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บทท่ี 5 
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน ตำบล

พระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มี วัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดข้ึนต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ  และแก้ไขผลกระทบที่เกิดข้ึน ที่ต้องดำเนินการโดยหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน และมีกรมชลประทานเป็นหน่วยงานรับผิดชอบซึ่งการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การป้องกัน แก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีทั้งหมด

จำนวน 13 แผนงานรวมงบประมาณทั้งสิ้น 5,604,700 บาท มีดังนี ้

 1) แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  1. งานปลูกป่าและรักษาพื้นที่ต้นน้ำลำธาร 

  2. งานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

 2) แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  1. แผนงานติดตามด้านอุทกวิทยาน้ำผิวดิน 

  2. แผนงานติดตามด้านอุตุอุทกวิทยา 

  3. แผนงานติดตามคุณภาพน้ำผิวดิน 

  4. แผนงานติดตามคุณภาพน้ำใต้ดิน 

  5. แผนงานติดตามตรวจสอบธรณีวิทยาแผ่นดินไหว 

  6. แผนงานติดตามด้านการตกตะกอน และการชะล้างพังทลาย 

  7. แผนติดตามด้านทรัพยากรประมง นิเวศวิทยาทางน้ำ 

  8. แผนงานติดตามการปลูกป่าและป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ 

  9. แผนติดตามเฝ้าระวังปริมาณแคดเมียม/สารหนู 

  10. แผนการติดตามการปฏิบัติป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
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ตาราง ท่ี 5 - 1 แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำปี 2564  

ลำดับ แผนปฏิบัติการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

1. งานปลูกป่าและรักษาพ้ืนที่ต้นน้ำลำธาร กรมป่าไม้ 

- สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 ตาก 

2,178,720 

2. งานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 516,000 
3. แผนงานติดตามด้านอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน 

- ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง 

150,000 

4. แผนงานติดตามด้านอุทกวิทยาน้ำผิวดิน กรมชลประทาน 

- ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง 

100,000 

5. แผนงานติดตามคุณภาพน้ำผิวดิน กรมชลประทาน สำนักบริหารโครงการ 195,000 
6. แผนงานติดตามคุณภาพน้ำใต้ดิน กรมชลประทาน สำนักบริหารโครงการ 125,000 
7. แผนงานติดตามตรวจสอบธรณีวิทยาแผ่นดินไหว กรมชลประทาน สำนักสำรวจวิศวกรรมและธรณีวิทยา 300,000 
8. แผนงานติดตามด้านการตกตะกอน  และการชะ

ล้างพังทลาย 
กรมชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือ
ตอนล่าง 

100,000 

9. แผนงานติดตามด้านทรัพยากรประมง นิเวศวิทยา
ทางน้ำ 

กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก 350,000 

10. แผนงานติดตามการปลูกป่าและป้องกันการบุกรุก
พ้ืนที่ป่าไม้ 

กรมป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 ตาก 140,000 

11. แผนงานติดตามเฝ้าระวังปริมาณแคดเมียม/สาร
หนู 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 500,000 
 

12. แผนการติดตามการปฏิบัติป้องกันแก้ไขและแผน
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

กรมชลประทาน สำนักบริหารโครงการ 500,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 5,604,700 
ท่ีมา : ส่วนสิ่งแวดล้อม กรมชลประทาน,2564 
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5.1 แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

5.1.1 แผนงานปลูกป่าและรักษาพ้ืนท่ีต้นน้ำลำธาร 

 1) หลักการและเหตุผล 

  ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด ประกาศตามประกาศกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมฉบับที่ 639 (พ.ศ. 2516) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เนื้อที่ 
697,750 ไร่ สภาพพื้นที่เป็นที่ทำกินของราษฎร และพื้นที่ที่ป่าคงสภาพป่าสมบูรณ์ที่ยังเหลืออยู่มีแนวโน้ม
จะถูกบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
โดยเฉพาะบริเวณตอนเหนือโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของห้วยแม่
สอด ห้วยแม่ตาว ประกอบกับพื้นที่ป่าไม้โดยรอบพื้นที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำอยู่ใกล้กับชุมชน จึงมีโอกาสสูงที่
จะถูกบุกรุกเข้ายึดถือครองทำประโยชน์ การปฏิบัติงานจึงมีความจำเป็นเข้มงวดและกวดขันมากยิ่งข้ึน 

  โครงการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่สอด
ตอนบน เป็นการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ป่าไม้ที่เสื่อมโทรม บริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำฯ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำที่จะดูด
ซับและกักเก็บน้ำ เป็นแหล่งน้ำต้นทุนและปล่อยลงในอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน แต่ในปัจจุบันพบว่า พื้นที่
ป่าเหนืออ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบนมีสภาพเสื่อมโทรมเนื่องจากการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า การเผาป่า การ
บุกรุกพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย ทำการเกษตร และทำไร่เลื่อยลอยในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก ส่งผลต่อการ
เกิดปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ปัญหาไฟป่า นอกจากนี้พื้นที่ต้นน้ำยังไม่สามารถทำตามหน้าที่ใน
การักษาสมดุลของระบบนิเวศป่าไม้โดยเฉพาะการดูดซับและกักเก็บน้ำเอาไว้ได้ ทำให้พื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ำ
แม่สอดตอนบนขาดความชุ่มช้ืนตลอดปี 

 2) วัตถุประสงค์ 

  1) เพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่สอด
ตอนบน 
  2) เพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่มีสภาพเสื่อมโทรมจากการถูกบุกรุกแผ้วถาง ให้มีความ
อุดมสมบูรณ์ และมีความชุ่มช้ืนตลอดทั้งปี 
  3) เพื่อเป็นการป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ลดปริมาณน้ำไหลปาหน้าดินเพิ่ม
การซึมซับของน้ำผ่านผิวดิน 
  4) เพื่อลดปัญหาการเกิดไฟป่า 
  5) เพื่อเพิ่มความสมดุลของระบบนิเวศน์ และมีความหลากหลายของชนิดพรรณไม้ บริเวณ
เหนืออ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า 
  6) เพื่อเป็นแหล่งเพิ่มรายได้เศรษฐกิจชุมชน และเพิ่มคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบพื้นที่ 
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 3) หน่วยงานรับผิดชอบ 

  กรมป่าไม้ โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)  

 4) พ้ืนท่ีดำเนินการ 

  พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมเหนืออ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน ได้รับการฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
และมีความชุ่มช้ืนตลอดทั้งปี เนื้อที่ 2,136 ไร่ สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเนินการบำรุงป่าปีที่ 5 
จำนวน 1,265 ไร่ และบำรุงป่าปีที่ 6 จำนวน 871 ไร่  

 5) งบประมาณดำเนินการ 

  กรมป่าไม้โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กรมชลประทาน จำนวน 2,178,720 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 
สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะดำเนินการบำรุงป่าปีที่ 5 จำนวน 1,265 ไร่ (งบประมาณดำเนินการ 
1,290,300 บาท) และดำเนินการบำรุงป่าปีที่ 6 จำนวน 871 ไร่ (งบประมาณดำเนินการ 889,420 บาท)  

 6) วิธีการและกิจกรรมในการดำเนินงาน 

  ดำเนินการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อชดเชยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่
สอดตอนบน และฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำเหนืออ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน ที่มีสภาพเสื่อโทรมจากการบุกรุก
แผ้วถาง ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เนื้อที่ 2,136 ไร่ เป็นการพัฒนาป่าไม้โดยใช้ทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

  1. กิจกรรมบำรุงรักษาป่า 

    1.1 การซ่อมแซมทางตรวจการ ดำเนินการซ่อมแซมทางตรวจการให้อยู่ในสภาพใช้งาน
ได้ดี เพื่อง่ายต่อการเข้าไปปฏิบัติงานและใช้เปน็ทางลาดตระเวนตรวจการการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการ
ป่าไม้ โดยทางตรวจการให้มีความกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร ทำการปรับปรุงพื้นที่ผิวทางให้มีสภาพดีดาย
วัชพืชสองข้างทางข้างละอย่างน้อย 2 เมตร โดยใช้แรงงานคนหรือแทรคเตอร์ล้อยาง 

     1.2 ยามป้องกันไฟ จัดคนพร้อมอุปกรณ์ดับไฟป่าเพื่อเดินตรวจตราพื้นที่แปลงปลูกป่า
ทั้งหมดโดยรอบที่อยู่ใกล้เคียงแปลงปลูกป่า หากตรวจพบไฟป่าหะดมคนและอุปกรณ์เข้าดับโดยเร็ว 

     1.3 การดายวัชพืชครั้งที่ 1 กำจัดวัชพืชที่ข้ึนแก่งแย่งต้นไม้ที่ปลุกในแปลงปลูกโดยการ 
ตัด ถาก ถาง กำจัดวัชพืชตามแนวปลุกกว้างประมาณ 2 เมตร เศษวัชพืชจัดกองเป็นแนวระหว่างแนวปลูก
หรือกองไว้เป็นกลุ่ม ๆ ให้วัชพืชย่อยสลายตามธรรมชาติ ไม่ทำการแผ้วถางวัชพืชจนเตียน ทั่วทั้งพื้นที่แล้ว
นำมากองรวมสุมเผาหรือใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชโดยเด็ดขาด 
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      1.4 การใส่ปุ๋ย ให้ถากรอบดคนต้นไม้โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 เมตร พร้อม
กับใส่ปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยเคมี เพื่อเร่งการเติบโต 

      1.5 การปลูกซ่อม การปลูกซ่อมในระหว่างการดายวัชพืชครั้งที่ 1 ให้ทำการหมายหลัก
ตำแหน่งปลูกซ่อมบริเวณต้นที่ตาย จากนั้นทำการถากรอบหลักตำแหน่งโดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 
เมตร ขุดหลุมปลูกซ่อมให้มีขนาดกว้าง ยาว ลึก ประมาณ 30 เซนติเมตร ให้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยเคมี ผสม
ดินรองก้นหลุม แล้วนำต้นไม้ลงปลูก 

      1.6 การดายวัชพืชครั้งที่ 2 เป็นการกำจัดวัชพืชที่ขึ้นแก่งแย่งต้นไม้ที่ปลูกในแปลงปลูก
โดยการตัด ถาก ถาง กำจัดวัชพืชตามแนวปลุกกว้างประมาณ 2 เมตร เศษวัชพืชจัดกองเป็นแนวระหว่าง
แนวปลูกหรือกองไว้เป็นกลุ่ม ๆ ให้วัชพืชย่อยสลายตามธรรมชาติ ไม่ทำการแผ้วถางวัชพืชจนเตียน ทั่วทั้ง
พื้นที่แล้วนำมากองรวมสุมเผาหรือใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชโดยเด็ดขาด การดาบวัชพืชครั้งที่ 2 ให้เว้น
ระยะห่างภายหลังจากการดายวัชพืชครั้งที่ 1 และการปลูกซ่อมไม่น้อยกว่า 30 วัน ในระหว่างการดาย
วัชพืชครั้งที่ 2 ให้นับการรอดตาย โดยอัตราการรอดตายต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หากการรอดตายน้อย
กว่าที่กำหนดให้ทำการปลูกซ่อม 

 7) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  7.1 พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสรา้งอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบนได้รับการฟื้นฟู
ให้มีความอุดมสมบูรณ์ดังเดิม 
  7.2 ป่าต้นน้ำที่มีสภาพเสื่อโทรมจากการบุกรุกแผ้วถางบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน
ได้รับการฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์ และมีความชุ่มช้ืนตลอดปี 
  7.3 พื้นที่ป่าเหนืออ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน มีปริมาณการชะล้างพังทลายของหน้าดิน 
และน้ำไหลบ่าหน้าดินลดลง ปริมาณการซึมซาบของน้ำผ่านผิวดินมากขึ้น 
  7.4 อัตราการเกิดไฟป่าบริเวณพื้นที่ป่าเหนืออ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน และพื้นที่ใกล้เคียง
ลดลง 
  7.5 พื้นที่ป่าเหนืออ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน มีความสมดุลของระบบนิเวศน์ มีความ
หลากหลายของชนิดพรรณไม้ และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า 
  7.6 ราษฎรในพื้นที่โครงการมีรายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มข้ึน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
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  8) สรุปผลการดำเนินงาน 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมบำรุงและรักษาป่าปีที่ 5 จำนวน 1,256 ไร่ และปีที่ 6 
รวน 871 ไร่ มีรายละเอียดดังนี้ 

  - กรมป่าไม้ โดยสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ส่วนฟื้นฟูป่าไม้ และสำนักจัดการทรัพยากรป่า
ไม้ที่ 14 ตาก รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 5 และ 6 ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการดำเนินงาน โดยได้รับจัดสรรงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันจากกรมชลประทานตามหนังสือ  
กษ 0302/356 ลงวันที่ 13 มกราคม 2565 ภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จำนวนทั้งสิ้น 2,178,720 บาท  

  - ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ แบ่งออกเป็น ค่าบำรุงรักษาป่าปีที่  5 จำนวน 
1,256 ไร่ งบประมาณ 1,290,300 บาท ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2565 จำนวน 1,015,900 
บาท คิดเป็นร้อยละ 78.73 ค่าบำรุงรักษาป่าปีที่ 6 จำนวน 871 ไร่ งบประมาณ 888,420 บาท ผลการ
เบิกจ่าย ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2565 จำนวน 245,943 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.68  

  - ทั้งนี้ รายละเอียดและสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า จะรายงานใน
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2/2565 ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2565 ต่อไป    
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5.1.2 แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

 1) หลักการและเหตุผล 

  โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลพระธาตุผาแดง 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นโครงการปรบัปรงุเพิ่มความจอุ่างเก็บน้ำหว้ยแม่สอดใหส้ามารถเก็บน้ำได้เต็ม
ประสิทธิภาพ ก่อสร้างระบบท่อสง่น้ำเพื่อขยายพื้นทีช่ลประทานที่อยู่ระหว่างฝัง่ซ้ายของห้วยแม่สอด และฝั่ง
ขวาของห้วยแม่ตาวและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำแม่สอดในห้วยแม่สอดและห้วยแม่โป่ง (ลำห้วยสาขาของห้วย
แม่สอด) ได้แก่โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน ผันไปลงลำห้วยสาขา เพื่อส่งน้ำไปยังพื้นที่ฝั่งขวาของ
ห้วยแม่ตาว เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น 6,740 ไร่ แก้ไขน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอ
แม่สอด และแก้ไขปัญหาปนเปื้อนแคดเมียมในลุ่มน้ำแม่ตาว ผลิตไฟฟ้ากำลังเฉลี่ยปีละ 2.45 ล้านหน่วย 
จัดสรรน้ำการประปาส่วนภูมิภาคผลิตน้ำประปาได้ 6.595 ลบ.ม.ต่อปี โดยเป็นพื้นที่การเกษตรครอบคลุม
พื้นที่ตำบลพระธาตุผาแดง ตำบลแม่ตาว ตำบลแม่ปะ ตำบลแม่สอด และตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัด
ตาก พื้นที่ปลูกคือ ข้าวนาปี ประมาณ 8,000 ไร่ พืชไร่ (ข้าวโพดหลังนา) ประมาณ 4,000 ไร่ พืชอื่น ๆ (ไม้
ผล พืชไร่ ไร่นาสวนผสม) 340 ไร่  

จากรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอด
ตอนบน จังหวัดตาก พบว่าส่งผลกระทบในทางบวกโดยมีพื้นที่เกษตรกรรมได้รับน้ำจากระบบชลประทาน
เพิ่มข้ึน รวมถึงได้แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในเขตพื้นที่โครงการเช่น การส่งเสริมการปลูก
พืชที่ตลาดมีความต้องการสูง ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 
การบริหารจัดการน้ำชลประทานอย่างมีประสิทธิภาพผ่านองค์กรผู้ใช้น้ำ หรือองค์กรทางการเกษตรในพื้นที่ 
รวมถึงส่งเสริมให้มีการทำการเกษตรผสมผสานและสนับสนุนการเกษตรอินทรีย์ กรมส่งเสริมการเกษตรจึง
กำหนดกรอบการดำเนินงานโครงส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในเขตชลประทานโครงการอ่างเก็บน้ำแม่
สอดตอนบน จังหวัดตาก ซึ่งเป็นระยะก่อสร้างโดยมุ่งเน้นการศึกษาวิเคราะห์พื้นที่และชุมชนเพื่อจัดทำแนว
ทางการดำเนินงานโครงการในระยะต่อไปที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่ ตรงกับความต้องการของเกษตรกร
สามารถแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและชุมชน 

 2) วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ความสามารถในการผลิต และการจัดการ
สินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด  

  2. เพื่อส่งเสริมการเรียนรูแ้บบมีสว่นร่วมของเกษตรกร พัฒนาการรวมกลุ่มของชุมชน และ
เช่ือมโยงเครือข่ายการผลิต และการตลาด 

  3. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ จากการศึกษาดูงานการผลิตพืชทางเลือกที่ชุมชนสนใจ และ
สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ 
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 3) หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

  กรมส่งเสรมิการเกษตร (สำนักงานเกษตรจงัหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และกองส่งเสรมิ
โครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร) 

 4) พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน/กลุ่มเป้าหมาย 

  พื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก/เกษตรกรในพื้นที่
โครงการจำนวน 120 ราย 

 5) วิธีดำเนินการ 

  5.1 กิจกรรมการดำเนินงาน 

   5.1.1 กิจกรรมส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรเป้าหมาย
จำนวน 30 ราย โดยดำเนินการถ่ายทอดความรู้และเช่ือมโยงเครอืข่าย เทคโนโลยีการผลิต การตลาด พร้อม
ทั้งจัดทำแปลงเรียนรู้ จำนวน 5 แปลง 

   5.1.2 กิจกรรมส่งเสริมการการเพิ่มคุณภาพและผลผลิตข้าว เกษตรกรเป้าหมาย
จำนวน 30 ราย พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ และจัดทำแปลงเรียนรู้จำนวน 5 แปลง 

   5.1.3 กิจกรรมส่งเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทน เกษตรกรเป้าหมายจำนวน 
30 ราย จัดถ่ายทอดความรู้และจัดทำแปลงเรียนรู้จำนวน 5 แปลง 

   5.1.4 กิจกรรมส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 30 
ราย จัดถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัดทำแปลงเรียนรู้จำนวน 5 แปลง 

   5..1.5 ศึกษาดูงานเรื่องการปลูกและแปรรูปมะม่วงหิมพานต์ เกษตรกรเป้าหมาย
จำนวน 40 ราย  

   5.1.6 กิจกรมมติดตามให้การช่วยเหลือ และประเมินผลการดำเนินงาน 

  5.2 ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด 

   5.2.1 ผลผลิต (Output)  

   - เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการเรียนรู้ด้านการผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
   - เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามกระบวนการเรียนรู้ด้านการผลิต
ข้าว 
   - เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามกระบวนการเรียนรู้ด้านการผลิตพืช
พลังงานทดแทน 
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   - เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามกระบวนการเรียนรู้ด้านการทำ
เกษตรทฤษฎีใหม่ 
   - เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามกระบวนการศึกษาดูงาน 

   5.2.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผล 

   - เกษตรกรที่เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ที่ได้มาใช้ในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
   - เกษตรกรที่เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ที่ได้มาใช้ในการผลิตเมล็ดข้าว 
   - เกษตรกรที่เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ที่ได้มาใช้ในการผลิตพืชพลังงานทดแทน 
   - เกษตรกรที่เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ที่ได้มาใช้ในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ 
   - เกษตรกรที่ร่วมศึกษาดูงาน นำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง  

 6) ความก้าวหน้าการดำเนินงาน 

  กรมส่งเสริมการเกษตรโดย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้รับจัดสรร
งบประมาณเบิกจ่ายแทนกัน จำนวน 516,000 บาท เพื่อดำเนินกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข 
และลดผลกระทบสิง่แวดล้อม และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอด
ตอนบน จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการลงพื้นที่จัด
กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ในกิจกรรมต่าง ๆ  

  ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมจะมีความสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และมีประโยชน์
เพื่อให้เกษตรกรนำความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดมาใช้ในการพัฒนาการผลิต การสร้างการตลาด กลุ่มพืช
ต่าง ๆ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว พืชพลังงานทดแทน และการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ พร้อมทั้งการสร้าง
แปลงเรียนรู้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรในชุมชน นำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน เป็นแนวคิด
ในการต่อยอดการทำการเกษตรในพื้นที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

  สำหรับสรุปผลการดำเนินงานของกิจกรรมจะรายงานในรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2/2565 ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2565 ซึ่งจะเป็นรายงานสรุปผลการ
ดำเนินงานทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป 
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5.2 แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

5.2.1. แผนงานติดตามด้านอุทกวิทยาน้ำผิวดิน ติดตามด้านการตกตะกอน และแผนงานด้าน

อุตุนิยมวิทยา  

 1) หลักการและเหตุผล 

  ตามที่ราษฎรอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประสบปัญหาวิกฤติน้ำทั้งน้ำแล้ง – น้ำท่วม เป็น
ประจำทุกปี คือในช่วงฤดูแล้งประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อทำการเกษตร ในเขตตำบลพระธาตุผาแดง 
ตำบลแม่ตาวและตำบลแม่กุ รวมทั้งในช่วงฤดูฝนมีปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลแม่สอด ซึ่งจากการ
ตรวจสอบและศึกษาข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งการประชุมหารือร่วมกันของคณะทำงานของกรมชลประทานและ
หน่วยงานต่าง ๆ ได้พิจารณาสรุปได้ว่าเห็นสมควรทำการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบนเพื่อ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมทั้งเพิ่มศักยภาพของการประปาที่จะต้องใช้จำนวนมากต่อการเจรญิเติบโตของพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษ 
  ภายหลังจากการก่อสร้างโครงการอา่งเกบ็น้ำแม่สอดตอนบน ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก ตามความต้องการของราษฎร และตอบสนองความต้องการต่อการพฒันาด้านเศรษฐกจิ 
สังคมและอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น เพื่อเป็นการติดตามและเฝ้าระวังสภาพปัญหาด้าน
ภูมิอากาศก็มีความจำเป็น และสำคัญต่อการจัดการและบริหารจัดการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิด
โยชน์สูงสุดต่อความต้องการ อีกทั้งยังเป็นการติดตามเพื่อเฝ้าระวังปัญหาด้านต่าง ๆ จากสภาพอากาศตาม
ฤดูกาล เพื่อป้องกันผลกระทบต่อโครงสร้างของเข่ือน และพื้นที่ใกล้เคียงของโครงการ จึงมีความจำเป็นใน
การติดตามด้านอุตุนิยมวิทยา 

 2) วัตถุประสงค์ 

เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำปริมาณน้ำ ปริมาณน้ำฝน และปริมาณ
ตะกอนแขวนลอยในพื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ำ 

 3) หน่วยงานรับผิดชอบ 

  กรมชลประทาน โดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง  

 4) พ้ืนท่ีดำเนินการ 

SW.15 ติดตั้งเสาระดับน้ำที่สะพานรถยนต์ ที่บ้านขุนห้วยแม่สอด ต.พระธาตุผาแดง  
อ.แม่สอด จ.ตาก 

SW.16 ติดตั้งเสาระดับน้ำที่บ้านขุนห้วยแม่สอด (ห้วยทุ่ งน้อย) ต.พระธาตุผาแดง  
อ.แม่สอด จ.ตาก 
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 5) งบประมาณดำเนินการ 

 งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 350,000 บาท 

 6) วิธีการดำเนินงาน 

เก็บบันทึกข้อมูลระดับน้ำ ปริมาณน้ำ ปริมาณน้ำฝนและปริมาณตะกอนแขวนลอย และ

รวบรวมข้อมูลดังกล่าว เพื่อติดตามและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำ ปริมาณน้ำ และปริมาณตะกอน

แขวนลอย ในบริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำ  

  7) ผลการดำเนินงาน 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2564 กรมชลประทานโดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน
ภาคเหนือตอนล่าง ได้ดำเนินการติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำท่า ปริมาณตะกอนแขวนลอยในลำน้ำห้วย
แม่สอด โดยการติดตั้งเสาวัดระดับน้ำจำนวน 2 สถานี ได้แก่ สถานีวัดน้ำท่า SW.16 และ SW.15 ดังรูปที่ 
5.2.1 - 1 พร้อมทั้งติดตามตรวจวัดปริมาณน้ำท่าอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดข้ึนต่ออ่างเก็บ
น้ำแม่สอดตอนบน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ดำเนินการติดตั้งสถานีวัดค่าอุตุนิยมวิทยา
ประกอบด้วยทิศทางลม ปริมาณน้ำฝน เพิ่มเติมบริเวณพื้นที่หัวงาน ดังรูปท่ี 5.2.1 - 1  
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รูปท่ี 5.2.1 – 1 ตำแหน่งที่ตั้งและสภาพพื้นที่ติดตั้งเครื่องอตุุนิยมวิทยา และเสาวัดปริมาณน้ำท่า 
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รูปท่ี 5.2.1 – 2 อุปกรณ์เครื่องมือตรวจวัดอุตุนิยมวิทยา 

(น้ำฝน ความเร็วลม อุณหภูมิ ความกดอากาศ และความช้ืนสัมพัทธ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5.2.1 – 3 Monitor ข้อมลูแบบไร้สาย (50 – 150 เมตร) 
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รูปท่ี 5.2.1 – 4 การแสดงผลการตรวจวัดผ่านโปรแกรมในคอมพิวเตอร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5.2.1 – 5 การติดตั้งเครื่องวัดอุตุนิยมวิทยาบริเวณหัวงานโครงการ 
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  ข้อมูลระดับน้ำ การติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำท่า และระดับน้ำในลำห้วยแม่สอดจาก

สถานีติดต้ัง SW.15 และ SW.16 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และดำเนินการติดตามสถานการณ์ตั้งปี พ.ศ. 

2562 ถึงปัจจุบัน รายละเอียดดังรูปท่ี 5.2.1 – 6 

 
 

รูปท่ี 5.2.1 – 6 กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำเฉลี่ยรายวัน ปี พ.ศ. 2562 ถึง 2564 
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สำนักบริหารโครงการ 
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รูปท่ี 5.2.1 – 6 (ต่อ) กราฟเปรยีบเทียบระดับน้ำเฉลี่ยรายวัน ปี พ.ศ. 2562 ถึง 2564 

 



โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก  รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข 
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สำนักบริหารโครงการ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  5-17 

 
รูปท่ี 5.2.1 – 7  กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำเฉลี่ยรายเดือน ปี พ.ศ. 2562 ถึง 2564 

  จากการเปรียบเทียบปริมาณน้ำรายเดือนสถานีที่ SW.15 ปี พ.ศ. 2564 มีปริมาณน้ำไหล
ผ่านในฤดูฝนมากที่สุดในเดือนสิงหาคม ซึ่งตรวจวัดปริมาณน้ำสะสมทั้งเดือนได้ 4.33 ล้านลูกบาศก์เมตร 
และปริมาณน้ำรายเดือนที่สถานี SW.16 ปี พ.ศ. 2564 มีปริมาณน้ำที่ไหลผ่านในช่วงฤดูฝนที่มากที่สุดใน
เดือนสิงหาคม ซึ่งตรวจวัดปริมาณน้ำไหลผ่านสะสมทั้งเดือนได้ 2.65 ล้านลูกบาศก์เมตร 
 



โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก  รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข 
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สำนักบริหารโครงการ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  5-18 

 
 

รูปท่ี 5.2.1 – 8  กราฟเปรียบเทียบปริมาณน้ำสะสม ปี พ.ศ. 2562 ถึง 2564 

  จากกราฟปริมาณน้ำรายปีสถานี SW.15 ปี พ.ศ. 2564 มีปริมาณน้ำสะสมถึงเดือน
สิงหาคม เท่ากับ 16.308 ล้านลูกบาศก์เมตร และสถานี SW.16 ปี พ.ศ. 2564 มีปริมาณน้ำสะสมเดือน
สิงหาคม เท่ากับ 3.08 ล้านลูกบาศก์เมตร 
 

 



โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก  รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข 
ฉบับท่ี 1/2565 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565  และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

สำนักบริหารโครงการ 
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ตารางท่ี 5.2.1 – 1 ข้อมูลปริมาณน้ำฝนรายวันสถานี SW.15 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

 
 

 



โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก  รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข 
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สำนักบริหารโครงการ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  5-20 

 
 

รูปท่ี 5.2.1 – 9  ข้อมูลปริมาณน้ำฝนสถานี SW.15 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

  จากกราฟปริมาณน้ำฝนสะสมสถานี SW.15 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ปี พ.ศ. 2564 วัด

ปริมาณน้ำฝนสะสมถงึเดือนกันยายน เท่ากบั 1,093 มิลลิเมตร 

 

 

 

 



โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก  รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข 
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สำนักบริหารโครงการ 
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ตารางท่ี 5.2.1 – 2 ข้อมูลสภาพอุตุนิยมวิทยา สถานี SW.15 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ปี พ.ศ. 2564 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก  รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข 
ฉบับท่ี 1/2565 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565  และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

สำนักบริหารโครงการ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  5-22 

5.2.2 แผนงานติดตามคุณภาพน้ำผิวดิน 

 1) หลักการและเหตุผล 

  การก่อสร้างและองค์ประกอบต่าง ๆ ของโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในช่วงระหว่างการก่อสร้าง โดยเฉพาะบริเวณที่ทำการก่อสร้างและ
ทางด้านท้ายน้ำ ส่วนในช่วงดำเนินการ การเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำจะมีผลกระทบจากการเน่าเปื่อยของพืช/
ต้นไม้ ทำให้น้ำมีปริมาณสารอินทรีย์สูงข้ึน นอกจากนี้การพัฒนาระบบชลประทานภายหลังดำเนินโครงการ
ซึ่งจะมีการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกเพิ่มข้ึน จะมีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำที่ระบายออกจากพื้นที่
ชลประทานได้ ประกอบกับพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตาวประสบปัญหาด้านการปนเปื้อนแคดเมียม ดังนั้นจึงควร
ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดินในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ 

 2) วัตถุประสงค์ 

  เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในลำน้ำห้วยแม่สอด ในอ่างเก็บน้ำและในพื้นที่รับ
ประโยชน์ของโครงการ ซึ่งคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างและการดำเนินโครงการ 

 3) หน่วยงานรับผิดชอบ 

  กรมชลประทาน โดยสำนักบริหารโครงการ  

 4) พ้ืนท่ีดำเนินการ 

  พื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน มี 5 สถานี ดังนี้ 

ตารางท่ี 5.2.2 - 1 สถานีเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน  

สถานีท่ี สถานท่ี พิกัด 
SW1 ต้นน้ำ ร.ร.ตชด.(เหนืออ่างเก็บน้ำ) 16°43'06.8"N 98°39'43.7"E 
SW2 บ้านขุนห้วยแม่สอด 16°42'41.1"N 98°39'57.2"E 
SW3 อ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน 16°42'48.0"N 98°38'37.9"E 
SW4 อ่างเก็บน้ำแม่สอด 16°42'29.4"N 98°37'05.5"E 
SW5 ห้วยแม่สอด (ในเมือง) 16°42'43.6"N 98°36'02.5"E 

 5) วิธีการดำเนินการ 

  ดำเนินการติดตามตรวจสอบในระยะก่อสร้างโครงการและในระยะดำเนินการ โดยเก็บ
ตัวอย่างปีละ 3  ฤดูกาล คือ ฤดูหนาว (มกราคม) ฤดูแล้ง (เมษายน) ฤดูฝน (กรกฎาคม) 

 6) งบประมาณดำเนินการ 

  งบประมาณในการดำเนินการปี 2565 รวมทั้งสิ้น 210,000 บาท 



โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก  รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข 
ฉบับท่ี 1/2565 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565  และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

สำนักบริหารโครงการ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  5-23 

ตารางท่ี 5.2.2 – 2 สภาพทั่วไปของจุดเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน 

จุดเก็บตัวอย่างน้ำ รายละเอียด สภาพท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 

SW1 
พิกัด : 16°43'06.8"N 
98°39'43.7"E 
 

ความกว้างลำน้ำประมาณ 5 เมตร ความลึก
ของน้ำประมาณ 25 เซนติเมตร สภาพพื้นที่
โดยรอบเป็นพื้นที่เกษตรกรรม และหมู่บ้าน 
เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 

SW2 
พิกัด : 16°42'41.1"N 
98°39'57.2"E 
 

ความกว้างลำน้ำ ประมาณ 8-10 เมตร ท้อง
น้ำมีลักษณะทรายปนหิน ความลึกของน้ำ
ประมาณ 10-30 เซนติเมตร สภาพการใช้
ประโยชน์รอบพื้นที่ เป็นภู เขาหัวโล้น ทำ
การเกษตรโดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  

 
 
 
 
 
 

SW3 
พิกัด : 16°42'48.0"N 
98°38'37.9"E 
 

อ่างเก็บน้ำ ลึกประมาณ 2-6 เมตร สภาพ
การใช้ประโยชน์รอบพื้นที่เป็นป่า ติดพื้นที่
เกษตรกรรม และ อาคารสำนักงานชั่วคราว
ของกรมชลประทาน 

 
 
 
 
 
 

SW4 
พิกัด : 16°42'29.4"N 
98°37'05.5"E 
 

อ่างเก็บน้ำ ลึกประมาณ 1-5 เมตร สภาพ
การใช้ประโยชน์รอบพื้นที่เป็นป่า ติดพื้นที่
เกษตรกรรม และบ้านพักอาศัย อาคาร
สำนักงานของกรมชลประทาน 

 
 
 

SW5 
พิกัด : 16°42'43.6"N 
98°36'02.5"E 
 

ความกว้างลำน้ำ ประมาณ 4-5เมตร ท้องน้ำ
มี ลั กษณ ะเป็ น โค ลน  ค วามลึ กของ น้ ำ
ประมาณ 20-90 เซนติเมตร สภาพการใช้
ประโยชน์รอบพื้นที่ เป็นพื้นที่ เกษตรกรรม 
ติดกับที่พักอาศัยของประชาชน มีขยะปะปน 
และใกล้กับเส้นทางคมนาคมหลัก 

 

 

 



โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก  รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข 
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สำนักบริหารโครงการ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  5-24 

 

 

 

 

 

 

 

สถานีที่ 1 บริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำ (โรงเรียนตำรวจ ตชด. ท่านผู้หญงิฯ) 

 

 

 

 

 

 

 

สถานีที่ 2 บริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำ (บ้านขุนห้วยแม่สอด) 

 

 

 

 

 

 

 

สถานีที่ 3 อ่างเกบ็น้ำแม่สอดตอนบน  

รูปท่ี 5.2.2 – 1 ภาพการเก็บตัวอย่างน้ำและตรวจวัดคุณภาพน้ำภาคสนาม



โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก  รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข 
ฉบับท่ี 1/2565 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565  และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

สำนักบริหารโครงการ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  5-25 

 

 

 

 

 

 

 

สถานีที่ 4 บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำ (อ่างเกบ็น้ำห้วยแมส่อด) 

 

 

 

 

 

 

 

สถานีที่ 5 บริเวณท้ายน้ำ (ห้วยแม่สอดในเมือง) ปริมาณน้ำน้อยถึงแห้งขอด 

รูปท่ี 5.2.2 – 1 (ต่อ) ภาพการเกบ็ตัวอย่างน้ำและตรวจวัดคุณภาพน้ำภาคสนาม 

 

7)  ความก้าวหน้าการดำเนนิงาน 

  กรมชลประทานโดยสว่นสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำครั้ง
ที่ 1 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 ตัวแทนฤดูหนาวและครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 ตัวแทนฤดูแล้ง 
พบว่า คุณภาพน้ำผิวดินทั้ง 5 สถานี ส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 3 เพื่อ
การเกษตร โดยพบว่ามีบางดัชนีคุณภาพน้ำที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด เช่น ค่าบีโอดี และค่าดีโอ ที่มี
ค่าสูงกว่ามาตรฐานกำหนดและตำกว่ามาตรฐานกำหนด ตามลำดับ (บางสถานี) โดยแสดงรายละเอียดผล
การตรวจวัดรายละเอียดดังบทที่ 3 ทั้งนี้ การดำเนินการเก็บตัวอย่างตัวแทนฤดูฝนมีแผนการดำเนินงาน
ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 จะรายงานผลการวิเคราะห์ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2/2565 
ต่อไป 
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5.2.3. แผนงานติดตามคุณภาพน้ำใต้ดิน 

 1) หลักการและเหตุผล 

  ติดตามผลกระทบที่อาจจะเกดิข้ึนต่อสภาพน้ำบาดาลหรอืน้ำใต้ดินจากการพัฒนาโครงการ
อ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบนคือ ผลกระทบต่อปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ ซึ่งเป็นที่แกรงว่าจะเกิดข้ึนบริเวณที่
ทำการเกษตรชลประทาน โดยเฉพาะคุณภาพน้ำในช้ันน้ำต้ืนอาจเปลี่ยนแปลงหรือเกิดการปนเปื้อนจากการ
ใช้สารปราบศัตรูพืชได้ และติดตามตรวจสอบธาตุที่ละลายน้ำได้จากตะกอนท้องน้ำในอ่างเก็บน้ำ 

 2) วัตถุประสงค์ 

  เพื่อติดตามตรวจสอบระดับน้ำและคุณภาพน้ำใต้ดินในพื้นที่โครงการได้แก่ พื้นที่รับ
ประโยชน์ของโครงการ และธาตุที่ละลายน้ำในตะกอนท้องน้ำเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในการป้องกันแก้ไข
ผลกระทบได้อย่างถูกต้อง 

 3) หน่วยงานรับผิดชอบ 

  กรมชลประทาน โดยสำนักบริหารโครงการ  

 4) พ้ืนท่ีดำเนินการ 

ตารางท่ี 5.2.3 - 1 สถานีเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดินในพื้นที่โครงการ  

สถานีท่ี สถานท่ี ตัวแทน พิกัด 

GW1 ในเมือง พื้นที่ชลประทานเดิม 16°42'44.1"N 98°36'01.1"E 

GW2 โรงเรียนบ้านค้างภิบาล พื้นที่ชลประทานเดิม 16°41'45.3"N 98°35'51.2"E 

GW3 บ้านแม่ตาวแพะ พื้นที่ชลประทานเปิดใหม ่ 16°40'21.0"N 98°34'54.9"E 

 5) วิธีการดำเนินการ 

  คุณภาพน้ำใต้ดินจำนวน 3 สถานี จำนวน 3 ฤดูกาล คือ เดือนมกราคม (ตัวแทนฤดูหนาว) 
เดือนเมษายน (ตัวแทนฤดูแล้ง) และเดือนกรกฎาคม (ตัวแทนฤดูฝน) นำมาวิเคราะห์คุณภาพน้ำจำนวน 21 
ดัชน ี

 6) งบประมาณดำเนินการ 

  งบประมาณในปีงบประมาณ 2565 รวมทั้งสิ้น 110,000 บาท 
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7) ความก้าวหน้าการดำเนินงาน กรมชลประทานโดยส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ 
ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดินครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 ตัวแทนฤดูหนาว และครั้งที่ 2 เมื่อ
วันที่ 18 เมษายน 2565 เป็นตัวแทนฤดูแล้ง พบว่า ส่วนใหญ่ทั้ง 3 สถานีมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด 
ยกเว้น ปริมาณแบคทีเรียทั้งหมด อีโคไล และฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ที่มีค่าเกินค่ามาตรฐานกำหนด 
ทั้งนี้ ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดินรายละเอียดดังบทที่ 3 และมีแผนการดำเนินงานเก็บตัวอย่างตัวแทน
ฤดูฝนในช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 จะรายงานผลการวิเคราะห์ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 
2/2565 จะเป็นรายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

สถานีที่ 1 บ่อน้ำตื้น (ในเมืองแม่สอด) 

 

 

 

 

 

 

 

สถานีที่ 2 บ่อน้ำตื้น (โรงเรียนบ้านค้างภิบาล) 

รูปท่ี 5.2.3 – 1 การเกบ็ตัวอย่างน้ำใต้ดินในพื้นที่โครงการ 
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สถานีที่ 3 บ่อบาดาล (โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ) 

รูปท่ี 5.2.3 – 1 (ต่อ) การเกบ็ตัวอย่างน้ำใต้ดินในพื้นที่โครงการ 
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5.2.4 แผนติดตามด้านทรัพยากรประมง นิเวศวิทยาทางน้ำ 

 1) หลักการและเหตุผล   

  การติดตามตรวจสอบด้านนิเวศทางน้ำทรัพยากรประมงและการตกค้างโลหะหนักในสัตว์
น้ำทั้งระหว่างก่อสร้างและระหว่างดำเนินการโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบนจังหวัดตากเป็นสิ่งจำเป็น
เพื่อจะได้ทราบการเปลีย่นแปลงดังกล่าวทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่ลุ่มน้ำตาวมีความเสี่ยงของการตกค้างโลหะหนัก
ในสัตว์น้ำที่จะนำมาบริโภคกิจกรรมต่าง ๆ  ที่เกิดข้ึนในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการโครงการอาจส่งผล
กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศทางน้ำและทรัพยากรประมงเพราะเพิ่มความขุ่นในลำน้ำด้านท้ายน้ำ
รวมทั้งระบบนิเวศมีการเปลี่ยนแปลงไปจนส่งผลถึงทรัพยากรสัตว์น้ำที่มีอยู่เดิมการนำเสนอให้มีแผนปฏิบัติ
การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อประเมินผลกระทบและเสนอแนวทางในการส่งเสริมด้าน
กิจกรรมประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการทำประมงแบบยั่งยืนต่อไป 

 2) วัตถุประสงค์ 

  เพื่อประเมินสภาพนิเวศวิทยาทางน้ำทรัพยากรประมง และการตกค้างของโลหะหนักใน
สัตว์น้ำบริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน และพื้นที่รับประโยชน์ 

 3) หน่วยงานรับผิดชอบ 

  กรมประมง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก  

 4) พ้ืนท่ีดำเนินการ 

  ลำน้ำที่ไหลผ่านอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน และลำน้ำสาขาในบริเวณพื้นที่โครงการและ
พื้นที่รับประโยชน์ 

 5) งบประมาณดำเนินการ 

  งบประมาณในปีงบประมาณ 2565 รวมทั้งสิ้น 350,000 บาท 

 6) วิธีการดำเนินงาน 

  6.1 งานสำรวจตรวจสอบด้านนิเวศวิทยาทางน้ำ 

  เก็บตัวอย่าง 2 ครั้งต่อปี ระหว่างเดือนธันวาคม 2564 ถึงกันยายน 2565 ตัวอย่างที่เก็บ
ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ได้แก่ แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์หน้าดิน และปลา 
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6.1.1 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างแพลงก์ตอน แบ่งเป็น 2 วิธี ได้แก่ 

1) แพลงก์ตอนพืช    

- เก็บตัวอย่างเชิงคุณภาพ (Qualitative) เพื่อนำมาจำแนกชนิด นำถุงลาก

แพลงก์ตอนที่มีขนาดช่องตา 10 ไมครอน ลากในแนวดิ่ง จากระดับประมาณ 0.5 เมตรเหนือพื้นท้องน้ำ 

(bottom) มาถึงผิวน้ำ (surface) 3 ครั้ง เก็บรักษาด้วยน้ำยาลูกอล ทำการจำแนกกลุ่มของแพลงก์ตอนพืช 

ในห้องปฏิบัติการ ผ่านกล้องกำลังขยายต่ำ ใช้ไมโครไพแพตเลือกแพลงก์ตอนที่ต้องการนำมาทำสไลด์ถาวร

โดยหยดกลีเซอร์ลีน ในสไลด์หลุมวางตัวอย่าง ใช้เข็มปักแมลงขนาด 100 ไมครอนจัดตัวอย่างให้อยู่กึ่งกลาง

หลุมปิดด้วยแผ่นปิดสไลด์ นำยาทาเล็บมาทาเช่ือมขอบแผ่นปิดสไลด์กับสไลด์ เพื่อกันไม่ให้สไลด์แห้ง 

จำแนกชนิดผ่านกล้องจุลทรรศน์ Meiji กำลังขยาย 4, 10, 40 และ 100 เท่า ใช้เอกสารอ้างอิงได้แก่  

Prescott (1962); Shirota (1966); Mizuno (1968); ลัดดา (๒๕๓๘) และคีรี และคณะ (2544) 

- เก็บตัวอย่างเชิงปริมาณ (Quantitative) เพื่อนำมานับ (หน่วยต่อมิลลิลิตร)  
ใช้ Patalas Sampler เก็บตัวอย่างที่ 3 ระดับ ที่ผิวน้ำ กลางน้ำ และระดับพื้นท้องน้ำ ผ่านถุงแพลงก์ตอน
ขนาด 20 ไมครอน และรักษาด้วยน้ำยาลูกอล นำมานับในห้องปฏิบัติการด้วยเซ็ดวิคสไลด์ผ่านกล้อง
จุลทรรศน์กำลังขยาย 10 x 10 เท่า 

2) แพลงก์ตอนสัตว์   

- เก็บตัวอย่างเชิงคุณภาพ (Qualitative) เพื่อนำมาจำแนกชนิด นำถุงลากแพลงก์

ตอนที่มีขนาดช่องตา 100 ไมครอน ลากในแนวดิ่ง จากระดับพื้นท้องน้ำ (bottom) มาถึงผิวน้ำ (surface) 

3 ครั้ง เก็บรักษาด้วยฟอร์มาลินที่ความเข้มข้น 4% ทำการจำแนกชนิดของแพลงก์ตอนสัตว์  ใน

ห้องปฏิบัติการ ใช้กล้องกำลังขยายต่ำ และใช้ไมโครไพแพตต์เลือกแพลงก์ตอนสัตว์ที่ต้องการนำมาทำสไลด์

ถาวร โดยหยดกลีเซอร์ลีนในสไลด์หลุมวางตัวอย่าง ใช้เข็มปักแมลงขนาด 100 ไมครอนจัดตัวอย่างให้อยู่

กึ่งกลางหลุม ปิดด้วยแผ่นปิดสไลด์ นำยาทาเล็บหรือ depex มาทาเช่ือมขอบแผ่นปิดสไลด์กับสไลด์ เพื่อกัน

ไม่ให้สไลด์แห้ง ทำการจำแนกชนิดผ่านกล้องจลุทรรศน์ Meiji กำลังขยาย 4, 10, 4 และ 100 เท่า หนังสือที่

ใช้ประกอบการจำแนกชนิดได้แก่ Sminov (1971) Koste (1978; 1994) Segers (1995; 1998) และ ธนา

ภรณ์ และคณะ (2550) 

- เก็บตัวอย่างเชิงปริมาณ (Quantitative) เพื่อนำมานับ (ตัวต่อลิตร) เป็นการหา
ปริมาณของแพลงก์ตอนสัตว์ ตัวต่อลิตร โดยใช้ Patalas Sampler ขนาด 31 ลิตร ขนาดตา 100 ไมครอน 
เก็บตัวอย่างที่ 3 ระดับ เก็บรักษาด้วยฟอร์มาลินที่ความเข้มข้น 4% นำมานับในห้องปฏิบัติการด้วยเซ็ดวิค
สไลด์ผ่านกล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย 10 x 10 เท่า 
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6.1.2 สัตว์หน้าดิน 

เก็บตัวอย่างเชิงคุณภาพและปริมาณ  (Qualitative และ Quantitative) เพื่อ

นำมาจำแนกชนิด โดยใช้เครื่องมือเก็บตัวอย่างสัตว์หน้าดินประเภท Ekman Grab ขนาด  15 x 15  ตาราง

เซนติเมตร จำนวน 3 ครั้งนำมาร่อนหาสัตว์หน้าดิน โดยใช้ตะแกรงขนาดช่องตา 500 ไมครอน ใส่ขวดเก็บ

รักษาด้วยฟอร์มาลินที่ความเข้มข้น 4% ตัวอย่างสัตว์หน้าดิน ที่ได้นำมาจำแนกชนิด และนับจำนวนใน

ห้องปฏิบัติการ โดยใช้กล้องกำลังขยายต่ำ จำแนกโดยใช้หนังสือ Brandt  (1974) และ Usinger  (1968)   

6.1.3 ปลา สุ่มเก็บตัวอย่างปลาด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ Ricker (1968) 

1) กำลังการผลิตทางการประมง หรือ standing crop (ปริมาณของสัตว์

น้ำทั้งหมดที่มีอยู่ในขณะใดขณะหนึ่ง) ใช้เครื่องมืออวนทับตลิ่งขนาดตา 0.5 เซนติเมตร ยาว 25 เมตร ล้อม

แล้วลากจับปลาเป็นวงได้พื้นที่ประมงเป็นตารางเมตร ปลาที่จับได้นำมาจำแนกชนิดด้วยวิธีของ Rainboth 

(1996) ช่ังน้ำหนักโดยใช้หน่วยเป็นกรัม ที่ทศนิยม 1 ตำแหน่ง วัดความยาวโดยใช้หน่วยเป็นเซนติเมตร 

ข้อมูลที่ได้นำไปคำนวณหาน้ำหนักสัตว์น้ำต่อหน่วยพื้นที่ 

2) ประสิทธิภาพอัตราการจับสัตว์น้ำของเครื่องมือประมง หรือ CPUE 

ใช้เครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา 20, 30, 40, 55, 70 และ 90 มิลลิเมตร ลงทิ้งไว้ค้างคืน ปลาที่จับได้นำมา

จำแนกชนิดด้วยวิธีของ Rainboth (1996) ช่ังน้ำหนักโดยใช้หน่วยเป็นกรัมที่ทศนิยม 2 ตำแหน่ง วัดความ

ยาวโดยใช้หน่วยเป็นมิลลิเมตร ข้อมูลที่ได้นำไปคำนวณหาปริมาณอัตราการจับสัตว์น้ำต่อหน่วยเวลา 

3) รวบรวมตัวอย่างปลาที่ซื้อจากชาวประมง นำไปดำเนินการตรวจสอบ
และจำแนกชนิดตามหลักอนุกรมวิธานด้วยหนังสือและเอกสารวิชาการทางอนุกรมวิธานตามเอกสารอ้างอิง 
เช่น ภาสกร (2557), คณะประมง (2533), Nelson (2016), Rainboth (1996) ฯลฯ เพื่อดูชนิดและการ
สืบพั น ธ์ุของปลา (ระยะเจริญ พั น ธ์ุ  (maturity stage) และ ค่าดั ชนี ความสมบู รณ์ เพศในปลา
(Gonadosomatic Index, GSI)) 

6.1.4 งานสำรวจตรวจสอบด้านการตกค้างของโลหะหนักในสัตว์ 

รวบรวมตัวอย่างตัวแทนสัตว์น้ำกลุ่มต่างๆ จากจุดเก็บตัวอย่างสถานีที่ 2, 3 

และ 4 ส่งตัวอย่างสัตว์น้ำให้ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) เพื่อนำไปวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักใน

สัตว์น้ำ ได้แก่ แคดเมียม ตะกั่ว ปรอท และสารหนู 
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รูปท่ี 5.2.4 – 1 จุดเก็บตัวอย่างทรพัยากรประมงโดยเจ้าหนา้ที่จาก 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก กรมประมง 

  7. ความก้าวหน้าการดำเนินงาน 

กรมประมง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก ได้รับงบประมาณเบิกจ่ายแทน
กันจำนวน 350,000 บาท ดำเนินการติดตามและประเมินผลนิเวศวิทยาทางน้ำ ภายใต้แผนติดตาม
ตรวจสอบนิเวศวิทยาทางน้ำและการประมง แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก  

ความก้าวหน้าการดำเนินงานระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน้ำจืดตาก ดำเนินการเก็บตัวอย่างนิเวศวิทยาทางน้ำและทรัพยากรประมง ครั้งที่ 1/2565 ในช่วงฤดู
แล้ง  
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รูปท่ี 5.2.4 – 2 กิจกรรมสำรวจนิเวศวิทยาทางน้ำและทรัพยากรประมง ครั้งที่ 1 

ระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2565 

 



โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก  รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข 
ฉบับท่ี 1/2565 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565  และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

สำนักบริหารโครงการ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  5-34 

  ผลการดำเนินงานครั้งท่ี 1 เดือนมีนาคม 2565 

  พันธ์ุสัตว์น้ำ ความหลากหลายของชนิดพันธ์ุสัตว์น้ำในการสำรวจครั้งที่ 1/ 2565 พบว่า
จากการสำรวจ ในเดือนมีนาคม 2565 พบสัตว์น้ำทั้งสิ้น 8 อันดับ 14 วงศ์ 23 ชนิด เป็นปลา 22 ชนิด และ
กุ้ง 1 ชนิด โดยวงศ์ Cyprinidae พบมีความหลากหลายมากที่สุดจ้านวน 10 ชนิด ได้แก่ แก้มช้ำ ข้ียอกหาง
เหลืองหาง เหลือง ซิวควายพม่า ตะเพียนขาว กระแห นวลจันทร์เทศ ไข่ออง มะไฟ และสร้อยขาว 
รองลงมาคือวงศ์ Nemacheilidae พบมีความหลากหลายจำนวน 1 ชนิด ได้แก่ ค้อลายปล้องแม่เมย ,วงศ์ 
Cobitidae พบมี ความหลากหลายจำนวน 1 ชนิด ได้แก่ อีด ,วงศ์ Ambassidae พบมีความหลากหลาย
จ้านวน 1 ชนิด ได้แก่ แป้นแก้ว ,วงศ์ Eleotridae พบมีความหลากหลายจำนวน 1 ชนิด ได้แก่ บู่ทราย ,
วงศ์ Cichlidae พบมีความ หลากหลายจำนวน 1 ชนิด ได้แก่ นิล ,วงศ์ Belonidae พบมีความหลากหลาย
จ้านวน 1 ชนิด ได้แก่ กระทุง เหว ,วงศ์ Osphronemidae พบมีความหลากหลายจำนวน 1 ชนิด ได้แก่
กระดี่หม้อ ,วงศ์ Poeciliidae พบมี ความหลากหลายจำนวน 1 ชนิด ได้แก่ กินยุง ,วงศ์ Clariidae พบมี
ความหลากหลายจำนวน 1 ชนิด ได้แก่ ดุกด้าน ,วงศ์ Heteropneustidae พบมีความหลากหลายจำนวน 1 
ชนิด ได้แก่ จีด ,วงศ์ Anabantidae พบ มีความหลากหลายจำนวน 1 ชนิด ได้แก่ หมอ ,วงศ์ Channidae 
พบมีความหลากหลายจำนวน 1 ชนิด ได้แก่ ก้าง และวงศ์ Palaemonidae พบมีความหลากหลายจำนวน 
1 ชนิด ได้แก่ กุ้งฝอย โดยพื้นที่ตอนต้นนำ้สถานีที่ 1 ห้วยแม่สอด บริเวณบ้านขุนห้อยแม่สอด พบชนิดพันธ์ุ
รวมพบมีความ หลากหลายจำนวน 1 ชนิดทั้งสิ้น 6 ชนิด พื้นที่สถานีที่ 2 ห้อยแม่สอด บริเวณอ่างเก็บน้ำ 
แม่สอดตอนบน พบ ชนิดพันธ์ุรวมทั้งสิ้น 13 ชนิด สถานีที่ 3 พื้นที่อ่างเก็บน้ำแม่สอด บริเวณบ้านหัวฝาย 
พบชนิดพันธ์ุสัตว์น้ำรวม ทั้งสิ้น 13 ชนิด และสถานีที่ 4 พื้นที่ตอนท้ายอ่างเก็บน้ำ พบชนิดพันธ์ุสัตว์น้ำรวม
ทั้งสิ้น 17 ชนิด โดยชนิด สัตว์น้ำที่พบแตกต่างกันไปตามลักษณะสภาพแวดล้อมของแหล่งน้ำที่ท้าการ
สำรวจ 
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ตารางท่ี 5.2.4-1 ชนิดสัตว์น้ำที่พบในโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบนจากการสำรวจครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.
2565 
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ตารางท่ี 5.2.4-1 (ต่อ)  ชนิดสัตว์น้ำที่พบในโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบนจากการสำรวจครั้งที่ 1  
ปี พ.ศ. 2565 
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  ดัชนีบ่งชี้สภาพนิเวศ 
  เมื่อพิจารณาดัชนีบ่งช้ี สภาพนิเวศของประชาคมปลาตามปัจจัยที่ศึกษามรีายละเอียด ดังนี้ 
ผลการประเมินค่าดัชนีบ่งช้ี สภาพนิเวศตามสถานีสำรวจจากการเก็บตัวอย่างครั้งที่ 1 ในปี 2565 พบว่า ผล 
จับทางการประมงด้วยชุดเครื่องมือข่ายหรือ CPUE ซึ่งทำการสำรวจได้เฉพาะสถานีที่ 2, 3 และ 4 เฉลี่ย 
เท่ากับ 1.14 + 0.88 กิโลกรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตร.ม.ต่อคืน สถานีสำรวจที่พบมีค่ามากที่สุด คือ บริเวณ 
สถานีที่ 3 มีค่า 1.76 กิโลกรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตร.ม.ต่อคืน สถานีที่พบมีค่าน้อยที่สุด คือ บริเวณสถานีที่ 4 
มีค่า 0.14 กิโลกรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตร.ม.ต่อคืน สำหรับกำลังการผลิตทางการประมง หรือ standing 
crop เฉลี่ยเท่ากับ 1.81 + 1.60 กิโลกรัมต่อไร่ โดยมีค่าสูงสุดเท่ากับ 3.94 กิโลกรัมต่อไร่ บริเวณสถานีที่ 1 
และพบมีค่าน้อยสุดที่สถานีที่ 3 โดยมีค่า เท่ากันที่ 0.45 กิโลกรัมต่อไร่ 
 
ตารางท่ี 5.2.4-2 ค่าดัชนีประชาคมปลาในบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน ตามสถานีสำรวจ 

  
 

แพลงก์ตอนพืช แพลงค์ตอนสัตว์ และสัตว์หน้าดิน  
ความหลากหลายและความชุกชุมของแพลงก์ตอนพืช จากการศึกษาความหลากหลาย

และความชุกชุมของแพลงก์ตอนพืชในพื้นที่โครงการอ่าง เก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก จาก 4 สถานี
เก็บตัวอย่าง ครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม 2565 พบความหลากหลายของชนิดแพลงก์ตอนพืชรวมทั้งสิ้น 6 ดิวิช่ัน 
14 ชนิด โดยจำแนกเป็น  

1) ดิวิช่ัน Cyanophyta (สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน) พบจำนวน 5 ชนิด คิดเป็นร้อย
ละ 20.60 โดยปริมาณของแพลงก์ตอนพืชที่พบทั้งหมด  

2) ดิวิช่ัน Chlorophyta (สาหร่ายสีเขียว) พบจำนวน 7 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 25.50 
โดย ปริมาณของแพลงก์ตอนพืชที่พบทั้งหมด  

3) ดิวิช่ัน Bacillariophyta (ไดอะตอม) พบจำนวน 13 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 31.01 
โดย ปริมาณของแพลงก์ตอนพืชที่พบทั้งหมด  
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4) ดิวิช่ัน Euglenophyta พบจำนวน 3 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 8.68 โดยปริมาณของ 
แพลงก์ตอนพืชที่พบทั้งหมด  

5) ดิวิช่ัน Ochrophyta พบจำนวน 1 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 10.55 โดยปริมาณของ 
แพลงก์ตอนพืชที่พบทั้งหมด 

6) ดิวิช่ัน Pyrrophyta พบจำนวน 1 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 3.66 โดยปริมาณของ
แพลงก์ตอนพืชที่ พบทั้งหมด 

 
 
รูปท่ี 5.2.4-3 องค์ประกอบของแพลงก์ตอนพืช (ร้อยละโดยปริมาณ) ทีพ่บจากการสำรวจในพื้นที่โครงการ

อ่างเกบ็น้ำแมส่อดตอนบน จงัหวัดตาก ในการสำรวจครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก  รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข 
ฉบับท่ี 1/2565 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565  และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

สำนักบริหารโครงการ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  5-39 

ตารางท่ี 5.2.4 -3 ปริมาณความหลากหลาย ความชุกชุม (เซลล์/ลิตร) ของแพลงก์ตอนพืชที่พบจากการ
สำรวจ 

 

 
 
 



โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก  รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข 
ฉบับท่ี 1/2565 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565  และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

สำนักบริหารโครงการ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  5-40 

ตารางท่ี 5.2.4 -3 (ต่อ) ปริมาณความหลากหลาย ความชุกชุม (เซลล์/ลิตร) ของแพลงก์ตอนพืชที่พบจาก
การสำรวจ 

 

 

 
 
 



โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก  รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข 
ฉบับท่ี 1/2565 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565  และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

สำนักบริหารโครงการ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  5-41 

ตารางท่ี 5.2.4 -3 (ต่อ) ปริมาณความหลากหลาย ความชุกชุม (เซลล์/ลิตร) ของแพลงก์ตอนพืชที่พบจาก
การสำรวจ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก  รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข 
ฉบับท่ี 1/2565 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565  และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

สำนักบริหารโครงการ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  5-42 

  ความหลากหลายและความชุกชุมของแพลงก์ตอนสัตว์ ในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำแม่
สอดตอนบน จังหวัดตาก จาก 4 สถานีเก็บตัวอย่าง ครั้ งที่  1 ในเดือนมีนาคม 2565 พบว่ามีความ 
หลากหลายของชนิดแพลงก์ตอนสัตว์ รวมทั้งสิ้น 5 ไฟลัม 14 ชนิด โดยจำแนกเป็น  

1) Phylum Rotifera จำนวน 5 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 49.05 โดยปริมาณของ
แพลงก์ตอนสัตว์ที่พบทั้งหมด  

2) Phylum Arthropoda จำนวน 5 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 37.02 โดยปริมาณ
ของแพลงก์ตอนสัตว์ที่พบทั้งหมด  

3) Phylum Ciliophora จ้านวน 1 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 6.26 โดยปริมาณของ
แพลงก์ตอนสัตว์ที่พบทั้งหมด  

4) Phylum Annelida จำนวน 1 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 1.66 โดยปริมาณของ
แพลงก์ตอนสัตว์ที่พบทั้งหมด  

5) Phylum Amoebozoa จ้านวน 1 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 6.01 โดยปริมาณของ 
แพลงก์ตอนสัตว์ที่พบทั้งหมด 

 
รูปท่ี 5.2.4 – 4 องค์ประกอบแพลงก์ตอนสัตว์ (รอ้ยละโดยปริมาณ) ทีพ่บจากการสำรวจในพื้นที่โครงการ

อ่างเกบ็น้ำแมส่อดตอนบน จงัหวัดตาก ในการสำรวจ ครั้งที่ 1 ป ีพ.ศ. 2565 
 
 
 



โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก  รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข 
ฉบับท่ี 1/2565 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565  และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

สำนักบริหารโครงการ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  5-43 

ตารางท่ี 5.2.4 – 4 ปริมาณความหลากหลาย ความชุกชุม (เซลล์/ลิตร) ของแพลงก์ตอนสัตว์ที่พบจากการ
สำรวจ 

 
 

 
 
 
 



โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก  รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข 
ฉบับท่ี 1/2565 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565  และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

สำนักบริหารโครงการ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  5-44 

ตารางท่ี 5.2.4 – 4 (ต่อ) ปริมาณความหลากหลาย ความชุกชุม (เซลล์/ลิตร) ของแพลงก์ตอนสัตว์ที่พบจาก
การสำรวจ 

 

 
 

ความหลากหลายและความชุกชุมของสัตว์หน้าดิน จากการศึกษาความหลากหลายและ
ความชุกชุมของสัตว์หน้าดินในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก จาก 4 สถานีเก็บ
ตัวอย่าง ครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม 2565 พบมีความหลากหลายของชนิดสัตว์หน้าดินรวมทั้งสิน 2 ไฟลัม 5 
ชนิดโดยจำแนกเป็น  

1) ไฟลัม Mollusca พบ 4 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 84.17 โดยปริมาณของสัตว์หน้า
ดินที่พบ ทั้งหมด  

2) ไฟลัม Arthropoda พบ 1 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 15.83 โดยปริมาณของสัตว์
หน้าดินที่พบทั้งหมด 

 
 
 



โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก  รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข 
ฉบับท่ี 1/2565 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565  และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

สำนักบริหารโครงการ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  5-45 

 
รูปท่ี 5.2.4 – 5 องค์ประกอบสัตว์หน้าดิน (ร้อยละโดยปรมิาณ) ที่พบจากการสำรวจในพื้นที่โครงการอ่าง

เก็บน้ำแมส่อดตอนบน จังหวัดตาก ในการสำรวจครัง้ที่ 1 ป ีพ.ศ. 2565 
ตารางท่ี 5.2.4 – 5 ปริมาณความหลากหลาย ความชุกชุม (ตัว/ตารางเมตร) ของสัตว์หน้าดินที่พบจากการ
สำรวจ 

ชนิดสัตว์หน้าดิน/เดือน มีนาคม 
สถานีสำรวจ 1 2 3 4 

Phylum Mollusca     

 Class: Gastropoda     

  Order Mesogastropoda     

   Family Viviparidae     

   1 Filopaludina sumatrensis 0 0 44 44 
   2 Filopaludina martensi 0 88 44 356 
   Family Viviparidae     

   3 Tarebia granifera 311 88 1244 0 
 Class: Bivalvia     

  Order Unionoida     

   Family Amblemidae     

   4 Scabies sp. 0 0 88 44 
        รวม (4 ชนิด) 311 176 1420 444 
Phylum Arthropoda      

 Class: Insecta     

  Order Diptera     

   Family Chironomidae     

 
  5 Chironomus sp. 0 176 222 44 

        รวม (1 ชนิด) 0 176 222 44 

 
 



โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก  รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข 
ฉบับท่ี 1/2565 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565  และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

สำนักบริหารโครงการ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  5-46 

ตรวจสอบด้านการตกค้างของโลหะหนักในสัตว์นำ้  
  ผลการตรวจสอบโลหะหนักตกค้าง สารหนู แคดเมี่ยม ตะกั่ว และ ปรอท ในสัตว์น้ำที่พบบริเวณอ่าง
เก็บน้ำแม่สอดตอนบน ทั้ง 4 สถานี มีค่าไม่เกินมาตรฐานที่กำหนดไว้  
ตารางท่ี 5.2.4 - 6 ชนิดสัตว์น้ำและค่าโลหะหนักสารหนู แคดเมียม ตะกั่ว และปรอท ที่ตรวจพบจากการสำรวจครั้งที่ 
1  ประจำปี 2565 

ลำดับ สถาน ี
 

ชนิดสัตว์น้ำ 
Arsenic 
 (mg/kg) 

Cadmium  
(mg/kg) 

Lead  
(mg/kg) 

Mercury  
(mg/kg) 

    
มาตรฐานโลหะหนัก   

ในอาหาร 
*ไม่เกิน 2.0 *ไม่เกิน 0.5  *ไม่เกิน 0.5 *ไม่เกิน 0.5 

1 st.1 มะไฟ1 0.205 <0.004 0.078 0.110 
2 st.1 ข้ียอกหางเหลือง1 Not Detected Not Detected <0.075 0.117 
3 st.2 นิล <0.110 Not Detected Not Detected 0.053 
4 st.2 สร้อยขาว1 0.249 Not Detected Not Detected 0.040 
5 st.2 กระแห1 Not Detected Not Detected Not Detected 0.085 
6 st.2 ตะเพียนขาว1 Not Detected Not Detected <0.075 0.102 
7 st.2 แป้นแก้ว1 Not Detected Not Detected     <0.075 0.190 
8 st.2 ข้ียอกหางเหลือง2  Not Detected Not Detected    <0.075 0.116 
9 st.2 หางเหลอืง  Not Detected <0.004   0.076 0.175 
10 st.2 มะไฟ2 <0.110 <0.004  0.077 0.123 
11 st.3 แก้มช้ำ1  Not Detected Not Detected   Not Detected 0.062 
12 st.3 ตะเพียนขาว2  Not Detected Not Detected   Not Detected 0.102 
13 st.3 สร้อยขาว2 Not Detected Not Detected Not Detected <0.039 
14 st.3 แป้นแก้ว2 Not Detected Not Detected <0.075 0.197 
15 st.3 กระแห2  Not Detected Not Detected   Not Detected 0.092 
16 st.3 นวลจันทร์เทศ  Not Detected Not Detected   Not Detected Not Detected 
17 st.3 ข้ียอกหางเหลือง3  Not Detected Not Detected   Not Detected 0.075 
18 st.4 ดุกด้าน Not Detected Not Detected Not Detected Not Detected 
19 st.4 แป้นแก้ว3 Not Detected Not Detected <0.075 0.193 
20 st.4 แก้มช้ำ2 Not Detected Not Detected Not Detected 0.070 
21 st.4 สร้อยขาว3 Not Detected Not Detected Not Detected 0.094 

       
 

 



โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก  รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข 
ฉบับท่ี 1/2565 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565  และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

สำนักบริหารโครงการ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  5-47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 5.2.4 – 6 ตัวอย่างปลาทีส่ำรวจพบในโครงการอ่างเกบ็น้ำห้วยแม่สอดตอนบน ครัง้ที่ 1 ป ีพ.ศ. 2565 
 
 
 

 

 



โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก  รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข 
ฉบับท่ี 1/2565 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565  และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

สำนักบริหารโครงการ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  5-48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5.2.4 – 6 (ต่อ) ตัวอย่างปลาที่สำรวจพบในโครงการอา่งเกบ็น้ำห้วยแมส่อดตอนบน ครัง้ที่ 1 ป ีพ.ศ.
2565 

 

 



โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก  รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข 
ฉบับท่ี 1/2565 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565  และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

สำนักบริหารโครงการ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  5-49 

5.2.5 แผนงานติดตามตรวจสอบธรณีวิทยาแผ่นดินไหว 

 1) หลักการและเหตุผล 

  ในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำหรือเข่ือน สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องพิจารณาเป็นอันดับแรกคือ
ข้อมูลพื้นฐานทางธรณีวิทยาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวรอย
เลื่อนหรือรอยแตกขนาดใหญ่ที่ยังคงมีการเคลื่อนตัวอยู่ ว่าปรากฏในพื้นที่หรือไม่และมีมากน้อยเพียงไร 
รวมถึงพิจารณาว่าเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่หรือไม่ 

  จากการศึกษาพบว่า มีแนวรอยแตกและรอยเลื่อนของช้ันหินของโครงการ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่
ในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ - ตะวันออกเฉียงใต้ และแนวตะวันออกเฉียงเหนือ - ตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กับแนวรอยเลื่อนมีพลัง (active faults) ในพื้นที่ภาคเหนือและตะวันตกของประเทศ 
โดยเฉพาะกลุ่มรอยเลื่อนเมย -แม่ปิง (Moei - Mae Ping Fault Zone) ที่อยู่ใกล้กับบริเวณพื้นที่โครงการ 
จากแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวของประเทศไทย โดยกรมทรัพยากรธรณี (2548) แสดงให้เห็น
อย่างชัดเจนว่าพื้นที่โครงการจัดอยู่ใน “เขต 2ข” คือมีโอกาสได้รับความรุนแรงแผ่นดินไหวระดับ 7-8 ตาม
มาตราเมอร์คัลลี ซึ่งสิ่งก่อสร้างที่ออกแบบดีอาจเสียหายเล็กน้อย ซึ่งถือว่าเป็นเขตที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดใน
ประเทศ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการติดตามตรวจสอบแผ่นดินไหวในพื้นที่โครงการและรัศมี
โดยรอบอย่างต่อเนื่อง 

 2) วัตถุประสงค์ 

  เพื่อติดตามผลกระทบแผ่นดินไหวที่จะมีผลโดยตรงต่อโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน 
ของกรมชลประทาน และเพื่อติดตามพฤติกรรมการเกดิแผ่นดินไหวบรเิวณด้านตะวันตกของประเทศไทยที่มี
สภาพธรณีวิทยาโครงสร้างของรอยเลื่อนย่อยจำนวนมาก (รูปที่ 2) และวิเคราะห์โอกาส แนวโน้มที่จะเกิด
แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ ตามสถิติข้อมูลการเกิดแผ่นดินไหว เพื่อให้พร้อมต่อการออกมาตรการป้องกัน
ผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนกับโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน และโครงการอื่น ๆ ในบริเวณใกล้เคียง 

 3) หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

  กรมชลประทาน โดยสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา  

 4) พ้ืนท่ีดำเนินการ 

  พื้นที่โครงการอ่างเกบ็น้ำแม่สอดตอนบน ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

 5) งบประมาณ 

  งบประมาณปี พ.ศ. 2565 จำนวน 300,000 บาท 
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 7) วิธีการดำเนินงาน 

  1. เช่ือมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบสัญญาณโทรศัพท์ 3G (รูปที่ 3) เพื่อดึงข้อมูล
แผ่นดินไหวที่บันทึกไว้ในเครื่องบันทึกข้อมูลแผ่นดินไหว (รูปที่ 4 และ 5) ในสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว  
โดยข้อมูลที่ได้จะใช้ในรูปแบบของค่าอัตราเร่งของพื้นดิน ณ เวลาที่เกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่ตั้งโครงการและ
พื้นที่ใกล้เคียง  

  2. นำข้อมูลแผ่นดินไหวมากรองสัญญาณ (filter) ในโปรแกรม Geodas แล้วเลือก
ค่าสูงสุดของสัญญาณแผ่นดินไหวที่อ่านมาในรูปแบบของค่าอัตราเร่งของพื้นดิน (Peak Ground 
Acceleration = PGA) จากค่าที่ได้ทั้งสามแกน  

  3. นำค่าอัตราเร่งสูงสุดที่คำนวณได้มาเปรียบเทียบกับค่าอัตราเร่งสูงสุดในแผนที่เสี่ยงภัย
แผ่นดินไหวในประเทศไทย บริเวณที่ตั้งเข่ือน เพื่อใช้พิจารณาระดับความปลอดภัยจากเหตุการณ์
แผ่นดินไหว ที่อาจจะมีผลกระทบต่อเข่ือน เพื่อเตรียมความพร้อมและออกมาตรการรองรับได้ทันท่วงที ใน
กรณีที่เกิดผลกระทบที่รุนแรงในระดับที่เพิ่มข้ึน 

 8) ความก้าวหน้าการดำเนินงาน 

  สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ส่วนวิศวกรรมธรณี ได้ดำเนินการศึกษา
พฤติกรรมการเกิดแผ่นดินไหวบริเวณที่ตั้งเข่ือนขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ของกรมชลประทานตาม 
เงื่อนไขของ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ สำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ให้กรมชลประทานทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านธรณีวิทยาแผ่นดินไหว
บริเวณที่ตั้งเข่ือนทั้งก่อนการก่อสร้าง ระหว่างการก่อสร้าง และภายหลังการกักเก็บน้ำในเข่ือน และพื้นที่
ใกล้เคียงโดยรอบซึ่งคาดว่าจะมีผลกระทบต่อเข่ือนในรัศมี 100 -150 กิโลเมตร จากที่ตั้งเข่ือน (ICOLD, 
1989) โดยโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน เป็นโครงการอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ที่ได้ติดตั้ง เครื่องมือ
ตรวจวัดค่าอัตราความเร่งของพื้นดิน (Accelerograph) สถานีแม่สอดตอนบน (MBAC)  จำนวน 1 เครื่อง 
(รูปที่ 1) นอกพื้นที่อาคารตัวเข่ือน (free filled) ซึ่งตั้งอยู่ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
พิกัด 16 42.5916’N  และ 098 38.4024’ E โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
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รูปท่ี 5.2.5 – 1 สถานีตรวจวัดคลื่นแผ่นดินไหว บรเิวณใกลก้ับหัวงานโครงการอ่างเกบ็น้ำแมส่อดตอนบน 
ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแมส่อด จงัหวัดตาก 

 
 

รูปท่ี 5.2.5 - 2 แผนที่แสดงสภาพธรณีวิทยาโครงสร้างรอยเลื่อน บริเวณสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว 

โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน อำเภอแมส่อด จงัหวัดตาก 

สถานีแมส่อดตอนบน (MBAC) 
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2. นำข้อมูลแผ่นดินไหวมากรองสัญญาณ (filter) ในโปรแกรม Geodas แล้วเลือกค่าสูงสุด

ของสัญญาณแผ่นดินไหวที่อ่านมาในรูปแบบของค่าอัตราเร่งของพื้นดิน (Peak Ground Acceleration = 

PGA) จากค่าที่ได้ทั้งสามแกน  

3. นำค่าอัตราเร่งสูงสุดที่คำนวณได้มาเปรียบเทียบกับค่าอัตราเร่งสูงสุดในแผนที่เสี่ยงภัย

แผ่นดินไหวในประเทศไทยบริเวณที่ตั้งเข่ือน เพื่อใช้พิจารณาระดับความปลอดภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว 

ที่อาจจะมีผลกระทบต่อเข่ือน เพื่อเตรียมความพร้อมและออกมาตรการรองรับได้ทันท่วงที ในกรณีที่เกิด

ผลกระทบที่รุนแรงในระดับที่เพิ่มข้ึน 

 
รูปท่ี 5.2.5 – 3 อุปกรณ์รบัสง่ข้อมลูแผ่นดินไหว ผ่านระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต และระบบพลังงาน และ

อุปกรณ์ตรวจวัดค่าอัตราเร่งของพื้นดิน (Accelerograph) 
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รูปท่ี 5.2.5 – 4 แผนที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย (ดร.เป็นหนึง่ วานิชชัย และคณะ, 2553) 
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ผลการตรวจวัดค่าอัตราเร่งของพ้ืนดิน และรูปแบบคลื่นแผ่นดินไหวท่ีเกิดขึ้น 

1. คลื่นแผ่นดินไหว ที่มีค่าอัตราเร่งของพื้นดิน 0.00000859g จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว 
วันที่  15 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 19:59 น. ขนาด 2.8 ความลึก 4 กิโลเมตร พิกัด 16.982  เหนือ 
97.883 ตะวันออก บริเวณ ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประมาณ 79 
กิโลเมตร 

 
2. คลื่นแผ่นดินไหว  สามารถวัดค่าอัตราเร่งของพื้นดินได้ 0.00001069g จากเหตุการณ์

แผ่นดินไหว วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 07:07 น. ขนาด 2.8 ความลึก 1 กิโลเมตร พิกัด 17.211 
เหนือ 97.943 ตะวันออก บริเวณทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณ 
84 กิโลเมตร 
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3. คลื่นแผ่นดินไหว สามารถวัดค่าอัตราเร่งของพื้นดินได้ 0.00000985g จากเหตุการณ์
แผ่นดินไหว วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 03:48 น. ขนาด 1.8 ความลึก 2 กิโลเมตร พิกัด 16.835 
เหนือ 98.818 ตะวันออก บริเวณ ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประมาณ 23 กิโลเมตร 

 
 

4. คลื่นแผ่นดินไหว  สามารถวัดค่าอัตราเร่งของพื้นดินได้ 0.00001013g จากเหตุการณ์
แผ่นดินไหว วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 03:58 น. ขนาด 3.2 ความลึก 1 กิโลเมตร พิกัด 17.207 
เหนือ 98.546 ตะวันออก บริเวณ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ประมาณ 56 กิโลเมตร 
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ตารางท่ี 5.2.5 – 1 สรุปค่าอัตราเร่งที่คำนวณได้จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาดต่างๆ  

No Date Time Lat. Long. M Depth 
(Km) 

PGA (g) Location 

1 4 พ.ย. 64 00.02 17.373 98.098 2.4 7 - ประเทศเมียนมา 

2 9 ม.ค. 65 21:46 16.24 98.874 1.5 1 - 
ทางทิศตะวันออกเฉียง

ใต้ของ อ.พบพระ จ.ตาก 
ประมาณ 25 กม. 

3 15 ม.ค. 65 19:59 16.982 97.883 2.8 4 0.00000859g 
ทางทิศตะวันตกเฉียง

เหนือของ อ.แม่สอด จ.
ตาก ประมาณ 79 กม. 

4 28 ม.ค. 65 07:07 17.211 97.943 2.8 1 0.00001069g 

ทางทิศตะวันออกเฉียง
ใต้ของ อ.สบเมย จ.

แม่ฮ่องสอน ประมาณ 
84 กม. 

5 8 มี.ค. 65 03:48 16.835 98.818 1.8 2 0.00000985g 
ต.พะวอ อ.แม่สอด  จ.

ตาก 

6 11 มี.ค. 65 07:43 17.274 97.69 2.6 4 - ประเทศเมียนมา 

7 8 เม.ย. 65 02:34 16.347 98.955 1.5 1 - 
ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.

ตาก 

8 17 เม.ย. 65 03:58 17.207 98.546 3.2 1 0.00001013g 
ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด      

จ.ตาก 

9 22 เม.ย. 65 19.00 17.557 98.001 1.8 1 - 
ต.ท่าสองยาง  อ.ท่าสอง

ยาง จ.ตาก 

Remark : M  = ขนาดของการเกิดแผ่นดินไหว 

    PGA = ค่าอัตราเร่งของพื้นดินสูงสุด 
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สำนักบริหารโครงการ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  5-57 

ตารางท่ี 5.2.5 – 2 สถิติผลการตรวจวัดคลื่นแผ่นดินไหวตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 – 2565 

 

ที่ ว/ด/ป เวลา พิกัด ขนาด ลึก   
(Km) 

พ้ืนที่ รอยเลื่อน ค่าอัตราเร่ง หมายเหต ุ

1 
2 
3  
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
 
22 
 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
 

21 ต.ค. 59 
21 ต.ค. 59 
28 ต.ค. 59 
21 ธ.ค. 59 
29 ธ.ค. 59 
2 ม.ค. 60 
8 ม.ค. 60 
15 ม.ค. 60 
3 พ.ค. 60 
10 ก.ย. 60 
23 ต.ค. 60 
7 ธ.ค.  60 
12 ม.ค. 61 
 
31 ม.ค. 61 
27เม.ย. 62 
25 ก.ย. 62 
1 ก.พ. 63 
6 มี.ค. 63 
1 เม.ย. 63 
9 มิ.ย. 63 
4 ก.ค. 63 
 
5 ก.ค. 63 
 
31 ส.ค. 63 
8 ก.ย. 63 
27 ก.ย. 63 
13 ก.ย. 63 
19 ก.ย. 63 
9 พ.ย. 63 
 
6 ธ.ค. 63 
10 ธ.ค. 63 
17เม.ย. 64 
27พ.ค. 64 
3 มิ.ย. 64 
25 มิ.ย. 64 

04.48 น. 
09.35 น. 
17.28 น. 
22.51 น. 
07.00 น. 
09.09 น. 
03.08 น. 
07.49 น. 
00.07 น. 
07.39 น. 
22.58 น. 
17.26 น. 
01.26 น. 
 
22.10 น. 
18.04 น. 
09.14 น. 
11.52 น. 
08.16 น. 
19.22 น. 
22.50 น. 
11.51 น. 
 
18.12 น. 
 
24.40 น. 
04.08 น. 
08.39 น. 
07.10 น. 
24.24 น. 
19.25 น. 
 
02.40 น. 
08.21 น. 
02.07 น. 
06.29 น. 
14.05 น. 
18.40 น. 

16.08/98.71 
16.12/98.85 
18.17/98.86 
18.54/98.49 
18.54/98.53 
18.57/99.81 
16.10/98.07 
17.54/98.04 
16.33/98.93 
18.53/99.07 
18.21/100.14 
17.25/98.38  
18.28/96.12 
 
15.14/98.29 
15.81/99.10 
17.47/98.09 
18.37/98.30 
18.37/98.28 
19.22/98.37 
19.02/99.02 
15.76/97.89 
 
16.74/98.42 
 
15.46/98.21 
16.55/98.43 
17.25/98.35 
16.58/98.55 
16.57/98.51 
16.83/98.47 
 
17.88/97.76 
17.02/98.27 
17.67/98.69 
18.02/98.99 
17.02/98.62 
17.59/97.96 

2.4 
1.7 
1.5 
2.0 
2.0 
3.0 
3.9 
2.4 
1.5 
3.1 
3.4 
3.5 
5.9 
 
3.3 
2.1 
2.5 
2.9 
2.2 
2.9 
2.9 
2.5 
 
2.1 
 
2.4 
3.1 
1.8 
2.1 
2.4 
2.2 
 
1.8 
2.0 
2.0 
1.9 
2.3 
1.8 

2 
7 
3 
1 
1 
4 
5 
1 
1 
3 
2 
1 
10 
 
4 
2 
2 
1 
2 
3 
2 
10 
 
2 
 
3 
4 
10 
2 
10 
1 
 
5 
1 
2 
1 
2 
2 

อ.อุ้มผาง จ.ตาก 
อ.อุ้มผาง จ.ตาก 
อ. อด จ.เชียงใหม ่
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม ่
อ.อุ้มผาง จ.ตาก 
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 
อ.แม่ระมาด จ.ตาก 
อ.เมือง จ.ล าพูน 
อ.เมือง จ.แพร่ 
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 
Pyu Mayanmar 
 
อ.สังขละบุรี จ.กา จนบุรี 
อ.อุ้มผาง จ.ตาก 
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม ่
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม ่
อ.ปาย จ.แม่ ่องสอน 
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
ตกเ ียงใต้ อ.พบพระ    
จ.ตาก 110 กม. 
ตกเ ียงเหนือ อ.แม่สอด 
จ.ตาก 17 กม. 
เมียนมาร์ 
เมียนมาร์ 
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 
เมียนมาร์ 
เมียนมาร์ 
ตกเ ียงเหนือ อ.แม่สอด 
จ.ตาก ในเมียนมาร์ 
อ.สบเมย จ.แม่ ่องสอน 
เมียนมาร์ 
เมียนมาร์ 
อ.ทุ่งช้าง จ.ล าพูน 
อ.แม่ระมาด จ.ตาก 
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
รอยเลื่อนแม่ทา 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 

0.0003 
0.00005 
0.00035 
0.00002 
0.000002 
0.0000605 
0.000002 
0.00007 
0.0000674 
0.00004 
0.0000143 
0.00013 
0.000633 
 
0.000168 
- 
0.00002822 
0.00001163 
0.0000044 
0.00000549 
0.0001049 
0.00002909 
 
0.0002375 
 
0.00002971 
0.000611 
- 
0.0001355 
0.0004951 
0.0000124 
 
- 
0.00002442 
0.00000295 
0.00001374 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SW of Mae Hong Son 
225 km. 
 
 
ใต้แม่สอด50กม 

 



โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก  รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข 
ฉบับท่ี 1/2565 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565  และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

สำนักบริหารโครงการ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  5-58 

ตารางท่ี 5.2.5 – 2 (ต่อ) สถิติผลการตรวจวัดคลื่นแผ่นดินไหวตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 – 2565 

 

สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์ 

1. ปัจจัยที่ทำให้ผลกระทบต่อเข่ือนในกรณีที่เกิดแผ่นดินไหวแต่ละครั้ง ได้แก่ ค่าความเร่ง

สูงสุดที่ตรวจวัดได้ ทิศทางแรงและขนาดของการเกิดแผ่นดินไหว ระยะทางและการลดทอนคลื่น และสภาพ

ธรณีโครงสร้างบริเวณที่เกิดแผ่นดินไหว 

  2. เหตุการณ์แผ่นดินไหวบริเวณด้านตะวันตกของประเทศไทย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 

ถึงเดือน พฤษภาคม 2565 ส่วนใหญ่เป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวนอกพื้นที่ตั้ งโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอด

ตอนบน สามารถตรวจวัดเพื่อคำนวณค่าอัตราเร่งของพื้นดิน ได้จากสถานี โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอด

ตอนบน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้แต่มีค่าอัตราเร่งที่ต่ำมาก 

3. จากการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านธรณีวิทยาแผ่นดินไหว บริเวณพื้นที่โครงการ

อ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนพฤษภาคม 2565 

สามารถคำนวณค่าอัตราเร่งสูงสุด (Peak Ground Acceleration = PGA) ที่เกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว

ที่ ว/ด/ป เวลา พิกัด ขนาด ลึก   
(Km) 

พ้ืนที่ รอยเลื่อน ค่าอัตราเร่ง หมายเหต ุ

35 
36 
 
 
37 
 
 
38 
 
 
 
39 
 
40 
41 
 
42 
 
43 

4 พ.ย. 64 
9 ม.ค. 65 
 
 
15 ม.ค. 65 
 
 
28 ม.ค. 65 
 
 
 
8 ม.ีค. 65 
 
11 มี.ค. 65 
8 เม.ย. 65 
 
17 เม.ย. 65 
 
22 เม.ย. 65 

00.02 
21:46 
 
 
19:59 
 
 
07:07 
 
 
 
03:48 
 
07:43 
02:34 
 
03:58 
 
19.00 

17.373/98.098 
16.24/98.874 
 
 
16.982/97.883 
 
 
17.211/97.943 
 
 
 
16.835/98.818 
 
17.274/97.69 
16.347/98.955 
 
17.207/98.546 
 
17.557/98.001 

2.4 
1.5 
 
 
2.8 
 
 
2.8 
 
 
 
1.8 
 
2.6 
1.5 
 
3.2 
 
1.8 

7 
1 
 
 
4 
 
 
1 
 
 
 
2 
 
4 
1 
 
1 
 
1 

ประเทศเมียนมา 
ทางทิศตะวันออกเ ียงใต้
ของ อ.พบพระ จ.ตาก 
ประมาณ 25 กม. 
ทางทิศตะวันตกเ ียง
เหนือของ อ.แม่สอด     
จ.ตาก ประมาณ 79 กม. 
ทางทิศตะวันออกเ ียงใต้
ของ อ.สบเมย            
จ.แม่ ่องสอน ประมาณ 
84 กม. 
ต.พะวอ อ.แม่สอด      
จ.ตาก 
ประเทศเมียนมา 
ต.โมโกร อ.อุ้มผาง      
จ.ตาก 
ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด    
จ.ตาก 
ต.ท่าสองยาง  อ.ท่าสอง
ยาง จ.ตาก 

- 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 

- 
- 
 
 
0.00000859g 
 
 
0.00001069g 
 
 
 
0.00000985g 
 
- 
- 
 
0.00001013g 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก  รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข 
ฉบับท่ี 1/2565 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565  และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

สำนักบริหารโครงการ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  5-59 

ในประเทศ และบริเวณใกล้เคียง ห่างจากจุดที่ตั้งสถานีในรัศมี 150 กิโลเมตร ( ICOLD, 1989) ได้ 

0.00001069g จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ในวันที่ 28 มกราคม 2565 ขนาด 2.8 ความลึก 1 กิโลเมตร ทาง

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 84 กม.และ สามารถตรวจวัดค่าอัตราเร่งจาก

เหตุการณ์แผ่นดินไหว ภายในประเทศ และนอกประเทศ ที่อยู่ห่างไกลจากสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวแม่สอด

ตอนบนได้ แต่มีค่าต่ำมาก 

  4. จากการเปรียบเทียบค่าอัตราเร่งของพื้นดินทีต่รวจวัดได้ กับค่าอัตราเร่งสูงสดุในพื้นที่ตั้ง

โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน (รูปที่ 6) แล้ว พบว่า ค่าอัตราเร่งสูงสุดที่ตรวจวัดได้มีค่าต่ำมาก 

(0.00001069g) เมื่อเปรียบเทียบกับค่าทางสถิติของอัตราเร่งสงูสดุในพื้นที่โครงการ (0.15g - 0.2g) จึงทำให้

โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อยู่ในเกณฑ์ ที่ปลอดภัยจากเหตุการณ์

แผ่นดินไหวในช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวโดยรอบรัศมี 150 กิโลเมตร ในเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนพฤษภาคม 

2565 

5. จากตารางแสดงสถิติผลการตรวจวัดค่าอัตราเร่งจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ตั้งแต่ติดต้ัง

เครื่องมือตรวจวัดแผ่นดินไหว มาในปี 2559 จนถึงปัจจุบัน พบว่า เหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ ถึงแม้

จะอยู่นอกประเทศที่อยู่ติดกัน สามารถส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตั้งเข่ือนได้มาก ดังเช่นเหตุการณ์ขนาดใหญ่

ขนาด 5.9 ในประเทศเมียนมาร์ วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 01.26 น. นั้น สถานีตรวจวัดค่าอัตราเร่งของ

พื้นดินบริเวณโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบนสามารถวัดได้ 0.0006g ซึ่งเป็นค่าสูงสุด ตั้งแต่ติดตั้ง

อุปกรณ์ตรวจวัดแผ่นดินไหว บริเวณหัวงานโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน 

 

ข้อเสนอแนะ 

  โครงการอ่างเก็บน้ำแมส่อดตอนบน ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ตะวันตกของประเทศไทย เป็นพื้นที่
ที่มีความเสี่ยงภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่อยู่ในเกณฑ์สูง เนื่องจากที่ตั้งโครงการอยู่ใกล้รอยเลื่อนย่อย
หลายรอยเลื่อน ได้แก่ รอยเลื่อนย่อยสบเมย รอยเลื่อนย่อยห้วยแม่ล้อ รอยเลื่อนย่อยบ้านท่าสองยาง รอย
เลื่อนย่อยเขาแม่สอง รอยเลื่อนย่อยห้วยแม่ลา รอยเลื่อนย่อยดอยกะลา รอยเลื่อนย่อยดอยขุนแม่ท้อ รอย
เลื่อนย่อยดอยหลวง รอยเลื่อนย่อยเขายาว รอยเลื่อนย่อยคลองไพล ซึ่งมีโอกาสเกิดการขยับตัวทำให้เกิด
แผ่นดินไหวได้ ถึงแม้ว่ากรมทรัพยากรธรณียังไม่ได้กำหนดให้เป็นรอยเลื่อนมีพลัง แต่รอยเลื่อยย่อยบ้านท่า
สองยางเคยมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดข้ึนมาหลายครั้ง จึงมคีวามจำเป็นต้องศึกษาผลกระทบจากเหตุการณ์
แผ่นดินไหวบริเวณพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง เพื่อออกมาตรการรองรับกับผลกระทบ
แผ่นดินไหวที่อาจจะเกิดข้ึนกับอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบนได้ทันการณ์ ในกรณีที่มีค่าอัตราเร่งของพื้นดิน



โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก  รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข 
ฉบับท่ี 1/2565 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565  และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

สำนักบริหารโครงการ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  5-60 

บริเวณพื้นที่โครงการมีค่าสูง และเพื่อรองรับกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดข้ึนมาจากการขยับตัวของรอย
เลื่อนมีพลังใต้ดิน ที่มองไม่เห็น (blind fault) ซึ่งอาจมีขนาดใหญ่ เกินการคาดเดา รวมทั้งเหตุการณ์
แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่เกิดในบริเวณประเทศข้างเคียง ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อบริเวณที่ตั้งเข่ือนได้
เช่นกัน 
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5.2.6 แผนงานติดตามการปลูกป่าและป้องกันการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าไม้ 

 1) หลักการและเหตุผล 

  ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด ประกาศตามประกาศกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมฉบับที่ 639 (พ.ศ. 2516) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เนื้อที่ 
697,750 ไร่ สภาพพื้นที่เป็นที่ทำกินของราษฎร และพื้นที่ที่ป่าคงสภาพป่าสมบูรณ์ที่ยังเหลืออยู่มีแนวโน้ม
จะถูกบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
โดยเฉพาะบริเวณตอนเหนือโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของห้วยแม่
สอด ห้วยแม่ตาว ประกอบกับพื้นที่ป่าไม้โดยรอบพื้นที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำอยู่ใกล้กับชุมชน จึงมี โอกาสสูงที่
จะถูกบุกรุกเข้ายึดถือครองทำประโยชน์ การปฏิบัติงานจึงมีความจำเป็นเข้มงวดและกวดขัน 

  จากสถานการณ์ดังกล่าว การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามแผนงานปกติจะไม่สามารถ
หยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสู งและ
เส้นทางสัญจรลำบาก ประกอบกับอัตรากำลังเจ้าหน้าที่มีจำนวนจำกัด จึงจำเป็นต้องมีการสนธิกำลังและ
บูรณาการหน่วยงาน ในการลาดตระเสนทางเท้าและทางรถยนต์ กำหนดพื้นที่ที่เสี่ยงและล่อแหลมต่อการ
ถูกบุกรุกและหมั่นตรวจตรา ควบคุม เฝ้าระวัง มิให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้อย่ างต่อเนื่อง สำนักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรป่าไม้ 
พื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สำนักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) เพื่อให้เป็นการปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด 

 2) วัตถุประสงค์ 

  1)  เพื่อสนธิกำลังบูรณาการหน่วยงาน ในการตรวจตรา ควบคุม เฝ้าระวัง การบุกรุกทำลาย
ทรัพยากรป่าไม้ ในพื้นที่เสี่ยงและล่อแหลมต่อการถูกบุกรุกอย่างเคร่งครัด 

  2) เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกและมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

 3) หน่วยงานรับผิดชอบ 

  กรมป่าไม้ โดย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)  

 4) พ้ืนท่ีดำเนินการ 

  บริเวณโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก และพื้นที่ป่าไม้โดยรอบ และ
ใกล้เคียงอ่างเก็บน้ำ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด 
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 5) งบประมาณดำเนินการ 

  งบประมาณที่ใช้ในปีงบประมาณ 2565 รวมทั้งสิ้น 140,000 บาท 

 6) วิธีดำเนินการ 

  1. หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.8 (แม่ละเมา) ร่วมกับสายตรวจปราบปรามการกระทำผิด
กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ สายที่ 1 ชุดปฏิบัติการที่ 1 ลาดตระเวนพื้นที่เป้าหมายโดยประสานงานกับฝ่าย
ปกครอง ทหาร ตำรวจ ในพื้นที่ และพิจารณามอบหมายเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจหรื อจุดสกัดในพื้นที่
ล่อแหลมต่อการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ 

  2. การดำเนินคดีการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ให้ประสานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่เพื่อร่วมกัน
ตรวจสอบ หาเบาะแสผู้กระทำผิด และหลังจากการดำเนินคดีแล้วให้ทำบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วย
ป้องกันรักษาป่าในพื้นที่กับกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ร่วมเฝ้าระวังพื้นที่ดังกล่าว มิให้ผู้ใดเข้าไปทำ
ประโยชน์อีกอย่างเด็ดขาด 

  3. หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.8 (แม่ละเมา) รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อ 1. 
และ 2. พร้อมเอกสารรูปภาพประกอบทันทีเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ 

 7) ความก้าวหน้าการดำเนินงาน 

  กิจกรรมการติดตามและประเมินผลการปลูกป่าและบำรุงรักษา ประกอบด้วย การ
ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ และประเมินผลการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้บริเวณพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอด
ตอนบน จังหวัดตาก และบริเวณใกล้เคียง ดำเนินการโดยกรมป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 14 ตาก 
งบประมาณเบิกจ่ายแทนกันจำนวน 140,000 บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ จะรายงานผลการ
ดำเนินงานในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก ฉบับที่ 2/2565 
ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2565 ระยะดำเนินการปีที่ 4 ซึ่งจะเป็นรายงานสรุปผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป 
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5.2.7 แผนติดตามด้านเศรษฐกิจและสังคม 

 1) หลักการและเหตุผล 

  การพัฒนาอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อเป็นการยกระดับ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในพื้นที่อพยพ การดำเนินโครงการย่อมก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งในส่วนบุคคล ครัวเรือน ชุมชน และส่วนรวมในระดับกว้าง และผลการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนย่อมมีทั้งทางบวกและทางลบ การติดตามการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคมและเกษตรกรรม 
จึงควรกระทำอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งในช่วงก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและระบบชลประทาน และช่วง
ดำเนินการโครงการเพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ สภาพปัญหาและความพึงพอใจต่อการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึน ภายหลังการดำเนินโครงการ 
  ในส่วนของแผนงานติดตามด้านเศรษฐกิจและสังคมถูกระบุไว้ภายใต้แผนปฏิบัติการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการพัฒนาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ย่อมก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งในส่วนบุคคล ครัวเรือน ชุมชน และส่วนรวมในระดับกว้าง และผลการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนย่อมมีทั้งทางบวกและทางลบ การติดตามการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคมและเกษตรกรรม 
จึงควรกระทำอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งในช่วงก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและระบบชลประทาน และช่วงดำเนิน
โครงการโดยการติดตามผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจสังคมของโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัด
ตาก ในครั้งนี้เป็นการติดตามผลการดำเนินโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระยะดำเนินการ 
(ครั้งที่ 2 ของแผนติดตามด้านเศรษฐกิจและสังคม)   

 2) วัตถุประสงค์ 

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามให้ทราบถึงสถานการณ์ สภาพปัญหาและความ
พึงพอใจต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนภายหลังการดำเนินโครงการ ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาจากผู้ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้โครงการบรรลุผลตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการดำเนิน
โครงการ 

 3) หน่วยงานรับผิดชอบ 

  ส่วนเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการ สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน  

 4) พ้ืนท่ีดำเนินการ 

  พื้นที่รับประโยชน์ของโครงการ (ครัวเรือนในพื้นที่ชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่
สอด จังหวัดตาก) ในเขตอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รวม 4 ตำบล (ตำบลแม่สอด ตำบลแม่ตาว ตำบลปะ 
และตำบลพระธาตุผาแดง) 
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 5) งบประมาณดำเนินการ 

  งบประมาณที่ใช้ในปีงบประมาณ 2565 รวมทั้งสิ้น 300,000 บาท 

 6) วิธีดำเนินการ 

  ดำเนินการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคม (แผนงานการติดตามตรวจสอบด้าน
เศรษฐกิจสังคม) โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ( ครัวเรือนในพื้นที่
ชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตากและครัวเรือนในบริเวณพื้นที่เกษตร
น้ำฝน) ทั้งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ในเขตอำเภอแม่สอด จังหวัดตากใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม โดย 
ใช้วิธีการสัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือน หรือบุคคลในครัวเรือน ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ สำนักบริหารโครงการโดย
ส่วนเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด  
ในการสำรวจข้อมูลฯ และจัดทำรายงานสรุปผลการศึกษาดังกล่าว 

7) ความก้าวหน้าการดำเนินงาน 
ส่วนเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการได้ดำเนินการสำรวจสภาพพื้นที่โครงการ 

ประสานงานหน่วยงานราชการส่วนท้องถ่ิน รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่วข้องกับโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอด
ตอนบน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และอบรมแบบสอบถามในการสำรวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมของ
ครัวเรือนผู้ได้รับประโยชน์ให้กับผู้รบัจา้ง ปัจจุบันผู้รับจ้างได้ดำเนินการเตรียมการติดตามด้านเศรษฐกิจและ
สังคม โดยผู้รับจ้างจะดำเนินการสำรวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการฯ 
ของครัวเรือนผู้ได้รับผลประโยชน์ (ครัวเรือนในพื้นที่ชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด จังหวัด
ตาก) จากการมีโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และจัดทำรายงานการ
ติดตามด้านเศรษฐกิจ เสนอในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่าง เก็บน้ำแม่สอดตอนบน 
จังหวัดตาก ฉบับที่ 2/2565 ระยะดำเนินการปีที่ 4 ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2565 ซึ่งจะเป็น
รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565 ต่อไป 

 8) ปั หา/อุปสรรค 
  ไม่มีปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานการติดตามด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคม โครงการ
อ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก 
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รูปท่ี 5.2.7-1 การสำรวจสภาพพื้นทีโ่ครงการ และการอบรมแบบสอบถามในการสำรวจข้อมูลด้าน
เศรษฐกจิสงัคมครัวเรือนผู้ได้รับประโยชน์ 
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5.2.8 แผนติดตามเฝ้าระวังปริมาณแคดเมียม/สารหนู 

 1) หลักการและเหตุผล 

  โครงการพัฒนาแหล่งน้ำห้วยแม่สอดตอนบน เป็นโครงการต่อเนื่องปีที่ 7 ซึ่งก่อให้เกิด
ผลกระทบทั้งด้านบวก ในการได้มาซึ่งพลังงานไฟฟ้า การนำมาไว้ใช้สำหรับการอุปโภคบริโภค รวมทั้งเพื่อ
การเกษตร นอกจากนี้ยังบรรเทาปัญการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ ขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบต่อประชาชน
ทางด้านลบเช่นกัน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศทางน้ำ นอกจากจะส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมแล้วยังมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ที่มีการพัฒนาแหล่งน้ำด้วย เนื่องจากมี
การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศแหล่งน้ำ มีการกักเก็บ และระบาน้ำผ่านคลองชลประทาน ไปในพื้นที่เกษตร ที่
พบการปนเปื้อนสารแคดเมียมในดินซึ่งพืชดูดซึม และเข้าสู่ร่างกายคนที่กินพืชผลทางการเกษตร เช่น ข้าว 
ถ่ัวเหลือง พืชผักต่าง ๆ การบริโภคอาหาร โดยเฉพาะข้าว ที่ปนเปื้อนแคดเมียมในปริมาณสูง และติดต่อกัน
เป็นเวลานานอาจเกิดพิษจากแคดเมียมได้ ระดับแคดเมียมในปัสสาวะใช้เป็นตัวช้ีวัดที่ดีต่อภาวะแคดเมียม
เกิดขนาดในร่างกาย โดยไตและกระดูกเป็นอวัยวะที่สำคัญที่แสดงสภาวะพิษของแคดเมียม 

  แคดเมียมในปัสสาวะเป็นดัชนีช้ีวัดที่ดี ที่จะสะท้อนถึงการรับสัมผัสแคดเมียมเรื้อรัง การ
เพิ่มข้ึนของระดับแคดเมียมในปัสสาวะ จะเกิดเมื่อไตได้รับความเสียหายจนถึงระดับวิกฤต ซึ่งทำให้มีการ
ปล่อยแคดเมียมจาก intrarenal พร้อมกับการลดลงของการดูดซึมแคดเมียมในประชาชนที่ได้รับสัมผัส
แคดเมียมจากสิ่งแวดล้อมหรือประกอบอาชีพที่ต้องสัมผัสแคดเมียม  

  รายงานผลกระทบกับกระดูกพบครั้งแรกในการศึกษาในประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณลุ่มน้ำ
ชินซูประเทศญี่ปุ่น ในปี 2493 จากการปนเปื้อนแคดเมียมในน้ำระบบชลประทาน ทำให้มีการปนเปื้อนของ
แคดเมียมเข้าสู่ข้าวในบริเวณดังกล่าว โดยโรคที่เกิดข้ึน คือ Itai-Itai disease หรือ Ouch-Ouch ที่แปลว่า 
โอ๊ย-โอ๊ย ที่แสดงถึงอาการปวดมาก ส่วนใหญ่เกิดในผู้หญิง โดยลักษณะของโรค จะพบกระดูกหักหลายท่อน 
กระดูกบาง และกระดูกพรุน มีรายงานที่เกี่ยวข้องกับกระดูกในประเทศญี่ปุ่นอีกหลายการศึกษาตั้งแต่พบ
การปนเปื้อนแคดเมียมเมื่อปี 2493 

  การศึกษาในกลุ่มผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ปนเปื้อนแคดเมียมจากโรงงานแบตเตอรี่ในสวีเดน 
พบว่า มีความสัมพันธ์ระหว่างแคดเมียมในเลือด กับความหนาแน่นของกระดูก  และระหว่างแคเมีมใน
ปัสสาวะ กับความเสี่ยงของการเกิดโรคกระดูกหัก และกระดูกพรุน โดยพบว่า ความหนาแน่นของกระดูก 
ลดลงในกลุ่มผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป ที่มีแคดเมียมในเลือด ตั้งแต่ 0.56 ไมโครกรัมต่อลิตร ความเสี่ยงต่อ
การเกิดกระดูกหักพบว่าเพิ่มขึ้นในกลุ่มคนที่มีอายุ 50 ปี ข้ึนไป ที่มีแคดเมียมในเลือดมากกว่า 2 ไมโครกรัม
ต่อลิตรครีเอตินิน แต่ไม่พบนัยสำคัญในกลุ่มที่มีอายุต่ำกว่า 50 ปี และยังพบความสัมพันธ์ความเสี่ยงการเกิด
กระดูกพรุนเพิ่มมากขึ้นในผู้ชายที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ที่มีแคดเมียมในปัสสาวะตั้งแต่ 5 ไมโครกรัมต่อครีเอ
ตินิน 
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  โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน มีวัตถุประสงค์หนึ่งของโครงการ คือ เพื่อใช้เป็นแหล่ง
น้ำทดแทนแหล่งน้ำเดิมที่ปนเปื้อนแคดเมียม ในการทำการเพาะปลูกพืชที่เป็นพืชห่วงโซ่อาหารทั้งของคน
และสัตว์ การติดตามผลกระทบในคน จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะสะท้อนความสำเร็จของโครงการว่า สามารถช่วย
ให้ประชาชนลดการรับสัมผัสพืชห่วงโซ่อาหาร โดยเป็นผลจากการใช้แหล่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำ มาทำการ
เพาะปลูกพืชเพื่อใช้การบริโภคได้หรือไม่ 

  ดังนั้น เพื่อติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพจากโครงการฯ อย่าง
ต่อเนื่อง โรงพยาบาลแม่สอด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก จึง
จัดทำโครงการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก ปีที่ 7   

 2) วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านสาธารณสุขจากโครงการอ่างเก็บน้ำ
แม่สอดตอนบน 

  2. เพื่อเฝ้าระวังสุขภาพของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษในสิ่งแวดล้อมที่มีแคดเมียมใน
ร่างกายสูงเกินเกณฑ์ 

 3) หน่วยงานรับผิดชอบ 

  สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก โรงพยาบาล 
แม่สอด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด  

 4) พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย 

  บริเวณโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก และพื้นที่รับประโยชน์ สตรีอายุ 
50 ปีข้ึนไป จำนวน 1,000 ราย และอายุ 15 ปีข้ึนไป จำนวน 200 ราย 

 5) งบประมาณดำเนินการ 

  งบประมาณที่ใช้ในปีงบประมาณ 2565 รวมทั้งสิ้น 500,000 บาท 

 6) วิธีการดำเนินงาน 

  - จัดทำแผนการดำเนินงาน และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนการออก
หน่วยให้บริการประชาชนในกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับการปนเปื้อนแคดเมียม และอยู่ในพื้นที่
ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก 

  - ประชาสัมพันธ์และเตรียมพื้นที่การให้บริหาร 

  - การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
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 7) ความก้าวหน้าการดำเนินงาน 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงานทางด้านการให้บริการทางสาธารณสุขยังคงได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด ส่งผลให้การดำเนินงานมีความล้าช้า จึงทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยน
รายละเอียดแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความเพียงพอของบุคลากร ในการ
ดำเนินงาน มิให้ได้รับผลกระทบต่อภารกิจหลกัในปจัจบุัน ทั้งนี้ปัจจุบันพบว่า สถานการณ์ ณ เดือนมิถุนายน 
2565 สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย สามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้มากยิ่งข้ึน จึงได้รับเปลี่ยนเวลาในการ
ดำเนินงานมาเป็นเดือนกรกฎาคม 2565 ดังนั้น ผลการดำเนินงานจะสามารถรายงานได้ในรายงานผลการ
ปฏิบัติติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่แวดล้อม ฉบับที่ 2/2565 โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก ระยะดำเนินการปีที่ 
4 ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2565 ต่อไป 
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5.2.9 แผนติดตามการปฏิบัติป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 1) หลักการและเหตุผล 

  กรมชลประทาน ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการพัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพลุ่ม
น้ำให้เพียงพอ และจัดสรรน้ำให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภท เพื่อให้ผู้ใช้น้ำได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
ตลอดจนป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำ ซึ่งการทำงานของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่มักมี
ผลกระทบเกิดข้ึนตามมาไม่ว่าจะเป็นในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น โครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่ได้รับ
การอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินการก่อสร้างโครงการจะต้องมีแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบควบคู่
ไปกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วย 

  แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีนั้น มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนหลายหน่วยงาน ซึ่ง
แบ่งตามภารกิจของหน่วยงานน้ัน ๆ  

  สำนักบริหารโครงการ ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบติดตามการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำแผนงานติดตามการปฏิบัติการป้องกันแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ึน เพื่อให้เกิดการบูรณาการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามให้การดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน 

 2) วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามมาตรการที่เสนอแนะในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  2. เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
แผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

  3. จัดสรรงบประมาณและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผน
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติต่อไป 

 



โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก  รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข 
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 3) หน่วยงานรับผิดชอบ 

  ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน  

 4) ระยะเวลาดำเนินการ 

  ติดตามผลตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ 

 5) วิธีดำเนินงาน 

  1. พิจารณาและทำความเข้าใจต่อข้อมูลผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบทีเ่สนอแนะในรายงานฯ และแผนปฏิบัติการป้องกนั
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  2. พิจารณาแผนการดำเนินตามแผนปฏิบัติการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแจ้งให้
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องตามแผนปฏิบัติการฯ เสนอแผนงานและงบประมาณ เพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณประจำปี 2565  
  3. จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนที่ได้รับความเห็นชอบ 
  4. จัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินตามแผนปฏิบัติการฯ ทุก 3 เดือน และ
ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำปีในเดือนกันยายน 
  5. ลงพื้นที่เพื่อติดตามและให้ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติตามมาตรการที่เสนอไว้ในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  6. จัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
แผนติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ปีละ 2 ครั้ง (ประจำเดือน กรกฎาคม และมกราคมของปีถัดไป) 

 6) เกณฑ์ชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ 

  1. ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข
ผลกระทบสิง่แวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้
ครบทุกแผนงาน 

  2. ให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการดำเนินงานตาม
มาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้โครงการเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

 


