
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โครงการ OKA HAUS ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 (ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอรต้ี จาํกัด  หนา 2-1 

บทที่ 2  

ผลการปฏิบัตกิารตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

2.1  การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) เปนผูพัฒนาโครงการ OKA HAUS  ปจจุบันโครงการฯ ไดดําเนินการ

กอสรางแลวเสร็จและไดมีการจัดต้ังนิติบุคคลเขามาบริหารจัดการแลว (เอกสารแนบ 2) เปนโครงการประเภท

อาคารอยูอาศัยรวม (อาคารชุด) มีจํานวนหองชุด 1,178 หอง ขนาดพ้ืนท่ีโครงการ 5-2-64.4 ไร ประกอบดวยอาคาร

อยูอาศัยรวม สูง 47 ชั้น จํานวน 1 อาคาร ตั้งอยูท่ีถนนพระรามสี่ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดย

โครงการไดจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และไดผานการพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ เม่ือวันท่ี 

วันท่ี 25 ธันวาคม 2560 ตามหนังสือจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

ท่ี ทส 1009.5/16281 โดยหนังสือเห็นชอบไดกําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม เพ่ือเปนแนวทางใหโครงการปฏิบัติ รวมไปถึงเสนอรายงานผล

การปฏิบัติตามมาตรการฯ ตอหนวยงานอนุญาต และหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมท้ังสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ทุก 6 เดือนนั้น 

บัดนี้ นิติบุคคลอาคารชุด โอกะ เฮาส ไดมอบหมายให บริษัท ทัช พร็อพเพอรตี้ จํากัดดําเนินการติดตาม

ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ OKA HAUS (ระยะ

ดําเนินการ) ชวงเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565 ตามท่ีกําหนดไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โดยเนื้อหาบทนี้จะเปนผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ซ่ึงทาง

บริษัท ทัช พร็อพเพอรตี้ จํากัด ทําการตรวจประเมินดวยวิธี Walk through Survey พรอมท้ังรวบรวมเอกสาร

หลักฐานตางๆ และภาพถายประกอบผลการปฏิบัติตามตามมาตรการฯ 

 

2.2    ผลการดําเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

 ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ 

OKA HAUS ระหวางเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565 แสดงดังตารางท่ี 2.2-1 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการ OKA HAUS  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 

(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอรต้ี จาํกัด              หนา 2-2 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการ OKA HAUS   

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ    X = ไมไดปฏิบัติ       = ปฏิบัติไมได 

   = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ     = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอางอิง 
ปญหา/อุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 

1.ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 

1.1 ลักษณะภูมปิระเทศ จัดใหมีการดูแลรักษาพ้ืนท่ีจัดภูมิทัศนภายในโครงการให

มีความสะอาด และเปนระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ 

 - โครงการจัดใหมีการดูแลรักษาพ้ืนท่ีจัดภูมิทัศนภายใน

โครงการใหมีความสะอาด และเปนระเบียบเรียบรอยอยู

เสมอ 

ภาพท่ี 2.2-1 - 

1.2 คุณภาพอากาศ 

1) ฝุนละออง 

 

1. ควบคุมความเร็วรถภายในโครงการ เชน ปายจํากัด

ความเร็วไมเกิน 30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง สันนูนลดความเร็ว

เพ่ือไมใหเกิดการฟุงกระจายของฝุนบนผิวถนน 

 

 

 

- โครงการไดจัดใหมีป ายจํากัดความเร็วไม เกิน  30 

กิโลเมตร/ช่ัวโมง และจัดทําสันนูนลดความเร็วเพ่ือไมให

เกิดการฟุงกระจายของฝุนบนผิวถนน 

 

ภาพท่ี 2.2-2 

- 

2. หมั่นดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนนโดยฉีดลาง

ถนนเปนครั้งคราว เพ่ือปองกันการฟุงกระจายของฝุนอัน

เน่ืองจากสัญจรบนถนน 

 - โครงการไดดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนนโดยฉีด

ลางถนนเปนครั้งคราว เพ่ือปองกันการฟุงกระจายของฝุน

อันเน่ืองจากสัญจรบนถนน 

ภาพท่ี 2.2-2 - 

3. ดูแลรักษาสภาพถนนทางเดินรถ และปายจราจรใน

โครงการใหสะอาดและมีสภาพดีอยูเสมอ กรณีท่ีพบวา

ถนน ทางเดินรถ และป ายจราจรมี การชํารุด  ให

ดําเนินการซอมแซมหรือปรับเปลี่ยนใหมโดยทันที 

 - โครงการไดดูแลรักษาสภาพถนนทางเดินรถ และปาย

จราจรในโครงการใหสะอาดและมสีภาพดีอยูเสมอ และเมื่อ

พบวาถนน ทางเดินรถ และปายจราจรมีการชํารุดได

ดําเนินการซอมแซมทันที 

- - 

2) มลพิษทางอากาศ 1. ติดตั้งปายหามติดเครื่องยนตท้ิงไวภายในบริเวณลาน

จอดรถใหสามารถสังเกตไดอยางชัดเจนและท่ัวถึง 

 - โครงการไดติดตั้งปายหามติดเครื่องยนตท้ิงไวภายใน

บริเวณลานจอดรถใหสามารถสังเกตไดอยางชัดเจน 

ภาพท่ี 2.2-2 - 

2. จัดระบบการจราจรภายในโครงการใหชัดเจน รวมถึง

การควบคุมการปฏิบัติตามของผูพักอาศัย 

 - โครงการไดมีการจัดระบบการจราจรภายในโครงการ 

และใหผูพักอาศัยปฏิบัติตามเง่ือนไขดังกลาว 

- - 

3. จัดใหมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกดานการจราจร

บริเวณทางเขา-ออกโครงการ 

 - โครงการไดจัดใหมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกดาน

การจราจรบริเวณทางเขา-ออกโครงการ 

ภาพท่ี 2.2-2 - 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการ OKA HAUS  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 

(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอรต้ี จาํกัด              หนา 2-3 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการ OKA HAUS  (ตอ) 

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ    X = ไมไดปฏิบัติ       = ปฏิบัติไมได 

   = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ     = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอางอิง 
ปญหา/อุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 

2) มลพิษทาง

อากาศ (ตอ) 

4. จัดใหมีพ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการ 3,962.48 ตร.ม. 

โดยมี พ้ืนท่ีไมยืนตนบริเวณช้ันลางเทากับ 1,364.79  

ตร.ม. ซึ่งสามารถดูดซับคารบอนมอนอกไซดท่ีเกิดจาก

โครงการไดท้ังหมด 

 - โครงการไดจัดใหมีพ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการ 3,962.48 

ตร.ม. โดยมีพ้ืนท่ีไมยืนตนบริเวณช้ันลางเทากับ 1,364.79  

ตร.ม. ซึ่งสามารถดูดซับคารบอนมอนอกไซดท่ีเกิดจาก

โครงการไดท้ังหมด 

ภาพท่ี 2.2-11 - 

5. ดูแลบริเวณพ้ืนท่ีโครงการใหมีความสะอาด และเปน

ระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ 

 - โครงการไดดูแลบริเวณพ้ืนท่ีโครงการใหมีความสะอาด 

และเปนระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ 

ภาพท่ี 2.2-1 - 

1.3 เสียง และความ

สั่นสะเทือน 

1. ควบคุมความเร็วของการใชรถในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 

เชน ติดปายจํากัดความเร็ว จะชวยลดระดับเสียงท่ีเกิด

จากการแลนของรถยนตลดลงไปดวย 

 - โครงการไดจัด ทําป ายจํากัดความเร็วเพ่ือควบคุม

ความเร็วของการใชรถในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ และชวยลด

ระดับเสียงจากการแลนของรถยนต 

ภาพท่ี 2.2-2 - 

1.4 คุณภาพน้ํา 1. จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียแบบเติมอากาศเลี้ยง

ต ะ ก อ น  ( Aeration Activated Sludge Process) 

สามารถรองรับน้ําเสียได 700 ลบ.ม./วัน โดยระบบบําบัด

น้ําเสียจะมีประสิทธิภาพรอยละ 92 สามารถบําบัดน้ํา

เสียใหมีคา BOD ไมเกิน 20 มก./ล. จึงเปนไปตามได

คุณภาพตามมาตรฐานน้ําท้ิงจากอาคารประเภท ก.  

ซึ่งกําหนดใหมีคา BOD ไมเกิน 20 มก./ล. 

 - โครงการไดจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียแบบเติมอากาศ

เลี้ ย งตะกอน  (Aeration Activated Sludge Process) 

สามารถรองรับน้ําเสียได 700 ลบ.ม./วัน โดยระบบบําบัด

น้ําเสียจะมีประสิทธิภาพรอยละ 92 สามารถบําบัดน้ําเสีย

ใหมีคา BOD ไมเกิน 20 มก./ล. จึงเปนไปตามไดคุณภาพ

ตามมาตรฐานน้ําท้ิงจากอาคารประเภท ก. ซึ่งกําหนดใหมี

คา BOD ไมเกิน 20 มก./ล. 

ภาพท่ี 2.2-3 

เอกสารแนบ 4 

- 

2. ไขมันสวนเกินท่ีดูดไดจากถังดักไขมัน ใหสํานักงาน

เขตมาสูบไปกําจัด 

 - โครงการจัดใหมีเจาหนาคอยตักไขมันออกจากบอดัก

ไขมัน เดือนละ 1 ครั้ง 

เอกสารแนบ 3 - 

  

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการ OKA HAUS  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 

(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอรต้ี จาํกัด              หนา 2-4 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการ OKA HAUS  (ตอ) 

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ    X = ไมไดปฏิบัติ       = ปฏิบัติไมได 

   = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ     = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอางอิง 
ปญหา/อุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 

1.4 คุณภาพน้ํา (ตอ) 3. โครงการไดออกแบบใหมีการบําบัดกาซมีเทน ดวยวิธี 

Biological Oxidation โดยใช ปุ ยหมั กพรอม ใช งาน 

(Nature Compost)  ท่ี อ ยู ใต ดิ น ร ว น ซุ ย ท่ี ชุ ม ช้ื น  

(Wet Soil) เป นตั วกลางชี วภ าพ  มี จุ ลิ นทรีย กลุ ม 

Methanotrophs จะ ทํ าก ารอ อ ก ซิ ได ซ ก า ซ มี เท น 

ใหเปลี่ยนรูปเปนคารบอนไดออกไซด น้ํา และพลังงาน 

จากน้ันจะกลบทอดวยดินรวนหรือปุยและปลูกตนไมไว

ดานบน โดยโครงการไดจัดเตรียมพ้ืนท่ีบําบัดกาซมีเทน 

20 ตร.ม. (ไมนอยหวา 19.52 ตร.ม.) หรือสามารถกรอง

กาซมีเทนได 46,850 ลิตร/วัน ซึ่งเพียงพอตอปริมาณ

กาซมีเทนท่ีเกิดข้ึน 

X - โครงการมิ ไดจัดใหมีการบําบัดกาซมี เทน ดวยวิธี  

Biological Oxidation ในพ้ืนท่ีโครงการ และเน่ืองจาก

บริเวณท่ีตั้งของระบบบําบัดน้ําเสียอยูใกลกับพ้ืนท่ีสีเขียวซึ่ง

อาจชวยบําบัดมลพิษไดบางสวน ท้ังน้ี นิติบุคคลฯ กําลัง

ศกึษาขอมูลและเรงดําเนินการติดตั้งระบบกําจดักาซมีเทน

ในพ้ืนท่ีโครงการ 

- ตารางท่ี 4.1-2  

4. โครงการไดจัดใหมีการบําบัดละอองน้ําเสียท่ีสงผลเสีย

ตอสุขภาพและอนามัยของผูปฏิบัติงานและผูอยูอาศัย 

โดยใชวิธีกรองดวยดิน โดยมีการเติมอากาศในระบบ

บําบัดน้ําเสีย 0.08 ลบ.ม./วินาที ซึ่งโครงการจะบําบัด

ละอองน้ําเสีย โดยจัดใหมีพ้ืนท่ีในการกําจัดละอองน้ําเสีย 

4 ตร.ม. (ไมนอยกวา 2 ตร.ม.) เพ่ือการกรองละอองน้ํา

เสียดังกลาว 

X - โครงการไมไดจัดใหมีระบบกําจัดละอองน้ําเสีย เน่ืองจาก

ระบบบําบัดน้ําเสียอยูใตดิน จึงทําใหละอองน้ําเสียลอย

ออกสูภายนอกในปริมาณไมมาก ท้ังน้ี นิติบุคคลฯ กําลัง

ศึกษาขอมูลและเรงดําเนินการติดตั้งระบบบําบัด Aerosol 

ในพ้ืนท่ีโครงการ 

- ตารางท่ี 4.1-2 

5. น้ําท้ิงท่ีผานการบําบัดแลวสวนหน่ึงนําไปใชรถน้ําตนไม

ในพ้ืนท่ีสี เขียวภายนอกอาคาร เพ่ือลดปริมาณและ

คาใชจายแทนการนําน้ําประปา โดยวางทอน้ํารีไซเคิลรอบ

พ้ืนท่ีสีเขียวนอกอาคาร และใหน้ําตนไมโดยวิธีซึมลงดิน 

 - โครงการจัดใหมีการนําน้ําท้ิงท่ีผานการบําบัดแลวมาใช

รดน้ําตนไมในพ้ืนท่ีสีเขียวภายนอกอาคาร เพ่ือลดปริมาณ

และคาใชจายแทนการนําน้ําประปา โดยวางทอน้ํารอบ

พ้ืนท่ีสีเขียวนอกอาคาร   

ภาพท่ี 2.2-3 - 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการ OKA HAUS  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 

(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอรต้ี จาํกัด              หนา 2-5 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการ OKA HAUS  (ตอ) 

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ    X = ไมไดปฏิบัติ       = ปฏิบัติไมได 

   = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ     = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอางอิง 
ปญหา/อุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 

1.4 คุณภาพน้ํา (ตอ) 6. จัดใหมีเจาหนาท่ีท่ีมีความรูความชํานาญดูแลรักษา 

และควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียแตละชุดใหทํางานไดอยาง

ตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

 - โครงการไดจัดใหมีเจาหนาท่ีท่ีมีความรูความชํานาญดูแล

รักษา และควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียแตละชุดใหทํางานได

อยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

เอกสารแนบ 3 - 

7. ประสานงานใหบริษัทเอกชนท่ีไดมาตรฐาน มาสูบ

ตะกอนสวนเกินจากระบบบําบัดน้ําเสียไปกําจัดเปน

ประจําทุกเดือนตลอดระยะเวลาเปดดําเนินการ 

 - โครงการจัดใหมีแผนการสูบตะกอนสวนเกินจากระบบ

บําบัดน้ําเสียไปกําจัดปละ 1 ครั้ง แตเน่ืองจากโครงการพ่ึง

เปดดําเนินการทางผูรับเหมาไดดําเนินการสูบตะกอนเปนท่ี

เรียบรอยแลว 

เอกสารแนบ 3 - 

2. ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางนิเวศวิทยา     

2.1 นิเวศวิทยาทางบก ดําเนินการตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

ตอทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ไดแก คุณภาพ

อากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ํา และ

คุณคาการใชประโยชนของมนุษยอยางเครงครัด 

 - โครงการไดดําเนินการตามมาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบตอทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ไดแก 

คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ํา 

และคุณคาการใชประโยชนของมนุษยอยางเครงครัด 

- - 

2.2 นิเวศวิทยาทางน้ํา 1. ดูแลรักษาระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการใหสามารถ

ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 - โครงการไดดูแลรักษาระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการให

สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ภาพท่ี 2.2-3 

เอกสารแนบ 3 

- 

2. ดําเนินการตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

ตอทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ไดแก คุณภาพ

อากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ํา และ

คุณคาการใชประโยชนของมนุษยอยางเครงครัด 

 - โครงการไดจัดใหมีเจาหนาท่ีท่ีมีความรูความชํานาญดูแล 

และควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียแตละชุดใหทํางานไดอยาง

ตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

เอกสารแนบ 3 - 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการ OKA HAUS  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 

(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอรต้ี จาํกัด              หนา 2-6 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการ OKA HAUS  (ตอ) 

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ    X = ไมไดปฏิบัติ       = ปฏิบัติไมได 

   = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ     = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอางอิง 
ปญหา/อุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 

3. คุณคาการใชประโยชนของมนุษย     

3.1 การใชน้ํา 1. โครงการจะจัดใหมีการสํารองน้ําประปาไวในถังเก็บ

น้ําใตดิน ใตอาคารช้ัน 7 และช้ันดาดฟา รวม 1,756.16 

ลบ.ม. สําหรับสํารองเพ่ือการดับเพลิง 471.01 ลบ.ม. 

และสํารองเพ่ือใชอุปโภค-บริโภค 1,285.15 ลบ.ม. ซึ่ง

สามารถสํารองน้ําใชเพ่ือการอุปโภค-บริโภคได 1.56 วัน 

 - โครงการไดจัดใหมีถังเก็บกักน้ําสํารองไวในถังเก็บน้ําใต

ดิน ถังเก็บน้ําช้ัน 7 และช้ันดาดฟา รวม 1,756.16 ลบ.ม. 

สําหรับสํารองเพ่ือการดับเพลิง 471.01 ลบ.ม. และสํารอง

เพ่ือใชอุปโภค-บริโภค 1,285.15 ลบ.ม. ซึ่งสามารถสํารอง

น้ําใชเพ่ือการอุปโภค-บริโภคได 1.56 วัน 

ภาพท่ี 2.2-4 - 

2. จัดใหมีเจาหนาท่ีคอยดูแลรักษาระบบเสนทอประปา

ใหอยูในสภาพดี หากพบวาชํารุดใหดําเนินการซอมแซม

ทันที 

 - โครงการไดจัดใหมีเจาหนาท่ีคอยดูแลรักษาระบบเสนทอ

ประปาใหอยู ในสภาพดี เมื่อพบการชํารุดของทอจะ

ดําเนินการซอมแซมทันที 

เอกสารแนบ 3 - 

3. ลางถังสํารองน้ําใชของโครงการ ทุก 6 เดือน ตลอด

ระยะเวลาเปดดําเนินการ 

 - โครงการไดดําเนินการลางถังสํารองน้ําใชของโครงการ ป

ละ 1 ครั้ง  

เอกสารแนบ 3 - 

4. รณรงคใหผูพักอาศัยใชน้ําอยางประหยัด  - โครงการมีการรณรงคใหผูพักอาศัยใชน้ําอยางประหยัด

อยางสมํ่าเสมอ และเลือกใชสุขภัณฑท่ีมีการประหยัดน้ํา 

ภาพท่ี 2.2-8 

ภาพท่ี 2.2-13 

- 

5. การดูแลถังเก็บน้ําใตดิน 

- จัดเตรียมแผนการบํารุงรักษาหรือซอมแซมถังเก็บ

น้ําใตดินลวงหนา โดยระบุวันและเวลาท่ีจะทํางานอยาง

ชัดเจน และจัดใหมีการบํารุงรักษาหรือซอมแซมในชวง

วันจันทร-วันศุกร เวลา 9.00-15.00 น. ซึ่งเปนชวงเวลาท่ี

ผูพักอาศัยสวนใหญออกไปทํางาน 

 - โครงการไดดูแลถังเก็บน้ําใตดิน และปฏิบัติตามดังน้ี 

• จัดเตรียมแผนการบํารุงรักษาหรือซอมแซมถังเก็บน้ํา

ใตดินลวงหนา โดยระบุวันและเวลาท่ีจะทํางานอยาง

ชัดเจน และจัดใหมีการบํารุงรักษาหรือซอมแซมในชวงวัน

จันทร-วันศุกร เวลา 9.00-15.00 น. 

• ประชาสัมพันธกําหนดการบํารุงรักษาหรือซอมแซมถัง

เก็บน้ําใตดินลวงหนา ใหผูพักอาศัยไดทราบ 

เอกสารแนบ 3 - 

 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการ OKA HAUS  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 

(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอรต้ี จาํกัด              หนา 2-7 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการ OKA HAUS  (ตอ) 

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ    X = ไมไดปฏิบัติ       = ปฏิบัติไมได 

   = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ     = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอางอิง 
ปญหา/อุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 

3.1 การใชน้ํา (ตอ) - ประชาสัมพันธ กําหนดการบํารุงรักษาหรือ

ซอมแซมถังเก็บน้ําใตดินลวงหนา ใหผูพักอาศัยไดทราบ

อยางท่ัวถึง 

- จัดวางปายแจงกําหนดการทํางานลวงหนา ท่ี

บริเวณจุดจอดรถยนตหรือบริเวณผิวจราจรท่ีจะก้ันพ้ืนท่ี

ทํางาน 

- ระหวางการทํางานจัดใหมีการก้ันบริเวณพ้ืนท่ีท่ี

เก่ียวของกับการซอมบํารุงรักษาถังเก็บน้ําใตดินใหชัดเจน

และจัดทําปายแสดงทางเลี่ยงการจราจรใหผู ขับข่ีได

รับทราบและปฏิบัติตามดวยความสะดวกและปลอดภัย 

 • จัดวางปายแจงกําหนดการทํางานลวงหนา ท่ีบริเวณ

จุดจอดรถยนตหรือบริเวณผิวจราจรท่ีจะก้ันพ้ืนท่ีทํางาน 

• ระหวางการทํางานจัดใหมีการก้ันบริเวณพ้ืนท่ีท่ี

เก่ียวของกับการซอมบํารุงรักษาถังเก็บน้ําใตดินใหชัดเจน

และจัดทําปายแสดงทางเลี่ยงการจราจรใหผู ขับข่ีได

รับทราบและปฏิบัติตามดวยความสะดวกและปลอดภัย 

  

3.2 การบําบัดน้ําเสีย 1. จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียเปนบอคอนกรีตเสริมเหล็ก

ฝงใตดิน (ใตถนนภายในโครงการ) ซึ่งไดถูกออกแบบให

รองรับน้ําเสียได 700 ลบ.ม./วัน โดยระบบบําบัดน้ําเสีย

จะมีประสิทธิภาพรอยละ 92 สามารถบําบัดน้ําเสียคา 

BOD ไมเกิน 20 มก./ล. (เปนไปตามมาตรฐานน้ําท้ิงจาก

อาคารประเภท ก. ซึ่งกําหนดใหมีคา BOD ไมเกิน 20 

มก./ล.)  

 - โครงการไดจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียเปนบอคอนกรีต

เสริมเหล็กฝงใตดิน (ใตถนนภายในโครงการ) ซึ่งไดถูก

ออกแบบใหรองรับน้ําเสียได 700 ลบ.ม./วัน โดยระบบ

บําบัดน้ําเสียจะมีประสิทธิภาพรอยละ 92 สามารถบําบัด

น้ําเสียคา BOD ไมเกิน 20 มก./ล. (เปนไปตามมาตรฐาน

น้ําท้ิงจากอาคารประเภท ก. ซึ่งกําหนดใหมีคา BOD ไม

เกิน 20 มก./ล.) 

ภาพท่ี 2.2-3 

เอกสารแนบ 3 

- 

2. ไขมันสวนเกินท่ีดักไดจากถังไขมัน ใหสํานักงานเขตมา

สูบไปกําจัด 

 - โครงการจัดใหมีเจาหนาคอยตักไขมันออกจากบอดัก

ไขมัน เดือนละ 1 ครั้ง 

เอกสารแนบ 3 - 

 

 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการ OKA HAUS  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 

(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอรต้ี จาํกัด              หนา 2-8 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการ OKA HAUS  (ตอ) 

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ    X = ไมไดปฏิบัติ       = ปฏิบัติไมได 

   = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ     = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอางอิง 
ปญหา/อุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 

3.2 การบําบัดน้ําเสีย 

(ตอ) 

3. โครงการไดออกแบบใหมีการบําบัดกาซมีเทน ดวยวิธี 

Biological Oxidation โดยใช ปุ ยหมั กพรอม ใช งาน 

(Nature Compost)  ท่ี อ ยู ใต ดิ น ร ว น ซุ ย ท่ี ชุ ม ช้ื น  

(Wet Soil) เป นตั วกลางชีวภ าพ  มี จุ ลิ นทรีย กลุ ม 

Methanotrophs จะทําการออกซิไดซกาซมีเทน ให

เปลี่ยนรูปเปนคารบอนไดออกไซด น้ํา และพลังงาน 

จากน้ันจะกลบทอดวยดินรวนหรือปุยและปลูกตนไมไว

ดานบน โดยโครงการไดจัดเตรียมพ้ืนท่ีบําบัดกาซมีเทน 

20 ตร.ม. (ไมนอยหวา 19.52 ตร.ม.) หรือสามารถกรอง

กาซมีเทนได 46,850 ลิตร/วัน ซึ่งเพียงพอตอปริมาณกาซ

มีเทนท่ีเกิดข้ึน 

X - โครงการมิ ไดจัดใหมีการบําบัดกาซมี เทน ดวยวิธี  

Biological Oxidation ในพ้ืนท่ีโครงการ และเน่ืองจาก

บริเวณท่ีตั้งของระบบบําบัดน้ําเสียอยูใกลกับพ้ืนท่ีสีเขียวซึ่ง

อาจชวยบําบัดมลพิษไดบางสวน ท้ังน้ี นิติบุคคลฯ กําลัง

ศกึษาขอมูลและเรงดําเนินการติดตั้งระบบกําจดักาซมีเทน

ในพ้ืนท่ีโครงการ 

- ตารางท่ี 4.1-2 

4. โครงการไดจัดใหมีการบําบัดละอองน้ําเสียท่ีสงผลเสีย

ตอสุขภาพและอนามัยของผูปฏิบัติงานและผูอยูอาศัย 

โดยใชวิธีกรองดวยดิน โดยมีการเติมอากาศในระบบ

บําบัดน้ําเสีย 0.08 ลบ.ม./วินาที ซึ่งโครงการจะบําบัด

ละอองน้ําเสีย โดยจัดใหมีพ้ืนท่ีในการกําจัดละอองน้ําเสีย 

4 ตร.ม. (ไมนอยกวา 2 ตร.ม.) เพ่ือการกรองละอองน้ํา

เสียดังกลาว 

X - โครงการไมไดจัดใหมีระบบกําจัดละอองน้ําเสีย เน่ืองจาก

ระบบบําบัดน้ําเสียอยูใตดิน จึงทําใหละอองน้ําเสียลอย

ออกสูภายนอกในปริมาณไมมาก ท้ังน้ี นิติบุคคลฯ กําลัง

ศึกษาขอมูลและเรงดําเนินการติดตั้งระบบบําบัด Aerosol 

ในพ้ืนท่ีโครงการ 

- ตารางท่ี 4.1-2 

5. น้ําท้ิงท่ีผานการบําบัดแลวสวนหน่ึงนําไปใชรถน้ําตนไม

ในพ้ืนท่ีสี เขียวภายนอกอาคาร เพ่ือลดปริมาณและ

คาใชจายแทนการนําน้ําประปา โดยวางทอน้ํารีไซเคิลรอบ

พ้ืนท่ีสีเขียวนอกอาคาร และใหน้ําตนไมโดยวิธีซึมลงดิน 

 - โครงการจัดใหมีการนําน้ําท้ิงท่ีผานการบําบัดแลวมาใช

รดน้ําตนไมในพ้ืนท่ีสีเขียวภายนอกอาคาร เพ่ือลดปริมาณ

และคาใชจายแทนการนําน้ําประปา โดยวางทอน้ํารอบ

พ้ืนท่ีสีเขียวนอกอาคาร   

ภาพท่ี 2.2-3 - 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการ OKA HAUS  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 

(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอรต้ี จาํกัด              หนา 2-9 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการ OKA HAUS  (ตอ) 

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ    X = ไมไดปฏิบัติ       = ปฏิบัติไมได 

   = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ     = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอางอิง 
ปญหา/อุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 

3.2 การบําบัดน้ําเสีย 

(ตอ) 

6. จัดใหมีเจาหนาท่ีท่ีมีความรูความชํานาญดูแลรักษา 

และควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียแตละชุดใหทํางานไดอยาง

ตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

 - โครงการจัดใหมีเจาหนาท่ีท่ีมีความรูความชํานาญดูแล

รักษา และควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียแตละชุดใหทํางานได

อยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

เอกสารแนบ 3 - 

7. ประสานงานใหบริษัทเอกชน มาสูบตะกอนสวนเกิน

จากระบบบําบัดน้ําเสียไปกําจัดเปนประจําทุกเดือนตลอด

ระยะเวลาเปดดําเนินการ 

 - โครงการจัดใหมีแผนการสูบตะกอนสวนเกินจากระบบ

บําบัดน้ําเสียไปกําจัดปละ 1 ครั้ง แตเน่ืองจากโครงการพ่ึง

เปดดําเนินการทางผูรับเหมาไดดําเนินการสูบตะกอนเปนท่ี

เรียบรอยแลว 

เอกสารแนบ 3 - 

8. ในกรณีท่ีตองมีการบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสียของ

โครงการ ตองมีมาตรการดังน้ี 

- จัด เตรียมแผนการบํารุ งรักษาหรือซอมแซม

ลวงหนา โดยระบุวันและเวลาท่ีชัดเจน และจัดใหมีการ

ทํางานในชวงวันจันทร-วันศุกร เวลา 9.00-15.00 น.  

ซึ่งเปนชวงเวลาท่ีผูพักอาศัยออกไปทํางาน 

- ประชาสัมพันธแจงกําหนดการบํารุงรักษาหรือ

ซอมแซมลวงหนา ใหผูพักอาศัยไดทราบอยางท่ัวถึง 

- จัดวางปายแจงกําหนดการทํางานลวงหนา บริเวณ

จุดจอดท่ีจะมีการก้ันบริเวณพ้ืนท่ีทํางานหรือทางเลี่ยง

สําหรับสัญจรของผูพักอาศัยในโครงการ 

9. ในระหวางการทํางานจัดใหมีปายแสดงเสนทางเลี่ยง

และมีการก้ันบริเวณพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวของกับการซอมบํารุง

ระบบบําบัดน้ําเสีย และดําเนินการภายในขอบเขตท่ีวาง

ไวอยางเครงครัด 

 - โครงการไดจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียอยูใตทางว่ิงของ

ถนนภายในโครงการ ในกรณี ท่ีมีการบํารุงรักษาหรือ

ซอมแซม โครงการจะดําเนินการเตรียมแผนการบํารุงรักษา

ลวงหนา โดยจะเลือกวันทํางานในชวงวันจันทร-ศุกร เวลา 

9.00-15.00 น. ซึ่งเปนชวงเวลาท่ีผูพักอาศัยออกไปทํางาน 

และทําการประชาสัมพันธเพ่ือแจงกําหนดการบํารุงรักษา

หรือซอมแซมระบบบําบัดน้ําเสียใหผูพักอาศัยไดรับทราบ

ลวงหนา และในขณะท่ีดําเนินการจะจัดใหมีปายแสดง

เสนทางเลี่ยงและมีการก้ันบริเวณพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวของกับการ

ซอมบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสียอยางชัดเจน เพ่ือ

หลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุเกิดข้ึน 

เอกสารแนบ 3 - 

  

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการ OKA HAUS  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 

(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอรต้ี จาํกัด              หนา 2-10 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการ OKA HAUS  (ตอ) 

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ    X = ไมไดปฏิบัติ       = ปฏิบัติไมได 

   = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ     = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอางอิง 
ปญหา/อุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 

3.2 การบําบัดน้ําเสีย 

(ตอ) 
- จัดใหมีการรับเรื่องรองเรียน รวมท้ังใหขอมูล

ขาวสารแกผูพักอาศัยภายในโครงการ ในกรณีท่ีเกิดความ

ไมสะดวกในการเดินรถ 

    

3.3 การระบายน้ํา 

 

1. หมั่นตรวจสอบทอระบายน้ํา และบอพักน้ําเปนประจํา 

เมื่อพบวาภายในทอระบายน้ําหรือบอพักน้ํามีสิ่งอุดตันท่ี

เกิดจากการสะสมของดินตะกอนหรือเศษวัสดุอ่ืนๆ ซึ่งจะ

ไปกีดขวางการระบายน้ําใหดําเนินการทําความสะอาด

เก็บขยะและขุดลอกดินตะกอนท่ีตกคางภายในทอระบาย

น้ํา และบอพักน้ําออกใหหมด โดยเฉพาะกอนถึงฤดูฝน 

 - โครงการไดตรวจสอบทอระบายน้ําและบอพักน้ําเปน

ประจํา เมื่อพบวาภายในทอระบายน้ําหรือบอพักน้ํามีสิ่งอุด

ตันท่ีเกิดจากการสะสมของดินตะกอนหรือเศษวัสดุอ่ืนๆ ซึ่ง

จะไปกีดขวางการระบายน้ําใหดําเนินการทําความสะอาด

เก็บขยะและขุดลอกดินตะกอนท่ีตกคางภายในทอระบาย

น้ําและบอพักน้ําออกใหหมด โดยเฉพาะกอนถึงฤดูฝน 

เอกสารแนบ 3 - 

2. เมื่อฝนหยุดตกแลวใหตรวจสอบการระบายน้ํา หาก

พบวามีการอุดตันใหรีบดําเนินการทําความสะอาดเก็บ

ขยะและขุดลอกดินตะกอนท่ีตกคางอยูภายในทอระบาย

น้ํา และบอพักน้ํา 

 - โครงการดําเนินการตรวจสอบการระบายน้ํา หากพบวามี

การอุดตันใหรีบดําเนินการทําความสะอาดเก็บขยะและขุด

ลอกดินตะกอนท่ีตกคางอยูภายในทอระบายน้ํา และบอพัก

น้ําหลังจากฝนหยุดตก 

เอกสารแนบ 3 - 

3. จัดใหมีตะแกรงดักขยะกอนระบายน้ําออกจาก

โครงการ 

 - โครงการไดจัดใหมีตะแกรงดักขยะกอนระบายน้ําออก

จากโครงการ 

ภาพท่ี 2.2-5 - 

4. โครงการออกแบบใหมีการหนวงน้ําในบอหนวงน้ําเพ่ือ

ชะลอการไหลของน้ําสวนเกิน ความจุรวม 750 ลบ.ม. ซึ่ง

เพียงพอในการชะลอน้ําฝนท่ีตองกักเก็บไวภายใน

โครงการกอนระบายน้ําออกภายนอกโครงการ (มากกวา 

731.47 ลบ.ม.) และควบคุมอัตราการระบายน้ําหลัง

พัฒนาโครงการ โดยกําหนดอัตราการระบายน้ําฝนออก 

 - โครงการไดออกแบบใหมีการหนวงน้ําในบอหนวงน้ําเพ่ือ

ชะลอการไหลของน้ําสวนเกิน ความจุรวม 750 ลบ.ม. ซึ่ง

เพียงพอในการชะลอน้ําฝนท่ีตองกักเก็บไวภายในโครงการ

กอนระบายน้ําออกภายนอกโครงการ (มากกวา 731.47 

ลบ.ม.) และควบคุมอัตราการระบายน้ําหลงัพัฒนาโครงการ 

โดยกําหนดอัตราการระบายน้ําฝนออกนอกโครงการ  

ภาพท่ี 2.2-5 - 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการ OKA HAUS  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 

(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอรต้ี จาํกัด              หนา 2-11 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการ OKA HAUS  (ตอ) 

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ    X = ไมไดปฏิบัติ       = ปฏิบัติไมได 

   = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ     = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอางอิง 
ปญหา/อุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 

3.3  การระบาย น้ํ า 

(ตอ) 

นอกโครงการเทากับ 3.7 ลบ.ม./นาที และอัตราการ

ระบายน้ําเสีย 0.5 ลบ.ม./นาที รวมอัตราการระบายน้ํา

ออกนอกโครงการ 4.2 ลบ.ม./นาที (ไมเกิน 4.72 ลบ.ม./

นาที) ซึ่งจะไมสงผลกระทบตอระบบระบายน้ําสาธารณะ

นอกโครงการ 

 เทากับ 3.7 ลบ.ม./นาที และอัตราการระบายน้ําเสีย 0.5  

ลบ.ม./นาที รวมอัตราการระบายน้ําออกนอกโครงการ 4.2 

ลบ.ม./นาที (ไมเกิน 4.72 ลบ.ม./นาที) ซึ่งจะไมสงผล

กระทบตอระบบระบายน้ําสาธารณะนอกโครงการ 

  

3.4 การจัดการมูลฝอย 

 

1. จัดถังรองรับมูลฝอย 4 ถัง แบบมีฝาปดมิดชิดพรอมสวม

ถึงรองรับไวในหองพักขยะประจําช้ัน (ทุกช้ันท่ีมีหองพัก) 

และจัดใหมีพนักงานทําความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยจากถัง

รองรับมูลฝอย คัดแยกมูลฝอย นําไปรวมไวท่ีหองพักมูล

ฝอยรวม เพ่ือใหรถขนมูลฝอยสํานักงานเขตคลองเตยมา

จัดเก็บตอไป 

 - โครงการจัดใหมีถังรองรับมูลฝอย 3 ถัง มีฝาปดมิดชิดไว

ในหองพักขยะประจําช้ันและจัดใหมีพนักงานทําความ

สะอาดจัดเก็บมูลฝอยจากถังรองรับมูลฝอย คัดแยกมูลฝอย 

นําไปรวมไวท่ีหองพักมูลฝอยรวม เพ่ือใหรถขนมูลฝอย

สํานักงานเขตคลองเตยมาจัดเก็บตอไป 

ภาพท่ี 2.2-6 

เอกสารแนบ 3 

- 

2. การเก็บมูลฝอยในถุงตองไมใหมีปริมาณหรือน้ําหนักมาก

เกินไป โดยบรรจุปริมาณมูลฝอยประมาณ 3 ใน 4 ของถุง 

 - โครงการได ทําการจัดเก็บมูลฝอยใส ถุงโดยกําหนด

ปริมาณมูลฝอยประมาณ 3 ใน 4 ของถุง เพ่ือปองกันการ

ตกหลนและสะดวกตอการเก็บขน 

ภาพท่ี 2.2-6 - 

3. กอนรวบรวมมูลฝอยจากจุดตางๆ ไปยังหองพักมูลฝอย

ของโครงการตองมัดปากถุงใหแนน เพ่ือปองกันมูลฝอย

กระจัดกระจายและสะดวกตอการขนยาย 

 - โครงการรวบรวมมูลฝอยจากจุดตางๆ ใสถุงแลวมัดปาก

ใหแนนเพ่ือปองกันมูลฝอยกระจัดกระจายและสะดวกตอ

การขนยายไปยังหองพักมูลฝอยรวมของโครงการ 

ภาพท่ี 2.2-6 - 

4. หองพักมูลฝอยรวมของโครงการพ้ืนท่ี 50.10 ตร.ม. 

ความจุ 60.12 ลบ.ม. ซึ่งรองรับมูลฝอยไดไมนอยกวา 

3 วัน 

 - โครงการจัดใหมีหองพักมูลฝอยรวม จํานวน 4 หอง 

แบงเปน หองขยะเปยก หองขยะรีไซเคิล หองขยะท่ัวไป 

และหองอันตราย แตทางโครงการนําขยะมากองรวมกันไว 

ภาพท่ี 2.2-6 - 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการ OKA HAUS  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 

(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอรต้ี จาํกัด              หนา 2-12 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการ OKA HAUS  (ตอ) 

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ    X = ไมไดปฏิบัติ       = ปฏิบัติไมได 

   = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ     = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอางอิง 
ปญหา/อุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 

3.4 การจัดการมูลฝอย 

(ตอ) 

- ขยะเปยก พ้ืนท่ีหองพักขยะ 21.90 ตร.ม. สามารถ

รองรับขยะได 3 วัน 

- ขยะรีไซเคิล พ้ืน ท่ีหองพักขยะ 19.00 ตร.ม . 

สามารถรองรับขยะได 6 วัน 

- ขยะท่ัวไป พ้ืนท่ีหองพักขยะ 4.60 ตร.ม. สามารถ

รองรับขยะได 15 วัน  

- ขยะอันตราย พ้ืน ท่ีหองพักขยะ 4.60 ตร.ม . 

สามารถรองรับขยะได 15 วัน 

 ท่ีหองขยะท่ัวไป 1 หอง สวนขยะรีไซเคิลกองไวท่ีหองขยะ 

รีไซเคิล หองขยะเปยกใชเปนท่ีเก็บอุปกรณทําความสะอาด 

และหองขยะอันตรายใชเปนหองพักของแมบานประจํา

โครงการ 

  

5. ทําความสะอาดหองพักมูลฝอยอยางสมํา่เสมอ สัปดาห

ละ 1 ครั้ง เพ่ือปองกันการเพาะตัวของเช้ือโรค 

 - โครงการไดจัดใหมีเจาหนาท่ีทําความสะอาดหองพักมูล

ฝอยอยางสมํ่าเสมอ สัปดาหละ 1 ครั้ง เพ่ือปองกันการ

เพาะตัวของเช้ือโรค 

เอกสารแนบ 3 - 

6. หองพักมูลฝอยจะตองมีประตูปดมิดชิด เพ่ือปองกัน

กลิ่นรบกวนผูอยูอาศัยและชุมชนบริเวณใกลเคียง โดย

เปดประตูเฉพาะชวงท่ีมีการเก็บขนมูลฝอยเทาน้ัน 

 - โครงการไดกําชับพนักงานจัดเก็บขยะมูลฝอยใหเปด

ประตูหองพักขยะใหมิดชิดเพ่ือปองกันกลิ่นรบกวนผูอยู

อาศัยและชุมชนบริเวณใกลเคียง โดยเปดประตูเฉพาะชวง

ท่ีมีการเก็บขนมูลฝอยเทาน้ัน 

ภาพท่ี 2.2-6 - 

7. บริเวณพ้ืนท่ีหองพักมูลฝอยรวมจะตองจัดใหมีทอ

รวบรวมน้ําจากการลางหองพักมูลฝอยเขาสูระบบบัด 

น้ําเสีย 

 - โครงการจัดใหมีทอรวบรวมน้ําจากการลางหองพักมูล

ฝอยเขาสูระบบบัดน้ําเสียบริเวณพ้ืนท่ีหองพักมูลฝอยรวม 

ภาพท่ี 2.2-6 - 

  

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการ OKA HAUS  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 

(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอรต้ี จาํกัด              หนา 2-13 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการ OKA HAUS  (ตอ) 

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ    X = ไมไดปฏิบัติ       = ปฏิบัติไมได 

   = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ     = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอางอิง 
ปญหา/อุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 

3.4 การจัดการมูลฝอย 

(ตอ) 

8. จัดใหมีแมบานคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณ

หองพักมูลฝอยแตละช้ันและหองพักมูลฝอยรวม 

 - โครงการจัดใหมีแมบานคอยดูแลรักษาความสะอาด

บริเวณหองพักมูลฝอยแตละช้ันและหองพักมูลฝอยรวม 

เอกสารแนบ 3 - 

9. จัดใหมีพนักงานขนยายมูลฝอยจากหองพักมูลฝอย

มายังรถเก็บขนมูลฝอย เพ่ืออํานวยความสะดวกในการ

เก็บขนมูลฝอยใหกับโครงการ  

 - โครงการจัดใหมีพนักงานขนยายมูลฝอยจากหองพักมูล

ฝอยมายังรถเก็บขนมูลฝอย เพ่ืออํานวยความสะดวกในการ

เก็บขนมูลฝอยใหกับโครงการ 

เอกสารแนบ 3 - 

10. จัดใหมีรางระบายน้ําภายในหองพักขยะรวม และ

เช่ือมทอระบายน้ํากับระบบบําบัด เพ่ือรวบรวมน้ําชะมูล

ฝอยและน้ําลางทําความสะอาด เขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย

ของโครงการ 

 - โครงการจัดใหมีรางระบายน้ําภายในหองพักขยะรวม 

และเช่ือมทอระบายน้ํากับระบบบําบัด เพ่ือรวบรวมน้ําชะ

มูลฝอยและน้ําลางทําความสะอาด เขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย

ของโครงการ 

ภาพท่ี 2.2-6 - 

11. ควบคุมพนักงานไมใหนํามูลฝอยมากองไวรอการเก็บ

ขน 

 - โครงการควบคุมพนักงานไมใหนํามูลฝอยมากองไวรอ

การเก็บขน 

เอกสารแนบ 3 - 

12. ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของสํานักงาน

เขตคลองเตยใหมาเก็บมูลฝอยจากโครงการอยาง

สมํ่าเสมอทุกวันโดยไมมีการตกคาง 

 - โครงการไดประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของสํานักงาน

เขตคลองเตยใหมาเก็บมูลฝอยจากโครงการวันทุกวัน เวลา

ประมาณ 19.00-20.00 น. โดยไมมีการตกคาง 

เอกสารแนบ 3 - 

13. ประสานกับรานซื้อของเกาบริเวณใกลเคียงใหเขามา

รับซื้อมูลฝอยท่ีสามารถนํากลับมาใชไดอีกโดยตรง 

 - โครงการไดประสานกับรานซื้อของเกาบรเิวณใกลเคียงให

เขามารับซื้อมูลฝอยท่ีสามารถนํากลับมาใชไดอีก 

เอกสารแนบ 3 - 

14. ประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของสํานักงานเขต

คลองเตยใหมาเก็บมูลฝอยอันตรายจากโครงการ อยาง

สมํ่าเสมอ 

 - โครงการไดประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของสํานักงาน

เขตคลองเตยใหมาเก็บมูลฝอยจากโครงการวันทุกวัน เวลา

ประมาณ 19.00-20.00 น. โดยไมมีการตกคาง 

เอกสารแนบ 3 - 

  

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการ OKA HAUS  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 

(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอรต้ี จาํกัด              หนา 2-14 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการ OKA HAUS  (ตอ) 

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ    X = ไมไดปฏิบัติ       = ปฏิบัติไมได 

   = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ     = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอางอิง 
ปญหา/อุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 

3.4 การจัดการมูลฝอย 

(ตอ) 

15. ประสานงานใหบริษัทเอกชนท่ีไดมาตรฐานมาสูบ

ตะกอนสวนเกินจากระบบบําบัดน้ําเสียในการกําจัดเปน

ประจําทุกเดือน 

 - โครงการจัดใหมีแผนการสูบตะกอนสวนเกินจากระบบ

บําบัดน้ําเสียไปกําจัดปละ 1 ครั้ง แตเน่ืองจากโครงการพ่ึง

เปดดําเนินการทางผูรับเหมาไดดําเนินการสูบตะกอนเปนท่ี

เรียบรอยแลว 

เอกสารแนบ 3 - 

16. จัดใหแมบานรวบรวมและขนยายขยะประจําช้ันไป

หองพักขยะรวมของโครงการในชวงเชา (ประมาณ 

10.00 น.) 

 - โครงการดําเนินการจัดตารางงานใหแมบานรวบรวมและ

ขนยายขยะประจําช้ันไปหองพักขยะรวมของโครงการ

ในชวงเชา 

ภาพท่ี 2.2-6 

เอกสารแนบ 3 

- 

17. โครงการออกแบบใหมีการกําจัดกลิ่นจากหองพักขยะ

เปยก โดยการนําอากาศจากหองพักขยะไปใชกับการ

บําบัดมีเทน โดยออกแบบใหมีการดูดอากาศจากหองพัก

ขยะเปยกมาเช่ือมกับระบบ Biofilter เพ่ือนํากาซมีเทนท่ี

เกิดข้ึนไปบําบัด ซึ่งเปนการชวยเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับ

ระบบ Biofilter และลดปญหาเรื่องกลิ่นในหองพักขยะ 

โดยออกแบบใหคิดปริมาณอากาศ 6 เทาของปริมาตร

หองพักขยะเปยกตอช่ัวโมง และมีระยะกักเก็บอากาศ

ผานอยางนอย 60 นาที (ไมนอยกวา 60 วินาที) 

 - โครงการมิไดจัดใหมีจัดใหมีการกําจัดกลิ่นจากหองพัก

ขยะเปยกไปบําบัดท่ีบอมีเทน เน่ืองจากโครงการไมไดจัดให

มีบอบําบัดมีเทนในพ้ืนท่ีโครงการ แตโครงการไดจัดใหมี

การติดตั้งพัดลมระบายอากาศในหองขยะเปยก 

- ตารางท่ี 4.1-2 

18. จัดใหมีการดูแลและรักษาระบบดูดอากาศใหสามารถ

ใชงานไดเปนประจํา 

 - โครงการกําหนดใหเจาหนาท่ีของโครงการดูแลและรักษา

ระบบดูดอากาศใหสามารถใชงานไดเปนประจํา 

- - 

  

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการ OKA HAUS  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 

(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอรต้ี จาํกัด              หนา 2-15 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการ OKA HAUS  (ตอ) 

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ    X = ไมไดปฏิบัติ       = ปฏิบัติไมได 

   = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ     = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอางอิง 
ปญหา/อุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 

3.5 การปองกันอัคคีภัย 1. จัดใหมีระบบตรวจสอบและแจงเหตุเพลิงไหมดังน้ี 

- แผงควบคุมระบบแจงเหตุอัคคีภัย (FCP) ทําหนาท่ี

เปนจุดศูนยรวมการรับ-สง สัญญาณตรวจรับ เมื่ออุปกรณ

ชุดแจงเหตุเริ่มทํางาน จะสงสัญญาณไปยังแผงควบคุม

เพ่ือใหเจาหนาท่ีในหองควบคุมตรวจสอบและหากเปนเหตุ

เพลิงไหมจะสงสัญญาณแจงเหตุใหทราบท่ัวท้ังอาคาร 

- อุปกรณแจงเหตุอัตโนมัติ ไดแก 

1) เครื่องตรวจจับควัน ตรวจจับอนุภาคท่ีเกิดจาก

การเผาไหม ท้ังชนิดท่ีมองเห็นดวยตาเปลาและท่ีไม

สามารถมองเห็นดวยตาเปลา 

2) เครื่องตรวจจับความรอน ทํางานเมื่อมีอัตราการ

เพ่ิมของอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต 10 ̊C ใน 1 นาที  

- ปุมกดแจงสัญญาณอัคคีภัย อุปกรณแจงเหตุดวยมอื

เปนอุปกรณท่ีใชแจงเหตุโดยคนท่ีพบเห็นเหตุการณการ

ติดตั้งปุมกดแจงสัญญาณอัคคีภัยจะติดตั้งในตําแหนง

บริเวณบันไดหนีไฟ 

- อุปกรณสงเสียงสัญญาณแจงเหตุ สําหรับแจงเหตุ

ใหมีการอพยพ การติดตั้งอุปกรณสงสัญญาณแจงเหตุจะ

ติดตั้งตําแหนงเดียวกับปุมกดแจงสัญญาณอัคคีภัย (Fire 

Alarm Manual Station) 

 - โครงการจัดใหมีระบบแจงเตือนอัคคีภัย ประกอบดวย  

แผงควบคุมระบบแจงเหตุอัคคีภัย (Fire Alarm Control 

Panel : FCP) เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector : 

SD) เครื่องตรวจจับความรอน (Heat Detector : H) 

อุปกรณ ส งสัญ ญ าณ แจ งเหตุ อั ค คี ภั ย  (Fire Alarm 

Devices) กริ่งสัญญาณ (Alarm Bell) และจัดใหมีลําโพง

ติด เพดาน (Ceiling Speaker) ท้ั งน้ี  ระบบแจงเตือน

อัคคีภัยของโครงการออกแบบใหสอดคลองตอ พ.ร.บ. 

ควบคุมอาคาร มาตรฐานวิศวกรรม และขอกําหนดท่ีระบุ

ไวในมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมีการตรวจสอบระบบปองกันอัคคีภัยใหสามารถใช

งานไดอยูเสมอ 

ภาพท่ี 2.2-7 

เอกสารแนบ 3 

- 

 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการ OKA HAUS  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 

(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอรต้ี จาํกัด              หนา 2-16 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการ OKA HAUS  (ตอ) 

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ    X = ไมไดปฏิบัติ       = ปฏิบัติไมได 

   = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ     = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอางอิง 
ปญหา/อุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 

3.5 การปองกันอัคคีภัย 

(ตอ) 

2. จัดใหมีระบบดับเพลิงดังน้ี 

- การสํารองน้ําเพ่ือใชดับเพลิง 471.01 ลบ.ม. 

- ระบบจายน้ําดับเพลิง 

โครงการออกแบบใหมีระบบจายน้ําดับเพลิงจาก

เครื่องสูบน้ําจํานวน 3 ชุด 

• ระบบจายน้ําดับเพลิง ชุดท่ี 1 ช้ันลาง จายน้ํา

ดับเพลิงช้ัน 1 ถึงช้ัน 19 จํานวน 3 ทอยืน 

• ระบบจายน้ําดับเพลิง ชุดท่ี 2 ช้ันกลาง จายน้ํา

ดับเพลิงช้ัน 20 ถึงช้ัน 33 จํานวน 3 ทอยืน 

• ระบบจายน้ําดับเพลิง ชุดท่ี 3 ช้ันบน จายน้ํา

ดับเพลิงช้ัน 34 ถึงช้ันหลังคา จํานวน 3 ทอยืน 

ระบบทอจายน้ําดับเพลิงจะแยกเปนอิสระจากทอ

จายน้ําดีของอาคาร แตละช้ันมีทอน้ํายืนจํานวน 3 ชุด 

โดยเปนทอน้ํายืนจายน้ําใหกับตูเก็บสายฉีดน้ําดับเพลิง 

(Fire Hose Cabinet) จํานวน 2 ชุด และทอน้ํายืนรวม

ระหวางการจายน้ําใหกับตูเก็บสายฉีดน้ําดับเพลิงและหัว

กระจายน้ําอัตโนมัติ (Sprinkler) จํานวน 1 ชุด 

- หัวรับน้ําดับเพลิง หัวรับน้ําจากรถดับเพลิงของ

โครงการมี 4 ชุดดังน้ี 

• หัวรับน้ําดับเพลิงชุดท่ี 1 รับน้ํา 2 ทาง เช่ือมตอ

กับถังดับเพลิงช้ันใตดิน 

 - โครงการจัดใหมีระบบปองกันอัคคีภัย ประกอบดวย 

เครื่องสูบน้ําดับเพลิงและ Jockey Pump ระบบทอยืน 

(Combined System) หั วกระจายดับ เพลิ งอัตโนมัติ  

(Sprinkler System) ตู เก็บสายฉีด น้ํ าดับ เพลิ งพรอม

อุปกรณ (Fire Hose Cabinet : FHC) ทอรับน้ําดับเพลิง

นอกอาคาร หัวจายน้ําท่ีช้ันดาดฟา (Roof Manifold) ถัง

ดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher) และ

ลิฟตดับเพลิง ท้ังน้ี ระบบปองกันอัคคีภัยของโครงการ

ออกแบบ ให สอดคลองต อ  พ .ร .บ . ควบคุมอาคาร 

มาตรฐานวิศวกรรม และขอกําหนดท่ีระบุไวในมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดลอม และมีการ

ตรวจสอบระบบปองกันอัคคีภัยใหสามารถใชงานไดอยู

เสมอ 

ภาพท่ี 2.2-7 

เอกสารแนบ 3 

- 

 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการ OKA HAUS  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 

(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอรต้ี จาํกัด              หนา 2-17 

 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการ OKA HAUS  (ตอ) 

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ    X = ไมไดปฏิบัติ       = ปฏิบัติไมได 

   = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ     = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอางอิง 
ปญหา/อุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 

3.5 การปองกันอัคคีภัย 

(ตอ) 

• หัวรับน้ําดับเพลิงชุดท่ี 2 รับน้ํา 4 ทาง เช่ือมตอ

กับระบบจายน้ําดับเพลิงช้ันลางและช้ันกลาง 

• หัวรับน้ําดับเพลิงชุดท่ี 3 รับน้ํา 2 ทาง เช่ือมตอ

กับถังเก็บน้ําดับเพลิงช้ัน 7 

• หัวรับน้ําดับเพลิงชุดท่ี 4 รับน้ํา 4 ทาง เช่ือมตอ

กับระบบจายน้ําดับเพลิงช้ันบน 

ระบบทอน้ําดับเพลิงหรือทอยืน ติดตั้ งภายใน

อาคารเปนทอยืนประเภทท่ี 3 ตามมาตรฐาน NFPA 14 

ประกอบอยูในตูเก็บสายฉีดน้ําดับเพลิง ประกอบดวย 

สายฉีดน้ําดับเพลิงขนาด 1 น้ิว ยาว 100 ม. และวาลว

ขนาด 2.5 น้ิว ซึ่งติดตั้งใหมีระยะถึงพ้ืนท่ีทุกสวนของ

อาคารไมเกิน 30 ม. โดยติดตั้งช้ันละ 2 จุด ภายในตูเก็บ

สายฉีด น้ําดับเพลิงประกอบดวย 1) ชุดสายฉีด น้ํา

ดับเพลิง (Fire House Reel) ขนาด 1 น้ิว ยาว 100 ฟุต 

2) วาลวสําหรับเช่ือมสายดับเพลิง ขนาด 2.5 น้ิว ยาว 

100 ฟุต และ 3) ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire 

Extinguisher) เปนแบบผงเคมีแหง ขนาด 15 ปอนด

จํานวน 1 ถัง/ตู 

    

  

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการ OKA HAUS  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 

(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอรต้ี จาํกัด              หนา 2-18 

 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการ OKA HAUS  (ตอ) 

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ    X = ไมไดปฏิบัติ       = ปฏิบัติไมได 

   = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ     = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอางอิง 
ปญหา/อุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 

3.5 การปองกันอัคคีภัย 

(ตอ) 

3. บันไดหนีไฟ 

- บันไดหนีไฟอาคารชุดพักอาศัย เปนบันไดหนีไฟ

ชนิดภายในอาคาร อาคารละ 3 แหง 

- บันไดหนีไฟท่ีโครงการไดจัดเตรียมไวมีความสามารถ

ในการลําเลียงหรืออพยพคนท้ังหมดในอาคารออกสู

ภายนอกอาคาร 31 นาที ตามลําดับ 

- บันไดหนีไฟมีผนังกันไฟโดยรอบ และมีการติดตั้งไฟ

สงสวางฉุกเฉินบริเวณผนังชานพักบันได 

- ติดตั้งปายบอกทางหนีไฟ ซึ่งจะแสดงใหเห็นได

ชัดเจน ปายบอกทางหนีไฟจะใชคําวา “Exit ทางออก” 

และ “Fire Exit ทางหนีไฟ” ตัวอักษรสูงไมนอยกวา 10 

เซนติเมตร และมีไฟแสงสวางใหเห็นเดนชัดตลอดเวลาท้ัง

ภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน ซึ่งจะติดตั้งไว ท่ีบริเวณ

ทางเขา-ออก บันไดหนีไฟ โถงลิฟต และทางเดิน 

 - โครงการจัดใหมีบันไดหนีไฟในพ้ืนท่ีโครงการ 3 แหง โดย

ท่ีบันไดหนีไฟเปนผนังกันไฟ และมีการติดตั้งไฟสงสวาง

ฉุกเฉินบริเวณผนังชานพัก ติดตั้งปายบอกทางหนีไฟ ซึ่งจะ

แสดงใหเห็นไดชัดเจน และมีไฟแสงสวางใหเห็นเดนชัด

ตลอดเวลาท้ังภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน ซึ่งจะติดตั้งไวท่ี

บริเวณทางเขา-ออก บันไดหนีไฟ โถงลิฟต และทางเดิน 

ภายในอาคาร 
 

 

ภาพท่ี 2.2-7 

 

- 

4. จัดใหมีจุดรวมพล 

จุดรวมพลของโครงการไดกําหนด 3 แหง พ้ืนท่ีรวม 

1,437 ตร.ม. (หักพ้ืนท่ีโคนตนไมแลว) โดยพ้ืนท่ีจุดรวมพล

สามารถรองรับจํานวนคนได 5,748 คน (0.25 ตร.ม./คน)  

 

 

 

- โครงการจัดใหมีจุดรวมพลในโครงการจํานวน 1 แหง 

บริเวณพ้ืนท่ีสีเขียวหนาโครงการ เพ่ือรองรับผุพักอาศัย 

และพนักงานกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินตางๆ ท้ังน้ี จะจัดให 

 

เอกสารแนบ 3 

 

- 

  

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการ OKA HAUS  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 

(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอรต้ี จาํกัด              หนา 2-19 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการ OKA HAUS  (ตอ) 

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ    X = ไมไดปฏิบัติ       = ปฏิบัติไมได 

   = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ     = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอางอิง 
ปญหา/อุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 

3.5 การปองกันอัคคีภัย 

(ตอ) 

ซึ่งเพียงพอตอผูใชอาคาร จํานวน 3,924 คน คิดเปน

สัดสวนพ้ืนท่ีรวมคนตอจํานวนใชอาคาร 0.37 ตร.ม./คน  

ท้ังน้ีจะตองดูแลสภาพพ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณท่ีตั้งจุดรวม

พลใหสะอาดสวยงาม มีความสมบูรณ สามารถใชงาน

เพ่ือการพักผอนและเปนจุดรวมพลไดตลอดเวลาดังน้ี 

• เก็บกวาดขยะ ก่ิงกาน และใบไมท่ีรวงหลนใน

บริเวณจุดรวมพลใหเรียบรอยทุกวัน 

• ตัดแตงก่ิงกานและทรงพุมตนไมให เรียบรอย

ตลอดเวลา 

 เจาหนาท่ีคอยดูแลสภาพพ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณท่ีตั้งจุดรวมพล

ใหสะอาดสวยงาม มีความสมบูรณ สามารถใชงานเพ่ือการ

พักผอนและเปนจุดรวมพลไดตลอดเวลา 

  

5. จัดใหมีการตรวจสอบระบบปองกันและเตือนอัคคีภัย

ใหสามารถใชงานไดอยูเสมอ หากพบวามีการเสียหาย

หรือใชการไมไดใหรีบดําเนินการแกไขทันที 

 - จัดใหมีการตรวจสอบระบบปองกันและเตือนอัคคีภัยให

สามารถใชงานไดอยูเสมอ หากพบวามีการเสียหายหรือใช

การไมไดใหรีบดําเนินการแกไขทันที 

เอกสารแนบ 3 - 

6. จัดอบรมและซอมการอพยพ 

จัดใหมีการอบรมและซักซอมแผนการอพยพคนกรณี

เพลิงไหมอยางนอยปละ 2 ครั้ง โดยติดตอประสานงาน

กับสถานีดับเพลิงคลองเตย ใหมาจัดอบรมและซักซอม

แผนอพยพหนีไฟใหกับโครงการ 

 - โครงการจัดใหมีการอบรมและซักซอมแผนการอพยพคน

กรณีเพลิงไหม ปละ 1 ครั้ง 

เอกสารแนบ 3 - 

3.6 ระบบระบายอากาศ 1. ดูแลตรวจสอบอุปกรณท่ีใชระบบอากาศใหสามารถใช

งานไดอยูเสมอโดยจะตรวจสอบชองเปดตางๆ มิใหมีสิ่ง

กีดขวางก้ัน 

 - โครงการไดดําเนินการดูแลตรวจสอบอุปกรณท่ีใชระบบ

อากาศใหสามารถใชงานไดอยูเสมอโดยจะตรวจสอบชอง

เปดตางๆ ไมใหมีสิ่งกีดขวางก้ัน 

- - 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการ OKA HAUS  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 

(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอรต้ี จาํกัด              หนา 2-20 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการ OKA HAUS  (ตอ) 

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ    X = ไมไดปฏิบัติ       = ปฏิบัติไมได 

   = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ     = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอางอิง 
ปญหา/อุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 

3.6 การระบายอากาศ 

(ตอ) 

2. ติดตั้งปายหามติดเครื่องยนตท้ิงไวภายในบริเวณท่ี

จอดรถใหสามารถสังเกตไดอยางชัดเจนและท่ัวถึง 

 - โครงการไดติดตั้งปายหามติดเครื่องยนตท้ิงไวภายใน

บริเวณท่ีจอดรถใหสามารถสังเกตไดอยางชัดเจน 

ภาพท่ี 2.2-2 - 

3. จัดใหมีพ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการ ขนาดพ้ืนท่ีรวม 

3,962.48 ตร.ม. 

 - โครงการจัดใหมีพ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการ ขนาดพ้ืนท่ี

รวม 3,962.48 ตร.ม. 

ภาพท่ี 2.2-11 - 

4. มีชองระบายอากาศบริเวณชานพักบันไดหนีไฟแตละ

ช้ัน โดยชองระบายอากาศแตละช้ันตั้งแต 1.4 ตร.ม. ข้ึน

ไป 

 - โครงการจัดใหมีชองระบายอากาศบริเวณชานพักบันได

หนีไฟแตละช้ัน โดยชองระบายอากาศแตละช้ันตั้งแต 1.4 

ตร.ม. ข้ึนไป 

ภาพท่ี 2.2-7 - 

3.7 การจราจร 1. จัดใหมีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอํานวย

ความสะดวกใหแกผูพักอาศัยในการเขา-ออกโครงการ 

ไมใหเกิดการกีดขวางการจราจรดานหนาโครงการ โดย

เนนใหรถสามารถเขาโครงการไดสะดวกและรวดเร็ว 

 - โครงการจัดใหมีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอย

อํานวยความสะดวกใหแกผู พักอาศัยในการเขา-ออก

โครงการ ไมให เกิดการกีดขวางการจราจรดานหนา

โครงการ โดยเนนใหรถสามารถเขาโครงการไดสะดวกและ

รวดเร็ว 

ภาพท่ี 2.2-12 - 

2. จัดทําสติ๊กเกอร/บัตรอนุญาตผานเขา-ออกโครงการ 

ติดดานหนารถของผู ท่ีพักอาศัยในโครงการ เพ่ือให

สะดวกในการตรวจสอบ และรวดเร็วในการผานเขา-ออก

โครงการ ไมเกิดการกีดขวางการจราจร 

 - โครงการไดจัดทําสติ๊กเกอร/บัตรอนุญาตผานเขา-ออก

โครงการ ติดดานหนารถของผู ท่ี พักอาศัยในโครงการ 

เพ่ือใหสะดวกในการตรวจสอบ และรวดเร็วในการผานเขา-

ออกโครงการ ไมเกิดการกีดขวางการจราจร 

ภาพท่ี 2.2-2 - 

3. โครงการจะจัดทําปายและสัญญาณจราจรบนพ้ืนทาง

ใหชัดเจน และไมกอใหเกิดความสับสนของผูขับข่ี ทําให

การเคลื่อนตัวของรถในโครงการ และบริเวณทางเขา-

ออกโครงการสามารถทําไดอยางดีและปลอดภัย 

 - โครงการไดจัดทําปายและสัญญาณจราจรบนพ้ืนทางท่ี

ชัดเจน และไมกอใหเกิดความสับสนของผูขับข่ี ทําใหการ

เคลื่อนตัวของรถในโครงการ และบริเวณทางเขา-ออก

โครงการสามารถทําไดอยางดีและปลอดภัย 

ภาพท่ี 2.2-2 - 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการ OKA HAUS  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 

(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอรต้ี จาํกัด              หนา 2-21 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการ OKA HAUS  (ตอ) 

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ    X = ไมไดปฏิบัติ       = ปฏิบัติไมได 

   = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ     = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอางอิง 
ปญหา/อุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 

3.7 การจราจร (ตอ) 4. ติดตั้งปายช่ือโครงการ ลูกศรแสดงทิศทาง บริเวณ

ทางเขา-ออกโครงการ ท่ีสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน 

และอยูในระยะทางพอสมควรท่ีจะชะลอรถไดทัน เพ่ือ

เขาสูโครงการไดอยางปลอดภัย และลดการเดินรถท่ีใช 

ความเร็วไมเหมาะสม อันเปนสาเหตุของปญหาจราจร

และอุบัติเหตุบริเวณทางเขา-ออกโครงการได 

 - โครงการไดติดตั้ งปายช่ือโครงการ และลูกศรแสดง

ทิศทางบริเวณทางเขา-ออกโครงการอยางชัดเจน เพ่ือใหผู

ขับข่ีสามารถชะลอรถไดทันขณะเลี้ยวเขาโครงการ และลด

การเดินรถท่ีใช ความเร็วไมเหมาะสม อันเปนสาเหตุของ

ปญหาจราจรและอุบัติเหตุบริเวณทางเขา-ออกโครงการ 

ภาพท่ี 2.2-2 - 

5. ติดตั้งกระจกโคงจราจร บริเวณทางโคงและทางแยก 

เชน บริเวณทางโคงมุมอาคาร หรือทางข้ึน-ลงช้ันจอดรถ 

เปนตน เพ่ือใหผูขับข่ีมองเห็นรถท่ีว่ิงสวนทางไดงายข้ึน 

 - โครงการติดตั้งกระจกโคงจราจรบริเวณทางโคงและทาง

แยกของโครงการ เพ่ือใหผูขับข่ีมองเห็นรถท่ีว่ิงสวนทางได

งายข้ึน 

ภาพท่ี 2.2-2 - 

6. ติดตั้ งไฟฟ าแสงสวางบริ เวณ ชองทางเข า -ออก

โครงการใหสามารถมองเห็นรถท่ีเขาและออกโครงการได

อยางชัดเจนในชวงเวลากลางคืน 

 - โครงการไดติดตั้งไฟฟาแสงสวางบริเวณชองทางเขา-ออก

โครงการ ใหสามารถมองเห็นรถท่ีเขาและออกโครงการได

อยางชัดเจนในชวงเวลากลางคืน 

ภาพท่ี 2.2-2 - 

7. หามไม ใหมีการจอดรถบริเวณทางเขา-ออกของ

โครงการ เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการเดินรถ และไม

กีดขวางการจราจรของรถท่ีจะเขาหรือออกจากโครงการ 

 - โครงการจัดใหมีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยคอย

ตรวจสอบไมใหมีการจอดรถบริเวณทางเขา-ออกโครงการ 

ตลอด 24 ช่ัวโมง 

ภาพท่ี 2.2-2 - 

8. ประชาสัมพันธใหผูพักอาศัยใชระบบขนสงมวลชนให

มากข้ึน เน่ืองจากตําแหนงท่ีตั้งของโครงการอยูใกลกับ

สถานีรถไฟฟา BTS สถานีทองหลอ 

 - โครงการทําการประชาสัมพันธใหผูพักอาศัยใชระบบ

ขนสงมวลชน เน่ืองจากท่ีตั้งของโครงการอยูใกลกับสถานี

รถไฟฟา BTS สถานีทองหลอ และทางโครงการไดจัดใหมี

รถรับ-สง เพ่ืออํานวยความสะดวกสําหรับผูพักอาศัยของ

โครงการ 

- - 

  

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการ OKA HAUS  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 

(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอรต้ี จาํกัด              หนา 2-22 

 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการ OKA HAUS  (ตอ) 

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ   X = ไมไดปฏิบัติ       = ปฏิบัติไมได 

   = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ     = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอางอิง 
ปญหา/อุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 

3.7 การจราจร (ตอ) 9. จัดใหมี ท่ีจอดรถจํานวน 585 คัน แบงเปนท่ีจอด

รถยนตโครงการ 579 คัน ไมนอยกวาเกณฑข้ันตํ่าท่ี

กําหนด (516 คัน) และท่ีจอดรถรับจางสาธารณะ 6 คัน 

และท่ีจอดรถจักรยาน 24 คัน (ตามคําแนะนําของสํานัก

การจราจรและขนสงใหมีท่ีจอดรถรับจางสาธารณะ 6 

คัน และท่ีจอดจักรยาน 18 คัน) 

 - โครงการไดจัดใหมีท่ีจอดรถจํานวน 585 คัน แบงเปนท่ี

จอดรถยนตโครงการ 579 คัน ไมนอยกวาเกณฑข้ันตํ่าท่ี

กําหนด (516 คัน) และท่ีจอดรถรับจางสาธารณะ 6 คัน 

และท่ีจอดรถจักรยาน 24 คัน (ตามคําแนะนําของสํานัก

การจราจรและขนสงใหมีท่ีจอดรถรับจางสาธารณะ 6 คัน 

และท่ีจอดจักรยาน 18 คัน) 

ภาพท่ี 2.2-2 - 

10. ใชระบบท่ีจอดรถเปนแบบอิสระ สามารถเขาจอดได

เมื่อ ท่ีวาง ซึ่ งจะทําใหมี ท่ีจอดรถหมุนเวียนภายใน

โครงการเพ่ิมมากข้ึนกวาแบบกําหนดท่ีจอดรถประจํา 

 - โครงการกําหนดใหมีท่ีจอดรถหมุนเวียนภายในโครงการ

เพ่ิมมากข้ึนกวาแบบกําหนดท่ีจอดรถประจํา 

ภาพท่ี 2.2-2 - 

11. ผูท่ีมาติดตอผูพักอาศัยภายในโครงการ เจาหนาท่ี

รักษาความปลอดภัยจะแจกบัตรจอดรถช่ัวคราวให โดย

ใหจอดไดไมเกิน 2 ชม. หลังจากน้ันใหเสียคาท่ีจอดรถ 

 - โครงการกําหนดใหผู ท่ีมาติดตอผู พักอาศัยภายใน

โครงการทําการแลกบัตรจอดรถช่ัวคราวกอนเขาโครงการ 

โดยใหจอดไดไมเกิน 2 ชม. หลังจากน้ันใหเสียคาท่ีจอดรถ 

ภาพท่ี 2.2-2 

เอกสารแนบ 3 

- 

12. หามรถนอกโครงการเขามาจอดคางคืนภายใน

โครงการ 

 - โครงการกําหนดมาตรการหามรถนอกโครงการเขามา

จอดคางคืนภายในโครงการไวในระเบียบการจอดรถ 

ภาพท่ี 2.2-2 

เอกสารแนบ 3 

- 

13. ติดตั้งกลอง CCTV ภายในพ้ืนท่ีจอดรถ  - โครงการไดติดตั้งกลอง CCTV ภายในพ้ืนท่ีจอดรถ ภาพท่ี 2.2-12 - 

14. เน่ืองจากระบบบําบัดน้ําเสียอยูใตทางว่ิงของถนน

ภายในโครงการ ซึ่งการบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ

บําบัดน้ําเสียในชวงดําเนินการจะตองใชพ้ืนท่ีบริเวณ

เสนทางการจราจรบางสวน ดังน้ันเพ่ือเปนการปองกัน

ผลกระทบตอผูพักอาศัย โครงการจึงไดกําหนดใหมี

 - โครงการไดจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียอยูใตทางว่ิงของ

ถนนภายในโครงการ ในกรณี ท่ีมีการบํารุงรักษาหรือ

ซอมแซม โครงการจะดําเนินการเตรียมแผนการบํารุงรักษา

ลวงหนา โดยจะเลือกวันทํางานในชวงวันจันทร-ศุกร เวลา 

9.00-15.00 น. ซึ่งเปนชวงเวลาท่ีผูพักอาศัยออกไปทํางาน 

ภาพท่ี 2.2-3 

เอกสารแนบ 3 

- 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการ OKA HAUS  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 

(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอรต้ี จาํกัด              หนา 2-23 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการ OKA HAUS  (ตอ) 

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ   X = ไมไดปฏิบัติ       = ปฏิบัติไมได 

   = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ     = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอางอิง 
ปญหา/อุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 

มาตรการในการประชาสัมพันธใหกับผูพักอาศัย ดังน้ี 

• จัดเตรียมแผนการบํารุงรักษาหรือซอมแซม

ลวงหนา โดยระบุวันและเวลาท่ีชัดเจน และจัดใหมีการ

ทํางานในชวงวันจันทร-ศุกร เวลา 9.00-15.00 น. ซึ่ง

เปนชวงเวลาท่ีผูพักอาศัยออกไปทํางาน 

• ประชาสัมพันธเพ่ือแจงกําหนดการบํารุงรักษา

หรือซอมแซมระบบบําบัดน้ําเสียลวงหนาใหผูพักอาศัยได

รับทราบอยางท่ัวถึง 

• จัดวางปายแจงกําหนดการทํางานลวงหนาบริเวณ

จุดจอดรถท่ีจะมีการก้ันบริเวณพ้ืนท่ีทํางานหรือทางเลี่ยง

สําหรับสัญจรของผูพักอาศัยในโครงการ 

• ในระหวางการทํางานจัดใหมีปายแสดงเสนทาง

เลี่ยงและมีการก้ันบริเวณพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวของกับการซอม

บํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสียและดําเนินการภายใน

ขอบเขตท่ีวางไวอยางเครงครัด 

• จัดใหมีการรับเรื่องรองเรียน รวมท้ังใหขอมูล

ขาวสารแกผูพักอาศัยภายในโครงการ ในกรณีท่ีเกิดความ

ไมสะดวกในการเดินรถ 

และทําการประชาสัมพันธเพ่ือแจงกําหนดการบํารุงรักษา

หรือซอมแซมระบบบําบัดน้ําเสียใหผูพักอาศัยไดรับทราบ

ลวงหนา และในขณะท่ีดําเนินการจะจัดใหมีปายแสดง

เสนทางเลี่ยงและมีการก้ันบริเวณพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวของกับการ

ซอมบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสียอยางชัดเจน เพ่ือ

หลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุเกิดข้ึน 

  

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการ OKA HAUS  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 

(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอรต้ี จาํกัด              หนา 2-24 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการ OKA HAUS  (ตอ) 

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ    X = ไมไดปฏิบัติ       = ปฏิบัติไมได 

   = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ     = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอางอิง 
ปญหา/อุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 

3.8 พ้ืนท่ีสีเขียว ตรวจสอบพันธุไมในโครงการใหมีสภาพสมบูรณตามท่ี

ระบุไวในรายงาน หากพบวามีการตายจะดําเนินการปลูก

ทดแทนตนเดิมทันที 

 - โครงการดําเนินการปลูกตนไมภายในโครงการโดย

คัดเลือกพันธุไมท่ีมีอัตราการรอดสูง และมีสภาพสมบูรณ

ตามท่ีระบุไวในรายงาน และตรวจสอบพันธุไมในโครงการ

ใหมีสภาพสมบูรณตามท่ีระบุไวในรายงาน หากพบวามีการ

ตายจะดําเนินการปลูกทดแทนตนเดิมทันที 

ภาพท่ี 2.2-11 

เอกสารแนบ 3 

- 

3.9 การใช ไฟฟ าและ

การอนุรักษพลังงาน 

1. มาตรการโดยเจาของโครงการ 

• ติดตั้งอุปกรณเดินสายไฟฟา รวมถึงสัญญาณทาง

ไฟฟาสื่อสารตางๆ ใหเปนไปดวยความเรียบรอยถูกตอง

ตามมาตรฐานของการไฟฟานครหลวง 

• ติ ดตั้ ง อุปกรณ ไฟฟ า ในห องพั ก  และ พ้ื น ท่ี

สวนกลางดวยหลอดประหยัดไฟ (LED) 

• ตรวจสอบดูแลอุปกรณเครื่องไฟฟาสํารอง และ

สายไฟฟาใหอยูในสภาพดีอยูเสมอตามคูมือของผูผลิต 

• จัดใหมี พ้ืนท่ีสี เขียวภายในโครงการ 3,962.48 

ตร.ม. ท้ังน้ี เพ่ือชวยลดปริมาณความรอนท่ีสะสมของ

พ้ืนท่ีท่ีเปนลานคอนกรีต และจะถายเทสูตัวอาคารเวลา

กลางคืน 

• ติดตั้งระบบไฟฟาในพ้ืนท่ีสีเขียวและทางเดินเปน 

2 ระบบ เพ่ือปดไฟแสงสวางบางบริเวณท่ีไมจําเปนใน

เวลาดึก โดยเฉพาะไฟทางเดินไวใหแกผูพักอาศัย 

 

 

 

 

- โครงการไดดําเนินการตามมาตรการดังน้ี 
• ติดตั้งอุปกรณเดินสายไฟฟา รวมถึงสัญญาณทาง

ไฟฟาสื่อสารตางๆ ใหเปนไปดวยความเรียบรอยถูกตอง

ตามมาตรฐานของการไฟฟานครหลวง 

• ติดตั้งอุปกรณไฟฟาในหองพัก และพ้ืนท่ีสวนกลาง

ดวยหลอดประหยัดไฟ (LED) 

• ตรวจสอบดูแลอุปกรณเครื่องไฟฟาสํารอง และ

สายไฟฟาใหอยูในสภาพดีอยูเสมอตามคูมือของผูผลิต 

• จัดใหมี พ้ืนท่ีสี เขียวภายในโครงการ 3,962.48 

ตร.ม. ท้ังน้ี เพ่ือชวยลดปริมาณความรอนท่ีสะสมของพ้ืนท่ี

ท่ีเปนลานคอนกรีต และจะถายเทสูตัวอาคารเวลากลางคืน 

• ติดตั้งระบบไฟฟาในพ้ืนท่ีสีเขียวและทางเดินเปน  

2 ระบบ เพ่ือปดไฟแสงสวางบางบริเวณท่ีไมจําเปนในเวลา

ดึก โดยเฉพาะไฟทางเดินไวใหแกผูพักอาศัย 

 

 

ภาพท่ี 2.2-9 

ภาพท่ี 2.2-11 

 

- 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการ OKA HAUS  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 

(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอรต้ี จาํกัด              หนา 2-25 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการ OKA HAUS  (ตอ) 

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ    X = ไมไดปฏิบัติ       = ปฏิบัติไมได 

   = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ     = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอางอิง 
ปญหา/อุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 

• ประชาสัมพันธวิธีการประหยัดพลังงาน อาทิ 

จัดทําแผนพับ ปายแสดงวิธีการประหยัดพลังงาน  

เปนตน 

• ออกแบบตัวอาคารใหมีพ้ืนท่ีเปดรับแสงสวางจาก

ภายนอก และจัดใหมีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ

มากท่ีสุด เพ่ือลดการใชพลั งงานให แสงสวางและ

เครื่องปรับอากาศ 

• เลือกใชอุปกรณ/เครื่องใชไฟฟาแบบประหยัดไฟ 

โดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศท่ีมีคาสัมประสิทธ์ิการ

ทํางาน (COP) หรืออัตราสวนประสิทธิภาพพลังงาน 

(EER) สูง รวมถึงสอดคลองกับคาการออกแบบและ

ลักษณะใชงาน 

• เลือกใชโคมไฟแบบมีแผนสะทอน เพ่ือชวยใหแสง

สวางจากหลอดไฟกระจายไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

• ประชาสัมพันธวิธีการประหยัดพลังงาน อาทิ จัดทํา

แผนพับ ปายแสดงวิธีการประหยัดพลังงาน เปนตน 

• ออกแบบตัวอาคารใหมีพ้ืนท่ีเปดรับแสงสวางจาก

ภายนอก และจัดใหมีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ

มาก ท่ีสุด  เพ่ื อลดการใชพลั งงาน ให แสงสว างและ

เครื่องปรับอากาศ 

• เลือกใชอุปกรณ/เครื่องใชไฟฟาแบบประหยัดไฟ 

โดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศท่ีมีคาสัมประสิทธ์ิการทํางาน 

(COP) หรืออัตราสวนประสิทธิภาพพลังงาน (EER) สูง 

รวมถึงสอดคลองกับคาการออกแบบและลักษณะใชงาน 

• เลือกใชโคมไฟแบบมีแผนสะทอน เพ่ือชวยใหแสง

สวางจากหลอดไฟกระจายไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

2. มาตรการโดยเจาของโครงการแจงผู พักอาศัยให

ปฏิบัติ 

• ประชาสัมพันธวิธีการประหยัดพลังงานสําหรับผู

พักอาศัย โดยการจัดทําคูมือการประหยัดพลังงาน

สําหรับแจกใหผูพักอาศัยทุกหอง 

• รณรงคใหผูอยูอาศัยใชไฟฟาอยางประหยัด 

 - โครงการปฏิบัติตามมาตรการท่ีตองแจงตอผูพักอาศัย

ดังน้ี 

• ประชาสัมพันธวิธีการประหยัดพลังงานสําหรับผูพัก

อาศัย โดยการจัดทําคูมือการประหยัดพลังงานสําหรับแจก

ใหผูพักอาศัยทุกหอง 

• รณรงคใหผูอยูอาศัยใชไฟฟาอยางประหยัด 

ภาพท่ี 2.2-8 - 

 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการ OKA HAUS  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 

(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอรต้ี จาํกัด              หนา 2-26 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการ OKA HAUS  (ตอ) 

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ    X = ไมไดปฏิบัติ       = ปฏิบัติไมได 

   = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ     = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอางอิง 
ปญหา/อุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 

 • ประชาสัมพันธใหผู พักอาศัยควรปรับระดับ

อุณหภูมิภายในหองใหพอเหมาะประมาณ 25-26 องศา

เซลเซียส และรณรงคใหมีการใชไฟฟาอยางประหยัด 

• ประชาสัมพันธใหผูพักอาศัยในโครงการทําความ

สะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยเฉพาะท่ีคอยลรอน คอยล

เย็น ตัวกรองอากาศ และครีบระบายอากาศไมใหมีฝุน

เกาะหนามากเกินไป เพ่ือเปนการประหยัดพลังงานไฟฟา 

 • ประชาสัมพันธใหผูพักอาศัยควรปรับระดับอุณหภูมิ

ภายในหองใหพอเหมาะประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส 

และรณรงคใหมีการใชไฟฟาอยางประหยัด 

• ประชาสัมพันธใหผูพักอาศัยในโครงการทําความ

สะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยเฉพาะท่ีคอยลรอน คอยล

เย็น ตัวกรองอากาศ และครีบระบายอากาศไมใหมีฝุน

เกาะหนามากเกินไป เพ่ือเปนการประหยัดพลังงานไฟฟา 

  

3.10 ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

1. การข้ึน-ลงลิฟตโดยสารจะตองใชคียการดสั่งงาน และ

ลิฟตจะเปดเฉพาะหองท่ีผูพักอาศัยพักเทาน้ัน และพ้ืนท่ี

บริการสวนกลาง เชน ช้ันสระวายน้ําและหองออกกําลัง

กาย ช้ันจอดรถ เปนตน 

 - โครงการกําหนดใหผูพักอาศัยปฏิบัติตามมาตรการข้ึน-ลง

ลิฟตโดยสารจะตองใชคียการดสั่งงาน และลิฟตจะเปด

เฉพาะหองท่ีผู พักอาศัยพักเท าน้ัน และพ้ืน ท่ีบริการ

สวนกลาง เชน ช้ันสระวายน้ําและหองออกกําลังกาย ช้ัน

จอดรถ เปนตน 

- - 

2. ติดตั้งระบบกลองวงจรปดท้ังภายในอาคาร และ

บริเวณโดยรอบอาคาร 

 - โครงการไดติดตั้งระบบกลองวงจรปดท้ังภายในอาคาร 

และบริเวณโดยรอบอาคาร 

ภาพท่ี 2.2-12 - 

3. จัดใหมีเจาหนาท่ีดูแลรักษาความปลอดภัย เพ่ืออํานวย

ความสะดวกดานการจราจร และดูแลความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสินของผูพักอาศัยและโครงการ 

 - โครงการจัดใหมีเจาหนาท่ีดูแลรักษาความปลอดภัย เพ่ือ

อํานวยความสะดวกดานการจราจร และดูแลความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของผูพักอาศัยและโครงการ

ตลอด 24 ช่ัวโมง 

ภาพท่ี 2.2-12 - 

  

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการ OKA HAUS  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 

(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอรต้ี จาํกัด              หนา 2-27 

 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการ OKA HAUS  (ตอ) 

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ    X = ไมไดปฏิบัติ       = ปฏิบัติไมได 

   = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ     = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอางอิง 
ปญหา/อุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 

4.คุณคาตอคุณภาพชีวิต 

4.1 สภาพเศรษฐกิจและ

สังคม 

1. ดําเนินการตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

ดานการจราจร ดานสุขภาพ ดานการบําบัดน้ําเสีย ดาน

การจัดการขยะมูลฝอย และดานการบดบังแสงแดดและ

ทิศทางลมอยางเครงครัด 

 - โครงการไดดําเนินการตามมาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบดานการจราจร ดานสุขภาพ ดานการบําบัดน้ํา

เสีย ดานการจัดการขยะมูลฝอย และดานการบดบัง

แสงแดดและทิศทางลมอยางเครงครัด 

- - 

2. กรณี ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงโครงการภายหลังเปด

ดําเนินการ ใหทําการศึกษาสํารวจสภาพเศรษฐกิจและ

สังคม รวมท้ังดําเนินงานการมีสวนรวมของประชาชน 

โดยดําเนินงานกอนทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงโครงการ

ตามหลักวิชาการและหลักสถิติ พรอมท้ังแสดงภาพ

ตําแหนงการสํารวจ 

 - โครงการมิไดมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ภายหลังจากเปด

ดําเนินการจึงยังไมมีการศึกษาสํารวจสภาพเศรษฐกิจและ

สังคม รวมท้ังดําเนินงานการมีสวนรวมของประชาชน โดย

ดําเนินงานกอนทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงโครงการตาม

หลักวิชาการและหลักสถิติ พรอมท้ังแสดงภาพตําแหนงการ

สํารวจ 

- - 

4.2 สุขภาพ 

1) ดานสุขภาพกาย 

- โรคระบบ

ทางเดินหายใจ 

การระบายมลสารทางอากาศ 

1. ฉีดลางทําความสะอาดถนนและทางว่ิงภายในโครงการ

อยางสมํ่าเสมอ 

 

 

 

- โครงการไดจัดใหมีการฉีดลางทําความสะอาดถนนและ

ทางว่ิงภายในโครงการอยางสมํ่าเสมอ 

 

เอกสรแนบ 3 

 

- 

2. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เชน ปาย

จํากัดความเร็ว สันนูน เพ่ือลดความเร็วเพ่ือไมใหเกิดการ

ฟุงกระจายของฝุนบนผิวถนน 

 - โครงการไดจัดทําปายจํากัดความเร็ว และสันนูนเพ่ือ

ชะลอความเร็วเพ่ือไมใหเกิดการฟุงกระจายของฝุนบนผิว

ถนน 

ภาพท่ี 2.2-2 - 

3. ติดตั้งปายหามติดเครื่องยนตท้ิงไว บริเวณท่ีจอดรถ

ภายในโครงการใหเห็นไดอยางชัดเจนและท่ัวถึง 

 - โครงการไดติดตั้งปายหามติดเครื่องยนตท้ิงไว บริเวณท่ี

จอดรถภายในโครงการใหเห็นไดอยางชัดเจน 

ภาพท่ี 2.2-2 - 

  

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการ OKA HAUS  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 

(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอรต้ี จาํกัด              หนา 2-28 

 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการ OKA HAUS  (ตอ) 

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ    X = ไมไดปฏิบัติ       = ปฏิบัติไมได 

   = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ     = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอางอิง 
ปญหา/อุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 

 4. จัดทําปายและสัญลักษณจราจรบนพ้ืนทางใหชัดเจน

และไมกอใหเกิดความสับสนของผูขับข่ีทําใหมีการเคลื่อน

ตัวของรถภายในโครงการและบริเวณทางเขา-ออก

โครงการทําไดอยางสะดวกและไมติดขัด 

 - โครงการไดจัดทําปายและสัญลักษณจราจรบนพ้ืนทางให

ชัดเจนและไมกอใหเกิดความสับสนของผูขับข่ีทําใหมีการ

เคลื่อนตัวของรถภายในโครงการและบริเวณทางเขา-ออก

โครงการทําไดอยางสะดวกและไมติดขัด 

ภาพท่ี 2.2-2 - 

5. จัดใหมีพ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการ เพ่ือชวยลดการฟุง

กระจายของฝุนละออง และชวยดูดซับมลพิษท่ีเกิดจาก

ยานพาหนะท่ีเขา-ออกโครงการ 

 - โครงการไดจัดใหมีพ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการ เพ่ือชวย

ลดการฟุงกระจายของฝุนละออง และชวยดูดซับมลพิษท่ี

เกิดจากยานพาหนะท่ีเขา-ออกโครงการ 

ภาพท่ี 2.2-11 - 

ผลกระทบจากระบบปรับอากาศของโครงการ 

1. ตรวจสอบชองระบายอากาศภายในอาคารไมใหมีสิ่ง

กีดขวางการระบายอากาศ 

 

 

 

- โครงการไดทําการตรวจสอบชองระบายอากาศภายใน

อาคารไมใหมีสิ่งกีดขวางการระบายอากาศ 

 

ภาพท่ี 2.2-14 

 

- 

2. ระบบเครื่องปรับอากาศในพ้ืนท่ีสวนกลางของอาคาร

นิติบุคคลอาคารชุดตองจัดใหมีการลางแผนกรองอากาศ

ของเครื่องปรับอากาศ อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง และ

ลางเครื่องปรับอากาศแบบเต็มระบบเปนประจํ า

สมํ่าเสมอทุกๆ 6 เดือน เพ่ือปองกันการเปนแกลงสะสม

ของเช้ือโรค 

 - โครงการกําหนดใหมีการลางแผนกรองอากาศของ

เครื่องปรับอากาศพ้ืนท่ีสวนกลาง เดือนละ 1 ครั้ง และลาง

เครื่องปรับอากาศแบบเต็มระบบทุกๆ 6 เดือน เพ่ือปองกัน

การเปนแหลงสะสมของเช้ือโรค 

- - 

3. ประชาสัมพันธใหผูพักอาศัยภายในโครงการลางแผน

กรองอากาศของเครื่องปรับอากาศในหองพักอยางนอย

เดือนละ 1 ครั้ง โดยใชน้ําฉีดแรงๆ บริเวณดานหลัง

เพ่ือใหฝุนและสิ่งสกปรกหลุดออก และในแตละปควรลาง

เครื่องปรับอากาศแบบเต็มระบบ ซึ่งจะชวยขจัดเอาฝุน

 - โครงการมีการประชาสัมพันธใหผู พักอาศัยภายใน

โครงการลางแผนกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศใน

หองพักอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง และในแตละปควรลาง

เครื่องปรับอากาศแบบเต็มระบบ ซึ่งจะชวยขจัดเอาฝุน

ละอองและเช้ือโรค ท่ี เกาะติดอยู กับสวนต างๆ ของ

- - 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการ OKA HAUS  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 

(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอรต้ี จาํกัด              หนา 2-29 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการ OKA HAUS  (ตอ) 

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ    X = ไมไดปฏิบัติ       = ปฏิบัติไมได 

   = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ     = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอางอิง 
ปญหา/อุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 

ละอองและเช้ือโรคท่ีเกาะติดอยู กับสวนตางๆ ของ

เครื่องปรับอากาศ 

เครื่องปรับอากาศ 

- โรคผิวหนัง 1. การแพรกระจายของเชื้อโรคจากถังเก็บนํ้าใช 

1) ลางทําความสะอาดถังเก็บน้ําเพ่ือลางตะกอน สนิม 

และคราบสกปรกท่ีเกาะตามผนังหรือซอกมุมของถังท่ีน้ํา

ไมมีการหมุนเวียน ซึ่งจะปดทําความสะอาดครั้งละถัง

เพ่ือไมใหสงผลกระทบตอการใชน้ําของผูพักอาศัยโดยมี

ความถ่ีในการลางทําความสะอาดปละ 2 ครั้ง (6 เดือน/

ครั้ง) 

2) ออกแบบถังเก็บน้ําใตดินใหมีฝาถัง 2 ฝา/ถัง เพ่ือ

อํานวยความสะดวกในการทําความสะอาดและดูแล

รักษา 

3) ทาเคลือบผิวคอนกรีตท่ีสัมผัสกับน้ําเพ่ือปองกันการ

ปนเปอนเขาสูถังเก็บน้ํา 

 - โครงการไดปฏิบัติตามมาตรการดานสาธารณสุขเพ่ือ

ปองกันการแพรกระจายของเช้ือโรคจากถังเก็บน้ําใชดังน้ี 

• ลางทําความสะอาดถังเก็บน้ําเพ่ือลางตะกอน สนิม 

และคราบสกปรกท่ีเกาะตามผนังหรือซอกมุมของถังท่ีน้ําไม

มีการหมุนเวียน ซึ่งจะปดทําความสะอาดครั้งละถังเพ่ือ

ไมใหสงผลกระทบตอการใชน้ําของผูพักอาศัยโดยมีความถ่ี

ในการลางทําความสะอาดปละ 1 ครั้ง  

• ออกแบบถังเก็บน้ําใตดินใหมีฝาถัง 2 ฝา/ถัง เพ่ือ

อํานวยความสะดวกในการทําความสะอาดและดูแลรักษา 

ทาเคลือบผิวคอนกรีตท่ีสัมผัสกับน้ําเพ่ือปองกันการ

ปนเปอนเขาสูถังเก็บน้ํา 

ภาพท่ี 2.2-4 

เอกสารแนบ 3 

- 

2. การแพรกระจายของเชื้อโรคจากระบบบําบัดนํ้าเสีย 

1) จัด ให มี ระบบ บํ าบั ด น้ํ า เสี ยแบบ เติ มอากาศ 

ออกแบบใหรองรับน้ําเสียไดอยางเพียงพอ และสามารถ

บําบัดน้ําเสียใหไดคุณภาพตามมาตรฐานน้ําท้ิงจาก

อาคารประเภท ก. ซึ่งกําหนดใหมีคา BOD ในน้ําท้ิงไม

เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร กอนระบายออกสูทอระบายน้ํา

ริมถนนสาธารณะ 

 

 

 

- โครงการไดจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียแบบเติมอากาศ 

ออกแบบใหรองรับน้ําเสียไดอยางเพียงพอ และสามารถ

บําบัดน้ําเสียใหไดคุณภาพตามมาตรฐานน้ําท้ิงจากอาคาร

ประเภท ก. ซึ่งกําหนดใหมีคา BOD ในน้ําท้ิงไมเกิน 20 

มิลลิกรัม/ลิตร กอนระบายออกสูทอระบายน้ําริมถนน

สาธารณะ 

 

ภาพท่ี 2.2-3 

เอกสารแนบ 4 

 

- 

  

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการ OKA HAUS  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 

(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอรต้ี จาํกัด              หนา 2-30 

 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการ OKA HAUS  (ตอ) 

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ    X = ไมไดปฏิบัติ       = ปฏิบัติไมได 

   = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ     = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอางอิง 
ปญหา/อุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 

 2) จัดใหมีเจาหนาท่ีท่ีมีความรู ความชํานาญดูแล

รักษาและควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียใหทํางานไดอยาง

ตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

 - โครงการไดจัดใหมีเจาหนาท่ีท่ีมีความรู ความชํานาญ

ดูแลรักษาและควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียใหทํางานไดอยาง

ตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 

เอกสารแนบ 3 - 

3) นําน้ําท้ิงท่ีผานการบําบัดแลวมาใชในการรดน้ํา

ตนไม โดยออกแบบระบบรดน้ําตนไมใหเปนระบบซึมดิน 

เพ่ือปองกันไมใหมีผูท่ีไปสัมผัสกับน้ําท้ิงโดยตรง 

 - โครงการไดดําเนินการนําน้ําท้ิงท่ีผานการบําบัดแลวมาใช

ในการรดน้ําตนไม โดยออกแบบระบบรถน้ําตนไมใหเปน

ระบบซึมดิน เพ่ือปองกันไมใหมีผู ท่ี ไปสัมผัสกับน้ําท้ิง

โดยตรง 

ภาพท่ี 2.2-3 - 

3. การแพรกระจายเชื้อโรคและระบบระบายนํ้า 

1) จัดใหมีการหนวงน้ําไวในระบบทอระบายน้ําภายใน

โครงการ เพ่ือมิใหทวมขังภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

 

 

 

- โครงการไดจัดใหมีการหนวงน้ําไวในระบบทอระบายน้ํา

ภายในโครงการ เพ่ือไมใหทวมขังภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

 

ภาพท่ี 2.2-5 

 

- 

2) ตรวจสอบดูแลบอพักของระบบระบายน้ําเปน

ประจําทุกๆ เดือน เพ่ือปองกันมิใหมีการสะสมตะกอน

ดินในบอพักท่ี เปนสาเหตุให เกิดการอุดตัน ซึ่ งเปน

อุปสรรคในการระบายน้ํา 

 - โครงการไดทําการตรวจสอบดูแลบอพักของระบบระบาย

น้ําเปนประจําทุกๆ เดือน เพ่ือปองกันมิใหมีการสะสม

ตะกอนดินในบอพักท่ีเปนสาเหตุใหเกิดการอุดตัน ซึ่งเปน

อุปสรรคในการระบายน้ํา 

เอกสารแนบ 3 - 

- โรคท่ี เกิดจาก

สัตวท่ีเปนพาหะนําโรค 

1. ทําลายแหลงเพาะพันธุสัตวพาหะนําโรค เชน การ

กําจัดลูกน้ํายุงลาย เปนตน ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

 - โครงการไดดําเนินการจัดเก็บภาชนะ และทําลายแหลง

เพาะพันธุสัตวพาหะนําโรคตางๆ ภายในพ้ืนท่ีโครงการ เชน 

การกําจัดลูกน้ํายุงลาย เปนตน  

เอกสารแนบ 3 - 

2. ทําความสะอาดทอน้ําท้ิงไมใหมีเศษอาหารคางหรือ

อุดตัน 

 - โครงการไดทําความสะอาดทอน้ําท้ิงไมใหมีเศษอาหาร

คางหรืออุดตัน 

- - 

3. ใชตะแกรงครอบตามรูทอระบายน้ําท้ิงท้ังภายในและ

ภายนอกอาคาร 

 - โครงการไดใชตะแกรงครอบตามรูทอระบายน้ําท้ิงท้ัง

ภายในและภายนอกอาคาร 

ภาพท่ี 2.2-5 - 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการ OKA HAUS  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 

(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอรต้ี จาํกัด              หนา 2-31 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการ OKA HAUS  (ตอ) 

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ    X = ไมไดปฏิบัติ       = ปฏิบัติไมได 

   = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ     = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอางอิง 
ปญหา/อุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 

 4. ประสานงานสํานักงานเขตคลองเตย ใหมากําจัดสัตว

ท่ีเปนพาหะนําโรคใหกับโครงการ เชน ฉีดพนยากําจัดยุง 

เปนตน 

 - โครงการไดประสานงานสํานักงานเขตคลองเตย ใหมา

กําจัดสัตวท่ีเปนพาหะนําโรคใหกับโครงการ เดือนละ 1 

ครั้ง 

เอกสารแนบ 3 - 

5. จัดใหมีถังมูลฝอยท่ีมีฝาปดไว ตั้งภายในหองพักมูล

ฝอยประจําช้ัน และตามจุดตางๆ ภายในอาคาร พรอม

ท้ังจัดเก็บมูลฝอยไปยังหองพักมูลฝอยรวมของโครงการ 

 - โครงการไดจัดถังมูลฝอยท่ีมีฝาปดตั้งไวภายในหองพักมูล

ฝอยประจําช้ันและตามจุดตางๆ ภายในอาคาร พรอมท้ัง

จัดเก็บมูลฝอยไปยังหองพักมูลฝอยรวมของโครงการ 

ภาพท่ี 2.2-6 - 

6. หองพักมูลฝอยตองปดมิดชิด เปดเฉพาะชวงท่ีมีการ

ขนมูลฝอยเทาน้ัน เพ่ือปองกันการเกิดแหลงเพาะพันธุ

สัตว 

 - โครงการมหีองพักมูลฝอยปดมิดชิด และเปดเฉพาะชวงท่ี

มีการขนมูลฝอยเท า น้ัน  เพ่ือป องกันการเกิดแหล ง

เพาะพันธุสัตว 

ภาพท่ี 2.2-6 - 

7. ทําความสะอาดหองพักมูลฝอย ดวยยาฆาเช้ือโรคทุก

ครั้ง 

 - โครงการไดทําความสะอาดหองพักมูลฝอย ดวยยาฆาเช้ือ

โรคทุกครั้ง 

เอกสารแนบ 3 - 

8. จัดใหมีพนักงานคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณ

ทางเดินภายในอาคาร 

 - โครงการจัดใหมีพนักงานคอยดูแลรักษาความสะอาด

บริเวณทางเดินภายในอาคาร 

เอกสารแนบ 3 - 

9. ประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยจากโครงการอยาง

สมํ่าเสมอ เพ่ือไมใหมีมูลฝอยตกคาง 

 - โครงการไดประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยจากโครงการ

อยางสมํ่าเสมอ เพ่ือไมใหมีมูลฝอยตกคาง 

ภาพท่ี 2.2-6 

เอกสารแนบ 3 

- 

2) ดานสุขภาพจิต 

ได แ ก  ค ว า ม เค รี ย ด 

ความวิตกกังวล ความ

หวาดกลัว การนอนไม

หลับ เปนตน 

1. นิติบุคคลอาคารชุดตองมีมาตรการควบคุมการอยู

อาศัยและใหผูพักอาศัยปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

 - กําหนดใหทางนิติบุคคลอาคารชุดตองมีมาตรการควบคุม

การอยูอาศัยและใหผูพักอาศัยปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

เอกสารแนบ 3 - 

2. จัดใหมีพ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการ เพ่ือเปนท่ีพักผอน

หยอนใจ ทําใหเกิดความผอนคลาย 

 - โครงการจัดใหมีพ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการ เพ่ือเปนท่ี

พักผอนหยอนใจ ทําใหเกิดความผอนคลาย 

ภาพท่ี 2.2-11 - 

3. ดูแลสภาพพ้ืนท่ีสีเขียวของโครงการใหสวยงามและมี

ความสมบูรณอยูตลอดเวลา 

 - โครงการไดมีการดูแลสภาพพ้ืนท่ีสีเขียวของโครงการให

สวยงามและมีความสมบูรณอยูตลอดเวลา 

ภาพท่ี 2.2-11 

เอกสารแนบ 3 

- 

 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการ OKA HAUS  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 

(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอรต้ี จาํกัด              หนา 2-32 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการ OKA HAUS  (ตอ) 

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ    X = ไมไดปฏิบัติ       = ปฏิบัติไมได 

   = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ     = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอางอิง 
ปญหา/อุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 

 4. ควบคุมดูแลการใชประโยชนอาคารของผูพักอาศัย

และพนักงานมิใหเกิดทัศนียภาพท่ีไมดีตอผูพบเห็น 

 - โครงการจัดใหมีระเบียบการพักอาศัยใหผู พักอาศัย

ปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

เอกสารแนบ 3 - 

4.3 สระวายน้ํา 

1) คุ ณ ภ าพ น้ํ า ใน

สระวายน้ํา 

1. จัดใหมีอุปกรณ เครื่องมือสําหรับใชทําความสะอาด

สระวายน้ําโดยเฉพาะไวประจําสระวายน้ํา เชน เครื่องดูด

ตะกอน เปนตน 

 - โครงการไดจัดใหมีอุปกรณสําหรับใชทําความสะอาดสระ

วายน้ําโดยเฉพาะไวประจําสระวายน้ํา  

ภาพท่ี 2.2-10 - 

2. จัดใหมีอางลางมือบริเวณลางตัวกอนลงสระวายน้ํา  - โครงการไดจัดใหมีอางลางมือบริเวณลางตัวกอนลงสระ

วายน้ํา 

ภาพท่ี 2.2-10 - 

3. จัดใหมีหองเปลี่ยนเสื้อผา ตูเก็บสิ่งของ ท่ีวางหรือเก็บ

รองเทาสําหรับผูใชบริการ 

 - โครงการไดจัดใหมีหองเปลี่ยนเสื้อผา ตูเก็บสิ่งของ ท่ีวาง

หรือเก็บรองเทาสําหรับผูใชบริการ 

ภาพท่ี 2.2-10 - 

4. จัดใหมีปายแสดงขอปฏิบัติสําหรับผูท่ีมาใชบรกิารติด

ไวในบริเวณสระวายน้ําใหมองเห็นชัดเจน อาทิเชน 

- ตองสวมชุดวายน้ําท่ีสะอาด 

- ตองชําระลางรางกายกอนลงสระทุกครั้ง 

- หามนําสัตวเลี้ยงเขามาในบริเวณสระวายน้ํา 

- หามปสสาวะ บวนน้ําลาย หรือสั่งน้ํามูกลงในน้ํา 

- หามนําอาหาร และเครื่องดื่ม หรือขวดแกวเขา

ภายในพ้ืนท่ีสระวายน้ํา 

- เด็กอายุตํ่ากวา 10 ป  ตองมีผูปกครองหรือผู

ฝกสอนดูแล 

- วิธีการปฐมพยาบาลชวยคนจมน้ํา 

 - โครงการมีปายแสดงขอปฏิบัติสําหรับผูท่ีมาใชบริการติด

ไวในบริเวณสระวายน้ําใหมองเห็นชัดเจน อาทิเชน 

• ตองสวมชุดวายน้ําท่ีสะอาด 

• ตองชําระลางรางกายกอนลงสระทุกครั้ง 

• หามนําสัตวเลี้ยงเขามาในบริเวณสระวายน้ํา 

• หามปสสาวะ บวนน้ําลาย หรือสั่งน้ํามูกลงในน้ํา 

• หามนําอาหาร และเครื่องดื่ม หรือขวดแกวเขาภายใน

พ้ืนท่ีสระวายน้ํา 

• เด็กอายุตํ่ากวา 10 ป ตองมีผูปกครองหรือผูฝกสอน

ดูแล 

• วิธีการปฐมพยาบาลชวยคนจมน้ํา 

ภาพท่ี 2.2-10 - 

 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการ OKA HAUS  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 

(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอรต้ี จาํกัด              หนา 2-33 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการ OKA HAUS  (ตอ) 

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ    X = ไมไดปฏิบัติ       = ปฏิบัติไมได 

   = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ     = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอางอิง 
ปญหา/อุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 

 - ไมปลอยสิ่งคัดหลั่ง เชน น้ํามูก และน้ําลาย ลงสระ

วายน้ํา เพ่ือลดโอกาสการนําเช้ือโรคลงสูสระน้ํา 

- ผูท่ีเปนโรคตาแดง โรคผิวหนัง เปนหวัด หูน้ําหนวก 

โรคอุจจาระรวง หรือโรคติดตออ่ืนๆ หามลงเลนน้ํา

ในสระวายน้ํา 

 • ไมปลอยสิ่งคัดหลั่ง เชน น้ํามูก และน้ําลาย ลงสระวาย

น้ํา เพ่ือลดโอกาสการนําเช้ือโรคลงสูสระน้ํา 

• ผูท่ีเปนโรคตาแดง โรคผิวหนัง เปนหวัด หูน้ําหนวก 

โรคอุจจาระรวง หรือโรคติดตออ่ืนๆ หามลงเลนน้ําใน

สระวายน้ํา 

  

5. จัดใหมีหองน้ําและหองสวมในบริเวณสระวายน้ํา  - โครงการจัดใหมีหองน้ําและหองสวมในบริเวณสระวาย

น้ํา โดยแยกชาย-หญิง ออกจากกันชัดเจน 

ภาพท่ี 2.2-10 - 

6. ขัดถูทําความสะอาดพ้ืนสระ และบริเวณรอบๆ เปน

ระยะ 

 - โครงการจัดใหมีการทําความสะอาดพ้ืนสระ และบริเวณ

รอบๆ ทุกวัน 

เอกสารแนบ 3 - 

7. ถาเห็นความสกปรก คราบ ตะไคร หรือเมือกจับพ้ืน

ทําความสะอาดทันที 

 - โครงการจัดใหมีการทําความสะอาดคราบตะไคร หรือ

เมือกจับพ้ืนสระวายน้ําอยางสมํ่าเสมอ 

เอกสารแนบ 3 - 

2) โครงสรางความ

ปลอดภัยจากการใชสระ

วายน้ํา 

1. โครงสรางสระวายน้ําเปนคอนกรีตเสริมเหล็กน้ําซึม

ไมได พ้ืนและผนังเรียบอยูในสภาพดีและทําความสะอาด

ไดงาย 

 - โครงสรางสระวายน้ําของโครงการเปนคอนกรีตเสริม

เหล็กน้ําซึมไมได พ้ืนและผนังเรียบอยูในสภาพดีและทํา

ความสะอาดไดงาย 

ภาพท่ี 2.2-10 - 

2. กําหนดจุดบริเวณท่ีกระเบ้ืองแตก ราว หรือหลุด น้ัน

ใหเปนจุดอันตราย แสดงตําแหนงพ้ืนท่ีน้ันใหชัดเจน เชน 

ทุนลอย เปนตน และหามวายน้ําเขาไปบริเวณน้ัน 

 - กรณีท่ีมีการแตก ราว หรือหลุด ของกระเบ้ือง โครงการ

จะทําสัญลักษณบริเวณตําแหนงดังกลาวใหชัดเจนเพ่ือ

ปองกันการเกิดอุบัติเหตุเกิดข้ึน 

ภาพท่ี 2.2-10 - 

3. ติดประกาศแจงเตือนใหผูมาใชบริการสระวายน้ํา

ทราบ เชน บริเวณบอรดประกาศหนาหองแตงตัว  

เปนตน 

 - โครงการไดมีการติดประกาศแจงเตือนเรื่องตางๆ ใหผูมา

ใชบริการสระวายน้ําทราบ ไวบริเวณบอรดประกาศหนา

หองแตงตัว  

ภาพท่ี 2.2-10 - 

  

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการ OKA HAUS  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 

(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอรต้ี จาํกัด              หนา 2-34 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการ OKA HAUS  (ตอ) 

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ    X = ไมไดปฏิบัติ       = ปฏิบัติไมได 

   = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ     = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอางอิง 
ปญหา/อุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 

 4. จัดใหมีรางระบายน้ําลนมีฝาปด แข็งแรง ทําความ

สะอาดงาย อยูในสภาพดี และไมมีน้ําลนออกจากราง 

 - โครงการจัดใหมีรางระบายน้ําลนมีฝาปด แข็งแรง ทําความ

สะอาดงาย อยูในสภาพดี และไมมีน้ําลนออกจากราง 

ภาพท่ี 2.2-10 - 

5. จัดใหมีปายบอกความลึกของสระวายน้ําใหอยูในสภาพ

ดี และสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน 

 - โครงการจัดใหมีปายบอกความลึกของสระวายน้ําใหอยูใน

สภาพดี และสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน 

ภาพท่ี 2.2-10 - 

6. จัดทําพ้ืนทางเดินรอบสระใหมีลักษณะเปนผิวหยาบ

หรือเปนพ้ืนหินลางเพ่ือปองกันการลื่นลม 

 - โครงการไดจัดทําพ้ืนทางเดินรอบสระใหมีลักษณะเปนผิว

หยาบหรือเปนพ้ืนหินลางเพ่ือปองกันการลื่นลม 

ภาพท่ี 2.2-10 - 

7. จัดใหมีแถบกันลื่นไวบริเวณบันไดสําหรับข้ึนจากสระ

วายน้ํา หรือทางข้ึนลงตางระดับในบริเวณสระวายน้ํา 

 - โครงการัจดใหมีพ้ืนบริเวณสระวายน้ําเปนแบบหยาบ ซึ่ง

ปองกันการลื่นลมได 

ภาพท่ี 2.2-10 - 

8. ติดปายประชาสัมพันธหามว่ิงเลนบริเวณรอบสระวาย

น้ํา 

 - โครงการไดมีการติดปายประชาสัมพันธหามว่ิงเลนบริเวณ

รอบสระวายน้ํา ไวในระเบียบการใชสระวายน้ํา 

ภาพท่ี 2.2-10 - 

9. จัดใหมีเจาหนาท่ีความปลอดภัยประจําสระ (Life 

guard) อยางนอย 1 คน โดยจะตองเปนผู ท่ีมีความ

ชํานาญในการวายน้ํา และผานการอบรมการชวยชีวิตคน

จมน้ํา สามารถใหการปฐมพยาบาลไดโดยตองอยูประจํา

สระวายน้ําตลอดเวลาท่ีเปดบริการ 

 - โครงการไมไดจัดใหมีเจาหนาท่ีความปลอดภัยประจําสระ 

(Life guard) แตจัดใหมีเจาหนาท่ีประจําโครงการคอยดูแล

ความเรียบรอยบริเวณสระวายน้ํา หากเกิดเหตุฉุกเฉินตางๆ 

เจาหนาท่ีของโครงการจะดําเนินการชวยเหลือทันที 

- - 

10. กําหนดใหมีผูดูแลมาดวย กรณีท่ีนําเด็กอายุตํ่ากวา 10 

ป หรือท่ียังวายน้ําไมเปน และผูสูงอายุท่ีไมสามารถดูแล

ตัวเองไดมาใชบริการสระวายน้ํา 

 - โครงการกําหนดใหเด็กอายุตํ่ากวา 15 ป หรือท่ียังวายน้ํา

ไมเปน และผูสูงอายุท่ีไมสามารถดูแลตัวเอง ใหมีผูดูแลมา

ดวยทุกครั้งท่ีใชบริการสระวายน้ํา 

ภาพท่ี 2.2-10 - 

11. กําหนดใหมีเจาหนาท่ีประจําพ้ืนท่ีสระวายน้ํา เพ่ือ

ควบคุมดูแล และใหความชวยเหลือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

 - โครงการกําหนดใหมีเจาหนาท่ีประจําพ้ืนท่ีสระวายน้ํา เพ่ือ

ควบคุมดูแล และใหความชวยเหลือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

- - 

 

 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการ OKA HAUS  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 

(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอรต้ี จาํกัด              หนา 2-35 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการ OKA HAUS  (ตอ) 

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ    X = ไมไดปฏิบัติ       = ปฏิบัติไมได 

     = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ     = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอางอิง 
ปญหา/อุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 

 12. จัดใหมี อุปกรณชวยชีวิตประจําสระวายน้ํา เชน  

โฟมชวยชีวิต หางชูชีพ ไมชวยชีวิต และชุดปฐมพยาบาล

ใหอยูในสภาพท่ีพรอมใชงานไดตลอดเวลาไวประจําสระ

วายน้ําและอยูในบริเวณท่ีใกลท่ีสุด 

 - โครงการจัดใหมีอุปกรณชวยชีวิตประจําสระวายน้ํา เชน  

โฟมชวยชีวิต หางชูชีพ ไมชวยชีวิต และชุดปฐมพยาบาล

ใหอยูในสภาพท่ีพรอมใชงานไดตลอดเวลาไวประจําสระ

วายน้ําและอยูในบริเวณท่ีใกลท่ีสุด 

ภาพท่ี 2.2-10 - 

13. อุปกรณสื่อสารท่ีสามารถติดตอบุคคลหรือสถานท่ี

สําคัญๆ เชน โรงพยาบาล และสถานีตํารวจเพ่ือขอความ

ชวยเหลือเมื่อ เกิดเหตุ ฉุกเฉิน และตองปดประกาศ

หมายเลขโทรศัพทของสถานีดังกลาวไวในท่ีเห็นไดชัดเจน

และเปนขอมูลปจจุบันอยูเสมอ 

 - โครงการมีการติดหมายเลขโทรศัพทติดตอบุคคลหรือ

สถานท่ีสําคัญๆ เพ่ือขอความชวยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

บริเวณสระวายน้ํา  

เอกสารแนบ 3 - 

14. จัดใหมีหลอดไฟ/แสงสวางใหเพียงพอท่ัวบริเวณสระ

วายน้ํา เพ่ือใหมองเห็นไดชัดเจน ในกรณีท่ีมีการเปดใช

สระในเวลากลางคืน 

 - โครงการจัดใหมีหลอดไฟ/แสงสวางให เพียงพอท่ัว

บริเวณสระวายน้ํา เพ่ือใหมองเห็นไดชัดเจน ในกรณีท่ีมี

การเปดใชสระในเวลากลางคืน 

- - 

15. หากพบสภาพสระวายน้ํา และอุปกรณตางๆ อยูใน

สภาพไมสมบูรณ  ชํารุดเสียหายใหรีบซอมแซมหรือ

ปรับปรุงทันที 

 - โครงการมีการซอมแซมปรับปรุงสระวายน้ํา และ

อุปกรณตางๆ ใหอยูในสภาพสมบูรณ หากพบวาชํารุด

เสียหายจะดําเนินการซอมแซมทันที 

- - 

3) อุ บั ติ เหตุ จ าก

การจมน้ํา 

 

1. จัดใหมีปายบอกความลึกของสระวายน้ําในใหอยูใน

สภาพดี และสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน 

 - โครงการจัดใหมีปายบอกความลึกของสระวายน้ําใหอยู

ในสภาพดี และสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน 

ภาพท่ี 2.2-10 - 

2. จัดทําพ้ืนทางเดินรอบสระใหมีลักษณะเปนผิวหยาบ

หรือเปนพ้ืนหินลางเพ่ือปองกันการลื่นลม 

 - โครงการไดจัดทําพ้ืนทางเดินรอบสระใหมีลักษณะเปน

ผิวหยาบหรือเปนพ้ืนหินลางเพ่ือปองกันการลื่นลม 

ภาพท่ี 2.2-10 - 

3. จัดใหมีแถบกันลื่นไวบริเวณบันไดสําหรับข้ึนจากสระ

วายน้ํา หรือทางข้ึนลงตางระดับในบริเวณสระวายน้ํา 

 - โครงการจัดใหมีพ้ืนบริเวณสระวายน้ําเปนแบบหยาบ ซึ่ง

ปองกันการลื่นลมได 

ภาพท่ี 2.2-10 - 

 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการ OKA HAUS  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 

(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอรต้ี จาํกัด              หนา 2-36 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการ OKA HAUS  (ตอ) 

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ    X = ไมไดปฏิบัติ       = ปฏิบัติไมได 

   = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ     = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอางอิง 
ปญหา/อุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 

 4. ติดปายประชาสัมพันธหามว่ิงเลนบริเวณรอบสระ

วายน้ํา 

 - โครงการไดมีการติดปายประชาสัมพันธหามว่ิงเลน

บริเวณรอบสระวายน้ํา ไวในระเบียบการใชสระวายน้ํา 

ภาพท่ี 2.2-10 - 

5. จัดใหมีเจาหนาท่ีความปลอดภัยประจําสระ (Life 

guard) อยางนอย 1 คน โดยจะตองเปนผู ท่ีมีความ

ชํานาญในการวายน้ํา และผานการอบรมการชวยชีวิต

คนจมน้ํา สามารถใหการปฐมพยาบาลไดโดยตองอยู

ประจําสระวายน้ําตลอดเวลาท่ีเปดบริการ 

 - โครงการไมไดจัดใหมีเจาหนาท่ีความปลอดภัยประจํา

สระ (Life guard) แตจัดใหมีเจาหนาท่ีประจําโครงการ

คอยดูแลความเรียบรอยบริเวณสระวายน้ํา หากเกิดเหตุ

ฉุก เฉินตางๆ เจาหน า ท่ีของโครงการจะดํ าเนินการ

ชวยเหลือทันที 

- - 

6. กําหนดใหมีผูดูแลมาดวย กรณีท่ีนําเด็กอายุตํ่ากวา 

10 ป หรือท่ียังวายน้ําไมเปน และผูสูงอายุท่ีไมสามารถ

ดูแลตัวเองไดมาใชบริการสระวายน้ํา 

 - โครงการกําหนดใหเด็กอายุตํ่ากวา 15 ป หรือท่ียังวาย

น้ําไมเปน และผูสูงอายุท่ีไมสามารถดูแลตัวเอง ใหมีผูดูแล

มาดวยทุกครั้งท่ีใชบริการสระวายน้ํา 

ภาพท่ี 2.2-10 - 

7. จัดใหมี อุปกรณชวยชีวิตประจําสระวายน้ํา เชน  

โฟมชวยชีวิต หางชูชีพ ไมชวยชีวิต และชุดปฐมพยาบาล

ใหอยูในสภาพท่ีพรอมใชงานไดตลอดเวลาไวประจําสระ

วายน้ําและอยูในบริเวณท่ีใกลท่ีสุด 

 - โครงการจัดใหมีอุปกรณชวยชีวิตประจําสระวายน้ํา เชน  

โฟมชวยชีวิต หางชูชีพ ไมชวยชีวิต และชุดปฐมพยาบาล

ใหอยูในสภาพท่ีพรอมใชงานไดตลอดเวลาไวประจําสระ

วายน้ําและอยูในบริเวณท่ีใกลท่ีสุด 

ภาพท่ี 2.2-10 - 

8. อุปกรณสื่อสารท่ีสามารถติดตอบุคคลหรือสถานท่ี

สําคัญๆ เชน โรงพยาบาล และสถานีตํารวจเพ่ือขอความ

ชวยเหลือเมื่อเกิดเหตุ ฉุกเฉิน และตองปดประกาศ

หมายเลขโทรศัพทของสถานีดังกลาวไวในท่ีเห็นได

ชัดเจนและเปนขอมูลปจจุบันอยูเสมอ 

 - โครงการจัดใหมีอุปกรณชวยชีวิตประจําสระวายน้ํา เชน  

โฟมชวยชีวิต หางชูชีพ ไมชวยชีวิต และชุดปฐมพยาบาล

ใหอยูในสภาพท่ีพรอมใชงานไดตลอดเวลาไวประจําสระ

วายน้ําและอยูในบริเวณท่ีใกลท่ีสุด 

ภาพท่ี 2.2-10 - 

 

 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการ OKA HAUS  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 

(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอรต้ี จาํกัด              หนา 2-37 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการ OKA HAUS  (ตอ) 

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ    X = ไมไดปฏิบัติ       = ปฏิบัติไมได 

   = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ     = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอางอิง 
ปญหา/อุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 

 9. จัดใหมีแสงสวางเพียงพอท่ัวบริเวณสระวายน้ํา 

เพ่ือใหมองเห็นไดชัดเจน ในกรณีท่ีมีการเปดใชสระใน

เวลากลางคืน 

 - โครงการจัดใหมีแสงสวางเพียงพอท่ัวบริเวณสระวายน้ํา 

เพ่ือใหมองเห็นไดชัดเจน ในกรณีท่ีมีการเปดใชสระในเวลา

กลางคืน 

ภาพท่ี 2.2-10 - 

10. ติดตั้งปายแสดงเขตพ้ืนท่ีสระวายน้ําสําหรับเด็กเล็ก 

และผูใหญใหชัดเจน 

 - โครงการไดมีการติดตั้งปายแสดงเขตพ้ืนท่ีสระวายน้ํา

สําหรับเด็กเล็ก และผูใหญใหชัดเจน 

ภาพท่ี 2.2-10 - 

11. แจงใหผู ใชบริการทราบตําแหนงติดตั้ งอุปกรณ

ชวยชีวิต 

 - โครงการไดมีการแจงใหผูใชบริการทราบตําแหนงติดตั้ง

อุปกรณชวยชีวิต 

ภาพท่ี 2.2-10 - 

4.4 สุนทรียภาพ และ

ทัศนียภาพ 
1) ทัศนียภาพ 

1. จัดใหมีพ้ืนท่ีสีเขียวรวม 3,962.48 ตร.ม. คิดเปน

อัตราสวนพ้ืนท่ีสีเขียวตอผูพักอาศัยประมาณ 1.01 

ตร.ม./คน โดยเปนพ้ืนท่ีปลูกไมยืนตอน 1,364.79 ตร.ม. 

ซึ่งพันธุไม ท่ี นํามาปลูก ไดแก ตนแคนา ตนกะพ้ีจั่น  

ตนอินทนิลน้ํา และตนกระดังงาไทย เปนตน 

 - โครงการจัดใหมีพ้ืนท่ีสีเขียวรวม 3,962.48 ตร.ม. คิด

เปนอัตราสวนพ้ืนท่ีสีเขียวตอผูพักอาศัยประมาณ 1.01 

ตร.ม./คน โดยเปนพ้ืนท่ีปลูกไมยืนตอน 1,364.79 ตร.ม. 

ซึ่ งพันธุ ไม ท่ี นํามาปลูก ไดแก  ตนแคนา ตนกะพ้ีจั่น  

ตนอินทนิลน้ํา และตนกระดังงาไทย เปนตน 

ภาพท่ี 2.2-11 - 

2. ดูแลสภาพพ้ืนท่ีสีเขียวของโครงการใหสวยงาม และ

มีความสมบูรณอยูตลอดเวลา 

 - โครงการไดมีการดูแลสภาพพ้ืนท่ีสเีขียวใหสวยงาม และ

มีความสมบูรณอยูตลอดเวลา 

ภาพท่ี 2.2-11 

เอกสารแนบ 3 

- 

3. ควบคุมดูแลการใชประโยชนอาคารของผูพักอาศัย  

มิใหเกิดทัศนียภาพท่ีไมดีตอผูพบเห็น 

 - โครงการควบคุมดูแลการใชประโยชนอาคารของผูพัก

อาศัยมิใหเกิดทัศนียภาพท่ีไมดีตอผูพบเห็น 

เอกสารแนบ 3 - 

2) การบดบัง

แสงแดด 

กําหนดใหมีมาตรการในการแกไขผลกระทบดาน

การบดบังแสงแดดตอผูพักอาศัยท่ีอยูใกลเคียงท่ีอาจ

ไดรับผลกระทบโดยโครงการจะกําหนดมาตรการชดเชย

ความเสียหาย อันเน่ืองมาจากอาคารโครงการในชวงเปด

ดําเนินการ ซึ่งโครงการจะทําหนังสือแจงผูพักอาศัยท่ี  

 - มาตรการดังกลาวไดมีระยะเวลาดําเนินการตั้งแตการ

กอสรางแลวและปจจุ บันไดสิ้นสุดระยะเวลาในการ

รับผิดชอบลงแลว เน่ืองจากมีการจดทะเบียนนิติบุคคล

อาคารชุด เมื่อวันท่ี 21 กันยายน พ.ศ. 2563 

เอกสารแนบ 2 - 

 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการ OKA HAUS  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 

(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอรต้ี จาํกัด              หนา 2-38 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการ OKA HAUS  (ตอ) 

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ    X = ไมไดปฏิบัติ       = ปฏิบัติไมได 

     = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ       = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอางอิง 

ปญหา/

อุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 

 อาจเปนผูท่ีไดรับผลกระทบจากอาคารโครงการ ณ วันท่ี

เริ่มกอสราง โดยในหนังสือดังกลาวระบุช่ือและหมายเลข

โทรศัพท ของบุคคล ท่ีจะเปนผู รับ เรื่อง ซึ่ งผู ท่ี ได รับ

ผลกระทบสามารถติดตอกับโครงการไดโดยตรง โดย

เง่ือนไขในการดําเนินการตามมาตรการดังกลาว บริษัท 

 จิรภาส เรียลตี้ จํากัด ในฐานะผูพัฒนาโครงการ จะเปน

ผูรับผิดชอบและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการบดบังแสงแดด

ของโครงการตอบานพักอาศัยหรืออาคารท่ีอยูขางเคียง 

อยางไรก็ตาม เน่ืองจากผูท่ีไดรับผลกระทบจากการบด

บังแสงแดดอาจไดรับผลกระทบไมเทากัน และลักษณะ

ผลกระทบท่ีไดรับแตกตางกัน ดังน้ัน หลักเกณฑและ

เง่ือนไขในการชดเชยคาเสียหายหรือการดําเนินการแกไข

ผลกระทบใหกับบุคคลท่ีไดรับความเสียหายใหเปนไปตาม

ขอตกลงระหวางผูไดรับความเสียหายจากเหตุดังกลาวกับ

บริษัท แตหากท้ัง 2 ฝาย (บริษัท จิรภาส เรียลตี้ จํากัด 

และผูพักอาศัยขางเคียงท่ีไดรับผลกระทบ)  ไมสามารถตก

ลงรวมกันได จะจัดตั้งคณะกรรมการรวมแกไขปญหาจาก

การพัฒนาโครงการเพ่ือเจรจาหาขอตกลงรวมกัน ซึ่ง

เง่ือนไขในการดําเนินการตามมาตรการตางๆ โครงการจะ

เปนผูรับผิดชอบคาใชจายโดยความรับผิดชอบจะสิ้นสุดลง

หลังจากจดทะเบียนอาคารชุดแลวเสร็จ 1 ป 

    

 

 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการ OKA HAUS  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 

(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอรต้ี จาํกัด              หนา 2-39 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการ OKA HAUS  (ตอ) 

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ    X = ไมไดปฏิบัติ       = ปฏิบัติไมได 

   = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ     = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอางอิง 
ปญหา/อุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 

3) การบดบังทิศทาง

ลม 

1. ข้ันตอนของการออกแบบ ทางโครงการไดออกแบบ

รูปทรงอาคาร ความสูง ระยะถอยรน และวัสดุท่ีใช โดย

คํานึงถึงการประหยัดพลังงานและลดแรงตานทางลม ซึ่ง

เปนมาตรการลดผลกระทบท่ีสําคัญ 

 - โครงการไดออกแบบรูปทรงอาคาร ความสูง ระยะถอย

รน และวัสดุท่ีใช โดยคํานึงถึงการประหยัดพลังงานและลด

แรงตานทางลม ตามหลักวิศวกรรมและกฎหมายท่ี

เก่ียวของ 

- - 

2. โครงการไดเสนอมาตรการเบ้ืองตนตอบุคคลท่ีไดรับ

ความเสียหายอันเน่ืองมาจากโครงการ หากสามารถ

พิสูจนไดวา ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนเกิดจากการดําเนินการ

ของโครงการจริง โครงการจัดสงจดหมายไปยังผูอยูอาศัย

โดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ โดยในหนังสือดังกลาวระบุช่ือ

และหมายเลขโทรศัพทของบุคคลท่ีจะเปนผูรับเรื่อง ผูท่ี

ไดรับผลกระทบสามารถติดตอกับโครงการไดโดยตรง 

โดยเง่ือนไขในการดําเนินการตามมาตรการดังกลาว 

บริษัท จิรภาส เรียลตี้ จํากัด ในฐานะผูพัฒนาโครงการ

จะเปนผูรับผิดชอบผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการบดบังลม

ของโครงการตอบานพักอาศัยหรืออาคารท่ีอยูขางเคียง 

อยางไรก็ตาม เน่ืองจากผูท่ีไดรับผลกระทบจากการ

บดบังลมอาจไดรับผลกระทบไมเทากัน และลักษณะ

ผลกระทบท่ีไดรับแตกตางกัน ดังน้ัน หลักเกณฑและ

เง่ือนในการชดเชยคาเสียหายหรือการดําเนินการแกไข

ผลกระทบใหกับบุคคล ท่ีไดรับความเสียหายใหเปนไป

ตามขอตกลงระหวางผู ไดรับความเสียหายจากเหตุ

 มาตรการดังกลาวไดมีระยะเวลาดําเนินการตั้งแตการ

กอสรางแลวและปจจุ บันไดสิ้นสุดระยะเวลาในการ

รับผิดชอบลงแลว เน่ืองจากมีการจดทะเบียนนิติบุคคล

อาคารชุด เมื่อวันท่ี 21 กันยายน พ.ศ. 2563 

เอกสารแนบ 2 - 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการ OKA HAUS  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 

(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอรต้ี จาํกัด              หนา 2-40 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการ OKA HAUS  (ตอ) 

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ    X = ไมไดปฏิบัติ       = ปฏิบัติไมได 

   = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ     = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอางอิง 
ปญหา/อุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 

ดังกลาวกับบริษัท แตหากท้ัง 2 ฝาย (บริษัท จิรภาส 

เรียลตี้ จํากัด และผูพักอาศัยขางเคียงท่ีไดรับผลกระทบ) 

ไมสามารถตกลงรวมกันได จะจัดตั้งคณะกรรมการรวม

แกไขปญหาจากการพัฒนาโครงการเพ่ือเจรจาหา

ขอตกลงรวมกัน ซึ่ งเง่ือนไขในการดําเนินการตาม

มาตรการตางๆ โครงการจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย 

โดยความรับผิดชอบจะสิ้นสุดลงหลังจากจะทะเบียน

อาคารชุดแลวเสร็จ 1 ป 

4) การบดบัง

คลื่นวิทยุ

โทรทัศน 

กํ าห น ด ม าต รก ารชด เชย ค ว าม เสี ย ห าย อั น

เน่ืองมาจากโครงการ โดยทําหนังสือแจงผูพักอาศัยท่ีอาจ

เปนผูไดรับผลกระทบ ณ วันท่ีเริ่มกอสรางโครงการ โดย

ในหนังสือดังกลาวจะระบุ ช่ือ หมายเลขโทรศัพทของ

บุคคลท่ีจะเปนผูรับเรื่อง ท่ีผูไดรับผลกระทบสามารถ

ติดตอไดโดยตรง โดยเง่ือนไขในการดําเนินการตาม

มาตรการดังกลาว บริษัท จิรภาส เรียลตี้ จํากัด ในฐานะ

ผูพัฒนาโครงการ จะเปนผูรับผิดชอบผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

อยางไรก็ตาม เน่ืองจากผูท่ีไดรับผลกระทบจากการ

บดบังคลื่นวิทยุและโทรทัศน อาจไดรับผลกระทบไม

เทากัน และลักษณะผลกระทบท่ีไดรับแตกตางกัน ดังน้ัน 

หลักเกณฑและเง่ือนไขในการชดเชยคาเสียหายหรือการ

ดําเนินการแกไขผลกระทบใหกับบุคคลท่ีไดรับความ

 มาตรการดังกลาวไดมีระยะเวลาดําเนินการตั้งแตการ

กอสรางแลวและปจจุ บันไดสิ้นสุดระยะเวลาในการ

รับผิดชอบลงแลว เน่ืองจากมีการจดทะเบียนนิติบุคคล

อาคารชุด เมื่อวันท่ี 21 กันยายน พ.ศ. 2563 

เอกสารแนบ 2 - 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการ OKA HAUS  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 

(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอรต้ี จาํกัด              หนา 2-41 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการ OKA HAUS  (ตอ) 

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ    X = ไมไดปฏิบัติ       = ปฏิบัติไมได 

   = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ     = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอางอิง 
ปญหา/อุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 

เสียหายใหเปนไปตามขอตกลงระหวางผูท่ีไดรับความ

เสียหายจากเหตุดังกลาวกับบริษัท แตหากท้ัง 2 ฝาย 

(บริษัท จิรภาส เรียลตี้ จํากัด และผูพักอาศัยขางเคียงท่ี

ไดรับผลกระทบ) ไมสามารถตกลงรวมกันได จะจัดตั้ง

คณะกรรมการรวมแกไขปญหาจากการพัฒนาโครงการ

เพ่ื อ เจรจาหาขอตกลงรวม กัน  ซึ่ งเ ง่ือน ไขในการ

ดํ า เนินการตามมาตรการต างๆ  โครงการจะเป น

ผูรับผิดชอบคาใชจาย โดยความรับผิดชอบจะสิ้นสุดลง

หลังจากจดทะเบียนอาคารชุดแลวเสร็จ 1 ป  

5) การประชาสัมพันธ

โครงการ 

  

1. จัดทํากลองรับความคิดเห็นตอโครงการ ติดตั้งบริเวณ

ปอมยามหนาโครงการ 

 - โครงการจัดใหมีการรับเรื่องรองเรียนผานแอพพลิเคช่ัน

ของโครงการ 

- - 

2. จัดใหมีการติดตามผลการประชาสัมพันธโครงการ 

โดยจัดใหมีเจาหนาท่ีรับเรื่องรองเรียนท่ีอาจเกิดจากการ

ดําเนินโครงการ ซึ่งหากมีเรื่องรองเรียนตองจัดเจาหนาท่ี

ตรวจสอบและประสานนิติบุคคลอาคาชุด เพ่ือแกไข

ปญหาท่ีพบโดยทันที 

 - โครงการจัดใหมีการติดตามผลการประชาสัมพันธ

โครงการ โดยจัดใหมีเจาหนาท่ีรับเรื่องรองเรียนท่ีอาจเกิด

จากการดําเนินโครงการ ซึ่งหากมีเรื่องรองเรียนตองจัด

เจาหนาท่ีตรวจสอบและประสานนิติบุคคลอาคาชุด เพ่ือ

แกไขปญหาท่ีพบโดยทันที 

ภาพท่ี 2.2-8 - 

3. จัดใหมีจุดติดประกาศรายละเอียดของมาตรการ

ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีโครงการปฏิบัติ

อยางเครงครัดไวบริเวณดานหนาโครงการ ซึ่งเปน

ตําแหนงท่ีบุคคลท่ัวไปสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน

ตลอดระยะเวลากอสรางโครงการ 

 - โครงการจัด ใหมี จุดติดประกาศรายละเอียดของ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่ งแวดลอมท่ี

โครงการปฏิบัติอยางเครงครัดไวบริเวณดานหนาโครงการ 

ซึ่งเปนตําแหนงท่ีบุคคลท่ัวไปสามารถมองเห็นไดอยาง

ชัดเจนตลอดระยะเวลากอสรางโครงการ 

ภาพท่ี 2.2-8 - 

 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการ OKA HAUS  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 

(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอรต้ี จาํกัด              หนา 2-42 

 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการ OKA HAUS  (ตอ) 

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ    X = ไมไดปฏิบัติ       = ปฏิบัติไมได 

    = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ     = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอางอิง 
ปญหา/อุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 

 4. โครงการจัดใหมีการรับเรื่องรองเรียนในชวงระยะเวลา

ดําเนินการ 

 - โครงการจัดใหมีการรับเรื่องรองเรียนตลอดชวงระยะเวลา

ดําเนินการ 

- - 

5.การประชาสัมพันธ

โครงการ 

1. จัดทํากลองรับฟงความคิดเห็นตอโครงการ ติดตั้ง

บริเวณปอมยามหนาโครงการ 

 - โครงการจัดใหมีการรับเรื่องรองเรียนผานแอพพลิเคช่ัน

ของโครงการ 

- - 

2. จัดใหมีการติดตามผลการประชาสมัพันธโครงการ โดย

จัดใหมีเจาหนาท่ีรับเรื่องรองเรียนท่ีอาจเกิดจากการ

ดําเนินโครงการ ซึ่งหากมีเรื่องรองเรียนตองจัดเจาหนาท่ี

ตรวจสอบและประสานนิติบุคคลอาคารชุด เพ่ือแกไข

ปญหาท่ีพบโดยทันที 

 - โครงการจัดใหมีการติดตามผลการประชาสัมพันธ

โครงการ โดยจัดใหมีเจาหนาท่ีรับเรื่องรองเรียนท่ีอาจเกิด

จากการดําเนินโครงการ ซึ่งหากมีเรื่องรองเรียนตองจัด

เจาหนาท่ีตรวจสอบและประสานนิติบุคคลอาคารชุด เพ่ือ

แกไขปญหาท่ีพบโดยทันที 

- - 

3. จัดใหมีจุดติดประกาศรายละเอียดของมาตรการ

ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีโครงการตอง

ปฏิบัติอยางเครงครัดไวบริเวณดานหนาโครงการ ซึ่งเปน

ตําแหนงท่ีบุคคลท่ัวไปสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน

ตลอดระยะเวลากอสรางโครงการ 

 - โครงการมีจุดติดประกาศรายละเอียดของมาตรการ

ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีโครงการตอง

ปฏิบัติอยางเครงครัดไวบริเวณดานหนาโครงการ ซึ่งเปน

ตําแหนงท่ีบุคคลท่ัวไปสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน 

ภาพท่ี 2.2-8 

 

- 

4. โครงการจัดใหมีการรับเรื่องรองเรียนในชวงระยะ

ดําเนินการ 

 - โครงการจัด ใหมีการรับ เรื่องรองเรียนในชวงระยะ

ดําเนินการ 

- - 

6. การมีสวนรวมของ

ประชาชน 

สํารวจสภาพเศรษฐกิจและสังคมกอนทุกครั้งท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงโครงการ 

 - โครงการไมไดมีการเปลี่ยนแปลงโครงการใดๆ ภายหลัง

จากเปดดําเนินการ จึงยังไมมีการสํารวจสภาพเศรษฐกิจและ

สังคม 

- - 

 

 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการ OKA HAUS  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 

(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอรต้ี จาํกัด              หนา 2-43 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการ OKA HAUS  (ตอ) 

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ    X = ไมไดปฏิบัติ       = ปฏิบัติไมได 

   = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ     = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอางอิง 
ปญหา/อุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 

7.การรับเร่ืองรองเรียน จัดใหมีแผนการรับเรื่องรองเรียนในการดําเนินการ

กอสรางอาคารโครงการ 5 ชองทาง ไดแก กลองรับเรื่อง

รองเรียนบริเวณปอมยาม โทรศัพท โทรสาร สํานักงาน

บริษัท จิรภาส เรียลตี้ จํากัด และสํานักงานเขตคลองเตย 

พรอมข้ันตอนการรองเรียนแสดงในรูปแบบท่ี 2 

 - โครงการจัดใหมีการรับเรื่องรองเรียนผานแอพพลิเคช่ัน

ของโครงการ 

- -  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการ OKA HAUS ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 (ระยะดําเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอรต้ี จาํกัด                      หนา 2-44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.2-1 สภาพโดยรอบโครงการ 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการ OKA HAUS ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 (ระยะดําเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอรต้ี จาํกัด                      หนา 2-45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 2.2-2 ระบบจราจรภายในโครงการ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการ OKA HAUS ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 (ระยะดําเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอรต้ี จาํกัด                      หนา 2-46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.2-3 ระบบบําบัดนํ้าเสียของโครงการ 

 

 

 

 

 

ระบบบําบัดน้ําเสีย 

ระบบนําน้ําท่ีผานการบําบัดมาใชประโยชน 

การนําน้ําท่ีผานการบําบัดมาใชประโยชน มิเตอรระบบบําบัดน้ําเสีย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการ OKA HAUS ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 (ระยะดําเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอรต้ี จาํกัด                      หนา 2-47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.2-4 ระบบนํา้ใชของโครงการ 

 

 

 

 

 

Booster pump เครื่องสูบน้ํา 

ถังเก็บน้ําช้ัน 7 ถังเก็บน้ําช้ันใตดิน 

มิเตอรน้ํา ถังเก็บน้ําช้ันดาดฟา 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการ OKA HAUS ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 (ระยะดําเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอรต้ี จาํกัด                      หนา 2-48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.2-5 การระบายนํ้าของโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.2-6 การจัดการมูลฝอยของโครงการ 

ตูควบคุมปมบอหนวงน้ํา บอหนวงน้ํา 

รางระบายน้ํารอบโครงการ 

กอกน้ําในหองพักมูลฝอย ถังขยะพ้ืนท่ีสวนกลาง ทอระบายน้ําในหองพักมูลฝอย 

ปายหนาหองพักมูลฝอย พัดลมระบายอากาศในหองพักมูลฝอย หองพักมูลฝอยประจําช้ัน 

หองพักมูลฝอยรวม 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการ OKA HAUS ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 (ระยะดําเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอรต้ี จาํกัด                      หนา 2-49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.2-7 ระบบปองกันและเตือนอัคคีภัย 

 

 

alarm bell emergency door release Alarm Gong 

fire alarm manual station fire hose cabinet fireman lift 

Graphic Annunciator Fire 

Alarm System 

heat detector sprinkle fire 

เครื่องสูบน้ําดับเพลิง ไฟสํารองฉุกเฉิน จุดรวมพล 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการ OKA HAUS ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 (ระยะดําเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอรต้ี จาํกัด                      หนา 2-50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.2-7 ระบบปองกันและเตือนอัคคีภัย (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.2-8 การประชาสัมพันธในโครงการ 

ถังดับเพลิง บันไดหนีไฟ ปายบอกเลขช้ันและผังแสดง 

เสนทางหนีไฟ 

ปายบอกทางหนีไฟ หัวรับน้ําดับเพลิง หัวรับน้ําดับเพลิงช้ันดาดฟา 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการ OKA HAUS ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 (ระยะดําเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอรต้ี จาํกัด                      หนา 2-51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.2-8 การประชาสัมพันธในโครงการ (ตอ) 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.2-9 ระบบไฟฟาในโครงการ 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการ OKA HAUS ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 (ระยะดําเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอรต้ี จาํกัด                      หนา 2-52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.2-10 สระวายนํ้าของโครงการ 

 

 

 

 

ตูเก็บของ ปายบอกความลึก 

ระเบียบการใชสระวายน้ํา ระบบกรองสระวายน้ํา 

ระบบกรองสระวายน้ํา สระวายน้ํา สระวายน้ําหวงชวยชีวิต 

หองอาบน้ํา 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการ OKA HAUS ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 (ระยะดําเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอรต้ี จาํกัด                      หนา 2-53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.2-11 พ้ืนท่ีสีเขียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.2-12 ระบบรักษาความปลอดภยัของโครงการ 

CCTV บัตรอนุญาตจอดรถช่ัวคราว 

ลิฟตระบบคียการด หองควบคุม CCTV 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการ OKA HAUS ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 (ระยะดําเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอรต้ี จาํกัด                      หนา 2-54 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.2-13 สุขภัณฑประหยัดนํ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.2-14 การระบายอากาศภายในโครงการ 
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