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บทที ่2  

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

จากผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามท่ีระบุไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 
ประทานบัตรท่ี 28509/15156 ของบริษัท สมบูรณ์ศิลาทอง จ ากัด ตั้งอยู่ท่ี ต าบลนากระตาม อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 
ตามหนังสือท่ี ทส 1009/1859 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2550 โดยได้ด าเนินการส ารวจพื้นท่ีโครงการ เมื่อวันท่ี 12 
กุมภาพันธ์ 2565 พบว่า ปัจจุบันโครงการไม่มีการด าเนินการท าเหมืองและกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการท าเหมืองแต่อย่างใด 
เนื่องจากอายุประทานบัตรก าลังจะสิ้นสุดลง ดังนั้น รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รอบประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 จึงไม่ได้มีการ
ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีเพียงการฟื้นฟูสภาพพื้นท่ีท่ี
ผ่านการท าเหมืองแร่แล้ว และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่ีทางโครงการ
ได้ด าเนินการในช่วงท่ีมีการท าเหมือง รายละเอียดดังตารางที่ 2-1  
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ตารางที่ 2-1 มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

1. ให้เว้นพื้นที่ไม่ท าเหมืองเข้าใกล้แนวเขตประทานบัตรทุกด้าน 
ไม่น้อยกว่า 5 เมตร และดูแลบ ารุงรักษา พร้อมทั้งปลูกเสริมต้นไม้ 
ในพื้นที่เว้นไม่ท าเหมืองโดยรอบประทานบัตร รวมตลอดถึงพื้นที ่
เว้นไม่ท าเหมืองบริเวณหมุดท่อเหล็กที่ 11-15 ด้านทิศตะวันตกของ
ประทานบัตรให้แน่นทึบ 

 วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้เว้นพื้นที่ไม่ท าเหมืองเข้าใกล้แนวเขต
ประทานบัตรทุกด้านในระยะ 5 เมตร พร้อมท้ังปลูกต้นไม้เสริมใน
บริเวณท่ีเว้นไม่ท าเหมืองโดยรอบประทานบัตร เพื่อเป็น Buffer 
Zone พื้นที่ท าเหมือง ดังรูปที่ 2-1 

- 

2. ให้เปิดการท าเหมืองโดยวิธีเหมืองหาบในลักษณะขั้นบันได โดยให้
ขั้นบันไดขั้นแรกมีความสูงไม่เกิน 5 เมตร และมีความกว้าง 
ไม่น้อยกว่า 5 เมตร เพื่อความปลอดภัยแก่ชีวิตของคนหรือสัตว์เลี้ยง
ที่พลัดเข้าไปในพื้นที่ ส่วนขั้นบันไดหน้าเหมืองถัดไปให้แต่ละขั้นสูง
ไม่เกิน 5 เมตร และกว้างไม่น้อยกว่า 5 เมตร หรือสูงไม่เกิน 10 
เมตร และกว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตร ตามสภาพเครื่องจักรที่ใช้ท า
เหมือง และให้รักษาความลาดเอียงทั้งหมดของหน้าเหมือง (Overall 
Slope) ไม่เกิน 45 องศา 

 วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้วางแผนในการเปิดหน้าเหมืองตาม
แผนผังโครงการก าหนด โดยเปิดหน้าเหมืองในลักษณะขั้นบันไดตาม
มาตรการก าหนด เพื่อความปลอดภัยแก่ชีวิตของคนหรือสัตว์เล้ียงที่
พลัดเข้าไปในพื้นที่ พร้อมทั้งรักษาความลาดเอียงทั้งหมดของหน้า
เหมือง (Overall Slope) ไม่เกิน 45 องศา เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของหน้าเหมือง ดังรูปท่ี 2-2 

- 

3. ให้ใช้ปริมาณวัตถุระเบิดสูงสุดไม่เกิน 320 ปอนด์ต่อจังหวะถ่วง  
ท าการระเบิดไม่เกินวันละ 1 ครั้ง ระหว่างเวลา 16.00-17.00 น. 
โดยก่อนการระเบิดจะต้องมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบในรัศมี 100 เมตร 
และให้สัญญาณเตือนให้ได้ยินในรัศมี 500 เมตร จากจุดที่ระเบิด 
พร้อมทั้งมีป้ายแสดงเวลาการระเบิดบริเวณทางเข้าเหมืองให้ผู้สัญจร
ผ่าน ไป-มาเห็นได้อย่างชัดเจน และห้ามท าเหมืองหรือมีการระเบิด
ในเวลากลางคืนโดยเด็ดขาด 

 วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้วางแผนและออกแบบการใช้ปริมาณ
วัตถุระเบิดเป็นไปตามแผนผังโครงการก าหนด โดยใช้ปริมาณวัตถุ
ระเบิดสูงสุดไม่เกิน 320 ปอนด์ต่อจังหวะถ่วง ท าการระเบิดวันละ  
1 ครั้ง ในช่วงเวลา 16.00-17.00 น. และก่อนการระเบิดทุกครั้งได้มี
การเปิดสัญญาณเตือนให้ได้ยินในรัศมี 500 เมตร จากจุดที่ระเบิด 
พร้อมทั้งติดตั้งป้ายแสดงเวลาการระเบิดบริเวณทางเข้าเหมืองให้ 
ผู้สัญจรผ่าน ไป-มาเห็นได้อย่างชัดเจน ดังรูปท่ี 2-3 

- 
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4. ให้ปรับสภาพกองเปลือกดินเดิมให้ปลอดภัยแก่การชะล้างพังทลาย
และท าการปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้นให้หนาแน่น และดูแล
ปรับปรุงคูระบายน้ ารอบกองเปลือกดินลงสู่บ่อดักตะกอน ให้ใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

 ผูถ้ือประทานบัตรได้ปรับสภาพกองเปลือกดินให้มีความปลอดภัยแก่
การชะล้างพังทลาย และท าการปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้นให้
หนาแน่น ดังรูปท่ี 2-4 พร้อมทั้งดูแลปรับปรุงคูระบายน้ ารอบกอง
เปลือกดินลงสู่บ่อดักตะกอน ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อยู่เสมอดังรูปท่ี 2-5 

- 

5. ดูแลบ ารุงรักษาเส้นทางขนส่งแร่ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ  
การขนส่งแร่ให้ควบคุมน้ าหนักบรรทุกให้อยู่ในพิกัดที่ทางราชการ
ก าหนดไว้ และให้ใช้ความเร็วของรถบรรทุกแร่ช่วงที่ผ่านชุมชน 
ไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง และการบรรทุกแร่จะต้องใช้ผ้าใบ 
ปิดคลุมให้มิดชิด เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและการ
กระเด็นของเศษหิน 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ดูแลบ ารุงรักษาเส้นทางขนส่งแร่ให้อยู่ในสภาพ 
ที่ดีอยู่เสมอ ดังรูปท่ี 2-6 พรอ้มทั้งออกกฎระเบียบควบคุมน้ าหนัก
บรรทุกให้อยู่ในพิกัดที่ทางราชการก าหนดไว้ โดยก าหนดให้ชั่ง
น้ าหนักรถบรรทุกก่อนเข้า-ออกพื้นที่โครงการ ดังรูปท่ี 2-7 และให้ใช้
ความเร็วของรถบรรทุกแร่ไม่เกิน 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ดังรูปท่ี 2-8 
และการบรรทุกแร่จะต้องใช้ผ้าใบปิดคลุมให้มิดชิด เพื่อลดการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละอองและการกระเด็นของเศษหิน ดังรูปท่ี 2-9 

- 

6. ให้ด าเนินการฉีดพรมน้ าเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองบริเวณ
หน้าเหมือง เส้นทางล าเลียงในเหมืองและโรงโม่หินตามความ
เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ และปรับปรุงทางขนส่งแร่ช่วงท่ีเช่ือม
กับถนนลาดยาง (สายบ้านควนทราย-บ้านฝ่ายเขา) ทางด้านทิศใต้
เป็นถนนลาดยางเป็นระยะไม่น้อยกว่า 50 เมตร เพื่อลดการน า 
ฝุ่นโคลน รวมทั้งเศษหินขึ้นสู่ทางสาธารณะโดยเฉพาะในหน้าฝน 
เพื่อลดอุบัติเหตุการใช้เส้นทาง 

 การด าเนินการของโครงการได้มีมาตรการลดผลกระทบด้านการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละอองจากการขนส่งแร่ภายในพื้นที่โครงการ โดยได้
ฉีดพรมน้ าเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองบริเวณหน้าเหมือง 
เส้นทางล าเลียงในเหมืองและโรงโม่หินตามความเหมาะสมกับสภาพ
ภูมิอากาศ ดังรูปท่ี 2-10 และได้ติดตั้งระบบสเปรย์น้ าบริเวณปาก
ทางเข้า-ออก เพื่อลดการน าฝุ่นโคลน รวมทั้งเศษหินขึ้นสู่ทาง
สาธารณะ ดังรูปที่ 2-11 

- 

7. ให้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามประเภทของงาน 
ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย เครื่องป้องกันเสียง และหน้ากาก
กันฝุ่น เป็นต้น 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดสรรงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลให้แก่พนักงานสวมใส่ในขณะปฏิบัติงาน ดังรูปท่ี 
2-12 

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
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ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

8. ให้ตรวจสุขภาพของคนงานโดยท าการตรวจสอบสมรรถภาพของ
ร่างกาย การได้ยินและโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ อย่างน้อย 
ปีละ 1 คร้ัง 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงาน ปีละ 1 ครั้ง 
โดยได้ด าเนินการตรวจสุขภาพพนักงานครั้งล่าสุดในปี 2562 ดัง
เอกสารแนบ 5 ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา ท าให้ในปี 2564 ทางโครงการไม่
สามารถจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานได้ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อ
สถานการณ์ดีขึ้น ผู้ถือประทานบัตรจะด าเนินการตรวจสุขภาพ
พนักงานของโครงการทันที และรายงานผลการด าเนินงานให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณา ดังเอกสารแนบ 6 

- 

9. โรงโม่หินจะต้องบ ารุงรักษาระบบบ าบัดและป้องกันฝุ่นให้สามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะต้องเปิดใช้ระบบตลอดเวลาที่ท า
การโม่หิน โดยโรงโม่หินจะต้องปฏิบัติตามประกาศกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง ให้โรงโม่บดหรือย่อยหินมีระบบ
ป้องกันผลกระทบส่ิงแวดล้อม ลงวันที่ 12 มกราคม 2548 โดย
เคร่งครัด 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ด าเนินการจัดสร้างระบบป้องกันฝุ่นบริเวณโรงโม่
หินให้เป็นไปตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
เร่ือง ให้โรงโม่บดหรือย่อยหินมีระบบป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โดยสร้างอาคารปิดคลุมโรงโม่หิน อาคารปิดคลุมยุ้งรับหินใหญ่ และมี
ระบบสเปรย์น้ าบริเวณปากโม่ทุกจุด ดังรูปท่ี 2-13 

- 

10. ให้ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง
รายงานให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ทราบทุกครั้ง ดังนี้  
- ด้านคุณภาพอากาศ ให้ท าการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง

แขวนลอยในอากาศบริเวณชุมชนบ้านไทรลอด บ้านคลองกรูด 
(เขาค้อ) และบริเวณส านักงานโรงโม่หินของโครงการ ปีละ 2 ครั้ง 
ในเดือนมิถุนายน และธันวาคม 

 ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ เป็นการ
ด าเนินการก่อนจะส้ินอายุประทานบัตร โดยได้ท าการส ารวจพื้นที่
โครงการ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 พบว่า ทางโครงการไม่มี
กิจกรรมการท าเหมืองแต่อย่างใด ที่อาจส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ต่อบริเวณใกล้เคียง ดังนั้น จึงไม่ได้มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
เป็นเพียงการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม อย่างไรก็ตาม ทางโครงการได้มีการป้องกัน
และเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมออกสู่ภายนอกอย่างต่อเนื่อง 

- 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-5 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

- ด้านเสียง ให้ท าการตรวจวัดระดับเสียง บริเวณชุมชนบ้าน 
ไทรลอด บ้านคลองกรูด (เขาค้อ) และบริเวณส านักงานโรงโม่หิน
ของโครงการ ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน และธันวาคม 

- แรงสั่นสะเทือน ให้ท าการตรวจวัดแรงส่ันสะเทือน บริเวณชุมชน
บ้านไทรลอด และชุมชนบ้านคลองกรูด (เขาค้อ) ปีละ 2 ครั้ง  
ในเดือนมิถุนายน และธันวาคม 

- ก าหนดบ่อสังเกตการณ์ บริเวณชุมชนบ้านไทรลอดและชุมชนบ้าน
คลองกรูด (เขาค้อ) โดยเป็นบ่อน้ าตื้นชุมชนละ 1 แห่ง เพื่อ
ตรวจสอบระดับปริมาณน้ าโดยให้ท าการตรวจสอบในช่วงฤดูแล้ง 
หากพบว่าเกิดปัญหาน้ าแห้งหรือปริมาณไม่เพียงพอต่อการใช้อัน
เนื่องมาจากการด าเนินโครงการให้ด าเนินการแก้ไข โดยจัดหาน้ า
ให้บริการแก่บ้านเรือนราษฎรโดยทันที หรือจัดสร้างแหล่งน้ า
ทดแทน เช่น ขุดบ่อน้ าตื้นหรือน้ าบาดาล 

  

11. ให้ท าการฟื้นฟูขั้นบันไดหน้าเหมืองที่ส้ินสุดการท าเหมืองแล้ว 
โดยเฉพาะขั้นบันไดแรก โดยท าการปรับลดความลาดชันให้เป็นที่
ปลอดภัยแล้ว พร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดิน และไม้ยืนต้นให้เป็นที่
เรียบร้อย ควบคู่ไปพร้อมกับการท าเหมือง ภายหลังจากการท า
เหมืองสิ้นสุดลงแล้ว บริเวณขอบบ่อเหมืองจะต้องท าการล้อมรั้วเพื่อ
ป้องกันอันตรายต่อคนและสัตว์ พร้อมปักป้ายเตือนให้ชัดเจน และ
ขุมเหมืองให้ปรับปรุงเป็นแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรต่อไป 
 
 

 บริเวณใดที่ได้ด าเนินการท าเหมืองจนส้ินสุดแล้ว ผู้ถือประทานบัตร
จะท าการปรับลดความลาดชันของขั้นบันไดหน้าเหมืองให้ปลอดภัย 
พร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดิน และไม้ยืนต้น ควบคู่ไปพร้อมกับการท า
เหมือง และภายหลังจากการท าเหมืองสิ้นสุดลงจะด าเนินการล้อมรั้ว
บริเวณขอบบ่อเหมืองและปรับปรุงให้ขุมเหมืองเป็นแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตรต่อไป 

- 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-6 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

12. ให้รายงานแผนและผลการด าเนินงานฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการท าเหมือง
ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ทราบทุกๆ  
3 ปี นับตั้งแต่ได้รับอนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตรโดยรายงานต้องมี
รายละเอียดของการด าเนินการและต าแหน่งที่ด าเนินการ แสดงใน
รูปแผนที่และภาพถ่ายประกอบให้ชัดเจน นอกจากนี้จะต้องฟื้นฟู
พื้นที่ทีใ่ช้ในการท าเหมืองให้แล้วเสร็จก่อนประทานบัตรสิ้นอายุ 
ไม่น้อยกว่า 3 เดือน หรือแล้วเสร็จก่อนที่จะเลิกใช้พื้นที่ท าเหมือง 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ร่วมกับวิศวกรผู้ควบคุมของโครงการจัดท า
รายงานแผนและผลการด าเนินงานฟื้นฟพูื้นที่ที่ผ่านการท าเหมืองให้
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ทราบครั้งล่าสุดในปี 
พ.ศ. 2563 ดังเอกสารแนบ 7  

- 

13. หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงว่า
ได้รับความเดือดร้อนร าคาญจากการด าเนินโครงการหรือ 
สาธารณสมบัติได้รับความเสียหายจากกิจกรรมเหมืองแร่ และทาง
ราชการได้ตรวจพบว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันที่ก าหนดไว้  
ผู้ถือประทานบัตรจะต้องยินยอมยุติการท าเหมืองตามค าสั่งของทาง
ราชการและแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนร าคาญให้เสร็จส้ินก่อนที่
จะด าเนินการต่อไป 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ติดตั้งกล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์ของราษฎรไว้
บริเวณด้านหน้าโรงโม่หินของโครงการ ดังรูปที่ 2-14 ในกรณีที่ได้รับ
การร้องเรียนจากราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงว่าได้รับความ
เดือดร้อนร าคาญจากการด าเนินโครงการหรือสาธารณสมบัติได้รับ
ความเสียหายจากกิจกรรมเหมืองแร่ ผู้ถือประทานบัตรจะยุติการท า
เหมืองตามค าส่ังของทางราชการ แล้วแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อน
ให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะด าเนินการต่อไป 

- 

14. หากผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการ 
ท าเหมืองหรือการด าเนินงานที่แตกต่างจากท่ีเสนอไว้ในรายงาน 
จะต้องเสนอรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการท าเหมืองและการ
ด าเนินงานที่เปลี่ยนแปลงไปดังกล่าวให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่พิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อน
และแจ้งผลการพิจารณา ให้ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ทราบด้วย 

 ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์ที่จะเปล่ียนแปลงวิธีการ
ท าเหมืองหรือการด าเนินงานที่แตกต่างจากท่ีเสนอไว้ในรายงาน  
ผู้ถือประทานบัตรจะได้ด าเนินการแจ้งให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ
เก่ียวกับรายละเอียดที่จะเปลี่ยนแปลงให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่พิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อน 
และแจ้งผลการพิจารณา ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมทราบด้วย 

- 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-7 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

15. ในระหว่างการท าเหมืองหากขุดพบวัตถุโบราณ หรือร่องรอยของ
โบราณคดีไม่ว่าเป็นภาพเขียนสีหรืออื่นๆ ท่ีมีความส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ จะต้องรายงานและขอความร่วมมือกรมศิลปากรหรือ
ส านักงานศิลปากรในท้องที่เข้าไปด าเนินการตรวจสอบพื้นที่ ท้ังนี้ 
ในระหว่างการส ารวจจะต้องหยุดการท าเหมืองชั่วคราว หากพิสูจน์
แล้วว่าเป็นแหล่งโบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะต้องปฏิบัติตาม
เง่ือนไขของหน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ  

 ในระหว่างการท าเหมืองหากขุดพบวัตถุโบราณ หรือร่องรอยของ
โบราณคดีไม่ว่าเป็นภาพเขียนสีหรืออื่นๆ ท่ีมีความส าคัญทาง
ประวัติศาสตร ์ผู้ถือประทานบัตรจะรายงานและขอความร่วมมือ 
กรมศิลปากรในท้องที่เข้าไปด าเนินการตรวจสอบพื้นที่ และจะปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขของหน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ 
 

- 
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รูปที่ 2-1 แนวต้นไม้บริเวณพ้ืนที่เว้นไม่ท าเหมือง 

  

รูปที่ 2-2 ลักษณะหน้าเหมืองของโครงการปัจจุบัน 

  

รูปที่ 2-3 ป้ายแสดงเวลาการระเบิด 
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รูปที่ 2-4 แนวต้นไม้บริเวณพ้ืนที่เก็บกองเปลือกดิน 

 

รูปที่ 2-5 คูระบายน้ า 

  

รูปที่ 2-6 เส้นทางขนส่งแร่ 
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รูปที่ 2-7 จุดชั่งน้ าหนักรถบรรทุกก่อนเข้า-ออกพื้นที่โครงการ 

 

รูปที่ 2-8 ป้ายจ ากัดความเร็วรถบรรทุก 

  

รูปที่ 2-9 การปิดคลุมผ้าใบรถบรรทุกแร่ 
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รูปที่ 2-10 รถฉีดพรมน้ าตามเส้นทางขนส่งแร่ 

 

รูปที่ 2-11 ระบบสเปรย์น้ าบริเวณปากทางเข้า-ออก 

  

รูปที่ 2-12 การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
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รูปที่ 2-13 ระบบป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมบรเิวณโรงโม่หินของโครงการ 

 
อาคารปิดคลุมโรงโม่หิน 

 
อาคารปิดคลุมยุ้งรับหินใหญ ่

 
ระบบสเปรย์น ้าบริเวณยุ้งรับหินใหญ ่

รูปที่ 2-14 จุดรับเรื่องราวร้องเรียนด้านหน้าส านักงานโรงโม่หิน 
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2.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

จากการส ารวจพื้นท่ีโครงการ เมื่อวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2565 พบว่า ปัจจุบันโครงการไม่มีการด าเนินการท าเหมือง
และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท าเหมืองแต่อย่างใด เนื่องจากอายุประทานบัตรก าลังจะสิ้นสุดลง จึงไม่ได้มีการด าเนินการ
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีเพียงการฟื้นฟูสภาพพื้นท่ีท่ีผ่านการท า
เหมืองแร่แล้ว และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีทางโครงการได้ด าเนินการ
ในช่วงท่ีมีการท าเหมือง ตามท่ีระบุไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ
เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรท่ี 28509/15156 ของบริษัท  
สมบูรณ์ศิลาทอง จ ากัด ตั้งอยู่ท่ี ต าบลนากระตาม อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ตามหนังสือท่ี ทส 1009/1859 ลงวันท่ี 26 
กุมภาพันธ์ 2550 รายละเอียดสถานีการตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 2-15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-14 | ห น้ า  

 

รูปที่ 2-15 แสดงจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

สัญลักษณ์ : 

พื้นที่โครงการประทานบัตรที่ 28509/15156 

พื้นที่ค าขอประทานบัตรข้างเคียง 

จุดตรวจวัดอากาศและเสียง 

1. ชุมชนบ้านไทรลอด 

2. บ้านคลองกรูด (เขาค้อ) 

3. ส านักงานโรงโม่หินของโครงการ 

จุดตรวจวัดความสั่นสะเทือน 

1. ชุมชนบ้านไทรลอด 

2. ชุมชนบ้านคลองกรูด (เขาค้อ) 
 
 

ที่มา : กรมแผนที่ทหาร ลา้ดับชุดที่ L7018 ระวาง 4830 III พ.ศ.2543 

 

1 

2 3 

1 

2 

ม. 0 2.0 
กม. 

1.0 0.5 




