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บทที� 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาของโครงการฯ 

รายงานผลการปฏิบตัิตามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดลอ้มโครงการ KANTARY BEACH KHAOLAK 3 อําเภอตะกั �วป่า จงัหวดัพงังา ประจําเดอืน 
มกราคม – มถุินายน 2565 โครงการฯ ไดด้ําเนินนโยบายในการตรวจสอบและรกัษาคุณภาพสิ�งแวดลอ้มควบคู่กบัการ
ดําเนินกจิการของโครงการฯ เพื�อตอบสนองพระราชบญัญตัิส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิ�งแวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. 2535 
ทางโครงการฯ จงึไดด้าํเนินการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดลอ้มตามแนวทางในหนังสอืแจง้ผลการพจิารณารายงาน
ที� ทส. 1009.5/7712 ลงวนัที� 24 สงิหาคม 2554 ของสาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม  
(หน้าที� 2 ภาคผนวก จ) โดยทางโครงการฯ ไดด้ําเนินการตดิตามตรวจสอบและจดัทํารายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไข
ของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม ระยะดาํเนินการ
เพื�อนําเสนอสาํนกังานฯ พจิารณาเป็นประจาํทุก 6 เดอืน 

 
1.2 สถานที�ตั �งโครงการฯ 

ชื�อโครงการ   KANTARY BEACH KHAOLAK 3 
สถานที�ตั Oง   ตําบลคกึคกั อาํเภอตะกั �วปา่ จงัหวดัพงังา 
ชื�อเจา้ของโครงการ  บรษิทั พนัวา ดเีวลโลปเมนท ์จาํกดั 
สถานที�ตดิต่อ  120 ถนนสลีม แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพฯ 
จดัทาํโดย   บรษิทั พนัวา ดเีวลโลปเมนท ์จาํกดั 
โครงการไดร้บัความเหน็ชอบในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิ�งแวดลอ้มเมื�อวนัที� 24 สงิหาคม 2554 
โครงการไดนํ้าเสนอรายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการฯ ครั Oงสดุทา้ยเมื�อ เดอืน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2564 
1.2.1 ลกัษณะ / ประเภทโครงการ 

โครงการโรมแรม KANTARY BEACH KHAOLAK 3 ตั Oงอยู่ที� ตําบลคกึคกั อําเภอตะกั �วป่า จงัหวดัพงังา         
อยู่ในพืOนที�องคก์ารบรหิารสว่นตําบลคกึคกั และมอีาณาเขตตดิต่อดงันีO 

ทศิเหนือ ตดิกบั โรงแรมแคนทาร ีบชี เขาหลกั 1 
ทศิใต ้ ตดิกบั ที�ดนิบุคคลอื�นมสีภาพเป็นขมุนํOา 
ทศิตะวนัออก ตดิกบั อาคารโรงแรม แคนทารี บีช  เขาหลัก  1  และถนนส่วนบุคคลเ ป็นถนน  

ค.ส.ล. กวา้ง 12 เมตร 
ทศิตะวนัตก ตดิกบั ที�ดนิรกรา้งบุคคลอื�นมตีน้มะพรา้วและวชัพชืขึOนปกคลุม 
 

1.2.2 ขนาดพื�นที�โครงการ 
โครงการโรงแรม KANTARY BEACH KHAOLAK 3 (ภาพที� 1-1) เป็นโครงการประกอบกจิการประเภท

โรงแรม จํานวน 50 ห้องพัก โดยจัดเป็นโรงแรมประเภทที� 1 ตามกฎกระทรวง ภายในโครงการประกอบด้วย 
อาคาร ค.ส.ล. 5 ชั Oน จํานวน 1 อาคาร ประกอบด้วยห้องพัก จํานวน 50 ห้อง ห้องไฟฟ้า ห้องเครื�อง ห้องเก็บของ 
และหอ้งพกัขยะ นอกจากนีOโครงการฯ จดัใหม้พีืOนที�สเีขยีว  
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ทศันียภาพของโครงการ KANTARY BEACH KHAOLAK 3

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพ
มถุินายน 2565    
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รปูแบบอาคาร 
รปูแบบอาคารของโครงการโรงแรม KANTARY BEACH KHAOLAK 3 มรีายละเอยีดดงันีO 
(1) ลกัษณะของตวัอาคาร 

ลกัษณะของอาคารเป็นการผสมผสานระหว่างอาคารสถาปตัยกรรมไทย สถาปตัยกรรมเมอืงร้อนชืOน  
หรอืสถาปตัยกรรมพืOนถิ�นร่วมกบัสถาปตัยกรรมสมยัใหม่ เพื�อใหก้ารออกแบบลงตวัสาํหรบัการพกัอาศยั รวมทั Oงออกแบบ
หอ้งพกัใหม้คีวามเป็นสว่นตวัมากที�สดุ โดยจดัใหม้รีะเบยีงแต่ละหอ้งพกั เพื�อใหผู้เ้ขา้พกัไดส้มัผสักบับรรยากาศภายนอก 
ซึ�งมกีารระบายอากาศตามธรรมชาติ นอกจากนีOยงัจดัพืOนที�สเีขยีวบรเิวณพืOนที�ว่าง ซึ�งจะช่วยเพิ�มความร่มรื�นของพืOนที� 
และช่วยลดความกระดา้งของโครงสรา้งอาคาร และลดผลกระทบต่อทศันียภาพของผูส้ญัจรไปมาไดอ้กีดว้ย  

(2) วสัดุและสขีองอาคาร 
ผนงัภายนอกของอาคารเป็นผนงัก่ออฐิบลอ็กฉาบปนูเรยีบทาสเีทา และสขีาว สว่นของหลงัคาอาคารเป็น

กระเบืOองสนํีOาตาล (สเีปลอืกไม)้ ราวระเบยีงกนัตกทําจากไม ้มลีกัษณะเป็นช่องโปร่งระยะเท่า ๆ กนั เพื�อใหส้ามารถมอง
ออกสูภ่ายนอก และถ่ายเทอากาศได ้ 

(3) การจดัภูมสิถาปตัยกรรม 
การจัดภูมิสถาปตัยกรรมมีทั Oงส่วนที�เป็น Hardscape และ Softscape โดยแนวคิดการจัดภูมิ

สถาปตัยกรรมในส่วนของ Hardscape ส่วนใหญ่เป็นการตกแต่งพืOนผวิของถนน และทางเดนิ ส่วนแนวคดิการจดัภูมิ
สถาปตัยกรรมในสว่นของ Hardscape นั Oน เน้นการตกแต่งโดยปลกูไมย้นืตน้ผลดัใบน้อย 

(4) ความสงูของอาคาร 
การวดัความสูงของอาคาร วดัในแนวดิ�งจากระดบัพืOนดินที�ก่อสร้าง ณ จุดที�ตํ�าที�สุดถึงส่วนที�สูงที�สุด   

ของอาคาร มรีะดบัความสงู 22.50 เมตร 
 

รายละเอียดการใช้พื�นที�โครงการ 
โครงการโรงแรม KANTARY BEACH HAOLAK 3 ประกอบด้วยอาคาร ค.ส.ล. 5 ชั Oน จํานวน 1 อาคาร 

ภายในอาคารประกอบด้วยห้องพกัจํานวน 50 ห้อง ห้องไฟฟ้า ห้องเครื�อง ห้องเกบ็ของ และห้องพกัขยะ นอกจากนีO
โครงการฯ จดัใหม้พีืOนที�สเีขยีว ถนน และที�จอดรถจาํนวน 20 คนั รายละเอยีดการใชพ้ืOนที�โครงการฯ มดีงันีO 

(1) ชั Oนที� 1 ประกอบด้วย ส่วนต้อนรับ ห้องพัก ห้องนํO ารวม ห้องนํO าคนพิการ ห้องแม่บ้าน ห้องป ั bม  
หอ้งเครื�องกาํเนิดไฟฟ้า หอ้ง MDB หอ้งหมอ้แปลงไฟฟ้า หอ้งพกัขยะ บนัไดหลกั บนัไดหนีไฟ ลฟิต ์และโถงทางเดนิ 

(2) ชั Oนที� 2-5 ประกอบดว้ย หอ้งพกั ทางเดนิและโถงลฟิต์ หอ้งไฟฟ้า หอ้งแม่บา้น บนัไดหลกั บนัไดหนีไฟ 
ลฟิตแ์ละโถงทางเดนิ   

(3)  ชั Oนดาดฟ้า ประกอบดว้ย หอ้งเครื�องลฟิต ์หอ้งป ั bม บนัไดหลกั บนัไดหนีไฟ และโถงบนัได 
 

เอกสารแสดงกรรมสิทธิ0 ในที�ดิน 
พืOนที�โครงการฯ ตั Oงอยู่บนโฉนดที�ดนิเลขที� 22437 ซึ�งมเีนืOอที� 3 ไร่ 3 งาน 91 ตารางวา หรอื 6,364 ตาราง

เมตร โดยที�ดนิดงักล่าวเป็นของนายพรวุฒ ิสารสนิ นางพาสนีิ ลิ�มอตบิูลย ์และนางวลัลยิา ปงัศรวีงศ ์ซึ�งทางเจา้ของที�ดนิ
ได้ยินยอมให้ใช้ที�ดินดงักล่าวเพื�อก่อสร้างโครงการฯ โดยมีการทําหนังสอืยินยอมให้ใช้ที�ดินเพื�อก่อสร้างโครงการฯ  
(หน้าที� 19 ภาคผนวก จ)  

ทางเขา้ – ออกโครงการฯ เป็นถนนส่วนบุคคล ตั Oงอยู่บนโฉนดที�ดนิเลขที� 20893 ซึ�งมเีนืOอที� 28 ไร่ 71.10 
ตารางวา หรือ 45,084.40 ตารางเมตร โดยที�ดินดังกล่าวเป็นของนายพรวุฒิ สารสิน นางพาสินี ลิ�มอติบูลย ์ 
และนางวัลลิยา ปงัศรีวงศ์ ซึ�งทางเจ้าของที�ดินได้ยินยอมให้ใช้พืOนที�ดังกล่าวเพื�อเป็นทางเข้า – ออก โครงการฯ        
(ภาพที� 1-2) 



รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม
สิ�งแวดลอ้มโครงการโรงแรม KANTARY BEACH KHAOLAK 3 

 

การใช้พื�นที�โครงการฯ 
การใช้พืOนที�โครงการฯ แยกเป็นพืOนที�ภายในอาคาร และภายนอกอาคาร พืOนที�ภายในอาคารมพีืOนที�ใชส้อย

ทั OงสิOน 3,944 ตารางเมตร สาํหรบัพืOนที�ภายนอกอาคารเป็นถนน และพืOนที�สเีขยีว ขนาดพืOนที�รวมทั OงสิOน 
เมตร ซึ�งมรีายละเอยีดดงัต่อไปนีO 

(1) ชั Oนที� 1 ประกอบดว้ย  หอ้งพกั หอ้งแม่บา้น หอ้งป ั bม หอ้งเครื�องกําเนิดไฟฟ้า หอ้ง 
ไฟฟ้า หอ้งขยะเปียก หอ้งขยะแหง้ หอ้งนํOารวมและหอ้งนํOาคนพกิาร ทางเดนิและโถงลฟิต ์บนัได

(2) ชั Oนที� 2-5  ประกอบดว้ย  หอ้งพกั ทางเดนิและโถงลฟิต์ หอ้งแม่บา้น ห้องไฟฟ้า บนัได
บนัได3 

(3)  ดาดฟ้า ประกอบดว้ย หอ้งเครื�องลฟิต ์หอ้งป ั bม โถงบนัได

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� 1-2   ทางเขา้ – ออกของโครงการฯ
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การใช้พืOนที�โครงการฯ แยกเป็นพืOนที�ภายในอาคาร และภายนอกอาคาร พืOนที�ภายในอาคารมพีืOนที�ใชส้อย
ตารางเมตร สาํหรบัพืOนที�ภายนอกอาคารเป็นถนน และพืOนที�สเีขยีว ขนาดพืOนที�รวมทั OงสิOน 

ประกอบดว้ย  หอ้งพกั หอ้งแม่บา้น หอ้งป ั bม หอ้งเครื�องกําเนิดไฟฟ้า หอ้ง 
หอ้งขยะเปียก หอ้งขยะแหง้ หอ้งนํOารวมและหอ้งนํOาคนพกิาร ทางเดนิและโถงลฟิต ์บนัได

ประกอบดว้ย  หอ้งพกั ทางเดนิและโถงลฟิต์ หอ้งแม่บา้น ห้องไฟฟ้า บนัได

ประกอบดว้ย หอ้งเครื�องลฟิต ์หอ้งป ั bม โถงบนัได บนัได1 และบนัได3

ออกของโครงการฯ ป้ายสญัญาณจราจร และเจา้หน้าที�รกัษาความปลอดภยัของโครงการฯ

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพ
มถุินายน 2565    

 
พนัวา ดเีวลโลปเมน้ท ์จาํกดั 

การใช้พืOนที�โครงการฯ แยกเป็นพืOนที�ภายในอาคาร และภายนอกอาคาร พืOนที�ภายในอาคารมพีืOนที�ใชส้อย
ตารางเมตร สาํหรบัพืOนที�ภายนอกอาคารเป็นถนน และพืOนที�สเีขยีว ขนาดพืOนที�รวมทั OงสิOน 5,200.47 ตาราง

ประกอบดว้ย  หอ้งพกั หอ้งแม่บา้น หอ้งป ั bม หอ้งเครื�องกําเนิดไฟฟ้า หอ้ง MDB หอ้งหมอ้แปลง
หอ้งขยะเปียก หอ้งขยะแหง้ หอ้งนํOารวมและหอ้งนํOาคนพกิาร ทางเดนิและโถงลฟิต ์บนัได1 บนัได2 และบนัได3 

ประกอบดว้ย  หอ้งพกั ทางเดนิและโถงลฟิต์ หอ้งแม่บา้น ห้องไฟฟ้า บนัได1 บนัได2 และ

3 

ป้ายสญัญาณจราจร และเจา้หน้าที�รกัษาความปลอดภยัของโครงการฯ 
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แนวอาคารและระยะต่างๆ ของอาคาร 
โครงการฯ มรีะยะร่นของแนวอาคารทั Oง 4 ดา้น ดงันีO 

ทิศเหนือ  มรีะยะร่นจากแนวอาคารเป็นผนงักั Oนทบึห่างจากเขตที�ดนิที�ใกลท้ี�สดุ 8.14 เมตร และห่างจาก
แนวอาคาร ซึ�งเป็นผนงัเปิดห่างจากเขตที�ดนิที�ใกลท้ี�สดุ 8.24 เมตร 

ทิศใต้   มรีะยะร่นจากแนวอาคารซึ�งเป็นผนงัเปิดห่างจากเขตที�ดนิใกลท้ี�สดุ 7.05 เมตร 
ทิศตะวนัออก มรีะยะย่นจากแนวอาคารซึ�งเป็นผนงัเปิดห่างจากเขตที�ดนิที�ใกลท้ี�สดุ 3 เมตร 
ทิศตะวนัตก มรีะยะย่นจากแนวอาคารซึ�งเป็นผนงัเปิดห่างจากเขตที�ดนิที�ใกลท้ี�สดุ 43.46 เมตร 

 
สภาพความลาดชนัของพื�นที� 
ลกัษณะภูมปิระเทศของพืOนที�โครงการฯ เป็นที�ราบ จงึไม่มคีวามลาดชนัภายในพืOนที�โครงการฯ 

 
จาํนวนผูอ้าศยัในโครงการฯ 
โครงการฯ ประกอบกิจการประเภทโรงแรม มีจํานวนห้องพักทั OงสิOน 50 ห้องพัก จํานวนผู้พกัอาศัยใน

โครงการฯ สูงสุด 100 คน นอกจากนีOทางโครงการฯ ยังมีพนักงานประจํารวมจํานวน 15 คนโดยพนักงานทั Oงหมด 
ไม่ไดพ้กัอาศยัในโครงการฯ ดงันั Oนโครงการฯ มผีูพ้กัอาศยัทั OงสิOน 100 คน 

 
1.2.3 กิจกรรมในโครงการ 
 

การใช้นํ�า 
(1) ปริมาณนํ�าใช้ 

ปริมาณนํOาใช้ในช่วงดําเนินการเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น อาบ ซกัล้าง ประกอบอาหาร การใช้นํOา
สําหรบัเครื�องสุขภัณฑ์ และอื�น ๆ คดิเป็นปรมิาณนํOาใช้ในโครงการฯ ทั OงสิOน 39.20 ลูกบาศก์เมตร/วนั ความต้องการ 
นํOาใชส้งูสดุ (Peak Demand) เท่ากบั 3.68 ลกูบาศกเ์มตร/ชั �วโมง 

(2) แหล่งนํ�าใช้ และการปรบัปรงุคณุภาพนํ�าใช้ 
โครงการฯ จะใช้นํOาจากขุมนํOาข้างเคียงบนที�ดินบุคคลอื�น โดยจะจดัให้มีระบบปรบัปรุงคุณภาพนํOา 

ก่อนจะมกีารนํานํOามาใช ้
(3) ระบบจ่ายนํ�า 

นํOาขุมจะสูบเข้ามาเก็บไว้ในถังเก็บนํOาใต้ดินปริมาตร 152 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 1 ถัง อยู่บริเวณ 
ใตอ้าคาร แลว้จงึผ่านกระบวนการปรบัปรุงคุณภาพนํOาก่อนจะป ั bมไปเกบ็ไวบ้นถงัเกบ็นํOาดบีนชั Oนดาดฟ้า จากนั Oนจะจ่ายนํOา
ลงมายงัสว่นต่าง ๆ ภายในอาคาร (ภาพที� 1-3) 

(4) การสาํรองนํ�าใช้และการสาํรองนํ�าดบัเพลิง 
โครงการฯ จดัให้มถีงัเก็บนํOาคอนกรตีเสรมิเหลก็บรเิวณชั Oนใต้ดินจํานวน 1 ถงั และถงัเกบ็นํOาดบีนชั Oน

ดาดฟ้าคดิเป็นปรมิาตรกกัเกบ็นํOาในโครงการฯ ทั OงสิOน 160 ลูกบาศก์เมตร  ดงันั OนความสามารถสํารองนํOาไว้ใช้ภายใน
โครงการฯ ประมาณ 4 วนั โดยนํOาในถงัดงักล่าวจะใชเ้ป็นนํOาสาํหรบัสาํรองดบัเพลงิดว้ย (ภาพที� 1-4) 
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ภาพที�1-3   แปลนระบบนํOาใชข้องโครงการฯ 
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ภาพที�1-3   แปลนระบบนํOาใชข้องโครงการฯ (ต่อ) 
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ภาพที�1-3   แปลนระบบนํOาใชข้องโครงการฯ  (ต่อ) 
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ภาพที�1-3   แปลนระบบนํOาใชข้องโครงการฯ (ต่อ) 



รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ�งแวดลอ้มโครงการโรงแรม KANTARY BEACH KHAOLAK 3 จงัหวดัพงังา ประจาํเดอืน มกราคม – มถุินายน 2565    

 
  บรษิทั พนัวา ดเีวลโลปเมน้ท ์จาํกดั 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพที�1-3   แปลนระบบนํOาใชข้องโครงการฯ (ต่อ) 
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การจดัการนํ�าเสียและสิ�งปฏิกลู 
(1) ปริมาณนํ�าเสีย 

ปริมาณนํOาเสียที�เกิดขึOนประมาณ 31.36 ลูกบาศก์เมตร/วัน คิดจากร้อยละ 80 ของปริมาณนํOาใช ้
(สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม 2550) สามารถสรุปไดด้งัตาราง 

ตารางที� 1-1 ปริมาณนํ�าเสียและการจดัการนํ�าเสียของโครงการฯ 

รายละเอียด 
ปริมาณการใช้นํ�า 

(ลบ.ม./วนั) 
ปริมาณนํ�าเสีย 

(ลบ.ม./วนั) 

ระบบบาํบดันํ�าเสีย 

อตัราการบาํบดั (ลบ.ม./วนั) จาํนวน (ชุด) 

หอ้งพกั 37.50 30 

31.36 1 
หอ้งนํOารวม 1.0 0.80 

หอ้งนํOาผูพ้กิาร 0.2 0.16 

นํOาลา้งหอ้งพกัขยะ 0.5 0.40 

รวม 39.20 31.36 31.36 1 

 

(2) การจดัการนํ�าเสีย 
โครงการฯ ไดจ้ดัใหม้ถีงัดกัไขมนั และถงับาํบดันํOาเสยี โดยมรีายละเอยีด ดงันีO 
2.1) ถงัดกัไขมนั  ทําหน้าที�ดกัไขมนัส่วนเกนิในระบบ โดยอาศยัแรงโน้มถ่วงในการแยกชั Oนของไขมนั 

และนํOา ก่อนที�จะระบายเขา้สูร่ะบบบาํบดันํOาเสยีแบบรวม เพื�อเป็นการเพิ�มประสทิธภิาพในการบาํบดันํOาเสยีใหด้ยีิ�งขึOน 
2.2) ถงับําบดันํOาเสยีระบบเตมิอากาศแบบมตีวักลาง (Contact Aeration System) ระบบบําบดันํOาเสยี

ดงักล่าวสามารถรองรบันํOาเสยีได ้31.36 ลูกบาศก์เมตร โดยหลกัการทํางานของระบบบําบดันํOาเสยีชนิดนีOจะเป็นระบบ

ภาพที� 1-4   ถงัเกบ็นํOาสาํรองของโครงการฯ   
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บําบดันํOาเสยีที�เกดิจากการผสมผสานส่วนดขีองระบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) และระบบโปรยกรอง (Tracking 
Filter) คอื มกีารเติมอากาศ ซึ�งเป็นหลกัการสําคญัของระบบตะกอนเร่ง เพื�อให้เกดิการบําบดันํOาเสยีแบบใช้ออกซเิจน 
(Aerobic Treatment) ทําให้ไม่เกดิกลิ�นเหมน็ขึOนภายในระบบ และมกีารใช้ตวักลาง เพื�อใหจุ้ลนิทรยีย์ดึเกาะดงัเช่นใน
ระบบโปรยกรอง ทาํไหไ้ม่เกดิปญัหาเกี�ยวกบัตะกอนลอยตวั (Sludge Bulking) 

นํOาเสยีที�ผ่านการบําบดัจากระบบนีOมคุีณภาพด ีไม่มกีลิ�นเหมน็ เนื�องจากมกีารให้อากาศอย่างพอเพยีง 
และสามารถแก้ปญัหาการเกดตะกอนลอยตัวได้ เนื� องจากมีตัวกลางให้จุลินทรีย์ยึดเกาะทําให้ไม่จําเป็นต้องม ี             
ถงัตกตะกอนที�มขีนาดใหญ่ (Sedimentation Tank) เหมอืนอย่างระบบตะกอนเร่ง 

ระบบเติมอากาศแบบมตีวักลางเป็นระบบที�ควบคุมง่าย ไม่ซบัซ้อน อกีทั Oงการออกแบบได้กําหนดให้มี
ภาระบรรทุกทางพืOนผวิไว้ตํ�ามผีลทําให้ตะกอน หรอืมวลของจุลนิทรีย์ที�เกดิขึOนมค่ีาตํ�า การบํารุงรกัษาจะเกดิขึOนน้อย     
ซึ�งรายละเอยีดของระบบบําบดันํOาเสยีประกอบดว้ยส่วนแยกตะกอน ส่วนเตมิอากาศแบบมตีวักลาง และส่วนตกตะกอน 
โดยนํOาเสยีที�มาจากอาคารจะไหลเข้าสู่ส่วนแยกตะกอน ผ่านไปยงัส่วนเติมอากาศแบบมตีัวกลาง และส่วนตกตะกอน 
ตามลาํดบั (ภาพที� 1-5) 

นํOาเสยีที�ผ่านการบําบดัจะระบายลงจุดตรวจคุณภาพนํOาก่อนปล่อยออกสู่ถงัเกบ็นํOาหลงับําบดั เพื�อนํานํOา
ดงักล่าวไปใช้รดนํOาต้นไม้ภายในพืOนที�โครงการฯ ต่อไป โดยจะรดนํOาต้นไม้ระบบผสมผสานระหว่างการใช้ก๊อกสนาม    
และระบบซมึดนิ  

(3) การนํานํ�าเสียที�ผา่นการบาํบดักลบัมาใช้ประโยชน์ 
นํOาเสยีที�ผ่านการบาํบดัแลว้ทั Oงหมดมปีรมิาณ 31.36 ลูกบาศกเ์มตร/วนั โครงการฯ จะนํามาใชป้ระโยชน์

ในการรดนํOาต้นไม้ โดยโครงการฯ ต้องการใช้นํOาในการรดนํOาต้นไม้ 35.29 ลูกบาศก์เมตร/วนั สาํหรบันํOาส่วนที�ขาดอกี 
3.93 ลูกบาศก์เมตร จะถูกทดแทนด้วยระบบนํOาดีต่อไป จะเห็นได้ว่า นํO าทิOงที�ผ่านการบําบัดแล้วของโครงการฯ            
จะนํามาใชร้ดนํOาตน้ไมท้ั Oงหมด (ภาพที� 1-6) 

 
การระบายนํ�าและการป้องกนันํ�าท่วม 
ระบบระบายนํOาภายในโครงการฯ จะแยกนํOาเสยีและนํOาฝนออกจากกนั โดยมรีายละเอยีดดงันีO 
(1) การระบายนํ�าเสีย 

นํOาเสยีที�ผ่านการบําบดัแลว้ปรมิาตร 31.36 ลูกบาศก์เมตรต่อวนัจะระบายลงจุดตรวจคุณภาพนํOาก่อน
ปล่อยออกสู่ถงัเกบ็นํOาหลงับําบดั เพื�อนําไปใชร้ดนํOาต้นไมภ้ายในพืOนที�โครงการฯ จนหมด ซึ�งคาดว่าจะใชนํ้OารดนํOาต้นไม้
ประมาณ 35.29 ลกูบาศกเ์มตร/วนั สาํหรบันํOาสว่นที�ขาดจะถูกทดแทนดว้ยระบบนํOาดต่ีอไป ดงันั OนนํOาเสยีที�ผ่านการบําบดั
จะถูกนํากลบัมาใชภ้ายในพืOนที�โครงการฯ จนหมด และไม่มกีารระบายออกสูภ่ายนอก 

(2) การระบายนํ�าฝนและการป้องกนันํ�าท่วม 
การระบายนํOาฝนของโครงการฯ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื จากหลงัคาของอาคาร และจากพืOนดนินอก

อาคาร  โดยนํOาฝนจะถูกระบายจากหลงัคาของอาคารลงสู่ท่อระบายนํOาฝน ซึ�งจะต่อไปยงัท่อระบายนํOาพรอ้มฝาตะแกรง
เหลก็ดา้นนอกอาคาร ส่วนการระบายนํOาฝนบนพืOนดนินอกอาคารจะอาศยัลกัษณะการระบาย 2 รูปแบบ คอื การไหลซมึ
ลงชั Oนใต้ดนิตามบรเิวณสนามหญ้าและพืOนที�สเีขยีว อกีรูปแบบคอื การใหนํ้Oาฝนไหลไปตามความลาดชนัของภูมปิระเทศ 
ซึ�งนํOาฝนสว่นนีOจะไหลลงสู่ท่อระบายนํOาที�มบี่อพกันํOาเป็นระยะอยู่โดยรอบพืOนที�โครงการฯ โดยอาศยัแรงโน้มถ่วงของโลก 
นํานํOาฝนที�ตกภายในพืOนที�โครงการฯ ทั Oงหมดไปหน่วงไวท้ี�ขมุนํOา (ภาพที� 1-7) 
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ภาพที� 1-5   แผนผงัระบบบาํบดันํOาเสยีของโครงการฯ 
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ภาพที� 1-6   การนํานํOาเสยีหลงัผา่นการบาํบดัมาใชใ้นการรดนํOาตน้ไม ้

ภาพที� 1-7   ระบบระบายนํ	า การป้องกนันํ	าท่วมและการตรวจสอบระบบฯ ของเจา้หน้าที�ประจาํโครงการฯ 



รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม
สิ�งแวดลอ้มโครงการโรงแรม KANTARY BEACH KHAOLAK 3 

 

การจดัการขยะมูลฝอย
(1) ปริมาณขยะมูลฝอย

ขยะมูลฝอยที�เกดิขึOนจากโครงการฯ เป็นขยะชุมชนทั �วไป ไดแ้ก่ ถุงพลาสติก เศษอาหาร เศษกระดาษ
และเศษผา้ 

(2) การจดัการขยะมูลฝอย
โครงการฯ จะจดัถังรองรบัขยะมูลฝอยไว้ในทุกห้องพกั โถงทางเดิน และห้องนํOารวมไว้รองรบัอย่าง

เพยีงพอ โดยในแต่ละวนัจะมพีนักงานไปทําความสะอาด 
เรยีบรอ้ย จากนั Oนจงึนําไปไวท้ี�หอ้งพกัขยะของโครงการฯ ทั OงนีOหอ้งพกัขยะรวมแบ่งออกเป็น 
ขยะแหง้ โดยทางโครงการฯ ไดร้บัความอนุเคราะหจ์ากองคก์ารบรหิารสว่นตําบลคกึคกัดาํเนินการเกบ็ขยะไปกําจดั
นอกจากนีOโครงการฯ จะจดัใหม้พีนกังานคอยดแูลบรเิวณหอ้งพกัขยะรวมไม่ใหม้ขียะมลูฝอยปลวิ หรอืตกหล่นอยู่ภายนอก 
และมกีารลา้งทําความสะอาดหอ้งพกัขยะรวมเป็นประจํา โดยนํOาเสยีจากการลา้งทําความสะอาดกจ็ะถูกรวบรวมสู่ระบบ
บาํบดันํOาเสยีต่อไป (ภาพที� 1-8)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที� 

ห้องขยะแห้ง 
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การจดัการขยะมูลฝอย 
ปริมาณขยะมูลฝอย 
ขยะมูลฝอยที�เกดิขึOนจากโครงการฯ เป็นขยะชุมชนทั �วไป ไดแ้ก่ ถุงพลาสติก เศษอาหาร เศษกระดาษ

การจดัการขยะมูลฝอย 
โครงการฯ จะจดัถังรองรบัขยะมูลฝอยไว้ในทุกห้องพกั โถงทางเดิน และห้องนํOารวมไว้รองรบัอย่าง

เพยีงพอ โดยในแต่ละวนัจะมพีนักงานไปทําความสะอาด และเกบ็รวบรวมขยะมูลฝอยลงในถุงขยะพร้อมมดัปากถุงให้
เรยีบรอ้ย จากนั Oนจงึนําไปไวท้ี�หอ้งพกัขยะของโครงการฯ ทั OงนีOหอ้งพกัขยะรวมแบ่งออกเป็น 2 

โดยทางโครงการฯ ไดร้บัความอนุเคราะหจ์ากองคก์ารบรหิารสว่นตําบลคกึคกัดาํเนินการเกบ็ขยะไปกําจดั
นอกจากนีOโครงการฯ จะจดัใหม้พีนกังานคอยดแูลบรเิวณหอ้งพกัขยะรวมไม่ใหม้ขียะมลูฝอยปลวิ หรอืตกหล่นอยู่ภายนอก 
และมกีารลา้งทําความสะอาดหอ้งพกัขยะรวมเป็นประจํา โดยนํOาเสยีจากการลา้งทําความสะอาดกจ็ะถูกรวบรวมสู่ระบบ

ภาพที� 1-8   ระบบการจดัการขยะมลูฝอยของโครงการฯ 

ห้องขยะเปียก 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพ
มถุินายน 2565    
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ขยะมูลฝอยที�เกดิขึOนจากโครงการฯ เป็นขยะชุมชนทั �วไป ไดแ้ก่ ถุงพลาสติก เศษอาหาร เศษกระดาษ

โครงการฯ จะจดัถังรองรบัขยะมูลฝอยไว้ในทุกห้องพกั โถงทางเดิน และห้องนํOารวมไว้รองรบัอย่าง
และเกบ็รวบรวมขยะมูลฝอยลงในถุงขยะพร้อมมดัปากถุงให้

2 ส่วน เพื�อรองรบัขยะเปียก 
โดยทางโครงการฯ ไดร้บัความอนุเคราะหจ์ากองคก์ารบรหิารสว่นตําบลคกึคกัดาํเนินการเกบ็ขยะไปกําจดัต่อไป 

นอกจากนีOโครงการฯ จะจดัใหม้พีนกังานคอยดแูลบรเิวณหอ้งพกัขยะรวมไม่ใหม้ขียะมลูฝอยปลวิ หรอืตกหล่นอยู่ภายนอก 
และมกีารลา้งทําความสะอาดหอ้งพกัขยะรวมเป็นประจํา โดยนํOาเสยีจากการลา้งทําความสะอาดกจ็ะถูกรวบรวมสู่ระบบ



รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม
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ไฟฟ้า 
โครงการฯ จะขอรบับรกิารดา้นไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอําเภอตะกั �วป่า จงัหวดัพงังาดว้ยระบบไฟฟ้าแรงสงู 

รายละเอยีดการตดิตั Oงระบบไฟฟ้าที�สาํคญัภายในโครงการฯ มดีงันีO
(1) ระบบไฟฟ้าปกติ 

ทางโครงการฯ ตดิตั Oงหมอ้แปลงไฟฟ้าขนาด 
ไฟฟ้าหลกั (Main Distribution Board
แปลงไฟฟ้าของโครงการฯ อยู่ที�ช ั Oนที� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) ระบบความปลอดภยั

โครงการฯ ไดต้ดิตั Oง 
ตดักระแสไฟฟ้าที�มค่ีาสงูจากการลดัวงจร
ไฟฟ้าจะมีการปิดกั Oนที�มั �นคง และมิดชิด
และมทีี�ว่างเพยีงพอเพื�อการตรวจสอบบาํรุงรกัษาในสว่นที�เป็นไฟฟ้าแรงตํ�า

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� 1-9  
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จะขอรบับรกิารดา้นไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอําเภอตะกั �วป่า จงัหวดัพงังาดว้ยระบบไฟฟ้าแรงสงู 
รายละเอยีดการตดิตั Oงระบบไฟฟ้าที�สาํคญัภายในโครงการฯ มดีงันีO 

ทางโครงการฯ ตดิตั Oงหมอ้แปลงไฟฟ้าขนาด 315 kVA จํานวน 1 เครื�อง เพื�อลดแรงดนัตํ�าเขา้สู่แผงจ่าย
Distribution Board: MDB) ก่อนจ่ายไฟฟ้าไปยงัแต่ละส่วนของอาคาร สาํห

แปลงไฟฟ้าของโครงการฯ อยู่ที�ช ั Oนที� 1 (ภาพที� 1-9) 

ระบบความปลอดภยัของการไฟฟ้า 
 Circuit Breaker: CB ตา้นแรงดนัตํ�า ที�มกีระแสลดัวงจรมากกว่า 

ตดักระแสไฟฟ้าที�มค่ีาสงูจากการลดัวงจรไดใ้นเวลาที�เหมาะสม และทนัเวลาก่อนที�จะเกดิความเสยีหาย ส่วนภายในหอ้ง
ไฟฟ้าจะมีการปิดกั Oนที�มั �นคง และมิดชิด และไม่อนุญาตให้ผู้ที�ไม่เกี�ยวข้องเข้าไปในห้องเครื�องไฟฟ้าของโครงการฯ 

เพื�อการตรวจสอบบาํรุงรกัษาในสว่นที�เป็นไฟฟ้าแรงตํ�า (ภาพที� 1-10) 

  หมอ้แปลงไฟฟ้าหลกัและแผงจ่ายไฟฟ้าหลกัของโครงการฯ

ภาพที� 1-10  ระบบไฟฟ้าของโครงการฯ 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพ
มถุินายน 2565    

 
พนัวา ดเีวลโลปเมน้ท ์จาํกดั 

จะขอรบับรกิารดา้นไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอําเภอตะกั �วป่า จงัหวดัพงังาดว้ยระบบไฟฟ้าแรงสงู ทั OงนีO

เครื�อง เพื�อลดแรงดนัตํ�าเขา้สู่แผงจ่าย
ก่อนจ่ายไฟฟ้าไปยงัแต่ละส่วนของอาคาร สาํหรบัตําแหน่งการตดิตั Oงหมอ้

มากกว่า 30 kA ซึ�งทาํหน้าที�
ไดใ้นเวลาที�เหมาะสม และทนัเวลาก่อนที�จะเกดิความเสยีหาย ส่วนภายในหอ้ง

ในห้องเครื�องไฟฟ้าของโครงการฯ       

หมอ้แปลงไฟฟ้าหลกัและแผงจ่ายไฟฟ้าหลกัของโครงการฯ 
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(3) ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน 
กรณีที�การจ่ายไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอําเภอตะกั �วป่าขดัขอ้ง หรอืเกดิเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

ทางโครงการฯ ไดจ้ดัใหม้เีครื�องกาํเนิดไฟฟ้าสาํรองจาํนวน 1 เครื�อง เพื�ออาํนวยความสะดวกแก่ผูใ้ชบ้รกิาร โดยจ่ายไฟฟ้า
ให้ระบบที�มคีวามสําคญั เช่น ระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกนัเพลงิไหม ้ระบบแสงสว่างทางเดนิ ระบบระบายอากาศได้
อย่างเพยีงพอ (ภาพที� 1-11) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การป้องกนัอคัคีภยั 
โครงการฯ มกีารตดิตั Oงระบบป้องกนัอคัคภียัภายในโครงการฯ ดงันีO 
(1) ระบบสญัญาณแจ้งเหตเุพลิงไหม้ 

โครงการฯ ติดตั Oงระบบสญัญาณแจ้งเหตุเพลงิไหม้กระจายอยู่ตามจุดต่าง ๆ ที�บรเิวณพืOนที�โครงการฯ    
มรีายละเอยีด ดงันีO  

1.1) แผงควบคมุ (Fire Alarm Control Panel: FCP) เป็นสว่นควบคุม และตรวจสอบการทํางานของ
อุปกรณ์ และส่วนต่าง ๆ ในระบบทั Oงหมด ตู้แผงควบคุมจะมีสัญญาณไฟและแสงแสดงสภาวะต่าง ๆ บนหน้าตู ้          
โดยโครงการฯ จะตดิตั Oงภายในหอ้งไฟฟ้าของอาคารจาํนวน 1 เครื�อง (ภาพที� 1-12) 

1.2) แผงแสดงสญัญาณ (Annunciator Panel: ANN) ทํางานเชื�อมต่อกบัแผงควบคุมรวมใหท้ําการ
แสดงสญัญาณการทํางานจากแผงควบคุมรวม โดยโครงการฯ จะติดตั Oงภายในห้องไฟฟ้าของอาคารจํานวน 1 เครื�อง 
(ภาพที� 1-12) 

1.3) อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบมือกด (Manual Station: M) สญัญาณจะส่งไปที�แผงควบคุม 
เครื�องจะสง่สญัญาณต่อไปยงัอุปกรณ์แจง้เหตุเพลงิไหมด้ว้ยเสยีง โดยโครงการฯ จะตดิตั Oงอุปกรณ์แจง้เหตุเพลงิไหมแ้บบ
มอืกดบรเิวณบนัไดหลกัทุกชั Oนของอาคาร ชั Oนละ 1 จุด (ภาพที� 1-13) 

1.4) อปุกรณ์ส่งสญัญาณชนิดกระดิ�ง (Alarm Bell: B) เมื�อไดร้บัสญัญาณจากระบบแจง้เหตุ อุปกรณ์
ส่งสญัญาณจะทําหน้าทีส่งเสียงสญัญาณเตือน โดยอุปกรณ์ส่งสญัญาณชนิดกระดิ�งจะติดตั Oงกระจายตามจุดต่าง ๆ         
ในแต่ละชั Oนของอาคาร (ภาพที� 1-13) 

ภาพที� 1-11 เครื�องกาํเนิดไฟฟ้าสาํรอง 
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1.5) เครื�องตรวจจบัควนั 
ใน Sensing Chamber ซึ�งตวัตรวจจบัควนัจะแจง้สถานะ 
ทุกหอ้ง หอ้งไฟฟ้า และหอ้งเครื�อง เป็นตน้

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� 1-12  แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel

ภาพที� 1-13  อุปกรณ์แจง้เหตุเพลงิไหมแ้บบมอืกด  
และอุปกรณ์สง่สญัญาณชนิดกระดิ�ง
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เครื�องตรวจจบัควนั (Smoke Detector: S) อุปกรณ์ชนิดนีOจะทาํงานเมื�อมอีนุภาคของควนัเขา้มา
ซึ�งตวัตรวจจบัควนัจะแจง้สถานะ Alarm ทนัท ีโดยเครื�องตรวจจบัควนัจะตดิตั Oงภายในหอ้งพกั

ทุกหอ้ง หอ้งไฟฟ้า และหอ้งเครื�อง เป็นตน้ (ภาพที� 1-14) 

 

Fire Alarm Control Panel) และแผงแสดงสญัญาณ (Annunciator Panel: ANN

อุปกรณ์แจง้เหตุเพลงิไหมแ้บบมอืกด   
และอุปกรณ์สง่สญัญาณชนิดกระดิ�ง 

ภาพที� 1-14  เครื�องตรวจจบัควนั 
(Smoke Detector: S

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพ
มถุินายน 2565    

 
พนัวา ดเีวลโลปเมน้ท ์จาํกดั 

อุปกรณ์ชนิดนีOจะทาํงานเมื�อมอีนุภาคของควนัเขา้มา
โดยเครื�องตรวจจบัควนัจะตดิตั Oงภายในหอ้งพกั 

Annunciator Panel: ANN) 

เครื�องตรวจจบัควนั  
Smoke Detector: S) 
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(2) ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน 
ทางโครงการฯ จะตดิตั Oงระบบไฟฟ้าสํารองฉุกเฉินเพื�อให้แสงสว่าง และสามารถมองเหน็ทางออกจาก

อาคารไดช้ดัเจนในกรณีที�ไฟฟ้าดบั (ภาพที� 1-15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) ระบบดบัเพลิง 
3.1) ชุดตู้ดบัเพลิง (Fire Hose Cabinet: FHC) ประกอบดว้ย หวัฉีดนํOาดบัเพลงิ (Hose Valve) สายฉีดนํOา

ดบัเพลงิ (Hose Reel) และถงัดบัเพลงิชนิดผงเคมีแห้ง โดยจะแบ่งการติดตั Oงกระจายตามจุดต่าง ๆ ทั �วพืOนที�อาคารทุกชั Oน     
การตดิตั Oงตูชุ้ดดบัเพลงิ โครงการฯ จะตดิตั Oงใหส้ว่นบนสดุของชุดตูด้บัเพลงิสงูจากระดบัพืOนประมาณ 1.5 เมตร (ภาพที� 1-16) 

3.2) ระบบท่อนํ�าดบัเพลิง ประกอบด้วยท่อยืน เป็นระบบท่อแห้งโดยรบันํOาจากหัวรบันํOาดบัเพลิง
ภายนอกอาคาร ส่วนหวัรบันํOาดบัเพลิงเป็นชนิดข้อต่อสวมเร็วสามารถรบันํOาจากหวัรบันํOาดบัเพลิงที�มีข้อต่อสวมเร็ว     
แบบมเีขีOยว เพื�อสง่ต่อไปยงัแต่ละชั Oนของอาคาร 

(4) บนัไดหลกั และบนัไดหนีไฟ 
โครงการฯ จดัใหม้บีนัไดหลกัจาํนวน 2 แห่ง และบนัไดหนีไฟ 1 แห่ง (ภาพที� 1-17) 

(5) ป้ายบอกทางหนีไฟ 
ป้ายบอกทางหนีไฟเรอืงแสง (ภาพที� 1-18) เพื�อใหส้ามารถมองเหน็ทางออกจากอาคารได้ชดัเจนเมื�อ  

เกดิไฟฟ้าดบัหรอืเกดิกรณีเหตุฉุกเฉิน โดยตดิตั Oงบรเิวณโถงทางเดนิ โถงบนัไดหลกั และโถงบนัไดหนีไฟทุกชั Oน  

(6) ระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผา่ 
โครงการฯ จะมรีะบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผ่ากรณีเกดิฟ้าผ่า มกีารติดตั Oงบรเิวณหลงัคาของอาคาร 

(ภาพที� 1-19) และตดิตั Oงสายดนิ  

(7) แผนการอพยพหนีไฟ และจดุรวมพล 
โครงการฯ จะจดัใหม้กีารซกัซอ้มการอพยพหนีไฟเป็นประจาํอย่างน้อยปีละ 1 ครั Oง โดยจะประสานงานให้

วิทยากรจากหน่วยงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตําบลคึกคักมาฝึกอบรมให้เป็นประจํา        
โดยเมื�อเกดิเหตุเพลงิไหมทุ้กคนจะไปรวมตวักนัที�จุดรวมพลภายในโครงการฯ (หน้าที� 22 ภาคผนวก จ) 
  

ภาพที� 1-15  ระบบไฟฟ้าฉุกเฉนิ 
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ภาพที� 1-16 ชุดตูด้บัเพลงิ  
(Fire Hose Cabinet: FHC) 

ภาพที� 1-18  ป้ายบอกทางหนีไฟ

รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพ
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 ภาพที� 1-17 บนัไดหลกั และบนัไดหนีไฟของโครงการฯ

ป้ายบอกทางหนีไฟ ภาพที� 1-19  ระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผ่า

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพ
มถุินายน 2565    

 
พนัวา ดเีวลโลปเมน้ท ์จาํกดั 

หนีไฟของโครงการฯ 

ระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผ่า 
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สิ�งอาํนวยความสะดวกสาํหรบัผูพิ้การ หรอืทุพพลภาพ และคนชรา
โครงการฯ จัดให้มีสิ�งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการ หรือทุพพลภาพ

สิ�งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรบัผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และคนชรา พ
หอ้งสว้ม และที�จอดรถ (ภาพที� 1-20)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การระบายอากาศ 
(1) ระบบปรบัอากาศ โครงการฯ มกีารตดิตั Oงเครื�องปรบัอากาศแบบแยกส่วน 

ตามความเหมาะสมกับขนาดของภาระก
ของหอ้งนั Oน ๆ (ภาพที� 1-21) 

(2) การระบายอากาศ 
2.1)  การระบายอากาศโดยธรรมชาติ 

โดยจดัใหม้ชี่องเปิดสู่ภายนอกอาคารได้
โดยวธิธีรรมชาตขิองบรเิวณต่าง ๆ ภายในอาคาร

2.2) การระบายอากาศโดยวธิกีล
เขา้มาในการระบายอากาศ (ภาพที� 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� 

ภาพที� 1-20  สิ�งอาํนวยความสะดวกสาํหรบัผูพ้กิาร หรอืทุพพลภาพ และคนชรา

รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพ
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สิ�งอาํนวยความสะดวกสาํหรบัผูพิ้การ หรอืทุพพลภาพ และคนชรา 
โครงการฯ จัดให้มีสิ�งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการ หรือทุพพลภาพ 

สิ�งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรบัผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.2548 ซึ�งได้แก่ ทางลาด ห้องพกั 
) 

 โครงการฯ มกีารตดิตั Oงเครื�องปรบัอากาศแบบแยกส่วน (
ตามความเหมาะสมกับขนาดของภาระการทําความเย็น ทั OงนีOจํานวนเครื�องปรับอากาศที�ติดตั OงขึOนกับขนาดพืOนที�

การระบายอากาศ โครงการฯ จดัใหม้กีารระบายอากาศทั Oงวธิกีล และธรรมชาติ
การระบายอากาศโดยธรรมชาติ จะใช้เฉพาะกบัห้องที�มผีนังด้านนอกอาคารอย่างน้อยหนึ�งด้าน

โดยจดัใหม้ชี่องเปิดสู่ภายนอกอาคารได ้เช่น ประตู หน้าต่างหรอืบานเกลด็ โดยโครงการฯ ไดจ้ดัใหม้กีารระบายอากาศ
ๆ ภายในอาคาร (ภาพที� 1-21) 

การระบายอากาศโดยวธิกีล จดัใหม้อุีปกรณ์ขบัเคลื�อนอากาศ เพื�อใหเ้กดิการนําอากาศ
1-21) 

ภาพที� 1-21  ระบบการระบายอากาศของโครงการฯ 

สิ�งอาํนวยความสะดวกสาํหรบัผูพ้กิาร หรอืทุพพลภาพ และคนชรา

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพ
มถุินายน 2565    
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 ตามกฎกระทรวงกําหนด          
ซึ�งได้แก่ ทางลาด ห้องพกั      

(Air Cooled Split System) 
รทําความเย็น ทั OงนีOจํานวนเครื�องปรับอากาศที�ติดตั OงขึOนกับขนาดพืOนที�         

โครงการฯ จดัใหม้กีารระบายอากาศทั Oงวธิกีล และธรรมชาต ิ
จะใช้เฉพาะกบัห้องที�มผีนังด้านนอกอาคารอย่างน้อยหนึ�งด้าน 

เช่น ประตู หน้าต่างหรอืบานเกลด็ โดยโครงการฯ ไดจ้ดัใหม้กีารระบายอากาศ

จดัใหม้อุีปกรณ์ขบัเคลื�อนอากาศ เพื�อใหเ้กดิการนําอากาศภายนอก

สิ�งอาํนวยความสะดวกสาํหรบัผูพ้กิาร หรอืทุพพลภาพ และคนชรา 
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การรกัษาความปลอดภยั
โครงการฯ ได้จดัให้มเีจ้าหน้าที�

โครงการฯ เพื�อใหผู้พ้กัอาศยัสามารถตดิต่อหรอืแจง้เหตุไดต้ลอด 
บรเิวณทางเข้า – ออกโครงการฯ นอกจากนีOโครงการฯ ติดตั Oงระบบโทรทศัน์วงจรปิด 
System: CCTV) เพื�อเพิ�มความปลอดภยัใหแ้ก่ผูเ้ขา้มาใชบ้รกิาร
บรเิวณทางเขา้ – ออกของอาคาร (ภาพที� 

การจดัภมิูสถาปัตย ์และพื�นที�สีเขียวของโครงการฯ
โครงการฯ ไดจ้ดัใหม้พีืOนที�สเีขยีวคดิเป็นพืOนที�ทั Oงหมด 

อาศยัในพืOนที�โครงการฯ 44011 ตารางเมตรต่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที� 
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การรกัษาความปลอดภยั 
โครงการฯ ได้จดัให้มเีจ้าหน้าที�รกัษาความปลอดภยั โดยตรวจตราความปลอดภยั

โครงการฯ เพื�อใหผู้พ้กัอาศยัสามารถตดิต่อหรอืแจง้เหตุไดต้ลอด 24 ชั �วโมง โดยเจา้หน้าที�รกัษาความปลอดภยัประจําอยู่
นอกจากนีOโครงการฯ ติดตั Oงระบบโทรทศัน์วงจรปิด (Closed Circuit Television 

มปลอดภยัใหแ้ก่ผูเ้ขา้มาใชบ้รกิารในโครงการฯ ซึ�งจะตดิตั Oงไวจ้ํานวน 
ภาพที� 1-2) 

การจดัภมิูสถาปัตย ์และพื�นที�สีเขียวของโครงการฯ 
โครงการฯ ไดจ้ดัใหม้พีืOนที�สเีขยีวคดิเป็นพืOนที�ทั Oงหมด 4,410.99 ตารางเมตร คดิเป็นพืOนที�สเีขยีวต่อผูท้ี�พกั

ตารางเมตรต่อ 1 คน โดยจดัไวบ้รเิวณชั Oนล่างทั Oงหมด (ภาพที� 

ภาพที� 1-22  พืOนที�สเีขยีว และเจา้หน้าที�ดแูลสวน 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพ
มถุินายน 2565    
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โดยตรวจตราความปลอดภยั และความเรยีบร้อยใน
ชั �วโมง โดยเจา้หน้าที�รกัษาความปลอดภยัประจําอยู่

losed Circuit Television 
ซึ�งจะตดิตั Oงไวจ้ํานวน 1 จุด โดยจะตดิไว้

คดิเป็นพืOนที�สเีขยีวต่อผูท้ี�พกั
ภาพที� 1-22)  



รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม
สิ�งแวดลอ้มโครงการโรงแรม KANTARY BEACH KHAOLAK 3 

 

การคมนาคม 
(1) การคมนาคมเข้าสู่พื�นที�โครงการฯ

การจราจรเขา้สูโ่ครงการฯ
คกึคกั อําเภอตะกั �วป่า ตามถนนเพชรเกษม บรเิวณกโิลเมตรที� 
ตรงไปประมาณ 2 กโิลเมตร จะถงึทางแยกเลีOยวขวา ตรงไปประมาณ 
อยู่ทางดา้นขวามอื ใหต้รงเขา้ไปยงัถนนทางเขา้โรงแรมดงักล่าวซึ�งเป็นถนนส่วนบุคคล แลว้ตรงไปประมาณ 
จะถงึพืOนที�โครงการฯ อยู่ทางซา้ยมอื 

(2) ถนนและที�จอดรถของโครงการฯ
ทางเขา้ – ออก โครงการฯ เป็นถ

เดินรถสองทิศทางมีที� จอดรถยนต์ภายนอก
(ภาพที� 1-2 และภาพที� 1-23) 
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การคมนาคมเข้าสู่พื�นที�โครงการฯ 
การจราจรเขา้สูโ่ครงการฯ สามารถเดนิทางไดส้ะดวกโดยทางรถยนต์ จากจงัหวดัภูเกต็มุ่งหน้าไปตําบล

ตามถนนเพชรเกษม บรเิวณกโิลเมตรที� 78-79 มทีางแยกเลีOยวซา้ยเพื�อเขา้สู่ถนนแหลมปะการงั
จะถงึทางแยกเลีOยวขวา ตรงไปประมาณ 300 เมตร จะมป้ีายโรงแรมแคนทาร ีบชี เขาหลกั

อยู่ทางดา้นขวามอื ใหต้รงเขา้ไปยงัถนนทางเขา้โรงแรมดงักล่าวซึ�งเป็นถนนส่วนบุคคล แลว้ตรงไปประมาณ 
 

ถนนและที�จอดรถของโครงการฯ 
ออก โครงการฯ เป็นถนนสว่นบุคคลสาํหรบัถนนในโครงการฯ มคีวามกวา้งประมาณ 

เดินรถสองทิศทางมีที� จอดรถยนต์ภายนอกอาคารจํ านวน 20  คัน โดยจัดเ ป็นที�จอดรถคนพิการ  

ภาพที� 1-23  ที�จอดรถของโครงการฯ 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพ
มถุินายน 2565    
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สามารถเดนิทางไดส้ะดวกโดยทางรถยนต์ จากจงัหวดัภูเกต็มุ่งหน้าไปตําบล
มทีางแยกเลีOยวซา้ยเพื�อเขา้สู่ถนนแหลมปะการงั 

จะมป้ีายโรงแรมแคนทาร ีบชี เขาหลกั 
อยู่ทางดา้นขวามอื ใหต้รงเขา้ไปยงัถนนทางเขา้โรงแรมดงักล่าวซึ�งเป็นถนนส่วนบุคคล แลว้ตรงไปประมาณ 500 เมตร 

มคีวามกวา้งประมาณ 6 เมตร 
โดยจัดเ ป็นที�จอดรถคนพิการ  1  คัน  
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1.3 แผนการดาํเนินการติดตามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อม 
เพื�อเป็นการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้มเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และมปีญัหา

ทางดา้นสิ�งแวดลอ้มที�เกดิขึOนน้อยที�สดุจนถงึไม่เกดิขึOนเลย ทางโครงการฯ ไดด้ําเนินการตามมาตรการป้องกนั และแกไ้ข
ผลกระทบสิ�งแวดล้อม และแผนการดําเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ�งแวดล้อมโครงการฯ           
ดงัตารางที� 1-2 และตารางที� 1-3 ตามลาํดบั 
 
ตารางที� 1-2  แผนการดาํเนินการติดตามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ�งแวดลอ้มประจาํปี 2565 

 
แผนดาํเนินการ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

- การติดตามมาตรการ
ป้อ งกันและแก้ ไ ขผล 
กระทบสิ�งแวดลอ้ม 

            

 
ตารางที� 1-3  แผนการดาํเนินการมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ�งแวดล้อมโครงการฯ 
 
มาตรการติดคามตรวจสอบ 
และบริเวณที�ทาํการตรวจวดั 

ดชันีคณุภาพ วิธีการตรวจวดั 
ความถี�ในการ

ตรวจวดั 
(1) การเกดิแผ่นดนิไหวภายใน

โครงการ 
- การซอ้มแผนอพยพ ตรวจสอบการซ้อมแผนอพยพเพื�อ

ความปลอดภยัของผูท้ี�พกัอาศยั และ
พนกังานในโครงการฯ 

ทุก 1 ปี 
 

(2) การคมนาคมขนสง่ 
- บริเวณทางเข้า - ออก

โครงการฯ 
 
- บริเวณทางเขา้ - ออกบน

ถนนสาธารณะ และไหล่ทาง 

 
- การอาํนวยความสะดวก 
 
 
- สภาพการใชง้าน 

 
- การอํานวยความสะดวกในการเขา้
ออกโครงการฯ 
 
- หา้มจอดรถบรเิวณทางเขา้ – ออก 
บนถนนสาธารณะ และไหล่ทาง 

 
ทุก 6 เดอืน 

 
 

ทุก 6 เดอืน 
 

(3) การระบายนํOา 
- ท่อระบายนํOาของโครงการฯ 
 
 
- เครื�องสบูนํOา 
 
- ท่อระบายนํOาของโครงการฯ 

 
- การแตกหรอืการรั �วซมึของท่อ 
 
 
- อตัราการสบู 
 
- ปรมิาณตะกอน 

 
- การตรวจสอบท่อระบายนํOาของ
โครงการฯ เป็นประจาํ 
 
- เชค็เครื�องสบูนํOา 
 
- ตรวจสอบการขุดลอกตะกอนในท่อ
ระบายนํOา 
 

 
ทุก 6 เดอืน 

 
 

ทุก 6 เดอืน 
 

ทุก 6 เดอืน 
 

(4) การใชนํ้Oา 
- บรเิวณท่อนํOาด ี
 

 

 
- สภาพการใชง้าน 
 
 

 
- ตรวจสอบการรั �วไหลของนํOาประปา
ในเสน้ท่อ 
 

 
ทุก 1 เดอืน 
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มาตรการติดคามตรวจสอบ 
และบริเวณที�ทาํการตรวจวดั 

ดชันีคณุภาพ วิธีการตรวจวดั 
ความถี�ในการ

ตรวจวดั 
- บรเิวณก๊อกนํOาในหอ้งพกั ทางกายภาพ 

- ส ี
- ความขุน่  
- กรด – ด่าง 
 
ทางเคม ี
- เหลก็ 
- แมงกานีส 
- ทองแดง 
- สงักะส ี 
- ซลัเฟต 
- คลอไรด ์
- ฟลอูอไรด ์
- ไนเตรต 
- กระดา้งทั Oงหมด 
- กระดา้งถาวร 
 
สารพษิ 
- สารหนู 
- ไซยาไนด ์
- ตะกั �ว 
- ปรอท 
- แคดเมยีม 
- ซลิเินียม 
 
ทางบคัเตร ี
- โคลฟิอรม์แบคทเีรยี 
- ฟีคอลโคลฟิอรม์แบคทเีรยี 
- อ.ีโคไล  
 

วธิทีี�ใชใ้นการตรวจวดั  ดงันีO 
- Visual Comparison Method 
- Nephelometric Method 
- Electrometric Method 
 
 
- Phenenthroline Method 
- Persulfate Method 
- Atomic Absorption Spectrophotometer 
- Atomic Absorption Spectrophotometer 
- Turbidimetric Method 
- Argentometric Method 
- Alizarin Photometric Method 
- Cadmium Reduction Method 
- EDTA Titration Method 
- Calculation Method 
 
 
-- Atomic Absorption Spectrophotometer 
-- Atomic Absorption Spectrophotometer 
-- Atomic Absorption Spectrophotometer 
-- Atomic Absorption Spectrophotometer 
-- Atomic Absorption Spectrophotometer 
-- Atomic Absorption Spectrophotometer 
 
 
- Multiple Tube Fermentation Technique 
- Fecal Coliform Test (EC Medium)  
- E.Coli Test (Rapid Test) 
 

ทุก 3 เดอืน 
 

(5) การจดัการนํOาเสยี 
- ระบบบาํบดันํOาเสยี 
 
 
 
-บ่อตรวจคุณภาพนํO าหลัง

เข้าระบบบําบดันํOาเสยีรวมของ
โครงการฯ 

 
- บนัทกึการทาํงาน และการตรวจสอบ 
 
 
 
- การตรวจสอบมาตรฐานการ
ระบายนํOาทิOงจากอาคาร 
 

 
- ตรวจสอบ และจดบนัทกึการทาํงาน
ข อ ง ร ะ บ บ บํ า บั ด นํO า เ สี ย ข อ ง
โครงการฯ 
 
- ตรวจวัดตามมาตรฐานนํOาทิOงจาก
อาคารประเภท ค จากประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ

 
ทุก 6 เดอืน 

 
 
 

ทุก 3 เดอืน 
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มาตรการติดคามตรวจสอบ 
และบริเวณที�ทาํการตรวจวดั 

ดชันีคณุภาพ วิธีการตรวจวดั 
ความถี�ในการ

ตรวจวดั 
 
 
 
- ความเป็นกรด – ด่าง 
- บโีอด ี
- ปรมิาณสารแขวนลอย 
 
- ซลัไฟด ์
- ปรมิาณสารละลาย 
 
- ปรมิาณตะกอนหนักนํOามนัและ
ไขมนั 
- ทเีคเอน็ 
- คลอรฟิอรม์ แบคทเีรยีทั Oงหมด 
 

สิ�งแวดล้อม เรื�องกําหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายนํOาทิOงจากอาคาร
บางประเภท และบางขนาด 
- pH meter 
- Azide Modification 
- การกรองผ่านกระดาษกรองใยแกว้ 
(Glass Fiber Filter Disc) 
- Titrate 
- การระเหยแห้งระหว่างอุณหภูม ิ
103 – 105 °C ใน 1 ชั �วโมง 
- การกรวยอมิฮอฟฟ์ (Imhoff cone) 
วธิกีารสกดัดว้ยตวัทาํละลาย 
- Kjeldahl 
- Multiple – tube fermentation technique 

(6) การจดัการมลูฝอย 
- หอ้งพกัขยะ 

- สภาพของถงัขยะ 
 
 
 
- ปรมิาณมลูฝอยตกคา้ง 

- ตรวจสอบความสามารถในการ
รองรบัของถงัขยะ การรั �วซมึของถงั
ขยะ 
 
- ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้าง 
และทําความสะอาดถังขยะและ
หอ้งพกัขยะรวม 
 

ทุกเดอืน 
 
 
 

ทุกสปัดาห ์
 

(7) การป้องกนัอคัคภียั 
- บริเวณที�ติดตั Oง อุปกรณ์

ป้องกันอัคคีภัย และสัญญาณ
แจง้เหตุเพลงิไหม ้

 
- สภาพการใชง้าน 

 
- ต ร ว จ ส อ บ ก า ร ใ ช้ ง า น แ ล ะ
ประสทิธภิาพของอุปกรณ์ 
 
 
 
- ตรวจสอบแผงความร้อน และควนั
บนเครื�องตรวจจบั 
 
- ตรวจสอบสญัญาณไฟฟ้าฉุกเฉิน 
 
- ตรวจสอบการซ้อมป้องกนัอคัคภียั 
และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงภายใน
โครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั Oง 
 

 
ทุก 6 เดอืน 
หรอืตาม

คาํแนะนําของ
ผูผ้ลติ 

 
ทุก 1 สปัดาห ์

 
 

ทุก 1 สปัดาห ์
 

ทุก 1 ปี 
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บทที� 2 
ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

 

2.1 ผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

ตารางที� 2-1 แสดงผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบ
สิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 
รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 

ปัญหา และ
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 

1. ทรพัยากรกายภาพ      
1.1 ลกัษณะภมูปิระเทศ      

(1 )  จัดพืOนที�สีเขียวบริเวณพืOนที�ว่ า ง  และจัดภูมิ
สถาปตัยกรรมใหก้ลมกลนืกบัพืOนที�โดยรอบ ซึ�งคดิเป็นพืOนที�สี
เขยีวรอ้ยละ 69.31 ของพืOนที�โครงการฯ 

� - ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการจดัให้บรเิวณพืOนที�
ว่างมีพืOนที�สเีขยีวแล้ว โดยมีการจดัให้กลมกลืน
กบัพืOนที�โดยรอบดว้ยเพื�อความสวยงาม 

- ภาพที� 1-22 

      
1.2 ทรพัยากรดนิ การเกดิแผ่นดนิไหว และการเกดิสนึาม ิ      

(1) จดัใหม้แีผนผงัเสน้ทางการอพยพหนีภยัจากภายใน
อาคารออกมาสู่จุดรวมพล ติดไว้บริเวณทางเดินและภายใน
ห้องพักคู่กับแผนผังแสดงเส้นทางการอพยพหนีภัยจาก      
จุดรวมพลไปยงัจุดที�ปลอดภยั 

� - ทางโครงการฯได้จัดให้มีแผนผังเส้นทางการ
อพยพหนีภัยจากภายในอาคารออกมาสู่จุด    
รวมพล ติดไว้บริเวณทางเดินหน้าลิฟต์และ
ภายในหอ้งพกัทุกหอ้งแลว้ 

- ภาพที� 2-1 
 

(2) จดัทําคู่มอืการปฏบิตัิตวัเพื�อให้เกดิความปลอดภยั
เมื�อเกดิแผ่นดนิไหวแก่ผูพ้กัอาศยัในโครงการฯ 

� - ทางโครงการฯได ้จดัทาํคู่มอืการปฏบิตัติวัเพื�อให้
เกดิความปลอดภยัไวใ้นหอ้งพกัทุกหอ้ง 

- ภาพที� 2-2 
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เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบ
สิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 
รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 

ปัญหา และ
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 

(3) โครงการฯ จะมีการให้ความรู้ด้านการหนีภัยที� 
เกดิจากสนึามใิหแ้ก่ผูเ้ขา้พกั และพนักงานของโครงการฯ โดย
จดัทําแผ่นพบัประชาสมัพนัธ์คําแนะนําในการปฏิบตัิตวัหาก
เกดิสนึาม ิ

� - ทางโครงการฯ ได้มีการติดแผ่นป้ายไว้ที�ประตู
หอ้งพกัทุกหอ้ง เพื�อใหค้วามรูเ้กี�ยวกบัการปฏบิตัิ
ตวัหากเกดิสนึาม ิแก่ผูพ้กัอาศยัแลว้ 

- ภาพที� 2-3 

      
(4) จดัใหม้กีารซอ้มแผนอพยพเพื�อความปลอดภยัของผู้

ที�พักอาศัย และพนักงานในโครงการฯ ด้วย หรือหากทาง
จงัหวดัมกีารฝึกซอ้มอพยพหนีภยั พนักงานของโครงการฯ ที�
จะตอ้งเขา้ร่วมการฝึกดงักล่าวดว้ย เพื�อใหเ้กดิความเขา้ใจและ
ปฏบิตัิได้ถูกต้องเมื�อเกิดเหตุการณ์จริงขึOน โดยกําหนดให้ใช้
แผนในการอพยพผูพ้กัอาศยัภายในอาคารออกนอกตวัอาคาร
เช่นเดยีวกบัแผนอพยพหนีไฟ และใหม้กีารซกัซอ้มอย่างน้อย
ปีละครั Oง 

� - ทางโครงการฯไดม้กีารซอ้มแผนอพยพเพื�อความ
ปลอดภัยของผู้ที�พักอาศัย และพนักงานใน
โครงการฯเป็นประจาํ 1 ครั Oง/ปี 
 
 

-  
 
 
 
 
 
 

หน้าที� 22 
     ภาคผนวก จ 
(5) เตรยีมพรอ้มประสานงานกบัหน่วยงานที�รบัผดิชอบ

หากเกดิกรณีแผ่นดนิไหว ได้แก่ หน่วยงานบรรเทาสาธารณ
ภยั เพื�อให้เกิดความช่วยเหลอืผู้พกัอาศยัในการอพยพออก
จากอาคารไดท้นัท่วงท ี

� - ทางโครงการฯไดม้กีารประสานงานขอความช่วย 
เหลอืกบัหน่วยงานที�รบัผดิชอบโครงการแลว้ ใน
กรณีที�เกดิแผ่นดนิไหว 
 

-  

      
      



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพ

สิ�งแวดลอ้มโครงการโรงแรม KANTARY BEACH KHAOLAK 3 จงัหวดัพงังา ประจาํเดอืนมกราคม – มถุินายน 2565 

 

 

บรษิทั พนัวา ดเีวลโลปเมน้ท ์จาํกดั 

29 

เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบ
สิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 
รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 

ปัญหา และ
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 

(6) ออกแบบการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของ
กรมโยธาธกิาร และผงัเมอืง และมาตรฐานการออกแบบอาคาร
ที�สภาวศิวกรรบัรอง 

 

� - ทางโครงการฯไดท้ําการออกแบบการก่อสรา้งให้
เป็นไปตามมาตรฐานของกรมโยธาธกิาร และผงั
เมือง และมาตรฐานการออกแบบอาคารที�สภา
วศิวกรรบัรองแลว้ 

- - 

      
(7) ทางโครงการฯ ตอ้งจดัการก่อสรา้งโดยปฏบิตัติาม

ขอ้กาํหนดทอ้งถิ�นอย่างเคร่งครดั 
� - ทางโครงการฯได้จดัการก่อสร้างให้เป็นไปตาม

ขอ้กาํหนดทอ้งถิ�นแลว้ 
- - 

      
(8) ตดิตามขา่วสารเป็นประจาํเพื�อเตรยีมการป้องกนัได้

ทนัเหตุการณ์ 
� - ทางโครงการฯมีการติดตามข่าวสารเป็นประจํา

เพื�อเตรยีมการป้องกนัใหท้นัเหตุการณ์อยู่เสมอ 
- - 

      
1.3 คุณภาพอากาศ      

(1) มกีารติดป้ายใหผู้้พกัอาศยัดบัเครื�องยนต์ในกรณีที�
ไม่มกีารขบัเคลื�อน เช่น กรณีที�จอดรอผู้พกัอาศยัคนอื�น และ
ลดความเรว็ของยานพาหนะภายในโครงการฯ เพื�อลดปญัหา
เรื�องฝุน่ฟุ้งกระจาย 

� - ทางโครงการฯ มีการติดป้ายดับเครื�องยนต์ใน
กรณีที�ไม่มีการขับเคลื�อนไว้บริเวณที�จอดรถ   
เพื�อลดปญัหาเรื�องฝุน่ฟุ้งกระจาย 
 

- ภาพที� 2-4 

      
 (2) จดัพืOนที�สเีขยีวโดยรอบพืOนที�โครงการฯ รวมทั Oงทํา

การรกัษา และเพิ�มพืOนที�สเีขยีวบรเิวณพืOนที�ว่าง เพื�อใหช้่วยดูด
ซบัมลสารที�เกดิจากยานพาหนะที�เขา้มาในพืOนที�โครงการฯ 

� 
 
 

- 
 
 

ทางโครงการฯ ได้จัดให้มีพืOนที�สเีขียวโดยรอบ
พืOนที�โครงการแลว้ เพื�อใหช้่วยดดูซบัมลสารที�เกดิ
จากยานพาหนะที�เขา้มาในพืOนที�โครงการฯ 

- 
 
 

ภาพที� 1-22 
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เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบ
สิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 
รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 

ปัญหา และ
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 

2. ทรพัยากรชวีภาพ - - - - - 
2.2 นิเวศวทิยาทางนํOา - - - - - 

3. คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์ - - - - - 
3.1 การใชท้ี�ดนิ - - - - - 

3.1.1 ขอ้กาํหนดผงัเมอืงรวมจงัหวดัพงังา � - - - - 
3 .1 .2 การประโยชน์ที�ดินตามประกาศกระทรวง

ทรพัยากร ธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม เรื�องกําหนดเขตพืOนที�
และมาตรการคุ้มครองสิ�งแวดล้อมในท้องที�อําเภอคุระบุร ี
อําเภอตะกั �วป่า อําเภอท้ายเหมอืง อําเภอทปัปุด อําเภอเมอืง
พงังา อําเภอตะกั �วทุ่ง และอําเภอเกาะยาว จงัหวดัพงังา พ.ศ. 
2550 

� -  
 
ทางโครงการฯได้ทําการก่อสร้างตามแบบการ
ก่อสรา้งที�ผ่านการตรวจรบัรองจากหน่วยงาน 

- - 

(1) ก่อสรา้งตามแบบการก่อสรา้งที�ผ่านการตรวจ
รบัรองจากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

� -  - - 

(2) ก่อสรา้งรั Oวแสดงแนวเขตการก่อสรา้ง
โครงการฯ อย่างชดัเจน 

� - ทางโครงการฯมแีนวเขตการก่อสรา้งอย่างชดัเจน - - 

3.1.3 การใช้ประโยชน์ที�ดินตามกฎกระทรวงกําหนด
บริเวณห้ามก่อสร้าง ดดัแปลง หรอืเปลี�ยนการใช้อาคารบาง
ชนิด หรอืบางประเภทในพืOนที�บางส่วนในท้องที�อําเภอคุระบุร ี
อําเภอตะกั �วป่า อําเภอท้ายเหมอืง อําเภอเมอืงพงังา อําเภอ
ทัปปุด อําเภอตะกั �วทุ่ง และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา   
พ.ศ. 2544 และ (ฉบบัที� 2) พ.ศ.2551 

� - ทางโครงการฯได้ทําการก่อสร้างตามแบบการ
ก่อสร้างที�ผ่านการตรวจรบัรอง โดยปฏิบตัิตาม
ตามขอ้กฎกระทรวงกาํหนด 

- - 
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เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบ
สิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 
รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 

ปัญหา และ
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 

3.2 การคมนาคมขนสง่      
(1) จดัให้มรีะบบการจราจรที�ปลอดภัย โดยติดตั Oงป้าย

แสดงทศิทางเดนิรถเขา้ – ออกภายในพืOนที�โครงการฯ 
� - ทางโครงการฯได้มีการจัดระเบียบการจราจร  

เพื�อความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยการติดตั Oง
ป้ายแสดงทศิทางเดนิรถเขา้ – ออกภายในพืOนที�
โครงการฯ 

- ภาพที� 1-2 

(2) ตดิตั Oงป้ายจาํกดัความเรว็ในพืOนที�โครงการฯ � - ภายในพืOนที�โครงการมีการติดตั Oงป้ายจํากัด
ความเรว็แลว้ 

- ภาพที� 1-2 

(3) ควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า – ออก พืOนที�
โครงการฯ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที�ร ักษาความปลอดภัยคอย
ควบคุมดแูลและตรวจรถเขา้ – ออกตลอดเวลา  

� - ทางโครงการฯมีการจดัมีเจ้าหน้าที�รกัษาความ
ปลอดภยัคอยควบคุมดแูลและตรวจรถเขา้ – ออก
ตลอดเวลา และควบคุมการจราจรบริเวณทาง 
เขา้ – ออก พืOนที�โครงการดว้ย 

- ภาพที� 1-2 

(4) จดัใหม้รีะบบไฟฟ้าสอ่งสว่างทางจราจรใหเ้พยีงพอ � - ทางโครงการฯมกีารติดตั Oงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
ทางจราจรภายในพืOนที�โครงการอย่างเพียงพอ
แลว้ 

- ภาพที� 2-5 

(5) โครงการฯ จดัใหม้ทีี�จอดรถยนต์จํานวน 20 คนั ซึ�ง
เพยีงพอต่อผูพ้กัอาศยั และการใชบ้รกิารต่าง ๆ ในโครงการฯ 
ตามที�เสนอไวใ้นรายงาน เพื�อเป็นการป้องกนัไม่ใหร้ถของผูพ้กั
อาศยัในโครงการฯ จอดกดีขวางเสน้ทางการจราจร 

� - ทางโครงการฯได้ดําเนินการจดัให้ที�จอดรถยนต ์
ที�เพียงพอต่อความต้องการของผู้เข้าพักอาศัย
แลว้ 

- ภาพที� 1-23 
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เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบ
สิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 
รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 

ปัญหา และ
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 

(6) จดัใหม้กีารตดิตั Oงป้ายชื�อโครงการฯ ป้ายชื�อทางเขา้ 
– ออก และป้ายสญัญาณจราจรภายในพืOนที�โครงการฯ เพื�อให้
เกดิความสะดวก และปลอดภยัในการเขา้ – ออก 

� - ทางโครงการฯไดม้กีารตดิตั Oงป้ายชื�อโครงการฯ ที�
ทางเข้า-ออก และป้ายสัญญาณจราจรภายใน
พืOนที� โ ค รงกา รฯ  และนอกจาก นีO ยังมีย าม
รักษาการณ์คอยอํานวยความสะดวกกรณี
ผู้ใช้บริการจอดรถภายในพืOนที�โครงการฯ และ
เมื�อมกีารเขา้ – ออกโครงการฯ ตลอดเวลาเพื�อให้
เกิดความปลอดภัยของผู้พักอาศัย และผู้เดิน
สญัจรไปมาอกีดว้ย 

-  

     ภาพที� 1-2 
(7) จดัให้มียามรักษาการณ์คอยอํานวยความสะดวก

กรณีผู้ใช้บรกิารจอดรถภายในพืOนที�โครงการฯ และเมื�อมกีาร
เข้า – ออกโครงการฯ ตลอดเวลาเพื�อให้เกิดความปลอดภัย
ของผูพ้กัอาศยั และผูเ้ดนิสญัจรไปมา 

� -  
 
ทางโครงการฯได้มกีารจดัยามรกัษาการณ์คอย
ดแูลหา้มจอดรถทุกชนิดบรเิวณทางเขา้ – ออก 

-  

   โครงการฯ  และบรเิวณไหล่ทางแลว้   
(8) หา้มจอดรถทุกชนิดบรเิวณทางเขา้ – ออกโครงการฯ  

และบรเิวณไหล่ทาง 
� -    

      
3.3 การใชน้ํOา      

(1) จดัให้มีถังเก็บนํOาดิบจํานวน 1 บ่อมีปรมิาตร 152 
ลูกบาศก์เมตร และถงัเกบ็นํOาดบีนชั Oนดาดฟ้าขนาดความจุ 2 
ลูกบาศก์เมตร จํานวน 4 ถงั โครงการฯ สามารถสํารองนํOาไว้
ใชไ้ดป้ระมาณ 4 วนั 

� - ทางโครงการฯไดด้าํเนินการจดัใหม้ถีงัเกบ็นํOาของ
โครงการฯ แล้ว เพื�อสามารถสํารองไว้ใช้ได้
ประมาณ 4 วนั 
 

- ภาพที� 1-4 
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เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบ
สิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 
รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 

ปัญหา และ
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 

(2) จดัใหม้เีจา้หน้าที�คอยดูแลลา้งทําความสะอาดถงันํOา
เป็นประจาํทุก ๆ 6 เดอืน 

� - ทางโครงการฯ จดัใหม้เีจา้หน้าที�คอยดูแลลา้งทํา
ความสะอาดถงันํOาเป็นประจําทุก ๆ 6 เดอืน และ
นอกจากนีOยงัมกีารตรวจวดัคุณภาพนํOาเป็นประจาํ
ทุกเดอืนอกีดว้ย 

- ภาคผนวก ก 

      
(3) ใชส้ขุภณัฑป์ระเภทประหยดันํOา � - ทางโครงการฯ มนีโยบายใหใ้ชสุ้ขภณัฑ์ประเภท

ประหยดันํOาตั Oงแต่แรกเริ�มโครงการอยู่แล้ว และ
นอกจากนีOยังมีการใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวทั Oง
โครงการ 

- ภาพที� 2-6 

      
(4) ตรวจสอบการแจกจ่ายนํOา และเสน้ท่อใหอ้ยู่ในสภาพ

ดอียู่เสมอ หากพบว่าชาํรุดใหแ้กไ้ขทนัท ีนอกจากนีOโครงการฯ 
จะหมั �นตรวจสอบระบบท่อนํOา รวมถึงเครื�องสุขภัณฑ์ที�อาจ
ชาํรุดจนเป็นเหตุใหน้ํOาประปารั �วไหลไดง้่าย 

� - ทางโครงการฯไดจ้ดัให้มเีจา้หน้าที�ประจําอาคาร
คอยหมั �น ตรวจสอบการแจกจ่ายนํOา และเสน้ท่อ
ใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่เสมอ 
 

- ภาพที� 2-7 

      
(5) มกีารประชาสมัพนัธใ์หร้่วมกนัประหยดันํOา � - ทางโครงการฯได้มกีารรณรงค์ให้ผู้เขา้พกัอาศยั

ร่วมกนัประหยดันํOาโดยการทาํป้ายประชาสมัพนัธ ์
เพื�อรกัษาสิ�งแวดลอ้มแลว้ 

- ภาพที� 2-6 

      
      
      
      



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพ

สิ�งแวดลอ้มโครงการโรงแรม KANTARY BEACH KHAOLAK 3 จงัหวดัพงังา ประจาํเดอืนมกราคม – มถุินายน 2565 

 

 

บรษิทั พนัวา ดเีวลโลปเมน้ท ์จาํกดั 

34 

เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบ
สิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 
รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 

ปัญหา และ
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 

3.4 การระบายนํOา และการป้องกนันํOาท่วม      
จดัให้มกีารขุดลอกตะกอนในท่อระบายนํOา รวมถึงบ่อ

พกันํOาอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อใหก้ารระบายนํOาในพืOนที�โครงการฯ 
มปีระสทิธภิาพตลอดเวลา 

� - ทางโครงการฯ ไดม้กีารสบูกากตะกอนเป็นประจาํ 
ทุกปี เพื�อเพื�อใหก้ารระบายนํOาในพืOนที�โครงการฯ 
มปีระสทิธภิาพตลอดเวลา  
 

- ภาพที� 1-7 

3.5 การจดัการนํOาเสยี      
(1) โครงการฯ ตอ้งบาํบดันํOาเสยีทั Oงหมดจากทุกกจิกรรม

ของโครงการฯ รวมถึงนํO าเสียจากห้องพักมูลฝอยรวมให้มี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายนํOาทิOงจาก
อาคารประเภท ค ก่อนปล่อยเขา้สู่ถงัเกบ็นํOาหลงับําบดั และ
นํามารดนํOาตน้ไมท้ั Oงหมดโดยไม่มกีารระบายออกสูภ่ายนอก 

� - ทางโครงการฯ มกีารบาํบดันํOาเสยีทั Oงหมดจากทุก
กจิกรรมของโครงการฯ แล้ว โดยนํOาทิOงหลงัการ
บําบดันั Oนทางโครงการฯ จะนําไปใช้ในการรดนํOา
ในพืOนที�สเีขยีวของโครงการฯ 
 

- ภาพที� 1-22 
และ 

ภาคผนวก ข 

(2) ตดิตั Oงมเิตอรร์ะบบบําบดันํOาเสยีแยกจากระบบไฟฟ้า
สว่นอื�น เพื�อตรวจสอบและควบคุมใหม้กีารเดนิระบบบําบดันํOา
เสยีตลอดเวลา 

� - ทางโครงการฯ มีการติดตั Oงมิเตอร์ของระบบ
บําบดันํOาเสยีแยกแลว้ เพื�อควบคุมการเดนิระบบ
บาํบดันํOาเสยีตลอดเวลา 

- ภาพที� 2-8 

      
(3) จดัให้มพีนักงานตกักากไขมนัออกจากถงัดกัไขมนั

ทุกสปัดาห ์
� - ทางโครงการฯ ไดจ้ดัใหม้เีจา้หน้าที�ประจําอาคาร

คอยดูแลตักกากไขมนัออกจากถังดกัไขมนัเป็น
ประจาํแลว้ 

- ภาพที� 2-7 
และหน้าที� 32
ภาคผนวก จ 
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เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบ
สิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 
รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 

ปัญหา และ
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 

(4) กาํหนดใหม้กีารตดิป้ายประกาศว่ามกีารใชน้ํOาทิOงรด
นํOาต้นไม้ให้เหน็ชดัเจน พร้อมทั OงระบุเวลาในการรดนํOาต้นไม ้
และจดัใหม้กีุญแจล๊อคก๊อกนํOา เพื�อไม่ใหบุ้คคลภายนอกนํานํOา
ดังกล่าวมาใช้ ให้คนสวนสวมถุงมือขณะปฏิบัติหน้าที�โดย
โครงการฯ จะมกีารแจง้เจา้หน้าที�ไม่ใหส้มัผสันํOาโดยตรง 

� - ทางโครงการฯ มีการนํานํOาทิOงหลงัการบําบดัมา
รดนํOาในพืOนที�สเีขยีว และตดิป้ายประกาศว่ามกีาร
ใชน้ํOาทิOงรดนํOาตน้ไมใ้หเ้หน็ชดัเจนแลว้ 
 

- ภาพที� 1-6 

      
(5) จดัใหม้กีารตรวจสอบและบาํรุงรกัษาระบบบําบดันํOา

เสียเพื�อให้มีประสิทธิภาพในการบําบัดเสียเป็นไปตามที�
ออกแบบไว้อยู่เสมอ รวมทั Oงจดัให้มกีารอบรม หรอืให้ความรู้
เกี�ยวกบัระบบบาํบดันํOาเสยีแก่เจา้หน้าที�ที�ดแูลรบัผดิชอบระบบ
บาํบดันํOาเสยี 

� - ทางโครงการฯ มกีารตรวจสอบ และบํารุงรกัษา
ระบบบาํบดันํOาเสยีอย่างสมํ�าเสมอ และนอกจากนีO
ยงัมกีารจดัอบรมใหค้วามรูเ้กี�ยวกบันํOาด ี– นํOาเสยี
เป็นประจําทุกปีแก่เจ้าหน้าที�ผู้ร ับผิดชอบดูแล
ประจาํโครงการ 

- ภาพที� 2-9 
และหน้าที� 33 
ภาคผนวก จ 

      
(6) ทาํการสบูตะกอนจากถงัเกบ็ตะกอนอย่างสมํ�าเสมอ 

โดยตดิต่อรถดูดสิ�งปฏกิูลขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลคกึคกั
ใหเ้ขา้มาดาํเนินการ 

� - ทางโครงการฯ มกีารสูบกากตะกอนออกจากถัง
เก็บตะกอนอย่างสมํ�าเสมอ โดยติดต่อรถดูดสิ�ง
ปฏกิลูเขา้มาดาํเนินการแลว้ 

- หน้าที� 32
ภาคผนวก จ 

      
(7)  ทางโครงการฯ จะมีการปลูกต้นไม้โดยรอบ

โครงการฯ เพื�อช่วยในการดูดซบัปริมาณก๊าซที�เกิดขึOนจาก
ระบบบาํบดันํOาเสยีได ้

� - ทางโครงการฯได้ปลูกต้นไม้บริเวณพืOนที�รอบ
โครงการฯ แลว้ 
 

- ภาพที� 1-22 
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เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบ
สิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 
รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 

ปัญหา และ
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 

(8) ทาํการสบูตะกอนจากถงัเกบ็ตะกอนอย่างสมํ�าเสมอ 
โดยตดิต่อรถดดูสิ�งปฏกิลูของเอกชนใหเ้ขา้มาดาํเนินการ 

 

� - ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการสูบตะกอนจากถัง
เก็บตะกอนอย่างสมํ�าเสมอ โดยติดต่อรถดูดสิ�ง
ปฏกิลูเขา้มาดาํเนินการทุกปี 

- หน้าที� 32
ภาคผนวก จ 

      
3.6 การจดัการมลูฝอย      

(1) ภายในหอ้งพกัจดัใหม้ถีงัรองรบัมูลฝอยที�มสีภาพดี
ไว้ทุกห้อง สําหรบัพืOนที�ส่วนกลางได้เตรยีมถงัรองรบัมูลฝอย
ขนาดเหมาะสมกับพืOนที� และมีสภาพดีไม่แตกชํารุดวางไว้
อย่างทั �วถงึ และแยกเป็นถงัมลูฝอยเปียก – แหง้  

� - ภายในหอ้งพกัทุกหอ้งมถีงัขยะรองรบัที�มสีภาพดี
ทุกห้อง โดยทางโครงการฯ ได้มีการจัดวางถัง
ขยะไว้ตามจุดประสงค์การใช้งานของผู้เข้าพัก
อาศยัอย่างทั �วถงึทั Oงหอ้งแลว้ 
 

-  

      
(2) จดัใหม้หีอ้งพกัขยะรวมแยกเป็นหอ้งพกัขยะเปียก – 

ขยะแหง้ และขยะรไีซเคลิ – ขยะอนัตราย ซึ�งสามารถรบัขยะ
มลูฝอยของโครงการฯ ไดม้ากสุดประมาณ 17 วนั โดยจะมรีถ
เกบ็ขนขยะมูลฝอยจากองคก์ารบรหิารส่วนตําบลคกึคกัเขา้มา
เกบ็ขนทุกวนั 

� - ทางโครงการฯ มกีารจดัใหม้หีอ้งพกัขยะรวมแลว้ 
โดยมกีารแยกเป็นหอ้งพกัขยะเปียก – แห้ง และ
ขยะที�สามารถนําไปรีไซเคิลได้ จากนั Oนจะมีรถ
เกบ็ขนขยะมลูฝอยจากองคก์ารบรหิารส่วนตําบล
คกึคกัเขา้มาเกบ็ขนทุกวนั 

- ภาพที� 1-8 
และ 

หน้าที� 36 
ภาคผนวก จ 

(3) กวดขนัใหพ้นักงานเขา้ไปทําความสะอาด และเกบ็
รวบรวมขยะมูลฝอยลงในถุงขยะพรอ้มมดัปากถุงใหเ้รยีบรอ้ย 
จากนั Oนจึงนําไปไว้ห้องพักขยะรวมของโครงการฯ ซึ�งจัดไว้
บรเิวณดา้นทศิใตข้องพืOนที�โครงการฯ  

� - ทางโครงการฯ มกีารจดัให้มีเจ้าหน้าที�ทําความ
สะอาดประจําโครงการคอยทําความสะอาด และ
เกบ็รวบรวมขยะทุกวนั หลงัจากทําความสะอาด
จงึนําไปไวห้อ้งพกัขยะรวมของโครงการฯ 

-  
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เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบ
สิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 
รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 

ปัญหา และ
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 

(4) ทําความสะอาดห้องพกัมูลฝอยรวมทุกครั Oงหลงัรถ
เกบ็ขนมลูฝอยเขา้มาเกบ็ขนขยะ เพื�อป้องกนักลิ�นรบกวน และ
นํOาเสยีที�เกิดจากการทําความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมให้
บาํบดัโดยเขา้สูร่ะบบบาํบดัที�โครงการฯ จดัเตรยีมไว ้

� - ทางโครงการฯ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที�ทําความ
สะอาดประจําโครงการคอยล้างหลงัการเก็บขน
ทุกครั Oง เพื�อป้องกันกลิ�นรบกวนที�อาจส่งกลิ�น
รบกวนแลว้ 

-  

      
(5) ตรวจสอบภาชนะรองรับมูลฝอย และห้องพกัมูล

ฝอยรวมใหอ้ยู่ในสภาพด ีและพรอ้มที�จะใชง้านไดอ้ยู่เสมอ 
� -  

 
  

      
(6) รณรงคใ์หผู้เ้ขา้พกัทิOงขยะลงถงัรองรบัมูลฝอยที�ทาง

โครงการฯฯ จดัเตรยีมใหเ้ท่านั Oน โดยแยกเป็นขยะเปียก และ
ขยะแหง้ 

� - ทางโครงการฯไดจ้ดัใหเ้จา้หน้าที� ทําความสะอาด
ประจําโครงการคอยตรวจสอบภาชนะ รองรับ  
มูลฝอยให้พร้อมที�จะใช้งานได้อยู่ เสมอโดย
เจ้าหน้าที�จะรวบรวมขยะมูลฝอย โดยแยกเป็น
ขยะเปียกและขยะแหง้แลว้นํามาไวท้ี�หอ้งพกัขยะ
ซึ�งแยกห้องพักขยะเปียก-ห้องพักขยะแห้ง   
อย่างชดัเจน 

- ภาพที� 1-8 
และหน้าที� 36
ภาคผนวก จ 

   -  
(7) จดัใหห้อ้งพกัขยะรวมเป็นแบบระบบปิด � -   
     

(8) การเก็บแยกขยะเปียก- ขยะแห้งให้กระทําตรง
แหล่งเกบ็ขยะ ไม่ควรใหเ้กบ็รวบรวม และนํามาแยกภายหลงั 

� -  -  
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เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบ
สิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 
รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 

ปัญหา และ
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 

3.7 ไฟฟ้า      
(1) ติดตั Oงหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 315 kVA จํานวน  

1 ชุด 
� - ทางโครงการฯมกีารตดิตั Oงหมอ้แปลงไฟฟ้าขนาด 

315 KVA แลว้ 
- ภาพที� 1-9 

      
(2) จดัใหม้รีะบบไฟฟ้าสาํรองขนาด 75 kVA จํานวน 

1 เครื�อง 
� - ทางโครงการฯ ไดด้าํเนินการจดัใหม้เีครื�องสาํรอง

ไฟฟ้าแลว้ 1 เครื�องประจาํโครงการ 
- ภาพที� 1-11 

      
(3) เปิดไฟฟ้าสว่นกลางระหว่างเวลา 18.00 – 06.00 น. � - ทางโครงการฯ มกีารเปิดไฟฟ้าส่วนกลางระหว่าง

เวลา 18.00 – 06.00 น. แลว้ 
- ภาพที� 2-5 

      
(4) เลือกใช้ไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ 

แบบประหยดัพลงังาน 
� - ทางโครงการฯ มีนโยบายให้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า   

ต่าง ๆ แบบประหยดัพลงังานทั Oงหมด 
- ภาพที� 2-10 

      
(5) บํารุงรกัษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าเพื�อรกัษาระดบัการ

ใชไ้ฟฟ้าใหต้ํ�า 
� - ทางโครงการฯ ได้จดัให้มีทีมช่างประจําอาคาร

ดูแลระบบไฟฟ้าใหม้ปีระสทิธภิาพในการทํางาน
เสมอ 

-  

     ภาพที� 2-9 และ 
หน้าที� 37 

(6) ตรวจสอบและซ่อมบํา รุงระบบไฟฟ้าภายใน
โครงการฯ ใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่เสมอ 

� - ทางโครงการฯ มีการจดัอบรมเจ้าหน้าที�ประจํา
โครงการให้ตระหนักการประหยดัพลงังานเป็น
ประจาํทุกปี 

- ภาคผนวก จ 
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เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบ
สิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 
รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 

ปัญหา และ
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 

(7) อบรมเจ้าหน้าที�ทุกคนให้ตระหนักในเรื�องการ
ประหยดัพลงังานเป็นประจาํ 

 

� - ทางโครงการฯ มีนโยบายให้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า   
ต่าง ๆ แบบประหยดัพลงังานทั Oงหมดแลว้ 

- ภาพที� 2-9 

(8) รณรงคใ์หผู้เ้ขา้พกัอาศยัใชไ้ฟฟ้าอย่างประหยดั 
 

� - ทางโครงการฯ มีนโยบายให้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า   
ต่าง ๆ แบบประหยดัพลงังานทั Oงหมด 
 

-  

(9) จดัเจา้หน้าที�หมั �นทาํความสะอาดหลอดไฟ และโคม
ไฟอยู่เสมอ เพราะฝุ่นละอองที�เกาะหลอดไฟจะทําใหแ้สงสว่าง
ลดน้อยลง 

� - ทางโครงการฯ ไดจ้ดัใหเ้จา้หน้าที�ทําความสะอาด
ประจําโครงการ คอยหมั �นทําความสะอาดตาม
หลอดไฟอยู่เสมอ 

- ภาพที� 2-10 

      
(10) จดัให้มีมาตรการในการอนุรกัษ์พลงังานภายใน

โครงการฯ ซึ�งเจา้ของโครงการฯ ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั 
� -  -  

      
(11 )  สําหรับผู้พักอาศัยในโครงการฯ จะมีการ

ประชาสมัพนัธเ์พื�อใหผู้พ้กัอาศยัช่วยกนัประหยดัพลงังานจาก
เครื�องใชไ้ฟฟ้าเป็นจํานวนมาก เช่น โทรทศัน์ ตู้เยน็ หลอดไฟ 
เครื�องปรบัอากาศ และเครื�องทํานํOาอุ่น เป็นต้น ดงันั Oนเพื�อเป็น
การรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการฯ ทราบถึงวิธีการ
ประหยดัพลงังาน โครงการฯ จะตดิป้ายประชาสมัพนัธภ์ายใน
พืOนที�โครงการฯ เช่น ห้องพกั และพืOนที�ส่วนกลางต่าง ๆ และ
จดัทาํคู่มอืการประหยดัพลงังานไวใ้นหอ้งพกัทุกหอ้ง และพืOนที�
สว่นกลางไวเ้ช่นกนั 

� - ทางโครงการฯ ได้จัดให้มีนโยบายอนุรักษ์
พลังงานโดยประชาสัมพันธ์ติดป้ายประหยัด
พลังงานเพื�อให้ผู้พักอาศัยช่วยกันประหยัด
พลงังาน นอกจากนีOยงัมีนโยบายในการเลอืกใช้
อุปกรณ์ประหยดัไฟฟ้าภายในโครงการอกีดว้ย 

- ภาพที� 2-10 
และ 

ภาพที� 2-11 
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เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบ
สิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 
รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 

ปัญหา และ
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 

3.8 การป้องกนัอคัคภียั      
(1 )  จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยให้เ ป็นไปตาม

ขอ้กาํหนดในกฎกระทรวงฉบบัที� 39 (พ.ศ.2537) (พ.ศ.2543) 
ฉบบัที� 47 (พ.ศ.2540) และกฎกระทรวงฉบบัที� 55 ออกตาม
ความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

 

� - ทางโครงการฯ มรีะบบป้องกนัอคัคภียัให้เป็นไป
ตามขอ้กําหนดในกฎกระทรวงฉบบัที� 39 (พ.ศ.
2537) (พ.ศ.2543) ฉบบัที� 47 (พ.ศ.2540) และ
กฎกระทรวงฉบับที�  55  ออกตามความใน
พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แลว้ 

- ภาพที� 1-12 
ถงึภาพที� 1-18 
และหน้าที� 27 
ภาคผนวก จ 

      
(2) ทาํการตรวจสอบความพรอ้ม และประสทิธภิาพการ

ทํางานของระบบป้องกนั และระงบัอคัคภีัยเป็นประจําทุก 6 
เดือน หรือตามข้อกําหนดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์/
อุปกรณ์นั Oน  

� - ทางโครงการฯ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที�ประจํา
โครงการ ตรวจสอบระบบป้องกัน และระงับ
อคัคภียัเป็นประจําตามขอ้กําหนดอายุการใชง้าน
ของผลติภณัฑ/์อุปกรณ์นั Oน 

- หน้าที� 27
ภาคผนวก จ 

      
(3) จดัใหม้กีารซอ้มป้องกนัอคัคภียั และการใชอุ้ปกรณ์

ดบัเพลงิภายในโครงการฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั Oง แก่พนักงาน
ของโครงการฯ เพื�อใหพ้นักงาน และเจา้หน้าที�ของโครงการฯ 
เกดิความคุ้นเคยสามารถรบัมอืกบัเหตุการณ์ที�อาจจะเกดิขึOน 
รวมทั Oงสามารถปฏบิตังิาน และใชเ้ครื�องมอื/อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้
อย่างถูกตอ้ง 

� - ทางโครงการฯ มีการซ้อมป้องกันอัคคีภัย      
และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงภายในโครงการฯ 
อย่ า ง น้อย  ปี ละ  1  ครั Oง  แ ก่พนัก งานของ
โครงการฯ แลว้ 

- หน้าที� 22 
ภาคผนวก จ 

(4) จัดให้มีจุดรวมพลอยู่บริเวณที�เหมาะสมแก่การ
อพยพผูอ้ยู่อาศยันอกอาคาร 

� - ทางโครงการฯ ได้จดัให้มจีุดรวมพลที�เหมาะสม
แก่การอพยพของผูพ้กัอาศยันอกโครงการแลว้ 

- ภาพที� 2-12 
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เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบ
สิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 
รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 

ปัญหา และ
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 

(5) จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื�อดูแล
ความปลอดภยัในพืOนที�โครงการฯ 

� - ทางโครงการฯ ได้จดัให้มเีจ้าหน้าที�รกัษาความ
ปลอดภยัประจาํโครงการแลว้ 

- ภาพที� 1-2 

      
(6) ตดิป้ายแสดงวธิกีารใชอุ้ปกรณ์ดบัเพลงิอย่างชดัเจน

ที�จุดตดิตั Oงทุกจุด 
� - ทางโครงการฯ ไดต้ดิป้ายแสดงวธิกีารใชอุ้ปกรณ์

ดบัเพลงิไวอ้ย่างชดัเจนแลว้ที�จุดตดิตั Oงทุกจุด 
- ภาพที� 1-16 

      
(7) จดัทําผงัเสน้ทางการอพยพหนีไฟ ไปยงัจุดรวมพล

เบืOองตน้ ตดิไวภ้ายในหองพกัทุกหอ้ง และบรเิวณทางเดนิ 
 

� - ทางโครงการฯ มกีารจดัทําผงัเสน้ทางการอพยพ
หนีไฟ ไปยังจุดรวมพลเบืOองต้น ติดไว้ภายใน
หอ้งพกัทุกหอ้ง และบรเิวณทางเดนิแลว้ 

- ภาพที� 2-1 

      
(8) มีการจัดตั Oงกรรมการป้องกันอคัคีภัยโดยกําหนด

บทบาทหน้าที� 
� - ทางโครงการฯ มกีารจดัตั Oงคณะกรรมการป้องกนั

อคัคภียัโดยกาํหนดบทบาทหน้าที�แลว้ 
- - 

      
(9) จัดให้มีแผนฉุกเฉินเตรียมการสําหรับกรณีเกิด

อคัคภียั 
� - ทางโครงการฯ มีการจดัทําแผนฉุกเฉินสําหรับ

เตรยีมการกรณีเกดิอคัคภียัแลว้ 
- - 

      
3.9 การระบายอากาศ      

(1) ทาํความสะอาดเครื�องปรบัอากาศทุกๆ 6 เดอืน/ครั Oง 
หรือตามคําแนะนําของผู้ผลิต เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการ
ทํางานของเครื�องปรบัอากาศ และยงัเป็นการป้องกนัการเกดิ
โรคระบบทางเดนิหายใจ โรคภูมแิพ ้และโรคลเีจยีนแนร ์

� - ทางโครงการฯมเีจา้หน้าที�ประจําอาคารคอยดูแล
ตรวจเชค็ และทําความสะอาดเครื�องปรบัอากาศ
ทุก ๆ 6 เดอืน/ครั Oงแลว้ 
 

- หน้าที� 38 
ภาคผนวก จ 
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เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบ
สิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 
รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 

ปัญหา และ
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 

(2 )  หมั �นตรวจ เช็คสภาพ และระบบทั �ว ไปของ
เครื�องปรบัอากาศ โดยส่วนใหญ่จะทําพร้อมกบัการทําความ
สะอาด 

� - ทางโครงการฯมเีจา้หน้าที�ประจําอาคารคอยดูแล
ตรวจเชค็ และทําความสะอาดเครื�องปรบัอากาศ
ทุกๆ 6 เดือน/ครั Oง และทางโครงการฯจัดทํา
เอกสาร Preventive Maintenance แลว้ 

- หน้า 38
ภาคผนวก จ 

      
(3) ตรวจสอบช่องระบายอากาศไม่ใหม้สีิ�งกดีขวางทาง

ระบายอากาศ 
� -   

- 
 

   ทางโครงการฯ ไดม้กีารออกแบบอาคารใหม้พีืOนที�  ภาพที� 2-13 
(4) ออกแบบอาคารให้มีพืOนที�เปิดโล่ง เพื�อให้อากาศ

ถ่ายเทไดส้ะดวก  
� - เปิดโล่ง เพื�อใหอ้ากาศถ่ายเทไดส้ะดวกแลว้   

      
(5) ตดิตั Oงป้ายหา้มตดิเครื�องยนต์ทิOงไวภ้ายในบรเิวณที�

จอดรถ ใหส้ามารถสงัเกตเหน็ไดอ้ย่างชดัเจนและทั �วถงึ 
� - ทางโครงการฯ ไดต้ดิป้ายหา้มมใิหม้กีารตดิเครื�อง 

ยนตท์ิOงไวภ้ายในบรเิวณที�จอดรถแลว้ 
- ภาพที� 2-4 

      
4. คุณภาพชวีติ      

4.1 สงัคมและเศรษฐกจิ      
(1) โครงการฯ จะพจิารณารบัประชาชนในทอ้งถิ�นเพื�อ

เขา้ทาํงานก่อน เพื�อเป็นการสง่เสรมิการมรีายไดข้องประชาชน
ในทอ้งถิ�น และกจิกรรมทางศาสนา 

� - ทางโครงการฯ ได้พิจารณารับประชาชนใน
ท้องถิ�นเพื�อเข้าทํางานก่อน เพื�อส่งเสริมการมี
รายไดข้องประชาชนในทอ้งถิ�น 

- - 
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เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบ
สิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 
รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 

ปัญหา และ
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 

(2) จดัให้มีเจ้าหน้าที�ของโครงการฯ สําหรบัติดตาม 
และประชาสมัพนัธ ์รวมถงึฟงัความเหน็ของประชาชนโดยรอบ
อย่างสมํ�าเสมอ 

� - ทางโครงการฯ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที�ประจํา
โครงการคอยติดตาม ประชาสมัพนัธ์ และรบัฟงั
ความคดิเหน็ของประชาชนโดยรอบเสมอ 

- ภาพที� 2-14 

      
4.2 อาชวีอนามยั และความปลอดภยั      

(1) จัดให้มีเจ้าหน้าที�ร ักษาความปลอดภัยให้ปฏิบัติ
หน้าที�อย่างเคร่งครัด และหมั �นตรวจตราพืOนที�ดูแลความ
ปลอดภัยภายในโครงการฯ ตลอด 24 ชั �วโมง หากพบเหตุ
ผดิปกต ิใหร้บีตดิต่อขอความช่วยเหลอืจากหน่วยงานราชการ
ที�มหีน้าที�ดแูล และบรรเทาสาธารณภยัทนัท ี

� - ทางโครงการฯ ได้จดัให้มเีจ้าหน้าที�รกัษาความ
ปลอดภัยคอยดูแลความปลอดภัยภายในพืOนที�
ของโครงการตลอด 24 ชม. และนอกจากนีOยัง
คอยจัดระ เบียบความเรียบร้อยของระบบ
การจราจรภายในพืOนที�โครงการอกีดว้ย 

- ภาพที� 1-2 

      
(2) จัดให้มีพนักงานอยู่ประจําที�อาคาร เพื�อให้ผู้พัก

อาศยัสามารถตดิต่อหรอืแจง้เหตุไดต้ลอด 24 ชั �วโมง 
� - ทางโครงการฯ ได้จดัใหม้พีนักงานอยู่ประจําเพื�อ 

ที�ผู้เขา้พกัอาศยัสามารถติดต่อแจ้งเหตุได้ตลอด 
24 ชม. 

- ภาพที� 2-14 

      
(3) ตดิประกาศแจง้เบอรโ์ทรศพัทฉ์ุกเฉินของเจา้หน้าที�

โครงการฯ หรอืหน่วยงานราชการที�เกี�ยวขอ้งไว้อย่างชดัเจน 
ในทุกชั Oนในกรณีที�เกดิอคัคภียั 

� - ทางโครงการฯ มีการติดประกาศแจ้งเบอร์โทร 
ศพัทฉ์ุกเฉินต่าง ๆ ของโครงการไว้อย่างชดัเจน
แลว้ที�ในหอ้งพกัทุกหอ้งและทุกชั Oน 

- ภาพที� 2-2 
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เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบ
สิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 
รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 

ปัญหา และ
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 

(4) ติดป้ายแนะนําการใช้อุปกรณ์แต่ละตวัไว้บรเิวณที�
ติดตั Oงอุปกรณ์นั Oน เพื�อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถนํามาใช้งานได้
ทนัท ี

� - ทางโครงการฯ มีการติดป้ายแนะนําอุปกรณ์ไว ้
แลว้ที�บรเิวณที�ตดิตั Oงอุปกรณ์นั Oน เพื�อใหผู้เ้ขา้พกั 
อาศยัสามารถนํามาใชง้านไดท้นัท ี

- ภาพที� 1-16 

      
(5) จดัเตรยีมเครื�องมอืปฐมพยาบาลเบืOองต้น พรอ้มทั Oง

เ ต รี ย ม พ ร้ อ ม ป ร ะ ส า น ง า น กับ โ ร ง พ ย า บ า ล เ พื� อ นํ า
ผูไ้ดร้บับาดเจบ็สง่โรงพยาบาลหากเกดิอุบตัเิหตุรุนแรง 

� - ทางโครงการฯ มกีารจดัเครื�องมือปฐมพยาบาล
เบืOองต้นไว้แล้ว มีการเตรียมพร้อมประสานงาน
กับ โ ร ง พ ย า บ า ล เ พื� อ นํ า ผู้ ร ับ บ า ด เ จ็ บ ส่ ง
โรงพยาบาลไดท้นัท ี

- ภาพที� 2-15 

      
4.3 สขุภาพ      

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพ
อากาศ ดา้นระดบัเสยีง ดา้นความสั �นสะเทอืน ดา้นการบําบดั
นํOาเสยี ด้านการจดัการขยะมูลฝอย และด้านสภาพเศรษฐกิจ 
และทศันคต ิ

� - ทางโครงการฯ ได้มกีารจดัทํารายงานมาตรการ
ป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบดา้นสิ�งแวดลอ้มเป็น
ประจาํทุก 6 เดอืน 

- - 

      
4.4 ทศันียภาพ และแหล่งท่องเที�ยว      

(1) ในการจัดพืOนที�สีเขียวให้มีการปลูกไม้ยืนต้นที�
สอดคลอ้งกบัสภาพพืOนที� ในบรเิวณพืOนที�ว่างของโครงการ 

� - ทางโครงการฯ ไดจ้ดัใหม้พีืOนที�สเีขยีวที�สอดคลอ้ง
กับสภาพพืOนที�แล้ว ในบริเวณพืOนที�ว่ างของ
โครงการฯ โดยได้จดัให้มเีจ้าหน้าที�ดูแลรกัษา
พืOนที�สเีขียวให้มีสภาพน่าดูอยู่เสมอ เพื�อความ
สวยงาม และความปลอดภยัของผูพ้กัอาศยั 

- ภาพที� 1-22 
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เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบ
สิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 
รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 

ปัญหา และ
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 

(2) โครงการฯ ได้จัดให้มีพืOนที�สีเขียวคิดเป็นพืOนที�
ทั Oงหมด 4,410.99 ตารางเมตร (ร้อยละ 69.31 ของพืOนที�
โครงการฯ) และมไีมย้นืตน้ 1,660 ตารางเมตร 

 

� -  
 
ทางโครงการฯ ไดจ้ดัใหม้พีืOนที�สเีขยีวที�สอดคลอ้ง 
กบัสภาพพืOนที�แลว้ในบรเิวณพืOนที�ว่างของโครง 

-  

   การฯ โดยไดจ้ดัใหม้เีจา้หน้าที�ดแูลรกัษาพืOนที�ส ี  ภาพที� 1-22 
(3) จดัให้มเีจ้าหน้าที�ดูแลรกัษาพืOนที�สเีขยีวใหม้สีภาพ

น่าดูอยู่เสมอ เพื�อความสวยงาม และความปลอดภยัของผูพ้กั
อาศยั 

� - เขยีวใหม้สีภาพน่าดอูยู่เสมอ เพื�อความสวยงาม 
และความปลอดภยัของผูพ้กัอาศยั 

-  
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ภาพที� 2-5

 

ภาพที� 2-1    แผนผงัเสน้ทางการอพยพหนี
ภยัจากภายในอาคารออกมาสูจ่ดุรวมพล

 

ภาพที� 2-3   การประชาสมัพนัธค์าํแนะนําในการ
          ปฏบิตัติวัหากเกดิสนึามิ
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5  ระบบไฟฟ้าสอ่งสว่างทางจราจรภายในพืOนที�โครงการฯ 

ภาพที� 2-2   คู่มอืการปฏบิตัติวัเพื�อใหเ้กดิความปลอดภยัเมื�อเกดิ
แผ่นดนิไหว และเบอรโ์ทรตดิต่อฉุกเฉินภายในหอ้งพกัแก่ผูพ้กัอาศยั
 

แผนผงัเสน้ทางการอพยพหนี
ภยัจากภายในอาคารออกมาสูจ่ดุรวมพล 

การประชาสมัพนัธค์าํแนะนําในการ 
ปฏบิตัติวัหากเกดิสนึาม ิ

ภาพที� 2-4   การตดิป้ายใหผู้พ้กัอาศยัดบัเครื�องยนต์
ในกรณีที�ไมม่กีารขบัเคลื�อน

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพ
มถุินายน 2565    

 
พนัวา ดเีวลโลปเมน้ท ์จาํกดั 

 

คู่มอืการปฏบิตัติวัเพื�อใหเ้กดิความปลอดภยัเมื�อเกดิ
และเบอรโ์ทรตดิต่อฉุกเฉินภายในหอ้งพกัแก่ผูพ้กัอาศยั  

การตดิป้ายใหผู้พ้กัอาศยัดบัเครื�องยนต ์  
ในกรณีที�ไมม่กีารขบัเคลื�อน 
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ภาพที� 2-8  มเิตอรข์องระบบบาํบดันํOาเสยี
 

ภาพที� 2-6  สขุภณัฑป์ระเภทประหยดันํOา และป้ายรณรงคก์ารประหยดันํOา
 

ภาพที� 
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KAL 3 

ภาพที� 2-9  การจดัอบรม In House 
และการจดัการพลงังานของโครงการฯ

มเิตอรข์องระบบบาํบดันํOาเสยี 

สขุภณัฑป์ระเภทประหยดันํOา และป้ายรณรงคก์ารประหยดันํOา

ภาพที� 2-7  เจา้หน้าที�ซ่อมบาํรุงประจาํโครงการฯ 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพ
มถุินายน 2565    
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In House การจดัการระบบนํOา 
และการจดัการพลงังานของโครงการฯ 

สขุภณัฑป์ระเภทประหยดันํOา และป้ายรณรงคก์ารประหยดันํOา 
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ภาพที� 
 

ภาพที� 2-11  การประชาสมัพนัธต์ดิป้าย
ประหยดัพลงังาน 

ภาพที� 2-13
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ภาพที� 2-12  จุดรวมพลของโครงการฯ

ภาพที� 2-10  อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ แบบประหยดัพลงังาน 

การประชาสมัพนัธต์ดิป้าย 

13  แบบอาคารมพีืOนที�เปิดโล่ง เพื�อใหอ้ากาศถ่ายเทไดส้ะดวก

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพ
มถุินายน 2565    

 
พนัวา ดเีวลโลปเมน้ท ์จาํกดั 

จุดรวมพลของโครงการฯ 

แบบอาคารมพีืOนที�เปิดโล่ง เพื�อใหอ้ากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 
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ภาพที� 2-15  หอ้งปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบืOองตน้  

ภาพที� 2-14  เจา้หน้าที�โครงการฯ สาํหรบัตดิตาม และประชาสมัพนัธ ์
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บทที� 3 

ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

 

ตารางที� 3-1 ผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ�งแวดล้อมของโครงการ  KANTARY BEACH KHAOLAK 3  
ประจาํเดือนมกราคม – มิถนุายน 2565 

วิธีการปฏิบตัิตามเงื�อนไขมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ�งแวดล้อม 

การปฏิบตัิตาม
เงื�อนไข รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 

ปัญหาและแนว
ทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 

1. ทรพัยากรกายภาพ      

1.1 ทรพัยากรดนิ การเกดิแผ่นดนิไหว 
และการเกดิสนึาม ิ

- ตรวจสอบการจดัเส้นทางหนีภัย
ไวภ้ายในบรเิวณโครงการฯ 

 
 
 
 
- ตรวจสอบการซ้อมแผนอพยพ

เพื�อความปลอดภยัของผู้ที�พกัอาศยั และ
พนกังานในโครงการฯ 

 

 
 
� 
 
 
 
 
 
� 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 

ทางโครงการมีการจัดเส้นทางหนีภัยไว้ภายในบริเวณ
โครงการฯ แลว้ และนอกจากนีOยงัมกีารตดิป้ายของเสน้ทางหนี
ไฟให้ผู้เขา้พกัอาศยัดูได้ หากเกดิเหตุที�บรเิวณหน้าลฟิต์ตาม
ทางเดนิ และภายในหอ้งพกัอาศยัทุกหอ้ง 
 
 

ทางโครงการมีการตรวจสอบการซ้อมแผนอพยพเพื�อ  
ความปลอดภยัของผู้ที�พกัอาศยั และพนักงานในโครงการฯ 
แลว้ เป็นประจาํทุกปี 

 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 

ภาพที� 2-1 
 
 
 
 
 

หน้าที� 22 ภาคผนวก จ  
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วิธีการปฏิบตัิตามเงื�อนไขมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ�งแวดล้อม 

การปฏิบตัิตาม
เงื�อนไข รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 

ปัญหาและแนว
ทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 

2. คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์      

2.1 การคมนาคมขนสง่ 
- การอํานวยความสะดวกในการ

เขา้-ออกโครงการฯ 
 
- ห้ามจอดรถบริเวณทางเข้า-ออก 

บนถนนสาธารณะ และไหล่ทาง 

 
� 
 
 
� 
 

 
- 
 
 
- 

 
ทางโครงการได้จดัให้มเีจา้หน้าที�รกัษาความปลอดภยัอยู่

อํานวยความสะดวก ดูระบบการจราจร และดูระบบรักษา
ความปลอดภยัภายในพืOนที�โครงการตลอด 24 ชม. 

 
- 

 
ภาพที� 1-2 

2.2 การใชน้ํOา 
- ตรวจสอบการรั �วไหลของนํO า 

ประปาในเสน้ท่อ 

- ตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํOาใช้ให้
เป็นไปตามมาตรฐานนํOาประปาของการ
ประปาส่วนภูมิภาค โดยเก็บตัวอย่าง 
นํOาใชท้ี�ผ่านการกรองของโครงการฯ แล้ว
นํามาวิเคราะห์ทุก 1 เดือน ตามวิธีการ
มาตรฐานสาํหรบัการวเิคราะหน์ํOา และนํOา
เสียใน Standard Methods for 
Examination of Water and Wastewater 
ซึ�ง APHA: American Public Health 
Association AWWA: American Water 

 
� 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 

ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที�ทีมช่างประจําอาคาร 
คอยหมั �นตรวจสอบการรั �วไหลของนํOาประปาภายในเสน้ท่อ
อย่างสมํ�าเสมอ และนอกจากนีOยงัมกีารตรวจวเิคราะหค์ุณภาพ
นํOาใช้อาคารของโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานนํOาประปา
ของการประปาส่วนภูมภิาค โดยเกบ็ตวัอย่างนํOาใชท้ี�ผ่านการ
กรองของโครงการฯ แลว้นํามาวเิคราะห ์

 
 

 
- 

 
 

 
ภาคผนวก ก 
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วิธีการปฏิบตัิตามเงื�อนไขมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ�งแวดล้อม 

การปฏิบตัิตาม
เงื�อนไข รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 

ปัญหาและแนว
ทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 

Works Association และ WPCF:  
Water Pollution Control Federation  
ของสหรฐัอเมรกิาร่วมกนักาํหนด 

2.3 การระบายนํOา และป้องกนันํOาท่วม 
- ตรวจสอบท่ อร ะบาย นํO า ของ

โครงการฯ เป็นประจาํ 

- เชค็เครื�องสบูนํOา 

 
� 
 

 
- 

 
ทางโครงการได้จดัให้มีเจ้าหน้าที�ประจําโครงการในการ

ตรวจสอบท่อระบายนํOาของโครงการฯ เป็นประจํา รวมทั Oงยงัมี
การเชค็เครื�องสบูนํOาอกีดว้ย 

 
- 

 
ภาพที� 1-7  

 

2.4 การจดัการนํOาเสยี 
- ตรวจสอบและจดบันทึกการ

ทํ า ง านของระบบบํ าบัด นํO า เสียของ
โครงการฯ 

- เ ก็ บ ตั ว อ ย่ า ง นํO า ที� บ่ อ ต ร ว จ
คุณภาพนํOาหลังออกจากระบบบําบดันํOา
เสียรวมของโครงการฯ ตามวิธีการ
วเิคราะห์ของ Standard Methods หรอื
ตามคู่มือวิเคราะห์นํO าเสียของสมาคม
วิศวกรรมสิ�งแวดล้อมแห่งประเทศไทย 
โดยมีดัช นีที�ตรวจวัดตาม มาตรฐาน
คุณภาพนํO าทิOงจากอาคารประเภท ค  
จากประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาต ิ

 
� 
 

 
- 

 
ทางโครงการไดจ้ดัใหม้เีจา้หน้าที�ประจาํโครงการดูแลระบบ

บําบดันํOาเสยีของโครงการอย่างสมํ�าเสมอ และยงัมีการเก็บ
ตวัอย่างนํOาที�บ่อตรวจคุณภาพนํOาหลงัออกจากระบบบําบดันํOา
เสยีรวมของโครงการฯ ตามวิธีการวิเคราะห์ของ Standard 
Methods หรอืตามคู่มอืวเิคราะหน์ํOาเสยีของสมาคมวศิวกรรม
สิ�งแวดล้อมแห่งประเทศไทย โดยมีดัชนีที�ตรวจวัดตาม
มาตรฐานคุณภาพนํOาทิOงจากอาคารประเภท ค แลว้ เป็นประจาํ
ทุกเดือน และนอกจากนีOยังมีการจัดอบรมให้ความรู้แ ก่
เจา้หน้าที�ทุกปีอกีดว้ย 
 
 

 
- 

 
ภาพที� 2-7, 

ภาคผนวก ข และ 
หน้าที� 33 ภาคผนวก จ 
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วิธีการปฏิบตัิตามเงื�อนไขมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ�งแวดล้อม 

การปฏิบตัิตาม
เงื�อนไข รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 

ปัญหาและแนว
ทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 

และสิ�งแวดล้อม เรื�อง กําหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายนํOาทิOงจากอาคารบาง
ประเภท และบางขนาด  

2.5 การจดัการมลูฝอย 
- ตรวจสอบความสามารถในการ

รองรบัของถงัขยะ การรั �วซมึของถงัขยะ 
 

- ตรวจสอบปรมิาณมลูฝอยตกคา้ง 
และทาํความสะอาดถงัขยะ และหอ้งพกั
ขยะรวม 

 
� 
 
 
 
� 

 

 
- 
 
 
 
- 

 
ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที�ทําความสะอาดประจํา

โครงการคอยตรวจสอบการรองรบัของถงัขยะ การรั �วซมึของ
ถงัขยะเป็นประจํา และมกีารตรวจสอบปรมิาณมูลฝอยตกคา้ง 
และทําความสะอาดถังขยะ และห้องพกัขยะรวมทุกครั Oงหลงั
การเกบ็ขน 

 
- 

 
ภาพที� 1-8 

2.6 การป้องกนัอคัคภียั 
- สภาพการใช้งานของอุปกรณ์

ป้องกนัอคัคภียัทุกชนิด หากพบว่าชํารุด
ตอ้งเปลี�ยนใหม่ทนัท ี

- ตรวจสอบการใชง้านและประสทิธ ิ
ภาพของอุปกรณ์ 

- ตรวจสอบแผงความรอ้น และควนั
บนเครื�องตรวจจบั 

- ตรวจสอบสญัญาณไฟฟ้าฉุกเฉิน 

 
� 
 
 
 
� 
 

 
- 
 
 
 
- 

 
 
 

ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที�ประจําอาคารหมั �น
ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภัยทุกชนิดเป็นประจํา 
โดยมกีารจดัทาํเป็นเอกสาร Preventive Maintenance 
 

 
- 

 
หน้าที� 27 ภาคผนวก จ  
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3.1 จดุเกบ็ตวัอย่างคณุภาพนํ�าทิ�งของโครงการฯ 
การตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพนํOาทิOงของโครงการ KANTARY BEACH KHAOLAK 3 ทางโครงการฯ ไดด้ําเนินการ 

เกบ็ตวัอย่างเพื�อตรวจสอบคุณภาพนํOาทิOงและตรวจสอบประสทิธภิาพในการบําบดันํOาเสยี ดงัแสดงในภาพที� 3-1 และ 
ภาพที� 3-2 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� 3-1  จุดเกบ็ตวัอย่างนํOาทิOงของโครงการฯ 

จดุเกบ็ตวัอย่างนํOาทิOง 



รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม
สิ�งแวดลอ้มโครงการโรงแรม KANTARY BEACH KHAOLAK 3 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.2 สรปุผลการวิเคราะหค์ณุภาพนํ�าของโครงการฯ

 
3.2.1 การติดตามตรวจสอบแหล่งนํ�าใช้

จากการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดลอ้มประจําเดอื
ตดิตามตรวจสอบการทํางานของป ั bม ระบบส่งท่อนํOาประปา สภาพทั �วไปของถงัเกบ็นํOา เพื�อป้องกนัการชํารุด และรั �วไหล
ของนํOา พร้อมทั Oงทําการตรวจวเิคราะห์คุณภาพนํOาใชข้องโครงการฯ 
ประจําทุก 3 เดอืนแทนทุก 1 เดอืน เพราะโครงการโรงแร
(ภาคผนวก ก) สง่วเิคราะหท์างหอ้งปฏบิตักิารทําการตรวจวเิคราะหโ์ดยบรษิทัเอกชน 
ดงัตารางที� 3-2 

ภาพที� 3-2  การเกบ็นํOาทิOงป

รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพ
KANTARY BEACH KHAOLAK 3 จงัหวดัพงังา ประจาํเดอืน มกราคม – มถุินายน 
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สรปุผลการวิเคราะหค์ณุภาพนํ�าของโครงการฯ 

การติดตามตรวจสอบแหล่งนํ�าใช้ 
จากการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดลอ้มประจําเดอืนมกราคม – มถุินายน 256

ตดิตามตรวจสอบการทํางานของป ั bม ระบบส่งท่อนํOาประปา สภาพทั �วไปของถงัเกบ็นํOา เพื�อป้องกนัการชํารุด และรั �วไหล
วเิคราะห์คุณภาพนํOาใชข้องโครงการฯ ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานนํOาประปาส่วนภูมภิาค
เดอืน เพราะโครงการโรงแรมประสบปญัหาเรื�องรายได้สภาวะการณ์โรคระบาดโควดิ 

สง่วเิคราะหท์างหอ้งปฏบิตักิารทําการตรวจวเิคราะหโ์ดยบรษิทัเอกชน (ภาคผนวก ง

การเกบ็นํOาทิOงประจาํโครงการฯ เพื�อนํามาตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพนํOากบัหอ้งปฏบิตักิาร

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพ
มถุินายน 2565   

 
พนัวา ดเีวลโลปเมน้ท ์จาํกดั  

2565 โครงการฯ ไดท้ําการ
ตดิตามตรวจสอบการทํางานของป ั bม ระบบส่งท่อนํOาประปา สภาพทั �วไปของถงัเกบ็นํOา เพื�อป้องกนัการชํารุด และรั �วไหล

ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานนํOาประปาส่วนภูมภิาคเป็น
มประสบปญัหาเรื�องรายได้สภาวะการณ์โรคระบาดโควดิ 19 

ภาคผนวก ง) สามารถสรุปผลได้

ะจาํโครงการฯ เพื�อนํามาตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพนํOากบัหอ้งปฏบิตักิาร 
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ตารางที� 3-2  สรปุผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพนํ�าใช้อาคารของโครงการ KANTARY BEACH KHAOLAK 3 
 

ดชันีคณุภาพนํ�า หน่วย 
ผลวิเคราะหค์ณุภาพนํ�าใช้ ค่ามาตรฐาน

นํ�าประปาที�ใช้
บริโภคได้ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

pH - 7.12 - - 7.12 - - 6.5 – 8.5 
Turbidity NTU 1.1 - - 1.1 - - 4 
Color Pt-Co-Unit ND - - 2.0 - - 15 
Total Solids mg/L ND - - 860 - - - 
Chloride mg/L 198.25 - - 165.87 - - 250 
Nitrate-Nitrogen mg/L ND - - ND - - 50 
Total Hardness mg/L as CaCO3 188 - - 188 - - 300 
Non Carbonate Hardness mg/L as CaCO3 130 - - 130 - - - 
Sulfate mg/L 30.2 - - 45.0 - - 250 
Fluoride mg/L 0.6 - - 0.5 - - 0.7 
Total Iron mg/L ND - - ND - - 0.3 
Manganese mg/L ND - - ND - - 0.3 
Copper mg/L ND - - ND - - 2.0 
Lead mg/L ND - - 0.001 - - 0.01 
Zinc mg/L ND - - 0.2 - - 3.0 
Arsenic mg/L ND - - ND - - 0.01 
Mercury mg/L ND - - ND - - 0.001 
Cadmium mg/L ND - - ND - - 0.003 
Selenium mg/L ND - - ND - - 0.01 
Cyanide mg/L ND - - ND - - 0.07 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100 mL <1.8 - - <1.8 - - - 
Total Coliform Bacteria MPN/100 mL <1.8 - - <1.8 - - None 
E.Coli MPN/100 mL None - - None - - None 

 

จากตารางที� 3-2 พบว่านํOาใช้อาคารของโครงการ KANTARY BEACH KHAOLAK 3 ในเดือน 
มกราคม – มถุินายน 2565 มคุีณภาพด ีอยู่ในเกณฑม์าตรฐานคุณภาพนํOาประปาสว่นภูมภิาคทุกพารามเิตอร ์ 
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3.2.2 การติดตามตรวจสอบการจดัการนํ�าเสีย 
จากการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดลอ้มประจําเดอืนมกราคม – มถุินายน 2565 โครงการฯ ไดท้ําการ

ตรวจสอบ และจดบนัทกึการทาํงานของระบบบาํบดันํOาเสยีของโครงการฯ ทุกๆ 1 เดอืน (ภาคผนวก จ-33) และมกีารเกบ็
ตวัอย่างนํOาที�บ่อตรวจคุณภาพนํOาหลงัออกจากระบบบาํบดันํOาเสยีรวมของโครงการฯ ทุกๆ 3 เดอืน แทนทุก 1 เดอืนเพราะ
โครงการโรงแรมประสบปญัหาเรื�องรายไดจ้ากสภาวะการณ์โรคระบาดโควดิ 19 ตามมาตรฐานคุณภาพนํOาทิOงจากอาคาร
ประเภท ค จากประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาต ิและสิ�งแวดลอ้มเรื�องกาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํOาทิOงจาก
อาคารบางประเภท และบางขนาด (ภาคผนวก ค) สง่วเิคราะหท์างหอ้งปฏบิตักิารทําการตรวจวเิคราะหโ์ดยบรษิทัเอกชน 
(ภาคผนวก ง) สามารถสรุปผลไดด้งัตารางที� 3-3 
 
ตารางที� 3-3  สรปุผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพนํ�าทิ�งที�ผา่นระบบบาํบดันํ�าเสียของโครงการ KANTARY BEACH 
KHAOLAK 3 
 

ดชันีคณุภาพนํ�า หน่วย 
ผลวิเคราะหค์ณุภาพนํ�าทิ�ง มาตรฐานคณุภาพ

นํ�าทิ�งอาคาร
ประเภท ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

pH - 6.51 - - 6.81 - - 5-9 

BOD mg/L 8.0 - - 13.8 - - ไม่เกิน 40 
Suspended Solids mg/L 5.5 - - 7.5 - - ไม่เกิน 50 
Total Dissolved Solids mg/L 81* - - 99* - - ไม่เกิน 500 

TKN mg/L 4.9 - - 4.2 - - ไม่เกิน 40 
Sulphide mg/L 0.9 - - 0.6 - - ไม่เกิน 3.0 
Fat, Oil and Grease mg/L ND - - ND - - ไม่เกิน 20 

Total Coliform Bacteria MPN/100 mL 150 - - ND - - - 
 
หมายเหต ุ   ND หมายถงึ น้อยมากจนไม่สามารถตรวจวดัได ้(Suspended Solids <5.0 mg/L, Fat, Oil and Grease <1 mg/L, 

Sulphide <0.13 mg/L, TKN <1.5 mg/L) 
<LOQ หมายถงึ ปรมิาณตํ�าสุดที�สามารถรายงานค่าเป็นตวัเลขได ้(TKN ≥1.5 and <5.0 mg/L) 
BOD หมายถงึ Biochemical Oxygen Demand  
TKN  หมายถงึ Total Kjeldahl Nitrogen 
* หมายถงึ      ค่าปรมิาณสารละลายในนํOาที�รายงานเป็นค่าคุณภาพนํOาทิOง ที�ถูกหกัลบออกดว้ยปรมิาณสารละลายใน

นํOาใช ้โดยนํOาใชป้กตขิองโครงการนํOาประปา จงัหวดัพงังา มผีลดงัต่อไปนีO ประจําเดอืนมกราคม = 81 มลิลกิรมัต่อ
ลติร / ประจาํเดอืนเมษายน = 99 มลิลกิรมัต่อลติร  

 

จากตารางที� 3-3 พบว่าระบบบําบดันํOาเสยีของโครงการ KANTARY BEACH KHAOLAK 3 มปีระสทิธภิาพ
ในการบําบดัที�ด ีและจดัอยู่ในเกณฑม์าตรฐานควบคุมการระบายนํOาทิOง จากอาคารบางประเภทและขนาด (ประเภท ค) 
จากประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาต ิและสิ�งแวดลอ้ม พ.ศ.2548 ทุกพารามเิตอร ์ 
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3.3 กราฟสรปุผลการตรวจวดัคณุภาพนํ�าทิ�งของโครงการที�ผา่นมา 

ผลการตรวจวเิคราะห์นํOาทิOงหลงัผ่านระบบบําบดันํOาเสยีของโครงการ KANTARY BEACH KHAOLAK 3    
แสดงดงักราฟที� 3-1 ถงึกราฟที� 3-3 

  
(1)  ค่าความเป็นกรด –ด่าง (pH)  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(2) ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)  
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มาตรฐานอยูในชวง pH 5-9 

กราฟที� 3-1  ค่าความเป็นกรด – ด่าง ตั Oงแต่เริ�มเปิดโครงการ KANTARY BEACH KHAOLAK 3 
(ช่วงปี 2563 - 2565) 

กราฟที� 3-2  ค่าบโีอด ีตั Oงแต่เริ�มเปิดโครงการ KANTARY BEACH KHAOLAK 3 
(ช่วงปี 2563 - 2565) 

มาตรฐาน BOD <40 
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(3) ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพนํOาทิOงของ โรงแรม KANTARY BEACH KHAOLAK 3 ในช่วงปี 2563 - 

2565 พบว่าคุณภาพนํOาทิOงโครงการฯ มค่ีาผ่านเกณฑม์าตรฐานการควบคุมการระบายนํOาทิOงจากอาคารบางประเภท ค        

ตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม (2548) เรื�อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํOาทิOงจาก

อาคารบางประเภทและบางขนาด   
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กราฟที� 3-3  ปรมิาณสารแขวนลอยตั Oงแต่เริ�มเปิดโครงการ KANTARY BEACH KHAOLAK 3 
(ช่วงปี 2563 - 2565) 

 

มาตรฐาน SS ≤50 
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บทที� 4 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ�งแวดล้อม 
 

4.1 การติดตามตรวจสอบคณุภาพนํ�าใช้อาคาร 
จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํOาใช้อาคารโครงการ KANTARY BEACH KHAOLAK 3 ประจําเดอืน 

มกราคม – มิถุนายน 2565 พบว่าสภาพทั �วไปของถงัเก็บนํOา การทํางานของป ั bม ระบบส่งท่อนํOาประปา เพื�อป้องกนั 
การชาํรุด และรั �วไหลของนํOา (ภาคผนวก จ-34) พรอ้มทั Oงดาํเนินการตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพนํOาใชข้องโครงการฯ ใหเ้ป็นไป
ตามมาตรฐานนํOาประปาสว่นภูมภิาคเป็นประจาํทุกเดอืน (ภาคผนวก ก)  

 
4.2 การติดตามคณุภาพนํ�าทิ�ง 

จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํOาทิOงของโครงการ KANTARY BEACH KHAOLAK 3 ประจําเดือน 
มกราคม – มถุินายน 2565 พบว่าระบบบําบดันํOาเสยีของโครงการฯ มปีระสทิธภิาพในการบําบดัที�ด ีและจดัอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานควบคุมการระบายนํO าทิOงจากอาคารบางประเภทและขนาด (ประเภท ค) จากประกาศกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาต ิและสิ�งแวดลอ้ม พ.ศ.2548 ทุกพารามเิตอร ์ 

ทางโครงการฯ ขอเรียนให้ทราบว่าทางโครงการฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที�ทางสํานักงานฯ กําหนดไว ้
อย่างเคร่งครดั และมกีารเฝ้าระวงัตรวจสอบเครื�องมือของระบบบําบดันํOาเสยีพร้อมทั OงตรวจสอบคุณภาพนํOาทิOงอย่าง
สมํ�าเสมอ (ภาคผนวก จ-33 และภาคผนวก ข) โดยทางโครงการฯ ไม่มกีารระบายนํOาทิOงออกภายนอกโครงการฯ อา้งองิ
ขอ้ความบนัทกึของสาํนกัสิ�งแวดลอ้มภาคที� 15 ภูเกต็ เมื�อวนัที� 13 กุมภาพนัธ ์2560 (หน้าที� 39 ภาคผนวก จ)  
 
4.3 การติดตามตรวจสอบการระบายนํ�าฝน และการป้องกนันํ�าท่วม 

จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดล้อมประจําเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565 โครงการฯ ได้ทําการ
ตรวจสอบบ่อพัก ท่อระบายนํOารอบโครงการฯ และตรวจเช็คเครื�องสูบนํOาเป็นประจําโดยทีมช่างประจําอาคาร              
โดยมกีารจดัเจา้หน้าที�คอยดูแลทําความสะอาดทั �วบรเิวณโรงแรม มใิหเ้กดิการอุดตนั มกีารทําความสะอาดท่อระบายนํOา
เดอืนละครั Oง โดยทมีช่างประจาํอาคาร 

 
4.4 การติดตามตรวจสอบการจดัการมูลฝอย 

จากการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดลอ้มประจําเดอืนมกราคม – มถุินายน 2565 โครงการฯ จดัใหม้แีม่บา้น
ประจําอาคารเพื�อทําการรวบรวมขยะมูลฝอย และทําการคดัแยกขยะมูลฝอย ตรวจสอบ และทําความสะอาดถงัขยะ      
มูลฝอย และห้องพักรวมมูลฝอยให้มีสภาพดีเป็นประจําทุกวัน เพื�อไม่ให้มีขยะมูลฝอยตกค้างภายในโครงการฯ          
โดยใช้บรกิารการจดัเก็บมูลฝอยของเทศบาลอย่างสมํ�าเสมอ และทําความสะอาดพืOนที�จดัเก็บหลงัการเก็บขนทุกครั Oง 
(ภาคผนวก จ-36) 
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4.5 การติดตามตรวจสอบการป้องกนัอคัคีภยั 
จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดล้อมประจําเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565 โครงการฯ  

ได้ทําการติดตั Oงระบบป้องกันอัคคีภัยต่าง ๆ ตามกฎกระทรวงกําหนด โดยมีชนิด จํานวน และตําแหน่งที�ติดตั Oง 
ไม่ น้อยกว่าที�ระบุ  และได้จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยให้พร้อมใช้งานอยู่ เสมอ รวมไปถึง 
การตรวจสอบเส้นทางการหนีไฟ และจดัให้มีการอบรมการใช้อุปกรณ์ดบัเพลิง พร้อมทั Oงติดตั Oงแผนผงัตําแหน่งที�ตั Oง 
อุปกรณ์ดบัเพลงิและป้ายแนะนําการใชอุ้ปกรณ์ดบัเพลงิและการอบรมการซอ้มอพยพหนีไฟ เมื�อเกดิเพลงิไหม ้1 ครั Oง/ปี  
(ภาคผนวก จ-22)  

 
4.6 ผลการพิจารณารายงานการปฏิบติัตามมาตรการและแก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

 อา้งองิจากหนังสอืเลขที� ทส 1008.5/12744 เรื�องการพจิารณารายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและ 
แก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ�งแวดล้อม โครงการ KANTARY BEACH 
KHAOLAK 3 ของบรษิัท พนัวา ดเีวลโลปเมนท์ จํากดั ประจําเดอืนมกราคม – มถุินายน 2563 ที�ทางสํานักงานมี
ความเหน็ว่าโครงการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ�งแวดลอ้ม และผลการตรวจวดัตามมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม เป็นไปตามที�กําหนดไวใ้นรายงาน
วเิคราะหผ์ลกระทบสิ�งแวดลอ้ม (ภาคผนวก จ-40)  

 
  
 


