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บทท่ี 1 

บทน ำ 
 
1.1 ควำมเป็นมำของกำรจดัท ำรำยงำน 
 

โครงการ สุขสวสัดิอ์พาร์ทเม้นท์ ของนายภัทร์พล เกยีรติจุฑามณี ตัง้อยู่เลขที่ 555 ถนนสุขสวสัดิ ์แขวงบางปะกอก 
เขตราษฎรบ์ูรณะ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโครงการอาคารอยู่อาศยัรวม (ใหเ้ช่า) สูง 8 ชัน้ จ านวน 1 อาคาร จ านวน
หอ้งพกั 166 หอ้ง บนเน้ือที ่1-0-45 ไร่ ด าเนินการโดยนายภทัร์พล เกยีรตจิุฑามณี บา้นเลขที ่49-51 ซอยสมเดจ็พระ
เจ้าตากสนิ 29 แขวงส าเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ในข่ายที่ต้องจดัท ารายงานการ
วเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม เพื่อเสนอขอความเหน็ชอบจากส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม (สผ.) ดงันัน้ บรษิัทฯ จงึได้จดัท ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมส่งให้สผ. พจิารณาจนไดร้บั
ความเหน็ชอบเรยีบรอ้ยแลว้ ตามหนงัสอืที ่ทส 1009.5/16263 ลงวนัที ่25 ธนัวาคม พ.ศ.2560 (ส าเนาหนงัสอืเหน็ชอบ
แสดงไวใ้นภาคผนวกที ่1) 

 
ภายหลงัจากได้รบัการเห็นชอบในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมจาก สผ. บรษิัทฯ มหีน้าที่ปฏิบตั ิ

ตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้มทีก่ าหนดไวใ้น
เงื่อนไข แนบท้ายหนังสอืเห็นชอบ และส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการให้  สผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รบัทราบเป็นประจ าปีละ 2 ครัง้  

 
ภายหลงัจากไดร้บัการเหน็ชอบในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มจาก สผ. บรษิทัฯ มหีน้าทีป่ฏบิตัิ

ตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้มที่ก าหนดไว้  
ในเงื่อนไข แนบท้ายหนังสอืเห็นชอบ และส่งรายงานผลการปฏบิตัิตามมาตรการให้ สผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง
รบัทราบเป็นประจ าปีละ 2 ครัง้ โดยรายงานฉบบัล่าสุดทีส่่งให ้สผ. พจิารณา เป็นรายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการ
ด้านสิ่งแวดล้อม ครัง้ที่ 2 ประจ าปี 2564 รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2564 

 
ส าหรบัการตรวจวดัคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจ าปี 2565 โครงการ สุขสวัสดิอ์พาร์ทเม้นท์ (ระยะด าเนินการ) 

ของนายภทัรพ์ล เกยีรติจุฑามณี ได้มอบหมายให้ บรษิัท เอน็ไวรอนเมนท์ รเีสรชิ แอนด์ เทคโนโลย ีจ ากดั ซึ่งเป็น
ห้องปฏบิตัิการวเิคราะห์เอกชนที่ได้รบัอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นผู้ตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดล้อมและ
จดัท ารายงานเพื่อน าเสนอหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งพจิารณาใหค้วามเหน็ต่อไป โดยรายงานฉบบันี้ เป็นการน าเสนอผลการ
ปฏบิตัิตามมาตรการดา้นสิง่แวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2565 จดัท ารายงานสรุปผลการปฏบิตัติาม
มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2565 
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1.2 วตัถปุระสงคข์องกำรจดัท ำรำยงำน 
 

1) เพื่อสรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการสุขสวสัดิอ์พารท์เมน้ท ์
(ระยะด าเนินการ) ของนายภทัรพ์ล เกยีรตจิุฑามณี ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2565 

2) เพื่อสรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการสขุสวสัดิอ์พารท์เมน้ท ์
(ระยะด าเนินการ) ของนายภทัรพ์ล เกยีรตจิุฑามณี ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2565 

3) เพื่อน าผลการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม มาเปรยีบเทยีบกบัค่ามาตรฐานที่หน่วยงานราชการ
ก าหนดและน าไปเป็นแนวทางในการจัดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  เพื่อลดผลกระทบต่อคุณภาพ
สิง่แวดลอ้มทัง้ภายในโครงการและต่อพืน้ทีโ่ดยรอบ 

4) เพื่อสรุปเป็นขอ้มลูคุณภาพสิง่แวดลอ้ม น าเสนอต่อผูร้บัผดิชอบของโครงการเอง และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ 
 

ศกึษาข้อมูลรายละเอยีดโครงการ สุขสวสัดิอ์พาร์ทเม้นท์ (ระยะด าเนินการ) ของนายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี 
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565 ที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเอกสาร
ข้อก าหนดด้านสิง่แวดล้อมของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและท าการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ประเมนิผลการปฏบิตัิตามมาตรการฯ พรอ้มทัง้เสนอแนะมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบเพิม่เติมกรณีที่ผลการ
ตรวจวดัมแีนวโน้มว่า การด าเนินกจิการของโครงการอาจจะก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
 
1.4 วิธีกำรศึกษำและจดัท ำรำยงำน 
 

การจดัท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข ผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบด าเนินการตาม “ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เรื่อง หลกัเกณฑ์ และวธิกีารจดัท า
รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการทีก่ าหนดไวใ้นรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ซึง่ผูด้ าเนินการ หรอืผูข้อ
อนุญาตจะตอ้งจดัท าเมื่อไดอ้นุญาตใหด้ าเนินโครงการหรอืกจิการแลว้ พ.ศ. 2561” ทีเ่สนอโดยฝ่ายตดิตามตรวจสอบฯ/
กลุ่มพฒันาระบบฯ ส านกัวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม มรีายละเอยีดดงันี้ 

 
1.4.1 น าเสนอผลการปฏบิตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการ

วเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม และข้อก าหนดเพิ่มเติม โดยคณะกรรมการผู้ช านาญการสิง่แวดล้อมของส านักงาน
นโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม โดยบรษิัทที่ปรกึษาจะตรวจสอบมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการปฏิบัติเปรียบเทียบกับที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
อย่างละเอยีด โดยการด าเนินการ ดงันี้ 
  

1) จดัท าตารางเปรยีบเทยีบมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมที่ก าหนดไวใ้นรายงาน 
การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

2) เหตุผลทีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามไดห้รอืไม่สามารถปฏบิตัไิดอ้ย่างครบถว้น 
3) เสนอรายละเอียดของโครงการในปัจจุบัน ที่เปลี่ยนแปลงจากรายละเอียดที่เสนอไว้ในรายงาน 

การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ สุขสวสัดิอ์พารท์เมน้ท ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2565 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2565 

จดัท าโดย  
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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4) เสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในสภาพปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม พรอ้มทัง้ใหเ้หตุผลประกอบการเปลีย่นแปลงดงักล่าว 
 

1.4.2 น าเสนอผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โดยท าการตรวจวดัและวเิคราะหค์ุณภาพสิง่แวดลอ้ม พรอ้มทัง้ประเมนิผลการตรวจสอบสภาพ
สิง่แวดล้อมต่างๆ ตามที่ก าหนดไวใ้นรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมอย่างละเอยีด โดยมขีอ้มูลของการ
น าเสนอดงันี้ 
    

1) แสดงจุดเกบ็ตวัอย่างคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก่ คุณภาพน ้าทิง้ โดยใชแ้ผนทีป่ระกอบ 
2) แสดงดชันีในการตรวจวิเคราะห์, วิธีการเก็บตัวอย่าง, วิธีการวิเคราะห์ตัวอย่างตามที่ก าหนดใน

รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม หรอืมาตรการทีเ่ป็นทีย่อมรบัของหน่วยงานราชการไทย 
3) สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ผล และเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพ

สิง่แวดลอ้มของหน่วยงานราชการไทย 
4) แสดงภาพถ่ายขณะท าการเกบ็ตวัอย่าง, ภาพถ่ายเครื่องมอืขณะตรวจวดั โดยการถ่ายภาพจะเป็น 

การแสดงให้เห็นว่าเป็นการตรวจวดัตามสถานที่ที่ก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม 

 
1.5 แผนกำรด ำเนินกำรประจ ำปี พ.ศ.2565 
  

จากรายงานวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมโครงการ สุขสวสัดิอ์พารท์เม้นท์ ของนายภัทร์พล เกยีรติจุฑามณี 
ทีผ่่านความเหน็ชอบจากส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเมื่อเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2560 
ซึง่ก าหนดใหโ้ครงการต้องท าการตดิตามตรวจสอบคุณภาพน ้าเป็นประจ าทุกเดอืน และต้องรายงานผลการปฏบิตัติาม
มาตรการให้ สผ. ทราบทุก 6 เดอืน บรษิทัฯ จงึได้จดัท าแผนงานการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ประจ าปี 2565 
แสดงดงัตารางที ่1.5-1 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ สขุสวสัดิอ์พารท์เมน้ท ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2565 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2565 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตำรำงท่ี 1.5-1 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงกำร สุขสวสัด์ิอพำรท์เม้นท ์(ระยะด ำเนินกำร) ประจ ำปี พ.ศ. 2565 

คณุภำพส่ิงแวดล้อม/ 
ต ำแหน่งตรวจวดั 

พำรำมิเตอร ์
แผนกำรตรวจวดั 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. กำรตรวจสอบผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนั 

และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
    

 
  

     
 - 

 

2. สภำพภมิูประเทศ              
- พืน้ทีส่เีขยีวภายในโครงการ 

 
- ความเสยีหายของไมย้นืต้น ไมพุ้่ม และ
หญา้คลุมดนิ 

      - - - - - - 

- พืน้ทีโ่ครงการ - สภาพความเรยีบรอ้ยของพืน้ทีโ่ครงการ            - 
3. กำรเกิดแผน่ดินไหว              

- พืน้ทีโ่ครงการ - อาคารโครงการ โครงการอยู่ระหว่างด าเนินการจดัท าคู่มอืการเกดิแผ่นดนิไหว 
4. สภำพภมิูอำกำศและคณุภำพอำกำศ  

 
 

    
 

     
 

- พืน้ทีส่เีขยีวภายในโครงการ - ความเสยีหายของไมย้นืต้น ไมพุ้่ม และ
หญา้คลุมดนิ 

      - - - - - - 

- พืน้ทีโ่ครงการ - สภาพความเรยีบรอ้ยของพืน้ทีโ่ครงการ       - - - - - - 
5. คณุภำพน ้ำเสียก่อนเข้ำออกระบบ

บ ำบดัน ้ำเสีย 
             
             

5.1 ระบบบ าบัดน ้ าเสียประจ าอาคาร
ของโครงการ ไดแ้ก่ 

- ก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี :  
จุด A : ส่วนปรบัสภาพสมดุล 

- หลงัผ่านการบ าบดัน ้าเสยี :  
จุด B ถงัพกัน ้าใส 
 

- pH       - - - - - - 
- BOD       - - - - - - 
- Suspended Solids       - - - - - - 
- Settleable Solids       - - - - - - 
- Total Dissolved Solids       - - - - - - 
- Sulfide       - - - - - - 
- Nitrogen ในรปู TKN       - - - - - - 
- Fat Oil and Grease       - - - - - - 
- Total Coliform Bacteria        - - - - - - 

หมำยเหตุ :  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ         ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการ      -    ยงัไมถ่งึก าหนดการตรวจวดั  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ สขุสวสัดิอ์พารท์เมน้ท ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2565 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2565 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตำรำงท่ี 1.5-1 (ต่อ-1) 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงกำร สุขสวสัด์ิอพำรท์เม้นท ์(ระยะด ำเนินกำร) ประจ ำปี พ.ศ. 2565 

คณุภำพส่ิงแวดล้อม/ 
ต ำแหน่งตรวจวดั 

พำรำมิเตอร ์
แผนกำรตรวจวดั 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
6. กำรใช้น ้ำ              

- ระบบจ่ายน ้ า และเส้นท่อประปา
ภายในโครงการ 

- การแตก/รัว่ซมึ/ช ารุด       - - - - - - 

7. กำรระบำยน ้ำ              
- ท่อระบายน ้าภายในโครงการ 
- บ่อพกัดกัขยะดา้นหน้าโครงการ 

- สิง่อุดตนั/กดีขวางทางไหลของน ้า       - - - - - - 

8. กำรจดักำรมูลฝอย              
- ถงัรองรบัมลูฝอยภายในโครงการ - การแตกรัว่ของถงัรองรบัมลูฝอย       - - - - - - 
- ห้องพกัขยะภายในอาคาร และห้อง
เกบ็ขยะมลูฝอยรวม 

- ปรมิาณมลูฝอยตกคา้ง       - - - - - - 

9. ระบบไฟฟ้ำ              
- ตรวจสอบการท างานของระบบไฟฟ้า
ส่องสว่างในโครงการหากพบว่าช ารุด
ใหร้บีแกไ้ขซ่อมแซมใหเ้รยีบรอ้ย 

- การช ารุดของไฟฟ้าส่องสว่าง       - - - - - - 

- ตรวจสอบหมอ้แปลงไฟฟ้า - ตวัถงัหมอ้แปลงไฟฟ้าการรัว่ซมึ 
รอบนอกของหมอ้แปลงไฟฟ้า 

           - 

หมำยเหตุ :  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ         ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการ      -    ยงัไมถ่งึก าหนดการตรวจวดั     

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ สขุสวสัดิอ์พารท์เมน้ท ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2565 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2565 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตำรำงท่ี 1.5-1 (ต่อ-2) 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงกำร สุขสวสัด์ิอพำรท์เม้นท ์(ระยะด ำเนินกำร) ประจ ำปี พ.ศ. 2565 

คณุภำพส่ิงแวดล้อม/ 
ต ำแหน่งตรวจวดั 

พำรำมิเตอร ์
แผนกำรตรวจวดั 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
10. กำรป้องกนัอคัคีภยั              

- อุปกรณ์ป้องกนัอัคคีภัยและระบบ
สญัญาณเตอืนภยัของโครงการ  

- สภาพความพรอ้มใชง้านของอุปกรณ์       - - - - - - 

- บนัไดหนีไฟ เส้นทางในการหนีไฟ 
และจุดรวมพล 

- สิง่กดีขวางการหนีไฟ       - - - - - - 

- เจ้าหน้าที่และผู้พักอาศัยภายใน
โครงการ 

- จดัอบรมใหค้วามรู ้
- การซกัซอ้มอพยพหนีไฟ 

ปัจจุบนัโครงการยงัไมไ่ดจ้ดัฝึกอบรมและซกัซอ้มอพยพหนีไฟ เนื่องจากตดิสถานการณ์โควดิ 

11. สภำพเศรษฐกิจและสงัคม                                                                                                                                                                    
- ผูพ้กัอาศยัภายในโครงการ - ประเมนิเรือ่งราวรอ้งทุกข ์ขอ้เสนอแนะ

และข้อคดิเห็นของผู้พกัอาศยัภายใน
โครงการ 

ปัจจุบนัโครงการยงัไมม่เีรือ่งรอ้งเรยีน จากผูพ้กัอาศยัภายในโครงการและผูอ้าศยัอยู่ขา้งเคยีงพืน้ทีโ่ครงการ  
และโครงการไดจ้ดัใหม้เีจา้หน้าทีค่อยดแูลและรบัเรือ่งรอ้งเรยีนประจ าทีโ่ครงการ หากมขีอ้รอ้งเรยีน  

โครงการจะชดใชเ้ยยีวยาต่อผูไ้ดร้บัผลกระทบทนัท ี
 - ผูพ้กัอาศยัขา้งเคยีงพืน้ทีโ่ครงการ - ประเมนิเรือ่งราวรอ้งทุกข ์ขอ้เสนอแนะ 

และขอ้คดิเหน็ของผูพ้กัอาศยัขา้งเคยีง
พืน้ทีโ่ครงการ 

- ให้ท าการส ารวจสภาพเศรษฐกิจและ
สังคม รวมทัง้ด าเนินงานการมีส่วน
ร่วมของประชาชน โดยการใช้แบบ
ส า ร ว จ ค ว าม คิ ด เห็ น ห รื อ แ บ บ
สมัภาษณ์ ทัง้นี้ให้ด าเนินงานก่อนทุก
ครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงโครงการ 

หมำยเหตุ :  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ        ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการ      -    ยงัไมถ่งึก าหนดการตรวจวดั  

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
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ตำรำงท่ี 1.5-1 (ต่อ-3) 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงกำร สุขสวสัด์ิอพำรท์เม้นท ์(ระยะด ำเนินกำร) ประจ ำปี พ.ศ.  2565 

คณุภำพส่ิงแวดล้อม 
/ต ำแหน่งตรวจวดั 

พำรำมิเตอร ์
แผนกำรตรวจวดั 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
12. ระบบระบำยอำกำศและระบบ 

ปรบัอำกำศ 
  

    
 

     
 

- พืน้ทีส่เีขยีวภายในโครงการ - ความเสยีหายของไมย้นืตน้ ไมพุ้่มและ
หญา้คลุมดนิ 

      - - - - - - 

13. กำรคมนำคม              
- ป้ายเครื่องหมายจราจร สญัญาณจราจร 
และลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถ
ภายในโครงการ 

- สภาพการมองเห็นชดัเจนไม่ลบเลอืน 
ไมช่ ารุด 

      - - - - - - 

14. ทศันียภำพ              
- พืน้ทีส่เีขยีวภายในโครงการ - ความเสยีหายของไมย้นืต้นไมพุ้่มและ

หญา้คลุมดนิ 
      - - - - - - 

- พืน้ทีโ่ครงการ - สภ าพ ความ เรียบ ร้อยของพื้ น ที่
โครงการ 

      - - - - - - 

15. ควำมปลอดภยัของผู้พกัอำศยั 
     ในโครงกำร 

  
    

 
     

 

- พื้นที่โครงการ กรณีภายในโครงการมี
การปรับปรุง ซ่อมแซม เช่น เช่นทาสี
ภายนอกราวกนัตก การซ่อมแซมบ ารุง
ผวิการจราจร การขุด ลอกท่อ ระบายน ้า 
เป็นตน้ 

- ติดป้ายเตือนให้ระวงับริเวณที่ท าการ
ปรงัปรุง/ซ่อมแซม 

      - - - - - - 

- ประกาศเตอืนใหผู้พ้กัอาศยัทราบ       - - - - - - 

หมำยเหตุ :  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ        ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการ      -    ยงัไมถ่งึก าหนดการตรวจวดั  
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ตำรำงท่ี 1.5-1 (ต่อ-4) 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงกำร สุขสวสัด์ิอพำรท์เม้นท ์(ระยะด ำเนินกำร) ประจ ำปี พ.ศ. 2565 

คณุภำพส่ิงแวดล้อม/ 
ต ำแหน่งตรวจวดั 

พำรำมิเตอร ์
แผนกำรตรวจวดั 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
15. ควำมปลอดภยัของผู้พกัอำศยั 
    ในโครงกำร (ต่อ) 

  
    

 
     

 

- ขโมย/การลกัทรพัย ์ - จดัให้มพีนักงานรกัษาความปลอดภยั 
เพื่อตรวจตรา ดูแล ความปลอดภยัใน
อาคารและบรเิวณโดยรอบโครงการ 

      - - - - - - 

16. กำรบดบงัทิศทำงลมและแสงแดดและ
คล่ืนสญัญำณวิทย/ุโทรทศัน์ 

                                                                                                                                                             

- ผูพ้กัอาศยัขา้งเคยีงพื้นทีโ่ครงการทีไ่ดร้บั
ผลกระทบจากอาคารของโครงการในรศัม ี
500 เมตร โดยรอบโครงการ 

- เรือ่งรอ้งเรยีนจากผูไ้ดร้บัผลกระทบ ปัจจุบนัโครงการยงัไมม่เีรือ่งรอ้งเรยีนในเรือ่งการบดบงัทศิทางลม 
และแสงแดดและคลืน่สญัญาณวทิยุ/โทรทศัน์ 

หมำยเหตุ :  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ        ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการ      -    ยงัไมถ่งึก าหนดการตรวจวดั  
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บทท่ี 2 
รายละเอียดของโครงการ 

 
2.1 ท่ีตัง้โครงการและการเดินทางเข้าสู่พืน้ท่ีโครงการ 

 
โครงการ สุขสวสัดิอ์พาร์ทเม้นท์ ตัง้อยู่ที่ถนนสุขสวสัดิ ์แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร  

โดยจะก่อสร้างบนโฉนดที่ดนิกรรมสทิธิข์องนายภทัร์พล เกยีรติจุฑามณี โฉนดที่ดนิเลขที ่15286 เลขที่ดนิ 97 พืน้ที่  
1-0-45 ไร่ หรอื 1,780 ตารางเมตร 

 
สภาพทัว่ไปของพื้นที่โครงการเดมิเป็นพืน้ทีว่่างไม่มกีารใชป้ระโยชน์ ส าหรบัสภาพการใชท้ีด่นิบรเิวณโดยรอบ

พืน้ทีโ่ครงการ จากการส ารวจสภาพการใชท้ีด่นิในปัจจุบนั พบว่า มอีาณาเขตโดยรอบ ดงันี้ 
ทศิเหนือ   จรด สถานประกอบการบิก๊ซ ีซุปเปอรเ์ซน็เตอร ์สาขาบางปะกอก 
ทศิใต ้   จรด ถนนสขุสวสัดิ ์เขตทางกวา้ง 40 เมตร 
ทศิตะวนัออก  จรด คลองแยกวดับางปะกอก กวา้ง 5.0 เมตร ถดัไปเป็นบา้นพกัอาศยั สงู 3 ชัน้ เลขที ่285/297  

และสถานประกอบการรา้นอมรภณัฑ ์สงู 4 ชัน้ เลขที ่244   
ทศิตะวนัตก   จรด กลุ่มอาคารพาณิชย ์สงู 5 ชัน้ เลขที ่318/14 เลขที ่617 เลขที ่619 เลขที ่621 และเลขที ่623-625 

เลขที ่627 เลขที ่629 และเลขที ่631 เลขที ่318/23-24 และอาคารพาณิชย ์สงู 4 ชัน้ เลขที ่318/27 
 

จากการศึกษาสภาพการใช้ที่ดินในระยะ 1 กิโลเมตร โดยรอบที่ตัง้โครงการ พบสถานศึกษา ศาสนสถาน  
และสถานพยาบาล ทีต่ัง้อยู่ในพืน้ทีศ่กึษาในรศัม ี1 กโิลเมตร รอบพืน้ทีโ่ครงการ ไดแ้ก่ 

- โรงเรียนวดัโพธิแ์ก้ว (กระวลราษฎร์วิทยา) ห่างจากที่ตัง้โครงการไปทางทิศตะวนัตก 540 เมตร (ในแนว
เสน้ตรง) 
- โรงเรยีนบางปะกอกวทิยาคม ห่างจากทีต่ัง้โครงการไปทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือ 190 เมตร (ในแนวเสน้ตรง)  
- โรงเรยีนวดับางปะกอก ห่างจากทีต่ัง้โครงการไปทางทศิตะวนัออก 260 เมตร (ในแนวเสน้ตรง) 
- โรงเรยีนเยาวลกัษณ์วทิยา ธนบุร ีห่างจากทีต่ัง้โครงการไปทางทศิตะวนัออกเฉียงใต ้470 เมตร (ในแนวเสน้ตรง) 
- วดัเกยีรตปิระดษิฐ ์ห่างจากทีต่ัง้โครงการไปทางทศิตะวนัตกเฉียงเหนือ 650 เมตร (ในแนวเสน้ตรง) 
- วดัโพธิแ์กว้ ห่างจากทีต่ัง้โครงการไปทศิตะวนัตก 530 เมตร (ในแนวเสน้ตรง) 
- วดับางปะกอก ห่างจากทีต่ัง้โครงการไปทศิตะวนัออกเฉียงเหนือ 280 เมตร (ในแนวเสน้ตรง) 
- ศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ 58 ลอ้ม-พมิเสน ฟักอุดม ห่างจากทีต่ัง้โครงการไปทางทศิตะวนัออกเฉียงใต ้520 เมตร  
(ในแนวเสน้ตรง) 
- โรงพยาบาลประชาพฒัน์ ห่างจากทีต่ัง้โครงการไปทางทศิตะวนัออกเฉียงใต ้790 เมตร (ในแนวเสน้ตรง) 
- โรงพยาบาลบางปะกอก 1 ห่างจากทีต่ัง้โครงการไปทางทศิตะวนัตกเฉียงเหนือ 810 เมตร (ในแนวเสน้ตรง) 

 
โครงการประกอบดว้ยอาคาร สงู 8 ชัน้ จ านวน 1 อาคาร จ านวนหอ้งพกัอาศยั 166 หอ้ง รวมทัง้พืน้ทีใ่ชป้ระโยชน์

อื่นๆ ไดแ้ก่ พืน้ทีจ่อดรถ และพืน้ทีส่เีขยีว 
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การเดนิทางเขา้สูพ่ืน้ทีโ่ครงการจะใชถ้นนสขุสวสัดิ ์เป็นถนนสายหลกัเขา้สูพ่ืน้ทีโ่ครงการ (รปูที ่2.1-1)  
สามารถเดนิทางไดห้ลายเสน้ทาง ดงันี้ 

- เสน้ทางที่ 1 จากทางพเิศษเฉลมิมหานคร เลี้ยวซ้ายลงถนนสุขสวสัดิ ์ตรงไปประมาณ 0.8 กโิลเมตร กลบัรถ 
ทีแ่ยกวดัสน ยอ้นกลบัเขา้สูถ่นนสขุสวสัดิ ์(มุ่งหน้าไปถนนพระรามที ่2) ตรงไปประมาณ 2.5 กโิลเมตร กลบัรถตรงแยก
พระรามที ่2 ยอ้นกลบัเขา้สูถ่นนสขุสวสัดิ ์ตรงไปประมาณ 0.6 กโิลเมตร จะพบทีต่ัง้โครงการอยู่ทางซา้ยมอื 

- เส้นทางที่ 2 จากถนนพระรามที่ 2 เลี้ยงขวาเข้าถนนสุขสวัสดิต์รงแยกพระรามที่ 2 ตรงไปประมาณ  
0.6 กโิลเมตร จะพบทีต่ัง้โครงการอยู่ทางซา้ยมอื 

- เสน้ทางที่ 3 จากถนนพระรามที่ 3 เลี้ยวซ้ายเขา้ถนนสมเดจ็พระเจ้าตากสนิ ตรงไปประมาณ 2.7 กโิลเมตร  
ถงึแยกพระรามที ่2 ตรงไปทางถนนสขุสวสัดิ ์ประมาณ 0.6 กโิลเมตร จะพบทีต่ัง้โครงการอยู่ทางซา้ยมอื 

ถนนสุขสวัสดิ ์บริเวณหน้าโครงการเป็นถนนขนาด 8 ช่องทางจราจร ออกแบบให้รถวิ่งสวนทางไป-กลับ  
ดา้นละ 4 ช่องทางจราจร มเีกาะกลางถนน เขตทางกวา้ง 40 เมตร ปัจจุบนัแขวงทางหลวงสมุทรปราการ ไดอ้อกหนงัสอื
อนุญาตใหเ้ชื่อมทางเขา้-ออกโครงการกบัถนนสขุสวสัดิ ์(ทางหลวงหมายเลข 303 ตอนราษฎรบ์รูณะ-พระสมุทรเจดยี)์ 
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รปูท่ี 2.1-1 ต าแหน่งท่ีตัง้โครงการ 
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2.2 ประเภทและขนาดของโครงการ 
 
โครงการอาคารอยู่อาศยัรวม (ใหเ้ช่า) จ านวนหอ้งพกั 166 หอ้ง พืน้ทีใ่ชส้อยภายในอาคาร 6,963.03 ตารางเมตร 

(พื้นที่พกัอาศยัและบริการ 6,231.07 ตารางเมตร พื้นที่จอดรถและทางเดินรถภายในอาคาร 731.96 ตารางเมตร)  
ความสงูของอาคารวดัจากระดบัพืน้ดนิทีก่่อสรา้งถงึระดบัผนังของชัน้สงูสุดเท่ากบั 22.90 เมตร ทีจ่อดรถ 53 คนั พืน้ที่
ใชส้อยภายในอาคารสรุปได ้ดงันี้  

(ก) ชัน้ที่ 1: สูง 3.10 เมตร พื้นที่ 861.25 ตารางเมตร แบ่งประเภทการใช้สอยออกเป็น ห้องส านักงาน ห้องตู้
ไฟฟ้าหลกั ห้องเครื่องสูบน ้า ห้องสุขา (ชาย/หญิง) ห้องเกบ็ของ พื้นที่ว่าง/ทางเดนิ/โถงหน้าลฟิท์/พืน้ที่บนัไดขึน้ -ลง
อาคาร/บนัไดหนีไฟ (ST-2) และพืน้ทีจ่อดรถยนต ์@ 28 คนั/ทางเดนิรถ 

(ข) ชัน้ที ่2: สงู 2.80 เมตร พืน้ที ่858.72 ตารางเมตร แบ่งประเภทการใชส้อยออกเป็น หอ้งพกัอาศยัขนาด 28.40 
ตารางเมตร จ านวน 24 ห้อง ห้องไฟฟ้า ห้องพกัขยะภายในอาคาร พื้นที่ว่าง/โถงทางเดนิ/โถงหน้าลฟิท์ พื้นที่บนัได 
ขึน้-ลงอาคาร/บนัไดหนีไฟ (ST-1) และบนัไดหนีไฟ (ST-2) 

(ค) ชัน้ที ่3 – ชัน้ที ่7: แต่ละชัน้มคีวามสงู 2.80 เมตร พืน้ทีท่ ัง้หมด 4,283.60 ตารางเมตร (แต่ละชัน้มพีืน้ที่ใชส้อย 
858.72 ตารางเมตร)  แบ่งประเภทการใช้สอยออกเป็น ห้องพกัอาศยัขนาด 28.40 ตารางเมตร ทัง้หมด 120 ห้อง 
(ชัน้ละ 24 ห้อง) ห้องไฟฟ้า @ 5 ห้อง ห้องพกัขยะภายในอาคาร @ 5 ห้อง พื้นที่ว่าง/โถงทางเดิน/โถงหน้าลฟิท์  
พืน้ทีบ่นัไดขึน้-ลงอาคาร/บนัไดหนีไฟ (ST-1) และบนัไดหนีไฟ (ST-2) 

(ง) ชัน้ที ่8: สงู 2.80 เมตร พืน้ที ่787.06 ตารางเมตร แบ่งประเภทการใชส้อยออกเป็น หอ้งพกัอาศยัขนาด 28.40 
ตารางเมตร จ านวน 22 ห้อง ห้องไฟฟ้า ห้องพกัขยะภายในอาคาร พื้นที่ว่าง/โถงทางเดนิ/โถงหน้าลฟิท์ พื้นที่บนัได 
ขึน้-ลงอาคาร/บนัไดหนีไฟ (ST-1) และบนัไดหนีไฟ (ST-2) 

(จ) ชัน้ดาดฟ้า: พืน้ที ่162.40 ตารางเมตร ประกอบดว้ยหอ้งเครื่องลฟิท ์ทางออกของบนัไดขึน้ -ลงอาคาร/บนัได
หนีไฟ (ST-1) หอ้งเครื่องสบูน ้า ถงัเกบ็น ้า พืน้ทีเ่ท่ากบั 31.93 ตารางเมตร และพืน้ทีส่เีขยีว 130.47 ตารางเมตร 
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2.3 แนวอาคารและระยะถอยรน่ 
 
โครงการก าหนดใหอ้าคารมรีะยะห่างระหว่างอาคารกบัแนวเขตทีด่นิโดยรอบอาคาร โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
- ดา้นทศิเหนือ:ด้านหลงัของโครงการหรอืด้านทีต่ดิกบัสถานประกอบการบิ๊กซีซุปเปอรเ์ซน็เตอร ์สาขาบางปะกอก 

เลขที ่278 แนวอาคารพกัอาศยัห่างจากแนวเขตทีด่นิแคบทีส่ดุ 9.01 เมตร และกวา้งทีส่ดุ 11.66 เมตร 
- ดา้นทศิใต:้ดา้นหน้าของโครงการหรอืดา้นทีต่ดิกบัถนนสุขสวสัดิ ์เขตทางกวา้ง 40 เมตร แนวอาคารของอาคาร

พกัอาศยั ห่างจากแนวเขตทีด่นิแคบทีสุ่ด 6.78 เมตร และกวา้งทีส่ดุ 9.26 เมตร หอ้งเกบ็ขยะมลูฝอยรวม ห่างจากแนว 
เขตทีด่นิแคบทีส่ดุ 3.11 เมตร และกวา้งทีส่ดุ 3.42 เมตร 

- ด้านทิศตะวันออก:ด้านข้างของโครงการหรือด้านที่ติดกับคลองแยกวัดบางปะกอกกว้าง 5 เมตร ถัดไป 
เป็นบา้นพกัอาศยั สงู 3 ชัน้เลขที ่285/297และสถานประกอบการรา้นอมรภณัฑ ์สงู 4 ชัน้ เลขที ่244 แนวอาคารของ
อาคารพกัอาศยั ห่างจากแนวเขตที่ดินแคบที่สุด 3.19 เมตร และกว้างที่สุด 4.49 เมตร ห้องเก็บขยะมูลฝอยรวม  
ห่างจากแนวเขตทีด่นิแคบทีส่ดุ 5.04 เมตร และกวา้งทีส่ดุ 5.04 เมตร 

- ดา้นทศิตะวนัตก: ดา้นขา้งของโครงการหรอืดา้นทีต่ดิกบักลุ่มอาคารพาณิชยส์งู 5 ชัน้ เลขที ่318/14 เลขที ่617 
เลขที ่619 เลขที ่621 และเลขที ่623-625 เลขที ่627 เลขที ่629 และเลขที ่631 เลขที ่318/23-24 และอาคารพาณิชย ์
สงู 4 ชัน้ เลขที ่318/27 แนวอาคารพกัอาศยั ห่างจากแนวเขตทีด่นิแคบทีส่ดุ 3.34 เมตร และกวา้งทีส่ดุ 4.26 เมตร 

 
2.4 ผูพ้กัอาศยัและเจ้าหน้าท่ีโครงการ 

 
จ านวนผู้พักอาศัยและเจ้าหน้าที่โครงการซึ่งมีส่วนส าคัญในการน ามาประเมิน/ออกแบบระบบต่างๆ  

ทางด้านวิศวกรรมเพื่อให้สามารถบริการผู้ใช้อาคาร ได้อย่างพอเพียง เช่น การจดัเก็บขยะมูลฝอย ระบบประปา  
ระบบบ าบดัน ้าเสยี ฯลฯ การค านวณจ านวนผูพ้กัอาศยัในโครงการและเจา้หน้าทีโ่ครงการ มดีงัรายละเอยีดต่อไปนี้  

(1) ผู้พกัอาศยัภายในโครงการ ในการค านวณจ านวนผูพ้กัอาศยัภายในโครงการทีป่รกึษาจะใชค้่ามาตรฐาน
ขัน้ต ่าที่ก าหนดโดยส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมที่ก าหนดให้ “พื้นที่ใช้สอยแต่ละ
หน่วย (หอ้ง) ไม่เกนิ 35 ตารางเมตร ใชเ้กณฑจ์ านวนผูพ้กัอาศยั 3 คน และพืน้ทีใ่ชส้อยแต่ละหน่วย (หอ้ง) มากกว่า  
35 ตารางเมตร ใชเ้กณฑจ์ านวนผูพ้กัอาศยั 5 คนขึน้ไป” ทัง้นี้โครงการมหีอ้งพกัอาศยัขนาดพืน้ทีน้่อยกว่า 35 ตาราง
เมตร ทัง้หมด 168 หอ้ง ดงันัน้ มจี านวนผูพ้กัอาศยัภายในโครงการทัง้หมดเท่ากบั 498 คน  

(2) เจ้าหน้าท่ีโครงการ ไดแ้ก่ เจา้หน้าทีส่ านกังาน พนกังานท าความสะอาด และเจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยั
ภายในโครงการ รวมทัง้สิน้ 4 คน 

ดงันัน้ รวมจ านวนผูพ้กัอาศยัและเจา้หน้าทีโ่ครงการจ านวน 502 คน  
 

2.5 ระบบน ้าใช้ 
 
2.5.1 ปริมาณน ้าใช้ 

ระบบน ้าใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคของโครงการจะขอรับบริการน ้าประปาจากการประปานครหลวง 
ส านักงานประปาสาขาสุขสวสัดิ ์โดยจะขอต่อท่อประปาจากท่อประธานของการประปานครหลวงที่วางเข้ามาใน 
ถนนสุขสวสัดิ ์โดยอาคารจะรบัน ้าจากมาตรวดัน ้าของการประปานครหลวงด้วยท่อขนาด Ø 80 มลิลเิมตร เพื่อน ามา
เกบ็ไวใ้นถงัเกบ็น ้าใตด้นิของอาคาร ส าหรบัปรมิาณความตอ้งการใชน้ ้าเพื่อการอุปโภค-บรโิภคมรีายละเอยีด ดงันี้ 
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2.5.2 ระบบการจ่ายน ้าและการส ารองน ้าใช้เพื่อการอปุโภค-บริโภค 
(1) ระบบการจ่ายน ้า 

แหล่งน ้าใชเ้พื่อการอุปโภค-บรโิภค รวมทัง้น ้าใชเ้พื่อการดบัเพลงิของโครงการจะใชน้ ้าประปาของการ
ประปานครหลวง เมื่อโครงการได้รบัอนุญาตจากทางราชการใหด้ าเนินการก่อสร้างโครงการจะขอต่อท่อประปาจาก 
ท่อประธานของการประปานครหลวงทีว่างถนนสุขสวสัดิ ์ส าหรบัท่อประปาหลกัของโครงการมขีนาด Ø 80 มลิลเิมตร  
โดยจะรบัน ้าจากมาตรวดัน ้าของการประปานครหลวงขนาด Ø 80 มลิลเิมตร เพื่อน ามาเกบ็ไวใ้นถงัเกบ็น ้าใต้ดนิของ
อาคาร จากนัน้จะสบูไปยงัถงัเกบ็น ้าบนชัน้ดาดฟ้าเพื่อจ่ายน ้าลงมายงัสว่นต่างๆ ของอาคาร 

(2) การส ารองน ้าใช้เพื่อการอปุโภค-บริโภค 
ความต้องการใช้น ้าของโครงการทัง้หมด 106.73 ลูกบาศก์เมตร/วนั โดยในจ านวนนี้จะแยกเป็น

ปรมิาณน ้าใชเ้พื่อการอุปโภค-บรโิภคทีม่กีารใชน้ ้าประปาจากการประปานครหลวง 101.98 ลูกบาศก์เมตร/วนั ไดแ้ก่  
น ้าใช้เพื่อการอุปโภค-บรโิภค น ้าล้างท าความสะอาดหอ้งพกัขยะภายในอาคาร และห้องเกบ็ขยะมูลฝอยรวม รวมทัง้  
น ้าใช้ส าหรบัรดน ้าต้นไม้บรเิวณชัน้ดาดฟ้าของอาคาร (พื้นที่ 130.47 ตารางเมตร) เท่ากบั 1.56 ลูกบาศก์เมตร/วนั  
ส่วนน ้าใชส้ าหรบัรดน ้าต้นไมบ้รเิวณชัน้ล่าง (พืน้ทีส่เีขยีว 395.39 ตารางเมตร) จะน าน ้าทิง้ทีผ่่านการบ าบดัแลว้มาใช้ 
4.75 ลูกบาศกเ์มตร/วนั ทัง้นี้ โครงการไดอ้อกแบบใหม้ถีงัเกบ็น ้าใต้ดนิขนาดความจุประสทิธผิล 40.85 ลูกบาศกเ์มตร 
และถงัเกบ็น ้าบนชัน้หลงัคา จ านวน 2 ถงั 

 
2.6 การบ าบดัน ้าเสียและส่ิงปฎิกลู 

 
2.6.1 ปริมาณน ้าเสีย 

แหล่งก าเนิดน ้าเสยีของโครงการจะมาจากกจิกรรมประจ าวนัต่างๆ ของผูพ้กัอาศยัในอาคารเป็นสว่นใหญ่ 
ซึ่งแหล่งก าเนิดน ้าเสียแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ น ้าเสียจากห้องส้วม และน ้าเสียจากส่วนอื่นๆ ได้แก่  
น ้าเสยีจากการอาบน ้า ซกัลา้ง การประกอบอาหาร น ้าลา้งหอ้งพกัขยะภายในอาคารและหอ้งเกบ็ขยะมลูฝอยรวม 

2.6.2 ระบบบ าบดัน ้าเสีย 
ระบบบ าบดัน ้าเสยีของโครงการแบบเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวยีนกลบั ขนาด 90.0 ลูกบาศก์เมตร/วนั 

ออกแบบให้รองรับน ้าเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ปริมาณ 80.42 ลูกบาศก์เมตร/วนั ความเข้มข้นของค่าบีโอดี  
250 มลิลกิรมั/ลติร ประสทิธภิาพของระบบไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 92 โดยน ้าทิง้ที่ผ่านการบ าบดัแล้วจะมคี่าบโีอดไีม่เกนิ  
20 มลิลกิรมั/ลติร 

 
2.7 ระบบระบายน ้าและการป้องกนัน ้าท่วม 

 
2.7.1 ระบบระบายน ้า 

ระบบระบายน ้ าภายในอาคารเป็นระบบแยกน ้ าฝนและน ้ าเสียออกจากกัน ส าหรับระบบระบายน ้า 
ทัง้ภายในและภายนอกอาคาร มดีงันี้ 

(1) ระบบระบายน ้ าฝนบริเวณชัน้ดาดฟ้าของอาคารจะติดตัง้ช่องรับน ้ าฝน (RainDrain) ขนาด  
Ø 80 มลิลเิมตร เพื่อระบายน ้าฝนลงมาตามท่อดิง่ของอาคารและไหลลงสูบ่่อพกัน ้า (Manhole)  

(2) ระบบระบายน ้าภายในอาคารจะรบัน ้าเสยีจากหอ้งต่างๆ ภายในอาคาร โดยที่น ้าเสยีและน ้าโสโครก 
จะไหลลงมาตามท่อระบายน ้ าเสียและน ้ าโสโครก เพื่อระบายไปยังส่วนดักไขมันและระบบบ าบัดน ้ าเสีย 
เพื่อท าการบ าบดัต่อไป 
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2.7.2 การป้องกนัน ้าท่วม 
การป้องกันปัญหาน ้าท่วมของโครงการ โครงการได้ปรับสภาพพื้นที่ให้มีความสูงประมาณ 0.20 เมตร  

จากระดบัพืน้ถนนสขุสวสัดิด์า้นหน้าโครงการ และจดัใหม้บี่อหน่วงน ้าจ านวน 1 บ่อ  
 

2.8 การจดัการขยะมูลฝอย 
 
2.8.1 ปริมาณขยะมูลฝอย 

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากโครงการเป็นขยะมูลฝอย ซึ่งเกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของผู้พกัอาศยั  
การประเมินปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจะประเมินจากจ านวนผู้พักอาศัย และเจ้าหน้าที่โครงการโดยก าหนด 
ให้ห้องพกัทีม่ขีนาดพื้นทีใ่ชส้อยไม่เกนิ 35 ตารางเมตร มผีู้พกัอาศยั 3 คน/ห้อง ส่วนห้องพกัทีม่ขีนาดพืน้ทีม่ากกว่า  
35 ตารางเมตร มผีูพ้กัอาศยั 5 คน/หอ้ง ส าหรบัอตัราการผลติขยะมลูฝอยไม่น้อยกว่า 3.0 ลติร/คน/วนั 

2.8.2 การจดัการขยะมูลฝอยทัว่ไปและของเสียอนัตราย 
การรวบรวมและจดัการมูลฝอยทัง้ขยะมูลฝอยทัว่ไป ขยะเปียก ขยะมูลฝอยรีไซเคิลและขยะของเสีย

อนัตราย โครงการจดัให้มีถังรองรบัขยะขนาด 40 ลิตร จ านวน 2 ถัง (แยกเป็นถังขยะมูลฝอยทัว่ไป/ถังขยะแห้ง  
จ านวน 1 ถัง และถังขยะรองรบัของเสยีอนัตราย จ านวน 1 ถัง ) ถังขยะขนาด 120 ลิตร จ านวน 2 ถัง (แยกเป็น 
ถังขยะเปียก/ขยะมูลฝอยย่อยสลายได้ จ านวน 1 ถัง และถังขยะรีไซเคิล จ านวน 1 ถัง) และภายในถังขยะเปียก  
ถงัขยะไซเคลิ และถงัขยะแหง้จะรองดว้ยถุงด าอกีชัน้หนึ่ง สว่นถงัขยะรองรบัของเสยีอนัตรายจะรองด้วยถุงพลาสตกิสสีม้ 

 
2.9 ระบบไฟฟ้า 

 
การใช้กระแสไฟฟ้าของอาคารจะได้รับบริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง เขตราษฎร์บูรณะ  ด้วยระบบ

ไฟฟ้าแรงสงู ระบบไฟฟ้าของโครงการจะแบ่งออกเป็น 2 ระบบ 
(1) ระบบไฟฟ้าปกต ิ
(2) ระบบไฟฟ้าสอ่งสว่างฉุกเฉิน 

 
2.10 ระบบป้องกนัอคัคีภยัและการรกัษาความปลอดภยั 

 
2.10.1 ระบบเตือนอคัคีภยั 

(1) ระบบสญัญาณเตือนเพลงิไหม้จะท าการติดตัง้ไวทุ้กชัน้ของอาคาร บรเิวณโถงทางเดนิ หน้าบนัได
ขึน้-ลงอาคาร และภายในบนัไดขึน้-ลงอาคาร/บนัไดหนีไฟ ไดแ้ก่  

- อุปกรณ์แจง้เหตุเพลงิไหมแ้บบใชม้อื โดยจะตดิตัง้สงูจากพืน้ประมาณ 1.5 เมตร 
- อุปกรณ์แจง้สญัญาณเตอืนเพลงิไหมท้ี่สามารถส่งสญัญาณหรอืส่งเสยีงใหค้นทีอ่ยู่ในอาคารได้ยนิ
หรอืทราบอย่างทัว่ถงึเพื่อใหห้นีไฟโดยมรีะดบัความดงัของเสยีงไม่น้อยกว่า 93 dB(A) ทีร่ะยะ 1 เมตร 

- Fire Alarm Control Panel ตดิตัง้ไวใ้นหอ้งส านกังาน 
(2) อุปกรณ์ตรวจจบัควนัชนิด Photo Electric โดยจะแจง้เตอืนส่งเสยีงดงัทนัทเีมื่อจบัควนัได้โครงการ 

จะติดตัง้ไว้ในทุกๆ ชัน้ของอาคาร ได้แก่ ห้องส านักงาน ห้องพักอาศัย ห้องตู้ไฟฟ้าหลัก ห้องสุขา (ชาย/หญิง)  
หอ้งพกัขยะภายในอาคาร โถงทางเดนิ โถงลฟิท ์บนัไดขึน้-ลงอาคาร/บนัไดหนีไฟ (ST-1) และบนัไดหนีไฟ (ST-2) 

(3) อุปกรณ์ตรวจจบัความรอ้นจะตดิตัง้หอ้งสขุา (ชาย/หญงิ) และหอ้งเกบ็ของ  
2.10.2 ระบบป้องกนัอคัคีภยั 
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(1) ระบบท่อยนื โครงการจะจดัใหม้ที่อยนื (Stand Pipe) ประจ าทุกชัน้ ขนาด Ø 100 มลิลเิมตร จ านวน  
2 ท่อ โดยจะรบัน ้าภายนอกอาคาร 

(2) หวัรบัน ้าดบัเพลิง โครงการจะติดตัง้หวัรบัน ้าดบัเพลิงภายนอกอาคาร ชนิดข้อต่อสวมเร็วขนาด  
Ø 65x65x100 มลิลเิมตร จ านวน 1 หวั พรอ้ม Check Valve บรเิวณหน้าอาคาร เพื่อรบัน ้าประปาจากภายนอกในกรณี
เกดิเหตุฉุกเฉิน 

(3) ตู้เก็บสายฉีดน ้าดับเพลิงพร้อมอุกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC) จะติดตัง้ภายในอาคารชัน้ละ  
2 ตู ้ภายในตู ้FHC  

2.10.3 บนัไดหนีไฟ 
โครงการได้ออกแบบให้มีบันไดขึ้น -ลงอาคาร และบันไดหนีไฟของอาคารภายในโครงการ 

โดยมรีายละเอยีด ดงันี้  
บนัไดขึน้-ลงอาคาร/บนัไดหนีไฟ ประกอบดว้ย 
- บนัไดขึน้-ลงอาคาร/บนัไดหนีไฟ (ST-1) สามารถขึน้-ลงจากชัน้ 8 ถงึชัน้ที ่1  
- บนัไดหนีไฟ (ST-2) สามารถขึน้-ลงจากชัน้ที ่7 ถงึชัน้ที ่1  
นอกจากนี้ โครงการจะติดตัง้ป้ายบอกทางหนีไฟ ทางออกฉุกเฉิน และป้ายบอกชัน้พร้อม Light Sign 

และมตีวัอกัษรระบุค าว่า “ทางหนีไฟ” “FIRE EXIT” ตวัอกัษรขนาดไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร ซึ่งแสดงใหเ้หน็อย่าง
ชดัเจน และไม่ใชส้หีรอืรปูร่างทีก่ลมกลนืกบัการตบแต่งป้ายอื่นๆ ทีต่ดิไวใ้กลเ้คยีง 

2.10.4 ระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผา่ 
ในการก่อสร้างอาคารโครงการจะมีระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าครบชุดซึ่งประกอบด้วย หวัล่อฟ้า  

เสาล่อฟ้า สายล่อฟ้า สายตวัน า สายน าลงดนิ และหลกัสายดนิ 
2.10.5 การรกัษาความปลอดภยั 

โครงการจดัให้มีระบบรกัษาความปลอดภัย โดยประตูเข้า -ออกของอาคาร จดัให้มีระบบ Key Card 
นอกจากนี้ โครงการได้ติดตัง้ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเข้า-ออกอาคาร ภายในลิฟท์โดยสาร โถงลิฟต์  
โถงทางเดิน บริเวณที่จอดรถและทางเดินรถ และจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อคอยตรวจตราดูแล 
ความปลอดภยัในอาคารและบรเิวณโดยรอบโครงการ 
 
2.11 ระบบระบายอากาศ 

 
ระบบระบายอากาศของโครงการมรีายละเอยีด ดงันี้ 
(1) ระบบระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ โครงการจะมีระบบระบายอากาศแบบธรรมชาติบริเวณพื้นที่ 

ทีผ่นงัดา้นนอกอย่างน้อยหนึ่งดา้นทีม่ชี่องเปิดสูภ่ายนอกได ้เช่น ประตู หน้าต่าง หรอืบานเกลด็และบรเิวณบนัไดขึน้-ลง
อาคาร/บนัไดหนีไฟ โดยโครงการไดจ้ดัใหม้พีืน้ทีข่องช่องเปิดเหล่านัน้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 20 ของพืน้ที่นัน้ 

(2) ระบบปรับอากาศของโครงการ เป็นแบบแยกส่วน (Air Cooled Spilt Type) ที่ติดตัง้ในแต่ละห้องพัก  
และห้องส านักงาน นอกจากนี้ โครงการจะเลือกใช้เครื่องปรบัอากาศที่มรีะบบฟอกอากาศติดตัง้มาด้วย ซึ่งจะเพิม่
ประสทิธภิาพในการฆา่เชือ้โรคและสลายกลิน่ไดอ้ย่างรวดเรว็  
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2.12 ระบบจราจร  
 
การเดนิทางเขา้สู่พื้นทีโ่ครงการจะใชถ้นนสุขสวสัดิ ์เป็นถนนสายหลกัเขา้สู่พืน้ทีโ่ครงการ ส าหรบัถนนสุขสวสัดิ ์

บรเิวณหน้าโครงการเป็นถนนขนาด 8 ช่องทางจราจร ออกแบบให้รถวิง่สวนทางไป-กลบั ด้านละ 4 ช่องทางจราจร  
มเีกาะกลางถนน เขตทางกวา้ง 40 เมตร  

ส าหรบัถนนและที่จอดรถในโครงการ ในส่วนของทางเขา้-ออกโครงการ มคีวามกว้าง 6 เมตร จ านวน 1 แห่ง 
เชื่อมต่อกบัถนนสุขสวสัดิ ์การจราจรภายในโครงการ มถีนนกวา้ง 6 เมตร การเดนิรถเป็นแบบ Two way โดยมลีูกศร
บอกทศิทางการจราจรอย่างชดัเจน ทัง้นี้ ทีจ่อดรถทีโ่ครงการจดัไวท้ัง้หมด 53 คัน ในจ านวนนี้เป็นทีจ่อดรถยนตท์ัว่ไป 
29 คนั 

 
2.13 พืน้ท่ีสีเขียวและจดุรวมพล 

 
(1) พืน้ท่ีสีเขียว 

โครงการมพีืน้ทีส่เีขยีวทัง้หมด 525.86 ตารางเมตร โดยอยู่บรเิวณชัน้ล่าง 395.39 ตารางเมตร (พืน้ทีป่ลูกไม้
ยนืตน้ 371.26 ตารางเมตร พืน้ทีป่ลกูไมพุ้่ม 4.63 ตารางเมตร และพืน้ทีส่นามหญา้ 19.50 ตารางเมตร) และชัน้ดาดฟ้า 
เท่ากบั 130.47 ตารางเมตร 

(2) พืน้ท่ีจดุรวมพล 
โครงการไดก้ าหนดพืน้ทีจุ่ดรวมพลในกรณีทีเ่กดิเหตุฉุกเฉินบรเิวณพืน้ทีส่เีขยีวประมาณ 160.0 ตารางเมตร  

เพื่อนับยอดจ านวนผูท้ีเ่ขา้พกัอาศยั รวมทัง้พนักงานของโครงการ และเคลื่อนยา้ยอพยพผูค้นออกนอกพืน้ทีโ่ครงการ 
โดยพิจารณาจากจ านวนผู้ที่พักอาศัยและเจ้าหน้าที่โครงการ 502 คน คิดเ ป็นสัดส่วนพื้นที่จุดรวมพล  
0.31 ตารางเมตร/คน ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวทางของส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมที่
ก าหนดใหม้สีดัสว่นพืน้ทีต่่อผูพ้กัอาศยัไม่น้อยกวา่ 0.25 ตารางเมตร/คน ในเบือ้งตน้โครงการก าหนดจุดรวมพลไว ้2 จุด 

- จุดรวมพลที ่1: พืน้ที ่10.0 ตารางเมตร บรเิวณพืน้ทีส่เีขยีวดา้นหน้าอาคาร 
- จุดรวมพลที ่2: พืน้ที ่150.0 ตารางเมตร บรเิวณพืน้ทีส่เีขยีวขา้งและดา้นหลงัอาคาร 

 
 
  
 

.............................................................................................. 
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กำรปฏิบตัติำมมำตรกำรป้องกนั
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รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ สุขสวสัดิอ์พารท์เมน้ท ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2565 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2565 
 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

3-1 

 
 
  

 

บทท่ี 3 
การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
 

จากการศกึษามาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม โครงการ สุขสวสัดิอ์พารท์เม้นท ์(ระยะด าเนินการ) 
ของนายภทัร์พล เกียรติจุฑามณี ที่ก าหนดไว้ในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม ซึ่งได้รบัความเหน็ชอบจาก
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 และได้ตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานตามทีม่าตรการฯ ก าหนดโดยวธิกีารสอบถามจากเจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบ การเดนิส ารวจพืน้ทีโ่ครงการซึง่ปัจจุบนั
ไดเ้ปิดด าเนินการแลว้รวมถงึการตรวจสอบจากเอกสารต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งโดยผลการปฏบิตัติามมาตรการในระยะด าเนินการ  
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565 มีรายละเอียดผลการด าเนินงานตามมาตรการฯ แสดงดังตารางที่ 3.1-1 
และตารางที ่3.1-2 

 
 

 



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ สุขสวสัดิอ์พารท์เมน้ท ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2565 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2565 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) 
 

โครงการ : โครงการ สขุสวสัดิอ์พารท์เมน้ท ์ 
เจ้าของโครงการ : นายภทัรพ์ล เกยีรตจิฑุามณี  
ท่ีตัง้โครงการ : เลขที ่555 ถนนสขุสวสัดิ ์แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพมหานคร 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
ช่วงเวลาท่ีรายงาน : ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2565 
ประเภทโครงการ : อาคารพกัอาศยัรวมทีม่จี านวนหอ้งพกัตัง้แต่ 80 หอ้งขึน้ไป 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1. ทรพัยากรส่ิงแวดล้อมทาง
กายภาพ 

     

1.1 ลกัษณะภมิูประเทศและ
ธรณีวิทยา 

- เมื่อโครงการเปิดด าเนินการบริเวณพื้นที่
โครงการ ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ว่างไม่มกีารใช้
ประโยชน์ จะเปลี่ยนสภาพเป็นที่ตัง้อาคาร
อยู่อาศยัรวม (ให้เช่า) สูง 8 ชัน้จ านวน 1 
อาคาร พื้นที่อาคารปกคลุมดิน 966.38  
ตร.ม. นอกจากนี้ ภายในโครงการจดัให้มี
พื้นที่สเีขยีว 592.05 ตร.ท. โดยอยู่บรเิวณ
ชัน้ล่าง 461.58 ตร.ม. (พื้นทีป่ลูกไมย้นืต้น 
371.54 ตร.ม. พื้นทีส่นามหญ้า 82.54 ตร.
ม. และพื้นที่ปลูกไม้พุ่ม 7.5 ตร.ม.) และ
บริเวณชัน้ดาดฟ้าอาคาร เท่ากบั 130.47 
ตร.ม. ดงันัน้ การเกิดขึ้นของโครงการจึง
ก่อใหเ้กดิการ 

- โครงการจดัพื้นทีส่เีขยีวทัง้หมด 592.05 ตร.ม. 
โดยอยู่บรเิวณชัน้ล่าง 461.58 ตร.ม. (พืน้ทีป่ลกู
ไมย้นืตน้ 371.54 ตร.ม. พืน้ทีส่นามหญา้ 82.54  
ตร.ม. และพื้นที่ปลูกไม้พุ่ม 7.5 ตร.ม.) และ
บรเิวณชัน้ดาดฟ้าอาคาร เท่ากบั 130.47 ตร.ม. 

- โครงการจดัให้มพีื้นที่สีเขยีวอยู่โดยรอบ
พืน้ทีโ่ครงการ 

- รปูที ่3.1-1 

- จดัให้มรี ัว้รอบพื้นที่โครงการเพื่อดนัขอบเขต
พื้นที่ และป้องกนัการพงัทลายของดนิสู่พื้นที่
ขา้งเคยีง 

- โครงการจดัใหม้รี ัว้รอบแนวเขตที่ดนิรอบ
พืน้ทีโ่ครงการ 

- รปูที ่3.1-2 



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ สุขสวสัดิอ์พารท์เมน้ท ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2565 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2565 

จดัท าโดย           3-3 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

   

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-1) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.1 ลกัษณะภมิูประเทศและ
ธรณีวิทยา (ต่อ) 

เปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิประ เทศอย่ าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ รูปที่ 7 แสดงสภาพการใช้
ประโยชน์ทีด่นิในปัจจุบนัโดยรอบโครงการ  

รปูที ่8 แสดงผงับรเิวณโครงการ 

    

1.2 คณุภาพอากาศ/เสียง/
การสัน่สะเทือน 

     

- คณุภาพอากาศ - โครงการออกแบบให้มีที่จอดรถทัง้หมด  
55 คนั มกีารระบายอากาศแบบธรรมชาติ
และวธิกีล 

- การระบายมลพิษทางอากาศบริเวณที ่
จอดรถ ส าหรบัรถยนต์ที่ใช้น ้ามนัเบนซิน
ขนาดเลก็ จากการประมาณค่าสมัประสทิธิ ์
ตวัคูณการปล่อยสารพษิแต่ละชนิดส าหรบั
รถยนต์ ดงันี้ 

* ความเขม้ขน้ของไนโตรเจนไดออกไซด์ จาก
ท่อไอเสียรถยนต์ เท่ากบั 0.001 มก./ลบ.ม. 
ค่าที่ได้จากการตรวจวดัเท่ากบั 0.0541 มก./
ลบ.ม. เมื่อรวมกันจะมีปริมาณ ค่อนข้างต ่า 
0.0551 มก./ลบ.ม. และมคี่าไม่เกนิมาตรฐาน
ปรมิาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดเ์ฉลีย่ 1 ชม.
ก าหนดไว ้0.32 มก./ลบ.ม. 

- ก าหนดเป็นกฎระเบยีบส าหรบัผูอ้าศยัในโครงการ
ใหข้บัขีย่านพาหนะภายในโครงการดว้ยความเรว็
ไม่เกนิ 30 กม./ชม. และตดิตัง้ป้ายจ ากดัความเรว็ 
คันชะลอความเร็วเพื่อชะลอความเร็วของรถ  
ไมใ่หเ้กดิการฟุ้งกระจายของฝุ่ นบนผวิถนน 

- โครงการมกีารติดตัง้ป้ายจ ากดัความเร็ว
ภายในโครงการไม่เกิน 30 กม./ชม.  
และได้จดัท าคนัชะลอความเรว็เพื่อชะลอ
ความเรว็ของรถภายในโครงการ 

- รปูที ่3.1-3 
รปูที ่3.1-4 

 

- ก าหนดเป็นกฎระเบยีบใหร้ถทุกคนัทีจ่อดในพื้นที่
จอดรถตอ้งดบัเครือ่งยนต์ทุกครัง้ และตดิป้ายหา้ม
ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบรเิวณลานจอดรถให้
สามารถสงัเกตเหน็ไดอ้ย่างเด่นชดั 

- โครงการมกีารตดิป้ายหา้มตดิเครื่องยนต์
ไวบ้รเิวณลานจอดรถในโครงการ 

- รปูที ่3.1-5 

- จัด ให้มีคัน ช ะ ลอคว าม เ ร็ ว  ( Speed Hump)  
เพื่อชะลอความเรว็ของรถภายในโครงการไปตาม
มาตรฐานความปลอดภยัดา้นการจราจรในชุมชน 

- โครงการจดัใหม้คีนัชะลอความเรว็บรเิวณ
ดา้นหน้าโครงการ 

- รปูที ่3.1-4 
 



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ สุขสวสัดิอ์พารท์เมน้ท ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2565 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2565 

จดัท าโดย           3-4 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-2) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

- คณุภาพอากาศ (ต่อ) * ความเขม้ขน้ของก๊าซคารบ์อนมอนอกไซค์ จาก
ท่อไอเสยีรถยนต์เท่ากบั 0.044 มก./ลบ.ม. ค่าที่
ได้จากการตรวจวัดเท่ากับ 1.05 มก./ลบ.ม.  
เมือ่รวมกนัแลว้จะมปีรมิาณเท่ากบั 1.0529 มก./
ลบ.ม. และมีค่าไม่เกินมาตรฐานปริมาณก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์เฉลี่ย 1 ชม. ที่ก าหนดไว้ 
34.2 มก./ลบ.ม. 

* ฝุ่ นละอองรวม จากท่อไอเสียรถยนต์ เท่ากบั 
0.00001 มก./ลบ.ม. ค่าที่ได้จากการตรวจวดั
เท่ากบั 0.084 มก./ลบ.ม. เมือ่รวมกนัจะมปีรมิาณ
ค่อนขา้งต ่า 0.0841 มก./ลบ.ม. และมคี่าไม่เกนิ
มาตรฐานปริมาณฝุ่ นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชม.  
ทีก่ าหนดไว ้0.33 มก./ลบ.ม. 

* ฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) 
จากท่อไอเสยีรถยนต์เท่ากบั 0.0001 มก./ลบ.ม. 
ค่าทีไ่ดจ้ากการตรวจวดัเท่ากบั 0.033 มก./ลบ.ม.  

- ดูแลรกัษาความสะอาดบรเิวณถนนโดยการฉีด
ล้างถนนเป็นประจ าทุกวันกรณีไม่ใช่ฤดูฝน  
ถ้าเป็นช่วงฤดูฝนให้ฉีดล้างถนนเมื่อฝนไม่ตก
หรอืเกดิฝุ่ นละออง 

- โครงการจดัใหม้พีนักงานฉีดลา้งท าความ
สะอาดถนนและท าความสะอาดภายใน
พืน้ทีโ่ครงการเป็นประจ าทุกวนั 

- รปูที ่3.1-6 
รปูที ่3.1-7 

- โครงการจดัพื้นทีส่เีขยีวทัง้หมด 592.05 ตร.ม. 
โดยอยู่บริเวณชัน้ล่าง 461.58 ตร.ม. (พื้นที่
สนามหญ้า 82.54 ตร.ม. และพื้นที่ปลูกไมพุ้่ม 
7.5 ตร.ม.) และบรเิวณชัน้ดาดฟ้าอาคาร เท่ากบั 
130.47 ตร.ม. เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิฝุ่ นละออง 
และช่วยดูดซับมลพิษที่เกิดจากรถยนต์ของ
โครงการ 

- โครงการจดัให้มพีื้นที่สเีขยีวอยู่โดยรอบ
พืน้ทีโ่ครงการ 

- รปูที ่3.1-1 

- จดัใหม้เีจา้หน้าทีดู่แลพื้นทีส่เีขยีวของโครงการ
ให้สมบูรณ์อย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้ตรวจสอบ
การเจริญเติบโตของต้นไม้และปลูกซ่อมแซม
เพิม่เตมิทนัทตีลอดระยะเวลาด าเนินการ 

- โ ค ร ง ก า ร จั ด ใ ห้ มี เ จ้ า ห น้ า ที่ ดู แ ล  
ปลูกซ่อมแซมต้นไม ้และพื้นทีส่เีขยีวของ
โครงการ รวมถึงการปลูกต้นไมท้ดแทน 
ส าหรบัตน้ไมท้ีเ่หีย่วเฉาและตาย 

- รปูที ่3.1-6 

 
  



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ สุขสวสัดิอ์พารท์เมน้ท ์(ระยะด าเนินการ) 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-3) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

- คณุภาพอากาศ (ต่อ) เมื่อรวมกนัจะมปีรมิาณค่อนข้างต ่า 0.0331 มก./ลบ.ม. 
และมคี่าไมเ่กนิมาตรฐานปรมิาณฝุ่ นละอองขนาด เลก็กว่า
10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชัว่โมง ที่ก าหนดไว้ 0.12 
มก./ลบ.ม.  

* สารประกอบไฮโดรคาร์บอน  จากท่อไอเสียรถยนต์
เท่ากบั 0.037 มก./ลบ.ม. ค่าทีไ่ดจ้ากการตรวจวดัเท่ากบั 
4.32 มก./ลบ.ม. เมือ่รวมกนัจะมคี่าเท่ากบั 4.3255 มก./
ลบ.ม. 

- ก๊ าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นก๊ าซที่พืชน าไปใช้
กระบวนการสังเคราะห์แสง โครงการจัดให้มีการปลูก
ต้นไม้ใหญ่บริเวณพื้นที่ว่างรอบอาคาร จ านวน 33 ต้น 
สามารถดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์77,550 กรมั/ชม. 
ซึ่งมากกว่าปริมาณก๊าซคาร์บอนด์มอนอกไซด์ (CO)  
ทีเ่กดิจากยานพาหนะของโครงการ (484.31 กรมั/ชม.) 

- - - - 

- เสียง - เนื่องจากโครงการเป็นอาคารทีพ่กัอาศยั กจิกรรมหลกั
ภายในโครงการจะเป็นการอยู่อาศยั และส่วนใหญ่อยู่
ภายในหอ้งพกัแต่ละหอ้ง ซึง่แยกกนัเป็นสดัส่วน ระดบั
เสยีงที่เกดิขึ้นจงึเป็นระดบัเสยีงทีเ่กดิขึน้โดยทัว่ๆ ไป
ในชวีติประจ าวนั ส าหรบัเสยีงคาดว่าจะก่อใหเ้กดิการ
รบกวนผูอ้าศยัภายในโครงการและผูท้ีอ่าศยัขา้งเคยีง
จะเป็นเสยีงการสญัจรของรถภายในโครงการ 

- จดัท าป้ายจ ากดัความเรว็ของรถยนต์ที่ว ิ่ง
ภายในโครงการเพือ่ชะลอความเรว็รถและ
ลดเสยีงจากการจราจร  

- โครงการมกีารติดตัง้ป้ายจ ากดัความเร็ว
ภายในโครงการไม่เกิน 30 กม./ชม.  
และได้จดัท าคนัชะลอความเรว็เพื่อชะลอ
ความเรว็ของรถภายในโครงการ 

- รปูที ่3.1-3 
รปูที ่3.1-4 

 

 
  



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ สุขสวสัดิอ์พารท์เมน้ท ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2565 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2565 

จดัท าโดย           3-6 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

   

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-4) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

- เสียง (ต่อ)  - จัด ให้มีคันชะลอความเร็ว  ( Speed Hump)  
เพื่อชะลอความเรว็ของรถภายในโครงการทุกๆ 
ระยะ 100 เมตรหรือให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ความปลอดภยัดา้นการจราจรในชุมชน 

- โครงการจดัให้มคีนัชะลอความเร็วบริเวณ
ดา้นหน้าโครงการ 

- รปูที ่3.1-4 

- ก าหนดเป็นกฎระเบียบให้รถทุกคันที่จอดใน
พื้นที่จอดรถต้องดบัเครื่องยนต์ทุกครัง้ และติด
ป้ายหา้มตดิเครื่องยนต์ทิ้งไวภ้ายในบรเิวณลาน
จอดรถใหส้ามารถสงัเกตเหน็ไดอ้ย่างเด่นชดั 

- โครงการมกีารตดิป้ายหา้มตดิเครือ่งยนต์ไว้
บรเิวณลานจอดรถในโครงการ 

- รปูที ่3.1-5 

1.3 ระบบปรบัอากาศและ
การระบายความร้อน
จากเครื่องปรบัอากาศ 

- กิจกรรมของโครงการที่อาจจะเพิม่ระดบั
ค ว ามร ้อ นห ร ือ อ ุณหภ ูม ขิ อ งอ ากาศ
โดยรอบอาคารให้สูงขึ้น เก ิดจากการใช้
เ ค รื ่อ ง ป ร บั อ า ก า ศ เ นื ่อ ง จ า ก เ ปิด
เครื่องปรบัอากาศเป็นการถ่ายเทความ
ร้อนของอากาศจากภายในอาคารออกสู่
ภายนอก ส าหรบัเครื่องปรบัอาการศที่ใช้
ในโครงการเป็นแบบแยกส่วนที่ติดตัง้ใน
แต่ละห ้องพกั มพีื ้นที ่ปร ับอากาศรวม 
4,742.65 ตร .ม.ขนาดความเย ็นรวม 
254 ตัน (หรอื 3,048,000 BTU) การลด
ค ว า ม ร ้อ น จ า ก เ ค รื ่อ ง ป ร บั อ า ก า ศ 
โครงการ 

- ตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อใชร้ะบายอากาศ ใหส้ามารถ
ท างานได้อย่างดีเต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา  
และตรวจสอบช่องเปิดต่างๆ ไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง 
การระบายอากาศ 

- โครงการเลือกใช้เครื่องปรับอากาศภายใน
อาคารแบบประหยัดไฟ และมกีารเปิดช่อง
อาคารหรือหน้าต่างบางจุด เพื่อให้อากาศ
ภายในอาคารถ่ายเทได้สะดวก อีกทัง้มกีาร
ตรวจสอบอุปกรณ์และระบบระบายอากาศ
ภายในโครงการอย่ างสม ่ าเสมอ หากม ี
การช ารุด โครงการจะท าการซ่อมแซมทนัท ี

- รปูที ่3.1-8 
รปูที ่3.1-9 

- โครงการจัดพื้นที่สีเขียวทัง้หมด 592.05 ตร.ม.  
โดยอยู่บรเิวณชัน้ล่าง 461.58 ตร.ม. (พื้นทีป่ลูกไม้
ยนืตน้ 371.54 ตร.ม. พืน้ทีส่นามหญา้ 82.54 ตร.ม. 
และพื้นที่ปลูกไม้พุ่ม 7.5 ตร.ม.) และบริเวณชัน้
ดาดฟ้าอาคาร เท่ากบั 130.47 ตร.ม. ลดความรอ้น
จากเครื่องปรบัอากาศ ทัง้นี้ ต้นไมท้ีโ่ครงการปลูก
จ านวน 33 ต้นสามารถคายน ้าเพื่อลดค่าความร้อน
จากเครือ่งปรบัอากาศได ้396,000 BTU 

- โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวอยู่โดยรอบ
พืน้ทีโ่ครงการ 

- รปูที ่3.1-1 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-5) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.3 ระบบปรบัอากาศและ
การระบายความร้อน
จากเครื่องปรบัอากาศ 

      (ต่อ) 

ไดจ้ดัพืน้ทีส่เีขยีวทัง้หมด 592.05 ตร.ม. โดย
ไมย้นืตน้ทีป่ลกูจ านวน 33 ตน้ (ก าหนดใหไ้ม้
ยืนต้น 1 ต้น มปีระสิทธิภาพในการคายน ้า
เพื่อลดความร้อนจากเครื่องปรับอากาศ 
12,000 BTU) สามารถคายน ้าเพื่อลดความ
รอ้นจากเครือ่งปรบัอากาศได ้396,000 BTU 

    

1.4 คณุภาพน ้าผิวดิน - ปรมิาณน ้าเสยีที่เกิดขึ้นภายในโครงการรวม 
81.41 ลบ.ม./วนั จะไดร้บัการบ าบดัโดยระบบ
บ าบัดน ้ าเสียแบบ Activated Sludge ซึ่ ง
ออกแบบให ้สามารถรองรบัน ้าเสยีได้ปรมิาณ 
90.0 ลบ.ม./วนั จ านวน 1 ชุด น ้าทิง้ทีผ่่านการ
บ าบดัแลว้มคี่าความสกปรกของน ้า (BOD) ไม่
เกิน 20 กม./ลิตร ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจาก
อาคารบางประเภท และบางขนาด ลงวนัที ่29 
ธนัวาคม 2548 นอกจากนี้ น ้าทิ้งบางส่วนจะ
ถูกน าไปรดน ้าต้นไมภ้ายในโครงการปริมาณ 
5.54 ลบ.ม./วนั และน ้าทิ้งส่วนทีเ่หลอืจากการ
รดน ้ าต้นไม้จะระบายลงสู่ท่อระบายน ้ า
สาธารณะบนถนนสุขสวสัดิไ์มส่่งผลกระทบต่อ
คุณภาพน ้ าอย่างมีนัยส าคัญรูปที่ 9 แสดง
ระบายน ้ าทิ้ งที่ผ่ านการบ าบัดแล้วและ
ต าแหน่งระบบบ าบดัน ้าเสยีของโครงการ 

- โครงการจดัใหม้รีะบบบ าบดัน ้าเสยีแบบ Activated 
Sludge ขนาด 90.0 ลบ.ม./วัน จ านวน 1 ชุด 
ประสิทธิภาพของระบบฯ ร้อยละ 92 โดยน ้าทิ้ง 
ทีผ่่านการบ าบดัมคี่า BOD ไมเ่กนิ 20 มก./ลติร 

- โครงการจัดให้มีระบบบ าบัดน ้ าเสียแบบ 
Activated Sludge จ านวน 1 ชุด  

- รปูที ่3.1-10 

- จดัใหม้รีะบบก าจดัละอองน ้าเสยี (Aerosol) ทีเ่กดิ
จากระบบบ าบดัน ้าเสยี โดยใชถ่้านเป็นตวัซบัและ
ตรงึมลพษิทีเ่กดิจากละอองน ้าเสยี เพื่อดูดซบัเชื้อ
โรคทีป่ะปนมากบัละอองน ้าเสยี 

- โครงการ ได้ติดตั ้งถังบ าบัด  Aerosol 
จ า น วน  1  ถั ง / อ าค า ร  เพื่ อ ป้ อ งกัน  
การปนเป้ือนของเชื้อโรคผ่านท่อระบาย
อากาศของระบบบ าบัดน ้ า เสียออก 
สู่บรรยากาศภายนอก 

- รปูที ่3.1-10 

- ก๊าซมเีทนที่เกดิจากระบบบ าบดัน ้าเสยีมปีรมิาณ 
5,304.48 ลิตร/วนั และอัตราการระบายอากาศ
จากหอ้งพกัมลูฝอยเปียกเท่ากบั 51.52 ลบ.ม./ชม. 
จ ะ ก า จั ด ด้ ว ย วิ ธี  Biological Oxidation  
โดยออกแบบเดนิท่อเพื่อปล่อยก๊าซมเีทนผ่านลง
บ่อดนิขนาด 6.0 ลกูบาศกเ์มตร (กวา้ง 1.50 เมตร 
ยาว 4.00 เมตร ลกึ 1.00 เมตร) ในบ่อดนิใส่ปุ๋ ย
หมกัให้จุลนิทรยี์ที่อาศยัอยู่ในปุ๋ ยหมกัจะสามารถ
ปรบัตวัเพือ่ย่อยสลายก๊าซมเีทน 

- โครงการได้ติดตัง้ระบบบ าบัดน ้ า เสีย 
และออกแบบเดนิท่อระบบ เพื่อใช้ปล่อย
ก๊าซมีเทนผ่านลงบ่อดินตามมาตรการ
ก าหนด 

- รปูที ่3.1-10 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-6) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.4 คณุภาพน ้าผิวดิน 
(ต่อ) 

 - จดัให้มกีารตรวจสอบและบ ารุงรกัษาระบบบ าบดั
น ้าเสยี เพื่อใหม้ปีระสทิธภิาพในการบ าบดัน ้าเสยี
เป็นไปตามทีอ่อกแบบไวร้วมทัง้จดัใหม้กีารอบรม 
หรือให้ความรู้เกี่ยวกับระบบบ าบัดน ้ าเสียแก่
เจา้หน้าทีท่ีด่แูลรบัผดิชอบระบบฯ 

- โครงการจดัใหม้เีจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ
และดูแลรักษาระบบบ าบัดน ้ า เสีย ใน
เบื้องต้น เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการ
บ าบดัน ้าเสยี หากมกีารช ารุดหรอืผดิปกต ิ
โครงการจะด าเนินการแก้ไข และติดต่อ
ผูร้บัเหมาใหเ้ขา้มาดแูลซ่อมแซมทนัท ี

 

- - 

- จดัให้เจ้าหน้าที่ดูแลรักษา และควบคุมให้มกีาร
เดนิระบบบ าบดัน ้าเสยีของโครงการ ให้สามารถ
ท างานไดอ้ย่างเตม็ประสทิธภิาพตลอดเวลา 

- โครงการจดัใหม้เีจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ
และดูแลรักษาระบบบ าบัดน ้ า เสีย ใน
เบื้องต้น เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการ
บ าบดัน ้าเสยี หากมกีารช ารุดหรอืผดิปกต ิ
โครงการจะด าเนินการแก้ไข และติดต่อ
ผูร้บัเหมาใหเ้ขา้มาดแูลซ่อมแซมทนัท ี

 

- - 

- ออกแบบระบบการน าน ้าทิ้งที่ผ่านการบ าบดัแลว้
มาใช้รดน ้ าต้นไม้แบบซึมดินใต้พื้นที่สี เขียว  
เพื่อไม่ใหผู้พ้กัอาศยัภายในโครงการไปสมัผสักบั
น ้าทิง้โดยตรง 

- ปัจจุบนัโครงการใช้น ้าจากการประปาใน
การรดน ้าต้นไม้ หากพบว่าน ้าที่ผ่านการ
บ าบดัแลว้ มคี่าทีเ่หมาะสมโครงการจะน า
น ้ ามาใช้หมุนเวียนในการรดน ้ าต้นไม้
ภายในโครงการตามทีม่าตรการก าหนด 

- - 

- ติดตัง้มิเตอร์ไฟฟ้าของส่วนระบบบ าบัดน ้ าเสีย 
และด าเนินการตรวจวัดค่าพลังงานไฟฟ้าจาก
มเิตอร์ไฟฟ้าของส่วนระบบบ าบดัน ้าเสยีทุกครัง้ที่
ท าการตรวจวดัคุณภาพน ้า 

- โครงการตดิตัง้มเิตอรไ์ฟฟ้าของส่วนระบบ
บ าบดัน ้าเสยี และมเิตอร์ไฟฟ้าส่วนกลาง 
รวมทัง้มีการตรวจวัดค่าพลังงานไฟฟ้า
จากมเิตอรไ์ฟฟ้าเป็นประจ าทุกเดอืน 

- รปูที ่3.1-11 
รปูที ่3.1-12 
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องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

2. ทรพัยากรส่ิงแวดล้อม
ชีวภาพ  

- สภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไปบรเิวณโดยรอบ
พื้นที่ โครงการประกอบด้วย อาคาร
พาณชิย ์หา้งสรรพสนิคา้ และชุมชนทีพ่กั
อ าศัย ก า รน าพื้ น ที่ ว่ า ง ไ ม่ มีก า ร ใ ช้
ประโยชน์มาพฒันาเป็นทีพ่กัอาศยัซึง่เป็น
อาคารอยู่อาศยัรวม (ให้เช่า) สูง 8 ชัน้ 
จ านวน 1 อาคาร ความสูงของอาคารวดั
จากระดบัพื้นทีก่่อสร้างถึงระดบัผนังของ
ชัน้สงูสุดเท่ากบั 22.90 เมตร พืน้ทีอ่าคาร
ปกคลุมดนิรวม 966.38 ตร.ม. หรอื รอ้ย
ละ 54.29 ของพื้นทีโ่ครงการ นอกจากนี้  
โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวทัง้หมด
592.05 ตร.ม. โดยอยู่บริเวณชัน้ล่าง 
461.58 ตร .ม.  (พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 
371.54 ตร.ม. พื้นที่หญ้า 82.54 ตร.ม.
และพื้นที่ปลูกไม้พุ่ม 7.5 ตร.ม.) และ
บรเิวณชัน้ดาดฟ้าอาคาร เท่ากบั 130.47 
ตร.ม. 

- ให้ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบดา้นทรพัยากรสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ 

- โครงการปฏิบัติตามที่มาตรการก าหนด
อย่างเคร่งครดั 

- - 

- จดัให้มเีจ้าหน้าที่ดูแลรกัษา และควบคุมให้มกีาร
เดนิระบบบ าบดัน ้าเสยีของโครงการ ให้สามารถ
ท างานไดอ้ย่างเตม็ประสทิธภิาพตลอดเวลา 

- โครงการจดัใหม้เีจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ
และดูแลรักษาระบบบ าบัดน ้ า เสีย ใน
เบื้องต้น เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการ
บ าบดัน ้าเสยี หากมกีารช ารุดหรอืผดิปกต ิ
โครงการจะด าเนินการแก้ไข และติดต่อ
ผูร้บัเหมาใหเ้ขา้มาดแูลซ่อมแซมทนัท ี

 

- - 

- โครงการจดัพื้นที่สีเขยีวทัง้หมด 592.05 ตร.ม. 
โดยอยู่บรเิวณชัน้ล่าง 461.58 ตร.ม. (พืน้ทีป่ลกูไม้
ยนืต้น 371.54 ตร.ม. พื้นทีส่นามหญ้า 82.54 ตร.
ม. และพืน้ทีป่ลกูไมพุ้่ม 7.5 ตร.ม.) และบรเิวณชัน้
ดาดฟ้าอาคาร เท่ากบั 130.47 ตร.ม. 

- โครงการจดัให้มพีื้นที่สเีขยีวอยู่โดยรอบ
พืน้ทีโ่ครงการ 

- รปูที ่3.1-1 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-8) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย ์

 
 

    

3.1 ความสอดคล้องกบั
ลกัษณะการใช้ท่ีดิน
ของพืน้ท่ีโดยรอบ
โครงการ  

- การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณใกล้เคียงพื้นที่
โ ค ร ง ก า ร เ ป็ น พื้ น ที่ อ า ค า ร พ า ณิ ช ย์  
หา้งสรรพสนิคา้และชุมชนทีพ่กัอาศยั 

- อตัราส่วนพื้นทีภ่ายในอาคารรวมต่อพื้นที่แปลง
ทีด่นิ 3.98:1 (ไม่เกนิ 5:1) อตัราส่วนรอ้ยละของ
พื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมเท่ากับ 45.71 
อัตราส่วนของพื้นที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม 
11.50 และพื้นที่น ้ าซึมผ่ านเพื่อปลูกต้นไม้ 
461.58 ตร.ม. ( ร้อยละ 108.71 ของพื้นที่ว่าง) 
นอกจากนี้ โครงการจดัใหม้พีื้นทีส่เีขยีว 592.05 
ตร.ม. โดยอยู่บริเวณชัน้ล่าง 461.58 ตร.ม. 
(พื้นที่ปลูกไมย้นืต้น 371.54 ตร.ม. พื้นที่สนาม
หญ้า 82.54 ตร.ม. และพื้นทีป่ลกูไมพุ้่ม 7.5 ตร.
ม.) และบรเิวณชัน้ดาดฟ้าอาคาร เท่ากบั 130.47 
ตร.ม. ดงันัน้ สดัส่วนพื้นที่สีเขยีวบรเิวณพื้นที่
ว่างรอบอาคาร (ตร.ม.) ต่อจ านวนผู้พกัอาศยั
และเจา้หน้าทีโ่ครงการ (คน) = 1.17:1 

- ปัจจุบันเขตราษฏ์บูรณะ มีพื้นที่ร ับผิดชอบ 
15.70 ตารางกิโลเมตร (หรือ 9 ,812.50 ไร่) 
จ านวนประชากร ในเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 

- โครงการจดัพื้นที่สเีขยีวทัง้หมด 592.05 ตร.
ม. โดยอยู่บรเิวณชัน้ล่าง 461.58 ตร.ม. (พืน้ที่
ปลกูไมย้นืตน้ 371.54 ตร.ม. พืน้ทีส่นามหญ้า 
82.54 ตร.ม. และพื้นทีป่ลูกไมพุ้่ม 7.5 ตร.ม.) 
และบรเิวณชัน้ดาดฟ้าอาคาร เท่ากบั 130.47 
ตร.ม. เพื่อลดมุมมองของอาคารจากภายนอก
โครงการ และเพิม่ทศันียภาพทีด่แีก่โครงการ 

- โ ค ร งก า ร จัด ให้มีพื้ น ที่ สี เ ขีย วอยู่
โดยรอบพืน้ทีโ่ครงการ 

- รปูที ่3.1-1 

- ออกแบบและด าเนินการให้สอดคล้องกับ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งต่างๆ โดยมรีายละเอยีด
ดงันี้ 

* กฎกระทรวงฉบบัที่ 61 (พ.ศ.2550) ออก
ตามความในพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2552 

*  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผัง เมือ งรวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ออกตามความ
ในพระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ. 2518 

* ขอ้บญัญตัิกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2544  

- โครงการออกแบบอาคารตามทีก่ฎหมาย
ก าหนด 

- - 
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องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.1 ความสอดคล้องกับ 
ลักษณะการใช้ท่ีดิน
ขอ งพื้ น ท่ี โ ดย รอบ
โครงการ (ต่อ) 

รวมทัง้สิ้น 83,619 คนแยกเป็นเพศชาย 
40,066 คน เพศหญงิ 43,553 คน คดิเป็น
สัดส่วนเพศชาย:หญิง 1:1.1 มีจ านวน
ครวัเรอืน 35,812 หลงัคาเรอืน (จ านวน
ประชากรดังกล่าวไม่ได้รวมจ านวน
ประชากรแฝงที่มิได้แจ้งย้ายเข้าตาม
กฎหมายทะเบียนราษฎร์) และคิดเป็น
ความหนาแน่นของประชากรเท่ากบั 8.52 
คน/ไร่ เมื่อโครงการเปิดด าเนินการจะมี
จ านวนผูพ้กัอาศยัและเจา้หน้าทีโ่ครงการ 
จ านวน 508 คน ท าให้ประชากรในเขต
ราษฎร์บูรณะ เพิ่มขึ้นเป็น 84,127 คน 
ความหนาแน่นของประชากรเพิม่ขึน้เป็น 
8.57 คน/ไร่ 

ดงันัน้ จึงสรุปได้ว่าการเปิดด าเนินงาน
ของโครงการจะท าใหค้วามหนาแน่นของ
ประชากรเปลี่ยนแปลงไปเพียงเล็กน้อย
เมื่อเปรียบเทียบกับปัจจุบัน (เพิ่มขึ้น
เพียง 0.05 คน/ไร่ )  อันจะก่อให้เกิด
ผลกระทบในภาพรวมต่อวิถีชีวิตของ
ประชาชนในระดบัต ่า 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-10) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.2 การคมนาคมขนส่ง - เมื่อโครงการเปิดด าเนินการปริมาณ
จราจรที่คาดว่าจะเกดิขึน้เท่ากบั 55 คนั/
วัน  หรือ  55  PCU-คัน /วัน  จากการ
ประเมินสภาพการจราจรเมื่อโครงการ
เปิดด าเนินการ พบว่า  

* ถนนสุขสวัสดิ ์บริเวณหน้าโครงการ  
(มุง่หน้าไปพระประแดง) ค่า V/C ratio ใน
วนัท างานเปลี่ยนแปลงจาก 0.57, 0.53 
เ ป็ น  0 . 6 1 , 0 . 5 7  แ ล ะ ใ น วัน ห ยุ ด
เปลี่ยนแปลงจาก 0.33, 0.49 เป็น 0.36, 
0 . 52  ซึ่ ง สภาพความคล่ อ งตัว ของ
การจราจรมสีภาพพอใชถ้งึด ี

* ถนนสุขสวัสดิ ์บริเวณหน้าโครงการ  
(มุ่งหน้าไปพระราม 2) ค่า V/C ratio  
ในวันท างานเปลี่ยนแปลง 0.57, 0.59 
เป็น 0.60, 0.63 และวนัหยุดเปลีย่นแปลง
จ าก  0 . 4 7 , 0 . 5 5  เ ป็ น  0.51, 0 . 5 9  
ซึ่งสภาพความคล่องตวัของการจราจรมี
สภาพดสี่วนผลกระทบทีอ่าจเกดิจากการ
เดินทางเข้า-ออกโครงการ ต่อการดัด
กระแสการจราจรบนถนนสุขสวสัดิ ์พบว่า 
บรเิวณทางเขา้โครงการยงัสามารถ 

- ตดิตัง้ป้ายสญัญาณจราจรใหช้ดัเจนทัง้บนพื้นทาง 
และป้ายต่างๆ บรเิวณโครงการ โดยไม่ก่อให้เกดิ
ความสบัสนของผูข้บัขีท่ าใหก้ารเคลื่อนตวัของรถ
ภายในโครงการและบรเิวณทางเขา้-ออกโครงการ
สามารถเคลือ่นตวัไดอ้ย่างดแีละปลอดภยั 

- มีการติดป้ายสัญญาณจราจรภายใน
โครงการ สามารถมองเหน็ไดอ้ย่างชดัเจน 

- รปูที ่3.1-14 

- ติดตัง้ป้ายจ ากัดความเร็วรถที่วิ่งภายในพื้นที่
โครงการไมเ่กนิ 30 กม./ชม. 

- โครงการมกีารติดตัง้ป้ายจ ากดัความเร็ว
รถภายในโครงการไม่เกิน 30 กม./ชม.  
 

- รปูที ่3.1-3 

- จัด ให้มีคัน ช ะ ลอคว าม เ ร็ ว  ( Speed Hump)  
เพื่อชะลอความเร็วของรถภายในโครงการให้
เ ป็น ไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้าน
การจราจรในชุมชน 

- โครงการจดัใหม้คีนัชะลอความเรว็บรเิวณ
ดา้นหน้าโครงการ 

- รปูที ่3.1-4 

- ติดตัง้กระจกโค้งบริเวณที่มีจุดตัดกระแสจราจร
จากการเลี้ยวเข้า -ออกที่จอดรถภายในและ
ภายนอกอาคาร 

- เนื่องจากภายในโครงการจดัใหม้กีารเดนิ
รถเขา้-ออกทางเดยีว (One way) รวมถงึ
บ ริ เ วณพื้ น ที่ จ อ ด ร ถ เ ป็ นพื้ น ที่ โ ล่ ง  
โครงการจึงไม่มีการติดตัง้กระจกโค้ง
ภายในโครงการ 

- รปูที ่3.1-15 

- ห้ามไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า -ออก 
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวเข้าสู่พื้นที่โครงการ  
เพื่อใหผู้ข้บัขีย่านพาหนะที่จะเลี้ยวเขา้สู่โครงการ 
ชะลอรถและเตรียมพร้อมก่อนเข้าโครงการ  
และไม่กดีขวางการจราจรของรถทีจ่ะเขา้หรอืออก
จากโครงการ 

- โครงการจัดให้มีพนักงานรักษาความ
ปลอดภยัของโครงการคอยอ านวยความ
สะดวก และดูแลบริเวณพื้นที่จอดรถทัง้
ด้านหน้าโครงการและภายในโครงการ 
เพื่อไม่ให้มรีถจอดกดีขวางถนน บรเิวณ
ทางเขา้-ออก และจดัความเป็นระเบยีบใน
การจอดรถบริเวณพื้นที่จอดรถภายใน
โครงการ 

- รปูที ่3.1-16 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-11) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.2 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ) รองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น และ
สามารถใหร้ถอื่นแทรกเขา้กระแสการจราจร
ได้อีกประมาณ 1,550.4 วนิาท ีดงันัน้ รถที่
ต้ อ งการ เลี้ ย ว เข้า - ออกโคร งการจึงมี
ร ะยะ เวลาในการ เดินรถที่ เพียงพอไม่
ก่ อ ให้ เกิดการตัดกระแสจราจร อันจะ
ก่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุไดร้วมทัง้การกดีขวางของ
กระแสจราจรบนถนนสุขสวสัดิ ์และเกดิผล
กระทบดา้นการจราจรในระดบัต ่า 

- โครงการจดัใหม้ทีี่จอดรถ จ านวน 55 คนั โดยอยู่
บรเิวณภายนอกอาคาร จ านวน 55 คนั แบ่งเป็นที่
จอดรถแบบลานจอดไฮเทค HTP 211 TL สามารถ
รองรบัจ านวนทีจ่อดรถยนต์ได ้22 คนั และทีจ่อด
รถยนต์ทัว่ไป 33 คนั 

 

- เนื่องจากโครงการได้ยื่นขอเปลี่ยนแปลง
พืน้ทีจ่อดรถภายในโครงการ จากเดมิเป็น
พื้นที่จอดรถแบบลานจอดไฮเทค HTP 
2 11  TL ร อ ง รับ จ า น วน รถยนต์ ไ ด้   
22 คัน ปัจจุบันโครงการได้จัดท าพื้นที่
จอดรถทัว่ไปใต้อาคารโครงการ ส าหรบั
รองรบัรถยนต์จ านวน 56 คนั 

- ภาคผนวกที ่6.1 

- โครงการต้องติดป้ายแสดงวธิกีารใช้และค าเตอืน
การใชท้ีจ่อดรถแบบลานจอดไฮเทค HTP 211 TL 
ไวห้น้าทีจ่อดรถ และแจกเอกสารวธิกีารใช ้และค า
เตือนการใช้ที่จอดรถแบบลานจอดไฮเทค HTP 
211 TL แก่ผูพ้กัอาศยัทุกท่าน 

- เนื่องจากโครงการได้ยื่นขอเปลี่ยนแปลง
พืน้ทีจ่อดรถภายในโครงการ จากเดมิเป็น
พื้นที่จอดรถแบบลานจอดไฮเทค HTP 
211 TL ปัจจุบนัโครงการได้จดัท าพื้นที่
จอดรถทัว่ไปใต้อาคารโครงการ จึงไม่มี
การติดป้ายแสดงรายละเอียดวิธีการใช้
และค าเตอืนการใชท้ีจ่อดรถแบบลานจอด
ไฮเทค HTP 211 TL  

- ภาคผนวกที ่6.1 

- จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยอ านวย 
ความสะดวกให้แก่ผู้พ ักอาศัยในการเข้า-ออก
โครงการ บรเิวณทางเขา้-ออกโครงการเพื่อไม่ให้
เกิดการกีดขวางกระแสจราจรโดยเน้นให้รถ
สามารถเขา้โครงการได้สะดวก และรวดเร็ว และ
ไมก่ดีขวางการจราจรบนถนนสุขสวสัดิ ์

- โครงการจัดให้มีพนักงานรักษาความ
ปลอดภยับรเิวณทางเขา้-ออก ด้านหน้า
โครงการ ส าหรบัคอยอ านวยความสะดวก
ใหแ้ก่ผูพ้กัอาศยั 

- รปูที ่3.1-16 

- จดัให้มกีารตรวจสอบการท างานของระบบทีจ่อด
รถอตัโนมตัเิป็นประจ าทุกเดอืน หรอืตามก าหนด
ในคู่มอืการใช้งาน และจดัท ารายงานบนัทกึการ
บ ารุงรกัษาอย่างเป็นระบบ 

- เนื่องจากโครงการได้ยื่นขอเปลี่ยนแปลง
พื้นที่จอดรถภายในโครงการ เป็นพื้นที่
โล่งใต้อาคาร จึงไม่มกีารตรวจสอบการ
ท างานของระบบทีจ่อดรถอตัโนมตั ิ

- ภาคผนวกที ่6.1 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-12) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.2 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)  - ในการจัดการเดินรถและควบคุมปริมาณของ 
ผูท้ีพ่กัอาศยัทีม่รีถเขา้มาพกัอาศยัเป็นจ านวนมาก 
อาจเกดิปัญหาการจราจรและที่จอดรถ โครงการ
ก าหนดการบรหิารจดัการทีจ่อดรถ ดงันี้ 

* ก าหนดให้ผู้พกัอาศยัที่มรีถยนต์ส่วนตวัแจ้งให้
โครงการทราบและจัดท า เ ป็นบัญชีรายชื่อ  
เพื่อตรวจสอบความเพยีงพอของที่จอดรถยนต์ที่
เข้ามาจอดภายในโครงการ และติดสติ๊กเกอร์
รถยนต์ที่พกัอาศยัภายในโครงการ เพื่อช่วยให้
เจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัดแูลความปลอดภยั 
และความสะดวกในการเขา้-ออกโครงการ 

* จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอย
อ านวยความสะดวกให้แก่ผูพ้กัอาศยัทีน่ ารถยนต์
เข้ามาจอดภายในโครงการ จอดรถในที่จอด
รถยนต์ทัว่ไปใหเ้ต็มก่อน จงึจะใหจ้อดในทีจ่อดรถ
แบบลานจอดไฮเทค HTP 211 TL 

* ผู้ที่มาติดต่อผู้พกัอาศยัในโครงการจะต้องแลก
บัตรอนุญาตชัว่คราว และให้จอดรถไม่เกิน  
2 ชัว่ โมง ( โดยไม่คิดค่าใช้จ่ ายในการจอด) 
หลงัจากนัน้ก าหนดใหเ้สยีค่าจอดรถ เพื่อเป็นการ
จ ากดัการน ารถจากภายนอกโครงการมาจอดใน
พื้นทีโ่ครงการและใชพ้ืน้ทีจ่อดรถภายในโครงการ
โดยไมจ่ าเป็น 

- ทางโครงการได้ส ารวจและจดัท าเอกสาร
บนัทึกข้อมูลทะเบียนรถของผู้พกัอาศัย
ภายในโครงการ เพื่อตรวจสอบความ
เพียงพอของที่จอดรถยนต์ที่เข้ามาจอด
ภายในโครงการ  

- โครงการจัดให้มีพนักงานรักษาความ
ปลอดภยัของโครงการคอยอ านวยความ
สะดวก และดูแลบริเวณพื้นที่จอดรถทัง้
ด้านหน้าโครงการและภายในโครงการ 
เพื่อไม่ให้มรีถจอดกดีขวางถนน บรเิวณ
ทางเขา้-ออก และจดัความเป็นระเบยีบใน
การจอดรถบริเวณพื้นที่จอดรถภายใน
โครงการ 

- รปูที ่3.1-16 
รปูที ่3.1-17 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-13) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.2 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)  - ประชาสมัพนัธ์และขอความร่วมมอืผู้พกัอาศยั
และผู้มาติดต่อผู้พกัอาศยัในโครงการไม่ให้น า
รถไปจอดรมิถนนสาธารณะโดยเดด็ขาด 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ร ักษาความ
ปลอดภัยคอยอ านวยความสะดวกและ 
จัดให้มีพื้นที่จอดรถด้านในโครงการ  
เพือ่อ านวยความสะดวกใหก้บัผูท้ีม่าตดิต่อ 

- รปูที ่3.1-16 
 

- จัดให้มีการติดตั ้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) บรเิวณทางเขา้-ออก ดา้นหน้าโครงการ  
โดยครอบคลุมใหห้นัออกสู่บรเิวณถนนสุขสวสัดิ ์
เพือ่บนัทกึภาพโดยรอบหากเกดิกรณฉุีกเฉนิ 

- โครงการมีการติดตั ้งกล้องวงจร ปิด 
บริเวณภายในอาคาร และรอบพื้นที่
โครงการ  

- รปูที ่3.1-18 
รปูที ่3.1-19 

 

3.3 การใช้น ้า - ความต้องการใช้น ้าของโครงการทัง้หมด 
108.75 ลบ.ม./วัน เป็นน ้ าที่ใช้เพื่อการ
อุปโภค-บรโิภค ซึ่งจะใชน้ ้าจากการประปา
นครหลวง เท่ากบั 103.21 ลบ.ม./วนั โดย
โครงการตัง้อยู่ในพื้นที่ร ับผิดชอบในการ
จ่ายน ้ าประปาของการประปานครหลวง 
ส านักงานประปาสาขาสุขสวสัดิ ์ดงันัน้ เมือ่
โครงการเปิดด า เนินการจะก่อ ให้เกิด
ผลกระทบความต้องการใช้น ้าของชุมชน
ใกลเ้คยีงอย่างไมม่นียัส าคญั 
นอกจากนี้  โครงการจดัให้มกีารส ารองน ้า
เพือ่การอุปโภค-บรโิภคและดบัเพลงิ ดงันี้ 

* ถงัเกบ็น ้าใต้ดนิ ขนาดความจุประสทิธผิล 
40.85 ลบ.ม. (ในจ านวนนี้จะส ารองเพื่อการ
ดบัเพลิง 10.34 ลบ.ม. และน ้าใช้เพื่อการ
อุปโภค-บรโิภค 30.51 ลบ.ม.) 

- โครงการจดัใหม้กีารส ารองน ้าเพื่อการอุปโภค-
บรโิภคและดบัเพลงิ ดงันี้ 

* ถังเก็บน ้ าใต้ดิน ขนาดความจุประสิทธิผล 
40.85 ลบ.ม. (ในจ านวนนี้จะส ารองเพื่อการ
ดับเพลิง 10.34 ลบ.ม. และน ้ าใช้เพื่อการ
อุปโภค-บรโิภค 30.51 ลบ.ม.) 

* ถังเก็บน ้าบนชัน้ดาดฟ้า จ านวน 2 ถัง รวม 
ความจุประสิทธิผลทัง้ 2 ถัง เท่ากับ 100.00 
ลบ.ม. (ในจ านวนนี้จะส ารองเพื่อการดับเพลิง 
20.00 ลบ.ม. และน ้าใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค 
80.00 ลบ.ม.)  

- โครงการจดัใหม้ถีงัเกบ็น ้าส ารอง บรเิวณ
ชัน้ใต้ดนิและชัน้ดาดฟ้า เพื่อการอุปโภค-
บรโิภคภายในโครงการ 

- รปูที ่3.1-20 

- จัดให้มีมาตรการรณรงค์ให้ผู้พ ักอาศัยและ
พนักงานมีการใช้น ้ าอย่างประหยดัและ/หรือ
เลอืกใชสุ้ขภณัฑป์ระหยดัน ้า 

- โครงการติดป้ายประชาสมัพันธ์ภายใน
โครงการเพื่อให้ผู้พ ักอาศัยใช้น ้ าอย่าง
ประหยดั  

- รปูที ่3.1-21 

 



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ สุขสวสัดิอ์พารท์เมน้ท ์(ระยะด าเนินการ) 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-14) 
 

องคป์ระกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.3 การใช้น ้า (ต่อ) * ถงัเกบ็น ้าบนชัน้ดาดฟ้า จ านวน 2 ถงั รวม
ความจุประสทิธผิลทัง้ 2 ถงั เท่ากบั 100.00 
ลบ.ม. (ในจ านวนนี้จะส ารองเพื่อการดบัเพลงิ 
20.00 ลบ.ม. และน ้ าใช้เพื่อการอุปโภค-
บรโิภค 80.00 ลบ.ม.)  

 

- จดัใหม้รีะบบสูบน ้าในอาคาร สูบจ่ายน ้าโดยไม่ดงึ
น ้าใช้มาจากท่อประปาของการประปานครหลวง
โดยตรง 

- โครงการมรีะบบสูบน ้าภายในอาคาร และจดัให้มี
ถังเก็บน ้าส ารองใต้ดิน และถังเก็บน ้าบนดาดฟ้า 
เพือ่ใหเ้พยีงพอต่อผูพ้กัอาศยัในโครงการ 

- รปูที ่3.1-20 
รปูที ่3.1-22 

- ในการออกแบบเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยดัน ้า 
หรอือุปกรณ์ทีม่ปีระสทิธภิาพสูง ทัง้ก๊อกประหยดั
น ้ า   
ชกัโครก และหวัฉดีประหยดัน ้า 

- ทางโครงการเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยดัน ้า ทัง้
ก๊อกประหยดัน ้า ชกัโครก และหวัฉดีประหยดัน ้า 

- รปูที ่3.1-23 
รปูที ่3.1-24 
รปูที ่3.1-25 

- โครงการต้องด าเนินการล้างถังเก็บน ้ าใต้ดิน 
ทุก 6 เดอืน เพื่อป้องกนัการแพร่กระจายของเชื้อ
โรคทีม่าทางน ้า 

- ทา ง โ ค ร ง ก า ร มีก า ร ล้ า ง ถั ง เ ก็ บ น ้ า ใ ต้ ดิ น 
ปีละ 1 ครัง้ และหากผู้พกัอาศยั พบว่า น ้าที่ใช้มี
ความผดิปกต ิโครงการจะด าเนินการแกไ้ขทนัท ี

- - 

3.4 การใช้ไฟฟ้า 

   และอนุรกัษ์พลงังาน 

- โครงการอยู่ในพื้นที่ให้บริการกระแสไฟฟ้า
จากการไฟฟ้านครหลวงสาขาราษฏร์บูรณะ  
มีความสามารถให้บริการไฟฟ้าได้อย่าง
เพียงพอในกรณีเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ 
โครงการได้ติดตัง้ไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน 
รวมทัง้ติดตัง้ Emergency Down Light โดย
ใช้พลงังานส ารองจากแบตเตอรี่ขนาด 2x50 
วตัต์ ให้แสงสว่างไม่น้อยกว่า 2 ชม.เพื่อให้
สามารถมองเห็นได้ชดัเจนเมื่อเกดิไฟฟ้าดับ 
เมื่อระบบไฟฟ้าปกดิของการไฟฟ้าขดัข้อง
และดับลง ระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉินจะ
ท างานทนัทโีดยอตัโนมตั ิและเมือ่ระบบไฟฟ้า
ปกติท างาน ระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉินจะ
หยุดทนัทโีดยอตัโนมตั ิ

- อาคารของโครงการต้องมกีารออกแบบเพื่อการ
อนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตามกฎกระทรวง
ก าหนดประเภท หรือขนาดของอาคารและ
มาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวธิกีาร ในการออกแบบ
อาคารเพือ่การอนุรกัษ์พลงังาน พ.ศ. 2552 

- ทางโครงการออกแบบอาคารให้เ ป็นไปตาม
กฎกระทรวงทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

- - 

- จดัใหม้แีละตดิตัง้มเิตอร์ไฟฟ้าส าหรบัระบบบ าบดั
น ้าเสยีแยกต่างหากจากกจิกรรมอื่นๆ 

- โครงการมกีารติดตัง้มเิตอร์ไฟฟ้า รวมทัง้มกีาร
ตรวจวดัค่าพลงังานไฟฟ้าจากมิเตอร์ไฟฟ้าเป็น
ประจ าทุกเดอืน 

- รปูที ่3.1-11 
 

- เลอืกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ และไฟฟ้าส่องสว่าง
อย่างเหมาะสมและประหยัดพลังงานในพื้นที่
ส่วนกลางและในหอ้งพกั เช่น ใชห้ลอด LED 

- โครงการเลอืกใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าทีป่ระหยดัพลงังาน - รปูที ่3.1-26 
 

- รณรงค์ใหผู้อ้าศยัและพนักงานในโครงการปฏบิตัิ
ตามมาตรการอนุรกัษ์พลงังาน ชึ่งแยกเป็นส่วน
ของผูพ้กัอาศยัใหป้ฏบิตัแิละโครงการเป็นผูป้ฏบิตัิ
ไวช้ดัเจนโดยจดัท าคู่มอือนุรกัษ์พลงังาน ดงันี้ 

- โ ค ร งก า ร จั ด ท า คู่ มื อ อ นุ รั ก ษ์ พ ลั ง ง า น  
และตดิป้ายประชาสมัพนัธ์ภายในโครงการ เพื่อใหผู้้พกั
อาศยัและพนกังานช่วยกนัอนุรกัษ์พลงังาน 

- รปูที ่3.1-27 
รปูที ่3.1-28 

ภาคผนวกที ่6.2 



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ สุขสวสัดิอ์พารท์เมน้ท ์(ระยะด าเนินการ) 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-15) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.4 การใช้ไฟฟ้าและอนุรกัษ์
พลงังาน (ต่อ) 

- อาคารของโครงการ ได้ออกแบบเพื่อการ
อ นุ รั ก ษ์ พ ลั ง ง า น ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม
กฎกระทรวงก าหนดประภท หรือขนาด
ของอาคารและมาตรฐานหลกัเกณฑ์ และ
วิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการ
อนุรกัษ์พลงังาน พ.ศ. 2552 โดยค่าการ
ถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอก
ของอาคาร (ค่า OTTV ของอาคาร) โดย 

* ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนัง
ดา้นนอกของอาคาร (ค่า OTTV ของอาคาร) 
ในส่วนทีม่กีารปรบัอากาศมคี่าเท่ากบั 23.41 
วตัต์/ตร.ม. และค่าการถ่ายเทความรอ้นรวม
ของดาดฟ้าเเต่ละอาคาร (ค่า RTTV ของ
อาคาร) ในส่วนที่มีการปรับอากาศมีค่า
เท่ากบั 8.00 วตัต์/ตร.ม. 

* ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พ ักอาศัย หมัน่ท าความ
สะอาดแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรบัอากาศบ่อยๆ 
เพือ่เป็นการประหยดัพลงังาน 

* เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และประหยัดพลังงาน เช่น ใช้หลอด LED 
อุปกรณ์ไฟฟ้ารุ่นประหยดัไฟเบอร ์5 เป็นตน้ 

* สวิตช์ เปิด-ปิด จัดให้มีอย่างน้อย 2 สวิตช์  
เพื่อสามารถปิดใชง้าน 50% ได ้กรณีพื้นทีน่ัน้ ไดร้บั
แสงสว่ างจากภายนอก เช่น  ช่องบันไดต่างๆ  
โถงลฟิท ์เป็นตน้ 

* ตดิป้ายประชาสมัพนัธ์ขึน้-ลงชัน้เดยีว หรอื สอง
ชัน้โดยไมใ่ชล้ฟิท ์

* กระตุ้นเตือนให้ช่วยกนัประหยดัพลงังาน โดย
การตดิสญัลกัษณ์หรอืเครือ่งหมายใหช้่วยประหยดัไฟ 
บรเิวณใกลส้วติซ์ไฟเพือ่เตอืนใหปิ้ดเมือ่เลกิใช ้

   

3.5 การจดัการน ้าเสียและ 
      ส่ิงปฏิกลู 

- ปรมิาณน ้าเสยีที่เกดิขึ้นภายในโครงการ
รวม 81.41 ลบ.ม./วนั จะไดร้บัการบ าบตั 
โดยระบบบ าบัดน ้ าเสียแบบ Activated 
Sludge ซึ่งออกแบบให้ สามารถรองรบั
น ้าเสยีไดป้รมิาณ 90.0 ลบ.ม./วนั จ านวน 
1 ชุดน ้าทิง้ทีผ่่านการบ าบดัแลว้มคี่าความ
สกปรกของน ้า (BOD) ไม่เกิน 20 มก./
ลติร ควบคุมการระบายน ้าทิ้งของอาคาร
บางประเภทและบางขนาด 

- โครงการจดัใหม้รีะบบบ าบดัน ้าเสยีเบบ Activated 
Sludge ขนาด 90.0 ลบ.ม./วัน จ านวน 1 ชุด 
ประสทิธภิาพของระบบฯ ร้อยละ 92 โดยน ้าทิ้งที่
ผ่านการบ าบดัมคี่า BOD ไมเ่กนิ 20 มก /ลดิร  

 

- โครงการจัดให้มีระบบบ าบัดน ้ าเสียแบบ 
Activated Sludge จ านวน 1 ชุด  

- รปูที ่3.1-10 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-16) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.5 การจดัการน ้าเสียและ 

      ส่ิงปฏิกลู (ต่อ) 

ลงวนัที ่29 ธนัวาคม 2548 นอกจากนี้ น ้า
ทิ้งบางส่วนจะถูกน าไปรดน ้าต้นไม้ภายใน
โครงการปรมิาณ 5.54 ลบ.ม./วนั และน ้าทิ้ง
ส่วนทีเ่หลอืจากการรดน ้าตนัไมจ้ะระบายลง
ท่อระบายน ้าสาธารณะบนถนนสุขสวสัดิ ์จงึ
ไม่ส่ งผลกระทบต่อคุณภาพน ้ าอย่ า งมี
นยัส าคญัดงันัน้ การด าเนินงานของโครงการ
จงึส่งผลกระทบต่อทรพัยากรชวีภาพทางน ้า
อย่างไมม่นียัส าคญั 

- จดัใหม้รีะบบก าจดัละอองน ้าเสยื (Aerosol) ทีเ่กดิ
จากระบบบ าบดัน ้าเสยี โดยใช้ถ่านเป็นตวัดูดซบั
และตรงึมลพษิทีเ่กดิจากละอองน ้าเสยีเพื่อดูดซบั
เชือ้โรคทีป่ะปนมากบัละอองน ้าเสยี 
 

- โครงการ ได้ติดตั ้งถังบ าบัด  Aerosol 
จ า น วน  1  ถั ง / อ าค า ร  เพื่ อ ป้ อ งกัน  
การปนเป้ือนของเชื้อโรคผ่านท่อระบาย
อากาศของระบบบ าบัดน ้ า เสียออก 
สู่บรรยากาศภายนอก 

- รปูที ่3.1-10 

- ก๊าซมเีทนที่เกดิจากระบบบ าบดัน ้าเสยีมปีรมิาณ 
5304.48 ลติร/วน้และอตัราการระบายอากาศจาก
หอ้งพกัมลูฝอยเปียกเท่ากบั 51.52 ลบ.ม/ชัว่ไมง 
จะก าจัดด้วยวิธี Biological Oxidation โดยออก
เเบบเดินท่อเพื่อปล่อยก๊าซมีเทนผ่านลงบ่อดิน
ขนาด 6.0 ลูกบาศก์เมตร (กว้าง 1.50 มตร ยาว 
4.00 เมตร ลกึ 1.00 เมตร) ในบ่อดนิใส่ปุ๋ ยหมกัให้
จุลนิทรยี์ที่อาศยัอยู่ในปุ๋ ยหมกัจะสามารถปรบัตวั
เพือ่ย่อยสลายก๊าซมเีทน  

- โครงการได้ติดตัง้ระบบบ าบัดน ้ า เสีย 
และออกแบบเดนิท่อระบบ เพื่อใช้ปล่อย
ก๊าซมเีทนผ่านลงบ่อดินตามที่มาตรการ
ก าหนด 

- รปูที ่3.1-10 

- จดัให้มกีารตรวจสอบและบ ารุงรกัษาระบบบ าบคั
น ้าเสยี เพื่อใหม้ปีระสทิธภิาพในการบ าบดัน ้าเสยี
เป็นไปตามทีอ่อกแบบไวร้วมทัง้จดัใหม้กีารอบรม 
หรอืใหค้วามรูเ้กีย่วกบัระบบบ าบดัน ้าเสยีแก่เจา้ 
หน้าทีท่ีด่แูลรบัผดิชอบระบบฯ 

- โครงการจดัใหม้เีจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ
และดูแลรักษาระบบบ าบัดน ้ า เสีย ใน
เบื้องต้น เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการ
บ าบดัน ้าเสยี หากมกีารช ารุดหรอืผดิปกต ิ
โครงการจะด าเนินการแก้ไข และติดต่อ
ผูร้บัเหมาใหเ้ขา้มาดแูลซ่อมแซมทนัท ี

- - 

- จดัให้มเีจ้าหน้าที่ดูแลรกัษา และควบคุมให้มกีาร
เดนิระบบบ าบดัน ้าเสยีของโครงการ ให้สามารถ
ท างานไดอ้ย่างเตม็ประสทิธภิาพตลอดเวลา 

- โครงการจดัใหม้เีจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ
และดูแลรักษาระบบบ าบัดน ้ า เสีย ใน
เบื้องต้น เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการ
บ าบดัน ้าเสยี หากมกีารช ารุดหรอืผดิปกต ิ
โครงการจะด าเนินการแก้ไข และติดต่อ
ผูร้บัเหมาใหเ้ขา้มาดแูลซ่อมแซมทนัท ี

- - 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-17) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.5 การจดัการน ้าเสีย 

 และส่ิงปฏิกลู (ต่อ) 

 - ออกแบบระบบการน าน ้าทิ้งทีผ่่านการบ าบดัแล้วมา
ใชร้ดน ้าต้นไมแ้บบซมึดนิใต้พืน้ทีส่เีขยีว เพื่อไม่ใหผู้้
พกัอาศยัภายในโครงการไปสมัผสักบัน ้าทิง้โดยตรง  

- ปัจจุบนัโครงการใชน้ ้าจากการประปาในการรด
น ้ าต้นไม้ หากพบว่าน ้ าที่ผ่านการบ าบัดแล้ว  
มคี่าทีเ่หมาะสมโครงการจะน าน ้ามาใชห้มุนเวยีน
ในการรดน ้าตน้ไมภ้ายในโครงการตามทีม่าตรการ
ก าหนด 

- - 

- ตดิตัง้มเิตอร์ไฟฟ้าของส่วนระบบบ าบดัน ้าเสยี และ
ด าเนินการตรวจวัดค่าพลังงานไฟฟ้าจากมิเตอร์ 
ไฟฟ้าของส่วนระบบบ าบดัน ้าเสียทุกครัง้ที่ท าการ
ตรวจวดัคุณภาพน ้า 

- โครงการมกีารตดิตัง้มเิตอรไ์ฟฟ้าของส่วนระบบ
บ าบดัน ้าเสยี และมเิตอรไ์ฟฟ้าส่วนกลาง รวมทัง้
มีการตรวจวัดค่าพลังงานไฟฟ้าจากมิเตอร์
ไฟฟ้าเป็นประจ าทุกเดอืน 

- รปูที ่3.1-11 
รปูที ่3.1-12 

 

- ประสานงานให้รถสูบกากไขมันของส านักงาน
เขดราษฏร์บูรณะเข้ามาจัดเก็บกากไขมนัออกจาก
ระบบบ าบดัน ้าเสีย เป็นประจ าตามความจุของกาก
ไขมันไม่น้อยกว่า 1 เดือนต่อครัง้ หรือตามความ
เหมาะสม 

- ทางโครงการยังไม่มกีารสูบกากไขมนัออกจาก
ระบบบ าบดัน ้าเสยี หากพบว่ามมีากจนอาจท าให้
เกดิปัญหาจะด าเนินการสูบออก ทัง้นี้ โครงการ
ด าเนินการท าความสะอาดระบบบ าบดัน ้ าเสีย
ครัง้ล่าสุด เมือ่เดอืนเมษายน 2565 

- รปูที ่3.1-29 

- ประสานงานให้รถสูบสิ่งปฏิกูลของส านักงาน 
เขตราษฎร์บูรณะเข้ามาจัดเก็บสิ่งปฏิกูลออกจาก
ระบบบ าบดัน ้าเสยี ไม่น้อยกว่า 3 เดอืนต่อครัง้ หรอื
ตามความเหมาะสม 

- ทางโครงการมีการสูบสิ่งปฏิกูลออกจากระบบ
บ าบัดน ้ าเสียตามความเหมาะสม โดยแจ้งให้
หน่วยงานที่ได้ร ับอนุญาตเข้ามาสูบ ทั ้งนี้  
โครงการด าเนินการท าความสะอาดระบบบ าบดั
น ้าเสยีครัง้ล่าสุด เมือ่เดอืนเมษายน 2565 

- รปูที ่3.1-29 

- ในการจัดการกากตะกอนส่วนเกินให้โครงการ
ประสานงานไปยังหน่วยงานที่ได้ร ับใบอนุญาตฯ 
 เขา้มาจดัเก็บกากตะกอนส่วนเกนิเป็นประจ าตาม
ความจุของระบบบ าบดัน ้าเสยีของโครงการ ไม่น้อย
กว่าเดอืนละครัง้ หรอืตามความเหมาะสม 

- โครงการคอยควบคุมดูแลการก าจดักากตะกอน
ส่วนเกนิจากกระบวนการบ าบดัน ้าเสยีอยู่เสมอ 
และท าการก าจดัออกเมื่อมปีริมาณกากไขมนั
สะสมมาก โครงการด าเนินการท าความสะอาด
ระบบบ าบดัน ้าเสยีครัง้ล่าสุด เมื่อเดอืนเมษายน 
2565 

- รปูที ่3.1-29 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-18) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.6 การระบายน ้าและ   
ป้องกนัน ้าท่วม 

- น ้ าฝนจากอาคารและน ้ าหลากภายใน
พื้นที่โครงการจะระบายลงท่อระบายน ้า
คอนกรีต เสริม เหล็กขนาดเส้นผ่ าน
ศูนย์กลาง 0.40 ม. ที่ฝังใต้ดนิ โดยมบี่อ
พกัทุกๆ ระยะ 4.95-12.53 ม. และทุกจุด
หกัเลี้ยวความลาดเอียง 1:200 ในพื้นที่
โครงการ จะถูกหน่วงน ้าในบ่อหน่วงน ้า
ปรมิาตรเก็บกกัประสทิธผิลเท่ากบั 16.0 
ลบ.ม. เพื่อพกัน ้าไว้ประมาณ 7.0 นาที 
ซึ่งเพยีงพอต่อปรมิาณน ้าที่ต้องหน่วงไว ้
การระบายน ้าออกจากบ่อหน่วงน ้าลงสู่ท่อ
ระบายน ้ าสาธารณะ  ขนาด เส้นผ่ น
ศูนย์กลาง 1.20 เมตร บนถนนสุขสวสัดิ ์
ผ่ านท่อ ระบายน ้ าขนาด  เส้นผ่ านที่
ศูนย์กลาง 100 มม. ความลาดเอียงของ
ท่อ 1:200 ทีอัตราการระบายน ้า 0.018 
ลบ.ม./วนิาท ี

- น ้าทิ้งทีผ่่านการบ าบดัแลว้จะน าไปรดน ้า
ต้นไมภ้ายในโครงการปรมิาณ 5.54 ลบ.
ม./วนั และน ้าทิ้งส่วนที่เหลอืจากการรด
น ้ าต้นไม้จะระบายลงสู่ท่อระบายน ้ า
สาธารณะบนถนนสุขสวสัดิข์นาดเสน้ผ่าน
ศูนย์กลาง 1.20 เมตร ทีอ่ตัราการระบาย
น ้า 0.0010 ลบ.ม/วนั 

- ตรวจสอบ ดูแลบ่อพกัของระบบระบายน ้า รวมทัง้
ท าความสะอาด และขุดลอกเศษตะกอนในท่อ
ระบายน ้าในพืน้ทีโ่ครงการใหส้ามารถระบายน ้าได้
อย่างมปีระสทิธกิาพ ตลอดระยะเวลาด าเนินการ
รวมทัง้ป้องกนัการตื้นเขนิ 

- โครงการจดัให้มเีจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูแล
และท าความสะอาดบ่อพักของระบบ
ระบายน ้าอยู่เสมอ และปัจจุบนัโครงการ
ยัง ไ ม่ มีก า ร ขุ ด ล อก เศษต ะก อน ใน 
ท่อระบายน ้า 

- - 

- ต้องยกเครื่องสูบน ้ามาตรวจสอบดูแลอย่างน้อย 
ปีละ 1 ครัง้ตลอดระยะเวลาด าเนินการ และหาก
พบว่าเครื่องสูบน ้าช ารุด หรือเสียหายจะต้องรบี
แกไ้ขทนัท ี

- โครงการจดัให้มเีจ้าหน้าที่ตรวจสอบและ
ดูแลอุปกรณ์ระบบสูบน ้าภายในโครงการ
เ ป็นประจ า  หากพบว่ ามีก ารช า รุ ด 
โครงการจะด าเนินการแกไ้ขทนัท ี

- - 

- จดัใหม้บี่อหน่วงน ้าขนาด 16.00 ลบ.ม. เพือ่พกัน ้า
ไวป้ระมาณ 7.00 นาท ี 

- โครงการไม่ได้จัดท าบ่อหน่วงน ้ าภายใน
โครงการ แต่ไดจ้ดัท าระบบระบายน ้ารอบ
พืน้ทีโ่ครงการ เพือ่ช่วยระบายน ้าออกจาก
โครงการในช่วงทีม่ปีรมิาณน ้ามาก 

- - 

- หากพบว่าท่อระบายน ้าแตกหรอืหกัต้องด าเนินการ
ซ่อมแซม/เปลี่ยนท่อใหม่ทันที-หมัน่ท าความ
สะอาด โดยการเก็บเศษขยะต่างๆ ออกจาก
ตะแกรงดกัขยะประจ าอย่างน้อยสปัดาหล์ะครัง้ 

- โครงการจดัให้มเีจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูแล
ท่อระบายน ้า และท าความสะอาดอย่าง
สม ่าเสมอ 

- - 
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โครงการ สุขสวสัดิอ์พารท์เมน้ท ์(ระยะด าเนินการ) 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

   

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-19) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.6 การระบายน ้าและ    
ป้องกนัน ้าท่วม (ต่อ) 

- โครงการระบายน ้าฝนที่ตกในพื้นที่ผ่าน
การบ าบดัแลว้ลงสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ
บนถนนสุขสวสัดิ ์ที่อัตราการระบายน ้า 
0.0197 ลบ.ม./วินาที (ไม่เกินอตัราการ
ระบายน ้าก่อนการพฒันา 0.020 ลบ.ม./
วินาที และอัตราการระบายน ้าหลงัการ
พฒันาโครงการ 0.055 ลบ.ม/วนิาท ี

    

3.7 การจดัการมูลฝอย - เมื่อโครงการเปิดด าเนินการปรมิาณขยะ
มูลฝอยเกิดขึ้น 1,548.0 ลิตร/วัน หรือ
ประมาณ 1.548 ลบ.ม./วนั โดยแยก เป็น
ขยะทัว่ไป 0.047 ลบ.ม./วนั ขยะเปียก 
0.712 ลบ.ม/วนั ขยะรไีชเคลิ 0.650 ลติร/
วนั และ ขยะอนัตราย 0.139 ลติร/วนั 

- ในการเกบ็รวบรวมขยะ โครงการจดัให้มี
หอ้งพกัขยะภายในอาคาร ดงันี้ 

* ชัน้ที่ 2- ชัน้ที่ 8 จัดให้มีห้องพักขขะ
ประจ าชัน้ จ านวน 1 ห้อง ชัน้ ขนาดพื้นที่ 
3.15 ตร.ม. ภายในห้องจะจดัวางถงัรองรบั
ขยะภายขนาต 40 ลติร จ านวน 2 ถงั (แยก
เป็นถงัขยะทัว่ไป จ านวน 1 ถงั และถงัขยะ
อนัตราย จ านวน 1 ถงั)  

- โครงการจะประชาสมัพนัธ์ใหผู้พ้กัอาศยัน าขยะมลู
ฝอยมาไว้ในห้องพักขยะประจ าชัน้ พร้อมทัง้ 
ติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการภายในพื้นที่
โครงการ เพื่อรณรงค์ให้ผู้พกัอาศยัของโครงการ
คัดแยกขยะมูลฝอยที่สามารถน ากลับมาใช้ได้
โดยตรง  เช่น  ถุ งพลาสติกและถุงกระดาษ  
น ากลบัมาใชใ้หม่ เพื่อลดปรมิาณขยะมลูฝอยของ
โครงการ 

- โครงการจดัเตรยีมถงัขยะส าหรบัรองรบั
มูลฝอยภายในโครงการ  ไว้บริ เ วณ
ด้านล่างของอาคารและมีการติดป้าย
ประชาสมัพนัธ์ให้ผู้พกัอาศยัคดัแยกขยะ
มลูฝอยก่อนทีจ่ะน ามาทิง้  

- รปูที ่3.1-30 
รปูที ่3.1-31 

- โครงการจดัให้มหี้องพกัขยะ ภายในอาคาร ดงันี้ 
* ข ัน้ที่ 2-ชัน้ที่ 8 ให้มีห้องพักขยะประจ าชัน้ 
จ านวน 1 ห้อง ขนาดพื้นที่ 3.15 ตร.ม. ภายใน
หอ้งจะจดัวางถงัรองรบัขยะขนาด 40 ลติร จ านวน 
2 ถงั (แยกเป็นถงัขยะทัว่ไป จ านวน 1 ถงั และถงั
ขยะอันตราย จ านวน 1 ถัง) ถังขยะขนาด 120 
ลติร จ านวน 2 ถงั (แยกเป็นถงัขยะเปียก จ านวน 
1 ถงั และถงัขยะรไีซเคลิ จ านวน 1 ถงั) 

- โครงการไม่ได้จัดท าห้องพักมูลฝอย
ประจ าชัน้ แต่โครงการไดจ้ดัเตรยีมถงัขยะ
ส าหรบัรองรบัมูลฝอยภายในโครงการไว้
บรเิวณด้านล่างของอาคาร มกีารติดป้าย
ประชาสมัพนัธ์ให้ผู้พกัอาศยัคดัแยกขยะ
มูลฝอยก่อนที่จะน ามาทิ้ง และก าชบัให้
พนักงานท าความสะอาดทุกครัง้หลงัจาก
ที่ทางส านักงานเขตราษฎร์บูรณะเข้ามา
เกบ็ขยะ 

- รปูที ่3.1-30 
รปูที ่3.1-31 

ภาคผนวกที ่6.3 
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โครงการ สุขสวสัดิอ์พารท์เมน้ท ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2565 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2565 

จดัท าโดย           3-22 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

   

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-20) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.7 การจดัการมูลฝอย (ต่อ) ถงัขยะ ขนาด 120 ลติร จ านวน 2 ถงั (แยก
เป็นถงัขยะเปียก จ านวน 1 ถงั และถงัขยะร ี
ไซเคลิ จ านวน 1 ถงั) 

* ส่วนห้องส านักงาน โครงการจะตัง้ถัง
รองรบัขยะขนาด 40 ลติร จ านวน 3 ถงั (ถงั
ขยะทัว่ไป 1 ถงั ถงัขยะเปียก 1 ถงั และถงั
ขยะอนัตราย 1 ถงั) ไว้ภายในห้องดงักล่าว
ทัง้นี้  ตัวถังรองรับขยะจะมีตัวอักษรแสดง
ประเภทถงัขยะไวช้ดัเจน ดงันี้ 

ถงัรองรบัขยะเปียกภายในมถุีงพลาสตกิสดี า
รองรบัขยะเปียกอกีชัน้ 

ถงัรองรบัขยะรไีซเคลิภายในมถุีงพลาสตกิสี
ด ารองรบัขยะรไีซเคลิอกีชัน้ 

ถงัรองรบัขยะทัว่ไปภายในมถุีงพลาสตกิสดี า
รองรบัขยะทัว่ไปอกีชัน้ 

ถงัรองรบัขยะอนัตรายภายในมถุีงพลาสตกิสี
แดงรองรบัขยะอนัตรายอกีขัน้ 

ทัง้นี้ ตวัถงัรองรบัขยะจะมตีวัอกัษรแสดงประเภทถงั
ขยะไวช้ดัเจน ดงันี้ 

ถังรองรับขยะเปียกภายในมีถุงพลาสติกสีด า
รองรบัขยะเปียกอกีชัน้ 

ถังรองรับขยะรีไซเคิลภายในถุงพลาสติกสีด า
รองรบัขยะรไีรเคลิอกีชัน้ 

ถังรองรับขยะทัว่ไปภายในมีถุงพลาสติกสีด า
รองรบัขยะทัว่ไปอกีขึน้ 

ถงัรองรบัขยะอนัตรายภายในมถุีงพลาสตกิสแีดง
รองรบัขยะอนัตรายอกีขัน้ 

   

- โครงการจดัให้มหี้องเก็บขยะมูลฝอยรวม 4 ห้อง 
ดงันี้ 

* ห้องเก็บขยะทัว่ไป ขนาดความจุ 1.60 ลบ.ม. 
(พืน้ที ่1.60 ดร.ม.) สามารถกกัเกบ็มลูฝอยไดไ้ม่น้อย
กว่า 34 วนั ประสานงานให้รถเก็บขนมูลฝอยของ
ส านักงานเขตราษฎร์บูรณะเขา้มาเก็บขนขยะ 3 วนั
ต่อสปัดาห ์

- โครงการไม่ได้จัดท าห้องพักมูลฝอย
ประจ าชัน้ แต่โครงการไดจ้ดัเตรยีมถงัขยะ
ส าหรบัรองรบัมูลฝอยภายในโครงการไว้
บรเิวณด้านล่างของอาคาร มกีารติดป้าย
ประชาสมัพนัธ์ให้ผู้พกัอาศยัคดัแยกขยะ
มูลฝอยก่อนที่จะน ามาทิ้ง และก าชบัให้
พนักงานท าความสะอาดทุกครัง้หลงัจาก
ที่ทางส านักงานเขตราษฎร์บูรณะเข้ามา
เกบ็ขยะ 

- รปูที ่3.1-30 
รปูที ่3.1-31 

ภาคผนวกที ่6.3 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-21) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.7 การจดัการมูลฝอย (ต่อ) - โครงการจัดให้มีห้องเก็บขยะมูลฝอยรวม  
4 หอ้ง ดงันี้ 

* หอ้งเกบ็ขยะทัว่ไป ขนาดความจุ 1.60 ลบ.ม. 
(พื้นที่ 1.60 ตร.ม.) สามารถกกัเก็บมลูฝอยได้
ไม่น้อยกว่า 34 วนั ประสานงานให้รถเก็บขน
มูลฝอยของส านักงานเขตราษฎร์บูรณะเขา้มา
เกบ็ขนขยะ 3 วนัต่อสปัดาห ์

*  หอ้งเกบ็ขยะเปียก 1 หอ้ง ขนาดความจุ 2.88 
ลบ.ม. (พื้นที่ 2.88 ตร.ม.) สามารถกกัเก็บมลู
ฝอยได้ไม่น้อยกว่า 4 วนั ประสานงานให้รถ
เกบ็ขนมลูฝอยของส านักงานเขตราษฎร์บรูณะ
เขา้มาเกบ็ขนขยะ 3 วนัต่อสปัดาห ์

* ห้องเก็บขยะรีไซเคิล 1 ห้อง ขนาดความจุ 
4.77 ลบ.ม. (พืน้ที ่4.77 ตร.ม) สามารถกกัเก็บ
มูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 7 วนั ประสานงานให้
รา้นรบัซื้อของเก่าเขา้มารบัซื้อทุกๆ 5 วนั หรอื
ตามความเหมาะสม 

*. ห้องเก็บขยะอนัตราย 1 ห้อง ขนาดความจุ 
1.60 ลบ.ม. (พื้นที่ 1.60 ดร.ม.) ซึ่งสามารถกกั
เกบ็มลูฝอยไดไ้มน้่อยกว่า 11 วนั 

ประสานงานใหร้ถเกบ็ขนมลูฝอยของส านกังาน
เขตราษฎร์บูรณะเข้ามาเก็บขยะ 3 วันต่อ
สปัดาห ์

* ห้องเก็บขยะเปียก 1 ห้อง ขนาดความจุ 2.88 
ลบ.ม. (พื้นที ่2.88 ตร.ม.) สามารถกกัเกบ็มลูฝอย
ไดไ้ม่น้อยกว่า 4 วนั ประสานงานใหร้ถเกบ็ขนมูล
ฝอยของส านักงานเขตราษฎร์บูรณะเข้ามาเก็บ 
ขนขยะ 3 วนัต่อสปัดาห ์

* หอ้งเกบ็ขยะรไีซเคดิ 1 หอ้ง ขนาดความจุ 4.77 
 ลบ.ม. (พื้นที ่4.77 ตร.ม) สามารถกกัเกบ็มลูฝอย
ไดไ้มน้่อยกว่า 7 วนั ประสานงานใหร้า้นรบัซื้อของ
เก่าเข้ามารับซื้อทุกๆ 5 วัน หรือ  ตามความ
เหมาะสม 
* หอ้งเกบ็ขยะอนัตราย 1 หอ้ง ขนาดความจุ 1.60 
ลบ.ม. (พื้นที่ 1.60 ตร.ม.) ซึ่งสามารถกกัเก็บมูล
ฝอยไดไ้ม่น้อยกว่า 11 วนั ประสานงานใหร้ถเก็บ
ขนมูลฝอยของส านักงานเขตราษฎร์บูรณะเขา้มา
เกบ็ขนขยะ 3 วนัต่อสปัดาห์  
 

   

- ในการรวบรวมขยะมลูฝอยใหพ้นกังานท าความ
สะอาดรวบรวมจากห้องพกัขยะภายในอาคาร  
ไปยังห้องเก็บมูลฝอยรวม โดยแยกเ ป็น  
ขยะเปียก ขยะทัว่ไป ขยะรไีซเคลิ ใส่ถุงมดัปาก
ถุงให้แน่นและติดป้ายบอกประเภทมูลฝอย  
ส่วนขยะอนัตรายใหใ้ส่ถุงพลาสตกิสแีดง เป็นถุง
ส าหรบัใส่มลูฝอยอนัตราย และมอีกัษรพมิพอ์ยู่
ขา้งถุง 

- โครงการไม่ได้จัดท าห้องพักมูลฝอย
ประจ าชัน้ แต่โครงการไดจ้ดัเตรยีมถงัขยะ
ส าหรบัรองรบัมูลฝอยภายในโครงการไว้
บรเิวณด้านล่างของอาคาร มกีารติดป้าย
ประชาสมัพนัธ์ให้ผู้พกัอาศยัคดัแยกขยะ
มูลฝอยก่อนที่จะน ามาทิ้ง และก าชบัให้
พนักงานท าความสะอาดทุกครัง้หลงัจาก
ที่ทางส านักงานเขตราษฎร์บูรณะเข้ามา
เกบ็ขยะ 

- รปูที ่3.1-30 
รปูที ่3.1-31 

ภาคผนวกที ่6.3 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-22) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.7 การจดัการมูลฝอย (ต่อ) ดังนั ้น  ห้อ ง เก็บขยะมูลฝอยรวมของ
โครงการจงึสามารถกกัเก็บขยะมลูฝอยได้
ไม่น้อยกว่า 3 วัน (ห้องเก็บขยะทัว่ไป  
ห้อ ง เก็บขยะ เ ปียกและห้อ ง เก็บขยะ
อันตราย) ส าหรับห้องเก็บขยะรีไซเคิล
สามารถกกัเก็บขยะมลูฝอยไดไ้ม่น้อยกว่า 
7 วนั ทัง้นี้ในกรณีที่ส านักงานเขตราษฎร์
บูรณะ ไม่สามารถใหบ้รกิารเกบ็ขนไดด้าม
ปกติก็จะไม่มีขยะมูลฝอยล้นถังออกมา
ก่อใหเ้กดิกลิน่เหมน็รบกวนแต่อย่างใด 

"ขยะอนัตราย" ในการขนยา้ยขยะมลูฝอยจากหอ้งพกั
ขยะภายในอาคารมาไว้ที่ห้องเก็บขยะมูลฝอยรวม 
เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยของส านักงานเขตราษฎร์-
บรูณะมารบัไปก าจดัต่อไป และการเกบ็ขยะมลูฝอยใน
ถุงเก็บขยะต้องไม่ใหม้ปีรมิาณน ้าหนักมากเกนิไปซึ่ง
จะบรรจุปรมิาณมลูฝอยปรมิาณ 3 ใน 4 ส่วนของถุง 

   

- ประตูห้องเก็บขยะมูลฝอยรวมต้องปิดมิดชิด
ตลอดเวลา จะเปิคประตูเฉพาะช่วงที่มกีารเก็บขน
มูลฝอยเท่านัน้ เพื่อป้องกันกลิ่นจากขยะมูลฝอย 
และป้องกนัสตัวน์ าโรคเขา้ไปอยู่อาศยั 

- โครงการไม่ได้จัดท าห้องพกัมูลฝอยรวม  
แต่โครงการได้จัดเตรียมถังขยะส าหรับ
รองรบัมูลฝอยภายในโครงการ ไว้บริเวณ
ด้านล่างของอาคาร และก าชบัให้พนักงาน
ท าความสะอาดทุกครัง้หลังจากที่ทาง
ส านกังานเขตราษฎรบ์รูณะเขา้มาเกบ็ขยะ 

- รปูที ่3.1-30 

- การขนย้ายขยะไปยงัห้องเก็บขยะมูลฝอยรวมให้
ด าเนินการในช่วงเวลา 13.00 -14.00 น. เป็น
ช่วงเวลาที่รบกวนผู้พกัอาศยัน้อยที่สุด เนื่องจาก 
ผู้พ ักอาศัยส่วนใหญ่ออกไปท างานหรือปฏิบัติ
ภารกจินอกบา้น 

- โครงการไม่ได้จัดท าห้องพกัมูลฝอยรวม  
แต่โครงการได้จัดเตรียมถังขยะส าหรับ
รองรบัมูลฝอยภายในโครงการ ไว้บริเวณ
ด้านล่างของอาคาร และก าชบัให้พนักงาน
ท าความสะอาดทุกครัง้หลังจากที่ทาง
ส านกังานเขตราษฎรบ์รูณะเขา้มาเกบ็ขยะ 

- รปูที ่3.1-30 

- จัดให้มีการท าความสะอาดห้องพักขยะภายใน
อาคารทุกครัง้ภายหลงัการเกบ็รวบรวมขยะ และท า
ความสะอาดห้องเก็บขยะมูลฝอยรวมทุกครัง้
หลงัจากที่ส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ เข้ามาเก็บ
ขยะแล้ว และน ้ าเสียจากการล้างท าความสะอาด
ห้องพักขยะให้บ าบัดโดยระบายลงระบบบ าบัด 
น ้าเสยี 

- โครงการไม่ได้จัดท าห้องพกัมูลฝอยรวม  
แต่โครงการได้จัดเตรียมถังขยะส าหรับ
รองรบัมูลฝอยภายในโครงการ ไว้บริเวณ
ด้านล่างของอาคาร และก าชบัให้พนักงาน
ท าความสะอาดทุกครัง้หลังจากที่ทาง
ส านกังานเขตราษฎรบ์รูณะเขา้มาเกบ็ขยะ 

- รปูที ่3.1-30 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-23) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.7 การจดัการมูลฝอย (ต่อ)  - มูลฝอยที่สามารถ Recycle ได้ ให้แยกกองไว้
ภายในห้องพกัขยะรีไซเคลิ และประสานงานให้
ร้านรบัซื้อของเก่าเข้ามารบัซื้อทุกๆ 5 วนั หรือ
ตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการลดปริมาณมูล
ฝอยทีท่อ้งถิน่ตอ้งน าไปก าจดั 

- ผู้พกัอาศยัภายในโครงการมกีารคดัแยกขยะ
ก่ อนน ามาทิ้ ง  และส าหรับขยะมูลฝอย 
Recycle โครงการได้ประสานให้ส านักงาน
เขตราษฎร์บูรณะเข้ามาเก็บและด าเนินการ
ต่อไป 

- - 

- ก๊าซมเีทนทีเ่กดิจากหอ้งพกัมลูฝอยเปียกจะก าจดั
ด้วยวิธี Biological Oxidation โดยออกแบบเดิน
ท่อเพื่อปล่อยก๊าซมเีทนผ่านลงบ่อดินขนาด 6.0 
ลูกบาศก์เมตร (กว้าง 1.50 มตร ยาว 4.00 เมตร 
ลึก 1.00 เมตร) ในบ่อดินใส่ปุ๋ ยหมกัให้จุลนิทรยี์ 
ที่อาศยัอยู่ในปุ๋ ยหมกัจะสามารถปรบัตวัเพื่อย่อย
สลายก๊าชมเีทน  

- โครงการไม่ได้จัดท าห้องพักมูลฝอยรวม  
แต่โครงการได้จดัเตรยีมถงัขยะส าหรบัรองรบั
มลูฝอยภายในโครงการ ไวบ้รเิวณดา้นล่างของ
อาคาร และก าชบัให้พนักงานท าความสะอาด
ทุกครัง้หลังจากที่ทางส านักงานเขตราษฎร์
บรูณะเขา้มาเกบ็ขยะ 

- รปูที ่3.1-30 

- บรเิวณจุดจอดรถจดัเกบ็ขยะมลูฝอยจะตอ้งไม่มสีิง่
กดีขวาง และจดัใหม้เีจา้หน้าทีท่ีเ่กบ็กวาดเศษขยะ
มูลฝอยที่ตกหล่น หลงัจากการเก็บขยะมูลฝอย 
ทุกครัง้ 

- บริเวณจุดจอดรถจัด เก็บขยะมูลฝอยเป็น 
พื้นที่โล่ง และมเีจ้าหน้าที่คอยอ านวยความ
สะดวกในช่วงเวลาที่เข้ามาเก็บขยะมูลฝอย
ภายในโครงการ 

- - 

- จดัใหม้กีารตดิป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการภายใน
พื้นที่โครงการเพื่อรณรงค์ให้ผู้พ ักอาศัยของ
โครงการคคัแยกขยะมลูฝอยทีส่ามารถน ากลบัมา
ใชไ้ดโ้ดยตรง เช่น ถุงพลาสตกิ และถุงกระดาษน า
กลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยของ
โครงการ 

- โครงการมกีารตดิป้ายประชาสมัพนัธ์ภายในพืน้ที่
โ ค ร ง ก า ร เ พื่ อ ร ณ ร ง ค์ ใ ห้ ผู้ พ ั ก อ า ศั ย 
มีการคัคแยกขยะมูลฝอยและทิ้งขยะลง 
ถงัขยะตามประเภทของถงัขยะ 

- รปูที ่3.1-31 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-24) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.7 การจดัการมูลฝอย (ต่อ)  - โครงการควบคุมไม่ให้พนักงานน าขยะ 
มูลฝอยมากองไว้เพื่อรอการเก็บขนจาก
ส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ เนื่องจากการ
กระท าดงักล่าวอาจก่อให้เกดิผลกระทบดา้น
ทัศนียภาพ และอาจส่งกลิ่นรบกวนผู้พัก
อาศยัภายในโครงการ ตลอดจนผู้พกัอาศยั
ขา้งเคยีงได ้

- โครงการไดจ้ดัเตรยีมถงัขยะไวส้ าหรบัให้
ผู้พ ักอ าศัยน าขยะทิ้ ง แล ะก าชับ ให้
พนักงานคอยตรวจสอบดูแลใหถ้งัขยะอยู่
ในสภาพทีม่กีารปิดฝามดิชดิ เพื่อป้องกนั
กลิ่นรบกวนผู้อาศัยและชุมชนบริเวณ
ใกลเ้คยีงเพือ่ป้องกนักลิน่รบกวนผูอ้าศยั 

- รปูที ่3.1-30 

3.8 การป้องกนัและ 

      ระงบัอคัคีภยั 

- โครงการได้ออกแบบ และติดตัง้ อุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรว งฉบับที่  3 9  (พ .ศ .  2537 ) 
กฎกร ะทรว งฉบับที่  4 7  ( พ . ศ .  2 5 40 ) 
กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) และ
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2544 ไดแ้ก่ ระบบสญัญาณเตอืน
เพลิงไหม้ อุปกรณ์ตรวจจับควันอัตโนมัดิ
อุปกรณ์ตรวจจบัความรอ้น หวัรบัน ้าดบัเพลงิ
ภายนอกอาการ ชนิดขอ้ต่อสวมเรว็ขนาดเสน้
ผ่านศูนย์ 65x65x 100 มม. จ านวน 1 ชุค ตู้
เก็บสายฉีดน ้ าดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire 
Hose Cabinet : FHC) จะตดิตัง้ภายในอาคาร 
ชัน้ละ 2 ตู ้ซึง่จะท าใหโ้ครงการมคีวามสามารถ
ช่วยตนเองได้ในเบื้องต้นในช่วงที่รถดบัเพลิง
ยงัมาไมถ่งึ นอกจาก ในการดบัเพลงิกรณ ี

- ระบบป้องกนัอคัคภียัและระบบสญัญาณเตอืน
อคัคภียัของโครงการ 

* ติดตัง้หัวรับน ้ าดับเพลิงภายนอกอาคาร 
ชนิดขอ้ต่อสวมเร็วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
65x65x100 มม. จ านวน 1 หัว  เพื่อร ับ
น ้ าประปาจากภายนอกในกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉนิ  

* ตู้เก็บสายฉีดน ้ าดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ 
(Fire Hose Cabinet : FHC) จะตดิตัง้ภายใน
อาคารชัน้ละ 2 ตู้ภายในตู้ FH ประกอบดว้ย
หัว ต่ อ ส ายฉี ดน ้ า ดับ เพลิ ง  ( Fire Hose 
Connection) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 
มม. สายฉดีน ้าดบัเพลงิแบบสายยางมว้นแขง็
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 30 
เมตร เครื่องดับเพลงิเคม ีชนิด ABC ขนาด
ความจุ 10 ปอนด ์จ านวน 1 เครือ่ง/ตู้ 

- โครงการมกีารติดตัง้ระบบระบบป้องกนั
อคัคภียัและระบบสญัญาณเตือนอคัคภียั
ของโครงการ ได้แก่ หัวรับน ้ าดับเพลิง  
ตูเ้กบ็สายฉดีน ้าดบัเพลงิ อุปกรณ์แจง้เหตุ
เหลิงไหม้แบบใช้มือ อุปกรณ์ตรวจจับ
ควนัไวต้ามจุดต่างๆ ของโครงการ พรอ้ม
ทัง้ได้ติดรายละเอียดแสดงวธิกีารใชง้าน
ไวอ้ย่างชดัเจน 
 

- รปูที ่3.1-32 
รปูที ่3.1-33 
รปูที ่3.1-34 
รปูที ่3.1-35 
รปูที ่3.1-36 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-25) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.8 การป้องกนัและ 

      ระงบัอคัคีภยั (ต่อ) 

เกดิเหตุเพลงิไหมร้ถดบัเพลงิสามารถเขา้
จอดในพื้นที่โครงการได้ ดงันัน้ จากการ
ประเมินเบื้องต้นสรุปได้ว่าโครงการมี
ความสามารถประสิทธิภาพเพียงพอใน
การป้องกันอัคคีภัยโดยจะไม่ ส่ งผล
ก ร ะทบอย่ า งมีนั ย ส า คัญ ต่ อชุ มชน
ใกลเ้คยีง 

* ระบบสญัญาณเตือนเพลงิไหมจ้ะท าการติดตัง้ไว้
ทุกชัน้ของอาคาร บรเิวณ โถงทางเดนิ หน้าบนัได
ขึ้น - ลงอาคาร และภายในบนัไดขึ้น - ลงอาคาร
บนัไดหนีไฟ ไดแ้ก่  

อุปกรณ์แจง้หตุเหลงิไหมแ้บบใชม้อื โดยจะตดิตัง้
สงูจากพืน้ประมาณ 1.5 เมตร  

อุปกรณ์แจง้สญัญาณเตอืนเพลงิไหมท้ีส่ามารถส่ง
สญัญาณหรอืส่งเสยีงใหค้นทีอ่ยู่ในอาคารไดย้นิหรอื
ทราบอย่างทัว่ถึงเพื่อให้หนีไฟโดยมรีะดบัความดงั
ของเสยีงไมน้่อยกว่า 93 dB(A) ทีร่ะยะ 1 เมตร 

Fire Alarm Control Panel ติ ด ตั ้ง ไ ว้ ใ น ห้ อ ง
ส านกังาน 

* อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิด Photo Electric โดย
จะแจ้งเตือนส่งเสียงดังทันทีเมื่อจับควันได้ โดย
โครงการจะติดตัง้ไว้ในทุกๆ ชัน้ของอาคาร ได้แก่ 
ห้องส านักงาน ห้องพกัอาศยั ห้องตู้ไฟฟ้าหลกัหอ้ง
สุขา (ชาย/หญิง) ห้องพักขยะภายในอาคาร โถง
ทางเดนิ โถงลฟิท์ บนัไดขึน้-ลงอาคาร/บนัไดหนีไฟ 
(ST-1) และบนัไดหนีไฟ (ST-2) 

   

- โครงการจดัใหม้บีนัไดหนีไฟ 2 แห่ง (ST-1, ST-2) 
ทัง้นี้บนัไดหนีไฟ ST-1 สามารถขึน้-ลงจากชัน้ที ่: 
ถึงชัน้ที่ 1 ทางออกประตูหนีไฟมคีวามกว้าง 0.9 
เมตร สูง 2.00 เมคร และบันไดหนี ไฟ ST-2
สามารถขึ้น-ลงจากชัน้ที่ 8 ถึงชัน้ที่ 1 ทางออก
ประตูหนีไฟมคีวามกวา้ง 0.9 เมตร สงู 2.00 เมตร 

- โครงการจดัใหม้บีนัไดหนีไฟ และทางเดนิ
ภายในโครงการ รวมถึงมีการติดป้าย
บนัไดหนีไฟบรเิวณทางขึน้-ลง 

- รปูที ่3.1-37 
รปูที ่3.1-38 

ภาคผนวกที ่6.4 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-26) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.8 การป้องกนัและ 

      ระงบัอคัคีภยั (ต่อ) 

 - ประตูหนีไฟของบนัไดขึน้ - ลงอาคาร/บนัไดหนีไฟ 
(ST-1) ออกแบบให้เป็นแบบ Re-Entry ทุกชัน้
ส่วนบันไดหนีไฟ (ST-2) ประตูหนีไฟออกแบบ
เป็น Re-Entry เฉพาะชัน้ที ่2-ชัน้ที ่8 ยกเวน้ชัน้ที ่
1 ออกแบบให้ผลักออก ซึ่งในการใช้งานปกติ
ออกแบบให้ใช้ระบบ Key Card เพื่อ ป้องกัน
บุคคลภายนอกเขา้สู่ภายในอาคารซึง่การปลดลอ็ค
ประตู Key Card ให้เป็นระบบ manual เมื่อเกิด
เหตุไฟฟ้าดบั ระบบสญัญาณแจ้งเตือนเหตุเพลงิ
ไหม้ท างาน หรือ อุปกรณ์ตรวจจับควัน หรือ
อุปกรณ์ตรวจจบัความร้อนท างาน ทัง้นี้  กรณีที่
เกดิเหตุเพลงิไหม ้ผู้พกัอาศยัสามารถเปิดประตู
หนีไฟทีเ่ป็นระบบ manual เพื่อไปยงัพื้นทีจุ่ดรวม
พลไดอ้ย่างปลอดภยัและรวดเรว็ 

- โครงการจดัใหม้บีนัไดหนีไฟ และทางเดนิ
ภายในโครงการ รวมถึงมีการติดป้าย
บนัไดหนีไฟบรเิวณทางขึน้-ลง 

- รปูที ่3.1-37 
รปูที ่3.1-38 

ภาคผนวกที ่6.4 

- บรเิวณบนัไดขึน้-ลงอาคาร/บนัไดหนีไฟ ตดิตัง้ไฟ
ส่องสว่างฉุกเฉนิ (Emergency Light) ซึง่จะท างาน
โดยอัตโนมตัิ และใช้พลังงานไฟฟ้าส ารองจาก
แบตเตอรี่ขนาด 2x50 วตัต์ ให้แสงสว่างไม่น้อย
กว่า 2 ชัว่โมง รวมทัง้ติดตัง้ Emergency Down 
Light เพื่อให้สามารถมองเห็นได้ชดัเจนเมื่อเกดิ
ไฟฟ้าดบั 

- โครงการติดตั ้งไฟส่องสว่ างฉุกเฉิน 
( Emergency Light) ไ ว้ บ ริ เ วณบัน ไ ด 
ขึน้-ลงอาคาร และบนัไดหนีไฟ 

- รปูที ่3.1-39 

- ติดตัง้ป้ายบอกทางหนีไฟ ทางออกฉุกเฉิน และ
ป้ายบอกชัน้พร้อม Light Sig และมตีวัอกัษรระบุ
ค าว่า "ทางหนีไฟ" "FIRE EXIT" ตวัอกัษรขนาด
ไมน้่อยกว่า 15 ซม. 

- โครงการตดิป้ายบอกทางหนีไฟ ทางออก
ฉุกเฉิน และป้ายบอกชัน้ไวบ้รเิวณบนัได
ขึน้-ลงอาคาร และบนัไดหนีไฟ 

- รปูที ่3.1-38 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-27) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.8 การป้องกนัและ 

      ระงบัอคัคีภยั (ต่อ) 

 - ตดิป้ายแนะน าการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัและระงบัอคัคภียัแต่
ละตัวที่ อุปกรณ์นั ้นติดตัง้อยู่  เพื่อให้ผู้พ ักอาศัยและ
พนกังานทีอ่ยู่ใกลท้ีเ่กดิเหตุสามารถใชไ้ดท้นัท ี

- โครงการติดป้ายแนะน าการใช้อุปกรณ์
ป้องกนัและระงบัอคัคภียัไวอ้ย่างชดัเจน 

- รปูที ่3.1-36 

- โครงการจดัใหม้กีารส ารองน ้าเพือ่การอุปโภค-บรโิภคและ
ดบัเพลงิ ดงันี้ 

* ถังเก็บน ้ าใต้ดิน ขนาดความจุประสิทธิผล 40.85  
ลบ.ม. (ในจ านวนนี้จะส ารองเพื่อการดบัเพลงิ 10.34 ลบ.
ม. และน ้าใชเ้พือ่การอุปโภค-บรโิภค 30.51 ลบ.ม.) 

* ถังเก็บน ้ าบนชัน้ดาดฟ้า จ านวน 2 ถัง รวมความจุ
ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ทั ้ง  2 ถั ง  เ ท่ า กั บ  100.00 ล บ . ม .  
( ใ น จ าน วนนี้ จ ะ ส า ร อ ง เพื่ อ ก า รดับ เพลิ ง  20.00  
ลบ.ม. และน ้าใชเ้พือ่การอุปโภค-บรโิภค 80.00 ลบ.ม.) 

- โครงการจดัให้มถีังเก็บน ้ าส ารองใต้ดิน  
และถงัเกบ็น ้าบนดาดฟ้า เพื่อใหเ้พยีงพอ
ต่อผูพ้กัอาศยัในโครงการ 

- รปูที ่3.1-20 

- โครงการจดัท าแผนปฏบิตัิการฉุกเฉินในกรณีที่เกิดเหตุ
เพลงิไหม ้โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ดงันี้ 

* การปฏบิตัิก่อนเกดิเหตุเพลงิไหม ้เป็นการด าเนินการ
ต่างๆ เพื่อป้องกนัและเตรยีมการเผชญิเหตุการณ์อัคคีภยั
ไวล้่วงหน้า โดยก าหนดใหม้กีารตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกนั
และระงบัอคัคภียั การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกนัและระงบัอคัคภียั การฝึกซ้อมแผนป้องกนัและ
ระงบัอคัคภียัและอพยพเมือ่เกดิเหตุเพลงิไหม ้

- โครงการอยู่ระหว่างการจดัท าแผนปฏบิตัิ
การฉุกเฉนิในกรณทีีเ่กดิเหตุเพลงิไหม ้

- - 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-28) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.8 การป้องกนัและ 

      ระงบัอคัคีภยั (ต่อ) 

 *   การปฏิบัติ เมื่อ เกิด เหตุเพลิงไหม้ เ ป็นการ
ด าเนินการต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติเมื่อเกิด
อคัคภียัเป็นไปอย่างมรีะบบ 

* การปฏิบัติหลัง เกิด เห ตุ เหลิง ไหม้ เ ป็นการ
ด าเนินการต่าง ๆ เพือ่ส ารวจ รวบรวมขอ้มลูความ
เสยีหายทีเ่กดิขึน้และฟ้ืนฟู/ปรบัปรุง/แกไ้ขพื้นที่ที่
ได้ร ับความเสียหายให้กลับคืนสภาพเดิมหรือดี
กว่าเดมิ 

- จดัให้มกีารซ้อมป้องกนัอคัคภียัภายในโครงการ
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้พนักงานคุน้เคยกบั
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทัง้สามารถปฏิบัติงาน 
และใชค้รือ่งมอื/อุปกรณ์ต่างๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

- จดัให้มพีื้นที่จุดรวมพลในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน  
2 จุด พืน้ทีร่วม 350.0 ตร.ม. ไดแ้เก่ 

* จุดรวมพลที่ 1: พื้นที่ 10.0 ตร.ม. บริเวณพื้นที ่
สีเขียวด้านหน้าอาคาร โดยจะรองรับหน้ าที่
โครงการ คดิเป็นสดัส่วนพืน้ที ่2.50 ตร.ม./คน 

* จุดรวมพลที่ 2: พื้นที่ 340.0 ตร.ม. บริเวณพื้นที่ 
สเีขยีวดา้นขา้งและดา้นหลงัอาคาร โดยจะรองรบั
ผู้พกัอาศยั จ านวน 504 คน คคิเป็นสดัส่วนพื้นที่  
0.67 ตร.ม/คน  

 
 
 
 
 
 
 
 

- โครงการยังไม่ได้ด าเนินการฝึกซ้อม
ดับเพลิงประจ าปี 2565 เนื่ องจากติด
สถานการณ์โควดิ-19 ทัง้นี้ ทางโครงการ
มแีผนจะด าเนินการในช่วงปลายปี 

 

- ทางโครงการมีพื้นที่จุดรวมพลภายใน
พื้นที่โครงการ จ านวน 2 จุด ได้แก่  
บรเิวณพื้นที่สเีขยีวด้านหน้าอาคาร และ
บรเิวณพื้นทีส่เีขยีวดา้นขา้งและดา้นหลงั
อาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 

รปูที ่3.1-40 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-29) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4. คณุค่าต่อคณุภาพชีวิต      

4.1 สภาพเศรษฐกิจและ
สั ง คมผลก ร ะ ท บท า ง
สงัคม 

- โ ค ร ง ก า ร สุ ข ส วั ส ดิ ์อ พ า ร์ ท เ ม้น ท์  
กรุงเทพมหานคร ตัง้อยู่ที่ถนนสุขสวสัดิ ์
แขวงราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 
ป ร ะ กอบด้ ว ยอ าค า รอยู่ อ าศัย ร วม  
(ใหเ้ช่า) สงู 8 ชัน้ จ านวน 1 อาคารความสูง
ของอาคารวดัจากระดบัพื้นดนิทีก่่อสรา้งถงึ
ระดบัผนังของชัน้สูงสุดเท่ากบั 22.90 เมตร 
พื้นทีใ่ชส้อยภายในอาคาร 7,076.33 ตร.ม. 
(พื้นทีพ่กัอาศยัและบรกิาร 6,328.95 ตร.ม. 
พืน้ทีจ่อดรถ 747.38 ตร.ม.) จ านวนหอ้งพกั
ทัง้หมด 168 หอ้ง 
 
 
 

- ปฏบิตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ
ด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านกายภาพ ชีวภาพ และ
คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์เพื่อไม่ใหส้่งผล
กระทบต่อผูท้ีอ่ยู่ใกลเ้คยีง 

- โครงการปฏิบตัิตามที่มาตรการก าหนด
อย่างเคร่งครดั 

- - 

- โครงการต้องจดัท าข้อบงัคบัก าหนดหลกัเกณฑ์
เกี่ยวกับการพักอาศัยให้ผู้พ ักอาศัยปฏิบัติ   
โดยเน้นการไม่ก่อใหเ้กดิการรบกวนผูพ้กัอาศยัใน
โครงการและบรเิวณขา้งเคยีง 

- โครงการได้จดัท าข้อบังคับและก าหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพักอาศัยให้ 
ผู้พ ักอาศัยปฏิบัติตาม ซึ่งได้ระบุไว้ใน
สญัญาเช่า 

- ภาคผนวกที ่6.5 

- เมือ่โครงการมกีารเปลีย่นแปลงโครงการภายหลงั
ทีเ่ปิดด าเนินการใหท้ าการส ารวจสภาพเศรษฐกจิ
และสงัคม รวมทัง้ด าเนินงานการมสี่วนร่วมของ
ประชาชน โดยการใชแ้บบส ารวจความคดิเหน็หรอื
แบบสมัภาษณ์ ทัง้นี้ใหด้ าเนินงานก่อนทุกครัง้ที่มี
การเปลีย่นแปลงโครงการ 

- ปัจจุบนัโครงการยงัไม่มกีารส ารวจสภาพ
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม  ห า ก มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงโครงการจะท าการส ารวจ
และชี้ แ จ ง ให้กับผู้พ ักอ าศัยภาย ใน
โครงการ และรอบพื้นทีโ่ครงการ รวมถึง
แจง้กบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทราบ 

- - 

- ผ ล ก ร ะ ท บ ด้ า น
ประชากรและการย้าย
ถ่ินฐาน 

- โครงการมลีกัษณะเป็นอาคารอยู่อาศัย
รวม (ให้เช่า) สูง 8 ชัน้ จ านวนห้องพกั
อาศัยทัง้หมด 168 ห้อง มีจ านวนผู้พกั
อาศยัและเจา้หน้าที่โครงการจ านวน 508 
เ มื่ อ โ ค ร งก า ร เ ปิ ดด า เ นิ น ก า ร จ ะ มี
ผลกระทบทางบวกโดยตรงต่อสภาพ
เศรษฐกจิ โดยเฉพาะความตอ้งการสนิคา้
เพื่อการอุปโภค-บริโภคเพิ่มมากขึ้น 
รวมทัง้การใหบ้รกิารและรบัจา้งต่างๆ 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-30) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

- ผ ล ก ร ะ ท บ ด้ า น
ประชากรและการ
ย้ายถ่ินฐาน (ต่อ) 

เพิม่ขึน้ดว้ย ซึง่จะเป็นการเพิม่รายไดแ้ละ
ให้ทางเลือกใหม่ในการประกอบอาชีพ
บรเิวณพื้นทีโ่ครงการ ไดแ้ก่อาชพีคา้ขาย 
แล ะก า ร ให้บ ริก า ร  ท า ใ ห้ เ กิด ก า ร
หมุนเวียนของเงินในพื้นที่มากขึ้น เมื่อ
ชุ ม ช น มี ร า ย ไ ด้ เ พิ่ ม ขึ้ น จ ะ ท า ใ ห้ มี
ความสามารถในการจบัจ่ายซื้อสนิคา้เพือ่
การอุปโภค-บริโภคเพิ่มขึ้น รวมทัง้เกิด
การตอบสนองกับภายนอกและการ
ปรบัตวัดา้นอาชพี 

    

- ประชากรส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาเดิมใน
ชุมชน เมือ่โครงการเปิดด าเนินการ จะมี
การย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่อาศัยในแขวง
บางปะกอกเขตราษฎร์บูรณะ มากขึ้น  
ซึ่งอาจเป็นกลุ่มผู้พ ักอาศัยเดิมที่มีถิ่น
พ านักในละแวกใกล้เคียงที่ประสงค์จะ
ขยายครอบครวัออกมา หรอืการยา้ยเขา้
มาของบุคคลต่างถิ่นที่ต้องการที่พกัที่มี
ความสะดวกสบายในการเดินทาง อยู่
ใกลเ้คยีงทีท่ างานใกลส้ถานประกอบการ 
ดังนั ้น สภาพทางสังคมบริเวณพื้นที่
โครงการเป็นสงัคมทีม่คีวามผสมผสานไม่
มีการขดัแย้งต่อวิถีชีวิตชุมชนโดยรอบ
ทีต่ ัง้โครงการแต่อย่างใด 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-31) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

- ผลกระทบด้านการ
เปล่ียนแปลงทางสงัคม 

- เมื่อโครงการเปิดต าเนินการจะมจี านวน 
ผูพ้กัอาศยัและเจา้หน้าทีโ่ครงการจ านวน 
508 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประชากรในวยั
แรงงานที่ต้องการที่พกัที่สะดวกในการ
เดนิทาง และใกล้แหล่งงาน คาดว่ากลุ่ม 
ผูท้ีเ่ช่าอพาร์ทเมนทท์ีอ่ยู่บรเิวณใกลเ้คยีง
ที่ต้องการที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง  
ซึง่มองหาท าเลทีพ่กัอยู่ใกลเ้คยีงกบัที่เดมิ 
และบางส่วนต้องการที่พักอาศัยใกล้ 
แหล่งงานสถานประกอบการ  ดังนั ้น
ความสมัพนัธ์ทางสงัคมและความเป็นอยู่
ของประชากรในชุมชนจึงไม่มีความ
แตกต่างกนัมาจากการพฒันาโครงการ 

- โครงการจะจดัให้มรีะเบียบในการอยู่ร่วมกันจึง
คาดว่าการเขา้พกัอาศยัในระยะด าเนินโครงการจะ
ไมส่่งผลกระทบต่อชุมชนใกลเ้คยีง 

- โครงการได้ชี้ แจงกับผู้พักอาศัยถึง
ร ะ เบียบในการอยู่ ร่ วมกัน  และระบุ
รายละเอียดไว้ในสญัญาเช่าก่อนเข้าอยู่ 
เพือ่ใหผู้พ้กัอาศยัไดป้ฏบิตัริ่วมกนั 

- ภาคผนวกที ่6.5 

- ผลกระทบด้านสขุภาพ
อนามยัและการบริการ
ด้านสาธารณสขุ 

- เมื่อมผีู้พกัอาศยัในโครงการ ซึ่งอาจจะ
ส่งผลกระทบ ได้แก่  การจราจรติดขดั 
ขยะมลูฝอย อุบตัเิหตุจากจราจร และการ
เกดิอคัคภียั น ้าเสยี เป็นตน้ หากไมม่กีาร
จัดการที่ดีจะส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่
โดยรอบได ้อย่างไรกต็าม โครงการไดจ้ดั
ให้มรีะบบบ าบดัน ้าเสยี ห้องเก็บขยะมูล
ฝอยรวม ระบบป้องกนัและเตอืนอคัคภียั 
เป็นตน้ ดงันัน้ โครงการจงึตอ้งก าหนดให้
มมีาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ  
เพือ่ใหเ้กดิผลกระทบน้อยทีสุ่ด 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-32) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

- ผลกระทบด้านความ
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรพัยสิ์น 

- ด าเนินการของโครงการที่คาดว่าอาจจะ
ก่อใหเ้กดิผลกระทบดา้นความปลอดภยัใน
ชีวิตทรพัย์สิน เช่น การจราจร การเกิด
อคัคภียัโดยโครงการจดัใหม้รีะบบป้องกนั
และเตือนอคัคภียัภายในโครงการ จดัท า
แผนรองรบัในกรณเีกดิเหตุฉุกเฉนิ รวมทัง้
จดัใหม้กีลอ้งวงจรปิด (CCTV) ไฟฟ้าส่อง
สว่างบรเิวณโดยรอบพืน้ทีโ่ครงการ พรอ้ม
ทัง้เจ้าหน้าที่ร ักษาความปลอดภัยใน
โครงการ นอกจากนี้ หน่วยงานดา้นความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินบริเวณ
พื้นที่โครงการอยู่ในความรบัผดิชอบของ
สถานีต ารวจนครบาลราษฎร์บูรณะ
ระยะห่างจากโครงการประมาณ 670 เมตร 
และสถานีดบัเพลงิทุ่งครุ โดยมเีจ้าหน้าที่
ทัง้หมด 51 คน ระยะห่างจากโครงการ
ประมาณ 10 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ปร ะมาณ 8  นาที  ขึ้ น อยู่ ก ับสภาพ
การจราจร โดยทีป่รกึษาไดแ้จง้การพฒันา
โครงการต่อหน่วยงานที่ดูแลด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องได้รบัทราบและเตรียมความ
พร้อมเพื่อรองรับการด าเนินการของ
โครงการแลว้ 

- จดัใหม้พีนักงานรกัษาความปลอดภยัคอยอ านวย
ความสะดวกใหแ้ก่ผูอ้าศยัในการเขา้-ออกโครงการ 
บรเิวณทางเขา้-ออกโครงการ โครงการ เพื่อไม่ให้
เกดิการกดีขวางกระแสจราจร 

- โ ค ร ง ก า ร จั ด ใ ห้ มีพ นั ก ง า น รัก ษ า 
ความปลอดภัยบริเวณทางเข้า -ออก 
ด้านหน้าโครงการ ส าหรับคอยอ านวย
ความสะดวกใหแ้ก่ผูพ้กัอาศยั 

- รปูที ่3.1-16 

- จัดให้มีกล้องวงจรปิด (CCTV) ไฟฟ้าส่องสว่าง
บรเิวณโดยรอบพื้นทีโ่ครงการ พรอ้มทัง้เจา้หน้าที่
รกัษาความปลอดภยัในโครงการ 

- โครงการมีการติดตั ้งกล้องวงจรปิด 
และไฟฟ้าส่องสว่างบรเิวณภายในอาคาร
และรอบพื้นที่โครงการ รวมถึงได้จดัให้ 
มีพนักงานรักษาความปลอดภัยไว้   
เพื่อคอยดูแลและอ านวยความสะดวก 
แก่ผูพ้กัอาศยั 

- รปูที ่3.1-16 
รปูที ่3.1-18 
รปูที ่3.1-19 

 รปูที ่3.1-26 
 รปูที ่3.1-41 
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โครงการ สุขสวสัดิอ์พารท์เมน้ท ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2565 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2565 

จดัท าโดย           3-35 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

   

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-33) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

- ผลกระทบด้านความ
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรพัยสิ์น (ต่อ) 

ดงันัน้ คาดว่าการพฒันาโครงการจงึไม่
ส่งผลกระทบในด้านความปลอดภัยใน
ชวีติและทรพัย์สนิของผู้พกัอาศยัภายใน
โครงการและผูพ้กัอาศยับรเิวณใกลเ้คยีง 

    

- ผลกระทบด้านการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน 

- สภาพพื้นที่บริเวณที่จะท าการก่อสร้าง
โครงการเดิมเป็นพื้นที่ว่างไม่มีการใช้
ประโยชน์ ไมม่สีิง่ปลกูสรา้งถาวรแต่อย่าง
ใด สถาพการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน
บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ เ ป็น
บ้ า น พั ก อ า ศั ย  อ า ค า ร พั ก อ า ศั ย 
สถานพยาบาล สถานศึกษา สถานที่
ราชการ อาคารพาณชิย ์รา้นคา้และสถาน
ประกอบการต่างๆ การด าเนินโครงการ
จงึเป็นการใชป้ระโยชน์ทีด่นิทีไ่มแ่ตกต่าง
จากสภาพพืน้ทีโ่ดยรอบโครงการแต่อย่าง
ใด ดงันัน้ การด าเนินโครงการซึ่งมคีวาม
สอดคล้องต่อข้อก าหนดผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 และไม่มี
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ทีด่นิโดยรอบพื้นทีโ่ครงการแต่
อย่างใด 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-34) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

- ผ ล ก ร ะ ท บ ด้ า น
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

- โครงการตัง้อยู่ที่ถนนสุขสวสัดิ ์แขวงบาง
ปะกอก เขตราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพมหานคร 
ซึ่งสามารถรองรับการเจริญเติบโตของ
เมือง พื้นที่ดังกล่ าวเป็นย่ านที่มีการ
ขยายตวัดา้นธุรกจิประเภทการคา้/พาณิช-
ยกรรม ร่วมกบัการอยู่อาศยั และในปัจจุบนั
มกีารใช้ประโยชน์ที่ดนิเพื่อเป็นอาคารพกั
อาศัยมากยิ่งขึ้น รวมทัง้มีระบบขนส่ง
สาธารณะ ระบบโครงข่ายการคมนาคมที่
สามารถเชื่อมโยงกันอย่างทัว่ถึง ระบบ
สาธารณูปโภคต่างๆ บรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ
มศีกัยภาพรองรบัการพฒันาโครงการได้
อย่างเพยีงพอ และโครงการไดอ้อกแบบให้
มีระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการ
อย่างครบครัน นอกจากนี้ โครงการได้
ประสานงานไปยังหน่วยงานผู้ให้บริการ
ด้านระบบสาธารณูปการเพื่อเตรยีมความ
พรอ้มรองรบัการด าเนินของโครงการ 

- - - - 

- ผลกระทบด้านคมนาคม - เขตราษฎร์บูรณะ มโีครงข่ายการคมนาคม
ที่เชื่อมโยงกันหลายสายโดยมีถนนสาย
หลกัที่ส าคญั ได้แก่ ถนนสุขสวสัดิ ์ถนน
ราษฎร์บูรณะ ถนนประชาอุทศิ นอกจากนี้ 
ยงัประกอบด้วยถนนซอยเชื่อมพื้นที่การ
เดนิทางต่างๆ และถนนสายรอง 

- ตดิตัง้ป้ายสญัญาณจราจรใหช้ดัเจนทัง้บนพื้นทาง 
และป้ายต่างๆ บรเิวณโครงการ โดยไม่ก่อให้เกดิ
ความสบัสนของผูข้บัขี ่ท าใหก้ารเคลือ่นตวัของรถ
ภายในโครงการ และบรเิวณทางเขา้-ออกโครงการ
สามารถเคลือ่นตวัไดอ้ย่างด ีและปลอดภยั 

- มีการติดป้ายสัญญาณจราจรภายใน
โครงการ สามารถมองเหน็ไดอ้ย่างชดัเจน 

- รปูที ่3.1-14 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-35) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

- ผลกระทบด้านคมนาคม   
(ต่อ) 

ส าหรบัการเดนิทางเขา้สู่พื้นที่โครงการจะ
ใชถ้นนสายหลกัเขา้สู่พืน้ทีโ่ครงการ 

- ติดตัง้ ป้ายจ ากัดความเร็วรถที่วิ่งภายในพื้นที่
โครงการไมเ่กนิ 30 กม./ชม. 

- โครงการมกีารติดตัง้ป้ายจ ากดัความเรว็
ภายในโครงการไม่เกิน 30 กม./ชม.  
 

- รปูที ่3.1-3 

- จัดให้มีคันชะลอความเร็ว (Speed Hump) เพื่อ
ชะลอความเรว็ของรถภายในโครงการใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานความปลอดภยัดา้นการจราจรในชุมชน 

- โครงการจดัใหม้คีนัชะลอความเรว็บรเิวณ
ดา้นหน้าโครงการ 

- รปูที ่3.1-4 

- ตดิตัง้กระจกโคง้บรเิวณทีม่จีุดตดักระแสจราจรจาก
การเลี้ยว เข้า-ออก ที่จอดภายในและภายนอก
อาคาร 

- เนื่องจากภายในโครงการจดัใหม้กีารเดนิ
รถเขา้-ออกทางเดยีว (One way) รวมถงึ
บ ริ เ วณพื้ น ที่ จ อ ด ร ถ เ ป็ นพื้ น ที่ โ ล่ ง  
โครงการจึงไม่มีการติดตัง้กระจกโค้ง
ภายในโครงการ 

- รปูที ่3.1-15 

- หา้มไม่ใหม้กีารจอดรถบรเิวณทางเขา้-ออก เพื่อให้
เกดิความคล่องตวัเขา้สู่พืน้ทีโ่ครงการ เพื่อใหผู้ข้บัขี่
ยานพาหนะที่จะเลี้ยวเขา้สู่โครงการ ชะลอรถและ
เตรียมพร้อมก่อนเข้าโครงการ และไม่กีดขวาง
การจราจรของรถทีจ่ะเขา้หรอืออกจากโครงการ 

- โครงการจัดให้มีพนักงานรักษาความ
ปลอดภยัของโครงการคอยอ านวยความ
สะดวก และดูแลบริเวณพื้นที่จอดรถทัง้
ด้านหน้าโครงการและภายในโครงการ 
เพื่อไม่ให้มรีถจอดกดีขวางถนน บรเิวณ
ทางเขา้-ออก และจดัความเป็นระเบยีบใน
การจอดรถบริเวณพื้นที่จอดรถภายใน
โครงการ 

- รปูที ่3.1-16 

- โครงการจดัให้มทีี่จอดรถ จ านวน 55 คนั โดยอยู่
บรเิวณภายนอกอาคาร จ านวน 55 คนั แบ่งเป็นที่
จอดรถแบบลานจอดไฮเทค HTP 211 TL สามารถ
รองรบัจ านวนที่จอดรถยนต์ได้ 22 คนั และที่จอด
รถยนต์ทัว่ไป 33 คนั 
 

- เนื่องจากโครงการไดย้ื่นขอเปลีย่นแปลง
พืน้ทีจ่อดรถภายในโครงการ จากเดมิเป็น
พื้นที่จอดรถแบบลานจอดไฮเทค HTP 
2 11  TL ร อ ง รับ จ า น วน รถยนต์ ได้   
22 คัน ปัจจุบันโครงการได้จัดท าพื้นที่
จอดรถทัว่ไปใต้อาคารโครงการ ส าหรบั
รองรบัรถยนต์จ านวน 56 คนั 

- ภาคผนวกที ่6.1 



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ สุขสวสัดิอ์พารท์เมน้ท ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2565 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2565 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-36) 
องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

- ผลกระทบด้านคมนาคม   
(ต่อ) 

 - โครงการต้องติดป้ายแสดงวธิกีารใชแ้ละค าเตอืน
การใชท้ีจ่อดรถแบบลานจอดไฮเทค HTP 211 TL 
ไวห้น้าทีจ่อดรถ และแจกเอกสารวธิกีารใช ้และค า
เตือนการใช้ที่จอดรถแบบลานจอดไฮเทค HTP 
211 TL แก่ผูพ้กัอาศยัทุกท่าน 

- เนื่องจากโครงการไดย้ืน่ขอเปลีย่นแปลงพืน้ทีจ่อดรถ
ภายในโครงการ จากเดมิเป็นพื้นที่จอดรถแบบลาน
จอดไฮเทค HTP 211 TL ปัจจุบนัโครงการไดจ้ดัท า
พื้นทีจ่อดรถทัว่ไปใตอ้าคารโครงการ จงึไม่มกีารตดิ
ป้ายแสดงรายละเอยีดวธิกีารใชแ้ละค าเตอืนการใชท้ี่
จอดรถแบบลานจอดไฮเทค HTP 211 TL  

- ภาคผนวกที ่6.1  

- จดัให้มพีนักงานรกัษาความปลอดภยัคอยอ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้พ ักอาศัยในการเข้า-ออก
โครงการ บรเิวณทางเขา้-ออกโครงการ เพือ่ไมใ่หเ้กดิ
การกดีขวางกระแสจราจร โดยเน้นใหร้ถสามารถเขา้
โครงการได้สะดวก และรวดเร็ว และไม่กีดขวาง
การจราจรบนถนนสุขสวสัดิ ์

- โครงการจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย
บรเิวณทางเขา้-ออก ดา้นหน้าโครงการ คอยอ านวย
ความสะดวกใหแ้ก่ผูพ้กัอาศยั 

- รปูที ่3.1-16 

- จดัให้มกีารตรวจสอบการท างานของระบบทีจ่อด
รถอตัโนมตั ิเป็นประจ าทุกเดอืน หรอืตามก าหนด
ในคู่มอืการใช้งาน และจดัท ารายงานบนัทกึการ
บ ารุงรกัษาอย่างเป็นระบบ 

- เนื่องจากโครงการไดย้ืน่ขอเปลีย่นแปลงพืน้ทีจ่อดรถ
ภายในโครงการ เป็นพื้นทีโ่ล่งใต้อาคาร จงึไม่มกีาร
ตรวจสอบการท างานของระบบทีจ่อดรถอตัโนมตั ิ

- ภาคผนวกที ่6.1 

- ในการจดัการเดนิรถและควบคุมปรมิาณรถของผูท้ี่
พกัอาศยัที่มรีถเข้ามาพกัอาศยัเป็นจ านวนมาก 
อาจเกดิปัญหาการจราจรและทีจ่อดรถ ดงันี้ 

*  ก าหนดใหผู้พ้กัอาศยัทีม่รีถยนต์ส่วนตวัแจง้ใหโ้ครงการ
ทราบและจัดท าเป็นบัญชีรายชื่อ เพื่อตรวจสอบความ
เพียงพอของที่จอดรถยนต์ที่เขา้มาจอดภายในโครงการ 
และติดสติ๊กเกอร์รถยนต์ที่พ ักอาศัยภายในโครงการ  
เพื่ อช่ วยให้ เจ้าหน้ าที่ ร ักษาความปลอดภัยดู แล 
ความปลอดภยัและความสะสะดวกในการเขา้-ออกโครงการ 

- โครงการจดัใหม้พีนักงานรกัษาความปลอดภยัคอย
อ านวยความสะดวกบรเิวณลานจอดรถ 

- รปูที ่3.1-16 
 

 



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ สุขสวสัดิอ์พารท์เมน้ท ์(ระยะด าเนินการ) 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

   

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-37) 
องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

- ผลกระทบด้านคมนาคม   
(ต่อ) 

 *  จดัให้มพีนักงานรกัษาความปลอดภยัคอยอ านวย
ความสะดวกใหแ้ก่ผูพ้กัอาศยัทีน่ ารถยนต์เขา้มาจอด
ภายในโครงการ จอดรถในทีจ่อดรถยนต์ทัว่ไปให้เต็ม
ก่อน จึงจะให้จอดในที่จอดรถแบบลานจอดไฮเทค 
HTP 211 TL 

- โครงการจดัใหม้พีนักงานรกัษาความ
ปลอดภัยคอยอ านวยความสะดวก
บรเิวณลานจอดรถ 

- รปูที ่3.1-16 
 

- ประชาสมัพนัธ์และขอความร่วมมอืผูพ้กัอาศยัและ
ผูม้าตดิต่อผูพ้กัอาศยัในโครงการไมใ่หร้ถไปจอดรมิ
ถนนสาธารณะโดยเดด็ขาด 

- โครงการจดัใหม้พีนักงานรกัษาความ
ปลอดภัยคอยดูแลความเรียบร้อย
บริ เวณทางเข้า -ออก ด้านหน้า
โครงการ ไม่ให้ผู้พ ักอาศยัน ารถไป
จอดริมถนนสาธารณะ ทัง้นี้  ทาง
โครงการได้จัดให้มีพื้นที่จอดรถ
ภายในโครงการอย่างเพยีงพอ 

- รปูที ่3.1-15 
รปูที ่3.1-16 

- จดัให้มกีารติดตัง้กล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) 
บริเวณทางเข้า-ออก ด้านหน้าโครงการ โดย
ครอบคลุมให้หันออกสู่บริเวณถนนสุขสวัสดิ  ์ 
เพือ่บนัทกึภาพโดยรอบหากเกดิกรณฉุีกเฉนิ  

- โครงการมีการติดตัง้กล้องวงจรปิด 
บรเิวณภายในอาคาร และรอบพื้นที่
โครงการ  

- รปูที ่3.1-18 
รปูที ่3.1-19 

 
 

4.2 การสาธารณสุข      

- การระบายมลพิษ 
  ทางอากาศบริเวณ 
  พืน้ท่ีจอดรถ 
 

- แหล่ ง ก า เ นิ ดมลส า รทา งอ าก าศมาจ าก
ยานพาหนะของผู้พกัอาศยัโดยเฉพาะเมื่อเกิด
การชะลอตวัในขณะเขา้จอดหรอืรถตดิ พื้นทีท่ีม่ ี
ความเสี่ยงในการเกดิภาระสะสมตวัของมลพษิ
ทางอากาศ คอื บรเิวณพื้นทีจ่อดรถของอาคาร
และถนนภายนอกอาคารซึง่อาจส่งผลกระทบ- 

    

 
 



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ สุขสวสัดิอ์พารท์เมน้ท ์(ระยะด าเนินการ) 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-38) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

- การระบายมลพิษ 
ทางอากาศบริเวณ 
พืน้ท่ีจอดรถ (ต่อ) 
 

ในดา้นความเดอืดรอ้นร าคาญ และอาจ
สะสมเป็นผลกระทบต่อสุขภาพอนามยั
ของผู้พักอาศัยและชุมชนโดยรอบ  
จากการค านวณความเข้มข้นของฝุ่ น
ละออง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และ
ก๊าซไนโตรเจนออกไซด ์พบว่า มคี่าไม่
เกนิค่ามาตรฐานทีก่ฎหมายก าหนด 

- โครงการจดัพื้นที่สีเขยีวทัง้หมด 592.05 ตร.ม. 
โดยอยู่บรเิวณชัน้ล่าง 461.58 ตร.ม. (พืน้ทีป่ลกูไม้
ยนืต้น 371.54 ตร.ม. พื้นทีส่นามหญ้า 82.54 ตร.
ม. และพืน้ทีป่ลกูไมพุ้่ม 7.5 ตร.ม.) และบรเิวณชัน้
ดาดฟ้าอาคาร เท่ากบั 130.47 ตร.ม. โดยปลกูพชื
คลุมพื้นทีว่่างทัง้หมดเพื่อไม่ใหเ้กดิฝุ่ นละอองและ
ช่วยดดูซบัมลพษิทีเ่กดิจากโครงการ 

- โครงการปลูกต้นไม้และจัดให้มีพื้นที่ 
สเีขยีวภายในโครงการ  

- รปูที ่3.1-1 

- จดัใหม้เีจา้หน้าทีดู่แลพื้นทีส่เีขยีวของโครงการให้
ส มบู ร ณ์ สม ่ า เ สมอ  ร วมทั ้ง ต รวจสอบการ
เจรญิเตบิโตของตน้ไมแ้ละไมค้ลุมดนิ หากพบว่ามี
ต้นไม้เหี่ยวเฉาหรือตายให้บ ารุงดูแล และปลูก
ซ่อมแซมเพิม่เตมิทนัทตีลอดระยะเวลาด าเนินการ 

- โครงการจดัให้มเีจ้าหน้าที่ดูแลและปลูก
ซ่อมแซมต้นไม้ และพื้นที่สีเขียวของ
โครงการ รวมถึงการปลูกต้นไมท้ดแทน 
ส าหรบัตน้ไมท้ีเ่หีย่วเฉาและตาย 

- รปูที ่3.1-6 
 

- ติดตัง้กล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมจัดตัง้ศูนย์
ควบคุมระบบการจราจรภายในทีจ่อดรถยนต์ดว้ย
กล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อควบคุมและแก้ไข
ปัญหาการจราจรภายในโครงการ 

- โครงการมีการติดตัง้กล้องวงจรปิดไว้
บริเวณภายในอาคาร และรอบพื้นที่
โครงการ  

- รปูที ่3.1-18 
รปูที ่3.1-19 

 
 

- ติดตัง้ป้ายเตือน “ห้ามติดเครื่องขณะจอดรถ” 
ภายในพื้นที่จอดรถของอาคารและบริเวณลาน
จอด และก าชับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอย่าง
เคร่งครดั 

- โครงการมกีารตดิป้ายหา้มตดิเครื่องยนต์
ทิง้ไวบ้รเิวณลานจอดรถในโครงการ 

- รปูที ่3.1-5 

 
  



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ สุขสวสัดิอ์พารท์เมน้ท ์(ระยะด าเนินการ) 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-39) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

- ผลกระทบจากการเกิด
โรคระบบทางเดินหายใจ 

- ระบบปรบัอากาศของโครงการ หรอืแต่ละ
ห้องพกัเป็นระบบปรบัอากาศแบบแยก
ส่วน (Split Type) หรอืระบบปรบัอากาศ
แบบระบายความร้อนด้วยอากาศ ที่จะ
ก่อให้เกดิผลกระทบในเรื่องละอองไอน ้า
และเชื้อโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อลิจิ
โอเนลลา (Legionella spp.) อย่างไรก็
ตาม หากไม่ไดม้กีารลา้งท าความสะอาด
เครื่องปรับอากาศอย่างสม ่าเสมอ อาจ
ส่งผลใหเ้ครือ่งปรบัอากาศเป็นแหล่งเพาะ
เชื้อแบคทีเรีย ไวรสั และเชื้อรา ซึ่งเป็น
ต้นเหตุโรคภูมแิพ้ ผื่นผวิหนัง ปอดบวม 
และโรคระบบทางเดนิหายใจ 

- โครงการจดัพื้นที่สีเขยีวทัง้หมด 592.05 ตร.ม. 
โดยอยู่บรเิวณชัน้ล่าง 461.58 ตร.ม. (พืน้ทีป่ลกูไม้
ยนืต้น 371.54 ตร.ม. พื้นทีส่นามหญ้า 82.54 ตร.
ม. และพืน้ทีป่ลกูไมพุ้่ม 7.5 ตร.ม.) และบรเิวณชัน้
ดาดฟ้าอาคาร เท่ากบั 130.47 ตร.ม. เพื่อป้องกนั
ไม่ให้เกิดฝุ่ นละอองและช่วยดูดซับมลพิษที่เกิด
จากรถยนต์ของโครงการ 

- โครงการจดัให้มพีื้นที่สเีขยีวอยู่โดยรอบ
พืน้ทีโ่ครงการ 

- รปูที ่3.1-1 

- ก าหนดเป็นกฎระเบยีบใหร้ถทุกคนัทีจ่อดในพื้นที่
จอดรถต้องดบัเครื่องยนต์ทุกครัง้และตดิป้ายหา้ม
ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณลานจอดให้
สามารถสงัเกตเหน็ไดอ้ย่างเด่นชดัและทัว่ถงึ 

- โครงการมกีารตดิป้ายหา้มตดิเครื่องยนต์
ทิง้ไวบ้รเิวณลานจอดรถในโครงการ 

- รปูที ่3.1-5 

- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พ ักอาศัยภายในโครงการ  
ลา้งแผ่นกรองอากาศของเครือ่งปรบัอากาศภายใน
ห้องพกัของตนเองอย่างน้อยเดอืนละครัง้ โดยใช้
น ้าฉีดแรงๆ ที่ด้านหลงั ด้านที่ไม่ได้รบัฝุ่ นให้ฝุ่ น
และสิ่งสกปรกหลุดออก และหมัน่ล้างท าความ
สะอาดเครื่องปรบัอากาศแบบเต็มรูปแบบทุกๆ  
6 เดอืน 

- ปัจจุบันการด าเนินการล้างแผ่นกรอง
อากาศยังไม่ได้ก าหนดเป็นแผนงาน
ปฏิบัติของโครงการ โดยผู้พักอาศัยจะ
ด าเนินการเอง และโครงการอยู่ระหว่าง
การจัดท าแผนล้า งท าความสะอ าด
เครื่ อ งปรับอากาศให้กับผู้พ ักอาศัย 
ทั ้ ง นี้  ห า ก เ กิ ด ก า ร ช า รุ ด  ห รื อ
เครื่องปรับอากาศสกปรก โครงการจะ
ด าเนินแกไ้ขใหท้นัท ี

- - 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-40) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

- ผลกระทบจากโรคท่ี มี
สตัวเ์ป็นพาหะน าโรคโรค
ท่ีหนูเป็นพาหะน าโรค 
เช่น โรคกาฬโรค 

- เกิดจากการถูกหมดัหนูที่เป็นพาหะน า
โรคกดั โดยหมดัหนูจะน าเชื้อแบคทีเรีย 
Yersinia pestis ที่ เ ป็ น ส า เ ห ตุ ข อ ง
โรคตดิต่อมาสู่คน 

- จัดเก็บขยะมูลฝอยในที่รองรับที่ท าด้วยวัสดุ
แข็งแรงใช้งานได้ดีไม่ร ัว่ซึม มฝีาปิดมดิชิดหรือ
เกบ็มลูฝอยใส่ถุงด าก่อนน าไปก าจดั 

- โครงการได้จัดเตรียมถังขยะที่มีความ
แขง็แรงและมฝีาปิดมดิชิด ส าหรบับรรจุ
ขยะมลูฝอยภายในโครงการ  

- รปูที ่3.1-30 

- ท าความสะอาดห้องพักขยะมูลฝอยทุกครัง้
หลงัจากทีส่ านักงานเขตราษฎร์บูรณะ เขา้มาเก็บ
ขนขยะแล้ว และน ้ าเสียจากการล้างท าความ
สะอาดห้องพกัขยะให้บ าบดั โดยระบายลงระบบ
บ าบดัน ้าเสยีของโครงการ 

- โครงการจดัใหม้พีนักงานท าความสะอาด
ถงัขยะทุกครัง้ทีท่างส านกังานเขตราษฎร์-
บรูณะ เขา้มาด าเนินการเกบ็ขนขยะ 

- - 

- โครงการจดัใหม้หีอ้งพกัขยะภายในอาคาร ดงันี้ 

*  ชัน้ที่ 2- ชัน้ที่ 8 จัดให้มีห้องพักขยะประจ าชัน้ 
จ านวน 1 ห้อง/ชัน้ ขนาดพื้นที่ 3.15 ตร.ม. ภายใน
ห้องจะจัดวางถังรองรับขยะภายขนาด 40 ลิตร 
จ านวน 2 ถัง (แยกเป็นถงัขยะทัว่ไป จ านวน 1 ถัง 
และถงัขยะอนัตราย จ านวน 1 ถงั) ถงัขยะ 1 ถงั และ
ถงัขยะรไีซเคลิ จ านวน 1 ถงั 

ทัง้นี้ ตวัถงัรองรบัขยะจะมตีวัอกัษรแสดงประเภท
ถงัขยะไวช้ดัเจน ดงันี้ 

ถังรองรับขยะเปียกภายในมีถุงพลาสตกสีด า
รองรบัขยะเปียกอกีชัน้ 

ถังรองรบัขยะรีไซเคิลภายในมถุีงพลาสติกสีด า
รองรบัขยะรไีซเคลิอกีชัน้  

ถังรองรับขยะทัว่ไปภายในมีถุงพลาสติกสีด า
รองรบัขยะทัว่ไปอกีชัน้ 

ถงัรองรบัขยะอนัตรายภายในมถุีงพลาสตกิสแีดง
รองรบัขยะอนัตรายอกีชัน้ 

- โครงการไม่ได้จัดท าห้องพักมูลฝอย
ประจ าชัน้ แต่โครงการไดจ้ดัเตรยีมถงัขยะ
ส าหรบัรองรบัมูลฝอยภายในโครงการไว้
บรเิวณดา้นล่างของอาคาร     
 

- รปูที ่3.1-30 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-41) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

- ผลกระทบจากโรคท่ี มี
สตัวเ์ป็นพาหะน าโรคโรค
ท่ีหนูเป็นพาหะน าโรค 
เช่น โรคกาฬโรค 

 - โครงการจดัให้มหี้องเก็บขยะมูลฝอยรวม 4 ห้อง 
ดงันี้ 

*  ห้องเก็บขยะทัว่ไป ขนาดความจุ 1.60 ลบ.ม. 
(พืน้ที ่1.60 ตร.ม.) สามารถกกัเกบ็มลูฝอยไดไ้ม่น้อย
กว่า 34 วนั ประสานงานให้รถเก็บขนมูลฝอยของ
ส านักงานเขตราษฎร์บูรณะเขา้มาเก็บขนขยะ 3 วนั
ต่อสปัดาห ์

*  ห้องเก็บขยะเปียก 1 ห้อง ขนาดความจุ 2.88  
ลบ.ม. (พื้นที ่2.88 ตร.ม.) สามารถกกัเกบ็มลูฝอยได้
ไม่น้อยกว่า 4 วนั ประสานงานให้รถเก็บขนมลูฝอย
ของส านักงานเขตราษฎร์บูรณะเข้ามาเก็บขนขยะ  
3 วนัต่อสปัดาห ์

*  ห้องเก็บขยะรไีซเคลิ 1 ห้อง ขนาดความจุ 4.77 
ลบ.ม. (พื้นที ่4.77 ตร.ม.) สามารถกกัเกบ็มลูฝอยได้
ไม่น้อยกว่า 7 วนั ประสานงานใหร้า้นรบัซื้อของเก่า
เขา้มารบัซื้อทุกๆ 5 วนั หรอืตามความเหมาะสม 

*  ห้องเก็บขยะอนัตราย 1 ห้อง ขนาดความจุ 1.60 
ลบ.ม. (พื้นที ่1.60 ตร.ม.) ซึ่งสามารถกกัเกบ็มลูฝอย
ไดไ้มน้่อยกว่า 11 วนั  

- โครงการไม่ได้จดัท าห้องพกัมูลฝอยรวม
แต่โครงการได้จดัเตรียมถังขยะส าหรับ
รองรบัมูลฝอยภายในโครงการไว้บรเิวณ
ดา้นล่างของอาคาร     
 

- รปูที ่3.1-30 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-42) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

- โรคท่ีแมลงสาบเป็นพาหะ
น าโรค เช่น โรคระบบ
ทางเดินอาหาร โรคระบบ
ล า ไ ส้  โ ร ค ท้ อ ง เ สี ย  
โ ร ค ผิ ว ห นั ง  โ ร คตั บ
อกัเสบ เป็นต้น 

- เกิดจากการสมัผสัหรือรบัประทาน เชื้อ
แบคทีเรีย หนอนพยาธิ เชื้อไวรัส เชื้อ 
โ ป ร โ ตชัว  แ ล ะ เ ชื้ อ ร า  ที่ ติ ด ม ากับ
แมลงสาบ เนื่องจากแมลงสาบชอบอยู่
ตามขยะ ของเสยี 

- หอ้งน ้า หอ้งสว้มไมถู่กสุขลกัษณะ 

- จัดเก็บขยะมูลฝอยในที่รองรับที่ท าด้วยวัสดุ
แข็งแรง ใช้งานได้ดีไม่ร ัว่ซึม มฝีาปิดมดิชดิหรอื
เกบ็มลูฝอยใส่ถุงด าก่อนน าไปก าจดั 

- โครงการได้จัดเตรียมถังขยะที่มีความ
แขง็แรงและมฝีาปิดมดิชิด ส าหรบับรรจุ
ขยะมลูฝอยภายในโครงการ  

- รปูที ่3.1-30 

- ท าความสะอาดห้องพักขยะมูลฝอยทุกครัง้
หลงัจากทีส่ านักงานเขตราษฎร์บูรณะ เขา้มาเก็บ
ขนขยะแล้ว และน ้ าเสียจากการล้างท าความ
สะอาดห้องพกัขยะให้บ าบดัโดยระบายลงระบบ
บ าบดัน ้าเสยีของโครงการ 

- โครงการจดัใหม้พีนักงานท าความสะอาด
ถงัขยะทุกครัง้ทีท่างส านกังานเขตราษฎร์-
บรูณะ เขา้มาด าเนินการเกบ็ขนขยะ 

- - 

- โครงการจดัใหม้หีอ้งพกัขยะภายในอาคาร ดงันี้ 

*  ชัน้ที่ 2- ชัน้ที่ 8 จัดให้มีห้องพักขยะประจ าชัน้ 
จ านวน 1 ห้อง/ชัน้ ขนาดพื้นที่ 3.15 ตร.ม. ภายใน
ห้องจะจัดวางถังรองรับขยะภายขนาด 40 ลิตร 
จ านวน 2 ถัง (แยกเป็นถงัขยะทัว่ไป จ านวน 1 ถัง 
และถงัขยะ อนัตราย จ านวน 1 ห้อง) ถงัขยะขนาด 
120 ลติร จ านวน 2 ถงั (แยกเป็นถงัขยะเปียก จ านวน 
1 ถงัและถงัขยะรไีซเคลิ จ านวน 1 ถงั) 

ทัง้นี้ ตวัถงัรองรบัขยะจะมตีวัอกัษรแสดงประเภท
ถงัขยะไวช้ดัเจน ดงันี้ 

ถังรองรับขยะเปียกภายในมีถุงพลาสติกสีด า
รองรบัขยะเปียกอกีชัน้ 

ถังรองรบัขยะรีไซเคิลภายในมถุีงพลาสติกสีด า
รองรบัขยะรไีซเคลิอกีชัน้ 

- โครงการไม่ได้จัดท าห้องพักมูลฝอย
ประจ าชัน้ แต่โครงการไดจ้ดัเตรยีมถงัขยะ
ส าหรบัรองรบัมูลฝอยภายในโครงการไว้
บรเิวณดา้นล่างของอาคาร     
 

- รปูที ่3.1-30 
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โครงการ สุขสวสัดิอ์พารท์เมน้ท ์(ระยะด าเนินการ) 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-43) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

- โรคท่ีแมลงสาบเป็นพาหะ
น าโรค เช่น โรคระบบ
ทางเดินอาหาร โรคระบบ
ล า ไ ส้  โ ร ค ท้ อ ง เ สี ย  
โ ร ค ผิ ว ห นั ง  โ ร คตั บ
อกัเสบ เป็นต้น (ต่อ) 

 ถังรองรับขยะทัว่ไปภายในมีถุงพลาสติกสีด า
รองรบัขยะทัว่ไปอกีชัน้ 

ถงัรองรบัขยะอนัตรายภายในมถุีงพลาสตกิสแีดง
รองรบัขยะอนัตรายอกีชัน้ 

   

- โครงการจดัให้มหี้องเก็บขยะมูลฝอยรวม 4 ห้อง 
ดงันี้ 

*  ห้องเก็บขยะทัว่ไป ขนาดความจุ 1.60 ลบ.ม. 
(พื้นที ่1.60  ตร.ม.) สามารถกกัเกบ็ขยะมลูฝอยของ
ส านักงานเขตราษฎร์บูรณะเขา้มาเก็บขนขยะ 3 วนั
ต่อสปัดาห ์

*  หอ้งเกบ็ขยะเปียก 1 หอ้ง ขนาดความจุ 2.88 ลบ.
ม. (พื้นที่ 2.88 ตร.ม.) สามารถกกัเกบ็มูลฝอยไดไ้ม่
น้อยกว่า 4 วัน ประสานงานให้รถเก็บขนมูลฝอย
ไม่ได้น้อบกง่า 34 วนั ประสานงานให้รถเก็บขนมูล
ฝอยของส านักงานเขตราษฎร์บูรณะเข้ามาเก็บจน
ขยะ 3 วนัต่อสปัดาห ์

*  ห้องเก็บขยะรไีซเคลิ 1 ห้อง ขนาดความจุ 4.77 
ลบ.ม. (พื้นที ่4.77 ตร.ม.) สามารถกกัเกบ็มลูฝอยได้
ไม่น้อยกว่า 7 วนั ประสานงานให้ร้านรบัซื้อทุกๆ 5 
วนั หรอืตามความเหมาะสม 

*  ห้องเก็บขยะอนัตราย 1 ห้อง ขนาดความจุ 1.60 
ลบ.ม. (พื้นที ่1.60 ตร.ม.) ซึ่งสามารถกกัเกบ็มลูฝอย
ไดไ้มน้่อยกว่า 11 วนั 

- โครงการไม่ได้จดัท าห้องพกัมูลฝอยรวม
แต่โครงการได้จดัเตรียมถังขยะส าหรับ
รองรบัมลูฝอยภายในโครงการ ไวบ้รเิวณ
ดา้นล่างของอาคาร     
 

- รปูที ่3.1-30 

 
  



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ สุขสวสัดิอ์พารท์เมน้ท ์(ระยะด าเนินการ) 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-44) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

- โรคท่ียุงเป็นพาหะน าโรค 
เช่น โรคไข้ เลือดออก  
โรคไ ข้มาลาเ รี ย  โรค
เท้ าช้ าง โรคไข้สมอง
อกัเสบ 

- เกิด จากยุ งล ายที่ เ ป็นพาหะ 
น าโรคกดั 

- เกดิจากยุงก้นปล่องที่เป็นพาหะ
น าโรคกดั 

- เกิดจากยุงลายเสือที่เป็นพาหะ
น าโรคกดั 

- เกิดจากยุงร าคาญที่เป็นพาหะ 
น าโรค 

- ดูแลไม่ให้แหล่งน ้ าท่วมขัง ทัง้ในบริเวณพื้นที่
โครงการเพื่อป้องกนัการเกิดแหล่งเพาะพนัธุ์ยุง
หรอืแหล่งเชือ้โรคต่างๆ 

- โครงการจดัใหม้พีนกังานท าความสะอาดคอยดูแล
ไมใ่หน้ ้าท่วมขงับรเิวณภายในพืน้ทีโ่ครงการ 

- - 

- รณรงค์ให้มีการท าลายแหล่งเพาะพันธุ์พาหะ 
น าโรค เช่น การก าจดัลกูน ้ายุงลาย เป็นตน้ 

- โครงการมีการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้มีการ
ท าลายแหล่งเพาะพนัธุพ์าหะน าโรค 

- รปูที ่3.1-42 

- ประสานงานกบัเจ้าหน้าทีส่าธารณสุขใหม้าก าจดั
สัตว์ที่ เ ป็นพาหะน าโรคให้กับ โครงการ เช่น   
ฉดีพ่นยาก าจดัยุง เป็นตน้ 

- ปัจจุบนัโครงการยังไม่ได้มกีารประสานงานกับ
เ จ้ า ห น้ าที่ ส า ธ า รณสุ ข ใ ห้ ม า ก า จัด สัต ว์ ที่ 
เ ป็นพาหะน า โ รคให้กับโครงการ  แ ต่มีการ
ประชาสมัพนัธ์รณรงค์ให้ผูพ้กัอาศยัท าลายแหล่ง
เพาะพนัธุพ์าหะน าโรคอยู่เสมอ 

- รปูที ่3.1-42 

- เก็บท าลายเศษวสัดุ เช่น ขวด ไห กระป๋อง ฯลฯ
หรือคลุมให้มิดชิด เพื่อไม่ให้รองน ้ าได้ จะช่วย
ก าจดัแหล่งเพาะพนัธุย์ุงไดด้ ี

- โครงการจดัใหม้พีนกังานท าความสะอาดคอยดูแล
ไม่ให้มีเศษวัสดุ หรือขยะบริเวณภายในพื้นที่
โครงการ 

- - 

- บรเิวณทีป่ลกูตน้ไม ้หากมตีน้ไมห้นาแน่น กท็ าให้
มียุงมากเพราะยุงจะชอบเกาะพักอยู่ในที่มืดๆ 
อับๆ ต้องแก้ไขให้ดูโปร่งตาขึ้น ถ้าเป็นต้นไม้
ประดบัในบรเิวณบ้าน ก็ตามคอยสงัเกตว่ารดน ้า
มากไป จนมนี ้าขงัอยู่ในจานรองกระถางหรอืไม่ 
และพยายามเทน ้าทิง้บ่อยๆ 

- โครงการจดัให้มเีจ้าหน้าที่ดูแลและปลูกซ่อมแซม
ต้นไม ้และพื้นที่สเีขยีวของโครงการ รวมถึงการ
ปลูกต้นไมท้ดแทน ส าหรบัต้นไม้ที่เหี่ยวเฉาและ
ตาย 

- รปูที ่3.1-6 

- ขุดลอกตะกอนในส่วนของรางระบายโดยรอบ
โครงการ เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิน ้าขงั และสามารถ
ระบายน ้าออกไดด้ไีมใ่หเ้กดิการอุดตนั 

- ทางโครงการคอยดูแลและท าความสะอาดราง
ร ะบายน ้ าภาย ใน โคร งการอยู่ เ ป็ นปร ะจ า   
เพื่อป้องกนัการอุดตนัของรางระบายน ้า รวมถงึมี
การท าความสะอาดเก็บกวาดขยะ ไม่ให้ลงไป 
อุดตนัรางระบายน ้า 

- รปูที ่3.1-43 
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โครงการ สุขสวสัดิอ์พารท์เมน้ท ์(ระยะด าเนินการ) 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-45) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

- โรคท่ีแมลงวนัเป็นพาหะ 
เช่น อหิวาตกโรค 

- เกดิจากรบัประทานอาหาร และน ้าดื่มที่
ไม่สะอาด มีแมลงวันตอมโดยแมลงวนั
ตอมอุจจาระหรอือาเจยีนของผู้ป่วย และ
น าเชื้อแพร่กระจายอยู่ในอาหารและน ้า
ดืม่ 

- ท าความสะอาดห้องพักขยะมูลฝอยทุกครัง้
หลงัจากที่ส านักงานเขตราษฎร์บูรณะเขา้มาเก็บ
ขนขยะแล้ว และน ้ าเสียจากการล้างท าความ
สะอาดห้องพกัขยะให้บ าบดัโดยระบายลงระบบ
บ าบดัน ้าเสยีของโครงการ 

- โครงการจดัใหม้พีนักงานท าความสะอาด
ถังขยะทุกครัง้ หลงัจากที่ทางส านักงาน
เขตราษฎร์บูรณะ เขา้มาด าเนินการเก็บ
ขนขยะ 

- - 

- จัดเก็บขยะมูลฝอยในที่รองรับที่ท าด้วยวัสดุ
แข็งแรง ใช้งานได้ดีไม่ร ัว่ซึม มฝีาปิดมดิชดิหรอื
เกบ็มลูฝอยใส่ถุงด าก่อนน าไปก าจดั 

- โครงการได้จัดเตรียมถังขยะส าหรับ
รองรบัมลูฝอยภายในโครงการ ไวบ้รเิวณ
ดา้นล่างของอาคาร     

- รปูที ่3.1-30 

- ขุดลอกตะกอนในส่วนของรางระบายโดยรอบ
โครงการ เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิน ้าขงั และสามารถ
ระบายน ้าออกไดด้ไีมใ่หเ้กดิการอุดตนั 

- ทางโครงการคอยดแูลและท าความสะอาด
รางระบายน ้ าภายในโครงการอยู่ เป็น
ประจ า เพื่อป้องกันการอุดตันของราง
ระบายน ้า  

- รปูที ่3.1-43 

- โครงการจดัให้มหี้องเก็บขยะมูลฝอยรวม 4 ห้อง 
ดงันี้ 

*  ห้องเก็บขยะทัว่ไป ขนาดความจุ 1.60 ลบ.ม.  
(พืน้ที ่1.60 ตร.ม.) สามารถกกัเกบ็มลูฝอยไดไ้ม่น้อย
กว่า 34  วนั ประสานงานให้รถเก็บขนมูลฝอยของ
ส านักงานเขตราษฎร์บูรณะเขา้มาเก็บขนขยะ 3 วนั
ต่อสปัดาห ์

*  ห้องเก็บขยะเปียก 1 ห้อง ขนาดความจุ 2.88  
ลบ.ม. (พื้นที ่2.88 ตร.ม.) สามารถกกัเกบ็มลูฝอยได้
ไม่น้อยกว่า 4 วนั ประสานงานให้รถเก็บขนมลูฝอย
ของส านักงานเขตราษฎร์บูรณะเขา้มาเก็บขนขยะ 3 
วนัต่อสปัดาห ์

- โครงการไม่ได้จดัท าห้องพกัมูลฝอยรวม
แต่โครงการได้จดัเตรียมถังขยะส าหรับ
รองรบัมลูฝอยภายในโครงการ ไวบ้รเิวณ
ดา้นล่างของอาคาร     
 

- รปูที ่3.1-30 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-46) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

- โรคท่ีแมลงวนัเป็นพาหะ 
เช่น อหิวาตกโรค (ต่อ) 

 - จัดเก็บขยะมูลฝอยในที่รองรับที่ท าด้วยวัสดุ
แข็งแรง ใช้งานได้ดีไม่ร ัว่ซึม มฝีาปิดมดิชดิหรอื
เกบ็มลูฝอยใส่ถุงด าก่อนน าไปก าจดั 

- โครงการได้จัดเตรียมถังขยะส าหรับ
รองรบัมลูฝอยภายในโครงการ ไวบ้รเิวณ
ดา้นล่างของอาคาร     

- รปูที ่3.1-30 

- ขุดลอกตะกอนในส่วนของรางระบายโดยรอบ
โครงการ เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิน ้าขงั และสามารถ
ระบายน ้าออกไดด้ไีมใ่หเ้กดิการอุดตนั 

- ทางโครงการคอยดแูลและท าความสะอาด
รางระบายน ้ าภายในโครงการอยู่ เป็น
ประจ า เพื่อป้องกันการอุดตันของราง
ระบายน ้า  

- รปูที ่3.1-43 

- โครงการจดัให้มหี้องเก็บขยะมูลฝอยรวม 4 ห้อง 
ดงันี้ 

*  ห้องเก็บขยะทัว่ไป ขนาดความจุ 1.60 ลบ.ม. 
(พืน้ที ่1.60 ตร.ม.) สามารถกกัเกบ็มลูฝอยไดไ้ม่น้อย
กว่า 34 วนั ประสานงานให้รถเก็บขนมูลฝอยของ
ส านักงานราษฎร์บูรณะเข้ามาเก็บขนขยะ 3 วนัต่อ
สปัดาห ์

*  หอ้งเกบ็ขยะเปียก 1 หอ้งขนาดความจุ 2.88 ลบ.ม. 
(พืน้ที ่2.88 ตร.ม.) สามารถกกัเกบ็มลูฝอยไดไ้ม่น้อย
กว่า 4 วัน ประสานงานให้รถเก็บขนมูลฝอยของ
ส านักงานเขตราษฎร์บูรณะเขา้มาเก็บขนขยะ 3 วนั
ต่อสปัดาห ์

*  ห้องเก็บขยะรไีซเคลิ 1 ห้อง ขนาดความจุ 4.77 
ลบ.ม. (พื้นที ่4.77 ตร.ม.) สามารถกกัเกบ็มลูฝอยได้
ไม่น้อยกว่า 7 วนั ประสานงานใหร้า้นรบัซื้อของเก่า
เขา้มารบัซื้อทุกๆ 5 วนั หรอืตามความเหมาะสม 

- โครงการไม่ได้จดัท าห้องพกัมูลฝอยรวม
แต่โครงการได้จดัเตรียมถังขยะส าหรับ
รองรบัมลูฝอยภายในโครงการ ไวบ้รเิวณ
ดา้นล่างของอาคาร     
 

- รปูที ่3.1-30 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-47) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

- โรคท่ีแมลงวนัเป็นพาหะ 
เช่น อหิวาตกโรค (ต่อ) 

 *  ห้องเก็บขยะอนัตราย 1 ห้อง ขนาดความจุ 1.60 
ลบ.ม. (พื้นที ่1.60 ตร.ม.) ซึ่งสามารถกกัเกบ็มลูฝอย
ทุกครัง้หลงัจากทีส่ านักงานเขตราษฎร์บูรณะ เขา้มา
เก็บขนขยะแล้ว และน ้ าเสียจากการล้างท าความ
สะอาดหอ้งพกัขยะใหบ้ าบดัโดยระบายลงระบบบ าบดั
น ้าเสยีของโครงการ 

   

- โรคท่ีคนเป็นพาหะ - เกิดจากมีเพศสัมพันธ์ร่วมกับผู้ติดเชื้อ
ไวรสัตบัอกัเสบ บ/ีซ ี

- เกิดจากสมัผสักบัเลือดผู้ป่วย  เช่น ถูก
เข็มที่ใช้เจาะเลือด หรือฉีดยาผู้ป่วยที่มี
เชือ้ไวรสัอยู่ต าหรอืแทงโดยอุบตัเิหตุที่มอื 
ผวิหนงัมแีผลถลอกแลว้ไปสมัผสักบัเลอืด
ของผูป่้วย 

    

- ผลกระทบจากการได้รบั
สารปนเป้ือนในถงัเกบ็น ้า
ส ารอง 

- เชื้อโรค จุลนิทรยี์ และสารเคมทีีป่นเป้ือน
ในถังเก็บน ้ าส ารองอาจก่อให้เกิดโรค
ระบบทางเดนิอาหาร และผวิหนงัต่อผูพ้กั
อาศยัในโครงการ 

- ท าความสะอาดถังเก็บน ้ าส ารองทุกๆ 6 เดือน  
เพื่อป้องกนั Sludging ตะกอนและไม่ให้สิง่มชีวีติ
เลก็ๆ ทีเ่ลด็ลอดเขา้ไปแลว้ เจรญิเตบิโตจนท าให้
น ้ าภายในถังเก็บน ้ าเกิดการปนเป้ือน รวมทัง้
ป้องกันโรค Water-borne ในการล้างท าความ
สะอาดถงัเกบ็น ้า 

- ทางโครงการมีการล้างถังเก็บน ้ าใต้ดิน 
ปีละ 1 ครัง้ และหากผู้พักอาศัย พบว่า  
น ้ าที่ ใช้มีความผิดปกติ โครงการจะ
ด าเนินการแกไ้ขทนัท ี
 

- - 

- โครงการให้จ้างบริษัทที่รบัจ้างท าความสะอาด 
ถังเก็บน ้าเข้ามาด าเนินการ โดยมวีิธีการล้างท า
ความสะอาด ดงันี้ 

- ทางโครงการมีการล้างถังเก็บน ้ าใต้ดิน 
ปีละ 1 ครัง้ และหากผู้พักอาศัย พบว่า  
น ้ าที่ ใช้มีความผิดปกติ โครงการจะ
ด าเนินการแกไ้ขทนัท ี

- - 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-48) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

- ผลกระทบจากการได้รบั
สารปนเป้ือนในถงัเกบ็น ้า
ส ารอง (ต่อ) 

 *  ใช้เครื่องฉีดน ้าความดนัสูง ฉีดล้างท าความ
สะอาดสิ่งสกปรกออกจากถังเก็บน ้ าจนสะอาด 
และใชเ้ครื่องสูบน ้าสูญญากาศสูบเอาตะกอนออก
จากถงัเกบ็น ้าจนหมด 

*  เตมิน ้าประปาทีส่ะอาดลงไปและใช ้UV เพือ่ฆา่
เชื้อแบคทเีรยีทีเ่หลอื จะท าให้ผู้พกัอาศยัใชน้ ้าที่
คุณภาพดอียู่เสมอ 

   

- ตรวจสอบโครงสร้างถงัเก็บน ้าใต้ดนิ และชัน้
ดาดฟ้า ให้มคีวามมัน่คงแขง็แรง ไม่มรีอยรัว่ 
และรอยร้าว ที่จะท าให้มกีารปนเป้ือนของน ้า
จากภายนอกเขา้สู่ถงัเกบ็น ้าได ้

- โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ ดูแล 
ถงัเกบ็น ้าบรเิวณชัน้ดาดฟ้า เพือ่ป้องกนัไม่ให้
เกดิรอยรัว่ หากพบว่าเกดิการช ารุด โครงการ
จะด าเนินการซ่อมแซมทนัท ี

- - 

- ฝาบ่อเก็บน ้าใต้ดนิเป็นแบบฝา Double Lock 
พร้อมซีลยางกันกลิ่นและสิ่งปนเป้ือนจาก
ภายนอกเขา้สู่ถงัเกบ็น ้าทางฝาบ่อได ้

- โครงการใช้ถังบรรจุขนาดใหญ่ฝังลงไว้ 
ใต้ดินและท าการซีลยางกันกลิ่นและสิ่ง
ปนเป้ือนจากภายนอกเขา้สู่ถงัเกบ็น ้า 

- - 

- ตรวจสอบลกัษณะทางกายภาพของน ้าประปา 
เป็นประจ า ในเรื่องของส ีกลิน่ และเศษซาก
ต่างๆ ทีต่กหล่นลงไปในถงัเกบ็น ้า 

- โคร งการมีก ารตรวจสอบลักษณะทาง
กายภาพของน ้าประปาดว้ยสายตาเป็นประจ า
ทุกเดอืน 

- - 

- ผลกระทบจากอุบติัเหตุ/
อคัคีภยั 

- อุบัติเหตุจากการเกิดอัคคีภัยภายใน
โครงการ 

- ระบบป้องกนัอคัคภียัและระบบสญัญาณเตอืน
อคัคภียัของโครงการ 

*  โครงการจะติดตัง้หวัรบัน ้าดบัเพลิงภายนอก
อาคารชนิ ดข้อ ต่ อสวม เร็ ว ขนาด เส้นผ่ าน
ศูนย์กลาง 65×65×100 มม. จ านวน 1 หวั เพื่อ
รบัน ้าประปาจากภายนอกในกรณเีกดิเหตุฉุกเฉนิ  

- โครงการมีการติดตัง้ระบบระบบป้องกัน
อคัคภียัและระบบสญัญาณเตอืนอคัคภียัของ
โ ค ร ง ก า ร  ไ ด้ แ ก่  หั ว รับ น ้ า ดับ เ พ ลิ ง  
ตู้เก็บสายฉีดน ้ าดับเพลิง อุปกรณ์แจ้งเหตุ
เหลงิไหมแ้บบใชม้อื อุปกรณ์ตรวจจบัควนัไว้
ตามจุดต่างๆ ของโครงการ พร้อมทัง้ได้ติด
รายละเอียดแสดงวิธีการใช้งานไว้อย่ าง
ชดัเจน 

- รปูที ่3.1-32 
รปูที ่3.1-33 
รปูที ่3.1-34 
รปูที ่3.1-35 
รปูที ่3.1-36 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-49) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

- ผลกระทบจากอุบติัเหตุ/
อคัคีภยั (ต่อ) 

 *  ตูเ้กบ็สายฉดีน ้าดบัเพลงิพรอ้มอุปกรณ์ (Fire Hose 
Cabinet : FHC) จะติดตัง้ภายในอาคารชัน้ละ 2 ตู้
ภายในตู้ FH ประกอบดว้ยหวัต่อสายฉีดน ้าดบัเพลงิ 
(Fire Hose Connection) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
25 มม. สายฉีดน ้ าดับเพลิงแบบสายยางม้วนแข็ง
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 30 เมตร 
เครื่ อ งดับ เพลิง เคมี ชนิด  ABC ขนาดความจุ   
10 ปอนด ์จ านวน 1 เครือ่ง/ตู้ 

*  ระบบสญัญาณเตือนเพลงิไหมจ้ะท าการติดตัง้ไว้
ทุกชัน้ของอาคาร บรเิวณโถงทางเดนิ หน้าบนัไดขึ้น
ลงอาคาร และภายในบนัไดขึน้-ลงอาคารบนัไดหนีไฟ 
ไดแ้ก่ 

   อุปกรณ์แจ้งเพลงิไหมแ้บบใช้มอื โดยจะติดตัง้สูง
จากพืน้ประมาณ 1.5 เมตร 

   อุปกรณ์แจ้งสญัญาณเตอืนเพลงิไหมท้ีส่ามารถส่ง
สญัญาณหรอืส่งเสยีงใหค้นทีอ่ยู่ในอาคาร ไดย้นิหรอื
ทราบอย่างทัว่ถึงเพื่อให้หนีไฟโดยมรีะดบัความดงั
ของเสยีงไมน้่อยกว่า 93 dB(A) ทีร่ะยะ 1 เมตร 

   Fire Alarm Control Panel ติ ด ตั ้ ง ไ ว้ ใ น ห้ อ ง
ส านกังาน 

*  อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิด Photo Electric โดย
จะแจ้งเตือนส่งเสียงดังทันทีเมื่อจับควันได้ โดย
โครงการจะตดิตัง้ไวใ้นทุกๆ ชัน้ของอาคาร ไดแ้ก่  
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โครงการ สุขสวสัดิอ์พารท์เมน้ท ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2565 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2565 

จดัท าโดย           3-52 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

   

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-50) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

- ผลกระทบจากอุบติัเหตุ/
อคัคีภยั (ต่อ) 

 ห้องส านักงาน ห้องพักอาศัย ห้องตู้ไฟฟ้าหลัก 
หอ้งสุขา (ชาย/หญงิ) หอ้งพกัขยะภายในอาคาร โถง
ทางเดนิ โถงลฟิท์ บนัไดขึ้น-ลงอาคาร/บนัไดหนีไฟ 
(ST-1) และบนัไดหนีไฟ (ST-2) 

   

-  โครงการจดัใหม้บีนัไดหนีไฟ 2 แห่ง (ST-1, ST-
2) ทัง้นี้บนัไดหนีไฟ ST-1 สามารถขึน้-ลงจากชัน้
ที ่8 ถงึชัน้ที ่1 ทางออกประตูหนีไฟมคีวามกว้าง 
0.9 เมตร สูง 2.00 เมตร และบนัไดหนีไฟ ST-2 
สามารถขึ้น-ลงจากชัน้ที่ 8 ถึงชัน้ที่ 1 ทางออก
ประตูหนีไฟมคีวามกวา้ง 0.9 เมตร สงู 2.00 เมตร 

- โครงการจดัใหม้บีนัไดหนีไฟ และทางเดนิ
ภายในโครงการ รวมถึงมีการติดป้าย
บนัไดหนีไฟบรเิวณทางขึน้-ลง 

- รปูที ่3.1-37 
รปูที ่3.1-38 

ภาคผนวกที ่6.4 

- ประตูหนีไฟของบนัไดขึ้น-ลงอาคาร/บนัไดหนีไฟ 
(ST-1) ออกแบบให้เป็นแบบ Re-Entry ทุกชัน้ 
ส่วนบนัไดหนีไฟ (ST-2) ประตูหนีไฟออกแบบ
เป็น Re-Entry เฉพาะชัน้ที ่2- ชัน้ที ่8 ยกเวน้ชัน้ที ่
1 ออกแบบให้ผลักออก ซึ่งในการใช้งานปกติ
ออกแบบให้ใช้ระบบ Key Card เพื่อ ป้องกัน
บุคคลภายนอกเขา้สู่ภายในอาคารซึง่การปลดลอ็ค
ประตู Key Card ให้เป็นระบบ manual เมื่อเกิด
เหตุไฟฟ้าดบั ระบบสญัญาณแจ้งเตือนเหตุเพลงิ
ไหมท้ างาน หรอือุปกรณ์ตรวจจบัความรอ้นท างาน 
ทัง้นี้ กรณีเกดิเหตุเพลงิไหม ้ผู้พกัอาศยัสามารถ
เปิดประตูหนีไฟที่เป็นระบบ manual เพื่อไปยงั
พืน้ทีจุ่ดรวมพลไดอ้ย่างปลอดภยัและรวดเรว็ 

- โครงการจดัใหม้บีนัไดหนีไฟ และทางเดนิ
ภายในโครงการ รวมถึงมีการติดป้าย
บนัไดหนีไฟบรเิวณทางขึน้-ลง 

- รปูที ่3.1-37 
รปูที ่3.1-38 

ภาคผนวกที ่6.4 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-51) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

- ผลกระทบจากอุบติัเหตุ/
อคัคีภยั (ต่อ) 

 - บรเิวณบนัไดขึน้-ลงอาคาร/บนัไดหนีไฟ ตดิตัง้ไฟ
ส่องสว่างฉุกเฉนิ (Emergency Light) ซึง่จะท างาน
โดยอัตโนมัติและใช้พลังงานไฟฟ้าส ารองจาก
แบตเตอรี่ขนาด 2×50 วตัต์ ให้แสงสว่างไม่น้อย
กว่า 2 ชัว่โมง รวมทัง้ติดตัง้ Emergency Down 
Light เพื่อให้สามารถมองเห็นได้ชดัเจนเมื่อเกดิ
ไฟฟ้าดบั 

- โครงการจดัใหม้บีนัไดหนีไฟ และทางเดนิ
ภายในโครงการ รวมถึงมีการติดป้าย
บนัไดหนีไฟบรเิวณทางขึน้-ลง 

- รปูที ่3.1-37 
รปูที ่3.1-38 

ภาคผนวกที ่6.4 

- ติดตัง้ป้ายบอกทางหนีไฟ ทางออกฉุกเฉิน และ
ป้ายบอกชัน้พรอ้ม Light Sign และมตีวัอกัษรระบุ
ค าว่า “ ทางหนีไฟ” “FIRE EXIT” ตวัอกัษรขนาด
ไมน้่อยกว่า 15 ซม. 

- โครงการตดิป้ายบอกทางหนีไฟ ทางออก
ฉุกเฉิน และป้ายบอกชัน้ไวบ้รเิวณบนัได
ขึน้-ลงอาคาร และบนัไดหนีไฟ 

- รปูที ่3.1-38 
 
 

- ติดป้ายแนะน าการใช้อุปกรณ์ป้องกนัและระงบั
อัคคีภัยแต่ละตัวที่อุปกรณ์นัน้ติดตัง้อยู่ เพื่อให้ 
ผู้พ ักอาศัยและพนักงานที่อยู่ ใกล้ที่ เกิดเหตุ
สามารถใชไ้ดท้นัท ี

- โครงการได้ติดป้ายแนะน าการใช้อุปกรณ์
ป้องกนัและระงบัอคัคภียัไวอ้ย่างชดัเจน 

- รปูที ่3.1-36 
 

- โครงการจดัใหม้กีารส ารองน ้าเพือ่การอุปโภคและ
ดบัเพลงิ ดงันี้ 

*  ถงัเก็บน ้าใต้ดนิ ขนาดความจุประสทิธผิล 40.85 
ลบ.ม. (ในจ านวนนี้จะส ารองเพื่อการดบัเพลงิ 10.34 
ลบ.ม. และน ้ าใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค 30.51  
ลบ.ม.) 

- โครงการจดัให้มถีังเก็บน ้ าส ารองใต้ดิน  
และถงัเกบ็น ้าบนดาดฟ้า เพื่อใหเ้พยีงพอ
ต่อผูพ้กัอาศยัในโครงการ 

- รปูที ่3.1-20 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-52) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

- ผลกระทบจากอุบติัเหตุ/
อคัคีภยั (ต่อ) 

 *  ถงัเกบ็น ้าบนชัน้ดาดฟ้า จ านวน 2 ถงั รวมความจุ
ประสิทธิผลทัง้ 2 ถัง เท่ากับ 100.00 ลบ.ม. (ใน
จ านวนนี้จะส ารองเพือ่การดบัเพลงิ 20.00 ลบ.ม. และ
น ้าใชเ้พือ่การอุปโภค-บรโิภค 80.00 ลบ.ม.) 

   

- โครงการจดัท าแผนปฏิบตัิการฉุกเฉินในกรณีที่
เกดิเหตุเพลงิไหม ้โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ดงันี้ 

*  การปฏบิตักิ่อนเกดิเหตุเพลงิไหม ้เป็นการด าเนิน
ต่างๆเพื่อป้องกันและเตรียมการเผชิญเหตุการณ์
อคัคภียัไวล้่วงหน้า โดยก าหนดใหม้กีารสอบอุปกรณ์
ป้องกันและระงบัอัคคีภัย การฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกบัและระงบัอคัคภียั การฝึกซ้อมแผนป้องกนั
และระงบัอคัคภียัและอพยพเมือ่เกดิเหตุเพลงิไหม ้

*  การปฏบิตัิเมื่อเกดิเพลงิไหม ้เป็นการด าเนินการ
ต่างๆ เพื่อใหก้ารปฏบิตัเิมือ่เกดิอคัคภียัเป็นไปอย่าง
มรีะบบ 

*  การปฏิบัติหลัง เกิด เหตุ เพลิงไหม้ เ ป็นการ
ด าเนินการต่างๆ เพือ่ส ารวจ รวบรวมขอ้มลูเสยีหายที่
เกิดขึ้นและฟ้ืนฟู/ปรบัปรุง/แก้ไขพื้นที่ที่ได้รบัความ
เสยีหายใหก้ลบัคนืสภาพเดมิหรอืดกีว่าเดมิ 

- โครงการอยู่ ระหว่ างด าเนิ นการจัดท า
แผนปฏบิตัิการฉุกเฉินในกรณีที่เกิดเหตุ
เพลงิไหม ้

- - 

- จดัให้มกีารซ้อมป้องกนัอคัคภียัภายในโครงการ
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้เพื่อให้พนักงานคุ้นเคยกบั
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทัง้สามารถปฏิบัติงาน 
และใชเ้ครือ่งมอื/อุปกรณ์ต่างๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

- โครงการยังไม่ได้ด าเนินการ ฝึกซ้อม
ป้องกันอัคคีภัยประจ าปี เนื่องจากติด
สถานการณ์โควดิ-19 ทัง้นี้ ทางโครงการ
มแีผนจะด าเนินการในช่วงปลายปี 

- - 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-53) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

- ผลกระทบจากอุบติัเหตุ/
อคัคีภยั (ต่อ) 

 - จดัใหม้พีื้นทีจุ่ดรวมพลในกรณีทีเ่กดิเหตุฉุกเฉิน 2 
จุด พืน้ทีร่วม 350.0 ตร.ม. ไดแ้ก่ 

*  จุดรวมพลที่ 1 : พื้นที่ 10.0 ตร.ม. บรเิวณพื้นทีส่ ี
เขียวด้านหน้าอาคาร โดยจะรองรับเจ้าหน้าที่
โครงการ คดิเป็นสดัส่วนพืน้ที ่2.50 ตร.ม./คน 

*  จุดรวมพลที ่2 : พื้นที ่340.0 ตร.ม. บรเิวณพื้นทีส่ ี
เขยีวดา้นขา้งและดา้นหลงัอาคาร โดยจะรองรบัผูพ้กั
อาศยั จ านวน 504 คน คิดเป็นสดัส่วนพื้นที่ 0.67  
ตร.ม./คน 

- ทางโครงการมีพื้นที่จุดรวมพลภายใน
พื้นที่ โครงการ จ านวน 2 จุด  ได้แก่  
บรเิวณพื้นที่สเีขยีวด้านหน้าอาคาร และ
บรเิวณพื้นที่สเีขยีวด้านขา้งและด้านหลงั
อาคาร 

- รปูที ่3.1-40 

- ผลกร ะทบอุ บ ั ติ เ ห ตุ 
ด้านจราจร 

- อุบตัิเหตุจากการจราจรภายในโครงการ 
ยานพาหนะของผู้พักอาศัยที่เข้า -ออก
โครงการ และการจราจรในมุมอับของ
โครงการอาจท าให้เกดิอุบตัิเหตุต่อผู้พกั
อาศยั 

- ตดิตัง้ป้ายสญัญาณจราจรใหช้ดัเจนทัง้บนพื้นทาง 
และป้ายต่างๆ บรเิวณโครงการ โดยไม่ก่อให้เกดิ
ความสบัสนของผูข้บัขี ่ท าใหก้ารเคลือ่นตวัของรถ
ภายในโครงการ และบรเิวณทางเขา้-ออกโครงการ
สามารถเคลือ่นตวัไดอ้ย่างด ีและปลอดภยั 

- มีการติดป้ายสัญญาณจราจรภายใน
โครงการ สามารถมองเหน็ไดอ้ย่างชดัเจน 

- รปูที ่3.1-14 

- ติดตั ้ง ป้ายจ ากัดความเร็วที่วิ่งภายในพื้นที่
โครงการไมเ่กนิ 30 กม./ชม. 

- โครงการมกีารติดตัง้ป้ายจ ากดัความเร็ว
รถภายในโครงการไม่เกิน 30 กม./ชม.  
 

- รปูที ่3.1-3 

- จัด ให้มีคัน ช ะ ลอคว าม เ ร็ ว  ( Speed Hump)  
เพื่อชะลอความเร็วของรถภายในโครงการให้
เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภยัด้านการจราจร
ในชุมชน 

- โครงการจดัใหม้คีนัชะลอความเรว็บรเิวณ
ดา้นหน้าโครงการ 

- รปูที ่3.1-4 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-54) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

- ผลกระทบอุบติัเหตุด้าน
จราจร (ต่อ) 

 - ติดตัง้กระจกโค้งบริเวณที่มจีุดตัดกระแสจราจร
จากการเลี้ยวเข้า -ออกที่จอดรถภายในและ
ภายนอกอาคาร 

- เนื่องจากภายในโครงการจดัใหม้กีารเดนิ
รถเขา้-ออกทางเดยีว (One way) รวมถงึ
บ ริ เ วณพื้ น ที่ จ อ ด ร ถ เ ป็ นพื้ น ที่ โ ล่ ง  
โครงการจึงไม่มีการติดตัง้กระจกโค้ง
ภายในโครงการ 

- รปูที ่3.1-15 

- ห้ามไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า -ออก 
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวเข้าสู่พื้นที่โครงการ 
เพื่อใหผู้ข้บัขีย่านพาหนะที่จะเลี้ยวเขา้สู่โครงการ 
ชะลอรถและเตรยีมพรอ้มก่อนเขา้โครงการ และไม่
กีดขวางการจราจรรถที่จะเข้าหรือออกจาก
โครงการ 

- โครงการจัดให้มีพนักงานรักษาความ
ปลอดภยัของโครงการคอยอ านวยความ
สะดวก และดูแลบริเวณพื้นที่จอดรถทัง้
ด้านหน้าโครงการและภายในโครงการ 
เพื่อไม่ให้มรีถจอดกดีขวางถนน บรเิวณ
ทางเขา้-ออก และจดัความเป็นระเบยีบใน
การจอดรถบริเวณพื้นที่จอดรถภายใน
โครงการ 

- รปูที ่3.1-16 

- จดัใหม้พีนักงานรกัษาความปลอดภยัคอยอ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้พ ักอาศัยในการเข้า -ออก
โครงการ บรเิวณทางเขา้-ออกโครงการ เพื่อไม่ให้
เกิดการกีดขวางกระแสจราจรโดยเน้นให้รถ
สามารถเขา้โครงการได้สะดวก และรวดเร็ว และ
ไมก่ดีขวางการจราจรบนถนนสุขสวสัดิ ์

- โครงการจัดให้มีพนักงานรักษาความ
ปลอดภยับรเิวณทางเขา้-ออก ด้านหน้า
โครงการ คอยอ านวยความสะดวกให้แก่
ผูพ้กัอาศยั 

- รปูที ่3.1-16 

- จดัใหม้กีารตดิตัง้กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) 
บ ริ เ วณท า ง เ ข้ า - อ อ กด้ า น ห น้ า โ ค ร ง ก า ร  
โดยครอบคลุมให้หนัออกสู่บริเวณถนนสุขสวสัดิ ์
เพื่อบันทึกภาพโดยรอบหากเกิดกรณีฉุกเฉิน  
 

- โครงการมีการติดตัง้กล้องวงจรปิดไว้
บริเวณภายในอาคาร และรอบพื้นที่
โครงการ  

- รปูที ่3.1-18 
รปูที ่3.1-19 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-55) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

- ความเครียด - ความเครียดจากการท างาน รถติด 
อากาศไมบ่รสิุทธิ ์

- ความแออัดและความวุ่นวายของผู้พัก
อาศยัในโครงการ 

- โครงการจัดพื้นที่สีเขียว 592.05 ตร.ม. โดย
บรเิวณชัน้ล่าง 461.58 ตร.ม. (พื้นทีป่ลกูไมย้นืตน้ 
371.54 ตร.ม. พื้นทีส่นามหญ้า 82.54 ตร.ม.และ
พืน้ทีป่ลกูไมพุ้่ม 7.5 ตร.ม.) และบรเิวณชัน้ดาดฟ้า
อาคาร เท่ากบั 130.47 ตร.ม. ดงันัน้ สดัส่วนพืน้ที่
สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่างรอบอาคาร (ตร.ม.) ต่อ
จ านวนผูพ้กัอาศยัและเจา้หน้าที่โครงการ (คน) = 
1.17:1 

- โครงการปลูกต้นไม้และจัดให้มีพื้นที ่
สเีขยีวภายในโครงการ  

- รปูที ่3.1-1 

- หมัน่ดูแลพื้นที่สีเขียวในโครงการให้มากที่สุด 
เพื่อช่วยลดปรมิาณความรอ้นทีส่ะสมในพื้นทีล่าน
คอนกรตี 

- โครงการจดัให้มเีจ้าหน้าที่ดูแลและปลูก
ซ่อมแซมต้นไม้ และพื้นที่สีเขียวของ
โครงการ รวมถึงการปลูกต้นไมท้ดแทน 
ส าหรบัตน้ไมท้ีเ่หีย่วเฉาและตาย 

- รปูที ่3.1-6 

- ตรวจสอบการเจรญิเติบโตของต้นไมแ้ละไมค้ลุม
ดนิ หากพบว่ามตี้นไมเ้หี่ยวเฉาหรอืตายให้บ ารุง
ดูแล และปลูกซ่อมแซมเพิ่มเติมทันที ตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ 

- โครงการจดัให้มเีจ้าหน้าที่ดูแลและปลูก
ซ่อมแซมต้นไม้ และพื้นที่สีเขียวของ
โครงการ รวมถึงการปลูกต้นไมท้ดแทน 
ส าหรบัตน้ไมท้ีเ่หีย่วเฉาและตาย 

- รปูที ่3.1-6 

- ผลกระทบต่อระบบการ
ได้ยินเสียงรบกวน 

- การด าเนินโครงการมรีูปแบบเป็นอาคาร
อยู่อาศยัรวม (ใหเ้ช่า) จงึไมม่แีหล่งก าเนิด
เสีย ง รบกวน ในร ะดับที่ จ ะ เกิด เ ป็น
ผลกระทบในด้านสุขภาพต่อผู้พกัอาศยั
และชุมชนโดยรอบแต่อย่างใด 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-56) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

- ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ก า ร
แ พ ร่ ก ร ะ จ า ย ข อ ง
โรคติดต่อ/โรคติดเช้ือ
ทางน ้าจากการระบายน ้า
เ สี ย /การจัดการขยะ 
มลูฝอย 

 - ระบบน ้าใช้เพื่อการอุปโภค-บรโิภค ให้ท าความ
สะอาดถงัเกบ็น ้าส ารองทุกๆ 6 เดอืน เพื่อป้องกนั 
sludging ตะกอนและไม่ให้สิ่งมชีีวิตเล็กๆ ที่เล็ด
ลอดเขา้ไปแลว้เจรญิเติบโตจนท าใหน้ ้าภายในถงั
เก็บน ้ าเกิดการปนเป้ือน รวมทัง้ ป้องกันโรค 
Water-borne  

- ทางโครงการมีการล้างถังเก็บน ้ าใต้ดิน 
ปีละ 1 ครัง้ และหากผู้พักอาศัย พบว่า  
น ้ าที่ ใช้มีความผิดปกติ โครงการจะ
ด าเนินการแกไ้ขทนัท ี
 

- - 

- โครงการจดัใหม้รีะบบบ าบดัน ้าเสยีแบบ Activated 
Slidge ขนาด 90.00 ลบ.ม./วัน จ านวน 1 ชุด  
ประสทิธภิาพของระบบฯ ร้อยละ 92 โดยน ้าทิ้งที่
ผ่านการบ าบดัมคี่า BOD ไมเ่กนิ 20 มก./ลติร 

- โครงการจัดให้มีระบบบ าบัดน ้ าเสียแบบ 
Activated Sludge จ านวน 1 ชุด  

- รปูที ่3.1-10 

- จดัให้ห้องพกัขยะในแต่ละชัน้ภายในอาคาร และ
จดัวางถงัรองรบัขยะเปียก ถงัขยะรไีซเคลิ  ถงัขยะ
ของเสยีอนัตราย และถงัขยะมลูฝอยทัว่ไป/ถงัขยะ
แหง้ เพื่อใหพ้นักงานของโครงการและผู้พกัอาศยั
น ้าขยะมาทิง้ 

- โครงการไม่ได้จัดท าห้องพักมูลฝอย
ประจ าชัน้ แต่ได้จดัเตรยีมถงัขยะส าหรบั
รองรบัมลูฝอยภายในโครงการ ไวบ้รเิวณ
ดา้นล่างของอาคาร     
 

- รปูที ่3.1-30 

- จัดเก็บขยะมูลฝอยในที่รองรับที่ท าด้วยวัสดุ
แข็งแรง ใช้งานได้ดีไม่ร ัว่ซึม มฝีาปิดมดิชดิหรอื
เกบ็มลูฝอยใส่ถุงก่อนน าไปก าจดั 

- โครงการได้จัดเตรียมถังขยะส าหรับ
รองรบัมลูฝอยภายในโครงการ ไวบ้รเิวณ
ดา้นล่างของอาคาร     

- รปูที ่3.1-30 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-57) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

- ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ก า ร
แ พ ร่ ก ร ะ จ า ย ข อ ง
โรคติดต่อ/โรคติดเช้ือ
ทางน ้าจากการระบายน ้า
เ สี ย /การจัดการขยะ 
มลูฝอย (ต่อ) 

 - ท าความสะอาดห้องพักขยะมูลฝอยทุกครัง้
หลงัจากทีส่ านักงานเขตราษฎร์บูรณะ เข้ามาเก็บ
ขยะแล้ว และน ้าเสยีจากการล้างท าความสะอาด
ห้องพักขยะให้บ าบัดโดยระบายลงระบบบ าบดั 
น ้าเสยีของโครงการ 

- โครงการจดัใหม้พีนักงานท าความสะอาด
ถงัขยะทุกครัง้ทีท่างส านกังานเขตราษฎร์-
บรูณะ เขา้มาด าเนินการเกบ็ขนขยะ 

- - 

- แยกประเภทส าหรบัขยะเปียก ขยะรีไซคิล ขยะ
ทัว่ไป และขยะอนัตราย ซึ่งมถุีงสวมรองรบั และมี
ฝาปิดมดิชดิ โดยก าหนดสขีองถุงพลาสตกิและถงั
รองรับขยะ รวมทัง้ตัวรองรบัขยะจะมีตัวอักษร
แสดงประเภทถงัขยะไวช้ดัเจน ดงันี้ 

*  ถงัรองรบัขยะเปียกสเีขยีว ภายในมถุีงพลาสตกิด า
รองรบัขยะเปียกอกีชัน้ 

*  ถงัรองรบัขยะรไีซเคลิสเีหลอืง ภายในมถุีงพลาสตกิ
สดี ารองรบัขยะรไีซเคลิอกีชัน้ 

*  ถงัรองรบัขยะทัว่ไปสฟ้ีา ภายในมถุีงพลาสตกิสดี า
รองรบัขยะทัว่ไปอกีชัน้ 

* ถงัรองรบัขยะอนัตรายสแีดง ภายในมถุีงพลาสตกิสี
แดงรองรบัขยะอนัตรายอกีชัน้ 

- โครงการได้จัดเตรียมถังขยะส าหรับ
รองรบัมลูฝอยภายในโครงการ ไวบ้รเิวณ
ด้านล่างของอาคาร และมีการติดป้าย
ประชาสมัพนัธ์ให้ผู้พกัอาศยัคดัแยกขยะ
มลูฝอยก่อนทีจ่ะน ามาทิง้ 

- รปูที ่3.1-30 
รปูที ่3.1-31 

 
  



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ สุขสวสัดิอ์พารท์เมน้ท ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2565 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2565 

จดัท าโดย           3-60 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

   

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-58) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

- ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ก า ร
แ พ ร่ ก ร ะ จ า ย ข อ ง
โรคติดต่อ/โรคติดต่อ/โรค
ติดเช้ือทางน ้ าจากการ
ระบายน ้าเสีย/การจดัการ
ขยะมลูฝอย (ต่อ) 

 - ตดิตามประสานงานการจดัเก็บมลูฝอยของส านักงาน
เขตราษฎร์บูรณะให้มาเก็บขนมูลฝอยจากโครงการ
อย่างสม ่าเสมอ เพือ่ไมใ่หม้มีลูฝอยตกคา้ง 

- โครงการได้ประสานงานให้ส านักงานเขต
ราษฎร์บูรณะเข้ามาเก็บขนมูลฝอยจาก
โครงการอย่างสม ่าเสมอ เพือ่ไมใ่หม้มีลูฝอย
ตกคา้ง 

- ภาคผนวกที ่6.3 
 

- จดัใหห้อ้งพกัขยะในแต่ละชัน้ ภายในอาคารจดัวางถงั
รองรับขยะเปียก ถังขยะรีไซเคิล ถังขยะของเสีย
อนัตรายและถงัขยะมลูฝอยทัว่ไป/ถงัขยะแห้ง เพื่อให้
พนกังานของโครงการและผูพ้กัอาศยัน าขยะมาทิง้ 

- โครงการไม่ไดจ้ดัท าหอ้งพกัมลูฝอยประจ า
ชัน้ แต่โครงการไดจ้ดัเตรยีมถงัขยะส าหรบั
รองรบัมูลฝอยภายในโครงการไว้บริเวณ
ดา้นล่างของอาคาร  

- รปูที ่3.1-30 
 

- โครงการจดัใหม้หีอ้งเกบ็ขยะมลูฝอยรวม แบ่งออกเป็น 
4 หอ้ง ดงันี้ 

*  หอ้งเกบ็ขยะมลูฝอยแหง้/ขยะทัว่ไป ขนาดความจุ  1.60 
ลบ.ม.(พื้นที ่1.60 ตร.ม.คดิระดบัความสงูทีเ่กบ็ขยะ 1.00 
เมตร) สามารถกักเก็บมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 34 วัน 
ประสานงานให้รถเก็บขนมูลฝอยของส านักงานเขต
ราษฎรบ์รูณะเขา้มาเกบ็ขนขยะ 3 วนัต่อสปัดาห์ 

*  ห้องเก็บขยะมูลฝอยเปียก 1 ห้อง ขนาดความจุ 2.88 
ลบ.ม. (พื้นที่ 2.88 ตร.ม. คิดระดบัความสูงที่ เก็บขยะ 
1.00 เมตร) สามารถกกัเกบ็มลูฝอยไดไ้ม่น้อยกว่า 4 วนั 
ประสานงานให้รถเก็บขนมูลฝอยของส านักงานเขต
ราษฎรบ์รูณะเขา้มาเกบ็ขนขยะ 3 วนัต่อสปัดาห์ 

- โครงการไม่ได้จัดท าห้องพักขยะมูลฝอย
รวม แต่ได้จดัเตรยีมถงัขยะส าหรบัรองรบั
มลูฝอยภายในโครงการ ไวบ้รเิวณดา้นล่าง
ของอาคาร และมกีารตดิป้ายประชาสมัพนัธ์
ให้ผู้พกัอาศยัคดัแยกขยะมูลฝอยก่อนทีจ่ะ
น ามาทิง้ 

- รปูที ่3.1-30 
รปูที ่3.1-31 

 
  



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ สุขสวสัดิอ์พารท์เมน้ท ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2565 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2565 

จดัท าโดย           3-61 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

   

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-59) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

- ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ก า ร
แ พ ร่ ก ร ะ จ า ย ข อ ง
โรคติดต่อ//โรคติดเช้ือ
ทางน ้าจากการระบาย
น ้าเสีย/การจดัการขยะ
มลูฝอย (ต่อ) 

 *  ห้องเก็บขยะมูลฝอยรไีซเคลิ 1 ห้อง ขนาดความจุ 
4.77 ลบ.ม. (พืน้ที ่4.77 ตร.ม. คดิระดบัความสงูทีเ่ก็บ
ขยะ 1.00 เมตร) สามารถกกัเกบ็มลูฝอยไดไ้มน้่อยกว่า 
7 วนั ประสานงานให้ร้านรบัซื้อของเก่าเข้ามารบัซื้อ
ทุกๆ 5 วนั หรอืตามความเหมาะสม 

*  หอ้งเกบ็ขยะมลูฝอยอนัตราย 1 ห้อง ขนาดความจุ 
1.60 ลบ.ม. (พืน้ที ่1.60 ตร.ม. คดิระดบัความสงูทีเ่ก็บ
ขยะ 1.00 เมตร) ซึ่งสามารถกกัเกบ็มลูฝอยไดไ้มน้่อย
กว่า 11 วัน ประสานงานให้รถเก็บขนมูลฝอยของ
ส านกังานเขตราษฎรบ์รูณะเขา้มาเกบ็ขนขยะ 3 วนัต่อ
สปัดาห ์

   

- ในการรวบรวมขยะมูลฝอยให้พนักงานท าความ
สะอาดรวบรวมจากหอ้งขยะภายในอาคารแต่ละชัน้
ไปยงัห้องพกัมูลฝอยรวมโดยแยกเป็น ขยะเปียก 
ขยะทัว่ไป ขยะรไีซเคลิ ใส่ถุงมดัปากถุงใหแ้น่นและ
ติดป้ายบอกประเภทมูลฝอยอันตรายให้ใส่
ถุงพลาสตกิสแีดง เป็นถุงส าหรบัใส่มลูฝอยอนัตราย 
และมอีกัษรพมิพ์อยู่ขา้ง “ขยะอนัตราย” ในการขน
ยา้ยขยะมลูฝอยจากหอ้งพกัขยะภายในอาคารมาไว้
ทีห่อ้งเกบ็ขยะมลูฝอยรวม เพือ่ใหร้ถเกบ็ขนมลูฝอย
ของส านักงานเขตราษฎร์บูรณะมารับไปก าจัด
ต่อไป และการเก็บขยะมูลฝอยในถุงเก็บขยะต้อง
ไม่ให้มปีรมิาณน ้าหนักเกนิไป ซึ่งจะบรรจุปรมิาณ 
มลูฝอยปรมิาณ 3 ใน 4 ส่วนของถุง 

- โครงการไม่ได้จัดท าห้องพักมูลฝอย
ประจ าชัน้ แต่โครงการไดจ้ดัเตรยีมถงัขยะ
ส าหรบัรองรบัมูลฝอยภายในโครงการไว้
บรเิวณด้านล่างของอาคาร มกีารติดป้าย
ประชาสมัพนัธ์ให้ผู้พกัอาศยัคดัแยกขยะ
มูลฝอยก่อนที่จะน ามาทิ้ง และก าชบัให้
พนักงานท าความสะอาดทุกครัง้หลงัจาก
ที่ทางส านักงานเขตราษฎร์บูรณะเข้ามา
เกบ็ขยะ 

- รปูที ่3.1-30 
รปูที ่3.1-31 

 

 

 



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ สุขสวสัดิอ์พารท์เมน้ท ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2565 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2565 

จดัท าโดย           3-62 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

   

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-60) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

- ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ก า ร
แ พ ร่ ก ร ะ จ า ย ข อ ง
โรคติดต่อ/โรคติดต่อ/
โรคติดเช้ือทางน ้ าจาก
ก า ร ร ะ บ า ย น ้ า เ สี ย 
/การจดัการขยะมูลฝอย 
(ต่อ) 

 - จัดให้มีการท าความสะอาดห้องพักขยะภายใน
อาคารทุกครัง้ภายหลังการเก็บรวบรวมขยะ  
และท าความสะอาดห้องเก็บขยะมูลฝอยรวมทุก
ครัง้หลงัจากทีส่ านักงานเขตราษฎร์บูรณะ เขา้มา
เก็บขยะแล้ว และน ้ าเสียจากการล้างท าความ
สะอาดห้องพกัขยะให้ท าการบ าบดัโดยระบายลง
ระบบบ าบดัน ้าเสยี 

- โครงการจดัใหม้พีนักงานท าความสะอาด
ถงัขยะทุกครัง้ทีท่างส านกังานเขตราษฎร์-
บรูณะ เขา้มาด าเนินการเกบ็ขนขยะ 

- - 

- มูลฝอยที่สามารถ Recycle ได้ ให้แยกกองไว้
ภายในห้องพกัขยะรีไซเคลิ และประสานงานให้
ร้านรบัซื้อของเก่าเข้ามารบัซื้อทุกๆ 5 วนั หรือ
ตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการลดปริมาณมูล
ฝอยทีท่อ้งถิน่ตอ้งน าไปก าจดั 

- ผู้พกัอาศยัภายในโครงการมกีารคดัแยก
ขยะก่อนน ามาทิง้ และส าหรบัขยะมลูฝอย 
Recycle โครงการไดป้ระสานใหส้ านกังาน
เ ข ต ร าษฎ ร์ บู รณ ะ เ ข้ า ม า เ ก็ บ แ ล ะ
ด าเนินการต่อไป 

- - 

- บรเิวณจุดจอดรถจดัเกบ็ขยะมลูฝอยจะตอ้งไม่มสีิง่
กดีขวางและจดัให้มเีจ้าหน้าที่เก็บกวาดเศษขยะ
มูลฝอยที่ตกหล่นหลังจากการเก็บขยะมูลฝอย 
ทุกครัง้ 

- บริเวณจุดจอดรถจัดเก็บขยะมูลฝอยเป็น 
พื้นที่โล่ง และมีเจ้าหน้าที่คอยอ านวย
ความสะดวกในช่วงเวลาทีเ่ขา้มาเกบ็ขยะ
มลูฝอยภายในโครงการ 

- - 

- จดัใหม้กีารตดิป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการภายใน
พื้นที่โครงการเพื่อรณรงค์ให้ผู้พ ักอาศัยของ
โครงการคดัแยกขยะมลูฝอยทีส่ามารถน ากลบัมา
ใชไ้ดโ้ดยตรง เช่น ถุงพลาสตกิ และถุงกระดาษน า
กลับมาใช้ไหม่ เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยของ
โครงการ 

- โครงการมกีารติดป้ายประชาสมัพนัธ์ภายใน
พื้นที่โครงการเพื่อรณรงค์ให้ผู้พกัอาศยั 
มกีารคคัแยกขยะมูลฝอยและทิ้งขยะลง 
ถงัขยะตามประเภทของถงัขยะ 

- รปูที ่3.1-31 

 
  



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-61) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

- ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ก า ร
แ พ ร่ ก ร ะ จ า ย ข อ ง
โรคติดต่อ/โรคติดต่อ/
โรคติดเช้ือทางน ้ าจาก
การระบายน ้าเสีย/การ
จดัการขยะมลูฝอย (ต่อ) 

 - รณรงค์การคดัแยกขยะมูลฝอยของโครงการด้วย
การจดัให้มถีงัรองรบัขยะมูลฝอยแยกตามประเภท
ของขยะมลูฝอยไวท้ีช่ ัน้ล่างของโครงการ โดยจดัตัง้
ไว้ในบรเิวณที่ผู้พกัอาศยัสามารถมองเห็นได้อย่าง
ชดัเจน 

- โครงการมกีารติดป้ายประชาสมัพนัธ์ภายใน
พื้นที่โครงการเพื่อรณรงค์ให้ผู้พกัอาศยั 
มกีารคคัแยกขยะมูลฝอยและทิ้งขยะลง 
ถงัขยะตามประเภทของถงัขยะ 

- รปูที ่3.1-31 

- โครงการควบคุมไม่ให้พนักงานน าขยะมูลฝอยมา
กองไว ้เพื่อรอการเกบ็ขนจากส านักงานเขตราษฎร์
บูรณะ เนื่องจากการกระท าดงักล่าวอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบดา้นทศันียภาพ และอาจส่งกลิน่รบกวนผู้
พักอาศัยภายในโครงการ ตลอดจนผู้พักอาศัย
ขา้งเคยีงได ้

- โครงการได้จัดเตรียมขยะแยกประเภท
และก าชับให้พนักงานคอยตรวจสอบ
ความเรียบร้อย และท าความสะอาด
หลงัจากทีส่ านักงานเขตราษฎร์บูรณะเขา้
มาเกบ็ขยะมลูฝอย 

- รปูที ่3.1-30 
 

- โครงการต้องดูแลการจัดการสภาพแวดล้อมให้ 
ถูกสุขลักษณะดูแลการเก็บขนขยะไม่ให้มีการ
ตกคา้งอยู่นาน อนัจะก่อใหเ้กดิการแพร่ของเชือ้โรค
ได ้ตลอดจนจดัระบบการจราจรภายในโครงการใหม้ี
ความสะดวก 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความ
เรียบร้อยและความสะอาด หลังจากที่
ส านกังานเขตราษฎรบ์รูณะเขา้มาเกบ็ขยะ
มลูฝอย 

- - 

- ความปลอดภยัต่อผู้พกั
อาศยัในโครงการ 

- พื้นทีโ่ครงการ ในกรณีภายในโครงการ
มีการปรับปรุง ซ่อมแซม เช่น ทาสี
ภายนอก ราวกนัตก การซ่อมบ ารุงผวิ
การจราจร การขุดลอกท่อระบายน ้ า 
เป็นตน้ 

- ขโมย/ลกัทรพัย ์

- ตดิป้ายเตอืนใหร้ะวงับรเิวณทีป่รบัปรุง/ซ่อมแซม - โครงการมกีารติดป้ายประชาสมัพนัธ์และ
แจง้ใหผู้พ้กัอาศยัทราบ ก่อนจะด าเนินการ
ปรบัปรุง/ซ่อมแซมภายในโครงการ 

- - 

- ประกาศเตอืนใหผู้อ้าศยัทราบ - โครงการมกีารติดป้ายประชาสมัพนัธ์และ
แจง้ใหผู้พ้กัอาศยัทราบ ก่อนจะด าเนินการ
ปรบัปรุง/ซ่อมแซมภายในโครงการ 

- - 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-62) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.3 ทศันียภาพ      

- ด้านทศันาการ - โครงการได้ค านึงถึงสภาพแวดล้อม
ทางด้านทัศนาการที่จะเกิดจากการ
พฒันาโครงการ โดยรูปแบบของอาคาร
จะวางตัวในแนวเหนือ-ใต้ และค านึงถึง
ทิศทางลม รูปแบบมุมมองจากอาคาร
โครงการ และเน้นจดัให้มพีื้นที่เปิดโล่ง
ต ร งกลางร ะหว่ า งอ าคารส่ วนผนั ง
ภายนอกของอาคารเป็นคอนกรตี ซึ่งจะ
เลือกทาสีโทนอ่อน เพื่อให้อาคารแลดู
โปร่งเบามากขึน้ ทัง้นี้ โครงการจะมผีูพ้กั
อาศยั และเจ้าหน้าที่โครงการสูงสุด 508 
คน ต้องจดัให้มพีื้นที่สีเขยีวรวมไม่น้อย
กว่า 508.0 ตร.ม. โดยจะต้องมีพื้นที่ 
สีเขยีวชัน้ล่างไม่น้อยกว่า 254.0 ตร.ม. 
และตอ้งเป็นไมย้นืตน้ไมน้่อยกว่า 127.00 
ตร.ม. แต่โครงการไดจ้ดัใหม้พีื้นทีส่เีขยีว 
592.05 ตร.ม. โดยอยู่บริเวณชัน้ล่าง 
461.58 ตร .ม.  (พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 
371.54 ตร.ม. พื้นที่สนามหญ้า 82.54 
ตร.ม. และพื้นที่ปลูกไม้พุ่ม 7.5 ตร.ม.) 
และบริเวณชัน้ดาดฟ้าอาคาร เท่ากับ 
130.47 ตร.ม. 

- โครงการจดัพื้นที่สีเขยีว 592.05 ตร.ม. โดยอยู่
บรเิวณชัน้ล่าง 461.58 ตร.ม.(พื้นทีป่ลูกไมย้นืต้น 
371.54 ตร.ม. พื้นทีส่นามหญ้า 82.54 ตร.ม. และ
พืน้ทีป่ลกูไมพุ้ม้ 7.5 ตร.ม.) และบรเิวณชัน้ดาดฟ้า
อาคาร เท่ากบั 130.47 ตร.ม. ดงันัน้ สดัส่วนพืน้ที่
สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่างรอบอาคาร (ตร.ม.) ต่อ
จ านวนผูพ้กัอาศยัและเจา้หน้าที่โครงการ (คน) = 
1.17:1 

- โครงการปลูกต้นไม้และจัดให้มีพื้นที่ 
สเีขยีวภายในโครงการ 

- รปูที ่3.1-1 

- หมัน่ดูแลพื้นที่สีเขียวในโครงการให้มากที่สุด  
เพื่อช่วยลดปรมิาณความรอ้นทีส่ะสมในพื้นทีล่าน
คอนกรตี 

- โ ค ร ง ก า ร จั ด ใ ห้ มี เ จ้ า ห น้ า ที่ ดู แ ล  
ปลูกซ่อมแซมต้นไม ้และพื้นทีส่เีขยีวของ
โครงการ รวมถึงการปลูกต้นไมท้ดแทน 
ส าหรบัตน้ไมท้ีเ่หีย่วเฉาและตาย 

- รปูที ่3.1-6 

- ตรวจสอบการเจรญิเติบโตของต้นไมแ้ละไมค้ลุม
ดนิ หากพบว่ามตี้นไมเ้หี่ยวเฉาให้บ ารุงดูแลและ
ปลูกซ่อมแซมเพิ่มเติมทันที ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- โ ค ร ง ก า ร จั ด ใ ห้ มี เ จ้ า ห น้ า ที่ ดู แ ล  
ปลูกซ่อมแซมต้นไม ้และพื้นทีส่เีขยีวของ
โครงการ รวมถึงการปลูกต้นไมท้ดแทน 
ส าหรบัตน้ไมท้ีเ่หีย่วเฉาและตาย 

- รปูที ่3.1-6 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-63) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

- ด้านทศันาการ (ต่อ) นอกจากนี้ ยงัเป็นไปตามแผนปฏบิตักิารเชงิ
นโยบายด้านการจดัการพื้นที่สีเขยีวชุมชน
เมอืงยัง่ยนื ทัง้นี้ โครงการมพีื้นที ่1,780.00 
ตร.ม. ต้องจดัให้มพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 534.00 
ตร.ม. (ร้อยละ 30 ของพื้นที่โครงการ)  
ต้องจดัให้มพีื้นที่สเีขยีวอย่างยัง่ยนืในที่ว่าง
ภายนอกอาคารไม่น้อยกกว่า 267.00 ตร.ม. 
(คิด เ ป็นร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่ างตาม
กฎหมายควบคุมอาคาร) แต่โครงการมพีืน้ที่
ว่างภายนอกอาคารเท่ากบั 813.62 ตร.ม. 
จดัให้มพีื้นที่สเีขยีว 592.05 ตร.ม. โดยอยู่
บรเิวณชัน้ล่าง 461.58 ตร.ม. (พื้นทีป่ลูกไม้
ยนืตน้ 371.54 ตร.ม. พืน้ทีส่นามหญา้ 82.54 
ตร.ม. และพื้นที่ปลูกไม้พุ่ม 7.5 ตร.ม)  
และบรเิวณชัน้ดาดฟ้าอาคารเท่ากบั 130.47 
ตร.ม. 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-64) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

- ด้านบดบังแสงจาก 
เงาอาคาร 

ตัวอาคารโครงการเป็นโครงสร้างทึบแสง  
จะส่งผลให้เกิดเงาที่มีการเปลี่ยนแปลง
ขอบเขตและทิศทางของเงา  ในแต่ละ
ช่วงเวลาของวนัและการเปลี่ยนแปลงตาม
ช่วงฤดูกาลซึ่งโครงการจะส่งผลกระทบด้าน
การบดบงัแสงต่อพืน้ทีท่างดา้นทศิตะวนัออก 
โดยระดบัความรุนแรงของผลกระทบมาก
หรอืน้อยนัน้ จะขึน้อยู่กบัช่วงเวลาการขึน้-ลง
ของพระอาทติย ์

- จัดท าหนั ง สือ แ จ้ ง ผู้พ ัก อ าศัยที่ อ ยู่ ใ น รัศมี   
500 เมตร รอบพื้นที่โครงการ ณ วนัที่เริม่ลงมอื
ก่อสร้างถึงผู้ที่ได้ร ับผลกระทบด้านการบดบัง
แสงแดดจากอาคารโครงการ 

- ช่วงก่อสร้าง โครงการไม่มีข้อร้องเรียน
จากผู้พกัอาศยัโดยรอบพื้นที่โครงการใน
เรื่ อ งการบดบังแสงแดดจากอาคาร
โครงการ  

- - 

- ส ารวจผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบดา้นการบดบงัแสงแดด
จากอาคารของโครงการในบรเิวณใกล้เคยีงพื้นที่
โครงการ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่อง
ร้องเรียนจากผู้พักอาศัยโดยรอบพื้นที่ 
โครงการ หากพบว่าไดร้บัผลกระทบด้าน
การบดบังแสงแดดจากอาคารของ
โครงการ จะด าเนินการแกไ้ขทนัท ี

- รปูที ่3.1-16 
 

- จัดให้มีการชดเชยค่าเสียหาย หรือด าเนินการ
แกไ้ขผลกระทบจากการบดบงัแสงแดดอนัอาจจะ
เกิดจากอาคารโครงการ ในช่วงเปิดด าเนินการ 
โดยใหเ้ป็นขอ้ตกลงระหว่างผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบกบั 
นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี ในฐานะเจ้าของ
โครงการจะเป็นผู้รบัผดิชอบผลกระทบที่เกดิการ
บดบังแสงของโครงการต่อบ้านพักอาศัยหรือ
อาคารที่อยู่ข้างเคียง โดยก าหนดระยะเวลา
คุม้ครองนับจากวนัทีเ่ริม่ลงมอืก่อสรา้งจนถึงวนัที่
เปิดใชอ้าคารแลว้เสรจ็ 1 ปี  

- ปัจจุบันยังไม่มีเรื่องร้องเรียนจากผู้พัก
อาศัยรอบพื้นที่โครงการ หากพบว่า  
มเีรื่องรอ้งเรยีนโครงการจะเขา้ด าเนินการ
แกไ้ขทนัทตีามทีม่าตรการก าหนด 

- รปูที ่3.1-44 

- ในกรณทีีผู่ไ้ดร้บัผลกระทบและเจา้ของโครงการไม่
สามารถตกลงกนัได้ให้ใชค้ณะกรรมการประสาน
การแก้ ไ ข ปัญหาจากการพัฒนาโคร งก า ร  
เพือ่เจรจาขอ้ตกลง 

- ปัจจุบันยังไม่มีเรื่องร้องเรียนจากผู้พัก
อาศัยรอบพื้นที่โครงการ หากพบว่า  
มเีรื่องรอ้งเรยีนโครงการจะเขา้ด าเนินการ
แกไ้ขทนัทตีามทีม่าตรการก าหนด 

- รปูที ่3.1-44 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-65) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

- ด้ านการบดบัง ทิ ศ 
ทางลม 

- ในช่วงเดอืนกุมภาพนัธ์-เดอืนกนัยายน ลม
ส่วนใหญ่จะพดัจากทางทศิตะวนัตกเฉียง
ไดไ้ปทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยลม
จะพดัผ่านจากอาคารสูง 2 ชัน้ เลขที่ 52, 
54 อาคารพาณิชย์สูง 3 ชัน้ เลขที่ 575/3 
และร้านศรีพูนทอง เลขที่ 575/4-7 และ
เลขที่ 36-38 บรเิวณถนนสุขสวสัดิ ์มายงั
โครงการ ดงันัน้ การทีอ่าคารของโครงสูง 8  
ชัน้ จ านวน 1 อาคารซึ่งอาคารวางตัวใน
แนวทศิเหนือ-ทศิใต ้ย่อมใหเ้กดิผลกระทบ
ต่อการบดบงัทิศทางลมของอาคารตัง้อยู่
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศ
ตะวนัตกเฉียงใต้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่
อย่างไรก็ตาม ในการก่อสร้างโครงการ
ก าหนดใหอ้าคารมรีะยะห่างระหว่างอาคาร
กับแนวเขตที่ดินตามที่กฎหมายก าหนด 
ซึง่ลมผวิพืน้ทีส่ามารถพดัผ่านไปยงัพื้นที่ที่
อยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือได้
สะดวก 

- จดัท าหนังสือแจ้งผู้พกัอาศยัที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่
โครงการ ณ วนัที่เริม่ลงมอืก่อสร้าง ถึงผู้ที่ได้รบั
ผลกระทบดา้นการบดบงัทศิทางลม 

- ช่วงที่มีการก่อสร้าง โครงการได้มีการ
ประชาสมัพนัธใ์หผู้พ้กัอาศยัโดยรอบพืน้ที่
โครงการทราบ 

- - 

- ส ารวจผู้ที่ได้รบัผลกระทบด้านการบดบงัทิศทาง
ลมจากอาคารของโครงการในบริเวณใกล้เคียง
พืน้ทีโ่ครงการ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่อง
ร้องเรียนจากผู้พักอาศัยโดยรอบพื้นที่ 
โครงการ หากพบว่าไดร้บัผลกระทบด้าน
การบดบังทิศทางลมจากอาคารของ
โครงการ จะด าเนินการแกไ้ขทนัท ี

- รปูที ่3.1-16 
 

- จดัใหม้กีารชดเชยค่าความเสยีหายหรอืด าเนินการ
แกไ้ขผลกระทบจากการบดบงัแสงแดดอนัอาจจะ
เกิดจากอาคารโครงการ ในช่วงเปิดด าเนินการ 
โดยใหเ้ป็นขอ้ตกลงระหว่างผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบกบั 
นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี ในฐานะเจ้าของ
โครงการจะเป็นผู้รบัผดิชอบผลกระทบที่เกดิจาก
การบดบังทิศทางลมของโครงการต่อบ้านพัก
อาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง โดยก าหนด
ระยะเวลาคุ้มครองนับจากวนัที่เริม่ลงมอืก่อสรา้ง
จนวนัทีเ่ปิดใชอ้าคารแลว้เสรจ็ 1 ปี  

- ปัจจุบันยังไม่มีเรื่องร้องเรียนจากผู้พัก
อาศัยรอบพื้นที่โครงการ หากพบว่า  
มเีรื่องรอ้งเรยีนโครงการจะเขา้ด าเนินการ
แกไ้ขทนัทตีามทีม่าตรการก าหนด 

- รปูที ่3.1-44 

- ในกรณีที่ผู้ได้รบัผลกระทบและเจ้าของโครงการ 
ไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้คณะกรรมการ
ประสานการแกไ้ขปัญหาจากการพฒันาโครงการ  
เพือ่เจรจาขอ้ตกลง 

- ปัจจุบันยังไม่มีเรื่องร้องเรียนจากผู้พัก
อาศัยรอบพื้นที่โครงการ หากพบว่า  
มเีรื่องรอ้งเรยีนโครงการจะเขา้ด าเนินการ
แกไ้ขทนัทตีามทีม่าตรการก าหนด 

- รปูที ่3.1-44 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-66) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

การบดบงัคล่ือนสญัญาณ
วิทย/ุโทรทศัน์ 

     

- การบดบงั
คล่ืนสญัญาณวิทย ุ

- การสร้างอาคารที่มคีวามสูงมากกว่าอาคาร
ข้างเคียงอาจท าให้เครื่องรบัวิทยุในบริเวณ
พื้นที่ใกล้เคียง ได้รบัสญัญาณวิทยุที่มคีวาม
เขม้ขน้ของสญัญาณลดลง ส าหรบัการรบัฟัง
คลื่นวิทยุส่วนใหญ่เป็นระบบ FM ในย่าน
ความถี่ 87.5-108 MHz มีก าลังส่งสูงสุด 5 
กิโลวตัต์ ในทางปฏิบตัิสถานีวิทยุระบบ FM 
จะสามารถแพร่กระจายคลื่นไปได้เพยีงระยะ
สัน้ๆ เท่านัน้ (จึงจ าเป็นต้องมสีถานีลูกข่าย
เพื่อถ่ายทอดสญัญาณเป็นระยะๆ) โดยหาก
ความเข้มสัญญาณไม่มากพอที่เครื่องรับ
สญัญาณระบบ FM Stereo ไดร้ะบบภาครบัใน
เครื่องวิทยุจะปรับไปเป็น FM Mono โดย
อตัโนมตั ิ

- การก่อสรา้งอาคารจะท าใหเ้ครือ่งรบัวทิยุไดร้บั
สัญญาณวิทยุที่มีความเข้มสัญญาณลดลง  
(ในกรณีทีต่วัอาคารขวางแนวการส่งคลื่นจาก
สถานีส่งมายงัเครื่องรบัในแนวตรง กล่าวคอื 
ขวาง Line of Sight) แต่ในทางปฏิบัติการ
สร้างอาคารกลบัไม่มผีลกับการรบัสัญญาณ
และเนื่องจากสถานี 

- จัดท าหนังสือแจ้งผู้พ ักอาศยัที่อยู่ใกล้เคียง
พื้นทีโ่ครงการ ณ วนัทีเ่ริม่ลงมอืก่อสรา้งถงึผู้
ที่ได้ร ับผลกระทบการบดบังคลื่นสัญญาณ
วทิยุ 

- ช่วงก่อสร้าง โครงการไม่มีข้อร้องเรียน
จากผู้พกัอาศยัโดยรอบพื้นที่โครงการใน
เรื่องการบดบังคลื่นสัญญาณวิทยุ จาก
อาคารโครงการ  

- - 

- ส ารวจผู้ที่ได้ร ับผลกระทบด้านการบดบัง
คลื่นสัญญาณวิทยุจากอาคารและบ้านพัก
อาศยัในบรเิวณใกลเ้คยีงพืน้ทีโ่ครงการ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่อง
ร้องเรียนจากผู้พักอาศัยโดยรอบพื้นที่ 
โครงการ หากพบว่าไดร้บัผลกระทบด้าน
การบดบงัคลื่นสญัญาณวิทยุจากอาคาร
และบา้นพกัอาศยัในบรเิวณใกลเ้คยีงพืน้ที่
โครงการ จะเขา้ไปด าเนินการแกไ้ขทนัท ี

- รปูที ่3.1-16 
 

- ด าเนินตรวจสอบและแก้ไขให้กับผู้ที่ได้รบั
ไดร้บัผลกระทบดา้นการบดบงัคลื่นสญัญาณ
วิทยุหลงัจากที่ได้รบัแจ้งเพื่อให้สามารถรบั
คลื่นสญัญาณวิทยุได้เหมอืนเดิมก่อนมกีาร
พฒันาโครงการซึ่งความรบัผดิชอบจะสิ้นสุด
หลงัจากทีโ่ครงการขอเปิดใชอ้าคารแลว้เสรจ็ 
1 ปี 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่อง
ร้องเรียนจากผู้พักอาศัยโดยรอบพื้นที่ 
โครงการ หากพบว่าไดร้บัผลกระทบด้าน
การบดบงัคลื่นสญัญาณวิทยุจากอาคาร
และบา้นพกัอาศยัในบรเิวณใกลเ้คยีงพืน้ที่
โครงการ จะเขา้ไปด าเนินการแกไ้ขทนัท ี

- รปูที ่3.1-16 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-67) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

- การบดบงั
คล่ืนสญัญาณวิทย ุ
(ต่อ) 

ส่งในกรุงเทพมหานคร ออกอากาศด้วย
ก าลังส่งสูงส่งผลให้มีระดับความเข้ม
สญัญาณครอบคลุม หรอืแมแ้ต่ตวัอาคาร
บัง  Line of Sight ก็ตาม ประกอบกับ
ปัจจุบนัเครื่องรบัวทิยุการใชเ้ทคโนโลยทีี่
กา้วหน้ากว่าในสมยัก่อนมาก อาท ิมกีาร
ประยุกต์ ใช้ อุปกรณ์  Solid State และ 
Integrated Circuit เป็นมาตรฐาน ท าให้
ระดบัความไวในการรบัสญัญาณภาครบั
ระดับที่ดีข ึ้นมากส่ งผลให้ความ เข้ม
สญัญาณที่ลดลงในระดบัไม่มากไม่ท าให้
เครื่องรับวิทยุ เปลี่ยนรูปแบบการรับ
สัญญ าณ ไ ป เ ป็ น  FM Mono ดั ง นั ้น  
การก่อสร้างอาคารของโครงการจะ
ก่อให้เกดิผลกระทบในการรบัฟังวทิยุใน
ระดบัต ่า 

- ในกรณีทีไ่ดร้บัผลกระทบและเจ้าของโครงการไม่
สามารถตกลงกนัได้ให้ใชค้ณะกรรมการประสาน
การแก้ ไ ข ปัญหาจากการพัฒนาโคร งก า ร  
เพือ่เจรจาขอ้ตกลง โดยก าหนดระยะเวลาคุม้ครอง
นับจากวนัที่ก่อสรา้งจนถงึวนัทีเ่ปิดใชอ้าคารแลว้
เสรจ็ 1 ปี 

- ปัจจุบันยังไม่มีเรื่องร้องเรียนจากผู้พัก
อาศัยรอบพื้นที่โครงการ หากพบว่า  
มเีรื่องรอ้งเรยีนโครงการจะเขา้ด าเนินการ
แกไ้ขทนัทตีามทีม่าตรการก าหนด 

- รปูที ่3.1-44 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-68) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

- คล่ืนสญัญาณ
โทรทศัน์ 

- คลื่นโทรทัศน์มีความถี่ช่วง 87.5-108 
เฮริตซ์ จะไมส่ะทอ้นทีช่ ัน้บรรยากาศ 

- ไอ โอ โนส เ ฟี ย ร์  แ ต่ จ ะทะลุ ผ่ านชั ้น
บรรยากาศไปนอกโลกมปีระโยชน์ในการ
สือ่สารโทรทศัน์กระทบกบัอาคารจะท าให้
ภาพถูกรบกวน เพื่อลดผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจากการบดบังคลื่นสัญญาณ
โทรทัศน์ โครงการจะส ารวจผู้ที่ได้ร ับ
ผลกระทบด้านการบดบงัคลื่นสัญญาณ
โทรทศัน์จากอาคาร และบา้นพกัอาศยัใน
บรเิวณใกลเ้คยีง 

- ส า ร วจผู้ที่ ไ ด้ ร ับผลกร ะทบด้านการบดบัง
คลื่นสัญญาณโทรทัศน์จากอาคารและบ้านพัก
อาศยัในบรเิวณใกลเ้คยีงพืน้ทีโ่ครงการ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่อง
ร้องเรียนจากผู้พักอาศัยโดยรอบพื้นที่ 
โครงการ หากพบว่าไดร้บัผลกระทบด้าน
การบดบงัคลื่นสญัญาณวิทยุจากอาคาร
และบา้นพกัอาศยัในบรเิวณใกลเ้คยีงพืน้ที่
โครงการ จะเขา้ไปด าเนินการแกไ้ขทนัท ี

- รปูที ่3.1-16 
 

- ด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขให้กับผู้ที่ได้ร ับ
ผลกระทบด้านการบดบงัคลื่นสญัญาณโทรทศัน์
ห ลั ง จ า กที่ ไ ด้ ร ับ แ จ้ ง  เ พื่ อ ใ ห้ ส า ม า รถ รับ
คลื่นสญัญาณโทรทศัน์ (Free TV) ได้เหมอืนเดมิ
ก่อนมกีารพฒันาโครงการ ซึ่งความรบัผดิชอบจะ
สิน้สุดลงหลงัจากทีโ่ครงการเปิดใชอ้าคารแลว้เสรจ็ 
1 ปี 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่อง
ร้องเรียนจากผู้พักอาศัยโดยรอบพื้นที่ 
โครงการ หากพบว่าไดร้บัผลกระทบด้าน
การบดบงัคลื่นสญัญาณวิทยุจากอาคาร
และบา้นพกัอาศยัในบรเิวณใกลเ้คยีงพืน้ที่
โครงการ จะเขา้ไปด าเนินการแกไ้ขทนัท ี

- รปูที ่3.1-16 
 

- ในกรณทีีผู่ไ้ดร้บัผลกระทบและเจา้ของโครงการไม่
สามารถตกลงกนัไดใ้หค้ณะกรรมการประสานการ
แก้ไขปัญหาจากการพฒันาโครงการ เพื่อเจรจา
ขอ้ตกลง โดยก าหนดระยะเวลาคุ้มครองนับจาก
วนัทีก่่อสรา้งจนถงึวนัทีเ่ปิดใชอ้าคารแลว้เสรจ็ 1 ปี 

- ปัจจุบันยังไม่มีเรื่องร้องเรียนจากผู้พัก
อาศัยรอบพื้นที่โครงการ หากพบว่า  
มเีรื่องรอ้งเรยีนโครงการจะเขา้ด าเนินการ
แกไ้ขทนัทตีามทีม่าตรการก าหนด 

- รปูที ่3.1-44 
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ตารางท่ี 3.1-2 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  โครงการ สขุสวสัด์ิอพารท์เม้นท์ (ระยะด าเนินการ) 

 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

จ านวน
มาตรการ 

ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

หมายเหตุ ปฏิบติั
ครบถ้วน 

ปฏิบติัไม่
ครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีไม่ได้
ปฏิบติั 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติั
ไม่ได้ 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัได้ 
แต่ไม่มี

ประสิทธิภาพ 

มาตรการ 
ท่ียงัไม่ถึง
เวลาปฏิบติั 

1. ทรพัยากรส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ         
 1.1 ลกัษณะภมูปิระเทศ 2 2 - - - - - - 
 1.2 คุณภาพอากาศ/เสยีง/ความสัน่สะเทอืน         
 - คุณภาพอากาศ 6 6 - - - - - - 
 - เสยีง 3 3 - - - - - - 

 
1.3 ระบบปรบัอากาศและการระบายความรอ้น
จากเครือ่งปรบัอากาศ 

2 2 - - - - - - 

 1.4 คุณภาพน ้าผวิดนิ 7 7 - - - - - - 
2. ทรพัยากรส่ิงแวดล้อมทางชีวภาพ 3 3 - - - - - - 
3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์         
 3.1 ความสอดคลอ้งกบัลกัษณะการใชท้ีด่นิของ

พืน้ทีโ่ดยรอบโครงการ 
2 2 - - - - - - 

 3.2 การคมนาคมขนส่ง 12 11 - 1 - - - - ภายในโครงการจัดให้มีการ เดินรถ เข้า -ออก 
ทางเดียว (One way) รวมถึงบริเวณพื้นที่จอดรถ
เป็นพื้นที่โล่ง โครงการจงึไม่มกีารตดิตัง้กระจกโคง้
ภายในโครงการ 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ-1) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  โครงการ สขุสวสัด์ิอพารท์เม้นท์ (ระยะด าเนินการ) 

 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

จ านวน
มาตรการ 

ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

หมายเหตุ ปฏิบติั
ครบถ้วน 

ปฏิบติัไม่
ครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีไม่ได้
ปฏิบติั 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติั
ไม่ได้ 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัได้ 
แต่ไม่มี

ประสิทธิภาพ 

มาตรการ 
ท่ียงัไม่ถึง
เวลาปฏิบติั 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์(ต่อ)         

 3.3 การใชน้ ้า 
5 4 - - - 1 - - ทางโครงการมกีารล้างถงัเก็บน ้าใต้ดนิปีละ 1 ครัง้ และหากผู้

พกัอาศยั พบว่า น ้าทีใ่ชม้คีวามผดิปกต ิโครงการจะด าเนินการ
แกไ้ขทนัท ี

 3.4 การใชไ้ฟฟ้าและการอนุรกัษ์พลงังาน 4 4 - - - - - - 
 3.5 การจดัการน ้าเสยีและสิง่ปฏกิลู 10 10 - - - - - - 

 

3.6 การระบายน ้าและป้องกนัน ้าท่วม 4 2 - 1 - 1 - - ปัจจุบนัโครงการยงัไม่มกีารขดุลอกเศษตะกอนในท่อระบายน ้า 
แต่จดัให้มเีจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูแลและท าความสะอาดบ่อพกั
ของระบบระบายน ้าอยู่เสมอ 

- โครงการไม่ได้จดัท าบ่อหน่วงน ้าภายในโครงการ แต่ได้จดัท า
ระบบระบายน ้ารอบพื้นทีโ่ครงการ เพื่อช่วยระบายน ้าออกจาก
โครงการในช่วงทีม่ปีรมิาณน ้ามาก 

 

3.7 การจดัการมลูฝอย 12 5 - - - 7 - - โครงการไม่ได้จดัท าห้องพกัมูลฝอยประจ าชัน้ แต่โครงการ 
ได้จดัเตรยีมถงัขยะส าหรบัรองรบัมูลฝอยภายในโครงการไว้
บรเิวณดา้นล่างของอาคาร มกีารตดิป้ายประชาสมัพนัธ์ใหผู้พ้กั
อาศัยคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนที่จะน ามาทิ้ง และก าชับให้
พนักงานท าความสะอาดทุกครัง้หลงัจากที่ทางส านักงานเขต
ราษฎรบ์รูณะเขา้มาเกบ็ขยะ 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ-2) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  โครงการ สขุสวสัด์ิอพารท์เม้นท์ (ระยะด าเนินการ) 

 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ 
ส่ิงแวดล้อม 

จ านวน
มาตรการ 

ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

หมายเหตุ ปฏิบติั
ครบถ้วน 

ปฏิบติัไม่
ครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีไม่ได้
ปฏิบติั 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติั
ไม่ได้ 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัได้ 
แต่ไม่มี

ประสิทธิภาพ 

มาตรการ 
ท่ียงัไม่ถึง
เวลาปฏิบติั 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์(ต่อ)         

 

3.8 การป้องกนัและระงบัอคัคภียั 8 6 - 1 - - 1 - โครงการอยู่ระหว่างการจดัท าแผนปฏบิตักิารฉุกเฉิน
ในกรณทีีเ่กดิเหตุเพลงิไหม ้

- โครงการยงัไม่ไดด้ าเนินการฝึกซ้อมดบัเพลงิประจ าปี 
2565 เนื่ อ งจากติดสถานการณ์โควิด -19  ทั ้งนี้   
ทางโครงการมแีผนจะด าเนินการในช่วงปลายปี 

4. คณุค่าต่อคณุภาพชีวิต         

 

4.1 สภาพเศรษฐกจิและสงัคม 18 17 - 1 - - - - เนื่องจากภายในโครงการจดัให้มกีารเดนิรถเขา้-ออก 
ทางเดยีว (One way) รวมถงึบรเิวณพื้นทีจ่อดรถเป็น
พื้นทีโ่ล่ง โครงการจงึไม่มกีารตดิตัง้กระจกโคง้ภายใน
โครงการ 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ-3) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  โครงการ สขุสวสัด์ิอพารท์เม้นท์ (ระยะด าเนินการ) 

 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ 
ส่ิงแวดล้อม 

จ านวน
มาตรการ 

ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

หมายเหตุ ปฏิบติั
ครบถ้วน 

ปฏิบติัไม่
ครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีไม่ได้
ปฏิบติั 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติั
ไม่ได้ 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัได้ 
แต่ไม่มี

ประสิทธิภาพ 

มาตรการ 
ท่ียงัไม่ถึง
เวลาปฏิบติั 

4. คณุค่าต่อคณุภาพชีวิต (ต่อ)         

 

4.2 การสาธารณสุข 72 54 - 2 - 15 1 - ปัจจุบันโครงการไม่มีการล้างท าความสะอาด
เครื่องปรบัอากาศ และโครงการอยู่ระหว่างการจดัท า
แผนลา้งท าความสะอาดเครื่องปรบัอากาศใหก้บัผูพ้กั
อาศยั ทัง้นี้หากเกดิการช ารุด หรอืเครื่องปรบัอากาศ
สกปรก โครงการจะด าเนินแกไ้ขใหท้นัท ี

- โครงการไม่ได้จัดท าห้องพักมูลฝอยประจ าชัน้  
แต่โครงการไดจ้ดัเตรยีมถงัขยะส าหรบัรองรบัมลูฝอย
ภายในโครงการไว้บรเิวณด้านล่างของอาคาร มกีาร
ติดป้ายประชาสมัพนัธ์ให้ผู้พกัอาศยัคดัแยกขยะมูล
ฝอยก่อนทีจ่ะน ามาทิ้ง และก าชบัใหพ้นักงานท าความ
ส ะ อ าดทุ กค รั ้ง ห ลัง จ ากที่ ท า งส านั ก ง าน เ ข ต 
ราษฎรบ์รูณะเขา้มาเกบ็ขยะ 

- ปัจจุบันโครงการยังไม่ได้มีการประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้มาก าจดัสตัว์ที่เป็นพาหะน า
โรคใหก้บัโครงการ แต่มกีารประชาสมัพนัธ์รณรงค์ให้
ผู้พ ักอาศัยท าลายแหล่งเพาะพันธุ์พาหะน าโรคอยู่
เสมอ 

 
  



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ สุขสวสัดิอ์พารท์เมน้ท ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2565 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2565 

จดัท าโดย           3-75 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

   

ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ-4) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  โครงการ สขุสวสัด์ิอพารท์เม้นท์ (ระยะด าเนินการ) 

 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ 
ส่ิงแวดล้อม 

จ านวน
มาตรการ 

ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

หมายเหตุ ปฏิบติั
ครบถ้วน 

ปฏิบติัไม่
ครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีไม่ได้
ปฏิบติั 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติั
ไม่ได้ 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัได้ 
แต่ไม่มี

ประสิทธิภาพ 

มาตรการ 
ท่ียงัไม่ถึง
เวลาปฏิบติั 

4. คณุค่าต่อคณุภาพชีวิต (ต่อ)         

 

4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)        - ทางโครงการมกีารลา้งถงัเกบ็น ้าใตด้นิปีละ 1 ครัง้ และ
หากผู้พักอาศัย  พบว่า  น ้ าที่ ใช้มีความผิดปกติ 
โครงการจะด าเนินการแกไ้ขทนัท ี

- โครงการอยู่ระหว่างการจดัท าแผนปฏบิตักิารฉุกเฉิน
ในกรณทีีเ่กดิเหตุเพลงิไหม ้

- โครงการยงัไม่ไดด้ าเนินการฝึกซ้อมดบัเพลงิประจ าปี 
2565 เนื่ อ งจากติดสถานการณ์โควิด -19  ทั ้งนี้   
ทางโครงการมแีผนจะด าเนินการในช่วงปลายปี 

- เนื่องจากภายในโครงการจดัให้มกีารเดนิรถเขา้-ออก 
ทางเดยีว (One way) รวมถงึบรเิวณพื้นทีจ่อดรถเป็น
พื้นทีโ่ล่ง โครงการจงึไม่มกีารตดิตัง้กระจกโคง้ภายใน
โครงการ 

 4.3 ทศันียภาพ 18 18 - - - - - - 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ สุขสวสัดิอ์พารท์เมน้ท ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2565 ระหว่างเดอืนมกราคม - มถิุนายน 2565 

จดัท าโดย  3-76 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

   

  

รปูท่ี 3.1-1 พืน้ทีส่เีขยีวภายในโครงการ 

  

รปูท่ี 3.1-2 รัว้รอบแนวเขตทีด่นิรอบพืน้ทีโ่ครงการ 

  

รปูท่ี 3.1-3  ป้ายก าจดัความเรว็ไม่เกนิ 30 กม./ชม. รปูท่ี 3.1-4 คนัชะลอความเรว็ภายในโครงการ 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ สุขสวสัดิอ์พารท์เมน้ท ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2565 ระหว่างเดอืนมกราคม - มถิุนายน 2565 

จดัท าโดย  3-77 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

   

  

  

รปูท่ี 3.1-5 ป้ายหา้มตดิเครื่องยนตท์ิง้ไว ้ รปูท่ี 3.1-6 พนกังานฉีดลา้งท าความสะอาดถนนและ
ดแูลตน้ไมภ้ายในพืน้ทีโ่ครงการ 

 

  

รปูท่ี 3.1-7 เจา้หน้าทีท่ าความสะอาดภายในโครงการ  
               
 

รปูท่ี 3.1-8 เครื่องปรบัอากาศแบบประหยดัไฟ 
 

  

รปูท่ี 3.1-9 การเปิดช่องอาคาร  
                  เพื่อใหอ้ากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 
 
                   

รปูท่ี 3.1-10 ระบบบ าบดัน ้าเสยี 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ สุขสวสัดิอ์พารท์เมน้ท ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2565 ระหว่างเดอืนมกราคม - มถิุนายน 2565 

จดัท าโดย  3-78 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

   

  

  

รปูท่ี 3.1-11 มเิตอรไ์ฟฟ้าสว่นระบบบ าบดัน ้าเสยี รปูท่ี 3.1-12 มเิตอรไ์ฟฟ้าภายในโครงการ 
 

 

รปูท่ี 3.1-13 สภาพภายนอกของอาคาร 
 

 

รปูท่ี 3.1-14 (ต่อ) ป้ายสญัญาณจราจร 
 

  

รปูท่ี 3.1-14 ป้ายสญัญาณจราจร 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ สุขสวสัดิอ์พารท์เมน้ท ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2565 ระหว่างเดอืนมกราคม - มถิุนายน 2565 

จดัท าโดย  3-79 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

   

 

  

  

รปูท่ี 3.1-15 พืน้ทีจ่อดรถภายในโครงการ 
 

  

รปูท่ี 3.1-16  พนกังานรกัษาความปลอดภยั 
 บรเิวณทางเขา้-ออกโครงการ 

 

รปูท่ี 3.1-19 กลอ้งวงจรปิดภายในโครงการ 
 

รปูท่ี 3.1-17 เอกสารบนัทกึขอ้มลูทะเบยีนรถ 

                ของผูพ้กัอาศยัภายในโครงการ 
 

 

รปูท่ี 3.1-18 กลอ้งวงจรปิดดา้นหน้าโครงการ 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ สุขสวสัดิอ์พารท์เมน้ท ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2565 ระหว่างเดอืนมกราคม - มถิุนายน 2565 

จดัท าโดย  3-80 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

   

  

 

 

รปูท่ี 3.1-23 ก๊อกประหยดัน ้าและอ่างลา้งมอื 

รปูท่ี 3.1-24 ชกัโครกและหวัฉีดประหยดัน ้า 

 

รปูท่ี 3.1-25 เครื่องท าน ้าอุ่นและฝักบวัอาบน ้า 

 

รปูท่ี 3.1-21 ป้ายรณรงคป์ระหยดัน ้าภายในโครงการ 

 

รปูท่ี 3.1-22 ระบบสบูน ้าภายในโครงการ 

 

รปูท่ี 3.1-20 ถงัเกบ็น ้าส ารองบนชัน้ดาดฟ้า 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ สุขสวสัดิอ์พารท์เมน้ท ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2565 ระหว่างเดอืนมกราคม - มถิุนายน 2565 

จดัท าโดย  3-81 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

   

  

 

รปูท่ี 3.1-26 หลอดไฟสอ่งสว่างแบบประหยดัไฟ 

 

 

รปูท่ี 3.1-27 ป้ายประชาสมัพนัธข์ึน้-ลงชัน้เดยีว  
                 หรอืสองชัน้โดยไม่ใชล้ฟิท ์

 

 

รปูท่ี 3.1-28 ป้ายประชาสมัพนัธป์ระหยดัพลงังาน 

รปูท่ี 3.1-29 การท าสะอาดระบบบ าบดัน ้าเสยี  

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ สุขสวสัดิอ์พารท์เมน้ท ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2565 ระหว่างเดอืนมกราคม - มถิุนายน 2565 

จดัท าโดย  3-82 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

   

  

  

รปูท่ี 3.1-30 ถงัขยะภายในโครงการ รปูท่ี 3.1-31 ป้ายรณรงคก์ารคดัแยกขยะ 
 

 

รปูท่ี 3.1-32 ตูเ้กบ็สายฉีดน ้าดบัเพลงิพรอ้มอุปกรณ์ 

 

รปูท่ี 3.-33 หวัรบัน ้าดบัเพลงิ 

 

 

รปูท่ี 3.1-34 อุปกรณ์แจง้เหตุเหลงิไหมแ้บบใชม้อื 

 

รปูท่ี 3.-35 อุปกรณ์ตรวจจบัควนั 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ สุขสวสัดิอ์พารท์เมน้ท ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2565 ระหว่างเดอืนมกราคม - มถิุนายน 2565 

จดัท าโดย  3-83 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

   

  

 

รปูท่ี 3.1-40 จุดรวมพล 

 

 

 

รปูท่ี 3.1-36 ป้ายรายละเอยีดวธิกีารใชง้านถงัดบัเพลงิ 
 

 

 

รปูท่ี 3.1-37 บนัไดหนีไฟและบนัไดเดนิขึน้-ลง 

 

 

รปูท่ี 3.1-38 ป้ายบอกทางหนีไฟ 

 

 

รปูท่ี 3.1-39 ไฟสอ่งสว่างฉุกเฉนิ 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ สุขสวสัดิอ์พารท์เมน้ท ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2565 ระหว่างเดอืนมกราคม - มถิุนายน 2565 

จดัท าโดย  3-84 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

   

  

 

 

รปูท่ี 3.1-41 หลอดไฟสอ่งสว่างดา้นหน้าโครงการ 

 

 

รปูท่ี 3.1-42 ป้ายประชาสมัพนัธ ์
วธิกีารท าลายแหล่งเพาะพนัธุย์ุงลาย 

 

 

รปูท่ี 3.1-43 รางระบายน ้าภายในโครงการ 
 

 

 

รปูท่ี 3.1-44 ช่องทางการตดิต่อโครงการ  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

บทที่ 4 

 
กำรปฏิบตัติำมมำตรกำรตดิตำม

ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ สุขสวสัดิอ์พารท์เมน้ท ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2565 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2565 

จดัท าโดย         4-1 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 บทท่ี 4 
การปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
จากมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม โครงการ สุขสวสัดิอ์พาร์ทเม้นท์ (ระยะด าเนินการ) ได้ระบุให้

โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ้ง  ได้แก่ น ้าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสีย (จุด A) : ส่วนปรับสภาพสมดุล 
และน ้าเสยีหลงัการบ าบดัน ้าเสยี (จุด B) : ถงัพกัน ้าใส โดยก าหนดใหเ้กบ็ตวัอย่างคุณภาพน ้าทุกเดอืน ทางโครงการจงึได้
ยึดถือและปฏิบตัิตามมาตรการ ดงันัน้ ในรายงานฉบบันี้จะน าเสนอผลการตรวจวดัระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน  
พ.ศ. 2565 มรีายละเอยีดการด าเนินงานดงันี้ 

 
4.1 ดชันีคณุภาพน ้าท่ีตรวจวิเคราะหแ์ละค่ามาตรฐานท่ีใช้ในการเปรียบเทียบ 
 

จากมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ้งของโครงการ สุขสวสัดิอ์พาร์ทเม้นท์ (ระยะด าเนินการ) ก าหนดให้ท า 
การเกบ็ตวัอย่างน ้าเสยีก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี (จุด A) : สว่นปรบัสภาพสมดุลและน ้าเสยีหลงัการบ าบดัน ้าเสยี (จุด B) : 
ถงัพกัน ้าใส โดยมดีชันีคุณภาพน ้าทีต่อ้งตรวจวเิคราะห ์คอื pH, Biochemical Oxygen Demand, Total Suspended Solids, 
Sulfide, Total Dissolved Solids, Settleable Solids, Fat Oil and Grease, Total Kjeldahl Nitrogen แ ล ะ  Total Coliform 
Bacteria โดยมตี าแหน่งจุดเกบ็ตวัอย่างน ้าของโครงการ แสดงดงัรูปที ่4.1-1 ในการเปรยีบเทยีบค่ามาตรฐานเป็นไปตามที่
ก าหนดไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มระบุว่าโครงการจะตอ้งควบคุมคุณภาพน ้าใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน
น ้าทิง้อาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม ซึง่มกีารปรบัปรุงแกไ้ขและประกาศ
ยกเลกิการใช ้ตามที่ระบุไวใ้นประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (พ.ศ.2548) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด ซึง่เป็นมาตรฐานฉบบัล่าสดุ 
 
 
 
             



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ สุขสวสัดิอ์พารท์เมน้ท ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2565 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2565 

จดัท าโดย                  4-2 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.1-1 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม โครงการ สุขสวสัด์ิอพารท์เม้นท ์(ระยะด าเนินการ) 

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2565 
 

คณุภาพส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร/์วิธีตรวจสอบ ความถ่ีของการตรวจสอบ ผลการปฏิบติัตามท่ีมาตรการก าหนด 
ปัญหาอปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. สภาพภมูปิระเทศ - พืน้ทีส่เีขยีวภายในโครงการ 
 

- ความเสียหายของไม้ยืนต้น  
ไมพุ้่ม และหญา้คลุมดนิ 

- เดือนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลา
ด าเนินโครงการ 

- โครงการจดัให้มเีจ้าหน้าที่คอยดูแลต้นไม้และ
พืน้ทีส่เีขยีวภายในโครงการเป็นประจ าทุกวนั 

- - 
 
 - พืน้ทีโ่ครงการ - สภาพความเรยีบรอ้ยของพืน้ที่

โครงการ 
- ปีละ 2 ครัง้ หรอืทุกๆ 6 เดอืน ตลอด
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

-   โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความ
สะดวกและตรวจสอบความเรียบร้อยภายใน
โครงการเป็นประจ าทุกวนั 

- - 

2. การเกดิแผ่นดนิไหว - พืน้ทีโ่ครงการ - อาคารโครงการ - ปีละ  1  ครั ้ง  ตลอดระยะด า เนิน
โครงการ 

-  โครงการได้ออกแบบโครงสร้างอาคารให้สามารถ
รองรบัการเกดิแผ่นดนิไหว 

- - 

3. สภาพภูมอิากาศและ
คุณภาพอากาศ 

- พืน้ทีส่เีขยีวภายในโครงการ - ความเสียหายของไม้ยืนต้น  
ไมพุ้่ม และหญา้คลุมดนิ 

- เดือนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะด าเนิน
โครงการ 

- โครงการจดัให้มเีจ้าหน้าที่คอยดูแลต้นไม้และ
พืน้ทีส่เีขยีวภายในโครงการเป็นประจ าทุกวนั 

- - 

 - พืน้ทีโ่ครงการ - สภาพความเรยีบรอ้ยของพืน้ที่
โครงการ 

- เดือนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะด าเนิน
โครงการ 

-   โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความ
สะดวกและตรวจสอบความเรียบร้อยภายใน
โครงการเป็นประจ าทุกวนั 

- - 

4. คุณภาพน ้ าเสียก่อน
เข้ า อ อกจาก ร ะบบ
บ าบดัน ้าเสยี 

4.1 ระบบบ าบดัน ้าเสียประจ า
อาคารของโครงการ ไดแ้ก่ 
- ก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี :  
จุด A : ส่วนปรบัสภาพสมดุล 
- หลังผ่านการบ าบัดน ้ าเสีย : 
จุด B ถงัพกัน ้าใส 
 

- pH 
- BOD 
- Suspended Solids 
- Settleable Solids 
- Total Dissolved Solids 
- Sulfide 
- Nitrogen ในรปู TKN 
- Fat Oil and Grease 
- Total Coliform Bacteria 

- เดือนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะด าเนิน
โครงการ 

-   โครงการท าการเก็บตัวอย่างน ้ าทิ้งเพื่อตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้งเป็นประจ าทุกเดือน 
ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2565 พบว่า 
ดชันีทีท่ าการตรวจวเิคราะห์ส่วนใหญ่มคี่าอยู่ใน
เกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

- ภาคผนวกที ่3 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ สุขสวสัดิอ์พารท์เมน้ท ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2565 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2565 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ-1) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม โครงการ สุขสวสัด์ิอพารท์เม้นท ์(ระยะด าเนินการ) 

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2565 
 

คณุภาพส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร/์วิธีตรวจสอบ ความถ่ีของการตรวจสอบ ผลการปฏิบติัตามท่ีมาตรการก าหนด 
ปัญหาอปุสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. การใชน้ ้า - ร ะบบจ่ ายน ้ า  แล ะ เส้นท่ อ
ประปาภายในโครงการ 

- การแตก/รัว่ซมึ/ช ารุด - เดือนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะด าเนิน
โครงการ 

- โครงการจดัใหม้เีจ้าหน้าทีค่อยตรวจสอบสภาพ
เสน้ท่อประปาใหอ้ยู่ในสภาพดเีป็นประจ าทุกเดอืน 

- - 

6. การระบายน ้า - ท่อระบายน ้าภายในโครงการ 
- บ่ อ พั ก ดั ก ข ย ะ ด้ า น ห น้ า
โครงการ 

- สิง่อุดตนั/กดีขวางทางไหลขอน ้า - เดือนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะด าเนิน 
   โครงการ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูแลท่อ
ระบายน ้า และท าความสะอาดอย่างสม ่าเสมอ 
เพือ่ป้องกนัการอุดตนั 

- - 

7. การจดัการมลูฝอย - ถั ง ร อ ง รับ มู ล ฝ อ ยภ าย ใน
โครงการ 

- การแตกรัว่ของถงัรองรบัมลูฝอย - ทุกวันตลอดระยะเวลาด าเนินการ 
  โครงการ 

- โครงการจดัให้มพีนักงานตรวจสอบและคอยท า
ความสะอาดถงัรองรบัมลูฝอยเป็นประจ าทุกวนั 

- - 

 - หอ้งพกัขยะภายในอาคาร และ
หอ้งเกบ็ขยะมลูฝอยรวม 

- ปรมิาณมลูฝอยตกคา้ง - ทุกวนัตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการ - โครงการไม่ได้จดัท าห้องพกัมูลฝอยรวม แต่ได้
จดัเตรียมถังขยะส าหรบัรองรบัมูลฝอยภายใน
โครงการไว้บริเวณด้านล่างของอาคาร และมี
พนักงานตรวจสอบและคอยท าความสะอาดถงั
รองรบัมลูฝอยเป็นประจ าทุกวนั 

- - 

8. ระบบไฟฟ้า 
 

- ตรวจสอบการท างานของระบบ
ไฟฟ้าส่องสว่างในโครงการ 
หากพบว่าช ารุดให้รีบแก้ไข
ซ่อมแซมใหเ้รยีบรอ้ย 

- การช ารุดของไฟฟ้าส่องสว่าง - เดือนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะด าเนิน 
  โครงการ 

- โครงการจดัให้มเีจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการ
ท างานของระบบไฟฟ้าส่องสว่างในโครงการให้
อยู่ในสภาพดเีป็นประจ าทุกเดอืน 

- - 

- ตรวจสอบหมอ้แปลงไฟฟ้า - ตวัถงัหมอ้แปลงไฟฟ้าการรัว่ซมึ 
รอบนอกของหมอ้แปลงไฟฟ้า 

- ปีละ  1  ครั ้ง  ตลอดระยะด า เนิน
โครงการ 

- โครงการจดัให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการ
ท างานหม้อแปลงไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีและ
สามารถใชง้านไดอ้ย่างปลอดภยั 

- - 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ สุขสวสัดิอ์พารท์เมน้ท ์(ระยะด าเนินการ) 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ-2) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม โครงการ สุขสวสัด์ิอพารท์เม้นท ์(ระยะด าเนินการ) 

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2565 
 

คณุภาพส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร/์วิธีตรวจสอบ ความถ่ีของการตรวจสอบ ผลการปฏิบติัตามท่ีมาตรการก าหนด 
ปัญหาอปุสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

9. การป้องกนัอคัคภียั - อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
และระบบสัญญาณเตือน
ภยัของโครงการ  

- สภาพความพรอ้มใชง้านของอุปกรณ์ - เดอืนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะด าเนนิ   
  โครงการ หรอืตามความเหมาะสม 
  ทีร่ะบุในคู่มอืการใชง้าน 

- โครงการตรวจสอบสภาพการใช้งานอุปกรณ์
ป้องกนัอคัคภียัและสญัญาณเตอืนภยัเป็นประจ า 

- - 

- บันไดหนีไฟ เส้นทางใน
การหนีไฟ และจุดรวมพล 

- สิง่กดีขวางการหนีไฟ - เดอืนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะด าเนิน 
  โครงการ  

- โครงการตรวจสอบไม่ให้มสีิ่งกีดขวางเส้นทาง 
ในการหนีไฟรวมถึงบริเวณบันไดหนีไฟเป็น
ประจ าเดอืนละครัง้ 

- - 

- เจ้าหน้าที่และผู้พักอาศยั
ภายในโครงการ 

- จดัอบรมใหค้วามรู ้
การซกัซอ้มอพยพหนีไฟ 

-  ปีละ 1 ครัง้ ตลอดระยะด าเนิน 
   โครงการ 
- ปีละ 1 ครัง้ ตลอดระยะด าเนิน 
   โครงการ 

-    โครงการยังไม่ได้ด าเนินการฝึกซ้อมป้องกัน
อัคคีภัยประจ าปี เนื่ องจากติดสถานการณ์ 
โควดิ-19 ทัง้นี้ ทางโครงการมแีผนจะด าเนินการ
ในช่วงปลายปี 

- - 

10. สภาพเศรษฐกจิ 
     และสงัคม 

- ผูพ้กัอาศยัภายในโครงการ - ประเมนิเรื่องราวรอ้งทุกข ์ขอ้เสนอแนะ 
และข้อคิดเห็นของผู้พักอาศัยภายใน
โครงการ 

- ทุกวนัตลอดระยะเวลาด าเนินการ - โครงการจดัใหม้เีจา้หน้าที่คอยรบัเรื่องรอ้งเรยีน 
และข้อเสนอจากผู้พักอาศัยและผู้ที่อาศัยอยู่ 
รอบพื้นที่โครงการ หากพบว่ามเีรื่องร้องเรยีน
และขอ้เสนอแนะจะด าเนินการแกไ้ขทนัท ี

- - 

- ผู้พกัอาศยัข้างเคียงพื้นที่
โครงการ 

- ประเมนิเรื่องราวรอ้งทุกข ์ขอ้เสนอแนะ 
และขอ้คดิเห็นของผูพ้กัอาศยัขา้งเคยีง
พืน้ทีโ่ครงการ 

- ทุกวนัตลอดระยะเวลาด าเนินการ - โครงการจดัใหม้เีจา้หน้าที่คอยรบัเรื่องรอ้งเรยีน 
และข้อเสนอจากผู้พักอาศัยและผู้ที่อาศัยอยู่ 
รอบพื้นที่โครงการ หากพบว่ามเีรื่องร้องเรยีน
และขอ้เสนอแนะจะด าเนินการแกไ้ขทนัท ี

- - 

- ให้ท าการส ารวจสภาพเศรษฐกิจและ
สงัคม รวมทัง้ด าเนินงานการมสี่วนร่วม
ของประชาชน โดยการใช้แบบส ารวจ
ความคิดเห็นหรือแบบสมัภาษณ์ ทัง้นี้
ให้ด า เนินงานก่อนทุกครัง้ที่มีการ
เปลีย่นแปลงโครงการ 

-  ด าเนินงานก่อนทุกครัง้ที่มีการ 
  เปลี่ยนแปลง โครงการตามหลัก 
  วิชาการและหลกัสถิติ พร้อมทัง้ 
  แสดงภาพต าแหน่งการส ารวจ 

- ปัจจุบนัโครงการยงัไม่มกีารเปลีย่นแปลงภายใน
โครงการ หากจะมกีารเปลีย่นแปลงจะด าเนินการ
ส ารวจความคิดเห็น และแจ้งให้หน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งทราบ 

- - 
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ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ-3) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม โครงการ สุขสวสัด์ิอพารท์เม้นท ์(ระยะด าเนินการ) 
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คณุภาพส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร/์วิธีตรวจสอบ ความถ่ีของการตรวจสอบ ผลการปฏิบติัตามท่ีมาตรการก าหนด 
ปัญหาอปุสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

11. ระบบระบายอากาศและ
ระบบปรบัอากาศ 

- พืน้ทีส่เีขยีวภายในโครงการ - ความเสียหายของไม้ยนืต้นไมพุ้่ม
และหญา้คลุมดนิ 

- ทุกวันตลอดระยะเวลาด าเนิน 
  โครงการ 

- โครงการจดัใหม้เีจ้าหน้าที่คอยดูแลต้นไมแ้ละ
พืน้ทีส่เีขยีวภายในโครงการเป็นประจ าทุกวนั 

- - 

12. การคมนาคม - ป้ า ย เ ค รื่ อ ง ห ม า ย จ ร า จ ร 
สัญญาณจราจร และลูกศร
แสดงทศิทางการเดนิรถภายใน
โครงการ 

- สภาพการมองเห็นชัดเจนไม่ลบ
เลอืน ไมช่ ารุด 

-  เดือนละ 1 ครัง้  ตลอดระยะ  
  ด าเนินโครงการ 

- โครงการจดัใหม้ป้ีายสญัญาณจราจร เพื่อแสดง
ทศิทางการเดนิรถภายในโครงการ 

- - 

13. ทศันียภาพ - พืน้ทีส่เีขยีวภายในโครงการ - ความเสียหายของไม้ยนืต้นไมพุ้่ม
และหญา้คลุมดนิ 

- ทุกวันตลอดระยะเวลาด าเนิน 
  โครงการ 

- โครงการจดัใหม้เีจ้าหน้าที่คอยดูแลต้นไมแ้ละ
พืน้ทีส่เีขยีวภายในโครงการเป็นประจ าทุกวนั 

- - 

- พืน้ทีโ่ครงการ - สภาพความเรียบร้อยของพื้นที่
โครงการ 

- ทุกวนัตลอดระยะเวลาด าเนิน 
  โครงการ 

-   โครงการจดัให้มเีจ้าหน้าที่คอยอ านวยความ
สะดวกและตรวจสอบความเรยีบร้อยภายใน
โครงการเป็นประจ าทุกวนั 

- - 

14. ความปลอดภยัของผูพ้กั
อาศยัในโครงการ 

- - พื้นที่โครงการ กรณีภายใน
โ ค ร ง ก า ร มี ก า ร ป รับ ป รุ ง 
ซ่อมแซม เช่น ทาสีภายนอก 
ราวกนัตก เช่น การซ่อมแซม
บ ารุงผิวการจราจร การขุด 
ลอกท่อ ระบายน ้า เป็นตน้ 

- ติดป้ายเตือนให้ระวงับริเวณที่ท า
การปรงัปรุง/ซ่อมแซม 

- ประกาศเตอืนใหผู้พ้กัอาศยัทราบ 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการ - ปัจจุบันโครงการยังไม่มีกิจกรรมที่ส่งผล
กระทบรบกวนต่อผูพ้กัอาศยัภายในโครงการ 
หากโครงการจะด าเนินการท ากิจกรรม เช่น  
การปรบัปรุง ซ่อมแซมภายในโครงการ จะแจง้
และตดิป้ายประชาสมัพนัธ์ไวบ้รเิวณดา้นหน้า
ประตูทางเขา้ เพือ่ใหผู้พ้กัอาศยัทราบล่วงหน้า
ก่อนทีจ่ะด าเนินการ 

- - 

- ขโมย/การลกัทรพัย ์ - จัด ใ ห้ มีพ นั ก ง าน รักษ าคว าม
ปลอดภยั เพือ่ตรวจตรา ดแูล  

- โครงการจดัใหม้พีนกังานรกัษาความปลอดภยั 
เพื่อดูแลและคอยอ านวยความสะดวกให้กบั 
ผูพ้กัอาศยัในโครงการ 

- - 
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ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ-4) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม โครงการ สุขสวสัด์ิอพารท์เม้นท ์(ระยะด าเนินการ) 

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2565 
 

คณุภาพส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร/์วิธีตรวจสอบ ความถ่ีของการตรวจสอบ ผลการปฏิบติัตามท่ีมาตรการก าหนด 
ปัญหาอปุสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

15. การบดบังทิศทางลมและ
แสงแดดและคลื่นสญัญาณวิทยุ/
โทรทศัน์ 

- ผู้พัก อ าศัยข้า ง เ คีย งพื้ นที่
โครงการทีไ่ดร้บัผลกระทบจาก
อาคารของโครงการในรัศมี 
500 เมตร โดยรอบโครงการ 

- เ รื่ อ งร้อ ง เรียนจากผู้ ได้ร ับ
ผลกระทบ 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการ  
 จนถึงวนัที่เปิดใช้อาคารแล้วเสร็จ  
 1 ปี 

-   ปัจจุบันโครงการไม่มีเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกบัการบดบงัของตวัอาคารทีส่่งผล
กระทบต่อผู้พกัอาศยัรอบพื้นที่โครงการ 
หากพบว่า มขี้อร้องเรียนจะด าเนินการ
แกไ้ขปัญหาทนัท ี

- - 
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รปูท่ี 4.1-1 แสดงจุดเกบ็ตวัอยา่งคุณภาพน ้า โครงการ สขุสวสัดิอ์พารท์เมน้ท ์(ระยะด าเนินการ) 

                    

 

 

A 

 

B 

    บรเิวณก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี (จุด A) : ส่วนปรบัสภาพสมดุล 
 
    บรเิวณหลงัผ่านการบ าบดัน ้าเสยี (จุด B) : ถงัพกัน ้าใส 
 

B 

A 
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4.2  วิธีการเกบ็ตวัอย่าง การรกัษาสภาพตวัอย่าง และการตรวจวิเคราะหต์วัอย่าง 
 
4.2.1 วิธีการเกบ็ตวัอย่าง และรกัษาสภาพตวัอย่างน ้า 

 
 เก็บตัวอย่ างน ้ า โดยวิธี Grab Sampling โดยตัวอย่ างที่ เก็บได้จะบรรจุ ใส่ขวดพลาสติก  ขนาด  

1,000 มิลลิลิตร ชนิด Polyethylene ในกรณีที่วิเคราะห์น ้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) จะท าการแยกภาชนะที่บรรจุใส่ 
ขวดแกว้ ขนาด 500 มลิลลิติร และแบคทเีรยี ไดแ้ก่ Total Coliform Bacteria จะเกบ็ตวัอย่างบรรจุใส่ขวดแกว้ทีผ่่านการฆา่เชือ้
ดว้ยวธิ ีSterile Technique ในขณะเกบ็ตวัอย่างไม่จบัปากขวดหรอืคอขวด เพื่อป้องกนัการปนเป้ือน และเกบ็น ้าใหเ้หลอืทีว่่างไว้
ประมาณ 2.5 เซนตเิมตร หรอื 1 นิ้ว จากปากขวดเพื่อความสะดวกในการเขย่าตวัอย่างก่อนวเิคราะห ์ปิดฝาขวดดว้ยอลมูเินียม
ฟอยด์ น าขวดตัวอย่างเก็บใส่ถุงซิปพลาสติก เพื่อป้องกันการปนเป้ือนจากน ้าแขง็ที่แช่เย็น ตัวอย่างทัง้หมดจะถูกแช่ใน 
ถงัน ้าแขง็เพื่อเกบ็รกัษาตวัอย่างก่อนน ามาวเิคราะห์ในห้องปฏบิตัิการภายใน 24 ชัว่โมง ส าหรบับางดชันีจะท าการตรวจวดั 
ทีภ่าคสนาม ไดแ้ก่ pH ตวัอย่างทีน่ ากลบัไปวเิคราะหย์งัหอ้งปฏบิตักิารของบรษิทัฯ ไดปิ้ดฉลากแสดงรายละเอยีดของตวัอย่าง
โดยละเอยีด พรอ้มทัง้จดบนัทกึขอ้มูลในแบบก ากบัตวัอย่าง (Chain of Custody) ทีใ่ชค้วบคุมคุณภาพภายนอกหอ้งปฏบิตักิาร
วเิคราะห ์(External Quality Control) และน าสง่ไปวเิคราะหย์งัหอ้งปฏบิตักิารของบรษิทัฯ ต่อไป 
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4.2.2 การตรวจวิเคราะหต์วัอย่างน ้า 
 

วิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ APHA – AWWA – WPCE American 
Public Health Association; Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ร า ย ล ะ เ อี ย ด ก า ร 
ตรวจวเิคราะหด์งัแสดงในตารางที ่4.2-1 
 

ตารางท่ี 4.2-1 
สรปุจดุตรวจสอบ ดชันีคณุภาพน ้าท่ีตรวจวิเคราะห ์

และวิธีการตรวจวิเคราะหน์ ้าเสีย และน ้าท้ิงจากระบบบ าบดัน ้าเสีย 
 

จดุตรวจสอบ ดชันีคณุภาพน ้าท่ีตรวจวิเคราะห ์ วิธีการตรวจวิเคราะห์ 

- บริเวณก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้ าเสีย 
(จดุ A) : สว่นปรบัสภาพสมดลุ 

- บริเวณหลังผ่านการบ าบัดน ้ าเสีย 
(จดุ B) : ถงัพกัน ้าใส 

- pH Electrometric Method 
- Biochemical Oxygen Demand 5 Day BOD Test, Membrane Electrode Method 
- Total Suspended Solids Dried at 103-105°C 
- Settleable Solids Volumetric Method 
- Total Dissolved Solids Dried at 180°C 
- Sulfide Iodometric Method 
- Total Kjeldahl Nitrogen Macro Kjeldahl, Titrimetric Method 
- Fat Oil & Grease Liquid-Liquid Partition, Gravimetric Method 
- Total Coliform Bacteria Most Probable Number Method 
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4.3   ผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพน ้า 
 

4.3.1  ผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง 
 
 จากผลการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้จ านวน 2 บรเิวณ ได้แก่ บรเิวณก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี (จุด A) :  

ส่วนปรบัสภาพสมดุล และบรเิวณหลงัการบ าบดัน ้าเสยี (จุด B) : ถงัพกัน ้าใส เกบ็ตวัอย่างระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 
2565 แสดงดงัตารางที่ 4.3-1 ถึงตารางที่ 4.3-2 และรูปการเกบ็ตวัอย่างแสดงดงัรูปที่ 4.3-1 ถึงรูปที่ 4.3-2 เมื่อเปรยีบเทยีบ
คุณภาพน ้าทิ้งกบัมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม (พ.ศ.2548) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) พบว่า ดชันีทีท่ าการตรวจวเิคราะหส์ว่นใหญ่
มคี่าอยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด ส าหรบัน ้าก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี ปัจจุบนัประเทศไทยยงัไม่มมีาตรฐานก าหนด 
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ตารางท่ี 4.3-1 
ผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง โครงการ สขุสวสัด์ิอพารท์เม้นท ์(ระยะด าเนินการ) 

บริเวณก่อนเข้าระบบบ าบดัน ้าเสีย (จดุ A) : ส่วนปรบัสภาพสมดลุ 
UTM (WGS84) 47P 0661453 E, 1513102 N 

 (เกบ็ตวัอย่างระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2565) 

วนั เดือน ปี 
ท่ีเกบ็ตวัอย่าง 

ดชันีท่ีตรวจวิเคราะห/์ผลการวิเคราะห์1/ 

ความเป็น 
กรด-ด่าง (pH) 

บีโอดี (BOD) 
(mg/l) 

สารแขวนลอย
(TSS) 
(mg/l) 

ซลัไฟด ์
(Sulfide) 
(mg/l) 

สารท่ีละลาย
ได้ทัง้หมด 

(TDS) 
(mg/l) 

ตะกอนหนัก 
(Settleable 

Solids) 
(ml/l) 

น ้ามนัและ
ไขมนั (FOG) 

(mg/l) 

ทีเคเอน็ 
(TKN) 
(mg/l) 

โคลิฟอรม์
แบคทีเรียทัง้หมด 

(TCB) 
(MPN/100ml) 

12 ม.ค. 65 7.2 167 59 2.8 264 <0.1 34 8.6 >1,600,000 
10 ก.พ. 65 7.0 124 40 <0.4 274 <0.1 21 17 >1,600,000 
7 ม.ีค. 65 7.8 120 49 <0.4 258 <0.1 8.6 14 >1,600,000 
6 เม.ย. 65 7.7 159 56 2.9 364 0.1 40 15 >1,600,000 
14 พ.ค. 65 7.5 125 49 1.5 246 <0.1 28 51 >1,600,000 
10 ม.ิย. 65 6.6 150 52 0.8 214 <0.1 92 14 >1,600,000 

หมายเหต ุ : 1/ น ้าก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี ปัจจุบนัประเทศไทยยงัไมม่มีาตรฐานก าหนด 
 
 
 
ช่ือผูเ้กบ็ตวัอย่าง                                 :     นายวชัรนิทร ์จรญูสทิธางกรู, นายโฆษติ ทวบีุรษุ, นายอคัรวทิย ์บุญส่ง, นายประยรู เดชกลา้ 
ช่ือผูบ้นัทึก                                                          :     นายฉตัรชยั โยวะผุย, นายอภชิาต ิพลูพล, นายชยณฐั บุญกา้นตง, นายอษัฎา ไชยวงศ,์ นายฉนัทวชิญ์ เหลวกลู, นายอภวิฒัน์ ช านาญเวช 
ช่ือผูค้วบคมุ/ตรวจสอบ                          :    นางสาวปณิชา  พรมชยั  
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง             :    บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั เลขทะเบยีน ว-099 
เบอรโ์ทรศพัท์                                                     :     0-2954-7745-6 
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ตารางท่ี 4.3-2 
ผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง โครงการ สขุสวสัด์ิอพารท์เม้นท ์(ระยะด าเนินการ) 

บริเวณหลงัผา่นการบ าบดัน ้าเสีย (จดุ B) : ถงัพกัน ้าใส 
UTM (WGS84) 47P 0661456 E, 1513102 N 

 (เกบ็ตวัอย่างระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2565) 

วนั เดือน ปี 
ท่ีเกบ็ตวัอย่าง 

ดชันีท่ีตรวจวิเคราะห/์ผลการวิเคราะห์ 

ความเป็น 
กรด-ด่าง (pH) 

บีโอดี (BOD) 
(mg/l) 

สารแขวนลอย
(TSS) 
(mg/l) 

ซลัไฟด ์
(Sulfide) 
(mg/l) 

สารท่ีละลาย
ได้ทัง้หมด 

(TDS) 
(mg/l) 

ตะกอนหนัก 
(Settleable 

Solids) 
(ml/l) 

น ้ามนัและ
ไขมนั (FOG) 

(mg/l) 

ทีเคเอน็ 
(TKN) 
(mg/l) 

โคลิฟอรม์
แบคทีเรียทัง้หมด 

(TCB) 
(MPN/100ml) 

12 ม.ค. 65 7.4 167* 32* 12* 360 <0.1 9.9 66* >1,600,000 
10 ก.พ. 65 7.3 131* 31* <0.4 408 <0.1 8.7 79* >1,600,000 
7 ม.ีค. 65 7.8 130* 32* 3.7* 320 <0.1 10 68* >1,600,000 
6 เม.ย. 65 7.5 135* 32* 1.3* 332 <0.1 12 70* >1,600,000 
14 พ.ค. 65 7.4 128* 26 10* 328 <0.1 11 14 >1,600,000 
10 ม.ิย. 65 6.5 135* 24 13* 340 <0.1 10 74* >1,600,000 
มาตรฐาน1/ 5.0-9.0 20 30 1.0 653-6772/ 0.5 20 35 - 

หมายเหต ุ : 1/  มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.) 
      2/  ปรมิาณสารทีล่ะลายไดท้ัง้หมดในน ้าใช ้ในเดอืนมกราคม – มถุินายน 2565 มคี่าอยู่ระหว่าง 153-177 มลิลกิรมัต่อลติร 
    *   มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

 
 
ช่ือผูเ้กบ็ตวัอย่าง                                 :     นายวชัรนิทร ์จรญูสทิธางกรู, นายโฆษติ ทวบีุรษุ, นายอคัรวทิย ์บุญส่ง, นายประยรู เดชกลา้ 
ช่ือผูบ้นัทึก                                                          :     นายฉตัรชยั โยวะผุย, นายอภชิาต ิพลูพล, นายชยณฐั บุญกา้นตง, นายอษัฎา ไชยวงศ,์ นายฉนัทวชิญ์ เหลวกลู, นายอภวิฒัน์ ช านาญเวช 
ช่ือผูค้วบคมุ/ตรวจสอบ                          :    นางสาวปณิชา  พรมชยั  
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง             :    บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั เลขทะเบยีน ว-099 
เบอรโ์ทรศพัท์                                                     :     0-2954-7745-6 
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รปูท่ี 4-3-1 แสดงการจุดเกบ็ตวัอย่างคณุภาพน ้าทิง้ 
               บรเิวณก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี (จดุ A) : สว่นปรบัสภาพสมดลุ 
     ด าเนินการเกบ็ตวัอย่างระหว่างเดอืนมกราคม-มถิุนายน 2565 

  

มกราคม 2565 กุมภาพนัธ ์2565 

 

พฤษภาคม 2565 

 

มถิุนายน 2565 
 

  

มนีาคม 2565 เมษายน 2565 
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รปูท่ี 4.3-2  แสดงการจดุเกบ็ตวัอยา่งคณุภาพน ้าทิง้ 
               บรเิวณหลงัผ่านการบ าบดัน ้าเสยี (จดุ B) : ถงัพกัน ้าใส 

     ด าเนินการเกบ็ตวัอยา่งระหวา่งเดอืนมกราคม-มถิุนายน 2565 

  

มกราคม 2565 
 

กุมภาพนัธ ์2565 
 

 

พฤษภาคม 2565 
 

 

มถิุนายน 2565 
 

  

มนีาคม 2565 
 

เมษายน 2565 
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4.3.2   เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง 
 
     เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งตัง้แต่เดือนกันยายน 2563 – มิถุนายน 2565 

แสดงดงัตารางที ่4.3-3 ถงึตารางที ่4.3-4 และรปูที ่4.3-3 ถงึรปูที ่4.3-11 พบว่า มคี่าเปลีย่นแปลงไม่คงที ่และมบีางดชันีทีม่ ี
ค่าสงูเกนิเกณฑม์าตรฐาน ซึง่ทางโครงการมกีารตรวจสอบหาสาเหตุ และปรบัปรุงแกไ้ขอยู่เสมอเพื่อลดค่าความสกปรกของ
น ้าทิง้ไม่ใหม้คี่าสงูเกนิเกณฑม์าตรฐาน 
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ตารางท่ี 4.3-3 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง โครงการ สุขสวสัด์ิอพารท์เม้นท ์(ระยะด าเนินการ) 

บริเวณก่อนเข้าระบบบ าบดัน ้าเสีย (จดุ A) : ส่วนปรบัสภาพสมดลุ 
(ระหว่างเดือนกนัยายน 2563 – มิถนุายน 2565) 

วนั เดือน ปี 
ท่ีเกบ็ตวัอย่าง 

ดชันีท่ีวิเคราะห/์ผลการวิเคราะห์1/ 

ความเป็น 
กรด-ด่าง (pH) 

บีโอดี (BOD) 
(mg/l) 

สารแขวนลอย
(TSS) 
(mg/l) 

ซลัไฟด ์
(Sulfide) 
(mg/l) 

สารท่ีละลาย
ได้ทัง้หมด 

(TDS) 
(mg/l) 

ตะกอนหนัก 
(Settleable 

Solids) 
(ml/l) 

น ้ามนัและ
ไขมนั (FOG) 

(mg/l) 

ทีเคเอน็ 
(TKN) 
(mg/l) 

โคลิฟอรม์แบคทีเรีย
ทัง้หมด (TCB) 
(MPN/100ml) 

10 ก.ย. 63 7.8 218 30 0.4 494 <0.1 44 9.2 >1,600,000 
7 ต.ค. 63 8.1 191 70 <0.4 318 <0.1 53 33 >1,600,000 
26 พ.ย. 63 10.6 16 11 <0.4 372 <0.1 1.8 11 450 
22 ธ.ค. 63 7.9 58 36 1.8 288 <0.1 28 21 >1,600,000 
26 ม.ค. 64 7.7 117 45 1.6 326 <0.1 23 20 1,600,000 
25 ก.พ. 64 7.8 47 51 <0.4 294 <0.1 34 22 >1,600,000 
19 ม.ีค. 64 6.3 170 99 2.1 344 0.8 41 26 >1,600,000 
19 เม.ย. 64 7.5 150 58 2.7 244 <0.1 27 15 >1,600,000 
13 พ.ค. 64 6.6 175 60 2.4 278 <0.1 31 21 >1,600,000 
10 ม.ิย. 64 7.4 377 37 13 462 <0.1 21 75 >1,600,000 
22 ก.ค. 64 6.8 135 23 2.3 262 <0.1 33 28 430,000 
19 ส.ค. 64 7.5 141 60 2.2 240 <0.1 37 17 >1,600,000 
15 ก.ย. 64 9.0 158 55 1.5 266 0.5 37 19 540,000 
12 ต.ค. 64 6.9 100 34 2.1 228 <0.1 23 17 >1,600,000 
13 พ.ย. 64 6.7 108 48 5.1 286 <0.1 20 16 >1,600,000 
13 ธ.ค. 64 7.5 158 63 3.5 308 <0.1 49 14 >1,600,000 

หมายเหต ุ : 1/ น ้าก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี ปัจจุบนัประเทศไทยยงัไมม่มีาตรฐานก าหนด 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ สุขสวสัดิอ์พารท์เมน้ท ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2565 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2565 

จดัท าโดย              4-17 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.3-3 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง โครงการ สุขสวสัด์ิอพารท์เม้นท ์(ระยะด าเนินการ) 

บริเวณก่อนเข้าระบบบ าบดัน ้าเสีย (จดุ A) : ส่วนปรบัสภาพสมดลุ 
(ระหว่างเดือนกนัยายน 2563 – มิถนุายน 2565) 

วนั เดือน ปี 
ท่ีเกบ็ตวัอย่าง 

ดชันีท่ีวิเคราะห/์ผลการวิเคราะห์1/ 

ความเป็น 
กรด-ด่าง (pH) 

บีโอดี (BOD) 
(mg/l) 

สารแขวนลอย
(TSS) 
(mg/l) 

ซลัไฟด ์
(Sulfide) 
(mg/l) 

สารท่ีละลาย
ได้ทัง้หมด 

(TDS) 
(mg/l) 

ตะกอนหนัก 
(Settleable 

Solids) 
(ml/l) 

น ้ามนัและ
ไขมนั (FOG) 

(mg/l) 

ทีเคเอน็ 
(TKN) 
(mg/l) 

โคลิฟอรม์แบคทีเรีย
ทัง้หมด (TCB) 
(MPN/100ml) 

12 ม.ค. 65 7.2 167 59 2.8 264 <0.1 34 8.6 >1,600,000 
10 ก.พ. 65 7.0 124 40 <0.4 274 <0.1 21 17 >1,600,000 
7 ม.ีค. 65 7.8 120 49 <0.4 258 <0.1 8.6 14 >1,600,000 
6 เม.ย. 65 7.7 159 56 2.9 364 0.1 40 15 >1,600,000 
14 พ.ค. 65 7.5 125 49 1.5 246 <0.1 28 51 >1,600,000 
10 ม.ิย. 65 6.6 150 52 0.8 214 <0.1 92 14 >1,600,000 

หมายเหต ุ : 1/ น ้าก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี ปัจจุบนัประเทศไทยยงัไมม่มีาตรฐานก าหนด 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ สุขสวสัดิอ์พารท์เมน้ท ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2565 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2565 

จดัท าโดย              4-18 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.3-4 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง โครงการ สุขสวสัด์ิอพารท์เม้นท ์(ระยะด าเนินการ) 

บริเวณหลงัผา่นการบ าบดัน ้าเสีย (จดุ B) : ถงัพกัน ้าใส 
(ระหว่างเดือนกนัยายน 2563 – มิถนุายน 2565) 

วนั เดือน ปี 
ท่ีเกบ็ตวัอย่าง 

ดชันีท่ีวิเคราะห/์ผลการวิเคราะห ์

ความเป็น 
กรด-ด่าง (pH) 

บีโอดี (BOD) 
(mg/l) 

สารแขวนลอย
(TSS) 
(mg/l) 

ซลัไฟด ์
(Sulfide) 
(mg/l) 

สารท่ีละลาย
ได้ทัง้หมด 

(TDS) 
(mg/l) 

ตะกอนหนัก 
(Settleable 

Solids) 
(ml/l) 

น ้ามนัและ
ไขมนั (FOG) 

(mg/l) 

ทีเคเอน็ 
(TKN) 
(mg/l) 

โคลิฟอรม์แบคทีเรีย
ทัง้หมด (TCB) 
(MPN/100ml) 

10 ก.ย. 63 7.5 164* 50* 0.5 288 0.3 22* 15 >1,600,000 
7 ต.ค. 63 8.2 74* 33* <0.4 244 <0.1 17 <1.0 >1,600,000 
26 พ.ย. 63 7.3 169* 112* 1.2* 250 1.0* 23* 5.6 >1,600,000 
22 ธ.ค. 63 7.9 8.3 17 1.8* 320 <0.1 3.4 18 >1,600,000 
26 ม.ค. 64 7.4 115* 28 6.7* 352 <0.1 19 17 920,000 
25 ก.พ. 64 8.1 26* 16 0.5 358 <0.1 4.8 65* 920,000 
19 ม.ีค. 64 6.8 69* 24 <0.4 356 0.1 2.0 57* 920,000 
19 เม.ย. 64 7.6 46* 34* <0.4 372 <0.1 2.8 58* 350,000 
13 พ.ค. 64 6.3 164* 42* 2.0* 332 <0.1 6.8 79* >1,600,000 
10 ม.ิย. 64 7.5 180* 48* 4.8* 316 <0.1 28* 21 1,600,000 
มาตรฐาน1/ 5.0-9.0 20 30 1.0 640-7562/ 0.5 20 35 - 

หมายเหต ุ :  1/  มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.) 
       2/  ปรมิาณสารทีล่ะลายไดท้ัง้หมดในน ้าใช ้ในเดอืนกนัยายน 2563 – มถุินายน 2565 มคี่า 140-256 มลิลกิรมัต่อลติร 
     *   มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ สุขสวสัดิอ์พารท์เมน้ท ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2565 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2565 

จดัท าโดย              4-19 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.3-4 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง โครงการ สุขสวสัด์ิอพารท์เม้นท ์(ระยะด าเนินการ) 

บริเวณหลงัผา่นการบ าบดัน ้าเสีย (จดุ B) : ถงัพกัน ้าใส 
(ระหว่างเดือนกนัยายน 2563 – มิถนุายน 2565) 

วนั เดือน ปี 
ท่ีเกบ็ตวัอย่าง 

ดชันีท่ีวิเคราะห/์ผลการวิเคราะห ์

ความเป็น 
กรด-ด่าง (pH) 

บีโอดี (BOD) 
(mg/l) 

สารแขวนลอย
(TSS) 
(mg/l) 

ซลัไฟด ์
(Sulfide) 
(mg/l) 

สารท่ีละลาย
ได้ทัง้หมด 

(TDS) 
(mg/l) 

ตะกอนหนัก 
(Settleable 

Solids) 
(ml/l) 

น ้ามนัและ
ไขมนั (FOG) 

(mg/l) 

ทีเคเอน็ 
(TKN) 
(mg/l) 

โคลิฟอรม์แบคทีเรีย
ทัง้หมด (TCB) 
(MPN/100ml) 

22 ก.ค. 64 7.4 28* 7.3 <0.4 308 <0.1 1.8 48* 1,600,000 
19 ส.ค. 64 7.7 97* 23 0.4 326 <0.1 5.7 27 >1,600,000 
15 ก.ย. 64 8.8 111* 308* 0.6 268 250* 13 58* 1,600,000 
12 ต.ค. 64 7.2 130* 43* 2.1* 334 <0.1 12 74* >1,600,000 
13 พ.ย. 64 7.2 92* 18 <0.4 340 <0.1 2.9 32 160,000 
13 ธ.ค. 64 7.6 193* 44* 0.8 396 <0.1 14 77* >1,600,000 
12 ม.ค. 65 7.4 167* 32* 12* 360 <0.1 9.9 66* >1,600,000 
10 ก.พ. 65 7.3 131* 31* <0.4 408 <0.1 8.7 79* >1,600,000 
7 ม.ีค. 65 7.8 130* 32* 3.7* 320 <0.1 10 68* >1,600,000 
6 เม.ย. 65 7.5 135* 32* 1.3* 332 <0.1 12 70* >1,600,000 
14 พ.ค. 65 7.4 128* 26 10* 328 <0.1 11 14 >1,600,000 
10 ม.ิย. 65 6.5 135* 24 13* 340 <0.1 10 74* >1,600,000 
มาตรฐาน1/ 5.0-9.0 20 30 1.0 640-7562/ 0.5 20 35 - 

หมายเหต ุ :  1/  มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.) 
     2/  ปรมิาณสารทีล่ะลายไดท้ัง้หมดในน ้าใช ้ในเดอืนกนัยายน 2563 – มถุินายน 2565 มคี่า 140-256 มลิลกิรมัต่อลติร 
     *   มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ สุขสวสัดิอ์พารท์เมน้ท ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2565 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2565 

จดัท าโดย     4-20 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

 

รปูท่ี 4.3-3 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหค์่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) 
               ระหว่างเดอืนกนัยายน 2563 – มถุินายน 2565 

รปูท่ี 4.3-4 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณบโีอด ี(BOD) 
   ระหว่างเดอืนกนัยายน 2563 – มถุินายน 2565 
 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ สุขสวสัดิอ์พารท์เมน้ท ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2565 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2565 

จดัท าโดย     4-21 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

รปูท่ี 4.3-5 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณสารแขวนลอย (TSS) 
               ระหว่างเดอืนกนัยายน 2563 – มถุินายน 2565 

รปูท่ี 4.3-6 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณซลัไฟต ์(Sulfide) 
               ระหว่างเดอืนกนัยายน 2563 – มถุินายน 2565 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ สุขสวสัดิอ์พารท์เมน้ท ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2565 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2565 

จดัท าโดย     4-22 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

รปูท่ี 4.3-7 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณสารทีล่ะลายไดท้ัง้หมด (TDS)  
               ระหว่างเดอืนกนัยายน 2563 – มถุินายน 2565 
 

รปูท่ี 4.3-8 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณตะกอนหนกั (Settleable Solids) 
    ระหว่างเดอืนกนัยายน 2563 – มถุินายน 2565 
 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ สุขสวสัดิอ์พารท์เมน้ท ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2565 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2565 

จดัท าโดย     4-23 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รปูท่ี 4.3-9 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณน ้ามนัและไขมนั (FOG) 
               ระหว่างเดอืนกนัยายน 2563 – มถุินายน 2565 
 

รปูท่ี 4.3-10 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณทเีคเอน็ (TKN) 
                ระหว่างเดอืนกนัยายน 2563 – มถุินายน 2565 
 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ สุขสวสัดิอ์พารท์เมน้ท ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2565 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2565 

จดัท าโดย     4-24 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

รปูท่ี 4.3-11 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณโคลฟิอรม์แบคทเีรยี (TCB) 
                ระหว่างเดอืนกนัยายน 2563 – มถุินายน 2565 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

บทที่ 5 

 
บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ สุขสวสัดิอ์พารท์เมน้ท ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2565 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2565 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

5-1 

บทท่ี 5 
บทสรปุและข้อเสนอแนะ 

 
จากการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อม โครงการ สุขสวสัดิอ์พาร์ทเม้นท์ (ระยะด าเนินการ) รายงานผลการปฏบิตัิตามมาตรการฯ 
ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2565 พบว่า โครงการได้ยดึถือและปฏบิตัิตามเงื่อนไขตามที่มาตรการก าหนดได้เป็น 
สว่นใหญ่ แสดงใหเ้หน็ถงึความตระหนกัถงึการใหค้วามส าคญัในการดูแลรกัษาสภาพแวดลอ้มของโครงการ สามารถสรุปผล
การตรวจวดัในแต่ละประเดน็ไดด้งันี้ 

 
5.1 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
  จากการสรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม โครงการสุขสวสัดิอ์พาร์ทเม้นท ์

(ระยะด าเนินการ) ของนายภทัรพ์ล เกยีรตจิุฑามณี พบว่า ส่วนใหญ่ทางโครงการสามารถปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและ
แกไ้ขผลกระทบไดค้รบถว้น มเีพยีงมาตรการบางหวัขอ้ทีไ่ม่ครบถว้น ดงันี้ 

 
1) มาตรการทีไ่ม่ไดป้ฏบิตั ิมจี านวน 5 ขอ้ ไดแ้ก่ 
   - ภายในโครงการจดัให้มีการเดินรถเข้า-ออกทางเดียว (One way) รวมถึงบริเวณพื้นที่จอดรถเป็นพื้นที่โล่ง 

โครงการจงึไม่มกีารตดิตัง้กระจกโคง้ภายในโครงการ 
  - โครงการไม่ไดจ้ดัท าบ่อหน่วงน ้าภายในโครงการ แต่ไดจ้ดัท าระบบระบายน ้ารอบพืน้ทีโ่ครงการ เพื่อช่วยระบาย

น ้าออกจากโครงการในช่วงทีม่ปีรมิาณน ้ามาก 
- โครงการอยู่ระหว่างการจดัท าแผนปฏบิตักิารฉุกเฉินในกรณีทีเ่กดิเหตุเพลงิไหม ้
 
2) มาตรการทีป่ฏบิตัไิดแ้ต่ไม่มปีระสทิธภิาพ มจี านวน 24 ขอ้ ไดแ้ก่ 

 - ทางโครงการมกีารลา้งถงัเกบ็น ้าใต้ดนิปีละ 1 ครัง้ และหากผูพ้กัอาศยั พบว่า น ้าทีใ่ชม้คีวามผดิปกต ิโครงการ
จะด าเนินการแกไ้ขทนัท ี
         - ปัจจุบนัโครงการยงัไม่มกีารขุดลอกเศษตะกอนในท่อระบายน ้า แต่จดัใหม้เีจา้หน้าทีต่รวจสอบดแูลและท าความ
สะอาดบ่อพกัของระบบระบายน ้าอยู่เสมอ 
         - โครงการไม่ได้จดัท าห้องพกัมูลฝอยประจ าชัน้ แต่โครงการได้จดัเตรยีมถงัขยะส าหรบัรองรบัมูลฝอยภายใน
โครงการไว้บรเิวณดา้นล่างของอาคาร มกีารตดิป้ายประชาสมัพนัธใ์ห้ผู้พกัอาศยัคดัแยกขยะมูลฝอยก่อนที่จะน ามาทิ้ง 
และก าชบัใหพ้นกังานท าความสะอาดทุกครัง้หลงัจากทีท่างส านกังานเขตราษฎรบ์รูณะเขา้มาเกบ็ขยะ 
        - ปัจจุบนัโครงการไม่มกีารลา้งท าความสะอาดเครื่องปรบัอากาศ และโครงการอยู่ระหว่างการจดัท าแผนล้างท า
ความสะอาดเครื่องปรบัอากาศใหก้บัผูพ้กัอาศยั ทัง้นี้หากเกดิการช ารุด หรอืเครื่องปรบัอากาศสกปรก โครงการจะด าเนิน
แกไ้ขใหท้นัท ี
        - ปัจจุบนัโครงการไม่มกีารประสานงานกบัเจา้หน้าทีส่าธารณสขุใหม้าก าจดัสตัวท์ีเ่ป็นพาหะน าโรคใหก้บัโครงการ 
แต่มกีารประชาสมัพนัธร์ณรงคใ์หผู้พ้กัอาศยัท าลายแหล่งเพาะพนัธุพ์าหะน าโรคอยู่เสมอ 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ สุขสวสัดิอ์พารท์เมน้ท ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2565 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2565 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

5-2 

3) มาตรการทีย่งัไม่ถงึเวลาปฏบิตั ิมจี านวน 2 ขอ้ ไดแ้ก่ 

          - โครงการยังไม่ได้ด าเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงประจ าปี 2565 เนื่ องจากติดสถานการณ์โควิด -19 ทัง้นี้  
ทางโครงการมแีผนจะด าเนินการในช่วงปลายปี และรายงานผลการด าเนินการในเล่มรายงานฉบบัถดัไป 

 
ทัง้นี้ ทางโครงการควรตระหนกัถงึการรกัษาสภาพแวดลอ้ม เพื่อเป็นแนวทางป้องกนัและลดมลภาวะทีอ่าจจะ

มผีลต่อคุณภาพสิง่แวดลอ้มภายในโครงการและต่อพืน้ทีโ่ดยรอบ 
 
5.2 สรปุผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
5.2.1 คณุภาพน ้าท้ิง 

 
 จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้งจ านวน 2 บริเวณ ได้แก่ บริเวณก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้ าเสีย  

(จุด A) : ส่วนปรบัสภาพสมดุล และบริเวณหลังการบ าบัดน ้ าเสีย (จุด B) : ถังพักน ้ าใส ด าเนินการเก็บตัวอย่างระหว่าง 
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565 เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพน ้ าทิ้งกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2548) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคาร 
บางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) พบว่า ดชันีคุณภาพน ้าทิง้ทีท่ าการตรวจวเิคราะห์ส่วนใหญ่มคี่าอยู่ในเกณฑ์ที่
มาตรฐานก าหนด ทัง้นี้คุณภาพน ้ าทิ้งมีค่าเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับการด าเนินกิจกรรมของโครงการ ดังนั ้น 
ผู้รบัผดิชอบควรตรวจสอบการท างานของระบบบ าบดัน ้าเสยี และสภาพทัว่ๆ ไปของระบบ เพื่อควบคุมให้ระบบท างาน
ตามที่ได้ออกแบบไว้ นอกจากนี้ ควรจดัให้มีการตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ้งอยู่เป็นประจ า เพื่อเฝ้าระวงัและใช้เป็นข้อมูล
ส าหรบัการควบคุมและจดัการน ้าเสยีต่อไป  
 

 
 

…………............................................. 




