
บทที่ 1
บทน ำ



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 1-1 

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ระยะดําเนินการ 

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

 

บทที ่1  

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาของการจัดทํารายงาน 

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนที่ใชขยะมูลฝอยเปนเช้ือเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ตั้งอยูท่ี กิโลเมตรที่ 25-26  

ของทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 บนถนนมิตรภาพ หมู 5 บานซับบอน ตําบลทับกวาง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี  

เปนโครงการที่กอต้ังขึ้นเพื่อตอบรับนโยบายการพัฒนาพลังงานทดแทนจากแหลงพลังงานตางๆ อาทิ พลังงานแสงอาทิตย 

พลังงานลม พลังงานนํ้า พลังงานชีวภาพ (เชน ชีวมวล กาซชีวภาพ ขยะ) และพลังงานรูปแบบใหม (เชน พลังงานจากคล่ืน 

ความรอนใตพิภพ ฯลฯ) เพ่ือพัฒนาพลังงานทดแทนดังกลาว ใหเปนหนึ่งในพลังงานหลักที่สามารถทดแทนการใชเช้ือเพลิง

ฟอสซิลและการนําเขานํ้ามันไดอยางย่ังยืนตามแนวคิดของกระทรวงพลังงาน รวมถึงนโยบาย Roadmap การจัดการ 

ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ฉบับผานความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแหงชาติ เม่ือวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557 

ที่ใหความสําคัญกับการกําจัดขยะมูลฝอย ดวยการนําเทคโนโลยีแบบผสมผสานเนนการแปรรูปเปนพลังงาน โดยจังหวัดสระบุรี 

ซ่ึงเปนที่ต้ังโครงการน้ัน ถือวาเปนพ้ืนท่ีเปาหมายข้ันตอนท่ี 1 ในการกําหนดแนวทางการดําเนินงานในระยะเรงดวน (6 เดือน) ดวย 

ในป พ.ศ. 2558 โครงการเร่ิมตนดวยการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมตามแนวทางประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP) 

วาดวยมาตรการปองกัน แกไข และติดตามการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ที่คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติมีมติ

เห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ คร้ังที่ 2/2558 เม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558 และประกาศ

คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เร่ืองมาตรการปองกัน แกไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม สําหรับ 

ผูประกอบกิจการผลิตไฟฟาที่ใชขยะมูลฝอยเปนเช้ือเพลิง ที่มีกําลังผลิตติดต้ังต้ังแต 10 เมกะวัตตขึ้นไป พ.ศ. 2559 (ประกาศ 

CoP) สําหรับโครงการโรงไฟฟาขยะท่ีไดรับการยกเวนในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ตาม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เร่ือง กําหนด ประเภทและขนาดโครงการ หรือกิจการที่ตองจัดทํา

รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทํารายงาน 

การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ฉบับท่ี 7 (พ.ศ.2558) ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 9 กันยายน พ.ศ. 2558 

โดยโครงการไดเสนอผลการศึกษาฯ ตามแนวทางประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP) ตอคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 

(กกพ.) เม่ือวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

ในการประชุมครั้งท่ี 52/2559 (คร้ังท่ี 432) เมื่อวันท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 คณะกรรมการกํากับกิจการ

พลังงาน (กกพ.) ไดพิจารณา เร่ือง รายงานการตรวจสอบดานสิ่งแวดลอมของโครงการโรงไฟฟาที่ใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง 

ขนาด 70 เมกะวัตต และมีมติวาโครงการฯ ไมเขาขายไดรับการยกเวนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 

(EIA) สําหรับโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเช้ือเพลิง ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซ่ึงตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  

และหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (ฉบับที่ 7) 

พ.ศ. 2558 (ประกาศ ทส.) และประกาศ CoP เน่ืองจากโครงการอยูในพ้ืนที่ซ่ึงมีระดับสารมลพิษทางอากาศสูงเกินกวารอยละ 

80 ของคามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป โครงการจึงตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 1-2 

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ระยะดําเนินการ 

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

 

(EIA) เพ่ือเสนอตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) และคณะกรรมการผูชํานาญการ 

(คชก.) พิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ดานโรงไฟฟาพลังความรอน พิจารณาตามลําดับขั้นตอน  

โดยคณะกรรมการผูชํานาญการฯ มีมติใหความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพลัง

ความรอนที่ใชขยะมูลฝอยเปนเช้ือเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ในการประชุมครั้งที่ 33/2560 เม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2560 ตามหนังสือเลขท่ี ทส. 1009.7/9309 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก-1) ตอมาโครงการมีความ

จําเปนตองขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการสวนข้ันตอนกระบวนการผลิตไฟฟาและการใชเชื้อเพลิงขยะ RDF หรือแหลง

ความรอนอ่ืนในการผลิตไฟฟา จึงไดศึกษาและจัดทํารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห

ผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนที่ใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต คร้ังที่ 1 เสนอให

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) และคณะกรรมการผูชํานาญการ (คชก.) พิจารณา

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ดานโรงไฟฟาพลังความรอน พิจารณาตามลําดับ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการ

ผูชํานาญการฯ ครั้งท่ี 6/2561 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 ไดมีมติเห็นชอบในรายงานการขอเปล่ียนแปลงรายละเอียด

โครงการฯ ตามหนังสือเลขที่ ทส. 1009.7/2772 ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก-1)  

ทั้งน้ี โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเช้ือเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ตองถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่

กําหนดในมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามท่ีเสนอ

ไวในรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ อยางเครงครัด และนําเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ดังกลาว ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน และหนวยงานที่เก่ียวของเปนประจํา ทุก 6 เดือน ดังน้ัน บริษัท 

ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร จํากัด (มหาชน) จึงไดมอบหมายให บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท 

จํากัด เปนผูดําเนินการจัดทาํรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามที่ขอกําหนดในรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟาพลังความรอนที่ใช

ขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต คร้ังที่ 1 เสนอตอหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ 

 รายงานฉบับน้ี เปนรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 ประกอบดวย ผลการ

ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ดังรายละเอียดแสดงในบทท่ี 2 และการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ไดแก 1) คุณภาพอากาศ 2) ระดับเสียง 3) คุณภาพนํ้าผิวดิน และคุณภาพนํ้าทิ้ง 

4) การระบายนํ้าและปองกันนํ้าทวม 5) อุทกวิทยา และคุณภาพนํ้าใตดิน 6) คุณภาพดิน 7) ทรัพยากรชีวภาพทางนํ้า 

8) คมนาคม 9) การจัดการกากของเสีย 10) สุขภาพและสาธารณสุข 11) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 12) ความเส่ียงและ

อันตรายรายแรง และ 13) พื้นที่สีเขียว ดังรายละเอียดแสดงในบทที่ 3 

1.2 วัตถุประสงค 

เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนที่ใชขยะมูลฝอยเปนเช้ือเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ของบริษัท ทีพีไอ 

โพลีน เพาเวอร จํากัด (มหาชน) พรอมจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการในระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 1-3 

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ระยะดําเนินการ 
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1.3 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป 

1. ชื่อโครงการ : โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนที่ใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง  

  ขนาด 70 เมกะวัตต 

2. สถานที่ตั้ง : 302 หมูที่ 5 ถนนมิตรภาพ ตําบลทับกวาง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 

3. ชื่อเจาของโครงการ : บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร จํากัด (มหาชน) 

4. สถานที่ติดตอ : 302 หมูที่ 5 ถนนมิตรภาพ ตําบลทับกวาง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 

5. บริษัทผูจัดทํารายงาน : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท จํากัด 

6. โครงการไดรับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม  

 คร้ังที่ 1 ตามหนังสือเลขที่ ทส. 1009.7/9309 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  

 คร้ังที่ 2 ตามหนังสือเลขที่ ทส. 1009.7/2772 ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 

  ครั้งท่ี 3 ตามหนังสือเลขที่ ทส. 1010.7/16722 ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

7. เลขที่ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟา กกพ 01-1(2)/60-246 

1.4 รายละเอียดของโครงการ 

1.4.1 ที่ต้ังโครงการ 

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเช้ือเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ของ บริษัท ทีพีไอ 

โพลีน เพาเวอร จํากัด (มหาชน) ต้ังอยูภายในพ้ืนท่ีโรงงานปูนซีเมนตของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) บริเวณกิโลเมตร

ที่ 25-26 ของทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) หมูท่ี 5 บานซับบอน ตําบลทับกวาง อําเภอแกงคอย จังหวัด

สระบุรี มเีน้ือที่ประมาณ 5.64 ไร (9,024 ตร.ม.) ซ่ึงมีอาณาเขตติดตอดังน้ี (รูปที่ 1-1) 

ทิศเหนือ จรด แนวสายพานลําเลียงวัตถุดบิและเช้ือเพลิงของโรงงานปูน (ทีพีไอ)  

   ซึ่งถัดไปเปนไซโลเก็บปูนเม็ด 

ทิศใต จรด โรงไฟฟา RDF 60 เมกะวัตต ถัดไปเปนทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 

  (ถนนมิตรภาพ)  

ทิศตะวันออก จรด แนวสายพานลําเลียงวัตถุดิบและเช้ือเพลิงของโรงงานปูน (ทีพีไอ)  

   ซึ่งถัดไปเปนไซโลเก็บหินดินดาน และสายการผลิตปูนท่ี 4 ของโรงงานปูนฯ

   (ทีพีไอ) 

ทิศตะวันตก จรด โรงผลิตอิฐมวลเบา (ทีพีไอ) 
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ท่ีมา : รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (ฉบับสมบูรณ), 2560 
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1.4.2 องคประกอบหลักของโครงการ 

 สวนประกอบของโครงการโรงไฟฟาพลังความรอนที่ใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต  

แบงออกเปน 5 สวนหลักๆ โดยสรุปดังน้ี (ตารางที่ 1-1) 

 1)    สวนการผลิตไอนํ้า มีพื้นที่ประมาณ 3,920 ตร.ม. ประกอบดวย  

- อาคาร CFBC Boiler: ซ่ึงเปนสวนรับ-ปอนเช้ือเพลิงและการผลิตไอนํ้า มีพื้นท่ีประมาณ 3,104 ตร.ม. 

- Bag filter และ Gas Handling Device: สําหรับการบําบัดมลพิษหลังการเผาไหม มีพื้นที่ประมาณ 688 

ตร.ม. 

- ปลองระบายกาซเสีย: ใชในการระบายอากาศท่ีผานการบําบัดแลวจากโครงการ จํานวน 1 ปลอง มีพ้ืนที่

ประมาณ 128 ตร.ม. 

 2) สวนการผลิตไฟฟา มีพ้ืนที่ประมาณ 2,160 ตร.ม. ประกอบดวย  

- อาคาร Turbine 70 MW building: ภายในแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนของ Steam Turbine 

Building ที่มีการติดต้ังกังหันไอนํ้าและเครื่องกําเนิดกระแสไฟฟา จํานวน 1 ชุด และสวนของ Auxiliary 

Building ท่ีมกีารติดต้ังอุปกรณเสริมการผลิตตางๆ 

 3) สวนหอหลอเย็น มีพื้นที่ประมาณ 2,464 ตร.ม. ประกอบดวย 

- หอหลอเย็น (Cooling Tower): ใชในการระบายความรอนจากไอนํ้าที่ผานออกจาก Turbine & 

Generator โดยจะมีการติดตั้งจํานวน 4 หอ 

 4) พื้นที่วางทอไอน้ํา มีพ้ืนที่ประมาณ 180 ตร.ม.  

 5) พ้ืนที่สีเขียว มีพื้นที่ประมาณ 480 ตร.ม. (ไมนอยกวา รอยละ 5 ของพ้ืนที่โครงการทั้งหมด) 
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ที่มา : รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (ฉบับสมบูรณ), 2560 

 

รูปที่ 1-2 ผังบริเวณของโครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเช้ือเพลิงขนาด 70 เมกะวัตต 
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ตารางที่ 1-1 สรุปการใชประโยชนที่ดินของโครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง 

ขนาด 70 เมกะวัตต 

การใชประโยชนพ้ืนท่ี 
พ้ืนท่ี อยูบนโฉนด/นส.3ก. 

คิดเปน หมายเหตุ 
ตร.ม เลขท่ี พ้ืนท่ี (ตร.ม.) 

1. พ้ืนท่ีโฉนด และ นส.3ก. 100,188     

1.1 โฉนด 4020 (เลขท่ีดิน 3) 59,836     

1.2 นส.3ก. 196 (เลขที่ดิน 50) 39,400     

1.3 นส.3ก. 1350 (เลขท่ีดิน 49) 424     

1.4 นส.3ก. 1351 (เลขท่ีดิน 48) 96     

1.5 นส.3ก. 1352 (เลขท่ีดิน 47) 426     

2. สวนพ้ืนท่ีโครงการ 9,204     

2.1 สวนการผลิตไอนํ้า 3,920 
นส.3ก. 196 

นส.3ก. 1350 

นส.3ก. 1351 

นส.3ก. 1352 

40,352 9.71  

- อาคาร CFBC boiler 3,104    

- เคร่ืองดักจับฝุนแบบถุงกรอง และ 

Gas Handing Device 

688    

- ปลองระบายอากาศ 128    

2.2 สวนการผลิตกระแสไฟฟา 2,160 โฉนด 4020 59,836 3.61  

- อาคารกังหันไอน้ํา 2,160     

2.3 สวนการหลอเย็น 2,464 โฉนด 4020 59,836 4.12  

- หอหลอเย็น 2,464     

2.4 พื้นที่วางทอไอนํ้า 158 โฉนด 4020 59,836 0.26  

 22 นส.3ก.196 39,400 0.26  

2.5 พื้นที่สีเขียว 480 โฉนด 4020 59,836 0.80 คิดเปน 5.22% 

ของพ้ืนท่ีโครงการ 

(ขอ 2) 

 

1.5 เชื้อเพลิง 

1.5.1 แหลงที่มาของเช้ือเพลิง 

 เชื้อเพลิงที่ใชในโครงการ ไดแก เชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel : RDF) โดยมีรายละเอียดของ

ลักษณะ แหลงท่ีมา การขนสง อัตราการใช และการสงเขาสูกระบวนการผลิต ดังน้ี 

 เช้ือเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel : RDF) 

   เช้ือเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel : RDF) เปนเชื้อเพลิงที่ผลิตไดจากการปรับปรุงและแปลงสภาพของ

ขยะมูลฝอย เชน การคัดแยกวัสดุที่ไมสามารถเผาไหมไดออกจากสวนที่เผาไหมได การฉีกหรือตัดออกเปนชิ้นเล็กๆ ฯลฯ 

ไดเปนเชื้อเพลิงที่มีคุณสมบัติในดานคาความรอน (Heating Value) ความช้ืน ขนาด และความหนาแนน เหมาะสมในการ

นํามาใชเปนเช้ือเพลิงในหมอผลิตไอน้ําเพ่ือผลิตกระแสไฟฟา เน่ืองจากมีองคประกอบทางกายภาพและเคมีสม่ําเสมอ 
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  แหลงที่มาของเช้ือเพลิง RDF  

   เช้ือเพลิง RDF ที่นํามาใชในโครงการจะรับมาจาก โรงผลิตเชื้อเพลิง RDF ซ่ึงเปนหน่ึงในโครงการพัฒนา

เช้ือเพลิงทดแทนของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร จํากัด (มหาชน) ตั้งอยูหางจากโครงการไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ประมาณ 2.5 กิโลเมตร และอยูหางจากถนนมิตรภาพไปทางทิศเหนือประมาณ 1.3 กิโลเมตร เร่ิมดําเนินการผลิตมาต้ังแตป 

พ.ศ. 2554 โดยใชขยะชุมชน (Municipal Solid Waste) ขยะเกาจากหลุมฝงกลบ (Landfill Waste) มาแปรรูปเปนเชื้อเพลิง

ทดแทนสําหรับใชในโรงงานปูนฯ (ทีพีไอ) โดยแหลงท่ีมาของวัตถุดิบแตละประเภทที่นํามาใชในการผลิตเช้ือเพลิง RDF และ

ความสามารถในการจัดหาสามารถสรุปไดดังน้ี  

 -  ขยะจากชุมชน (Municipal Solid Waste) : รับมาจากเทศบาลและอบต.ในพ้ืนท่ีสระบุรีและใกลเคียง 

เชน จากเทศบาล/อบต.ในจังหวัดสระบุรี นครราชสีมา นครนายก สิงหบุรี และพระนครศรีอยุธยา ฯลฯ ขนสงโดยรถบรรทุก

ของเทศบาล/อบต.เขาสูพื้นที่โรงผลิตเพ่ือนํามาคัดแยกสวนประกอบตางๆ กอนนําไปใชในการผลิตเช้ือเพลิง RDF ตอไป ซ่ึง

จากขอมูลของปริมาณขยะชุมชนที่ทางโครงการสามารถจัดหาเพื่อนํามาใชในการผลิตเชื้อเพลิง RDF ตามแผนการจัดหาขยะ

สําหรับเปนวัตถุดิบในการผลิตเชื้อเพลิง RDF ของโครงการ พบวา ปริมาณขยะจากชุมชนท่ีสามารถจัดหาไดสูงสุดจะอยูที่ 

141,742 ตัน/เดือน โดยมีการทําสัญญา 7 ป 

 -  ขยะเกาจากหลุมฝงกลบ (Landfill Waste) : จะเปนวัตถุดิบหลักสําหรับโครงการน้ีเน่ืองจากขยะเกา

จากหลุมฝงกลบ เม่ือนํามาผลิตเปนเช้ือเพลิง RDF จะใหคาความรอนสูง และใหสดัสวนของวัตถุดิบท่ีใชตอ RDF ที่ผลิตไดสูงถึง

รอยละ 70 ซึ่งไดมาจากหลุมฝงกลบตางๆ ในจังหวัดใกลเคียง เชน ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ชลบุรี และ

สมุทรปราการ ฯลฯ ขนสงโดยรถบรรทุกของบริษัทผูรับเหมาเขาสูพื้นที่โรงผลิต โดยขยะดังกลาวจะมีการคัดแยกเอาเฉพาะ

สวนท่ีเผาไหมไดเบ้ืองตนที่หลุมฝงกลบกอนทําการขนสงเขาสูโรงผลิต ซ่ึงจะชวยลดปริมาณขยะท่ีตองกําจัดท่ีโรงผลิต RDF 

พบวา ปริมาณขยะจากบอฝงกลบที่สามารถจัดหาไดสูงสุดจะอยูที่ 57,577 ตัน/เดือน และอีกบางสวนเปน RDF ที่ถูกคัดแยก

มาพรอมใชงานอีก 16,400 ตัน/เดือน โดยมีการทําสัญญาที่ 3 ป 

 การสงเช้ือเพลิงเขาสูกระบวนการผลิต 

   เช้ือเพลิง RDF ท่ีลานกองเก็บของโครงการจะลําเลียงไปที่ Hopper ท่ีอยูบริเวณเดียวกันจํานวน 4 ชุด โดย

ดานลางของ Hopper แตละชุดจะสงเชื้อเพลิงไปท่ีระบบสกรูลําเลียงแยกกันอยางอิสระ โดยเชื้อเพลิงที่ลําเลียงจะนําไปเก็บไว

ท่ี Fuel Bunker ที่อยูชั้นบนสุดของอาคารควบคุมหลัก สําหรับปอนเขาสู CFBC Boiler จํานวน 2 เคร่ือง ซึ่งจะแบงเชื้อเพลิง

ไปในปริมาณที่เทาๆ กัน โดยเชื้อเพลิงจาก Bunker จะปอนเขาสูเตาเผาของ Boiler โดยใช Screw Conveyor แบบปด 

 การขนสงวัตถุดิบที่ใชผลิตเช้ือเพลิง RDF และเช้ือเพลิง RDF เขาสูโครงการ 

  ปจจุบันการขนสงขยะชุมชน ขยะจากหลุมฝงกลบเกา จากแหลงในจังหวัดสระบุรีและพื้นที่ใกลเคียงมาเปน

วัตถุดิบในการผลิตเชื้อเพลิง RDF ของโรงผลิต RDF จะใชรถบรรทุกของเทศบาล/อบต.หรือผูรับเหมาเขาสูพื้นที่โรงผลิต

ประมาณ 120 เที่ยว/วัน ทั้งน้ี เม่ือมีโครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเช้ือเพลิงขนาด 70 เมกะวัตต จะมี

การขนสงขยะเพ่ือนํามาผลิตเปนเช้ือเพลิง RDF เพ่ิมขึ้นประมาณ 320-400 เที่ยว/วัน  

 ซ่ึงในการขนสงเชื้อเพลิง RDF จากโรงผลิต RDF มายังพื้นท่ีโดยระบบลําเลียงแบบทอ (Tube Belt 

Conveyor) ซึ่งไดออกแบบใหสามารถขนสงไดจํานวนมากและตอเน่ืองในอัตรา 180 ตัน/ช.ม. นอกจากน้ียังชวยปองกันกล่ิน 

และการฟุงกระจายของ RDF ในระหวางการขนสงอีกดวย ซ่ึงถาหากเกิดกรณีระบบลําเลียงมีปญหา โครงการจะใชรถบรรทุก

แบบปดเพื่อปองกันการฟุงกระจายและตกหลนของเช้ือเพลิงท่ีทําการขนสง โดยจะมีการขนสงประมาณ 210 เที่ยว/วัน โดยใช
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เสนทางภายในพ้ืนที่โรงงานปูนฯ (ทีพีไอ) ซ่ึงเช้ือเพลิงท่ีขนสงจะนํามาจัดเก็บไวท่ีอาคารเก็บเช้ือเพลิงท่ีสามารถเก็บสํารอง

เช้ือเพลิงไวใชไดประมาณ 3-5 วัน เพื่อรอการนําไปใชท่ีหมอผลิตไอนํ้าตอไป 

1.5.2 อัตราการใชเช้ือเพลิง 

  โครงการใชเช้ือเพลิง RDF 100% ซ่ึงมีอัตราการใชอยูที่ประมาณ 1,228.80 ตัน/วัน ซ่ึงอัตราการใช

เช้ือเพลิงสามารถสรุปไดดังตารางที่ 1-2 

 

ตารางที่ 1-2 อัตราการใชเช้ือเพลิงของโครงการโรงไฟฟาพลังความรอน ท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเช้ือเพลิง 

การปอนเช้ือเพลิง อัตราสวนการใชเชื้อเพลิง 
อัตราการใชสูงสุด (ตัน) 

ตอช่ัวโมง ตอวัน (24 ชม.) ตอป  

เชื้อเพลิง RDF 100%  51.20 1,228.80 368,640 

ที่มา : บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร จํากัด (มหาชน), 2559 

 

1.5.3 กระบวนการผลิต 

   กระบวนการผลิตไฟฟา 

   ข้ันตอนการทํางานเร่ิมจากการเผาไหมเช้ือเพลิง RDF ในหองเผาไหมของหมอไอนํ้า CFBC เพ่ือผลิตไอนํ้า

ความดันและอุณหภูมิสูง (ความดันพิกัด 5.3 MPa(a), อุณหภูมิพิกัด 440 °C) ไอน้ําที่ผลิตไดจะสงไปเขาชุดกังหันไอนํ้าและ

เคร่ืองกําเนิดไฟฟา (Steam Turbine and Generator) ของโครงการโรงไฟฟาพลังความรอนที่ใชขยะมูลฝอยเปนเช้ือเพลิง 

ขนาด 70 เมกะวัตต (โครงการฯ 70 MW) ไอนํ้าที่ไหลออกจากกังหันไอนํ้าเมื่อถายเทพลังงานใหแกกังหันไอนํ้าแลวก็จะมี

ความดันและอุณหภูมิตํ่าลงก็จะไหลเขาสูเครื่องควบแนนไอนํ้าทั้งหมด ภายในเคร่ืองควบแนนไอนํ้าน้ีจะรักษาความดันเปน

สุญญากาศประมาณ 9 kPa(a) นํ้าซ่ึงใชเปนสารในการถายเทความรอนใหแกเคร่ืองควบแนนไอนํ้าสงมาจากชุดหอทํานํ้าเย็น

ชนิดพัดลมดูดเรงอากาศแบบไหลสวนทาง (Counter Flow Mechanical Draft Cooling Towers) นํ้าควบแนนทั้งหมดจะถูก

สูบสงเขาสูเคร่ืองไลกาซออกจากนํ้า (Deaerator) แลวไหลเขาสูปมนํ้าปอน (Boiler Feed Pumps) สงกลับไปรับความรอน

เพ่ือผลิตไอน้ําใหมที่หมอไอนํ้าอีกคร้ังหน่ึง 

โดยภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ จะมีเพียงการรับไอนํ้าจาก SP Boiler และ AQC 

Boiler ของโครงการฯ 30 MW มาใหความรอนซ้ําภายใน CFBC Boiler ของโครงการฯ 70 MW ซ่ึงภายใน CFBC Boiler  

มีขดทอสําหรับใหความรอนไอนํ้าซํ้า เพื่อใหความรอนไอนํ้าใหเปนไอนํ้ารอนย่ิงยวดแรงดันตํ่า (Low Pressure Superheat 

Steam) ไวต้ังแตตนแลวโดยไมมีการกอสรางหรือเพ่ิมเติมอุปกรณใดๆ ภายใน CFBC Boiler 

   ข้ันตอนการผลิต 

   ข้ันตอนการผลิตพลังงานไฟฟาของโครงการโรงไฟฟาพลังงานความรอนที่ใชเช้ือเพลิงแปรรูปจากขยะ 

(RDF) สามารถแบงขั้นตอนการผลิตออกเปน 10 ขั้นตอนหลักๆ ไดดงัตอไปน้ี (ดังรูปท่ี 1-3)  

1) การสงอากาศสวนแรก (Primary Air) จากพัดลม Primary Air Fan ซึ่งเปนอากาศหลักในการเผาไหมเขาสูหอง

เตาผานทางอุปกรณอุนอากาศ (Air Pre-Heater) อากาศสวนน้ีจะไหลผานหัวพนลมแลวผานเขาสูช้ันวัสดุเฉ่ือยที่กองทับหัวพน

ลมดวยความหนาประมาณ 60 mm อยูอีกทีหนึ่ง (วัสดุเก็บกักความรอนหลักในการเผาไหมใช ผงหินปูนหยาบที่มีขนาดเม็ด 
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0.1-1.15 mm) ทําใหเม็ดอนุภาควัสดุเฉ่ือยเกิดสภาวะการเคล่ือนท่ีเสมือนของไหล (Fluidized Bed) ภายในหองเตาขึ้น 

ในขณะเดินเครื่องปรกติจะควบคุมอุณหภูมิภายในหองเตาไวในชวง 790-900 °C 

2) การปอนเช้ือเพลิง RDF เขาหองเผาไหมหรือหองเตาชนิด Fluidized Bed เริ่มจาก 

 (1)  Grab Crane คีบ RDF ท่ีอยูในบอเก็บ RDF ภายในอาคารรับ-ปอนเช้ือเพลิงของหมอไอนํ้า (ซึ่งไดออกแบบ

ใหเปนอาคารปดพรอมทั้งมีระบบดูดอากาศในอาคารเหนือบอเก็บเช้ือเพลิง RDF ไปใชเปนอากาศเผาไหมในหองเตาของหมอ

ไอนํ้า เพ่ือลดผลกระทบเรื่องกล่ิน-ฝุนละอองตอผูปฏิบัติงานอีกดวย) แลวลําเลียงไปเทลงใน Hoppers เชื้อเพลิงของ RDF 

Feeders แตละ Feeder ท้ังน้ี หมอไอนํ้า แตละเคร่ืองมี 4 Hopper และมี RDF Screw Feeder อยูทั้งหมด 4 ชุดดวยกัน  

 (2)  RDF ในแตละ Hopper จะไหลลงสูชุด RDF Screw Feeder ซ่ึงเปนระบบปดที่มีระบบช่ังนํ้าหนักของตัวเอง

มีอัตราการปอนหนวยเปน ตัน/ช่ัวโมง RDF ที่ออกจาก Screw Feeder แตละชุดจะไหลเขาสู Rotary Air Lock Feeder แลว

จึงไหลเขาไปในเตาในท่ีสุด ดังน้ันในระบบปอนเช้ือเพลิง RDF เขาเตาจึงไมเกิดการฟุงกระจาย  

3) การสงอากาศสวนท่ีสอง (Secondary Air) ดวยพัดลม Secondary Air Fan ซ่ึงเปนอากาศชวยเสริมในการเผา

ไหมนี้ ดานดูดของมันจะดูดเอาอากาศภายในอาคารเก็บเช้ือเพลิง เหนือบริเวณบอเก็บ RDF เขาสูหองเตาผานทางอุปกรณอุน

อากาศ (Air Pre-Heater) เชนเดียวกัน ดังน้ันจึงสามารถลดกลิ่นรบกวนและฝุนละอองในอาคารเก็บเช้ือเพลิง RDF ลงไดอยาง

มีประสิทธิภาพ อากาศสวนน้ีจะไหลเขาสูหองเตาที่ระดับเหนือข้ึนไปจากหัวพนลมที่ระดับ 8 เมตร และ 10 เมตรตามลําดับ 

อากาศสวนน้ีนอกจากทําหนาที่ชวยเพิ่มออกซิเจนใหเพียงพอตอการเผาไหมแลว ยังทําใหลดการเกิดขึ้นของกาซ NOx ลงได

อยางมีประสิทธิภาพอีกดวย 

ในการเผาไหมเชื้อเพลิง RDF จะมีการฉีดพนผงฝุนหินปูนเขาไปในหองเตาดวยเพ่ือทําปฏิกิริยาดักจับกาซ SO2 ที่

อาจเกิดข้ึนได ซ่ึงในการออกแบบไดประมาณอัตราสวนระหวาง Ca/S = 3.5 ซึ่งเพียงพอที่จะทําใหสามารถควบคุมการ

ปลดปลอยกาซ SO2 ลงไดอยางมีประสิทธิภาพเชนเดียวกัน 

4) กาซรอนที่เกิดขึ้นจากการเผาไหมในหองเตาท่ีมีอุณหภูมิอยูในชวง 790-900 °C ก็จะไหลขึ้นไปทางดานบนของ

หองเตาซึ่งมีความสูงท้ังหมด 26.4 เมตร กอนเขาสูเครื่องคัดแยกดวยแรงเหว่ียง (Cyclone Separator) เน่ืองจากหองเตามี

ขนาดพื้นท่ีหนาตัด 5.65x11.01 = 62.20 ตร.ม.ดังน้ันความเร็วไหลของกาซไอเสียรอนในหองเตามีคาประมาณ 2.65 เมตร/

วินาที ทําใหเช้ือเพลิงและสารตางๆ มีระยะเวลาการเผาไหมอยูในหองเตาท้ังสิ้นประมาณ 26.4/2.65 = 9.97 วินาที จึงสงผล

ใหสามารถลดการเกิดไดออกซินลงไดอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย  

5) กาซรอนที่ไหลผานออกไปจากเคร่ืองคัดแยกดวยแรงเหว่ียงแลวจะไหลเขาสูแผงทอแลกเปล่ียนความรอนช้ัน 

Superheater, Economizer และช้ัน Air Pre-Heater ตอไปตามลําดับ 

6) กาซไอเสียที่ออกจากชั้น Air Pre-Heater แลวก็จะไหลตอเขาสูอุปกรณบําบัดไอเสีย (Gas Handling Device) 

ดวยการฉีดพนผงปูนขาวเพื่อทําหนาที่กําจัดกาซ SO2 ถาหากวายังคงมีคาสูงอยูใหตํ่ากวาที่กฎหมายกําหนด จากน้ันไหลตอไป

ยังเคร่ืองดักฝุนชนิดถุงกรอง (Bag Filter) แลวปลอยระบายออกสูบรรยากาศท่ีปลองควันท่ีมีการติดต้ังระบบ CEMs เอาไวเพ่ือ

คอยเฝาควบคุมและตรวจสอบคุณภาพกาซท่ีระบายออกไปในที่สุด 

7) ไอนํ้าที่ผลิตจากหมอไอนํ้าชนิด CFBC Boiler จํานวน 2 หมอ กอนการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการจะถูก

ปอนเขาสูเคร่ืองกังหันไอนาที่ตออยูกับเคร่ืองกาเนิดไฟฟาขนาด 70 MW โดยไอนํ้าท่ีไหลออกจากเคร่ืองกังหันไอนํ้าจะถูกสงเขา

สูเครื่องควบแนนไอนํ้าที่ใชนํ้าหลอเย็นจากหอหลอเย็น นํ้าควบแนนที่เกิดขึ้นจะถูกสงกลับเขาสูวัฏจักรผลิตไอนํ้าอีกคร้ังหน่ึง

ตอไป ซ่ึงภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ไอนํ้าจาก SP Boiler และ AQC Boiler ของโครงการฯ 30 MW  
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จะถูกสงไปใหความรอนซํ้าใหเปนไอนํ้ารอนยิ่งยวดแรงดันต่ํา (Low Pressure Superheat Steam) ภายในขดทอสําหรับให

ความรอนไอนํ้าซ้ําท่ี CFBC Boiler โครงการฯ 70 MW ในชวงที่ขายไฟฟาใหกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

ทั้งน้ี หากไมมีการขายไฟฟาให กฟผ. ไอนํ้าจาก SP Boiler และ AQC Boiler ของโครงการฯ 30 MW จะถูกสงไปใหความรอน

ซํ้าที่โครงการฯ 60 MW เชนเดิมหรือท่ีโครงการฯ 70 MW ไดดวย 

8) พลังงานไฟฟาที่ผลิตไดที่แรงดัน 11 kV สวนหน่ึงจะนํามาใชภายในโครงการเองประมาณ 10% สวนที่เหลือ

ประมาณ 90% ก็จะสงเขาสูระบบสายสงไฟฟาของ กฟผ.ตอไป 

9) เถาหนักที่ระบายออกจากหองเตาดานลางจะระบายลงสูเครื่องแลกเปล่ียนความรอน (Slag Cooler) ท่ีใช 

นํ้าปอน หมอไอนํ้า เปนนํ้าหลอเย็น จนมีอุณหภูมิลดลงเหลือตํ่ากวา 100 °C แลวจึงไหลลงสูสายพานลําเลียงแบบปดชนิดโซ

กวาด (Chain Conveyor) ลําเลียงไปเก็บในยุงเก็บเถาหนัก (Bottom Ash Silo) เพ่ือรอนําไปใชประโยชนในรูปวัตถุดิบ

ทดแทนในโรงปูนซีเมนตท้ังหมด  

10) เถาลอยที่ระบายออกจากหองเก็บฝุนดานลางของเคร่ืองดักฝุนชนิดถุงกรองจะถูกลําเลียงดวยระบบ ทอยิงดวย

ลมอัด(Pneumatic Transport) ไปเก็บไวในยุงเก็บเถาลอย (Fly Ash Silo) เพ่ือรอนําไปใชประโยชนในรูปวัตถุดิบทดแทนใน

โรงปูนซีเมนตทั้งหมดเชนเดียวกัน 

1.5.4 การควบคุมการทํางานของระบบ 

ในการควบคุมการทํางานของอุปกรณในการผลิตกระแสไฟฟาจะใชระบบคอมพิวเตอรควบคุมอัตโนมัติแบบความ

ม่ันคงสูง ไดแก Distribution Control System (DCS) ที่สามารถตรวจสอบและควบคุมไดตลอดเวลาโดยมีการติดตั้งภายใน

อาคารควบคุม ซ่ึงอุปกรณและเครื่องมือวัดในสวนสําคัญจะเปนระบบดิจิตอลแยกอิสระ 3 ชุด คือ 1) อุปกรณวัดระดับและ

แรงดันไอนํ้าของหมอไอนํ้า 2) ระบบควบคุมระดับน้ําอัตโนมัติ และ 3) ระบบสัญญาณเตอืนหากมีการทํางานผิดปกติ ในกรณีท่ี

มีปญหาถึงระดับท่ีคาดวาจะเกิดอันตราย เชน ระดับนํ้าในหมอไอนํ้าสูงหรือตํ่าเกินไป แรงดันนํ้าหรืออุณหภูมิไอนํ้าสูงกวาปกติ 

จะมีการลดกําลังการผลิตและหยุดหมอไอนํ้าทันที 

1.5.5 การสงจายกระแสไฟฟา 

กระแสไฟฟาท่ีผลิตไดจากกังหันไอนํ้าและเครื่องกําเนิดกระแสไฟฟาแตละชุดจะมีคาความตางศักยตํ่า (Low 

Voltage) ประมาณ 11 kV ซึ่งสวนหน่ึงจะสงไปใชเพ่ือเดินเคร่ืองอุปกรณตางๆ ภายในโครงการ และสวนท่ีเหลือจะสงไปที่ 

Substation เพื่อทําการแปลงกระแสไฟฟาจาก 11 kV เปน 115 kV สงเขาสูระบบสายสงของการไฟฟาฝายผลิตฯ ตอไป 

1.5.6 กําลังการผลิต 

 กําลังการผลิตไฟฟารวมของกังหันไอนํ้าและเคร่ืองกําเนิดกระแสไฟฟาท้ัง 2 เคร่ือง (โครงการฯ 30 MW 

และ 70 MW) จะอยูท่ี 100 เมกะวัตต (Gross Capacity) โดยเปนไฟฟาที่ผลิตไดจากเคร่ืองกําเนิดกระแสไฟฟาของโครงการฯ 

70 MW จํานวน 70 MW และเปนไฟฟาท่ีผลิตไดจากเคร่ืองกําเนิดกระแสไฟฟาของโครงการฯ 30 MW จํานวน 30 MW  

โดยไฟฟาท่ีผลิตไดประมาณ 10 เมกะวัตต จะนํามาใชในโครงการ และอีกประมาณ 90 เมกะวัตต (Net Capacity) จะสง

จําหนายใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ตอไป 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 1-12 

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ระยะดําเนินการ 

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

 

1.5.7 ขอบเขตการดําเนินงาน 

เน่ืองจากโครงการมีการรับทอสงไอนํ้าจาก SP Boiler และ AQC Boiler จากโครงการฯ 30 MW มาให

ความรอนซํ้าที่ CFBC Boiler ของโครงการฯ 70 MW ในกรณีท่ีทอไอนํ้าดังกลาวกอใหเกิดความสูญเสียตางๆ จะถือวาอยูใน

ความรับผดิชอบของโครงการฯ 30 MW ดังแสดงในรูปที่ 1-4 
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ที่มา : รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม (ฉบับสมบูรณ), 2560 

 

รูปที่ 1-3 ข้ันตอนการผลิตกระแสไฟฟาของโครงการโรงไฟฟาที่ใชขยะมูลฝอยเปนเช้ือเพลิง ขนาด 70 เมกะวตัต 
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ที่มา : รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ฉบับสมบูรณ), 2561 

 

รูปท่ี 1-4 พื้นท่ีรับผิดชอบของโครงการโรงไฟฟาที่ใชขยะมูลฝอยเปนเช้ือเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต 
 



บทที่ 2
กำรติดตำมตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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บทที่ 2  

การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 

2.1 แนวทางการดําเนินการ 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด ไดตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมในระยะดําเนินการ ของโครงการโรงไฟฟาพลังความรอนที่ใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง  

ขนาด 70 เมกะวัตต ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 ตามขอกําหนดในรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

โครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเช้ือเพลิง  

ขนาด 70 เมกะวัตต ครั้งท่ี 1 ของบริษัท ทีพีไอ โพลิน เพาเวอร จํากัด (มหาชน) ซึ่งไดรับการพิจารณาเห็นชอบจาก

คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม ดานโรงไฟฟาพลังความรอน สํานักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ตามหนังสือที่ ทส. 1009.7/2772 ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561  

รายละเอียดดังภาคผนวก ก-2 ทั้งน้ี เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จึง

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมเปนการประชุมออนไลน 

(Video Conference) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565  

2.2 สรุปผลการตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

จากการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ของโครงการโรงไฟฟาพลังความ

รอนที่ใชขยะมูลฝอยเปนเช้ือเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ในระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 พบวา โครงการ 

ไดปฏิบัติตามมาตรการฯ ตามท่ีระบุไวในรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการอยางเครงครัด โดยผลการตรวจสอบ

การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมในระยะดําเนินการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน  

พ.ศ. 2565 มีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2-1 ถึง ตารางที่ 2-2 

 



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 2-2 

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ระยะดําเนินการ 

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเช้ือเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต 

มาตรการทั่วไป ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

ปญหา อุปสรรค 

และการแกไข 
อางอิง 

มาตรการท่ัวไป 1. ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมในรูปแผนปฏิบัติ

การดานสิ่งแวดลอม ตามท่ีเสนอในรายงานการวเิคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปน

เชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร 

จํากัด (มหาชน) ต้ังอยูท่ีหมูที่ 5 ตําบลทับกวาง อําเภอแกงคอย 

จังหวัดสระบุรี และใชเปนแนวทางในการกํากับ ควบคุม ติดตาม

ตรวจสอบของหนวยงาน ประชาชน และองคกรท่ีเก่ียวของ 

ทางบริษัท ทีพีไอ โพลิน เพาเวอร จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได

ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และ

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมในรูปแผนปฏิบัติ

การดานสิ่งแวดลอม ตามท่ีเสนอในรายงานการขอเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง 

ขนาด 70 เมกะวัตต คร้ังท่ี 1 และใชเปนแนวทางในการกํากับ 

ควบคุม ติดตามตรวจสอบของหนวยงาน ประชาชนและองคกรท่ี

เก่ียวของอยางเครงครัด 

- ภาคผนวก ก-1 

ภาคผนวก ก-2 

2. ใหบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร จํากัด (มหาชน) นํารายละเอียด

มาตรการในแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอมไปกําหนดเปนเงื่อนไข

ในสัญญาจางบริษัทผูรับจาง และใหถือปฏิบัติโดยเครงครัดเพ่ือให

เกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติ 

ทางบริษัทฯ มีระเบียบปฏิบัติสําหรับผูรับจางโดยกําหนดไวตาม

ระบบ ISO 14001 และ 9001 ซ่ึงทางบริษัทไดรับการรับรองโดย

สถาบันรับรองมาตรฐาน อีกทั้ง บริษัทฯ ไดกําชับและควบคุมให

ผูรับจางปฏิบัติตามระเบียบดังกลาวอยางเครงครัด 

- ภาคผนวก ก-4 

3. ใหบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร จํากัด (มหาชน) รายงานผลการ

ปฏิ บัติต ามแผนปฏิ บั ติ ก า รด า น ส่ิ งแ วดล อม ให สํ า นั ก ง าน

คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน หนวยงานอนุญาตของ

โครงการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และจังหวัดสระบุรี พิจารณา

ตามระยะเวลาท่ีกําหนดในแผนปฏิบัติการ โดยใหเปนไปตามแนว

ทางการนําเสนอผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของ

สํานักงานฯ 

ทางบริษัทฯ ไดมอบหมายให บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด 

เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด (ยูเออี) เปนผูดําเนินการติดตาม

ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ตามท่ีระบุในรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการใน

รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพลัง

ความรอนที่ใชขยะมูลฝอยเปนเช้ือเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต คร้ัง

ท่ี 1 พรอมทั้งจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ดังกลาว

เสนอตอ สผ. และหนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบ ทุก 6 เดือน 

- ภาคผนวก ก-3 



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 2-3 

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ระยะดําเนินการ 

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

 

ตารางที่ 2-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต 

มาตรการทั่วไป ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

ปญหา อุปสรรค 

และการแกไข 
อางอิง 

มาตรการท่ัวไป (ตอ) 

 

4. ใหบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร จํากัด (มหาชน) มีการบํารุงรักษา 

ดูแลการทํางานของระบบหลอเย็นใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดดีเปน

ประจํา และมีความปลอดภัยตอผูปฏิบัติงานและประชาชนบริเวณ

ใกลเคียง 

ทางบริษัทฯ มีการตรวจสอบและซอมบํารุงระบบหลอเย็นอยาง

สม่ําเสมอ เพื่อใหระบบสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ปลอดภัยตอผูปฏิบัติงาน รวมถึงประชาชนในบริเวณใกลเคียง 

- ภาคผนวก ก-5 

 5. กรณีท่ีผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมแสดงใหเห็น

ปญหาสิ่งแวดลอม รวมถึงกรณีท่ีมีการรองเรียนจากชุมชนท่ีมีเหตุมา

จากการดําเนินโครงการ ใหบริษัททีพีไอ โพลีน เพาเวอร จํากัด 

(มหาชน) ปรับปรุงแกไขปญหาดังกลาวโดยเร็ว และแจงให

สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน หนวยงานอนุญาต

ของโครงการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และจังหวัดสระบุรี ทราบทุก

คร้ัง เพ่ือใหประสานความรวมมือในการแกไขปญหา 

ทางบริษัทฯ จัดใหมีการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม

ตามท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม รวมถึงเฝา

ระวังผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการดําเนินการของโครงการ 

ท้ังนี้ โครงการไดจัดใหมีศูนยติดตอสอบถามและรับเร่ืองราว 

รองทุกข กรณีท่ีผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

แสดงใหเห็นปญหาสิ่งแวดลอม หรือกรณีท่ีมีการรองเรียนจาก

ชุมชนท่ีมีเหตุมาจากการดําเนินโครงการ โดยไดกําหนดไวใน

แนวทางการรับขอรองเรียนและการแกไขปญหาแลว ซึ่งใน

ระหวางเดือนมกราคม-มิ ถุนายน พ.ศ. 2565 ไมพบการ

รองเรียนจากชุมชนโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการแตอยางใด 

- รูปที่ 2-2 

 6. หากบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร จํากัด (มหาชน) มีความประสงค

จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และ/หรือ มาตรการปองกัน

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดลอม ใหแจงหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาที่ในการ

อนุมัติหรืออนุญาตดําเนินการ ดังน้ี 

 

บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการท้ังสิ้น 2 คร้ังใน

ระยะดําเนินการ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1. ได รับการพิจารณาเห็ นชอบจาก สผ. ตามหนังสื อท่ี   

ทส.1009.7/2772 ลงวันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 โดยการ

เปลี่ยนแปลงดังกลาวไมมีผลกระทบตอมาตรการท่ีกําหนดไว

ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ท่ีไดรับความ

เห็นชอบไวแลวแตอยางใด  

- ภาคผนวก ก-1

ภาคผนวก ก-2 



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 2-4 

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ระยะดําเนินการ 

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

ตารางที่ 2-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต 

มาตรการทั่วไป ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

ปญหา อุปสรรค 

และการแกไข 
อางอิง 

มาตรการท่ัวไป (ตอ) 

 

6.1 หากหนวยงานผูอนุมัติหรือผูอนุญาตเห็นวา การเปลี่ยนแปลง

ดังกลาวเกิดผลดีตอส่ิงแวดลอมมากกวาหรือเทียบเทา

มาตรการท่ีกําหนดไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบ

ส่ิงแวดลอม ท่ีได รับความเห็นชอบไวแลว ใหหนวยงาน

ผูอนุมัติหรือผูอนุญาตรับจดแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑและ

เงื่อนไขท่ีกําหนดไวในกฎหมายน้ันๆ ตอไปพรอมกับใหจัด

สําเนาการเปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตนท่ีรับจดแจงไว แจง

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมเพ่ือทราบ 

6.2 หากหนวยงานผูอนุมัติหรือผูอนุญาตเห็นวา การเปล่ียนแปลง

ดังกลาวอาจกระทบตอสาระสําคัญในรายงานการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีได รับความเห็นชอบไวแลว ให

หน วยงานผู อนุมั ติห รือผู อ นุญาต จัดส ง รายงานการ

เปลี่ยนแปลงดังกลาว ใหสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชา ติและสิ่ ง แ วดลอม  เ พ่ือ เสนอให

คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่ งแวดลอม (คชก.) ชุดที่เ ก่ียวของใหความ

เห็นชอบประกอบกอนดําเนินการเปลี่ยนแปลง 

2. ได รับการพิจารณาเห็ นชอบจาก สผ. ตามหนังสื อท่ี   

ทส.1010.7/16722 ลงวันท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 มีมติ

เห็นชอบตอการขอปรับเปลี่ยนมาตรการตรวจวัดคุณภาพ

อากาศในบรรยากาศและจากปลองระบายตามที่โครงการ

เสนอไป 

  

   

 3. กรณีท่ีมีขอรองเรียนของชุมชนตอการดําเนินการของโครงการ 

บริษัทฯ ตองรีบแกไขปญหาดังกลาวโดยเร็ว และใหบันทึกเปน

รายงานไวดวย 

ตลอดระยะเวลาดําเนินการท่ีผานมายังไมพบขอรองเรียนของ

ชุมชนตอการดําเนินการของโครงการแตอยางใด 

- ภาคผนวก ก-20 

     



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 2-5 

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ระยะดําเนินการ 

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

ตารางที่ 2-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต 

มาตรการทั่วไป ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

ปญหา อุปสรรค 

และการแกไข 
อางอิง 

มาตรการท่ัวไป (ตอ) 4. เมื่อโครงการดําเนินการผลิตและมีสภาพการผลิตคงตัว (Steady 

State) แลวพบวาการระบายสารมลพิษทางอากาศขางตนมีคาท่ีต่ํา

กวา ใหใชคาดังกลาวเปนคาควบคุม และแจงใหสํานักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมทราบโดยเร็ว 

บริษัทฯ ยังคงใชคาควบคุมการระบายสารมลพิษทางอากาศเดิม

ตามท่ีระบุในรายงานการเปลี่ยนแปลงฯ อยางไรก็ตาม หาก

สภาพผลิตคงตัว (Steady State) และการระบายสารมลพิษ

ทางอากาศขางตนมีคาต่ําลง ทางบริษัทฯ จะปรับเปลี่ยนคา

ควบคุมและแจงใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทราบโดยเร็ว 

- - 

 5. โครงการจะผลิตกระแสไฟฟาสูงสุดไมเกิน 70 เมกะวัตต โดยใช

เชื้อเพลิง RDF เทานั้น ในกรณีที่โครงการจะมีการเพ่ิมเติมกําลังการ

ผลิตท่ีมากกวาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมดังกลาว โครงการ

ตองมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมใหมใหสอดคลองกับการ

ดําเนินการท่ีจะเกิดขึ้นจริง และจัดทํารายงานการวิเคราะห

ผลกระทบส่ิงแวดลอมเสนอตอ สํา นักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เพ่ือพิจารณาตามลําดับ

ขั้นตอนการพิจารณา 

โครงการจะผลิตกระแสไฟฟาสูงสุดไมเกิน 70 เมกะวัตต และใช

เชื้อเพลิง RDF ในการผลิตกระแสไฟฟาเทาน้ัน 

- - 

 

  



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 2-6 

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ระยะดําเนินการ 

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

ตารางท่ี 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเช้ือเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต 

ระยะดําเนินการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

ปญหา อุปสรรค 

และการแกไข 
อางอิง 

1. ดานคุณภาพอากาศ 1.1 การขนสง จัดเก็บ และลําเลียงเชื้อเพลิงและผงหินปูน    

 1) รถท่ีใชในการขนสงเชื้อเพลิงและผงหินปูนตองเปนรถบรรทุกแบบ

ปดเพื่อปองกันการฟุงกระจายหรือหกหลนของเชื้อเพลิงและผง

หินปูนท่ีทําการขนสง 

โครงการเลือกใชรถบรรทุกแบบปดในการขนสงเช้ือเพลิงและผง

หินปูน เพ่ือปองกันการฟุงกระจายหรือหกหลนของเชื้อเพลิงและ

ผงหินปูนที่ทําการขนสง 

- รูปที่ 2-3 

 2) การขนสงเชื้อเพลิงและผงหินปูนตองใชเสนทางภายในพื้นที่โรงงาน

ปูนฯ (ทีพีไอ) และพื้นท่ีโครงการเทาน้ัน เพ่ือปองกันผลกระทบดาน

ฝุนละอองท่ีจะเกิดขึ้นจากการจราจรตอชุมชนใกลเคียง 

โครงการไดกําหนดใหใชเสนทางการขนสงเช้ือเพลิงและผงหินปูน 

ภายในพื้นท่ีโรงงานปูนฯ (ทีพีไอ) และพื้นท่ีโครงการเทานั้น เพ่ือ

ปองกันผลกระทบดานฝุนละอองท่ีจะเกิดข้ึนจากการจราจรตอ

ชุมชนใกลเคียง 

- รูปที่ 2-4 

 3) จํากัดความเร็วของการขนสงเชื้อเพลิงและผงหินปูนในพ้ืนท่ีของ

โรงงานปูนฯ (ทีพีไอ) และในพ้ืนท่ีโครงการไมใหเกิน 30 กม./ชม. 

โครงการจํากัดความเร็วของรถบรรทุกขนสงเชื้อเพลิงและผง

หินปูนในพ้ืนที่ของโรงงานปูนฯ (ทีพีไอ) และในพ้ืนท่ีโครงการไว

ไมใหเกิน 30 กม./ชม. 

- รูปที่ 2-5 

 4) มีการควบคุมคากํามะถันในเชื้อเพลิง RDF ใหมีคาไมเกินรอยละ 1 

เพ่ือลดการระบายมลสารท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

โครงการมีวิธีการควบคุมคากํามะถันในเชื้อเพลิง RDF ใหมีคา 

ไมเกินรอยละ 1 เพ่ือลดการระบายมลสารที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

- - 

 5) มีการจัดสรางอาคารจัดเก็บเชื้อเพลิงลักษณะปดท่ีสามารถปองกัน

การฟุงกระจายของฝุนละอองออกสูภายนอกได 

โครงการไดจัดสรางอาคารจัดเก็บเชื้อเพลิงท่ีมีลักษณะปดและ

สามารถปองกันการฟุงกระจายของฝุนละอองออกสูภายนอกได 

- รูปที่ 2-6 

 6) มีการจัดเก็บผงหินปูนในไซโลแบบปดท่ีตอกับระบบดักจับฝุนแบบถุง

กรอง (Bag Filter) เพ่ือปองกันการฟุงกระจายออกสูภายนอก 

โครงการไดจัดเก็บผงหินปูนในไซโลแบบปดที่ตอกับระบบดักจับ

ฝุนแบบถุงกรอง (Bag Filter) เพ่ือปองกันการฟุงกระจายออกสู

ภายนอก 

- รูปที่ 2-9 

 7) ในการลําเลียงเชื้อเพลิงเขาสูหมอผลิตไอนํ้าตองใชสายพานลําเลียง

แบบปด เพื่อปองกันการตกหลนและฟุงกระจายของเชื้อเพลิง 

โครงการใชสายพานลําเลียงแบบปดในลําเลียงเชื้อเพลิงเขาสูหมอ

ผลิตไอนํ้า เพ่ือปองกันการตกหลนและฟุงกระจายของเช้ือเพลิง 

- รูปที่ 2-8 

  



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 2-7 

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ระยะดําเนินการ 

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

ตารางท่ี 2-2 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเช้ือเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต 

ระยะดาํเนินการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

ปญหา อปุสรรค 

และการแกไข 
อางอิง 

1. ดานคุณภาพอากาศ (ตอ) 8) ในการลําเลียงผงหินปูนจากไซโลเขาสูหองเผาไหมของหมอผลิตไอ

นํ้า ตองใชระบบทอลําเลียงแบบปดเพ่ือปองกันการตกหลนและฟุง

กระจายของผงหินปูน 

โครงการใชระบบทอลําเลียงแบบปดในการลําเลียงผงหินปูนจาก

ไซโลเขาสูหองเผาไหมของหมอผลิตไอน้ํา เพ่ือปองกันการตกหลน

และฟุงกระจายของผงหินปูน 

- รูปที่ 2-8 

 9) จัดใหมีแผนในการตรวจสอบและซอมบํารุงอุปกรณในการลําเลียง

เชื้อเพลิงและผงหินปูนใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ 

โครงการมีแผนในการตรวจสอบและซอมบํารุงอุปกรณในการ

ลําเลียงเชื้อเพลิงและผงหินปูนใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ 

- ภาคผนวก ก-6 

 1.2 การควบคุมมลพิษที่เกิดข้ึนจากกระบวนการผลิต    

 1) ควบคุมอัตราการระบายมลสารทางอากาศในรูปของกาซซัลเฟอร 

ไดออกไซด (SO2) กาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx) และฝุนละออง

รวม (TSP) จากปลองระบายมลสาร ไมใหเกินคาท่ีกําหนด ดังน้ี 

- SO2 มีคาความเขมขนไมเกิน 23 ppm ท่ีอัตราการระบาย 6.00 g/s 

- NOx มีคาความเขมขนไมเกิน 108 ppm ท่ีอัตราการระบาย 20.27 

g/s 

- TSP มีคาความเขมขนไมเกิน 30 mg/Nm3 ที่อัตราการระบาย 

2.99 g/s 

โครงการควบคมุอัตราการระบายมลสารทางอากาศในรูปของกาซ

ซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) กาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx) และ

ฝุนละอองรวม (TSP) จากปลองระบายมลสาร ไมใหเกินคาท่ี

กําหนด โดยมีผลการตรวจวัดระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 

พ.ศ. 2565 ดังน้ี 

- SO2 ตรวจไมพบ  

- NOx มีคาความเขมขน 49.9 ppm ท่ีอัตราการระบาย 6.23 g/s 

- TSP มีคาความเขมขน 1.68 mg/Nm3 ที่อัตราการระบาย 0.13 g/s 

- ภาคผนวก ค-1 

 2) ควบคุมอัตราการระบายมลสารทางอากาศในรูปของกาซไฮโดรเจน

คลอไรด (HCl) โลหะหนัก (Hg, Cd, Pb) และไดออกซิน (Dioxin) 

จากปลองระบายมลสาร ไมใหเกินคาท่ีกําหนด ดังน้ี 

- HCl มีคาความเขมขนไมเกิน 15 ppm ท่ีอัตราการระบาย 

2.234 g/s 

- Hg มีคาความเขมขนไมเกิน 0.04 mg/Nm3 ท่ีอัตราการระบาย 

0.004 g/s 

โครงการควบคุมอัตราการระบายมลสารทางอากาศในรูปของกาซ

ไฮโดรเจนคลอไรด (HCl) โลหะหนัก (Hg, Cd, Pb) และไดออกซิน 

(Dioxin) จากปลองระบายมลสาร โดยผลการตรวจวัดระหวางเดือน

มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 ดังน้ี 

- HCl ม ีค าความ เขมข น  0 .234  ppm ที ่อ ัตราการระบาย

1x10-12 g/s 

- ภาคผนวก ค-1 

 



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 2-8 

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ระยะดําเนินการ 

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

ตารางท่ี 2-2 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเช้ือเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต 

ระยะดาํเนินการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

ปญหา อปุสรรค 

และการแกไข 
อางอิง 

1. ดานคุณภาพอากาศ (ตอ) - Cd มีคาความเขมขนไมเ กิน 3x10-7 mg/Nm3 ท่ีอัตราการ

ระบาย 3x10-8 g/s 

- Pb มีคาความเขมขนไมเกิน 0.0011 mg/Nm3 ท่ีอัตราการ

ระบาย 0.0001 g/s 

- Dioxin มีคาความเขมขนไมเ กิน 0.1 ng/Nm3 ท่ีอัตราการ

ระบาย 9.98 x 10-9 g/s 

-  Hg ตรวจไมพบ 

- Cd ตรวจไมพบ 

- Pb ตรวจไมพบ 

- Dioxin มีคาความเขมขน 0.00203 ng/Nm3 ที ่อ ัตราการ

ระบาย 2.4x10-10 g/s 

  

 3) จัดให มีระบบ Limestone Injection เพ่ือใชในการดัก จับก าซ

ซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ที่เกิดขึ้นท่ีหองเผาไหม 

โครงการ ได ติ ดตั้ ง ร ะบบ Limestone Injection เ พ่ือ ใ ช ใน 

การดักจับกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ที่เกิดขึ้นในหองเผาไหม 

- รูปที่ 2-10 

 4) จัดใหมีระบบ Bag Filter (BF) ท่ีมีประสิทธิภาพ 99.95% ในการดัก

จับฝุนละอองท่ีระบายออกจาก CFBC Boiler กอนระบายออกสู

บรรยากาศ 

โครงการไดติ ด ต้ังระบบ Bag Filter (BF) ท่ีมีประสิทธิภาพ 

99.95% ในการดักจับฝุนละอองท่ีระบายออกจาก CFBC Boiler 

กอนระบายออกสูบรรยากาศ 

- รูปที่ 2-9 

 5) ในกรณีท่ีระบบ Limestone Injection เกิดการขัดของจนทําให

ประสิทธิภาพลดลง โครงการจะลดกําลังการผลิตของ CFBC Boiler  

เพื่อควบคุมการระบายกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ไมใหเกินคาท่ี

กําหนด แตถาระบบ Limestone Injection ไมสามารถทํางานได 

โครงการจะหยุดเดินเคร่ือง CFBC Boiler ลง 

ในกรณีท่ีระบบ Limestone Injection เกิดการขัดของจนทําให

ประสิทธิภาพการดักจับกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ลดลง 

โครงการจะลดกําลังการผลิตของ CFBC Boiler ลง แตหากระบบ 

Limestone Injection ไมสามารถทํางานได โครงการจะหยุด

เดินเครื่อง CFBC Boiler ทันที โดยในระหวางเดือนมกราคม-

มิถุนายน พ.ศ. 2565 ไมพบการขัดของของระบบ Limestone 

Injection 

- รูปที่ 2-10 

     



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 2-9 

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ระยะดําเนินการ 

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

ตารางท่ี 2-2 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเช้ือเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต 

ระยะดาํเนินการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

ปญหา อปุสรรค 

และการแกไข 
อางอิง 

1. ดานคุณภาพอากาศ (ตอ) 6) ในกรณีท่ี Bag Filter (BF) เกิดการขัดของจนทําใหประสิทธิภาพ

ลดลง โครงการจะลดกําลังการผลิตของ CFBC Boiler เพ่ือควบคุม

การระบายฝุนละอองไมใหเกินคาท่ีกําหนด แตถา Bag Filter (BF) 

ไมสามารถทํางานได โครงการจะหยุดเดินเคร่ือง CFBC Boiler ลง 

ในกรณีท่ี Bag Filter (BF) เกิดการขัดของจนทําใหประสิทธิภาพ

การดักจับฝุนละอองลดลง โครงการจะลดกําลังการผลิตของ 

CFBC Boiler ลง แตหาก Bag Filter (BF) ไมสามารถทํางานได 

โครงการจะหยุดเดินเคร่ือง CFBC Boiler ทันท ีโดยระหวางเดือน

มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 ไมพบการขัดของของ Bag Filter 

(BF) จนทําใหประสิทธิภาพลดลงแตอยางใด 

- รูปที่ 2-9 

 7) มีการควบคุมการปอนอากาศและควบคุมอุณหภูมิในหองเผาไหม

ของ CFBC Boiler ใหอยูในชวง 950  50 องศาเซลเซียส เพ่ือ

ควบคุมและปองกันการเกิดกาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx) โดยมี

การติดตั้งระบบตรวจวัดอุณหภูมิภายในหองเผาไหมท่ีสามารถแสดง

คาไปยังหองควบคุมไดตลอดเวลา 

โครงการไดติดตั้งระบบตรวจวัดอุณหภูมิภายในหองเผาไหม ท่ี

แสดงคาแบบระบบเรียลไทมไปยงัหองควบคุม สําหรับควบคุมการ

ปอนอากาศและควบคุมอุณหภูมิในหองเผาไหมของ CFBC Boiler 

เพ่ือปองกันการเกิดกาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx) ซึ่งคาการ

ตรวจวัดอุณหภูมิจะแสดงคาไปยังหองควบคมุ (Control Room)  

- รูปที่ 2-37 

 8) ควบคุมอุณหภูมิในการเผาไหมใน CFBC Boiler ใหอยูในชวง 950 

 50 องศาเซลเซียส เพ่ือปองกันการเกิดไดออกซิน 

โครงการควบคุมอุณหภูมิในการเผาไหมใน CFBC Boiler ใหอยู

ในชวง 950  50 องศาเซลเซียส โดยควบคุมผานทางหองควบคุม 

(Control Room) 

- รูปที่ 2-37 

 9) จัดใหมีผู ค วบคุมระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ ท่ี มีค วาม รู  

ความสามารถ และมีประสบการณในการควบคุม ดูแล และ

ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณตางๆ ท่ีเก่ียวของในการควบคุม

มลพิษทางอากาศและเปนไปตามกฎหมายกําหนด 

โครงการมีผูควบคุมระบบบําบัดมลพิษทางอากาศท่ีมีความรู 

ความสามารถ และมีประสบการณในการควบคุม ดูแล และ

ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณตางๆ ที่เก่ียวของในการควบคุม

มลพิษทางอากาศใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 

- ภาคผนวก ก-26 

  

 

   



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 2-10 

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ระยะดําเนินการ 

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

ตารางท่ี 2-2 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเช้ือเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต 

ระยะดาํเนินการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

ปญหา อปุสรรค 

และการแกไข 
อางอิง 

1. ดานคุณภาพอากาศ (ตอ) 10) มีการติดต้ังระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศท่ีระบายออกจากปลอง

แ บบต อ เนื่ อ ง  ( Continuous Emission Monitoring System: 

CEMs) โดยมีพารามิเตอร ท่ีตรวจวัด ไดแก NOx, SO2, O2, HCl, 

CO, TSP, อัตราการไหล และอุณหภูมิ และรายงานคาที่ไดไปยัง

หองควบคุมของโครงการ และเสนอผลการดําเนินงานตอ สผ. และ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ทราบทุก 6 เดือน 

โครงการไดติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศท่ีระบายออกจาก

ป ล อ ง แ บบ ต อ เ นื่ อ ง  ( Continuous Emission Monitoring 

System: CEMs) เปนท่ีเรียบรอยแลว โดยมีการตรวจวัดและ

รายงานคาท่ีตรวจวัดไดไปยังหองควบคุมของโครงการ พรอม

เสนอผลการดําเนินงานตอ สผ. และสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับกิจการพลังงาน ทราบทุก 6 เดือน 

- ภาคผนวก ค-1 

 11) กรณีท่ีคาเฉลี่ยรายช่ัวโมงของอัตราการระบายมลสารมีคาเกินคา

ควบคุมท่ีกําหนด ตองมีการจดบันทึกจํานวนคร้ังและระยะเวลาให

ชัดเจน พรอมท้ังวิเคราะหหาสาเหตุเพ่ือนําไปจัดทําแผนการปองกัน

ไมใหเกิดซ้ํา 

หากโครงการพบวา คาเฉลี่ยรายช่ัวโมงของอัตราการระบาย 

มลสารมีคาเกินคาควบคุมท่ีกําหนด โครงการจะทําการจดบันทึก

จํานวนคร้ังและระยะเวลาใหชัดเจน พรอมท้ังวิเคราะหหาสาเหตุ

เพ่ือนําไปจัดทําแผนการปองกันไมใหเกิดซ้ํา โดยระหวางเดือน

มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 คาเฉลี่ยรายชั่วโมงของอัตราการ

ระบายมลสารมีคาไมเกินคาควบคุมที่กําหนด 

- - 

 12) กําหนดแผนตรวจสอบและบํารุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive 

Maintenance Program) เคร่ืองจักรและอุปกรณตางๆ ใหทํางาน

อยางเต็มประสิทธิภาพอยูเสมอ 

โครงการมีแผนตรวจสอบและบํารุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive 

Maintenance Program) เคร่ืองจักรและอุปกรณตางๆ ใหทํางาน

อยางเต็มประสิทธิภาพอยูเสมอ 

- ภาคผนวก ก-6 

 13) จัดเตรียมอุปกรณและอะไหลสํารองของระบบบําบัดมลพิษทาง

อากาศใหเพียงพออยางนอย 1 ชุด (รอยละ 100) เพ่ือใชในการ

แกไขซอมแซมเมื่อเกิดการขัดของโดยทันที 

โครงการมีการจัดเตรียมอุปกรณและอะไหลสํารองของระบบ

บําบัดมลพิษทางอากาศอยางเพียงพอ เพ่ือใช ในการแก ไข

ซอมแซมเมื่อเกิดการขัดของ 

- - 

  

 

   



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 2-11 

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ระยะดําเนินการ 

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

ตารางท่ี 2-2 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเช้ือเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต 

ระยะดาํเนินการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

ปญหา อปุสรรค 

และการแกไข 
อางอิง 

1. ดานคุณภาพอากาศ (ตอ) 14) กรณีท่ีอัตราการะบายมลสารมีคาเกินคาควบคุมที่กําหนด ตองมีการ

จดบันทึกจํานวนคร้ังและระยะเวลาใหชัดเจน พรอมท้ังวิเคราะหหา

สาเหตุเพ่ือนําไปจัดทําแผนการปองกันไมใหเกิดซ้ํา 

ในกรณีท่ีอัตราการะบายมลสารมีคาเกินคาควบคุมท่ีกําหนด 

โครงการจะทําการจดบันทึกจํานวนคร้ังและระยะเวลา พรอมท้ัง

วิเคราะหหาสาเหตุเพ่ือนําไปจัดทําแผนการปองกันไมใหเกิดซ้ํา

โดยในระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 ไมมีอัตราการ

ระบายมลสารท่ีมีคาเกินคาควบคุมแตอยางใด 

- - 

 15) ในกรณีท่ีผลการตรวจวัดคาความเขมขนของฝุนละอองท่ีระบายจาก

ปลอง หรือกรณีที่ผลการตรวจวัดคาความเขมขนของฝุนละอองใน

บรรยากาศมีคาสูงข้ึนอยางตอเน่ืองติดกัน 3 คร้ัง ซึ่งถึงแมวาคา

ดังกลาวจะมีคาไมเกินมาตรฐานก็ตาม จะมีการแจงเตือนหนวยงาน

ภายในท่ีเก่ียวของใหรับทราบ เพ่ือหาสาเหตุและดําเนินการแกไข

ตามขั้นตอนของระบบมาตรฐาน ISO 14001 

ในกรณีท่ีผลการตรวจวัดคาความเขมขนของฝุนละอองท่ีระบาย

จากปลอง หรือกรณีท่ีผลการตรวจวัดคาความเขมขนของฝุน

ละอองในบรรยากาศมีคาสูงข้ึนอยางตอเน่ืองติดกัน 3 คร้ัง ซึ่ง

ถึงแมวาคาดังกลาวจะมีคาไมเกินมาตรฐานก็ตาม โครงการจะแจง

เตือนหนวยงานภายในท่ีเ ก่ียวของทราบ เพ่ือหาสาเหตุและ

ดําเนินการแกไขตามขั้นตอนของระบบมาตรฐาน ISO 14001 โดย

ในระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 ผลการตรวจวัดคา

ความเขมขนของฝุนละอองท่ีระบายจากปลอง และผลการ

ตรวจวัดคาความเขมขนของฝุนละอองในบรรยากาศทั้งหมดมีคา

อยูในมาตรฐานท่ีกําหนด 

- - 

 16) บันทึกสถิติท่ี CEMs มีคาสูงกวาระดับ High Alarm ทุกคร้ัง โดย

บันทึกสาเหตุ การแกไขและระยะเวลาที่ดําเนินการแตละครั้ง 

ปจจุบันโครงการไดติดต้ังระบบ CEMs เรียบรอยแลว และ

โครงการมีการจดบันทึกสถิติท่ี CEMs มีคาสูงกวาระดับ High 

Alarm ทุกคร้ัง โดยระบุสาเหตุ การแกไข และระยะเวลา ท่ี

ดําเนินการในแตละคร้ังดวย โดยในระหวางเดือนมกราคม-

มิถนุายน พ.ศ. 2565 ไมพบ CEMs มีคาสูงกวาระดับ High Alarm 

- ภาคผนวก ค-1 



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 2-12 

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ระยะดําเนินการ 

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

ตารางท่ี 2-2 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเช้ือเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต 

ระยะดาํเนินการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

ปญหา อปุสรรค 

และการแกไข 
อางอิง 

1. ดานคุณภาพอากาศ (ตอ) 

 

17) ดูแลบํารุงรักษาอุปกรณบําบัดสารมลพิษใหสามารถใชงานไดดีอยาง

ตอเน่ือง โดยทําการตรวจสอบและซอมบํารุงตามแผน Preventive 

Maintenance 

โครงการมีการดูแลบํารุงรักษาอุปกรณบําบัดสารมลพิษใหสามารถ

ใชงานไดดีอยางตอเน่ือง ตามแผนการบํารุงรักษาเชิงปองกัน 

(Preventive Maintenance Program) ที่กําหนดไว 

- ภาคผนวก ก-6

ภาคผนวก ก-7 

 18) ติดต้ังปลองระบายมลพิษทางอากาศ (Stack) ใหมีความสูง 80 เมตร โครงการมีปลองระบายมลพิษทางอากาศ (Stack) ท่ีมีความสูง 80 

เมตร 

- รูปที่ 2-53 

 19) ตําแหนงและวิธีการติดตั้ ง CEMs ให เปนไปตามขอกําหนดท่ี 

US.EPA. เสนอแนะ รวมทั้งใหมีการตรวจสอบความถูกตองของ

ระบบ CEMs โดยหนวยงานกลาง (Third Party) อยางนอยปละ 1 

คร้ัง 

โครงการไดติดตั้งระบบ CEMs ตามขอกําหนดของ US.EPA. 

เสนอแนะ รวมทั้งจัดใหมีการตรวจสอบความถูกตองของระบบ 

CEMs โดยหนวยงานกลาง (Third Party) เปนประจํา 

- ภาคผนวก ค-1 

 20) กําหนดคาสัญญาณเตือนความผิดปกติจาก CEMs 2 ระดับ ดังน้ี 

- ระดับ Alarm กําหนดไวท่ีรอยละ 85 ของคามาตรฐานฯ เม่ือมี

สัญญาณ Alarm จาก CEMs โครงการสามารถตรวจสอบ และ

แกไขความผิดปกติ รวมท้ังปรับสภาวะการเผาไหมใหคาอัตรา

การระบายอยูท่ีระดับต่ํากวารอยละ 85 ตลอดระยะเวลาท่ีเดิน

ระบบ  

- ระดับ High-Alarm กําหนดไวท่ีรอยละ 90 ของคามาตรฐานฯ 

เ ม่ือมี สัญญาณ High Alarm จาก CEMs โครงการจะเ ร่ิม

ดําเนินการหยุดเดินระบบ (Shutdown) ทันที  

โครงการไดกําหนดคาสัญญาณเตือนความผิดปกติจาก CEMs 2 

ระดับ ไดแก ระดับ Alarm โดยกําหนดไว ท่ีรอยละ 85 ของคา

มาตรฐานฯ และระดับ High-Alarm ซ่ึงกําหนดไวท่ีรอยละ 90 

ของคามาตรฐานฯ 

- - 

 21) จัดทําแผนงานและแนวทางปฏิบัติ เมื่อมีคาสัญญาณเตือนจาก 

CEMs เพ่ือควบคุมมิใหคาการระบายมลพิษทางอากาศเกินกวาคาที่

ควบคุม ตลอดระยะเวลาดําเนินงาน  

โครงการไดจัดทําคูมือการใชงานของระบบ CEMs เพ่ือใชเปน

แนวทางปฏิบัติ เม่ือเกิดเหตุขัดของ หรือมีสัญญาณเตือนตางๆ 

- - 



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 2-13 

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ระยะดําเนินการ 

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

ตารางท่ี 2-2 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเช้ือเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต 

ระยะดาํเนินการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

ปญหา อปุสรรค 

และการแกไข 
อางอิง 

1. ดานคุณภาพอากาศ (ตอ) 

 

22) บันทึกสถิติการชํารุดเสียหายและการซอมบํารุงระบบบําบัดมลพิษ

ทุกหนวยอยางตอเน่ืองตลอดระยะเวลาการใชงาน 

โครงการมีการบันทึกสถิติการชํารุดเสียหายและการซอมบํารุง

ระบบบําบัดมลพิษทุกหนวยอยางตอเน่ือง 

- ภาคผนวก ก-7 

 1.3 การลําเลียง จัดเก็บ และขนสงเถาท่ีเกิดข้ึน 

1) ระบบการลําเลียงเถาหรือฝุนละอองที่ดักไดจากหมอผลิตไอนํ้า 

(CFBC Boiler) และจากระบบดักจับฝุนแบบถุงกรอง (Bag Filter) 

ไปยังไซโล และจากไซโลไปยังรถบรรทุกตองเปนระบบปดเพ่ือ

ปองกันการฟุงกระจายหรือหกหลนระหวางการลําเลียง 

 

โครงการมีระบบการลําเลียงเถาหรือฝุนละอองที่ดักไดจากหมอ

ผลิตไอนํ้า และจากระบบดักจับฝุนแบบถุงกรองไปยังไซโล และ

จากไซโลไปยังรถบรรทุกเปนระบบปดท้ังหมด 

 

- 

 

รูปที่ 2-7 

รูปที่ 2-9 

 

 

2) รถบรรทุกท่ีใชในการขนสงเถา/ฝุนละอองท่ีเกิดขึ้นจากโครงการตอง

เปนรถแบบปดเพ่ือปองกันการหกหลนหรือฟุงกระจายระหวางการ

ขนสง 

โครงการกําหนดใหใช รถบรรทุกแบบปดในการขนสง เถ า/ 

ฝุนละอองท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ เพ่ือปองกันการหกหลนหรือฟุง

กระจายระหวางการขนสง 

- รูปที่ 2-3 

 3) จัดใหมีการตรวจสอบและซอมบํารุงอุปกรณในการลําเลียงฝุน และ

ภาชนะในการรองรับฝุนละอองใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ 

โครงการมีการตรวจสอบและซอมบํารุงอุปกรณในการลําเลียงฝุน 

และภาชนะในการรองรับฝุนละอองใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ ตาม

แผนการบํารุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance 

Program) ท่ีกําหนดไว 

- ภาคผนวก ก-6 

 

 

4) กําหนดใหมีการตรวจสอบความเรียบรอยของรถบรรทุกกอนออก

จากพ้ืนท่ีโครงการ โดยกระบะหรือสวนบรรทุกตองอยูในสภาพ

เรียบรอย เพื่อไมใหมีการหกร่ัวไหลระหวางทาง 

โครงการมีการตรวจสอบความเรียบรอยของรถบรรทุกกอนออก

จากพ้ืนที่โครงการทุกคร้ัง โดยกระบะหรือสวนบรรทุกตองอยูใน

สภาพเรียบรอย เพ่ือไมใหมีการหกร่ัวไหลระหวางทาง 

- รูปที่ 2-77 

 5) กําหนดใหมีการฉีดพรมนํ้าบริเวณลานจอดรถ (กรณีเปนลานดินหรือ

มีฝุนละออง) ในชวงฤดูแลง อยางนอยวันละ 2 คร้ัง เพ่ือลดการฟุง

กระจายของฝุนละออง 

โครงการจัดใหมีรถบรรทุกนํ้าฉีดพรมนํ้าบริเวณลานจอดรถ 

โดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีเปนลานดินหรือมีฝุนละออง อยางนอยวันละ 2 

คร้ัง ในชวงฤดูแลง เพื่อลดการฟุงกระจายของฝุนละออง 

- รูปที่ 2-70 



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 2-14 

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ระยะดําเนินการ 

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

ตารางท่ี 2-2 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเช้ือเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต 

ระยะดาํเนินการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

ปญหา อปุสรรค 

และการแกไข 
อางอิง 

1. ดานคุณภาพอากาศ (ตอ) 6) จัดใหมีการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบลําเลียงเถาใหอยูใน

สภาพพรอมใชงาน ไมมีรอยร่ัว โดยเฉพาะบริเวณท่ีเปนขอตอหรือ

จุดเปลี่ยนผานตางๆ 

โครงการมีการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบลําเลียงเถาใหอยูใน

สภาพพรอมใชงาน โดยเฉพาะบริเวณท่ีเปนขอตอหรือจุดเปล่ียน

ผานตางๆ ตามแผนการบํารุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive 

Maintenance Program) ท่ีกําหนดไว 

- ภาคผนวก ก-6 

 7) เมื่อเสร็จสิ้นการขนถายเถาลงรถบรรทุก ใหทําการเก็บกวาดเศษ

วัสดุและฝุนละอองท่ีหกหลนอยูในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการใหเรียบรอย

โดยเร็ว 

โครงการจัดใหมีเจาหนาท่ีเก็บกวาดเศษวัสดุและฝุนละอองท่ีตก

หลนอยูในบริเวณพ้ืนที่โครงการ เมื่อเสร็จสิ้นการขนถายเถาลง

รถบรรทุกทุกคร้ัง 

- รูปที่ 2-69 

 8) ประสานงานเพ่ือจัดใหมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกและดูแลเร่ือง

การจราจรและจัดระบบคิวรถขนขยะมูลฝอย และแกไขปญหา

ในชวงท่ีมีรถบรรทุกเขาสูพ้ืนท่ีโครงการ 

โครงการจัดใหมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกและดูแลเ ร่ือง

การจราจร รวมถึงจัดระบบคิวรถขนขยะมูลฝอย และแกไขปญหา

ในชวงที่มีรถบรรทุกเขาสูพ้ืนท่ีโครงการ 

- รูปที่ 2-13 

 1.4 การจัดการดานกลิ่นรบกวน    

 1) มีการประสานไปยังโรงผลิต RDF ออกแบบใหหองรับขยะมูลฝอย

เปนหองปด โดยเปดเฉพาะชองใหรถว่ิงเขาไปเทขยะลงบอและว่ิง

กลับออกไปเทาน้ัน 

หองรับขยะมูลฝอยของโรงผลิต RDF มีการออกแบบใหเปนหอง

ปด โดยมีการเปดเฉพาะชองใหรถว่ิงเขาไปเทขยะลงบอและว่ิง

กลับออกไปเทาน้ัน 

- รูปที่ 2-6 

 2) มีการประสานไปยังโรงผลิต RDF ใหบอรับขยะมูลฝอยจะตองมี

ขนาดท่ีสามารถรองรับและเก็บกักขยะมูลฝอยไดอยางนอย 3-5 เทา

ของขีดความสามารถสูงสุดในการดําเนินการในแตละวัน 

บอรับขยะมูลฝอยของโรงผลิต RDF มีขนาดท่ีสามารถรองรับและ

เก็บกักขยะมูลฝอยไดอยางนอย 3-5 เทาของขีดความสามารถ

สูงสุดในการดําเนินการในแตละวัน 

- รูปที่ 2-14 

 3) มีการประสานไปยังโรงผลิต RDF ใหรถขนขยะมูลฝอยเขาสู พ้ืนท่ี

โครงการตองออกแบบใหไมมีนํ้าชะขยะร่ัวไหลลงสูพ้ืน ในกรณีท่ีมี

นํ้าชะขยะร่ัวไหลจากรถขนขยะลงบนถนนหรือบริเวณตางๆ ภายใน

พื้นที่โครงการตองทําความสะอาด/ลางพ้ืนท่ีดังกลาวโดยทันที เพ่ือ

ปองกันกลิ่นเหม็นรบกวน 

โครงการไดประสานงานไปยังโรงผลิต RDF ใหใชรถขนขยะท่ี

ออกแบบใหไมมี นํ้าชะขยะรั่วไหลลงสูพื้นเทาน้ันเขาสู พ้ืนท่ี

โครงการ ท้ังน้ี กรณีท่ีมีนํ้าชะขยะรั่วไหลจากรถขนขยะลงบนถนน

หรือบริเวณตางๆ ภายในพ้ืนท่ีโครงการตองทําความสะอาด/ลาง

พื้นที่ดังกลาวโดยทันที เพ่ือปองกันกลิ่นเหม็นรบกวน 

- - 



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 2-15 

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ระยะดําเนินการ 

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

ตารางท่ี 2-2 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเช้ือเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต 

ระยะดาํเนินการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

ปญหา อปุสรรค 

และการแกไข 
อางอิง 

1. ดานคุณภาพอากาศ (ตอ) 4) มีการประสานไปยังโรงผลิต RDF ใหติดตั้งพัดลมเพ่ือดูดอากาศจาก

ภายในหองรับขยะ บริเวณเหนือบอรับขยะและเหนือกรวยปอนขยะ 

ซึ่งมาตรการดังกลาวจะทําใหความดันอากาศในและเหนือบริเวณ

ดังกลาวนอยกวาความดันบรรยากาศ และสงผลใหกลิ่นและฝุน

ละอองไมแพรกระจาย ออกสูภายนอก เพ่ือชวยลดปญหากลิ่นเหม็น

ภายในหองรับขยะมูลฝอยและท่ีจะเล็ดลอดจากหองรับขยะมูลฝอย

ออกสูภายนอก 

หองรับขยะของโรงผลิต RDF มีการออกแบบใหติดตั้งพัดลมเพื่อ

ดูดอากาศจากภายใน บริเวณเหนือบอรับขยะและเหนือกรวยปอน

ขยะ เพ่ือชวยลดปญหากล่ินเหม็นภายในหองรับขยะมูลฝอยและท่ี

จะเล็ดลอดจากหองรับขยะมูลฝอยออกสูภายนอก 

- รูปที่ 2-73 

 5) มีการประสานไปยังโรงผลิต RDF ใหกําจัดนํ้าเสียจากขยะท่ีไหลลงสู

กนบอรับขยะซึ่งมีความเขมขนสูง แตปริมาณไมมากดวยการติดตั้ง

ระบบสูบออก และนําไปเปนวัตถุดิบในการผลิตปุยของโรงผลิตปุย

อินทรียตอไป 

โรงผลิต RDF มีการออกแบบใหติดตั้งระบบสูบออกเพ่ือสูบนํ้าเสีย

จากขยะซ่ึงมีความเขมขนสูงท่ีไหลลงสูกนบอรับขยะ โดยนําไป

เปนวัตถุดิบในการผลิตปุยของโรงผลิตปุยอินทรียตอไป 

- - 

 1.5 ดานขยะเชื้อเพลิง    

 1) ใชขยะมูลฝอยชุมชนเปนเชื้อเพลิงเทาน้ัน โดยไมรับขยะอันตราย 

ขยะติดเชื้อ สารกัมมันตรังสี หรือวัตถุอ่ืนๆ (เชน ขยะจากงาน

กอสราง ร้ือทําลาย อิฐ หิน คอนกรีต และมีขนาดใหญเกินกวาชอง

รับมูลฝอยท่ีจะปอนเขาสูเตาเผา) นํามาใชเปนเชื้อเพลิงของโครงการ 

โครงการเลือกรับขยะมูลฝอยจากชุมชนเทาน้ัน เพ่ือนํามาใชเปน

เชื้อเพลิงของโครงการ 

- ภาคผนวก ก-32 

รูปที่ 2-30 

 2) เตรียมลักษณะเชื้อเพลิงมูลฝอยใหเหมาะสมกับเทคโนโลยีการเผา

ไหมท่ีเลือกใช เชน ขนาด และความชื้น เปนตน เพ่ือควบคมุสภาวะ

การเผาไหมใหเกิดการเผาไหมที่สมบูรณ และลดการระบายสาร

มลพิษท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

โครงการมีการเตรียมลักษณะเชื้อเพลิงมูลฝอยใหเหมาะสมกับ

เทคโนโลยีการเผาไหมท่ีใช เพ่ือควบคุมสภาวะการเผาไหมใหเกิด

การเผาไหมท่ีสมบูรณ และลดการระบายสารมลพิษท่ีเกิดขึ้นจาก

โครงการ 

- - 
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โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

ตารางท่ี 2-2 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเช้ือเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต 

ระยะดาํเนินการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

ปญหา อปุสรรค 

และการแกไข 
อางอิง 

1. ดานคุณภาพอากาศ (ตอ) 

 

3) ใหมีการปรับสภาพขยะมูลฝอย (Mechanical treatment) เพ่ือให

ขยะมูลฝอยมีการผสมผสานสม่ําเสมอ และความช้ืนลดลง โดยมี

พนักงานควบคุมการใชเคร่ืองจักร เชน รถเครน เปนตน 

โครงการจัดใหมีพนักงานควบคุมการใชเคร่ืองจักรในการปรับ

สภาพขยะมูลฝอย เพ่ือใหขยะมูลฝอยมีการผสมผสานสม่ําเสมอ 

และความชื้นลดลง 

- - 

 4) ในชวงท่ีมีการเดินระบบ (Start up) ใหใชเชื้อเพลิง RDF เทาน้ัน 

และหามใชถานหิน และควบคุมคาการระบายสารมลพิษทางอากาศ

เปนไปตามคาควบคุมของโครงการ 

โครงการเลือกใชเชื้อเพลิง RDF เทาน้ัน ในชวงการเดินระบบ 

(Start up) โดยไมมีการใชถานหิน พรอมทั้งควบคุมคาการระบาย

สารมลพิษทางอากาศเปนไปตามคาควบคุมของโครงการ 

- รูปที่ 2-16 

 1.6 การควบคุมสารประกอบไดออกซิน    

 1) การควบคุมอุณหภูมิในการเผาไหมเชื้อเพลิง RDF ใหอยูในชวง 950 

 50 องศาเซลเซียส และกาซที่เกิดจากการเผาไหมมีเวลาอยูใน

หองเผาไหมไมนอยกวา 1 วินาที กรณีอุณหภูมิเผาไหมไมนอยกวา 

1,000 องศาเซลเซียส และไมนอยกวา 2 วินาที กรณีอุณหภูมิเผา

ไหมไมนอยกวา 850 องศาเซลเซียส เพื่อลดการเกิดสารประกอบได

ออกซิน (Dioxin) และสารอินทรียอันตรายตางๆ ท่ีเกิดจากการเผา

ไหมเชื้อเพลิง 

โครงการมีการควบคุมอุณหภูมิในการเผาไหมเชื้อเพลิง RDF  

ใหเปนไปตามที่มาตรการฯ ระบุ เพื่อลดการเกิดสารประกอบ 

ไดออกซิน และสารอินทรียอันตรายตางๆ ท่ีเกิดจากการเผาไหม

เชื้อเพลิง 

- - 

 2) ติดตั้งระบบฉีดถานกัมมันต (Activated Carbon) เพ่ือดูดซับไดออกซิน 

(Dioxin)  

โครงการมีการติดต้ังระบบฉีดถานกัมมันตเพ่ือดูดซับไดออกซิน - รูปที่ 2-11 

 3) ติดตั้งระบบดักจับฝุนละอองแบบระบบถุงกรอง เพ่ือดักจับฝุน

ละออง และฝุนละอองท่ีมีองคประกอบของไดออกซิน (Dioxin) จาก

อากาศกอนท่ีจะระบายออกทางปลอง 

โครงการไดติดตั้งระบบดักจับฝุนละอองแบบระบบถุงกรอง เพ่ือ

ดักจับฝุนละออง และฝุนละอองที่มีองคประกอบของไดออกซิน 

กอนระบายออกทางปลอง 

- รูปที่ 2-9 
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โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

ตารางท่ี 2-2 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเช้ือเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต 

ระยะดาํเนินการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

ปญหา อปุสรรค 

และการแกไข 
อางอิง 

1. ดานคุณภาพอากาศ (ตอ) 1.7 การควบคุมกาซซัลเฟอรไดออกไซด และกาซท่ีมีฤทธ์ิเปนกรด    

 1) ติดตั้งระบบฉีดหรือพนปูนขาว เพ่ือดักจับกาซไฮโดรเจนคลอไรด 

(HCl), กาซไฮโดรเจนฟลูออไรด (HF) และกาซซัลเฟอรไดออกไซด 

(SO2) 

โครงการมีการติดต้ังระบบฉีดหรือพนปูนขาว เพ่ือดักจับกาซ

ไฮโดรเจนคลอไรด กาซไฮโดรเจนฟลูออไรด และกาซซัลเฟอร 

ไดออกไซด 

- รูปที่ 2-10 

 2) จัดทําบันทึกและรายงานปริมาณสารเคมีท่ีใชในระบบบําบัดมลพิษ

ทางอากาศ 

โครงการมีการจัดทําบันทึกและรายงานปริมาณสารเคมีที่ใชใน

ระบบบําบัดมลพิษทางอากาศเปนประจําทุกเดือน 

- ภาคผนวก ก-34 

 1.8 การควบคุมกาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx)    

 1) ควบคุมอุณหภูมิการเผาไหมในหองเผาไหม ใหอยูในชวง 950  50 

องศาเซลเซียส เพ่ือลดการเกิด Thermal NOx 

โครงการควบคุมอุณหภูมิการเผาไหมในหองเผาไหม ใหอยูใน

เกณฑท่ีมาตรการฯ กําหนด เพ่ือลดการเกิด Thermal NOx 

- - 

 2) ติดตั้งเคร่ืองมือตรวจวัดสภาวะการเผาไหมแบบอัตโนมัติเพื่อให

สามารถตรวจสอบและปรับสภาวะการเผาไหมใหเหมาะสมตามคา

ออกแบบ 

โครงการมีการติดต้ังเครื่องมือตรวจวัดสภาวะการเผาไหมแบบ

อัตโนมัติซ่ึงอยูในเตาเผาไหม เพ่ือตรวจสอบและปรับสภาวะ 

การเผาไหมใหเหมาะสมตามคาออกแบบ 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

1.9 จัดทํา “โครงการศึกษาคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ี เพ่ือประกอบการ

กําหนดมาตรการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่มี

ประสิทธิภาพ” เปนโครงการท่ีชวยในการติดตามตรวจสอบผลกระทบท่ี

อาจเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการและลดผลกระทบท่ีเกิดไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยจะดําเนินโครงการทุกปในชวง 3 ปแรก หลังจากน้ัน

จะพิจารณาทําการศึกษาตามความจําเปน 

โครงการไดติดตามตรวจสอบผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการ

ดําเนินโครงการอยางตอเน่ือง โดยการจัดทํา “โครงการศึกษา

คุณภาพอากาศในพ้ืนท่ี เพ่ือประกอบการกําหนดมาตรการปองกัน

แกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ” ซึ่งมีแผน

ดําเนินโครงการทุกปในชวง 3 ปแรก หลังจากนั้นจะพิจารณา

ทําการศึกษาตามความจําเปน ตามท่ีมาตรการฯ กําหนด ท้ังน้ี 

โครงการไดดําเนินการจัดทําโครงการศึกษาดังกลาวมาอยาง

ตอเน่ือง ตั้งแตป พ.ศ. 2561-2563 

- ภาคผนวก ก-8 

     



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 2-18 

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ระยะดําเนินการ 

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

ตารางท่ี 2-2 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเช้ือเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต 

ระยะดาํเนินการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

ปญหา อปุสรรค 

และการแกไข 
อางอิง 

2. ดานระดับเสียง 1) ติดต้ังชุดลดเสียง (Silencer) กับเคร่ืองจักรท่ีเปนแหลงกําเนิดเสียง

ดังของหนวยผลิตไฟฟา ไดแก ทอจายไอนํ้าของหมอผลิตไอนํ้า 

(CFBC Boiler) ท่ีสามารถควบคุมระดับเสียงใหไมเกิน 85 เดซิเบล 

(เอ) ท่ีระยะ 1 เมตรจากแหลงกําเนิด 

โครงการไดติดตั้งชุดลดเสียงกับเคร่ืองจักรท่ีเปนแหลงกําเนิดเสียง

ดังของหนวยผลิตไฟฟา เพื่อบรรเทาผลกระทบดานเสียง 

- รูปที่ 2-15 

 2) กําหนดใหเคร่ืองผลิตกระแสไฟฟาติดต้ังอยูภายในอาคารท่ีมีลักษณะ

ปด และมีการก้ันแยกสวนระหวางสวนควบคุมท่ีมีการปฏิบัตงิานของ

พนักงาน และสวนที่มีการทํางานของเคร่ืองกําเนิดกระแสไฟฟา 

โครงการมีการออกแบบอาคารสํ าห รับติดตั้ ง เค ร่ืองผ ลิต

กระแสไฟฟาเปนลักษณะปด และมีการก้ันแยกสวนระหวางสวน

ควบคุมท่ีมีการปฏิบัติงานของพนักงาน และสวนท่ีมีการทํางาน

ของเคร่ืองกําเนิดกระแสไฟฟา 

- รูปที่ 2-19 

รูปที่ 2-37 

 3) มีแผนการตรวจสอบและซอมบํารุงเคร่ืองจักรอุปกรณท่ีทําใหเกิด

เสียงดัง อาทิ กังหันไอนํ้า เคร่ืองกําเนิดไฟฟา พัดลมดูดอากาศจาก

หอง เผาไหม และการระบายไอ นํ้า เปนตน โดยตรวจสอบ

แรงสั่นสะเทือน/ตั้งศูนยเพลาเคร่ืองจักรและตรวจสอบแทนยึดจับ

เคร่ืองจักรเปนประจํา 

โครงการมีการตรวจสอบและซอมบํารุงเคร่ืองจักรอุปกรณท่ีทําให

เกิดเสียงดังอยางสมํ่าเสมอ โดยการตรวจสอบแรงสั่นสะเทือน/ต้ัง

ศูนยเพลาเคร่ืองจักร และตรวจสอบแทนยึดจับเคร่ืองจักรอยาง

สม่ําเสมอ 

- ภาคผนวก ก-5 

 4) ติดต้ังอุปกรณ Silencer ที่ชองระบายไอนํ้า เพ่ือลดผลกระทบดาน

เสียงจากการทําความสะอาดทอไอนํ้าของโครงการ 

โครงการไดติดต้ังอุปกรณ Silencer ท่ีชองระบายไอน้ํา เพ่ือลด

ผลกระทบดานเสียงจากการทําความสะอาดทอไอนํ้าของโครงการ 

- รูปที่ 2-15 

 5) ดําเนินการแจงแผนงานการทําความสะอาดทอไอนํ้าดวยไอนํ้า

แรงดันสูงกับประชาชนท่ีอยูใกลเคียง กอนท่ีจะมีการทําความสะอาด

เพื่อเปนการลดขอหวงกังวลของประชาชน 

โครงการมีการแจงแผนงานการทําความสะอาดทอไอนํ้าดวย 

ไอนํ้าแรงดันสูงใหประชาชนท่ีอยูใกลเคียงทราบ กอนดําเนินการ

การทําความสะอาดทุกคร้ัง 

- - 
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ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

ตารางท่ี 2-2 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเช้ือเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต 

ระยะดาํเนินการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

ปญหา อปุสรรค 

และการแกไข 
อางอิง 

2. ดานระดับเสียง (ตอ) 6) จัดทํา Noise Contour Map เพื่อกําหนดขอบเขตของพ้ืนท่ีท่ีมีระดับ

เสียงดังเกิน กวา 85 dB(A) อยางนอย 1 คร้ังในชวงเ ร่ิม เปด

ดําเนินการ และ/หรือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณเคร่ืองจักรท่ี

สําคัญ 

โครงการจัดใหมีการตรวจวัดระดับเสียงเพ่ือกําหนดของเขตของ

พื้นท่ี ท่ีมีระดับเสียงดังเกินกวา 85 dB(A) เ พ่ือจัดทํา Noise 

Contour Map โดยไดดําเนินการคร้ังลาสุด เมื่อเดือนสิงหาคม 

พ.ศ. 2562 

- - 

 7) จัดทําสัญลักษณหรือปายเตือนในบริเวณท่ีมีระดับเสียงดังเกิน 85 

dB(A) 

โครงการมีการติดสัญลักษณหรือปายเตือนในบริเวณท่ีมีระดับ

เสียงดังเกิน 85 dB(A) 

- รูปที่ 2-17 

 8) จัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล เชน ท่ีครอบหู/ที่อุดหู 

สําหรับพนักงานท่ีปฏิบัติงานหรือผูท่ีเขาไปในบริเวณท่ีมีโอกาสไดรับ

เสียงเกินกวา 85 เดซิเบลเอ เปนตน และมีอุปกรณดังกลาวสํารองไว

อยางเพียงพอ โดยพนักงานตองสวมใสอุปกรณลดเสียงระหวางท่ี

ปฏบิัติงานในบริเวณน้ันๆ 

โครงการจัดใหมีที่ครอบหู/ท่ีอุดหู สําหรับพนักงานท่ีปฏิบัติงาน

หรือผู ท่ี เข าไปในบริเ วณท่ีมีโอกาสได รับเสียงเ กินกว า 85  

เดซิเบลเอ และมีสํารองไวอยางเพียงพอ พรอมท้ังกํากับให

พนักงานสวมใสอุปกรณลดเสียงระหวางท่ีปฏิบัติงานในบริเวณ

พื้นที่เสียงดัง 

- รูปที่ 2-18 

 9) จัดใหมีการดําเนินการตามแผน Preventive Maintenance ของ

โครงการอยางสม่ําเสมอ หากพบวาอุปกรณและเคร่ืองจักรใดชํารุด

หรืออาจไดรับความเสียหายใหเปลี่ยนหรือซอมแซมทันที 

โครงการไดปฏิบัติตามแผน Preventive Maintenance ของ

โครงการท่ีไดกําหนดไวอยางสมํ่าเสมอ ทั้งน้ี หากพบอุปกรณและ

เคร่ืองจักรใดชํารุดหรืออาจได รับความเสียหาย โครงการจะ

เปลี่ยนหรือซอมแซมโดยทันที 

- ภาคผนวก ก-6 

 10) จั ด ทํ า โครงก ารอ นุ รักษ ก า รได ยิ น  ( Hearing Conservative 

Program) ในการบริหารจัดการปองกันไมใหพนักงานสัมผัสระดับ

เสียงดังเปนเวลานาน เชน กําหนดระยะเวลาการทํางานเพ่ือลดเวลา

ท่ีพนักงานสัมผัสเสียงดัง การสลับพนักงาน/การสลับวันทํางานใน

พื้นที่มีเสียงดัง เปนตน และปรับปรุงขอมูลอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

โครงการมีการบริหารจัดการปองกันไมใหพนักงานสัมผัสระดับ

เสียงดังเปนเวลานาน โดยจัดใหมีโครงการอนุรักษการไดยิน 

(Hearing Conservative Program) พรอมท้ังปรับปรุงขอ มูล

อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

- - 
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โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 
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ระยะดาํเนินการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

ปญหา อปุสรรค 

และการแกไข 
อางอิง 

2. ดานระดับเสียง (ตอ) 11) ในกรณีท่ีพบปญหาผลกระทบดานเสียง ใหพิจารณาการลดคาระดับ

เสียงโดยจัดใหมีกําแพงก้ันเสียง หรือปลูกตนไมเปนแนวปองกันก้ัน

แหลงกําเนิดเสียงและผูรับเสียง หรือสรางผนังหองและหลังคาของ

อาคารท่ีต้ังแหลงกําเนิดเสียงใหสามารถก้ันระดับเสียงได 

โครงการมีการติดตั้งกําแพงก้ันเสียง พรอมท้ังปลูกตนไมเปนแนว

ปองกันก้ันแหลงกําเนิดเสียงและผูรับเสียง รวมถึงสรางผนังหอง

และหลังคาของอาคารที่ต้ังแหลงกําเนิดเสียงใหสามารถก้ันระดับ

เสียงได 

- รูปที่ 2-20 

 12) จัดใหมีเจาหนาท่ีของโครงการลงพ้ืนท่ีเพ่ือสอบถามชุมชนใกลเคียง

ถึงผลกระทบดานเสียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงานโครงการเปน

ระยะๆ เพ่ือหาแนวทางลดผลกระทบดังกลาว 

โครงการจัดใหมเีจาหนาที่ของโครงการลงพ้ืนท่ีเพ่ือสอบถามชุมชน

ใกลเคียงถึงผลกระทบดานเสียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงาน

โครงการเปนระยะๆ เพ่ือหาแนวทางลดผลกระทบดังกลาว 

- ภาคผนวก ก-9 

 13) ติดต้ังปายสัญญาณเตือนในบริเวณที่มีเสียงดังเพ่ือใหพนักงานทราบ

และใสอุปกรณปองกันเสียงดังทุกคร้ังท่ีตองปฏิบัติงานในบริเวณท่ีมี

เสียงดัง 

โครงการไดติดตั้งปายสัญญาณเตือนในบริเวณท่ีมีเสียงดังเพ่ือให

พนักงานทราบและใส อุปกรณปองกันเสียงดังทุกคร้ังที่ตอง

ปฏบิัติงานในบริเวณท่ีมีเสียงดัง 

- รูปที่ 2-17 

รูปที่ 2-18 

 14) ในบริเวณท่ีมีเสียงดัง พนักงานตองสวมใสที่ครอบหูลดเสียงหรือที่

อุดหูลดเสียงตลอดเวลา 

โครงการกํากับใหพนักงานสวมใสที่ครอบหูลดเสียงหรือที่อุดหูลด

เสียงตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานในบริเวณท่ีมีเสียงดัง 

- รูปที่ 2-17 

รูปที่ 2-18 

3. ดานการใชน้ํา 1) เพื่อลดปญหาการขาดแคลนนํ้า บริษัทฯ มีนโยบายนํานํ้าที่ใชแลว

กลับมาใชใหมในปริมาณที่มากท่ีสุด 

โครงการมีนโยบายนํานํ้าที่ใชแลวกลับมาใชใหมในปริมาณท่ีมาก

ท่ีสุดเพ่ือลดปญหาการขาดแคลนนํ้า 

- รูปท่ี 2-21 ถึง 

รูปที่ 2-25 

 2) มีการใชนํ้าท่ีจัดสงมาจากโรงงานปูนฯ (ทีพีไอ) ซึ่งมีแหลงนํ้าดิบมา

จากแมน้ําปาสัก บอน้ําขนาด 180,000 ลูกบาศกเมตร และบอนํ้า

ขนาด 1,500,000 ลูกบาศกเมตร เปนหลัก 

โครงการมีการใชนํ้าท่ีจัดสงมาจากโรงงานปูนฯ (ทีพีไอ) ซ่ึงมีแหลง

นํ้าดิบมาจากแมนํ้าปาสัก บอน้ําขนาด 180,000 ลูกบาศกเมตร 

และบอนํ้าขนาด 1,500,000 ลูกบาศกเมตร เปนหลัก 

- รูปที่ 2-21 

รูปที่ 2-22 

 3) ในกรณีท่ีปริมาณนํ้าใชจากโรงงานปูนฯ (ทีพีไอ) ไมเพียงพอท่ีจะ

ดําเนินการผลิตปูนซีเมนตควบคูไปกับการผลิตกระแสไฟฟาของ

หนวยผลิตไฟฟาได ทางโครงการจะลดกําลังการผลิตลง 

โครงการจะลดกําลังการผลิตลง หากปริมาณน้ําใชจากโรงงาน 

ปูนฯ (ทีพีไอ) ไมเพียงพอท่ีจะดําเนินการผลิตปูนซีเมนตควบคูไป

กับการผลิตกระแสไฟฟาของหนวยผลิตไฟฟาได 

- - 



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 2-21 

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ระยะดําเนินการ 

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

ตารางท่ี 2-2 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเช้ือเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต 

ระยะดาํเนินการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

ปญหา อปุสรรค 

และการแกไข 
อางอิง 

3. ดานการใชน้ํา (ตอ) 4) กรณีท่ีเกิดสภาวการณขาดแคลนนํ้าและกรมชลประทานมีความ

จําเปนท่ีจะตองสงวนนํ้าในแม นํ้าปาสักไวสําหรับประชาชน ทาง

โครงการจะลดกําลังการผลิตลง 

โครงการจะลดกําลังการผลิตลง หากเกิดสภาวการณขาดแคลนนํ้า

และกรมชลประทานมีความ จํา เป น ท่ีจะตองสงวนน้ํ า ใน 

แมนํ้าปาสักไวสําหรับประชาชน 

- ภาคผนวก ก-22 

 5) ประสาน บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) ใหในแตละป มีการ

กําหนดระดับนํ้าท่ีจะเปนระดับนํ้าหยดุสูบกอนถึงระดับนํ้าต่ําสุดของ

แมนํ้าปาสัก (หมายเหตุ: ระดับน้ําหยุดสูบปปจจุบัน = คาเฉลี่ยระดับ

นํ้าต่ําสุด 10 ปยอนหลัง + 5% ของคาเฉลี่ยระดับนํ้าต่ําสุด 10 ป

ยอนหลัง) 

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) มีการกําหนดระดับนํ้าท่ีจะ

เปนระดับนํ้าหยุดสูบกอนถึงระดับนํ้าต่ําสุดของแมนํ้าปาสัก  

- - 

 6) แจงประสานไปยังโรงงานปูนฯ (ทีพีไอ) เพ่ือใหมีการจัดหาแหลงนํ้า

สํารองสําหรับการผลิตปูนซีเมนตรวมกับการผลิตไฟฟาเพ่ือมิใหสงผล

กระทบตอการใชน้ํ าของประชาชน เชน ปรับปรุงบอเก็บ นํ้า 

1,500,000 ลูกบาศกเมตร ใหมีความจุมากขึ้น เพ่ือเก็บนํ้าฝนไดมาก

ข้ึนในชวงฤดูฝน เพ่ือใหมีปริมาณน้ําสํารองเพียงพอในชวงฤดูแลง

มากข้ึน รวมท้ัง มีแผนงานท่ีจะพัฒนาแหลงนํ้าผิวดินเพ่ิมเติมใน

อนาคต โดยการสรางบอเก็บนํ้า เพื่อกักเก็บนํ้าฝนเปนแหลงนํ้า

สํารองใชของโรงงานปูนฯ (ทีพีไอ) และโรงไฟฟา 

โรงงานปูนฯ (ทีพีไอ) มีการจัดหาแหลงนํ้าสํารองสําหรับการผลิต

ปูนซีเมนตรวมกับการผลิตไฟฟาเพ่ือมิใหสงผลกระทบตอการใชนํ้า

ของประชาชน รวมท้ัง มีแผนงานที่จะพัฒนาแหลงน้ําผิวดิน

เพ่ิมเติมในอนาคต โดยการจัดสรางบอเก็บนํ้า เพื่อกักเก็บนํ้าฝน

เปนแหลงน้ําสํารองใชของโรงงานปูนฯ (ทีพีไอ) และโรงไฟฟา 

- - 

 7) โครงการไมใชนํ้าบาดาลในกระบวนการผลิตไฟฟา โครงการไมมีการใชนํ้าบาดาลในกระบวนการผลิตไฟฟา - - 

 8) จัดใหมีการรวบรวมน้ําชะขยะมูลฝอย เพื่อนําไปใชเปนวัตถุดิบ

สําหรับโรงงานผลิตปุยอินทรียของบริษัทฯ ตอไป โดยไมมีการระบาย

ออกนอกโครงการ 

โครงการรวบรวมนํ้าชะขยะมูลฝอยเพ่ือนําไปใช เปนวัตถุ ดิบ 

ในการผลิตปุยอินทรียของบริษัท ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรีย จํากัด 

โดยไมมีการระบายออกนอกโครงการฯ 

- - 



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 2-22 

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ระยะดําเนินการ 

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

ตารางท่ี 2-2 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเช้ือเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต 

ระยะดาํเนินการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

ปญหา อปุสรรค 

และการแกไข 
อางอิง 

3. ดานการใชน้ํา (ตอ) 

 

 

9) จัดหาแหลงนํ้าใชสําหรับโครงการใหเกิดผลกระทบตอการใชนํ้าของ

ชุมชนนอยท่ีสุด และเก็บสํารองนํ้าใชสําหรับกระบวนการผลิตให

เพียงพอตลอดชวงฤดูแลง 

โครงการจัดหาแหล ง นํ้าใช  และเ ก็บสํารอง นํ้า ใชสํ าหรับ

กระบวนการผลิตใหเพียงพอตลอดชวงฤดูแลง เพื่อใหเกิดผล

กระทบตอการใชนํ้าของชุมชนนอยที่สุด 

- รูปที่ 2-21 

รูปที่ 2-22 

 10) ใหมีการหมุนเวียนนํ้าใชใหเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด โครงการมีดํ าเ นินการหมุนเวียนนํ้าใช  โดยนํานํ้า ท้ิงในบอ  

20,000 ลูกบาศกเมตร กลับไปใชใหม 

- รูปที่ 2-25 

 11) ประสานให บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) สูบนํ้าจากแมนํ้า 

ปาสักโดยตองได รับอนุญาตจากสํานักงานโครงการชลประทาน

สระบุรี และทําการสูบนํ้าตามท่ีไดรับอนุญาต โดยใหมีการบันทึก

ปริมาณการสูบน้ําอยางตอเนื่อง และปฏิบัติตามเงื่อนไขการให

อนุญาตสูบนํ้าของหนวยงานอยางเครงครัด 

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) ทําการสูบนํ้าตามท่ีไดรับ

อนุญาตจากสํานักงานโครงการชลประทานสระบุรี โดยใหมีการ

บันทึกปริมาณการสูบนํ้าอยางตอเน่ือง และปฏิบัติตามเง่ือนไขการ

ใหอนุญาตสูบน้ําของหนวยงานอยางเครงครัด 

- ภาคผนวก ก-22 

 12) จัดใหมีโรงกรองน้ํา ซึ่งนํ้าท้ิงจาก cooling tower จะถูกสงไปท่ีโรง

กรองนํ้าท้ิง เพ่ือผลิตเปนนํ้าดี โดยผานกระบวนการ Multimedia-

Filter + UF + RO ซึ่งมีความสามารถ Recovery Eff. = 60% น้ํา

ท่ีผานการกรองแลวหรือนํ้าดีจะถูกสงนํากลับไปปอนหอหลอเย็น ซ่ึง

สามารถลดปริมาณนํ้าท่ีตองสูบจากแมนํ้าปาสักได 

โครงการจัดใหมีโรงกรองนํ้า เพ่ือรับนํ้าท้ิงจาก Cooling tower 

กลับมาผลิตเปนนํ้าดี โดยนํ้าท่ีผานการกรองแลวหรือนํ้าดีจะนํา

กลับไปยังหอหลอเย็น ทําใหลดปริมาณนํ้าท่ีตองสูบจากแม นํ้า 

ปาสักเพ่ือมาใชในโครงการฯ 

- รูปที่ 2-24 

 13) นํ้าฝนท่ีตกในพ้ืนที่โครงการ จะระบายออกจากพ้ืนท่ีโครงการไป

โดยรอบเขาสูรางระบายหลักและถูกสงไปไวท่ีบอเก็บนํ้าฝนขนาด 

180,000 ลบ.ม. ซึ่งนํ้าจากบอเก็บนํ้าฝนดังกลาวจะถูกสูบไปรวมกับ

นํ้าจากแมนํ้าปาสัก นํ้าจากบอขนาด 1,500,000 ลบ.ม. ไปที่บอพัก

ขนาด 30,000 ลบ.ม. เพื่อทําการปรับปรุงคุณภาพกอนสงจายใหกับ

โรงผลิตไฟฟา 

โครงการรวบรวมนํ้าฝนท่ีตกในพื้นท่ีโครงการและสงไปท่ีบอเก็บ

นํ้าฝนขนาด 180,000 ลูกบาศกเมตร โดยนํ้าจากบอเก็บนํ้าฝน

ดังกลาวจะสูบไปรวมกับนํ้าจากแม นํ้าปาสัก นํ้าจากบอขนาด 

1,500,000 ลูกบาศกเมตร ไปท่ีบอพักขนาด 30,000 ลูกบาศก

เมตร เพ่ือทําการปรับปรุงคุณภาพกอนสงจายใหกับโรงผลิตไฟฟา 

- รูปท่ี 2-21 ถึง  

รูปที่ 2-23 



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 2-23 

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ระยะดําเนินการ 

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

ตารางท่ี 2-2 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเช้ือเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต 

ระยะดาํเนินการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

ปญหา อปุสรรค 

และการแกไข 
อางอิง 

4. ดานคุณภาพน้ําผิวดิน 

คุณภาพนํ้าท้ิง  

และการระบายน้ํา  

1) นํ้าทิ้งจากการหลอเย็น (Cooling Water Blow Down) จะถูกสงไป

โรงกรองนํ้าท้ิง โดยน้ําท่ีผานการกรองแลวหรือนํ้าดีจะนํากลับมาใช

เปนน้ําปอนหอหลอเย็น สวนน้ําท่ีผานการกรองแตคุณภาพไมดี สวน

ท่ีเหลือจะสงไปบอปรับสภาพ ขนาด 1,000 ลูกบาศกเมตร ซ่ึงมีการ

ตรวจวัดคุณภาพน้ําเบื้องตน กอนระบายนํ้าที่ผานเกณฑมาตรฐาน

ไปสูบอสามเหลี่ยมขนาด 20,000 ลูกบาศกเมตร สวนนํ้าท่ีไมผาน

เกณฑมาตรฐานจะถูกสูบกลับไปใชในหมอบดวัตถุดิบและใชในหอ

ระบายความรอนของโรงงานปูนฯ (ทีพีไอ) โดยไมมีการระบายออก

ภายนอก 

โครงการไดจัดสรางโรงกรองนํ้าทิ้ง สําหรับกรองนํ้าทิ้งจากการ

หลอเย็น (Cooling Water Blow Down) ใหมีคุณภาพดีกอนนํา

กลับมาใชหมุนเวียนในหอหลอเย็น สําหรับนํ้าท้ิงท่ีไมผานคุณภาพ 

จะถูกสงไปยังบอปรับสภาพ ขนาด 1,000 ลูกบาศกเมตร โดยมี

การตรวจวัดคุณภาพนํ้ากอนระบายนํ้าท่ีผานเกณฑมาตรฐานไปสู

บอสามเหลี่ยมขนาด 20,000 ลูกบาศกเมตร สวนนํ้าท่ีไมผาน

เกณฑมาตรฐานจะถูกสูบกลับไปใชในหมอบดวัตถุดิบและใชในหอ

ระบายความรอนของโรงงานปูนฯ (ทีพีไอ) โดยไมมีการระบาย

ออกภายนอก 

- รูปที่ 2-24 

รูปที่ 2-25 

 2) นํ้าทิ้งจากระบบเตรียมนํ้าปอนเขาสูหมอผลิตไอนํ้า และนํ้าท่ีใชใน

การหลอเย็นใชในการหลอเย็นสวนท่ีเหลือของโครงการจะระบาย

ไปสูบอสามเหลี่ยมขนาด 20,000 ลูกบาศกเมตร โดยไมมีการระบาย

ออกภายนอก 

โครงการไดระบายนํ้าท้ิงจากระบบเตรียมนํ้าปอนเขาสูหมอผลิตไอ

นํ้า และนํ้าท่ีใชในการหลอเย็นใชในการหลอเย็นสวนท่ีเหลือ ไปยัง

บอสามเหล่ียมขนาด 20,000 ลูกบาศกเมตร โดยไมมีการระบาย

ออกภายนอก 

- รูปที่ 2-25 

 

 

3) จัดใหมีระบบบําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูป (SATs) ท่ีสามารถรองรับนํ้าเสีย

ท่ีเกิดจากอาคารสํานักงานไดอยางเพียงพอ และมีการดูแลรักษา

ระบบใหสามารถบํา บัด นํ้าเ สียไดอยางมีประสิทธิภาพตลอด

ระยะเวลาดําเนินการ 

โครงการไดติดตั้งระบบบําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูปสําหรับรองรับนํ้า

เสียท่ีเกิดจากอาคารสํานักงานอยางเพียงพอ พรอมท้ังดูแลรักษา

ระบบใหสามารถบําบัดน้ําเสียไดอยางมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 

- - 

 4) จัดใหมีบอพักน้ําท้ิง เพ่ือรองรับนํ้าท่ีผานการบําบัดดวยระบบ SATs 

กอนระบายไปสูบอสามเหลี่ยมขนาด 20,000 ลูกบาศกเมตร ตอไป 

โครงการจัดใหมีบอพักนํ้าท้ิง เพ่ือรองรับนํ้าท่ีผานการบําบัดดวย

ระบบบําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูป กอนระบายไปสูบอสามเหลี่ยมขนาด 

20,000 ลูกบาศกเมตร 

- รูปที่ 2-25 

     



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 2-24 

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ระยะดําเนินการ 

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

ตารางท่ี 2-2 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเช้ือเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต 

ระยะดาํเนินการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

ปญหา อปุสรรค 

และการแกไข 
อางอิง 

4. ดานคุณภาพน้ําผิวดิน 

คุณภาพนํ้าท้ิง  

และการระบายน้ํา (ตอ) 

5) จัดใหมีบอตรวจสอบคุณภาพน้ํา และทําการติดตั้งระบบตรวจ

คุณภาพนํ้าอัตโนมัติ เพ่ือตรวจวัดคุณภาพนํ้าดังกลาวกอนระบายเขา

สูบอพักนํ้าท้ิงขนาด 20,000 ลูกบาศกเมตร โดยมีพารามิเตอรท่ีตอง

ตรวจวัดคือ pH TDS และอุณหภูมิ 

โครงการไดติดต้ังระบบตรวจคุณภาพนํ้าอัตโนมัติท่ีบอตรวจสอบ

คุณภาพนํ้า เพ่ือตรวจวัดคณุภาพนํ้า ไดแก pH TDS และอุณหภูมิ 

กอนระบายเขาสูบอพักนํ้าท้ิงขนาด 20,000 ลูกบาศกเมตร 

- รูปที่ 2-25 

 6) ใชบอสามเหล่ียมขนาด 20,000 ลูกบาศกเมตร ท่ีเปนบอคอนกรีต

ผสมนํ้ายากันซึม เปนบอรับนํ้าท้ิงจากระบบหลอเย็นและน้ําท้ิงจาก

ระบบเตรียมนํ้าปอนหมอผลิตไอนํ้า และนํากลับไปใชใหมโดยไมมี

การระบายออกนอกโครงการ 

โครงการจัดใหมีบอสามเหลี่ยมขนาด 20,000 ลูกบาศกเมตร ที่มี

ลักษณะเปนบอคอนกรีตผสมนํ้ายากันซึม สําหรับรองรับนํ้าทิ้งจาก

ระบบหลอเย็นและนํ้าท้ิงจากระบบเตรียมนํ้าปอนหมอผลิต 

ไอนํ้า กอนสูบนํ้ากลับไปใชใหมโดยไมมีการระบายออกนอก

โครงการ 

- รูปที่ 2-25 

 7) กําหนดใหมีแผนการขุดลอกตะกอนในบอสามเหลี่ยมขนาด 20,000 

ลูกบาศกเมตร อยางสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะชวงกอนเขาฤดูฝน หาก

ตื้นเขินหรือชํารุดเสียหายใหดําเนินการซอมแซมใหแลวเสร็จโดยเร็ว 

โครงการมีการขุดลอกตะกอนในบอสามเหลี่ยมขนาด 20,000 

ลูกบาศกเมตร อยางสม่ําเสมอหากพบการตื้นเขินของบอ  

- รูปที่ 2-25  

 8) รายงานผลการดําเนินงานของระบบตรวจวัดคุณภาพนํ้าแบบ

อัตโนมัติให สผ. และหนวยงานผูอนุญาตทราบทุก 6 เดือน 

โครงการไดติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพนํ้าแบบอัตโนมัติ พรอม

ท้ังรายงานผลการดําเนินงานให สผ. และหนวยงานผูอนุญาต

ทราบทุก 6 เดือน 

- ภาคผนวก ก-25 

 9) บอรองรับขยะมูลฝอยตองทําเปนพ้ืนคอนกรีต และใหมีการปองกัน

การร่ัวไหลของนํ้าชะขยะมูลฝอยในกรณีพ้ืนแตกราว เพ่ือปองกัน

การปนเปอนของนํ้าใตดิน 

โครงการไดจัดสรางบอรองรับขยะมูลฝอยท่ีมีพ้ืนคอนกรีต รวมถึง

ออกแบบใหมีการปองกันการร่ัวไหลของนํ้าชะขยะมูลฝอยในกรณี

พื้นแตกราว เพ่ือปองกันการปนเปอนของนํ้าใตดิน 

- รูปที่ 2-71 

 10) จัดใหมีรางรวบรวมและบอพักนํ้าชะมูลฝอยแยกจากนํ้าเสียสวน

อ่ืนๆ และตรวจสอบคุณภาพกอนสงเขาไปใชประโยชนเปนวัตถุดิบ

ของโรงผลิตปุยอินทรีย 

โครงการไดจัดทํารางรวบรวมและบอพักนํ้าชะมูลฝอยโดยแยก

จากนํ้าเสียสวนอ่ืนๆ พรอมท้ังตรวจสอบคุณภาพนํ้ากอนสงไปใช

ประโยชนเปนวัตถุดิบของโรงผลิตปุยอินทรีย 

- - 



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 2-25 

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ระยะดําเนินการ 

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

ตารางท่ี 2-2 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเช้ือเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต 

ระยะดาํเนินการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

ปญหา อปุสรรค 

และการแกไข 
อางอิง 

4. ดานคุณภาพน้ําผิวดิน 

คุณภาพนํ้าท้ิง  

และการระบายน้ํา (ตอ) 

11) ออกแบบระบบแยกนํ้าฝนปนเปอนและนํ้าฝนไมปนเปอนออกจาก

กัน พรอมท้ังตรวจสอบระบบระบายนํ้าฝนปนเปอนและนํ้าฝนไม

ปนเปอนเปนประจํา ท้ังน้ี นํ้าฝนท่ีอาจมีการปนเปอนใหมีการบําบัด

ใหไดตามมาตรฐานกอนปลอยออกจากโครงการ 

โครงการไดออกแบบระบบแยกนํ้าฝนปนเปอนและ นํ้าฝน 

ไมปนเปอนออกจากกัน พรอมท้ังมีการตรวจสอบคุณภาพน้ําเปน

ประจํา โดยหากพบวามีการปนเป อนในนํ้าฝน โครงการฯ 

จะบําบัดใหไดตามมาตรฐานกอนระบายออกนอกโครงการ 

- - 

 12) จัดใหมีระบบการจัดการนํ้าเสียภายในพ้ืนท่ีโครงการ ดังน้ี 

- นํ้าเสียจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ํา จะตองมีการบําบัด

เบื้องตนท่ีถังปรับสภาพนํ้าเสีย (Neutralizing pit) ใหคาความ

เปนกรด-ดางเปนไปตามคามาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด 

- นํ้าชะมูลฝอยท่ีไมสามารถนําไปฉีดพนในหองเผาไหมของ

เตาเผาขยะมูลฝอยได โดยนําไปใชประโยชนเปนวัตถุดิบของ

โรงงานผลิตปุยอินทรียของบริษัทฯ ตอไป 

โครงการมีการออกแบบระบบการจัดการน้ําเสียภายในพ้ืนท่ี

โครงการใหเปนไปตามท่ีมาตรการฯ กําหนด 

- รูปที่ 2-80 

 13) จัดใหมีระบบแยกนํ้าและนํ้ามัน (Oil Separation) โดยนํ้ามันท่ี

รวบรวมไดใหสงใหหนวยงานรับจัดการของเสียอุตสาหกรรมท่ีไดรับ

อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนําไปกําจัด สวนนํ้าท่ีผานการ

แยกนํ้ามันแลวสงไปยังระบบบําบัด เพื่อใหคุณภาพน้ําท้ิงเปนไป

มาตรฐานคุณภาพนํ้าทิ้งตามที่กฎหมายกําหนด 

โครงการไดติดตั้งระบบแยกน้ําและนํ้ามัน ท้ังน้ี นํ้ามันท่ีรวบรวมได

จะสงใหหนวยงานรับจัดการของเสียอุตสาหกรรมที่ไดรับอนุญาต

จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนําไปกําจัด สวนน้ําท่ีผานการแยก

นํ้ามันแลวจะถูกสงไปยังระบบบําบัด เพ่ือใหคุณภาพนํ้าทิ้งเปนไป

มาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด 

- รูปที่ 2-78 

รูปที่ 2-80 

 14) ในกรณีท่ีคุณภาพน้ําท้ิงมีคาเกินเกณฑควบคุมทางโครงการจะสงไป

กําจัดตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมตอไป 

ในกรณีท่ีคุณภาพนํ้าท้ิงมีคาเกินเกณฑควบคุม โครงการจะสง 

นํ้าท้ิงดังกลาวไปกําจัดตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

- - 

 15) พิจารณานําน้ําจากบอพักน้ําท้ิงกลับมาใชประโยชนใหมากท่ีสุด โดย

กรณีท่ีมีการนําไปใชประโยชนภายในโครงการท้ังหมดหรือไมมีการ

ระบายนํ้าท้ิง (Zero Discharge) จะตองแสดงรายละเอียด พรอม

แผนผังสมดุลการใชนํ้า (Water Balance Diagram) ของโครงการ 

โครงการได จัด ทําแผนผังสมดุลการใช นํ้า (Water Balance 

Diagram) ของโครงการ โดยโครงการไดนํานํ้าจากบอพักนํ้าท้ิง

กลับมาใชประโยชนภายในพ้ืนที่โครงการใหมากท่ีสุดโดยไมมีการ

ระบายนํ้าท้ิง (Zero Discharge)  

- ภาคผนวก ก-28 



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 2-26 

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ระยะดําเนินการ 

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

ตารางท่ี 2-2 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเช้ือเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต 

ระยะดาํเนินการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

ปญหา อปุสรรค 

และการแกไข 
อางอิง 

4. ดานคุณภาพน้ําผิวดิน 

คุณภาพนํ้าท้ิง 

16) จัดใหมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการควบคุมดูแลการ

จัดการนํ้าเสียของโครงการ 

โครงการได จัดหาบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการ

ควบคุมดูแลการจัดการนํ้าเสียประจําโครงการ 

- - 

   และการระบายน้ํา (ตอ) 17) ไมมีการระบายนํ้าท้ิงออกนอกโครงการ โดยจะนํานํ้าท้ิงไปผานการ

ปรับปรุงคุณภาพแลวนําไปใชประโยชนใหมในกระบวนการผลิตของ

โครงการตอไป 

โครงการไมมีการระบายนํ้าท้ิงออกนอกโครงการ โดยมีการนํา 

นํ้า ท้ิง ไปปรับปรุ งคุณภาพก อนนําไปใช ประโยชน ใ หม ใน

กระบวนการผลิตของโครงการท้ังหมด 

- รูปที่ 2-25 

 18) จัดใหมีบอปรับสภาพ และทําการติดตั้งระบบตรวจคุณภาพนํ้า

อัตโนมัติ เพ่ือตรวจวัดคุณภาพน้ําดังกลาวกอนระบายเขาสูบอพักน้ํา

ท้ิงขนาด 20,000 ลูกบาศกเมตร โดยมีพารามิเตอรท่ีตองตรวจวัด

คือ pH TDS และอุณหภูมิ นํ้าท่ีไมผานเกณฑมาตรฐาน ทาง

โครงการจะรวบรวมสงกําจัดตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ตอไป 

โครงการไดติดต้ังระบบตรวจคุณภาพนํ้าอัตโนมัติท่ีบอตรวจสอบ

คุณภาพนํ้า เพ่ือตรวจวัดคณุภาพนํ้า ไดแก pH TDS และอุณหภูมิ 

กอนระบายเขาสูบอพักนํ้าท้ิงขนาด 20,000 ลูกบาศกเมตร ท้ังน้ี 

นํ้าท่ีไมผานเกณฑมาตรฐาน โครงการจะรวบรวมสงกําจัดตาม

ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมตอไป 

- รูปที่ 2-25 

 19) กรณีท่ีคุณภาพนํ้าท้ิงมีคาเกินเกณฑควบคุมทางโครงการจะสงไป

กําจัดตามระเบียบของกรมโรงงานอุตสาหกรรมตอไป สําหรับการ

จัดการไมใหมีการปนเปอนนํ้าใตดินน้ัน โครงการแยกนํ้าท้ิงออกจาก

นํ้าฝน โดยน้ําท้ิงโครงการจะสงไปที่บอพักนํ้าทิ้ง ขนาด 20,000 

ลูกบาศกเมตร ซึ่งเปนบอคอนกรีตผสมนํ้ายากันซึม ซ่ึงจะไมปนกับ

นํ้าฝน จึงไมมีการปนเปอนน้ําใตดิน 

โครงการมีการแยกนํ้าทิ้งออกจากนํ้าฝน โดยน้ําท้ิงจะสงไปท่ีบอ

พักนํ้าท้ิงซึ่งเปนบอคอนกรีตผสมนํ้ายากันซึม ขนาด 20,000 

ลูกบาศกเมตร ทั้งน้ี ในกรณีท่ีคุณภาพน้ําท้ิงมีคาเกินเกณฑควบคุม 

โครงการจะสงไปกําจัดตามระเบียบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ตอไป 

- รูปที่ 2-24 

รูปที่ 2-25 

 การระบายน้ํา    

 1) จัดสรางระบบระบายนํ้าฝนภายในพ้ืนที่โครงการแยกออกจากระบบ

รวบรวมนํ้าเสีย 

โครงการมีระบบระบายนํ้าฝนภายในพ้ืนที่โครงการแยกออกจาก

ระบบรวบรวมน้ําเสีย 

- - 
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โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ระยะดําเนินการ 

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

ตารางท่ี 2-2 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเช้ือเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต 

ระยะดาํเนินการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

ปญหา อปุสรรค 

และการแกไข 
อางอิง 

4. ดานคุณภาพน้ําผิวดิน 

คุณภาพน้ําทิ้ง 

และการระบายน้ํา (ตอ) 

2) กําหนดใหมีแผนการขุดลอกตะกอนในรางระบายนํ้าของโครงการ

อยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะชวงกอนเขาฤดูฝน หากตื้นเขินหรือชํารุด

เสียหายใหดําเนินการซอมแซมใหแลวเสร็จโดยเร็ว 

โครงการมีแผนการขุดลอกตะกอนในรางระบายนํ้าของโครงการ

อยางสมํ่าเสมอ  

- ภาคผนวก ก-29 

รูปที่ 2-29 

 3) ตักเศษขยะมูลฝอยและกากตะกอนออกจากรางระบายนํ้าของ

โครงการ และใหมีการติดตั้งตะแกรงดักกอนระบายน้ําลงสูระบบ

บําบัดน้ําเสีย 

โครงการไดติดต้ังตะแกรงดักขยะกอนระบายนํ้าลงสูระบบบําบัด

นํ้าเสีย พรอมท้ังจัดใหมีการตักเศษขยะมูลฝอยและกากตะกอน

ออกจากรางระบายนํ้าของโครงการ 

- รูปที่ 2-26 

    4) ใหมีการรวบรวมน้ําชะขยะมูลฝอย และสงไปใชประโยชน เปน

วัตถุดิบของโรงผลิตปุยอินทรีย 

โครงการไดรวบรวมน้ําชะขยะมูลฝอย และสงไปใชประโยชนเปน

วัตถุดิบของโรงผลิตปุยอินทรีย 

- - 

5. ดานอุทกวิทยา  

และคุณภาพน้ําใตดนิ 

1) ใหทําการเจาะบอสังเกตการณ เพื่อติดตามตรวจสอบการปนเปอน

นํ้าใตดินจากบอสามเหลี่ยม จํานวน 4 บอ ไดแก บริเวณบอ

สามเหลี่ยม ขนาด 20,000 ลูกบาศกเมตร 3 บอ และบริเวณทิศใต

ใกลบอนํ้าดิบ ขนาด 180,000 ลูกบาศกเมตร 1 บอ โดยใหทําการ

เจาะสํารวจทิศทางการไหลในฤดูฝนเพ่ือใหไดนํ้าระดับตื้นท่ีสุด 

โครงการไดติดต้ังบอสังเกตการณคุณภาพนํ้าใตดินบริเวณบอ

สามเหลี่ยม จํานวน 4 บอ เรียบรอยแลว พรอมทําการสํารวจ 

ทิศทางการไหล ทั้งน้ี จากการตรวจสอบ ยังไมพบน้ําบาดาลในบอ

สังเกตการณ 

- รูปที่ 2-75 

 2) นํ้าท้ิงจากการหลอเย็น (Cooling Water Blow Down) จะถูกสงไป

โรงกรองนํ้าทิ้ง โดยนํ้าท่ีผานการกรองแลวหรือนํ้าดีจะนํากลับมาใช

เปนนํ้าปอนหอหลอเย็น นํ้าท่ีไมผานการกรองสวนหนึ่งจะถูกสูบ

กลับไปใชในหมอบดวัตถุดิบและใชในหอระบายความรอนของ

โรงงานปูนฯ (ทีพีไอ) สวนท่ีเหลือจะสงไปบอปรับสภาพ ขนาด 

1,000 ลูกบาศกเมตร ซึ่งมีการตรวจวัดคุณภาพนํ้าเบ้ืองตน กอน

ระบายนํ้าท่ีผานเกณฑมาตรฐานไปสูบอสามเหลี่ยมขนาด 20,000 

ลูกบาศกเมตร ซึ่งเปนบอคอนกรีต เพ่ือปองกันการรั่วซึมสูนํ้าใตดิน 

โครงการไดจัดสรางโรงกรองนํ้าทิ้ง สําหรับกรองนํ้าทิ้งจากการ

หลอเย็น (Cooling Water Blow Down) ใหมีคุณภาพดีกอนนํา

กลับมาใชหมุนเวียนในหอหลอเย็น สําหรับนํ้าท้ิงท่ีไมผานคุณภาพ 

จะถูกสงไปยังบอปรับสภาพ ขนาด 1,000 ลูกบาศกเมตร โดยมี

การตรวจวัดคุณภาพนํ้ากอนระบายนํ้าท่ีผานเกณฑมาตรฐานไปสู

บอสามเหลี่ยมขนาด 20,000 ลูกบาศกเมตร สวนนํ้าท่ีไมผาน

เกณฑมาตรฐานจะถูกสูบกลับไปใชในหมอบดวัตถุดิบและใชในหอ

ระบายความรอนของโรงงานปูนฯ (ทีพีไอ) โดยไมมีการระบาย

ออกภายนอก 

- รูปที่ 2-24 

รูปที่ 2-25 



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 2-28 

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ระยะดําเนินการ 

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

ตารางท่ี 2-2 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเช้ือเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต 

ระยะดาํเนินการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

ปญหา อปุสรรค 

และการแกไข 
อางอิง 

5. ดานอุทกวิทยา 

และคุณภาพน้ําใตดนิ (ตอ) 

3) จัดใหมีระบบบําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูป (SATs) ที่สามารถรองรับน้ําเสีย

ท่ีเกิดจากอาคารสํานักงานไดอยางเพียงพอ และดูแลระบบบําบัดให

มีประสิทธิภาพในการบําบัดนํ้าเสียไดตามมาตรฐานคุณภาพนํ้าท้ิง 

กอนระบายลงบอสามเหลี่ยมขนาด 20,000 ลูกบาศกเมตร 

โครงการไดติดต้ังระบบบําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูปสําหรับรองรับ 

นํ้าเสียท่ีเกิดจากอาคารสํานักงานอยางเพียงพอ พรอมท้ังดูแล

รักษาระบบบําบัดใหมีประสิทธิภาพในการบําบัดนํ้าเสียไดตาม

มาตรฐานคุณภาพนํ้าท้ิง กอนระบายลงบอสามเหลี่ยมขนาด 

20,000 ลูกบาศกเมตร 

- รูปที่ 2-25 

6. ดานทรัพยากรชีวภาพ 1) ใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ หรือเอกชน ในการฟนฟูพ้ืนที่

ปาไมบริเวณภูเขาหินปูนใกลเคียงพื้นท่ีโครงการหรือพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ีมี

กิจกรรมปลูกปาไม โดยจะดําเนินการสนับสนุนไมนอยกวา 100 ไร 

ตอป 

โครงการใหความร วมมือและสนับสนุนงบประมาณให กับ

หนวยงานราชการ หรือเอกชน ในการฟนฟูพ้ืนท่ีปาไมบริเวณภูเขา

หินปูนใกลเคียงพ้ืนท่ีโครงการหรือพ้ืนที่อ่ืนๆ ท่ีมีกิจกรรมปลูกปา

ไม ไมนอยกวา 100 ไรตอป 

- ภาคผนวก ก-9 

 2) ประสานงานกับบริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) ในการฟนฟู

พื้นที่ปาไมในพ้ืนท่ีประทานบัตรท่ีผานการทําเหมืองมาแลว 

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) มีการฟนฟูพื้นท่ีปาไมในพื้นท่ี

ประทานบัตรท่ีผานการทําเหมืองมาแลว 

- - 

 3) ควบคุมพนักงานมิใหบุกรุกหรือทํากิจกรรมใดๆ ที่จะกอใหเกิดความ

เสียหายตอพ้ืนท่ีปาไมท่ีอยูใกลเคียง รวมท้ังหามทํารายหรือลาสัตว

ปาเพ่ือนํามาบริโภคหรือเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนเด็ดขาด 

โครงการกํากับและควบคุมพนักงานมิใหบุกรุกหรือทํากิจกรรมใดๆ 

ท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายตอพ้ืนท่ีปาไมท่ีอยูใกลเคียง รวมถึง

การทํารายหรือลาสัตวปาเพ่ือนํามาบริโภคหรือเพ่ือวัตถุประสงค

อ่ืนเด็ดขาด 

- - 

7. ดานการคมนาคม 1) การขนสงเชื้อ เพลิง RDF, ผง Limestone และ Bed Material  

ท่ีนํามาใชในโครงการ รวมทั้งกากของเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการตอง

ใชเสนทางภายในพ้ืนท่ีโรงงานปูนฯ (ทีพีไอ) และพ้ืนท่ีโครงการ 

เทาน้ัน โดยหามมิใหมีการขนสงโดยใชเสนทางภายนอกโดยเด็ดขาด 

โครงการกําหนดใหใชเสนทางภายในพ้ืนท่ีโรงงานปูนฯ และพ้ืนท่ี

โครงการในการขนสงเชื้อเพลิง RDF, ผง Limestone และ Bed 

Material ท่ี นํ าม า ใ ช ใ น โ ค ร งก า ร  รวมถึ ง ก า รข นส ง ก า ก 

ของเสียที่เกิดข้ึนจากโครงการ เทาน้ัน โดยหามมิใหมีการขนสง

โดยใชเสนทางภายนอกโดยเด็ดขาด 

- รูปที่ 2-4 



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 2-29 

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ระยะดําเนินการ 

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

ตารางท่ี 2-2 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเช้ือเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต 

ระยะดาํเนินการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

ปญหา อปุสรรค 

และการแกไข 
อางอิง 

7. ดานการคมนาคม (ตอ) 2) มีการอบรมพนักงานขับรถขนสงใหปฏิบัติตามกฎจราจรอยาง

เครงครัด 

โครงการจัดฝกอบรมเก่ียวกับกฎระเบียบขอบังคับดานจราจร

ใหกับพนักงานขับรถขนสงทุกคน รวมถึงกํากับใหพนักงานขับรถ

ขนสงปฏิบัติตามกฎจราจรอยางเครงครัด 

- - 

 3) จํากัดความเร็วในพ้ืนท่ีโครงการและภายในพ้ืนท่ีโรงงานปูนฯ (ทีพีไอ) 

ไมใหเกิน 30 กม./ชม. และจํากัดความเร็วในถนนสาธารณะไมให

เกินที่กฎหมายกําหนด 

โครงการจํากัดความเร็วรถในพ้ืนที่โครงการและภายในพ้ืนท่ี

โรงงานปูนฯ (ทีพีไอ) ไมใหเกิน 30 กม./ชม. และจํากัดความเร็วใน

ถนนสาธารณะไมใหเกินท่ีกฎหมายกําหนด 

- รูปที่ 2-5 

 4) ควบคุมนํ้าหนักในการบรรทุกใหเปนไปตามพิกัดของรถ เพื่อปองกัน

การเกิดอุบัติเหตุและความเสียหายของพ้ืนผิวจราจร 

โครงการไดกํากับและควบคุมนํ้าหนักในการบรรทุกใหเปนไปตาม

พิกัดของรถ เพ่ือปองกันการเกิดอุบัติเหตุและความเสียหายของ

พื้นผิวจราจร พรอมทั้งติดตั้งตราชั่งตามจุดเขา-ออกในพ้ืนท่ีตางๆ 

- รูปที่ 2-28 

 5) จัดใหมีระบบลําเลียงเชื้อเพลิง RDF จากโรง RDF ดวยระบบ Tube 

belt conveyer เพ่ือชวยลดการจราจรในพ้ืนท่ีโครงการ 

โครงการไดติดตั้งระบบ Tube belt conveyer สําหรับลําเลียง

เชื้อเพลิง RDF จากโรง RDF เพ่ือลดการจราจรในพ้ืนท่ี 

- รูปที่ 2-8 

 6) มีการจัดระบบจราจรในพ้ืนท่ี พรอมจัดใหมีเจาหนาท่ีคอยดูแลและ

อํานวยความสะดวกบริเวณทางเขาออกพื้นที่โครงการ 

โครงการมีการจัดระบบจราจรในพ้ืนท่ี พรอมปายจราจรตามจุด

ตางๆ รวมถึงจัดหาเจาหนาท่ีคอยดูแลและอํานวยความสะดวก

บริเวณทางเขา-ออกพ้ืนท่ีโครงการ 

- รูปที่ 2-13 

รูปที่ 2-31 

 7) มีการตรวจสภาพรถและอุปกรณท่ีจําเปนในการขนสงเปนระยะๆ 

โดยหลีกเลี่ยงการใชรถท่ีมีสภาพไมสมบูรณในการขนสง 

โครงการมีการตรวจสภาพรถและอุปกรณท่ีจําเปนในการขนสง

อยางสม่ําเสมอ พรอมทั้งหลีกเลี่ยงการใชรถท่ีมีสภาพไมสมบูรณ

ในการขนสง  

- ภาคผนวก ก-5 

 

  

 

 

   



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 2-30 

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ระยะดําเนินการ 

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

ตารางท่ี 2-2 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเช้ือเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต 

ระยะดาํเนินการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

ปญหา อปุสรรค 

และการแกไข 
อางอิง 

7. ดานการคมนาคม (ตอ) 8) มีการประสานกับโรงผลิต RDF ใหมีการกําหนดใหหนวยงานผูขนสง

ขยะมีการตรวจสอบสภาพรถท่ีใชในการขนสงขยะอยางสม่ําเสมอ 

โดยกําหนดใหตองใชเฉพาะรถท่ีอยูในสภาพดีเทาน้ันในการขนสง 

พรอมท้ังตองมีการกําหนดใหรถท่ีใชในการขนสงขยะชุมชนติดตั้ง

กลองรับนํ้าเสียเพ่ือรวบรวมนํ้าขยะท่ีเกิดขึ้นไมใหหกร่ัวไหล และเกิด

ปญหากลิ่นรบกวนตอชุมชนตลอดแนวเสนทางการขนสง 

โครงการไดประสานกับโรงผลิต RDF เพ่ือกําหนดใหหนวยงาน 

ผู ขนสงขยะตรวจสอบสภาพรถท่ีใช ในการขนสงขยะอยาง

สม่ําเสมอ พรอมท้ังกําหนดใหรถขนสงขยะชุมชนติดตั้งกลองรับ

นํ้าเสียเพ่ือรวบรวมนํ้าขยะไมใหหกร่ัวไหลและเกิดปญหากลิ่น

รบกวนตอชุมชนตลอดแนวเสนทางการขนสง 

- ภาคผนวก ก-35 

รูปที่ 2-30 

 9) กําหนดเสนทางเดินรถขนขยะมูลฝอย โดยหลีกเลี่ยงเสนทางท่ีผาน

ชุมชนใหมากที่สุด 

โครงการไดกําหนดเสนทางเดินรถขนขยะมูลฝอย โดยหลีกเลี่ยง

เสนทางที่ผานชุมชน 

- รูปที่ 2-4 

 10) ในชั่วโมงเรงดวนเชาและเย็น ไดแก 07.00-09.00 น. และ 16.00-

18.00 น. รถบรรทุกขยะมูลฝอยหลีกเลี่ยงการใชเสนทางขนสงเขต

เมืองไปใชเสนทางอ่ืน หรืองดว่ิงเขาเขตเมืองในชวงเวลาดังกลาว 

โครงการกํากับใหรถบรรทุกขยะมูลฝอยงดว่ิงเขาเขตเมืองใน

ชั่วโมงเรงดวนชวงเชาและเย็น ระหวาง 07.00-09.00 น. และ 

16.00-18.00 น. 

- - 

 11) จัดใหมีพ้ืนที่จอดรถขนสงขยะมูลฝอย และรถขนสงเถาอยางเพียงพอ 

เพื่อไมใหมีการจอดออกมาในพ้ืนท่ีถนนสาธารณะ 

โครงการไดจัดเตรียมพ้ืนที่จอดรถขนสงขยะมูลฝอย และรถขนสง

เถาอยางเพียงพอ โดยไมมีการจอดในพ้ืนที่ถนนสาธารณะ 

- รูปที่ 2-27 

 12) ประสานไปยัง บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) ใหงดการขนสง

ปูนซีเมนตและถานหิน ในชวงเทศกาลท่ีมีการจราจรคับคั่ง ตลอดจน

ใหความรวมมือกับกรมการขนสงทางบกในเร่ืองการจราจรตางๆ 

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) กําหนดเปนขอบังคับให 

งดเวนการขนสงปูนซีเมนตและถานหินในชวงเทศกาล ท่ีมี

การจราจรคับคั่ง ตลอดจนใหความรวมมือกับกรมการขนสงทาง

บกในเร่ืองการจราจรตางๆ 

- - 

 13) ในกรณีการขนสงเถาออกนอกพ้ืนท่ีโครงการ รถขนสงเถาตองปด

คลุมสวนบรรทุกใหมิดชิด เพ่ือลดการฟุงกระจายหรือตกหกหลนของ

เถาขณะทําการขนสง 

โครงการกํากับใหรถขนสงเถาที่มีการขนสงออกนอกพ้ืนท่ีโครงการ

ตองปดคลุมสวนบรรทุกใหมิดชิด 

- รูปที่ 2-35 

 14) กําหนดใหมีการติดเบอรโทรศัพทที่รถขนสงเถาเพ่ือเปนชองทางการ

แจงเร่ืองรองเรียนมายังโครงการ 

โครงการกําหนดใหรถขนสงเถ าติดเบอร โทรศัพท เพื่อ เปน 

ชองทางการแจงเร่ืองรองเรียนมายังโครงการ 

- รูปที่ 2-12 



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 2-31 

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ระยะดําเนินการ 

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

ตารางท่ี 2-2 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเช้ือเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต 

ระยะดาํเนินการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

ปญหา อปุสรรค 

และการแกไข 
อางอิง 

7. ดานการคมนาคม (ตอ) 15) กําหนดเสนทางเดินรถเก็บขนขยะมูลฝอยภายในพื้นท่ีโครงการ และ

ติดต้ังปายสัญลักษณจราจรใหชัดเจน 

โครงการมีการกําหนดเสนทางเดินรถเก็บขนขยะมูลฝอยภายใน

พื้นท่ีโครงการ พรอมท้ังติดตั้งปายสัญลักษณจราจรใหเห็นอยาง

ชัดเจน 

- รูปที่ 2-4 

รูปที่ 2-31 

 16) ปดคลุมวัสดุท่ีขนออกจากพ้ืนท่ีใหมิดชิดเพ่ือปองกันการตกหลนและ

ฟุงกระจาย 

โครงการกําหนดใหปดคลุมวัสดุที่มีการขนออกจากพื้นท่ีใหมิดชิด 

เพ่ือปองกันการตกหลนและฟุงกระจาย 

- รูปที่ 2-3 

8. การจัดการกากของเสีย กากของเสียจากการบํารุงเคร่ืองจักร/อุปกรณ    

 1) มีการเก็บรวบรวมกากของเสียในรูปของนํ้ามันหลอล่ืนใชแล ว 

ไสกรองของระบบผลิตนํ้า Demin. และ RO Membrane เส่ือมสภาพ 

ในภาชนะท่ีเหมาะสม กอนประสานงานไปยังโรงงานปูนฯ (ทีพีไอ) 

เพ่ือสงกากของเสียดังกลาวไปใชเปนเชื้อเพลิงทดแทน (Alternative 

Fuel) ในการผลิตปูนซีเมนตตอไป 

โครงการไดจัดเตรียมภาชนะรวบรวมกากของเสียในรูปของ

นํ้ามันหลอลื่นใชแลว ไสกรองของระบบผลิตน้ํา Demin. และ RO 

Membrane เสื่อมสภาพ ระหวางรอการขนสงไปใชเปนเชื้อเพลิง

ทดแทน (Alternative Fuel) ในการผลิตปูนซีเมนตท่ีโรงงานปูนฯ 

(ทีพีไอ) 

- รูปที่ 2-32 

 ขยะมูลฝอยจากสํานักงาน    

 1) จัดเตรียมพื้นท่ีและภาชนะเพ่ือรองรับขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นจากสวน

ของสํานักงานใหมีความเพียงพอ โดยมีการคัดแยกขยะเปนสวนที่

สามารถนํากลับไปใชประโยชนไดและไมได เพ่ือลดปริมาณขยะท่ีจะ

นําไปกําจัด รวมท้ังมีการคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะท่ัวไป 

เพ่ือนําไปกําจัดดวยวิธีการตามระเบียบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ตอไป 

โครงการไดจัดเตรียมพ้ืนท่ีและภาชนะเพ่ือรองรับขยะมูลฝอย 

ท่ีเกิดขึ้นจากสวนของสํานักงานอยางเพียงพอ พรอมทั้งคัดแยก

ขยะท่ีสามารถนํากลับไปใชประโยชนไดและไมได เพื่อลดปริมาณ

ขยะท่ีจะนําไปกําจัด รวมถึงคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะ

ท่ัวไป เพ่ือนําไปกําจัดดวยวิธีการตามระเบียบของกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมตอไป 

- รูปที่ 2-33 

 2) ขยะมูลฝอยในสวนที่สามารถนําไปใชในการผลิตเชื้อเพลิง RDF ได 

ใหทําการคัดแยกออกมา เพ่ือสงไปผลิตเปนเชื้อเพลิง RDF สงกลับ

มาใชท่ีโครงการตอไป 

โครงการไดคัดแยกขยะมูลฝอยท่ีสามารถใชผลิตเช้ือเพลิง RDF ได 

เพ่ือสงไปผลิตเปนเชื้อเพลิง RDF และสงกลับมาใชที่โครงการ

ตอไป 

- รูปที่ 2-33 



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 2-32 

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ระยะดําเนินการ 

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

ตารางท่ี 2-2 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเช้ือเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต 

ระยะดาํเนินการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

ปญหา อปุสรรค 

และการแกไข 
อางอิง 

8.  การจั ดการกากของเสี ย 

(ตอ) 

3) มีการประสานงานกับโรงผลิต RDF เพ่ือนําขยะมูลฝอยท่ีทําการคัด

แยกแลวไปแปรรูปเปนเชื้อเพลิง RDF รวมทั้งมีการประสานงานกับ

หนวยงานท่ีไดรับอนุญาตจากทางราชการเพ่ือนําขยะอันตรายไป

กําจัดดวยวิธีที่เหมาะสมตอไป 

โครงการไดคัดแยกขยะตามประเภท โดยขยะมูลฝอยจะถูกสงไป

แปรรูปเปนเชื้อเพลิง RDF ท่ีโรงผลิต RDF สําหรับขยะอันตรายได

ประสานงานกับหนวยงานท่ีไดรับอนุญาตจากทางราชการนําไป

กําจัดดวยวิธีที่เหมาะสมตอไป 

- รูปที่ 2-33 

 4) สงเสริมการนําหลัก 3R (Reduce, Reuse, Recycle) มาประยุกตใช

ในการจัดการของเสียท่ีเกิดขึ้น 

โครงการไดนําหลัก 3R (Reduce, Reuse, Recycle) มาประยุกตใช

ในการจัดการของเสียท่ีเกิดขึ้น 

- รูปที่ 2-34 

 เถาจากการเผาไหมเชื้อเพลิง    

 1) จัดใหมีภาชนะเพ่ือรองรับเถาที่เกิดจากการเผาไหมที่หมอผลิตไอนํ้า 

(CFBC Boiler) และเถาท่ีดักไดจากระบบดักจับฝุนแบบถุงกรอง 

(Bag Filter) พรอมทั้งจัดใหมีอุปกรณในการปองกันการฟุงกระจาย

ของเถาออกสูภายนอก 

โครงการไดจัดเตรียมภาชนะรองรับเถาที่เกิดจากการเผาไหมท่ี

หมอผลิตไอน้ําและเถาท่ีดักไดจากระบบดักจับฝุนแบบถุงกรอง 

พรอมทั้งจัดใหมีอุปกรณในการปองกันการฟุงกระจายของเถาออก

สูภายนอก 

- รูปที่ 2-35 

 2) มีการประสานงานกับโรงงานปูนฯ (ทีพีไอ) เพ่ือจัดสงเถาท่ีเกิดขึ้น

จากโครงการไปใชผสมเปนวัตถุดิบทดแทน (Alternative Material) 

ในการผลิตปูนซีเมนต 

โครงการไดจัดสงเถาท่ีเกิดขึ้นจากโครงการไปใชผสมเปนวัตถุดิบ

ทดแทน (Alternative Material) ในการผลิตปูนซีเมนตท่ีโรงงาน 

ปูนฯ (ทีพีไอ) 

- รูปที่ 2-35 

 3) มีแผนการตรวจตราและซอมบํารุงอุปกรณในการลําเลียง รวมท้ัง

ภาชนะในการรองรับเถาท่ีเกิดขึ้นจากโครงการใหอยูในสภาพดีอยู

เสมอ เพ่ือปองกันผลกระทบจากการหกร่ัวไหลของเถาท่ีเกิดขึ้น 

โครงการมีการตรวจตราและซอมบํารุงอุปกรณในการลําเลียงตาม 

รวมถึงภาชนะในการรองรับเถาท่ีเกิดขึ้นจากโครงการใหอยูใน

สภาพดีอยูเสมอ ตามแผนการบํารุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive 

Maintenance Program) ท่ีกําหนดไว 

- ภาคผนวก ก-6 

 4) นําเถาท้ังหมดท่ีเกิดจากโครงการไปใชเปนวัตถุดิบทดแทนสําหรับ

โรงงานปูนฯ (ทีพีไอ) ตอไป 

โครงการไดสงเถาท้ังหมดท่ีเกิดไปใชเปนวัตถุดิบทดแทนสําหรับ

โรงงานปูนฯ (ทีพีไอ) 

- รูปที่ 2-35 

  

 

   



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 2-33 

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ระยะดําเนินการ 

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

ตารางท่ี 2-2 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเช้ือเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต 

ระยะดาํเนินการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

ปญหา อปุสรรค 

และการแกไข 
อางอิง 

8.  การจั ดการกากของเสี ย 

(ตอ) 

กากของเสีย และส่ิงปฏิกูล    

 1) การจัดการกากของเสียจากกระบวนการผลิต ใหดําเนินการตาม

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 และประกาศกรม

ควบคุมมลพิษ เร่ือง หลักเกณฑในการคัดเลือกพ้ืนที่ต้ังสถานท่ีฝง

กลบกากของเสีย หรือกฎหมายท่ีมีผลบังคับใชฉบับลาสุด 

โครงการมีการจัดการกากของเสียจากกระบวนการผลิต  

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 และประกาศกรม

ควบคุมมลพิษ เร่ือง หลักเกณฑในการคัดเลือกพ้ืนท่ีตั้งสถานที่ฝง

กลบกากของเสีย หรือกฎหมายท่ีมีผลบังคับใชฉบับลาสุดอยาง

เครงครัด 

- - 

 2) กากของเสียที่ตองอาศัยผลวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ จะตอง

วิเคราะหองคประกอบของสารอันตรายในนํ้าชะ เพ่ือจําแนกวาเปน

ประเภทอันตรายหรือไมกอนกําหนดวิธีการบําบัดกําจัดท่ีเหมาะสม

ตามกฎหมายตอไป ไดแก 

- เถาหนักและเถาลอย (bottom ash และ fly ash) 

- กากตะกอนจากบอปรับสภาพน้ําเสีย 

- กากตะกอนจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ํา 

โครงการมีการวิเคราะหองคประกอบกากของเสียเพื่อจําแนกวา

เปนประเภทอันตรายหรือไมกอนกําหนดวิธีการบําบัดกําจัดท่ี

เหมาะสมตามกฎหมาย 

- ภาคผนวก ก-24 

ภาคผนวก ค-7 

 3) สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวจากกระบวนการผลิตที่เปนของเสีย

อันตรายเก็บรวบรวมไวในพ้ืนท่ีเก็บของเสีย จากน้ันสงกําจัดโดย

หนวยงานท่ีไดรับอนุญาตจากหนวยงานราชการรับไปกําจัด ไดแก 

- ขวดพลาสติกบรรจุสารเคมี เศษสี กระปองสเปรย เศษผา/ 

ถุงมือ/วัสดุและขยะอันตรายจากอาคารสํานักงาน เชน หลอด

ไฟฟา แบตเตอร่ีเสื่อมสภาพ และถานไฟฉายใชงานแลว เปนตน 

- นํ้ามันเครื่องใชแลว/สารเคมีเสื่อมสภาพ 

โครงการมีการรวบรวมส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุ ท่ี ไม ใช แลวจาก

กระบวนการผลิตในพ้ืนท่ี ท่ี จัดเตรียมไว  และสงกําจัดโดย

หนวยงานท่ีไดรับอนุญาตจากหนวยงานราชการรับไปกําจัด 

- ภาคผนวก ก-21 



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 2-34 

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ระยะดําเนินการ 

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

ตารางท่ี 2-2 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเช้ือเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต 

ระยะดาํเนินการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

ปญหา อปุสรรค 

และการแกไข 
อางอิง 

8.  การจั ดการกากของเสี ย 

(ตอ) 

4) จัดใหมีสถานท่ีจัดเก็บกากของเสีย โดยเปนท่ีท่ีมีหลังคาปดคลุมและ

พื้นคอนกรีต แยกประเภทของเสียและติดปายชัดเจน 

โครงการไดจัดเตรียมสถานที่จัดเก็บกากของเสียท่ีมีหลังคาปดคลุม

และพ้ืนคอนกรีต พรอมท้ังคัดแยกประเภทของเสียและติดปาย

ชัดเจน 

- รูปที่ 2-36 

9. ดานสุขภาพและสาธารณสุข 

    

1) กําหนดเง่ือนไขสําหรับผูรับเหมาที่รับงานจากโครงการ ตองพิจารณา

รับคนในพื้นท่ี ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตําแหนงงาน เขาทํางาน

เปนอันดับแรก 

โครงการไดกําหนดเปนเงื่อนไขสําหรับผู รับเหมาท่ีรับงานจาก

โครงการใหพิจารณารับคนในพื้นท่ีท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับ

ตําแหนงงาน เขาทํางานเปนอันดับแรก 

- - 

 2) กรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุใหประสานขอความรวมมือในการใชหนวย

พยาบาลไปยังโรงงานปูนฯ (ทีพีไอ) 

โครงการไดประสานขอความอนุเคราะหในการใชหนวยพยาบาล

ไปยังโรงงานปูนฯ กรณมีีอุบัติเหตเุกิดขึ้น 

- - 

 3) ประสานงานกับสถานพยาบาลในพ้ืนท่ี เพ่ือรองรับและสงตัวผูปวย

จากโครงการในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินตางๆ 

โครงการไดประสานงานกับสถานพยาบาลในพ้ืนท่ี เพ่ือรองรับและ

สงตัวผูปวยจากโครงการในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินตางๆ 

- - 

 4) รวมมือกับบริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) ในการจัดหนวย

แพทยเคลื่อนท่ีเพ่ือใหบริการตรวจสุขภาพของประชาชนท่ีอยูใน

พื้นท่ีใกลเคียง โดยมีการตรวจสุขภาพประชาชนเปนประจําทุกป 

พรอมสนับสนุนกิจกรรม/โครงการที่สงเสริมการสรางสุขภาพท่ีดี

ใหแกประชาชนในพื้นท่ี 

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) มีการจัดหนวยแพทย

เคลื่อนท่ีเพ่ือใหบริการตรวจสุขภาพของประชาชนที่อยูในพื้นท่ี

ใกลเคียงอยางตอเน่ือง โดยในป พ.ศ. 2565 ดําเนินการเมื่อวันท่ี 3 

มีนาคม พ.ศ. 2565 

- ภาคผนวก ก-9 

  

 

 

 

 

 

   



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 2-35 

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ระยะดําเนินการ 

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

ตารางท่ี 2-2 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเช้ือเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต 

ระยะดาํเนินการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

ปญหา อปุสรรค 

และการแกไข 
อางอิง 

9. ดานสุขภาพและสาธารณสุข 

(ตอ) 

 

5) มีการประสานไปยังโรงผลิต RDF เพื่อใหมีการกําหนดมาตรการใน

การรับขยะชุมชนจากเทศบาล และอบต. ตางๆ โดยหามมิใหมีการ

ขนสงขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตางๆ เขาสูโรง

ผลิต RDF เพื่อปองกันผลกระทบดานสุขภาพและสาธารณสุขท่ีอาจ

เกิดขึ้นจากการรับสัมผัสขยะติดเช้ือระหวางกระบวนการผลิต การ

ขนสง และการนําเชื้อเพลิง RDF ไปใชในการระบวนการผลิตตางๆ  

โรงผลิต RDF ไดกําหนดเปนมาตรการให รับขยะชุมชนจาก

เทศบาล และอบต. ตางๆ และหามไมใหมีการขนสงขยะติดเชื้อ

จากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตางๆ เขาสูโรงผลิต RDF โดย

เด็ดขาด 

- - 

10. ดานอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

ดานระดับเสียง 

1) จัดเตรียมหอง Control Room เพื่อปองกันเสียงดังใหกับพนักงานท่ี

มีหนาท่ีในการควบคุมการทํางานของเคร่ืองจักร พรอมท้ังจัดเตรียม

อุปกรณปองกันเสียงสวนบุคคลอยางเพียงพอ เชน Ear Plug หรือ 

Ear Muff สําหรับพนักงานท่ีตองเขาไปทํางานในบริเวณท่ีมีเสียงดัง 

และกํากับดูแลใหมีการสวมใสอุปกรณปองกันโดยเครงครัด 

 

โครงการจัดทําหอง Control Room เพ่ือปองกันเสียงดังใหกับ

พนักงานท่ีมีหนาท่ีในการควบคุมการทํางานของเคร่ืองจักร พรอม

ท้ังจัดเตรียมอุปกรณปองกันเสียงสวนบุคคลอยางเพียงพอ เชน 

Ear Plug หรือ Ear Muff สําหรับพนักงานที่ตองเขาไปทํางานใน

บริเวณที่มี เสียงดัง รวมถึงกํากับดูแลใหมีการสวมใส อุปกรณ

ปองกันขณะปฏิบัติงาน 

 

- 

 

รูปที่ 2-18 

รูปที่ 2-37 

 2) จัดใหมีปายเตือนบริเวณท่ีมี เสียงดังเกินกวา 85 dB(A) พรอม

กําหนดใหมีการสวมใสอุปกรณปองกันเสียงดังโดยเครงครัด 

โครงการไดติดปายเตือนบริเวณท่ีมีเสียงดังเกินกวา 85 dB(A) 

พรอมกํากับใหมีการสวมใสอุปกรณปองกันเสียงดัง 

- รูปที่ 2-17 

รูปที่ 2-18 

 3) พนักงานทุกคนตองไดรับการอบรมเก่ียวกับความสําคัญของการได

ยินหรือความปลอดภยัในการทํางานในบริเวณที่มีเสียงดัง 

โครงการไดจัดฝกอบรมเก่ียวกับความสําคัญของการไดยินหรือ

ความปลอดภัยในการทํางานในบริเวณท่ีมีเสียงดังใหกับพนักงาน

ทุกคน 

- ภาคผนวก ก-18 

 ดานความรอน    

 1) มีการติดตั้งฉนวนกันความรอนบริเวณอุปกรณตางๆ ของหนวยผลิต

ไฟฟาท่ีมีอุณหภูมิสูงกวา 54 oC 

โครงการไดติดตั้งฉนวนกันความรอนบริเวณอุปกรณตางๆ ของ

หนวยผลิตไฟฟาที่มีอุณหภูมิสูงกวา 54 oC 

- รูปที่ 2-38 



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 2-36 

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ระยะดําเนินการ 

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

ตารางท่ี 2-2 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเช้ือเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต 

ระยะดาํเนินการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

ปญหา อปุสรรค 

และการแกไข 
อางอิง 

10. ดานอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย (ตอ) 

2) มีฉนวนกันความรอนของระบบทอนําลมรอนและระบบทอไอนํ้า โครงการไดติดต้ังฉนวนกันความรอนของระบบทอนําลมรอนและ

ระบบทอไอนํ้า 

- รูปที่ 2-38 

รูปที่ 2-39 

 3) มีการตรวจสอบประสิทธิภาพในการนําลมรอนมาใชในโครงการไมให

เกิดการร่ัวไหลของลมรอนออกสูบรรยากาศ 

โครงการมีการตรวจสอบประสิทธิภาพในการนําลมรอนมาใชใน

โครงการไมใหเกิดการร่ัวไหลของลมรอนออกสูบรรยากาศ 

- - 

 4) จัดเตรียมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหแกพนักงานท่ีทํางาน

สัมผัสกับความรอนอยางเพียงพอ 

โครงการไดจัดเตรียมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหแก

พนักงานท่ีทํางานสัมผัสกับความรอนอยางเพียงพอ 

- รูปที่ 2-72 

 5) จัดฝกอบรมดานความปลอดภัยในการทํางานในกรณีที่ตองสัมผัสกับ

ความรอน ใหกับพนักงานกอนเร่ิมทํางาน 

โครงการไดจัดฝกอบรมดานความปลอดภัยในการทํางานในกรณีท่ี

ตองสัมผัสกับความรอนใหกับพนักงานทุกคนกอนเร่ิมทํางาน  

- ภาคผนวก ก-18 

 ความปลอดภัยในการใชหมอไอนํ้า    

 1) ควบคุมการติดตั้ง การใชงาน การซอมแซมและดัดแปลง ใหเปนไป

ตามกฎกระทรวงที่กําหนดตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

และระเบียบ ประกาศ หรือกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

โครงการไดควบคุมการติดตั้ง การใชงาน การซอมแซมและ

ดั ด แปล ง  หม อ ไ อ นํ้ า  ต าม กฎกระ ทรวงที่ กํ า หนด ต า ม

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และระเบียบ ประกาศ หรือ

กฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

- - 

 2) จัดใหมีวิศวกรควบคุมและอํานวยการใชหมอนํ้า วิศวกรตรวจสอบ

หมอนํ้า หรือหมอตมนํ้าท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน และผู

ควบคุมประจําหมอน้ํา หรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความ

รอน โดยบุคคลดังกลาวจะตองขึ้นทะเบียนตามระเบียบและวิธีการที

กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด 

โครงการจัดใหมีวิศวกรควบคุมและอํานวยการใชหมอน้ํา วิศวกร

ตรวจสอบหมอนํ้าหรือหมอตมนํ้าท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความ

รอน และผูควบคุมประจําหมอน้ําหรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปน

สื่อนําความรอน โดยเปนบุคคลที่ไดรับการขึ้นทะเบียนตามระเบียบ

และวิธีการท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด 

- ภาคผนวก ก-27 

   

 

 

  



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 2-37 

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ระยะดําเนินการ 

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

ตารางท่ี 2-2 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเช้ือเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต 

ระยะดาํเนินการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

ปญหา อปุสรรค 

และการแกไข 
อางอิง 

10. ดานอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย (ตอ) 

3) ตรวจสอบและทดสอบความพรอมของระบบกอนเปดใชงานโดยการ

ควบคุมของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมท่ีไดรับอนุญาตตาม 

ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกร พ.ศ. 2542 หรือตามกฎหมายที่

เก่ียวของกําหนด 

โครงการจะตรวจสอบและทดสอบความพรอมของระบบกอนเปด

ใชงาน โดยการควบคุมของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมท่ี

ไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกร พ.ศ. 2542 หรือ

ตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกําหนด  

- - 

 4) ใหมีการทดสอบความปลอดภัยในการใชงานของหมอนํ้าอยางนอยป

ละ 1 คร้ัง โดยวิศวกรสาขาเคร่ืองกลประเภทสามัญวิศวกร หรือวุฒิ

วิศวกร หรือตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกําหนด 

โครงการจัดใหมีวิศวกรสาขาเครื่องกลประเภทสามัญวิศวกร หรือ

วุฒิวิศวกร หรือตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกําหนด เพ่ือทดสอบ

ความปลอดภัยในการใชงานของหมอนํ้า ปละ 1 คร้ัง โดยในป 

พ.ศ. 2565 โครงการมีแผนดําเนินการทดสอบความปลอดภัยการ

ใชงานของหมอไอน้ําระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

- - 

 ความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟาในโรงงาน 

1) การใชงานระบบไฟฟาในโรงงาน ตองดําเนินการใหเปนไปตามหลัก

วิชาการหรือมาตรฐานท่ียอมรับ 

 

โครงการปฏิบัติตามหลักวิชาการหรือมาตรฐานท่ียอมรับในการใช

งานระบบไฟฟาในโรงงาน 

 

- 

 

ภาคผนวก ก-11 

 2) ตองจัดใหมีการตรวจสอบระบบไฟฟาในโรงงานและรับรองความ

ปลอดภัยของระบบไฟฟาในโรงงานเปนประจําทุกปตามหลักเกณฑท่ี

กฎหมายกําหนด 

โครงการมีการตรวจสอบระบบไฟฟาในโรงงานเพ่ือรับรองความ

ปลอดภัยของระบบไฟฟาในโรงงานเปนประ จํา ทุกปตาม

หลักเกณฑท่ีกฎหมายกําหนด 

- ภาคผนวก ก-11 

 3) ตองจัดใหมีแผนการซอมบํารุง เคร่ืองจักร อุปกรณใหสามารถใชงาน

ไดอยางปลอดภัยตลอดระยะเวลาการใชงานตามขอกําหนดของ

ผูผลิตท่ีเปนไปตามมาตรฐานทางวิชาการวิศวกรรม และความ

ปลอดภัย 

โครงการมีแผนการซอมบํารุง เคร่ืองจักร อุปกรณใหสามารถใช

งานไดอยางปลอดภัยตลอดระยะเวลาการใชงานตามขอกําหนด

ของผูผลิตท่ีเปนไปตามมาตรฐานทางวิชาการวิศวกรรม และความ

ปลอดภยั 

- ภาคผนวก ก-6

ภาคผนวก ก-11  

  

 

 

 

 

  



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 2-38 

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ระยะดําเนินการ 

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

ตารางท่ี 2-2 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเช้ือเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต 

ระยะดาํเนินการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

ปญหา อปุสรรค 

และการแกไข 
อางอิง 

10. ดานอาชีวอนามัยและ 

     ความปลอดภัย (ตอ) 

ดานอื่นๆ 

1) จัดใหมีแผนผังข้ันตอนการปฏิบัติการขณะเกิดเหตุฉุกเฉินภายใน

พื้นท่ี เชน การเกิดเพลิงไหม หรือเกิดการระเบิด ฯลฯ พรอมท้ัง 

กําหนดใหมีการฝกซอมเหตุฉุกเฉินในกรณีตางๆ เปนประจําทุกป

เพ่ือใหสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนท่ีกําหนด โดยประสานขอความ

รวมมือไปยังโรงงานปูนฯ (ทีพีไอ) เพ่ือใหการสนับสนุนและอํานวย

ความสะดวกในการดําเนินการดังกลาว 

โครงการไดจัดทําแผนฉุกเฉินเพ่ือรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินตางๆ 

ภายในพื้นท่ีโครงการ พรอมท้ังกําหนดใหมีการฝกซอมเหตุฉุกเฉิน

ในกรณีตางๆ เปนประจําทุกป โดยในป พ.ศ. 2565 โครงการได

กําหนดแผนการฝกซอมเหตุฉุกเฉิน ไวระหวางเดือนกรกฎาคม-

ธันวาคม พ.ศ. 2565 นอกจากนี้ โครงการจัดใหมีการอบรม

ดับเพลิงขั้นตน เมื่อวันท่ี 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 

 

- 

 

ภาคผนวก ก-12 

ภาคผนวก ก-18 

ภาคผนวก ก-36 

 

 2) ในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินกรณีเพลิงไหมจะมีขั้นตอนในการปฏิบัติ

ดังตอไปน้ี 

โครงการไดจัดทําแผนฉุกเฉินเพ่ือรองรับเหตุฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุ

เพลิงไหมตามที่มาตรการกําหนด 

- ภาคผนวก ก-12 

รูปท่ี 2-40 ถึง 

 

 

 

 

 ผูพบเห็นเหตุการณ ตองใชเคร่ืองดับเพลิงที่อยูใกลเขาทําการ

ดับเพลิงขั้นตนกอน ถาดับเพลิงไมไดตองแจงศูนยควบคุมเหตุ

ฉุกเฉินของโรงงานปูนฯ โทร. 777 หรือคลื่นวิทยุ 167.66 

แจงหัวหนางานของผูพบเห็นเหตุการณ และเคล่ือนยายผูที่

ไดรับบาดเจ็บไปยังบริเวณอากาศถายเทสะดวก พรอมทํา

การปฐมพยาบาล 

   

  หัวหนางานของผูพบเห็นเหตุการณ/เจาของพ้ืนท่ีแจง CCR 

Power Plant โทร. 2004, 2005 เพ่ือให CCR Power Plant 

แจงแผนกไฟฟาตัดกระแสไฟฟา แจง BOARDMAN เพ่ือแจง

ทีมดับเพลิงประจําพื้นท่ี (โดยใชวิทยุส่ือสาร) และแจง CCR 

ให แจ งแผนก WATER TREATMENT เดินระบบป ม นํ้ า

ดับเพลิง 

   



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 2-39 

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ระยะดําเนินการ 

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

ตารางท่ี 2-2 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเช้ือเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต 

ระยะดาํเนินการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

ปญหา อปุสรรค 

และการแกไข 
อางอิง 

10. ดานอาชีวอนามัยและ 

     ความปลอดภัย (ตอ) 

 เมื่อรับแจงจาก BOARDMAN แลวทีมดับเพลิงประจําพ้ืนท่ี

เตรียมพรอมในการเขาผจญเพลิงโดยใชสายสงนํ้าดับเพลิงท่ี

อยูบริเวณใกลเคียงเพ่ือเตรียมพรอมเขาระงับเหตุเพลิงไหม 

(จะสามารถฉีดนํ้าดับเพลิงไดตองไดรับการยืนยันการตัด 

กระแสไฟฟาจาก CCR หรือไฟฟากะ) 

 เมื่อศูนยควบคุมเหตุฉุกเฉินได รับแจงเหตุเพลิงไหมแลว

จะตอง 

- แจงหองพยาบาล โทร. 1502 ใหเตรียมพรอม 

- แจง CCR Power Plant โทร. 2004, 2005 เพ่ือให  

CCR Power Plant แจงแผนกไฟฟาและแจง CCR 

( SHIFT SUP. )  โทร . 2161 เ พ่ื อให  CCR WATER 

TREATMENT 

- แจง SECURITY โทร. 1540, 1541, 1542 เพ่ือ CLEAR 

การจราจรและประสานงานรถ นํ้าและหั วหน า

หนวยงานรักษาความปลอดภัยรายงานตัว ณ ศูนย

ควบคุมเหตุฉุกเฉินบริเวณจุดเกิดเหตุ 

- ประสานงานแผนกไฟฟาเพ่ือทําการตัดกระแสไฟฟา 

โทร. 2410, 2411ประสานงานกับ WATER  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 2-40 

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ระยะดําเนินการ 

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

ตารางท่ี 2-2 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเช้ือเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต 

ระยะดาํเนินการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

ปญหา อปุสรรค 

และการแกไข 
อางอิง 

10. ดานอาชีวอนามัยและ 

     ความปลอดภัย (ตอ) 

TREATMENT โทร. 2007 คล่ืนวิทย ุ167.400 

- แจงแผนกประชาสัมพันธ (OPERATOR) เพ่ือแจง

ผูเก่ียวของระดับแผนก/ฝายใหทราบ 

 พนักงานขับรถพยาบาลพรอมพยาบาลไปรับพนักงานท่ีไดรับ

บาดเจ็บสงโรงพยาบาล 

 พนักงานดับเพลิงแตงชุดผจญเพลิงไปยังสถานท่ีเกิดเหตุเมื่อ

พนักงานดับเพลิงไปถึงที่เกิดเหตุแลวใหทีมดับเพลิงประจํา

พ้ืนท่ีสลับหนาที่แลวมารายงานตัวท่ีศูนยควบคุมเหตุฉุกเฉิน 

ณ จุดเกิดเหต ุ

 ดําเนินการอพยพบุคคลท่ีไมเกี่ยวของออกจากพ้ืนที่และก้ัน

บริเวณท่ีมีเพลิงไหมเปนเขตอันตรายหามเขา 

 พนักงานดับเพลิงจะเขาผจญเพลิงรวมกับอาสาสมัคร

ดับเพลิงของพ้ืนท่ีและตองปฏิบัติงานอยูเหนือทิศทางลม 

 เมื่อสามารถควบคุมเพลิงไหมไดแลว พนักงานดับเพลิง

ตรวจเช็คความเสียหาย พรอมรายงานผูสั่งการเหตุฉุกเฉิน 

เพ่ือสอบสวนหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหมตอไป 

   

 3) ในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินกรณีสารเคมีหกร่ัวไหลจะมีข้ันตอนในการ

ปฏบิัติดังตอไปน้ี  

 กรณีสารเคมีหก/ร่ัวไหลปริมาณเพียงเล็กนอย ใหจัดหาวัสดุ

ดูดซับ เชน ทราย ผงฝุน หรือวัสดุดูดซับอื่นๆ ท่ีไมติดไฟมา

ดูดซับสารเคมีที่หก/รั่วไหล โดยหมั่นตรวจและเปลี่ยนวัสดุดูด  

โครงการไดจัดทําแผนฉุกเฉินเพ่ือรองรับเหตุฉุกเฉิน กรณีเกิด

สารเคมีหกรั่วไหลตามท่ีมาตรการกําหนด 

- ภาคผนวก ก-12 



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 2-41 

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ระยะดําเนินการ 

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

ตารางท่ี 2-2 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเช้ือเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต 

ระยะดาํเนินการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

ปญหา อปุสรรค 

และการแกไข 
อางอิง 

10. ดานอาชีวอนามัยและ 

     ความปลอดภัย (ตอ) 

 

ซับท่ีชุมแลว โดยนําวัสดุดูดซับท้ิงในถังขยะอันตราย (ถังสี

แดง) เพ่ือรอดําเนินการจัดการตอไป 

 กรณี ส า ร เ คมี ห ก / ร่ั ว ไ ห ล ป ริ ม าณ ม า ก  ใ ห รี บ ช ว ย

ผูไดรับบาดเจ็บ (ถามี) ไปยังบริเวณอากาศถายเทสะดวก 

พรอมทําการปฐมพยาบาลแลวแจงศูนยควบคุมเหตุฉุกเฉิน 

โทร. 777 หรือ คลื่นวิทยุ 167.66 แลวแจงหัวหนางานของ 

ผูพบเห็นเหตุการณ 

 เมื่อศูนยควบคุมเหตุฉุกเฉินได รับแจงเหตุ  จะตองแจง

ผูเกี่ยวของดังน้ี 

- แจงหองพยาบาล โทร. 1502 ใหเตรียมพรอม 

- แจง CCR Power Plant โทร. 2004, 2005 

- แจง SECURITY โทร. 1540, 1541, 1542 เพ่ือ CLEAR 

การจราจร และประสานงานรถนํ้าและหัวหน า

หนวยงานรักษาความปลอดภัย รายงานตัว ณ ศูนย

ควบคุมเหตุฉุกเฉินบริเวณจุดเกิดเหตุ 

- ประส านง าน กั บ แผ น ก ไฟฟ า เ พ่ื อ ทํ า ก า รตั ด

กระแสไฟฟา โทร. 2410, 2411 

- ประสานงานกับ WATER TREATMENT โทร. 2007 

คลื่นวิทยุ 167.400  

- แจงเจาของพ้ืนท่ีเพ่ือขอรับขอมูลสารเคมีท่ีมีการหก

ร่ัวไหลและขอ MSDS 
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ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 
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ระยะดาํเนินการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

ปญหา อปุสรรค 

และการแกไข 
อางอิง 

10. ดานอาชีวอนามัยและ 

     ความปลอดภัย (ตอ) 

 พนักงานขับรถพยาบาลพรอมพยาบาลไปรับพนักงานท่ีไดรับ

บาดเจ็บสงโรงพยาบาล 

 ทีมควบคุมเหตุฉุกเฉินแตงชุดปองกันสารเคมี 

 ดําเนินการอพยพบุคคลที่ไมเก่ียวของออกจากพ้ืนท่ีรวมกับ

อาสาสมัครดับเพลิงและกั้นบริเวณท่ีมีการหก/ร่ัวไหลของ

สารเคมีเปนเขตอันตรายหามเขา 

 ปองกันแหลงกําเนิดประกายไฟในบริเวณท่ีมีการหก/ร่ัวไหล 

   

  ทีมควบคุมเหตุ ฉุก เ ฉินหาสาเหตุการหก/ร่ั วไหลและ

ดําเนินการหยุดการร่ัวไหล 

 ทีมควบคุมเหตุฉุกเฉินฉีดละอองนํ้าลดไอระเหยของสารเคมี 

(ถาจําเปน) 

 ทีมควบคุมเหตุฉุกเฉินใชสารเคมีเพ่ือทําใหสารเคมี ท่ีหก/

ร่ัวไหลใหเปนกลาง (เฉพาะสารเคมีบางชนิด) หรือนําวัสดุดูด

ซับสารเคมีและหมั่นตรวจและเปลี่ยนวัสดุดูดซับโดยตักใส

ภาชนะจัดเก็บเพ่ือกําจัดตอไป 

   

  เมื่อสามารถควบคุมเหตุการณฉุกเฉินไดใหทีมควบคุมเหตุ

ฉุกเฉินตรวจสอบพื้นท่ีเก็บขอมูล เพ่ือสอบสวนหาสาเหตุการ

หกร่ัวไหลของสารเคมีตอไป 
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โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

ตารางท่ี 2-2 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเช้ือเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต 

ระยะดาํเนินการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

ปญหา อปุสรรค 

และการแกไข 
อางอิง 

10. ดานอาชีวอนามัยและ 

     ความปลอดภัย (ตอ) 

4) ในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินกรณีเกิดการพังทลายหรือการถลมของ

อาคารจะมีขั้นตอนในการปฏิบัติดังตอไปน้ี  

 ผูพบเห็นเหตุการณตองแจงศูนยควบคุมเหตุฉุกเฉิน โทร. 

777 หรือคลื่นวิทยุ 167.66 แจงหัวหนางานของผูพบเห็น

เหตุการณ  

โครงการไดจัดทําแผนฉุกเฉินเพ่ือรองรับเหตุฉุกเฉิน กรณีเกิดการ

พังทลายหรือการถลมของอาคารตามท่ีมาตรการกําหนด 

- ภาคผนวก ก-12 

  ดําเนินการอพยพบุคคลที่ไมเก่ียวของออกจากพ้ืนท่ีบริเวณท่ี

เกิดเหตุ และก้ันบริเวณท่ีเกิดเหตุการณพังทลายของอาคาร

เปนเขตอันตรายหามเขา 

   

  ดําเนินการเคลื่อนยายผู ท่ีได รับบาดเจ็บจากเหตุการณ

พังทลายของอาคารไปยังบริเวณท่ีปลอดภัย และมีอากาศ

ถายเทสะดวก พรอมกับเรียกทีมปฐมพยาบาลฉุกเฉินทันที  

 ดําเนินการติดตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ (แผนกคลังพัสดุ/

แผนกซอมบํารุงเหมือง/แผนกกอสราง/แผนกเคร่ืองกล-ซอม

บํารงุ) เพ่ือขออุปกรณและเคร่ืองมือในการกูภัย 

 แจงหองพยาบาล โทร. 1502 ใหเตรียมพรอม 

 แจง CCR Power Plant โทร. 2004, 2005 

 แจ ง  SECURITY โท ร . 1540, 1541,  1542 เ พ่ื อ  CLEAR 

การจราจร และหัวหนาหนวยงานรักษาความปลอดภัย

รายงานตัว ณ ศูนยควบคุมเหตุฉุกเฉินบริเวณจุดเกิดเหต ุ

 พนักงานขับรถพยาบาลพรอมพยาบาลไปรับพนักงานท่ีไดรับ

บาดเจ็บสงโรงพยาบาล 
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ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

ตารางท่ี 2-2 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเช้ือเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต 

ระยะดาํเนินการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

ปญหา อปุสรรค 

และการแกไข 
อางอิง 

10. ดานอาชีวอนามัยและ 

     ความปลอดภัย (ตอ) 

 พนักงานดับเพลิงแตงชุดผจญเพลิงไปยังสถานท่ีเกิดเหตุ 

 กอนเขาปฏิบัติงานในบริเวณอาคารพังทลายตองแจงผูสั่งการ

เหตุฉุกเฉิน ติดตอวิศวกรโครงสรางเพ่ือประเมินการวิบัติของ

โครงสรางอาคาร 

 ทําการคนหาผูตกคางในบริเวณจุดเกิดเหตุรวมกับอาสาสมัคร

ดับเพลิง 

 พนักงานดับเพลิงรวมกับทีมกูภัยทําการกูภัยและควบคุมเหตุ

ฉุกเฉิน 

 เมื่อควบคุมเหตุฉุกเฉินไดแลว พนักงานดับเพลิงตรวจเช็ค

ความเสียหายพรอมรายงานผูส่ังการเหตุฉุกเฉินเพ่ือสอบสวน

หาสาเหตุของการเกิดเหต ุ

   

 5)   ภายหลังจากที่มีการระงับเหตุฉุกเฉินเรียบรอยแลว มีข้ันตอนการ

ปฏบิัติหลังจากเกิดเหตุฉุกเฉินดังตอไปนี ้

โครงการไดระบุขั้นตอนในการดําเนินการภายหลังจากท่ีมีการ

ระงับเหตุฉุกเฉินไวในแผนฉุกเฉินแลว 

- ภาคผนวก ก-12 

  แผนกความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของโรงงานปูนฯ  

(ทีพีไอ) เขาตรวจสอบพ้ืนท่ีรวมกับผูเก่ียวของหลังจากเกิด

เหตุ ฉุกเฉิน เพื่อดําเนินการสอบสวนหาสาเหตุและหา

แนวทางปองกันแกไข 

   

 

  

 เจาของพ้ืนที่ ดําเนินการเคลียรพ้ืนท่ี โดยการคัดแยกวัสดุ/

อุปกรณที่ เ กิดความเสียหาย หรือมีผลกระทบตอความ

ปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดลอมท่ีไมสามารถนํา

กลับมาใชใหมได รวมถึง วัสดุที่ใชควบคุมเหตุฉุกเฉิน โดยแบง 
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ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

ตารางท่ี 2-2 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเช้ือเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต 

ระยะดาํเนินการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

ปญหา อปุสรรค 

และการแกไข 
อางอิง 

10. ดานอาชีวอนามัยและ 

     ความปลอดภัย (ตอ) 

ตามประเภทของขยะ ตามระเบียบการจัดการขยะทั่วไป และ

ระเบียบการจัดการขยะอันตราย 

 เจาของพ้ืนที่ / แผนกความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของ

โรงงานปูนฯ (ทีพีไอ) ดําเนินการรวบรวมขยะท่ีเกิดขึ้น 

หลังจากเกิดเหตุฉุกเฉิน และแยกประเภทขยะแลวจัดสง

ผูเกี่ยวของเพื่อนําไปกําจัดตอไป 

 กรณีนํ้าจากการควบคุมเหตุฉุกเฉินไหลลงรางระบายนํ้า จะ

ถูกดักรวมไว ท่ีบอพักนํ้าเสียของโรงงานปูนฯ (ทีพีไอ) และ

แผนกความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของโรงงานปูนฯ (ที

พีไอ) แจงแผนกสิ่งแวดลอมเพื่อตรวจสอบคุณภาพนํ้าท่ี

บริเวณบอพักนํ้าเสียใหอยูในเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดตอไป 

   

 6)   ติดตั้งระบบระงับอัคคีภัยใหครอบคลุมพ้ืนท่ีโครงการ ไดแก เคร่ือง

ดับเพลิงมือถือ หัวรับน้ําดับเพลิง ตูเก็บสายดับเพลิง ฯลฯ 

โครงการไดติดต้ังระบบระงับอัคคีภัยใหครอบคลุมทั่ว พ้ืนท่ี

โครงการ 

- รูปท่ี 2-42 ถึง  

รูปที่ 2-44 

 7)   ดูแลและตรวจสอบระบบการทํางานของอุปกรณปองกันและระงับ

อัคคีภัยใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

โครงการมีการดูแลและตรวจสอบระบบการทํางานของอุปกรณ

ปองกันและระงับอัคคีภัยใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

อยางสมํ่าเสมอ 

- ภาคผนวก ก-5 

รูปที่ 2-42 

 

 8)  จัดอุปกรณปองกันอันตรายเก่ียวกับฝุนละอองใหเพียงพอและ

เหมาะสมแกพนักงานท่ีตองปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีที่มีโอกาสสัมผัสกับ

ฝุนละออง เชน พนักงานควบคุมการจัดเก็บและลําเลียงเชื้อเพลิง 

ฯลฯ 

โครงการได จั ด เต รียม อุปกรณปองกั น อันตรายเ ก่ี ย ว กับ 

ฝุนละอองใหเพียงพอและเหมาะสมแกพนักงานท่ีตองปฏิบัติงาน

ในพ้ืนท่ีท่ีมีโอกาสสัมผัสกับฝุนละออง 

- รูปที่ 2-18 



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 2-46 

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ระยะดําเนินการ 

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

ตารางท่ี 2-2 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเช้ือเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต 

ระยะดาํเนินการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

ปญหา อปุสรรค 

และการแกไข 
อางอิง 

10. ดานอาชีวอนามัยและ 

     ความปลอดภัย (ตอ) 

9)  มีการกําหนดนโยบายดานความปลอดภัยเพ่ือใหเกิดความชัดเจนใน

การนําไปปฏิบัติงานของพนักงาน 

โครงการมีการกําหนดนโยบายดานความปลอดภัยเพ่ือใหเกิด

ความชัดเจนในการนําไปปฏิบัติงานของพนักงาน 

- ภาคผนวก ก-15 

 10) มีการจัดต้ังคณะกรรมการความปลอดภัยเพ่ือกําหนดนโยบายและ

วางแผนการดําเนินงานดานความปลอดภัย รวมทั้งรายงานผลการ

ปฏบิัติงานใหผูบริหารรับทราบ 

โครงการไดจัดตั้ งคณะกรรมการความปลอดภัยเ พ่ือกําหนด

นโยบายและวางแผนการดําเนินงานดานความปลอดภัย พรอมท้ัง

รายงานผลการปฏิบัติงานใหผูบริหารรับทราบ 

- ภาคผนวก ก-16 

ภาคผนวก ก-17 

 11) จัดใหมีกิจกรรมสงเสริมความปลอดภัยในสถานประกอบการตาม

กฎหมายกําหนด 

โครงการมีการจัดกิจกรรมสงเสริมความปลอดภัยในสถาน

ประกอบการตามกฎหมายกําหนด 

- ภาคผนวก ก-16 

 12) มีการฝกอบรมพนักงานกอนเริ่มทํางานเพ่ือใหเขาใจถึงวิธีการ

ปฏิบัติงานใหเกิดความปลอดภัย รวมท้ังเกิดความตระหนักในการ

ปฏิบัติงานใหเกิดความปลอดภัย และสามารถที่จะจัดการไดกรณีที่

เกิดเหตุฉุกเฉิน 

โครงการไดจัดฝกอบรมวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือสรางความเขาใจและ

ความตระหนักในการปฏิบัตงิานใหเกิดความปลอดภัยแกพนักงาน

กอนเร่ิมทํางาน รวมถึงสรางทักษะการจัดการกรณเีกิดเหตุฉุกเฉิน  

- ภาคผนวก ก-18 

 13) จัดทําคูมือความปลอดภัยสําหรับพนักงานเพื่อใหเขาใจถึงระเบียบ 

กฎเกณฑตางๆ ดานความปลอดภัย 

โครงการไดจัดทําคูมือความปลอดภัยสําหรับพนักงานทุกคน - ภาคผนวก ก-12 

 14) บันทึกสถิติอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้น รวมท้ัง ลักษณะของอุบัติเหตุ บริเวณที่

เกิดอุบัติเหตุ ความรุนแรง สาเหตุ และการแกไขทุกคร้ัง 

โครงการมีการจดบันทึกสถิติอุบัติเหตุ ลักษณะ บริเวณท่ีเกิดเหตุ 

ความรุนแรง สาเหตุ และการแกไขทุกคร้ังท่ีมีอุบัติเหตุเกิดข้ึน 

- ภาคผนวก ก-23 

 15) พิจารณากําหนดพื้นท่ีที่มีความเส่ียงตอการเกิดอันตรายของโครงการ 

และหาแนวทางปองกันและแกไขความเสี่ยงในแตละพ้ืนท่ี 

โครงการมีการพิจารณากําหนดพ้ืนท่ีที่มีความเสี่ยงตอการเกิด

อันตรายของโครงการ รวมถึงหาแนวทางการปองกันและแกไข

ความเสี่ยงในแตละพื้นท่ี 

- - 

 16) ดําเนินการตามกฎหมาย ขอกําหนดดานอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภยั หรือกฎหมายแรงงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ และเปนปจจุบัน 

โครงการไดปฏิบัติตามกฎหมาย ขอกําหนดดานอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย หรือกฎหมายแรงงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในปจจุบัน

อยางเครงครัด 

- - 



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 2-47 

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ระยะดําเนินการ 

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

ตารางท่ี 2-2 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเช้ือเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต 

ระยะดาํเนินการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

ปญหา อปุสรรค 

และการแกไข 
อางอิง 

10. ดานอาชีวอนามัยและ 

     ความปลอดภัย (ตอ) 

17) จัดใหมีมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของ

พนักงานท่ีทํางานสัมผัสขยะ ดังน้ี 

- พนักงานทุกคนตองสวมถุงมือ ผาปดจมูก สวมรองเทานิรภัย

ในขณะปฏิบัติงาน 

- หามพนักงานทุกคนสูบบุหร่ีภายในอาคาร 

- พนักงานทุกคนจะตองรับประทานอาหาร และพักผอน

บริเวณท่ีจัดเตรียมไวใหเทาน้ัน 

โครงการมีการกําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบตอ

สุขภาพอนามัยของพนักงานท่ีทํางานสัมผัสขยะ 

- - 

 18) จัดใหมีปายเตือนในบริเวณท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายตอพนักงาน โครงการไดติดต้ังปายเตือนในพ้ืนท่ีท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายตอ

พนักงานใหมองเห็นไดอยางชัดเจน 

- รูปที่ 2-52 

19) จัดใหมีอุปกรณในการดับเพลิงอยางเพียงพอเหมาะสมในจํานวนไม

นอยกวามาตรฐาน NFPA และ/หรือตามที่กฎหมายกําหนด 

โครงการจัดใหมีอุปกรณดับเพลิงอยางเพียงพอในบริเวณตางๆ 

ของโครงการตามมาตรฐาน NFPA และ/หรือตามท่ีกฎหมาย

กําหนด 

- รูปท่ี 2-42 ถึง  

รูปที่ 2-45 

 20) จัดเตรียมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล (PPE) ใหเพียงพอและ

เหมาะสมกับประเภทงานแกพนักงาน เชน ท่ีครอบหู ท่ีอุดหู แวนตา

นิรภัย รองเทานิรภัย ถุงมือ และหนากาก เปนตน 

โครงการจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล (PPE) อยาง

เพียงพอและเหมาะสมกับประเภทงานแกพนักงานทุกคน 

  

- รูปที่ 2-18 

 21) จัดตั้งทีมดับเพลิงและฝกซอมเปนประจําอยางนอยปละ 1 คร้ัง หรือ

ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

โครงการไดจัดต้ังทีมดับเพลิง พรอมท้ังกําหนดแผนการฝกซอมเปน

ประจํา อยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยในป พ.ศ. 2565 โครงการได

กําหนดแผนการฝกซอมรับมือเหตุเพลิงไหม ไวระหวางเดือน

กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

- ภาคผนวก ก-18 

ภาคผนวก ก-36 



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 2-48 

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ระยะดําเนินการ 

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

ตารางท่ี 2-2 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเช้ือเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต 

ระยะดาํเนินการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

ปญหา อปุสรรค 

และการแกไข 
อางอิง 

10. ดานอาชีวอนามัยและ 

     ความปลอดภัย (ตอ) 

22) กําหนดแผนการตรวจสอบสภาพการใชงานของอุปกรณเคร่ืองจักร 

และระบบไฟฟาตางๆ อยางสม่ําเสมอ 

โครงการมีการตรวจสอบสภาพการใชงานของอุปกรณเคร่ืองจักร 

และระบบไฟฟาตางๆ อยางสม่ําเสมอ ตามแผนการบํารุงรักษาเชิง

ปองกัน (Preventive Maintenance Program) ท่ีกําหนดไว 

- ภาคผนวก ก-5

ภาคผนวก ก-11 

 

 

23) จัดใหมีการตรวจสุขภาพพนักงานและจัดทําสมุดสุขภาพประจําตัว

พนักงาน ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

โครงการจัดใหมีการตรวจสุขภาพพนักงานเปนประจํา พรอม

จัดทําสมุดสุขภาพประจําตัวพนักงาน ตามท่ีกฎหมายกําหนด  

- - 

 24) กําหนดใหมีการสับเปล่ียนหรือหมุนเวยีนหนาท่ีของพนักงานในกรณี

ท่ีตรวจพบหรือเกิดความผิดปกติของสุขภาพของพนักงาน 

โครงการมีการหมุนเวียนหนาท่ีของพนักงานในกรณีท่ีตรวจพบ

หรือเกิดความผิดปกติของสุขภาพของพนักงาน 

- - 

 25) สนับสนุนหนวยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ีทั้งในดานสงเสริม ฟนฟู 

ปองกัน และการดูแลรักษาสุขภาพของชุมชน โดยใหมีการรวบรวม

ขอมูลสุขภาพของประชาชนจากหนวยงานสาธารณสุขในพื้นท่ีเพ่ือ

นํามาวิเคราะหแนวโนมสุขภาพของประชาชน 

โครงการสนับสนุนหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่ท้ังในดานสงเสริม 

ฟนฟู ปองกัน และการดูแลรักษาสุขภาพของชุมชน พรอมท้ังมี

การรวบรวมข อมูลสุขภาพของประชาชนจากหน วย งาน

สาธารณสุขในพ้ืนที่เ พ่ือนํามาวิเคราะหแนวโนมสุขภาพของ

ประชาชน 

- - 

11. ดานความเสี่ยงและ  

  อันตรายรายแรง 

อันตรายจากสารเคม ี

1) จัดใหมีแผนการบํารุงรักษาเคร่ืองจักร และอุปกรณตางๆ ท่ีใชในการ

กักเก็บหรือเก่ียวของกับสารเคมีเปนประจําอยางสม่ําเสมอ 

โครงการมีแผนการบํารุงรักษาเคร่ืองจักร และอุปกรณตางๆ  

ท่ีใชในการกักเก็บหรือเก่ียวของกับสารเคมีเปนประจํา ตาม

แผนการบํารุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance 

Program) ท่ีกําหนดไว 

 

- 

 

ภาคผนวก ก-5 

 

 

   



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 2-49 

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ระยะดําเนินการ 

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

ตารางท่ี 2-2 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเช้ือเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต 

ระยะดาํเนินการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

ปญหา อปุสรรค 

และการแกไข 
อางอิง 

11. ดานความเสี่ยงและ

อันตรายรายแรง (ตอ) 

2) จัดใหมีแผนการฝกอบรมดานอันตรายจากสารเคมี เพ่ือใหพนักงาน

เกิดความตระหนัก และมีการปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยตางๆ 

อยางเครงครัด 

โครงการไดจัดฝกอบรมดานอันตรายจากสารเคมีใหกับพนักงาน 

เพ่ือใหพนักงานเกิดความตระหนักและปฏิบัติตามกฎความ

ปลอดภยัตางๆ อยางเครงครัด 

- ภาคผนวก ก-18 

 3) จัดใหมีการรักษาความสะอาดภายในพื้นที่โครงการ โดยไมใหมีวัสดุที่

ติดไฟงาย ประเภทกระดาษ เศษใบไม ขยะ บริเวณท่ีกักเก็บหรือมี

การใชงานสารเคมี รวมท้ังทําการปองกันและทําความสะอาด

ภายหลังเกิดการหกรั่วไหลของนํ้ามันและสารเคมีในพ้ืนท่ีโครงการ 

โครงการมีการรักษาความสะอาดภายในพ้ืนท่ีโครงการ โดยไมใหมี

วัสดุที่ติดไฟงาย ประเภทกระดาษ เศษใบไม ขยะ ในบริเวณท่ีกัก

เก็บหรือมีการใชงานสารเคมี พรอมท้ังปองกันและทําความสะอาด

หากเกิดการหกร่ัวไหลของนํ้ามันและสารเคมีในพ้ืนท่ีโครงการ 

- รูปที่ 2-76 

 อันตรายจากหมอผลิตไอน้ํา    

      มาตรการความปลอดภัยดานวิศวกรรม    

 1) หมอผลิตไอนํ้าที่ติดตั้งเปนโครงสรางเหล็กตองมีทางเดินและบันไดข้ึน

ลงเพ่ือใหพนักงานสามารถเขาไปปฏิบัติงานไดอยางมั่นคงและ

ปลอดภัย 

โครงการมีการออกแบบทางเดินและบันไดขึ้นลงของหมอผลิต 

ไอนํ้า ใหพนักงานสามารถเขาไปปฏิบัติงานไดอยางมั่นคงและ

ปลอดภัย 

- รูปที่ 2-54 

 

 

 

 

2) หมอผลิตไอนํ้าแบบ CFBC Boiler ตองประกอบดวยอุปกรณแยก 

ไอนํ้า (Steam Drum) ซึ่งมีอุปกรณ ดังน้ี 

- ล้ินนิรภัย (Safety Valve)  

- เคร่ืองลดเสียง (Silencer)  

- เคร่ืองวัดระดับน้ําหลอดแกว 

- เคร่ืองวัดแรงดันไอนํ้าแบบเกจวัด (Pressure Gauge) 

- เคร่ืองวัดแรงดันไอนํ้าแบบดิจิตอล  

 

โครงการไดออกแบบหมอผลิตไอนํ้าแบบ CFBC Boiler ตามท่ี

มาตรการฯ กําหนด 

- รูปท่ี 2-55 ถึง  

รูปที่ 2-67 



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 2-50 

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ระยะดําเนินการ 

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

ตารางท่ี 2-2 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเช้ือเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต 

ระยะดาํเนินการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

ปญหา อปุสรรค 

และการแกไข 
อางอิง 

11. ดานความเสี่ยงและ  

     อันตรายรายแรง (ตอ) 

- มีระบบทอตรวจวัดคุณภาพนํ้า (Steam Sampling Line) 

เพื่อนํานํ้าและไอนํ้าไปตรวจคุณภาพ และติดตั้งลิ้นกันกลับ 

(Check Valve) และลิ้นจายไอน้ํา (Steam Valve) ที่หมอ

ผลิตไอน้ํา 

- มีลิ้นปดเปด (Blow Down Valve) เพ่ือระบายนํ้าจากสวน

ลางสุดของหมอผลิตไอนํ้าไปยังบอพักนํ้า Blow Down ใต

หมอผลิตไอนํ้า 

- สัญญาณเตือนภยัอัตโนมัติ (Automatic Alarm) 

- เคร่ืองสูบนํ้าเขาหมอผลิตไอน้ํา (Boiler Feed Water Pump) 

   

 3) มีฉนวนกันความรอนของระบบทอไอนํ้าและนํ้ารอน เพ่ือความ

ปลอดภัยตอการปฏิบัติงานของพนักงาน 

โครงการไดติดต้ังฉนวนกันความรอนของระบบทอไอนํ้าและ 

นํ้ารอน เพ่ือความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

- รูปที่ 2-38 

 4) กอนการเดินระบบจะมีการตรวจสอบความปลอดภัยในการทํางาน

ของหมอผลิตไอนํ้า ดวยวิธีทดสอบแรงอัดดวยนํ้าและทดสอบสภาพ

การทํางานของล้ินนิรภัย 

โครงการมีการตรวจสอบความปลอดภัยในการทํางานของหมอ

ผลิตไอนํ้า กอนการเดินระบบดวยวิธีทดสอบแรงอัดดวยน้ําและ

ทดสอบสภาพการทํางานของล้ินนิรภัย 

- - 

 5) มีการติดตั้ง Rapid Drain Valve อยูใต Drum เพ่ือทําการระบายนํ้า

สวนท่ีเกินออกจากระบบ 

โครงการไดติดตั้ง Rapid Drain Valve ใต  Drum เพ่ือทําการ

ระบายนํ้าสวนท่ีเกินออกจากระบบ 

- รูปที่ 2-60 

 6) มีการติดตั้งกลองวงจรปดที่สามารถสงสัญญาณภาพไปท่ีหองควบคุม

เพื่อตรวจสอบระดับนํ้าแบบ Bi-Color 

โครงการไดติดตั้งกลองวงจรปดท่ีสามารถสงสัญญาณภาพไปท่ี

หองควบคุม เพ่ือตรวจสอบระดับนํ้าแบบ Bi-Color 

- รูปที่ 2-61 

 7) มีการควบคุมระดับน้ําในระบบดวยหัววัดแบบ Electrode และแบบ 

Pressure Transmitter เพ่ือชวยในการประเมินระดับนํ้า 

โครงการมีการควบคุมระดับน้ํ า ในระบบด วย หัววัดแบบ 

Electrode และแบบ Pressure Transmitter เพ่ือชวยในการ

ประเมินระดับนํ้า 

- รูปที่ 2-62 

รูปที่ 2-63 



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 2-51 

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ระยะดําเนินการ 

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

ตารางท่ี 2-2 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเช้ือเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต 

ระยะดาํเนินการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

ปญหา อปุสรรค 

และการแกไข 
อางอิง 

11. ดานความเสี่ยงและ  

     อันตรายรายแรง (ตอ) 

มาตรการความปลอดภยัในชวงดําเนินการ 

1) มีการตรวจสอบระดับน้ําใน Boiler เปนประจําทุกชั่วโมง 

 

โครงการมีการตรวจสอบระดับนํ้าใน Boiler รายชั่วโมง 

 

- 

 

รูปที่ 2-64 

 2) เมื่อพบวาระดับนํ้าในหมอผลิตไอนํ้าตํ่ากวาปกติ ใหทําการตัดการ

ปอนเชื้อเพลิงในทันที แลวปลอยใหหมอผลิตไอนํ้าเย็นตัวลงอยาง

ชาๆ จนถึงระดับอุณหภูมิปกติจึงเติมนํ้าเขาไป 

โครงการจะตัดการปอนเชื้อเพลิงในทันที เมื่อพบวาระดับน้ําใน

หมอผลิตไอนํ้าต่ํากวาปกติ แลวปลอยใหหมอผลิตไอนํ้าเย็นตัวลง

อยางชาๆ จนถึงระดับอุณหภูมิปกติจึงเติมน้ําเขาไป 

- - 

 3) ไมเดินเคร่ืองท่ีความดันสูงติดตอกันเปนเวลานาน โครงการไมมีการเดินเคร่ืองท่ีความดันสูงติดตอกันเปนเวลานาน - - 

 4) ระบบการเผาไหมเชื้อเพลิง 

 ในกรณีท่ีเปลวไฟท่ีหัวเผาดับและภายในระบบยังมีเชื้อเพลิง

คางอยู  หามมิใหมีการจุดหัวเผาอีกครั้งจนกวาจะมีการ

ระบายเชื้อเพลิงที่ตกคางอยูออกจนหมด 

 เพื่อเปนการปองกันการเกิดเพลิงไหม ท่ีระบบเผาไหม

เชื้อเพลิงของหมอผลิตไอนํ้า เน่ืองจากการท่ีน้ํามันร่ัวไหลไป

สัมผัสกับเคร่ืองจักรที่รอนแลวเกิดไฟไหมขึ้น ตองมีการ

ดําเนินการดังตอไปน้ี 

- ตรวจสอบความเร็วของเคร่ืองจักรใหอยูในคาปกต ิ

- ตรวจสอบสภาพของทอน้ํา มันเปนประจํา ทุก

สัปดาห 

- ตรวจสอบอุปกรณแจงเตือนเมื่อเคร่ืองจักรมีความ

รอนผิดปกติ และทําการระบายความรอนทันทีท่ี

เคร่ืองจักรรอนผิดปกต ิ

โครงการมีการกําหนดขอปฏิบัติดานความปลอดภัยสําหรับ

ควบคุมระบบการเผาไหม เช้ือเพลิง เชน ในกรณีท่ีเปลวไฟท่ี 

หัวเผาดับ เปนตน 

- - 

 5) ไมเดินเคร่ือง Boiler ท่ีระดับนํ้าต่ําเพ่ือสรางความดันสูง โครงการไมมีการเดินเคร่ือง Boiler ที่ระดับนํ้าต่ําเพ่ือสรางความดันสูง - - 
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โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

ตารางท่ี 2-2 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเช้ือเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต 

ระยะดาํเนินการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

ปญหา อปุสรรค 

และการแกไข 
อางอิง 

11. ดานความเสี่ยงและ  

     อันตรายรายแรง (ตอ) 

6) มีการตรวจสอบการทํางานของ Check Valve, Safety Valve และ 

Vent Valve ทุก 3 เดือน 

โครงการมีการตรวจสอบการทํางานของ Check Valve, Safety 

Valve และ Vent Valve ทุก 3 เดือน 

- รูปที่ 2-56 

 7) มีการปรับตั้งคา Safety Valve อยางนอยปละ 1 คร้ัง โครงการมีการปรับต้ังคา Safety Valve เปนประจําอยางนอย 

ปละ 1 คร้ัง 

- - 

 8) มีการเช็คระบบการรั่วไหลของทอน้ําปอนทุกกะ กะละ 2 คร้ัง โครงการตรวจสอบระบบการร่ัวไหลของทอนํ้าทุกกะ กะละ 2 คร้ัง - - 

 9)   มีการเพ่ิมปมน้ําสํารองเพ่ือสํารองไวใชในกรณีท่ีเกิดการชํารุดของปม

นํ้าหลักท่ีใชอยู 

โครงการไดจัดเตรียมปมนํ้าสํารองเพ่ือใชในกรณีท่ีปมน้ําหลักเกิด

การชํารุด 

- รูปที่ 2-57 

 10) มีการตรวจสภาพ Boiler Feed Pump อยูเสมอ กะละ 2 คร้ัง และมี

การซอมบํารุงเปนประจําในชวงท่ีมีการหยุดเดินระบบ 

โครงการมีกา รตรวจสภาพ Boiler Feed Pump อยู เ สมอ 

กะละ 2 คร้ัง และมีการซอมบํารุงเปนประจําในชวงที่มีการหยุด

เดินระบบ 

- ภาคผนวก ก-5

ภาคผนวก ก-6 

 11) มีการตรวจสภาพ Boiler เปนประจําทุกป และมีการซอมบํารุงเปน

ประจําในชวงท่ีมีการหยุดเดินระบบ 

โครงการมีการตรวจสภาพ Boiler ทุกป ตามแผนการบํารุงรักษา

เชิงปองกัน (Preventive Maintenance Program) ที่กําหนด 

รวมถึงซอมบํารุงในชวงท่ีมีการหยุดเดินระบบเปนประจํา  

- ภาคผนวก ก-6 

 12) มีระบบตรวจสอบความดันแบบ Pressure Transmitter และสง

ขอมูลมายังหองควบคุมอยูตลอดเวลาเพ่ือการเฝาระวัง 

โครงการมีการตรวจสอบความดันแบบ Pressure Transmitter

ตลอดเวลา โดยสงขอมูลมายังหองควบคุมเพื่อเฝาระวัง 

- รูปที่ 2-62 

รูปที่ 2-63 

 13) จัดให มีพนักงานปฏิบัติการตรวจสอบสภาพการทํางานทั้ ง ใน

สวนขอมูลจากคอมพิวเตอรควบคุม และท่ีตัวเครื่องจักรโดยตรง

ตลอดเวลา พนักงานปฏิบัติการจะมีการนําน้ําในระบบผลิตไฟฟาไป

ตรวจคุณภาพทุก 8 ช่ัวโมง เพื่อควบคุมคุณภาพนํ้าใหอยูในคาการ

ทํางานปกติ 

โครงการจัดใหมีพนักงานปฏิบัติการตรวจสอบสภาพการทํางานท้ัง

ในสวนขอมูลจากคอมพิวเตอรควบคุม และที่ตัวเคร่ืองจักรโดยตรง

ต ล อ ด เ ว ล า  โ ด ย พ นั ก ง า น ป ฏิ บั ติ ก า ร จ ะ มี ก า ร นํ า นํ้ า 

ในระบบผลิตไฟฟาไปตรวจคุณภาพทุก 8 ชั่วโมง เพื่อควบคุม

คุณภาพนํ้าใหอยูในคาการทํางานปกติ 

- รูปที่ 2-37 
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โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

ตารางท่ี 2-2 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเช้ือเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต 

ระยะดาํเนินการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

ปญหา อปุสรรค 

และการแกไข 
อางอิง 

11. ดานความเสี่ยงและ  

     อันตรายรายแรง (ตอ) 

14) จัดใหมีเสนทางการอพยพ พื้นท่ีปลอดภัย และสถานท่ีเก็บอุปกรณ

ดับเพลิง ซ่ึงแผนที่น้ีจะติดตั้งในพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงทุกจุด พรอมท้ังมี

วิธีการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 

โครงการไดกําหนดเสนทางการอพยพ พื้นที่ปลอดภัย และสถานท่ี

เก็บอุปกรณดับเพลิง โดยทําการติดตั้งแผนท่ีแสดงเสนทางในพื้นท่ี

ท่ีมีความเส่ียงทุกจุด พรอมวิธีการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 

- รูปที่ 2-47 

 15) จัดใหมีการฝกอบรมพนักงานเปนประจํา ดานความปลอดภัยของ

หมอผลิตไอน้ํา และวิธีการลดความดันกรณีลมรอนทิ้งจากโรงปูนมาก

ผิดปกต ิ

โครงการไดจัดฝกอบรมดานความปลอดภัยของหมอผลิตไอนํ้า 

และวิธีการลดความดันกรณีลมรอนท้ิงจากโรงปูนมากผิดปกติ

ใหแกพนักงานท่ีเกี่ยวของอยางสม่ําเสมอ 

- ภาคผนวก ก-18 

 16) จัดใหมีระบบสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ท้ังระบบสื่อสารภายในโรงผลิต

ไฟฟาและระบบส่ือสารสําหรับติดตอองคกรภายนอกโรงผลิตไฟฟา 

โครงการไดจัดเตรียมระบบสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับติดตอ

ภายในและภายนอกของโรงผลิตไฟฟา 

- รูปที่ 2-48 

 อันตรายจากการผลิตและจายกระแสไฟฟา    

 1) มีการตรวจสอบอุปกรณของระบบผลิตไฟฟาเปนประจําทุก 3 เดือน 

และระบบจายกระแสไฟฟาทุก 1 เดือน 

โครงการมีการตรวจสอบระบบจายกระแสไฟฟาเปนประจําทุก

เดือนและตรวจสอบอุปกรณของระบบผลิตไฟฟาเปนประจําทุก 3 

เดือน 

- ภาคผนวก ก-11 

 2) มีการทดสอบอุปกรณเตือนทางไฟฟาทุก 1 ป หรือในชวงท่ีมีการ 

Shut Down ระบบ 

โครงการมีการทดสอบระบบอุปกรณเตือนทางไฟฟาทุก 1 ปหรือ

ในชวงท่ีมีการหยดุเดินระบบ 

- ภาคผนวก ก-11 

 3) หาม Closed Circuit โดยเด็ดขาดหากพบวามี Fault คางอยู โครงการไมมีการ Closed Circuit โดยเด็ดขาด หากพบวามี  

Fault คางอยู 

- - 

 4) มีการตรวจสอบพาหะที่ทําใหเกิดการลัดวงจรทุก 1 ป หรือในชวงท่ีมี

การหยุดเดินระบบ 

โครงการมีการตรวจสอบพาหะที่ทําใหเกิดการลัดวงจรทุก 1 ป 

หรือในชวงท่ีมีการหยุดเดินระบบ 

- - 

 5) มีการตรวจสอบอุณหภูมิของ Bearing ของกังหันไอนํ้าและเคร่ือง

กําเนิดไฟฟา (Turbine & Generator) เปนประจําทุกช่ัวโมง หากสูง 

โครงการมีการตรวจสอบอุณหภูมิของ Bearing ของกังหันไอนํ้า

และเคร่ืองกําเนิดไฟฟาเปนประจําทุกชั่วโมง ท้ังน้ี หากมีอุณหภูมิ

สูงถึง 120oC ระบบจะทําการหยดุเดินเคร่ืองอัตโนมัติ แตหาก 

- รูปที่ 2-37 

รูปที่ 2-65 
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โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 
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ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

ปญหา อปุสรรค 

และการแกไข 
อางอิง 

11. ดานความเสี่ยงและ  

     อันตรายรายแรง (ตอ) 

ถึง 120oC ระบบจะทําการหยุดเดินเคร่ืองอัตโนมัติ และถาเคร่ืองจักร

ยังไมหยุดทํางาน พนักงานผูควบคุมจะสั่งหยุดเดินเคร่ืองจักรในทันที 

เคร่ืองจักรยังไมหยุดทํางาน พนักงานผูควบคุมจะสั่งหยุดเดิน

เคร่ืองจักรในทันท ี

  

 6) มีการตรวจสอบคาความดันและอุณหภูมิของนํ้ามันหลอลื่น Bearing 

ของกังหันไอน้ําและเคร่ืองกําเนิดไฟฟา (Turbine & Generator) 

เปนประจําทุกชั่วโมง หากความดันต่ํากวา 0.2 MPa หรืออุณหภูมิสูง

ถึ ง  120 oC ระบบจะทําการหยุดเดินเค ร่ืองอัตโนมัติ  และถา

เคร่ืองจักรยังไมหยุดทํางาน พนักงานผูควบคุมจะสั่ งหยุดเดิน

เครื่องจักรในทันที 

โครงการมีกา รตรวจสอบค าความดั นและ อุณหภู มิ ข อง

นํ้ามันหลอลื่น Bearing จากกังหันไอนํ้าและเคร่ืองกําเนิดไฟฟา 

เปนประจําทุกชั่วโมง ท้ังน้ี หากมีความดันต่ํากวา 0.2 MPa หรือ

อุณหภูมิสูงถึง 120 oC ระบบจะทําการหยุดเดินเคร่ืองอัตโนมัติ 

แตหากเคร่ืองจักรยังไมหยุดทํางาน พนักงานผูควบคุมจะสั่งหยุด

เดินเคร่ืองจักรในทันที 

- รูปที่ 2-65 

 7) มีการตรวจเช็คทอนํ้ามันไฮโดรลิกเปนประจําทุกกะ กะละ 2 คร้ัง โครงการมีการตรวจเช็คทอนํ้ามันไฮโดรลิกเปนประจําทุกกะ กะ

ละ 2 คร้ัง 

- - 

 8) มีการติดตั้งใชงานปมนํ้ามันที่ใชไฟฟาจากแบตเตอร่ี (DC Oil Pump) 

ซึ่งในกรณีไฟฟาดับท้ังหมดยังสามารถหยุดเดินกังหันไอนํ้าและเคร่ือง

กําเนิดไฟฟาไดอยางปลอดภัย 

โครงการไดติดตั้งปมนํ้ามันที่ใชไฟฟาจากแบตเตอร่ี สําหรับสํารอง

ไฟฟาของกังหันไอนํ้าและเคร่ืองกําเนิดไฟฟา กรณีเกิดเหตุไฟฟา

ดับหรือขัดของ 

- รูปที่ 2-67 

 

 

9) มีการติดตั้ง Oil Tank ที่ตั้งใหนํ้ามันไหลตามแรงโนมถวงไปหลอล่ืน 

Bearing ของกังหันไอน้ําและเคร่ืองกําเนิดไฟฟา ซ่ึงสามารถปอน

นํ้ามันเขาระบบไดประมาณ 30 นาที โดยใชการควบคุมแบบ 

Manual พรอมท้ังมีการแสดงสถานะการทํางานของปมนํ้ามันที่  

Control Room ตลอดเวลา 

โครงการได ติดตั้ ง  Oil Tank ในตํ าแหน งตามแรงโนมถ วง  

ให นํ้ามันไหลไปหลอล่ืน Bearing ของกังหันไอนํ้าและเคร่ือง

กําเนิด  โดยมีการควบคุมการปอนนํ้ามันเขาระบบแบบ Manual 

ไดประมาณ 30 นาที พรอมท้ังมีการแสดงสถานะการทํางานของ

ปมนํ้ามันท่ี Control Room ตลอดเวลา 

- รูปที่ 2-37 

รูปที่ 2-66 

 10) มีการตรวจสอบสภาพของ DC Oil Pump และแบตเตอรี่อยูเสมอทุก 

1 ป หรือในชวงท่ีมีการหยุดเดินระบบ 

โครงการมีการตรวจสอบสภาพของ DC Oil Pump และแบตเตอร่ี

อยูเสมอทุก 1 ป หรือในชวงที่มีการหยุดเดินระบบ 

- รูปที่ 2-67 

  

 

   



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 2-55 

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ระยะดําเนินการ 

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

ตารางท่ี 2-2 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเช้ือเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต 

ระยะดาํเนินการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

ปญหา อปุสรรค 

และการแกไข 
อางอิง 

12. ดานเศรษฐกิจ-สังคม 

  และการมีสวนรวมของ    

  ประชาชน 

1) กําหนดมาตรการในการพิจารณารับคนในทองถิ่นท่ีมีคุณสมบัติ

เหมาะสมตามความตองการของโครงการเขาทํางานเปนอันดับแรก

เพ่ือชวยคนในทองถิ่นใหมีงานทํา และเพ่ือทัศนคติท่ีดีตอโครงการ 

และลดผลกระทบตอความสัมพันธของประชาชนและชุมชน โดยใหมี

การประชาสัมพันธใหชุมชนทราบในชวงท่ีมีตําแหนงงานวาง 

โครงการจะพิจารณารับคนในทองถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตาม

ความตองการของโครงการเขาทํางานเปนอันดับแรก เพ่ือชวยคน

ในทองถิ่นใหมีงานทํา และเพื่อสรางทัศนคติท่ีดีตอโครงการ และ

ลดผลกระทบตอความสัมพันธของประชาชนและชุมชน ซ่ึง

โครงการมีการประชาสมัพันธตําแหนงงานวางใหชุมชนทราบอยาง

สม่ําเสมอ 

- - 

 2) มีการประชาสัมพันธขอมูลโครงการ รวมท้ังขอมูลดานความปลอดภัย

และการปองกันเหตุฉุกเฉิน ผานทางเอกสารเผยแพร เชน แผนพับ 

โปสเตอร หรือผานทางระบบวิทยุกระจายเสียงของชุมชนตามโอกาส

ตางๆ เปนระยะ รวมทั้ งมีการเผยแพรขอมูลดานการจัดการ

สิ่งแวดลอมของโครงการ เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ และสราง

ความมั่นใจใหกับชุมชนบริเวณใกลเคียงเพ่ิมมากขึ้นและตอเน่ือง 

โครงการมีการประชาสัมพันธขอมูลโครงการ รวมท้ังขอมูลดาน

ความปลอดภัยและการปองกันเหตุ ฉุกเฉิน ผานทางเอกสาร

เผยแพร เชน แผนพับ โปสเตอร หรือผานทางระบบวิทยุกระจายเสียง

ของชุมชนตามโอกาสตางๆ เปนระยะ รวมท้ังมีการเผยแพรขอมูล

ดานการจัดการสิ่งแวดลอมของโครงการ เพื่อใหเกิดความรูความ

เขาใจ และสรางความมั่นใจใหกับชุมชนบริเวณใกลเคียงเพิ่มมาก

ขึ้นและตอเนื่อง 

- ภาคผนวก ก-9 

 3) มีกิจกรรมมวลชนสัมพันธและการเขารวมในกิจกรรมของประชาชน

ในทองถิ่ น เ พ่ือเป นการสร างความสัม พันธ อันดี  และมีการ

ประสานงานกับผูนําชุมชนในพ้ืนที่ใกลเคียง เพ่ือเปนชองทางในการ

เผยแพรขาวสารและรับทราบความคิดเห็นของประชาชนกอใหเกิด

ความเขาใจและรวมแกไขปญหาตางๆ รวมกัน ซ่ึงดําเนินการโดย

แผนกมวลชนสัมพันธของบริษัทฯ 

โครงการไดจัดต้ังทีมมวลชนสัมพันธ  สําหรับดําเนินกิจกรรม

มวลชนสัมพันธ และเขารวมกิจกรรมของประชาชนในทองถิ่น เพ่ือ

สรางความสัมพันธอันดี พรอมทั้งประสานงานกับผูนําชุมชนใน

พื้ น ท่ี ใ ก ล เ คี ย ง ใ น ก า ร เ ผ ย แ พร ข า ว ส า ร แ ล ะ รั บ ท ร า บ 

ความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือสรางความเขาใจและรวมแกไข

ปญหาตางๆ รวมกัน 

- ภาคผนวก ก-9 

 4) เมื่อเปดดําเนินโครงการแลวจะตองจัดกิจกรรม “เปดบาน” เพ่ือให

ประชาชนในพ้ืนท่ีใกลเคียงไดมีโอกาสเขามาเยี่ยมชมการดําเนิน

โครงการ เพ่ือสรางความเขาใจและลดความวติกกังวล 

โครงการมีการจัดกิจกรรม “เปดบาน” เพ่ือใหประชาชนในพื้นท่ี

ใกลเคียงไดมีโอกาสเขามาเยี่ยมชมการดําเนินโครงการ เพ่ือสราง

ความเขาใจและลดความวิตกกังวล 

- ภาคผนวก ก-9 

รูปที่ 2-79 



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 2-56 

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ระยะดําเนินการ 

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

ตารางท่ี 2-2 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเช้ือเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต 

ระยะดาํเนินการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

ปญหา อปุสรรค 

และการแกไข 
อางอิง 

12. ดานเศรษฐกิจ-สังคม 

     และการมีสวนรวมของ    

     ประชาชน (ตอ) 

5) รับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับความเดือดรอนของคนในชุมชนหรือ

หนวยงานภายนอก ท่ีได รับผลกระทบจากการดําเนินงานของ

โครงการ และใหความสําคัญในการแกไขผลกระทบท่ีเกิดขึ้นอยาง

เรงดวน โดยผานกลไกการดําเนินงานรับเร่ืองรองเรียน  คือ เมื่อมี

การรองเรียนหรือแจงปญหาจากหนวยงานภายนอก ทางโครงการ

ตองมีการติดตอแจงกลับผูรองเรียนเพื่อการตรวจสอบขอรองเรียน

เบ้ืองตนและหาขอมูลของเหตุการณดังกลาวเพิ่มเติมภายใน 1 วัน 

แลวจึงมีการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาวาขอรองเรียนดังกลาวมีสาเหตุ

มาจากกิจกรรมของโครงการหรือไม โดยจะมีการแจงความคืบหนา

การตรวจสอบขอรองเรียนไปยังผูรองเรียนภายใน 3 วัน ผานทาง

โทรศัพทหรือทางเอกสาร และในกรณีที่มีสาเหตุมาจากการ

ดําเนินงานของโครงการ ทางโครงการตองดําเนินการแกไขผลกระทบ

โดยทันที โดยตองกําหนดแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาวพรอม

ท้ังแจงผลการตรวจสอบไปยังหนวยงานภายนอกท่ีรองเรียนภายใน

ระยะเวลา 7 วัน หลังจากนั้นตองแจงความกาวหนาในการแกไข

ปญหาทุก 15 วัน จนเสร็จสิ้นการดําเนินการแกไขปญหา 

โครงการไดกําหนดขั้นตอนการรับเร่ืองรองเรียนอยางชัดเจน 

รวมถึงมีการติดตามและแจงผลการดําเนินการจนกระท่ังเสร็จสิ้น

การดําเนินการแกไขปญหา ทั้งน้ี ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 

พ.ศ. 2565 ไมมีเร่ืองรองเรียนแตอยางใด 

- ภาคผนวก ก-20 

 6) กําหนดใหมีบุคลากรท่ีรับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบการแกไข

ปญหาเร่ืองการรองเรียนอยางชัดเจน 

โครงการจัดใหมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการเ ร่ือง

รองเรียน 

- ภาคผนวก ก-20 

7) มีการบันทึกขอรองเรียนท่ีเกิดขึ้นจากโครงการและการแกไขปญหา

ดังกลาวโดยสรุปและนําเสนอตอผูบริหารทุกป 

โครงการมีการสรุปขอรองเรียนและการแกไขปญหา โดยนําเสนอ

ตอผูบริหารเปนประจําทุกป ท้ังน้ี ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 

พ.ศ. 2565 ไมมีเร่ืองรองเรียนแตอยางใด 

- ภาคผนวก ก-20 

     



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 2-57 

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ระยะดําเนินการ 

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

ตารางท่ี 2-2 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเช้ือเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต 

ระยะดาํเนินการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

ปญหา อปุสรรค 

และการแกไข 
อางอิง 

12. ดานเศรษฐกิจ-สังคม 

     และการมีสวนรวมของ    

     ประชาชน (ตอ) 

8) รวมมือกับบริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) ในกิจกรรมสงเสริม

เพ่ือการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดลอม เชน โครงการถังขยะรักษา

สิ่งแวดลอมเพ่ือสรางจิตสํานึกในการท้ิงขยะ, โครงการปลูกปา

ทดแทน, โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน โครงการสงเสริมกลุม

อาชีพแมบานและผูนําเกษตรกรท่ีมีการแจกพันธุพืชใหกับชุมชน และ

โครงการเสริมความรูสูเยาวชนคนรักษสิ่งแวดลอม ฯลฯ 

โครงการรวมกับบริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) ในการจัด

กิจกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม และส่ิงแวดลอม อยางสม่ําเสมอ 

- ภาคผนวก ก-9 

 9) จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมและ

มวลชนสัมพันธ เพ่ือติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของโครงการ 

ซึ่งมีรายละเอียดเบ้ืองตนดังน้ี 

โครงการไดจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอมและมวลชนสัมพันธ (คณะกรรมการฯ) ตามประกาศ

ของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร  จํากัด เ ร่ือง แตงตั้ ง

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมและ

มวลชนสัมพันธ โครงการโรงผลิตไฟฟาโดยใชความรอนท้ิงจาก

โรงงานปูนซีเมนต โดยไดรับการพิจารณาจากสํานักนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือติดตามตรวจสอบ

การดําเนินงานของโครงการ อยางนอยปละ 2 คร้ัง ท้ังน้ี ระหวาง

เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 เน่ืองจากสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โครงการจึงได

จัดการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังท่ี 1/2565 โดยมีรูปแบบการ

ประชุมผานทางแอพพลิเคชั่น LINE เมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

- ภาคผนวก ก-14 

 1. องคประกอบของคณะกรรมการฯ 

องคประกอบของคณะกรรมการที่จะรวมติดตามตรวจสอบการ

ดําเนินงานของโครงการโรงไฟฟาทุกโครงการ ของบริษัท ทีพีไอ  

โพลีน เพาเวอร จํากัด (มหาชน) ประกอบดวย 

  

 - ตัวแทนจากสวนราชการ จํานวน 3 ตําแหนง เชน นายอําเภอ 

ทสจ. อุตสาหกรรมจังหวัด ฯลฯ 

  

 - ตัวแทนจากหนวยงาน/องคกร ในพ้ืนท่ี รัศมี 5 กิโลเมตร 

จํานวน 4 ตําแหนง เชน ผูแทนของ เทศบาลเมืองทับกวาง 

อบต.ทาคลอ อบต.มวกเหล็ก และอบต.มิตรภาพ และ/หรือ

ประธานชมรมกํานันผูใหญบาน ฯลฯ 

  

  

 

   



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 2-58 

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ระยะดําเนินการ 

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

ตารางท่ี 2-2 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเช้ือเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต 

ระยะดาํเนินการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

ปญหา อปุสรรค 

และการแกไข 
อางอิง 

12. ดานเศรษฐกิจ-สังคม   

     และการมีสวนรวมของ 

     ประชาชน (ตอ) 

- ตัวแทนภาคประชาชน ในพ้ืนท่ีรัศมี 5 กิโลเมตรจากท่ีตั้ง

โครงการ พ้ืนท่ีละ 4 คน รวมจํานวน 16 ตําแหนง เชน 

ประธานชุมชน กรรมการหมูบาน อสม. ประชาชนท่ัวไป หรือ

ตัวแทนสถาบันการศึกษา เปนตน 

- ตัวแทนของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร จํากัด (มหาชน) 

และบริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) ที่เปนเจาของพ้ืนที่ 

จํานวน 4 ตําแหนง ประกอบดวย ผูแทนฝายบริหาร ผูแทน

ฝายสิ่งแวดลอม ผูแทนฝายมวลชนสัมพันธ และผูแทนฝาย

โรงผลิตไฟฟา  

รวมจํานวน 27 ตําแหนง โดยมี จํานวนตัวแทนท่ีมาจากภาค

ประชาชนจํานวน 16 คน ซึ่งมากกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนผูแทน

ท้ังหมดของคณะกรรมการฯ 

   

 2. ขั้นตอนในการจัดต้ังคณะกรรมการ 

- กําหนดใหมีสัดสวนจากตัวแทนภาคประชาชนเปนจํานวน 2 

ใน 3 ของจํานวนตัวแทนจากสวนราชการรวมกับตัวแทนจาก

โครงการ 

   

 - การดําเนินการคัดเลือกตัวแทนคณะกรรมการขึ้นอยูกับความ

เหมาะสมของหนวยงานตางๆ รวมถึงประชาชนท่ีอยูในพ้ืนที่

ศึกษา รัศมี 5 กิโลเมตร โดยโครงการไมมีสวนเก่ียวของใน

การคัดเลือกตัวแทนในแตละภาคสวน 

   

  

 

   



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 2-59 

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ระยะดําเนินการ 

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

ตารางท่ี 2-2 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเช้ือเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต 

ระยะดาํเนินการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

ปญหา อปุสรรค 

และการแกไข 
อางอิง 

12. ดานเศรษฐกิจ-สังคม   

     และการมีสวนรวมของ 

     ประชาชน (ตอ) 

3. อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ 

- โครงการตองถายทอดความรูดานการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดลอมตอคณะกรรมการ 

- ติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของโรงไฟฟาใหเปนไปตาม

มาตรการปองกันและแกไข และลดผลกระทบส่ิงแวดลอม

ตาม ท่ีได ระ บุ ไว ในร ายงานการวิ เคราะห ผลกระทบ

ส่ิงแวดลอมและแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอมของโครงการ

โรงไฟฟาพลังความรอน ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร 

จํากัด (มหาชน) 

- เสนอแนะแนวทางการดําเนินงานของโครงการไม ใหมี

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคม ตลอดชวงระยะเวลา

ดําเนินโครงการ 

- ตรวจเย่ียมโครงการรับรูกระบวนการตรวจวัดคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมตาม

มาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมเพ่ือแสดงความ

โปรงใสในการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมของโครงการ 

- รวมปรึกษาหารือและกําหนดแนวทางการปองกันและแกไข

ปญหารวมกัน 

- รวมปรึกษาหารือและกําหนดแนวทางการปองกันและแกไข

ปญหารวมกัน 

   

  

 

   



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 2-60 

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ระยะดําเนินการ 

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

ตารางท่ี 2-2 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเช้ือเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต 

ระยะดาํเนินการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

ปญหา อปุสรรค 

และการแกไข 
อางอิง 

12. ดานเศรษฐกิจ-สังคม   

     และการมีสวนรวมของ 

     ประชาชน (ตอ) 

- รับฟงปญหารวมเจรจาไกลเกลี่ยและหาขอยุติกรณีมีขอ

พิพาทปญหาสิ่งแวดลอมระหวางโครงการและชุมชน เพ่ือลด

ความขัดแยง 

- มีอํานาจแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติหนาที่ตามความ

จําเปน 

- พิจารณาคาชดเชยคาเสียหายหากโครงการกอให เ กิด

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตและ

การประกอบอาชีพของประชาชน 

- ทําการประชาสัมพันธความเคลื่อนไหวของการทํางานของ

คณะกรรมการอยางตอเน่ือง  

   

 4. ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง 

- ใหกรรมการมีวาระในการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป  

นับต้ังแตวันท่ีไดรับการประกาศแตงตั้งและอาจไดรับการสรร

หาหรือแตงต้ังใหเปนกรรมการไดอีกทั้งน้ี ระยะเวลาในการ

ดํารงตําแหนงของคณะกรรมการไมใหเกิน 2 วาระติดกัน 

- เมื่อครบกําหนดวาระตามวรรคหน่ึง หากยังมิไดมีการสรรหา

หรือแตงตั้ งกรรมการขึ้นมาใหม ใหกรรมการซึ่งพนจาก

ตําแหนงตามวาระน้ัน อยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไป 

จนกวากรรมการ ซึ่งไดรับการสรรหาหรือแตงตั้งใหมเขา

รับหนาที่ แตตองไมเกิน 90 วัน นับตั้งแตวันที่กรรมการพน

จากตําแหนงตามวาระน้ัน 

   



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 2-61 

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ระยะดําเนินการ 

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

ตารางท่ี 2-2 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเช้ือเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต 

ระยะดาํเนินการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

ปญหา อปุสรรค 

และการแกไข 
อางอิง 

12. ดานเศรษฐกิจ-สังคม   

     และการมีสวนรวมของ 

     ประชาชน (ตอ) 

- ในกรณีท่ีกรรมการ พนจากตําแหนงกอนครบวาระ ให

ดําเนินการสรรหาหรือแตงตั้งกรรมการประเภทเดียวกันแทน

ภายใน 45 วัน นับต้ังแตวันท่ีกรรมการน้ันวางลง และใหผู

ไดรับการสรรหาหรือไดรับการแตงตั้ง ใหดํารงตําแหนงแทน 

อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตน

แทน 

- ในกรณีวาระของกรรมการท่ีพนจากตําแหนงกอนครบวาระ 

เหลืออยูนอยกวา 90 วัน จะไมดําเนินการสรรหา หรือแตงตั้ง

กรรมการแทนตําแหนง ท่ีว างลงก็ได  และในการน้ีให

คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการเทาท่ีเหลืออยู  

- นอกจากการพนตําแหนงตามวาระ กรรมการพนจาก

ตําแหนงเมื่อ 

1. ตาย 

2. ลาออก 

3. คณะกรรมการมีมติ 2 ใน 3 ใหถอดถอนออกจาก

ตําแหนง เพราะมีความ ประพฤติเสื่อมเสีย บกพรอง 

หรือไมสุจริตตอหนาที่ หรือหยอนความสามารถ 

   

  

 

 

 

 

   



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 2-62 

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ระยะดําเนินการ 

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

ตารางท่ี 2-2 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเช้ือเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต 

ระยะดาํเนินการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

ปญหา อปุสรรค 

และการแกไข 
อางอิง 

12. ดานเศรษฐกิจ-สังคม   

     และการมีสวนรวมของ 

     ประชาชน (ตอ) 

5. ความถี่ในการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุม ไมนอยกวาก่ึง

หน่ึงของจํานวน กรรมการท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม โดยประชุม

อยางนอยปละ 2 คร้ัง แตหากพบวามีความจําเปนเรงดวน สามารถ

ประ ชุมกอนกําหนดเวลาปกติได  โดยใหอยู ในดุลยพินิจของ 

คณะกรรมการกึ่งหน่ึงของคณะกรรมการท้ังหมด การวินิจฉัยชี้ขาด

ของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหน่ึงใหมีเสียงหน่ึง

เสียงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ี

ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด 

   

 10) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนในพื้นท่ีไดรับทราบถึงการจัดตั้ง

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมและมวลชน

สัมพันธ วัตถุประสงคของการจัดต้ัง รวมทั้ง อํานาจหนาท่ีของคณะ

กรรมการฯ เพ่ือเปนชองทางหนึ่งใหประชาชนสามารถเขามามีสวน

รวมในการติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานของโครงการ 

โครงการมีการประชาสัมพันธใหประชาชนในพ้ืนที่ไดรับทราบถึง

การจัดต้ังคณะกรรมการฯ วัตถุประสงคของการจัดต้ัง รวมถึง 

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการฯ เพ่ือเปนชองทางหน่ึงให

ประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบ 

ผลการดําเนินงานของโครงการเปนท่ีเรียบรอยแลว 

- - 

 11) เมื่อมีการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอมของโครงการตามมาตรการท่ี

กําหนดทุกคร้ัง ทางโครงการจะมีการสงแผนการตรวจวัดส่ิงแวดลอม

ไปยังหนวยงานทองถิ่น (อบต./เทศบาล) ลวงหนาอยางนอย 15 วัน 

กอนวันท่ีทําการตรวจวัด เพื่อใหผู ท่ีสนใจสามารถเขามาดูวิธีการ

ตรวจวัดได 

โครงการมีการแจงแผนการตรวจวัดสิ่งแวดลอมไปยังหนวยงาน

ทองถิ่น (อบต./เทศบาล) ลวงหนาอยางนอย 15 วัน กอนวันท่ีทํา

การตรวจวัด เพ่ือใหผูท่ีสนใจสามารถเขามาดูวิธีการตรวจวัดได 

- ภาคผนวก ก-33 

  

 

   



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 2-63 

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ระยะดําเนินการ 

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

ตารางท่ี 2-2 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเช้ือเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต 

ระยะดาํเนินการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

ปญหา อปุสรรค 

และการแกไข 
อางอิง 

12. ดานเศรษฐกิจ-สังคม   

     และการมีสวนรวมของ 

     ประชาชน (ตอ) 

12) มีการสงผลการดําเนินการ และผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม

ใหคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมและ

มวลชนสัมพันธทุกทานไดรับทราบเปนระยะๆ โดยจะมีการสรุปผล

เปนรายเดือนเพื่อแจงคณะกรรมการฯ ใหรับทราบทุกเดือนท่ีมีการ

ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม 

โครงการไดรายงานผลการดําเ นินการ และผลการตรวจวัด

คุณภาพส่ิงแวดลอมใหคณะกรรมการฯ ทราบทุกเดือนท่ีมีการ

ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม 

- - 

 13) สงตัวแทนโครงการเขารวมการประชุมประจําเดือนกับชุมชน เพ่ือรับ

ฟงขอคิดเห็น ขอรองเรียนช้ีแจงขอซักถามและสรางความเขาใจ 

ความมั่นใจตอการจัดการสิ่ งแวดลอมของโครงการ ตามความ

เหมาะสม 

โครงการจัดใหมีตัวแทนเขารวมการประชุมประจําเดือนกับชุมชน 

เพ่ือรับฟงขอคิดเห็น ขอรองเรียน ชี้แจงขอซักถาม และสรางความ

เขาใจ ความมั่นใจตอการจัดการสิ่งแวดลอมของโครงการ ตาม

ความเหมาะสม  

- ภาคผนวก ก-9 

 14) จัดใหมีการคืนประโยชนใหกับชุมชนในพ้ืนท่ี เชน การสนับสนุน

หนวยงานในพ้ืนท่ีเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน เปนตน 

โครงการใหความรวมมือและสนับสนุนหนวยงานในพ้ืนท่ีเ พ่ือ

ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน เพ่ือคืนประโยชนใหกับชุมชน

ในพ้ืนท่ี 

- ภาคผนวก ก-9 

 15) ในกรณีพิสูจนไดวามีความเสียหายเกิดขึ้นจากการดําเนินงานของ

โครงการ ใหคณะกรรมการรวมกับชุมชนท่ีแตงตั้งขึ้น มีอํานาจหนาที่

ในการพิจารณาจายคาเสยีหายที่เกิดข้ึน 

หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการดําเนินงานของโครงการ 

คณะกรรมการฯ จะพิจารณาจายคาเสียหายท่ีเกิดขึ้น อยางไรก็ตาม 

ตลอดระยะดําเนินการท่ีผานมา ยังไมมีความเสียหายเกิดขึ้นจาก

การดําเนินงานของโครงการแตอยางใด 

- ภาคผนวก ก-9 

 16) สงเสริมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ และการดําเนินงานเพ่ือสงเสริม

กิจกรรมตางๆ ของชุมชน เพื่อสรางความสัมพันธท่ีดีกับชุมชนใน

พ้ืนท่ี 

โครงการใหการสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ และ

กิจกรรมตางๆ ของชุมชน เพ่ือสรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชนใน

พื้นที ่

- ภาคผนวก ก-9 

  

 

 

   



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 2-64 

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ระยะดําเนินการ 

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

ตารางท่ี 2-2 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเช้ือเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต 

ระยะดาํเนินการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

ปญหา อปุสรรค 

และการแกไข 
อางอิง 

13. ดานพ้ืนท่ีสีเขียวและ  

สุนทรียภาพ 

1) จัดใหมีพ้ืนท่ีสีเขียวภายในพ้ืนท่ีโครงการ ไมนอยกวารอยละ 5 ของ

พื้นที่โครงการท้ังหมด (ไมนอยกวา 480 ตารางเมตร) โดยมีการปลูก

ไมยืนตน เชน ตนอโศกอินเดีย และตนสนประดิพัทธ  เปนตน 

เนื่องจากเปนพันธุไมที่สามารถนํามาปลูกไดในพ้ืนท่ีท่ีเปนที่ราบ 

เชิงเขา สามารถเจริญเติบโตไดดีในดินท่ัวไปหรือในดินทรายจนถึง 

ดินเหนียว โดยสามารถชวยเพ่ิมความสวยงามของทัศนียภาพในพ้ืนท่ี 

โครงการจัดใหมีพ้ืนที่สีเขียวภายในพ้ืนที่โครงการ ไมนอยกวา 

รอยละ 5 ของพ้ืนท่ีโครงการท้ังหมด ซึ่งไมนอยกวา 480 ตาราง

เมตร โดยมีการปลูกไมยืนตน เชน ตนอโศกอินเดีย และตนสน

ประดิพัทธ เปนตน  

- รูปที่ 2-68 

 2) มีการติดตามการเจริญเติบโตของตนไมที่ปลูกโดยการออกสํารวจ

ตนไมภายหลังการปลูกอยางนอย 1 คร้ัง รวมท้ังมีการติดตามการ

เจริญเติบโตของตนไมในชวง 3 ปหลังการปลูก อยางนอยปละ 1 

คร้ัง ซึ่งในกรณีท่ีพบการตายของตนไมท่ีปลูก จะทําการปลูกซอมใน

สวนท่ีเสียหาย โดยจะทําการปลูกซอมอยางนอยปละ 1 คร้ังในชวง

ฤดูฝน 

โครงการมีการติดตามการเจริญเติบโตของตนไมท่ีปลูกโดยการ

ออกสํารวจตนไมภายหลังการปลูกอยางนอย 1 คร้ัง รวมท้ังมีการ

ติดตามการเจริญเติบโตของตนไมในชวง 3 ปหลังการปลูก อยาง

นอยปละ 1 คร้ัง ซึ่งหากพบการตายของตนไมท่ีปลูก จะทําการ

ปลูกซอมในสวนท่ีเสียหาย โดยจะทําการปลูกซอมอยางนอยปละ 

1 ครั้งในชวงฤดูฝน 

- รูปที่ 2-20 

รูปที่ 2-68 

 3) จัดใหมีการรักษาความสะอาดภายในพื้นที่โครงการ โดยไมใหมีวัสดุที่

ติดไฟงาย ประเภท กระดาษ เศษใบไม ขยะ บริเวณท่ีจัดเก็บหรือมี

การใชงานสารเคมี รวมท้ังทําการปองกันและทําความสะอาด

ภายหลังเกิดการหกรั่วไหลของนํ้ามันและสารเคมีในพ้ืนท่ีโครงการ 

โครงการมีการรักษาความสะอาดพ้ืนท่ีภายในโครงการ โดยไมใหมี

วัสดุท่ีติดไฟงาย ประเภท กระดาษ เศษใบไม ขยะ ในบริเวณท่ี

จัดเก็บหรือมีการใชงานสารเคมี พรอมท้ังปองกันและทําความ

สะอาดภายหลังเกิดการหกร่ัวไหลของนํ้ามันและสารเคมีในพื้นท่ี

โครงการ 

- รูปที่ 2-76 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 2-65 

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนที่ใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ระยะดําเนินการ 

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

  

  
รูปท่ี 2-1 ระบบหลอเย็นของโครงการ รูปท่ี 2-2 อาคารติดตอสอบถามและรับเรื่องราวรอง

ทุกขของเครือทีพีไอ 

 

  
รูปที่ 2-3 การปดคลุมสวนกระบะบรรทุกของรถ 

ที่ใชในการขนสง 

รูปที่ 2-4 เสนทางขนสงภายในพ้ืนที่โครงการ 

  

  
รูปท่ี 2-5 ปายจํากัดความเร็วภายในพ้ืนที่โครงการ รูปที่ 2-6 อาคารรับขยะมูลฝอยและจัดเก็บเช้ือเพลิง

แบบระบบปด 

  

9/5/2565 9/5/2565 

9/5/2565 

9/5/2565 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 2-66 

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ระยะดําเนินการ 

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

  

  
รูปที่ 2-7 ไซโลเก็บผงหินปูนแบบปด รูปที่ 2-8 สายพานลําเลียงแบบระบบปด 

  

  
รูปที่ 2-9 ระบบดักจับฝุนแบบถุงกรอง  

(Bag Filter) 

รูปที่ 2-10 ระบบ Limestone Injection 

 

  
รูปท่ี 2-11 ระบบฉีดถานกัมมันต  

(Activated Carbon)  
รูปที่ 2-12 รถขนสงเถาและฝุนละอองของโครงการ

พรอมหมายเลขติดตอ 
 

9/5/2565 

9/5/2565 

9/5/2565 9/5/2565 

9/5/2565 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 2-67 

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนที่ใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ระยะดําเนินการ 

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

  

  
รูปท่ี 2-13 เจาหนาที่อํานวยความสะดวกดาน

การจราจรภายในโครงการฯ 
รูปท่ี 2-14 บอรับขยะของโรง RDF 

  

  
รูปที่ 2-15 ชุด Silencer รูปท่ี 2-16 เช้ือเพลิง RDF 

  

  
รูปท่ี 2-17 ปายเตือนพ้ืนท่ีที่มีเสียงดัง รูปท่ี 2-18 เจาหนาท่ีสวมใสอุปกรณปองกัน 

อันตรายสวนบุคคล 

 

9/5/2565 9/5/2565 

9/5/2565 9/5/2565 

9/5/2565 9/5/2565 

1577
Oval


1577
Oval




รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 2-68 

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ระยะดําเนินการ 

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

  

  
รูปที่ 2-19 เคร่ืองผลิตกระแสไฟฟาในอาคารปด 

 

  
รูปที่ 2-20 การปลูกตนไมเปนแนวปองกันเสียง รูปที่ 2-21 บอน้ําขนาด 180,000 ลบ.ม. 

 

 
รูปที่ 2-22 บอน้ําขนาด 1,500,000 ลบ.ม. 

  

  

9/5/2565 9/5/2565 

9/5/2565 9/5/2565 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 2-69 

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ระยะดําเนินการ 

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

  

  
รูปที่ 2-23 บอพักขนาด 30,000 ลบ.ม. รูปที่ 2-24 บอปรับสภาพขนาด 1,000 ลบ.ม. 

(บอต้ังอยูใตดินมีปมตั้งอยูเหนือบอ)  

  

  
รูปที่ 2-25 บอสามเหลี่ยมขนาด 20,000 ลบ.ม. รูปที่ 2-26 ตะแกรงดักขยะมูลฝอย 

กอนระบายน้ําลงสูระบบบําบัดน้ําเสีย 

  

  
รูปที่ 2-27 พื้นท่ีจอดรถขนสงขยะมูลฝอย รูปที่ 2-28 รถบรรทุกผานการช่ังน้ําหนัก 

  

9/5/2565 

9/5/2565 9/5/2565 

9/5/2565 9/5/2565 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 2-70 

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ระยะดําเนินการ 

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

  

 
รูปที่ 2-29 การขุดลอกรางระบายน้ํา  รูปที่ 2-30 รถขนสงขยะที่มีการติดตั้งกลองรับน้ําเสีย  

  

  
  

  
รูปที่ 2-31 ปายสัญลักษณจราจรในพื้นที่โครงการ 

 

15/5/2565 9/5/2565 

9/5/2565 9/5/2565 

9/5/2565 9/5/2565 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 2-71 

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ระยะดําเนินการ 

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

  

  
รูปที่ 2-32 พ้ืนที่จัดเก็บน้ํามันใชแลว รูปที่ 2-33 ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 

ในอาคารสํานักงาน 

  

   
 รูปที่ 2-34 ปายสงเสริมการใชหลัก 3R  รูปที่ 2-35 รถรองรับเถา 

  

 
รูปท่ี 2-36 สถานที่จัดเก็บกากของเสียท่ีมีหลังคาปดคลุมและพ้ืนคอนกรีต 

 

9/5/2565 

9/5/2565 

9/5/2565 

9/5/2565 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 2-72 

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ระยะดําเนินการ 

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

  

  
รูปท่ี 2-37 การทํางานภายในหองควบคุม (Control Room)  

 

  
รูปที่ 2-38 ฉนวนกันความรอนของ 

ระบบทอไอน้ํา 

รูปที่ 2-39 ทอลําเลียงลมรอนในระบบปด  

  

  
รูปท่ี 2-40 ศูนยควบคุมเหตุฉุกเฉิน รูปที่ 2-41 แผนที่เสนทางการอพยพ  

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

 

 

  

 

 

20/09/2021 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 2-73 

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ระยะดําเนินการ 

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

  

  
รูปที่ 2-42 อุปกรณดับเพลิง 

 

  
รูปท่ี 2-43 ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย (Fire Alarm)  

 

  
รูปที่ 2-44 ทอดับเพลิงและตูเก็บสายดับเพลิง รูปท่ี 2-45 รถดับเพลิง 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 2-74 

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ระยะดําเนินการ 

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

  

  
รูปที่ 2-46 รถพยาบาล รูปที่ 2-47 ทางหนีไฟ ทางออกฉุกเฉิน 

  

  
รูปที่ 2-48 การติดตอภายใน ดวยโทรศัพท รูปที่ 2-49 หองพยาบาล 

 

  
รูปที่ 2-50 เจาหนาที่พยาบาล รูปที่ 2-51 ตูเก็บเวชภัณฑภายในหองพยาบาล 

 

9/5/2565 

9/5/2565 

9/5/2565 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 2-75 

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ระยะดําเนินการ 

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

  

  
 

  
รูปที่ 2-52  ปายเตือนในพื้นที่ท่ีอาจกอใหเกิดอันตราย 

  

 
รูปที่ 2-53 ปลองระบายมลพิษทางอากาศ (Stack)  
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 2-76 

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ระยะดําเนินการ 

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

  

  
รูปที่ 2-54 CFBC Boiler ที่มีทางเดินและบันได 

พรอมราวกันตก 

รูปที่ 2-55 Steam Drum ของหมอไอน้ํา 

 

  

  
รูปที่ 2-56 Safety Valve ของหมอไอน้ํา รูปท่ี 2-57 Pressure Gauge ของหมอไอน้ํา 

  

  
รูปที่ 2-58 อุปกรณปมของโครงการ รูปที่ 2-59 บอพักนํ้า Blow Down  

ใต CFBC Boiler 

  

9/5/2565 9/5/2565 

9/5/2565 9/5/2565 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 2-77 

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ระยะดําเนินการ 

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

  

  
รูปที่ 2-60 Rapid Drain Piping System 

ของหมอไอน้ํา 

รูปที่ 2-61 การติดตั้งกลองวงจรปด 

สําหรับตรวจสอบระดับน้ํา ของหมอไอน้ํา 

  

  
รูปที่ 2-62 Pressure Transmitter ของหมอไอน้ํา รูปที่ 2-63 การตรวจสอบระดับน้ําแบบ Electrode  

  

  
รูปที่ 2-64 เคร่ืองวัดระดับน้ําของหมอไอน้ํา รูปที่ 2-65 ระบบทอน้ํามันเลี้ยงแบริ่ง  

ของ Turbine&Generator 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 2-78 

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ระยะดําเนินการ 

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

  

  
รูปที่ 2-66 Emergency Gravity Oil Tank  รูปที่ 2-67 DC Oil Pump ภายในโรงไฟฟา 

  

  
 

 
รูปท่ี 2-68 พ้ืนที่สีเขียวภายในโรงไฟฟา 

 

20/09/2021 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 2-79 

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ระยะดําเนินการ 

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

  

  
รูปที่ 2-69 การทําความสะอาดพื้นถนนในโครงการ รูปท่ี 2-70 การฉีดพรมน้ํา 

  

  
รูปที่ 2-71 บอรองรับขยะมูลฝอย รูปที่ 2-72 เจาหนาที่สวมอุปกรณปองกันอันตราย

จากการทํางานสัมผัสกับความรอน 

  

  
รูปที่ 2-73 พัดลมดูดอากาศในโรงผลิด RDF รูปท่ี 2-74 รางระบายน้ําฝน 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 2-80 

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ระยะดําเนินการ 

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 

  

  
รูปที่ 2-75 บอสังเกตการณคุณภาพน้ําใตดิน รูปท่ี 2-76 สภาพพื้นที่โครงการโดยรอบ 

  

  
รูปที่ 2-77 การตรวจสอบความเรียบรอยของ

รถบรรทุกกอนออกนอกพ้ืนที่โครงการ 

รูปที่ 2-78 ระบบแยกน้ําและน้ํามัน  

(Oil Separation)  

  

 
รูปที่ 2-79 การเย่ียมชมการดําเนินโครงการ รูปที่ 2-80 ระบบการจัดการน้ําเสีย 
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บทที่ 3
กำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-1 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

 

บทที่ 3  

การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3.1 การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ 

 การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศของโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเช้ือเพลิง ขนาด 70 
เมกะวัตต์ (โครงการโรงไฟฟ้า 70 เมกะวัตต์) ตามมาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ 
ครั้งท่ี 1 ของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 มีรายละเอียดและผลการติดตามตรวจสอบแสดงดังต่อไปนี้ 

3.1.1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศของโครงการโรงไฟฟ้า 70 เมกะวัตต์ ด าเนินการโดย บริษัท ทีพีไอ โพลีน 

เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) มีรายละเอียดการด าเนินการติดตามตรวจสอบแสดงดังตารางที่ 3-1  

 

ตารางที่ 3-1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พารามิเตอร์ จุดเก็บตัวอย่าง ระยะเวลา/ความถี ่

คุณภาพอากาศจากปล่อง
ระบายของ CFBC Boiler 

- ฝุ่นละอองรวม (TSP) 

- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 

- ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) 

- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 

- ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) 

- โลหะหนัก (Hg, Cd, Pb) 

- ไดออกซิน (Dioxin) 

- ปล่องโรงไฟฟ้า 70 MW 
 

ปีละ 2 ครั้ง  
 

คุณภาพอากาศจากปล่อง
ระบายแบบต่อเนื่อง 
(CEMs) 
 

- กา๊ซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) 
- กา๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
- ออกซิเจน (O2) 
- กา๊ซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) 
- กา๊ซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)  
- ฝุ่นละอองรวม (TSP) 
- อัตราการไหล 
- อุณหภูม ิ

- ปล่องโรงไฟฟ้า 70 MW 
 

ตรวจวัดอย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลาด้วยระบบ 
CEMs และรายงานผล 

ทุก 6 เดือน 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ  
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พารามิเตอร์ จุดเก็บตัวอย่าง ระยะเวลา/ความถี ่

คุณภาพอากาศใน
บรรยากาศ 
 

- ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลีย่ 24 ชัว่โมง 

- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)  
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

- ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง  
และ 24 ชั่วโมง 

- ความเร็วลมและทิศทางลม  

- โรงเรียนบ้านซับบอน 

- วัดหินลับ  
(บ้านหินลับ หมู่ 5) 

- วัดซับบอน  
(บ้านซับบอน หมู่ 5) 

- บ้านอ่างหิน หมู่ 6 

- บ้านไทรงาม หมู่ 7  

ตรวจวัดต่อเนื่องทุกวัน
ด้วยสถานีตรวจวัด
คุณภาพอากาศใน

บรรยากาศแบบถาวร 
(AQMS) 

 - ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

- โลหะหนัก (Hg, Cd, Pb) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

- ความเร็วลมและทิศทางลม 

- โรงเรียนบ้านซับบอน 

- วัดหินลับ  
(บ้านหินลับ หมู่ 5) 

- วัดซับบอน  
(บ้านซับบอน หมู่ 5) 

- บ้านอ่างหิน หมู่ 6 

- พื้นที่ท าเหมือง A ของบริษัท 
ทีพีไอ โพลีน จ ากัด 
(มหาชน) 

ปีละ 2 ครั้ง  
ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง 

ครอบคลุมทั้งใน 
วันท าการและวันหยุด 

 

3.1.2 สถานีติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ 

1) สถานีติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย 

สถานีติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องระบายมี 1 สถานี คือ ปล่อง CFBC Boiler โรงไฟฟ้า 70 เมกะวัตต์ 

2) สถานีติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ได้ด าเนินการตรวจวัดด้วยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศแบบถาวร (AQMS) ทั้งหมด 5 สถาน ีดังนี ้

- สถานีท่ี 1 โรงเรียนบ้านซับบอน 
- สถานีท่ี 2 วัดหินลับ (บ้านหินลับ หมู่ 5) 
- สถานีท่ี 3 วัดซับบอน (บ้านซับบอน หมู่ 5) 
- สถานีท่ี 4 บ้านอ่างหิน หมู่ 6 
- สถานีท่ี 5 บ้านไทรงาม หมู่ 7  

รวมถึงด าเนินการตรวจวัดด้วยวิธีการตาม U.S. EPA หรือวิธีการที่หน่วยงานราชการก าหนด ท้ังหมด 5 สถานี ดังนี้  

- สถานีท่ี 1 โรงเรียนบ้านซับบอน 
- สถานีท่ี 2 วัดหินลับ (บ้านหินลับ หมู่ 5) 
- สถานีท่ี 3 วัดซับบอน (บ้านซับบอน หมู่ 5) 
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- สถานีท่ี 4 บ้านอ่างหิน หมู่ 6 
- สถานีท่ี 5 พื้นที่ท าเหมือง A ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) 

3.1.3 วิธีการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ 

 วิธีการติดตามตรวจสอบที่ใช้ในการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย และคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  
มีรายละเอียดดังนี้ 

1) วิธีการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศได้ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง CFBC Boiler ของโรงไฟฟ้า 70  
เมกะวัตต์ โดยท าการตรวจวัด 2 วิธี คือ 

1.1) การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องระบายด้วยวิธี Stack Sampling 
วิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายได้ด าเนินการตามวิธีมาตรฐานที่เสนอแนะโดยองค์กรพิทักษ์

สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Environmental Protection Agency หรือ U.S. EPA) ตรวจสอบ และ
รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของแหล่งก าเนิดที่จะท าการเก็บตัวอย่างเช่น เส้นผ่านศูนย์กลางปล่อง ความสูงของจุดเก็บตัวอย่าง 
อุณหภูมิ ความเร็ว และความช้ืนของอากาศในปล่อง เป็นต้น โดยใช้วิธีการของ U.S. EPA Method 1 ถึง Method 4 จากนั้น

จึงเริ่มท าการเก็บตัวอย่างตามดัชนีท่ีตรวจวัด ดังตารางที่ 3-2 
 

ตารางที่ 3-2 วิธีการชักตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์ 
รายการตรวจวดัคุณภาพสิ่งแวดล้อม วิธีชักตัวอยา่ง วิธีวิเคราะห ์ มาตรฐานวิธวีิเคราะห ์

1. ฝุ่นละอองรวม (TSP) Isokinetic Determination of particulate from 
stationary sources 

US.EPA. Method 5 

2. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
(PM-10) 

Isokinetic Determination of particulate from 
stationary sources 

US.EPA. Method 5 

3. ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) Vacuum Flask Determination of Nitrogen dioxide 
from stationary sources 

US.EPA. Method 7 

4. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) Midget Impinger Determination of Sulphur dioxide 
from stationary sources 

US.EPA. Method 6 

5. ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) - Ion Selective Method US.EPA. Method 26 A 

6. โลหะหนัก (Hg, Cd, Pb) - Determination of Metals Emission 
from Stationary Source 

US.EPA. Method 29 

7. ไดออกซิน (Dioxin)  - Determination of Polychlorinated 
Dibenzo-p-Dioxins and 

Polychlorinated Dibenzofurans from 
Stationary Sources 

US.EPA. Method 23 
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1.2) การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องระบายแบบต่อเนื่อง (CEMs) 

มาตรการก าหนดให้ติดตั้งระบบตรวจวัดฝุ่นอัตโนมัติ (Continuous Emission Monitoring System, CEMs)  
โดยตรวจวัดปริมาณก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน (NOx) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ออกซิเจน (O2) อัตราการไหล และความ
ทึบแสง ซึ่งตรวจวัดอย่างต่อเนื่องด้วย CEMs รายละเอียดผลการติดตามตรวจสอบแสดงดังภาคผนวก ค-1 

2) วิธีการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

วิธีการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ได้ด าเนินการตามมาตรฐานโดยใช้วิธีการของ  U.S. EPA 

รายละเอียดในตารางที่ 3-3 
 

ตารางที่ 3-3 วิธีวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
รายการตรวจวดัคุณภาพสิ่งแวดล้อม วิธีวิเคราะห ์ มาตรฐานวิธวีิเคราะห ์

1. Total Suspended Particulate (TSP) High Volume Air Sampling, Gravimetric Method US.EPA.  

2. PM-10 PM-10 Size Selection, High Volume Air Sampling, 
Gravimetric Method 

US.EPA. 

3. Nitrogen Dioxide (NO2) Chemiluminescence Method / Sodium Arsenite Method US.EPA.  

4. Sulfur Dioxide (SO2) Pararosaniline Method / UV Fluorescence Method US.EPA.  

5. Wind Speed/Wind Direction Cup Anemometer and Wind Vane US.EPA. 

 

3.1.4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย 

3.1.4.1 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องระบายด้วยวิธี Stack Sampling 

1) ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องระบายด้วยวิธี Stack Sampling 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องระบายด้วยวิธี Stack Sampling ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 
พ.ศ. 2565 จ านวนทั้งสิ้น 1 สถานี ประกอบด้วย การตรวจวัดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
ฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) โลหะหนัก (Hg, Cd, Pb) และ

ไดออกซิน (Dioxin) ดังแสดงในรูปที่ 3-1  

 

  
 

รูปที่ 3-1 การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย 

23/08/2022 

1577
Oval
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ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่อง CFBC Boiler ของโรงไฟฟ้า 70 เมกะวัตต์ แสดงดงัตารางที่ 3-4และ 

ภาคผนวก ค-1 รายละเอยีดดังตอ่ไปนี้  

1.1) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) 

ผลการตรวจวัดออกไซด์ของไนโตรเจน ด าเนินการเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 พบว่า มีค่า 49.9 ส่วนในล้าน
ส่วน ซึ่งมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานตามทีก่ าหนดในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ โครงการ
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้มูลฝอยเป็นเช้ือเพลิง ขนาด 70 MW ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ที่ก าหนด
ไว้ ไม่เกิน 108 ส่วนในล้านส่วน  

1.2) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 

ผลการตรวจวัดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ด าเนินการเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 พบว่าตรวจไม่พบ ซึ่งอยู่ใน
มาตรฐานตามทีก่ าหนดในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน
ที่ใช้มูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 MW ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ไม่เกิน 23 ส่วนในล้านส่วน  

1.3) ฝุ่นละอองรวม (TSP) 

ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม ด าเนินการเมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 พบว่า มีค่า 1.68 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร ซึ่งมีค่าอยู่ในมาตรฐานตามที่ก าหนดในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ โครงการ
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้มูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 MW ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ไม่เกิน 30 
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  

1.4) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 

ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ด าเนินการเมื่อวันท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 พบว่า 
มีค่า 34.45 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ ยังไม่มีการก าหนดมาตรฐานไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการ  

1.5) ไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) 

ผลการตรวจวัดไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) ด าเนินการเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 พบว่า มีค่า 0.234 ส่วนใน
ล้านส่วน ซึ่งมีค่าอยู่ในมาตรฐานตามที่ก าหนดในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ โครงการ
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้มูลฝอยเป็นเช้ือเพลิง ขนาด 70 MW ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ไม่เกิน  
15 ส่วนในล้านส่วน 

 1.6) โลหะหนัก (Cd, Pb, Hg) 

- ปรอท (Mercury, Hg) : ด าเนินการเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 พบว่าตรวจไม่พบ (<0.001 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร) ซึ่งมีค่าอยู่ในมาตรฐานตามทีก่ าหนดในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ โครงการโรงไฟฟ้า
พลังความร้อนที่ใช้มูลฝอยเป็นเช้ือเพลิง ขนาด 70 MW ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ไม่เกิน 0.04 มิลลิกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-6 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

- แคดเมียม (Cadmium, Cd) ด าเนินการเมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 พบว่าตรวจไม่พบ (<0.001 มิลลิกรัมตอ่
ลูกบาศก์เมตร) ซึ่งมาตรฐานตามในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าพลัง
ความร้อนที่ใช้มูลฝอยเป็นเช้ือเพลิง ขนาด 70 MW ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ก าหนดให้มีค่าไม่เกิน 
3x10-7 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

- ตะกั่ว (Lead, Pb) ด าเนินการเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 พบว่าตรวจไม่พบ (<0.004 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร) ซึ่งมาตรฐานตามในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน
ที่ใช้มูลฝอยเป็นเช้ือเพลิง ขนาด 70 MW ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ก าหนดให้มีค่าไม่เกิน 0.0011 
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

1.7) ไดออกซิน (Dioxin) 

ผลการตรวจวัดไดออกซิน ด าเนินการเมื่อวันท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 พบว่า มีค่า 0.00203 นาโนกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร ซึ่งมีค่าอยู่ในมาตรฐานตามที่ก าหนดในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ โครงการ
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้มูลฝอยเป็นเชื้อเพลงิ ขนาด 70 MW ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ไม่เกิน 0.1 
นาโนกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-7 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

ตารางที่ 3-4 ผลการตรวจวัดปริมาณสารเจือปนที่ระบายจากปล่อง CFBC Boiler ของโรงไฟฟ้า 70 เมกะวัตต์ 
  ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 
โครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชือ้เพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์  
ของบริษัท : ทีพีไอ โพลนี เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
จัดท ารายงานโดย : บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จเินียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาการตรวจวัดระหว่างเดือน : มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565  
วันท่ีตรวจวัด : 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
เวลาขณะเก็บตัวอย่าง : 10.00-12.12 น. 
ข้อมูลกระบวนการผลิต :  

- อัตราการผลิต : 43,000,000 kwh/เดือน 
ข้อมูลเช้ือเพลิง :  

- ชนิดของเชื้อเพลิง : เชื้อเพลิงขยะแปรรูป (Refuse Derived Fuel : RDF) 

- อัตราการใช้เชื้อเพลิง : 30,000 tom/เดือน  
ข้อมูลลักษณะของปล่อง 

- ความสูงของปล่อง : 80 เมตร ต าแหน่งพิกัด UTM : 728616, 1619617 

- เส้นผ่านศนูย์กลางของปล่อง ณ จุดตรวจวัด : 5  เมตร 

- อุณหภูมิภายในปล่อง : 125.7 องศาเซลเซียส ความเร็วของก๊าซภายในปล่อง : 6.34 เมตร/วินาท ี

- ร้อยละของออกซิเจน : 12.04 ร้อยละของความช้ืน : 14.96 

ดัชนีคุณภาพอากาศ หน่วย 

ค่าความเขม้ข้น 
มาตรฐาน2/ 
(ต้องไม่เกิน)  

อัตราระบายจริง 
(กรัม/วินาที) 

เกณฑ์อัตราการระบาย 
(กรัม/วินาที) ที่ก าหนด
เป็นเงื่อนไขในรายงาน

การประเมินฯ 

% Actual 
O2 

ที่สภาวะ  
7 % O2

1/ 

1. ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ppm - 49.9 108 6.23 20.27 

2. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ppm - <1.30 23 <0.42 6.0 

3. ฝุ่นละอองรวม (TSP) mg/Nm3 - 1.68 30 0.13 2.99 

4. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
(PM-10) 

mg/Nm3 - 34.45 - 1.75 - 

5. ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) ppm - 0.234 15 1x10-12  2.234 

6. โลหะหนัก       

- ปรอท (Hg) mg/Nm3 - <0.001 0.04  0.004 

- แคดเมียม (Cd) mg/Nm3 - <0.001 3x10-7  - 3x10-8 

- ตะกั่ว (Pb) mg/Nm3 - <0.004 0.0011 - 0.0001 

7. ไดออกซิน (Dioxin) ng/Nm3 - 0.00203 0.1 - 9.98x10-9 
หมายเหตุ :  1/  ค านวณผลที่ความดัน 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25oC ที่สภาวะแห้ง (Dry basis) ปริมาตรออกซิเจนส่วนเกิน  

   (Excess Oxygen) ในการเผาไหม้ ร้อยละ 7  
  2/ มาตรฐานตามก าหนดในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ 

   มูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 MW ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-8 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

2) การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย 

 การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องระบายด้วยวิธี Stack Sampling ประกอบด้วย 
ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ฝุ่นละอองรวม (TSP) โลหะหนัก (Hg, Cd, Pb) และ 

ไดออกซิน (Dioxin) จ านวน 1 จุด ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 มีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3-5 และรูปที่ 3-2 รูปที่ 3-7 
โดยสรุปได้ดังนี้ 

2.1) ฝุ่นละอองรวม (TSP)  

ผลการเปรียบเทียบฝุ่นละอองรวม ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) มีแนวโน้มไม่
คงที่ อย่างไรก็ตาม ค่าที่ตรวจวัดได้ทั้งหมดมีค่าอยู่ในมาตรฐานตามที่ระบุไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ระยะด าเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้มูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 MW ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ 
จ ากัด (มหาชน) 

2.2) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  

ผลการเปรียบเทียบซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 พบว่า ปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  
มีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตาม ค่าที่ตรวจวัดได้ทั้งหมดมีค่าอยู่ในมาตรฐานตามที่ระบุไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้มูลฝอยเป็นเช้ือเพลิง ขนาด 70 MW ของบริษัท ทีพีไอ  
โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 

2.3) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) 

ผลการเปรียบเทียบไนโตรเจนไดออกไซด์ ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 พบว่า ปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ 
(NOx) มีแนวโน้มลดลง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 จนถึงการตรวจวัดในรอบปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ค่าที่ตรวจวัดได้ทั้งหมดเป็นไป
ตามที่มาตรฐานก าหนดตามที่ระบุไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ โครงการโรงไฟฟ้า
พลังความร้อนที่ใช้มูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 MW ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 

2.4) โลหะหนัก (Cd, Pb, Hg)  

ผลการเปรียบเทียบโลหะหนัก ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 พบว่า แคดเมียม (Cd) ตะกั่ว (Pb) และปรอท (Hg) มี
ค่าลดลงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา โดยค่าที่ตรวจวัดได้ส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามที่มาตรฐานก าหนดตามที่
ระบุไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนท่ีใช้มูลฝอยเป็น
เชื้อเพลิง ขนาด 70 MW ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน)  

2.5) ไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) 

ผลการเปรียบเทียบไฮโดรเจนคลอไรด์ ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 พบว่า มีค่าไม่คงที่ อย่างไรก็ตาม ค่าที่
ตรวจวัดได้ทั้งหมดเป็นไปตามที่ก าหนดตามที่ระบุไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้มูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 MW ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-9 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

2.6) ไดออกซิน (Dioxin)  
ผลการเปรียบเทียบไดออกซิน ที่ตรวจวัดในปี พ.ศ. 2565 พบว่า ปริมาณไดออกซินมีค่าใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม 

ค่าที่ตรวจวัดได้ทั้งหมดเป็นไปตามที่มาตรฐานก าหนดตามที่ระบุไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะ
ด าเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้มูลฝอยเป็นเช้ือเพลิง ขนาด 70 MW ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด 
(มหาชน) 

 

ตารางที่ 3-5 การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปลอ่งระบายของโรงไฟฟ้า 70 เมกะวัตต์ 
ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 

สารเจือปนในอากาศ วันที่ตรวจวัด ผลการตรวจวัด1/ 3/ หน่วย 
มาตรฐาน 

(ต้องไม่เกิน)2/ 

1. ฝุ่นละอองรวม (TSP) 15 พ.ค. 62 24.05 mg/Nm3 30 

 19 ก.ย. 62 6.38 mg/Nm3 30 

 26 มิ.ย. 63  7.50 mg/Nm3 30 

 15 ก.ย. 63 13.10 mg/Nm3 30 

 24 ก.พ. 64 8.04 mg/Nm3 30 

 18 พ.ย. 64 28.30 mg/Nm3 30 

 23 มิ.ย. 65 1.68 mg/Nm3 30 

2. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 15 พ.ค. 62 11.12 ppm 23 

 19 ก.ย. 62 < 2.00 ppm 23 

 26 มิ.ย. 63 ตรวจไม่พบ ppm 23 

 15 ก.ย. 63 ตรวจไม่พบ ppm 23 

 24 ก.พ. 64 2.14 ppm 23 

 18 พ.ย. 64 ตรวจไม่พบ ppm 23 

 23 มิ.ย. 65 <1.30 ppm 23 

3. ก๊าซออกไซด์ของ ไนโตรเจน (NOx) 15 พ.ค. 62 102.16 ppm 108 

 19 ก.ย. 62 80.28 ppm 108 

 26 มิ.ย. 63 77.80 ppm 108 

 15 ก.ย. 63 66.94 ppm 108 

 24 ก.พ. 64 83.23 ppm 108 

 18 พ.ย. 64 67.75 ppm 108 

 23 มิ.ย. 65 49.9 ppm 108 

4. โลหะหนัก 15 พ.ค. 62 <0.0003 mg/Nm3 3x10-7 

- แคดเมียม (Cd) 19 ก.ย. 62 <0.0003 mg/Nm3 3x10-7 

 26 มิ.ย. 63 0.0007 mg/Nm3 3x10-7 

 15 ก.ย. 63 ตรวจไม่พบ mg/Nm3 3x10-7 

 24 ก.พ. 64 <0.005 mg/Nm3 3x10-7 

 23 มิ.ย. 65 <0.001 mg/Nm3 3x10-7 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-10 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

ตารางที่ 3-5 (ต่อ) การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องระบายของโรงไฟฟ้า  
70 เมกะวัตต์ ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 

สารเจือปนในอากาศ วันที่ตรวจวัด ผลการตรวจวัด1/ 3/ หน่วย 
มาตรฐาน 

(ต้องไม่เกิน)2/ 

ตะกั่ว (Pb) 15 พ.ค. 62 0.0018 mg/Nm3 0.0011 

 19 ก.ย. 62 <0.10 mg/Nm3 0.0011 

 26 มิ.ย. 63 ตรวจไม่พบ mg/Nm3 0.0011 

 15 ก.ย. 63 <0.10 mg/Nm3 0.0011 

 24 ก.พ. 64 <0.02 mg/Nm3 0.0011 

 23 มิ.ย. 65 <0.004 mg/Nm3 0.0011 

- ปรอท (Hg) 15 พ.ค. 62 <0.00060 mg/Nm3 0.04 

 19 ก.ย. 62 0.00920 mg/Nm3 0.04 

 26 มิ.ย. 63 0.00180 mg/Nm3 0.04 

 15 ก.ย. 63 0.00130 mg/Nm3 0.04 

 24 ก.พ. 64 0.00193 mg/Nm3 0.04 

 15 พ.ย. 64 0.00036 mg/Nm3 0.04 

 23 มิ.ย. 65 <0.001 mg/Nm3 0.04 

5. ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) 15 พ.ค. 62 7.59 ppm 15 

 26 มิ.ย. 63  8.14 ppm 15 

 15 ก.ย. 63 11.79 ppm 15 

 10 ส.ค. 643/ 0.02 ppm 15 

 15 พ.ย. 64 12.11 ppm 15 

 23 มิ.ย. 65 0.234 ppm 15 

6. ไดออกซิน (Dioxin) 29 มี.ค. 64 <0.00275 ng/m3 0.1 

 10 พ.ย. 64 <0.00278 ng/m3 0.1 

 4 พ.ค. 65 0.0023 ng/m3 0.1 

7. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  
(PM-10)  

12 พ.ค. 65 34.45 mg/Nm3 - 

 

หมายเหต:ุ 1/ ค านวณผลที่ความดัน 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 °C ทีส่ภาวะแห้ง (Dry basis) ปริมาตรออกซิเจนส่วนเกิน (Excess Oxygen) 
   ในการเผาไหม้ รอ้ยละ 7 

 2/ มาตรฐานตามก าหนดในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนนิการ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นที่ใชมู้ลฝอยเป็น 

  เชื้อเพลิง ขนาด 70 MW ของบริษัท ทีพไีอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน)  
 3/เป็นผลการตรวจวัดย้อนหลังของรายงานฉบับระหว่างเดอืนมกราคม-มถิุนายน พ.ศ. 2564   

   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-11 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

 

 
 

รูปที่ 3-2 การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบฝุ่นละอองรวม (TSP) จากปล่อง CFBC Boiler 
ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 

 

 
 

รูปที่ 3-3 การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
จากปล่อง CFBC Boiler ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
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≤23



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-12 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

 

 
 

รูปที่ 3-4 การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบไนโตรเจนไดออกไซด์ (NOx) 
จากปล่อง CFBC Boiler ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 

 

 
 

รูปที่ 3-5 การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบปรอท (Mercury; Hg) 
จากปล่อง CFBC Boiler ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-13 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

 

 
 

รูปที่ 3-6 การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) 
จากปล่อง CFBC Boiler ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 

 

 
 

รูปที่ 3-7 การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบไดออกซิน (Dioxin) 
จากปล่อง CFBC Boiler ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-14 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

3) การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศและคุณภาพอากาศ 
จากปล่องระบาย 

การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศและคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย
ประกอบด้วย ฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) และก๊าซ

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ในช่วงเวลาเดียวกัน มีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3-6 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม         3-15 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

ตารางที่ 3-6 การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศและคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย 

ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ 
ผลการติดตามตรวจสอบ 

มาตรฐาน หน่วย 
ผลการติดตามตรวจสอบ 

คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย1/ 
มาตรฐาน2/ หน่วย โรงเรียน 

บ้านซับบอน 
วัดหินลับ  วัดซับบอน 

บ้านอ่างหิน  
หมู่ 6 

บ้านไทรงาม  
หมู่ 7 

ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 0.0474-0.0746 0.0567-0.1102 0.0346-0.0476 0.0312-0.0360 0.0135-0.0252 <0.333/ mg/m3 1.68 <30 mg/Nm3 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM-10) 
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

0.0263-0.0453 0.0345-0.0673 0.0209-0.0332 0.0260-0.0538 0.0127-0.0272 <0.123/ mg/m3 34.45 - mg/Nm3 

ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 0.0079-0.0279 0.0024-0.0343 0.0006-0.0404 0.0015-0.0330 0.0021-0.0175 <0.173/ ppm 49.9 <108 ppm 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 0.0025-0.0032 0.0048-0.0060 0.0034-0.0051 0.0070-0.0110 0.0015-0.0061 <0.124/ ppm <1.30 <23 ppm 
หมายเหตุ: 1/ ค านวณผลที่ความดัน 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 °C ที่สภาวะแห้ง (Dry basis) ปริมาตรออกซิเจนส่วนเกิน (Excess Oxygen) ในการเผาไหม้ ร้อยละ 7 
 2/ มาตรฐานตามก าหนดในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้มูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 MW ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน)  
 3/ มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) 

4/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานก๊าซไนโตรเจนในบรรยากาศโดยทั่วไป 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-16 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
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3.1.4.2 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องระบายแบบต่อเนื่อง (CEMs) 

ตามมาตรการก าหนดให้ติดตั้งระบบตรวจวัดฝุ่นอัตโนมัติ (Continuous Emission Monitoring System, CEMs) 
และระบบเตือนกรณีที่มีอัตราการระบายอากาศเสียเกินค่ามาตรฐานที่ระบายออกจากโรงงาน ณ ปล่องระบายของ CFBC 
Boiler โดยผลการติดตามตรวจตรวจวัดแสดงดังภาคผนวก ค-1 

3.1.4.3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

1) ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  

การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 ประกอบไปด้วย
การตรวจวัด ฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)  
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ความเร็วและทิศทางลม ด าเนินการตรวจวัดท้ังหมด 5 สถาน ีด้วยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ

ในบรรยากาศแบบถาวร (AQMS) ดังแสดงในรูปที่ 3-8 ถึงรูปที่ 3-9 ส่วนก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง  
โลหะหนัก (Hg, Cd, Pb) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง และความเร็วและทิศทางลม ด าเนินการตรวจวัดท้ังหมด 5 สถานี ด้วยวิธี US.EPA. 
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โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 
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รูปที่ 3-8 แผนที่ตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบถาวร (AQMS) 
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วัดซับบอน  วัดหินลับ  

  

ฃ   

โรงเรียนบ้านซับบอน บ้านอ่างหิน  
  

 
บ้านไทรงาม 

 

รูปที่ 3-9 การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบถาวร (AQMS) 
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ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ แสดงดังภาคผนวก ค-1 และตารางที่ 3-7 ถึงตารางที่ 3-31

โดยมรีายละเอียดดังต่อไปนี้  

 1.1) ฝุ่นละอองรวม (TSP) 

ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) จากสถานีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบถาวร (AQMS) ในระหว่าง

เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 จ านวน 5 สถานี พบว่า มีค่าระหว่าง 0.0260-0.1102 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  

ดังตารางที่ 3-7 ถึง ตารางที่ 3-11 โดยค่าต่ าสุดที่ตรวจวัดได้อยู่ที่สถานีบ้านไทรงาม หมู่ 7 และค่าสูงสุดที่ตรวจวัดได้อยู่ที่

สถานวีัดหินลับ 

ทั้งนี้ เมื่อน าผลการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) พบว่า ทุกสถานีมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  ที่ก าหนด คือมีค่า 
ไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

1.2) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 

ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) จากสถานีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบถาวร 
(AQMS) ในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 จ านวน 5 สถานี พบว่า มีค่าระหว่าง 0.0127-0.0673 มิลลิกรัมต่อ

ลูกบาศก์เมตร ดังตารางที่ 3-12 ถึงตารางที่ 3-16 โดยค่าต่ าสุดที่ตรวจวัดได้อยู่ที่สถานีบ้านไทรงาม หมู่ 7 และค่าสูงสุดที่
ตรวจวัดได้อยู่ที่สถานีวัดหินลับ 

ทั้งนี้ เมื่อน าผลการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) พบว่า ทุกสถานีมีค่าอยู่ในมาตรฐาน  ที่ก าหนด คือมีค่าไม่เกิน 
0.12 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

 1.3) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

ผลการตรวจวัดปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง จากสถานีตรวจวัดคุณภาพสิง่แวดล้อมแบบถาวร 

(AQMS) ในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 จ านวน 5 สถานี พบว่า มีค่าระหว่าง 0.0006-0.0404 ส่วนในล้าน

ส่วน ดังตารางที่ 3-17 ถึง ตารางที่ 3-21 โดยค่าต่ าสุด-สูงสดุที่ตรวจวัดได้อยู่ที่สถานบีา้นอ่างหิน หมู่ 6 และค่าสูงสุดที่ตรวจวดั

ได้อยู่ทีส่ถานวีัดซับบอน 

ทั้งนี้ เมื่อน าผลการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป  
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
ในบรรยากาศโดยทั่วไป พบว่า ทุกสถานีมีค่าอยู่ในมาตรฐาน  ท่ีก าหนด คือมีค่าไม่เกิน 0.17 ส่วนในล้านส่วน 

1.4) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

ผลการตรวจวัดปรมิาณกา๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง จากสถานีตรวจวัดคณุภาพสิ่งแวดล้อมแบบ
ถาวร (AQMS) ในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 จ านวน 5 สถานี พบว่า มีค่าระหว่าง 0.0001-0.0330 ส่วนใน

ล้านส่วน ดัง ตารางที่ 3-22 ถึง ตารางที่ 3-26 โดยค่าต่ าสุดที่ตรวจวัดได้อยู่ทีส่ถานีบ้านไทรงาม หมู่ 7 และค่าสูงสุดที่ตรวจวัด
ได้อยู่ที่สถานบีา้นอ่างหิน หมู่ 6 
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ทั้งนี้ เมื่อน าผลการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) พบว่า ทุกสถานีมีค่าอยู่ในมาตรฐาน  ที่ก าหนด คือมีค่าไม่เกิน 
0.30 ส่วนในล้านส่วน 

 1.5) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง จากสถานีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบ

ถาวร (AQMS) ในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 จ านวน 5 สถานี พบว่า มีค่าระหว่าง 0.0015-0.0110 ส่วนใน

ล้านส่วน ดังตารางที่ 3-22 ถึง ตารางที่ 3-26 โดยค่าต่ าสุดที่ตรวจวัดได้อยู่ที่สถานีบ้านไทรงาม หมู่ 7 และค่าสูงสุดที่ตรวจวดัได้

อยู่ท่ีสถานบี้านอ่างหิน หมู่ 6 

ทั้งนี้ เมื่อน าผลการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) พบว่า ทุกสถานีมีค่าอยู่ในมาตรฐาน  ที่ก าหนด คือมีค่าไม่เกิน 
0.12 ส่วนในล้านส่วน 

 1.6) ความเร็วและทิศทางลม 

ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลมในช่วงที่ท าการตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ จากสถานีตรวจวัดคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมแบบถาวร (AQMS) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 ทั้ง 5 สถานี พบว่า ความเร็วลมที่ตรวจวัดได้มีค่า

อยู่ระหว่าง 0.30-1.00 เมตรต่อวินาที โดยทิศทางลมส่วนใหญ่เป็นลมจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางทิศใต้ (SSW) 

ดังตารางที่ 3-27 ถึง ตารางที่ 3-31 

ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลมด้วย Cup Anemometer และ Wind Vane ในช่วงที่ท าการตรวจวัดก๊าซ
ไฮโดรเจนคลอไรด์ และโลหะหนักในบรรยากาศ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 ทั้ง 5 สถาน ีพบว่า ความเร็วลม
ที่ตรวจวัดได้มีค่าอยู่ระหว่าง 0.3-5.5 เมตรต่อวินาที โดยทิศทางลมส่วนใหญ่เป็นลมทิศตะวันตกเฉียงใต้ (SW) ทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนมาทางทิศเหนือ (NNE) และทิศเหนือ (N)  

1.7) ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 

พ.ศ. 2565 จ านวน 5 สถานี พบว่า มีค่า <0.001-0.001 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดังตารางที่ 3-32 ถึงตารางที่ 3-36 
อย่างไรก็ตาม ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์เฉลี่ย 24 ช่ัวโมงยังไม่มีการก าหนดมาตรฐานเพื่อควบคุม 

1.8) โลหะหนัก (Hg, Cd, Pb) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

ผลการตรวจวัดปริมาณโลหะหนัก (Hg, Cd, Pb) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

จ านวน 5 สถานี พบว่าปรอท (Hg) มีค่า <0.001 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทุกสถานี แคดเมียม (Cd) มีค่า <0.001-0.002 

ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยค่าแคดเมียมสูงสุดที่ตรวจวัดได้อยู่ที่สถานีโรงเรียนบ้านซับบอนและสถานีวัดซับบอน และ

ตะกั่ว (Pb) มีค่า <0.002-0.010 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยค่าตะกั่วสูงสุดที่ตรวจวัดได้อยู่ที่สถานีวัดหินลับ (บ้านหินลับ 

หมู่ 5) อย่างไรก็ตาม ปริมาณโลหะหนัก (Hg, Cd, Pb) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมงยังไม่มีการก าหนดมาตรฐานเพื่อควบคุม รายละเอียด

ดังตารางที่ 3-37 ถึงตารางที่ 3-41 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-21 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

ตารางที่ 3-7 ผลการติดตามตรวจสอบฝุ่นละอองรวม (TSP) จากสถานีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบถาวร (AQMS) 
โรงเรียนบ้านซับบอน 

โครงการ : โรงไฟฟ้าพลังความรอ้นที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ์ของบริษัท ทีพีไอ โพลนี เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
จัดท ารายงานโดย : บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จเินียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาการตรวจวัดระหว่างเดือน : มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

สถาน ี

ผลการตรวจวัด ฝุน่ละอองรวม (TSP) (mg/m3) 

ค่าต่ าสุด-ค่าสูงสุด 
20 มิ.ย. 65 21 มิ.ย. 65 22 มิ.ย. 65 23 มิ.ย. 65 24 มิ.ย. 65 25 มิ.ย. 65 26 มิ.ย. 65 

00:00-
00:00 น. 

00:00-
00:00 น. 

00:00-
00:00 น. 

00:00-
00:00 น. 

00:00-
00:00 น. 

00:00-
00:00 น. 

00:00-
00:00 น. 

โรงเรียน 
บ้านซับบอน 

0.0733 0.0474 0.0710 0.0746 0.0712 0.0741 0.0519 0.0474-0.0746 

มาตรฐาน1/ <0.33 
ตรวจวัดโดยบริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุ :   1/ มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) 

 

ตารางที่ 3-8 ผลการติดตามตรวจสอบฝุ่นละอองรวม (TSP) จากสถานีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบถาวร (AQMS) 
บ้านหินลับ 

โครงการ : โรงไฟฟ้าพลังความรอ้นที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ์ของบริษัท ทีพีไอ โพลนี เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
จัดท ารายงานโดย : บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จเินียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาการตรวจวัดระหว่างเดือน : มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

สถาน ี

ผลการตรวจวัด ฝุน่ละอองรวม (TSP) (mg/m3) 

ค่าต่ าสุด-ค่าสูงสุด 
20 มิ.ย. 65 21 มิ.ย. 65 22 มิ.ย. 65 23 มิ.ย. 65 24 มิ.ย. 65 25 มิ.ย. 65 26 มิ.ย. 65 

00:00-
00:00 น. 

00:00-
00:00 น. 

00:00-
00:00 น. 

00:00-
00:00 น. 

00:00-
00:00 น. 

00:00-
00:00 น. 

00:00-
00:00 น. 

บ้านหินลับ 0.1018 0.0567 0.1336 0.0941 0.0765 0.0783 0.1102 0.0567-0.1102 

มาตรฐาน1/ <0.33 
ตรวจวัดโดยบริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุ :  1/ มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) 
 

ตารางที่ 3-9 ผลการติดตามตรวจสอบฝุ่นละอองรวม (TSP) จากสถานีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบถาวร (AQMS) 
วัดซับบอน  

โครงการ : โรงไฟฟ้าพลังความรอ้นที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ์ของบริษัท ทีพีไอ โพลนี เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
จัดท ารายงานโดย : บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จเินียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาการตรวจวัดระหว่างเดือน : มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

สถาน ี

ผลการตรวจวัด ฝุน่ละอองรวม (TSP) (mg/m3) 

ค่าต่ าสุด-ค่าสูงสุด 
20 มิ.ย. 65 21 มิ.ย. 65 22 มิ.ย. 65 23 มิ.ย. 65 24 มิ.ย. 65 25 มิ.ย. 65 26 มิ.ย. 65 

00:00-
00:00 น. 

00:00-
00:00 น. 

00:00-
00:00 น. 

00:00-
00:00 น. 

00:00-
00:00 น. 

00:00-
00:00 น. 

00:00-
00:00 น. 

วัดซับบอน 0.0476 0.0346 0.0380 0.0366 0.0458 0.0355 0.0352 0.0346-0.0476 

มาตรฐาน1/ <0.33 
ตรวจวัดโดยบริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุ :  1/ มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-22 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

ตารางที่ 3-10 ผลการติดตามตรวจสอบฝุ่นละอองรวม (TSP) จากสถานีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบถาวร (AQMS) 
บ้านอ่างหิน 

โครงการ : โรงไฟฟ้าพลังความรอ้นที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ์ของบริษัท ทีพีไอ โพลนี เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
จัดท ารายงานโดย : บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จเินียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาการตรวจวัดระหว่างเดือน : มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

สถาน ี

ผลการตรวจวัด ฝุน่ละอองรวม (TSP) (mg/m3) 

ค่าต่ าสุด-ค่าสูงสุด 
20 มิ.ย. 65 21 มิ.ย. 65 22 มิ.ย. 65 23 มิ.ย. 65 24 มิ.ย. 65 25 มิ.ย. 65 26 มิ.ย. 65 

00:00-
00:00 น. 

00:00-
00:00 น. 

00:00-
00:00 น. 

00:00-
00:00 น. 

00:00-
00:00 น. 

00:00-
00:00 น. 

00:00-
00:00 น. 

บ้านอ่างหิน 0.0360 0.0340 0.0318 0.0358 0.0312 0.0333 0.0357 0.0312-0.0360 

มาตรฐาน1/ <0.33 
ตรวจวัดโดยบริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุ :  1/ มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) 
  

ตารางที่ 3-11 ผลการติดตามตรวจสอบฝุ่นละอองรวม (TSP) จากสถานีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบถาวร 
(AQMS) บ้านไทรงาม 

โครงการ : โรงไฟฟ้าพลังความรอ้นที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ์ของบริษัท ทีพีไอ โพลนี เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
จัดท ารายงานโดย : บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จเินียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาการตรวจวัดระหว่างเดือน : มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

สถาน ี

ผลการตรวจวัด ฝุน่ละอองรวม (TSP) (mg/m3) 

ค่าต่ าสุด-ค่าสูงสุด 
20 มิ.ย. 65 21 มิ.ย. 65 22 มิ.ย. 65 23 มิ.ย. 65 24 มิ.ย. 65 25 มิ.ย. 65 26 มิ.ย. 65 

00:00-
00:00 น. 

00:00-
00:00 น. 

00:00-
00:00 น. 

00:00-
00:00 น. 

00:00-
00:00 น. 

00:00-
00:00 น. 

00:00-
00:00 น. 

บ้านไทรงาม  0.0486 0.0260 0.0294 0.0295 0.0428 0.0538 0.0278 0.0260-0.0538 

มาตรฐาน1/ <0.33 
ตรวจวัดโดยบริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุ :  1/ มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) 
  

ตารางที่ 3-12 ผลการติดตามตรวจสอบฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) จากสถานีตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแบบถาวร (AQMS) โรงเรียนบ้านซับบอน 

โครงการ : โรงไฟฟ้าพลังความรอ้นที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ์ของบริษัท ทีพีไอ โพลนี เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
จัดท ารายงานโดย : บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จเินียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาการตรวจวัดระหว่างเดือน : มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

สถาน ี

ผลการตรวจวัด ฝุ่นละอองขนาดเล็กกวา่ 10 ไมครอน (PM-10) (mg/m3) 

ค่าต่ าสุด-ค่าสูงสุด 
20 มิ.ย. 65 21 มิ.ย. 65 22 มิ.ย. 65 23 มิ.ย. 65 24 มิ.ย. 65 25 มิ.ย. 65 26 มิ.ย. 65 

00:00-
00:00 น. 

00:00-
00:00 น. 

00:00-
00:00 น. 

00:00-
00:00 น. 

00:00-
00:00 น. 

00:00-
00:00 น. 

00:00-
00:00 น. 

โรงเรียน 
บ้านซับบอน  

0.0414 0.0263 0.0379 0.0423 0.0408 0.0453 0.0276 0.0263-0.0453 

มาตรฐาน1/ <0.12 
ตรวจวัดโดยบริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุ :  1/ มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-23 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

ตารางที่ 3-13 ผลการติดตามตรวจสอบฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) จากสถานีตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแบบถาวร (AQMS) บ้านหินลับ 

โครงการ : โรงไฟฟ้าพลังความรอ้นที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ์ของบริษัท ทีพีไอ โพลนี เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
จัดท ารายงานโดย : บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จเินียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาการตรวจวัดระหว่างเดือน : มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

สถาน ี

ผลการตรวจวัด ฝุ่นละอองขนาดเล็กกวา่ 10 ไมครอน (PM-10) (mg/m3) 

ค่าต่ าสุด-ค่าสูงสุด 
20 มิ.ย. 65 21 มิ.ย. 65 22 มิ.ย. 65 23 มิ.ย. 65 24 มิ.ย. 65 25 มิ.ย. 65 26 มิ.ย. 65 

00:00-
00:00 น. 

00:00-
00:00 น. 

00:00-
00:00 น. 

00:00-
00:00 น. 

00:00-
00:00 น. 

00:00-
00:00 น. 

00:00-
00:00 น. 

บ้านหินลับ  0.0560 0.0345 0.0673 0.0521 0.0479 0.0462 0.0577 0.0345-0.0673 

มาตรฐาน1/ <0.12 
ตรวจวัดโดยบริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุ :  1/ มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) 
  

ตารางที่ 3-14 ผลการติดตามตรวจสอบฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) จากสถานีตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแบบถาวร (AQMS) วัดซับบอน  

โครงการ : โรงไฟฟ้าพลังความรอ้นที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ์ของบริษัท ทีพีไอ โพลนี เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
จัดท ารายงานโดย : บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จเินียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาการตรวจวัดระหว่างเดือน : มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

สถาน ี

ผลการตรวจวัด ฝุ่นละอองขนาดเล็กกวา่ 10 ไมครอน (PM-10) (mg/m3) 

ค่าต่ าสุด-ค่าสูงสุด 
20 มิ.ย. 65 21 มิ.ย. 65 22 มิ.ย. 65 23 มิ.ย. 65 24 มิ.ย. 65 25 มิ.ย. 65 26 มิ.ย. 65 

00:00-
00:00 น. 

00:00-
00:00 น. 

00:00-
00:00 น. 

00:00-
00:00 น. 

00:00-
00:00 น. 

00:00-
00:00 น. 

00:00-
00:00 น. 

วัดซับบอน 0.0332 0.0250 0.0235 0.0278 0.0289 0.0238 0.0209 0.0209-0.0332 

มาตรฐาน1/ <0.12 
ตรวจวัดโดยบริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุ :  1/ มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) 
  

ตารางที่ 3-15 ผลการติดตามตรวจสอบฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) จากสถานีตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแบบถาวร (AQMS) บ้านอ่างหิน 

โครงการ : โรงไฟฟ้าพลังความรอ้นที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ์ของบริษัท ทีพีไอ โพลนี เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
จัดท ารายงานโดย : บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จเินียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาการตรวจวัดระหว่างเดือน : มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

สถาน ี

ผลการตรวจวัด ฝุ่นละอองขนาดเล็กกวา่ 10 ไมครอน (PM-10) (mg/m3) 

ค่าต่ าสุด-ค่าสูงสุด 
20 มิ.ย. 65 21 มิ.ย. 65 22 มิ.ย. 65 23 มิ.ย. 65 24 มิ.ย. 65 25 มิ.ย. 65 26 มิ.ย. 65 

00:00-
00:00 น. 

00:00-
00:00 น. 

00:00-
00:00 น. 

00:00-
00:00 น. 

00:00-
00:00 น. 

00:00-
00:00 น. 

00:00-
00:00 น. 

บ้านอ่างหิน 0.0205 0.0155 0.0135 0.0164 0.0159 0.0160 0.0252 0.0135-0.0252 

มาตรฐาน1/ <0.12 
ตรวจวัดโดยบริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุ :  1/ มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-24 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

ตารางที่ 3-16 ผลการติดตามตรวจสอบฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) จากสถานีตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแบบถาวร (AQMS) บ้านไทรงาม 

โครงการ : โรงไฟฟ้าพลังความรอ้นที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ์ของบริษัท ทีพีไอ โพลนี เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
จัดท ารายงานโดย : บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จเินียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาการตรวจวัดระหว่างเดือน : มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

สถาน ี

ผลการตรวจวัด ฝุ่นละอองขนาดเล็กกวา่ 10 ไมครอน (PM-10) (mg/m3) 

ค่าต่ าสุด-ค่าสูงสุด 
20 มิ.ย. 65 21 มิ.ย. 65 22 มิ.ย. 65 23 มิ.ย. 65 24 มิ.ย. 65 25 มิ.ย. 65 26 มิ.ย. 65 

00:00-
00:00 น. 

00:00-
00:00 น. 

00:00-
00:00 น. 

00:00-
00:00 น. 

00:00-
00:00 น. 

00:00-
00:00 น. 

00:00-
00:00 น. 

บ้านไทรงาม  0.0247 0.0127 0.0150 0.0165 0.0236 0.0272 0.0131 0.0127-0.0272 

มาตรฐาน1/ <0.12 
ตรวจวัดโดยบริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุ :  1/ มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) 
  

  

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-25 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

ตารางที่ 3-17 ผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ จากสถานีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบถาวร (AQMS) 
โรงเรียนบ้านซับบอน 

โครงการ : โรงไฟฟ้าพลังความรอ้นที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ์ของบริษัท ทีพีไอ โพลนี เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
จัดท ารายงานโดย : บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จเินียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาการตรวจวัดระหว่างเดือน : มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565  

เวลา 
ผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(ppm) 1/ 

20 มิ.ย. 65 21 มิ.ย. 65 22 มิ.ย. 65 23 มิ.ย. 65 24 มิ.ย. 65 25 มิ.ย. 65 26 มิ.ย. 65 

00:00 – 01:00 0.0131 0.0165 0.0166 0.0134 0.0178 0.0175 0.0233 

01:00 – 02:00 0.0106 0.0151 0.0144 0.0128 0.0180 0.0237 0.0223 

02:00 – 03:00  0.0096 0.0133 0.0127 0.0115 0.0168 0.0259 0.0168 

03:00 – 04:00  0.0095 0.0117 0.0125 0.0109 0.0136 0.0235 0.0091 

04:00 – 05:00  0.0097 0.0131 0.0113 0.0093 0.0115 0.0196 0.0120 

05:00 – 06:00  0.0091 0.0121 0.0080 0.0098 0.0119 0.0169 0.0119 

06:00 – 07:00  0.0079 0.0104 0.0086 0.0096 0.0115 0.0161 0.0115 

07:00 – 08:00  0.0087 0.0095 0.0081 0.0092 0.0102 0.0152 0.0118 

08:00 – 09:00  0.0102 0.0096 0.0089 0.0099 0.0119 0.0204 0.0162 

09:00 – 10:00  0.0114 0.0111 0.0107 0.0132 0.0131 0.0141 0.0120 

10:00 – 11:00  0.0116 0.0139 0.0114 0.0138 0.0136 0.0116 0.0095 

11:00 – 12:00  0.0173 0.0178 0.0124 0.0168 0.0136 0.0152 0.0103 

12:00 – 13:00  0.0209 0.0177 0.0139 0.0152 0.0154 0.0196 0.0118 

13:00 – 14:00  0.0201 0.0236 0.0181 0.0143 0.0146 0.0182 0.0129 

14:00 – 15:00  0.0279 0.0221 0.0249 0.0187 0.0157 0.0148 0.0168 

15:00 – 16:00  0.0259 0.0172 0.0319 0.0149 0.0128 0.0174 0.0199 

16:00 – 17:00  0.0227 0.0210 0.0275 0.0123 0.0154 0.0176 0.0181 

17:00 – 18:00  0.0233 0.0159 0.0214 0.0109 0.0101 0.0199 0.0138 

18:00 – 19:00  0.0185 0.0153 0.0164 0.0128 0.0081 0.0160 0.0119 

19:00 – 20:00  0.0161 0.0108 0.0108 0.0148 0.0126 0.0169 0.0153 

20:00 – 21:00  0.0167 0.0149 0.0151 0.0200 0.0157 0.0175 0.0142 

21:00 – 22:00  0.0188 0.0165 0.0169 0.0193 0.0204 0.0217 0.0126 

22:00 – 23:00  0.0164 0.0217 0.0189 0.0231 0.0150 0.0198 0.0130 

23:00 – 00:00  0.0137 0.0198 0.0118 0.0171 0.0201 0.0233 0.0097 

ค่าเฉลี่ย 24 ชัว่โมง 0.0152 0.0152 0.0144 0.0140 0.0143 0.0185 0.0140 

ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด 0.0279 0.0236 0.0275 0.0231 0.0204 0.0259 0.0233 

ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่ าสุด 0.0079 0.0095 0.0080 0.0092 0.0081 0.0116 0.0091 

มาตรฐาน 1 ชั่วโมง2/ ≤0.17 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณทีอุ่ณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ 
 2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานก๊าซไนโตรเจนในบรรยากาศโดยทั่วไป 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-26 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

ตารางที่ 3-18 ผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ จากสถานีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบถาวร (AQMS) 
บ้านหินลับ 

โครงการ : โรงไฟฟ้าพลังความรอ้นที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ์ของบริษัท ทีพีไอ โพลนี เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
จัดท ารายงานโดย : บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จเินียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาการตรวจวัดระหว่างเดือน : มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

เวลา 
ผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(ppm) 1/ 

20 มิ.ย. 65 21 มิ.ย. 65 22 มิ.ย. 65 23 มิ.ย. 65 24 มิ.ย. 65 25 มิ.ย. 65 26 มิ.ย. 65 

00:00 – 01:00 0.0184 0.0252 0.0159 0.0205 0.0231 0.0243 0.0094 

01:00 – 02:00 0.0165 0.0216 0.0303 0.0211 0.0271 0.0291 0.0120 

02:00 – 03:00  0.0174 0.0171 0.0237 0.0210 0.0224 0.0278 0.0074 

03:00 – 04:00  0.0176 0.0216 0.0268 0.0206 0.0278 0.0283 0.0170 

04:00 – 05:00  0.0166 0.0223 0.0261 0.0203 0.0264 0.0248 0.0052 

05:00 – 06:00  0.0156 0.0202 0.0251 0.0189 0.0218 0.0226 0.0059 

06:00 – 07:00  0.0160 0.0187 0.0229 0.0186 0.0239 0.0207 0.0046 

07:00 – 08:00  0.0140 0.0178 0.0261 0.0189 0.0209 0.0176 0.0053 

08:00 – 09:00  0.0134 0.0155 0.0256 0.0183 0.0169 0.0171 0.0061 

09:00 – 10:00  0.0189 0.0131 0.0177 0.0136 0.0108 0.0175 0.0046 

10:00 – 11:00  0.0213 0.0143 0.0147 0.0174 0.0089 0.0114 0.0039 

11:00 – 12:00  0.0217 0.0155 0.0186 0.0146 0.0125 0.0175 0.0029 

12:00 – 13:00  0.0300 0.0191 0.0175 0.0141 0.0101 0.0184 0.0034 

13:00 – 14:00  0.0321 0.0265 0.0165 0.0139 0.0090 0.0182 0.0033 

14:00 – 15:00  0.0340 0.0221 0.0247 0.0163 0.0068 0.0259 0.0071 

15:00 – 16:00  0.0343 0.0231 0.0211 0.0123 0.0093 0.0239 0.0217 

16:00 – 17:00  0.0186 0.0155 0.0204 0.0133 0.0068 0.0196 0.0127 

17:00 – 18:00  0.0187 0.0190 0.0184 0.0124 0.0126 0.0067 0.0060 

18:00 – 19:00  0.0108 0.0167 0.0119 0.0185 0.0184 0.0068 0.0044 

19:00 – 20:00  0.0146 0.0170 0.0151 0.0115 0.0072 0.0076 0.0084 

20:00 – 21:00  0.0142 0.0122 0.0202 0.0103 0.0081 0.0107 0.0144 

21:00 – 22:00  0.0198 0.0133 0.0262 0.0076 0.0170 0.0098 0.0129 

22:00 – 23:00  0.0085 0.0118 0.0308 0.0069 0.0137 0.0130 0.0058 

23:00 – 00:00  0.0228 0.0116 0.0306 0.0154 0.0240 0.0133 0.0024 

ค่าเฉลี่ย 24 ชัว่โมง 0.0189 0.0179 0.0218 0.0156 0.0163 0.0181 0.0079 

ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด 0.0343 0.0265 0.0308 0.0211 0.0278 0.0291 0.0217 

ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่ าสุด 0.0085 0.0116 0.0119 0.0069 0.0068 0.0067 0.0024 

มาตรฐาน 1 ชั่วโมง2/ ≤0.17 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณทีอุ่ณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ 
 2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานก๊าซไนโตรเจนในบรรยากาศโดยทั่วไป 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-27 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

ตารางที่ 3-19 ผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ จากสถานีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบถาวร (AQMS) 
วัดซับบอน (บ้านซับบอน หมู่ 5) 

โครงการ : โรงไฟฟ้าพลังความรอ้นที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ์ของบริษัท ทีพีไอ โพลนี เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
จัดท ารายงานโดย : บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จเินียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาการตรวจวัดระหว่างเดือน : มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

เวลา 
ผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(ppm) 1/ 

20 มิ.ย. 65 21 มิ.ย. 65 22 มิ.ย. 65 23 มิ.ย. 65 24 มิ.ย. 65 25 มิ.ย. 65 26 มิ.ย. 65 

00:00 – 01:00 0.0116 0.0254 0.0070 0.0085 0.0165 0.0115 0.0214 

01:00 – 02:00 0.0065 0.0181 0.0119 0.0133 0.0175 0.0211 0.0269 

02:00 – 03:00  0.0067 0.0160 0.0115 0.0178 0.0189 0.0151 0.0047 

03:00 – 04:00  0.0106 0.0155 0.0111 0.0154 0.0098 0.0121 0.0020 

04:00 – 05:00  0.0098 0.0171 0.0089 0.0158 0.0073 0.0115 0.0018 

05:00 – 06:00  0.0108 0.0143 0.0040 0.0115 0.0095 0.0134 0.0063 

06:00 – 07:00  0.0091 0.0140 0.0038 0.0069 0.0135 0.0166 0.0051 

07:00 – 08:00  0.0079 0.0153 0.0076 0.0084 0.0155 0.0137 0.0083 

08:00 – 09:00  0.0128 0.0072 0.0100 0.0114 0.0078 0.0133 0.0056 

09:00 – 10:00  0.0098 0.0027 0.0083 0.0077 0.0041 0.0058 0.0039 

10:00 – 11:00  0.0069 0.0032 0.0032 0.0042 0.0020 0.0029 0.0016 

11:00 – 12:00  0.0132 0.0044 0.0025 0.0045 0.0021 0.0017 0.0006 

12:00 – 13:00  0.0155 0.0110 0.0030 0.0039 0.0020 0.0016 0.0008 

13:00 – 14:00  0.0111 0.0067 0.0038 0.0036 0.0019 0.0018 0.0013 

14:00 – 15:00  0.0095 0.0128 0.0099 0.0033 0.0016 0.0013 0.0085 

15:00 – 16:00  0.0092 0.0050 0.0075 0.0040 0.0022 0.0021 0.0047 

16:00 – 17:00  0.0081 0.0076 0.0104 0.0049 0.0026 0.0028 0.0021 

17:00 – 18:00  0.0071 0.0043 0.0084 0.0044 0.0025 0.0029 0.0017 

18:00 – 19:00  0.0054 0.0045 0.0050 0.0037 0.0024 0.0035 0.0016 

19:00 – 20:00  0.0064 0.0056 0.0044 0.0043 0.0037 0.0030 0.0023 

20:00 – 21:00  0.0141 0.0121 0.0221 0.0130 0.0108 0.0030 0.0027 

21:00 – 22:00  0.0404 0.0221 0.0173 0.0235 0.0213 0.0031 0.0030 

22:00 – 23:00  0.0157 0.0145 0.0099 0.0149 0.0246 0.0143 0.0017 

23:00 – 00:00  0.0194 0.0177 0.0089 0.0099 0.0191 0.0263 0.0021 

ค่าเฉลี่ย 24 ชัว่โมง 0.0117 0.0118 0.0086 0.0093 0.0094 0.0086 0.0050 

ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด 0.0404 0.0254 0.0221 0.0235 0.0246 0.0263 0.0269 

ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่ าสุด 0.0054 0.0027 0.0025 0.0033 0.0016 0.0013 0.0006 

มาตรฐาน 1 ชั่วโมง2/ ≤0.17 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณทีอุ่ณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ 
 2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานก๊าซไนโตรเจนในบรรยากาศโดยทั่วไป 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-28 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

ตารางที่ 3-20 ผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ จากสถานีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบถาวร (AQMS) 
บ้านอ่างหิน 

โครงการ : โรงไฟฟ้าพลังความรอ้นที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ์ของบริษัท ทีพีไอ โพลนี เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
จัดท ารายงานโดย : บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จเินียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาการตรวจวัดระหว่างเดือน : มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

เวลา 
ผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(ppm) 1/ 

20 มิ.ย. 65 21 มิ.ย. 65 22 มิ.ย. 65 23 มิ.ย. 65 24 มิ.ย. 65 25 มิ.ย. 65 26 มิ.ย. 65 

00:00 – 01:00 0.0028 0.0088 0.0123 0.0107 0.0025 0.0121 0.0330 

01:00 – 02:00 0.0027 0.0098 0.0036 0.0088 0.0178 0.0144 0.0199 

02:00 – 03:00  0.0025 0.0037 0.0024 0.0073 0.0058 0.0109 0.0165 

03:00 – 04:00  0.0028 0.0031 0.0027 0.0063 0.0049 0.0112 0.0092 

04:00 – 05:00  0.0039 0.0045 0.0018 0.0082 0.0053 0.0056 0.0065 

05:00 – 06:00  0.0043 0.0078 0.0015 0.0068 0.0050 0.0077 0.0044 

06:00 – 07:00  0.0039 0.0041 0.0017 0.0065 0.0054 0.0052 0.0032 

07:00 – 08:00  0.0035 0.0032 0.0024 0.0058 0.0047 0.0030 0.0047 

08:00 – 09:00  0.0030 0.0058 0.0035 0.0068 0.0048 0.0023 0.0148 

09:00 – 10:00  0.0059 0.0050 0.0057 0.0083 0.0062 0.0080 0.0091 

10:00 – 11:00  0.0191 0.0057 0.0055 0.0083 0.0051 0.0051 0.0093 

11:00 – 12:00  0.0282 0.0063 0.0048 0.0082 0.0058 0.0060 0.0066 

12:00 – 13:00  0.0243 0.0077 0.0053 0.0083 0.0061 0.0045 0.0093 

13:00 – 14:00  0.0201 0.0075 0.0071 0.0071 0.0064 0.0052 0.0107 

14:00 – 15:00  0.0173 0.0109 0.0111 0.0124 0.0083 0.0072 0.0048 

15:00 – 16:00  0.0076 0.0100 0.0119 0.0126 0.0063 0.0103 0.0039 

16:00 – 17:00  0.0077 0.0095 0.0091 0.0100 0.0101 0.0124 0.0051 

17:00 – 18:00  0.0152 0.0162 0.0082 0.0067 0.0098 0.0084 0.0119 

18:00 – 19:00  0.0203 0.0208 0.0140 0.0050 0.0095 0.0117 0.0110 

19:00 – 20:00  0.0170 0.0181 0.0115 0.0036 0.0102 0.0075 0.0083 

20:00 – 21:00  0.0122 0.0116 0.0105 0.0031 0.0092 0.0099 0.0049 

21:00 – 22:00  0.0058 0.0102 0.0071 0.0022 0.0096 0.0126 0.0157 

22:00 – 23:00  0.0115 0.0189 0.0215 0.0021 0.0076 0.0048 0.0268 

23:00 – 00:00  0.0107 0.0188 0.0159 0.0015 0.0163 0.0046 0.0096 

ค่าเฉลี่ย 24 ชัว่โมง 0.0108 0.0092 0.0078 0.0070 0.0077 0.0077 0.0110 

ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด 0.0282 0.0208 0.0215 0.0126 0.0178 0.0126 0.0330 

ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่ าสุด 0.0025 0.0031 0.0015 0.0015 0.0025 0.0023 0.0032 

มาตรฐาน 1 ชั่วโมง2/ ≤0.17 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณทีอุ่ณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ 
 2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานก๊าซไนโตรเจนในบรรยากาศโดยทั่วไป 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-29 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

ตารางที่ 3-21 ผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ จากสถานีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบถาวร (AQMS) 
บ้านไทรงาม  

โครงการ : โรงไฟฟ้าพลังความรอ้นที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ์ของบริษัท ทีพีไอ โพลนี เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
จัดท ารายงานโดย : บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จเินียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาการตรวจวัดระหว่างเดือน : มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

เวลา 
ผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(ppm) 1/ 

20 มิ.ย. 65 21 มิ.ย. 65 22 มิ.ย. 65 23 มิ.ย. 65 24 มิ.ย. 65 25 มิ.ย. 65 26 มิ.ย. 65 

00:00 – 01:00 0.0090 0.0051 0.0036 0.0093 0.0125 0.0059 0.0057 

01:00 – 02:00 0.0100 0.0049 0.0080 0.0098 0.0146 0.0070 0.0040 

02:00 – 03:00  0.0081 0.0060 0.0061 0.0103 0.0083 0.0079 0.0038 

03:00 – 04:00  0.0175 0.0073 0.0032 0.0112 0.0069 0.0172 0.0039 

04:00 – 05:00  0.0173 0.0122 0.0045 0.0105 0.0080 0.0129 0.0041 

05:00 – 06:00  0.0119 0.0137 0.0070 0.0118 0.0081 0.0084 0.0036 

06:00 – 07:00  0.0099 0.0074 0.0098 0.0075 0.0095 0.0053 0.0034 

07:00 – 08:00  0.0093 0.0054 0.0086 0.0056 0.0095 0.0128 0.0031 

08:00 – 09:00  0.0080 0.0051 0.0055 0.0048 0.0068 0.0069 0.0030 

09:00 – 10:00  0.0068 0.0042 0.0040 0.0043 0.0051 0.0038 0.0043 

10:00 – 11:00  0.0075 0.0058 0.0030 0.0048 0.0041 0.0036 0.0027 

11:00 – 12:00  0.0126 0.0061 0.0035 0.0053 0.0040 0.0034 0.0023 

12:00 – 13:00  0.0066 0.0051 0.0038 0.0041 0.0040 0.0036 0.0024 

13:00 – 14:00  0.0056 0.0052 0.0060 0.0034 0.0034 0.0039 0.0028 

14:00 – 15:00  0.0056 0.0054 0.0057 0.0036 0.0037 0.0032 0.0029 

15:00 – 16:00  0.0056 0.0047 0.0042 0.0047 0.0038 0.0034 0.0040 

16:00 – 17:00  0.0053 0.0041 0.0048 0.0057 0.0038 0.0039 0.0033 

17:00 – 18:00  0.0064 0.0045 0.0074 0.0057 0.0039 0.0044 0.0026 

18:00 – 19:00  0.0060 0.0049 0.0062 0.0079 0.0058 0.0044 0.0033 

19:00 – 20:00  0.0058 0.0043 0.0061 0.0051 0.0062 0.0047 0.0034 

20:00 – 21:00  0.0079 0.0064 0.0056 0.0048 0.0082 0.0053 0.0045 

21:00 – 22:00  0.0079 0.0076 0.0072 0.0062 0.0097 0.0054 0.0040 

22:00 – 23:00  0.0173 0.0086 0.0081 0.0094 0.0076 0.0062 0.0029 

23:00 – 00:00  0.0059 0.0124 0.0121 0.0104 0.0121 0.0057 0.0021 

ค่าเฉลี่ย 24 ชัว่โมง 0.0089 0.0066 0.0060 0.0067 0.0070 0.0057 0.0034 

ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด 0.0175 0.0137 0.0121 0.0112 0.0146 0.0129 0.0057 

ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่ าสุด 0.0053 0.0041 0.0030 0.0034 0.0034 0.0032 0.0021 

มาตรฐาน 1 ชั่วโมง2/ ≤0.17 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณทีอุ่ณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ 
 2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานก๊าซไนโตรเจนในบรรยากาศโดยทั่วไป 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-30 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

ตารางที่ 3-22 ผลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ จากสถานีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบถาวร (AQMS) 
โรงเรียนบ้านซับบอน  

โครงการ : โรงไฟฟ้าพลังความรอ้นที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ์ของบริษัท ทีพีไอ โพลนี เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
จัดท ารายงานโดย : บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จเินียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาการตรวจวัดระหว่างเดือน : มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565  

เวลา 
ผลการตรวจวัดก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (ppm) 1/ 

20 มิ.ย. 65 21 มิ.ย. 65 22 มิ.ย. 65 23 มิ.ย. 65 24 มิ.ย. 65 25 มิ.ย. 65 26 มิ.ย. 65 

00:00 – 01:00 0.0032 0.0029 0.0032 0.0027 0.0037 0.0027 0.0032 

01:00 – 02:00 0.0031 0.0030 0.0030 0.0029 0.0034 0.0032 0.0030 

02:00 – 03:00  0.0032 0.0031 0.0029 0.0031 0.0027 0.0035 0.0028 

03:00 – 04:00  0.0033 0.0030 0.0030 0.0033 0.0027 0.0033 0.0026 

04:00 – 05:00  0.0031 0.0030 0.0030 0.0033 0.0028 0.0033 0.0026 

05:00 – 06:00  0.0030 0.0031 0.0031 0.0033 0.0027 0.0036 0.0026 

06:00 – 07:00  0.0030 0.0031 0.0033 0.0033 0.0028 0.0036 0.0027 

07:00 – 08:00  0.0032 0.0032 0.0035 0.0033 0.0028 0.0038 0.0028 

08:00 – 09:00  0.0034 0.0031 0.0031 0.0035 0.0031 0.0039 0.0029 

09:00 – 10:00  0.0029 0.0031 0.0029 0.0032 0.0027 0.0034 0.0027 

10:00 – 11:00  0.0025 0.0029 0.0026 0.0032 0.0024 0.0030 0.0024 

11:00 – 12:00  0.0025 0.0028 0.0024 0.0029 0.0022 0.0038 0.0021 

12:00 – 13:00  0.0023 0.0026 0.0023 0.0029 0.0022 0.0033 0.0018 

13:00 – 14:00  0.0030 0.0023 0.0022 0.0027 0.0021 0.0022 0.0018 

14:00 – 15:00  0.0026 0.0031 0.0024 0.0026 0.0020 0.0027 0.0017 

15:00 – 16:00  0.0023 0.0026 0.0030 0.0029 0.0023 0.0022 0.0019 

16:00 – 17:00  0.0023 0.0025 0.0024 0.0035 0.0023 0.0029 0.0022 

17:00 – 18:00  0.0023 0.0024 0.0022 0.0031 0.0028 0.0027 0.0024 

18:00 – 19:00  0.0025 0.0026 0.0024 0.0033 0.0025 0.0030 0.0025 

19:00 – 20:00  0.0026 0.0027 0.0024 0.0031 0.0025 0.0032 0.0034 

20:00 – 21:00  0.0026 0.0030 0.0026 0.0033 0.0026 0.0031 0.0028 

21:00 – 22:00  0.0029 0.0029 0.0027 0.0035 0.0028 0.0030 0.0025 

22:00 – 23:00  0.0028 0.0031 0.0030 0.0035 0.0027 0.0036 0.0026 

23:00 – 00:00  0.0028 0.0031 0.0028 0.0036 0.0028 0.0035 0.0025 

ค่าเฉลี่ย 24 ชัว่โมง 0.0028 0.0029 0.0028 0.0032 0.0026 0.0032 0.0025 

ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด 0.0034 0.0032 0.0035 0.0036 0.0037 0.0039 0.0032 

ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่ าสุด 0.0023 0.0023 0.0022 0.0026 0.0020 0.0022 0.0017 

มาตรฐาน 1 ชั่วโมง 2/ ≤0.30 

มาตรฐาน 24 ชัว่โมง 3/ ≤0.12 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณทีอุ่ณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ 
 2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
 3/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-31 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

ตารางที่ 3-23 ผลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ จากสถานีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบถาวร (AQMS) 
บ้านหินลับ 

โครงการ : โรงไฟฟ้าพลังความรอ้นที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ์ของบริษัท ทีพีไอ โพลนี เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
จัดท ารายงานโดย : บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จเินียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาการตรวจวัดระหว่างเดือน : มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565  

เวลา 
ผลการตรวจวัดก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (ppm) 1/ 

20 มิ.ย. 65 21 มิ.ย. 65 22 มิ.ย. 65 23 มิ.ย. 65 24 มิ.ย. 65 25 มิ.ย. 65 26 มิ.ย. 65 

00:00 – 01:00 0.0058 0.0058 0.0052 0.0058 0.0058 0.0053 0.0057 

01:00 – 02:00 0.0056 0.0062 0.0054 0.0061 0.0059 0.0054 0.0059 

02:00 – 03:00  0.0056 0.0058 0.0054 0.0061 0.0058 0.0055 0.0059 

03:00 – 04:00  0.0056 0.0057 0.0052 0.0063 0.0064 0.0054 0.0059 

04:00 – 05:00  0.0058 0.0058 0.0056 0.0063 0.0074 0.0055 0.0058 

05:00 – 06:00  0.0056 0.0058 0.0054 0.0063 0.0074 0.0054 0.0058 

06:00 – 07:00  0.0058 0.0067 0.0054 0.0065 0.0073 0.0055 0.0058 

07:00 – 08:00  0.0057 0.0073 0.0056 0.0066 0.0075 0.0053 0.0060 

08:00 – 09:00  0.0057 0.0071 0.0055 0.0062 0.0079 0.0055 0.0058 

09:00 – 10:00  0.0059 0.0059 0.0050 0.0062 0.0087 0.0053 0.0057 

10:00 – 11:00  0.0062 0.0055 0.0046 0.0061 0.0069 0.0052 0.0056 

11:00 – 12:00  0.0060 0.0053 0.0042 0.0057 0.0064 0.0051 0.0054 

12:00 – 13:00  0.0058 0.0054 0.0041 0.0052 0.0060 0.0049 0.0055 

13:00 – 14:00  0.0058 0.0052 0.0041 0.0052 0.0053 0.0049 0.0054 

14:00 – 15:00  0.0061 0.0053 0.0038 0.0054 0.0052 0.0049 0.0054 

15:00 – 16:00  0.0059 0.0049 0.0037 0.0055 0.0056 0.0052 0.0055 

16:00 – 17:00  0.0057 0.0051 0.0037 0.0055 0.0057 0.0053 0.0056 

17:00 – 18:00  0.0056 0.0054 0.0036 0.0056 0.0057 0.0053 0.0058 

18:00 – 19:00  0.0055 0.0054 0.0044 0.0054 0.0061 0.0052 0.0058 

19:00 – 20:00  0.0056 0.0084 0.0048 0.0054 0.0058 0.0052 0.0056 

20:00 – 21:00  0.0056 0.0079 0.0053 0.0055 0.0058 0.0053 0.0058 

21:00 – 22:00  0.0055 0.0061 0.0054 0.0054 0.0058 0.0052 0.0058 

22:00 – 23:00  0.0054 0.0058 0.0058 0.0057 0.0055 0.0056 0.0053 

23:00 – 00:00  0.0054 0.0058 0.0059 0.0057 0.0054 0.0057 0.0051 

ค่าเฉลี่ย 24 ชัว่โมง 0.0057 0.0060 0.0048 0.0058 0.0062 0.0053 0.0056 

ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด 0.0062 0.0084 0.0059 0.0066 0.0079 0.0057 0.0059 

ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่ าสุด 0.0054 0.0049 0.0036 0.0052 0.0052 0.0049 0.0051 

มาตรฐาน 1 ชั่วโมง 2/ ≤0.30 

มาตรฐาน 24 ชัว่โมง 3/ ≤0.12 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณทีอุ่ณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ 
 2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
 3/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-32 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

ตารางที่ 3-24  ผลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ จากสถานีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบถาวร (AQMS)  
วัดซับบอน (บ้านซับบอน หมู่ 5) 

โครงการ : โรงไฟฟ้าพลังความรอ้นที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ์ของบริษัท ทีพีไอ โพลนี เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
จัดท ารายงานโดย : บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จเินียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาการตรวจวัดระหว่างเดือน : มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

เวลา 
ผลการตรวจวัดก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (ppm) 1/ 

20 มิ.ย. 65 21 มิ.ย. 65 22 มิ.ย. 65 23 มิ.ย. 65 24 มิ.ย. 65 25 มิ.ย. 65 26 มิ.ย. 65 

00:00 – 01:00 0.0051 0.0050 0.0041 0.0039 0.0041 0.0041 0.0036 

01:00 – 02:00 0.0051 0.0042 0.0042 0.0039 0.0042 0.0035 0.0041 

02:00 – 03:00  0.0049 0.0040 0.0038 0.0041 0.0040 0.0035 0.0041 

03:00 – 04:00  0.0052 0.0042 0.0042 0.0042 0.0039 0.0033 0.0040 

04:00 – 05:00  0.0053 0.0042 0.0040 0.0042 0.0043 0.0035 0.0041 

05:00 – 06:00  0.0054 0.0038 0.0040 0.0042 0.0041 0.0035 0.0041 

06:00 – 07:00  0.0052 0.0040 0.0041 0.0044 0.0040 0.0034 0.0040 

07:00 – 08:00  0.0050 0.0043 0.0043 0.0045 0.0044 0.0033 0.0039 

08:00 – 09:00  0.0050 0.0040 0.0048 0.0043 0.0042 0.0031 0.0050 

09:00 – 10:00  0.0047 0.0038 0.0045 0.0041 0.0040 0.0041 0.0039 

10:00 – 11:00  0.0047 0.0040 0.0042 0.0040 0.0050 0.0034 0.0040 

11:00 – 12:00  0.0050 0.0039 0.0039 0.0050 0.0041 0.0035 0.0041 

12:00 – 13:00  0.0051 0.0038 0.0049 0.0040 0.0040 0.0033 0.0040 

13:00 – 14:00  0.0053 0.0049 0.0041 0.0040 0.0037 0.0031 0.0042 

14:00 – 15:00  0.0067 0.0041 0.0039 0.0040 0.0039 0.0032 0.0038 

15:00 – 16:00  0.0058 0.0043 0.0043 0.0041 0.0040 0.0033 0.0038 

16:00 – 17:00  0.0056 0.0042 0.0042 0.0042 0.0040 0.0033 0.0038 

17:00 – 18:00  0.0056 0.0045 0.0042 0.0042 0.0039 0.0034 0.0037 

18:00 – 19:00  0.0052 0.0042 0.0043 0.0040 0.0042 0.0033 0.0038 

19:00 – 20:00  0.0050 0.0042 0.0044 0.0042 0.0040 0.0033 0.0037 

20:00 – 21:00  0.0049 0.0038 0.0041 0.0041 0.0039 0.0032 0.0039 

21:00 – 22:00  0.0049 0.0038 0.0039 0.0043 0.0037 0.0033 0.0040 

22:00 – 23:00  0.0049 0.0039 0.0040 0.0042 0.0040 0.0034 0.0038 

23:00 – 00:00  0.0049 0.0040 0.0039 0.0038 0.0041 0.0035 0.0039 

ค่าเฉลี่ย 24 ชัว่โมง 0.0051 0.0041 0.0041 0.0041 0.0040 0.0034 0.0039 

ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด 0.0058 0.0050 0.0048 0.0045 0.0044 0.0041 0.0042 

ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่ าสุด 0.0047 0.0038 0.0038 0.0038 0.0037 0.0031 0.0036 

มาตรฐาน 1 ชั่วโมง 2/ ≤0.30 

มาตรฐาน 24 ชัว่โมง 3/ ≤0.12 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณทีอุ่ณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ 
 2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
 3/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-33 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

ตารางที่ 3-25 ผลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ จากสถานีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบถาวร (AQMS) 
บ้านอ่างหิน 

โครงการ : โรงไฟฟ้าพลังความรอ้นที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ์ของบริษัท ทีพีไอ โพลนี เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
จัดท ารายงานโดย : บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จเินียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาการตรวจวัดระหว่างเดือน : มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

เวลา 
ผลการตรวจวัดก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (ppm) 1/ 

20 มิ.ย. 65 21 มิ.ย. 65 22 มิ.ย. 65 23 มิ.ย. 65 24 มิ.ย. 65 25 มิ.ย. 65 26 มิ.ย. 65 

00:00 – 01:00 0.0028 0.0088 0.0123 0.0107 0.0025 0.0121 0.0330 

01:00 – 02:00 0.0027 0.0098 0.0036 0.0088 0.0178 0.0144 0.0199 

02:00 – 03:00  0.0025 0.0037 0.0024 0.0073 0.0058 0.0109 0.0165 

03:00 – 04:00  0.0028 0.0031 0.0027 0.0063 0.0049 0.0112 0.0092 

04:00 – 05:00  0.0039 0.0045 0.0018 0.0082 0.0053 0.0056 0.0065 

05:00 – 06:00  0.0043 0.0078 0.0015 0.0068 0.0050 0.0077 0.0044 

06:00 – 07:00  0.0039 0.0041 0.0017 0.0065 0.0054 0.0052 0.0032 

07:00 – 08:00  0.0035 0.0032 0.0024 0.0058 0.0047 0.0030 0.0047 

08:00 – 09:00  0.0030 0.0058 0.0035 0.0068 0.0048 0.0023 0.0148 

09:00 – 10:00  0.0059 0.0050 0.0057 0.0083 0.0062 0.0080 0.0091 

10:00 – 11:00  0.0191 0.0057 0.0055 0.0083 0.0051 0.0051 0.0093 

11:00 – 12:00  0.0282 0.0063 0.0048 0.0082 0.0058 0.0060 0.0066 

12:00 – 13:00  0.0243 0.0077 0.0053 0.0083 0.0061 0.0045 0.0093 

13:00 – 14:00  0.0201 0.0075 0.0071 0.0071 0.0064 0.0052 0.0107 

14:00 – 15:00  0.0173 0.0109 0.0111 0.0124 0.0083 0.0072 0.0048 

15:00 – 16:00  0.0076 0.0100 0.0119 0.0126 0.0063 0.0103 0.0039 

16:00 – 17:00  0.0077 0.0095 0.0091 0.0100 0.0101 0.0124 0.0051 

17:00 – 18:00  0.0152 0.0162 0.0082 0.0067 0.0098 0.0084 0.0119 

18:00 – 19:00  0.0203 0.0208 0.0140 0.0050 0.0095 0.0117 0.0110 

19:00 – 20:00  0.0170 0.0181 0.0115 0.0036 0.0102 0.0075 0.0083 

20:00 – 21:00  0.0122 0.0116 0.0105 0.0031 0.0092 0.0099 0.0049 

21:00 – 22:00  0.0058 0.0102 0.0071 0.0022 0.0096 0.0126 0.0157 

22:00 – 23:00  0.0115 0.0189 0.0215 0.0021 0.0076 0.0048 0.0268 

23:00 – 00:00  0.0107 0.0188 0.0159 0.0015 0.0163 0.0046 0.0096 

ค่าเฉลี่ย 24 ชัว่โมง 0.0108 0.0092 0.0078 0.0070 0.0077 0.0077 0.0110 

ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด 0.0282 0.0208 0.0215 0.0126 0.0178 0.0126 0.0330 

ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่ าสุด 0.0025 0.0031 0.0015 0.0015 0.0025 0.0023 0.0032 

มาตรฐาน 1 ชั่วโมง 2/ ≤0.30 

มาตรฐาน 24 ชัว่โมง 3/ ≤0.12 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณทีอุ่ณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ 
 2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
 3/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-34 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

ตารางที่ 3-26 ผลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ จากสถานีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบถาวร (AQMS)  
บ้านไทรงาม 

โครงการ : โรงไฟฟ้าพลังความรอ้นที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ์ของบริษัท ทีพีไอ โพลนี เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
จัดท ารายงานโดย : บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จเินียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาการตรวจวัดระหว่างเดือน : มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

เวลา 
ผลการตรวจวัดก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (ppm) 1/ 

20 มิ.ย. 65 21 มิ.ย. 65 22 มิ.ย. 65 23 มิ.ย. 65 24 มิ.ย. 65 25 มิ.ย. 65 26 มิ.ย. 65 

00:00 – 01:00 0.0040 0.0044 0.0032 0.0037 0.0052 0.0009 0.0038 

01:00 – 02:00 0.0042 0.0038 0.0039 0.0039 0.0037 0.0032 0.0021 

02:00 – 03:00  0.0047 0.0030 0.0043 0.0043 0.0017 0.0041 0.0032 

03:00 – 04:00  0.0047 0.0031 0.0047 0.0043 0.0009 0.0056 0.0025 

04:00 – 05:00  0.0048 0.0029 0.0043 0.0059 0.0031 0.0055 0.0021 

05:00 – 06:00  0.0048 0.0031 0.0090 0.0059 0.0020 0.0052 0.0020 

06:00 – 07:00  0.0047 0.0029 0.0056 0.0043 0.0012 0.0050 0.0018 

07:00 – 08:00  0.0047 0.0067 0.0042 0.0042 0.0012 0.0048 0.0016 

08:00 – 09:00  0.0086 0.0034 0.0046 0.0045 0.0007 0.0047 0.0011 

09:00 – 10:00  0.0048 0.0030 0.0064 0.0050 0.0001 0.0045 0.0020 

10:00 – 11:00  0.0057 0.0038 0.0072 0.0058 0.0007 0.0039 0.0011 

11:00 – 12:00  0.0075 0.0061 0.0075 0.0063 0.0014 0.0034 0.0004 

12:00 – 13:00  0.0081 0.0072 0.0083 0.0067 0.0015 0.0031 0.0006 

13:00 – 14:00  0.0085 0.0073 0.0084 0.0060 0.0014 0.0029 0.0005 

14:00 – 15:00  0.0091 0.0079 0.0082 0.0043 0.0002 0.0029 0.0006 

15:00 – 16:00  0.0090 0.0079 0.0075 0.0067 0.0017 0.0034 0.0006 

16:00 – 17:00  0.0090 0.0072 0.0068 0.0072 0.0012 0.0043 0.0026 

17:00 – 18:00  0.0086 0.0065 0.0059 0.0074 0.0018 0.0051 0.0030 

18:00 – 19:00  0.0072 0.0064 0.0044 0.0060 0.0020 0.0051 0.0026 

19:00 – 20:00  0.0067 0.0047 0.0039 0.0065 0.0019 0.0049 0.0009 

20:00 – 21:00  0.0057 0.0033 0.0039 0.0053 0.0016 0.0049 0.0011 

21:00 – 22:00  0.0048 0.0029 0.0038 0.0055 0.0009 0.0039 0.0014 

22:00 – 23:00  0.0051 0.0028 0.0038 0.0051 0.0012 0.0041 0.0013 

23:00 – 00:00  0.0045 0.0030 0.0040 0.0053 0.0014 0.0040 0.0012 

ค่าเฉลี่ย 24 ชัว่โมง 0.0061 0.0046 0.0054 0.0054 0.0015 0.0041 0.0016 

ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด 0.0091 0.0079 0.0084 0.0074 0.0052 0.0055 0.0038 

ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่ าสุด 0.0040 0.0028 0.0032 0.0037 0.0001 0.0009 0.0004 

มาตรฐาน 1 ชั่วโมง 2/ ≤0.30 

มาตรฐาน 24 ชัว่โมง 3/ ≤0.12 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณทีอุ่ณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ 
 2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
 3/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-35 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

ตารางที่ 3-27 ผลการติดตามตรวจสอบความเร็วและทิศทางลม จากสถานีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบถาวร 
(AQMS) โรงเรียนบ้านซับบอน 

โครงการ : โรงไฟฟ้าพลังความรอ้นที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ์ของบริษัท ทีพีไอ โพลนี เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
จัดท ารายงานโดย : บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จเินียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาการตรวจวัดระหว่างเดือน : มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

20 มิ.ย. 65 21 มิ.ย. 65 22 มิ.ย. 65 23 มิ.ย. 65 24 มิ.ย. 65 25 มิ.ย. 65 26 มิ.ย. 65 

00:00-00:00 00:00-00:00 00:00-00:00 00:00-00:00 00:00-00:00 00:00-00:00 00:00-00:00 

ความเร็ว  
(m/s) 

ทิศทาง 
ความเร็ว  
(m/s) 

ทิศทาง 
ความเร็ว  
(m/s) 

ทิศทาง 
ความเร็ว  
(m/s) 

ทิศทาง 
ความเร็ว  
(m/s) 

ทิศทาง 
ความเร็ว  
(m/s) 

ทิศทาง 
ความเร็ว  
(m/s) 

ทิศทาง 

0.70 SW 0.70 SSW 0.60 SW 0.080 SSW 0.05 WSW 0.60 SSW 0.70 SSW 

ข้อสรุป : ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวนัตกเฉียงใต้ค่อนไปทางทิศใต้ (SSW) 
 ความเรว็ลมสว่นใหญ่มีค่าระหว่าง 0.50-0.80 m/s 

 

ตารางที่ 3-28 ผลการติดตามตรวจสอบความเร็วและทิศทางลม จากสถานีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบถาวร 
(AQMS) บ้านหนิลับ 

โครงการ : โรงไฟฟ้าพลังความรอ้นที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ์ของบริษัท ทีพีไอ โพลนี เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
จัดท ารายงานโดย : บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จเินียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาการตรวจวัดระหว่างเดือน : มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

20 มิ.ย. 65 21 มิ.ย. 65 22 มิ.ย. 65 23 มิ.ย. 65 24 มิ.ย. 65 25 มิ.ย. 65 26 มิ.ย. 65 

00:00-00:00 00:00-00:00 00:00-00:00 00:00-00:00 00:00-00:00 00:00-00:00 00:00-00:00 

ความเร็ว  
(m/s) 

ทิศทาง 
ความเร็ว  
(m/s) 

ทิศทาง 
ความเร็ว  
(m/s) 

ทิศทาง 
ความเร็ว  
(m/s) 

ทิศทาง 
ความเร็ว  
(m/s) 

ทิศทาง 
ความเร็ว  
(m/s) 

ทิศทาง 
ความเร็ว  
(m/s) 

ทิศทาง 

0.80 SSW 0.70 SW 0.50 SW 0.50 SSW 0.50 SSW 0.70 SSE 0.60 SSW 

ข้อสรุป : ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวนัตกเฉียงใต้ค่อนไปทางทิศใต้ (SSW) 
 ความเรว็ลมสว่นใหญ่มีค่าระหว่าง 0.50-0.80 m/s 

 
ตารางที่ 3-29 ผลการติดตามตรวจสอบความเร็วและทิศทางลม จากสถานีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบถาวร 

(AQMS) วัดซับบอน (บ้านซับบอน หมู่ 5)  
โครงการ : โรงไฟฟ้าพลังความรอ้นที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ์ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
จัดท ารายงานโดย : บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จเินียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาการตรวจวัดระหว่างเดือน : มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

20 มิ.ย. 65 21 มิ.ย. 65 22 มิ.ย. 65 23 มิ.ย. 65 24 มิ.ย. 65 25 มิ.ย. 65 26 มิ.ย. 65 

00:00-00:00 00:00-00:00 00:00-00:00 00:00-00:00 00:00-00:00 00:00-00:00 00:00-00:00 

ความเร็ว  
(m/s) 

ทิศทาง 
ความเร็ว  
(m/s) 

ทิศทาง 
ความเร็ว  
(m/s) 

ทิศทาง 
ความเร็ว  
(m/s) 

ทิศทาง 
ความเร็ว  
(m/s) 

ทิศทาง 
ความเร็ว  
(m/s) 

ทิศทาง 
ความเร็ว  
(m/s) 

ทิศทาง 

0.50 SSW 0.50 S 0.40 S 0.40 SSE 0.40 S 0.30 SSE 0.30 S 

ข้อสรุป : ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศใต้ (S) 
 ความเรว็ลมสว่นใหญ่มีค่าระหว่าง 0.30-0.50 m/s 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-36 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

ตารางที่ 3-30 ผลการติดตามตรวจสอบความเร็วและทิศทางลม จากสถานีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบถาวร 
(AQMS) บ้านอ่างหิน  

โครงการ : โรงไฟฟ้าพลังความรอ้นที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ์ของบริษัท ทีพีไอ โพลนี เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
จัดท ารายงานโดย : บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จเินียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาการตรวจวัดระหว่างเดือน : มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

20 มิ.ย. 65 21 มิ.ย. 65 22 มิ.ย. 65 23 มิ.ย. 65 24 มิ.ย. 65 25 มิ.ย. 65 26 มิ.ย. 65 

00:00-00:00 00:00-00:00 00:00-00:00 00:00-00:00 00:00-00:00 00:00-00:00 00:00-00:00 

ความเร็ว  
(m/s) 

ทิศทาง 
ความเร็ว  
(m/s) 

ทิศทาง 
ความเร็ว  
(m/s) 

ทิศทาง 
ความเร็ว  
(m/s) 

ทิศทาง 
ความเร็ว  
(m/s) 

ทิศทาง 
ความเร็ว  
(m/s) 

ทิศทาง 
ความเร็ว  
(m/s) 

ทิศทาง 

0.90 SE 0.90 SE 0.90 SE 0.70 E 0.80 ESE 0.70 E 1.00 SSE 

ข้อสรุป : ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวนัออกเฉียงใต้ (SE) 
 ความเรว็ลมสว่นใหญ่มีค่าระหว่าง 0.70-1.00 m/s 

 

ตารางที่ 3-31 ผลการติดตามตรวจสอบความเร็วและทิศทางลมจากสถานีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบถาวร 
(AQMS) บ้านไทรงาม  

โครงการ : โรงไฟฟ้าพลังความรอ้นที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ์ของบริษัท ทีพีไอ โพลนี เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
จัดท ารายงานโดย : บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จเินียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาการตรวจวัดระหว่างเดือน : มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

20 มิ.ย. 65 21 มิ.ย. 65 22 มิ.ย. 65 23 มิ.ย. 65 24 มิ.ย. 65 25 มิ.ย. 65 26 มิ.ย. 65 

00:00-00:00 00:00-00:00 00:00-00:00 00:00-00:00 00:00-00:00 00:00-00:00 00:00-00:00 

ความเร็ว  
(m/s) 

ทิศทาง 
ความเร็ว  
(m/s) 

ทิศทาง 
ความเร็ว  
(m/s) 

ทิศทาง 
ความเร็ว  
(m/s) 

ทิศทาง 
ความเร็ว  
(m/s) 

ทิศทาง 
ความเร็ว  
(m/s) 

ทิศทาง 
ความเร็ว  
(m/s) 

ทิศทาง 

0.40 WSW 0.30 SSW 0.40 SW 0.40 SSW 0.30 SSW 0.50 WSW 0.50 SSW 

ข้อสรุป : ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวนัตกเฉียงใต้ค่อนไปทางทิศใต้ (SSW) 
 ความเรว็ลมสว่นใหญ่มีค่าระหว่าง 0.30-0.50 m/s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-37 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

ตารางที่ 3-32 ผลการตรวจวัดก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ สถานีโรงเรียนบ้านซับบอน 
โครงการ : โรงไฟฟ้าพลังความรอ้นที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
จัดท ารายงานโดย : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาการตรวจวัดระหว่างเดือน : มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : 47P 0720528E 1619123N 

สถานี ช่วงเวลาด าเนินการ 
ผลการตรวจวัดกา๊ซไฮโดรเจนคลอไรด์ เฉลีย่ 24 ชั่วโมง 

(mg/m3) 

โรงเรียนบ้านซับบอน 12-13 พ.ค. 65 <0.07 

 13-14 พ.ค. 65 <0.07 

 14-15 พ.ค. 65 <0.07 

 15-16 พ.ค. 65 <0.07 

 16-17 พ.ค. 65 <0.07 

 17-18 พ.ค. 65 <0.07 

 18-19 พ.ค. 65 <0.07 

ค่าต่ าสดุ-ค่าสูงสดุ <0.07 

 

 

ตารางที่ 3-33 ผลการตรวจวัดก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ สถานีวัดหินลับ (บ้านหินลับ หมู่ 5) 
โครงการ : โรงไฟฟ้าพลังความรอ้นที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
จัดท ารายงานโดย : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาการตรวจวัดระหว่างเดือน : มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : 47P 0729500E 1622851N 

สถานี ช่วงเวลาด าเนินการ 
ผลการตรวจวัดกา๊ซไฮโดรเจนคลอไรด์ เฉลีย่ 24 ชั่วโมง 

(mg/m3) 

โรงเรียนบ้านหินลับ 12-13 พ.ค. 65 <0.07 

 13-14 พ.ค. 65 <0.07 

 14-15 พ.ค. 65 <0.07 

 15-16 พ.ค. 65 <0.07 

 16-17 พ.ค. 65 <0.07 

 17-18 พ.ค. 65 <0.07 

 18-19 พ.ค. 65 <0.07 

ค่าต่ าสดุ-ค่าสูงสดุ <0.07 
 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-38 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

ตารางที่ 3-34 ผลการตรวจวัดก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ สถานีวัดซับบอน  
โครงการ : โรงไฟฟ้าพลังความรอ้นที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
จัดท ารายงานโดย : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาการตรวจวัดระหว่างเดือน : มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : 47P 0728138E 1619230N 

สถานี ช่วงเวลาด าเนินการ 
ผลการตรวจวัดกา๊ซไฮโดรเจนคลอไรด์ เฉลีย่ 24 ชั่วโมง 

(mg/m3) 

วัดซับบอน 12-13 พ.ค. 65 <0.07 

 13-14 พ.ค. 65 <0.07 

 14-15 พ.ค. 65 <0.07 

 15-16 พ.ค. 65 <0.07 

 16-17 พ.ค. 65 <0.07 

 17-18 พ.ค. 65 <0.07 

 18-19 พ.ค. 65 <0.07 

ค่าต่ าสดุ-ค่าสูงสดุ <0.07 
 

 

ตารางที่ 3-35 ผลการตรวจวัดก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ สถานีบ้านอ่างหิน  
โครงการ : โรงไฟฟ้าพลังความรอ้นที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
จัดท ารายงานโดย : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาการตรวจวัดระหว่างเดือน : มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : 47P 0731220E 1619882N 

สถานี ช่วงเวลาด าเนินการ 
ผลการตรวจวัดกา๊ซไฮโดรเจนคลอไรด์ เฉลีย่ 24 ชั่วโมง 

(mg/m3) 

บ้านอ่างหิน 12-13 พ.ค. 65 <0.07 

 13-14 พ.ค. 65 <0.07 

 14-15 พ.ค. 65 <0.07 

 15-16 พ.ค. 65 <0.07 

 16-17 พ.ค. 65 <0.07 

 17-18 พ.ค. 65 <0.07 

 18-19 พ.ค. 65 <0.07 

ค่าต่ าสดุ-ค่าสูงสดุ <0.07 
 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-39 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

ตารางที่ 3-36 ผลการตรวจวัดก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ สถานีพ้ืนที่ท าเหมือง A ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน)  
โครงการ : โรงไฟฟ้าพลังความรอ้นที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
จัดท ารายงานโดย : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาการตรวจวัดระหว่างเดือน : มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : 47P 0729796E 1620892N 

สถานี ช่วงเวลาด าเนินการ 
ผลการตรวจวัดกา๊ซไฮโดรเจนคลอไรด์ เฉลีย่ 24 ชั่วโมง 

(mg/m3) 

พื้นที่ท าเหมือง A ของบริษัท  12-13 พ.ค. 65 <0.07 

ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) 13-14 พ.ค. 65 <0.07 

 14-15 พ.ค. 65 <0.07 

 15-16 พ.ค. 65 <0.07 

 16-17 พ.ค. 65 <0.07 

 17-18 พ.ค. 65 <0.07 

 18-19 พ.ค. 65 <0.07 

ค่าต่ าสดุ-ค่าสูงสดุ <0.07 
 

 

ตารางที่ 3-37 ผลการตรวจวัดโลหะหนัก สถานีโรงเรียนบ้านซับบอน 
โครงการ : โรงไฟฟ้าพลังความรอ้นที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
จัดท ารายงานโดย : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาการตรวจวัดระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : 47P 0720528E 1619123N 

วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัดโลหะหนัก 

ปรอท (µg/m3) แคดเมยีม (µg/m3) ตะกั่ว (µg/m3) 

12-13 พ.ค. 65 <0.0005 <0.01 <0.01 

13-14 พ.ค. 65 <0.0005 <0.01 <0.01 

14-15 พ.ค. 65 <0.0005 <0.01 <0.01 

15-16 พ.ค. 65 <0.0005 <0.01 <0.01 

16-17 พ.ค. 65 <0.0005 <0.01 <0.01 

17-18 พ.ค. 65 <0.0005 <0.01 <0.01 

18-19 พ.ค. 65 <0.0005 <0.01 <0.01 

ค่าต่ าสดุ-ค่าสูงสดุ <0.0005 <0.01 <0.01 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-40 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

ตารางที่ 3-38 ผลการตรวจวัดโลหะหนัก สถานีวัดหินลับ (บ้านหินลับ หมู่ 5) 
โครงการ : โรงไฟฟ้าพลังความรอ้นที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
จัดท ารายงานโดย : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาการตรวจวัดระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : 47P 0729500E 1622851N 

วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัดโลหะหนัก 

ปรอท (µg/m3) แคดเมยีม (µg/m3) ตะกั่ว (µg/m3) 

12-13 พ.ค. 65 <0.0005 <0.01 0.01 

13-14 พ.ค. 65 <0.0005 <0.01 0.01 

14-15 พ.ค. 65 <0.0005 <0.01 0.01 

15-16 พ.ค. 65 <0.0005 <0.01 0.01 

16-17 พ.ค. 65 <0.0005 <0.01 <0.01 

17-18 พ.ค. 65 <0.0005 <0.01 <0.01 

18-19 พ.ค. 65 <0.0005 <0.01 <0.01 

ค่าต่ าสดุ-ค่าสูงสดุ <0.0005 <0.01 <0.01-0.01 

 

 

ตารางที่ 3-39 ผลการตรวจวัดโลหะหนัก สถานีวัดซับบอน  
โครงการ : โรงไฟฟ้าพลังความรอ้นที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
จัดท ารายงานโดย : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาการตรวจวัดระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : 47P 0728138E 1619230N 

วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัดโลหะหนัก 

ปรอท (µg/m3) แคดเมยีม (µg/m3) ตะกั่ว (µg/m3) 

12-13 พ.ค. 65 <0.0005 <0.01 <0.01 

13-14 พ.ค. 65 <0.0005 <0.01 <0.01 

14-15 พ.ค. 65 <0.0005 <0.01 <0.01 

15-16 พ.ค. 65 <0.0005 <0.01 <0.01 

16-17 พ.ค. 65 <0.0005 <0.01 <0.01 

17-18 พ.ค. 65 <0.0005 <0.01 <0.01 

18-19 พ.ค. 65 <0.0005 <0.01 <0.01 

ค่าต่ าสดุ-ค่าสูงสดุ <0.0005 <0.01 <0.01 
 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-41 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

ตารางที่ 3-40 ผลการตรวจวัดโลหะหนัก สถานีบ้านอ่างหิน  
โครงการ : โรงไฟฟ้าพลังความรอ้นที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
จัดท ารายงานโดย : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาการตรวจวัดระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : 47P 0731220E 1619882N 

วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัดโลหะหนัก 

ปรอท (µg/m3) แคดเมยีม (µg/m3) ตะกั่ว (µg/m3) 

12-13 พ.ค. 65 <0.0005 <0.01 <0.01 

13-14 พ.ค. 65 <0.0005 <0.01 <0.01 

14-15 พ.ค. 65 <0.0005 <0.01 <0.01 

15-16 พ.ค. 65 <0.0005 <0.01 <0.01 

16-17 พ.ค. 65 <0.0005 <0.01 <0.01 

17-18 พ.ค. 65 <0.0005 <0.01 <0.01 

18-19 พ.ค. 65 <0.0005 <0.01 <0.01 

ค่าต่ าสดุ-ค่าสูงสดุ <0.0005 <0.01 <0.01 

 

 

ตารางที่ 3-41 ผลการตรวจวัดโลหะหนัก สถานีพ้ืนที่ท าเหมือง A ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) 
โครงการ : โรงไฟฟ้าพลังความรอ้นที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
จัดท ารายงานโดย : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาการตรวจวัดระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : 47P 0729796E 1620892N 

วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัดโลหะหนัก 

ปรอท (µg/m3) แคดเมยีม (µg/m3) ตะกั่ว (µg/m3) 

12-13 พ.ค. 65 <0.0005 <0.01 <0.01 

13-14 พ.ค. 65 <0.0005 <0.01 <0.01 

14-15 พ.ค. 65 <0.0005 <0.01 <0.01 

15-16 พ.ค. 65 <0.0005 <0.01 <0.01 

16-17 พ.ค. 65 <0.0005 <0.01 <0.01 

17-18 พ.ค. 65 <0.0005 <0.01 <0.01 

18-19 พ.ค. 65 <0.0005 <0.01 <0.01 

ค่าต่ าสดุ-ค่าสูงสดุ <0.0005 <0.01 <0.01 
 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-42 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

2) การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
 การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 แสดงดัง 

ตารางที่ 3-42 และตารางที่ 3-43 รายละเอียดแสดงดังน้ี  

2.1) ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
จากผลการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม-

มิถุนายน พ.ศ. 2565 ทั้งหมด 5 สถานี พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับผลการติดตามตรวจสอบครั้งที่

ผ่านมา แสดงดังรูปที่ 3-10  
อย่างไรก็ตาม ปริมาณฝุ่นละอองรวมทั้งหมดที่ตรวจวัดได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน มีค่าอยู่ในมาตรฐานตาม

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป   

2.2) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 
จากผลการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ด าเนินการ

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 ทั้งหมด 5 สถานี พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับผลการ

ติดตามตรวจสอบครั้งท่ีผ่านมา แสดงดังรูปที่ 3-11 
อย่างไรก็ตาม ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนทั้งหมดที่ตรวจวัดได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน  

มีค่าอยู่ในมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

2.3) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

จากผลการติดตามตรวจสอบปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง ด าเนินการระหว่างเดือน
มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 ทั้งหมด 5 สถานี พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับผลการติดตามตรวจสอบครั้งที่

ผ่านมา แสดงดังรูปที่ 3-12  
อย่างไรก็ตาม ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง ทั้งหมดที่ตรวจวัดได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน มีค่า

อยู่ในมาตรฐานก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 
(พ.ศ. 2552) 

2.4) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

จากผลการติดตามตรวจสอบปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 ทั้งหมด 5 สถานี พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าใกล้เคียง

กัน เมื่อเปรียบเทียบกับผลการติดตามตรวจสอบครั้งท่ีผ่านมา แสดงดังรูปที่ 3-13 และรูปที่ 3-14  
อย่างไรก็ตาม ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ทั้งหมดที่

ตรวจวัดได้ระหว่างปี พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน มีค่าอยู่ในมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 
(พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ในเวลา 1 ช่ัวโมง และมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามล าดับ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-43 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

ตารางที่ 3-42 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 

ต าแหน่งเก็บตัวอย่าง วันท่ีเก็บตัวอยา่ง2/ 
ผลการตรวจวัด 

TSP (mg/m3) PM-10 (mg/m3) 

1. โรงเรียนบ้านซับบอน 25 มี.ค.-1 เม.ย. 62 0.1344-0.2531 0.0715-0.0878 

 13-19 ธ.ค. 62 0.2334-0.2589 0.0826-0.0910 

 25-31 มี.ค.63 0.0692-0.1534 0.0341-0.0611 

 21-27 ก.ย. 63 0.1054-0.1565 0.0652-0.0783 

 16-22 มี.ค. 64 0.1287-0.2178 0.0732-0.0894 

 14-20 พ.ย. 643/ 0.1039-0.1568 0.0637-0.0815 

 20-26 มิ.ย 653/ 0.0474-0.0746 0.0263-0.0453 

2. วัดหินลับ (บ้านหินลับ หมู ่5) 17-23 เม.ย. 62 0.2196-0.2546 0.0720-0.0824 

 4-10 พ.ย. 62 0.0821-0.1049 0.0437-0.0586 

 14-20 เม.ย. 63 0.1185-0.2045 0.0475-0.0844 

 18-24 พ.ย. 63 0.0465-0.1312 0.0323-0.0754 

 21-27 เม.ย. 64 0.6428-0.1829 0.0583-0.0868 

 14-20 พ.ย. 643/ 0.0313-0.0803 0.0192-0.0426 

 20-26 มิ.ย 653/ 0.0567-0.1102 0.0345-0.0673 

3. วัดซับบอน (บ้านซับบอน หมู่ 5) 9-16 พ.ค. 62 0.1803-0.2151 0.0793-0.0833 

 16-23 ก.ย. 62 0.1334-0.1561 0.0593-0.0635 

 18-24 มี.ค.63 0.0624-0.0714 0.0404-0.0486 

 4-6 ก.ย. 63 0.0403-0.0715 0.0242-0.0419 

 9-15 มี.ค. 64 0.1064-0.1758 0.0687-0.0869 

 14-20 พ.ย. 643/ 0.0659-0.1115 0.0408-0.0648 

 20-26 มิ.ย 653/ 0.0346-0.0476 0.0209-0.0332 

4. บ้านอ่างหิน หมู่ 6 11-18 มี.ค. 62 0.0834-0.0906 0.0517-0.0580 

 5-11 ก.ย. 62 0.0411-0.0636 0.0310-0.0416 

 4-10 มี.ค.63 0.0757-0.1444 0.0429-0.0698 

 14-20 ก.ย. 63 0.0287-0.0376 0.0202-0.0246 

 24-30 มี.ค. 64 0.0725-0.1163 0.0415-0.0617 

 14-20 พ.ย. 643/ 0.0207-0.0386 0.0127-0.0297 

 20-26 มิ.ย 653/ 0.0312-0.0360 0.0135-0.0252 

5. บ้านไทรงาม หมู่ 74/ 14-20 พ.ย. 643/ 0.0318-0.0496 0.0162-0.0325 

 20-26 มิ.ย 653/ 0.0260-0.0538 0.0127-0.0272 

มาตรฐาน1/  0.33  0.12 

หมายเหตุ :   1/ มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่24 (พ.ศ. 2547) 

 2/ ด าเนินการโดยบริษัท ทีพีไอ โพลนี จ ากัด (มหาชน) 
 3/ ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอ้มแบบถาวร (AQMS) 
 4/ สถานีตรวจวัดที่เปลี่ยนแปลง ตามมาตรการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม อ้างอิงหนังสือที่  
    ทส 1010.7/16722 ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564 (ภาคผนวก ก-2) 
   
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-44 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

ตารางที่ 3-43 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ
ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 

จุดตรวจวัด วันท่ีเก็บตัวอยา่ง4/ 
ผลการตรวจวัด 

SO2 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 
(ppm) 

SO2 เฉลี่ย 24 ชัว่โมง 
(ppm) 

NO2 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 
(ppm) 

1. โรงเรียนบ้านซับบอน 14-21 พ.ค. 61 0.0005-0.0032 0.0012-0.0024 0.0068-0.0497 

 5-12 ก.ย. 61 0.0005-0.0252 0.0010-0.0037 0.0068-0.0497 

 9-16 พ.ค. 62 0.0005-0.0128 0.0016-0.0118 0.0011-0.0464 

 11-18 ก.ย. 62 0.0005-0.0044 0.0012-0.0033 0.0012-0.0497 

 19-26 ก.พ. 63 0.0005-0.0068 0.0017-0.0033 0.0011-0.0446 

 2-9 ก.ย. 63  0.0005-0.0102 0.0030-0.0037 0.0013-0.0682 

 16-22 เม.ย. 64 0.0010-0.0077 0.0025-0.0034 0.0013-0.0774 

 14-20 พ.ย. 645/ 0.0022-0.0168 0.0029-0.0057 0.0092-0.0486 

 20-26 มิ.ย 655/ 0.0017-0.0039 0.0025-0.0032 0.0079-0.0279 

2. วัดหินลับ  14-21 ก.พ. 61 0.0005-0.0045 0.0009-0.0026 0.0037-0.0696 

(บ้านหินลับหมู่ 5) 15-22 ส.ค. 61 0.0005-0.1602 0.0009-0.0262 0.0043-0.0315 

 20-27 ก.พ. 62 0.0005-0.0036 0.0008-0.0020 0.0059-0.0383 

 21-27 ส.ค. 62 0.0005-0.0049 0.0013-0.0030 0.0062-0.0386 

 29 ม.ค.-5 ก.พ. 63 0.0005-0.0051 0.0023-0.0030 0.0005-0.0573 

 26 ส.ค.-2 ก.ย. 63 0.0005-0.0107 0.0026-0.0049 0.0024-0.0505 

 9-15 เม.ย. 64 0.0005-0.0086 0.0026-0.0034 0.0013-0.0338 

 14-20 พ.ย. 645/ 0.0000-0.0028 0.0009-0.0019 0.0047-0.0496 

 20-26 มิ.ย 655/ 0.0049-0.0084 0.0048-0.0060 0.0024-0.0343 

3. วัดซับบอน  6-13 มิ.ย. 61 0.0005-0.0252 0.0010-0.0141 0.0081-0.0394 

(บ้านซับบอน หมู่ 5) 10-17 ต.ค. 61 0.0005-0.0625 0.0013-0.0080 0.0053-0.0533 

 31 พ.ค.-7 มิ.ย. 62 0.0005-0.0070 0.0017-0.0031 0.0064-0.0497 

 3-10 ต.ค. 62  0.0005-0.0066 0.0012-0.0039 0.0005-0.0462 

 4-11 มี.ค. 63 0.0005-0.0068 0.0012-0.0040 0.0011-0.0602 

 7-14 ต.ค. 63 0.0012-0.0107 0.0024-0.0042 0.0012-0.0560 

 1-7 มิ.ย. 64 0.0005-0.0145 0.0020-0.0050 0.0013-0.0244 

 14-20 พ.ย. 645/ 0.0001-0.0009 0.0003-0.0006 0.0031-0.0358 

 20-26 มิ.ย 655/ 0.0031-0.0058 0.0034-0.0051 0.0006-0.0404 

4. บ้านอ่างหิน หมู่ 6 21-28 พ.ค. 61 0.0005-0.0252 0.0015-0.0220 0.0053-0.0482 

 12-19 ก.ย. 61 0.0005-0.1196 0.0061-0.0118 0.0005-0.0719 

 16-23 มิ.ย. 62 0.0005-0.0075 0.0011-0.0032 0.0071-0.0719 

 18-24 ก.ย. 62 0.0005-0.0090 0.0010-0.0049 0.0029-0.0642 

 26 ก.พ.-4 มี.ค. 63 0.0005-0.0068 0.0020-0.0035 0.0005-0.0836 

 23-29 ก.ย. 63 0.0005-0.0304 0.0025-0.0103 0.0005-0.0676 

 17-23 พ.ค. 64 0.0011-0.0100 0.0022-0.0060 0.0015-0.0202 

 14-20 พ.ย. 645/ 0.0021-0.0060 0.0028-0.0041 0.0002-0.0319 

 20-26 มิ.ย 655/ 0.0015-0.0330 0.0070-0.0110 0.0015-0.0330 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-45 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

ตารางที่ 3-43 (ต่อ) การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ
ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 

จุดตรวจวัด วันท่ีเก็บตัวอยา่ง4/ 
ผลการตรวจวัด 

SO2 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 
(ppm) 

SO2 เฉลี่ย 24 ชัว่โมง 
(ppm) 

NO2 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 
(ppm) 

5. บ้านไทรงาม หมู่ 76/ 14-20 พ.ย. 645/ 0.0028-0.0054 0.0033-0.0043 0.0028-0.0381 

 20-26 มิ.ย 655/ 0.0001-0.0091 0.0015-0.0061 0.0021-0.0175 

มาตรฐาน  0.301/  0.122/  0.173/ 

หมายเหตุ : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ในเวลา 1 ช่ัวโมง 

 2/ ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
 3/ ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานก๊าซไนโตรเจนในบรรยากาศโดยทั่วไป 
 4/ ด าเนินการโดยบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
 5/ ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบถาวร (AQMS) 
 6/ สถานีตรวจวัดที่เปลี่ยนแปลง ตามมาตรการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม อา้งอิงหนงัสอืที่ ทส 1010.7/16722 ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564 (ภาคผนวก ก-2) 

 

 
 

รูปที่ 3-10 การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 

 

 
 

รูปที่ 3-11 การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 
ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
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มาตรฐาน 

 โรงเรียนบ้านซับบอน  วัดหินลับ                        วัดซับบอน              บ้านอ่างหิน             บ้านไทรงาม
<0.12



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-46 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

 
 

รูปที่ 3-12 การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง  
ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 

 

 
 

รูปที่ 3-13 การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง  
ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 

 

 
 

รูปที่ 3-14 การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
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มาตรฐาน 

 โรงเรียนบ้านซับบอน  วัดหินลับ                        วัดซับบอน              บ้านอ่างหิน             บ้านไทรงาม
<0.12
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-47 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

3.2 การติดตามตรวจสอบระดับเสียงท่ัวไป 

 การติดตามตรวจสอบระดับเสียงทั่วไปตามมาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการโรงไฟฟ้า 70 เมกะวัตต์ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 มีรายละเอียดและผลการติดตามตรวจสอบแสดง
ดังต่อไปนี้ 

3.2.1 แผนการติดตามตรวจสอบระดับเสียงทั่วไป 

การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ด าเนินการโดย บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ได้ด าเนินการ
ติดตามตรวจสอบตามปีละ 2 ครั้ง โดยเก็บตัวอย่างครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง (ครอบคลุมวันท างานและวันหยุด) ส าหรับดัชนีที่ท า
การติดตามตรวจสอบ คือ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hours) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90) และระดบั

เสียงกลางวันและกลางคืน (Ldn) จ านวน 4 สถานี แสดงดัง ตารางที่ 3-44 

 

ตารางที่ 3-44 แผนการติดตามตรวจสอบระดับเสียงทั่วไป 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พารามิเตอร์ จุดเก็บตัวอย่าง ระยะเวลา/ความถี ่

ระดับเสียงทั่วไป - ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hours) 
- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
- ระดับเสียงพื้นฐาน (L90) 
- ระดับเสียงกลางวันและกลางคืน (Ldn) 

- โรงเรียนบ้านซับบอน 
- วัดซับบอน 
- บ้านอ่างหิน 
- ริมร้ัวโครงการด้านทิศตะวันตก 

ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 
วันต่อเนื่อง ครอบคลุม
ทั้งในช่วงวันท าการและ

วันหยุด 
 

3.2.2 สถานีติดตามตรวจสอบระดับเสยีงทั่วไป 

การติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทัว่ไป ได้ด าเนินการตรวจวัดจ านวน 4 สถานี คือ บริเวณโรงเรียนบ้านซับบอน 
วัดซับบอน บ้านอ่างหิน และบริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก 

3.2.3 วิธีการติดตามตรวจสอบระดับเสียงทั่วไป 

วิธีการติดตามตรวจสอบระดับเสียงทั่วไป ได้ด าเนินการตามข้อก าหนดของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ด้วยวิธี Integrated Sound Level Measurement โดยท า
การติดตามตรวจสอบระดับเสียงเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง (Leq 1 hour) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ระดับเสียงพื้นฐาน (L90) และระดับเสียง
กลางวันและกลางคืน จากนั้นน าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง ตลอด 24 ช่ัวโมงต่อเนื่อง มาค านวณหาค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 
ช่ัวโมง (Leq 24 hours) 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-48 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

3.2.4 ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงทั่วไป 

 1) ผลติดตามตรวจสอบระดับเสียงทั่วไป 

 การติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย  
การตรวจวัด ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hours) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90) และระดับเสียงกลางวัน
และกลางคืน (Ldn) จ านวน 4 สถานี จากผลการตรวจวัด พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hours) มีค่าระหว่าง 46.9-63.8 
เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าระหว่าง 54.4-100.0 เดซิเบลเอ โดยมีค่าอยู่ในมาตรฐานก าหนดตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ส าหรับระดับเสียง
พื้นฐาน (L90) มีค่าระหว่าง 39.0-83.6 เดซิเบลเอ และระดับเสียงกลางวันและกลางคืน (Ldn) มีค่าระหว่าง 57.3-69.4 เดซิเบลเอ 

ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐานในการควบคุม แสดงดังภาคผนวก ค-2 และตารางที ่3-45 ถึง ตารางที่ 3-48 
  

  
(1) โรงเรียนบ้านซับบอน (2) วัดซับบอน 

  

  
(3) บ้านอ่างหิน (4) ริมร้ัวโครงการทิศตะวันตก 

  

รูปที่ 3-15 การติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยท่ัวไป  
 

 

 

 

09/03/2022 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-49 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

ตารางที่ 3-45 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป บริเวณโรงเรียนบ้านซับบอน  
โครงการ : โรงไฟฟ้าพลังความรอ้นที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ์ของบริษัท ทีพีไอ โพลนี เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
จัดท ารายงานโดย : บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จเินียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาการตรวจวัดระหว่างเดือน : มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ช่วงเวลา 
ค่าระดับเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB(A)) 

มาตรฐาน 
2 มี.ค. 65 3 มี.ค. 65 4 มี.ค. 65 5 มี.ค. 65 6 มี.ค. 65 7 มี.ค. 65 8 มี.ค. 65 

00:00 – 01:00 54.3 54.3 53.3 53.2 51.6 52.7 52.3 - 

01:00 – 02:00 54.1 53.3 53.3 52.8 51.6 51.3 51.2 - 

02:00 – 03:00 54.3 65.0 52.9 53.7 50.9 51.7 51.7 - 

03:00 – 04:00 54.3 52.3 53.9 54.2 52.7 53.0 52.5 - 

04:00 – 05:00 56.0 54.7 55.4 55.4 54.4 54.3 53.9 - 

05:00 – 06:00 57.3 66.1 61.5 58.8 62.5 62.6 57.4 - 

06:00 – 07:00 60.4 60.4 57.5 57.3 59.0 57.9 57.5 - 

07:00 – 08:00 64.7 62.6 56.3 56.1 60.0 59.9 58.3 - 

08:00 – 09:00 57.0 62.1 55.6 55.9 58.1 56.5 68.8 - 

09:00 – 10:00 59.0 61.7 55.3 55.5 56.7 60.1 62.2 - 

10:00 – 11:00 60.7 64.8 55.2 55.5 58.1 60.8 58.1 - 

11:00 – 12:00 61.5 64.9 54.5 56.1 61.8 63.9 59.8 - 

12:00 – 13:00 60.4 63.8 54.6 55.1 57.6 62.6 56.1 - 

13:00 – 14:00 59.9 64.4 54.6 54.8 56.9 61.5 57.0 - 

14:00 – 15:00 58.7 62.7 54.9 55.2 56.9 61.6 57.1 - 

15:00 – 16:00 57.7 61.5 55.1 55.1 55.3 55.2 56.2 - 

16:00 – 17:00 57.2 57.5 55.9 54.9 56.9 55.5 56.9 - 

17:00 – 18:00 56.1 57.1 55.5 56.1 56.6 55.9 56.0 - 

18:00 – 19:00 55.3 56.6 55.6 55.7 54.7 55.0 55.3 - 

19:00 – 20:00 55.3 56.4 56.2 55.1 54.7 55.3 56.8 - 

20:00 – 21:00 56.8 60.0 56.9 54.4 55.0 55.4 56.9 - 

21:00 – 22:00 55.0 54.6 54.5 54.2 54.6 55.0 56.4 - 

22:00 – 23:00 54.8 54.4 52.9 53.6 54.3 54.6 54.5 - 

23:00 – 00:00 55.8 53.9 55.8 52.5 53.4 53.8 53.3 - 

LAeq 24 hr 58.4 61.3 55.7 55.3 57.1 58.5 58.9 70 

Ldn 63.2 67.0 62.4 61.6 63.0 63.4 62.3 - 

ค่าต่ าสุด-ค่าสูงสุดของ Lmax 66.9-98.7 65.5-96.1 67.8-87.9 65.1-88.6 64.7-93.1 65.6-91.8 63.2-97.4 115 

ค่าต่ าสุด-ค่าสูงสุดของ L90 51.2-53.4 48.3-52.9 49.2-52.4 49.1-52.0 47.5-51.8 47.0-51.9 46.6-51.8 - 

หมายเหต ุ: มาตรฐานระดับเสียงโดยทัว่ไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-50 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

ตารางที่ 3-46 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป บริเวณวัดซับบอน 
โครงการ : โรงไฟฟ้าพลังความรอ้นที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ์ของบริษัท ทีพีไอ โพลนี เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
จัดท ารายงานโดย : บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จเินียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาการตรวจวัดระหว่างเดือน : มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ช่วงเวลา 
ค่าระดับเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB(A)) 

มาตรฐาน 
9 มี.ค. 65 10 มี.ค. 65 11 มี.ค. 65 12 มี.ค. 65 13 มี.ค. 65 14 มี.ค. 65 15 มี.ค. 65 

00:00 – 01:00 60.9 61.2 59.6 61.7 61.5 63.0 63.5 - 

01:00 – 02:00 61.2 60.6 60.2 61.7 61.9 62.1 63.3 - 

02:00 – 03:00 60.9 60.6 59.9 61.4 61.7 61.9 61.9 - 

03:00 – 04:00 60.5 60.0 60.0 61.6 61.4 61.6 61.8 - 

04:00 – 05:00 60.4 60.4 60.2 61.6 61.2 61.8 61.4 - 

05:00 – 06:00 62.0 61.9 61.5 62.9 62.8 63.2 61.1 - 

06:00 – 07:00 62.9 62.9 62.8 63.8 63.8 64.1 61.8 - 

07:00 – 08:00 62.6 62.7 63.0 63.2 63.2 64.1 63.5 - 

08:00 – 09:00 62.2 62.3 62.5 62.7 63.1 63.5 64.1 - 

09:00 – 10:00 61.9 62.2 62.7 62.7 63.5 63.7 63.4 - 

10:00 – 11:00 62.3 62.2 63.1 63.0 64.6 63.8 62.8 - 

11:00 – 12:00 62.1 62.1 63.7 63.3 64.4 63.9 63.6 - 

12:00 – 13:00 62.9 62.6 63.5 63.5 64.1 64.0 63.2 - 

13:00 – 14:00 63.3 62.5 64.0 63.7 63.8 649 63.2 - 

14:00 – 15:00 63.2 62.9 63.7 64.3 66.0 65.1 63.5 - 

15:00 – 16:00 63.6 63.4 61.7 64.3 649 64.9 63.6 - 

16:00 – 17:00 64.0 64.4 60.0 64.7 64.9 65.4 63.8 - 

17:00 – 18:00 63.9 63.6 59.6 64.5 64.7 64.8 63.8 - 

18:00 – 19:00 63.2 63.0 61.0 63.4 64.6 64.3 63.3 - 

19:00 – 20:00 63.2 62.8 63.4 63.7 63.9 63.9 64.3 - 

20:00 – 21:00 62.5 62.7 63.1 63.3 63.7 63.6 63.2 - 

21:00 – 22:00 62.1 61.9 629 63.3 63.3 63.7 63.5 - 

22:00 – 23:00 62.5 60.8 62.5 62.7 62.2 62.9 62.5 - 

23:00 – 00:00 61.3 60.3 61.8 62.1 61.8 63.3 62.2 - 

LAeq 24 hr 62.4 62.2 62.2 63.1 63.6 63.8 63.1 70 

Ldn 68.1 67.8 67.8 68.9 68.9 69.4 68.9 - 

ค่าต่ าสุด-ค่าสูงสุดของ Lmax 74.8-89.1 76.2-89.9 74.6-87.7 73.9-84.7 76.2-88.4 73.4-89.6 76.7-86.5 115 

ค่าต่ าสุด-ค่าสูงสุดของ L90 49.5-54.6 49.0-54.5 48.3-54.2 49.1-55.2 50.6-55.8 51.3-56.0 49.7-55.1 - 

หมายเหต ุ:  มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-51 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

ตารางที่ 3-47 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป บริเวณบ้านอ่างหิน  
โครงการ : โรงไฟฟ้าพลังความรอ้นที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ์ของบริษัท ทีพีไอ โพลนี เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
จัดท ารายงานโดย : บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จเินียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาการตรวจวัดระหว่างเดือน : มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ช่วงเวลา 
ค่าระดับเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB(A)) 

มาตรฐาน 
16 มี.ค. 65 17 มี.ค. 65 18 มี.ค. 65 19 มี.ค. 65 20 มี.ค. 65 21 มี.ค. 65 22 มี.ค. 65 

00:00 – 01:00 44.3 44.5 44.2 48.7 44.0 52.9 44.0 - 

01:00 – 02:00 41.9 58.8 43.9 43.0 44.0 41.5 41.8 - 

02:00 – 03:00 41.0 50.9 43.1 43.8 41.6 41.4 47.9 - 

03:00 – 04:00 42.4 58.1 42.5 44.7 53.2 42.3 41.8 - 

04:00 – 05:00 46.0 46.7 55.1 44.9 43.6 44.3 48.3 - 

05:00 – 06:00 54.3 60.9 51.9 50.9 55.9 51.4 48.8 - 

06:00 – 07:00 61.6 58.6 57.6 66.5 52.1 49.6 47.5 - 

07:00 – 08:00 65.0 55.6 58.3 56.2 48.0 52.5 52.5 - 

08:00 – 09:00 66.2 50.9 49.2 58.8 56.2 56.4 52.8 - 

09:00 – 10:00 54.0 56.3 48.7 56.0 50.5 57.0 51.7 - 

10:00 – 11:00 61.8 65.0 57.8 50.0 50.9 55.3 54.2 - 

11:00 – 12:00 53.9 59.0 59.2 50.4 49.9 55.7 62.8 - 

12:00 – 13:00 57.3 55.4 51.4 47.3 52.5 58.5 52.1 - 

13:00 – 14:00 53.6 57.1 52.8 59.4 52.0 50.0 59.4 - 

14:00 – 15:00 559 54.4 64.1 53.6 53.8 48.6 61.9 - 

15:00 – 16:00 57.1 47.2 57.3 55.1 51.8 52.9 56.1 - 

16:00 – 17:00 63.3 48.7 54.8 51.2 56.0 53.5 61.7 - 

17:00 – 18:00 54.4 61.6 63.7 55.9 53.4 49.1 64.2 - 

18:00 – 19:00 49.3 57.3 58.0 62.8 55.6 62.7 65.1 - 

19:00 – 20:00 63.1 61.5 58.4 64.0 57.2 60.0 53.9 - 

20:00 – 21:00 59.3 56.6 48.3 50.2 53.4 57.0 53.5 - 

21:00 – 22:00 56.9 48.4 43.7 55.2 48.1 58.2 44.4 - 

22:00 – 23:00 52.7 50.7 44.1 45.8 49.1 46.6 43.9 - 

23:00 – 00:00 42.1 43.9 48.4 45.8 52.5 45.7 52.2 - 

LAeq 24 hr 59.0 57.6 56.6 57.5 46.9 55.1 57.7 70 

Ldn 61.9 62.9 59.7 63.8 57.4 57.3 58.9 - 

ค่าต่ าสุด-ค่าสูงสุดของ Lmax 54.4-100.0 64.7-91.0 58.2-97.2 62.1-93.8 64.3-91.7 64.3-98.5 58.2-90.2 115 

ค่าต่ าสุด-ค่าสูงสุดของ L90 39.8-42.2 40.6-42.9 40.2-43.5 40.4-42.8 39.5-43.0 39.0-43.8 39.5-42.4 - 

หมายเหต ุ: มาตรฐานระดับเสียงโดยทัว่ไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-52 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

ตารางที่ 3-48 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก  
โครงการ : โรงไฟฟ้าพลังความรอ้นที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต ์ของบริษัท ทีพีไอ โพลนี เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
จัดท ารายงานโดย : บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จเินียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาการตรวจวัดระหว่างเดือน : มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ช่วงเวลา 
ค่าระดับเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB(A)) 

มาตรฐาน 
2 มี.ค. 65 3 มี.ค. 65 4 มี.ค. 65 5 มี.ค. 65 6 มี.ค. 65 7 มี.ค. 65 8 มี.ค. 65 

00:00 – 01:00 57.8 58.6 60.3 58.5 56.4 57.6 56.7 - 

01:00 – 02:00 53.4 54.2 58.6 56.4 56.2 57.4 57.7 - 

02:00 – 03:00 53.0 53.8 56.0 56.2 57.1 58.3 58.2 - 

03:00 – 04:00 53.0 53.8 56.2 56.3 57.2 58.4 59.0 - 

04:00 – 05:00 53.2 54.0 56.7 57.0 58.1 59.3 58.8 - 

05:00 – 06:00 62.0 62.8 63.7 62.0 59.7 60.9 61.3 - 

06:00 – 07:00 56.4 57.2 60.6 59.5 60.8 62.0 60.0 - 

07:00 – 08:00 53.4 54.2 59.5 61.8 61.3 62.5 59.9 - 

08:00 – 09:00 62.5 63.3 62.3 60.9 63.2 64.4 61.5 - 

09:00 – 10:00 64.7 65.5 63.3 61.9 64.9 66.1 65.2 - 

10:00 – 11:00 61.4 62.2 62.6 66.3 65.3 66.5 64.4 - 

11:00 – 12:00 58.9 59.7 63.1 63.6 66.3 67.5 62.0 - 

12:00 – 13:00 58.0 58.8 61.4 60.5 63.6 64.8 64.9 - 

13:00 – 14:00 58.8 59.6 63.9 61.3 63.6 64.8 63.9 - 

14:00 – 15:00 58.4 59.2 60.8 61.2 64.8 66.0 63.2 - 

15:00 – 16:00 58.0 58.8 60.1 60.8 63.5 64.7 62.6 - 

16:00 – 17:00 58.0 58.8 62.2 61.4 61.9 63.1 62.2 - 

17:00 – 18:00 63.3 64.1 59.9 61.7 61.7 62.9 61.5 - 

18:00 – 19:00 61.3 62.1 59.3 63.1 61.0 62.2 60.2 - 

19:00 – 20:00 63.8 64.6 58.5 61.6 61.1 62.3 60.7 - 

20:00 – 21:00 64.3 65.1 58.3 59.3 60.1 61.3 60.7 - 

21:00 – 22:00 63.6 64.4 60.0 59.8 59.3 60.5 58.6 - 

22:00 – 23:00 57.3 58.1 61.7 64.4 60.3 61.5 58.1 - 

23:00 – 00:00 54.1 54.9 62.2 62.5 60.3 61.5 58.0 - 

LAeq 24 hr 60.3 61.1 61.0 61.4 62.0 57.6 61.5 70 

Ldn 64.2 65.0 66.9 67.0 66.2 67.4 66.0 - 

ค่าต่ าสุด-ค่าสูงสุดของ Lmax 64.8-83.6 65.6-84.4 69.2-89.0 71.1-87.5 68.5-88.7 69.7-89.9 71.2-93.7 115 

ค่าต่ าสุด-ค่าสูงสุดของ L90 64.8-83.6 48.8-54.3 50.7-55.5 50.8-55.6 51.5-56.5 52.7-57.3 51.7-54.1 - 

หมายเหต ุ: มาตรฐานระดับเสียงโดยทัว่ไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-53 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

2) การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงทั่วไป 

การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงท่ัวไป ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 แสดงดังตารางที่ 3-49 และ 

รูปที่ 3-16 ถึงรูปที่ 3-19 โดยสรุปได้ดังนี้ 

2.1) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hours) 

จากผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hours) ด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 
พ.ศ. 2565 ทั้งหมด 4 สถานี พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hours) สูงสุด ส่วนใหญ่มีค่าเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับ

ผลการติดตามตรวจสอบครั้งที่ผ่านมา แสดงดังรูปที่ 3-16 อย่างไรก็ตาม ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hours) ทั้งหมดที่
ตรวจวัดได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน มีค่าอยู่ในมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15  
(พ.ศ. 2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 

2.2) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

จากผลการติดตามตรวจสอบระดับเสยีงสูงสดุ (Lmax) ด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 ทั้งหมด 
4 สถานี พบว่า ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) สูงสุด ส่วนใหญ่มีค่าลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับผลการติดตามตรวจสอบครั้งที่ผ่านมา 

แสดงดังรูปที่ 3-17 โดยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ทั้งหมดที่ตรวจวัดได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน มีค่าอยู่ในมาตรฐาน
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 

2.3) ระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90) 

จากผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงพื้นฐาน (L90) ด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 
ทั้งหมด 4 สถานี พบว่า ระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90) สูงสุด ส่วนใหญ่มีค่าเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับผลการติดตามตรวจสอบครั้ง

ที่ผ่านมา แสดงดังรูปที่ 3-18 อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐานระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90) 

2.4) ระดับเสียงกลางวันและกลางคืน (Ldn) 

จากผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงกลางวันและกลางคืน (Ldn) ด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 
พ.ศ. 2565 ทั้งหมด 4 สถานี พบว่า ระดับเสียงกลางวันและกลางคืน (Ldn) สูงสุด ส่วนใหญ่มีค่าลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับผล

การติดตามตรวจสอบครั้งที่ผ่านมา แสดงดังรูปที่ 3-19 อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐานระดับเสียงกลางวันและ
กลางคืน (Ldn) 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-54 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

ตารางที่ 3-49 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 

จุดตรวจวดั 
วัน/เดือน/ป ี
ที่ตรวจวัด 

พารามิเตอร์ที่ตรวจวดั 

Leq 24 hrs. (dB (A)) Lmax (dB (A)) L90 (dB (A)) Ldn (dB (A)) 

1. บริเวณโรงเรียน 8-14 มี.ค. 62 55.0-63.8 87.0-94.3 50.9-51.5 59.6-66.8 

บ้านซับบอน 5-11 ก.ย. 62 54.7-63.9 86.8-92.5 50.4-52.5 60.6-65.7 

 2-8 มี.ค. 63 53.8-58.8 61.0-93.0 47.1-56.3 59.4-62.5 

 2-8 ก.ย. 63 53.1-57.7 60.5-91.8 45.4-57.0 58.7-61.8 

 5-11 มี.ค. 64 55.5-59.7 62.2-99.7 46.3-57.5 62.6-64.5 

 3-9 ก.ย. 64 53.9-57.5 62.1-89.0 43.1-57.9 59.3-61.9 

 2-8 มี.ค. 65 55.3-61.3 63.2-98.7 46.6-53.4 61.6-67.0 

2. บริเวณวัดซับบอน 8-14 มี.ค. 62 56.6-58.1 71.4-84.9 44.3-51.0 60.2-62.7 

 16-22 ก.ย. 62 62.3-64.3 88.5-96.2 55.7-57.6 67.9-69.4 

 9-15 มี.ค 63 62.2-63.6 62.0-87.1 43.0-61.1 67.6-69.4 

 9-15 ก.ย. 63 60.9-61.6 71.7-91.6 47.4-61.1 66.4-67.3 

 12-18 มี.ค. 64 59.5-62.5 53.8-88.4 41.8-59.0 64.2-66.5 

 10-16 ก.ย. 64 64.3-64.6 75.2-91.6 46.0-63.7 69.2-69.6 

 9-15 มี.ค. 65 62.2-63.8 73.9-89.9 48.3-56.0 67.8-69.4 

3. บริเวณบ้านอ่างหิน 8-14 มี.ค. 62 48.4-53.4 82.9-95.4 41.9-45.4 55.9-57.9 

 5-11 ก.ย. 62 60.9-67.8 95.5-105.7 47.7-50.8 65.0-71.4 

 9-15 มี.ค 63 58.1-61.5 59.8-99.5 35.2-50.2 62.1-69.3 

 9-15 ก.ย. 63 58.3-62.2 58.4-99.9 35.4-65.2 60.9-68.8 

 12-18 มี.ค. 64 58.4-60.4 65.4-99.0 45.0-61.4 64.5-66.3 

 3-9 ก.ย. 64 59.5- 61.6 66.5- 98.2 46.4- 61.2 64.9- 67.5 

 16-22 มี.ค. 65 46.9-59.0 54.4-100.0 39.0-43.8 57.3-63.8 

4. บริเวณริมร้ัว 8-14 มี.ค. 62 60.1-65.5 85.4-97.1 54.3-57.5 64.8-68.7 

โรงงานปูน  5-11 ก.ย. 62 63.2-64.2 89.2-99.3 55.1-56.2 67.5-70.1 

ด้านทิศตะวันตก 2-8 มี.ค. 63 61.6-64.3 73.2-94.5 50.5-60.5 66.7-68.7 

 2-8 ก.ย. 63 61.4-63.2 69.5-97.3 51.9-60.3 65.8-67.4 

 5-11 มี.ค. 64 65.5-66.4 80.8-99.3 51.8-61.4 70.6-71.6 

 3-9 ก.ย. 64 63.8- 64.8 79.7- 97.1 46.6- 61.7 68.8- 70.5 

 2-8 มี.ค. 65 57.6-62.0 64.8-93.7 48.8-83.6 64.2-67.4 

มาตรฐาน1/ 70 115 - - 

หมายเหตุ : 1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป  
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โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

 

 
 

รูปที่ 3-16 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าระดับเสียง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
 

 
 

รูปที่ 3-17 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
 

 
 

รูปที่ 3-18 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงพ้ืนฐาน ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
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โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

 
 

รูปที่ 3-19 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงกลางวันและกลางคืน ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-57 
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โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

3.3 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ า 

 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าตามมาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่าง
เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 มีรายละเอียดและผลการติดตามตรวจสอบแสดงดังต่อไปนี้ 

3.3.1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ า 

 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ า ด าเนินการโดย บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) มีรายละเอียดดัง 

ตารางที่ 3-50 

ตารางที่ 3-50 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ า 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พารามิเตอร์ จุดเก็บตัวอย่าง ระยะเวลา/ความถี ่

- คุณภาพน้ าผิวดิน 
- คุณภาพน้ าทิ้ง 

 ความเป็นกรดและด่าง (pH) 

 อุณหภูมิ (Temperature) 

 ปริมาณสารแขวนลอย (SS) 

 ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายน้ า (TDS) 

 ฟอสเฟต (Phosphate) 

 คลอรีนคงเหลือ (Residual Chlorine) 

 ไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate Nitrogen) 

 ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) 

 ค่าความขุ่น (Turbidity) 

 ค่าความน าไฟฟา้ (Electric Conductivity) 

 ปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) 

 ซัลเฟต (Sulfate) 

 ค่าบีโอดี (BOD) 

 ค่าซีโอดี (COD) 

 น้ ามันและไขมัน (Fat, Oil & Grease) 

 สารโลหะหนกั 11 พารามิเตอร์ ดังนี ้
   - สารหน ู(Asenic) 
   - แคดเมียม (Cadmium) 
   - โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์  
     (Hexavalent Chromium) 
   - ตะกั่ว (Lead) 
   - แมงกานีส (Manganease) 
   - ปรอท (Mercury) 
   - นิกเกิล (Nickel)   
   - ซีลีเนียม (Selenium) 
   - ทองแดง (Copper) 
   - สังกะสี (Zinc) 
   - แบเรียม (Barium) 

คุณภาพน้ าผิวดิน 
- บ่อน้ าขนาด 180,000 ลบ.ม. 
- หว้ยซับบอน (บริเวณวัดซับบอน) 
คุณภาพน้ าทิ้ง 
- บ่อสามเหลี่ยมขนาด 20,000 ลบ.ม. 
 
 

คุณภาพน้ าผิวดิน 
- ตรวจวัดทุก 6 เดือน 
 

คุณภาพน้ าทิ้ง 
- ตรวจวัดทุก 1 เดือน 
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โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

3.3.2 สถานีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ า 

การติดตามตรวจสอบ และวิเคราะห์คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าใช้ แหล่งกักเก็บน้ าหมุนเวียนของโครงการ และแหล่ง 
น้ าผิวดินภายนอกโครงการ จ านวน 3 สถานี ประกอบด้วย บ่อน้ าขนาด 180,000 ลูกบาศก์เมตร ห้วยซับบอน และบ่อ
สามเหลี่ยมขนาด 20,000 ลูกบาศก์เมตร  

3.3.3 วิธีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ า 

 บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ได้ด าเนินการเก็บตัวอย่างจากจุดเก็บตัวอย่างด้วยวิธีการจ้วงเก็บ 
(Grab Sampling) ส าหรับวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าอ้างอิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 ซึ่งก าหนดให้วิธีการตรวจวิเคราะห์ต้องเป็นไปตาม Standard Methods for 
the Examination of Water and Wastewater ที ่APHA, AWWA และ WEF ร่วมกันก าหนด 

3.3.4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ า 

3.3.4.1 ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ าผิวดิน  

 1) ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ าผิวดิน  

การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าผิวดิน ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 ประกอบไปด้วยการตรวจวัด 
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) อุณหภูมิ (Temperature) ปริมาณสารแขวนลอย (SS) ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายน้ า (TDS) 
ฟอสเฟต (Phosphate) คลอรีนคงเหลือ (Residual Chlorine) ไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate Nitrogen) ความกระด้างท้ังหมด 
(Total Hardness) ค่าความขุ่น (Turbidity) ค่าความน าไฟฟ้า (Electric Conductivity) ปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) 
ซัลเฟต (Sulfate) บีโอดี (BOD) ซีโอดี (COD) น้ ามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) สารโลหะหนัก (Heavy Metal) และ

ค่า SAR จ านวน 2 สถานี ดังรูปที่ 3-20  

  

  
(1) บ่อน้ าขนาด 180,000 ลูกบาศก์เมตร (2) ห้วยซับบอน (บริเวณวัดซับบอน) 

  

รูปที่ 3-20 การติตตามตรวจสอบคุณภาพน้ าผิวดิน 

 
จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าผิวดิน ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 แสดงดังภาคผนวก ค-3 

และตารางที่ 3-51 พบว่า ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าผิวดินจากบ่อน้ าขนาด 180,000 ลูกบาศก์เมตร และห้วย 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-59 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

ซับบอน (บริเวณวัดซับบอน) ทั้งหมดมีค่าอยู่ในมาตรฐานก าหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8  
(พ.ศ. 2537) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน ประเภทท่ี 4 

 

ตารางที่ 3-51 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าผิวดิน 

โครงการ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ของบริษัท ทพีีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
จัดท ารายงานโดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาการตรวจวัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565  

สถานี ดัชนี หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห ์

มาตรฐาน1/ 

17 ก.พ. 65 

บ่อน้ าขนาด  1. ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.5 5-9 

180,000 ลบ.ม. 2. อุณหภูมิ (Temperature) oC 28 2/ 

 3. ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) mg/L 8.7 - 

 4. ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายน้ า (TDS) mg/L 510 - 

 5. ฟอสเฟต (Phosphate) mg/L 0.24 - 

 6. คลอรีนคงเหลือ (Residual Chlorine) mg/L ND - 

 7. ไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate Nitrogen) mg/L 0.56 ≤5.0 

 8. ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) mg/L as CaCO3 243 - 

 9. ค่าความขุ่น (Turbidity) NTU 15 - 

 10. ค่าความน าไฟฟา้ (Electric Conductivity) mmho/cm 997 - 

 11. ปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) mg/L 0.159 - 

 12. ซัลเฟต (Sulfate) mg/L 70.2 - 

 13. ค่าบีโอดี (BOD) mg/L 2.0 ≤4.0 

 14. ค่าซีโอดี (COD) mg/L ND - 

 15. น้ ามันและไขมัน (Fat, Oil & Grease) mg/L ND - 

 16. สารโลหะหนกั 11 พารามิเตอร์ ดังนี ้   - 

 - สารหนู (Asenic) mg/L 0.0023 ≤0.01 

 
- แคดเมียม (Cadmium) mg/L ND ≤0.0053/ 

≤0.054/ 

 
- โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์  

(Hexavalent Chromium) 

mg/L ND ≤0.05 

 - ตะกั่ว (Lead) mg/L ND ≤0.05 

 - แมงกานีส (Manganease) mg/L <LOQ ≤1.0 

 - ปรอท (Mercury) mg/L <LOQ ≤0.002 

 - นิกเกิล (Nickel)   mg/L ND ≤0.1 

 - ซีลีเนียม (Selenium) mg/L ND - 

 - ทองแดง (Copper) mg/L <LOQ ≤0.1 

 - สังกะสี (Zinc) mg/L <LOQ ≤1.0 

 - แบเรียม (Barium) mg/L 0.063 - 

 17. Sodium Adsorption Ratio5/ - 1.44 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-60 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

ตารางที่ 3-51 (ต่อ) ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าผิวดิน 

สถานี ดัชนี หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห ์

มาตรฐาน1/ 
17 ก.พ. 65 

ห้วยซับบอน 1. ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.6 5-9 

(บริเวณวัดซับบอน) 2. อุณหภูมิ (Temperature) oC 33 2/ 

 3. ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) mg/L 29.8 - 

 4. ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายน้ า (TDS) mg/L 486 - 

 5. ฟอสเฟต (Phosphate) mg/L 23.5 - 

 6. คลอรีนคงเหลือ (Residual Chlorine) mg/L ND - 

 7. ไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate Nitrogen) mg/L 0.47 ≤5.0 

 8. ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) mg/L as CaCO3 311 - 

 9. ค่าความขุ่น (Turbidity) NTU 34 - 

 10. ค่าความน าไฟฟา้ (Electric Conductivity) mmho/cm 1,118 - 

 11. ปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) mg/L 0.289 - 

 12. ซัลเฟต (Sulfate) mg/L 73.6 - 

 13. ค่าบีโอดี (BOD) mg/L 1.4 ≤4.0 

 14. ค่าซีโอดี (COD) mg/L ND - 

 15. น้ ามันและไขมัน (Fat, Oil & Grease) mg/L ND - 

 16. สารโลหะหนกั 11 พารามิเตอร์ ดังนี ้   - 
 - สารหนู (Asenic) mg/L 0.0016 ≤0.01 

 
- แคดเมียม (Cadmium) mg/L ND ≤0.0053/ 

≤0.054/ 

 
- โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์  

(Hexavalent Chromium) 

mg/L ND ≤0.05 

 - ตะกั่ว (Lead) mg/L ND ≤0.05 

 - แมงกานีส (Manganease) mg/L 0.061 ≤1.0 

 - ปรอท (Mercury) mg/L <LOQ ≤0.002 

 - นิกเกิล (Nickel)   mg/L ND ≤0.1 

 - ซีลีเนียม (Selenium) mg/L ND - 

 - ทองแดง (Copper) mg/L <LOQ ≤0.1 

 - สังกะสี (Zinc) mg/L <LOQ ≤1.0 

 - แบเรียม (Barium) mg/L 0.090 - 

 17.Sodium Adsorption Ratio5/ - 1.04 - 
หมายเหตุ      1/ มาตรฐานน้ าผิวดินประเภทท่ี 4 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 พ.ศ. 2537 
     2/ อุณหภูมิไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส (40oC ขณะตรวจวัด) 

3/ น้ าท่ีมีความกระด้างในรูปของ CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 
4/ น้ าท่ีมีความกระด้างในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 
5/ ตรวจวัดเพิ่มจากมาตรการ EIA   

     ND หมายถึง ตรวจไม่พบ (Non Detectable) 
<LOQ : <Level of Quantitation (Copper > 0.002 and < 0.025 mg/L, Mercury > 0.0001 and < 0.0005 mg/L, Manganese > 0.002 and  
< 0.025 และ Zinc > 0.003 and < 0.025 mg/L) 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-61 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

2) การเปรียบเทียบผลการตรวจสอบคุณภาพน้ าผิวดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 

การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าผิวดินจ านวน 2 สถานี คือ บริเวณบ่อน้ าขนาด 180,000 ลบ.ม. และ

บริเวณห้วยซับบอน ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 แสดงดังตารางที่ 3-52 และ รูปที่ 3-21 ถึงรูปที่  3-47 พบว่า ดัชนี 
ส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง เมื่อเทียบกับผลการติดตามตรวจสอบครั้งที่ผ่านมา ทั้งนี้ ค่าความเป็นกรด-ด่าง อุณหภูมิ ซัลเฟต คลอรีน
คงเหลือ  ไนเตรท-ไนโตรเจน ความกระด้างทั้งหมด แคดเมียม โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ ตะกั่ว ปรอท นิกเกิล และซีลีเนียม มีค่า
ใกล้เคียงกัน  

อย่างไรก็ตาม ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าจากบ่อน้ าขนาด 180,000 ลบ.ม. และจากห้วยซับบอน ทั้งหมด 
มีค่าอยู่ในมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ า
ในแหล่งน้ าผิวดิน ประเภทท่ี 4 
 

ตารางที่ 3-52 การเปรียบเทียบผลการตรวจสอบคุณภาพน้ าผิวดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 

พารามิเตอร์ หน่วย 
วันที่ตรวจ
วิเคราะห ์

ผลการตรวจวิเคราะห ์

มาตรฐาน1/ บ่อน้ าขนาด 
180,000 ลบ.ม. 

ห้วยซับบอน  
(บริเวณวัดซบับอน) 

ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 26 ก.พ. 62 8.5 8.4 5-9 

  28 ส.ค. 62 8.3 8.3  

  21 ก.พ. 63 8.0 8.2  

  25 ส.ค. 63 8.4 8.1  

  15 ก.พ. 64 8.2 7.9  

  20 ก.ย. 64 8.4 8.1  

  17 ก.พ. 65 7.5 7.6  

อุณหภูมิ (Temperature) C 26 ก.พ. 62 30 30 2/ 

  28 ส.ค. 62 29 31  

  21 ก.พ. 63 26 28  

  25 ส.ค. 63 30 33  

  15 ก.พ. 64 27 32  

  20 ก.ย. 64 31 34  

  17 ก.พ. 65 28 33  

ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด  mg/L 26 ก.พ. 62 13.0 45.0 - 

(TSS)  28 ส.ค. 62 11.0 44.0  

  21 ก.พ. 63 11.9 43.8  

  25 ส.ค. 63 7.7 10.9  

  15 ก.พ. 64 13.4 ND  

  20 ก.ย. 64 5.6 11.4  

  17 ก.พ. 65 8.7 29.8  
 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-62 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

ตารางที่ 3-52 (ต่อ) การเปรียบเทียบผลการตรวจสอบคุณภาพน้ าผิวดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 

พารามิเตอร์ หน่วย 
วันที่ตรวจ
วิเคราะห ์

ผลการตรวจวิเคราะห ์
มาตรฐาน1/ บ่อน้ าขนาด 

180,000 ลบ.ม. 
ห้วยซับบอน  

(บริเวณวัดซบับอน) 

ปริมาณสารทั้งหมดที่ mg/L 26 ก.พ. 62 564 878 - 

ละลายน้ า (TDS)  28 ส.ค. 62 620 728  

  21 ก.พ. 63 900 742  

  25 ส.ค. 63 606 578  

  15 ก.พ. 64 582 492  

  20 ก.ย. 64 542 607  

  17 ก.พ. 65 510 486  

ฟอสเฟต (Phosphate) mg/L 26 ก.พ. 62 6.10 10.30 - 

  28 ส.ค. 62 2.80 4.40  

  21 ก.พ. 63 0.09 0.46  

  25 ส.ค. 63 0.03 0.28  

  15 ก.พ. 64 0.12 0.46  

  20 ก.ย. 64 0.06 0.28  

  17 ก.พ. 65 0.24 23.5  

คลอรีนคงเหลือ mg/L 26 ก.พ. 62 0.10 0.17 - 

(Residual Chlorine)  28 ส.ค. 62 0.02 ND  

  21 ก.พ. 63 ND ND  

  25 ส.ค. 63 ND ND  

  15 ก.พ. 64 ND ND  

  20 ก.ย. 64 ND ND  

  17 ก.พ. 65 ND ND  

ไนเตรท-ไนโตรเจน mg/L 26 ก.พ. 62 0.80 0.08 ≤5.0 

(Nitrate-Nitrogen)  28 ส.ค. 62 3.96 4.48  

  21 ก.พ. 63 1.18 0.07  

  25 ส.ค. 63 0.73 ND  

  15 ก.พ. 64 1.59 2.25  

  20 ก.ย. 64 1.37 2.34  

  17 ก.พ. 65 0.56 0.47  

ค่าความขุ่น (Turbidity) NTU 26 ก.พ. 62 19.9 212.0 - 

  28 ส.ค. 62 4.5 1.7  

  21 ก.พ. 63 15.0 14.0  

  25 ส.ค. 63 11.0 12.0  

  15 ก.พ. 64 11.0 3.0  

  20 ก.ย. 64 5.7 7.4  

  17 ก.พ. 65 15 34  

     
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-63 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

ตารางที่ 3-52 (ต่อ) การเปรียบเทียบผลการตรวจสอบคุณภาพน้ าผิวดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 

พารามิเตอร์ หน่วย 
วันที่ตรวจ
วิเคราะห ์

ผลการตรวจวิเคราะห ์
มาตรฐาน1/ บ่อน้ าขนาด 

180,000 ลบ.ม. 
ห้วยซับบอน  

(บริเวณวัดซบับอน) 

ความกระด้างทั้งหมด  mg/L as CaCO3 26 ก.พ. 62 155 354 - 

(Total Hardness)  28 ส.ค. 62 371 320  

  21 ก.พ. 63 302 340  

  25 ส.ค. 63 250 310  

  15 ก.พ. 64 229 286  

  20 ก.ย. 64 218 326  

  17 ก.พ. 65 243 311  

ค่าความน าไฟฟา้ mmho/cm 26 ก.พ. 62 801 1,158 - 

(Electric Conductivity)  28 ส.ค. 62 905 1,052  

  21 ก.พ. 63 1,668 1,394  

  25 ส.ค. 63 1,351 1,197  

  15 ก.พ. 64 1,047 1,001  

  20 ก.ย. 64 750 815  

  17 ก.พ. 65 997 1,118  

ปริมาณเหล็กทั้งหมด mg/L as Fe 26 ก.พ. 62 0.053 0.119 - 

(Total Iron)  28 ส.ค. 62 0.012 0.008  

  21 ก.พ. 63 0.154 2.340  

  25 ส.ค. 63 0.129 0.384  

  15 ก.พ. 64 0.192 0.179  

  20 ก.ย. 64 0.100 0.424  

  17 ก.พ. 65 0.159 0.289  

ซัลเฟต (Sulfate) mg/L 26 ก.พ. 62 76.0 104.0 - 

  28 ส.ค. 62 88.0 106.0  

  21 ก.พ. 63 65.0 93.0  

  25 ส.ค. 63 96.8 103.0  

  15 ก.พ. 64 81.5 69.5  

  20 ก.ย. 64 74.6 87.8  

  17 ก.พ. 65 70.2 73.6  

ค่าบีโอดี (BOD) mg/L 26 ก.พ. 62 2.4 2.6 ≤4.0 

  28 ส.ค. 62 3.2 0.9  

  21 ก.พ. 63 3.8 3.3  

  25 ส.ค. 63 2.3 1.4  

  15 ก.พ. 64 2.6 ND  

  20 ก.ย. 64 3.0 1.6  

  17 ก.พ. 65 2.0 1.4  

     
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-64 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

ตารางที่ 3-52 (ต่อ) การเปรียบเทียบผลการตรวจสอบคุณภาพน้ าผิวดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 

พารามิเตอร์ หน่วย 
วันที่ตรวจ
วิเคราะห ์

ผลการตรวจวิเคราะห ์
มาตรฐาน1/ บ่อน้ าขนาด 

180,000 ลบ.ม. 
ห้วยซับบอน  

(บริเวณวัดซบับอน) 

ค่าซีโอดี (COD) mg/L 26 ก.พ. 62 31.7 71.3 - 

  28 ส.ค. 62 18.7 16.8  

  21 ก.พ. 63 36.0 34.3  

  25 ส.ค. 63 25.9 ND  

  15 ก.พ. 64 ND ND  

  20 ก.ย. 64 ND ND  

  17 ก.พ. 65 ND ND  

น้ ามันและไขมัน  mg/L 26 ก.พ. 62 0.4 1.7 - 

(Fat, Oil & Grease)  28 ส.ค. 62 1.3 1.5  

  21 ก.พ. 63 ND ND  

  25 ส.ค. 63 ND ND  

  15 ก.พ. 64 ND ND  

  20 ก.ย. 64 ND ND  

  17 ก.พ. 65 ND ND  

สารหนู (Asenic) mg/L As 26 ก.พ. 62 0.0002 0.0057 ≤0.01 

  28 ส.ค. 62 0.0018 0.0046  

  21 ก.พ. 63 0.0013 0.0012  

  25 ส.ค. 63 0.0023 0.0019  

  15 ก.พ. 64 0.0014 0.0011  

  20 ก.ย. 64 0.0016 0.0015  

  17 ก.พ. 65 0.0023 0.0016  

แคดเมียม (Cadmium) mg/L Cd 26 ก.พ. 62 ND <0.010 ≤0.0053/ 

  28 ส.ค. 62 ND ND ≤0.054/ 

  21 ก.พ. 63 ND ND  

  25 ส.ค. 63 ND ND  

  15 ก.พ. 64 ND ND  

  20 ก.ย. 64 ND ND  

  17 ก.พ. 65 ND ND  

โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ mg/L Cr6+ 26 ก.พ. 62 ND ND ≤0.05 

(Hexavalent Chromium)  28 ส.ค. 62 ND ND  

  21 ก.พ. 63 ND ND  

  25 ส.ค. 63 ND ND  

  15 ก.พ. 64 ND ND  

  20 ก.ย. 64 ND ND  

  17 ก.พ. 65 ND ND  

   
   

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-65 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

ตารางที่ 3-52 (ต่อ) การเปรียบเทียบผลการตรวจสอบคุณภาพน้ าผิวดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 

พารามิเตอร์ หน่วย 
วันที่ตรวจ
วิเคราะห ์

ผลการตรวจวิเคราะห ์
มาตรฐาน1/ บ่อน้ าขนาด 

180,000 ลบ.ม. 
ห้วยซับบอน  

(บริเวณวัดซบับอน) 

ตะกั่ว (Lead) mg/L Pb 26 ก.พ. 62 ND ND ≤0.05 

  28 ส.ค. 62 ND ND  

  21 ก.พ. 63 ND <0.01  

  25 ส.ค. 63 ND ND  

  15 ก.พ. 64 ND ND  

  20 ก.ย. 64 <0.003 ND  

  17 ก.พ. 65 ND ND  

แมงกานีส (Manganease) mg/L Mn 26 ก.พ. 62 <0.025 0.266 ≤1.0 

  28 ส.ค. 62 <0.025 0.237  

  21 ก.พ. 63 <0.025 0.147  

  25 ส.ค. 63 ≤0.025 0.118  

  15 ก.พ. 64 ≤0.025 0.070  

  20 ก.ย. 64 <0.025 0.091  

  17 ก.พ. 65 <LOQ 0.061  

ปรอท (Mercury) mg/L Hg 26 ก.พ. 62 0.0002 ND ≤0.002 

  28 ส.ค. 62 0.0002 0.0002  

  21 ก.พ. 63 0.0002 0.0002  

  25 ส.ค. 63 ND ND  

  15 ก.พ. 64 ND ND  

  20 ก.ย. 64 ND <0.0005  

  17 ก.พ. 65 <LOQ <LOQ  

นิกเกิล (Nickel)   mg/L Ni 26 ก.พ. 62 ND <0.050 ≤0.1 

  28 ส.ค. 62 ND <0.050  

  21 ก.พ. 63 ND ND  

  25 ส.ค. 63 ND ND  

  15 ก.พ. 64 ND ND  

  20 ก.ย. 64 ND ND  

  17 ก.พ. 65 ND ND  

ซีลีเนียม (Selenium) mg/L Se 26 ก.พ. 62 ND ND - 

  28 ส.ค. 62 ND ND  

  21 ก.พ. 63 ND ND  

  25 ส.ค. 63 ND ND  

  15 ก.พ. 64 ND ND  

  20 ก.ย. 64 ND 0.0005  

  17 ก.พ. 65 ND ND  

     
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-66 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

ตารางที่ 3-52 (ต่อ) การเปรียบเทียบผลการตรวจสอบคุณภาพน้ าผิวดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 

พารามิเตอร์ หน่วย 
วันที่ตรวจ
วิเคราะห ์

ผลการตรวจวิเคราะห ์
มาตรฐาน1/ บ่อน้ าขนาด 

180,000 ลบ.ม. 
ห้วยซับบอน  

(บริเวณวัดซบับอน) 

ทองแดง (Copper) mg/L Cu 26 ก.พ. 62 <0.025 <0.025 ≤0.1 

  28 ส.ค. 62 <0.025 0.090  

  21 ก.พ. 63 <0.025 0.100  

  25 ส.ค. 63 ND ≤0.025  

  15 ก.พ. 64 ND ≤0.025  

  20 ก.ย. 64 <0.025 <0.025  

  17 ก.พ. 65 <LOQ <LOQ  

สังกะสี (Zinc) mg/L Zn 26 ก.พ. 62 <0.025 0.070 ≤1.0 

  28 ส.ค. 62 ND 0.340  

  21 ก.พ. 63 <0.025 0.272  

  25 ส.ค. 63 ND 0.040  

  15 ก.พ. 64 ND ≤0.025  

  20 ก.ย. 64 ND <0.025  

  17 ก.พ. 65 <LOQ <LOQ  

แบเรียม (Barium) mg/L Ba 26 ก.พ. 62 0.043 0.246 - 

  28 ส.ค. 62 0.071 0.120  

  21 ก.พ. 63 0.095 0.126  

  25 ส.ค. 63 0.058 0.068  

  15 ก.พ. 64 0.061 0.066  

  20 ก.ย. 64 0.057 0.074  

  17 ก.พ. 65 0.063 0.090  

Sodium Adsorption Ratio5/ - 26 ก.พ. 62 2.74 - - 

  28 ส.ค. 62 1.90 -  

  21 ก.พ. 63  3.05 2.14  

  25 ส.ค. 63 2.75 1.93  

  15 ก.พ. 64 2.75 1.52  

  20 ก.ย. 64 1.78 1.55  

  17 ก.พ. 65 1.44 1.04  
หมายเหตุ      1/ มาตรฐานน้ าผิวดินประเภทที่ 4 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2537 
     2/ อุณหภูมิไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส (40oC ขณะตรวจวัด) 

3/ น้ าที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 
4/ น้ าที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 
5/ ตรวจวัดเพิ่มจากมาตรการ EIA   

     ND หมายถึง ตรวจไม่พบ (Non Detectable) 
<LOQ : <Level of Quantitation (Copper > 0.002 and < 0.025 mg/L, Mercury > 0.0001 and < 0.0005 mg/L, Manganese  
> 0.002 and < 0.025 และ Zinc > 0.003 and < 0.025 mg/L) 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-67 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

 

 
 

รูปที่ 3-21 เปรียบเทียบความเป็นกรดและด่าง ในน้ าผิวดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
 

 

 
 

รูปที่ 3-22 เปรียบเทียบอุณหภูมิ ในน้ าผิวดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-68 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

 

 
 

รูปที่ 3-23 เปรียบเทียบปริมาณสารแขวนลอยท้ังหมด ในน้ าผิวดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
 
 

 
 

รูปที่ 3-24 เปรียบเทียบปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายน้ า ในน้ าผิวดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-69 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
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โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

 

 
 

รูปที่ 3-25  เปรียบเทียบฟอสเฟต ในน้ าผิวดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
 

 

 
 

รูปที่ 3-26 เปรียบเทียบคลอรีนคงเหลือ ในน้ าผิวดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-70 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

 

 
 

รูปที่ 3-27 เปรียบเทียบไนเตรท-ไนโตรเจน ในน้ าผิวดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
 

 

 
 

รูปที่ 3-28  เปรียบเทียบค่าความขุ่น ในน้ าผิวดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
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บ่อน้ าขนาด 180 000 ลบ.ม. ห้วยซับบอน (บริเวณวัดซับบอน)



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-71 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

 

 
 

รูปที่ 3-29  เปรียบเทียบความกระด้างทั้งหมด ในน้ าผิวดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
 

 

 
 

รูปที่ 3-30 เปรียบเทียบค่าความน าไฟฟ้า ในน้ าผิวดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
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บ่อน้ าขนาด 180 000 ลบ.ม. ห้วยซับบอน (บริเวณวัดซับบอน)
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บ่อน้ าขนาด 180 000 ลบ.ม. ห้วยซับบอน (บริเวณวัดซับบอน)



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-72 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

 

 
 

รูปที่ 3-31 เปรียบเทียบปริมาณเหล็กทั้งหมด ในน้ าผิวดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
 

 

 
 

รูปที่ 3-32 เปรียบเทียบซัลเฟต ในน้ าผิวดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
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บ่อน้ าขนาด 180 000 ลบ.ม. ห้วยซับบอน (บริเวณวัดซับบอน)
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บ่อน้ าขนาด 180 000 ลบ.ม. ห้วยซับบอน (บริเวณวัดซับบอน)



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-73 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

 

 
 

รูปที่ 3-33 เปรียบเทียบค่าบีโอดี ในน้ าผิวดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
 

 

 
 

รูปที่ 3-34 เปรียบเทียบค่าซีโอดี ในน้ าผิวดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
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บ่อน้ าขนาด 180 000 ลบ.ม. ห้วยซับบอน (บริเวณวัดซับบอน) มาตรฐาน 
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บ่อน้ าขนาด 180 000 ลบ.ม. ห้วยซับบอน (บริเวณวัดซับบอน)



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-74 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

 

 
 

รูปที่ 3-35 เปรียบเทียบน้ ามันและไขมัน ในน้ าผิวดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
 

 

 
 

รูปที่ 3-36 เปรียบเทียบปริมาณสารหนู ในน้ าผิวดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
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บ่อน้ าขนาด 180 000 ลบ.ม. ห้วยซับบอน (บริเวณวัดซับบอน)
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บ่อน้ าขนาด 180 000 ลบ.ม. ห้วยซับบอน (บริเวณวัดซับบอน) มาตรฐาน 

≤0.01



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-75 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

 

 
หมายเหต ุ: ≤0.005 mg/L คือ มาตรฐานส าหรับน้ าทีม่ีความกระด้างในรูปของ CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมตอ่ลิตร 
               ≤0.05 mg/L คือ มาตรฐานส าหรับน้ าทีม่ีความกระด้างในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลกิรมัต่อลิตร 
 

รูปที่ 3-37 เปรียบเทียบปริมาณแคดเมียม ในน้ าผิวดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
 

 

 
 

รูปที่ 3-38 เปรียบเทียบปริมาณโครเมียมเฮ็กซาวาเลนท์ ในน้ าผิวดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
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บ่อน้ าขนาด 180 000 ลบ.ม. ห้วยซับบอน (บริเวณวัดซับบอน) มาตรฐาน 

≤0.05



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-76 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

 

 
 

รูปที่ 3-39 เปรียบเทียบปริมาณตะกั่ว ในน้ าผิวดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
 

 

 
 

รูปที่ 3-40 เปรียบเทียบปริมาณแมงกานีส ในน้ าผิวดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
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≤1.0≤1.0



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-77 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

 

 
 

รูปที่ 3-41 เปรียบเทียบปริมาณปริมาณปรอท ในน้ าผิวดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
 

 

 
 

รูปที่ 3-42 เปรียบเทียบปริมาณนิกเกิล ในน้ าผิวดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
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บ่อน้ าขนาด 180 000 ลบ.ม. ห้วยซับบอน (บริเวณวัดซับบอน) มาตรฐาน 
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บ่อน้ าขนาด 180 000 ลบ.ม. ห้วยซับบอน (บริเวณวัดซับบอน) มาตรฐาน 

≤0.1



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-78 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

 

 
 

รูปที่ 3-43 เปรียบเทียบปริมาณซีลีเนียม ในน้ าผิวดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
 

 

 
 

รูปที่ 3-44 เปรียบเทียบปริมาณทองแดง ในน้ าผิวดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
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บ่อน้ าขนาด 180 000 ลบ.ม. ห้วยซับบอน (บริเวณวัดซับบอน)
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บ่อน้ าขนาด 180 000 ลบ.ม. ห้วยซับบอน (บริเวณวัดซับบอน) มาตรฐาน 

≤0.1



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-79 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

 

 
 

รูปที่ 3-45 เปรียบเทียบปริมาณสังกะสี ในน้ าผิวดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
 

 

 
 

รูปที่ 3-46  เปรียบเทียบปริมาณแบเรียม ในน้ าผิวดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
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บ่อน้ าขนาด 180 000 ลบ.ม. ห้วยซับบอน (บริเวณวัดซับบอน)



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-80 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

 

 
 

รูปที่ 3-47 เปรียบเทียบค่า Sodium Adsorption Ratio ในน้ าผิวดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
 

3.3.4.2 ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้ง  

1) ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้ง 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้ง ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 ประกอบด้วยการตรวจวัด 
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) อุณหภูมิ (Temperature) ปริมาณสารแขวนลอย (SS) ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายน้ า (TDS) 
ฟอสเฟต (Phosphate) คลอรีนคงเหลือ (Residual Chlorine) ไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate Nitrogen) ความกระด้างท้ังหมด 
(Total Hardness) ค่าความขุ่น (Turbidity) ค่าความน าไฟฟ้า (Electric Conductivity) ปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) 
ซัลเฟต (Sulfate) บีโอดี (BOD) ซีโอดี (COD) น้ ามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) สารโลหะหนัก (Heavy Metal) และ

ค่า SAR จ านวน 1 สถานี ดังรูปที่ 3-48  

จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้ง ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 พบว่า ผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้งจากบ่อสามเหลี่ยมขนาด 20,000 ลูกบาศก์เมตร ทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 รายละเอียดแสดงดัง

ภาคผนวก ค-3 และในตารางที่ 3-53 
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บ่อน้ าขนาด 180 000 ลบ.ม. ห้วยซับบอน (บริเวณวัดซับบอน)



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-81 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

 

 
 

รูปที่ 3-48 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้ง  

1577
Oval




รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-82 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

ตารางที่ 3-53 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้ง 

โครงการ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ของบริษัท ทพีีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
จัดท ารายงานโดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาการตรวจวัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565                  ต าแหน่งที่ตรวจวัด บ่อสามเหลีย่ม (บ่อ 20,000 ลบ.ม.)                ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : 47P 728147 UTM 1619621 

ดัชนีคุณภาพน้ า หน่วย 
ผลการติดตามตรวจสอบบ่อสามเหลี่ยม 

ค่าต่ าสดุ-ค่าสูงสดุ มาตรฐานเทียบเคียง1/ 
20 ม.ค. 65 17 ก.พ. 65 22 มี.ค. 65 20 เม.ย. 65 20 พ.ค. 65 21 มิ.ย. 65 

1. ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.8 7.8 7.6 7.7 7.9 8.2 7.6-8.2 5.5-9.0 

2. อุณหภูมิ (Temperature) oC 26 30 32 30 32 30 26-32 <40 

3. ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) mg/L 14.8 ND 13.1 11.5 22.5 22.4 ND-22.5 ≤50 

4. ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายน้ า (TDS) mg/L 898 1,124 722 618 561 516 516-1,124 ≤3,000 

5. ฟอสเฟต (Phosphate) mg/L 0.43 0.55 0.52 0.58 0.43 0.52 0.43-0.58 - 

6. คลอรีนคงเหลือ (Residual Chlorine) mg/L ND ND ND ND ND ND ND ≤1 

7. ไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate Nitrogen) mg/L 0.65 0.48 1.58 0.18 1.72 2.36 0.18-2.36 - 

8. ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) mg/L as CaCO3 323 578 299 241 226 228 226-578 - 

9. ค่าความขุ่น (Turbidity) NTU 15 2.5 4.5 21 8.0 50 8.0-50 - 

10. ค่าความน าไฟฟา้ (Electric Conductivity) mmho/cm 1,543 2,145 1,354 1,173 1,117 1,141 1,117-2,145 - 

11. ปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) mg/L 0.144 <LOQ 0.169 0.157 0.503 0.367 <LOQ-0.503 - 

12. ซัลเฟต (Sulfate) mg/L 111 103 78.7 66.4 65.3 80.6 65.3-111 - 

13. ค่าบีโอดี (BOD) mg/L 2.1 ND 3.4 3.4 6.1 3.7 ND-6.1 ≤20 

14. ค่าซีโอดี (COD) mg/L 27.3 44.0 ND ND ND ND ND-44.0 ≤120 

15. น้ ามันและไขมัน (Fat, Oil & Grease) mg/L ND ND ND ND ND ND ND ≤5 
 

 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-83 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

ตารางที่ 3-53 (ต่อ) ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้ง 

ดัชนีคุณภาพน้ า หน่วย 
ผลการติดตามตรวจสอบบ่อสามเหลี่ยม 

ค่าต่ าสดุ-ค่าสูงสดุ มาตรฐานเทียบเคียง1/ 
20 ม.ค. 65 17 ก.พ. 65 22 มี.ค. 65 20 เม.ย. 65 20 พ.ค. 65 21 มิ.ย. 65 

16. สารโลหะหนกั 11 พารามิเตอร์           

- สารหนู (Arsenic) mg/L 0.0026 0.0034 0.0023 0.0029 0.0027 0.0025 0.0023-0.0034 ≤0.25 

- แคดเมียม (Cadmium) mg/L ND ND ND ND ND ND ND ≤0.03 

- โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ 
(Hexavalent Chromium) 

mg/L ND ND ND ND ND ND ND ≤0.25 

- ตะกั่ว (Lead) mg/L ND ND ND ND ND ND ND ≤0.20 

- แมงกานีส (Manganease) mg/L <LOQ ND <LOQ <LOQ 0.068 <LOQ <LOQ-0.068 ≤5.0 

- ปรอท (Mercury) mg/L ND ND ND 0.0006 ND ND ND-0.0006 ≤0.005 

- นิกเกิล (Nickel)   mg/L ND ND ND ND ND ND ND ≤1.0 

- ซีลีเนียม (Selenium) mg/L 0.0010 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 ND ND-0.0010 ≤0.02 

- ทองแดง (Copper) mg/L <LOQ ND <LOQ ND ND ND ND - <LOQ ≤2.0 

- สังกะสี (Zinc) mg/L <LOQ ND ND <LOQ <LOQ <LOQ ND - <LOQ ≤5.0 

- แบเรียม (Barium) mg/L 0.114 0.193 0.084 0.066 0.077 0.071 0.066-0.193 ≤1.0 

17. ค่า SAR (Sodium Adsorption Ratio) - 2.32 2.11 1.86 1.92 1.59 2.00 1.59-2.32 - 
หมายเหตุ :     1/  มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 

 ND ตรวจไม่พบ (Non Detectable) 

  LOQ < Level of Quantitation (Total Iron  0.005 and < 0.100 mg/L, Manganease  0.004 and < 0.050 mg/L, Copper   0.005 and < 0.050 mg/L และ Zinc  0.003 and < 0.050 mg/L)



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-84 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

2) การเปรียบเทียบผลการตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 

การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าท้ิง บริเวณบ่อสามเหลี่ยมขนาด 20,000 ลูกบาศก์เมตร ระหว่าง

ปี พ.ศ. 2562-2565 แสดงดังตารางที่ 3-54 และรูปที่ 3-49 ถึงรูปที่ 3-75 พบว่า ผลการตรวจวัดส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดที่ผ่านมา เช่น ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายน้ า (TDS) ไนเตรท-ไนโตรเจน ความกระด้างทั้งหมด 
ปริมาณเหล็กทั้งหมด ซัลเฟต และซีโอดี 

อย่างไรก็ตาม ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้งจากบ่อสามเหลี่ยมขนาด 20,000 ลูกบาศก์เมตร ท้ังหมด 
มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากโรงงาน 
พ.ศ. 2560



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม              3-85 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

หมายเหต ุ : 1/ มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 
 : ND  ตรวจไม่พบ (Non Detectable) 

 : LOQ  < Level of Quantitation (Total Iron  0.005 and < 0.100 mg/L, Manganease  0.004 and < 0.050 mg/L, Copper  0.005 and < 0.050 mg/L และ Zinc  0.003 and < 0.050 mg/L) 

 

 

 

ตารางที่ 3-54 การเปรียบเทียบผลการตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 

ดัชนีคุณภาพน้ า หน่วย 
ผลการติดตามตรวจสอบบ่อสามเหลี่ยม 

มาตรฐานเทียบเคียง1/ 
ม.ค.-มิ.ย. 62 ก.ค.-ธ.ค. 62 ม.ค.-มิ.ย. 63 ก.ค.-ธ.ค. 63 ม.ค.-มิ.ย. 64 ก.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค.-มิ.ย. 65 

1. ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.9-8.9 8.0-8.4 7.2-8.2 7.9-8.5 7.6-8.9 7.3-8.4 7.6-8.2 5.5-9.0 

2. อุณหภูมิ (Temperature) oC 29-33 29-32 25-34 25-33 23-31 25-32 26-32 <40 

3. ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) mg/l 10.0-44.0 13.0-44.0 ND-47.0 5.1-15.7 8.5-25.7 ND-41.6 ND-22.5 ≤50 

4. ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายน้ า (TDS) mg/l 482-708 771-1,120 462-1,217 482-662 402-1,077 583-1,974 516-1,124 ≤3,000 

5. ฟอสเฟต (Phosphate) mg/l 1.5-5.3 2.8-4.7 0.21-3.30 0.09-0.70 0.09-0.61 0.09-0.55 0.43-0.58 - 

6. คลอรีนคงเหลือ (Residual Chlorine) mg/l 0.00-0.08 0.00-0.03 ND-<0.1 ND ND ND-0.5 ND ≤1 

7. ไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate Nitrogen) mg/l 0.5-17.0 0.4-7.9 ND-8.80 ND-2.76 0.05-5.59 ND-9.05 0.18-2.36 - 

8. ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) mg/l as CaCO3 140-378 150-426 219-495 237-620 204-363 230-687 226-578 - 

9. ค่าความขุ่น (Turbidity) NTU 0.9-30.1 1.4-85.7 2.1-170.0 5.8-30.0 6.5-24.0 3.9-70.0 8.0-50 - 

10. ค่าความน าไฟฟ้า (Electric Conductivity) mmho/cm 655-1,076 1,082-1,641 768-2,311 855-2,902 955-1,840 1,009-2935 1,117-2,145 - 

11. ปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) mg/l <0.001-0.029 <0.001-0.022 <0.100-3.3 0.106-0.225 0.124-0.290 <0.100-0.799 <LOQ-0.503 - 

12. ซัลเฟต (Sulfate) mg/l 70.0-88.0 80.0-100.0 ND-184.0 93.9-230.0 77.2-117.0 88.6-211.0 65.3-111 - 

13. ค่าบีโอดี (BOD) mg/l 4.0-11.0 1.0-17.0 ND-3.2 ND ND-4.9 ND-15.0 ND-6.1 ≤20 

14. ค่าซีโอดี (COD) mg/l 27.0-53.0 16.0-56.0 15.0-70.2 ND-91.6 ND-42.8 29.5-118.0 ND-44.0 ≤120 

15. น้ ามันและไขมัน (Fat, Oil & Grease) mg/l 0.4-1.0 0.4-2.2 ND-<3 ND ND ND ND ≤5 

16. สารโลหะหนัก 11 พารามิเตอร์          
- สารหนู (Asenic) mg/l 0.0015-0.0028 0.0012-0.0025 0.0014-0.0043 0.0015-0.0049 ND-0.0050 0.0022- 0.0051 0.0023-0.0034 ≤0.25 

- แคดเมียม (Cadmium) mg/l ND ND ND-<0.006 ND ND ND ND ≤0.03 

- โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Hexavalent Chromium) mg/l ND ND ND-<0.006 ND ND ND ND ≤0.25 

- ตะกั่ว (Lead) mg/l ND ND ND-<0.031 ND ND ND ND ≤0.20 

- แมงกานีส (Manganease) mg/l ND-0.112 <0.050-0.072 <0.050-0.123 <0.050 <0.050 <LOQ-0.067 <LOQ-0.068 ≤5.0 

- ปรอท (Mercury) mg/l ND-0.0010 ND ND-0.0007 ND ND-0.0005 ND ND-0.0006 ≤0.005 

- นิกเกิล (Nickel)   mg/l ND ND ND-<0.02 ND ND ND ND ≤1.0 

- ซีลีเนียม (Selenium) mg/l ND ND ND-<0.0005 ND ND-0.0008 ND-0.0028 ND-0.0010 ≤0.02 

- ทองแดง (Copper) mg/l ND-<0.050 <0.050 ND-<0.050 ND-<0.050 ND-<0.050 ND-<0.050 ND - <LOQ ≤2.0 

- สังกะสี (Zinc) mg/l ND-<0.050 <0.050 ND-<0.050 ND-0.096 ND-<0.050 ND-0.003 ND - <LOQ ≤5.0 

- แบเรียม (Barium) mg/l 0.043-0.118 0.066-0.132 0.068-0.154 0.049-0.165 0.052-0.098 0.048-0.143 0.066-0.193 ≤1.0 

17. ค่า SAR (Sodium Adsorption Ratio) - 1.210-3.280 0.850-2.980 1.950-3.750 2.280-4.660 2.24-3.02 1.35-4.43 1.59-2.32 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-86 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

 

 
 

รูปที่ 3-49 เปรียบเทียบความเป็นกรดและด่าง ในน้ าท้ิง ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
 

 
 

รูปที่ 3-50 เปรียบเทียบอุณหภูมิ ในน้ าท้ิง ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
 

 
 

รูปที่ 3-51 เปรียบเทียบปริมาณสารแขวนลอยท้ังหมด ในน้ าท้ิง ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-87 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

 

 
 

รูปที่ 3-52  เปรียบเทียบปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายน้ า ในน้ าท้ิง ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
 

 
 

รูปที่ 3-53 เปรียบเทียบฟอสเฟต ในน้ าท้ิง ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
 

 
 

รูปที่ 3-54  เปรียบเทียบคลอรีนคงเหลือ ในน้ าท้ิง ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-88 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

 

 
 

รูปที่ 3-55 เปรียบเทียบไนเตรท-ไนโตรเจน ในน้ าท้ิง ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
 

 
 

รูปที่ 3-56 เปรียบเทียบค่าความขุ่น ในน้ าท้ิง ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
 

 
 

รูปที่ 3-57 เปรียบเทียบความกระด้างท้ังหมด ในน้ าท้ิง ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-89 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

 
 

รูปที่ 3-58 เปรียบเทียบค่าความน าไฟฟ้า ในน้ าท้ิง ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
 

 
 

รูปที่ 3-59 เปรียบเทียบปริมาณเหล็กทั้งหมด ในน้ าท้ิง ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
 

 
 

รูปที่ 3-60 เปรียบเทียบซัลเฟต ในน้ าท้ิง ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-90 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

 
 

รูปที่ 3-61 เปรียบเทียบค่าบีโอดี ในน้ าท้ิง ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
 

 
 

รูปที่ 3-62 เปรียบเทียบค่าซีโอดี ในน้ าท้ิง ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
 

 
 

รูปที่ 3-63 เปรียบเทียบน้ ามันและไขมัน ในน้ าทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-91 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

 
 

รูปที่ 3-64 เปรียบเทียบปริมาณสารหนู ในน้ าท้ิง ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
 

 
 

รูปที่ 3-65 เปรียบเทียบปริมาณแคดเมียม ในน้ าท้ิง ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
 

 
 

รูปที่ 3-66 เปรียบเทียบปริมาณโครเมียมเฮ็กซาวาเลนท์ ในน้ าท้ิง ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
 

0.0
02

8
0.0

01
5

0.0
02

7
0.0

02
1

0.0
02

7
0.0

02
7

0.0
01

2
0.0

02
0

ND 0.0
01

6
0.0

02
5

0.0
02

0

0.0
04

3
0.0

01
4

0.0
02

4
0.0

04
0

0.0
02

2
0.0

02
9

0.0
02

7
0.0

04
8

0.0
04

9
0.0

02
6

0.0
01

6
0.0

01
5

0.0
02

3
0.0

01
2

ND 0.0
02

3
0.0

05
0.0

03
4

0.0
02

3
0.0

04
4

0.0
05

1
0.0

03
2

0.0
03

3
0.0

02
2

0.0
02

6
0.0

03
4

0.0
02

3
0.0

02
9

0.0
02

7
0.0

02
5

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40
สา

รห
นู 

(m
g/

L)

สารหนู มาตรฐาน 

ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

<0
.00

6
<0

.00
6

<0
.00

6
<0

.00
6

<0
.00

6
ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND0.000

0.005

0.010

0.015

0.020

0.025

0.030

0.035

0.040

แค
ดเ

มีย
ม 

(m
g/

L)

แคดเมียม มาตรฐาน 

ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND <0
.00

6
<0

.00
6

<0
.00

6
<0

.00
6

<0
.00

6
ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND0.000

0.050

0.100

0.150

0.200

0.250

0.300

โค
รเม

ียม
ชน

ิดเ
ฮ็ก

ซา
วา

เล
นท

์ (m
g/

L)

โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ มาตรฐาน 

≤0.25



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-92 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

 
 

รูปที่ 3-67 เปรียบเทียบปริมาณตะกั่ว ในน้ าท้ิง ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
 

 
 

รูปที่ 3-68  เปรียบเทียบปริมาณแมงกานีส ในน้ าท้ิง ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
 

 
 

รูปที่ 3-69  เปรียบเทียบปริมาณปรอท ในน้ าท้ิง ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-93 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

 
 

รูปที่ 3-70 เปรียบเทียบปริมาณนิกเกิล ในน้ าทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
 

 
 

รูปที่ 3-71 เปรียบเทียบปริมาณซีลีเนียม ในน้ าท้ิง ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
 

 
 

รูปที่ 3-72 เปรียบเทียบปริมาณทองแดง ในน้ าท้ิง ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-94 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

 
 

รูปที่ 3-73 เปรียบเทียบปริมาณสังกะสี ในน้ าท้ิง ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
 

 
 

รูปที่ 3-74 เปรียบเทียบปริมาณแบเรียม ในน้ าท้ิง ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
 

 
 

รูปที่ 3-75 เปรียบเทียบค่า Sodium Adsorption Ratio ในน้ าท้ิง ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-95 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

3.4 การติดตามตรวจสอบด้านการระบายน้ าและป้องกันน้ าท่วม 

 ในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 โครงการ  ไม่มีเหตุการณ์น้ าท่วมเกิดขึ้น  

3.5 การติดตามตรวจสอบอุทกวิทยา และคุณภาพน้ าใต้ดิน 

 การติดตามตรวจสอบอุทกวิทยา และคุณภาพน้ าใต้ดิน ตามมาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 มีรายละเอียดและผลการติดตามตรวจสอบแสดงดังต่อไปนี้ 

3.5.1 แผนการติดตามตรวจสอบอุทกวทิยา และคุณภาพน้ าใต้ดิน 

การติดตามตรวจสอบอุทกวิทยา และคุณภาพน้ าใต้ดิน ได้ด าเนินการโดย บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด 

(มหาชน) มีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3-55  

ตารางที่ 3-55 แผนการติดตามตรวจสอบอุทกวิทยา และคุณภาพน้ าใต้ดิน 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม พารามิเตอร์ จุดเก็บตัวอย่าง ระยะเวลา/ความถี ่

คุณภาพน้ าใต้ดิน  ความเป็นกรดและด่าง (pH) 

 อุณหภูมิ (Temperature) 

 ปริมาณสารแขวนลอย (SS) 

 ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายน้ า (TDS) 

 ฟอสเฟต (Phosphate) 

 คลอรีนคงเหลือ (Residual Chlorine) 

 ไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate Nitrogen) 

 ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) 

 ค่าความขุ่น (Turbidity) 

 ค่าความน าไฟฟ้า (Electric Conductivity) 

 ปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) 

 ซัลเฟต (Sulfate) 

 ค่าบีโอดี (BOD)  

 ค่าซีโอดี (COD) 

 ความเค็ม 

 น้ ามันและไขมัน (Fat, Oil & Grease) 

คุณภาพน้ าใตด้ินบริเวณบ่อ
สามเหลีย่ม 
- บ่อสังเกตการณ์คุณภาพน้ าใต้ดิน 

(Monitoring well)  บริ เวณบ่อ
ส า ม เ ห ลี่ ย ม  20,000 ล บ . ม . 
จ านวน 3 บ่อ และบริเวณทิศใต้
ใกล้บ่อน้ าดิบ โดยให้ท าการเจาะ
บ่อสังเกตการณ์ในฤดูฝน เพื่อให้
ได้น้ าระดับตื้นที่สุด 

 

คุณภาพน้ าใตด้ินบริเวณใกล้เคียง 
- บ้านซับบอน หมู่ 5 
- วัดหินลับ หมู ่5 
- วัดพระธาตุเจริญธรรม 

ตรวจวัดทุก 6 เดือน 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-96 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

ตารางที่ 3-55 (ต่อ) แผนการติดตามตรวจสอบอุทกวิทยา และคุณภาพน้ าใต้ดิน 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม พารามิเตอร์ จุดเก็บตัวอย่าง ระยะเวลา/ความถี ่

คุณภาพน้ าใต้ดิน  สารโลหะหนกั 11 พารามิเตอร์ ดังนี ้
   - สารหน ู(Asenic) 
   - แคดเมียม (Cadmium) 
   - โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์  
     (Hexavalent Chromium) 
   - ตะกั่ว (Lead) 
   - แมงกานีส (Manganease) 
   - ปรอท (Mercury) 
   - นิกเกิล (Nickel) 
   - ซีลีเนียม (Selenium) 
   - ทองแดง (Copper) 
   - สังกะสี (Zinc) 
   - แบเรียม (Barium) 

  

 

3.5.2 สถานีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดิน 

การติดตามตรวจสอบ และวิเคราะห์คุณภาพน้ าใต้ดิน จ านวน 4 สถานี ประกอบด้วย บ่อสังเกตการณ์คุณภาพน้ า 
ใต้ดิน (Monitoring well) บริเวณบ่อสามเหลี่ยม 20,000 ลบ.ม. จ านวน 3 บ่อ และบริเวณทิศใต้ใกล้บ่อน้ าดิบ บริเวณบ้าน 
ซับบอน หมู่ 5 บริเวณวัดหินลับ หมู่ 5 และบริเวณวัดพระธาตุเจริญธรรม 

3.5.3 วิธีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดิน 

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ได้ด าเนินการเก็บตัวอย่างจากจุดเก็บตัวอย่าง ส าหรับวิธีการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน้ าอ้างอิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ าใต้ดิน 
การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ าใต้ดิน การแจ้งข้อมูล รวมทั้งการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ าใต้ดนิ และ
รายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ าใต้ดิน พ.ศ. 2559 ซึ่งก าหนดให้วิธีการตรวจวิเคราะห์
ต้องเป็นไปตาม  Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ที่ APHA, AWWA และ WEF 
ร่วมกันก าหนด 

3.5.4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดิน 

 1) คุณภาพน้ าใต้ดินบริเวณบ่อสามเหลี่ยม 

 ปัจจุบันโครงการได้ท าการขุดเจาะและติดตั้งบ่อสังเกตการณ์คุณภาพน้ าใต้ดินบริเวณบ่อสามเหลี่ยมเสร็จเรียบร้อย
แล้ว ทั้งนี้ ในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 โครงการ  ได้ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินบริเวณ
บ่อสามเหลี่ยมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 พบว่า ยังไม่พบน้ าใต้ดินภายในบ่อสังเกตการณ์ 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-97 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

2) คุณภาพน้ าใต้ดินบริเวณใกล้เคียง 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดิน ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย ความเป็นกรด-

ด่าง (pH) อุณหภูมิ (Temperature) ปริมาณสารแขวนลอย (SS) ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายน้ า (TDS) ฟอสเฟต 
(Phosphate) คลอรีนคงเหลือ (Residual Chlorine) ไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate Nitrogen) ความกระด้างทั้งหมด  
(Total Hardness) ค่าความขุ่น (Turbidity) ค่าความน าไฟฟ้า (Electric Conductivity) ปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) 
ซัลเฟต (Sulfate) บีโอดี (BOD) ซีโอดี (COD) น้ ามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) ความเค็ม (Salinity) และสารโลหะ
หนัก (Heavy Metal) จ านวน 3 สถานี ได้ด าเนินการเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

จากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดิน ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 ดังแสดงใน 

ภาคผนวก ค-4 และตารางที่ 3-56 พบว่า คุณภาพน้ าใต้ดินบริเวณบ้านซับบอน วัดหินลับ หมู่ 5 และวัดพระธาตุเจริญธรรม 
ทั้งหมด มีค่าอยู่ในมาตรฐานก าหนดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ าใต้ดิน 
การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ าใต้ดิน การแจ้งข้อมูล รวมทั้งการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ าใต้ดนิ และ
รายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ าใต้ดิน พ.ศ. 2559 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-98 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

ตารางที่ 3-56 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดิน 

โครงการ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ของบริษัท ทพีีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
จัดท ารายงานโดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาการตรวจวัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

สถานี ดัชนี หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห ์

มาตรฐาน1/ 

17 ก.พ. 65 

บ้านซับบอน หมู่ 5 1. ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.9 6.5-9.2 

 2. อุณหภูมิ (Temperature) oC 26 - 

 3. ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) mg/L 522 - 

 4. ค่าความน าไฟฟา้ (Electric Conductivity) µs/cm 1,054 - 

 5. ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายน้ า (TDS) mg/L 767 - 

 6. ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) mg/L ND - 

 7. ไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate Nitrogen) mg/L 0.05 - 

 8. ค่าบีโอดี (BOD) mg/L ND - 

 9. ค่าซีโอดี (COD) mg/L ND - 

 10. น้ ามันและไขมัน (Fat, Oil & Grease) mg/L ND - 

 11. ฟอสเฟต (Phosphate) mg/L ND - 

 12. ซัลเฟต (Sulfate) mg/L 173 - 

 13. คลอรีนคงเหลือ (Residual Chlorine) mg/L ND - 

 14. ค่าความขุ่น (Turbidity) NTU 7.1 - 

 15. ความเค็ม (Salinity) ppt 0.5 - 

 16. ปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) mg/L 0.560 - 

 17. สารโลหะหนกั 11 พารามิเตอร์ ดังนี ้    
 - สารหนู (Asenic) mg/L 0.0007 <0.1 

 - ตะกั่ว (Lead) mg/L ND <4.0 

 - ปรอท (Mercury) mg/L <LOQ <0.7 

 - ซีลีเนียม (Selenium) mg/L ND <12 

 - แบเรียม (Barium) mg/L 0.019 <160 

 - นิกเกิล (Nickel)   mg/L ND <5.0 

 - ทองแดง (Copper) mg/L ND - 

 - สังกะสี (Zinc) mg/L <LOQ <10 

 - แมงกานีส (Manganease) mg/L 0.027 <33 

 - โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Hexavalent Chromium) mg/L ND <6.0 

 - แคดเมียม (Cadmium) mg/L ND <2.0 
 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-99 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

ตารางที่ 3-56 (ต่อ) ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดิน 

สถานี ดัชนี หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห ์

มาตรฐาน1/ 

17 ก.พ. 65 

วัดหินลับ หมู ่5 1. ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.5 6.5-9.2 

 2. อุณหภูมิ (Temperature) oC 27 - 

 3. ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) mg/L 457 - 

 4. ค่าความน าไฟฟา้ (Electric Conductivity) µs/cm 933 - 

 5. ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายน้ า (TDS) mg/L 520 - 

 6. ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) mg/L ND - 

 7. ไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate Nitrogen) mg/L 0.23 - 

 8. ค่าบีโอดี (BOD) mg/L ND - 

 9. ค่าซีโอดี (COD) mg/L ND - 

 10. น้ ามันและไขมัน (Fat, Oil & Grease) mg/L ND - 

 11. ฟอสเฟต (Phosphate) mg/L ND - 

 12. ซัลเฟต (Sulfate) mg/L 42.2 - 

 13. คลอรีนหลงเหลือ (Residual Chlorine) mg/L ND - 

 14. ค่าความขุ่น (Turbidity) NTU ND - 

 15. ความเค็ม (Salinity) ppt 0.4 - 

 16. ปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) mg/L <LOQ - 

 17. สารโลหะหนกั 11 พารามิเตอร์ ดังนี ้    
 - สารหนู (Asenic) mg/L ND <0.1 

 - ตะกั่ว (Lead) mg/L ND <4.0 

 - ปรอท (Mercury) mg/L <LOQ <0.7 

 - ซีลีเนียม (Selenium) mg/L 0.0009 <12 

 - แบเรียม (Barium) mg/L 0.077 <160 

 - นิกเกิล (Nickel)   mg/L ND <5.0 

 - ทองแดง (Copper) mg/L <LOQ - 

 - สังกะสี (Zinc) mg/L 0.187 <10 

 - แมงกานีส (Manganease) mg/L ND <33 

 - โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Hexavalent Chromium) mg/L ND <6.0 

 - แคดเมียม (Cadmium) mg/L ND <2.0 
 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-100 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

ตารางที่ 3-56 (ต่อ) ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดิน 

สถานี ดัชนี หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห ์

มาตรฐาน1/ 

17 ก.พ. 65 

วัดพระธาต ุ
เจริญธรรม 

1. ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.4 6.5-9.2 

2. อุณหภูมิ (Temperature) oC 28 - 

 3. ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) mg/L 414 - 

 4. ค่าความน าไฟฟา้ (Electric Conductivity) µs/cm 982 - 

 5. ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายน้ า (TDS) mg/L 571 - 

 6. ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) mg/L ND - 

 7. ไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate Nitrogen) mg/L 0.07 - 

 8. ค่าบีโอดี (BOD) mg/L ND - 

 9. ค่าซีโอดี (COD) mg/L ND - 

 10. น้ ามันและไขมัน (Fat, Oil & Grease) mg/L ND - 

 11. ฟอสเฟต (Phosphate) mg/L ND - 

 12. ซัลเฟต (Sulfate) mg/L 74.1 - 

 13. คลอรีนหลงเหลือ (Residual Chlorine) mg/L ND - 

 14. ค่าความขุ่น (Turbidity) NTU ND - 

 15. ความเค็ม (Salinity) ppt 0.5 - 

 16. ปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) mg/L <LOQ - 

 17. สารโลหะหนกั 11 พารามิเตอร์ ดังนี ้    
 - สารหนู (Asenic) mg/L ND <0.1 

 - ตะกั่ว (Lead) mg/L ND <4.0 

 - ปรอท (Mercury) mg/L <LOQ <0.7 

 - ซีลีเนียม (Selenium) mg/L 0.0006 <12 

 - แบเรียม (Barium) mg/L 0.086 <160 

 - นิกเกิล (Nickel)   mg/L ND <5.0 

 - ทองแดง (Copper) mg/L ND - 

 - สังกะสี (Zinc) mg/L <LOQ <10 

 - แมงกานีส (Manganease) mg/L ND <33 

 - โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Hexavalent Chromium) mg/L ND <6.0 

 - แคดเมียม (Cadmium) mg/L ND <2.0 
หมายเหต ุ : 1/ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดเกณฑ์การปนเป้ือนในดินและน้ าใต้ดนิ การตรวจสอบคุณภาพดนิและน้ าใต้ดนิ การแจ้ง

ข้อมูล รวมทั้งการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดนิและน้ าใต้ดนิ และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการ
ปนเป้ือนในดินและน้ าใต้ดิน พ.ศ. 2559 

 : ND  ตรวจไม่พบ (Non Detectable) 

 : LOQ  < Level of Quantitation (Iron  0.005 and < 0.100 mg/L, Mercury  0.0001 and < 0.0005 mg/L, Copper  0.002 

and < 0.025 mg/L และ Zinc  0.003 and < 0.025 mg/L) 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-101 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

3) การเปรียบเทียบคุณภาพน้ าใต้ดินบริเวณใกล้เคียง ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 

การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินบริเวณใกล้เคียง จากบ้านซับบอน วัดหินลับ หมู่ 5 และวัด

พระธาตุเจริญธรรม ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 แสดงดังตารางที่ 3-57 และรูปที่ 3-76 ถึง รูปที่ 3-102 พบว่า ผลการ
ตรวจวัดค่าดัชนีส่วนใหญ่มีแนวโน้มใกล้เคียงเมื่อเปรียบเทียบกับการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา ขณะที่ปริมาณสารแขวนลอย 
ทั้งหมด ไนเตรท-ไนโตรเจน และปริมาณเหล็กท้ังหมด มีค่าลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา 

อย่างไรก็ตาม ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดิน จากบริเวณใกล้เคียงทั้งหมด มีค่าอยู่ในมาตรฐานตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ าใต้ดินการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ าใต้ดิน 
การแจ้งข้อมูล รวมทั้งการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ าใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและ
มาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ าใต้ดิน พ.ศ. 2559  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                3-102 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

ตารางที่ 3-57 การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินบริเวณใกล้เคียง ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565  

สถานี ดัชนี หน่วย 
ผลการตรวจวัด2/ 

มาตรฐาน1/ 

ก.พ. 62 ส.ค. 62 ก.พ. 63 ส.ค. 63 ก.พ. 64 ส.ค. 64 ก.พ. 65 

บ้านซับบอน หมู่ 5  1. ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.3 7.4 7.3 7.1 7.2 7.8 7.9 6.5-9.2 

 2. อุณหภูมิ (Temperature) oC 28 29 28 29 27 30 26 - 

 3. ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) mg/l 401 516 584 521 531 569 522 - 

 4. ค่าความน าไฟฟา้ (Electric Conductivity) µs/cm 836 849 1,038 1,050 1,033 792 1,054 - 

 5. ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายน้ า (TDS) mg/l 676 676 646 628 695 762 767 - 

 6. ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) mg/l <2.5 <2.5 ND ND ND ND ND - 

 7. ไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate Nitrogen) mg/l 1.70 3.08 0.07 ND ND ND 0.05 - 

 8. ค่าบีโอดี (BOD) mg/l 0.2 0.7 ND ND ND ND ND - 

 9. ค่าซีโอดี (COD) mg/l 2.0 1.8 ND ND ND ND ND - 

 10. น้ ามันและไขมัน (Fat, Oil & Grease) mg/l ND 0.9 ND ND ND ND ND - 

 11. ฟอสเฟต (Phosphate) mg/l 6.1 5.4 ND ND ND ND ND - 

 12. ซัลเฟต (Sulfate) mg/l 116.0 117.0 34.7 167.0 175.0 184 173 - 

 13. คลอรีนคงเหลือ (Residual Chlorine) mg/l 0.05 ND ND ND ND ND ND - 

 14. ค่าความขุ่น (Turbidity) NTU 5.4 2.0 5.3 6.9 3.5 1.7 7.1 - 

 15. ความเค็ม (Salinity) ppt 0.43 0.43 0.50 0.50 0.50 0.6 0.5 - 

 16. ปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) mg/l 0.141 0.016 0.551 0.570 0.465 0.436 0.560 - 

 17. สารโลหะหนัก 11 พารามิเตอร์ ดังนี้          
 - สารหนู (Asenic) mg/l ND 0.0010 ND ND 0.0003 ND 0.0007 <0.1 

 - ตะกั่ว (Lead) mg/l ND ND ND ND ND ND ND <4.0 

 - ปรอท (Mercury) mg/l ND ND ND ND ND ND <LOQ <0.7 

 - ซีลีเนียม (Selenium) mg/l ND ND ND ND ND ND ND <12 

 - แบเรียม (Barium) mg/l 0.016 0.014 0.021 0.019 0.020 0.022 0.019 <160 

 - นิกเกิล (Nickel)   mg/l ND ND ND ND ND ND ND <5.0 

 - ทองแดง (Copper) mg/l ND ND ND ND ND ND ND - 

 - สังกะสี (Zinc) mg/l 0.714 <0.025 ND ND 0.040 <0.025 <LOQ <10 

 - แมงกานีส (Manganease) mg/l 0.036 0.062 0.040 0.026 0.028 0.047 0.027 <33 

 - โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Hexavalent Chromium) mg/l ND ND ND ND ND ND ND <6.0 

 - แคดเมียม (Cadmium) mg/l ND ND ND ND ND ND ND <2.0 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                3-103 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

ตารางที่ 3-57 (ต่อ) การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินบริเวณใกล้เคียง ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565    

  สถานี ดัชนี หน่วย 
ผลการตรวจวัด 

มาตรฐาน1/ 
ก.พ. 62 ส.ค. 62 ก.พ. 63 ส.ค. 63 ก.พ. 64 ส.ค. 64 ก.พ. 65 

วัดหินลับ หมู ่5  1. ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.2 7.1 6.8 6.6 6.7 7.8 7.5 6.5-9.2 

 2. อุณหภูมิ (Temperature) oC 28 29 28 29 29 28 27 - 

 3. ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) mg/l 301 378 490 460 478 458 457 - 

 4. ค่าความน าไฟฟา้ (Electric Conductivity) µs/cm 764 778 950 973 957 703 933 - 

 5. ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายน้ า (TDS) mg/l 566 551 496 542 512 546 520 - 

 6. ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) mg/l <2.5 <2.5 ND ND ND ND ND - 

 7. ไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate Nitrogen) mg/l 1.90 4.30 1.41 ND 0.99 1.85 0.23 - 

 8. ค่าบีโอดี (BOD) mg/l 0.3 0.4 ND ND ND ND ND - 

 9. ค่าซีโอดี (COD) mg/l 4.0 5.5 ND ND ND ND ND - 

 10. น้ ามันและไขมัน (Fat, Oil & Grease) mg/l ND 0.9 ND ND ND ND ND - 

 11. ฟอสเฟต (Phosphate) mg/l 5.30 4.40 0.03 ND ND ND ND - 

 12. ซัลเฟต (Sulfate) mg/l 42.0 44.0 41.8 41.4 43.4 45.1 42.2 - 

 13. คลอรีนคงเหลือ (Residual Chlorine) mg/l 0.03 ND ND ND 0.20 ND ND - 

 14. ค่าความขุ่น (Turbidity) NTU 0.3 2.2 ND 0.1 ND 0.4 ND - 

 15. ความเค็ม (Salinity) ppt 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.5 0.4 - 

 16. ปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) mg/l 0.001 0.001 0.011 ND <0.050 0.084 <LOQ - 

 17. สารโลหะหนัก 11 พารามิเตอร์ ดังนี้          
 - สารหนู (Asenic) mg/l ND 0.0004 ND ND ND ND ND <0.1 

 - ตะกั่ว (Lead) mg/l ND ND ND ND <0.001 ND ND <4.0 

 - ปรอท (Mercury) mg/l ND ND ND ND ND ND <LOQ <0.7 

 - ซีลีเนียม (Selenium) mg/l ND ND ND ND 0.0017 0.0009 0.0009 <12 

 - แบเรียม (Barium) mg/l 0.068 0.074 0.074 0.066 0.072 0.073 0.077 <160 

 - นิกเกิล (Nickel)   mg/l ND ND ND ND ND ND ND <5.0 

 - ทองแดง (Copper) mg/l ND < 0.025 ND 0.004 ND ND <LOQ - 

 - สังกะสี (Zinc) mg/l 0.106 1.010 0.519 1.270 0.706 0.124 0.187 <10 

 - แมงกานีส (Manganease) mg/l ND ND ND 0.008 ND <0.025 ND <33 

 - โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Hexavalent Chromium) mg/l ND ND ND ND ND ND ND <6.0 

 - แคดเมียม (Cadmium) mg/l ND ND ND ND ND ND ND <2.0 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                3-104 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

ตารางที่ 3-57 (ต่อ) การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินบริเวณใกล้เคียง ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565         

สถานี ดัชนี หน่วย 
ผลการตรวจวัด 

มาตรฐาน1/ 

ก.พ. 62 ส.ค. 62 ก.พ. 63 ส.ค. 63 ก.พ. 64 ส.ค. 64 ก.พ. 65 

วัดพระธาตุเจริญธรรม 1. ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.7 7.1 7.6 7.2 7.1 7.9 7.4 6.5-9.2 

 2. อุณหภูมิ (Temperature) oC 28 29 33 29 27 31 28 - 

 3. ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) mg/l 432 449 516 430 429 433 414 - 

 4. ค่าความน าไฟฟา้ (Electric Conductivity) µs/cm 788 804 683 965 933 710 982 - 

 5. ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายน้ า (TDS) mg/l 588 596 296 520 576 563 571 - 

 6. ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) mg/l <2.5 <2.5 ND ND ND ND ND - 

 7. ไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate Nitrogen) mg/l 0.80 3.52 2.11 ND 0.27 0.17 0.07 - 

 8. ค่าบีโอดี (BOD) mg/l 0.4 0.7 ND ND ND ND ND - 

 9. ค่าซีโอดี (COD) mg/l 7.9 1.8 ND ND ND ND ND - 

 10. น้ ามันและไขมัน (Fat, Oil & Grease) mg/l ND 0.8 ND ND ND ND ND - 

 11. ฟอสเฟต (Phosphate) mg/l 6.50 3.90 0.03 ND ND ND ND - 

 12. ซัลเฟต (Sulfate) mg/l 78.0 77.0 39.1 78.3 77.8 81.8 74.1 - 

 13. คลอรีนคงเหลือ (Residual Chlorine) mg/l 0.02 0.01 ND ND ND ND ND - 

 14. ค่าความขุ่น (Turbidity) NTU 0.2 0.2 2.0 0.1 ND ND ND - 

 15. ความเค็ม (Salinity) ppt 0.39 0.41 0.30 0.40 0.40 0.50 0.5 - 

 16. ปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) mg/l 0.001 0.001 0.015 ND <0.050 <0.050 <LOQ - 

 17. สารโลหะหนัก 11 พารามิเตอร์ ดังนี้          
 - สารหนู (Asenic) mg/l ND ND ND ND ND ND ND <0.1 

 - ตะกั่ว (Lead) mg/l ND ND ND ND ND ND ND <4.0 

 - ปรอท (Mercury) mg/l ND ND ND ND ND ND <LOQ <0.7 

 - ซีลีเนียม (Selenium) mg/l ND ND ND ND 0.0010 0.0008 0.0006 <12 

 - แบเรียม (Barium) mg/l 0.014 0.085 0.023 0.085 0.089 0.089 0.086 <160 

 - นิกเกิล (Nickel)   mg/l ND ND ND ND ND ND ND <5.0 

 - ทองแดง (Copper) mg/l ND <0.025 0.005 ND ND ND ND - 

 - สังกะสี (Zinc) mg/l 0.014 <0.025 0.013 ND ND <0.025 <LOQ <10 

 - แมงกานีส (Manganease) mg/l ND ND ND ND ND <0.025 ND <33 

 - โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Hexavalent Chromium) mg/l ND ND ND ND ND ND ND <6.0 

 - แคดเมียม (Cadmium) mg/l ND ND ND ND ND ND ND <2.0 
หมายเหต ุ : 1/ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดเกณฑ์การปนเป้ือนในดินและน้ าใต้ดนิ การตรวจสอบคุณภาพดนิและน้ าใต้ดนิ การแจ้งขอ้มูล รวมทั้งการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดนิและน้ าใต้ดนิ และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเป้ือนในดนิและน้ าใต้ดนิ พ.ศ. 2559 
 : ND  ตรวจไม่พบ (Non Detectable) 

 : LOQ  < Level of Quantitation (Iron  0.005 and < 0.100 mg/L, Mercury  0.0001 and < 0.0005 mg/L, Copper  0.002 and < 0.025 mg/L และ Zinc  0.003 and < 0.025 mg/L) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-105 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

 

 
 

รูปที่ 3-76 เปรียบเทียบความเป็นกรดและด่าง ในน้ าใต้ดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
 

 

 
 

รูปที่ 3-77 เปรียบเทียบอุณหภูมิ ในน้ าใต้ดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-106 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

 

 
 

รูปที่ 3-78 เปรียบเทียบความกระด้างท้ังหมด ในน้ าใต้ดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
 

 

 
 

รูปที่ 3-79 เปรียบเทียบค่าความน าไฟฟ้า ในน้ าใต้ดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-107 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

 

 
 

รูปที่ 3-80 เปรียบเทียบปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายน้ า ในน้ าใต้ดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
 

 

 
 

รูปที่ 3-81 เปรียบเทียบปริมาณสารแขวนลอยท้ังหมด ในน้ าใต้ดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
 
 
 
 
 
 
 
 

67
6

67
6

64
6

62
8 69

5

76
2

76
7

56
6

55
1

49
6 54

2

51
2 54

6

52
058

8

59
6

29
6

52
0 57

6

56
3

57
1

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

 ก.พ. 62 ส.ค. 62 ก.พ. 63 ส.ค. 63 ก.พ. 64 ส.ค. 64 ก.พ. 65

ปริ
มา

ณ
สา

รท
ั้งห

มด
ที่ล

ะล
าย

น้ า
 (m

g/
L)

บ้านซับบอน หมู่ 5 วัดหินลับ หมู่ 5 วัดพระธาตุเจริญธรรม

<2
.5

<2
.5

<0 <0 ND ND ND

<2
.5

<2
.5

<0 <0 ND ND ND

<2
.5

<2
.5

<0 <0 ND ND ND

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

 ก.พ. 62 ส.ค. 62 ก.พ. 63 ส.ค. 63 ก.พ. 64 ส.ค. 64 ก.พ. 65

ปริ
มา

ณ
สา

รแ
ขว

นล
อย

ทั้ง
หม

ด 
(m

g/
L)

บ้านซับบอน หมู่ 5 วัดหินลับ หมู่ 5 วัดพระธาตุเจริญธรรม



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-108 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

 

 
 

รูปที่ 3-82 เปรียบเทียบไนเตรท-ไนโตรเจน ในน้ าใต้ดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
 

 

 
 

รูปที่ 3-83 เปรียบเทียบค่าบีโอดี ในน้ าใต้ดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-109 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

 

 
 

รูปที่ 3-84 เปรียบเทียบค่าซีโอดี ในน้ าใต้ดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
 

 

 
 

รูปที่ 3-85 เปรียบเทียบน้ ามันและไขมัน ในน้ าใต้ดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-110 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

 

 
 

รูปที่ 3-86 เปรียบเทียบฟอสเฟต ในน้ าใต้ดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
 

 

 
 

รูปที่ 3-87 เปรียบเทียบซัลเฟต ในน้ าใต้ดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-111 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

 

 
 

รูปที่ 3-88 เปรียบเทียบคลอรีนหลงเหลือ ในน้ าใต้ดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
 

 

 
 

รูปที่ 3-89 เปรียบเทียบค่าความขุ่น ในน้ าใต้ดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-112 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

 

 
 

รูปที่ 3-90 เปรียบเทียบความเค็ม ในน้ าใต้ดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
 

 
 

รูปที่ 3-91 เปรียบเทียบปริมาณเหล็กทั้งหมด ในน้ าใต้ดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
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บ้านซับบอน หมู่ 5 วัดหินลับ หมู่ 5 วัดพระธาตุเจริญธรรม



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-113 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

 
 

รูปที่ 3-92 เปรียบเทียบปริมาณสารหนู ในน้ าใต้ดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
 

 

 
 

รูปที่ 3-93 เปรียบเทียบปริมาณตะกั่ว ในน้ าใต้ดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-114 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

 
 

รูปที่ 3-94 เปรียบเทียบปริมาณปรอท ในน้ าใต้ดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
 

 

 
 

รูปที่ 3-95 เปรียบเทียบปริมาณซีลีเนียม ในน้ าใต้ดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
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ND ND ND ND ND ND NDND ND ND ND 0.0
01

7

0.0
00

9

0.0
00

9

ND ND ND ND 0.0
01

0

0.0
00

8

0.0
00

6

<12.0

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

 ก.พ. 62 ส.ค. 62 ก.พ. 63 ส.ค. 63 ก.พ. 64 ส.ค. 64 ก.พ. 65

ซีล
ีเน

ียม
 (m

g/
L)

บ้านซับบอน หมู่ 5 วัดหินลับ หมู่ 5 วัดพระธาตุเจริญธรรม มาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-115 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

 
 

รูปที่ 3-96 เปรียบเทียบปริมาณปริมาณแบเรียม ในน้ าใต้ดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
 

 

 
 

รูปที่ 3-97 เปรียบเทียบปริมาณนิกเกิล ในน้ าใต้ดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-116 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

 
 

รูปที่ 3-98 เปรียบเทียบปริมาณทองแดง ในน้ าใต้ดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
 

 

 
 

รูปที่ 3-99 เปรียบเทียบปริมาณสังกะสี ในน้ าใต้ดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-117 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

 
 

รูปที่ 3-100 เปรียบเทียบปริมาณแมงกานีส ในน้ าใต้ดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
 

 

 
 

รูปที่ 3-101 เปรียบเทียบปริมาณโครเมียมเฮ็กซาวาเลนท์ ในน้ าใต้ดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
 
 
 
 
 
 
 

0.0
36

0.0
62

0.0
40

0.0
26

0.0
28

0.0
47

0.0
27

ND ND ND 0.0
08

ND <0
.02

5

NDND ND ND ND ND <0
.02

5

ND

<33

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

 ก.พ. 62 ส.ค. 62 ก.พ. 63 ส.ค. 63 ก.พ. 64 ส.ค. 64 ก.พ. 65

แม
งก

าน
ีส 

(m
g/

L)

บ้านซับบอน หมู่ 5 วัดหินลับ หมู่ 5 วัดพระธาตุเจริญธรรม มาตรฐาน
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-118 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

 
 

รูปที่ 3-102 เปรียบเทียบปริมาณแคดเมียม ในน้ าใต้ดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-119 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

3.6 การติดตามตรวจสอบคุณภาพดิน 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพดิน ตามมาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
มีรายละเอียดและผลการติดตามตรวจสอบแสดงดังต่อไปนี้ 

3.6.1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพดิน 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพดิน ได้ด าเนินการโดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ 

จ ากัด รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3-58   

ตารางที่ 3-58 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพดิน 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม พารามิเตอร์ จุดเก็บตัวอย่าง ระยะเวลา/ความถี ่

คุณภาพดิน 1. ความน าไฟฟา้  
2. ความจุในการแลกเปลี่ยนแคตไอออน 

(Cation Exchange Capacity:CEC) 
3. ความเป็นกรดและด่าง (pH) 
4. % ขนาดอนุภาค 
5. เนื้อดิน 
6. อินทรียวัตถ ุ
7. ฟอสฟอรัส 
8. แคลเซียม 
9. แมกนีเซียม 
10. โซเดียม 
11. สารหนู 
12. แมงกานีส 

- หมู่ 5 บ้านหินลับ 
- โรงเรียนบ้านซับบอน 
- หมู่ 5 บ้านซับบอน 
- หมู่ 7 บ้านไทรงาม 
- พื้นที่เหมือง A ของบริษัท ทพีีไอ 
  โพลีน จ ากัด (มหาชน) 
 
 

ตรวจวัด 2 ปีต่อครั้ง 

 13. ตะกั่ว 
14. นิกเกิล 
15. แคดเมียม 
16. ซีลีเนียม 
17. โครเมียมชนิดเฮ็กซาลาเวนท์ 
18. แพลทตินั่ม 

  

 

3.6.2 สถานีการติดตามตรวจสอบคุณภาพดิน 

สถานีติดตามตรวจสอบคุณภาพดิน มีจ านวนทั้งสิ้น 5 สถานี ประกอบด้วย หมู่ 5 บ้านหินลับ โรงเรียนบ้านซับบอน 
บริเวณหมู่ 5 บ้านซับบอน หมู่ 7 บ้านไทรงาม และพื้นที่เหมือง A ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) 

3.6.3 วิธีการติดตามตรวจสอบคุณภาพดิน 

 บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ได้มอบหมายให้ บริษัท บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์  
เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัดด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพดิน โดยเก็บตัวอย่างจากจุดเก็บตัวอย่างท่ีระดับความลึก 
0-30 ซม. โดยเก็บแบบ Composite Sampling ส าหรับวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดินอ้างอิงตามประกาศกระทรวง



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-120 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

อุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ าใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ าใต้ดิน การแจ้งข้อมูล  
รวมทั้งการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ าใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการ
ปนเปื้อนในดินและน้ าใต้ดิน พ.ศ. 2559 และประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คู่มือการเก็บตัวอย่างดินและน้ าใต้ดิน 
พ.ศ. 2560  

3.6.4  ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพดิน 

 การติดตามตรวจสอบคุณภาพดิน จ านวน 5 สถานี ได้ด าเนินการเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 รายละเอียดดงั

แสดงในภาคผนวก ค-5 พบว่า คุณภาพดินบริเวณหมู่ 5 บ้านหินลับ, โรงเรียนบ้านซับบอน, หมู่ 5 บ้านซับบอน, หมู่ 7 บ้านไทร

งาม และพื้นที่ท าเหมือง A ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) ทั้งหมด มีค่าอยู่ในมาตรฐานก าหนดตามประกาศ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพดิน พ.ศ. 2564 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-121 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

3.7 การติดตามตรวจสอบทรัพยากรชีวภาพทางน้ า 

3.7.1 แผนการติดตามตรวจสอบทรัพยากรชีวภาพทางน้ า 

การติดตามตรวจสอบทรัพยากรชีวภาพทางน้ า ได้ด าเนินการโดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 

คอนซัลแตนท์ จ ากัด มีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3-59  

ตารางที่ 3-59 แผนการติดตามตรวจสอบด้านทรัพยากรชีวภาพทางน้ า 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม พารามิเตอร์ จุดเก็บตัวอย่าง ระยะเวลา/ความถี ่

ทรัพยากรชวีภาพ 
ทางน้ า 

ปริมาณ ชนิด ความหลากหลาย และความชุก
ชุมของแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และ
สัตว์หน้าดิน 

- ล าธารหลังวัดซับบอน 
 (ห้วยซับบอน) 
- ล าธารตรงทางเข้าโลกุตระ 
- ล าธารหน้าวัดพระธาตุเจริญธรรม 

ตรวจวัด 2 ครั้ง/ปี 
ในชว่งฤดูฝน  
และฤดูแล้ง 

 

3.7.2 สถานีการติดตามตรวจสอบทรัพยากรชีวภาพทางน้ า 

การติดตามตรวจสอบทรัพยากรชีวภาพทางน้ า จ านวน 3 สถานี ประกอบด้วย ล าธารหลังวัดซับบอน (ห้วยซับบอน) 
ล าธารตรงทางเข้าโลกุตระ และล าธารหน้าวัดพระธาตุเจริญธรรม 

3.7.3 วิธีการติดตามตรวจสอบทรัพยากรชีวภาพทางน้ า 

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ได้มอบหมายให้ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 
คอนซัลแตนท์ จ ากัด ด าเนินการติดตามตรวจสอบทรัพยากรชีวภาพทางน้ า โดยใช้ Plankton Net มาตรฐานรูปกรวย เส้นผ่าน
ศูนย์กลางตาข่ายประมาณ 30 เซนติเมตร ท่ีท าด้วยผ้าขนาด 20 ไมครอนส าหรับแพลงก์ตอนพืช และ 70 ไมครอนส าหรับ
แพลงก์ตอนสัตว์ อ้างอิงจาก Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd Edition, 2017 
by APHA, AWWA and WEF ส าหรับการเก็บตัวอย่างสัตว์หน้าดิน (Benthos) ใช้อุปกรณ์เก็บดินตะกอนบริเวณพื้นห้องน้ า 
ชนิด Petersen Grab อ้างอิงจาก Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd Edition, 
2017 

3.7.4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพด้านทรัพยากรชีวภาพทางน้ า 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพด้านทรัพยากรชีวภาพทางน้ า ระหว่างเดื อนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 
ประกอบด้วย ปริมาณ ชนิด ความหลากลาย และความชุกชุม ของแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์หน้าดิน จ านวน 3 
สถานี ด าเนินการระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 มีรายละเอียดแสดงดังภาคผนวก ค-6 โดยผลการติดตาม
ตรวจสอบ พบว่า ล าธารหลังวัดซับบอน (ห้วยซับบอน) และล าธารตรงทางเข้าโลกุตระ ตรวจพบปริมาณแพลงก์ตอนพืชมาก
ที่สุด รองลงมาคือล าธารหน้าวัดพระธาตุเจรญิธรรม ในส่วนของแพลงก์ตอนสัตว์ พบว่าล าธารหน้าวัดพระธาตุเจริญธรรม ตรวจ
พบปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์มากที่สุด รองลงมาคือล าธารตรงทางเข้าโลกุตระ และล าธารหลังวัดซับบอน ในส่วนของสัตว์หน้า
ดิน พบว่า ล าธารหน้าวัดพระธาตุเจริญธรรม ตรวจพบปริมาณสัตว์หน้าดินมากที่สุด  เมื่อพิจารณาแหล่งน้ าทั้ง 3 บริเวณ 
สามารถสรุปได้ว่า คุณภาพน้ ายังอยู่ในสภาพท่ีดี มีความอุดมสมบูรณ์พอสมควร สิ่งมีชีวิตสามารถอาศัยอยู่ได้  

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-122 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

3.8 การติดตามตรวจสอบด้านคมนาคม 

3.8.1 แผนการติดตามตรวจสอบด้านคมนาคม 

การติดตามตรวจสอบด้านคมนาคม ด าเนินการโดย บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) มีรายละเอียด

แสดงดังภาคผนวก ก-23 และตารางที่ 3-60  
 

ตารางที่ 3-60 แผนการติดตามตรวจสอบด้านคมนาคม 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม พารามิเตอร์ จุดเก็บตัวอย่าง ระยะเวลา/ความถี ่

คมนาคม 1. สถิติการเกิดอุบัติเหตุ 
2. การบาดเจ็บในระหว่างการปฏิบัติงาน

พร้อมทั้งบันทึกสาเหตุ สถานที่ ช่วงเวลา 
และแนวทางแก้ปัญหาทุกครั้ง 

พื้นที่โครงการ ทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ
หรือการบาดเจ็บ โดย
มีการสรุปผลทุก 6 

เดือน 

 

3.8.2 วิธกีารติดตามตรวจสอบด้านคมนาคม 

 ด าเนินการโดยจดบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ระดับความรุนแรง และสาเหตุ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับ

ก าหนดมาตรการป้องกันแก้ไขอย่างเหมาะสมทุกครั้งท่ีเกิดเหตุการณ์ตลอดช่วงด าเนินโครงการ 

3.8.3 ผลการติดตามตรวจสอบด้านคมนาคม  

 จากผลการบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บในระหว่างการปฏิบัติงาน ในระยะด าเนินการของโครงการ 

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 พบว่า ไม่มีอุบัติเหตุด้านคมนาคมใดๆ เกิดขึ้น รายละเอียดดังภาคผนวก ก-23 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-123 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

3.9 การติดตามตรวจสอบด้านการจัดการกากของเสีย 

การติดตามตรวจสอบด้านการจัดการกากของเสียตามมาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 มีรายละเอียดและผลการติดตามตรวจสอบแสดงดังต่อไปนี้ 

3.9.1 แผนการติดตามตรวจสอบด้านการจัดการกากของเสีย 

การติดตามตรวจสอบด าเนินการโดย บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) มีรายละเอียดแสดงดัง  

ตารางที่ 3-61 

 

ตารางที่ 3-61 แผนการติดตามตรวจสอบด้านการจัดการกากของเสีย 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม พารามิเตอร์ จุดเก็บตัวอย่าง ระยะเวลา/ความถี ่

การจัดการกากของเสีย ชนิด/ปริมาณ และการจัดการกากของเสียในรูปของ
น้ ามันหล่อลื่นใช้แล้ว ไส้กรองเมมเบรนเสื่อมสภาพ  ล  
และของเสียจากกระบวนการผลิต 

พื้นที่โครงการ 
 

จัดท าบันทึกเป็นรายเดือน 
แล้วสรุปผลทุก 6 เดือน 

 สมบัติกากของเสียและเถ้า (Bottom Ash และ Fly Ash) พื้นที่โครงการ ปีละ 1 ครั้ง 

 

3.9.2 ผลการติดตามตรวจสอบด้านการจัดการกากของเสีย 

ผลการติดตามตรวจสอบบันทึกชนิด/ปริมาณ และการจัดการกากของเสีย ในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 

2565 รายละเอียดดังตารางที่ 3-62 และภาคผนวก ก-24 พบว่า มีปริมาณน้ ามันหล่อลื่นใช้แล้ว คิดเป็นน้ าหนักรวม 1,330
กิโลกรัม วัสดุปนเปื้อนสารเคมี  70 กิโลกรัม และจาระบีเสื่อมสภาพ 160 กิโลกรัม ซึ่ งกากของเสียที่ เกิดขึ้นจะมี 
การน าไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในเตาเผาปูนซีเมนต์ของโครงการ  ท้ังหมด โดยไม่มีการส่งไปก าจัดภายนอก  

นอกจากนี้ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ได้ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณสมบัติกากของเสีย
และเถ้า (Bottom Ash และ Fly Ash) ทีเ่กิดจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงเป็นประจ าทุกปี รายละเอียดดังภาคผนวก ค-7 

 

ตารางที่ 3-62 สรุปปริมาณกากของเสียที่เกิดขึ้น ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565  

เดือน 
ปริมาณกากของเสยี (กิโลกรัม) 

น้ ามันหล่อลื่นใช้แล้ว วัสดุปนเปื้อนสารเคม ี จาระบีเสื่อมสภาพ 

มกราคม พ.ศ. 2565 500 10 50 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 400 10 60 

มีนาคม พ.ศ. 2565 350 20 50 

เมษายน พ.ศ. 2565 0 0 0 

พฤษภาคม พ.ศ. 2565 80 10 0 

มิถุนายน พ.ศ. 2565 0 20 0 

รวม 1,330 70 160 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-124 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

3.10 การติดตามตรวจสอบด้านสุขภาพและสาธารณสุข 

การติดตามตรวจสอบด้านสุขภาพและสาธารสุขตามมาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 มีรายละเอียดและผลการติดตามตรวจสอบแสดงดังต่อไปนี้ 

3.10.1 แผนการติดตามตรวจสอบด้านสขุภาพและสาธารณสุข 

การติดตามตรวจสอบด าเนินการโดย บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) มีรายละเอียดการด าเนินการ 

แสดงดังตารางที่ 3-63  

ตารางที่ 3-63 แผนการติดตามตรวจสอบด้านสุขภาพและสาธารณสุข 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม พารามิเตอร์ จุดเก็บตัวอย่าง ระยะเวลา/ความถี ่

สุขภาพและสาธารณสุข 1. ตรวจสุขภาพทั่วไป 
2. เอกซเรย์ปอด 
3. การตรวจสารเสพติด 
4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 
5. สมรรถภาพการมองเห็น 
6. ตรวจสุขภาพด้านอาชีวอนามัย  

ประกอบด้วย การตรวจสมรรถภาพการ
ท างานของปอด และสมรรถภาพการได้ยิน 

พื้นที่โครงการ - ส าหรับพนักงานใหม่ บริษัท  
ก าหนดให้มีการตรวจสุขภาพให้กับ
พนักงานใหม่ ก่อนเริ่มงานทุกคน 
- ส าหรับพนักงานทั่วไป บริษัท  
ก าหนดให้มีการตรวจสุขภาพเป็น
ประจ าทุกปี 

  

3.10.2 ผลการติดตามตรวจสอบด้านสขุภาพและสาธารณสุข 

จากการรวบรวมข้อมูลผลการตรวจสุขภาพทั่วไป การเอกซเรย์ปอด การตรวจสารเสพติด การตรวจความสมบูรณ์
ของเม็ดเลือด สมรรถภาพการมองเห็น และการตรวจสุขภาพด้านอาชีวอนามัย ของพนักงานใหม่ที่เข้าท างานของบริษัท ทีพีไอ 
โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ 2565 พบว่า โครงการไม่มีพนักงานใหม่ รายละเอียด
แสดงดังภาคผนวก ก-30 

ในส่วนของการตรวจสุขภาพประจ าปีส าหรับพนักงานทั่วไป ในปี พ.ศ. 2565 โครงการได้ก าหนดแผนตรวจสุขภาพ
พนักงานท่ัวไปไว้ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก ก-31 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-125 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

3.11 การติดตามตรวจสอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 การติดตามตรวจสอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม แสดงรายละเอียดดังนี้ 

3.11.1 แผนการติดตามตรวจสอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

การติดตามตรวจสอบด้านอาชีวอนามัยตามมาตรการที่ก าหนดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3-64  

ตารางที่ 3-64 แผนการติดตามตรวจสอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พารามิเตอร์ จุดเก็บตัวอย่าง / มาตรการ ระยะเวลา/ความถี ่

ตรวจวัดระดับเสียงในสถานที่
ท างาน 

ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 hr) - พื้นที่หอ้งผลิตไฟฟ้า 
- ห้องควบคุม 
- ปั๊ม / ท่อรับ-ส่งไอน้ า 

ปีละ 4 ครั้ง 

ตรวจวัดความรอ้นในสถานที่
ท างาน 

Wet Bulb Globe Temperature 
(WBGT) 

- พื้นที่หอ้งผลิตไฟฟ้า 
- ห้องควบคุม 
- หม้อผลิตไอน้ า 

ปีละ 2 ครั้ง 

ฝุ่นละอองในสถานที่ท างาน Respirable Dust - บริเวณอาคารเกบ็เชื้อเพลิง ปีละ 2 ครั้ง 

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ การ
บาดเจ็บในระหวา่งการ
ปฏิบัติงานของพนกังาน 

บันทึกสถิติการเกิดอบุัติเหตุ และการ
บาดเจ็บในระหวา่งการปฏิบัติงานของ
พนักงาน 

- พื้นที่โครงการ ทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุหรือ
การบาดเจ็บ โดยสรุปผลทุก 

6 เดือน 
  

3.11.2 สถานีการติดตามตรวจสอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

  1) สถานีติดตามตรวจสอบระดับเสียงในสถานที่ท างาน 
จุดตรวจวดัระดับเสียงในสถานท่ีท างานภายในโครงการ มีจ านวน 3 จุด ดังนี ้

- บริเวณ ห้องผลิตกระแสไฟฟ้า 
- บริเวณ ห้องควบคุม (Control Room) 
- บริเวณ ปั๊ม / ท่อรับ-ส่งไอน้ า 

  2) สถานีติดตามตรวจสอบระดับความร้อนในสถานที่ท างาน 
จุดตรวจวดัระดับความร้อนภายในโครงการ มีจ านวน 3 จุด ดังนี ้

- บริเวณ ห้องผลิตกระแสไฟฟ้า 
- บริเวณ ห้องควบคุม (Control Room) 
- บริเวณ หม้อผลติไอน้ า 

3) สถานีติดตามตรวจสอบฝุ่นละอองในสถานที่ท างาน 
จุดตรวจวดัฝุ่นละอองในสถานท่ีท างานภายในโครงการ มีจ านวน 1 จุด ดังนี ้

- บริเวณอาคารเก็บเช้ือเพลิง 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-126 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

3.11.3 วิธีการติดตามตรวจสอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 1) วิธีการติดตาม ตรวจสอบระดับเสียงในสถานที่ท างาน 

วิธีการตรวจวัดระดับเสียงในสถานที่ท างาน บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ได้ด าเนินการตามข้อก าหนด
ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2546) เรื่อง มาตรฐานการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน
เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการท างาน โดยท าการตรวจวัด ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง (Leq 8 hours) ระหว่างช่วงเวลา 8.00 น.-
16.00 น. ซึ่งเป็นเวลาท าการของโครงการทั้งภายในอาคารควบคุมหลัก (Main Building) และภายในพื้นที่โครงการ 

 2) วิธีการติดตามตรวจสอบระดับความร้อนในสถานที่ท างาน 

วิธีการตรวจวัดระดับความร้อนภายในโครงการ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ได้ด าเนินการตรวจวัด ตาม
ข้อก าหนดในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2546) เรื่อง มาตรฐานการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการ
โรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการท างาน (หมวด 1: ความร้อน, ลักษณะงานปานกลาง) และประกาศกฎกระทรวง เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง (หมวด 1: ความร้อน, ลักษณะงานปานกลาง) พ.ศ. 2559 ด าเนินการตรวจวัด โดยใช้
เครื่องตรวจวัดความร้อนในโครงการ แบบ WBGT บริเวณพื้นท่ีก่อความร้อนที่อาจเป็นสื่อน าความร้อนภายในโครงการ 

 3) วิธีการติดตามตรวจสอบฝุ่นละอองในสถานที่ท างาน 

วิธีการตรวจวัดฝุ่นขนาดที่สามารถเข้าถึงและสะสมในถุงลมของปอดได้ (Respirable Dust) ด าเนินการด้วยการชัก
ตัวอย่างอากาศด้วยอัตราการไหล 1.7 ลิตรต่อนาที เป็นเวลา 8 ช่ัวโมง ผ่านกระดาษกรองชนิด Polyvinyl Chloride (5-µm 
PVC filter) ที่ผ่านการควบคุมความชื้นใน Desiccator เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ช่ัวโมง จากนั้นน ากระดาษกรองที่ชักตัวอย่างแลว้ 
ไปผ่านการควบคุมความช้ืนอีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกับก่อนชักตัวอย่าง แล้วจึงช่ังน้ าหนักด้วยเครื่องช่ังน้ าหนักละเอียด  
(ทศนิยม 6 ต าแหน่ง) ที่ได้รับการสอบเทียบแล้ว ค านวณหาปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ยใน 8 ช่ัวโมง ตามหลักเกณฑ์ของ Pre and 
Post Weight Difference ตามวิธีมาตรฐาน NIOSH Method 0600 (Gravimetric Method) 

3.11.4 ผลการติดตามตรวจสอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ผลการติดตามตรวจสอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยภายในโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 
2565 ประกอบด้วยการตรวจวัดระดับเสียง ระดับความร้อน และฝุ่นละอองในโครงการ มีผลการติดตามตรวจสอบดังนี้ 

3.11.4.1 ระดับเสียงในสถานที่ท างาน 

 1) ผลการตรวจสอบติดตามระดับเสียงในสถานที่ท างาน 

จากการตรวจวัดระดับเสียงในโครงการ ได้แก่ ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง (LAeq 8 hr) ภายในอาคารควบคุมหลัก (Main 

Building) บริเวณห้องผลิตกระแสไฟฟ้า ห้องควบคุม (Control Room) และบริเวณปั๊ม/ท่อรับ-ส่งไอน้ า (รูปที่ 3-103) ระหว่าง
เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานก าหนด เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาท างานในแต่ละวัน 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135 ตอนพิเศษ 19 ง ลงวันท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่ก าหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ยตลอด
ระยะเวลาท างาน 8 ช่ัวโมง มีค่าได้ไม่เกิน 85.0 เดซิเบลเอ และมาตรฐานตามประกาศกฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดมาตรฐานใน
การบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสง



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-127 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

สว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 ที่ก าหนดให้ระดับเสียงสูงสุด มีค่าได้ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ ส าหรับระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 

(L90) ปัจจุบันยังไม่มีการก าหนดมาตรฐาน โดยรายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดังภาคผนวก ค-7 และตารางที่ 3-65 ถึง

ตารางที่ 3-67 

  

  
(1) Turbine & Generator 

  
(2) Control room 

  

  
 (3) Pump floor 

 

รูปที่ 3-103 การติดตามตรวจสอบระดับเสียงในสถานที่ท างาน 

 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-128 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

ตารางที่ 3-65 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานที่ท างาน บริเวณพ้ืนที่ห้องผลิตไฟฟ้า 
โครงการ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
จัดท ารายงานโดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาการตรวจวัด ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565  

ช่วงเวลา 

ค่าระดับเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB(A)) 

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 

16 ก.พ. 65 17 ก.พ. 65 16 พ.ค. 65 17 พ.ค. 65 

08:00 – 09:00 81.9 81.9 81.5 81.3 

09:00 – 10:00 81.8 81.8 81.7 81.3 

10:00 – 11:00 81.7 81.6 81.4 81.1 

11:00 – 12:00 82.0 81.8 81.5 81.2 

12:00 – 13:00 81.9 81.7 81.4 81.6 

13:00 – 14:00 81.6 81.9 81.6 81.5 

14:00 – 15:00 81.6 81.8 81.4 81.5 

15:00 – 16:00 81.9 82.3 81.4 81.1 

LAeq 8 hr 81.8 81.9 81.5 81.3 

ค่ามาตรฐาน 8 ชั่วโมง 1/ ≤85.0 

หมายเหตุ :  1/  ประกาศกรมสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลกูจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวัน  
      (13 ธันวาคม พ.ศ. 2560) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม่ 135 ตอนพิเศษ 19ง วันที ่26 มกราคม พ.ศ. 2561 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-129 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

ตารางที่ 3-66 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานที่ท างาน บริเวณห้องควบคุม (Control Room) 
โครงการ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
จัดท ารายงานโดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาการตรวจวัด ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

ช่วงเวลา 

ค่าระดับเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB(A)) 

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 

16 ก.พ. 65 17 ก.พ. 65 16 พ.ค. 65 17 พ.ค. 65 

08:00 – 09:00 67.9 70.7 67.2 68.2 

09:00 – 10:00 70.6 72.4 67.6 67.5 

10:00 – 11:00 69.4 70.2 68.1 66.8 

11:00 – 12:00 67.9 69.9 66.7 66.7 

12:00 – 13:00 69.5 70.6 67.9 67.4 

13:00 – 14:00 71.8 69.2 66.7 66.3 

14:00 – 15:00 70.6 70.3 68.0 67.1 

15:00 – 16:00 68.3 68.9 67.2 67.1 

LAeq 8 hr 69.7 70.4 67.5 67.2 

ค่ามาตรฐาน 8 ชั่วโมง 1/ ≤85.0 

หมายเหตุ :  1/  ประกาศกรมสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลกูจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวัน  
      (13 ธันวาคม พ.ศ. 2560) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม่ 135 ตอนพิเศษ 19ง วันที ่26 มกราคม พ.ศ. 2561 

 

 

ตารางที่ 3-67 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานที่ท างาน บริเวณปั๊ม/ท่อรับ-ส่งไอน้ า 
โครงการ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
จัดท ารายงานโดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาการตรวจวัด ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

ช่วงเวลา 

ค่าระดับเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB(A)) 

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 

14 ก.พ. 65 15 ก.พ. 65 13 พ.ค. 65 14 พ.ค. 65 

08:00 – 09:00 81.8 82.4 82.9 83.2 

09:00 – 10:00 82.0 82.2 82.9 82.9 

10:00 – 11:00 82.4 82.1 83.0 83.0 

11:00 – 12:00 82.2 81.9 83.1 82.9 

12:00 – 13:00 82.2 82.0 83.3 82.8 

13:00 – 14:00 82.3 81.7 83.2 83.0 

14:00 – 15:00 82.4 81.7 83.3 83.2 

15:00 – 16:00 82.4 81.9 83.2 83.1 

LAeq 8 hr 82.2 82.0 83.1 83.0 

ค่ามาตรฐาน 8 ชั่วโมง 1/ ≤ 85.0 

หมายเหตุ :  1/  ประกาศกรมสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลกูจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวัน  
      (13 ธันวาคม พ.ศ. 2560) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม่ 135 ตอนพิเศษ 19ง วันที ่26 มกราคม พ.ศ. 2561 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-130 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

2) การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงในสถานที่ท างาน 

ผลการเปรียบเทียบระดับเสียงในสถานที่ท างาน ระหว่างปี  พ.ศ. 2562-2565 พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง  
(Leq 8 hr) ทั้งหมดมีค่าอยู่ในมาตรฐาน เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง 
มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวัน (พ.ศ. 2560) และระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) ทั้งหมดมีค่าอยู่ในมาตรฐานความดังเสียงตามกฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 ส าหรับ
ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 ยังไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐาน อย่างไรก็ตาม โครงการได้ด าเนินการ “โครงการอนุรักษ์ 
การได้ยิน” ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท ามาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถาน
ประกอบกิจการ (9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561) เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงจากกิจกรรมของโครงการเรียบร้อยแล้ว โดยรายละเอียด

ดังตารางที่ 3-68  

ตารางที่ 3-68 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงภายในโครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 

จุดตรวจวดั 
วัน/เดือน/ป ี พารามิเตอร์ที่ตรวจวดั 

ที่ตรวจวัด Leq 8 hrs (dB (A)) 

1. พื้นที่ห้องผลิตไฟฟ้า 6-7 ก.พ. 62 82.9-83.0 

 8-9 พ.ค. 62 82.5-82.8 

 13-14 ส.ค. 62 82.2-82.6 

 13-14 พ.ย. 62 81.6-82.3 

 17-18 ก.พ. 63 81.1-81.5 

18-19 พ.ค. 63 82.2-82.6 

 12-13 ส.ค. 63 81.2-81.5 

 20-21 พ.ย. 63 82.1-82.4 

 15-16 ก.พ. 64 83.2-83.6 

 19-20 พ.ค. 64 81.2-81.5 

 16-17 ส.ค. 64 81.0-81.1 

 22-23 พ.ย. 64 82.0-82.1 

 16-17 ก.พ. 65 81.8-81.9 

 16-17 พ.ค. 65 81.3-81.5 

2. ห้องควบคุม 30-31 ม.ค. 62 68.6-70.3 

 1-2 พ.ค. 62 67.1-69.8 

 13-14 ส.ค. 62 72.7-74.4 

 13-14 พ.ย. 62 70.4-71.0 

 19-20 ก.พ. 63 68.5-70.6 

20-21 พ.ค. 63 71.1-71.6 

 14-15 ส.ค. 63 70.1-70.7 

 18-19 พ.ย. 63 68.4-68.5 

มาตรฐาน1/  85.0 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-131 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

ตารางที่ 3-68 (ต่อ) การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงภายในโครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 

จุดตรวจวดั 
วัน/เดือน/ป ี พารามิเตอร์ที่ตรวจวดั 

ที่ตรวจวัด Leq 8 hr (dB (A)) 

2. ห้องควบคุม (ต่อ) 15-16 ก.พ. 64 70.9-73.0 

 19-20 พ.ค. 64 68.6-69.8 

 16-17 ส.ค. 64 68.5-69.2 

 22-23 พ.ย. 64 70.6-70.8 

 16-17 ก.พ. 65 69.7-70.4 

 16-17 พ.ค. 65 67.2-67.5 

3. ปั๊ม/ท่อรับ-ส่งไอน้ า 6-7 ก.พ. 62 83.7-83.8 

 8-9 พ.ค. 62 83.0-83.4 

 15-16 ส.ค. 62 83.7-84.0 

 19-20 พ.ย. 62 83.4-83.5 

 19-20 ก.พ. 63 82.6-82.8 

20-21 พ.ค. 63 82.4-82.4  

 14-15 ส.ค. 63 83.3-83.8 

 18-19 พ.ย. 63 82.8-82.8 

 15-16 ก.พ. 64 83.4-83.4 

 19-20 พ.ค. 64 83.2-83.3 

 16-17 ส.ค. 64 83.1-83.2 

 17-18 พ.ย. 64 82.5-82.6 

 14-15 ก.พ. 65 82.0-82.2 

 13-14 พ.ค. 65 83.0-83.1 

มาตรฐาน1/  85.0 

หมายเหตุ :   1/   มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาท างานใน 
 แต่ละวนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม่ที่ 135 ตอนพิเศษ 19 ง ลงวันที่ 26 มกราคม 2561  
                 
 

3.11.4.2  ความร้อนในสถานที่ท างาน 

1) ผลการติดตามตรวจสอบระดับความร้อนในสถานที่ท างาน 

จากการตรวจวัดระดับความร้อนในสถานที่ท างานบริเวณพื้นที่ห้องผลิตไฟฟ้า บริเวณห้องควบคุม (Control Room) 

และหม้อผลิตไอน้ า (CFBC Boiler) (รูปที่ 3-104) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 พบว่า ค่าความร้อนในโครงการ
มีอุณหภูมิระหว่าง 28.0-29.9 องศาเซลเซียส (WBGT) ซึ่งมีค่าอยู่ในมาตรฐานตามกฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดมาตรฐานในการ
บริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง 
และเสียง พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 91 ก วันที่ 17 ตุลาคม 2559ที่ก าหนดให้ความร้อนใน

โครงการมีค่าไม่เกิน 32.0 องศาเซลเซียส (WBGT) โดยรายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดังภาคผนวก ค-7 และตารางที่ 3-69  

   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-132 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

  
(1) พื้นที่ห้องผลิตไฟฟ้า  (2) Control room 

  

 
(3) CFBC Boiler 

 

รูปที่ 3-104 การติดตามตรวจสอบระดับความร้อนภายในสถานทีท่ างาน 
 

 

ตารางที่ 3-69 ผลการตรวจวัดระดับความร้อนในสถานที่ท างาน ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 
โครงการ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
จัดท ารายงานโดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาการตรวจวัด ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ต าแหน่งตรวจวดั วัน/เดือน/ป ี
ลักษณะ/ประเภท 

ของงาน 
ผลการตรวจวัด 
อุณหภูมิ (oC) 

ค่ามาตรฐาน 1/ 

1. พื้นที่ห้องผลิตไฟฟ้า 2-4 ก.พ. 65 งานปานกลาง 29.0 ≤32.0 

2. ห้องควบคุม (Control Room) 16-18 ก.พ. 65 งานปานกลาง 28.6 ≤32.0 

3. หม้อผลิตไอน้ า (CFBC Boiler) 9-12 ก.พ. 65 งานปานกลาง 28.2 ≤32.0 
หมายเหตุ : 1/ กฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนนิการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน 
    การท างานเกี่ยวกับความรอ้น แสงสวา่ง และเสียง พ.ศ. 2559 (7 ตุลาคม พ.ศ. 2559) ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 91ก  
    วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-133 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

 2) การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับความร้อนในสถานที่ท างาน 

 ผลการเปรียบเทียบระดับความร้อนในสถานที่ท างาน ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 พบว่า ค่าที่ตรวจวัดได้ครั้งล่าสุด
จากสถานีต่าง ๆ ได้แก่ บริเวณพื้นที่ห้องผลิตไฟฟ้า บริเวณห้องควบคุม (Control Room) และพื้นที่ CFBC Boiler มีค่า
ใกล้เคียงกัน โดยผลการติดตามตรวจสอบทั้งหมดมีค่าอยู่ในมาตรฐานตามกฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร 
จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และ
เสียง พ.ศ. 2559 (7 ตุลาคม พ.ศ. 2559) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนท่ี 91ก ลงวันท่ี 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

ที่ก าหนดให้ความร้อนในโครงการ มีค่าไม่เกิน 32.0 องศาเซลเซียส (WBGT) โดยรายละเอียดดังตารางที่ 3-70  
 

ตารางที่ 3-70 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับความร้อนในสถานที่ท างาน ระหว่างป ีพ.ศ. 2562-2565 

ต าแหน่งตรวจวดั 
ลักษณะ/ 

ประเภทของงาน 
วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 
ค่าเฉลี่ย WBGT  

1. พื้นที่ห้องผลิตไฟฟ้า งานปานกลาง 29-31 ม.ค. 62 29.3 

 งานปานกลาง 30 ก.ค.-1 ส.ค. 62 29.5 

 งานปานกลาง 5-7 ก.พ. 63 29.6 

งานปานกลาง 4-6 ส.ค. 63 29.7 

 งานปานกลาง 2-4 ก.พ. 64 29.1 

 งานปานกลาง 3-5 ส.ค. 64 29.9 

 งานปานกลาง 2-4 ก.พ. 65 29.0 

2. ห้องควบคุม (Control Room) งานปานกลาง 12-14 ก.พ. 62 27.9 

 งานปานกลาง 13-15 ส.ค. 62 28.1 

 งานปานกลาง 18-20 ก.พ. 63 28.7 

งานปานกลาง 18-20 ส.ค. 63 28.7 

 งานปานกลาง 16-18 ก.พ. 64 28.8 

 งานปานกลาง 16-18 ส.ค. 64 28.9 

 งานปานกลาง 16-18 ก.พ. 65 28.6 

3. หม้อผลิตไอน้ า (CFBC Boiler) งานปานกลาง 6-8 ก.พ. 62 28.9 

 งานปานกลาง 6-8 ส.ค. 62 27.4 

 งานปานกลาง 11-13 ก.พ. 63 28.9 

งานปานกลาง 11-13 ส.ค. 63 28.4 

 งานปานกลาง 9-11 ก.พ. 64 27.3 

 งานปานกลาง 9-11 ส.ค. 64 28.0 

 งานปานกลาง 9-12 ก.พ. 65 28.2 

มาตรฐาน1/ ≤32.0 

หน่วย oC 
หมายเหตุ :  1/  กฎกระทรวง เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อมใน 
      การท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 (7 ตุลาคม พ.ศ. 2559) ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 91ก  
      วนัที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-134 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

3.11.4.3 ปริมาณฝุ่นละอองในสถานที่ท างาน 

1) ผลการติดตามตรวจสอบฝุ่นละอองในสถานที่ท างาน  

จากการตรวจวัดฝุ่นละอองในสถานที่ท างานบริเวณอาคารเก็บเช้ือเพลิง (รูปที่ 3-105) ระหว่างเดือนมกราคม-
มิถุนายน พ.ศ. 2565 พบว่า ค่าฝุ่นขนาดที่สามารถเข้าถึงและสะสมในถุงลมของปอดได้ (Respirable Dust) มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) (30 
พฤษภาคม 2520) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 94 ตอนท่ี 64 วันท่ี 12 กรกฎาคม 2520 ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบบัที่ 

103 ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2515 โดยรายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดังภาคผนวก ค-7 และ ตารางที่ 3-71 

 

 
อาคารเก็บเชื้อเพลิง 

 

รูปที่ 3-105 การติดตามตรวจสอบฝุ่นละอองในสถานที่ท างาน 

 

ตารางที่ 3-71 ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองในสถานที่ท างาน ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 
โครงการ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
จัดท ารายงานโดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาการตรวจวัด ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

วัน/เดือน/ป ี ต าแหน่งตรวจวดั 
ดัชนีคุณภาพอากาศ 
ในสถานประกอบการ 

หน่วย ผลการตรวจวัด ค่ามาตรฐาน 1/ 

19 เม.ย. 65 อาคารเก็บเชื้อเพลิง Respirable Dust mg/m3 0.1 ≤5.0 

20 เม.ย. 65 อาคารเก็บเชื้อเพลิง Respirable Dust mg/m3 0.1 ≤5.0 

21 เม.ย. 65 อาคารเก็บเชื้อเพลิง Respirable Dust mg/m3 0.1 ≤5.0 
หมายเหตุ : 1/ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม (สารเคมี) (30 พฤษภาคม พ.ศ. 2520) 

 

  2) การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบฝุ่นละอองในสถานที่ท างาน 

ผลการเปรียบเทียบฝุ่นละออง บริเวณอาคารเก็บเช้ือเพลิง ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565  พบว่าปริมาณฝุ่นขนาดที่
สามารถเข้าถึงและสะสมในถุงลมของปอดได้ (Respirable Dust) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 มีค่า 0.1 
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีแนวโน้มใกล้เคียงกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ผลการตรวจวัด



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-135 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

ทั้งหมดมีค่าอยู่ในมาตรฐานในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับภาวะแวดลอ้ม (สารเคมี) 
(30 พฤษภาคม พ.ศ. 2520) ทั้งนี้มาตรฐาน  ก าหนดให้ฝุ่นขนาดที่สามารถเข้าถึงและสะสมในถุงลมของปอดได้มีค่าไม่เกิน 5.0 

มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3-72  

 

ตารางที่ 3-72 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดฝุ่นละอองในสถานที่ท างาน ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 

จุดตรวจวดั วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (ค่าต่ าสดุ-ค่าสูงสุด) 

ฝุ่นขนาดที่สามารถเขา้ถึงและสะสมในถุงลมของปอดได้ 
(Respirable Dust) 

อาคารเก็บเชื้อเพลิง 9-11 เม.ย. 62 0.1-0.3 

 8-10 ต.ค. 62 0.1 

 8-10 เม.ย. 63 0.1-0.3 

14-16 ต.ค. 63 0.1-0.2 

 7-9 เม.ย. 64 0.1-0.2 

 18-20 ต.ค. 64 0.1 

 19-21 เม.ย. 65 0.1 

มาตรฐาน1/ ≤5.0 

หน่วย mg/m3 

หมายเหตุ : 1/ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง ความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) (30 พฤษภาคม พ.ศ. 2520) 
 

3.11.4.4 สถิติการเกิดอุบัติเหตุ 

จากการบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และการบาดเจ็บในระหว่างการปฏิบัติงานของพนักงาน ระหว่างเดือนมกราคม-
มิถุนายน พ.ศ. 2565 พบว่า ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นภายในพื้นที่โครงการ อย่างไรก็ตาม โครงการได้วิเคราะห์สาเหตุการเกิดและ
แนวทางการแก้ไขอุบัติเหตุเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอีก รายละเอียดดังภาคผนวก ก-23 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-136 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

3.12 การติดตามตรวจสอบด้านความเสี่ยงและอันตราย 

การติดตามตรวจสอบด้านความเสี่ยงและอันตรายตามมาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม แสดงรายละเอียดดังนี้ 

3.12.1 แผนการติดตามตรวจสอบด้านความเสี่ยงและอันตราย 

 การติดตามตรวจสอบด้านความเสี่ยงและอันตรายตามมาตรการที่ก าหนดในรายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม มีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3-73  

 

ตารางที่ 3-73 แผนการติดตามตรวจสอบด้านความเสี่ยงและอันตราย 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พารามิเตอร์ จุดเก็บตัวอย่าง / มาตรการ ระยะเวลา/ความถี ่

ความปลอดภยัในการ
ท างานของหม้อผลิต   
ไอน้ า 

- สภาพระบบท่อน้ าทั้งภายในและภายนอก 
- สภาพการท างานของลิ้นนิรภัย 
- แรงอัดด้วยน้ า 

หม้อผลิตไอน้ า ปีละ 1 ครั้ง 

 - ประเมินความเส่ียง พื้นที่โครงการ ปีละ 1 ครั้ง 

 

3.12.2 ผลการติดตามตรวจสอบด้านความเสี่ยงและอันตราย 

การติดตามตรวจสอบด้านความเสี่ยงและอันตรายรา้ยแรงจากการท างานของหม้อผลิตไอน้ า โดยบริษัท ทีพีไอ โพลีน 
เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ได้ก าหนดแผนการหยุดเดินเครื่องจักรในการตรวจสอบการท างานและซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ 
ของหม้อผลิตไอน้ า เช่น ลิ้นนิรภัย ระบบท่อ เป็นต้น เป็นประจ าทุกปี เพื่อความปลอดภัยในการท างานของพนักงาน ซึ่งการ
ตรวจสอบจะด าเนินการตามแบบฟอร์มเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อไอน้ าจากวิศวกรตรวจสอบหม้อไอน้ าหรือ
หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน าความร้อนต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยผลการตรวจสอบด้านความเสี่ยงและอันตราย
ร้ายแรง ด้วยวิธีการอัดไอน้ า (Hydrostatic Test) ต้องมีความดันไม่น้อยกว่าเกณฑ์การอัดน้ าทดสอบ และได้รับการรับรองและ
อุปกรณ์ทุกส่วนของหม้อไอน้ าให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและถูกต้องตามหลักวิศวกรรมทุกประการ ซึ่งมีระยะเวลาการ
รับรอง 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับการตรวจ โดยในปี พ.ศ. 2565 โครงการ  ได้ก าหนดแผนติดตามตรวจสอบความปลอดภัยในการ
ท างานของหม้อผลิตไอน้ าหมายเลข 1 และหมายเลข 2 ไว้ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 รายละเอียดดัง
ภาคผนวก ก-27 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-137 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

3.13 การติดตามตรวจสอบด้านพื้นที่สีเขียว 

การติดตามตรวจสอบด้านพ้ืนท่ีสีเขียวตามมาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดง
รายละเอียดดังนี้ 

3.13.1 แผนการติดตามตรวจสอบด้านพื้นที่สีเขียว 

การติดตามตรวจสอบด้านพื้นที่สีเขียวตามมาตรการที่ก าหนดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

มีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3-74  

 

ตารางที่ 3-74 แผนการติดตามตรวจสอบด้านพื้นที่สีเขียว 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม พารามิเตอร์ จุดเก็บตัวอย่าง / มาตรการ ระยะเวลา/ความถี่ 
สัดส่วนการใช้ประโยชน์
พื้นที่โครงการทั้งหมด 

ประเภทการใช้ประโยชน์ พื้นที่โครงการ ปีละ 1 ครั้ง 

 

3.13.2 ผลการติดตามตรวจสอบด้านพื้นที่สีเขียว 

โครงการมีการติดตามตรวจสอบด้านพื้นที่สีเขียวเป็นประจ าทุก 6 เดือน โดยระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 

พ.ศ. 2565 พบว่า สัดส่วนการใช้ประโยชน์ท่ีดินมีพื้นท่ีสีเขียว มีพื้นท่ีประมาณ 0.32 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.22 ของพื้นที่โครงการ 
ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของพื้นที่ทั้งหมด นอกจากนี้ โครงการได้ด าเนินการติดตามการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ปลูกโดยการ
ส ารวจต้นไม้ภายหลังการปลูกอย่างน้อย 1 ครั้ง รวมทั้งมีการติดตามการเจริญเติบโตของต้นไม้ในช่วง 3 ปีหลังการปลูก  
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งหากพบการตายของต้นไม้ที่ปลูก จะท าการปลูกซ่อมในส่วนที่เสียหาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งในช่วง 
ฤดูฝน 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-138 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

ตารางที่ 3-75     สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์  
                    ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีที่ใชต้ิดตามตรวจสอบ สถานีติดตามตรวจสอบ ความถี่/ระยะเวลา ผลการติดตามตรวจสอบ 

1. คุณภาพอากาศ 1.1 ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายของ CFBC Boiler 
- ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) 
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
- ฝุ่นละอองรวม (TSP) 
- ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) 
- โลหะหนัก (Hg, Cd, Pb) 
- ไดออกซิน (Dioxin) 

จ านวน 1 สถาน ีได้แก ่
1. ปล่องโรงไฟฟ้า 70 เมกะวัตต์ 

ปีละ 2 ครั้ง  
ช่วงเดียวกับการ
ตรวจวัดคุณภาพ

อากาศใน
บรรยากาศ 

ผลการติดตามตรวจสอบ พบว่า ดัชนีทีจุ่ดติดตามตรวจสอบ มีค่า
อยู่ในมาตรฐานก าหนด รายละเอียดดังบทที่ 3 หัวข้อที่ 3.1   

 1.2 ตรวจวัดแบบต่อเนื่อง (CEMs) 
- ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) 
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
- ออกซิเจน (O2) 
- ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) 
- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 
- ฝุ่นละอองรวม (TSP) 
- อัตราการไหล 
- อุณหภูมิ 

จ านวน 1 สถาน ีได้แก ่
1. ปล่องโรงไฟฟ้า 70 เมกะวัตต์ 

ตรวจวัดอย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลาด้วย

ระบบ CEMs และ
รายงานผล 

ทุก 6 เดือน 

ผลตรวจวัดระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 
รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก ค-1 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-139 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

ตารางที่ 3-75     (ต่อ) สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม ระยะด าเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์  
                    ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีที่ใชต้ิดตามตรวจสอบ สถานีติดตามตรวจสอบ ความถี่/ระยะเวลา ผลการติดตามตรวจสอบ 

 1.3 ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
- ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลีย่ 24 ชัว่โมง 
- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
- ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 
- กา๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง และ 24 ชั่วโมง 
- ความเร็วและทิศทางลม 

จ านวน 5 สถาน ีได้แก ่
1. โรงเรียนบ้านซับบอน 
2. วัดหินลับ (บา้นหินลับ หมู่ 5) 
3. วัดซับบอน (บา้นซับบอน หมู่ 5) 
4. บ้านอ่างหิน หมู่ 6 
5. บ้านไทรงาม หมู่ 7 

ตรวจวัดต่อเนื่อง
ทุกวันด้วยสถานี
ตรวจวัดคุณภาพ

อากาศใน
บรรยากาศแบบ
ถาวร (AQMS) 

ผลการติดตามตรวจสอบ พบว่า จุดติดตามตรวจสอบทั้งหมด 
มีค่าอยู่ในมาตรฐาน รายละเอียดดังบทที่ 3 หัวข้อที่ 3.1   

 - ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
- โลหะหนัก (Hg, Cd, Pb) เฉลี่ย 24 ชัว่โมง 
- ความเร็วลมและทิศทางลม 

จ านวน 5 สถาน ีได้แก ่
1. โรงเรียนบ้านซับบอน 
2. วัดหินลับ (บา้นหินลับ หมู่ 5) 
3. วัดซับบอน (บา้นซับบอน หมู่ 5) 
4. บ้านอ่างหิน หมู่ 6 
5. พื้นที่ท าเหมือง A ของบริษัท  
ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) 

ปีละ 2 ครั้ง  
 

ผลการติดตามตรวจสอบ พบว่า จุดติดตามตรวจสอบทั้งหมด 
มีค่าอยู่ในมาตรฐาน รายละเอียดดังบทที่ 3 หัวข้อที่ 3.1   

2. ระดับเสียง - ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hours)  
- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
- ระดับเสียงพื้นฐาน (L90) 
- ระดับเสียงกลางวันและกลางคืน (Ldn) 

จ านวน 4 สถาน ีได้แก ่
1. โรงเรียนบ้านซับบอน 
2. วัดซับบอน 
3. บ้านอ่างหิน 
4. ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก 

ปีละ 2 ครั้ง ผลการติดตามตรวจสอบ พบว่า จุดติดตามตรวจสอบทั้งหมด 
มีค่าอยู่ในมาตรฐาน รายละเอียดดังบทที่ 3 หัวข้อที่ 3.2   

3. คุณภาพน้ าผิวดิน
และคุณภาพน้ าทิ้ง 

3.1 คุณภาพน้ าผิวดิน 
- ความเป็นกรดและด่าง (pH) 
- อุณหภูมิ (Temperature) 
- ปริมาณสารแขวนลอย (SS) 

จ านวน 2 สถาน ีได้แก ่
1. บ่อน้ าขนาด 180,000 ลบ.ม. 
2. ห้วยซับบอน (บริเวณวัดซับบอน) 
 

ทุก 6 เดือน ผลการติดตามตรวจสอบ พบว่า จุดติดตามตรวจสอบทั้งหมด 
มีค่าอยู่ในมาตรฐาน รายละเอียดดังบทที่ 3 หัวข้อที่ 3.3   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-140 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

ตารางที่ 3-75     (ต่อ) สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม ระยะด าเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์  
                    ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีที่ใชต้ิดตามตรวจสอบ สถานีติดตามตรวจสอบ ความถี่/ระยะเวลา ผลการติดตามตรวจสอบ 

- ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายน้ า (TDS) 
- ฟอสเฟต (Phosphate) 
- คลอรีนคงเหลือ (Residual Chlorine) 
- ไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate Nitrogen) 
- ค่าความขุ่น (Turbidity) 
- ค่าความน าไฟฟ้า (Electric Conductivity) 
- ปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) 
- ซัลเฟต (Sulfate) 
- ค่าบีโอดี (BOD) 
- ค่าซีโอดี (COD) 
- น้ ามันและไขมัน (Fat, Oil & Grease) 
- สารโลหะหนัก 11 พารามิเตอร์ ดังนี้ 
   - สารหน ู(Asenic) 
   - แคดเมียม (Cadmium) 
   - โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Hexavalent Chromium) 
   - ตะกั่ว (Lead) 
   - แมงกานีส (Manganease) 
   - ปรอท (Mercury) 
   - นิกเกิล (Nickel)   
   - ซีลีเนียม (Selenium) 
   - ทองแดง (Copper) 
   - สังกะสี (Zinc) 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-141 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

ตารางที่ 3-75     (ต่อ) สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม ระยะด าเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์  
                    ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีที่ใชต้ิดตามตรวจสอบ สถานีติดตามตรวจสอบ ความถี่/ระยะเวลา ผลการติดตามตรวจสอบ 

   - แบเรียม (Barium) 
- ค่า SAR (Sodium Adsorption Ratio) 

 3.2 คุณภาพน้ าทิ้ง 
- ความเป็นกรดและด่าง (pH) 
- อุณหภูมิ (Temperature) 
- ปริมาณสารแขวนลอย (SS) 
- ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายน้ า (TDS) 
- ฟอสเฟต (Phosphate) 
- คลอรีนคงเหลือ (Residual Chlorine) 
- ไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate Nitrogen) 
- ค่าความขุ่น (Turbidity) 
- ค่าความน าไฟฟ้า (Electric Conductivity) 
- ปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) 
- ซัลเฟต (Sulfate) 
- ค่าบีโอดี (BOD) 
- ค่าซีโอดี (COD) 
- น้ ามันและไขมัน (Fat, Oil & Grease) 
- สารโลหะหนัก 11 พารามิเตอร์ ดังนี้ 
   - สารหน ู(Asenic) 
   - แคดเมียม (Cadmium) 
   - โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์  
     (Hexavalent Chromium) 

จ านวน 1 สถาน ีได้แก ่
1. บ่อสามเหลี่ยมขนาด 20,000 
ลบ.ม. 
 

ทุก 1 เดือน ผลการติดตามตรวจสอบ พบว่า จุดติดตามตรวจสอบทั้งหมด 
มีค่าอยู่ในมาตรฐาน รายละเอียดดังบทที่ 3 หัวข้อที่ 3.3  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-142 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

ตารางที่ 3-75     (ต่อ) สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม ระยะด าเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์  
                    ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีที่ใชต้ิดตามตรวจสอบ สถานีติดตามตรวจสอบ ความถี่/ระยะเวลา ผลการติดตามตรวจสอบ 

   - ตะกั่ว (Lead) 
   - แมงกานีส (Manganease) 
   - ปรอท (Mercury) 
   - นิกเกิล (Nickel)   
   - ซีลีเนียม (Selenium) 
   - ทองแดง (Copper) 
   - สังกะสี (Zinc) 
   - แบเรียม (Barium) 

      - ค่า SAR (Sodium Adsorption Ratio) 

4. การระบายน้ าและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

- สถิติน้ าทว่ม และระยะเวลาและระดับน้ าท่วมขัง จ านวน 1 สถาน ีได้แก่ พื้นที่
โครงการ 

ทุก 6 เดือน ในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 ไม่มีเหตุการณ์
น้ าท่วมภายในโครงการ 

 - ข้อมูลปริมาณน้ าที่โครงการสูบมาใช้ในโครงการ จ านวน 1 สถาน ีได้แก่ พื้นที่
โครงการ 

ทุก 6 เดือน โครงการด าเนินการสูบน้ ามาใช้ในโครงการตามที่ได้รับอนุญาต 
รายละเอียดดังภาคผนวก ก-22 

5. อุทกวิทยา และ
คุณภาพน้ าใต้ดิน 

5.1 คุณภาพน้ าใต้ดินบริเวณบ่อสามเหลีย่ม 
- ความเป็นกรดและด่าง (pH) 
- อุณหภูมิ (Temperature) 
- ปริมาณสารแขวนลอย (SS) 
- ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายน้ า (TDS) 
- ฟอสเฟต (Phosphate) 
- คลอรีนคงเหลือ (Residual Chlorine) 
- ไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate Nitrogen) 
- ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) 

จ านวน 1 สถาน ีได้แก ่
1. บ่อสังเกตการณ์คุณภาพน้ าใต้ดิน 
(Monitoring well) บริเวณบ่อ
สามเหลี่ยม 20,000 ลบ.ม. จ านวน 
3 บ่อ และบริเวณทิศใต้ใกล้บ่อน้ า
ดิบ โดยให้ท าการเจาะบ่อ
สังเกตการณ์ในฤดูฝน เพื่อให้ได้น้ า
ระดับตื้นที่สุด 
 

ทุก 6 เดือน ปัจจุบันโครงการท าการขุดเจาะติดตั้งบ่อสังเกตการณ์คุณภาพน้ า
ใต้ดินบริเวณบ่อสามเหลี่ยมเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจากการ
ตรวจสอบเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ยังไม่พบน้ า
บาดาลในบ่อสังเกตการณ์ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-143 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

ตารางที่ 3-75     (ต่อ) สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม ระยะด าเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์  
                    ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีที่ใชต้ิดตามตรวจสอบ สถานีติดตามตรวจสอบ ความถี่/ระยะเวลา ผลการติดตามตรวจสอบ 

- ค่าความขุ่น (Turbidity) 
- ค่าความน าไฟฟ้า (Electric Conductivity) 
- ปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) 
- ซัลเฟต (Sulfate) 
- ค่าบีโอดี (BOD) 
- ค่าซีโอดี (COD) 
- ความเค็ม 
- น้ ามันและไขมัน (Fat, Oil & Grease) 
- สารโลหะหนัก 11 พารามิเตอร์ ดังนี้ 
   - สารหน ู(Asenic) 
   - แคดเมียม (Cadmium) 
   - โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Hexavalent Chromium)      
   - ตะกั่ว (Lead) 
   - แมงกานีส (Manganease) 
   - ปรอท (Mercury) 
   - นิกเกิล (Nickel) 

- ซีลีเนียม (Selenium) 
   - ทองแดง (Copper) 
   - สังกะสี (Zinc) 
   - แบเรียม (Barium) 

 

  
 

   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-144 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

ตารางที่ 3-75     (ต่อ) สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม ระยะด าเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์  
                    ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีที่ใชต้ิดตามตรวจสอบ สถานีติดตามตรวจสอบ ความถี่/ระยะเวลา ผลการติดตามตรวจสอบ 

 5.2 คุณภาพน้ าใต้ดินบริเวณใกล้เคียง 
- ความเป็นกรดและด่าง (pH) 
- อุณหภูมิ (Temperature) 
- ปริมาณสารแขวนลอย (SS) 
- ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายน้ า (TDS) 
- ฟอสเฟต (Phosphate) 
- คลอรีนคงเหลือ (Residual Chlorine) 
- ไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate Nitrogen) 
- ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) 
- ค่าความขุ่น (Turbidity) 
- ค่าความน าไฟฟ้า (Electric Conductivity) 
- ปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) 
- ซัลเฟต (Sulfate) 
- ค่าบีโอดี (BOD) 
- ค่าซีโอดี (COD) 
- ความเค็ม 
- น้ ามันและไขมัน (Fat, Oil & Grease) 
- สารโลหะหนัก 11 พารามิเตอร์ ดังนี้ 
   - สารหน ู(Asenic) 
   - แคดเมียม (Cadmium) 
   - โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์  
     (Hexavalent Chromium) 

จ านวน 3 สถาน ีได้แก ่
1. บ้านซับบอน หมู่ 5 
2. วัดหินลับ หมู ่5 
3. วัดพระธาตุเจริญธรรม 

ทุก 6 เดือน ผลการติดตามตรวจสอบ พบว่า จุดติดตามตรวจสอบทั้งหมดมี
ค่าอยู่ในมาตรฐาน รายละเอียดดังบทที่ 3 หัวข้อที่ 3.5 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-145 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

ตารางที่ 3-75     (ต่อ) สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม ระยะด าเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์  
                    ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีที่ใชต้ิดตามตรวจสอบ สถานีติดตามตรวจสอบ ความถี่/ระยะเวลา ผลการติดตามตรวจสอบ 

   - ตะกั่ว (Lead) 
   - แมงกานีส (Manganease) 
   - ปรอท (Mercury) 
   - นิกเกิล (Nickel) 

- ซีลีเนียม (Selenium) 
   - ทองแดง (Copper) 
   - สังกะสี (Zinc) 

            - แบเรียม (Barium) 

6. คุณภาพดิน - ความน าไฟฟ้า (Electric Conductivity) 
- ความจุในการแลกเปลี่ยนแคตไอออน (Cation Exchang Capacity) 
- ความเป็นกรดและด่าง (pH) 
- % ขนาดอนภุาค 
- เนื้อดิน 
- อินทรียวัตถ ุ
- ฟอสฟอรัส 
- แคลเซียม 
- แมกนีเซียม 
- โซเดียม 
- สารหนู 
- แมงกานีส 
- ตะกัว่ 
- นิกเกิล 

จ านวน 5 สถาน ีได้แก ่
1. หมู่ 5 บ้านหินลับ 
2. โรงเรียนบ้านซับบอน 
3. บริเวณหมู่ 5 บ้านซับบอน 
4. หมู่ 7 บ้านไทรงาม 
5. พื้นที่เหมือง A ของบริษัท ทีพีไอ 
โพลีน จ ากัด (มหาชน) 
 
 

2 ปี/คร้ัง ผลการติดตามตรวจสอบ พบว่า จุดติดตามตรวจสอบทั้งหมดมี
ค่าอยู่ในมาตรฐาน รายละเอียดดังภาคผนวก ค-5 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-146 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

ตารางที่ 3-75     (ต่อ) สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม ระยะด าเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์  
                    ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีที่ใชต้ิดตามตรวจสอบ สถานีติดตามตรวจสอบ ความถี่/ระยะเวลา ผลการติดตามตรวจสอบ 

- แคดเมียม 
- ซีลีเนียม 
- โครเมียมชนิดเฮ็กซาลาเวนท ์
- แพลทตินั่ม 

7. ด้านทรัพยากร
ชีวภาพทางน้ า 

ปริมาณ ชนิด ความหลากหลาย และความชุกชุมของแพลงก์ตอนพืช    
แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์หนา้ดิน 

จ านวน 3 สถาน ีได้แก ่
1. ล าธารหลังวัดซับบอน (หว้ยซับ
บอน) 
2. ล าธารตรงทางเข้าโลกุตระ 
3. ล าธารหนา้วัดพระธาตุเจริญ
ธรรม 

2 ครั้ง/ปี ในช่วง
ฤดูฝนและฤดูแล้ง 

ผลการติดตามตรวจสอบทรัพยากรชีวภาพทางน้ า ครั้ งที่  
1/2565 ในช่วงฤดูแล้ง พบว่า แหล่งน้ าทั้ง 3 สถานี มีความอุดม
สมบูรณ์ และเหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของแพลงก์ตอนพืช 
แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์หน้าดิน ดังภาคผนวก ค-6 

8. ด้านคมนาคม - สถิติการเกิดอุบัติเหตุ 
- การบาดเจ็บในระหว่างการปฏิบัติงาน 

จ านวน 1 สถาน ีได้แก ่
1. พื้นที่โครงการ 

สรุปผลทุก 6 
เดือน 

ปฏิบัติตามมาตรการ โดย บริษัท  เป็นผู้ด าเนินการติดตาม
ตรวจสอบตลอดระยะด าเนินการ และสรุปผลการบันทึกเสนอ
ต่อสผ. ทุก 6 เดือน รายละเอียดดังภาคผนวก ก-23 

9. ด้านการจัดการ
กากของเสีย 

ชนิด ปริมาณ และการจัดการกากของเสียในรูปน้ ามันหล่อลื่นใช้แล้ว    
เมมเบรนเสื่อมสภาพ  ล  และของเสียจากกระบวนการผลิต 

จ านวน 1 สถาน ีได้แก ่
1. พื้นที่โครงการ 

สรุปผลทุก 6 
เดือน 

ปฏิบัติตามมาตรการ โดย บริษัท  เป็นผู้ด าเนินการติดตาม
ตรวจสอบตลอดระยะด าเนินการ และสรุปผลการบันทึกเสนอ
ต่อสผ. ทุก 6 เดือน รายละเอียดดังภาคผนวก ก-24 

  
 
 
 
 

   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-147 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

ตารางที่ 3-75     (ต่อ) สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม ระยะด าเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์  
                    ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีที่ใชต้ิดตามตรวจสอบ สถานีติดตามตรวจสอบ ความถี่/ระยะเวลา ผลการติดตามตรวจสอบ 

10. สุขภาพและ 
สาธารสุข 

10.1 พนักงานใหม่ 
- ตรวจสุขภาพทั่วไป 
- เอกซเรย์ปอด 
- ตรวจสารเสพติด 
- ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 
- สมรรถภาพการมองเห็น 
- ตรวจสุขภาพด้านอาชีวอนามัย 
- ตรวจสมรรถภาพการท างานของปอด 

  - สมรรถภาพการได้ยิน 

จ านวน 1 สถาน ีได้แก ่
1. พื้นที่โครงการ 

ก่อนเริ่มท างาน ปฏิบัติตามมาตรการ โดยบริษัท  เป็นผูด้ าเนินการตรวจสุขภาพ
พนักงาน ดังนี ้
- ส าหรับพนักงานใหม่ บริษัท  ก าหนดให้มีการตรวจสุขภาพ
ให้กับพนักงานใหม่ ก่อนเริ่มงานทุกคน ทั้งนี้ ระหว่างเดือน
มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 ไม่มีพนักงานใหม่ รายละเอียด
แสดงดังภาคผนวก ก-30 
- ส าหรับพนักงานทั่วไป บริษัท  ก าหนดให้มีการตรวจสุขภาพ
เป็นประจ าทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2565 โครงการได้ก าหนดแผน
ตรวจสุขภาพพนักงานทั่วไปไว้ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม พ.ศ. 2565 รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก ก-31 

 10.2 พนักงานเก่า 
- ตรวจสุขภาพทั่วไป 
- เอกซเรย์ปอด 
- ตรวจสารเสพติด 
- ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 
- สมรรถภาพการมองเห็น 
- ตรวจสุขภาพด้านอาชีวอนามัย 

   - ตรวจสมรรถภาพการท างานของปอด 
      - สมรรถภาพการได้ยิน 

จ านวน 1 สถาน ีได้แก ่
1. พื้นที่โครงการ 

ปีละ 1 ครั้ง  

  
 
 

   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-148 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

ตารางที่ 3-75     (ต่อ) สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม ระยะด าเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์  
                    ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีที่ใชต้ิดตามตรวจสอบ สถานีติดตามตรวจสอบ ความถี่/ระยะเวลา ผลการติดตามตรวจสอบ 

11. อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

11.1 ตรวจวัดเสียงในสถานที่ท างาน 
- ระดับเสียง เฉลี่ย 8 ชั่วโมง 

จ านวน 3 สถาน ีได้แก ่
1. พื้นที่ห้องผลิตไฟฟ้า 
2. ห้องควบคุม 
3. ปั๊ม/ท่อรับ-ส่งไอน้ า 

ปีละ 4 ครั้ง ผลการติดตามตรวจสอบ พบว่า จุดติดตามตรวจสอบทั้งหมดมี
ค่าอยู่ในมาตรฐาน รายละเอียดดังบทที่ 3 หัวข้อที่ 3.11   

 11.2 ตรวจวัดความร้อน 
- WBGT 

จ านวน 3 สถาน ีได้แก ่
1. พื้นที่ห้องผลิตไฟฟ้า 
2. ห้องควบคุม 
3. ปั๊ม/ท่อรับ-ส่งไอน้ า 

ปีละ 2 ครั้ง ผลการติดตามตรวจสอบ พบว่า จุดติดตามตรวจสอบทั้งหมดมี
ค่าอยู่ในมาตรฐาน รายละเอียดดังบทที่ 3 หัวข้อที่ 3.11   

 11.3 ตรวจวัดฝุ่นละออง 
- Respirable Dust 

จ านวน 1 สถาน ีได้แก ่
1. อาคารเก็บเชื้อเพลิง 

ปีละ 2 ครั้ง ผลการติดตามตรวจสอบ พบว่า จุดติดตามตรวจสอบทั้งหมดมี
ค่าอยู่ในมาตรฐาน รายละเอียดดังบทที่ 3 หัวข้อที่ 3.11   

 11.4 สถิติการเกิดอุบัติเหตุ และการบาดเจ็บระหว่างปฏิบัติงาน จ านวน 1 สถาน ีได้แก ่
1. พื้นที่โครงการ 

สรุปผลทุก 6 
เดือน 

ปฏิบัติตามมาตรการ โดย บริษัท  เป็นผู้ด าเนินการติดตาม
ตรวจสอบตลอดระยะด าเนินการ และสรุปผลการบันทึกเสนอ
ต่อสผ. ทุก 6 เดือน รายละเอียดดังภาคผนวก ก-23 

12. ด้านความเส่ียง
และอันตรายรา้ยแรง 

12.1 ความปลอดภัยในการท างาน 
- สภาพระบบทอ่น้ าทั้งภายในและภายนอก 
- สภาพการท างานของลิ้นนิรภยั 
- แรงอัดด้วยน้ า 

จ านวน 1 สถาน ีได้แก ่
1. หม้อผลิตไอน้ า 

ปีละ 1 ครั้ง ปฏิบัติตามมาตรการ โดย บริษัท  เป็นผู้ด าเนินการติดตาม
ตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี ตลอดระยะด าเนินการ โดยในป ี
พ.ศ. 2565 ได้ก าหนดแผนติดตามตรวจสอบความปลอดภัยในการ
ท างานของหม้อผลิตไอน้ าหมายเลข 1 และหมายเลข 2 ไว้ใน
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 12.2 ประเมินความเส่ียง จ านวน 1 สถาน ีได้แก ่
1. พื้นที่โครงการ 

ปีละ 1 ครั้ง ปฏิบัติตามมาตรการ โดย บริษัท  เป็นผู้ด าเนินการติดตาม
ตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี ด้วยวิธี HAZOP ตลอดระยะด าเนินการ  

     



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-149 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

ตารางที่ 3-75     (ต่อ) สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม ระยะด าเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์  
                    ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีที่ใชต้ิดตามตรวจสอบ สถานีติดตามตรวจสอบ ความถี่/ระยะเวลา ผลการติดตามตรวจสอบ 

13. ด้านเศรษฐกิจ
และการมีส่วนรว่ม
ของประชาชน 

13.1 สถิติปัญหาข้อร้องเรียน จ านวน 1 สถาน ีได้แก ่
1. ชุมชนใกล้เคียงพื้นที่โครงการ 

ปีละ 1 ครั้ง ในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 ไม่พบข้อ
ร้องเรียนใดๆ 

 13.2 ความคิดเห็นของประชาชน ผู้น าชุมชน หน่วยงานปกครองท้องถิ่น 
และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 

จ านวน 1 สถาน ีได้แก ่
1. ชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตร 

ปีละ 1 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2565 โครงการได้ก าหนดแผนการติดตามตรวจสอบ
ด้านเศรษฐกิจและสังคมไว้ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 
2565  

 13.3 ชุมชนใกล้เคียงพื้นที่โครงการ จ านวน 1 สถาน ีได้แก ่
1. ชุมชนใกล้เคียงพื้นที่โครงการ 

ทุก 6 เดือน  

 13.4 ชุมชนใกล้เคียงพื้นที่โครงการ จ านวน 1 สถาน ีได้แก ่
1. ชุมชนใกล้เคียงพื้นที่โครงการ 

ทุก 6 เดือน  

14. ด้านพื้นที่สีเขียว สัดส่วนการใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการทั้งหมด จ านวน 1 สถาน ีได้แก ่
1. พื้นที่โครงการ 

ปีละ 1 ครั้ง สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินมีพื้นที่สีเขียวไม่น้อยกว่า 5% ของ
พื้นที่โครงการ 

 

 
 

 



บทที่ 4
สรุปผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลกำรติดตำมตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4-1 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

 
บทที่ 4 

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการทั่วไป 

 โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการทั่วไปอย่างครบถ้วน ตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนท่ีใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ อาทิ จัดให้มีการติดตาม

ตรวจสอบผลการด าเนินงานโครงการโดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมวลชนสัมพันธ์ พร้อมทั้ง

มอบหมายให้บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด เป็นผู้ด าเนินการติดตามตรวจสอบผลการ

ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดท า

รายงานเพื่อเสนอต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

นอกจากนี้ โครงการได้จัดท าโครงการมวลชนสัมพันธ์ เพื่อลดประเด็นปัญหา ข้อวิตกกังวลและห่วงใยของชุมชนต่อการ

ด าเนินการของโครงการ อีกทั้งจัดให้มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนให้กับผู้ที่มีข้อสงสัยผ่านทางโทรศัพท์ หรือแจ้งท่ีส านักงาน

ของโครงการโดยตรง ซึ่งในช่วงระยะด าเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 ไม่มีเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด 

4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

4.2.1 ด้านคุณภาพอากาศ 

 การขนส่ง จัดเก็บ และล าเลียงเชื้อเพลิงและผงหินปูน 
 โครงการปฏิบัติตามมาตรการ โดยก าหนดให้รถที่ใช้ในการขนส่งเช้ือเพลิงและผงหินปูนต้องเป็นรถบรรทุกแบบปิด
และใช้เส้นทางภายในพื้นที่โรงงานปูนฯ (ทีพีไอ) และพื้นที่โครงการในการขนส่งเชื้อเพลิงและผงหินปูนเท่านั้น พร้อมทั้งจ ากัด
ความเร็วของการขนส่งเช้ือเพลิงและผงหินปูนในพื้นที่ของโรงงานปูนฯ (ทีพีไอ)  และในพื้นที่โครงการไม่ให้เกิน 30 กม./ชม. 
เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายหรือหกหล่นของเช้ือเพลิงและผงหินปูนที่ท าการขนส่ง ส าหรับอาคารจัดเก็บเช้ือเพลิงของโครงการ 
และไซโลเก็บผงหินปูนมีลักษณะปิดอีกทั้งระบบล าเลียงเช้ือเพลิงเข้าสู่หม้อผลิตไอน้ า และระบบล าเลียงผงหินปูนจากไซโลเขา้สู่
ห้องเผาไหม้ของหม้อผลิตไอน้ า เป็นระบบท่อล าเลียงแบบปิดที่สามารถป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองออกสู่ภายนอกได้ 

การควบคุมมลพิษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต 
โครงการปฏิบัติตามมาตรการ โดยควบคุมอัตราการระบายมลสารทางอากาศจากปล่องระบายมลสาร ตามดัชนีที่

ระบุในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่ให้เกินค่าที่ก าหนด ดังรายละเอียดในบทที่ 3 โดยมีระบบ Limestone 
Injection เพื่อใช้ในการดักจับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ที่เกิดขึ้นที่ห้องเผาไหม้ ระบบ Bag Filter (BF) ในการดักจับฝุ่น
ละอองที่ระบายออกจาก CFBC Boiler ก่อนระบายออกสู่บรรยากาศ ควบคุมการป้อนอากาศและควบคุมอุณหภูมิในห้องเผา
ไหม้ของ CFBC Boiler เพื่อควบคุมและป้องกันการเกิดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) โดยมีการติดตั้งระบบตรวจวัด
อุณหภูมิภายในห้องเผาไหม้ที่สามารถแสดงค่าไปยังห้องควบคุมได้ตลอดเวลา อีกทั้งควบคุมและเวลาอุณหภูมิในการเผาไหม้ใน 
CFBC Boiler ให้อยู่ในช่วง 950 + 50 องศาเซลเซียส เพื่อป้องกันการเกิดไดออกซิน (Dioxin) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4-2 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

โครงการมีผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศควบคุม ดูแล และตรวจสอบการท างานของอุปกรณ์ ต่าง ที่
เกี่ยวข้องในการควบคุมมลพิษทางอากาศและเป็นไปตามกฎหมายก าหนด รวมถึงมีการติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศที่
ระบายออกจากปล่องแบบต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System: CEMs) ให้ต าแหน่งและวิธีการติดตั้ง
เป็นไปตามข้อก าหนด US.EPA.  

โครงการมีแผนตรวจสอบและบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Program) เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ต่าง พร้อมทั้งเตรียมอุปกรณ์และอะไหล่ส ารองของระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศอย่างเพียงพอ เพื่อใช้ในการแก้ไข
ซ่อมแซมเมื่อเกิดการขัดข้องโดยทันที ท าให้เครื่องจักรและระบบบ าบัดมลพิษท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอ พร้อม
ทั้งบันทึกสถิติการช ารุดเสียหายและการซ่อมบ ารุงระบบบ าบัดมลพิษทุกหน่วยอย่างต่อเนื่อง 

การล าเลียง จัดเก็บ และขนส่งเถ้าที่เกิดขึ้น 
โครงการปฏิบัติตามมาตรการ โดยมรีะบบการล าเลยีงเถ้าหรือฝุน่ละอองที่ดักได้จากหม้อผลติไอน้ า และจากระบบดกั

จับฝุ่นแบบถุงกรองไปยังไซโล และจากไซโลไปยังรถบรรทุกเป็นระบบปิด พร้อมทั้งใช้รถบรรทุกขนส่งเถ้า/ฝุ่นละอองเป็นรถ
แบบปิดเพื่อป้องกันการหกหล่นหรือฟุ้งกระจายระหว่างการขนส่ง นอกจากน้ีโครงการมีการตรวจสอบและซ่อมบ ารุงอุปกรณใ์น
การล าเลียงฝุ่น และภาชนะในการรองรับฝุ่นละอองให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ รวมถึงตรวจสอบความเรียบร้อยของรถบรรทุก
ก่อนออกจากพ้ืนท่ีโครงการ เพื่อไม่ให้มีการหกรั่วไหลระหว่างการขนส่ง 

โครงการจัดให้มีรถฉีดพรมน้ าบริเวณลานจอดรถ ในช่วงฤดูแล้ง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และมี
เจ้าหน้าที่เก็บกวาดเศษวัสดุและฝุ่นละอองที่หกหล่นอยู่ในบรเิวณพื้นที่โครงการ เมื่อเสร็จสิ้นการขนถ่ายเถ้าลงรถบรรทุกทุกครัง้ 

การจัดการด้านกลิ่นรบกวน 
ห้องรับขยะมูลฝอยของโรงผลิต RDF ซึ่งเป็นระบบปิด ที่มีการตดิตั้งพัดลมเพื่อดูดอากาศจากภายในบริเวณเหนือบ่อ 

รับขยะและเหนือกรวยป้อนขยะ รวมถึงมีช่องเปิดส าหรับให้รถวิ่งเข้าไปเทขยะลงบ่อและวิ่งกลับออกไปเท่านั้น เพื่อช่วยลด
ปัญหากลิ่นเหม็นภายในห้องรับขยะมูลฝอยและที่จะเล็ดลอดจากห้องรับขยะมูลฝอยออกสู่ภายนอก 

บ่อรับขยะมูลฝอยของโรงผลิต RDF มีขนาดที่สามารถรองรับและเก็บกักขยะมูลฝอยได้อย่างน้อย 3-5 เท่าของ 
ขีดความสามารถสูงสุดในการด าเนินการในแต่ละวัน ส าหรับน้ าเสียจากขยะที่ไหลลงสู่ก้นบ่อรับขยะซึ่งมีความเข้มข้นสูงแต่
ปริมาณไม่มากจะถูกสูบออกเพื่อน าไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยของโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ต่อไป 

รถขนขยะมูลฝอยเข้าสู่พื้นที่โครงการถูกออกแบบให้ไม่มีน้ าชะขยะรั่วไหลลงสู่พื้น และหากที่มีน้ าชะขยะรั่วไหลจาก
รถขนขยะลงบนถนนหรือบริเวณต่าง ภายในพื้นที่โครงการต้องท าความสะอาด/ล้างพื้นที่ดังกล่าวโดยทันที 

ด้านขยะเชื้อเพลิง 
โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ โดยใช้ขยะมูลฝอยชุมชนเป็นเช้ือเพลิงเท่านั้น ไม่รับขยะอันตราย ขยะติดเช้ือ 

สารกัมมันตรังสี หรือวัตถุอื่น มาใช้เป็นเชื้อเพลิงของโครงการ และในช่วงการเดินระบบ Start up จะใช้เชื้อเพลิง RDF เท่านั้น 
โดยไม่มีการใช้ถ่านหินในช่วงดังกล่าว โดยมีการปรับสภาพขยะมูลฝอยเพื่อให้ขยะมูลฝอยมีการผสมผสานสม่ าเสมอ และ
ความช้ืนลดลง เพื่อให้ลักษณะเช้ือเพลิงมูลฝอยเหมาะสมกับเทคโนโลยีการเผาไหม้ที่เลือกใช้ สามารถควบคุมสภาวะ  
การเผาไหม้ให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ และลดการระบายสารมลพิษที่เกิดขึ้นจากโครงการ ให้มีค่าเป็นไปตามค่าควบคุมของ
โครงการได้อีกด้วย 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4-3 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

การควบคุมสารประกอบไดออกซิน (Dioxin) 
โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ โดยควบคุมอุณหภูมิในการเผาไหม้เช้ือเพลิง RDF ให้เป็นไปตามที่มาตรการฯ ระบุไว ้

เพื่อลดการเกิดสารประกอบไดออกซิน (Dioxin) และสารอินทรีย์อันตรายต่าง ที่เกิดจากการเผาไหม้เช้ือเพลิง และมีการติดตั้ง
ระบบฉีดถ่านกัมมันต์เพื่อดูดซับไดออกซิน ระบบดักจับฝุ่นละอองแบบระบบถุงกรอง เพื่อดักจับฝุ่นละออง และฝุ่นละอองที่มี
องค์ประกอบของไดออกซินก่อนระบายออกทางปล่อง ท าให้สามารถควบคุมสารประกอบไดออกซินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การควบคุมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และก๊าซที่มีฤทธิ์เป็นกรด 
โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ โดยติดตั้งระบบฉีดหรือพ่นปูนขาว เพื่อดักจับก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์, ก๊าซไฮโดรเจน

ฟลูออไรด์ และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ พร้อมท้ังบันทึกและรายงานปริมาณสารเคมีที่ใช้ในระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศ 

การควบคุมก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) 
โครงการควบคุมอุณหภูมิการเผาไหมใ้นห้องเผาไหม้ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่มาตรการฯ ก าหนด โดยติดตั้งเครื่องมือตรวจวดั

สภาวะการเผาไหม้แบบอัตโนมัตเิพื่อให้สามารถตรวจสอบ และปรับสภาวะการเผาไหม้ให้เหมาะสมตามค่าออกแบบเพื่อลดการ
เกิด Thermal NOx  

4.2.2 ด้านระดับเสียง 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ โดยติดตั้งเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าอยู่ภายในอาคารที่มีลักษณะปิด และมีการกั้นแยก

ส่วนระหว่างส่วนควบคุมที่มีการปฏิบัติงานของพนักงาน และส่วนท่ีมีการท างานของเครื่องก าเนิดกระแสไฟฟ้า รวมถึงติดตั้งชุด

ลดเสียงกับเครื่องจักรที่เป็นแหล่งก าเนิดเสียงดังของหน่วยผลิตไฟฟ้า ที่สามารถควบคุมระดับเสียงให้ไม่เกิน 85 เดซิเบลเอ ที่

ระยะ 1 เมตรจากแหล่งก าเนิด พร้อมท้ังจัดท า Noise Contour Map เพื่อก าหนดขอบเขตของพื้นที่ท่ีมีระดับเสียงดังเกิน กว่า 

85 เดซิเบลเอ อย่างน้อย 1 ครั้ง ในช่วงเริ่มเปิดด าเนินการ และติดตั้งป้ายสัญญาณเตือนในบริเวณที่มีเสียงดังเกินกว่า 85  

เดซิเบลเอ เพื่อให้พนักงานทราบและควบคุมดูแลให้พนักงานต้องสวมใส่ที่ครอบหูลดเสียง  หรือที่อุดหูลดเสียงทุกครั้ง

ตลอดเวลาที่ต้องปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดัง นอกจากนี้ โครงการมีการบริหารจัดการป้องกันไม่ให้พนักงานสัมผัสระดับ

เสียงดังเป็นเวลานาน โดยจัดให้มีโครงการอนุรักษ์การได้ยิน (Hearing Conservative Program) พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูล

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

โครงการมีแผนการตรวจสอบและซ่อมบ ารุงเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ท าให้เกิดเสียงดัง โดยตรวจสอบแรงสั่นสะเทือน/ตั้ง

ศูนย์เพลาเครื่องจักรและตรวจสอบแท่นยึดจับเครื่องจักรอย่างสม่ าเสมอ ตามแผน Preventive Maintenance ของโครงการ 

ทั้งนี้ หากอุปกรณ์และเครื่องจักรใดช ารุดหรืออาจได้รับความเสียหายให้เปลี่ยน หรือซ่อมแซมทันท ี

โครงการติดตั้งอุปกรณ์ Silencer ที่ช่องระบายไอน้ า เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงจากการท าความสะอาดท่อไอน้ า

ของโครงการ พร้อมทัง้แจ้งแผนงานการท าความสะอาดท่อไอน้ าด้วยไอน้ าแรงดันสูงกับประชาชนท่ีอยู่ใกล้เคียง ก่อนท่ีจะมีการ

ท าความสะอาดทกุครั้ง 

โครงการปลูกต้นไม้เป็นแนวป้องกันกั้นแหล่งก าเนิดเสียงและผู้รับเสียง รวมถึงสร้างผนังห้องและหลังคาของอาคาร

ที่ตั้งแหล่งก าเนิดเสียงให้สามารถกั้นระดับเสียงได้  รวมถึงมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อสอบถามชุมชนใกล้เคียงถึงผลกระทบ 

ด้านเสียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการด าเนินงานโครงการสม่ าเสมอ เพื่อหาแนวทางลดผลกระทบดังกล่าว 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4-4 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

4.2.3 ด้านการใช้น้ า 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการ โดยใช้น้ าที่จัดส่งมาจากโรงงานปูนฯ (ทีพีไอ) ซึ่งมีแหล่งน้ าดิบมาจากแม่น้ าป่าสัก  

บ่อน้ าขนาด 180,000 ลูกบาศก์เมตร และบ่อน้ าขนาด 1,500,000 ลูกบาศก์เมตร เป็นหลัก และไม่มีการใช้น้ าบาดาลใน

กระบวนการผลิตไฟฟ้าแต่อย่างใด พร้อมทั้งก าหนดระดับน้ าที่จะเป็นระดับน้ าหยุดสูบก่อนถึงระดับน้ าต่ าสุดของแม่น้ าป่าสัก 

และสูบน้ าตามที่ได้รับอนุญาตจากส านักงานโครงการชลประทานสระบุรี และบันทึกปริมาณการสูบน้ าอย่างต่อเนื่อง โดย

โครงการได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขการให้อนุญาตสูบน้ าของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด และโครงการจะลดก าลังการผลิตลง หาก

ปริมาณน้ าใช้จากโรงงานปูนฯ ไม่เพียงพอที่จะด าเนินการผลิตปูนซีเมนต์ควบคู่ไปกับการผลิตกระแสไฟฟ้าของหน่วยผลิตไฟฟ้า

ได้ หรือหากเกิดสภาวการณ์ขาดแคลนน้ า และกรมชลประทานมีความจ าเป็นที่จะต้องสงวนน้ าในแม่น้ าป่าสักไว้ส าหรับ

ประชาชน อย่างไรก็ตามโครงการมีการจัดหาแหล่งน้ าส ารองส าหรับการผลิตปูนซีเมนต์ร่วมกับการผลิตไฟฟ้าเพื่อมิให้ส่งผล

กระทบต่อการใช้น้ าของประชาชน รวมถึงมีแผนงานท่ีจะพัฒนาแหล่งน้ าผิวดินเพิ่มเติมในอนาคต โดยการสร้างบ่อเก็บน้ า เพื่อ

กักเก็บน้ าฝนเป็นแหล่งน้ าส ารองใช้ของโรงงานปูนฯ (ทีพีไอ) และโรงไฟฟ้า โดยรวบรวมน้ าฝนที่ตกในพื้นทีโ่ครงการ และส่งไปที่บ่อ

เก็บน้ าฝนขนาด 180,000 ลูกบาศก์เมตร น้ าจากบ่อเก็บน้ าฝนดังกล่าวจะสูบไปรวมกับน้ าจากแม่น้ าป่าสัก น้ าจากบ่อขนาด 

1,500,000 ลูกบาศก์เมตร ไปท่ีบ่อพักขนาด 30,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อท าการปรับปรุงคุณภาพก่อนส่งจ่ายให้กับโรงผลิตไฟฟ้า 

โครงการมีนโยบายน าน้ าที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ในปริมาณที่มากที่สุดเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนน้ า ด้วยการ

หมุนเวียนน้ าใช้ โดยโครงการด าเนินการก่อสร้างโรงกรองน้ า เพื่อรับน้ าทิ้งจาก Cooling tower กลับมาผลิตเป็นน้ าดี ซึ่งน้ าที่

ผ่านการกรองแล้วหรือน้ าดีจะน ากลับไปยังหอหล่อเย็น ท าให้ลดปริมาณน้ าที่ต้องสูบจากแม่น้ าป่าสักเพื่อมาใช้ใน โครงการ 

ต่อไป 

โครงการรวบรวมน้ าชะขยะมูลฝอยไปใช้เป็นวัตถุดิบส าหรับโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยไม่มีการระบายออกนอก

โครงการ 

4.2.4 ด้านคุณภาพน้ าผิวดินคุณภาพน้ าทิ้งและการระบายน้ า 

โครงการด าเนินการก่อสร้างโรงกรองน้ า เพื่อรับน้ าทิ้งจาก Cooling tower กลับมาผลิตเป็นน้ าดี โดยน้ าที่ผ่านการ

กรองแล้วหรือน้ าดีจะน ากลับไปยังหอหล่อเย็น ส่วนน้ าที่ผ่านการกรองแต่คุณภาพไม่ดีส่วนที่เหลือจะส่งไปบ่อปรับสภาพขนาด 

1,000 ลูกบาศก์เมตร โดยมีการตรวจวัดคุณภาพน้ าก่อนระบายน้ าที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานไปสู่บ่อคอนกรีตผสมน้ ายากันซึม

ขนาด 20,000 ลูกบาศก์เมตร ส่วนน้ าที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจะสูบกลับไปใช้ในหม้อบดวัตถุดิบและใช้ในหอระบายความร้อน

ของโรงงานปูนฯ (ทีพีไอ) โดยไม่มีการระบายออกภายนอก 

โครงการออกแบบระบบแยกน้ าฝนปนเปื้อนและน้ าฝนไม่ปนเปื้อนออกจากกัน โดยมีรางรวบรวมและบ่อพักน้ าชะมูล

ฝอยแยกจากน้ าเสียส่วนอื่น พร้อมทั้งมีการตรวจสอบคุณภาพน้ าเป็นประจ า หากพบว่ามีน้ าฝนที่อาจมีการปนเปื้อน โครงการ 

จะบ าบัดให้ได้ตามมาตรฐานก่อนปล่อยออกจากโครงการ 

ส าหรับบ่อรองรับขยะมูลฝอยของโครงการ ได้ออกแบบออกแบบพื้นเป็นคอนกรีต และมีการป้องกันการรั่วไหลของ

น้ าชะขยะมูลฝอยในกรณีพื้นแตกร้าว เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ าใต้ดิน  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4-5 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

4.2.5 ด้านอุทกวิทยาและคุณภาพน้ าใต้ดิน 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ โดยมีโรงกรองน้ าเพื่อรับน้ าทิ้งจาก Cooling tower กลับมาผลิตเป็นน้ าดี โดยน้ าท่ี

ผ่านการกรองแล้วหรือน้ าดี จะน ากลับไปยังหอหล่อเย็น ส่วนน้ าที่ผ่านการกรองแต่คุณภาพไม่ดี จะส่งไปบ่อปรับสภาพขนาด 

1,000 ลูกบาศก์เมตร โดยมีการตรวจวัดคุณภาพน้ าก่อนระบายน้ าที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานไปสู่บ่อสามเหลี่ยมขนาด 20,000 

ลูกบาศก์เมตร และมีระบบบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูป (SATs) ที่สามารถรองรับน้ าเสียที่เกิดขึ้นจากอาคารส านักงานได้อย่าง

เพียงพอ และดูแลระบบบ าบัดให้มีประสิทธิภาพในการบ าบัดน้ าเสียได้ตามมาตรฐาน ก่อนระบายลงสู่บ่อสามเหลี่ยมขนาด 

20,000 ลูกบาศก์เมตร 

ปัจจุบันโครงการท าการขุดเจาะติดตั้งบ่อสังเกตการณ์คุณภาพน้ าใต้ดินบริเวณบ่อสามเหลี่ยมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จาก

การตรวจสอบระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 ยังไม่พบน้ าใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์ 

4.2.6 ด้านทรัพยากรชีวภาพ 

 โครงการปฏิบัติตามมาตรการ โดยให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการหรือเอกชน ในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้บริเวณ
ภูเขาหินปูนใกล้เคียงพื้นที่โครงการ หรือพื้นที่อื่น ที่มีกิจกรรมปลูกป่าไม้ โดยจะด าเนินการสนับสนุนไม่น้อยกว่า 100 ไร่ต่อปี 
พร้อมท้ังควบคุมพนักงานมิให้บุกรุกหรือท ากิจกรรมใด ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อพ้ืนท่ีป่าไม้ที่อยู่ใกล้เคียง รวมทั้งห้ามท า
ร้ายหรือล่าสัตว์ป่าเพื่อน ามาบริโภคหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเด็ดขาด 

4.2.7 ด้านการคมนาคม 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการ โดยขนส่งเช้ือเพลิง RDF, ผง Limestone และ Bed Material ที่น ามาใช้ในโครงการ 

และกากของเสียที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของโครงการ โดยใช้เส้นทางภายในพื้นที่โรงงานปูนฯ และพื้นที่โครงการเท่านั้น 

โดยห้ามมิให้มีการขนส่งโดยใช้เส้นทางภายนอก พร้อมทั้งก าหนดเส้นทางเดินรถขนขยะมูลฝอย โดยหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ผ่าน

ชุมชน และงดวิ่งเข้าเขตเมืองในช่ัวโมงเร่งด่วนเช้าและเย็น ได้แก่ 07.00-09.00 น. และ 16.00-18.00 น. งดการขนส่ง

ปูนซีเมนต์และถ่านหิน ในช่วงเทศกาลที่มีการจราจรคับคั่ง ตลอดจนให้ความร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบกในเรื่องการจราจร

ต่าง 

โครงการอบรมพนักงานขับรถขนส่งให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด รวมถึงจ ากัดความเร็วในพื้นที่โครงการ

และภายในพื้นที่โรงงานปูนฯ ไม่ให้เกิน 30 กม./ชม. และจ ากัดความเร็วในถนนสาธารณะไม่ให้เกินที่กฎหมายก าหนด 

นอกจากนี้ โครงการได้จัดระบบจราจรในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่คอยดูแลและอ านวยความสะดวกบริเวณทางเข้าออกพื้นที่

โครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีพื้นท่ีจอดรถขนส่งขยะมูลฝอย และรถขนส่งเถ้าอย่างเพียงพอ โดยไม่ให้มีการจอดรถบรรทุกออกมา

ในพื้นที่ถนนสาธารณะ รวมถึงติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จราจรอย่างชัดเจน 

โครงการประสานกับโรงผลิต RDF เพื่อก าหนดให้หน่วยงานผู้ขนส่งขยะมีการตรวจสอบสภาพรถที่ใช้ในการขนส่ง

ขยะอย่างสม่ าเสมอ โดยก าหนดให้ต้องใช้เฉพาะรถท่ีอยู่ในสภาพดีเท่านั้นในการขนส่ง พร้อมทั้ง ก าหนดให้รถขนส่งขยะชุมชน

ติดตั้งกล่องรับน้ าเสียเพื่อรวบรวมน้ าขยะไม่ให้หกรัว่ไหล และเกิดปัญหากลิ่นรบกวนตอ่ชุมชนตลอดแนวเสน้ทางการขนส่ง และ

ควบคุมน้ าหนักในการบรรทุกให้เป็นไปตามพิกัดของรถ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและความเสียหายของพื้นผิวจราจร  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4-6 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

โครงการล าเลียงเช้ือเพลิง RDF จากโรง RDF ด้วยระบบ Tube belt conveyer เพื่อลดความหนาแน่นของ

การจราจรในพื้นที ่

4.2.8 การจัดการกากของเสีย 

กากของเสียจากการบ ารุงเคร่ืองจักร/อุปกรณ์ 

โครงการรวบรวมกากของเสียในรูปของน้ ามันหล่อลื่นใช้แล้ว ไส้กรองของระบบผลิตน้ า Demin. และ RO 

Membrane เสื่อมสภาพ ในภาชนะท่ีเหมาะสม ส่งกากของเสียดังกล่าวไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน (Alternative Fuel) ในการ

ผลิตปูนซีเมนต์ที่โรงงานปูนฯ (ทีพีไอ) โดยในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 มีกากของเสียเกิดขึ้นจากกิจกรรมซ่อม

บ ารุง/ดูแลรักษาอุปกรณ์ ได้แก่ น้ ามันหล่อลื่นใช้แล้ว วัสดุปนเปื้อนสารเคมี และจาระบีเสื่อมสภาพ  

ขยะมูลฝอยจากส านักงาน 

โครงการน าหลัก 3R (Reduce, Reuse, Recycle) มาประยุกต์ใช้ในการจัดการของเสียที่เกิดขึ้น และเตรียมพื้นที่

และภาชนะเพื่อรองรับขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นจากส่วนของส านักงานอย่างเพียงพอ พร้อมท้ังคัดแยกประเภทขยะ เพื่อลดปริมาณ

ขยะที่จะน าไปก าจัด นอกจากน้ี โครงการจัดให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยไปแปรรูปเป็นเช้ือเพลิง RDF ที่โรงผลิต RDF พร้อมท้ัง

ประสานงานกับหน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากทางราชการเพื่อน าขยะอันตรายไปก าจัดด้วยวิธีที่เหมาะสมต่อไป 

เถ้าจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง 

โครงการจัดให้มีภาชนะเพื่อรองรับเถ้าท่ีเกิดจากการเผาไหม้ที่หม้อผลิตไอน้ าและเถ้าที่ดักได้จากระบบดักจับฝุ่นแบบ

ถุงกรอง พร้อมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์ในการป้องกันการฟุ้งกระจายของเถ้าออกสู่ภายนอก นอกจากนี้โครงการได้ส่งเถ้าที่เกิดขึ้น

จากโครงการไปใช้ผสมเป็นวัตถุดิบทดแทน (Alternative Material) ในการผลิตปูนซีเมนต์ ท่ีโรงงานปูนฯ (ทีพีไอ) และมี

แผนการตรวจสอบและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ในการล าเลียง รวมถึงภาชนะในการรองรับเถ้าท่ีเกิดขึ้นจากโครงการให้อยู่ในสภาพดี

อยู่เสมอ 

กากของเสีย และสิ่งปฏิกูล 

โครงการจัดให้มีสถานท่ีจัดเก็บกากของเสียในลักษณะหลังคาปิดคลุมและพื้นคอนกรีต พร้อมท้ังแยกประเภทของเสีย

และติดป้ายชัดเจน รวมถึงมีการรวบรวมสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิต เพื่อด าเนินการวิเคราะห์

องค์ประกอบกากของเสียเพื่อจ าแนกว่าเป็นประเภทอันตรายหรือไม่  ก่อนก าหนดวิธีการบ าบัดและก าจัดที่เหมาะสมตาม

กฎหมาย ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 และประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก 

พื้นที่ตั้งสถานท่ีฝังกลบกากของเสีย หรือกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ฉบับล่าสุด 

4.2.9 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข 

 โครงการก าหนดเง่ือนไขส าหรับผู้รับเหมาที่รับงานจากโครงการ พิจารณารับคนในพื้นที่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ

ต าแหน่งงานเข้าท างานเป็นอันดับแรก พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมการสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชนใน

พื้นที ่รวมถึงประสานงานกับสถานพยาบาลในพื้นที่ เพื่อรองรับและส่งตัวผู้ป่วยจากโครงการในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่าง 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4-7 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

4.2.10 ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 โครงการจัดเตรียมและแยกส่วนพื้นท่ีห้องควบคุมจากพื้นที่ติดตั้งเครื่องก าเนิดกระแสไฟฟ้าอย่างชัดเจนในอาคารที่มี
ลักษณะปิด และการติดตั้งป้ายเตือนด้านความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น ป้ายเตือนพื้นที่ที่มีเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบลเอ ป้ายเตือน
การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เป็นต้น พร้อมท้ังติดตั้งฉนวนกันความร้อนบริเวณอุปกรณ์ต่าง ๆ ของหน่วยผลิต
ไฟฟ้า และจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเช่น Ear Plug, Ear Muff และอุปกรณ์ที่ป้องกันความร้อนให้กับ
พนักงานโครงการอย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อประเภทการปฏิบัติงาน นอกจากนี้โครงการยังจัดให้มีแผนผังขั้นตอน
ปฏิบัติการขณะเกิดเหตุฉุกเฉินและการฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉินเป็นประจ าทุกปี พร้อมทั้งเตรียมระบบและเตรียมทดสอบระบบการ
ท างานของอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย และจัดให้มีการอบรมตามแผนงานหลักด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ประจ าปี 

4.2.11 ด้านความเสี่ยงและอันตรายร้ายแรง 

 โครงการจัดให้มีแผนการฝึกอบรมด้านอันตรายจากสารเคมี การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยของหม้อผลิตไอน้ าและ

วิธีการลดความดัน และจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่าง ๆ ของหม้อผลิตไอน้ าตามมาตรฐานความปลอดภัยด้าน

วิศวกรรม เช่น ลิ้นนิรภัย เครื่องลดเสียง เครื่องวัดระดับน้ าหลอดแก้ว ฉนวนกันความร้อนของระบบท่อไอน้ า เป็นต้น  

รวมถึงจัดเตรียมแผนการซ่อมบ ารงุประจ าปีและแผนซ่อมบ ารุงเชิงป้องกันรายสัปดาห์ และการจัดเตรียมคู่มือปฏิบัติการฉุกเฉิน  

4.2.12 ด้านสังคม-เศรษฐกิจ 

 โครงการพิจารณาจัดจ้างแรงงานในพื้นที่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับต าแหน่งงานก่อนเป็นอันดับแรก และมีการ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ รวมทั้งข้อมูลด้านความปลอดภัยและการป้องกันเหตุฉุกเฉิน ผ่านเอกสารเผยแพร่ ต่าง  

นอกจากนี้ โครงการจัดให้มีระบบการรับข้อร้องเรียนหรือแจ้งปัญหาจากหน่วยงานภายนอก การติดตามผลและการตรวจสอบ

ความคืบหน้าของข้อร้องเรียนแก่ผู้ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์หรือเอกสาร  รวมถึงจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมวลชนสัมพันธ์ เพื่อติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน ซึ่งเป็นการสร้างความเข้าใจ สร้างความเชื่อมัน่ 

และลดความวิตกกังวลในเรื่องผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการได้ 

4.2.13 ด้านพ้ืนที่สีเขียวและสุนทรียภาพ 

 โครงการปลูกไม้ยืนต้น ได้แก่ ต้นอโศกอินเดีย และต้นสนประดิพัทธ์ ท าให้มีพื้นที่สีเขียว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ

พื้นที่โครงการทั้งหมด พร้อมทั้งติดตามการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ปลูกโดยการออกส ารวจต้นไม้และปลูกซ่อมในส่วนที่

เสียหาย โดยจะท าการปลูกซ่อมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งในช่วงฤดูฝน  

4.3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

4.3.1 ด้านคุณภาพอากาศ 

 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องระบายของ CFBC Boiler และการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศใน

บรรยากาศ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4-8 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

 การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องระบายของ CFBC Boiler ด าเนินการติดตามตรวจสอบจ านวน  

1 สถานี พบว่า 

1. ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NOx) มีค่า 49.9 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งมีค่าอยู่ในมาตรฐานเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตาม

ก าหนดในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้มูลฝอยเป็น

เชื้อเพลิง ขนาด 70 MW ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ที่ก าหนดไว้ ไม่เกิน 108 ส่วนในล้านส่วน 

2. ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ตรวจไม่พบ ซึ่งอยู่ในมาตรฐานเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามก าหนดในมาตรการ

ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนท่ีใช้มูลฝอยเป็นเช้ือเพลิง ขนาด 70 

MW ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ไม่เกิน 23 ส่วนในล้านส่วน  

3. ฝุ่นละอองรวม (TSP) มีค่า 1.68 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าอยู่ในมาตรฐานเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐาน

ตามก าหนดในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้มูลฝอย

เป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 MW ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

4. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) มีค่า 34.45 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ ยังไม่มีการก าหนด

มาตรฐานไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

5. ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) มีค่า 0.234 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งมีค่าอยู่ในมาตรฐานเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐาน
ตามก าหนดในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้มูลฝอย
เป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 MW ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ไม่เกิน 15 ส่วนในล้านส่วน 

6. โลหะหนัก  

- ปรอท (Mercury, Hg) ตรวจไม่พบ ซึ่งมีค่าอยู่ในมาตรฐานเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามก าหนดในมาตรการ

ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้มูลฝอยเป็น

เช้ือเพลิง ขนาด 70 MW ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ไม่เกิน 0.04 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์

เมตร 

- แคดเมียม (Cadmium, Cd) ตรวจไม่พบ ซึ่งมาตรฐานในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะ

ด าเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้มูลฝอยเป็นเช้ือเพลิง ขนาด 70 MW ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน 

เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ก าหนดใหไ้ม่เกิน 3x10-7 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

- ตะกั่ว (Lead, Pb) ตรวจไม่พบ ซึ่งมาตรฐานในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะ

ด าเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้มูลฝอยเป็นเช้ือเพลิง ขนาด 70 MW ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน 

เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ก าหนดให้ ไม่เกิน 0.0011 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

7. ไดออกซิน (Dioxin) มีค่า 0.00203 นาโนกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าอยู่ในมาตรฐานเมื่อเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานตามก าหนดในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด า เนินการ โครงการโรงไฟฟ้า
พลังความร้อนที่ใช้มูลฝอยเป็นเช้ือเพลิง ขนาด 70 MW ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน)  
ไม่เกิน 0.1 นาโนกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4-9 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

 การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศจากสถานีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบถาวร (AQMS) 
ด าเนินการติดตามตรวจสอบจ านวน 5 สถานี พบว่า  

1. ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง มีค่าระหว่าง 0.0260-0.1102 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 
(พ.ศ. 2547) พบว่าทุกสถานีมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด คือ มีค่าไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

2. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง มีค่าระหว่าง 0.0127-0.0673 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) พบว่า ทุกสถานีมีค่าอยู่ในมาตรฐานฯ ที่ก าหนดให้คือมีค่าไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

3. ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง มีค่าระหว่าง 0.0006-0.0404 ส่วนในล้านส่วน เมื่อเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 
(พ.ศ. 2552) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป พบว่า ทุกสถานีมีค่าอยู่ในมาตรฐานฯ ที่
ก าหนดให้มีค่าไม่เกิน 0.17 ส่วนในล้านส่วน 

4. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง มีค่าระหว่าง 0.0001-0.0330 ส่วนในล้านส่วน เมื่อเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) 

พบว่า ทุกสถานีมีค่าอยู่ในมาตรฐานฯ ที่ก าหนดให้มีค่าไม่เกิน 0.3 ส่วนในล้านส่วน ส าหรับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง มีค่าระหว่าง 0.0003-0.0057 ส่วนในล้านส่วน เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) พบว่า ทุกสถานีมีค่าอยู่ในมาตรฐานฯ 
ที่ก าหนดให้มีค่าไม่เกิน 0.12 ส่วนในล้านส่วน 

5. ความเร็วและทิศทางลมในช่วงที่ท าการตรวจวัดฝุน่ละอองในบรรยากาศ พบว่า ความเร็วลมที่วัดได้มีค่าอยู่ระหวา่ง 

0.30-1.00 เมตรต่อวินาที โดยทิศทางลมส่วนใหญ่เป็นลมจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางทิศใต้ (SSW) 

4.3.2 ระดับเสียง 

 ผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไปเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hours) ระดับเสียงทั่วไปสูงสุด (Lmax) และระดับเสียงทั่วไป
เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L90) พบว่า ผลการตรวจวัดระดับเสียงทั้ง 4 สถานี อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ซึ่งก าหนดมาตรฐานระดับเสียงท่ัวไป
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง และระดับเสียงท่ัวไปสูงสุดไว้ท่ีไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และ 115 เดซิเบลเอ ตามล าดับ 

4.3.3 คุณภาพน้ า 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าผิวดิน ประกอบไปด้วยการตรวจวัด ความเป็นกรด -ด่าง (pH) อุณหภูมิ 
(Temperature) ปริมาณสารแขวนลอย (SS) ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายน้ า (TDS) ฟอสเฟต (Phosphate) คลอรีนคงเหลือ 
(Residual Chlorine) ไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate Nitrogen) ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) ค่าความขุ่น 
(Turbidity) ค่าความน าไฟฟ้า (Electric Conductivity) ปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) ซัลเฟต (Sulfate) บีโอดี (BOD) 
ซีโอดี (COD) น้ ามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) สารโลหะหนัก (Heavy Metal) และค่า SAR จ านวน 2 สถานี พบว่า 
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าจากบ่อน้ าขนาด 180,000 ลูกบาศก์เมตร และห้วยซับบอน (บริเวณวัดซับบอน) มีค่าอยู่ใน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4-10 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ า
ผิวดินประเภทท่ี 4 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้ง ประกอบไปด้วยการตรวจวัด ความเป็นกรด -ด่าง (pH) อุณหภูมิ  
(Temperature) ปริมาณสารแขวนลอย (SS) ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายน้ า (TDS) ฟอสเฟต (Phosphate) คลอรีนคงเหลือ 
(Residual Chlorine) ไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate Nitrogen) ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) ค่าความขุ่น 
(Turbidity) ค่าความน าไฟฟ้า (Electric Conductivity) ปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) ซัลเฟต (Sulfate) บีโอดี (BOD) 
ซีโอดี (COD) น้ ามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) สารโลหะหนัก (Heavy Metal) และค่า SAR จ านวน 1 สถานี  

พบว่า ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้งจากบ่อสามเหลี่ยมขนาด 20,000 ลูกบาศก์เมตร เปรียบเทียบกับค่า
มาตรฐานที่ก าหนดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากโรงงาน  
พ.ศ. 2560 พบว่า ไม่มีค่าใดเกินเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

4.3.4 ด้านการระบายน้ าและป้องกันน้ าท่วม 

 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 ไม่มีเหตุการณ์น้ าท่วมเกิดขึ้นในโครงการ 

4.3.5 ด้านอุทกวิทยา และคุณภาพน้ าใต้ดิน 

 คุณภาพน้ าใต้ดินบริเวณบ่อสามเหลี่ยม ปัจจุบันโครงการ ท าการขุดเจาะติดตั้งบ่อสังเกตการณ์คุณภาพน้ า ใต้ดิน
บริเวณบ่อสามเหลี่ยมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากการตรวจสอบเมื่อเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 ไม่พบน้ าใต้ดินในบ่อ
สังเกตการณ์ 

 ส าหรับผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินบริเวณใกล้เคียง ประกอบไปด้วยการตรวจวัด ความเป็นกรด-ด่าง 
(pH) อุณหภูมิ (Temperature) ปริมาณสารแขวนลอย (SS) ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายน้ า (TDS) ฟอสเฟต (Phosphate) 
คลอรีนคงเหลือ (Residual Chlorine) ไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate Nitrogen) ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness)  
ค่าความขุ่น (Turbidity) ค่าความน าไฟฟ้า (Electric Conductivity) ปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) ซัลเฟต (Sulfate)  
บีโอดี (BOD) ซีโอดี (COD) น้ ามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) ความเค็ม (Salinity) และสารโลหะหนัก (Heavy Metal) 
จ านวน 3 สถานี  

พบว่า ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินจากบ้านซับบอน วัดหินลับ หมู่ 5 และวัดพระธาตุเจริญธรรม 
เปรียบเทียบกับประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ าใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดิน
และน้ าใต้ดิน การแจ้งข้อมูล รวมทั้งการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ าใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการ
ควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ าใต้ดิน พ.ศ. 2559 พบว่า ไม่มีค่าใดเกินมาตรฐานก าหนด 

4.3.6 คุณภาพดิน 

 การติดตามตรวจสอบคุณภาพดิน ซึ่งประกอบไปด้วยการตรวจวัดความน าไฟฟ้า (Electric Conductivity) ความจุใน

การแลกเปลี่ยนแคตไอออน (Cation Exchange Capacity) ความเป็นกรดและด่าง (pH) %ขนาดอนุภาค เนื้อดิน อินทรียวัตถุ 

ฟอสฟอรัส แคลเซียม แมกนีเซียม โซเดียม สารหนู แมงกานีส ตะกั่ว นิกเกิล จ านวน 5 สถานี ได้ด าเนินการแล้วเมื่อวันที่  

25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 พบว่า ไม่มีค่าใดเกินมาตรฐานก าหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4-11 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

4.3.7 ด้านทรัพยากรชีวภาพทางน้ า 

 การติดตามตรวจสอบคุณภาพด้านทรัพยากรชีวภาพทางน้ า ประกอบไปด้วยปริมาณ ชนิด ความหลากหลาย และ

ความชุกชุมของแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์หน้าดิน จ านวน 3 สถานี โดยได้ท าการตรวจสอบครั้งที่ 1 ของปี 

พ.ศ. 2565 ได้ด าเนินการแล้วเมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 พบว่า คุณภาพน้ ายังอยู่ในสภาพท่ีดี มีความอุดมสมบรูณ์

พอสมควร สิ่งมีชีวิตสามารถอาศัยอยู่ได้ 

4.3.8 การติดตามตรวจสอบด้านคมนาคม 

มาตรการก าหนดให้ท าการจดบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ระดับความรุนแรง และสาเหตุเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน

ส าหรับก าหนดมาตรการป้องกันแก้ไขอย่างเหมาะสม ทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ตลอดช่วงด าเนินโครงการ ทั้งนี้ ในระหว่างเดือน

มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 ไม่มีอุบัติเหตุด้านคมนาคมเกิดขึ้นภายในพ้ืนท่ีโครงการ  

4.3.9 ด้านการจัดการกากของเสีย 

กากของเสียจากการเดินเครื่องจักรที่เกิดขึ้นจากการใช้งานของโครงการทั้งในเรื่องของชนิดและปริมาณกากของเสีย
ในรูปของน้ ามันหล่อลื่นใช้แล้ว ไส้กรอง และเมมเบรนเสื่อมสภาพ ซึ่งของเสียที่เกิดขึ้นจะมีการน าไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในเตาเผา
ปูนซีเมนต์ของโครงการทั้งหมด โดยไม่มีการส่งไปก าจัดภายนอก ทั้งนี้ ในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 มีกาก
ของเสียเกิดขึ้น ได้แก่ น้ ามันหล่อลื่นใช้แล้ว วัสดุปนเปื้อนสารเคมี และจาระบีเสื่อมสภาพ  

4.3.10 ผลการติดตามตรวจสอบด้านสุขภาพและสาธารณสุข 

 การตรวจสุขภาพของพนักงานใหม่ที่เข้าท างานของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ก าหนดให้ท าการ
ตรวจสุขภาพท่ัวไป เอกซเรย์ทรวงอก และสารเสพติด ก่อนเริ่มงานทุกคน โดยในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565  
ไม่มีพนักงานเข้าใหม่ ในส่วนของการตรวจสุขภาพประจ าปีส าหรับพนักงานทั่วไป ในปี พ.ศ. 2565 โครงการได้ก าหนดแผน
ตรวจสุขภาพพนักงานท่ัวไปไว้ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

4.3.11 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ผลตรวจวัดระดับเสียงในโครงการ ภายในอาคารควบคุมหลัก (Main Building) บริเวณห้องผลิตกระแสไฟฟ้า 
ห้องควบคุม (Control Room) และบริเวณปั๊ม /ท่อรับ-ส่งไอน้ าเมื่อน าผลการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานตาม
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานระดับเสียงท่ียอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาท างานในแต่
ละวัน ที่ก าหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาท างาน 8 ช่ัวโมง มีค่าได้ไม่เกิน 85.0 เดซิเบลเอ และส าหรับระดับเสียง
สูงสุด เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 ที่
ก าหนดให้ระดับเสียงสูงสุด มีค่าได้ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานก าหนด ส าหรับระดับเสียง
เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L90) ปัจจุบันยังไม่มีการก าหนดมาตรฐาน  

ผลตรวจวัดระดับความร้อนในสถานที่ท างาน บริเวณพื้นที่ห้องผลิตไฟฟ้า บริเวณห้องควบคุม (Control Room) 

และหม้อผลิตไอน้ า (CFBC Boiler) พบว่า ค่าความร้อนในโครงการมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานตามกฎกระทรวง เรื่อง ก าหนด



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4-12 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใชข้ยะมลูฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

โดย บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับ

ความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 ที่ก าหนดให้ความร้อนในโครงการมีค่าไม่เกิน 32.0 องศาเซลเซียส (WBGT) 

ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองในสถานที่ท างาน บริเวณอาคารเก็บเชื้อเพลิง พบว่า Respirable Dust มีค่าอยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานความปลอดภัยในท างานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม (สารเคมี) ประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2520  

ผลการบันทึกสถิติอุบัติเหตุในพ้ืนที่โครงการ พบว่า ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นภายในพื้นที่โครงการ อย่างไรก็ตาม 

โครงการได้วิเคราะห์สาเหตุการเกิดและแนวทางการแก้ไขอุบัติเหตุเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอีก  

4.3.12 การติดตามตรวจสอบด้านความเสี่ยงและอันตราย 

สรุปผลการการติดตามตรวจสอบด้านความเสี่ยงและอันตรายร้ายแรง จะด าเนินการโดย บริษัท ทีพีไอ  โพลีน 
เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) มีแผนการตรวจสอบและซ่อมบ ารุงหม้อผลิตไอน้ าโดยการหยุดเดินเครื่องเพื่อตรวจสอบการท างาน
ของอุปกรณ์ต่าง เช่น ลิ้นนิรภัย และระบบท่อ เป็นต้น เป็นประจ าทุกปี เพื่อความปลอดภัยในการท างานของพนักงาน 
โดยการตรวจสอบและซ่อมบ ารุง Boiler จะด าเนินการตามแบบฟอร์มเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อไอน้ าโดย
วิศวกรตรวจสอบหม้อไอน้ าหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน าความร้อนต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผลการตรวจสอบ  
ด้านความเสี่ยงและอันตรายร้ายแรง ด้วยวิธีการอัดไอน้ า (Hydrostatic Test) ท่ีความดันไม่น้อยกว่าเกณฑ์การอัดน้ าทดสอบ 
และได้รับการรับรองและอุปกรณ์ทุกส่วนของหม้อไอน้ าสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและถูกต้องตามหลักวิศวกรรมทุก
ประการ และสามารถใช้งานนับแต่วันท่ีได้รับการตรวจเป็นเวลา 1 ปี โดยในปี พ.ศ. 2565 โครงการฯ ได้ก าหนดแผนด าเนินการ
ติดตามตรวจสอบความปลอดภัยในการท างานของหม้อผลิตไอน้ าหมายเลข 1 และหมายเลข 2 ไว้ระหว่างเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม พ.ศ 2565  

4.3.13 ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 

 โครงการฯ ได้ก าหนดแผนการติดตามตรวจสอบด้านเศรษฐกิจ-สังคม ประจ าปี พ.ศ. 2565 ไว้ระหว่างเดือน

กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

4.3.14 การติดตามตรวจสอบด้านพื้นที่สีเขียว 

โครงการมีการติดตามตรวจสอบด้านพื้นที่สีเขียว โดยพบว่าสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินมีพื้นที่สีเขียวไม่น้อยกว่า 
5% ของพื้นที่โครงการ  


