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 บทที ่1 

 บทน า 
 
1.1 ความเป็นมาของโครงการ 

 
โครงการโรงงานผลิตเอทานอล ของบริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จ ากัด ตั้ งอยู่เลขท่ี 188 หมู่ 1             

ต  าบลค าพราน อ าเภอวงัม่วง จงัหวดัสระบุรี 18220 ซ่ึงประกอบกิจการผลิตเอทานอล เพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิง ก าลงั
การผลิต 120,000 ลิตร/วนั ทั้งน้ีโครงการไดเ้ขา้ข่ายตอ้งท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และไดรั้บ
ความเห็นชอบจากส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (สผ.) แล้วตามหนังสือท่ี 
ทส 1009.3/15687 ลงวนัท่ี 25 ธันวาคม 2558 เรียบร้อยแล้วดงัแสดงในภาคผนวก ก-1 

โครงการโรงงานผลิตเอทานอล ของบริษทั ไทยรุ่งเรืองพลงังาน จ ากดั ไดว้่าจา้งหน่วยงานกลาง คือ 
บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ซ่ึงข้ึนทะเบียนห้องปฏิบติัการวิเคราะห์เอกชน ว-156 ดงัแสดงในภาคผนวก ก-2  
เป็นหน่วยงานกลาง Third party ในการตรวจวดัและวิเคราะห์ดชันีคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนเป็นผูจ้ดัท า
รายงานตามท่ีก าหนดในมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565 เพื่อเสนอต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 
อย่างไรก็ตามทางโครงการได้น าเสนอรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - 
ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง เรียบร้อยแลว้ ดงัแสดงในภาคผนวก ก-3 
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1.2 รายละเอยีดโครงการ 
 

1.2.1 ทีต่ั้งโครงการ 
 

โครงการโรงงานผลิตเอทานอล ของบริษทั ไทยรุ่งเรืองพลงังาน จ ากดั ตั้งอยูเ่ลขท่ี 188 หมู่ 1 ต าบล             
ค  าพราน อ าเภอวงัม่วง จงัหวดัสระบุรี 18220 ดงัแสดงในรูปที ่1.1 

 

 

รูปที ่1.1 แผนที่แสดงทีต่ั้งของโครงการโรงงานผลติเอทานอล ของบริษัท ไทยรุ่งเรืองพลงังาน จ ากดั 
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1.2.2 อาณาเขตติดต่อพืน้ทีโ่ครงการ 
 

การใช้ประโยชน์ท่ีดินของโครงการ ประกอบดว้ย พื้นท่ีส่วนผลิต (Process Area), พื้นท่ีบ่อเก็บน ้ า            
กากส่า (Spent Wash Pond) และพื้นท่ีระบบผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas Area) โดยพื้นท่ีทั้ง 3 บริเวณ ไม่ไดร้วม
เป็นผนืเดียวกนั (ดงัแสดงในรูปที ่1.2) โดยแต่ละพื้นท่ีมีอาณาเขตติดต่อดงัน้ี 

 

1. พืน้ทีส่่วนผลติ (Process Area) มีอาณาเขตติดต่อ ดงัน้ี 
ทิศเหนือ ติดต่อกบั ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 3223 และพื้นท่ีโรงงานน ้าตาลสระบุรี 
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั พื้นท่ีระบบบ าบดัน ้าเสียของโรงงานน ้าตาลสระบุรี 
ทิศใต ้ ติดต่อกบั พื้นท่ีฟาร์มวงัม่วง (บริษทั กรุงเทพผลิตผลการเกษตร จ ากดั) 
ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั พื้นท่ีโรงงานน ้าตาลสระบุรี 
 

2. พืน้ทีบ่่อเกบ็น า้กากส่า (Spent Wash Pond) มีอาณาเขตติดต่อ ดงัน้ี 
ทิศเหนือ ติดต่อกบั พื้นท่ีลานจอดรถออ้ยของโรงน ้าตาลสระบุรี 
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั พื้นท่ีฟาร์มวงัม่วง (บริษทั กรุงเทพผลิตผลการเกษตร จ ากดั) 
ทิศใต ้ ติดต่อกบั พื้นท่ีฟาร์มวงัม่วง (บริษทั กรุงเทพผลิตผลการเกษตร จ ากดั) 
ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั พื้นท่ีระบบบ าบดัน ้าเสียของโรงงานน ้าตาลสระบุรี 
 

3. พืน้ทีร่ะบบผลติก๊าซชีวภาพ (Biogas Area) มีอาณาเขตติดต่อ ดงัน้ี 
ทิศเหนือ ติดต่อกบั แม่น ้าป่าสัก (สายเก่า) และเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ 
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั แม่น ้าป่าสัก (สายเก่า) 
ทิศใต ้ ติดต่อกบั พื้นท่ีกรรมสิทธ์ิของบริษทั (นอกพื้นท่ีโครงการ) และ 
  ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 3223 
ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั แม่น ้าป่าสัก (สายเก่า) และพื้นท่ีเอกชนอ่ืน 
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รูปที ่1.2 ทีต่ั้งโครงการและอาณาเขตโดยรอบพืน้ที่โครงการ
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1.2.3 การเข้าถึงพืน้ทีโ่ครงการ 
 

โครงการโรงงานผลิตเอทานอล ตั้งอยู่ท่ีต  าบลค าพราน อ าเภอวงัม่วง จงัหวดัสระบุรี ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร ประมาณ 158 กิโลเมตร สามารถเดินทางจากกรุงเทพมหานคร เขา้สู่โครงการโดยใชเ้ส้นทาง
ถนนพหลโยธินมุ่งหนา้เขา้สู่จงัหวดัสระบุรี ก่อนเขา้เมืองสระบุรีให้เล้ียวซ้ายเขา้สู่เส้นทางหลวงแผน่หมายเลข 
362 (เล่ียงเมืองสระบุรีดา้นทิศตะวนัตก) และเม่ือถึงแยกพุแค จะใชเ้ส้นทางถนนหลวงหมายเลข 21 (สระบุรี-
หล่นสัก) เพื่อมุ่งหนา้สู่พฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี จนเม่ือถึงบริเวณแยก 12 (สระบุรี-หล่นสัก) ให้เล้ียวขวาเขา้สู่
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3017 มุ่งหน้าเขา้สู่อ าเภอวงัม่วง หลงัจากท่ีผ่านสะพานขา้มแม่น ้ าป่าสักชลสิทธ์ิ
แลว้ประมาณ 700 เมตร จะเห็นป้ายโรงงานสระบุรี ให้เล้ียวขวาเขา้สู่ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 3223 ตรงไป
ประมาณ 1.6 กิโลเมตร จะพบท่ีตั้ งพื้นท่ีโรงงานผลิตเอทานอล อยู่ด้านซ้ายมือ ทั้ งน้ี การเดินทางจาก
กรุงเทพมหานครจะใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง 

 

1.2.4 การใช้ประโยชน์พืน้ทีโ่ครงการ 
 

โครงการตั้งอยู่ในพื้นท่ีของกลุ่มโรงงานในเครือบริษทัน ้ าตาลไทยรุ่งเรือง ปัจจุบนัมี 3 โรงงาน
ได้แก่ 1) โรงงานผลิตน ้ าตาล บริษัท น ้ าตาลสระบุรี จ  ากัด (ไม่มีรายงาย EIA) 2) โรงงานไฟฟ้า บริษัท                
ไทยรุ่งเรืองพลงังาน จ ากดั (รายงาน EIA ได้รับความเห็นชอบ ตามหนังสือท่ี ทส 1009.7/6257 ลงวนัท่ี 8 
กรกฎาคม 2554 โครงการจดัตั้งโรงงานผลิตและจ าหน่วยไฟฟ้าจากระบบก๊าชชีวภาพและกากออ้ยขนาดไม่เกิน 
25 เมกะวตัต)์ และ 3) โรงงานผลิตเอทานอล บริษทั ไทยรุ่งเรืองพลงังาน จ ากดั  

การใชป้ระโยชน์พื้นท่ีโครงการ แบ่งพื้นท่ีเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ พื้นท่ีส่วนผลิต (Process Area) พื้นท่ี
บ่อเก็บน ้ ากากส่า (Spent Wash Pond Area) และพื้นท่ีระบบผลิตก๊าชชีวภาพ (Biogas System Area) สามารถ
สรุปไดด้งัน้ี 

 

1) พืน้ที่ส่วนผลิต (Process Area) พื้นท่ีส่วนผลิตของโครงการมีขนาดพื้นท่ีประมาณ 44, 800 
ตารางเมตร หรือ 28 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณดา้นทิศตะวนัออกติดกบัพื้นท่ีของโครงงานผลิตน ้ าตาล บริษทั น ้ าตาล
สระบุรี จ  ากดั มีการแบ่งการใชป้ระโยชน์ดงัน้ี 

(1) พื้นส่วนอาคารส านักงาน มีพื้นท่ีประมาณ 626.41 ตารางเมตร ประกอบด้วย ส านักงาน
โครงการ ท่ีท าการสรรพสามิต โรงอาหาร ทั้งน้ี พื้นท่ีส่วนดงักล่าวจะแยกกบัส่วนผลิต 

(2) พื้นท่ีการผลิต มีพื้นท่ีประมาณ 31,146.21 ตารางเมตร ประกอบด้วย พื้นท่ีส่วนผลิต                   
เอทานอลโดยใชก้ากน ้ าตาล ประกอบดว้ย อาคารหมกั อาคารกลัน่ และตูเ้มนท่ีใช้ในระบบการจ่ายไฟฟ้าของ
โครงการ (MDB : Main Distribution Board) พื้นท่ีส่วนผลิตเอทานอลโดยใชก้ากออ้ย ประกอบดว้ย ลานกอง
กากออ้ย อาคารหมกั รวมถึงพื้นท่ีในการจดัเก็บและจ าหน่วย ไดแ้ก่ ถงัเก็บเอทานอล และลานจ่ายเอทานอล 
นอกจากน้ีรวมถึงพื้นท่ีวา่งรอการใชป้ระโยชน์ดว้ย 
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(3) พื้นท่ีสนบัสนุนการผลิต มีพื้นท่ีประมาณ 11,738.61 ตารางเมตร ประกอบดว้ย ระบบผลิต
ไฟฟ้า ระบบผลิตน ้าประปา อาคารเก็บสารเคมี อาคารพสัดุและซ่อมบ ารุง อาคารแลป ถนน เป็นตน้ 

(4) พื้นท่ีแนวสีเขียวและแนวกั้นชน มีพื้นท่ีประมาณ 1,288.77 
ทั้งน้ีโครงการได้ออกแบบให้มีร้ัวบริเวณพื้นท่ีโครงการส่วนผลิต และจดัให้มีทางเขา้-ออก 

จ านวน 1 ประตู ทางดา้นทิศเหนือ ซ่ึงการออกแบบเป็นตามระเบียบกรมสรรพสามิต วา่ดว้ยการควบคุมโรงงาน
กลัน่สุราชนิดสุราสามทบั (เอทานอล) ท่ีน าไปผสมกบัน ้ามนัเช้ือเพลิงเพื่อเป็นเช้ือเพลิง พ.ศ. 2553 ท่ีก าหนดไว้
ในขอ้ท่ี (1) “โรงงานผลิตเอทานอลจะตอ้งลอ้มร้ัวท่ีมีความมัน่คงแข็งแรง และให้มีประตูเขา้ออกปิดใช้เพียง
ประตูเดียว” 

 

2) พืน้ที่บ่อเก็บน ้ากากส่า (Spent Wash Pond Area) มีขนาดพื้นท่ีประมาณ 59,904 ตารางเมตร 
หรือ 37.44 ไร่ ตั้งอยูบ่ริเวณดา้นดา้นทิศตะวนัตกของพื้นท่ีส่วนผลิต (Process Area) ติดกบัพื้นท่ีโรงงานน ้ าตาล
สระบุรี ประกอบดว้ย บ่อพกัน ้าเสีย บ่อเก็บน ้ากากส่า ถนน ลานจ่ายน ้ากากส่าและพื้นท่ีสีเขียว  

 

3) พืน้ที่ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas System Area) มีขนาดพื้นท่ีประมาณ 457,380 ตาราง
เมตร หรือ 285.86 ไร่ ประกอบดว้ย พื้นท่ีระบบผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas System) บ่อเก็บน ้ ากากส่า บ่อเก็บน ้ า
ดิบ แห่งท่ี 2 บ่อหน่วงน ้า ลานกองข้ีเถา้ พื้นท่ีรอการใชป้ระโยชน์ และพื้นท่ีสีเขียว 

การวางผงัการใช้ประโยชน์พื้นท่ีโครงการ มีการพฒันาให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการใช้พื้นท่ี
อยา่งเหมาะสม รวมทั้งความเหมาะสมในการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคท่ีในการวางผงัโครงการไดพ้ิจารณา
ขอ้ก าหนดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในส่วนของระยะถอยร่นใหส้อดคลอ้งกบักฎกระทรวงฉบบัท่ี 55 (พ.ศ. 2543) ออก
ตามความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 

1.2.5 วตัถุดิบ 
 

วตัถุดิบท่ีใช้ในโครงการมี 2 ชนิด ไดแ้ก่ กากน ้ าตาล และกากออ้ย ทั้งน้ีการขยายก าลงัการผลิต            
เอทานอลในคร้ังน้ีจะขยายในส่วนท่ีผลิตเอทานอลจากกากน ้ าตาลเท่านั้น ส่วนการผลิตเอทานอลจากกากออ้ย
นั้นยงัเป็นโครงการทดลองการผลิตเอทานอลจากกากออ้ยท่ีรับผิดชอบโดย NEDO ซ่ึงจะยงัไม่มีการขยายก าลงั
การผลิตแต่อยา่งใด 

 

1.2.6 สารเคมี 
 

1) ประเภทและชนิดของสารเคมี และการขนส่ง  
ประเภทและชนิดของสารเคมีท่ีใช้ในกระบวนการผลิตและระบบสนับสนุนการผลิตของ

โครงการ สามารถจ าแนกประเภทของสารเคมีไดเ้ป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ สารเคมีท่ีใชใ้นการเตรียมวตัถุดิบ สารเคมี
ท่ีใชใ้นกระบวนการผลิต สารเคมีท่ีใชส้ าหรับ Cooling Tower และสารเคมีท่ีใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพน ้ าเพื่อ
ใชใ้นกระบวนการผลิต 
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2) การกกัเกบ็สารเคมี 
การจดัเก็บสารเคมี จะแยกประเภทตามลกัษณะการใช้งาน โดยจดัเก็บในพื้นท่ีเก็บสารเคมีท่ี

ถูกจดัไวแ้ยกเป็นสัดส่วนชดัเจนของอาคารต่าง ๆ เพื่อความสะดวกต่อการใช้งาน โดยในการจดัเก็บสารเคมี
สอดคลอ้งตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ือง คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2550 
โดยในการจดัเก็บในอาคารท่ีออกแบบผนงัอาคารบุด้วยตะแกรงลวดถกัเพื่อให้มีระบบอากาศถ่ายเทสะดวก 
พร้อมทั้งจดัใหมี้ถงัดบัเพลิงและหวัจ่ายน ้าดบัเพลิงบริเวณอาคาร 

 

1.2.7 เช้ือเพลงิ  
 

 ปัจจุบนัการด าเนินงานของโครงการจะรับไอน ้ าและไฟฟ้ามาจากโรงไฟฟ้า ของบริษทัฯ เพื่อ
น ามาใชใ้นการผลิตเอทานอลดว้ยกากน ้ าตาล ส่วนการผลิตเอทานอลจากกากออ้ยปัจจุบนับนัยงัเป็นโครงการ
ทดลองการผลิตเอทานอลจากกากออ้ยท่ีรับผดิชอบโดย NEDO จะมีการใชน้ ้ามนัเตาเป็นเช้ือเพลิงประมาณ 135 
ลิตร/วนั ทั้งน้ี โครงการมีถงัเก็บน ้ ามนัเตาขนาด 17 ลูกบาศก์เมตร ซ่ึงเพียงพอตลอดการใช้งานตลอดทั้งปี            
(การด าเนินงานของโครงการทดลองการผลิตเอทานอลจากกากออ้ยจะเดินระบบท างานเป็นรอบ รอบละ                
45 วนั และหยดุการผลิต 15 วนัก่อนเร่ิมการผลิตรอบใหม่) 

 

1.2.8 กระบวนการผลติ 
 

 การผลิตเอทานอลจากกากน ้ าตาลและกากออ้ย ของบริษทัฯ ไดด้ าเนินการภายใตค้วามร่วมมือ
ระหว่างส านักงานคณะกรรมการออ้ยและน ้ าตาลทราย (สอน.) กระทรวงอุตสาหกรรม กบัองค์การพฒันา
พลงังานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แห่งประทศญ่ีปุ่น (Department of the New Energy and Industrial 
Technology Development Organization ; NEDO) ภายใต ้“โครงการสาธิตการผลิตเอทานอลจากกากน ้ าตาล
และกากออ้ยในโรงงานน ้ าตาลในประเทศไทย” เพื่อส่งเสริมการใชพ้ลงังานอย่างมีประสิทธิภาพและพิทกัษ์
ส่ิงแวดลอ้ม (Green Partnership Program ) โครงการฯ ดงักล่าวรัฐบาลญ่ีปุ่นให้การช่วยเหลือดา้นเทคโนโลยี
และเคร่ืองจกัรอุปกรณ์เพื่อการผลิตเอทานอลจากกากน ้ าตาล และกากอ้อย ทั้งน้ี การผลิตเอทานอลจาก
กากน ้ าตาลจะมีน ้ าตาลจะมีก าลงัการผลิตประมาณ 120,000 ลิตร/วนั ส่วนการผลิตเอทานอลจากเซลลูโลสใน
กากออ้ยหรือเรียกวา่เซลลูโลสซิกเอทานอล (Cellulosic Ethanol) เป็นเทคโนโลยใีหม่ ซ่ึงโรงงานผลิตเอทานอล 
ของบริษทัฯ เป็นตน้แบบแห่งแรก (Pilot Plant) และแห่งเดียวในโลก ปัจจุบนัการผลิตเอทานอลจากกากออ้ยยงั
เป็นโครงการทดลองการผลิตเอทานอลจากกากออ้ยท่ีรับผิดชอบโดย NEDO ซ่ึงการผลิตเอทานอลส่วนน้ี
สามารถผลิตไดสู้งสุดประมาณ 10,000 ลิตร/วนั 
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1.2.9 ผลติภัณฑ์และผลติภัณฑ์พลอยได้ 
 

1) ผลติภัณฑ์ 
 

ผลิตภณัฑ์หลักของโครงการ ได้แก่ เอทานอล ท่ีมีความบริสุทธ์ิร้อยละ 99.5 โดยปริมาณ
ปัจจุบนัมีปริมาณการผลิตสูงสุดประมาณ 120,000 ลิตร/วนั ภายหลงัขยายก าลงัการผลิตมีความสามารถในการ
ผลิตสูงสุดประมาณ 300,000 ลิตร/วนั 

 

2) ผลติภัณฑ์พลอยได้ 
 

น ้ากากส่าจดัเป็นน ้าเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตเอทานอล ถูกรวมรวมไปยงัระบบบ าบดั
น ้ าเสียแบบไม่ใช่ออกซิเจน ท าให้เกิดก๊าซชีวภาพ (Biogas) ซ่ึงใช้เป็นเช้ือเพลิงทดแทนได ้หรืออาจเรียกไดว้่า
เป็นระบบผลิตก๊าซชีวภาพ โดยระบบผลิตก๊าซชีวภาพของโครงการเป็นระบบบ่อปิดแบบไม่ใช่อากาศดดัแปลง 
(Modified Anaerobic Baffled Reactor ; MABR) ภายหลงัขยายก าลงัการผลิตเอทานอลจะท าให้น ้ ากากส่า          
มีปริมาณมากข้ึน โครงการไดจ้ดัเตรียมบ่อหมกัเพิ่มข้ึนเป็น 4 บ่อ ต่อขนานกนั เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณ
น ้ ากากส่าท่ีจะน ามาผลิตก๊าซชีวภาพได้อย่างเพียงพอ ซ่ึงคาดว่าจะผลิตก๊าซชีวภาพดงักล่าวท่ีเกิดข้ึนจะถูก
รวบรวมดว้ยระบบท่อล าเลียงส่งไปเป็นเช้ือเพลิงของหมอ้น ้ า (Boiler) และเคร่ืองก าหนดไฟฟ้า (Gas Engine 
Generator) เพื่อผลิตไฟฟ้าและไอน ้าเองภายในโครงการทั้งหมด 

 

1.2.10 การขนส่งวตัถุดิบ สารเคมี และผลติภัณฑ์ 
 

1) การขนส่งวตัถุดิบ 
 

วตัถุดิบของโครงการ ไดแ้ก่ กากน ้ าตาลและกากออ้ย รับจากโรงงานน ้ าตาลสระบุรีท่ีตั้งอยูติ่ด
กบัพื้นท่ีโครงการ โดยกากน ้ าตาลใช้การขนส่งทางท่อมาเก็บส ารองในถังขนาด 200 ลูกบาศก์เมตร ส่วน
วตัถุดิบประเภทกากออ้ยจะขนส่งโดยรถบรรทุกมาส ารองบริเวณพื้นท่ีเก็บกองของโครงการ ส าหรับประเภท
ยานพาหนะท่ีใช้ในการส่งวตัถุดิบ คาดวา่จะใช้รถบรรทุก 10 ลอ้ โดยประเมินจ านวนเท่ียวในการขนส่งรวม
ประมาณ 13 เท่ียว/วนั ซ่ึงภายหลงัการขยายก าลงัการผลิตของโครงการไม่มีการใชก้ากออ้ยเพิ่มข้ึนแต่อยา่งใด 

 

2) การขนส่งสารเคมี 
 

การขนส่งสารเคมีเป็นวตัถุอันตราย การขนส่งสารเคมีปริมาณมาก เช่น กรดซัลฟิวริก                    
ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต แอมโมเนียมซลัเฟต และสารลดฟอง สารเคมีท่ีใช้มีทั้งชนิดท่ีเป็นของเหลวและเป็น
ของแข็ง โดยสารเคมีส่วนใหญ่จะใช้รถบรรทุก 6 หรือ 10 ล้อ ท่ีมีป้ายแสดงชนิดของสารเคมีไวเ้พื่อความ
ปลอดภยั โดยคาดวา่ปริมาณการขนส่งของสารเคมีสูงสุดประมาณ 17 เท่ียว/เดือน 
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3) การขนส่งผลติภัณฑ์ 
 

 ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากกระบวนการผลิต ไดแ้ก่ เอทานอลบริสุทธ์ิ ร้อยละ 99.5 โดยปริมาตร บรรจุ
เก็บไวใ้นถงัสแตนเลส ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 24 เมตร สูง 9 เมตร จ านวน 3 ถงั ความสามารถในความจุรวม 
12,000 ลูกบาศก์เมตร (12,000,000 ลิตร) การขนส่งเอทานอลบริสุทธ์ิจะใช้รถบรรทุกท่ีจะใช้เป็นรถบรรทุก
สารเคมีเหลวท่ีออกแบบไวเ้ฉพาะเพื่อขนส่งไปยงับริษทัคู่คา้ของโครงการ ปัจจุบนัมีปริมาณการขนส่งสูงสุด
ประมาณ 2 คนั/วนั ภายหลงัขยายก าลงัการผลิตจะมีปริมาณการขนส่งเพิ่มสูงสุดเป็นประมาณวนัละ 8 คนั/วนั  

 

1.2.11 ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ และระบบเสริมการผลติ 
 

1) ระบบน า้ใช้ 
 

1. ความต้องการใช้น า้ 
 การใช้น ้ าของโครงการแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ น ้ าใช้ในการใช้อุปโภค-บริโภคของ

พนกังาน น ้าใชส้ าหรับกระบวนการผลิต และน ้าใชเ้พื่อกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น รดตน้ไมบ้ริเวณพื้นท่ีสีเขียว เป็นตน้ 
(1) น า้ใช้ส าหรับการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน 

 จากขอ้มูลพนกังานของโครงการปัจจุบนัมีทั้งสิน 100 คน ดงันั้นมีความตอ้งการใน
การใชน้ ้าในการอุปโภค-บริโภคของโครงการ รวมประมาณ 5.6 ลูกบาศกเ์มตร/วนั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

- น ้ าใช้ส าหรับห้องน ้ า-ห้องส้วม คาดวา่มีปริมาณสูงสุดประมาณ 5 ลูกบาศก์เมตร/วนั 
(อตัราการใชน้ ้า 50 ลิตร/คน/วนั) 

- พื้นท่ีใชส้ าหรับโรงอาหาร จากพนกังานและคนงานท่ีมาใชบ้ริการท่ีโรงอาหาร 40% 
ของจ านวนพนกังานทั้งหมด 40 คน คาดวา่มีปริมาณการใชน้ ้าสูงสุดประมาณ 0.6 ลูกบาศก์เมตร/วนั (อตัราการ
ใชน้ ้า 15 ลิตร/คน/วนั) 

 

(2) น า้ใช้กระบวนการผลติ 
น ้ าใชใ้นกระบวนการผลิตของโครงการ พบวา่ ปัจจุบนัมีความตอ้งการใชน้ ้ าประมาณ 

1,581 ลูกบาศก์เมตร/วนั ภายหลงัขยายก าลงัการผลิตจะมีความตอ้งการใชน้ ้ าเพิ่มข้ึนประมาณ 1,634 ลูกบาศก์
เมตร/วนั ดงันั้นตอ้งการใชน้ ้ารวมของโครงการภายหลงัขยายก าลงัการผลิตมีปริมาณมาก 3,152 ลูกบาศก์เมตร/
วนั  

(3) น า้ใช้ในกจิกรรมอืน่ ๆ  
การรดน ้ าตน้ไม ้รดพื้นถนน พบวา่ ปัจจุบนัมีปริมาณการใชน้ ้ าในส่วนน้ีประมาณ 323 

ลูกบาศกเ์มตร/วนั ภายหลงัขยายก าลงัการผลิตไม่มีความตอ้งการใชน้ ้าในส่วนน้ีเพิ่มข้ึนแต่อยา่งใด 
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2. แหล่งน า้ใช้  
 แหล่งน ้ าใช้ของโครงการมาจากแม่น ้ าป่าสัก โดยโครงการไดรั้บอนุญาตในการสูบน ้ าจาก           

แม่น ้ าป่าสักในอตัราไม่เกินอตัรา 94,775 ลูกบาศก์เมตร/เดือน ทั้งน้ีโครงการไดรั้บเอกสารการอนุญาตสูบน ้ า
จากโครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิเรียบร้อย ซ่ึงรายละเอียดในบนัทึกขอ้ตกลงในบนัทึก
ขอ้ตกลงแนบทา้ยหนงัสืออนุญาตในการใชน้ ้าจากโครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิไดร้ะบุให้
โครงการสูบน ้าจากแม่น ้าป่าสักไดต้ามแผนการใชน้ ้าของโครงการ 

 

3. ระบบผลติน า้ใช้ของโครงการ 
 

(1). น า้ใสในกระบวนการผลติ (Process Water) 
 

ปัจจุบนัน ้ าใชส้ าหรับกระบวนการผลิตของโครงการ และอุปโภค-บริโภค ของพนกังาน
รับน ้าใสซ่ึงผา่นกระบวนการกรองจากโรงไฟฟ้าฯ โดยโครงการจดัให้มีถงัเก็บน ้ าใสขนาด 200 ลูกบาศก์เมตร 
เพื่อส ารองน ้าใช ้อยา่งไรก็ตาม เพื่อเสถียรภาพในการด าเนินการผลิตโครงการจดัใหมี้บ่อพกัน ้ าดิบ ขนาด 1,200 
ลูกบาศกเ์มตร ระบบตกตะกอนและกรองทราย ซ่ึงประกอบดว้ยถงัตกตะกอนขนาด 200 ลูกบาศก์เมตร และถงั
กรองทรายเร็ว และระบบผลิตน ้าอ่อนจ านวน 3 ชุด เพื่อส ารองใชก้รณีระบบผลิตน ้าของโรงไฟฟ้าขดัขอ้ง 

 

(2) น า้อ่อน (Softener) 
 

น ้ าอ่อน (Softener) คือ น ้ าท่ีผ่านการดึงประจุบวกของธาตุท่ีท าให้น ้ ามีความกระด้าง 
(Hardness) ไดแ้ก่ แคลเซียล (Ca) และแมกนีเซียม (Mg) เพื่อลดการเกิดตะกรันในระบบท่อน ้ าอ่อนท่ีก าจดั
ความกระดา้งส าหรับระบบหล่อเยน็ทั้งหมด 

 

(3) ปราศจากแร่ธาตุ (Reverss Osmosis) 
 

น ้ าปราศจากแร่ธาตุ (Reverss Osmosis) เป็นน ้ าปราศจากแร่ธาตุส าหรับป้อนหมอ้น ้ า 
(Boiler) ในการผลิตน ้าปราศจากแร่ธาตุจะใชน้ ้ าท่ีผา่นการปรับปรุงคุณภาพเป็นน ้ าอ่อน (Softener) มาปรับปรุง
คุณภาพน ้าขั้นสุดทา้ยดว้ยระบบอิเลคโตรดีไอออนไนเซชัน่ (Electro deionization System) ซ่ึงจะส่งผลให้น ้ าท่ี
ไดมี้ความบริสุทธ์ิสูง มีอนุภาคสารการน าไฟฟ้าต ่า ทั้งน้ีภายหลงัการยายก าลงัการผลิตโครงการจะมีการติดตั้ง
ระบบผลิตน ้า RO ขนาดก าลงัการผลิตประมาณ 26.67 ลูกบาศกเ์มตร/ชัว่โมง หรือประมาณ 533 ลูกบาศก์เมตร/
วนั จ านวน 1 ชุด ซ่ึงเพียงพอส าหรับหมอ้น ้าของโครงการ 
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2) ระบบหล่อเยน็ 
 

โครงการมีการติดตั้งระบบหล่อเยน็ (Cooling Tower) ซ่ึงโดยมีหน้าท่ีหล่อเยน็อุปกรณ์ใน
การผลิตเอทานอลโดยการแลกเปล่ียน ความร้อนผา่นผิวของเคร่ืองจกัรเพื่อป้องกนัเคร่ืองจกัรเกิดความเสียหาย
เน่ืองจากความร้อน โดยจะเร่ิมตน้จากน ้าหล่อเยน็ในหอหล่อเยน็จะถูกสูบไปยงัเคร่ืองควบแน่น เพื่อแลกเปล่ียน
ความร้อน กบัไอน ้ า น ้ าหลงัจากท่ีแลกเปล่ียนความร้อนกบัไอน ้ าแลว้จะกลายเป็นน ้ าร้อน แลว้ถูกดูดกลบัมาท่ี
ส่วนบนของหอหล่อเย็น ก่อนถูกท าเป็นหยดฝอยน ้ าและถูกปล่อยกลายเป็นน ้ าร้อน แล้วถูกดูดกลับมาท่ี
ส่วนบนของหอหล่อเยน็ ก่อนถูกท าเป็นหยดฝอยน ้ าและถูกปล่อยลงมาเพื่อแลกเปล่ียนความร้อนกบัอากาศกบั
อากาศ จากนั้นจะดูดความร้อนของน ้ าออกทางดา้นบนของหอหล่อเยน็ส่วนน ้ าหลงัแลกเปล่ียนความร้อนกบั
อากาศแลว้จะเกิดการเยน็ตวัจนกลายเป็นน ้ าเย็นแลว้ตกลงมาทางดา้นล่างของหอหล่อเยน็ จากนั้นสูบน ้ าไป
แลกเปล่ียนความร้อนในเคร่ืองความแน่นต่อไป 

 

3) ระบบผลติไอน า้ 
 

การผลิตเอทานอลโดยใช้กากน ้ าตาลจะใช้ไอน ้ าในขั้นตอนการหมกัและการกลัน่เพื่อให ้            
เอทานอลบริสุทธ์ิ ทั้งน้ีในปัจจุบนัโครงการรับไอน ้ าจากโรงไฟฟ้าของบริษทัฯ ซ่ึงให้ก๊าซชีวภาพและกากออ้ย
เป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าและไอน ้ า ส่วนการผลิตเอทานอลจากกากอ้อยซ่ึงเป็นโครงการทดลองท่ี
รับผดิชอบโดย NEDO จะใชน้ ้ามนัเตาเป็นเช้ือเพลงในการผลิตไอน ้า  

 

4) ระบบผลติไฟฟ้า  
 

ปัจจุบนัมีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าส าหรับกิจกรรมการผลิตประมาณ 2 เมกะวตัต ์โดยรับไฟฟ้า
จากโครงการโรงไฟฟ้าของบริษทั 

ภายหลงัการขยายก าลงัการผลิต โครงการจะมีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าเพิ่มข้ึนเป็น 4 เมกะวตัต ์
โดยโครงการจะมีการติดตั้งเคร่ืองก าหนดไฟฟ้า (Gas Engine Generator) ขนาด 2 เมกะวตัต์จ  านวน 3 ชุด              
(ใชง้าน 2 ชุด ส ารอง 1 ชุด) ซ่ึงเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าจะใชก้๊าซชีวภาพ (Boiler) ท่ีโครงการผลิตผลิตได้มาใชเ้ป็น
เช้ือเพลิง สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าไดสู้งสุด 6 เมกะวตัต์ ซ่ึงเพียงพอต่อการใช้ไฟฟ้าของโครงการ ส าหรับ
รายละเอียดของเคร่ืองก าหนดไฟฟ้า (Gas Engine Generator) ท่ีจะติดตั้งเพิ่มภายหลงัขยายก าลงัการผลิต  

 

5) หน่วยอบแห้งยสีต์ 
 

การอบแหง้ยสีตเ์ป็นการด าเนินการเพื่อปรับปรุงคุณภาพยสีตแ์ละง่ายต่อการขนส่งไปใชง้าน
ในพื้นท่ีห่างไกล ปัจจุบนัจะถูกแยกจากกระบวนการหมกัดว้ยเคร่ืองเหวี่ยงแยก (Decanter) น ้ าหมกัจากเคร่ือง
เหวีย่งแยกจะส่งเขา้หอกลัน่ ส่วนยสีตท่ี์ไดป้ระมาณ 10 ลูกบาศก์เมตร/วนั จะจ าหน่วยเป็นอาหารสัตว ์หลงัจาก
ขยายก าลงัการผลิตเพิ่มเคร่ืองอบแห้งยีสต์ดว้ยลมร้อนเพื่อให้การขนส่งยีสตส์ะดวกข้ึน และปริมาณยีสต์ท่ีจะ
จ าหน่ายเป็นอาหารสัตวจ์ะเพิ่มเป็น 25 ลูกบาศกเ์มตร/วนั (เพิ่มจากเดิม 15 ลูกบาศกเ์มตร/วนั) 
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6) ระบบระบายน า้และป้องกนัน า้ท่วม 
 

สภาพพื้นท่ีโครงการในปัจจุบนัท่ีเป็นราบลุ่มริมแม่น ้ า มีลกัษณะของการไหลของทางน ้ าใน
สภาพเดิมซ่ึงจะระบายลงสู่แม่น ้ าป่าสัก (สายเก่า) ท่ีอยู่ใกล้เคียงพื้นท่ีโครงการ อย่างไรก็ตาม โครงการได้
ออกแบบระบบระบายน ้ าฝนและน ้ าเสียออกจากกนั (Separate System) ท าให้การควบคุมการระบายน ้ าฝน
สะดวกมากข้ึน โดยน ้าฝนภายในพื้นท่ีโครงการจะระบายลงสู่บ่อหน่วงน ้าของโครงการ 

ลกัษณะระบบการระบายเป็นระบบรางเปิดรูปตวัยู (U-Shape) และอาจมีการวางท่อลอด
ถนนเป็นบางช่วง เกณฑ์ก าหนดการไหลของน ้ าในรางระบายน ้ าหรือท่อระบายน ้ า ก าหนดไห้มีความเร็วไม่
นอ้ยกวา่ 0.60 เมตร/วินาที และไม่เกิน 3.00 เมตร/วินาที เพื่อป้องกนัการตกตะกอนท่ีอาจก่อให้เกิดปัญหาการ
ขวางทางน ้ารางระบายน ้าและอุดตนัภายในท่อหรือรางระบายน ้า  

 
1.3 มลพษิและการจัดการ 

 

1.3.1 มลพษิทางอากาศ 
 

1. คุณภาพอากาศ 
 

 ปัจจุบนัการด าเนินงานของโครงการจะรับไอน ้ าและไฟฟ้ามาจากโรงไฟฟ้า ของบริษทัฯ เพื่อ
น ามาใช้ในการผลิตเอทานอลดว้ยกากน ้ าตาล ส่วนการผลิตเอทานอลจากกากออ้ยปัจจุบนัยงัเป็นโครงการ
ทดลองการผลิตเอทานอลจากกากออ้ยท่ีรับผิดชอบโดย NEDO จะมีใชไ้อน ้ าจากหมอ้น ้ า (Boiler) ขนาด 2 ตนั/
ชัว่โมง จ านวน 1 ชุด ซ่ึงใช้น ้ ามนัเตาเป็นเช้ือเพลิง ดั้งนั้น โครงการมีแหล่งก าเนิดมลพิษอากาศ ไดแ้ก่ ปล่อง
ระบายหมอ้น ้า (Boiler) ขนาด 2 ตนั/ชัว่โมง จ านวน 1 ปล่อง 

 ภายหลงัการขยายก าลงัการผลิต โครงจะมีการติดตั้งหมอ้น ้า 20 ตนั/ชัว่โมง จ านวน 3 ชุด (ใชง้าน 
2 ชุด ส ารอง 1 ชุด) และเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (Gas Engine Generator) ขนาด 2 เมกะวตัต ์จ านวน 3 ชุด (ใชง้าน 2 
ชุด ส ารอง 1 ชุด) ซ่ึงทั้งหมอ้น ้าและเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าจะใชก้๊าซชีวภาพ (Biogas) ท่ีโครงการผลิตไดม้าใชเ้ป็น
เช้ือเพลิงหลกั และมีการส ารองน ้ามนัเตาไวใ้ชร่้วมกบัก๊าซชีวภาพกรณีท่ีผลิตก๊าซชีวภาพขดัขอ้งหรือช่วงเวลาท่ี
รอให้โรงไฟฟ้าของบริษทัฯ ตอ้งเดินเคร่ืองผลิตไอน ้ าและไฟฟ้าให้กบัโครงกาใชง้านเท่านั้น ดงันั้น โครงการ
จะมีปล่องระบายเพิ่มมากข้ึนจากหมอ้น ้ า (Boiler) ขนาด 20 ตนั/ชั่วโมง จ านวน 3 ปล่อง และเคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้า (Gas Engine Generator) ขนาด 2 เมกะวตัต ์จ านวน 3 ปล่อง 

 จากการใช้ก๊าซชีวภาพ (Biogas) เป็นเช้ือเพลิง ซ่ึงในองค์ประกอบของก๊าซชีวภาพมีก๊าซมีเทน
เป็นหลกั และปริมาณก ามะถนัน้อย (น้อยกว่า 0.01%) จึงท าให้การเผาไหมเ้ช้ือเพลิงดงักล่าวมีปริมาณก๊าซ
ซลัเฟอร์ไซด ์(SO2) ต ่ามาก อีกทั้งองคป์ระกอบทางเคมีของก๊าซชีวภาพไม่ก่อให้เกิดเถา้จึงส่งผลให้ปริมาณฝุ่ น
ละอองรวม (TSP) ต ่าไปดว้ย ส าหรับระบบจดัการและควบคุมการเกิดออกไซดข์องไนโตรเจน (NOx) โครงการ
ไดเ้ตรียมอุปกรณ์และมาตรการต่าง ๆ เพื่อควบคุมอุณหภูมิการเผาไหม ้และเพื่อควบคุมการเกิดออกไซด์ของ
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ไนโตเจน (NOx) ท่ีอยู่ในเกณฑ์ค่าควบคุมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 
2549 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม อยา่งไรก็ตาม โครงการ
ไดค้  านึงถึงปัจจยัในการบ าบดัดา้นต่าง ๆ ดว้ย เพื่อใหไ้ดคู้ณภาพอากาศท่ีระบายมีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
ทั้งน้ี จะควบคุมมลสารท่ีระบายออกจากปล่องให้มีอตัราการระบายต ่ากว่ามาตรฐานไม่เกินร้อยละ 80 ตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ. ศ. 2549 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้ง
อากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2549)  

นอกจากน้ี การน าก๊าซชีวภาพจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพไปใช้เป็นเช้ือเพลิงในหมอ้น ้ า (Boiler) 
และเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (Gas Engine Generator) นั้นจ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงคุณภาพให้เหมาะสมต่อการใช้
งาน และป้องกนัการกดักร่อนของวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ จากการสัมผสัส่ิงปนเป้ือนต่าง ๆ ท่ีเป็นองคป์ระกอบของ
ชีวภาพ โดยเฉพาะจากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟต์ (H2S) ท่ีเม่ือรวมตวักบัน ้ าหรือความช้ืนจะเกิดเป็นกรดไฮโดร
ซลัฟิวริก (Hydrosulphuric) ท่ีมีฤทธ์ิกดักร่อนอยา่งรุ่นแรงต่อวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีสัมผสัก๊าซชีวภาพท าให้วสัดุ
อุปกรณ์เกิดการช ารุดไดง่้ายและมีอายุการใช้งานสั้น ดงันั้น โครงการจึงไดติ้ดตั้งระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ก่อน
ล าเลียงด้วยระบบท่อไปยงัพื้นท่ีส่วนผลิตเอทานอล เพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิง ตวัอย่างลกัษณะของถงัก าจดัก๊าซ
ไฮโดรเจนซลัไฟต ์(H2S) 

 ระบบ Bio scrubber เป็นเทคโนโลยีท่ีใชก้ารก าจดัก๊าซ H2S โดยใชน้ ้ าท่ีเป็นด่างไหลผา่นหอดูด
ซึมท่ีมีตวักลางพลาสติกเพื่อดูดจบัก๊าซ H2S ในก๊าซชีวภาพและไหลเข้าบ่อเติมอากาศเพื่อย่อยสลายด้วย
แบคทีเรีย อาศยัหลกัการเพื่อความสามารถในการละลายของก๊าซ H2S ท่ีค่า pH สูงเทคโนโลยีน้ีประกอบไป
ดว้ย หอดูดซึม (Absorption column) ซ่ึงมีลกัษณะเป็น Column ท่ีมีชั้นของตวักลาง ไดแ้ก่ plastic packing การ
ไหลของก๊าซจะเป็นการไหลข้ึน (Upflow) โดยท่ีหอดูดซึมท่ีมีตวักลางอยู่ดา้นในจะท าหน้าท่ีหลกัในการจบั 
H2S และมีบ่อเติมอากาศท่ีเล้ียงแบคทีเรียประเภท Sulphide Oxidixzing Bacteria อยู่โดยในบ่อเติมอากาศน้ี
แบคทีเรียจะท าการเปล่ียน H2S ใหเ้ป็นก ามะถนั น ้ าท่ีใชก้  าจดัก๊าซ H2S เป็นก ามะถนัแลว้จะวนกลบัไปท่ีหอดูด
ซึมอยา่งต่อเน่ือง การควบคุมปริมาณอากาศท่ีเติมจะควบคุมปริมาณออกซิเจนละลายน ้ า (DO) ให้มีค่าระหวา่ง 
0-1 มิลลิกรัม/ลิตร ตลอดเวลา 

 ทั้งน้ี ก๊าซ H2S ท่ีเกิดข้ึนจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพจะถูกรวบรวมเข้าระบบ Bio scrubber 
ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตร/ชัว่โมง และมีความเขม้ขน้ประมาณ 9,000 ppm ระบบ Bio scrubber จะบ าบดั
ก๊าซเหลือความเขม้ขน้นอ้ยกวา่ 200 ppm ก่อนเขา้ระบบท่อล าเลียงไปยงัพื้นท่ีส่วนผลิตของโครงการ ทั้งน้ี แบบ
แสดงขั้นตอนการท างานของระบบ Bio scrubber  
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1.3.2 เสียง 
 

เคร่ืองจกัรท่ีแหล่งก าเนิดเสียงท่ีส าคญักบัโครงการ ไดแ้ก่ Steam Reduce Valve บริเวณพื้นท่ีส่วน
ผลิต และห่อหล่อเยน็ (Cooling Tower) ทั้งน้ีโครงการไดก้ าหนดให้มีการติดป้ายเตือนแก่ผูท่ี้เขา้ไปในพื้นท่ี
ดงักล่าวทราบและก าหนดให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภยัต่อสุขภาพอนามยั 
ซ่ึงโดยปกติพื้นท่ีดงักล่าวน้ีจะมีพนกังานเขา้ไปปฏิบติังานเป็นคร้ังคราวเท่านั้นเพื่อตรวจสอบสภาพเคร่ืองจกัร 
ความผิดปกติ ตลอดจนบนัทึกค่าตรวจวดั ทั้งน้ี ในขั้นตอนการออกแบบ โครงการไดก้ าหนดมาตรการในการ
ป้องกนัผลกระทบจากความดงัของเสียงตั้งแต่ตน้ทางโดยการวางผงัเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามหลกั
วศิวกรรมและความปลอดภยั โดยติดตั้งเคร่ืองจกัรท่ีเป็นแหล่งก าเนิดเสียงดงัภายในอาคารตามความเหมาะสม 

โครงการมีนโยบายในการจดัการดา้นเสียงเพื่อลดผลกระทบต่อพนกังานท่ีปฏิบติังานในพื้นท่ี และ
ชุมชนท่ีอยูใ่กลเ้คียง ดงัน้ี 

1) ควบคุมเสียงท่ีแหล่งก าเนิดโดยหลกัการดา้นวิศวกรรม เพื่อเป็นการลดระดบัเสียงท่ีแหล่งก าเนิด 
โดยไดเ้ลือกอุปกรณ์และเคร่ืองจกัรต่าง ๆ ท่ีจะน าเขา้มาติดตั้งในโรงงานให้มีค่าระดบัเสียงนอ้ยท่ีสุด พร้อมทั้ง
ก าหนดแผนการตรวจสอบและซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัรอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อระบบการไดย้ิน
นอ้ยท่ีสุด 

2) การจัดการท่ีผูไ้ด้รับผลกระทบได้แก่ การก าหนดข้อบังคับในการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อนัตรายส่วนบุคคล หากพบว่ากิจกรรมการผลิตส่งผลกระทบด้านเสียงโดยท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงหรือลด
ผลกระทบดา้นเสียงดว้ยวิธีทางดา้นวิศวกรรมหรือบริหารจดัการทางผ่านของเสียงโครงการจึงไดก้ าหนดให้
พนักงานตอ้งสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัเสียงได้เขา้สู่พื้นท่ีอาคารผลิต ได้แก่ การสวมใสท่ีอุดหูหรือท่ีครอบหู 
นอกจากน้ียงัมีการฝึกอบรบและจดัท าคู่มือปฏิบติังานเพื่อลดการเกิดอุบติัเหตุและให้พนักงานตระหนักถึง
ผลกระทบจากการท างาน อนัตรายต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อมซ่ึงได้เน้นถึงอนัตรายต่อการท างานในพื้นท่ี
แหล่งก าเนิดเสียงดงัท่ีอาจส่งผลกระทบต่อระบบการไดย้ินเป็นส าคญั และยงัสามารถลดผลกระทบต่อการเกิด
อนัตรายต่อสุขภาพอีกดว้ย 

3) การก าหนดมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบดงัเสียงดงัภายในโรงงานดงัน้ี 
โครงการไดก้ าหนดแนวทางการด าเนินงานเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานและลดระดบัเสียงจาก

แหล่งก าเนิด โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
(1) การจดัวางผงัติดตั้งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามหลกัวศิวกรรมความปลอดภยั 
(2) การก าหนดให้มีอาคารปิดคลุมเคร่ืองจกัรท่ีเป็นแหล่งก าเนิดเสียงดงัไวภ้ายในจะสามารถ
ก าจดัระดบัเสียงดงัไม่ใหส่้งผลกระทบต่อภายนอก 
(3) พื้นท่ีท่ีมีระดบัเสียงดงัเกินกว่า 85 เดซิเบลเอ จะมีการติดตั้งป้ายสัญลกัษณ์แสดงว่าเป็น
พื้นท่ีท่ีมีระดบัเสียงดัง และพิจารณาติดตั้งประตูกั้นเสียง ส าหรับห้องควบคุมท่ีมีพนักงาน
ประจ าในพื้นส่วนการผลิต 
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(4) การก าหนดแผนการตรวจสอบและซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัรอุปกรณ์อยา่งสม ่าเสมอเพื่อ 
ป้องกนัมิใหแ้หล่งก าเนิดของเสียงดงั 

(5) การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีในโครงการพื้นท่ีส่วนการผลิตท่ีมีเสียงดงั โดยส่วนใหญ่ของ
ระยะเวลาการท างานจะปฏิบติังานอยู่ภายในห้องควบคุม (Control Room) แต่ในกรณีท่ี
พนักงานเข้าไปปฏิบติังานในพื้นท่ีท่ีมีระดับเสียงดังเกิน 85 เดซิเบลเอ ก าหนดให้สวมใส่
อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล (PPE)  
 

1.3.3 น า้เสียและการจัดการ 

 

1) น า้เสียจากกระบวนการผลติ 

 

(1) ปริมาณน า้เสีย 
ภายหลังการขยายก าลังการผลิตของโครงการ จะมีปริมาณน ้ าเสียเกิดข้ึน เกิดข้ึนจาก

กระบวนการการผลิตเอทานอลประมาณ 2,918.3 ลูกบาศก์เมตร/วนั น ้ าเสียท่ีเกิดข้ึน คือ น ้ ากากส่าจาก
กระบวนการกลัน่ และกระบวนการแยกน ้ าท าเอทานอลให้บริสุทธ์ิ โดยเป็นน ้ าเสียจากการกลัน่ คร้ังท่ี 1 
ประมาณ 2,526 ลูกบาศก์เมตร/วนั น ้ าเสียจากการกลัน่ คร้ังท่ี 2 ประมาณ 350.1 ลูกบาศก์เมตร/วนั น ้ าเสีย
จากการก าจดัหอก าจดัน ้ า ประมาณ 15.2 ลูกบาศก์เมตร/วนั และน ้ าระบายทิ้งจากหม้อน ้ าและระบบ               
หอหล่อเยน็ ประมาณ 27 ลูกบาศกเ์มตร/วนั  

 

(2) ลกัษณะ/สมบัติของน า้เสีย 
น ้ าเสียจากการผลิตเอทานอลท่ีใชก้ากน ้ าตาล (Molasses) เป็นวตัถุดิบนั้นมีค่าความสกปรก

สูงมากโดยเฉพาะน ้ าเสียจากกระบวนการกลัน่ ซ่ึงเรียกว่า “น ้ ากากส่า (Spent Wash)” มีปริมาณความ
เขม้ขน้สูงทั้งสารอินทรียแ์ละอนินทรีย ์จากการศึกษาขอ้มูลลกัษณะ/สมบติัน ้ ากากส่าจากโรงงานผลิต              
น ้ าสุราในประเทศไทย พบว่า มีค่าบีโอดี (BOD) ประมาณ 27,475 มิลลิกรัมต่อ/ลิตร ค่าซีโอดี (COD) 
ประมาณ 118,098 มิลลิกรัม/ลิตร สารแขนลอย (Suspended Solid : SS) ประมาณ 11,319 มิลลิกรัมต่อ/
ลิตร เม่ือเปรียบกบัลกัษณะสมบติัน ้ ากากสาท่ีเกิดข้ึนจากการผลิตในปัจจุบนัของโครงการ พบวา่ลกัษณะ
สมบติัน ้าเสียมีความคลา้ยคลึงกนั  

 

(3) ระบบบ าบัดน า้เสีย  
น ้ าเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตเอทานอลทั้งหมดจะถูกรวบรวมไปยงัระบบบ าบดัน ้ า

เสียของโครงการซ่ึงเป็นระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบไม่ใชอ้อกซิเจน ท าให้เกิดเป็นก๊าซชีวภาพ (Biogas) ซ่ึงใชเ้ป็น
เช้ือเพลิงทดแทนได ้หรืออาจเรียกไดว้า่เป็นระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ระบบผลิตก๊าซชีวภาพของโครงการปัจจุบนั
เป็นระบบปิดแบบไม่ใชอ้ากาศดดัแปลง (Modifled Covered Lagoon) ซ่ึงระบบมีความสามารถในการจดัท าซีบี
โอดีประมาณร้อยละ 65 และสามารถผลิตมีเทนไดป้ระมาณร้อยละ 50-60 
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2) น า้เสียจากการอุปโภคบริโภค-บริโภคของพนักงาน และอืน่ๆ 
 

แหล่งก าเนิดน ้าเสียประกอบดว้ย อาคารส านกังาน โรงอาหาร ห้องปฏิบติัการ และ อาคารพสัดุ/
ซ่อมบ ารุง 

 

(1) ลกัษณะกจิกรรมและคาดการปริมาณน า้เสียทีเ่กดิขึน้ ดงัน้ี 
 

ก) น ้ าเสียจากอาคารส านักงาน เกิดจากกิจกรรมการใช้น ้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคของ
พนกังานจ านวน 100 คน/วนั ก าหนดอตัราการเกิดน ้ าเสีย 55 ลิตร/คน-วนั (อา้งอิงจากคู่มือการออกแบบระบบ
ระบายน ้าเสียและน ้าฝน, ธงชยั พรรณสวสัด์ิ) คิดเป็นปริมาณน ้าเสียท่ีเกิดข้ึน 5,500 ลิตร/วนั 

 

ข) น ้ าเสียจากโรงอาหาร จัดให้มีท่ีนั่งส าหรับรับประทานอาหาร 50 ท่ีนั่งมีผูใ้ช้บริการ
จ านวน 2 ม้ือ/วนั ก าหนดอตัราการเกิดน ้ าเสีย 15 ลิตร/ม้ือ-ท่ีนัง่/วนั (อา้งอิงจากคูมือการออกแบบระบบระบาย
น ้าเสียและน ้าฝน, ธงชยั พรรณสวสัด์ิ) คิดเป็นปริมาณน ้าเสียท่ีเกิดข้ึน 1,500 ลิตร/วนั 

 

ค) น ้าเสียจากหอ้งปฏิบติัการ ขนาดพื้นท่ีประมาณ 305 ตารางเมตร ใชส้ าหรับตรวจวิเคราะห์
น ้ าเสียและกระบวนการผลิตในเบ้ืองตน้เท่านั้น ทั้งน้ีจากกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนส่งผลให้มีน ้ าเสีย 2 ประเภท คือ 
ประเภทท่ีมีสารเคมีเขม้ขน้สูง (ใช้ส าหรับการเตรียมสาร) และประเภทท่ีเกิดจากการลา้งภาชนะท่ีปนเป้ือน
สารเคมี 

 

ง) อาคารพสัดุ/ซ่อมบ ารุง ใช่ส าหรับการดูแล ซ่อมแซม เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัรภายใน
โครงการ ก่อใหเ้กิดน ้าเสียท่ีปนเป้ือนน ้ามนัหล่อล่ืนและน ้ามนัเกียร์เป็นส่วนใหญ่ 

 
(2) การจัดการน า้เสีย 

 

ก) น ้ าเสียจากส านักงาน น ้ าเสียจากส านักงานและโรงอาหารจะถูกรวบรวมไปยงัระบบ
บ าบดัน ้ าเสียส าเร็จรูปประเภทแบบกรองไร้อากาศ น ้ าทิ้งท่ีผา่นการบ าบดัดว้ยระบบกรองไร้อากาศมีค่า BOD 
นอ้ยกวา่ 60 มิลลิกรัม/ลิตร และจะถูกรวบรวมไปยงับ่อพกัน ้าเสียของโครงการต่อไป  

ข) น ้าเสียจากหอ้งปฏิบติัการ จะแบ่งน ้าเสียออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
 

- น ้ าเสียเคมีท่ีมีความเขม้ขน้สูง (ใช้ส าหรับการเตรียมสาร) จะถูกรวบรวมใส่ถงัขนาด 
200 มิลิกรัม/ลิตร ก่อนท่ีจะประสานใชห้น่วยงานราชการท่ีไดรั้บอนุญาตน าไปบ าบดัต่อไป 

- น ้าเสียท่ีเกิดจากการลา้งภาชนะส่ิงปนเป้ือนดว้ยสารเคมีนั้น โครงการจะรวบรวมไปยงั
บ่อพกัน ้าเสียขนาด 50 ลิตร และจะท าการตรวจวดัคุณภาพน ้ าดงักล่าว หากพบวา่ผลวิเคราะห์ค่าโลหะหนกัอยู่
ในเกณฑม์าตรฐานคุณภาพน ้าทิ้ง โครงการจะประสานใหห้น่วยงานราชการท่ีรับอนุญาตน าไปบ าบดัต่อไป 

ค) น ้าเสียจากอาคารซ่อมบ ารุง จะถูกรวบรวมไปยงับ่อดกัน ้ ามนั (Oil Seperator) เพื่อกกัเก็บ

ไว ้ก่อนท่ีจะประสานใหห้น่วยงานราชการท่ีไดรั้บอนุญาตน าไปบ าบดัน ้าต่อไป 
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1.3.4 ขยะมูลฝอยและกากของเสีย 
 

การผลิตแอทานอลของโครงการจะก่อใหเ้กิดของเสีย 2 ประเภท ไดแ้ก่ มูลฝอย/ของเสีย จากอาคาร
ส านกังาน/โรงอาหาร และ กากของเสียจากกระบวนการผลิต ซ่ึงมีรายละเอียดของการจดัการของเสียในแต่ละ
ประเภท ดงัน้ี 

1) ขยะมูลฝอยจากอาคารส านักงาน/โรงอาหาร โครงการจะจดัเตรียมถงัรองรับของเสียโดยแยก
ประเภทไว ้3 ประเภท คือ ของเสียทัว่ไป ของเสียรีไซเคิล และของเสียอนัตราย และจะน าไปวางตามสถานท่ี
ต่างๆ ภายในพื้นท่ีโครงการอย่างเพียงพอ สามารถจ าแนกมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลท่ีเกิดข้ึนออกเป็น 3 ประเภท 
ไดแ้ก่ 

(1) มูลฝอยทัว่ไปและมูลฝอยย่อยสลายได ้เช่น เศษอาหาร ก่ิงไม ้ใบไม ้ถุงพลาสติก เป็นตน้ 
ทั้งน้ีโครงการจะจดัเตรียมถงัรองรับมูลฝอยขนาด 200 ลิตร ส าหรับรองรับมูลฝอยทัว่ไปและมูลฝอยยอ่ยสลาย
ไดว้างไวต้ามจุดต่าง ๆ ภายในพื้นท่ีโครงการ เพื่อรวบรวมก่อนส่งให้เทศบาลต าบลค าพราน เขา้มาด าเนินการ
เก็บขนไปก าจดัต่อไป  

(2) มูลฝอยสามารถน ากลบัไปใช้ใหม่ได ้เช่น เศษกระดาษใช้แลว้ กระดาษแข็ง เศษขวด/แกว้ 
เศษไม ้เศษพลาสติก ฯลฯ มูลฝอยเหล่าน้ีโครงการจะคดัแยกและขายใหแ้ก่ผูช้ื้อของเก่าต่อไป 

(3) มูลฝอยอันตราย เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย กล่องใส่หมึกพิมพ์ เป็นต้น 
โครงการจะตอ้งติดต่อให้หน่วยงานท่ีไดรั้บอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับน าไปก าจดัอยา่งถูกวิธี
ต่อไป 

2) ส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุไม่ใชแ้ลว้จากกระบวนการผลิต มีหลายประเภทและมีวธีิการจดัการท่ีแตกต่าง
กนัออกไป โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(1) น ้ามนัท่ีเส่ือมสภาพ เกิดจากการเปล่ียนถ่ายน ้ ามนัหล่อล่ืนของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ทั้งน้ีน ้ ามนัดงักล่าวจะถูกรวบรวมใส่ถงัขนาด 200 ลิตร ท่ีมีฝาปิดมิดชิด บริเวณลานเก็บน ้ ามนัท่ีเส่ือมคุณภาพ
แลว้ เพื่อส่งใหห้น่วยงานท่ีไดรั้บอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปก าจดัต่อไป 

(2) บรรจุภัณฑ์ใช้แล้วจากการบรรจุสารเคมี เป็นส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุไม่ใช้แล้วจากการน า
สารเคมีไปใชใ้นกระบวนการผลิต ทั้งน้ี บรรจุภณัฑ์ดงักล่าวถูกรวบรวมใส่ถงัภาชนะปิดมิดชิด ก่อนจดัส่งให้
ตวัแทนจ าหน่ายหรือประสานหน่วยงานท่ีไดรั้บอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปก าจดัต่อไป 

(3) ตะกอนจากระบบผลิตน ้ าใส เม่ือมีระดบักากตะกอนจากระบบผลิตน ้ าประปาสะสมในบ่อ
พกัตะกอนของระบบผลิตน ้ าประปาในระดับหน่ึง โครงการจะด าเนินการขุดลอกบ่อพกัตะกอน โดยส่ง
ตวัอยา่งตะกอนท่ีเกิดข้ึนไปท าการวิเคราะห์ตามขอ้ก าหนดในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การก าจดั
ส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ พ.ศ. 2548 ก่อนน ากลบัไปใชป้ระโยชน์ในการปรับปรุงสภาพดินในพื้นท่ีสีเขียว
ของโครงการ หรือส่งใหห้น่วยงานท่ีไดรั้บอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมน าไปก าจดัต่อไป 
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(4) เรซินเส่ือมสภาพจากระบบปรับปรุงคุณภาพน ้ า เป็นเรซินท่ีถูกใช้งานจนเส่ือมสภาพจาก
ระบบปรับปรุงคุณภาพน ้ า ของเสียส่วนน้ีโครงการก าหนดให้เก็บไวภ้ายในถงัท่ีมีฝาปิดมิดชิดก่อนส่งให้
หน่วยงานท่ีไดรั้บอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปก าจดัต่อไป 

(5) แอกทิเวตเทต คาร์บอน จากระบบปรับปรุงคุณภาพน ้ า เป็นแอกทิเวตเทต คาร์บอน 
(Activated Carbon) ท่ีถูกใช้งานจนเส่ือมสภาพจากระบบปรับปรุงคุณภาพน ้ า ของเสียส่วนน้ีโครงการ
ก าหนดให้เก็บพักไว้ภายในถังท่ีมีฝาปิดมิดชิดก่อนส่งให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมรับไปก าจดัต่อไป 

(6) ตะกอนยสีตจ์ากการหมกั โครงการจดัใหมี้การรวบรวมตะกอนยสีตท่ี์เกิดข้ึนพกัไวภ้ายในถงั
ท่ีมีฝาปิดมิดชิดเพื่อจ าหน่ายแก่โรงงานผลิตอาหารสัตวต่์อไป 

(7) กากตะกอนจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ส าหรับตะกอนท่ีเกิดข้ึนจะท าการวิเคราะห์ตาม
ขอ้ก าหนดในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การก าจดัส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ พ.ศ. 2548 ก่อนน า
กลบัไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงสภาพดินในพื้นท่ีสีเขียวของโครงการ หรือส่งให้หน่วยงานภายนอกท่ี
ไดรั้บอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมน าไปก าจดัต่อไป  

(8) น ้ ากากส่า จดัเป็นส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช่แลว้ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง 
การก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ พ.ศ. 2548 ประเภทของเสียไม่อนัตราย โครงการจะน าแจกน ้ ากากส่า
ใหแ้ก่เกษตรกรท่ีปลูกออ้ย ในพื้นท่ีส่งเสริมการปลูกออ้ยของโรงงานน ้าตาลสระบุรี 

(9) ฟูเซลออยล์ เป็นส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุไม่ใช่แล้วท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการกลั่นเอทานอล 
โครงการจดัให้มีการรวบรวมฟูเซลออยล์ท่ีเกิดข้ึนพกัไวภ้ายในถงัท่ีมีฝาปิดมิดชิดเพื่อจ าหน่ายแก่โรงงานท่ีรับ
ซ้ือเพื่อน าไปผลิตสารเดิมแต่งกล่ินต่อไป 

(10) ลิกนิน เป็นของเสียท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตเอทานอลดว้ยกากออ้ย โครงการจดัให้มี
การรวบรวมลิกนิน ท่ีเกิดข้ึนเพื่อรวบรวมเป็นเช้ือเพลิงของโรงงานไฟฟ้าบริษทัฯ ซ่ึงตั้งอยูติ่ดกบัพื้นท่ีโครงการ
ดา้นทิศเหนือ 

โครงการจะเน้นแนวความคิดในการลดปริมาณของเสียท่ีจะต้องท าการก าจดั (Waste 
Minimization or Pollution Prevention) ใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงการควบคุมดูแลการจดัการกากอุตสาหกรรมของ
นิคมอุตสาหกรรมฯ คือ น าส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตของโรงงานหน่ึงใน
โครงการ ซ่ึงแนวทางการจดัการของเสียท่ีเกิดข้ึนจะอยู่บนแนวทางเดียวกัน โดยการน าหลักการ 3R มา
ประยกุตใ์ช ้

ส าหรับการจดัการของขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลและวสัดุท่ีไม่ใช้แล้ว โครงการจะใช้
แนวคิดในการลดปริมาณท่ีแหล่งก าเนิด เพื่อใหมี้ของเสียเกิดข้ึนนอ้ยท่ีสุดและหากมีของเสียเกิดข้ึนโครงการจะ
หาวธีิการน าของเสียเหล่านั้นกลบัไปใชป้ระโยชน์ใหม้ากท่ีสุด เพื่อใหมี้ขอ้เสียไปก าจดันอ้ยท่ีสุด ซ่ึงจะเป็นการ
ลดปริมาณขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูและวสัดุท่ีใชแ้ลว้ท่ีเกิดข้ึนไดเ้ป็นอยา่งดีอยา่งไรก็ตาม โครงการไดก้ าหนด
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แนวทางการคดัแยก การจดัเก็บ การขนส่ง และการก าจดัเพื่อควบคุมการจดัการของเสียให้มีประสิทธิภาพโดย
น าหลกัการ 3R มาประยกุตใ์ชซ่ึ้งประกอบดว้ย 

(1) Reduce คือ การเลือกวสัดุ/อุปกรณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด 
(2) Reuse คือ การลดมลพิษท่ีแหล่งก าเนิด โดยการน าของเสียกลบัมาใช้ซ ้ าโดยไม่มี

ขั้นตอนการแปรรูปก่อนน าไปใช้ เช่น การน าน ้ าเสียท่ีผ่านกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพแล้วกลับมาใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพดินของไร่ออ้ย การเลือกใชภ้าชนะบรรจุสารเคมีท่ีสามารถส่งคืนให้บริษทัผู ้
จ  าหน่ายกบัไปใชป้ระโยชน์ได ้เป็นตน้ 

(3) Recycle คือ การน าหรือเลือกใช้ทรัพยากรท่ีสามารถน ากลบัมาใช้รีไซเคิล หรือน า
กลบัมาใช้ใหม่ เช่น การอบรบให้ความรู้แก่พนกังานเก่ียวกบัการรีไซเคิล การก าหนดให้มีการคดัแยกของเสีย 
จากโครงการ เป็นตน้ 

ดงันั้น การด าเนินการตามนโยบายการลดของเสียโดยการน าหลกั 3R มาใช้ประโยชน์จะ
สามารถลดปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึนจากโครงการไดอ้ยา่งดี  

ส าหรับอาคารกกัเก็บของเสียจากโครงการก่อนส่งไปใหห้น่วยต่าง ๆ ก าจดันั้นโครงการจดั
ให้มีอาคารกกัเก็บกากของเสีย ซ่ึงเป็นอาคารปิดมีหลงัคาคลุมและเทพื้นดว้ยคอนกรีต ทั้งน้ี อาคารดงักล่าว
สามารถกกัเก็บของเสียไม่เกิน 90 วนั โดยของเสียแต่ละชนิดจะเก็บแยกกนัมีป้ายบอกชนิดของกากของเสีย             
แต่ละประเภทท่ีชดัเจน 

นอกจากน้ี พื้นท่ีบริเวณระบบผลิตก๊าซชีวภาพ มีการกนัพื้นท่ีส าหรับลานกองข้ีเถา้เพื่อใช้
ประโยชน์ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าของบริษทัฯ เพื่อเป็นการป้องกนัผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนในการเก็บกอง 
โครงการก าหนดให้มีการปู HDPE ความหนาอยา่งนอ้ย 1.5 มิลลิเมตร บริเวณกนับ่อพร้อมทั้งก าหนดให้มีการ
ปลูกตน้ไมเ้ป็นแนวกนัชนบริเวณดา้นประชิดแม่น ้าป่าสัก ความหนาประมาณ 20 เมตร เพื่อเป็นแนวป้องกนัลม 
รูปตดัลานกองข้ีเถา้ 


