
โครงการ รธิึม่ สาทร (อาคารชุดพกัอาศยัสาทร 21)    รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข                                                                                                               
(ระยะด าเนินการ)  ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
บรษิทั เอเชีย่น พรอ็พเพอรต์ี้ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน)   ระหว่างเดอืนมกราคม - มถิุนายน พ.ศ.2565 
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บทท่ี 3 

ผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม 

 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของ โครงการ ริธึ่ม สาทร (อาคารชุดพักอาศัยสาทร 21) (ระยะ

ด าเนินการ) บรษิัท เอเชี่ยน พรอ็พเพอร์ตี้ ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) ด าเนินการจดัจ้าง บรษิัท เอส.พ.ีเจ.ไซแอน

ตฟิิค จ ากดั โดยท าการตรวจวดัคุณภาพน ้าทิง้ บรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ ระหว่างเดอืนมกราคม - มถิุนายน พ.ศ.2565 

3.1  วตัถปุระสงค ์

 1)  เพื่อตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้มตามขอ้ก าหนดในมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้มใน

รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

 2)  เพื่อน าผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้มไปเปรยีบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐาน และน าไปก าหนดเป็น

แนวทางในการวางแผนการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มของโครงการต่อไป 

 3)  เพื่อเป็นขอ้มลูเฝ้าระวงัผลกระทบต่อชุมชนบรเิวณใกลเ้คยีงโครงการ 

 3.2  ผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม 

 การด าเนินงานตามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อม ตามทีเ่สนอในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ ตามหนังสือเห็นชอบเลขที ่        

ทส.1009.5/747 ลงวนัที่ 24 มกราคม 2554 โดยมวีิธตีรวจวดัคุณภาพสิง่แวดล้อมของโครงการ และส ารวจข้อมูลการ

ด าเนินงานของโครงการในระหว่างเดอืนมกราคม - มถิุนายน พ.ศ.2565 สรุปไดด้งัตารางท่ี 3-1 

 

 

  

 



โครงการ รธิึม่ สาทร (อาคารชุดพกัอาศยัสาทร 21)                                                                                                                                               รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข                                                                                                           
(ระยะด าเนินการ)    ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
บรษิทั เอเชีย่น พรอ็พเพอรต์ี้ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน)    ระหว่างเดอืนมกราคม - มถิุนายน พ.ศ.2565 
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ตารางท่ี 3-1 ผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ของโครงการ รธิึม่ สาทร (อาคารชุดพกัอาศยัสาทร 21)  (ระยะด าเนินการ)  บรษิทั เอเชีย่น พรอ็พเพอรต์ี ้

ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ระหว่างเดอืนมกราคม - มถิุนายน พ.ศ.2565 

ดชันีคณุภาพ
ส่ิงแวดล้อม 

บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร ์
วิธีการตรวจสอบ และ
ความถีใ่นการตรวจวดั 

ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา 
อปุสรรค 

แลการแก้ไข 

เอกสารและ
รปูภาพ 
ประกอบ
มาตรการฯ 

ระยะด าเนินการ        
1. การใช้น ้า - ตรสจสอบการรัว่ ซึม 

หรือแตกของท่อจ่าย
น ้าประปา 

- ระบบจ่ายน ้าประปา - อย่ าง น้อย เดือนละ 1 
ครัง้ 

ทางโครงการจัดให้มีช่างซ่อมบ ารุง ท า
หน้าตรวจสอบรอยรัว่ของอุปกรณ์ที่ใช้
อย่างสม ่าเสมอเป็นประจ าทุกเดอืน หาก
พบการรัว่ซมึใหร้บีซ่อมแซมทนัท ี

- - 

2. การใช้ไฟฟ้าและ
การอนุรกัษ์พลงังาน 

- ตรวจสอบการท างาน
ข อ ง ร ะ บ บ ไ ฟ ฟ้ า
โครงการ 

- ระบบไฟฟ้าโครงการ - ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า
ด าเนินการ 

ทางโครงการปฏิบัติต ามมาตรการ

ก าหนด 

- - 

3. การจดัการมูล
ฝอยและส่ิงปฏิกลู 

- ต ร ว จ ส อ บ ส ภ า พ
ห้องพักมูลฝอยให้ถูก
สุขลกัษณะ และไม่ใก้มี
ปรมิาณตกคา้ง 

- ปรมิาณขยะและสภาพ
หอ้งพกัขยะ 

- อย่ าง น้อย เดือนละ 1 
ครัง้ 

ทางโครงการมีการจัดเตรียมภาชนะ

รองรบัขยะมูลฝอยประจ าชัน้ต่างๆของ

อาคาร และบริเวณห้องออกก าลังกาย 

หอ้งส านักงานนิติบุคคล เป็นต้น ซึ่งทาง

โครงการได้จดัให้แม่บ้านเป็นผู้รวบรวม

ปริมาณขยะของแต่ละชัน้น าไปเก็บไว้

ห้ อ งพั ก ขยะ โดยป ระส าน งานกับ

ส านักงานเขตบางแคมารบัก าจดัต่อไป 

- ภาคผนวก ฉ1 

(รปูที ่18) 



โครงการ รธิึม่ สาทร (อาคารชุดพกัอาศยัสาทร 21)                                                                                                                                               รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข                                                                                                           
(ระยะด าเนินการ)    ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
บรษิทั เอเชีย่น พรอ็พเพอรต์ี้ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน)    ระหว่างเดอืนมกราคม - มถิุนายน พ.ศ.2565 
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 ตารางท่ี 3-1 (ต่อ) ผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ของโครงการ รธิึม่ สาทร (อาคารชุดพกัอาศยัสาทร 21)  (ระยะด าเนินการ)                                      
บรษิทั เอเชีย่น พรอ็พเพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ระหว่างเดอืนมกราคม - มถิุนายน พ.ศ.2565 

ดชันีคณุภาพ
ส่ิงแวดล้อม 

บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร ์
วิธีการตรวจสอบ และ
ความถีใ่นการตรวจวดั 

ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา 
อปุสรรค 

แลการแก้ไข 

เอกสารและ
รปูภาพ 
ประกอบ
มาตรการฯ 

ระยะด าเนินการ 
(ต่อ) 

      

4. การบ าบดัน ้าเสีย สถานีตรวจวดัจ านวน 3จุด 
- จุ ดรวบรวมน ้ า เสียของ
อาคาร 1 จุด 

- pH 
- BOD 
- SS 
- Oil&Grease 
- คลอรนีตกคา้ง 
- ฟีโคลฟิอรม์แบคทเีรยี 
- อตัราการไหลของน ้าเสยี 

 
- เกบ็ตวัอย่างเดอืนละ 1
ครัง้  ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

ทางโครงการได้มีการติดตัง้ระบบ

บ าบดัน ้าเสยีเบื้องต้นตามมาตรการ

ก าหนด  ฯ  โดยมี เจ้ าห น้ าที่ ผู้ มี

ประสบการณ์เป็นผูด้แูลระบบบ าบดั

น ้าเสยี ได้มกีารมอบหมายจดัจา้งบ

รษิัท เอส.พี.เจ.ไซแอนติฟิค จ ากัด 

ในการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ้งของ

ระบบบ าบัดน้าเสียของโครงการ 

เดือนละ 1 ครัง้  เพื่ อตรวจสอบ

ประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน ้ า

โครงการ 

- ภาคผนวก ค 

- จุ ด ระบ ายน ้ าอ อ ก จาก
อาคาร 1 จุด 

- ต รว จ สอบ ป ริม าณ
ไขมัน /น ้ ามันที่ บ่ อดัก
ไขมันทุ ก เดือน  ถ้ ามี
ปรมิาณมาใหต้กัออก 

- บ่อพกัน ้าสุดทา้ยก่นระบาย
ออกท่อสาธารณะของอาคาร 
1 จุด 

- ต ร ว จ เช็ ค ถั ง เ ก็ บ
ตะกอนทุก 30 วนั ถ้าตะ
กนใกล้เต็มต้อวรีบสูบ
ออก 

 



โครงการ รธิึม่ สาทร (อาคารชุดพกัอาศยัสาทร 21)                                                                                                                                               รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข                                                                                                           
(ระยะด าเนินการ)    ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
บรษิทั เอเชีย่น พรอ็พเพอรต์ี้ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน)    ระหว่างเดอืนมกราคม - มถิุนายน พ.ศ.2565 
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ตารางท่ี 3-1 (ต่อ) ผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ของโครงการ รธิึม่ สาทร (อาคารชุดพกัอาศยัสาทร 21)  (ระยะด าเนินการ)                                  
บรษิทั เอเชีย่น พรอ็พเพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ระหว่างเดอืนมกราคม - มถิุนายน พ.ศ.2565 

ดชันีคณุภาพ
ส่ิงแวดล้อม 

บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร ์
วิธีการตรวจสอบ และ
ความถีใ่นการตรวจวดั 

ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา 
อปุสรรค 

แลการแก้ไข 

เอกสารและ
รปูภาพ 
ประกอบ
มาตรการฯ 

ระยะด าเนินการ 
(ต่อ) 

      

5. การระบายน ้าและ
ป้องกนัน ้าท่วม 

- ตรวจสอบการรัว่ซึมหรือ
แตกของท่อระบายน ้า 

- รอยรัว่หรือรอยแตกหัก
ของท่อระบายน ้า 

- อย่างน้อยเดือนละ 1 
ครัง้ 

ทางโครงการจดัให้มีช่างซ่อมบ ารุง 

ท าห น้ าต รวจสอบ รอย รัว่ ข อ ง

อุปกรณ์ที่ใช้อย่างสม ่ าเสมอเป็น

ประจ าทุกเดือน หากพบการรัว่ซึม

ใหร้บีซ่อมแซมทนัท ี

- - 

6. อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั/การ
ป้องกนัอคัคีภยั 

- ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยให้พร้อมใช้งานอยู่
เสมอ 

- อุปกรณ์ป้องกนัอคัคภียั - ต รวจ สอบ อุ ป ก ร ณ์
ป้องกนัอคัคภียัประมาณ 
2 ครัง้/ปี 

ทางโครงการได้จดัท าระบบป้องกนั

และเตือนอัคคีภัย ตามบริเวณจุด

ต่างๆทัง้ภายในและภายนอกอาคาร 

ทัง้นี้ จ ัดเจ้าหน้าที่ เพื่ อตรวจสอบ

ระบบป้องกันอัคคีภัยให้ท างานได้

อย่างมปีระสทิธภิาพ 

- ภาคผนวก ค2 

- จดัให้มกีารอบรมวธิกีารใช้
อุปกรณ์ของระบบป้องกัน
อคัคภียั 

- อ บ ร ม วิ ธี ก า ร ใ ช้
อุ ป ก ร ณ์ ข อ ง ร ะ บ บ
ป้องกันอัคคีภัยอน่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้ 



โครงการ รธิึม่ สาทร (อาคารชุดพกัอาศยัสาทร 21)                                                                                                                                               รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข                                                                                                           
(ระยะด าเนินการ)    ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
บรษิทั เอเชีย่น พรอ็พเพอรต์ี้ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน)    ระหว่างเดอืนมกราคม - มถิุนายน พ.ศ.2565 
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ตารางท่ี 3-1 (ต่อ)ผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ของโครงการ รธิึม่ สาทร (อาคารชุดพกัอาศยัสาทร 21)  (ระยะด าเนินการ)                                   
บรษิทั เอเชีย่น พรอ็พเพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ระหว่างเดอืนมกราคม - มถิุนายน พ.ศ.2565 

ดชันีคณุภาพ
ส่ิงแวดล้อม 

บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร ์
วิธีการตรวจสอบ และ
ความถีใ่นการตรวจวดั 

ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา 
อปุสรรค 

แลการแก้ไข 

เอกสารและ
รปูภาพ 
ประกอบ
มาตรการฯ 

ระยะด าเนินการ 
(ต่อ) 

      

7. สุนทรียภาพ พืน้ทีส่เีขยีวของโครงการ -พืน้ทีส่เีขยีว ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า
ด าเนินการ 

ทางโครงการได้มีการจดัท าพื้นที่สี

เขียวบริเวณรอบๆโครงการ โดย

เลือกลักษณะพันต่างๆตามความ

เหมาะสมภายในพื้นที่  ซึ่ งขณะ

ปฏิบัติก ารติดตามม าต รการฯ 

พบ ว่ าภ าย ในพื้ นที่ โค รงก ารมี

จ านวนของต้นไม้และพืชพันธุ ์

พอเพยีงต่อพืน้ทีโ่ครงการ 

- ภาคผนวก ฉ1 

(รปูที ่3) 
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3.3     การวิเคราะห์คณุภาพน ้าท้ิง 

 ด าเนินการวิธกีารวิเคราะห์และการเก็บตัวอย่างตามวิธทีี่ก าหนดไว้ในมาตรฐานตามที่ราชการก าหนด และ

มาตรฐานสากลทีไ่ดร้บัการยอมรบักนัโดยทัว่ไป ซึง่มรีายละเอยีดดงั ตารางท่ี 3-2 
 

ตารางท่ี 3-2 วธิกีารตรวจวดั และวเิคราะหค์ุณภาพสิง่แวดลอ้ม  
 

คณุภาพน ้าท้ิง 

ดชันีท่ีตรวจวดั การเกบ็ตวัอย่าง / วิเคราะห์ตวัอยา่ง 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) Electrometric Method (4500-H+B) 

บโีอด ี(Biochemical Oxygen Demand; BOD) 5-Days BOD Test (5210 B), Azide Modification Method 

(4500-O C) 

สารแขวนลอยทัง้หมด (Total Suspended Solids) Dired at 103-105 oC (2540 D) 

น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease)   Partition-Gravimetric Method (5520 D) 

แบคทเีรยีกลุม่ฟีคอลโคลฟิอรม์ (Fecal Coliform 

Bacteria) 

Standard Total Coliform Membrane Filter Procedure 

using Endo Media (9222 B) 

Combined Chlorine Ferrous Titrimetric Method (4500 Cl-) 
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3.4  ขอบเขตของการติดตามตรวจสอบ 

 การด าเนินงานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อม โครงการ รธิึ่ม สาทร (อาคารชุดพกัอาศยัสาทร 21) 

(ระยะด าเนินการ) ของบรษิทั เอเชีย่น พรอ็พเพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน)  ระหว่างเดือนเดือนมกราคม - 

มิถุนายน พ.ศ.2565 ได้ก าหนดขอบเขตการด าเนินการติดตามตรวจสอบตามที่ก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีไ่ดร้บัการเหน็ชอบแลว้ โดยโครงการไดด้ าเนินการตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม แสดงดงัตารางท่ี  

3-3 ดงันี้ 
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ตารางท่ี 3-3  ขอบเขตและแผนการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้มโครงการ รธิึม่ สาทร (อาคารชุดพกัอาศยัสาทร 21) (ระยะด าเนินการ) ของเอเชีย่น พรอ็พเพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์ 
                  จ ากดั (มหาชน) ระหว่างเดอืนมกราคม - มถิุนายน พ.ศ.2565 

มาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม พารามิเตอรท่ี์ท าการตรวจวดั 
ระยะเวลา/
ความถี่ 

ช่วงเวลาท่ีท าการตรวจวดั (พ.ศ.2565) 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

ระยะด าเนินการ         
1. คณุภาพน ้าท้ิง         
1) จุดรวบรวมน ้าเสยีก่อนเขา้ระบบบ าบดั 
2) จุดระบายน ้าออกจากระบบบ าบดั 
3) บ่อพกัน ้าสุดทา้ยก่อนระบายออกนอกโครงการ 

pH  

เดอืนละ 1 ครัง้ 

      
Biochemical Oxygen Demand       

Total Suspended Solids       

Oil & Grease       

Fecal Coliform Bacteria       
Combine Chlorine       
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3.5  ผลการตรวจวดัคณุภาพน ้าท้ิง (Wastewater Quality) ในระยะด าเนินการ 

 โครงการด าเนินการปฏบิตัติามมาตรการฯ การตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ้ง (Wastewater Quality) บรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ 

จ านวน 3 สถานี ได้แก่  1) จุดรวบรวมน ้าเสยีก่อนเขา้ระบบบ าบดั 2) จุดระบายน ้าออกจากระบบบ าบดั 3) บ่อพกัน ้าสุดทา้ย

ก่อนระบายออกนอกโครงการ ได้แก่ pH, Biochemical Oxygen Demand, Total Suspended Solids, Oil & Grease, 

Fecal Coliform Bacteria, Combine Chlorine ตรวจวดัเดือนละ 1 ครัง้ โดยท าการเก็บตวัอย่าง ระหว่างเดอืนมกราคม - 

มถิุนายน พ.ศ.2565 สามารถแสดงรายละเอยีดผลการตรวจวดัดงั ตารางท่ี 3-4 ถึงตารางท่ี 3-6 

 เมื่อน าผลการตรวจวัดคุณภาพน ้ าทิ้ง (Wastewater Quality) บริเวณน ้ าทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ 

เปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการ

ระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวนัที่ 7 พฤศจกิายน 2548 อาคารที่ท าการประเภท ก พบว่า ทุก

ดชันีการตรวจวดัมคี่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด ส่วนบรเิวณระบบบ าบดัน ้าเสยีอาคาร 1 และบรเิวณระบบบ าบดัน ้าเสยี

อาคาร 2 ไม่สามารถเทยีบกบัเกณฑ์มาตรฐานไดเ้น่ืองจากเป็นน ้าเสยีก่อนการบ าบดั แสดงรายละเอยีดผลการตรวจวดัดงั

ตารางท่ี 3-4  

http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_41_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_41_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ
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ตารางท่ี 3-4 ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าทิง้ (Wastewater Quality) บรเิวณจุดรวบรวมน ้าเสยีก่อนเขา้ระบบบ าบดัของ
โครงการ รธิึม่ สาทร (อาคารชุดพกัอาศยัสาทร 21) ระหว่างเดอืนมกราคม - มถิุนายน พ.ศ.2565 

หมายเหตุ :   ขอ้มูลการตรวจวดัแสดงในภาคผนวก ก คุณภาพน ้าทิ้ง  
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23 rd 
   Edition 2017 

ดชันีการตรวจวดั หน่วย 

ผลวิเคราะห์น ้าท้ิงบริเวณจดุรวบรวมน ้าเสีย 
ก่อนเข้าระบบบ าบดั 

วนัท่ีเกบ็ตวัอย่าง 

26
/01

/25
65

 

08
/02

/25
65

 

02
/03

/25
65

 

06
/04

/25
65

 

05
/05

/25
65

 

21
/06

/25
65

 

pH  - 8.2 8.1 8.0 8.2 8.1 8.1 
Biochemical Oxygen Demand mg/L 44.6 36.2 9.2 11.6 11.4 11.8 
Total Suspended Solids mg/L 42 34 17 28 20 20 
Oil & Grease mg/L 18.2 8.4 2.0 2.2 2.2 2.2 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml. 180,000 64,000 640 840 840 860 
Combine Chlorine mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 
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ตารางท่ี 3-5 ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าทิง้ (Waste Water Quality) บรเิวณจุดระบายน ้าออกจากระบบบ าบดั ของ
โครงการ รธิึม่ สาทร (อาคารชุดพกัอาศยัสาทร 21) ระหว่างเดอืนมกราคม - มถิุนายน พ.ศ.2565 

หมายเหตุ :   ขอ้มูลการตรวจวดัแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน ้าทิ้ง 
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23 rd 
   Edition 2017 
ท่ีมา    :  (1) ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภท

และบางขนาด ลงวนัที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วนัที่ 29 ธนัวาคม 2548, 
อาคารทีท่ าการประเภท ก  

  

ดชันีการตรวจวดั หน่วย 

ผลวิเคราะห์น ้าท้ิงบริเวณจดุระบายน ้าออกจากระบบ
บ าบดั 

มาตรฐาน
(1) 

วนัท่ีเกบ็ตวัอย่าง 

26
/01

/25
65

 

08
/02

/25
65

 

02
/03

/25
65

 

06
/04

/25
65

 

05
/05

/25
65

 

21
/06

/25
65

 

pH  - 7.2 7.5 7.4 7.6 7.5 7.6 5.0-9.0 
Biochemical Oxygen 

Demand 

mg/L 12.2 14.4 8.4 10.8 9.2 6.8 < 20 
Total Suspended Solids mg/L 18 23 14 24 18 13 < 30 
Oil & Grease mg/L 2.2 2.2 1.6 2.0 2.0 1.2 < 20 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100 

ml. 
1,800 1,200 480 780 520 360 - 

Combine Chlorine mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 - 
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(ระยะด าเนินการ)  ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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 S.P.J. SCIENTIFIC COMPANY LIMITED                                                                                      3-12 

ตารางท่ี 3-6 ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าทิง้ (Waste Water Quality) บรเิวณบ่อพกัน ้าสุดทา้ยก่อนระบายออกนอก
โครงการ ของโครงการ รธิึม่ สาทร (อาคารชุดพกัอาศยัสาทร 21) ระหว่างเดอืนมกราคม - มถิุนายน 
พ.ศ.2565 

หมายเหตุ :   ขอ้มูลการตรวจวดัแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน ้าทิ้ง 
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23 rd 
   Edition 2017 
ท่ีมา    :  (1) ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภท

และบางขนาด ลงวนัที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วนัที่ 29 ธนัวาคม 2548, 
อาคารทีท่ าการประเภท ก  

  

ดชันีการตรวจวดั หน่วย 

ผลวิเคราะห์น ้าท้ิงบริเวณบอ่พกัน ้าสุดท้ายก่อน 
ระบายออกนอกโครงการ 

มาตรฐาน(1) 
วนัท่ีเกบ็ตวัอย่าง 

26
/01

/25
65

 

08
/02

/25
65

 

02
/03

/25
65

 

06
/04

/25
65

 

05
/05

/25
65

 

21
/06

/25
65

 

pH  - 7.3 

11.2 

7.4 7.3 8.3 7.4 7.6 5.0-9.0 
Biochemical Oxygen Demand mg/L 11.2 12.8 8.0 10.2 8.8 6.2 < 20 
Total Suspended Solids mg/L 13 18 24 20 16 11 < 30 
Oil & Grease mg/L 2.0 2.0 1.6 2.0 1.8 1.2 < 20 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml. 1,600 980 420 660 480 340 - 
Combine Chlorine mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 - 



โครงการ รธิึม่ สาทร (อาคารชุดพกัอาศยัสาทร 21)                    รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข                                                                                          
(ระยะด าเนินการ)  ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
บรษิทั เอเชีย่น พรอ็พเพอรต์ี้ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน)    ระหว่างเดอืนมกราคม - มถิุนายน พ.ศ.2565 
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จุดรวบรวมน ้าเสยีก่อนเขา้ระบบบ าบดั  จุดระบายน ้าออกจากระบบบ าบดั  

 

บ่อพกัน ้าสุดทา้ยก่อนระบายออกนอกโครงการ 

รปูท่ี 3-1  จุดตรวจวดัคุณภาพน ้าทิง้ (Wastewater Quality)  

ของโครงการ รธิึม่ สาทร (อาคารชุดพกัอาศยัสาทร 21) 

ระหว่างเดอืนมกราคม - มถิุนายน พ.ศ.2565 


