
                               โครงการโมริโนะ กรีนฮิลลร์ีสอรท์ 
                               บริษัท ลิฟวิ่ง แอนด ์ฟาซิลิตี ้จ ากดั   
 

 

                        จดัท าโดย  หนา้ 3-1 
                        บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 บทที ่3  

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 
 

บริษัท ลิฟวิ่ง แอนด ์ฟาซิลิตี ้จ ากดั ไดท้ าการสรุปผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดลอ้มของ
โครงการโมริโนะ กรีนฮิลลร์ีสอรท์ ตามที่เสนอในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการ
ป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ที่คณะกรรมการผูช้  านาญการพิจารณารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ ดิน และบริการชุมชน เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ประจ าเดือนมกราคม-มิถนุายน 2565 ซึ่งครอบคลมุปัจจยัทางสิ่งแวดลอ้มที่ส  าคญั คือ  

• คณุภาพอากาศ 
• ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มดา้นชีวภาพ 
• การคมนาคม 
• การใชไ้ฟฟ้า 
• การใชน้ า้ 
• การบ าบดัน า้เสีย 
• การระบายน า้และการปอ้งกนัน า้ท่วม 
• การจดัการมลูฝอย 
• การระบายอากาศ 
• การปอ้งกนัอคัคีภยั 
• ทศันียภาพและสนุทรียภาพ 
• ดา้นสาธารณสขุ 
• ดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
• ดา้นสขุภาพ 

 การติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม ของโครงการโมรโินะ กรีนฮิลลร์ีสอรท์ บริษัท ลิฟวิ่ง แอนด ์
ฟาซิลิตี ้ จ ากัด มีรายละเอียดดังตารางที่ 3.1 
 



                               โครงการโมริโนะ กรีนฮิลลร์ีสอรท์ 
                               บริษัท ลิฟวิ่ง แอนด ์ฟาซิลิตี ้จ ากดั   
 

 

                        จดัท าโดย          หนา้ 3-2 
                        บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.1 รายละเอียดการด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565    
คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่าง พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั / วิเคราะห ์ วันทีด่ าเนินการ 

1. คุณภาพอากาศ 1. ตรวจสอบตน้ไมท้ี่ปลกูภายในโครงการใหม้ี
สภาพที่เจริญเติบโตดีอยู่เสมอ เพื่อช่วยรกัษา
ความร่มรื่นภายในโครงการ และประสิทธิภาพ
ในการช่วยดดูซบัก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์และ
ความรอ้นจากตวัอาคารและเครื่องปรบัอากาศ 

- สภาพการเจรญิเติบโตของตน้ไม ้ - ส ารวจตรวจสอบการเจริญเติบโตของ
ตน้ไมภ้ายในพืน้ท่ีโครงการ 

ม.ค. - มิ.ย. 65 

2. ตรวจสอบการจดัใหม้ีป้ายเตือน “กรุณาดบั
เครื่องยนต ์หา้มสตารท์รถยนตท์ิง้ไว”้ บริเวณที่
จอดรถยนตใ์หม้ีสภาพท่ีดีและมีความชดัเจน  

- สภาพการใช้งานหรือการช ารุดของ
ป้ายเตือน 

- ส ารวจตรวจสอบการช ารุดของป้าย
เตือน ภายในพืน้ท่ีโครงการ 

ม.ค. - มิ.ย. 65 

2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ด้านชีวภาพ 

- ตรวจสอบสภาพการเจริญเติบโตของตน้ไมท้ี่
ปลกูภายในโครงการใหม้ีสภาพท่ีเจรญิเติบโตดี
อยู่เสมอ หากพบว่าบริเวณใดมีตน้ไมต้ายหรือ
เส่ือมโทรมใหป้ลกูทดแทนทนัที 

- สภาพการเจรญิเติบโตของตน้ไมท้ี่ปลกู
ภายในโครงการ 

- ส ารวจตรวจสอบการเจริญเติบโตของ
ตน้ไมท้ี่ปลกูภายในโครงการ 

ม.ค. - มิ.ย. 65 

3. การคมนาคม 1. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจร
บรเิวณที่จอดรถ ถนน และบรเิวณทางเขา้-ออก
โครงการ 

-   การใชง้านหรือการช ารุด 
 
 

-  ส ารวจตรวจสอบการช ารุดของระบบ  
ไฟฟ้าส่องสว่างภายในพืน้ท่ีโครงการ 

ม.ค. - มิ.ย. 65 

2. ตรวจสอบสัญญาณจราจร เช่น ลูกศร
แสดงทิศทางการเดินรถ ป้ายแสดงทางเขา้-
ออกที่จอดรถ กระจกนนู และบรเิวณทางเขา้-
ออกโครงการ 

-    สัญญาณจราจร ลูกศรแสดงทิศ
ทางการเดินรถ 

-   ส ารวจตรวจสอบสญัญาณจราจร 
ลกูศรแสดงทิศทางการเดินรถภายใน
พืน้ท่ีโครงการ 

ม.ค. - มิ.ย. 65 

 



                               โครงการโมริโนะ กรีนฮิลลร์ีสอรท์ 
                               บริษัท ลิฟวิ่ง แอนด ์ฟาซิลิตี ้จ ากดั   
 

 

                        จดัท าโดย          หนา้ 3-3 
                        บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.1 รายละเอียดการด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 (ต่อ) 
คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั / วิเคราะห ์ วันทีด่ าเนินการ 

  4. การใช้ไฟฟ้า 1. ตรวจสอบไฟส่องสว่างภายในโครงการ
ตามแนวทางเดินและพืน้ที่ส่วนกลางในจุด
ต่างๆ ใหอ้ยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากช ารุดให้
รีบด าเนินการแกไ้ขทนัที 

-   ความส่องสว่างและสภาพของหลอดไฟ -   ส ารวจตรวจสอบสภาพของหลอดไฟ
ภายในพืน้ท่ีโครงการ 

ม.ค. - มิ.ย. 65 

2. ดูแลอุปกรณแ์ละสายไฟใหอ้ยู่ในสภาพดี
อยู่เสมอ หากจดุใดช ารุดตอ้งรีบท าการแกไ้ข
ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทนัที 

-   สภาพการใชง้าน -   ส ารวจตรวจสอบอปุกรณแ์ละสายไฟ
ภายในพืน้ท่ีโครงการ 

ม.ค. - มิ.ย. 65 

3. ตรวจสอบและดแูลเซอรก์ติเบรกเกอร์
แรงดนัไฟฟ้าต ่า 

-   สภาพของเซอรก์ติเบรกเกอร ์ -   ส ารวจตรวจสอบสภาพของเซอรก์ิต 
    เบรกเกอร ์

ม.ค. - มิ.ย. 65 

  5. การใช้น ้า 1. ตรวจสอบการท างานของระบบจ่ายน ้า
และท่อประปา หากพบเหตุบกพร่องให้รีบ
แกไ้ขทนัที 

-    ความสามารถดา้นวิศวกรรมประปา
(การรั่วซมึหรือแตก) 

 

-   ส ารวจตรวจสอบการท างานของระบบ
จ่ายน า้และท่อประปาภายในพืน้ที่
โครงการ 

ม.ค. - มิ.ย. 65 

2. ลา้งท าความสะอาดถังเก็บน า้ส ารองและ
ถังน ้าหอสูงเป็นประจ าทุก 6 เดือน ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ  

-    ถงัเก็บน า้ทกุแห่ง 
 
 

-    ส ารวจตรวจสอบและท าความสะอาด
ถงัเก็บน า้ส ารองและถงัน า้หอสงู 

มิ.ย. 65 

3. ตรวจวดัคลอรีนอิสระทกุ 6 เดือน/ครัง้ หลงั
การลา้งท าความสะอาดถังเก็บน า้ใชแ้ละถัง
เก็บน า้หอสงู 

- คลอรีนอิสระ -    ส ารวจตรวจสอบคลอรีนอิสระในถงัเก็บ  
น า้ใชแ้ละถงัเก็บน า้หอสงู 

มิ.ย. 65 

 
 



                               โครงการโมริโนะ กรีนฮิลลร์ีสอรท์ 
                               บริษัท ลิฟวิ่ง แอนด ์ฟาซิลิตี ้จ ากดั   
 

 

                        จดัท าโดย          หนา้ 3-4 
                        บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.1 รายละเอียดการด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 (ต่อ) 
คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่าง พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั / วิเคราะห ์ วันทีด่ าเนินการ 

6. การบ าบัดน ้าเสีย 
 
 
 
 
 

    1. ตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ ้งหลังผ่านระบบบ าบัด     
น า้เสีย 

- ค่า pH, BOD - ตาม Standard Method for The 
Examination of Water 
Wastewater 23rd Edition, 2017.             
ของ APHA, AWWA and WEF 

ม.ค. - มิ.ย. 65 

   2. ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการท างานทั่วไป
ของระบบบ าบดัน า้เสีย 

-   ประสิทธิภาพการท างานของระบบ   
    บ าบดัน า้เสีย 

- ส ารวจตรวจสอบประสิทธิภาพการ
ท างานของระบบบ าบดัน า้เสีย 

ม.ค. - มิ.ย. 65 

7. การระบายน ้าและการ
ป้องกนัน ้าทว่ม 

1. ตรวจสอบไม่ให้มีเศษขยะ เศษใบไม้ไปอุดใน       
ท่อระบายน า้ 

-   ปรมิาณเศษใบไม ้เศษขยะ -    ส ารวจตรวจสอบไม่ใหม้เีศษขยะ เศษ
ใบไมไ้ปอดุในท่อระบายน า้ 

ม.ค. - มิ.ย. 65 

 2. ตรวจสอบสภาพของท่อระบายน ้าของโครงการ 
หากพบว่ามีการแตกรั่วหรือช ารุด ตอ้งรีบแก้ไขหรือ
เปล่ียนใหม่โดยเรว็ 

-   สภาพของท่อระบายน า้ -    ส ารวจตรวจสอบสภาพของทอ่ระบาย
น า้ภายในพืน้ท่ีโครงการ 

ม.ค. - มิ.ย. 65 

3. ตรวจสอบใหม้ีการท าความสะอาดและขดุลอกเศษ
ตะกอนจาก Manhole ท่อระบายน า้ และบ่อดักขยะ 
(บ่อพักน า้สุดท้าย) ของโครงการ เพื่อประสิทธิภาพ
การระบายน า้ของท่อระบายน า้ภายในโครงการ  

-   ปรมิาณตะกอนดินภายใน Manhole     
     ท่อระบายน า้ และบ่อดกัขยะ  

(บ่อพกัน า้สดุทา้ย) ของโครงการ 

-    ส ารวจตรวจสอบปรมิาณตะกอนดนิ
ภายใน Manhole ท่อระบายน า้ และ
บ่อดักขยะ (บ่อพักน ้าสุดท้าย)      
ของโครงการ 

ม.ค. - มิ.ย. 65 

 
 
 
 
 



                               โครงการโมริโนะ กรีนฮิลลร์ีสอรท์ 
                               บริษัท ลิฟวิ่ง แอนด ์ฟาซิลิตี ้จ ากดั   
 

 

                        จดัท าโดย          หนา้ 3-5 
                        บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.1 รายละเอียดการด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 (ต่อ) 
คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั / วิเคราะห ์ วันทีด่ าเนินการ 

8. การจัดการมูลฝอย 1. ตรวจสอบสภาพของถังรองรับมูลฝอยและ
ห้องพักมูลฝอยรวมให้มีสภาพดีอยู่เสมอ หาก
พบว่ามีการช ารุดหรือเสียหายตอ้งรีบด าเนินการ
ซ่อมแซม หรือเปล่ียนใหม่ทนัที 

-   สภาพของถงัรองรบัมลูฝอย 
 
-   สภาพของหอ้งพกัมลูฝอยรวม 

-    ส ารวจตรวจสอบสภาพของถงัรองรบั
มลูฝอย 

-    ส ารวจตรวจสอบสภาพของหอ้งพกั      
มลูฝอยรวม 

ม.ค. - มิ.ย. 65 

2. ตรวจสอบปริมาณมลูฝอยตกคา้งบริเวณถงั
รองรบัมูลฝอยประจ าชั้น และหอ้งพักมูลฝอย
รวม 

- ปรมิาณมลูฝอยที่ตกคา้ง -    ส ารวจตรวจสอบปรมิาณมลูฝอยที่
ตกคา้ง 

ม.ค. - มิ.ย. 65 

3. ตรวจสอบต้นไม้ที่ปลูกบริเวณห้องพักมูล
ฝอยรวมให้มีสภาพที่เจริญเติบโตดีอยู่เสมอ 
เพื่อช่วยบดบังสายตาและทัศนียภาพที่ ไม่
เหมาะสมไดด้ี รวมทัง้ยงัช่วยในการป้องกนัลม
และกรองกล่ิน 

- สภาพการเจรญิเติบโตของตน้ไมท้ี่
ปลกูบรเิวณหอ้งพกัมลูฝอยรวม 

 -   ส ารวจตรวจสอบสภาพการเจรญิเติบโต
ของตน้ไมท้ี่ปลกูบรเิวณหอ้งพกัมลูฝอย
รวม 

ม.ค. - มิ.ย. 65 

9. การระบายอากาศ - ตรวจสอบตน้ไม้ที่ปลูกภายในโครงการ ให้มี
สภาพที่เจริญเติบโตดีอยู่เสมอ เพื่อช่วยรักษา
ความร่มรื่นภายในโครงการประสิทธิภาพในการ
ช่วยดูดซบัมลพิษ ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์และ
ความรอ้นจากตวัอาคาร และเครื่องปรบัอากาศ 

 -   สภาพการเจรญิเติบโตของตน้ไมท้ี่
ปลกูภายในโครงการ 

-  ส ารวจตรวจสอบสภาพการเจรญิเติบโต
ของตน้ไมท้ี่ปลกูภายในโครงการ 

ม.ค. - มิ.ย. 65 

 
 
 



                               โครงการโมริโนะ กรีนฮิลลร์ีสอรท์ 
                               บริษัท ลิฟวิ่ง แอนด ์ฟาซิลิตี ้จ ากดั   
 

 

                        จดัท าโดย          หนา้ 3-6 
                        บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.1 รายละเอียดการด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 (ต่อ) 
คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่าง พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั / วิเคราะห ์ วันทีด่ าเนินการ 

10. การป้องกนัอัคคีภัย 1.  ตรวจสอบความบกพร่องของระบบ
ป้องกันอัคคีภัยและระบบดับเพลิงภายใน
โครงการ 

-   ความเพียงพอของอปุกรณป์้องกนัอคัคีภยั 
 
-   ประสิทธิภาพของอปุกรณป์้องกนัอคัคีภยั 

- ส ารวจตรวจสอบอปุกรณป์้องกนั
อคัคีภยัภายในพืน้ท่ีโครงการ 

- ส ารวจตรวจสอบประสิทธิภาพของ
อปุกรณป์้องกนัอคัคีภยั 

ม.ค. - มิ.ย. 65 

2. ตรวจสอบการจดัใหม้ีการฝึกซอ้มหนีไฟ
ของโครงการ 

-   บนัทึกการซอ้มอพยพหนีไฟ - ส ารวจตรวจสอบการจัดใหม้ีการ
ฝึกซอ้มหนีไฟของโครงการ 

ม.ค. - มิ.ย. 65 

3. ตรวจสอบว่ามีการตัง้วางส่ิงของกีดขวาง
ทางเขา้-ออกของประตหูนีไฟหรือไม่ 

-   การตัง้วางส่ิงของดา้นหนา้บนัไดหนีไฟ - ส ารวจตรวจสอบบรเิวณดา้นหนา้
บนัไดหนีไฟ 

ม.ค. - มิ.ย. 65 

4. ตรวจสอบสภาพการเจริญเติบโตของ
ตน้ไมท้ี่ปลกูไวภ้ายในโครงการใหเ้จริญงอก
งามอยู่เสมอ หากพบว่ามีบริเวณใดตน้ไม้
ตายตอ้งปลกูทดแทนทนัที 

-    สภาพการเจริญเติบโตของตน้ไม้ที่ปลูก
ภายในโครงการ 

 
 

- ส า ร ว จ ต ร ว จ ส อ บ สภ า พ ก า ร
เจรญิเติบโตของตน้ไมท้ี่ปลกูภายใน
โครงการ 

ม.ค. - มิ.ย. 65 

11. ทัศนียภาพและ
สุนทรียภาพ 

- ตรวจสอบสภาพการเจรญิเติบโตของตน้ไม้
ที่ปลูกไว้ในโครงการให้เจริญงอกงามอยู่
เสมอ หากพบว่ามีบริเวณใดตน้ไมต้ายตอ้ง
ปลกูทดแทนทนัที 

-   สภาพการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ปลูก
ภายในโครงการ 

- ส า ร ว จ ต ร ว จ ส อ บ ส ภ า พ ก า ร
เจริญเติบโตของตน้ไมท้ี่ปลกูภายใน
โครงการ 

ม.ค. - มิ.ย. 65 

หมายเหตุ :   * =  โครงการจะด าเนินการซอ้มอพยพหนีไฟภายในโครงการ เม่ือมีจ านวนผูเ้ขา้พกัถึงรอ้ยละ 80 ของจ านวนหอ้งพกัทัง้หมด 
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                        จดัท าโดย          หนา้ 3-7 
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ตารางที ่3.1 รายละเอียดการด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 (ต่อ) 
คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่าง พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั / วิเคราะห ์ วันทีด่ าเนินการ 

12. ด้านสาธารณสุข 1. ลา้งท าความสะอาดถงัเก็บน า้ส ารองใตด้ินและ
ถังเก็บน า้ดาดฟ้าเป็นประจ าทุก 6 เดือน ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

-   ถงัเก็บน า้ทกุแห่ง -     ส ารวจตรวจสอบถงัเก็บน า้ทกุแห่งภายใน
พืน้ท่ีโครงการ 

ม.ค. - มิ.ย. 65 

2. ตรวจวดัคลอรีนอิสระทุก 6 เดือน/ครัง้ หลงัการ
ลา้งท าความสะอาดถงัเก็บน า้ใตด้ินและถงัเก็บน า้
ดาดฟ้า 

-   คลอรีนอิสระ -    DPD Colorimetric ม.ค. - มิ.ย. 65 

3. ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างบริเวณถัง
รองรบัมลูฝอยประจ าชัน้ และหอ้งพกัมลูฝอยรวม 

-   ปรมิาณมลูฝอยที่ตกคา้ง - ส ารวจตรวจสอบปริมาณมูลฝอยที่
ตกคา้ง 

ม.ค. - มิ.ย. 65 

13. ด้านอาชีวอนามัย     
และความปลอดภัย 

1. ตรวจสอบความพรอ้มของระบบป้องกันอคัคีภัย
และระบบดบัเพลิงภายในโครงการ 

-   ความเพียงพอของอปุกรณป์้องกนั 
    อคัคีภยั 
-   ประสิทธิภาพของอปุกรณป์้องกนั 
    อคัคีภยั 

- ส ารวจตรวจสอบความเพียงพอของ
อปุกรณป์้องกนัอคัคีภยั 

- ส ารวจตรวจสอบประสิทธิภาพของ
อปุกรณป์้องกนัอคัคีภยั 

ม.ค. - มิ.ย. 65 

2. ตรวจสอบการจัดให้มีการฝึกซ้อมหนีไฟของ
โครงการ 

-   บนัทึกการซอ้มอพยพหนีไฟ - ส ารวจตรวจสอบการจดัใหม้ีการฝึกซอ้ม
หนีไฟของโครงการ 

ม.ค. - มิ.ย. 65 

3.  ตรวจสอบว่ามีการตั้งวางส่ิงของกีดขวาง
ทางเขา้-ออกของประตหูนีไฟหรือไม่ 

- การตัง้วางส่ิงของดา้นหนา้บันได
หนีไฟ 

- ส ารวจตรวจสอบบริเวณดา้นหน้าบันได
หนีไฟ 

ม.ค. - มิ.ย. 65 

หมายเหตุ :   * =  โครงการจะด าเนินการซอ้มอพยพหนีไฟภายในโครงการ เม่ือมีจ านวนผูเ้ขา้พกัถึงรอ้ยละ 80 ของจ านวนหอ้งพกัทัง้หมด  
 
 
 



                               โครงการโมริโนะ กรีนฮิลลร์ีสอรท์ 
                               บริษัท ลิฟวิ่ง แอนด ์ฟาซิลิตี ้จ ากดั   
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ตารางที ่3.1 รายละเอียดการด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 (ต่อ) 
คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่าง พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั / วิเคราะห ์ วันทีด่ าเนินการ 

14. ด้านสุขภาพ 1.  ตรวจสอบสภาพของถังรองรับมูลฝอยและ
หอ้งพกัมลูฝอยรวมใหม้ีสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่า
มีการช ารุดหรือเสียหายตอ้งรีบด าเนินการซ่อมแซม 
หรือเปลี่ยนใหม่ทนัที 

-   สภาพของถงัรองรบัมลูฝอย 
 
-   สภาพของหอ้งพกัมลูฝอยรวม 

- ส ารวจตรวจสอบสภาพของถัง
รองรบัมลูฝอย 

- ส ารวจตรวจสอบสภาพของหอ้งพกั
มลูฝอยรวม 

ม.ค. - มิ.ย. 65 

2. ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างบริเวณถัง
รองรบัมลูฝอยประจ าชัน้ และหอ้งพกัมลูฝอยรวม 

-   ปรมิาณมลูฝอยที่ตกคา้ง - ส ารวจตรวจสอบปริมาณมลูฝอยที่
ตกคา้ง 

ม.ค. - มิ.ย. 65 

3.  ตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจร
บรเิวณทางเขา้-ออกโครงการ 

- ความส่องสว่างและสภาพของ
หลอดไฟ 

- ส า รวจตรวจสอบระบบไฟฟ้า     
ส่องสว่างภายในพืน้ท่ีโครงการ 

ม.ค. - มิ.ย. 65 

4. ตรวจสอบสัญญาณจราจร เช่น ลูกศรแสดงทิศ
ทางการเดินรถ เสน้แบ่งที่จอดรถ ป้ายแสดงทางเขา้-
ออก 

- สภาพการใช้งานหรือการช ารุด
ข อ ง ป้ า ย  แ ล ะ สั ญ ญ า ณ
การจราจร 

- ส ารวจตรวจสอบสภาพการใชง้าน
ห รื อ ก า ร ช า รุ ด ของป้ า ย  แ ละ
สญัญาณการจราจร 

ม.ค. - มิ.ย. 65 

5. ตรวจสอบสภาพการเจรญิเติบโตของตน้ไมท้ี่ปลกู
ไวใ้นโครงการใหเ้จริญงอกงามอยู่เสมอ หากพบว่า
มีบรเิวณใดตน้ไมต้ายตอ้งปลกูทดแทนทนัที 

- สภาพการเจริญเติบโตของตน้ไม้
ที่ปลกูภายในโครงการ 

- ส า ร ว จ ต ร ว จสอบ สภาพกา ร
เจ ริญ เติ บ โตของต้น ไม้ที่ ปลูก
ภายในโครงการ 

ม.ค. - มิ.ย. 65 
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3.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
 ทางโครงการมีการส ารวจตรวจสอบการเจริญเติบโตของตน้ไมภ้ายในพืน้ที่โครงการ รวมทั้งส ารวจ
ตรวจสอบป้ายเตือน “กรุณาดบัเครื่องยนต”์ บริเวณที่จอดรถยนตอ์ยู่เสมอ ทัง้นีใ้นช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 
2565 พบว่า ตน้ไมม้ีการเจริญเติบโตดี ป้ายเตือนอยู่ในสภาพที่ดีและชัดเจน และสามารถช่วยลดผลกระทบ
ทางดา้นมลพิษทางอากาศจากฝุ่ นละอองและควนัรถภายในโครงการได ้ 
 
3.2 ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมด้านชีวภาพ 
 ทางโครงการมีการส ารวจตรวจสอบการเจริญเติบโตของตน้ไมภ้ายในพืน้ที่โครงการ หากพบว่าบริ เวณ
ใดมีตน้ไมต้าย หรือเสื่อมโทรม ทางโครงการจะหาตน้ไม้ใหม่มาปลูกทดแทนทันที ทัง้นีใ้นช่วงเดือนมกราคม-
มิถนุายน 2565 พบว่า ตน้ไมย้งัมีการเจรญิเติบโตและสวยงามดี 
 
3.3  การคมนาคม 
 ทางโครงการมีการส ารวจตรวจสอบสญัญาณจราจรต่างๆ ภายในพืน้ที่โครงการ รวมทัง้ไฟฟ้าส่องสว่าง
ทุกจุดใหอ้ยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ และจดัใหม้ีเจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกบริเวณทางเขา้ -ออกโครงการ 
ทั้งนีใ้นช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 พบว่า สัญญาณจราจรและไฟฟ้าส่องสว่างอยู่ในสภาพที่ดี และ       
ยงัไม่มีอบุติัเหตเุกิดขึน้ภายในโครงการ 
 
3.4 การใช้ไฟฟ้า 
 ทางโครงการมีการส ารวจตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า เซอรก์ิตเบรกเกอร ์สายไฟ และไฟส่องสว่างตาม
แนวทางเดินภายในพืน้ที่โครงการ รวมทัง้มีการติดตัง้ระบบป้องกันฟ้าผ่า และใชอุ้ปกรณเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าชนิด
ประหยดัไฟเบอร ์5 ทัง้นีใ้นช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 พบว่า อปุกรณไ์ฟฟ้าไม่มีการช ารุดหรือเสียหาย
แต่อย่างใด 
 
3.5 การใช้น ้า 
 ทางโครงการมีการส ารวจตรวจสอบการท างานของระบบจ่ายน า้และท่อประปาภายในพืน้ที่โครงการ 
และมีการล้างท าความสะอาดถังเก็บน า้ รวมทั้งตรวจวัดปริมาณคลอรีนอิสระ ทั้งนีใ้นช่วงเดือนมกราคม-
มิถุนายน 2565 ไดด้  าเนินการเรียบรอ้ยแลว้ในวันที่ 13 มิถุนายน 2565 พบว่า มีค่า < 0.1 mg/l ทัง้นี ้ไม่มีค่า
มาตรฐานก าหนด (ภาคผนวกที่ 1) 
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3.6 การบ าบัดน ้าเสีย 
  ทางโครงการไดจ้ัดสรา้งระบบบ าบดัน า้เสียส าเร็จรูป และมีการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน า้ทิง้ หลงัผ่าน
ระบบบ าบดัน า้เสียภายในพืน้ที่โครงการ จ านวน 1 จุด คือ บริเวณบ่อพักน า้ทิง้ก่อนระบายออกนอกโครงการ  
ซึ่งถกูรวบรวมสง่ไปยงัระบบบ าบดัน า้เสียสว่นกลางนิคมอตุสาหกรรมป่ินทอง (โครงการ 3)  
 
 3.6.1  วิธีการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้า 

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน า้ จะด าเนินการตามวิธีมาตรฐานของ APHA, AWWA and 
WEF Standard Methods for the Examination of Water and 23rd Edition 2017.โดยมีรายละเอียดวิธีการ
เก็บและรกัษาตวัอย่างน า้ แสดงดงัตารางที่ 3.2 และรายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะหแ์สดงดงัตารางที่ 3.3 

 
ตารางที ่3.2 วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน ้า 

วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน ้า 

เก็บตวัอย่างน า้โดยวิธีการแบบจว้ง (Grab Sampling) โดยตวัอย่างที่ไดจ้ะบรรจใุส่ขวดประเภทต่างๆ ดงันี ้
• รายการทดสอบ BOD5 เก็บตวัอย่างดว้ยขวดพลาสติกขนาด 1,800 มิลลิลิตร 
ทัง้นีร้ายการทดสอบ pH และ Temperature จะท าการตรวจวดัท่ีภาคสนาม ส่วนรายการทดสอบอื่น จะน ากลบัมาวิเคราะห์

ท่ีหอ้งปฏิบตัิการ โดยทัง้หมดจะถกูแช่ในถงัน า้แข็งเพื่อเก็บรกัษาตวัอย่างก่อนน ามาวิเคราะหใ์นหอ้งปฏิบตัิการ ภายใน 24 ชั่วโมง และ
ท าการวิเคราะห์ตามวิธีมาตรฐานของ American Public Health Association (APHA), American Water Works Association 
(AWWA) and Water Environment Federation (WEF) “ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ”  
23rd Edition 2017. 

 
ตารางที ่3.3 รายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้า 

ล าดับที ่ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวิเคราะห ์
1 BOD5 5-Day BOD Test, Membrane Electrode : APHA 2017 (5210B) 
2 pH Electrometric 
3 Temperature Laboratory and Field 

 
 
 
 
 
 
 
 



                               โครงการโมริโนะ กรีนฮิลลร์ีสอรท์ 
                               บริษัท ลิฟวิ่ง แอนด ์ฟาซิลิตี ้จ ากดั   
 

 

                        จดัท าโดย         หนา้ 3-11 
                        บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

  3.6.2  การตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้ 
           การตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน า้ทิง้ของ โครงการโมริโนะ กรีนฮิลลร์ีสอรท์ บรษิัท ลิฟวิ่ง 

แอนด ์ฟาซิลิตี ้ จ ากดั ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 จ านวน 1 สถานี คือ บ่อพกัน า้ทิง้ก่อนระบายออก
นอกโครงการ แผนที่แสดงจดุเก็บตวัอย่างคณุภาพน า้ทิง้ แสดงดงัภาพที่ 3.1 และรูปภาพแสดงการเก็บตวัอย่าง
คณุภาพน า้ทิง้ แสดงดงัรูปที่ 3.1 
 

 แผนทีแ่สดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน ้าทิง้ 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
       

 

ภาพที่ 3.1 แผนที่แสดงจดุเก็บตวัอย่างคณุภาพน า้ทิง้ 
 

 รูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน ้าทิง้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.1  การเก็บตวัอย่างคณุภาพน า้ทิง้ บรเิวณ บ่อพกัน า้ทิง้ก่อนระบายออกนอกโครงการ 

จดุเก็บตวัอย่างคณุภาพน า้ทิง้ 
 



                               โครงการโมริโนะ กรีนฮิลลร์ีสอรท์ 
                               บริษัท ลิฟวิ่ง แอนด ์ฟาซิลิตี ้จ ากดั   
 

 

                        จดัท าโดย         หนา้ 3-12 
                        บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

. 3.6.2.1  ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้ 
         ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน า้ทิง้ของโครงการโมริโนะ กรีนฮิลลร์ีสอรท์ บริษัท  
ลิฟวิ่ง แอนด ์ฟาซิลิตี ้จ  ากดั ประจ าเดือนมกราคม-มิถนุายน 2565 จ านวน 1 สถานี คือ บ่อพกัน า้ทิง้ก่อนระบาย
ออกนอกโครงการ แสดงดงัตารางที่ 3.4 และผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน า้ทิง้ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 
2565 เปรียบเทียบกบัผลการตรวจวิเคราะหค์รัง้ที่ผ่านมา แสดงดงัตารางที่ 3.5 
 
ตารางที ่3.4  ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 
โครงการโมริโนะ กรีนฮิลลร์ีสอรท์ บริษัท  ลิฟวิ่ง แอนด ์ฟาซิลิตี ้ จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2565 

ต าแหน่งพกิดั UTM ของสถานตีรวจวดั : 47P 723851, 1449440 

พารามิเตอร ์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห ์

บริเวณบ่อพักน ้าทิง้ก่อนระบายออกนอกโครงการ 
ค่าต ่าสุด-
ค่าสูงสุด 

มาตรฐาน 
10 ม.ค. 65 14 ก.พ. 65 14 มี.ค. 65 8 เม.ย. 65 9 พ.ค. 65 13 มิ.ย. 65 

BOD5 mg/l 25.5 55.6 42.9 55.2 44.7 47.1 25.5-55.6 <500 

pH - 8.1 6.9 7.5 7.9 6.6 8.1 6.6-8.1 5.5-9.0 

Temperature oC 29 29 31 32 30 33 29-33 <45 

 

หมายเหตุ : < =   นอ้ยกว่าหรือเท่ากับ, < = นอ้ยกว่า 
มาตรฐาน : ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ท่ี 76/2560 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบาย

น า้เสียลงสู่ระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลางในนิคมอตุสาหกรรม 
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง : นายศภุฤกษ์ พาดกลาง นางสาวพรพินนัท ์วิริยกศุลกลุ และ นายภาคภมูิ บวัสวสัด์ิ 
ชื่อผู้บันทกึ : นายศภุฤกษ์ พาดกลาง นางสาวพรพินนัท ์วิริยกศุลกลุ และ นายภาคภมูิ บวัสวสัด์ิ 
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ  เหลาจินดาวฒัน ์
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด       : ผลการตรวจวดัโดย บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากัด 
ชื่อผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นายกะวีร ์ สธุาทรพัย ์ เลขทะเบียนผู้ควบคุม : ว-003-ค-2205 
เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



                               โครงการโมริโนะ กรีนฮิลลร์ีสอรท์ 
                               บริษัท ลิฟวิ่ง แอนด ์ฟาซิลิตี ้จ ากดั   
 

 

                        จดัท าโดย         หนา้ 3-13 
                        บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.5 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 
  เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวิเคราะหค์ร้ังทีผ่่านมา 
โครงการโมริโนะ กรีนฮิลลร์ีสอรท์ บริษัท  ลิฟวิ่ง แอนด ์ฟาซิลิตี ้ จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2565 

ต าแหน่งพกิดั UTM ของสถานตีรวจวดั : 47P 723851, 1449440 

พารามิเตอร ์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห ์

บริเวณบ่อพักน ้าทิง้ก่อนระบายออกนอกโครงการ มาตรฐาน 
ม.ค.-มิ.ย. 62 ก.ค.-ธ.ค. 62 ม.ค.-มิ.ย. 63 ก.ค.-ธ.ค. 63 ม.ค.-มิ.ย. 64 ก.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค.-มิ.ย. 65 

BOD5 mg/l <2.0-14.7 <2.0-6.7 < 2.0-77.9 16.2-119 6.4-58.6 11.0-48.4 25.5-55.6 <500 

pH - 7.0-7.5 6.8-7.5 7.1-7.7 6.8-7.6 7.1-7.6 6.8-7.6 6.6-8.1 5.5-9.0 

Temperature oC 27-31 29-32 29-32 28-31 30-32 28-30 29-33 <45 

 

หมายเหตุ : < =   นอ้ยกว่าหรือเท่ากับ, < = นอ้ยกว่า 
มาตรฐาน : ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ท่ี 76/2560 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปในการ

ระบายน า้เสียลงสู่ระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลางในนิคมอตุสาหกรรม 
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง : นายศภุฤกษ์ พาดกลาง นางสาวพรพินนัท ์วิริยกศุลกลุ และ นายภาคภมูิ บวัสวสัด์ิ 
ชื่อผู้บันทกึ : นายศภุฤกษ์ พาดกลาง นางสาวพรพินนัท ์วิริยกศุลกลุ และ นายภาคภมูิ บวัสวสัด์ิ 
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ  เหลาจินดาวฒัน ์
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด       : ผลการตรวจวดัโดย บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากัด 
ชื่อผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นายกะวีร ์ สธุาทรพัย ์ เลขทะเบียนผู้ควบคุม : ว-003-ค-2205 
เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 

 
กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.2 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์BOD5 ในน า้ทิง้  
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                               โครงการโมริโนะ กรีนฮิลลร์ีสอรท์ 
                               บริษัท ลิฟวิ่ง แอนด ์ฟาซิลิตี ้จ ากดั   
 

 

                        จดัท าโดย         หนา้ 3-14 
                        บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.3 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์pH ในน า้ทิง้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.4 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Temperature ในน า้ทิง้  
 

3.6.2.2 สรุปผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้ 
จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน า้ทิง้ โครงการโมริโนะ กรีนฮิลลร์ีสอรท์ 

บริษัท ลิฟวิ่ง แอนด ์ฟาซิลิตี ้ จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 จ านวน 1 สถานี คือ บ่อพักน า้ทิง้ก่อน
ระบายออกนอกโครงการ พบว่า มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานของประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 
76/2560 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน า้เสียลงสู่ระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรมที่
ก าหนดไว ้
   เมื่อเปรียบเทียบกับครัง้ที่ผ่านมา พบว่า รายการทดสอบบีโอดี (BOD5) 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และTemperature มีค่าเพิ่มขึน้จากครัง้ที่ผ่านมา ทั้งนี ้ผลการทดสอบยังคง
มีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานฯ ที่ก าหนดไว ้  
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                        จดัท าโดย         หนา้ 3-15 
                        บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.6  ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าประปา ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 
โครงการโมริโนะ กรีนฮิลลร์ีสอรท์ บริษัท  ลิฟวิ่ง แอนด ์ฟาซิลิตี ้ จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2565 

พารามิเตอร ์ หน่วย 

ผลการตรวจวเิคราะหค์ณุภาพน ้าประปา 

มาตรฐาน 
ถังเก็บน า้หอสูง 

(พิกดั : 47P 723884, 
1449349) 

ถังเก็บน า้ใช ้
(พิกดั : 47P 723870, 

1449360) 
13 มิ.ย. 65 13 มิ.ย. 65 

Chlorine (Residual) mg/l < 0.1 < 0.1 - 
 

หมายเหตุ : - = มาตรฐานไม่ไดก้ าหนดค่าไว ้
มาตรฐาน : Water Supply of Metropolitan Waterworks Authorith (WHO 2011) 
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง : นายภาคภมูิ บวัสวสัด์ิ 
ชื่อผู้บันทกึ : นายภาคภมูิ บวัสวสัด์ิ 
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ  เหลาจินดาวฒัน ์
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวิเคราะห ์ : ผลการตรวจวดัโดย บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากัด 
ชื่อผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นายกะวีร ์ สธุาทรพัย ์ เลขทะเบียนผู้ควบคุม : ว-003-ค-2205 
เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-0839, 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                               โครงการโมริโนะ กรีนฮิลลร์ีสอรท์ 
                               บริษัท ลิฟวิ่ง แอนด ์ฟาซิลิตี ้จ ากดั   
 

 

                        จดัท าโดย         หนา้ 3-16 
                        บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.7    ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าประปา ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 
                   เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวิเคราะหค์ร้ังทีผ่่านมา 
โครงการโมริโนะ กรีนฮิลลร์ีสอรท์ บริษัท  ลิฟวิ่ง แอนด ์ฟาซิลิตี ้ จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 

วันทีต่รวจวดั 
ผลการตรวจวเิคราะหค์ณุภาพน ้าประปา 

ถังเก็บน า้หอสูง ถังเก็บน า้ใช ้
Chlorine (Residual) (mg/l) Chlorine (Residual) (mg/l) 

10 ธ.ค. 61 0.5A 0.1 
10 มิ.ย. 62 0.1 0.1 
16 ธ.ค. 62 0.1 0.1 
16 มิ.ย. 63 < 0.1 < 0.1 
7 ธ.ค. 63 0.2 0.2 

14 มิ.ย. 64 0.1 0.1 
6 ธ.ค. 64 0.1 0.1 

13 มิ.ย. 65 < 0.1 < 0.1 
มาตรฐาน - - 

 

หมายเหตุ : - = มาตรฐานไม่ไดก้ าหนดค่าไว ้
A = เก็บตวัอย่างวนัท่ี 25 ธ.ค. 61 

มาตรฐาน : Water Supply of Metropolitan Waterworks Autrorith (WHO 2011) 

 
กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าประปา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

ภาพที่ 3.5 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน า้ประปา 
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ถงัเก็บน า้หอสงู std. Chlorine (Residaul) = มาตรฐานไมไ่ดก้ าหนดค่าไว้
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3.6.2.3 สรุปผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าประปา 
             จากผลการตรวจวิ เคราะห์คุณภาพน ้า ประปา โครงการ โมริ โนะ                      

กรีนฮิลลร์ีสอรท์ บริษัท ลิฟวิ่ง แอนด ์ฟาซิลิตี ้จ ากดั ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 จ านวน 2 สถานี คือ 
ถงัเก็บน า้หอสงู และ ถงัเก็บน า้ใช ้พบว่า คณุภาพน า้ประปา มีค่า Chlorine (Residual) เป็นไปตามมาตรฐาน
คณุภาพน า้ประปาการประปานครหลวง (WHO 2011) 

เมื่อเปรียบเทียบกบัครัง้ที่ผ่านมา  
- ถงัเก็บน า้หอสงู พบว่า รายการตรวจวดัคลอรีนอิสระ มีค่าไม่เปลี่ยนแปลงจาก

ครัง้ที่ผ่านมา ทัง้นี ้มาตรฐานไม่ไดก้ าหนดค่าไว ้ 
- ถังเก็บน า้ใช ้พบว่า รายการตรวจวัดคลอรีนอิสระ มีค่าไม่เปลี่ยนแปลงจาก

ครัง้ที่ผ่านมา ทัง้นี ้มาตรฐานไม่ไดก้ าหนดค่าไว ้ 
 
3.7 การระบายน ้าและการป้องกันน ้าท่วม 
 ทางโครงการมีการส ารวจตรวจสอบไม่ให้มีตะกอนดิน เศษขยะ หรือเศษใบไม้อุดตันท่อระบายน ้า          
เพื่อประสิทธิภาพการระบายของท่อระบายน า้ภายในโครงการใหม้ีสภาพที่ดีอยู่เสมอ รวมทัง้มีการตรวจสอบ
ปรมิาณดินภายใน Manhole และบ่อดกัขยะ อีกทัง้โครงการตัง้อยู่บรเิวณพืน้ที่สงู โอกาสเกิดน า้ท่วมอยู่ในระดบั
ต ่า และมีการตรวจสอบท่อระบายน า้ของโครงการ ทัง้นีใ้นช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 ไม่พบปัญหาน า้
ท่วมหรือท่อระบายน า้แตกรั่ว/ช ารุดภายในพืน้ที่โครงการแต่อย่างใด 
 
3.8 การจัดการขยะมูลฝอย 
 ทางโครงการมีการตรวจสอบสภาพของถงัรองรบัมลูฝอย หอ้งพกัมลูฝอยรวม เพื่อไม่ใหม้ีมลูฝอยตกคา้งเกิน
ความสามารถในการรองรับ ทั้งนี ้ไดแ้จง้ใหร้ถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์เข้ามาเก็บขน       
ทุกวันพุธ และวันเสาร ์และมีการบันทึกปริมาณมูลฝอยไว้ดังภาคผนวกที่ 21 พรอ้มทั้งมีการตรวจสอบสภาพ          
การเจริญเติบโตของตน้ไมท้ี่ปลกูไวบ้ริเวณหอ้งพกัมลูฝอยรวมใหม้ีสภาพที่ดีอยู่เสมอ เพื่อช่วยป้องกนัลม กรองกลิ่น 
และมีทศันียภาพที่ดี   
 
3.9 การระบายอากาศ 
 ทางโครงการมีการส ารวจตรวจสอบและดูแลรดน ้าต้นไม้ภายในพืน้ที่โครงการให้มีการเจริญเติบโตที่ดี          
อยู่เสมอ เพื่อช่วยรกัษาความร่มรื่นภายในโครงการ ประสิทธิภาพในการช่วยดูดซบัมลพิษ ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ 
และความรอ้นจากตวัอาคาร และเครื่องปรบัอากาศ 
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3.10 การป้องกันอัคคีภัย 
 ทางโครงการไดติ้ดตัง้ระบบป้องกนัอคัคีภยัตามที่มาตรการก าหนด และมีการส ารวจตรวจสอบ ความ
เพียงพอและประสิทธิภาพของอุปกรณป์้องกันอัคคีภัยภายในพืน้ที่โครงการเป็นประจ า พรอ้มทัง้จดัเจา้หนา้ที่
คอยตรวจสอบไม่ใหม้ีสิ่งกีดขวางบริเวณทางหนีไฟ และประตูหนีไฟเป็นประจ า และดูแลรกัษาตน้ไมใ้หม้ีการ
เจริญเติบโตที่ดีอยู่เสมอ ซึ่งในปี 2564 มีการฝึกอบรมดับเพลิงขัน้พืน้ฐาน เมื่อวันที่ 12 และ 16 พฤศจิกายน 
2564 และท าการฝึกซอ้มดบัเพลิง และอพยพหนีไฟ เมื่อวนัที่ 17 พฤศจิกายน 2564 (ภาคผนวกที่ 13) ทัง้นีใ้นปี 
2565 จะด าเนินการช่วงปลายปี รายละเอียดจะรายงานใหท้ราบในครัง้ถดัไป  
 

 
3.11 ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ 

ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 ทางโครงการมีการดูแลรักษาต้นไมใ้นพืน้ที่โครงการให้มีการ
เจรญิเติบโตที่ดีและสวยงามอยู่เสมอ หากมีตน้ไมต้าย โครงการจะท าการปลกูตน้ไมท้ดแทนทนัที 

  
 

3.12 ด้านสาธารณสุข 
 ทางโครงการมีการท าความสะอาดถังเก็บน า้ทุกแห่งภายในพืน้ที่โครงการ และมีการตรวจวัดคลอรีน
อิสระจากถังเก็บน า้ใชแ้ละถังเก็บน า้หอสูงหลังท าความสะอาดถัง ซึ่งด าเนินการเรียบรอ้ยแลว้ในวันที่ 13 
มิถนุายน 2565 รวมทัง้คอยตรวจสอบปรมิาณมลูฝอยไม่ใหต้กคา้งในพืน้ที่โครงการ 
 
3.13 ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 ทางโครงการมีการส ารวจตรวจสอบความเพียงพอ และประสิทธิภาพของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 
รวมทั้งส ารวจเสน้ทางหนีไฟภายในอาคาร พรอ้มทั้งจัดเจา้หน้าที่คอยตรวจสอบไม่ใหม้ีสิ่งกีดขวางบริเวณ       
ทางหนีไฟ และประตูหนีไฟเป็นประจ า ซึ่งในปี 2564 มีการฝึกอบรมดับเพลิงขัน้พืน้ฐาน เมื่อวันที่ 12 และ 16 
พฤศจิกายน 2564 และท าการฝึกซอ้มดบัเพลิง และอพยพหนีไฟ เมื่อวนัที่ 17 พฤศจิกายน 2564 (ภาคผนวกท่ี 
13) ส าหรบัปี 2565 จะด าเนินการช่วงปลายปี รายละเอียดจะรายงานใหท้ราบในครัง้ถดัไป  
 
3.14 ด้านสุขภาพ 
 ทางโครงการมีการส ารวจตรวจสอบสภาพของถังรองรบัมูลฝอย หอ้งพักมูลฝอยรวม ไม่ใหช้ ารุดและ      
มีขยะตกคา้ง ซึ่งจะก่อใหเ้กิดสิ่งสกปรก สตัว ์และแมลงน าโรค รวมทัง้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าสอ่งสว่างทาง
จราจรบริเวณทางเขา้-ออกของโครงการ ป้ายสญัญาณจราจรต่างๆ เพื่อป้องกนัไม่ใหผู้พ้กัอาศยัไดร้บัอนัตราย
หรือผลกระทบทางด้านสุขภาพ รวมทั้งส ารวจตรวจสอบสภาพการเจริญเติบโตของต้นไมภ้ายในโครงการ          
หากพบว่ามีตน้ไมต้ายจะด าเนินการปลกูทดแทนทนัที 


