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รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดล้อมระยะเปิดดาํเนินการ 

โครงการ Living@City Resort (ชืÉอเดมิ อาคารอยู่อาศัยรวมและโรงแรม City Resort) 

1.บทนาํ 

1.1 โครงการ Living@City Resort (ชืÉอเดมิ อาคารอยูอ่าศยัรวมและโรงแรม City Resort) 

1.2 ตัÊงอยูที่É ซอยสขุวิุท 39 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร  

1.3 ปัจจบุนัเป็นของ บรษิัท ที เอส ที ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 

เลขทีÉ 39 ซอยสขุมุวิท 49 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

1.4 จดัทาํโดย บริษัท วิมนค์อนซ ์จาํกดั  

1.5 โครงการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผูช้าํนาญการเมืÉอวนัทีÉ 20 มกราคม 2554 หนงัสือเห็นชอบ

ทีÉ ทส.1009.5/717 

1.6 การนาํเสนอ รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบคณุภาพสิÉงแวดลอ้ม ระยะเปิดดาํเนินการ ครัÊงทีÉ 1 ประจาํปี 2565 ตัÊงแต ่เดือน มกราคม 

ถึง มิถนุายน 2565 

 

2. รายละเอียดโครงการ  

 2.1 ลักษณะ/ประเภทโครงการ 

โครงการ Living@City Resort (ชืÉอเดิม อาคารอยู่อาศยัรวมและโรงแรม City Resort)เป็นโครงการ

ประเภท อาคารอยู่อาศยัรวมและโรงแรม ประกอบดว้ยอาคารโรงแรม จาํนวน 1 อาคาร สูง 29 ชัÊน จาํนวน

หอ้งพกั 231 หอ้ง (แบง่เป็นหอ้งพกัอยู่อาศยัรวม 189 หอ้ง และโรงแรม 42 หอ้ง) พื ÊนทีÉโครงการรวม 2 ไร ่2 

งาน และ 4 ตารางวา หรือ 4,016 ตารางเมตร โครงการตัÊงอยู่ทีÉ ซอยสุขมุวิท 39 ถนนสขุุมวิท แขวงคลองตนั

เหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางเขา้สู่พื ÊนทีÉโครงการไดด้ว้ยการใชถ้นนสุขมุวิท ซึÉงอยู่ใน

ซอยสุขุมวิท 39 เป็นฝัÉ งถนนสุขุมวิทขาออก อยุ่บริเวณช่วงแยกอโศก เมืÉอเดินทางมาจนกระทัÉงถึง สถานี

รถไฟฟ้าพรอ้มพงษห์รือจดุสงัเกตสวนเบญจสิริ และหา้งสรรพสินคา้ ดิ เอ็มโพเรียม อยุ่ฝากตรงขา้ม จากนัÊน

ใหเ้ตรียมเลี Êยวซา้ยเพืÉอเขา้สู่ซอยสุขุมวิท 39 (ซอยพรอ้มพงษ์)โดย ใหต้รงไปประมาณ 770 เมตรพบทาง

บงัคบัเลี Êยวซา้ย และใหเ้ดินรถทางเดียวซึÉงเป็นซอยพรอ้มจิตร จากนัÊนใหต้รงไปอีก ประมาณ 520 เมตร พบ

สีÉแยกตดัการซอยสุขุมวิท 33 ใหเ้ลี Êยวขวาเขา้ไปประมาณ 420 เมตร พบทางแยก ใหเ้ลี Êยวขวาตรงเขา้ไป

ประมาณ 240 เมตรพบกับแยกตดักับซอยสุขุมวิท 31 ใหเ้ลี Êยวขวาไปตามซอยสุขุมวิท 31 ประมาณ 240 

เมตร จะพบทางแยกตดัการซอยสขุมุวิท 39 ใหเ้ลี Êยวซา้ยเขา้ไป โดยจะใหเ้ดินรถแบบ 2 ทางสวนกนั จากนัÊน

ตรงไปอีกประมาณ 200 เมตร พบพื ÊนทีÉโครงการอยู่ทางซา้ยมือจุดสังเกตก่อนถึงโครงการจะพบอาคาร 

มาโณ ทาวเวอร ์อยุ่ทางซา้ยมือ และกลุม่อาคาร โอโซโนอ่ยูฝ่ากตรงขา้มกบัโครงการ 

แบบ ตต.2 
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โครงการประกอบด้วยอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 29 ชัÊน 1 อาคาร ภายในมีทีÉจอดรถรถยนต ์

จาํนวน 238 คนั  และปัจจบุนัมีการเสริมทีÉจอดรถแบบอตัโนมตัิบริเวณชัÊนล่างของอาคาร เพืÉอเพิÉมทีÉจอดรถ

ภายในโครงการใหมี้เพิÉมขึ Êน เป็นอาคารประเภท อาคารขนาดใหญ่พิเศษ และอาคารสูง ใชป้ระโยชน ์เป็น

อาคารอยูอ่าศยัรวมแบบเซอรวิ์สอพารท์เมน้ท ์และโรงแรม มีจาํนวนหอ้งทัÊงหมด 231 หอ้ง แบง่เป็น 

- โรงแรม ตัÊงแตช่ัÊนทีÉ 7-9 มีจาํนวนหอ้งพกั 42 หอ้ง มีพื ÊนทีÉประมาณ 2,109 ตารางเมตร 

- รา้นคา้ อยูบ่รเิวณชัÊนทีÉ 1 มีพื ÊนทีÉประมาณ 450 ตารางเมตร 

- ทีÉอยู่อาศยัรวมแบบเซอรวิ์สอพารท์เมน้ท ์ตัÊงแตช่ัÊนทีÉ 10-29 มีจาํนวนหอ้งพกั 189 หอ้ง มีพื ÊนทีÉ

ประมาณ 12,984 ตารางเมตร 

- พื ÊนทีÉบริการ ไดแ้ก่ พื ÊนทีÉจอดรถยนต ์โถงตอ้นรบั สาํนักงาน สระว่ายนํÊา พื ÊนทีÉนนัทนาการ และ

สวนหยอ่มประมาณ 13,897 ตารางเมตร 

การใชป้ระโยชนข์องอาคารมีดงันี Ê 

- ชัÊนสาธารณปูโภคใตด้นิ : เป็นพื ÊนทีÉของถงัเก็บนํÊาใตด้ิน และระบบบาํบดันํÊาเสีย 

- ชัÊนทีÉ 1 : เป็นพื ÊนทีÉของรา้นคา้ 5 รา้น ส่วนตอ้นรบั และติดตอ่สอบถาม ส่วนลงทะเบียนสาํหรบั

โรงแรม หอ้งนํÊาแยกชายหญิง และหอ้งนํÊาผูพ้ิการ หอ้งหมอ้แปลงไฟฟ้า-หอ้งควบคมุไฟฟ้า หอ้ง

ปฐมพยาบาล หอ้งไฟฟ้าสาํรอง หอ้งเก็บของ ทีÉจอดรถผูพิ้การฯและทีÉจอดรถส่วนบรกิาร 

- ชัÊนทีÉ 2 : เป็นพื ÊนทีÉจอดรถยนต ์พรอ้มทางวิÉงรถขึ Êน-ลง 

- ชัÊนทีÉ 3-4 : เป็นพื ÊนทีÉจอดรถยนต ์พรอ้มทางวิÉงรถขึ Êน-ลง 

- ชัÊนทีÉ 5 : เป็นพื ÊนทีÉจอดรถยนต ์เป็นแบบ 2 ชัÊนแบบอตัโนมตัโดยจอดรบนพื Êน 52 คนั และจอด

รถบนลิฟตย์ก 52 คนั 

- ชัÊนทีÉ 6 : เป็นพื ÊนทีÉพกัผ่อนและออกกาํลงักายประกอบดว้ย หอ้งออกกาํลงักาย หอ้งนวด หอ้ง 

Sauna หอ้งอาบนํÊา สระอาบนํÊาอุน่ สวนหยอ่ม สระวา่ยนํÊา สาํนกังาน หอ้งประชมุ โถงพกัคอย 

- ชัÊนทีÉ 7-9 : เป็นพื ÊนทีÉโรงแรมมีหอ้งพกั 14 หอ้ง/ชัÊน 

- ชัÊนทีÉ 10-13 : เป็นพื ÊนทีÉเซอรว์ิสอพารท์เมน้ท ์มีหอ้งพกั 10 หอ้ง/ชัÊน 

- ชัÊนทีÉ 14 : เป็นพื ÊนทีÉเซอรว์ิสอพารท์เมน้ท ์มีหอ้งพกั 11 หอ้ง 

- ชัÊนทีÉ 15 : เป็นพื ÊนทีÉเซอรว์ิสอพารท์เมน้ท ์มีหอ้งพกั 10 หอ้ง 

- ชัÊนทีÉ 16 : เป็นพื ÊนทีÉเซอรว์ิสอพารท์เมน้ท ์มีหอ้งพกั 11 หอ้ง 

- ชัÊนทีÉ 17 : เป็นพื ÊนทีÉเซอรว์ิสอพารท์เมน้ท ์มีหอ้งพกั 10 หอ้ง 

- ชัÊนทีÉ 18-21 : : เป็นพื ÊนทีÉเซอรว์ิสอพารท์เมน้ท ์มีหอ้งพกั 12 หอ้ง/ชัÊน 

- ชัÊนทีÉ 22 : เป็นพื ÊนทีÉเซอรว์ิสอพารท์เมน้ท ์มีหอ้งพกั 12 หอ้ง 

- ชัÊนทีÉ 23 : เป็นพื ÊนทีÉเซอรว์ิสอพารท์เมน้ท ์มีหอ้งพกั 10 หอ้ง 
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- ชัÊนทีÉ 24-25 : เป็นพื ÊนทีÉเซอรว์ิสอพารท์เมน้ท ์มีหอ้งพกั 10 หอ้ง/ชัÊน 

- ชัÊนทีÉ 26 : เป็นพื ÊนทีÉเซอรว์ิสอพารท์เมน้ท ์มีหอ้งพกั 7 หอ้ง 

- ชัÊนทีÉ 27 : เป็นพื ÊนทีÉเซอรว์ิสอพารท์เมน้ท ์มีหอ้งพกั 6 หอ้ง 

- ชัÊนทีÉ 28-29 : : เป็นพื ÊนทีÉเซอรว์ิสอพารท์เมน้ท ์มีหอ้งพกั 6 หอ้ง/ชัÊน 

- ชัÊนหอ้งเครืÉองดาดฟ้า : เป็นพื ÊนทีÉหอ้งเครืÉองตา่ง และพื ÊนทีÉดาดฟ้า 
 

2.2 พืÊนทีÉโครงการ 

พื ÊนทีÉโครงการตัÊงอยู่ริมถนนสุขุมวิท 39  บริเวณโดยรอบ ส่วนใหญ่เป็นอาคารพักอาศัย อาคาร

พาณิชย ์ถนนสาธารณะ 

พื ÊนทีÉโครงการมีอาณาเขตติดตอ่กบัพื ÊนทีÉอืÉนโดยรอบดงันี Ê 

ทิศเหนือ ติดกบั  ศนูยก์ารคา้ TAKA TOWN 

ทิศตะวนัออก   ตดิกบั  ซอยสขุมุวิท 39 ถดัไปเป็นคอนโดศภุาลยั 

ทิศใต ้   ติดกบั   อาคารมาโณ ทาวเวอร ์สงู 17 ชัÊน และบา้นเลขทีÉ 143 

ทิศตะวนัตก  ติดกบั  โรงเรียนนานาชาติ Modern Bangkok International School  

 

 
 

ภาพทีÉ 1 จุดทีÉตัÊงพืÊนทีÉโครงการ 

ซอยสุขุมวิท 39 

พืÊนทีÉโครงการ 

อาคารมาโณ 

ถนนเพชรบุรี 

ทศิเหนือ 
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2.3 กิจกรรมในโครงการ 

 1)ถนนการจราจรภายในโครงการ และทีÉจอดรถ   

 ทางเขา้-ออกโครงการ : มีจาํนวน 1 จุด มีความกว้างประมาณ 6.0 เมตร เชืÉอมกับถนนซอย

สขุมุวิท 39 มีเขตทางกวา้งประมาณ 10.60 เมตร และถนนภายในโครงการเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีขนาด

ทางรถวิÉงกวา้ง 6.0 เมตร เป็นการเดินรถแบบสองทิศทาง 

 ทีÉจอดรถยนต ์: มีทีÉจอดรถยนตท์ัÊงหมด 238 คัน โดยชัÊนทีÉ 1 เดิมมีทีÉจอดรถทัÊงหมด 6 คนั และ

ปัจจบุนัไดเ้พิÉมทีÉจอดรถ สองชัÊนเป็นแบบลิฟตย์กเพิÉมขึ Êนสามารถจอดรถไดเ้พิÉมขึ ÊนเพืÉอลดผลกระทบดา้นทีÉ

จอดรถไม่เพียงพอ ชัÊนทีÉ 2 มีทีÉจอดรถยนต ์24 คนั ชัÊนทีÉ 3-4 มีทีÉจอดรถยนต ์ชัÊนละ 52 คนั และชัÊนทีÉ 5 มีทีÉ

จอดรถยนต ์รวม 104 คนั เป็นทีÉจอดรถยนตที์ÉมีเครืÉองยกรถจาํนวน 52 คนั และบนพื Êน 52 คนั 

 ลกัษณะของชอ่งจอดรถยนต ์ส่วนบรกิาร มีขนาด 3x5 เมตร ตัÊงฉากกบัทางวิÉง 

  

2) นํÊาใช้และการสาํรองนํÊา 

โครงการใชน้ ํÊาประปาจากการประปานครหลวง เขตสขุมุวิท การเชืÉอมท่อประปาของโครงการกบัท่อ

นํÊาประปาของการประปานครหลวงมีโครงข่ายผ่านดา้นหนา้โครงการ ขนาดท่อจ่ายนํÊามีเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 

300 มิลลิเมตร แรงดนันํÊาเฉลีÉย 6 เมตร ท่อหลกัของโครงการนาํไปเชืÉอมตอ่มีขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 4 นิ Êว 

นาํน ํÊาประปามาเก็บสาํรองใตด้นิ 

ถังเก็บนํÊาชัÊนใตด้ินมีขนาด 8x10x4.5 เมตร ลึก 4 เมตร ฝาบอ่อยู่ทีÉระดบั +1.00 เมตร ความจนุ ํÊา

ประมาณ 320 ลบ.ม. และมีเครืÉองควบคมุระดบันํÊา ในการจา่ยไปยงัถงัเก็บนํÊาชัÊนดาดฟ้า และรกัษาระดบันํÊา

ในถงัเก็บนํÊา 

- นํÊาสาํรองใชท้ัÉวไป มีความจ ุ180 ลบ.ม. 

- นํÊาสาํรองดบัเพลิง มีความจ ุ140 ลบ.ม. 

- ถงัเก็บนํÊาชัÊนดาดฟ้า มีขนาด 4.7x8.0x3.75 เมตร จาํนวน 1 ถงั ความจ ุ131.6 ลบ.ม. 

การสาํรองนํÊาใชมี้ปรมิาตร 311.6 ลบ.ม. และสาํรองนํÊาเพืÉอการดบัเพลิงมีปรมิาตร 140 ลบ.ม. 

 

3) ระบบบาํบัดนํÊาเสีย 

  โครงการใชร้ะบบบาํบดันํÊาเสียเป็นแบบระบบบาํบดันํÊาเสียรวมทัÊงโครงการรวบรมนํÊาเสียจากหอ้ง

สว้ม การอาบ ซกัลา้ง จากครวั เขา้สู่ระบบบาํบดันํÊาเสียเป็นแบบ Activated Sludge เป็นถงัคอนกรีตเสริม

เหล็กฝังไวใ้ตด้ินอยู่บริเวณทางวิÉงรถส่วนบริการ(ดา้นทิศใตข้องอาคาร) เป็นระบบบาํบดัทีÉไม่มีส่วนหมกัทีÉ

ก่อใหเ้กิดก๊าซมีเทนมีขัÊนตอนในการบาํบดันํÊาเสียไดแ้ก ่

- ถงัปรบัสมดลุ Equalization Tank รบัน ํÊาเสียจากสว้ม อาบ ซกัลา้ง 

- ถงัเติมอากาศ ใชเ้ครืÉองเติมอากาศแบบ Submerge Aerator 2 ชดุ 
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- ถงัตกตะกอน  

- ถงัยอ่ยตะกอน 

- บอ่สบูนํÊาทิ Êง นาํนํÊาสบูออกสู่ท่อระบายนํÊาสาธารณะ 

ระบบกาํจดัแอโรซอลจากระบบบาํบดันํÊาเสียโครงการ จดัใหท้อ่ Vent ตอ่ขึ Êนหลงัคา  

ในการระบายออกสูช่ัÊนหลงัคา ไมมี่กลิÉนรบกวน 

 

4) ระบบระบายนํÊาและป้องกันนํÊาท่วม    

แบง่ไดเ้ป็น 2 แนวไดแ้ก่ แนวดิÉงและแนวนอน 

1.การระบายนํÊาในแนวดิÉง มีท่อแยกกันระหว่างนํÊาฝนและนํÊาเสีย ไหลลงสู่ชัÊนล่างของอาคาร

ประกอบดว้ย 

- ทอ่ระบายสิÉงปฏิกลู ระบายนํÊาเสียเขา้สู่ระบบบาํบดันํÊาเสียรวมตอ่ไป 

- ท่อระบายนํÊาเสีย เป็นท่อระบายนํÊาในแนวดิÉงผ่านท่อระบายนํÊาแนวนอนเพืÉอรวบรวมนํÊาเสียเขา้สู่

ระบบบาํบดันํÊาเสียตอ่ไป 

- ท่อระบายนํÊาฝน รบัน ํÊาฝนจากหลงัคา ระเบียงหอ้งพกั เพืÉอระบายนํÊาฝนสู่รางและท่อระบายนํÊา

โดยรอบโครงการ 

2.การระบายนํÊาในแนวนอน คือ ท่อระบายนํÊาจะรองรบัทัÊงนํÊาฝนจากท่อระบายชัÊนดาดฟ้า ระเบียง

ทุกชัÊน แยกจากท่อนํÊาทิ ÊงทีÉผ่านการบาํบัดแล้วจากระบบบาํบัดนํÊาเสียรวม ท่อระบายนํÊาในแนวนอน 

ประกอบดว้ย 

- ทอ่ระบายนํÊาออกจากระบบบาํบดันํÊาเสีย สบูออกดว้ยเครืÉองสบูนํÊาไปยงัทอ่ระบายนํÊาสาธารณะ 

- ทอ่ระบายนํÊาคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอ้มบอ่พกันํÊาความลาดเอียง 1:200 รองรบันํÊาฝนบริเวณถนน

รอบโครงการ เพืÉอนาํไปเก็บไวใ้นบอ่หนว่งนํÊาฝนของโครงการ 

- รางระบายนํÊา กว้าง 0.3 เมตร ลึก 0.2 เมตร พรอ้มฝาตะแกรงเหล็ก มีความลาดเอียง 1:500 

รองรบันํÊาฝนรอบอาคารฝัÉ งขาเขา้ส่วนบริการ และถนนบริเวณระบบบาํบดันํÊาเสีย เพืÉอรวบรวมเขา้สู่บ่อสูบ

นํÊาฝน 1.5x1.5x1.5 เมตรอยูบ่รเิวณใตที้Éจอดรถยนตส์ว่นบรกิารก่อนสบูไปยงับอ่หน่วงนํÊาดา้นหนา้โครงการ 

การจดัการระบายนํÊาชว่งฝนตก 

นํÊาฝนทีÉตกลงสู่พื ÊนทีÉโครงการจะถูกรวบรวมเขา้สู่บ่อหน่วงนํÊา โดยไม่มีน ํÊาเสียทีÉผ่านการบาํบดัแลว้

ระบายปะปน นํÊาฝนในท่อระบายนํÊาจะถกูชะลอไวบ้างส่วน นํÊาฝนทีÉไหลลงสู่บ่อหน่วงนํÊาขนาด 4.5x20x1.5 

เมตร สามารถหน่วงนํÊาได ้72 ลบ.ม. ในการระบายออกจากบอ่หนว่งนํÊาจดัใหเ้ป็นระบบประหยดัพลงังาน 

โดยใหไ้หลตามแรงโนม้ถ่วงของโลก ผ่านท่อระบายนํÊาออกจากบ่อหน่วงนํÊาจาํนวน 1 ท่อ เป็นท่อคอนกรีต

เสรมิเหล็กขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 0.3 เมตร อตัราการระบายสงูสดุ 0.0342 ลบ.ม./วินาที และมีท่อนํÊาลน้ 
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(Over Flow) เสน้ผ่านศนูยก์ลาง 0.4 เมตร 1 ท่อ นํÊาฝนทีÉไหลเขา้สู่บ่อหน่วงนํÊาจะคอ่ย ๆ ระบายออก จน

อตัราการระบายนํÊาทีÉเขา้สู่บ่อหน่วงนํÊามากกว่าอตัราการระบายนํÊาของท่อทีÉระบายนํÊาออกจากบ่อหน่วงนํÊา 

(เกินกว่า 0.0342 ลบ.ม./วินาที) นํÊาฝนในบอ่หน่วงนํÊาจะคอ่ย ๆ เพิÉมระดบัสงูขึ Êน 

 การจดัการระบายนํÊาชว่งฝนหยดุตก 

 นํÊาฝนจะค่อย ๆ ถูกระบายออกจนหมดจากบ่อหน่วงนํÊาอย่างต่อเนืÉอง ใชเ้วลาประมาณ 35 นาที 

บรเิวณทีÉตัÊงบอ่หนว่งนํÊาฝังอยู่ใตด้นิบรเิวณพื ÊนถนนทางรถวิÉงเขา้สูส่ว่นรา้นคา้  

 

 5) การจัดการขยะมูลฝอย    

 การเก็บรวบรวมมลูฝอยของโครงการ 

- จดัใหมี้ถงัขยะไวใ้นหอ้งพกัทกุหอ้งเป็นถงัขนาด 20 ลิตร  

- ส่วนสาํนกังานและพนกังานมีภาชนะรองรบัขนาด 75 ลิตรพรอ้มฝาปิด 

- ส่วนรา้นคา้มีถงัขยะขนาด 20 ลิตรและ 75 ลิตร อยา่งนอ้ย 2 ถงั/รา้น 

- หอ้งพกัขยะรวม ภายในมีถังขยะขนาด 120 ลิตร 2 ใบ รองรบัขยะเปียก 1 ใบและขยะแหง้ 1 

ใบ 

- ขยะอนัตราย มีถงัขยะสาํหรบัแยกเฉพาะขยะอนัตราย 

ทีÉพกัขยะรวม 

- ตัÊงอยู่บริเวณใตท้างขึ Êน-ลงของลานจอดรถยนตบ์นอาคารโดยใชท้างเขา้ออกส่วนบริการทีÉอยู่

ดา้นทิศใต ้

- มีสองหอ้ง แบ่งเป็นหอ้งพกัขยะเปียก และแหง้อย่างละ 1 หอ้ง แตล่ะหอ้งมีขนาด 2x2.88x1.5 

เมตรสามารถเก็บขยะไดน้าน 4.18 วนั ภายในหอ้งมีรูระบายนํÊา ท่อรวบรวมนํÊาจากหอ้งขยะ

สาํหรบัรองรบันํÊาจากการลา้งทาํความสะอาด เขา้สูร่ะบบบาํบดันํÊาเสียรวม 

- ขยะอนัตรายจะใชห้อ้งพักขยะแหง้เป็นหอ้งเก็บ โดยจัดใหต้ัÊงถังขนาด 200 ลิตรพรอ้มฝาปิด

รองรบัขยะนาํมาพกัไว ้

การเก็บขนและการกาํจดัขยะมลูฝอย 

- ประสานใหส้าํนกังานเขตวฒันาเขา้มาจดัเก็บมลูฝอยไม่ใหมี้ขยะตกคา้งภายในโครงการ 

- รถเก็บขนขยะสามารถเขา้มาถึง หนา้หอ้งพักมูลฝอยรวมไดส้ะดวกและปลอดภัยโดยเขา้มา

จดัเก็บทกุ 2 วนั 
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 6) ระบบไฟฟ้า    

 โครงการไดร้บับริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง ติดตัÊงหมอ้แปลงไฟฟ้าแรงสูงชนิด Dry Type 

Cast Resin Transformer ขนาด 1,600 KVA จาํนวน 2 ชุด ติดตัÊงไวท้ีÉหอ้งเครืÉองไฟฟ้าชัÊนทีÉ 1 เพืÉอลด

แรงดนัไฟฟ้าใหเ้ป็นระบบไฟฟ้าแรงดนัต ํÉาเขา้สู่อุปกรณค์วบคมุการจ่ายไฟก่อนจ่ายไปยงัแต่ละหอ้งของแต่

ละชัÊนของอาคาร และโครงการไดต้ิดตัÊงเครืÉองกาํเนิดไฟฟ้าสาํรองจาํนวน 1 ชุดไวใ้นหอ้งไฟฟ้าสาํรอง ทีÉอยู่

ติดกบัหอ้งเครืÉองไฟฟ้า มีขนาด 300 KVA เดินเครืÉองดว้ยนํÊามนัดีเซล สามารถสาํรองไฟฟ้าไดน้านอย่างนอ้ย 

8 ชัÉวโมง เพืÉอจ่ายไฟฟ้าสาํรองใหแ้ก่อุปกรณต์า่ง ๆ ทีÉจาํเป็นในกรณีเกิดไฟฟ้าดบั เช่น ไฟส่องสว่างบริเวณ

ทางเดิน ลิฟตด์บัเพลิง Jockey Pump ปัËมจา่ยนํÊา อปุกรณไ์ฟฟ้าของระบบบาํบดันํÊาเสีย เป็นตน้ 

 

7) ระบบระบายอากาศ  ประกอบดว้ย 

1.ระบบระบายอากาศภายในอาคาร แบง่เป็น 2 ลกัษณะ ดงันี Ê 

1.1 การระบายอากาศดว้ยวิธีกล แบง่เป็น 2 พื ÊนทีÉไดแ้ก่ 

- พื ÊนทีÉทีÉมีการปรบัอากาศ ไดแ้ก่ บรเิวณหอ้งพกั หอ้งโถง รา้นคา้ หอ้งฟิตเนส 

- พื ÊนทีÉทีÉไม่มีการปรับอากาศ ได้แก่ บริเวณ ห้องนํÊา ห้องเครืÉอง โครงการจัดให้มีพัดลมระบาย

อากาศ 

1.2 การระบายอากาศดว้ยวิธีธรรมชาติ ไดแ้ก่ บริเวณพื ÊนทีÉลานจอดรถยนตช์ัÊนทีÉ 2-5 กาํหนดใหใ้ช้

เฉพาะหอ้งทีÉมีผนงัดา้นนอกอยา่งนอ้ย 1 ดา้น มีชอ่งเปิด เชน่ ประต ูหนา้ตา่ง 

2.การระบายอากาศของบนัไดหนีไฟและโถงลิฟตด์บัเพลิง 

2.1 บนัไดหนีไฟมี 2 แห่ง(เป็นบนัไดหลกัและบนัไดหนีไฟ) ระบบระบายอากาศเป็นแบบวิธีกลโดย

ใชเ้ครืÉองอดัอากาศ จากชัÊนดาดฟ้า 

2.2 โถงลิฟตด์บัเพลิง มีขนาดพื ÊนทีÉหอ้ง 9.18 ตารางเมตร มีช่องสาํหรบัอดัอากาศ 1.5 ตารางเมตร 

มีช่องตะแกรงลม 1 ช่อง/ชัÊน ใชเ้ครืÉองอดัอากาศขนาด 31,500 CFM  

 

 8) ระบบป้องกันอัคคีภัย 

 เนืÉองจากโครงการเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษและอาคารสูง ไดต้ิดตัÊงระบบป้องกันอัคคีภัยตาม

กฎกระทรวงฉบับทีÉ  33 (พ.ศ.2535) และกฎกระทรวงฉบับทีÉ  50 (พ.ศ.2540) ออกตามความใน

พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ.2522 

 1. ระบบสัญญาณเตอืนเพลิงไหม้ ติดตัÊงไวท้กุชัÊนของอาคารประกอบดว้ย 

- แผงควบคมุระบบแจง้เหตเุพลิงไหม ้(Fire Alarm Contrl Panel) 
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 ควบคมุและตรวจสอบอุปกรณแ์ละส่วนต่าง ๆ ในระบบทัÊงหมดติดตัÊงไวที้Éบริเวณหอ้งควบคุมชัÊน

ล่างอาคาร 

- อปุกรณส์ง่สญัญาณเพืÉอใหห้นี 

 เป็นลาํโพงเสียงแจง้เหตพุรอ้มอุปกรณแ์จง้เหตดุว้ยแสงติดตัÊงไว้ทีÉ ชัÊน 1 บริเวณส่วนรา้นคา้ ส่วน

บรกิาร และสว่นตอ้นรบั หนา้หอ้งควบคมุ หอ้งหมอ้แปลงไฟฟ้า หนา้ลิฟตด์บัเพลิงและลิฟตโ์ดยสาร ชัÊนทีÉ 2-

5 ติดตัÊงไวห้นา้บนัไดทัÊงสองแห่ง หนา้ลิฟตด์บัเพลิง และลิฟตโ์ดยสาร ชัÊนทีÉ 6 ติดตัÊงไวบ้ริเวณทางเทา้เขา้

ส่วนนัÉงคอย หนา้บนัไดทัÊงสองแหง่ หนา้ลิฟตด์บัเพลิงและลิฟตโ์ดยสาร 

- อปุกรณแ์จง้เหต ุติดตัÊงทัÊงระบบแจง้เหตอุตัโนมตัิ และแบบทีÉใชมื้อ 

 1. ชดุกดแจง้เหตแุบบใชมื้อ พรอ้มโทรศพัทแ์จง้เหตภุายใน 

 2. เครืÉองตรวจจบัควนั 

 3. เครืÉองตรวจจบัความรอ้น 

 2. ระบบป้องกันเพลิงไหม้ 

 ประกอบดว้ยทอ่ยืน ถงัสาํรองนํÊา เครืÉองสบูนํÊาดบัเพลิง และหวัรบัน ํÊาดบัเพลิงดงันี Ê 

- ท่อยืน เป็นทอ่โลหะผิวเรียบทาสีแดง ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 6 นิ Êว ติดตัÊงตัÊงแตช่ัÊนพื Êนดิน ไปยงัชัÊนบนสดุ

ของอาคาร เชืÉอมกบัทอ่เมนส่งนํÊาดบัเพลิง ถงัเก็บนํÊาของอาคาร และหวัรบัน ํÊาดบัเพลิงจากภายนอก 

- ตูเ้ก็บสายฉีดนํÊาดบัเพลิง ประกอบดว้ยสายฉีด นํÊาดบัเพลิง ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 25 มิลลเมตร และ

หวัตอ่สายฉีดนํÊาดบัเพลิงชนิดหวัตอ่สวมเรว็ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 65 มิลลิเมตร ยาว 30 เมตร 2 เสน้ ชัÊน

ทีÉ 1 ติดตัÊงไวบ้ริเวณหนา้หอ้งนํÊารวมของส่วนรา้นคา้ 1 ชุด หนา้ลิฟตด์บัเพลิง 1 ชดุ และลิฟตโ์ดยสาร 1 ชุด 

ชัÊนทีÉ 2-29 ติดตัÊงไวที้Éทางเดินหนา้บนัไดหนีไฟ 1 ชุด หนา้ลิฟตด์บัเพลิง 1 ชุด และลิฟตโ์ดยสาร 1 ชุด รวม

ติดตัÊง 3 ชดุ/ชัÊน 

- ปัËมนํÊาดบัเพลิง ใชเ้ครืÉองสบูนํÊาชนิดทีÉขบัเคลืÉอนดว้ยเครืÉองยนตดี์เซล พรอ้มเครืÉองสูบนํÊารกัษาความดนัโดย

ใชพ้ลงังานขบัเคลืÉอนจากไฟฟ้าปกติและจากเครืÉองกาํเนิดไฟฟ้าสาํรองโดยติดตัÊงไวใ้นหอ้งเครืÉองประปาอยู่

ในหอ้งใตด้นิ 

- หวัรบันํÊาดบัเพลิงจากภายนอก ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 65 มิลลิเมตร จาํนวน 2 ชุด แต่ละชดุเป็นหวัรบั

นํÊาแบบ 2 ทิศทาง อยู่ใกลก้บัทางเขา้-ออกอาคารดา้นหนา้โครงการ เพืÉอรบัน ํÊาจากรถดบัเพลิงจ่ายเขา้สู่ท่อ

ยืนหลกั และสาํหรบัอีก 1 ชดุ สาํหรบัไปยงัถงัเก็บสาํรองดบัเพลิงใหด้ิน 1 ชดุ  

- นํÊาสาํรองดบัเพลิง จะใชน้ ํÊาจากถงัเก็บนํÊาใตด้ินทีÉเหลือจากระดบัทีÉตัÊงไวส้าํหรบัใชท้ัÉวไปคิดเป็นความจุ 140 

ลบ.ม. สามารถสาํรองได ้31 นาที 

- ระบบดบัเพลิงแบบกระจายนํÊาอตัโนมตั ิติดตัÊงชัÊนทีÉ 1-29 ครอบคลุมลานจอดรถยนต ์โถงทางเดิน โถงลิฟต ์

หอ้งพกัอาศยัทกุหอ้ง หอ้งออกกาํลงักาย 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการปอ้งกนัแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ Living@City Resort ตัÊงอยูท่ีÉ ซอยสขุมุวิท 39 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 
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 3. เครืÉองดับเพลิงแบบมือถือ  

 เป็นเครืÉองดบัเพลิงชนิด ABC ขนาดความจุ 10 ปอนด ์โดยติดตัÊงทกุระยะรศัมีไม่เกิน 30 เมตร และ

บรเิวณหอ้งเครืÉองตา่ง ๆ 

4. บันไดหนีไฟ   

เป็นบนัไดคอนกรีตเสรมิเหล็ก จาํนวน 2 บนัได อยูบ่ริเวณกึÉงกลางอาคารทัÊงสองบนัไดอยูต่ิดกนั ใช ้

เป็นบนัไดขึ Êนลงอาคารหลกั 1 บนัได และเผ็นบนัไดหนีไฟอย่างเดียว 1 บนัได ทัÊงสองบนัไดมีผนงัทนไฟทุก

ดา้นเป็นคอนกรีตเสรมิเหล็กประตเูป็นแบบทนไฟ 

 5. ระบบจ่ายไฟฟ้าสาํรอง 

 ติดตัÊงเครืÉองกาํเนิดไฟฟ้าสาํรองไวใ้นหอ้งเครืÉองกาํเนิดไฟฟ้า ติดกับหอ้งเครืÉองไฟฟ้ามีขนาด 300 

KVA สาํรองไฟไดน้าน 8 ชัÉวโมง 

 6. ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน 

 มีทัÊงใช้ระบบไฟฟ้าสาํรองจากเครืÉองกําเนิดไฟฟ้า จะติดตัÊงเฉพาะดวง ตามทางเดินในอาคาร 

ทาํงานพรอ้มกบัเครืÉองกาํเนิดไฟฟ้าสาํรองเมืÉอเกิดเหตฉุกุเฉิน 

 7. ป้ายบอกทางหนีไฟ 

 เป็นกลอ่งปา้ยทีÉมีตวัอกัษร “Exit” “Fire Exit” ทางหนีไฟ ภายในมีไฟส่องสว่างไดพ้ลงังานไฟฟ้าจาก

แบตเตอรีÉสามารถสาํรองไฟไดน้าน 2 ชัÉวโมงเมืÉอไฟดบั ตาํแหนง่ตดิตัÊงบรเิวณทางเขา้-ออกบนัไดหนีไฟ 

 8. ป้ายบอกตาํแหน่งทีÉอยู่  

 เป็นป้ายบอกรายละเอียดตาํแหน่งอุปกรณด์บัเพลิง ลิฟต ์ทางหนีไฟ เป็นตน้ โดยจะติดไวบ้ริเวณ

หอ้งโถงหนา้ลิฟตข์องทกุชัÊน และประตภูายในหอ้งพกัทกุหอ้ง 

 9. จุดรวมพล 

 มีพื ÊนทีÉบรเิวณสวนดา้นขา้งอาคารทางดา้นทิศเหนือของโครงการเป็นจดุรวมพล มีพื ÊนทีÉทัÊงหมด 388 

ตารางเมตร 

 

  9) พืÊนทีÉสีเขียว   

 โครงการจดัพื ÊนทีÉสีเขียวทัÊงหมด 1,230.55 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื ÊนทีÉสีเขียวชัÊนล่าง 711.05 ตาราง

เมตร พื ÊนทีÉสีเขียวชัÊนบน 519.45 ตารางเมตร  

 

10) ระบบรักษาความปลอดภัยของโครงการ   

โครงการจดัใหมี้เจา้หนา้ทีÉรกัษาความปลอดภยัประจาํอยู่บริเวณดา้นหนา้โครงการใกลก้บัทางเขา้-

ออกและจดัใหมี้เจา้หนา้ทีÉรกัษาความปลอดภยัแบบเคลืÉอนทีÉ ไวภ้ายในโครงการตลอด 24 ชัÉวโมง และติดตัÊง

กลอ้งวงจรปิด (CCTV) ไวภ้ายในลิฟตแ์ละโถงลิฟตท์กุตวั  
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