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5. ผลการดาํเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม 
ตารางทีÉ 4 เปรียบเทียบมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อมทีÉกาํหนดไว้ในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

โครงการ TERMINAL 21 PATTAYA ระยะเปิดดาํเนินการ 
เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

1.ทรพัยากรสิÉงแวดล้อมทางกายภาพ 

1.1 ลักษณะสภาพภูมปิระเทศ                           

1. จดัใหมี้รัÊวรอบแนวเขตทีÉดินโครงการ ความสงู 2-3 เมตร โดยดา้นล่างของรัÊวดา้น

ทิศเหนือ ทิศใต ้และทิศตะวนัตก บรเิวณทีÉมีระดบัสงูกว่าขา้งเคียงโครงการ จดัให้

มีแนวกาํแพงกนัดินสงูไมเ่กิน 1.5 เมตร 

 

 

มีรัÊวถาวรรอบแนวเขตทีÉดินความสงู 2-3 เมตร และแนวกาํแพงกันดินสงู

ไมเ่กิน 1.5 เมตร และปลกูไมย้ืนตน้ไวต้ามแนวรัÊว 

 

 

- 

 

 

ภาพทีÉ 4-1 

2. บรเิวณสถานีไฟฟา้ยอ่ย Sub Station จดัใหมี้การติดตัÊงรัÊวสงู 2.20 เมตร ลอ้มรอบ 

สว่นประตเูขา้-ออก(ทางทิศเหนือและทิศตะวนัตก) โครงการจะล็อคกุญแจไวแ้ละ

เปิดใชเ้มืÉอตอ้งการตรวจสอบและบาํรุงรกัษา สาํหรบับุคคลทีÉมีหนา้ทีÉเกีÉยวขอ้ง

เทา่นัÊน 

มีรัÊวถาวรรอบแนวเขตทีÉดินความสงู 2-3 เมตร และแนวกาํแพงกันดินสงู

ไม่เกิน 1.5 เมตร และปลกูไมย้ืนตน้ไวต้ามแนวรัÊว ประตทูางเขา้-ออก

ล็อคกญุแจไวต้ลอดจะเปิดเฉพาะเจา้หนา้ทีÉดแูลเทา่นัÊน 

- ภาพทีÉ 4-1 

3. จดัใหมี้พื ÊนทีÉสีเขียวภายในโครงการขนาดพื ÊนทีÉรวม 2,731.95 ตารางเมตร และไม้

คลมุดิน ขนาดพื ÊนทีÉ 2,700 ตารางเมตร โดยเฉพาะบริเวณแนวเขตทีÉดินเพืÉอใหพื้ช

ชว่ยยดึหนา้ดิน 

มีพื ÊนทีÉสีเขียวภายในโครงการ เป็นไมย้ืนตน้ ไมค้ลมุดิน ปลกูไวต้ามแนว

รัÊว และบรเิวณทีÉวา่ง ของโครงการ 

-  ภาพทีÉ 4-2 

4. ติดตัÊงแนวกันดินชนิดไมเ้ทียม (Floor Plank) ความหนา 25 มิลลิเมตร กวา้ง  30 

เซนติเมตร ลกึ 30 เซนติเมตร บรเิวณพื ÊนทีÉสีเขียวทีÉมีความลาดเอยีง 

ดาํเนินการจดัใหมี้พื ÊนทีÉสีเขียวบริเวณทีÉมีความลาดเอียงไวแ้ลว้โดยติด

แนวกนัดินไมเ้ทียม 

- ภาพทีÉ 4-56 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

- ดแูลสภาพรัÊวโครงการใหส้มบรูณ ์มัÉนคง แข็งแรง 

 

สภาพรัÊวมีความสมบรูณ ์มัÉนคง แข็งแรงดี 

 

- 

 

ภาพทีÉ 4-1 

1.2 คุณภาพอากาศ 1)ฝุ่นละออง 

1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการเช่น ป้ายจาํกัดความเร็วไม่เกิน 30 กม./

ชม.สันนูนชะลอความเร็วของรถยนต ์ขนาดความยาว 6 เมตร ความกวา้ง 0.9 

เมตร ความสงู 0.075 เมตร เพืÉอไมใ่หเ้กิดการฟุง้กระจายของฝุ่ นบนผิวถนน 

 

ควบคุมความเร็วรถไวแ้ลว้ โดยติดป้ายจาํกัดความเร็วไม่เกิน 30 กม./

ชม. และมสีนันนูชะลอความเรว็รถไวบ้รเิวณพื ÊนทางวิÉงรถ 

 

- 

 

ภาพทีÉ 4-4 

 

 

แบบ ตต.3 
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ตารางทีÉ 4 (ต่อ) 
เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

2. จดัใหมี้พื ÊนทีÉสีเขียวภายในโครงการ ขนาดพื ÊนทีÉ 2,731.95 ตารางเมตร โดยเฉพาะ

บรเิวณแนวเขตทีÉดินเพืÉอใหพื้ชชว่ยยดึหนา้ดิน 

มีพื ÊนทีÉสี เขียวภายในโครงการ เป็น ไม้ยืนต้น ไม้คลุมดิน ปลูกไว้

ภายนอกอาคารตามแนวรัÊว และบรเิวณพื ÊนทีÉวา่งของโครงการ 

- ภาพทีÉ 4-2 

3. จดัทาํป้ายและสญัลกัษณจ์ราจรบนพื Êนทางใหช้ดัเจนและไมก่่อใหเ้กิดความสบัสน

ของผูข้บัขีÉ ทาํใหก้บัเคลืÉอนตวัของรถในโครงการทาํไดอ้ยา่งดีและปลอดภยั 

มีสญัลกัษณล์กูศรแสดงทิศทางวิÉงรถไวอ้ยา่งชดัเจนไมส่บัสน - ภาพทีÉ 4-2 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

- ทาํความสะอาดถนนภายในโครงการทกุวนั ตลอดระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 

- ดแูลพื ÊนทีÉสีเขียวในโครงการใหมี้ความสมบรูณส์วยงามทกุวนั ตลอด

ระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 

- ตรวจสอบป้ายตา่ง ๆ เชน่ ป้ายหา้มติดเครืÉองยนต ์ป้ายจาํกัดความเร็วใหอ้ยู่

ในสภาพดีมองเห็นชดัเจน  ไมล่บเลือน 

- จดัสว่นรบัเรืÉองรอ้งเรยีนผูท้ีÉไดร้บัผลกระทบจากโครงการ 

- ติดตามประเมนิจากสว่นรบัเรืÉองรอ้งเรยีนและแสดงความคิดเห็น หากพบว่า

มีเรืÉองรอ้งเรยีนตอ้งแกไ้ขปัญหาทนัที 

- โครงการตอ้งจัดใหมี้เจา้หน้าทีÉควบคุมและตรวจสอบผลการปฏิบัติตาม

มาตรการอยา่งเครง่ครดั 

- จดัใหมี้การตรวจวดัฝุ่ นละอองรวม (TSP) และฝุ่ นละอองขนาดไมเ่กิน 10 

ไมครอน(PM10) ภายในพื ÊนทีÉโครงการทกุ 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิด

ดาํเนินการ 

ดชันีการตรวจวดั 

1. ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) และฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 

ไมครอน (PM10) ภายในพื ÊนทีÉโครงการทุก 6 เดือน ตลอดระยะเปิด

ดาํเนินการ 

สถานทีÉตรวจวดั 

- ภายในบรเิวณพื ÊนทีÉโครงการ 

 

ทาํความสะอาดถนนทกุวนั 

ดแูลพื ÊนทีÉสีเขียวของโครงการรดนํÊาตน้ไมต้ดัแตง่ใหส้วยงาม 

ป้ายตา่ง ๆ อยูใ่นสภาพดีไมล่บเลือน มองเห็นไดช้ดัเจน 

 

ไมพ่บวา่มีเรืÉองรอ้งเรยีน 

 

ควบคมุการปฏิบตัิตามมาตรการเรืÉองฝุ่ นละออง ลา้งถนนเป็นประจาํไม่

มีฝุ่ นละอองสะสม และดาํเนินการตรวจวดัคณุภาพอากาศไวแ้ลว้ในครึÉง

ปีแรกของปี 2565 และรายงานตอ่หน่วยงานอนญุาตในเล่มรายงานฯใน

รายงานฯฉบบัเดือน มกราคม ถึง มิถนุายน 2565 

 

- 

 

ภาพทีÉ 4-9 

 

 

 

 

 

ภาพทีÉ 5 
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ตารางทีÉ 4 (ต่อ) 
เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

ความถีÉในการตรวจวดั 

- ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) และฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 

ไมครอน (PM10) ภายในพื ÊนทีÉ โครงการทุก 6 เดือนตลอดระยะเวลา

ดาํเนินการ 

การรายงานผล 

- จัดทาํรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิÉงแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอต่อหน่วยงานทีÉ เ กีÉยวข้องทีÉ ระบุใน

พระราชบญัญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิÉงแวดลอ้มแห่งชาติ (ฉบบัทีÉ 2) 

พ.ศ.2561 

ผูร้บัผิดชอบ 

- เจา้ของโครงการ (บรษัิท แอล เอช มอลล ์แอนด ์โฮเตล จาํกดั) 

 

 

 

 

 

จัดทาํรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฉบับเดือนมกราคม ถึง 

มิถนุายน 2565 

 

- 

 

- 

2) มลพิษทางอากาศ 

1. ในการระบายอากาศจากชัÊนจอดรถบริเวณชัÊน 1-5Mของอาคาร A ออกแบบให้

สามารถระบายอากาศไดอ้ยา่งสะดวกตลอดเวลาไมใ่หเ้กิดการสะสม มลพิษ 

 

ใชจ้อดรถชัÊนทีÉ 1 ถึง 5M มีลกัษณะเปิดโล่งไวแ้ลว้ มีช่องเปิดตลอดชัÊน

จอดรถลมพดัผ่านตลอดเวลา 

 

- 

 

ภาพทีÉ 4-6 

2. ออกแบบใหอ้าคารจอดรถของโครงการส่วนขยายใหส้ามารถระบายอากาศได้

สะดวกตลอดเวลาไมใ่หเ้กิดการสะสมของมลพิษ 

อาคารจอดรถของส่วนขยายสามารถระบายอากาศไดด้ี มีช่องเปิด

ขนาดใหญ่ 

- ภาพทีÉ 4-6 

3. ติดตัÊงป้ายหา้มติดเครืÉองยนตท์ิ Êงไวภ้ายในบรเิวณพื ÊนทีÉจอดรถ ใหส้ามารถสงัเกตได้

อยา่งชดัเจนและทัÉวถึง 

ติดป้ายหา้มติดเครืÉองยนตไ์วแ้ลว้บรเิวณชัÊนจอดรถของโครงการ - ภาพทีÉ 4-7 

4. ควบคมุความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจาํกัดความเร็วไม่เกิน 30 กม./

ชม.สันนูนชะลอความเร็วของรถยนต ์ขนาดความยาว 6 เมตร ความกวา้ง 0.9 

เมตร ความสงู 0.075 เมตร เพืÉอไมใ่หเ้กิดการฟุง้กระจายของฝุ่ นบนผิวถนน 

ควบคมุความเร็วรถโดยการติดป้ายจาํกัดความเร็วและมีสนันนูชะลอ

ความเรว็รถยนตท์ีÉทางวิÉงรถชัÊนลา่ง 

- ภาพทีÉ 4-4 และ 

ภาพทีÉ 4-5 

5. จดัทาํป้ายและสญัลกัษณจ์ราจรบนพื Êนทางใหช้ดัเจนและไมก่่อใหเ้กิดความสบัสน

ของผูข้บัขีÉ ทาํใหก้ารเคลืÉอนตวัของรถในโครงการและบรเิวณทางเขา้-ออกโครงการ

สามารถทาํไดอ้ยา่งดีและปลอดภยั 

มีป้ายและสญัลกัษณไ์ดแ้ก่ ลกูศรบอกทิศทางใหผู้ข้ับขีÉขับรถไปใหถู้ก

ทิศทางภายในโครงการ 

- ภาพทีÉ 4-8 
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ตารางทีÉ 4 (ต่อ) 
เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

6. จดัใหมี้พื ÊนทีÉสีเขียวภายในโครงการ โดยมีขนาดพื ÊนทีÉรวม 2,731.95 ตารางเมตร 

เพืÉอใหต้น้ไมด้ังกล่าวช่วยดูดซับมลพิษจากทีÉจอดรถของโครงการ โดยพันธุ์ไมท้ีÉ

โครงการเลือกปลูกมีอัตราการสังเคราะห์แสง 3,280.31 โมล หรือคิดเป็น 

144,333.64 กรมัซึÉงมากกว่าปริมาณก๊าซคารบ์อนมอนอกไซดท์ีÉเกิดจากรถยนต ์

138,487.95 กรมั/วนั ตน้ไมใ้นโครงการจงึดดูซบัไดเ้พยีงพอ 

มีพื ÊนทีÉสีเขียวภายในโครงการไวแ้ลว้ และช่วยดดูซบัมลพิษจากทีÉจอด

รถและรถทีÉวิÉงภายในโครงการไดเ้ป็นอยา่งด ี

 ภาพทีÉ 4-2 

7. จดัใหมี้การปลูกเขียวหมืÉนปี และคลา้มา้ลายในกระบะบริเวณดา้นทิศตะวันออก

และทิศตะวนัตกของชัÊนจอดรถในชัÊนทีÉ 1-5M ของอาคาร A เพืÉอดดูซบัมลพิษใน

พื ÊนทีÉจอดรถ 

โครงการยังไม่มีการปลูกตน้เขียวหมืÉนปี และคลา้มา้ลายในกระบะ

บรเิวณทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตกของชัÊนจอดรถ 1 ถึง 5 M  

 ภาพทีÉ 4-9 

8. โครงการจะกาํหนดใหมี้มาตรการในการจดัการดูแลพื ÊนทีÉสีเขียวใหส้ามารถอยู่ได้

อยา่งยัÉงยืน ดงันี Ê 

- กาํหนดใหร้ดนํÊาตน้ไมท้กุวนั วนัละครัÊง 

- ใสปุ่๋ ย ถอนวชัพชื โดยทาํเป็นประจาํ 

- ตดัแตง่ใหมี้ความสวยงาม 

- ปลกูตน้ไมช้ดเชยทดแทนตน้ไมท้ีÉตายไป 

- จดัใหมี้ผูร้บัผิดชอบเป็น(คนสวน) ในการดแูลพื ÊนทีÉสีเขียวใหมี้ความสมบูรณ์

ตลอดเวลา 

ดูแลตัดแต่ง ให้ปุ๋ ย รดนํÊาต้นไม้อย่างสมํÉาเสมอ ตลอดระยะเปิด

ดาํเนินการ 

- ภาพทีÉ 4-2 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

- ดูแลพื ÊนทีÉสี เขียวในโครงการให้มีความสมบูรณ์สวยงามทุกวัน ตลอด

ระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 

- ตรวจสอบป้ายและสญัลกัษณต์่าง ๆ เช่นป้ายหา้มติดเครืÉองยนต ์ป้ายจาํกัด

ความเรว็ ใหอ้ยูใ่นสภาพดีมองเห็นชดัเจน ไมล่บเลือน 

- ติดตามประเมินจากส่วนรบัเรืÉองรอ้งเรียนและแสดงความคิดเห็น หากมีเรืÉอง

รอ้งเรยีนตอ้งแกไ้ขปัญหาทนัที 

- จัดใหมี้การตรวจวัดมลพิษทางอากาศโดยกาํหนดใหมี้ดัชนีตรวจวัด ไดแ้ก่ 

ก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์(CO) สารประกอบไฮโดรคารบ์อน (HC) ก๊าซ 

 

พื ÊนทีÉสีเขียวมีความสมบรูณส์วยงามทกุวนั 

 

ป้ายสญัลกัษณต์า่ง ๆ อยูใ่นสภาพดีมองเห็นชดัเจน 

 

ไมมี่เรืÉองรอ้งเรยีน 

 

ตรวจวดัก๊าซมลพิษในบรรยากาศไดแ้ลว้อยูใ่นเกณฑด์ี 

 

- 

 

ภาพทีÉ 4-2 

 

 

 

 

 

ภาพทีÉ 5 
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ตารางทีÉ 4 (ต่อ) 
เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ภายในพื ÊนทีÉโครงการทุก 6 เดือน ตลอด

ระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 

ดชันีในการตรวจวดั 

- ก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์(CO) 

- สารประกอบไฮโดรคารบ์อน (HC) 

- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) 

- ก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) 

ความถีÉในการตรวจวดั 

- ก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์(CO) สารประกอบไฮโดรคารบ์อน (HC) ก๊าซ

ไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) และก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด(์SO2) ภายในพื ÊนทีÉ

โครงการทกุ 6 เดือนตลอดระยะเวลาดาํเนินการ 

การรายงานผล 

- จัดทาํรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิÉงแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอต่อหน่วยงานทีÉ เ กีÉ ยวข้องทีÉ ระบุใน

พระราชบญัญัติส่งเสริมและรกัษาคณุภาพสิÉงแวดลอ้มแห่งชาติ (ฉบับทีÉ 2) 

พ.ศ.2561 

ผูร้บัผิดชอบ 

- เจา้ของโครงการ (บรษัิท แอล เอช มอลล ์แอนด ์โฮเตล จาํกดั) 

 

ไม่มีฝุ่ นละอองสะสม และดาํเนินการตรวจวัดคณุภาพอากาศไวแ้ลว้

ในครึÉงปีแรกของปี 2565 และรายงานต่อหน่วยงานอนุญาตในเล่ม

รายงานฯในรายงานฯฉบบัเดือน มกราคม ถึง มถินุายน 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทาํรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฉบับเดือนมกราคม ถึง 

มิถนุายน 2565 

 

- 

 

ภาพทีÉ 5 
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ตารางทีÉ 4 (ต่อ) 
เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

1.3 เสียง 

1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจาํกัดความเร็ว ไม่เกิน 30 

กิโลเมตร/ชัÉวโมง จดัใหมี้การทาํสนันนูชะลอความเร็วของรถยนต ์ขนาดความยาว 

6 เมตร ความกวา้ง 0.9 เมตร ความสงู 0.075 เมตร เพืÉอไม่ใหเ้กิดการฟุ้งกระจาย

ของฝุ่ นบรเิวณผิวถนน และลดเสียงจากการแลน่ของรถยนต ์

 

มีสันนูนชะลอความเร็วไวแ้ลว้บริเวณทางวิÉงรถเพืÉอชะลอความเร็ว 

และลดเสียงดงัของเครืÉองยนตร์ถ 

 

- 

 

ภาพทีÉ 4-5 

2. ติดตัÊงป้ายหา้มเรง่เครืÉองยนตไ์วบ้รเิวณทีÉจอดรถและทางวิÉงภายในโครงการใหเ้ห็น

อยา่งชดัเจน 

ติดป้ายหา้มเรง่เครืÉองยนตไ์วแ้ลว้มองเห็นไดช้ดัเจน - ภาพทีÉ 4-11 

3. กาํหนดใหห้มอ้แปลงไฟฟา้โครงการเลือกใหมี้ระดบัเสียงทีÉระยะ 1 เมตรไม่เกิน 67 

เดซิเบล (เอ) 

ระดบัเสียงไมเ่กิน 67 เดซิเบลเอ - ภาพทีÉ 5 

4. จัดใหมี้พื ÊนทีÉสีเขียวโดยปลูกไมย้ืนตน้บริเวณโดยรอบแนวทีÉดินโครงการ ไดแ้ก่ 

มะพรา้ว ปาลม์ยะวา ประดูป่่า จิกนํÊา และอนิทนิลนํÊา ซึÉงตน้ไมด้งักลา่วเป็นแนวกนั

ชนชว่ยลดระดบัเสียงจากโครงการไดอี้กทางหนึÉง 

มีพื ÊนทีÉปลูกไมย้ืนตน้ไวร้อบแนวเขตทีÉดินช่วยลดระดบัเสียงดงัทีÉเกิด

จากการจราจรภายในโครงการ 

- ภาพทีÉ 4-2 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

- จดัใหมี้สว่นรบัเรืÉองรอ้งเรยีนผูท้ีÉไดร้บัผลกระทบจากโครงการ 

- ตรวจสอบป้ายชืÉอและสัญลักษณต์่าง ๆ เช่น ป้ายหา้มติดเครืÉองยนต ์ป้าย

จาํกดัความเรว็ ใหอ้ยูใ่นสภาพดีมองเห็นชดัเจน ไมล่บเลือน 

- ติดตามประเมนิจากสว่นรบัเรืÉองรอ้งเรยีนและความคิดเห็น หากพบว่ามีเรืÉอง

รอ้งเรยีนตอ้งแกไ้ขปัญหาทนัที 

- จัดใหมี้การตรวจวัดระดับเสียง (Leq) 24 ชัÉวโมง และระดับเสียงสูงสุด 

(Lmax) ภายในพื ÊนทีÉสถานีไฟฟา้ยอ่ย (Sub station) 

ดชันีการตรวจวดั 

- ระดบัเสียง (Leq) 24 ชัÉวโมง 

- ระดบัเสียงสงูสดุ (Lmax) 

สถานทีÉตรวจวดั 

- สถานีไฟฟา้ยอ่ย (Sub station) 

 

ป้ายสญัลกัษณต์า่ง ๆ อยูใ่นสภาพดี มองเห็นไดช้ดัเจน 

 

ไมพ่บวา่มีเรืÉองรอ้งเรยีนแตอ่ยา่งใด 

 

 

ตรวจวัดระดับเสียงทีÉสถานีไฟฟ้าย่อยไว้แล้วพบว่าไม่เ กินค่า

มาตรฐานระดบัเสียงเฉลีÉย 24 ชัÉวโมงและระดบัเสียงสงูสดุ 

 

- 

 

ภาพทีÉ 4-4 และ 

ภาพทีÉ 4-5 

 

 

 

 

ภาพทีÉ 5 
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ตารางทีÉ 4 (ต่อ) 
เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

การรายงานผล 

- จัดทาํรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิÉงแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอต่อหน่วยงานทีÉ เ กีÉ ยวข้องทีÉ ระบุใน

พระราชบญัญัติส่งเสริมและรกัษาคณุภาพสิÉงแวดลอ้มแห่งชาติ (ฉบับทีÉ 2) 

พ.ศ.2561 

ผูร้บัผิดชอบ 

- เจา้ของโครงการ (บรษัิท แอล เอช มอลล ์แอนด ์โฮเตล จาํกดั) 

 

จัดทาํรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฉบับเดือนมกราคม ถึง 

มิถนุายน 2565 

 

- 

 

- 

1.4 คุณภาพนํÊา 

1. โครงการจดัใหมี้ระบบบาํบดันํÊาเสียภายในพื ÊนทีÉโครงการเพืÉอบาํบดันํÊาเสียใหมี้ค่า 

BOD ในนํÊาทิ Êงไมเ่กิน 20 มิลลิกรมั/ลิตร ดงันี Ê 

(1) ระบบบาํบดันํÊาเสียสว่นสรรพสินคา้พาณิชย ์เป็นระบบบาํบดันํÊาเสียชนิดเติม

อากาศแบบ Deep Shaft จาํนวน 1 ชดุ ตัÊงอยู่ใตด้ินดา้นทิศตะวนัออกของ

อาคารโครงการ ออกแบบใหส้ามารถรองรบันํÊาเสียไดป้ระมาณ 2,300 ลบ.ม./

วนั ซึÉงจะรองรบันํÊาเสียจากสว่นสรรพสินคา้พาณิชยป์ริมาณ 1,819 ลบ.ม./วนั

และจากอาคารจอดรถประมาณ 36 ลบ.ม./วนั  

(2) ระบบบาํบดันํÊาเสียสว่นโรงแรม  เป็นระบบบาํบดันํÊาเสียชนิดเติมอากาศแบบ

ตะกอนแรง่ (Activated Sludge) จาํนวน 1 ชดุ ออกแบบใหส้ามารถรองรบั

นํÊาเสียไดป้ระมาณ 310 ลบ.ม./วนั ซึÉงรองรบันํÊาเสียจากส่วนโรงแรมปริมาณ 

297 ลบ.ม./วนั  

 

 

 

มีระบบบาํบดันํÊาเสียในส่วนของสรรพสินคา้พาณิชยแ์บบเติมอากาศ 

Deep Shaft จาํนวน 1 ชดุ(สว่นเดิม) 

 

 

 

มีระบบบาํบัดนํÊาเสียในส่วนของโรงแรม แบบเติมอากาศแบบ แร่ง 

(Activated Sludge) จาํนวน 1 ชดุ (สว่นเดิม) 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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ตารางทีÉ 4 (ต่อ)  
เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

2. ออกแบบความลาดเอียงของถงัตกตะกอนของระบบบาํบดันํÊาเสียแบบ Activated 

Sludge ใหมี้ความลาดเอียงทาํมมุ 60 องศา เพืÉอใหส้ามารถตกตะกอนไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ความลาดเอียงทาํมมุ 60 องศาไวแ้ลว้ - - 

3. จดัใหมี้เจา้หนา้ทีÉทีÉมีความรูค้วามชาํนาญ ดูแลรกัษาและควบคมุระบบบาํบดันํÊา

เสียของโครงการใหท้าํงานไดอ้ยา่งตอ่เนืÉองและมปีระสิทธิภาพ 

มีเจา้หนา้ทีÉฝ่ายชา่งของสว่นสรรพสินคา้พาณิชย ์และฝ่ายช่างของ

สว่นโรงแรมทีÉมีความรูใ้นการดแูลระบบบาํบดันํÊาเสียไวแ้ลว้ 

- - 

4. ประสานใหร้ถสูบสิÉงปฏิกูลของเมืองพัทยา มาสูบตะกอนส่วนเกินไปกาํจดัทุก 3 

เดือน 

มีรถมาสบูสิÉงปฏิกลูเมืÉอเต็ม - ภาพทีÉ 4-51 

5. กาํหนดใหมี้มาตรการในชว่งการดแูล บาํรุงรกัษา และซอ่มแซมระบบบาํบดันํÊาเสีย

แบบตะกอนเร่ง(Activated Sludge)อยู่ใตด้ินบริเวณทางวิÉงรถบริเวณดา้นทิศใต้

ดงันี Ê 

- ประสานใหร้ถสบูสิÉงปฏิกูลของเมืองพัทยามาสูบตะกอนในช่วงเชา้ 08.30-

09.30 น. ก่อนเวลาทีÉหา้งสรรพสินคา้เปิดใหบ้ริการ เพืÉอหลีกเลีÉยงช่วงเวลาทีÉ

ผูม้าใชบ้รกิารสว่นสรรพสินคา้และสว่นของโรงแรมนอ้ยทีÉสดุ 

- ในชว่งเวลาทีÉมีการสบูสิÉงปฏิกลู หรอืเปิดฝาถงัเพืÉอเก็บไขมนัหรอืเก็บตวัอย่าง

นํÊาจะตอ้งจัดใหมี้การตัÊงกรวยยางแบ่งกัÊนบริเวณทางวิÉงดา้นทิศใตใ้หเ้หลือ

เสน้ทางทีÉสามารถสัญจรได ้2 ช่องทาง(ทางวิÉงรถในโครงการมี 3 ช่องทาง 

จดัการเดินรถแบบทิศทางเดียว กวา้ง 10.5 เมตร)รวมทัÊงจัดใหมี้เจา้หนา้ทีÉ

คอยอาํนวยความสะดวกดา้นการจราจรภายในโครงการสาํหรบัระบบบาํบดั

นํÊาเสียสว่นสรรพสินคา้พาณิชยน์ัÊนตัÊงอยู่ใตอ้าคาร ส่วนสรรพสินคา้พาณิชย์

ซึÉงส่วนถังบาํบดัและถังเก็บตะกอนตัÊงอยู่ใตอ้าคาร และระบบบาํบัดนํÊาเสีย

จะทาํการรีดตะกอน (Sludge Dewatering)ทกุๆ 15 วัน และจดบันทึกทาํ

รายงานผลทกุครัÊงโดยโครงการจะนาํกากตะกอนใส่ในกระถางทีÉมีกระดาษ

กรองทีÉกน้กระถาง เพืÉอใหส้่วนทีÉเป็นนํÊาซึมออกจากกากตะกอนและทาํให้

สว่นทีÉเป็นนํÊาซมึออกจากกากตะกอนและทาํใหแ้หง้เป็นกอ้นนาํใสถ่งุดาํ 

รถสบูสิÉงปฏิกลูเมืองพทัยามาดาํเนินการในช่วงเชา้ก่อนเปิดบริการ 

และดาํเนินการติดตัÊงกรวยยางแบง่ทางใหมี้การวิÉงของรถได ้และมี

เจา้หนา้ทีÉคอยอาํนวยความสะดวกไวแ้ลว้ 

ประสานใหร้ถสบูตะกอนมาสบูช่วงเชา้ไวแ้ลว้ก่อนเวลาทีÉหา้งและ

โรงแรมเปิด 

 

ชว่งเวลาทีÉเปิดฝาถังเพืÉอเก็บไขมนัหรือตวัอย่างนํÊา จะตัÊงกรวยยาง

สีแดงเป็นสญัลกัษณใ์หส้ามารถเก็บตวัอยา่งนํÊาไดส้ะดวก 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

ภาพทีÉ 4-51 

 

 

 

 

 

ภาพทีÉ 4-51 

 



รารายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ TERMINAL 21 PATTYA CARPARKING ตัÊงอยูท่ีÉ ถ.พทัยาเหนือ ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ จ.ชลบรุ ี

                                                                                                                - 42 -                                                                             บริษัท วิมนค์อนซ ์จาํกดั 

ตารางทีÉ 4 (ต่อ)  
เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

6. จดัใหมี้พนักงานตักไขมนัออกจากถังดกัไขมันออกจากถังดักไขมนัทุก ๆ 2-3 วัน 

และจดบนัทึกทกุครัÊง โดยนาํกากไขมนัมาใส่ในกระถางทีÉมีกระดาษทิชชรูองทีÉกน้

กระถางเพืÉอใหส้ว่นทีÉเป็นนํÊาซมึออกจากไขมนัและทิ Êงไวจ้นแหง้เป็นกอ้นก่อนนาํใส่

ถงุดาํ จากนัÊนนาํไปทิ ÊงรวมกันกบัมลูฝอยทีÉหอ้งพกัมลูฝอยแหง้ของโครงการ 

มีพนกังานตกัไขมนัในถังดกัไขมนัในหอ้งครวัของส่วนโรงแรมและ

ส่วนสรรพสินคา้ เป็นประจาํทุกวนัและผึÉงใหแ้หง้ก่อนนาํไปถงุดาํ

และพกัไวใ้นหอ้งพกัมลูฝอยแหง้ของโครงการ 

- ภาพทีÉ 4-12 

7. จดัใหมี้การแยกมิเตอรส์าํหรบัระบบบาํบดันํÊาเสียโดยเฉพาะแยกจากระบบอืÉน ๆ 

เพืÉอใหส้ามารถติดตามตรวจสอบการใชง้านของระบบบาํบดันํÊาเสียใหไ้ดแ้ละให้

เกิดความมัÉนใจว่าโครงการจะเดินระบบบาํบัดนํÊาเสียตลอดระยะเวลาทีÉเปิด

ดาํเนินการ 

มีมเิตอรแ์ยกสาํหรบัระบบบาํบดันํÊาเสียโดยเฉพาะไวแ้ลว้ - ภาพทีÉ 5-13 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

        วิธีการติดตามตรวจสอบ 

- จดัใหมี้การตรวจสอบคณุภาพนํÊา ณ จดุก่อนและหลงัออกจากระบบบาํบัด

นํÊาเสียทกุ 1 เดือน  

- ดชันีตรวจวดั pH , BOD , Fat Oil&Grease , Suspened Solids , Total 

Dissolved Solids , Sulfide , TKN  

จดุเก็บตวัอยา่งนํÊาของโครงการ ดงันี Ê 

 คุณภาพนํÊาก่อนการบาํบัด คือ บ่อปรับสมดุล (ระบบบาํบัดนํÊา

เสียแบบ Deep Shaft และถงัปรบัสมดลุ ระบบบาํบดันํÊาเสียแบบ 

Activated Sludge) 

 คณุภาพนํÊาทิ Êงหลงัการบาํบดั คือ บ่อสบูนํÊาออก (ระบบบาํบดันํÊา

เสียแบบ Deep Shaft และถงัปรบัสมดลุ ระบบบาํบดันํÊาเสียแบบ 

Activated Sludge) 

 คุณภาพนํÊาทิ Êงก่อนระบาย คือ บ่อตรวจคุณภาพนํÊาทิ Êงพรอ้ม

ตะแกรงดกัขยะ 

 

ตรวจสอบคุณภาพนํÊาทีÉบ่อตรวจคุณภาพนํÊาทิ Êงไวแ้ลว้ ในเดือน 

มกราคม ถึง มิถุนายน 2565 (รวมเดือนธันวาคม 2564 ไวด้ว้ย

แลว้) 

 

- 

 

ภาพทีÉ 5 
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ตารางทีÉ 4 (ต่อ) 
เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

      ความถีÉการตรวจวดั 

- เดือนละ 1 ครัÊง ตลอดระยะเวลาดาํเนินการ  

การรายงานผล 

- โครงการจะเก็บสถิติและข้อมูลการทาํงานของระบบบาํบัดนํÊาเสียตาม

กฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและขอ้มลู การ

จดัทาํบนัทกึรายละเอยีดและรายงานสรุปผลการทาํงานของระบบบาํบดันํÊา

เสีย พ.ศ.2555 (ตามบทบญัญัติในมาตรา 80 แห่งพระราชบญัญัติส่งเสริม

และรกัษาคณุภาพสิÉงแวดลอ้มแหง่ชาติ พ.ศ.2535) ดงันี Ê 

 จดัเก็บสถิติและขอ้มลูซึÉงแสดงผลการทาํงานของระบบบาํบดันํÊา

เสียในแต่ละวันตามแบบ ทส.1 และจัดเก็บไว้ ณ สถานทีÉตัÊง

แหลง่กาํเนิดมลพิษนัÊนเป็นเวลา 2 ปี 

 จดัทาํรายงานสรุปผลการทาํงานของระบบบาํบดันํÊาเสียในแต่ละ

เดือน ตามแบบ ทส.2 เสนอต่อเจา้พนักงานทอ้งถิÉน (นายกเมือง

พทัยา) ภายในวนัทีÉ 15 ของเดือนถดัไป 

ผูร้บัผิดชอบ 

เจา้ของโครงการ (บรษัิท แอล เอช มอลล ์แอนด ์โฮเตล จาํกดั) 

 

เดือนละ 1 ครัÊงตัÊงแตเ่ดือนมกราคม ถึง มิถนุายน 2565 

 

เก็บสถิติและขอ้มลูการทาํงานของระบบบาํบดันํÊาเสียไว ้ตามแบบ 

ทส.1 และทส.2 ส่งใหก้ับเทศบาลเมืองพัทยาทกุวนัทีÉ 15 ของทุก

เดือน 

 

- 

 

- 

3.2 ทรพัยากรสิÉงแวดล้อมทางชีวภาพ 

2.2.1 นิเวชวิทยาทางบก 

1. ดาํเนินการตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบตอ่ทรพัยากรสิÉงแวดลอ้มทาง

กายภาพ ไดแ้ก่ คุณภาพอากาศ เสียงและความสัÉนสะเทือน คุณภาพนํÊา และ

คณุคา่การใชป้ระโยชนข์องมนษุย ์อยา่งเครง่ครดั 

 

 

ดาํเนินการตามมาตรการป้องกันผลกระทบดา้น อากาศ เสียง

ความสัÉนสะเทือน นํÊา และคณุค่าการใชป้ระโยชนข์องมนษุย ์ตาม

ระบบตา่ง ๆ ของโครงการทีÉมีอยา่งเครง่ครดั 

 

 

- 

 

 

- 
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ตารางทีÉ 4 (ต่อ) 
เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

2.2.2 นิเวศวิทยาทางนํÊา 

1. ดแูลรกัษาระบบบาํบดันํÊาเสียสาํเรจ็รูปแตล่ะชดุใหส้ามารถทาํงานไดอ้ยา่งตอ่เนืÉอง

และมปีระสิทธิภาพ 

 

ดแูลรกัษาระบบบาํบดันํÊาเสียอยา่งตอ่เนืÉองไวแ้ลว้ 

 

 

- 

 

- 

3.3 คุณคา่การใช้ประโยชนข์องมนุษย ์

3.3.1 การใช้นํÊา 

โครงการสว่นเดิม 

1. จัดใหมี้นํÊาสาํรองเก็บไวใ้นถังเก็บนํÊาใตด้ินและถังเก็บนํÊาชัÊนดาดฟ้า โดยส่วน

สรรพสินคา้พาณิชย ์ปริมาณ 3,400 ลบ.ม. สาํรองนํÊาใชไ้ดน้าน 1.3 วนั และส่วน

โรงแรมปรมิาณ 600 ลบ.ม. สาํรองนํÊาใชไ้ดน้าน 1.2 วนั 

 

 

 

สาํรองนํÊาใชไ้วใ้นถังเก็บนํÊาใตด้ิน และถังเก็บนํÊาดาดฟ้าไวแ้ลว้ใน

สว่นของสรรพสินคา้พาณิชย ์และสว่นโรงแรม มปีรมิาณนํÊาใชอ้ยา่ง

เพียงพอและสาํรองไวใ้ชไ้ดน้านประมาณ 1.2 วนั 

 

 

 

- 

 

 

 

ภาพทีÉ 4-14 

 

2. จัดใหมี้ระบบสูบนํÊาในอาคารซึÉงทาํหน้าทีÉสูบจ่ายนํÊาโดยไม่ดึงนํÊาใชม้าจากท่อ

ประปาโดยตรง ซึÉงกาํหนดเวลาการสูบนํÊาในช่วง 24.00-05.00 น. ซึÉงอยู่นอก

ชว่งเวลาทีÉผูพ้กัอาศยัใกลเ้คียงมีการใชน้ํÊามาก 

เครืÉองสูบนํÊาในอาคาร สูบจ่ายนํÊาจากถังสาํรองนํÊาใตด้ิน และถัง

เก็บนํÊาดาดฟ้า ไม่มีการสูบจ่ายนํÊาจากท่อประปาโดยตรง และสูบ

ในชว่งเวลาทีÉกาํหนด 

- ภาพทีÉ 4-14 

3. จดัใหมี้เจา้หนา้ทีÉคอยดแูลรกัษาระบบเสน้ทอ่ประปาใหอ้ยูใ่นสภาพด ี มีเจา้หนา้ทีÉฝ่ายชา่งดแูลทอ่ประปาอยูใ่นสภาพดีไมมี่สนิม - - 

4. ออกแบบโดยเลือกใชสุ้ขภัณฑท์ีÉประหยัดนํÊาหรืออุปกรณท์ีÉมีประสิทธิภาพสูงทัÊง

ก๊อกประหยดันํÊา ชกัโครก และหวัฉีดประหยดันํÊา 

ใชส้ขุภณัฑป์ระหยดันํÊาทัÊงหมด - ภาพทีÉ 4-15 

5. ติดป้ายรณรงคก์ารประหยดันํÊาภายในพื ÊนทีÉโครงการ มีป้ายรณรงคใ์หป้ระหยดันํÊาติดไวท้ีÉบรเิวณก๊อกนํÊาภายในหอ้งนํÊา - ภาพทีÉ 4-15 

6. กาํหนดใหพ้นกังานใชภ้าชนะรองนํÊาและซกัลา้งอปุกรณใ์นภาชนะก่อนทีÉจะนาํไป

เช็ดถ ูซึÉงจะใชน้ํÊานอ้ยกวา่การใชส้ายยางฉีดลา้งทาํความสะอาดโดยตรง 

พนักงานใช้นํÊาในการเช็ดลา้งอุปกรณ์เท่าทีÉจาํเป็น ถ้าเป็นวัสดุ

ภายในโครงการจะใชผ้า้ชบุนํÊาและนํÊายาฆ่าเชื Êอโรคเชด็ถ ู

- - 

7. จดัใหมี้ชา่งซอ่มบาํรุงซึÉงทาํหนา้ทีÉตรวจสอบรอยรัÉวของอปุกรณท์ีÉใชอ้ย่างสมํÉาเสมอ

เป็นประจาํทกุเดือน หากพบการรัÉวซมึใหร้บีซอ่มแซมทนัที 

ช่างซ่อมบาํรุงคอยตรวจตราอปุกรณป์ระปาไวอ้ย่างสมํÉาเสมอ ยัง

ไมพ่บวา่มีการรัÉวซมึ ปัจจบุนัลา้งทาํความสะอาดไวแ้ลว้ 

- ภาพทีÉ 4-53 
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ตารางทีÉ 4 (ต่อ) 
เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

8. กาํหนดใหมี้การปิดวาลว์ ควบคมุการจา่ยนํÊาจากท่อเมนประปาดา้นหนา้โครงการ

เ ข้ า สู่ ถั ง เ ก็ บ นํÊ า ข อ ง โ ค ร ง ก า ร ใ น ช่ ว ง  0 6 . 0 0 -0 9 . 0 0  ย 

และช่วงเวลา 19.00-21.00 น.ซึÉงช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาทีÉผู ้พักอาศัย

ขา้งเคียงมกีารใชน้ํÊาเป็นจาํนวนมาก 

ดาํเนินการเปิดวาลว์และปิดวาลว์ในช่วงเวลาทีÉกาํหนด ไม่ใหมี้

ผลกระทบตอ่ผูพ้กัอาศยัในชมุชนขา้งเคียง 

- - 

9. โครงการจะต้องควบคุมพนักงานของโครงการใหป้ฏิบัติตามมาตรการอย่าง

เครง่ครดั 

อบรมพนักงานทุกคนให้ปฏิบัติตามมาตรการฯอย่างเคร่งครัด 

สมํÉาเสมอ เชน่ การใชน้ํÊาอยา่งประหยดัมีป้ายรณรงคไ์วแ้ลว้ 

- ภาพทีÉ 4-15 

โครงการสว่นขยาย 

10. จดัใหมี้ถงัเก็บนํÊาสาํเรจ็รูปภายในหอ้งเครืÉองสบูนํÊาจาํนวน 2 ถัง แต่ละถังมีความจ ุ

5 ลบ.ม. รวม 2 ถัง มีความจ ุ10 ลบ.ม.สาํรองนํÊาเพืÉอการอปุโภค-บริโภคทัÊงหมด 

โดยจะติดตัÊงเครืÉองสบูนํÊา จาํนวน 2 เครืÉอง แต่ละเครืÉองมีอตัราการสบู 4.57 ลบ.

ม./วินาทีทีÉ TDH 60 เมตร สาํหรบัจา่ยนํÊาไปยงัสว่นตา่ง ๆ ของอาคารจอดรถ 

 

มีถงัสาํเรจ็รูปภายในหอ้งเครืÉองสบูนํÊาจาํนวน 2 ถัง ความจ ุ10 ลบ.

ม.เพืÉอการอปุโภค-บรโิภคไวแ้ลว้สามารถจ่ายนํÊาใหเ้พียงพอสาํหรบั

การใชน้ํÊาทีÉอาคารจอดรถ 

 

- 

 

- 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

วิธีการติดตามตรวจสอบ 

- ตรวจสอบเสน้ท่อประปาและทาํงานของเครืÉองสบูนํÊาและวาลว์ต่าง ๆ เดือน

ละ 1 ครัÊง ตลอดระยะเวลาเปิดดาํเนินการ หากพบเหตุบกพร่องต้อง

ดาํเนินการแกไ้ขทนัที 

- ดูแลทําความสะอาดถังเก็บนํÊาใช้ 6 เดือน/ครัÊง ตลอดระยะเวลาเปิด

ดาํเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

- เจา้ของโครงการ (บรษัิท แอล เอช มอลล ์แอนด ์โฮเตล จาํกดั) 

 

เสน้ท่อประปาและเครืÉองสบูนํÊาวาลว์นํÊาต่าง ๆ อยู่ในสภาพดี ไม่มี

รัÉวซมึ 

 

ทาํความสะอาดถงัเก็บนํÊาไวแ้ลว้อยา่งสมํÉาเสมอ 

 

- 

 

- 

 

 

ภาพทีÉ 4-53 
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ตารางทีÉ 4 (ต่อ) 
เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

3.3.2  สระว่ายนํÊา 

1) คุณภาพสระว่ายนํÊา 

1. ในการฆ่าเชื Êอโรคในสระวา่ยนํÊาจะใชร้ะบบเกลือ (Salt Chlorinated) 

 

 

ใชร้ะบบในการฆ่าเชื Êอโรคในสระวา่ยนํÊาเป็นระบบเกลือ 

 

 

- 

 

 

- 

2. เดินระบบกรองวันละ 1 ครัÊง ครัÊงละ 2 ชัÉวโมง ทัÊงนี Ê ขึ Êนอยู่กับความขุ่นของนํÊาใน

สระวา่ยนํÊา กรณีทีÉน ํÊาขุ่นใหด้าํเนินการเดินระบบทนัทีจนกวา่นํÊาในสระวา่ยนํÊาจะใส 

หลงัจากนัÊน ดาํเนินการเดินระบบวนัละ 1 ครัÊง ครัÊงละ 2 ชัÉวโมง ในช่วงทีÉสระว่าย

นํÊาปิดบรกิาร 

ระบบกรองทาํงานไดเ้ป็นอย่างดี นํÊาสระว่ายนํÊา มีความใสทุกวัน 

และเดินระบบกรองเป็นไปตามทีÉกาํหนด 

- ภาพทีÉ 4-16 

3. ดาํเนินการดดูตะกอน ลา้งตะไคร ่และตกัเศษผงสปัดาหล์ะ 1 ครัÊง ดาํเนินการตกัเศษผง เป็นประจาํทกุวนัและลา้งตะไครท่กุสปัดาห ์ - ภาพทีÉ 4-16 

4. จดัใหมี้ป้ายแสดงกฎขอ้ปฏิบัติสาํหรบัผูใ้ชส้ระว่ายนํÊา โดยมีขอ้ความอย่างนอ้ย

ดงันี Ê 

- ตอ้งสวมชดุวา่ยนํÊาทีÉสะอาดในการลงใชส้ระวา่ยนํÊา 

- จาํนวนสงูสดุผูใ้ชส้ระวา่ยนํÊา 

- ตอ้งชาํระรา่งกายก่อนลงใชส้ระวา่ยนํÊาทกุครัÊงและหา้มทาํสระวา่ยนํÊาสกปรก 

- ผูเ้ป็นโรคตาแดง ผิวหนัง หวัด หูเป็นนํÊาหนวก หรือโรคติดต่ออืÉน ๆ หา้มใช้

สระวา่ยนํÊา 

- หา้มปัสสาวะ บว้นนํÊาลาย หรอืสัÉงนํÊามกูลงในนํÊา 

 

 

มีป้ายแสดงกฎขอ้ปฏิบตัิสาํหรบัผูใ้ชส้ระวา่ยนํÊาไวแ้ลว้โดยมีขอ้ควร

ปฏิบตัิติดไวแ้ลว้ 

 

 

- 

 

 

ภาพทีÉ 4-17 

5. จดัใหมี้ผูมี้ความรูค้วามสามารถดูแลปรบัปรุงคณุภาพนํÊาในสระว่ายนํÊาใหอ้ยู่ใน

เกณฑม์าตรฐาน 

มีชา่งชาํนาญการดแูลสระวา่ยนํÊาอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานตลอดเวลา - - 

6. จดัใหมี้ตรวจวิเคราะหค์ณุภาพนํÊาทางชีววิทยาของนํÊาสระว่ายนํÊาสปัดาหล์ะ 1ครัÊง 

โดยเก็บตวัอยา่ง อยา่งนอ้ย 2 จดุ สว่นลกึ และส่วนตื Êน ในขณะทีÉมีผูใ้ชส้ระว่ายนํÊา

มากทีÉสดุ และจดัทาํเป็นสถิติใหเ้จา้หนา้ทีÉตรวจสอบได ้โดยดชันีทีÉตรวจวดั ไดแ้ก่ 

Coliform Bacteria และจลุินทรียก์ลุ่มทีÉทาํใหเ้กิดโรค(ไดแ้ก่ Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus , Pseudomonas aeruginosa) 

ยงัมิไดท้าํการวิเคราะหค์ณุภาพนํÊาสระว่ายนํÊาทีÉกาํหนดสปัดาหล์ะ 

1 ครัÊงแตเ่ป็นการเก็บตวัอยา่งเดือนละ 1 ครัÊง 

- ภาพทีÉ 5 
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ตารางทีÉ 4 (ต่อ) 
เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

7. จัดใหมี้การตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และปริมาณคลอรีนตกคา้ง 

(Residual Chlorine) ของนํÊาในสระทุกวัน วันละ 2 ครัÊง ก่อนเปิดและหลังปิด

บริการ และจัดใหมี้การตรวจเพิÉมระหว่างวนัในการทีÉมีผูม้าใชบ้ริการจาํนวนมาก 

หรอืเป็นวนัทีÉมีแสงแดดจดั โดยจดัทาํเป็นสถิติใหเ้จา้หนา้ทีÉตรวจสอบได ้

ตรวจวดัคา่ pH และ Residual Chlorine ทกุวนั วนัละ 2 ครัÊง - ภาพทีÉ 5 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

วิธีการติดตามตรวจสอบ 

- จดัใหมี้ตรวจวิเคราะหค์ณุภาพนํÊาภายในสระวา่ยนํÊา 

ดัชนีการตรวจวดั 

- คา่ความเป็นกรด-ดา่ง (pH) 

- คา่ความเป็นดา่ง (Alkalinity) 

- คา่ความกระดา้ง (Calcium Hardness) 

- กรดไซยานรูกิ (Cyanuric) 

- คลอไรด ์(Chlorine) 

- แอมโมเนีย (Ammonia) 

- ไนเตรท (Nitrate) 

- จลุินทรียก์ลุ่มทีÉทาํใหเ้กิดโรค(ไดแ้ก่ Escherichia coli, Staphylococcus 

aureus , Pseudomonas aeruginosa) 

จดุทีÉตรวจวดั 

- เก็บตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 2 จดุ ส่วนลึกและส่วนตื ÊนในขณะทีÉมีผูใ้ชส้ระว่ายนํÊา

มากทีÉสดุ 

ความถีÉของการตรวจวดั 

- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และปริมาณคลอรีนตกค้าง (Residual 

Chlorine) ของนํÊาในสระทกุวนั วนัละ 2 ครัÊง ก่อนเปิดและหลงัปิดบรกิาร  

- Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria ตรวจเดือนละ1

ครัÊงตลอดระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 

 

พนักงานคอยทาํความสะอาดสระว่ายนํÊา และทางเดินทกุวนั และ

เช็ดพื Êนไมใ่หมี้นํÊาขงับรเิวณทางเดินไวแ้ลว้ทกุเวลาในชว่งทีÉมีผูม้าใช้

บรกิาร 

 

ยังไม่มีการวิเคราะห์คุณภาพนํÊาทางชีววิทยาของสระว่ายนํÊา

สปัดาหล์ะ 1 ครัÊง แตเ่ป็นการเก็บตวัอยา่งเดือนละ 1 ครัÊง 

ตรวจสอบคณุภาพนํÊาเดือน มกราคม ถึง มิถนุายน 2565  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วดัคา่ pH และ Residual Chlorine ทกุวนั วนัละ 2 ครัÊง 

 

 

- 

 

 

เนืÉองจากไม่มคีวามสะดวกในการเก็บเป็น

สปัดาห ์

 

 

 

 

 

- 
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ตารางทีÉ 4 (ต่อ)  
เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

- คลอรีนทีÉรวมกับสารอืÉน (Combined Chlorine) ค่าความเป็นด่าง 

(Alkalinity) ความกระดา้ง (Calcium Hardness) กรดไซยานรูิก (Cyanuric 

Acid) คลอไรด ์(Chlorine) แอมโมเนีย (Ammonia) ไนเตรท (Nitrate) 

จลุินทรียก์ลุ่มทีÉทาํใหเ้กิดโรค(ไดแ้ก่ Escherichia coli, Staphylococcus 

aureus , Pseudomonas aeruginosa) ตรวจวดัปีละ 1 ครัÊง ตลอดระยะเปิด

ดาํเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

- เจา้ของโครงการ (บรษัิท แอล เอช มอลล ์แอนด ์โฮเตล จาํกดั) 

   

2) อุบัติเหตุจากการจมนํÊา 

1. จัดใหมี้ป้ายบอกความลึกหรือเลขบอกตัวระดับความลึกทีÉสามารถมองเห็นได้

ชดัเจน โดยมตีวัเลขแสดงความลึกเป็นระยะ ๆ อยา่งนอ้ย 3 ระยะ 

 

มีป้ายบอกความลึกของสระว่ายนํÊาไวแ้ลว้ ซึÉงมีระดับความลึก

ตา่งกนั 1.2 เมตร 0.60 เมตร 0.30 เมตร 

 

- 

 

 

ภาพทีÉ 4-18 

2. จดัใหมี้การรกัษาความสะอาดบรเิวณโดยรอบสระวา่ยนํÊาอยา่งสมํÉาเสมอ แมบ่า้นคอยทาํความสะอาดถพืู ÊนสมํÉาเสมอไมใ่หมี้นํÊาขงัเปียก - - 

3. จดัใหมี้การทาํความสะอาดไม่ใหข้อบสระ และทางเดินขอบสระเปียก  ลืÉน ตลอด

ระยะเวลาทีÉเปิดใหบ้รกิารสระวา่ยนํÊา 

ดาํเนินการอยา่งสมํÉาเสมอ ตลอดวนัทีÉมีผูม้าใชบ้รกิาร - - 

4. จดัใหมี้อุปกรณป์ระจาํสระว่ายนํÊา ซึÉงอยู่ในตาํแหน่งทีÉเห็นชัดเจนและนาํมาใชไ้ด้

ทนัที โดยอปุกรณท์ีÉจดัใหมี้ไดแ้ก่  

- ไมช้ว่ยชีวิต ยาวไมน่อ้ยกวา่ 3.5 เมตร นํÊาหนกัเบาอยา่งนอ้ย 1 อนั 

- ห่วงชชีูพ ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางภายในไม่นอ้ยกว่า 15 นิ Êว ผูกไวก้ับเชือก

ยาวไมน่อ้ยกวา่ 30 เมตร (ไมน่อ้ยกวา่ 30 เมตร ซึÉงเป็นความยาวของสระ 

- โฟมชว่ยชีวิตอยา่งนอ้ย 2 อนั 

มีอปุกรณช์่วยชีวิตประจาํสระว่ายนํÊาไวแ้ลว้ ไมช้่วยชีวิตและห่วงชู

ชีพ  

- ภาพทีÉ 4-19 

5. จดัใหผู้ด้แูลสระวา่ยนํÊา ทีÉมีความรูด้า้นการปฐมพยาบาลคนจมนํÊา มีผูด้แูลสระวา่ยนํÊามีความรูด้า้นการปฐมพยาบาลคนจมนํÊาไว ้ - - 

6. ติดป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคนจมนํÊาในบรเิวณสระวา่ยนํÊาใหข้ดัเจน ติดป้ายไวแ้ลว้ - ภาพทีÉ 4-20 

7. ตรวจสอบอปุกรณป์ระจาํสระวา่ยนํÊา เชน่ ไมช้ว่ยชวีิต โฟมชว่ยชีวิต ใหอ้ยูใ่นสภาพ

พรอ้มใชง้านตลอดเวลา 

อปุกรณช์ว่ยชีวิตอยูใ่นสภาพดี พรอ้มใชง้าน ไมมี่สนิม - ภาพทีÉ 4-19 
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ตารางทีÉ 4 (ต่อ) 
เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

วิธีการติดตามตรวจสอบ 

- ตรวจสอบอปุกรณป์ระจาํสระวา่ยนํÊา เชน่ ไมช้ว่ยชวีิต หว่งชชีูพ โฟมช่วยชีวิต 

ใหอ้ยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้านตลอดเวลา 

- ตรวจสอบอปุกรณไ์ฟฟ้าและระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสระว่ายนํÊาใหอ้ยู่

ในสภาพพรอ้มใชง้านไมช่าํรุด 

- ตรวจสอบป้ายแสดงกฎขอ้ปฏิบตัิสาํหรบัผูใ้ชส้ระว่ายนํÊาใหอ้ยู่ในสภาพดี ไม่

ลบเลือน 

ความถีÉในการตรวจวัด 

- สปัดาหล์ะ 1 ครัÊงตลอดระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

- เจา้ของโครงการ (บรษัิท แอล เอช มอลล ์แอนด ์โฮเตล จาํกดั) 

 

 

อปุกรณป์ระจาํสระวา่ยนํÊา อยูใ่นสภาพดี พรอ้มใชง้าน 

 

อปุกรณไ์ฟฟา้สอ่งสวา่งอยูใ่นสภาพดีสอ่งสวา่ง 

 

ป้ายแสดงกฎไมล่บเลือน 

 

 

 

 

- 

 

 

ภาพทีÉ 4-19 

3) โครงสร้างสระวา่ยนํÊา 

1. โครงสรา้งของสระว่ายนํÊาเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กมีความมัÉนคง แข็งแรง นํÊาซึม

ไมไ่ด ้ผนงัเรยีบ อยูใ่นสภาพดีและทาํความสะอาดงา่ย 

 

โครงสรา้งสระว่ายนํÊาเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กอยู่ในสภาพดี ไม่มี

นํÊาซมึ ผนงัเรยีบ ไมแ่ตกไมเ่สียหาย 

 

- 

 

ภาพทีÉ 4-16 

2. จดัใหมี้รางระบายนํÊาลน้ มีฝาปิดรอบสระวา่ยนํÊา ความกวา้ง 30-40 เซนติเมตร ไม่

เป็นสนิม แข็งแรง ทาํความสะอาดงา่ย อยูใ่นสภาพดีและไมมี่นํÊาลน้ออกจากราง 

มีรางระบายนํÊาลน้ไวแ้ลว้และปิดไวแ้ลว้ดา้นบนเป็นหินประดบัให้

สวยงาม และไมมี่สนิม 

- ภาพทีÉ 4-16 

3. จดัใหมี้ทีÉวา่งสาํหรบัใชเ้ป็นทางเดินรอบสระว่ายนํÊา มีความกวา้งไม่นอ้ยกว่า 1.20 

เมตร ไมล่ืÉน ไมมี่นํÊาขงั และทาํความสะอาดงา่ย 

มีทีÉว่างทีÉใชเ้ป็นทางเดินมีความกวา้ง 2-3 เมตร ไม่มีนํÊาขัง ไม่มี

ตะไครน่ ํÊาเกาะ  

- ภาพทีÉ 4-21 

4. พื Êนสระวา่ยนํÊาตอ้งทาํดว้ยวสัด ุแข็งแรง เรยีบ ไมด่ดูซมึนํÊา ทาํความสะอาดง่าย ไม่

ลืÉน อยูใ่นสภาพด ี

พื Êนสระว่ายนํÊาเป็นกระเบื ÊองทีÉแข็งแรง เรียบ ไม่มีส่วนแตกหัก

เสียหาย อยูใ่นสภาพดี ไมมี่ตะไครน่ ํÊาเกาะ 

- ภาพทีÉ 4-16 

5. จัดใหมี้ระบบไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอทัÉวบริเวณสระว่ายนํÊา เพืÉอใหม้องเห็นได้

ชดัเจน ในกรณีทีÉมีการเปิดใชส้ระในเวลากลางคืน 

มีไฟส่องสวา่งมากเพียงพอทัÉวสระวา่ยนํÊาแมจ้ะมกีารใชส้ระในเวลา

กลางคืน 

- ภาพทีÉ 4-22 

6. ตรวจสอบสภาพพื Êนสระวา่ยนํÊาใหอ้ยูใ่นสภาพดีไมแ่ตกรา้ว เป็นประจาํสมํÉาเสมอ พื Êนสระวา่ยนํÊาเป็นกระเบื Êอง ไมแ่ตกรา้ว อยูใ่นสภาพดี - ภาพทีÉ 4-16 
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ตารางทีÉ 4 (ต่อ)  
เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

วิธีการติดตามตรวจสอบ 

- ตรวจสอบสภาพพื Êนสระว่ายนํÊาใหอ้ยู่ในสภาพดี ไม่แตกรา้ว เป็นประจาํ

สมํÉาเสมอ 

- ตรวจสอบอปุกรณไ์ฟฟา้ทกุชนิดใหป้ลอดภยัก่อนเปิดสระวา่ยนํÊา 

ความถีÉของการตรวจวัด 

- สปัดาหล์ะ 1 ครัÊง ตลอดระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

- เจา้ของโครงการ (บรษัิท แอล เอช มอลล ์แอนด ์โฮเตล จาํกดั) 

 

 

พื Êนสระวา่ยนํÊาอยูใ่นสภาพดี ไมแ่ตกรา้ว 

 

อปุกรณไ์ฟฟา้ เชน่ไฟสอ่งสวา่ง เครืÉองกรองนํÊา อยูใ่นสภาพด ี

 

- 

 

 

- 

3.3.3 การบาํบัดนํÊาเสีย 

1. ปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มทีÉระบุในหัวขอ้ 1.4 

เรืÉองคณุภาพนํÊาอยา่งเครง่ครดั 

 

มีระบบบาํบดันํÊาเสียจากสว่นสรรพสินคา้พาณิชย ์และระบบบาํบดั

นํÊาเสียจากส่วนโรงแรมไว้แล้ว และสามารถรองรับนํÊาเสีย และ

บาํบดันํÊาเสียไดเ้พยีงพอ 

 

 

- 

 

 

- 

2. จดัใหมี้การกาํจดัก๊าซมีเทนทีÉเกิดขึ ÊนจากระบบบาํบดันํÊาเสีย ในการบาํบดันํÊาเสีย

ของส่วนสรรพสินคา้พาณิชย ์จะไม่มีก๊าซมีเทนแต่อย่างใด เนืÉองจากมีการเติม

อากาศทุกบ่อ ซึÉงจะมีก๊าซมีเทนจากระบบบาํบัดนํÊาเสียของส่วนโรงแรมปริมาณ 

12.6 ลบ.ม./วัน ดว้ยวิธีBiological Oxidationโดยโครงการจะรวบรวมก๊าซมีเทน

จากถังดักแยกตะกอน ของระบบบาํบัดนํÊาเสียส่วนโรงแรมมาตามท่อขนาดเสน้

ผ่านศนูยก์ลาง 2 นิ Êว ต่อลงดินบริเวณใกลก้ับตาํแหน่งติดตัÊงระบบบาํบดัดงักล่าว 

โดยโครงการจดัเตรยีมบอ่ดินขนาด 16 ตารางเมตร ลึก 1 เมตร จาํนวน 1 บ่อ ซึÉงทีÉ

กน้บ่อจะใชด้ินทรายรองไวเ้พืÉอป้องกันนํÊาท่วมสงูประมาณ 0.40 เมตรและต่อท่อ

ก๊าซมีเทนใหร้ะเหยผ่านดินรว่นและปุ๋ ยภายในบอ่ดินดงักลา่ว ซึÉงจะปิดปากทอ่ดว้ย

ตาข่ายในลอน เพืÉอป้องกันไม่ใหภ้ายในท่อเกิดการอดุตนั จากนัÊนจะกลบท่อดว้ย

ดินรว่น  หรือปุ๋ ยและทาํการปลกูตน้ไมไ้วด้า้นบนของบ่อดิน เพืÉอใหมี้ความชื Êนอยู่

ตลอดเวลา จงึไมส่ง่ผลกระทบทีÉมีนยัสาํคญั 

การกาํจดัมีเทนติดตัÊงไวบ้ริเวณพื ÊนทีÉสีเขียวติดกับบริเวณบ่อบาํบัด

นํÊาเสียจดัเตรยีมไวเ้ป็นบอ่ดินยาวตามแนวรัÊวโครงการ 

- ภาพทีÉ 4-13 
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ตารางทีÉ 4 (ต่อ) 
เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

3. โครงการจะบาํบดัAerosol ทีÉเกิดจากระบบบาํบดันํÊาเสียดงันี Ê 

- สว่นสรรพสินคา้พาณิชย ์มีปริมาณ Aerosol เกิดขึ Êนปริมาณ 22,000 ลบ.ม./

ชม.โครงการจะบาํบดัโดยติดตัÊงระบบบาํบดั Aerosolชนิด Filter Scrubber

ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 1.8 เมตร ความสงู 2.0 เมตร ปริมาตร 4,000 ลิตร

จาํนวน 3ชดุ 

- ส่วนโรงแรม มีปริมาณ Aerosolเกิดขึ Êนปริมาณ 440 ลบ.ม./วินาที ซึÉง

โครงการจะบาํบัดโดยใชพื้ช ดิน และจุลินทรียท์ีÉอาศัยอยู่ในดิน ซึÉงอาศัย

กระบวนการทางชีวภาพในการกาํจัดเชื ÊอโรคทีÉมาจากละอองนํÊาเสียโดย 

AerosolทีÉไหลผ่านชัÊนดินตอ้งมีความเร็วในการไหลไม่เกิน 0.04 เมตร/วินาที 

และมีระยะเวลาสัมผัสกับพื Êนดินไม่น้อยกว่า 10 วินาที โดยโครงการ

จดัเตรียมพื ÊนทีÉบาํบดั Aerosol ปริมาณ 2 ตารางเมตร ความลึก 1 เมตรไว้

บรเิวณพื ÊนทีÉสีเขียวดา้นทิศใตข้องพื ÊนทีÉโครงการ 

มีระบบกําจัดAerosol ในส่วนของสรรพสินค้าเป็นชนิดFilter 

Scrubber และในส่วนของโรงแรมไว้แล้วโดย ใช้บ่อดินในการ

บาํบดับรเิวณพื ÊนทีÉสีเขียวดา้นทิศใตต้ิดกบัแนวรัÊวโครงการ 

- ภาพทีÉ 4-13 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

- ปฏิบตัิตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้มทีÉระบุในหวัขอ้ 

1.4 เรืÉองคณุภาพนํÊาอยา่งเครง่ครดั 

 

ปฏิบตัิตามมาตรการเรืÉองคณุภาพนํÊาอยา่งเครง่ครดั 

 

 

- 

 

- 
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ตารางทีÉ 4 (ต่อ) 
เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

3.3.4 การระบายนํÊา 

1. โครงการจะจดัใหมี้การหน่วงนํÊาไวใ้นบอ่หน่วงนํÊาจาํนวน 1 บอ่ ตัÊงอยูใ่ตด้ินดา้นทิศ

เหนือของโครงการ ความกวา้ง 15 เมตร ความยาว 15 เมตร ความลกึประสิทธิผล 

4 เมตร(ความจ ุ 900 ลบ.ม.)ซึÉงโครงสรา้งของบอ่หน่วงนํÊาจะเป็นคอนกรตีเสรมิ

เหล็ก มีความมัÉนคงแข็งแรง สามารถรองรบันํÊาหลากไดอ้ยา่งมปีระสิทธิภาพ โดย

ภายในบอ่หน่วงนํÊาจะติดตัÊงเครืÉองสบูนํÊาจาํนวน 6 เครืÉอง(ใชง้านจรงิ 4 เครืÉอง 

สาํรอง 2 เครืÉอง) แตล่ะเครืÉองมีอตัราการสบู 0.142 ลบ.ม./วินาที รวมอตัราการ

ระบายนํÊาออกจาก 0.568 ลบ.ม./วินาที โครงการซึÉงมีอตัราการระบายนํÊาทีÉไมเ่กิน

ก่อนการพฒันาโครงการ(0.63 ลบ.ม./วินาท)ี 

 

มีบ่อหน่วงนํÊาไวแ้ลว้จาํนวน 1 บ่อ ความจุ 900 ลบ.ม. ซึÉงเป็น

คอนกรตีเสริมเหล็ก มีความมัÉนคงแข็งแรง และรองรบันํÊาหลากได้

อยา่งมีประสิทธิภาพสงู โดยติดตัÊงเครืÉองสบูนํÊาไวแ้ลว้ มีอตัราการ

ระบายนํÊาไมเ่กินการประเมนิก่อนมีการพฒันาโครงการ 

 

- 

 

- 

2. จดัใหมี้มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มโดยจดัใหมี้การเฝ้าระวงั 

และการติดตามขา่วสารเหตกุารณน์ํÊาทว่มหากมีแนวโนม้ทีÉทาํใหมี้ระดบันํÊาทว่มสงู 

โครงการจะแจง้ผูม้าใชบ้รกิารภายในโครงการทราบและจดัประชมุเจา้หนา้ทีÉเพืÉอ

หาแนวทางป้องกนัรว่มกนัตอ่ไป 

โครงการมีการติดตามข่าวนํÊาท่วมอยู่เสมอ และปัจจุบันไม่เกิด

เหตกุารณน์ํÊาทว่มบรเิวณโครงการ 

- - 

3. ในกรณีทีÉเกิดการรัÉวไหลของนํÊามนัจากหมอ้แปลงนํÊามนั ดงักลา่วจะถกูเก็บไวใ้น

บอ่ไมเ่จือปนกบันํÊาฝนออกไปสูภ่ายนอก (ซึÉงหากเกิดการรัÉวไหลของนํÊามนัขึ Êนจะ

ทาํการติดตอ่ใหห้น่วยงานทีÉไดร้บัอนญุาตเขา้มาสบูนํÊามนัในหลมุไปกาํจดัตอ่ไป) 

ยงัไม่เกิดเหตกุารณท์ีÉน ํÊามนัจากหมอ้แปลงไฟฟ้ารัÉวไหลไปเจือปน

กบันํÊาฝนภายนอก 

- - 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

วิธีการติดตามตรวจสอบ 

- ตรวจสอบดูแลบ่อพักของระบบระบายนํÊา และบ่อหน่วงนํÊาเป็นประจาํทุก

เดือน เพืÉอป้องกันมิใหมี้การสะสมของตะกอนดินในบ่อพกั ทีÉเป็นสาเหตใุห้

เกิดการอดุตนัซึÉงเป็นอปุสรรคในการระบายนํÊา 

- ติดตามประเมนิจากสว่นรบัเรืÉองรอ้งเรยีนและแสดงความคิดเห็น หากมีเรืÉอง

รอ้งเรยีนตอ้งแกไ้ขปัญหาทนัที 

 

 

บอ่พกันํÊา ทอ่ระบายนํÊา บ่อหน่วงนํÊา ไม่มีการอดุตนั มีการขุดลอก 

และนาํขยะทีÉติดทีÉตะแกรงออกอย่างสมํÉาเสมอ การระบายนํÊาได้

อยา่งสะดวก 

ยงัไมพ่บเรืÉองรอ้งเรยีนแตอ่ยา่งใด 

 

 

 

- 

 

 

- 
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ตารางทีÉ 4 (ต่อ) 
เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

ความถีÉของการตรวจวัด 

- เดือนละ 1 ครัÊง ตลอดระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

- เจา้ของโครงการ (บรษัิท แอล เอช มอลล ์แอนด ์โฮเตล จาํกดั) 

 

 

- - 

3.3.5 การจัดการมูลฝอย 

โครงการสว่นเดิม 

1. โครงการจะจดัใหมี้ถงัมลูฝอยสาํหรบัพื ÊนทีÉแตล่ะสว่น ดงันี Ê 

1.1 สว่นสรรพสินคา้พาณิชย ์

- ภตัตาคาร โครงการจะจดัใหมี้ถังมลูฝอยขนาด 240 ลิตร พรอ้มฝาปิด ตัÊงไว ้

ภายในหอ้งครวัของพืÊนทีÉเตรยีมอาหารในแตล่ะบรเิวณ 

- พื ÊนทีÉพาณิชย ์โครงการจะจดัใหมี้ถงัมลูฝอยขนาด 50-100 ลิตร พรอ้มฝาปิด

ตัÊงกระจายไวบ้รเิวณตา่ง ๆ ตามความเหมาะสม โดยจะจดัใหมี้พนกังานคอย

ดแูลความสะอาดตลอดเวลา และจดัเก็บมลูฝอยจากถังมลูฝอยทนัทีทีÉเต็ม 

และนาํไปเก็บไวท้ีÉหอ้งพกัมลูฝอยรวมของส่วนสรรพสินคา้พาณิชยต์อ่ไป 

- โรงมหรสพ โครงการจะจดัใหมี้ถังมลูฝอยขนาด 50-100 ลิตร พรอ้มฝาปิด 

ตัÊงกระจายไวบ้ริเวณต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ไดแ้ก่ บริเวณบนัไดเลืÉอน

และหอ้งนํÊาทกุจดุ โดยจะจดัใหมี้พนักงานคอยดแูลความสะอาดตลอดเวลา 

และจัดเก็บมลูฝอยจากถังมลูฝอยทันทีทีÉเต็ม นอกจากนี Êสาํหรบัพื ÊนทีÉอืÉนๆ 

ภายในโครงการ ไดแ้ก่ บริเวณประตูทางเข้า-ออก ทีÉจอดรถ โครงการจะ

จดัเตรยีมถงัรองรบัมลูฝอยขนาด 100 ลิตร ตัÊงกระจายอยูท่ัÉวไปในตาํแหน่งทีÉ

เหมาะสม ภายในบรเิวณดงักลา่ว 

1.2 สว่นโรงแรม 

- หอ้งพกั โครงการจะจัดใหมี้ถังมลูฝอยขนาด 8-10 ลิตร จาํนวน 2 ถัง ตัÊงไว ้

ภายในหอ้งพกัและหอ้งนํÊาภายในหอ้งพกัแตล่ะหอ้ง จะใหพ้นกังาน 

 

 

 

 

เป็นถงัมลูฝอยขนาด 240 ลิตรมีฝาปิดภายในหอ้งครวั 

 

มีถังขาวใสขนาด 100 ลิตร พรอ้มถุงใสไม่มีฝาปิดตัÊงไว ้ตามจุด

ตา่ง ๆ 

 

 

มีถังขาวใสขนาด 100 ลิตร พรอ้มถุงใสไม่มีฝาปิดตัÊงไว ้ตามจุด

ตา่ง ๆ 

 

 

 

 

 

 

หอ้งพกัมกีารตัÊงถงัรองรบัมลูฝอย 10 ลิตรไว ้2 ถังภายในหอ้งนอน

และหอ้งนํÊา 

 

 

 

- 

 

เนืÉองจากมนีโยบายดา้นความปลอดภยัไม่ให้

มีการซอ่นอาวธุภายในถงัมลูฝอย 

 

 

เนืÉองจากมนีโยบายดา้นความปลอดภยัไม่ให้

มีการซอ่นอาวธุภายในถงัมลูฝอย 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

ภาพทีÉ 4-23 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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ตารางทีÉ 4 (ต่อ) 
 เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

ดาํเนินการทาํความสะอาดหอ้งพกัในเวลา 10.00-12.00 น.หรือทนัทีทีÉผูม้า

ใช้บริการเช็คเอ้าท์ออกจากหอ้งพัก สาํหรับพื ÊนทีÉส่วนอืÉนๆ โครงการจะ

จดัเตรยีมถังรองรบัมลูฝอยขนาด 100 ลิตร พรอ้มฝาปิดตัÊงอยู่ทัÉวไปภายใน

พื ÊนทีÉโรงแรมบรเิวณตา่ง ๆ ตามความเหมาะสม 

- ภตัตาคาร โครงการจะจดัใหมี้ถังมลูฝอยขนาด 240 ลิตรพรอ้มฝาปิด ตัÊงไว ้

ภายในหอ้งครวัของพืÊนทีÉเตรยีมอาหารในแตล่ะบรเิวณ 

- หอ้งประชมุ โครงการจะจดัใหมี้ถังมลูฝอยขนาด 50-100 ลิตร พรอ้มฝาปิด 

ตัÊงไวบ้ริเวณหลังหอ้งประชุมแต่ละหอ้ง โดยจะจัดใหมี้พนักงานคอยดูแล

ความสะอาดตลอดเวลา และจดัเก็บมลูฝอยจากถงัมลูฝอยทนัทีทีÉเต็ม 

ทัÊงนี Êโครงการ จะจดัใหมี้หอ้งพกัมลูฝอยประจาํชัÊน ภายในสว่นโรงแรม ตัÊงแต่

ชัÊนทีÉ 8-25 จาํนวน 1 หอ้ง/ชัÊน ตัÊงอยูต่ิดกบัหอ้งแมบ่า้น ซึÉงแต่ละหอ้งมีความ

กวา้ง 1.355 เมตร ความยาว 2.5 เมตร ขนาดพื ÊนทีÉ 3.387 ตารางเมตร 

เพืÉอใหพ้นักงานใชเ้ป็นจุดพักมลูฝอย ซึÉงระหว่างการเก็บขนมลูฝอยแต่ละ

หอ้งพกัของแต่ละชัÊนก่อนนาํไปไวย้งัหอ้งพกัมลูฝอยรวมในแต่ละวนัโดยใน

การขนยา้ยมลูฝอยจะใชร้ถเข็นแบบมีลอ้เลืÉอนบรรจถุังมลูฝอย 3 ประเภท 

ไดแ้ก่ ถงัมลูฝอยแหง้ ถึงมลูฝอยเปียก และถังมลูฝอยรีไซเคิล เพืÉอแยกขยะ

ประเภทมูลฝอย และนาํมูลฝอยมาไวย้ังหอ้งพักมูลฝอยรวมโดยใชล้ิฟต์

บรกิาร ซึÉงอยูบ่รเิวณดา้นทิศตะวนัออกของส่วนโรงแรม ลงมายงัชัÊนล่างและ

ไปยงัหอ้งพกัมลูฝอยรวมส่วนโรงแรม 

บริเวณพื ÊนทีÉต่าง ๆ ของโรงแรม มีการตัÊงถังรองรบัไวข้นาด 100 

ลิตร พรอ้มฝาปิดไวท้ัÉวไป 

 

 

มีถงัมลูฝอยขนาด 100 ลิตร พรอ้มฝาปิดไวใ้นพื ÊนทีÉหอ้งครวั 

 

มีถงัขนาด 50 ลิตร พรอ้มฝาปิดไวภ้ายในหอ้งประชมุ 

 

แม่บา้นคอยดูแลเก็บมลูฝอยจากถังต่าง ๆ มาพักไวท้ีÉหอ้งพักมลู

ฝอยประจาํชัÊนและรวบรวมไปเก็บไวท้ีÉหอ้งพกัมลูฝอยรวมชัÊนล่าง

โครงการ โดยรอการเก็บขนจากรถเก็บขนเมืองพทัยาตอ่ไป 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

ภาพทีÉ 4-24 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพทีÉ 4-25 

2. จัดใหมี้พนักงานทาํความสะอาดจัดเก็บมลูฝอยจากทุกจุดภายในอาคารทุกวัน 

โดยคัดแยกมลูฝอยแต่ละประเภทใส่ถุงดาํมัดปากถุงใหแ้น่น และติดฉลากบอก

ประเภทมลูฝอยนัÊน ๆ ก่อนนาํไปรวมไวท้ีÉหอ้งพกัมลูฝอยรวม 

พนักงานทาํความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยทุกวันตามจุดทีÉตัÊงถัง

รองรบัมลูฝอย และคดัแยกขยะมดัปากถงุนาํไปรวมไวท้ีÉหอ้งพกัมลู

ฝอย 

- ภาพทีÉ 4-25 

3. เก็บมลูฝอยในถงุตอ้งไม่ใหมี้ปริมาณ หรือนํÊาหนักมากเกินไป ซึÉงบรรจปุริมาณมลู

ฝอยประมาณ 3 ใน 4ของถงุ 

ดาํเนินการไวแ้ลว้ แต่ละถุงมีมลูฝอยไวอ้ย่างพอดี ไม่ลน้ และมัด

ปากถงุไดท้กุถงุ 

- - 
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ตารางทีÉ 4 (ต่อ) 
 เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

4. ตอ้งมดัปากถงุดาํใหแ้น่นเพืÉอป้องกนัมลูฝอยกระจดักระจาย มดัปากถงุดาํแน่นหนาทกุถงุ - - 

5. ใหพ้นกังานตรวจสอบรอยรัÉวของถงุบรรจมุลูฝอยทัÊงก่อนและหลงัการบรรจมุลูฝอย 

เพืÉอไมใ่หม้ลูฝอยรัÉวไหลออกมาภายนอก 

ตรวจสอบรอยรัÉวทุกครัÊง ไม่ใหมี้นํÊาชะมลูฝอยรัÉวไหลหากมีจะทาํ

ความสะอาดไมใ่หมี้การรัÉวไหลออกมาจากหอ้งพกัมลูฝอย 

- - 

6. กาํชบัใหพ้นักงานทาํความสะอาดขนยา้ยมลูฝอยมาทัÊงถัง เพืÉอป้องกันกรณีถงุดาํ

ภายในถงัฉีกขาด และมีนํÊาชะมลูฝอยรัÉวไหลลงพื Êน 

ทาํความสะอาดทุกครัÊงทีÉมีการขนยา้ยมลูฝอยและไม่มีนํÊาชะมูล

ฝอยรัÉวไหล 

- - 

7. จัดใหมี้หอ้งพักมลูฝอยรวมของพื ÊนทีÉส่วนสรรพสินคา้ พาณิชย ์และส่วนโรงแรม 

โดยแตล่ะหอ้งจะมีประตปิูดมิดชิด โดยแบ่งเป็น หอ้งพกัมลูฝอยทัÉวไป หอ้งพกัมลู

ฝอยเปียก หอ้งพักมูลฝอยรีไซเคิล และหอ้งพักมูลฝอยอันตราย แยกกันอย่าง

ชดัเจน 

- สว่นสรรพสินคา้พาณิชย ์

 หอ้งพกัมลูฝอยแหง้ ขนาดพื ÊนทีÉ 18 ตร.ม.ความจ ุ27 ลบ.ม.(คิด

ทีÉความสูงกองมูลฝอย 1.5 เมตร)สามารถรองรับมลูฝอยแหง้ 

ไดแ้ก่ มลูฝอยทัÉวไป ปรมิาณ 1 ลบ.ม./วนั ไดอ้ยา่งเพียงพอ 

 หอ้งพกัมลูฝอยเปียก ขนาดพื ÊนทีÉ 90 ตร.ม. ความจ ุ135 ลบ.ม.

(คิดทีÉความสงูกองมลูฝอย 1.5 เมตร) ความสามารถรองรบัมลู

ฝอยยอ่ยสลายไดป้รมิาณ 15 ลบ.ม./วนัไดอ้ยา่งเพยีงพอ 9 เทา่ 

 หอ้งพกัมลูฝอยรไีซเคิล ขนาดพื ÊนทีÉ 87 ตร.ม. ความจ ุ130.5 ลบ.

ม.(คิดทีÉความสงูกองมลูฝอย 1.5 เมตร)สามารถรองรบัมลูฝอยรี

ไซเคิลปรมิาณ 13.7 ลบ.ม./วนัไดอ้ยา่งเพียงพอ 9.5 เท่า 

 หอ้งพกัมลูฝอยอนัตราย ขนาดพื ÊนทีÉ 18 ตร.ม. ความจ ุ27 ลบ.ม.

(คิดทีÉความสูงกองมลูฝอย 1.5 เมตร) สามารถรองรับมลูฝอย

อนัตรายไดป้รมิาณ 2.9 ลบ.ม./วนัไดอ้ยา่งเพยีงพอ 9.3 เทา่ 

 

 

 

 

 

หอ้งพักมลูฝอยรวมส่วนสรรพสินคา้พาณิชยแ์บ่งเป็นหอ้งพักมูล

ฝอยทัÉวไป ห้องพักมูลฝอยเปียก ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล และ

หอ้งพกัมลูฝอยอนัตราย 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

- สว่นโรงแรม 

 หอ้งพกัมลูฝอยแหง้ ขนาดพื ÊนทีÉ 3 ตร.ม.ความจ ุ4.5 ลบ.ม.(คิดทีÉ 
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ตารางทีÉ 4 (ต่อ) 
 เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

ความสูงกองมูลฝอย 1.5 เมตร) สามารถรองรับมูลฝอยแห้ง 

ไดแ้ก่ มลูฝอยทัÉวไปปริมาณ 0.22 ลบ.ม./วันไดอ้ย่างเพียงพอ 

20.5 เทา่ 

 หอ้งพักมูลฝอยเปียก ขนาดพื ÊนทีÉ 7 ตร.ม.ความจุ 10.5 ลบ.ม. 

(คิดทีÉความสูงกองมลูฝอย 1.5 เมตร) สามารถรองรับมลูฝอย

ยอ่ยสลายไดป้รมิาณ 3.31 ลบ.ม./วนัไดอ้ยา่งเพยีงพอ 3.2 เทา่ 

 หอ้งพกัมลูฝอยรไีซเคิล ขนาดพื ÊนทีÉ 9 ตร.ม. ความจ ุ13.5 ลบ.ม.

(คิดทีÉความสูงกองมลูฝอย 1.5 เมตร) สามารถรองรบัมลูฝอยรี

ไซเคิลปรมิาณ 3.02 ลบ.ม./วนั ไดอ้ยา่งเพียงพอ 4.5 เทา่ 

 หอ้งพกัมลูฝอยอนัตราย ขนาดพื ÊนทีÉ 8 ตร.ม. ความจ ุ12 ลบ.ม.

(คิดทีÉความสูงกองมูลฝอย 1.5 เมตร)สามารถรองรบัมูลฝอย

อนัตรายไดป้รมิาณ 0.65 ลบ.ม./วนั ไดอ้ยา่งเพียงพอ 18.5 เทา่ 

หอ้งพักมูลฝอยรวมส่วนโรงแรมแบ่งเป็นห้องพักมูลฝอยทัÉวไป 

หอ้งพักมลูฝอยเปียก หอ้งพกัมลูฝอยรีไซเคิล และหอ้งพกัมลูฝอย

อนัตราย 

- ภาพทีÉ 4-26 

8. จดัใหมี้การทาํความสะอาดหอ้งพกัมลูฝอยรวมแต่ละแห่งอย่างสมํÉาเสมอสปัดาห์

ละ 1 ครัÊง เพืÉอป้องกันการเพาะตัวของเชื Êอโรค โดยนํÊาเสียทีÉเกิดจากการลา้งพื Êน

หอ้งพักมลูฝอยรวมจะไหลเขา้สู่ระบบบาํบัดนํÊาเสียแต่ละชดุเพืÉอบาํบัดก่อนทีÉจะ

ระบายออกสูภ่ายนอกโครงการตอ่ไป 

ทาํความสะอาดหอ้งพกัมลูฝอยรวมไวแ้ลว้อยา่งสมํÉาเสมอ - - 

9. หอ้งพกัมลูฝอยแตล่ะแหง้ตอ้งปิดมิดชิด โดยเปิดเฉพาะช่วงทีÉมีการเก็บขนมลูฝอย

เทา่นัÊน และโครงการจะจดัใหมี้พนกังานทาํความสะอาด บริเวณจดุจอดรถเก็บขน

มลูฝอยทกุครัÊงภายหลงัการเก็บขนมลูฝอยแลว้เสรจ็ 

หอ้งพักมูลฝอยรวมแต่ละหอ้งปิดมิดชิด สะอาด หอ้งพักมลูฝอย

เปียกติดเครืÉองปรบัอากาศ ไมมี่กลิÉนเหม็นรบกวน 

- - 

10. จดัใหมี้เจา้หนา้ทีÉคอยอาํนวยความสะดวกดา้นการจราจรสาํหรบัรถเก็บขนมลูฝอย 

ตลอดจนรถของผูม้าใชบ้ริการภายในโครงการใหส้ามารถเดินรถไดอ้ย่างสะดวก 

นอกจากนีÊ โครงการจะควบคมุไม่ใหพ้นักงานนาํมลูฝอยมากองไว ้เพืÉอรอการเก็บ

ขนจากเมืองพัทยา เนืÉองจากกระทําดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้าน

ทศันียภาพและอาจส่งกลิÉนรบกวนผูม้าใชบ้ริการภายในโครงการ ตลอดจนผูพ้กั

อาศยัขา้งเคียงได ้

มเีจา้หนา้ทีÉคอยดแูลดา้นการจราจรขณะทีÉรถเก็บขนมลูฝอยเขา้มา

จดัเก็บไวแ้ลว้ 

- - 
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ตารางทีÉ 4 (ต่อ) 
 เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

11. ติดตามประสานการจดัเก็บมลูฝอยของเมืองพทัยาใหม้าเก็บมลูฝอยจากโครงการ

อยา่งสมํÉาเสมอ โดยไมมี่การตกคา้ง 

การจัดเก็บมลูฝอยไปกาํจัดโดยรถเก็บขนมลูฝอยของเมืองพัทยา

ไมมี่ขยะตกคา้ง 

- - 

12. ประสานกับรา้นซื Êอของเก่าบริเวณใกลเ้คียง ใหม้ารับซื ÊอมูลฝอยทีÉสามารถนํา

กลบัมาใชไ้ดอี้กโดยตรง 

ประสานกับรา้นรับซื Êอของเก่าไวแ้ลว้ใหม้ารับซื ÊอเมืÉอมีมูลฝอยรี

ไซเคิลมากพอ 

- - 

โครงการสว่นขยาย 

- ภายในอาคารจอดรถ โครงการจะจดัเตรียมถังรองรบัมลูฝอยขนาด 50-100 

ลิตร ตัÊงกระจายอยู่ทัÉวไปในตาํแหน่งทีÉเหมาะสม โดยในแต่ละวันจะมี

พนักงานทาํความสะอาดและเก็บรวบรวมมลูฝอยตามจุดต่าง ๆ วันละ 2 

รอบ ในชว่งเวลา 10.00-11.00 น.และช่วงเวลา 16.00-17.00 น. แลว้นาํไป

เก็บรวบรวมไวท้ีÉหอ้งพกัมลูฝอยรวมของส่วนสรรพสินคา้พาณิชยใ์นโครงการ

สว่นเดิมตอ่ไป 

 

ติดตัÊงไวใ้นหอ้งนํÊาทีÉอาคารจอดรถ 

 

- 

 

- 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

- ตรวจสอบถงัรองรบัมลูฝอยใหมี้สภาพดีอยูเ่สมอทกุวนั และตลอดระยะเวลา

เปิดดาํเนินการ หากพบว่าถังรองรับมลูฝอยมีการผุกร่อนหรือชาํรุด ตอ้ง

ดาํเนินการแกไ้ขทนัที 

- ตรวจสอบปริมาณมลูฝอยตกคา้งบริเวณถังรองรบัมลูฝอย และหอ้งพกัมลู

ฝอยรวมแตล่ะแหง่ และตลอดระยะเวลาเปิดดาํเนินการหากพบว่าถังรองรบั

มลูฝอยมกีารผกุรอ่นหรอืชาํรุด ตอ้งรบีดาํเนินการแกไ้ขทนัที 

- ติดตามประเมินจากส่วนรบัเรืÉองรอ้งเรียนและความคิดเห็น หากพบว่ามี

เรืÉองรอ้งเรยีนตอ้งแกไ้ขปัญหาทนัที 

ความถีÉในการตรวจวัด 

- ทกุวนั ตลอดระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

- เจา้ของโครงการ (บรษัิท แอล เอช มอลล ์แอนด ์โฮเตล จาํกดั) 

 

ถังรองรบัมูลฝอยมีสภาพดีไม่ผุกร่อนหรือชาํรุด หากพบว่ามีการ

ชาํรุดจะเปลีÉยนถงัใหมท่นัที 

 

ปรมิาณมลูฝอยแตล่ะหอ้งพกัมลูฝอยมนีอ้ย และไมมี่ขยะตกคา้ง 

 

 

 

- 

 

- 
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ตารางทีÉ 4 (ต่อ) 
 เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอา้งอิง 

3.3.6 ระบบไฟฟ้า 

1. จดัใหมี้พนกังานของโครงการคอยดแูล เฝา้ระวงั กรณีพบสิÉงผิดปกติกับหมอ้แปลง

ไฟฟา้ใหป้ระสานกบัการไฟฟา้สว่นภมิูภาคเมืองพทัยา เพืÉอเขา้มาไขโดยทนัที 

 

มีเจา้หนา้ทีÉทีÉคอยดแูลระบบไฟฟ้าภายในโครงการ จาํนวน 1 คน 

ไมมี่ความผิดปกต ิ

 

- 

 

ภาพทีÉ 4-61 

2. จดัใหมี้เครืÉองตรวจจบัควนั (Smoke Detector) ภายในหอ้งหมอ้แปลงไฟฟา้ มีระบบเตือนอคัคีภยั ไวแ้ลว้ - ภาพทีÉ 4-63 

3. ติดป้ายเตือนแสดงข้อความ “อันตรายไฟฟ้าแรงสูง” และ”เฉพาะเจา้หน้าทีÉทีÉ

เกีÉยวขอ้งเทา่นัÊน” ใหเ้ห็นชดัเจนติดไวท้ีÉจดุติดตัÊงหมอ้แปลงไฟฟา้ 

ติดป้ายเตือนอันตรายไว้ทีÉประตูทางเข้าออกโครงการไว้แล้ว 

มองเห็นไดช้ดัเจน และไมล่บเลือน 

- ภาพทีÉ 4-60 

4. การติดตัÊงระบบไฟฟ้าฉุกเฉินของพื ÊนทีÉโครงการ อาจส่งผลกระทบในดา้นมลพิษ 

ความรอ้น และเสียงจากเครืÉองกาํเนิดไฟฟ้าดงักล่าว โดยมีรายละเอียดมาตรการ

แกไ้ขผลกระทบดงันี Ê 

4.1 ผลกระทบตอ่คณุภาพอากาศจากไอเสียทีÉปล่อยออกมา โครงการกาํหนดให้

มีการปลกูไมย้ืนตน้ภายในพื ÊนทีÉโครงการ เพืÉอเป็นการช่วยระบายความรอ้น

และไอเสียทีÉเกิดขึ Êนออกสู่ภายนอกโครงการ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผูม้าใช้

บรกิารภายในโครงการและผูพ้กัอาศยัใกลเ้คียง 

4.2 ผลกระทบดา้นเสียงจากเครืÉองกาํเนิดไฟฟ้าโครงการกาํหนดใหมี้มาตรการ

แกไ้ขผลกระทบโดยบุผนังทุกดา้นและเพดานของเครืÉองกาํเนิดไฟฟ้าดว้ย

วสัดกุนัเสียงและใชป้ระตเูหล็กทีÉมีการบดุว้ยวสัดกุัÊนเสียงเชน่เดียวกนั 

 

 

 

ปลกูไมย้ืนตน้ภายในพื ÊนทีÉโครงการไวแ้ลว้ตามแนวรัÊวโครงการ 

 

 

 

บผุนงัทกุดา้นดว้ยวสัดกุนัเสียง 

 

 

 

- 

 

 

 

ภาพทีÉ 4-58 

 

 

 

ภาพทีÉ 4-28 

5. จดัใหมี้ระบบ Splinkler System โดยหากมีอณุหภมิูภายในหอ้งสงูถึง 57 องศา

เซลเซียส ระบบจะเริÉมทาํงานทนัที 

ติดตัÊงระบบ Splinkler System ไวแ้ลว้ และอยู่ในสภาพดีพรอ้มใช้

งาน 

- ภาพทีÉ 4-32 

6. จดัใหมี้การเลือกใชว้ัสดุอปุกรณท์ีÉมีความทนทานต่อสภาพแวดลอ้มและเป็นไป

ตามมาตรฐานของ IEC และมาตรฐานของการไฟฟา้สว่นภมิูภาค 

เลือกใชอ้ปุกรณท์ีÉมีมาตรฐานและมีความทนทานสงู - - 
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มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

- จดัใหมี้พนกังานของโครงการคอยดแูล เฝา้ระวงั กรณีพบสิÉงผิดปกติกับหมอ้

แปลงไฟฟา้ใหป้ระสานงานกบัการไฟฟา้สว่นภมิูภาคเมืองพทัยาเขา้มาแกไ้ข

โดยทนัที 

- ตรวจสอบและดูและท่อไอเสียจากห้องเครืÉองกําเนิดไฟฟ้าเป็นประจํา

สมํÉาเสมอเพืÉอป้องกนัการรัÉวซมึ 

- ตรวจสอบป้ายเตือนระวังอันตรายบริเวณทีÉตัÊงหมอ้แปลงไฟฟ้า ใหอ้ยู่ใน

สภาพดีไมล่บเลือนทกุวนัตลอดระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 

- ดาํเนินการตรวจสอบ ซ่อมบาํรุงอุปกรณไ์ฟฟ้าในโครงการตามความถีÉทีÉ

กาํหนดไวโ้ดยผูต้ิดตัÊงระบบ 

- ตรวจสอบการทาํงานของระบบไฟฟา้และซอ่มบาํรุงระบบไฟฟา้และอปุกรณ์

ไฟฟา้ภายในพื ÊนทีÉสถานีไฟฟ้าย่อย (Sub Station) ปีเวน้ปี ตลอดระยะเวลา

เปิดดาํเนินการ และรบีแกไ้ขหากพบวา่การชาํรุด 

- ตรวจสอบสภาพพรอ้มใชง้านอปุกรณไ์ฟฟ้าพรอ้มประสานงานใหก้ารไฟฟ้า

รว่มทกุ 6 เดือน 

ผู้รับผิดชอบ 

- เจา้ของโครงการ (บรษัิท แอล เอช มอลล ์แอนด ์โฮเตล จาํกดั) 

 

มีพนกังานรบัผิดชอบดแูลหมอ้แปลงไฟฟา้ไวแ้ลว้ 

ระบบไฟฟา้ และระบบไฟฟา้สาํรอง มีการตรวจสอบเป็นประจาํทกุ

สปัดาห ์ อยูใ่นสภาพดี พรอ้มใชง้าน 

ทอ่ไอเสียไมร่ัÉวซมึ 

 

ป้ายเตือนอยูใ่นสภาพไมล่บเลือน 

 

ซอ่มบาํรุงอปุกรณไ์ฟฟา้ตามทีÉกาํหนดไว ้

 

ตรวจสอบการทาํงานของระบบไฟฟา้ทีÉสถานไฟฟา้ยอ่ยไวแ้ลว้ในปี 

2563 อยูร่ะหวา่งดาํเนินการตอ่ไป 

 

อปุกรณไ์ฟฟา้มสีภาพพรอ้มใชง้าน 

 

- 

 

- 
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ตารางทีÉ 4 (ต่อ) 
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3.3.7 การอนุรกัษพ์ลังงาน 

1. ออกแบบคา่การถ่ายเทความรอ้นรวมของผนังดา้นนอกอาคาร (Overall Thermal 

Transfer Value)OTTVและค่าการถ่ายเทความรอ้นรวมของหลังคาอาคาร(Roof 

ThermalTransfervalue)RTTVใหมี้ค่าไม่เกินขอ้กาํหนดตามกฎกระทรวงกาํหนด 

ประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ ์และวิธีการในการ

ออกแบบอาคารเพืÉอการอนรุกัษพ์ลงังาน พ.ศ.2522ดงันี Ê 

1.1 ค่าการถ่ายเทความรอ้นของผนังนอกอาคารและค่าการถ่ายเทความรอ้นรวม

ของหลงัคาอาคาร 

(1) สว่นสรรพสินคา้ 

- คา่OTTVเทา่กบั 39.56 วตัต/์ตารางเมตร ซึÉงไมเ่กิน 30 วตัต/์ตารางเมตร 

- คา่RTTVเทา่กบั 8.47 วตัต/์ตารางเมตร ซึÉงไมเ่กิน 10 วตัต/์ตารางเมตร 

(2) สว่นโรงแรม 

- คา่OTTVเทา่กบั 26.73 วตัต/์ตารางเมตร ซึÉงไมเ่กิน 30 วตัต/์ตารางเมตร 

- คา่RTTVเทา่กบั 5.33 วตัต/์ตารางเมตร ซึÉงไมเ่กิน 10 วตัต/์ตารางเมตร 

 

ค่าการถ่ายเทความรอ้นของส่วนสรรพสินคา้ และโรงแรมเป็นไป

ตามทีÉไดอ้อกแบบไว ้และเป็นไปตามขอ้กาํหนดตามกฎกระทรวง

การออกแบบอาคารเพืÉอการอนรุกัษพ์ลงังาน พ.ศ.2522 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

2. การใชไ้ฟฟา้สอ่งสวา่งภายในอาคาร การออกแบบระบบไฟฟ้าโครงการเลือกใชค้่า

กาํลงัไฟฟา้สอ่งสวา่งสงูสดุ(วตัต/์ตารางเมตร ของพืÊนทีÉใชง้านแตล่ะประเภท 

มีไฟฟา้สอ่งสวา่งภายในอาคาร มีไฟส่องสว่างสงูสดุ และประหยดั

พลงังาน 

- ภาพทีÉ 4-32 

3. กาํหนดใหมี้มาตรการการอนรุกัษพ์ลงังานภายในโครงการ ดงันี Ê 

- โครงการจะตอ้งลา้งเครืÉองปรบัอากาศเป็นประจาํสมํÉาเสมอ 

- แยกสวิตซค์วบคมุอปุกรณไ์ฟฟา้แสงสวา่ง แทนการใชห้นึÉงตวัควบคมุหลอด

แสงสวา่งจาํนวนมาก 

- ติดตัÊงเครืÉองปรับระดับแสงสว่าง(Dimmer)บริเวณห้องทีÉใช้สาํหรับงาน

อเนกประสงค ์ซึÉงบางครัÊงตอ้งการแสงสวา่งมาก แตบ่างครัÊงตอ้งการนอ้ย 

- กาํหนดตาํแหน่งติดตัÊงหลอดไฟใหเ้หมาะสม โดยไม่ใหมี้จาํนวนทีÉมากเกิน

ความจาํเป็น แตไ่มใ่หน้อ้ยจนมีแสงสวา่งไมเ่พียงพอ 

 

ลา้งเครืÉองปรบัอากาศเป็นประจาํแลว้ทกุ 6 เดือน 

สวิตซแ์ยกอปุกรณแ์ตล่ะตวั 

 

ติดตัÊงไวส้าํหรบัหอ้งทีÉใชง้านไมบ่อ่ย 

 

ติดตัÊงหลอดไฟตามทางเดินมีระยะหา่งทีÉความสวา่งเพยีงพอ 

 

- 

 

- 
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- ตัÊงเวลาใหป้ระตูลิฟตปิ์ดเองในช่วงเวลาอย่างน้อย 10 วินาที จะช่วยลด

ความจาํเป็นในการใชพ้ลังงานไฟฟ้าของการขับเคลืÉอนมอเตอรปิ์ด-เปิด

ประต ู

- แสดงเลขทีÉชัÊนทีÉชดัเจน สามารถมองเห็นไดง้่ายจะช่วยลดการเดินทางหลง

ชัÊนและลดการใชล้ิฟตท์ีÉไมจ่าํเป็น 

- ติดตัÊงอปุกรณป์รบัความเร็วรอบมอเตอร ์VSD เพืÉอลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า

ทีÉเครืÉองสบูนํÊา 

ประตลูิฟตต์ัÊงไวเ้วลาไวแ้ลว้ ซึÉงชว่ยในการประหยดัพลงังาน 

 

 

มีเลขทีÉชัÊนไวแ้ลว้อยา่งชดัเจน 

 

ติดตัÊงไวแ้ลว้ทีÉเครืÉองสบูนํÊา 

 

 

 

- 

 

 

- 

4. การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าทีÉรณรงคใ์หผู้้มาใชบ้ริการปฏิบัติ โครงการจะมีการ

ประชาสมัพันธ์เพืÉอใหผู้ม้าใชบ้ริการมีส่วนร่วมในการอนรุกัษ์พลงังานโดยในการ

ดาํเนินโครงการ ซึÉงจะมีความตอ้งการใชพ้ลังงานเพืÉอกิจกรรมต่าง ๆ ทีÉเกิดขึ Êน

ภายในอาคารมาก ซึÉงกิจกรรมการอนรุกัษพ์ลงังานภายในอาคารสามารถลดลงได ้

เนืÉองจากภายในหอ้งพักแต่ละหอ้งจะมีเครืÉองใชไ้ฟฟ้าทีÉจาํเป็น เช่น หลอดไฟฟ้า 

โทรทศัน ์ตูเ้ย็น และเครืÉองใชไ้ฟฟ้าทีÉอาํนวยความสะดวก เช่น เครืÉองปรบัอากาศ 

เป็นตน้ ซึÉงเครืÉองใชไ้ฟฟ้าเหล่านี Êลว้นตอ้งใชพ้ลังงานทัÊงสิ Êน ดังนัÊนหากรูจ้ักวิธีใช้

และรูจ้กัเลือกซื Êอจะชว่ยประหยดัพลงังานและคา่ใชจ้า่ยลงได ้

รณรงคไ์วอ้ยา่งสมํÉาเสมอ ใหผู้ม้าใชบ้ริการและเจา้หนา้ทีÉโครงการ

ได้ตระหนักถึงการประหยัดพลังงาน เช่น การจัดทาํป้ายการ

อนรุกัษพ์ลงังานภายในโครงการ การเดินขึ Êนบนัไดแทนการใชล้ิฟต ์

ก า ร ใ ช้ เ ค รืÉ อ ง ป รับ อ า ก า ศ อ ย่ า ง ป ร ะ ห ยัด  ก า ร ปิ ด ห น้ า

จอคอมพิวเตอรเ์มืÉอไม่ใช้งาน การใช้เครืÉองใช้ไฟฟ้าทีÉมีฉลาก

ประหยดัไฟเบอร ์5 

- ภาพทีÉ 4-29 
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2.3.8 การป้องกันอัคคีภัย 

1. จดัใหมี้ระบบป้องกันอัคคีภัยและเตือนอคัคีภยัของโครงการ ดงันี Ê 

ระบบป้องกนัอคัคีภยั มีรายละเอียดดงันี Ê 

1.1. เครืÉองสบูนํÊาดบัเพลิง (FIRE Pump) 

สว่นสรรพสินคา้ 

จดัใหมี้เครืÉองสบูนํÊาดบัเพลิงขบัเคลืÉอนดว้ยเครืÉองยนตด์ีเซลจาํนวน 1 เครืÉอง 

อตัราการสบู 5.7 ลบ.ม./นาที ทีÉ TDH125 เมตรทาํงานรว่มกับเครืÉองสบูนํÊา

รกัษาความดนั(Jockey Pump) จาํนวน 1 เครืÉองมีอตัราการสบู 0.076 ลบ.

ม./นาที ทีÉTDH135 เมตรเพืÉอสบูนํÊาไปยงัสว่นตา่ง ๆ ของส่วนสรรพสินคา้ใน

กรณีเกิดเหตเุพลิงไหม ้ 

สว่นโรงแรม 

จดัใหมี้เครืÉองสบูนํÊาดบัเพลิงชนิดขับเคลืÉอนดว้ยเครืÉองยนตด์ีเซลจาํนวน 1 

ชดุ อตัราการสบู 2.7 ลบ.ม./นาทีทีÉ TDH155 เมตรทาํงานรว่มกับเครืÉองสบู

นํÊารกัษาความดนั(Jockey Pump) จาํนวน 1 เครืÉองมีอตัราการสบู 0.076 

ลบ.ม./นาที ทีÉTDH165 เมตรเพืÉอสบูนํÊาไปยงัส่วนต่าง ๆ ของส่วนโรงแรมใน

กรณีเกิดเหตเุพลิงไหม ้

อนึÉงในการออกแบบเครืÉองสูบนํÊาดับเพลิงไดค้าํนวณการสูญเสียแรงดัน

ทัÊงหมดทีÉ เกีÉยวข้อง ได้แก่ แรงดันในเส้นท่อเนืÉองจากความเสียดทาน 

(Friction Loss) ความสงู (Static Head) รวมถึงแรงดนัทีÉหวัฉีดโดยมีแรง 

ดนัสทุธิ (Total Dynamic Head) ส่วนสรรพสินคา้พาณิชย ์113.38 เมตร 

ซึÉงโครงการออกแบบแรงดนัเครืÉองสบูนํÊาเท่ากับ 125 เมตรและส่วนโรงแรม

เทา่กบั 169.45 เมตร ซึÉงโครงการออกแบบแรงดนัเครืÉองสบูนํÊาเท่ากับ 175 

เมตร จงึเพียงพอทีÉจะสบูนํÊาดบัเพลิงไดอ้ยา่งมปีระสิทธิภาพ 

 

 

ระบบป้องกันอัคคีภัยในส่วนสรรพสินคา้พาณิชย ์มีเครืÉองสูบนํÊา

ดบัเพลิง เพืÉอสบูนํÊากรณีเกิดเพลิงไหม ้

 

สว่นโรงแรม มเีครืÉองสบูนํÊาดบัเพลิงไว ้เพืÉอสบูนํÊากรณีเกิดเหตเุพลิง

ไหม ้

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

ภาพทีÉ 4-14 
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ตารางทีÉ 4 (ต่อ) 
 เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

1.2. ระบบทอ่ยืน (Stand Pipe) 

สว่นสรรพสินคา้ 

จดัใหมี้ท่อยืน(Stand Pipe)ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 6 นิ Êวจาํนวน 22 ท่อ

เพืÉอรบันํÊาจากถงัเก็บนํÊาใตด้ิน ซึÉงสาํรองนํÊาเพืÉอการดบัเพลิง 350 ลบ.ม. 

สว่นโรงแรม 

จดัใหมี้ทอ่ยืน(Stand Pipe)ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 6 นิ Êวจาํนวน 2 ท่อเพืÉอ

รบันํÊาจากถงัเก็บนํÊาใตด้ิน ซึÉงสาํรองนํÊาเพืÉอการดบัเพลิง 170 ลบ.ม. 

 

 

ติดตัÊงทอ่ยืนไวแ้ลว้ในสว่นของสรรพสินคา้และสว่นโรงแรม  

 

 

- 

 

 

- 

1.3. หัว รับ นํÊา ดับ เ พ ลิ ง จ า ก ภ า ย น อ ก อ า ค า ร  (Fire Department 

Connector:FDC)โครงการจะติดตัÊงหวัรบันํÊาดบัเพลิงภายนอกอาคารขนาด 

8x21/2 x21/2 นิ Êว จาํนวน 8 ชดุแบง่เป็น 

- หัวรบันํÊาดับเพลิงดา้นทิศตะวันออกของโครงการ ขนาด 8x21/2 x21/2 นิ Êว 

จาํนวน 4 ชดุพรอ้มCheck Valve แบ่งเป็น หวัรบัน ํÊาดับเพลิงสาํหรบัส่วน

สรรพสินคา้จาํนวน 2 ชดุและสว่นของโรงแรม จาํนวน 2 ชดุ 

- หัวรับนํÊาดับเพลิงดา้นทิศตะวันตกของโครงการ ขนาด 8x21/2 x21/2 นิ Êว 

จาํนวน 4 ชดุพรอ้มCheck Valve แบ่งเป็น หวัรบัน ํÊาดับเพลิงสาํหรบัส่วน

สรรพสินคา้จาํนวน 2 ชดุและสว่นของโรงแรม จาํนวน 2 ชดุ 

ทัÊงนี Ê ตาํแหน่งทีÉติดตัÊงดงักล่าวมีความสะดวกในการรบันํÊาจากรถดบัเพลิง

ของสถานีดบัเพลิงและกูภ้ยัเขตพทัยาใต ้เพืÉอส่งนํÊาดบัเพลิงเขา้สู่ระบบดัล

เพลิงภายในอาคารโครงการตอ่ไป 

ติดตัÊงหัวรบันํÊาดับเพลิงจากภายนอกในส่วนของสรรพสินคา้ไวท้ีÉ

ทางเข้า-ออก โครงการด้านถนนเพชรตระกูล ส่วนของโรงแรม 

ติดตัÊงไวท้ีÉริมรัÊวบริเวณทางออกส่วนโรงแรมออกถนนพัทยาสาย

สอง 

- ภาพทีÉ 4-30 

1.4. ตูเ้ก็บสายฉีดนํÊาดบัเพลิงพรอ้มอปุกรณ(์Fire Hose Cabinet:FHC)โครงการ

ส่วนเดิมจะติดตัÊงตูเ้ก็บสายฉีดนํÊาดับเพลิงพรอ้มอุปกรณ์ (Fire Hose 

Cabinet:FHC) ไวภ้ายในอาคารดงันี Ê 

- สว่นสรรพสินคา้และพาณิชย ์จะติดตัÊงอยู่บริเวณ โถงบนัได หอ้งเครืÉอง และ

บรเิวณหอ้งนํÊา โดยแตล่ะตูมี้ระยะหา่งไมเ่กิน 64 เมตร 

ตูเ้ก็บสายฉีดนํÊาดับเพลิงมีทัÊงส่วนของสรรพสินคา้พาณิชย ์และ

โรงแรม มอีปุกรณภ์ายในตูไ้วอ้ยา่งครบถว้น 

- ภาพทีÉ 4-31 
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ตารางทีÉ 4 (ต่อ) 
 เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

- ส่วนโรงแรม จะติดตัÊงอยู่บริเวณบันได ST2และโถงลิฟต์ โดยแต่ละตู้มี

ระยะหา่งกนัมากทีÉสดุประมาณ 38 เมตร(ไมเ่กิน 64 เมตร) 

 

 

- 

 

- 

1.5. ระบบหวักระจายนํÊาดบัเพลิงอัตโนมัติ(Sprinkler)เป็นระบบท่อเปียก มีนํÊา

อยู่ในท่อตลอดเวลาซึÉงสามารถทาํงานได้ทันทีเมืÉอเกิดเพลิงไหม้ โดย

สามารถเปิดออกทันทีทีÉมีความรอ้นสูงขึ Êนจนถึงอุณหภูมิทาํงาน โดยจะ

ติดตัÊงไวทุ้กชัÊนของอาคาร ไดแ้ก่บริเวณทีÉจอดรถ สาํนักงาน พื ÊนทีÉพาณิชย 

กรรม ภตัตาคาร โรงมหรสพ หอ้งพกั หอ้งออกกาํลงักาย หอ้งประชมุ หอ้ง

เก็บของ และบริเวณทางเดินทัÉวทัÊงอาคาร โดยจัดระยะห่างของหัวฉีดนํÊา

ดับเพลิงบนท่อย่อยท่อเดียวกัน หรือระยะห่างระหว่างท่อย่อยและพื ÊนทีÉ

ป้องกนัสงูสดุตอ่หวั 16 ตารางเมตร ซึÉงติดตัÊงจะเป็นไปตามมาตรฐาน วสท. 

และNFPA 

มีหัวกระจายนํÊาดับเพลิงอัตโนมัติ เป็นระบบท่อเปียก ติดตัÊงไวท้ีÉ

ส่วนสรรพสินคา้และส่วนของโรงแรมไวท้ัÉวทัÊงอาคารทัÊงสองส่วน

เป็นไปตามาตรฐาน วสท.และNFPA  

- ภาพทีÉ 4-32 

1.6. ลิฟตด์ับเพลิง โครงการจะติดตัÊงลิฟตด์ับเพลิงจาํนวน 2 ชุด ตัÊงอยู่บริเวณ

เดียวกบัลิฟตโ์ดยสารซึÉงลิฟตด์บัเพลิงดงักลา่วมีคณุสมบตัิตามกฎกระทรวง

ฉบับทีÉ 33 (พ.ศ.2535) ออกตามพระราชบญัญัติควบคุม พ.ศ.2522 และ

แกไ้ขเพิÉมเติมตามกฎกระทรวงฉบับทีÉ 50 (พ.ศ.2540)ออกตามความใน

พระราชบญัญัติควบคมุอาคาร พ.ศ.2522 

ติดตัÊงลิฟตด์บัเพลิงไวจ้าํนวน 2 ชดุไวแ้ลว้ - - 

2. ระบบเตือนอัคคีภัย 

1.1. แผงควบคมุ (Fire Alarm Control Panel):FCPจะทาํหนา้ทีÉเป็นจดุศนูยร์วม

การรบั-สง่สญัญาณ โดยเมืÉออปุกรณช์ดุแจง้เหตทุีÉติดตัÊงไวเ้ริÉมทาํงานจะส่ง

สญัญาณไปยงัแผงควบคมุ เพืÉอใหเ้จา้หนา้ทีÉในหอ้งควบคมุตรวจสอบ หาก

เป็นเหตเุพลิงไหมจ้ะสง่สญัญาณแจง้เหตใุหท้ราบทัÉวทัÊงอาคาร  

 

มีห้องควบคุม ติดตัÊงแผงควบคุม เป็นจุดศูนย์รวมการรับ-ส่ง

สญัญาณ โดยเมืÉออุปกรณช์ุดแจง้เหตุทีÉติดตัÊงไวเ้ริÉมทาํงานจะส่ง

สญัญาณไปยงัแผงควบคมุ และในหอ้งนี Êจะมีเจา้หนา้ทีÉนัÉงประจาํ

อยูต่ลอดเวลา 

 

- 

 

ภาพทีÉ 4-33 
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ตารางทีÉ 4 (ต่อ) 
 เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

1.2. เครืÉองตรวจจบัควนั(Smoke Detector)เป็นตวัรบักลุ่มควันทีÉเกิดจากเพลิง

ไหม้ภายในอาคารและส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุมทราบ และส่ง

สัญญาณแจง้เหตุใหท้ราบทัÉวทัÊงอาคารโดยจะติดตัÊงเครืÉองตรวจจับควัน

ภายในอาคาร อาทิเช่น ภายในหอ้งพักแต่ละหอ้ง ทางเดิน หอ้งเก็บของ 

หอ้งไฟฟา้ โถงลิฟต ์และพื ÊนทีÉพาณิชยกรรม เป็นตน้ 

ติดตัÊงเครืÉองตรวจจบัควนัไวต้ามจดุตา่ง ๆ อยา่งครบถว้น - ภาพทีÉ 4-32 

 

 

1.3. เครืÉองตรวจจบัความรอ้น(Heat Detector)เป็นตวัจับความรอ้นทีÉเกิดจาก

เพลิงไหมภ้ายในโครงการ และส่งสัญญาณไปตามแผงควบคุม โดยจะ

ติดตัÊงเครืÉองตรวจจบัความรอ้นทีÉครวัภายในพื ÊนทีÉส่วนสรรพสินคา้ พาณิชย ์

และสว่นโรงแรม 

ติดตัÊงเครืÉองตรวจจับความรอ้นไว้ทีÉห ้องครัวส่วนสรรพสินค้า

พาณิชยแ์ละโรงแรม 

- ภาพทีÉ 4-34 

1.4. เครืÉองแจง้เหตโุดยใชมื้อถึง (Manual Station)เป็นตวัส่งสญัญาณเตือนภยั

โดยจะติดตัÊงไวบ้รเิวณบนัได และทางเดินภายในอาคารโครงการ 

ติดตัÊงเครืÉองแจง้เหตโุดยใชมื้อดึงและติดตัÊงกริÉงสญัญาณเตือนภยั

ไวใ้กลก้นั 

- ภาพทีÉ 4-35 

1.5. กริÉงสญัญาณเตือนอคัคีภยั(Alarm Bell)จะติดตัÊงไวบ้ริเวณเดียวกับเครืÉอง

แจง้เหตโุดยใชมื้อดึงและบรเิวณลานจอดรถโครงการ 

ทัÊงนี Êโครงการไดแ้สดงรายละเอียดระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยพรอ้ม

สาํเนาใบประกอบวิชาชีพของวิศวกรทัÊงหมด และหนังสือรับรองการ

ออกแบบของวิศวกรทัÊงหมด และหนงัสือรบัรองออกแบบของวิศวกรควบคมุ 

ติดตัÊงเครืÉองแจง้เหตโุดยใชมื้อดึงและติดตัÊงกริÉงสญัญาณเตือนภยั

ไวใ้กลก้นั 

- ภาพทีÉ 4-35 

สถานีไฟฟ้าย่อย 

- ออกแบบใหมี้ระบบป้องกันอคัคีภยั ไดแ้ก่ ถังดบัเพลิงมือถือในบริเวณพื ÊนทีÉ

ของสถานีไฟฟา้ยอ่ย พรอ้มกบัมีระบบเตือนอคัคีภยัทาํหนา้ทีÉแจง้เหตเุมืÉอเกิด

เหตเุพลิงไหม ้ประกอบดว้ย เครืÉองตรวจจบัควนั เครืÉองแจง้เหตโุดยใชมื้อดึง 

กริÉงเตือนอัคคีภัย อยู่ในอาคารควบคุม ซึÉงระบบเตือนอัคคีภัยจะเชืÉอมโยง

สัญญาณไปยังแผงควบคุมระบบเตือนอัคคีภัยโครงการ Terminal 21 

PATTAYA  

 

มีระบบเตือนอคัคีภยั ไวแ้ลว้ 

 

- 

 

ภาพทีÉ 4-63 
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ตารางทีÉ 4 (ต่อ) 
 เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

สถานีไฟฟ้าย่อย 

- ออกแบบใหมี้ระบบป้องกันอคัคีภยั ไดแ้ก่ ถังดบัเพลิงมือถือในบริเวณพื ÊนทีÉ

ของสถานีไฟฟา้ยอ่ย พรอ้มกบัมีระบบเตือนอคัคีภยัทาํหนา้ทีÉแจง้เหตเุมืÉอเกิด

เหตเุพลิงไหม ้ประกอบดว้ย เครืÉองตรวจจบัควนั เครืÉองแจง้เหตโุดยใชมื้อดึง 

กริÉงเตือนอัคคีภัย อยู่ในอาคารควบคุม ซึÉงระบบเตือนอัคคีภัยจะเชืÉอมโยง

สัญญาณไปยังแผงควบคุมระบบเตือนอัคคีภัยโครงการ Terminal 21 

PATTAYA  

 

มีระบบเตือนอคัคีภยั ไวแ้ลว้ 

 

- 

 

ภาพทีÉ 4-63 

โครงการสว่นขยาย 

- อาคารจอดรถจดัใหมี้ระบบป้องกนัและเตือนอคัคีภยัโดยรายละเอียดดงันี Ê 

ระบบป้องกนัอคัคีภยั 

1) ระบบท่อยืน จดัใหมี้ท่อยืน (Stand Pipe) ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 6 นิ Êว 

จาํนวน 3 ทอ่ เพืÉอรบันํÊาดบัเพลิงจากถงัเก็บนํÊาใตด้ินสว่นสรรพสินคา้พาณิชย ์

ของอาคารส่วนเดิม ซึÉงสาํรองนํÊาเพืÉอการดบัเพลิง 350 ลบ.ม. 

2) ตูเ้ก็บสายฉีดนํÊาดบัเพลิงพรอ้มอปุกรณ ์(Fire Hose Cabinet:FHC)ไวบ้ริเวณ

บนัได ST-01 ST-02 และ ST-03 โดยแตล่ะตูมี้ระยะหา่งไมเ่กิน 64 เมตร 

3) ระบบหวักระจายนํÊาดับเพลิงอตัโนมตัิ (Sprinkler) เป็นระบบท่อเปียกมีนํÊา

อยู่ในท่อตลอดเวลา ซึÉงสามารถทาํงานได้ทันทีเมืÉอเกิดเพลิงไหม้ โดย

สามารถเปิดออกทนัทีทีÉม ี

ความรอ้นสูงขึ Êนจนถึงอุณหภูมิทาํงาน โดยจะติดตัÊงไวทุ้กชัÊนของอาคาร 

ไดแ้ก่ บริเวณทางวิÉงรถ และทีÉจอดรถ หอ้งไฟฟ้า หอ้งเก็บของ และบริเวณ

ทางเดินทัÉวทัÊงอาคารโดยจัดระยะห่างชองหัวฉีดดับเพลิงบนท่อย่อยท่อ

เดียวกนัหรอืระยะหา่งระหวา่งทอ่ยอ่ยและพื ÊนทีÉป้องกนัสงูสดุตอ่หวั 16 ตร.ม. 

ซึÉงการติดตัÊงเป็นไปตามมาตรฐาน วสท.และNFPA 

 

 

 

มีท่อยืนติดตัÊงไวร้บันํÊาจากถังเก็บนํÊาใตด้ิน และต่อเชืÉอมกับตูเ้ก็บ

สายฉีดนํÊาดับเพลิงพรอ้มอุปกรณ์ ติดตัÊงไวบ้ริเวณโถงลิฟตข์อง

อาคารจอดรถ 

ติดตัÊงไวคู้ก่บัทอ่ยืนบรเิวณโถงลิฟตข์องอาคารจอดรถ 

 

ติดตัÊงไวบ้รเิวณเพดานของชัÊนจอดรถ 

 

 

 

- 
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ตารางทีÉ 4 (ตอ่) 
 เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

ระบบเตือนอัคคีภัย 

- ตู้ควบคุมสัญญาณเตือนอัคคีภัย ท ําหน้าทีÉ เป็นจุดศูนย์รวมการรับส่ง

สญัญาณตรวจรบั โดยเมืÉออุปกรณช์ุดแจง้เหตุทีÉติดตัÊงไวเ้ริÉมทาํงาน จะส่ง

สญัญาณไปยงัแผงควบคุม เพืÉอใหเ้จา้หนา้ทีÉในหอ้งควบคมุตรวจสอบและ

หากเป็นเหตเุพลิงไหมจ้ะสง่สญัญาณแจง้เหตใุหท้ราบทัÉวทัÊงอาคาร 

- เครืÉองตรวจจบัควนั เป็นรบักลุ่มควันทีÉเกิดจากเพลิงไหมภ้ายในอาคารและ

สง่สญัญาณไปยงัแผงควบคมุ เพืÉอใหเ้จา้หนา้ทีÉในหอ้งควบคมุทราบและส่ง

สัญญาณแจง้เหตุใหท้ราบทัÉวทัÊงอาคาร โดยจะติดตัÊงเครืÉองตรวจจับควัน

ภายในอาคาร อาทิเช่น หอ้งเครืÉองไฟฟ้า หอ้งเครืÉองสูบนํÊา หอ้งเครืÉองลิฟต ์

หอ้งเก็บของ โถงลิฟต ์และบนัได เป็นตน้ 

- เครืÉองตรวจจับความรอ้น เป็นตัวจับความรอ้นทีÉเกิดจากเพลิงไหมภ้ายใน

อาคารและส่งสัญญาณไปตามแผงควบคุม โดยจะติดตัÊงเครืÉองตรวจจับ

ความรอ้นบรเิวณพื ÊนทีÉจอดรถและทางวิÉงแตล่ะชัÊน 

- โทรศพัทส์าํหรบัติดตอ่ระบบสญัญาณเตือนอคัคีภยั จะติดตัÊงอยู่บริเวณ ST-

01 ST-02 และ ST-03 

- สญัญาณกระดิÉงแจง้เตือนอัคคีภัย จะติดตัÊงอยู่บริเวณบนัได ST-01 ST-02 

และ ST-03 และโถงลิฟต ์

- อุปกรณล์าํโพงแจง้เตือนอัคคีภัยชนิดติดผนัง จะติดตัÊงอยู่บริเวณเดียวกับ

โทรศพัทส์าํหรบัติดตอ่ระบบสญัญาณเตือนอคัคีภยั 

 

ติดตัÊงตูค้วบคมุสญัญาณเตือนอคัคีภยัไวท้ีÉสว่นสรรพสินคา้ 

 

 

 

ติดตัÊงเครืÉองตรวจจบัควนัไวภ้ายในอาคาร 

 

 

 

 

ติดตัÊงไวท้ีÉพื ÊนทีÉจอดรถ 

 

 

ติดตัÊงไวท้ีÉบนัไดหนีไฟ 

 

มีกระดิÉงแจง้เตือนไวท้ีÉบนัไดหนีไฟ 

 

อปุกรณแ์จง้เตือนอคัคีภยัลาํโพง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 
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ภาพทีÉ 4-55 
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ตารางทีÉ 4 (ต่อ) 
 เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

2. อาคาร A มีบนัไดทีÉสามารถใชเ้พืÉอการหนีไฟไดด้งันี Ê 

- บนัได ST-01 ตัÊงอยู่ดา้นทิศตะวนัออกของส่วนโรงแรม เป็นบนัไดทีÉสามารถ

ขึ Êน-ลงจากชัÊนทีÉ 1 ถึงชัÊนหอ้งเครืÉองลิฟต ์ตวับนัไดทาํดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ความกวา้ง 1.5 เมตร ลกูตัÊงสงู 0.138-0.150 เมตร (ไม่เกิน 20 ซม.) ชานพกั

กวา้ง 1.5 เมตร มีราวบันได 1 ด้าน ซึÉงชัÊนทีÉ 1 ถึง ชัÊนทีÉ 7 จัดให้มีระบบ

ระบายอากาศเป็นแบบวิธีกล โดยติดตัÊงพัดลมอัดอากาศ จาํนวน 1 ชุด มี

อตัราการอดัอากาศ 16,400 ลูกบาศกฟ์ุต/นาที และมีความดนัลมขณะใช้

งานไมน่อ้ยกวา่ 38.6 ปาสคาลเมตร ทาํงานไดโ้ดยอตัโนมตัิเมืÉอเกิดเหตเุพลิง

ไหม้ส ําหรับชัÊนทีÉ  8 ถึง ชัÊนทีÉ 25 จัดให้มีระบบระบายอากาศเป็นแบบ

ธรรมชาติมชีอ่งเปิดขนาดพื ÊนทีÉไมน่อ้ยกวา่ 1.4 ตารางเมตร 

- บนัได ST-02 ตัÊงอยู่บริเวณดา้นทิศตะวันตกของส่วนโรงแรม เป็นบันไดทีÉ

สามารถขึ ÊนลงจากชัÊนทีÉ 1 ถึง ชัÊนหลงัคา ตวับนัไดทาํดว้ยคอนกรตีเสริมเหล็ก 

ชัÊนที 1 ถึง ชัÊนทีÉ 7 ความกวา้ง 1.5 เมตรชานพกักวา้ง 1.5 เมตร และชัÊนทีÉ 8 

ถึง ชัÊนทีÉ 25 ความกวา้ง 1.2 เมตร ชานพกักวา้ง1.2 เมตร ลูกตัÊงสูง 0.171-

0.178 เมตร(ไมเ่กิน 20 ซม.) ลกูนอนกวา้ง 0.25 เมตร(ไม่นอ้ยกว่า 22 ซม.)มี

ราวบนัได 1 ดา้น ซึÉงจดัใหมี้ระบบระบายอากาศเป็นแบบวิธีกล โดยติดตัÊงพดั

ลมอดัอากาศ จาํนวน 1 ชดุ มีอตัราการอดัอากาศ 20,000 ลกูบาศกฟ์ตุ/นาที 

และมีความดันลมขณะใชง้านไม่นอ้ยกกว่า 38.6 ปาสกาลเมตร ทาํงานได้

โดยอตัโนมตัิเมืÉอเกิดเหตเุพลิงไหม ้

- บนัได ST-03 ตัÊงอยูบ่รเิวณกลางอาคารสว่นสรรพสินคา้พาณิชย ์เป็นบนัไดทีÉ

สามารถขึ ÊนลงจากชัÊนทีÉ 1 ถึง ชัÊนทีÉ 6 ตวับนัไดทาํดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ความกวา้ง 1.5 เมตร ลกูตัÊงสงู 0.144-0.150 เมตร(ไม่เกิน 20 ซม.) ลกูนอน

กวา้ง 0.28 เมตร(ไม่นอ้ยกว่า 22 ซม.)ชานพกักวา้ง 1.5 เมตร มีราวบนัได 1 

ดา้น ซึÉงจดัใหมี้ระบบระบายอากาศโดยใขพ้ดัลมอดัอากาศ จาํนวน 1 ชดุ มี

อตัราการอดัอากาศ 16,200 ลกูบาศกฟ์ตุ/นาที และมีความดนัลมขณะใช ้ 

 

ติดตัÊงไวด้า้นทิศตะวันออกของส่วนโรงแรม มีการระบายอากาศ

โดยพดัลมอดัอากาศ สามารถพรอ้มใชง้านไมมี่สิÉงกีดขวางใด ๆ 

ติดตัÊงไวด้า้นทิศตะวนัตกของสว่นโรงแรม มีการระบายอากาศโดย

พดัลมอดัอากาศ สามารถพรอ้มใชง้านไมมี่สิÉงกีดขวางใด ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตัÊงไวบ้รเิวณกลางอาคารส่วนสรรพสินคา้พาณิชยมี์การระบาย

อากาศโดยพดัลมอดัอากาศ สามารถพรอ้มใชง้านไม่มีสิÉงกีดขวาง

ใด ๆ 

 

 

 

 

 

ติดตัÊงไวบ้ริเวณทิศใตข้องส่วนสรรพสินคา้พาณิชย ์มีการระบาย

อากาศแบบธรรมชาติใชห้นา้ต่างบางเกล็ด สามารถพรอ้มใชง้าน

ไมมี่สิÉงกีดขวางใด ๆ 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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- 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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ตารางทีÉ 4 (ต่อ) 
 เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

- งานไมน่อ้ยกวา่ 38.6 ปาสกาลเมตร ทาํงานไดโ้ดยอตัโนมตัิเมืÉอเกิดเหตเุพลิง

ไหม ้

- บนัได ST-04 ตัÊงอยู่บริเวณทิศใตข้องอาคารส่วนสรรพสินคา้พาณิชย ์เป็น

บนัไดทีÉสามารถขึ ÊนลงจากชัÊนทีÉ 1 ถึง ชัÊนหลงัคา ตวับนัไดทาํดว้ยคอนกรีต

เสริมเหล็ก ความกวา้ง 1.5 เมตร ลูกตัÊงสูง 0.144-0.150 เมตร(ไม่เกิน 20 

ซม.) ลกูนอนกวา้ง 0.28 เมตร(ไมน่อ้ยกวา่ 22 ซม.)ชานพกักวา้ง 1.5 เมตร มี

ราวบนัได 1 ดา้น ซึÉงจัดใหมี้ระบบระบายอากาศเป็นแบบธรรมชาติ มีช่อง

เปิดขนาดพื ÊนทีÉไมน่อ้ยกวา่ 1.4 ตารางเมตร 

- บนัได ST-05 ตัÊงอยูบ่รเิวณกลางอาคารสว่นสรรพสินคา้พาณิชย ์เป็นบนัไดทีÉ

สามารถขึ ÊนลงจากชัÊนทีÉ 1 ถึง ชัÊนหลงัคา ตวับนัไดทาํดว้ยคอนกรตีเสริมเหล็ก 

ความกวา้ง 1.5 เมตร ลกูตัÊงสงู 0.144-0.150 เมตร(ไม่เกิน 20 ซม.) ลกูนอน

กวา้ง 0.28 เมตร(ไม่นอ้ยกว่า 22 ซม.)ชานพกักวา้ง 1.5 เมตร มีราวบนัได 1 

ดา้น ซึÉงจดัใหมี้ระบบระบายอากาศโดยใขพ้ดัลมอดัอากาศ จาํนวน 1 ชดุ มี

อตัราการอดัอากาศ 16,200 ลูกบาศกฟ์ตุ/นาที และมีความดนัลมขณะใช้

งานไมน่อ้ยกวา่ 38.6 ปาสกาลเมตร ทาํงานไดโ้ดยอตัโนมตัิเมืÉอเกิดเหตเุพลิง

ไหม ้

- บนัได ST-06 ตัÊงอยูบ่รเิวณกลางอาคารสว่นสรรพสินคา้พาณิชย ์เป็นบนัไดทีÉ

สามารถขึ ÊนลงจากชัÊนทีÉ 1 ถึง ชัÊนหลงัคา ตวับนัไดทาํดว้ยคอนกรตีเสริมเหล็ก 

ความกวา้ง 1.2 และ 1.3เมตร ลกูตัÊงสงู 0.171-0.177 เมตร(ไม่เกิน 20 ซม.) 

ลกูนอนกวา้ง 0.25 เมตร(ไมน่อ้ยกวา่ 22 ซม.)ชานพกักวา้ง 1.45 เมตร มีราว

บนัได 1 ดา้น ซึÉงจดัใหมี้ระบบระบายอากาศโดยใขพ้ดัลมอดัอากาศ จาํนวน 

1 ชดุ มีอตัราการอัดอากาศ 16,200 ลกูบาศกฟ์ตุ/นาที และมีความดนัลม

ขณะใชง้านไม่นอ้ยกว่า 38.6 ปาสกาลเมตร ทาํงานไดโ้ดยอตัโนมตัิเมืÉอเกิด

เหตเุพลิงไหม ้

- บนัได ST-07 ตัÊงอยูบ่รเิวณทิศตะวนัออกของอาคารสว่นสรรพสินคา้พาณิชย ์ 

 

 

ติดตัÊงไวบ้รเิวณกลางอาคารส่วนสรรพสินคา้พาณิชยมี์การระบาย

อากาศโดยพดัลมอดัอากาศ สามารถพรอ้มใชง้านไม่มีสิÉงกีดขวาง

ใด ๆ 

 

 

 

 

 

ติดตัÊงไวบ้รเิวณกลางอาคารส่วนสรรพสินคา้พาณิชยมี์การระบาย

อากาศโดยพดัลมอดัอากาศ สามารถพรอ้มใชง้านไม่มีสิÉงกีดขวาง

ใด ๆ 

 

 

 

 

 

ติดตัÊงไวบ้รเิวณทิศตะวนัออกอาคารสว่นสรรพสินคา้พาณิชยมี์การ

ระบายอากาศโดยพดัลมอดัอากาศ สามารถพรอ้มใชง้านไม่มีสิÉง

กีดขวางใด ๆ 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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- 
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ตารางทีÉ 4 (ต่อ) 
 เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

เป็นบันไดทีÉสามารถขึ ÊนลงจากชัÊนทีÉ 1 ถึง ชัÊนหลังคา ตัวบันไดทาํดว้ย

คอนกรีตเสริมเหล็ก ความกวา้ง 1.2 และ 1.3เมตร ลกูตัÊงสงู 0.171-0.177 

เมตร(ไมเ่กิน 20 ซม.) ลกูนอนกวา้ง 0.25 เมตร(ไมน่อ้ยกว่า 22 ซม.)ชานพกั

กวา้ง 1.45 เมตร มีราวบนัได 1 ดา้นซึÉงจดัใหมี้ระบบระบายอากาศโดยใข้

พดัลมอดัอากาศ จาํนวน 1 ชดุ มีอตัราการอดัอากาศ 16,200 ลกูบาศกฟ์ตุ/

นาที และมคีวามดนัลมขณะใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 38.6 ปาสกาลเมตร ทาํงาน

ไดโ้ดยอตัโนมตัิเมืÉอเกิดเหตเุพลิงไหม ้

- บนัได ST-08 และ ST-10 ตัÊงอยู่พื ÊนทีÉจอดรถของส่วนสรรพสินคา้พาณิชย ์

เป็นบนัไดทีÉสามารถขึ ÊนลงจากชัÊนทีÉ 1 ถึง ชัÊน 5M ตวับนัไดทาํดว้ยคอนกรีต

เสริมเหล็ก ความกวา้ง 1.2 เมตร ลกูตัÊงสูง 0.171-0.177 เมตร(ไม่เกิน 20 

ซม.) ลกูนอนกวา้ง 0.25 เมตร(ไม่นอ้ยกว่า 22 ซม.)ชานพักกวา้ง 1.4และ 

1.65 เมตร มีราวบันได 1 ดา้น ซึÉงจัดใหมี้ระบบระบายอากาศเป็นแบบ

ธรรมชาติ มชีอ่งเปิดขนาดพื ÊนทีÉไมน่อ้ยกวา่ 1.4 ตารางเมตร 

- บนัได ST-09 ตัÊงอยู่พื ÊนทีÉจอดรถของส่วนสรรพสินคา้พาณิชย ์เป็นบันไดทีÉ

สามารถขึ ÊนลงจากชัÊนใตด้ิน ถึง ชัÊน 5M ตวับนัไดทาํดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ความกวา้ง 1.2 เมตร ลกูตัÊงสงู 0.171-0.177 เมตร(ไม่เกิน 20 ซม.) ลกูนอน

กวา้ง 0.25 เมตร(ไม่นอ้ยกว่า 22 ซม.)ชานพกักวา้ง 1.4และ 1.65 เมตร มี

ราวบนัได 1 ดา้น ซึÉงจัดใหมี้ระบบระบายอากาศเป็นแบบธรรมชาติ มีช่อง

เปิดขนาดพื ÊนทีÉไมน่อ้ยกวา่ 1.4 ตารางเมตร 

- บนัได ST-11 ตัÊงอยู่ทิศตะวนัออกของส่วนสรรพสินคา้พาณิชย ์เป็นบนัไดทีÉ

สามารถขึ ÊนลงจากชัÊน1 ถึง ชัÊน 6M ตวับันไดทาํดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ความกวา้ง 1.2 และ 1.3 เมตร ลกูตัÊงสงู 0.171-0.177 เมตร(ไม่เกิน 20 ซม.) 

ลกูนอนกวา้ง 0.25 เมตร(ไม่นอ้ยกว่า 22 ซม.)ชานพกักวา้ง 1.45เมตร มีราว

บนัได 1 ดา้น ซึÉงจดัใหมี้ระบบระบายอากาศเป็นแบบธรรมชาติ มีช่องเปิด

ขนาดพื ÊนทีÉไมน่อ้ยกวา่ 1.4 ตารางเมตร 

 

 

 

ติดตัÊงไวบ้ริเวณทีÉจอดรถส่วนสรรพสินคา้พาณิชยมี์การระบาย

อากาศโดยธรรมชาติใชห้นา้ตา่งบางเกล็ด สามารถพรอ้มใชง้านไม่

มีสิÉงกีดขวางใด ๆ 

 

 

 

ติดตัÊงไวบ้ริเวณทีÉจอดรถส่วนสรรพสินคา้พาณิชยมี์การระบาย

อากาศโดยธรรมชาติใชห้นา้ตา่งบางเกล็ด สามารถพรอ้มใชง้านไม่

มีสิÉงกีดขวางใด ๆ 

 

 

 

ติดตัÊงไวบ้รเิวณทิศตะวนัออกอาคารส่วนสรรพสินคา้พาณิชยมี์การ

ระบายอากาศ โดยธรรมชาติใชห้นา้ต่างบางเกล็ด สามารถพรอ้ม

ใชง้านไมมี่สิÉงกีดขวางใด ๆ 
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ตารางทีÉ 4 (ต่อ) 
 เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

- บันได ST-12 , ST-13 และ ST-14 ตัÊงอยู่บริเวณดา้นทิศเหนือของส่วน

สรรพสินคา้พาณิชย ์เป็นบนัไดทีÉสามารถขึ ÊนลงจากชัÊน1 ถึง ชัÊน 6 ตวับนัได

ทาํดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกวา้ง 1.2 และ 1.3 เมตร ลกูตัÊงสงู 0.171-

0.177 เมตร(ไม่เกิน 20 ซม.) ลกูนอนกวา้ง 0.25 เมตร(ไม่นอ้ยกว่า 22 ซม.)

ชานพกักวา้ง 1.45เมตร มีราวบนัได 1 ดา้น ซึÉงจดัใหมี้ระบบระบายอากาศ

โดยใข้พัดลมอัดอากาศ จาํนวน 1 ชุด มีอัตราการอัดอากาศ 16,200 

ลกูบาศกฟ์ตุ/นาที และมคีวามดนัลมขณะใชง้านไม่นอ้ยกว่า 38.6 ปาสกาล

เมตร ทาํงานไดโ้ดยอตัโนมตัิเมืÉอเกิดเหตเุพลิงไหม ้

- บนัได ST-15 ST-16 ตัÊงอยูบ่รเิวณดา้นทิศเหนือของส่วนสรรพสินคา้พาณิชย ์

เป็นบนัไดทีÉสามารถขึ ÊนลงจากชัÊน1 ถึง ชัÊน 6 ตวับนัไดทาํดว้ยคอนกรีตเสริม

เหล็ก ความกวา้ง 1.2 และ 1.3 เมตร ลกูตัÊงสงู 0.171-0.177 เมตร(ไม่เกิน 20 

ซม.) ลกูนอนกวา้ง 0.25 เมตร(ไม่นอ้ยกว่า 22 ซม.)ชานพกักวา้ง 1.45เมตร 

มีราวบันได 1 ดา้น ซึÉงจัดใหมี้ระบบระบายอากาศโดยใชพ้ัดลมอดัอากาศ 

จาํนวน 1 ชดุ มีอตัราการอดัอากาศ 16,200 ลกูบาศกฟ์ตุ/นาที และมีความ

ดนัลมขณะใชง้านไม่นอ้ยกว่า 38.6 ปาสกาลเมตร ทาํงานไดโ้ดยอัตโนมัติ

เมืÉอเกิดเหตเุพลิงไหม ้

- บนัได ST-17A ST-17B ตัÊงอยู่บริเวณดา้นทิศตะวนัตกของส่วนสรรพสินคา้

พาณิชย ์เป็นบันไดทีÉสามารถขึ ÊนลงจากชัÊน1 ถึง ชัÊน 6 ตัวบันไดทาํดว้ย

คอนกรีตเสริมเหล็ก ความกวา้ง 1.2 และ 1.3 เมตร ลกูตัÊงสงู 0.171-0.177 

เมตร(ไม่เกิน 20 ซม.) ลกูนอนกวา้ง 0.25 เมตร(ไม่นอ้ยกว่า 22 ซม.)ชานพกั

กวา้ง 1.45เมตร มรีาวบนัได 1 ดา้น ซึÉงจดัใหมี้ระบบระบายอากาศโดยใขพ้ดั

ลมอดัอากาศ จาํนวน 1 ชดุ มีอตัราการอดัอากาศ 16,200 ลกูบาศกฟ์ตุ/นาที 

และมคีวามดนัลมขณะใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 38.6 ปาสกาลเมตร ทาํงานไดโ้ดย

อตัโนมตัิเมืÉอเกิดเหตเุพลิงไหม ้

ติดตัÊงไวบ้ริเวณทิศเหนือส่วนสรรพสินคา้พาณิชยมี์การระบาย

อากาศโดยพดัลมอดัอากาศ สามารถพรอ้มใชง้านไม่มีสิÉงกีดขวาง

ใด ๆ 

 

 

 

 

 

ติดตัÊงไวบ้ริเวณทิศเหนือส่วนสรรพสินคา้พาณิชยมี์การระบาย

อากาศโดยพดัลมอดัอากาศ สามารถพรอ้มใชง้านไม่มีสิÉงกีดขวาง

ใด ๆ 

 

 

 

 

 

ติดตัÊงไวบ้รเิวณทิศตะวนัตกส่วนสรรพสินคา้พาณิชยมี์การระบาย

อากาศโดยพดัลมอดัอากาศ สามารถพรอ้มใชง้านไม่มีสิÉงกีดขวาง

ใด ๆ 
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ตารางทีÉ 4 (ต่อ) 
 เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

- บันได ST-17 ตัÊงอยู่บริเวณดา้นทิศตะวันตกของส่วนสรรพสินคา้พาณิชย ์

เป็นบนัไดทีÉสามารถขึ ÊนลงจากชัÊน1 ถึง ชัÊน 5 ตวับนัไดทาํดว้ยคอนกรีตเสริม

เหล็ก ความกวา้ง 1.2 และ 1.3 เมตร ลกูตัÊงสงู 0.171-0.177 เมตร(ไม่เกิน 20 

ซม.) ลกูนอนกวา้ง 0.25 เมตร(ไม่นอ้ยกว่า 22 ซม.)ชานพกักวา้ง 1.45เมตร 

มีราวบันได 1 ดา้น ซึÉงจัดใหมี้ระบบระบายอากาศโดยใขพ้ัดลมอดัอากาศ 

จาํนวน 1 ชดุ มีอตัราการอดัอากาศ 16,200 ลกูบาศกฟ์ตุ/นาที และมีความ

ดนัลมขณะใชง้านไม่นอ้ยกว่า 38.6 ปาสกาลเมตร ทาํงานไดโ้ดยอัตโนมัติ

เมืÉอเกิดเหตเุพลิงไหมโ้ดยบนัไดST17 จะเชืÉอมตอ่กับ ST17AทีÉชัÊนทีÉ 5 เพืÉอขึ Êน

ไปยงัชัÊนทีÉ 6 และเขา้สูพื่ ÊนทีÉหนีไฟทางอากาศทีÉอยูช่ัÊนทีÉ 6 เชน่กนั 

- บนัได ST-08A ตัÊงอยู่บริเวณพื ÊนทีÉโรงภาพยนตร ์ เป็นบนัไดทีÉสามารถขึ Êนลง

จากชัÊน 5M ถึง ชัÊนหลังคา ส่วนสรรพสินค้าพาณิชย์ ตัวบันไดทาํด้วย

คอนกรีตเสริมเหล็ก ความกวา้ง 1.5 เมตร ลกูตัÊงสงู 0.176-0.177 เมตร(ไม่

เกิน 20 ซม.) ลกูนอนกวา้ง 0.25 เมตร(ไมน่อ้ยกว่า 22 ซม.)ชานพกักวา้ง 1.5

เมตร มีราวบนัได 1 ดา้นเป็นบนัไดทีÉเชืÉอมตอ่จากบนัได ST-08  

- บนัได ST-09A ตัÊงอยู่บริเวณพื ÊนทีÉโรงภาพยนตร ์ เป็นบนัไดทีÉสามารถขึ Êนลง

จากชัÊน 5M ถึง ชัÊนหลังคา ส่วนสรรพสินค้าพาณิชย์ ตัวบันไดทาํด้วย

คอนกรีตเสริมเหล็ก ความกวา้ง 1.5 เมตร ลกูตัÊงสงู 0.176-0.177 เมตร(ไม่

เกิน 20 ซม.) ลกูนอนกวา้ง 0.25 เมตร(ไมน่อ้ยกว่า 22 ซม.)ชานพกักวา้ง 1.5

เมตร มีราวบนัได 1 ดา้นเป็นบนัไดทีÉเชืÉอมตอ่จากบนัได ST-09 

- บนัได ST-10A ตัÊงอยู่บริเวณพื ÊนทีÉโรงภาพยนตร ์ เป็นบนัไดทีÉสามารถขึ Êนลง

จากชัÊน 5M ถึง ชัÊนหลังคา ส่วนสรรพสินค้าพาณิชย์ ตัวบันไดทาํด้วย

คอนกรีตเสริมเหล็ก ความกวา้ง 1.3 เมตร ลกูตัÊงสงู 0.161-0.176 เมตร(ไม่

เกิน 20 ซม.) ลกูนอนกวา้ง 0.25 เมตร(ไมน่อ้ยกว่า 22 ซม.)ชานพกักวา้ง 1.6 

เมตร มีราวบนัได 1 ดา้นเป็นบนัไดทีÉเชืÉอมตอ่จากบนัได ST-10 

ติดตัÊงไวบ้รเิวณทิศตะวนัตกส่วนสรรพสินคา้พาณิชยมี์การระบาย

อากาศโดยพดัลมอดัอากาศ สามารถพรอ้มใชง้านไม่มีสิÉงกีดขวาง

ใด ๆ 

 

 

 

 

 

 

ติดตัÊงไวบ้รเิวณพื ÊนทีÉโรงภาพยนตร ์มีการระบายอากาศโดยพดัลม

อดัอากาศ สามารถพรอ้มใชง้านไมมี่สิÉงกีดขวางใด ๆ 

 

 

 

 

ติดตัÊงไวบ้รเิวณทิศตะวนัตกส่วนสรรพสินคา้พาณิชยมี์การระบาย

อากาศโดยพดัลมอดัอากาศ สามารถพรอ้มใชง้านไม่มีสิÉงกีดขวาง

ใด ๆ 

 

ติดตัÊงไวบ้รเิวณทิศตะวนัตกส่วนสรรพสินคา้พาณิชยมี์การระบาย

อากาศโดยพดัลมอดัอากาศ สามารถพรอ้มใชง้านไม่มีสิÉงกีดขวาง

ใด ๆ 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 
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ตารางทีÉ 4 (ต่อ) 
 เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

2. อาคารจอดรถจดัใหมี้บนัไดทีÉสามารถใชห้นีไฟไดจ้าํนวน 5 แห่ง โดยมีรายละเอียด

ดงันี Ê 

1) บนัได ST-01 (บนัไดหลกัและบนัไดหนีไฟ) เป็นบนัไดทีÉสามารถขึ Êนและลง 

จากชัÊนใตด้ินถึงชัÊนหลังคาดาดฟ้า ตัวบันไดทาํด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ความกวา้ง 1.50 เมตร ลกูตัÊงสงู 0.16875-0.1725 เมตร ลกูนอนกวา้ง 0.25 

เมตร ชานพกักวา้ง 1.50 เมตร มีราวบันได 1 ดา้น ซึÉงจัดใหมี้ระบบระบาย

อากาศเป็นแบบธรรมชาติ มีชอ่งเปิดขนาดพื ÊนทีÉไมน่อ้ยกวา่ 1.4 ตารางเมตร 

2) บนัได ST-02 (บนัไดหลกัและบนัไดหนีไฟ) เป็นบนัไดทีÉสามารถขึ Êนและลง 

จากชัÊนใตด้ินถึงชัÊนหลังคาดาดฟ้า ตัวบันไดทาํด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ความกวา้ง 1.50 เมตร ลูกตัÊงสูง 0.16875-0.18157 เมตร ลูกนอนกวา้ง 

0.25 เมตร ชานพักกวา้ง 1.50 เมตร มีราวบันได 1 ดา้น ซึÉงจัดใหมี้ระบบ

ระบายอากาศเป็นแบบธรรมชาติ มีช่องเปิดขนาดพื ÊนทีÉไม่น้อยกว่า 1.4 

ตารางเมตร 

3) บนัได ST-03 (บนัไดหลกัและบนัไดหนีไฟ) เป็นบนัไดทีÉสามารถขึ Êนและลง 

จากชัÊนใตด้ินถึงชัÊนหลังคาดาดฟ้า ตัวบันไดทาํด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ความกวา้ง 1.50 เมตร ลกูตัÊงสงู 0.16875-0.1725 เมตร ลกูนอนกวา้ง 0.25 

เมตร ชานพกักวา้ง 1.50 เมตร มีราวบันได 1 ดา้น ซึÉงจัดใหมี้ระบบระบาย

อากาศเป็นแบบวิธีกล โดยติดตัÊงพดัลมอดัอากาศ จาํนวน 1 ชดุ มีอตัราการ

อดัอากาศ 17,200 ลบ.ฟ./นาที และมีความดันลมขณะใชง้านไม่นอ้ยกว่า 

38.6 ปาสคาลเมตรทาํงานไดโ้ดยอตัโนมตัิเมืÉอเกิดเหตเุพลิงไหม ้

4) บนัได ST-04 (บนัไดหนีไฟ) เป็นบนัไดทีÉสามารถขึ Êนและลง 

จากชัÊนใตด้ินถึงชัÊน10 ตวับนัไดทาํดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกวา้ง 0.90 

เมตร ลกูตัÊงสงู 0.16875 เมตร ลกูนอนกวา้ง 0.25 เมตร ชานพกักวา้ง 0.90 

เมตร มีราวบนัได 1 ดา้น ซึÉงจดัใหมี้ระบบระบายอากาศเป็นแบบธรรมชาติ มี

ชอ่งเปิดขนาดพื ÊนทีÉไมน่อ้ยกวา่ 1.4 ตารางเมตร 

 

 

ติดตัÊงเป็นบันไดหลักและบันไดหนีไฟ บันไดทัÊง 5 ตาํแหน่ง ลว้น

เป็นการระบายอากาศแบบธรรมชาติ จดัใหมี้ชอ่งเปิดเป็นหนา้ต่าง

บานผลกัไวท้กุชัÊนของอาคาร 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

-  
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ตารางทีÉ 4 (ต่อ) 
 เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

5) บนัได ST-05 (บนัไดหนีไฟ) เป็นบนัไดทีÉสามารถขึ Êนและลง 

จากชัÊนใตด้ินถึงชัÊน10 ตวับนัไดทาํดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกวา้ง 0.90 

เมตร ลกูตัÊงสงู 0.16875 เมตร ลกูนอนกวา้ง 0.25 เมตร ชานพกักวา้ง 0.90 

เมตร มีราวบนัได 1 ดา้น ซึÉงจดัใหมี้ระบบระบายอากาศเป็นแบบธรรมชาติ มี

ชอ่งเปิดขนาดพื ÊนทีÉไมน่อ้ยกวา่ 1.4 ตารางเมตรบนัได 

- - - 

3. ออกแบบทางเดินเชืÉอมระหว่างอาคาร จะเชืÉอมกันในชัÊนทีÉ 4 ชัÊนทีÉ 6 และชัÊนทีÉ 8 

ของอาคารจอดรถกบัอาคารA(สว่นเดิม) ในชัÊนทีÉ 3 ชัÊนทีÉ 4 และชัÊนทีÉ 5 ตามลาํดบั 

โดยวสัดโุครงสรา้งหลกัของทางเชืÉอมเป็นโครงสรา้งเหล็กซึÉงเป็นวสัดทุนไฟ และใช้

สีทากนัไฟสาํหรบัโครงสรา้งเหล็กมอีตัราการทนไฟไมน่อ้ยกวา่ 2 ชัÉวโมง  

มีทางเดินเชืÉอมระหวา่งอาคารไวแ้ลว้ - ภาพทีÉ 4-49 

4. โครงการจัดให้มีจุดรวมคนในส่วนโรงแรมแยกจากจุดอํานวยการของส่วน

สรรพสินคา้ โดยมรีายละเอียดดงันี Ê 

- จุดที 1 รองรับผู้มาใช้บริการส่วนโรงแรม กาํหนดจุดรวมคนเบื Êองตน้ ไว้

บริเวณพื ÊนทีÉว่างหนา้โครงการดา้นทิศเหนือ มีขนาดพื ÊนทีÉรวมประมาณ 360 

ตารางเมตร โดยจดุรวมคนสามารถรองรบัจาํนวนคนไดป้ระมาณ 1,140 คน

(โดย 1 คนจะใชพื้ ÊนทีÉยืนประมาณ 0.25 ตารางเมตร) ซึÉงเพียงพอต่อผูม้าใช้

บริการของส่วนโรงแรมทีÉมีผูม้าใชบ้ริการ 792 คนและพนักงาน100 คน ได้

อยา่งเพียงพอ 

- จดุทีÉ 2 รองรบัผูม้าใชบ้รกิารสว่นสรรพสินคา้พาณิชย ์เนืÉองจากผูม้าใชบ้ริการ

ในสว่นสรรพสินคา้พาณิชย ์และกิจกรรมอืÉน ๆ นอกเหนือจากโรงแรมการเขา้

มาใชบ้รกิารเป็นลกัษณะการดาํเนินกิจกรรมเพียงชัÉวคราวเท่านัÊน ดงันัÊน ใน

กรณีเกิดเพลิงไหมจ้ึงสามารถอพยพออกจากโครงการไดท้นัทีอย่างไรก็ตาม 

โครงการจะจดัใหมี้จดุอาํนวยการดบัเพลิงเพืÉออาํนวยความสะดวกแก่ผูม้าใช้

บรกิารทีÉมาเป็นหมู่คณะและมีการพลดัหลงหรือสญูหายเกิดขึ Êน สามารถมา

แจง้ตอ่เจา้หนา้ทีÉ ณ จดุดงักล่าวใหค้น้หาผูพ้ลดัหลงหรือสญูหายต่อไป โดย

โครงการจะจดัใหมี้จดุอาํนวยการดบัเพลิงทีÉบรเิวณพื ÊนทีÉวา่งดา้นทิศเหนือ ซึÉง 

 

 

มีจุดรวมคนเบื Êองตน้รองรบัผูม้าใชบ้ริการโรงแรมไวแ้ลว้บริเวณ

ดา้นทิศเหนือ 

 

 

 

 

 

มีจดุรวมคนเบื Êองตน้รองรบัผูม้าใชบ้ริการส่วนสรรพสินคา้พาณิชย์

ไวเ้ป็นศูนยอ์าํนวยการดับเพลิงบริเวณดา้นทิศเหนือติดกับส่วน

สรรพสินคา้ 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

ภาพทีÉ 4-37 
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ตารางทีÉ 4 (ต่อ) 
 เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

บรเิวณดงักลา่วอยูใ่กลก้บัทางเขา้-ออกสามารถออกสูภ่ายนอกโครงการ    

5. อาคาร A จดัใหมี้พื ÊนทีÉหนีไฟทางอากาศชัÊนทีÉ 6 และชัÊนหลงัคา ส่วนสรรพสินคา้

พาณิชย ์และชัÊนหลังคา ส่วนโรงแรมมีความกวา้ง 10 เมตร ความยาว 10 เมตร 

และสามารถใชบ้นัไดหนีไฟลงมายงัชัÊนลา่งไดส้ะดวก 

มีพื ÊนทีÉหนีไฟทางอากาศไวแ้ลว้ - ภาพทีÉ 4-38 

6. อาคารจอดรถจดัใหมี้พื ÊนทีÉหนีไฟทางอากาศทีÉบรเิวณชัÊนหลงัคาดาดฟ้า,หอ้งเครืÉอง 

มีความกวา้ง 10 เมตร ซึÉงการเขา้ถึงพื ÊนทีÉดงักล่าวสามารถใชบ้นัได  ST-01 ST-02 

ST-03 ของอาคารขึ ÊนไปยงัชัÊนหลงัคา เพืÉอเขา้ถึงพื ÊนทีÉหนีไฟทางอากาศบรเิวณชัÊน 

หลงัคาดาดฟา้ หอ้งเครืÉองอยา่งสะดวก 

จดัใหมี้พื ÊนทีÉหนีไฟทางอากาศไวแ้ลว้ - - 

7. จดัใหมี้การตรวจสอบระบบป้องกนัและเตือนอคัคีภยั ใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยูเ่สมอ 

หากพบวา่มกีารเสียหายหรอืใชก้ารไมไ่ดใ้หร้บีดาํเนินการแกไ้ขทนัท ี

ตรวจสอบไวอ้ยา่งสมํÉาเสมอ พรอ้มใชง้าน - - 

8. จดัอบรม และซอ้มอพยพคนกรณีเกิดเพลิงไหมอ้ย่างนอ้ยปีละ 1 ครัÊงโดยประสาน

กบัเจา้หนา้ทีÉของสถานีดบัเพลิงนาเกลือ ใหม้าอบรมและซกัซอ้มแผนอพยพหนีไฟ

ใหก้บัโครงการ 

จดัอบรม และซอ้มอพยพหนีไฟไวแ้ลว้ปี 2564  - ภาพทีÉ 4-40 

9. จัดเตรียมหน่วยพยาบาลและรถพยาบาลไวเ้พืÉอใหค้วามช่วยเหลือเบื Êองตน้แก่

ผูป้ระสบภยั และนาํผูท้ีÉไดร้บับาดเจบ็สง่โรงพยาบาลตอ่ไป 

มีหน่วยพยาบาลและรถพยาบาลไวต้ลอดเวลา - ภาพทีÉ 4-41 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

- ตรวจสอบสภาพอปุกรณร์ะบบป้องกันและสญัญาณเตือนอคัคีภยัใหอ้ยู่ใน

สภาพพรอ้มใชง้าน 3 เดือน/ครัÊง ตลอดระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 

- ตรวจสอบระบบจา่ยไฟฟา้สาํรองใหมี้แบตเตอรีÉสาํรองอยู่ตลอดเวลา และมี

สภาพพรอ้มใชง้าน 3 เดือน/ครัÊง ตลอดระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 

- ตรวจสอบป้ายและเครืÉองหมายและเครืÉองหมายแสดงการหนีไฟ และ

แผนผังเสน้ทางการหนีไฟใหอ้ยู่ในสภาพดี มองเห็นชัดเจนไม่ลบเลือน 3 

เดือน/ครัÊง ตลอดระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 

- ตรวจสอบบนัไดหนีไฟ เสน้ทางหนีไฟและจดุรวมคนเบื Êองตน้ ใหอ้ยู่ในสภาพ

พรอ้มใชง้าน เดือนละ 1 ครัÊงตลอดระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 

 

อปุกรณต์า่ง ๆ อยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้าน 

 

ระบบจา่ยไฟฟา้สาํรองอยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้าน 

 

ป้ายและเครืÉองหมายอปุกรณเ์ตือนภยั การหนีไฟ และผังเสน้ทาง

หนีไฟ อยูใ่นสภาพดี ชดัเจน 

 

บนัไดหนีไฟและจดุรวมคน อยูใ่นสภาพดี ไมมี่สิÉงกีดขวาง พรอ้มใช้

งาน 

 

- 

 

- 
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ตารางทีÉ 4 (ต่อ) 
 เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

3.3.9 ระบบปรบัอากาศและระบบระบายอากาศ 

1. จดัใหมี้พื ÊนทีÉสีเขียวภายในโครงการโดยมีขนาดพื ÊนทีÉรวม 2,731.95 ตารางเมตร 

เพืÉอใหต้น้ไมด้งักลา่วชว่ยดดูซบัมลพิษจากทีÉจอดรถของโครงการ 

 

มีพื ÊนทีÉสีเขียวไวแ้ลว้ตามทีÉกาํหนดไวใ้นรายงานวิเคราะหผ์ลกระทบ

สิÉงแวดลอ้ม 

 

- 

 

 

ภาพทีÉ 4-2 

2. ติดตัÊงป้ายหา้มติดเครืÉองยนตท์ิ Êงไวภ้ายในบริเวณทีÉจอดรถใหส้ามารถสังเกตได้

อยา่งชดัเจนและทัÉวถึง 

ติดตัÊงป้ายหา้มติดเครืÉองยนตไ์วแ้ลว้ - ภาพทีÉ 4-7 

3. ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ทีÉใชร้ะบายอากาศ ใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยู่เสมอ โดย

ตรวจสอบชอ่งเปิดตา่ง ๆ ไมใ่หมี้สิÉงกีดขวางกัÊนการระบายอากาศ 

พดัลมระบายอากาศพรอ้มใชง้านและช่องเปิดต่าง ๆ ไม่มีสิÉงกีด

ขวาง 

- ภาพทีÉ 4-42 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

วิธีการติดตามตรวจสอบ 

- ตรวจสอบช่องระบายอากาศธรรมชาติไม่ใหมี้วัตถุสิÉงกีดขวาง และพัดลม

ระบายอากาศใหมี้สภาพพรอ้มใชง้าน เดือนละ 1 ครัÊง ตลอดระยะเวลาเปิด

ดาํเนินการ 

ความถีÉของการตรวจวัด 

- เดือนละ 1 ครัÊง ตลอดระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

- เจา้ของโครงการ (บรษัิท แอล เอช มอลล ์แอนด ์โฮเทล จาํกดั) 

 

ตรวจสอบชอ่งเปิดตา่ง ๆ ไมมี่วตัถกีุดขวางใด ๆ และพดัลมระบาย

อากาศอยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้าน 

 

- 

 

- 

3.3.10 การจราจร 

1.  จดัใหมี้ระบบป้ายจอดรถอจัฉรยิะ (Car Parking Guidance System) เพืÉออาํนาย

ความสะดวกแก่ผูใ้ชบ้รกิาร ไดท้ราบถึงจาํนวนและตาํแหน่งทีÉจอดรถ 

ทีÉวา่งในลานจอดรถ 

 

มีป้ายจอดรถอัจฉริยะไวแ้ลว้ ดวงไฟสีแดงเพืÉอใหท้ราบว่าไม่ว่าง 

และดวงไฟสีเขียวบอกใหท้ราบวา่ สามารถเขา้จอดได ้

 

- 

 

ภาพทีÉ 4-55 

2.  จดัเตรียมป้ายสญัญาณจราจร ป้ายเตือน ขนาดของช่องจอดรถ และสญัลกัษณ์

แสดงทิศทางการจราจรบนพื Êนทางโดยมีการระบุตาํแหน่งป้ายและสญัลกัษณต์่าง 

ๆ ทัÊงในส่วนของบริเวณโดยรอบศูนยก์ารคา้เทอรมิ์นอล 21 พัทยา และภายใน

อาคารจอดรถของโครงการ 

มีป้ายสญัญาณจราจรเป็นสญัลกัษณต์า่ง ๆ ไวแ้ลว้ - ภาพทีÉ 4-45 
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ตารางทีÉ 4 (ต่อ) 
 เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

3. ควบคมุความเรว็รถภายในโครงการ เชน่ ป้ายจาํกดัความเรว็สนันนูชะลอความเร็ว

เพืÉอไม่ใหเ้กิดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นบนผิวถนน โดยโครงการจดัใหมี้สนันนูชะลอ

ความเรว็ 

บริเวณทีÉจอดรถ อยู่ระหว่างจดัทาํป้ายและสันนูนชะลอความเร็ว

รถ 

- - 

4. หา้มมีการจอดรถยนตบ์ริเวณทางเขา้-ออกของพื ÊนทีÉโครงการ เพืÉอใหเ้กิดความ

คลอ่งตวัในการเดินรถยนต ์และไมกี่ดขวางการจราจรของรถยนตท์ีÉจะเขา้หรือออก

จากพื ÊนทีÉโครงการ 

ไม่มีการจอดรถยนตบ์ริเวณทางเขา้ออกอาคารจอดรถ เนืÉองจาก

จะทาํใหกี้ดขวางการจราจรเป็นอยา่งมาก 

- - 

5. ติดตัÊงไฟส่องสวา่งเพิÉมเติมบรเิวณโดยรอบโครงการ เพืÉออาํนวยความสะดวกแก่คน

เดินเทา้และรถทีÉมาใชบ้รกิาร 

มีไฟฟา้สอ่งสวา่งบรเิวณรอบโครงการอยา่งเพียงพอ   

6. จดัใหมี้พนักงานรกัษาความปลอดภัยคอยอาํนวยความสะดวก ใหบ้ริการในการ

เขา้เขา้-ออกโครงการ ไมใ่หเ้กิดการกีดขวางกระแสจราจรบนถนนพทัยาเหนือ ถนน

พทัยาสายสอง และถนนเพ็ชรตระกลู โดยเนน้ใหร้ถสามารถเขา้โครงการไดส้ะดวก 

และขอความร่วมมือใหผู้ม้าใชบ้ริการภายในโครงการ เดินรถตามการจดัจราจร

อยา่งเครง่ครดั เพืÉอป้องกนัอบุตัิเหต ุและปลอดภยัในการเดินรถ 

มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยดูแลการเข้าออกตลอด24 

ชัÉวโมง 

- ภาพทีÉ 4-50 

7. จดัใหมี้การอบรมเจา้หนา้ทีÉรกัษาความปลอดภยัทีÉจะทาํหนา้ทีÉอาํนวยการจราจร 

ใหมี้ความเข้าใจในการควบคุมพาหนะทีÉจุดเข้า-ออกของโครงการ รวมทัÊงตอ้ง

กาํชบัไมใ่หอ้าํนวยความสะดวกใหร้ถทีÉเขา้-ออกโครงการเพียงอยา่งเดียว จนทาํให้

เกิดผลกระทบต่อรถทีÉสญัจรบนถนน แต่จะตอ้งอาํนวยความสะดวกโดยคาํนึงถึง

ระบบจราจรในภาพรวมเป็นหลกั 

อบรมเจา้หนา้ทีÉรกัษาความปลอดภยัไวแ้ลว้ สามารถดแูลไดไ้ม่มี

การจราจรติดขดั 

- - 

8. ออกแบบกายภาพถนนใหส้อดคลอ้งกับลักษณะการเลี Êยวของรถ เพืÉอใหส้ามารถ

บรกิารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ออกแบบถนนใหเ้อื Êอตอ่การเลี Êยวรถไวแ้ลว้ - - 

9. จดัเตรยีมทีÉจอดรถสาํหรบัผูพิ้การ หรือทพุพลภาพและคนชราใกลก้ับตาํแหน่งเขา้

และออกของอาคาร เพืÉออาํนวยความสะดวกตอ่ผูพิ้การ 

มีทีÉจอดรถสาํหรบัผูพิ้การใกลท้างเขา้ออก - ภาพทีÉ 4-46 

10. เพิÉมมาตรการความปลอดภยัเพืÉอป้องกันอบุัติเหตโุดยติดตัÊงเสน้ปลอดภยัเกาะสี 

ติดตัÊงกระจกนนู เพืÉอเพิÉมทศันวิสยัในการมองเห็นและความปลอดภยัแก่รถบนทาง

ขึ Êน-ลงในจดุตา่ง ๆ 

อยูร่ะหวา่งดาํเนินการเพิÉมเติมเพืÉอป้องกันอบุตัิเหตไุวแ้ลว้ โดยติด

กระจกนนูบรเิวณจดุอบัสายตา 

- - 
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ตารางทีÉ 4 (ต่อ) 
 เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

11. จัดเตรียมจาํนวนทีÉจอดรถไวอ้ย่างเพียงพอ และแยกส่วนประเภททีÉจอดรถให้

ชัดเจน ไดแ้ก่ รถยนตส์่วนบุคคล รถจักรยายยนต ์รถบรรทุกสิÉงของ รถแท็กซีÉ

สาธารณะ 

มีทีÉจอดรถอย่างเพียงพอแบ่งทีÉจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต ์

รถบรรทกุสง่ของและรถแท็กซีÉ 

- ภาพทีÉ 4-44 

12. จัดใหม้ีทางราบระยะไม่น้อยกว่า 6 เมตร บริเวณทางเขา้-ออกทัÊง 3 แห่ง ก่อน

เชืÉอมตอ่กบัถนนพทัยาเหนือ (ดา้นทิศเหนือ) ถนนเพ๊ชรตระกลู (ดา้นทิศตะวนัออก) 

และถนนพทัยาสายสอง (ดา้นทิศตะวนัตก) รายละเอยีดดงันี Ê 

- ทางเขา้-ออก 1 ดา้นทิศเหนือ เป็นทางเขา้-ออก ความกวา้งรวมทัÊงสิ Êน 13.50 

เมตร โดยแบ่งเป็นทางเขา้ 6 เมตร ทางออก 6 เมตร และเกาะกลาง 1.50 

เมตร เชืÉอมตอ่กบัถนนพทัยาเหนือโครงการจดัใหมี้ทางราบระยะทาง 6 เมตร 

ก่อนทีÉจะเชืÉอมกบัถนนพทัยาเหนือ 

- ทางออก 2 ดา้นทิศตะวนัออก เป็นทางออกความกวา้ง 8 เมตร เชืÉอมต่อกับ

ถนนเพ็ชรตระกลู โดยโครงการจดัใหมี้ทางราบระยะ 12 เมตรก่อนทีÉจะเชืÉอม

กบัถนนเพชรตระกลู 

- ทางเข้า-ออก 3 ดา้นทิศตะวันตก เป็นทางเข้า-ออก ความกวา้ง 8 เมตร 

เชืÉอมตอ่กบัถนนพทัยาสายสองโครงการจดัใหมี้ทางราบระยะ 6 เมตร ก่อนทีÉ

จะเชืÉอมกบัถนนพทัยาสายสอง 

 

 

 

ทางเขา้ออกกวา้ง 6 เมตรเชืÉอมตอ่กบัถนนพทัยาเหนือ 

 

 

 

ทางเขา้ออกกวา้ง 8 เมตรเชืÉอมกบัถนนเพ็ชรตระกลู 

 

 

เชืÉอมตอ่กบัถนนพทัยาสายสอง มีความกวา้ง 8 เมตร 

  

 

 

ภาพทีÉ 4-57 

13. โครงการจะติดตัÊงป้ายเตือนและใหห้ยดุก่อนออกจากโครงการทัÊง 3 จดุ เพืÉอใหผู้ม้า

ใชบ้รกิารเพิÉมความระมดัระวงัในการเดินรถ ภายนอกจดัใหมี้เจา้หนา้ทีÉคอยอาํนวย

ความสะดวก บรเิวณทางเขา้-ออกโครงการ 

ติดตัÊงป้ายเตือนใหห้ยดุไวแ้ลว้ - ภาพทีÉ 4-47 

14. กาํหนดจุดรบั-ส่ง นักท่องเทีÉยวและจดุจอดรถโดยสารขนาดใหญ่ไวภ้ายในพื ÊนทีÉ

โครงการ จาํนวนทัÊงหมด 19 คนั ซึÉงเป็นจาํนวนทีÉเพียงพอตอ่ความตอ้งการ 

กาํหนดจดุรบัสง่รถโดยสารไวบ้รเิวณดา้นหนา้สว่นสรรพสินคา้ - ภาพทีÉ 4-43 

15. จัดเตรียมพื ÊนทีÉรับ-ส่ง ผู้โดยสารรถสาธารณะไวท้ัÊงสิ Êน 2 จุด โดยออกแบบใหมี้

ลักษณะทางกายภาพบริเวณพื ÊนทีÉ รับ-ส่ง ให้เว ้าเข้าพื ÊนทีÉของศูนย์การค้า

เทอรมิ์นอล 21 พทัยา โดยไดอ้อกแบบใหมี้พื ÊนทีÉเพียงพอสาํหรบัรถสาธารณะอย่าง

นอ้ย 2 คนั 

จดัพื ÊนทีÉรบัสง่ผูโ้ดยสารไวแ้ลว้ บรเิวณดา้นหนา้สว่นสรรพสินคา้ - ภาพทีÉ 4-43 
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ตารางทีÉ 4 (ต่อ) 
 เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

16. จัดใหมี้เสน้ทางการเดินรถแบบทิศทางเดียว (One-Way) เป็นหลัก โดยมีจุด

ทางเขา้ออกจาํนวน 3 จดุ ไดแ้ก่ จดุทีÉ 1 บริเวณถนนพทัยาเหนือ เสน้ทางการเดิน

รถแบบสองทิศทาง (Two Way) เขา้และออก จดุทีÉ 2 บริเวณถนนพทัยาสายสอง 

เสน้ทางการเดินรถแบบสองทิศทาง เขา้และออก และจดุทีÉ 3 บรเิวณถนนเพ็ชรตระ

กลู เสน้ทางการเดินรถแบบทิศทางเดียว เป็นทางออกหลกั 

จัดเสน้ทางเดินรถเป็นแบบเดินรถทางเดียวไวแ้ลว้ ทางเขา้ออก

จาํนวน 3 จดุ 

- ภาพทีÉ 4-45 

17. จดัการจราจรบรเิวณทางเขา้ออกโครงการอาคารจอดรถเทอรมิ์นอล 21 พทัยา จะ

สามารถเข้าออกโครงการได ้2 จุด ไดแ้ก่  จุดทีÉ 4 บริเวณทางเข้าศูนย์การค้า

เทอรม์ินอล 21 พทัยา สาํหรบัผูใ้ชบ้ริการทีÉเขา้มายงัพื ÊนทีÉโครงการจากถนนพทัยา

เหนือ และกาํหนดใหจ้ดุทางเขา้ออกพื ÊนทีÉโครงการ จดุทีÉ 5 สาํหรบัผูใ้ชบ้ริการทีÉเขา้

มายงัพื ÊนทีÉโครงการจากถนนพทัยาสายสอง และสาํหรบัผูใ้ชบ้ริการออกจากพื ÊนทีÉ

โครงการไปยงัถนนพทัยาสายสอง 

จดัการจราจรในการเขา้ออกโครงการไวแ้ลว้สาํหรบัจดุทีÉ 4 และจดุ

ทีÉ 5 

- - 

18. จดัเสน้ทางการเดินรถใหมี้รูปแบบการเดินรถแบบทิศทางเดียว (One Way) เพืÉอให้

กระแสการจราจรเคลืÉอนตวัไดอ้ยา่งต่อเนืÉองและป้องกนัการเกิดแถวคอย 

เสน้ทางการเดินรถแบบทิศทางเดียว - ภาพทีÉ 4-45 

19. กําหนดตําแหน่งจุดรับบัตรจอดรถขาเข้าโครงการไว้ห่างจากถนนภายนอก

ประมาณ 100 เมตรเพืÉอป้องกันทา้ยแถวลน้ออกจากโครงการกีดขวางการจราจร

ภายนอก 

ตาํแหน่งรบับตัรเขา้จอดรถหา่งจากถนน 100 เมตร - ภาพทีÉ 4-56 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

วิธีการติดตามตรวจสอบ 

- ตรวจสอบป้ายและเครืÉองหมายการจราจรภายในโครงการ และบริเวณ

ทางเขา้-ออกใหม้องเห็นชดัเจนไมล่บเลือน 3 เดือน/ครัÊงตลอดระยะเวลาเปิด

ดาํเนินการ 

- ตรวจสอบถนนภายในโครงการ และบรเิวณทางเขา้-ออกโครงการใหมี้สภาพ

คลอ่งตวัทกุวนัตลอดระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 

- ติดตามประเมนิจากสว่นรบัเรืÉองรอ้งเรยีน และความคิดเห็น หากพบวา่ม ี

 

 

ป้ายบอกทางเขา้ออก มองเห็นชดัเจนไมล่บเลือน 

 

ถนนภายในโครงการมสีภาพคลอ่งตวั 

 

ยงัไมมี่เรืÉองรอ้งเรยีน 

 

 

 

- 

 

 

- 
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ตารางทีÉ 4 (ต่อ) 
 เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

เรืÉองรอ้งเรยีนตอ้งแกไ้ขปัญหาทนัที 

ผู้รับผิดชอบ 

- เจา้ของโครงการ (บรษัิท แอล เอช มอลล ์แอนด ์โฮเทล จาํกดั) 

 - - 

3.3.11 การใช้ทีÉดิน 

1. ออกแบบอาคารใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออกเรืÉอง แผนผังการใช้ประโยชน์ในทีÉดิน และแผนผังการพัฒนา

โครงสรา้งพื Êนฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก พ.ศ.

2562 ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิÉงแวดลอ้ม เรืÉองกาํหนดเขตพื ÊนทีÉ

และมาตรการคุม้ครองสิÉงแวดลอ้มในบริเวณพื ÊนทีÉอาํเภอบางละมงุ และอาํเภอสตั

หีบ จงัหวดัชลบรุ ีพ.ศ.2553 กฎกระทรวงฉบบัทีÉ 8 (พ.ศ.2519) แกไ้ขเพิÉมเติมตาม

กฎกระทรวงฉบบัทีÉ 9 (พ.ศ.2521) ออกตามความในพระราชบญัญัติควบคมุการ

ก่อสรา้งอาคาร พ.ศ.2479 

 

เป็นไปตามกฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมืองรวมเมืองพทัยาจงัหวดั

ชลบุรี พ.ศ.2558 ออกตามในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.

2518 

 

- 

 

- 

3.4 คุณคา่คุณภาพชวีิต 

3.4.1 ผลกระทบทางสงัคม : ผลกระทบด้านประชากรและการโยกย้าย 

1. ปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ดา้นกายภาพ 

ชีวภาพ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพืÉอไม่ให้เกิด

ผลกระทบตอ่ชมุชนใกลเ้คียง 

 

ปฏิบัติตามมาตรการฯอย่างเคร่งครดั เช่น การจราจร  การใชน้ ํÊา 

การใชไ้ฟฟา้ อนรุกัษพ์ลงังาน ฝุ่ นละออง เสียงรบกวน พื ÊนทีÉสีเขียว 

การพฒันาเศรษฐกิจของชมุชนใกลเ้คียง 

 

 

- 

 

 

- 

2. จดัใหมี้ทีมบรหิารทีÉมีคณุภาพบรหิารและดแูลโครงการ มีทีมบรหิารทีÉมีคณุภาพดแูลโครงการไวแ้ลว้ - - 

3. ติดตัÊงระบบโทรทศันว์งจรปิด (CCTV) เพืÉอความปลอดภยัของผูม้าใชบ้ริการ และ

พนกังานโครงการ ซึÉงเป็นระบบโทรทศันว์งจรปิดทีÉสามารถเฝ้าด ูพื ÊนทีÉเพืÉอป้องกัน

ความปลอดภยัตามจดุตา่ง ๆ โดยในการติดตัÊงกลอ้งจะสามารถจบัภาพไดใ้นเวลา

กลางคืน สามารถบันทึกภาพได้นานอย่างน้อย 1 เดือน และสามารถดูภาพ

ยอ้นหลงัได ้ทัÊงนี Ê ในกรณีทีÉเกิดการเตือนภยัจากอปุกรณเ์ซ็นเซอรร์ะบบควบคมุจะ

สามารถแสดงภาพบริเวณพื ÊนทีÉจดุนัÊน ๆ ไดท้นัที ซึÉงพื ÊนทีÉโครงการจะติดตัÊงกลอ้ง

วงจรปิด ไวท้กุชัÊนของอาคารโดยติดตัÊงไวบ้รเิวณทางเขา้ออกอาคารชัÊนทีÉ 1 

ติดระบบโทรทศันว์งจรปิดทัÉวทัÊงบรเิวณทัÊงภายนอกและภายในเชน่

บรเิวณถนน บรเิวณทางเขา้-ออกส่วนสรรพสินคา้ โรงแรม บริเวณ

ภายในลิฟตโ์ดยสาร บรเิวณจดุแลกบตัรตา่ง ๆ เป็นตน้ 

- ภาพทีÉ 4-55 
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ตารางทีÉ 4 (ต่อ) 
 เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

โถงลิฟต ์พื ÊนทีÉชัÊนจอดรถ รวมทัÊงบรเิวณทางเขา้-ออกพื ÊนทีÉโครงการ  - - 

4. จดัใหมี้เจา้หนา้ทีÉรกัษาความปลอดภยัภายในโครงการตลอด 24 ชัÉวโมง มีเจา้หนา้ทีÉรกัษาความปลอดภยัตลอด 24 ชัÉวโมง - ภาพทีÉ 4-50 

5. จัดใหมี้ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณดา้นหน้าโครงการและมีเจา้หน้าทีÉรักษาความ

ปลอดภัยตลอด 24 ชัÉวโมง ดังนัÊนในระยะดาํเนินโครงการจะช่วยเพิÉมความ

ปลอดภยัสาธารณะใหก้บัชมุชนขา้งเคียงไดอี้กทางหนึÉง 

มีไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณดา้นหนา้โครงการพรอ้มเจา้หนา้ทีÉรกัษา

ความปลอดภยัไวต้ลอด 24 ชัÉวโมง 

- - 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

วิธีการติดตามตรวจสอบ 

- ติดตามประเมนิจากสว่นรบัเรืÉองรอ้งเรยีนและความคิดเห็น หากพบว่ามีเรืÉอง

รอ้งเรยีนตอ้งแกไ้ขปัญหาทนัที 

ความถีÉของการตรวจวัด 

- ทกุวนั ตลอดระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

- เจา้ของโครงการ (บรษัิท แอล เอช มอลล ์แอนด ์โฮเทล จาํกดั) 

 

ไมพ่บวา่มีเรืÉองรอ้งเรยีน 

 

จดัทาํรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯฉบบัเดือน มกราคม 

ถึง มิถนุายน 2565 

 

- 

 

- 

ความปลอดภัยในชวิีตและทรัพยสิ์น 

1. จดัใหมี้เจา้หนา้ทีÉรกัษาความปลอดภยัภายในโครงการตลอด 24 ชัÉวโมง 

 

มีเจา้หนา้ทีÉรกัษาความปลอดภยัดแูลตลอด 24 ชัÉวโมง 

 

- 

 

ภาพทีÉ 4-50 

2. จดัใหมี้ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภยัภายในโครงการและมีการประสานไปยัง

สถานีดบัเพลิงและกูภ้ยัเขตพทัยาใต ้เพืÉอซอ้มดบัเพลิงและอพยพหนีไฟปีละ 1 ครัÊง 

มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยอยู่ในสภาพดีพรอ้มใชง้าน และ

ซอ้มหนีไฟไวแ้ลว้ในปี 2564 และจะดาํเนินการตอ่ไปในปี 2565 

- - 

3. จดัใหมี้การติดตัÊงกลอ้งวงจรปิด (CCTV System) เพืÉอความปลอดภยัของผูม้าใช้

บรกิาร และพนักงานโครงการ ซึÉงเป็นระบบโทรทศันว์งจรปิดทีÉสามารถเฝ้าดพืู ÊนทีÉ

เพืÉอป้องกันความปลอดภัยตามจุดต่าง ๆ โดยในการติดตัÊงกลอ้งจะสามารถจับ

ภาพได้ในเวลากลางคืน สามารถบันทึกภาพได้นานอย่างน้อย 1 เดือน และ

สามารถดูภาพยอ้นหลังได ้ทัÊงนี Ê ในกรณีทีÉเกิดการเตือนภยัจากอุปกรณเ์ซ็นเซอร์

ระบบควบคมุจะสามารถแสดงภาพบริเวณพื ÊนทีÉจดุนัÊนๆ ไดท้นัทีซึÉงพื ÊนทีÉโครงการ

จะติดตัÊงกล้องวงจรปิดไว้ทุกชัÊนของอาคาร โดยติดตัÊงไวบ้ริเวณทางเข้า-ออก

อาคารชัÊนทีÉ 1 โถงลิฟต ์พื ÊนทีÉชัÊนจอดรถ รวมทัÊงบรเิวณเขา้ออกพื ÊนทีÉโครงการ 

ติดตัÊงกลอ้งวงจรปิดไวด้แูลความปลอดภยัตามจดุตา่ง ๆ  - ภาพทีÉ 4-55 
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ตารางทีÉ 4 (ต่อ) 
 เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอา้งอิง 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

วิธีการติดตามตรวจสอบ 

- ตรวจสอบระบบโทรทศันว์งจรปิด ใหส้ามารถใชง้านได ้ตลอดระยะเวลาการ

เปิดดาํเนินการ 

- ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณดา้นหน้าโครงการใหส้ามารถใชง้านได้

ตลอดระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

- เจา้ของโครงการ (บรษัิท แอล เอช มอลล ์แอนด ์โฮเทล จาํกดั) 

 

 

ระบบโทรทศันว์งจรปิดสามารถดูตามจดุต่าง ๆ ไดต้ลอดการเปิด

ดาํเนินการ 

ไฟฟา้สอ่งสวา่งสามารถใชง้านไดด้ ี

 

 

 

- 

 

 

ภาพทีÉ 4-55 

ด้านการคมนาคมขนส่ง 

1. ปฏิบตัิตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้มทีÉระบุในหวัขอ้ 3.10 

เรืÉองการจราจร อยา่งเครง่ครดั 

 

ปฏิบตัิตามมาตรการเรืÉองการจราจรไวแ้ลว้ตลอดระยะดาํเนินการ 

 

- 

 

- 

3.4.2 สภาพเศรษฐกิจ                             - - - - 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

- กรณีทีÉมีการเปลีÉยนแปลงภายหลังด ําเนินการให้ท ําการส ํารวจสภาพ

เศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชน ผู้น ําชุมชน สถาน

ประกอบการ และหน่วยงานทีÉเกีÉยวข้องทัÊงในแง่สภาวะการเปลีÉยนแปลง 

ปัญหาและความเดือดรอ้นตลอดจนความตอ้งการ รวมทัÊงผลกระทบจาก

โครงการในพื ÊนทีÉบริเวณบ้าน/อาคารระยะประชิด บ้านอาคารในพื ÊนทีÉ

โดยรอบ พื ÊนทีÉอ่อนไหวและพื ÊนทีÉสาํคญัต่าง ๆ ในรศัมี 1 กิโลเมตร ก่อนทีÉมี

การเปลีÉยนแปลงโครงการตลอดระยะเวลาเปิดดาํเนินการ โดยวิธีการและ

การสุม่ตวัอยา่งใหเ้ป็นไปตามหลกัวิชาการและหลกัสถิติ พรอ้มทัÊงการแสดง

ภาพตาํแหน่งการสาํรวจ 

 

ปัจจุบนัยังไม่มีการเปลีÉยนแปลงโครงการและยังไม่เปลีÉยนแปลง

กิจกรรมภายในโครงการ 

 

- 

 

- 
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ตารางทีÉ 4 (ต่อ) 
 เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

3.4.3 การสาธารณสุข 

1. ดาํเนินการตามมาตรการดา้นกายภาพ ชีวภาพ คณุคา่การใชป้ระโยชนข์องมนษุย์

อยา่งเครง่ครดั เพืÉอป้องกนัผลกระทบดา้นสาธารณสขุ 

 

ดาํเนินการตามมาตรการฯอยา่งเครง่ครดั เช่น เรืÉองการดแูลระบบ

บาํบดันํÊาเสีย การใชน้ํÊา การจราจร ปลกูตน้ไมเ้พืÉอลดมลพิษตา่งๆ 

 

- 

 

- 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

- ดาํเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบดา้นกายภาพ ชีวภาพ 

คณุคา่การใชป้ระโยชนข์องมนษุย ์อยา่งเครง่ครดั เพืÉอป้องกนัผลกระทบดา้น

สาธารณสขุ 

 

ติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านกายภาพ ชีวภาพ การใช้นํÊา 

ไฟฟา้ จราจรไวอ้ยา่งเครง่ครดั 

 

 

- 

 

- 

1) สุขภาพประชาชนโดยรอบโครงการ 

1. ดาํเนินการตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบดา้นกายภาพ ชีวภาพ คณุคา่

การใชป้ระโยชนข์องมนษุยอ์ยา่งเครง่ครดั เพืÉอป้องกนัผลกระทบดา้นสขุภาพ 

 

ติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านกายภาพ ชีวภาพ การใช้นํÊา 

ไฟฟา้ จราจรไวอ้ยา่งเครง่ครดั 

 

- 

 

- 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

วิธีการติดตามตรวจสอบ 

- จดัสว่นรบัเรืÉองรอ้งเรยีนผูท้ีÉไดร้บัผลกระทบจากโครงการ 

- โครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าทีÉควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติตาม

มาตรการอยา่งเครง่ครดั 

- ติดตามประเมนิจากสว่นรบัเรืÉองรอ้งเรยีนและความคิดเห็น หากพบว่ามีเรืÉอง

รอ้งเรยีนตอ้งแกไ้ขปัญหาทนัที 

ความถีÉของการตรวจวัด 

- ทกุวนั ตลอดระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

- เจา้ของโครงการ (บรษัิท แอล เอช มอลล ์แอนด ์โฮเทล จาํกดั) 

 

 

มีสว่นประชาสมัพนัธข์องหา้งสรรพสินคา้สาํหรบัรบัเรืÉองรอ้งเรยีน 

มีเจา้หนา้ทีÉความปลอดภยัของโครงการคอยตรวจสอบการปฏิบตัิ

ตามมาตรการอยา่งเครง่ครดั 

ไมมี่ความเดือดรอ้นจากการโครงการเพิÉมเติมเป็นทีÉอาคารจอดรถ 

 

 

- 

 

 

- 
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ตารางทีÉ 4 (ต่อ) 
 เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

1.สุขภาพกาย 

-โรคระบบทางเดินหายใจ 

1. ปฏิบตัิตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้มทีÉระบุในหวัขอ้ 1.2 

เรืÉองฝุ่ นละอองอยา่งเครง่ครดั 

 

 

ปฏิบตัิตามไวอ้ยา่งเครง่ครดั 

 

 

- 

 

 

- 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

- ปฏิบตัิตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้มทีÉระบุในหวัขอ้ 

1.2 เรืÉองฝุ่ นละอองอยา่งเครง่ครดั 

 

ปฏิบตัิตามไวอ้ยา่งเครง่ครดั 

 

- 

 

- 

-ระบบการได้ยิน 

1. ปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มทีÉระบุในหัวขอ้ 1.3 

เรืÉองเสียงอยา่งเครง่ครดั 

 

ปฏิบตัิตามไวอ้ยา่งเครง่ครดั 

 

- 

 

- 

-โรคทีÉมีสตัวเ์ป็นพาหะนาํโรค 

2. ปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มทีÉระบุในหัวขอ้ 3.4 

เรืÉองระบายนํÊา และ 3.5 เรืÉองการจดัการมลูฝอยอยา่งเครง่ครดั 

 

ปฏิบตัิตามไวอ้ยา่งเครง่ครดั 

 

- 

 

- 

-อุบัติเหตุ 

3. ปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มทีÉระบุในหวัขอ้ 3.10 

เรืÉองจราจรอยา่งเครง่ครดั 

 

ปฏิบตัิตามไวอ้ยา่งเครง่ครดั 

 

- 

 

- 

-อัคคีภัย 

4. ปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มทีÉระบุในหัวขอ้ 3.8 

เรืÉองการป้องกนัอคัคีภยัอยา่งเครง่ครดั 

 

ปฏิบตัิตามไวอ้ยา่งเครง่ครดั 

 

- 

 

- 

2.สุขภาพจิต 

-โรคเครียด 

1. กาํหนดใหมี้ระเบียบปฏิบตัิควบคมุพนกังานและผูท้ีÉมาใชบ้รกิารภายในโครงการ 

 

ปฏิบตัิตามไวอ้ยา่งเครง่ครดั 

 

- 

 

- 

2. จดัใหมี้พื ÊนทีÉสีเขียวภายในโครงการ เพืÉอเป็นทีÉพักผ่อนหย่อนใจ ทาํใหเ้กิดความ

ผ่อนคลาย 

มีพื ÊนทีÉสีเขียวไวจ้าํนวนมากเพืÉอการพกัผ่อนหยอ่นใจ - - 
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ตารางทีÉ 4 (ต่อ) 
 เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

วิธีการติดตามตรวจสอบ 

- ติดตามประเมนิจากสว่นรบัเรืÉองรอ้งเรยีนและความคิดเห็น หากพบว่ามีเรืÉอง

รอ้งเรยีนตอ้งแกไ้ขปัญหาทนัที 

- ดูแลสภาพพื ÊนทีÉสีเขียวของโครงการให้สวยงามและมีความสมบูรณ์อยู่

ตลอดเวลา 

ความถีÉของการตรวจวัด 

- ทกุวนั ตลอดระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

- เจา้ของโครงการ (บรษัิท แอล เอช มอลล ์แอนด ์โฮเทล จาํกดั) 

 

 

ไมพ่บวา่มีเรืÉองรอ้งเรยีน 

 

พื ÊนทีÉสีเขียวมีความสวยงามสมบรูณ ์

 

 

- 

 

 

- 

 

อาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

ความปลอดภัยของพนักงานและบุคคลภายนอก 

1. เจา้หนา้ทีÉดแูลสถานีไฟฟา้ยอ่ย (Sub Station) 

(1) จดัเตรยีมอปุกรณป์้องกนัอนัตรายสว่นบคุคล (PPE) ใหเ้พียงพอแก่พนักงาน

ทีÉเขา้ไปปฏิบตัิงานในพื ÊนทีÉ ไดแ้ก่ หมวยนิรภยั แวน่ตานิรภยั ถงุมือนิรภยั เป็น

ตน้ 

(2) จดัใหมี้ป้ายเตือนในบรเิวณทีÉอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายตอ่พนกังาน 

(3) กําหนดให้มีการติดตัÊงระบบเตือนภัยต่าง ๆ ตามกฎกระทรวงและพระ

ราชบญัญัตติควบคมุอาคาร 

(4) จดัใหมี้แผนการซ่อมบาํรุงเครืÉองจกัรและอปุกรณใ์หส้ามารถใชง้านไดอ้ย่าง

ปลอดภยัตลอดระยะเวลาการใชง้าน 

(5) กาํหนดแผนการตรวจสอบสภาพการใชง้านของอุปกรณ ์เครืÉองจักร และ

ระบบไฟฟา้ตา่ง ๆ อยา่งสมํÉาเสมอ 

(6) กาํหนดพื ÊนทีÉบริเวณหา้มบุคคลทีÉไม่เกีÉยวขอ้งเขา้ไปในพื ÊนทีÉดงักล่าว รวมทัÊง

หา้มสบูบหุรีÉหรอืนาํวสัดปุระเภทเชื Êอไฟไปในพื ÊนทีÉดงักลา่ว 

 

 

 

จดัเตรียมชุด ป้องกันอันตรายใหก้ับเจา้หนา้ทีÉทีÉเขา้ปฏิบตัิงานไว้

พรอ้มแลว้ 

มีป้ายเตือนอนัตรายและปฏิบตัิงานดว้ยความระมดัระวงัไวแ้ลว้ 

มีระบบเตือนภยัไวแ้ลว้เชน่ อปุกรณป์้องกนั และเตือนอคัคีภยั 

 

มีการซอ่มบาํรุง และตรวจสอบเป็นประจาํ 

 

ตรวจสอบอยา่งสมํÉาเสมอ 

ติดป้ายหา้มผูไ้ม่เกีÉยวขอ้งเขา้ไปแลว้และไม่มีการสูบบุหรีÉภายใน

พื ÊนทีÉโครงการ 

ติดป้ายเบอรโ์ทรศพัทห์น่วยงานทีÉเกีÉยวขอ้งไวแ้ลว้ 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
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ตารางทีÉ 4 (ต่อ) 
 เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

(7) จดัใหมี้การติดป้ายขอ้ความเบอรโ์ทรศพัทข์องหน่วยงานทีÉเกีÉยวขอ้งไวบ้รเิวณ

ทางเขา้ออกของสถานีไฟฟ้าย่อย เพืÉอแจง้เหตุด่วนเหตุรา้ย (เบอรเ์รง่ด่วน) 

ไดแ้ก่ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยเขตพัทยาใต ้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมือง

พทัยา และโรงพยาบาลพทัยาอินเตอรเ์นชัÉนแนล 

(8) จัดใหมี้การติดตัÊงป้ายขอ้ควรระวัง เมืÉอทาํงานในสถานทีÉ/พื ÊนทีÉของสถานี

ไฟฟา้ภายในโครงการ 

(9) ติดตัÊงระบบโทรทศันว์งจรปิด (CCTV System) ซึÉงเป็นระบบโทรทศันว์งจร

ปิดทีÉสามารถเฝา้ดคูวามปลอดภยัตามจดุตา่ง ๆ ในพื ÊนทีÉโครงการ 

(10) ติดตัÊงป้ายเตือนแสดงข้อความ “อันตรายไฟฟ้าแรงสูง “ และ “เฉพาะ

เจา้หนา้ทีÉทีÉเกีÉยวขอ้งเทา่นัÊน” ใหเ้ห็นชดัเจนติดไวท้ีÉจดุติดตัÊงหมอ้แปลงไฟฟา้ 

(11) จดัใหมี้พนกังานของโครงการคอยดแูล เฝ้าระวงักรณีพบสิÉงผิดปกติกับหมอ้

แปลงไฟฟา้ใหป้ระสานกบัการไฟฟา้สว่นภมิูภาคเมืองพทัยาเพืÉอเขา้มาแกไ้ข

โดยทนัที 

(12) จดัใหพ้นกังานควบคมุของโครงการเขา้รว่มฝึกอบรมการฝึกซอ้มเหตฉุุกเฉิน

เป็นประจาํทกุปี 

 

 

 

มีป้ายอนัตรายไฟฟา้แรงสงูไวแ้ลว้ 

 

มีระบบโทรทศันว์งจรปิดไวแ้ลว้ 

 

 

ติดป้ายเตือนไวท้ีÉประตทูางเขา้-ออกแลว้ 

 

มีเจา้หนา้ทีÉดแูลระบบไฟฟ้าในโครงการจาํนวน 1 คน เฝ้าระวงัไว้

ตลอดเวลา ยงัไมมี่สิÉงผิดปกติ 

 

มีพนกังานควบคมุเขา้รว่มฝึกซอ้มเหตฉุกุเฉินประจาํปี 2564 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

ภาพทีÉ 4-60 

 

ภาพทีÉ 4-63 

 

 

ภาพทีÉ 4-60 

 

ภาพทีÉ 4-61 

 

 

- 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

วิธีการติดตามตรวจสอบ 

- ตรวจสอบการทาํงานของระบบไฟฟ้าและซ่อมบาํรุงรกัษาระบบไฟฟ้าและ

อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในสถานีไฟฟ้าย่อย ปีเว ้นปี ตลอดระยะเวลาเปิด

ดาํเนินการและรบีแกไ้ขหากพบการชาํรุด 

ผู้ตรวจสอบ 

- เจา้หนา้ทีÉซอ่มบาํรุงและเจา้หนา้ทีÉทีÉปฏิบตัิงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

- เจา้ของโครงการ (บรษัิท แอล เอช มอลล ์แอนด ์โฮเทล จาํกดั) 

 

 

 

- 

 

- 
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ตารางทีÉ 4 (ต่อ) 
 เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

2.บุคคลภายนอก 

1. จดัใหมี้การติดตัÊงรัÊวสงู 2.20 เมตรลอ้มรอบส่วนประตเูขา้-ออก (ทางทิศเหนือและ

ทิศตะวนัตก) โครงการจะทาํการล็อคกญุแจไวแ้ละเปิดใชเ้มืÉอทาํการตรวจสอบและ

บาํรุงรกัษาสาํหรบับคุคลทีÉมีหนา้ทีÉเกีÉยวขอ้งเทา่นัÊน 

 

มีรัÊวคอนกรีตสูง 2.20 เมตรลอ้มรอบโครงการไวแ้ลว้ และมีป้าย

ขอ้ความสาํหรบัเจา้หนา้ทีÉทีÉเกีÉยวขอ้งเทา่นัÊน 

 

 

- 

 

ภาพทีÉ 4-58 

2. ติดตัÊงระบบโทรทศันว์งจรปิด ซึÉงเป็นระบบโทรทศันว์งจรปิดทีÉสามารถเฝ้าดคูวาม

ปลอดภยัตามจดุตา่ง ๆ ในพื ÊนทีÉโครงการ 

ติดกลอ้งโทรทศันว์งจรปิดไวแ้ลว้ 

 

- ภาพทีÉ 4-33 

3. ดาํเนินการตรวจสอบซ่อมบาํรุงอปุกรณไ์ฟฟ้าในโครงการตามความถีÉทีÉกาํหนดไว้

โดยผูต้ิดตัÊงระบบ 

ซอ่มบาํรุงอปุกรณไ์วส้มํÉาเสมอ - -  

4. ติดตัÊงป้ายเตือนแสดงขอ้ความ”อันตรายไฟฟ้าแรงสงู” และ “เฉพาะเจา้หนา้ทีÉทีÉ

เกีÉยวขอ้งเทา่นัÊน” ใหเ้ห็นชดัเจนติดไวท้ีÉจดุติดตัÊงหมอ้แปลงไฟฟา้ 

การป้องกนัสตัวร์บกวนการทาํงานของสถานีไฟฟา้ยอ่ย 

(1) จัดใหมี้การเลือกใชว้ัสดุอุปกรณท์ีÉมีความทนทานต่อสภาพแวดลอ้ม และ

เป็นไปตามมาตรฐานของ IEC และมาตรฐานของการไฟฟา้สว่นภมิูภาค 

(2) จดัใหมี้การโรยหินเบอร ์2 ลอ้มรอบบรเิวณอปุกรณ ์เครืÉองจกัรอาคารควบคมุ 

เพืÉอป้องกนัการเขา้-มาของสตัวเ์ลื Êอยคลาน 

(3) ติดตัÊงมุง้ลวดในส่วนของช่องลม ช่องเปิดต่าง ๆ เพืÉอป้องกันสัตวข์นาดเล็ก

เชา้สูอ่าคารควบคมุ 

(4) จดัใหพ้นักงานควบคมุเขา้มาตรวจเช็คสภาพความเรียบรอ้ยภายในอาคาร

ควบคมุทกุวนั 

มาตรการกรณีฉกุเฉิน 

- กาํหนดใหมี้แผนปฏิบตัิการในกรณีเกิดเหตฉุกุเฉิน 

ติดป้ายเตือนไวท้ีÉประตดูา้นหนา้โครงการ 

 

 

ใชอ้ปุกรณท์ีÉมีความทนทาน และมีฉนวนหุม้ เป็นไปตามมาตรฐาน 

IEC และมาตรฐานของการไฟฟา้สว่นภมิูภาค 

โรยหินเบอร ์2 ลอ้มอปุกรณแ์ละอาคารไวแ้ลว้ 

 

มีมุง้ลวดตามชอ่งลมตา่ง ๆ 

 

มีพนกังานตรวจสอบความเรยีบรอ้ยทกุวนั 

 

 

มีแผนปฏิบตัิการกรณีฉกุเฉินไวแ้ลว้ 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

ภาพทีÉ 4-62 

 

ภาพทีÉ 4-59 

การปรับปรุง/ซ่อมแซม 

1. มาตรการด้านฝุ่นละออง 

1) กาํหนดใหเ้จา้หนา้ทีÉซ่อมบาํรุงทีÉตอ้งทาํงานในบริเวณทีÉมีฝุ่ นมาก หรือทาสีภายนอก

อาคาร จะตอ้งใสห่นา้กากกนัฝุ่ น ตลอดชว่งเวลาทีÉทาํงาน ทีÉสามารถป้องกนัไมใ่หไ้ดร้บั 

 

 

ยงัไม่มีงานซ่อมบาํรุงทีÉตอ้งทาํงานในบริเวณทีÉมีฝุ่ นมากหรือทาสี

ภายนอก 

 

 

- 

 

 

- 
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ตารางทีÉ 4 (ต่อ) 
 เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

ปรมิาณฝุ่ นละอองในระบบทางเดินหายใจ 

2) ฉีดพรมนํÊาบริเวณพื ÊนทีÉซ่อมแซมหรือบริเวณทีÉทาํใหเ้กิดฝุ่ น ตลอดระยะเวลาการ

ปรบัปรุง/ซอ่มแซม 

 

ปัจจบุนัยงัไมมี่พื ÊนทีÉทีÉตอ้งซอ่มแซม 

 

- 

 

- 

2. มาตรการป้องกนัผลกระทบจากอบุตัิเหตตุา่ง ๆ 

1) จดัใหมี้อปุกรณก์ารรกัษาพยาบาลเบื Êองตน้สาํหรบัเจา้หนา้ทีÉซอ่มบาํรุง 

2) ติดป้ายแนะนาํการทาํงาน ป้ายเตือน เพืÉอใหเ้จา้หนา้ทีÉซ่อมบาํรุงปฏิบตัิงานไดอ้ย่าง

ถกูตอ้ง 

 

จดัเตรยีมอปุกรณร์กัษาพยาบาลเบื Êองตน้ไวแ้ลว้ 

มีป้ายแนะนาํการทาํงานหากตอ้งมีการซอ่มบาํรุง 

 

- 

 

- 

3. จดัเตรยีมอปุกรณป์้องกนัอบุตัิเหตใุนระหวา่งการทาํงานใหก้ับเจา้หนา้ทีÉซ่อมบาํรุง 

เชน่ หมวกนิรภยั แวน่ตานิรภยั หนา้กากกนัฝุ่ น ทีÉครอบห ูถงุมือ เป็นตน้ 

เตรยีมอปุกรณป์้องกนัสาํหรบัเจา้หนา้ทีÉซอ่มบาํรุงไวแ้ลว้ - - 

4. จดัใหมี้การใหค้วามรูก้บัเจา้หนา้ทีÉปฏิบตัิงานในพื ÊนทีÉอบัอากาศ และก๊าซพษิ เจา้หนา้ทีÉสามารถปฏิบตัิงานในพื ÊนทีÉอบัอากาศไดซ้ึÉงตอนนีÊยงัไม่มี

เหตกุารณท์ีÉตอ้งทาํงานในทีÉอบัอากาศ 

- - 

5. มาตรการป้องกนัผลกระทบจากอบุตัิเหตทุีÉเกิดจากเพลิงไหม ้

1) จดัใหมี้ระบบป้องกนัและเตือนอคัคีภยัตามขอ้กาํหมายกาํหนด 

2) ติดป้ายแนะนาํการใชอุ้ปกรณแ์ต่ละประเภทไวบ้ริเวณทีÉอุปกรณต์ิดตัÊงอยู ่

เพืÉอใหอ้ยูใ่กลท้ีÉเกิดเหตสุะดวกตอ่การใชไ้ดท้นัที 

3) จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเกิดเพลิงไหม้โดยติดต่อกับสถานี

ดบัเพลิงและกูภ้ยัเขตพทัยาใต ้ใหม้าจดัอบรมและซกัซอ้มแผนอพยพหนีไฟ

ใหก้บัโครงการปีละ 1 ครัÊง 

 

มีระบบป้องกนัและเตือนอคัคีภยัตามขอ้กาํหนดไวแ้ลว้ 

ติดป้ายแนะนาํการใชถ้งัดบัเพลิงเคม ี

 

จัดอบรมและซอ้มดับเพลิงในปี 2564 ไวแ้ลว้และจะดาํเนินการ

ตอ่ไปในปี 2565 

 

- 

 

ภาพทีÉ 4-40 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

วิธีการติดตามตรวจสอบ 

- ตรวจสอบอปุกรณเ์ครืÉองมือ และนัÉงรา้นก่อนปฏิบตัิงาน 

- ตรวจสอบป้ายและสญัลกัษณต์า่ง ๆ เชน่ป้ายแสดงทิศทางการเดินรถ ใหอ้ยู่

ในสภาพดีมองเห็นไดช้ดัเจน และไมล่บเลือน 

- ดูแลพื ÊนทีÉสีเขียวภายในโครงการให้มีความสมบูรณ์และสวยงามอย่าง

สมํÉาเสมอ 

 

 

ยงัไมมี่นัÉงรา้น 

มีป้ายและสญัลกัษณเ์ดินรถเห็นชดัเจน 

 

พื ÊนทีÉสีเขียวมีความสมบรูณ ์

 

- 

 

- 
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ตารางทีÉ 4 (ต่อ) 
 เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

ผู้ตรวจสอบ 

- เจา้หนา้ทีÉซอ่มบาํรุงและเจา้หนา้ทีÉทีÉปฏิบตัิงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

เจา้ของโครงการ (บรษัิท แอล เอช มอลล ์แอนด ์โฮเทล จาํกดั) 

 - - 

2.การสัญจรภายในโครงการ 

1. มาตรการดา้นฝุ่ นละออง 

1) ควบคมุความเร็วรถภายในโครงการ เช่น ป้ายเลี Êยวซา้ย ป้ายเลี Êยวขวา จุด

ติดตัÊงกระจกโคง้ คนัชะลอความเร็วเพืÉอไม่ใหเ้กิดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นบน

ผิวถนนเพืÉอชะลอความเรว็ของรถ และลดเสียงจากการแล่นของรถยนตด์แูล

รกัษาความสะอาดถนนภายในโครงการเป็นประจาํสมํÉาเสมอ 

2) จดัทาํป้ายและสญัลกัษณจ์ราจรบนพื Êนทางใหช้ดัเจน และไม่ก่อใหเ้กิดความ

สับสนของผูข้ับขีÉ ทาํใหก้ารเคลืÉอนตัวของรถในโครงการทาํไดอ้ย่างดีและ

ปลอดภยั 

 

 

ควบคมุความเรว็รถภายในโครงการไวแ้ลว้ โดยมีทางเลี Êยวสามารถ

ชะลอความเรว็ลงได ้

 

 

มีป้ายจราจรไวอ้ยา่งชดัเจน 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

ภาพทีÉ 4-45 

2. มาตรการป้องกนัผลกระทบจากอบุตัิเหตตุา่ง ๆ 

1) ดแูลรกัษาความสะอาดถนนภายในโครงการเป็นประจาํสมํÉาเสมอ 

2) จดัใหมี้เจา้หนา้ทีÉรกัษาความปลอดภยั 

3) ติดตัÊงกลอ้งวงจรปิด โดยรอบบริเวณโครงการพรอ้มทัÊงมีหอ้งควบคุมเพืÉอ

ตรวจสอบความเรียบร้อยและปลอดภัย โดยเลือกใช้กล้องทีÉสามารถ

ถ่ายภาพไดใ้นเวลากลางคืน และเก็บบนัทกึภาพเพืÉอดยูอ้นหลงัได ้

4) ติดตัÊงไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางเขา้-ออก และภายในพื ÊนทีÉโครงการใหแ้สง

สวา่งเพียงพอสามารถมองเห็นไดช้ดัเจนในเวลากลางคืน 

 

ทาํความสะอาดถนนอยา่งสมํÉาเสมอ 

มีเจา้หนา้ทีÉรกัษาความปลอดภยั 

ติดกลอ้งวงจรปิดไวต้ามจดุตา่ง ๆ 

 

 

มีไฟส่องสวา่งบรเิวณทางเขา้-ออก 

 

- 

 

ภาพทีÉ 4-9 

ภาพทีÉ 4-50 

ภาพทีÉ 4-55 
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ตารางทีÉ 4 (ต่อ) 
 เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

3.4.4 ทศันียภาพ 

1)แหลง่โบราณสถานและแหลง่ทรัพยากรธรรมชาติทีÉควรค่าแก่การอนุรกัษ ์

1. ดาํเนินการตามมาตรการดา้นกายภาพ ชีวภาพ คณุคา่การใชป้ระโยชนข์องมนษุย์

อยา่งเครง่ครดัเพืÉอป้องกนัผลกระทบดา้นสขุภาพ 

 

 

ดาํเนินการตามมาตรการฯอยา่งเครง่ครดั 

 

- 

 

- 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

วิธีการติดตามตรวจสอบ 

- ติดตามการประเมินจากสว่นรบัเรืÉองรอ้งเรียนและความคิดเห็น หากพบว่ามี

เรืÉองรอ้งเรยีนตอ้งแกไ้ขปัญหาทนัที 

ความถีÉการตรวจวัด 

- ทกุวนั ตลอดระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

- เจา้ของโครงการ (บรษัิท แอล เอช มอลล ์แอนด ์โฮเทล จาํกดั) 

 

 

ยังไม่พบว่ามีการรอ้งเรียนดา้นการจราจรจากอาคารจอรถของ

โครงการ 

 

 

- 

 

 

- 

2)โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม 

1. จัดใหมี้พื ÊนทีÉสีเขียวขนาดพื ÊนทีÉรวมทัÊงสิ Êน 2,731.95 ตารางเมตร รวมถึงในการ

ออกแบบอาคารจะออกแบบให้มีความสวยงาม เรียบง่ายในรูปดา้นและมวล

อาคาร เพืÉอสรา้งทศันียภาพทีÉดีตอ่ผูพ้บเห็น 

 

มีพื ÊนทีÉสีเขียวไวแ้ลว้ตามทีÉกาํหนด 

 

- 

 

ภาพทีÉ 4-2 

2. ดูแลสภาพพื ÊนทีÉสีเขียวของพื ÊนทีÉโครงการให้สวยงามและมีความสมบูรณ์อยู่

ตลอดเวลา 

สภาพพืÊนทีÉสีเขียวของโครงการมคีวามสมบรูณ ์ - ภาพทีÉ 4-2 

3. ออกแบบอาคารโครงการโดยเลือกใชส้ีอาคารทีÉเป็นโทนสีออ่น ไมส่่งผลกระทบทาง

สายตาตอ่ผูพ้บเห็น 

ใชส้ีออ่นไมมี่ผลกระทบตอ่สายตาผูพ้บเห็น - ภาพทีÉ 4-48 

4. ในการออกแบบอาคารไดค้าํนึงถึงลกัษณะรูปทรงอาคารทีÉไม่ใหดู้หนาแน่น และ

พยายามวางตัวอาคารใหค้าํนึงถึงผูพ้กัอาศัยขา้งเคียง โดยจะไม่วางแนวอาคาร

ใกลก้บับรเิวณอาคารอาคารขา้งเคียงจนเกินไป 

อาคารมรูีปทรงโคง้ ทาํใหเ้กิดความรูส้กึดไูมห่นาแน่น - ภาพทีÉ 4-48 
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ตารางทีÉ 4 (ต่อ) 
 เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

วิธีติดตามตรวจสอบ 

- ติดตามประเมนิจากสว่นรบัเรืÉองรอ้งเรยีนและความคิดเห็น หากพบว่ามีเรืÉอง

รอ้งเรยีนตอ้งแกไ้ขปัญหาทนัที 

ความถีÉการตรวจวัด 

- ทกุวนั ตลอดระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

- เจา้ของโครงการ (บรษัิท แอล เอช มอลล ์แอนด ์โฮเทล จาํกดั) 

 

ยงัไมพ่บว่ามีเรืÉองรอ้งเรียนดา้นทศันียภาพแต่อย่างใดและยงัคงมี

ทัศ นีย ภา พทีÉ ดี ใน บ ริ เ วณ ทีÉ ตัÊง โค รงการ นี Êสัง เกต ได้จา กมี

นกัท่องเทีÉยวเขา้มาถ่ายรูปบริเวณทีÉโครงการตกแต่งไวแ้ละพื ÊนทีÉสี

เขียวสวยงามสมบรูณต์ลอดเวลา 

 

- 

 

- 

3.4.6 การบดบังแสงแดดและทศิทางลม 

1. โครงการจะทาํหนงัสือแจง้ผูท้ีÉอยู่ใกลเ้คียงพื ÊนทีÉโครงการในรศัมี 100 เมตร ซึÉงอาจ

เป็นผูท้ีÉไดร้บัผลกระทบดา้นการบดบงัคลืÉนสญัญาณโทรทศันจ์ากอาคารโครงการ 

ณ วนัทีÉเริÉมลงมอืก่อสรา้ง โดยในหนงัสือดงักลา่วจะระบชืุÉอ และหมายเลขโทรศพัท์

ของบคุคลทีÉจะเป็นผูร้บัเรืÉอง ซึÉงผูพ้กัอาศยัทีÉอยูใ่กลเ้คียงโครงการทีÉไดร้บัผลกระทบ

ดังกล่าวสามารถติดต่อโครงการได ้โดยโครงการจะดาํเนินการติดตัÊงกล่องรับ

สญัญาณโทรทัศนร์ะบบดิจิตอล อุปกรณแ์ปลงระบบดิจิตอล ซึÉงเป็นอปุกรณร์บั

เชืÉอมกับสัญญาณทีÉมีอยู่เดิม เพืÉอใหส้ามารถรับสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ระบบ

ดิจิตอลใหก้บัผูท้ีÉไดร้บัผลกระทบเหล่านี ÊหลงัจากทีÉไดร้บัแจง้ 2 สปัดาห ์ซึÉงเงืÉอนไข

ในการดาํเนินมาตรการดงักล่าว โครงการจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายทัÊงในการ

ติดตัÊงหรือการปรบัจานรบัสญัญาณดาวเทียม โดยความรบัผิดชอบจากสิ Êนสดุลง

ภายในระยะเวลา 1 ปี หลงัจากโครงการเปิดดาํเนินการ 

 

แจง้ใหอ้าคารใกลเ้คียงไดร้บัทราบทีÉอาจเกิดถกูบดบงัแสงแดดและ

ทิศทางลมในระยะ 1 ปีทีÉผ่านมา และไม่มีการรอ้งเรียนในกรณีถกู

บดบงัคลืÉนสญัญาณโทรทศันแ์ละวิทยขุองโครงการ 

 

- 

 

- 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

วิธีติดตามตรวจสอบ 

- ติดตามประเมนิจากสว่นรบัเรืÉองรอ้งเรยีนและความคิดเห็น หากพบว่ามีเรืÉอง

รอ้งเรยีนตอ้งแกไ้ขปัญหาทนัที 

ความถีÉการตรวจวัด 

- ทกุวนั ตลอดระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 

 

ยงัไมมี่เรืÉองรอ้งเรยีนเกีÉยวกบัการบดบงัแสงแดดและทิศทางลม 

 

- 

 

- 



รารายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ TERMINAL 21 PATTYA CARPARKING ตัÊงอยูท่ีÉ ถ.พทัยาเหนือ ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ จ.ชลบรุ ี

                                                                                                                - 92 -                                                                             บริษัท วิมนค์อนซ ์จาํกดั 

ตารางทีÉ 4 (ต่อ) 
 เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

ผู้รับผิดชอบ 

- เจา้ของโครงการ (บรษัิท แอล เอช มอลล ์แอนด ์โฮเทล จาํกดั) 

 - - 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการปอ้งกนัแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม และม

โครงการ TERMINAL 21 PATTYA CARPARKING 

                                                               

ภาพทีÉ 4 การดาํเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม
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ภาพทีÉ 4-1 รัÊวโครงการและปลกูตน้ไมย้ืนตน้รมิรัÊว 

 

    
 

     
 

    
ภาพทีÉ 4-2 พื ÊนทีÉสีเขียวชัÊนลา่งของโครงการ 

 

การดาํเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม

าตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิÉงแวดลอ้ม   

บรษิัท วิมนค์อนซ ์จาํกดั 

 

 

 

 

การดาํเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม 
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ภาพทีÉ 4-3 พื ÊนทีÉสีเขียวชัÊน 6 

  
ภาพทีÉ 4-4 ป้ายจาํกดัความเรว็รถไมเ่กิน 30 กม./ชม. 

  
ภาพทีÉ 4-5 สนันนูชะลอความเรว็รถ 

 
ภาพทีÉ 4-6 ช่องเปิดบรเิวณชัÊนจอดรถ 

ภาพทีÉ 4 (ต่อ) 
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ภาพทีÉ 4-7 ป้ายหา้มติดเครืÉองยนตท์ิ Êงไวบ้รเิวณทีÉจอดรถของอาคาร 

 

         
ภาพทีÉ 4-8 ลกูศรแสดงทิศทางวิÉงรถ 

 

    
ภาพทีÉ 4-9 ทาํความสะอาดลา้งถนนเป็นประจาํ 

 

 
 ภาพทีÉ 4-10 ติดตัÊงพดัลมระบายอากาศเพิÉมเติมบรเิวณชัÊนจอดรถ 

 

ภาพทีÉ 5 (ต่อ) 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการปอ้งกนัแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม และม

โครงการ TERMINAL 21 PATTYA CARPARKING 

                                                               

ภาพทีÉ 
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ภาพทีÉ 4-11 ป้ายหา้มเรง่เครืÉองยนต ์

  
ภาพทีÉ 4-12 ถังดกัไขมนัในหอ้งครวั 

  
ภาพทีÉ 4-13 บรเิวณบอ่บาํบดัก๊าซมเีทนและAerosol 

  
ภาพทีÉ 4-14 หอ้งเครืÉองสบูนํÊาประปาและเครืÉองสบูนํÊาดบัเพลิง 

 
ภาพทีÉ 4-15 ป้ายรณรงคใ์หป้ระหยดันํÊาประปา 

ภาพทีÉ 5 (ต่อ) 

าตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิÉงแวดลอ้ม   

บรษิัท วิมนค์อนซ ์จาํกดั 
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ภาพทีÉ 4-16 สระวา่ยนํÊาชัÊน 6 เป็นระบบเกลือ (Salt Chlorination) และทาํความสะอาดลา้ง ดดูตะกอนสระวา่ยนํÊา 

  
ภาพทีÉ 4-17 ป้ายขอ้ปฏิบตัิการใชส้ระวา่ยนํÊา 

     
ภาพทีÉ 4-18 ป้ายบอกความลกึของสระวา่ยนํÊาเป็น 3 ระดบั 

 
ภาพทีÉ 4-19 อปุกรณช์ว่ยชีวิตประจาํสระวา่ยนํÊา 

 
ภาพทีÉ 4-20 ป้ายชว่ยชีวิตประจาํสระวา่ยนํÊา 

ภาพทีÉ 5 (ต่อ) 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการปอ้งกนัแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิÉงแวดลอ้ม   
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 ภาพทีÉ 4-21 ทางเดินรอบสระวา่ยนํÊา 

     
ภาพทีÉ 4-22 ไฟสอ่งสวา่งบรเิวณสระวา่ยนํÊา 

 
ภาพทีÉ 4-23 ถังรองรบัมลูฝอยสว่นสรรพสินคา้พาณิชย ์

  
ภาพทีÉ 4-24 ถังรองรบัมลูฝอยสว่นโรงแรม 

       
ภาพทีÉ 4-25 การเก็บขนมลูฝอยของพนกังานลงมาพกัไวท้ีÉหอ้งพกัมลูฝอยรวม 

ภาพทีÉ 5 (ต่อ) 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการปอ้งกนัแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิÉงแวดลอ้ม   
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ภาพทีÉ 4-26 หอ้งพกัมลูฝอยเปียก หอ้งพกัมลูฝอยแหง้ และหอ้งพกัมลูฝอยอนัตราย 

    
ภาพทีÉ 4-27 ภายในหอ้งไฟฟา้ 

     
ภาพทีÉ 4-28 หอ้งไฟฟา้สาํรอง 

 
ภาพทีÉ 4-29 ป้ายรณรงคใ์หผู้ม้าใชบ้รกิารและพนกังานอนรุกัษพ์ลงังาน 

   
ภาพทีÉ 4-30 หวัรบันํÊาดบัเพลิงจากภายนอกสว่นโรงแรม และสว่นสรรพสินคา้พาณิชย ์

 ภาพทีÉ 5 (ต่อ) 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการปอ้งกนัแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิÉงแวดลอ้ม   
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ภาพทีÉ 4-31 ตูเ้ก็บสายฉีดนํÊาดบัเพลิงพรอ้มอปุกรณส์ว่นสรรพสินคา้พาณิชย ์และสว่นโรงแรม 

 

     
 

   
 ภาพทีÉ 4-32 ระบบหวักระจายนํÊาดบัเพลิงอตัโนมตัิและระบบเตือนอคัคีภยั 

   
ภาพทีÉ 4-33 แผงควบคมุศนูยร์บั-สง่สญัญาณแจง้เหตอุคัคีภยั 

   
ภาพทีÉ 4-34 เครืÉองตรวจจบัความรอ้นในหอ้งครวั 

ภาพทีÉ 5 (ต่อ) 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการปอ้งกนัแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม และม

โครงการ TERMINAL 21 PATTYA CARPARKING 

                                                               

ภาพทีÉ 4-35 เครืÉองแจง้เหตโุดยใชมื้อดึงและกริÉงสญัญาณเตือนภยั

    

รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการปอ้งกนัแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิÉงแวดลอ้ม 
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เครืÉองแจง้เหตโุดยใชมื้อดึงและกริÉงสญัญาณเตือนภยั และตูเ้ก็บชดุผจญเพลิง

  
ภาพทีÉ 4-36 บนัไดหนีไฟ และป้ายบอกทางหนีไฟ 

 
ภาพทีÉ 4-37 พื ÊนทีÉจดุรวมคนของโครงการ 

     
    ภาพทีÉ 4-38 พื ÊนทีÉหนีไฟทางอากาศ 

ภาพทีÉ 5 (ต่อ) 

าตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิÉงแวดลอ้ม   

บริษัท วิมนค์อนซ ์จาํกดั 

 
และตูเ้ก็บชดุผจญเพลิง 

 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการปอ้งกนัแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิÉงแวดลอ้ม   
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ภาพทีÉ 4-39 ป้ายผงัเสน้ทางอพยพหนีไฟในอาคาร 

 

   
 

   
 

 
ภาพทีÉ 4-40 การซอ้มอพยพหนีไฟ และซอ้มการดบัเพลิงของอาคารโครงการ 

 

ภาพทีÉ 5 (ต่อ) 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการปอ้งกนัแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม และม

โครงการ TERMINAL 21 PATTYA CARPARKING 

                                                               

ภาพทีÉ 

ภาพทีÉ 

ภาพทีÉ 4-43 จดุจอดรถรบัสง่ดา้นหนา้ส

ภาพทีÉ 4-45 

รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการปอ้งกนัแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิÉงแวดลอ้ม 
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ภาพทีÉ 4-41 จดุจอดรถดบัเพลิงและรถพยาบาลของโครงการ 

  
ภาพทีÉ 4-42 พดัลมระบายอากาศ และชอ่งเปิดภายในอาคาร 

 
จดุจอดรถรบัสง่ดา้นหนา้สรรพสินคา้และทีÉจอดรถดา้นหนา้โครงการ 

 
ภาพทีÉ 4-44 ทีÉจอดรถอจัฉรยิะของอาคารจอดรถ 

  
45 ป้ายจราจรและลกูศรบอกทิศทางการวิÉงรถ อาคาร Carpark 

ภาพทีÉ 4 (ต่อ) 

าตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิÉงแวดลอ้ม   

บริษัท วิมนค์อนซ ์จาํกดั 

 

 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการปอ้งกนัแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิÉงแวดลอ้ม   
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ภาพทีÉ 4-46 ทีÉจอดรถสาํหรบัผูพิ้การ ทีÉจอดรถ Carpark 

 

 
ภาพทีÉ 4-47 ป้ายหยดุ เพืÉอใหผู้ข้บัขีÉหยดุก่อนออกจากโครงการ 

 

   
ภาพทีÉ 4-48 ระเบียงหอ้งพกัมรีาวกนัตก 

 

 
ภาพทีÉ 4-49 ทางเชืÉอมทางเดินไปยงัหา้งสรรพสินคา้ 

ภาพทีÉ 4 (ต่อ) 

 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการปอ้งกนัแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิÉงแวดลอ้ม   
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ภาพทีÉ 4-50 จดุรบัสง่ผูโ้ดยสารหนา้สว่นสรรพสินคา้ และเจา้หนา้ทีÉรกัษาความปลอดภยัคอยดแูลผูใ้ชบ้รกิารบนถนน 

 

   
 

 
ภาพทีÉ 4-51 ดดูตะกอนไขมนัและถงัเก็บตะกอนในระบบบาํบดันํÊาเสีย 

 

   
ภาพทีÉ 4-52 ฝาถงัสาํรองนํÊาใตด้ิน 

 

ภาพทีÉ 4 (ต่อ) 
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ภาพทีÉ 4-53 ลา้งถงัสาํรองนํÊาใช ้

 

 
ภาพทีÉ 4-54 ท่อยืนและตูเ้ก็บสายฉีดนํÊาดบัเพลิงบรเิวณสว่นโถงลิฟ์ของอาคารจอดรถ Carpark 

 

   
ภาพทีÉ 4-55 กลอ้งวงจรปิด กระดิÉงเตือนอคัคีภยั ไฟฉกุเฉิน และประตหูนีไฟ 

 

 
ภาพทีÉ 4-56 การปลกูตน้ไมบ้รเิวณทางลาด และทางเขา้ออกอาคาร Carpark 

ภาพทีÉ 4 (ต่อ) 

 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการปอ้งกนัแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิÉงแวดลอ้ม   
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ภาพทีÉ 4-57 ทางเชา้-ออกสูถ่นน พทัยาเหนือ พทัยาสายสอง และถนนเพชรตระกลู 

 

 
ภาพทีÉ 4-58 รัÊวสถานีไฟฟา้ยอ่ย สงู 2.2 เมตร และปลกูตน้ไมย้ืนตน้รมิรัÊว เป็นไปตามพืÊนทีÉสีเขียวของ TERMINAL21PATTAYA 

 

 
ภาพทีÉ 4-59 หอ้ง Control สงูจากพื Êนดนิเดิม 1.75 เมตร 

 

ภาพทีÉ 4 (ต่อ) 
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ภาพทีÉ 4-60 ป้ายเตือนดา้นหนา้ประตเูขา้-ออกโครงการ “อนัตรายไฟฟา้แรงสงู” และ”หา้มเขา้ก่อนไดร้บัอนญุาต” 

 

  
ภาพทีÉ 4-61 เจา้หนา้ทีÉดแูลสถานีไฟฟา้ยอ่ย จาํนวน 1 คน 

 

  
ภาพทีÉ 4-62 โรยกรวดบรเิวณพื Êนรอบพื ÊนทีÉโครงการเพืÉอป้องกนัสตัวเ์ลื Êอยคลาน 

 

   
ภาพทีÉ 4-63 ระบบเตือนอคัคีภยัหนา้หอ้งคอนโทรล 

 

ภาพทีÉ 4 (ต่อ) 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการปอ้งกนัแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม และม

โครงการ TERMINAL 21 PATTYA CARPARKING 

                                                               

ตรวจวดัคณุภาพอากาศ

ภาพทีÉ 

รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการปอ้งกนัแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิÉงแวดลอ้ม 
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ตรวจวดัคณุภาพอากาศ และระดบัเสียงทีÉบรเิวณสถานีไฟฟา้ยอ่ย 

 

   
เก็บตวัอยา่งนํÊาทิ Êง 

 

 
เก็บตวัอยา่งนํÊาสระวา่ยนํÊา 

ภาพทีÉ 5 การเก็บตัวอย่างคุณภาพสิÉงแวดล้อม 

 

าตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิÉงแวดลอ้ม   

บริษัท วิมนค์อนซ ์จาํกดั 

 




