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รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดล้อมระยะเปิดดาํเนินการ 

โครงการ อาคารชุด The Saint Residences 

1.บทนาํ 

1.1 โครงการ อาคารชดุ The Saint Residences 

1.2 ตัÊงอยูที่É 588 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจอมพล เขตจตัจุกัร กรุงเทพมหานคร 

1.3 ปัจจบุนัเป็นของ นิตบิคุคลอาคารชดุ เดอะเซนต ์เรสิเดนเซส 

588 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจอมพล เขตจตัจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

1.4 จดัทาํโดย บริษัท วิมนค์อนซ ์จาํกดั  

1.5 โครงการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผูช้าํนาญการเมืÉอวนัทีÉ 2 เมษายน 2558 หนงัสือเห็นชอบ

ทีÉ ทส.1009.5/4027 

1.6 การนาํเสนอ รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบคณุภาพสิÉงแวดลอ้ม ระยะเปิดดาํเนินการ ครัÊงทีÉ 1 ประจาํปี 2565 ตัÊงแต ่เดือน มกราคม 

ถึง มิถนุายน 2565 (ครัÊงทีÉผ่านมา เดือน กรกฎาคม ถึง ธนัวาคม 2564) 

 

2. รายละเอียดโครงการ  

 2.1 ลักษณะ/ประเภทโครงการ 

โครงการ อาคารชุด The Saint Residences เป็นโครงการอาคารอยู่อาศยัรวม (อาคารชุด) 

ประกอบดว้ยอาคารชุดสูง 41 ชัÊน แบ่งเป็น 3 ทาวเวอร ์จาํนวน 1 อาคาร  มีจาํนวนหอ้งชดุทัÊงหมด 1,555 

หอ้ง และหอ้งชดุเพืÉอการพาณิชย ์4 หอ้ง มีพื ÊนทีÉโครงการทัÊงหมด 7-0-51.4 ไร ่หรือ 11,405.60 ตารางเมตร 

มีสิÉงอาํนวยความสะดวกและบริการ เช่น ทีÉจอดรถยนต ์หอ้งออกกาํลงักาย สระว่ายนํÊา สวนหย่อมพกัผ่อน 

เป็นตน้ 

2.2 พืÊนทีÉโครงการ 

สภาพพื ÊนทีÉตัÊงพื ÊนทีÉโครงการ อยู่ริมถนนวิภาวดีรงัสิต การใชป้ระโยชนพื์ ÊนทีÉโดยรอบโครงการเป็น 

พื ÊนทีÉพาณิชยกรรม อาคารชดุพกัอาศยั บา้นพกัอาศยัและสถานศกึษา 

พื ÊนทีÉโครงการมีอาณาเขตติดตอ่กบัพื ÊนทีÉอืÉนโดยรอบดงันี Ê 

ทิศเหนือ ติดกบั  พื ÊนทีÉก่อสรา้งโครงการ Life ลาดพรา้ว 

ทิศตะวนัออก   ตดิกบั  อาคารมีทรพัย ์อพารท์เมน้ท ์สงู 5 ชัÊน 

ทิศใต ้   ติดกบั   มหาวิทยาลยัเซนตจ์อหน์ 

ทิศตะวนัตก  ติดกบั  ถนนวิภาวดีรงัสิต 

 

แบบ ตต.2 
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2.3 กิจกรรมในโครงการ 

 1)ถนนการจราจรภายในโครงการ และทีÉจอดรถ   

 การเดนิทางเขา้-ออกโครงการ :  การเดินทางดว้ยรถยนต ์มาจากถนนวิภาวดีรังสิต มุ่งหน้าทิศ

เหนือ เขา้สู่ห้าแยกลาดพรา้ว เบีÉยงซา้ยลงบนถนนพหลโยธิน เบีÉยงซา้ยขึ ÊนสะพานวงแหวนเพืÉอลงสู่ถนน

ลาดพรา้ว ตรงไปอีกประมาณ 900 เมตร กลบัรถบนถนนลาดพรา้วมุ่งหนา้เขา้สู่หา้แยกลาดพรา้ว จากนัÊน

เลี Êยวซา้ยเขา้สู่ถนนวิภาวดีรงัสิต แลว้เลี Êยวซา้ยเขา้โครงการ หรือ ขบัรถเบีÉยงซา้ยลงถนนพหลโยธิน ตรงไป

อีกประมาณ 650 เมตร จากแยกแลว้กลบัรถบนถนนพหลโยธิน เขา้สู่หา้แยกลาดพรา้ว และเลี Êยวซา้ยเจา้สู่

ถนนวิภาวดีรงัสิต และเลี Êยวซา้ยเขา้โครงการ 

 สามารถใชก้ารเดินทางโดยรถโดยสารประจาํทาง ซึÉงมีรถประจาํทางทัÊงหมด 7 เสน้ทางทีÉวิÉงผ่าน 

ไดแ้ก่ สาย 24 , สาย 107 , สาย 129 , สาย 504 , สาย 538 , สาย 69 , สาย 138 

 สามารถเดินทางดว้ยรถไฟฟ้าBTS โดยใชส้ถานีหมอชิตใหม ่และสถานีหนา้หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรลั

ลาดพรา้ว หรือสามารถใชร้ถไฟฟ้าใตด้นิ MRT สถานีพหลโยธิน บรเิวณหา้แยกลาดพรา้วและในอนาคต 

สามารถใชเ้สน้ทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวบนถนนพหลโยธินไดอี้กทางหนึÉง 

 ถนนและทีÉจอดรถยนต ์: มีทางเขา้ออกโครงการ จาํนวน 1 จดุ มีความกวา้ง 6.0 เมตร เชืÉอมกบัถนน

วิภาวดีรงัสิตทีÉมีเขตทางกวา้ง 100-115 เมตร ซึÉงอยู่ในความรบัผิดชอบของแขวงการทางกรุงเทพ กรมทาง

หลวง โครงการจดัใหมี้การเดินรถแบบทิศทางเดียว บริเวณถนนโดยรอบโครงการ และมีการเดินรถแบบ

สองทิศทางบริเวณชัÊนลานจอดรถของแตล่ะทาวเวอร ์โครงการจดัใหมี้ทีÉจอดรถทัÊงสิ Êน 772 คนั ทีÉจอดรถแต่

ละคนัมีขนาด 2.4x5 เมตร  

  

2) นํÊาใช้และการสาํรองนํÊา 

โครงการไดร้ับการบริการนํÊาประปาจากการประปานครหลวง สาขาพญาไท บริเวณด้านหน้า

โครงการ ติดถนนวิภาวดีรงัสิต  ผ่านมิเตอรข์องประปา ลงสูถ่งัเก็บนํÊาใตด้ินของแต่ละทาวเวอร ์และจะถูกสูบ

เขา้เก็บกักทีÉถังเก็บนํÊาชัÊนดาดฟ้า ดว้ย Transfer Pump จาํนวน 2 ชุด/ทาวเวอร ์สลบักันทาํงาน อตัราการ

ไหลประมาณ 55 ลกูบาศกเ์มตร/ชัÉวโมง แรงดนั 55 กิโลวตัตส์าํหรบัถงัเก็บนํÊาใตด้ินมีขนาดความจรุวมทัÊงสิ Êน 

1,498.0 ลูกบาศกเ์มตรสาํหรบัสาํรองนํÊาใชท้ัÉวไป แต่ละถังมีฝาถัง 2 ฝาเพืÉอความสะดวกปลอดภัยในการ

ลา้งและซอ่มบาํรุง โดย 

ทาวเวอร ์A มีความจ ุ546 ลบ.ม. แบง่เป็นถังเก็บนํÊาสาํรองใตด้ิน 1 ขนาด 248.5 ลบ.ม. และถงัเก็บ

นํÊาสาํรองใตด้ิน 2 มีขนาด 297.5 ลบ.ม. 

ทาวเวอร ์B มีความจุ 371 ลบ.ม. แบ่งเป็นถังเก็บนํÊาสาํรองใต้ดิน 1 มีขนาด 196.0 ลบ.ม. 

และถงัเก็บนํÊาสาํรองใตด้ิน 2 มีขนาด řşŝ.Ř ลบ.ม. 
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ทาวเวอร ์C มีความจุ 581 ลบ.ม. แบ่งเป็นถังเก็บนํÊาสาํรองใตด้ิน 1 มีขนาด 301.0 ลบ.ม. 

และถงัเก็บนํÊาสาํรองใตด้ิน 2 มีขนาด ŚŠŘ ลบ.ม. 

ถงัเก็บนํÊาสาํรองชัÊนดาดฟ้ามีความจรุวม 363.2 ลบ.ม.สาํหรบัสาํรองนํÊาใชท้ัÉวไป แตล่ะถังมีฝาถัง 2 

ฝาเพืÉอความสะดวก ปลอดภยัในการลา้งและซอ่มบาํรุง แตล่ะทาวเวอรมี์ขนาดดงันี Ê 

ทาวเวอร ์A มีขนาดความจ ุ110.7 ลบ.ม. แบง่เป็นชัÊนดาดฟ้า 1 มีขนาด 72.5 ลบ.ม. และถังเก็บนํÊา

ชัÊนดาดฟ้า 2 มีขนาด 38.2 ลบ.ม. 

ทาวเวอร ์B มีขนาดความจ ุ124.8 ลบ.ม. แบง่เป็นถงัเก็บนํÊาชัÊนดาดฟ้า 1 มีขนาด 46.8 ลบ.ม. และ

ถงัเก็บนํÊาชัÊนดาดฟ้า 2 มีขนาด 78 ลบ.ม. 

ทาวเวอร ์C มีขนาดความจรุวม řŚş.ş ลบ.ม. แบง่เป็นถงัเก็บนํÊาชัÊนดาดฟ้า 1 มีขนาด 69.9 ลบ.ม. 

และถงัเก็บนํÊาชัÊนดาดฟ้า 2 มีขนาด ŝş.Š ลบ.ม. 

การสาํรองนํÊาใชใ้นโครงการ เป็นการสาํรองในถังเก็บนํÊาใตด้ิน และถังเก็บนํÊาชัÊนดาดฟ้ามีความจุ

รวมทัÊงสิ Êน 1861.2 ลบ.ม. ซึÉงสามารถสาํรองนํÊาใชไ้ดน้าน 1.66 วนั 

การสาํรองนํÊาดบัเพลิง มีถงัเก็บนํÊาสาํรองสาํหรบัการดบัเพลิง จาํนวน 1 ถัง บริเวณชัÊน 6 ของทาว

เวอร ์C มีความจรุวม 366.0 ลบ.ม. ซึÉงสามารถใชใ้นการดบัเพลิงไดน้าน 60 นาที 

 

3) ระบบบาํบัดนํÊาเสีย 

 นํÊาเสียทัÊงหมดของโครงการ จะรวบรวมเขา้สู่ระบบบาํบดันํÊาเสียของโครงการ ประกอบดว้ยระบบ

บาํบดันํÊาเสียเบื Êองตน้ของแต่ละทาวเวอร ์จากนัÊนเขา้สู่ระบบบาํบดันํÊาเสียรวมของโครงการ เพืÉอใชใ้นการ

บาํบดันํÊาเสียในส่วนพกัอาศยั และส่วนนนัทนาการ ของผูพ้กัอาศยัภายในโครงการ ระบบรวบรวมนํÊาเสีย

และสิÉงปฏิกลูประกอบดว้ย 

- ท่อระบายนํÊาเสีย จากการชาํระลา้ง เป็นท่อระบายนํÊาจากการอาบ และซกัลา้งของหอ้งพกัทกุหอ้ง 

และหอ้งกิจกรรมอืÉน ๆ ทีÉมีการใชน้ ํÊาสาํหรบัชาํระลา้งทีÉไมใ่ชส่ว้ม 

- ทอ่ระบายสิÉงปฏิกลู เป็นทอ่ระบายสิÉงปฏิกลูจากโถสว้ม โถปัสสาวะภายในหอ้งสว้ม 

- ท่ออากาศ เป็นท่อทีÉใช้สาํหรบัใหอ้ากาศผ่านเขา้หรือออกจากระบบระบายนํÊาเสียและสิÉงปฏิกูล 

ได้แก่ ท่อนํÊาเสียจากส้วม ท่อนํÊาเสียจากการอาบและซักล้างและระบบบําบัดนํÊาเสีย เพืÉอ

จดุประสงคใ์นการรกัษาความดนัภายในระบบทอ่ระบายนํÊาใหเ้ปลีÉยนแปลงนอ้ยทีÉสดุ และยงัช่วยให้

มีอากาศหมนุเวียนในทอ่ระบายนํÊาเพืÉอดกักลิÉน ของเครืÉองสขุภณัฑไ์ว ้

- ทอ่ระบายนํÊาเสียจากครวั เป็นท่อระบายนํÊาจากหอ้งประกอบอาหารแตล่ะหอ้งพกัอาศยั รวมถึงอ่าง

ลา้งชาํระภาชนะจากสว่นเตรียมอาหาร 
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ระบบบาํบดันํÊาเสียรวมของโครงการ 

นํÊาเสียจากอาคารพกัอาศยัของแตล่ะอาคารของโครงการทีÉเกิดขึ Êนจากหอ้งนํÊา การอาบ การซกัลา้ง 

จากการทาํครวัของหอ้งพกัอาศยัโดยการรวบรวมมาตามท่อรวบรวมนํÊาเสียภายในแตล่ะอาคาร เขา้สู่ระบบ

บาํบดันํÊาเสียเบื Êองตน้ของแต่ละทาวเวอร ์ก่อนเขา้สู่ระบบบาํบดันํÊาเสียรวมแบบเติมอากาศ ขนาดรองรบันํÊา

เ สี ย  9 0 0 . 0  ล บ . ม . / วั น  จํ า น ว น  1  แ ห่ ง  ฝั ง ไ ว้ ใ ต้ ดิ น บ ริ เ ว ณ ทีÉ จ อ ด ร ถ ท า ว เ ว อ ร์  C 

โดยฝาบอ่ของระบบบาํบดันํÊาเสียอยู่บริเวณทีÉจอดรถยนต ์ซึÉงสามารถบาํบดันํÊาเสียจนไดค้ณุภาพนํÊาทิ Êงก่อน

นาํไปรดนํÊาตน้ไม ้และระบายลงสูท่อ่ระบายนํÊาสาธารณะบนถนนตอ่ไป 

 รายละเอียดระบบบาํบดันํÊาเสียเบื Êองตน้ของแตล่ะอาคารมีสว่นประกอบดงันี Ê 

1) ถงัดกัไขมนั  

2) ถงัแยกตะกอน1 

3) ถงัแยกตะกอน 2 

รายละเอียดระบบบาํบดันํÊาเสียรวมของโครงการประกอบดว้ย 

1) ถงัปรบัอตัราการไหล 

2) ถงัเตมิอากาศ 

3) ถงัตกตะกอน 

4) ถงัเก็บตะกอน 

5) ถงัพกัตะกอนเวียนกลบั 

6) ถงัเก็บนํÊาใส 

7) บอ่ตรวจคณุภาพนํÊา 

การนาํนํÊาเสียทีÉผ่านการบาํบดันาํมารดนํÊาตน้ไมภ้ายในโครงการ 

เพืÉอการลดการใชน้ ํÊาประปา ไดน้าํนํÊาทิ Êงผ่านการบาํบดันํÊาเสียแลว้ปรมิาณ 891.30 ลบ.ม./วนั 

(บางส่วน) นาํมารดนํÊาตน้ไมบ้รเิวณชัÊนล่างของโครงการ และปรมิาณนํÊาทีÉเหลือจากการนาํกลบัมาใชใ้หม่จะ

ระบายออกสูท่อ่ระบายนํÊาสาธารณะตอ่ไป  

 การกาํจดัก๊าซมีเทนระบบบาํบดันํÊาเสียรวมของโครงการ 

  โครงการจะต่อท่อระบายอากาศเพืÉอรวบรวมก๊าซมีเทนจากถังบาํบดันํÊาเสีย ไปยังบ่อดินทีÉจะใช้

บาํบดัก๊าซมีเทน โดยกน้บ่อจะใชด้ินทรายรองไว ้เพืÉอปอ้งกนันํÊาท่วม จากนัÊนตอ่ท่อใหก๊้าซมีเทนระเหยผ่าน

ปุ๋ ย ปิดปากท่อดว้ยตาข่ายไนลอน เพืÉอป้องกันไม่ใหภ้ายในท่อเกิดการอุดตัน จากนัÊนกลบดว้ยดินร่วนซุย 

และปลูกต้นไม้ด้านบน  รดนํÊาต้นไม้ให้บ่อดินมีความชุ่มชื Êนอยู่เสมอ ซึÉงการบาํบัดด้วยวิธี Biological 

Oxidation โดยใชปุ้๋ ยหมักพรอ้มใชง้าน อยู่ใตด้ินร่วนซุยทีÉชุ่มชื Êนเป็นตวักลางชีวภาพ ซึÉงมีจุลินทรียก์ลุ่ม 

Methanotrophs ทาํการออกซิไดซก๊์าซมีเทนใหเ้ปลีÉยนเป็นรูปคารบ์อนไดออกไซด ์นํÊา พลงังาน และเซลล์
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ใหม่ของจุลินทรีย ์โครงการจัดใหมี้การกาํจัดมีเทนทีÉเกิดจากระบบบาํบดันํÊาเสียรวมทัÊงโครงการปริมาณ 

32.69 ลบ.ม./วัน โดยใชพื้ ÊนทีÉสีเขียวซึÉงอยู่บริเวณใกลเ้คียงระบบบาํบดันํÊาเสียรวมในการบาํบดัไดอ้ย่าง

เพียงพอ 

 การกาํจดั Aerosol ทีÉเกิดจากระบบบาํบดันํÊาเสียรวมของโครงการ 

 Aerosol ทีÉ เ กิดจากขัÊนตอนการเติมอากาศในระบบบําบัดนํÊา เ สียรวมของโครงการ 

อ า จ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร แ พ ร่ ก ร ะ จ า ย ข อ ง เ ชื Ê อ โ ร ค โ ด ย เ กิ ด ขึ Ê น  2 4 9 . 6 1  ล บ . ม . / ชัÉ ว โ ม ง 

โครงการเ ลือกใช้ถังสํา เร็จ รูประบบบําบัดอากาศเสียชนิดกรอง  แบบผิวสัมผัส  จ ํานวน 3 ถัง 

ข น า ด ค ว า ม จุ ร ว ม  6 . 9 0  ล บ . ม .  โ ด ย ก า ร ต่ อ ท่ อ ร ะ บ า ย อ า ก า ศ จ า ก ถั ง เ ติ ม อ า ก า ศ 

และถงัตกตะกอน/เก็บตะกอน เขา้สู่ถงัสาํเร็จรูป ระบบบาํบดัอากาศชนิดกรองแบบผิวสมัผัส ดว้ยท่อ PVC 

ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 3 นิ Êว 

 การกาํจดัไขมนัและกากตะกอน 

1) รณรงคใ์หห้อ้งชุดพกัอาศยัคดัแยกนํÊามนัและไขมันทีÉใชแ้ลว้ รวบรวมใส่ภาชนะหรือขวดนํÊามนั

พืชเก่าไวห้อ้งพกัขยะแตล่ะชัÊน เพืÉอลดปรมิาณการทิ Êงไขมนัลงสูถ่งัดกัไขมนั 

2) ใหบ้า้นรวบรวมภาชนะหรือขวดนํÊามนัพืชเก่าจากหอ้งชดุพกัอาศยัแต่ละชัÊน มายงัหอ้งพกัขยะ

รวม และเก็บรวบรวมขายใหก้บัแหล่งรบัซื ÊอเพืÉอแปรรูปเป็นผลิตภณัฑต์อ่ไป 

3) การกาํจดักากตะกอน หอ้งสูบกากตะกอนออกจากถงัเก็บตะกอน ทุก 1 เดือน หรือเมืÉอถงัเก็บ

ตะกอนเตม็ 

ระบบไฟฟ้าของถงับาํบดันํÊาเสียและคา่ไฟฟ้า 

โครงการจดัใหมี้มิเตอรไ์ฟฟ้าแยกเฉพาะในสว่นของระบบบาํบดันํÊาเสีย 

การตรวจคณุภาพนํÊาทิ Êง 

การตรวจคณุภาพนํÊาทิ ÊงทีÉผ่านการบาํบดันํÊาเสียรวมจาํนวน 1 จดุ ไดแ้ก่ บอ่ตรวจคณุภาพนํÊา ของ 

ระบบบาํบดันํÊาเสียรวม ตรวจวดัเดือนละ 1 ครัÊง ตลอดระยะเวลาเปิดดาํเนินการ โดยดชันีตรวจวัดเป็นไป

ตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิÉงแวดลอ้ม เรืÉองกาํหนดมาตรฐานควบคมุการระบายนํÊาทิ Êง

จากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ.2548 

 

4) ระบบระบายนํÊาและป้องกันนํÊาท่วม    

ระบบระบายนํÊาแบง่ออกเป็น 2 แนวดงันี Ê 

4.1) การระบายนํÊาในแนวดิÉง  เป็นระบบระบายนํÊาแบบแยก โดยมีท่อระบายนํÊาแยกกันระหว่าง

นํÊาฝนและนํÊาเสีย หลงัจากนัÊนจะไหลลงสูช่ัÊนล่างของอาคาร ประกอบดว้ย ท่อระบายสิÉงปฏิกูล ท่อระบายนํÊา

เสีย ทอ่ระบายนํÊาเสียจากครวั และทอ่ระบายนํÊาฝน 
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4.2) การระบายนํÊาในแนวนอน  รองรบันํÊาฝนจากทอ่ระบายนํÊาชัÊนหลงัคา ระเบียงหอ้งพกัของทุกชัÊน 

เขา้สูท่่อระบายนํÊาขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 0.60 เมตร ทีÉอยู่โดยรอบโครงการก่อนจะควบคมุใหร้ะบายออก

สู่ทอ่ระบายนํÊาสาธารณะหนา้โครงการ รมิถนนวิภาวดีรงัสิต ประกอบดว้ย 

- ทอ่ระบายนํÊาออกจากระบบบาํบดันํÊาเสียรวม ระบายนํÊาทิ Êงโดยใชเ้ครืÉองสูบนํÊาทิ Êงขนาด 30 ลบ.ม./

ชม. แรงส่ง 10 เมตร ขนาดแรงมา้ 2.2 กิโลวตัต ์จาํนวน 2 ชดุ ผ่านท่อขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 8 นิ Êว ไปยงั

ทอ่ระบายนํÊาเสียภายในโครงการก่อนระบายออกสูท่อ่ระบายนํÊาสาธารณะดา้นหนา้โครงการ 

- ท่อระบายนํÊาคอนกรีตเสริมเหล็กรอบพื ÊนทีÉโครงการ ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 0.60 เมตร ความ

ลาด เอี ย งของ ท่อ  1:200 โดยรอบพื Êน ทีÉ โคร งกา ร  ระ บ ายนํÊา ตา มแ รง โน้มถ่ วง ของ โล ก 

มีคา่ระดบัตน้ทอ่ลกึเริÉมตน้-01.0 เมตร และปลายท่อทีÉระดบั -1.14 เมตรก่อนระบายเขา้บอ่หนว่งนํÊา 

- บอ่พกันํÊาสาํเรจ็รูปขนาด 1.0x1.0 เมตร ทกุระยะไมเ่กิน řŘ เมตร จะรองรบันํÊาฝนบริเวณพื ÊนทีÉถนน 

และพื ÊนทีÉส่วนบริเวณชัÊนทีÉ 1 โดยรอบโครงการเขา้สู่บ่อหน่วงนํÊาก่อนเขา้สู่บ่อตรวจคณุภาพนํÊา/บ่อดกัขยะ 

และปล่อยระบายลงสูท่อ่ระบายนํÊาสาธารณะจาํนวน 1 จดุ รมิถนนวิภาวดีรงัสิต 

- บ่อหน่วงนํÊาขนาด 918 ลบ.ม. จาํนวน 1 บอ่ บริเวณถนนภายในโครงการดา้นหนา้โครงการก่อน

ระบายออกดว้ยเครืÉองสบูนํÊา 2 ชดุอตัราการสบู 0.01ลบ.ม./วินาที/ชุด ไปตามท่อ คสล.ขนาด 0.6 เมตร ก่อน

เขา้สูบ่อ่ตรวจคณุภาพนํÊาพรอ้มบอ่ดกัขยะ และปล่อยระบายลงสูท่อ่ระบายนํÊาสาธารณะดว้ยท่อ คสล.ขนาด 

0.3 เมตร จาํนวน 1 จดุ บนถนนวิภาวดีรงัสิตบรเิวณดา้นหนา้โครงการ 

  

 5) การจัดการขยะมูลฝอย    

 การจดัการขยะมลูฝอยภายในโครงการมีดงันี Ê 

1. ถังรองรับขยะและห้องพักขยะประจาํชัÊน 

1.1 ทาวเวอร ์A ชัÊนทีÉ 1 จดัใหมี้หอ้งพกัขยะรวม ประกอบดว้ย หอ้งพกัขยะเปียก ขนาดพื ÊนทีÉ 6.8 ตาราง

เมตร ชัÊนทีÉ 2-7 เป็นชัÊนจอดรถยนต ์และพื ÊนทีÉสนัทนาการ จดัใหมี้ถงัขยะขนาด 30 ลิตรจาํนวน 2 ถัง รองรบั

ขยะเปียกและขยะแห้ง พรอ้มถุงดาํ ชัÊนทีÉ 8-41 จัดใหมี้หอ้งพักขยะแต่ละชัÊน ขนาดพืÊนทีÉประมาณ 1.71 

ตารางเมตร บริเวณบนัไดหลกั ภายในหอ้งพกัขยะประจาํชัÊน จดัใหมี้ถังขยะขนาด 120 ลิตร จาํนวน 3 ถัง 

พรอ้มรองรบัดว้ยถุงดาํ ขยะแหง้ (ถังสีเหลือง) ขยะรีไซเคิล (ถังสีขาว) ขยะเปียก (ถังสีเขียว) และถังขยะ

ขนาด 50 ลิตร จาํนวน 1 ถงั พรอ้มรองรบัดว้ยถงุแดงสาํหรบัรองรบัขยะอนัตราย 

1.2 ทาวเวอร ์B  ชัÊนทีÉ 1 จดัใหมี้หอ้งพกัขยะรวม ประกอบดว้ย หอ้งพกัขยะเปียกขนาดพืÊนทีÉ 7 ตารางเมตร 

หอ้งพกัขยะแหง้และรีไซเคิล ขนาดพื ÊนทีÉ 3.7 ตารางเมตร และหอ้งพกัขยะอนัตราย ขนาดพื ÊนทีÉ 3.4 ตาราง

เมตร และบริเวณโถงลิฟตโ์ดยสารจดัใหมี้ขยะขนาด 30 ลิตร จาํนวน 2 ถัง รองรบัขยะเปียก และขยะแหง้

พรอ้มถงุดาํและทีÉเขีÉยบหุรีÉ 
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ชัÊนทีÉ 2-7 เป็นทีÉจอดรถยนต ์และพื ÊนทีÉสนัทนาการ มีถังขยะขนาด 30 ลิตร จาํนวน 2 ถัง รองรบัขยะเปียก 

และขยะแหง้ พรอ้มถุงดาํและทีÉเขีÉยบุหรีÉบริเวณโถงลิฟตโ์ดยสาร ชัÊนทีÉ 8-41 มีหอ้งพักขยะแต่ละชัÊน ขนาด

พื ÊนทีÉประมาณ 1.37 ตารางเมตร บริเวณโถงลิฟตโ์ดยสาร ภายในหอ้งพักขยะประจาํชัÊน จัดใหมี้ถังขยะ

ขนาด 120 ลิตร จาํนวน 3 ถังพรอ้มถุงดาํ รองรบัขยะแหง้ (ถังสีเหลือง) ขยะรีไซเคิล (ถงัสีขาว) ขยะเปียก 

(ถงัสีเขียว) และถงัขยะขนาด 50 ลิตร จาํนวน 1 ถงั พรอ้มรองรบัดว้ยถงุแดงรองรบัขยะอนัตราย 

1.3 ทาวเวอร ์C  ชัÊนทีÉ  1 จัดให้มีห้องพักขยะรวม ประกอบดว้ยห้องพักขยะเปียก ขนาดพืÊนทีÉ 10 

ตารางเมตร หอ้งพกัขยะแหง้และรีไซเคลิขนาดพื ÊนทีÉ 5.5 ตารางเมตร และหอ้งพกัขยะอนัรายขนาดพื ÊนทีÉ 2.5 

ต า ร า ง เ ม ต ร  แ ล ะ บ ริ เ ว ณ โ ถ ง ลิ ฟ ต์โ ด ย ส า ร จัด ใ ห้มี ถั ง ข ย ะ ข น า ด  3 0  ลิ ต ร  จ ํา น ว น  2  ถั ง 

รอ ง รับ ขย ะ เ ปี ย กแ ล ะ ข ย ะ แ ห้ง  พ ร้อ ม ถุ ง ด ํา  แ ล ะ ทีÉ เ ขีÉ ยบุห รีÉ  ชัÊน ทีÉ  2 -7  เ ป็ น ชัÊน จ อด ร ถยน ต ์

และพื ÊนทีÉสันทนาการ จัดให้มีถังขยะขนาด 30 ลิตร จ ํานวน 2 ถัง รองรับขยะเปียก และขยะแห้ง 

พรอ้มถงุดาํและทีÉเขีÉยบุหรีÉ บริเวณโถงลิฟตโ์ดยสาร ชัÊนทีÉ 8-41 มีหอ้งพกัขยะแต่ละชัÊน ขนาดพื ÊนทีÉประมาณ 

1.50 ตารางเมตร บรเิวณโถงลิฟตโ์ดยสาร ภายในหอ้งพกัขยะประจาํชัÊน มีถังขยะขนาด 120 ลิตร จาํนวน 3 

ถงั พรอ้มรองรบัดว้ยถงุดาํสาํหรบัรองรบัขยะแหง้ (ถงัสีเหลือง) ขยะรีไซเคิล (ถงัสีขาว) ขยะเปียก (ถงัสีเขียว) 

และถงัขยะขนาด 50 ลิตร จาํนวน 1 ถงั พรอ้มรองรบัดว้ยถงุแดง สาํหรบัรองรบัขยะอนัตราย 

 2. การจัดการรวบรวมขยะมูลฝอย 

2.1 จดัใหมี้แมบ่า้นเก็บและคดัแยกขยะทกุวนั เพืÉอปอ้งกนัการตกคา้งของขยะและปอ้งกนักลิÉน เก็บรวบรวม

ไวภ้ายในหอ้งพกัขยะรวม บริเวณชัÊนทีÉ 1 ของแตล่ะทาวเวอร ์ซึÉงแม่บา้นจะขนยา้ยขยะภายในหอ้งพกัแต่ละ

ชัÊน ลงมาทางลิฟตด์บัเพลิงโดยกาํหนดเวลาการปฏิบตัิงานในช่วงเวลา 10.00 น.ซึÉงการคดัแยกมูลฝอยมี

ดงันี Ê 

 1. มูลฝอยเปียก ใหแ้ม่บา้นนาํขยะมูลฝอยเปียกแต่ละชัÊนรวบรวมใส่ถุงดาํและมดัปากถุงใหแ้น่น

นาํมารวบรวมไวย้งัหอ้งพกัมลูฝอยเปียก บรเิวณชัÊนทีÉ 1 ของแตล่ะทาวเวอรเ์พืÉอรอการเก็บขนจากเขตจตัจุกัร 

 2. มูลฝอยแห้ง ใหแ้ม่บา้นนาํมูลฝอยจากถังมูลฝอยแหง้นาํมารวบรวมไปยงัหอ้งพกัมูลฝอยแหง้

บริเวณชัÊน 1 ของแต่ละทาวเวอร ์โดยมีแม่บา้นคัดแยกมูลฝอย ขยะทีÉสามารถนาํกลับมาใช้ได้อีก เช่น 

กระดาษ แก้ว พลาสติก และโลหะ จะรวบรวมใส่ถุงสีใสมดัปากถุงใหแ้น่นและนาํมาพกัไวใ้นหอ้งพักขยะ

แหง้ใหเ้ป็นระเบียบ เพืÉอรอใหร้า้นรบัซื Êอของเก่ามาเก็บขนตอ่ไป 

 3. มูลฝอยอนัตราย เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรีÉ และกระป๋องยาฆ่าแมลง เป็นตน้ โดยให้

แม่บา้นรวบรวมขยะมลูฝอยอนัตรายแต่ละชัÊนมาเก็บพกัไวย้งัหอ้งพกัขยะแหง้บริเวณชัÊนทีÉ 1 ของแตล่ะทาว

เวอร ์ซึÉงจดัมีถงัขยะสีเทาฝาสม้ เพืÉอรอการเก็บขนจากเขตจตัจุกัร กรณีทีÉมีปริมาณมลูฝอยอนัตรายมากเกิน

กว่าทีÉจะเก็บจากเขตจตัจุกัร ไวภ้ายในโครงการ ทางนิติบุคคลสามารถประสานงานกับเขตจตัจุกัร เพืÉอเขา้

มาดาํเนินการจดัเก็บไดต้ลอดเวลา 
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2.2 ทีÉพกัขยะรวม  ขยะทีÉเก็บไดจ้ากหอ้งพกัขยะประจาํชัÊนจะขนยา้ยไปเก็บยงัหอ้งพกัขยะรวมบริเวณชัÊน 1 

ของแตล่ะทาวเวอร ์จาํนวน 3 แหง่รวมความจปุระมาณ 56.70 ลกูบาศกเ์มตร สามารถเก็บขยะไดน้าน 3.26 

วนั แบ่งเป็นหอ้งพกัขยะเปียก หอ้งพกัขยะแหง้-รีไซเคิล และหอ้งพกัขยะอนัตราย ลกัษณะของหอ้งพกัขยะ

รวม ผนงัภายในก่ออิฐมอญเต็มแผ่นฉาบปูนเรียบ ปกูระเบื Êองเซรามิกขนาด 8นิ Êวx8นิ Êว หอ้งพกัขยะแหง้-

รี ไ ซ เ คิ ล -อั น ต ร า ย  แ ล ะ ห้ อ ง พั ก ข ย ะ เ ปี ย ก 

จดัใหมี้รางระบายนํÊาเพืÉอรวบรวมนํÊาจากหอ้งพกัขยะรวมเขา้สู่ระบบบาํบดันํÊาเสียรวมของโครงการ จาํนวน 

1 จดุ/หอ้ง ใหมี้แมบ่า้นทาํความสะอาดทกุครัÊง หลงัจากทีÉรถเก็บขนขยะเก็บขนเรียบรอ้ยแลว้ บริเวณหอ้งพกั

ขยะรวมแต่ละทาวเวอร ์เป็นผนงัทึบทุกดา้น และมีประตปิูดสนิท เพืÉอเป็นการลดผลกระทบเรืÉองของกลิÉน 

และช่วยลดทศันอุจาดต่อผู้พักอาศยั และบริเวณหอ้งพกัขยะจัดใหมี้พื ÊนทีÉสีเขียว ปลูกตน้ไม้สูง 1.5 เมตร 

เพืÉอชว่ยดดูซบักลิÉนและบดบงัทศันอจุาด 

 

 6) ระบบไฟฟ้า    

 แบง่เป็นระบบไฟฟ้าทัÉวไปและระบบไฟฟ้าสาํรอง 

6.1 ระบบไฟฟา้ทัÉวไป   โครงการใชไ้ฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง เขตบางเขต ติดตัÊงหมอ้แปลงไฟฟ้าแรงสงู

ชนิด Dry type Transformer ขนาด 2,000 KVA จาํนวน 2 ชดุ/ทาวเวอร ์สาํหรบัทาวเวอร ์A และB ขนาด 

2,500 KVA จาํนวน 2 ชดุ สาํหรบัทาวเวอร ์C ติดตัÊงไวใ้นหอ้งเครืÉองไฟฟ้าบริเวณชัÊนทีÉ ř ของแตล่ะทาวเวอร ์

เพืÉอลดแรงดนัไฟฟ้าใหเ้ป็นระบบไฟฟ้าแรงตํÉาเขา้สู่อุปกรณค์วบคมุการจ่ายไฟก่อนจ่ายไปยงัแตล่ะหอ้งของ 

โครงการ 

6.2 ระบบไฟฟ้าสํารอง โครงการติดตัÊง เครืÉองกําเนิดไฟฟ้าขนาด 500 KVA จํานวน 3 ชุด 

เป็นเครืÉองกาํเนิดไฟฟ้าแบบขบัเคลืÉอนดว้ยเครืÉองยนตดี์เซล และแบตเตอรีÉ โดยติดตัÊงภายในหอ้งเครืÉองไฟฟ้า 

ชัÊนทีÉ  1 ทัÊงนี Êได้จัดให้มีระบบป้องกันเสียงดัง และระบบกําจัดเขม่าควันจากการทํางานของเครืÉอง 

โดยแยกไปยงัตูเ้มนสวิทซไ์ฟฟ้าฉกุเฉิน เพืÉอจา่ยไฟฟ้าใหก้บัเครืÉองใชไ้ฟฟ้ากรณีไฟฟ้านครหลวงเกิดขดัขอ้ง 

 

 7) ระบบระบายอากาศ   

 ระบบระบายอากาศของโครงการจะแยกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ดว้ยวิธีธรรมชาติและการใช้พัดลม

ระบายอากาศ 

 1.วิธีธรรมชาติ โดยการใชช้อ่งเปิดของหอ้งพกั ไดแ้ก่ ประต ูหนา้ตา่ง 

 2.วิธีพัดลมระบายอากาศ จะใช้บริเวณทีÉตอ้งการหมุนเวียนอากาศเพิÉมมากขึ Êน เช่น หอ้งเครืÉอง

ไฟฟ้า หอ้งนํÊา หอ้งออกกาํลงักาย หอ้งแมบ่า้น หอ้งพกัขยะ หอ้งเครืÉอง เป็นตน้ 

 ระบบระบายอากาศของบนัไดหนีไฟและโถงลิฟต ์ 
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- บนัไดหนีไฟ ของแตล่ะทาวเวอร ์มีจาํนวน 2 แหง่ โดยผนงัของบนัไดหนีไฟทีÉอยู่ภายในตวัอาคารเป็น

ผนังทนไฟทุกด้าน โดยใช้ระบบระบายอากาศแบบธรรมชาติในชัÊนพักอาศัย มีช่องเปิด 1ดา้น 

เชืÉอมตอ่กบัอากาศภายนอกโครงการ และระบบอดัอากาศทาํงานอตัโนมตั ิขณะเกิดเหตเุพลิงไหม ้

- โถงลิฟตด์บัเพลิง มีลิฟตด์บัเพลิงจาํนวน 1 ชดุ/ทาวเวอร ์โดยลิฟตด์บัเพลิงแยกกับลิฟตโ์ดยสารของ

แต่ละทาวเวอร ์ซึÉงมีผนงัและประตแูยกออกจากทางเดินภายในอาคารโดยใชร้ะบบระบายอากาศ

แบบธรรมชาติ มีช่องเปิด 1 ดา้น เชืÉอมต่อกบัอากาศภายนอกอาคาร และระบบอดัอากาศทาํงาน

โดยอตัโนมตัขิณะเกิดเหตเุพลิงไหม ้

 

8) ระบบป้องกันอัคคีภัย 

 8.1 ระบบสัญญาณเตอืนเพลิงไหม้ตดิตัÊงทุกชัÊนของอาคาร 

 1.แผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FCP) ทาํหนา้ทีÉเป็นศนูยร์บัส่งสญัญาณตรวจ

รบั เมืÉออปุกรณแ์จง้เหตทีุÉติดตัÊงไวเ้ริÉมทาํงานจะส่งสญัญาณไปยงัแผงควบคมุ และหากมีเหตเุพลิงไหมจ้ะส่ง

สญัญาณแจง้เหตใุหท้ราบทัÉวทัÊงอาคาร 

 2.อุปกรณส์่งสัญญาณเพืÉอให้หนี เป็นสญัญาณแบบกริÉง (Alarm Bell) และ Fire Phone Jack 

โดยจะติดตัÊงไวใ้กลก้ับ Mannual Station บริเวณโถงรบัรอง หอ้งชุดเพืÉอพาณิชยห์อ้งปัËมนํÊา หอ้งควบคุม 

หอ้งกาํลังไฟฟ้า หอ้งออกกาํลังกาย สระว่ายนํÊา โถงลิฟตด์บัเพลิง บันไดหลกั บนัไดหนีไฟ ทางวิÉงทีÉจอด

รถยนตบ์นอาคารและทางเดินทกุชัÊนของทาวเวอร ์โดยทาํหนา้ทีÉรบัสญัญาณจากเครืÉองตรวจจบัควนั และ

ความรอ้น เพืÉอส่งเสียงเมืÉอเกิดเหตเุพลิงไหม ้

 3.อุปกรณแ์จ้งเหตุตดิตัÊง 2 ประเภท แบบเจ้งเหตุอัตโนมัต ิและแบบใช้มือกด  

 1.ชดุกดแจง้เหตแุบบใชมื้อ(Mannual station) พรอ้มสญัญาณแบบ Fire Alarm Jack จะติดตัÊงไว้

บริเวณโถงรบัรอง หอ้งชุดเพืÉอพาณิชย ์หอ้งปัËมนํÊา หอ้งควบคุม หอ้งกาํลังไฟฟ้า หอ้งเครืÉองปัËมนํÊาดบัเพลิง 

สาํนกังานนิติบคุคล หอ้งออกกาํลงักาย สระว่ายนํÊา โถงลิฟตด์บัเพลิง บนัไดหลกั บนัไดหนีไฟ ทางวิÉงทีÉจอด

รถยนตบ์นอาคาร และทางเดินทกุชัÊนของทาวเวอร ์โดยทาํหนา้ทีÉรบัสญัญาณจากเครืÉองตรวจจบัควนั และ

ความรอ้น เพืÉอส่งเสียงเมืÉอเกิดเหตเุพลิงไหม ้

 2.เครืÉองตรวจจับควัน (Smoke Detector) ติดตัÊงไว้ภายในหอ้งพักอาศัยทุกหอ้ง โถงรับรอง 

หอ้งเก็บของ  สาํนักงานนิติบุคคล หอ้งชุดเพืÉอการพาณิชย ์ตูจ้ดหมาย หอ้งเครืÉองปัËม หอ้งควบคุม หอ้ง

เครืÉองไฟฟ้า หอ้งไฟฟ้ากาํลงั หอ้งเครืÉองปัËมนํÊาดบัเพลิง หอ้งเครืÉองลิฟต ์หอ้งออกกาํลงักาย หอ้งสนัทนาการ 

โถงลิฟตโ์ดยสาร โถงลิฟตด์บัเพลิง บนัไดหลกั บนัไดหนีไฟ และทางเดินทกุชัÊน 

 3.เครืÉองตรวจวัดความร้อน (Heat Detector) เป็นแบบตรวจจับอัตราการเพิÉมของอุณหภูมิ 

มีหลักทาํงานคือ เมืÉอมีอัตราการเพิÉมของอุณหภูมิสูงขึ ÊนเกินพิกัดทีÉตัÊงไว ้เครืÉองจะทาํงานทันทีติดตัÊงไวที้É

หอ้งนํÊา ทีÉจอดรถยนต ์และหอ้งสนัทนาการ 
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 8.2 ระบบป้องกันเพลิงไหม้ 

 1.ท่อยืน เป็นท่อโลหะผิวเรียบทาสีแดง ตัÊงแต่ชัÊนล่างถึงชัÊนบนสุดของอาคาร มีจาํนวน 2 ท่อยืน/

ทาวเวอร ์เชืÉอมตอ่กบัท่อเมนสง่นํÊา และถงัเก็บนํÊาของอาคาร และหวัรบัน ํÊาดบัเพลิงจากภายนอก 

 2.ตู้เก็บสายฉีดนํÊาดับเพลิง(Fire Hose cabinet) ประกอบดว้ยหวัตอ่สายฉีดนํÊาดบัเพลิง ขนาด

เสน้ผ่านศูนยก์ลาง 2½นิ Êว และสายฉีดนํÊาดบัเพลิงชนิดแข็งขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 1 นิ Êว ยาว 30 เมตร 

ติดตัÊงไวใ้นบรเิวณโถงลิฟตด์บัเพลิง ซึÉงสามารถครอบคลมุการดบัเพลิงไดท้ัÊงชัÊน 

 3.หัวรับนํÊาดับเพลิงภายนอกอาคาร (FDC) จํานวน 3 หัว แบบหัวรับนํÊา 2 ทางขนาด 

6 5 x6 5 x1 0 0  มิ ล ลิ เ ม ต ร  อ ยู่ บ ริ เ ว ณ ด้ า น ข้ า ง ข อ ง ท า ว เ ว อ ร์  C 

เพืÉอรบันํÊาจากรถดบัเพลิงเตมิลงในถงัเก็บนํÊาใตด้ิน 

 4. นํÊาสํารองดับเพลิง  เก็บไว้ในถังเก็บนํÊาสํารองดับเพลิงบริเวณชัÊนทีÉ  6 ของทาวเวอร์ C 

มีปริมาตร 366.0 ลบ.ม. ทาํใหก้ารสาํรองนํÊาสาํหรบัดบัเพลิงของโครงการทีÉเตรียมไวส้ามารถสาํรองไดน้าน 

60 นาที 

 5. ปัË มนํÊาดับเพลิง  ใชเ้ครืÉองสูบนํÊาชนิดขับเคลืÉอนดว้ยเครืÉองยนตด์ีเซล พรอ้มเครืÉองสูบนํÊารกัษา

ความดนั จาํนวน 2 ชดุ แบ่งเป็น Low Zone จ่ายใหก้บัพื ÊนทีÉ ชัÊนทีÉ 1-19 สบูนํÊาส่งได ้1,500 แกลลอน/นาที 

แรงดนัสุทธิ  177 PSI และเครืÉองช่วยสูบนํÊาดบัเพลิง ขนาด 15 แกลลอน/นาที แรงดนั 184 PSI และ High 

Zone จ่ายให้กับพื Êน ทีÉ ชัÊน ทีÉ  20-41 สูงส่งน ํÊาได้ 1,000 แกลลอน/นาที  แรงดันสุทธิ 261 PSI 

และเครืÉองช่วยสูบนํÊาดบัเพลิง ขนาด 15 แกลลอน/นาที แรงดนั 268 PSI โดยจะใชพ้ลงังานขบัเคลืÉอนจาก

ไฟฟ้าปกติและจากเครืÉองกาํเนิดไฟฟ้าสาํรอง 

 8.3 เครืÉองดับเพลิงแบบมือถือ เป็นเครืÉองดบัเพลิงเคมีชนิดแหง้ ABC แบบมือถือ ขนาดความจ ุ

4.5 กิโลกรมั โดยตดิตัÊงไวร้วมกบัตูส้ายฉีดนํÊาดบัเพลิงทกุตู ้

 8.4 ระบบจ่ายนํÊาอัตโนมัต ิ ติดตัÊงไว ้บริเวณโถงทางเดิน หอ้งพกัทกุหอ้ง ส่วนสาํนกังาน หอ้งตา่ง 

ๆ และทีÉจอดรถยนต ์โดยตาํแหน่งการติดตัÊงแต่ละหัวจะห่างกันประมาณ 4 เมตร เพืÉอใหส้ามารถทาํงานได้

ครอบคลมุพื ÊนทีÉทัÊงหมดในแตล่ะชัÊน 

 8.5 บันไดหนีไฟ เป็นบนัไดคอนกรีตเสริมเหล็ก จาํนวนรวม 6 บนัได ทาวเวอรล์ะ 2 บนัได ทีÉช่วย

อพยพคนออกจากตวัอาคารชัÊนบนสดุถึงชัÊนพื Êนดินมายงัจดุรวมพลไดอ้ยา่งปลอดภยั 

 8.6 ประตูหนีไฟ มีความกวา้ง 0.9 เมตร สงู 2 เมตร ทาํดว้ยวสัดทุนไฟ และเป็นบานเปิดชนิดผลกั

ออกสูภ่ายนอก พรอ้มตดิตัÊงวสัดชุนิดทีÉบงัคบัใหบ้านประตปิูดไดเ้อง โดยประตหูนีไฟสามารถเปิดกลบั เขา้สู่

โถงทางเดินไดท้กุ 5 ชัÊน 
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 8.7 ลิฟตด์ับเพลิง จัดใหมี้โถงดบัเพลิงพรอ้มลิฟตด์บัเพลิงจาํนวน 1 ชุด/ทาวเวอร ์พรอ้มระบบ

ระบายอากาศตามธรรมชาติ และระบบระบายอากาศโดยวิธีกล โดยใชพ้ัดลมอดัอากาศ ซึÉงลิฟตด์บัเพลิง

สามารถใชง้านไดต้ลอดเวลา และสามารถจอดไดท้กุชัÊน 

 8.8 ระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน  เป็นโคมไฟฉกุเฉิน หลอดฮาโลเจน พรอ้มแบตเตอรีÉ สาํรองไฟ

ไดน้าน 2 ชัÉวโมงจ่ายไฟฟ้าสาํหรบักรณีฉุกเฉิน แยกเป็นอิสระจากระบบอืÉน และสามารถทาํงานไดโ้ดย

อตัโนมตัเิมืÉอระบบจา่ยไฟฟ้าปกติหยดุทาํงาน โดยสามารถจา่ยพลงังานไฟฟ้าไดอ้ย่างเพียงพอ เป็นระบบไฟ

ส่องสวา่งฉกุเฉินติดตัÊงไวบ้รเิวณทางเดนิ โถงลิฟต ์บนัไดหนีไฟ และทีÉจอดรถยนต ์

 8.9 พืÊนทีÉหนีไฟทางอากาศ  เป็นลานคอนกรีตเสริมเหล็ก จาํนวน 1 ลาน/ทาวเวอร ์อยู่ทีÉพื ÊนทีÉชัÊน

หนีไฟทางอากาศมีขนาดพื ÊนทีÉประมาณ 10x10 เมตร 

 8.10 ป้ายบอกทางหนีไฟ  เป็นกลอ่งปา้ยทีÉมีตวัอกัษร “Fire Exit” ทางหนีไฟ ภายในมีไฟส่องสว่าง

ไดพ้ลงังานไฟฟ้าจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต ์11 วตัต ์พรอ้มแบตเตอรีÉสามารถสาํรองไฟไดน้าน 2 ชัÉวโมง

เมืÉอไฟดบั ติดตัÊงไวบ้รเิวณทางเขา้-ออกบนัไดหนีไฟและทางเดิน 

 8.11 ป้ายบอกตาํแหน่งจุดทีÉอยู่ เป็นปา้ยพลาสติกใสปิดหุม้ภาพแปลนของชัÊนต่าง ๆ ในอาคารมี

รายละเอียดตาํแหนง่อปุกรณด์บัเพลิง ลิฟต ์ทางหนีไฟ เป็นตน้ ตดิไวบ้รเิวณหอ้งโถงหนา้ลิฟตข์องทกุชัÊน 

 8.12 ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า  ประกอบดว้ย เสาล่อฟ้า สายล่อฟ้าสายตวันาํ สายนาํลง

ดิน และหลกัสายดินทีÉเชืÉอมโยงกนัเป็นระบบ 

 8.13 จุดรวมพล  มีจดุรวมพลไวบ้ริเวณพื ÊนทีÉสีเขียวขนาดพื ÊนทีÉประมาณ 1,424 ตารางเมตร  

  

 9) พืÊนทีÉสีเขียว   

 โครงการจดัพื ÊนทีÉสีเขียวมีขนาดพื ÊนทีÉรวม 5,582.0ตารางเมตร โดยจดัไวท้ีÉบริเวณชัÊน 1 ชัÊนทีÉ 7 (สระ

ว่ายนํÊาอาคาร C) และชัÊนหลงัคา ดงันี Ê 

- พื ÊนทีÉสีเขียวชัÊนทีÉ 1 จดัพื ÊนทีÉสีเขียวขนาด 2,776.0 ตารางเมตร โดยปลูกไมยื้นตน้ 125 ตน้ และ

พื ÊนทีÉปลกูไมพุ้ม่ ไมค้ลมุดิน  

- ชัÊนทีÉ 7 มีพื ÊนทีÉสีเขียว 1,030.0 ตารางเมตร โดยปลกูไมยื้นตน้ 32 ตน้ และพื ÊนทีÉปลกูไมพุ้่มและ

ไมค้ลมุดนิ 

- ชัÊนหลงัคา มีพื ÊนทีÉสีเขียว 1,776.0 ตารางเมตร ปลกูไมยื้นตน้ 63 ตน้ และพื ÊนทีÉปลกูไมพุ้่มและ

ไมค้ลมุดนิ 
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