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บทที่ 4 

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

4.1  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 โครงการอาคารชุด นิว คอน เน็ กซ์  คอนโด ดอน เมือง (Nue Connex Condo Don Mueang)  
ของบริษทั คอนติเนนตลั ซิต้ี จ ากัด ได้ท าการสรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มตามท่ี
เสนอในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีดินและบริการชุมชนเป็นผูพ้ิจารณาให้ความเห็นชอบ 
การติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2565 มีรายละเอียดแสดงดัง
ตารางท่ี 4.1-1                                                                                
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                   

 
 
 

         
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  

ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200012S 155 
 

ตารางท่ี  4 .1-1 ส รุปผลการปฏิบั ติ ตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบ ส่ิ งแวดล้อม  โครงการอาคารชุ ด นิ ว  คอน เน็ กซ์  คอนโด ดอน เมื อง 
 (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง) ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2565 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดัชนีท่ีตรวจวัด จุดเก็บตัวอย่าง ความถี่ของการตรวจวัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

1. สภาพภูมิ
ประเทศ 

- ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของพ้ืนท่ี
โครงการ 

- บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภัยคอยดูแลความเป็นระเบี ยบ
บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ (ดังรายงานบทที่ 3) 

- 

 - ช่องทางรับเร่ืองราวร้องทุกขก์บัชุมชน
ใกลเ้คียง 

- บริเวณ พ้ืน ท่ีโครงการ- บริเวณ พ้ืน ท่ี
ภ ายใน ชุมชนบ ริ เวณ ใกล้ เคี ย งแล ะ
โดยรอบล 

- สัปดาห์ละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

- โครงการจัด ให้ มี เจ้าหน้ า ท่ี ความ
ปลอดภยัเป็นเจา้หน้าท่ีรับเร่ืองร้องเรียน
ประจ าโครงการ (ดังรายงานบทที่ 3) 

- 

- ร้ัวชัว่คราวโดยรอบโครงการ - พ้ืนท่ีก่อสร้าง -ทุกวนัตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - โครงการจัดให้ มี ร้ัวMetal Sheet ไว้
โดยรอบโครงการ(ดังรายงานบทที่ 3) 

- 

2. ดิน และ 
การชะล้างพงัทลาย 

- เศษดิน เศษวสัดุก่อสร้าง - ถนนและท่อระบายน ้ า- บริเวณพ้ืนท่ี
โครงการ 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - โครงการเจ้าหน้าท่ีคอยดูและความ
สะอาดเป็นประจ า 

- 

- การเคล่ือนตัวของดินว่ามีการเคล่ือน
ตวัหรือไม่ 

- บริเวณก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคใต้
ดิน และฐานราก 

- ทุ กวัน  ตลอดระยะเวลาการท า 
ฐานราก 

- โครงการจัดให้มีการตรวจวัดระดับ
ความส่ันสะเทือนทุกวนัตลอดเวลาการ
ท าฐานราก ดังตารางท่ี 4.4-3 

- 

- คุณภาพของดิน บริเวณท่ีจดัเป็นพ้ืนท่ีสีเขียว - ก่อนการจดัพ้ืนท่ีสวนของโครงการ - ปั จจุ บัน โครงก ารอยู่ ใน ช่วงงาน 
ฐานราก ซ่ึงยงัไม่ถึงช่วงงานดังกล่าว  
(ดังภาคผนวกที่ 4) 

- 
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ตารางท่ี  4.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบั ติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด นิ ว คอนเน็ กซ์  คอนโด ดอนเมือง 
 (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง) ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2565 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดัชนีท่ีตรวจวัด จุดเก็บตัวอย่าง ความถี่ของการตรวจวัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

3. คุณภาพอากาศ - การปิดคลุม - พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ทุกวนั ตลอดระยะเวลาท่ีมีการบรรทุก
ดินและวสัดุก่อสร้าง 

- โครงการจดัให้มีผา้ใบปิดคลุมดินบริเวณท่ีมี
การเปิดหน้าดิน พร้อมทั้ งจัดให้มีผ ้าใบปิด
คลุมบริเวณท่ีมีการกองวัสดุก่อสร้าง เพ่ือ
ป้ อ ง กั น ฟุ้ ง ก ร ะ จ า ย ข อ ง ฝุ่ น ล ะ อ อ ง 
 (ดังรายงานบทที่ 3) 

- 

- ความเร็วและช่วงเวลาท างาน - พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ทุกวนั ตลอดระยะเวลาท่ีมีการบรรทุก
ดินและวสัดุก่อสร้าง 

- โครงการไดก้ าหนดช่วงเวลาการท างานตาม
มาตรการท่ีก าหนด (ดังรายงานบทที่ 3) 

- 

- ผา้ใบคลุมอาคาร - พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ทุกวนัตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานฐานราก ซ่ึง
หากโครงการถึงช่วงงานโครงการจะปฏิบัติ
ตามมาตรการ(ดังภาคผนวกที่ 4) 

- 

- การท างานของเคร่ืองจกัรกล - พ้ืนท่ีโครงการ - ตามค าแนะน าในคู่มือของอปุกรณ์เป็น
ประจ า 

- โครงการจดัให้มีคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ
พร้อมทั้ งจัดให้ มีการตรวจสอบสภาพของ
เคร่ืองจกัรกลเป็นประจ า (ดังภาคผนวกที่ 10) 

- 

- การฉีดพรมน ้า - บริเวณท่ีเกิดฝุ่ นละออง - ทุกวนั ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยฉีดพรมน ้ า
และท าความสะอาดบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง
โครงการเป็นประจ า (ดังรายงานบทที่ 3) 

- 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  

ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200012S 157 
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คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดัชนีท่ีตรวจวัด จุดเก็บตัวอย่าง ความถี่ของการตรวจวัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

3. คุณภาพอากาศ (ต่อ) - การตรวจวัดคุณภาพอากาศ   - โ ค ร งก ารได้ จัด จ้ า ง ให้ บ ริษั ท  
เอน็ไวแลบ็ จ ากดั ให้เป็นผูด้  าเนินการ
ตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม แสดงดงั
ตารางผลการตรวจวดัท่ี 4.4-1 

- 

 1) ช่วงงานฐานราก   

 - ฝุ่ นละอองรวมหรือฝุ่ นละออง
ขนาดไม่ เกิน  100  ไมครอน 
(TSP) 24  ชม . 1  วันต่ อ เน่ื อ ง 
ทุกวนั 

- บริเวณดา้นทิศเหนือของ
โครงการ 

- ทุกวนั และรายงานผลทุกสัปดาห์  

 - ฝุ่ น ละอองขน าดไม่ เกิน  10 
ไมครอน (PM10) 24 ชม. 1 วัน
ต่อเน่ืองทุกวนั 

- บริเวณดา้นทิศเหนือของ
โครงการ 

- เดื อนละ 1 ค ร้ั ง ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

 

 - CO 2 4  ช ม . 3 วั น ต่ อ เ น่ื อ ง 
เดือนละ 1 คร้ัง 

- บริเวณดา้นทิศเหนือของ
โครงการ 

- เดื อนละ 1 ค ร้ั ง ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

  

 - NOx 2 4  ช ม . 3 วัน ต่ อ เ น่ื อ ง 
เดือนละ 1 คร้ัง 

- บริเวณดา้นทิศเหนือของ
โครงการ 

- เดื อนละ 1 ค ร้ั ง ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

  

 - HC  2 4  ช ม . 3 วัน ต่ อ เ น่ื อ ง 
เดือนละ 1 คร้ัง 

- บริเวณดา้นทิศเหนือของ
โครงการ 

- เดื อนละ 1 ค ร้ั ง ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

  

 - SOx 2 4  ช ม . 3 วัน ต่ อ เ น่ื อ ง 
เดือนละ 1 คร้ัง 

-บริเวณด้านทิศเหนือของ
โครงการ 

- เดื อนละ 1 ค ร้ั ง ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 
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คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดัชนีท่ีตรวจวัด จุดเก็บตัวอย่าง ความถี่ของการตรวจวัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

3. คุณภาพอากาศ (ต่อ) 2) ช่วงฐานรากแลว้เสร็จ     
- TSP 3 วนัต่อเน่ือง -บ ริ เวณ ด้ าน ทิ ศ เห นื อ ข อ ง

โครงการ 
- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการได้จัดจ้างให้ บ ริษัท  
เอ็ น ไ ว แ ล็ บ  จ า กั ด  ใ ห้ เ ป็ น
ผู ้ด า เนิ น ก ารตรวจวัด คุณ ภ าพ
ส่ิงแวดลอ้ม แสดงดงัตารางผลการ
ตรวจวดัท่ี 4.4-1 

- 

 - PM10 3 วนัต่อเน่ือง -บริเวณดา้นทิศเหนือของ
โครงการ 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

 

 - CO 24 ชม. 3 วนัต่อเน่ือง -บ ริ เวณ ด้ าน ทิ ศ เห นื อ ข อ ง
โครงการ 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

  

- NOx 24 ชม. 3 วนัต่อเน่ือง -บ ริ เวณ ด้ าน ทิ ศ เห นื อ ข อ ง
โครงการ 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

 

 - HC  24 ชม. 3 วนัต่อเน่ือง -บ ริ เวณ ด้ าน ทิ ศ เห นื อ ข อ ง
โครงการ 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

  

 - ความเร็วและทิศทางลม 3 วัน
ต่อเน่ือง 

-บ ริ เวณ ด้ าน ทิ ศ เห นื อ ข อ ง
โครงการ 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 
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คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดัชนีท่ีตรวจวัด จุดเก็บตัวอย่าง ความถี่ของการตรวจวัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด 
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และการแก้ไข 

3. คุณภาพอากาศ (ต่อ) - สถานการณ์คุณภาพอากาศ ค่า PM2.5 
จากการควบคุมมลพิษหรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ทุกวนั ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - โ ค ร งก ารได้ จั ด จ้ า ง ให้ บ ริษั ท  
เอ็นไวแล็บ จ ากดั ให้เป็นผูด้  าเนินการ
ตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม แสดงดงั
ตารางผลการตรวจวดัท่ี 4.4-1 

- 

4. เสียง - Leq 24 hr. , Lmax, L90 แ ล ะ เสี ย ง
รบกวน 1 วนัต่อเน่ือง 

- ต ร ว จ วัด ร ะ ดั บ เสี ย ง  จ าน วน  
1 จุด บริเวณทิศเหนือของโครงการ 

- ช่วงท าฐานราก ตรวจวัดทุกวัน 
และรายงานผลทุกสัปดาห์ 

- โ ค ร งก ารได้ จั ด จ้ า ง ให้ บ ริษั ท  
เอ็นไวแล็บ จ ากดั ให้เป็นผูด้  าเนินการ
ตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม แสดงดงั
ตารางผลการตรวจวดัท่ี 4.4-2 

- 

- ช่วงฐานรากแล้วเสร็จตรวจวัด
เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

5. ความส่ันสะเทือน 1) ช่วงงานฐานราก     

 - PPV .Hz เ ป็ น เว ล า  1  วัน
ต่อเน่ือง 

- ตรวจวดัแรงส่ันสะเทือน เคล่ือนท่ี
ตามต าแหน่งท่ีเจาะเสาเขม็ 
- ท าเสาเข็มด้านทิศเหนือให้ ติดตั้ ง
เคร่ืองตรวจวดัท่ีแนวร้ัวของโครงการ 
ดา้นท่ีติดกบั พ้ืนท่ีดินอยู่ระหว่างการ
พัฒนาหมู่บ้านจัดสรรของบริษัท 
คอนติเนนตลั ซิต้ี จ ากดั 

- ทุกวนั ช่วงท าฐานรากโดยรายงาน
ผลทุกสัปดาห์ 

- โ ค ร งก ารได้ จั ด จ้ า ง ให้ บ ริษั ท  
เอ็นไวแล็บ จ ากดั ให้เป็นผูด้  าเนินการ
ตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม แสดงดงั
ตารางผลการตรวจวดัท่ี 4.4-3 

- 
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5. ความส่ันสะเทือน 
(ต่อ) 

 - ท าเสาเข็มดา้นทิศใตใ้ห้ติดตั้งเคร่ืองตรวจวดัท่ี
แนวร้ัวของโครงการ ดา้นท่ีติดกบั พ้ืนท่ีว่างรอ
การใชป้ระโยชน์ 

 - โครงการได้จัดจ้างให้ บ ริษัท  
เอ็ น ไ ว แ ล็ บ  จ า กั ด  ใ ห้ เ ป็ น
ผู ้ด า เนิ น ก ารตรวจวัด คุณ ภ าพ
ส่ิงแวดลอ้ม แสดงดงัตารางผลการ
ตรวจวดัท่ี 4.4-3 

- 

- ท าเสาเข็มด้านทิศตะวนัออกให้ติดตั้งเคร่ือง
ตรวจวดัท่ีแนวร้ัวของโครงการ ดา้นท่ีติดกบั พ้ืน
ท่ีดินอยู่ระหว่างการพฒันาหมู่บ้านจดัสรรของ
บ ริษัท  คอน ติ เนน ตัล  ซิ ต้ี  จ ากัด  (ก รณี มี
ผลกระทบจากการท าเสาเข็มหรือร้องเรียนจาก
อาคารขา้งเคียงโครงการตอ้งเพ่ิมจุดตรวจวดัการ
เคล่ือนตวัของดินในบริเวณท่ีไดรั้บผลกระทบ) 

 

 2) ช่วงฐานรากแลว้เสร็จ -บริเวณดา้นทิศเหนือของโครงการ - หลังก่อสร้างฐานรากแล้วเสร็จ
ตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง 

- โครงการได้จัดจ้างให้ บ ริษัท  
เอ็ น ไ ว แ ล็ บ  จ า กั ด  ใ ห้ เ ป็ น
ผู ้ด า เนิ น ก ารตรวจวัด คุณ ภ าพ
ส่ิงแวดลอ้ม แสดงดงัตารางผลการ
ตรวจวดัท่ี 4.4-1 ถึงตารางท่ี 4.4-4 

- 

6. การเกิดแผ่นดินไหว - ตรวจสอบการก่อสร้าง
อาคารโครงการ 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ทุกวนั ตลอดระยะการก่อสร้าง -  โ ค ร ง ก า ร จั ด ใ ห้ มี วิ ศ ว ก ร 
คอยควบคุมงานก่อสร้างตลอดเวลา  
(ดังภาคผนวกที่ 9) 

- 
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ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

7. การใช้น ้า - สภาพการใชง้านของถงัส ารองน ้าใช ้ - ถงัส ารองน ้ าใช้ บริเวณ
พ้ืนท่ีก่อสร้าง 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดเวลาก่อสร้าง - โครงการจัดให้มีถังส ารองน ้ าใช้
อย่างเพียงพอต่อจ านวนการใช้งาน 
(ดังรายงานบทที่ 3) 

- 

8. การใช้ไฟฟ้า - สภาพการใชง้านของระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง - ระบบไฟฟ้าและแสง
ส ว่ า ง บ ริ เว ณ พ้ื น ท่ี
ก่อสร้าง 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดเวลาก่อสร้าง - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอย
ตรวจสอบสภาพการใช้งานของ
อุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นประจ า 

- 

9. การจัดการขยะ - สภาพของถงัขยะตอ้งไม่ช ารุดพร้อม 

ใชง้านเสมอและเพียงพอต่อปริมาณขยะ 
-  พ้ืนท่ีก่อสร้าง - เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดเวลาก่อสร้าง - โครงการจดัให้มีถงัรองรับมูลฝอย 

ไว้อย่ าง เพี ยงพอต่อการใช้งาน  
(ดังรายงานบที่ 3) 

- 

 - ผู ้รับเหมาเป็นผูรั้บผิดชอบน าเศษวสัดุจากการ
ก่อสร้างส่งไปก าจัด ท่ีศูนย์จ ากัดวัสดุจากการ
ก่อสร้างอ่อนนุช โดยปฏิบติัตามเง่ือนไขของศูนยฯ์ 

-  พ้ืนท่ีก่อสร้าง - เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดเวลาก่อสร้าง - โครงการได้ติดต่อหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องให้เข้ามาเก็บขนมูลฝอย
และเศษวสัดุก่อสร้างไปจ ากดัอย่าง
ถูกวิธี (ดังภาคผนวกที่ 11) 

- 

 - บันทึกข้อมูลปริมาณเศษวสัดุก่อสร้างสถานท่ีท่ี
น าไปก าจดั และใบเสร็จรับเงินของศูนยอ์่อนนุช 

-  พ้ืนท่ีก่อสร้าง - เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดเวลาก่อสร้าง - โครงการได้ติดต่อหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องให้เข้ามาเก็บขนมูลฝอย
และเศษวสัดุก่อสร้างไปจ ากดัอย่าง
ถูกวิธี (ดังภาคผนวกที่ 11) 

- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  

ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200012S 162 
 

ตารางท่ี  4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบั ติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็ กซ์  คอนโด ดอนเมือง  
                                  (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง) ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2565 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดัชนีท่ีตรวจวัด จุดเก็บตัวอย่าง ความถี่ของการตรวจวัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
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10. การระบายน ้า - ประสิทธิภาพของระบบระบายน ้าและ
บ่อดกัขยะ-ทราย 

-  พ้ืนท่ีก่อสร้าง - เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้ มี เจ้าหน้ าท่ีคอย
ตรวจสอบระบบระบายน ้ าและ 
บ่อดกัขยะเป็นประจ า 

- 

11. การบ าบัดน ้าเสีย - ประสิทธิภาพของการท างานของระบบ
บ าบดัน ้าเสีย 

- ระบบบ าบดัน ้ าเสียบริเวณพ้ืนท่ี
ก่อสร้าง 

- ตามระยะเวลาในคู่มือดูแลระบบ
บ าบดัน ้าเสีย 

- โครงการได้จัดจ้างให้ บ ริษัท  
เอ็ น ไ ว แ ล็ บ  จ า กั ด  ใ ห้ เ ป็ น
ผู ้ด า เนิ น ก ารตรวจวัด คุณ ภ าพ
ส่ิงแวดลอ้ม แสดงดงัตารางผลการ
ตรวจวดัท่ี 4.4-4 

- 

- pH, BOD - ระบบบ าบดัน ้ าเสียบริเวณพ้ืนท่ี
ก่อสร้าง 

- เดื อนละ 1 ค ร้ั ง ตลอดเวลา
ก่อสร้าง 

- SS, Setteable Solids, TDS    

- Sulfide     

- TKN     

- Fat Oil & Grease     

 - ความสะอาดของห้องน ้ าและห้องส้วม
ตอ้งไม่มีกล่ินรบกวน ไม่มีน ้าขงัและไหล
ออกสู่ภายนอก 

- ห้องน ้ า ห้องส้วมบริเวณพ้ืนท่ี
ก่อสร้าง 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - โครงการจัดให้มีคนงานคอยท า
ความสะอาดห้องน ้ า-ห้องส้วมเป็น
ป ร ะ จ า ทุ ก วั น ห ลั ง เ ลิ ก ง า น  
(ดังรายงานบทที่ 3) 

- 
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12. คมนาคม - ห้ามจอดรถบรรทุก การกองวสัดุก่อสร้าง - บ ริ เวณไหล่ทางถนนวิภาวดี
รั ง สิ ต และถนนส าธ ารณ ะ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - โครงการจัดให้มีพ้ืนท่ีจอดรถไว้
บ ริ เวณ ภายใน พ้ื น ท่ี โค รงก าร  
โดยห้ามมิให้มีการจอดรถบริเวณ
ด้านหน้ าโครงการโดยเด็ดขาด  
(ดังรายงานบทที่ 3) 

- 

- การติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร และไฟ
ส่องสว่างบริเวณดา้นหน้าโครงการ และ
ทางเขา้-ออกในช่วงเวลากลางคืน 

- บริเวณทางเข้า-ออกด้านหน้า
พ้ืนท่ีโครงการ 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - โครงการได้จัดให้ มีการติดตั้ ง
สัญญาณการจราจรต่างๆไวบ้ริเวณ
ดา้นหน้าโครงการ พร้อมทั้งจดัให้มี
เจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัคอย
อ าน วน ค ว าม ส ะด วกบ ริ เวณ
ด้านหน้ าโครงการ (ดั งรายงาน 
บทที่ 3) 

- 
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และการแก้ไข 

1 2 . ก าร ค ม น าค ม 
(ต่อ) 

- กวดขนัและตรวจสอบประวติัของพนกังานขบัรถ
ว่าไม่มีการใช้สารกระตุน้ออกฤทธ์ิต่อจิตประสาน
และห้ามด่ืมสุราขณะปฏิบติังาน 

- พนงัานขบัรถขนส่ง - ทุกวนั ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - โค รงก ารได้ก าชั บ  แล ะออก
กฎระเบียบส าหรับคนงานมิให้มีการ
เสพสารเสพติด เป็นอัน เด็ ดขาด  
(ดังรายงานทบทท่ี 3) 

- 

 - เจ้าหน้าท่ี รักษาความปลอดภัยอ านวยความ
สะดวกการจราจรตลอดเวลาการก่อสร้างในช่วง
ขนส่งดิน วสัดุก่อสร้าง และคนงาน 

- เจ้ าห น้ า ท่ี รั กษ าค ว าม
ปลอดภยัของโครงการ 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรักษา
ความปลอดภัยคอยอกนวยความ
สะดวกบริเวณด้านหน้าโครงการ
ตลอดเวลา (ดังรายงานทบทท่ี 3) 

- 

 - พ้ืน ท่ีจอดรถยนต์  และกองเก็บวัสดุก่อสร้าง
ภายในโครงการอยา่งเพียงพอ 

- บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ - ทุกวนั ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - โครงการจัดให้มีพ้ืนท่ีจอดรถไว้
บริเวณภายในพ้ืนท่ีโครงการ โดย
ห้ าม มิ ให้ มี ก ารจอด รถบ ริ เวณ
ด้านหน้ าโครงการโดยเด็ ดขาด  
(ดังรายงานบทที่ 3) 

- 

 - ผา้ใบคลุมวสัดุก่อสร้างขณะขนส่ง เพื่อป้องกัน
การตกหล่นและกรณีท่ีความยาวของวสัดุก่อสร้าง
มากกว่ากระบะบรรทุกจะต้องติดสัญญาณให้
รถยนต์ท่ีตามหลงัมองให้เห็นชัดเจน และเป็นไป
ตามขอ้ก าหนดของกรมการขนส่งทางบก 

- รถบบรรทุกวสัดุก่อสร้าง
ของโครงการ 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการไดก้ าชบัให้มีการใชผ้า้ใบ
ปิดคลุมทา้ยรถบรรทุกทุกคนัท่ีมีการ
ขนส่งวสัดุก่อสร้างก่อนออกนอก
โครงการ เพื่อป้องการร่วงหล่นของ
วสัดุขณะท าการขนส่ง 

- 
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และการแก้ไข 

1 2 . ก าร ค ม น าค ม 
(ต่อ) 

- รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างต้องมีการท าประกัน
อุบั ติ เหตุตลอดระยะเวลาท่ี ว่ิงและก่อสร้าง
โครงการ และเม่ือมีการช ารุดเสียหาย เกิดขึ้นจาก
รถบรรทุกวสัดุก่อสร้างจะต้องด าเนินการแกไ้ข
ให้กลบัมาอยูใ่นสภาพดีดงัเดิม 

- บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ - ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โ ค ร งก ารได้ จัด ให้ มี ป ระกัน
อุบติัเหตุส าหรับคนงานก่อสร้าง 

- 

 - ช่วงเวลาการขนส่งวสัดุให้อยู่ในช่วงเวลา
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

- พนกังานขบัรถขนส่ง - ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการได้ก าหนดช่วงเวลาการ
ขนส่ง พร้อมทั้งจดัให้มีผงัการขนส่ง
วสัดุก่อสร้าง (ดังรายงานบทที่ 3) 

- 

13. การส่ือสาร และ 
การโทรคมนาคม 

- การบดบงัสัญญาณโทรทศัน์และวิทยุจากตวั
อาคารโครงการกับบ้านพักอาศัยโดยรอบ
โครงการในระยะ 100 เมตร  

- บริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการระยะ 
100 เมตร  

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงาน
ฐานราก หากถึงช่วงงานโครงสร้าง
โครงการจะปฏิบติัตามมาตรการ 

- 

14. เศรษฐกิจและ
สังคม 

- การส ารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความ
คิด เห็ นประชาชน  สถานประกอบและ
หน่วยงาน ท่ี เก่ียวข้องทั้ งในแง่ภาวะการ
เป ล่ียนแปลง ปัญหาและความเดือดร้อน 
ตลอดจนผลกระทบ ความต้องการ การรับรู้
และความเช่ือมัน่ท่ีมีต่อโครงการ 

- พ้ื น ท่ี บ้ าน เรื อ น /อ าค าร /ส ถ าน
ประกอบการ/สถานท่ีส าคญัระยะติด
โครงการ 
- พ้ื น ท่ี บ้ าน เรื อ น /อ าค าร /ส ถ าน
ประกอบการ/พ้ืน ท่ี อ่อนไหวและ
สถานท่ีส าคญัระยะรัศมี 100 เมตร จาก
ขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการ 

- ปีละ 1 คร้ัง ตั้งแต่เร่ิม
ก่อสร้างจนถึงก่อนการขอ
อนุญาตเปิดใชอ้าคาร 

- โครงการมีแผนจะด าเนินการ
ส ารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและ
ความคิด เห็นประชาชนในรอบ
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 
2565 ซ่ึงจะรายงานผลการปฏิบติัใน
รายงานฉบบัถดัไป 

- 
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ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

14. เศรษฐกิจและสังคม 
(ต่อ) 

 - พ้ืน ท่ี อ่อนไหว และสถานท่ี
ส าคั ญ แ ล ะ พ้ื น ท่ี ต าม แ น ว
เส้นทางการขน ส่งวัส ดุและ
อุปกรณ์ ก่อสร้างระยะรัศมี  1 
กิโล เมตรจากขอบ เขต พ้ืน ท่ี
โครงการ 

 - โครงการมีแผนจะด าเนินการ
ส ารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและ
ความคิด เห็นประชาชนในรอบ
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 
2565 ซ่ึงจะรายงานผลการปฏิบติัใน
รายงานฉบบัถดัไป 

- 

 - ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารขอ้มูลโครงการ
พบปะชุมชนและศึกษาปัญหาอุปสรรคใน
ก า ร ด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร  เพื่ อ ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์ท่ี ดีกับคนภายในชุมชน
บริเวณใกลเ้คียงและสถานท่ีส าคญั/พ้ืนท่ี
อ่อนไหวเป็นประจ า 

- พ้ืนท่ีบ้านเรือน/อาคาร/สถาน
ประกอบการ/สถาน ท่ีส าคัญ
ระยะติดโครงการ 
- พ้ืนท่ีบ้านเรือน/อาคาร/สถาน
ประกอบการ/พ้ืนท่ีอ่อนไหวและ
สถานท่ีส าคัญระยะรัศมี  100 
เมตร จากขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการ 

- สัปดาห์ละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการไดจ้ดัให้มีเจา้หน้าท่ีคอย
เข้าพบปะบ้านข้างเคียงเป็นประจ า
ทุกสัปดาห์ (ดังรายงานบทที่ 3) 

- 

 - ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าพ้ืนท่ี
โครงการ 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาร้ือถอนและ
ก่อสร้าง 

- โครงการไดจ้ดัให้มีเจา้หน้าท่ีคอย
เข้าพบปะบ้านข้างเคียงเป็นประจ า
ทุกสัปดาห์ (ดังรายงานบทที่ 3) 

- 
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และการแก้ไข 

15. การมีส่วนร่วมของ    
ประชาชน 

     

15.2.1 การรับเร่ือง
ร้องเรียน 

- จ านวนคร้ังการร้องเรียน 
- ประเภทปัญหาการร้องเรียน 
- ประเด็นปัญหาการร้องเรียนซ ้ าเดิมและ
ระยะเวลาแกไ้ข 
- ข้อ เสนอแนะและข้อคิ ด เห็ นของผู ้
ร้องเรียนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

- จุดตั้ งกล่องรับเร่ืองร้องเรียน
และความคิ ด เห็ น ด้ านหน้ า
โครงการ 
- ส านักงานควบคุมการก่อสร้าง
ของโครงการ 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

- โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีคอยรับ
เร่ือง ร้อง เรียนประจ าโครงการ 
พร้อมทั้ งติดป้ายเบอร์ท่ีท่ีสามารถ
ติ ด ต่ อ ไ ด้ ไ ว้บ ริ เวณ ด้ าน ห น้ า
โครงการอย่างชัดเจน (ดังรายงาน
บทที่ 3) 

- 

  - บ้ าน เรื อ น /อ าค าร /ส ถ าน
ประกอบติดโครงการและพ้ืนท่ี
ชุมชนโดยรอบโครงการ 
 1)พ้ืนท่ีบา้นเรือน/อาคาร/สถาน
ประกอบการ/สถาน ท่ีส าคัญ
ระยะติดโครงการ 
 2)พ้ืนท่ีบา้นเรือน/อาคาร/สถาน
ประกอบการ/พ้ืนท่ีอ่อนไหว 

- ทุก 6 เดือน จัดท ารายงานผล
การรับเร่ืองร้องเรียนและจัดส่ง
รายงานให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

- ปัจจุบันโครงการยงัไม่ได้รับเร่ือง
ร้องเรียนทั้ งน้ีหากโครงการได้รับ
เร่ืองร้องเรียนโครงการจะรายงาน
ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

- 
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ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

1 5 .2 .1  ก า ร รั บ เ ร่ื อ ง
ร้องเรียน (ต่อ) 

 และสถานท่ีส าคญัระยะรัศมี 100 
เมตรจากขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการ 
 3)พ้ืนท่ีอ่อนไหวและสถานท่ี
ส าคั ญ แ ล ะ พ้ื น ท่ี ต าม แ น ว
เส้นทางการขน ส่งวัส ดุและ
อุปกรณ์ ก่อสร้างระยะรัศมี  1 
กิโล เมตรจากขอบ เขต พ้ืน ท่ี
โครงการ 

 - ปัจจุบันโครงการยงัไม่ได้รับเร่ือง
ร้องเรียนทั้ งน้ีหากโครงการได้รับ
เร่ืองร้องเรียนโครงการจะรายงาน
ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

- 

15.2.2 การมีส่วนร่วม
ของประชาชนและชุมชน
สัมพนัธ์ 

- การด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมและส่ิงแวดล้อม (Corporate Social 
Responsibility)  ข อ ง โ ค ร ง ก า ร โ ด ย
ประสานงานกับส านักงานเขตดอนเมือง 
และภาคส่วนต่างๆ เช่น 
1) ดา้นภูมิทศัน์และท าความสะอาด 
2) ดา้นความปลอดภยัและอุบติัเหตุ 
3) ด้านพัฒนาชุมชนท านุบ ารุงประเพณี
และวฒันธรรม 

พ้ื น ท่ี ด า เนิ น ก ารด้ าน ค วาม
รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ สั ง ค ม แ ล ะ
ส่ิงแวดล้อม (Corporate Social 
Responsibility) ของโครงการ 
ประกอบดว้ย ดงัน้ี 
- พ้ืนท่ีชุมชนติดโครงการและ
พ้ืนท่ีโดยรอบโครงการ 
   

- ปี ละอย่างน้ อย 3 กิจกรรม/
โครงการ 
- ทุก 6 เดือน จัดท ารายงานผล
ก ารด า เนิ น งาน กิ จ ก รรม /
โครงการดา้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนชุมชนสัมพันธ์และ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

- โครงการอยูร่ะหว่างการด าเนินการ
การท ากิ จกรรม  CSR ทั้ ง น้ี ห าก
โครงก ารด า เนิ น ก ารแล้ว เส ร็ จ 
โครงการจะรายงานผลการปฏิบติัใน
รายงานฉบบัถดัไป 

- 
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ตารางท่ี  4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบั ติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิ งแวดล้อม โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็ กซ์  คอนโด ดอนเมือง  
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คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดัชนีท่ีตรวจวัด จุดเก็บตัวอย่าง ความถี่ของการตรวจวัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

15.2.2  การมี ส่วน ร่วม
ของประชาชนและชุมชน
สัมพนัธ์ (ต่อ) 

4) ดา้นการศึกษา 
5) ดา้นสุขภาพอนามยัและส่ิงแวดลอ้มชุมชน 
6) ด้านอื่นๆ ตามความเหมาะสมและความ
ตอ้งการของชุมชน 
- ประสานงานร่วมมือกบัส านักงานเขตหรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
- จ านวนกิจกรรม/โครงการท่ีด าเนินงานไม่
นอ้ยกว่าปีละ 3 กิจกรรม/โครงการ 
- ปัญหาและความตอ้งการของชุมชน 
- ระดับการรับรู้  และความพึ งพอใจต่ อ
กิจกรรม/โครงการท่ีด าเนินงาน 

1)พ้ืนท่ีบ้านเรือน/อาคาร/สถาน
ประกอบการ/สถาน ท่ีส าคัญ
ระยะติดโครงการ 
 2)พ้ืนท่ีบา้นเรือน/อาคาร/สถาน
ประกอบการ/พ้ืนท่ีอ่อนไหวและ
สถานท่ีส าคัญระยะรัศมี  100 
เมตรจากขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการ 
 3)พ้ืนท่ีอ่อนไหวและสถานท่ี
ส าคั ญ แ ล ะ พ้ื น ท่ี ต าม แ น ว
เส้นทางการขน ส่งวัส ดุและ
อุปกรณ์ ก่อสร้างระยะรัศมี  1 
กิโล เมตรจากขอบ เขต พ้ืน ท่ี
โครงการ 

 - โครงการอยู่ระหว่างการด าเนินการการ
ท ากิจกรรม CSR ทั้ ง น้ีหากโครงการ
ด าเนินการแลว้เสร็จ โครงการจะรายงาน
ผลการปฏิบติัในรายงานฉบบัถดัไป 

- 

16. การสาธารณสุข - โรคติดคอ ห รือพาหะน าโรคติดต่อ
ร้ายแรง 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ทุกๆ 1 ปี/คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการไดจ้ดัมีคู่มือการควบคุมโรคไว้
ในโครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าท่ี
คอยให้ความรู้เก่ียวกับการป้องกันโรค
ผ่านกิจกรรม Morning Talk (ดังรายงาน
บทที่ 3 และภาคผนวกที่ 6) 

- 
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คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดัชนีท่ีตรวจวัด จุดเก็บตัวอย่าง ความถี่ของการตรวจวัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

16. การสาธารณสุข (ต่อ) - ความเดือดร้อนหรือเร่ืองร้องเรียนของ
เจา้ของอาคารหรือบา้นพกัอาศยัใกลเ้คียงจาก
การก่อสร้าง 

- อ าค ารและบ้ านพักอาศัย
โดยรอบโครงการในระยะ 100 
เมตร 

- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการไดจ้ดัให้มีเจา้หน้าท่ีคอย
เขา้พบปะบา้นขา้งเคียงเป็นประจ า
ทุกสัปดาห์ (ดังรายงานบทท่ี 3) 

- 

 - ห้องปฐมพยาบาล และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น
ในการปฐมพยาบ าลตาม ท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ทุกวนั ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - โครงการอยู่ระหว่างการจัดหา
อุปกรณ์ปฐมพยาบาลทั้ ง น้ีหาก
โครงการด าเนิ นการแล้ว เส ร็จ 
โครงการจะรายงานผลการปฏิบัติ
ในรายงานฉบบัถดัไป 

- 

 - จดัให้มีรถรับ-ส่ง ท่ีพร้อมใชง้าน ประจ า
พ้ืนท่ีก่อสร้าง จ านวน 1 คนั 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ทุกวนั ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ในช่วงงานของฐานรากซ่ึงคนงาน
ก่อสร้างจะพกัอาศยัท่ีบ้านพกัของ
คนงาน 

- 

17. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

- ประสิทธิภาพ ความแขง็แรงและทนทาน
ของอุปกรณ์ ต่ างๆ  เช่น  ป้ั น จั่น  ลิฟต ์
โดยสารและขนส่งวสัดุก่อสร้าง กระเช้า
แขวนไฟฟ้า นั่งร้าน ลวดสลิงและอุปกรณ์
ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ทุกวนั ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - โครงการจัดให้มีการตรวจสอบ
สภาพของเคร่ืองจักรลเป็นประจ า 
ทั้งน้ีหากพบว่ามีการช ารุดโครงการ
จะรีบด าเนินการแก้ไขโดยทันที 
(ดังภาคผนวกที่ 10) 

- 

 -ป้ายประกาศหรือสัญญาณเตือนรักษา
ความปลอดภยั บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ทุกวนั ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - โครงการได้จัดให้มีป้ายเตือนไว้
บริเวณโครงการอยา่งชดัเจน 

- 
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ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

17. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (ต่อ) 

- เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยวิชาชีพและ
เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ทุกวนั ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - โครงการจัดให้ มีเจ้าหน้าท่ีความ
ปลอดภยัวิชาชีพและเจ้าหน้าท่ีรักษา
ความปลอดภัยประจ าโครงการ 
 (ดังภาคผนวกที่ 16 และรายงาน 
บทที่ 3 ) 

- 

- การอบรมหรือคู่ มือปฏิบัติงานด้าน
ความป ลอดภัยอ าชี วอน ามัยและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โค รงก ารจัด ให้ มี คู่ มื อ ค วาม
ป ล อ ด ภั ย ไ ว้ ใ น โ ค ร ง ก า ร  
(ดังภาคผนวกที่ 17) 

- 

- สภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกนั
อนัตรายส่วนบุคคล 

- อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - โครงการจดัให้มีอุปกรณ์ป้องกัน
อนัตรายส่วนบุคคลส าหรับคนงาน
อยา่งเพียงพอ(ดังรายงานบทท่ี 3) 

- 

 - สภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกนั
อนัตรายจากการพลดัตกจากท่ีสูงและ
การพงัทลาย 

- อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายจากการ
พลดัตกจากท่ีสูงและการพงัทลาย
บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - โครงการจดัให้มีอุปกรณ์ป้องกัน
อนัตรายส่วนบุคคลส าหรับคนงาน
อยา่งเพียงพอ(ดังรายงานบทท่ี 3) 

- 

 - ความสะอาดและการจัดวางวัส ดุ
อุปกรณ์อย่างมีระเบียบภายในพ้ืนท่ี
ก่อสร้าง 

- ภ ายใน พ้ื น ท่ี โค รงก ารและ
บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - โครงการจัดให้มีคนงานคอยท า
ความสะอาดเป็นประจ าทุกวนัหลงั
เลิกงาน (ดังรายงานบทท่ี 3) 

- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  

ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200012S 172 
 

ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง  
                                  (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง) ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2565 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดัชนีท่ีตรวจวัด จุดเก็บตัวอย่าง ความถี่ของการตรวจวัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

17. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (ต่อ) 

- แสงสว่างและการระบายอากาศท่ี
เพียงพอต่อการปฏิบติังาน 

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง - ทุกวนั ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - โครงการจดัให้มีไฟฟ้าส่องสว่างใน
โครงการอย่างเพียงพอ 

- 

- การจดัท าคู่มือการใช้งาน การบ ารุงดูแล
รักษาอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย รวมทั้ ง
เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ทุกชนิดของโครงการ 

- คู่มือการใช้งาน การบ ารุงดูแล
รักษาอุปกรณ์ ป้องกันอัคคีภัย 
เคร่ืองจักรอุปกรณ์ทุกชนิด ตาม
ค าแนะน าของผูผ้ลิตอุปกรณ์แต่
ละชนิด 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการได้จัดให้มีคู่มืองความ
ป ล อ ด ภั ย  พ ร้ อ ม ทั้ ง จั ด ใ ห้ มี
เจา้หน้าท่ีคอยตรวจสอบสภาพของ
เค ร่ื องจัก รกล เป็ นป ระจ า  (ดั ง
รายงานบทที่ 3 และภาคผนวกที่ 6) 

- 

- ความเพียงพอของระบบสุขาภิบาล
ต่างๆ เช่น น ้ าด่ืม น ้ าใช้ท่ีสะอาดและ
ภาชนะรองรับขยะ 

- ถังน ้ าด่ืม ถังส ารองน ้ าใช้และ
ภาชนะรองรับขยะ บริเวณพ้ืนท่ี
ก่อสร้าง 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - โ ค ร งก าร ไ ด้ จั ด ให้ มี ร ะ บ บ
สุขาภิบาลให้คนงานอย่างเพียงพอ 
(ดังรายงานบทท่ี 3) 

- 

- ประกันอุบัติเหตุของโครงการ เพื่อ
ชด เชยค่ า เสี ยห ายทั้ ง ร่ างก ายและ
ทรัพยสิ์นของอาคารขา้งเคียง 

- ภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างและบริเวณ
พ้ืนท่ีขา้งเคียง 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - โครงการจดัให้มีประกนัอุบติัเหตุ
ส าหรับคนงานก่อสร้างโครงการ
(ดังรายงานบทท่ี 3) 

- 

 - บัน ทึกสถิ ติการเกิดอุบั ติ เหตุและ
ปัญหาดา้นสุขภาพของคนงานก่อสร้าง 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ทุกวนั ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - โครงการจัดให้มีการบันทึกสถิติ
การเกิดอุบติัเหตุในการก่อสร้าง 

- 

 - การใชง้านของเคร่ืองมือปฐมพยาบาล
เบ้ืองต้นและรถส่งผู ้บาดเจ็บ เม่ือเกิด
อุบติัเหตุรุนแรง หรือกรณีฉุกเฉิน 

- เคร่ืองมือปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น
และรถ ส่ งผู ้บ าด เจ็ บ เม่ื อ เกิ ด
อุบติัเหตุ ภายในพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - โครงการอยู่ระหว่างการจัดหา
อุปกรณ์ปฐมพยาบาล  

- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  

ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200012S 173 
 

ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง  
                                  (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง) ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2565 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดัชนีท่ีตรวจวัด จุดเก็บตัวอย่าง ความถี่ของการตรวจวัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

17. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (ต่อ) 

- ประสิทธิภาพการใช้งานของทาวเวอร์
เครน ทั้งก่อนใชง้านและหลงัเลิกใชง้าน 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ทุกวนั ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - โครงการจัดให้มีการตรวจสอบ
สภาพของเคร่ืองจกัรกลเป็นประจ า 

- 

18. ความปลอดภัย
สาธารณะ 

- ความเดือดร้อนของเจา้ของอาคารหรือ
บ้านพักอาศัย จากการรบกวนของ
คนงานก่อสร้าง 

- อ าค า ร แ ล ะบ้ าน พั ก อ าศั ย
โดยรอบโครงการในระยะ 100 
เมตร 
- กล่ อ ง รับ ความคิ ด เห็ น ของ
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และ
จัดท ารายงานผลการรับ เร่ื อง
ร้องเรียนทุก 6 เดือน และจัดส่ง
รายงานให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

- โครงการจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีรับเร่ือง
ร้องเรียนประจ าโครงการ ทั้งน้ีหาก
พบว่ามีการร้องเรียนโครงการจะ
ด า เ นิ น ก า ร แ ก้ ไ ข โ ด ย ทั น ที  
(ดังรายงานบทที่ 3) 

- 

  - คนงานก่อสร้างของโครงการ -  ทุกคร้ัง ท่ีรับคนงานเข้าท างาน
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

  

  - คนงานก่อสร้างของโครงการ - ปีละ 2 คร้ัง ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

  

  - หวัหนา้คนงานของโครงการ - เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

  

  - รปภ. ของโครงการ - เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

  

  - พนกังานและคนงาน - เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

  

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200012S 174 
 

ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง  
                                  (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง) ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2565 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดัชนีท่ีตรวจวัด จุดเก็บตัวอย่าง ความถี่ของการตรวจวัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

19. การป้องกันอัคคีภัย - สภาพการใชง้านของอุปกรณ์เก่ียวกบั
ไฟฟ้า 

- อุปกรณ์เก่ียวกับไฟฟ้าบริเวณ
พ้ืนท่ีก่อสร้าง 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอย
ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆเป็นประจ า 

- 

 - จุดเส่ียงต่อการเกิดเพลิงไหม้บริเวณ
พ้ืนท่ีก่อสร้าง 

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง - ทุกวนั ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - โครงการไดติ้ดป้ายเตือนอนัตราย
ต่างไว้ในโครงการอย่างชัด เจน  
(ดังรายงานบทที่ 3) 

- 

 - การติดตั้งของถงัดบัเพลิงเคมี บริเวณ
จุดเส่ียงต่อการเกิดเพลิงไหม ้

- ภายในพ้ืนท่ีก่อสร้าง - ทุกวนั ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - โครงการจัดให้ มีการติดตั้ งถัง
ดับ เพ ลิ งไว้บ ริ เวณ พ้ืน ท่ี ต่ างๆ 
ในโครงการ(ดังรายงานบทที่ 3) 

- 

 - แผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยั - ภายในพ้ืนท่ีก่อสร้าง - เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการอยู่ระหว่างการจัดท า
แผนแผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 

- 

20. สุนทรียภาพและ
ทัศนียภาพ 

- สภาพร้ัวท่ีดี - พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ทุกวนั ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอย
ตรวจสอบสภาพร้ัวของโครงการ 

- 

 - หนงัสือแจง้ เร่ืองการบดบงัทศันียภาพ
จากโครงการและการชดเชยเยียวยาต่อผู ้
ท่ีไดรั้บผลกระทบ 

- บริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ 
ในระยะ 100 เมตร  

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ห า ก โ ค ร ง ก า ร ถึ ง ช่ ว ง ง า น
โครงสร้าง โครงการจะปฏิบติัตาม
มาตรการ 

- 

21. การบดบังทิศทางลม - หนงัสือแจง้ เร่ืองการบดบงัทิศทางลม
จากโครงการ และการชดเชยเยียวยาต่อ
ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ 

- บริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ
ในระยะ 100 เมตร 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ห า ก โ ค ร ง ก า ร ถึ ง ช่ ว ง ง า น
โครงสร้าง โครงการจะปฏิบติัตาม
มาตรการ 

- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  

ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200012S 175 
 

ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง  
                                  (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง) ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2565 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดัชนีท่ีตรวจวัด จุดเก็บตัวอย่าง ความถี่ของการตรวจวัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

22. การบดบังแสงแดด - หนังสือแจง้ เร่ืองการบดบังแสงแดด
จากโครงการ และการชดเชยเยียวยาต่อ
ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ 

 - บริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ 
ในระยะ 100 เมตร  

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ห า ก โ ค ร ง ก า ร ถึ ง ช่ ว ง ง า น
โครงสร้าง โครงการจะปฏิบติัตาม
มาตรการ 

- 
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4.2 จุดตรวจสอบและดัชนีคุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีวิเคราะห์ 
 การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2565 ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยทัว่ไป ระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
ความสั่นสะเทือน และคุณภาพน ้าทิ้ง ซ่ึงแสดงต าแหน่งตรวจวดัและวิธีการตรวจวิเคราะห์ดงัตารางที่ 4.2-1 และรูปท่ี 4.2-1 
 

ตารางท่ี 4.2-1 ขอบเขตการด าเนินการงานตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดัชนีการตรวจวัด วิธีการตรวจวิเคราะห์ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มถิุนายน 2565 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 
1. คุณภาพอากาศโดยทัว่ไป - ฝุ่ นละอองรวม (TSP) - Gravimetric  Method * ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 - ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) - Gravimetric  Method * ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 - ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) - Gravimetric  Method * ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 - ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) - Non-dispersive Infrared Detection * ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 - ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) - UV Fluorescence * ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) - Chemiluminescence * ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 - ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) - Flame Ionization Detection * ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
2. ระดบัเสียงโดยทัว่ไป - ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr) - ISO 1996 * ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 - ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)  * ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 - ระดบัเสียงเปอร์เซ็นไทลท่ี์ 90 ( L90 )  * ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 - ระดบัเสียงเฉล่ียกลางวนั-กลางคืน (Ldn)  * ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 - ระดบัเสียงรบกวน  * ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
หมายเหตุ :  ✓ ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการท่ีก าหนด  

                    * โครงการเร่ิมด าเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนกุมภาพนัธ์ 2565 
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ตารางท่ี 4.2-1 (ต่อ) ขอบเขตการด าเนินการงานตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดัชนีการตรวจวัด วิธีการตรวจวิเคราะห์ 
ระหว่างเดือนกมุภาพนัธ์-มถิุนายน 2565 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 
3. ความส่ันสะเทือน - ค่าความส่ันสะเทือน 

(Peak Particle Velocity) 
- Peak Particle Velocity ,PPV 

* ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4. คุณภาพน ้าทิ้ง - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - Electrometric Method * ✓ ✓ ✓ ✓ - 
 - บีโอดี (BOD) - 5-day BOD Test * ✓ ✓ ✓ ✓ - 
 - สารแขวนลอย (Suspended Solids) - Dried at 103-105 °C * ✓ ✓ ✓ ✓ - 
 - ตะกอนหนกั (Settleable Solids) - Imhoff Cone Method * ✓ ✓ ✓ ✓ - 
 - สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) - Dried at 103-105 °C * ✓ ✓ ✓ ✓ - 
 - ซลัไฟด ์(Sulfide) - Iodometric Method * ✓ ✓ ✓ ✓ - 
 - ทีเคเอน็ (TKN) - Macro Kjeldahl Method * ✓ ✓ ✓ ✓ - 
 - น ้ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease) 

 
- Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric      
  Method 

* ✓ ✓ ✓ ✓ 
- 

หมายเหตุ :  ✓ ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการท่ีก าหนด  

                    * โครงการเร่ิมด าเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนกุมภาพนัธ์ 2565 

   - บ่อพกัน ้าของโครงการอยูร่ะหว่างปรับปรุง 
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รูปท่ี 4.2-1   ต าแหน่งการติดตั้งเคร่ืองมือตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม

บริเวณทิศเหนือของโครงการ 

 - ตรวจวดัคุณภาพอากาศ 

 - ตรวจวดัระดบัเสียง 

 - ตรวจวดัค่าความส่ันสะเทือน 

 - ตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ้ง 
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4.3 วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์ 
4.3.1 วิธีการเกบ็ตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

 4.3.1.1 ฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate; TSP) 
  วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตวัอย่างฝุ่ นละอองรวม โดยท าการเก็บตวัอย่างอากาศโดย

ใช้เคร่ืองมือเก็บตวัอย่างชนิด High Volume Air Sampler ตวัอย่างอากาศจะถูกดูดผ่านหัวคดัเลือกขนาดฝุ่ น 
(Size Selective Inlet) แบบ Peak Roof Inlet ดว้ยอตัราระหว่าง 40-60 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที (1,140-1,698 ลิตร
ต่อนาที) เป็นเวลา 24 ชั่วโมง (±1 ชั่วโมง) อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงอนุภาคฝุ่ นละอองท่ีมีขนาดอนุภาคตั้งแต่ 100 
ไมครอนลงมาจะติดตรึงอยู่บนกระดาษกรองชนิด Glass Fiber Filter ท่ีมีขนาด 20.3 เซนติเมตร × 25.4 
เซนติเมตร (8 น้ิว ×10 น้ิว) ซ่ึงผ่านการชัง่น ้ าหนกัมาแลว้ จากนั้นน ามาหาปริมาณฝุ่ นละอองโดยวิธีการหาค่า
ความแตกต่างของน ้ าหนักกระดาษกรองระหว่างก่อนและหลงัการเก็บตัวอย่าง แล้วค านวณหาค่าความ
เข้มข้นเป็นหน่วยน ้ าหนักต่อปริมาตรอากาศท่ีสภาวะมาตรฐาน 25 องศาเซลเซียส 760 มิลลิเมตรปรอท              
โดยใชสู้ตรการค านวณ ดงัน้ี 

 

C = (W2−W1) X 1000     

Vstd
 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 

เม่ือ : W1 = น ้าหนกักระดาษกรองก่อนเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
W2 = น ้าหนกักระดาษกรองหลงัเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
Vst = ปริมาตรของอากาศท่ีสภาวะมาตรฐาน 
C = ความเขม้ขน้ของฝุ่ นทั้งหมดเทียบกบัปริมาตรอากาศ ( Vstd ) 

ท่ีสภาวะมาตรฐาน 

 4.3.1.2 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM-10) 

 วิ ธีก ารเก็ บและวิ เคราะห์ ตัวอย่างฝุ่ น ละอองขนาดไม่ เกิน  10  ไมครอน                 
โดยใช้ High Volume Air Sampler และหัวคัดเลือกขนาดฝุ่ นละอองขนาดตั้ งแต่  10 ไมครอนลงมา  
(Size Selective Inlet) ชกัตวัอย่างโดยการสูบอากาศผ่านส่วนหัวคดัเลือกขนาดฝุ่ นละออง แลว้ผ่านกระดาษ
กรองดว้ยอตัรา 1.132 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที (40 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที) เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ท่ีความสูงของ
ช่องชกัตวัอย่าง 1.5 - 6.0 เมตรจากพื้น แลว้วิเคราะห์ปริมาณฝุ่ นละอองบนกระดาษกรองดว้ยวิธี Pre and Post 
Weight Difference แล้วจึงค านวณปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กเฉล่ีย 24 ชั่วโมงท่ีสภาวะมาตรฐาน (25  
องศาเซลเซียส 760 มิลลิเมตรปรอท) 
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C = (W2−W1) X 1000     

Vstd
 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 

เม่ือ : W1 = น ้าหนกักระดาษกรองก่อนเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
W2 = น ้าหนกักระดาษกรองหลงัเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
Vst = ปริมาตรของอากาศท่ีสภาวะมาตรฐาน 
C = ความเขม้ขน้ของฝุ่ นทั้งหมดเทียบกบัปริมาตรอากาศ ( Vstd ) 

ท่ีสภาวะมาตรฐาน 

4.3.1.3   วิธีการเกบ็ตัวอย่างก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 

  เก็บตวัอย่างและวิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองวดัระบบ Non-Dispersive Infrared Detection 
คือเคร่ืองมือวดัค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) โดยอาศัยหลักการดูดกลืนคล่ืนแสง Infrared และวดั
ปริมาณการดูดกลืนแสงเปรียบเทียบกันระหว่างในขณะท่ีมีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) จากตัวอย่าง
อากาศ และในขณะท่ีไม่มีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  (CO) ซ่ึงการดูดกลืนท่ีตรวจวดัได้จะถูกเปล่ียนเป็น
สัญญาณไฟฟ้าท่ีสัมพนัธ์กบัความเขม้ขน้ของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ซ่ึงเคร่ืองตรวจวดัตอ้งผ่านการ
ปรับเทียบความถูกตอ้งมาก่อนการใชง้าน 

4.3.1.4 วิธีการเกบ็ตัวอย่างก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
  เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองวดัตามหลักการ Chemiluminescence คือ

เคร่ืองมือวดัค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) โดยการตรวจวดัความเขม้ของแสงท่ีความยาวคล่ืนมากกว่า 
600 นาโนเมตร ซ่ึงเป็นผลมาจากปฏิกิริยาเคมีเรืองแสง (Chemiluminescence) ระหว่างไนตริกออกไซด์กบั
ก๊าซโอโซน แลว้เปล่ียนเป็นไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ท่ีสภาวะพิเศษ แลว้ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์
(NO2) กลบัสู่สภาวะปกติทนัทีพร้อมกบัคายพลงังานแสงโปรตอนท่ีสามารถตรวจวดัค่าความเขม้แสงได ้และ
เปล่ียนความเขม้แสงนั้นเป็นสัญญาณไฟฟ้าท่ีสัมพนัธ์กบัความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
ซ่ึงเคร่ืองตรวจวดัตอ้งผา่นการปรับเทียบความถูกตอ้งมาก่อนการใชง้าน 

4.3.1.5 วิธีการเกบ็ตัวอย่างก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
  เก็บตัวอย่างและวิ เคราะห์ด้วย เค ร่ืองวัดตามหลักการ UV-Fluorescence คือ

เคร่ืองมือวดัก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) โดยการใช้แสงอัลตร้าไวโอเล็ต (UV) ท่ีความยาวคล่ืน 214                
นาโนเมตรเขา้ไปกระตุน้โมเลกุลของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เม่ือโมเลกุลของก๊าซซัลเฟอร์กลบัสู่
สภาวะปกติจะคายพลงังานแสง UV ท่ีความยาวคล่ืน 300 นาโนเมตรออกมา แลว้วดัค่าปริมาณแสงท่ีไดเ้ป็น
สัญญาณไฟฟ้าท่ีสัมพนัธ์กบัความเขม้ขน้ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ซ่ึงเคร่ืองตรวจวดัตอ้งผ่านการ
ปรับเทียบความถูกตอ้งมาก่อนการใชง้าน  
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4.3.1.6 วิธีการเกบ็ตัวอย่างก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) 
เก็บตวัอย่างดว้ยเคร่ืองวดัโดยหลกัการ Flame Ionization Detector (FID) คือเคร่ืองมือวดั

ค่าก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) โดยการท าให้ก๊าซตวัอย่างผ่านคอลัมน์ของหลักการโครมาโตกราฟี เม่ือ 
ก๊าซตวัอย่างแต่ละชนิดออกมาจากคอลมัน์แลว้ จะถูกท าให้อยู่ในรูปไอออนดว้ยเปลวไฟ และวดัปริมาณ
ไอออนท่ีเกิดขึ้นแลว้ซ่ึงสัมพนัธ์กบัความเขม้ขน้ของก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) ซ่ึงเคร่ืองตรวจวดัตอ้งผ่าน
การปรับเทียบความถูกตอ้งมาก่อนการใชง้าน 

4.3.1.7 ความเร็วลมและทิศทางลม (Wind Speed and Wind Direction) 
วิธีการตรวจวดัความเร็วลมและทิศทางลม โดยใช้เคร่ืองมือตรวจวัดทิศทาง 

และความเร็วลม ชนิด Wind Vane and Anemometer ข้อมูลจะถูกบันทึกในหน่วยความจ าของเคร่ืองเป็น
ค่าเฉล่ียรายชัว่โมง จากนั้นน าผลการตรวจวดัท่ีไดม้าจดัท ารายงานผล ในรูปแบบ Wind Rose ดว้ยโปรแกรม
ส าเร็จรูป 

4.3.2 วิธีการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป 
 วิธีการตรวจวดัระดบัเสียง โดยใชม้าตรระดบัเสียงชนิด Integrated Sound Level Meter ยีห่้อ 

AWA รุ่น 5636-4 ซ่ึงเป็นมาตรระดบัเสียงท่ีไดม้าตรฐานสากล  IEC 651 และ 804  มีความเท่ียงตรงสูง เป็น
เคร่ือง Type 2 เหมาะส าหรับการตรวจวดัในภาคสนาม ในขณะตรวจวดัจะมี Wind Screen ติดท่ี Microphone 
เพื่อป้องกนัค่าผิดพลาดขณะตรวจวดั  โดยตั้งมาตรระดบัเสียงให้สูงจากพื้น 1.2-1.5 เมตร โดยห่างจากส่ิงกีด
ขวางโดยรอบ อย่างน้อย 3.5 เมตร ค่าท่ีอ่านได้จากมาตรระดับเสียงจะเป็นค่าเฉล่ีย  RMS โดยน าผลการ
ตรวจวดัท่ีเป็นค่าเฉล่ียทุก 1  ชั่วโมง (Leq 1 hr) มาค านวณหาค่าเฉล่ีย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ตามสมการ
ดา้นล่าง 

Leq  24  hr    =    10 log  
1

24  ∑ 10L1 10⁄24
I=1 . . . + 10L24 10⁄  เดซิเบล (เอ) 

 4.3.3 การตรวจวัดระดับความส่ันสะเทือน  
 การตรวจวดัคล่ืนความสั่นสะเทือนเป็นค่าความเร็ว (Particle Peak Velocity) มีหน่วยเป็น 

มิลลิเมตรต่อวินาที และความถ่ี (Frequency) มีหน่วยเป็นเฮิร์ต ในช่วงระยะเวลาท่ีมีการสั่นสะเทือน เคร่ืองวดั
ความ-สั่นสะเทือน โดยใชเ้คร่ืองมือยีห่้อ Geosonic รุ่น 3000LC หรือ Instantel, CANADA รุ่น Minimateplus 
รายงานผลการตรวจวดัระดบัความสั่นสะเทือนจากการบนัทึกค่าในเคร่ืองวดั และแสดงผลดว้ยโปรแกรม
ส าเร็จรูปในคอมพิวเตอร์ 
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4.3.4 วิธีการเกบ็และวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิง้ 
 วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพน ้ าทิ้ง (Waste Water) โดยใช้วิธีการตักจ้วง         

เก็บตรงจุดก่ึงกลางท่ีระดบัความลึกคร่ึงหน่ึงของบ่อท่ีตอ้งการเก็บตวัอย่าง (ในกรณีท่ีอยู่ในต าแหน่งจะจว้ง
ตกัไดง้่าย (เอ้ือมไม่ถึง) อาจใชเ้ชือกผูกถงัพลาสติกตกัตวัอยา่งน ้ าหรือใชไ้มย้าวท่ีมีกระป๋องตกัน ้าผูกปลายไม้
เพื่อใช้การตักน ้ า) เก็บรักษาสภาพน ้ าด้วยวิธีการแช่เย็นด้วยน ้ าแข็งเพื่อลดการท างานของพวกจุลินทรีย ์
 และลดอตัราเร็วของการเกิดกระบวนการเปล่ียนแปลงทางกายภาพและเคมี ส่งห้องปฏิบติัการวิเคราะห์
ตวัอยา่งคุณภาพน ้าตามวิธีการวิเคราะห์ 
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4.4   ผลการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 4.4.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป  

4.4.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไปเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2565 
   ผลการตรวจวัดความ เข้มข้นของฝุ่ นละอองรวม  (TSP) เฉ ล่ี ย  24 ชั่วโมง  
โดยด าเนินการตรวจวัดทุกวัน  ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ -มิถุนายน 2565 จ านวน 1 สถานี  ได้แก่  
บริเวณทิศเหนือของโครงการ พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตาม
ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) ท่ีก าหนดความเขม้ขน้ฝุ่ นละอองรวม 
(TSP) ในบรรยากาศเฉล่ีย 24 ชั่วโมง ไว้ไม่ เกิน 0.330 มก./ลบ.ม. แสดงดังตารางท่ี 4.4-1 รูปท่ี 4.4-1  
และภาพท่ี 4.4-1 

   ผลการตรวจวดัเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  (PM-10) เฉล่ีย 24 
ชั่วโมง โดยด าเนินการตรวจวดัทุกวนั ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2565 จ านวน 1 สถานี ได้แก่  
บริเวณทิศเหนือของโครงการ พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) ท่ีก าหนดความเขม้ขน้ของฝุ่ นละออง
ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ในบรรยากาศโดยทัว่ไปไม่เกิน 0.120 มก./ลบ.ม. แสดงดงัตารางท่ี 4.4.1 
รูปท่ี 4.4-2 และภาพท่ี 4.4-1 

ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) โดยด าเนินการตรวจวดั
เดือนละ 1 คร้ัง ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2565 จ านวน 1 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณทิศเหนือของโครงการ 
พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2538)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 เร่ืองก าหนด
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป โดยก าหนดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉล่ีย  
1 ชัว่โมงไว ้ไม่เกิน 30 ส่วนในลา้น ส่วนดงัตารางท่ี 4.4-1 รูปท่ี 4.4-3 และภาพท่ี 4.4-1 

   ผลการตรวจวดัปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ในรูปของไนโตรเจน 
ไดออกไซด์ (NO2) โดยด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง ระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2565 จ านวน  
1 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณทิศเหนือของโครงการ พบว่า  มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ใน
บรรยากาศโดยทัว่ไปโดยก าหนดปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ไม่เกิน 0.170 ส่วนในลา้นส่วน แสดง
ดงัตารางท่ี 4.4-1 รูปท่ี 4.4-4 และภาพท่ี 4.4-1 
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   ผลการตรวจวดัปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) โดยด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 
1 คร้ัง ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2565 จ านวน 1 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณทิศเหนือของโครงการ พบวา่ มี
ค่าอยู่ในเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบับท่ี 21 (พ.ศ.2544) ออกตามความใน 
พระบัญญั ติ ส่ งเส ริม รักษา  คุณภาพ ส่ิ งแวดล้อมแห่ งชาติ  พ .ศ .2535 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่ า 
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง และประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2549) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป โดยก าหนด
ปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ไม่ เกิน 0.120 และ 0.300 ส่วนในล้านส่วน ตามล าดับ  แสดงดัง 
ตารางท่ี 4.4-1 รูปท่ี 4.4-5 ถึง รูปท่ี 4.4-6 และภาพท่ี 4.4-1 

   ผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) โดยด าเนินการตรวจวดัเดือนละ  
1 คร้ัง ระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2565 จ านวน 1 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณทิศเหนือของโครงการ พบว่า  
มีค่าอยูใ่นช่วง 4.09-4.84 ส่วนในลา้นส่วน แสดงดงัตารางท่ี 4.4-1 รูปท่ี 4.4-7 และภาพท่ี 4.4-1 
 

  ผลการตรวจวดัทิศทางลม และความเร็วลม เดือนพฤษภาคม 2565 จ านวน 1 สถานี 
คือ บริเวณทิศเหนือของโครงการ ด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง 3 วนัต่อเน่ือง พบว่า ทิศทางลม 
ท่ีพบมากท่ีสุด คือลมท่ีพดัมาจากทางทิศตะวนัตกดว้ยความเร็วลมเฉล่ีย 0.41 เมตรต่อวินาที โดยมีลมสงบ  
ร้อยละ 34.72 รูปท่ี 4.4-8 

 
 ผลการตรวจวดัทิศทางลม และความเร็วลม เดือนมิถุนายน 2565 จ านวน 1 สถานี คือ 

บริเวณทิศเหนือของโครงการ ด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง 3 วนัต่อเน่ือง พบว่า ทิศทางลมท่ีพบมาก
ท่ีสุด คือลมท่ีพดัมาจากทางทิศตะวนัตกเฉียงใตด้ว้ยความเร็วลมเฉล่ีย 0.33 เมตรต่อวินาที โดยมีลมสงบ ร้อย
ละ 50.00แสดงดงั รูปท่ี 4.4-8 
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ตารางท่ี 4.4-1 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2565 

วัน/เดือน/ปี ท่ีตรวจวัด 

ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

บริเวณทิศเหนือของโครงการ 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน 
(PM-10) 

17-18 กุมภาพนัธ์ 2565 0.066 0.039 
18-19 กุมภาพนัธ์ 2565 0.069 0.012 
19-20 กุมภาพนัธ์ 2565 0.074 0.015 
20-21 กุมภาพนัธ์ 2565 0.070 0.027 
21-22 กุมภาพนัธ์ 2565 0.073 0.018 
22-23 กุมภาพนัธ์ 2565 0.089 0.028 
23-24 กุมภาพนัธ์ 2565 0.075 0.030 
24-25 กุมภาพนัธ์ 2565 0.088 0.058 
25-26 กุมภาพนัธ์ 2565 0.074 0.026 
26-27 กุมภาพนัธ์ 2565 0.057 0.034 
27-28 กุมภาพนัธ์ 2565 0.080 0.020 

28 กุมภาพนัธ ์– 1 มีนาคม 2565 0.062 0.028 
1-2 มีนาคม 2565 0.100 0.022 
2-3 มีนาคม 2565 0.094 0.031 
3-4 มีนาคม 2565 0.054 0.026 
4-5 มีนาคม 2565 0.044 0.023 
5-6 มีนาคม 2565 0.108 0.076 
6-7  มีนาคม 2565 0.053 0.026 
7-8 มีนาคม 2565 0.109 0.044 
8-9  มีนาคม 2565 0.083 0.033 
9-10  มีนาคม 2565 0.094 0.028 
10-11  มีนาคม 2565 0.091 0.051 
11-12  มีนาคม 2565 0.079 0.029 
12-13  มีนาคม 2565 0.077 0.032 
13-14  มีนาคม 2565 0.072 0.037 
14-15 มีนาคม 2565 0.080 0.031 
15-16  มีนาคม 2565 0.078 0.044 

มาตรฐาน ไม่เกิน 0.331/ ไม่เกิน 0.121/ 
มาตรฐาน  1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200012S 186 
 

ตารางท่ี 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 
2565 

วัน/เดือน/ปี ท่ีตรวจวัด 

ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

บริเวณทิศเหนือของโครงการ 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน 
(PM-10) 

16-17 มีนาคม 2565 0.132 0.061 
17-18 มีนาคม 2565 0.068 0.036 
18-19 มีนาคม 2565 0.129 0.059 
19-20 มีนาคม 2565 0.064 0.024 
20-21 มีนาคม 2565 0.051 0.032 
21-22 มีนาคม 2565 0.069 0.024 
22-23 มีนาคม 2565 0.065 0.038 
23-24 มีนาคม 2565 0.069 0.044 
24-25 มีนาคม 2565 0.070 0.050 
25-26 มีนาคม 2565 0.072 0.042 
26-27 มีนาคม 2565 0.066 0.052 
27-28 มีนาคม 2565 0.065 0.044 
28-29 มีนาคม 2565 0.070 0.049 
29-30 มีนาคม 2565 0.072 0.062 
30-31 มีนาคม 2565 0.065 0.055 

31 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 0.068 0.047 
1-2 เมษายน 2565 0.136 0.042 
2-3 เมษายน 2565 0.088 0.038 
3-4 เมษายน 2565 0.108 0.029 
4-5 เมษายน 2565 0.080 0.032 
5-6 เมษายน 2565 0.165 0.100 
6-7  เมษายน 2565 0.146 0.058 
7-8 เมษายน 2565 0.068 0.038 
8-9  เมษายน 2565 0.136 0.097 
9-10  เมษายน 2565 0.212 0.098 
10-11  เมษายน 2565 0.165 0.092 

มาตรฐาน ไม่เกิน 0.331/ ไม่เกิน 0.121/ 
มาตรฐาน  1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200012S 187 
 

ตารางท่ี 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 
2565 

วัน/เดือน/ปี ท่ีตรวจวัด 

ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

บริเวณทิศเหนือของโครงการ 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน 
(PM-10) 

11-12  เมษายน 2565 0.096 0.063 
12-13  เมษายน 2565 0.146 0.043 
13-14  เมษายน 2565 

หยดุเทศกาลวนัสงกรานต ์14-15 เมษายน 2565 
15-16  เมษายน 2565 
16-17 เมษายน 2565 0.135 0.056 
17-18 เมษายน 2565 0.144 0.068 
18-19 เมษายน 2565 0.075 0.035 
19-20 เมษายน 2565 0.113 0.024 
20-21 เมษายน 2565 0.096 0.039 
21-22 เมษายน 2565 0.075 0.029 
22-23 เมษายน 2565 0.056 0.028 
23-24 เมษายน 2565 0.075 0.035 
24-25 เมษายน 2565 0.049 0.026 
25-26 เมษายน 2565 0.068 0.023 
26-27 เมษายน 2565 0.077 0.025 
27-28 เมษายน 2565 0.069 0.038 
28-29 เมษายน 2565 0.093 0.034 
29-30 เมษายน 2565 0.086 0.049 

31 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565 0.070 0.043 
1-2 พฤษภาคม 2565 0.102 0.056 
2-3 พฤษภาคม 2565 0.100 0.055 
3-4 พฤษภาคม 2565 0.089 0.051 
4-5 พฤษภาคม 2565 0.090 0.052 

มาตรฐาน ไม่เกิน 0.331/ ไม่เกิน 0.121/ 
มาตรฐาน  1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200012S 188 
 

ตารางท่ี 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 
2565 

วัน/เดือน/ปี ท่ีตรวจวัด 

ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

บริเวณทิศเหนือของโครงการ 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน 
(PM-10) 

5-6 พฤษภาคม 2565 0.103 0.045 
6-7  พฤษภาคม 2565 0.111 0.043 
7-8 พฤษภาคม 2565 0.096 0.051 
8-9  พฤษภาคม 2565 0.094 0.050 
9-10  พฤษภาคม 2565 0.100 0.054 
10-11  พฤษภาคม 2565 0.096 0.046 
11-12  พฤษภาคม 2565 0.088 0.044 
12-13  พฤษภาคม 2565 0.092 0.042 
13-14  พฤษภาคม 2565 0.090 0.045 
14-15 พฤษภาคม 2565 0.102 0.049 
15-16  พฤษภาคม 2565 0.097 0.043 
16-17 พฤษภาคม 2565 0.095 0.039 
17-18 พฤษภาคม 2565 0.092 0.041 
18-19 พฤษภาคม 2565 0.089 0.035 
27-28 มิถุนายน 2565 0.094 0.047 
28-29 มิถุนายน 2565 0.090 0.045 
29-30 มิถุนายน 2565 0.096 0.049 

มาตรฐาน ไม่เกิน 0.331/ ไม่เกิน 0.121/ 
มาตรฐาน  1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200012S 189 
 

ตารางท่ี 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2565 

มาตรฐาน :   (1) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                     (2) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                     (3) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                     (4) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

    หมายเหตุ     -  ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

วัน/เดือน/ปี ท่ีตรวจวัด 

บริเวณทิศเหนือของโครงการ 

CO 

 (ppm) 

SO2 24 Hr 

(ppm)   

SO2 1 Hr 

(ppm)  

NO2 

 (ppm) 

THC  

(ppm) 

18-19 กุมภาพนัธ์ 2565 0.68 0.0061 0.0079 0.0153 4.84 
20-21 กุมภาพนัธ์ 2565 0.61 0.0058 0.0072 0.0152 4.66 
21-22 กุมภาพนัธ์ 2565 0.70 0.0059 0.0070 0.0158 4.70 
9-10 มีนาคม 2565 0.66 0.0063 0.0080 0.0148 4.39 
10-11 มีนาคม 2565 0.70 0.0060 0.0085 0.0149 4.44 
11-12 มีนาคม 2565 0.63 0.0064 0.0085 0.0149 4.25 
8-9 เมษายน 2565 0.60 0.0060 0.0070 0.0152 4.39 
9-10 เมษายน 2565 0.61 0.0061 0.0071 0.0150 4.44 
10-11 เมษายน 2565 0.66 0.0058 0.0069 0.0150 4.25 
8-9 พฤษภาคม 2565 0.63 0.0055 0.0072 0.0153 4.20 
9-10 พฤษภาคม 2565 0.58 0.0058 0.0073 0.0152 4.28 

มาตรฐาน ไม่เกิน 30(1) ไม่เกิน 0.12(2) ไม่เกิน 0.30(3) ไม่เกิน 0.17(4) - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200012S 190 
 

ตารางท่ี 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2565 

มาตรฐาน :   (1) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                     (2) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                     (3) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                     (4) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

    หมายเหตุ     -  ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

วัน/เดือน/ปี ท่ีตรวจวัด 

บริเวณทิศเหนือของโครงการ 

CO 

 (ppm) 

SO2 24 Hr 

(ppm)   

SO2 1 Hr 

(ppm)  

NO2 

 (ppm) 

THC  

(ppm) 

10-11 พฤษภาคม 2565 0.61 0.0059 0.0070 0.0156 4.32 
27-28 มิถุนายน 2565 0.59 0.0059 0.0072 0.0150 4.09 
28-29 มิถุนายน 2565 0.55 0.0061 0.0070 0.0151 4.11 
29-30 มิถุนายน 2565 0.57 0.0062 0.0071 0.0152 4.19 

มาตรฐาน ไม่เกิน 30(1) ไม่เกิน 0.12(2) ไม่เกิน 0.30(3) ไม่เกิน 0.17(4) - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200012S 191 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-1 ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  

ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2565 
 

 
รูปท่ี 4.4-2 ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)  

ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2565 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200012S 192 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-3 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2565 
 

 
รูปท่ี 4.4-4 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด  

ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2565 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200012S 193 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-5 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2565 

 

รูปท่ี 4.4-6 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2565 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200012S 194 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-7 ผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2565 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200012S 195 
 

4.4.2  ผลตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป   
   4.4.2.1 ผลตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไประหว่างเดือนเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2565 

   ผลก ารต รวจวัด ระดับ เสี ย ง เฉ ล่ี ย  24  ชั่ ว โม ง  ระดับ เสี ย ง สู ง สุ ด  ระดับ เสี ย ง 
เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 90 และระดบัเสียงรบกวน โดยด าเนินการตรวจวดัทุกวนั ระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2565 
จ านวน 1 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณทิศเหนือของโครงการ พบว่า มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดตามประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไปท่ีก าหนด
ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมงไวไ้ม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และระดบัเสียงสูงสุดไวไ้ม่เกิน 115 เดซิเบลเอ แสดงดงัตารางท่ี 
4.4-2 รูปท่ี 4.4-9 ถึง รูปท่ี 4.4-11 และภาพท่ี 4.4-2  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

เดือนพฤษภาคม 2565 เดือนมิถุนายน 2565 
รูปท่ี 4.4-8 ผลการตรวจวดัทิศทางลม และความเร็วลม บริเวณทิศเหนือโครงการ 

 
  

WRPLOT View - Lakes Environmental Software

WIND ROSE PLOT:

Nue Connex Condo Don Mueang

COMMENTS: COMPANY NAME:

MODELER:

DATE:

15/6/2022

PROJECT NO.:

NORTH

SOUTH

WEST EAST

6%

12%

18%

24%

30%

WIND SPEED 

(m/s)

 >=  1.0

  0.8 -  1.0

  0.6 -  0.8

  0.4 -  0.6

  0.2 -  0.4

Calms: 34.72%

TOTAL COUNT:

72 hrs.

CALM WINDS:

34.72%

DATA PERIOD:

Start Date: 8/5/2022 - 13:00
End Date: 11/5/2022 - 12:00

AVG. WIND SPEED:

0.41 m/s

DISPLAY:

 Wind Speed
Direction (blowing from)

WRPLOT View - Lakes Environmental Software

WIND ROSE PLOT:

Nue Connex Condo Don Mueang

COMMENTS: COMPANY NAME:

MODELER:

DATE:

7/7/2022

PROJECT NO.:

NORTH

SOUTH

WEST EAST

7%

14%

21%

28%

35%

WIND SPEED 

(m/s)

 >=  1.0

  0.8 -  1.0

  0.6 -  0.8

  0.4 -  0.6

  0.2 -  0.4

Calms: 50.00%

TOTAL COUNT:

72 hrs.

CALM WINDS:

50.00%

DATA PERIOD:

Start Date: 27/6/2022 - 11:00
End Date: 30/6/2022 - 10:00

AVG. WIND SPEED:

0.33 m/s

DISPLAY:

 Wind Speed
Direction (blowing from)



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200012S 196 
 

ตารางท่ี 4.4-2 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2565 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล(เอ)) 

บริเวณทิศเหนือของโครงการ 
ระดับเสียงเฉลี่ย 

24 ช่ัวโมง 
(Leq24hr) 

ระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 

(L90) 
ค่าระดับเสียงรบกวน 

17 กุมภาพนัธ์ 2565 60.5 110.7 42.0 3.1 
18 กุมภาพนัธ์ 2565 60.1 91.2 40.8 8.8 
19 กุมภาพนัธ์ 2565 61.1 90.8 43.5 8.3 
20 กุมภาพนัธ์ 2565 64.6 99.2 55.5 * 
21 กุมภาพนัธ์ 2565 63.1 98.3 51.0 2.1 
22 กุมภาพนัธ์ 2565 69.0 95.8 46.4 9.6 
23 กุมภาพนัธ์ 2565 68.8 100.1 44.7 9.8 
24 กุมภาพนัธ์ 2565 68.0 97.8 45.5 9.4 
25 กุมภาพนัธ์ 2565 67.1 99.9 45.9 9.7 
26 กุมภาพนัธ์ 2565 68.2 93.1 58.3 5.8 
27 กุมภาพนัธ์ 2565 68.7 94.4 57.3 10.0 
28 กุมภาพนัธ์ 2565 69.3 102.7 43.0 9.9 

1 มีนาคม 2565 69.1 95.1 59.1 7.5 
2 มีนาคม 2565 67.7 95.0 55.2 8.7 

3 มีนาคม 2565 67.0 101.3 54.5 6.9 

4 มีนาคม 2565 67.2 94.7 56.7 6.1 

มาตรฐาน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ ไม่มีมาตรฐานก าหนด ไม่เกิน 102/ 

มาตรฐาน    1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200012S 197 
 

ตารางท่ี 4.4-2 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2565 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล(เอ)) 

บริเวณทิศเหนือของโครงการ 
ระดับเสียงเฉลี่ย 

24 ช่ัวโมง 
(Leq24hr) 

ระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 

(L90) 
ค่าระดับเสียงรบกวน 

5 มีนาคม 2565 67.5 92.2 56.8 7.5 
6 มีนาคม 2565 67.5 105.2 57.4 7.8 
7 มีนาคม 2565 67.9 95.5 55.8 7.6 
8 มีนาคม 2565 67.6 102.8 55.8 6.7 
9 มีนาคม 2565 67.8 95.0 56.6 6.5 
10 มีนาคม 2565 67.8 93.0 55.4 7.2 
11 มีนาคม 2565 64.8 87.1 43.9 5.7 
12 มีนาคม 2565 58.4 91.0 43.2 * 
13 มีนาคม 2565 58.0 91.0 41.0 * 
14 มีนาคม 2565 60.1 87.6 43.0 9.8 
15 มีนาคม 2565 57.6 101.2 43.5 * 
16 มีนาคม 2565 57.6 101.7 44.9 0.6 
17 มีนาคม 2565 58.4 88.6 45.6 4.4 
18 มีนาคม 2565 59.0 88.9 41.0 3.0 
19 มีนาคม 2565 59.1 96.5 39.0 4.5 
20 มีนาคม 2565 58.5 98.4 41.2 * 
21 มีนาคม 2565 60.6 95.8 44.6 3.9 
22 มีนาคม 2565 64.9 89.9 43.8 8.4 
23 มีนาคม 2565 61.0 93.7 46.1 5.9 
24 มีนาคม 2565 59.4 87.2 44.9 * 
25 มีนาคม 2565 60.0 88.8 45.3 1.8 
26 มีนาคม 2565 61.5 89.2 46.0 5.8 
27 มีนาคม 2565 58.1 93.8 45.4 * 

28 มีนาคม 2565 59.4 89.5 41.9 * 

29 มีนาคม 2565 57.3 95.0 41.6 * 

30 มีนาคม 2565 59.0 89.8 45.3 * 

มาตรฐาน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ ไม่มีมาตรฐานก าหนด ไม่เกิน 102/ 

มาตรฐาน    1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200012S 198 
 

ตารางท่ี 4.4-2 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2565 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล(เอ)) 

บริเวณทิศเหนือของโครงการ 
ระดับเสียงเฉลี่ย 

24 ช่ัวโมง 
(Leq24hr) 

ระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 

(L90) 
ค่าระดับเสียงรบกวน 

31 มีนาคม 2565 58.0 90.5 45.7 * 
1 เมษายน 2565 57.1 92.4 41.1 * 
2 เมษายน 2565 61.9 90.4 45.1 5.2 
3 เมษายน 2565 57.3 94.4 44.7 * 
4 เมษายน 2565 62.0 103.4 47.8 5.3 
5 เมษายน 2565 63.3 87.6 48.5 9.1 
6 เมษายน 2565 60.4 86.0 51.2 0.7 
7 เมษายน 2565 60.4 85.7 43.9 1.7 
8 เมษายน 2565 60.5 92.3 42.6 0.9 
9 เมษายน 2565 59.6 87.4 48.0 0.6 
10 เมษายน 2565 56.5 87.2 45.3 * 
11 เมษายน 2565 57.8 89.1 40.5 * 
12 เมษายน 2565 57.1 88.7 40.5 * 
13 เมษายน 2565 55.9 88.7 45.2 * 
14 เมษายน 2565 58.8 85.3 39.1 6.8 
15 เมษายน 2565 55.7 98.9 39.6 * 
16 เมษายน 2565 56.5 99.4 41.4 * 
17 เมษายน 2565 55.0 86.3 42.9 * 
18 เมษายน 2565 57.7 86.6 39.4 * 
19 เมษายน 2565 57.8 94.2 45.1 * 
20 เมษายน 2565 57.2 96.1 44.8 * 
21 เมษายน 2565 57.6 88.9 41.3 * 
22 เมษายน 2565 60.7 86.0 45.2 4.8 

23 เมษายน 2565 58.1 88.2 42.2 * 

24 เมษายน 2565 55.7 84.9 41.0 * 

25 เมษายน 2565 58.7 86.5 41.4 4.9 

มาตรฐาน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ ไม่มีมาตรฐานก าหนด ไม่เกิน 102/ 

มาตรฐาน    1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200012S 199 
 

ตารางท่ี 4.4-2 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2565 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล(เอ)) 

บริเวณทิศเหนือของโครงการ 
ระดับเสียงเฉลี่ย 

24 ช่ัวโมง 
(Leq24hr) 

ระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 

(L90) 
ค่าระดับเสียงรบกวน 

26 เมษายน 2565 60.2 86.9 42.1 6.4 
27 เมษายน 2565 56.8 91.5 41.5 * 
28 เมษายน 2565 58.1 87.2 42.3 3.7 
29 เมษายน 2565 56.0 92.7 43.8 * 
30 เมษายน 2565 57.7 87.5 42.3 3.2 

1 พฤษภาคม 2565 59.6 93.2 47.2 * 
2 พฤษภาคม 2565 61.0 95.9 44.7 3.0 
3 พฤษภาคม 2565 61.5 106.7 45.4 4.7 
4 พฤษภาคม 2565 63.3 87.8 47.2 6.9 
5 พฤษภาคม 2565 57.8 111.9 50.7 * 
6 พฤษภาคม 2565 64.8 111.3 50.2 9.1 
7 พฤษภาคม 2565 65.1 90.6 57.2 7.8 
8 พฤษภาคม 2565 65.1 87.0 59.0 6.6 
9 พฤษภาคม 2565 64.5 94.1 54.0 9.6 
10 พฤษภาคม 2565 63.8 99.9 56.2 7.2 
11 พฤษภาคม 2565 63.1 89.1 53.7 6.5 
12 พฤษภาคม 2565 63.2 88.3 52.8 5.4 
13 พฤษภาคม 2565 61.5 85.1 52.2 2.4 
14 พฤษภาคม 2565 58.7 83.0 48.6 * 
15 พฤษภาคม 2565 55.1 79.8 43.6 * 
16 พฤษภาคม 2565 54.8 80.5 44.4 * 
17 พฤษภาคม 2565 57.2 81.7 47.3 1.9 
18 พฤษภาคม 2565 59.2 84.1 45.6 6.6 

28-29 มิถุนายน 2565 64.7 86.1 55.1 5.8 

มาตรฐาน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ ไม่มีมาตรฐานก าหนด ไม่เกิน 102/ 

มาตรฐาน    1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

หมายเหต ุ * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน  

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200012S 200 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-9 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr) 

บริเวณทิศเหนือของโครงการ ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2565 
 

 
รูปท่ี 4.4-10 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)  

บริเวณทิศเหนือของโครงการ ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2565 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200012S 201 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-11 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 

บริเวณทิศเหนือของโครงการ ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2565 
 
 
 

4.4.3      ผลการตรวจวัดความส่ันสะเทือน 
 ผลการตรวจวัด ค่ าความสั่ นส ะ เทื อน  โดยด า เนิ นก ารตรวจวัดทุ ก วัน  ระหว่ าง เดือน 

กุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2565 จ านวน 1 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณทิศเหนือของโครงการ พบวา่ มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานท่ี
ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ืองก าหนดมาตรฐานความ
สั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69ง วนัท่ี 2 
มิถุนายน 2553) ดงัตารางท่ี 4.4-3 และภาพท่ี 4.4-3 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200012S 202 
 

ตารางท่ี 4.4-3 ผลการตรวจวดัค่าความสั่นสะเทือนสูงสุด 24 ชัว่โมง บริเวณทิศเหนือของโครงการ 

 
วัน/เดือน/ปี ท่ีตรวจวัด 

 

ช่วงเวลา 
Transverse Vertical Longitudinal Standard 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

17 กุมภาพนัธ์ 2565 14:00-15:00 1.072 78.8 1.364 93.1 1.427 93.1 19.310 10<f≤50 
18 กุมภาพนัธ์ 2565 10:00-11:00 1.143 2.8 1.608 3.5 0.914 2.8 5.000 f≤10 

19 กุมภาพนัธ์ 2565 15:00-16:00 1.474 4.0 2.625 3.3 1.206 2.9 5.000 f≤10 

20 กุมภาพนัธ์ 2565 08:00-09:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

21 กุมภาพนัธ์ 2565 11:00-12:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

22 กุมภาพนัธ์ 2565 12:00-13:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

23 กุมภาพนัธ์ 2565 15:00-16:00 0.930 2.5 3.326 4.4 1.789 4.5 5.000 f≤10 

24 กุมภาพนัธ์ 2565 08:00-09:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
25 กุมภาพนัธ์ 2565 14:00-15:00 3.287 24.4 3.255 23.8 2.877 48.8 8.600 10<f≤50 

26 กุมภาพนัธ์ 2565 08:00-09:00 2.333 9.1 3.042 4.3 1.222 5.7 5.000 f≤10 

27 กุมภาพนัธ์ 2565 08:00-09:00 0.899 >100 3.224 >100 0.804 >100 20.000 f>100 
28 กุมภาพนัธ์ 2565 09:00-10:00 1.190 85.3 0.954 >100 0.323 78.8 18.530 50<f≤100 

1 มีนาคม 2565 17:00-18:00 3.933 8.1 4.461 8.5 1.592 34.1 5.000 f≤10 

2 มีนาคม 2565 16:00-17:00 2.104 10.7 3.295 4.2 0.977 5.6 5.000 f≤10 

3 มีนาคม 2565 11:00-12:00 3.783 5.8 4.201 5.9 2.152 12.5 5.000 f≤10 

4 มีนาคม 2565 09:00-10:00 1.923 3.5 3.027 5.0 1.048 2.8 5.000 f≤10 

5 มีนาคม 2565 16:00-17:00 2.152 93.1 5.439 56.9 7.677 56.9 15.690 50<f≤100 

6 มีนาคม 2565 08:00-09:00 1.096 4.3 2.633 4.5 0.536 2.8 5.000 f≤10 
7 มีนาคม 2565 17:00-18:00 4.106 25.0 3.531 19.7 1.860 26.3 8.750 10<f≤50 
8 มีนาคม 2565 15:00-16:00 0.914 3.4 2.585 3.5 0.985 3.6 5.000 f≤10 
9 มีนาคม 2565 13:00-14:00 1.742 5.0 3.113 4.9 0.702 4.6 5.000 f≤10 
10 มีนาคม 2565 09:00-10:00 1.025 3.6 2.459 3.5 0.985 3.0 5.000 f≤10 
11 มีนาคม 2565 08:00-09:00 0.938 2.8 2.530 3.8 0.820 3.3 5.000 f≤10 
12 มีนาคม 2565 10:00-11:00 1.111 5.4 3.263 4.2 0.930 4.8 5.000 f≤10 
13 มีนาคม 2565 16:00-17:00 1.498 4.3 2.577 5.0 0.772 3.9 5.000 f≤10 
14 มีนาคม 2565 16:00-17:00 2.215 3.0 4.296 3.7 1.482 5.3 5.000 f≤10 

มาตรฐาน  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ืองก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วนัท่ี 2 มถิุนายน 2553) 

หมายเหตุ -  =  ตรวจไม่พบแรงสั่นสะเทือน 
N/A = Not Applicable (เกิดคลื่นความถี่ซบัซอ้นท่ีไม่สามารถค านวณได)้ 
ค่าต ่าสุดท่ีเคร่ืองสามารถตรวจวดัได ้เท่ากบั 0.127 มลิลเิมตร/วินาที 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200012S 203 
 

ตารางท่ี 4.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัค่าความสั่นสะเทือนสูงสุด 24 ชัว่โมง บริเวณทิศเหนือของโครงการ 

 
วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด 

 

ช่วงเวลา 
Transverse Vertical Longitudinal Standard 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

15 มีนาคม 2565 12:00-13:00 1.710 85.3 2.601 73.1 1.064 48.8 17.310 50<f≤100 
16 มีนาคม 2565 09:00-10:00 1.750 5.6 2.782 3.9 0.930 6.7 5.000 f≤10 

17 มีนาคม 2565 12:00-13:00 2.964 1.2 5.336 >100 2.885 28.4 20.000 f≤10 

18 มีนาคม 2565 15:00-16:00 1.364 4.9 3.326 4.0 1.127 4.1 5.000 f≤10 

19 มีนาคม 2565 14:00-15:00 1.025 93.1 1.663 78.8 2.538 >100 20.000 f≤10 

20 มีนาคม 2565 09:00-10:00 0.599 3.2 2.609 3.4 0.560 3.8 5.000 f≤10 

21 มีนาคม 2565 10:00-11:00 1.064 5.1 2.325 4.3 0.370 2.5 5.000 f≤10 

22 มีนาคม 2565 11:00-12:00 3.058 85.3 2.640 28.4 1.726 53.9 18.530 50<f≤100 
23 มีนาคม 2565 17:00-18:00 0.418 4.0 2.436 4.5 1.253 5.3 5.000 f≤10 

24 มีนาคม 2565 11:00-12:00 1.253 51.2 2.901 9.7 1.056 51.2 5.000 f≤10 

25 มีนาคม 2565 12:00-13:00 0.497 3.3 2.294 3.3 0.583 3.3 5.000 f≤10 
26 มีนาคม 2565 12:00-13:00 0.512 46.5 2.365 34.1 0.954 1.0 11.025 10<f≤50 

27 มีนาคม 2565 15:00-16:00 0.300 6.6 2.160 3.7 0.820 4.2 5.000 f≤10 

28 มีนาคม 2565 11:00-12:00 0.536 3.7 1.844 3.3 0.402 3.7 5.000 f≤10 

29 มีนาคม 2565 09:00-10:00 0.528 3.6 2.838 3.3 0.631 3.4 5.000 f≤10 

30 มีนาคม 2565 15:00-16:00 0.993 46.5 5.738 29.3 2.246 56.9 9.825 10<f≤50 

31 มีนาคม 2565 10:00-11:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

1 เมษายน 2565 11:00-12:00 0.473 3.1 2.286 3.3 0.465 3.4 5.000 f≤10 
2 เมษายน 2565 13:00-14:00 1.308 3.5 3.996 3.5 0.615 3.4 5.000 f≤10 
3 เมษายน 2565 09:00-10:00 0.528 2.5 2.885 3.3 0.662 3.2 5.000 f≤10 
4 เมษายน 2565 16:00-17:00 2.144 >100 2.089 >100 3.634 >100 20.000 f>100 
5 เมษายน 2565 12:00-13:00 2.514 >100 1.371 >100 1.584 >100 20.000 f>100 
6 เมษายน 2565 10:00-11:00 0.528 3.2 2.317 3.2 0.528 3.3 5.000 f≤10 
7 เมษายน 2565 11:00-12:00 2.246 85.3 1.639 60.2 2.964 18.0 7.000 10<f≤50 
8 เมษายน 2565 15:00-16:00 0.575 4.8 2.120 3.5 0.654 3.7 5.000 f≤10 

มาตรฐาน  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ืองก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร  
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วนัท่ี 2 มถิุนายน 2553) 

หมายเหตุ -  =  ตรวจไม่พบแรงสั่นสะเทือน 
N/A = Not Applicable (เกิดคลื่นความถี่ซบัซอ้นท่ีไม่สามารถค านวณได)้ 
ค่าต ่าสุดท่ีเคร่ืองสามารถตรวจวดัได ้เท่ากบั 0.127 มลิลเิมตร/วินาที 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200012S 204 
 

ตารางท่ี 4.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัค่าความสั่นสะเทือนสูงสุด 24 ชัว่โมง บริเวณทิศเหนือของโครงการ 

 
วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด 

 

ช่วงเวลา 
Transverse Vertical Longitudinal Standard 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

9 เมษายน 2565 12:00-13:00 0.402 3.0 2.467 3.4 0.583 3.2 5.000 f≤10 
10 เมษายน 2565 09:00-10:00 0.615 3.4 3.184 3.6 0.875 3.7 5.000 f≤10 
11 เมษายน 2565 12:00-13:00 7.440 46.5 3.310 4.1 4.335 8.5 14.125 10<f≤50 

12 เมษายน 2565 10:00-11:00 0.465 3.0 1.876 3.2 0.434 3.4 5.000 f≤10 

13 เมษายน 2565 11:00-12:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

14 เมษายน 2565 12:00-13:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

15 เมษายน 2565 13:00-14:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

16 เมษายน 2565 11:00-12:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

17 เมษายน 2565 13:00-14:00 0.441 3.1 2.168 3.4 0.591 3.5 5.000 f≤10 
18 เมษายน 2565 08:00-09:00 1.750 5.7 3.578 4.1 1.237 5.5 5.000 f≤10 

19 เมษายน 2565 13:00-14:00 0.528 3.0 2.278 3.2 0.552 3.1 5.000 f≤10 

20 เมษายน 2565 13:00-14:00 2.759 >100 3.500 >100 1.758 >100 20.000 f≤10 
21 เมษายน 2565 10:00-11:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
22 เมษายน 2565 11:00-12:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
23 เมษายน 2565 17:00-18:00 1.356 4.2 3.500 3.5 1.190 6.6 5.000 f≤10 
24 เมษายน 2565 14:00-15:00 2.759 >100 2.530 >100 1.190 >100 20.000 f>100 
25 เมษายน 2565 14:00-15:00 1.167 <1.0 2.696 3.4 1.758 >100 5.000 f≤10 
26 เมษายน 2565 10:00-11:00 0.560 2.9 2.325 3.3 0.520 2.9 5.000 f≤10 

27 เมษายน 2565 12:00-13:00 1.505 60.2 1.127 51.2 4.177 17.7 6.925 10<f≤50 

28 เมษายน 2565 13:00-14:00 1.931 4.7 3.697 4.6 1.119 5.0 5.000 f≤10 

29 เมษายน 2565 11:00-12:00 0.520 3.1 2.246 3.2 0.520 2.7 5.000 f≤10 

30 เมษายน 2565 11:00-12:00 0.560 3.0 2.759 3.4 0.504 3.6 5.000 f≤10 

1 พฤษภาคม 2565 11:00-12:00 0.378 3.5 1.971 3.4 0.370 3.3 5.000 f≤10 

2 พฤษภาคม 2565 13:00-14:00 3.027 21.3 4.193 46.5 1.435 >100 14.125 10<f≤50 

3 พฤษภาคม 2565 12:00-13:00 0.544 3.1 3.208 3.2 0.694 3.1 5.000 f≤10 

มาตรฐาน  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ืองก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วนัท่ี 2 มถิุนายน 2553) 

หมายเหตุ -  =  ตรวจไม่พบแรงสั่นสะเทือน 
N/A = Not Applicable (เกิดคลื่นความถี่ซบัซอ้นท่ีไม่สามารถค านวณได)้ 
ค่าต ่าสุดท่ีเคร่ืองสามารถตรวจวดัได ้เท่ากบั 0.127 มลิลเิมตร/วินาที 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200012S 205 
 

ตารางท่ี 4.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัค่าความสั่นสะเทือนสูงสุด 24 ชัว่โมง บริเวณทิศเหนือของโครงการ 

 
วัน/เดือน/ปี ท่ีตรวจวัด 

 

ช่วงเวลา 
Transverse Vertical Longitudinal Standard 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

4 พฤษภาคม 2565 15:00-16:00 0.678 3.3 2.254 3.4 0.347 3.3 5.000 f≤10 
5 พฤษภาคม 2565 12:00-13:00 0.434 3.2 2.396 3.4 0.457 3.4 5.000 f≤10 
6 พฤษภาคม 2565 11:00-12:00 0.552 3.0 2.057 3.3 0.410 2.9 5.000 f≤10 
7 พฤษภาคม 2565 11:00-12:00 0.520 3.3 2.136 3.2 0.441 3.0 5.000 f≤10 

8 พฤษภาคม 2565 15:00-16:00 0.560 3.2 2.333 3.3 0.504 3.6 5.000 f≤10 

9 พฤษภาคม 2565 11:00-12:00 0.434 2.9 2.546 3.3 0.441 3.5 5.000 f≤10 

10 พฤษภาคม 2565 14:00-15:00 3.121 78.8 2.570 >100 1.829 >100 17.880 50<f≤100 

11 พฤษภาคม 2565 14:00-15:00 2.183 93.1 3.492 >100 3.507 >100 20.000 f>100 

12 พฤษภาคม 2565 11:00-12:00 2.562 46.5 3.712 53.9 1.773 93.1 15.390 50<f≤100 

13 พฤษภาคม 2565 11:00-12:00 0.441 3.0 2.475 3.4 0.599 3.0 5.000 f≤10 
14 พฤษภาคม 2565 11:00-12:00 0.497 3.1 2.443 3.3 0.520 2.8 5.000 f≤10 

15 พฤษภาคม 2565 14:00-15:00 1.064 4.8 2.530 4.0 0.772 4.4 5.000 f≤10 

16 พฤษภาคม 2565 12:00-13:00 0.497 2.9 2.104 3.2 0.449 3.2 5.000 f≤10 
17 พฤษภาคม 2565 14:00-15:00 0.962 64.0 3.444 78.8 1.994 >100 17.880 50<f≤100 
18 พฤษภาคม 2565 15:00-16:00 1.159 4.0 3.366 3.4 0.788 3.7 5.000 f≤10 
27-28 มิถุนายน 2565 10:00-11:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
28-29 มิถุนายน 2565 15:00-16:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
29-30 มิถุนายน 2565 09:00-10:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
มาตรฐาน  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ืองก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วนัท่ี 2 มถิุนายน 2553) 
หมายเหตุ -  =  ตรวจไม่พบแรงสั่นสะเทือน 

N/A = Not Applicable (เกิดคลื่นความถี่ซบัซอ้นท่ีไม่สามารถค านวณได)้ 
ค่าต ่าสุดท่ีเคร่ืองสามารถตรวจวดัได ้เท่ากบั 0.127 มลิลเิมตร/วินาที 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200012S 206 
 

4.4.4  ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิง้ 
   4.4.4.1  ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิง้ระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2565 

ผลการตรวจวิ เคราะห์ คุณภาพน ้ าทิ้ ง  ระบบบ าบัดน ้ า เสี ยบ ริเวณพื้ น ท่ี ก่อส ร้าง 
ระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์-พฤษภาคม 2565 (ในเดือนมิถุนายน 2565 บ่อพกัน ้ าของโครงการอยู่ระหว่างปรับปรุง) 
ด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง โดยท าการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้งในดชันีต่าง ๆ ดงัน้ี คือ ค่าความเป็นกรด-ด่าง 
(pH) บี โอ ดี  (BOD) ส ารแขวนลอย  (Suspended Solids) ส าร ท่ี ล ะล ายได้ทั้ งหมด  (TDS) ตะกอนหนั ก  
(Settleable Solids) ซัลไฟด์ (Sulfide) ทีเคเอ็น (TKN) และน ้ ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease) พบว่า ดัชนีท่ีท า
การตรวจวดัมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 ก าหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) ผลการตรวจวดัแสดงดงั ตารางท่ี 
4.4-4 และ รูปท่ี 4.4-12 ถึง รูปท่ี4.4-19 และ ภาพท่ี 4.4-4 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200012S 207 
 

ตารางท่ี 4.4-4 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งระบบบ าบดัน ้าเสียบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-พฤษภาคม 2565 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลตรวจวิเคราะห์ 

มาตรฐาน 
28 กุมภาพนัธ์ 2565 28 มีนาคม 2565 28 เมษายน 2565 17 พฤษภาคม 2565 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.97 8.01 7.87 8.39 5 - 9 
บีโอดี (BOD) มก./ล. <1* <1* 1 2 ≤20 
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. <5* <5* <5* <5* ≤30 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) มก./ล. <50*(2) <50*(2) <50*(2) <50*(2) ≤500(1) 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) มล./ล. <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* ≤0.5 
ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. <0.2* <0.2* <0.2* <0.2* ≤1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 2.27 1.36 1.10 1.76 ≤35 
น ้ามนัและไขมนั  
(Grease and Oil) 

มก./ล. 1.0 1.0 <0.5* 1.6 ≤20 

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 
หมายเหตุ สภาพตวัอยา่ง; ใส 
 * Detection Limit = ค่าต ่าสุดท่ีสามารถตรวจวดัได ้  
 ** เดือนมิถุนายน 2565 โครงการไม่ไดเ้ก็บตวัอยา่งคุณภาพน ้ า เน่ืองจากบ่อพกัน ้าอยูร่ะหว่างปรับปรุง 
 (1)สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมขึ้นจากปริมาณสารละลายในน ้าใชป้กติไม่เกิน 500 มลิลกิรัมต่อลิตร 

 (2)TDS =ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา) โดย  TDS (น ้าเสีย) และ TDS (น ้าประปา)  
  

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  

ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200012S 208 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-12 ผลการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) 

ระบบบ าบดัน ้าเสียบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-พฤษภาคม 2565 

 
รูปท่ี 4.4-13 ผลการตรวจวิเคราะห์ค่าบีโอดี (BOD) 

ระบบบ าบดัน ้าเสียบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-พฤษภาคม 2565 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  

ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200012S 209 
 

 
 

 
รูปท่ี 4.4-14 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) 

ระบบบ าบดัน ้าเสียบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-พฤษภาคม 2565 

 
รูปท่ี 4.4-15 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของสารละลายน ้าไดท้ั้งหมด (TDS) 

ระบบบ าบดัน ้าเสียบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-พฤษภาคม 2565 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  

ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200012S 210 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-16 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของตะกอนหนกั (Settleable Solids) 

ระบบบ าบดัน ้าเสียบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-พฤษภาคม 2565 

 
รูปท่ี 4.4-17 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของซลัไฟด ์(Sulfide) 

ระบบบ าบดัน ้าเสียบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-พฤษภาคม 2565 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  

ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200012S 211 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-18 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) 

ระบบบ าบดัน ้าเสียบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-พฤษภาคม 2565 

 
รูปท่ี 4.4-19 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของไขมนัและน ้ามนั (Oil &Grease) 

ระบบบ าบดัน ้าเสียบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-พฤษภาคม 2565 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  

ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200012S 212 
 

 

  

เดือนกุมภาพนัธ์ 2565 เดือนมีนาคม 2565 
 

 
 

 

เดือนเมษายน 2565 เดือนพฤษภาคม 2565 
 

 
 

เดือนมิถุนายน 2565 

บริเวณทิศเหนือของโครงการ 
ภาพท่ี 4.4-1 การตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  

ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200012S 213 
 

  

 

 
 

 
 

เดือนกุมภาพนัธ์ 2565 เดือนมีนาคม 2565 
 

 
 

เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2565 
 

 
 

เดือนมิถุนายน 2565 
บริเวณทิศเหนือของโครงการ 

ภาพท่ี 4.4-2 การตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  

ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200012S 214 
 

 

 

 
 

 

เดือนกุมภาพนัธ์ 2565 เดือนมีนาคม 2565 
 

 
 

 

เดือนเมษายน 2565 เดือนพฤษภาคม 2565 

 
 

เดือนมิถุนายน 2565 
บริเวณทิศเหนือของโครงการ 

ภาพท่ี 4.4-3 การตรวจวดัความสั่นสะเทือน 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) (ระยะก่อสร้าง)  

ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200012S 215 
 

 
 

 
 

 

เดือนกุมภาพนัธ์ 2565 เดือนมีนาคม 2565 

 

 
 

 

เดือนเมษายน 2565 เดือนพฤษภาคม 2565 

ระบบบ าบดัน ้าเสียบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างของโครงการ 
ภาพท่ี 4.4-4 การเก็บตวัอยา่งคุณภาพน ้าทิ้ง 

 


