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บทที่ 4 

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

4.1  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงกำร ดิ อิสสระ สำทร (The Issara Sathorn) ของบริษัท ชำญอิสสระ ดี เวล็อปเมนท์ จ ำกัด 
(มหำชน) ได้ท ำกำรสรุปผลกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มตำมท่ีเสนอในรำยงำนกำรประเมิน 
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีดินและบริกำรชุมชนเป็นผูพ้ิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ กำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม ระหวำ่งเดือนมกรำคม - มิถุนำยน 2565 มีรำยละเอียดแสดงดงั ตารางท่ี 4.1-1 
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ตารางท่ี 4.1-1 สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร ดิ อิสสระ สำทร (The Issara Sathorn)   
                        (ระยะก่อสร้ำง) ระหวำ่งเดือนมกรำคม - มิถุนำยน 2565 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดัชนีที่ตรวจวัด จุดเก็บตัวอย่าง ความถี่ของการตรวจวัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

• ช่วงก่อสร้าง 
1. คุณภาพอากาศ 
   (1) ฝุ่ นละออง 

- ปริมำณฝุ่ นละอองขนำดไม่เกิน 100 ไมครอน 
(TSP) 

- ปริมำณฝุ่ นละอองขนำดไม่เกิน 10 ไมครอน 
(PM10) 

- ภำยในพ้ืนท่ีโครงกำร - ทุกวนัตลอดระยะเวลำกำรท ำฐำนรำก 
และรำยงำนผลรำยสั ปดำห์หลัก
จำกนั้ นตรวจวัดทุก 1 เดือน ตลอด
ระยะเวลำกำรก่อสร้ำง 

- โครงกำรได้จัดจ้ำงบริษัท เอ็นไวแล็บ จ ำกัด 
เป็นผู้ด ำเนินกำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศใน
บรรยำกำศโดยทัว่ไป จำกผลกำรตรวจวดั พบว่ำ 
มี ค่ ำอยู่ ใน เกณฑ์ มำตรฐำน ท่ี ก ำหนด ดั ง
ภาคผนวกที่ 23 

- 

- ปริมำณฝุ่ นละอองขนำดไม่เกิน 100 ไมครอน 
(TSP) 

- ปริมำณฝุ่ นละอองขนำดไม่เกิน 10 ไมครอน 
(PM10) 

- ภำยในพ้ืนท่ีโรงเรียน
อนุบำลจนัทร์เจำ้ 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลำกำร
ก่อสร้ำง 

   (2) มลพิษอากาศ - ควำมเขม้ขน้ก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด ์(CO) 
- ควำมเขม้ขน้สำรประกอบไฮโดรคำร์บอน (HC) 
- ควำมเขม้ขน้ก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) 
- ควำมเขม้ขน้ก๊ำซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) 

- ภำยในพ้ืนท่ีโครงกำร - เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลำกำร
ก่อสร้ำง 

2. เสียง - ระดบัเสียงเฉล่ีย (Leq) 24 ชัว่โมง 
- ค่ำระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) 
- ค่ำระดบัเสียงรบกวน 

- ภำยในพ้ืนท่ีโครงกำร - ทุกวนัตลอดระยะเวลำกำรท ำฐำนรำก 
และรำยงำนผลรำยสั ปดำห์หลัก
จำกนั้ นตรวจวัดทุก 1 เดือน ตลอด
ระยะเวลำกำรก่อสร้ำง 

- โครงกำรได้จัดจำ้งบริษทั เอ็นไวแล็บ จ ำกัด 
เป็นผูด้  ำเนินกำรตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
จำกผลกำรตรวจวดั พบว่ำ มีค่ำอยู่ในเกณฑ์
มำตรฐำนที่ก  ำหนด ดงัภาคผนวกที่ 23 

- 
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ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร ดิ อิสสระ สำทร (The Issara Sathorn)  
(ระยะก่อสร้ำง) ระหว่ำงเดือนมกรำคม - มิถุนำยน 2565 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดัชนีที่ตรวจวัด จุดเก็บตัวอย่าง ความถี่ของการตรวจวัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

2. เสียง (ต่อ) - ระดบัเสียงเฉล่ีย (Leq) 24 ชัว่โมง 
- ค่ำระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) 
- ค่ำระดบัเสียงรบกวน 

- ภำยในพ้ืนท่ีโรงเรียน
อนุบำลจนัทร์เจำ้ 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลำกำรก่อสร้ำง - โครงกำรได้จัดจ้ำงบริษัท เอ็นไวแล็บ จ ำกัด 
เป็นผูด้  ำเนินกำรตรวจวดัระดับเสียงโดยทั่วไป 
จำกผลกำรตรวจวัด พบว่ำ มีค่ำอยู่ในเกณฑ์
มำตรฐำนที่ก  ำหนด ดงัภาคผนวกท่ี 23 

- 

3. ความส่ันสะเทือน - ควำมสั่นสะเทือน - ภำยในพ้ืนท่ีโครงกำร - ทุกวนัตลอดระยะเวลำกำรท ำฐำนรำก และ
รำยงำนผลรำยสัปดำห์หลกัจำกนั้นตรวจวดัทุก 
1 เดือน ตลอดระยะเวลำกำรก่อสร้ำง 

- โครงกำรได้จัดจ้ำงบริษัท เอ็นไวแล็บ จ ำกัด 
เป็นผูด้  ำเนินกำรตรวจวดัควำมสั่นสะเทือน จำก
ผลก ำรตรวจวัด  พบ ว่ ำ  มี ค่ ำอ ยู่ ใน เกณ ฑ์
มำตรฐำนที่ก  ำหนด ดงัภาคผนวกท่ี 23 

- 

4.การพังทลายของดิน - ควำมเสียหำย/ผลกระทบหรือเร่ือง
ร้องเรียนจำกผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ 

- ตรวจวดักำรเคล่ือนตวัของดิน 

- ภำยในพ้ืนท่ีโครงกำร - เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลำกำรก่อสร้ำง 
- ทุกวนัตลอดระยะเวลำกำรท ำฐำนรำก และ
รำยงำนผลรำยสัปดำห์ 

- โครงกำรจดัให้มีกำรตรวจสอบผลกระทบหรือ
เร่ืองร้องเรียนจำกผู้ท่ีได้รับผลกระทบจำก
โครงกำร ดงัภาพที่ 7 ในบทท่ี 3 

- 

5. น ้าใช้ - กำรแตกร่ัวซึมของท่อประปำ 1) เส้นท่อประปำ - ทุกสัปดำห์ตลอดระยะเวลำกำรก่อสร้ำง - โครงกำรจัดให้มีเจ้ำหน้ำท่ีคอยตรวจสอบจุด
ร่ัวซึมของเส้นท่อประปำ ดงัภาพที่ 33 ในบทท่ี 3 

- 

- กำรแตกร่ัวซึมของท่อประปำ 2) ถงัเก็บน ้ำใช ้ - ทุกสัปดำห์ตลอดระยะเวลำกำรก่อสร้ำง - โครงกำรจัดให้มีเจ้ำหน้ำท่ีคอยตรวจสอบจุด
ร่ัวซึมของถงัเก็บน ้ำใช ้ดงัภาพที่ 33 ในบทท่ี 3 

- 
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ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร ดิ อิสสระ สำทร (The Issara Sathorn) 
 (ระยะก่อสร้ำง) ระหวำ่งเดือนมกรำคม - มิถุนำยน 2565 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดัชนีที่ตรวจวัด จุดเก็บตัวอย่าง ความถี่ของการตรวจวัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

6. น ้าเสีย - pH 
- BOD 
- Suspended Solids  
- Settleable Solids  
- Total Dissolved Solids 
- Sulfide 
- TKN 
- Fat Oil and Grease 
- Total Coliform Bacteria 
- Fecal Coliform Bacteria 

- ระบบบ ำบดัน ้ำเสียของโครงกำร - ทุกสัปดำห์ตลอดระยะเวลำกำร
ก่อสร้ำง 

- โครงกำรไดจ้ดัจำ้งบริษทั เอน็ไวแล็บ จ ำกดั เป็น
ผูด้  ำเนินกำรตรวจวดัคุณภำพน ้ ำทิ้ง จำกผลกำร
ตรวจวัด พบว่ำ มีค่ำอยู่ใน เกณฑ์มำตรฐำนท่ี
ก ำหนด ดงัภาคผนวกท่ี 23 

- 

7. การระบายน ้า - กำรสะสมของตะกอนดินในบอ่พกั 
และท่อระบำยน ้ำ 

- ท่อระบำยน ้ำ ชัว่ครำวและบ่อพกัน ้ำ 
ภำยในโครงกำร 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลำ
ก่อสร้ำง 

- โครงกำรมีกำรขดุลอกตะกอนดินในบ่อพกั และ
ท่อระบำยน ้ำ เป็นประจ ำ ดงัภาพที่ 33 ในบทท่ี 3 

- 

8. การจัดการมูลฝอย -ปริมำณมูลฝอยตกคำ้ง 
- ควำมสะอำด 

- ภำยในพ้ืนท่ีโครงกำร - เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลำ
ก่อสร้ำง 

- โครงกำรมีกำรตรวจสอบปริมำณมูลฝอยตกค้ำง 
และควำมสะอำดในบริเวณพ้ืนท่ี โครงกำร ดัง 
ภาพที่ 42 ในบทท่ี 3 

- 
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ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร ดิ อิสสระ สำทร (The Issara Sathorn) 
(ระยะก่อสร้ำง) ระหว่ำงเดือนมกรำคม - มิถุนำยน 2565 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดัชนีที่ตรวจวัด จุดเก็บตัวอย่าง ความถี่ของการตรวจวัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

8. การจัดการมูลฝอย 
(ต่อ) 

- บันทึก เวลำ และปริมำณเศษวสัดุจำกกำรก่อสร้ำงท่ี
น ำออกไปก ำจดั 

- หลกัฐำนใบเสร็จรับเงินในกำรน ำมูลฝอยไปก ำจดัท่ี
ศูนยก์ ำจดัมูลฝอยอ่อนนุช 

- มูลฝอยจำกกำรก่อสร้ำง - ตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง 
 
- ทุกวนัตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง 

- โครงกำรมีกำรบันทึก เวลำ ปริมำณเศษ
วสัดุจำกกำรก่อสร้ำงท่ีน ำออกไปก ำจดั และ
มีหลกัฐำนใบเสร็จรับเงินในกำรน ำมูลฝอยไป
ก ำจดั ดงัภาคผนวกท่ี 14 

- 

9. ระบบไฟฟ้า - สภำพพร้อมใชง้ำน 
- อำยกุำรใชง้ำน 

- อุปกรณ์ไฟฟ้ำ - เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลำ
ก่อสร้ำง 

- โครงกำรมีกำรตรวจสอบสภำพพร้อมใช้
งำน และอำยุกำรใช้งำนของอุปกรณ์ไฟฟ้ำ 
ดงัภาพที่ 51 ในบทท่ี 3 

- 

10. การป้องกัน
อัคคีภัย 

- สภำพพร้อมใชง้ำน 
- อำยกุำรใชง้ำน 

1) ถงัดบัเพลิงเคมี - เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลำ
ก่อสร้ำง 

- โครงกำรมีกำรตรวจสอบสภำพพร้อมใช้
งำน และอำยุกำรใช้งำนของถงัดบัเพลิงเคมี 
ดงัภาพที่ 43 ในบทท่ี 3 

- 

- สภำพดี มองเห็นไดช้ดัเจน และไม่ลบเลือน 2) ป้ำยและเคร่ืองหมำย
แสดงกำรหนีไฟ 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลำ
ก่อสร้ำง 

- โครงกำรจดัให้มีป้ำยแสดงจุดรวมพล และ
ดูแลให้มีสภำพดี มองเห็นไดช้ดัเจน และไม่
ลบเลือน ดงัภาพที่ 47 ในบทท่ี 3 

- 
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ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร ดิ อิสสระ สำทร (The Issara Sathorn) 
(ระยะก่อสร้ำง) ระหว่ำงเดือนมกรำคม - มิถุนำยน 2565 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดัชนีที่ตรวจวัด จุดเก็บตัวอย่าง ความถี่ของการตรวจวัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

11. การจราจร - สภำพดี มองเห็นได้ชัดเจน และไม่ลบ
เลือน 

- ภำยในพ้ืนท่ีโครงกำร ไดแ้ก่ ป้ำยช่ือโครงกำร
และป้ำยทิศทำงกำรจรำจรต่ำง ๆ 

- ทุกวนัตลอดระยะเวลำ
ก่อสร้ำง 

- โครงกำรจดัให้มีป้ำยกำรจรำจรท่ีมีสภำพ
ดี มองเห็นได้ชัดเจน และไม่ลบเลือน ดัง
ภาพที่ 27 และภาพที่ 54 ในบทท่ี 3 

- 

12. ด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

- สภำพพร้อมใช้งำนของเค ร่ืองจักร
อุปกรณ์ 

- สภำพควำมสมบูรณ์ร้ัวของผนังผำ้ใบ
ทึบ และ Chain Link 

- สภำพควำมสมบูรณ์ของระบบโทรทศัน์
วงจรปิด (CCTV System) 

1) พ้ืนท่ีโครงกำร - ทุกวนัตลอดระยะเวลำ
ก่อสร้ำง 

- ตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง 
 
- ตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง 
ตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง 

- โครงกำรมีกำรตรวจสอบเคร่ืองจักร
อุปกรณ์ สภำพควำมสมบูรณ์ร้ัว และกลอ้ง
วงจรปิ ด  ดั งภาพที่  6 ภาพที่  57 และ
ภาคผนวกที่ 7 
 

- 

- ตรวจสอบตำมชนิดของอุปกรณ์ 2) เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ - เดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลำก่อสร้ำง 

- โครงกำรมีกำรตรวจสอบเคร่ืองจักร
อุปกรณ์ ดงัภาคผนวกท่ี 7 

- 

- ส ภ ำพ ดี  มอ ง เห็ น ได้ ชั ด เจน  แล ะ 
ไม่ลบเลือน 

3) ป้ำยแนะน ำกำรใชง้ำน - เดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลำก่อสร้ำง 

- โครงกำรจดัให้มีป้ำยแนะน ำกำรใช้งำน
ท่ีมีสภำพดี มองเห็นไดช้ดัเจน และไม่ลบ
เลือน ดงัภาพที่ 43 ในบทท่ี 3 

- 
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ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร ดิ อิสสระ สำทร (The Issara Sathorn) 
(ระยะก่อสร้ำง) ระหว่ำงเดือนมกรำคม - มิถุนำยน 2565 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดัชนีที่ตรวจวัด จุดเก็บตัวอย่าง ความถี่ของการตรวจวัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

12. ด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (ต่อ) 

- กำรเป็นพำหะน ำโรค อำทิ  โรค
เทำ้ชำ้ง ไขม้ำลำเลีย เป็นตน้ 

- ส ถิ ติ ก ำร เกิ ด อุ บั ติ เห ตุ ส ำ เห ตุ 
ลกัษณะกำรเกิดผลท่ีเกิดและวิธีกำร 

- ควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ ของคนงำนใน
กำรใชเ้คร่ืองจกัรอุปกรณ์ 

4) คนงำนก่อสร้ำง - ก่อนรับเข้ำท ำงำนทุกคร้ังและ
หลงัรับเขำ้ท ำงำนทุก 6 เดือน 

- ตลอดระยะเวลำกำรก่อสร้ำง 

- โครงกำรจะด ำเนินกำรตรวจสุขภำพ
คนงำนก่อนและหลงัรับเขำ้ท ำงำน ปีละ 1 
ค ร้ั ง  ใน ระห ว่ ำ ง เดื อน ก รกฎ ำคม  - 
ธนัวำคม 2565 

- 

- ควำมเสียหำย/ผลกระทบหรือเร่ือง
ร้องเรียนจำกผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ 

5) ผูพ้กัอำศยัขำ้งเคียงพ้ืนท่ีก่อสร้ำง
โครงกำร 

- ทุกวนัตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง 
 

- โ ค ร งก ำร จัด ใ ห้ มี ก ำร ต ร ว จส อ บ
ผลกระทบหรือเร่ืองร้องเรียนจำกผู้ท่ี
ไดรั้บผลกระทบจำกโครงกำร ดงัภาพที่ 7 
และภาพที่ 8 ในบทท่ี 3 

- 

13. การบดบังแสงแดดและ
ทิศทางลม 

- ควำมเสียหำย/ผลกระทบหรือเร่ือง
ร้องเรียนจำกผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ 

- ผูพ้กัอำศยัขำ้งเคียงพ้ืนท่ีก่อสร้ำง
โครงกำร 

- ทุกวนัตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง - โ ค ร งก ำร จัด ใ ห้ มี ก ำร ต ร ว จส อ บ
ผลกระทบหรือเร่ืองร้องเรียนจำกผู้ท่ี
ไดรั้บผลกระทบจำกโครงกำร ดงัภาพที่ 7 
และภาพที่ 8 ในบทท่ี 3 

- 

14. การบดบังคล่ืนวิทยุ/
โทรทัศน์ 

- ควำมเสียหำย/ผลกระทบหรือเร่ือง
ร้องเรียนจำกผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ 

- ผูพ้กัอำศยัขำ้งเคียงพ้ืนท่ีก่อสร้ำง
โครงกำร 

- ทุกวนัตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง - โ ค ร งก ำร จัด ใ ห้ มี ก ำร ต ร ว จส อ บ
ผลกระทบหรือเร่ืองร้องเรียนจำกผู้ท่ี
ไดรั้บผลกระทบจำกโครงกำร ดงัภาพที่ 7 
และภาพที่ 8 ในบทท่ี 3 

- 
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ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร ดิ อิสสระ สำทร (The Issara Sathorn) 
(ระยะก่อสร้ำง) ระหว่ำงเดือนมกรำคม - มิถุนำยน 2565 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดัชนีที่ตรวจวัด จุดเก็บตัวอย่าง ความถี่ของการตรวจวัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

15. คุณภาพชีวิตและความ
พึ งพ อใจของผู้ พั กอ าศั ย
ข้างเคียง 

- ควำมเสียหำย/ผลกระทบหรือเร่ือง
ร้องเรียนจำกผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ 

- ผูพ้กัอำศยัขำ้งเคียงพ้ืนท่ีก่อสร้ำงโครงกำร - ทุกวนัตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง - โครงกำรจัดให้ มีกำรตรวจสอบ
ผลกระทบหรือเร่ืองร้องเรียนจำกผูท่ี้
ได้รับผลกระทบจำกโครงกำร ดัง
ภาพที่ 7 และภาพที่ 8 ในบทท่ี 3 

- 

16. สภาพเศรษฐกิจและ
สังคม 

- สภำพเศรษฐกิจและสังคม และ
ค ว ำม คิ ด เห็ น ทั้ ง แ ง่ ภ ำว ะ ก ำ ร
เป ล่ี ยน แปลงปั ญหำและควำม
เดือดร้อนตลอดจนควำมตอ้งกำรที่มี
ต่อโครงกำร 

- ผูพ้กัอำศยัขำ้งเคียงพ้ืนท่ีก่อสร้ำงโครงกำร
ประชำชนและสถำนประกอบกำรระยะ
ประชิด 100 เมตร พ้ืนท่ีอ่อนไหวและพ้ืนท่ี
ตำมแนวเส้นทำงกำรขนส่งวสัดุก่อสร้ำง
และอุปกรณ์ก่อสร้ำง ในระยะ 100 เมตร 
จำกแนวเขตท่ีดินโครงกำรโดยวิธีกำรสุ่ม
ตวัอยำ่งตำมหลกัวิชำกำรและหลกัสถิติ 

- ปีละ 1 คร้ัง ตั้งแต่เร่ิมก่อสร้ำง
จนถึงก่อนกำรขออนุญำตเปิดใช้
อำคำร 

 

- โครงกำรจัดให้มีกำรส ำรวจสภำพ
เศรษฐ กิ จและสั งคม  และควำม
คิดเห็นทั้งแง่ภำวะกำรเปล่ียนแปลง
ปัญหำและควำมเดือดร้อนตลอดจน
ควำมต้องกำรท่ีมีต่อโครงกำร ใน
ระหว่ำงเดือนมกรำคม - มิถุนำยน 
2565 

- 
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4.2 จุดตรวจสอบและดัชนีคุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีวิเคราะห์ 
   
 กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม ระหว่ำงเดือนมกรำคม - มิถุนำยน 2565 ด ำเนินกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพอำกำศโดยทัว่ไป ระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
ควำมสั่นสะเทือน และคุณภำพน ้ำทิ้ง ซ่ึงแสดงต ำแหน่งตรวจวดัและวิธีกำรตรวจวิเครำะห์ดงั ตารางท่ี 4.2-1 และรูปท่ี 4.2-1 

ตารางท่ี 4.2-1 ขอบเขตกำรด ำเนินกำรงำนตรวจวดัคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม  

หมายเหตุ   ✓ ด ำเนินกำรตรวจวดัตำมมำตรกำรท่ีก ำหนด  
 

 

 

 

 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดัชนีการตรวจวัด วิธีการตรวจวิเคราะห์ 
แผนการตรวจวัดเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

1. คุณภาพอากาศโดยทั่วไป - ฝุ่ นละอองรวม (TSP) - Gravimetric Method       
 - ฝุ่ นละอองขนำดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) - Gravimetric Method       
 - ก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด ์(CO) - Non-dispersive Infrared Detection       
 - ก๊ำซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) - UV Fluorescence       
 - ก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) - Chemiluminescence       
 - ก๊ำซไฮโดรคำร์บอน (THC) - Flame Ionization Detection       
2. ระดับเสียงโดยทั่วไป - ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr) - ISO 1996       
 - ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)        
 - ค่ำระดบัเสียงรบกวน        
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ตารางท่ี 4.2-1 (ต่อ) ขอบเขตกำรด ำเนินกำรงำนตรวจวดัคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม 

หมายเหตุ   ✓ ด ำเนินกำรตรวจวดัตำมมำตรกำรท่ีก ำหนด  
 
 

 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดัชนีการตรวจวัด วิธีวิเคราะห์ 
แผนการตรวจวัดเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

3. ความส่ันสะเทือน - ค่ำควำมส่ันสะเทือน 
(Peak Particle Velocity) 

- Peak Particle Velocity, PPV       

4. คุณภาพน ้าทิง้ - ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) - Electrometric Method       
- บีโอดี (BOD) - 5-day BOD Test Method       
- สำรแขวนลอยทั้งหมด (TSS) - Dried at 103-105 °C Method       
- ตะกอนหนกั (Settleable Solids) - Imhoff Cone Method       
- สำรท่ีละลำยไดท้ั้งหมด (TDS) - Dried at 103-105 °C Method       
- ซลัไฟด ์(Sulfide) - Iodometric Method       
- ทีเคเอน็ (TKN) -  Semi-Micro and Macro Kjeldahl 

Method 
      

- น ้ำมนัและไขมนั (Fat Oil and Grease) 
 

- Liquid-Liquid, Partition-        
Gravimetric Method       

 - แบคทีเรียกลุ่มโคลีฟอร์มทั้งหมด (TCB) - MPN Test       

 - แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) - MPN test       
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รูปท่ี 4.2-1 ต ำแหน่งกำรติดตั้งเคร่ืองมือตรวจวดัคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม

บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ 
- ตรวจวดัคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทัว่ไป 
- ตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป  
- ตรวจวดัค่ำควำมสั่นสะเทือน 
- ตรวจวดัคุณภำพน ้ำทิ้ง 
 

ภายในพื้นท่ีโรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า 
- ตรวจวดัคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทัว่ไป 
- ตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป  
 

โครงการ ดิ อสิสระ สาทร (The Issara Sathorn) 

N 
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4.3 วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์ 

4.3.1 วิธีการเกบ็ตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

 4.3.1.1 ฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate; TSP) 

  วิธีกำรเก็บและวิเครำะห์ตวัอย่ำงฝุ่ นละอองรวม โดยท ำกำรเก็บตวัอย่ำงอำกำศโดย
ใชเ้คร่ืองมือเก็บตวัอย่ำงชนิด TSP High Volume Air Sampler ตวัอย่ำงอำกำศจะถูกดูดผ่ำนหัวคดัเลือกขนำด
ฝุ่ น (Size Selective Inlet) แบบ Peak Roof Inlet ด้วยอตัรำระหว่ำง 40-60 ลูกบำศก์ฟุตต่อนำที (1,140-1,698 
ลิตรต่อนำที) เป็นเวลำ 24 ชัว่โมง (±1 ชัว่โมง) อยำ่งต่อเน่ือง ซ่ึงอนุภำคฝุ่ นละอองท่ีมีขนำดอนุภำคตั้งแต่ 100 
ไมครอนลงมำจะติดตรึงอยู่บนกระดำษกรองชนิด Glass Fiber Filter ท่ีมีขนำด 20.3 เซนติเมตร × 25.4 
เซนติเมตร (8 น้ิว ×10 น้ิว) ซ่ึงผ่ำนกำรชัง่น ้ ำหนกัมำแลว้ จำกนั้นน ำมำหำปริมำณฝุ่ นละอองโดยวิธีกำรหำค่ำ
ควำมแตกต่ำงของน ้ ำหนักกระดำษกรองระหว่ำงก่อนและหลงักำรเก็บตัวอย่ำง แล้วค ำนวณหำค่ำควำม
เข้มข้นเป็นหน่วยน ้ ำหนักต่อปริมำตรอำกำศท่ีสภำวะมำตรฐำน 25 องศำเซลเซียส 760 มิลลิเมตรปรอท              
โดยใชสู้ตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี 

 

C = (W2−W1) X 1000     

Vstd
 มิลลิกรัมต่อลูกบำศกเ์มตร 

เม่ือ : W1 = น ้ำหนกักระดำษกรองก่อนเก็บตวัอยำ่ง เป็นกรัม 
W2 = น ้ำหนกักระดำษกรองหลงัเก็บตวัอยำ่ง เป็นกรัม 
Vst = ปริมำตรของอำกำศท่ีสภำวะมำตรฐำน 
C = ควำมเขม้ขน้ของฝุ่ นทั้งหมดเทียบกบัปริมำตรอำกำศ ( Vstd ) 

ท่ีสภำวะมำตรฐำน 

 4.3.1.2 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM-10) 

 วิธีกำรเก็บและวิเครำะห์ตวัอย่ำงฝุ่ นละอองขนำดไม่เกิน 10 ไมครอน โดยใช้ PM-
10 High Volume Air Sampler และหัวคดัเลือกขนำดฝุ่ นละอองขนำดตั้งแต่ 10 ไมครอนลงมำ (Size Selective 
Inlet) ชกัตวัอย่ำงโดยกำรสูบอำกำศผ่ำนส่วนหัวคดัเลือกขนำดฝุ่ นละออง แลว้ผ่ำนกระดำษกรองดว้ยอตัรำ 
1.132 ลูกบำศก์เมตรต่อนำที (40 ลูกบำศก์ฟุตต่อนำที) เป็นเวลำ 24 ชั่วโมง ท่ีควำมสูงของช่องชักตวัอย่ำง 
1.5-6.0 เมตรจำกพื้น แล้ววิเครำะห์ปริมำณฝุ่ นละอองบนกระดำษกรองด้วยวิธี Pre and Post Weight 
Difference แลว้จึงค ำนวณปริมำณฝุ่ นละอองขนำดเล็กเฉล่ีย 24 ชัว่โมงท่ีสภำวะมำตรฐำน (25 องศำเซลเซียส 
760 มิลลิเมตรปรอท) 
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C = (W2−W1) X 1000     

Vstd
 มิลลิกรัมต่อลูกบำศกเ์มตร 

เม่ือ : W1 = น ้ำหนกักระดำษกรองก่อนเก็บตวัอยำ่ง เป็นกรัม 
W2 = น ้ำหนกักระดำษกรองหลงัเก็บตวัอยำ่ง เป็นกรัม 
Vst = ปริมำตรของอำกำศท่ีสภำวะมำตรฐำน 
C = ควำมเขม้ขน้ของฝุ่ นทั้งหมดเทียบกบัปริมำตรอำกำศ ( Vstd ) 

ท่ีสภำวะมำตรฐำน 

4.3.1.3   วิธีการเกบ็ตัวอย่างก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 

  เก็บตวัอย่ำงและวิเครำะห์ดว้ยเคร่ืองวดัระบบ Non-Dispersive Infrared Detection 
คือเคร่ืองมือวดัค่ำก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์ (CO) โดยอำศัยหลักกำรดูดกลืนคล่ืนแสง Infrared และวดั
ปริมำณกำรดูดกลืนแสงเปรียบเทียบกันระหว่ำงในขณะท่ีมีก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์ (CO) จำกตัวอย่ำง
อำกำศ และในขณะท่ีไม่มีก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์  (CO) ซ่ึงกำรดูดกลืนท่ีตรวจวดัได้จะถูกเปล่ียนเป็น
สัญญำณไฟฟ้ำท่ีสัมพนัธ์กบัควำมเขม้ขน้ของก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ซ่ึงเคร่ืองตรวจวดัตอ้งผ่ำนกำร
ปรับเทียบควำมถูกตอ้งมำก่อนกำรใชง้ำน 

4.3.1.4 วิธีการเกบ็ตัวอย่างก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 

  เก็บตัวอย่ำงและวิเครำะห์ด้วยเคร่ืองวดัตำมหลักกำร Chemiluminescence คือ
เคร่ืองมือวดัค่ำก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) โดยกำรตรวจวดัควำมเขม้ของแสงท่ีควำมยำวคล่ืนมำกกว่ำ 
600 นำโนเมตร ซ่ึงเป็นผลมำจำกปฏิกิริยำเคมีเรืองแสง (Chemiluminescence) ระหว่ำงไนตริกออกไซด์กับ
ก๊ำซโอโซน แลว้เปล่ียนเป็นไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ท่ีสภำวะพิเศษ แลว้ก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด ์
(NO2) กลบัสู่สภำวะปกติทนัทีพร้อมกบัคำยพลงังำนแสงโปรตอนท่ีสำมำรถตรวจวดัค่ำควำมเขม้แสงได ้และ
เปล่ียนควำมเขม้แสงนั้นเป็นสัญญำณไฟฟ้ำท่ีสัมพนัธ์กบัควำมเขม้ขน้ของก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
ซ่ึงเคร่ืองตรวจวดัตอ้งผำ่นกำรปรับเทียบควำมถูกตอ้งมำก่อนกำรใชง้ำน 

4.3.1.5 วิธีการเกบ็ตัวอย่างก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 

  เก็บตัวอย่ำงและวิ เครำะห์ด้วย เค ร่ืองวัดตำมหลักกำร UV-Fluorescence คือ
เคร่ืองมือวดัก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) โดยกำรใช้แสงอัลตร้ำไวโอเล็ต (UV) ท่ีควำมยำวคล่ืน 214                
นำโนเมตรเขำ้ไปกระตุน้โมเลกุลของก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เม่ือโมเลกุลของก๊ำซซัลเฟอร์กลบัสู่
สภำวะปกติจะคำยพลงังำนแสง UV ท่ีควำมยำวคล่ืน 300 นำโนเมตรออกมำ แลว้วดัค่ำปริมำณแสงท่ีไดเ้ป็น
สัญญำณไฟฟ้ำท่ีสัมพนัธ์กบัควำมเขม้ขน้ของก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ซ่ึงเคร่ืองตรวจวดัตอ้งผ่ำนกำร
ปรับเทียบควำมถูกตอ้งมำก่อนกำรใชง้ำน  
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4.3.1.6 วิธีการเกบ็ตัวอย่างก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) 

  เก็บตัวอย่ำงด้วย เค ร่ืองวัดโดยหลักกำร  Flame Ionization Detector (FID) คือ
เคร่ืองมือวดัค่ำก๊ำซไฮโดรคำร์บอน (THC) โดยกำรท ำใหก้๊ำซตวัอยำ่งผ่ำนคอลมัน์ของหลกักำรโครมำโตกรำฟี 
เม่ือก๊ำซตวัอย่ำงแต่ละชนิดออกมำจำกคอลมัน์แลว้ จะถูกท ำให้อยู่ในรูปไอออนดว้ยเปลวไฟ และวดัปริมำณ
ไอออนท่ีเกิดขึ้นแลว้ซ่ึงสัมพนัธ์กบัควำมเขม้ขน้ของก๊ำซไฮโดรคำร์บอน (THC) ซ่ึงเคร่ืองตรวจวดัตอ้งผ่ำน
กำรปรับเทียบควำมถูกตอ้งมำก่อนกำรใชง้ำน 

 4.3.2 วิธีการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 

 4.3.2.1 วิธีการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 

 วิธีกำรตรวจวดัระดับเสียง โดยใช้มำตรระดับเสียงชนิด  Integrated Sound Level 
Meter ยี่ห้อ AWA รุ่น  5636-4 ซ่ึงเป็นมำตรระดับเสียงท่ีได้มำตรฐำนสำกล  IEC 651 และ 804  มีควำม
เท่ียงตรงสูง เป็นเคร่ือง Type 2 เหมำะส ำหรับกำรตรวจวดัในภำคสนำม ในขณะตรวจวดัจะมี  Wind Screen 
ติดท่ี Microphone เพื่อป้องกนัค่ำผิดพลำดขณะตรวจวดั  โดยตั้งมำตรระดบัเสียงให้สูงจำกพื้น 1.2-1.5 เมตร 
โดยห่ำงจำกส่ิงกีดขวำงโดยรอบ อย่ำงน้อย 3.5 เมตร ค่ำท่ีอ่ำนไดจ้ำกมำตรระดบัเสียงจะเป็นค่ำเฉล่ีย  RMS 
โดยน ำผลกำรตรวจวดัท่ีเป็นค่ำเฉล่ียทุก 1  ชั่วโมง (Leq 1 hr) มำค ำนวณหำค่ำเฉล่ีย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ตำม
สมกำรดำ้นล่ำง 

Leq  24  hr    =    10 log  
1

24
  ∑ 10L1 10⁄24

I=1 . . . + 10L24 10⁄  เดซิเบล (เอ) 

 

4.3.2.2  วิธีการตรวจวัดค่าระดับเสียงรบกวน 

 กำรตรวจวดัเสียงรบกวน จะใช้มำตรวดัเช่นเดียวกับกำรตรวจวดัระดับเสียง
โดยทัว่ไป โดยวิธีกำรค ำนวณระดบักำรรบกวนเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีกำร
ตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน ประกำศ ณ วนัท่ี 16 สิงหำคม พ.ศ. 2550 จำกกำรน ำผลกำรตรวจวดัระดบัเสียง
ของแหล่งก ำเนิด (A) ลบออกดว้ยระดับเสียงขณะไม่มีกำรรบกวน (B) (ระดบัเสียงท่ียงัไม่ด ำเนินกิจกรรม
ใดๆ) ผลลพัธ์เป็นผลต่ำงของค่ำระดบัเสียงจำกแหล่งก ำเนิด (C) จำกนั้นน ำผลต่ำงของค่ำระดบัเสียง (C) ท่ีได ้
มำเทียบค่ำตำมตำรำงเพื่อหำตวัปรับค่ำระดบัเสียง (D) 
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ผลต่างของค่าระดับเสียง (dBA) (C) ตัวปรับค่าระดบัเสียง (dBA) (D) 
≤1.4 7.0 

1.5-2.4 4.5 
2.5-3.4 3.0 
3.5-4.4 2.0 
4.5-6.4 1.5 
6.5-7.4 1.0 
7.5-12.4 0.5 
≥12.5 0 

 
น ำผลกำรตรวจวดัระดับเสียงของแหล่งก ำเนิด (A) ลบออกด้วยตวัปรับค่ำระดับ

เสียงท่ีไดจ้ำกกำรเทียบค่ำตวัปรับระดับเสียง (D) ผลลพัธ์เป็นระดับเสียงท่ีมีกำรรบกวน (E) จำกนั้นน ำค่ำ
ระดบัเสียงท่ีมีกำรรบกวน (E) ลบดว้ยระดบัเสียงพื้นฐำน (L90) (F) (ระดบัเสียงเสียงท่ีตรวจวดัในส่ิงแวดลอ้ม
เดิม ขณะยงัไม่มีเสียงรบกวนจำกแหล่งก ำเนิด เป็นระดบัเสียงเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 90) ผลลพัธ์เป็นค่ำระดบักำร
รบกวนเขียนเป็นสมกำรไดด้งัน้ี 

(A)-(B) = (C) 
(A)-(D) = (E) 
(E)-(F)=ค่ำระดบักำรรบกวน  

 4.3.3 การตรวจวัดระดับความส่ันสะเทือน  

 กำรตรวจวดัคล่ืนควำมสั่นสะเทือนเป็นค่ำควำมเร็ว (Particle Peak Velocity) มีหน่วยเป็น 
มิลลิเมตรต่อวินำที และควำมถ่ี (Frequency) มีหน่วยเป็นเฮิร์ต ในช่วงระยะเวลำท่ีมีกำรสั่นสะเทือน เคร่ืองวดั
ค ว ำม -สั่ น ส ะ เทื อน  โด ย ใช้ เค ร่ือ ง มื อ ยี่ ห้ อ  Geosonic รุ่ น  3000 LC ห รือ  Instantel, CANADA รุ่ น 
Minimateplus รำยงำนผลกำรตรวจวดัระดบัควำมสั่นสะเทือนจำกกำรบนัทึกค่ำในเคร่ืองวดั และแสดงผล
ดว้ยโปรแกรมส ำเร็จรูปในคอมพิวเตอร์ 

4.3.4 วิธีการเกบ็และวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิง้ 

 วิธีกำรเก็บและวิเครำะห์ตวัอย่ำงคุณภำพน ้ ำทิ้ง (Waste Water) โดยใช้วิธีกำรตกัจ้วง เก็บ
ตรงจุดก่ึงกลำงท่ีระดบัควำมลึกประมำณคร่ึงหน่ึงของบ่อท่ีใชใ้นกำรเก็บตวัอย่ำง (ในกรณีท่ีอยู่ในต ำแหน่งจะ
จว้งตกัได้ง่ำย (เอ้ือมไม่ถึง) อำจใช้เชือกผูกถงัพลำสติกตกัตวัอย่ำงน ้ ำหรือใช้ไมย้ำวท่ีมีกระป๋องตกัน ้ ำผูก
ปลำยไม้เพื่อใช้กำรตักน ้ ำ) เก็บรักษำสภำพน ้ ำด้วยวิธีกำรแช่เย็นด้วยน ้ ำแข็งเพื่อลดกำรท ำงำนของพวก
จุลินทรีย ์และลดอตัรำเร็วของกำรเกิดกระบวนกำรเปล่ียนแปลงทำงกำยภำพและเคมี ส่งห้องปฏิบัติกำร
วิเครำะห์ตวัอยำ่งคุณภำพน ้ำตำมวิธีกำรวิเครำะห์ 
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4.4   ผลการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 

 4.4.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป  
4.4.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 
              ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 

 

   ผลกำรตรวจวัดปริมำณของฝุ่ นละอองรวม  (TSP) เฉ ล่ีย 24 ชั่วโมง ระหว่ำง 
เดือนมกรำคม - มิถุนำยน 2565 จ ำนวน 2 สถำนี ไดแ้ก่ บริเวณภำยในพื้นท่ีโครงกำร และภำยในพื้นท่ีโรงเรียน
อนุบำลจนัทร์เจำ้ โดยด ำเนินกำรตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง พบว่ำ มีค่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพอำกำศใน
บรรยำกำศโดยทัว่ไป ตำมประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) ท่ีก ำหนดปริมำณ
ของฝุ่ นละอองรวม (TSP) ในอำกำศบรรยำกำศเฉล่ีย 24 ชั่วโมง ไวไ้ม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม. แสดงดัง ตารางท่ี   
4.4-1 รูปท่ี 4.4-1 ถึง รูปท่ี 4.4-2 และ ภาพท่ี 4.4-1 

   ผลกำรตรวจวดัปริมำณของฝุ่ นละอองขนำดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉล่ีย  
24 ชัว่โมง ระหว่ำงเดือนมกรำคม - มิถุนำยน 2565 จ ำนวน 2 สถำนี ไดแ้ก่ บริเวณภำยในพื้นท่ีโครงกำร และ
บริเวณภำยในพื้นท่ีโรงเรียนโสตทศันศึกษำ ทุ่งมหำเมฆ โดยด ำเนินกำรตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง พบวำ่ พบวำ่ มี
ค่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทัว่ไป ตำมประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้ม
แห่งชำติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) ท่ีก ำหนดปริมำณของฝุ่ นละอองขนำดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ใน
บรรยำกำศโดยทั่วไปไม่ เกิน 0.12 มก./ลบ.ม. แสดงดัง ตารางท่ี 4.4.1 รูปท่ี 4.4-3 ถึง รูปท่ี 4.4-4 และ             
ภาพท่ี 4.4-1 

 ผลกำรตรวจวดัปริมำณก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์ (CO) โดยด ำเนินกำรตรวจวดั
เดือนละ 1 คร้ัง ระหว่ำงเดือนมกรำคม - มิถุนำยน 2565 จ ำนวน 1 สถำนี ไดแ้ก่ บริเวณภำยในพื้นท่ีโครงกำร 
พบวำ่ มีค่ำอยู่ในเกณฑม์ำตรฐำนตำมประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2538) ออก
ตำมควำมในพระรำชบญัญติัส่งเสริมและรักษำคุณภำพส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ พ.ศ. 2535 เร่ืองก ำหนดมำตรฐำน
คุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทัว่ไป โดยก ำหนดปริมำณก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด ์(CO) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงไว ้
ไม่เกิน 30 ส่วนในลำ้น ส่วนดงัตารางท่ี 4.4-1 รูปท่ี 4.4-5 และ ภาพท่ี 4.4-1 
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   ผลกำรตรวจวดัปริมำณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) โดยด ำเนินกำรตรวจวดัเดือนละ 
1 คร้ัง ระหว่ำงเดือนมกรำคม - มิถุนำยน 2565 จ ำนวน 1 สถำนี ไดแ้ก่ บริเวณภำยในพื้นท่ีโครงกำร พบว่ำ มี
ค่ำอยู่ในเกณฑ์ตำมประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับท่ี 21 (พ.ศ. 2544) ออกตำมควำม 
ในพระบญัญติัส่งเสริมรักษำ คุณภำพส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ พ.ศ. 2535 เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนค่ำก๊ำซซัลเฟอร์ 
ไดออกไซด์ในบรรยำกำศโดยทัว่ไปในเวลำ 1 ชัว่โมง และประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบั
ท่ี 24 (พ.ศ. 2549) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทัว่ไป โดยก ำหนดปริมำณซลัเฟอร์ 
ไดออกไซด์ (SO2) ไม่เกิน 0.12 และ 0.30 ส่วนในลำ้นส่วน ตำมล ำดับ แสดงดัง ตารางท่ี 4.4-1 รูปท่ี 4.4-6 ถึง  
รูปท่ี 4.4-7 และ ภาพท่ี 4.4-1 

   ผลกำรตรวจวดัปริมำณก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) โดยด ำเนินกำรตรวจวดั
เดือนละ 1 คร้ัง ระหว่ำงเดือนมกรำคม - มิถุนำยน 2565 จ ำนวน 1 สถำนี ได้แก่ บริเวณภำยในพื้นท่ีโครงกำร 
พบว่ ำ มี ค่ ำอยู่ ใน เกณฑ์ มำตรฐำนตำมประกำศคณะกรรมกำรส่ิ งแวดล้อมแห่ งชำติ  ฉบับ ท่ี  33  
(พ.ศ. 2552) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนค่ำก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยำกำศโดยทัว่ไปโดยก ำหนดปริมำณ
ไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) ไม่เกิน 0.17 ส่วนในลำ้นส่วน แสดงดงั ตารางท่ี 4.4-1 รูปท่ี 4.4-8 และ ภาพท่ี 4.4-1 

   ผลกำรตรวจวดัปริมำณไฮโดรคำร์บอน (THC) โดยด ำเนินกำรตรวจวดัเดือนละ  
1 คร้ัง ระหว่ำงเดือนมกรำคม - มิถุนำยน 2565 จ ำนวน 1 สถำนี ไดแ้ก่ บริเวณภำยในพื้นท่ีโครงกำร พบว่ำ มี
ค่ำอยูใ่นช่วง 3.50 - 5.64 ส่วนในลำ้นส่วน แสดงดงั ตารางท่ี 4.4-1 รูปท่ี 4.4-9 และ ภาพท่ี 4.4-1  
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ตารางท่ี 4.4-1 ผลกำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทัว่ไป  
ระหวำ่งเดือนมกรำคม - มิถุนำยน 2565 

จุดตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (มลิลิกรัมต่อลกูบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 
10 ไมครอน (PM-10) 

บริเวณภำยใน 13 - 14 มกรำคม 2565 0.118 0.080 
พ้ืนท่ีโครงกำร 22 - 23 กุมภำพนัธ์ 2565 0.139 0.059 

 30 - 31 มีนำคม 2565 0.124 0.076 
 29 - 30 เมษำยน 2565 0.083 0.059 
 18 - 19 พฤษภำคม 2565 0.079 0.054 
 22 - 23 มิถุนำยน 2565 0.068 0.045 

มาตรฐาน ไม่เกิน 0.33 ไม่เกิน 0.12 
มาตรฐาน     ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทัว่ไป 
 

 
ตารางท่ี 4.4-1(ต่อ) ผลกำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทัว่ไป  

ระหวำ่งเดือนมกรำคม - มิถุนำยน 2565 

จุดตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (มลิลิกรัมต่อลกูบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 
10 ไมครอน (PM-10) 

ภำยในพ้ืนท่ี 
โรงเรียนอนุบำลจนัทร์เจำ้ 

13 - 14 มกรำคม 2565 0.054 0.032 
22 - 23 กุมภำพนัธ์ 2565 0.072 0.050 
30 - 31 มีนำคม 2565 0.080 0.064 
29 - 30 เมษำยน 2565 0.077 0.048 

18 - 19 พฤษภำคม 2565 0.066 0.039 
22 - 23 มิถุนำยน 2565 0.052 0.024 

มาตรฐาน ไม่เกิน 0.33 ไม่เกิน 0.12 
มาตรฐาน    ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทัว่ไป 
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ตารางท่ี 4.4-1 (ต่อ) ผลกำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทัว่ไป ระหวำ่งเดือนมกรำคม - มิถุนำยน 2565 

มาตรฐาน    1/ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทัว่ไป 
2/ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทัว่ไป 
3/ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ืองก ำหนดมำตรฐำนค่ำก๊ำซซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยำกำศโดยทัว่ไปในเวลำ 1 ชัว่โมง 
4/ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนค่ำก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยำกำศโดยทัว่ไป 
 
 

วันที่ตรวจวัด 

บริเวณภายในพื้นที่โครงการ 

CO 

(ppm) 

SO2 24 hr. 

(ppm)   

SO2 1  hr. 

(ppm)  

NO2 

 (ppm) 

THC  

(ppm) 

13 - 14 มกรำคม 2565 0.83 0.0063 0.0090 0.0159 4.15 

22 - 23 กุมภำพนัธ์ 2565 0.74 0.0058 0.0066 0.0163 4.20 

30 - 31 มีนำคม 2565 0.72 0.0063 0.0088 0.0149 4.78 

29 - 30 เมษำยน 2565 0.77 0.0064 0.0088 0.0158 4.93 

18 - 19 พฤษภำคม 2565 0.69 0.0063 0.0082 0.0160 4.84 

22 - 23 มิถุนำยน 2565 0.57 0.0059 0.0080 0.0158 4.64 

มาตรฐาน ไม่เกิน 301/ ไม่เกิน 0.122/ ไม่เกิน 0.303/ ไม่เกิน 0.174/ ไม่มีมาตรฐานก าหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มถิุนายน 2565 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100038-S004 4-20 
 

 
รูปท่ี 4.4-1 ผลกำรตรวจวดัปริมำณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  
บริเวณภำยในพื้นท่ีโครงกำร ระหวำ่งเดือนมกรำคม - มิถุนำยน 2565  

 
รูปท่ี 4.4-2 ผลกำรตรวจวดัปริมำณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  

บริเวณภำยในพื้นท่ีโรงเรียนอนุบำลจนัทร์เจำ้ ระหวำ่งเดือนมกรำคม - มิถุนำยน 2565 
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ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลีย่    ช่ัวโมง

บริเวณภายในพืน้ทีโ่ครงการ

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 0.33 มิลลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร
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ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลีย่    ช่ัวโมง

บริเวณภายในพืน้ทีโ่รงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 0.33 มิลลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มถิุนายน 2565 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100038-S004 4-21 
 

 
รูปท่ี 4.4-3 ผลกำรตรวจวดัปริมำณฝุ่ นละอองขนำดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)  

บริเวณภำยในพื้นท่ีโครงกำร ระหวำ่งเดือนมกรำคม - มิถุนำยน 2565 

 
รูปท่ี 4.4-4 ผลกำรตรวจวดัปริมำณฝุ่ นละอองขนำดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)  

บริเวณภำยในพื้นท่ีโรงเรียนอนุบำลจนัทร์เจำ้ ระหวำ่งเดือนมกรำคม - มิถุนำยน 2565 
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ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ    ไมครอน (PM-10) เฉลีย่    ช่ัวโมง

บริเวณภายในพืน้ทีโ่ครงการ

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 0.12 มิลลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร
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ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ    ไมครอน (PM-10) เฉลีย่    ช่ัวโมง

บริเวณภายในพืน้ทีโ่รงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 0.12 มิลลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มถิุนายน 2565 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100038-S004 4-22 
 

 
รูปท่ี 4.4-5 ผลกำรตรวจวดัปริมำณก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด ์(CO) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

บริเวณภำยในพื้นท่ีโครงกำร ระหวำ่งเดือนมกรำคม - มิถุนำยน 2565 

 
รูปท่ี 4.4-6 ผลกำรตรวจวดัปริมำณก๊ำซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

บริเวณภำยในพื้นท่ีโครงกำร ระหวำ่งเดือนมกรำคม - มิถุนำยน 2565 

0.83 0.74 0.72 0.77 0.69 0.57
0

5

10

15

20

25

30

13   14 มกรำคม 2565 22   23 กมุภำพนัธ์ 2565 30   31 มีนำคม 2565 29   30 เมษำยน 2565 18   19 พฤษภำคม 2565 22   23 มิถุนำยน 2565

ส่ว
นใ
นล้

าน
ส่ว

น
ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลีย่   ช่ัวโมงสูงสุด

บริเวณภายในพืน้ทีโ่ครงการ

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ   ส่วนในล้านส่วน

0.0090 0.0066 0.0088 0.0088 0.0082 0.0080

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

13   14 มกรำคม 2565 22   23 กมุภำพนัธ์ 2565 30   31 มีนำคม 2565 29   30 เมษำยน 2565 18   19 พฤษภำคม 2565 22   23 มิถุนำยน 2565

ส่ว
นใ
นล้

าน
ส่ว

น

ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าชซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลีย่   ช่ัวโมงสูงสุด

บริเวณภายในพืน้ทีโ่ครงการ

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 0.   ส่วนในล้านส่วน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มถิุนายน 2565 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100038-S004 4-23 
 

 
รูปท่ี 4.4-7 ผลกำรตรวจวดัปริมำณก๊ำซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

บริเวณภำยในพื้นท่ีโครงกำร ระหวำ่งเดือนมกรำคม - มิถุนำยน 2565 
 

 
รูปท่ี 4.4-8 ผลกำรตรวจวดัปริมำณก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

บริเวณภำยในพื้นท่ีโครงกำร ระหวำ่งเดือนมกรำคม - มิถุนำยน 2565 
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ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลีย่    ช่ัวโมง

บริเวณภายในพืน้ทีโ่ครงการ

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 0.12 ส่วนในล้านส่วน
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ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลีย่   ช่ัวโมงสูงสุด

บริเวณภายในพืน้ทีโ่ครงการ

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 0.17 ส่วนในล้านส่วน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มถิุนายน 2565 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100038-S004 4-24 
 

 
รูปท่ี 4.4-9 ผลกำรตรวจวดัปริมำณไฮโดรคำร์บอน (THC) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

บริเวณภำยในพื้นท่ีโครงกำร ระหวำ่งเดือนมกรำคม - มิถุนำยน 2565 
 
 
4.4.1.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป  

   จำกผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป  จ ำนวน  
2 สถำนี ไดแ้ก่ บริเวณภำยในพื้นท่ีโครงกำร ด ำเนินกำรตรวจวดัทุกวนัในช่วงงำนฐำนรำก และภำยในพื้นท่ี
โรงเรียนอนุบำลจนัทร์เจำ้ โดยด ำเนินกำรตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง ระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน 2563 - มิถุนำยน 
2565 พบว่ำ ทั้ งหมดอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป เปรียบเทียบผลกำร
ตรวจวดัคุณภำพอำกำศโดยทัว่ไป แสดงดงัตารางท่ี 4.4-2 และรูปท่ี 4.4-10 ถึง รูปท่ี 4.4-18 
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ผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC)

บริเวณภายในพืน้ทีโ่ครงการ



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มถิุนายน 2565 
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ตารางท่ี 4.4-2  เปรียบเทียบผลกำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทัว่ไป 
 ระหวำ่งเดือนพฤศจิกำยน 2563 – มิถุนำยน 2565 

มาตรฐาน  ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทัว่ไป 

วันที่ตรวจวัด 
บริเวณภายในพื้นที่โครงการ 

TSP 
(mg/m3) 

PM-10 
(mg/m3) 

23-24 พฤศจิกำยน 2563 0.133 0.049 
24-25 พฤศจิกำยน 2563 0.156 0.051 
25-26 พฤศจิกำยน 2563 0.132 0.062 
26-27 พฤศจิกำยน 2563 0.154 0.053 
27-28 พฤศจิกำยน 2563 0.112 0.044 
28-29 พฤศจิกำยน 2563 0.167 0.078 
29-30 พฤศจิกำยน 2563 0.123 0.049 

30 พฤศจิกำยน - 1 ธนัวำคม 2563 0.127 0.064 
1-2 ธนัวำคม 2563 0.132 0.069 
2-3 ธนัวำคม 2563 0.172 0.060 
3-4 ธนัวำคม 2563 0.182 0.066 
4-5 ธนัวำคม 2563 0.130 0.072 
5-6 ธนัวำคม 2563 0.138 0.050 
6-7 ธนัวำคม 2563 0.168 0.064 
7-8 ธนัวำคม 2563 0.149 0.075 
8-9 ธนัวำคม 2563 0.170 0.085 

9-10 ธนัวำคม 2563 0.136 0.050 
10-11 ธนัวำคม 2563 0.169 0.058 
11-12 ธนัวำคม 2563 0.153 0.042 
12-13 ธนัวำคม 2563 0.166 0.062 
13-14 ธนัวำคม 2563 0.142 0.054 
14-15 ธนัวำคม 2563 0.181 0.076 
15-16 ธนัวำคม 2563 0.179 0.087 
16-17 ธนัวำคม 2563 0.175 0.072 
17-18 ธนัวำคม 2563 0.170 0.051 
18-19 ธนัวำคม 2563 0.169 0.058 
19-20 ธนัวำคม 2563 0.142 0.067 
20-21 ธนัวำคม 2563 0.152 0.055 

มาตรฐาน ไม่เกิน 0.33 ไม่เกิน 0.12 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มถิุนายน 2565 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100038-S004 4-26 
 

ตารางท่ี 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลกำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทัว่ไป 
 ระหวำ่งเดือนพฤศจิกำยน 2563 - มิถุนำยน 2565 

มาตรฐาน  ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทัว่ไป 

วันที่ตรวจวัด 
บริเวณภายในพื้นที่โครงการ 

TSP 
(mg/m3) 

PM-10 
(mg/m3) 

21-22 ธนัวำคม 2563 0.148 0.061 
22-23 ธนัวำคม 2563 0.151 0.064 
23-24 ธนัวำคม 2563 0.161 0.069 
24-25 ธนัวำคม 2563 0.152 0.074 
25-26 ธนัวำคม 2563 0.160 0.068 
26-27 ธนัวำคม 2563 0.133 0.057 
27-28 ธนัวำคม 2563 0.158 0.068 
28-29 ธนัวำคม 2563 0.166 0.062 
29-30 ธนัวำคม 2563 0.143 0.032 
30-31 ธนัวำคม 2563 

วันหยุดเทศกาลปีใหม่ 
31 ธนัวำคม 2563 - 1 มกรำคม 2564 

1-2 มกรำคม 2564 
2-3 มกรำคม 2564 
3-4 มกรำคม 2564 
4-5 มกรำคม 2564 0.101 0.071 
5-6 มกรำคม 2564 0.156 0.065 
6-7 มกรำคม 2564 0.177 0.108 
7-8 มกรำคม 2564 0.132 0.075 
8-9 มกรำคม 2564 0.109 0.088 

9-10 มกรำคม 2564 0.140 0.085 
10-11 มกรำคม 2564 0.120 0.104 
11-12 มกรำคม 2564 0.131 0.064 
12-13 มกรำคม 2564 0.154 0.056 
13-14 มกรำคม 2564 0.138 0.081 
14-15 มกรำคม 2564 0.206 0.074 
15-16 มกรำคม 2564 0.253 0.102 
16-17 มกรำคม 2564 0.141 0.101 
17-18 มกรำคม 2564 0.100 0.055 

มาตรฐาน ไม่เกิน 0.33 ไม่เกิน 0.12 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มถิุนายน 2565 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100038-S004 4-27 
 

ตารางท่ี 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลกำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทัว่ไป 
 ระหวำ่งเดือนพฤศจิกำยน 2563 - มิถุนำยน 2565 

มาตรฐาน  ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทัว่ไป 

วันที่ตรวจวัด 
บริเวณภายในพื้นที่โครงการ 

TSP 
(mg/m3) 

PM-10 
(mg/m3) 

18-19 มกรำคม 2564 0.079 0.068 
19-20 มกรำคม 2564 0.156 0.061 
20-21 มกรำคม 2564 0.158 0.070 
21-22 มกรำคม 2564 0.167 0.104 
22-23 มกรำคม 2564 0.153 0.069 
23-24 มกรำคม 2564 0.160 0.062 
24-25 มกรำคม 2564 0.143 0.051 
25-26 มกรำคม 2564 0.157 0.080 
26-27 มกรำคม 2564 0.141 0.052 
27-28 มกรำคม 2564 0.166 0.049 
28-29 มกรำคม 2564 0.077 0.053 
29-30 มกรำคม 2564 0.117 0.093 
30-31 มกรำคม 2564 0.110 0.095 

31 มกรำคม - 1 กุมภำพนัธ์ 2564 0.134 0.050 
1-2 กุมภำพนัธ์ 2564 0.168 0.072 
2-3 กุมภำพนัธ์ 2564 0.159 0.103 
3-4 กุมภำพนัธ์ 2564 0.144 0.037 
4-5 กุมภำพนัธ์ 2564 0.125 0.095 
5-6 กุมภำพนัธ์ 2564 0.100 0.093 
6-7 กุมภำพนัธ์ 2564 0.101 0.079 
7-8 กุมภำพนัธ์ 2564 0.095 0.054 
8-9 กุมภำพนัธ์ 2564 0.101 0.074 
9-10 กุมภำพนัธ์ 2564 0.078 0.061 
10-11 กุมภำพนัธ์ 2564 0.091 0.070 
11-12 กุมภำพนัธ์ 2564 0.145 0.066 
12-13 กุมภำพนัธ์ 2564 0.152 0.066 
13-14 กุมภำพนัธ์ 2564 0.161 0.095 
14-15 กุมภำพนัธ์ 2564 0.136 0.054 

มาตรฐาน ไม่เกิน 0.33 ไม่เกิน 0.12 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มถิุนายน 2565 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100038-S004 4-28 
 

ตารางท่ี 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลกำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทัว่ไป 
 ระหวำ่งเดือนพฤศจิกำยน 2563 - มิถุนำยน 2565 

มาตรฐาน  ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทัว่ไป 

วันที่ตรวจวัด 
บริเวณภายในพื้นที่โครงการ 

TSP 
(mg/m3) 

PM-10 
(mg/m3) 

15-16 กุมภำพนัธ์ 2564 0.174 0.055 
16-17 กุมภำพนัธ์ 2564 0.180 0.086 
17-18 กุมภำพนัธ์ 2564 0.166 0.085 
18-19 กุมภำพนัธ์ 2564 0.164 0.051 
19-20 กุมภำพนัธ์ 2564 0.137 0.064 
20-21 กุมภำพนัธ์ 2564 0.154 0.070 
21-22 กุมภำพนัธ์ 2564 0.169 0.089 
22-23 กุมภำพนัธ์ 2564 0.080 0.041 
23-24 กุมภำพนัธ์ 2564 0.083 0.039 
24-25 กุมภำพนัธ์ 2564 0.158 0.072 
25-26 กุมภำพนัธ์ 2564 0.123 0.067 
26-27 กุมภำพนัธ์ 2564 0.161 0.048 
27-28 กุมภำพนัธ์ 2564 0.169 0.071 

28 กุมภำพนัธ์ - 1 มีนำคม 2564 0.177 0.066 
1-2 มีนำคม 2564 0.123 0.074 
2-3 มีนำคม 2564 0.071 0.038 
3-4 มีนำคม 2564 0.059 0.044 
4-5 มีนำคม 2564 0.063 0.045 
5-6 มีนำคม 2564 0.051 0.044 
6-7 มีนำคม 2564 0.061 0.047 
7-8 มีนำคม 2564 0.070 0.061 
8-9 มีนำคม 2564 0.087 0.052 
9-10 มีนำคม 2564 0.064 0.050 

10-11 มีนำคม 2564 0.070 0.057 
11-12 มีนำคม 2564 0.154 0.060 
12-13 มีนำคม 2564 0.159 0.096 
13-14 มีนำคม 2564 0.076 0.054 
14-15 มีนำคม 2564 0.122 0.063 

มาตรฐาน ไม่เกิน 0.33 ไม่เกิน 0.12 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มถิุนายน 2565 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100038-S004 4-29 
 

ตารางท่ี 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลกำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทัว่ไป 
 ระหวำ่งเดือนพฤศจิกำยน 2563 - มิถุนำยน 2565 

มาตรฐาน  ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทัว่ไป 

 

วันที่ตรวจวัด 
บริเวณภายในพื้นที่โครงการ 

TSP 
(mg/m3) 

PM-10 
(mg/m3) 

15-16 มีนำคม 2564 0.130 0.084 
16-17 มีนำคม 2564 0.061 0.045 
17-18 มีนำคม 2564 0.134 0.077 
18-19 มีนำคม 2564 0.068 0.043 
19-20 มีนำคม 2564 0.103 0.076 
20-21 มีนำคม 2564 0.088 0.061 
21-22 มีนำคม 2564 0.076 0.057 
22-23 มีนำคม 2564 0.074 0.066 
23-24 มีนำคม 2564 0.134 0.058 
24-25 มีนำคม 2564 0.149 0.088 
25-26 มีนำคม 2564 0.187 0.048 
26-27 มีนำคม 2564 0.066 0.042 
27-28 มีนำคม 2564 0.168 0.101 
28-29 มีนำคม 2564 0.130 0.088 
29-30 มีนำคม 2564 0.189 0.110 
30-31 มีนำคม 2564 0.067 0.056 

31 มีนำคม - 1 เมษำยน 2564 0.079 0.058 
1-2 เมษำยน 2564 0.094 0.040 
2-3 เมษำยน 2564 0.073 0.034 
3-4 เมษำยน 2564 0.059 0.022 
4-5 เมษำยน 2564 0.076 0.027 
5-6 เมษำยน 2564 0.119 0.027 
6-7 เมษำยน 2564 0.091 0.019 
7-8 เมษำยน 2564 0.106 0.022 
8-9 เมษำยน 2564 0.077 0.028 
9-10 เมษำยน 2564 0.054 0.040 

มาตรฐาน ไม่เกิน 0.33 ไม่เกิน 0.12 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มถิุนายน 2565 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100038-S004 4-30 
 

ตารางท่ี 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลกำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทัว่ไป 
 ระหวำ่งเดือนพฤศจิกำยน 2563 - มิถุนำยน 2565 

มาตรฐาน  ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทัว่ไป 

วันที่ตรวจวัด 
บริเวณภายในพื้นที่โครงการ 

TSP 
(mg/m3) 

PM-10 
(mg/m3) 

10-11 เมษำยน 2564 

วันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 

11-12 เมษำยน 2564 
12-13 เมษำยน 2564 
13-14 เมษำยน 2564 
14-15 เมษำยน 2564 
15-16 เมษำยน 2564 
16-17 เมษำยน 2564 
17-18 เมษำยน 2564 
18-19 เมษำยน 2564 0.115 0.021 
19-20 เมษำยน 2564 0.085 0.016 
20-21 เมษำยน 2564 0.115 0.018 
21-22 เมษำยน 2564 0.101 0.029 
22-23 เมษำยน 2564 0.082 0.030 
23-24 เมษำยน 2564 0.072 0.029 
24-25 เมษำยน 2564 0.085 0.025 
25-26 เมษำยน 2564 0.060 0.030 
26-27 เมษำยน 2564 0.043 0.024 
27-28 เมษำยน 2564 0.061 0.038 
28-29 เมษำยน 2564 0.075 0.044 
29-30 เมษำยน 2564 0.073 0.034 

30 เมษำยน - 1 พฤษภำคม 2564 0.055 0.031 
1-2 พฤษภำคม 2564 0.049 0.025 
2-3 พฤษภำคม 2564 0.052 0.029 
3-4 พฤษภำคม 2564 0.063 0.037 
4-5 พฤษภำคม 2564 0.062 0.031 
5-6 พฤษภำคม 2564 0.076 0.034 
6-7 พฤษภำคม 2564 0.096 0.043 
7-8 พฤษภำคม 2564 0.069 0.029 

มาตรฐาน ไม่เกิน 0.33 ไม่เกิน 0.12 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มถิุนายน 2565 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100038-S004 4-31 
 

ตารางท่ี 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลกำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทัว่ไป 
 ระหวำ่งเดือนพฤศจิกำยน 2563 - มิถุนำยน 2565 

มาตรฐาน    ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทัว่ไป 
หมายเหตุ   * ระหว่ำงวนัท่ี 19 - 26 พฤษภำคม 2564 ไม่มีผลตรวจวดั เน่ืองจำกเกิดเหตุลมพำยุพดัป้ำย Safety ไปทบัอุปกรณ์ตรวจวดัท ำให้เกิดควำม

เสียหำย และโครงกำรไม่ไดม้ีกิจกรรมก่อสร้ำงใดๆในช่วงเวลำดงักล่ำว ช้ีแจงดงัภาคผนวกที่ 5 

วันที่ตรวจวัด 
บริเวณภายในพื้นที่โครงการ 

TSP 
(mg/m3) 

PM-10 
(mg/m3) 

8-9 พฤษภำคม 2564 0.056 0.029 
9-10 พฤษภำคม 2564 0.070 0.023 
10-11 พฤษภำคม 2564 0.053 0.023 
11-12 พฤษภำคม 2564 0.060 0.028 
12-13 พฤษภำคม 2564 0.057 0.021 
13-14 พฤษภำคม 2564 0.054 0.020 
14-15 พฤษภำคม 2564 0.051 0.027 
15-16 พฤษภำคม 2564 0.053 0.025 
16-17 พฤษภำคม 2564 0.055 0.028 
17-18 พฤษภำคม 2564 0.052 0.015 
18-19 พฤษภำคม 2564 0.047 0.021 
19-20 พฤษภำคม 2564 

ไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง* 

20-21 พฤษภำคม 2564 
21-22 พฤษภำคม 2564 
22-23 พฤษภำคม 2564 
23-24 พฤษภำคม 2564 
24-25 พฤษภำคม 2564 
25-26 พฤษภำคม 2564 
26-27 พฤษภำคม 2564 0.049 0.020 
27-28 พฤษภำคม 2564 0.068 0.037 
28-29 พฤษภำคม 2564 0.057 0.016 
29-30 พฤษภำคม 2564 0.056 0.021 
30-31 พฤษภำคม 2564 0.043 0.024 

31 พฤษภำคม - 1 มิถุนำยน 2564 0.058 0.030 
1-2 มิถุนำยน 2564 0.058 0.021 
2-3 มิถุนำยน 2564 0.036 0.017 

มาตรฐาน ไม่เกิน 0.33 ไม่เกิน 0.12 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มถิุนายน 2565 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100038-S004 4-32 
 

ตารางท่ี 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลกำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทัว่ไป 
 ระหวำ่งเดือนพฤศจิกำยน 2563 - มิถุนำยน 2565 

มาตรฐาน  ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทัว่ไป 
หมายเหตุ  * ระหว่ำงวนัท่ี 28 มิถุนำยน - 1 กรกฎำคม 2564 ไม่มีกิจกรรมกำรก่อสร้ำง เน่ืองจำกโครงกำรปฏิบัติตำม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน (ข้อก ำหนด 

ออกตำมควำมในมำตรำ 9 แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบบัท่ี 25) ดงัภาคผนวกที่ 3 และ
ทำงโครงกำรไดด้ ำเนินกำรขออนุญำตเขตสำทร และเขตคลองเตย เพ่ือขอท ำกำรก่อสร้ำงและขออนุญำตเคลื่อนยำ้ยแรงงำนก่อสร้ำง  
ดงัภาคผนวกที่ 23 

วันที่ตรวจวัด 
บริเวณภายในพื้นที่โครงการ 

TSP 
(mg/m3) 

PM-10 
(mg/m3) 

3-4 มิถุนำยน 2564 0.052 0.016 
4-5 มิถุนำยน 2564 0.046 0.014 
5-6 มิถุนำยน 2564 0.054 0.034 
6-7 มิถุนำยน 2564 0.071 0.028 
7-8 มิถุนำยน 2564 0.052 0.019 
8-9 มิถุนำยน 2564 0.054 0.013 
9-10 มิถุนำยน 2564 0.048 0.012 

10-11 มิถุนำยน 2564 0.051 0.020 
11-12 มิถุนำยน 2564 0.052 0.015 
12-13 มิถุนำยน 2564 0.088 0.038 
13-14 มิถุนำยน 2564 0.048 0.025 
14-15 มิถุนำยน 2564 0.055 0.029 
15-16 มิถุนำยน 2564 0.044 0.012 
16-17 มิถุนำยน 2564 0.047 0.023 
17-18 มิถุนำยน 2564 0.055 0.025 
18-19 มิถุนำยน 2564 0.053 0.022 
19-20 มิถุนำยน 2564 0.066 0.029 
20-21 มิถุนำยน 2564 0.057 0.020 
21-22 มิถุนำยน 2564 0.043 0.031 
22-23 มิถุนำยน 2564 0.055 0.028 
23-24 มิถุนำยน 2564 0.048 0.026 
24-25 มิถุนำยน 2564 0.058 0.022 
25-26 มิถุนำยน 2564 0.061 0.025 
26-27 มิถุนำยน 2564 0.054 0.040 
27-28 มิถุนำยน 2564 0.046 0.025 

มาตรฐาน ไม่เกิน 0.33 ไม่เกิน 0.12 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มถิุนายน 2565 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100038-S004 4-33 
 

ตารางท่ี 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลกำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทัว่ไป 
 ระหวำ่งเดือนพฤศจิกำยน 2563 - มิถุนำยน 2565 

มาตรฐาน    ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทัว่ไป 
หมายเหตุ  * ระหว่ำงวนัท่ี 28 มิถุนำยน - 1 กรกฎำคม 2564 ไม่มีกิจกรรมกำรก่อสร้ำง เน่ืองจำกโครงกำรปฏิบัติตำม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน (ข้อก ำหนด 

ออกตำมควำมในมำตรำ 9 แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบบัท่ี 25) ดงัภาคผนวกที่ 3 และ
ทำงโครงกำรไดด้ ำเนินกำรขออนุญำตเขตสำทร และเขตคลองเตย เพ่ือขอท ำกำรก่อสร้ำงและขออนุญำตเคลื่อนยำ้ยแรงงำนก่อสร้ำง  
ดงัภาคผนวกที่ 23 

วันที่ตรวจวัด 
บริเวณภายในพื้นที่โครงการ 

TSP 
(mg/m3) 

PM-10 
(mg/m3) 

12-13 กรกฎำคม 2564 0.091 0.047 
13-14 กรกฎำคม 2564 0.063 0.023 
14-15 กรกฎำคม 2564 0.070 0.044 
15-16 กรกฎำคม 2564 0.085 0.049 
16-17 กรกฎำคม 2564 0.080 0.043 
17-18 กรกฎำคม 2564 0.075 0.038 
18-19 กรกฎำคม 2564 0.087 0.049 
19-20 กรกฎำคม 2564 0.060 0.033 
20-21 กรกฎำคม 2564 0.058 0.024 
21-22 กรกฎำคม 2564 0.062 0.029 
22-23 กรกฎำคม 2564 0.053 0.021 
23-24 กรกฎำคม 2564 0.059 0.020 
24-25 กรกฎำคม 2564 0.079 0.042 
25-26 กรกฎำคม 2564 0.063 0.032 
26-27 กรกฎำคม 2564 0.061 0.027 
27-28 กรกฎำคม 2564 0.072 0.034 
28-29 กรกฎำคม 2564 0.085 0.045 
29-30 กรกฎำคม 2564 0.074 0.029 
30-31 กรกฎำคม 2564 0.063 0.025 

31 กรกฎำคม - 1 สิงหำคม 2564 0.066 0.033 
1-2 สิงหำคม 2564 0.062 0.031 
2-3 สิงหำคม 2564 0.074 0.033 
3-4 สิงหำคม 2564 0.057 0.028 
4-5 สิงหำคม 2564 0.071 0.033 
5-6 สิงหำคม 2564 0.068 0.046 

มาตรฐาน ไม่เกิน 0.33 ไม่เกิน 0.12 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มถิุนายน 2565 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100038-S004 4-34 
 

ตารางท่ี 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลกำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทัว่ไป 
 ระหวำ่งเดือนพฤศจิกำยน 2563 - มิถุนำยน 2565 

มาตรฐาน    ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทัว่ไป 

วันที่ตรวจวัด 
บริเวณภายในพื้นที่โครงการ 

TSP 
(mg/m3) 

PM-10 
(mg/m3) 

6-7 สิงหำคม 2564 0.064 0.031 
7-8 สิงหำคม 2564 0.067 0.028 
8-9 สิงหำคม 2564 0.061 0.030 
9-10 สิงหำคม 2564 0.057 0.026 
10-11 สิงหำคม 2564 0.064 0.031 
11-12 สิงหำคม 2564 0.074 0.037 
12-13 สิงหำคม 2564 0.070 0.031 
13-14 สิงหำคม 2564 0.082 0.048 
14-15 สิงหำคม 2564 0.061 0.039 
15-16 สิงหำคม 2564 0.073 0.034 
16-17 สิงหำคม 2564 0.063 0.038 
17-18 สิงหำคม 2564 0.063 0.031 
18-19 สิงหำคม 2564 0.071 0.059 
19-20 สิงหำคม 2564 0.062 0.038 
20-21 สิงหำคม 2564 0.075 0.035 
21-22 สิงหำคม 2564 0.061 0.029 
22-23 สิงหำคม 2564 0.068 0.055 
23-24 สิงหำคม 2564 0.064 0.033 
24-25 สิงหำคม 2564 0.072 0.038 
25-26 สิงหำคม 2564 0.068 0.035 
26-27 สิงหำคม 2564 0.070 0.040 
27-28 สิงหำคม 2564 0.073 0.038 
28-29 สิงหำคม 2564 0.078 0.054 
29-30 สิงหำคม 2564 0.079 0.041 
30-31 สิงหำคม 2564 0.067 0.044 

31 สิงหำคม - 1 กนัยำยน 2564 0.063 0.035 
7 - 8 กนัยำยน 2564 0.054 0.028 

มาตรฐาน ไม่เกิน 0.33 ไม่เกิน 0.12 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มถิุนายน 2565 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100038-S004 4-35 
 

ตารางท่ี 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลกำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทัว่ไป 
 ระหวำ่งเดือนพฤศจิกำยน 2563 - มิถุนำยน 2565 

มาตรฐาน    ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ตรวจวัด 
บริเวณภายในพื้นที่โครงการ 

TSP 
(mg/m3) 

PM-10 
(mg/m3) 

6 - 7 ตุลำคม 2564 0.042 0.029 
24 - 25 พฤศจิกำยน 2564 0.085 0.050 

17 - 18 ธนัวำคม 2564 0.166 0.076 
13 - 14 มกรำคม 2565 0.118 0.08 
22 - 23 กุมภำพนัธ์ 2565 0.139 0.059 
30 - 31 มีนำคม 2565 0.124 0.076 
29 - 30 เมษำยน 2565 0.083 0.059 

18 - 19 พฤษภำคม 2565 0.079 0.054 
22 - 23 มิถุนำยน 2565 0.068 0.045 

มาตรฐาน ไม่เกิน 0.33 ไม่เกิน 0.12 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มถิุนายน 2565 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100038-S004 4-36 
 

ตารางท่ี 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลกำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทัว่ไป 
 ระหวำ่งเดือนพฤศจิกำยน 2563 - มิถุนำยน 2565 

จุดตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (มลิลิกรัมต่อลกูบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 
10 ไมครอน (PM-10) 

บริเวณภำยในพ้ืนท่ีโรงเรียน
โสตศึกษำทุ่งมหำเมฆ* 

29 - 30 พฤศจิกำยน 2563 0.051 0.032 
7 - 8 ธนัวำคม 2563 0.068 0.054 
6 - 7 มกรำคม 2564 0.102 0.077 

บริเวณภำยในพ้ืนท่ี 
โรงเรียนอนุบำลจนัทร์เจำ้ 

15 - 16 กุมภำพนัธ์ 2564 0.068 0.021 
23 - 24 มีนำคม 2564 0.073 0.044 
19 - 20 เมษำยน 2564 0.081 0.015 

13 - 14 พฤษภำคม 2564 0.064 0.029 
10 - 11 มิถุนำยน 2564 0.084 0.027 
12 - 13 กรกฎำคม 2564 0.063 0.033 
27 - 28 สิงหำคม 2564 0.055 0.030 

7 - 8 กนัยำยน 2564 0.033 0.012 
6 - 7 ตุลำคม 2564 0.026 0.014 

24 - 25 พฤศจิกำยน 2564 0.065 0.032 
17 - 18 ธนัวำคม 2564 0.086 0.034 
13 - 14 มกรำคม 2565 0.054 0.032 
22 - 23 กุมภำพนัธ์ 2565 0.072 0.050 
30 - 31 มีนำคม 2565 0.08 0.064 
29 - 30 เมษำยน 2565 0.077 0.048 

18 - 19 พฤษภำคม 2565 0.066 0.039 
22 - 23 มิถุนำยน 2565 0.052 0.024 

มาตรฐาน ไม่เกิน 0.33 ไม่เกิน 0.12 
มาตรฐาน    ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทัว่ไป 
หมายเหตุ * เร่ิมด ำเนินกำรตรวจวดัคุณภำพส่ิงแวดลอ้มบริเวณโรงเรียนอนุบำลจนัทร์เจำ้ ในเดือนกุมภำพนัธ์ 2564  

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มถิุนายน 2565 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ 

จ ำกดั 

HO2100038-S003 4-37 

 

ตารางท่ี 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลกำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทัว่ไป ระหวำ่งเดือนพฤศจิกำยน 2563 - มิถุนำยน 2565 

มาตรฐาน    1/ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทัว่ไป 
2/ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทัว่ไป 
3/ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ืองก ำหนดมำตรฐำนค่ำก๊ำซซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยำกำศโดยทัว่ไปในเวลำ 1 ชัว่โมง 

วันที่ตรวจวัด 

บริเวณภายในพื้นที่โครงการ 

CO 

(ppm) 

SO2 24 hr. 

(ppm)   

SO2 1  hr. 

(ppm)  

NO2 

 (ppm) 

THC  

(ppm) 

29 - 30 พฤศจิกำยน 2563 0.70 0.0052 0.0084 0.0177 3.12 
7 - 8 ธนัวำคม 2563 0.85 0.0051 0.0065 0.0165 4.60 
6 - 7 มกรำคม 2564 1.12 0.0046 0.0060 0.0163 3.81 

15 - 16 กุมภำพนัธ์ 2564 1.11 0.0048 0.0058 0.0164 3.20 
23 - 24 มีนำคม 2564 0.79 0.0051 0.0073 0.0179 5.62 
22 - 23 เมษำยน 2564 0.67 0.0052 0.0060 0.0147 3.45 

13 - 14 พฤษภำคม 2564 0.84 0.0058 0.0078 0.0159 7.04 
10 - 11 มิถุนำยน 2564 0.73 0.0037 0.0050 0.0155 4.58 
12 - 13 กรกฎำคม 2564 0.64 0.0039 0.0055 0.0160 3.94 
27 - 28 สิงหำคม 2564 0.66 0.0045 0.0064 0.0159 5.64 

7 - 8 กนัยำยน 2564 0.57 0.0044 0.0058 0.0151 3.50 
6 - 7 ตุลำคม 2564 0.68 0.0042 0.0061 0.0149 4.99 

24 - 25 พฤศจิกำยน 2564 0.64 0.0044 0.0065 0.0148 4.35 
17 - 18 ธนัวำคม 2564 0.72 0.0047 0.0073 0.0148 5.06 

มาตรฐาน ไม่เกิน 301/ ไม่เกิน 0.122/ ไม่เกิน 0.303/ ไม่เกิน 0.174/ ไม่มีมาตรฐานก าหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มถิุนายน 2565 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ 

จ ำกดั 

HO2100038-S003 4-38 

 

4/ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนค่ำก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยำกำศโดยทัว่ไป 

ตารางท่ี 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลกำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทัว่ไป ระหวำ่งเดือนพฤศจิกำยน 2563 - มิถุนำยน 2565 

มาตรฐาน    1/ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทัว่ไป 
2/ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทัว่ไป 
3/ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ืองก ำหนดมำตรฐำนค่ำก๊ำซซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยำกำศโดยทัว่ไปในเวลำ 1 ชัว่โมง 
4/ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนค่ำก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยำกำศโดยทัว่ไป 

 
  

วันที่ตรวจวัด 

บริเวณภายในพื้นที่โครงการ 

CO 

(ppm) 

SO2 24 hr. 

(ppm)   

SO2 1  hr. 

(ppm)  

NO2 

 (ppm) 

THC  

(ppm) 

13 - 14 มกรำคม 2565 0.83 0.0063 0.0090 0.0159 4.15 
22 - 23 กุมภำพนัธ์ 2565 0.74 0.0058 0.0066 0.0163 4.20 
30 - 31 มีนำคม 2565 0.72 0.0063 0.0088 0.0149 4.78 
29 - 30 เมษำยน 2565 0.77 0.0064 0.0088 0.0158 4.93 
18 - 19 พฤษภำคม 2565 0.69 0.0063 0.0082 0.016 4.84 
22 - 23 มิถุนำยน 2565 0.57 0.0059 0.0080 0.0158 4.64 

มาตรฐาน ไม่เกิน 301/ ไม่เกิน 0.122/ ไม่เกิน 0.303/ ไม่เกิน 0.174/ ไม่มีมาตรฐานก าหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มถิุนายน 2565 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100038-S004 4-39 
 

 
รูปท่ี 4.4-10 เปรียบเทียบผลกำรตรวจวดัปริมำณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  

บริเวณภำยในพื้นท่ีโครงกำร ระหวำ่งเดือนพฤศจิกำยน 2563 - มิถุนำยน 2565 
 

 
รูปท่ี 4.4-11 เปรียบเทียบผลกำรตรวจวดัปริมำณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  

บริเวณภำยในพื้นท่ีโรงเรียนอนุบำลจนัทร์เจำ้ ระหวำ่งเดือนพฤศจิกำยน 2563 - มิถุนำยน 2565 
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เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลีย่    ชั่วโมง

บริเวณภายในพืน้ท่ีโครงการ

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
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ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลีย่    ช่ัวโมง

บริเวณภายในพืน้ทีโ่รงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 0.33 มิลลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร
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โครงการ ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มถิุนายน 2565 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100038-S004 4-40 
 

 
รูปท่ี 4.4-12 เปรียบเทียบผลกำรตรวจวดัปริมำณฝุ่ นละอองขนำดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)  

บริเวณภำยในพื้นท่ีโครงกำร ระหวำ่งเดือนพฤศจิกำยน 2563 - มิถุนำยน 2565 

 
รูปท่ี 4.4-13 เปรียบเทียบผลกำรตรวจวดัปริมำณฝุ่ นละอองขนำดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)  
บริเวณภำยในพื้นท่ีโรงเรียนอนุบำลจนัทร์เจำ้ ระหวำ่งเดือนพฤศจิกำยน 2563 - ธนัวำคม 2564 
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เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ    ไมครอน (PM-10) เฉลีย่    ช่ัวโมง

บริเวณภายในพืน้ทีโ่ครงการ

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 0.12 มิลลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร
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ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ    ไมครอน (PM-10) เฉลีย่    ช่ัวโมง

บริเวณภายในพืน้ทีโ่รงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 0.12 มิลลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร
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รูปท่ี 4.4-14 เปรียบเทียบผลกำรตรวจวดัปริมำณก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด ์(CO) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

บริเวณภำยในพื้นท่ีโครงกำร ระหวำ่งเดือนพฤศจิกำยน 2563 - มิถุนำยน 2565 

 
รูปท่ี 4.4-15 เปรียบเทียบผลกำรตรวจวดัปริมำณก๊ำซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

บริเวณภำยในพื้นท่ีโครงกำร ระหวำ่งเดือนพฤศจิกำยน 2563 - มิถุนำยน 2565 
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เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลีย่   ช่ัวโมงสูงสุด

บริเวณภายในพืน้ทีโ่ครงการ

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ   ส่วนในล้านส่วน
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เปรียบเทยีบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าชซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลีย่   ช่ัวโมงสูงสุด

บริเวณภายในพืน้ทีโ่ครงการ

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 0.   ส่วนในล้านส่วน
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รูปท่ี 4.4-16 เปรียบเทียบผลกำรตรวจวดัปริมำณก๊ำซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

บริเวณภำยในพื้นท่ีโครงกำร ระหวำ่งเดือนพฤศจิกำยน 2563 - มิถุนำยน 2565 
 

 
รูปท่ี 4.4-17 เปรียบเทียบผลกำรตรวจวดัปริมำณก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

บริเวณภำยในพื้นท่ีโครงกำร ระหวำ่งเดือนพฤศจิกำยน 2563 - มิถุนำยน 2565 
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เปรียบเทยีบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลีย่    ช่ัวโมง

บริเวณภายในพืน้ทีโ่ครงการ

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 0.12 ส่วนในล้านส่วน
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เปรียบเทยีบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลีย่   ช่ัวโมงสูงสุด

บริเวณภายในพืน้ทีโ่ครงการ

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 0.17 ส่วนในล้านส่วน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มถิุนายน 2565 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100038-S004 4-43 
 

 
รูปท่ี 4.4-18 เปรียบเทียบผลกำรตรวจวดัปริมำณไฮโดรคำร์บอน (THC) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

บริเวณภำยในพื้นท่ีโครงกำร ระหวำ่งเดือนพฤศจิกำยน 2563 - มิถุนำยน -2565 
 

4.4.2  ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป   
   4.4.2.1 ผลตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 

   ผลกำรตรวจวรัะดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) ระดับ
เสียงเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 90 (L90) และค่ำระดับเสียงรบกวน ระหว่ำงเดือนมกรำคม - มิถุนำยน 2565 จ ำนวน  
2 สถำนี ไดแ้ก่ บริเวณภำยในพื้นท่ีโครงกำร และภำยในพื้นท่ีโรงเรียนอนุบำลจนัทร์เจำ้ ด ำเนินกำรตรวจวดั
เดือนละ 1 คร้ัง พบว่ำ มีค่ำเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนท่ีก ำหนดตำมประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้ม
แห่งชำติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก ำหนดมำตรฐำนระดับเสียงโดยทัว่ไปท่ีก ำหนดระดบัเสียงเฉล่ีย 24 
ชัว่โมงไวไ้ม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และระดบัเสียงสูงสุดไวไ้ม่เกิน 115 เดซิเบลเอ และประกำศคณะกรรมกำร
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่ำระดบัเสียงรบกวนท่ีก ำหนดระดบัเสียงรบกวนไวไ้ม่เกิน
10 เดซิเบล(เอ) แสดงดงั ตารางท่ี 4.4-3 รูปท่ี 4.4-19 ถึง รูปท่ี 4.4-24 และ ภาพท่ี 4.4-2    
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เปรียบเทยีบผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC)

บริเวณภายในพืน้ทีโ่ครงการ
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ตารางท่ี 4.4-3 ผลกำรตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวำ่งเดือนมกรำคม - มิถุนำยน 2565  

วันที่ตรวจวัด 

บริเวณภายในพื้นที่โครงการ 

ผลการตรวจวัด  (dB(A)) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 
24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียง 
สูงสุด (Lmax) 

ระดับเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L90) 

ระดับเสียงรบกวน 

13 - 14 มกรำคม 2565 66.7 101.0 57.5 9.8 
22 - 23 กุมภำพนัธ์ 2565 70.0 102.9 54.3 9.2 
30 - 31 มีนำคม 2565 56.6 95.3 50.4 1.3 
29 - 30 เมษำยน 2565 66.8 101.0 57.4 9.2 
18 - 19 พฤษภำคม 2565 64.0 102.8 51.1 7.8 
22 - 23 มิถุนำยน 2565 60.2 99.8 47.7 6.2 

มาตรฐาน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ ไม่มีมาตรฐานก าหนด ไม่เกิน 102/ 
มาตรฐาน 1/ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 2/ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่ำระดบัเสียงรบกวน 
หมายเหตุ   * ไม่มีค่ำกำรรบกวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มถิุนายน 2565 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100038-S004 4-45 
 

ตารางท่ี 4.4-3 (ต่อ) ผลกำรตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวำ่งเดือนมกรำคม - มิถุนำยน 2565 

วันที่ตรวจวัด 

ภายในพื้นท่ีโรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า 

ผลการตรวจวัด  (dB(A)) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 
24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียง 
สูงสุด (Lmax) 

ระดับเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L90) 

ระดับเสียงรบกวน 

13 - 14 มกรำคม 2565 58.6 86.3 48.4 8.6 
22 - 23 กุมภำพนัธ์ 2565 59.7 90.7 48.4 * 
30 - 31 มีนำคม 2565 58.7 91.8 47.9 0.5 
29 - 30 เมษำยน 2565 60.7 93.2 47.5 * 
18 - 19 พฤษภำคม 2565 61.3 99.8 49.9 * 
22 - 23 มิถุนำยน 2565 62.0 83.5 45.3 3.8 

มาตรฐาน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ ไม่มีมาตรฐานก าหนด ไม่เกิน 102/ 
มาตรฐาน 1/ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 2/ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่ำระดบัเสียงรบกวน 
หมายเหตุ * ไม่มีค่ำกำรรบกวน 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มถิุนายน 2565 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100038-S004 4-46 
 

 
รูปท่ี 4.4-19 ผลกำรตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) 

บริเวณภำยในพื้นท่ีโครงกำร ระหวำ่งเดือนมกรำคม - มิถุนำยน 2565 

 

 
รูปท่ี 4.4-20 ผลกำรตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) 

ภำยในพื้นท่ีโรงเรียนอนุบำลจนัทร์เจำ้ ระหวำ่งเดือนมกรำคม - มิถุนำยน 2565 
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ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉลีย่    ช่ัวโมง (Leq 24 hr.)

บริเวณภายในพืน้ท่ีโครงการ

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 70 เดซิเบล (เอ)
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ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉลีย่    ช่ัวโมง (Leq 24 hr.)

บริเวณภายในพืน้ท่ีโรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 70 เดซิเบล (เอ)



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มถิุนายน 2565 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100038-S004 4-47 
 

 
รูปท่ี 4.4-21 ผลกำรตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) 

บริเวณภำยในพื้นท่ีโครงกำร ระหวำ่งเดือนมกรำคม - มิถุนำยน 2565 
 

 
รูปท่ี 4.4-22 ผลกำรตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) 

ภำยในพื้นท่ีโรงเรียนอนุบำลจนัทร์เจำ้ ระหวำ่งเดือนมกรำคม - มิถุนำยน 2565 
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ผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) 

บริเวณภายในพืน้ท่ีโครงการ

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 115 เดซิเบล (เอ)
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ผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) 

บริเวณภายในพืน้ท่ีโรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 115 เดซิเบล (เอ)



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มถิุนายน 2565 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100038-S004 4-48 
 

 
รูปท่ี 4.4-23 ผลกำรตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 

บริเวณภำยในพื้นท่ีโครงกำร ระหวำ่งเดือนมกรำคม - มิถุนำยน 2565 
 

 
รูปท่ี 4.4-24 ผลกำรตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 

ภำยในพื้นท่ีโรงเรียนอนุบำลจนัทร์เจำ้ ระหวำ่งเดือนมกรำคม - มิถุนำยน 2565 
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ผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน

บริเวณภายในพืน้ท่ีโครงการ

ค่ามาตรฐานไม่เกิน  0 เดซิเบล (เอ)
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ผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน

บริเวณภายในพืน้ท่ีโรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า

ค่ามาตรฐานไม่เกิน  0 เดซิเบล (เอ)



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มถิุนายน 2565 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100038-S004 4-49 
 

  4.4.2.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป  

   จำกผลกำรติดตำมตรวจวดัระดับเสียงโดยทั่วไป จ ำนวน 2 สถำนี ได้แก่ บริเวณ
ภำยในพื้นท่ีโครงกำร และภำยในพื้นท่ีโรงเรียนอนุบำลจันทร์เจ้ำ ด ำเนินกำรตรวจวดัระหว่ำงเดือน
พฤศจิกำยน 2563 - มิถุนำยน 2565 พบว่ำ ทั้ งหมดมีค่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนระดับเสียง 24 ชั่วโมง  
ระดบัเสียงสูงสุด และระดบัเสียงรบกวน แสดงรำยละเอียดดงัตารางท่ี 4.4-4 รูปท่ี 4.4-25 ถึงรูปท่ี 4.4-30 
 
ตารางท่ี 4.4-4 เปรียบเทียบผลกำรตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป  
                       ระหวำ่งเดือนพฤศจิกำยน 2563 - มิถุนำยน 2565 

วันที่ตรวจวัด 

บริเวณภายในพื้นที่โครงการ 

ผลการตรวจวัด  (dB(A)) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 
24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียง 
สูงสุด (Lmax) 

ระดับเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L90) 

ระดับเสียงรบกวน 

23 พฤศจิกำยน 2563 65.3 100.4 46.0 7.2 
24 พฤศจิกำยน 2563 62.4 103.6 44.4 4.7 
25 พฤศจิกำยน 2563 63.7 101.1 48.5 5.7 
26 พฤศจิกำยน 2563 64.6 97.6 47.0 8.8 
27 พฤศจิกำยน 2563 62.1 101.0 41.4 3.2 
28 พฤศจิกำยน 2563 62.7 106.5 46.3 4.6 
29 พฤศจิกำยน 2563 59.8 96.3 44.3 * 
30 พฤศจิกำยน 2563 62.8 93.9 47.3 5.2 

1 ธนัวำคม 2563 62.2 93.6 48.1 6.0 
2 ธนัวำคม 2563 61.3 98.3 49.4 3.7 
3 ธนัวำคม 2563 64.0 95.2 47.6 7.9 
4 ธนัวำคม 2563 63.5 100.3 48.3 8.8 
5 ธนัวำคม 2563 60.4 94.3 49.0 * 
6 ธนัวำคม 2563 59.0 94.0 46.8 * 
7 ธนัวำคม 2563 59.7 95.1 48.2 3.6 
8 ธนัวำคม 2563 62.7 97.2 48.0 7.2 

มาตรฐาน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ ไม่มีมาตรฐานก าหนด ไม่เกิน 102/ 
มาตรฐาน 1/ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 2/ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่ำระดบัเสียงรบกวน 
หมายเหตุ   * ไม่มีค่ำกำรรบกวน 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มถิุนายน 2565 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100038-S004 4-50 
 

ตารางท่ี 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลกำรตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป  
 ระหวำ่งเดือนพฤศจิกำยน 2563 - มิถุนำยน 2565 

วันที่ตรวจวัด 

บริเวณภายในพื้นที่โครงการ 

ผลการตรวจวัด  (dB(A)) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 
24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียง 
สูงสุด (Lmax) 

ระดับเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L90) 

ระดับเสียงรบกวน 

9 ธนัวำคม 2563 62.4 90.4 47.3 6.5 
10 ธนัวำคม 2563 60.0 89.7 44.1 * 
11 ธนัวำคม 2563 61.8 92.1 46.5 6.0 
12 ธนัวำคม 2563 61.2 107.2 44.7 4.8 
13 ธนัวำคม 2563 58.0 96.1 42.4 * 
14 ธนัวำคม 2563 63.3 104.3 45.2 7.1 
15 ธนัวำคม 2563 62.3 101.4 46.4 5.0 
16 ธนัวำคม 2563 60.4 86.0 45.0 3.3 
17 ธนัวำคม 2563 63.8 91.2 47.5 7.3 
18 ธนัวำคม 2563 62.6 96.8 47.2 5.0 
19 ธนัวำคม 2563 62.3 93.5 45.4 4.8 
20 ธนัวำคม 2563 59.6 87.4 47.3 * 
21 ธนัวำคม 2563 62.0 109.2 44.6 3.3 
22 ธนัวำคม 2563 61.8 99.4 44.5 3.2 
23 ธนัวำคม 2563 63.0 92.2 47.9 3.6 
24 ธนัวำคม 2563 63.6 94.2 48.3 5.1 
25 ธนัวำคม 2563 64.1 99.1 45.0 5.6 
26 ธนัวำคม 2563 61.6 86.3 45.8 2.0 
27 ธนัวำคม 2563 59.3 93.8 48.0 * 
28 ธนัวำคม 2563 61.5 97.6 49.4 3.1 
29 ธนัวำคม 2563 62.0 97.4 51.3 2.7 
30 ธนัวำคม 2563 59.1 89.9 46.1 * 
31 ธนัวำคม 2563 58.9 97.2 46.0 * 
1 มกรำคม 2564 58.1 79.6 48.0 * 
2 มกรำคม 2564 58.9 78.1 48.9 * 

มาตรฐาน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ ไม่มีมาตรฐานก าหนด ไม่เกิน 102/ 
มาตรฐาน 1/ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 2/ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่ำระดบัเสียงรบกวน 
หมายเหตุ   * ไม่มีค่ำกำรรบกวน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มถิุนายน 2565 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100038-S004 4-51 
 

ตารางท่ี 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลกำรตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป  
 ระหวำ่งเดือนพฤศจิกำยน 2563 - มิถุนำยน 2565 

วันที่ตรวจวัด 

บริเวณภายในพื้นที่โครงการ 

ผลการตรวจวัด  (dB(A)) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 
24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียง 
สูงสุด (Lmax) 

ระดับเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L90) 

ระดับเสียงรบกวน 

3 มกรำคม 2564 59.6 81.6 48.5 * 
4 มกรำคม 2564 63.7 93.6 48.8 7.7 
5 มกรำคม 2564 62.1 94.8 45.8 4.2 
6 มกรำคม 2564 62.2 96.1 46.9 3.3 
7 มกรำคม 2564 64.0 94.6 45.3 9.1 
8 มกรำคม 2564 62.4 83.6 46.2 5.5 
9 มกรำคม 2564 59.8 82.6 43.7 1.0 
10 มกรำคม 2564 59.8 81.8 46.5 * 
11 มกรำคม 2564 63.0 84.3 47.5 7.1 
12 มกรำคม 2564 63.4 86.9 46.1 8.7 
13 มกรำคม 2564 63.3 85.5 46.9 8.3 
14 มกรำคม 2564 61.7 95.8 47.5 1.2 
15 มกรำคม 2564 62.4 107.1 43.0 4.8 
16 มกรำคม 2564 56.8 86.1 45.0 * 
17 มกรำคม 2564 58.6 90.2 42.0 * 
18 มกรำคม 2564 64.4 90.5 41.2 8.3 
19 มกรำคม 2564 64.9 102.2 41.0 7.3 
20 มกรำคม 2564 64.5 104.0 42.2 6.9 
21 มกรำคม 2564 64.0 100.6 41.4 8.6 
22 มกรำคม 2564 64.9 88.4 43.1 8.9 
23 มกรำคม 2564 55.3 84.5 40.5 * 
24 มกรำคม 2564 59.6 83.2 39.2 * 
25 มกรำคม 2564 64.6 91.4 43.1 8.7 
26 มกรำคม 2564 66.4 93.6 40.9 9.8 
27 มกรำคม 2564 63.9 86.6 40.7 7.8 

มาตรฐาน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ ไม่มีมาตรฐานก าหนด ไม่เกิน 102/ 
มาตรฐาน 1/ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 2/ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่ำระดบัเสียงรบกวน 
หมายเหตุ   * ไม่มีค่ำกำรรบกวน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มถิุนายน 2565 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100038-S004 4-52 
 

ตารางท่ี 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลกำรตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป  
 ระหวำ่งเดือนพฤศจิกำยน 2563 - มิถุนำยน 2565 

วันที่ตรวจวัด 

บริเวณภายในพื้นที่โครงการ 

ผลการตรวจวัด  (dB(A)) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 
24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียง 
สูงสุด (Lmax) 

ระดับเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L90) 

ระดับเสียงรบกวน 

28 มกรำคม 2564 63.0 88.5 38.7 4.9 
29 มกรำคม 2564 63.3 91.6 43.5 5.8 
30 มกรำคม 2564 63.2 83.9 46.2 5.1 
31 มกรำคม 2564 59.8 86.8 48.1 * 
1 กุมภำพนัธ์ 2564 65.3 94.7 47.2 6.9 
2 กุมภำพนัธ์ 2564 60.3 89.3 49.0 3.9 
3 กุมภำพนัธ์ 2564 63.2 91.9 47.4 4.8 
4 กุมภำพนัธ์ 2564 63.1 108.2 46.0 9.2 
5 กุมภำพนัธ์ 2564 67.1 110.5 44.6 9.9 
6 กุมภำพนัธ์ 2564 66.6 101.8 41.9 9.3 
7 กุมภำพนัธ์ 2564 56.8 80.5 40.2 * 
8 กุมภำพนัธ์ 2564 63.8 92.7 38.5 5.0 
9 กุมภำพนัธ์ 2564 64.4 97.8 41.6 6.8 
10 กุมภำพนัธ์ 2564 65.4 103.1 40.4 8.7 
11 กุมภำพนัธ์ 2564 61.7 96.7 42.2 1.2 
12 กุมภำพนัธ์ 2564 63.1 103.0 40.0 7.0 
13 กุมภำพนัธ์ 2564 62.9 101.8 46.5 6.8 
14 กุมภำพนัธ์ 2564 57.7 95.6 44.0 * 
15 กุมภำพนัธ์ 2564 66.8 93.8 45.6 9.6 
16 กุมภำพนัธ์ 2564 66.1 92.3 43.0 9.5 
17 กุมภำพนัธ์ 2564 65.5 100.5 49.6 6.4 
18 กุมภำพนัธ์ 2564 66.1 96.3 45.4 7.7 
19 กุมภำพนัธ์ 2564 64.8 90.5 46.5 7.8 
20 กุมภำพนัธ์ 2564 66.3 93.0 44.4 8.4 
21 กุมภำพนัธ์ 2564 56.6 84.0 44.3 * 

มาตรฐาน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ ไม่มีมาตรฐานก าหนด ไม่เกิน 102/ 
มาตรฐาน 1/ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 2/ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่ำระดบัเสียงรบกวน 
หมายเหตุ   * ไม่มีค่ำกำรรบกวน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มถิุนายน 2565 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100038-S004 4-53 
 

ตารางท่ี 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลกำรตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป  
 ระหวำ่งเดือนพฤศจิกำยน 2563 - มิถุนำยน 2565 

วันที่ตรวจวัด 

บริเวณภายในพื้นที่โครงการ 

ผลการตรวจวัด  (dB(A)) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 
24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียง 
สูงสุด (Lmax) 

ระดับเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L90) 

ระดับเสียงรบกวน 

22 กุมภำพนัธ์ 2564 65.2 105.5 42.5 6.2 
23 กุมภำพนัธ์ 2564 67.1 96.3 43.9 9.5 
24 กุมภำพนัธ์ 2564 66.7 110.0 42.0 9.6 
25 กุมภำพนัธ์ 2564 67.1 100.9 41.6 9.2 
26 กุมภำพนัธ์ 2564 53.2 77.4 41.4 * 
27 กุมภำพนัธ์ 2564 66.9 99.8 40.4 9.8 
28 กุมภำพนัธ์ 2564 56.6 89.5 40.4 * 

1 มีนำคม 2564 66.3 99.0 40.7 8.8 
2 มีนำคม 2564 67.7 109.7 40.8 9.2 
3 มีนำคม 2564 66.8 102.0 40.6 9.1 
4 มีนำคม 2564 65.2 106.3 40.2 9.0 
5 มีนำคม 2564 64.6 109.9 54.6 8.0 
6 มีนำคม 2564 65.9 100.3 53.5 9.3 
7 มีนำคม 2564 60.0 87.9 45.3 * 
8 มีนำคม 2564 65.0 114.4 42.7 9.9 
9 มีนำคม 2564 65.2 105.5 55.3 9.0 

10 มีนำคม 2564 60.8 90.3 47.9 9.1 
11 มีนำคม 2564 60.2 91.4 40.0 0.9 
12 มีนำคม 2564 64.1 97.0 40.1 4.7 
13 มีนำคม 2564 62.0 91.4 42.2 8.1 
14 มีนำคม 2564 59.4 89.2 40.7 * 
15 มีนำคม 2564 58.6 84.7 42.7 * 
16 มีนำคม 2564 67.1 107.5 55.6 8.8 
17 มีนำคม 2564 66.0 104.7 49.7 9.1 
18 มีนำคม 2564 67.4 99.4 44.9 9.5 

มาตรฐาน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ ไม่มีมาตรฐานก าหนด ไม่เกิน 102/ 
มาตรฐาน 1/ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 2/ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่ำระดบัเสียงรบกวน 
หมายเหตุ   * ไม่มีค่ำกำรรบกวน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มถิุนายน 2565 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100038-S004 4-54 
 

ตารางท่ี 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลกำรตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป  
 ระหวำ่งเดือนพฤศจิกำยน 2563 - มิถุนำยน 2565 

วันที่ตรวจวัด 

บริเวณภายในพื้นที่โครงการ 

ผลการตรวจวัด  (dB(A)) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 
24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียง 
สูงสุด (Lmax) 

ระดับเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L90) 

ระดับเสียงรบกวน 

19 มีนำคม 2564 69.1 98.5 49.9 9.1 
20 มีนำคม 2564 66.0 98.4 47.9 8.0 
21 มีนำคม 2564 60.4 90.1 44.5 * 
22 มีนำคม 2564 65.6 94.7 47.9 1.8 
23 มีนำคม 2564 65.2 97.0 47.5 4.9 
24 มีนำคม 2564 67.6 103.0 47.2 9.4 
25 มีนำคม 2564 68.9 103.6 45.4 9.5 
26 มีนำคม 2564 67.8 103.6 48.4 9.2 
27 มีนำคม 2564 68.2 102.3 48.9 9.1 
28 มีนำคม 2564 59.5 80.8 46.5 * 
29 มีนำคม 2564 68.8 108.6 40.7 7.5 
30 มีนำคม 2564 69.4 108.1 46.5 9.9 
31 มีนำคม 2564 69.5 113.8 44.4 9.7 
1 เมษำยน 2564 65.7 105.4 50.4 8.2 
2 เมษำยน 2564 63.5 103.8 51.3 4.8 
3 เมษำยน 2564 62.9 99.8 49.7 4.6 
4 เมษำยน 2564 60.3 98.9 50.1 * 
5 เมษำยน 2564 65.5 100.8 50.1 8.8 
6 เมษำยน 2564 62.0 93.9 49.2 4.3 
7 เมษำยน 2564 65.4 101.9 48.9 8.8 
8 เมษำยน 2564 66.1 100.1 49.6 9.7 
9 เมษำยน 2564 63.3 99.8 49.0 6.9 

10 เมษำยน 2564 60.5 97.8 49.0 * 
11 เมษำยน 2564 58.3 92.4 49.4 * 
12 เมษำยน 2564 59.3 93.8 49.4 * 

มาตรฐาน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ ไม่มีมาตรฐานก าหนด ไม่เกิน 102/ 
มาตรฐาน 1/ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 2/ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่ำระดบัเสียงรบกวน 
หมายเหตุ   * ไม่มีค่ำกำรรบกวน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มถิุนายน 2565 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100038-S004 4-55 
 

ตารางท่ี 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลกำรตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป  
 ระหวำ่งเดือนพฤศจิกำยน 2563 - มิถุนำยน 2565 

วันที่ตรวจวัด 

บริเวณภายในพื้นที่โครงการ 

ผลการตรวจวัด  (dB(A)) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 
24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียง 
สูงสุด (Lmax) 

ระดับเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L90) 

ระดับเสียงรบกวน 

13 เมษำยน 2564 60.5 96.2 50.6 * 
14 เมษำยน 2564 59.2 90.3 50.8 * 
15 เมษำยน 2564 61.6 100.7 49.6 1.5 
16 เมษำยน 2564 62.3 97.2 50.1 4.3 
17 เมษำยน 2564 60.1 98.3 48.5 * 
18 เมษำยน 2564 59.4 91.3 49.1 * 
19 เมษำยน 2564 66.6 108.0 48.8 8.4 
20 เมษำยน 2564 67.1 101.3 49.3 9.7 
21 เมษำยน 2564 65.8 97.9 50.1 9.1 
22 เมษำยน 2564 68.0 99.9 50.6 9.4 
23 เมษำยน 2564 66.4 104.9 49.4 9.2 
24 เมษำยน 2564 67.2 106.7 48.6 9.0 
25 เมษำยน 2564 58.4 90.5 50.7 * 
26 เมษำยน 2564 67.5 101.9 49.1 9.6 
27 เมษำยน 2564 67.8 107.2 49.7 9.7 
28 เมษำยน 2564 65.4 105.9 50.1 8.6 
29 เมษำยน 2564 65.0 106.2 49.6 6.6 
30 เมษำยน 2564 66.7 98.9 50.4 9.3 

1 พฤษภำคม 2564 62.6 94.6 51.6 5.3 
2 พฤษภำคม 2564 58.4 86.4 50.6 * 
3 พฤษภำคม 2564 62.4 97.5 51.4 4.2 
4 พฤษภำคม 2564 63.7 98.1 51.0 7.1 
5 พฤษภำคม 2564 66.6 108.0 50.4 9.7 
6 พฤษภำคม 2564 67.8 102.0 50.6 9.6 
7 พฤษภำคม 2564 65.2 107.1 50.6 6.7 

มาตรฐาน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ ไม่มีมาตรฐานก าหนด ไม่เกิน 102/ 
มาตรฐาน 1/ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 2/ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่ำระดบัเสียงรบกวน 
หมายเหตุ   * ไม่มีค่ำกำรรบกวน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มถิุนายน 2565 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100038-S004 4-56 
 

ตารางท่ี 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลกำรตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป  
 ระหวำ่งเดือนพฤศจิกำยน 2563 - มิถุนำยน 2565 

วันที่ตรวจวัด 

บริเวณภายในพื้นที่โครงการ 

ผลการตรวจวัด  (dB(A)) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 
24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียง 
สูงสุด (Lmax) 

ระดับเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L90) 

ระดับเสียงรบกวน 

8 พฤษภำคม 2564 67.4 104.5 51.3 8.7 
9 พฤษภำคม 2564 59.1 89.7 51.0 * 
10 พฤษภำคม 2564 60.7 106.3 51.3 4.4 
11 พฤษภำคม 2564 67.9 107.4 51.4 9.8 
12 พฤษภำคม 2564 64.9 99.8 52.0 7.0 
13 พฤษภำคม 2564 63.5 93.7 52.9 8.5 
14 พฤษภำคม 2564 63.6 95.1 51.4 7.1 
15 พฤษภำคม 2564 64.7 97.5 52.8 9.5 
16 พฤษภำคม 2564 59.4 94.8 50.9 * 
17 พฤษภำคม 2564 62.0 90.0 51.7 3.9 
18 พฤษภำคม 2564 64.0 93.8 52.4 9.5 
19 พฤษภำคม 2564 

ไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง** 

20 พฤษภำคม 2564 
21 พฤษภำคม 2564 
22 พฤษภำคม 2564 
23 พฤษภำคม 2564 
24 พฤษภำคม 2564 
25 พฤษภำคม 2564 
26 พฤษภำคม 2564 62.6 96.3 51.7 5.0 
27 พฤษภำคม 2564 66.1 96.7 52.5 9.0 
28 พฤษภำคม 2564 65.5 105.9 52.1 9.6 
29 พฤษภำคม 2564 62.8 96.2 52.0 4.5 
30 พฤษภำคม 2564 59.4 89.9 52.2 * 

มาตรฐาน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ ไม่มีมาตรฐานก าหนด ไม่เกิน 102/ 
มาตรฐาน 1/ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 2/ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่ำระดบัเสียงรบกวน 
หมายเหตุ   * ไม่มีค่ำกำรรบกวน 

 ** ระหว่ำงวนัท่ี 19 - 25 พฤษภำคม 2564 ไม่มีผลตรวจวดั เน่ืองจำกเกิดเหตุลมพำยุพดัป้ำย Safety ไปทับอุปกรณ์ตรวจวดัท ำให้เกิด 
ควำมเสียหำย และโครงกำรไม่ไดม้ีกิจกรรมก่อสร้ำงใดๆในช่วงเวลำดงักล่ำว ช้ีแจงดงัภาคผนวกที่ 5 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มถิุนายน 2565 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100038-S004 4-57 
 

ตารางท่ี 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลกำรตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป  
 ระหวำ่งเดือนพฤศจิกำยน 2563 - มิถุนำยน 2565 

วันที่ตรวจวัด 

บริเวณภายในพื้นที่โครงการ 

ผลการตรวจวัด  (dB(A)) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 
24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียง 
สูงสุด (Lmax) 

ระดับเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L90) 

ระดับเสียงรบกวน 

31 พฤษภำคม 2564 64.6 97.9 51.7 7.7 
1 มิถุนำยน 2564 69.8 103.7 43.4 9.0 
2 มิถุนำยน 2564 67.7 101.8 45.4 5.3 
3 มิถุนำยน 2564 54.0 85.6 42.7 * 
4 มิถุนำยน 2564 69.6 102.4 41.1 7.4 
5 มิถุนำยน 2564 69.5 106.0 40.5 8.6 
6 มิถุนำยน 2564 59.6 91.3 46.5 * 
7 มิถุนำยน 2564 66.3 100.5 44.4 5.2 
8 มิถุนำยน 2564 64.2 95.2 41.0 2.7 
9 มิถุนำยน 2564 66.3 98.0 41.5 7.8 
10 มิถุนำยน 2564 64.7 96.5 41.9 4.3 
11 มิถุนำยน 2564 63.9 92.2 44.2 2.3 
12 มิถุนำยน 2564 63.6 92.8 40.8 2.4 
13 มิถุนำยน 2564 59.0 90.2 43.9 * 
14 มิถุนำยน 2564 63.7 92.9 43.8 3.7 
15 มิถุนำยน 2564 64.8 108.3 42.9 6.7 
16 มิถุนำยน 2564 63.5 91.8 41.5 * 
17 มิถุนำยน 2564 69.4 101.1 40.5 7.0 
18 มิถุนำยน 2564 69.6 104.7 42.8 8.7 
19 มิถุนำยน 2564 65.6 94.1 44.3 3.1 
20 มิถุนำยน 2564 59.2 81.7 43.4 * 
21 มิถุนำยน 2564 64.9 91.9 41.8 5.8 
22 มิถุนำยน 2564 64.1 93.9 41.5 4.7 
23 มิถุนำยน 2564 66.0 96.7 40.9 9.8 

มาตรฐาน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ ไม่มีมาตรฐานก าหนด ไม่เกิน 102/ 
มาตรฐาน 1/ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 2/ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่ำระดบัเสียงรบกวน 
หมายเหตุ   * ไม่มีค่ำกำรรบกวน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มถิุนายน 2565 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100038-S004 4-58 
 

ตารางท่ี 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลกำรตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป  
 ระหวำ่งเดือนพฤศจิกำยน 2563 - มิถุนำยน 2565 

วันที่ตรวจวัด 

บริเวณภายในพื้นที่โครงการ 

ผลการตรวจวัด  (dB(A)) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 
24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr.) 

ระดับเสียง 
สูงสุด (Lmax) 

ระดับเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L90) 

ระดับเสียงรบกวน 

24 มิถุนำยน 2564 65.0 95.2 41.4 6.3 
25 มิถุนำยน 2564 63.6 90.9 43.6 4.3 
26 มิถุนำยน 2564 63.3 89.3 41.5 4.4 
27 มิถุนำยน 2564 59.1 92.1 43.3 * 
12 กรกฎำคม 2564 68.1 108.6 45.6 9.9 
13 กรกฎำคม 2564 68.0 105.9 49.1 9.5 
14 กรกฎำคม 2564 63.4 101.2 48.1 3.1 
15 กรกฎำคม 2564 67.5 104.5 48.8 7.9 
16 กรกฎำคม 2564 63.1 98.7 47.3 1.8 
17 กรกฎำคม 2564 67.6 103.2 48.9 9.8 
18 กรกฎำคม 2564 61.8 97.4 46.9 * 
19 กรกฎำคม 2564 66.6 98.9 50.8 9.9 
20 กรกฎำคม 2564 66.7 96.3 50.9 9.3 
21 กรกฎำคม 2564 65.2 97.8 52.4 9.4 
22 กรกฎำคม 2564 66.4 100.0 51.6 9.6 
23 กรกฎำคม 2564 67.1 97.6 51.7 9.8 
24 กรกฎำคม 2564 61.6 97.8 52.1 * 
25 กรกฎำคม 2564 60.8 80.1 51.2 * 
26 กรกฎำคม 2564 59.3 80.5 51.1 * 
27 กรกฎำคม 2564 62.5 101.0 52.1 7.0 
28 กรกฎำคม 2564 58.3 82.6 51.3 * 
29 กรกฎำคม 2564 65.4 104.4 51.1 9.0 

มาตรฐาน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ ไม่มีมาตรฐานก าหนด ไม่เกิน 102/ 
มาตรฐาน 1/ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 2/ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่ำระดบัเสียงรบกวน 
หมายเหตุ   * ไม่มีค่ำกำรรบกวน 

 วนัท่ี 28 มิถุนำยน - 11 กรกฎำคม 2564 ไม่มีกิจกรรมกำรก่อสร้ำง เน่ืองจำกโครงกำรปฏิบติัตำม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน (ขอ้ก ำหนดออกตำมควำม
ในมำตรำ 9 แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบบัท่ี 25)) ดงัภาคผนวกที่ 3 และทำงโครงกำรได้
ด ำเนินกำรขออนุญำตเขตสำทร และเขตคลองเตย เพ่ือขอท ำกำรก่อสร้ำงและขออนุญำตเคลื่อนยำ้ยแรงงำนก่อสร้ำง ดงัภาคผนวกที่ 23 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มถิุนายน 2565 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100038-S004 4-59 
 

ตารางท่ี 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลกำรตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป  
 ระหวำ่งเดือนพฤศจิกำยน 2563 - มิถุนำยน 2565 

วันที่ตรวจวัด 

บริเวณภายในพื้นที่โครงการ 

ผลการตรวจวัด  (dB(A)) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 
24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr.) 

ระดับเสียง 
สูงสุด (Lmax) 

ระดับเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L90) 

ระดับเสียงรบกวน 

30 กรกฎำคม 2564 61.6 99.7 46.4 1.3 
31 กรกฎำคม 2564 61.9 90.2 44.9 * 

1 สิงหำคม 2564 58.1 89.6 47.4 * 
2 สิงหำคม 2564 63.1 96.2 49.2 9.8 
3 สิงหำคม 2564 62.0 95.4 49.9 7.0 
4 สิงหำคม 2564 60.2 86.9 50.5 3.3 
5 สิงหำคม 2564 60.7 94.6 51.5 3.0 
6 สิงหำคม 2564 60.6 96.4 51.3 5.1 
7 สิงหำคม 2564 61.5 96.8 50.7 7.4 
8 สิงหำคม 2564 58.4 87.8 50.4 * 
9 สิงหำคม 2564 60.6 90.3 47.4 2.2 
10 สิงหำคม 2564 61.9 88.1 50.4 2.0 
11 สิงหำคม 2564 60.7 89.6 50.3 4.1 
12 สิงหำคม 2564 59.7 89.0 51.9 * 
13 สิงหำคม 2564 60.1 88.4 52.3 4.1 
14 สิงหำคม 2564 61.7 90.6 52.6 5.5 
15 สิงหำคม 2564 58.7 85.5 51.3 * 
16 สิงหำคม 2564 60.4 93.2 50.5 2.8 
17 สิงหำคม 2564 62.0 97.9 49.2 9.1 
18 สิงหำคม 2564 62.2 92.2 48.1 8.6 
19 สิงหำคม 2564 61.9 88.4 48.6 5.4 
20 สิงหำคม 2564 62.5 97.0 52.4 5.3 
21 สิงหำคม 2564 60.5 92.4 49.7 4.6 
22 สิงหำคม 2564 59.0 89.6 49.8 * 
23 สิงหำคม 2564 63.4 90.0 47.7 7.6 

มาตรฐาน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ ไม่มีมาตรฐานก าหนด ไม่เกิน 102/ 
มาตรฐาน 1/ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 2/ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่ำระดบัเสียงรบกวน 
หมายเหตุ   * ไม่มีค่ำกำรรบกวน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มถิุนายน 2565 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100038-S004 4-60 
 

ตารางท่ี 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลกำรตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป  
 ระหวำ่งเดือนพฤศจิกำยน 2563 - มิถุนำยน 2565 

วันที่ตรวจวัด 

บริเวณภายในพื้นที่โครงการ 

ผลการตรวจวัด  (dB(A)) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 
24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr.) 

ระดับเสียง 
สูงสุด (Lmax) 

ระดับเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L90) 

ระดับเสียงรบกวน 

24 สิงหำคม 2564 61.1 92.6 50.2 5.2 
25 สิงหำคม 2564 61.9 96.3 51.2 5.0 
26 สิงหำคม 2564 61.7 92.3 50.9 4.9 
27 สิงหำคม 2564 62.1 90.2 49.9 5.4 
28 สิงหำคม 2564 62.0 94.0 52.5 8.9 
29 สิงหำคม 2564 58.5 85.3 51.5 * 
30 สิงหำคม 2564 61.0 86.6 52.7 4.8 
31 สิงหำคม 2564 60.9 91.5 51.8 5.2 

7 - 8 กนัยำยน 2564 62.6 101.0 52.6 5.5 
6 - 7 ตุลำคม 2564 62.2 92.3 51.2 8.8 

24 - 25 พฤศจิกำยน 2564 59.8 96.7 51.8 1.9 
17 - 18 ธนัวำคม 2564 65.8 99.7 48.2 9.6 
13 - 14 มกรำคม 2565 66.7 101.0 57.5 9.8 
22 - 23 กุมภำพนัธ์ 2565 70.0 102.9 54.3 9.2 
30 - 31 มีนำคม 2565 56.6 95.3 50.4 1.3 
29 - 30 เมษำยน 2565 66.8 101.0 57.4 9.2 
18 - 19 พฤษภำคม 2565 64.0 102.8 51.1 7.8 
22 - 23 มิถุนำยน 2565 60.2 99.8 47.7 6.2 

มาตรฐาน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ ไม่มีมาตรฐานก าหนด ไม่เกิน 102/ 
มาตรฐาน 1/ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 2/ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่ำระดบัเสียงรบกวน 
หมายเหตุ   * ไม่มีค่ำกำรรบกวน 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มถิุนายน 2565 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100038-S004 4-61 
 

ตารางท่ี 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลกำรตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป  
 ระหวำ่งเดือนพฤศจิกำยน 2563 - มิถุนำยน 2565 

วันที่ตรวจวัด 

ภายในพื้นท่ีโรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า** 

ผลการตรวจวัด  (dB(A)) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 
24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียง 
สูงสุด (Lmax) 

ระดับเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L90) 

ระดับเสียงรบกวน 

29-30 พฤศจิกำยน 2563 57.8 88.4 45.0 * 
7 - 8 ธนัวำคม 2563 59.6 96.8 46.8 3.6 
6 - 7 มกรำคม 2564 59.2 94.0 47.5 * 

15 - 16 กุมภำพนัธ์ 2564 53.2 89.3 34.8 * 
23 - 24 มีนำคม 2564 58.0 94.1 45.8 4.0 
19 - 20 เมษำยน 2564 57.6 96.8 49.7 4.2 

13 - 14 พฤษภำคม 2564 54.4 86.3 46.7 * 
10 - 11 มิถุนำยน 2564 64.4 109.4 49.9 5.1 
12 - 13 กรกฎำคม 2564 59.0 91.9 51.8 1.5 
27 - 28 สิงหำคม 2564 59.4 88.7 51.1 * 

7 - 8 กนัยำยน 2564 61.4 100.2 53.0 2.7 
6 - 7 ตุลำคม 2564 54.8 97.2 42.7 1.9 

24 - 25 พฤศจิกำยน 2564 58.5 85.7 41.5 4.5 
17 - 18 ธนัวำคม 2564 57.0 95.2 50.4 1.9 
13 - 14 มกรำคม 2565 58.6 86.3 48.4 8.6 
22 - 23 กุมภำพนัธ์ 2565 59.7 90.7 48.4 * 
30 - 31 มีนำคม 2565 58.7 91.8 47.9 0.5 
29 - 30 เมษำยน 2565 60.7 93.2 47.5 * 
18 - 19 พฤษภำคม 2565 61.3 99.8 49.9 * 
22 - 23 มิถุนำยน 2565 62.0 83.5 45.3 3.8 

มาตรฐาน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ ไม่มีมาตรฐานก าหนด ไม่เกิน 102/ 
มาตรฐาน 1/ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 2/ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่ำระดบัเสียงรบกวน 
หมายเหตุ   * ไม่มีค่ำกำรรบกวน 

 ** โครงกำรเร่ิมด ำเนินกำรตรวจวดัคุณภำพส่ิงแวดลอ้มบริเวณโรงเรียนอนุบำลจนัทร์เจำ้ ในเดือนกุมภำพนัธ์ 2564 

 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มถิุนายน 2565 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100038-S004 4-62 
 

 
รูปท่ี 4.4-25 เปรียบเทียบผลกำรตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) 
บริเวณภำยในพื้นท่ีโครงกำร ระหวำ่งเดือนพฤศจิกำยน 2563 - มิถุนำยน 2565 

 

 
รูปท่ี 4.4-26 เปรียบเทียบผลกำรตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) 

ภำยในพื้นท่ีโรงเรียนอนุบำลจนัทร์เจำ้ ระหวำ่งเดือนพฤศจิกำยน 2563 – มิถุนำยน 2565 
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เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉลีย่    ช่ัวโมง (Leq 24 hr.)

บริเวณภายในพืน้ท่ีโครงการ

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 70 เดซิเบล (เอ)
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เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉลีย่    ช่ัวโมง (Leq 24 hr.)

บริเวณภายในพืน้ท่ีโรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 70 เดซิเบล (เอ)



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มถิุนายน 2565 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100038-S004 4-63 
 

 
รูปท่ี 4.4-27 เปรียบเทียบผลกำรตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) 

บริเวณภำยในพื้นท่ีโครงกำร ระหวำ่งเดือนพฤศจิกำยน 2563 – มิถุนำยน 2565 
 

 
รูปท่ี 4.4-28 เปรียบเทียบผลกำรตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) 

ภำยในพื้นท่ีโรงเรียนอนุบำลจนัทร์เจำ้ ระหวำ่งเดือนพฤศจิกำยน 2563 - มิถุนำยน 2565 
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เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) 

บริเวณภายในพืน้ท่ีโครงการ

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 115 เดซิเบล (เอ)
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รูปท่ี 4.4-29 เปรียบเทียบผลกำรตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 

บริเวณภำยในพื้นท่ีโครงกำร ระหวำ่งเดือนพฤศจิกำยน 2563 – มิถุนำยน 2565 
 

 
รูปท่ี 4.4-30 เปรียบเทียบผลกำรตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 

ภำยในพื้นท่ีโรงเรียนอนุบำลจนัทร์เจำ้ ระหวำ่งเดือนพฤศจิกำยน 2563 - มิถุนำยน 2565 
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บริเวณภายในพืน้ท่ีโครงการ

ค่ามาตรฐานไม่เกิน  0 เดซิเบล (เอ)
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4.4.3      ผลการตรวจวัดความส่ันสะเทือน 

 ผลกำรตรวจวดัค่ำควำมสั่นสะเทือน ระหว่ำงเดือนมกรำคม - มิถุนำยน 2565 จ ำนวน  
1 สถำนี ได้แก่ บริเวณภำยในพื้นท่ีโครงกำร ด ำเนินกำรตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง พบว่ำ มีค่ำอยู่ในเกณฑ์
มำตรฐำนท่ีก ำหนดตำมประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ืองก ำหนด
มำตรฐำนควำมสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออำคำร (ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 127 ตอน
พิเศษ 69ง วนัท่ี 2 มิถุนำยน 2553) ดงัตารางท่ี 4.4-5 และ ภาพท่ี 4.4-3 

 
ตารางที่ 4.4-5 ผลกำรตรวจวดัค่ำควำมสั่นสะเทือนสูงสุด บริเวณภำยในพื้นท่ีโครงกำร 

วันที่ตรวจวัด ช่วงเวลา 
Transverse Vertical Longitudinal Standard 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

13 - 14 มกรำคม 2565 08:00-09:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
22 - 23 กุมภำพนัธ์ 2565 15:00-16:00 0.284 9.5 1.505 15.1 0.338 14.2 6.275 10<f≤50 

30 - 31 มีนำคม 2565 15:00-16:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
29 - 30 เมษำยน 2565 16:00-17:00 1.316 >100 2.948 >100 1.923 >100 20.000 f>100 

18 - 19 พฤษภำคม 2565 09:00-10:00 0.235 6.3 1.414 9.1 0.654 5.8 5.000 f≤10 
22 - 23 มิถุนำยน 2565 08:00-09:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

มาตรฐาน ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนควำมสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกันผลกระทบต่ออำคำร 
(ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วนัท่ี 2 มิถุนำยน 2553) 

หมายเหตุ - = ตรวจไม่พบแรงสั่นสะเทือน 
 N/A = Not Applicable (เกิดคลื่นควำมถี่ซบัซอ้นท่ีไม่สำมำรถค ำนวณได)้ 
 ค่ำต ่ำสุดท่ีเคร่ืองสำมำรถตรวจวดัได ้เท่ำกบั 0.127 มลิลเิมตร/วินำที 
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4.4.4  ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิง้ 

4.4.4.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิง้ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 

   ผลกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพน ้ ำทิ้งบริเวณระบบบ ำบัดน ้ ำเสียของโครงกำร 
ด ำเนินกำรตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง ในเดือนมกรำคม - มิถุนำยน 2565 โดยท ำกำรตรวจวดัคุณภำพน ้ ำทิ้ง 
ในดชันีต่ำงๆ ดงัน้ี คือ ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) บีโอดี (BOD) สำรแขวนลอยทั้งหมด (TSS) ตะกอนหนัก 
(Settleable Solids) สำรท่ีละลำยไดท้ั้งหมด (TDS) ซัลไฟด์ (Sulfide) ทีเคเอน็ (TKN) น ้ ำมนัไขมนั (Fat Oil and 
Grease) ปริมำณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) และปริมำณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) 
พบวำ่ มีค่ำอยู่ในเกณฑม์ำตรฐำน ตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง 
ก ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน ้ ำทิ้ง จำกอำคำรบำงประเภทและบำงขนำด (ประเภท ข) ผลกำร
ตรวจวดัแสดงดงั ตารางท่ี 4.4-6 รูปท่ี 4.4-31 ถึง รูปท่ี 4.4-40 และ ภาพท่ี 4.4-4  
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ตารางท่ี 4.4-6 ผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ำทิ้งบริเวณระบบบ ำบดัน ้ำเสียของโครงกำร ระหวำ่งเดือนมกรำคม - มิถุนำยน 2565 

วันที่ตรวจวัด 

ดัชนีท่ีตรวจวัด 

pH 
(mg/l) 

BOD 
(mg/l) 

TSS 
(mg/l) 

Settleable 
Solids 
(ml/l) 

TDS 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Fat Oil & 
Grease 
(mg/l) 

FCB 
(MPN/100 ml) 

TCB 
(MPN/100 ml) 

16 มกรำคม 2565 8.20 <1* <5* <0.1* <502/ * 0.4 0.46 1.2 2.0 4.5 

23 กุมภำพนัธ์ 2565 8.16 3 8 <0.1* <502/ * 0.2 0.31 1.2 2.4 x 103 3.3 x 103 

31 มีนำคม 2565 7.88 <1* 31 <0.1* <502/ * <0.2* 0.93 0.8 <1.8* <1.8* 

22 เมษำยน 2565 7.66 1 11 <0.1* <502/ * <0.2* 1.55 1.2 <1.8* <1.8* 

19 พฤษภำคม 2565 8.48 1 <5* <0.1* 722/  <0.2* 1.00 0.5 <1.8* <1.8* 

23 มิถุนำยน 2565 7.63 4 <5* <0.1* 1042/ * <0.2* 1.13 3.1 <1.8* <1.8* 

มาตรฐาน 5-9 ไม่เกิน 30 ไม่เกิน 40 ไม่เกิน 0.5 ไม่เกิน 5001/ ไม่เกิน 1.0 ไม่เกิน 35 ไม่เกิน 20 ไม่มีมาตรฐานก าหนด 
มาตรฐาน ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน ้ำทิ้ง จำกอำคำรบำงประเภทและบำงขนำด (ประเภท ข)  
หมายเหตุ * Detection Limit = ค่ำต ่ำสุดท่ีสำมำรถตรวจวดัได ้
 1/ สำรท่ีละลำยไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่ำเพ่ิมขึ้นจำกปริมำณสำรละลำยในน ้ำใชป้กติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 2/ TDS =ค่ำวิเครำะห์ TDS (น ้ำเสีย) - TDS (น ้ำประปำ)  
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รูปท่ี 4.4-31 ผลกำรตรวจวิเครำะห์ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH)  
ระหวำ่งเดือนมกรำคม - มิถุนำยน 2565 

 

 
รูปท่ี 4.4-32 ผลกำรตรวจวิเครำะห์ค่ำบีโอดี (BOD)  

ระหวำ่งเดือนมกรำคม - มิถุนำยน 2565 
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มาตรฐานไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร

* Detection Limit = คำ่ต  ่ำสุดที่สำมำรถตรวจวดัได้
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รูปท่ี 4.4-33 ผลกำรตรวจวิเครำะห์ปริมำณสำรแขวนลอยทั้งหมด (TSS) 

ระหวำ่งเดือนมกรำคม - มิถุนำยน 2565 
 

 
รูปท่ี 4.4-34 ผลกำรตรวจวิเครำะห์ปริมำณตะกอนหนกั (Settleable Solids) 

ระหวำ่งเดือนมกรำคม - มิถุนำยน 2565 
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มาตรฐานไม่เกิน  0 มิลลิกรัมต่อลิตร

* Detection Limit = คำ่ต  ่ำสุดที่สำมำรถตรวจวดัได้
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ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณตะกอนหนกั  (Settleable Solids) 

Settleable Solid

มาตรฐานไม่เกิน  . มิลลิลิตรต่อลิตร

* Detection Limit = คำ่ต  ่ำสุดที่สำมำรถตรวจวดัได้



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มถิุนายน 2565 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100038-S004 4-70 
 

 
รูปท่ี 4.4-35 ผลกำรตรวจวิเครำะห์ปริมำณของสำรละลำยน ้ำไดท้ั้งหมด (TDS) 

ระหวำ่งเดือนมกรำคม - มิถุนำยน 2565 
 

 
รูปท่ี 4.4-36 ผลกำรตรวจวิเครำะห์ปริมำณของซลัไฟด ์(Sulfide) 

ระหวำ่งเดือนมกรำคม - มิถุนำยน 2565 
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Total Dissolved Solids

มาตรฐานไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร

* Detection Limit = คำ่ต  ่ำสุดที่สำมำรถตรวจวดัได้
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ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide)

Sulfide

มาตรฐานไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร

* Detection Limit = คำ่ต  ่ำสุดที่สำมำรถตรวจวดัได้
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รูปท่ี 4.4-37 ผลกำรตรวจวิเครำะห์ปริมำณของไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) 

ระหวำ่งเดือนมกรำคม - มิถุนำยน 2565 
 

 
รูปท่ี 4.4-38 ผลกำรตรวจวิเครำะห์ปริมำณของน ้ำมนัและไขมนั (Fat Oil & Grease) 

ระหวำ่งเดือนมกรำคม - มิถุนำยน 2565 
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มาตรฐานไม่เกิน    มิลลิกรัมต่อลิตร

* Detection Limit = คำ่ต ่ำสุดที่สำมำรถตรวจวดัได้
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ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณของน า้มนัและไขมนั (Fat Oil & Grease)

Fat Oil & Grease

มาตรฐานไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร

* Detection Limit = คำ่ต ่ำสุดที่สำมำรถตรวจวดัได้
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รูปท่ี 4.4-39 ผลกำรตรวจวิเครำะห์ปริมำณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) 

ระหวำ่งเดือนมกรำคม - มิถุนำยน 2565 
 

 
รูปท่ี 4.4-40 ผลกำรตรวจวิเครำะห์ปริมำณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) 

ระหวำ่งเดือนมกรำคม - มิถุนำยน 2565
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* Detection Limit = คำ่ต ่ำสุดที่สำมำรถตรวจวดัได้
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ผลการวเิคราะห์ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลฟิอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)

Total Coliform Bacteria
* Detection Limit = คำ่ต ่ำสุดที่สำมำรถตรวจวดัได้
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4.4.4.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิง้ 

  จำกผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพน ้ ำทิ้ง บริเวณระบบบ ำบดัน ้ ำเสียของโครงกำร ระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน 2563 - มิถุนำยน 2565 พบว่ำ  
มีค่ำอยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำนท่ีก ำหนด ผลกำรเปรียบเทียบกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพน ้ำทิ้ง แสดงดงัตารางท่ี 4.4-7 และรูปท่ี 4.4-41 ถึง รูปท่ี 4.4-50 

ตารางท่ี 4.4-7  เปรียบเทียบผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ำทิ้ง บริเวณระบบบ ำบดัน ้ำเสียของโครงกำร ระหวำ่งเดือนพฤศจิกำยน 2563 - มิถุนำยน 2565 

วันที่ตรวจวัด 
ดัชนีที่ตรวจวัด 

pH 
(mg/l) 

BOD 
(mg/l) 

TSS 
(mg/l) 

Settleable Solids 
(ml/l) 

TDS 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Fat Oil & Grease 
(mg/l) 

FCB 
(MPN/100 ml) 

TCB 
(MPN/100 ml) 

29 พฤศจิกำยน 2563 8.43 1 <5* <0.1* <502/ * <0.20* 0.43 4.35 <1.8* <1.8* 

8 ธนัวำคม 2563 8.05 1 <5* <0.1* 662/ <0.20* 0.43 2.15 <1.8* 6.1 

7 มกรำคม 2564 9.00 2 9 <0.1* 732/ <0.20* 18.67 1.4 280 430 

16 กุมภำพนัธ์ 2564 7.94 2 25 <0.1* <502/ * <0.20* 0.44 4.2 <1.8* <1.8* 

24 มีนำคม 2564 8.5 22 9 <0.1* 562/ 0.64 20.58 5.4 5.4 x 103 1.6 x 104 

23 เมษำยน 2564 7.88 1 5 <0.1* 1302/ <0.20* 0.60 0.8 <1.8* <1.8* 

14 พฤษภำคม 2564 7.76 8 39 <0.1* <502/ * 0.32 1.46 1.2 <1.8* 2.0 x 101 

11 มิถุนำยน 2564 8.89 6 40 0.1 <502/ * <0.20* 1.62 1.0 9.2 x 104 1.6 x 105 

มาตรฐาน 5-9 ไม่เกิน 30 ไม่เกิน 40 ไม่เกิน 0.5 ไม่เกิน 5001/ ไม่เกิน 1.0 ไม่เกิน 35 ไม่เกิน 20 ไม่มีมาตรฐานก าหนด 

มาตรฐาน ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน ้ำทิ้ง จำกอำคำรบำงประเภทและบำงขนำด (ประเภท ข)  
หมายเหตุ * Detection Limit = ค่ำต ่ำสุดท่ีสำมำรถตรวจวดัได ้
 1/ สำรท่ีละลำยไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่ำเพ่ิมขึ้นจำกปริมำณสำรละลำยในน ้ำใชป้กติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 2/ TDS =ค่ำวิเครำะห์ TDS (น ้ำเสีย) - TDS (น ้ำประปำ)  
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ตารางท่ี 4.4-7 (ต่อ)  เปรียบเทียบผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ำทิ้ง บริเวณระบบบ ำบดัน ้ำเสียของโครงกำร ระหวำ่งเดือนพฤศจิกำยน 2563 - มิถุนำยน 2565 

วันที่ตรวจวัด 

ดัชนีที่ตรวจวัด 

pH 
(mg/l) 

BOD 
(mg/l) 

TSS 
(mg/l) 

Settleable Solids 
(ml/l) 

TDS 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Fat Oil & Grease 
(mg/l) 

FCB 
(MPN/100 ml) 

TCB 
(MPN/100 ml) 

13 กรกฎำคม 2564 8.01 <1* <5* <0.1* <502/ * <0.2* 0.52 1.8 1.2 x 103 1.6 x 104 

29 สิงหำคม 2564 7.92 <1* <5* <0.1* <502/ * 0.6 <0.20* 1.4 3.5 x 103 1.6 x 104 

8 กนัยำยน 2564 7.89 2 7 <0.1* <502/ * <0.2* <0.20* 2.2 7.8 x 102 1.3 x 103 

7 ตุลำคม 2564 7.82 <1* <5* <0.1* 642/  <0.2* 0.31 <0.5* <1.8* <1.8* 

25 พฤศจิกำยน 2564 8.62 1 <5* <0.1* 582/  <0.2* 0.76 0.8 7.9 x 102 1.3 x 103 

18 ธนัวำคม 2564 7.79 1 <5* <0.1* <502/ * <0.2* 0.63 0.8 2.2 x 103 4.9 x 103 

16 มกรำคม 2565 8.20 <1* <5* <0.1* <502/ * 0.4 0.46 1.2 2.0 4.5 

23 กุมภำพนัธ์ 2565 8.16 3 8 <0.1* <502/ * 0.2 0.31 1.2 2.4 x 103 3.3 x 103 

31 มีนำคม 2565 7.88 <1* 31 <0.1* <502/ * <0.2* 0.93 0.8 <1.8* <1.8* 

22 เมษำยน 2565 7.66 1 11 <0.1* <502/ * <0.2* 1.55 1.2 <1.8* <1.8* 

19 พฤษภำคม 2565 8.48 1 <5* <0.1* 722/  <0.2* 1.00 0.5 <1.8* <1.8* 

23 มิถุนำยน 2565 7.63 4 <5* <0.1* 1042/ * <0.2* 1.13 3.1 <1.8* <1.8* 

มาตรฐาน 5-9 ไม่เกิน 30 ไม่เกิน 40 ไม่เกิน 0.5 ไม่เกิน 5001/ ไม่เกิน 1.0 ไม่เกิน 35 ไม่เกิน 20 ไม่มีมาตรฐานก าหนด 

มาตรฐาน ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน ้ำทิ้ง จำกอำคำรบำงประเภทและบำงขนำด (ประเภท ข)  
หมายเหตุ * Detection Limit = ค่ำต ่ำสุดท่ีสำมำรถตรวจวดัได ้
 1/ สำรท่ีละลำยไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่ำเพ่ิมขึ้นจำกปริมำณสำรละลำยในน ้ำใชป้กติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 2/ TDS =ค่ำวิเครำะห์ TDS (น ้ำเสีย) - TDS (น ้ำประปำ)  
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รูปท่ี 4.4-41 เปรียบเทียบผลกำรตรวจวิเครำะห์ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH)  
ระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน 2563 - มิถุนำยน 2565 

 

 
รูปท่ี 4.4-42 เปรียบเทียบผลกำรตรวจวิเครำะห์ค่ำบีโอดี (BOD)  

ระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน 2563 - มิถุนำยน 2565 
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เปรียบเทียบผลการตรวจวเิคราะห์ค่าบีโอดี (BOD)

BOD

มาตรฐานไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร
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รูปท่ี 4.4-43 เปรียบเทียบผลกำรตรวจวิเครำะห์ปริมำณสำรแขวนลอยทั้งหมด (TSS) 

ระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน 2563 - มิถุนำยน 2565 
 

 
รูปท่ี 4.4-44 เปรียบเทียบผลกำรตรวจวิเครำะห์ปริมำณตะกอนหนกั (Settleable Solids) 

ระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน 2563 - มิถุนำยน 2565 
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เปรียบเทียบผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS)

Total Suspended Solids

มาตรฐานไม่เกิน  0 มิลลิกรัมต่อลิตร
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เปรียบเทียบผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณตะกอนหนกั (Settleable Solids) 

Settleable Solid

มาตรฐานไม่เกิน  . มิลลิลิตรต่อลิตร
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รูปท่ี 4.4-45 เปรียบเทียบผลกำรตรวจวิเครำะห์ปริมำณของสำรละลำยน ้ำไดท้ั้งหมด (TDS) 

ระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน 2563 - มิถุนำยน 2565 
 

 
รูปท่ี 4.4-46 เปรียบเทียบผลกำรตรวจวิเครำะห์ปริมำณของซลัไฟด ์(Sulfide) 

ระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน 2563 - มิถุนำยน 2565 
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เปรียบเทียบผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณของสารละลายน า้ได้ทั้งหมด (TDS) 

Total Dissolved Solids

มาตรฐานไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร
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เปรียบเทียบผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide)

Sulfide

มาตรฐานไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มถิุนายน 2565 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100038-S004 4-78 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-47 เปรียบเทียบผลกำรตรวจวิเครำะห์ปริมำณของไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) 

ระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน 2563 - มิถุนำยน 2565 
 

 
รูปท่ี 4.4-48 เปรียบเทียบผลกำรตรวจวิเครำะห์ปริมำณของน ้ำมนัและไขมนั (Fat Oil & Grease) 

ระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน 2563 - มิถุนำยน 2565 
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เปรียบเทียบผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (TKN)

TKN

มาตรฐานไม่เกิน    มิลลิกรัมต่อลิตร
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เปรียบเทียบผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณของน า้มนัและไขมนั (Fat Oil & Grease)

Fat Oil & Grease

มาตรฐานไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร
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รูปท่ี 4.4-49 เปรียบเทียบผลกำรตรวจวิเครำะห์ปริมำณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม 

(Fecal Coliform Bacteria) ระหวำ่งเดือนพฤศจิกำยน 2563 - มิถุนำยน 2565 
 

 
รูปท่ี 4.4-50 เปรียบเทียบผลกำรตรวจวิเครำะห์ปริมำณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด 

(Total Coliform Bacteria) ระหวำ่งเดือนพฤศจิกำยน 2563 - มิถุนำยน 2565 
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เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)

Fecal Coliform Bacteria
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เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมด (Total Coliform Bacteria)

Total Coliform Bacteria



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มถิุนายน 2565 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100038-S004 4-80 
 

 
 

 
 

 

 
 

เดือนมกรำคม 2565 เดือนกุมภำพนัธ์ 2565 
 

 
 

 

 
 

เดือนมีนำคม 2565 เดือนเมษำยน 2565 
 

 
 

 

 
 

เดือนพฤษภำคม 2565 เดือนมิถุนำยน 2565 
บริเวณภำยในพ้ืนท่ีโครงกำร 

ภาพที่ 4.4-1 กำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทัว่ไป 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มถิุนายน 2565 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100038-S004 4-81 
 

 
 

 
 

 

 
 

เดือนมกรำคม 2565 เดือนกุมภำพนัธ์ 2565 
 

 
 

 

 
 

เดือนมีนำคม 2565 เดือนเมษำยน 2565 
 

 
 

 

 
 

เดือนพฤษภำคม 2565 เดือนมิถุนำยน 2565 
ภำยในพ้ืนท่ีโรงเรียนอนุบำลจนัทร์เจำ้ 

ภาพที่ 4.4-1 (ต่อ) กำรตรวจวดัคณุภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทัว่ไป 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มถิุนายน 2565 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100038-S004 4-82 
 

 
 

 
 

 

 
 

เดือนมกรำคม 2565 เดือนกุมภำพนัธ์ 2565 
 

 
 

 

 

เดือนมีนำคม 2565 เดือนเมษำยน 2565 
 

 

 

 
 

เดือนพฤษภำคม 2565 เดือนมิถุนำยน 2565 
บริเวณภำยในพ้ืนท่ีโครงกำร 

ภาพที่ 4.4-2 กำรตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มถิุนายน 2565 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100038-S004 4-83 
 

 
 

 
 

 

 
 

เดือนมกรำคม 2565 เดือนกุมภำพนัธ์ 2565 
 

 

 

 
 

เดือนมีนำคม 2565 เดือนเมษำยน 2565 
 

 

 

 
 

เดือนพฤษภำคม 2565 เดือนมิถุนำยน 2565 
ภำยในพ้ืนท่ีโรงเรียนอนุบำลจนัทร์เจำ้ 

ภาพที่ 4.4-2 (ต่อ) กำรตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มถิุนายน 2565 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100038-S004 4-84 
 

 
 

 
 

 

 
 

เดือนมกรำคม 2565 เดือนกุมภำพนัธ์ 2565 
 

 
 

 

 
 

เดือนมีนำคม 2565 เดือนเมษำยน 2565 
 

 
 

 

 
 

เดือนพฤษภำคม 2565 เดือนมิถุนำยน 2565 
บริเวณภำยในพ้ืนท่ีโครงกำร 

ภาพที่ 4.4-3 กำรตรวจวดัควำมส่ันสะเทือน 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มถิุนายน 2565 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2100038-S004 4-85 
 

 
 

 
 

 

 
 

เดือนมกรำคม 2565 เดือนกุมภำพนัธ์ 2565 

 

 
 

 

 
 

เดือนมีนำคม 2565 เดือนเมษำยน 2565 

 

 
 

 

 
 

เดือนพฤษภำคม 2565 เดือนมิถุนำยน 2565 
บริเวณระบบบ ำบดัน ้ำเสียของโครงกำร 

ภาพที่ 4.4-4 กำรเก็บตวัอยำ่งคุณภำพน ้ำทิ้ง 
 


