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คู่มือน้ีมอบให้กับพนักงาน และผูรั้บเหมา น าไปศึกษาและปฏิบติัเบ้ืองตน้ 

เพื่อให้การปฏิบติังานเป็นไปอย่างปลอดภยั ค าแนะน าต่างๆเหล่าน้ีมีพื้นฐานมาจาก

กฎหมาย  และคู่มือน้ีเป็นเอกสารความปลอดภัยท่ีไม่สามารถครอบคลุมได้ทุก

สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น แต่จดัท าขึ้นเพื่อให้เป็นเอกสารแนะน าการปฏิบติังานท่ีรวดเร็ว 

และถูกตอ้งปลอดภยั  

 พนกังานและผูรั้บเหมาทุกคนของ NFC มีหนา้ท่ีดูแลความปลอดภยัของ

ตนเองและผูร่้วมงาน ปฏิบติัตามขั้นตอน กฏระเบียบขอ้บงัคบัของ NFC และ

ค าแนะน าของหวัหนา้งานตลอดเวลาท่ีปฏิบติังาน 

 

ขอใหทุ้กท่านปลอดภยัในการท างาน 

     

ฝ่ายคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั 

ปรับปรุงคร้ังท่ี 8 วนัท่ี 01 กนัยายน 2563 

 

 

 

 

ค ำน ำ 
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นโยบายด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ ส่ิงแวดล้อม 

(Quality, Safety, Occupational Health and Environmental Policy) 

บริษทั เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน ตระหนกัดีและยดึมัน่ในระบบงานดา้นคุณภาพ 

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม เป็นส่ิงส าคญั รวมถึงไดส่้งเสริมและ

เนน้การมีส่วนร่วมของบุคคลากรใหด้ ารงอยูใ่นสภาพแวดลอ้มของการท างานท่ีดี 

ปลอดภยั ซ่ึงส่งผลต่อการพฒันาและส่งเสริมการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง ดงัน้ี 

NFC Plc has realized and are committed to implementation of QSHE policy, 

including motivation of all company employees to continuously maintain safety 

working environment which may affect the company business as follows; 

1. จดัท าระบบการจดัการดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ

ส่ิงแวดลอ้ม มาใชง้านในบริษทั และมีการส่งเสริมพฒันาใหค้วามรู้แก่ทีม

ผูบ้ริหารและพนกังาน เพื่อใหเ้กิดจิตส านึกในการบริหารระบบการจดัการ

ดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม อยา่งต่อเน่ือง 

To establish the QSHE management system to develop the knowledge for 

the management team and employees in order to continuously create 

conscious mind related to management of QSHE 

2. จดัการระบบการผลิต การขายและงานบริการใหมี้คุณภาพ เพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดใหก้บัลูกคา้  

To establish the production, sale, and service processes to meet the 

requirement and highest satisfaction of the clients. 
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3. ลดผลกระทบส่ิงลอ้มจากกิจกรรท่ีบริษทัด าเนินการ อาที มลพิษทางอากาศ 

น ้า ดิน และ ขยะอนัตราย เป็นตน้ ซ่ึงส่งผลกระทบกบัชุมชนและระบนิเวศน์

โดยรอบ 

To minimize any operation activities affecting to environment – air 

pollution, waste water, soil pollution and hazardous wastes- which may 

affect the surrounding community and ecosystem. 

4. ลดสภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภยัและควบคุมอุบติัเหตุในการท างานใหเ้ป็น 

“ศูนย”์ 

To minimize any unsafe working conditions and control “ZERO” accidents 

from any operations. 

ทั้งน้ีใหผู้บ้ริหารทุกหน่วยงานมีหนา้ท่ีตอ้งรับผิดชอบในการส่งเสริมและสนบัสนุนใน

ดา้นงบประมาณ ก าลงัคน เวลา ใหเ้ป็นไปอยา่งเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใหเ้ป็นไป

ตามนโยบาย วตัถุประสงค ์และ เปาหายท่ีก าหนด ดา้นนโยบายดา้นคุณภาพ ความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม 

Thus, all management executives are accountable for promoting and providing the 

sufficient budget, manpower and time in order to achieve the objectives and goals of 

QSHE policy  

                    ประกาศ ณ. วนัท่ี 1 กรกฏาคม 2561 

 
            (นายณฐัภพ   รัตนสุวรรณทวี) 

            ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
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ประกาศแนวทางปฏิบัติตาม 
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

บริษทั เอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจ ซ้ือมา ขายไปสารเคมี กรดซลัฟูริก
,แอมโมเนีย,ยิปซัม และ แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์มีความมุ่งมัน่ท่ีจะน าระบบมาตรฐานความ
ปลอดภยั อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานมาด าเนินการ โดยมีแนวทางการ
ด าเนินงาน ดงัน้ี 

1. ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนด ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม
ในการท างานท่ีเก่ียวขอ้ง  

2. สนบัสนุนทรัพยากรท่ีจ าเป็นเพื่อป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุ อนัตรายและความเจ็บป่วยจาก
การท างานของพนักงานจากการด าเนินกิจการของบริษทั  รวมถึงการป้องกนัการเกิด
อคัคีภยัและอุบติัภยัจากสารเคมีอนัตรายอยา่งมีประสิทธิผล 

3. ลดความเส่ียงของการเกิดอุบัติเหตุ อันตราย และความเจ็บป่วยจากการท างานของ
พนกังาน 
4. ทบทวนระบบการจดัการเพื่อปรับปรุงระบบมาตรฐานความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ

สภาพแวดลอ้มในการท างานของบริษทัอยา่งต่อเน่ือง 
ทั้งน้ี เพ่ือให้บรรลุตามนโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มใน

การท างานขา้งต้น บริษทัฯ ขอให้พนักงานทุกคน ทุกระดบั รับทราบและร่วมกนัปฏิบติัตาม

อยา่งจริงจงั 

ทั้งน้ี มีผลตั้งแต่วนัท่ี 01 พฤศจิกายน 2561 เป็นตน้ไป 
               

 

       (นายณัฐพงษ ์  รัตนสุวรรณทวี)                                                                                                     

รองประธานกรรมการผูจ้ดัการใหญ่                     
                                ดา้นพฒันาธุรกิจและปฏิบติัการ 
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นโยบายการจัดการความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะของบริษัท 

บริษทั เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) มีความมุ่งมัน่และใส่ใจต่อความปลอดภยัของผูใ้ชร้ถ

ใชถ้นนทุกคน จึงมีนโยบายให้พนกังานทุกคนของบริษทัฯ มีหน้าท่ี ท่ีจะตอ้งขบัขี่รถยนต์ไม่ว่า

จะเป็นการขับขี่ยานพาหนะของบริษทัฯ หรือยานพาหนะท่ีบริษัทฯ เป็นเจ้าของด้วยความ

ระมดัระวงัสูงสุดและตลอดเวลาของการขบัขี่ ทั้งน้ีเพ่ือลดสถิติอุบติัเหตุทางถนนให้น้อยท่ีสุด

หรือเป็นศูนย์ (Zero Accident) เน่ืองจากอุบัติเหตุน ามาซ่ึงความสูญเสีย , บาดเจ็บ, เกิดความ

เสียหายดา้นยานพาหนะและทรัพยสิ์น รวมถึงส่ิงแวดลอ้ม สูญเสียความน่าเช่ือถือ และส่งผล

กระทบต่อประชาชนในสังคมโดยรวม 

ผูบ้ริหารมีความเช่ือและมัน่ใจว่า อุบติัเหตุบนทอ้งถนนสามารถป้องกนัได ้ดว้ยการท่ีผู ้

ขบัขี่จกัตอ้งมีส านึกของความรับผิดชอบต่อความปลอดภยัของตัวเองและเพ่ือนร่วมทางก่อน

เสมอ ดงันั้นเพ่ือให้นโยบายดงักล่าวบรรลุวตัถุประสงค ์จึงก าหนดแนวทางในการปฏิบติั ดงัน้ี 

1. บริษทัฯ ก าหนดให้พนกังานทุกคนไดรั้บการตรวจร่างกายโดยแพทยเ์ป็นประจ าทุกปี 

เพื่อให้แน่ใจว่า พนกังานมีสุขภาพอนามยัท่ีดี และมีความพร้อมในการท างานและขบัขี่

ยานพาหนะ 

2. บริษทัฯ ไดจ้ดัหาอุปกรณ์ความปลอดภยัส่วนบุคคลให้เหมาะสมกบัลกัษณะงาน และ

พนกังานจะตอ้งสวมใส่ขณะปฎิบติังานตลอดเวลา เพื่อป้องกนัอนัตรายและเพื่อสุขภาพ

อนามยัท่ีดีของพนกังาน 

3. พนักงานทุกคนจะต้องได้รับการฝึกอบรบกฎจราจร , ขั้นตอนการปฏิบัติงานและ

รับทราบนโยบายของบริษทัฯ ตลอดจนเทคนิคการขบัรถอยา่งปลอดภยั 

4. พนักงานท่ีมีหน้าท่ีขบัรถของบริษทัฯ หากมีการกินยาท่ีออกฤทธ์ิท าให้ง่วง ก่อนเร่ิม

งานและขณะปฎิบติังาน ไดแ้ก่ ยาลดน ้ ามูก ยาแกแ้พ ้ยาแกเ้วียนศีรษะ ยาแกเ้มารถ ยา

คลายกลา้มเน้ือ รวมถึงยาท่ีออกฤทธ์ิ “ต่อระบบประสาท” ซ่ึงอาจท าให้ง่วงโดยตรง 

เช่น กลุ่มยาคลายเครียด ยานอนหลบั เป็นตน้ (โดยปกติยาจะออกฤทธ์ิภายใน 1 ชัว่โมง
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และมีฤทธ์ิคงอยู่อีกอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมง) ทั้งน้ีบริษทัส่ังห้ามและไม่อนุญาตให้ท า

หนา้ท่ีขบัรถโดยเด็ดขาดและตอ้งใชน้โยบายหยดุการท างาน (STOP WORK POLICY) 

พร้อมแจง้ผูบ้งัคบับญัชาทนัที ดงัน้ี 

4.1 บริษทัฯ มีนโยบายสนับสนุนให้พนักงาน รวมทั้งผูรั้บเหมาหยุดการท างานทนัที

เม่ือพบว่ามีสภาพการท างานท่ีไม่ปลอดภยัและเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของผูป้ฏิบติังานและ

บุคคลอ่ืน หรือมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

4.2 การตดัสินใจหยดุท างานของผูท่ี้ก าลงัปฏิบติังาน จะไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งเต็มท่ี

จากผูบ้ริหาร หากมีขอ้สงสัยว่าควรหยุดการท างานหรือไม่ พนกังาน รวมทั้งผูรั้บเหมา สามารถ

แจง้สถานการณ์นั้นกบัผูบ้งัคบับญัชาให้รับทราบโดยทนัที 

5. พนักงานทุกคนจะตอ้งไม่เสพ ไม่จ าหน่าย หรือครอบครองสารเสพติด ในกรณีท่ีเกิด

อุบติัเหตุพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งในอุบติัเหตุจะตอ้งไดรั้บการตรวจสารเสพติดหลงัการเกิด

อุบติัเหตุทนัที 

6. พนกังานทุกคนท่ีมีหนา้ท่ีขบัรถของบริษทัฯ จะตอ้งไม่ด่ืมหรือแจกจ่ายหรือครอบครอง

ซ่ึงแอลกอฮอล์ โดยทุกคนอาจถูกตรวจสอบแอลกอฮอล์ทางลมหายใจก่อนเร่ิมงาน, 

ขณะท างาน หรือหลงัเลิกงาน โดยอาจถูกสุ่มตรวจโดยมิไดมี้การแจง้ล่วงหน้าก็ได ้ใน

กรณีท่ีเกิดอุบติัเหตุพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งในอุบติัเหตุจะตอ้งไดรั้บการตรวจแอลกอฮอล์

ทางลมหายใจหลงัเกิดอุบติัเหตุทนัที ซ่ึงผลการเป่าแอลกอฮอลจ์ะตอ้งเป็น 0 มิลลิกรัม

เท่านั้น 

7. ห้ามไม่ให้พนกังานสูบบุหร่ีในยานพาหนะของบริษทัฯ 

8. ผูข้อใช้รถตอ้งมีใบขบัขี่ท่ีถูกตอ้งและไม่หมดอายุ และตอ้งแสดงใบขบัขี่ให้เจา้หน้าท่ี

งานธุรการตรวจสอบก่อนรับกุญแจรถ กรณีไม่สามารถน ามาแสดงได้ หรือใบขบัขี่

หมดอาย ุเจา้หนา้ท่ีงานธุรการขอสงวนสิทธิในการใชร้ถยนต ์ยกเวน้แต่จะมีการเปล่ียน
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ผูใ้ช้เป็นผูมี้รายช่ืออื่นท่ีร่วมเดินทางซ่ึงไดร้ะบุในการจองรถ ซ่ึงตอ้งเป็นบุคคลท่ีผ่าน

การอบรมหลักสูตร "การขับขี่รถยนต์เชิงป้องกันอุบัติเหตุ" ของบริษัทฯ และมี

ใบอนุญาตขบัขี่ท่ีถูกตอ้งและไม่หมดอายุ น ามาแสดงดว้ย ทั้งน้ีเพ่ือหลีกเล่ียงปัญหาใน

การเคลมประกนัภยัและอาจลุกลามไปถึงการถูกยึดรถตามกฏหมายใหม่ กรณีพบว่าผู ้

ขบัขี่ไม่มีใบอนุญาตขบัขี่ หรือใบอนุญาตหมดอายุ 

9. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎความปลอดภัย พนักงานท่ีขับขี่ยานพาหนะและ

ผูโ้ดยสารทุกคน จะตอ้งคาดเข็มขดันิรภยัทุกคร้ัง และตอ้งมัน่ใจว่าเข็มขดันิรภยัอยู่ใน

สภาพพร้อมใช้งาน รวมทั้งตอ้งมีการตรวจสอบก่อนการเดินทางทุกคร้ังว่าไม่มีการ

ช ารุดเสียหาย สามารถใชง้านได ้

10. บริษทัฯ ตอ้งการให้พนกังานทุกคนปฏิบติังานดว้ยความปลอดภยัสูงสุดในขณะขบัขีร่ถ

และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2551 

เก่ียวกบัการใช้โทรศพัท์มือถือรวมถึงเคร่ืองมือส่ือสาร สมาทโฟน แท็บเล็ต ทุกชนิด 

ในขณะขบัรถ อาจน ามาซ่ึงอุบติัเหตุร้ายแรงและการสูญเสียชีวิตและทรัพยสิ์นได ้

ดงันั้น เพ่ือความปลอดภยัสูงสุด ทางบริษทัจึงไดก้ าหนดนโยบายให้พนกังานท่ีขบัขี่รถยนต์

ของบริษทัฯ ห้ามไม่ให้พนักงานใช้โทรศพัท์มือถือรวมถึงเคร่ืองมือส่ือสาร สมาร์ทโฟน 

แท็บเล็ต ทุกชนิด ขณะขบัรถ เวน้แต่ใชอุ้ปกรณ์เสริมส าหรับการสนทนา โดยผูข้บัขี่ไม่ตอ้ง

ถือหรือจับโทรศัพท์เคล่ือนท่ี รวมถึงเคร่ืองมือส่ือสาร สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ทุกชนิด 

อย่างไรก็ดี บริษทัฯ สนบัสนุนให้พนกังานทุกท่านยึดถือระเบียบปฏิบติัน้ีเม่ือขบัรถทุกคร้ัง 

ทั้งในและนอกเวลางาน เพ่ือความปลอดภยัในการขบัรถ 

11. พนักงานขับรถท่ีขับขี่ ยานพาหนะบริษัทฯ จะต้องใช้น ้ ามันเ ช้ือเพลิงอย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุดและระมดัระวงัการหกร่ัวไหลระหว่างการเติมน ้ ามนั เพ่ือป้องกนั

การปนเป้ือนต่อส่ิงแวดลอ้ม 



10 

 

12. พนกังานของบริษทัฯ จะตอ้งรายงานการเกิดอุบติัเหตุให้ผูบ้งัคบับญัชาตน้สังกดัทราบ

หลังเกิดเหตุทุกกรณี และต้องจัดให้มีการสอบสวนอุบัติเหตุโดยคณะกรรมการ

สอบสวนท่ีเกิดขึ้นทุกคร้ัง การปกปิดรายงานอุบติัเหตุถือเป็นความผิดร้ายแรงถึงขั้น

พิจารณาให้ออกจากงานได ้

13. พนักงานของบริษทัฯ จะต้องรายงานและให้ข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริง พร้อมบันทึก

รายการทั้งหมดอยา่งถูกตอ้งครบถว้น และทนัเวลา โดยตอ้งไม่แกไ้ขขอ้มูลหรือรายงาน

ข้อมูลท่ีอันเป็นเท็จท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานของบริษัทฯ และให้ปฏิบัติตาม

ระเบียบหรือข้อก าหนดของบริษทัฯ ถึงแม้จะมีมาตรฐานเหนือกว่าข้อก าหนดของ

กฎหมายก็ตาม (Ethics Policy) เช่น แกไ้ขหรือรายงานอุบติัเหตุอนัเป็นเท็จ, ดดัแปลง/

แกไ้ข/บิดเบือนขอ้มูลจากความเป็นจริง รวมถึงการปลอมแปลงเอกสารและการบนัทึก

ขอ้มูลต่างๆ ของบริษทัฯ หรือ เอกสารใดๆ ท่ีอาจส่งผลต่อบริษทัฯ 

14. บริษัทฯ ได้จัดให้มีการรวบรวมสถิติอุบัติเหตุ เพื่อรายงานให้ผูบ้ริหารทราบและ

สนบัสนุนแนวทางในการปรับปรุงและลดจ านวนของอุบติัเหตุ โดยผา่นคณะกรรมการ

ความปลอดภยัฯ ของบริษทัฯ ประจ าเดือนโดยมีผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ เป็น

ประธาน และประกาศเป็นเป้าหมายให้ 

15. “การปลอดอุบติัเหตุ เป็นหนา้ท่ีของทุกๆ คน” โดยพนกังานทุกคนจะตอ้งรับทราบและ

ถือปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวขา้งตน้อยา่งเคร่งครัดต่อไป 

ประกาศ ณ วนัท่ี 1 สิงหาคม 2563 

 

         .................................................................... 

(นายณัฐพงษ ์รัตนสุวรรณทวี) 

                                                          รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
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กฎความปลอดภยัทัว่ไปของบริษทั เอ็นเอฟซี จ ากดั(มหาชน) ไดถู้กก าหนด
ขึ้นเพื่อใหผู้บ้งัคบับญัชา พนกังานและผูรั้บเหมา ท่ีเขา้มาปฏิบติังานหรือติดต่อภายใน
บริษทัฯไดย้ดึถือปฏิบติัโดยเคร่งครัดและก าหนดให้เป็นหนา้ท่ีของทุกคน ท่ีตอ้ง
ปฏิบติัตาม ดงัน้ี 

1. บุคคลทุกคน(พนกังาน ผูรั้บเหมา และบุคคลภายนอก) ท่ีเขา้มาท างานภายใน
บริษทัจะตอ้งไดรั้บการแนะน าหรืออบรมในเร่ืองความปลอดภยัและ
ส่ิงแวดลอ้ม จากฝ่ายความปลอดภยั 

2. การด่ืมสุราของมึนเมาหรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมจากส่ิงมึนเมาถือเป็นขอ้หา้ม 
หา้มน าสารเสพติดหรือของมึนเมาเขา้มาภายในบริเวณ 

3. หา้มพนกังานไม่ไดรั้บอนุญาตเขา้ไปในเขตพื้นท่ีท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตทั้งภายใน
อาคารหรือสถานท่ีอ่ืนๆ ของบริษทั 

4. การครอบครองอาวุธปืน กระสุนปืนหรือวตัถุระเบิดถือเป็นขอ้หา้มของ
บริษทัฯ 

5. การครอบครองทรัพยสิ์นของบริษทัโดยไม่ไดรั้บอนุญาต การครอบครอง
และใชก้ลอ้งถ่ายรูปโดยไม่ไดข้ออนุญาต และการท าลาย ทรัพยสิ์นของ
บริษทัฯถือเป็นขอ้หา้มของบริษทัฯ 

6. หา้มเด็กอายุต ่ากวา่ 18 ปี เขา้มาภายในบริษทั เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากทาง
บริษทัก่อน 

7. หา้มสวมกางเกงขาสั้น เส้ือแขนกุด รองเทา้แตะเขา้มาภายในบริเวณโรงงาน 
8. หา้มหยอกลอ้เล่นกนัขณะปฏิบติังานหรือมีพฤติกรรมท่ีจะท าใหเ้กิดอนัตราย 

กฏความปลอดภัยทั่วไป 
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9. ปฏิบติัตามป้ายเตือนต่างๆ เช่น "หา้มสูบบุหร่ี" "อนัตราย" และ"พื้นท่ีจ ากดั"  
ป้ายหรือสัญลกัษณ์ต่างๆเหล่าน้ีมีไวเ้พื่อป้องกนัตวัพนกังาน 

10. รายงานสภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภยัต่างๆ การปฏิบติังาน หรือ กิจกรรมท่ีไม่
ปลอดภยัต่อหวัหนา้งาน 

11. พนกังานทุกคนตอ้งรายงานการไดรั้บบาดเจ็บเหตุการณ์เกือบเกิดอุบติัเหตุ
หรือเหตุการณ์ผิดปกติโดยทนัทีต่อหวัหนา้งาน 

12. หา้มสวมเส้ือผา้ท่ีไม่กระชบั,แหวน,ก าไลมือ,สร้อยคอท่ีหลวม ถา้หากท างาน
เก่ียวกบัหรือใกลก้บัส่วนท่ีเคล่ือนไหวของเคร่ืองจกัรหรือ 

13. ตอ้งสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลทุกคร้ังตลอดเวลาท่ี
ปฏิบติังาน 

14. อยา่ปีนป่าย, นัง่หรือนอนบนถงัขยะ ชั้นเก็บช้ินส่วน ภาชนะหรือท่ีเก็บสินคา้
ไม่วา่จะบนพาเลทหรือบนพื้นก็ตาม 

15. สังเกตป้ายหรือสัญลกัษณ์ควบคุมการจราจรทั้งภายในอาคารและภายนอก
อาคาร 

16. พนกังานตอ้งพกพาใบอนุญาตขบัรถภายในบริษทัตลอดเวลาขณะท่ี
ปฏิบติังานทุกคร้ัง  พนกังานขบัรถตอ้งใหส้ัญญาณแตรเม่ือใกลถึ้งทางเดินเทา้ 

17. หา้มรถยก Forklift บรรทุกผูโ้ดยสาร เพราะไม่ไดถู้กออกแบบมาเพื่อบรรทุก
ผูโ้ดยสาร 

18. หา้มขบัรถจกัรยานภายในบริเวณตวัอาคาร 
19. ไม่อนุญาตใหว่ิ้งภายในบริเวณท่ีท างาน 
20. ตรวจสอบเคร่ืองมือ,เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ต่างๆก่อนเร่ิมปฏิบติังานทุกคร้ัง 
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21. พนกังานทุกคนตอ้งรับผิดชอบในการจดัเก็บส่ิงต่างๆใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดี,
รักษาสภาพบริเวณท่ีท างานใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย,จดัทิ้งขยะในภาชนะท่ี
เหมาะสม รวมทั้งทิ้งกน้บุหร่ีในท่ีท่ีจดัไวใ้ห้ 

22. เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้ถูกจดัเก็บไวอ้ยูใ่นสภาพท่ีเหมาะสมและปลอดภยั 
23. เรียนรู้และศึกษาเก่ียวกบัสารเคมีท่ีพนกังานจะตอ้งท างานเก่ียวขอ้งดว้ย 

เอกสารขอ้มูลความปลอดภยัของสารเคมีเป็นส่ิงท่ีจดัไวใ้ห้มีในบริเวณท่ี
ท างานทุกท่ีท่ีมีการใชส้ารเคมี 

24. การใช,้การจดัเก็บ,การคดัแยกและการก าจดัสารเคมีทุกชนิดอยา่งเหมาะสม  
ตอ้งแน่ใจวา่ภาชนะบรรจุสารเคมีมีป้ายสัญลกัษณ์ความปลอดภยัอยา่ง
เหมาะสมถูกตอ้ง 

25. สารเคมีตวัใหม่ทุกชนิดรวมถึงสารเคมีท่ีถูกน ามาใชเ้พื่อทดลองจ าเป็นตอ้ง
ไดรั้บการรับรองจากฝ่ายความปลอดภยัก่อนท่ีจะน ามาใช ้

26. ทางเขา้,ทางออก,ทางหนีไฟ,ถงัดบัเพลิง,ท่อน ้าดบัเพลิง,สายน ้าดบัเพลิง,
อุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉินรวมถึงฝักบวัฉุกเฉิน เป็นตน้ จะตอ้งโล่งตลอดเวลา 

27. ตอ้งทราบเก่ียวกบัแผนการอพยพหนีไฟภายในบริเวณท่ีท างาน 
28. ในกรณีเกิดเหตุการณ์ตอ้งอพยพหนีไฟใหร้ายงานตวัทนัทีในบริเวณท่ีจุดรวม

พลไว ้หาทางออกท่ีปลอดภยัท่ีอยูใ่กลท่ี้สุดและอยา่ต่ืนตกใจ  อยา่ออกจาก
บริเวณท่ีรวมพลจนกวา่สถานการณ์จะสามารถควบคุมได้ 

29. เส้ือแขนยาวและแว่นตากนัสะเก็ดพร้อมกระบงัหนา้เป็นส่ิงท่ีพนกังานใน
แผนกเช่ือมประกอบตวัถงัรถ ตอ้งใชทุ้กคน 

30. หา้มใชโ้ทรศพัทข์ณะเดิน,ขบัรถ,ปฏิบติังานกบัเคร่ืองจกัรหรือก าลงัผลิตงาน 
นอกจากน้ียงัหา้มใชโ้ทรศพัทท่ี์บริเวณทางเดิน,ใน บริเวณพื้นท่ีสีแดง(พื้นท่ีท่ี
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มีการขนถ่ายช้ินส่วน),ห้องทาสี,หอ้งพน่สี,หอ้งซ่อมสี,บริเวณท่ีเติมน ้ามนั,ถงั
น ้ามนัหรือบริเวณอ่ืนท่ีมีการใชว้ตัถุไวไฟ 

31. หา้มใชเ้คร่ืองเป่าลมท าความสะอาดเส้ือผา้หรือสถานท่ีท างาน 
32. หา้มใชเ้คร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัรซ่ึงพนกังานไม่มีความช านาญอยา่งเพียงพอ

และไม่ไดรั้บอนุญาตใหป้ฏิบติังาน 
33. หา้มปฏิบติังานกบัเคร่ืองมือโดยปราศจากเคร่ืองป้องกนัในสถานท่ีท างาน

รวมถึงอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลท่ีเพียงพอ 
34. การปฏิบติังานบนท่ีสูงเกินกวา่ระดบั 2 เมตรจะตอ้งปฏิบติัตามกฎการท างาน

บนท่ีสูง,เขม็ขดันิรภยัและสายช่วยชีวิตแบบเตม็ตวัตอ้งถูกสวมใส่เม่ือท างาน
ในบริเวณท่ีไม่มีราวกนัตกและมีความเป็นไปไดท่ี้จะตกลงมา 

35. หา้มรับประทาน ,ด่ืม หรือขนส่งอาหารใกลก้บัสารเคมีอนัตราย 
36. หา้มเคล่ือนยา้ยหรือวางวสัดุ อุปกรณ์ กีดขวางถงัดบัเพลิง 
37. ถา้หากไม่แน่ใจเก่ียวกบักฎระเบียบ,ขั้นตอนหรือส่ิงอ่ืนใด,อยา่ลงัเลท่ีจะ

สอบถามจากหวัหนา้งาน 
38. ปฏิบติัตามกฎความปลอดภยัอ่ืนท่ีมีก าหนดเพิ่มเต่ิมขึ้นตามความเส่ียงของการ

ท างาน 
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 ประตูทีส่ามารถผ่านเขา้ออกโรงงานฯ มดีว้ยกนั 2 ประตู คอื ประตูที ่1 
(Gate 1) หมายถงึประตูทางเขา้ดา้นหน้าโรงงาน และประตูที ่2 (Gate 2) ประตู
ท่าเรอื NFC ซึง่เป็นประตูทีอ่นุญาตใหผ้่านไดเ้ฉพาะบุคคลหรอืตอ้งใหม้กีารขอ
อนุญาตผ่านเขา้ออก ก่อนเท่านัน้ 
 ส าหรบัการเขา้-ออกโรงงานฯ จะตอ้งใชบ้ตัรบารโ์คด้เฉพาะบุคคลและ
รถยนตใ์นการสแกนผ่านเขา้และออกทุกครัง้ โดยใหท้ าการขอไดท้ีฝ่่ายสิง่แวดลอ้ม
และความปลอดภยั และใหผ้่านเขา้ออกไดท้ีป่ระตูที ่1 (Gate 1) และ G-2 เพือ่
ตรวจการเขา้ออกของพนกังานประจ าทีป่ฏบิตังิานในพืน้ที ่NFC 
 ในสว่นผูร้บัเหมาหรอืผูม้าตดิต่ออื่นๆ ใหอ้ยู่ภายใตร้ะเบยีบการรกัษาความ
ปลอดภยัของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) โดยแลกบตัรทีม่ลีกัษณะบตัรดงันี้  

 
   
 

 

 

 

การผ่านเข้า-ออก 
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การใช้

ความเรว็ใน

พืน้ที่อนญุาต

ใหไ้ม่เกิน 20 

กม./ชม. 

 

จุดรวมพล 

จุดรวมพลท่ี 1 บริเวณดา้นตรงขา้มอาคารส านกังาน  

จุดรวมพลท่ี 2 บริเวณทางเขา้ออก G 2 

จุดรวมพลท่ี 3 บริเวณทางเขา้ออก G 3 

จุดรวมพลท่ี 4 บริเวณทางปลายท่าเรือ 
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ขั้นตอน/แผนปฏิบัติเม่ือเกดิเหตุฉุกเฉิน 

พบเหน็เหตฉุุกเฉนิ 

ให้รีบแจ้งหวัหน้า
งาน

 

 
สั่งอพยพพนักงานไป

ยังจุดรวมพล 

สามารควบคุม
สถานการณไ์ด้เอง 

แจ้งฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย ควบคุมไมไ่ด ้

แผนฉุกเฉนิระดับ 
1 

ควบคุมสถานการณ์
ได ้

ควบคุมไมไ่ด ้

แผนฉุกเฉนิระดับ 
2 

ควบคุมสถานการณ์
ได ้

สอบสวนอบุัติเหต ุ

เนือ่งดว้ยตอนนีย้งัไมม่ีการ

แจง้เหตฉุกุเฉินดว้ย

สญัญาณการอพยพขอให้

ฟังค าสัง่จากหวัหนา้งาน

และจป.เท่านัน้ 

ควบคุมไมไ่ด ้

แผนฉุกเฉนิระดับ 
3 

 โดยปฏิบัตติามแผนฉุกเฉนิ 

โรงงาน ES-P-001 
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กำรปฏิบตัรกรณีเกิดเหตุไฟไหม้ / ระเบิด และกำ๊ซพิษรัว่ไหล 

1. หยุดการปฏบิตังิานในทนัท ีปิดหรอืจดัเกบ็อุปกรณ์ทุกชนิด 

2. ไปยงัจุดรวมพลทีก่ าหนด หรอืใกลท้ีสุ่ด โดยใหด้ทูศิทางลมเป็นหลกั 

3. รายงานตวัต่อหวัหน้างานหรอืผูค้วบคุมทีจุ่ดรวมพล 

4. กรณีทีก่๊าซพษิรัว่ไหลใหเ้ขา้ไปในอาคาร ปิดประตู หน้าต่าง 
เครื่องปรบัอากาศ และพดัลมดดูอากาศ 

5. ใหแ้จง้วธิกีารปฏบิตักิบัผูเ้ขา้เยีย่มชมโรงงานทุกครัง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปฏิบัติเม่ือเกดิเหตุฉุกเฉิน 
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Personal Protection Equipment: (PPE) 

 การเขา้ในเขตพืน้ทีป่ฏบิตังิานใหม้อีุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล
พืน้ฐานดงันี้ 

▪ หมวกนิรภยั 
▪ แว่นตานิรภยั 
▪ รองเทา้นิรภยั 
▪ เสือ้แขนยาวกางเกงขายาว 
▪ ในพืน้ทีท่ีเ่สยีงดงัเกนิ 80 dB(A) ใหส้วมใสอุ่ปกรณ์ป้องกนัเสยีง 
▪ ในกรณีเขา้พืน้ทีแ่อมโมเนียใหพ้กหน้ากากกรองสารเคมชีนิดครึง่

หน้าแลใสก่รองทีถู่กตอ้งกบัสารเคมไีปดว้ย 
 

 ผู้ใช้ PPE ควรตระหนักอยู่เสมอว่ำ อนัตรำยไม่ได้หมดลงไปจำกกำร

สวมใส่ PPE แต่ PPE ช่วยลดควำมรนุแรงของอนัตรำยท่ีอำจจะเกิดขึ้นได้ 

 
 
 
 

อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 
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งานขุด           

งานเจาะ           

งานตดั/เชื่อม/เจยีร           

งานเกีย่วกบักรดซลัฟูรกิ           

งานทีเ่กี่ยวกบั
แอมโมเนีย 

          

งานขึน้ทีส่งู           

งานยกโดยใชเ้ครื่องจกัร           

PPE 

JOBS 
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สีเพื่อความปลอดภยั คือ สีท่ีก าหนดในการบอกความหมายเพื่อความปลอดภยั ตาม มอก. 635 เล่ม 
1 ก าหนดให้ใชสี้เพื่อความปลอดภยั ดงัน้ี 

สีเพื่อความ

ปลอดภัย 
ความหมาย ตัวอย่างการใช้งาน สีตัด 

สีแดง 

 
หยดุ 

-เครื่องหมายหยดุ 
-เครื่องหมายอปุกรณห์ยดุฉกุเฉิน 
-เครื่องหมายหา้ม  

สีขาว 

สีน า้เงิน 

 

บงัคบัให้
ตอ้งปฏิบตั ิ

-บงัคบัใหต้อ้งมีเครื่องป้องกนัส่วนบคุคล  
- เครื่องหมายบงัคบั  สีขาว 

 
สีเขียว 

 

แสดง
สภาวะ 
ปลอดภยั 

-ทางหนีไฟ, ทางออกฉกุเฉิน  
-ฝักบวัช าระลา้งฉกุเฉิน 
-หน่วยงานปฐมพยาบาล, หน่วยกูก้ยั  
-เครื่องหมายสารนิเทศเก่ียวกบัความปลอดภยั  

สีขาว 

      สีเหลือง 

 

ระวงัมี
อนัตราย 

-ชีบ้่งว่าอนัตราย (เช่น ไฟ,วตัถรุะเบิด,กมัมตั
ภาพรงัสี, 
วตัถมุีพิษและอื่นๆ ) 
- ชีบ้่งถงึเขตอนัตราย,ทางผ่าน 
ที่มีอนัตราย ,เครื่องกีดขวาง(2) 

สีด า 

 
หมายเหตุ:  1. สีแดงยงัใชส้ าหรับอุปกรณ์การป้องกนัอคัคีภยั อุปกรณ์ดบัเพลิงและต าแหน่งท่ีตั้งอีกดว้ย  
                   2. อาจใชสี้แดงส้มวาวแสงแทนสีเหลืองได ้แต่ไม่ให้ใชแ้ทนสีเหลอืกบัเคร่ืองหมาย เพ่ือความปลอดภยั 

 

สีและป้ายสัญลกัษณ์เพ่ือความปลอดภัย 
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รูปแบบเคร่ืองหมายเพ่ือความปลอดภัย 

เคร่ืองหมายเพื่อความปลอดภยั หมายถึง เคร่ืองหมายท่ีใชส่ื้อความหมายเก่ียวกบัความปลอดภยั

โดยมีสี รูปแบบ และสัญลกัษณ์ หรือขอ้ความแสดงความหมายโดยเฉพาะเพื่อความปลอดภยั  

1.รูปแบบของเคร่ืองหมายเพื่อความปลอดภยัและสีท่ีใช ้แบ่งเป็น 4 ประเภท ตามจดุประสงคข์อง
การแสดงความหมาย ตามตารางดา้นล่างน้ี  
2.ให้แสดงสัญลกัษณ์ภาพไวต้รงกลางของเคร่ืองหมาย โดยไมท่บัแถบขวางส าหรับเคร่ืองหมาย
ห้าม  
3.ในกรณีท่ีไม่มีสัญลกัษณ์ภาพท่ีเหมาะสมส าหรับส่ือความหมายตามท่ีตอ้งการ ให้ใชเ้คร่ืองหมาย
ทัว่ไปส าหรับเคร่ืองหมายเพื่อความปลอดภยัแต่ละประเภท 

ประเภท  รูปแบบ  สีทีใ่ช ้ ตัวอย่าง  

เครื่องหมาย
หา้ม   

สีพืน้ : สีขาว  
สีของแถบตามขอ
วงกลม  
และแถบขวาง: สีแดง  
สีของสญัลกัษณภ์าพ:สี
ด า 

 

เครื่องหมาย
เตือน   

สีพืน้ : สีเหลือง  
สีของแถบตามขอบ : สี
ด า  
สีของสญัลกัษณภ์าพ:สี
ด า 
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เครื่องหมาย
บงัคบั  

 

สีพืน้ : สีฟ้า  
สีของแถบตามขอบ:สี
ขาว  

เครื่องหมาย
สารนิเทศ  
เก่ียวกบัภาวะ
ปลอดภยั 

 

สีพืน้ : สีเขียว  
สีของแถบตามขอบ:สี
ขาว  

 

สญัลกัษณ์ความรุนแรงจากอนัตราย ของสารเคมตีามมาตรฐาน NFPA 704 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                            
 
 

  แอมโมเนีย กรดซัลฟูริก 
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Incident Investigation and report. 

ค านิยามท่ีเกี่ยวข้อง 
 อุบัติการณ์(Incident) คือ หรือเหตุการณ์ผิดปกติท่ีเกิดขึ้นโดยนบัรวมทั้งเหตุการณ์ท่ีเป็น
อุบติัเหตุ(Accident) และ เหตุการณ์เกือบจะเกิดอุบติัเหตุ(Near Miss) 
 อุบัติเหตุ(Accident) คือ เหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค ์ท่ีอาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคดิ ไม่ทราบ
ล่วงหนา้ หรือขาดความควบคุม เม่ือเกิดขึ้นแลว้มีผลใหเ้กิดการบาดเจบ็ ความเจ็บป่วยจาการ
ท างาน การเสียชีวิตหรือความสูญเสียต่อทรัพยสิ์น ความเสียหายต่อสภาพแวดลอ้มในการท างาน
หรือต่อสาธารณชน 
 เหตุการณ์เกือบเกิดอบุัติเหตุ(Near Miss)  คือ เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นแลว้ซ่ึงเกือบจะท าคน
เกิดการบาดเจ็บขึ้น เช่น มีน ้ามนัหกอยูท่ี่พ้ืน คนเดินไปเหยียบแลว้ล่ืน  แต่ยงัสามารถทรงตวัได ้ไม่
ลม้ลงเกิดการบาดเจ็บ  เป็นตน้ 
 สภาพอันตราย (Safety Hazard)  คือ สภาพท่ีเกิดขึ้นแลว้ แต่ยงัไม่มีคนเขา้ไปสัมผสั ท า
ให้ยงัไม่มีใครไดรั้บบาดเจบ็  แตห่ากคนเขา้ไปสัมผสัเม่ือใด   ก็จะเกิดการบาดเจ็บขึ้นทนัที เช่น 
สายไฟช ารุด มีสายทองแดงเปลือยอยู ่และมีกระแสไฟไหลผา่นหากมีคนไปจบัตอ้งก็จะเกิดไฟฟ้า 
คนผูน้ั้นทนัที 
 
สาเหตุท่ีท าให้เกิดอุบัติเหต ุ

1. การกระท าท่ีไม่ปลอดภยัของบคุคล (Unsafe Act) (ร้อยละ 85) เช่น  
• ปฏิบติังานโดยไม่มีหนา้ท่ีรับผดิชอบโดยตรง 

• บ ารุงรักษา ซ่อมแซมเคร่ืองจกัรโดยไม่หยดุเคร่ือง 
• ถอดเซฟการ์ด หรือเคร่ืองป้องกนัออกแลว้ไม่ใส่ หรือวางใจไม่ใช ้
• ท างานหรือใชเ้คร่ืองจกัรเร็วกว่าอตัราท่ีก าหนด 
• ไม่ใส่เคร่ืองป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบติังาน 

การรายงานอุบัติเหตุ  และการสอบสวนอุบัติเหตุ 
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• เล่นตลกคะนอง หยอกลอ้กนัในขณะปฏิบติังาน 
• ไม่ปฏิบติัตามกฏความปลอดภยั 
• สวมใส่ชุดท างานไม่รัดกุมหรือใส่เคร่ืองประดบัท่ีเอ้ืออ านวยใหเ้กิดอุบติัเหต ุ
• ใชเ้คร่ืองมือท่ีช ารุด หรือใชไ้ม่ถูกวิธีและไม่เหมาะสมกบังาน 
• ด่ืมสุรา หรือของมึนเมาขณะปฏิบติังาน 

2 สภาพการท างานท่ีไม่ปลอดภยั (Unsafe Condition) (ร้อยละ 15) เช่น  
• อุปกรณ์การผลิต เคร่ืองจกัร อยูใ่นสภาพช ารุด ไม่มีเซฟการ์ด ฝาครอบหรือเคร่ือง

ป้องกนั 
• โครงสร้างของอาคารไม่มัน่คงแขง็แรง 
• ขาดการวางแผนจดัระเบียบรักษาความสะอาดในโรงงาน 
• การตั้งกองวสัดุ หรือส่ิงของไม่เป็นระเบียบ และไม่ถูกวิธี 
• การจดัเก็บสารเคมีท่ีเป็นพิษ วตัถุระเบิด วตัถุไวไฟ ไม่เหมาะสม 
• สถานท่ีท างานไม่ปลอดภยั เช่น เสียงดงั แสงสว่างไม่เพียงพอ 
• ไม่มีระบบการระบายอากาศ หรือมีแต่ไม่เหมาะสม หรือขาดประสิทธิภาพ 
• ไม่มีระบบเตือนภยัท่ีเหมาะสม 

 
ความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหต ุ

• ความสูญเสียท่ีประเมินค่าได้ ไดแ้ก่ ค่ารักษาพยาบาล ค่าซ่อมเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร  
• ความสูญเสียท่ีประเมินค่าไม่ได้ ไดแ้ก่ พนกังานเสียขวญั ขาดศรัทธาต่องาน บริษทั 

สูญเสียบุคคลากรท่ีมีฝีมือ 
 
 

หลักการป้องกันอุบัติเหต ุ

• การป้องกนัท่ีเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ 
• การป้องกนัท่ีสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
• การป้องกนัท่ีตวับคุคล 
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การป้องกนัอบุัติเหตุด้วยหลัก 3E 

• Engineering (วิศวกรรมศาสตร์) คอื ออกแบบเคร่ืองมือท่ีมีสภาพการใชง้านท่ี
ปลอดภยั 

• Education (การศึกษา) คือ การให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการป้องกนัอบุติัเหตุ
และการเสริมสร้างความปลอดภยัในโรงงาน 

• Enforcement (การออกกฎข้อบังคับ) คือ การก าหนดวิธีการท างานอยา่งปลอดภยั
และมาตรการควบคุมใหค้นงานปฏิบติัตาม เป็นระบบระเบียบปฏิบติัท่ีตอ้งประกาศ
ให้ทราบทัว่กนั หากผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามจะตอ้งถูกลงโทษ   

 
การรายงานอบุัติเหตุ   
1. ประเภทของอุบตัิเหตุท่ีต้องรายงาน   อุบติัเหตหุรือเหตุร้ายใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นหรือเกือบเกิดขึ้น 

ไม่ว่าจะมีผูไ้ดรั้บบาดเจ็บหรือไม่ก็ตาม ตอ้งรายงานไปยงัหวัหนา้งานหรือเจา้หนา้ท่ีความ
ปลอดภยัของท่านทุกคร้ังไป  และ “ต้องรายงานทันที  ท่ีเกิดเหตุการณ์ขึน้” 

2. วัตถุประสงค์ในการรายงานอุบตัิเหตุ อุบติัเหตุส่วนใหญ่ท่ีเกิดขึ้นโดยไม่มีความเสียหาย
หรือไม่มีผูใ้ดไดรั้บบาดเจ็บ แต่ถือเป็นความจ าเป็นอยา่งย่ิงท่ีจะตอ้งรายงานและแจง้ใหท้ราบ
โดยทัว่กนัเพ่ือจะคน้หาสาเหตุท่ีแทจ้ริงหรือสาเหตุร่วมท่ีเกิด เพ่ือแกไ้ข หรือป้องกนัมิให้
เกิดขึ้นอีก 
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3. ขั้นตอนการรายงานอุบตัิเหต ุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

อบุตัิเหตุขัน้ไม่รา้ยแรง

(ไม่ตอ้งน าสง่โรงพยาบาล)

กรอกแบบฟอรม์ กรอกแบบฟอรม์ กรอกแบบฟอรม์ กรอกแบบฟอรม์

รายงานอบุตัิเหตุ รายงานอบุตัิเหตุ กท. 16 กท. 44

น าแบบฟอรม์ กท. 16 น าแบบฟอรม์ กท. 44

ประกนัสงัคม ไปที่โรงพยาบาล

สง่แบบฟอรม์

ที่เจา้หนา้ที่ความปลอดภยั ที่เจา้หนา้ที่ความปลอดภยั

อบุตัิเหตุขัน้รา้ยแรง

  (ตอ้งน าสง่โรงพยาบาล)

อุบตัิเหตุ

สง่แบบฟอรม์

ส าเนา กท.   และ กท.   

ให้เ ้าหน้าที่ความปลอดภัย
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4. การสอบสวนอุบตัิเหตุ  
การสอบสวนอุบตัิเหตุ (Accident  Investigation )   คือ 
การสืบสวน หรือตรวจสอบเก่ียวกบัการอุบติัเหตุอยา่งเป็นระบบ เพื่อคน้หาสาเหตุท่ี

แทจ้ริง และ หามาตรการในการแกไ้ข รวมถึงป้องกนัการเกิดซ ้าอีก    
ผู้รับผิดชอบในการสอบสวนอุบตัเิหตุ  

1) หวัหนา้งานของพนกังานท่ีประสบเหตุ 
2) คณะกรรมการความปลอดภยั 
3) เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั 

 

อุบัติภัยไม่ใช่เคราะห์กรรม  เกดิจากการกระท าโดยประมาท 
 

คิดถึงความปลอดภัย  ก่อนการท างานทุกคร้ัง 
จิตใจท่ีวิตกกงัวล ความเจ็บป่วย การนอนหลบัพกัผอ่นท่ีไม่เพียงพอ อาจก่อใหเ้กิด

อุบติัเหตุกบัท่านได ้
การไม่ฝึกปฏิบติัตามกฎ  และระเบียบในเร่ืองความปลอดภยัอาจจะเป็นอนัตราย 

ต่อตวัท่านและผูอ่ื้น 
“การกระท าท่ีไม่ปลอดภัย  เป็นสาเหตุหลักของอุบัติเหตุท้ังปวง” 
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องค์ประกอบของเพลงิไหม้   
 การท่ีจะเกิดเพลิงไหมข้ึ้นไดน้ั้นจะตอ้งมีองคป์ระกอบ 3 อยา่ง คือ   

1. วตัถุเช้ือเพลิง (FUEL) ซ่ึงจะอยูใ่นสภาพของแขง็ ของเหลว หรือแก๊ส   
2. ออกซิเจน (OXYGEN) ซ่ึงมีอยูใ่นอากาศประมาณ 21% โดยปริมาณ   
3. ความร้อน (HEAT) พอเพียงท่ีจะติดไฟ     

 เม่ือองคป์ระกอบทั้ง 3 อยา่งน้ีแลว้ ไฟก็จะลุกไหมข้ึ้น ฉะนั้นการท่ีจะดบัไฟสามารถท า
ไดโ้ดยการเอาองคป์ระกอบอยา่งใดอยา่งหน่ึงออกเสียไฟก็จะดบั   

                                      
 
ประเภทของเช้ือเพลิง และ เพลิงไหม้ 

• เพลิงไหม้/เช้ือเพลิงประเภท  A เป็นเพลิงไหมท่ี้เกิดกบัเช้ือเพลิงวสัดุทัว่ไปเช่น ฟืน 
กระดาษ เศษผา้  

• เพลิงไหม้/เช้ือเพลิงประเภท  B เป็นเพลิงไหมท่ี้เกิดกบัเช้ือเพลิงพวกท่ีเป็นของเหลวหรือ  
แก๊สไวไฟ 

• เพลงิไหม้/เช้ือเพลิงประเภท  C เป็นเพลิงไหมท่ี้เกิดกบัเช้ือเพลิงท่ีมีกระแสไฟฟ้า  
• เพลิงไหม้/เช้ือเพลิงประเภท  D เป็นเพลิงไหมท่ี้เกิดจากโลหะท่ีไวต่อปฏิกิริยากบัน ้าลุก

ติดไฟได ้เช่น  แมกนีเชียม 
 
 
 

การดับเพลงิเบ้ืองต้น 
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หลักในการดบัไฟ  สามารถท าได้  4 วิธีดังนี ้
1) การก าจดัเช้ือเพลิง 
2) การป้องกนัออกซิเจนรวมตวักบัเช้ือเพลิง (ใชน้ ้ายาดบัเพลิง) 
3) การลดความร้อน(ฉีดน ้าเป็นละอองฝอยเพ่ือดบัเพลิง) 
4) การตดัปฏิกิริยาลูกโซ่(ใชส้ารเคมีท่ีมีปฏิกิริยาไวต่อออกซิเจน) 

วิธีการใช้ถังดบัเพลิง 

1.ดึง ท าการดึงสลกัออกจากคนับีบโดยการหมุนสลกัจนตวัยึดขาด   
2.ปลด ท าการปลดสายหวัฉีดออกจากตวัถงัดบัเพลิง และ จบัปลายสายช้ีไปท่ี ฐานของกองไฟ   

อยา่ฉีดท่ีเปลวไฟเพราะไฟจะไมด่บัตอ้งเขา้ดบัเพลิงในทิศทางเหนือลม เพื่อป้องกนัการ
ส าลกั ควนัไฟและโดนเปลวไฟครอก    

3.กด "กดคนับีบ (เพ่ือให้น ้ายาดบัเพลิงพุ่งออกมาจากหวัฉีด)" 
4.ส่าย ท าการส่ายปลายสายไปท่ีฐานของเพลิง ใหน้ ้ายาดบัเพลิงพ่นออกไปไดท้ัว่ๆ  

ถงัดบัเพลิงชนิด CO2 ไม่ควรยืนห่างจากเพลิงเกินกว่า 8 ฟุต(2.4 เมตร ) เน่ืองจากก๊าซจะ
ฟุ้งกระจาย การใชง้านในท่ีอบั ตอ้งระวงัการขาด อากาศหายใจ และหมดสติ ห้ามจบั
บริเวณปากกรวย เน่ืองจาก อาจเป็นอนัตรายกบัผิวหนงั จากความเยน็   
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ข้อปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 
     1.  ขอบเขตของเหตฉุุกเฉิน ก าหนดขอบเขตของเหตฉุุกเฉินเป็น   2   กรณีดังนี ้  

1. เหตุฉุกเฉินกรณีเกิดเพลิงไหม ้
2. เหตุฉุกเฉินกรณีเกิดสารเคมีร่ัวไหล 

2.ระบบสัญญาณเตือนภัยของบริษัทฯ  ใช้ ไซเรนแบบมือหมุน 
 1. เสียงดงัยาว ให้ออกจากพ้ืนท่ีไปยงัจุดรวมพล ทนัที 
3.ขั้นตอนการอพยพหนีไฟ 

1) เม่ือไดย้ินเสียงสัญญาณแจง้เหตุฉุกเฉิน ใหห้ยดุการท างานทนัทีและให้อยูใ่นความ
สงบ 

2) เตรียมตวัเก็บทรัพยสิ์นหรือเอกสารท่ีส าคญั 
3) รอรับฟังประกาศให้ท าการอพยพ 
4) เม่ือไดย้ินเสียงประกาศ ให้ท าการอพยพ ห้ามว่ิงหรือผลกับุคคลอื่นโดยให้พนกังาน

เดินตามผูน้ าอพยพในหน่วยงาน 
5) ไปรวมกนัท่ีจดุรวมพล 
6) ตรวจนบัจ านวนพนกังานและแจง้หวัหนา้ทีมอพยพ 
7) หวัหนา้ทีมอพยพรายงานผลการตรวจนบัจ านวนพนกังาน 
8) รอรับฟังการประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉิน หรือ ประกาศอื่นๆ ตามสถานการณ์ 
9) ปฏิบติัตามประกาศท่ีไดรั้บแจง้ 

   4.แนวปฏิบตัิเม่ือสารเคมีหกร่ัวไหล 
1.ก าหนดพ้ืนท่ีท่ีปลอดภยั (กั้นผูไ้ม่เก่ียวขอ้งออกนอกพ้ืนท่ี) 
2.ปฏิบติัดว้ยความระมดัระวงั (หากไม่ทราบขอ้มูลห้ามปฏิบติัการใดๆ) 
3.พิสูจน์ขอ้มูลให้แน่ชดัก่อนปฏิบติัการ 
4.ประเมินสถานการณ์ เช่น การติดไฟ หกร่ัวไหล สภาพอากาศ อนัตรายต่อคน 

ส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 
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หมายเหต*ุ* ให้ปฏิบติัตาม แผนป้องกนัภาวะฉุกเฉิน ES-P-001 
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1) ก่อนปฎิบติังานตอ้งทราบถึงชนิดของผลิตภณัฑแ์ละอนัตรายท่ีอาจเกิดขึ้น ฉลากท่ีติดอยู่
ท่ีหีบห่อจะบอกใหท้ราบทุกคร้ังตอ้งอ่านให้แน่ใจเร่ืองวิธีการใช ้และปฎิบติัตามอยา่ง
เขม้งวด  

2) ก่อนขนยา้ยผลิตภณัฑต์อ้งสังเกตว่าหีบห่อไม่แตกหรือบบุสลายซ่ึงอาจจะท าให้ร่ัวไหลสู่
ภายนอกได ้

3) หลีกเล่ียงการสัมผสักบัผลิตภณัฑโ์ดยตรง ให้สวมเคร่ืองป้องกนั เช่นถุงมือ เส้ือคลุม
เคร่ืองกรองอากาศ หมวก แว่นตา ฯลฯ  

4) ห้ามรับประทานอาหาร เคร่ืองด่ืม หรือสูบบหุร่ีในขณะปฎิบติังาน  
5) ขณะปฎิบติังานห้ามใชมื้อขย้ีตา หรือใชมื้อสัมผสักบัปากจนกว่าจะลา้งมือให้สะอาด

เสียก่อน  
6) ก่อนรับประทานอาหาร สูบบุหร่ี หรือเขา้ห้องสุขา ตอ้งถอดอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายและ

ลา้งมือให้สะอาดเสียก่อน  
7) ห้ามผูท่ี้ไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งปฎิบติังานเก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์คมี   
8) หากเกิดอุบติัเหตุ ภาชนะบรรจผุลิตภณัฑแ์ตกเสียหาย ตอ้งรีบรายงานผูบ้งัคบับญัชาท่ี

รับผิดชอบทนัทีหรือจดัการเก็บกวาด เช็ดถูบริเวณให้สะอาดตามวิธีท่ีก าหนด ไม่ควร
ปล่อยทิ้งไว ้  

9) ในขณะปฎิบติังานหากพบว่า มีการเจ็บป่วย หรือวิงเวียนศีรษะใหห้ยดุปฎิบติังานทนัที
พร้อมทั้งรายงานให้หวัหนา้งานทราบหรือท าการปฐมพยาบาลอยา่งถูกตอ้งแลว้รีบน าไป
พบแพทยแ์ลว้น าฉลากและผลิตภณัฑไ์ปดว้ย  

10) อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายท่ีใชแ้ลว้ตอ้งท าความสะอาดหรือท าลายทิง้ตามค าแนะน าท่ีได้
ก าหนดไว ้

11) เม่ือเสร็จส้ินการปฎิบติังานแต่ละคร้ัง ตอ้งลา้งมือ อาบน ้าและผลดัเปล่ียนเส้ือผา้ท่ีสะอาด 

ความปลอดภัยในการท างานเกีย่วกบัสารเคมีและวัตถุไวไฟ 

ข้อปฏิบัติในการท างานกับสารเคมีและวตัถุอันตราย 
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12) ห้ามแบ่งสารเคมีหรือวตัถุอนัตรายใสขวดน ้าด่ืม หรือขวดเคร่ืองด่ืม เพราะจะท าให้เขา้ใจ
ผิดได ้
 
 

ขอ้ควรระวงัในการท างานกบัสารเคมีและวตัถุอนัตราย วตัถุไวไฟ 

1) ฝาของภาชนะท่ีใส่ทินเนอร์ ภาชนะท่ีใส่สี ตอ้งปิดฝาให้สนิททุกคร้ัง  

2) ตอ้งไม่น าวตัถุไวไฟเขา้มาบริเวณท่ีปฎิบติังานมากเกินความจ าเป็น  
3) ภาชนะบรรจุตอ้งถูกเกบ็รักษาใวใ้นห้องท่ีปิดมิดชิดและไม่ติดไฟ  

4) ตอ้งมีการเขียนก ากบัแสดงรายละเอียดวสัดุภายในไวท่ี้ภาชนะบรรจุ  

5) ในกรณีท่ีตอ้งเก็บวตัถุไวไฟไวบ้นชั้นวางของ ตอ้งมีการป้องกนัภาชนะลม้หรือตกลง
มา 

6) ในกรณีท่ีมีการแบ่งถ่ายทินเนอร์มาใส่ภาชนะขนาดเลก็ลงเพื่อใชง้านภาชนะขนาดเลก็
ท่ีแบ่งใชน้ั้น ตอ้งไม่ท ามาจากวสัดุท่ีแตกง่าย เช่น แกว้ เซรามิค 
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วตัถุเป้ือนน ้ามนั 

1) วตัถุเป้ือนน ้ามนั ถา้น าไปทิง้ไวร้วมกนัมากๆ ในภาชนะท่ีไม่มีฝาปิดจะเกิดปฎิกิริยา      

กบัออกซิเจนท าใหเ้กิดความร้อนและลุกเป็นไฟไดเ้อง  

2) วตัถุเป้ือนน ้ามนั ถา้ถูกเก็บไวใ้นท่ีท่ีสามารถสัมผสักบัแสงอาทิตยไ์ดโ้ดยตรง อาจลุก
เป็นไฟไดเ้อง 

3) การเก็บวตัถุเป้ือนน ้ามนัตอ้งแยกเก็บไวใ้นภาชนะท่ีไม่ติดไฟ และเก็บไวใ้นท่ีท่ี
แสงอาทิตยส่์องไม่ถึง และอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก  

4) แยกเก็บไวน้อ้ยๆ ไม่เกบ็รวมกนัไวม้ากๆในภาชนะเดียวกนั  
 

ถงัก๊าซ 

ถงัก๊าซท่ีใชห้มดแลว้หรือยงัเหลืออยู ่จะตอ้งผกูติดกบัรถเขน็ดว้ยโซ่ หรือเก็บ
ไวใ้นท่ีท่ีก าหนดให้อยา่งถูกตอ้งตลอดเวลา หวัปิดถงัก๊าซจะตอ้งถกูปิดไวเ้สมอเม่ือใช้
ก๊าซเรียบร้อยแลว้ การเก็บถงัก๊าซไม่ควรเก็บไวใ้นท่ีมีความร้อนเช้ือเพลิง หรือประกาย
ไฟ มือจะตอ้งสะอาดเสมอในการเคล่ือนยา้ยถงัก๊าซใหป้ฎิบติัตามค าแนะน าของหวัหนา้
งาน 
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Safety Data Sheet (SDS) 

  Ammonia Anhydrous (NH3) แอมโมเนีย แอนไฮดรสั   
CAS No. 7664-41-7 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

อันตรายต่อสุขภาพอนามัย 

สัมผสัทางการหายใจ : ระคายเคืองจมูกและคอ หายใจติดขดั เจบ็หนา้อก หลอดลมบีบเกร็ง น ้า

ท่วมปอดและเสียชีวิตได ้

สัมผสัทางผิวหนงั      : ผิวเป็นผื่นแดง บวม ผิวหนงัแสบไหม ้(Frostbite) 

กินหรือกลืนเขา้ไป     : แสบไหมบ้ริเวณทางเดินอาหาร 

สัมผสัถูกตา               : เจ็บตา ผื่นแดง ตาบวม น ้าตาไหล ท าลายดวงตา 
 

ลักษณะทางกายภาพ 
สี/กล่ิน ไม่มีสี / กล่ินฉุน 
น ้าหนกั (MW) 17 
จุดเดือด / จุดควบแน่น -33.35 °c 
จุดหลอมเหลว / จุดเยือกแขง็ -77.7 °c 
ความถ่วงจ าเพาะ (น ้า = 1) 0.618 ท่ี -33 °c 
ความดนัไอ 5,900 mmHg ท่ี 20 °c 
ความหนาแน่นไอ (อากาศ = 1) 0.579 °c 
ความสามารถในการละลายน ้า ละลายไดท่ี้ 20 °c 
ความเป็นกรด – ด่าง 11.6 

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี 
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*IDLH (Immediately Dangerous to Life and Health) คอืความเขม้ขน้สงูสุดทีจ่ะก่อใหเ้กดิอนัตรายอย่าง
เฉียบพลนั ตอ้งอพยพออกภายใน 30 นาท ี
**TLV-TWA (Threshold Limit Value-Time Weight Average) เป็นค่าความเขม้ขน้ของสารปนเป้ือนสถานที่
ท างาน ทีอ่นุญาตใหส้มัผสัไดไ้ม่เกนิ 8 ชัว่โมงต่อวนั หรอื 40 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์
ตามประกาศกระทรวงงมหาดไทย เรื่องความปลอดภยั 
 
 
 

  

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

กรณีไดรั้บทางการหายใจ   : ให้ยา้ยผูป่้วยไปในท่ีท่ีมีอากาศบริสุทธ์ิ ให้ใชอุ้ปกรณ์ช่วยหายใจ 

รักษาร่างกายให้อบอุน่ และห้ามผายปอด รีบน าส่งแพทย ์

กรณีไดรั้บทางผิวหนงั        : ถอดเส้ือผา้รวมถึงเคร่ืองประดบัออกทนัท่ี ลา้งดว้ยน ้าปริมาณมาก

อยา่งนอ้ย 15 นาที รักษาร่างกายให้อบอุ่น และรีบน าส่งแพทย ์

กรณีไดรั้บทางการกลืนกิน :  ให้บว้นปากดว้ยน ้า และด่ืมน ้ามาก ๆ ห้ามท าใหอ้าเจียน และรีบ

น าส่งแพทย ์

กรณีไดรั้บทางดวงตา        :  ลา้งดว้ยน ้าปริมาณมาก เปิดเปลือกตาให้กวา้ง ให้น ้า  ไหลผา่นอยา่ง

นอ้ย 15 นาที และรีบน าส่งแพทย ์ในกรณีทีใส่คอนเทคเลนส์ให้

ถอดคอนเทคเลนส์ออก 

  
  

 
 

 
 

ค่ำควำมเป็นพิษ 

IDLH* 300 ppm 

TLV-TWA** 50 ppm 
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Safety Data Sheet (SDS)  

 Sulfuric Acid    CAS No. 7664-93-9 กรดซลัฟูริก 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลกัษณะทำงกำยภำพ 

ส/ีกลิน่ ไม่มสี ี/ ไม่มกีลิน่ 
น ้าหนัก (MW) 98 

จุดเดอืด  276 °c 

จุดเยอืกแขง็ -1 ถงึ -30 °c 

ความถว่งจ าเพาะ (น ้า = 1) 1.84 

ความดนัไอ < 1 mmHg ที ่40 °c 

ความหนาแน่นไอ (อากาศ = 1) 3.4 

ความสามารถในการละลายน ้า ละลายได ้

ความเป็นกรด – ด่าง 1 

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี 
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อันตรายต่อสุขภาพอนามัย 

สัมผสัทางการหายใจ : สารน้ีท าให้เน้ือเยื่อเมือกและบริเวณทางเดินหายใจส่วนบนถูกท าลาย

อยา่งรุนแรง 

สัมผสัทางผิวหนงั      : ท าให้เกิดแผลไหม ้

กินหรือกลืนเขา้ไป     : มีอนัตรายต่อระบบยอ่ยอาหารเม่ือกลืนกิน 

สัมผสัถูกตา               : ท าให้เกิดแผลไหม ้

 

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

กรณีไดรั้บทางการหายใจ   : ให้ยา้ยผูป่้วยไปในท่ีท่ีมีอากาศบริสุทธ์ิ ถา้ผูป่้วยหยดุหายใจให้ช่วย

ผายปอด ถา้หายใจติดขดัให้ใชอ้อกซิเจนช่วย และรีบน าไปพบแพทย ์

กรณีไดรั้บทางผิวหนงั        : ให้ฉีดลา้งผิวหนงัดว้ยน ้าปริมาณมากอยา่งนอ้ย 15 นาที และรีบน าไป

พบแพทย ์

กรณีไดรั้บทางการกลืนกิน :  ห้ามท าให้อาเจียน ให้ด่ืมน ้า 200-300 มิลลิเมตร และรีบน าไปพบ

แพทย ์

กรณีไดรั้บทางดวงตา        :  ให้ลา้งตาดว้ยน ้าสะอาดปริมาณมาก อยา่งนอ้ย 15 นาที และรีบน าไป

พบแพทย ์
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Safety Data Sheet (SDS)  

 Ammonium Hydroxide NH4OH CAS No. 1336-21-6 
 
 

ช่ือเรียกอื่น Ammonia solution; ammonium hydrate; aqua ammonia; “Spirit 
of Hartshorn” 

CAS No. 1336-21-6 

สูตรโมเลกุล NH4OH 

น ้าหนกัโมเลกุล 35.05 

ความหนาแน่น 0.91 

คุณสมบติั ของเหลวไม่มีสี , กล่ินฉุนท าให้ส าลกัได ้(pungent , suffocating 
odor) เป็นสารละลายท่ีมีความเขม้ขน้ของแอมโมเนียไดถึ้ง 27% 

การใชท่ี้ผิดกฎหมาย ใชใ้นการผลิตโคคาเพส และโคเคนเบส 

การใชท่ี้ถูกกฎหมาย ใชใ้นทางเภสัชกรรม เติมในอาหาร (food additives) ผงซกัฟอก 
(detergent) สารขจดัคราบ สารฟอกขาว (bleaching) สบู่ เซรามิก 
สกดัสีจากตน้ไม ้อุตสาหกรรมผลิตเกลือแอมโมเนีย สังเคราะห์
สารอินทรีย ์(organic synthesis) 

กฎหมายควบคุม จดัเป็นวตัถุอนัตรายชนิดท่ี 2 ตามพระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย 
พ.ศ. 2535 

 

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี 
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อันตรายต่อสุขภาพอนามัย 

ขอ้ช้ีบ่งส าหรับอนัตรายต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม 

  ท าให้เกิดแผลไหม ้เป็นพิษมากต่อส่ิงมีชีวิตในน ้า. 
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

เม่ือสูดดมสาร : ถา้สูดดมเขา้ไปให้ยา้ยผูป่้วยไปท่ีท่ีมีอากาศบริสุทธ์ิ  ถา้ไม่หายใจ ให้การ
ช่วยหายใจ  ถา้หายใจล าบากตอ้งเพ่ิมการให้ออกซิเจน 

เม่ือสัมผัสสาร : ในกรณีท่ีถูกผิวหนงั ให้ลา้งออกดว้ยน ้าปริมาณมาก เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 15 
นาที,  ถอดเส้ือและรองเทา้ท่ีเป้ือนสาร หรือไปพบแพทย ์

เม่ือสารเข้าตา :ในกรณีท่ีเขา้ตาให้ลา้งดว้ยน ้าปริมาณมาก เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 15 นาที 

 ตอ้งแน่ใจว่าไดล้า้งตาอยา่งเพียงพอ โดยใชน้ิ้วมือแยกเปลือกตาออกจากกนัระหว่างลา้ง ไปพบ
แพทย ์

เม่ือกลืนกนิ : เม่ือกลืนกินให้ใชน้ ้าบว้นปากในกรณีท่ีผูป่้วยท่ียงัมีสติอยู ่หรือไปพบแพทย ์
ห้ามท าให้อาเจียน 

ขอ้ควรปฏิบติัส าหรับบุคคลในกรณีท่ีหก หรือร่ัวไหล 
  อพยพคนออกจากบริเวณท่ีมีการร่ัวไหล หรือท่ีปฏิบติังาน 

วิธีป้องกนัภยัของบคุคล 

  สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจแบบครบชุด, รองเทา้บทู และถุงมือยางแบบหนา. 

วิธีการท าความสะอาดหลงัการปนเป้ือน หรือร่ัวไหล 

  ในการปรับค่าพีเอช เติมกรดอ่อนลงบนสารท่ีหกร่ัวไหลโดยคุมอตัราเร็วของการเติม
เพื่อหลีกเล่ียงการปลดปล่อยแก๊สแอมโมเนียท่ีมากเกินไป.  ใชส้ารดูดซบัเพื่อเก็บสารท่ีหก
ร่ัวไหล 
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กิจกรรมงำนต่ำงๆ ท่ีมีขึ้นใน NFC จะต้องมีขัน้ตอนกำรท ำงำน เช่น Work 

instruction (WI) และงำนท่ีมีควำมเส่ียงหรืองำนนอกเหนือจำก WI ให้ จดัท ำ

แผนประเมินควำมเส่ียงของงำน และจดัท ำเอกสำร Job Safety Plan (JSP) 
เพื่อขจดัควำมเส่ียงของงำนนัน้ๆ โดยจดัท ำแผนก่อนเร่ิมงำนก่อน 1 สปัดำห์ 

Work Permit 

กำรท ำงำนต้องขออนุญำตท ำงำนก่อนเร่ิมงำนโดย 

▪ ผูต้อ้งการท างานตอ้งเขยีนใบขออนุญาตท างาน 
▪ ใบอนุญาตท างานตอ้งไดร้บัอนุญาตจากหวัหน้างาน หรอืหวัหน้าส่วน หรอื

หวัหน้าแผนก และเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยั 
▪ ใหต้ดิแสดงใบอนุญาตท างาน ณ จุดปฏบิตังิานใหเ้หน็ชดัเจน 
▪ เมื่อเสรจ็สิน้งานตอ้งท าความสะอาดพืน้ทีป่ฏบิตังิาน 
▪ ปิดใบอนุญาตท างาน 

งำนท่ีมีควำมเส่ียงท่ีต้องขอใบ work permit. 

 
 
 

 

 
 

           ระบบการขอใบอนุญาตท างาน 
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 Confined Space Entry Permit  

กำรท ำงำนในท่ีอบัอำกำศ 

▪ ผู้ท่ีจะปฏิบติังำนในท่ีอบัอำกำศต้องผ่ำนกำรอบรมมำก่อน 

 
 

 
 

 
 

▪ ตดิแสดงป้าย “ท่ีอบัอำกำศ อนัตรำย ห้ำมเข้ำ” 

▪ ตอ้งมกีารตรวจวดัสภาพบรรยากาศก่อน 

• ใหม้ปีรมิาณออกซเิจนรอ้ยละ 19.5 – 23.5 โดยปรมิาตร 

• ไม่อนุญาตใหผู้ท้ีเ่ป็นโรคเกีย่วกบัทางเดนิหายใจ และหวัใจ 

• 0 % LEL 

• ค่าความเขม้ขน้สารเคมตีามมาตรฐาน 

 
 
 

ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน 

ผู้ช่วยเหลอื ผู้ปฏิบัติงาน 
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 *TWA (Time Weight Average) คอืค่ามาตรฐานทีย่อมใหค้นงานรบัสมัผสัสารเคมไีดใ้น 8 
ชัว่โมงการท างานหรอื 40 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือสำร ค่ำมำตรฐำน 

ออกซเิจน (O2) 19.5 – 23.5 % 

ซลัฟูรคิเอซดิ (H2SO4)  

แอมโมเนีย (NH3) TWA 25 ppm 

มเีทน (CH4)  

คารบ์อนไดออกไซด ์(CO2)  

คารบ์อนมอนนอกไซด ์(CO) TWA 25 ppm 

ไฮโดรเจนซลัไฟด ์(H2S) TWA 10 ppm 
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 Hot Work Permit 

ใบอนุญำตท ำงำนท่ีก่อให้เกิดควำมร้อน 

Hot Work คอืงานทีท่ าใหเ้กดิความรอ้น สเกด็ไฟหรอืเปลวไฟ เป็นงานที่
เสีย่งต่อการเกดิเพลงิไหม ้เช่น 

▪ การเชื่อมประสานหรอืการตดัดว้ยเปลวไฟหรอืไฟฟ้า 

▪ งานทีท่ าใหเ้กดิปฏกิริยิาเคมหีรอืเกดิการเสยีดสพีืน้ผวิวตัถุแลว้
เกดิความรอ้น 

▪ งานทีท่ าใหเ้กดิประกายไฟ 

▪ งานทีท่ าใหเ้กดิไฟฟ้าสถติย์ 
  ***ใบอนุญาตท างานนี้จะมอีายุไม่เกนิ 12 ชม.  

 

 

 

7. การตรวจวดัปริมาณไฮโดรคาร์บอน ระบความถ่ี____________________________

%LEL____________ เวลา_____________ %LEL______________

%LEL____________ เวลา_____________ %LEL______________

III ผู้ขออนุญาตท างานรับมอบใบอนุญาต 20. บนัทึกเวลาเขา้-ออก พร้อมจ านวนพนกังานปฏิบติังานในพ้ืนท่ี

19. ลงช่ือ จ านวน เวลาเขา้ เวลาออก

ผูค้วบคุมงาน

IV ผู้ขออนุญาตท างานส่งคืนใบอนุญาต

21.

V ผู้อนุมัติใบอนุญาตท างานปิดใบอนุญาต

22. ผูอ้นุมติัใบอนุญาตท างานไดต้รวจสอบอุปกรณ์นั้นแลว้ มีความเห็นว่า

ไม่ตอ้งทดสอบ

ทดสอบแลว้งานเรียบร้อย

ทดสอบแลว้ยงัมีปัญหา

ลงช่ือผูอ้นุมติั ________________________________ วนัท่ี______/_______/_______

                  (________________________________) เวลา_____________________

ผูค้วบคุมงานของผูข้ออนุญาต ไดอ่้านและเขา้ใจส่ิงท่ีตอ้งระวงัในการปฏิบติังานคร้ังน้ี และ วนัท่ี ลงช่ือ

ไดอ้ธิบายใหผู้ป้ฏิบติังานทราบ และถือปฏิบติัโดยเคร่งครัด

(ลงช่ือ)________________________________ วนัท่ี ______/______/_______

  (_______________________________) 

ความเห็นอ่ืนๆ ______________________________________________________________________________________________________________

(ลงช่ือ)______________________________    (__________________________________)     วนัท่ี_______/________/________

รายละเอียดในการด าเนินการ______________________________________________________________________________________________________________________________________

ผูค้วบคุมงานของผูข้อใบอนุญาต ขอยืนยนัว่า

งานท่ีปฏิบติัเสร็จส้ินเรียบร้อยแลว้ ไดถ้อนก าลงัคน และเคร่ืองจกัรออกจากพ้ืนท่ีเรียบร้อยแลว้

งานท่ีปฏิบติัยงัไม่เสร็จ เน่ืองจาก___________________________________________________________________________________________________________________________________

สีขาว ฝ่ายผูอ้นุมติัใบอนุญาตท างาน สีฟ้า ฝ่ายผูข้ออนุญาตท างาน

เวลา_______________

เวลา_______________

(ลงช่ือ)______________________________    (__________________________________)     วนัท่ี_______/________/________

ยงัไม่ไดท้ดสอบ เน่ืองจาก_____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________
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 Work at Height Permit  

ใบอนุญาตท างานบนทีส่งู 

การท างานในทีส่งูเกนิ 2 เมตรจากพืน้ดนิ พืน้อาคาร หรอืกน้หลุม ซึง่ตอ้ง
ขอร่วมกบัใบอนุญาตอื่น ๆ ตามประเภทงานร่วม  
      นอกเหนือจำก PPE พื้นฐำนแล้ว 

  อย่าลมื !!!    Safety Harness 

 

 
 

 
 

 
 

 Scaffolding Permit  
ใบอนุญำตติดตัง้/รือ้ถอนนัง่ร้ำน 

ในการท างานทีส่งูกว่า 2 เมตรขึน้ไปจากพืน้ดนิ พืน้อาคาร ตามกฎหมาย
ก าหนดใหม้กีารตดิตัง้นัง่รา้น และใหข้อใบอนุญาตเสมอ 

***ใบอนุญาตมอีายุ 30 วนั  
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ขั้นตอนการขออนุญาต 
1. ให้ผูท่ี้ตอ้งการจะขออนุญาตปฏิบติังานภายในโรงงานให้รับใบอนุญาตท่ีเจา้ของ

พ้ืนท่ี และกรอกรายละเอียดของงานในใบอนุญาตฯ ให้ครบถว้นจากนั้นจึงส่งให้
เจา้ของพ้ืนท่ี (ผูอ้นุญาต) ลงช่ือและท าการตรวจสอบรายละเอียดของผูข้ออนุญาต
ปฏิบติังาน 

2. เจา้ของพ้ืนท่ี (ผูอ้นุญาต) จะเป็นผูท่ี้จดัเตรียมพ้ืนท่ีปฏิบติังานให้ โดยยึดหลกัความ
ปลอดภยั 

3. ให้ผูข้ออนุญาตน าใบอนุญาต ท่ีไดรั้บการลงช่ือจากเจา้ของพ้ืนท่ี (ผูอ้นุญาต) ไปท่ี
ฝ่ายความปลอดภยัฯ เพ่ือแจง้ให้เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัไปท าการตรวจสอบพ้ืนท่ี 
ท่ีจะเขา้ไปปฏิบติังานแลว้จะลงช่ือในใบอนุญาตและท าการแยกส าเนาใบอนุญาต  

การส้ินสุดของใบอนุญาตให้ปฏบิตัิงานอย่างปลอดภัย 
ใบอนุญาตจะส้ินสุดลงในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
1. พ้ืนท่ีท่ีขออนุญาตเขา้ไปปฏิบติังานมีสภาพแวดลอ้มเปล่ียนไปอนัอาจเป็นสาเหตทุ  า

ให้การปฏิบติังานนั้นไม่ปลอดภยั หรืออาจจะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
บริษทัฯ เช่นสารเคมีหกร่ัวไหล หรือมีส่ิงผิดปกติเกิดขึ้น 

2. เม่ือเห็นว่าการปฏิบติังานนั้นไม่ปลอดภยั หรืออาจก่อใหเ้กิดความเสียหายขึ้นได ้ผูท่ี้
เก่ียวขอ้งทุกคน มีอ านาจยกเลิกใบอนุญาตนั้นได ้โดยเขียนเหตผุลและเวลา พร้อม
ทั้งลงช่ือก ากบัในใบอนุญาตและแจง้ให้ผูท่ี้ออกใบอนุญาตฯ นั้นทราบ 

3. เม่ือส้ินสุดการอนุญาตใหป้ฏิบติังานตามท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาต โดยจะเป็นการ
ยกเลิกโดยอนุมติัหากเกิดเหตุฉุกเฉิน การเร่ิมปฏิบติังานใหม่หลงัเหตุฉุกเฉินจะตอ้ง
ขออนุญาตใหม ่

4. เจา้ของพ้ืนท่ีหรือเจา้ของงานจกัตอ้งตรวจสอบหนา้งานท่ีมีการท างานตามใบขอ
อนุญาตดว้ยทุกคร้ัง 
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5 ส      คือ เทคนิคการจดัระบบ ระเบียบ สถานท่ี ท าใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการ
ท างาน 5 ส ประกอบดว้ย สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน และสร้างนิสัย เป็นกระบวนการ 
ท่ีตอ้งปฏิบติัอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ ประโยชน์ท่ีไดรั้บจะช่วยสร้างความรวดเร็วเป็นระบบมากขึ้น 
 

5ส  ประกอบด้วย 
 5 ส    มาจากค าว่า 5 S ในภาษาญ่ีปุ่ น ซ่ึงไดแ้ก่  
 SEIRI   คือ  สะสาง 
 SEITON   คือ  สะดวก 
 SEISO   คือ  สะอาด 
 SEKSETSU คือ  สุขลกัษณะ 
 SHITSUKE  คือ  สร้างนิสัย 
ส   สะสาง(SEIRI)      

หมายถึง  การคดัแยกส่ิงของท่ีจ าเป็นตอ้งมีและก าหนดไวใ้ห้ชดัเจน และจ าหน่ายส่ิงของ
ท่ีไม่จ าเป็นออกไป  

ส   สะดวก(SEITON) 
หมายถึง  การจดัระบบงาน สถานท่ีและส่ิงของให้อยูใ่นท่ีซ่ึงเหมาะสมและถูกตอ้ง 

เพื่อให้สะดวกในการท างาน และท าให้เกิดความปลอดภยั 
ส   สะอาด(SEISO)  

หมายถึง   การจดัการ ดูแลรักษาสถานท่ี เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ ให้
มีความสะอาด อยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน 

ส   สุขลัญษณะ(SEKSETSU)  
 หมายถึง  การรักษามาตรฐานท่ีท า 3 ส แรกไว ้หรือให้ดีย่ิงขึ้น ดว้ยการก าหนดระเบียบ
ปฏิบติั เพื่อสุขลษัณะและความปลอดภยั  
ส  สร้างนิสัย(SHITSUKE)  

 

กจิกรรม 5 ส. 
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หมายถึง  การปฏิบติัตามระเบียบและมาตรฐานอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อปลูกฝังนิสัย ให้มี
ระเบียบวินยั 

 
 

 
 
 
 
 

กฎความปลอดภัยในการท างานเฉพาะเร่ือง 
 

กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย 
1. ห้ามสูบบุหร่ีในบริเวณท่ีปฏิบติังานโดยเดด็ขาด 
2. เก็บขยะต่างๆ เช่น เศษผา้ เศษกระดาษ หรือขยะอื่นๆ ท่ีติดไฟไดง้า่ยลงในที่ท่ี จดัไว้

ให้เรียบร้อย 
3. ของเหลวหรือวตัถุไวไฟต่างๆ ตอ้งเก็บไวใ้นสถานท่ีท่ีไดจ้ดัไวใ้หเ้ท่านั้น 
4. ห้ามเทน ้ามนัเช้ือเพลิงหรือของเหลวไวไฟลงไปในท่อน ้าหรือท่อระบายส่ิงโสโครก

อื่นๆ 
5. ห้ามท าใหเ้กิดประกายไฟในบริเวณท่ีเก็บวตัถุไวไฟ 
6. ก่อนใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้า ตอ้งตรวจบริเวณรอยต่อหรือขอ้ต่อต่างๆ ว่าแน่นหนาดี

หรือไม่ ถา้หลวมอาจจะเกิดประกายไฟหรือความร้อน ซ่ึงอาจจะเกิดไฟไหมข้ึ้นได้
ถา้มีสารไวไฟตั้งอยูใ่กล้ๆ  

7. ห้ามเพ่ิมเติมปลัก๊เสียบไฟ นอกเหนือไปจากท่ีติดตั้งไวแ้ลว้ 
8. ห้ามใชน้ ้ามนัเบนซินลา้ง หรือท าความสะอาดเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร หรือ ช้ินส่วน

ใดๆ ของเคร่ืองจกัรกล การท าความสะอาดส่ิงเหล่าน้ีควรใชส้ารเคมี (Solvent) ท่ี
ผลิตขึ้นเพ่ือการน้ีโดยเฉพาะ 
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การเคล่ือนย้ายวัตถุและส่ิงของ 

 
 
 
 
 
 
 

 

1. ยืนชิดวสัดุส่ิงของวางเทา้ให้ถูกตอ้งและมีความมัน่คงเพ่ือป้องกนัการเสียสมดุลของ

ร่างกาย 

2. ยอ่เข่าให้เป็นแนวตรงเพื่อรักษาสภาพโคง้ของกระดูกสันหลงัให้เป็นแนวตรง 

3. จบัวสัดุส่ิงของให้มัน่คงโดยใชฝ่้ามือเพ่ือป้องกนัการหลุดมือ 

4. ควรให้แขนแนบชิดล าตวัและใหว้สัดุส่ิงของท่ีจะยกชิดล าตวัให้มากท่ีสุด 

5. ควรให้ต าแหน่งศรีษะและกระดูกสันหลงัอยู่ในแนวตรงเดียวกนั 

6. ค่อยๆยืดเข่าขึ้น โดยใชก้ าลงัจากกลา้มเน้ือขาและขณะท่ียกขึ้นใหห้ลงัอยูใ่นแนว

ตรง 

 

 

 

 

 

การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ อย่างปลอดภัย 
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ท่าทางการท างานกบัคอมพวิเตอร์ท่ีถูกต้อง 
 

 

1. ให้จอภาพอยูใ่นระดบัต ่ากว่า 10 – 30 องศา และห่างจากจอคอมพวิเตอร์มากกว่า 50 

เซนติเมตร 

2. นัง่ให้ลึก หลงัพิงพนกัเกา้อ้ี เทา้แตะพ้ืน  

3. แขนท ามุมกบัล าตวัมากกว่า 90 องศา 

4. ระหว่างขาอ่อนและเกา้อ้ีมีช่องว่างให้น้ิวมือสอดเขา้ไปได ้

5. นอกจากน้ีการยืดแขนขา ยงัช่วยบรรเทาการปวดเม่ือยของกลา้มเน้ือไดอี้กดว้ย 

 

 

 

 

 

การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ อย่างปลอดภัย 
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1.   ห้ามเสียบสายไฟเปลือยเขา้ตวัเสียบ แต่ตอ้งต่อปลายสายไฟเขา้กบัตวัเสียบก่อน 
2. การเดินสายไฟในอาคารโรงงาน ตอ้งท าตามมาตรฐานของขอ้ก าหนดเก่ียวกบั

ไฟฟ้า 
3. ห้ามเดินสายไฟเพ่ือจ่ายให้กบัอุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆ ก่อนไดรั้บความเห็นชอบจาก

ผูรั้บผดิชอบ 
4. ก่อนเดินอุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆ ตอ้งตอ่สายดินของเคร่ืองนั้นให้เรียบร้อย 
5. ก่อนซ่อมเคร่ืองไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า ให้ปลดสะพานไฟท่ีเก่ียวขอ้ง และแขวน

ป้ายบอกหรือใส่กุญแจท่ีสะพานไฟนั้น 
6. ห้ามใชน้ ้าฉีดลา้งท าความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้า 
7. ระมดัระวงัการสัมผสักบัส่วนของเคร่ืองจกัรท่ีก าลงัหมุน ควรหยดุเคร่ืองจกัรก่อน

ซ่อมบ ารุง 
8. ให้ส่งเคร่ืองมือแก่กนัดว้ยมือ ห้ามโยนหรือขวา้ง 
9. พนกังานตอ้งใชเ้คร่ืองมือ ตามลกัษณะของงานท่ีท า ห้ามใหผ้ิดประเภท 
10. ห้ามใชเ้คร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัรกลท างานเกินพิกดั หรือผิดประเภท 
11. ห้ามใชเ้คร่ืองมือท่ีช ารุด และอยูใ่นสภาพท่ีไม่ปลอดภยั 
12. อยา่เก็บเคร่ืองมือท่ีมีลกัษณะแหลมคมไวใ้นกระเป๋าเส้ือหรือกางเกง ขณะ

ปฏิบติังาน ควรเกบ็ใส่ฝักหรือกล่องเคร่ืองมือ 
13. ห้ามใชฆ้อ้น ตี ทบุ ของแขง็ท่ีอาจเกิดประกายไฟได ้หรือการเช่ือมโลหะในบริเวณ

ท่ีมีไอสารไวไฟ และเขตพ้ืนท่ีหวงห้ามเดด็ขาด  
14. พ้ืนท่ีหรือบริเวณท่ีปฏิบติังาน ตอ้งจดัให้อยูใ่นสภาพท่ีสะอาดและดูแล เร่ืองสาร

ไวไฟตอ้งจดัการให้อยูใ่นสภาพท่ีไม่สามารถลุกติดไฟได ้
 
 
 

ช่ือสำร ค่ำมำตรฐำน 

  

  
  
  
  

v ค่ามาตรฐาน 

  
  

ช่ือสำร ค่ามาตรฐาน 

  
  
  

ช่ือสำร ค่ามาตรฐาน 

  
  
  
  
  

กฎความปลอดภัยในการปฏิบัติงานซ่อมบ ารุง 
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กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับการเช่ือมโลหะและการตัดด้วยเปลวไฟ 
1. งานตดัดว้ยเปลวไฟและงานเช่ือมโลหะห้ามท าในเขตพ้ืนท่ีหวงห้ามเด็ดขาด

(Hazardous Area)  
2. จะตอ้งขอใบอนุญาตท างานท่ีมีประกายไฟ ยกเวน้งานท่ีท าในฝ่ายซ่อมบ ารุง 
3. การเช่ือมโลหะดว้ยไฟฟ้า จะตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 

• ตอ้งต่อสายเคเบิลสายกบั เขา้กบัโลหะท่ีจะเช่ือม 
• ห้ามใช่ท่อผลิตอืน่ๆ เป็นสายกบั 
• สายเคเบิลตอ้งไม่สัมผสัท่อ หรือเคร่ืองมือ และไม่วางพาดขา้มท่อท่ีร้อน 
• สายเคเบิลท่ีพาดผา่นถนน ตอ้งเดินสายให้สูงกว่าศีรษะ และพน้จากระดบั

การเฉ่ียวชนของรถ 
• เม่ือเสร็จงานทุกคร้ัง ตอ้งปิดเคร่ืองเช่ือม ปิดสวิทซ์ไฟ ปลดปลัก๊สายไฟขด

ไวใ้ห้เรียบร้อยและดูแลบริเวณพ้ืนท่ีปฏิบติังานให้เรียบร้อย 
4. การเช่ือมหรือตดัโลหะดว้ยแก๊ส   จะตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 

• ตอ้งวางถงัแก๊สออกซิเจน ให้ห่างจากจุดเช่ือมไม่นอ้ยกว่า 7 เมตร และตอ้ง
ป้องกนัไม่ให้ประกายไฟกระเด็นถูกถงัแก๊ส 

• ห้ามใชห้วัตดัดว้ยเปลวไฟใกลถ้งัแก๊ส 
• ถงัแก๊สควรตั้งไวอ้ยา่งมัน่คง ขณะใชง้านห้ามนอนถงัโดยเด็ดขาด 
• ควรเก็บถงัแก๊สไวใ้นราวท่ีมีเขม็ขดัหรือโซ่รัดท่ีมัน่คง 
• การเคล่ือนยา้ยถงัแก๊ส จะตอ้งใชร้ถในการเคล่ือนยา้ยเท่านั้น 
• ถงัแก๊สท่ีทิ้งไวน้านๆ หรือไม่ใชง้าน ตอ้งถอดท่อหรือปิดวาลว์ให้เรียบร้อย 
• พนกังานตรวจท่อ ขอ้ต่อ สายรัด มิให้มีการร่ัวไหล 
• ห้ามใชไ้ฟแช็คจุดเช่ือม หรือหวัจดุไฟ 
• การเช่ือมในท่ีอบัจะตอ้งจดัการระบายอากาศท่ีดี ห้ามเก็บถงัแก๊สไวใ้นท่ีอบั

อากาศ 
• การเช่ือมหรือตดัโลหะจะตอ้งใส่อุปกรณ์ความปลอดภยัท่ีเหมาะสมกบั

งาน 
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• ในการเช่ือมหรือตดัโลหะตอ้งมีผา้กนัไฟหรืออุปกรณ์กนัสะเก็ดไฟลอ้ม
บริเวณปฏิบติังาน 

• ถงัดบัเพลิงจะตอ้งอยูใ่นบริเวณท่ีปฏิบติังานทุกคร้ังและตอ้งมีการ
ตรวจสอบถงัดบัเพลิงว่าอยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดก่้อนใชง้านทุกคร้ัง 

•  การเช่ือมหรือตดัโลหะในท่ีสูงเกินกว่า 2 เมตร จะตอ้งท าการกั้นบริเวณ
และปิดป้ายห้ามเขา้อยา่งชดัเจนและตอ้งมีถาดกนัไฟรองรับลูกไฟท่ีจะ
เกิดขึ้น  

 
กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับหนิเจียร 

1. ก่อนท าการเจียรทุกคร้ังตอ้งสวมแว่นตานิรภยั และถุงมือ 
2. ตรวจสอบเคร่ืองมือเจียรให้อยูใ่นสภาพท่ีปลอดภยัในขณะท างาน เช่น ไม่แตกช ารุด 

ไม่มีรอยถลอกท่ีเปลือกสายไฟ หรือร่ัวติดกบัเคร่ืองมือ และตอ้งมีเคร่ืองป้องกนั
สะเก็ดวสัดุกระเด็น (Guard) 

3. ก่อนท าการเปล่ียนใบหินเจียรทุกคร้ัง ในกรณีท่ีใชหิ้นเจียรไฟฟ้าตอ้งสับสวิทช์
เคร่ือง 

4. ห้ามใชหิ้นเจียรท่ีดา้นขา้ง 
5. หินเจียรท่ีใชง้านจนเกิดความโคง้ท่ีบริเวณหนา้หินเจียร ให้ตดัส่วนท่ีโคง้นูน

ออกไปดว้ยเคร่ืองมือปรับ แต่งหนา้หินเจียร 
6. การเจียรช้ินงานควรใชหิ้นเจียรชนิดหยาบก่อนแลว้จึงใชหิ้นเจียรชนิดละเอียดอีก

คร้ัง 
7. แท่นรองช้ินงานตอ้งวางในแนวระนาบ และห่างจากหินเจียรประมาณ 1/8 น้ิว 
8. ขณะเจียรควรมีน ้าส าหรับจุ่มช้ินงานท่ีร้อน 
9. ไม่ควรเจียรงานเกินก าลงัของเคร่ืองเจียร 
10. หวัหนา้งานมีหนา้ท่ีตอ้งควบคุม ดูแลให้พนกังานปฏิบติัตามกฎดงักล่าว 
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กฎความปลอดภัยในการใช้เคร่ืองมือทั่วไป 
1. การเปล่ียนหรือซ่อมแซมเคร่ืองมือ ท่ีใช่แรงดนั พนกังานจะตอ้งปิดท่อลมของ

เคร่ืองมือนั้นและถอดท่อลมออกก่อน 
2. พนกังานจะตอ้งระมดัระวงัเส้ือผา้ และมือในการสัมผสักบัส่วนหมุนไดข้อง

เคร่ืองมือ  
3. ห้ามวางส่ิงของไวบ้นฝ่ามือ เม่ือใชไ้ขควงขนัสกรู ให้วางบนพ้ืนท่ีมัน่คง 
4. พนกังานตอ้งแยกเคร่ืองมือท่ีมีของแหลม หรือเม่ือกระทบกบัเคร่ืองมืออื่น แลว้

เสียหายได ้ไม่ให้เก็บรวมในกล่องหรือล้ินชกัเดียวกนั 
5. ห้ามน าเคร่ืองมือท่ีมีความแหลมคมใส่ไวใ้นกระเป๋าเส้ือ พนกังานจะตอ้งท าความ

สะอาดเคร่ืองมือท่ีเปียกน ้ามนัหล่อล่ืนหรือน ้าฝน เพ่ือช่วยให้ไม่ล่ืนขณะใชง้าน 
6. เม่ือพนกังานตอ้งเจาะ ให้ปรับหวัของสว่านให้แน่นก่อนใช ้ 
7. เคร่ืองสว่านลม จะตอ้งใชน้ ้ามนัหล่อล่ืนในขณะเจาะหรือตดัเพ่ือป้องกนัประกาย

ไฟขณะท างานในเขตพ้ืนท่ีควบคมุและเขตพ้ืนท่ีหวงห้าม 
8. พนกังานตอ้งตรวจเคร่ืองสว่านลมให้ปลอดภยัก่อนใชง้าน 
9. ห้ามทิ้งเคร่ืองมือ ส่ิงของ บนนัง่ร้าน บนัได หรือลิฟทข์นของเพื่อป้องกนัการตก

หล่น 
10. พนกังานตอ้งเกบ็เคร่ืองมือไวอ้ยา่งปลอดภยั ไม่ปล่อยให้เกะกะหรือเก็บไวใ้ห้ถูกท่ี  

กฎความปลอดภัยในการใช้เคร่ืองมือที่เกี่ยวกับไฟฟ้า 
การท างานท่ีเก่ียวกบัอุปกรณ์ท่ีใชง้านปกติประจ าวนั อาจเป็นสาเหตุประสบอนัตราย
หรืออคัคีภยั  

พนกังานจะตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
1. พนกังานท่ีท างานเก่ียวขอ้งกบัไฟฟ้า ตอ้งตระหนกัและระมดัระวงัถึงอนัตรายท่ีอาจ

เกิดขึ้นตลอดเวลา ซ่ึงแมแ้ต่ไฟฟ้าท่ีมีแรงดนัเคล่ือนไฟฟ้าต ่า (Low Voltage) เช่น 
120 หรือ 240 โวลท ์ก็อาจท าให้เสียชีวิตได ้

2. ก่อนท างานเก่ียวกบัไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเคร่ืองมือท่ีใชไ้ฟฟ้า พนกังานจะตอ้ง
ตรวจสอบว่าไดปิ้ดล๊อคสวิทซ์ไวอ้ยา่งปลอดภยัแลว้ และการเปิด-ปิดเคร่ืองจะตอ้ง
เป็นหนา้ท่ีของพนกังานท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น 
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3. พนกังานท่ีท างานกบัสายไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าจะตอ้งสวมใส่ถุงมือป้องกนั
ไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลอืน่ๆ ท่ีเหมาะสมในการปฏิบติังาน
ทุกคร้ัง  

4. ก่อนท่ีจะมีการกระท าใดๆ บนแผงไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าจะตอ้งไดรั้บการ
ควบคุมหรือรับรองจากช่างไฟฟ้าก่อน อีกทั้งตอ้งตรวจตราอุปกรณ์ว่าอยูใ่นสภาพ
ท่ีปลอดภยั และพร้อมใชง้าน ก่อนเร่ิมปฏิบติังานทุกคร้ัง 

5. เคร่ืองมือและอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีใชใ้นพ้ืนท่ีอนัตราย (ท่ีเส่ียงต่อการติดไฟไดง้่าย) 
จะตอ้งเป็นชนิด Explosion-Proof และไดม้าตรฐานท่ีมีการยอมรับแลว้ 

6. อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกตวัควรมีการต่อสายดิน โดยตอ้งต่อให้ไดต้ามมาตรฐาน ตั้งแต่จดุ
ยึดต่อสายดินและหลกัทองแดงท่ีปักหรือฝังในดิน 

7. ห้ามใชน้ ้าดบัเพลิงอุปกรณ์เก่ียวกบัไฟฟ้า ให้ใชเ้คร่ืองดบัเพลิงชนิดมือถือประเภท
คาร์บอนไดออกไซด ์หรือ ผงเคมีแห้ง เท่านั้น 

กฎความปลอดภัยในการท างานบนท่ีสูง  
1. การขึ้นไปท างานบนท่ีสูงกว่า 2 เมตรขึ้นไป รวมทั้งการท างานบนระเบียงหลงัคา

หรือท่ีมีลกัษณะโดดเด่ียว พนกังานจะตอ้งสวมใส่เขม็ขดันิรภยั และท าการป้องกนั
การตกหล่นโดยใชร้าว คอกกั้น หรือตาข่ายรองรับ 

2. กรณีใชเ้ขม็ขดันิรภยั ตอ้งมีสายช่วยชีวิตซ่ึงมีท่ีล๊อคติดกบัตวัอาคาร เสา หรือ 
เคร่ืองจกัร เคร่ืองจกัรในลกัษณะท่ีแน่นหนาปลอดภยั 

3. การท างานในท่ีสูงทุกคร้ังตอ้งแจง้ใหห้วัหนา้หน่วยงานทราบเสียก่อน 
4. พนกังาน ท่ีท างานบนท่ีสูงตอ้งระมดัระวงัไม่ใหเ้คร่ืองมือ หรือวสัดุตกหล่นลงมา

ขา้งล่าง 
5. ให้พนกังานท่ีท างานบนท่ีสูงตอ้งจดัหาอุปกรณ์ป้องกนัมิให้ส่ิงของตกหล่นลงมา 

เช่น ท าแผงกั้นหรือตาข่ายรองรับ 
6. พนกังานท างานในบริเวณท่ีอาจมีของตกหลน่ตอ้งสวมใส่หมวกนิรภยั 
7. จะตอ้งกั้นเขตการท างานให้ชดัเจน พร้อมท าป้ายแสดงการปฏิบติังานบนท่ีสูงให้

ทราบ 
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กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับบันไดไต่และบันได 
1. ห้ามพนกังานใชบ้นัไดท่ีช ารุด เช่น มีรอยแตก ช ารุดท่ีตวับนัได ขั้นบนัได หรือท่ี

ฐานบนัได 
2 ตอ้งใชบ้นัได เป็นไฟเบอร์กลาส เท่านั้นส าหรับงานต่อระบบไฟฟ้า 
3. การวางพาดบนัไดใหท้ ามุมประมาณ 75 องศา   หรือมีความลาดเอียง 1 ใน 4  
          บนัไดมีความกวา้งไม่นอ้ยกว่า 30 เซนติเมตร และมีขาบนัไดท่ียึดโยงกนัการล่ืน

ไถลได ้หรือมีพนกังานช่วยยึดฐานบนัได 
5. ห้ามใชบ้นัไดโลหะในการท างานเก่ียวกบัไฟฟ้า      
6. บนัไดไตค่วรพาดสูงกว่าจุดพาด 1.5 เมตร 
7. การปีนบนัไดไต่ หรือการปีนตามโครงสร้างไม่ควรถือส่ิงของอยูใ่นมือดว้ย 
8. การวางบนัไดลงพ้ืนควรท าชา้ ๆ ไม่ให้กระแทกพ้ืนหรือชนโครงสร้าง 
9. ห้ามพาดบนัไดไวต้รงหนา้ประตทูางเดินเขา้ออก หรือตรงเส้นทางจราจร ท่ีมีการ

ผา่นเขา้ออกนอกจากว่าจะไดจ้ดัการป้องกนั และติดตั้งสัญญาณเตือนภยัไวเ้ป็น
อยา่งดี 
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• ผูข้บัขี่ตอ้งผา่นการอบรม   ไดรั้บใบอนุญาตซ่ึงออกให้โดยแผนกความปลอดภยั 
และ พกใบอนุญาตตลอด    เวลาการขบั Fork Lift  

• ตรวจสภาพก่อนติดเคร่ืองยนต ์ 
• เม่ือจะขึ้นนัง่ควรใชมื้อซา้ยจบัราว, มือขวาจบัพวงมาลยัรถ และ เทา้ซา้ยเหยียบบนัได 
• ในการยกของตอ้งยกงาสูงจากพ้ืน 20 cm. แลว้เอียงปลาย งาขึ้นก่อนยกช้ินงานขึ้นจาก

พ้ืน 
• ขณะมีสัมภาระและยกงาสูง ไม่ควรเอียงเสาไปดา้นหนา้ 
• ชะลอความเร็วลงพร้อมทั้งบีบแตรให้สัญญาณในบริเวณท่ี   เป็นทางแยกหรือมุมอบั 
• ลอ็คเบรกมือทุกคร้ังท่ีลงจากรถ 
• การขนของขึ้นรถบรรทุก ตอ้งมีไมห้นุนลอ้รถบรรทุก 
• ในกรณีท่ียกของสูงกว่าระดบัสายตาให้ขบัถอยหลงั   หนัหนา้มอง และ ห้ามใชก้ระจก

มองหลงั 
• ตอ้งขบัดว้ยความเร็วไม่เกิน  7 กิโลเมตร / ต่อชัว่โมง และ ลดความเร็วลงตามความเส่ียง

ของแต่ละพ้ืนท่ี 
• เม่ือผา่นทางแยกทางร่วม มุมอบั หรือ บริเวณประตูท่ีมีคน    หรือรถเขา้-ออก ตอ้งลด

ความเร็วและบีบแตรให้สัญญาณ 
• เม่ือขบัตามหลงัคนเดินเทา้ให้ระวงัเป็นพเิศษ ตอ้งชะลอความเร็วและบีบแตรให้สัญญาณ

ทุกคร้ัง 
• ตอ้งเปิดไฟหนา้รถตลอดเวลาทั้งกลางวนัและกลางคืน 

กฎความปลอดภัยในการขับรถโฟล์คลฟิท์ (FORKLIFT) 
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• ตอ้งปฏิบติัตามกฏ 1/3 ดงัน้ี (ส่ิงของท่ีอยูบ่นงาห้ามย่ืนยาว   ออกไปเกินกว่า 1/ 3 ของ
ความยาวงา และ ห้ามสูงเกินกว่า    1/3 ของเสา) 

• กรณีท่ีมีวสัดุ/อุปกรณ์กีดขวางการมอง แต่จ าเป็นตอ้งขบัเดินหนา้ ให้ใชบ้คุคลอื่นเป็นผู ้
บอกทาง 

• ตอ้งปิดสวิทซ์และดบัเคร่ืองยนต ์ทุกคร้ังเม่ือมีคนยืนชิดติดกบัรถโฟร์คลิฟท ์ 
• น ้ามนัGasoline, Battery ควรเติมหรือเปล่ียนเม่ืออยูร่ะดบัเหลือท่ี 20% 
• มีส่ิงผิดปกติสัญญาณเตือนโชวข์ึ้น ให้หยดุใชร้ถและติดต่อ หน่วยงานซ่อมบ ารุงทนัที 
• ในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งจอดรถในบริเวณทางลาดชนั ตอ้งใชท่ี้รองลอ็คลอ้  
• การจอดรถตอ้งลดงาให้ต ่าสุด ใส่เบรค ปลดเกียร์ว่าง และ ดบัเคร่ืองยนต์ 
• ตอ้งน ารถเขา้ตรวจสภาพ ตามแผนการการซ่อมบ ารุง 

กฎที่เป็นข้อห้ามปฏบิัต ิ

• ห้ามคนเขา้ใกลร้ถยก  ในระยะ 2 ฟุต จนกว่าจะดบัเคร่ืองยนต ์และ วางงาของรถจนติด
พ้ืน 

• ห้ามใชง้า ดนัหรือผลกัวสัดุ/อุปกรณ์  
• ห้ามคนท าการโดยสารรถยก รถลากโดยเด็ดขาด 
• ห้ามใชร้ถยกบุคคล หากไม่มีกระเชา้ส าหรับยกบุคคลขึ้น และ ไม่มีระบบการลอ็คยึด

กระเชา้อยา่งแน่นหนา 
• ห้ามใชอุ้ปกรณ์ส่ือสาร เช่น โทรศพัทมื์อถือ วิทยส่ืุอสาร วิทยหูุฟัง ขณะขบัขี่รถ Fork 

Lift 
• อยา่ขบัรถเร็ว ออกรถอยา่งทนัทีทนัใด เบรคหรือเล้ียวอยา่งกระทนัหนั เพราะมีโอกาส

พลิกคว ่าได ้
• กรณีท่ีเกิดอุบติัเหตุรถพลิกคว ่า ห้ามกระโดดลงจากรถ 
• ห้ามยกส่ิงของท่ีอาจตกหล่นไดง้่าย หรือไม่มัน่คง ขณะเคล่ือนยา้ยควรใช ้Pallet ในการ

ยก 
• ห้ามขบัรถในขณะมือเปียก ล่ืนหรือเป้ือนน ้ามนั 
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 การท างานกบัป้ันจั่น 

 

 

 

1. ผูบ้งัคบั, ผูค้วบคุม, ผูใ้ห้สัญญาณ และผูย้ึดเกาะ จะตอ้งผา่นการอบรมหลกัสูตรการ

ใชง้านป้ันจัน่ 

2. ก่อนการยกของนั้นควรตรวจสอบสภาพของการจบัยึด การควบคมุทิศทางของของ

ท่ียกและอุปกรณ์ 

3. จบัยึดของท่ีจะยกตอ้งมีความแน่นหนา 

4. ใชเ้ชือกหรือสลิง (Tagline) ในการควบคุมทิศทางการหมุนหรือแกว่ง 

5. ของท่ีจะยกตอ้งไม่ถูกยึดติดกบัส่ิงอ่ืนใด ห้ามใชล้าก และดึงส่ิงของ 

6. ลวดสลิงท่ีใชค้วรมีความยาวเท่ากนั ระวงัอยา่ให้ลวดสลิงพนักนั 

7. อยา่ให้ผูท่ี้ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งเขา้พ้ืนท่ี และห้ามคนนัง่หรือขึ้นไปกบัของท่ียก

เด็ดขาด 

 

 

 

 

 

 

การท างานกบัเครน หรือป้ันจั่น 
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งำนโหลดกรด  

 
 

 

 
 

 
 

1. พนกังานโหลดสารจะตอ้งสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบคุคลให้ครบ 

ไดแ้ก่ หมวกนิรภยั, กระบงัป้องกนัใบหนา้, ถุงมือกนักรด, ชุดป้องกนัสารเคมี, 

รองเทา้นิรภยั 

2. พนกังานเปิดฝาถงัรอรับสินคา้ตอ้งให้แน่ใจว่าไม่มีน ้าคา้งอยู ่ 

3. น ารถเขา้จอดบริเวณจุดจ่ายสินคา้ อยา่ลืมยกเบรคมือ และหนุนลอ้รถรับสินคา้ 

4. เม่ือต่อท่อสูบถ่ายสินคา้จากหวัจ่ายลงรถ ให้ท าการลอ็คท่อดว้ย 

5. เม่ือท าการจ่ายสินคา้เสร็จแลว้ ใหย้กสายเขา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงั เพื่อป้องกนักรด

กระเด็นใส่ 

6. ในทุกขั้นตอนการปฏิบติัอยา่ลืมปิดกระบงัครอบหนา้ให้มิดชิด   

 
 
 

ขั้นตอนการโหลดสารเคมี 
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งานโหลดแอมโมเนีย (NH3) 

1. พนกังานโหลดสารจะตอ้งสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบคุคลให้ครบ 

ไดแ้ก่ หมวกนิรภยั, หนา้กากป้องกนัสารเคมีพร้อมตลบักรองป้องกนัไอจาก

แอมโมเนีย (สีเขียว), ถุงมือกนัความเยน็, ชุดป้องกนัสารเคมี, รองเทา้นิรภยั 

2. น ารถเขา้จอดบริเวณจุดจ่ายสินคา้ อยา่ลืมยกเบรคมือ และหนุนลอ้รถรับสินคา้ 

3. พขร.ถอดฝาครอบสายโหลด ของ liquid line และ vapors line 

4. เม่ือพขร.ต่อหวัจ่ายเขา้กบัตวัรับสินคา้ของรถบรรทุก ให้เปิด valve balance ความ

ดนัของรถบรรทุกกบัระบบจ่ายสินคา้ 

5. พขร. ปิด Bypass Valve ของ liquid line และ vapors line   

6. พขร. ตรวจเช็คความพร้อม ของการรับสินคา้ liquid valve และ vapors valve ตอ้ง

เปิด 100% และดึงเปิด Emergency bottom truck valve 

 
  
 
 
 
 

กฎของพนักงานใหม่ 
 

ขั้นตอนการโหลสารเคมี 
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                ความปลอดภัยและสุขอนามัยเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีพนักงานจะต้องจดจ าเม่ือเข้า
ท างานในโรงงานในกระบวนการผลิตหรือในสถานที่ท างาน   
    

กฎท่ีพนักงานใหม่ควรจ า      

กฎข้อที่ 1 จงกระตือรือร้นและเอาใจใส่ต่อส่ิงท่ีคุณควรเรียนรู้ ความกระตือรือร้นและความเอาใจ
ใส่ ท าให้คุณเรียนรู้ จดจ า และน าไปใชโ้ดยไม่ผิดพลาด  
 
กฎข้อที่ 2 จงถามส่ิงท่ีไม่เขา้ใจจนเขา้ใจอยา่งชดัเจน อยา่กลวัท่ีจะถามหากเกิดขอ้สงสัยทั้งน้ีเพ่ือ
ความปลอดภยัของตวัคุณ    
 
กฎข้อที่ 3 จงเรียนรู้ให้ถ่องแทใ้นงานท่ีท ามัน่ใจว่าไดเ้รียนรู้ทุกขั้นตอนการท างานท่ีถูกตอ้งก่อนลง
มือท า หากมีปัญหาในการท างาน ให้ถามเพื่อนร่วมงานหรือหวัหนา้งาน อยา่ท างานดว้ยความไม่รู้
โดยเด็ดขาด    
 
กฎข้อที่ 4 จงฝึกปฎิบติัซ ้า ๆ การท างานท่ีทั้งถูกตอ้งและปลอดภยัดว้ยนั้น ไม่ใช่เร่ืองยาก หากแต่
มีการทบทวนและฝึกท าหลายๆคร้ัง จนเกิดความช านาญ ก็จะเกิดความปลอดภยั 
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1. การฝ่าฝืนกฎขอ้บงัคบัหรือระเบียบเก่ียวกบัความปลอดภยั หรือ การกระท าท่ีอาจ

ก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรืออุบติัภยัร้ายแรง หรือสูญเสียเวลาการท างานทั้งบุคคล
หรือเคร่ืองจกัรผูก้ระท าดงักล่าวจะถูกลงโทษตามระบียบบริษทัฯ 

2. การกระท าผิดหรือการปฏิบติัท่ีไม่ปลอดภยั (ตามขอ้1) ซ่ึงพนกังานจะถูกลงโทษใน
แต่ละคร้ังนั้น จะพิจารณาจากความหนกัเบาของการท างาน และความร้ายแรงของ
ผลท่ีอาจเกิดขึ้น ซ่ึงอาจไม่เป็นไปตามขั้นตอนท่ีก าหนดไวก็้ได ้

3. การกระท าต่อไปน้ี เป็นตวัอยา่งการกระท าของพนกังานท่ีตอ้งถูกลงโทษ 
3.1 การสูบบุหร่ี จุดไฟหรือท าให้เกิดประกายไฟในเขตพ้ืนท่ีปฏิบติังาน แบ่งเขต

พ้ืนท่ีอนัตราย 
3.2 ฝ่าฝืนหรือไม่เช่ือฟังค าส่ังหรือมาตรการท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบความปลอดภยั 
3.3 พกพาหรือน าอาวุธปืน วตัถุระเบิด หรือ ส่ิงท่ีใชเ้ป็นอาวุธ ไดเ้ขา้ไปในบริเวณ 

หรือ สถานท่ีท างานของบริษทัฯ โดยมิไดรั้บอนุญาต 
3.4 ด่ืมสุรา หรือของมึนเมาในเวลาท างานของบริษทัฯ หรือเขา้ไปในบริเวณหรือ

สถานท่ีท างานในลกัษณะมึนเมา 
3.5 เจตนาท าให้ผูอ้ื่น ไดรั้บอนัตราย หรือท าให้ทรัพยสิ์นของบริษทัฯ เสียหาย 
3.6 พกหรือน าเอายาเสพติดให้โทษเขา้ไปในบริเวณบริษทัฯ 
3.7 ไม่รายงานอุบติัเหตุจากการท างานท่ีเกิดขึ้น ต่อผูบ้งัคบับญัชาภายใน 24 ชม. 

นบัจากเวลามีอุบติัเหตุเกิดขึ้น 
  

 

 

 

บทลงโทษ 
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บนัทึก 

หน่วยงาน เบอร์โทรศพัท ์
ผู้จัดการส่วนส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย 081-9372651 
หัวหน้างานส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย 089-8081194 
เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างาน (จป) 061-4196793 
สถานีต ารวจมาบตาพุด 0-3860-7111 
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ 0-3868-4444 
โรงพยาบาลระยอง 0-3861-1104 
โรงพยาบาลกรุงเทพ(ระยอง) 0-3861-2999 
โรงพยาบาลมงกุฎฯ 0-3868-2136 
ดับเพลิงกู้ภัยเทศบาล 0-38608-8983 
เทศบาลเมืองมาบตาพุด 0-3868-5561-2 
การไฟฟ้ามาบตาพุด 0-3868-3641 

ส านักงานอุตสาหกรรมมาบตาพดุ 
0-2650-0370 
08-1827-2420 

ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 08-1919-8610 

  EMC 2                 
 SMS 

0-3868-3930-33 
08-1732-3485 

เบอร์โทรติดต่อในกรณีฉุกเฉิน 
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