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บทที ่3 
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
3.1  ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มระยะด าเนินการ

ของโครงการอาคารส านกังานและพาณิชยกรรม TRR Office Building ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

โดยครอบคลุมปัจจยัทางส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญั คือ 

 ทรัพยากรทางกายภาพ 
 ทรัพยากรทางชีวภาพ 
 คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์
 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

 
แสดงรายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ของโครงการ

อาคารส านกังานและพาณิชยกรรม TRR Office Building (ระยะด าเนินการ) ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 
2565 ดงัตารางท่ี 3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางท่ี 3.1 สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการอาคารส านกังานและพาณิชยกรรม TRR Office Building   
        (ระยะด าเนินการ)  

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

1. ทรัพยากรทางกายภาพ     
1.1 สภาพภูมิประเทศ 1. จดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวชั้นพ้ืนดิน ขนาดพ้ืนท่ีรวม 852.20 ตาราง

เมตร เป็นไมยื้นตน้ขนาดพ้ืนท่ี 366.29 ตารางเมตร ซ่ึงเป็นไป
ตามเกณฑพ้ื์นท่ีสีเขียวย ัง่ยืนตามมติ ครม.  

- โครงการจดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณชั้นพ้ืนดิน พร้อมทั้ง
ปลูกไมย้ืนตน้บริเวณดา้นหนา้โครงการ  

- - ดงัภาพท่ี 1 

2. จดัให้มีการอนุรักษพ์นัธ์ไมเ้ดิมของโครงการ โดยอนุรักษไ์ว้
จ านวน 6 ตน้ ไดแ้ก่ ตน้หูกวาง ตน้โพธ์ิ และตน้ไทร 

-  โครงการมีการอนุรักษ์พันธ์ไม้เ ดิมของโครงการ 
โดยอนุรักษ์ไวจ้  านวน 6 ต้น ได้แก่ ต้นหูกวาง ต้นโพธ์ิ 
และตน้ไทร 

- - ดงัภาพท่ี 1 

3. จดัให้มีกระจกท่ีมีค่าการสะทอ้นตามกฎกระทรวงฉบบัที่ 48 
(พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 ข้อ 27 กล่าวว่า “วสัดุท่ีเป็นผิวของผนังภายนอก
อาคาร จะตอ้งมีปริมาณการสะทอ้นแสงไดไ้ม่เกินร้อยละ 30” 
ประกอบด้วย กระจก Sunergy Cool ความหนา 6 มิลลิเมตร  
มีปริมาณการสะท้อนแสงของกระจกชนิดน้ีประมาณ 7%  
ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนด กระจกยอมให้แสงผา่น (Visible Light 
Transmittance) 50% และค่าสัมประสิทธ์ิการส่งผ่านความร้อน
จากรังสีดวงอาทิตย ์49% 

- โครงการปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด โดยเลือกใช้
กระจกท่ี มีค่ าสะท้อนตามกฎกระทรวงฉบับท่ี  48  
(พ.ศ. 2540) 

- - ดงัภาพท่ี 2 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการอาคารส านกังานและพาณิชยกรรม TRR Office Building  
                            (ระยะด าเนินการ)  

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ) 4. จดัให้ชั้นท่ี 2-9 เป็นท่ีจอดรถยนต์ โดยออกแบบผนังอาคาร
ให้สามารถบดบังแสงไฟจากรถยนต์ ออกแบบเป็น Car 
Aluminium Louvre ขนาดความกวา้ง 0.10 ดา้นทิศตะวนัออก 

- โครงการจดัให้มีพ้ืนท่ีส าหรับจอดรถยนต์ในชั้นท่ี 2-9 
และออกแบบผนังอาคารให้สามารถบดบังแสงไฟจาก
รถยนตต์ามมาตรการก าหนด  

- - ดงัภาพท่ี 3 

 5. โครงการจดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณชั้นพ้ืนดิน โดยต าแหน่ง
ท่ีปลูกจะอยู่ตามแนวร้ัวของโครงการโดยรอบ เพ่ือช่วยลดการ
สะทอ้นแสง ออกสู่ภายนอกโครงการ 

- โครงการจดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณชั้นพ้ืนดิน โดยปลูก
ตามแนวร้ัวของโครงการโดยรอบ เพ่ือช่วยลดการสะทอ้น
แสง ออกสู่ภายนอกโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 1 

 6. ดูแลรักษาพ้ืนท่ีสีเขียวและตน้ไมใ้นโครงการให้ดูดีสวยงาม
อยูเ่สมอ 

- โครงการมีการดูแลบ ารุงรักษาพ้ืนท่ีสีเขียวและตน้ไมใ้น
โครงการให้ดูดีสวยงามอยูเ่สมอ 

- - ดงัภาพท่ี 1 

 7. เจ้าของโครงการจดัท าหนังสือแจง้ต่ออาคารบา้นพกัอาศยั
ใกลเ้คียงในระยะ 100 เมตร จากโครงการทุกอาคาร หากถูกบด
บังทัศนียภาพจากตัวอาคารโครงการ ให้แจ้งหรือหารือกับ
เจา้ของโครงการในการแกไ้ขผลกระทบดงักล่าวได ้ทั้งน้ีให้แจง้
เจ้าของโครงการไดต้ั้งแต่เร่ิมการก่อสร้างอาคารจดแล้วเสร็จ
จนถึงภายหลงัการเปิดด าเนินการแลว้เป็นเวลา 1 ปี กรณีท่ีทั้ง 2 
ฝ่ายตกลงกนัไม่ได ้ตอ้งจดัตั้งคณะกรรมการประสานงานร่วม
แกไ้ขปัญหาขึ้นมา เพ่ือเจรจาหาขอ้ยติุท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย 
โดยคณะกรรมการ ประกอบไปดว้ย เจา้ของโครงการ ผูไ้ดรั้บ
ผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ และบุคคลหรือหน่วยงาน 

- โครงการจัดท าหนังสือแจ้งต่ออาคารบ้านพักอาศัย
ใกลเ้คียงในระยะ 100 เมตร จากโครงการทุกอาคาร หาก
ถูกบดบงัทศันียภาพจากตวัอาคารโครงการ ให้แจง้หรือ
หารือกบัเจา้ของโครงการในการแกไ้ขผลกระทบดงักล่าว
ได ้ 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 13 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการอาคารส านกังานและพาณิชยกรรม TRR Office Building  
                            (ระยะด าเนินการ)  

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ) ท่ีเป็นกลางและทั้งสองฝ่ายยอมรับ    
1.2 ดินและการชะล้าง -    
1.3 คุณภาพอากาศ 1. จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้นทรงสูงตามแนวร้ัวโครงการ 

เพื่อเป็นแนวก าบงัความร้อนจากระบบปรับอากาศ 
- โครงการจัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้นทรงสูงตามแนวร้ัว
โครงการ เพื่อเป็นแนวก าบงัความร้อนจากระบบปรับอากาศ 

- - ดงัภาพท่ี 1 

 2. จดัให้มีการออกแบบอาคารโครงการและเลือกใช้วสัดุท่ีเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งพิจารณาระบบหมุนเวียนของอากาศ
ภายใน และภายนอกอาคาร เพื่อให้อาคารไม่ร้อนหรือไม่มีอากาศ
หมุนเวียน ซ่ึงสามารถลดการใชร้ะบบปรับอากาศได ้

- โครงการออกแบบอาคารโครงการและเลือกใช้วัสดุ 
ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งพิจารณาระบบหมุนเวียน
ของอากาศภายใน และภายนอกอาคาร เพื่อให้อาคาร 
ไม่ร้อนหรือไม่มีอากาศหมุนเวียน ซ่ึงสามารถลดการใช้
ระบบปรับอากาศได ้

- - ดงัภาพท่ี 60 และ
ภาคผนวกท่ี 4 

 3. ท าความสะอาดระบบปรับอากาศเป็นประจ าทุก ๆ 6 เดือน/
คร้ัง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของระบบปรับอากาศ และ
ป้องกนัการสะสมของเช้ือโรคและเช้ือแบคทีเรียต่าง ๆ  

- โครงการจดัให้มีการท าความสะอาดระบบปรับอากาศ
เป็นประจ าทุก ๆ  6 เดือน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน
ของระบบปรับอากาศ และป้องกนัการสะสมของเช้ือโรค
และเช้ือแบคทีเรียต่าง ๆ 

- - ดงัภาพท่ี 4 

 4. เลือกใช้ระบบปรับอากาศท่ีมีฉลากประหยดัไฟเบอร์ 5 และ
ตอ้งไม่มีสาร CFCs เป็นส่วนประกอบ 

- โครงการเลือกใชร้ะบบปรับอากาศท่ีมีฉลากประหยดัไฟ
เบอร์ 5 และตอ้งไม่มีสาร CFCs เป็นส่วนประกอบ 

- - ดงัภาพท่ี 5 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการอาคารส านกังานและพาณิชยกรรม TRR Office Building  
                            (ระยะด าเนินการ)  

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 5.จัดให้มีระบบระบายอากาศแบบจ่ายน ้ าจากส่วนกลาง ซ่ึงใช้
สารท าความเย็นชนิด R123 และ R134a ซ่ึ ง เ ป็นสารท่ี มี
ความสามารถในการท าลายโอโซนและค่าความสามารถในการ
ท าให้โลกร้อนขั้นต ่ากว่าสารท าความเยน็ CFCs 

- โครงการจัดให้มีระบบระบายอากาศแบบจ่ายน ้ าจาก
ส่วนกลางแบบซิลเลอร์ซ่ึงเป็นสารท่ีมีความสามารถในการ
ท าลายโอโซนและค่าความสามารถในการท าให้โลกร้อน 
ขั้นต ่ากว่าสารท าความเยน็ CFCs 

- - ดงัภาพท่ี 6 

 6. จัดให้มีการบ ารุงรักษาระบบปรับอากาศแบบจ่ายน ้ าจาก
ส่วนกลางอยา่งสม ่าเสมอพร้อมปฏิบติัตามคู่มือการใชง้าน 

- โครงการจดัให้มีการบ ารุงรักษาระบบปรับอากาศแบบจ่าย
น ้ าจากส่วนกลางอย่างสม ่าเสมอพร้อมปฏิบติัตามคู่มือการ
ใชง้าน 

- - ดงัภาพท่ี 4 

 7. ตรวจตราความสะอาด ความสกปรก และกากตะกอนในหอ
ผึ่งเยน็ สัปดาห์ละคร้ังดว้ยสายตา 

- โครงการจดัให้มีหวัหน้าช่างในการตรวจตราความสะอาด 
ความสกปรก และกากตะกอนในหอผึ่งเยน็เป็นประจ า 

- - ดงัภาพท่ี 7 และ
ภาคผนวกท่ี 5 

 8. จัดท าและด าเนินการตามแผนการบ ารุงรักษาหอผึ่ งเย็น
รวมถึงการท าความสะอาดการท าเช้ือและการบ าบดัน ้ าส าหรับ
หอผึ่งเยน็ทุกเคร่ือง เพ่ือเป็นการป้องกนัการเพ่ิมจ านวนของเช้ือ
ลี จิ โอ เนลลาและท าให้สาร เค มี ท่ี ใช้ในการบ าบัดน ้ า มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

- โครงการจดัให้มีหัวหน้าช่างในการจดัท าและด าเนินการ
ตามแผนการบ ารุงรักษาหอผึ่ งเย็น รวมถึงการท าความ
สะอาด การท าเช้ือและการบ าบัดน ้ า ส าหรับหอผึ่ งเย็น 
ทุกเคร่ือง เ พ่ือเป็นการป้องกันการเพ่ิมจ านวนของเช้ือ 
ลี จิโอเนลลา และท าให้สารเคมีท่ีใช้ในการบ าบัดน ้ า 
มีประสิทธิภาพสูงสุด 

- - ดงัภาพท่ี 7
ภาคผนวกท่ี 24 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการอาคารส านกังานและพาณิชยกรรม TRR Office Building  
                            (ระยะด าเนินการ)  

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 
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เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 9. การท าความสะอาดและการท าลายเช้ือ ในระบบผึ่งเยน็ของ
อาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกรมอนามัย  เ ร่ือง  
ขอ้ปฏิบติัการควบคุมเช้ือลีจิโอเนลลาในหอผึ่งเยน็ของอาคาร
ในประเทศไทย ดงัน้ี 

- โครงการไดมี้การจดัจา้งให้ผูรั้บเหมาเขา้มาความสะอาด
และการท าลายเช้ือในระบบผึ่งเยน็ของอาคาร พร้อมทั้ง
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องกรมอนามยั เร่ือง ขอ้ปฏิบติัการ
ควบคุมเช้ือลีจิโอเนลลาในหอผึ่ งเย็นของอาคารใน
ประเทศไทย อยา่งเคร่งครัด  

- - ดงัภาพท่ี 7 

     (1) การท าลายเช้ือ การท าความสะอาดและการก าจดัตะกอน
ในหอผึ่งเยน็ โดยปกติทัว่ไปตอ้งกระท าอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง ภายใน 
6 เดือนหรือมากกว่าเม่ือจ าเป็น 

  

     (2) การท าความสะอาดและการท าลายเช้ือตอ้งกระท าในหอ
ผึ่งเยน็ท่ีมีสภาพดงัต่อไปน้ี 

   

      -  มีการปนเ ป้ือนในระหว่างการก่อสร้างจากฝุ่ นหรือ
สารอินทรีย ์

   

      - หยดุใชง้านมากกว่า 1 เดือน    
      - ถูกดัดแปลงแก้ไขทางกลไกหรือถอดช้ินส่วนออกใน

ลกัษณะท่ีอาจท าให้หอผึ่งเยน็ไดรั้บการปนเป้ือนได ้
   

      - เม่ือสภาพแวดล้อมรอบหอผึ่งเย็นเต็มไปด้วยฝุ่ นหรือไม่
สามารถควบคุมคุณภาพน ้ าไดห้รือเม่ือหอผึ่งเยน็ท่ีอยู่ใกลเ้คียง
กนัเป็นแหล่งการระบาดของเช้ือลีเจียนแนร์ 

   

      - อื่น ๆ ตามท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีเห็นควร     
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการอาคารส านกังานและพาณิชยกรรม TRR Office Building  
                            (ระยะด าเนินการ)  

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)     (3) ระบบเก็บกกัน ้ าพิเศษซ่ึงเช่ือมต่อกบัระบบผึ่งเยน็ และมี
ลกัษณะน ้าขงัน่ิง  ตอ้งไดรั้บการท าความสะอาดและฆ่าเช้ือก่อน
น ามาใชง้านในสภาพปกติ 

   

     (4) การท าความสะอาดและท าลายเช้ือ ตอ้งปฏิบติั ดงัน้ี    
      - เติมคลอรีนคร้ังแรกในน ้ าในระบบผึ่งเยน็เพ่ือให้มีคลอรีน

อิสระตกคา้ง (residual Free Chlorine) อยู่ในระดบั 5 มิลลิกรัม
ต่อลิตร เพื่อลดความเส่ียงต่อสุขภาพกบัผูท้  าความสะอาดแลว้
หมุนเ วียนน ้ าพร้อม ๆ  กับ เ ติมตัวกระจายสาร เ พ่ือ เ พ่ิม
ประสิทธิภาพในการท าลายเช้ือโรคของคลอรีน โดยหมุนเวียน
น ้ าเป็นระยะเวลา 6 ชัว่โมง รักษาปริมาณคลอรีนอิสระให้อยูใ่น
ระดบัไม่นอ้ยกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ตลอดเวลา ถา้ในกรณีท่ีค่า
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของน ้ ามากกว่า 8.0 ปริมาณความ
เขม้ขน้ของคลอรีนอิสระตกคา้งท่ีวดัได ้ตอ้งอยู่ระหว่าง 15 ถึง 
20 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 2 ชัว่โมง หรือใชวิ้ธีการระบายน ้ า
ออกจากระบบอย่างเต็มท่ีเป็นเวลาหลาย ๆ ชั่วโมง เพ่ือลดค่า
ความเป็นกรด-ด่างและปริมาณคลอรีนในระบบลง  
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องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)      - ระบายน ้ าทิ้งออกจากเส้นท่อและท าความสะอาดระบบจ่ายน ้ า 
บ่อสูบน ้ าและหอผึ่งเย็น ลา้งบริเวณหรือทางท่ีจะเข้าไปยงัหอผึ่ง
เย็น และอุปกรณ์ต่าง ๆ ส าหรับตะกรันและตะกอนอื่น ๆ ท่ีไม่
สามารถก าจดัออกไปไดใ้ห้ใชส้ารเคมีส าหรับก าจดัตะกรันท่ีไม่ท า
ให้เกิดความเสียหายแก่หอผึ่งเยน็และเส้นท่อ ให้หลีกเล่ียงวิธีท า
ความสะอาดท่ีก่อให้เกิดละอองน ้ าล่องลายมากเกินไป เช่น ระบบ
ฉีดน ้ าแรงดนัสูง เป็นตน้ หากไม่สามารถหลีกเล่ียงไดใ้ห้ปิดประตู
หน้าต่าง และช่องลมท่ีอยู่ใกล้เคียงให้สนิทก่อนการท าความ
สะอาด ผูท่ี้ตอ้งฉีดน ้ าดว้ยระบบแรงดนัสูงตอ้งไดรั้บการฝึกอบรม
และต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในขณะ
ปฏิบติังานทุกคร้ัง 

   

     (5) เติมน ้ าสะอาดและคลอรีนซ ้ า เพ่ือให้ระดบัคลอรีนอิสระ
ตกคา้งไม่นอ้ยกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 6 ชัว่โมง 

   

     (6) ระบายและถ่ายเทน ้ าทิ้ง แล้วเปล่ียนถ่ายเติมน ้ าสะอาด 
สารเคมีและชีวฆาตท่ีใชใ้นการบ าบดัคุณภาพน ้ าให้อยู่ในระดบั
เหมาะสมก่อนเปิดเดินเคร่ืองระบบ  

   

     (7) ในระหว่างการท าความสะอาดและท าลายเช้ือ ควรปิดพดั
ลมของหอผึ่งเยน็ทุกคร้ัง 

   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารส านักงานและพาณิชยกรรม TRR Office Building (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด DO2200005-S001 26 
 

ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการอาคารส านกังานและพาณิชยกรรม TRR Office Building  
                            (ระยะด าเนินการ)  

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 
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ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)     (8) โดยทัว่ไปน ้ าในหอผึ่งเยน็ตอ้งมีปริมาณความเขม้ขน้ของ
คลอรีนอิสระตกคา้งไม่นอ้ยกว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตรตลอดเวลา 

   

 10.  ดูแลระบบการระบายอากาศภายในอาคารอยู่ เสมอ  
เปิดประตูอาคารบางจุด เพื่อให้อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 

- โครงการมีการดูแลระบบการระบายอากาศภายใน
อาคารอยู่เสมอ พร้อมทั้งมีการเปิดประตูอาคารบางจุด 
เพื่อให้อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 

- - ดงัภาพท่ี 8 

 11. จดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวโดยการปลูกตน้ไมช้นิดต่าง ๆ เพื่อช่วย
ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และลดอุณหภูมิจากการคายน ้ าของ
พืช และการระเหยน ้าจากผิวดิน 

- โครงการจัดให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวโดยการปลูกต้นไมช้นิด
ต่าง ๆ เพื่อช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และลด
อุณหภูมิจากการคายน ้ าของพืช และการระเหยน ้ าจากผิว
ดิน 

- - ดงัภาพท่ี 1 

 12. เจา้ของอาคารประชาสัมพนัธ์ให้พนักงาน และผูใ้ช้บริการ
อาคารโครงการใชบ้ริการรถโดยสารสาธารณะ 

-  โครงการมีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน  และ
ผูใ้ชบ้ริการอาคารโครงการใชบ้ริการรถ โดยสารสาธารณะ 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 6 

 13. ติดป้ายประกาศให้ดับเคร่ืองยนต์ทันทีเม่ือจอดรถ ทั้ ง
ภาษาไทย และภาษาองักฤษ ติดตั้งไวบ้ริเวณท่ีสามารถมองเห็นได ้

- โครงการจัดให้มีป้ายประกาศให้ดับเคร่ืองยนต์ทันที 
เม่ือจอดรถ ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ  

- - ดงัภาพท่ี 9 

 14. ติดป้ายจ ากดัความเร็วของรถยนต์ท่ีเขา้-ออกโครงการให้มี
ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพ่ือลดความเร็ว และ
ป้องกนัการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละอองอนัเน่ืองมาจากถนน 

- โครงการจดัให้มีป้ายจ ากดัความเร็วของรถยนต์ท่ีเข้า-
ออกโครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
เพื่อลดความเร็ว  

- - ดงัภาพท่ี 10 
  

 15. ห้ามวางป้ายหรือส่ิงปลูกสร้างอ่ืน ๆ บงัหรือกีดขวางบริเวณ
ช่องเปิดโล่งชั้นลานจอดรถยนต ์

- โครงการก าหนดให้บริเวณพ้ืนท่ีจอดรถยนต์เป็นช่อง
เปิดโล่ง ไม่มีป้ายหรือส่ิงปลูกสร้างอ่ืนกีดขวาง 

- - ดงัภาพท่ี 3  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารส านักงานและพาณิชยกรรม TRR Office Building (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด DO2200005-S001 27 
 

ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการอาคารส านกังานและพาณิชยกรรม TRR Office Building  
                            (ระยะด าเนินการ)  

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง  
รูปภาพหรือเอกสาร 

1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 16. เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารอง  ต้องติดตั้งให้เหมาะสม  
มีระบบป้องกนัเสียง แรงส่ันสะเทือน และระบบก าจดัไอ
เสีย 

- โครงการจดัให้มีเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารอง พร้อมทั้งมี
ระบบป้องกันเสียง แรงส่ันสะเทือน และระบบก าจัด 
ไอเสีย 

- - ดงัภาพท่ี 11-12 

 17. ส่งตวัแทนฝ่ายช่างของโครงการเขา้รับการอบรมการ
ดูแลรักษาเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารองจากตวัแทนจ าหน่าย 
พร้อมจดัท าคู่มือการบ ารุงรักษาฉบบัภาษาไทยดว้ย 

- โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีซ่ึงเป็นตวัแทนของโครงการ
เขา้รับการอบรมการดูแลรักษาเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารอง
จากตวัแทนจ าหน่าย พร้อมจดัท าคู่มือการบ ารุงรักษาฉบบั
ภาษาไทย 

- - ดงัภาพท่ี 10 และ
ภาคผนวกท่ี 10 

1.4 ระดับเสียง 1. จ ากดัความเร็วรถเม่ือเขา้สู่พ้ืนท่ีโครงการให้มีความเร็ว
ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชัว่โมง 

- โครงการจัดให้มีป้ายจ ากัดความเร็วของรถยนต์ท่ีเขา้-
ออกโครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
เพื่อลดความเร็ว  

- - ดงัภาพท่ี 10 

 2. ท าป้ายประกาศให้ดบัเคร่ืองยนตท์นัทีเม่ือจอดรถ - โครงการจัดให้มีป้ายประกาศให้ดับเคร่ืองยนต์ทันที 
เม่ือจอดรถ ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ  

- - ดงัภาพท่ี 9 

 3. ตรวจสอบอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและเคร่ืองจักร เช่น 
ป๊ัมน ้า เคร่ืองปรับอากาศ เป็นตน้ 

- โครงการจดัให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า
และเคร่ืองจกัรเป็นประจ า 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 16 
และภาคผนวกท่ี 20 

 4. รักษาสภาพธรรมชาติ และดูแลตน้ไมใ้นโครงการให้ดี
อยูเ่สมอ เพื่อช่วยเป็นแนวดูดซบัเสียงจากภายนอกได ้

- โครงการมีการดูแล บ ารุงรักษาสภาพธรรมชาติ และ
ตน้ไมใ้นโครงการให้ดูดีสวยงามอยูเ่สมอ 

- - ดงัภาพท่ี 1 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารส านักงานและพาณิชยกรรม TRR Office Building (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการอาคารส านกังานและพาณิชยกรรม TRR Office Building  
                            (ระยะด าเนินการ)  

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

1.4 ระดับเสียง (ต่อ) 5. ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง บริเวณห้อง Generator, Ari 
Cooling 

- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันเสียงดงั บริเวณห้อง 
Generator, Ari Cooling 

- - ดงัภาพท่ี 12 

1.5 แรงส่ันสะเทือน - - - - 
1.6 การเกิดแผ่นดินไหว 1. แผนการเตรียมตวัก่อนการเกิดแผน่ดินไหว - โครงการจดัท าแผนการเตรียมตวัและอพยพกรณีท่ีเกิด

แผน่ดินไหว 
- - ดงัภาคผนวกท่ี 7 

     (1) ติดตั้งป้ายค าแนะน าในการปฏิบติัตน เม่ือเกิดแผน่ดินไหว
ไวใ้นบริเวณท่ีเห็นไดช้ดัเจน เช่น ภายในห้องห้องลิฟตโ์ดยสาร 
หรือบริเวณโถงหนา้ลิฟต ์

 

     (2) จดัให้มีไฟฉายพร้อมถ่านไฟฉาย และกล่องยาเตรียมไวใ้น
ห้องพกัและให้ทุกคนทราบว่าอยูท่ี่ใดของอาคาร 

   

     (3) ศึกษาการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้    
     (4) มีอุปกรณ์ดบัเพลิงไวใ้นอาคาร เช่น ถงัดบัเพลิง ถุงทราย 

เป็นตน้ 
   

     (5) ทราบต าแหน่งของวาล์วปิดก๊าซ สะพานไฟ ส าหรับตดั
กระแสไฟฟ้า 

   

     (6) อย่าวางส่ิงของหนักบนชั้นหรือห้ิงสูง ๆ เพราะเม่ือเกิด
แผน่ดินไหวอาจตกลงมาเป็นอนัตรายได ้

   

     (7) มีการยึดหรือผกูอุปกรณ์เคร่ืองใชห้นกั ๆ ให้แน่นกบัพ้ืน    

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารส านักงานและพาณิชยกรรม TRR Office Building (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด DO2200005-S001 29 
 

ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการอาคารส านกังานและพาณิชยกรรม TRR Office Building  
                            (ระยะด าเนินการ)  

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

1.6 การเกิดแผ่นดินไหว (ต่อ)     (8) มีการวางแผนเร่ืองจุดนดัพบท่ีปลอดภยั ในกรณีท่ีตอ้งพลดั
จากกนัเพ่ือมารวมตวักนัอีกคร้ัง 

   

     (9)  ติดตั้ ง ป้ายประชาสัมพันธ์วิ ธีการปฏิบัติตัว เ ม่ือเกิด
แผ่นดินไหวในบริเวณท่ีเห็นได้ชัดเจน เช่น บริเวณหน้าหรือ
ภายในลิฟต ์

 
 
 
- โครงการจดัท าแผนการเตรียมตวัและอพยพกรณีท่ีเกิด
แผน่ดินไหว 

  

 2. แผนการอพยพระหว่างการเกิดแผน่ดินไหว - - ดงัภาคผนวกท่ี 7 
     (1) อยา่ตกใจ พยายามควบคุมสติ   
     (2) ถา้อยูภ่ายในอาคาร ให้ยืนหรือหมอยอยูใ่นส่วนของอาคาร

ท่ีมีโครงสร้างแข็งแรง สามารถรับน ้ าหนักไดม้าก และอยู่ห่าง
จากประตู ระเบียง หนา้ต่าง 

   

     (3) ห้ามใชลิ้ฟตโ์ดยเด็ดขาดขณะเกิดแผน่ดินไหว    
     (4) หากอยู่ในอาคารสูง ควรตั้งสติให้มั่นและรีบออกจาก

อาคารโดยเร็ว หนีจากส่ิงลม้ทบัได ้
   

     (5) อย่าใช้เทียน ไม้ขีดไฟ หรือส่ิงท่ีก่อให้เกิดเปลวหรือ
ประกายไฟ เพราะอาจมีก๊าซร่ัวอยูบ่ริเวณนั้น 

   

 3. แผนหลงัการเกิดแผน่ดินไหว - โครงการจดัท าแผนการเตรียมตวัและอพยพกรณีท่ีเกิด
แผน่ดินไหว 

 - ดงัภาคผนวกท่ี 7 
     (1) ตรวจสอบตวัเองและคนรอบขา้งว่าไดรั้บบาดเจ็บหรือไม่ 

ให้ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ก่อน 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารส านักงานและพาณิชยกรรม TRR Office Building (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด DO2200005-S001 30 
 

ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการอาคารส านกังานและพาณิชยกรรม TRR Office Building  
                            (ระยะด าเนินการ)  

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

1.6 การเกิดแผ่นดินไหว (ต่อ)     (2) รีบออกจากอาคารท่ีเสียหายทนัที เพราะอาจเกิดการทรุด
ตวัของอาคารหรือพงัทลายได ้

   

     (3) ใส่รองเทา้หุ้มส้น เพราะอาจมีเศษแกว้หรือวสัดุแหลมคน
อื่น ท าให้ไดรั้บบาดเจ็บ 

   

     (4) ตรวจสายไฟ ท่อน ้ า ท่อก๊าซ เพ่ือป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุ
จากก๊าซร่ัวหากไดก้ล่ินให้เปิดประตู หนา้ต่างทุกบาน 

   

     (5) ออกห่างจากบริเวณท่ีมีสายไฟร่ัว ขาด และวสัดุสายไฟพาดถึง    
     (6) เปิดวิทยุฟังค าแนะน าฉุกเฉิน อย่าใช้โทรศพัท์นอกจาก

จ าเป็นจริง ๆ 
   

     (7) ส ารวจดูความเสียหายของท่อส้วม และท่อน ้าทิ้งก่อนใช ้    
     (8) หลีกเล่ียงการเขา้ไปในเขตท่ีมีความเสียหายสูง หรืออาคารพงั    
1.7 ทรัพยากรน ้า 1. จดัให้มีระบบบ าบดัน ้ าเสียรวมชนิดเติมอากาศ จ านวน 1 ชุด 

ขนาดความจุ 125 ลูกบาศก์เมตร ประกอบดว้ย บ่อดกัไขมนั บ่อ
เกรอะ บ่อรับสภาพ บ่อเติมอากาศ บ่อตกตะกอน บ่อย่อยตะกอน 
และบ่อสูบน ้ าทิ้ง โดยน ้ าท่ีผ่านการบ าบัดจะมีค่าตามมาตรฐาน
คุณภาพน ้ าทิ้งของอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ก่อนระบายออกสู่ท่อระบาย
น ้าสาธารณะบนถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ดา้นหนา้โครงการ 

- โครงการจัดให้มีระบบบ าบดัน ้ าเสียรวมชนิดเติมอากาศ 
จ านวน 2 ชุด (เพื่อทดแทนในกรณีท่ีชุดท่ีท างานเกิด
เหตุขดัขอ้ง) ขนาดความจุ 125 ลูกบาศก์เมตรประกอบดว้ย 
บ่อดักไขมัน บ่อเกรอะ บ่อปรับสภาพ บ่อเติมอากาศ  
บ่อตกตะกอน บ่อย่อยตะกอน และบ่อสูบน ้ าทิ้ง โดยน ้ าท่ี
ผา่นการบ าบดัจะมีค่าตามมาตรฐานคุณภาพน ้าทิ้งของอาคาร
ประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

- - ดงัภาพท่ี 14 
ภาคผนวกท่ี 11 
และภาคผนวกท่ี 27 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการอาคารส านกังานและพาณิชยกรรม TRR Office Building  
                            (ระยะด าเนินการ)  

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

1.7 ทรัพยากรน ้า (ต่อ)  ส่ิงแวดล้อม ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน ้ าสาธารณะ 
บนถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ดา้นหนา้โครงการ 

  

 2. ประสานงานให้ส านกังานเขตยานนาวา เขา้มาด าเนินการดูด
กากไขมันออกจากบ่อดักไขมันเป็นประจ าทุกเดือน และสูบ
กากตะกอนออกจากบ่อย่อยตะกอนทุก 20 วนั หรือเม่ือบ่อย่อย
ตะกอนเตม็ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีเข้ามาด าเนินการดูดกาก
ไขมนัออกจากบ่อดกัไขมนัและสูบกากตะกอนออกจาก
บ่อยอ่ยตะกอนเม่ือบ่อยอ่ยตะกอนเตม็ 

- - ดงัภาพท่ี 42 

 3. จัดอุปกรณ์ส ารอง (Spare part) ของระบบบ าบัดน ้ าเสียทุก
ประเภทอย่างละ 1 ชุด ไวใ้นโครงการ เพื่อใชเ้ปล่ียนอุปกรณ์ท่ี
เสียหายไดท้นัที โดยไม่ตอ้งพกัการเดินระบบนานจนท าให้เกิด
ปัญหาน ้าเสียท่ีไม่ไดบ้  าบดัระบายลงสู่ท่อน ้าสาธารณะ 

- โครงการจดัให้มีอุปกรณ์ส ารอง (Spare part) ของระบบ
บ าบัดน ้ าเสียอย่างละ 1 ชุด เพื่อใช้เปล่ียนอุปกรณ์ท่ี
เสียหายไดท้นัที โดยไม่ตอ้งพกัการเดินระบบนานจนท า
ให้เกิดปัญหาน ้ าเสียท่ีไม่ได้บ าบัดระบายลงสู่ท่อน ้ า
สาธารณะ 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 11 

 4. จดัท าตารางก าหนดระยะเวลาซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ของระบบ
บ าบัดน ้ าเสียทุกช้ินตามคู่มือของแต่ละประเภท เพ่ือความ
สะดวกในการซ่อมบ ารุงในแต่ละคร้ัง และเพ่ือให้อุปกรณ์ 

- โครงการจัดท าตารางก าหนดระยะเวลาซ่อมบ ารุง
อุปกรณ์ของระบบบ าบดัน ้าเสียทุกช้ินตามคู่มือของแต่ละ
ประเภท เพื่อความสะดวกในการซ่อมบ ารุงในแต่ละคร้ัง  

- - ดงัภาคผนวกท่ี 18 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการอาคารส านกังานและพาณิชยกรรม TRR Office Building  
                            (ระยะด าเนินการ)  

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

1.7 ทรัพยากรน ้า (ต่อ) และระบบทุกส่วนท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพไดต้ลอดเวลา และเพื่อให้อุปกรณ์ และระบบทุกส่วนท างานไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพไดต้ลอดเวลา 

  

 5. จดัให้มีเจา้หน้าท่ีโครงการเขา้รับการอบรมความรู้เก่ียวกับ
การใชง้านระบบบ าบดัน ้ าเสียของโครงการอย่างเขา้ใจ โดยให้
เข้ารับการอบรมกับบริษทัตัวแทนจ าหน่ายระบบบ าบัดของ
โครงการ เพื่ออยู่ประจ าในการเดินเคร่ือง และบ ารุงรักษาระบบ
ตลอดระยะเวลาการเปิดด าเนินการ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีโครงการเข้ารับการอบรม
ความรู้ เ ก่ียวกับการใช้งานระบบบ าบัดน ้ า เ สียของ
โครงการอย่างเขา้ใจ โดยให้เขา้รับการอบรมกบับริษทั
ตวัแทนจ าหน่ายระบบบ าบดัของโครงการ เพื่ออยู่ประจ า
ในการเดินเคร่ือง และบ ารุงรักษาระบบตลอดระยะเวลา
การเปิดด าเนินการ 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 5 

 6. ตรวจสอบฝาบ่อ ขอ้ต่อ ผนงั และส่วนท่ีตอ้งเขา้ไปดูแลและ
ซ่อมแซมระบบให้อยูใ่นสภาพปิดมิดชิดเป็นประจ า เพื่อป้องกนั
การร่ัวไหลของละอองน ้ าเสีย และกล่ินเหม็นท่ีเกิดขึ้นจากก๊าซ
ไฮโดรเจนซลัไฟด ์จากระบบบ าบดัน ้าเสีย 

- โครงการจดัให้มีการตรวจสอบฝาบ่อ ขอ้ต่อ ผนัง และ
ส่วนท่ีตอ้งเขา้ไปดูแลและซ่อมแซมระบบให้อยู่ในสภาพ
ปิดมิดชิดเป็นประจ า เพ่ือป้องกนัการร่ัวไหลของละออง
น ้ าเสีย และกล่ินเหม็นท่ีเกิดขึ้ นจากก๊าซไฮโดรเจน-
ซลัไฟด ์จากระบบบ าบดัน ้าเสีย 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 19 

 7. ตีเส้นสีแดง ความกวา้งไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร บริเวณ
โดยรอบเขตบ่อบ าบดัน ้าเสียรวมให้ชดัเจน และเขียนป้ายถาวร
แจง้ว่า “บริเวณน้ีเป็นบ่อบ าบดัน ้าเสีย” 

- โครงการจดัให้มีระบบบ าบดัน ้าเสียอยูใ่ตพ้ื้นดิน จึงไม่มี
การตีเส้นแดงดงักล่าว 

- - ดงัภาพท่ี 14 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการอาคารส านกังานและพาณิชยกรรม TRR Office Building  
                            (ระยะด าเนินการ)  

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

1.7 ทรัพยากรน ้า (ต่อ) 8. แจ้งให้พนักงาน และผูใ้ช้บริการอาคารทราบล่วงหน้าเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 7 วนั โดยติดป้ายประชาสัมพนัธ์ไวภ้ายในโถง
ตอ้นรับ และลิฟต์โดยสาร โดยจะตอ้งระบุวนัและช่วงเวลาท่ีจะ
เข้ามาด าเนินการสูบกากไขมัน สูบตะกอน หรือการเข้าซ่อม
บ ารุง ดูแลรักษาระบบบ าบดัน ้ าเสียรวม เพ่ือให้พนักงานและ
ผูใ้ชบ้ริการภายในโครงการหลีกเล่ียงช่วงเวลาดงักล่าว 

- เม่ือโครงการมีการสูบกากตะกอนจะแจง้ให้พนักงาน 
และผู ้ใช้บริการอาคารทราบล่วงหน้า  โดยติดป้าย
ประชาสัมพนัธ์ไวภ้ายในโถงตอ้นรับ และลิฟต์โดยสาร 
โดยจะตอ้งระบุวนัและช่วงเวลาท่ีจะเขา้มาด าเนินการสูบ
กากไขมนั สูบตะกอน หรือการเขา้ซ่อมบ ารุง ดูแลรักษา
ระบบบ าบดัน ้ าเสียรวม เพ่ือให้พนักงานและผูใ้ช้บริการ
ภายในโครงการหลีกเล่ียงช่วงเวลาดงักล่าว 

- - ดงัภาพท่ี 15 

 9. หลีกเล่ียงเวลาในการเขา้มาดูแลรักษาระบบบ าบดัน ้ าเสียรวม
ของโครงการในวนัจันทร์-วนัศุกร์ ซ่ึงเป็นเวลาท างานของ
พนักงาน และมีผูใ้ช้บริการอาคาร โดยจดัให้มีการเขา้มาดูแล
รักษาระบบบ าบัดน ้ าเสีย ในช่วงวนัหยุดยาว หรือวนัอาทิตย ์
หรือในช่วงเวลาหลงัเลิกงาน 

- โครงการจดัให้มีการเขา้มาดูแลรักษาระบบบ าบดัน ้ าเสีย 
ในช่วงวนัหยุดยาว หรือวนัอาทิตย ์หรือในช่วงเวลาหลงั
เลิกงาน 

- - 

 10. จดัให้มีระบบก าจดัละอองน ้าเสีย และอากาศในห้องพกัขยะ 
ดว้ยเคร่ืองบ าบดัอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 750 ลูกบาศก์เมตร/
ชั่วโมง ท่ีความสูงน ้ า 1.0 น้ิว ตัวเคร่ืองประกอบด้วย UV-C 
Ozone Generator, Activated Carbon Filter, Fresh Air balance 
Box และ Air box โดยจะต้องมีการดูแลและเปล่ียนตัวกรอง
คาร์บอนตามคู่มือของผลิตภณัฑ ์

- โครงการจดัให้มีระบบก าจดัละอองน ้ าเสีย และอากาศ
ในห้องพักขยะ ด้วยระบบปรับอากาศตามมาตรการ 
ท่ีก าหนด 

- - ดงัภาพท่ี 16 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการอาคารส านกังานและพาณิชยกรรม TRR Office Building  
                            (ระยะด าเนินการ)  

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

1.7 ทรัพยากรน ้า (ต่อ) 11. โครงการจดัให้มีเคร่ืองเป่าอากาศ (Air Blower) อตัราการ
จ่ายอากาศ 45 ลิตร/นาที เพ่ือดูดก๊าซมีเทนไปยงัพ้ืนท่ีสีเขียวใกล้
กบับริเวณท่ีติดตั้งระบบบ าบดัน ้าเสียของอาคาร ขนาดพ้ืนท่ี 2.0 
ตารางเมตร จ านวน 1 บ่อ ก าขดัก๊าซมีเทนดว้ยวิธี Soil Bed โดย
ใช้แบคทีเรียท่ีมีอยู่ในดินธรรมชาติเปล่ียนก๊าซมีเทนผ่านกระ
บวนการเมตาบอลิซึมของเซลลเ์ป็นคาร์บอนไดออกไซด์ 

- โครงการจดัให้มีเคร่ืองเป่าอากาศ (Air Blower) อตัรา
การจ่ายอากาศ 45 ลิตร/นาที เพ่ือดูดก๊าซมีเทนไปยงัพ้ืนท่ี
สีเขียวใกล้กับบริเวณท่ีติดตั้ งระบบบ าบัดน ้ าเสียของ
อาคาร ขนาดพ้ืนท่ี 2.0 ตารางเมตร จ านวน 1 บ่อ ก าจดั
ก๊าซมีเทนดว้ยวิธี Soil Bed โดยใชแ้บคทีเรียท่ีมีอยู่ในดิน
ธรรมชาติเปล่ียนก๊าซมีเทนผา่นกระบวนการเมตาบอลิซึม
ของเซลลเ์ป็นคาร์บอนไดออกไซด์ 

- - ดงัภาพท่ี 17-18 

 12. ปิดฝาบ่อทันทีเม่ือเสร็จภารกิจหรือต้องหยุดปฏิบัติงาน
ชั่วคราว เพ่ือป้องกนัอุบติัเหตุจากการพลดัตกของผูใ้ช้บริการ
อาคาร และยานพาหนะ 

- โครงการปิดฝาบ่อทนัทีเม่ือเสร็จภารกิจหรือตอ้งหยุด
ปฏิบติังานชัว่คราว เพ่ือป้องกนัอุบติัเหตุจากการพลดัตก
ของผูใ้ชบ้ริการอาคาร และยานพาหนะ 

- - ดงัภาพท่ี 14 

 13. รณรงคใ์ห้มีการแยกน ้ ามนัพืชท่ีใชแ้ลว้ใส่ภาชนะ หรือขวด
น ้ ามนัพืชเก่า และน าไปเก็บยงัห้องพกัขยะประจ าชั้น หลงัจาก
นั้นให้แม่บา้นรวบรวมไปเก็บไวใ้นอาคารพกัขยะรวม เพ่ือรอ
การน าไปจ าหน่ายให้กบัแหล่งรับซ้ือ 

- โครงการจดัให้มีการรณรงคใ์ห้มีการแยกน ้ ามนัพืชท่ีใช้
แล้วใส่ภาชนะ หรือขวดน ้ ามันพืชเก่า และน าไปเก็บ 
ยงัห้องพกัขยะประจ าชั้น หลงัจากนั้นให้แม่บา้นรวบรวม
ไปเก็บไวใ้นอาคารพกัขยะรวม เพื่อรอการน าไปจ าหน่าย
ให้กบัแหล่งรับซ้ือ 

- - ดงัภาพท่ี 19 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการอาคารส านกังานและพาณิชยกรรม TRR Office Building  
                            (ระยะด าเนินการ)  

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

1.7 ทรัพยากรน ้า (ต่อ) 14. ตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ้งท่ีผา่นการบ าบดัน ้ าเสียรวม จ านวน 1 จุด 
ไดแ้ก่ บ่อสูบน ้ าทิ้ง โดยตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ โดยดัชนีตรวจวดัเป็นไปตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ืองก าหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ. 2548 

- โครงการจัดให้มีการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้งท่ีผ่านการ
บ าบัดน ้ าเสียรวม จ านวน 1 จุด ได้แก่  บ่อสูบน ้ าทิ้ ง  
โดยตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ  
โดยดัชนี ตรวจวัด เ ป็ นไปตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ืองก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภท และบาง
ขนาด พ.ศ. 2548 ซ่ึงผลการตรวจวดัมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานก าหนด 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 24 

 15. จดัเก็บสถิติ และขอ้มูลแสดงผลการท างานของระบบบ าบดั
น ้ าเสียในแต่ละวนั ตามแบบ ทส.1 และจดัท ารายงานสรุปผล
การท างานของระบบบ าบดัน ้าเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.2 
เสนอต่อเจา้พนักงานทอ้งถ่ินภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป
ตามกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการและแบบการเก็บ
สถิติ และขอ้มูลจดัท าบนัทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผล
การท างานของระบบบ าบดัน ้าเสีย พ.ศ. 2555 

- โครงการจดัให้มีการเก็บสถิติ และขอ้มูลแสดงผลการ
ท างานของระบบบ าบัดน ้ าเสียในแต่ละวัน ตามแบบ  
ทส.1 และจัดท ารายงานสรุปผลการท างานของระบบ
บ าบัดน ้ าเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.2 เสนอต่อ 
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไปตาม
กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการและแบบการเก็บ
สถิติ และข้อมูลจัดท าบันทึกรายละเอียด และรายงาน
สรุปผลการท างานของระบบบ าบดัน ้าเสีย พ.ศ. 2555 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 17 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการอาคารส านกังานและพาณิชยกรรม TRR Office Building  
                            (ระยะด าเนินการ)  

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

2. ทรัพยากรชีวภาพ     
2.1 ส่ิงมีชีวิตบนบก - - - - 
2.2 ส่ิงมีชีวิตในน ้า 1. บ ารุงรักษาให้ระบบบ าบดัน ้ าเสียรวมให้สามารถท างานได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 
- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีในการดูแล บ ารุงรัษาให้
ระบบบ าบัดน ้ าเสียรวมให้สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 5 

 2. ปลูกตน้ไมแ้ละจดัภูมิสถาปัตยภ์ายในพ้ืนท่ีโครงการ เพ่ือเป็น
แนวป้องกนัมิให้เศษตะกอนดินไหลลงสู่ท่อระบายน ้า 

- โครงการจัดให้มีการปลูกต้นไม้และจัดภูมิสถาปัตย์
ภายในพ้ืนท่ีโครงการ เพ่ือเป็นแนวป้องกันมิให้เศษ
ตะกอนดินไหลลงสู่ท่อระบายน ้า 

- - ดงัภาพท่ี 1 

 3. ตอ้งไม่ทิ้งสารเคมีหรือของเสียใด ๆ ลงสู่ท่อระบายน ้า - โครงการรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถัง 
พร้อมทั้งก าชับไม่ให้มีการทิ้งสารเคมีหรือของเสียใด ๆ 
ลงสู่ท่อระบายน ้า 

- - ดงัภาพท่ี 19 

 4. ปฏิบติัตามมาตรการเร่ืองแหล่งน ้ าผิวดิน และการบ าบดัน ้ า
เสียอยา่งเคร่งครัด 

- โครงการปฏิบัติตามมาตรการเร่ืองแหล่งน ้ าผิวดิน  
และการบ าบดัน ้าเสียอยา่งเคร่งครัด 

- - 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการอาคารส านกังานและพาณิชยกรรม TRR Office Building  
                            (ระยะด าเนินการ)  

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของ
มนุษย์ 

    

3.1 การใช้น ้า 1.จดัถงัส ารองน ้ าใชใ้นโครงการ ประกอบดว้ย ถงัเก็บน ้ าใตดิ้น 
และถงัเก็บน ้าชั้นดาดฟ้า โดยมีขนาดความจุ ดงัน้ี 

- โครงการจดัให้มีถงัส ารองน ้ าใชใ้นโครงการประกอบดว้ย 
ถงัเก็บน ้ าใต้ดิน และถงัเก็บน ้ าชั้นดาดฟ้า โดยมีความจุ
และคุณสมบัติในการป้องกันการปนเป้ือนของสารพิษ 
ท่ีอาจซึมผ่านคอนกรีต และเป็นสารเคลือบชนิดท่ี
ปลอดภยัต่อการอุปโภคและบริโภค 

- - ดงัภาพท่ี 20 

   - ถงัเก็บน ้าชั้นใตดิ้น จ านวน 2 ถงั ความจุรวม 301.60 ลูกบาศก์
เมตร ส าหรับส ารองน ้ าทั่วไป 187.20 ลูกบาศก์เมตร และน ้ า
ดบัเพลิง 114.40 ลูกบาศกเ์มตร 

  

   - ถังเก็บน ้ าชั้ นดาดฟ้า จ านวน 2 ถัง ความจุรวม 209.30 
ลูกบาศกเ์มตร ส าหรับส ารองน ้าใชท้ัว่ไป 

   

   ภายในถงัเก็บน ้าทุกถงัเคลือบสารป้องกนัการปนเป้ือนสารพิษ
ท่ีอาจซึมผ่านจากคอนกรีต โดยสารเคลือบเป็นชนิดท่ีปลอดภยั
ต่อการอุปโภคและบริโภค 

   

 2. จดัให้มีเคร่ืองสูบน ้าจากถงัเก็บน ้าชั้นใตดิ้นขึ้นไปยงัถงัเก็บน ้า
ชั้นดาดฟ้า จ านวน 2 ชุด (สลบักนัท างานในช่วงเวลาปกติ และ
ท างานพร้อมกัน) แต่ละชุดมีอตัราการสูบ 40 ลูกบาศก์เมตร/
ชั่วโมง ความสูงสูบส่ง 130 เมตร ก าลังไฟฟ้า 22 กิโลวตัต์/
เคร่ือง และ Package Booster Pump จ านวน 2 ชุด แต่ละชุดมี
อตัราการสูบ 26 ลูกบาศกเ์มตร/ชัว่โมง ความสูงสูบส่ง 15 เมตร  

- โครงการจดัให้มีห้องป๊ัมน ้ าและเคร่ืองสูบน ้าจากถงัเก็บ
น ้ าชั้นใตดิ้นขึ้นไปยงัถงัเก็บน ้ าชั้นดาดฟ้า จ านวน 2 ชุด 
(สลบักนัท างานในช่วงเวลาปกติ และท างานพร้อมกนั) 
ตามมาตรการท่ีก าหนด 

- - ดงัภาพท่ี 21 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการอาคารส านกังานและพาณิชยกรรม TRR Office Building  
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องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.1 การใช้น ้า (ต่อ) ก าลงัไฟฟ้า 2.2 กิโลวตัต์/เคร่ือง เพ่ือเพ่ิมแรงดนัในชั้นท่ี 25-ชั้น
ห้องเคร่ือง 

   

 3. ควบคุมและตั้งเวลาเปิดวาลว์น ้าประปาของโครงการ เพ่ือรับ
น ้ าจากการประปานครหลวงให้อยู่ในช่วงเวลา 24.00-04.00 น. 
ของทุกวนั เพ่ือลดการใชน้ ้าจากท่อน ้าประปา ในช่วงท่ีมีการใช้
น ้าสูงสุดของชุมชน 

- โครงการจดัให้มีห้องป๊ัมน ้าเพ่ือใชใ้นการควบคุมและตั้ง
เวลาเปิดวาลว์น ้ าประปาของโครงการ เพ่ือรับน ้ าจากการ
ประปานครหลวงให้อยู่ในช่วงเวลา 24.00 -04.00 น.  
ของทุกวนั เพ่ือลดการใชน้ ้ าจากท่อน ้ าประปา ในช่วงท่ีมี
การใชน้ ้าสูงสุดของชุมชน 

- - ดงัภาพท่ี 21 

 4. ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน ้ า และระบบเส้นท่อประปาให้อยู่
ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีการช ารุดให้รีบแก้ไขทันที 
ตลอดระยะเวลาด าเนินการ 

- โครงการจดัให้มีการตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน ้ า และ
ระบบเส้นท่อประปาให้มีสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่า 
มีการช ารุดให้รีบแกไ้ขทนัที ตลอดระยะเวลาด าเนินการ 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 19 

 5. เลือกใชอุ้ปกรณ์ และผลิตภณัฑท่ี์ประหยดัน ้า ไดแ้ก่ ชกัโครก
และฝักบวัรุ่นประหยดัน ้า เป็นตน้ รวมทั้งรณรงคใ์ห้ผูใ้ชบ้ริการ 
และเจา้หนา้ท่ีของโครงการใชน้ ้าอยา่งประหยดั 

- โครงการเลือกใช้ชักโครก และฝักบัวรุ่นประหยดัน ้ า
รวมทั้งรณรงคใ์ห้ผูใ้ชบ้ริการ และเจา้หนา้ท่ีของโครงการ
ใชน้ ้าอยา่งประหยดั 

- - ดงัภาพท่ี 22-23 

 6. ตรวจสอบโครงสร้างถงัเก็บน ้ าใต้ดิน และชั้นดาดฟ้า ให้มี
ความมัน่คงแข็งแรง ไม่มีรอยร่ัว และรอยร้าว ท่ีท าให้เกิดการ
ปนเป้ือนของน ้าภายนอกเขา้สู่ถงัเก็บน ้าได ้

- โครงการมีการตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน ้ าใต้ดิน 
และชั้นดาดฟ้า ให้มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่มีรอยร่ัว  
และรอยร้าวอยูเ่สมอ  

- - ดงัภาคผนวกท่ี 20 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการอาคารส านกังานและพาณิชยกรรม TRR Office Building  
                            (ระยะด าเนินการ)  

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.1 การใช้น ้า (ต่อ) 7. ตรวจสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองสูบน ้ าใช้เป็นประจ า
สม ่าเสมอตามคู่มือของเจา้ของผลิตภณัฑ์ และหากพบว่าช ารุด
ตอ้งรีบด าเนินการเพื่อแกไ้ขโดยทนัที 

- โครงการมีการตรวจสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองสูบน ้ า
ใชเ้ป็นประจ าสม ่าเสมอ 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 20 

 8. ฝาบ่อเก็บน ้าใตดิ้น ตอ้งมีฝาบ่อปิดมิดชิดและยกสูงจากพ้ืน เพ่ือ
ป้องกนัการปนเป้ือนของน ้าภายนอกเขา้สู่ถงัเก็บน ้าทางฝาบ่อได ้

- โครงการจดัให้มีฝาบ่อเก็บน ้าใตดิ้นปิดมิดชิดและยกสูงจาก
พ้ืน เพ่ือป้องกนัการปนเป้ือนของน ้าภายนอกเขา้สู่ถงัเก็บน ้า 

- - ดงัภาพท่ี 20 

 9. ตรวจสอบลกัษณะทางกายภาพของน ้าประปาเป็นประจ า ใน
เร่ืองของสี กล่ิน และเศษซากต่าง ๆ ท่ีตกหล่นลงไปในถงัเก็บ
น ้า ตลอดระยะเวลาด าเนินการทุก ๆ 1 เดือน 

- โครงการมีการตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของ
น ้าประปาเป็นประจ า 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 19 

 10. เก็บตวัอย่างน ้ าในถงัเก็บน ้ าใตดิ้นมาวิเคราะห์หาเช้ือ E.coli 
ทุก ๆ 3 เดือน/คร้ัง เพ่ือตรวจสอบว่ามีการปนเป้ือนของน ้ าจาก
ภายนอกถงัหรือไม่ 

- โครงการได้จัดจา้ง บริษทั เอ็นไวแล็บ จ ากัด ในการเก็บ
ตัวอย่างน ้ าในถงัเก็บน ้ าใตดิ้นมาวิเคราะห์หาเช้ือ E.coli 
ทุก ๆ 3 เดือน/คร้ัง โดยผลการวิเคราะห์พบว่าไม่มีการ
ปนเป้ือนของน ้าจากภายนอกถงั 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 24  

 11. ลา้งท าความสะอาดถงัเก็บน ้ าส ารองของโครงการทุกถงั ไดแ้ก่ 
ถงัเก็บน ้ าใตดิ้น และถงัเก็บน ้ าชั้นดาดฟ้า เป็นประจ าทุก 3 เดือน 
หรือหากมีการปนเป้ือนของน ้ าในถงัเก็บส ารอง โครงการตอ้งให้
เจา้หนา้ท่ี หรือช่างของโครงการ มาลา้งท าความสะอาดทนัที 

- โครงการจดัให้มีการลา้งท าความสะอาดถงัเก็บน ้ าส ารอง
ของโครงการทุกถงั ไดแ้ก่ ถงัเก็บน ้าใตดิ้น และถงัเก็บน ้ าชั้น
ดาดฟ้า เป็นประจ าทุก 3 เดือน  

- - ดงัภาคผนวกท่ี 21 

 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการอาคารส านกังานและพาณิชยกรรม TRR Office Building  
                            (ระยะด าเนินการ)  

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.1 การใช้น ้า (ต่อ) 12. กรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งเขา้ไปปฏิบติังานภายในถงัเก็บน ้ า
ส ารอง จะจดัให้พดัลมระบายอากาศชนิดเคล่ือนท่ีได ้พร้อมท่อ
ลมท่ีมีความยาวไม่น้อยกว่า 25 เมตร เดินเคร่ืองไม่น้อยกว่า 30 
นาที ก่อนเขา้ไปปฏิบติังาน เพื่อให้มีอากาศเพียงพอต่อเจา้หนา้ท่ี 

-  ปัจจุบันโครงการยังไม่ มีความจ า เป็นต้องเข้าไป
ปฏิบติังานภายในถงัเก็บน ้ าส ารอง หากจ าเป็นตอ้งเขา้ไป
ปฏิบติังานดงักล่าวจะปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนดอยา่ง
เคร่งครัด 

- - 

3.2 การใช้ไฟฟ้า มาตรการที่เจ้าของโครงการต้องปฏิบัติ    
 1. ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้ารวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้า

ส่ือสารต่าง ๆ ให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ถูกตอ้งตามมาตรฐาน 
- โครงการติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้ารวมถึงสายสัญญาณ
ทางไฟฟ้าส่ือสารต่าง ๆ เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ถูกตอ้ง
ตามมาตรฐาน 

- - 

 2. เลือกใชผ้ลิตภณัฑ์ชนิดประหยดัพลงังาน ชนิด LED ท่ีมีอายุ
การใช้งานยาวนานส าหรับพ้ืนท่ีส่วนกลาง หรือพ้ืนท่ี ท่ี
จ าเป็นตอ้งเปิดไฟทิ้งไวต้ลอดทั้งวนั 

- โครงการเลือกใชผ้ลิตภณัฑป์ระหยดัพลงังาน ชนิด LED 
ท่ีมีอายกุารใชง้านยาวนาน 

- - ดงัภาพท่ี 24 

 3. จดัให้มีสวิตซ์ไฟแยกออกจากกนั เพื่อให้สามารถเปิดปิดได้
เฉพาะจุด เพื่อเป็นการประหยดัพลงังาน 

- โครงการจัดให้มีสวิตซ์ไฟแยกออกจากกัน เพื่อให้
สามารถเปิดปิดได้เฉพาะจุด เพื่อเป็นการประหยัด
พลงังาน 

- - ดงัภาพท่ี 25 

 4. เลือกใช้โคมไฟท่ีมีแผ่นสะทอ้นแสง เพื่อให้แสงสว่างจาก
หลอดไฟกระจายไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 

- โครงการเลือกใช้โคมไฟท่ีมีแผ่นสะทอ้นแสง เพื่อให้
แสงสว่างจากหลอดไฟกระจายไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 

- - ดงัภาพท่ี 26 

 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการอาคารส านกังานและพาณิชยกรรม TRR Office Building  
                            (ระยะด าเนินการ)  

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.2 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ) 5. เคร่ืองปรับอากาศภายในอาคาร เลือกใช้ผลิตภัณฑ์แบบ
ประหยัดไฟและไม่ใช้สาร CFC เ ป็นส่วนประกอบของ
เคร่ืองปรับอากาศ 

- โครงการเลือกใชเ้คร่ืองปรับอากาศรุ่นประหยดัไฟและ
ไม่ใชส้าร CFC เป็นส่วนประกอบของเคร่ืองปรับอากาศ 

- - ดงัภาพท่ี 5 

 6. จัดให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวแบบยั่งยืนรอบอาคารโครงการ ซ่ึง
นอกจากจะให้ความร่มร่ืน และเกิดทศันียภาพท่ีดีแลว้ ยงัส่งผล
ให้เกิดการระบายอากาศ และระบายความร้อนไดดี้ ช่วยบงัแดด 
และการดูดซับ และถ่ายเทพลังงานความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร 
อีกดว้ย ซ่ึงการปลูกตน้ไมข้นาดใหญ่ และการปลูกพืชคุลมดิน 
จะช่วยลดความร้อยและเพ่ิมความช้ืนให้กบัดิน ท าให้อากาศเยน็
ขึ้น 

- โครงการจัดให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวแบบยัง่ยืนรอบอาคาร
โครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 1 

 7. จัดท าคู่มือการประหยดัพลังงาน แจกแก่พนักงาน และ
เจา้หน้าท่ีของโครงการ โดยอา้งอิงจากคู่มือ 108 วิธี ประหยดั
พลังงาน จากกองทุนเพื่อส่ง เสริมการอนุ รักษ์พลังง าน 
ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน 

- โครงการจดัท าคู่มือการประหยดัพลงังาน แจกพนกังาน 
และเจา้หน้าท่ีของโครงการ โดยอา้งอิงจากคู่มือ 108 วิธี 
ประหยดัพลงังาน 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 8 

 8. จัดให้มีหมอ้แปลงไฟฟ้าแยกต่างหากจากหม้อแปลงไฟฟ้า
ของชุมชน เพื่อป้องกนัไฟฟ้าตกและไฟฟ้าดบั 

- โครงการจดัให้มีหมอ้แปลงไฟฟ้าแยกต่างหากจากหมอ้
แปลงไฟฟ้าของชุมชน เพื่อป้องกนัไฟฟ้าตกและไฟฟ้าดบั 

- - ดงัภาพท่ี 27 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการอาคารส านกังานและพาณิชยกรรม TRR Office Building  
                            (ระยะด าเนินการ)  

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.2 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ) มาตรการที่เจ้าของโครงการรณรงค์ให้พนักงาน และเจ้าหน้าที่
ของโครงการปฏิบัติ 

   

 1. รณรงคใ์ห้เจา้ของโครงการ ติดป้ายประกาศเตือนให้ประหยดั
พลงังาน บริเวณโถงตอ้นรับ และโถงลิฟต ์เช่น “ขึ้น-ลง 1-2 ชั้น 
โปรดใช้บันได การกดลิฟต์แต่ละคร้ังสูญเสียพลังงานถึง 7 
บาท” และ “กรุณาปิดไฟทุกคร้ัง เม่ือไม่ใชง้าน” เป็นตน้ 

- โครงการรณรงคแ์ละประกาศเตือนให้พนักงานหรือผูท่ี้
ใชอ้าคารช่วยกนัประหยดัพลงังานทั้งดา้นไฟฟ้าและการ
ใชน้ ้า 

- - ดงัภาพท่ี 23 

 2. แจกคู่มือการประหยดัพลงังาน ให้กบัพนกังานและเจา้หนา้ท่ี
ของโครงการ 

-  โครงการจัดให้ มีคู่ มือการประหยัดพลังงานของ
โครงการ โดยพนักงานและเจ้าหน้าท่ีของโครงการ
สามารถเขา้ดูไดผ้า่นระบบออนไลน์ของโครงการ 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 8 

 3. รณรงคใ์ห้พนกังานและเจา้หนา้ท่ีของโครงการปฏิบติั ดงัน้ี    
     3.1 มีการใชพ้ลงังานอยา่งประหยดั - โครงการติดตั้งป้ายรณรงคใ์ห้ใชพ้ลงังานอยา่งประหยดั - - ดงัภาพท่ี 23 
     3.2 ตรวจสอบดูแลเคร่ืองอุปกรณ์ไฟฟ้าส ารอง และสายไฟฟ้า

ให้อยูใ่นสภาพดีอยูเ่สมอ ตามคู่มือของผูผ้ลิต 
- โครงการจดัให้มีการตรวจสอบเคร่ืองอุปกรณ์ไฟฟ้าส ารอง 
และสายไฟฟ้าให้อยูใ่นสภาพดีอยูเ่สมอ ตามคู่มือของผูผ้ลิต 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 16 

     3.3 ควรปรับระดบัอุณหภูมิภายในห้องให้พอเหมาะประมาณ 
25-26 องศาเซลเซียส 

- โครงการจัดให้มีการควบคุมอุณหภูมิของระบบปรับ
อากาศผา่นระบบคอมพิวเตอร์คอนโทรล 

- - ดงัภาพท่ี 28 

     3.4 ท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ โดยเฉพาะท่ีคอยลร้์อน 
คอยล์เย็น ตัวกรองอากาศและครีบระบายอากาศ ไม่ให้มีฝุ่ น
เกาะหนามากเกินไป เพื่อเป็นการประหยดัพลงังานไฟฟ้า 

- โครงการจดัให้มีการท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 
ทั้งคอยล์ร้อน คอยล์เยน็ ตวักรองอากาศและครีบระบาย
อากาศ ไม่ให้มีฝุ่ นเกาะหนามาก 

- - ดงัภาพท่ี 4 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการอาคารส านกังานและพาณิชยกรรม TRR Office Building  
                            (ระยะด าเนินการ)  

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.2 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ด้านหม้อ
แปลงไฟฟ้าของโครงการ 

   

 1. ตรวจสอบการท างานของหมอ้แปลงไฟฟ้า และอุปกรณ์ให้
อยูใ่นสภาพดีอยูเ่สมอ ตามคู่มือของผูผ้ลิต 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบการท างานของ
หมอ้แปลงไฟฟ้า ห้องควบคุมไฟฟ้า และอุปกรณ์ให้อยูใ่น
สภาพดีอยูเ่สมอ 

- - ดงัภาพท่ี 29 

 2. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีโครงการเข้ารับการอบรม ให้มีความรู้
เก่ียวกบัการใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการอย่างเข้าใจ 
โดยให้เข้ารับการอบรมกับบริษทัตัวแทนจ าหน่ายไฟฟ้าของ
โครงการ เพื่ออยู่ประจ าในการดูแลและบ ารุงรักษาระบบตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการจดัให้ตวัแทนในการเขา้รับการอบรมเก่ียวกบั
การใชง้านหมอ้แปลงไฟฟ้าของโครงการอยา่งเขา้ใจ 

- - 

 3. ให้เจา้หน้าท่ีการไฟฟ้านครหลวงเขา้มาตรวจสอบหมอ้แปลง
ไฟฟ้า ทุก ๆ 6 เดือน/คร้ัง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการจัดให้เจ้าหน้าท่ีการไฟฟ้านครหลวงเข้ามา
ตรวจสอบหมอ้แปลงไฟฟ้า ทุก ๆ 6 เดือน/คร้ัง 

- - ดงัภาพท่ี 30 

3.3 การจัดการขยะ 1. จดัให้มีถงัขยะขนาด 100 ลิตร จ านวน 4 ถงั รองรับขยะทัว่ไป 
ขยะเปียก ขยะรีไซเคิล และขยะอันตาย ซ่ึงภายในแต่ละถัง
รองรับดว้ยถุงด า ติดตั้งไวบ้ริเวณส านกังานและพ้ืนท่ีพาณิชย ์

- โครงการจัดให้มีถงัขยะขนาด 100 ลิตร จ านวน 4 ถงั 
รองรับขยะทัว่ไป ขยะเปียก ขยะรีไซเคิล และขยะอนัตาย 
ซ่ึงภายในแต่ละถงัรองรับดว้ยถุงด า 

- - ดงัภาพท่ี 31 
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และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.3 การจัดการขยะ (ต่อ) 2. จัดให้มีห้องพกัขยะรวม จ านวน 1 แห่ง ขนาดความจุรวม 
21.97 ลูกบาศก์เมตร บริเวณชั้นล่างของโครงการ แยกเป็น
ห้องพกัขยะเปียก 1 ห้อง ห้องพกัขยะทัว่ไป-ขยะรีไซเคิล 1 ห้อง 
และห้องพกัขยะอนัตราย 1 ห้อง  รายละเอียดดงัน้ี 

- โครงการจดัให้มีห้องพกัขยะรวม จ านวน 1 แห่ง ขนาด
ความจุรวม 21.97 ลูกบาศก์เมตร บริเวณชั้ นล่างของ
โครงการ แยกเป็นห้องพกัขยะเปียก 1 ห้อง ห้องพกัขยะ
ทัว่ไป-ขยะรีไซเคิล 1 ห้อง และห้องพกัขยะอนัตราย 1 ห้อง 
ทั้ งน้ีภายในอาคารพักขยะรวม จัดให้มีรางระบายน ้ า  
เพ่ือรวบรวมน ้ าเสียจากการชะล้างและท าความสะอาด
ห้องพกัขยะรวมเข้าสู่ระบบบ าบัดน ้ าเสียของโครงการ
ต่อไป 

- - ดงัภาพท่ี 32 

   - ห้องพกัขยะเปียก มีขนาดพ้ืนท่ี 10.26 ตารางเมตร (ลึกกกัเก็บ 
1.2 เมตร) มีขนาดความจุ 12.31 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับ
ขยะเปียกไดน้าน 3.05 วนั (12.31/4.032) โดยจดัเก็บขยะเปียก
รวบรวมไวใ้ส่ถุงด า 

  

   - ห้องพกัขยะทัว่ไป-รีไซเคิล มีขนาดพ้ืนท่ี 6.10 ตารางเมตร 
(ลึกกักเก็บ 1.2 เมตร) มีขนาดความจุ 7.32 ลูกบาศก์เมตร 
สามารถรอง รับขยะทั่วไป- รีไซเคิลได้นาน 3 .265  วัน 
(7.32/2.246) โดยจดัเก็บขยะรีไซเคิลรวบรวมใส่ถุงสีใส และ
จดัเก็บขยะทัว่ไปใส่ถุงสีด า 

   

   - ห้องพกัขยะอนัตราย มีขนาดพ้ืนท่ี 1.95 ตารางเมตร (ลึกกกั
เก็บ 1.2 เมตร) มีขนาดความจุ 2.34 ลูกบาศก์เมตร จดัให้มีถงั
ขยะสีส้มขนาดความจุ 240 ลิตร จ านวน 2 ถงั พร้อมถุงสีส้ม
รองรับ สามารถรองรับขยะอนัตรายไดน้าน 21 วนั (480/22) 
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องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 
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รูปภาพหรือเอกสาร 

3.3 การจัดการขยะ (ต่อ)   ภายในอาคารพกัขยะรวม จดัให้มีรางระบายน ้ า เพ่ือรวบรวม
น ้ าเสียจากการชะลา้งและท าความสะอาดห้องพกัขยะรวมเขา้สู่
ระบบบ าบดัน ้าเสียของโครงการต่อไป 

   

 3. จัดท าป้ายติดไว้บริเวณหน้าห้องพักขยะประจ าชั้ นด้วย
ขอ้ความ “เปิดแลว้ กรุณาปิดประตูให้มิดชิด”  

- โครงการจดัท าป้ายติดไวบ้ริเวณหน้าห้องพกัขยะประจ า
ชั้นดว้ยขอ้ความ “เปิดแลว้ กรุณาปิดประตูให้มิดชิด” 

- - ดงัภาพท่ี 33 

 4. ตรวจสอบไม่ให้มีขยะตกคา้งในโครงการ หากมีขยะตกคา้ง
ตอ้งแจง้ให้เขตยานนาวาเขา้มาเก็บขนเพื่อน าไปก าจดัต่อไป 

- โครงการจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบไม่ให้มีขยะตกคา้ง
ในโครงการ และหากมีขยะตกคา้งจะแจง้ให้เขตยานนาวา
เขา้มาเก็บขนเพื่อน าไปก าจดัต่อไป 

- - ดงัภาพท่ี 34 

 5. ให้แม่บา้นเก็บขนและคดัแยกขยะจากถงัขยะประจ าชั้นทุก
วนั และท าความสะอาดท่ีพกัขยะรวมทุกคร้ังท่ีเก็บขน พร้อม
ส ารวจและเก็บขยะท่ีตกหล่นนอกถงัทุกคร้ังท่ีเก็บขน 

 -โครงการจัดให้มีแม่บ้านเก็บขนและคดัแยกขยะจาก 
ถงัขยะประจ าชั้นทุกวนั พร้อมทั้งท าความสะอาดท่ีพกั
ขยะรวมทุกคร้ังท่ีเก็บขน พร้อมส ารวจและเก็บขยะท่ี 
ตกหล่นนอกถงัทุกคร้ังท่ีเก็บขน 

- - ดงัภาพท่ี 34 

 6. ให้แม่บา้นรวบรวมขยะจากท่ีพกัประจ าชั้นหลงัในช่วงเวลา 
10.00-11.00 น. และ 14.00-15.00 น. ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีมีการใช้
ลิฟต์น้อยท่ีสุด เพื่อหลีกเล่ียงการกีดขวางทางเดินในขณะเก็บ
ขน และกล่ินเหมน็ท่ีรบกวนพนกังานภายในโครงการ 

- โครงการจดัให้มีแม่บา้นดูแลและรวบรวมขยะจากท่ีพกั
ประจ าชั้น หลงัในช่วงเวลา 10.00-11.00 น. และ 14.00-
15.00 น.เพื่อหลีกเล่ียงการกีดขวางทางเดินในขณะเกบ็ขน 
และกล่ินเหมน็ท่ีรบกวนพนกังานภายในโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 34 

 7. จดัให้มีถุงมือยางแจกให้กบัแม่บา้น เพื่อป้องกนัอนัตรายจาก
สารเคมีและของมีคนท่ีปะปนมากบัขยะ 

- โครงการจดัให้มีมีถุงมือยางแจกให้กบัแม่บา้น เพื่อป้องกนั
อนัตรายจากสารเคมีและของมีคนท่ีปะปนมากบัขยะ 

- - ดงัภาพท่ี 35 
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องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 
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เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.3 การจัดการขยะ (ต่อ) 8. ส่งเสริมและเผยแพร่/ประชาสัมพนัธ์ผ่านทางแผน่พบัใบปลิว
ให้พนกังานและเจา้หน้าท่ีของโครงการรู้จกัและเขา้ใจหลกัการ
ง่าย ๆ ในการลดปริมาณขยะ เช่น หลัก 4Rs นั่นคือ Repair 
(ซ่อมแซม) Reduce (ลด) Reuse (ใช้ซ ้ า) Recycle (แปรรูปน า
กลบัมาใชใ้หม่) 

- โครงการให้ความส าคญัในการส่งเสริมและเผยแพร่/
ประชาสัมพนัธ์ให้พนักงานและเจา้หน้าท่ีของโครงการ
รู้จกัและเขา้ใจหลกัการในการลดปริมาณขยะ 

- - ดงัภาพท่ี 19 

 9. ส ารวจตรวจสอบประตูห้องพกัขยะรวมบริเวณชั้นล่างทุกคร้ัง
เม่ือขนยา้ยขยะ โดยประตูตอ้งปิดมิดชิดทุกคร้ังเม่ือขนยา้ยเสร็จ
ส้ิน 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีส ารวจตรวจสอบประตู
ห้องพกัขยะรวม บริเวณชั้นล่างทุกคร้ังเม่ือขนยา้ยขยะ 
พร้อมทั้งประตูปิดมิดชิดทุกคร้ังเม่ือขนยา้ยเสร็จส้ิน 

- - ดงัภาพท่ี 32-34 

 10. ให้เจา้ของโครงการประสานงานกบัรถเก็บขนขยะโครงการ
เปิดไฟกระพริบฉุกเฉินตลอดช่วงเวลาการเก็บขน เพื่อป้องกนั
อุบติัเหตุจากรถยนตท่ี์เขา้-ออกโครงการ 

- โครงการไดก้ าชบัให้รถเก็บขนขยะโครงการให้เปิดไฟ
กระพริบฉุกเฉินตลอดช่วงเวลาการเก็บขน เพื่อป้องกนั
อุบติัเหตุจากรถยนตท่ี์เขา้-ออกโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 36 

3.4 การระบายน ้า และการ
ป้องกันน ้าท่วม 

1. จัดให้มีท่อระบายน ้ าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40, 0.50, 
0.60, 0.80 และ 1.00 เมตร ความลาดเอียง 1:200 โดยรอบพ้ืนท่ี
โครงการ เขา้สู่บ่อหน่วงน ้ า ก่อนระบายออกสู่ถนนนราธิวาส
ราชนครินทร์ต่อไป 

 - โครงการจดัให้มีท่อระบายน ้ าโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ 
เข้าสู่บ่อหน่วงน ้ า ก่อนระบายออกสู่ถนนนราธิวาส- 
ราชนครินทร์ต่อไป 

- - ดงัภาพท่ี 37-28 

 2. จดัให้มีรางระบายน ้ าฝนโดยรอบห้องเคร่ืองป๊ัมน ้ า ชั้นใตดิ้น 
เป็นราง Floor Depress กวา้ง 0.20 เมตร ลึก 0.20 เมตร ไหล
รวบรวมเขา้สู่บ่อสูบน ้าฝน (Sump pit) ท่ีชั้นใตดิ้น จ านวน 1 บ่อ  

- โครงการจดัให้มีรางระบายน ้ าฝนโดยรอบห้องเคร่ือง
ป๊ัมน ้า ชั้นใตดิ้น 

- - ดงัภาพท่ี 39 
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องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.4 การระบายน ้า และการ
ป้องกันน ้าท่วม (ต่อ) 

ขนาดบ่อ 1.5x2.0x1.5 เมตร เพ่ือรวบรวมน ้ าฝนจากชั้นใต้ดิน
ก่อนสูบขึ้นไปยงัท่อระบายน ้าบนชั้นพ้ืนดิน ดว้ย Summersible 
Drainage Pumps จ านวน 2 ชุด อัตราสูบ 24 ลูกบาศก์เมตร/
ชัว่โมง/เคร่ือง ความสูงสูบส่ง 10 เมตร ขนาด 1.5 กิโลวตัต ์ผา่น
ท่อสูบน ้าฝนขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 3 น้ิว ไปยงั MH-2 (ระดบั
ทอ้งท่อ-0.19 เมตร) บนชั้นพ้ืนดิน 

    

 3. จัดให้มีบ่อหน่วงน ้ า จ านวน 1 บ่อ ขนาดความจุ 362.10 
ลูกบาศก์เมตร ระบายน ้ าออกโดยเคร่ืองสูบน ้ าจ านวน 2 ชุด 
(ท างาน 1 ชุด และส ารอง 1 ชุด) ชนิด Submersible Pump อตัรา
การสูบ 0.027 ลูกบาศก์เมตร/วินาที  ท่ีควาสูงน ้ า 8 เมตร ขนาด 
5.5 กิโลวตัต์ (อตัราการระบายออกไม่เกินอตัราการระบายน ้ า
ก่อนพฒันาโครงการ 0.028 ลูกบาศก์/วินาที) ผ่านท่อขนาด 8 
น้ิว และท่อ Overflow ขนาด 300 มิลลิลิตร ลงสู่บ่อตรวจ
คุณภาพน ้ า และท่อระบายน ้ าสาธารณะบนนถนนนราธิวาส 
ราชนครินทร์ต่อไป 

- โครงการจดัให้มีบ่อหน่วงน ้ า จ านวน 1 บ่อ โดยระบาย
น ้ าออกโดยเคร่ืองสูบน ้ าจ านวน 2 ชุด ลงสู่บ่อตรวจ
คุณภาพน ้ า  และท่อระบายน ้ าสาธารณะบนนถนน
นราธิวาสราชนครินทร์ต่อไป 

- - ดงัภาพท่ี 38 
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องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.4 การระบายน ้า และการ
ป้องกันน ้าท่วม (ต่อ) 

4. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบระดับน ้ าในบ่อพกัน ้ าและท่อ
ระบายน ้ าอย่างสม ่าเสมอเพ่ือให้สามารถระบายน ้ าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ถา้พ้ืนท่ีใดมีน ้าท่วมขงัให้แกไ้ขทนัที 

 - โครงการจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบระดบัน ้าในบ่อพกั
น ้าและท่อระบายน ้าอยา่งสม ่าเสมอ 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 5 

 5. จัดท าตารางก าหนดระยะเวลาซ่อมบ ารุงเคร่ืองสูบน ้ าตาม
คู่มือ เพ่ือความสะดวกในการซ่อมบ ารุงในแต่ละคร้ัง และ
เพื่ อ ให้ อุ ป กร ณ์และระบบทุ ก ส่ วนท า ง าน ได้อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพตลอดเวลา 

- โครงการได้จัดท าตารางก าหนดระยะเวลาซ่อมบ ารุง
เคร่ืองสูบน ้ าตามคู่มือ เพ่ือความสะดวกในการซ่อมบ ารุง
ในแต่ละคร้ัง และเพ่ือให้อุปกรณ์และระบบทุกส่วน
ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 18 

 6. ล้างท าความสะอาดท่อระบายน ้ าโดยรอบอาคารโครงการ  
1 คร้ัง/ปี  

- โครงการมีแผนการล้างท าความสะอาดท่อระบายน ้ า 
ในรอบระหว่าง เ ดือนกรกฎาคม - มิถุนายน 2565  
หากโครงการด าเนินการเรียบร้อยแลว้จะรายงานให้ทราบ
ในล าดบัถดัไป 

- - 

 7. ถา้ท่อระบายน ้าอุดตนั ให้ฉีดลา้งท าความสะอาด และขดุลอก
ตะกอนออกทนัที 

- ปัจจุบันยงัไม่มีการอุดตันของท่อระบายน ้ า หากเกิด
เหตุการณ์ดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการ 
ท่ีก าหนดอยา่งเคร่งครัด 

- - 

 8. จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีของโครงการดูแลท่อระบายน ้ าภายในโครงการ 
และบริเวณใกลเ้คียงโครงการ เพ่ือป้องกนัปัญหาน ้าท่วมขงั 

- โครงการจดัให้มีเจา้หนา้ในการดูแลท่อระบายน ้ าภายใน
โครงการ และบริเวณใกลเ้คียงโครงการ เพื่อป้องกนัปัญหา
น ้าท่วมขงั 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 5 
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องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.4 การระบายน ้า และการ
ป้องกันน ้าท่วม (ต่อ) 

9. จดัให้มีเคร่ืองสูบน ้าเอนกประสงค ์อตัราสูบ 1,100 ลิตร/นาที 
จ านวน 1 ชุด ประจ าไวภ้ายในโครงการ กรณีท่ีเกิดน ้ าท่วมขงั
ภายในโครงการสามารถใชง้านไดโ้ดยทนัทีเพ่ือป้องกนัน ้ าท่วม
ขงัภายในโครงการ 

-โครงการจดัให้ซ้ือเคร่ืองสูบน ้ าเอนกประสงค์อตัราสูบ 
1,100 ลิตร/นาที จ านวน 1 ชุด ประจ าไวภ้ายในโครงการ 
กรณีท่ีเกิดน ้ าท่วมขงัภายในโครงการสามารถใช้งานได้
โดยทนัทีเพ่ือป้องกนัน ้าท่วมขงัภายในโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 40 

3.5 ระบบบ าบัดน ้าเสียรวม  1. จดัให้มีระบบบ าบดัน ้ าเสียรวมชนิดเติมอากาศ จ านวน 1 ชุด 
ขนาดความจุ 125 ลูกบาศก์เมตร ประกอบด้วย บ่อดักไขมัน  
บ่อเกรอะ บ่อปรับสภาพ บ่อเติมอากาศ บ่อตกตะกอน บ่อย่อย
ตะกอน และบ่อสูบน ้ าทิ้ง โดยน ้ าท่ีผ่านการบ าบดัจะมีค่าตาม
มาตรฐานคุณภาพน ้ าทิ้งของอาคารประเภท ข. ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ก่อนระบายออก
สู่ท่อระบายน ้ าสาธารณะบนนถนนนราธิวาสราชนครินทร์
ดา้นหนา้โครงการ 

- โครงการจดัให้มีระบบบ าบดัน ้าเสียรวมชนิดเติมอากาศ
จ านวน  1  ชุด  ขนาดความจุ  1 2 5  ลู กบาศก์ เมตร 
ประกอบด้วย บ่อดักไขมัน บ่อเกรอะ บ่อปรับสภาพ  
บ่อเติมอากาศ บ่อตกตะกอน บ่อย่อยตะกอน และบ่อสูบ
น ้ าทิ้งโดยน ้ าท่ีผ่านการบ าบดัมีค่าตามมาตรฐานคุณภาพ
น ้ าทิ้งของอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

- - ดงัภาพท่ี 14 และ
ภาคผนวกท่ี 24 

 2. ประสานงานให้ส านกังานเขตยานนาวา เขา้มาด าเนินการดูด
กากไขมันออกจากบ่อดักไขมันเป็นประจ าทุกเดือน และสูบ
กากตะกอนออกจากบ่อย่อยตะกอนทุก 20 วนั หรือเม่ือบ่อย่อย
ตะกอนเตม็ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีเข้ามาด าเนินการดูดกาก
ไขมนัออกจากบ่อดกัไขมนัและสูบกากตะกอนออกจาก
บ่อยอ่ยตะกอนเม่ือบ่อยอ่ยตะกอนเตม็ 

- - ดงัภาพท่ี 42 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารส านักงานและพาณิชยกรรม TRR Office Building (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด DO2200005-S001 50 
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และคุณค่าต่างๆ 
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รูปภาพหรือเอกสาร 

3.5 ระบบบ าบัดน ้าเสียรวม  
(ต่อ) 

3. จัดอุปกรณ์ส ารอง (Spare part) ของระบบบ าบัดน ้ าเสียทุก
ประเภทอย่างละ 1 ชุด ไวใ้นโครงการ เพื่อใชเ้ปล่ียนอุปกรณ์ท่ี
เสียหายไดท้นัที โดยไม่ตอ้งพกัการเดินระบบนานจนท าให้เกิด
ปัญหาน ้าเสียท่ีไม่ไดบ้  าบดัระบายลงสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ 

- โครงการจดัให้มีอุปกรณ์ส ารอง (Spare part) ของระบบ
บ าบัดน ้ าเสียอย่างละ 1 ชุด เพื่อใช้เปล่ียนอุปกรณ์ท่ี
เสียหายไดท้นัที โดยไม่ตอ้งพกัการเดินระบบนานจนท า
ให้เกิดปัญหาน ้ าเสียท่ีไม่ได้บ าบัดระบายลงสู่ท่อน ้ า
สาธารณะ 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 11 

 4. จัดท าตารางก าหนดระยะเวลาซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ของระบบ
บ าบดัน ้ าเสียทุกช้ินตามคู่มือของแต่ละประเภท เพ่ือความสะดวก
ในการซ่อมบ ารุงในแต่ละคร้ัง เพ่ือให้อุปกรณ์ และระบบทุกส่วน
ท างานไดอ้ยา่งมีปะสิทธิภาพตลอดเวลา 

- โครงการจัดท าตารางก าหนดระยะเวลาซ่อมบ ารุง
อุปกรณ์ของระบบบ าบดัน ้าเสียทุกช้ินตามคู่มือของแต่ละ
ประเภท เพ่ือความสะดวกในการซ่อมบ ารุงในแต่ละคร้ัง 
และเพื่อให้อุปกรณ์ และระบบทุกส่วนท างานไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพไดต้ลอดเวลา 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 22 

 5. จดัให้มีเจา้หน้าท่ีโครงการเขา้รับการอบรมความรู้เก่ียวกับ
การใชง้านระบบบ าบดัน ้ าเสียของโครงการอย่างเขา้ใจ โดยให้
เขา้รับการอบรมกบับริษทัตวัแทนจ าหน่ายระบบบ าบดัฯ ของ
โครงการ เพื่ออยู่ประจ าในการเดินเคร่ือง และบ ารุงรักษาระบบ
ตลอดระยะเวลาการเปิดด าเนินการ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีโครงการเข้ารับการอบรม
ความรู้ เ ก่ียวกับการใช้งานระบบบ าบัดน ้ า เ สียของ
โครงการอย่างเขา้ใจ โดยให้เขา้รับการอบรมกบับริษทั
ตวัแทนจ าหน่ายระบบบ าบดั ของโครงการ เพื่ออยูป่ระจ า
ในการเดินเคร่ือง และบ ารุงรักษาระบบตลอดระยะเวลา
การเปิดด าเนินการ 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 5 
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องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
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3.5 ระบบบ าบัดน ้าเสียรวม 
(ต่อ) 

6. ตรวจสอบฝาบ่อ ขอ้ต่อ ผนงั และส่วนท่ีตอ้งเขา้ไปดูแลและ
ซ่อมแซมระบบให้อยูใ่นสภาพปิดมิดชิดเป็นประจ า เพื่อป้องกนั
การร่ัวไหลของละอองน ้ าเสีย และกล่ินเหม็นท่ีเกิดขึ้นจากก๊าซ
ไฮโดรเจนซลัไฟด ์จากระบบบ าบดัน ้าเสีย 

- โครงการจดัให้มีการตรวจสอบฝาบ่อ ขอ้ต่อ ผนัง และ
ส่วนท่ีตอ้งเขา้ไปดูแลและซ่อมแซมระบบให้อยู่ในสภาพ
ปิดมิดชิดเป็นประจ า เพ่ือป้องกนัการร่ัวไหลของละออง
น ้ าเสีย และกล่ินเหม็นท่ีเกิดขึ้ นจากก๊าซไฮโดรเจน-
ซลัไฟด ์จากระบบบ าบดัน ้าเสีย 

- - ดงัภาพท่ี 41 และ
ภาคผนวกท่ี 19 

 7. ตีเส้นสีแดง ความกวา้งไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร บริเวณ
โดยรอบเขตบ่อบ าบดัน ้าเสียรวมให้ชดัเจน และเขียนป้ายถาวร
แจง้ว่า “บริเวณน้ีเป็นบ่อบ าบดัน ้าเสีย” 

- โครงการจดัให้มีระบบบ าบดัน ้าเสียอยูใ่ตพ้ื้นดิน จึงไม่มี
การตีเส้นแดงดงักล่าว 

- - ดงัภาพท่ี 14 

 8. แจ้งให้พนักงาน และผูใ้ช้บริการอาคารทราบล่วงหน้าเป็น
เวลาไม่นอ้ยกว่า 7 วนั โดยติดป้ายประชาสัมพนัธ์ไวภ้ายในโถง
ตอ้นรับ และลิฟตโ์ดยสาร โดยจะตอ้งระบุวนัและช่วงเวลาท่ีจะ
เข้ามาด าเนินการสูบกากไขมัน สูบตะกอน หรือการเข้าซ่อม
บ ารุง ดูแลรักษาระบบบ าบดัน ้ าเสียรวม เพ่ือให้พนักงานและ
ผูใ้ชบ้ริการภายในโครงการหลีกเล่ียงช่วงเวลาดงักล่าว 

- เม่ือโครงการมีการสูบกากตะกอนจะแจง้ให้พนักงาน 
และผู ้ใช้บริการอาคารทราบล่วงหน้า  โดยติดป้าย
ประชาสัมพนัธ์ไวภ้ายในโถงตอ้นรับ และลิฟต์โดยสาร 
โดยจะตอ้งระบุวนัและช่วงเวลาท่ีจะเขา้มาด าเนินการสูบ
กากไขมนั สูบตะกอน หรือการเขา้ซ่อมบ ารุง ดูแลรักษา
ระบบบ าบดัน ้ าเสียรวม เพ่ือให้พนักงานและผูใ้ช้บริการ
ภายในโครงการหลีกเล่ียงช่วงเวลาดงักล่าว 

- - ดงัภาพท่ี 15 

 9. หลีกเล่ียงเวลาในการเขา้มาดูแลรักษาระบบบ าบดัน ้ าเสียรวมของ
โครงการในวนัจนัทร์-วนัศุกร์ ซ่ึงเป็นเวลาท างานของพนกังานและ 

-  โครงการปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด โดยหาก
จ าเป็นตอ้งมีเจา้หนา้ท่ีเขา้มาดูแลรักษาระบบบ าบดัน ้าเสีย 

- - 
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องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
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เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.5 ระบบบ าบัดน ้าเสียรวม 
(ต่อ) 

มีผูใ้ชบ้ริการอาคาร โดยจดัให้มีการเขา้มาดูแลรักษาระบบบ าบดัน ้า
เสีย ในช่วงวนัหยดุยาว หรือวนัอาทิตย ์หรือในช่วงเวลาหลงัเลิกงาน 

รวมของโครงการ จะเขา้มาในช่วงวนัหยดุ หรือวนัอาทิตย ์
หรือในช่วงเวลาหลงัเลิกงานเท่านั้น 

  

 10. จดัให้มีระบบก าจดัละอองน ้าเสีย และอากาศในห้องพกัขยะ 
ดว้ยเคร่ืองบ าบดัอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 750 ลูกบาศก์เมตร/
ชั่วโมง ท่ีความสูงน ้ า 1.0 น้ิว ตัวเคร่ืองประกอบด้วย UV-C 
Ozone Generator, Activated Carbon Filter, Fresh Air balance 
Box และ Air box โดยจะต้องมีการดูแลและเปล่ียนตัวกรอง
คาร์บอนตามคู่มือของผลิตภณัฑ์ 

- โครงการจดัให้มีระบบก าจดัละอองน ้ าเสีย และอากาศ
ในห้องพักขยะ ด้วยระบบปรับอากาศตามมาตรการ 
ท่ีก าหนด 

- - ดงัภาพท่ี 16 

 11. โครงการจดัให้มีเคร่ืองเป่าอากาศ (Air Blower) อตัราการ
จ่ายอากาศ 45 ลิตร/นาที เพ่ือดูดก๊าซมีเทนไปยงัพ้ืนท่ีสีเขียวใกล้
กบับริเวณท่ีติดตั้งระบบบ าบดัน ้าเสียของอาคาร ขนาดพ้ืนท่ี 2.0 
ตารางเมตร จ านวน 1 บ่อ จ ากดัก๊าซมีเทนดว้ยวิธี Soil Bed โดย
ใช้แบคทีเรียท่ีมีอยู่ในดินธรรมชาติเปล่ียนก๊าซมีเทนผ่านกระ
บวนการเมตาบอลิซึมของเซลลเ์ป็นคาร์บอนไดออกไซด์ 

- โครงการจดัให้มีเคร่ืองเป่าอากาศ (Air Blower) อตัรา
การจ่ายอากาศ 45 ลิตร/นาที เพ่ือดูดก๊าซมีเทนไปยงัพ้ืนท่ี
สีเขียวใกล้กับบริเวณท่ีติดตั้ งระบบบ าบัดน ้ าเสียของ
อาคาร ขนาดพ้ืนท่ี 2.0 ตารางเมตร จ านวน 1 บ่อ ก าจดั
ก๊าซมีเทนดว้ยวิธี Soil Bed โดยใชแ้บคทีเรียท่ีมีอยู่ในดิน
ธรรมชาติเปล่ียนก๊าซมีเทนผา่นกระบวนการเมตาบอลิซึม
ของเซลลเ์ป็นคาร์บอนไดออกไซด์ 

- - ดงัภาพท่ี 17-18 

 12. ปิดฝาบ่อทันทีเม่ือเสร็จภารกิจหรือต้องหยุดปฏิบัติงาน
ชั่วคราว เพ่ือป้องกนัอุบติัเหตุจากการพลดัตกของผูใ้ช้บริการ
อาคาร และยานพาหนะ 

- โครงการปิดฝาบ่อทนัทีเม่ือเสร็จภารกิจหรือตอ้งหยุด
ปฏิบติังานชัว่คราว เพ่ือป้องกนัอุบติัเหตุจากการพลดัตก
ของผูใ้ชบ้ริการอาคาร และยานพาหนะ 

- - ดงัภาพท่ี 14 
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องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.5 ระบบบ าบัดน ้าเสียรวม
(ต่อ)  

13. รณรงคใ์ห้มีการแยกน ้ามนัพืชท่ีใชแ้ลว้ใส่ภาชนะ หรือขวด
น ้ ามนัพืชเก่า และน าไปเก็บยงัห้องพกัขยะประจ าชั้น หลงัจาก
นั้นให้แม่บา้นรวบรวมไปเก็บไวใ้นอาคารพกัขยะรวม เพ่ือรอ
การน าไปจ าหน่ายให้กบัแหล่งรับซ้ือ 

- โครงการจดัให้มีการรณรงคใ์ห้มีการแยกน ้ ามนัพืชท่ีใช้แลว้
ใส่ภาชนะ หรือขวดน ้ ามนัพืชเก่า และน าไปเก็บยงัห้องพกัขยะ
ประจ าชั้น หลงัจากนั้นให้แม่บา้นรวบรวมไปเก็บไวใ้นอาคาร
พกัขยะรวม เพ่ือรอการน าไปจ าหน่ายให้กบัแหล่งรับซ้ือ 

- - ดงัภาพท่ี 19 

 14. ตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้งท่ีผ่านการบ าบดัน ้ าเสียรวม จ านวน 
1 จุด ไดแ้ก่ บ่อสูบน ้ าทิ้ง โดยตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ โดยดชันีตรวจวดัเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ืองก าหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภท และ
บางขนาด พ.ศ. 2548 

- โครงการจดัให้มีการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้งท่ีผ่านการบ าบดั
น ้าเสียรวม จ านวน 1 จุด ไดแ้ก่ บ่อสูบน ้าทิ้ง โดยตรวจวดัเดือน
ละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ โดยดชันีตรวจวดั
เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม เร่ืองก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้ง
จากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ. 2548  

- - ดงัภาคผนวกท่ี 24 

 15. จดัเก็บสถิติ และขอ้มูลแสดงผลการท างานของระบบบ าบดั
น ้ าเสียในแต่ละวนั ตามแบบ ทส.1 และจดัท ารายงานสรุปผล
การท างานของระบบบ าบดัน ้ าเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.
2 เสนอต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป
ตามกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการและแบบการเก็บ
สถิติ และขอ้มูลจดัท าบนัทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผล
การท างานของระบบบ าบดัน ้าเสีย พ.ศ. 2555 

- โครงการจัดให้มีการเก็บสถิติ และข้อมูลแสดงผลการ
ท างานของระบบบ าบัดน ้ าเสียในแต่ละวนั ตามแบบ ทส.1 
และจดัท ารายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบดัน ้ าเสีย
ในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.2 เสนอต่อเจา้พนักงานทอ้งถ่ิน
ภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถัดไปตามกฎกระทรวงก าหนด
หลกัเกณฑ์ วิธีการและแบบการเก็บสถิติ และข้อมูลจัดท า
บนัทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการท างานของระบบ
บ าบดัน ้าเสีย พ.ศ. 2555 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 17 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการอาคารส านกังานและพาณิชยกรรม TRR Office Building  
                            (ระยะด าเนินการ)  

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.6 การคมนาคม และการ
ขนส่ง 

1. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยอ านวยความสะดวก
ให้แก่พนักงานในการเขา้-ออกโครงการ ไม่ให้เกิดการกีดขวาง
กระแสจราจรบนถนนนราธิวาสราชนครินทร์ โดยเน้นให้รถ
สามารถเขา้โครงการไดส้ะดวกและรวดเร็ว และขอความร่วมมือ
ให้ผูม้าติดต่อหรือประชุมภายในโครงการ เดินรถตามการจราจร
อยา่งเคร่งครัด เพื่อความสะดวกและปลอดภยัในการเดินรถ 

 - โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัอ านวย
ความสะดวกให้แก่พนักงานในการเข้า-ออกโครงการ 
ไม่ให้เกิดการกีดขวางกระแสจราจรบนถนนนราธิวาส-
ราชนครินทร์ 

- - ดงัภาพท่ี 42 

 2. จดัท าเคร่ืองหมายจราจรบนพ้ืนทางแบง่ช่องจราจรการเดินรถ
และป้ายต่าง ๆ ให้ชดัเจน รวมทั้งติดตั้งกระจกนูนเพ่ือเพ่ิมทศัน
วิสัยในการเดินรถบริเวณโครงการ เพ่ือไม่ก่อให้เกิดความ
สับสนของผูข้บัขี่ ท าให้การเคล่ือนตวัของรถในโครงการ และ
บริเวณทางเขา้ออกโครงการสามารถท าไดอ้ยา่งดี และปลอดภยั 

- โครงการจดัให้มีเคร่ืองหมายจราจรบนพ้ืนทางแบ่งช่อง
จราจรการเดินรถและป้ายต่าง ๆ ให้ชดัเจน รวมทั้งติดตั้ง
กระจกนูนเ พ่ือเ พ่ิมทัศนวิสัยในการเ ดินรถบริเวณ
โครงการ เพ่ือไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผูข้บัขี่ ท  าให้
การเคล่ือนตวัของรถในโครงการและบริเวณทางเข้าออก
โครงการสามารถท าไดอ้ยา่งดี และปลอดภยั 

- - ดงัภาพท่ี 44-46 

 3. จดัท าคนัชะลอความเร็วบนถนนภายในโครงการ และบริเวณ
ทางเขา้-ออกภายในโครงการ คนัชะลอความเร็วบนถนนภายใน
โครงการ 

- โครงการจัดให้มีคันชะลอความเร็วบนถนนภายใน
โครงการคนัชะลอความเร็วบนถนนภายในโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 47 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการอาคารส านกังานและพาณิชยกรรม TRR Office Building  
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องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.6 การคมนาคม และการ
ขนส่ง (ต่อ) 

4. จัดให้มีท่ีจอดรถยนต์ จ านวน 294 คัน ท่ีจอดรถจักรยานยนต์ 
จ านวน 32 คนั และห้ามประกอบกิจการใด ๆ  รวมทั้งการก่อสร้างท่ี
จดัไวส้ าหรับเป็นท่ีจอดรถยนต์ อนัท าให้พ้ืนท่ีจอดรถลดลงจากท่ี
เสนอไวใ้นรายงานฯ 

- โครงการจดัให้มีพ้ืนท่ีจอดภายในโครงการอยา่งเพียงพอ - - ดงัภาพท่ี 3 

 5. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อให้
สามารถมองเห็นรถท่ีเข้าหรือออกโครงการได้อย่างชัดเจนใน
ช่วงเวลากลางคืน 

- โครงการจัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออก
โครงการ เพื่อให้สามารถมองเห็นรถท่ีเขา้หรือออกโครงการ
ไดอ้ยา่งชดัเจนในช่วงเวลากลางคืน 

- - ดงัภาพท่ี 48 

 6. ห้ามจอดรถยนต์กีดขวางเส้นทางการจราจรบริเวณถนน
นราธิวาสราชนครินทร์ และถนนซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 28 

- โครงการจัดให้มีพ้ืนท่ีจอดรถภายในโครงการอย่าง
เพียงพอ ทั้งน้ีทางโครงการไม่มีนโยบายให้พนกังานหรือ
ผู ้มาใช้บริการภายในอาคารจอดรถกีดขวางเส้นทาง
การจราจร 

- - ดงัภาพท่ี 3 และ
ภาพท่ี 49 

 7. ไม่มีการก าหนดเป็นท่ีจอดรถประจ า ซ่ึงจะท าให้มีการ
หมุนเวียนท่ีจอดรถ 

- โครงการไม่มีนโยบายในการก าหนดเป็นท่ีจอดรถ
ประจ า ซ่ึงจะท าให้มีการหมุนเวียนท่ีจอดรถ 

- - 

 8. ก าหนดให้พนักงานท่ีต้องการน ารถเข้ามาจอดภายใน
โครงการตอ้งท าบตัรจอดรถและออกบตัรอนุญาตส าหรับผูม้า
ติดต่อเพื่อตรวจสอบความเพียงพอของท่ีจอดรถและปริมาณ
ของรถท่ีจะเข้ามาในโครงการ เพื่อเป็นการช่วยให้เจ้าหน้าท่ี
รักษาความปลอดภยัให้อ านวยความสะดวกไดง้่ายย่ิงขึ้น 

- โครงการก าหนดให้พนกังานท่ีตอ้งการน ารถเขา้มาจอด
ภายในโครงการตอ้งท าบตัรจอดรถและออกบตัรอนุญาต
ส าหรับผูม้าติดต่อ 

- - ดงัภาพท่ี 50 
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องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.6 การคมนาคม และการ
ขนส่ง (ต่อ) 

9. จัดให้มีบริการเรียกรถรับจ้างสาธารณะ (Taxi) เข้ามารับเพื่อ
อ านวยความสะดวกต่อพนกังาน และผูม้าติดต่อภายในโครงการ 

- โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัในการ
อ านวยความสะดวกเรียกบริการรถรับจ้างสาธารณะ 
(Taxi) ให้แก่พนกังานและผูม้าติดต่อภายในโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 43 

 10. จดัให้มีระบบสัญญาณโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) ติดตั้งไวใ้น
แต่ละชั้นของโครงการ และบริเวณชั้นลานจอดรถยนตท์ุกชั้น 

-  โครงการจัดให้มีระบบสัญญาณโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ติดตั้งไวใ้นแต่ละชั้นของโครงการ และบริเวณชั้น
ลานจอดรถยนตท์ุกชั้น 

- - ดงัภาพท่ี 51-52 

3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน - ปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบดา้นการใช้
น ้ า ไฟฟ้า การจดัการน ้ าเสีย และขยะอย่างเคร่งครัดจะสามารถ
ช่วยลดผลกระทบดา้นการใชร้ะบบสาธารณูปโภคท่ีย ัง่ยืน ท่ีอยู่
ภายในพ้ืนท่ีผงัเมืองรวมก าหนด และท าให้ระบบสาธารณูปโภค
ท่ีใชเ้พียงพอ 

 - โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบด้านการใช้น ้ า ไฟฟ้า การจัดการน ้ าเสีย และ
ขยะอยา่งเคร่งครัด 

- - 

3.8 การส่ือสารและการ
โทรคมนาคม 

- เจ้าของโครงการจัดท าหนังสือแจ้งต่ออาคารบ้านพกัอาศยั
ใกลเ้คียงในระยะ 100 เมตร จากอาคารโครงการ หากถูกบดบงั
สัญญาณโทรทศัน์ และวิทยุจากตวัอาคารโครงการ ให้แจง้หรือ
หารือกบัเจา้ของโครงการในการแกไ้ขผลกระทบดงักล่าวได้ 
ทั้งน้ีให้แจง้เจา้ของโครงการไดต้ั้งแต่เร่ิมก่อสร้างอาคารจนแลว้
เสร็จจนถึงภายหลงัการเปิดด าเนินการแลว้เป็นเวลา 1 ปี กรณีท่ี
ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกนัไม่ได ้ตอ้งจดัตั้งคณะกรรมการประสานงาน  

- โครงการจัดท าหนังสือแจ้งต่ออาคารบ้านพักอาศัย
ใกลเ้คียงในระยะ 100 เมตร จากอาคารโครงการ หากถูก
บดบงัสัญญาณโทรทศัน์ และวิทยจุากตวัอาคารโครงการ 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 13 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการอาคารส านกังานและพาณิชยกรรม TRR Office Building  
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องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.8 การส่ือสารและการ
โทรคมนาคม (ต่อ) 

ร่วมแกไ้ขปัญหาขึ้นมา เพ่ือเจรจาหาขอ้ยุติท่ีเป็นธรรมทั้งสอง
ฝ่าย โดยคณะกรรมการประกอบไปด้วย เจ้าของโครงการ ผู ้
ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ และบุคคลหรือ
หน่วยงานท่ีเป็นกลางและทั้งสองฝ่ายยอมรับ 

    

4. คุณภาพชีวิต     
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 1. จดัให้มีเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยั ออกตรวจดูแลความ

เรียบร้อยตลอด 24 ชัว่โมง 
-  โครงการจัดให้ มี เจ้าหน้า ท่ี รักษาความปลอดภัย  
คอยตรวจดูแลความเรียบร้อยตลอด 24 ชัว่โมง 

- - ดงัภาพท่ี 43 

 2. จัดสร้างป้อมส าหรับเจ้าหน้าท่ีและจัดเจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภยัประจ าป้อมดูแลความเรียบร้อยในโครงการตลอดเวลา 

- โครงการจัดให้มีป้อมส าหรับเจ้าหน้าท่ีและเจ้าหน้าท่ี
รักษาความปลอดภัยประจ าป้อมดูแลความเรียบร้อยใน
โครงการตลอดเวลา 

- - ดงัภาพท่ี 43 และ
ภาพท่ี 53 

 3. ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ  
ลานจอดรถยนต์ และบริเวณจุดอนัตรายในทุก ๆ  ชั้นของอาคาร
โครงการ 

- โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเข้า-
ออกโครงการ ลานจอดรถยนต์ และบริเวณจุดอันตราย 
ในทุก ๆ ชั้นของอาคารโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 51-52 
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องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

4.2 การสาธารณสุข คุณภาพอากาศ    
 1. จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้นทรงสูงตามแนวร้ัวโครงการ  

เพื่อเป็นแนวก าบงัความร้อนจากระบบปรับอากาศ 
- โครงการปลูกไมยื้นตน้ทรงสูงตามแนวร้ัวโครงการ เพ่ือ
เป็นแนวก าบงัความร้อนจากระบบปรับอากาศ 

- - ดงัภาพท่ี 1 

 2. จดัให้มีการออกแบบอาคารโครงการและเลือกใช้วสัดุท่ีเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งพิจารณาระบบหมุนเวียนของอากาศ
ภายใน และภายนอกอาคาร เพื่อให้อาคารไม่ร้อนหรือไม่มีอากาศ
หมุนเวียน ซ่ึงสามารถลดการใชร้ะบบปรับอากาศได ้

- โครงการออกแบบอาคารโครงการและเลือกใช้วสัดุท่ี
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งพิจารณาระบบหมุนเวียน
ของอากาศภายใน และภายนอกอาคาร เพื่อให้อาคารไม่
ร้อนหรือไม่มีอากาศหมุนเวียน ซ่ึงสามารถลดการใชร้ะบบ
ปรับอากาศได ้

- - ดงัภาพท่ี 60 และ
ภาคผนวกท่ี 4 

 3. ท าความสะอาดระบบปรับอากาศเป็นประจ าทุก ๆ 6 เดือน/
คร้ัง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของระบบปรับอากาศ และ
ป้องกนัการสะสมของเช้ือโรคและเช้ือแบคทีเรียต่าง ๆ  

- โครงการจดัให้มีการท าความสะอาดระบบปรับอากาศ
เป็นประจ าทุก ๆ  6 เดือน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน
ของระบบปรับอากาศ และป้องกนัการสะสมของเช้ือโรค
และเช้ือแบคทีเรียต่าง ๆ 

- - ดงัภาพท่ี 4 

 4. เลือกใช้ระบบปรับอากาศท่ีมีฉลากประหยดัไฟเบอร์ 5 และ
ตอ้งไม่มีสาร CFCs เป็นส่วนประกอบ 

- โครงการเลือกใชร้ะบบปรับอากาศท่ีมีฉลากประหยดัไฟ
เบอร์ 5 และตอ้งไม่มีสาร CFCs เป็นส่วนประกอบ 

- - ดงัภาพท่ี 5 

 5.จัดให้มีระบบระบายอากาศแบบจ่ายน ้ าจากส่วนกลาง ซ่ึงใช้
สารท าความเย็นชนิด R123 และ R134a ซ่ึ ง เ ป็นสารท่ี มี
ความสามารถในการท าลายโอโซนและค่าความสามารถในการ
ท าให้โลกร้อนขั้นต ่ากว่าสารท าความเยน็ CFCs  

- โครงการจัดให้มีระบบระบายอากาศแบบจ่ายน ้ าจาก
ส่วนกลางแบบซิลเลอร์ซ่ึงเป็นสารท่ีมีความสามารถใน
การท าลายโอโซนและค่าความสามารถในการท าให้โลก
ร้อนขั้นต ่ากว่าสารท าความเยน็ CFCs 

- - ดงัภาพท่ี 6 
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องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 6. จัดให้มีการบ ารุงรักษาระบบปรับอากาศแบบจ่ายน ้ าจาก
ส่วนกลางอยา่งสม ่าเสมอพร้อมปฏิบติัตามคู่มือการใชง้าน 

- โครงการจดัให้มีการบ ารุงรักษาระบบปรับอากาศแบบ
จ่ายน ้าจากส่วนกลางอยา่งสม ่าเสมอพร้อมปฏิบติัตามคู่มือ
การใชง้าน 

- - ดงัภาพท่ี 4 

 7. ตรวจตราความสะอาด ความสกปรก และกากตะกอนในหอ
ผึ่งเยน็ สัปดาห์ละคร้ังดว้ยสายตา 

- โครงการจัดให้มีหัวหน้าช่างในการตรวจตราความ
สะอาด ความสกปรก และกากตะกอนในหอผึ่งเยน็เป็น
ประจ า 

- - ดงัภาพท่ี 7 

 8. จดัท า และด าเนินการตามแผนการบ ารุงรักษาหอผึ่งเยน็รวมถึง
การท าความสะอาดการท าเช้ือและการบ าบดัน ้ าส าหรับหอผึ่งเยน็
ทุกเคร่ือง เพ่ือเป็นการป้องกนั การเพ่ิมจ านวนของเช้ือลีจิโอเนลลา
และท าให้สารเคมีท่ีใชใ้นการบ าบดัน ้ามีประสิทธิภาพสูงสุด 

- โครงการจดัให้มีหวัหนา้ช่างในการจดัท าและด าเนินการ
ตามแผนการบ ารุงรักษาหอผึ่งเย็น รวมถึงการท าความ
สะอาดการท าเช้ือและการบ าบัดน ้ าส าหรับหอผึ่งเย็น 
ทุกเคร่ือง เพ่ือเป็นการป้องกัน การเพ่ิมจ านวนของเช้ือ 
ลีจิโอเนลลาและท าให้สารเคมีท่ีใช้ในการบ าบัดน ้ ามี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

- - ดงัภาพท่ี 7 และ
ภาคผนวกท่ี 15 

 9. การท าความสะอาดและการท าลายเช้ือ ในระบบผึ่งเย็นของ
อาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกรมอนามัย เร่ือง ข้อ
ปฏิบัติการควบคุมเช้ือลีจิโอเนลลาในหอผึ่งเย็นของอาคารใน
ประเทศไทย ดงัน้ี 

- โครงการไดมี้การจดัจา้งให้ผูรั้บเหมาเขา้มาความสะอาด
และการท าลายเช้ือในระบบผึ่งเยน็ของอาคาร พร้อมทั้ง
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องกรมอนามยั เร่ือง ขอ้ปฏิบติัการ
ควบคุมเช้ือลีจิโอเนลลาในหอผึ่ งเย็นของอาคารใน
ประเทศไทย อยา่งเคร่งครัด 

- - ดงัภาพท่ี 7 และ
ภาคผนวกท่ี 15 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการอาคารส านกังานและพาณิชยกรรม TRR Office Building  
                            (ระยะด าเนินการ)  

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)     (1) การท าลายเช้ือ การท าความสะอาดและการก าจดัตะกอน
ในหอผึ่งเยน็ โดยปกติทัว่ไปตอ้งกระท าอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง ภายใน 
6 เดือนหรือมากกว่าเม่ือจ าเป็น 

   

     (2) การท าความสะอาดและการท าลายเช้ือตอ้งกระท าในหอ
ผึ่งเยน็ท่ีมีสภาพดงัต่อไปน้ี 

   

      -  มีการปนเ ป้ือนในระหว่างการก่อสร้างจากฝุ่ นหรือ
สารอินทรีย ์

   

      - หยดุใชง้านมากกว่า 1 เดือน    
      - ถูกดัดแปลงแก้ไขทางกลไกหรือถอดช้ินส่วนออกใน

ลกัษณะท่ีอาจท าให้หอผึ่งเยน็ไดรั้บการปนเป้ือนได ้
   

      - เม่ือสภาพแวดล้อมรอบหอผึ่งเย็นเต็มไปด้วยฝุ่ นหรือไม่
สามารถควบคุมคุณภาพน ้ าไดห้รือเม่ือหอผึ่งเยน็ท่ีอยู่ใกลเ้คียง
กนัเป็นแหล่งการระบาดของเช้ือลีเจียนแนร์ 

   

      - อื่น ๆ ตามท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีเห็นควร     
     (3) ระบบเก็บกกัน ้ าพิเศษซ่ึงเช่ือมต่อกบัระบบผึ่งเยน็ และมี

ลกัษณะน ้าขงัน่ิง  ตอ้งไดรั้บการท าความสะอาดและฆ่าเช้ือก่อน
น ามาใชง้านในสภาพปกติ 

   

     (4) การท าความสะอาดและท าลายเช้ือ ตอ้งปฏิบติั ดงัน้ี    
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องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)      - เติมคลอรีนคร้ังแรกในน ้ าในระบบผึ่งเยน็เพ่ือให้มีคลอรีน
อิสระตกคา้ง (residual Free Chlorine) อยู่ในระดบั 5 มิลลิกรัม
ต่อลิตร เพื่อลดความเส่ียงต่อสุขภาพกบัผูท้  าความสะอาดแลว้
หมุนเ วียนน ้ าพร้อม ๆ  กับ เ ติมตัวกระจายสาร เ พ่ือ เ พ่ิม
ประสิทธิภาพในการท าลายเช้ือโรคของคลอรีน โดยหมุนเวียน
น ้ าเป็นระยะเวลา 6 ชัว่โมง รักษาปริมาณคลอรีนอิสระให้อยูใ่น
ระดบัไม่นอ้ยกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ตลอดเวลา ถา้ในกรณีท่ีค่า
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของน ้ ามากกว่า 8.0 ปริมาณความ
เขม้ขน้ของคลอรีนอิสระตกคา้งท่ีวดัได ้ตอ้งอยู่ระหว่าง 15 ถึง 
20 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 2 ชัว่โมง หรือใชวิ้ธีการระบายน ้ า
ออกจากระบบอย่างเต็มท่ีเป็นเวลาหลาย ๆ ชั่วโมง เพ่ือลดค่า
ความเป็นกรด-ด่างและปริมาณคลอรีนในระบบลง  

   

      - ระบายน ้ าทิ้งออกจากเส้นท่อและท าความสะอาดระบบจ่าย
น ้ า บ่อสูบน ้ าและหอผึ่งเยน็ลา้งบริเวณหรือทางท่ีจะเขา้ไปหอผึ่ง
เย็น และอุปกรณ์ต่าง ๆ ส าหรับตะกรันและตะกอนอื่น ๆ ท่ีไม่
สามารถก าจดัออกไปไดใ้ห้ใชส้ารเคมีส าหรับก าจดัตะกรันท่ีไม่ท า
ให้เกิดความเสียหายแก่หอผึ่งเยน็และเส้นท่อ ให้หลีกเล่ียงวิธีท า
ความสะอาดท่ีก่อให้เกิดละอองน ้าล่องลอยมากเกินไป เช่น ระบบ  
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องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) ฉีดน ้ าแรงดนัสูง เป็นตน้ หากไม่สามารถหลีกเล่ียงไดใ้ห้ปิดประตู 
หน้าต่าง และช่องลมท่ีอยู่ใกล้เคียงให้สนิทก่อนการท าความ
สะอาด ผูท่ี้ตอ้งฉีดน ้ าดว้ยระบบแรงดนัสูงตอ้งไดรั้บการฝึกอบรม
และต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในขณะ
ปฏิบติังานทุกคร้ัง 

   

     (5) เติมน ้ าสะอาดและคลอรีนซ ้ า เพ่ือให้ระดบัคลอรีนอิสระ
ตกคา้งไม่นอ้ยกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 6 ชัว่โมง 

   

     (6) ระบายและถ่ายเทน ้ าทิ้ง แล้วเปล่ียนถ่ายเติมน ้ าสะอาด 
สารเคมีและชีวฆาตท่ีใชใ้นการบ าบดัคุณภาพน ้ าให้อยู่ในระดบั
เหมาะสมก่อนเปิดเดินเคร่ืองระบบ  

   

     (7) ในระหว่างการท าความสะอาดและท าลายเช้ือ ควรปิดพดั
ลมของหอผึ่งเยน็ทุกคร้ัง 

   

     (8) โดยทัว่ไปน ้ าในหอผึ่งเยน็ตอ้งมีปริมาณความเขม้ขน้ของ
คลอรีนอิสระตกคา้งไม่นอ้ยกว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตรตลอดเวลา 

   

 10. ดูแลระบบการระบายอากาศภายในอาคารอยู่เสมอ เปิด
ประตูอาคารบางจุด เพื่อให้อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 

- โครงการมีการดูแลระบบการระบายอากาศภายใน
อาคารอยู่เสมอ พร้อมทั้งมีการเปิดประตูอาคารบางจุด 
เพื่อให้อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 

- - ดงัภาพท่ี 8 
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องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 11. จดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวโดยการปลูกตน้ไมช้นิดต่าง ๆ เพ่ือช่วย
ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และลดอุณหภูมิจากการคายน ้ าของ
พืช และการระเหยน ้าจากผิวดิน 

- โครงการจัดให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวโดยการปลูกต้นไม้ชนิด 
ต่าง ๆ เพื่อช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และลดอุณหภูมิ
จากการคายน ้าของพืช และการระเหยน ้าจากผิวดิน 

- - ดงัภาพท่ี 1 

 12. เจา้ของอาคารประชาสัมพนัธ์ให้พนักงาน และผูใ้ช้บริการ
อาคารโครงการใชบ้ริการรถโดยสารสาธารณะ 

-  โครงการมีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน  และ
ผูใ้ชบ้ริการอาคารโครงการใชบ้ริการรถโดยสารสาธารณะ 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 6 

 13. ติดป้ายประกาศให้ดับเคร่ืองยนต์ทันทีเม่ือจอดรถ ทั้ ง
ภาษาไทย และภาษาองักฤษ ติดตั้งไวบ้ริเวณท่ีสามารถมองเห็นได ้

- โครงการจดัให้มีป้ายประกาศให้ดบัเคร่ืองยนต์ทนัทีเม่ือ
จอดรถ ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ  

- - ดงัภาพท่ี 9 

 14. ติดป้ายจ ากดัความเร็วของรถยนต์ท่ีเขา้-ออกโครงการให้มี
ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพ่ือลดความเร็ว และ
ป้องกนัการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละอองอนัเน่ืองมาจากถนน 

- โครงการจดัให้มีป้ายจ ากดัความเร็วของรถยนต์ท่ีเข้า-
ออกโครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
เพื่อลดความเร็ว  

- - ดงัภาพท่ี 10 

 15. ห้ามวางป้ายหรือส่ิงปลูกสร้างอ่ืน ๆ บงัหรือกีดขวางบริเวณ
ช่องเปิดโล่งชั้นลานจอดรถยนต ์

- โครงการก าหนดให้บริเวณพ้ืนท่ีจอดรถยนต์เป็นช่อง
เปิดโล่ง ไม่มีป้ายหรือส่ิงปลูกสร้างอ่ืนกีดขวาง 

- - ดงัภาพท่ี 3 และ
ภาคผนวกท่ี 4 

 16 .  เค ร่ืองก า เ นิดไฟฟ้าส ารอง  ต้อง ติดตั้ งให้ เหมาะสม  
มีระบบป้องกนัเสียง แรงส่ันสะเทือน และระบบก าจดัไอเสีย 

- โครงการจัดให้มีเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารอง พร้อมทั้งมี
ระบบป้องกนัเสียง แรงส่ันสะเทือน และระบบก าจดัไอเสีย 

- - ดงัภาพท่ี 11 

 17. ส่งตวัแทนฝ่ายช่างของโครงการเขา้รับการอบรมการดูแล
รักษาเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารองจากตัวแทนจ าหน่าย พร้อม
จดัท าคู่มือการบ ารุงรักษาฉบบัภาษาไทยดว้ย 

- โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีซ่ึงเป็นตวัแทนของโครงการ
เขา้รับการอบรมการดูแลรักษาเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารอง
จากตวัแทนจ าหน่าย พร้อมจดัท าคู่มือการบ ารุงรักษาฉบบั
ภาษาไทย 

- - ดงัภาพท่ี 11 และ
ภาคผนวกท่ี 10 
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องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) เสียงดังจากการใช้บริการอาคาร    
 1. จ ากดัความเร็วรถเม่ือเขา้สู่พ้ืนท่ีโครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 

30 กิโลเมตร/ชัว่โมง 
- โครงการจดัให้มีป้ายจ ากดัความเร็วของรถยนต์ท่ีเข้า-
ออกโครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
เพื่อลดความเร็ว  

- - ดงัภาพท่ี 10 

 2. ท าป้ายประกาศให้ดบัเคร่ืองยนตท์นัทีเม่ือจอดรถ - โครงการจดัให้มีป้ายประกาศให้ดบัเคร่ืองยนต์ทนัทีเม่ือ
จอดรถ ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ  

- - ดงัภาพท่ี 9 

 3. ตรวจสอบอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและเคร่ืองจกัร เช่น ป๊ัมน ้า 
เคร่ืองปรับอากาศ เป็นตน้ 

- โครงการจดัให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า
และเคร่ืองจกัรเป็นประจ า 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 16 

 4. รักษาสภาพธรรมชาติ และดูแลต้นไม้ในโครงการให้ดีอยู่
เสมอ เพื่อช่วยเป็นแนวดูดซบัเสียงจากภายนอกได ้

- โครงการมีการดูแล บ ารุงรักษาสภาพธรรมชาติ และ
ตน้ไมใ้นโครงการให้ดูดีสวยงามอยูเ่สมอ 

- - ดงัภาพท่ี 1 

 5. ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง บริเวณห้อง Generator, Ari 
Cooling 

- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันเสียงดงั บริเวณห้อง 
Generator, Ari Cooling 

- - ดงัภาพท่ี 12 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการอาคารส านกังานและพาณิชยกรรม TRR Office Building  
                            (ระยะด าเนินการ)  
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และคุณค่าต่างๆ 
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เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) อุบัติเหตุจากการจราจร    
 1. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภยัอ านวยความสะดวก

ให้แก่พนกังานในการเขา้-ออกโครงการ ไม่ให้เกิดการกีดขวาง
กระแสจราจรบนถนนนราธิวาสราชนครินทร์ โดยเน้นให้รถ
สามารถเข้าโครงการได้สะดวกและรวดเร็ว และขอความ
ร่วมมือให้ผูม้าติดต่อหรือประชุมภายในโครงการ เดินรถตาม
การจราจรอยา่งเคร่งครัด เพื่อความสะดวกและปลอดภยัในการ
เดินรถ 

 - โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัอ านวย
ความสะดวกให้แก่พนักงานในการเข้า-ออกโครงการ 
ไม่ให้เกิดการกีดขวางกระแสจราจรบนถนนนราธิวาสราช
นครินทร์ 

- - ดงัภาพท่ี 43 
 

 2. จดัท าเคร่ืองหมายจราจรบนพ้ืนทางแบง่ช่องจราจรการเดินรถ
และป้ายต่าง ๆ ให้ชดัเจน รวมทั้งติดตั้งกระจกนูนเพ่ือเพ่ิมทศัน
วิสัยในการเดินรถบริเวณโครงการ เพ่ือไม่ก่อให้เกิดความ
สับสนของผูข้บัขี่ ท าให้การเคล่ือนตวัของรถในโครงการ และ
บริเวณทางเขา้ออกโครงการสามารถท าไดอ้ยา่งดี และปลอดภยั 

- โครงการจดัให้มีเคร่ืองหมายจราจรบนพ้ืนทางแบ่งช่อง
จราจรการเดินรถและป้ายต่าง ๆ ให้ชดัเจน รวมทั้งติดตั้ง
กระจกนูนเ พ่ือเ พ่ิมทัศนวิสัยในการเ ดินรถบริเวณ
โครงการ เพ่ือไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผูข้บัขี่ ท  าให้
การเคล่ือนตวัของรถในโครงการ และบริเวณทางเขา้ออก
โครงการสามารถท าไดอ้ยา่งดี และปลอดภยั 

- - ดงัภาพท่ี 44-46 
 

 3. จดัท าคนัชะลอความเร็วบนถนนภายในโครงการ และบริเวณ
ทางเขา้-ออกภายในโครงการ เพื่อลดการเดินรถท่ีใชค้วามเร็วไม่
เหมาะสม อนัเป็นสาเหตุของการจราจรและอุบติัเหตุ 

- โครงการจัดให้มีคันชะลอความเร็วบนถนนภายใน
โครงการคนัชะลอความเร็วบนถนนภายในโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 47 
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และคุณค่าต่างๆ 
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รูปภาพหรือเอกสาร 

4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 4. จัดให้มีท่ีจอดรถยนต์ จ านวน 294 คนั ท่ีจอดรถจักรยานยนต์ 
จ านวน 32 คนั และห้ามประกอบกิจการใด ๆ รวมทั้งการก่อสร้างท่ี
จดัไวส้ าหรับเป็นท่ีจอดรถยนต์ อนัท าให้พ้ืนท่ีจอดรถลดลงจากท่ี
เสนอไวใ้นรายงานฯ 

- โครงการจดัให้มีพ้ืนท่ีจอดภายในโครงการอยา่งเพียงพอ - - ดงัภาพท่ี 3 

 5. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อให้
สามารถมองเห็นรถท่ีเข้าหรือออกโครงการได้อย่างชัดเจนใน
ช่วงเวลากลางคืน 

- โครงการจัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออก
โครงการ เพื่อให้สามารถมองเห็นรถท่ีเขา้หรือออกโครงการ
ไดอ้ยา่งชดัเจนในช่วงเวลากลางคืน 

- - ดงัภาพท่ี 48 

 6. ห้ามจอดรถยนต์กีดขวางเส้นทางการจราจรบริเวณถนน
นราธิวาสราชนครินทร์ และถนนซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 28 

- โครงการจัดให้มีพ้ืนท่ีจอดรถภายในโครงการอย่าง
เพียงพอ ทั้งน้ีทางโครงการไม่มีนโยบายให้พนกังานหรือ
ผู ้มาใช้บริการภายในอาคารจอดรถกีดขวางเส้นทาง
การจราจร 

- - ดงัภาพท่ี 3 และ
ภาพท่ี 49 

 7. ไม่มีการก าหนดเป็นท่ีจอดรถประจ า ซ่ึงจะท าให้มีการ
หมุนเวียนท่ีจอดรถ 

- โครงการไม่มีนโยบายในการก าหนดเป็นท่ีจอดรถ
ประจ า ซ่ึงจะท าให้มีการหมุนเวียนท่ีจอดรถ 

- - 

 8. ก าหนดให้พนักงานท่ีต้องการน ารถเข้ามาจอดภายใน
โครงการตอ้งท าบตัรจอดรถและออกบตัรอนุญาตส าหรับผูม้า
ติดต่อเพื่อตรวจสอบความเพียงพอของท่ีจอดรถและปริมาณ
ของรถท่ีจะเข้ามาในโครงการ เพื่อเป็นการช่วยให้เจ้าหน้าท่ี
รักษาความปลอดภยัให้อ านวยความสะดวกไดง้่ายย่ิงขึ้น 

- โครงการก าหนดให้พนกังานท่ีตอ้งการน ารถเขา้มาจอด
ภายในโครงการตอ้งท าบตัรจอดรถและออกบตัรอนุญาต
ส าหรับผูม้าติดต่อ 

- - ดงัภาพท่ี 50 
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และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
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รูปภาพหรือเอกสาร 

4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 9. จัดให้มีบริการเรียกรถรับจ้างสาธารณะ (Taxi) เข้ามารับ  
เพื่ออ านวยความสะดวกต่อพนักงาน และผู ้มาติดต่อภายใน
โครงการ 

- โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัในการ
อ านวยความสะดวกเรียกบริการรถรับจ้างสาธารณะ 
(Taxi) ให้แก่พนกังานและผูม้าติดต่อภายในโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 43 

 10. จดัให้มีระบบสัญญาณโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) ติดตั้งไวใ้น
แต่ละชั้นของโครงการ และบริเวณชั้นลานจอดรถยนตท์ุกชั้น 

-  โครงการจัดให้มีระบบสัญญาณโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ติดตั้งไวใ้นแต่ละชั้นของโครงการ และบริเวณชั้น
ลานจอดรถยนตท์ุกชั้น 

- - ดงัภาพท่ี 51-52 

 ความเจ็บป่วยที่เกิดจากความเกี่ยวข้องทางน ้า    
 1.จดัถงัส ารองน ้ าใชใ้นโครงการ ประกอบดว้ย ถงัเก็บน ้ าใตดิ้น 

และถงัเก็บน ้าชั้นดาดฟ้า โดยมีขนาดความจุ ดงัน้ี 
- โครงการจดัให้มีถงัส ารองน ้ าใชใ้นโครงการประกอบดว้ย 
ถงัเก็บน ้าใตดิ้น และถงัเก็บน ้าชั้นดาดฟ้า 

- - ดงัภาพท่ี 20 

   - ถงัเก็บน ้าชั้นใตดิ้น จ านวน 2 ถงั ความจุรวม 301.60 ลูกบาศก์
เมตร ส าหรับส ารองน ้ าทั่วไป 187.20 ลูกบาศก์เมตร และ 
น ้าดบัเพลิง 114.40 ลูกบาศกเ์มตร 

   

   - ถังเก็บน ้ าชั้ นดาดฟ้า จ านวน 2 ถัง ความจุรวม 209.30 
ลูกบาศกเ์มตร ส าหรับส ารองน ้าใชท้ัว่ไป 

   

   ภายในถงัเก็บน ้าทุกถงัเคลือบสารป้องกนัการปนเป้ือนสารพิษ
ท่ีอาจซึมผ่านจากคอนกรีต โดยสารเคลือบเป็นชนิดท่ีปลอดภยั
ต่อการอุปโภคและบริโภค 
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องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2. จดัให้มีเคร่ืองสูบน ้ าจากถงัเก็บน ้ าชั้นใตดิ้นขึ้นไปยงัถงัเก็บน ้ า
ชั้นดาดฟ้า จ านวน 2 ชุด (สลบักันท างานในช่วงเวลาปกติ และ
ท างานพร้อมกัน) แต่ละชุดมีอัตราการสูบ 40 ลูกบาศก์เมตร/
ชัว่โมง ความสูงสูบส่ง 130 เมตร ก าลงัไฟฟ้า 22 กิโลวตัต์/เคร่ือง 
และ Package Booster Pump จ านวน 2 ชุด แต่ละชุดมีอตัราการสูบ 
26 ลูกบาศก์เมตร/ชัว่โมง ความสูงสูบส่ง 15 เมตร ก าลงัไฟฟ้า 2.2 
กิโลวตัต/์เคร่ือง เพ่ือเพ่ิมแรงดนัในชั้นท่ี 25-ชั้นห้องเคร่ือง 

- โครงการจดัให้มีห้องป๊ัมน ้ าและเคร่ืองสูบน ้าจากถงัเก็บ
น ้ าชั้นใตดิ้นขึ้นไปยงัถงัเก็บน ้ าชั้นดาดฟ้า จ านวน 2 ชุด 
(สลบักนัท างานในช่วงเวลาปกติ และท างานพร้อมกนั) 
ตามมาตรการท่ีก าหนด 

- - ดงัภาพท่ี 21 

 3. ควบคุมและตั้งเวลาเปิดวาลว์น ้าประปาของโครงการ เพ่ือรับ
น ้ าจากการประปานครหลวงให้อยู่ในช่วงเวลา 24.00-04.00 น. 
ของทุกวนั เพ่ือลดการใชน้ ้าจากท่อน ้าประปา ในช่วงท่ีมีการใช้
น ้าสูงสุดของชุมชน 

- โครงการจดัให้มีห้องป๊ัมน ้าเพ่ือใชใ้นการควบคุมและตั้ง
เวลาเปิดวาลว์น ้ าประปาของโครงการ เพ่ือรับน ้ าจากการ
ประปานครหลวงให้อยู่ในช่วงเวลา 24.00-04.00 น. ของ
ทุกวนั เพ่ือลดการใชน้ ้ าจากท่อน ้ าประปา ในช่วงท่ีมีการ
ใชน้ ้าสูงสุดของชุมชน 

- - ดงัภาพท่ี 21 

 4. ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน ้ า และระบบเส้นท่อประปาให้อยู่
ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีการช ารุดให้รีบแก้ไขทันที 
ตลอดระยะเวลาด าเนินการ 

- โครงการจดัให้มีการตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน ้ า และ
ระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่า
มีการช ารุดให้รีบแกไ้ขทนัที ตลอดระยะเวลาด าเนินการ 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 19 

 5. เลือกใชอุ้ปกรณ์ และผลิตภณัฑท่ี์ประหยดัน ้า ไดแ้ก่ ชกัโครก
และฝักบวัรุ่นประหยดัน ้า เป็นตน้ รวมทั้งรณรงคใ์ห้ผูใ้ชบ้ริการ 
และเจา้หนา้ท่ีของโครงการใชน้ ้าอยา่งประหยดั 

- โครงการเลือกใช้ชักโครก และฝักบัวรุ่นประหยดัน ้ า
รวมทั้งรณรงคใ์ห้ผูใ้ชบ้ริการ และเจา้หนา้ท่ีของโครงการ
ใชน้ ้าอยา่งประหยดั 

- - ดงัภาพท่ี 22 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการอาคารส านกังานและพาณิชยกรรม TRR Office Building  
                            (ระยะด าเนินการ)  

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 6. ตรวจสอบโครงสร้างถงัเก็บน ้ าใต้ดิน และชั้นดาดฟ้า ให้มี
ความมัน่คงแข็งแรง ไม่มีรอยร่ัว และรอยร้าว ท่ีท าให้เกิดการ
ปนเป้ือนของน ้าภายนอกเขา้สู่ถงัเก็บน ้าได ้

- โครงการมีการตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน ้ าใต้ดิน 
และชั้นดาดฟ้า ให้มีความมัน่คงแขง็แรง ไม่มีรอยร่ัว และ
รอยร้าวอยูเ่สมอ  

- - ดงัภาคผนวกท่ี 20 

 7. ตรวจสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองสูบน ้ าใช้เป็นประจ า
สม ่าเสมอตามคู่มือของเจา้ของผลิตภณัฑ์ และหากพบว่าช ารุด
ตอ้งรีบด าเนินการเพื่อแกไ้ขโดยทนัที 

- โครงการมีการตรวจสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองสูบน ้ า
ใชเ้ป็นประจ าสม ่าเสมอ 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 20 

 8. ฝาบ่อเก็บน ้ าใตดิ้น ตอ้งมีฝาบ่อปิดมิดชิดและยกสูงจากพ้ืน 
เพ่ือป้องกนัการปนเป้ือนของน ้ าภายนอกเขา้สู่ถงัเก็บน ้ าทางฝา
บ่อได ้

- โครงการจดัให้มีฝาบ่อเก็บน ้ าใตดิ้นท่ีปิดมิดชิดและยก
สูงจากพ้ืน เพ่ือป้องกนัการปนเป้ือนของน ้ าภายนอกเขา้สู่
ถงัเก็บน ้าทางฝาบ่อได ้

- - ดงัภาพท่ี 20 

 9. ตรวจสอบลกัษณะทางกายภาพของน ้าประปาเป็นประจ า ใน
เร่ืองของสี กล่ิน และเศษซากต่าง ๆ ท่ีตกหล่นลงไปในถงัเก็บ
น ้า ตลอดระยะเวลาด าเนินการทุก ๆ 1 เดือน 

- โครงการมีการตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของ
น ้าประปาเป็นประจ า 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 20 

 10. เก็บตวัอย่างน ้ าในถงัเก็บน ้ าใตดิ้นมาวิเคราะห์หาเช้ือ E.coli 
ทุก ๆ 3 เดือน/คร้ัง เพ่ือตรวจสอบว่ามีการปนเป้ือนของน ้ าจาก
ภายนอกถงัหรือไม่ 

- โครงการได้จัดจา้ง บริษทั เอ็นไวแล็บ จ ากัด ในการเก็บ
ตัวอย่างน ้ าในถงัเก็บน ้ าใตดิ้นมาวิเคราะห์หาเช้ือ E.coli 
ทุก ๆ 3 เดือน/คร้ัง โดยผลการวิเคราะห์พบว่าไม่มีการ
ปนเป้ือนของน ้าจากภายนอกถงั 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 24 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการอาคารส านกังานและพาณิชยกรรม TRR Office Building  
                            (ระยะด าเนินการ)  

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 11. ล้างท าความสะอาดถงัเก็บน ้ าส ารองของโครงการทุกถัง 
ไดแ้ก่ ถงัเก็บน ้าใตดิ้น และถงัเก็บน ้าชั้นดาดฟ้า เป็นประจ าทุก 3 
เดือน หรือหากมีการปนเป้ือนของน ้าในถงัเก็บส ารอง โครงการ
ตอ้งให้เจา้หน้าท่ี หรือช่างของโครงการ มาลา้งท าความสะอาด
ทนัที 

- โครงการจัดให้มีการล้างท าความสะอาดถังเก็บน ้ า
ส ารอง ได้แก่ถงัเก็บน ้ าใต้ดิน และถงัเก็บน ้ าชั้นดาดฟ้า 
เป็นประจ าทุก 3 เดือน 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 21 

 12. กรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งเขา้ไปปฏิบติังานภายในถงัเก็บน ้ า
ส ารอง จะจดัให้พดัลมระบายอากาศชนิดเคล่ือนท่ีได ้พร้อมท่อ
ลมท่ีมีความยาวไม่น้อยกว่า 25 เมตร เดินเคร่ืองไม่น้อยกว่า 30 
นาที ก่อนเขา้ไปปฏิบติังาน เพ่ือให้มีอากาศเพียงพอต่อเจา้หนา้ท่ี 

-  ปัจจุบันโครงการยังไม่ มีความจ า เป็นต้องเข้าไป
ปฏิบัติงานภายในถังเก็บน ้ าส ารอง หากจ าเป็นต้องเข้า
ไปฏิบัติงานดังกล่าวจะปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด
อยา่งเคร่งครัด 

- - 

 การจัดการน ้าเสีย    
 1. จดัให้มีระบบบ าบดัน ้ าเสียรวมชนิดเติมอากาศ จ านวน 1 ชุด 

ขนาดความจุ 125 ลูกบาศก์เมตร ประกอบดว้ย บ่อดกัไขมนั บ่อ
เกรอะ บ่อรับสภาพ บ่อเติมอากาศ บ่อตกตะกอน บ่อย่อยตะกอน 
และบ่อสูบน ้ าทิ้ง โดยน ้ าท่ีผ่านการบ าบัดจะมีค่าตามมาตรฐาน
คุณภาพน ้ าทิ้งของอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ก่อนระบายออกสู่ท่อระบาย
น ้าสาธารณะบนถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ดา้นหนา้โครงการ 

- โครงการจดัให้มีระบบบ าบดัน ้าเสียรวมชนิดเติมอากาศ
จ านวน  1  ชุด  ขนาดความจุ  1 2 5  ลู กบาศก์ เมตร 
ประกอบด้วย บ่อดักไขมัน บ่อเกรอะ บ่อปรับสภาพ  
บ่อเติมอากาศ บ่อตกตะกอน บ่อย่อยตะกอน และบ่อสูบ
น ้ าทิ้งโดยน ้ าท่ีผ่านการบ าบดัมีค่าตามมาตรฐานคุณภาพ
น ้ าทิ้งของอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

- - ดงัภาพท่ี 14 และ
ภาคผนวกท่ี 24 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการอาคารส านกังานและพาณิชยกรรม TRR Office Building  
                            (ระยะด าเนินการ)  

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2. ประสานงานให้ส านกังานเขตยานนาวา เขา้มาด าเนินการดูด
กากไขมนัออกจากบ่อดกัไขมนัเป็นประจ าทุกเดือน และสูบกาก
ตะกอนออกจากบ่อย่อยตะกอนทุก 20 วนั หรือเม่ือบ่อย่อย
ตะกอนเตม็ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีเข้ามาด าเนินการดูดกาก
ไขมนัออกจากบ่อดกัไขมนัและสูบกากตะกอนออกจาก
บ่อยอ่ยตะกอนเม่ือบ่อยอ่ยตะกอนเตม็ 

- - ดงัภาพท่ี 42 

 3. จัดอุปกรณ์ส ารอง (Spare part) ของระบบบ าบัดน ้ าเสียทุก
ประเภทอย่างละ 1 ชุด ไวใ้นโครงการ เพื่อใชเ้ปล่ียนอุปกรณ์ท่ี
เสียหายไดท้นัที โดยไม่ตอ้งพกัการเดินระบบนานจนท าให้เกิด
ปัญหาน ้าเสียท่ีไม่ไดบ้  าบดัระบายลงสู่ท่อน ้าสาธารณะ 

- โครงการจดัให้มีอุปกรณ์ส ารอง (Spare part) ของระบบ
บ าบดัน ้ าเสีย อย่างละ 1 ชุด ไวใ้นโครงการเพื่อใชเ้ปล่ียน
อุปกรณ์ท่ีเสียหายไดท้นัที โดยไม่ตอ้งพกัการเดินระบบ
นานจนท าให้เกิดปัญหาน ้ าเสียท่ีไม่ไดบ้  าบดัระบายลงสู่
ท่อน ้าสาธารณะ 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 11 

 4. จดัท าตารางก าหนดระยะเวลาซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ของระบบ
บ าบัดน ้ าเสียทุกช้ินตามคู่มือของแต่ละประเภท เพื่อความ
สะดวกในการซ่อมบ ารุงในแต่ละคร้ัง และเพ่ือให้อุปกรณ์ และ
ระบบทุกส่วนท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพไดต้ลอดเวลา 

- โครงการจัดท าตารางก าหนดระยะเวลาซ่อมบ ารุง
อุปกรณ์ของระบบบ าบดัน ้าเสียทุกช้ินตามคู่มือของแต่ละ
ประเภท เพ่ือความสะดวกในการซ่อมบ ารุงในแต่ละคร้ัง 
และเพื่อให้อุปกรณ์ และระบบทุกส่วนท างานไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพไดต้ลอดเวลา 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 22 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการอาคารส านกังานและพาณิชยกรรม TRR Office Building  
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องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 5. จดัให้มีเจา้หน้าท่ีโครงการเขา้รับการอบรมความรู้เก่ียวกับ
การใชง้านระบบบ าบดัน ้ าเสียของโครงการอย่างเขา้ใจ โดยให้
เขา้รับการอบรมกบับริษทัตวัแทนจ าหน่ายระบบบ าบดัฯ ของ
โครงการ เพื่ออยู่ประจ าในการเดินเคร่ือง และบ ารุงรักษาระบบ
ตลอดระยะเวลาการเปิดด าเนินการ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีโครงการเข้ารับการอบรม
ความรู้ เ ก่ียวกับการใช้งานระบบบ าบัดน ้ า เ สียของ
โครงการอย่างเขา้ใจ โดยให้เขา้รับการอบรมกบับริษทั
ตัวแทนจ าหน่ายระบบบ าบัดฯ ของโครงการ เพื่ออยู่
ประจ าในการเดินเคร่ือง และบ ารุงรักษาระบบตลอด
ระยะเวลาการเปิดด าเนินการ 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 5 

 6. ตรวจสอบฝาบ่อ ขอ้ต่อ ผนงั และส่วนท่ีตอ้งเขา้ไปดูแลและ
ซ่อมแซมระบบให้อยูใ่นสภาพปิดมิดชิดเป็นประจ า เพื่อป้องกนั
การร่ัวไหลของละอองน ้ าเสีย และกล่ินเหม็นท่ีเกิดขึ้นจากก๊าซ
ไฮโดรเจนซลัไฟด ์จากระบบบ าบดัน ้าเสีย 

- โครงการจดัให้มีการตรวจสอบฝาบ่อ ขอ้ต่อ ผนัง และ
ส่วนท่ีตอ้งเขา้ไปดูแลและซ่อมแซมระบบให้อยู่ในสภาพ
ปิดมิดชิดเป็นประจ า เพ่ือป้องกนัการร่ัวไหลของละออง
น ้ าเสีย และกล่ินเหม็นท่ีเกิดขึ้ นจากก๊าซไฮโดรเจน-
ซลัไฟด ์จากระบบบ าบดัน ้าเสีย 

- - ดงัภาพท่ี 41 และ
ภาคผนวกท่ี 19 

 7. ตีเส้นสีแดง ความกวา้งไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร บริเวณ
โดยรอบเขตบ่อบ าบดัน ้ าเสียรวมให้ชดัเจน และเขียนป้ายถาวร
แจง้ว่า “บริเวณน้ีเป็นบ่อบ าบดัน ้าเสีย” 

- โครงการจดัให้มีระบบบ าบดัน ้าเสียอยูใ่ตพ้ื้นดิน จึงไม่มี
การตีเส้นแดงดงักล่าว 

- - ดงัภาพท่ี 14 
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4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 8. แจ้งให้พนักงาน และผูใ้ช้บริการอาคารทราบล่วงหน้าเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 7 วนั โดยติดป้ายประชาสัมพนัธ์ไวภ้ายในโถง
ตอ้นรับ และลิฟต์โดยสาร โดยจะตอ้งระบุวนัและช่วงเวลาท่ีจะ
เข้ามาด าเนินการสูบกากไขมัน สูบตะกอน หรือการเข้าซ่อม
บ ารุง ดูแลรักษาระบบบ าบดัน ้ าเสียรวม เพ่ือให้พนักงานและ
ผูใ้ชบ้ริการภายในโครงการหลีกเล่ียงช่วงเวลาดงักล่าว 

- เม่ือโครงการมีการสูบกากตะกอนจะแจง้ให้พนักงาน 
และผู ้ใช้บริการอาคารทราบล่วงหน้า  โดยติดป้าย
ประชาสัมพนัธ์ไวภ้ายในโถงตอ้นรับ และลิฟต์โดยสาร 
โดยจะตอ้งระบุวนัและช่วงเวลาท่ีจะเขา้มาด าเนินการสูบ
กากไขมนั สูบตะกอน หรือการเขา้ซ่อมบ ารุง ดูแลรักษา
ระบบบ าบดัน ้ าเสียรวม เพ่ือให้พนักงานและผูใ้ช้บริการ
ภายในโครงการหลีกเล่ียงช่วงเวลาดงักล่าว 

- - ดงัภาพท่ี 15 

 9. หลีกเล่ียงเวลาในการเขา้มาดูแลรักษาระบบบ าบดัน ้ าเสียรวม
ของโครงการในวันจันทร์-วันศุกร์ ซ่ึงเป็นเวลาท างานของ
พนักงาน และมีผูใ้ช้บริการอาคาร โดยจัดให้มีการเขา้มาดูแล
รักษาระบบบ าบัดน ้ าเสีย ในช่วงวนัหยุดยาว หรือวนัอาทิตย์ 
หรือในช่วงเวลาหลงัเลิกงาน 

-  โครงการปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด โดยหาก
จ าเป็นตอ้งมีเจา้หนา้ท่ีเขา้มาดูแลรักษาระบบบ าบดัน ้าเสีย
รวมของโครงการ จะเขา้มาในช่วงวนัหยดุ หรือวนัอาทิตย ์
หรือในช่วงเวลาหลงัเลิกงานเท่านั้น 

- - 

 10. จดัให้มีระบบก าจดัละอองน ้าเสีย และอากาศในห้องพกัขยะ 
ดว้ยเคร่ืองบ าบดัอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 750 ลูกบาศก์เมตร/
ชั่วโมง ท่ีความสูงน ้ า 1.0 น้ิว ตัวเคร่ืองประกอบด้วย UV-C 
Ozone Generator, Activated Carbon Filter, Fresh Air balance 
Box และ Air box โดยจะต้องมีการดูแลและเปล่ียนตัวกรอง
คาร์บอนตามคู่มือของผลิตภณัฑ์ 

- โครงการจดัให้มีระบบก าจดัละอองน ้ าเสีย และอากาศ
ในห้องพกัขยะ ด้วยระบบปรับอากาศตามมาตรการท่ี
ก าหนด 

- - ดงัภาพท่ี 16 
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4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 11. โครงการจดัให้มีเคร่ืองเป่าอากาศ (Air Blower) อตัราการ
จ่ายอากาศ 45 ลิตร/นาที เพ่ือดูดก๊าซมีเทนไปยงัพ้ืนท่ีสีเขียวใกล้
กบับริเวณท่ีติดตั้งระบบบ าบดัน ้าเสียของอาคาร ขนาดพ้ืนท่ี 2.0 
ตารางเมตร จ านวน 1 บ่อ ก าขดัก๊าซมีเทนดว้ยวิธี Soil Bed โดย
ใช้แบคทีเรียท่ีมีอยู่ในดินธรรมชาติเปล่ียนก๊าซมีเทนผ่านกระ
บวนการเมตาบอลิซึมของเซลลเ์ป็นคาร์บอนไดออกไซด์ 

- โครงการจดัให้มีเคร่ืองเป่าอากาศ (Air Blower) อตัรา
การจ่ายอากาศ 45 ลิตร/นาที เพ่ือดูดก๊าซมีเทนไปยงัพ้ืนท่ี
สีเขียวใกล้กับบริเวณท่ีติดตั้ งระบบบ าบัดน ้ าเสียของ
อาคาร ขนาดพ้ืนท่ี 2.0 ตารางเมตร จ านวน 1 บ่อ ก าขดั
ก๊าซมีเทนดว้ยวิธี Soil Bed โดยใชแ้บคทีเรียท่ีมีอยู่ในดิน
ธรรมชาติเปล่ียนก๊าซมีเทนผา่นกระบวนการเมตาบอลิซึม
ของเซลลเ์ป็นคาร์บอนไดออกไซด์ 

- - ดงัภาพท่ี 17-18 

 12. ปิดฝาบ่อทันทีเม่ือเสร็จภารกิจหรือต้องหยุดปฏิบัติงาน
ชั่วคราว เพ่ือป้องกนัอุบติัเหตุจากการพลดัตกของผูใ้ช้บริการ
อาคาร และยานพาหนะ 

- โครงการปิดฝาบ่อทนัทีเม่ือเสร็จภารกิจหรือตอ้งหยุด
ปฏิบติังานชัว่คราว เพ่ือป้องกนัอุบติัเหตุจากการพลดัตก
ของผูใ้ชบ้ริการอาคาร และยานพาหนะ 

- - ดงัภาพท่ี 14 

 13. รณรงคใ์ห้มีการแยกน ้ ามนัพืชท่ีใชแ้ลว้ใส่ภาชนะ หรือขวด
น ้ ามนัพืชเก่า และน าไปเก็บยงัห้องพกัขยะประจ าชั้น หลงัจาก
นั้นให้แม่บา้นรวบรวมไปเก็บไวใ้นอาคารพกัขยะรวม เพื่อรอ
การน าไปจ าหน่ายให้กบัแหล่งรับซ้ือ 

- โครงการจดัให้มีการรณรงคใ์ห้มีการแยกน ้ ามนัพืชท่ีใช้
แล้วใส่ภาชนะ หรือขวดน ้ ามันพืชเก่า และน าไปเก็บยงั
ห้องพกัขยะประจ าชั้น หลงัจากนั้นให้แม่บา้นรวบรวมไป
เก็บไวใ้นอาคารพกัขยะรวม เพื่อรอการน าไปจ าหน่าย
ให้กบัแหล่งรับซ้ือ 

- - ดงัภาพท่ี 19 
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4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 14. ตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ้งท่ีผา่นการบ าบดัน ้ าเสียรวม จ านวน 1 จุด 
ไดแ้ก่ บ่อสูบน ้ าทิ้ง โดยตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ โดยดัชนีตรวจวดัเป็นไปตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ืองก าหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ. 2548 

- โครงการจัดให้มีการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้งท่ีผ่านการ
บ าบัดน ้ าเสียรวม จ านวน 1 จุด ได้แก่  บ่อสูบน ้ าทิ้ ง  
โดยตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ  
โดยดัชนี ตรวจวัด เ ป็ นไปตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ืองก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภท และบาง
ขนาด พ.ศ. 2548  

- - ดงัภาคผนวกท่ี 24 

 15. จดัเก็บสถิติ และขอ้มูลแสดงผลการท างานของระบบบ าบดั
น ้ าเสียในแต่ละวนั ตามแบบ ทส.1 และจดัท ารายงานสรุปผล
การท างานของระบบบ าบดัน ้าเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.2 
เสนอต่อเจา้พนักงานทอ้งถ่ินภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป
ตามกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการและแบบการเก็บ
สถิติ และขอ้มูลจดัท าบนัทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผล
การท างานของระบบบ าบดัน ้าเสีย พ.ศ. 2555 

- โครงการจดัให้มีการเก็บสถิติ และขอ้มูลแสดงผลการ
ท างานของระบบบ าบดัน ้ าเสียในแต่ละวนั ตามแบบ ทส.
1 และจดัท ารายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบดั
น ้าเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.2 เสนอต่อเจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไปตามกฎกระทรวง
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบการเก็บสถิติ และ
ขอ้มูลจดัท าบนัทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการ
ท างานของระบบบ าบดัน ้าเสีย พ.ศ. 2555 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 17 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารส านักงานและพาณิชยกรรม TRR Office Building (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด DO2200005-S001 76 
 

ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการอาคารส านกังานและพาณิชยกรรม TRR Office Building  
                            (ระยะด าเนินการ)  

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
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4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) การจัดการขยะมูลฝอย    
 1. จดัให้มีถงัขยะขนาด 100 ลิตร จ านวน 4 ถงั รองรับขยะทัว่ไป 

ขยะเปียก ขยะรีไซเคิล และขยะอันตาย ซ่ึงภายในแต่ละถัง
รองรับดว้ยถุงด า ติดตั้งไวบ้ริเวณส านกังานและพ้ืนท่ีพาณิชย ์

- โครงการจัดให้มีถงัขยะขนาด 100 ลิตร จ านวน 4 ถงั 
รองรับขยะทัว่ไป ขยะเปียก ขยะรีไซเคิล และขยะอนัตาย 
ซ่ึงภายในแต่ละถงัรองรับดว้ยถุงด า 

- - ดงัภาพท่ี 31 

 2. จัดให้มีห้องพกัขยะรวม จ านวน 1 แห่ง ขนาดความจุรวม 
21.97 ลูกบาศก์เมตร บริเวณชั้นล่างของโครงการ แยกเป็น
ห้องพกัขยะเปียก 1 ห้อง ห้องพกัขยะทัว่ไป-ขยะรีไซเคิล 1 ห้อง 
และห้องพกัขยะอนัตราย 1 ห้อง  รายละเอียดดงัน้ี 

- โครงการจดัให้มีห้องพกัขยะรวม จ านวน 1 แห่ง ขนาด
ความจุรวม 21.97 ลูกบาศก์เมตร บริเวณชั้ นล่างของ
โครงการ แยกเป็นห้องพกัขยะเปียก 1 ห้อง ห้องพกัขยะ
ทัว่ไป-ขยะรีไซเคิล 1 ห้อง และห้องพกัขยะอนัตราย 1 ห้อง 
ทั้งน้ีภายในอาคารพกัขยะรวม จดัให้มีรางระบายน ้ า เพ่ือ
รวบรวมน ้ า เ สียจากการชะล้างและท าความสะอาด
ห้องพกัขยะรวมเข้าสู่ระบบบ าบัดน ้ าเสียของโครงการ
ต่อไป 

- - ดงัภาพท่ี 32 

   - ห้องพกัขยะเปียก มีขนาดพ้ืนท่ี 10.26 ตารางเมตร (ลึกกกัเก็บ 
1.2 เมตร) มีขนาดความจุ 12.31 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับ
ขยะเปียกไดน้าน 3.05 วนั (12.31/4.032) โดยจดัเก็บขยะเปียก
รวบรวมไวใ้ส่ถุงด า 

  

   - ห้องพกัขยะทัว่ไป-รีไซเคิล มีขนาดพ้ืนท่ี 6.10 ตารางเมตร 
(ลึกกักเก็บ 1.2 เมตร) มีขนาดความจุ 7.32 ลูกบาศก์เมตร 
สามารถรอง รับขยะทั่วไป- รีไซเคิลได้นาน 3 .265  วัน 
(7.32/2.246) โดยจดัเก็บขยะรีไซเคิลรวบรวมใส่ถุงสีใส และ
จดัเก็บขยะทัว่ไปใส่ถุงสีด า 
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รูปภาพหรือเอกสาร 

4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)   - ห้องพกัขยะอนัตราย มีขนาดพ้ืนท่ี 1.95 ตารางเมตร (ลึกกกั
เก็บ 1.2 เมตร) มีขนาดความจุ 2.34 ลูกบาศก์เมตร จดัให้มีถงั
ขยะสีส้มขนาดความจุ 240 ลิตร จ านวน 2 ถงั พร้อมถุงสีส้ม
รองรับ สามารถรองรับขยะอนัตรายไดน้าน 21 วนั (480/22) 

   

   ภายในอาคารพกัขยะรวม จดัให้มีรางระบายน ้ า เพ่ือรวบรวม
น ้ าเสียจากการชะลา้งและท าความสะอาดห้องพกัขยะรวมเขา้สู่
ระบบบ าบดัน ้าเสียของโครงการต่อไป 

   

 3. จัดท าป้ายติดไว้บริเวณหน้าห้องพักขยะประจ าชั้ นด้วย
ขอ้ความ “เปิดแลว้ กรุณาปิดประตูให้มิดชิด”  

- โครงการจดัท าป้ายติดไวบ้ริเวณหน้าห้องพกัขยะประจ า
ชั้นดว้ยขอ้ความ “เปิดแลว้ กรุณาปิดประตูให้มิดชิด” 

- - ดงัภาพท่ี 33 

 4. ตรวจสอบไม่ให้มีขยะตกคา้งในโครงการ หากมีขยะตกคา้ง
ตอ้งแจง้ให้เขตยานนาวาเขา้มาเก็บขนเพื่อน าไปก าจดัต่อไป 

- โครงการจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบไม่ให้มีขยะตกคา้ง
ในโครงการ และหากมีขยะตกคา้งจะแจง้ให้เขตยานนาวา
เขา้มาเก็บขนเพื่อน าไปก าจดัต่อไป 

- - ดงัภาพท่ี 34 

 5. ให้แม่บา้นเก็บขนและคดัแยกขยะจากถงัขยะประจ าชั้นทุก
วนั และท าความสะอาดท่ีพกัขยะรวมทุกคร้ังท่ีเก็บขน พร้อม
ส ารวจและเก็บขยะท่ีตกหล่นนอกถงัทุกคร้ังท่ีเก็บขน 

 -โครงการจดัให้มีแม่บา้นเก็บขนและคดัแยกขยะจากถงั
ขยะประจ าชั้นทุกวนั พร้อมทั้งท าความสะอาดท่ีพกัขยะ
รวมทุกคร้ังท่ีเก็บขน พร้อมส ารวจและเก็บขยะท่ีตกหล่น
นอกถงัทุกคร้ังท่ีเก็บขน 

- - ดงัภาพท่ี 34 
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 6. ให้แม่บา้นรวบรวมขยะจากท่ีพกัประจ าชั้นหลงัในช่วงเวลา 
10.00-11.00 น. และ 14.00-15.00 น. ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีมีการใช้
ลิฟต์น้อยท่ีสุด เพื่อหลีกเล่ียงการกีดขวางทางเดินในขณะเก็บ
ขน และกล่ินเหมน็ท่ีรบกวนพนกังานภายในโครงการ 

- โครงการจดัให้มีแม่บา้นดูแลและรวบรวมขยะจากท่ีพกั
ประจ าชั้น หลงัในช่วงเวลา 10.00-11.00 น. และ 14.00-
15.00 น.เพื่อหลีกเล่ียงการกีดขวางทางเดินในขณะเกบ็ขน 
และกล่ินเหมน็ท่ีรบกวนพนกังานภายในโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 34 

 7. จดัให้มีถุงมือยางแจกให้กบัแม่บา้น เพื่อป้องกนัอนัตรายจาก
สารเคมีและของมีคนท่ีปะปนมากบัขยะ 

- โครงการจดัให้มีมีถุงมือยางแจกให้กบัแม่บา้น เพื่อป้องกนั
อนัตรายจากสารเคมีและของมีคนท่ีปะปนมากบัขยะ 

- - ดงัภาพท่ี 35 

 8. ส่งเสริมและเผยแพร่/ประชาสัมพนัธ์ผ่านทางแผน่พบัใบปลิว
ให้พนกังานและเจา้หน้าท่ีของโครงการรู้จกัและเขา้ใจหลกัการ
ง่าย ๆ ในการลดปริมาณขยะ เช่น หลัก 4Rs นั่นคือ Repair 
(ซ่อมแซม) Reduce (ลด) Reuse (ใช้ซ ้ า)  Recycle (แปรรูป 
น ากลบัมาใชใ้หม่) 

- โครงการให้ความส าคญัในการส่งเสริมและเผยแพร่/
ประชาสัมพนัธ์ให้พนักงานและเจา้หน้าท่ีของโครงการ
รู้จกัและเขา้ใจหลกัการในการลดปริมาณขยะ 

- - ดงัภาพท่ี 19 

 9. ส ารวจตรวจสอบประตูห้องพกัขยะรวมบริเวณชั้นล่างทุกคร้ัง
เม่ือขนยา้ยขยะ โดยประตูตอ้งปิดมิดชิดทุกคร้ังเม่ือขนยา้ยเสร็จส้ิน 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีส ารวจตรวจสอบประตู
ห้องพกัขยะรวมบริเวณชั้นล่างทุกคร้ังเม่ือขนยา้ยขยะ 
พร้อมทั้งประตูปิดมิดชิดทุกคร้ังเม่ือขนยา้ยเสร็จส้ิน 

- - ดงัภาพท่ี 32-34 

 10. ให้เจา้ของโครงการประสานงานกบัรถเก็บขนขยะโครงการ
เปิดไฟกระพริบฉุกเฉินตลอดช่วงเวลาการเก็บขน เพื่อป้องกนั
อุบติัเหตุจากรถยนตท่ี์เขา้-ออกโครงการ 

- โครงการไดก้ าชบัให้รถเก็บขนขยะโครงการให้เปิดไฟ
กระพริบฉุกเฉินตลอดช่วงเวลาการเก็บขน เพื่อป้องกนั
อุบติัเหตุจากรถยนตท่ี์เขา้-ออกโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 36 
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รูปภาพหรือเอกสาร 

4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) อุบัติเหตุจากการเกิดอัคคีภัย    
 1. ติดตั้งระบบป้องกนัอคัคีภยั และระบบระบายอากาศไดร้ะบุไว้

ในรายงานฯ ซ่ึงเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบบัที่ 33 (พ.ศ. 2535) 
และกฎกระทรวงฉบบัท่ี 50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในประราช
บญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รวมถึงขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ระบบป้องกนัอคัคีภยั 

- โครงการจดัให้มีระบบป้องกนัอคัคีภยั และระบบระบาย
อากาศไดร้ะบุไวใ้นรายงานฯ ซ่ึงเป็นไปตามกฎกระทรวง
ฉบบัที่ 33 (พ.ศ. 2535) และกฎกระทรวงฉบบัที่ 50 (พ.ศ. 
2540) ออกตามความในประราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 รวมถึงขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบป้องกนัอคัคีภยั 

- - ดงัภาพท่ี 54-58 

 2. จดัให้มีน ้าส ารองดบัเพลิง ปริมาตร 114.40 ลูกบาศกเ์มตร ในถงั
เก็บน ้ าใตดิ้นสามารถส ารองน ้ าไดน้าน 30.22 นาที ออกแบบให้มี
เคร่ืองสูบน ้ าดบัเพลิงส าหรับโซนล่าง เป็นชนิดเคร่ืองยนต์ดีเซล 
(Fire pump) มีอตัราการสูบ 1,000 แกลลอน/นาที แรงดนั 566 ฟุต 
และเคร่ืองสูบน ้ ารักษาความดัน (JP) สามารถสูบน ้ าได้ 15 
แกลลอน/นาที แรงดนั 600 ฟุต 

- โครงการจัดให้มีน ้ าส ารองดับเพลิง ปริมาตร 114.40 
ลูกบาศก์เมตร ในถงัเก็บน ้าใตดิ้นสามารถส ารองน ้ าไดน้าน 
30.22 นาที ออกแบบให้มีเคร่ืองสูบน ้ าดบัเพลิงส าหรับโซน
ล่าง เป็นชนิดเคร่ืองยนต์ดีเซล (Fire pump) มีอตัราการสูบ 
1,000 แกลลอน/นาที แรงดัน 566 ฟุต และเคร่ืองสูบน ้ า
รักษาความดัน (JP) สามารถสูบน ้ าได้ 15 แกลลอน/นาที 
แรงดนั 600 ฟุต 

- - ดงัภาพท่ี 56 

 3. จดัให้มีหัวรับน ้ าดบัเพลิงนอกอาคาร จ านวน 2 หัว เป็นหัวรับ
น ้ าแบบ 2 ทาง อยู่บริเวณด้านหน้าโครงการ ขนาดเส้นผ่าน
ศูนยก์ลาง 2½ x 2½ x 4 น้ิว เพ่ือรับน ้าจากรถดบัเพลิง  เติมลงในถงั
เก็บน ้าใตดิ้น และเขา้สู่ระบบท่อจ่ายน ้าดบัเพลิงของโครงการ 

- โครงการจดัให้มีหัวรับน ้ าดบัเพลิงนอกอาคาร จ านวน 2 
หวั เป็นหวัรับน ้าแบบ 2 ทาง อยูบ่ริเวณดา้นหนา้โครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 58 
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องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 4.ประสานงานไปยงัส านักป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย  
ตามแบบตรวจสอบระบบป้องกนัอคัคีภยัในอาคารสูง และอาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ (สปภ.3) ให้เข้ามาตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี 
และตรวจสอบใหญ่เป็นประจ าทุกระยะ 5 ปี 

- โครงการมีแผนงานการด าเนินการประสานงานไปยงั
ส านักป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัให้เขา้มาตรวจสอบ
ระบบป้องกันอัคคีภัยภายในอาคารโครงการ ในรอบ
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 หากด าเนินการ
เรียบร้อยแลว้จะรายงานให้ทราบในล าดบัถดัไป 

- - 

 5. จัดให้มีประตูหนีไฟของอาคารสามารถเปิดยอ้นกลับใน
ทิศทางเดิมได้ (Re entry) และระบุต าแหน่งชั้นท่ีสามารถเปิด
ยอ้นกลบัได ้ ให้เห็นอยา่งชดัเจนอยา่งนอ้ยทุก ๆ 5 ชั้น 

- โครงการจัดให้มีประตูหนีไฟของอาคารสามารถเปิด
ยอ้นกลบัในทิศทางเดิมได ้(Re entry) และระบุต าแหน่ง
ชั้นท่ีสามารถเปิดยอ้นกลบัได ้ ให้เห็นอย่างชัดเจนอย่าง
นอ้ยทุก ๆ 5 ชั้น 

- - ดงัภาพท่ี 55 

 6. ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยให้ใช้การได้อยู่เสมอ ตาม
ค าแนะน าของผูผ้ลิต หากพบว่าช ารุดหรือใช้การไม่ได้ให้รีบ
แกไ้ขทนัที 

- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย 
ให้ใชก้ารไดอ้ยูเ่สมอ และหากพบว่าช ารุดหรือใชก้ารไม่ได้
ให้รีบแกไ้ขทนัที 

- - ดงัภาผนวกท่ี 23 
 

 7. ติดป้ายแนะน าการใชอุ้ปกรณ์แต่ละชนิดไวบ้ริเวณท่ีอุปกรณ์ติด
ตั้งอยู ่

- โครงการจดัให้มีป้ายแนะน าการใชอุ้ปกรณ์แต่ละชนิดไว้
บริเวณท่ีอุปกรณ์ติดตั้งอยู ่

- - ดงัภาพท่ี 57 
 

 8. ติดตั้งแบบแปลนแผนผงัต าแหน่งท่ีติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง 
ต่าง ๆ บริเวณโถงลิฟตแ์ต่ละชั้นของอาคาร 

- โครงการติดตั้ งแบบแปลนแผนผังต าแหน่งท่ีติดตั้ ง
อุปกรณ์ดบัเพลิงต่าง ๆ บริเวณโถงลิฟตแ์ต่ละชั้นของอาคาร 

- - ดงัภาพท่ี 55 
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องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 
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ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 9. จดัให้มีการอบรมวิธีการใชอุ้ปกรณ์และระบบป้องกนัอคัคีภยั 
รวมถึงแหล่งส ารองน ้ าดบัเพลิงใตดิ้น และฝึกอบรมเร่ืองการซ้อม
อพยพย้ายคนเม่ือเกิดเพลิงไหม้แก่เจ้าหน้าท่ีของโครงการ 
เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั เพื่อให้สามารถใชง้านไดท้นัท่วงที
และไม่ตกใจกลวั 

- โครงการมีแผนการจัดอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์และ
ระบบป้องกนัอคัคีภยั แหล่งส ารองน ้าดบัเพลิงใตดิ้น และ
การซ้อมอพยพย้ายคนเม่ือเกิดเพลิงไหม้ ในช่วงเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2565 หากด าเนินการแล้วเสร็จ 
จะรายงานให้ทราบในล าดบัถดัไป 

- - 

 10. จดัให้มีแผนการป้องกนั และดบัเพลิงของอาคาร โดยจา้ของ
โครงการต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับโครงสร้างการ
บริหารงานและปรับปรุงให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีไดจ้าก
การฝึกซ้อม การอพยพหนีไฟ และการดับเพลิงเพื่อให้ได้
แผนการป้องกนั และดบัเพลิงของโครงการท่ีมีประสิทธิภาพ 

- โครงการจัดให้มีแผนการป้องกัน และดับเพลิงของ
อาคาร 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 9 

 11. จดัให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟและการดบัเพลิงของโครงการ 
โดยประสานงานกับสถานีดับเพลิงและกู้ภัยถนนจันทน์เป็น
ประจ าทุกปี 

- โครงการมีแผนการด าเนินกิจกรรมการซ้อมอพยพหนี
ไฟและการดบัเพลิงในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 
หากด าเนินการแล้วเสร็จจะรายงานให้ทราบในล าดับ
ถดัไป 

- - 

 12. บริเวณเส้นทางการหนีไฟ บนัไดหนีไฟห้ามมิให้มีส่ิงกีดขวาง
ใด ๆ เพื่อให้การอพยพหนีไฟเป็นไปโดยสะดวก 

- โครงการไม่มีนโยบายให้วางส่ิงของกีดขวางบริเวณ
เส้นทางการหนีไฟ บนัไดหนีไฟ 

- - ดงัภาพท่ี 55 
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องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 13. จัดให้ มี ชุดช่วยหายใจส าหรับหนีไฟส่วนบุคคล ซ่ึง
ประกอบด้วย หมวกครอบศีรษะท่ีสามารถทนความร้อนได้
มากกว่า 265 องศาเซลเซียส สามารถป้องกันอวยัวะตา หู จมูก 
ปากจากควนัไฟได ้ส่วนดา้นหน้าหมวกเช่ือมต่อกบัวาลว์และท่อ
น าอากาศ ซ่ึงสายจะเช่ือมกับกระป๋องบรรจุอากาศบริสุทธ์ิ  
สามารถปล่อยให้อากาศไหลออกมาอย่างอัตโนมัติในอัตราท่ี
พอเพียงจะใช้หายใจได้ อีกทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ยงัเรืองแสงช่วย
มองเห็นในท่ีมืด โดยจดัไวใ้ห้มีภายในโครงการ จ านวน 10 ชุด 
บริเวณห้องเก็บของ ชั้นห้องเคร่ืองลิฟต ์

- โครงการอยูร่ะหว่างการจดัซ้ือชุดช่วยหายใจส่วนบุคคล 
ได้แก่ หมวกครอบศีรษะท่ีสามารถทนความร้อนได้
มากกว่า 265 องศาเซลเซียส หากทางโครงการด าเนินการ
จดัซ้ือแลว้เสร็จระรายงานให้ทราบในล าดบัถดัไป 

- - 

 14. ก าหนดให้มีพ้ืนท่ีจุดรวมพล ไม่น้อยกว่า 1 คน ต่อพ้ืนท่ี 0.25 
ตารางเมตร โดยจุดรวมพลดงักล่าวน้ี เจา้ของโครงการสามารถ
เปล่ียนแปลงได้ โดยประเมินจากการฝึกซ้อมการหนีไฟและ
ดบัเพลิงประจ าปี 

- โครงการก าหนดให้มีพ้ืนท่ีจุดรวมพลไม่น้อยกว่า 1 คน 
ต่อพ้ืนท่ี 0.25 ตารางเมตร บริเวณดา้นหนา้โครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 59 และ
ภาคผนวกท่ี 12 

 15. จดัให้มีป้ายระบุว่าพ้ืนท่ีบริเวณน้ีเป็นจุดรวมพลท่ีสามารถ
มองเห็นไดช้ดัเจน 

- โครงการจดัให้มีพ้ืนท่ีส าหรับจุดรวมพล พร้อมทั้งจดัให้
มีแผนผงัแสดงพ้ืนท่ี 

- - ดงัภาพท่ี 59 และ
ภาคผนวกท่ี 12 
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องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) การเข้าใช้บริการอาคาร    
 1. จดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณชั้นล่างเพ่ือเพ่ิมทศันียภาพท่ีร่มร่ืน

ให้กบัอาคาร โดยปลูกตามแนวร้ัวของโครงการ และพ้ืนท่ีว่างของ
โครงการ 

- โครงการจดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณชั้นล่างและตามแนว
ร้ัวของโครงการ เพ่ือเพ่ิมทศันียภาพท่ีร่มร่ืนให้กบัอาคาร 

- - ดงัภาพท่ี 1 

 2. บ ารุงรักษาตน้ไม ้และตดัแต่งก่ิงไมใ้ห้ดูสวยงาม - โครงการจดัให้การบ ารุงรักษาตน้ไม ้และตดัแต่งก่ิงไม้
ให้ดูสวยงามอยูเ่สมอ 

- - ดงัภาพท่ี 1 

 การพลัดตกจากท่ีสูง    
 - จดัให้มีฝ่ายช่าง  และเจา้หนา้ท่ีคอยตรวจสอบต าแหน่งจุดเส่ียงท่ี

มีผลต่อการพลดัตกจากอาคารอย่าสม ่าเสมอ และแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบต าแหน่งจุด
เส่ียงท่ีมีผลต่อการพลดัตกจากอาคารอย่าสม ่าเสมอ และ
แกไ้ขอยา่งเร่งด่วน 

- - 

4.3 อาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัย 

-    

4.4 การศึกษา -    
4.5 ศาสนา -    
4.6 ความปลอดภัยสาธารณะ 1. การเขา้-ออกโครงการ และจดัเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั

ประจ าทางเขา้-ออกโครงการ โดยบุคคลภายนอกตอ้งแลกบตัร
กบัเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัก่อนเขา้โครงการทุกคร้ัง 

- โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัประจ า
ทางเขา้-ออกโครงการ พร้อมทั้งให้แลกบตัรกบัเจา้หนา้ท่ี
รักษาความปลอดภัยส าหรับบุคคลภายนอกก่อนเข้า
โครงการทุกคร้ัง 

- - ดงัภาพท่ี 43 และ
ภาพท่ี 50 
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องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

4.6 ความปลอดภัยสาธารณะ
(ต่อ) 

2. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย ออกตรวจดูแลความ
เรียบร้อยตลอด 24 ชัว่โมง เพื่อดูแลความเรียบร้อยบริเวณดา้นหน้า
โครงการตลอดเวลา 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยั ออก
ตรวจดูแลความเรียบร้อยตลอด 24 ชัว่โมง 

- - ดงัภาพท่ี 43 
 

 3. ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณภายใน และภายนอก
โครงการฯ และบริเวณลานจอดรถยนต์ทุกชั้น พร้อมจดัตั้งศูนย์
ควบคุมระบบการจราจรภายในท่ีจอดรถยนต ์ดว้ยกลอ้งโทรทศัน์
วงจรปิด (CCTV) เพื่อควบคุมแกไ้ขปัญหาการจราจรภายใน และ
ภายนอกโครงการฯ และระบบศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน เม่ือมี
เหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น เจา้หน้าท่ีโครงการสามารถโทรแจง้ไป
ยังศูนย์รับแจ้งเหตุของหน่วยงานฉุกเฉิน เช่น สถานีต ารวจ 
หน่วยงานดบัเพลิง และโรงพยาบาล  

- โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเข้า-
ออกโครงการ ลานจอดรถยนต ์และบริเวณจุดอนัตรายในทุก 
ๆ ชั้นของอาคารโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 51-52 

4.7 การป้องกันอัคคีภัย 1. ติดตั้งระบบป้องกนัอคัคีภยั และระบบระบายอากาศไดร้ะบุไว้
ในรายงานฯ ซ่ึงเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบบัที่ 33 (พ.ศ. 2535) 
และกฎกระทรวงฉบบัท่ี 50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในประราช
บญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รวมถึงขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ระบบป้องกนัอคัคีภยั 

- โครงการจดัให้มีระบบป้องกนัอคัคีภยั และระบบระบาย
อากาศไดร้ะบุไวใ้นรายงานฯ ซ่ึงเป็นไปตามกฎกระทรวง
ฉบบัที่ 33 (พ.ศ. 2535) และกฎกระทรวงฉบบัที่ 50 (พ.ศ. 
2540) ออกตามความในประราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 รวมถึงขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบป้องกนัอคัคีภยั 

- - ดงัภาพท่ี 54-58 
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                            (ระยะด าเนินการ)  

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

4.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) 2. จดัให้มีน ้าส ารองดบัเพลิง ปริมาตร 114.40 ลูกบาศกเ์มตร ในถงั
เก็บน ้ าใตดิ้นสามารถส ารองน ้ าไดน้าน 30.22 นาที ออกแบบให้มี
เคร่ืองสูบน ้ าดบัเพลิงส าหรับโซนล่าง เป็นชนิดเคร่ืองยนต์ดีเซล 
(Fire pump) มีอตัราการสูบ 1,000 แกลลอน/นาที แรงดนั 566 ฟุต 
และเคร่ืองสูบน ้ ารักษาความดัน (JP) สามารถสูบน ้ าได้ 15 
แกลลอน/นาที แรงดนั 600 ฟุต 

- โครงการจัดให้มีน ้ าส ารองดับเพลิง ปริมาตร 114.40 
ลูกบาศก์เมตร ในถงัเก็บน ้าใตดิ้นสามารถส ารองน ้ าไดน้าน 
30.22 นาที ออกแบบให้มีเคร่ืองสูบน ้ าดบัเพลิงส าหรับโซน
ล่าง เป็นชนิดเคร่ืองยนต์ดีเซล (Fire pump) มีอตัราการสูบ 
1,000 แกลลอน/นาที แรงดัน 566 ฟุต และเคร่ืองสูบน ้ า
รักษาความดัน (JP) สามารถสูบน ้ าได้ 15 แกลลอน/นาที 
แรงดนั 600 ฟุต 

- - ดงัภาพท่ี 56 

 3. จดัให้มีหัวรับน ้ าดบัเพลิงนอกอาคาร จ านวน 2 หัว เป็นหัวรับ
น ้ าแบบ 2 ทาง อยู่บริเวณด้านหน้าโครงการ ขนาดเส้นผ่าน
ศูนยก์ลาง 2½ x 2½ x 4 น้ิว เพ่ือรับน ้าจากรถดบัเพลิง  เติมลงในถงั
เก็บน ้าใตดิ้น และเขา้สู่ระบบท่อจ่ายน ้าดบัเพลิงของโครงการ 

- โครงการจดัให้มีหัวรับน ้ าดบัเพลิงนอกอาคาร จ านวน 2 
หวั เป็นหวัรับน ้าแบบ 2 ทาง อยูบ่ริเวณดา้นหนา้โครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 58 

 4. ประสานงานไปยงัส านกัป้องกนั และบรรเทาสาธารณภยั ตาม
แบบตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยในอาคารสูง และอาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ (สปภ.3) ให้เข้ามาตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี 
และตรวจสอบใหญ่เป็นประจ าทุกระยะ 5 ปี 

- โครงการมีแผนงานการด าเนินการประสานงานไปยงั
ส านักป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัให้เขา้มาตรวจสอบ
ระบบป้องกันอัคคีภัยภายในอาคารโครงการ ในรอบ
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 หากด าเนินการ
เรียบร้อยแลว้จะรายงานให้ทราบในล าดบัถดัไป 

- - 
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องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

4.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) 5. จัดให้มีประตูหนีไฟของอาคารสามารถเปิดยอ้นกลับใน
ทิศทางเดิมได้ (Re entry) และระบุต าแหน่งชั้นท่ีสามารถเปิด
ยอ้นกลบัได ้ ให้เห็นอยา่งชดัเจนอยา่งนอ้ยทุก ๆ 5 ชั้น 

- โครงการจัดให้มีประตูหนีไฟของอาคารสามารถเปิด
ยอ้นกลบัในทิศทางเดิมได ้(Re entry) และระบุต าแหน่ง
ชั้นท่ีสามารถเปิดยอ้นกลบัได ้ ให้เห็นอย่างชัดเจนอย่าง
นอ้ยทุก ๆ 5 ชั้น 

- - ดงัภาพท่ี 55 

 6. ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยให้ใช้การได้อยู่ เสมอ  
ตามค าแนะน าของผูผ้ลิต หากพบว่าช ารุดหรือใชก้ารไม่ไดใ้ห้รีบ
แกไ้ขทนัที 

- โครงการจดัให้มีการตรวจสอบระบบป้องกนัอคัคีภยัให้
ใชก้ารไดอ้ยูเ่สมอ และหากพบว่าช ารุดหรือใชก้ารไม่ไดใ้ห้
รีบแกไ้ขทนัที 

- - ดงัภาผนวกท่ี 23 
 

 7. ติดป้ายแนะน าการใชอุ้ปกรณ์แต่ละชนิดไวบ้ริเวณท่ีอุปกรณ์ติด
ตั้งอยู ่

- โครงการจดัให้มีป้ายแนะน าการใชอุ้ปกรณ์แต่ละชนิดไว้
บริเวณท่ีอุปกรณ์ติดตั้งอยู ่

- - ดงัภาพท่ี 57 
 

 8. ติดตั้งแบบแปลนแผนผงัต าแหน่งท่ีติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง 
ต่าง ๆ บริเวณโถงลิฟตแ์ต่ละชั้นของอาคาร 

- โครงการติดตั้ งแบบแปลนแผนผังต าแหน่งท่ีติดตั้ ง
อุปกรณ์ดบัเพลิงต่าง ๆ บริเวณโถงลิฟตแ์ต่ละชั้นของอาคาร 

- - ดงัภาพท่ี 55 

 9. จดัให้มีการอบรมวิธีการใชอุ้ปกรณ์และระบบป้องกนัอคัคีภยั 
รวมถึงแหล่งส ารองน ้ าดบัเพลิงใตดิ้น และฝึกอบรมเร่ืองการซ้อม
อพยพย้ายคนเม่ือเกิดเพลิงไหม้แก่เจ้าหน้าท่ีของโครงการ 
เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั เพื่อให้สามารถใชง้านไดท้นัท่วงที
และไม่ตกใจกลวั 

- โครงการมีแผนการจัดอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์และ
ระบบป้องกนัอคัคีภยั แหล่งส ารองน ้าดบัเพลิงใตดิ้น และ
การซ้อมอพยพย้ายคนเม่ือเกิดเพลิงไหม้ ในช่วงเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2565 หากด าเนินการแล้วเสร็จ 
จะรายงานให้ทราบในล าดบัถดัไป 

- - 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการอาคารส านกังานและพาณิชยกรรม TRR Office Building  
                            (ระยะด าเนินการ)  

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

4.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) 10. จดัให้มีแผนการป้องกนั และดบัเพลิงของอาคาร โดยจา้ของ
โครงการต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับโครงสร้างการ
บริหารงานและปรับปรุงให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีไดจ้าก
การฝึกซ้อม การอพยพหนีไฟ และการดับเพลิง  เพื่อให้ได้
แผนการป้องกนั และดบัเพลิงของโครงการท่ีมีประสิทธิภาพ 

- โครงการจัดให้มีแผนการป้องกัน และดับเพลิงของ
อาคาร 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 9 

 11. จดัให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟและการดบัเพลิงของโครงการ 
โดยประสานงานกับสถานีดับเพลิงและกู้ภัยถนนจันทน์เป็น
ประจ าทุกปี 

- โครงการมีแผนการด าเนินกิจกรรมการซ้อมอพยพหนีไฟ
และการดับเพลิงในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 
หากด าเนินการแลว้เสร็จจะรายงานให้ทราบในล าดบัถดัไป 

- - 

 12. บริเวณเส้นทางการหนีไฟ บนัไดหนีไฟห้ามมิให้มีส่ิงกีดขวาง
ใด ๆ เพื่อให้การอพยพหนีไฟเป็นไปโดยสะดวก 

- โครงการไม่มีนโยบายให้วางส่ิงของกีดขวางบริเวณ
เส้นทางการหนีไฟ บนัไดหนีไฟ 

- - ดงัภาพท่ี 55 

 13. จัดให้ มี ชุดช่วยหายใจส าหรับหนีไฟส่วนบุคคล ซ่ึง
ประกอบด้วย หมวกครอบศีรษะท่ีสามารถทนความร้อนได้
มากกว่า 265 องศาเซลเซียส สามารถป้องกันอวยัวะตา หู จมูก 
ปากจากควนัไฟได ้ส่วนดา้นหน้าหมวกเช่ือมต่อกบัวาลว์และท่อ
น าอากาศ ซ่ึงสายจะเช่ือมกับกระป๋องบรรจุอากาศบริสุทธ์ิ 
สามารถปล่อยให้อากาศไหลออกมาอย่างอัตโนมัติในอัตรา 
ท่ีพอเพียงจะใช้หายใจได ้อีกทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ยงัเรืองแสงช่วย
มองเห็นในท่ีมืด โดยจดัไวใ้ห้มีภายในโครงการ จ านวน 10 ชุด  

- โครงการอยูร่ะหว่างการจดัซ้ือชุดช่วยหายใจส่วนบุคคล 
ได้แก่ หมวกครอบศีรษะท่ีสามารถทนความร้อนได้
มากกว่า 265 องศาเซลเซียส หากทางโครงการด าเนินการ
จดัซ้ือแลว้เสร็จระรายงานให้ทราบในล าดบัถดัไป 

- - 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการอาคารส านกังานและพาณิชยกรรม TRR Office Building  
                            (ระยะด าเนินการ)  

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

4.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) บริเวณห้องเก็บของ ชั้นห้องเคร่ืองลิฟต ์    
 14. ก าหนดให้มีพ้ืนท่ีจุดรวมพล ไม่น้อยกว่า 1 คน ต่อพ้ืนท่ี 0.25 

ตารางเมตร โดยจุดรวมพลดงักล่าวน้ี เจา้ของโครงการสามารถ
เปล่ียนแปลงได้ โดยประเมินจากการฝึกซ้อมการหนีไฟและ
ดบัเพลิงประจ าปี 

- โครงการก าหนดให้มีพ้ืนท่ีจุดรวมพลไม่น้อยกว่า 1 คน 
ต่อพ้ืนท่ี 0.25 ตารางเมตร บริเวณดา้นหนา้โครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 59 

 15. จดัให้มีป้ายระบุว่าพ้ืนท่ีบริเวณน้ีเป็นจุดรวมพลท่ีสามารถ
มองเห็นไดช้ดัเจน 

- โครงการจดัให้มีพ้ืนท่ีส าหรับจุดรวมพล พร้อมทั้งจดัให้
มีแผนผงัแสดงพ้ืนท่ี 

- - ดงัภาพท่ี 59 และ
ภาคผนวกท่ี 12 

4.8 สุนทรียภาพและ
ทัศนียภาพ 

1. จดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวชั้นพ้ืนดิน ขนาดพ้ืนท่ีรวม 852.20 ตาราง
เมตร เป็นไมยื้นตน้ขนาดพ้ืนท่ี 366.29 ตารางเมตร ซ่ึงเป็นไป
ตามเกณฑพ้ื์นท่ีสีเขียวย ัง่ยืนตามมติ ครม.  

- โครงการจดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณชั้นพ้ืนดิน พร้อมทั้ง
ปลูกไมย้ืนต้นบริเวณดา้นหน้าโครงการ ซ่ึงเป็นไปตาม
เกณฑพ้ื์นท่ีสีเขียวย ัง่ยืนตามมติ ครม. 

- - ดงัภาพท่ี 1 

 2. จดัให้มีการอนุรักษพ์นัธ์ไมเ้ดิมของโครงการ โดยอนุรักษไ์ว้
จ านวน 6 ตน้ ไดแ้ก่ ตน้หูกวาง ตน้โพธ์ิ และตน้ไทร 

- โครงการมีการอนุรักษ์พนัธ์ไม้เดิมของโครงการโดย
อนุรักษ์ไวจ้  านวน 6 ตน้ ไดแ้ก่ ตน้หูกวาง ตน้โพธ์ิ และ
ตน้ไทร 

- - ดงัภาพท่ี 1 

 3. จดัให้มีกระจกท่ีมีค่าการสะทอ้นตามกฎกระทรวงฉบบัที่ 48 
(พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 ข้อ 27 กล่าวว่า “วสัดุท่ีเป็นผิวของผนังภายนอก
อาคาร จะตอ้งมีปริมาณการสะทอ้นแสงไดไ้ม่เกินร้อยละ 30” 
ประกอบดว้ย กระจก Sunergy Cool ความหนา 6 มิลลิเมตร  

- โครงการปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนด - - ดงัภาพท่ี 2 
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องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

4.8 สุนทรียภาพและ
ทัศนียภาพ (ต่อ) 

มีปริมาณการสะทอ้นแสงของกระจกชนิดน้ีประมาณ 7% ซ่ึง
เป็นไปตามขอ้ก าหนด กระจกยอมให้แสงผ่าน (Visible Light 
Transmittance) 50% และค่าสัมประสิทธ์ิการส่งผ่านความร้อน
จากรังสีดวงอาทิตย ์49% 

   

 4. จดัให้ชั้นท่ี 2-9 เป็นท่ีจอดรถยนต ์โดยออกแบบผนงัอาคาร
ให้สามารถบดบังแสงไฟจากรถยนต์ ออกแบบเป็น Car 
Aluminium Louvre ขนาดความกวา้ง 0.10  ม. ดา้นทิศตะวนัออก 

- โครงการจดัให้มีพ้ืนท่ีส าหรับจอดรถยนต์ในชั้นท่ี 2-9 
และออกแบบผนังอาคารให้สามารถบดบังแสงไฟจาก
รถยนต ์ 

- - ดงัภาพท่ี 3 

 5. โครงการจดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณชั้นพ้ืนดิน โดยต าแหน่ง
ท่ีปลูกจะอยู่ตามแนวร้ัวของโครงการโดยรอบ เพ่ือช่วยลดการ
สะทอ้นแสง ออกสู่ภายนอกโครงการ 

- โครงการจดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณชั้นพ้ืนดิน โดยปลูก
ตามแนวร้ัวของโครงการโดยรอบ เพ่ือช่วยลดการสะทอ้น
แสง ออกสู่ภายนอกโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 1 

 6. ดูแลรักษาพ้ืนท่ีสีเขียวและตน้ไมใ้นโครงการให้ดูดีสวยงาม
อยูเ่สมอ 

- โครงการมีการดูแลบ ารุงรักษาพ้ืนท่ีสีเขียวและตน้ไมใ้น
โครงการให้ดูดีสวยงามอยูเ่สมอ 

- - ดงัภาพท่ี 1 

 7. เจ้าของโครงการจดัท าหนังสือแจง้ต่ออาคารบา้นพกัอาศยั
ใกลเ้คียงในระยะ 100 เมตร จากโครงการทุกอาคาร หากถูกบด
บังทัศนียภาพจากตัวอาคารโครงการ ให้แจ้งหรือหารือกับ
เจา้ของโครงการในการแกไ้ขผลกระทบดงักล่าวได ้ทั้งน้ีให้แจง้
เจ้าของโครงการตั้งแต่เร่ิมการก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็ถึง
ภายหลงัการเปิดด าเนินการแลว้เป็นเวลา 1 ปี  

- โครงการจัดท าหนังสือแจ้งต่ออาคารบ้านพักอาศัย
ใกลเ้คียงในระยะ 100 เมตร จากโครงการทุกอาคาร หาก
ถูกบดบงัทศันียภาพจากตวัอาคารโครงการ ให้แจง้หรือ
หารือกบัเจา้ของโครงการในการแกไ้ขผลกระทบดงักล่าว
ได ้ 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 13 
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องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

4.8 สุนทรียภาพและ
ทัศนียภาพ (ต่อ) 

กรณีท่ีทั้ ง 2 ฝ่ายตกลงกันไม่ได้ ต้องจัดตั้ งคณะกรรมการ
ประสานงานร่วมแกไ้ขปัญหาขึ้นมา เพื่อเจรจาหาขอ้ยุติท่ีเป็น
ธรรมต่อทั้ งสองฝ่าย โดยคณะกรรมการ ประกอบไปด้วย 
เจา้ของโครงการ ผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ 
และบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเป็นกลางและทั้งสองฝ่ายยอมรับ 

   

 การบดบังทิศทางลม    
 - เจ้าของโครงการ ต้องท าหนังสือแจ้งมาตรการต่ออาคาร

บา้นพกัอาศยัใกลเ้คียง ในรัศมี 100 เมตร รอบโครงการ หากถูก
บดบงัทิศทางลม จากตวัอาคารโครงการให้แจง้หรือหารือกับ
เจา้ของโครงการไดต้ั้งแต่เร่ิมก่อสร้างอาคารจนแลว้เสร็จจนถึง
ภายหลงัการเปิดด าเนินการแลว้เป็นเวลา 1 ปี กรณีท่ีทั้ง 2 ฝ่าย
ตกลงกันไม่ได้ ต้องจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานแก้ไข
ปัญหาจากการพฒันาโครงการขึ้นมา เพ่ือเจรจาหาขอ้ยุติท่ีเป็น
ธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ประกอบด้วย เจ้าของโครงการ ผูไ้ด้รับ
ผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ และบุคคลหรือหน่วยงาน
ท่ีเป็นกลาง และทั้งสองฝ่ายยอมรับ โดยเจา้ของโครงการเป็น
ผูรั้บผิดชอบต่อความเดือดร้อนของพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบ
ดงักล่าว  

- โครงการจัดท าหนังสือแจ้งต่ออาคารบ้านพักอาศัย
ใกลเ้คียงในระยะ 100 เมตร จากโครงการทุกอาคาร หาก
ถูกบดบงัทิศทางลมจากตวัอาคารโครงการ ให้แจง้หรือ
หารือกบัเจา้ของโครงการในการแกไ้ขผลกระทบดงักล่าว
ได ้ 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 13 
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4.8 สุนทรียภาพและ การบดบังแสงแดด    
ทัศนียภาพ (ต่อ) - เจ้าของโครงการ ต้องท าหนังสือแจ้งมาตรการต่ออาคาร

บา้นพกัอาศยัใกลเ้คียง ในรัศมี 100 เมตร รอบโครงการ หากถูก
บดบังแสงแดด จากตัวอาคารโครงการให้แจ้งหรือหารือกับ
เจา้ของโครงการในการแกผ้ลกระทบดงักล่าวได ้ทั้งน้ีให้แจง้
เจา้ของโครงการไดต้ั้งแต่เร่ิมก่อสร้างอาคารจนแลว้เสร็จจนถึง
ภายหลงัการเปิดด าเนินการแลว้เป็นเวลา 1 ปี กรณีท่ีทั้ง 2 ฝ่าย
ตกลงกันไม่ได้ ต้องจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานแก้ไข
ปัญหาจากการพฒันาโครงการขึ้นมา เพ่ือเจรจาหาขอ้ยุติท่ีเป็น
ธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ประกอบด้วย เจ้าของโครงการ ผูไ้ด้รับ
ผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ และบุคคลหรือหน่วยงาน
ท่ีเป็นกลาง และทั้งสองฝ่ายยอมรับ โดยเจา้ของโครงการเป็น
ผูรั้บผิดชอบต่อความเดือดร้อนของพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบ
ดงักล่าว  

- โครงการจัดท าหนังสือแจ้งต่ออาคารบ้านพักอาศัย
ใกลเ้คียงในระยะ 100 เมตร จากโครงการทุกอาคาร หาก
ถูกบดบงัทแัสงแดดจากตวัอาคารโครงการ ให้แจง้หรือ
หารือกบัเจา้ของโครงการในการแกไ้ขผลกระทบดงักล่าว
ได ้ 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 13 
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ประชาชน 

- ปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัดา้นการจราจร การใช้น ้ า คุณภาพ
อากาศ ทศันียภาพและสุนทรียภาพ และเสียง 

- โครงการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัดา้นการจราจร การ
ใชน้ ้า คุณภาพอากาศ ทศันียภาพและสุนทรียภาพ และเสียง 
อยา่งเคร่งครัด 

- - 

 (1) การคมนาคม    
 1. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภยัอ านวยความสะดวก

ให้แก่พนกังานในการเขา้-ออกโครงการ ไม่ให้เกิดการกีดขวาง
กระแสจราจรบนถนนนราธิวาสราชนครินทร์ โดยเน้นให้รถ
สามารถเข้าโครงการได้สะดวกและรวดเร็ว และขอความ
ร่วมมือให้ผูม้าติดต่อหรือประชุมภายในโครงการ เดินรถตาม
การจราจรอยา่งเคร่งครัด เพื่อความสะดวกและปลอดภยัในการ
เดินรถ 

 - โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัอ านวย
ความสะดวกให้แก่พนักงานในการเข้า-ออกโครงการ 
ไม่ให้เกิดการกีดขวางกระแสจราจรบนถนนนราธิวาสราช
นครินทร์ 

- - ดงัภาพท่ี 43 
 

 2. จดัท าเคร่ืองหมายจราจรบนพ้ืนทางแบง่ช่องจราจรการเดินรถ
และป้ายต่าง ๆ ให้ชดัเจน รวมทั้งติดตั้งกระจกนูนเพ่ือเพ่ิมทศัน
วิสัยในการเดินรถบริเวณโครงการ เพ่ือไม่ก่อให้เกิดความ
สับสนของผูข้บัขี่ ท  าให้การเคล่ือนตวัของรถในโครงการ และ
บริเวณทางเขา้ออกโครงการสามารถท าไดอ้ยา่งดี และปลอดภยั 

- โครงการจดัให้มีเคร่ืองหมายจราจรบนพ้ืนทางแบ่งช่อง
จราจรการเดินรถและป้ายต่าง ๆ ให้ชดัเจน รวมทั้งติดตั้ง
กระจกนูนเ พ่ือเ พ่ิมทัศนวิสัยในการเ ดินรถบริเวณ
โครงการ เพ่ือไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผูข้บัขี่ ท  าให้
การเคล่ือนตวัของรถในโครงการ และบริเวณทางเขา้ออก
โครงการสามารถท าไดอ้ยา่งดี และปลอดภยั 

- - ดงัภาพท่ี 44-46 
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4.9 การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (ต่อ) 

3. จดัท าคนัชะลอความเร็วบนถนนภายในโครงการ และบริเวณ
ทางเขา้-ออกภายในโครงการ เพื่อลดการเดินรถท่ีใชค้วามเร็วไม่
เหมาะสม อนัเป็นสาเหตุของการจราจรและอุบติัเหตุ 

- โครงการจัดให้มีคันชะลอความเร็วบนถนนภายใน
โครงการคนัชะลอความเร็วบนถนนภายในโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 47 

 4. จัดให้มีท่ีจอดรถยนต์ จ านวน 294 คนั ท่ีจอดรถจักรยานยนต์ 
จ านวน 32 คนั และห้ามประกอบกิจการใด ๆ รวมทั้งการก่อสร้างท่ี
จดัไวส้ าหรับเป็นท่ีจอดรถยนต์ อนัท าให้พ้ืนท่ีจอดรถลดลงจากท่ี
เสนอไวใ้นรายงานฯ 

- โครงการจดัให้มีพ้ืนท่ีจอดภายในโครงการอยา่งเพียงพอ
ตามท่ีมาตรการก าหนด 

- - ดงัภาพท่ี 3 

 5. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อให้
สามารถมองเห็นรถท่ีเข้าหรือออกโครงการได้อย่างชัดเจนใน
ช่วงเวลากลางคืน 

- โครงการจัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออก
โครงการ เพื่อให้สามารถมองเห็นรถท่ีเขา้หรือออกโครงการ
ไดอ้ยา่งชดัเจนในช่วงเวลากลางคืน 

- - ดงัภาพท่ี 48 

 6. ห้ามจอดรถยนต์กีดขวางเส้นทางการจราจรบริเวณถนน
นราธิวาสราชนครินทร์ และถนนซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 28 

- โครงการจัดให้มีพ้ืนท่ีจอดรถภายในโครงการอย่าง
เพียงพอ ทั้งน้ีทางโครงการไม่มีนโยบายให้พนกังานหรือ
ผู ้มาใช้บริการภายในอาคารจอดรถกีดขวางเส้นทาง
การจราจร 

- - ดงัภาพท่ี 3 และ
ภาพท่ี 49 

 7. ไม่มีการก าหนดเป็นท่ีจอดรถประจ า ซ่ึงจะท าให้มีการ
หมุนเวียนท่ีจอดรถ 

- โครงการไม่มีนโยบายในการก าหนดเป็นท่ีจอดรถ
ประจ า ซ่ึงจะท าให้มีการหมุนเวียนท่ีจอดรถ 

- - 
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ประชาชน (ต่อ) 

8. ก าหนดให้พนักงานท่ีต้องการน ารถเข้ามาจอดภายใน
โครงการตอ้งท าบตัรจอดรถและออกบตัรอนุญาตส าหรับผูม้า
ติดต่อเพื่อตรวจสอบความเพียงพอของท่ีจอดรถและปริมาณ
ของรถท่ีจะเข้ามาในโครงการ เพื่อเป็นการช่วยให้เจ้าหน้าท่ี
รักษาความปลอดภยัให้อ านวยความสะดวกไดง้่ายย่ิงขึ้น 

- โครงการก าหนดให้พนกังานท่ีตอ้งการน ารถเขา้มาจอด
ภายในโครงการตอ้งท าบตัรจอดรถและออกบตัรอนุญาต
ส าหรับผูม้าติดต่อ 

- - ดงัภาพท่ี 50 

 9. จัดให้มีบริการเรียกรถรับจ้างสาธารณะ (Taxi) เข้ามารับเพื่อ
อ านวยความสะดวกต่อพนกังาน และผูม้าติดต่อภายในโครงการ 

- โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัในการ
อ านวยความสะดวกเรียกบริการรถรับจ้างสาธารณะ 
(Taxi) ให้แก่พนกังานและผูม้าติดต่อภายในโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 43 
 

 10. จดัให้มีระบบสัญญาณโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) ติดตั้งไวใ้น
แต่ละชั้นของโครงการ และบริเวณชั้นลานจอดรถยนตท์ุกชั้น 

-  โครงการจัดให้มีระบบสัญญาณโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ติดตั้งไวใ้นแต่ละชั้นของโครงการ และบริเวณชั้น
ลานจอดรถยนตท์ุกชั้น 

- - ดงัภาพท่ี 51-52 

 (2) การใช้น ้า    
 1.จดัถงัส ารองน ้ าใชใ้นโครงการ ประกอบดว้ย ถงัเก็บน ้ าใตดิ้น 

และถงัเก็บน ้าชั้นดาดฟ้า โดยมีขนาดความจุ ดงัน้ี 
- โครงการจดัให้มีถงัส ารองน ้ าใชใ้นโครงการประกอบดว้ย 
ถงัเก็บน ้าใตดิ้น และถงัเก็บน ้าชั้นดาดฟ้า 

- - ดงัภาพท่ี 20 

   - ถงัเก็บน ้าชั้นใตดิ้น จ านวน 2 ถงั ความจุรวม 301.60 ลูกบาศก์
เมตร ส าหรับส ารองน ้ าทั่วไป 187.20 ลูกบาศก์เมตร และน ้ า
ดบัเพลิง 114.40 ลูกบาศกเ์มตร 
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และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

4.9 การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (ต่อ) 

  - ถังเก็บน ้ าชั้ นดาดฟ้า จ านวน 2 ถัง ความจุรวม 209.30 
ลูกบาศกเ์มตร ส าหรับส ารองน ้าใชท้ัว่ไป 

   

   ภายในถงัเก็บน ้าทุกถงัเคลือบสารป้องกนัการปนเป้ือนสารพิษ
ท่ีอาจซึมผ่านจากคอนกรีต โดยสารเคลือบเป็นชนิดท่ีปลอดภยั
ต่อการอุปโภคและบริโภค 

   

 2. จดัให้มีเคร่ืองสูบน ้าจากถงัเก็บน ้าชั้นใตดิ้นขึ้นไปยงัถงัเก็บน ้า
ชั้นดาดฟ้า จ านวน 2 ชุด (สลบักนัท างานในช่วงเวลาปกติ และ
ท างานพร้อมกัน) แต่ละชุดมีอตัราการสูบ 40 ลูกบาศก์เมตร/
ชั่วโมง ความสูงสูบส่ง 130 เมตร ก าลังไฟฟ้า 22 กิโลวตัต์/
เคร่ือง และ Package Booster Pump จ านวน 2 ชุด แต่ละชุดมี 
อตัราการสูบ 26 ลูกบาศก์เมตร/ชัว่โมง ความสูงสูบส่ง 15 เมตร 
ก าลงัไฟฟ้า 2.2 กิโลวตัต์/เคร่ือง เพ่ือเพ่ิมแรงดนัในชั้นท่ี 25-ชั้น
ห้องเคร่ือง 

- โครงการจดัให้มีห้องป๊ัมน ้ าและเคร่ืองสูบน ้าจากถงัเก็บ
น ้ าชั้นใตดิ้นขึ้นไปยงัถงัเก็บน ้ าชั้นดาดฟ้า จ านวน 2 ชุด 
(สลบักนัท างานในช่วงเวลาปกติ และท างานพร้อมกนั) 
ตามมาตรการท่ีก าหนด 

- - ดงัภาพท่ี 21 

 3. ควบคุมและตั้งเวลาเปิดวาลว์น ้าประปาของโครงการ เพ่ือรับ
น ้ าจากการประปานครหลวงให้อยู่ในช่วงเวลา 24.00-04.00 น. 
ของทุกวนั เพ่ือลดการใชน้ ้าจากท่อน ้าประปา ในช่วงท่ีมีการใช้
น ้าสูงสุดของชุมชน 

- โครงการจดัให้มีห้องป๊ัมน ้าเพ่ือใชใ้นการควบคุมและตั้ง
เวลาเปิดวาลว์น ้ าประปาของโครงการ เพ่ือรับน ้ าจากการ
ประปานครหลวงให้อยู่ในช่วงเวลา 24.00-04.00 น. ของ
ทุกวนั เพ่ือลดการใชน้ ้ าจากท่อน ้ าประปา ในช่วงท่ีมีการ
ใชน้ ้าสูงสุดของชุมชน 

- - ดงัภาพท่ี 21 
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องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
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4.9 การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (ต่อ) 

4. ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน ้ า และระบบเส้นท่อประปาให้อยู่
ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีการช ารุดให้รีบแก้ไขทันที 
ตลอดระยะเวลาด าเนินการ 

- โครงการจดัให้มีการตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน ้ า และ
ระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่า
มีการช ารุดให้รีบแกไ้ขทนัที ตลอดระยะเวลาด าเนินการ 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 19 

 5. เลือกใชอุ้ปกรณ์ และผลิตภณัฑท่ี์ประหยดัน ้า ไดแ้ก่ ชกัโครก
และฝักบวัรุ่นประหยดัน ้า เป็นตน้ รวมทั้งรณรงคใ์ห้ผูใ้ชบ้ริการ 
และเจา้หนา้ท่ีของโครงการใชน้ ้าอยา่งประหยดั 

- โครงการเลือกใช้ชักโครก และฝักบัวรุ่นประหยดัน ้ า
รวมทั้งรณรงคใ์ห้ผูใ้ชบ้ริการ และเจา้หนา้ท่ีของโครงการ
ใชน้ ้าอยา่งประหยดั 

- - ดงัภาพท่ี 22 

 6. ตรวจสอบโครงสร้างถงัเก็บน ้ าใต้ดิน และชั้นดาดฟ้า ให้มี
ความมัน่คงแข็งแรง ไม่มีรอยร่ัว และรอยร้าว ท่ีท าให้เกิดการ
ปนเป้ือนของน ้าภายนอกเขา้สู่ถงัเก็บน ้าได ้

- โครงการมีการตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน ้ าใต้ดิน 
และชั้นดาดฟ้า ให้มีความมัน่คงแขง็แรง ไม่มีรอยร่ัว และ
รอยร้าวอยูเ่สมอ  

- - ดงัภาคผนวกท่ี 19 

 7. ตรวจสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองสูบน ้ าใช้เป็นประจ า
สม ่าเสมอตามคู่มือของเจา้ของผลิตภณัฑ์ และหากพบว่าช ารุด
ตอ้งรีบด าเนินการเพื่อแกไ้ขโดยทนัที 

- โครงการมีการตรวจสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองสูบน ้ า
ใชเ้ป็นประจ าสม ่าเสมอ 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 20 

 8. ฝาบ่อเก็บน ้ าใตดิ้น ตอ้งมีฝาบ่อปิดมิดชิดและยกสูงจากพ้ืน 
เพ่ือป้องกนัการปนเป้ือนของน ้ าภายนอกเขา้สู่ถงัเก็บน ้ าทางฝา
บ่อได ้

- โครงการจดัให้มีฝาบ่อเก็บน ้ าใตดิ้นท่ีปิดมิดชิดและยก
สูงจากพ้ืน เพ่ือป้องกนัการปนเป้ือนของน ้ าภายนอกเขา้สู่
ถงัเก็บน ้าทางฝาบ่อได ้

- - ดงัภาพท่ี 20 

 9. ตรวจสอบลกัษณะทางกายภาพของน ้าประปาเป็นประจ า ใน
เร่ืองของสี กล่ิน และเศษซากต่าง ๆ ท่ีตกหล่นลงไปในถงัเก็บ
น ้า ตลอดระยะเวลาด าเนินการทุก ๆ 1 เดือน 

- โครงการมีการตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของ
น ้าประปาเป็นประจ า 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 20 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการอาคารส านกังานและพาณิชยกรรม TRR Office Building  
                            (ระยะด าเนินการ)  

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

4.9 การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (ต่อ) 

10. เก็บตวัอย่างน ้ าในถงัเก็บน ้ าใตดิ้นมาวิเคราะห์หาเช้ือ E.coli 
ทุก ๆ 3 เดือน/คร้ัง เพ่ือตรวจสอบว่ามีการปนเป้ือนของน ้ าจาก
ภายนอกถงัหรือไม่ 

- โครงการได้จัดจา้ง บริษทั เอ็นไวแล็บ จ ากัด ในการเก็บ
ตัวอย่างน ้ าในถงัเก็บน ้ าใตดิ้นมาวิเคราะห์หาเช้ือ E.coli 
ทุก ๆ 3 เดือน/คร้ัง โดยผลการวิเคราะห์พบว่าไม่มีการ
ปนเป้ือนของน ้าจากภายนอกถงั 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 24 

 11. ลา้งท าความสะอาดถงัเก็บน ้ าส ารองของโครงการทุกถงั ไดแ้ก่ 
ถงัเก็บน ้ าใตดิ้น และถงัเก็บน ้ าชั้นดาดฟ้า เป็นประจ าทุก 3 เดือน 
หรือหากมีการปนเป้ือนของน ้ าในถงัเก็บส ารอง โครงการตอ้งให้
เจา้หนา้ท่ี หรือช่างของโครงการ มาลา้งท าความสะอาดทนัที 

- โครงการจดัให้มีการลา้งท าความสะอาดถงัเก็บน ้ าส ารอง
ของโครงการทุกถงั ไดแ้ก่ ถงัเก็บน ้าใตดิ้น และถงัเก็บน ้ าชั้น
ดาดฟ้า เป็นประจ าทุก 3 เดือน  

- - ดงัภาคผนวกท่ี 21 

 12. กรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งเขา้ไปปฏิบติังานภายในถงัเก็บน ้ า
ส ารอง จะจดัให้พดัลมระบายอากาศชนิดเคล่ือนท่ีได ้พร้อมท่อ
ลมท่ีมีความยาวไม่น้อยกว่า 25 เมตร เดินเคร่ืองไม่น้อยกว่า 30 
นาที ก่อนเขา้ไปปฏิบติังาน เพ่ือให้มีอากาศเพียงพอต่อเจา้หนา้ท่ี 

-  ปัจจุบันโครงการยังไม่ มีความจ า เป็นต้องเข้าไป
ปฏิบัติงานภายในถังเก็บน ้ าส ารอง หากจ าเป็นต้องเข้า
ไปฏิบัติงานดังกล่าวจะปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด
อยา่งเคร่งครัด 

- - 

 (3) คุณภาพอากาศ    
 1. จดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวโดยการปลูกตน้ไมช้นิดต่าง ๆ  เพ่ือช่วยดูด

ซับคาร์บอนไดออกไซด์และลดอุณหภูมิจากการคายน ้าของพืช 
และการระเหยน ้าจากผิวดิน 

- โครงการจดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวโดยการปลูกตน้ไมช้นิดต่าง 
ๆ เพื่อช่วยดูดซบัคาร์บอนไดออกไซดแ์ละลดอุณหภูมิจาก
การคายน ้าของพืช และการระเหยน ้าจากผิวดิน 

- - ดงัภาพท่ี 1 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการอาคารส านกังานและพาณิชยกรรม TRR Office Building  
                            (ระยะด าเนินการ)  

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

4.9 การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (ต่อ) 

2. เจ้าของอาคารประชาสัมพนัธ์ให้พนักงาน และผูใ้ช้บริการ
อาคารโครงการใชบ้ริการรถโดยสารสาธารณะ 

-  โครงการมีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน  และ
ผูใ้ชบ้ริการอาคารโครงการใชบ้ริการรถโดยสารสาธารณะ 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 6 

 3. ติดป้ายประกาศให้ดบัเคร่ืองยนตท์นัทีเม่ือจอดรถ ทั้งภาษาไทย 
และภาษาองักฤษ ติดตั้งไวบ้ริเวณท่ีสามารถมองเห็นได ้

- โครงการจดัให้มีป้ายประกาศให้ดบัเคร่ืองยนต์ทนัทีเม่ือ
จอดรถ ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ  

- - ดงัภาพท่ี 9 

 4. ติดป้ายจ ากดัความเร็วของรถยนต์ท่ีเข้า-ออกโครงการให้มี
ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพ่ือลดความเร็ว และ
ป้องกนัการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละอองอนัเน่ืองมาจากถนน 

- โครงการจดัให้มีป้ายจ ากดัความเร็วของรถยนต์ท่ีเข้า-
ออกโครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
เพื่อลดความเร็ว  

- - ดงัภาพท่ี 10 

 5. ห้ามวางป้ายหรือส่ิงปลูกสร้างอ่ืน ๆ บงัหรือกีดขวางบริเวณ
ช่องเปิดโล่งชั้นลานจอดรถยนต ์

- โครงการก าหนดให้บริเวณพ้ืนท่ีจอดรถยนต์เป็นช่อง
เปิดโล่ง ไม่มีป้ายหรือส่ิงปลูกสร้างอ่ืนกีดขวาง 

- - ดงัภาพท่ี 3  

 (4) ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ    
 1. จดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวชั้นพ้ืนดิน ขนาดพ้ืนท่ีรวม 852.20 ตาราง

เมตร เป็นไมยื้นตน้ขนาดพ้ืนท่ี 366.29 ตารางเมตร ซ่ึงเป็นไป
ตามเกณฑพ้ื์นท่ีสีเขียวย ัง่ยืนตามมติ ครม.  

- โครงการจดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณชั้นพ้ืนดิน พร้อมทั้ง
ปลูกไมย้ืนตน้บริเวณดา้นหน้าโครงการ ซ่ึงเป็นไปตาม
เกณฑพ้ื์นท่ีสีเขียวย ัง่ยืนตามมติ ครม. 

- - ดงัภาพท่ี 1 

 2. จดัให้มีการอนุรักษพ์นัธ์ไมเ้ดิมของโครงการ โดยอนุรักษไ์ว้
จ านวน 6 ตน้ ไดแ้ก่ ตน้หูกวาง ตน้โพธ์ิ และตน้ไทร 

- โครงการมีการอนุรักษ์พนัธ์ไม้เดิมของโครงการโดย
อนุรักษ์ไวจ้  านวน 6 ตน้ ไดแ้ก่ ตน้หูกวาง ตน้โพธ์ิ และ
ตน้ไทร 

- - ดงัภาพท่ี 1 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด DO2200005-S001 99 
 

ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการอาคารส านกังานและพาณิชยกรรม TRR Office Building  
                            (ระยะด าเนินการ)  

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

4.9 การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (ต่อ) 

3. จดัให้มีกระจกท่ีมีค่าการสะทอ้นตามกฎกระทรวงฉบบัที่ 48 
(พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 ข้อ 27 กล่าวว่า “วสัดุท่ีเป็นผิวของผนังภายนอก
อาคาร จะตอ้งมีปริมาณการสะทอ้นแสงไดไ้ม่เกินร้อยละ 30” 
ประกอบดว้ย กระจก Sunergy Cool ความหนา 6 มิลลิเมตร มี
ปริมาณการสะท้อนแสงของกระจกชนิดน้ีประมาณ 7% ซ่ึง
เป็นไปตามขอ้ก าหนด กระจกยอมให้แสงผ่าน (Visible Light 
Transmittance) 50% และค่าสัมประสิทธ์ิการส่งผ่านความร้อน
จากรังสีดวงอาทิตย ์49% 

- โครงการปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนดโดยใชก้ระจกท่ี
มีค่าการสะทอ้นตามกฎกระทรวงฉบบัที่ 48 (พ.ศ.2540) 
 
 
 

 

- - ดงัภาพท่ี 2 

 4. จดัให้ชั้นท่ี 2-9 เป็นท่ีจอดรถยนต์ โดยออกแบบผนังอาคาร
ให้สามารถบดบังแสงไฟจากรถยนต์ ออกแบบเป็น Car 
Aluminium Louvre ขนาดความกว้าง  0 .10  เมตร ด้านทิศ
ตะวนัออก 

- โครงการจดัให้มีพ้ืนท่ีส าหรับจอดรถยนต์ในชั้นท่ี 2-9 
และออกแบบผนังอาคารให้สามารถบดบังแสงไฟจาก
รถยนต ์ 

- - ดงัภาพท่ี 3 

 5. โครงการจดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณชั้นพ้ืนดิน โดยต าแหน่ง
ท่ีปลูกจะอยู่ตามแนวร้ัวของโครงการโดยรอบ เพ่ือช่วยลดการ
สะทอ้นแสง ออกสู่ภายนอกโครงการ 

- โครงการจดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณชั้นพ้ืนดิน โดยปลูก
ตามแนวร้ัวของโครงการโดยรอบ เพ่ือช่วยลดการสะทอ้น
แสง ออกสู่ภายนอกโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 1 

 6. ดูแลรักษาพ้ืนท่ีสีเขียวและตน้ไมใ้นโครงการให้ดูดีสวยงาม
อยูเ่สมอ 

- โครงการมีการดูแลบ ารุงรักษาพ้ืนท่ีสีเขียวและตน้ไมใ้น
โครงการให้ดูดีสวยงามอยูเ่สมอ 

- - ดงัภาพท่ี 1 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารส านักงานและพาณิชยกรรม TRR Office Building (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการอาคารส านกังานและพาณิชยกรรม TRR Office Building  
                            (ระยะด าเนินการ)  

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

4.9 การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (ต่อ) 

7. เจ้าของโครงการจดัท าหนังสือแจง้ต่ออาคารบา้นพกัอาศยั
ใกลเ้คียงในระยะ 100 เมตร จากโครงการทุกอาคาร หากถูกบด
บังทัศนียภาพจากตัวอาคารโครงการ ให้แจ้งหรือหารือกับ
เจา้ของโครงการในการแกไ้ขผลกระทบดงักล่าวได ้ทั้งน้ีให้แจง้
เจ้าของโครงการไดต้ั้งแต่เร่ิมการก่อสร้างอาคารจดแล้วเสร็จ
จนถึงภายหลงัการเปิดด าเนินการแลว้เป็นเวลา 1 ปี กรณีท่ีทั้ง 2 
ฝ่ายตกลงกนัไม่ได ้ตอ้งจดัตั้งคณะกรรมการประสานงานร่วม
แกไ้ขปัญหาขึ้นมา เพ่ือเจรจาหาขอ้ยติุท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย 
โดยคณะกรรมการ ประกอบไปดว้ย เจา้ของโครงการ ผูไ้ดรั้บ
ผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ และบุคคลหรือหน่วยงาน
ท่ีเป็นกลางและทั้งสองฝ่ายยอมรับ 

- โครงการจัดท าหนังสือแจ้งต่ออาคารบ้านพักอาศัย
ใกลเ้คียงในระยะ 100 เมตร จากโครงการทุกอาคาร หาก
ถูกบดบงัทศันียภาพจากตวัอาคารโครงการ ให้แจง้หรือ
หารือกบัเจา้ของโครงการในการแกไ้ขผลกระทบดงักล่าว
ได ้ 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 13 

 (5) เสียงดัง    
 1. จ ากดัความเร็วรถเม่ือเขา้สู่พ้ืนท่ีโครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 

30 กิโลเมตร/ชัว่โมง 
- โครงการจดัให้มีป้ายจ ากดัความเร็วของรถยนต์ท่ีเข้า-
ออกโครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
เพื่อลดความเร็ว  

- - ดงัภาพท่ี 10 

 2. ท าป้ายประกาศให้ดบัเคร่ืองยนตท์นัทีเม่ือจอดรถ - โครงการจดัให้มีป้ายประกาศให้ดบัเคร่ืองยนต์ทนัทีเม่ือ
จอดรถ ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ  

- - ดงัภาพท่ี 9 
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องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

4.9 การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (ต่อ) 

3. ตรวจสอบอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและเคร่ืองจกัร เช่น ป๊ัมน ้า 
เคร่ืองปรับอากาศ เป็นตน้ 

- โครงการจดัให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า
และเคร่ืองจกัรเป็นประจ า 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 16 

 4. รักษาสภาพธรรมชาติ และดูแลต้นไม้ในโครงการให้ดีอยู่
เสมอ เพื่อช่วยเป็นแนวดูดซบัเสียงจากภายนอกได ้

- โครงการมีการดูแล บ ารุงรักษาสภาพธรรมชาติ และ
ตน้ไมใ้นโครงการให้ดูดีสวยงามอยูเ่สมอ 

- - ดงัภาพท่ี 1 

 5. ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง บริเวณห้อง Generator, Air 
Cooling 

- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันเสียงดงั บริเวณห้อง 
Generator, Ari Cooling 

- - ดงัภาพท่ี 12 
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ภาพท่ี 1 พื้นท่ีสีเขียวและไมย้นืตน้ภายในโครงการ 
 

 
 

 

ภาพท่ี 2 กระจกสะทอ้นบริเวณผนงัภายนอกอาคาร 
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ภาพท่ี 3 พื้นท่ีจอดรถ 
 

 
 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 4 กิจกรรมท าความสะอาดระบบปรับอากาศ 
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ภาพท่ี 5 ระบบปรับอากาศท่ีมีฉลากประหยดัไฟเบอร์ 5 
 

 
 

 

 
 

ภาพท่ี 6 ระบบระบายอากาศแบบจ่ายน ้าจาก
ส่วนกลาง 

ภาพท่ี 7 หอผึ่งเยน็และกิจกรรมการบ ารุงรักษา 

 

 
 

 

 
 

ภาพท่ี 7 (ต่อ) หอผึ่งเยน็และกิจกรรมการบ ารุงรักษา 
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ภาพท่ี 8 หนา้ต่างบานกระทุง้ ภาพท่ี 9 ป้ายดบัเคร่ืองยนตข์ณะไม่ใชง้าน 
 

 
 

 

 
 

ภาพท่ี 10 ป้ายจ ากดัความเร็ว 
ภาพท่ี 11 หอ้งจ่ายไฟฟ้าและเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า

ส ารอง 
 

 
 

 

 
 

ภาพท่ี 11 (ต่อ) หอ้งจ่ายไฟฟ้าและเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารอง 
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ภาพท่ี 12 อุปกรณ์ป้องกนัเสียงดงับริเวณห้อง Generator และ Ari Cooling 
 

 
 

 

 
 

ภาพท่ี 13 ตวัแทนฝ่ายช่างเขา้รับการอบรมดูแล
รักษาเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารองจากตวัแทนจ าหน่าย 

ภาพท่ี 14 ระบบบ าบดัน ้าเสีย 

 

 
 

 

 
 

ภาพท่ี 14 (ต่อ) ระบบบ าบดัน ้าเสีย ภาพท่ี 15 ติดป้ายแจง้พนกังานก่อนสูบกากตะกอน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารส านักงานและพาณิชยกรรม TRR Office Building (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 
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ภาพท่ี 16 ระบบปรับอากาศบริเวณหอ้งพกัขยะ ภาพท่ี 17 Air Blower 
 

 
 

 

 
 

ภาพท่ี 18 ระบบระบายอากาศเสีย 
จากการบ าบดัน ้าเสีย 

ภาพท่ี 19 ป้ายรณรงคก์ารคดัแยกขยะ 

 

 
 

 

 
 

ภาพท่ี 19 (ต่อ) ป้ายรณรงคก์ารคดัแยกขยะ ภาพท่ี 20 ถงัส ารองน ้าใชช้ั้นดาดฟ้าและใตดิ้น 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารส านักงานและพาณิชยกรรม TRR Office Building (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 
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ภาพท่ี 20 (ต่อ) ถงัส ารองน ้าใชช้ั้นดาดฟ้าและใตดิ้น ภาพท่ี 21 หอ้งป๊ัมน ้า 
 

 
 

 

 
 

ภาพท่ี 21 (ต่อ) หอ้งป๊ัมน ้า 
 

 
 

 

 
 

ภาพท่ี 22 สุขภณัฑป์ระหยดัน ้า 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารส านักงานและพาณิชยกรรม TRR Office Building (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 
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ภาพท่ี 22 (ต่อ) สุขภณัฑป์ระหยดัน ้า 
 

 
 

 

 
 

ภาพท่ี 23 ป้ายรณรงคป์ระหยดัพลงังาน 
 

 
 

 

 
 

ภาพท่ี 24 หลอดไฟชนิดประหยดัพลงังาน 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารส านักงานและพาณิชยกรรม TRR Office Building (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 
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ภาพท่ี 25 สวิตซ์เปิด-ปิดเฉพาะจุด ภาพท่ี 26 โคมไฟมีแผน่สะทอ้นแสง 
 

 
 

 

 
 

ภาพท่ี 27 หมอ้แปลงแยกจากชุมชน ภาพท่ี 28 การควบคุมระบบปรับอากาศ 
 

 
 

 

 
 

ภาพท่ี 29 ตรวจสอบการท างานของระบบไฟฟ้า 
ภาพท่ี 30 เจา้หนา้ท่ีการไฟฟ้านครหลวงเขา้มา

ตรวจสอบหมอ้แปลงไฟฟ้า 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารส านักงานและพาณิชยกรรม TRR Office Building (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 
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ภาพท่ี 31 ถงัขยะแยกประเภท ภาพท่ี 32 หอ้งพกัขยะรวม 
 

 
 

 

 
 

ภาพท่ี 32 (ต่อ) หอ้งพกัขยะรวม 
ภาพท่ี 33 ป้ายเตือน “ปิดประตูทุกคร้ัง”  

บริเวณหอ้งพกัขยะ 
 

 
 

 

 
 

ภาพท่ี 34 เจา้หนา้ท่ีดูแลและตรวจสอบห้องพกัขยะ ภาพท่ี 35 แม่บา้นสวมใส่ถุงมือป้องกนัอนัตราย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารส านักงานและพาณิชยกรรม TRR Office Building (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 
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ภาพท่ี 36 กิจกรรมเก็บขนมูลฝอย ภาพท่ี 37 รางระบายน ้า 
 

 
 

 

 
 

ภาพท่ี 38 บ่อหน่วงน ้า ภาพท่ี 39 รางระบายน ้าบริเวณหอ้งเคร่ืองป๊ัมน ้า 

 

 
 

 

 

ภาพท่ี 40 เคร่ืองสูบน ้าเอนกประสงค ์
ภาพท่ี 41 กิจกรรมตรวจสอบฝาบ่อ ขอ้ต่อ  

ผนงัของระบบบ าบดัน ้าเสีย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารส านักงานและพาณิชยกรรม TRR Office Building (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 
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ภาพท่ี 42 กิจกรรมดูดกากไขมนั 
 

 
 

 

 
 

ภาพท่ี 43 เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั ภาพท่ี 44 เคร่ืองหมายจราจรบนพื้นทาง 
 

 
 

 

 

ภาพท่ี 45 ป้ายเคร่ืองหมายจราจร ภาพท่ี 46 กระจกนูน 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารส านักงานและพาณิชยกรรม TRR Office Building (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 
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ภาพท่ี 47 คนัชะลอความเร็ว ภาพท่ี 48 ไฟฟ้าส่องสวา่ง 
 

 
 

 

 
 

ภาพท่ี 48 (ต่อ) ไฟฟ้าส่องสวา่ง ภาพท่ี 49 ถนนสาธารณะดา้นหนา้และขา้งโครงการ 
 

 
 

 

 

ภาพท่ี 49 (ต่อ) ถนนสาธารณะดา้นหนา้ 
และขา้งโครงการ 

ภาพท่ี 50 บตัร Member/Visitor/Parking 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารส านักงานและพาณิชยกรรม TRR Office Building (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 
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ภาพท่ี 51 กลอ้งวงจรปิด CCTV 
 

 
 

 

 
 

ภาพท่ี 52 หอ้งควบคุมกลอ้งวงจรปิด ภาพท่ี 53 ป้อมส าหรับเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั 
 

 
 

 

 

 
ภาพท่ี 54 ระบบป้องกนัและแจง้เหตุฉุกเฉิน 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารส านักงานและพาณิชยกรรม TRR Office Building (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 
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ภาพท่ี 54 (ต่อ) ระบบป้องกนัและแจง้เหตุฉุกเฉิน ภาพท่ี 55 ทางเดินหนีไฟ 
 

 
 

 

 
 

ภาพท่ี 55 (ต่อ) ทางเดินหนีไฟ 
 

 
 

 

 

 
ภาพท่ี 55 (ต่อ) ทางเดินหนีไฟ ภาพท่ี 56 ถงัส ารองน ้าและป๊ัมน ้าดบัเพลิง 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารส านักงานและพาณิชยกรรม TRR Office Building (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 
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ภาพท่ี 56 (ต่อ) ถงัส ารองน ้าและป๊ัมน ้าดบัเพลิง ภาพท่ี 57 อุปกรณ์ดบัเพลิงและวิธีการใชง้าน 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
ภาพท่ี 57 (ต่อ) อุปกรณ์ดบัเพลิงและวิธีการใชง้าน 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารส านักงานและพาณิชยกรรม TRR Office Building (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 
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ภาพท่ี 58 หวัรับน ้าดบัเพลิงนอกอาคาร ภาพท่ี 59 จุดรวมพล 
 

 
 

 

 
 

ภาพท่ี 59 (ต่อ) จุดรวมพล 
 

 
 

 

ภาพท่ี 60 สภาพโดยทัว่ไปของโครงการ 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารส านักงานและพาณิชยกรรม TRR Office Building (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 
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ภาพท่ี 60 (ต่อ) สภาพโดยทัว่ไปของโครงการ 
 


