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บทที่ 2 
  

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
 
2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
      ฉบับประจ าเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565 
 
 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ได้ด าเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 
ของโครงการ ศาลายาวนั ของบริษทั มีน า ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั โดยอาศยัขอ้มูล จากการสัมภาษณ์เจา้หนา้ที่
การตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวขอ้ง และการตรวจสอบสภาพพื้นที่จริงพร้อมเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหา
ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มที่ก  าหนด พร้อมทั้งบนัทึกผลการปฏิบติัตาม
มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ในแต่ละดา้นที่ไดก้  าหนดไวใ้นรายงานการศึกษาผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ทั้งน้ีจากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
พบว่า โครงการ ศาลายาวนั (ระยะก่อสร้าง) ฉบบัประจ าเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565 ไดป้ฏิบตัิตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมเป็นอย่างดี  โดยผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                              
ดงัแสดงในตารางที่ 2-1 
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ตารางที่  2-1 สรุปผลการปฏิ บั ติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวด ล้อม                                                     
โครงการ ศาลายาวัน ของบริษัท มีน า ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด ฉบับประจ าเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565 (ระยะก่อสร้าง) 

 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามาตรการฯ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1. มาตรการทัว่ไป  โครงการ ศาลายาวนั ของบริษทั มีน า ดีเวลลอปเมน้ท ์
จ  ากัด ตั้ งอยู่ซอยบ้านตั้ งสิน ถนนศาลายา  นครชยัศรี 
(ทางหลวงชนบท นฐ.4006 ต าบลศาลายา อ  าเภอพุทธ
มณฑล จงัหวดันครปฐม มีขนาดที่ดิน 3 ไร่ 61.1 ตาราง
วา หรือ 5,046.4 ตารางเมตร อาคารโครงการเป็นอาคาร
อยู่อาศยัรวม (อาคารชุด) สูง 7 ชั้น และชั้นใตด้ิน 1 ชั้น 
จ  านวน 2 อาคาร มีห้องชุดพกัอาศยั จ  านวน 257 ห้อง 
และห้องชุดเพื่อการพาณิชย ์จ  านวน 2 ห้อง มีที่จอดรถ 
จ านวน 75 คนั (แบ่งเป็นที่จอดรถปกติ 71 และที่จอดรถ
ส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา จ านวน 4 
คนั) จดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
โดยบริษทั ตถาตา ส่ิงแวดลอ้ม จ ากัด ดงันั้ นโครงการ
ต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามที่เสนอไวใ้นรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มอย่างเคร่งครัด 

- โครงการไดย้ึดถือปฎิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามที่ เสนอไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม อย่างเคร่งครัด 

ไม่มี - ภาคผนวก ก-1 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามาตรการฯ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)  1. โครงการต้องยึดถือปฏิบตัิตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มตามที่เสนอ
ไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ศาลายาวนั ของบริษทั มีน า  ดีเวลลอปเมน้ท ์
จ  ากดั อย่างเคร่งครัด 

- โครงการไดย้ึดถือปฎิบตัิตามมาตรการป้องกันและแกไ้ข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามที่ เสนอไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการ ศาลายาวัน                    
ของบริษทั มีน า ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั อย่างเคร่งครัด 

ไม่มี - ภาคผนวก ก-1 

2. โครงการตอ้งบนัทึกผลการติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินการหรือการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มตามที่เสนอไวใ้น
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และส่งผล
การด าเนินการมายงัหน่วยงานผูอ้นุญาตและส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
แ ล ะม า ต ร ก า รติ ดต ามต รว จสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม 

- โครงการไดบ้นัทึกผลการติดตามตรวจสอบการด าเนินการ
หรือการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมตามที่ เสนอไว้ในรายงานการประเ มินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม และส่งผลการด า เนินการมายัง
หน่วยงานผูอ้นุญาต (เทศบาลต าบลศาลายา) และส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มตาม
แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มอย่างเคร่งครัด 

ไม่มี - ภาคผนวก ก-1 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง 
ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามาตรการฯ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) 3.ในกรณีที่โครงการมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ตามที่เสนอไวใ้นรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มที่ไดรั้บความเห็นชอบ
ไวแ้ลว้ ให้โครงการแจง้ให้หน่วยงานที่มีอ  านาจหน้าที่
ในการพิจารณาอนุมติัหรืออนุญาตด าเนินการ ดงัน้ี 

- ปัจจุบนัโครงการยงัไม่มีความจ าเป็นตอ้งเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ เน่ืองจากมาตรการที่ได้รับความ
เห็นชอบในปัจจุบนัมีความเหมาะสมดีอยู่แลว้ อย่างไรก็
ตามหากโครงการต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มที่ไดรั้บความเห็นชอบไวแ้ลว้ ทางโครงการจะ
ด าเนินการแจ้งต่อหน่วยงานที่ มีอ  านาจหน้าที่ในการ
พิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตทันที รวมทั้ งจะปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัด 

ไม่มี - ภาคผนวก ก-1 

1) หากหน่วยงานผูอ้นุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการ
เปลี่ยนแปลงดงักล่าว เกิดผลดีต่อส่ิงแวดลอ้มมากกว่า 
หรือเทียบเท่ามาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มที่ไดรั้บความเห็นชอบ
ไวแ้ลว้ ให้หน่วยงานผูอ้นุมตัิหรืออนุญาตรับจดแจง้ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายนั้ นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดท าส าเนาการ
เปลี่ยนแปลงดงักล่าวขา้งตน้ที่รับจดแจง้ไว ้แจง้ให้กับ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มเพื่อทราบ 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) 2) หากหน่วยงานผูอ้นุมตัิหรืออนุญาต เห็นว่าการ
เปลี่ยนแปลงดงักล่าว อาจกระทบต่อสาระส าคัญใน
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มที่ไดรั้บ
ความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู ้อนุมัติหรือ
อนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผูช้  านาญการ
พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
(คชก.) ชุดที่เก่ียวขอ้งให้ความเห็นชอบประกอบก่อน
ด าเนินการเปลี่ยนแปลงและเม่ือโครงการไดรั้บอนุมตัิ
หรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงาน
ผูอ้นุมตัิหรืออนุญาตแจง้ผลการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว
ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มเพื่อทราบ 

- ปัจจุบนัโครงการยงัไม่มีความจ าเป็นตอ้งเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ เน่ืองจากมาตรการที่ไดรั้บความ
เห็นชอบในปัจจุบนัมีความเหมาะสมดีอยู่แลว้ อย่างไรก็
ตามหากโครงการต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มที่ไดรั้บความเห็นชอบไวแ้ลว้ ทางโครงการ
จะด าเนินการแจง้ต่อหน่วยงานที่มีอ  านาจหน้าที่ในการ
พิจารณาอนุมติัหรืออนุญาตทนัที รวมทั้งจะปฏิบติัตาม
อย่างเคร่งครัด 

ไม่มี - ภาคผนวก ก-1 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามาตรการฯ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) 4. เม่ือเจา้ของโครงการด าเนินโครงการเสร็จส้ินแลว้ และ
ก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการ
โอนสิทธิ) เจา้ของโครงการมีหน้าที่ตอ้งแจง้ให้นิติบุคคล
ผู ้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ ในการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มที่ระบุ
ไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมอย่าง
เคร่งครัด หากเจา้ของโครงการไม่มีหลกัฐานการแจง้สิทธิ
และหน้าที่ และหลกัฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่
ดังกล่าวของนิติบุคคลให้ถือว่าเจ้าของโครงการยงัตอ้ง
รับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่ก  าหนดไวใ้นมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ที่ระบุไวใ้น
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มอย่างเคร่งครัด 

- โครงการจะปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดในมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ที่ระบุไวใ้นรายงาน
การวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงส่ิงแวดลอ้มอย่างเคร่งครัด 

ไม่มี - ภาคผนวก ก-1 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามาตรการฯ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) 5. หากไดรั้บการร้องเรียนจากประชาชนว่าไดรั้บความ
เดือดร้อน ร าคาญจากกิจกรรมการด าเนินโครงการ หรือ
โครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบตัิ หรือ
ชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน เจา้ของโครงการหรือ
นิติบุคคลผูรั้บโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
จะตอ้งด าเนินการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวโดยไม่ชกัชา้ และ
แจ้งหน่วยงานอนุญาต ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และหน่วยงานที่
เก่ียวข้องทราบเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการ
แกไ้ขปัญหาต่อไป 

-  โครงการได้ท  าการติดตั้ งกล่องรับเ ร่ืองร้องเรียน                    
ติดป้ายช่ือเจา้หน้าที่รับเร่ืองร้องเรียนของโครงการ และ
ติดป้าย  QR code ส าหรับแจ้ง เ ร่ืองร้องเ รียน บริ เวณ
ด้านหน้าของโครงการ  เพื่อ รับเ ร่ืองร้องเ รียนจาก
ประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากการด าเนินการ
ก่อสร้างของทางโครงการ พร้อมทั้งจดัให้มีแผนผงัการรับ
เร่ืองร้องเรียนส าหรับการแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียนของ
โครงการเรียบร้อยแลว้ หากพบว่า มีเร่ืองร้องเรียน จะ
ด าเนการแก้ไขปัญหาดงักล่าวโดยไม่ชกัชา้ และแจง้ให้
ห น่ วย ง านอนุญาต  ส านั ก ง านนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และหน่วยงานที่
เก่ียวขอ้งทราบเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไข
ปัญหาต่อไป 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 3 
- ภาคผนวก ข-2 

2 . ก า รประชา สัมพั น ธ์ แ ล ะ
เผยแพร่โครงการ 

 การประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่ประชาชน และ
หน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องเกิดความเข้าใจโครงการและ
มาตรการต่างๆ ไดแ้ก่ ประชาชนและสถานประกอบการ
ระยะประชิดติดโครงการและระยะ 100  เมตร                    
จากขอบเขตพื้นที่โครงการ รวมทั้งหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 
ไดแ้ก่ ส านักงานเทศบาลต าบลศาลายา งานป้องกนัและ
บรร เทาสาธารภัย  เทศบาลต าบลศาลาย า  และ
สถานพยาบาลใกลเ้คียงเพื่อให้รับรู้และเขา้ใจมาตรการฯ
ต่างๆ ของโครงการ พร้อมทั้งสร้างความสัมพนัธ์ที่ดีกับ
ชุมชน 

- โครงการไดป้ระชาสัมพนัธ์โครงการให้ประชาชน และ
หน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องเกิดความเข้าใจโครงการและ
มาตรการต่างๆ  พร้อมทั้งสร้างความสัมพนัธ์ที่ดีกบัชุมชน 
เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-3 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามาตรการฯ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

2.1 การประชาสัมพันธ์โครงการ
และเผยแพร่มาตรการฯ โครงการ 

1. จดัให้มีป้ายการประชาสัมพนัธ์ และมาตรการป้องกนั
และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม บริเวณพื้นที่ชุมชนที่
ท  าการส ารวจให้ชัดเจน หรือพิจารณาจดัท า QR Code 
บริเวณด้านหน้าโครงการ โดยติดตั้ งป้ายความกวา้ง                
ไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 4.8 
เมตร ในการก่อสร้างโครงการบริเวณแนวร้ัวดา้นหน้า
โครงการ เพื่อให้ทราบว่าเป็นการก่อสร้างโครงการ 
ศาลายาวนั จ  านวน 2 อาคาร สูง 7 ชั้น และชั้นใตด้ิน 1 
ชั้น โดยระบุอย่างน้อยดงัน้ี 
1.1 ช่ือโครงการ 
1.2 เจา้ของโครงการ 
1.3 ลกัษณะโครงการและขนาดพื้นที่โครงการโดยสรุป 
1.4 สถาปนิกโครงการ 
1.5 วศิวกรควบคุมการก่อสร้าง พร้อมเบอร์โทรศพัท ์
1.6 ระยะเวลาก่อสร้าง (จ  านวนวนั ระบุวนัเร่ิมและวนั
ส้ินสุด) 
1.7 เลขที่ใบอนุญาตก่อสร้าง 
1.8 ช่องทางติดต่อ/รับเร่ืองร้องเรียน (ระบุอย่างน้อย 3 
ช่องทาง) 
1.9 ผูรั้บผิดชอบโครงการ พร้อมเบอร์ติดต่อที่สามารถ
ติดต่อได ้24 ชัว่โมง 
1.10 ขอ้มูลอื่นๆ ที่จ  าเป็น 

- โครงการได้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์มาตรการ
ป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการ
ติ ด ต า ม ต ร ว จ ส อ บ ผ ล ก ร ะ ท บ ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม                               
บริเวณด้านหน้าโครงการ ติดกับถนนภาระจ ายอม 
เพื่อให้ทราบว่าเป็นการก่อสร้างโครงการ ศาลายาวนั 
จ  านวน 2 อาคาร  สูง  7  ชั้ น  และชั้ นใต้ดิน  1  ชั้ น                            
ตามรายละเอียดของมาตรการก าหนด เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 4 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 5 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามาตรการฯ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

2.1 การประชาสัมพันธ์
โครงการและเผยแพร่
มาตรการ โครงการ (ต่อ) 

2.  จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ ติดตั้ ง ป้ายความกว้าง                
ไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 4.8 เมตร 
เพื่อแจ้งการก่อสร้างโครงการบริเวณแนวร้ัวด้านหน้า
โครงการที่ติดกับถนนซอยบา้นตั้งสิน (ถนนภาระจ ายอม) 
ให้เห็นอย่างชดัเจนบริเวณดา้นหน้าโครงการ และทุกทิศ
ทางด้านที่มีประชาชนหรือยานพาหนะใช้สัญจร โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
 2.1 แผนงานการก่อสร้าง รายละเอียดวนัและเวลาการ
ท างาน 
 2.2 ตารางสรุปและตารางฉบับสมบูรณ์ของมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
 2.3 รายละเอียด/ ผงัรับเร่ืองร้องเรียน และขั้นตอน การ
ชดเชยเยียวยาผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหาย 
 2.4 ส าเนาตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 2.5 ระบุช่ือ เบอร์โทรศพัทข์องผูรั้บผดิชอบในการควบคุม
การก่อสร้าง และเจา้หน้าที่ส านักงานเทศบาลต าบลศาลายา 
และช่องทางรับเร่ืองราวร้องทุกข์กับชุมชนใกล้เคียง 
ประกอบดว้ย ช่ือ-นามสกุล ผูรั้บเร่ืองร้องเรียน หมายเลข
โทรศัพท์ เครือข่ ายสังคมออนไลน์ (Social Network)                 
( เ ช่น  เ ว็บ ไซต์ขอ งบ ริษัท เ จ้ า ขอ งโคร งก าร  และ                             
แอพพลิเคชัน่ไลน์ เป็นตน้) เพื่อให้ผูท้ี่อยู่ใกลเ้คียงและที่
สัญจรผา่นไปมาสามารถติดต่อไดโ้ดยตรง ในกรณีที่ไดรั้บ
ผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ 

- โครงการไดมี้การติดป้ายประชาสัมพนัธ์ มาตรการ
ป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม บริเวณแนว
ร้ัวด้านหน้าโครงการที่ ติดกับถนนซอยบ้านตั้ งสิน 
(ถนนภาระจ ายอม) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 2.1 แผนงานการก่อสร้าง รายละเอียดวนัและเวลาการ
ท างาน 
 2.2 ตารางสรุปและตารางฉบบัสมบูรณ์ของมาตรการ
ป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
 2.3 รายละเอียด/ ผงัรับเร่ืองร้องเรียน และขั้นตอน                 
การชดเชยเยียวยาผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหาย 
 2.4 ส าเนาตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
2.5 ระบุช่ือ เบอร์โทรของผูรั้บผิดชอบในการควบคุม
การก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่ส านักงานเทศบาลต าบล
ศาลายา และติดป้าย QR Code ด้านหน้าโครงการ 
ส าหรับแจง้เร่ืองร้องเรียน ในกรณีที่ไดรั้บผลกระทบ
จากการก่อสร้าง 
 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 6 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามาตรการฯ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

2.1 การประชาสัมพันธ์โครงการ
และเผยแพร่มาตรการ โครงการ 
(ต่อ) 

3. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการ               
โดยการจัดส่งเอกสารต่างๆ  ทางไปรษณีย์ เพื่อเป็น
หลกัฐานเชิงประจกัษ ์และด าเนินการแจกประชาสัมพนัธ์                                  
โดยมีรายละเอียดเอกสาร ดงัน้ี 
3.1 ตารางสรุปและตารางฉบับสมบูรณ์ของมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
3.2 รายละเอียด/ ผงัรับเร่ืองร้องเรียน และขั้นตอนการ
ชดเชยเยียวยาผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหาย 
3.3 ช่องทางรับเร่ืองราวร้องทุกข์กับชุมชนใกล้เคียง 
ประกอบดว้ยช่ือ-นามสกุล ผูรั้บเร่ืองร้องเรียน หมายเลข
โทรศัพท์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)                  
(อาทิ เ ช่น เว็บไซต์ของบริษัทเจ้าของโครงการและ                         
แอพพลิ เคชั่นไลน์  เ ป็นต้น) ที่อยู่ส าหรับการจัดส่ง
ไปรษณีย ์การติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่ป้อมยาม และ
การเขา้พบเจา้หน้าที่โดยตรงที่ส านักงานโครงการ 

- โครงการไดมี้การติดป้ายประชาสัมพนัธ์ มาตรการ
ป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม บริเวณแนว
ร้ัวด้านหน้าโครงการที่ ติดกับถนนซอยบ้านตั้ งสิน 
(ถนนภาระจ ายอม) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 3.1 ตารางสรุปและตารางฉบบัสมบูรณ์ของมาตรการ
ป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
3.2 รายละเอียด/ ผงัรับเร่ืองร้องเรียน และขั้นตอนการ
ชดเชยเยียวยาผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหาย 
3.3 ระบุช่ือ เบอร์โทรของผูรั้บผิดชอบในการควบคุม
การก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่ส านักงานเทศบาลต าบล
ศาลายา และติดป้าย QR Code  ด้านหน้าโครงการ 
ส าหรับแจง้เร่ืองร้องเรียน ในกรณีที่ไดรั้บผลกระทบ
จากการก่อสร้าง 
 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 6 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามาตรการฯ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

2.1 การประชาสัมพันธ์
โครงการและเผยแพร่
มาตรการโครงการ (ต่อ) 

4. จดัให้มีการประชาสัมพนัธ์การเปิดใชอ้าคาร โดยการจดัส่ง
เอกสารต่างๆ ทางไปรษณีย์ เพื่อเป็นหลกัฐานเชิงประจักษ์ 
และด าเนินการแจกประชาสัมพนัธ์ โดยมีรายละเอียดเอกสาร
ดงัน้ี 
4.1 ตารางสรุปและตารางฉบับสมบูรณ์ของมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
4.2 รายละเอียด/ ผงัรับเร่ืองร้องเรียน และขั้นตอนการ
ชดเชยเยียวยาผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหาย 
4.3  ช่องทางรับเ ร่ืองราวร้องทุกข์กับชุมชนใกล้เคียง 
ประกอบด้วยช่ือ-นามสกุล ผูรั้บเร่ืองร้องเรียน หมายเลข
โทรศัพท์  เค รือข่ าย สังคมออนไลน์  (Social Network)                    
(อาทิเช่น เว็บไซต์ และแอพพลิเคชันไลน์  เป็นตัน) ที่อยู่
ส าหรับการจดัส่งไปรษณีย ์การติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่
ป้อมยาม และการเข้าพบเจ้าหน้าที่โดยตรงที่ส านักงาน
โครงการ และน าส่งเอกสารมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบช่วงเปิดด าเนินการ 

- ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างฐานราก  
ซ่ึ งได้ด  า เ นินการ ก่อสร้างไปแล้วประมาณ 10 
เปอร์เซ็นต์ หากทางโครงการไดมี้การเปิดใชอ้าคาร 
ทางโครงการจะปฏิบัติตามาตรการก าหนดอย่าง
เคร่งครัด 

ไม่มี - ภาคผนวก ก-1 
- ภาคผนวก ก-2 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามาตรการฯ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

2.2 การประชาสัมพันธ์การ
ขายและการจดทะเบียน (ต่อ) 

 โครงการได้ให้ความส าคัญเ ร่ืองการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นที่ศึกษารัศมี 1 กม. รอบที่ตั้ งโครงการ                  
จึงจดัให้มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนอย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่ขั้นตอนการศึกษาจดัท า
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม เพื่อให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมรับทราบข้อมูลโครงการอย่าง
ต่อเน่ือง ตลอดจนได้เสนอข้อคิดเห็นที่เก่ียวข้อง อันจะ
น าไปสู่การพฒันาโครงการซ่ึงเป็นที่ยอมรับและสอดคลอ้ง
กบัสภาพชุมชน ดงันั้นในระยะก่อสร้างและด าเนินโครงการ 
จึงได้จัดท าแผนการประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน ขอ้วติกกงัวล และขอ้เสนอแนะ
ต่อโครงการ รวมทั้งเป็นการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มดา้นเศรษฐกิจและสังคมที่อาจเกิดจากโครงการ 

-  ปัจจุบนัโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างฐานราก 
ซ่ึงได้ด  า เ นินการ ก่อสร้างไปแล้วประมาณ 10 
เปอร์เซ็นต์ ทางโครงการยงัไม่มีการจดักิจกรรมการ               
มีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน                
ในปัจจุบนั อย่างไรก็ตามทางโครงการไดมี้การติดป้าย
ประชาสัมพนัธ์ พร้อมทั้งติดตั้งกล่องรับความคิดเห็น
บริเวณดา้นหน้าโครงการ เพื่อให้ประชาชนที่พกัอาศยั
อยู่บริเวณโดยรอบ ได้รู้จักโครงการและสามารถ
เสนอแนะต่อโครงการ เพื่อการพฒันาโครงการต่อไป  

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 5 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามาตรการฯ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1. ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 

ทางกายภาพ 

    

1.1 สภาพภูมิอากาศ  1) จดัให้มีร้ัวทึบแผ่นเมทลัชีท (Metal sheet) ความสูง                      
ไม่น้อยกวา่ 6 ม. โดยรอบแนวเขตที่ดินโครงการ 

- โครงการไดท้  าร้ัวทึบแผน่เมทลัชีท (Metal sheet) โดยรอบ
แนวเขตที่ดินโครงการ เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 7 

2) ดูแลบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

- โครงการไดจ้ดัให้มีเจา้หนาที่ดูแลพื้นที่ก่อสร้างให้มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 8 

3) ปรับสภาพพื้นที่ตลอดจนก่อสร้างโครงการเฉพาะ
ภายในขอบเขตที่ดินของโครงการเท่านั้น 

- โครงการได้มีการปรับสภาพพื้นที่ ก่อสร้างโครงการ                   
โดยปรับเฉพาะภายในขอบเขตที่ดินของโครงการเท่านั้น 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 9 

4) ติดตั้ งป้ายประกาศขนาดไม่น้อยกว่า 2.4x4.8 ม.                    
ไวบ้ริเวณหน้าโครงการติดกับถนนซอยบ้านตั้ ง สิน      
โดยตอ้งมีรายละเอียดให้ชดัเจนดงัน้ี 
- แสดงช่ือ ประเภทและขนาดของโครงการ 
- ระบุ ช่ือและเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าของโครงการ
ผู ้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง ส านักงาน
เทศบาลต าบลศาลายาที่มีหน้าที่ ควบคุมการก่อสร้าง 
- แผนงานก่อสร้างโครงการ ระยะเวลาที่ใช้ในการ
ก่อสร้าง และเวลาเร่ิมและหยุดกิจกรรมก่อสร้างในแต่
ละวนั 
- มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
ของโครงการ 

- โครงการไดมี้การติดป้ายประกาศไวบ้ริเวณหน้าโครงการ
ติดกบัถนนซอยบา้นตั้งสิน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
- ช่ือ ประเภทและขนาดของโครงการ 
- ช่ือและเบอร์โทรศพัทข์องเจา้ของโครงการผูรั้บผดิชอบใน
การควบคุมการก่อสร้าง  
- แผนงานก่อสร้างโครงการ  
- มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมของ
โครงการ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 4 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 6 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามาตรการฯ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.1 สภาพภูมิอากาศ (ต่อ) 5) ก าหนดระบบป้องกันดินพังโดยใช้ Sheet Pile                      
ในบริเวณที่ขดุดินลึก 

- โครงการไดมี้การใชร้ะบบป้องกันดินพงัโดยใช ้ Sheet 
Pile ในบริเวณที่ขดุดินลึก 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 10 

6) ก่อนก่อสร้างโครงการให้ผูรั้บเหมาตอ้งแจง้เจา้ของ
บา้น/อาคารขา้งเคียง โดยท าการส ารวจถ่ายภาพสภาพ
ร้ัวก าแพงบา้น และตวัอาคารพร้อมท าเอกสารเพื่อให้แต่
ละฝ่ายเก็บไวฝ่้ายละ 1 ชุด ก่อนการจดัท าเสาเข็มของ
โครงการ เพื่อรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหาย/ซ่อมแซม 
ให้คืนสภาพเดิมหากเกิดการแตกร้าวขึ้ น และให้
หมายเลขโทรศพัท์ของเจา้หน้าที่ ควบคุมการก่อสร้าง 
เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการไดโ้ดยตรง ในกรณี
เจา้ของบา้นอาศยั/อาคารขา้งเคียงที่ อยู่ติดกับโครงการ
ไม่ยินยอมให้เขา้ไปถ่ายภาพสภาพร้ัว ก าแพง บา้นและ
ตัวอาคารเพื่อเป็นหลักฐานก่อนด าเนินการก่อสร้าง
โครงการ ให้เจา้หน้าที่ของบริษทัผูรั้บเหมาบนัทึกวนั
เวลา และช่ือเจา้หน้าที่ซ่ึงขออนุญาตเขา้ไปถ่ายภาพและ
ให้มีพยานยืนยนัพร้อมกับให้รีบแจง้ให้บริษทัเจา้ของ
โครงการทราบดว้ย 

- ก่อนการก่อสร้างโครงการไดใ้ห้ผูรั้บเหมา เขา้แจง้เจา้ของ
บ้าน/อาคารข้างเคียง โดยการส ารวจถ่ายภาพสภาพร้ัว
ก าแพงบา้น และตวัอาคาร รวมทั้งไดใ้ห้ช่ือ-เบอร์โทรศพัท์
ของเจ้าหน้าที่ที่สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง 
หากเจา้ของบา้นอาศยั/อาคารขา้งเคียง ไดรั้บผลกระทบ
จากการด าเนินงานของโครงการ ทางโครงการจะเขา้ไปท า
การตรวจสอบ และรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหาย/ซ่อมแซม 
ให้คืนสภาพเดิม โดยทนัที 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 11 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามาตรการฯ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.1 สภาพภูมิอากาศ (ต่อ) 7) จดัให้มีผูค้วบคุมการก่อสร้างที่มีประวตัิการท างานที่
ดี  เพื่อควบคุมการก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตาม
มาตรการที่ระบุไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มที่ไดรั้บความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด 

- โครงการได้เลือกผูค้วบคุมการก่อสร้างที่ มีประวัติการ
ท างานที่ดี เพื่อควบคุมการก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตาม
มาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มที่ไดรั้บความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-4 

8) มีการควบคุมการก ากบัให้ผูรั้บจา้ง/ผูรั้บเหมา ในการ
ก่อสร้างด าเนินโครงการให้เป็นไปตามรายละเอียด                   
ที่เสนอในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด 

- โครงการได้ว่าจ้างบริษัท ซีแพคคอนสตรัคชั่นโซลูชั่น 
จ  ากัด ให้ควบคุมก ากับดูแลให้ผูรั้บเหมาก่อสร้างด าเนิน
โครงการให้เป็นไปตามรายละเอียดที่เสนอในรายงานฯ อย่าง
เคร่งครัด 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-5 

9) ก่อนที่จะเร่ิมการก่อสร้างโครงการ จดัให้มีเจา้หน้าที่
เข้าพบผูพ้ ักอาศัยขา้งเคียง เพื่อช้ีแจงเก่ียวกับแผนงาน
การก่อสร้าง ตลอดจนแจง้ผลกระทบดา้นต่างๆ ที่อาจ
เกิดขึ้ นให้ผู ้ที่อาจได้รับผลกระทบรับทราบข้อมูล 
รวมทั้งแนะน าผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้าง เช่น ผูจ้ดัการ
โครงการ ผูรั้บเหมาโครงการ เป็นตน้ 

- โครงการไดจ้ัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการ เข้าพบผูพ้กั
อาศัยข้างเคียงก่อนเร่ิมการก่อสร้างโครงการ เพื่อช้ีแจง
เก่ียวกับแผนงานการก่อสร้าง ตลอดจนแจง้ผลกระทบดา้น
ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้ น ให้ผูท้ี่อาจได้รับผลกระทบรับทราบ
ข้อมูล รวมทั้ งแนะน าผู ้ที่ เ ก่ียวข้องกับการก่อสร้าง เช่น 
ผูจ้ดัการโครงการ ผูรั้บเหมาโครงการ เป็นตน้ 

ไม่มี - ภาคผนวก ก-4 
 

10) จดัให้มีการประกนัภยัต่อชีวติ ร่างกาย และทรัพยสิ์น
ของบุคคลภายนอก พร้อมทั้ งแสดงส า เนาตาราง
กรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวไวใ้นที่เปิดเผยและเห็นได้
ชดัเจน บริเวณดา้นหน้าพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดส่ง
ส าเนากรมธรรมด์งักล่าวให้กบับา้น/อาคารที่อยู่ขา้งเคียง 
(หากไดรั้บการร้องขอ) 

- โครงการไดจ้ดัท าประกนัภยัต่อชีวติ ร่างกาย และทรัพยสิ์น
ของบุคคลภายนอก พร้อมทั้งแสดงส าเนาตารางกรมธรรม์
ประกันภัยดังกล่าว ไว้บริ เวณด้านหน้าพื้ นที่ ก่อสร้าง 
เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-6 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 6 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามาตรการฯ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.2 คุณภาพอากาศ 
1) ฝุ่ นละออง  

มาตรการดา้นการประชาสัมพนัธ์ 
1) ติดตั้งป้ายประชาสัมพนัธ์ขนาดไม่น้อยกว่า 2.4x4.8 
ม.โดยแสดงช่ือ ประเภท และขนาดของโครงการ 
เจา้ของโครงการ บริษทัรับเหมาก่อสร้าง ระยะเวลาที่ใช้
ในการก่อสร้าง พร้อมระบุช่ือ และเบอร์โทรศพัท์ของ
ผูรั้บผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง และส านักงาน
เทศบาลต าบลศาลายา ซ่ึงมีหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง
และเลขที่หนังสือเห็นชอบ พร้อมมาตรการป้องกนัและ
แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม บริเวณพื้นที่ชุมชนที่
ท  าการส ารวจให้ชดัเจน หรือพิจารณาจดัท า QR Code 

 
- โครงการได้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ โดยแสดงช่ือ 
ประเภท และขนาดของโครงการ เจ้าของโครงการ บริษทั
รับเหมาก่อสร้าง แผนงานการก่อสร้าง พร้อมระบุช่ือ และ
เบอร์โทรศพัท์ของผูรั้บผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง 
และเลขที่หนังสือเห็นชอบ พร้อมมาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ไวบ้ริเวณหน้าโครงการติดกับถนน
ซอยบา้นตั้งสิน  

 
ไม่มี 

 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 4 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 6 

2) จัดท าระบบบันทึกข้อร้องเรียนเก่ียวกับปัญหาฝุ่ น 
เสียง และความส่ันสะเทือนจากการก่อสร้าง และระบุ
ผลการแกไ้ขที่สามารถตรวจสอบระบบบนัทึกดงักล่าว 
เม่ือมีการร้องขอหรือตรวจสอบ ทั้ งน้ีจะระบุ ช่ือ วนั 
และเวลาที่ร้องเรียน รวมทั้ งกิจกรรมที่ได้ด  าเนินการ
ตามขอ้ร้องเรียนดงักล่าว 

- โครงการไดจ้ดัท า QR Code และป้ายติดช่ือ-เบอร์โทรศพัท์                   
ของเจา้หน้าที่รับเร่ืองร้องเรียน ไวบ้ริเวณดา้นหน้าโครงการ 
ติดกับซอยบา้นตั้งสิน หากมีเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบัปัญหาฝุ่น 
เสียง และความส่ันสะเทือนจากการก่อสร้าง สามารถแจง้ให้
ทางโครงการทราบ ทางโครงการจะท าการแกไ้ขปัญหาโดย
ทนัที 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 3 
 

3) จดัท าระบบบนัทึกเม่ือเกิดเหตุการณ์ผดิปกติ ที่ท  าให้
เกิดฝุ่ น โดยระบุสาเหตุ และเวลา 

- โครงการไดมี้การก าชบัให้ผูรั้บเหมาก่อสร้าง ให้มีการเฝ้า
ระวงั และบนัทึก หากเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ ที่ท  าให้เกิดฝุ่ น 
โดยตอ้งระบุสาเหตุ และเวลา 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-5 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามาตรการฯ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.2 คุณภาพอากาศ 
1) ฝุ่ นละออง (ต่อ) 

มาตรการดา้นการเตรียมและดูแลพื้นที่ก่อสร้าง 
4) จดัวางต าแหน่งเคร่ืองจกัรและกิจกรรมที่จะก่อให้เกิด
ฝุ่ นให้อยู่ห่างจากผูรั้บฝุ่ นมากที่สุด 

 
-  โครงการได้จัดให้มีการวางผังบริ เวณพื้นที่ ก่อสร้าง                     
โดยออกแบบจดัระยะเคร่ืองจกัร เคร่ืองยนต์ที่มีเสียงดัง และ
กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่ นให้อยู่ห่างจากบ้าน/อาคารที่อยู่
ใกลเ้คียงมากที่สุด รวมทั้งไดจ้ดัท าร้ัว Metal Sheet โดยรอบ
โครงการเพื่อกั้นขอบเขตพื้นที่โครงการอย่างเป็นสัดส่วน 

 
ไม่มี 

 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 7 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 12 
- ภาคผนวก ข-7 

5) จดัให้มีตาข่ายกันฝุ่ น (Mesh sheet) ชนิดกันไฟลาม
คลุมโดยรอบอาคารตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นสูงสุดของ
อาคารตามระดับความสูงของอาคารที่อยู่ระหว่าง
ก่อสร้าง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละอองไป
ยงัพื้นที่ขา้งเคียง 

- ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างฐานราก ซ่ึงได้
ด  าเนินการก่อสร้างไปแลว้ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์  ซ่ึงยัง
ไม่ไดข้ึ้นชั้นจึงยงัไม่มีการติดตาข่ายกนัฝุ่ น แต่มีการจดัท าร้ัว
ทึบแผ่นเมทัลชีท  (Metal sheet) โดยรอบแนวเขตที่ดิน
โครงการ  

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 6 

6) ควบคุมและลดปริมาณน ้ าไหลและน ้ าโคลนบนพื้นที่
ก่อสร้าง 

- โครงการได้มีการควบคุมและลดปริมาณน ้ าไหลและน ้ า
โคลนบนพื้นที่ก่อสร้าง เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 36 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 67 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามาตรการฯ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.2 คุณภาพอากาศ 
1) ฝุ่ นละออง (ต่อ) 

7) มาตรการในช่วงที่ มีปริมาณความเข้มข้นของฝุ่ น
ละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในอากาศเกิน
ค่ามาตรฐานฯ มีดงัน้ี 
- โครงการจะติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศจากกรม
ควบคุมมลพิษ เพื่อให้ทราบขอ้มูลคุณภาพอากาศบริเวณ
โครงการในแต่ละวัน และให้ความร่วมมือกับทาง
ราชการในการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ดา้นคุณภาพอากาศในช่วงที่มีปริมาณความเขม้ข้นของ
ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในอากาศ
เกินค่ามาตรฐานฯ เช่น ในกรณีที่มีการขอความร่วมมือ
ให้มีการหยุดด าเนินกิจกรรมการก่อสร้างเป็นตน้ 
- ในช่วงที่มีปริมาณความเขม้ข้นของฝุ่ นละอองขนาด                  
ไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในอากาศเกินค่ามาตรฐานฯ 
โครงการจะหยุดด าเนินกิจกรรมก่อสร้างที่จะก่อให้เกิด
ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ทนัที ไดแ้ก่ 
งานที่ใชเ้คร่ืองจกัรและยานพาหนะที่ใชเ้คร่ืองยนต์ดีเซล 
งานขนส่งวสัดุก่อสร้างเขา้สู่พื้นที่โครงการ งานตดั เจาะ 
เจียร ขดัแต่งผวิคอนกรีตหรือที่ก่อให้เกิดฝุ่ นละออง 

- ในระหว่างการก่อสร้างของโครงการ ไม่มีปัญหาค่าฝุ่ น
ละอองเกินค่ามาตรฐาน และทางโครงการมีการติดตาม
สถานการณ์คุณภาพอากาศ (PM2.5) จากกรมควบคุมมลพิษ 
สถานีจุดตรวจวดั นครปฐม - อ่างเก็บน ้ าประปา (81T)                  
โดยหากเกิดปัญหาฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน โครงการจะ
หยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่ นละอองขนาดเลก็ทนัที 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-8 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.2 คุณภาพอากาศ 
1) ฝุ่ นละออง (ต่อ) 

มาตรการดา้นการใชเ้คร่ืองจกัร 
8) ไม่เดินเคร่ืองจกัรขณะไม่ใชง้าน 

 
- โครงการก าหนดให้คนงานก่อสร้างไม่เดินเคร่ืองจกัร
ขณะไม่ใช้งาน โดยผ่านกิจกรรม Morning Talk/Safety 
Talk โดยเจา้หน้าที่ความปลอดภยัและอาชีวอนามยัของ
โครงการ 

 
ไม่มี 

 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 13 
 

9) ลดการใช้เค ร่ืองจักรที่ใช้น ้ ามันเป็นเ ช้ือเพลิง                        
แต่เป็นไปไดค้วรเลือกใชเ้คร่ืองจกัรที่เดินเคร่ืองด้วย
ไฟฟ้า 

- โครงการมีการก าชบัใหผู้รั้บเหมาลดการใชเ้คร่ืองจกัรที่
ใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิง ให้เลือกใชเ้คร่ืองจกัรที่เดินเคร่ืองดว้ย
ไฟฟ้าให้เป็นส่วนใหญ่ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-5 

10) วางแผนใชเ้ส้นทางและเวลาการขนส่งวสัดุ เพื่อลด
ปัญหาฝุ่ นและจราจร โดยใชย้านพาหนะในการขนส่ง
ทั้ งประเภทและเวลาตามข้อก าหนดของพนักงาน
จราจรในพื้นที่ 

- โครงการไดเ้ลือกใชเ้ส้นทาง และช่วงเวลาในการขนส่ง
วสัดุก่อสร้าง  ที่ไม่ใช่เวลาเร่งด่วน และมีการปิดคลุมดว้ย
ผา้ใบอย่างมิดชิด เพื่อลดปัญหาฝุ่นและจราจร 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 14 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 15 
 

มาตรการดา้นการใชเ้คร่ืองมือก่อสร้าง 
11 )  หลีก เลี่ ย งการใช้อุปกรณ์ในการก่อสร้างที่
ก่อให้เกิดฝุ่ นพร้อมกนั 

 
- โครงการไดเ้ลือกใชอุ้ปกรณ์ที่ก่อให้เกิดฝุ่ นน้อยที่ สุด 
และได้จัดให้มีคนงานคอยฉีดพรมน ้ าในบริเวณพื้นที่
ก่อสร้าง และบริเวณที่อาจจะเกิดฝุ่ นตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองฟุ้งกระจายในโครงการ
และบริเวณขา้งเคียง 

 
ไม่มี 

 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 16 
 

12) จดัให้มีการฉีดสเปรย์น ้ าตามบริเวณขอบร้ัว และ
ด้านในสถานที่ก่อสร้าง เพื่อเป็นการดักฝุ่ น และท า
ความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างอย่างสม ่าเสมอ เพื่อป้องกนั
ฝุ่ นที่เกิดจากการก่อสร้าง มิให้ฟุ้งกระจายสู่ดา้นนอก
พื้นที่ก่อสร้าง 

- โครงการไดจ้ัดให้มีคนงานคอยฉีดพรมน ้ าในบริเวณ
พื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณที่อาจจะเกิดฝุ่นตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง เพื่อป้องกันฝุ่ นที่เกิดจากการก่อสร้าง มิให้ฟุ้ ง
กระจายสู่ดา้นนอกพื้นที่ก่อสร้าง 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 16 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามาตรการฯ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.2 คุณภาพอากาศ 
1) ฝุ่ นละออง (ต่อ) 

13) ใชผ้า้ใบคลุมกระบะรถที่ขนส่งวสัดุก่อสร้าง - โครงการไดใ้ชผ้า้ใบคลุมกระบะรถที่ขนส่งวสัดุก่อสร้าง
เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 15 

14) จดัให้มีคนงานและระบบที่จะท าความสะอาดให้พร้อม
ใชง้าน ในกรณีที่มีการหกของส่ิงที่จะก่อให้เกิดฝุ่ น 

- โครงการไดจ้ดัให้มีคนงานและอุปกรณ์ท าความสะอาด
พร้อมใชง้าน ส าหรับกรณีที่มีการหกของส่ิงที่จะก่อให้เกิด
ฝุ่น 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 16 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 17 

มาตรการเฉพาะดา้นการจดัการของเสีย 
15) ละเว ้นการเผาขยะและวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่
ก่อสร้าง 

 
- โครงการมีการติดป้ายก าหนดกฎระเบียบข้อบังคับ
ภายในหน่วยงานโครงการก่อสร้าง ห้ามเผาขยะและวสัดุ
ก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งก าหนดบทลงโทษ 
หากฝ่าฝืนกฎระเบียบ เรียบร้อยแลว้ 

 
ไม่มี 

 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 18 
- ภาคผนวก ข-9 

มาตรการเฉพาะดา้นการก่อสร้าง 
16) การเก็บกองทรายในพื้นที่ก่อสร้างตอ้งฉีดพรมน ้ าให้
เปียกช้ืนเสมอ 

 
- โครงการไดจ้ดัให้มีพื้นที่กองทราย และมีการฉีดพรมน ้ า
ให้เปียกช้ืนอยู่เสมอ 

 
ไม่มี 

 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 19 

17) การน าปูนซีเมนต์ผงเขา้มาในพื้นที่ก่อสร้างตอ้งน าเขา้
มาโดยบรรจุในภาชนะที่มิดชิด 

- โครงการมีการน าปูนซีเมนต์ผงที่บรรจุในภาชนะ                  
ที่ปิดมิดชิดเท่านั้น ในการน ามาใชใ้นพื้นที่ก่อสร้าง 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 20 

มาตรการเฉพาะดา้นการขนดิน 
18) ล้างล้อรถบรรทุก ทุกคร้ังที่จะน ารถออกนอกพื้นที่
ก่อสร้าง โดยก าหนดจุดล้างล้อรถอยู่บริเวณด้านหน้า
ทางเขา้-ออก โครงการ โดยการจดัท าบ่อลา้งลอ้รถและจดั
ให้มีพนักงานฉีดลา้งลอ้ดว้ยน ้ าแรงดนัสูง 

 
- ปัจจุบันทางโครงการ ยังไม่มีจุดล้างล้อรถบรรทุก              
อย่างไรก็ตามทางโครงการไดมี้แผนและออกแบบก าหนด
จุ ด ล้ า ง ล้อ ร ถ อ ยู่ บ ริ เ วณด้ า นหน้ า ท า ง เ ข้า - อ อก                                   
ของโครงการเรียบร้อยแลว้ 

 
ไม่มี 

 
- ภาคผนวก ข-10 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามาตรการฯ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.2 คุณภาพอากาศ 
1) ฝุ่ นละออง (ต่อ) 

19) ใชผ้า้ใบปิดรถบรรทุกดินในขณะขนดินเขา้-ออก พื้นที่
ก่อสร้างให้มิดชิด เพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนนที่
ใชเ้ป็นส้นทางในการขนส่งดิน 

- โครงการมีการใชผ้า้ใบคลุมกระบะบรรทุกดินในขณะ
ขนดินเขา้-ออก พื้นที่ก่อสร้างอย่างมิดชิด เพื่อป้องกัน
การร่วงหล่นลงบนถนน และไดจ้ดัให้คนงานก่อสร้าง
ท าความสะอาดถนนบริเวณด้านหน้าพื้นก่อสร้างอยู่
เสมอ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 15 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 21 

20) ดูแลสภาพถนนในพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่
เสมอ หากพบจุดที่แตกร้าว หรือเป็นหลุมให้รีบด าเนินการ
ซ่อมบ ารุงให้พร้อมใชง้านเสมอ 

- โครงการไดมี้การตรวจสภาพถนนในพื้นที่ก่อสร้างให้
อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีการช ารุด จะรีบ
ด าเนินการซ่อมบ ารุงทนัที 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 22 

21) จดัเตรียมหารถบรรทุกน ้ าที่ใชใ้นการพ่นฉีดบนถนน 
ถา้มีการขนส่งในฤดูแลง้หรือกรณีถนนแห้ง ในช่วงเวลา
เชา้เยน็ หรือ 2 คร้ัง/วนั 

- ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างฐานราก              
โครงการยังไม่มีรถบรรทุกน ้ าที่ใช้ในการพ่นฉีดบน
ถนน แต่ทางโครงการได้จัดให้มีคนงานคอยฉีดน ้ า
บริเวณที่เกิดฝุ่ นละออง อยู่เสมอ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 16 

22) ติดป้ายประชาสัมพนัธ์บริเวณด้านขา้งของรถขนส่ง
ดิน โดยระบุช่ือบริษัทผูรั้บเหมา พร้อมเบอร์โทรศัพท์
ติดต่อ เพื่อให้ผูพ้ ักอาศัยข้างเคียงและผูท้ี่สัญจร  โดยใช้
เส้นทางร่วมกับรถขนส่งดินได้รับทราบข้อมูล และ
สามารถติดต่อกับผูรั้บเหมาได้โดยตรงในกรณีที่ไดรั้บ
ความเดือดร้อนจากการขนส่งดิน 

- โครงการได้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณ
ดา้นขา้งของรถขนส่งดิน โดยระบุช่ือบริษทัผูรั้บเหมา 
พร้อมเบอร์โทรศพัท ์ เพื่อให้ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงและผูท้ี่
สัญจรที่ใชเ้ส้นทางร่วมกนั สามารถติดต่อกับผูรั้บเหมา
ได้โดยตรงในกรณีที่ได้รับความเดือดร้อนจากการ
ขนส่งดิน 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 23 

23) ก าหนดช่วงเวลาในการขนส่งดิน กรณีใชร้ถบรรทุก 
ขนาด 6 ล้อ ในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซ่ึงอยู่นอก
ช่วงเวลาเร่งด่วน โดยโครงการไม่ให้ขนส่งดินในเวลา
กลางคืน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบดา้นเสียงดงัรบกวนต่อ
พื้นที่ขา้งเคียงซ่ึงจะระบุไวใ้นสัญญาจา้งผูรั้บเหมาก่อสร้าง
ให้ปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครัด 

- โครงการไดก้ าชบัผูรั้บเหมาและไดต้ิดป้ายแจง้ให้ใช ้ 
6 ลอ้ ในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. เพื่อให้อยู่นอกช่วงเวลา
เร่งด่วน 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 13 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามาตรการฯ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.2 คุณภาพอากาศ 
 1) ฝุ่ นละออง (ต่อ) 

24) จดัให้มีมาตรการซ่อมแซมผวิถนน หรือความเสียหาย
ใด ๆ ที่เกิดจากกิจกรรมการขนส่งดินของโครงการกรณี
พิสูจน์ไดว้า่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการ 

- โครงการไดมี้การตรวจสภาพถนนในพื้นที่ก่อสร้างให้
อยู่ในสภาพดีอยู่ เสมอ หากพบว่ามีการช ารุด จะรีบ
ด าเนินการซ่อมบ ารุงทนัที 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 22 

25) จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู ้พักอาศัย
ข้างเคียงพื้นที่ จุดทิ้งดินของโครงการในรัศมี 100 ม.              
เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาทิ้งดิน และให้เบอร์
โทรศพัทติ์ดต่อได ้24 ชัว่โมง ให้ติดต่อไดโ้ดยตรงพร้อม
ทั้งติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณพื้นที่จุดทิ้งดินของ
โครงการ เพื่อรับเร่ืองร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นหากมีปัญหา
เกิดขึ้นตอ้งหาแนวทางแกไ้ขโดยทนัที 

- โครงการได้จัดให้มีการติดตั้ งกล่องรับความคิดเห็น
บริ เวณพื้นที่ จุดทิ้ งดินของโครงการ  เ รียบร้อยแล้ว                        
และไดมี้การติดป้ายเบอร์โทรศพัท์ของเจา้หน้าที่รับเร่ือง
ร้องของโครงการ ส าหรับรับเร่ืองร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น 
หากมีปัญหาเกิดขึ้นจะหาแนวทางแกไ้ขโดยทนัที 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 24 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 25 

26) การถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับ
ที่ดินต่างเจา้ของที่อยู่ขา้งเคียงและมีพื้นที่ของเนินดินเกิน 
2,000 ตร.ม. ต้องแจ้งการถมดินนั้นเจ้าหน้าที่พนักงาน
ทอ้งถิ่นตามแบบที่เจา้หน้าที่ทอ้งถิ่นก าหนด 

- โครงการได้มีการควบคุมให้คนขับรถที่น าดินไปทิ้ง               
ในพื้นที่ทิ้งดิน ไม่ให้ความสูงของเนินดินสูงเกินกวา่ระดบั
ที่ดินต่างเจา้ของที่อยู่ขา้งเคียง และควบคุมไม่ให้พื้นที่ของ
เนินดินเกิน 2,000 ตร.ม. เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 25 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 26 

27) การถมดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดต่อเป็นผนืเดียวกัน
เกิน 2,000 ตร.ม. และมีความสูงของเนินดินตั้งแต่ 2 ม. 
นับจากระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง ต้องมีผู ้
ควบคุมงานซ่ึงเป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตให้ประกอบวชิาชีพ
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่า
ดว้ยวศิวกร 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามาตรการฯ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.2 คุณภาพอากาศ 
 1) ฝุ่ นละออง (ต่อ) 

28) การถมดิน ส่วนฐานของเนินดินจะตอ้งห่างจากแนว
เขตที่ดินของบุคคลอื่น หรือที่สาธารณะเป็นระยะไม่น้อย
กว่าความสูงของเนินดินที่จะถมดิน เวน้แต่จะได้มีการ
จดัการป้องกันการพงัทลายของดินหรือส่ิงปลูกสร้างโดย
การรับรองจากผูมี้ใบอนุญาตให้ประกอบวชิาชีพวศิวกรรม
ควบคุม สาขาวศิวกรรมโยธา ตามกฎหมายวา่ดว้ยวศิวกร 

- โครงการไดจ้ดัให้มีพื้นที่ถมดินของโครงการ ซ่ึงพื้นที่ถม
ดินเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล ที่ทางโครงการไดมี้การติดต่อพื้นที่
ถมดินโดยเฉพาะ ซ่ึงการขนดินไปทิ้งนั้น ส่วนของฐานของ
เนินดินห่างจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่นเรียบร้อยแลว้  

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 26 

29) การถมดินในบริเวณที่ติดกับทางสาธารณะ ผูถ้มดิน
ตอ้งติดป้ายสีสะทอ้นแสงเตือนอนัตรายขนาดความกวา้ง
ไม่น้อยกว่า 50 ซม. และยาวไม่น้อยกว่า 1 ม. ท  าดว้ยวสัดุ
ถาวรไวบ้นเนินดินที่ถมด้านที่ติดกับทางสาธารณะใน
ต าแหน่งที่เห็นได้ง่ายตลอดระยะเวลาท าการถมดินใน
ระหว่างการถมดินและภายหลงัการถมดินแลว้เสร็จผูถ้ม
ดิน เจา้ของที่ดิน หรือผูค้รอบครองที่ดิน แลว้แต่กรณีตอ้ง
ตรวจสอบเสถียรภาพของเนินดินให้มีความมั่นคง
ปลอดภยัอยู่เสมอ 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 
30) ติดตั้ งระบบตรวจวัดและบันทึกฝุ่ น  เ สียง และ
ส่ันสะเทือนประจ าวนั พร้อมบนัทึกผลการตรวจสอบและ
รายงานผลต่อ สผ. และหน่วยงานอนุญาต 

 
- โครงการไดจ้ดัให้มีการตรวจวดั และบนัทึกค่าฝุ่ น เสียง 
และความสะเทือน ทุกวนัที่มีการท าฐานรากและงานเสาเขม็ 
โ ด ย จัด ท า ร า ย ง านผล ก า รป ฎิ บัติ ต าม มาตรก ารฯ                                  
ฉบบัประจ าเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 เพื่อเสนอ
ต่อ สผ. และหน่วยงานอนุญาตเรียบร้อยแลว้ 

 
ไม่มี 

 
- ภาคผนวก ค 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
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ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.2 คุณภาพอากาศ 
   1) ฝุ่ นละออง (ต่อ) 

31) ตรวจสอบการท างานทัว่ไป และหาแนวทางแกไ้ขใน
กรณีที่มีผูร้้องเรียน 

- โครงการมีการตรวจสอบสอบการท างานอยู่เสมอ  หาก
ทางโครงการได้รับเร่ืองการร้องเรียนจากผู ้พักอาศัย
โดยรอบโครงการ อย่างไรก็ตามทางโครงการจะรีบ
คน้หาสาเหตุและท าการแกไ้ขปัญหาที่เกิดโดยทนัที 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-2 

2) มลพิษทางอากาศ 1) ไม่ติดเคร่ืองยนตไ์วข้ณะที่ไม่ไดป้ฏิบตัิงาน - โครงการไดก้ าชบัให้คนงานก่อสร้างไม่ติดเคร่ืองยนต์
ขณะที่ไ ม่ได้ปฎิบัติงาน โดยผ่านกิจกรรม Morning 
Talk/Safety Talk โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและ                         
อาชีวอนามยัของโครงการ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 13 
 

2) หมัน่ตรวจสอบเคร่ืองจกัรที่ใชใ้นการท างานอยู่เสมอ - โครงการได้มีการตรวจสอบเคร่ืองจักรที่ใช้ในการ
ท างานอยู่เสมอ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 27 
- ภาคผนวก ข-11 

3) ตรวจสอบเคร่ืองยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งดิน               
วสัดุก่อสร้าง และรถรับ-ส่งคนงาน รวมทั้งเคร่ืองจกัรกล
ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีเสมอเพื่อลดการเกิดมลพิษ 

- โครงการมีการตรวจสอบสภาพรถและเคร่ืองยนตข์อง
รถที่ใช้ในการขนส่งดิน ว ัสดุก่อสร้าง และรถรับส่ง
คนงาน รวมทั้งเคร่ืองจกัรกลต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่
เสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 27 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 28 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 29 
- ภาคผนวก ข-11 4) ตรวจสอบสภาพรถและเคร่ืองยนต์ของรถที่ใชใ้นการ

ขนส่ง และรถส่งคนงาน รวมทั้ งเคร่ืองจักรกลต่างๆ                
ให้อยู่ในสภาพดีเสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษ โดยโครงการ
จะไม่น ารถที่ มีควันด าจากท่อไอเสียเกินค่ามาตรฐาน                  
(ไม่เกินร้อยละ 50 เม่ือตรวจวดัด้วยเคร่ืองมือวดัควนัด า
ระบบกระดาษกรอง หรือไม่เกินร้อยละ 45 เม่ือตรวจวดั
ดว้ยเคร่ืองมือวดัควนัด าระบบวดัความทึบแสง) มาใชใ้น
โครงการ 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
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ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.3 เสียง 
 

1) จดัให้มีเจา้หน้าที่จากโครงการเขา้พบผูพ้กัอาศยัขา้งเคียง
โครงการเป็นประจ าตลอดช่วงเวลาก่อสร้างและให้เบอร์
โทรศพัท์ติดต่อได ้24 ชัว่โมง ให้ติดต่อไดโ้ดยตรง พร้อม
ทั้งติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม เพื่อรับ
เร่ืองร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นหากมีปัญหาเกิดขึ้นตอ้งหาแนว
ทางแกไ้ขโดยทนัที 

- โครงการไดจ้ดัให้มีเจา้หน้าที่ของโครงการเขา้พบผูพ้กั
อาศยับริเวณขา้งเคียงตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง และมีการ
ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็น ติดป้าย QR code พร้อมทั้ง
ติดช่ือ-เบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่รับเร่ืองร้องเรียน 
บริเวณด้านหน้าโครงการ  เพื่อรับเร่ืองร้องเรียนที่อาจ
เกิดขึ้น ทั้งน้ีหากมีปัญหาเกิดขึ้น จะรีบหาแนวทางแกไ้ข
โดยทนัที 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 3 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 11 
 

2) ติดตั้งก าแพงกนัเสียง ดงัน้ี 
- ในช่วงการปรับพื้นที่และท าฐานราก  ติดตั้ งแผ่นกัน

เสียงโดยใชว้สัดุ วสัดุ Metal Sheet หนา 1.27 มม. หรือวสัดุ
เทียบเท่าที่สามารถลดระดบัเสียงลงไดไ้ม่น้อยกว่า 25 เดซิ
เบล (เอ) ติดตั้งตามแนวเขตที่ดิน ความสูง 6 ม. โดยรอบ
พื้นที่โครงการ 
- ช่วงงานโครงสร้าง 

- ช้ันที่ 1 ติดตั้งแผ่นกันเสียงโดยใชว้สัดุ วสัดุ Metal Sheet 
หนา 1.27 มม. หรือวสัดุเทียบเท่าที่สามารถลดระดบัเสียง
ลงไดไ้ม่น้อยกว่า 25 เดซิเบล (เอ) ติดตั้งตามแนวเขตที่ดิน 
ความสูง 6 ม. โดยรอบพื้นที่โครงการ ติดตั้งแผ่นกั้นเสียง
ปิดลอ้มอาคารที่ก าลงัก่อสร้างทั้ง 4 ดา้น ผนังกันเสียงโดย
ใชว้สัดุ วสัดุ Metal Sheet หนา 1.27 มม. หรือวสัดุเทียบเท่า
ที่สามารถลดระดบัเสียงลงไดไ้ม่น้อยกว่า 25 เดซิเบล (เอ) 
สูง 2 ม. ติดตั้งห่างจากแหล่งก าเนิดเสียง 0.5 ม. 

 
- ปัจจุบนัโครงการอยู่ในช่วงการปรับพื้นที่และท าฐาน

ราก โครงการได้ติดตั้ งก าแพงร้ัวทึบ  (Metal Sheet)              
รอบเขตพื้นที่โครงการและมีการเลือกใช้เคร่ืองกด
เสาเขม็ Jack In Pile ซ่ึงเป็นระบบไฟฟ้า ที่ท  าให้มีเสียงดงั
รบกวน และส่ันสะเทือนน้อย เพื่อลดปัญหาการเกิด
มลพิษทางเสียงและส่ันสะเทือนแก่ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียง 
เรียบร้อยแลว้ 

 
ไม่มี 

 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 7 
- ภาคผนวก ข-12 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
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ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.3 เสียง (ต่อ) 
 

เพิ่มเติม  การติดตั้ งก าแพงกันเสียงชั่วคราว สูง  6 ม.                         
ว ัสดุ  Metal Sheet หนา 1.27 มม.  หรือวัสดุ เทียบเท่าที่
สามารถลดระดบัเสียงลงไดไ้ม่น้อยกว่า 25 เดซิเบล (เอ) 
ดา้นทิศเหนือใกลก้ับ อาคารพกัอาศยัมิราเคิล เพลส สูง 5 
ชั้น ห่างจากเขตแนวอาคารไม่เกิน 4 ม. 
เพิ่มเติม การติดตั้งก าแพงกนัเสียงชัว่คราว สูง 6 เมตร วสัดุ 
Metal Sheet หนา 1.27 มม. หรือวสัดุ เทียบเท่าที่สามารถ
ลดระดบัเสียงลงไดไ้ม่น้อยกวา่ 25 เดซิเบล (เอ) ดา้นทิศใต้
ใกลก้ับ อาคารพกัอาศยั เดอะ เซปเทมเบอร์ ศาลายา สูง 8 
ชั้น ห่างจากเขตแนวอาคารไม่เกิน 5 ม. 
- ช้ันที่ 2 ขึ้ นไป ติดตั้ งก าแพงกั้นเสียง "งานโครงสร้าง"              
สูง 2.2 เมตร วสัดุ Metal Sheet หนา 1.27 มม. หรือวสัดุ
เทียบเท่าที่สามารถลดระดับเสียงลงได้ไม่น้อยกว่า 25               
เดซิเบล (เอ) ปิดลอ้มทั้ง 4 ดา้นรอบแนวอาคาร ลอ้มรอบ
พื้นที่งานก่อสร้างบนอาคาร 
- กิจกรรมก่อสร้าง "งานตกแต่งอาคาร" จะเร่ิมด าเนินการ
เม่ือก่อสร้างผนังคอนกรีตปิดลอ้มชั้นของอาคารไวแ้ลว้ ซ่ึง
ผนังคอนกรีตอาคารจะเป็นเสมือนก าแพงกันเสียงใน
ลักษณะห้องปิดทึบอีกชั้ นหน่ึง  สามารถลดเสียงได้
ประมาณ 34 เดชิเบล (เอ) 

- ปัจจุบนัโครงการอยู่ในช่วงการปรับพื้นที่และท าฐาน

ราก โครงการได้ติดตั้ งก าแพงร้ัวทึบ  (Metal Sheet)              
รอบเขตพื้นที่โครงการและมีการเลือกใช้เคร่ืองกด
เสาเขม็ Jack In Pile ซ่ึงเป็นระบบไฟฟ้า ที่ท  าให้มีเสียงดงั
รบกวน และส่ันสะเทือนน้อย เพื่อลดปัญหาการเกิด
มลพิษทางเสียงและส่ันสะเทือนแก่ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียง 
เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 7 
- ภาคผนวก ข-12 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามาตรการฯ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.3 เสียง (ต่อ) 
 

3) ก าหนดช่วงเวลาก่อสร้างวนัจนัทร์ - เสาร์ ท  างานเวลา
8.00 - 17.00 น. และหยุดกิจกรรมก่อสร้างในวนัอาทิตยแ์ละ
วนัหยุดนักขตัฤกษ ์แต่หากมีกิจกรรมการก่อสร้างที่ต่อเน่ือง
และเกินช่วงเวลาที่ก าหนด ไดแ้ก่ การเทปูน และงานฐาน
รากโครงการ เป็นตน้  จะด าเนินการไดไ้ม่เกินเวลา 20.00 น. 
และก าหนดให้ไม่เกิน 3 วนั/สัปดาห์ (ประมาณ 12 วนั/
เดือน) โดยตอ้งไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาต และ
ก าหนดให้แจ้งผูอ้ยู่อาศัยข้างเคียงรับทราบล่วงหน้าอย่าง
น้อย 3 วนั โดยเขา้พบผูพ้กัอาศยัในพื้นที่ติดโครงการและ
ปิดป้ายประกาศไวบ้ริเวณดา้นหน้าโครงการ 

-  โครงการได้ก าหนดช่วง เวลาในการ ก่อสร้าง                       
วนัจนัทร์-เสาร์ ท  างานเวลา 8.00 - 17.00 น. และหยุด
กิจกรรมก่อสร้างในวนัอาทิตยแ์ละวนัหยุดนักขตัฤกษ์ 
แต่หากมีกิจกรรมการก่อสร้างที่ต่อเ น่ืองและเกิน
ช่วงเวลาที่ก าหนด จะท าการแจง้ผูอ้ยู่อาศยัขา้งเคียงให้
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วนั ซ่ึงปัจจุบนัยงัไม่มีการ
แจง้ท างานเกินเวลาที่ก าหนด 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 30 

4) ก่อสร้างฐานรากโดยใชเ้สาเขม็กด เพื่อป้องกนัผลกระทบ
ต่อผูอ้ยู่ใกลเ้คียง 

- โครงการไดใ้ชเ้สาเขม็กด แบบเคร่ืองกดเสาเข็ม Jack 
In Pile ในการก่อสร้างฐานราก ซ่ึงในขณะที่ เคร่ือง
ท างาน จะมีเสียงรบกวนและแรงส่ันสะเทือนน้อย                  
อีกทั้ งยังใช้ระบบไฟฟ้าในการท างาน ซ่ึงสามารถ
ป้องกนัผลกระทบต่อผูท้ี่พกัอยู่อาศยับริเวณใกลเ้คียง 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 31 
- ภาคผนวก ข-12 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
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1.3 เสียง (ต่อ) 
 

5) ไม่ท ากิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดงัพร้อมกันในเวลา
เดียวกนั 

- โครงการไดมี้การก าชบัผูรั้บเหมา ไม่ให้ท  ากิจกรรม
ที่ก่อให้เกิดเสียงดงัพร้อมกนัในเวลาเดียวกนั โดยผา่น
กิจกรรม Morning Talk/Safety Talk อยู่เสมอ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 13 

6) เลือกใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิด
เสียงรบกวนน้อยที่สุด 

- โครงการไดมี้การเลือกใชเ้คร่ืองกดเสาเข็ม Jack In 
Pile ซ่ึงเป็นระบบไฟฟ้า ที่ท  าให้มีเสียงดงัรบกวน และ
ส่ันสะเทือนน้อย รวมทั้ งได้จัดท าร้ัว Metal Sheet 
โดยรอบโครงการเพื่อกั้นขอบเขตพื้นที่โครงการอย่าง
เป็นสัดส่วน 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 7 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 31 
- ภาคผนวก ข-12 

7) อุปกรณ์และเคร่ืองจกัรกลที่มีการใชง้านเป็นคร้ังคราว ให้
ดบัเคร่ืองหรือเบาเคร่ืองลงระหวา่งการพกั 

- โครงการมีการเลือกใช้อุปกรณ์ และมีการก าชับ
คนงานก่อสร้างให้ดบัเคร่ืองจกัรกลลงที่มีการใชง้าน
เป็นคร้ังคราวลงระหว่างการพัก โดยผ่านกิจกรรม 
Morning Talk/Safety Talk อยู่เสมอ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 13 

8) ใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองจกัรที่ไดรั้บการบ ารุงรักษาอย่างดีเท่านั้น 
และตอ้งไดรั้บการดูแลอย่างสม ่าเสมอในระหวา่งการก่อสร้าง 

-  โครงการได้มีการตรวจสภาพและบ า รุง รักษา
เคร่ืองจกัรอยู่เสมอตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 27 
- ภาคผนวก ข-11 

9) ใชน้ ้ ามนัหล่อลื่นช่วยลดการเสียดสีระหว่างช้ินส่วนของ
เคร่ืองจกัร 

- โครงการไดมี้การใชน้ ้ ามนัหล่อลื่นช่วยลดการเสียด
สีระหวา่งช้ินส่วนของเคร่ืองจกัรเป็นประจ า 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 27 

10) ไม่ใชเ้คร่ืองจกัรหรือเคร่ืองยนตท์ี่มีอตัราเร็วเกินไป -  โครงการมีการก าหนดไม่ใช้ เค ร่ืองจักรหรือ
เคร่ืองยนตท์ี่มีอตัราไม่เร็วเกินไป 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 27 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 29 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามาตรการฯ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.3 เสียง (ต่อ) 
 

11) ผูรั้บเหมาควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดงั
รบกวนผูอ้ยู่อาศยัขา้งเคียง 

- โครงการไดมี้การติดป้ายห้ามส่งเสียงดงั และไดจ้ดัท า
กฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อใชใ้นการก ากบัดูแลคนงานก่อสร้าง
ภายในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และ
ได้ก ากับให้คนงานปฎิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ อย่าง
เคร่งครัด 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 18 
- ภาคผนวก ข-9 

12) ในการขนส่งวสัดุก่อสร้างเขา้มาในพื้นที่โครงการ
โครงการต้องก าชับผูรั้บเหมาให้ด  าเนินการขนส่งให้
ถูกตอ้งตามหลกัการขนยา้ย และควบคุมคนงานไม่ให้มี
การโยนวสัดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น เหล็กเส้น ซ่ึงการ
กระท าดงักล่าวจะก่อให้เกิดเสียงดงั 

- โครงการได้ก าชับให้ผู ้รับเหมาด าเนินการขนส่งให้
ถูกตอ้งตามหลกัการขนยา้ยในการขนส่งวสัดุก่อสร้างเขา้
มาในพื้นที่โครงการ และควบคุมคนงานไม่ให้มีการโยน
วัสดุ  อุปกรณ์ ก่อสร้ าง  โดยผ่าน กิจกรรม Morning 
Talk/Safety Talk อยู่เสมอ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 13 
 

13) จดัจา้งผูรั้บเหมาที่มีคุณภาพ ตลอดจนจดัให้มีบริษทั
ควบคุมงานก่อสร้าง ให้ปฏิบตัิตามมาตรการที่ระบุไว้
ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มที่ไดรั้บ
การเห็นชอบอย่างเคร่งครัด โดยมีการรายงานผลอย่าง
ต่อเน่ืองและประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ก่อสร้างให้เห็น
อย่างชดัเจน 

- โครงการไดจ้ดัจา้งผูรั้บเหมาที่มีคุณภาพตลอดจนก าชบั
ให้บริษทัควบคุมงานก่อสร้างปฏิบตัิตามมาตรการที่ระบุ
ไวใ้นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มที่ไดรั้บ
การเห็นชอบอย่างเคร่งครัด 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-5 
- ภาคผนวก ข-13 

14) จดัให้มีการตรวจวดัระดบัเสียงเฉลี่ย (Leq 24 hr) 24 
ชั่วโมงและระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ภายในพื้นที่  
ก่อสร้างโครงการทุกวนัในช่วงที่มีการก่อสร้างฐานราก 
และรายงานผลการตรวจวดัทุกสัปดาห์ หลังจากนั้น
ตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการได้มีการตรวจวดัระดับเสียงเฉลี่ย (Leq 24 hr)                    
24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ภายในพื้นที่  
ก่อสร้างโครงการทุกวนั ในช่วงที่มีการก่อสร้างฐานราก 
ระหวา่งเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565 พบวา่ ค่าที่
ตรวจวดัไดส่้วนใหญ่ มีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

ไม่มี - ภาคผนวก ค-2 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามาตรการฯ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.4 ความส่ันสะเทือน 1) ก าหนดช่วงเวลาก่อสร้างวนัจนัทร์-เสาร์ ท  างานเวลา 
8.00 - 17.00 น. และหยุดกิจกรรมก่อสร้างในวนัอาทิตย์
และวนัหยุดนักขตัฤกษ ์แต่หากมีกิจกรรมการก่อสร้างที่
ต่อเน่ืองและเกินช่วงเวลาที่ก าหนด ได้แก่  การเทปูน 
และงานฐานรากโครงการ เป็นตน้ จะด าเนินการไดไ้ม่
เกินเวลา 20.00 น. และก าหนดให้ไม่เกิน 3 วนั/สัปดาห์ 
(ประมาณ 12 วนั/เดือน) โดยต้องได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานอนุญาต และก าหนดให้แจ้งผู ้อยู่อาศัย
ขา้งเคียงรับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วนั โดยเขา้พบผู ้
พกัอาศยัในพื้นที่ ติดโครงการและปิดป้ายประกาศไว้
บริเวณดา้นหน้าโครงการ 

-  โ คร งก าร ได้ก าหนด ช่วง เ วล า ในก าร ก่ อส ร้ า ง                       
วนัจันทร์-เสาร์ ท  างานเวลา 8.00 - 17.00 น. และหยุด
กิจกรรมก่อสร้างในวนัอาทิตยแ์ละวนัหยุดนักขตัฤกษ์ แต่
หากมีกิจกรรมการก่อสร้างที่ต่อเน่ืองและเกินช่วงเวลาที่
ก าหนด จะท าการแจง้ผูอ้ยู่อาศยัขา้งเคียงให้ทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 3 วนั ซ่ึงปัจจุบนัยงัไม่มีการแจง้ท างานเกินเวลา
ที่ก าหนด 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 30 

2) ก าหนดให้ตรวจวดัค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดภายใน
พื้นที่โครงการ เพื่อตรวจสอบความส่ันสะเทือนให้มีค่า
ไม่เกิน 5 มม./วินาที ตามมาตรฐานก าหนดมาตรฐาน
ความส่ันสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคารตาม
ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 37 
(พ.ศ. 2537) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความส่ันสะเทือน
เพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ในกรณีที่  พบว่า มีค่า
เกินมาตรฐานดงักล่าวตอ้งปรับปรุงแกไ้ขอุปกรณ์หรือ
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความส่ันสะเทือนให้มีค่าไม่เกิน
มาตรฐานก าหนด ก่อนจะด าเนินการก่อสร้างต่อไป 

- โครงการได้มีการตรวจวดัค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด
ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อตรวจสอบความส่ันสะเทือน
ตามมาตรฐานก าหนดมาตรฐานความ ส่ันสะเทือน                       
เ พื่ อ ป้ อ ง กันผล กระทบต่ อ อ าค าร  ต ามป ร ะก าศ
คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 37 (พ.ศ. 2537) 
เ ร่ือง ก าหนดมาตรฐานความส่ันสะเทือนเพื่อป้องกัน
ผลกระทบต่ออาคาร ประจ าเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 
พ.ศ. 2565 พบว่า ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด มีค่าอยู่ใน
เกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด  

ไม่มี - ภาคผนวก ค-3 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.4 ความส่ันสะเทือน (ต่อ) 3) ก่อนด าเนินงานโครงการตอ้งเขา้ไปถ่ายรูปส่ิงปลูกสร้าง
อื่นๆ โดยรอบ เพื่อเก็บภาพถ่ายสภาพเดิมของก่อนที่จะมี
การก่อสร้าง และจะด าเนินการเข้าไปถ่ายรูปอาคารที่อยู่
โดยรอบอีกคร้ังเพื่อเก็บสภาพอาคารภายหลังจากงาน
เสาเขม็ และการก่อสร้างอาคารโครงการแลว้เสร็จ 

- โครงการได้ให้ผูรั้บเหมา เข้าแจ้งเจ้าของบ้าน/อาคาร
ขา้งเคียง โดยการส ารวจถ่ายภาพสภาพร้ัวก าแพงบา้น และ
ตวัอาคาร รวมทั้งไดใ้ห้ช่ือ-เบอร์โทรศพัทข์องเจา้หน้าที่ที่
สามารถติดต่อกับโครงการไดโ้ดยตรง หากเจา้ของบ้าน
อาศยั/อาคารขา้งเคียง ไดรั้บผลกระทบจากการด าเนินงาน
ของโครงการ ทางโครงการจะเข้าไปท าการตรวจสอบ 
และรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหาย/ซ่อมแซม ให้คืนสภาพ
เดิม โดยทนัที 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 11 

4) จดัให้มีกรมธรรม์ประกันภยัเพื่อชดเชยความเสียหายต่อ
อาคารข้างเคียง ในกรณีที่ตรวจสอบได้ว่าเกิดจากความ
ส่ันสะเทือนจากการก่อสร้างฐานรากและงานเสาเข็มของ
โครงการ กรณีที่ความส่ันสะเทือนจากการก่อสร้างฐานราก
และงานเสาเข็มของโครงการ ท าให้เกิดความเสียหายต่อ
ทรัพยสิ์นของเจา้ของที่ดินขา้งเคียงโครงการตอ้งมีมาตรการ
ชดเชยความเสียหายตามความเหมาะสม 

- โครงการไดจ้ดัให้มีกรมธรรมป์ระกนัภยัเพื่อชดเชยความ
เสียหายต่ออาคารขา้งเคียง ในกรณีที่ตรวจสอบไดว้่าเกิด
จากความส่ันสะเทือนจากการก่อสร้างฐานรากและงาน
เสาเข็มของโครงการ ท าให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์น
ของเจ้าของที่ดินข้างเคียงโครงการได้จัดให้มีมาตรการ
ชดเชยความเสียหายตามความเหมาะสม 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-6 

5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าพบผูท้ี่อยู่ใกล้เคียง
โ ค ร ง ก า ร ก่ อ น ด า เ นิ น ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง โ ค ร ง ก า ร                                  
แจง้ก าหนดการกดเสาเข็มโดยระบุวนัให้ทราบอย่างชดัเจน
พร้อมทั้งให้หมายเลขโทรศพัท์ของเจา้หน้าที่ควบคุมดูแล
การก่อสร้าง เพื่อให้ผูพ้กัอาศัยที่อยู่ติดกบัโครงการสามารถ
ติดต่อกับโครงการไดโ้ดยตรง และดูแลการก่อสร้างอย่าง
ใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลัก
วศิวกรรม ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ขา้งเคียงน้อยที่สุด 

- โครงการไดจ้ดัให้มีเจา้หน้าที่ของโครงการเขา้พบผูท้ี่อยู่
ใกลเ้คียงโครงการ แจง้ก าหนดการกดเสาเขม็ โดยระบุวนั
ให้ทราบอย่างชดัเจน พร้อมทั้งให้หมายเลขโทรศพัทข์อง
เจา้หน้าที่ควบคุมดูแลการก่อสร้าง เพื่อสามารถติดต่อกบั
โครงการได้โดยตรง และดูแลการก่อสร้างอย่างใกลชิ้ด 
และมีวศิวกรดูแลการควบคุมการก่อสร้างอย่างถูกตอ้งตาม
หลกัวศิวกรรม เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ขา้งเคียงน้อย
ที่สุด  

ไม่มี - ภาคผนวก ก-4 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 11 
- ภาคผนวก ข-4 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามาตรการฯ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.4 ความส่ันสะเทือน (ต่อ) 6) จดัให้มีการชดเชยความเสียหายในกรณีที่กิจกรรม
ก่อสร้างฐานรากและงานเสาเขม็ของโครงการก่อให้เกิด
ความส่ันสะเทือน ท าให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์น
ของเจ้าของที่ดินข้างเคียง ในกรณีที่ ชุมชนหรือผูพ้กั
อาศยัใกลเ้คียงอาจจะไดรั้บผลกระทบจากการก่อสร้าง
โครงการ อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากผูท้ี่ได ้รับผลกระทบ
จากกิจกรรมก่อสร้างฐานรากและงานเสาเข็มของ
โครงการ อาจไดรั้บผลกระทบไม่เท่ากัน และลกัษณะ
ผลกระทบที่ไดรั้บแตกต่างกัน ดงันั้ น หลกัเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการด าเนินการ
แก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ไดรั้บความเสียหายให้
เป็นไปตามขอ้ตกลงระหว่างผูไ้ดรั้บความเสียหายจาก
เหตุดังกล่าวกับบริษัท มีน า ดี เวลลอปเม้นท์ จ  ากัด 
(เจา้ของโครงการ) แต่หากทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลง
ร่วมกันได้ให้ด  าเนินการตามพระราชบัญญตัิการไกล่
เกลี่ยขอ้พิพาท พ.ศ. 2562 

- โครงการได้จัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อชดเชยความ
เสียหายต่ออาคารขา้งเคียง ในกรณีที่ตรวจสอบไดว้่าเกิดจาก
ความส่ันสะเทือนจากการก่อสร้างฐานรากและงานเสาเข็มของ
โครงการ ท าให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของเจา้ของที่ดิน
ขา้งเคียงโครงการไดจ้ดัให้มีมาตรการชดเชยความเสียหายตาม
ความเหมาะสม 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-6 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามาตรการฯ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.4 ความส่ันสะเทือน (ต่อ) 7) มีการควบคุมการก ากบัให้ผูรั้บจา้ง/ผูรั้บเหมาในการ
ก่อสร้างด าเนินโครงการให้เป็นไปตามรายละเอียดที่
เสนอในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด  
  นอกจากน้ีไดก้ าหนดให้มีมาตรการเชิงรุกต่อแหล่งรับ 
ผลกระทบด้านทิศใต้ เป็นอาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้น            
จะได้รับค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด 2.8 มม./วินาที               
ซ่ึงมีค่าเกิน 2.5 มม./วนิาที ดงัน้ี 
- บริษทั มีน า ดีเวลลอปเมน้ท์ จ  ากัด จดัให้มีเจา้หน้าที่
เขา้ไปช้ีแจงต่อบุคคลที่อยู่อาศยัในบา้น/อาคารขา้งเคียง 
เพื่อช้ีแจงเก่ียวกับแผนงานการก่อสร้าง ตลอดจนแจง้
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นให้ผูท้ี่อาจไดรั้บผลกระทบ
รับทราบข้อมูลรวมทั้ งแนะน าผู ้ที่ เ ก่ียวข้องกับการ
ก่อสร้าง เช่น ผูจ้ ัดการโครงการ ผูรั้บเหมาโครงการ                   
เป็นตน้ ก่อนที่จะเร่ิมกิจกรรมก่อสร้างโครงการ 

- โครงการไดมี้การก ากับให้ผูรั้บเหมาด าเนินก่อสร้าง
โครงการให้เป็นไปตามตามรายละเอียดที่เสนอไวใ้น
รายงานฯ อย่างเคร่งครัด และไดจ้ดัให้มีมาตรการเชิงรุก 
โดยจดัให้มีเจา้หน้าที่เขา้ไปช้ีแจงต่อบุคคลที่อยู่อาศยัใน
บ้าน/อาคารข้างเคียง เพื่อช้ีแจงเก่ียวกับแผนงานการ
ก่อสร้าง ตลอดจนแจง้ผลกระทบที่อาจไดรั้บผลกระทบ 
รวมทั้งแนะน าผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้าง เช่น ผูจ้ดัการ
โครงการ ผู ้รับเหมาโครงการ เป็นต้น ก่อนที่จะเร่ิม
กิจกรรมก่อสร้างโครงการ เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก ก-4 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 11 
- ภาคผนวก ข-5 
 
 

- จดัให้มีวิศวกรโครงการดูแลบา้น/อาคารที่อาจไดรั้บ
ผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการ  ที่ มีความ
ส่ันสะเทือนเกินกว่า 5 มม./วินาที อย่างใกล้ชิดเป็น
ประจ าทุกวนั โดยเฉพาะในช่วงท าเสาเขม็และฐานราก
โครงการ และหลังจากช่วงท าเสาเข็มและฐานราก
โครงการ ให้เขา้พบเพื่อตรวจสอบผลกระทบจากการ
ก่อสร้างอาคารโครงการเป็นประจ าอย่างน้อยเดือนละ 2 
คร้ัง หากพบปัญหาที่ เกิดขึ้ นต้องหาแนวทางแก้ไข                   
โดยทนัที 

- จากผลการตรวจวดัค่าความส่ันสะเทือน พบว่า ค่าที่
ตรวจวดัไดไ้ม่มีค่าเกินกว่า 5 มม./วินาที อย่างไรก็ตาม
โครงการไดจ้ดัให้มีวิศวกรโครงการดูแลบา้น/อาคารที่
อาจไดรั้บผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการเรียบร้อย
แลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 11 
- ภาคผนวก ค-3 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามาตรการฯ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.4 ความส่ันสะเทือน (ต่อ) - ก่อนด าเนินกิจกรรมก่อสร้างที่อาจส่งผลด้านความ
ส่ันสะเทือน จะจดัให้มีเจา้หน้าที่เขา้พบผูท้ี่อยู่ใกลเ้คียง 
และให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ผูรั้บผิดชอบ 
เพื่อให้ผูพ้กัอาศยัสามารถติดต่อกบัโครงการไดโ้ดยตรง 
พร้อมทั้ งแจ้งก าหนดการท างานเสาเข็ม โดยระบุว ัน 
ช่วงเวลาให้ชดัเจนพร้อมทั้งช้ีแจงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ก่อนที่จะด าเนินการ 

- โครงการไดจ้ดัให้มีเจา้หน้าที่ของโครงการเขา้พบผูท้ี่
อยู่ใกลเ้คียงโครงการ มีการแจง้ก าหนดการกดเสาเขม็ 
โดยระบุวนัให้ทราบอย่างชดัเจน พร้อมทั้งให้หมายเลข
โทรศพัท์ของเจา้หน้าที่ควบคุมดูแลการก่อสร้าง เพื่อ
สามารถติดต่อกบัโครงการไดโ้ดยตรง ตลอด 24 ชัว่โมง 
หากไดรั้บผลกระทบจากโครงการ 

ไม่มี - ภาคผนวก ก-4 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 11 
 

- ติดตั้ งเคร่ืองวดัความส่ันสะเทือน Swismometer หรือ
เคร่ืองวัดความส่ันสะเทือนที่ เป็นไปตามมาตรฐาน                  
ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างดา้นทิศใต ้ ซ่ึงมีระยะที่ใกล้กับ
ต าแหน่งเสาเขม็มากที่สุด หากค่าความส่ันสะเทือนเกิน 5 
มิลลิ เมตร/วินาที  ให้หยุดการ ก่อสร้างทันที  และ
ด าเนินการแก้ไขชดเชยเยียวยาผลกระทบต่ออาคาร
ขา้งเคียงอย่างทนัถว้นที 

-  โครงการได้มีก ารติดตั้ ง เค ร่ืองตรวจวัดความ
ส่ันสะเทือนที่เป็นไปตามมาตรฐาน บริเวณทิศเหนือ
ของโครงการ ตรวจวดัทุกวนัที่มีการท าฐานราก พบวา่                   
ค่าความส่ันสะเทือน ไม่เกินค่ามาตรฐานก าหนด 

ไม่มี - ภาคผนวก ค-3 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
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เอกสารอ้างอิง 

1.5 การพังทลายของดิน 1) ก าหนดให้ผูรั้บเหมาปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัิการขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. 2543 และกฎกระทรวงว่าดว้ยการก าหนด
มาตรการป้องกันการพงัทลายของดินหรือส่ิงปลูกสร้างใน
การขดุดินหรือถมดิน พ.ศ.2548 ตลอดจนกฎหมาย/ขอ้บงัคบั
อื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะงานฐานราก ไดแ้ก่ 
- จดัให้มีส่ิงกันตกหรือราวกั้นที่มีความมัน่คงแข็งแรงรอบ
บริเวณนั้น รวมทั้งติดตั้งไฟฟ้าให้มีแสงสว่างเพียงพอหรือ
ไฟสัญญาณเตือนอนัตรายจ านวนพอสมควรในระหว่างเวลา
พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตยข์ึ้นตลอดระยะเวลาขุดดินและ
ถมดิน ในกรณีการขุดดินและถมดินในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าให้
แสงสวา่ง ตอ้งทาสีส่ิงกนัตกหรือราวกั้นดว้ยสีสะทอ้นแสงที่
มองเห็นไดอ้ย่างชดัเจน 
- ก าหนดให้มีวศิวกรควบคุมการก่อสร้างโครงการให้เป็นไป
ตามรายละเอียดโครงการที่ขออนุญาตอย่างเคร่งครัดประจ า
พื้นที่ก่อสร้างโครงการ 

-  โครงการได้ก าหนดให้ผู ้รับ เหมาปฏิบัติตาม
พระราชบญัญตัิการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และ
กฎกระทรวงว่าดว้ยการก าหนดมาตรการป้องกนัการ
พงัทลายของดินหรือส่ิงปลูกสร้างในการขุดดินหรือ
ถมดิน พ.ศ.2548 ตลอดจนกฎหมาย/ข้อบังคบัอื่นๆ                
ที่เก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครัด โดยจดัให้มีร้ัวกันตกดินที่มี
ความมั่นคงแข็งแรงรอบบริเวณพื้นที่ที่ขุดดินตลอด
ระยะเวลาในการขุดดินและถมดิน รวมทั้ งจัดให้มี
วิศวกรเป็นผูค้วบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้งานออกมา
ตามที่ได้ออกแบบไว้ และแก้ไขปัญหาหน้างานที่
อาจจะเกิดขึ้นไดโ้ดยทนัที 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 32 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 33 

2) ก าหนดให้ติดตั้งระบบป้องกนัการพงัทลายของดินโดยใช ้
Sheet Pile ล้อมรอบพื้นที่ก่อสร้างในส่วนที่ต้องขุดดินลึก 
และในส่วนที่ต้องท าถังเก็บน ้ าใต้ดินโดยผนังกันดินต้อง
ไดรั้บการออกแบบให้สามารถรับแรงดนัของดินโดยรอบได้
ตามมาตรฐานทางวศิวกรรม เพื่อป้องกนัการพงัทลายของดิน
จากที่ดินขา้งเคียง 

- โครงการไดมี้การติดตั้งระบบป้องกันการพงัทลาย
ของดินโดยใช้ Sheet Pile ล้อมรอบพื้นที่ก่อสร้างใน
ส่วนที่ตอ้งขุดดินลึก เพื่อป้องกันการพงัทลายของดิน
จากที่ดินขา้งเคียง และไดจ้ดัให้มีวิศวกรควบคุมดูแล
อย่างใกลชิ้ด 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 10 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 32 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
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ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.5 การพังทลายของดิน 3) ก่อนก่อสร้างโครงการให้ผูรั้บเหมาต้องแจง้เจ้าของ
บา้นพกัอาศยั/อาคารขา้งเคียง โดยส ารวจถ่ายภาพสภาพ
ร้ัว  ก าแพงบ้าน และตัวอาคาร  ก่อน ก่อสร้ างเพื่อ
รับผิดชอบชดเชยค่าเสียหาย/ซ่อมแซม ให้คืนสภาพเดิม
หากเกิดการแตกร้าวขึ้น ทั้งน้ีโครงการจะท าประกันภยั
ก่อสร้างให้ครอบคลุมทั้งทรัพยสิ์นภายในโครงการและ
ภายนอกโครงการ โดยหากมีความเสียหายต่ออาคาร
ขา้งเคียงโครงการจะเขา้ไปให้ตรวจสอบพร้อมกับแจ้ง
บริษทัประกันให้รับทราบและด าเนินการแกไ้ขให้อย่าง
เร่งด่วนที่สุดให้กลบัสู่สภาพเดิมตามที่ตกลงร่วมกันกับ
เจ้าของอาคารข้างเคียง ทั้ งน้ี  ผู ้ได้รับความเสียหาย
สามารถประสานกับเจา้หน้าที่ของโครงการไดโ้ดยตรง 
ในกรณีในกรณีเจา้ของบา้นอาศยั/อาคารขา้งเคียงที่อยู่ติด
กับโครงการไม่ยินยอมให้เข้าไปถ่ายภาพสภาพร้ัว 
ก าแพง บ้านและตัวอาคารเพื่อ เป็นหลักฐานก่อน
ด าเนินการก่อสร้างโครงการ ให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท
ผูรั้บเหมาบนัทึกวนัเวลา และช่ือเจา้หน้าที่ซ่ึงขออนุญาต
เขา้ไปถ่ายภาพและให้มีพยานยืนยนัพร้อมกบัให้รีบแจง้
ให้บริษทัเจา้ของโครงการทราบดว้ย 

- โครงการได้ก าหนดให้ผู ้รับเหมา เข้าแจ้งเจ้าของ
บา้นพกัอาศยั/อาคารขา้งเคียง โดยส ารวจถ่ายภาพสภาพ
ร้ัว ก าแพงบ้าน และตัวอาคาร เพื่อรับผิดชอบชดเชย
ค่าเสียหาย/ซ่อมแซม ให้คืนสภาพเดิมหากเกิดการ
แตกร้าวขึ้น ทั้งน้ีโครงการไดจ้ดัท าประกันภยัก่อสร้าง
ให้ครอบคลุมทั้งทรัพยสิ์นภายในโครงการและภายนอก
โครงการ โดยหากมีความเสียหายต่ออาคารข้างเคียง
โครงการจะเข้าไปตรวจสอบพร้อมกับแจ้งบริษัท
ประกันให้รับทราบและด า เนินการแก้ไขให้อย่าง
เร่งด่วนที่สุดให้กลบัสู่สภาพเดิมตามที่ตกลงร่วมกันกับ
เจา้ของอาคารขา้งเคียง 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 11 
- ภาคผนวก ข-6 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.5 การพังทลายของดิน (ต่อ) 4) จดัให้มีผูค้วบคุมการก่อสร้างที่มีประวตัิการท างานที่ดี
เพื่อควบคุมการก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามมาตรการ
ที่ระบุไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มที่
ไดรั้บความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด 

- โครงการได้จัดให้มีผู ้ควบคุมการก่อสร้างที่ดี  เพื่อ
ควบคุมงานก่อสร้างปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไวใ้น
รายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มที่ไดรั้บการ
เห็นชอบอย่างเคร่งครัด 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-4 
- ภาคผนวก ข-5 
 

5) บริษทั มีน า ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั จะตอ้งควบคุมให้มี
การปฏิบตัิตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 

- โครงการไดว้า่จา้งบริษทั ซีแพคคอนสตรัคชัน่โซลูชัน่ 
จ  ากดั ให้ควบคุมก ากบัดูแลให้ผูรั้บเหมาก่อสร้างด าเนิน
โครงการให้เป็นไปตามรายละเอียดที่เสนอในรายงานฯ 
อย่างเคร่งครัด 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-5 

6) จดัให้มีการประกันภยัต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน
ของบุคคลภายนอก พร้อมทั้งแสดงส าเนาตารางกรมธรรม์
ประกันภยัดงักล่าวไวใ้นที่เปิดเผยและเห็นไดง้่ายภายใน
พื้นที่ก่อสร้าง พร้อมทั้ งจัดส่งส าเนากรมธรรม์ดังกล่าว
ให้กบับา้น/อาคารที่อยู่ขา้งเคียง (หากไดรั้บการร้องขอ) 

- โครงการได้จัดให้มีประกันภยัต่อชีวิต ร่างกาย และ
ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก พร้อมทั้ งแสดงส าเนา
ตารางกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวไว้ที่ด้านหน้า
โครงการ เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 6 
- ภาคผนวก ข-6 

7) จัดให้มีการเฝ้าระวงัเป็นพิเศษในช่วงท าเสาเข็มแถว
นอกสุด ดา้นทิศเหนือ หากมีผลกระทบต่อบา้น/อาคาร
ข้างเคียง ต้องหาแนวทางเปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน
เพื่อให้ความส่ันสะเทือนลดลงทันที และควบคุมการ
ก่อสร้างให้ถูกตอ้งตามหลกัวิศวกรรมและส่งผลกระทบ
ต่อขา้งเคียงน้อยที่สุด 

- โครงการไดมี้การตรวจวดัค่าความส่ันสะเทือน บริเวณ
โครงการดา้นทิศเหนือทุกวนั หากค่าความส่ันสะเทือน
เกินค่ามาตรฐาน ทางโครงการจะเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ท างาน เพื่อให้ความส่ันสะเทือนลดลงทนัที และจดัให้มี
วศิวกรควบคุมการก่อสร้างให้ถูกตอ้งตามหลกัวศิวกรรม
อย่างเคร่งครัด 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 32 
- ภาคผนวก ข-4 
- ภาคผนวก ค-3 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
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ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.5 การพังทลายของดิน (ต่อ) 8) ก าหนดให้ติดตั้งเคร่ืองตรวจวดัการเคลื่อนตวัของดิน 
Inclinometer ที่ ติดตั้ ง ไว้ใน  Sheet Pile ด้านทิศ เหนือ                    
โดยก าหนดค่าระดบัการเตือนภยัเพื่อควบคุมงานที่ระดบั 
56.1 มม. โดยจะต้องรายงานให้ผู ้ควบคุมงานและ
ผูอ้อกแบบทราบ และต้องอ่านค่าทุก ๆ  3 วนั โดยตอ้ง
เตรียมแผนหรือมาตรการที่จะใชแ้กไ้ขหากค่าเคลื่อนตวั
เกินกว่า 60.00 มม. จะตอ้งหยุดการขุดดิน และทบทวน
แผนการด าเนินงานหรือมาตรการที่ได้รับการอนุมัติ
จากนั้นด าเนินการตามแผนและเฝ้าระวงั จนกวา่อตัราการ
เคลื่อนตวัไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคญั 

- ปัจจุบนัโครงการอยู่ระหวา่งการก่อสร้างฐานราก ซ่ึงได้
ด  าเนินการก่อสร้างไปแล้วประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์                     
มีการติดตั้ ง Sheet Pile ด้านทิศเหนือ แต่ยังไม่มีการ
ตรวจวดัการเคลื่อนตวั อย่างไรก็ตามทางโครงการไดมี้
แผนการติดตั้ งเคร่ืองตรวจวัดการเคลื่อนตัวของดิน            
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565                                   

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 10 

9) ก าหนดให้มีมาตรการจดัเงินทุนส าหรับเยียวยาผูไ้ดรั้บ
ผลกระทบจากโครงการเพื่อความรวดเร็วในระหว่างรอ
การด าเนินการตามขั้นตอนของบริษัทประกันความ
เสียหายเป็นวงเงิน จ านวน 5,000,000 บาท โดยไดก้ าหนด
ขั้นตอนการจ่ายเงินส ารองโครงการดงัน้ี 
1. เม่ือไดรั้บแจง้เร่ืองร้องเรียน โครงการตอ้งด าเนินการ
ตรวจสอบความเสียหายทนัที 
2. ประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้ นเบื้องต้นภายใน 24 
ชั่วโมง พร้อมแจ้งให้ผูร้้องเรียนทราบและหาขอ้ตกลง
ร่วมกัน ในขณะเดียวกันจะตอ้งประสานบริษัทประกัน
พิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้น 

- โครงการได้มีการจัดท าประกันภัยของโครงการ                    
พร้อมทั้งก าหนดมาตรการเงินทุนส าหรับเยียวยาส าหรับ
ผูท้ี่ไดรั้บผลกระทบจากโครงการ เพื่อความรวดเร็วใน
ระหวา่งรอการด าเนินการตามขั้นตอนของบริษทัประกัน
ความเสียหายเป็นวงเงิน จ านวน 5,000,000 บาท โดยมี
ขั้ นตอนการจ่ายเงินส ารองตามแผนผังการรับเ ร่ือง
ร้องเ รียนและการแก้ไขปัญหาเ ร่ืองร้องเ รียนของ
โครงการ พร้อมทั้ งมีการติดส าเนาประกาศ บริเวณ
ดา้นหน้าโครงการ เพื่อแจง้ให้กับประชาชนที่อาศัยใน    
บริเวณใกลเ้คียงทราบ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 6 
- ภาคผนวก ข-2 
- ภาคผนวก ข-6 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
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ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.5 การพังทลายของดิน (ต่อ) 3. กรณีตกลงร่วมกันได ้ในการชดใชค้่าสินไหมทดแทน 
โดยมีแนวทางในการชดใชค้่าสินไหมทดแทนดงัน้ี 
- การชดใชเ้ป็นตวัเงิน โครงการจดัให้มีเงินส ารองเยยีวยา 
จ านวน  5,000,000 บาท เพื่ อแก้ไข ปัญหาหรือความ
เดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการ และเพื่อความรวดเร็ว
ในระหว่างรอการด าเนินการตามขั้นตอนของบริษัท
ประกันภยั โดยจะชดเชยค่าเสียหายเบื้องตน้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของค่าสินไหมที่เกิดขึ้นจริง ภายใน 7 วนัส่วนที่
เหลือรอจากบริษทัประกนัภยั 
- การซ่อมแซม ปัญหาที่ เกิดขึ้ นหากสามารถแก้ไขได้                          
จะด าเนินการแกไ้ขทนัทีหรือภายใน 3 วนั 
- การจดัหาทรัพยสิ์นมาทดแทน จะด าเนินการแกไ้ขทนัที
หรือภายใน 3 วนั 
- การท าให้คืนกลับสภาพเดิม จะด าเนินการแก้ไขทนัที
หรือภายใน 3 วนั 
- กรณีทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงร่วมกนัได ้ให้ด  าเนินการ
ตามพระราชบญัญตัิการไกล่เกลี่ยขอ้พิพาท พ.ศ. 2562 

- โครงการได้มีการจัดท าประกันภัยของโครงการ                    
พร้อมทั้ งก าหนดมาตรการเงินทุนส าหรับเยียวยา
ส าหรับผูท้ี่ได้รับผลกระทบจากโครงการ เพื่อความ
รวดเร็วในระหว่างรอการด าเนินการตามขั้นตอนของ
บริษัทประกันความเ สียหายเ ป็นวงเงิน  จ านวน 
5,000,000 บาท โดยมีขั้นตอนการจ่ายเงินส ารองตาม
แผนผงัการรับเร่ืองร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาเร่ือง
ร้องเ รียนของโครงการ พร้อมทั้ ง มีการติดส าเนา
ประกาศ บริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อแจ้งให้กับ
ประชาชนที่อาศยัใน บริเวณใกลเ้คียงทราบ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 6 
- ภาคผนวก ข-2 
- ภาคผนวก ข-6 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามาตรการฯ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.6 คุณภาพน ้า 1) จัดให้มีระบบบ าบัดน ้ าเสียส าเร็จรูปชั่วคราวจนได้
มาตรฐานคุณภาพน ้ าทิ้ง ก่อนระบายออกสู่ภายนอก
โครงการต่อไป 

- โครงการอยู่ระหว่างการติดตั้ งระบบบ าบัดน ้ าเสีย
ส าเร็จรูปชัว่คราว ภายในพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 34 

2) จดัให้มีคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมให้
สะอาดอยู่เสมอ 

-  โครงการอยู่ ร ะหว่าง ก่อสร้ างห้อง สุขา คนงาน                          
หากก่อสร้างเสร็จแลว้ ทางโครงการจะจดัให้มีเจา้หน้าที่
ดูแลรักษาความสะอาด เพื่อไม่ให้มีการส่งกลิ่นรบกวนผู ้
ที่อยู่โดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 35 

3) ประสานให้รถสูบส่ิงปฏิกูลของส านักงานเทศบาล
ต าบลศาลายา หรือบริษทัเอกชนที่ไดรั้บอนุญาตมาสูบส่ิง
ปฏิกูลไปก าจดัเดือนละ 1 คร้ัง หรือตามความเหมาะสม 

- ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างก่อสร้างห้องสุขา และ
ติดตั้งระบบบ าบดัน ้ าเสีย ท าให้ยงัไม่มีส่ิงปฎิกูลในพื้นที่
โครงการ หากทางโครงการมีส่ิงปฏิกูลปริมาณมากพอ 
จะรีบด าเนินการประสานงานให้ทางส านักงานเทศบาล
ต าบลศาลายา เขา้มาสูบไปก าจดัต่อไป 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 34 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 35 

4) ก าชบัให้คนงานก่อสร้างรักษาความสะอาดบริเวณห้อง
ส้วม 

-  โครงการอยู่ ร ะหว่าง ก่อสร้ างห้อง สุขา คนงาน                  
หากก่อสร้างเสร็จแลว้ ทางโครงการจะจดัให้มีเจา้หน้าที่
ดูแลรักษาความสะอาด เพื่อไม่ให้มีการส่งกลิ่นรบกวน               
ผูท้ี่อยู่โดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 35 

5) ตรวจสอบบริเวณโดยรอบห้องส้วม ไม่ให้มีน ้ าท่วมขงั
ป้องกนัการเกิดกลิ่นรบกวนผูอ้ยู่ขา้งเคียง 

- โครงการไดมี้การตรวจสอบบริเวณโดยรอบห้องส้วม 
ไม่ให้มีน ้ าท่วมขงั เป็นประจ า 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 36 

6) จัดให้มีบ่อพักน ้ า สุดท้าย เพื่อ ให้ เศษดิน เศษปูน
ตกตะกอนก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน ้ าด้านหน้า
โครงการ 

- โครงการอยู่ระหว่างการจดัท าบ่อพกัน ้ าสุดทา้ย เพื่อให้
เศษดิน เศษปูนตกตะกอนก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน ้ า 
ดา้นหน้าโครงการ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-7 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามาตรการฯ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.6 คุณภาพน ้า (ต่อ) 7) หลังจากการก่อสร้างเสร็จต้องด าเนินการสูบส่ิงปฏิกูล
ภายในถงับ าบดัน ้ าเสียส าเร็จรูปออกโดยให้บริษทัเอกชนที่
ไดรั้บอนุญาตน าไปก าจดัให้ถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาลและ
โครงการตอ้งขุดน าถงับ าบดัดงักล่าวออกจากพื้นที่โครงการ
ไปทิ้ง โดยจา้งบริษทัเอกชนที่รับก าจดัอย่างถูกหลกัสุขาภิบาล 

- ปัจจุบนัโครงการอยู่ในช่วงการท าฐานราก และก่อสร้าง
หากก่อสร้างเสร็จแลว้ จะด าเนินการสูบส่ิงปฏิกูลภายในถงั
บ าบดัน ้ าเสียส าเร็จรูปออก และขดุถงับ าบดัน ้ าเสียส าเร็จรูป
ออก โดยให้บริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตน าไปก าจัดให้
ถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาล 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 67 
 

8) จัดให้มีระบบบ าบัดน ้ า เ สียส า เ ร็จรูปชั่วคราวจนได้
มาตรฐานคุณภาพน ้ าทิ้ง ก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ
ต่อไป 

- โครงการอยู่ระหวา่งการติดตั้งระบบบ าบดัน ้ าเสียส าเร็จรูป
ชัว่คราว หากทางโครงการติดตั้งเสร็จแลว้ จะจดัให้มีการ
บ าบดัน ้ าเสียให้ไดม้าตรฐานคุณภาพน ้ าทิ้ง ก่อนระบายออก
สู่ภายนอกโครงการต่อไป 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 34 

9) จัดให้มีคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมให้
สะอาดอยู่เสมอ เพื่อป้องการเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนพื้นที่
ขา้งเคียง 

- โครงการอยู่ระหวา่งก่อสร้างห้องสุขาคนงาน หากก่อสร้าง
เสร็จแลว้ ทางโครงการจะจดัให้มีเจา้หน้าที่ดูแลรักษาความ
สะอาด เพื่อไม่ให้มีการส่งกลิ่นรบกวนผูท้ี่อยู่โดยรอบพื้นที่
ก่อสร้าง 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 35 

10) ประสานให้รถสูบส่ิงปฏิกูลของส านักงานเทศบาลต าบล
ศาลายา หรือบริษทัเอกชนที่ไดรั้บอนุญาตมาสูบส่ิงปฏิกูลไป
ก าจดัเดือนละ 1 คร้ัง หรือตามความเหมาะสม 

- ปัจจุบนัโครงการอยู่ระหว่างก่อสร้างห้องสุขา และติดตั้ง
ระบบบ าบดัน ้ าเสีย ท าให้ยงัไม่มีส่ิงปฎิกูลในพื้นที่โครงการ 
หากทางโครงการมี ส่ิงปฏิกูลปริมาณมากพอ จะรีบ
ด าเนินการประสานงานให้ทางส านักงานเทศบาลต าบล
ศาลายา เขา้มาสูบไปก าจดัต่อไป 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 34 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 35 

11) จดัสร้างห้องส้วมชาย-หญิง ส าหรับคนงานก่อสร้างไว้
ภายในโครงการเพียงพอต่อการใชง้านของคนงาน 

- โครงการก าลังด  าเนินการจัดสร้างห้องส้วมชาย-หญิง
ส าหรับคนงานก่อสร้าง  โดยจัดให้มี ห้องน ้ า 10 ห้อง                     
โถปัสสาวะชาย 2 โถ ซ่ึงเพียงพอต่อการใชง้านของคนงาน 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 35 
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1.6 คุณภาพน ้า (ต่อ) 12) ติดตั้งป้ายออกกฎการใชห้้องน ้ าในพื้นที่ก่อสร้าง
ตอ้งท าภารกิจส่วนตวัภายในห้องน ้ าเท่านั้ นเพื่อลด
ผลกระทบต่อการส่งกลิ่นเหมน็ 

- ผูรั้บเหมาไดมี้การก าชบัคนงานใหท้  าภารกิจส่วนตวัภายใน
ห้องน ้ าเท่านั้น โดยผ่านกิจกรรม Morning Talk/Safety Talk 
อยู่เสมอ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 13 
 

13) ก าชับให้คนงานก่อสร้างรักษาความสะอาด
บริเวณห้องส้วม    

- โครงการไดมี้การก าชบัให้คนงานก่อสร้างช่วยกันรักษา
ความสะอาดบริเวณห้องส้วม โดยผ่านกิจกรรม Morning 
Talk/Safety Talk อยู่เสมอ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 13 

14) ผูรั้บเหมาตอ้งก าชบักฎระเบียบในการใชห้้องน ้ า
ให้ถูกที่และไม่ส่งเสียงดงัรบกวนพื้นที่ขา้งเคียง 

- ผูรั้บเหมาได้มีการก าชับคนงานและติดป้ายกฎระเบียบ
ข้อบังคับภายในหน่วยงานโครงการก่อสร้าง บริ เวณ
ดา้นหน้าโครงการ โดยผ่านกิจกรรม Morning Talk/Safety 
Talk อยู่เสมอ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 13 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 18 
- ภาคผนวก ข-9 

15) ตรวจสอบบริเวณโดยรอบห้องส้วม ไม่ให้มีน ้ า
ท่วมขงัป้องกนัการเกิดกลิ่นรบกวนผูอ้ยู่ขา้งเคียง 

- โครงการได้มีการตรวจสอบบริเวณโดยรอบห้องส้วม 
ไม่ให้มีน ้ าท่วมขงัป้องกันการเกิดกลิ่นรบกวนผูอ้ยู่ขา้งเคียง
เป็นประจ าทุกวนั 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 36 

16) หลงัจากการก่อสร้างเสร็จตอ้งด าเนินการสูบส่ิง
ปฏิกูลภายในถงับ าบดัน ้ าเสียส าเร็จรูปออกโดยให้
บริษทัเอกชนที่ไดรั้บอนุญาตน าไปก าจดัให้ถูกตอ้ง
ตามหลักสุขาภิบาล และโครงการต้องขุดน าถัง
บ าบดั 

- ปัจจุบนัโครงการอยู่ในช่วงการท าฐานราก และก่อสร้าง
หากก่อสร้างเสร็จแลว้ จะด าเนินการสูบส่ิงปฏิกูลภายในถงั
บ าบดัน ้ าเสียส าเร็จรูปออก และขุดถงับ าบดัน ้ าเสียส าเร็จรูป
ออก โดยให้บริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตน าไปก าจัดให้
ถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาล 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 67 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
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1.6 คุณภาพน ้า (ต่อ) 1) ก าหนดให้ผูรั้บเหมาก่อสร้าง จัดสร้างห้องน ้ า-
ห้องส้วมและลานซักล้าง ให้เพียงพอกับความ
ตอ้งการของคนงาน โดยในการบ าบดัน ้ าเสียตอ้งจดั
ให้มีระบบบ าบดัน ้ าเสีย ซ่ึงรองรับน ้ าเสียไดไ้ม่น้อย
กวา่ 32 ลบ.ม./วนั บ  าบดัน ้ าเสียให้มีค่า BOD ไม่เกิน 
20 มก./ล. 

- ผูรั้บเหมาอยู่ระหว่างการจดัท าห้องน ้ า-ห้องส้วมและลาน
ซักล้าง  รวมทั้ งอยู่ ระหว่างจัดท าระบบบ าบัดน ้ า เ สีย                   
บริเวณบา้นพกัคนงาน                             

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 37 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 38 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 39 

2) จดัให้มีการบ ารุงรักษาระบบบ าบดัน ้ าเสีย ให้มี
ประสิทธิภาพในการท างานที่ดีอยู่เสมอ 

- ปัจจุบนัทางผูรั้บเหมาอยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง
ระบบบ าบดัน ้ าเสียที่บา้นพกัคนงาน หากพร้อมส าหรับใช้
งาน ทางผู ้รับเหมาจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและ
บ ารุงรักษา ให้มีประสิทธิภาพในการท างานที่ดีอยู่เสมอ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 39 

3) จดัให้มีคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดห้อง
ส้วม ให้สะอาดอยู่เสมอ 

- ปัจจุบนัทางโครงการก าลงัด  าเนินการจดัท าห้องน ้ า-ห้อง
ส้วมบา้นพกัคนงาน และยงัไม่มีคนงานเขา้พกัอาศยั หากทาง
โครงการเปิดใช้บ้านพักแล้ว จะจัดให้มีคนงานคอยดูแล
รักษาความสะอาดห้องส้วม ให้สะอาดอยู่เสมอ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 40 
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2. ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทาง
นิเวศวิทยา 

- - - - 

2.1 นิเวศวิทยาทางบก - - - - 
2.2 นิเวศวิทยาทางน ้า - - - - 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของ
มนุษย์ 

    

3.1 น ้าใช้ 1) รณรงคใ์ห้คนงานใชน้ ้ าอย่างประหยดั - โครงการได้มีการก าชับให้คนงานใช้น ้ าอย่างประหยดั 
ผา่นกิจกรรม Morning Talk/Safety talk เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 13 

2) จดัให้มีถงัน ้ าส ารองน ้ าใชข้องคนงานบริเวณพื้นที่
ก่อสร้าง ปริมาตรรวม 14 ลบ.ม. เพื่อส ารองน ้ าใชไ้ม่
น้อยกวา่ 1 วนั 

- ปัจจุบนัทางโครงการยงัไม่มีการส ารองน ้ าใชใ้นโครงการ 
โดยทางโครงการมีการใชน้ ้ าบาดาลที่อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง 
ซ่ึงมีปริมาณเพียงพอต่อการใชน้ ้ าของคนงาน 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 41 

3) จดัให้มีถงัน ้ าส ารองน ้ าส าหรับใชข้องคนงานบริเวณ
บา้นพกัคนงาน ปริมาตรรวม 40 ลบ.ม. เพื่อส ารองน ้ า
ใชไ้ม่น้อยกวา่ 1 วนั 

- โครงการได้จัดให้มีถังเก็บน ้ าส ารอง บริเวณบ้านพัก
คนงาน ซ่ึงมีปริมาณเพียงพอส าหรับการส ารองน ้ าไวใ้ช้             
ไม่น้อยกวา่ 1 วนั  

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 42 

3.2 น ้าเสีย ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมในระยะก่อสร้างด้านคุณภาพน ้ าอย่าง
เคร่งครัด 

- โครงการไดมี้การปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแกไ้ข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในระยะก่อสร้างดา้นคุณภาพน ้ า โดย
จัดให้มีระบบบ าบัดน ้ าเ สีย ทั้ งในพื้นที่โครงการและ
บ้านพักคนงาน ซ่ึงในปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 34 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 39 
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3.3 การระบายน ้า 1) จดัให้มีรางระบายชัว่คราว โดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง               
ซ่ึงจุดท้ายสุดของรางระบายน ้ าชั่วคราวจะมีบ่อพกั
ระบายน ้ าเพื่อให้ตะกอนดินหรือเศษหิน กรวด ทราย 
ที่ไหลมากับน ้ าฝนตกตะกอนก่อนระบายออกสู่ท่อ
ระบายน ้ าริมถนนซอยบา้นตั้งสิน (ถนนภาระจ ายอม) 

- ปัจจุบนัโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างฐานราก  และ
ปรับพื้นที่โครงการ ซ่ึงได้ด  าเนินการก่อสร้างไปแล้ว
ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ และอยู่ระหว่างการด าเนินการ
จัดท ารางระบายน ้ าชั่วคราว โดยรอบพื้นที่ ก่อสร้าง                   
และบ่อพกัระบายน ้ าจุดทา้ยสุดของรางระบายน ้ าชัว่คราว 
ตามมาตรการก าหนดอย่างเคร่งครัด 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 67 

2) ดูแลขุดลอกตะกอนที่สะสมในรางระบายน ้ า
ชัว่คราวและบ่อพกัระบายน ้ าอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้
สามารถระบายน ้ าไดอ้ย่างเตม็ประสิทธิภาพ ไม่ส่งผล
กระทบต่อระบบระบายน ้ าบริเวณโดยรอบพื้นที่
โครงการ 
3) ขดุลอกตะกอนดินที่สะสมในบ่อพกัเป็นประจ า 
4) จัดให้มีตะแกรงดักขยะก่อนระบายน ้ าออกจาก
โครงการ 
5) จดัให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราย ที่ตกหล่น
บริเวณดา้นหน้าโครงการ และบริเวณใกลเ้คียง โดย
ในกรณีที่มีเศษดินเปียกตกหล่นตอ้งท าความสะอาด
โดยใชน้ ้ าฉีดและกวาดพื้นให้สะอาดโดยทนัที 

- โครงการได้จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราย            
ที่ตกหล่นบริเวณดา้นหน้าโครงการ และบริเวณใกลเ้คียง 
เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 16 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 21 
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3.4 การจัดการมูลฝอย มาตรการดา้นการจดัการเศษวสัดุก่อสร้าง 
1) ใชผ้า้ใบคลุมรถบรรทุกที่ใชข้นส่งเศษวสัดุก่อสร้าง
เพื่อป้องกนัการร่วงหล่นลงบนถนน 

 
- โครงการไดมี้การใชผ้า้ใบคลุมรถบรรทุกที่ใชใ้นการขนส่ง
เศษวสัดุก่อสร้าง เพื่อป้องกนัการร่วงหล่นลงบนถนน 

 
ไม่มี 

 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 15 

2) ฉีดพรมน ้ าบริเวณก่อสร้างหรือบริเวณเกิดฝุ่ นอย่าง
น้อยวนัละ 2 คร้ัง เชา้และเยน็ 

- โครงการได้จดัให้มีคนงานคอยฉีดพรมน ้ าในบริเวณพื้นที่
ก่อสร้าง และบริเวณที่อาจจะเกิดฝุ่ นตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
เพื่อป้องกันฝุ่ นที่เกิดจากการก่อสร้าง มิให้ฟุ้งกระจายสู่ด้าน
นอกพื้นที่ก่อสร้าง 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 16 
 

3) ก าหนดช่วงเวลาในการขนส่งวสัดุก่อสร้างนอก
เวลาเร่งด่วน 

- โครงการไดก้ าหนดช่วงเวลาในการขนส่งวสัดุก่อสร้างนอก
เวลาเร่งด่วน เวลา 10.00 - 15.00 น.  

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 14 

4) ควบคุมน ้ าหนักรถบรรทุกตามพิกัด และก าชบัให้ผู ้
ขับรถบรรทุกปฏิบตัิตามพระราชบัญญัติการจราจร
ทางบก และให้ขบัรถดว้ยความระมดัระวงัเป็นพิเศษ 

- โครงการไดติ้ดป้ายควบคุมน ้ าหนักรถบรรทุกตามพิกดั และมี
การก าชบัให้ผูข้บัรถบรรทุกปฏิบตัิตามกฎหมายก าหนด อย่าง
เคร่งครัด 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 43 

5) ตรวจสอบเคร่ืองยนต์ของรถที่ใชใ้นการขนส่งให้
อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษ 

- โครงการมีการตรวจสอบเคร่ืองยนตข์องรถที่ใชใ้นการขนส่ง
ดิน วสัดุก่อสร้าง และรถรับส่งคนงาน รวมทั้งเคร่ืองจกัรกล
ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 27 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 29 
- ภาคผนวก ข-11 

6) ไม่น าเศษวสัดุก่อสร้างไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะหรือ
สถานที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อผูพ้กัอาศยัอยู่ในบริเวณ
นั้น ๆ 

- โครงการไดจ้ดัให้มีพื้นที่ส าหรับน าเศษวสัดุก่อสร้างไปทิ้งไว้
ในพื้นที่โครงการ หากมีปริมาณมาก ทางโครงการจะว่าจ้าง            
ใหบ้ริษทัเอกชนมารับไปก าจดัต่อไป 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 44 

7) ก าหนดให้ผูรั้บเหมาแยกเศษวสัดุก่อสร้างเก็บและ
รวบรวมไวเ้ป็นสัดส่วนในพื้นที่ที่เหมาะสมและจดัให้
มีการคดัแยกและน ากลบัมาใชป้ระโยชน์  

- ผูรั้บเหมามีการแยกเศษวสัดุก่อสร้าง จดัเก็บและรวบรวมไว้
เป็นสัดส่วนในพื้นที่ของโครงการ และจดัให้มีการคดัแยกและ
น ากลบัมาใชป้ระโยชน์ในส่วนที่สมารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้

ไม่มี - ภาคผวก ข-1 รูปที่ 44 
- ภาคผวก ข-1 รูปที่ 45 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
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เอกสารอ้างอิง 

3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ) 8) โครงการจะก าหนดรายละเอียดการจดัการมูลฝอย
และเศษวสัดุก่อสร้าง ไวใ้นสัญญาว่าจ้างผูรั้บเหมา 
โดยโครงการต้องติดต่อประสานงานให้ส านักงาน
เทศบาลต าบลศาลายา หรือบริษทัเอกชนเขา้มาเก็บขน
มูลฝอยทุกวนั โดยผูรั้บเหมารับผดิชอบค่าใชจ่้าย และ
ก าหนดให้ผูรั้บเหมาเป็นผูรั้บผิดชอบน าวสัดุจากการ
ก่อสร้างที่ตอ้งการท าลายหรือไม่สามารถน ากลบัมา
ใช้ใหม่ได้ เช่น แผ่นคอนกรีต คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เศษหินและเศษปูนไปก าจดัต่อไป 

- โครงการไดมี้การก าหนดรายละเอียดการจดัการมูลฝอยและ
เศษวสัดุก่อสร้าง ไวใ้นสัญญาว่าจา้งผูรั้บเหมา แต่เน่ืองดว้ยใน
ปัจจุบันทางโครงการเพิ่งเ ร่ิมการก่อสร้าง ท าให้มีปริมาณ                  
มูลฝอยและเศษวสัดุก่อสร้างในปริมาณน้อย จึงยงัไม่มีการขน
เก็บมูลฝอยกบัทางเทศบาลศาลายา อย่างไรก็ตามทางโครงการ
ได้มีการจัดให้มีพื้นที่ส าหรับจัดวางเศษวสัดุก่อสร้างและถงั
รองรับมูลฝอยในพื้นที่โครงการแลว้ โดยหากมีปริมาณมูลฝอย
และเศษวสัดุก่อสร้างมีจ านวนมาก ทางโครงการจะติดต่อ
ประสานงานกับส านักงานเทศบาลศาลายา เพื่อให้เขา้จดัเก็บ 
เพื่อน าไปก าจดัต่อไปโดยทนัที 

ไม่มี - ภาคผวก ข-1 รูปที่ 44 
- ภาคผวก ข-1 รูปที่ 45 
- ภาคผวก ข-1 รูปที่ 46 
- ภาคผวก ข-5 

9) ก าหนดช่วงเวลาการขนส่งมูลฝอยจากการก่อสร้าง
โดยจะพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎหมายการห้าม
รถบรรทุกขนาดใหญ่สัญจรในช่วงเวลาเร่งด่วน และ
ให้สอดคล้องกับการขนส่งมูลฝอยไปก าจัด โดย
ก าหนดให้การขนส่งวสัดุก่อสร้างใชร้ถบรรทุก 10 ลอ้ 
ขนส่งในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. เพื่อไม่ให้ส่งผล
กระทบดา้นเสียงดงัรบกวนต่อพื้นที่ขา้งเคียง 

- โครงการไดก้ าชบัให้ผูรั้บเหมาใชร้ถบรรทุก  6 ลอ้ ในช่วง
เวลา 10.00-15.00 น. เพื่อขนส่งมูลฝอยจากการก่อสร้าง                  
โดยไม่ให้ส่งผลกระทบดา้นเสียงดงัรบกวนต่อพื้นที่ขา้งเคียง 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 14 
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3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ) 10) ใช้ผา้ใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งดิน และวสัดุ
ก่อสร้างเพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนนภาระจ า
ยอม (ซอยบา้นตั้งสิน) ที่ใชเ้ป็นเส้นทางในการขนส่ง 
และเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อเส้นทางการเดินรถ 

- โครงการได้มีการใช้ผา้ใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ในการ
ขนส่งดิน และวสัดุก่อสร้าง เพื่อป้องกนัการร่วงหล่นลงบน
ถนนภาระจ ายอม (ซอยบา้นตั้งสิน) ที่ใชเ้ป็นเส้นทางในการ
ขนส่ง เพื่อช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

ไม่มี - ภาคผวก ข-1 รูปที่ 15 

11) ห้ามจอดรถเพื่อรอขนส่งดิน วสัดุก่อสร้าง หรือรับ-
ส่งคนงานบน บริ เวณถนนด้านหน้ าโครงการ                      
(ถนนภาระจ ายอม) โดยเดด็ขาด 

- โครงการได้มีการติดป้าย “ห้ามจอด” บริเวณด้านหน้า
โครงการ (ถนนภาระจ ายอม) เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผวก ข-1 รูปที่ 47  

12) ก าชบัให้ผูรั้บเหมาตรวจสอบรอยแตก รอยร้าวของ
ถนนภาระจ ายอม หากเกิดการช ารุดเสียหาย ตั้ งรีบ
ด าเนินการซ่อมแซม 

- โครงการไดก้ าชบัให้ผูรั้บเหมาตรวจสอบสภาพของถนน
ให้อยู่ในสภาพดี ไม่มีรอยแตก รอยร้าวของถนนภาระ                  
จ  ายอมอยู่เสมอ หากพบว่าเกิดการช ารุด จะรีบแก้ไขโดย
ทนัที 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 21 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 48 

13) ก าหนดน ้ าหนักรถบรรทุกขนส่งวสัดุก่อสร้างให้
ไม่เกินค่ามาตรฐาน เพื่อลดผลกระทบต่อการรับหนัก
ของถนนภาระจ ายอม 

- โครงการไดมี้การติดป้ายก าหนดน ้ าหนักรถบรรทุกขนส่ง
วัสดุก่อสร้างให้ไม่เกินค่ามาตรฐาน บริเวณด้านหน้า
โครงการ เพื่อลดผลกระทบต่อการรับน ้ าหนักของถนน
ภาระจ ายอม 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 43 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 48 

14) จัดให้มีมาตรการซ่อมแซมผิวถนน หรือความ
เสียหายใด ๆ ที่เกิดจากกิจกรรมการขนส่งดินและวสัดุ
ก่อสร้างของโครงการ กรณีพิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้ นจาก
กิจกรรมของโครงการ 

- โครงการไดก้ าชบัให้ผูรั้บเหมาตรวจสอบสภาพของถนน
ให้อยู่ในสภาพดี ไม่มีรอยแตก รอยร้าวของถนนภาระ                  
จ  ายอมอยู่เสมอ หากพบว่าเกิดการช ารุด จะรีบแก้ไขโดย
ทนัที 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 21 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 48 

15) ควบคุมน ้ าหนักรถบรรทุกตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง
และจ ากัดความเร็วของรถไม่ให้เกิน 25 กม./ชม.                
เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง และก าชบัให้ผู ้
ขบัรถบรรทุกปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัิการจราจรทาง
บก และให้ขบัรถดว้ยความระมดัระวงัเป็นพิเศษ 

- โครงการไดมี้การติดป้ายก าหนดน ้ าหนักรถบรรทุกขนส่ง
วสัดุก่อสร้างให้ไม่เกินค่ามาตรฐาน และจ ากดัความเร็วของ
รถไม่ให้เกิน 20 กม./ชม. บริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อลดการ
ฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 43 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 49 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามาตรการฯ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ) มาตรการด้านการจัดการมูลฝอยจากกิจกรรม
คนงานก่อสร้าง 
1) จัดให้มีถังมูลฝอยขนาด 200 ล. จ  านวน 4 ถัง                             
มีปริมาตรรวม 800 ล. วางบริเวณพื้นที่บ้านพัก
คนงานก่อสร้างให้เพียงพอ และในแต่ละวนัจะมีรถ
เก็บขนมูลฝอยของส านักงานเทศบาลต าบลศาลายา
ที่เก่ียวขอ้งมาเก็บขนไปก าจดัต่อไป 

 
 
- ปัจจุบนับา้นพกัคนงานอยู่ระหว่างการก่อสร้าง หากบา้นพกั
คนงานก่อสร้างเสร็จ พร้อมให้คนงานเขา้พกัอาศยั ทางโครงการ
จะจัดให้มีถังมูลฝอยขนาด 200 ล. ตั้ งบริเวณพื้นที่บ้านพัก
คนงานอย่างเพียงพอ และจะประสานงานให้รถเก็บขนมูลฝอย
ของส านักงานเทศบาลศาลายา เขา้มาเก็บขนไปก าจดัต่อไป 

 
 

ไม่มี 

 
 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 40 

2) ก าชบัให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่
ไดจ้ดัเตรียมไวอ้ย่างเคร่งครัด 

- โครงการมีการติดป้ายกฎระเบียบให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงใน
ภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียม และมีการก าหนดบทลงโทษ 
เพื่อให้คนงานปฎิบตัิตามอย่างเคร่งครัด 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 18 
- ภาคผนวก ข-9 

3) ติดต่อประสานงานให้ส านักงานเทศบาล หรือ
บริษทัเอกชนเขา้มาเก็บขนมูลฝอยทัว่ไปทุกวนั 

- ปัจจุบันทางโครงการยังมีปริมาณมูลฝอยน้อยมาก ทาง
โครงการได้มีการรวบรวมเป็นถุงด  า ไปตั้ งไว้ที่ด้านหน้า
โครงการ เพื่อรอการเก็บขนมูลฝอยของส านักงานเทศบาล
ศาลายาเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 46 

4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความสะอาดของ
ที่ตั้ งและสภาพภาชนะรองรับมูลฝอยเป็นประจ า 
เพื่อป้องกนักลิ่นรบกวนผูพ้กัอาศยัขา้งเคียง กรณีที่
พบว่าภาชนะรองรับมูลฝอยช ารุดเสียหายต้อง
ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนภาชนะใหม่ใชแ้ทนทนัที 

- โครงการมีการจัดเจ้าหน้าที่ท  าความสะอาดของที่ตั้ งและ
ตรวจสอบสภาพภาชนะรองรับมูลฝอยเป็นประจ า หากพบว่า             
ถังรองรับมูลฝอยเกิดการช ารุดจะเปลี่ยนภาชนะใหม่ใชแ้ทน
ทนัที 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 46 

5) ตรวจสอบสภาพภาชนะรองรับมูลฝอยเป็น
ประจ าเพื่อป้องกันแมลงและสัตวพ์าหะน าโรคใช้
เป็นที่อยู่อาศยั แหล่งอาหาร กรณีที่พบว่าภาชนะ
รองรับมูลฝอยช ารุดเสียหายต้องซ่อมแซมหรือ
เปลี่ยนภาชนะใหม่ใชแ้ทน 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
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เอกสารอ้างอิง 

3.5 ไฟฟ้า 1) ก าชบัให้คนงานใชไ้ฟฟ้าอย่างประหยดั - โครงการไดมี้การก าชบัคนงานให้ใชไ้ฟฟ้าอย่างประหยดั 
ผา่นกิจกรรม Morning Talk/Safety talk เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 13 

2) ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ 
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอและซ่อมแซมทันที
เม่ือพบวา่ ช ารุดเสียหาย 

- โครงการไดจ้ดัให้มีเจา้หน้าที่ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า
และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เพื่อความปลอดภยัของผูใ้ชไ้ฟฟ้า
ภายในโครงการ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 50 

3.6 การจราจร 1) ติดป้ายประชาสัมพนัธ์บริเวณดา้นขา้งของรถขนส่ง
ดินโดยระบุช่ือบริษทัผูรั้บเหมา พร้อมเบอร์โทรศพัท์
ติดต่อ เพื่อให้ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงและผูท้ี่สัญจรโดยใช้
เส้นทางร่วมกับรถขนส่งดินได้รับทราบข้อมูล และ
สามารถติดต่อกบัผูรั้บเหมาไดโ้ดยตรงในกรณีที่ไดรั้บ
ความเดือดร้อนจากการขนส่งดิน 

- โครงการไดมี้การติดป้ายประชาสัมพนัธ์บริเวณดา้นหน้า
ของรถขนส่งดิน โดยระบุช่ือบริษทัผูรั้บเหมา เพื่อให้ผูพ้กั
อาศยัขา้งเคียงและผูท้ี่สัญจรที่ใชเ้ส้นทางร่วมกัน สามารถ
ติดต่อกับผู ้รับเหมาได้โดยตรงในกรณีที่ ได้รับความ
เดือดร้อนจากการขนส่งดิน 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 23 

2) ใชผ้า้ใบคลุมรถบรรทุกที่ใชข้นส่งดิน เพื่อป้องกัน
การร่วงหล่นลงบนถนนที่ใชเ้ป็นเส้นทางในการขนส่ง
ดิน 

- โครงการได้มีการใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ในการ
ขนส่งเศษวสัดุก่อสร้าง เพื่อป้องกนัการร่วงหล่นลงบนถนน 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 15 

3) จดัให้มีป้ายช่ือโครงการ และลูกศรแสดงทิศทางการ
เขา้-ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจน
ในระยะที่สามารถชะลอเพื่อเลี้ยวรถเขา้สู่พื้นที่โครงการ
ไดอ้ย่างปลอดภยั 

- โครงการไดจ้ดัให้มีป้ายช่ือโครงการ พร้อมรายละเอียด
ต่างๆ ติดไวบ้ริเวณด้านหน้าโครงการ และโครงการอยู่
ระหวา่งการจดัท าลูกศรแสดงทิศทางการเขา้-ออกโครงการ  

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 4 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 5 

4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอ านวย
ความสะดวกให้กับรถที่จะเขา้หรือออกจากโครงการ                
ให้สามารถเข้า -ออกโครงการได้โดยสะดวกและ
ปลอดภัยไม่กีดขวางการจราจรบริ เวณด้านหน้ า
โครงการ และถนนสาธารณะ บริเวณใกลเ้คียงโครงการ 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัคอย
อ านวยความสะดวกให้รถที่ เข้า -ออก จากโครงการให้
สามารถเข้า-ออก ได้โดยสะดวกและปลอดภัย บริ เวณ
ด้านหน้าโครงการ และถนนสาธารณะ บริเวณใกล้เคียง
โครงการเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 51 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามาตรการฯ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.6 การจราจร (ต่อ) 5) จัดให้มีพื้นที่จอดรถบรรทุกไวภ้ายในโครงการ                
เพื่อเป็นพื้นที่จอดรถส าหรับขนส่งดิน วสัดุก่อสร้าง 
และรับ-ส่งคนงานก่อสร้าง 

- โครงการไดจ้ดัให้มีพื้นที่จอดรถบรรทุกไวภ้ายในพื้นที่
โครงการ ส าหรับขนส่งดิน วสัดุก่อสร้าง และรับ-ส่ง
คนงานก่อสร้าง เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 52 

6 )  ห้ ามจอดรถ เพื่ อ รอขนส่งดิน  ว ัสดุ ก่อสร้ า ง                        
หรือรับ-ส่งคนงานบน บริเวณถนนดา้นหน้าโครงการ
โดยเดด็ขาด 

- โครงการมีการติดป้าย “ห้ามจอด” บริเวณด้านหน้า
โครงการ (ถนนภาระจ ายอม) เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 47  

7) ควบคุมน ้ าหนักรถบรรทุกตามพิกดั และก าชบัให้ผู ้
ขับรถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก 
และให้ขบัรถดว้ยความระมดัระวงัเป็นพิเศษ 

- โครงการได้มีการติดป้ายควบคุมน ้ าหนักรถบรรทุก
ขนส่งวสัดุก่อสร้างให้ไม่เกินค่ามาตรฐาน และมีการก าชบั
ให้ให้ขบัรถดว้ยความระมดัระวงัเป็นพิเศษ  

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 43 

8) ก าหนดช่วงเวลาในการขนส่งดิน และวสัดุก่อสร้าง
ใชร้ถบรรทุก ขนาด 6 ลอ้ ในช่วงเวลา 10.00-15.00 น.
และในกรณีขนส่งอยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน แจ้งเจ้า
พนักงานต ารวจทอ้งที่ อนุญาตให้รถบรรทุกสามารถ
สัญจรบริเวณโครงการได ้แต่ทั้งน้ีในช่วงเวลาที่ขนส่ง
วสัดุ-อุปกรณ์ ในตอนกลางคืน โครงการจะก าหนดให้
รถบรรทุกขนวสัดุ-ก่อสร้าง เข้ามาจอดไว้ในพื้นที่
โครงการเท่านั้น ไม่ให้ขนถ่ายลงจากรถ โดยให้ขนถ่าย
ในตอนเชา้ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบดา้นเสียงดงัรบกวน
ต่อพื้นที่ขา้งเคียง ซ่ึงจะระบุในสัญญาจา้งผูรั้บเหมาใน
การขนส่งวัสดุก่อสร้างและก าชับให้ปฏิบัติอย่ าง
เคร่งครัด 

- โครงการไดต้ิดป้ายแจง้ช่วงเวลาในการขนส่งดิน และ
วัสดุก่อสร้างใช้รถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ ในช่วงเวลา                 
10.00-15.00 น. เพื่อให้อยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน และไดจ้ดั
ให้มีพื้นที่จอดรถภายในบริเวณพื้นที่โครงการ เรียบร้อย
แลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 14 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 52 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
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ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.6 การจราจร (ต่อ) 9) จัดเตรียมพื้นที่ส าหรับงานขนยา้ยวสัดุก่อสร้าง และ
พื้นที่ส าหรับจอดรถบรรทุกภายในโครงการ โดยไม่ให้
จอดล ้ า เข้าไปในผิวการจราจรของถนนสาธารณะ
ภายนอกโครงการ รวมทั้งไม่ให้มีการถอยกลบัรถบริเวณ
ทางเขา้-ออกโครงการ 

- โครงการไดจ้ดัให้มีพื้นที่ส าหรับงานขนยา้ยวสัดุก่อสร้าง 
และพื้นที่จอดรถบรรทุกภายในโครงการ เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 52 
 

10) จดัเตรียมจุดลา้งลอ้รถในโครงการเพื่อป้องกนัไม่ใหมี้
ฝุ่ น หิน ดิน และเศษวสัดุ ติดลอ้รถยนต์ออกไปร่วงหล่น
บนผวิการจราจรบนถนนภายนอกโครงการ 

-  ปัจจุบันทางโครงการ ยังไม่มี จุดล้างล้อรถบรรทุก              
อย่างไรก็ตามทางโครงการไดมี้แผนและออกแบบก าหนด
จุดลา้งลอ้รถอยู่บริเวณดา้นหน้าทางเขา้-ออก ของโครงการ 
เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-10 

11) ติดแผ่นป้ายสะท้อนแสงและธงสี  บริเวณท้ายรถ
ขนส่งวสัดุก่อสร้างของโครงการ เพื่อให้ผูข้บัขี่ยวดยาน
บนถนน  สั ง เ กต เ ห็น รถดังกล่ า วได้อย่ า ง ชัด เจน                            
เพื่อป้องกนัการเฉ่ียวชน 

- ผูรั้บเหมาก่อสร้างไดมี้การติดแผน่ป้ายสะทอ้นแสง บริเวณ
ท้ายรถขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการ เพื่อให้ผู ้ขับขี่
ยวดยานบนถนน สังเกตเห็นรถดังกล่าวได้อย่างชัดเจน                            
เพื่อป้องกนัการเฉ่ียวชน 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 29 

12) จดัให้มีมาตรการซ่อมแซมผวิถนน หรือความเสียหาย
ใดๆ ที่เกิดจากกิจกรรมการขนส่งดินและวสัดุก่อสร้าง
ของโครงการ กรณีพิสูจน์ไดว้่าเกิดขึ้นจากกิจกรรมของ
โครงการ 

- โครงการไดก้ าชบัให้ผูรั้บเหมาตรวจสอบสภาพของถนน
ให้อยู่ในสภาพดี ไม่มีรอยแตก รอยร้าวของถนนภาระ                  
จ  ายอมอยู่เสมอ หากพบว่าเกิดการช ารุด จะรีบแก้ไขโดย
ทนัที 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 21 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 48 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามาตรการฯ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.6 การจราจร (ต่อ) 13) จดัให้มีเจา้หน้าที่คอยควบคุมและอ านวยความ
สะดวก บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ในขณะ
ด าเนินการก่อสร้าง เพื่อป้องกันรถติดบริเวณ
ดา้นหน้าโครงการและเพื่อความปลอดภยัของผู ้
ขบัขี่ยวดยานบนถนนบริเวณหน้าโครงการ  

-  โครงการได้จัดให้ มี เจ้าหน้า รักษาความปลอดภัย                    
คอยควบคุมและอ านวยความสะดวก บริเวณทางเขา้-ออก
โครงการ ตลอดการด าเนินการก่อสร้าง เพื่อป้องกนัรถติด
บริเวณด้านหน้าโครงการ และเพื่อความปลอดภัยของ                 
ผูข้บัขี่ยวดยานบนถนนบริเวณหน้าโครงการ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 51 
- ภาคผนวก ข-14 

14) ก าชับพนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจร                      
อย่างเคร่งครัดและก าชบัให้มีความระมดัระวงัเป็น
พิเศษช่วงผา่นชุมชนและทางแยก โดยเฉพาะกรณี
ตดักระแสจราจร 

- โครงการไดมี้การก าชับให้พนักงานขบัรถปฏิบัติตาม                   
กฎจราจรอย่างเคร่งครัดและก าชบัให้มีความระมดัระวงั
เป็นพิเศษช่วงผ่านชุมชนและทางแยก โดยเฉพาะกรณีตดั
กระแสจราจร โดยผา่นกิจกรรม Morning Talk/Safety talk
โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของ
โครงการ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 13 

15) ตรวจสอบเคร่ืองยนตข์องรถที่ใชใ้นการขนส่ง
ดิน วสัดุก่อสร้าง และเคร่ืองจกัรกลอื่นๆ ให้อยู่ใน
สภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดการเกิดมลพิษ 

- โครงการมีการตรวจสอบเคร่ืองยนตข์องรถที่ใชใ้นการ
ขนส่งดิน ว ัสดุก่อสร้าง และรถรับส่งคนงาน รวมทั้ ง
เคร่ืองจกัรกลต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 27 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 29 
- ภาคผนวก ข-11 

16) ก าหนดมาตรการควบคุมการขนส่งของ
รถบรรทุกเข้า -ออกหน่วยงาน โดยจะมีการ
วางแผนให้รถขนส่งทยอยเข้าสู่พื้นที่โครงการ 
โดยไม่ให้รถบรรทุก เข้าออกพื้นที่ โครงการ
พร้อมๆ กันหลายคนั เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการ
จอดรถในขณะล าเลียงวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 

- โครงการมีการบันทึกยานพาหนะที่ผ่านเข้า -ออก                    
เพื่อวางแผนให้รถขนส่งทยอยเข้า สู่พื้ นที่ โครงการ                      
โดยไม่ให้รถบรรทุกเขา้ออกพื้นที่โครงการพร้อมๆ กัน
หลายคนั เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดการจอดรถในขณะล าเลียง
วสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-15 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามาตรการฯ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.6 การจราจร (ต่อ) 17) การขนส่ง เจ้าหน้าที่จะขนส่งเขา้หน่วยงานก่อน
เวลา 7.00 น. และออกจากหน่วยงานหลงัเวลา 18.00 น. 
ซ่ึงเป็นช่วงนอกเวลาเร่งด่วน ส าหรับการขนส่งวสัดุ
ก่อสร้าง จะขนส่งในช่วงเวลา 10.00 น. - 15.00 น.                
ซ่ึงช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาท างานที่อยู่นอก
ช่วงเวลาเร่งด่วนเพื่อลดผลกระทบต่อสภาพการจราจร
ภายนอก 

- โครงการได้ก าชับผู ้รับเหมาและได้ติดป้ายแจ้งให้ใช้
รถบรรทุก  6 ลอ้ ในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. เพื่อให้อยู่นอก
ช่วงเวลาเร่งด่วน และไดจ้ดัให้มีพื้นที่จอดรถภายในบริเวณ
พื้นที่โครงการ เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 14 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 52 
 
 

18) ห้ ามจอดรถ เพื่ อ รอขนส่งดิน  ว ัสดุ ก่อสร้ า ง                       
หรือรับ-ส่ง คนงานบน บริเวณถนนดา้นหน้าโครงการ 
(ถนนภาระจ ายอม) โดยเดด็ขาด 

- โครงการมีการติดป้าย “ห้ามจอด” บริเวณด้านหน้า
โครงการ (ถนนภาระจ ายอม) เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผวก ข-1 รูปที่ 47  

19) ก าชบัให้ผูรั้บเหมาตรวจสอบรอยแตก รอยร้าวของ
ถนนภาระจ ายอม หากเกิดการช ารุดเสียหาย ตั้งรีบ
ด าเนินการซอ้มแช่ม 

- โครงการไดก้ าชบัให้ผูรั้บเหมาตรวจสอบสภาพของถนน
ให้อยู่ในสภาพดี ไม่มีรอยแตก รอยร้าวของถนนภาระจ า
ยอมอยู่เสมอ หากพบว่าเกิดการช ารุด จะตอ้งรีบแก้ไขโดย
ทนัที 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 21 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 48 

20) ก าหนดน ้ าหนักรถบรรทุกขนส่งวสัดุก่อสร้างให้                 
ไม่เกินค่ามาตรฐาน เพื่อลดผลกระทบต่อการรับหนัก
ของถนนภาระจ ายอม 

- โครงการไดมี้การติดป้ายก าหนดน ้ าหนักรถบรรทุกขนส่ง
วสัดุก่อสร้างให้ไม่เกินค่ามาตรฐาน บริเวณพื้นที่โครงการ 
เพื่อลดผลกระทบต่อการรับน ้ าหนักของถนนภาระจ ายอม 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 43 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 48 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามาตรการฯ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.6 การจราจร (ต่อ) 21) จัดให้มีมาตรการซ่อมแซมผิวถนน หรือความ
เสียหายใด ๆ  ที่เกิดจากกิจกรรมการขนส่งดินและวสัดุ
ก่อสร้างของโครงการ กรณีพิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้ นจาก
กิจกรรมของโครงการ 

- โครงการไดก้ าชบัให้ผูรั้บเหมาตรวจสอบสภาพของถนน
ให้อยู่ในสภาพดี ไม่มีรอยแตก รอยร้าวของถนนภาระ                  
จ  ายอมอยู่เสมอ หากพบว่าเกิดการช ารุด จะรีบแก้ไขโดย
ทนัที 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 21 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 48 

22) จดัให้มีการติดตั้งเคร่ืองหมายและสัญญาณจราจร
ตามรูปแบบและแนวทางการติดตั้ งเคร่ืองหมายและ
สัญญาณ ส าหรับการก่อสร้างโครงการ ทั้ งในเวลา
กลางวนัและกลางคืน 

- โครงการอยู่ระหว่างด าเนินการติดตั้ งเคร่ืองหมายและ
สัญญาณจราจร อย่างไรก็ตามทางโครงการไดจ้ัดให้มีเจ้า
หน้ารักษาความปลอดภัยคอยควบคุมและอ านวยความ
สะดวก บริเวณทางเขา้-ออกโครงการ ตลอดการด าเนินการ
ก่อสร้าง ทั้งในเวลากลางวนัและกลางคืน 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 51 
- ภาคผนวก ข-14 

23) ติดตั้งไฟเตือน สัญญาณไฟกระพริบและป้ายจราจร
ชัว่คราวบริเวณทางเขา้-ออก โครงการในระหว่างการ
ก่อสร้าง 
24) จดัให้มีการติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) 
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และบริเวณที่เช่ือมกับ
ซอยบา้นตั้งสิน (ถนนภาระจ ายอม) และสัญลกัษณ์เส้น
บอกทิศทางการเดินรถ ป้ายสัญลักษณ์ ต่อผูพ้ ักอาศยั
พร้อมทั้ งแสดงเส้นทางการเดินรถเข้า -ออกของ
โครงการ ศาลายาวนั และโครงการศาลายาวนัเรสซิ
เดนท ์ให้อยู่ในบริเวณที่ผูพ้กัอาศยัในโครงการและผูใ้ช้
ถนน สามารถเห็นไดอ้ย่างชดัเจน 

- โครงการไดติ้ดตั้งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณ
ทางเขา้-ออกโครงการ และบริเวณภายในโครงการ ทั้งน้ีทาง
โครงการได้จัดให้ มี เ จ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย                                   
คอยควบคุมและอ านวยความสะดวก บริเวณทางเขา้-ออก
โครงการ ตลอดการด าเนินการก่อสร้าง ทั้งในเวลากลางวนั
และกลางคืน 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 51 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 53 
- ภาคผนวก ข-14 
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เอกสารอ้างอิง 

3.7 การป้องกันอัคคีภัย 1) การเดินสายไฟทุกขั้นตอนตอ้งกระท าอย่างถูก
หลกัวชิาการ 

- โครงการไดจ้ดัให้มีเจา้หน้าที่ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้าและการ
เดินสายไฟทุกขั้นตอนตอ้งกระท าอย่างถูกหลกัวชิาการ เพื่อความ
ปลอดภยัของผูใ้ชไ้ฟฟ้าภายในโครงการ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 50 

2) ก าหนดพื้นที่สูบบุหร่ีให้เป็นสัดส่วน โดยติดป้าย
เตือนห้ามสูบบุหร่ีในที่ห้ามสูบ พร้อมทั้งก าหนด
มาตรการบทลงโทษส าหรับผูฝ่้าฝืน 

- ปัจจุบนัโครงการอยู่ระหวา่งการก่อสร้างฐานราก และปรับพื้นที่
ก่อสร้าง ท าให้ยงัไม่มีการก าหนดพื้นที่สูบบุหร่ีในพื้นที่โครงการ 
อย่างไรก็ตามทางโครงการไดมี้การติดป้ายกฎระเบียบขอ้บงัคับ
ภายในหน่วยงานโครงการก่อสร้าง โดยก าหนดวา่ “ห้ามสูบบุหร่ี
ในบริเวณพื้นที่งานก่อสร้างเด็ดขาด พร้อมทั้ งมีการก าหนด
บทลงโทษส าหรับผูฝ่้าฝืน 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 18 
- ภาคผนวก ข-9 

3) ให้มีการอบรมพนักงานและคนงานก่อสร้างใหมี้
ความรู้เก่ียวกบัการป้องกนัอคัคีภยั 

- โครงการไดจ้ดัให้มีการอบรมพนักงานและคนงานก่อสร้างให้มี
ความรู้เก่ียวกบัการป้องกนัอคัคีภยั โดยเจา้หน้าที่อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั (จป.)  

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 54 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 55 

4) จดัให้มีเจา้หน้าที่รักษาความปลอดภยัตรวจสอบ
พื้นที่ก่อสร้างทุกๆ 1 ชม. โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง
ที่ไม่ไดมี้งานก่อสร้างและในช่วงเวลากลางคืน เพื่อ
คอยระวงัเหตุเพลิงไหมท้ี่อาจเกิดขึ้น 

- โครงการได้จดัให้มีเจา้หน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบ
พื้นที่ก่อสร้างทุกๆ 1 ชม. ตลอด 24 ชัว่โมง โดยเน้นย  ้าในช่วงไม่มี
งานก่อสร้างและเวลากลางคืน 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 51 
- ภาคผนวก ข-14 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
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3.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) 5) ติดป้ายแนะน าการใชอุ้ปกรณ์แต่ละตวัไวบ้ริเวณที่
อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผูท้ี่อยู่ใกลท้ี่เกิดเหตุสามารถ
ใชไ้ดท้นัที 

- ปัจจุบนัโครงการอยู่ระหวา่งการด าเนินการก่อสร้างฐานราก 
และปรับพื้นที่ ท  าให้ยังไม่มีการจัดตั้ งถังดับเพลิงในพื้นที่
โครงการ และการจัดอบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟ 
อย่างไรก็ตามทางโครงการได้จัดท าแผนการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยไวท้ี่ส านักงานโครงการ หากเกิดเหตุฉุกเฉิน
สามารถปฏิบติัตามไดโ้ดยทนัที ทั้งน้ีโครงการจะจดัให้มีการ
ปฏิบตัิตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-16 

6) โครงการจะติดตั้งเคร่ืองดบัเพลิงแบบมือถือ ชนิดผง
เคมีแห้ง (Dry Chemical) โดยติดตั้ งไว้บริเวณพื้นที่
ก่อสร้าง 1 เคร่ือง การติดตั้งเคร่ืองดบัเพลิงแบบมือถือน้ี
ตอ้งติดตั้งให้ส่วนบนสุดของตวัเคร่ืองสูงจากระดับพื้น
อาคารไม่เกิน 1.50 ม. ในที่มองเห็น สามารถอ่าน
ค าแนะน าการใชไ้ดแ้ละสามารถเขา้ใชส้อยได ้สะดวก
และต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานไดต้ลอดเวลา ก าหนด
พื้นที่ที่จดัเก็บเช้ือเพลิง/วสัดุไวไฟ ที่ใชใ้นงานก่อสร้าง 
โดยก าหนดให้ตอ้งมีร้ัวลอ้มรอบ และติดตั้งป้ายเตือน
อนัตราย 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 
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3.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) 7) จดัให้มีแผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยั เพื่อเป็นแนวทางทั้ง
ก่อนและหลงัเกิดเหตุ รวมทั้งมีปฏิบติัตามแผนก่อนเกิดเหตุ
อย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและเกิด
ผลดี มีประสิทธิภาพ โดยแผนก่อนเกิดเหตุ มีรายละเอียดที่
ส าคญัดงัน้ี 
-  ต้องท าการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟปีละ 1  ค ร้ัง  ซ่ึงการ                
ฝึกดงักล่าวมีวตัถุประสงค์เพื่อให้เจา้หน้าที่ และหัวหน้างาน
รวมทั้งคนงานก่อสร้างไม่เกิดความตกใจและสามารถปฏิบตัิ
หน้าที่ของตนไดต้ามแผนงานที่ก าหนดไวเ้ม่ือเกิดอคัคีภยั 
- รณรงค์ป้องกันอัคคีภัย  เพื่อให้เจ้าหน้าที่และคนงาน
ตระหนักถึงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้ นไดแ้ละเป็นการ
สร้างความสนใจ รวมทั้ งส่งเสริมในเร่ืองของการป้องกัน
อัคคีภัย ใ ห้ เ กิดขึ้ นกับ เจ้าหน้ าที่และคนงาน รวมทั้ ง
ผูป้ฏิบตัิงานทุกสายงานอยู่เสมอ 

- ปัจจุบนัโครงการอยู่ระหวา่งการก่อสร้างฐานราก ซ่ึงได้
ด  าเนินการก่อสร้างไปแลว้ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ท  าให้
ยังไม่มีการฝึกซ้อมดับเพลิงอพยพหนีไฟในปัจจุบัน                 
ถึงอย่างไรก็ตาม ทางโครงการไดจ้ดัท าแผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยเพื่อเป็นแนวทางทั้ งก่อนและหลังเกิดเหตุ 
รวมทั้งปฏิบตัิตามแผนก่อนเกิดเหตุอย่างสม ่าเสมอ อีกทั้ง
ยงัจดัให้มีเจา้หน้าที่อาชีวอนามยัและความปลอดภยัอบรม
เก่ียวกับการป้องกันอคัคีภัยให้กับคนงาน ผ่านกิจกรรม 
Morning Talk/Safety talk เป็นประจ า 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 13 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 54 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 55 
- ภาคผนวก ข-16 
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3.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) 8) ฝึกเจา้หน้าที่และคนงานให้รู้จกัประเภทของอุปกรณ์
ดับเพลิง ประเภทและลักษณะของเพลิงและการใช้
อุปกรณ์ดบัเพลิงให้ถูกตอ้งกบัประเภทของเพลิง 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภยัอบรมเก่ียวกับการป้องกนัอคัคีภยัให้กับคนงาน 
ผา่นกิจกรรม Morning Talk/Safety talk เป็นประจ า 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 13 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 54 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 55 

1) การเดินสายไฟทุกขั้นตอนต้องกระท าอย่างถูกหลกั
วชิาการ 

- โครงการไดจ้ดัให้มีเจา้หน้าที่ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า
และการเดินสายไฟทุกขั้นตอนต้องกระท าอย่างถูกหลัก
วชิาการ เพื่อความปลอดภยัของผูใ้ชไ้ฟฟ้าภายในโครงการ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 50 

2) จัดให้มีการติดตั้ งถังดับเพลิงเคมีในบริเวณบ้านพัก
คนงานก่อสร้างที่คาดวา่จะเกิดเพลิงไหมไ้ดง้่าย 

-  โครงการอยู่ ระหว่างการก่อสร้างบ้านพักคนงาน                        
หากก่อสร้างบา้นพกัเสร็จแลว้ จะท าการติดตั้งถงัดบัเพลิง
เคมโีดยทนัที 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 40 

3) มีการอบรมเก่ียวกบัการป้องกนัอคัคีภยัให้กบัคนงาน - โครงการได้จัดให้ เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภยัอบรมเก่ียวกับการป้องกนัอคัคีภยัให้กับคนงาน
อยู่เสมอ  

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 54 

3.8 การขนส่งดิน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมในระยะก่อสร้างด้านคุณภาพอากาศและ
การจราจรอย่างเคร่งครัด 

- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในระยะก่อสร้างดา้นคุณภาพอากาศ
และการจราจรอย่างเคร่งครัด โดยจดัให้คนงานท าความ
สะอาดบนถนนภาระจ ายอม หลงัจากมีการขนดินออกจาก
พื้นที่โครงการเป็นประจ า 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 21 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 48 
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4. คุณค่าคุณภาพชีวิต     

4.1 สภาพเศรษฐกิจ และสังคม 1) ก่อนเร่ิมงานก่อสร้างตอ้งแจง้ให้เจา้ของอาคารหรือ                       
ผู ้พักอาศัยในเขตติดต่อใกล้เคียงรับทราบแผนงาน
ก่อสร้างล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั พร้อมทั้ งแจง้ช่ือ
และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ ชุมชนสัมพัน ธ์  
เจา้หน้าที่ของโครงการ เจา้หน้าที่ของบริษทัผูรั้บเหมาที่
ควบคุมงานร้ือถอน เพื่อให้ติดต่อหรือแจง้เร่ืองร้องเรียน
ไดท้นัทีในกรณีที่ไดรั้บผลกระทบไดต้ลอดเวลา 

- โครงการได้ให้ผูรั้บเหมา เข้าแจ้งเจ้าของบ้าน/อาคาร
ขา้งเคียง โดยการส ารวจถ่ายภาพสภาพร้ัวก าแพงบา้น และ
ตวัอาคาร รวมทั้งไดใ้ห้ช่ือ-เบอร์โทรศพัท์ของเจา้หน้าที่ที่
สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง หากเจ้าของบา้น
อาศยั/อาคารขา้งเคียง ไดรั้บผลกระทบจากการด าเนินงาน
ของโครงการ ทางโครงการจะเขา้ไปท าการตรวจสอบ และ
รับผิดชอบชดเชยค่าเสียหาย/ซ่อมแซม ให้คืนสภาพเดิม 
โดยทนัที 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 11 

2) จดัให้มีการดูแลป้ายประชาสัมพนัธ์ โดยการติดตั้ ง
ป้ายขนาดความกวา้งไม่น้อยกวา่ 2.4 เมตร และความยาว
ไม่น้อยกวา่ 4.8 เมตร เพื่อแจง้การก่อสร้างบริเวณแนวร้ัว
ด้านที่ติดกับถนนซอยบ้านตั้ งสิน (ถนนภาระจ ายอม)                   
ให้เห็นอย่างชดัเจนและสภาพที่ดีอยู่ตลอดเวลาในช่วง
ระยะก่อสร้างโดยมีรายละเอียดตามที่ก าหนดไวใ้น
มาตรการทัว่ไปทุกประการ 

- โครงการไดมี้การตรวจสอบป้ายประชาสัมพนัธ์ บริเวณ
ดา้นหน้าโครงการ เพื่อแจง้การก่อสร้างบริเวณแนวร้ัวดา้น
ที่ติดกับถนนซอยบา้นตั้งสิน (ถนนภาระจ ายอม) ให้เห็น
อย่างชัดเจนและสภาพที่ดีอยู่ตลอดเวลาในช่วงระยะ
ก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดตามที่ก าหนดไวใ้นมาตรการ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 4 

3) จดัให้มีการประชาสัมพนัธ์การก่อสร้างให้กับบ้าน/
อาคารติดโครงการ และบา้น/อาคารโดยรอบพื้นที่ รัศมี 
100 เมตร  จากขอบเขตพื้นที่ โครงการอย่างทั่วถึง                      
โดยการจัดส่งเอกสารต่างๆ ทางไปรษณีย์ เพื่อเป็น
หลกัฐานเชิงประจกัษ ์โดยมีรายละเอียดตามที่ก าหนดไว้
ในมาตรการทัว่ไปทุกประการ 

- โครงการได้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม บริเวณแนวร้ัว
ดา้นหน้าโครงการที่ติดกบัถนนซอยบา้นตั้งสิน (ถนนภาระ
จ ายอม) เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 4 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 5 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 6 
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4 .1  สภาพ เศรษฐกิจ  และ
สังคม (ต่อ) 

4) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ไดแ้ก่ มาตรการทัว่ไป ดา้นกายภาพ
ชีวภาพ คุณค่าคุณภาพชีวติ และคุณค่าการใชป้ระโยชน์
ของมนุษย์ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผูท้ี่อยู่ใกลเ้คียง
อย่างเคร่งครัด 

- โครงการได้จัดให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ไดแ้ก่ มาตรการทัว่ไป ดา้น
กายภาพชีวภาพ คุณค่าคุณภาพชีวิต และคุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์ เพื่อไม่ให้ ส่งผลกระทบต่อผู ้ที่อยู่
ใกลเ้คียงอย่างเคร่งครัด 

ไม่มี - ภาคผนวก ก-1 
 

5 )  ติ ดตั้ ง กล่ อ ง รั บ เ ร่ื อ ง ร้ อง เ รี ยน  และติ ด ป้ าย
ประชาสัมพนัธ์บริเวณดา้นหน้าโครงการ โดยระบุช่ือ
เจ้าของโครงการช่ือผูรั้บเหมา ผูค้วบคุมงาน พร้อม
เบอร์โทรศพัท์ติดต่อผูรั้บผิดชอบ เบอร์โทรศพัท์ของ
หน่วยงานอนุญาต เพื่อให้ผูพ้กัอาศยัที่อยู่ใกลเ้คียงได้
ทราบขอ้มูล และสามารถติดต่อกบัผูรั้บเหมา/ผูค้วบคุม
งาน/หน่วยงานอนุญาตไดโ้ดยตรง ในกรณีไดรั้บความ
เดือดร้อนจากการก่อสร้างมีล  าดับขั้นตอนในการรับ
เร่ืองร้องเรียน แก้ไขปัญหา และเยียวยาผลกระทบที่
เกิดขึ้ น โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการที่
ชดัเจน 

- โครงการไดท้  าการติดตั้งกล่องรับเร่ืองร้องเรียน ติดป้ายช่ือ
เจา้หน้าที่รับเร่ืองร้องเรียนของโครงการ และติดป้าย QR code 
ส าหรับแจ้งเร่ืองร้องเรียน บริเวณด้านหน้าของโครงการ                   
เพื่อรับเร่ืองร้องเรียนจากประชาชนที่ไดรั้บความเดือนร้อนจาก
การด าเนินงานก่อสร้างของทางโครงการ พร้อมทั้ งจัดให้มี
แผนผงัการรับเร่ืองร้องเรียนส าหรับการแก้ไขปัญหาเร่ือง
ร้องเรียนของโครงการเรียบร้อยแล้ว หากพบว่า มีเ ร่ือง
ร้องเรียน จะด าเนินการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวโดยไม่ชกัชา้ และ
แจ้งให้หน่วยงานอนุญาต ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง
ทราบ เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแกไ้ขปัญหาต่อไป 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 3 
- ภาคผนวก ข-2 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                                                                                                                                         
โครงการ ศาลายาวนั ของบริษทั มีน า ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั (ฉบบัประจ าเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565) (ระยะก่อสร้าง)                                                      2-62 

ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามาตรการฯ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
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4.1 สภาพเศรษฐกิจ และสังคม 
(ต่อ) 

6) เม่ือไดรั้บแจง้ร้องเรียนเร่ืองความเสียหายจากการ
ก่อสร้ างโครงการ  จะส่ง ช่างหรือหัวหน้ า ง าน
ผูรั้บผิดชอบเข้าไปให้การช่วยเหลือซ่อมแซม แก้ไข 
ตามความเสียหายที่เกิดขึ้ นเป็นการเฉพาะหน้าก่อน 
(ไม่คิดค่าใชจ่้าย) ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บอนุญาตจากเจ้าของ
บา้นและนัดหมายเวลาที่สะดวก 

- โครงการไดจ้ดัให้มีหัวหน้างานส าหรับรับผิดชอบเขา้ไป
ให้การช่วยเหลือซ่อมแซม แกไ้ข ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
เป็นการเฉพาะหน้าก่อน (ไม่คิดค่าใชจ่้าย) หากไดรั้บเร่ือง
ร้องเรียนความเสียหายหรือผลกระทบอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการ
ก่อสร้างโครงการ  

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 8  

7) กรณีมีผู ้เ สียหายหรือได้รับผลกระทบจากการ
ก่อสร้างโครงการยินดีจะชดเชยและเยียวยาผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นโดยให้เป็นการเจรจาตกลงของทั้งสองฝ่าย คือ 
เจ้าของโครงการและผู ้ได้รับผลกระทบ หากไม่
สามารถตกลงกนัได ้ให้ด  าเนินการตามพระราชบญัญตัิ
การไกล่เกลี่ยขอ้พิพาท พ.ศ. 2562 

- โครงการไดจ้ดัให้มีกรมธรรม์ประกันภยัเพื่อชดเชยความ
เสียหายต่ออาคารขา้งเคียงหรือผูท้ี่ไดรั้บผลกระทบ ในกรณีที่
ตรวจสอบได้ว่าเ กิดจากการ กิจกรรมการ ก่อสร้างของ
โครงการ โดยจัดให้มีมาตรการชดเชยความเสียหายตาม
ความเหมาะสมในแต่ละกรณี พร้อมทั้งไดจ้ดัท าแผนผงัการ
รับเร่ืองร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียนของ
โครงการ เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้น 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-2 
- ภาคผนวก ข-6 

8) ท าประกันภัยคุ ้มครองและรับผิดชอบต่อร่างกาย
และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ที่ไดรั้บผลกระทบ
จากโครงการ 

- โครงการไดมี้การท าประกนัภยัคุม้ครองและรับผดิชอบต่อ
ร่างกายและทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก ที่ไดรั้บผลกะทบ
จากโครงการเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-6 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามาตรการฯ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.1 สภาพเศรษฐกิจ และสังคม 
(ต่อ) 

9) ก่อนเร่ิมการก่อสร้าง เจ้าหน้าที่  ของโครงการหรือ
ผูรั้บเหมาจะขออนุญาตเจา้ของอาคารขา้งเคียงเพื่อเขา้ไป
ตรวจสอบ ถ่ายภาพ และท าบันทึกสภาพของอาคาร
ขา้งเคียงเพื่อเก็บเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ กรณีที่อาจไดรั้บ
ผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ และแจ้งผลการ
ตรวจสอบให้เจ้าของอาคารรับทราบในกรณีที่ เจ้าของ
อาคารไ ม่อ นุญาตหรือไ ม่ให้ความร่วมมือในก าร
ด าเนินการ ให้บันทึกวัน เวลา และช่ือเจ้าหน้าที่ผู ้ขอ
อนุญาตเขา้ไปถ่ายภาพ และให้มีพยานยืนยนัเก็บไวเ้ป็น
หลักฐานทุกคร้ัง พร้อมกับให้รีบแจ้งให้บริษัทเจ้าของ
โครงการทราบดว้ย 

- ก่อนการก่อสร้างโครงการไดใ้ห้ผูรั้บเหมา เข้าแจง้
เจ้าของบ้าน/อาคารข้างเคียง โดยการส ารวจถ่ายภาพ
สภาพร้ัวก าแพงบ้าน และตัวอาคาร รวมทั้ งได้ให้                    
ช่ือ-เบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ที่สามารถติดต่อกับ
โครงการได้โดยตรง หากเจ้าของบ้านอาศัย/อาคาร
ข้างเคียง ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของ
โครงการ ทางโครงการจะเขา้ไปท าการตรวจสอบ และ
รับผดิชอบชดเชยค่าเสียหาย/ซ่อมแซม ให้คืนสภาพเดิม 
โดยทนัที 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 11 

10) ก าหนดช่วงเวลาก่อสร้างวนัจนัทร์-เสาร์ ท  างานเวลา 
8.00 - 17.00 น. และหยุดกิจกรรมก่อสร้างในวนัอาทิตย์
และวนัหยุดนักขตัฤกษ์ แต่หากมีกิจกรรมการก่อสร้างที่
ต่อเน่ืองและเกินช่วงเวลาที่ก าหนด ไดแ้ก่ การเทปูน และ
งานฐานรากโครงการ เป็นตน้ จะด าเนินการไดไ้ม่เกินเวลา 
20.00 น. และก าหนดให้ไม่เกิน 3 วนั/สัปดาห์ (ประมาณ 
12 วนั/เดือน) โดยตอ้งไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาต 
และก าหนดให้แจง้ผูอ้ยู่อาศยัขา้งเคียงรับทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 3 วนั โดยเขา้พบผูพ้กัอาศยัในพื้นที่ติดโครงการ
และปิดป้ายประกาศไว ้บริเวณดา้นหน้าโครงการ 

- โครงการได้ก าหนดช่วงเวลาในการการก่อสร้าง                   
วนัจนัทร์-เสาร์ ท  างานเวลา 8.00 - 17.00 น. และหยุด
กิจกรรมก่อสร้างในวนัอาทิตยแ์ละวนัหยุดนักขตัฤกษ์ 
แต่หากมีกิจกรรมการก่อสร้างที่ต่อเ น่ืองและเกิน
ช่วงเวลาที่ก าหนด จะท าการแจง้ผูอ้ยู่อาศยัขา้งเคียงให้
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วนั 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 30 
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โครงการ ศาลายาวนั ของบริษทั มีน า ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามาตรการฯ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.1 สภาพเศรษฐกิจ และสังคม 
(ต่อ) 

11) ก าหนดระเบียบให้คนงานยึดถือปฏิบัติเพื่อความ
ปล อ ดภั ย แ ล ะ ไ ม่ ส ร้ า ง ปัญห าห รื อ ล ะ เ มิ ด ต่ อ
บุคคลภายนอกควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างไม่ให้ก่อ
เหตุทะเลาะววิาท หรือก่อเร่ืองเดือดร้อน ร าคาญขดัแยง้
กบัผูอ้ยู่อาศยัในพื้นที่ขา้งเคียง 

- โครงการไดต้ิดป้ายกฎระเบียบขอบงัคบัภายในหน่วยงาน
โครงการก่อสร้างและมีการก าหนดบทลงโทษห้ามทะเลาะ
วิวาทในหน่วยงานเด็ดขาด หากพบจะด าเนินการส่งให้
ทางเจา้หน้าที่ต  ารวจทนัที ทั้งน้ีเพื่อให้คนงานยึดถือปฏิบตัิ
เพื่อความปลอดภัยและไม่สร้างปัญหาหรือละเมิดต่อ
บุคคลภายนอก 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 18 
- ภาคผนวก ข-9 

12) ไม่อนุญาตให้คนงานก่อสร้างพักค้างคืนในพื้นที่
ก่อสร้าง ยกเวน้คนงานที่ รับผดิชอบดูแลความปลอดภยั
หรือทรัพยสิ์นของบริษทั กรณีจ าเป็นตอ้งไดรั้บอนุญาต
จากวศิวกรหรือผูค้วบคุมงาน 

- โครงการไดมี้การก าชบัผูรั้บเหมาก่อสร้าง ไม่อนุญาตให้
คนงานก่อสร้างพกัคา้งคืนในพื้นที่ก่อสร้าง ยกเวน้คนงาน
ที่รับผิดชอบดูแลความปลอดภยัหรือทรัพยสิ์นของบริษทั
เท่านั้น 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-5 

13) ปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ทางกายภาพ ชีวภาพ และคุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย ์เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผูท้ี่อยู่
ใกลเ้คียง 

- โครการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบด้านต่างๆ ได้แก่ ทางกายภาพ ชีวภาพ และ
คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบ
ต่อผูท้ี่อยู่ใกลเ้คียง 

ไม่มี - ภาคผนวก ก-1 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามาตรการฯ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.1 สภาพเศรษฐกิจ และสังคม 
(ต่อ) 

14) จัดให้มีเงินส ารองประจ าโครงการ วงเงิน 5,000,000 
บาท (ห้าลา้นบาทถว้น) เพื่อใชใ้นการซ่อมแซม หรือชดเชย
เยียวยาผูท้ี่ไดรั้บผลกระทบจากการพฒันาโครงการ โดยไม่
ต้องรอการด า เ นินการของประกันภัยทั้ ง น้ี  เ น่ืองจาก
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณีอาจแตกต่างกนั จ  านวนเงิน
ชดเชยเยียวยาจะขึ้นอยู่กบัผลการเจรจาหรือขอ้ตกลงระหวา่ง
เจ้าของโครงการและผู ้ได้รับผลกระทบแต่ละราย และ
ภายหลงัการเจรจาไดข้อ้ยุติแลว้ โครงการจะจ่ายเงินชดเชย
ให้ผูไ้ดรั้บผลกระทบในอตัราส่วนร้อยละ 50 ของจ านวนเงิน
ที่ตกลงกันภายในเวลา 7 ว ัน เม่ือบริษัทประกันภัยได้
ตรวจสอบและด าเนินการตามหลกัการประกนัภยัและพิสูจน์
ไดว้า่ไดรั้บผลกระทบจากการพฒันาโครงการจริง โครงการ
จะจ่ายเงินชดเชยส่วนที่เหลือทั้งหมด (ร้อยละ 50 ของจ านวน
เงินที่ตกลงกนั) 

- โครงการไดจ้ดัให้มีเงินส ารองประจ าโครงการ วงเงิน 
5,000,000 บาท (ห้าลา้นบาทถว้น) เพื่อใชใ้นการซ่อมแซม 
หรือชดเชยเยียวยาผู ้ที่ ได้รับผลกระทบจากพัฒนา
โครงการ ในกรณีที่ตรวจสอบไดว้่าเกิดจากกิจกรรมการ
ก่อสร้างของโครงการ โดยจดัให้มีมาตรการชดเชยความ
เสียหายตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี พร้อมทั้ งได้
จดัท าแผนผงัการรับเร่ืองร้องเรียนและการแก้ไขปัญหา
เร่ืองร้องเรียนของโครงการ เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการ
แกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้น 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-2 
- ภาคผนวก ข-6 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามาตรการฯ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.1 สภาพเศรษฐกิจ และสังคม 
(ต่อ) 

บริเวณบ้านพักคนงาน 
1) ติดตั้ งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าบ้านพกั
คนงาน โดยระบุช่ือบริษัทผู ้รับเหมา ช่ือผู ้รับเหมา                      
ผูค้วบคุมงาน พร้อมเบอร์โทรศพัท์ติดต่อ เพื่อให้ผูพ้ ัก
อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้างได้
ทราบขอ้มูล และสามารถติดต่อกับผูรั้บเหมา/ผูค้วบคุม
งานได้โดยตรง ในกรณีได้รับความเดือดร้อนจาก
บา้นพกัคนงาน 

 
- โครงการอยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้างบ้านพกั
คนงาน หากสร้างบา้นพกัเสร็จแลว้ ทางโครงการจะจดัให้
มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าบ้านพัก
คนงานเพื่อให้ผู ้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่บ้านพัก
คนงานก่อสร้างไดรั้บทราบขอ้มูล และสามารถติดต่อกบั
ผูรั้บเหมา/ผูค้วบคุมไดโ้ดยตรง 

 
ไม่มี 

 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 40 

2) จัดท าร้ัวลอ้มรอบบา้นพักคนงานอย่างเป็นสัดส่วน
และก าหนดให้มีทางเขา้-ออกบา้นพกัคนงาน จ านวน 1 
จุด เพื่อตรวจสอบและควบคุมการเขา้-ออกของคนงาน
ก่อสร้าง 

- โครงการไดจ้ดัท าร้ัวลอ้มรอบบา้นพกัคนงาน และไดจ้ดั
ให้มีทางเขา้-ออกบา้นพกัคนงาน จ านวน 1 จุด คือ บริเวณ
ดา้นหน้าติดกบัถนนภาระจ ายอม สามารถตรวจสอบและ
ควบคุมการเขา้-ออกของคนงานก่อสร้างได ้

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 56 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 57 

3) ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย  ดูแล
ทางเข้า -ออกบ้านพักคนงานก่อสร้าง โดยคนงาน
ก่อสร้างจะสามารถเขา้-ออกบา้นพกัคนงาน ไดเ้ม่ือไดรั้บ
อนุญาตเท่านั้น 

- โครงการอยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้างบ้านพกั
คนงาน หากทางโครงการก่อสร้างเสร็จแลว้ จะปฎิบตัิตาม 
มาตรการก าหนดอย่างเคร่งครัด 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 40 

4) ก าชับให้คนงานก่อสร้างช่วยรักษาความสะอาด
บริเวณบา้นพกัคนงาน 
5) จัดระเบียบคนงานภายใน บริเวณบ้านพักคนงาน
ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผูพ้กัอาศยัขา้งเคียง เช่น ห้ามเล่น
การพนัน ห้ามดื่มสุรา ห้ามทะเลาะววิาท ห้ามจุดไฟหรือ
ก่อไฟในบริเวณบา้นพกัคนงาน เป็นตน้ และให้หัวหน้า
คนงานควบคุมให้คนงานปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครัด 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามาตรการฯ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.1 สภาพเศรษฐกิจ และสังคม 
(ต่อ) 

6) จดัให้มีไฟฟ้าส่องสวา่งในเวลากลางคืน ส่องรอบ
บริเวณบา้นพกัคนงานอย่างเพียงพอ 

- โครงการไดจ้ดัให้มีการติดตั้งไฟฟ้าในเวลากลางคืนส่องรอบ
บริเวณบา้นพกัคนงาน 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 58 

7) จัดให้มีถังรองรับขยะอย่างเพียงพอ แยกเป็นถงั
รองรับขยะเปียกและถงัรองรับขยะแห้ง 

- โครงการอยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้างบ้านพักคนงาน 
อย่างไรก็ตามทางโครงการจะจดัให้มีถงัรองรับขยะอย่างเพียงพอ 
และมีการแยกประเภท ตามาตรการก าหนดอย่างเคร่งครัด 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 40 

8) จดัให้มีห้องน ้ า-ห้องส้วม ลานซักผา้ เพื่ออ  านวย
ความสะดวกแก่คนงาน 

- โครงการไดจ้ดัท าห้องน ้ า-ห้องส้วม ลานซกัผา้ เพื่ออ  านวยความ
สะดวกแก่คนงาน ซ่ึงปัจจุบนัอยู่ระหวา่งด าเนินการก่อสร้าง 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 37 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 38 

9) จดัให้มีทางระบายน ้ าฝนและน ้ าทิ้งอย่างเพียงพอ 
และก่อนปล่อยออกสู่ทางระบายน ้ าหน้าโครงการ
จะตอ้งมีตะแกรงดกัขยะอยู่ในที่ที่ตรวจสอบได ้

- โครงการไดจ้ดัให้มีทางระบายน ้ าฝนและน ้ าทิ้งอย่างเพียงพอ ซ่ึง
ปัจจุบนัอยู่ระหว่างจดัท าตะแกรงดกัขยะที่บ่อก่อนปล่อยออกสู่
ทางระบายน ้ า ดา้นหน้าบา้นพกัคนงานติดกบัถนนภาระจ ายอม 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 59 
 

10) ให้จัดเตรียมหัวฉีดน ้ าดับเพลิงมือถือแบบแห้ง 
อย่างน้อย 1 ชุด/อาคาร หรือติดตั้งไวใ้นระยะทางไม่
เกิน 45 เมตร 

- โครงการอยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้างบา้นพกัคนงาน ท า
ให้ยงัไม่มีการติดตั้งหัวฉีดน ้ าดบัเพลิงมือถือแบบแห้ง อย่างไรก็
ตามทางโครงการจะปฎิบตัิตามมาตรการก าหนดอย่างเคร่งครัด 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 40 

11) จดัให้มีบ่อเก็บหรือถงัเก็บน ้ า ก๊อกน ้ าให้เพียงพอ
ส าหรับการใช้งาน เช่น การอาบน ้ า และซักล้าง
เส้ือผา้ 

- โครงการไดจ้ดัให้มีถงัเก็บน ้ าและก๊อกน ้ าอย่างเพียงพอส าหรับ
การใชง้าน เช่น การอาบน ้ า และซกัลา้งเส้ือผา้               ที่บา้นพกั
คนงานอย่างเพียงพอต่อการใชง้าน 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 37 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 38 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 42 

12) การบ าบดัน ้ าเสียจากห้องส้วม จะตอ้งเป็นไปโดย
ถูกสุขลกัษณะก่อนปล่อยน ้ าลน้สู่ทางระบายน ้ าหน้า
โครงการและให้เขม้งวดดา้นสุขาภิบาล เพื่อป้องกนั
ปัญหาการแพร่กระจายของเช้ือโรคหรือโรคติดต่อ 

- โครงการอยู่ระหว่างการติดตั้ งระบบบ าบัดน ้ าเสีย หากทาง
โครงการด าเนินการติดตั้งเสร็จแลว้ ทางโครงการจะบ าบดัน ้ าเสีย
จากห้องส้วม ให้ถูกสุขลกัษณะก่อนปล่อยน ้ าลน้สู่ทางระบายน ้ า
ด้านหน้าโครงการ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ท  าความสะอาดเป็น
ประจ า เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่กระจายของเช้ือโรคหรือ
โรคติดต่อ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 34 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามาตรการฯ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.1 สภาพเศรษฐกิจ และสังคม 
(ต่อ) 
  - การควบคุมดูแลคนงาน 

มาตรการบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 
1) ไม่อนุญาตให้คนงานพกัอาศยัที่บริเวณโครงการ 

 
- โครงการได้มีการก าชับผูรั้บเหมาก่อสร้าง ไม่อนุญาตให้
คนงานก่อสร้างพกัคา้งคืนในพื้นที่ก่อสร้าง ยกเวน้คนงานที่
รับผดิชอบดูแลความปลอดภยัหรือทรัพยสิ์นของบริษทัเท่านั้ น 
ทั้งน้ีโครงการไดจ้ดัเตรียมบา้นพกัคนงาน โดยอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการก่อสร้าง 

 
ไม่มี 

 
- ภาคผนวก ข-5 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 40 

2) ก าหนดให้ผูรั้บเหมาจดัพื้นที่บา้นพกัคนงานตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวส าหรับ
คนงานก่อสร้างของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์

- โครงการได้ให้ผู ้รับเหมาจัดพื้ นที่บ้านพักคนงานตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้างอาคารชัว่คราวส าหรับคนงานก่อสร้าง 
ตามมาตรการก าหนดเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 40 

3) ก าหนดจุดรับ-ส่งคนงานให้อยู่ภายในพื้นที่
ก่อสร้างโครงการ และเม่ือส่งคนงานแลว้ให้น ารถ
ออกจากพื้นที่ในทนัท ี

- โครงการได้ก าหนดจุดรับ-ส่งคนงาน ให้อยู่ภายในพื้นที่
ก่อสร้างโครงการ และมีการก าชบัคนขบัรถเม่ือส่งคนงานแลว้
ให้น ารถออกจากพื้นที่ในทนัที 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 52 

4) คนงานทุกคนตอ้งแต่งกายดว้ยเส้ือผา้ที่รัดกุม และ
เป็นชุดของบริษัทผูรั้บเหมา เพื่อแสดงตนว่าเป็น
คนงานของโครงการ 

- ผูรั้บเหมาไดมี้การก าหนดให้คนงานทุกคนตอ้งแต่งกายดว้ย
เ ส้ือผ้าที่ รัดกุม และเป็นชุดของบริษัทผู ้รับเหมาเท่านั้ น                    
เพื่อแสดงตนวา่เป็นคนงานของโครงการ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 60 

5) จดัให้มีการติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) 
บริเวณ ทางเขา้-ออกโครงการ และบริเวณที่เช่ือมกับ
ซอยบา้นตั้งสิน (ถนนภาระจ ายอม) และสัญลกัษณ์
เส้นบอกทิศทางการเดินรถ ป้ายสัญลกัษณ์ ต่อผูพ้กั
อาศยัพร้อมทั้งแสดงเส้นทางการเดินรถเขา้-ออกของ
โครงการ ศาลายาวนั และโครงการ ศาลายาวนั เรสซิ
เดนท์ ให้อยู่ในบริเวณที่ผูพ้กัอาศยัในโครงการ และ
ผูใ้ชถ้นน สามารถเห็นไดอ้ย่างชดัเจน 

- โครงการไดติ้ดตั้งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณ
ทางเขา้-ออกโครงการ และบริเวณภายในโครงการ ทั้งน้ีทาง
โคร งก าร ได้จัด ให้ มี เ จ้ าหน้ า ที่ รั กษาความปลอดภัย                                   
คอยควบคุมและอ านวยความสะดวก บริเวณทางเข้า -ออก
โครงการ ตลอดการด าเนินการก่อสร้าง ทั้ งในเวลากลางวนั
และกลางคืน 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 48 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 51 
- ภาคผนวก ข-14 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามาตรการฯ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.1 สภาพเศรษฐกิจ และสังคม 
(ต่อ) 
  - การควบคุมดูแลคนงาน (ต่อ) 

6) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยภายใน
โครงการตลอด 24 ชัว่โมง 

- โครงการไดจ้ดัให้มีเจา้หน้าที่รักษาความปลอดภยัภายใน
โครงการตลอด 24 ชัว่โมง 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 51 
- ภาคผนวก ข-14 

7) จัดให้ มี เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย คอย
ตรวจสอบคนงานทุกคนก่อนเข้าและออกพื้นที่
ก่อสร้าง 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอย
ตรวจสอบคนงานทุกคนก่อนเข้าและออกพื้นที่ก่อสร้าง
เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 51 

8) จดัให้ทางเขา้-ออกพื้นที่ก่อสร้างเพียง 1 จุด เพื่อ
ควบคุมและตรวจสอบการเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ โดยจะเปิดเม่ือมีรถเขา้-ออกพื้นที่ก่อสร้าง
โครงการเท่านั้น 

- โครงการไดจ้ดัให้มีทางเขา้-ออกพื้นที่ก่อสร้างเพียง 1 จุด 
เพื่อควบคุมและตรวจสอบการเข้า -ออกพื้นที่ ก่อสร้ าง
โครงการโดยจะเปิดเม่ือมีรถเขา้-ออกพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
เท่านั้น 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 61 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 15 

9) ดูแล ควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกัน
ปัญหาลกัขโมย การท าร้ายร่างกาย และการทะเลาะ
วิวาทระหว่างคนงานดว้ยกนัเองหรือระหว่างคนงาน
กบัคนในชุมชนใกลเ้คียง 

- โครงการไดต้ิดป้ายกฎระเบียบขอ้บงัคบัภายในหน่วยงาน
โครงการก่อสร้างและมีการก าหนดบทลงโทษเพื่อป้องกัน
ปัญหาลักขโมย การท าร้ายร่างกาย และการทะเลาะวิวาท
ระหว่างคนงานด้วยกันเองหรือระหว่างคนงานกับคนใน
ชุมชนใกลเ้คียง 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 18 
- ภาคผนวก ข-9 

10) บุคคลที่เขา้พื้นที่ก่อสร้างทุกคนตอ้งลงทะเบียนที่
ป้อมรักษาความปลอดภยั และตอ้งแสดงส่ิงที่ติดตวั
ต่อ เจ้าหน้าที่  พนักงานต้องติดบัตรตลอดเวลา                      
ห้ามพกพาอาวุธหรือวตัถุที่สามารถจดัท าเป็นอาวธุที่
มีอ  านาจท าลายเขา้มาในพื้นที่ 

- โครงการอยู่ระหวา่งด าเนินการติดตั้งตูค้วบคุมการผา่นเข้า-
ออก อย่างไรก็ตามทางโครงการไดจ้ดัให้มีเจา้หน้าที่รักษา
ความปลอดภยัตรวจสอบบุคคลที่เขา้พื้นที่ก่อสร้าง และมีการ
ติดป้ายกฎระเบียบข้อบังคับภายในหน่วยงาน ห้ามพกพา
อาวธุหรือวตัถุที่สามารถจดัท าเป็นอาวธุที่มีอ  านาจท าลายเขา้
มาในพื้นที่ ติดบริเวณดา้นหน้าโครงการ เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 18 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 51 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 62 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามาตรการฯ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.1 สภาพเศรษฐกิจ และสังคม 
(ต่อ) 
  - การควบคุมดูแลคนงาน (ต่อ) 

11) ต้องควบคุมไม่ให้คนงานในสังกัด ดื่มสุราใน
บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง แมว้่าเป็นเวลาเลิกงานแล้ว เพื่อ
ป้องกนัเหตุทะเลาะววิาท และเตือนคนงานไม่ให้เขา้ไป
ในย่ านที่ พักอาศัย ใกล้เ คี ย ง  เพื่ อ ป้ อ งกันความ
หวาดระแวงหรือรู้สึกไม่ปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน
ของประชาชนบริเวณใกลเ้คียง 

- โครงการไดจ้ดัให้มีหัวหน้าคนงาน คอยควบคุม และมี
การติดป้ายกฎระเบียบขอ้บงัคบัภายในหน่วยงานโครงการ
ก่อสร้าง และมีการก าหนดบทลงโทษ ส าหรับผูท้ี่ไม่ปฎิบตัิ
ตามกฎระเบียบของทางโครงการ  เพื่อป้องกันความ
หวาดระแวงหรือรู้สึกไม่ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนบริเวณใกลเ้คียง 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 8 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 18 
- ภาคผนวก ข-9 

12) ห้ามผูป้ฏิบตัิหน้าที่ในโครงการใชเ้คร่ืองขยายเสียง
เพื่อความบนัเทิงหรือกระท าการใดอนัเป็นที่อึกทึกโดย
ไม่มีเหตุอนัควรตลอดการก่อสร้าง 
13) โครงการจะต้องก าหนดให้มีระเบียบปฏิบัติของ
คนงานในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อป้องกนัและลดผลกระทบ
ดา้นการรบกวนการพกัอาศยัของชุมชนขา้งเคียง 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามาตรการฯ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.1 สภาพเศรษฐกิจ และสังคม 
(ต่อ) 
  - การควบคุมดูแลคนงาน (ต่อ) 

มาตรการบริเวณบ้านพักคนงาน 
1) การจดัการส่ิงแวดลอ้มบริเวณบา้นพกัคนงานไดด้  าเนินการ
ตามมาตรฐานบ้านพักคนงานและข้อก าหนดที่จะเป็น
มาตรการในการป้องกันผลกระทบต่อชุมชนตาม "มาตรฐาน
และแบบก่อสร้างอาคารชัว่คราวส าหรับคนงานก่อสร้างและ
สถานรับเลี้ยงเดก็ก่อนวยัเรียน" (มาตรฐาน ว.ส.ท.)  

 
- โครงการไดใ้ห้ผูรั้บเหมาจดัพื้นที่บา้นพกัคนงานตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้างอาคารชัว่คราวส าหรับคนงาน
ก่อสร้าง ตามมาตรการก าหนดเรียบร้อยแลว้ 

 
ไม่มี 

 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 40 
 

2) จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าพื้นที่บ้านพัก
คนงาน โดยระบุ ช่ือบริษทัผูรั้บเหมา ช่ือผูรั้บเหมา/ผูค้วบคุม
งาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู ้พักอาศัยที่อยู่
ใกลเ้คียงพื้นที่บา้นพกัคนงานก่อสร้างไดรั้บทราบขอ้มูล และ
สามารถติดต่อกับผูรั้บเหมา/ผูค้วบคุมได้โดยตรง ในกรณี
ไดรั้บความเดือดร้อนจากบา้นพกัคนงาน และหากไดรั้บเร่ือง
ร้องเรียนขึ้นจะตอ้งรีบด าเนินการแกไ้ขโดยทนัที 

- โครงการอยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้างบา้นพกั
คนงาน หากสร้างบา้นพกัเสร็จแลว้ ทางโครงการจะ
จดัให้มีการติดป้ายประชาสัมพนัธ์บริเวณหน้าพื้นที่
บา้นพกัคนงานเพื่อให้ผูพ้กัอาศยัที่อยู่ใกลเ้คียงพื้นที่
บ้านพักคนงานก่อสร้างได้รับทราบข้อมูล และ
สามารถติดต่อกบัผูรั้บเหมา/ผูค้วบคุมไดโ้ดยตรง 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 40 

3) จัดให้มีถังขยะอย่างเพียงพอและมีฝาปิดเพื่อป้องกันหนู 
แมลงสาบ และแมลงวนั 

- โครงการอยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้างบา้นพกั
คนงาน อย่างไรก็ตามทางโครงการจะจัดให้มีถัง
รองรับขยะอย่างเพียงพอ และมีการแยกประเภท                
ตามาตรการก าหนดอย่างเคร่งครัด 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 40 

4) จดัให้มีห้องส้วม ที่อาบน ้ า ระบบระบายน ้ า การบ าบดัน ้ า
เสียของคนงานให้ถูกสุขลกัษณะ 

- โครงการไดจ้ดัท าห้องส้วม ที่อาบน ้ า ระบบระบาย
น ้ า การบ าบดัน ้ าเสียของคนงาน ซ่ึงปัจจุบนัอยู่ระหวา่ง
ด าเนินการก่อสร้าง หากด าเนินการเสร็จแลว้จะจดัให้
ถูกสุขลกัษณะต่อไป 
 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 37 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 38 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 39 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 59 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
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ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4 .1  สภาพ เศรษฐกิจ  และ
สังคม (ต่อ) 
- การควบคุมดูแลคนงาน (ต่อ) 

5) จัดให้มีห้องส้วมส าหรับคนงานก่อสร้าง โดยติดตั้ ง
ระบบบ าบดัน ้ าเสียส าเร็จรูป ก่อนระบายน ้ าทิ้งลงสู่ระบบ
ระบายน ้ าต่อไป และจดัให้มีคนงานดูแลรักษาความสะอาด
ห้องน ้ า ห้องส้วมอย่างสม ่าเสมอ 

- โครงการไดจ้ดัให้มีห้องส้วมส าหรับคนงานก่อสร้าง 
โดยติดตั้งระบบบ าบดัน ้ าเสียส าเร็จรูป ก่อนระบายน ้ าทิ้ง
ลง สู่ระบบระบายน ้ าแล้ว  ซ่ึ ง ปัจ จุบันอยู่ ร ะหว่าง
ด าเนินการก่อสร้าง 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 37 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 39 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 59 
 

6) ติดต่อส านักงานเทศบาลที่เก่ียวขอ้ง ให้เขา้มาเก็บขนขยะ
ของคนงานก่อสร้างอย่างสม ่าเสมอ ไม่ให้มีมูลฝอยตกคา้ง 

- ปัจจุบันบ้านพักคนงานก่อสร้างของทางโครงการ                  
อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง หากทางบ้านพัก
คนงานก่อสร้างเสร็จ ทางโครงการจะปฏิบัติตาม
มาตรการก าหนดอย่างเคร่งครัด 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 40 

7) จัดให้มีการฉีดพ่นสารก าจัดแมลง และพาหะน าโรค
ภายในอาคารทุกๆ 1 เดือน 
8) การเขา้พกับริเวณบา้นพกัคนงานตอ้งจดัท าประวตัิของ
คนงานและห้ามน าบุคคลภายนอกเขา้มายังพื้นที่บ้านพัก 
ยกเวน้จะได้รับการตรวจสอบและอนุญาตจากหัวหน้า
คนงานก่อน 
9) บริษัทผูรั้บเหมาหากมีการใช้แรงงานต่างด้าวในการ
ก่อสร้างโครงการ จะตอ้งมีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างดา้ว
ให้ถูกตอ้งตามที่กฎหมายก าหนด 

- ผูรั้บเหมาไดรั้บแรงงานต่างดา้วที่ถูกตอ้งตามกฎหมาย
และมีการทะเบียนแรงงานต่างดา้วตามที่กฎหมายก าหนด
เท่านั้น 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-17 

10) ก าหนดเวลาเขา้-ออกบา้นพกัคนงานไวไ้ม่เกิน 22.00 น. - ปัจจุบันบ้านพักคนงานก่อสร้างของทางโครงการ                  
อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง หากทางบ้านพัก
คนงานก่อสร้างเสร็จ ทางโครงการจะปฏิบัติตาม
มาตรการก าหนดอย่างเคร่งครัด 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 40 
11) จดัให้มีเจา้หน้าที่รักษาความปลอดภยั คอยควบคุมและ
ตรวจสอบการเขา้-ออก บา้นพกัคนงานก่อสร้าง 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามาตรการฯ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.1 สภาพเศรษฐกิจ และสังคม 
(ต่อ) 
- การควบคุมดูแลคนงาน (ต่อ) 

12) ห้ามเล่นการพนัน และดื่มสุราในบริเวณบ้านพัก
คนงาน 

-  ปัจ จุบันบ้านพักคนงานก่อสร้างของทางโครงการ                           
อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง หากทางบา้นพกัคนงาน
ก่อสร้างเสร็จ ทางโครงการจะปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด
อย่างเคร่งครัด 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 40 

13) ผูรั้บเหมาควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดงั               
โดยไม่มีความจ าเป็นหรือเหตุอนัควร 
14) ออกกฎระเบียบการพกัอาศยัภายในบา้นพกัคนงาน
และควบคุมการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พร้อม
ก าหนดบทลงโทษที่ชดัเจน 
15) ดูแลและควบคุมคนงานอย่างเขม้งวด เพื่อป้องกนั
ปัญหาลักขโมย การท าร้ายร่างกายและการทะเลาะ
วิวาทระหว่างคนงานดว้ยกันเองหรือระหว่างคนงาน
กับคนในชุมชน และควบคุมคนงานให้ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบที่ก าหนดไวอ้ย่างเคร่งครัด 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามาตรการฯ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4 . 2  ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
ประชาชน 

ส ารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของ
ประชาชนตลอดจนปัญหาและความตอ้งการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

-  ปัจจุบนัโครงการอยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้างฐานราก    
ซ่ึงได้ด  าเนินการก่อสร้างไปแล้วประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์                  
จึงยังไม่ได้มีการส ารวจสภาพเศรษฐกิจสังคมและความ
คิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง อย่างไรก็
ตามทางโครงการจะปฎิบตัิตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 67 

จดัให้มีกรมธรรม์ประกนัภยัเพื่อชดเชยความเสียหาย
ต่ออาคารขา้งเคียงในกรณีที่ตรวจสอบไดว้่าเกิดจาก
โครงการ (ก่อนก่อสร้างโครงการต้องแจ้งเจ้าของ
บ้านพักอาศัย/อาคารข้างเคียง โดยท าการส ารวจ
ถ่ายภาพสภาพปัจจุบันของบ้าน/อาคารข้างเคียง
โครงการเพื่อเป็นหลกัฐานก่อนเร่ิมงานก่อสร้าง) 

- โครงการไดจ้ดัให้มีกรมธรรม์ประกันภยัเพื่อชดเชยความ
เสียหายต่ออาคารขา้งเคียง โดยการส ารวจถ่ายภาพสภาพ
ปัจจุบนัของบา้น/อาคารขา้งเคียงโครงการเพื่อเป็นหลกัฐาน 
ในกรณีที่ตรวจสอบไดว้่าเกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างของ
โครงการ ท าให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของเจา้ของ
ที่ดินข้างเคียงโครงการได้จัดให้มีมาตรการชดเชยความ
เสียหายตามความเหมาะสม 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 11 
- ภาคผนวก ข-6 

4 . 2 . 1  ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว มของ
ประชาชนและชุมชนสัมพันธ์ 

จดัให้มีกรมธรรม์ประกนัภยัเพื่อชดเชยความเสียหาย
ต่ออาคารขา้งเคียงในกรณีที่ตรวจสอบไดว้่าเกิดจาก
โครงการ (ก่อนก่อสร้างโครงการต้องแจ้งเจ้าของ
บ้านพักอาศัย/อาคารข้างเคียง โดยท าการส ารวจ
ถ่ายภาพสภาพปัจจุบันของบ้าน/อาคารข้างเคียง
โครงการเพื่อเป็นหลกัฐานก่อนเร่ิมงานก่อสร้าง) 

- โครงการไดจ้ดัให้มีกรมธรรม์ประกันภยัเพื่อชดเชยความ
เสียหายต่ออาคารขา้งเคียง โดยการส ารวจถ่ายภาพสภาพ
ปัจจุบนัของบา้น/อาคารขา้งเคียงโครงการเพื่อเป็นหลกัฐาน 
ในกรณีที่ตรวจสอบไดว้่าเกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างของ
โครงการ ท าให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของเจา้ของ
ที่ดินข้างเคียงโครงการได้จัดให้มีมาตรการชดเชยความ
เสียหายตามความเหมาะสม 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 11 
- ภาคผนวก ข-6 
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บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั (ฉบบัประจ าเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565) (ระยะก่อสร้าง)                                                      2-75 

ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามาตรการฯ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4 .2 . 1  การมี ส่วน ร่วมของ
ประชาชนและชุมชนสัมพันธ์ 
(ต่อ) 

3) ผลกระทบทางสังคมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการ
พัฒนาโครงการ 
   3.1) ผลกระทบทางด้านประชากรและการโยกย้าย 
          - โครงการจะตอ้งก าหนดให้มีระเบียบปฏิบตัิ
ของคนงานในพื้นที่ ก่อสร้าง เพื่อป้องกันและลด
ผลกระทบต่ออาคาร/สถานประกอบการขา้งเคียง 

 
 
- โครงการไดก้ าหนดกฎระเบียบขอ้บงัคบัภายในหน่วยงาน
โครงการก่อสร้าง และไดก้ าหนดให้คนงานก่อสร้างทุกคน
ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้ งได้ติดป้าย
กฎระเบียบไวบ้ริเวณดา้นหน้าโครงการ เรียบร้อยแลว้ 

 
 
 

ไม่มี 

 
 
 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 18 
- ภาคผนวก ข-9 

  3.2) ความแตกต่างด้านอายุ เพศ เช้ือชาติ และความ
แตกต่างของชาติพันธ์ุ 
1) พิจารณาเลือกคนงานที่เป็นคนไทยเป็นอนัดบัแรก 

 
 
- โครงการได้ว่าจ้างแรงงานที่เป็นคนไทยเป็นอันดบัแรก                      
และเลือกรับคนงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตาม
กฎหมายเขา้มาท างาน และไดก้ าหนดกฎระเบียบขอ้บังคับ
ภายในหน่วยงานโครงการก่อสร้างไวเ้รียบร้อยแล้ว และ
ก าชับให้คนงานปฏิบตัิตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่อ
ป้องกนัและลดผลกระทบต่อชุมชนขา้งเคียง 

 
 

ไม่มี 

 
 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 18 
- ภาคผนวก ข-9 
- ภาคผนวก ข-17 

2) กรณีรับคนงานต่างด้าวตอ้งเลือกคนงานที่ไดรั้บ
อนุญาตอย่างถูกตอ้งตามกฎหมายเขา้มาท างาน และ
ก าหนดให้คนงานปฏิบตัิตามระเบียบข้อบังคับเพื่อ
ป้องกนัและลดผลกระทบต่อชุมชนขา้งเคียง 

3) โครงการจะตอ้งดูแลคนงานก่อสร้างที่เขา้มาท างาน
ภายในพื้นที่โครงการ โดยระบุสีเส้ือผา้ชุดปฏิบติังาน
พร้อมติดบตัรแสดงขอ้มูลช่ือ สกุล รหัสคนงาน แผนก
ที่ สังกัด รวมถึงการตรวจสภาพร่างกายว่าเป็นผูท้ี่
ปลอดสารเสพติด บนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อม
ตรวจสอบไดเ้สมอ 

- โครงการไดก้ าชบัให้คนงานก่อสร้างที่เข้ามาท างานภายใน
พื้นที่โครงการสวมใส่เส้ือผ้าชุดปฏิบัติงาน พร้อมติดบัตร
แสดงตนให้เรียบร้อย และไดก้ าหนดให้คนงานก่อสร้างห้าม
เสพยาเสพติด พร้อมทั้งก าหนดบทลงโทษไวเ้รียบร้อยแลว้  

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 18 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 60 
- ภาคผนวก ข-9 

4) จดัให้มีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างดา้วกับส านัก
บริหารแรงงานต่างด้าว เพื่อให้สามารถตรวจสอบ
ประวตัิคนงานได ้

- ผูรั้บเหมาไดรั้บแรงงานต่างดา้วที่ถูกตอ้งตามกฎหมายและ      
มีการขึ้ นทะเบียนแรงงานต่างด้าวตามที่กฎหมายก าหนด
เท่านั้น 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-17 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามาตรการฯ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4 . 2 . 1  ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว มของ
ประชาชนและชุมชนสัมพันธ์  
(ต่อ) 

3.3) สุขภาพอนามัยและบริการทางด้านสาธารณสุข 
1) โครงการจะตอ้งปฏิบตัิตามมาตรการลดผลกระทบ
ในระยะก่อสร้างที่ก าหนดไวอ้ย่างเคร่งครัด 

 
- โครงการไดป้ฏิบตัิตามมาตรการลดผลกระทบในระยะ
ก่อสร้างที่ก าหนดไวอ้ย่างเคร่งครัด 

 
ไม่มี 

 
- ภาคผนวก ก-1 

2) ก าหนดให้มีการจ้างงานและคัดเลือกแรงงานที่
ถูกตอ้งตามกฎหมายเท่านั้น (กรณีเป็นแรงงานต่างดา้ว) 

- ผูรั้บเหมาไดรั้บแรงงานต่างดา้วที่ถูกกฎหมายและตอ้งมี
การขึ้ นทะเบียนแรงงานต่างดา้วตามที่กฎหมายก าหนด
เท่านั้น 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-17 

3) ก าหนดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเข้า
ท างานและหลังรับเข้าท างานอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง                  
(6 เดือน/คร้ัง) เพื่อป้องกนัปัญหาดา้นสุขภาพที่อาจเป็น
พาหะน าโรคได ้

-  ปัจจุบนัโครงการอยู่ระหวา่งการก่อสร้างฐานราก ซ่ึงได้
ด  าเนินการก่อสร้างไปแลว้ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ท  าให้
ยังไม่ได้มีการตรวจสุขภาพคนงานหลังรับเข้าท างาน 
อย่างไรก็ตามทางโครงการไดมี้การก าชบัให้คนงานสวม
ใส่อุปกรณ์ ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคลทุกค ร้ั งที่
ปฏิบตัิงาน ผา่นกิจกรรม Morning Talk/Safety talk  

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 13 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 63 

4) โครงการต้องก าหนดให้ผูรั้บเหมาดูแลสุขอนามยั
ของคนงาน จดัระเบียบคนงาน รวมทั้งดูแลความสะอาด
ภายในบ้านพักคนงาน ตลอดจนจัดให้มีการตรวจ
สุขภาพคนงาน 
5) จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยระดับชุมชน
ใกลเ้คียงร่วมกบัหน่วยงานราชการที่รับผดิชอบ 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
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ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4 . 2 . 1  ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว มของ
ประชาชนและชุมชนสัมพันธ์  
(ต่อ) 

3.4) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
1) จัดให้มีถังดับเพลิงแบบมือถือภายในพื้ นที่
ก่อสร้างเพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุเพลิง
ไหม ้

 
- ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง
ฐานราก และปรับพื้นที่  ท  าให้ยังไม่มีการจัดตั้ งถัง
ดบัเพลิงในพื้นที่โครงการ และการจดัอบรมและซกัซ้อม
แผนอพยพหนีไฟ อย่างไรก็ตามทางโครงการไดจ้ดัท า
แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยไว้ที่ส านักงาน
โครงการ หากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถปฏิบติัตามไดโ้ดย
ทนัที ทั้งน้ีโครงการจะจดัให้มีการปฏิบติัตามมาตรการ
อย่างเคร่งครัด 

 
ไม่มี 

 
- ภาคผนวก ข-16 

2) จดัให้มีการตรวจสอบถงัดบัเพลิงแบบมือถือให้
สามารถใชง้านไดอ้ยู่เสมอ หากพบวา่มีการเสียหาย
หรือใชก้ารไม่ไดใ้ห้รีบด าเนินการแกไ้ขทนัที 
3) ติดต่อประสานกับส านักงานเทศบาลต าบล
ศาลายา เพื่อมาจดัอบรมและซกัซอ้มแผนอพยพหนี
ไฟให้กับเจ้าหน้าที่และคนงานในโครงการอย่าง
น้อยปีละ 1 คร้ัง 
4) ไม่อนุญาตให้คนงานก่อสร้างพักในพื้นที่
โครงการเดด็ขาด 

- โครงการไดมี้การก าชบัผูรั้บเหมาก่อสร้าง ไม่อนุญาต
ให้คนงานก่อสร้างพักค้างคืนในพื้นที่ก่อสร้าง ยกเวน้
คนงานที่รับผิดชอบดูแลความปลอดภยัหรือทรัพย์สิน
ของบริษัทเท่านั้ น ทั้ งน้ีโครงการได้จัดเตรียมบ้านพกั
คนงาน โดยอยู่ระหวา่งการด าเนินการก่อสร้าง 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-5 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 40 

5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายใน
พื้นที่ก่อสร้างโครงการตลอด 24 ชัว่โมง 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ภายในโครงการตลอด 24 ชัว่โมง 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 51 
- ภาคผนวก ข-14 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
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ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4 .2 . 1  การมี ส่วน ร่วมของ
ประชาชนและชุมชนสัมพันธ์ 
(ต่อ) 

6) จดัให้มีกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) ไวบ้ริเวณ
แนวร้ัวโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการ พร้อมทั้งมี
ห้องควบคุมกล้องวงจรปิดดังกล่าว เพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภยัภายใน
โครงการ 

- โครงการได้มีการติดตั้ งกล้อง CCTV บริเวณพื้นที่โครงการ
และโครงการอยู่ระหว่างการด าเนินการติดตั้งกลอ้งวงจรปิด
บริเวณแนวร้ัวรอบพื้นที่โครงการ และห้องควบคุมกลอ้งวงจร
ปิด ทั้งน้ีทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเดิน
ตรวจสอบทั้งในเวลากลางวนัและกลางคืน เพื่อตรวจสอบความ
เรียบร้อยและความปลอดภยัภายในโครงการ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 51 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 53 

7) จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างในเวลากลางคืนส่อง
โดยรอบภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ 
เพื่อไม่ให้เป็นพื้นที่แหล่งมั่วสุม หรือจุดอับสายตา  
ซ่ึงอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ตลอดจนโครงการ
จะต้องควบคุมการส่องสว่างดังกล่าวให้อยู่เฉพาะ
ภายในพื้ นที่ โครงการและบริ เวณแนว ร้ัวของ
โครงการเท่านั้น เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่ออาคารพกั
อาศยัใกลเ้คียง 

- โครงการไดจ้ดัให้มีไฟฟ้าส่องสวา่งในเวลากลางคืน โดยรอบ
พื้นที่โครงการอย่างเพียงพอ เพื่อไม่ให้เป็นพื้นที่แหล่งมัว่สุม 
หรือจุดอบัสายตา ตลอดจนทางโครงการไดมี้การควบคุมให้
แสงสว่างอยู่ในบริเวณแนวร้ัวของพื้นที่โครงการเท่านั้ น                      
เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่ออาคารพกัอาศยัใกลเ้คียง และจดัให้
มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเดินตรวจ บริเวณโดยรอบ
โครงการทั้งกลางวนั-กลางคืน 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 51 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 64 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามาตรการฯ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4 . 2 . 1  ก า รมี ส่ วน ร่ วมข อ ง
ประชาชนและชุมชนสัมพันธ์  
(ต่อ) 

ปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มขอ้ 3.6 ที่ระบุไวข้า้งตน้ 

- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมในระยะก่อสร้างด้านคุณภาพ
อากาศและการจราจรอย่างเคร่งครัด โดยจดัให้คนงานท า
ความสะอาดบนถนนภาระจ ายอม หลงัจากมีการขนดิน
ออกจากพื้นที่โครงการเป็นประจ า 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 21 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 48 

4.2.2  ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น 

- - - - 

4.3 การสาธารณสุข 
 1)  ผลกระทบต่อผู้ พักอาศัย
ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ 

(1) ผลกระทบต่อสุขภาพ 
- ดา้นคุณภาพอากาศ 
ปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมในระยะก่อสร้างด้านคุณภาพอากาศ และ
การจราจร อย่างเคร่งครัด 

 
 
- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมในระยะก่อสร้างด้านคุณภาพ
อากาศ และการจราจร อย่างเคร่งครัด 

 
 

ไม่มี 

 
 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 21 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 48 

- ดา้นเสียง 
ปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มในระยะก่อสร้างดา้นเสียง และการจราจร อย่าง
เคร่งครัด 

 
- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในระยะก่อสร้างดา้นเสียง และ
การจราจร อย่างเคร่งครัด 

 
ไม่มี 

 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 79 

- ดา้นคุณภาพน ้ า 
ปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มในระยะก่อสร้างด้านคุณภาพน ้ า และน ้ าเสีย 
อย่างเคร่งครัด 

 
- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในระยะก่อสร้างดา้นคุณภาพน ้ า 
และน ้ าเสีย อย่างเคร่งครัด 

 
ไม่มี 

 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 34 

- การจดัการขยะมูลฝอย 
ปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมในระยะก่อสร้างการจัดการมูลฝอยในระยะ
ก่อสร้างอย่างเคร่งครัด 

 
- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมในระยะก่อสร้างการจัดการมูล
ฝอยในระยะก่อสร้างอย่างเคร่งครัด 

 
ไม่มี 

 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 46 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
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ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.3 การสาธารณสุข 
 1) ผลกระทบต่อผู ้พักอาศัย
ใกลเ้คียงพื้นที่โครงการ 

- ผลกระทบในดา้นความเครียด 
1) ก าหนดกฎระเบียบปฏิบตัิในการอยู่ร่วมกนั เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและป้องกนัความขดัแยง้ 

 
- โครงการไดต้ิดป้ายกฎระเบียบขอ้บงัคบัภายในหน่วยงาน
โครงการก่อสร้าง และบทลงโทษในการอยู่ ร่ วมกัน                  
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและป้องกันความขดัแยง้
ของคนงานเรียบร้อยแลว้ 

 
ไม่มี 

 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 18 
- ภาคผนวก ข-9 

2) จดัให้มีเจา้หน้าที่คอยควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างไม่ให้
ก่อความเดือดร้อนต่อผูท้ี่อยู่ใกลเ้คียง 

- โครงการได้จัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยควบคุมดูแล
คนงานก่อสร้างไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อผูท้ี่อยู่ใกลเ้คียง 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 8 

3) ก าหนดไม่ให้มีการคา้งคืนของคนงานในพื้นที่ก่อสร้าง
โดยเดด็ขาด 

- โครงการจัดให้มีบ้านพักคนงานตั้ งอยู่ภายนอกพื้นที่
โครงการ ซ่ึงเพียงพอต่อจ านวนคนงานเรียบร้อยแลว้  

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 40 

4) บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมียามดูแลการเข้า-ออกของ
เจา้หน้าที่ คนงานและยานพาหนะต่างๆ ตลอด 24ชัว่โมง 
เพื่อความปลอดภยัและเป็นระเบียบเรียบร้อย 

- โครงการไดจ้ดัให้มีเจา้หน้าที่รักษาความปลอดภยั ดูแล
และอ านวยความสะดวกการเข้า -ออกของเจ้าหน้าที่  
คนงานและยานพาหนะต่างๆ ตลอด 24ชัว่โมง เพื่อความ
ปลอดภยัและเป็นระเบียบเรียบร้อย 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 51 

5) ติดตั้ งกล้องวงจรปิดบริ เวณภายในโครงการและ                  
ทางเขา้-ออกโครงการ เพื่อความปลอดภยั 

- โครงการได้มีการติดตั้ งกล้องวงจรปิดภายในพื้นที่
โครงการ และทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัยภายใน
โครงการ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 53 

6) ดูแลรักษาความสะอาดห้องน ้ า-ห้องส้วมคนงานรวมทั้ง
ระบบระบายน ้ าต่างๆ ไม่ให้น ้ าท่วมขังที่อาจเกิดกลิ่น
รบกวนผู ้ที่อยู่โดยรอบได้ทั้ งภายในพื้นที่ ก่อสร้างและ
บา้นพกัคนงาน 

- โครงการได้จัดให้มีห้องน ้ า-ห้องส้วมคนงาน รวมทั้ ง
ระบบระบายน ้ า ซ่ึงปัจจุบันทางโครงการอยู่ระหว่าง
ด าเนินการก่อสร้าง หากทางโครงการก่อสร้างเสร็จจะจดั
ให้มีเจา้หน้าที่ดูแลรักษาความสะอาด และไม่ให้มีน ้ าท่วม
ขงั ทั้งภายในพื้นที่ก่อสร้างและบา้นพกัคนงาน 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 35 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 37 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 59 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามาตรการฯ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.3 การสาธารณสุข (ต่อ) 
 1) ผลกระทบต่อผู ้พักอาศัย
ใกลเ้คียงพื้นที่โครงการ  

7) ไม่ด  าเนินการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดงัรบกวนเวลา
พกัผอ่นของผูท้ี่อยู่โดยรอบ 

-  โครงการได้ก าหนดช่วง เวลาในการการก่อสร้าง                            
ว ันจันทร์-เสาร์ ท  างานเวลา 8.00 - 17.00 น. และหยุด
กิจกรรมก่อสร้างในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์                    
แต่หากมีกิจกรรมการก่อสร้างที่ต่อเน่ืองและเกินช่วงเวลาที่
ก าหนด จะท าการแจง้ผูอ้ยู่อาศยัขา้งเคียงให้ทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 3 วนั 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 30 

8) จัดให้ มี เจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าพบกับผู ้ที่อยู่
ขา้งเคียงพื้นที่โครงการ รวมทั้งพื้นที่บา้นพกัคนงานเป็น
ระยะๆ ตลอดระยะก่อสร้าง เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ที่ดี
และรับทราบปัญหาจากผูท้ี่อยู่ขา้งเคียงโดยตรง พร้อมทั้ง
สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา โดยมีรายละเอียดของ
เจา้หน้าทีท่ี่ดูแลและเบอร์ติดต่อที่ชดัเจน 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าพบผูพ้กั
อาศัยบริเวณข้างเคียงตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง และมีการ
ติดตั้ งกล่องรับความคิดเห็น และ QR code พร้อมทั้ งติด               
ช่ือ-เบอร์โทรศพัท์ของเจา้หน้าที่รับเร่ืองร้องเรียน บริเวณ
ดา้นหน้าโครงการ เพื่อรับเร่ืองร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น ทั้งน้ี
หากมีปัญหาเกิดขึ้น จะรีบหาแนวทางแกไ้ขโดยทนัที 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 3 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 11 
 

9) จัดจ้างผูรั้บเหมาที่มีคุณภาพตลอดจนจัดให้มีบริษทั
ควบคุมงานก่อสร้างให้ปฏิบตัิตามมาตรการที่ระบุไวใ้น
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มที่ไดรั้บความ
เห็นชอบอย่างเคร่งครัด โดยมีการรายงานผลอย่าง
ต่อเน่ืองและประชาสัมพนัธ์ในพื้นที่ก่อสร้างให้ชดัเจน 

- โครงการไดจ้ดัจา้งผูรั้บเหมาที่มีคุณภาพ ตลอดจนก าชบั
ให้บริษทัควบคุมงานก่อสร้างปฏิบตัิตามมาตรการที่ระบุไว้
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มที่ไดรั้บการ
เห็นชอบอย่างเคร่งครัด 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-5 

10) จดัให้มีการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อม
ยามดา้นหน้าพื้นโครงการ เพื่อรับเร่ืองร้องเรียนที่อาจจะ
เกิดขึ้น หากพบว่ามีเร่ืองร้องเรียนตอ้งคน้หาสาเหตุและ
แกไ้ขปัญหาที่พบทนัที 

- โครงการไดติ้ดตั้งกล่องรับความคิดเห็น และ ติด QR code 
พร้อมทั้ งติดช่ือ-เบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ รับเ ร่ือง
ร้องเรียน บริเวณดา้นหน้าโครงการ เพื่อรับเร่ืองร้องเรียนที่
อาจเกิดขึ้น ทั้งน้ีหากมีปัญหาเกิดขึ้น จะรีบหาแนวทางแกไ้ข
โดยทนัที 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 3 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามาตรการฯ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.3 การสาธารณสุข (ต่อ) 
 1) ผลกระทบต่อผู ้พักอาศัย
ใกลเ้คียงพื้นที่โครงการ  

(2) อุบัติหตุจากกิจกรรมการก่อสร้าง 
1) ก าหนดให้ผูรั้บเหมาปฏิบัติมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมในระยะก่อสร้างอย่าง
เคร่งครัด 

 
-  โ ค ร ง ก า ร ไ ด้ มี ก า ร ก า หน ด ใน สัญญา ว่ า จ้ า ง ให้
ผู ้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในระยะก่อสร้างอย่างเคร่งครัด 

 
ไม่มี 

 
- ภาคผนวก ข-5 

2) ติดตั้ งร้ัวชั่วคราวในช่วงก่อสร้าง เป็นร้ัวทึบสูง 6 
เมตรโดยรอบแนวเขตพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกนัเสียง
และฝุ่ นละอองที่เกิดจากการก่อสร้าง และติดตั้งป้าย
แสดงเขตพื้นที่ก่อสร้างให้ชดัเจน เพื่อลดอุบตัิเหตุจาก
งานก่อสร้าง 

- โครงการได้จัดให้มีร้ัวทึบแผ่นเมทัลชีท (Metal sheet)                
ความสูงไม่น้อยกว่า 6 ม. เพื่อป้องกันเสียงและฝุ่ นละออง                  
ที่เกิดจากการก่อสร้าง และติดป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้าง 
โดยรอบแนวเขตที่ดินโครงการ เพื่อลดอุบัติเหตุจากงาน
ก่อสร้าง 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 7 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 65 

3) ก าหนดไม่ให้เคร่ืองจกัรกลและเคร่ืองมือก่อสร้าง
ท างานนอกพื้นที่โครงการ 

- โครงการไดมี้การจดัท ามาตรฐานงานดา้นความปลอดภยั 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานของ
หน่วยงานก่อสร้าง เพื่อก าหนดไม่ให้เคร่ืองจักรกลและ
เคร่ืองมือก่อสร้างท างานนอกพื้นที่โครงการเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-13 

4) ก าหนดให้ใช้เครนเป็นแบบพับแขนไดแ้ละแขน
ของเครนจะต้องอยู่ เฉพาะภายในพื้นที่โครงการ
เท่านั้น ไม่ล  ้าไปยงัพื้นที่ขา้งเคียง 

- โครงการไดมี้การใชเ้ครนเป็นแบบพบัแขนไดแ้ละแขน
ของ เค รนอยู่ เ ฉพาะภ าย ในพื้ นที่ โ คร งการ เท่ านั้ น                     
ไม่ล  ้าไปยงัพื้นที่ขา้งเคียง และไดจ้ดัให้มีเจา้หน้าที่ดูแลพื้นที่
ก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบอยู่เสมอ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 8 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 66 

5) จัดให้มีไฟส่องสว่างบริ เวณพื้นที่ ก่อสร้างให้
เพียงพอ 

- โครงการได้จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างในเวลากลางคืน 
โดยรอบพื้นที่โครงการอย่างเพียงพอ เพื่อไม่ให้เป็นพื้นที่
แหล่งมัว่สุม หรือจุดอบัสายตา ตลอดจนทางโครงการไดมี้
การควบคุมให้แสงสว่างอยู่ในบริเวณแนวร้ัวของพื้นที่
โครงการเท่านั้น เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่ออาคารพกัอาศยั
ใกล้เคียง และจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเดิน
ตรวจ บริเวณโดยรอบโครงการทั้งกลางวนั-กลางคืน 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 51 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 64 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามาตรการฯ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.3 การสาธารณสุข (ต่อ) 
 1) ผลกระทบต่อผู ้พักอาศัย
ใกลเ้คียงพื้นที่โครงการ  

6) กรณีที่กิจกรรมก่อสร้างโครงการ ท าให้เกิดความเสียหาย
ต่อทรัพย์สินของเจ้าของที่ดินข้างเคียง โครงการต้อง                          
มีมาตรการชดเชยความเสียหายตามความเหมาะสม รวมถึง
ตอ้งจดัให้มีแผนการรับเร่ืองร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้ นจาก
การก่อสร้างโครงการ ไดแ้ก่ 
- จัดให้ มี เจ้าหน้าที่ดูแลจัดการเ ร่ืองข้อร้องเรียนต่างๆ                
ที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง และต้องมีการมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ให้นัดผู ้ร้องเรียนเข้าไปดูพื้นที่ประสบปัญหา                 
(ถา้มี) ร่วมกนัวเิคราะห์สาเหตุเบื้องตน้ 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเขา้พบ                  
ผูพ้กัอาศยับริเวณขา้งเคียงตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง และ
มีการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็น และติดป้าย QR code 
พร้อมทั้งติดช่ือ-เบอร์โทรศพัท์ของเจา้หน้าที่รับเร่ือง
ร้องเรียน บริเวณดา้นหน้าโครงการ เพื่อเป็นช่องทาง
รับเร่ืองราวร้องทุกขก์ับชุมชนใกลเ้คียง ทั้งน้ีโครงการ
ไดจ้ดัท าประกนัภยัก่อสร้างให้ครอบคลุมทั้งทรัพยสิ์น
ภายในโครงการและภายนอกโครงการ โดยหากมีความ
เสียหายต่ออาคารขา้งเคียงโครงการจะเขา้ไปตรวจสอบ
พร้อมกบัแจง้บริษทัประกนัให้รับทราบและด าเนินการ
แก้ไขให้อย่างเร่งด่วนที่สุดให้กลบัสู่สภาพเดิมตามที่
ตกลงร่วมกันกับเจา้ของอาคารขา้งเคียง รวมถึงไดจ้ดั
ให้มีแผนผงัรับเร่ืองร้องเรียนและการแกไ้ขปัญหาเร่ือง
ร้องเ รียนของโครงการเ รียบร้อยแล้ว  ทั้ ง น้ีพบว่า 
ปัจจุบนัโครงการยงัไม่มีการร้องเรียนผลกระทบจาก
การพฒันาโครงการ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 3 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 11 
- ภาคผนวก ข-2 
- ภาคผนวก ข-6 
 
 

- จัดให้มีศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนไว้ประจ าในส านักงาน
ก่อสร้างโครงการ โดยต้องมีเจ้าหน้าที่ของโครงการหรือ
เจ้าหน้าที่ของบริษัทผู ้รับเหมาอยู่ประจ า  เพื่อรับแจ้งข้อ
ร้องเรียนจากผูร้้องเรียนโดยทางวาจา โทรศัพท์ จดหมาย 
แฟกซ์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยผูรั้บขอ้ร้องเรียนจะจด
ช่ือที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ รายละเอียดที่
ร้องเรียนพร้อมขอ้เสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขของผู ้
ร้องเรียนไวเ้บื้องตน้ และน าส่งไปยงับริษทัเจา้ของโครงการ 
- จดัให้มีการประชุมพิจารณาแนวทางแก้ไขเร่ืองร้องเรียน
โดยทีมงานโครงการทุกฝ่าย ซ่ึงประกอบดว้ยตวัแทนหรือ
ผู ้รับผิดชอบของ เจ้าของโครงการและบริษัทรับเหมา
ก่อสร้าง เพื่อพิจารณาขอ้ร้องเรียน วิเคราะห์หาสาเหตุของ
ปัญหา และมอบหมายให้ผูรั้บผดิชอบด าเนินการแกไ้ขต่อไป 

- โครงการได้จัดให้มีการประชุมพิจารณาแนวทาง
ทางแก้ไขเร่ืองร้องเรียนโดยผูรั้บผิดชอบของ เจา้ของ
โครงการและบริษทัรับเหมาก่อสร้าง เพื่อพิจารณาขอ้
ร้องเรียน วเิคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และมอบหมาย
ให้ผูรั้บผดิชอบด าเนินการแกไ้ขต่อไปเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-18 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามาตรการฯ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.3 การสาธารณสุข (ต่อ) 
 1) ผลกระทบต่อผู ้พักอาศัย
ใกลเ้คียงพื้นที่โครงการ  

7) จดัให้มีเจา้หน้าที่ดูแลการเขา้-ออก ของเจา้หน้าที่คนงาน 
และยานพาหนะต่างๆ บริเวณทางเขา้-ออกตลอด 24 ชม. 
เพื่อความปลอดภยัและเป็นระเบียบเรียบร้อย 

- โครงการได้จัดให้มี เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย
ประจ าโครงการ เพื่อดูแลความปลอดภยัภายในโครงการ
และคอยอ านวยความสะดวกด้านการจราจร ตลอดเวลา
ก่อสร้าง โดยเฉพาะบริเวณทางเขา้-ออกเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 51 
- ภาคผนวก ข-14 
 

8) จดัให้มีหมายเลขฉุกเฉินที่ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียง สามารถ
ติดต่อผู ้รับผิดชอบในการควบคุมคนงานก่อสร้ างได้
ตลอดเวลา เพื่อแจง้เหตุเดือดร้อนร าคาญ 

-โครงการได้มีการติด ช่ือ -เบอร์โทรศัพท์ บริ เวณ
ด้านหน้าโครงการที่ติดกับถนนภาระจ ายอม เพื่อเป็น
ช่องทางให้ผู ้ที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงาน
โครงการ สามารถติดต่อไดโ้ดยตรง หากพบว่า มีเร่ือง
ร้องเรียนจะท าการค้นหาสาเหตุ และรีบแก้ไขปัญหา
อย่างทนัที 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2 
 

9) ห้ามคนงานก่อสร้างก่อไฟหรือจุดไฟเผาขยะหรือเศษ
วัสดุใดๆภายในบริ เวณบ้านพักคนงานและในพื้นที่
ก่อสร้างโครงการโดยเดด็ขาด 

- โครงการไดต้ิดป้ายก าหนดกฎระเบียบขอ้บงัคบัภายใน
หน่วยงานโครงการก่อสร้าง ห้ามเผาขยะและวัสดุ
ก่ อสร้ างภายในพื้ นที่ ก่ อสร้ าง  พ ร้อมทั้ งก าหนด
บทลงโทษ หากฝ่าฝืนกฎระเบียบ เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 18 
- ภาคผนวก ข-9 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามาตรการฯ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.3 การสาธารณสุข (ต่อ) 
2 )  อ า ชี วอน ามัย  แ ละควา ม
ปลอดภยั (ผลกระทบต่อคนงาน) 

การป้องกนัอนัตรายดา้นคุณภาพอากาศ 
1) จดัเตรียมหน้ากากกนัฝุ่ นให้กบัคนงานก่อสร้าง 

 
- โครงการไดจ้ดัให้มีอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยั
ส่วนบุคคลที่ไดม้าตรฐานอย่างครบถว้น และเพียงพอ
ต่อคนงาน 

 
ไม่มี 

 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 60 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 63 

2) ฉีดพรมน ้ าบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ท  าให้เกิด
ฝุ่ น วนัละ 2-3 คร้ัง หรือตามความเหมาะสมตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

- โครงการไดจ้ดัให้มีคนงานคอยฉีดพรมน ้ าในบริเวณ
พื้นที่ ก่อสร้าง และบริเวณที่อาจจะเกิดฝุ่ นตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อป้องกันฝุ่ นที่ เกิดจากการ
ก่อสร้าง มิให้ฟุ้งกระจายสู่ดา้นนอกพื้นที่ก่อสร้าง 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 16 
 

3) ในการกองวสัดุที่มีฝุ่ นหรือเศษวสัดุที่เหลือใช ้ ให้ปิดหรือ
คลุมดว้ยผา้ใบดา้นบนและดา้นขา้งอีก 3 ดา้นให้มิดชิด 

-โครงการไดใ้ชผ้า้ใบปิดคลุมทั้งดา้นบนและดา้นขา้ง
อีก 3 ดา้น ในการปิดวสัดุที่มีฝุ่ นเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 20 

4) รักษาความสะอาดบริเวณด้านทางเข้า-ออก โครงการ
ไม่ให้มีเศษดิน และทราย ตกคา้งตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการได้จัดให้คนงานท าความสะอาดบริเวณ
ทางเขา้-ออก ของโครงการไม่ให้มีเศษดิน และทราย 
ตกคา้งเป็นประจ า 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 21 

5) จดัให้มีหน้ากากป้องกนัส าหรับคนงานที่เก่ียวขอ้งกบัการ
ท างานที่ใชส้ารเคมีที่มีกลิ่นรุนแรง เช่น การทาสี เป็นตน้ 

- โครงการไดจ้ดัให้มีอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยั
ส่วนบุคคลที่ไดม้าตรฐานอย่างครบถว้น และเพียงพอ
ต่อคนงาน 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 60 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 63 

6) จดัให้มีช่องระบายอากาศเพื่อให้อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก - ปัจจุบนัโครงการอยู่ระหว่างการการปรับพื้นที่และ
ก่อสร้างฐานราก ท าให้พื้นที่ในโครงการสามารถ
ถ่ายเทอากาศไดส้ะดวก 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 67 
7) ไม่ให้คนงานท างานในบริเวณที่ ปิดทึบหรืออับช้ืน
ต่อเน่ืองกนัเป็นระยะเวลานาน หลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพท้ี่เป็น
สาเหตุและส่ิงต่างๆ ที่จะกระตุ้นให้เกิดโรคหรืออาการ
ก าเริบ 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามาตรการฯ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.3 การสาธารณสุข (ต่อ) 
2) อาชีวอนามัย  และความ
ปลอดภัย  ( ผลกระทบต่ อ
คนงาน) 

การป้องกนัอนัตรายจากเสียงดงั 
1) วางแผนการก่อสร้าง และการจดัช่วงเวลาท างาน
ให้เหมาะสม เพื่อลดจ านวนเคร่ืองจกัรที่ใชง้านพร้อม
กนั 

 
- โครงการไดว้างแผนการก่อสร้าง และการจดัช่วงเวลาท างาน
ให้เหมาะสม เพื่อลดจ านวนเคร่ืองจกัรที่ใชง้านพร้อมกนั 

 
ไม่มี 

 
- ภาคผนวก ก-4 

2) จดัให้มีการทดสอบสมรรถภาพการไดย้ินของหูใน
ผู ้ป ฏิบัติ ง านที่ เ ก่ี ย วข้องกับ เ สียงดัง เหมาะสม 
นับตั้ งแต่การทดสอบตั้ งแต่ เ ร่ิมเข้าท างาน และ
ทดสอบ เ ป็ น ร ะ ย ะๆ เ พื่ อ ท ร า บภ า ว ะก า ร ณ์
เปลี่ ย นแปลง เ ก่ี ย วกับก ารได้ยิ นที่ เ กิ ดขึ้ น ใน
ผูป้ฏิบตัิงาน 

-  โครงการได้ก าชับให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลทุกคร้ังที่ปฏิบัติงาน ผ่านกิจกรรม 
Morning Talk/Safety talk  

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 13 
 

3) จดัให้มีอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล
ที่ไดม้าตรฐานอย่างครบถว้น และเพียงพอกบัจ านวน
คนงาน 

- โครงการไดจ้ดัเตรียมอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วน
บุคคลไวใ้ห้พนักงานอย่างเพียงพอ รวมทั้งก าหนดให้คนงาน
สวมใส่อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลตลอดเวลา
ในการท างาน 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 63 
 

4) จัดให้มีการฝึกอบรมเก่ียวกับวิธีการใช้และการ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์คุ ้มครองความปลอดภัยส่วน
บุคคลอย่างถูกวธีิ 

-  โครงการได้จัดให้ มี เจ้าหน้าที่ อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย ฝึกอบรมเก่ียวกับวิธีการใช้และการบ ารุงรักษา
อุปกรณ์คุ ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างถูกวิธี                  
อยู่เสมอ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 54 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 55 

5) ติดป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดงั พร้อมก าหนดให้มี
การใชอุ้ปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เพื่อลดเสียงก่อน
เขา้ท างานบริเวณที่มีเสียงดงั 

- โครงการได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณที่ มีเสียงดังพร้อม
ก าหนดให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เพื่อลดเสียง
ก่อนเขา้ท างานบริเวณที่มีเสียงดงั 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 68 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามาตรการฯ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.3 การสาธารณสุข (ต่อ) 
2 )อ า ชี วอน ามัย  แ ละความ
ป ล อ ด ภั ย  ( ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ
คนงาน) 

6) ก าหนดให้คนงานสวมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วน
บุคคล ไดแ้ก่ หมวกนิรภยั รองเทา้แขง็ ถุงมือ ปลัก๊อุดหู 
(Ear plug) หรือครอบหูเพื่อลดเสียงดงั เข็มขัดนิรภยั
และสายช่วยชีวิตหรืออุปกรณ์ป้องกันอื่นใดที่ มี
ลกัษณะคลา้ยกนั ตลอดระยะเวลาที่มีการท างาน 

- โครงการไดจ้ดัเตรียมอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วน
บุคคลไวใ้ห้พนักงานอย่างเพียงพอ รวมทั้งก าหนดให้คนงาน
สวมใส่อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลตลอดเวลา
ในการท างาน 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 63 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 68 

7) จดัให้มีปลัก๊อุดหู (Ear Plugs) ชนิดโฟม ค่า NRR 33 
เดซิเบลเอ โดยต้องให้คนงานสวมใส่ตลอดเวลาที่
ท  างานในระยะห่างไม่เกิน 5 ม. จากเคร่ืองจักรหรือ
อุปกรณ์ก่อสร้างที่มีเสียงดงั 
8) ก าหนดให้คนงานก่อสร้างที่ท  างานในระยะ 1 ม. ใส่
ที่ครอบหูค่า NRR 30 เดซิเบลเอ ตลอดเวลาที่ท  างาน
เพื่อลดผลกระทบดา้นเสียง 
9) จดัให้มีเจา้หน้าที่อาชีวอนามยัและความปลอดภัย  
(จป.) เพื่อควบคุมดูแลดา้นความปลอดภยัของสถานที่
และคนงานก่อสร้าง 

-  โครงการได้จัดให้ มี เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (จป.) เพื่อควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยของ
สถานที่และคนงานก่อสร้าง เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 55 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามาตรการฯ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.3 การสาธารณสุข (ต่อ) 
2 )อา ชีวอนามัย  และความ
ปลอดภัย  ( ผลกระทบต่ อ
คนงาน) 

การป้องกนัอนัตรายจากความส่ันสะเทือน 
มาตรการป้องกันและควบคุมที่แหล่งก า เ นิดของความ
ส่ันสะเทือน 
1) ใช้วสัดุป้องกันการส่ันสะเทือนรองไวใ้ต้เคร่ืองจักร เช่น 
เคร่ืองขดุเจาะ 

 
- โครงการไดเ้ลือกใชว้สัดุป้องกนัการส่ันสะเทือนรอง
ไวใ้ตเ้คร่ืองจกัร และใชเ้คร่ืองจกัรที่มีเบาะรองส าหรับ
ให้คนขบันั่งเพื่อลดความส่ันสะเทือนจากการใช้งาน 
รวมทั้งไดก้ าชบัให้คนงานสวมถุงมือส าหรับลดความ
ส่ันสะเทือนตลอดเวลาในการใชง้านอุปกรณ์ 

 
ไม่มี 

 

 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 69 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 70 
 

2) ใชว้สัดุป้องกนัและดูดซบัการส่ันสะเทือนหุ้มดา้มเคร่ืองมือ 
3) ดูแลและบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรอย่างสม ่าเสมอ -  โครงการได้มีการตรวจสภาพและบ า รุง รักษา

เคร่ืองจกัรอยู่เสมอตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 
ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 27 

- ภาคผนวก ข-11 
มาตรการป้องกนัและควบคุมที่ตวับุคคล 
1) ใชอุ้ปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ใชถุ้งมือสองชั้นหรือถุง
มือส าหรับป้องกนัแรงส่ันสะเทือน 

 
- โครงการไดเ้ลือกใชเ้คร่ืองจกัรที่มีเบาะรองส าหรับให้
คนขับนั่งเพื่อลดความส่ันสะเทือนจากการใช้งาน 
รวมทั้งไดก้ าชบัให้คนงานสวมถุงมือส าหรับลดความ
ส่ันสะเทือนตลอดเวลาในการใชง้านอุปกรณ์ 

 
ไม่มี 

 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 69 
 

2) ที่นั่งส าหรับรถขุดเจาะ หรือรถแทรกเตอร์ควรบุที่นั่งด้วย
วสัดุที่ป้องกนัความส่ันสะเทือน 
3) ตรวจตราการท างานของผูป้ฏิบตัิงานที่ใชเ้คร่ืองมือที่มีความ
ส่ันสะเทือนอย่างใกลชิ้ดก าหนดให้พกั 20 นาทีทุกๆ ระยะเวลา
การท างาน 2 ชม. 

-  ผู ้รั บ เหมาได้มีการตรวจตราก ารท า งานของ
ผูป้ฏิบติังานที่ใชเ้คร่ืองมือที่มีความส่ันสะเทือนอย่าง
ใกล้ชิด รวมทั้ งได้ก าชับให้คนงานพัก 20 นาทีทุกๆ 
ระยะเวลาการท างาน 2 ชม. โดยผา่นกิจกรรม Morning 
Talk/Safety talk เป็นประจ า 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 13 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                                                                                                                                         
โครงการ ศาลายาวนั ของบริษทั มีน า ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั (ฉบบัประจ าเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565) (ระยะก่อสร้าง)                                                      2-89 

ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามาตรการฯ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.3 การสาธารณสุข (ต่อ) 
2 )อา ชีวอนามัย  และความ
ปลอดภัย  ( ผลกระทบต่ อ
คนงาน) 

การป้องกันอนัตรายจากการสัมผสัสารเคมีที่ใช้ในการ
ก่อสร้าง 
1) จดัหาอุปกรณ์ป้องกันอนัตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม
ตามประเภทงานที่ท  าและกวดขนัให้คนงานก่อสร้างตอ้ง
ใชชุ้ดหน้ากากป้องกนัสารพิษ ถุงมือยางที่กนัอนัตรายจาก
สารเคมีกระเดน็ และรองเทา้พื้นยางหุ้มส้น เม่ือตอ้งท างาน
ที่ตอ้งสัมผสัสารเคมีที่เป็นพิษเสมอ 

 
 
-  โครงการได้มีการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตราย                       
ส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามประเภทงานที่ท  าและก าชบัให้
คนงานก่อสร้างสวมใส่อุปกรณ์คุ ้มครองความปลอดภยั
ส่วนบุคคล เพื่อป้องกันอันตราย เม่ือต้องท างานที่ต้อง
สัมผสัสารเคมีที่เป็นพิษเสมอ 

 
 

ไม่มี 

 
 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 13 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 63 
 

2) ติดป้ายสัญญาณเตือนพื้นที่ที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลชนิดใดบ้างที่มองเห็นได้
ชดัเจน เพื่อเตือนให้คนงานก่อสร้างตอ้งสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกนัอนัตรายในระหวา่งท างาน 

- โครงการไดต้ิดป้ายให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์คุม้ครอง
ความปลอดภยัส่วนบุคคล เพื่อเตือนให้คนงานก่อสร้างตอ้ง
สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายในระหวา่งท างาน 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 68 

3) ก าหนดพื้นที่จัดเก็บสารเคมีโดยเฉพาะ และติดป้าย
เตือน “สารอนัตราย” ให้ชดัเจน 

- โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างฐานราก และปรับพื้นที่
ก่อสร้าง ท าให้ยงัไม่ไดมี้การก าหนดพื้นที่จดัเก็บสารเคมี 
อย่างไรก็ตามทางโครงการจะจดัให้มีพื้นที่จดัเก็บพร้อมทั้ง
ติดป้ายสารเคมีอันตราย ตามมาตรการก าหนดอย่าง
เคร่งครัด 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 9 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 67 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามาตรการฯ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.3 การสาธารณสุข (ต่อ) 
2 )อา ชีวอนามัย  และความ
ปลอดภัย  ( ผลกระทบต่ อ
คนงาน) 

การป้องกันอนัตรายจากโรคลมแดดที่ใช้ใน
การก่อสร้าง 
1) จดัให้มีที่พกัผอ่นส าหรับคนงานในบริเวณ
พื้นที่ก่อสร้างซ่ึงมีหลงัคาบงัแดด และจดัให้มี
น ้ าดื่มในที่พกัผอ่นส าหรับคนงาน 

 
- โครงการไดจ้ดัให้มีที่พกัผ่อนส าหรับคนงานในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
ซ่ึงมีหลงัคาบงัแดด ซ่ึงปัจจุบนัอยู่ระหวา่งการด าเนินการก่อสร้าง  

 
ไม่มี 

 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 71  
 

2) ให้คนงานที่ท  างานกลางแดดมีเวลาหยุดพกั 
หรือท างานสลบัหน้าที่ท  างานในร่ม ทุก 2 ชม. 

- ผูรั้บเหมาไดมี้การก าหนดให้มีเวลาหยุดพกั ส าหรับคนงานที่ท  างาน
กลางแดดทุก 2 ชม. ผา่นกิจกรรม Morning Talk/Safety talk เป็นประจ า 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 13  
 

3) ให้คนงานที่เจ็บป่วย ด้วยอาการทอ้งร่วง 
เป็นไข ้ให้หยุดพกังานจนกวา่จะหายเจบ็ป่วย 

- ผูรั้บเหมาไดมี้การแจง้ให้คนงานที่เจบ็ป่วยดว้ยอาการทอ้งร่วง เป็นไข ้
ให้หยุดพักงานจนกว่าจะหายเจ็บ ป่วย  ผ่าน กิจกรรม Morning 
Talk/Safety talk เป็นประจ า 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 13  
 

โรคที่เกิดจากคนเป็นพาหะน าโรคของคนงาน 
1) ตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเขา้ท างานทุก
คร้ังและหลงัรับเขา้ท างานปีละ 1 คร้ัง 

-  ปัจจุบนัโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างฐานราก ซ่ึงไดด้  าเนินการ
ก่อสร้างไปแล้วประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ท  าให้ยังไม่ได้มีการตรวจ
สุขภาพคนงานหลงัรับเขา้ท างาน อย่างไรก็ตามทางโครงการไดมี้การ
ก าชบัให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอนัตรายส่วนบุคคลทุกคร้ังที่
ปฏิบตัิงาน ผา่นกิจกรรม Morning Talk/Safety talk  

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 13 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 67 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 68 

2) จัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
ให้แก่คนงานอย่างถูกสุขลกัษณะ เช่น ห้องพกั 
ห้องน ้ า น ้ าใช ้การระบาย น ้ าเสียจากห้องส้วม 
ถังรองรับมูลฝอย ฯลฯ ให้มีจ  านวน และ
คุณภาพตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์

- โครงการอยู่ระหว่างการด าเนินการ จัดท าระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ให้แก่คนงานอย่างถูกสุขลกัษณะ เช่น บา้นพกัคนงาน 
ห้องน ้ า น ้ าใช ้การระบาย น ้ าเสียจากห้องส้วม ถงัรองรับมูลฝอย ฯลฯ 
ให้มีจ  านวน และคุณภาพตามมาตรฐานวศิวกรรมก าหนด 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 34 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 35 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 37 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 38 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 39 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 59 

3) อบรมให้ความรู้แก่คนงานเร่ืองวิธีป้องกนั
โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ที่ถูกตอ้ง 

- โครงการไดจ้ดัให้เจา้หน้าที่อาชีวอนามยัและความปลอดภยั อบรมให้
ความรู้แก่คนงานเร่ืองวธีิป้องกนัโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ที่ถูกตอ้ง  

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 54 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 55 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                                                                                                                                         
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามาตรการฯ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.3 การสาธารณสุข (ต่อ) 
2) อาชีวอนามัย  และความ
ปลอดภัย  ( ผลกระทบต่ อ
คนงาน) 

(2) การป้องกันอันตรายส าหรับคนงาน และอุบัติเหตุที่มี
ความเส่ียงสูงที่อาจเกิดจากโครงการในระหว่างการ
ก่อสร้าง 
1) มีกระบวนการให้ความรู้และพฤติกรรมการป้องกัน
แก่คนงาน ได้แก่ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือด้วยสบู่ 
สวมหน้ากากอนามยั งดจบัตา จมูก ปาก ขณะที่ไม่ได้
ลา้งมือ รับประทานอาหารที่ปรุงสุก สะอาด 

 
 
 
- โครงการไดจ้ดัให้เจา้หน้าที่อาชีวอนามยัและความปลอดภยั
ให้ความรู้แก่คนงาน ไดแ้ก่ กินร้อน ชอ้นกลาง ลา้งมือดว้ยสบู่ 
สวมหน้ากากอนามัย เป็นประจ า โดยผ่านกิจกรรม Morning 
Talk/Safety talk เป็นประจ า 

 
 
 

ไม่มี 

 
 
 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 13 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 55 

2) จดัให้มีแอลกอฮอลเ์จล ส าหรับฆ่าเช้ือไวใ้ห้บริการแก่
คนงานก่อสร้าง 

- โครงการอยู่ระหวา่งด าเนินการจดัให้มีแอลกอฮอลเ์จล ส าหรับ
ฆ่าเช้ือไวใ้ห้บริการแก่คนงานก่อสร้าง 

- - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 67 

3) ก าหนดให้คนงานและเจา้หน้าที่ในพื้นที่ก่อสร้างสวม
หน้ากากอนามยัตลอดเวลาในการปฏิบติังานรวมทั้งเวน้
ระยะห่างการสนทนาหรือพบปะในระยะ 1-2 ม. 

- โครงการได้มีการก าชับให้คนงานและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
ก่อสร้างสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการปฏิบัติงาน 
รวมทั้ งเวน้ระยะห่างการสนทนาร่วมด้วย โดยผ่านกิจกรรม   
โดยผา่นกิจกรรม Morning Talk/Safety talk เป็นประจ า 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 13 

4) จดัให้มีระบบการคดักรองก่อนเขา้พื้นที่ก่อสร้างของ
คนงานก่อสร้างและเจ้าหน้าที่ทุกคนในพื้นที่ก่อสร้าง
และที่พกัคนงาน เช่น การตรวจวดัอุณหภูมิร่างกายหาก
พบว่ามีไขสู้งเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ให้คนงานหยุด
งาน และเฝ้าระวงัเพื่อดูอาการต่อไป 

- โครงการได้จัดให้มีมาตรการในการคัดกรองก่อนเขา้พื้นที่
ก่อสร้างของคนงานและเจ้าหน้าที่ทุกคนในพื้นที่ ก่อสร้าง                 
โดยการตรวจตรวจอุณหภูมิร่างกาย บริเวณทางเขา้โครงการ 
หากพบว่า มีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะให้
คนงานหยุดงาน และเฝ้าระวงัเพื่อดูอาการต่อไป 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 72 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามาตรการฯ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.3 การสาธารณสุข (ต่อ) 
2 )อ า ชี วอน ามัย  แ ละความ
ปลอดภยั (ผลกระทบต่อคนงาน) 

5) ถ้าพบผู ้มีไข้ ไอ หรืออาการแสดงของผู ้ติด เ ช้ือ
ทางเดินหายใจ ให้หยุดงานและแยกผูป่้วย พาไปพบ
แพทย ์

-  โครงการได้ก าชับให้คนงานและเจ้าหน้าที่ ของ
โครงการหมัน่สังเกตตนเอง หากมี อาการไข ้ร่วมกบัไอ
หรืออาการแสดงของผูติ้ดเช้ือทางเดินหายใจ ให้หยุด
ปฏิบตัิงานและแยกผูป่้วย แจง้หัวหน้างานหรือนายจา้ง
และรีบไปพบแพทย์ ผ่านกิจกรรม Morning Talk/Safe 
Talk เป็นประจ า 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 13 
 

6) จัดหาถังขยะรองรับหน้ากากอนามัยที่ใช้แลว้ตาม
มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ 

- โครงการอยู่ระหว่างการจดัท าถงัขยะรองรับหน้ากาก
อนามยัที่ใชแ้ลว้ตามมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ 

ไม่มี - 

7) จดัให้มีป้ายประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัขอ้ควรปฏิบตัิใน
การป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเช้ือไวรัส                      
โคโรนา 2019 

- โครงการไดมี้การอบรมคนงานเร่ืองการการป้องกนั
การแพร่กระจายของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
เรียบร้อยแลว้ พร้อมทั้งไดมี้มาตรการให้การคดักรอง 
เช่น การวดัไข้/วดัอุณหภูมิ ในสถานที่ก่อสร้าง และ
ก าหนดให้คนงานสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 60 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 72 

8) ท าความสะอาดห้องสุขาในพื้นที่ ก่อสร้างอย่ าง
สม ่าเสมอ 

-  โครงการอยู่ ระหว่างก่อสร้างห้อง สุขาคนง าน                        
หากก่อสร้างเสร็จแล้ว ทางโครงการจะจัด ให้ มี
เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาด เพื่อไม่ให้มีการส่ง
กลิ่นรบกวนผูท้ี่อยู่โดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 35 

9) โครงการด าเนินการตามค าแนะน าดา้นสาธารณสุข
ส าหรับสถานที่ก่อสร้าง และที่พกัคนงานก่อสร้างใน
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ก ร มค วบคุ ม โ ร ค  ก ร ะท ร ว ง
สาธารณสุข 

- โครงการไดมี้การอบรมคนงานเร่ืองการการป้องกนั
โรคโควิด 19 และวิธีการป้องกันตนเองและครอบครัว 
เรียบร้อยแลว้ พร้อมทั้งไดมี้มาตรการให้การคดักรอง 
เช่น การวดัไข/้วดัอุณหภูมิ จุดบริการเจลแอลกอฮอล์                          
ในสถานที่ก่อสร้าง และก าหนดให้คนงานสวมหน้ากาก
อนามยัตลอดเวลา เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 60 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 72 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามาตรการฯ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.3 การสาธารณสุข (ต่อ) 
2 )อ า ชี วอน ามัย  แ ละความ
ปลอดภยั (ผลกระทบต่อคนงาน) 

(2) การป้องกันอันตรายส าหรับคนงาน และอุบัติเหตุที่
มีความเส่ียงสูงที่อาจเกิดจากโครงการในระหว่างการ
ก่อสร้าง 
1) จดัให้มีขอ้บงัคบัและคู่มือว่าดว้ยความปลอดภยัใน
การท างานไวป้ระจ าในหน่วยก่อสร้าง 

 
 
 
- โครงการไดจ้ดัท าเอกสารมาตรฐานงานดา้นความปลอดภยั 
อา ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานของ
หน่วยงานก่อสร้าง เก็บไว้ในพื้นที่ ก่อสร้าง  สามารถ
ตรวจสอบได ้

 
 
 

ไม่มี 

 
 
 
- ภาคผนวก ข-13 

2) จดัท าเอกสารเก่ียวกับการจดัระบบการจดัการดา้น
ความปลอดภยัในการท างานเก็บไวใ้นพื้นที่ก่อสร้าง
เป็นเวลาไม่น้อยกวา่สองปีนับแต่วนัจดัท า และพร้อมที่
จะให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบ 
3) การกระท าใดๆ ในกิจกรรมที่เห็นวา่เกิดอนัตรายให้
วศิวกรควบคุมเป็นผูพ้ิจารณาก่อนตดัสินใจด าเนินการ
ก่อสร้าง 

- โครงการไดจ้ดัให้มีวิศวกรควบคุมการก่อสร้างประจ าใน
พื้นที่โครงการสามารถพิจารณาเป็นผูต้ดัสินใจด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 32 
- ภาคผนวก ข-4 
 

4) แต่งตั้งหัวหน้าคนงาน หรือเจา้หน้าที่ความปลอดภยั
ระดบัวชิาชีพ (จป. วชิาชีพ) เพื่อดูแลความปลอดภยัใน
การท างานของคนงานในแต่ละส่วนงาน จัดอบรม
คนงานก่อสร้างใหม่หรือที่ย ้ายมาจากหน่วยก่อสร้าง
อื่นเพื่อให้ความรู้ดา้นความปลอดภยั กฎระเบียบ และ
ขั้นตอนการปฏิบติัตนและการท างานในพื้นที่ก่อสร้าง 

- โครงการไดจ้ดัให้มีเจา้หน้าที่ความปลอดภยัระดบัวิชาชีพ
(จป. วิชาชีพ) เพื่อดูแลความปลอดภัยในการท างานของ
คนงานในแต่ละส่วนงาน  และมีการจัดอบรมคนงาน
ก่อสร้างใหม่หรือที่ย ้ายมาจากหน่วยก่อสร้างอื่นเพื่อให้
ความรู้ด้านความปลอดภัย กฎระเบียบ และขั้นตอนการ
ปฏิบติัตนและการท างานในพื้นที่ก่อสร้าง 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 54 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 55 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
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ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.3 การสาธารณสุข (ต่อ) 
2 )อา ชีวอนามัย  และความ
ปลอดภัย  ( ผลกระทบต่ อ
คนงาน) 

5) จดัวางผงับริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เหมาะสม โดยจดั
ให้พื้นที่ก่อสร้างอาคาร ส านักงานชั่วคราว พื้นที่เก็บ
กองวัสดุ ก่อสร้าง พื้ นที่ เก็บกองดิน  พื้ นที่พักขยะ 
ห้องน ้ า/ส้วม ที่จอดรถขนส่งวัสดุ เป็นต้น ให้เป็น
สัดส่วนเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และ
สะดวกในการควบคุมดูแล 

- โครงการไดจ้ดัวางผงับริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างเหมาะสม 
โดยจดัให้มีพื้นที่ก่อสร้างอาคาร ส านักงานชัว่คราว พื้นที่
กองวสัดุก่อสร้าง พื้นที่กองดิน พื้นที่พกัขยะ ห้องน ้ า/ส้วม 
ที่จอดรถขนส่งวสัดุ เป็นตน้ อย่างเป็นสัดส่วนเพื่อให้เกิด
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสะดวกในการควบคุมดูแล 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 19 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 35 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 46 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 67 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 73 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 74 
- ภาคผนวก ข-19 

6) จัดให้มีการรักษาความสะอาดในพื้นที่ ก่อสร้ าง                  
โดยตอ้งจดัเก็บวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้เรียบร้อยหลัง
เลิกงานทุกวัน และท าความสะอาดพื้นที่โดยรอบ 
โดยเฉพาะถนนที่ใชเ้ป็นทางเขา้ออกพื้นที่ก่อสร้าง 

- โครงการได้จัดให้มีคนงานท าความสะอาดในพื้นที่
ก่อสร้าง โดยจดัเก็บวสัดุอุปกรณ์ทุกคร้ังหลงัเลิกงานทุกวนั 
และท าความสะอาดถนนที่ใชเ้ป็นทางเขา้ออกพื้นที่ก่อสร้าง
เป็นประจ า 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 16 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 21 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 74 

7) จดัให้มีอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลที่
ไดม้าตรฐานอย่างครบถว้น 

- โครงการไดจ้ดัให้มีอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วน
บุคคลที่ไดม้าตรฐานอย่างครบถว้น และเพียงพอต่อคนงาน 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 63 

8) จัดให้ มีการอบรมให้ความรู้ ในการท างานแก่
เจ้าหน้าที่และคนงาน ท่าทางการท างานที่เหมาะสม 
ลกัษณะการจบัอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการท างาน และ
ก าหนดช่วงเวลาในการท างาน เป็นตน้ 

- โครงการไดจ้ดัให้มีการอบรมให้ความรู้ในการท างานของ
คนงาน ท่าทางการท างานที่ เหมาะสม ลักษณะการจับ
อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการท างาน และก าหนดช่วงเวลาใน
การท างาน โดยเจา้หน้าที่ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 
ผา่นกิจกรรม Safety Talk สัปดาห์ละ 1 คร้ัง 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 13 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 30 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 54 

9) ประสานโรงพยาบาลใกล้เคียง และหน่วยฉุกเฉิน              
เพื่อช่วยชีวิตและระงับเหตุอันเกิดจากอุบัติ เหตุใดๆ                  
ที่ อาจจะเกิดขึ้นได ้การปฐมพยาบาล การห้ามเลือด การ
ดับเพลิง ฯลฯ และต้องมีการฝึกฝน ฝึกซ้อมอยู่ เป็น
ประจ าให้รวดเร็ว ถูกวิธีการ และสามารถปฏิบตัิงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- โครงการได้มีการประสานงานขอความช่วยเหลือจาก
ส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เทศบาลศาลายา
เพื่อช่วยชีวิตและระงบัเหตุอนัเกิดจากอุบตัิเหตุใดๆ ที่อาจ
เกิดขึ้ นได้ และทางโครงการได้มีการเตรียมความพร้อม 
ส าหรับรับมือ โดยจดัท าแผนการป้องกันและระงบัอคัคีภยั 
เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-16 
- ภาคผนวก ข-20 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
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ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.3 การสาธารณสุข (ต่อ) 
2 )อา ชีวอนามัย  และความ
ปลอดภัย  ( ผลกระทบต่ อ
คนงาน) 

10) จดัท าแผนปฏิบตัิงาน ส าหรับเหตุฉุกเฉินและการ
ปฐมพยาบาล ประจ าไวท้ี่หน่วยก่อสร้าง 

- โครงการไดจ้ดัท าแผนการป้องกันและระงบัอคัคีภยั ส าหรับ
เหตุฉุกเฉินและการปฐมพยาบาล ประจ าไวท้ี่หน่วยก่อสร้าง 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-16 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 20 

11) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน
วิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) เพื่อควบคุมดูแลด้านความ
ปลอดภยัของสถานที่ และคนงานก่อสร้าง 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน
วิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) เพื่อควบคุมดูแลดา้นความปลอดภยัของ
สถานที่ และคนงานก่อสร้าง 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 55 

12) โครงการต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดเพื่อความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการ
ท างาน  ให้ เ ป็นไปตามบทบัญญัติ แ ห่งกฎหมาย
ประกอบดว้ย 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าความปลอดภัยในการท างาน
วิชาชีพ (จป. วิชาชีพ) เพื่อควบคุมดูแลดา้นความปลอดภยัของ
สถานที่ และคนงานก่อสร้าง และไดจ้ดัให้มีการอบรมให้ความรู้
ในการท างานของคนงาน ท่าทางการท างานที่เหมาะสม ลกัษณะ
การจบัอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการท างาน และก าหนดช่วงเวลา
ในการท างาน อยู่เสมอ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 54 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 55 

- พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2554 
- พระร าชบัญญัติ คุ ้มค รองแ รง งาน  พ . ศ .  2541                          
(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

- โครงการไดมี้การก าหนดให้คนงาน มีเวลาในการท างาน เวลา
พกัผอ่น ค่าจา้ง และวนัหยุด พร้อมทั้งไดจ้ดัให้มีบา้นพกัคนงาน 
ตามทีก่ฎหมายก าหนดเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 30 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 40 

- พระราชบญัญตัิประกนัสังคม ฉบบัที่ 4 พ.ศ. 2558 - โครงการไดจ้ดัให้มีประกนัสังคมของคนงานและพนักงานทุก
คนของโครงการเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - 

- พระราชบญัญตัิเงินทดแทน พ.ศ. 2537 - โครงการไดจ้ดัให้มีเงินทดแทนส ารอง เพื่อน ามาใชเ้ม่ือคนงาน
ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทางโครงการจะท าการจ่ายค่า
รักษาพยาบาลให้ ตามความเหมาะสม 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-6 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามาตรการฯ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.3 การสาธารณสุข (ต่อ) 
2 )อา ชีวอนามัย  และความ
ปลอดภัย  ( ผลกระทบต่ อ
คนงาน) 

- ประกาศกรมสวสัดิการและคุ ้มครองแรงงานเร่ือง
มาตรฐานระดบัเสียงที่ยอมให้ลูกจา้งไดรั้บเฉลี่ยตลอด
ระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 

- ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างฐานราก ซ่ึงได้
ด  าเนินการก่อสร้างไปแลว้ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ โดยระหวา่ง
การด าเนินกิจกรรมก่อสร้างโครงการไดก้ าหนดให้มีมาตรการ 
ดงัน้ี  
1. โครงการไดจ้ดัให้มีไฟส่องสวา่งภายในโครงการ 
2. โครงการไดก้ าหนดให้คนงานก่อสร้างสวมใส่ชุดยูนิฟอร์ม
คลุมแขนเพื่อป้องกนัความร้อน  
3.  โครงการไดต้ิดป้ายให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์คุม้ครองความ
ปลอดภยัส่วนบุคคลที่สามารถลดระดบัเสียงที่คนงานไดรั้บตลอด
ระยะเวลาการท างาน รวมทั้ งได้ก าชับให้คนงานปฏิบัติตาม
ขอ้ก าหนดผา่นกิจกรรม Morning Talk/Safety Talk เสมอ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 13 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 64 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 60 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 68 
 

- กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการ
จัด ก า ร ด้ า น คว า มปลอดภั ย อ า ชี ว อน ามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานเก่ียวกับความร้อนแสง
สวา่ง และเสียง พ.ศ. 2559 

- ประกาศกรมสวสัดิการและคุ ้มครองแรงงาน เร่ือง 
ก าหนดชนิดและประเภทเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ที่ใชใ้นการ
ก่อสร้างที่ตอ้งตรวจรับรองประจ าปี พ.ศ. 2554 

- โครงการได้มีการตรวจสอบเคร่ืองจักรอุกรณ์ที่ใช้ในการ
ท างานเป็นประจ า เพื่อที่สามารถใชง้านไดอ้ย่างต่อเน่ือง และลด
ความเส่ียงที่จะเกิดอนัตรายระหวา่งท างาน 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 27 
- ภาคผนวก ข-11 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามาตรการฯ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.3 การสาธารณสุข (ต่อ) 
2 )อ า ชี วอน ามัย  แ ละความ
ปลอดภยั (ผลกระทบต่อคนงาน) 

- กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและ
จัด ก า ร ด้ า น ค ว า มปล อ ดภั ย อ า ชี ว อ น ามั ย  แ ล ะ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2553 

- ปัจจุบนัโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างฐานราก  ซ่ึงได้
ด  าเนินการก่อสร้างไปแล้วประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ โดย
ระหวา่งการด าเนินกิจกรรมก่อสร้างโครงการได ้ก าหนดให้
มีมาตรการดงัน้ี 
1. โครงการได้จัดท ามาตรฐานด้านความปลอดภัยและ              
อาชีวอนามยัสภาพแวดล้อมในการท างานของหน่วยงาน
ก่อสร้าง 
2. โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยประจ าในพื้นที่โครงการ เพื่อตรวจสอบความ
ปลอดภยัภายในพื้นที่โครงการ 
3. โครงการได้มีการติดป้ายกฎระเบียบข้อบังคบัภายใน
หน่วยงานโครงการก่อสร้าง เพื่อความปลอดภยั 
4. โครงการไดมี้การจดัท าร้ัวรอบพื้นที่โครงการ พร้อมทั้ง
ติดป้าย “เขตพื้นที่ก่อสร้าง” บริเวณรอบโดยพื้นที่ก่อสร้าง 

ไม่มี 
 

- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 18 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 55 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 65 
- ภาคผนวก ข-13 - กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและ

จัด ก า ร ด้ า น ค ว า มปล อ ดภั ย อ า ชี ว อ น ามั ย  แ ล ะ
สภาพแวดล้อมในการท างานเ ก่ียวกับการก่อสร้าง                  
พ.ศ. 2551 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามาตรการฯ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.3 การสาธารณสุข (ต่อ) 
2 )อา ชีวอนามัย  และความ
ปลอดภัย  ( ผลกระทบต่ อ
คนงาน) 

- กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร
และจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามยั 
และสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัความ
ร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549 (ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 23 ก ลง
วนัที่ 6 มีนาคม 2549) 

- ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างฐานราก ซ่ึงได้ด  าเนินการ
ก่อสร้างไปแลว้ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต ์โดยระหวา่งการด าเนินกิจกรรม
ก่อสร้างโครงการไดก้ าหนดให้มีมาตรการ ดงัน้ี  
1. โครงการไดจ้ดัให้มีไฟส่องสวา่งภายในโครงการ 
2. โครงการไดก้ าหนดให้คนงานก่อสร้างสวมใส่ชุดยูนิฟอร์มคลุมแขน
เพื่อป้องกนัความร้อน  
3.  โครงการไดต้ิดป้ายให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยั
ส่วนบุคคลที่สามารถลดระดบัเสียงที่คนงานไดรั้บตลอดระยะเวลาการ
ท างาน รวมทั้งไดก้ าชบัให้คนงานปฏิบติัตามขอ้ก าหนดผ่านกิจกรรม 
Morning Talk/Safety Talk เสมอ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 13 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 64 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 60 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 68 

- กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร
และจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามยั 
และสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัความ
ร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549 (ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่  91 ก                    
ลงวนัที่ 17 ตุลาคม 2549) 
- กฎกระทรวงในการบริหารและจดัการด้าน
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย อ า ชี ว อ น า มั ย  แ ล ะ
สภาพแวดล้อมในการท างานเก่ียวกับการ
ก่อสร้าง พ.ศ. 2548 

- ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างฐานราก ซ่ึงได้ด  าเนินการ
ก่อสร้างไปแลว้ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต ์โดยระหวา่งการด าเนินกิจกรรม
ก่อสร้างโครงการได ้ก าหนดให้มีมาตรการดงัน้ี 
1. โครงการไดจ้ดัท ามาตรฐานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ
สภาพแวดลอ้มในการท างานของหน่วยงานก่อสร้าง 
2. โครงการไดจ้ดัให้มีเจา้หน้าที่ความปลอดภยัและอาชีว อนามยัประจ า
ในพื้นที่โครงการ เพื่อตรวจสอบความปลอดภยัภายในพื้นที่โครงการ 
3. โครงการได้มีการติดป้ายกฎระเบียบข้อบังคับภายในหน่วยงาน
โครงการก่อสร้าง เพื่อความปลอดภยั 
4. โครงการไดมี้การจดัท าร้ัวรอบพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งติดป้าย “เขต
พื้นที่ก่อสร้าง” บริเวณรอบโดยพื้นที่ก่อสร้าง 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 18 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 55 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 65 
- ภาคผนวก ข-13 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามาตรการฯ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.3 การสาธารณสุข (ต่อ) 
2 )อ า ชี วอน ามัย  แ ละความ
ป ล อ ด ภั ย  ( ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ
คนงาน) 

(3) สวัสดิการ และการคุ้มครองแรงงาน 
1) จัดให้มีที่พักคนงานในช่วงกลางวันภายในหน่วย
ก่อสร้างให้เหมาะสม ไม่แออัด สะอาด อากาศถ่ายเท
สะดวก 

 
- โครงการไดจ้ดัให้มีที่พกัผ่อนส าหรับคนงานในบริเวณ
พื้นที่ก่อสร้างซ่ึงมีหลงัคาบงัแดด ซ่ึงปัจจุบนัอยู่ระหว่าง
การด าเนินการก่อสร้าง  

 
ไม่มี 

 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 71  
 

2) จดัเตรียมน ้ าดื่มสะอาดให้เพียงพอต่อความตอ้งการของ
คนงานก่อสร้าง 

- ปัจจุบนัทางโครงการอยู่ระหวา่งการท าฐานราก และเน่ือง
ดว้ยสถานการณ์ปัจจุบนั มีการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ทางโครงการไดก้ าหนดให้
คนงานน าน ้ าดื่มของตนเอง  เป็นส่วนตวั หากสถานการณ์
ดีขึ้น ทางโครงการจะจดัเตรียมน ้ าดื่มไวอ้ย่างเพียงต่อความ
ตอ้งการของคนงาน 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 75 

3) จดัแยกพื้นที่สูบบุหร่ีไวแ้ยกจากพื้นที่พกัคนงานทัว่ไป - ปัจจุบนัโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างฐานราก และ
ปรับพื้นที่ก่อสร้าง ท าให้ยงัไม่มีการก าหนดพื้นที่สูบบุหร่ี
ในพื้นที่โครงการ อย่างไรก็ตามทางโครงการไดมี้การติด
ป้ายกฎระเบียบข้อบังคับภายในหน่วยงานโครงการ
ก่อสร้าง โดยก าหนดว่า “ห้ามสูบบุหร่ีในบริเวณพื้นที่งาน
ก่อสร้างเดด็ขาด พร้อมทั้งมีการก าหนดบทลงโทษส าหรับ
ผูฝ่้าฝืน 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 18 
- ภาคผนวก ข-9 

4) ผูรั้บเหมาก่อสร้าง ตอ้งมีเอกสารการจา้งงานคนงาน
อย่างถูกตอ้ง มีหลกัฐานประกนัสังคม และสวสัดิการอื่น
ใดไม่น้อยกวา่ที่กฎหมายก าหนด 

- ผูรั้บเหมาไดรั้บแรงงานต่างด้าวที่ถูกตอ้งตามกฎหมาย
และมีการขึ้ นทะเบียนแรงงานต่างด้าวตามที่กฎหมาย
ก าหนดเท่านั้น 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-17 

5) แรงงานภาคก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นแรงงานในสังกัด
ของผูรั้บเหมาก่อสร้าง และผูรั้บเหมาตอ้งมีเอกสารการ
จา้งงานคนงานอย่างถูกตอ้ง มีหลกัฐานประกนัสังคม และ
สวสัดิการอื่นไม่น้อยกวา่ที่กฎหมายก าหนด 
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4.3 การสาธารณสุข (ต่อ) 
2 )อา ชีวอนามัย  และความ
ปลอดภัย  ( ผลกระทบต่ อ
คนงาน) 

6) จัดตั้ งหน่วยพยาบาลและห้องปฐมพยาบาลใน
ส านักงานก่อสร้าง เพื่อช่วยชีวติจากอุบตัิเหตุ และตอ้งมี
การฝึกฝนฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่อยู่เป็นประจ า ให้รวดเร็ว   
ถู ก วิ ธี ก า ร แ ล ะส าม า ร ถป ฏิ บัติ ง า น ไ ด้อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

- ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างฐานราก                          
และปรับพื้นที่ก่อสร้าง ซ่ึงไดด้  าเนินการก่อสร้างไปแลว้
ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต ์ยงัไม่มีการจดัตั้งหน่วยพยาบาล
และห้องปฐมพยาบาลในส านักงานก่อสร้าง  อย่างไร               
ก็ตามทางโครงการได้จัดเตรียมรถยนต์ประจ าพื้นที่
ก่อสร้าง หากเกิดอุบตัิเหตุ จะน าส่งสถานพยาบาลใกล้
พื้นที่โครงการทันที และจะด าเนินการให้มีหน่วย
พยาบาลและห้องปฐมพยาบาลในส านักงานก่อสร้าง
ต่อไป 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 76 
- ภาคผนวก ข-2 

7) จดัให้มีรถยนต์ประจ าพื้นที่ก่อสร้าง อย่างน้อย 1 คนั
ส าหรับน าส่งคนงานที่ประสบอุบตัิเหตุ หรือเจ็บป่วย
หนักในระหวา่งการท างาน 

- โครงการได้จัดให้มีรถยนต์ประจ าพื้นที่ ก่อสร้าง 
จ  านวน 1 คนั ส าหรับน าส่งคนงานที่ประสบอุบัติ เหตุ 
หรือเจบ็ป่วยหนักในระหวา่งการท างาน เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 76 

8) ในกรณีที่เกิดอุบตัิเหตุ หรือคนงานเจ็บป่วยเน่ืองจาก
การท างาน  ผู ้รั บ เหมา ก่อสร้ าง  ต้อง รับผิดชอบ                                  
ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเบื้องตน้ทั้งหมด และไม่น าเหตุ
แห่งการมีระบบประกันอุบัติ เหตุ  หรือกองทุนใน
ลักษณะเดียวกัน มาใช้เป็นเหตุแห่งการปฏิเสธความ
รับผดิชอบในฐานะนายจา้ง 

- โครงการไดจ้ดัให้มีเงินทดแทนส ารอง เพื่อน ามาใช้
เม่ือคนงานประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วย ทางโครงการ
จะท าการจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ตามความเหมาะสม 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-6 
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4.4 สุนทรียภาพ 
1) ทศันียภาพ 

1) จัดท าร้ัวทึบชั่วคราว ความสูง 6 เมตร โดยรอบพื้นที่
ก่อสร้าง และทางเขา้-ออก และโครงการมีการติดตั้งผา้ใบ
ก่อสร้าง (Mesh sheet) ไวร้อบอาคารเพื่อช่วยปิดบงัไม่ให้
เห็นภาพ เศษวสัดุก่อสร้าง และภาพกิจกรรมก่อสร้าง ซ่ึง
อาจเป็นทัศนียภาพที่ไม่สวยงามและบดบังมุมมองของ
คนงานที่จะมองไปยงัพื้นที่ขา้งเคียง 

- โครงการอยู่ในขั้นตอนการท าฐานราก ไดจ้ดัให้มีร้ัวทึบ
แผ่น เมทัล ชีท  (Metal sheet) โดยรอบแนวเขตที่ดิน
โครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละอองไปยงั
พื้นที่ขา้งเคียง 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 7 
 

2) ใชผ้า้ใบคลุมรถบรรทุกที่ใชข้นส่งเศษวสัดุก่อสร้างเพื่อ
ป้องกนัการร่วงหล่นลงบนถนนท าให้เกิดภาพที่ไม่น่ามอง 

- โครงการได้มีการใช้ผา้ใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ในการ
ขนส่งเศษวสัดุก่อสร้าง เพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบน
ถนน 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 15 

3) จัดให้มีการวางแผนกองวสัดุในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
โครงการโดยกองวสัดุเท่าที่จ  าเป็น 

- โครงการจดัให้มีพื้นที่ส าหรับน าเศษวสัดุก่อสร้างไปทิ้ง
ไวใ้นพื้นที่โครงการ หากมีปริมาณมาก ทางโครงการจะจดั
ให้มีบริษทัเอกชนมารับไปก าจดัต่อไป 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 44 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 45 

4) จดัให้มีพนักงานกวาดเศษดิน ทราย ที่ตกบริเวณถนน
หน้าโครงการและพื้นที่ขา้งเคียงโครงการ โดยในกรณีที่มี
เศษดินเปียกตกหล่นตอ้งท าความสะอาดโดยใชน้ ้ าฉีดและ
กวาดพื้นให้สะอาดโดยทนัท ี

- โครงการไดจ้ดัให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราย ที่ตก
หล่นบริเวณด้านหน้าโครงการ และบริเวณใกล้เคียง 
เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 16 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 21 

5) ระบุในสัญญาว่าจ้างผูรั้บเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมของ
โครงการ และจดัให้มีการตรวจสอบผูรั้บเหมาให้ปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผล กระทบส่ิงแวดลอ้มใน
ระยะก่อสร้างโครงการอย่างเคร่งครัด 

- โครงการไดจ้ดัท าสัญญาว่าจา้งผูรั้บเหมาก่อสร้าง โดย
ระบุในสัญญาให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการ และจัดให้มีการ
ตรวจสอบผูรั้บเหมาให้ปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผล กระทบส่ิงแวดล้อมในระยะก่อสร้างโครงการ
อย่างเคร่งครัด 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-5 
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4.4 สุนทรียภาพ 
1) ทศันียภาพ 

6) ให้ความระมัดระวงัเป็นพิเศษในช่วงที่การท างานของ
ก้านเครนเข้าใกลแ้นวเขตที่ดิน และก าหนดให้ก้านเครน
จ ากดัอยู่เฉพาะในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 

- โครงการไดมี้การใชเ้ครนเป็นแบบพบัแขนไดแ้ละแขน
ของ เครนอยู่ เฉพาะภายในพื้ นที่ โครงการเท่านั้ น                     
ไม่ล  ้าไปยงัพื้นที่ขา้งเคียง และไดจ้ดัให้มีเจา้หน้าที่ดูแล
พื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบอยู่เสมอ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 8 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 66 

7) ประชุมติดตามผลงานประจ าสัปดาห์ ประสานงานแก้ไข
ปัญหาในการก่อสร้าง พร้อมก าหนดมาตรการด้านความ
ปลอดภัย โดยวิศวกรที่ปรึกษา เจ้าของโครงการ เจ้าของ
อาคารขา้งเคียง ในการสร้างความปลอดภยัในการท างาน 

- โครงการไดจ้ดัให้มีการประชุมติดตามผลงานประจ า
สัปดาห์ ประสานงานแกไ้ขปัญหาในการก่อสร้าง พร้อม
ก าหนดมาตรการด้านความปลอดภัย  โดยวิศวกรที่
ปรึกษา เจา้ของโครงการ เจา้ของอาคารขา้งเคียง ในการ
สร้างความปลอดภยัในการท างานเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-18 

8) ติดตั้งป้ายประกาศไวบ้ริเวณหน้าโครงการ โดยให้ระบุ
ช่ือโครงการ หมายเลขโทรศัพท์หรือช่องทางติดต่อผูท้ี่มี
อ  านาจในการตดัสินใจแก้ไขปัญหาขอ้ร้องเรียนต่าง  ๆ  ที่
เ ก่ียวข้องกับโครงการ เพื่อให้ผู ้ที่ได้รับผลกระทบจาก
โครงการสามารถติดต่อกับโครงการในกรณีที่ไดรั้บความ
เดือดร้อนจากการก่อสร้าง และรวมทั้งให้แสดงขอ้มูลผล
การตรวจวดัอากาศ เสียงและความส่ันสะเทือนไวใ้ห้ชดัเจน 

- โครงการไดมี้การติดป้ายประกาศไวด้า้นหน้าโครงการ                    
โดยระบุช่ือโครงการ ช่ือเจ้าหน้าที่ รับเร่ืองร้องเรียน 
พร้อมด้วยหมายเลขโทรศัพท์  และติดป้าย QR code 
ส าหรับแจ้งเร่ืองร้องเรียน และได้รับผลกระทบจาก
โครงการสามารถติดต่อกับโครงการในกรณีที่ได้รับ
ความเดือดร้อนจากการก่อสร้าง และโครงการก าลัง
ด  าเนินการให้มีป้ายแสดงขอ้มูลผลการตรวจวดัอากาศ 
เสียงและความส่ันสะเทือน บริเวณดา้นหนห้าโครงการ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 3 
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เอกสารอ้างอิง 

5.การบดบังแสงแดด ก าหนดให้มีมาตรการในการแก้ไขผลกระทบดา้นการบดบงั
แสงแดดต่อผูพ้กัอาศยัที่อยู่ใกลเ้คียงที่อาจไดรั้บผลกระทบ โดย
โครงการจะก าหนดมาตรกา รชดเชยความเ สียหายอัน
เน่ืองมาจากอาคารโครงการในช่วงเร่ิมก่อสร้างอาคารจนถึงเปิด
ด าเนินการ ซ่ึงโครงการจะท าหนังสือแจง้ผูพ้กัอาศยัที่อาจเป็นผู ้
ที่ได้รับผลกระทบจากอาคารโครงการ ณ วนัที่เร่ิมก่อสร้าง             
โดยในหนังสือดังกล่าวระบุช่ือและหมายเลขโทรศัพท์ของ
บุคคลที่จะเป็นผูรั้บเร่ืองซ่ึงผูท้ี่ไดรั้บผลกระทบสามารถติดต่อ
กับโครงการได้โดยตรง โดยเงื่อนไขในการด าเนินการตาม
มาตรการดงักล่าว บริษทั มีน า ดีเวลลอปเมน้ท์ จ  ากัด (เจา้ของ
โครงการ) จะเป็นผูรั้บผดิชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบดบงั
แสงแดดของโครงการต่อบา้นพกัอาศยัหรืออาคารที่อยู่ขา้งเคียง 

 อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากผูท้ี่ไดรั้บผลกระทบจากการบดบงั
แสงแดดอาจไดรั้บผลกระทบไม่เท่ากนั และลกัษณะผลกระทบ
ที่ไดรั้บแตกต่างกนั ดงันั้น หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขในการชดเชย
ค่าเสียหายหรือการด าเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่
ไดรั้บความเสียหายให้เป็นไปตามขอ้ตกลงระหวา่งผูไ้ดรั้บความ
เสียหายจากเหตุดงักล่าวกับบริษทั มีน า ดีเวลลอปเมน้ท์ จ  ากัด 
(เจา้ของโครงการ) แต่หากทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงร่วมกนัได ้
ให้ด  าเนินการตามพระราชบญัญตัิการไกล่เกลี่ยขอ้พิพาท พ.ศ. 
2562 ซ่ึงเงื่อนไขในการด าเนินการตามมาตรการต่างๆ โครงการ
จะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้าย โดยก าหนดการรับเร่ืองร้องเรียน
จนถึงหลงัจากการจดทะเบียนอาคารชุดแลว้เสร็จ 1 ปี 

- โครงการไดจ้ดัท าหนังสือแจ้งผูพ้กัอาศยัที่อยู่ใน
รัศมี 100 เมตรโดยรอบพื้นที่โครงการ ซ่ึงอาจเป็นผู ้
ที่ได้รับผลกระทบด้านต่างๆ  จากการก่อสร้าง
โครงการเรียบร้อยแล้ว รวมทั้ งจัดให้มีเจ้าหน้าที่
ของโครงการเข้าพบผูพ้ ักอาศัยบริเวณข้างเคียง
ตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง และมีการติดตั้งกล่องรับ
ความคิดเห็น และ QR code พร้อมทั้งติดช่ือ-เบอร์
โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่รับเร่ืองร้องเรียน บริเวณ
ด้านหน้าโครงการ เพื่อรับเร่ืองร้องเรียนที่อาจ
เกิดขึ้ น ทั้ งน้ีหากมีปัญหาเกิดขึ้ น จะรีบหาแนว
ทางแกไ้ขโดยทนัที 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 3 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 11 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามาตรการฯ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

6.การบดบังทิศทางลม 1) โครงการจะมีการแจง้ให้กบัผูท้ี่อยู่บริเวณใกลเ้คียงหรือ
ผูท้ี่ไดรั้บผลกระทบทราบว่าในกรณีที่ไดรั้บผลกระทบ
จากการบดบงัทิศทางลมสามารถแจง้หรือหารือกับทาง
โครงการในการแก้ไขผลกระทบดงักล่าวจึงสามารถแจง้
ไดต้ั้งแต่เร่ิมก่อสร้างอาคารโครงการจนถึงภายหลงัจาก
การเปิดด าเนินการแลว้เป็นเวลา 1 ปี 

- โครงการไดจ้ดัท าหนังสือแจง้ผูพ้กัอาศยัที่อยู่ในรัศมี 100 
เมตรโดยรอบพื้นที่โครงการ ซ่ึงอาจเป็นผูท้ี่ไดรั้บผลกระทบ
ดา้นต่างๆ จากการก่อสร้างโครงการเรียบร้อยแลว้ 

 - ภาคผนวก ข-21 

2) ขั้นตอนของการออกแบบ ทางโครงการไดอ้อกแบบ
รูปทรงอาคาร การวางตวัอาคารของโครงการไดมี้การเวน้
ระยะห่าง ไม่มีการก่อสร้างตัวอาคารชิดแนวเขตที่ดิน                
ซ่ึงเป็นมาตรการลดผลกระทบที่ส าคญั 

- โครงการไดมี้การออกแบบรูปทรงอาคาร การวางตวัอาคาร
ของโครงการ มีการเวน้ระยะห่าง ไม่มีการก่อสร้างตวัอาคาร
ชิดแนวเขตที่ดิน ซ่ึงเป็นมาตรการลดผลกระทบที่ส าคัญ 
เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 67 
- ภาคผนวก ข-7  

3 )  หากในอนาคตเ ม่ือโครงการก่อสร้ างและเปิด
ด าเนินการ และไดรั้บผลกระทบจากการบดบงัทิศทางลม 
จากอาคารโครงการ สามารถหารือกับเจ้าหน้าที่ของ
โครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวได้ (ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี นับจากจดทะเบียนอาคารชุด) เพื่อหารือ
การแก้ไขปัญหาต่อไป ในกรณีทั้ ง  2  ฝ่าย  ( เจ้าของ
โครงการและผู ้พักอาศัยข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบ)                    
ไ ม่สามารถตกลง ร่วมกันได้ ให้ ด  า เ นิ นการตาม
พระราชบญัญตัิการไกล่เกลี่ยขอ้พิพาท พ.ศ. 2562 

- โครงการไดจ้ดัท าหนังสือแจง้ผูพ้กัอาศยัที่อยู่ในรัศมี 100 
เมตรโดยรอบพื้นที่โครงการ ซ่ึงอาจเป็นผูท้ี่ไดรั้บผลกระทบ
ดา้นต่างๆ จากการก่อสร้างโครงการเรียบร้อยแลว้ 

 - ภาคผนวก ข-21 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามาตรการฯ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

6.การบดบังทิศทางลม 
(ต่อ) 

4) โครงการจะก าหนดมาตรการชดเชยความเสียหายอัน
เน่ืองมาจากอาคารโครงการในช่วงเร่ิมก่อสร้างอาคารจนถึง
เปิดด าเนินการ ซ่ึงโครงการจะท าหนังสือแจง้ผูพ้กัอาศยัที่อาจ
เป็นผูท้ี่ไดรั้บผลกระทบจากอาคารโครงการในรัศมี 100 ม.   
ณ วันที่ เ ร่ิมก่อสร้าง โดยในหนังสือดังกล่าวระบุช่ือและ
หมายเลขโทรศพัท์ของบุคคลที่จะเป็นผูรั้บเร่ือง ซ่ึงผูท้ี่ไดรั้บ
ผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง โดย
เงื่อนไขในการด าเนินการตามมาตรการดงักล่าว บริษทั มีน า 
ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั (เจา้ของโครงการ) จะเป็นผูรั้บผดิชอบ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบดบงัทิศทางลมของโครงการต่อ
บ้านพักอาศัยหรืออาคารที่  อยู่ข้าง เคียง  อย่างไรก็ตาม 
เน่ืองจากผูท้ี่ได้รับผลกระทบจากการบดบงัทิศทางลมอาจ
ไดรั้บผลกระทบไม่เท่ากัน และลกัษณะผลกระทบที่ได้รับ
แตกต่างกัน ดังนั้ น หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชย
ค่าเสียหายหรือการด าเนินการแกไ้ขผลกระทบให้กับบุคคลที่
ไดรั้บความเสียหายให้เป็นไปตามขอ้ตกลงระหว่างผูไ้ด้รับ
ความเสียหายจากเหตุดงักล่าวกบับริษทั มีน า ดีเวลลอปเมน้ท์ 
จ  ากัด (เจา้ของโครงการ) แต่หากทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลง
ร่วมกนัได ้ให้ด  าเนินการตามพระราชบญัญตัิการไกล่เกลี่ยขอ้
พิพาท พ.ศ. 2562 ซ่ึงเงื่อนไขในการด าเนินการตามมาตรการ
ต่างๆโครงการจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้าย โดยก าหนดการ
รับเร่ืองร้องเรียนจนถึงหลงัจากการจดทะเบียนอาคารชุดแลว้
เสร็จ 1 ปี 

- โครงการไดจ้ดัท าหนังสือแจง้ผูพ้กัอาศยัที่อยู่ในรัศมี 
100 เมตรโดยรอบพื้นที่โครงการ ซ่ึงอาจเป็นผูท้ี่ไดรั้บ
ผลกระทบด้านต่างๆ  จากการก่อสร้างโครงการ
เรียบร้อยแลว้ รวมทั้งจดัให้มีเจา้หน้าที่ของโครงการเขา้
พบผูพ้กัอาศยับริเวณขา้งเคียงตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง 
และมีการติดตั้ งกล่องรับความคิดเห็น และ QR code 
พร้อมทั้งติดช่ือ-เบอร์โทรศพัท์ของเจ้าหน้าที่รับเร่ือง
ร้องเ รียน บริ เวณด้านหน้าโครงการ เพื่อ รับเร่ือง
ร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น ทั้งน้ีหากมีปัญหาเกิดขึ้น จะรีบ
หาแนวทางแกไ้ขโดยทนัที 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 3 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 11 
- ภาคผนวก ข-21 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามาตรการฯ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

7 .การบดบังค ล่ืนวิท ยุและ
โทรทัศน์ 

ก าหนดมาตรการชดเชยความเสียหายอันเ น่ืองมาจาก
โครงการ โดยท าหนังสือแจ้งผูพ้ ักอาศัยที่อาจเป็นผูไ้ดรั้บ
ผลกระทบ ในรัศมี 100 ม. ณ วนัที่เร่ิมก่อสร้างโครงการโดย
ในหนังสือดงักล่าวจะระบุ ช่ือ หมายเลขโทรศพัทข์องบุคคล
ที่จะเป็นผูรั้บเร่ือง ที่ผูไ้ด้รับผลกระทบสามารถติดต่อได้
โดยตรง โดยเงื่อนไขในการด าเนินการตามมาตรการดงักล่าว 
บริษทั มีน า ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั (เจา้ของโครงการ) จะเป็น
ผูรั้บผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากผูท้ี่
ไดรั้บผลกระทบจากการบดบงัคลื่นวิทยุและโทรทัศน์ อาจ
ไดรั้บผลกระทบไม่เท่ากัน และลกัษณะผลกระทบที่ได้รับ
แตกต่างกัน ดังนั้ นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชย
ค่าเสียหายหรือการด าเนินการแกไ้ขผลกระทบให้กับบุคคลที่
ไดรั้บความเสียหายให้เป็นไปตามขอ้ตกลงระหว่างผูไ้ด้รับ
ความเสียหายจากเหตุดงักล่าวกบับริษทั มีน า ดีเวลลอปเมน้ท์ 
จ  ากัด (เจา้ของโครงการ) แต่หากทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลง
ร่วมกนัได ้ให้ด  าเนินการตามพระราชบญัญตัิการไกล่เกลี่ยขอ้
พิพาท พ.ศ. 2562 ซ่ึงเงื่อนไขในการด าเนินการตามมาตรการ
ต่างๆ โครงการจะเป็นผูรั้บผิดชอบค าใชจ่้ายโดยก าหนดการ
รับเร่ืองร้องเรียนจนถึงหลงัจากการจดทะเบียนอาคารชุดแลว้
เสร็จ 1 ปี 

- โครงการไดจ้ดัท าหนังสือแจง้ผูพ้กัอาศยัที่อยู่ในรัศมี 100 
เมตรโดยรอบพื้นที่ โครงการ  ซ่ึงอาจเป็นผู ้ที่ ได้ รับ
ผลกระทบดา้นต่างๆ จากการก่อสร้างโครงการเรียบร้อย
แล้ว รวมทั้ งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าพบผูพ้กั
อาศยับริเวณขา้งเคียงตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง และมีการ
ติดตั้ งกล่องรับความคิดเห็น และ QR code พร้อมทั้ งติด
ช่ือ-เบอร์โทรศพัทข์องเจา้หน้าที่รับเร่ืองร้องเรียน บริเวณ
ดา้นหน้าโครงการ เพื่อรับเร่ืองร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น ทั้งน้ี
หากมีปัญหาเกิดขึ้น จะรีบหาแนวทางแกไ้ขโดยทนัที 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 3 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 11 
- ภาคผนวก ข-21 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามาตรการฯ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

8.การประชาสัมพันธ์โครงการ 1) ติดตั้งป้ายประกาศบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งระบุ
ช่ือ ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท ์และสถานที่ที่สามารถติดต่อ
ได ้เพื่อรับเร่ืองร้องเรียนจากการก่อสร้างโครงการ และ
ขอ้เสนอแนะต่อโครงการ 

- โครงการมีการติดป้ายประชาสัมพนัธ์ ช่ือ-เบอร์โทรศพัท์
ของเจา้หน้าที่รับเร่ืองร้องเรียน บริเวณดา้นหน้าโครงการ 
เพื่อรับเร่ืองร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น ทั้งน้ีหากมีปัญหาเกิดขึ้น 
จะรีบหาแนวทางแกไ้ขโดยทนัที  

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 3 
 

2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู ้พักอาศัย
ขา้งเคียงพื้นที่โครงการในรัศมี 100 ม. เดือนละ 1 คร้ัง
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจาก
การก่อสร้างโครงการ หากมีปัญหาเกิดขึ้นตอ้งหาแนว
ทางแกไ้ขอย่างเร่งด่วน 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าพบผูพ้กั
อาศัยบริเวณข้างเคียงตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง และมีการ
ติดตั้ งกล่องรับความคิดเห็น และ QR code พร้อมทั้ งติด               
ช่ือ-เบอร์โทรศพัท์ของเจา้หน้าที่รับเร่ืองร้องเรียน บริเวณ
ดา้นหน้าโครงการ เพื่อรับเร่ืองร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น ทั้งน้ี
หากมีปัญหาเกิดขึ้น จะรีบหาแนวทางแกไ้ขโดยทนัที 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 3 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 11 
 

3) จัดให้มีจุดติดประกาศรายละเอียดของมาตรการ
ป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มที่โครงการตอ้ง
ปฏิบตัิอย่างเคร่งครัดไวบ้ริเวณดา้นหน้าโครงการ ซ่ึงเป็น
ต าแหน่งที่บุคคลทัว่ไปสามารถมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจน
ตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ 

- โครงการมีการติดป้ายรายละเอียดของมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ที่โครงการต้องปฏิบตัิ
อย่างเคร่งครัดไวบ้ริเวณดา้นหน้าโครงการติดกบัถนนภาระ
จ ายอม (ซอยบ้านตั้ งสิน) ซ่ึงเป็นต าแหน่งที่บุคคลทั่วไป
สามารถมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจน 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 4 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 5 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 6 

4) จัดให้มีการติดตามผลการประชาสัมพันธ์โครงการ 
โดยจดัให้มีเจา้หน้าที่รับเร่ืองร้องเรียนที่อาจเกิดจากการ
ก่อสร้าง ซ่ึงหากมีเ ร่ืองร้องเ รียนต้องจัดเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาโดยทนัที 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าพบผูพ้กั
อาศัยบริเวณข้างเคียงตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง และมีการ
ติดตั้ งกล่องรับความคิดเห็น และ QR code พร้อมทั้ งติด               
ช่ือ-เบอร์โทรของเจ้าหน้าที่ รับเร่ืองร้องเรียน บริเวณ
ดา้นหน้าโครงการ เพื่อรับเร่ืองร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น ทั้งน้ี
หากมีปัญหาเกิดขึ้น จะรีบหาแนวทางแกไ้ขโดยทนัที 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 3 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 11 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามาตรการฯ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

9. การรับเร่ืองร้องเรียน 1) กรณีที่กิจกรรมการก่อสร้างโครงการ ท าให้เกิดความ
เสียหายต่อทรัพยสิ์นของเจา้ของที่ดินขา้งเคียงโครงการตอ้งมี
มาตรการชดเชยความเสียหายตามความเหมาะสม รวมถึงตอ้ง
จัดให้มีแผนการรับเร่ืองร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้ นจากการ
ก่อสร้างโครงการ โดยมีรายละเอียดแสดงในมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบระยะก่อสร้างดา้นสาธารณสุข 
(2) อุบตัิเหตุขอ้ 3) 

- โครงการได้จัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อชดเชย
ความเสียหายต่ออาคารขา้งเคียงหรือผูท้ี่ไดรั้บผลกระทบ 
ในกรณีที่ตรวจสอบไดว้่าเกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
ของโครงการ ไดจ้ดัให้มีมาตรการชดเชยความเสียหาย
ตามความเหมาะสม พร้อมทั้งไดจ้ดัให้มีแผนผงัการรับ
เร่ืองร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียนของ
โครงการ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-2 
- ภาคผนวก ข-6 

2) จัดให้ มีแผนการรับเร่ืองร้องเรียนในระยะก่อสร้าง 
รายละเอียดดงัน้ี 
• ช่องทางติดต่อ 
- ทางโทรศัพท์ โทรสาร และจดหมายทางไปรษณีย์  โดย
สามารถติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ของเจ้าของ
โครงการที่ให้ไวจ้ากการเขา้พบในช่วงก่อนการก่อสร้าง 
- เขา้พบไดโ้ดยตรงที่ส านักงานประจ าโครงการ 
- กล่องรับความคิดเห็นที่ป้อมยาม 

- โครงการไดจ้ดัให้มีแผนผงัการรับเร่ืองร้องเรียนและ
การแกไ้ขปัญหาเร่ืองร้องเรียนของโครงการในระยะการ
ก่อสร้าง โดยมีช่องทางการติดต่อ ตามที่มาตรการก าหนด
เรียบร้อยแลว้ 

 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 3 
- ภาคผนวก ข-2 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามาตรการฯ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

9.การรับเร่ืองร้องเรียน (ต่อ) • ขั้นตอนและกระบวนการ 
- เม่ือได้รับแจ้งเร่ืองร้องเรียน โครงการต้องด าเนินการ
ตรวจสอบความเสียหายทนัที 
- ประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเบื้องตน้ภายใน 24 ชั่วโมง 
พร้อมแจ้งให้ผูร้้องเรียนทราบและหาข้อตกลงร่วมกัน ใน
ขณะเดียวกันจะต้องประสานบริษัทประกันพิ สูจน์ความ
เสียหายที่เกิดขึ้น 
- กรณีตกลงร่วมกันได ้ในการชดใชค้่าสินไหมทดแทนโดยมี
แนวทางในการชดใชค้่าสินไหมทดแทน ดงัน้ี 
- การชดใช้เป็นตัวเงิน โครงการจัดให้มีเงินส ารองเยียวยา 
จ านวน 5,000,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาหรือความเดือนร้อน
จากการก่อสร้างโครงการ และเพื่อความรวดเร็วในระหว่างรอ
การด าเนินการตามขั้นตอนของบริษทัประกนัภยั โดยจะชดเชย
ค่าเสียหายเบื้องต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าสินไหมที่
เกิดขึ้นจริงภายใน 7 วนั ส่วนที่เหลือรอจากบริษทัประกนัภยั 
- การซ่อมแซม ปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถแกไ้ขได ้จะด าเนินการ
แกไ้ขทนัทีหรือภายใน 3 วนั 
- การจดัหาทรัพยสิ์นมาทดแทน จะด าเนินการแกไ้ขทนัทีหรือ
ภายใน 3 วนั 
- การท าให้คืนกลบัสภาพเดิม จะด าเนินการแก้ไขทนัทีหรือ
ภายใน 3 วนั 
- กรณีทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงร่วมกนัได ้ให้ด  าเนินการตาม
พระราชบญัญตัิการไกล่เกลี่ยขอ้พิพาท พ.ศ. 2562 

- โครงการไดจ้ดัให้มีแผนผงัการรับเร่ืองร้องเรียนและ
การแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียนของโครงการในระยะ
การก่อสร้าง โดยมีขั้นตอนและกระบวนการตามที่
มาตรการก าหนดเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-2 
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ตารางที ่2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามาตรการฯ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

9. การรับเร่ืองร้องเรียน (ต่อ) 3) การป้องกนัไม่ให้เกิดซ ้า ถอดบทเรียนจากผลกระทบที ่
เกิดขึ้น และตอ้งน าแนวทางการแก้ไขปัญหามาระบุเป็น
มาตรการป้องกนัและแกไ้ขเพื่อป้องกนัการเกิดซ ้า 

- หากมีการร้องเรียนโครงการจะตรวจสอบและปรับปรุงแกไ้ข
ทนัที และจะน าการร้องเรียนนั้น มาเป็นมาตรการป้องกนัต่อไป 
เพื่อป้องกนัการเกิดซ ้า  

ไม่มี - ภาคผนวก ข-2 

4) การประสานเช่ือมโยงกับหน่วยงานที่ เ ก่ีย วข้อง
โครงการต้องระบุเบอร์โทรศัพท์หน่วยงานที่ดูแลใน
พื้นที่โครงการ ไดแ้ก่ ส านักงานเทศบาลต าบลศาลายา 
สถานีต ารวจภูธรพุทธมณฑลไว้ที่ ส านักงานของ
โครงการ 

- โครงการไดมี้การประสานงานกบัหน่วยงานที่เก่ียงขอ้ง โดยมี
การระบุ เบอ ร์ โทรหน่วยงานที่ ดู แลในพื้ นที่ โครงก าร                               
คือส านักงานเทศบาลต าบลศาลายา สถานีต ารวจภูธรพุทธ
มณฑลไวท้ี่ส านักงานของโครงการ เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-20 

5 )  จัดให้ มี เ งินส ารอง จ่ายส าหรับเยี ยวยาผู ้ได้รับ
ผลกระทบที่เกิดความเสียหายจากการพฒันาโครงการ
และสามารถพิสูจน์ได ้ โดยโครงการจดัให้ วงเงินส ารอง
เยี่ยวยา จ านวน 5,000,000 บาท เพื่อความรวดเร็วใน
ระหวา่งรอการด าเนินการตามขึ้นตอนของบริษทัประกัน
ความเสียหาย 

-  โครงการได้จัดให้มี เงินส ารองประจ าโครงการ วงเงิน 
5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการซ่อมแซม                
หรือชดเชยเยียวยาผูท้ี่ไดรั้บผลกระทบจากการพฒันาโครงการ 
เพื่อความรวดเร็วในระหว่างรอการด าเนินการตามขึ้นตอนของ
บริษทัประกนัความเสียหาย 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-6 

 
 
 


