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บทที่ 2  

รายละเอียดโครงการ 

 

2.1 ที่ตั้งโครงการและการเดินทางเขา้สู่พ้ืนที่โครงการ 

โครงการ  พาร์ค  รามอินทรา  ตั้ งอ ยู่ ท่ี ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร (รูปท่ี 2-1) ของบริษัท แนเชอรัล พาร์ค จํากัด (มหาชน) บนโฉนดเลขท่ี 

68247 เลขท่ีดิน 1392 พื้ นท่ี 2-1-14.2 ไร่ (หรือ 3,656.30 ตารางเมตร) ซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิ

ของบริษัท แนเชอรลั พารค์ จาํกดั (มหาชน) 

 

          สภาพทัว่ไปของพื้ นท่ีโครงการเพิ่มเป็นพื้ นท่ีรกรา้งไม่มีการใชป้ระโยชน์ สําหรับสภาพ  

การใช้ท่ีดินบริเวณโดยรอบพื้ นท่ีโครงการ จากการสํารวจสภาพการใชท่ี้ดินในปัจจุบันพบว่า  

มีอาณาเขต โดยรอบ ดงัน้ี 

 

          • ทิศเหนือ       จรด โครงการ คอนโด รามอินทรา (อาคาร B และ อาคาร C) 

          • ทิศใต ้          จรด ถนนสาธารณประโยชน์ (เขตทางกวา้ง 100 เมตร)  

                                     และซอยราม  อินทรา 47 (เขตทางกวา้ง 4.0-8.0 เมตร)           

          •  ทิศตะวนัออก จรด ซอยรามอินทรา 47 (เขตทางกวา้ง 4.0 เมตร) 

          • ทิศตะวนัตก    จรด โครงการดี คอนโด รามอินทรา (อาคาร A) 

             จากการศึกษาสภาพการใชท่ี้ดินในรศัมี 1 กิโลเมตร โดยรอบท่ีตั้งโครงการ พบวา่ สถานศึกษา

และศาสนสถาน ท่ีตั้งอยูใ่นรศัมี 1 กิโลเมตร ไดแ้ก่ 

             - โรงเรียนพฒันาการกีฬา ห่างจากท่ีตั้งโครงการ ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ 458 เมตร  

                (ในแนวเสน้ตรง)  

             - The Australian International School of Bangkok Ramintra Campus ห่างจากท่ีตั้งโครงการไป

ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ 899 เมตร (ในแนวเสน้ตรง) 

             - โรงเรียนอนุบาลปราโมช พฒันา ห่างจากท่ีตั้งโครงการ ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้911 เมตร   

(ในแนวเสน้ตรง)  

             - โรงเรียนบา้นเด็กรามอินทรา ห่างจากท่ีตั้งโครงการไปทางทิศใต ้841 เมตร  

                (ในแนวเสน้ตรง)  

             - โรงเรียนนานาชาติกีรพฒัน์ ห่างจากท่ีตั้งโครงการไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต ้965 เมตร  

                (ในแนวเสน้ตรง)  

             - วดัศิริพงษ์ธรรมนิมิต ห่างจากท่ีตั้งโครงการไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ 978 เมตร  

(ในแนวเสน้ตรง) 
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             - เสถียรธรรมสถาน ห่างจากท่ีตั้งโครงการ ไปทางทิศตะวนัออกฉียงเหนือ 526 เมตร  

(ในแนวเสน้ตรง) 

                   โครงการประกอบดว้ยอาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จํานวน 1 อาคาร และอาคาร Clubhouse  

สูง 2 ชั้น จาํนวน 1 อาคาร จาํนวนหอ้งชุดพกัอาศัยรวม 206 หอ้ง รวมทั้งพื้ นท่ีใชป้ระโยชน์อื่นๆ ไดแ้ก่ พื้ นท่ี

จอดรถ และพื้ นท่ีสีเขียว การเดินทางเขา้สู่พื้ นท่ีโครงการจะใชถ้นนรามอินทรา เป็นถนนสายหลักเขา้สู่พื้ นท่ี

โครงการ สามารถเดินทางไดห้ลายเสน้ทาง 

                   - เสน้ทางท่ี 1 จากแยกลาดปลาเคา้ ตรงมาทางถนนรามอินทรา (มุ่งหน้าสู่ทางด่วนราม

อินทราอาจณรงค ์ทางทิศตะวนัออก) ระยะทาง 2.65 กิโลเมตร และเลี้ ยวซา้ยเขา้ถนนสาธารณะ ระยะทาง 35 

เมตร จะพบท่ีตั้งโครงการอยูด่า้นขวามือ 

                   - เสน้ทางท่ี 2 จากแยกนวลจนัทร ์ตรงมาทางถนนรามอินทรา (มุ่งหน้าสู่อนุสาวรียห์ลกัสี่ทาง

ทิศตะวนัตก) ระยะทาง 2.25 กิโลเมตร แลว้กลับรถตรงแยกไฟแดง (แยกมัยลาภปากซอยรามอินทรา 14) 

เพื่อยอ้นกลบัเขา้สู่ถนนรามอินทรา (มุ่งหน้าสู่ทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค ์ทางทิศมุ่งตะวนัออก) ระยะทาง 

580 เมตร และเลี้ ยวซา้ยเขา้ถนนสาธารณะ ระยะทาง 35 เมตร จะพบท่ีตั้งโครงการอยูด่า้นขวามือ 

                  - เสน้ทางท่ี 3 จากสามแยก ทีวี ไดเร็ค ถนนวชัรพล (มุ่งหน้าสู่ถนนรามอินทรา ทางทิศใต)้ 

ระยะทาง 900 เมตร เลี้ ยวซา้ยเขา้ถนนรามอินทรา (มุ่งหน้าสู่แยกนวลจันทร์ ทางทิศตะวนัออก) ระยะทาง 

1.05 กิโลเมตร แลว้กลบัรถตรงแยกไฟแดง (แยกนวลจนัทรป์ากซอยรามอินทรา 40) เพื่อยอ้นกลบัเขา้สู่ถนน 

รามอินทรา (มุ่งหน้าสู่อนุสาวรยีห์ลกัสี่ ทางทิศตะวนัตก) ระยะทาง 2.25 กิโลเมตร แกว้กลบัรถตรงแยกไฟแดง 

(แยกมัยลาภปากซอยรามอินทรา 14) เพื่ อย ้อนกลับ เข้าสู่ ถนนรามอินทรา (มุ่ งหน้าสู่ทางด่วน  

รามอินทรา-อาจณรงค ์ทางทิศมุ่งตะวนัออก) ระยะทาง 580 เมตร และเลี้ ยวซา้ยเขา้ถนนสาธารณะ ระยะทาง 

35 เมตร จะพบท่ีตั้งโครงการอยูด่า้นขวามือ 

                 - เสน้ทางท่ี 4 จากถนนประดิษฐม์นูธรรมหรือถนนทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค ์เลี้ ยวซา้ยเขา้ 

สู่ถนนรามอินทรา (มุ่งหน้าสู่อนุสาวรียห์ลักสี่ ทางทิศตะวนัตก) ระยะทาง 1.03 กิโลเมตร แลว้กลับรถตรง 

แยกไฟแดง (แยกมยัลาภปากซอยรามอินทรา 14) เพื่อยอ้นกลบัเขา้สู่ถนนรามอินทรา (มุ่งหน้าสู่ทาง ควนราม

อินทรา-อาจณรงค ์ทางทิศมุ่งตะวนัออก) ระยะทาง 580 เมตร และเลี้ ยวซา้ยเขา้ถนนสาธารณะ ระยะทาง 35 

เมตร จะพบท่ีตั้งโครงการอยูด่า้นขวามือ 
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อา้งอิง : ขอ้มูลจากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (EIA) ของโครงการ 

รูปท่ี 2-1 ท่ีตั้งโครงการ และเสน้ทางคมนาคมเขา้-ออก พื้ นท่ีโครงการ 
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อน่ึง ถนนสาธารณะเขา้สู่โครงการ บริษัท แนเชอรัล พาร์ค จาํกัด (มหาชน) ไดย้กโฉนด

ท่ีดินเลขท่ี 69504 เลขท่ีดิน 1395 ขนาดพื้ นท่ีดิน 0-0-55 ไร่ (เขตทางกวา้ง 10 เมตร) ใหเ้ขต

บางเขน กรุงเทพมหานคร เป็นทางสาธารณประโยชน์ เพื่อเชื่อมกบัถนนรามอินทราต่อไป  สําหรับ

ถนนรามอินทรา บริเวณหน้าโครงการเป็นถนนแอสฟัลส ์คอนกรีต ขนาด 8 ช่องทางจราจร ออกแบบ

ใหร้ถวิ่งสวนทางไป-กลบั ดา้นละ 4 ช่องทางจราจร มีเกาะกลางถนน  

2.2 ประเภทและขนาดของโครงการ 

โครงการประกอบดว้ยอาคารชุดพักอาศัย สูง 8 ชั้น จาํนวน 1 อาคาร และอาคาร Clubhouse สูง 1 

ชั้น จาํนวน 1 อาคาร จํานวนหอ้งชุดพกัอาศัยรวม 206 หอ้ง (รูปท่ี 2-2) รวมทั้งจดัพื้ นท่ีจอดรถไว ้72 คัน 

แต่ละอาคารมีรายละเอียดพื้ นท่ีใชส้อย ดงัน้ี 

(1) อาคารพักอาศัย : อาคารสูง 8 ชั้น ความสูงของอาคารวดัจากระดับพื้ นดินท่ีก่อสรา้งถึงระดับ 

ผนังของชั้นอาคารชุดพกัอาศยั สูงสุดเท่ากบั 22.94 เมตร พื้ นท่ีใชส้อยภายในอาคาร 8,691.00 

ตารางเมตร (พื้ นท่ีพัก อาศัยและบริการเท่ากับ 8,324.00 ตารางเมตร พื้ นท่ีจอดรถและ

ทางเดินรถเท่ากับ 367.00 ตารางเมตร) จํานวนห้องชุดพักอาศัย 206 ห้อง รายละเอียด 

การใชส้อยพื้ นท่ีในแต่ละชั้นแบ่งออกไดด้งัน้ี 

• ชั้นท่ี 1 : สูง 2.83 เมตร พื้ นท่ี 1,129.00 ตารางเมตร จํานวนหอ้งชุดพักอาศัย 15 หอ้ง           

• ชั้นท่ี 2 : สูง 2.83 เมตร พื้ นท่ี 1,272.00 ตารางเมตร จาํนวนหอ้งชุดพกัอาศยั 27 หอ้ง     

• ชั้นท่ี ชั้นท่ี 3 - ชั้นท่ี 6 : แต่ละชั้นมีความสูง 2.83 เมตร พื้ นท่ีทั้งหมด 4,412.00 ตาราง

เมตร    จาํนวนหอ้งชุดพกัอาศยัทั้งหมด 112 หอ้ง (ชั้นละ 28 หอ้ง)  

• ชั้นท่ี 7- ชั้นท่ี 8 :  แต่ละชั้นมีความสูง 2.83 เมตร พื้ นท่ีทั้งหมด 2,038.00 ตารางเมตร 

จาํนวนหอ้งชุดพกัอาศยั 52 หอ้ง (ชั้นละ 26 หอ้ง) 

• ชั้นหลังคา: ประกอบไปดว้ยบนัไดข้ึน-ลงอาคาร/บนัไดหนีไฟ หอ้งเครื่องลิฟท์ หอ้งเครื่องสูบ

น้ํา ถงัเก็บน้ําและทางเดินพื้ นท่ีเท่ากบั 40.00 ตารางเมตร 

(2) อาคาร Clubhouse: สูง 1 ชั้น ความสูงของอาคารวดัจากระดับพื้ นดินท่ีก่อสรา้งถึงพื้ นหลังคา 

เท่ากบั 4.70 เมตร พื้ นท่ีใชส้อยภายในอาคาร 133.00 ตารางเมตร และแบ่งประเภทการใชส้อย

ออกไดด้งัน้ี 

• ชั้นท่ี 1: สูง 3.40 เมตร พื้ นท่ี 113.00 ตารางเมตร 

• ชั้นหลงัอาคาร : ประกอบไปดว้ยลานเอนกประสงค ์โถงทางเดินและบนัไดข้ึน-ลงอาคาร พื้ นท่ี 

เท่ากบั 120.00 ตารางเมตร 
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รูปท่ี 2-2 รูปแบบอาคาร 

 

เม่ือโครงการเปิดดําเนินการการบริหารจดัการจะดาํเนินการโดยนิติบุคคลอาคารชุด ซ่ึงท่ีตั้ง

ของสาํนักงานนิติบุคคลอาคารชุดจะตั้งอยู่บริเวณชั้นล่าง ของอาคาร Clubhouse ความสะดวกในการ

ติดต่อของผูพ้ักอาศัย และจะมีการจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิในทรัพย ์ส่วนกลางอย่างชัดเจน ซ่ึงทรัพย์

ส่วนกลางประกอบดว้ยท่ีดินท่ีตั้งอาคารชุด ซ่ึงไดแ้ก่ โฉนดท่ีดินพื้ นท่ี 2-1-14.2 ไร่ โครงสรา้งอาคาร

สว่นของอาคารท่ีมีไวเ้พื่อใชป้ระโยชน์ร่วมกนั เช่น พื้ นท่ีสระวา่ยน้ํา หอ้งสุขา (ชาย-หญิง) พื้ นท่ีส่วน

ตอ้นรับ พื้ นท่ีทางเดินภายในและภายนอกอาคาร บันไดระหว่างชั้นและโถงบันได โถงลิฟท์ ประตู

ทางเขา้-ออกภายในอาคาร ป้ายอาคารชุด และเครื่องมือเครื่องใชท่ี้มีไวเ้พื่อใชป้ระโยชน์ ร่วมกัน 

ไดแ้ก่ ระบบสัญญาณโทรทัศน์ระบบแจง้เตือนเพื่อป้องกันอัคคีภัย ระบบคียก์าร์ด เป็นตน้ สถานท่ี 

และทรัพย์สินท่ีมีไวเ้พื่อบริการส่วนรวม ไดแ้ก่ ห้องสํานักงานนิติบุคคล หอ้งออกกําลังกาย หอ้ง

จดหมาย หอ้งควบคุมระบบต่างๆ หอ้งพกัขยะประจาํชั้น หอ้งเก็บขยะมูลฝอยราม ท่ีจอดรถส่วนกลาง

ทั้งสิ้ น 72 คนั เป็นตน้ 

นอกจากน้ี ภายในโครงการจดัใหมี้พื้ นท่ีสีเขียวทั้งหมด 696.10 ตารางเมตร ประกอบดว้ย

พื้ นท่ีปลูก ไมยื้นตน้ 565.00 ตารางเมตร พื้ นท่ีสนามหญา้ 98.30 ตารางเมตร และพื้ นท่ีปลูกไมพุ้่ม 

32.80 ตารางเมตร ดงัน้ัน สดัส่วนพื้ นท่ีสีเขียวบริเวณพื้ นท่ีว่างรอนอาคาร (ตารางเมตร) ต่อจาํนวน 

ผูพ้กัอาศยัและเจา้หน้าท่ีโครงการ (คน) = 1.03:1 (จาํนวนผูพ้กัอาศยั เจา้หน้าท่ีโครงการ 677 คน) 

รวมทั้งไดจ้ดัเตรียมพื้ นท่ีจุดรวมพลบริเวณ สนามหญา้เพื่อนับยอดจาํนวนผูท่ี้พักอาศัยและเจา้หน้าท่ี

โครงการเคลื่อนยา้ยออกนอกพื้ นท่ีโครงการ ในกรณี ท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินพื้ นท่ี 176.00 ตารางเมตร 
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สาํหรบัการคาํนวณหาอตัราส่วนพื้ นท่ีภายในอาคารรวมต่อพื้ นท่ีแปลงท่ีดิน อตัราส่วนรอ้ย

ละของพื้ นท่ีอาคารปกคลุมดินต่อพื้ นท่ีดิน และรอ้ยละของพื้ นท่ีว่างปราศจากสิ่งปกคลุมของโครงการ 

พื้ นท่ี โครงการเท่ากับ 2-1-14.2 ไร่ หรือ 3,656.80 ตารางเมตร และพื้ นท่ีอาคารปกคลุมดิน 

เท่ากบั 1,262.00 ตารางเมตร 

อัตราส่วนพื้ นท่ีภายในอาคารรวมต่อพื้ นท่ีแปลงท่ีดิน 2.41:1 รอ้ยละของพื้ นท่ีอาคาร  

ปกคลุมดินต่อพื้ นท่ีแปลงท่ีดิน 34.51 และอตัราส่วนของพื้ นท่ีว่างต่อพื้ นท่ีอาคารรวมเกิดเป็นรอ้ยละ 

27.14 

นอกจากน้ี ในดา้นความสอดคลอ้งกบักฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2556 ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 จากการขอใหส้าํนักผังเมือง 

กรุงเทพมหานคร ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ท่ีดินตามกฎกระทรวงให้ใช ้บังคับผังเมืองรวม 

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ออกตามความในพระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ. 2518 พบว่า ท่ีดิน

ท่ีเป็นท่ีตั้ง ของโครงการอยู่ในท่ีดิน เป็นท่ีดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่น น้อยท่ีมีวัตถุประสงค ์

เพื่อดํารงรักษาการอยู่อาศัยท่ีมีสภาพแวดลอ้มในบริเวณชานเมือง ซ่ึงอยู่ในเขตการใหบ้ริการของ

ระบบขนส่งมวลชน และหา้มใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อกิจการตามท่ีกาํหนด 31 ประเภท  

อาคารท่ีโครงการ จะขออนุญาตก่อสรา้ง เพื่อใชเ้ป็นอาคารชุดพกัอาศัยเป็นอาคารสูง 8 ชั้น 

จํานวน 1 อาคาร พื้ นท่ีใชส้อยภายในอาคาร 8,691.00 ตารางเมตร (พื้ นท่ีพักอาศัยและบริการ

เท่ากับ 8,324.00 ตาราง เมตร พื้ นท่ีจอดรถและทางเดินรถภายในอาคาร 367.00 ตารางเมตร) 

ความสูงของอาการวัดจากระดับพื้ นดิน ท่ีก่อสรา้งถึงระดับผนังของชั้นสูงสุดเท่ากัน 22.94 เมตร  

ส่วนอาคาร Clubhouse จาํนวน 1 อาคาร ความสูง ของอาคารวดัจากระดบัพื้ นดินท่ีก่อสรา้งถึงระดับ

ผนังของชั้นสูงสุด 4.70 เมตร พื้ นท่ีใชส้อยในอาคารเท่ากบั 133.00 ตารางเมตร อาคารจึงเขา้ข่าย

อาคารขนาดใหญ่ ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 55 (พ.ศ. 2543) ออกตาม ความในพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รวมทั้งอัตราส่วนพื้ นท่ีภายในอาคารรวมต่อพื้ นท่ีแปลง ท่ีดิน 2,411  

(ไม่เกิน 3.1) รอ้ยละของพื้ นท่ีอาคารปกคลุมดินต่อพื้ นท่ีแปลงท่ีดิน 34.51 และอตัราส่วนของ พื้ นท่ี

ว่างต่อพื้ นท่ีอาคารรวมคิดเป็นรอ้ยละ 27.14(ไม่น้อยกว่ารอ้ยละสิบ) นอกจากน้ี โครงการตั้งอยู ่

ริมถนน สาธารณะ เขตทางกวา้ง 1.0.0 เมตร ยาวต่อเน่ืองกันโดยตลอดจนไปเชื่อมกับถนนราม

อินทราท่ีมีเขตทางกวา้ง 40.0 เมตร และอีกดา้นหน่ึงไปเชื่อมกบัซอยรามอินทรา 47 ท่ีมีเขตทางกวา้ง 

8.0 เมตร และท่ีดินท่ีตั้ง โครงการดา้นท่ีสมัผัสกบัถนนสาธารณะ ซ่ึงใชเ้ป็นทางเขา้ – ออกโครงการ 

มีความกวา้ง 13.75 เมตร ทั้งน้ัน การดาํเนินงานของโครงการลกัษณะอาคารชุดพกัอาศัย บนเน้ือท่ี  

2-1-14.2 ไร ่หรือ 3,656.80 ตารางเมตร จาํนวนหอ้งชุดพกัอาศัย 206 หอ้ง พื้ นท่ีใชส้อยภายใน

อาคาร 8,691.00 ตารางเมตร (พื้ นท่ีพกัอาศยัและบริการ เท่ากบั 8,324.00 ตารางเมตร พื้ นท่ีจอด

รถและทางเดินรถภายในอาคาร 367.00 ตารางเมตร) สามารถ ดําเนินการโดยท่ีไม่ขัดกับ

กฎกระทรวงฯ ฉบบัดังกล่าว ตารางท่ี 2.2-3 แสดงเปรียบเทียบรายละเอียด โครงการกบัผงัเมืองรวม

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 สาํเนาหนังสือจากสาํนักผงัเมือง กรุงเทพมหานคร 
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2.3     แนวอาคารและระยะถอยร่น 

 โครงการกําหนดใหอ้าคารมีระยะห่างระหว่างอาคารกับแนวเขตท่ีดินโดยรอบอาคารตามกฎหมาย 

ท่ี เก่ียวขอ้งต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

(1) กฎกระทรวงฉบบัท่ี 55 (พ.ศ. 2543) หมวด 4 แนวอาคารและระยะต่างๆ ของอาคาร และแกไ้ข 

เพิ่มเติมตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 61 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 

2522  

(2) ขอ้บัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 ออกตามพระราชบัญญัติควบคุม 

อาคาร พ.ศ. 2522 (หมวดท่ี 5 เรื่องแนวอาคารและระยะต่างๆ) 

(3) ขอ้บัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กําหนดบริเวณหา้มก่อสรา้ง ดัดแปลง ใชห้รือเปลี่ยนการใช ้

อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ริมถนนรามอินทราและถนนสุวินทวงศ์ทั้งสองฟากในทอ้งท่ีแขวงอนุสาวรีย ์

แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน แขวงจระเขบ้ัว เขตลาดพรา้ว แขวงคลองกุ่ม แขวงคันนายาว เขตบึงกุ่ม และแขวง 

บาง ขนั แขวงมีนบุรี แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2534  

ในการวางผังอาคาร โครงการ ไดก้ําหนดใหแ้นวอาคารมีระยะห่างจากแนวเขตท่ีดินของ

บุคคลอื่นและถนนสาธารณะ ดงัน้ี  

- ดา้นทิศเหนือ : ดา้นขา้งของโครงการ หรือดา้นหลังอาคารชุดพกัอาศัยท่ีติดกบัอาคารชุดพกัอาศัย

โครงการดี คอนโด รามอินทรา (อาคาร B และตาคาร C)แนวอาคาร ชั้นท่ี 2 ห่างจากเขตท่ีดินแคบ

ท่ีสุด 3.29 เมตร และกวา้งท่ีสุด 4.08 เมตร ส่วนหอ้งเก็บขยะมูลฝอยรวม ห่างจากเขตท่ีดินแคบท่ีสุด 

3.01 เมตร และกวา้งท่ีสุด 3.03 เมตร 

 - ด้าน ทิศใต้  : ด้านห น้ าของโครงการ หรือด้านข้า งอาคารชุดพักอาศัย ท่ี ติ ดกับถน น

สาธารณประโยชน์ (เขตทางกวา้ง 10.0 เมตร) และซอยรามอินทรา 47 เขตทางกวา้ง 4.00 - 8.00 

เมตร) อาคารชุดพักอาศัย แนวอาคารชั้นท่ี 2 หงจากเขตท่ีดินแคบท่ีสุด 304 เมตร และกวา้งท่ีสุด 

18.00 เมตร อาคาร Clubhouse แนวอาคารห่างจากเขตท่ีดินแคบท่ีสุด 18.46 เมตร และกวา้งท่ีสุด 

19.89 เมตร 

 - ดา้นทิศตะวนัออก : ดา้นขา้งโครงการ หรือดา้นหน้าอาคารชุดพกัอาศยั ท่ีติดถนนซอยรามอินทรา 

47 (เขตทางกวา้ง 4 เมตร) อาคารชุดพกัอาศยั แนวอาคารชั้นท่ี 2 ห่างจากเขตท่ีดินแคบท่ีสุด 4.70 

เมตร และกวา้งท่ีสุด 5.61 เมตร อาคาร Clubhouse แนวอาคารห่างจากเขตท่ีดินแคบท่ีสุด 17.29 

เมตร และกวา้งท่ีสุด 17.54 เมตร  

- ทิศตะวนัตก : ดา้นขา้งโครงการ หรือดา้นหลังอาคารชุดพักอาศัย ท่ีติดกับอาคารชุดพัก อาศัย

โครงการดีคอนโด รามอินทรา (อาคาร A) แนวอาคารชั้นท่ี 2 ห่าง จากเขตท่ีดินแคบท่ีสุต 3.40 

เมตร และกวา้งท่ีสุด 3.84 เมตร 
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2.4     ผูพ้กัอาศยัและเจา้หนา้ที่โครงการ 

 จาํนวนผูพ้กัอาศัยและเจา้หน้าท่ีโครงการ ซ่ึงมีส่วนสาํคญัในการนํามาประเมิน/ออกแบบระบบต่างๆ 

ทางดา้นวิศวกรรมเพื่อใหส้ามารถบริการผูใ้ชอ้าคารไดอ้ยา่งพอเพียง เช่น การจดัเก็บขยะมูลฝอย ระบบ ประปา 

ระบบบาํบดัน้ําเสีย ฯลฯ การคาํนวณจาํนวนผูพ้กัอาศยัในโครงการและเจา้หน้าท่ีของโครงการ มีดงัรายละเอียด

ต่อไปน้ี 

(1) ผูพ้ักอาศัยภายในโครงการ ในการคํานวณจํานวนผูพ้ักอาศัยภายในโครงการ ท่ีปรึกษาจะใช ้

มาตรฐานขั้นตํา่ท่ีกําหนดโดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ท่ีกําหนดให ้

“พื้ นท่ีใชส้อยแต่ละหน่วย (หอ้ง) ไม่เกิน 35 ตารางเมตร ใชเ้กณฑ์จํานวนผูพ้กัอาศัย 3 คน และพื้ นท่ีใชส้อย 

แต่ละหน่วย (หอ้ง) มากกวา่ 35 ตารางเมตร ใชเ้กณฑจ์าํนวนผูพ้กัอาศยั 5 คนข้ึนไป” ทั้งน้ี โครงการมีหอ้งพกั 

ทั้งหมด 206 หอ้ง ซ่ึงผลการประเมินจาํนวนผูพ้กัอาศยัตามประเภทและขนาดของหอ้งพกั สามารถสรุปจาํนวน

ผูพ้กัอาศยัทั้งหด เท่ากบั 670 คน  

(2) พนักงานประจําโครงการ ไดแ้ก่ เจา้หน้าท่ีนิติบุคคล พนักงานทําความสะอาด และเจา้หน้าท่ี 

รกัษาความปลอดภัยภายในโครงการรวมทั้งสิ้ น 7 คน ดังน้ัน รวมจํานวนผูพ้ักอาศัยและพนักงาน โครงการ 

จาํนวน 677 คน 

 

2.5     ระบบนํ้าใช ้

 2.5.1 ปริมาณนํ้าใช ้ 

ระบบน้ําใชเ้พื่อการอุปโภค-บริโภคของโครงการจะขอรบับริการน้ําประปาจากการประปา 

นครหลวง สาํนักงานประปาสาขาบางเขน โดยขอต่อท่อประปาจากท่อประธานของการประปานคร

หลวง ท่ีวางเขา้มาในซอยรามอินทรา 47 โดยแต่ละอาการจะรับน้ําจากมาตรวดัน้ําของการประปา

นครหลวงดว้ยท่อ ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 62 น้ิว เพื่อนํามาเก็บไวใ้นถังเก็บน้ําใตดิ้นของอาคาร 

โครงการ สาํหรบัปริมาณความตอ้งการใชน้ํ้าเพื่อ การอุปโภค-บริโภคของแต่ละอาคารมีรายละเอียด 

ดงัน้ี 

• หอ้งชุดพักอาศัย 206 หอ้ง ความตอ้งการใชน้ํ้าของผูพ้ักอาศัย เท่ากบั 134.00 ลบ.ม./วนั

ปริมาณน้ําใชส้ําหรับลา้ง หอ้งพักขยะภายในอาคาร [(4.20x8)x20]/1000 เท่ากับ 0.6 ลูกบาศก์

เมตร/วนั ปริมาณน้ําลา้งหอ้งเก็บขยะรวม เท่ากับ 20 ลิตร/ตารางเมตร/วนั ดังน้ัน ปริมาณน้ําใช้

สาํหรบัลา้งหอ้งเก็บขยะรวม เท่ากบั ((4.80x20)+(4.80x20)+(3.30x20)+(3.30x20))/1,000 

= 0.32 ลูกบาศก์เมตร/วนั ดังน้ัน ปริมาณน้ําใชส้ําหรบัลา้งหอ้งพักขยะภายในอาคารและหอ้งเก็บ

ขยะมูล ฝอยรวม 0.67+0.32 = 0.99 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 

• อาคาร Clubhouse มีความตอ้งการใชน้ํ้า เท่ากบั 3.8 ลบ.ม./วนั 
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• ความตอ้งกาใชน้ํ้าสาํหรบัเติมทดแทนในสระว่ายน้ํา มีปริมาณน้ําท่ีตอ้งเติมทดแทนใน

สระวา่ยน้ํา เท่ากบั 0.60 ลบ.ม./วนั 

ดังน้ัน ความต้องการน้ําใชเ้พื่ออุปโภค-บริโภคของผู้พักอาศัยอาคาร สําหรับสํานักงาน  

นิติบุคคลและเจา้หน้าท่ี หอ้งออกกาํลังกาย และน้ําสาํหรบัเต็มทดแทนสระว่ายน้ํา เท่ากบั 134.00 

+0.64+3.80+0.60 = 139.04 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 

ความตอ้งการใชน้ํ้าสําหรบัรดน้ําตน้ไม ้ความตอ้งการใชน้ํ้าของโครงการทั้งหมด 145.46 

ลกูบาศกเ์มตร/วนั ในจาํนวน น้ีจะแยกเป็นปริมาณน้ําท่ีมีการใชน้ํ้าประปาจากการประปานครหลวง 

เท่ากบั 140.03 ลูกบาศกเ์มตร/วนั ไดแ้ก่ น้ําใชเ้พื่อการอุปโภค-บริโภค น้ําสาํหรบัทดแทนสระว่าย

น้ํา น้ําลา้งทําความสะอาดหอ้งพักขยะภายใน อาคาร และหอ้งเก็บขยะรวม ส่วนน้ําใชส้าํหรบัรดน้ํา

ต้นไม้ (พื้ นท่ีสีเขียวขนาด 696.10 ตารางเมตร) จะนําน้ําท้ิงท่ีผ่านการบําบัดแล้วมาใช้ 5.43

ลูกบาศกเ์มตร/วนั 

 2.5.2 ระบบการจา่ยนํ้าและการสาํรองนํ้าใชเ้พ่ือการอุปโภค-บริโภค 

แหล่งน้ําใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภครวมทั้ งน้ําใช้เพื่อการดับเพลิงของโครงการจะใช ้

น้ําประปาของการประปานครหลวงเม่ือโครงการไดร้บัอนุญาตจากทางราชการใหด้าํเนินการก่อสรา้ง 

โครงการจะขอต่อท่อประปาจากท่อประธานของการประปานครหลวงท่ีวางเขา้มาในซอยรามอินทรา 

47 สําหรับท่อประปาหลักของโครงการมีขนาด 2.0 น้ิว อาคารจะรับน้ําจากมาตรวัดน้ําของ 

การประปานคร หลวงขนาด 2 น้ิว เพื่อนํามาเก็บไวใ้นถงัเก็บน้ําใตดิ้นของอาคารโครงการ จากน้ันจะ

สูบไปยงัถังเก็บน้ําบน ชั้นหลังคา เพื่อจ่ายน้ําลงมายงัส่วนต่างๆของอาคาร โดยมีรายละเอียดของถัง

เก็บน้ําของแต่ละอาคารดงัน้ี 

- ถังเก็บน้ําใต้ดิน จํานวน 2 ถัง รวมความจุประสิทธิผล 108.36 ลูกบาศก์เมตร สํารองน้ําใช ้ 

เพื่อการอุปโภค-บริโภค โดยจะติดตั้งเครื่องสูบน้ําท่ีมีความสามารถในการสูบน้ําท่ี 30 ลูกบาศกเ์มตร/ชัว่โมง  

ท่ี TDH 50 เมตร จาํนวน 2 เครื่อง (ใชง้านจริง 1 เครื่อง และสาํรอง 1 เครื่อง เพื่อทําการสูบน้ําประปาข้ึนไป 

เก็บในถงัเก็บน้ําบนชั้นหลงัคาของอาคาร 

- ถงัเก็บน้ําบนชั้นหลงัคา จาํนวน 2 ถงั รามความประสิทธิผล 54.0 ลูกบาศกเ์มตร สาํรองน้ํา ใชเ้พื่อ

การอุปโภค-บริโภค โดยจะติดตั้งเครื่องสูบน้ําเพิ่มแรงดนั (Booster Pump) จาํนวน 2 เครื่อง มีความสามารถ

ในการสบูน้ําท่ี 25 ถูกบาศกเ์มตร/ชัว่โมง ท่ี TDH 25 เมตร เพื่อเพิ่มแรงดนัน้ําในการจ่ายน้ํามายงั หอ้งพกัส่วน

ต่างๆ ในชั้นท่ี 6 ถึงชั้นท่ี 8 ส่วน ชั้นล่าง ถึงชั้นท่ี 5 จะจ่ายน้ําโดยอาศยัแรงโน้มถ่วงของโลก 

ดงัน้ัน ความตอ้งการใชน้ํ้าทั้งโครงการ เท่ากบั 145.46 ลบ.ม./วนันอกจากนี ้โครงการกาํหนดใหท้ํา

ความสะอาดถังเก็บน้ําสาํรองของอาคารทุกๆ 6 เดือน เพื่อป้องกนั Sludging ตะกอน และไม่ใหส้ิ่งมีชีวิตเล็กๆ  

ท่ีเล็ดรอดเขา้ไปแลว้เจริญเติบโตข้ึนทาํใหน้ํ้าภายใน ถงัเก็บน้ําเกิดการปนเป้ือน รวมทั้งป้องกนัโรค water borne 

ในการลา้งทาํความสะอาดถงัเก็บน้ําโครงการ จา้งใหบ้ริษัทท่ีรบัจา้งทําความสะอาดถงัเก็บน้ําเขา้มาดาํเนินการ 

โดยมีวิธีการลา้งทําความสะอาด ดงัน้ี ใชเ้ครื่องฉีดน้ําความดันสูง ฉีดลา้งทําความสะอาดสิ่งสกปรกออกจากถัง
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เก็บน้ําจนสะอาดแล้วใชเ้ครื่องสูบน้ําสุญญากาศสูบเอาตะกอนออกจากถังเก็บน้ําจนหมด จากน้ันจึงใส่

น้ําประปาท่ีสะอาดลงไปและใช ้UV เพื่อฆ่าเชื้ อแบคทีเรียท่ีเหลือจะทาํใหผู้พ้กัอาศยัใชน้ํ้าท่ีคุณภาพดีอยูเ่สมอ 

 2.5.3 การสาํรองนํ้าใชเ้พ่ือการอุปโภค-บริโภค 

ความตอ้งการใชน้ํ้าของโครงการทั้งหมด 145.46 ลูกบาศกเ์มตร/วนั ในจาํนวนน้ีจะแยกเป็น ปริมาณ

น้ําท่ีมีการใชน้ํ้าประปาจากการประปานครหลวง เท่ากับ 140.03 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้แก่ น้ําใช้เพื่อ  

การอุปโภค-บริโภค น้ําสาํหรบัทดแทนสระว่ายน้ํา น้ําลา้งทําความสะอาดหอ้งพกัขยะภายในอาคาร และหอ้ง

เก็บขยะมูลฝอยรวม รวมทั้งน้ํารดน้ําใชส้ําหรบัรดน้ําตน้ไมบ้นอาคาร ส่วนน้ําใชส้ําหรบัรดน้ําตน้ไม ้(พื้ นท่ีสี

เขียวขนาด 696.10 ตารางเมตร) จะนําน้ําท้ิงท่ีผ่านการบาํบดัแลว้มาใช ้5.43 ลูกบาศกเ์มตร/วนั โครงการได้

ออกแบบใหมี้ถังเก็บน้ําใตดิ้นจาํนวน 2 ถัง ขนาดความจุประสิทธิผล 08.36 ลูกบาศกเ์มตร และถังเก็บน้ําบน

ชั้นหลงัคาจาํนวน 2 ถงั รามตามจุประสิทธิผล 54.0 ลูกบาศกเ์มตร 

ดังน้ัน สามารถสํารองน้ําไวใ้ชไ้ด้นาน (108.36+54)/140.03 = 27.83 ชัว่โมง (พิจารณาจาก 

ความต้องการใชน้ํ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภคท่ี 140.03 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยไม่นําน้ํารดต้นไม้ 5.43 

ลูกบาศกเ์มตร/วนั และน้ําสาํหรบัเติมทดแทนในสระวา่ยน้ํา 0.60 ลูกบาศกเ์มตรงวนั มาพิจารณา 

สําหรับใชเ้พื่อการดับเพลิงโครงการจะติดตั้งหัวรับน้ําดับเพลิงภายนอกอาคาร ชนิดขอ้ต่อ สวมเร็ว

ขนาด 6 x 2.5 x2.5 จํานวน 1 หัว เพื่อรับน้ําประปาจากภายนอกในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินตําแหน่งหัว  

รบัน้ําดบัเพลิงภายนอกอาคาร 

 

2.6     การบาํบดันํ้าเสียและสิ่งปฏิกูล 

 2.6.1 ปริมาณนํ้าเสีย 

แหล่งกาํเนิดน้ําเสียของโครงการจะมาจากกิจกรรมประจาํวนัต่างๆ ของผูพ้กัอาศยัในอาคาร เป็นส่วน

ใหญ่ซ่ึงแหล่งกําเนิดน้ําเสียแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ น้ําเสียจากหอ้งสว้ม และน้ําเสียจาก ส่วนอื่นๆ 

ไดแ้ก่ น้ําเสียจากการอาบน้ํา ซกัลา้ง การประกอบอาหาร น้ําถา้งหอ้งพกัขยะภายในอาคาร ในการ ออกแบบ

ระบบบาํบดัน้ําเสียวิศวกรผูอ้อกแบบไดก้าํหนดใหป้รมิาณน้ําเสยีท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดเท่ากบัรอ้ยละ 80 ของปริมาณ

น้ําใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค (เกณฑ์ขั้นตํา่ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอ้ม กาํหนดใหคิ้ดไดไ้ม่น้อยกวา่ 80% ของปริมาณน้ําใช)้ 

ทั้งน้ี วิศวกรผูอ้อกแบบระบบบําบดัน้ําเสีย กาํหนดใหป้ริมาณน้ําเสียท่ีเกิดข้ึนเท่ากบัรอ้ยละ 80 ของ

ปริมาณน้ําใชเ้พื่อการอุปโภค-บริโภค ส่วนน้ําใชส้าํหรบัทาํความสะอาดหอ้งพกัขยะภายในอาคาร และหอ้งเก็บ

มูลฝอยรวม กาํหนดเท่ากบัรอ้ยละ 100 ของปริมาณน้ําใช ้โดยมีปริมาณน้ําเสียท่ีเกิดจากกิจกรรม ต่างๆ ความ

ต้องการใชน้ํ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภคทั้งในอาคารชุดพักอาศัย และอาคาร Clubhouse เท่ากับ 145.46 

ลูกบาศกเ์มตร/วนั 
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เม่ือกําหนดใหป้ริมาณน้ําเสียท่ีเกิดข้ึนเท่ากบัรอ้ยละ 80 ของปริมาณน้ําใชเ้พื่อการ อุปโภค-บริโภค 

(น้ําใชส้าํหรบัทําความสะอาดหอ้งพกัขยะภายในอาคารเท่ากบัรอ้ยละ 100 ของปริมาณน้ําใช)้ ดังน้ัน น้ําเสีย 

ท่ีเกิดข้ึนภายในอาคารเท่ากบั 111.74 ลูกบาศกเ์มตร/วนั โดยแยกเป็นน้ําเสียจาก Zone 1- 5.03 ลูกบาศก์

เมตร/วนั และ Zone 2 = 55.71 ลูกบาศกเ์มตร/วนั) 

  

 2.6.2 ระบบบาํบดันํ้าเสีย 

ระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการเป็นแบบ Activated Sludge ออกแบบให้สามารถรองรับน้ําเสีย  

ท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมต่างๆ ดงัน้ี 

(1) ระบบบําบัดน้ําเสีย ขนาด 60.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน ออกแบบรองรับน้ําเสียท่ีเกิดข้ึนจาก 

กิจกรรมต่างๆ ของ Zone 1 ปริมาณ: 56.03 ลูกบาศก์เมตร/วนั ความเขม้ขน้ของค่าบีโอดี 250 มิลลิกรมั/

ลิตร ประสิทธิภาพของระบบไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 92 โดยน้ําท้ิงท่ีผ่านการบําบัดแลว้จะมีค่าบีโอดีไม่เกิน 20 

มิลลิกรมั/ลิตร 

(2) ระบบบําบัดน้ําเสีย ขนาด 60.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน ออกแบบรองรับน้ําเสียท่ีเกิดข้ึนจาก 

กิจกรรมต่าง ๆ ของ Zone 2 ปริมาณ 55,71 ลูกบาศก์เมตร/วนั ความเขม้ขน้ของค่าบีโอดี 250 มิลลิกรมั/

ลิตร ประสิทธิภาพของระบบไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 92 โดยน้ําท้ิงท่ีผ่านการบําบัดแลว้จะมีค่าบีโอดีไม่เกิน 20 

มิลลิกรมั/ลิตร 

ระบบบบาํบดัน้ําเสีย ประกอบดว้ย สว่นดกัไขมนั (Grease Trap) ส่วนเกรอะ (Solid Separation 

Tank) ส่วนเติมอากาศ (Aeration Tank) ส่วนตกตะกอน (Sedimentation Tank)  ถงัพกัน้ําใส (Effluent 

Tank)  การจดัการละอองน้ําเสยี และสว่นก๊าซมีเทน (CH) 

โครงการเดินระบบบําบัดน้ําเสียแลว้เกิดเหตุขัดขอ้ง อาจส่งผลใหคุ้ณภาพน้ําท้ิง ของระบบบําบัด 

น้ําเสียบางชุดไม่สามารถบําบัดน้ําใหไ้ดคุ้ณภาพตามท่ีกฎหมายกําหนด โครงการไดท้ําการ ก่อสรา้งบ่อพัก 

น้ําเสียตอนปลายในการเติมอากาศซํ้าเม่ือบ่อพักน้ําเสียตอนปลาย ทําการปรับปรุงคุณภาพของน้ําใหอ้ยู่ใน

เกณฑม์าตรฐานแลว้ ระบายน้ําลงสู่บ่อตรวจสภาพน้ําตอนปลาย และระบายลงสู่ท่อระบายน้ําสาธารณะขนาด

เสน้ผ่านศูนยก์ลาง 0.60 เมตร บนซอยรามอินทรา 47 โดยผ่านท่อขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 0.60 เมตร ท่ีฝัง

ใตดิ้น ความลาดเอียงของท่อ 1:500 โดยมีอัตรา การระบายน้ําลงท่อระบายน้ําท่ี 77.60 ลิตร/นาที หรือ 

0.0013 ลูกบาศกเ์มตร/วินาที 

 2.6.3 ปริมาณไขมนัจากถงัดกัไขมนัและการกาํจดั 

จากคุณลกัษณะของน้ําเสียชุมชนจะมีปริมาณไขมันประมาณ 50 - 150 มิลลิกรมั/ลิตร หรือ 10 - 

30 กรมั/วนั เม่ือกาํหนดใหน้ํ้าเสียจากหอ้งครวัการประกอบอาหาร คิดเป็นรอ้ยละ 11 ของปริมาณน้ําเสียจาก

หอ้งพักอาศัยทั้งหมด ปริมาณน้ําเสียท่ีเขา้ระบบบําบัดน้ําเสีย ขนาด 60.0 ลูกบาศก์เมตร/วนั จาํนวน 2 ชุด  

มีดงัน้ี 



 รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

โครงการอาคารชุดพกัอาศยั พารค์ รามอินทรา (ระยะดาํเนินการ) โดยนิติบุคคลอาคารชุด พารค์ รามอินทรา 

2-12 

 

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 

 332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

(ก) ระบบบําบัดน้ําเสียแบบ Aeration Activated Sludge process ขนาด 60.00 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 

จากกิจกรรมต่างๆ ของ Zone 1 เม่ือกาํหนดใหน้ํ้าเสียจากหอ้งครวั/การประกอบอาหารคิดเป็นรอ้ยละ 1 ของ

ปริมาณ น้ําเสียจากหอ้งพกัอาศัยทั้งหมดเท่ากบั 1(55.71 x 11/100 = 6.13 ลูกบาศกเ์มตร/วนั และน้ําลา้ง

ทําความ สะอาดหอ้งเก็บมูลฝอยรวม = 0.32 ลูกบาศก์เมตร/วนั ดังน้ัน ปริมาณไขมันท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนั 

คาํนวณได ้จากสมมติฐานปริมาณน้ําเสียมีไขมนั 100 มิลลิกรมั/ลิตร เท่ากบั [(6.13+0.32) x 100]/1,000 

=0.64 กิโลกรมั/วนั 

(ข) ระบบบําบัดน้ําเสียแบบ Aeration Activated Sludge process ขนาด 60.00 ลูกบาศก์เมตร/วนั 

จากกิจกรรมต่างๆ ของ Zone 2 เม่ือกาํหนดใหน้ํ้าเสียจากหอ้งครวั/การประกอบอาหารคิดเป็นรอ้ยละ 11 ของ

ปริมาณน้ําเสีย จากหอ้งพกัอาศยัทั้งหมดเท่ากบั [(55.04 x 193/100 s 6.05 ลูกบาศกเ์มตร/วนั และน้ําลา้ง

ทาํความสะอาด หอ้งพกัขยะภายในอาคาร 2.67 ลูกบาศกเ์มตร/วนั ดงัน้ัน ปริมาณไขมนัท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนั 

คํานวณได้จาก สมมติฐานปริมาณ น้ําเสียมีไขมัน 100 มิลลิกรัม/ลิตร เท่ากับ [(6.05 + 0.67) x 

100]/1,000 = 0.67 กิโลกรมั/วนั 

ดังน้ัน ปริมาณไขมันท่ีเกิดข้ึน เท่ากับ 0.64 + 1.57 = 1.31 กิโลกรัม/วัน การกําจัดไขมันจาก  

ส่วนดักไขมัน โครงการต้องจัดใหมี้เจา้หน้าท่ีรักษาความสะอาดตักไขมันจากส่วนตักไขมันเป็นประจําทุก 

สัปดาห์ หลังจากน้ันใหนํ้ากากไขมันมาใส่ในกระถางท่ีมีกระดาษทิชชูรองท่ีกันกระถาง เพื่อช่วยใหส้่วนท่ี  

เป็นน้ําซึมออกจากไขมนั และท้ิงไวจ้นแหง้เป็นกอ้นก่อนนําใส่ถุงดํา แลว้นําไปรวมไวท่ี้หอ้งเก็บขยะแหง้ เพื่อให้

เจา้หน้าท่ีจากสาํนักงานเขตบางเขนเขา้มาเก็บขนไปกาํจดัต่อไป 

 

2.7     ระบบระบายนํ้าและการป้องกนันํ้าท่วม 

 2.7.1 ระบบระบายนํ้า 

ระบบระบายน้ําภายในอาคารเป็นระบบแยกน้ําฝนและน้ําเสียออกจากกนั สาํหรบัระบบ ระบายน้ําท้ิง

ภายในและภายนอกอาคารมีดงัน้ี 

(1) ระบบระบายน้ําฝน บริเวณชั้นหลงัคาของอาคารจะติดตั้งช่องรบัน้ําฝน (Rain Drain) ขนาด 2 น้ิว 

เพื่อระบายน้ําฝนลงมาตามท่อด่ิงของอาคารขนาด 4 น้ิว และไหลลงสู่บ่อพักน้ํา (Manhole) ซ่ึงอยู่ดา้นขา้ง

อาคารท่ีเชื่อมต่อกับท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง  0.40 เมตร และเสน้ผ่าน

ศูนยก์ลาง  0.60 เมตร Slope 1:500 เพื่อระบายน้ําฝนโดยระบบแรงโน้มถ่วงมายงับ่อหน่วงน้ําผ่านบ่อตรวจ

สภาพน้ําตอนปลาย ลงสู่ท่อระบายน้ําสาธารณะ ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 0.60 เมตร บนซอยรามอินทรา 47 

ดว้ยระบบแรงโน้มถ่วงผ่านท่อ ระบายน้ํา ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 0.60 เมตร ความลาดเอียงของท่อ 1:200 

ท่ีควบคุมอตัราการระบายน้ํา ไม่เกิน 0.025 ลูกบาศกเ์มตร/วินาที 
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(2) ระบบระบายน้ําภายในอาคาร จะรับน้ําเสียจากหอ้งต่างๆ ภายในอาคาร โดยท่ีน้ําเสีย และ 

น้ําโสโครกจะไหลลงมาตามท่อระบายน้ําเสียและน้ําโสโครก เพื่อระบายไปยงัส่วนดักไขมนัและระบบ บาํบดัน้ํา

เสีย เพื่อทาํการบาํบดัต่อไป  

ส่วนระบบระบายน้ําภายนอกอาคาร จะเป็นระบบแยก คือ แยกน้ําท้ิงท่ีผ่านการบาํบดัแลว้ และน้ําฝน

ท่ีระบายออกจากอาคารและท่ีตกกายในพื้ นท่ีโครงการออกจากกนั 

• น้ําท้ิงท่ีผ่านการบาํบดัแลว้จะถกูนําไปรดน้ําตน้ไมใ้นพื้ นท่ีโครงการ โดยจะสูบน้ําท่ีถงั เก็บน้ําสาํหรบั

รดน้ําตน้ไม ้ขนาดความจุประสิทธิผลท่ี 6.00 ลูกบาศกเ์มตร จาํนวน 2 ถงั และปล่อยใหน้ํ้า ไหลซึมลงดินผ่าน

ท่อขนาด 4 น้ิวและ 3 น้ิว ท่ีฝังใตดิ้น ความลาดเอียงของท่อ 1:500 มีอตัราการสูบน้ํา 4.00 ลูกบาศกเ์มตร/

ชัว่โมง 

• น้ําฝนจากอาคารและน้ําหลากภายในพื้ นท่ีโครงการจะระบายลงท่อระบายน้ําคอนกรีต เสริมเหล็ก

ขนาด 0.40 เมตร และ 80.60 เมตร ท่ีฝังใตดิ้น โดยมีบ่อพักทุกๆ ระยะ 3-10 เมตร และทุกจุด หักเลี้ ยว 

Slope 1.500 เพื่อทาํหน้าท่ีรบัน้ําฝนและน้ําหลากในพื้ นท่ีโครงการ ไดร้ะบายลงสู่บ่อหน่วงน้ําท่ีวาง อยูใ่ตพ้ื้ นท่ี

จอดรถยนต์ของโครงการ จาํนวน 1 บ่อ ปริมาตรเก็บกกัประสิทธิผลของบ่อหน่วงน้ําเท่ากบั 25.50 ลูกบาศก์

เมตร เพื่อพกัน้ําไวป้ระมาณ 20.0 นาที และหน่วงในเสน้ท่อมีปริมาตร 54.90 ลูกบาศกเ์มตร (ปริมาณน้ําฝน

ท่ีตอ้งหน่วงไวป้ระมาณ 46.85 ลูกบาศกเ์มตร) การระบายน้ําออกจากบอ่หน่วงน้ําผ่านบ่อ ตรวจสภาพน้ําตอน

ปลายลงสู่ท่อระบายน้ําสาธารณะ ขนาด 8 0.60 เมตร บนซอยรามอินทรา 47 จะ เป็นระบบแรงโน้มถ่วงผ่าน

ท่อระบายน้ํา ขนาด 80.60 เมตร ความลาดเอียงของท่อ 1:200 ท่ีควบคุมอตัรา การระบายน้ําไม่เกิน 0.025 

ลูกบาศกเ์มตร/วินาที (ไม่เกินอตัราการระบายน้ําก่อนการพฒันาโครงการ Q = 0.028 ลูกบาศกเ์มตร/วินาที 

และอัตราการระบายน้ําหลังการพัฒนาโครงการ Q = 0.067 ลูกบาศก์เมตร/ วินาที) รวมทั้งจัดใหมี้ประตู 

น้ําแบบหมุน  

 2.7.1 การป้องกนันํ้าท่วม 

การป้องกันน้ําท่วมในพื้ นท่ี โครงการ ไดด้ําเนินการปรับพื้ นท่ี โดยมีความสูงเฉลี่ย 0.30 

เมตร จากระดบัถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยรามอินทรา 47) เพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมในการปลูก

สรา้ง อาคาร รวมทั้งได้ก่อสรา้งกําแพงกันดินสูงประมาณ 1.00 เมตร โดยรอบพื้ นท่ีโครงการ 

เพื่อป้องกันดินถล่ม และป้องกันน้ําท่วม รวมทั้งจัดใหมี้ประตูระบายน้ํา เพื่อป้องกันไม่ใหน้ํ้าจาก

ภายนอกเอ่อลน้เขา้มาท่วม และ จดัเตรียมเครื่องสูบน้ําไวใ้นกรณีฉุกเฉินดว้ย 

อตัราการระบายน้ําก่อนพฒันาโครงการ (Qก่อน) เท่ากบั 0.028 ลูกบาศกเ์มตร/วินาที น้อยกวา่อตัรา

การระบายน้ําหลังการพัฒนาโครงการ (Qหลัง) เท่ากับ 0.067 ลูกบาศกเ์มตร/วินาที (ปริมาณ น้ําฝนท่ีตอ้ง

หน่วงไวใ้นพื้ นท่ีโครงการ = 46.85 ลูกบาศก์เมตร/20.0 นาที) ในการระบายน้ําออกจากโครงการ น้ําท้ิง 

ท่ีผ่านการบาํบดัแลว้จะระบายออกสู่ท่อระบายน้ําสาธารณะบนซอยรามอินทรา 47 โดยมีอตัราการ ระบายน้ํา

ท้ิงท่ี 7.54 ลิตร/นาที หรือ 0.0013 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ผ่านท่อขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร  

ท่ีฝังใตดิ้น ความลาดเอียงของท่อ 12500 ในกรณีท่ีฝนตก น้ําฝนท่ีระบายออกจากอาการและน้ําฝนท่ีตก
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ภายในพื้ นท่ี โครงการจะไหลรวมกันผ่านท่อระบายน้ําขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร และ เสน้ผ่าน

ศูนยก์ลาง 80.50 เมตร ปริมาตรการหน่วงในเสน้ ท่อ 54.90 ลูกบาศก์เมตร และบ่อหน่วงน้ําขนาดความจุ 

25.50 ลูกบาศก์เมตร เพื่อชะลอน้ําไวป้ระมาณ 20.0 นาที วิธีการหน่วงน้ําฝน ไวใ้นพื้ นท่ี เม่ือน้ําฝนในบ่อ

หน่วงน้ํามีปริมาณถึงระดบัท่ีทาํการเก็บกกั น้ําฝนจะถูกระบายออกจากบ่อหน่วง น้ําผ่านบ่อตรวจสภาพน้ําตอน

ปลายลงสู่ท่อระบายน้ําสาธารณะ ขนาด 8 0.60 เมตร บนซอยราม อินทรา 47 จะเป็นระบบแรงโน้มถ่วงผ่าน

ท่อระบายน้ํา ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 0.60 เมตร ความลาดเอียงของท่อ 1.200 ท่ี ควบคุมอตัราการระบาย

น้ําไม่เกิน 0.025 ลูกบาศก์เมตรวินาที (ไม่เกินอัตราการระบายน้ําก่อนการพัฒนา โครงการ Q = 0.028 

ลูกบาศก์เมตร/วินาที และอัตราการระบายน้ําหลังการพัฒนาโครงการ 2 = 0.067 ลูกบาศกเ์มตร/วินาที) 

รวมทั้งจดัใหมี้ประตูน้ําแบบหมุน (Sluice Gate Valve) ท่ีบ่อตรวจสภาพน้ําตอนปลาย ท่ีเชื่อมต่อกบัท่อระบาย

น้ําสาธารณะบนบนซอยรามอินทรา 47 เพื่อป้องกนัไม่ใหน้ํ้าจากภายนอกเอ่อลน้เขา้ มาท่วม และจดัเตรียม

เครื่องสูบน้ําไวใ้นกรณีฉุกเฉิน ตลอดจนได้จัดเตรียม Stop Lock สูง 1.0 เมตร ไวปิ้ด ประตูทางเขา้-ออก

โครงการ เพื่อป้องกันไม่ใหน้ํ้าจากภายนอกโครงการไหลเขา้มาท่วมพื้ นท่ีโครงการ ในการระบายน้ําลงท่อ

ระบายน้ําสาธารณะบนซอยรามอินทรา 47 ใจจุบนัสาํนักงานเขตบางเขน ไดอ้อกหนังสืออนุญาตเชื่อมท่อและ

ระบายน้ําท้ิงลงท่อระบายน้ําสาธารณะบนๆอยูร่ามอินทรา 47 

 

2.8     การจดัการขยะมูลฝอย 

 2.8.1 ปริมาณขยะมูลฝอย 

ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนจากโครงการเป็นขยะมูลฝอย ซ่ึงเกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของผูพ้ักอาศัย 

การประเมินปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนจะประเมินจากจํานวนผูพ้ักอาศัย และเจา้หน้าท่ี หอ้งนิติบุคคล  

โดยกําหนดใหห้อ้งพักท่ีมีขนาดพื้ นท่ีใชส้อยไม่เกิน 35 ตารางเมตร มีผูพ้กัอาศัย 3 คน/หอ้ง ส่วนหอ้งพกัท่ีมี

ขนาดพื้ นท่ีมากกว่า 35 ตารางเมตร มีผูพ้ักอาศัย 5 คน/หอ้ง สาํหรับอัตราการผลิตขยะมูลฝอย ไม่น้อยกว่า 

3.0 ลิตร/คน/วนั สรุปปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนจากโครงการเท่ากบั 2,055 ลิตร/วนั หรือประมาณ 2.0 

ลูกบาศกเ์มตร/วนั และปริมาณไขมนัเท่ากบั 1.3 กิโลกรมั/วนั 

จากปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในโครงการเท่ากับ 2,055 ลิตร/วนั หรือประมาณ 2.0 ลูกบาศก์

เมตร/วนั สามารถแบ่งประเภทของมูลฝอยออกไดเ้ป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 

• ขยะมูลฝอยทัว่ไป คิดเป็นรอ้ยละ 3 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด หรือเท่ากบั 61.65 ลิตร/วนั  

•  ขยะมูลฝอยยอ่ยสลายไดห้รือขยะเปียก คิดเป็นรอ้ยละ 46 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด หรือเท่ากบั 

945.30 ลิตร/วนั  

• ขยะมูลฝอยรีไซเคิลหรือขยะท่ีสามารถนําไปขายได ้คิดเป็นรอ้ยละ 42 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด 

หรือเท่ากบั 863.10 ลิตร/วนั  

• ขยะมูลฝอยอนัตราย คิดเป็นรอ้ยละ 9 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด หรือเท่ากบั 184.95 ลิตร/วนั 
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 2.8.2 ปริมาณขยะมูลฝอย 

การจดัการขยะมูลฝอย โครงการจะประชาสมัพันธ์ใหผู้พ้ักอาศัยนําขยะมูลฝอยมาไวใ้น หอ้งพักขยะ

ประจาํชั้นดงักล่าว พรอ้มทั้งติดตั้งป้ายประชาสมัพนัธภ์ายในพื้ นท่ีโครงการรณรงคใ์หผู้พ้กัอาศยั ทาํการคดัแยก

มูลฝอยท่ีสามารถนํากลับมาใชไ้ดโ้ดยตรง เช่น ถุงพลาสติกและถุงกระดาษนํากลับมาใชใ้หม่ เพื่อลดปริมาณ 

มูลฝอยนอกจากน้ี โครงการกาํหนดใหพ้นักงานทําความสะอาด จดัเก็บขยะจากถังขยะท่ีจดั วางไวใ้นแต่ละชั้น 

วนัละครั้ง และทําการลา้งหอ้งพักขยะภายในอาคารทุกครั้งภายหลังการเก็บรวบรวมขยะ เพื่อป้องกันปัญหา

เรื่องกลิ่นและแมลงวนั ในการเก็บรวบรวมขยะเปียก ขยะแหง้ขยะทัว่ไปใหร้วมใส่ถุงดํา มัดปากถุงใหแ้น่น  

ส่วนขยะของเสียอนัตรายใหใ้ส่ถุงพลาสติกสีสม้ ซ่ึงเป็นถุงสาํหรบัใส่มูลฝอยอนัตราย ใน การขนยา้ยขยะมูลฝอย

อยากหอ้งพกัขยะภายในอาคารมาไวท่ี้หอ้งเก็บขยะมูลฝอยรวม โครงการกําหนดให ้พนักงานทําความสะอาด

ดาํเนินการในช่วงเวลา 13.00–14.00 น. เป็นช่วงเวลาท่ีรบกวนผูพ้กัอาศยัน้อยท่ีสุด เน่ืองจากผูพ้กัอาศัยส่วน

ใหญ่ออกไปทํางานหรือปฏิบติัภารกิจนอกบา้น และเม่ือนําถึงมูลฝอยมายงัหอ้งพกั มูลฝอยรวม ซ่ึงแยกเป็นขยะ

เปียก ขยะแหง้ขยะทัว่ไปและขยะของเสียอนัตรายแลว้ใหด้าํเนินการดงัน้ี 

(ก) ขยะมูลฝอยเปียก/ขยะมูลฝอยย่อยสลายไดใ้หพ้นักงานทําความสะอาดนําขยะมูลฝอย จากถัง 

มูลฝอยเปียกมารวมไวท่ี้หอ้งเก็บขยะเปียก การเก็บขยะมูลฝอยในถุงเก็บขยะต้องไม่ใหมี้ปริมาณ 

น้ําหนักมากเกินไป ซ่ึงจะบรรจุปริมาณมูลฝอยปริมาณ 3 ใน 4 ส่วนของถุงและมดัปากถุงดําใหแ้น่น

ติดป้าย บอกประเภทมูลฝอย เพื่อใหร้ถเก็บขนมูลฝอยของสาํนักงานเขตบางเขนมารบัไปกาํจดัต่อไป 

(ข) ขยะมูลฝอยทัว่ไป ขยะมทั้ง ใหพ้นักงานทาํความสะอาดนําขยะมูลฝอยจากถังมูลฝอย แหง้มารวม

ไวท่ี้หอ้งเก็บขยะแหง้ การเก็บขยะมูลฝอยในถุงเก็บขยะตอ้งไม่ใหมี้ปริมาณน้ําหนักมากเกินไป ซ่ึงจะ

บรรจุปริมาณมูลฝอยปริมาณ 3 ใน 4 ส่วนของถุงแกะมัดปากถุงดําใหแ้น่นติดป้ายบอกประเภท 

มูลฝอย โดยจดัใหมี้พนักงานคดัแยกมูลฝอย ดงัน้ี  

- มูลฝอยท่ีไม่สามารถนํากลับมาใชป้ระโยชน์ไดอ้ีก เช่น เศษผง เศษกระดาษจะ รวบรวม 

ใส่ถุงคํามดัปากใหแ้น่น และตั้งไวภ้ายในหอ้งพักมูลฝอยแหง้ เพื่อใหร้ถเก็บขนมูลฝอยของ 

สาํนักงานเขตบางเขนมารบัไปกาํจดั 

- มูลฝอยท่ีสามารถนํากลบัมาใชป้ระโยชน์ไดอ้ีก (Recycle) เช่น กระดาษ แกว้ ถุงพลาสติก 

หนัง เศษผา้ ยาง เหล็ก ขวดน้ํามันพืช และ โลหะอื่น ๆ จะจดัใหพ้นักงานตัดแยกใส่ถุงใส 

(สําหรับใส่มูลฝอยรีไซเคิล) มัดปากถุงใหแ้น่น และวางไวใ้นหอ้งเก็บขยะรีไซเคิล เพื่อให้

รา้นรบัซ้ือของเก่า มาเก็บขนต่อไป 

(ค) ขยะมูลฝอยอนัตราย (Hazardous Waste) เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ ขวดยา กระป๋อง

ยาฆ่าแมลง เป็นตน้ โครงการจะจัดใหมี้ถังมูลฝอยอันตราย ขนาด 120 ลิตร จํานวน 2 ถัง ตั้งไว ้

ภายในหอ้งเก็บขยะมูลฝอยอันตราย ซ่ึงจะมีตัวอักษรพิมพ์อยู่ขา้งถังว่า “ถังขยะมูลฝอยอันตราย”  

โดยภายในถังจะรองดว้ยถุงพลาสติกสีสม้ ซ่ึงเป็นถุงสาํหรบัใส่มูลฝอยอันตราย และเป็นถุงพลาสติก

แบบ เดียวกับถุงดําท่ีใชส้าํหรบัใส่มูลฝอยทัว่ไปแต่จะมีตัวอกัษรพิมพอ์ยู่ขา้งถุงว่า “มูลฝอยอนัตราย”  

ซ่ึงโครงการจะประสานไปยงัสาํนักงานเขตบางเขนใหม้าจดัเก็บมูลฝอยอนัตรายไปกาํจดัต่อไป 
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2.9     ระบบไฟฟ้า 

 2.9.1 ปริมาณขยะมูลฝอย 

การใชก้ระแสไฟฟ้าของแต่ละอายารจะไดร้บับริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง ระบบไฟฟ้าของ 

โครงการจะแบ่งออกเป็น 2 ระบบดงัน้ี 

(1) ระบบไฟฟ้าปกติ 

อุปกรณ์หลักสาํหรับระบบจ่ายไฟฟ้าปกติประกอบดว้ย สวิตชบ์อรด์แรงสูงชนิดติดตั้งภายใน อาคาร 

สวิตช์บอร์ดแรงตํา่และหมอ้แปลงไฟฟ้าแปลงไฟฟ้าแรงสูงจากการไฟฟ้านครหลวง ขนาด 24 KV ผ่าน 

Transformer ชนิด Oil Immersed ขนาด 800 KVA จํานวน 1 ชุด แปลงไฟให้เป็นขนาด 416/240 V  

เพื่อจ่ายไปยงั Load ต่าง ๆ ในภาวะปกติของอาคาร โครงการ 

      (2) ระบบไฟฟ้าส่องสวา่งฉุกเฉิน 

 ในกรณีเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับภายในอาคาร โครงการ ไดจ้ดัใหมี้การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ฉุกเฉิน 

(Emergency Light) รวมทั้งติดตั้ง Emergency Down Light โดยใชพ้ลังงานสํารองจากแบตเตอรี่ ขนาด 

12-24 โวลต์ ใหแ้สงสว่างไม่น้อยกว่า 2 ชัว่โมง เพื่อใหส้ามารถมองเห็นได้ชัดเจนเม่ือเกิดไฟฟ้าดับ  

เม่ือระบบไฟฟ้าปกติของการไฟฟ้าขัดขอ้งและคับลง ระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉินจะทํางานทันทีโดย 

อตัโนมัติ และเม่ือระบบไฟฟ้าปกติทํางาน ระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉินจะหยุดทันทีโดยอัตโนมัติเช่นกัน 

โดยจะติดตั้งไวด้งัน้ี 

- ชั้นท่ี 1 : หอ้งไฟฟ้า หอ้งเครื่องสูบน้ํา หอ้ง Main Distribution Board (MDB) โถงทางเดิน โถงหน้า 

ลิฟท ์และบนัไดข้ึน-ลงอาคาร/บนัไดหนีไฟ (ST1 และ ST2) รวมทั้งบริเวณท่ี จอดรถทางเดินรถ 

- ชั้นท่ี 2 ถึงชั้นท่ี 3 : โถงทางเดิน/โถงหน้าลิฟท ์และบนัไดข้ึน-ลงอาคาร/บนัไดหนีไฟ (ST1 และ ST2) 

            - ชั้นหลงัคา : หอ้งเครื่องลิฟท์ หอ้งเครื่องสูบน้ํา รวมทั้งบนัไดข้ึน-ลงอาคารกนัไดหนีไฟ (ST1และ ST2) 

            - อาคาร Clubhouse : หอ้งสาํนักงานนิติบุคคลอาคารชุด และหอ้งออกกาํลงักาย 

 

2.10     ระบบป้องกนัอคัคีภยัและการรกัษาควาปลอดภยั 

 2.10.1 ระบบเตือนอคัคีภยั 

(1) ระบบท่อยืน โครงการจะจัดใหมี้ท่อยืน (Stand Pipe) ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 4 น้ิว จํานวน  

2 ท่อ โดยจะรบัน้ําภายนอกอาคาร (1) ระบบสญัญาณเตือนเพลิงไหมจ้ะทาํการติดตั้งไวทุ้กชั้นบริเวณโถงหน้า

ลิฟท ์หน้า บนัใดข้ึน-ลงอาคารและบนัไดหนีไฟ (ST1 และ ST2) ไดแ้ก่ 
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- อุปกรณแ์จง้เหตุเพลิงไหมแ้บบใชมื้อ โดยจะติดตั้งสูงจากพื้ นประมาณ 1.5 เมตร  

- อุปกรณแ์จง้สญัญาณเตือนเพลิงไหมท่ี้สามารถส่งสญัญาณหรอืส่งเสียงใหค้นท่ีอยูใ่น

อาคารไดยิ้นหรือทราบอยา่งทัว่ถึงเพื่อใหห้นีไฟ โดยมีระดบัความดงัของเสียงไม่น้อยกวา่ 

93 dB(A) ท่ีระยะ 1 เมตร                                                                             

- Fire Alarm Control Panel (ECP) ติดตั้งไวบ้ริเวณชั้นลา่ง ของอาคาร 

(2) อุปกรณต์รวจจบัควนัอตัโนมติั โดยจะแจง้เตือนส่งเสียงดงัทนัทีเม่ือจบัควนัได ้โครงการจะติดตั้งไว ้

ในทุกๆ ชั้นของอาการ ไดแ้ก่ หอ้งชุดพกัอาศัย หอ้ง Main Distribution Board (MDB) หอ้งไฟฟ้า หอ้งพักขยะ

ภายในอาคาร โกงทางเดิน บริเวณบนัไดข้ึน-ลงอาคารและบนัไดหนีไฟ (ST1 และ ST2) รวมทั้งหอ้งสาํนักงาน

นิติบุคคลและหอ้งออกกาํลงักาย 

(3) อุปกรณต์รวจจบัความรอ้น จะติดตั้งบริเวณหอ้งชุดพกัอาศยั หอ้งเครื่องสูบน้ํา 

 2.10.2 ระบบป้องกนัอคัคีภยั 

(1) ระบบท่อยืน โครงการจะจดัใหมี้ท่อยืน (Stand Pipe) ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 4 น้ิว จาํนวน 2 

ท่อ โดยจะรบัน้ําภายนอกอาคาร  

(2) หวัรบัน้ําดบัเพลิง โครงการจะติดตั้งหวัรบัน้ําดบัเพลิงภายนอกอาคาร ชนิดขอ้ต่อสวม เร็วขนาด

เสน้ผ่านศูนยก์ลาง 6 x 2.5 x 2.5 น้ิว จาํนวน 1 หวั โดยจะรบัน้ําดบัเพลิงจากรถดบัเพลิงเพื่อส่งน้ําไปตาม 

ท่อยืนของ อาการต่อไป นอกจากน้ีโครงการยงันําน้ําจากสระวา่ยน้ํา ซ่ึงสาํรองไวเ้พื่อการดบัเพลงิมาใช ้

(3) ตู้เก็บสายฉีดน้ําดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet: FHC) จะติดตั้งภายในอาคาร 

จาํนวน 2 ตูป้ระกอบดว้ย  

- หัวต่อสายฉีดน้ําดับเพลิง (Fire Hose Connection) เป็นหัวต่อสวมเร็วชนิดตัวเมีย ขนาดเสน้ผ่าน

ศูนยก์ลาง 65 มิลลิเมตร (2.5 น้ิว) พรอ้มฝาครอบและโซ่รอ้ย 

- สายฉีดน้ําดบัเพลิงแบบสายยางมว้นแข็ง ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 25 มิลลิเมตร ยาว 30 เมตร 

- เครื่องดบัเพลิงเคมีแบบมือถือ ชนิด ABC ขนาดความจุ 10 ปอนด ์จาํนวน 1 เครื่อง 

2.10.3 บนัไดหนีไฟ 

             โครงการไดอ้อกแบบใหมี้บนัไดข้ึน-ลงอาคาร และบนัไดหนีไฟ (ST1 และ ST2) ของ 

อาคารภายในโครงการ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

(1) บนัไดข้ึน - ลงอาคาร/บนัไดหนีไฟ 

• บันไดข้ึน – ลงอาคาร บันไดหนีไฟ (ST1) สามารถข้ึน-ลงจากชั้นหลังคา ถึงชั้นท่ี 1 ตัวบนัไดทํา

ดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็กมีความกวา้ง 1.50 เมตร ลูกตั้งสูง 0.17 เมตร และถูกนอนกวา้ง 0.25 เมตร และชาน

พกับนัไดมีความกวา้ง 1.50 เมตร ราวบนัได 1 ดา้น จดัใหมี้ระบบระบายอากาศเป็นแบบธรรมชาติมีช่องเปิด
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อากาศสู่ภายนอกอาคารขนาดพื้ นท่ีไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร อากาศบริสุทธ์ิไหลเขา้ท่ี 16,000 ลูกบาศก์

ฟุต/ชัว่โมง 

• บันไดข้ึน – ลงอาคาร/บันไดหนีไฟ (ST2) สามารถข้ึน-ลงจากชั้นหลังกาถึงชั้นท่ี 1 ตัวบนัไดทํา

ดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็กมีความกวา้ง 1.50 เมตร ลูกตั้งสูง 0.17 เมตร และถูกนอนกวา้ง 0.25 เมตร และชาน

พกับนัไดมีความกวา้ง 1.80 เมตร ราวบนัได 1 ดา้น จดัใหมี้ระบบระบายอากาศเป็นแบบ ธรรมชาติมีช่องเปิด

อากาศสู่ภายนอกอาคารขนาดพื้ นท่ีไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร อากาศบริสุทธ์ิไหลเขา้ท่ี 16,000 ลูกบาศก์

ฟุต/ชัว่โมง  

(2) ทางออกของบนัไดหนีไฟ (จะมีประตูหนีไฟมีความกวา้ง 0.9 เมตร สูง 2.0 เมตร มีลกัษณะดงัน้ี 

• บานประตูและวงกบเป็นเหล็กสามารถทนไฟไดไ้ม่น้อยกวา่ 2 ชัว่โมง เม่ือเกิด เพลิงไหม ้

• บานประตูทุกบานติดตั้งอุปกรณ์เปิดประตูแบบผลักเปิดไดเ้องโดยอัตโนมัติ - ติดตั้งอุปกรณ์ปิด

ประตูแบบสามารถปิดไดเ้อง 

นอกจากน้ี โครงการจะติดตั้งป้ายบอกทางหนีไฟ ทางออกฉุกเฉิน และป้ายบอกชั้น พรอ้ม Light Sign 

และมีตวัอกัษรระบุคาํวา่ “ทางหนีไฟ” “FIRE EXIT” ตัวอกัษรขนาดไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร ซ่ึงแสดงใหเ้ห็น

อย่างชัดเจน และไม่ใชส้ีหรือรูปร่างท่ีกลมกลืนกับการตบแต่งป้ายอื่นๆ กับการ ตบแต่งป้ายอื่นๆ ท่ีติดไว ้

ใกลเ้คียง 

(2) บริเวณบันไดหนีไปติดตั้ งไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) ซ่ึงจะทํางาน โดยอัตโนมัติ  

และใชพ้ลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่สํารองขนาด 12-24 โวลต์ ใหแ้สงสว่างไม่น้อยกว่า 2 ชัว่โมง 

รวมทั้งติดตั้ง (Emergency Down Light) เพื่อใหส้ามารถมองเห็นไดช้ดัเจนเม่ือเกิดไฟฟ้าดบั 

2.10.4 ระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผ่า 

       ในการก่อสรา้งอาคาร โครงการจะมีระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าครบชุด ซ่ึงประกอบดว้ย  

หวัล่อฟ้า เสาล่อฟ้า สายล่อฟ้า สายตวันํา สายน้ําลงดิน และหลกัสายดิน 

2.10.5 การรกัษาความปลอดภยั 

       โครงการจดัใหมี้ระบบรกัษาความปลอดภยั โดยประตูเขา้-ออกอาคาร จดัใหมี้ระบบ Key Card 

นอกจากน้ี โครงการไดติ้ดตั้งระบบกลอ้งวงจรปิด (CCTV) บริเวณโถง หน้าลิฟท์ และจัดใหมี้พนักงานรักษา

ความปลอดภยั 2 คน เพื่อคอยตรวจตราดูแล ความปลอดภยัในอาคาร โครงการและบริเวณโดยรอบโครงการ 

ซ่ึงการเขา้เวรปฏิบติัหน้าท่ีของพนักงาน รกัษาความปลอดภยัแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ในช่วงกลางวนัระหวา่ง

เวลา 07.00-19.00 น. จํานวน 1 คน และ ในช่วงเวลากลางคืนระหว่างเวลา 19.00-07.00 น. จํานวน  

1 คน ซ่ึงโครงการจะจดัใหมี้เจา้หน้าท่ีรกัษาความ ปลอดภยัอยูป่ระจาํบริเวณทางเขา้-ออก ตลอดเวลา 
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2.11     ระบบระบายอากาศ 

ระบบระบายอากาศของโครงการมีรายละเอียด ดงัน้ี 

(1) ระบบระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ โครงการจะมีระบบระบายอากาศแบบธรรมชาติบริเวณ 

พื้ นท่ีผนังดา้นนอกอย่างน้อยหน่ึงรา้นท่ีมีช่องเปิดสู่ภายนอกได ้เช่น ประตู หน้าต่าง หรือบานเกล็ดและ บนัได

ข้ึน-ลงอาคาร/บนัไดหนีไฟ (S11) โดยโครงการไดจ้ัดใหมี้พื้ นท่ีของช่องเปิดเหล่าน้ันไม่น้อยกว่า รอ้ยละ 10 

ของพื้ นท่ีน้ัน 

(2) ระบบปรับอากาศของโครงการ เป็นแบบแยกส่วน (Air Cooled Spilt Type) ท่ีติดตั้งในแต่ละ 

หอ้งพัก และหอ้งสํานักงานนิติบุคคล โดยมีพื้ นท่ีหอ้งท่ีมีการปรับอากาศรวม 8,924.0 ตารางเมตร ขนาด 

ความเย็นรวมทั้งโครงการประมาณ 6,480,000 บีทียูต่อชัว่โมง หรือ 540.0 ตัน นอกจากน้ี โครงการจะ

เลือกใชเ้ครื่องปรบัอากาศท่ีมีระบบฟอกอากาศติดตั้งมาดว้ย ซ่ึงจะเพิ่มประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้ อโรคและสลาย

กลิ่นไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 

2.12     ระบบจราจร 

   การเดินทางเขา้สู่พื้ นท่ีโครงการจะใชถ้นนรามอินทรา เป็นถนนสายหลักเขา้สู่พื้ นท่ีโครงการ 

สามารถเดินทางไดห้ลายเสน้ทาง 

- เสน้ทางท่ี 1 : จากแยกลาดปลาเคา้ ตรงมาทางถนนรามอินทรา (มุ่งหน้าสู่ทางด่วนรามอินทรา 

อาจณรงค ์ทางทิศตะวนัออก) ระยะทาง 2.65 กิโลเมตร และเลี้ ยวซา้ยเขา้ถนนสาธารณะ ระยะทาง 35 เมตร 

จะพบท่ีตั้งโครงการอยูด่า้นขวามือ 

- เสน้ทางท่ี 2: จากแยกนวลจนัทร ์ตรงมาทางถนนรามอินทรา (มุ่งหน้าสู่อนุสาวรียห์ลักสี่ ทางทิศ

ตะวันตก) ระยะทาง 2.25 เมตร แล้วกลับรถตรงแยกไฟแดง (แยกมัยลาภปากซอยรามอินทรา 14)  

เพื่อ ยอ้นกลบัเขา้สู่ถนนรามอินทรา (มุ่งหน้าสู่ทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค ์ทางทิศมุ่งตะวนัออก) ระยะทาง 

580 เมตร และเลี้ ยวซา้ยเขา้ถนนสาธารณะ ระยะทาง 35 เมตร จะพบท่ีตั้งโครงการอยูด่า้นขวามือ 

- เสน้ทางท่ี 3 จากสามแยก ทีวี ไดเร็ค ถนนวชัรพล (มุ่งหน้าสู่ถนนรามอินทรา ทางทิศใต)้ ระยะทาง 

960 เมตร เลี้ ยวซ้ายเขา้ถนนรามอินทรา (มุ่งหน้าสู่แยกนวลจันทร์ ทางทิศตะวันออก) ระยะทาง 1.05 

กิโลเมตร แลว้กลับรถตรงแยกไฟแดง (แยกนวลจนัทรป์ากซอยรามอินทรา 40) เพื่อยอ้นกลับเขา้สู่ ถนนราม

อินทรา (มุ่งหน้าสู่อนุสาวรียห์ลักสี่ ทางทิศตะวนัตก) ระยะทาง 2.25 กิโลเมตร แลว้กลับรถตรงแยก ไฟแดง 

(แยกมยัลาภปากซอยรามอินทรา 14) เพื่อยอ้นกลับเขา้สู่ถนนรามอินทรา (มุ่งหน้าสู่ทางด่วน รามอินทรา-

อาจณรงค์ ทางทิศมุ่งตะวนัออก) ระยะทาง 580 เมตร และเลี้ ยวซา้ยเขา้ถนนสาธารณะ ระยะทาง 35 เมตร  

จะพบท่ีตั้งโครงการอยูด่า้นขวามือ 
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- เสน้ทางท่ี 4: จากถนนประดิษฐ์มนูธรรมหรือถนนทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์ เลี้ ยวซา้ยเขา้  

สู่ถนนรามอินทรา (มุ่งหน้าสู่อนุสาวรียห์ลักสี่ ทางทิศตะวนัตก) ระยะทาง 1.03 กิโลเมตร แลว้กกับรถตรง 

แยกไฟแดง (แยกมยัลาภปากซอยรามอินทรา 14) เพื่อยอ้นกลบัเขา้สู่ถนนรามอินทรา (มุ่งหน้าสู่ทางด่วนราม 

อินทรา-อาจณรงค ์ทางทิศมุ่งตะวนัออก) ระยะทาง 580 กิโลเมตร และเลี้ ยวซา้ยเขา้ถนนสาธารณะ ระยะทาง 

3.5 เมตร จะพบท่ีตั้งโครงการอยูด่า้นขวามือ 

สาํหรบัถนนและท่ีจอดรถในโครงการ ในส่วนของทางเขา้-ออกโครงการ มีความกวา้ง 6 เมตร จาํนวน 

1 แห่ง เชื่อมต่อกบัถนนสาธารณะดา้นหน้าโครงการ การจราจรภายในโครงการ มีถนนกวา้ง 6 เมตร การเดิน

รถเป็นแบบทางเดียว (One Way) โดยมีลูกศรบอกทิศทางการจราจรอย่างชดัเจน ส่วนท่ีจอดรถ โครงการจดัท่ี

จอดรถไว ้72 คนั  

 

2.13     มาตรการอนุรกัษพ์ลงังาน 

ในการดําเนินโครงการจะมีความตอ้งการใชพ้ลังงานเพื่อกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในอาคารมาก 

โดยแนวความคิดในการออกแบบอาคารนอกขากรูปลักษณ์อาคารและประโยชน์ใชส้อยแลว้ไดอ้น่ึงแนวคิด  

ในการออกแบบเพื่อการอนุรกัษ์พลังงานใหเ้ป็นไปตามกฎกระทรวงกาํหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และ

มาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรกัษ์พลงังาน พ.ศ. 2552 

สาํหรบัอาคารของโครงการมีจาํนวนหอ้งชุด 206 หอ้ง พื้ นท่ีใชส้อยภายในอาคาร 8,924.0 ตาราง 

เมตร ไดอ้อกแบบใหเ้ป็นไปตามหมวด 2 มาตรฐานและหลกัเกณฑใ์นการออกแบบอาคาร ดงัน้ี  

- ค่าการถ่ายเทความรอ้นรวมของผนังดา้นนอกของอาคาร (ค่า OTTV ของอาคาร) ในส่วนท่ีมีการ

ปรับอากาศมีค่าเท่ากับ 29.53 วัตต์ต่อตารางเมตร ซ่ึงเป็นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  

ท่ีกําหนดให้ “ค่าการถ่ายเทความรอ้นของผนังด้านนอกของอาคารในส่วนท่ีมีการปรับอากาศ  

ของอาคาร โรงแรม  สถานพยาบาล อาคารชุด ต้องมี ค่าไม่ เกิน 30 วัตต์ ต่อตารางเมตร” 

- ค่าการถ่ายเทความรอ้นรวมของหลังคาอาคาร (ค่า RTTV ของอาคาร) ในส่วนท่ีมีการปรบัอากาศ  

มีค่าเท่ากบั 9,60 วตัต์ต่อตารางเมตร ซ่ึงเป็นไปตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง ท่ีกาํหนดให ้“ค่าการ

ถ่ายเทความรอ้นรวมของหลงัคาอาคารในส่วนท่ีมีการปรบัอากาศของอาคาร โรงแรม สถานพยาบาล 

อาคารชุด ตอ้งมีค่าไม่เกิน 12 วตัตต่์อตารางเมตร” 

นอกจากน้ี โครงการไดอ้อกแบบใหมี้ความร่มรื่นโดยปลูกไมยื้นตน้และจัดใหมี้พื้ นท่ีสีเขียวโดยรอบ 

พื้ นท่ีโครงการเพื่อใหผู้พ้ักอาศัยไดใ้ชพ้ักผ่อนหย่อนใจโดยจัดใหพ้ื้ นท่ีสีเขียวทั้งหมด 696.10 ตารางเมตร  

และดาํเนินการจดัใหมี้มาตรการอนุรกัษ์พลงังาน 
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2.14     พ้ืนที่สีเขียวและจุดรวมพล 

(1) พื้ นท่ีสีเขียว 

โครงการจัดใหมี้พื้ นท่ีสีเขียวทั้งหมด 696.10 ตารางเมตร โดยแยกเป็นพื้ นท่ีสําหรบั ปลูกไมยื้นตน้

ประมาณ 565.00 ตารางเมตร พ้ืนท่ีสนามหญา้ 98.30 ตารางเมตร และพื้ นท่ีปลูกไมพุ้่ม 32.80 ตารางเมตร 

ดังน้ัน สัดส่วนพื้ นท่ีสีเขียวบริเวณพื้ นท่ีว่างรอบอาคาร (ตารางเมตร) ต่อจํานวนผูพ้ักอาศัย และเจา้หน้าท่ี

โครงการ (คน) = 1.03:1 (จํานวนผูพ้ักอาศัย และเจา้หน้าท่ีโครงการ 677 คน) เพื่อเป็นการช่วยรักษา

สภาพแวดลอ้มโดยรอบ และสรา้งทัศนียภาพท่ีดีต่อโครงการ รวมทั้ง สิ่งแวดลอ้มขา้งเคียง แองพื้ นท่ี สีเขียวใน

โครงการ สําหรับพันธุ์ไม้ท่ี เลือกปลูกจะเป็นพันธุ์ไม้ท่ี มีสี เขียวตลอดปีเพื่อประสิทธิภาพในการฟอก 

ก๊าซคารบ์อนไดออกไซดไ์ดทุ้กฤดูกาล โดยไมยื้นตน้ท่ีปลูก จาํนวน 40 ตน้ 

นอกจากน้ี โครงการ ไดจ้ดัใหมี้เจา้หน้าท่ีไวค้อยดูแลบาํรุงรกัษาพื้ นท่ีสีเขียว สวนสาธารณะ สวนหยอ่ม 

โดยกาํหนดใหมี้การดูแลพื้ นท่ีสีเขียวอยา่งสมํา่เสมอ ดงัน้ี 

- ใหเ้จา้หน้าท่ีรดน้ําตน้ไมเ้ป็นประจาํทุกวนัและคอยตรวจสอบการเจรญิเติบโตอยา่งสมํา่เสมอทุกวนั 

หากพบวา่บริเวณใกตายหรือเสือ่มโทรมหํ้าาการปลูกทดแทนภายใน 1-2 สปัดาห ์โดยใหผู้จ้ดัการนิติ

บุคคลคอยกาํกบัดูแลเอาใจใส่เป็นประจาํ 

- ใสปุ่๋ ยและพรวนดินตน้ไมภ้ายในโครงการเป็นประจาํทุกเดือน  

- ดูแล ตดัแต่งตน้ไมใ้หมี้ทรงพุ่มสวยงามอยูเ่สมอทุกเดือน 

 

(2) พื้ นท่ีจุดรวมพล 

โครงการไดก้ําหนดพื้ นท่ีจุดรวมพลในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินบริเวณพื้ นท่ีสนามหญา้ในพื้ นท่ี สีเขียว

ประมาณ 176.0 ตารางเมตร เพื่อนับยอดจํานวนผู้ท่ีเข้าพักอาศัย รวมทั้งพนักงานของโครงการ และ 

เคลื่อนยา้ยอพยพผูค้นออกนอกพื้ นท่ีโครงการ โดยพิจารณาจากจํานวนผูท่ี้พักอาศัยและเจา้หน้าท่ีโครงการ 

สูงสุด 677 คน คิดเป็นสดัส่วนพื้ นท่ีจุดรวมพล 0.26 ตารางเมตร/อน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางของสาํนักงาน 

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ท่ีกําหนดใหมี้สัดส่วนพื้ นท่ีต่อผูพ้ักอาศัยไม่น้อยกว่า 

0.25 ตารางเมตร/คน ในเบื้ องตน้โครงการกาํหนดจุดรวมพลไว ้1 จุด  

อน่ึงจุดรวมพลดังกล่าวขา้งต้นเป็นจุดรวมพลท่ีกําหนดไวใ้นเบื้ องต้นเท่าน้ันซ่ึงหากในอนาคต  

เม่ือโครงการเปิดดําเนินการ จะจดัใหมี้การซักซอ้มอพยพหนีไฟเป็นประจาํอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในการ 

ซักซอ้มอพยพหนีไฟโครงการจะประสานกับเจา้หน้าท่ีของสถานีดับเพลิงบางเขนในการกําหนดจุดรวมคนท่ี 

เหมาะสมในสภาวการณข์ณะน้ันต่อไป 

นอกจากน้ี โครงการยงักาํหนดใหเ้จา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยั คอยทําหน้าท่ีอาํนวยความ สะดวก

ในการกนัพ้ืนท่ี และใหส้ญัญาณจราจรในบริเวณดังกล่าวร่วมกบัเจา้หน้าท่ีตาํรวจเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน อยา่งไรก็

ตามเหตุการณ์ดังกล่าวจะมีความเป็นไปไดน้้อยมากเน่ืองจากการออกแบบอาคารไดก้าํหนดใหมี้ อุปกรณ์แจง้
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เหตุฉุกเฉิน รวมทั้งอุปกรณร์ะงบัอคัคีภยัตามท่ีกฎหมายกาํหนด เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินจะมีการส่ง สญัญาณมายงั

หอ้งควบคุมเพื่อแจง้ใหท้ราบและสามารถระงบัเหตุในจุดเกิดเหตุไดอ้ย่างรวดเร็ว ประกอบกบั การกําหนดให ้

มีการตรวจสอบอุปกรณป้์องกนัอคัคีภยัตามแผนการตรวจเธอบซ่อมบาํรุงและการฝึกซอ้มตาม แผนปฏิบติัการ

ฉุกเฉินท่ีกาํหนดจะสามารถป้องกนัและควบคุมการเกิดเหตุฉุกเฉินดงักล่าวได ้แผนปฏิบติั การฉุกเฉินในกรณีท่ี

เกิดเหตุเพลิงไหม ้ 
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