
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม          
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 
โครงการเดอะ คานาเร ่สมยุ รีสอร์ท      ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565 

 

บริษัท เจซี เฮอริเทจ (ประเทศไทย) จ ำกัด 1-1 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด 
 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) 
โครงการเดอะ คานาเร่ สมุย รีสอร์ท 

ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565 
บทที่ 1  
บทน า 

1. บทน า  
1.1 ความเป็นมาของการจัดท ารายงาน 

โครงกำรโครงกำรเดอะ คำนำเร่ สมุย รีสอร์ท เป็นโครงกำรประเภทโรงแรมขนำดที่ดิน 5-0-32.25 ไร่ 
หรือ 8,129.00 ตำรำงเมตร ประกอบด้วยห้องพัก 5 อำคำร ได้แก่ (อำคำร A อำคำร B (เดิม)) และอำคำร A 
(อำคำรห้องพัก) มีจ ำนวนห้องพักทั้งสิ้น 53 ห้อง และอำคำรบริกำร ได้แก่ อำคำร B (บำร์/ศำลำ และสระว่ำยน้ ำ) 
อำคำร C (ฟิตเนส) อำคำร D (ห้องน้ ำ) อำคำร (ร้ำนอำหำร) อำคำร F (อำคำรต้อนรับ) อำคำรพักมูลฝอยรวม และ
อำคำร Generator มีจ ำนวนห้องพักท้ังสิ้น 53 ห้อง จัดเป็นโครงกำรที่ต้องจัดท ำรำยงำนกำรผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น ตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก ำหนดเขตพ้ืนที่และมำตรกำรคุ้มรอง
สิ่งแวดล้อมในบริเวณท้องที่ต ำบลตลิ่งงำม ต ำบลบ่อผุด ต ำบลมะเร็ต ต ำบลแม่น้ ำ ต ำบลหน้ำเมือง ต ำบลอ่ำงทอง
ต ำ บ ล ลิ ป ะ น้ อ ย  อ ำ เ ภ อ เ ก ำ ะ ส มุ ย  แ ล ะ ต ำ บ ล เ ก ำ ะ พ ะ งั น  ต ำ บ ล บ้ ำ น ใ ต้  ต ำ บ ล เ ก ำ ะ เ ต่ ำ  
อ ำเภอเกำพะงัน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี พ.ศ. 2557 ประเภทโครงกำรโรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม หรือ
อำคำรอยู่อำศัยรวมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร หรือสถำนที่พักตำกอำกำศที่อยู่ห่ำงจำกแนวชำยฝั่ง
ทะเลเกิน 50 เมตร และมีจ ำนวนห้องพักตั้งแต่ 10 ห้อง ถึง 79 ห้อง หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยทุกอำคำรรวมกันตั้งแต่ 500 
ตำรำงเมตร แต่ไม่ถึง 4,000 เมตร ต้องจัดท ำรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เสนอต่อส ำนักงำนนโยบำย
และแผนทรัพยำกรธรรมชำติ เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบก่อนด ำเนินกำรขออนุญำตก่อสร้ำง ทั้งนี้   
เมื่อโครงกำรได้รับกำรเห็นชอบรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว โครงกำรต้องบันทึกผลกำรติดตำม
ตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมมำตรกำร ตำมแบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อมตำมที่เสนอไว้ในรำยงำน 

รำยงำนฉบับนี้เป็นรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงกำรเดอะ คำนำเร่ สมุย รีสอร์ท ในระยะด ำเนินกำร 
ของบริษัท เจซี เฮอริเทจ (ประเทศไทย) จ ำกัด ฉบับประจ ำเดือนมกรำคม – มิถุนำยน 2565 ตำมข้อก ำหนดใน
หนังสือที่ ทส 1010.1/1311ลงวันที่ 29 มกรำคม 2562 ของส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม โดยได้มอบหมำยให้บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด จัดท ำรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น เพ่ือน ำเสนอต่อส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และเทศบำลนครเกำะ 
สมุย 

 
 
 
 
 

 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม          
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 
โครงการเดอะ คานาเร ่สมยุ รีสอร์ท      ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565 

 

บริษัท เจซี เฮอริเทจ (ประเทศไทย) จ ำกัด 1-2 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด 
 

1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป 

1.2.1 ข้อมูลทั่วไป 

 1) ชื่อโครงการ  : โครงกำรเดอะ คำนำเร่ สมุย รีสอร์ท 
 2) เจ้าของโครงการ : บริษัท เจซี เฮอริเทจ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
 3) ที่อยู่   : 80/12 หมู่ที่ 3 ต ำบลบ่อผุด อ ำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
 4) สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ 3 ต ำบลบ่อผุด อ ำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
 5) ขนาดพื้นที่โครงการ : มีพ้ืนที่ 5-0-32.25 ไร่ หรือ 8,129.00 ตำรำงเมตร  

6) หน่วยงานอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับโครงการ   : ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม, เทศบำลนครเกำะสมุย 
7) จัดท ารายงานโดย : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด 
8) โครงการได้รับอนุญาต  : ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมได้ให้ควำม 
ยินยอมตำมหนังสือ ที่ ทส. 1010.1/1311 ลงวันที่ 29 มกรำคม 2562 

 
 
1.2.2 รายละเอียดโครงการ 
 1) ลักษณะ/ประเภทโครงการ 

โครงกำรเดอะ คำนำเร่ สมุย รีสอร์ท เป็นโครงกำรประเภทโรงแรม บนพ้ืนที่ 5-0-32.25 ไร่ หรือ 
8,129.00 ตำรำงเมตร ประกอบด้วยห้องพัก 5 อำคำร ได้แก่ (อำคำร A อำคำร B (เดิม)) และอำคำร A (อำคำร
ห้องพัก) มีจ ำนวนห้องพักทั้งสิ้น 53 ห้อง และอำคำรบริกำร ได้แก่ อำคำร B (บำร์/ศำลำ และสระว่ำยน้ ำ) อำคำร 
C (ฟิตเนส) อำคำร D (ห้องน้ ำ) อำคำร E (ร้ำนอำหำร) อำคำร F (อำคำรต้อนรับ) อำคำรพักมูลฝอยรวม และ
อำคำร Generator 

 
 2) พื้นที่โครงการ 

ที่ตั้ง  โครงกำรเดอะ คำนำเร่ สมุย รีสอร์ท ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต ำบลบ่อผุด อ ำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์
ธำนี ต ำแหน่งที่ตั้งโครงกำรแสดงดังรูปที่ 1.2-1  

โฉนดที่ดิน บนที่ดินในกรรมสิทธิ์ของนำงจำรุพันธ์ มำบ ำรุง จ ำนวน 2 แปลง มีขนำดที่ดินทั้งสิ้น  
5-0-32.25 ไร่ หรือ 8,129.00 ตำรำงเมตร 

อาณาเขตโดยรอบพ ื้นท ี่โครงการ 
ทิศเหนือ ติดต่อ ถนนทำงหลวงสุขำภิบำล มีควำมกว้ำงของเขตทำงประมำณ 7 เมตร 
ทิศใต ้  ติดต่อ โรงซักผ้ำของโรงแรม เฟิส์ท บังกะโล บีช รีสอร์ท หำดเฉวง 
ทิศตะวันออก ติดต่อ โรงแรม เฟิส์ท บังกะโล บีช รีสอร์ท หำดเฉวง และบุณฑรีท์   

ขนำดควำมสูง 1-3 ชั้น 
ทิศตะวันตก ติดต่อ บ้ำนพักคนงำน ขนำดชั้นเดียว 

 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม          
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 
โครงการเดอะ คานาเร ่สมยุ รีสอร์ท      ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565 

 

บริษัท เจซี เฮอริเทจ (ประเทศไทย) จ ำกัด 1-3 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด 
 

3) ส่วนประกอบของโครงการ 
โครงกำรเดอะ คำนำเร่ สมุย รีสอร์ท ตั้งอยู่บนกรรมสิทธิ์ที่ดินของกำรนำงจำรุพันธ์ มำบ ำรุง  

ขนำดพ้ืนที่ 8,129.00 ตำรำงเมตร ส ำหรับพื้นที่โครงกำรแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
1) พื้นที่โครงการส่วนที่ 1 ตั้งอยู่บนโฉนดเลขที่ 494 เลขที่ดิน 50 ขนำดพ้ืนที่ดินตำมเอกสำรสิทธิ์

เท่ำกับ 3-1-10 ไร่ หรือ 5,240 ตำรำงเมตร ขนำดที่ดินที่น ำมำพัฒนำโครงกำรเพียง 2-3-54.75 ไร่ หรือ 4,619 
ตำรำงเมตร โดยพ้ืนที่โรงแรมส่วนที่ 1 ประกอบด้วย (อำคำร A อำคำร B (เดิม)) อำคำร C (ฟิตเนส) อำคำร D 
(ห้องน้ ำ) อำคำร E (ร้ำนอำหำร) อำคำร F (อำคำรต้อนรับ) และอำคำรพักมูลฝอยรวม ที่จอดรถยนต์จ ำนวน 19 
คัน (แบ่งเป็นที่จอดรถทั่วไป 17 คัน ที่จอดรถส ำหรับผู้พิกำร จ ำนวน 1 คัน ที่จอดรถส ำหรับเก็บขนมูลฝอย จ ำนวน 
1 คัน ) และที่จอดรถจักยำยนต์ จ ำนวน 8 คัน  

2) พื้นที่โครงการส่วนที่ 2 ตั้งอยู่บนโฉนดเลขที่ 2714 เลขที่ดิน 49 ขนำดพ้ืนที่ดินตำมเอกสำรสิทธิ์
เท่ำกับ 2-0-77.5 ไร่ หรือ 3,510 ตำรำงเมตร โดยพ้ืนที่โรงแรมส่วนที่ 2 เป็นที่ตั้งของอำคำร A (อำคำรห้องพัก)
อำคำร B (บำร์/ศำลำ และสระว่ำยน้ ำ) และอำคำร Generator 

 
4) การจัดภูมิสถาปัตย์ของโครงการ 

โครงกำรเดอะ คำนำเร่  สมุย รีสอร์ท ได้จัดให้มี พ้ืนที่สี เขียวขนำด 2 ,439.90 ตำรำงเมตร  
คิดเป็นสัดส่วนของพ้ืนที่สีเขียว 15.38 ตำรำงเมตรต่อประชำกร 1 คน โดยมีพ้ืนที่ไม้ยืนต้นประมำณ 1,189 ตำรำง
เมตร 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม          
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 
โครงการเดอะ คานาเร ่สมยุ รีสอร์ท                                    ประจ าเดือนมกราคม – มถิุนายน 2565 

 

บริษัท เจซี เฮอริเทจ (ประเทศไทย) จ ำกัด 1-4 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1.2-1 ที่ตั้งโครงกำร 
ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนยีริ่ง จ ำกัด 2565



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม          
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 
โครงการเดอะ คานาเร ่สมยุ รีสอร์ท                                    ประจ าเดือนมกราคม – มถิุนายน 2565 

 

บริษัท เจซี เฮอริเทจ (ประเทศไทย) จ ำกัด 1-5 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด 
 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ร ูปท่ี 1.2-2 ผังบร ิเวณโครงกำรส่วนที่ 1 
ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนยีริ่ง จ ำกัด 2565



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม          
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 
โครงการเดอะ คานาเร ่สมยุ รีสอร์ท                                    ประจ าเดือนมกราคม – มถิุนายน 2565 

 

บริษัท เจซี เฮอริเทจ (ประเทศไทย) จ ำกัด 1-6 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร ูปท่ี 1.2-2 ผังบร ิเวณโครงกำรส่วนที่ 2  
ทีม่า : บริษัท เจซี เฮอริเทจ (ประเทศไทย) จ ำกัด,2565 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม          
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 
โครงการเดอะ คานาเร ่สมยุ รีสอร์ท                                    ประจ าเดือนมกราคม – มถิุนายน 2565 

 

บริษัท เจซี เฮอริเทจ (ประเทศไทย) จ ำกัด 1-7 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1.2-3 สภำพพ้ืนที่ปัจจุบันของโครงกำร  
ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนยีริ่ง จ ำกัด 2565



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม          
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 
โครงการเดอะ คานาเร ่สมยุ รีสอร์ท         ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565 

 

บริษัท เจซี เฮอริเทจ (ประเทศไทย) จ ำกัด 1-7 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด 
 

5) ระบบสาธารณูปโภค 
    1.ระบบถนน และการจราจร 

        โครงกำรมีทำงเข้ำ –ออก จ ำนวน 1 จุด ควำมกว้ำง 8.30 เมตร เชื่อมกับถนนทำงหลวงสุขำภิบำล 
ส ำหรับกำรจรำจรภำยในโครงกำร จะจัดให้มีทำงวิ่งรถยนต์ควำมกว้ำง 3050 – 6.00 เมตร จัดระบบกำรจรำจรเป็น
แบบเดินรถทิศทำงเดียว (One-way Traffic) โดยมีลูกศรแสดงทิศทำง ป้ำยสัญญำณจรำจร ไฟแสงสว่ำงติดตั้งอยู่ตำม
ควำมเหมำะสม รวมทั้งมีเจ้ำหน้ำที่อ ำนวยควำมสะดวกอย ู่ตลอดเวลำ 

 ส ำหรับที่จอดรถยนต์ภำยในโครงกำร มีจ ำนวน 19 คัน (แบ่งเป็นที่จอดรถทั่วไป 17 คัน ที่จอดรถ
ส ำหรับผู้พิกำร จ ำนวน 1 คัน ที่จอดรถส ำหรับเก็บขนมูลฝอย จ ำนวน 1 คัน ) และท่ีจอดรถจักยำยนต์ จ ำนวน 8 คัน 

 
2.ระบบประปาและน้ าใช้ 
• แหล่งน้ าใช้ น้ ำใช้ส ำหรับโครงกำรทั้งหมดจะใช้บริกำรน้ ำประปำจำกกำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำ

เกำะสมุย โดยโครงกำรจ ำท ำกำรประสำนกับกำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำเกำะสมุย  เพ่ือวำงแนวท่อประปำมำยัง
ด้ำนหน้ำโครงกำร โดยโครงกำรจะติดตั้งมิเตอร์รับน้ ำจำกท่อประธำนผ่ำนท่อขนำด 1 นิ้ว เพ่ือรับน้ ำเข้ำสู่โครงกำรและ
จ่ำยน้ ำไปยังถังเก็บน้ ำส ำรองแต่ละแห่งของโครงกำร 

• ปริมาณน้ าใช้ โครงกำรเดอะ คำนำเร่ สมุย รีสอร์ท มีควำมต้องกำรใช้น้ ำประมำณ 53.13 ≈ 54.00 
ลบ.ม./วัน 

• การจ่ายน้ า เป็นระบบจ่ำยน้ ำใช้ (Cold Water Supply System) โดยที่ระบบกำรจ่ำยน้ ำของ
อำคำรจะใช้เครื่องสูบน้ ำขนำด 4 กิโลวัตต์ อัตรำกรใช้น้ ำ 28.50 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง ประจ ำถังเก็บน้ ำจุดที่ 2 ถึง 6 
จ ำนวน 1 ชุด/จุด เพ่ือสูบน้ ำจำกถังเก็บน้ ำใต้ดินไปยังแต่ละอำคำร ส ำหรับถังเก็บน้ ำเดิมใกล้กับอำคำร B (เดิม) เป็นถัง
เก็บน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กตั้งอยู่บนหอสูง โดยใช้หลักกำรแรงโน้มถ่วงในกำรจ่ำยน้ ำไปยังอำคำร B (เดิม) ต่อไป 

 
      3.ระบบไฟฟ้า เนื่องจำกที่ตั้งโครงกำรอยู่ในแนวเขตกำรให้บริกำรกระแสไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำของกำร

ไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคเกำะสมุย โดยโครงกำรมีควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำรวม 356.84 kVA ส ำหรับหม้อแปลงไฟฟ้ำตั้งอยู่
ภำยนอกอำคำรบริเวณทิศเหนือของโครงกำร 
 

  4.ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงกำรประกอบด้วย 
• ระบบส่งสัญญำณและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
• น้ ำสรองดับเพลิง 
• ถังดับเพลิง 

 
 

  5.ระบบบ าบัดน้ าเสียและสิ่งปฏิกูล 
  1) การประเมินปริมาณน้ าเสียและสิ่งปฏิกูล 

แหล่งก ำเนิดน้ ำเสียหลักของโครงกำรมำจำกกิจกรรมต่ำงๆของส่วนห้องพัก ได้แก่ น้ ำอำบน้ ำชัก
โครกเป็นต้นนอกนั้นเป็นน้ ำเสียที่เกิดจำกกิจกรรมของส่วนอ ำนวยควำมสะดวกอ่ืน ๆ ปริมำณน้ ำเสียและ สิ่งปฏิกูล
ประเมินได้จำกปริมำณน้ ำใช้ซึ่งจะคิดอัตรำกำรเกิดน้ ำเสียเท่ำกับร้อยละ 80 ของปริมำณน้ ำใช้ในส่วนห้องพักและ
กิจกรรมต่ำง ๆ โดยโครงกำรมีน้ ำเสียเท่ำกับ 42.8543 ลูกบำศก์เมตร / วัน 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม          
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 
โครงการเดอะ คานาเร ่สมยุ รีสอร์ท         ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565 

 

บริษัท เจซี เฮอริเทจ (ประเทศไทย) จ ำกัด 1-8 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด 
 

2) ระบบรวบรวมน้ าเสียและสิ่งปฏิกูลภายในอาคาร 
น้ ำเสียและสิ่งปฏิกูลที่ระบำยออกจำกเครื่องสุขภัณฑ์ห้องน้ ำและอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่ใช้น้ ำของอำคำร

จะถูกระบำยเข้ำสู่ระบบท่อรวบรวมน้ ำเสียและสิ่งปฏิกูลไปยังระบบบ ำบัดน้ ำ เสียและสิ่งปฏิกูลของโครงกำร
ประกอบด้วยท่อชนิดต่ำง ๆ ดังนี้ ๆ (1) ท่อรวบรวมน้ ำเสีย (Waste Pipe: W) ท ำหน้ำที่รวบรวมน้ ำเสียจำกกำรช ำระ
ล้ำงร่ำงกำยกำรซักล้ำงและน้ ำล้ำงห้องพักมูลฝอยเพ่ือเข้ำสู่ระบบบ ำบัด น้ ำเสียของแต่ละอำคำร (2) ท่อรวบรวมสิ่ง
ปฏิกูล (Soil Pipe: S) ท ำหน้ำที่รวบรวมสิ่งปฏิกูลจำกเครื่องสุขภัณฑ์ต่ำงๆในอำคำรเข้ำสู่ระบบบ ำบัดน้ ำเสียของแต่
ละอำคำร (3) ท่อรวบรวมน้ ำเสียจำกครัว (Kitchen Waste Pipe: K) ท ำหน้ำที่รวบรวมน้ ำเสียจำกกำรประกอบ
อำหำรเข้ำสู่ถังดักไขมันและเข้ำสู่ถังบ ำบัดน้ ำเสีย (4) ท่อระบำยอำกำศ (Vent Pipe: V) ท ำหน้ำที่ระบำยอำกำศจำก
ระบบระบำยน้ ำเสียและสิ่งปฏิกูลเพ่ือ รักษำควำมดันภำยในระบบท่อระบำยน้ ำให้มีกำรเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด
นอกจำกนี้ยังช่วยให้มีอำกำศหมุนเวียนภำยในท่อระบำยน้ ำเพ่ือรักษำที่ดักกลิ่นของเครื่องสุขภัณฑ์ไว้ 

 

3) รายละเอียดระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ  
3.1) ถังดักไขมันส าเร็จรูป น้ ำเสียจำกส่วนของส่วนครัวจะถูกรวบรวมลงท่อรวบรวมน้ ำเสียส่วน

ครัว (ส ำหรับเข้ำถังดักไขมันเท่ำนั้น) จำกนั้นจะไหลเข้ำถังดักไขมัน (รองรับปริมำณน้ ำเสีย 1.60 ลูกบำศก์เมตร / วัน) 
เพ่ือกรองครำบไขมันออกจำกน้ ำเสียซึ่งเป็นกำรบ ำบัดน้ ำเสียขั้นต้นก่อนจะไหลเข้ำสู่ถังบ ำบัดน้ ำเสียต่อไปส่วนสิ่งปฏิกูล
จำกเครื่องสุขภัณฑ์และน้ ำเสียจำกส่วนอ่ืน ๆ จะถูกรวบรวมลงท่อรวบรวมสิ่งปฏิกูล (Soil • pipe) และท่อรวบรวมน้ ำ
เสีย (Waste pipe) จำกนั้นจะไหลเข้ำถังบ ำบัดน้ ำเสียโดยตรงไม่ผ่ำนถังดักไขมัน  

3.2) ระบบบ าบัดน้ าเสีย โครงกำรมีปริมำณน้ ำเสียที่เกิด ขึ้นเท่ำกับ 43 ลูกบำศก์เมตร / วันโดย
โครงกำรจัดให้มีระบบบ ำบัดน้ ำเสียชนิดเติมอำกำศแบบผ่ำนผิวตัวกลำงจ ำนวน 1 ชุด (ขนำด 1.6 ลบ.ม. จ ำนวน 1 ชุด
ขนำด 2 ลบ.ม. จ ำนวน 1 ชุดขนำด 5 ลบ.ม . จ ำนวน 2 ชุด, ขนำด 7 ลบ.ม. จ ำนวน 1 ชุดและขนำด 15 ลบ.ม. จ ำนวน 
2 ชุด) และระบบบ ำบัดน้ ำเสียส ำเร็จรูปชนิดเติมอำกำศมีตัวกลำงยึดเกำะจ ำนวน 1 ชุดขนำด 2.4 ลบ.ม. ) เบื้องต้น
ส่วนประกอบ ของระบบบ ำบัดรำยละเอียดดังนี้ 

ส่วนแยกกำก (Septic And Separation Chamber) ส่วนแยกกำกตะกอนเป็นระบบบ ำบัดน้ ำเสีย
ท ำหน้ำที่แยกของแข็งออกจำกของเหลวและเกิดกำรย่อยสลำยสำรอินทรีย์หรือสิ่งสกปรกในระดับหนึ่งท ำหน้ำที่เก็บกัก
ของแข็งหรือ กำกตะกอนกำกตะกอนส่วนหนึ่งซึ่งเป็นสำรอินทรีย์จะถูกย่อยสลำยไปโดยแบคทีเรียจ ำพวกไม่ใช้อำกำศ 
(Anaerobic bacteria) ส่วนที่เหลือจะสะสมอยู่ท่ีก้นถัง  

1) ส่วนเติมอำกำศ (Contact Aeration Chamber) รองรับน้ ำเสียจำกส่วนแยกกำกเป็นถังเลี้ยง
ตะกอนจุลินทรีย์ชนิดใช้อำกำศเจริญเติบโตเพ่ือ เพ่ิมจ ำนวนให้เพียงพอต่อกำรย่อยสลำยสำรอินทรีย์ในน้ ำเสียโดยกำร
บ ำบัดสิ่งสกปรกต่ำงๆของระบบบ ำบัดจะเกิดขึ้นอย่ำงสมบูรณ์ภำยในส่วนเติมอำกำศจะติดตั้งเครื่องเติมอำกำศไว้เพ่ือ
เพ่ิมออกซิเจนให้แก่น้ ำเสีย  

2) ส่วนตกตะกอน ( Sedimentation Chamber) รองรับน้ ำเสียจำกส่วนกรองเติมอำกำศท่ำ
หน้ำที่ตกตะกอนจุลินทรีย์ (Floc) ที่ปะปนมำกับน้ ำเสียเพื่อให้น้ ำใสซึ่งตะกอนจุลินทรีย์จะตกตะกอนอยู่ก้นถังส ำหรับน้ ำ
ใสจะไหลออกจำกส่วนตกตะกอนเข้ำสู่บ่อตรวจคุณภำพ น้ ำต่อไป 

 
4) การฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน  
    น้ ำทิ้งหลังผ่ำนกำรบ ำบัดมีปริมำณทั้งหมดเท่ำกับ 43 ลูกบำศก์เมตรต่อวันจะไหลไปยังบ่อเก็บน้ ำ

ทิ้งมีปริมำตร 25 ลูกบำศก์เมตรจ ำนวน 2 บ่อ (น้ ำทิ้งจะไหลไปยังบ่อเก็บน้ ำทิ้งบ่อ ที่ 1 ปริมำณ 17.83 ลูกบำศก์เมตร
และน้ ำทิ้งจะไหลไปยังบ่อเก็บน้ ำทิ้งบ่อที่ 1 ปริมำณ 25.02 ลูกบำศก์เมตร) โดยคลอรีนสัมผัสกันในระยะเวลำที่
เหมำะสมไม่น้อยกว่ำ 30 นำที) ก่อนที่น้ ำทิ้งจะถูกน ำไปใช้รดน้ ำ ต้นไม้ต่อไปซึ่งจะมีกำรเติมคลอรีนในท่อรวบรวมน้ ำทิ้ง



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม          
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 
โครงการเดอะ คานาเร ่สมยุ รีสอร์ท         ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565 

 

บริษัท เจซี เฮอริเทจ (ประเทศไทย) จ ำกัด 1-9 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด 
 

หลังระบบบ ำบัดน้ ำเสียในเส้นท่อก่อนเข้ำถังเก็บทิ้งแต่ละถังรอไปใช้รดน้ ำต้นไม้ซึ่งจะมีกำรเติมคลอรีนในน้ ำควำม
เข้มข้น 8.8% มีกำร เติมคลอรีนในน้ ำทิ้งปริมำณ 2.9 ลิตรต่อวันโดยเครื่องเติมคลอรีนจะควบคุมปริมำณคลอรีนอิสระ
คงเหลือไม่เกิน 0.5 ppm ซึ่งทำงโครงกำรจะท ำกำรสั่งซื้อคลอรีนน้ ำบรรจุถังส ำเร็จรูปจำกร้ำนเคมีภัณฑ์คลอรีนน้ ำ
ดังกล่ำวถูกเตรียมมำจำกสำรตั้งต้นแคลเซียม ไฮโปรคลอไรต์ (Calcium Hypochlorite: CaCl2O3) ทั้งนี้โครงกำร
ก ำหนดให้มีกำรควบคุมปริมำณคลอรีนอิสระคงเหลือโดยท ำกำรตรวจวัดคุณภำพน้ ำที่ผ่ำนกำรเติมคลอรีนด้วยเครื่อง
ตรวจวัดค่ำคลอรีนแบบพกพำสัปดำห์ละ 1 ครั้งเพ่ือเป็นกำรทวนสอบกับค  ่ำคลอรีนอิสระคงเหลือที่ทำงเครื่องเติม
คลอรีนอัตโนมัติอ่ำนได้  

5) บ่อเก็บน้ าทิ้งบ่อรดน้ าต้นไม้ ทำงโครงกำรจัดให้มีบ่อเก็บน้ ำทิ้งปริมำตร 25 ลูกบำศก์เมตรจ ำนวน 
2 บ่อท ำหน้ำที่รองรับน้ ำทิ้งท่ีผ่ำนกำรเติมคลอรีนแล้วและน้ ำ จะไหลผ่ำนบ่อตรวจคุณภำพน้ ำแล้วไหลไปยังบ่อมต่อไป 

 
    6.ระบบระบายน้ าและการป้องกันน้ าท่วม 
• ระบบระบายน้ าฝน  

1. น้ ำฝนที่ตกลงบนหลังคำทำงโครงกำรจัดให้มีกำรรวบรวมน้ ำฝนที่ตกภำยในพ้ืนที่โครงกำรโดยน้ ำฝน
ที่ตกลงบนหลังคำของอำคำร A (เดิม) และอำคำร A (อำคำรห้องพัก) จะถูกรวบรวมเข้ำสู่ท่อน้ ำฝนและรวบรวมเข้ำสู่ถัง
เก็บน้ ำส ำเร็จรูปขนำด 5,000 เมตรเพ่ือน ำกลับมำใช้ประโยชน์ภำยในโครงกำรต่อไป  

2. น้ ำฝนที่ตกลงบนพ้ืนถนนทำงโครงกำรจะใช้ท่อระบำยน้ ำคอนกรีตขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 400 
มิลลิเมตรและจัดให้มีบ่อพักน้ ำ (Manhole) เป็นระยะ ๆ ส ำหรับเป็นของตรวจสอบกำรระบำยและระบำยเข้ำสู่บ่อ
หน่วงน้ ำก่อนระบำยออกสู่คลองสำธำรณประโยชน์คลองเฉวง) ต่อไปโครงกำรจัดให้มีกำรหน่วงน้ ำเพ่ือเก็บน้ ำฝน
ส่วนเกินโดยหน่วงน้ ำไว้ภำยในบ่อหน่วงน้ ำส ำหรับรองรับปริมำณน้ ำฝนส่วนเกินของโครงกำรดังนี้   

(1) พ้ืนที่ส่วนที่ 1 (บริเวณด้ำนทิศตะวันตกของคลองสำธำรณประโยชน์คลองเฉวง) 
มีปริมำณน้ ำที่จะต้องหน่วงเอำไว้มีปริมำณ 46.43 ลูกบำศก์เมตรโดยได้ออกแบบให้หน่วงน้ ำไว้ในพ้ืนที่ส่วนที่ 1 
ปริมำตร 60 ลูกบำศก์เมตร จ ำนวน 1 บ่อซึ่งเพียงพอในกำรชะลอน้ ำไว้ภำยในโครงกำรก่อนระบำยออกสู่ภำยนอก
โครงกำรโดยโครงกำรจะควบคุมกำรระบำยน้ ำออกโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ ำขนำด 0.055 ลูกบำศก์เมตร / วินำทีจ ำนวน 
2 เครื่อง (ใช้จริง 1 เครื่องและส ำรอง 1 เครื่อง ) ซึ่งระบำยน้ ำออกจำกโครงกำรในอัตรำไม่เกินอัตรำกำรระบำยน้ ำก่อน
กำรพัฒนำโครงกำรเท่ำกับ 0.058 ลูกบำศก์เมตร / วินำที  

(2) พ้ืนที่ส่วนที่ 2 (บริเวณด้ำนทิศตะวันออกของคลองสำธำรณประโยชน์ (คลองเฉวง)  
มีปริมำณน้ ำท่ี จะต้องหน่วงเอำไว้มีปริมำณ 9.30 ลูกบำศก์เมตรโดยได้ออกแบบให้หน่วงน้ ำไว้ในพ้ืนที่ส่วนที่ 2 ปริมำตร 
60 ลูกบำศก์เมตรจ ำนวน 1 บ่อ (รำยกำรค ำนวณระบบระบำยน้ ำแสดงในภำคผนวกที่ 1-2) ซึ่งเพียงพอในกำรชะลอน้ ำ 
ไว้ภำยในโครงกำรก่อนระบำยออกสู่ภำยนอกโครงกำรโดยโครงกำรจะควบคุมกำรระบำยน้ ำออกโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ ำ
ขนำด 0.041 ลูกบำศก์เมตร / วินำทีจ ำนวน 2 เครื่องใช้จริง 1 เครื่ องและส ำรอง 1 เครื่อง) ซึ่งระบำยน้ ำออกจำก
โครงกำรในอัตรำไม่เกินอัตรำกำรระบำยน้ ำก่อนกำรพัฒนำโครงกำรเท่ำกับ 0.045 ลูกบำศก์เมตร / วินำทีนอกจำกนี้
โครงกำรจัดให้มีกำรจัดกำรตะกอนดินที่สะสมในบ่อหน่วงน้ ำของโครงกำรโดยจะจัดให้มีกำรตรวจสอบ ตะกอนดินใน
บ่อพักน้ ำและบ่อหน่วงน้ ำทุกๆ 1 เดือนตลอดระยะเวลำด ำเนินกำร แต่ในกรณีที่ฝนตกทำงโครงกำรจะจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบปริมำณตะกอนหลังจำกฝนตกทุกครั้งหำกพบว่ำมีตะกอนดินในปริมำณมำกจะท ำกำรขุดลอกทันที 

• ระบบระบายน้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดน้ าเสียน้ ำทิ้งที่ผ่ำนกำรบ ำบัดแล้วจำกระบบบ ำบัดน้ ำเสียปริมำตร
รวม 43 ลูกบำศก์เมตร / วันจะไหลเข้ำสู่บ่อเก็บน้ ำทิ้งก่อนน ำไปใช้ในกำรรดน้ ำต้นไม้ภำยในโครงกำร ส ำหรับน้ ำส่วนที่
เหลือจำกกำรรดต้นไม้จะไหลไปยังบ่อของโครงกำรไม่มีกำรระบำยออกนอกพ้ืนที่โครงกำร แต่อย่ำงใด 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม          
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 
โครงการเดอะ คานาเร ่สมยุ รีสอร์ท         ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565 

 

บริษัท เจซี เฮอริเทจ (ประเทศไทย) จ ำกัด 1-10 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด 
 

  7. การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยที่เกิดขึ้นภำยในโครงกำรมีแหล่งก ำเนิดมำจำกที่พักอำศัย โดยก ำหนดให้
มีอัตรำกำรเกิดมูลฝอย 228 กก./วัน/คน ปริมำณมูลฝอยทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนประมำณได้ดังนี้ 

  
 
1.3 ว ัตถ ุประสงค์ 

1) เพ่ือติดตำมตรวจสอบผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของ โครงกำร
เดอะ คำนำเร่ สมุย รีสอร์ท ตำมที่ก ำหนดไว้ในรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับควำมเห็นชอบจำก
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมแล้ว  

2) เพ่ือด ำเนินกำรตำมมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึนในระยะด ำเนินกำร 
3) เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภำพของมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่ำง ๆ และตรวจสอบ

รำยละเอียดกำรด ำเนินโครงกำรที่เปลี่ยนแปลงไปจำกที่เสนอไว้ในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐำนในกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น โดยมิให้ส่งผลกระทบต่อ  

ผู้พักอำศัยในโครงกำรและชุมชนใกล้เคียง 
5) เพ่ือให้ข้อเสนอแนะและแนวทำงที่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรปรับปรุงคุณภำพสิ่งแวดล้อมเพ่ิมเติม

ประกอบกำรด ำเนินโครงกำรต่อไป และ/หรือ ที่จะต้องด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วน 
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บริษัท เจซี เฮอริเทจ (ประเทศไทย) จ ำกัด 1-11 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด 
 

1.4 ขอบเขตรายงานและวิธีการศึกษา 
 ขอบเขตในกำรศึกษำและจัดท ำรำยงำนประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 สรุปรายละเอียดโครงการ : เป็นกำรศึกษำและสรุปรำยละเอียดโครงกำรโดยสังเขปซึ่งประกอบด้วย 
ที่ตั้งโครงกำร ประเภทและลักษณะโครงกำร กำรจัดกำรระบบสำธำรณูปโภคของโครงกำร เป็นต้น 
 ส่วนที่ 2 การตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ : เป็นกำรศึกษำและตรวจสอบผลกำรปฏิบัติตำม
มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตำมที่ก ำหนดไว้ในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่
ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 ส่วนที่ 3 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม : เป็นกำรตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยท ำกำร
ตรวจวัด และวิเครำะห์คุณภำพสิ่ งแวดล้อม โดยมีประเด็นกำรศึกษำตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในรำยงำนกำรวิเครำะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมแล้ว 
โดยสรุปและวิจำรณ์ผลกำรตรวจสอบพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ 

1) กำรติดตำมตรวจสอบตำมมำตรกำรผลกำรพิจำรณำรำยงำนก ำรวิ เครำะห์ผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมของส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

2) กำรติดตำมตรวจวิเครำะห์คุณภำพน้ ำบริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด ได้ท ำกำรตรวจวิเครำะห์
คุณภำพน้ ำ โดยวิธีกำรสุ่มเก็บตัวอย่ำง ส ำหรับวิธีกำรเก็บตัวอย่ำงและวิธีวิเครำะห์ มีรำยละเอียดดังตารางท่ี 1.4-1 
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บริษัท เจซี เฮอริเทจ (ประเทศไทย) จ ำกัด 1-12 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด 
 

ตารางท่ี 1.4-1 กำรเก็บตัวอย่ำงน้ ำเสียและวิธีกำรวิเครำะห์คุณภำพน้ ำ 
 

รายการ Method วิธีการเก็บตัวอย่าง/วิธีวิเคราะห์ 
1.การตรวจวดัคุณภาพน้ าจากน้ าใช ้
- ควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) 
- ควำมขุ่น (Turbidity) 
- สี (Colour) 
- ปริมำณของแข็งละลำยได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) 
- คลอไรด ์(Chloride) 
- เหล็ก (Iron) 
- แมกนีเซียม (Magnesium) 
- ซัลเฟต (Sulphate) 
- ปริมำณคลอรีนอิสระคงเหลือ (Residual Chlorine) 
- ปริมำณโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria) 

 
Electrometric 
Nephelometric 
Spectrophotometric 
Gravimetric 
Argentometric 
Digestion 
Digestion 
Turbidimetric 

 
- จว้งตัก/pH Meter 
- จว้งตัก 
- จว้งตัก 
- จว้งตัก/Dried at 103-105°C 
- จว้งตัก/ 
- จว้งตัก/Partition&Gravimetric 
- จว้งตัก/Idometric Method 
- จว้งตัก/MPN Test 

2.การตรวจวดัคุณภาพน้ าจากน้ าสระ 
- Escherichiacoli 
- Staphylococcus aureus 
- Pseudomonas aeruginosa 

 
-MPN Test 
-Membrane Filter Technique 
-Membrane Filter Technique 

 

3.การตรวจวดัคุณภาพน้ าจากบ่อพักน้ าทิ้ง 
- ควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) 
- ปริมำณของแข็งแขวนลอย(Suspended Solids) 
- ค่ำบีโอดี (BOD) 
- ปริมำณของแข็งละลำยได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) 
- ปริมำณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) 
- ค่ำน้ ำมันและไขมัน (Oil&Grease) 
- ค่ำซัลไฟด์ (Sulfide) 
- ปริมำณโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria) 
- คลอรีนอิสระคงเหลือ (Residual Chlorine) 
- ตะกอนหนัก (Settleable Solids) 

 
Electrometric 
Gravimetric 
Azide Modification 
Gravimetric 
Titrimetric 
Partition&Gravimetric 
Titrimetric 
Multiple Tube Method 

 
- จว้งตัก/pH Meter 
- จว้งตัก/Dried at 103-105°C 
- จว้งตัก/Azide Modification 
- จว้งตัก/Dried at 103-105°C 
- จว้งตัก/Macro-Kjeldahl 
- จว้งตัก/Partition&Gravimetric 
- จว้งตัก/Idometric Method 
- จว้งตัก/MPN Test 
 

4.การตรวจวดัคุณภาพน้ าในล ารางจุดระบายน้ าจากระบบบ าบดัน้ าเสยี 
- ควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) 
- ค่ำบีโอดี (BOD) 
- ปริมำณออกซิเจนที่ละลำยน้ ำ (DO) 
- ปริมำณโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria) 
- ซัลเฟต (Sulphate) 
- ไนเตรท 
-แอมโมเนีย 
-ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส 
- ปริมำณของแข็งแขวนลอย(Suspended Solids) 
 

 
Electrometric 
Gravimetric 
Azide Modification 
Gravimetric 
Titrimetric 
Partition&Gravimetric 
Titrimetric 
Multiple Tube Method 
Gravimetric 
 

 
- จว้งตัก/pH Meter 
- จว้งตัก/Dried at 103-105°C 
- จว้งตัก/Azide Modification 
- จว้งตัก/Dried at 103-105°C 
- จว้งตัก/Macro-Kjeldahl 
- จว้งตัก/Partition&Gravimetric 
- จว้งตัก/Idometric Method 
- จว้งตัก/MPN Test 
- จว้งตัก/Dried at 103-105°C 
 

ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด, 2565 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม          
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 
โครงการเดอะ คานาเร ่สมยุ รีสอร์ท         ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565 

 

บริษัท เจซี เฮอริเทจ (ประเทศไทย) จ ำกัด 1-13 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด 
 

1.5 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 กำรด ำเนินกำรติดตำมตรวจสอบระยะด ำเนินกำรโครงกำรเดอะ คำนำเร่ สมุย รีสอร์ท เป็นไปตำมมำตรกำร
ป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะน ำเสนอผลกำรติดตำมตรวจสอบด้ำนต่ำง ๆ ดังรำยละเอียดในบทที่ 2 และ 3 
ต่อไป ซึ่งมีแผนกำรด ำเนินงำนดังนี้ 

1) คุณภำพน้ ำจำกจำกโครงกำร : ตรวจวิเครำะห์ตัวอย่ำงน้ ำตำมจุดต่ำง ๆ ประจ ำทุกเดือน และคุณภำพน้ ำ
ผิวดิน (ควำมถ่ี 6 เดือน/ครั้ง) ตลอดระยะเวลำด ำเนินกำร 

2) กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม ทำงบริษัทที่ปรึกษำจะจัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจวัดคุณภำพ
อำกำศ และมลพิษทำงอำกำศ (ควำมถ่ี 1 ปี/ครั้ง) ตลอดระยะเวลำด ำเนินกำร  

3) ระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบสัญญำณเตือนภัย : ตรวจสอบประสิทธิภำพของระบบป้องกันอัคคีภัย 
(ควำมถ่ี 6 เดือน/ครั้ง) 

4) กำรจัดท ำรำยงำน จะจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพ่ือน ำเสนอต่อผู้ติดตำมตรวจสอบประจ ำทุกเดือน
ต่อเทศบำลนครเกำะสมุยทรำบต่อไป(ควำมถี่ 6 เดือน/ครั้ง)  

 


