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  บทที่ 1 
 

   บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำของโครงกำร 
 

โครงการ อาคารชุดพกัอาศยั โนเบิล ทองหล่อ ของบริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ  ากดั (มหาชน)     
ตั้งอยูท่ี่ถนนซอยสุขมุวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร  เป็นอาคารชุดพกั
อาศยั ขนาดความสูง 46 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้ น ความสูง 210.75 เมตร (ความสูงวดัถึงส่วนท่ีสูงท่ีสุด) 
จ  านวน 1 อาคาร มีห้องชุดพกัอาศยัรวมทั้งส้ิน จ  านวน 546 ห้อง โครงการเขา้ข่ายท่ีจะตอ้งศึกษาและจดัท า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในขั้นตอนของการขออนุญาตก่อสร้าง ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซ่ึงตอ้งจดัท า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และหลกัเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบติัและแนวทางการจดัท า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2555 ท่ีก าหนดให้อาคารอยูอ่าศยัรวมตามกฎหมายว่าดว้ย
การควบคุมอาคาร ท่ีมีจ  านวนหอ้งพกัตั้งแต่ 80 หอ้งข้ึนไป หรือมีพ้ืนท่ีใชส้อยตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตรข้ึนไป 
ต้องจัดท ารายงานการวิ เคราะห์ผลกระทบ ส่ิงแวดล้อม  เสนอต่อส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (สผ.) เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นในขั้นตอนขออนุญาตก่อสร้างโครงการ 
ทั้งน้ี โครงการไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
(สผ.) แลว้ตามหนงัสือ ท่ี ทส 1010.5/42 ลงวนัท่ี 4 มกราคม 2564 ดงัแสดงในภำคผนวก ก โครงการไดรั้บ
ใบรับแจง้การก่อสร้าง ดดัแปลง หรือร้ือถอนอาคาร ตามมาตรา ๓๙ ตรี (แบบ ยผ.๔) เรียบร้อยแลว้ดงัแสดง                   
ในภำคผนวก ข 
 โครงการ อาคารชุดพักอาศัย โนเบิล ทองหล่อ ต่อไปน้ีจะเรียกว่า “โครงการ” ได้ว่าจ้าง          
หน่วยงานกลาง คือ บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากัดซ่ึงได้รับการข้ึนทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน        
กบักรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขทะเบียน ว-156 ดงัแสดงในภำคผนวก ค ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า “Third 
Party” เป็นผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ดชันีคุณภาพส่ิงแวดลอ้มตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมในช่วงก่อสร้าง ตลอดจนเป็นผู ้จัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                              
ฉบับประจ า เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565 (ช่วงก่อสร้าง) เพ่ือ เสนอต่อหน่วยงานอนุญาต 
(กรุงเทพมหานคร), ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (สผ.) และส านกังาน
เขตวฒันาต่อไป 
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1.2 รำยละเอียดของโครงกำรโดยสังเขป 
  
 1.2.1 ที่ตั้งโครงกำร 
 
        โครงการ อาคารชุดพักอาศัย โนเบิล ทองหล่อ ตั้ งอยู่ท่ีถนนซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ)        
แขวงคลองตันเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ดังแสดงในรูปท่ี 1-1 ด าเนินการโดยบริษัท โนเบิล             
ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) โครงการเป็นอาคารชุดพกัอาศยั ขนาดความสูง 46 ชั้น และชั้นใตดิ้น 1 ชั้น 
ความสูง 210.75 เมตร (ความสูงวดัถึงส่วนท่ีสูงท่ีสุด) จ  านวน 1 อาคาร มีหอ้งชุดพกัอาศยัรวมทั้งส้ิน จ  านวน 
546 ห้อง โดยในการพฒันาโครงการจะปลูกสร้าง ขนาดพ้ืนท่ีรวม 2-2-56.7 ไร่ หรือ 4,226.80 ตารางเมตร 
โดยโฉนดท่ีดินดงักล่าวเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน)  
 
โดยมีอาณาเขตติดต่อพ้ืนท่ีโครงการและการใชป้ระโยชน์ท่ีดินบริเวณรอบพ้ืนท่ีโครงการ ดงัน้ี  
 
ทิศเหนือ          มีอาณาเขตติดต่อกบั    สถานีต ารวจนครบาลทองหล่อและล ารางสาธารณประโยชน์ (คูน ้ า
            ขา้งสถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ) สภาพพ้ืนท่ีปัจจุบนัไม่ปรากฏ
            สภาพล ารางสาธารณะประโยชน์ สภาพพ้ืนท่ีเป็นท่ีตั้งกลุ่มบา้นพกั       
                                       อาศัยขนาดชั้ น 1-2 ชั้ น (ชุมชนหลัง สน.ทองหล่อ) ถัดไปเป็น                 
            บา้นพกัสวสัดิการขา้ราชการสถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ 
 
ทิศตะวนัออก   มีอาณาเขตติดต่อกบั     อาคารชุดพกัอาศยั ทองหล่อ ทาวเวอร์ ขนาดความสูง 18 ชั้น จ  านวน    
            2 อาคารถดัไปเป็นคลองเป้ง 
           
 
ทิศใต ้            มีอาณาเขตติดต่อกบั    ถนนซอยทองหล่อ 18 เขตทางกวา้งประมาณ 13.50 เมตร ความยาว
            ประมาณ 41 เมตร ถนนซอยส่วนบุคคล ถดัไปเป็นอาคารพาณิชย์
            ขนาดความสูง 3 ชั้ น (ร้านอาหารญ่ีปุ่น และโชว์รูมรถยนต์) และ   
                    อาคารพกัอาศยัรวมใหเ้ช่า ขนาดความสูง 4-8 ชั้น จ  านวน 2 อาคาร 
 
ทิศตะวนัตก     มีอาณาเขตติดต่อกบั   ถนนซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) เขตทางกวา้งขวางประมาณ 23.50-
            33.30 เมตร และมสัยิดด่อฮีรุ้ล อิสลาม (ทองหล่อ) ขนาดความสูง 2 
           ชั้น จ  านวน 1 อาคาร ถดัไปเป็นอาคารพาณิชย ์ขนาดความสูง 2-3 ชั้น 
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รูปที่ 1-1 ผงัแสดงที่ตั้งโครงกำร
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1.2.2 สภำพปัจจุบันของโครงกำร 
 

ปัจจุบนัโครงการ ดงัแสดงในรูปที่ 1-2 
 

          
 

รูปที่ 1-2 สภำพปัจจุบันของโครงกำร 
 
          1.3 กำรคมนำคมเข้ำสู่พืน้ที่โครงกำร 
 
 ส าหรับการเดินทางเข้า-ออกพ้ืนท่ีโครงการจะใช้การคมนาคมทางบกโดยรถยนต์เป็นหลกั ซ่ึง
โครงการจดัใหมี้ทางเขา้-ออก จ านวน 1 แห่ง ขนาดความกวา้ง 6 เมตร เช่ือมต่อกบัถนนซอยสุขมุวิท 55 (ทอง
หล่อ) โดยมีรายละเอียดการเดินทางเขา้-ออกพ้ืนท่ีโครงการ ดงัน้ี  
 
            (1) กำรเดินทำงเข้ำสู่โครงกำร มี 6 เสน้ทางหลกั ดงัน้ี  
 
               (1.1) เส้นทำงที่ 1 จากถนนสุขุมวิท ทิศทางจากแยกอโศกมนตรีมุ่งหนา้แยกทองหล่อ เล้ียวซา้ยเขา้
ถนนซอยสุขุมวิท 49 เดินรถไปตามถนนซอยสุขุมวิท 49 ระยะทางประมาณ 970 เมตร เล้ียวขวาบริเวณ       
แยกโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท เขา้ถนนซอยทองหล่อ 13 ระยะทางประมาณ 570 เมตร เล้ียวซา้ยเขา้ถนน
ซอยสุขมุวิท 55 (ทองหล่อ) ระยะทางประมาณ 250 เมตร จะพบพ้ืนท่ีโครงการอยูด่า้นขวามือ 
               (1.2) เส้นทำงที่ 2 จากถนนสุขุมวิท ทิศทางจากแยกอโศกมนตรีมุ่งหน้าแยกทองหล่อ เล้ียวซ้าย        
ท่ีแยกทองหล่อ เขา้ถนนซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ระยะทางประมาณ 1.4 กิโลเมตร จะพบพ้ืนท่ีโครงการ
อยูด่า้นขวามือ 
               (1.3) เส้นทำงที่ 3 ถนนสุขุมวิท จากแยกพระโขนงมุ่งหนา้แยกทองหล่อ เล้ียวขวาท่ีแยกทองหล่อ
เขา้ถนนซอยสุขมุวิท 55 (ทองหล่อ) ระยะทางประมาณ 1.4 กิโลเมตร จะพบพ้ืนท่ีโครงการอยูด่า้นขวามือ 
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               (1.4) เส้นทำงที่ 4 จากถนนสุขุมวิท ทิศทางจากแยกอโศกมนตรีมุ่งหน้าแยกเอกมยั เล้ียวซ้ายท่ี       
แยกเอกมยั เขา้ถนนซอยสุขุมวิท 63 (ถนนเอกมยั) ระยะทางประมาณ 1.2 กิโลเมตร เล้ียวซา้ยเขา้ถนนซอย
เอกมยั 5 (ถนนซอยทองหล่อ 10) ระยะทางประมาณ 490 เมตร จากนั้นเล้ียวขวาเขา้ถนนซอยสุขุมวิท 55 
(ทองหล่อ) ระยะทางประมาณ 350 เมตร จะพบพ้ืนท่ีโครงการอยูด่า้นขวามือ 
               (1.5) เส้นทำงที่ 5 จากถนนเพชรบุรี ทิศทางจากแยกทองหล่อเหนือมุ่งหนา้แยกพร้อมพงษเ์ล้ียวซา้ย
ท่ีแยกทองหล่อเหนือเข้าถนนซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ระยะทางประมาณ 1.0 กิโลเมตร จะพบพ้ืนท่ี
โครงการอยูด่า้นซา้ยมือ 
               (1.6) เส้นทำงที่ 6 ถนนเพชรบุรี จากแยกอโศก-เพชรบุรีมุ่งหน้าแยกเอกมยัเหนือ เล้ียวขวาท่ีแยก   
เอกมยัเหนือเขา้ถนนซอยสุขมุวิท 63 (เอกมยั) ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร เล้ียวซา้ยเขา้ถนนซอยเอกมยั 
5 (ถนนซอยทองหล่อ 10) ระยะทางประมาณ 490 เมตร จากนั้นเล้ียวขวาเขา้ถนนซอยสุขมุวิท 55 (ทองหล่อ) 
ระยะทางประมาณ 350 เมตร จะพบพ้ืนท่ีโครงการอยูด่า้นขวามือ 
 
         (2) กำรเดินทำงออกจำกโครงกำร มี 5 เสน้ทางหลกั ดงัน้ี 
 
           (2.1) เส้นทำงที่ 1 จากโครงการเล้ียวซา้ยออกถนนซอยสุขมุวิท 55 (ทองหล่อ) ระยะทางประมาณ 250 
เมตร เล้ียวขวาเข้าถนนซอยทองหล่อ 13 ระยะทางประมาณ 570 เมตร จากนั้ นเล้ียวซ้ายออกถนนซอย
สุขุมวิท 49 ระยะทางประมาณ 970 เมตร เล้ียวซ้ายออกถนนสุขุมวิท ซ่ึงสามารถไปยงัพ้ืนท่ีย่านทองหล่อ 
พร้อมพงษอ์โศก และนานาได ้
            (2.2) เส้นทำงที่ 2 จากโครงการเล้ียวซา้ยออกถนนซอยสุขมุวิท 55 (ทองหล่อ) ระยะทางประมาณ 1.4 
กิโลเมตร เล้ียวขวาออกถนนสุขมุวิท ซ่ึงสามารถไปยงัพ้ืนท่ียา่นทองหล่อ พร้อมพงษ ์อโศก และนานาได ้
            (2.3) เส้นทำงที่ 3 จากโครงการเล้ียวซา้ยออกถนนซอยสุขมุวิท 55 (ทองหล่อ) ระยะทางประมาณ 1.4 
กิโลเมตร เล้ียวซา้ยออกถนนสุขมุวิท ซ่ึงสามารถไปยงัพ้ืนท่ียา่นพระโขนง อ่อนนุช และบางจาก 
            (2.4) เส้นทำงที่ 4 จากโครงการเล้ียวซา้ยออกถนนซอยสุขมุวิท 55 (ทองหล่อ) ระยะทางประมาณ 350 
เมตร เล้ียวซา้ยเขา้ถนนซอยทองหล่อ 10 มุ่งหน้าถนนซอยเอกมยั 5 ระยะทางประมาณ 490 เมตร เล้ียวขวา
ออกถนนสุขมุวิท 63 (ถนนเอกมยั) ซ่ึงสามารถไปยงัพ้ืนท่ียา่นพระโขนง อ่อนนุช บางจาก และเพชรบุรี 
            (2.5) เส้นทำงที่ 5 จากโครงการเล้ียวขวาออกถนนซอยสุขมุวิท 55 (ทองหล่อ) ระยะทางประมาณ 1.0 
กิโลเมตร ทิศทางถนนเพชรบุรี เล้ียวซ้ายบริเวณแยกซ่ึงสามารถกระจายการจราจรไปยงัพ้ืนท่ีตามแนว
เสน้ทางถนนเพชรบุรี ถนนรัชดาภิเษก และถนนอโศกมนตรีได ้
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      นอกจากน้ี ในการเดินทางเขา้-ออกพ้ืนท่ีโครงการ สามารถใช้ระบบขนส่งสาธารณะอ่ืน ๆ เช่น 
ระบบขนส่งมวลชน รถจกัรยานยนต์รับจา้ง รถยนต์โดยสารสาธารณะ (Taxi) และระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชน (รถไฟฟ้า BTS) ซ่ึงสถานีท่ีใกลโ้ครงการมากท่ีสุด ไดแ้ก่ สถานีทองหล่อ โดยสถานีดงักล่าวตั้งอยู่
ถนนสุขมุวิทห่างจากโครงการดา้นทิศใตร้ะยะทางประมาณ 1.4 กิโลเมตร ซ่ึงถึงจะมีระยะห่างค่อนขา้งมาก
เกินกว่าระยะทางเดินเทา้ (Walking Distance) แต่ยงัคงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีช่วยให้การเดินทางเขา้-ออก
โครงการมีความสะดวกมากยิง่ข้ึน 
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 1.4 ประเภทและขนำดโครงกำร 
 
              โครงการเป็นอาคารชุดพกัอาศยั ขนาดความสูง 46 ชั้น และชั้นใตดิ้น 1 ชั้น ความสูง 210.75 เมตร     
(ความสูงวดัถึงส่วนท่ีสูงท่ีสุด) จ  านวน 1 อาคาร มีห้องชุดพกัอาศยัทั้ งส้ินจ านวน 546 ห้อง ทั้ งน้ี ภายใน
อาคารประกอบดว้ยพ้ืนท่ี 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนพกัอาศยั และส่วนท่ีเป็นชั้นจอดรถอตัโนมติั  
 
 1.5 กำรใช้น ้ำ 
 

ช่วงก่อสร้างของโครงการจะใช้น ้ าจากส านักงานประปานครหลวง สาขาสุขุมวิท โดยจะต่อท่อ
ประปานครหลวง ผ่านมิเตอร์ ประกอบดว้ยน ้าใชเ้พ่ือการอุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้าง และน ้าใชเ้พ่ือ
การก่อสร้าง เช่น ผสมปูนซีเมนต์และบ่อคอนกรีต ท าความสะอาดเคร่ืองมือและเคร่ืองใชต่้างๆ รวมน ้ าใช้
ทั้งหมด 25 ลูกบาศกเ์มตร/วนั โดยแบ่งเป็นน ้าใชเ้พ่ือการอุปโภคและบริโภคของคนงานก่อสร้างประมาณ 15 
ลูกบาศก์เมตร/วนั และ น ้ าใชเ้พ่ือการก่อสร้างประมาณ 10 ลูกบาศก์เมตร/วนั จึงมีน ้ าใชส้ะดวกทั้งคนงาน
ก่อสร้างและการก่อสร้าง 
 
 1.6 กำรบ ำบัดน ้ำเสีย 
 
               ช่วงก่อสร้างของโครงการจะจดัใหมี้ถงับ าบดัน ้าเสียน ้าเสียส าเร็จรูปชนิดเติมอากาศ จ านวน 1 ชุด ท่ี
มีความสามารถรองรับน ้าเสียได ้20.0 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั ซ่ึงเพียงพอต่อปริมาณน ้าเสียท่ีเกิดข้ึนจากคนงาน
ก่อสร้าง โดยระบบบ าบดัน ้ าเสียดงักล่าวสามารถบ าบดัน ้ าเสียให้มีค่า BOD ในน ้ าท้ิงไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/
ลิตร ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน ้าริมถนนซอยทองหล่อ 18 ต่อไป 
 
 1.7 กำรระบำยน ้ำและกำรป้องกนัน ้ำท่วม 
 

ช่วงก่อสร้างของโครงการจดัใหมี้ท่อระบายน ้ า (ชัว่คราว) ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 0.3 เมตร ความ
ลาดเอียง 1.200 บริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีก่อสร้าง รวบรวมเขา้สู่บ่อพกัน ้าเพ่ือให้เศษดินตกตะกอน ก่อนระบาย
ออกสู่ท่อระบายน ้าริมถนนซอยทองหล่อ 18 ต่อไป โดยจะดูแลขดุลอกตะกอนท่ีสะสมในท่อระบายน ้าอยา่ง
สม ่าเสมอ เพ่ือให้สามารถระบายน ้าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบระบายน ้าของบริเวณ
โดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ 
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 1.8 กำรจัดกำรมูลฝอย  
 
 ขยะมลูฝอยท่ีเกิดข้ึนในช่วงก่อสร้าง ประกอบดว้ยกนั 2 ส่วน คือ 
              - ขยะจากการก่อสร้างโครงการ ไดจ้ดัเตรียมถงัขยะท่ีมีฝาปิดชิด มีการคดัแยกขยะมูลฝอยจดัเตรียม
พ้ืนท่ีเกบ็เศษวสัดุก่อสร้าง และเศษวสัดุก่อสร้างท่ีตอ้งการท าลาย และมีการติดต่อประสานใหบ้ริษทัเอกชนท่ี
ไดรั้บอนุญาต มารับเกบ็ขนไปก าจดัเป็นประจ าเพ่ือไม่ใหมี้มลูฝอยตกคา้งในโครงการ  
 - ขยะจากคนงานก่อสร้าง คาดวา่มีปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ 300 กิโลกรัม/วนั ซ่ึงจะจดัเตรียมถงั
รองรับมูลฝอยทัว่ไปขนาด 240 ลิตร จ านวน 9 ถงั โดยวางไวบ้ริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างและในแต่ละวนัจะจดัใหมี้
ผูรั้บผิดชอบในการรวบรวมมูลฝอยตามจุดต่างๆ เพ่ือให้รถเก็บขนมูลฝอยของส านักงานเขตวฒันามาเก็บ
ต่อไป 
 
 


