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บทที่ 1 
บทนํา 

รายงานผลการปฏิบตัิตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดล้อม  

โครงการ โรงแรม ไม้ขาว ปาลม์ บีช รีสอรท์ 
เจ้าของ  :  บริษทั ไม้ขาว ปาลม์ บีช รีสอรท์ จาํกดั 

ประจาํเดือนมกราคม - มิถนุายน พ.ศ.2565 
 

1.1 ความเป็นมาของการจดัทาํรายงาน 
โรงแรม ไมข้าว ปาลม์ บชี รสีอรท์ ของ บรษิทั ไมข้าว ปาล์ม บชี รสีอรท์ จํากดั เป็นโครงการ

ประกอบกจิการประเภทโรงแรม ภายในโครงการประกอบดว้ยหอ้งพกัทัง้สิน้ จาํนวน 225 หอ้งพกั ตาม
ใบอนุญาตประกอบธุรกจิโรงแรม เลขที ่41/2561 (ภาคผนวก ก) ซึง่โครงการเขา้ขา่ยตอ้งจดัทาํรายงาน
การวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม(EIA) ตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
เรื่อง  กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรอืกิจการซึ่งต้องจดัทํารายงานวเิคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มและหลกัเกณฑว์ธิกีาร  ระเบยีบปฏบิตั ิ และแนวทางการจดัทํารายงานวเิคราะหผ์ลกระทบ
สิง่แวดล้อม  ตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และ
มาตรการคุ้มครองสิง่แวดล้อมในบรเิวณจงัหวดัภูเก็ต พ.ศ. 2546 โดยมหีนังสอืเห็นชอบรายงานการ
วเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ที่ ทส.1009.5/4286 ลงวนัที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558 ตามเอกสารใน
ภาคผนวก ข (รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มแสดงรายละเอยีดไว ้229 หอ้งพกั) และต้อง
จดัทาํรายงานการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ในช่วงเวลาดาํเนินกจิการตามทีไ่ดเ้สนอไวใ้น
การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มทีผ่า่นการเหน็ชอบ  

รายงานฉบบันี้เป็นรายงานการปฏิบตัิตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้มของ โรงแรม ไมข้าว ปาลม์ บชี รสีอรท์ 
ของ บรษิทั ไมข้าว ปาล์ม บชี รสีอรท์ จํากดั ฉบบัประจําเดอืนมกราคม - มถุินายน พ.ศ.2565 โดยได้
มอบหมายให้บริษัท  เซาธเทิร์นแล็บ  แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ขึ้นทะเบียน
หอ้งปฏบิตักิารวเิคราะหเ์อกชน ตามกฎหมายว่าดว้ยโรงงาน เลขที ่ว-192 ตามเอกสารในภาคผนวก ค 
จัดทํารายงานฯ เพื่อนําเสนอต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเป็นชอบและ
ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงแกไ้ขเพือ่ความถูกตอ้งและเหมาะสมต่อไป 
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1.2 รายละเอียดโครงการ 
1.2.1 สถานที่ต ัง้โครงการ 

โครงการโรงแรม ไมข้าวปาล์มบชีรสีอร์ท ตัง้อยู่ที่ หมู่ที่ 4 ตําบลไม้ขาว อําเภอถลาง จงัหวดั
ภูเกต็ อยู่ในพืน้ทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นตําบลไมข้าว มสีภาพทัว่ไปของพืน้ทีแ่ละบรเิวณโดยรอบโครงการ
มอีาณาเขตตดิต่อดงันี้ 

ทิศเหนือ ตดิกบั   ทีด่นิบุคคลอื่น (สวนมะพรา้ว)  
ทิศใต้ ตดิกบั   ป่าชา้ ถดัไปเป็นศาลเจา้ไมข้าว 
ทิศตะวนัออก ตดิกบั   ทีพ่รุจดื และหนองน้ําสาธารณประโยชน์ 
ทิศตะวนัตก ตดิกบั    มะละกา คอนโดมเินียม 3-4 ชัน้ จาํนวน 3 อาคาร (อาคารรา้ง) และ 

ถนนเลยีบหน้าหาดไมข้าว กวา้ง 10.40 เมตร รวมเขตทางถดัไปเป็นหาดไมข้าว 
โดยมผีงับรเิวณโครงการตามรปูที ่1.1 
 

1.2.2 ที่ต ัง้โครงการตามกฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเม ืองรวมจงัหวดัภเูกต็ พ.ศ. 2554 
 จากการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ พบว่า โครงการตัง้อยู่ในพื้นที่ตาม
กฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงรวมจงัหวดัภูเกต็ พ.ศ. 2554 ออกตามความในพระราชบญัญตักิารผงั
เมือง พ.ศ.2518 ซึ่งได้กําหนดที่ดินบรเิวณโครงการเป็นที่ดินประเภทที่อยู่อ าศ ยัหนาแน่นน้อย  
(สีเหลือง) บริเวณหมายเลข 1.5  
 ความสอดคล้องตามข้อกาํหนด : โครงการมกีารใชป้ระโยชน์ทีด่นิเป็นโรงแรม จดัเป็นการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อการพาณิชยกรรม ซึ่งเป็นกิจการอื่นตามกฎกระทรวงฯ จากการตรวจสอบกับ
องค์การบรหิารส่วนตําบลไม้ขาว พบว่า ที่ดนิดงักล่าวตัง้อยู่ในบรเิวณหมายเลข 1.5 กําหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดนิประเภทที่อยู่อาศยัหนาแน่นน้อย (สเีหลอืง) โครงการยงัสามารถใช้ประโยชน์ที่ดนิใน
บรเิวณดงักล่าวได ้ซึ่งปัจจุบนัมกีารใชป้ระโยชน์ทีด่นิเพื่อกจิการอื่นในบรเิวณที่ดนิประเภทนี้ยงัไม่เกนิ
รอ้ยละหา้ตามทีก่าํหนดไว ้
 
1.2.3 ที่ต ัง้โครงการตามข้อกาํหนดเขตพืน้ที่และมาตรการค ุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
 จากการตรวจสอบที่ตัง้โครงการเบื้องต้นตามข้อกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง
สิง่แวดล้อมโดยทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมจงัหวดัภูเกต็ พบว่า พื้นที่โครงการตัง้อยู่ในพื้นที่
บริเวณที่ 1 และบริเวณที่ 2 ตามแผนทีแ่นบทา้ยประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
เรือ่งกาํหนดเขตพืน้ทีแ่ละมาตรการคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม ในบรเิวณจงัหวดัภเูกต็ พ.ศ. 2553  

ความสอดคล้องตามข้อก ําหนด  : พื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ราบ โครงการประกอบกิจการ
ประเภทโรงแรม โดยสามารถแบ่งพืน้ทีต่ามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตฯิ ไดด้งันี้ 

บริเวณที่ 1 ไม่มกีารก่อสรา้งอาคารใดๆ มทีีว่่างอนัปราศจากสิง่ปกคลุมรอ้ยละ 100 ของแปลง
ทีด่นิทีย่ ืน่ขออนุญาตก่อสรา้งอาคาร 
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บริเวณที่ 2 ประกอบดว้ย อาคาร A อาคาร B-1 อาคาร C อาคาร D อาคาร E อาคาร F อาคาร 
G อาคาร H อาคาร I อาคาร J อาคาร K อาคาร L อาคาร VILLA 1-4 อาคาร LOBBY และอาคาร RES  
มคีวามสูงไม่เกนิ 12 เมตร และมทีี่ว่างอนัปราศจากสิง่ปกคลุมร้อยละ 58.93 ของแปลงที่ดนิที่ยื่นขอ
อนุญาตก่อสรา้งอาคาร 

ดังนัน้ การใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการจึงสอดคล้องตามประกาศกระทรวงทรพัยากร 
ธรรมชาตฯิ ดงักล่าว  

 
1.2.4 ที่ ต ัง้ โค ร งการต ามกฎกระทรวงฉบ ับที่  20 (พ .ศ .2532) ออกต ามความ ในพระราช 
บญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ .2522 

จากการตรวจสอบพื้นที่ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ .ศ .2532) ออกตามความใน
พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ.2522 พบว่า พื้นที่โครงการตัง้อยู่ในบริเวณที่ 1 และบริเวณที่ 2 
ตามกฎกระทรวงฉบบัดงักล่าว  

ความสอดคล้องตามข้อก ําหนด  : พื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ราบ โครงการประกอบกิจการ
ประเภทโรงแรม โดยสามารถแบ่งพืน้ทีต่ามกฎกระทรวงฉบบัที ่20 ไดด้งันี้ 

บริเวณที่ 1 ไม่มกีารก่อสรา้งอาคารใดๆ มทีีว่่างอนัปราศจากสิง่ปกคลุมรอ้ยละ 100 ของแปลง
ทีด่นิทีย่ ืน่ขออนุญาตก่อสรา้งอาคาร 

บริเวณที่ 2 ประกอบดว้ย อาคาร A อาคาร B-1 อาคาร C อาคาร D อาคาร E อาคาร F อาคาร 
G อาคาร H อาคาร I อาคาร J อาคาร K อาคาร L อาคาร VILLA 1-4 อาคาร LOBBY และอาคาร RES 
มคีวามสูงไม่เกนิ 12 เมตร ทุกอาคารมพีื้นที่รวมกนัทุกชัน้ในหลงัเดยีวกนัไม่เกนิ 2,000 ตารางเมตร 
และมทีีว่า่งอนัปราศจากสิง่ปกคลุมรอ้ยละ 58.93 ของแปลงทีด่นิทีย่ ืน่ขออนุญาตก่อสรา้งอาคาร 

ดงันัน้ การใชป้ระโยชน์ทีด่นิของโครงการจงึสอดคลอ้งตามกฎกระทรวงฉบบัที ่20 (พ.ศ.2532) 
ดงักล่าว 
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รปูที่ 1.1 ผงับริเวณโครงการ 
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1.3 ประเภทโครงการและรปูแบบอาคาร 
1.3.1 ประเภทโครงการ 

โครงการโรงแรม ไมข้าวปาลม์บชีรสีอรท์ เป็นโครงการประกอบกจิการประเภทโรงแรม1 จาํนวน 
225 ห้องพกั โดยจดัเป็นโรงแรมประเภทที่ 32 ตามกฎกระทรวง กําหนดประเภทและหลกัเกณฑ์การ
ประกอบธุรกจิโรงแรม พ.ศ. 2551 ภายในโครงการประกอบดว้ยอาคารทัง้สิน้ จํานวน 15 อาคาร เป็น
อาคารหอ้งพกัโรงแรม จํานวน 9 อาคาร อาคารส่วนบรกิาร จํานวน 5 อาคาร และอาคารวลิล่า จํานวน 
1 อาคาร ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 
 อาคารหอ้งพกัโรงแรม 

1) อาคาร A จาํนวน 1 อาคาร เป็นอาคารสงู 4 ชัน้ มหีอ้งพกั 21 หอ้ง 
2) อาคาร B-1 จาํนวน 1 อาคาร เป็นอาคารสงู 4 ชัน้ มหีอ้งพกั 16 หอ้ง 
3) อาคาร C จาํนวน 1 อาคาร เป็นอาคารสงู 4 ชัน้ มหีอ้งพกั 28 หอ้ง 
4) อาคาร D จาํนวน 1 อาคาร เป็นอาคารสงู 4 ชัน้ มหีอ้งพกั 28 หอ้ง 
5) อาคาร E จาํนวน 1 อาคาร เป็นอาคารสงู 4 ชัน้ มหีอ้งพกั 28 หอ้ง 
6) อาคาร F จาํนวน 1 อาคาร เป็นอาคารสงู 4 ชัน้ มหีอ้งพกั 24 หอ้ง 
7) อาคาร G จาํนวน 1 อาคาร เป็นอาคารสงู 4 ชัน้ มหีอ้งพกั 24 หอ้ง 
8) อาคาร H จาํนวน 1 อาคาร เป็นอาคารสงู 4 ชัน้ มหีอ้งพกั 28 หอ้ง 
9) อาคาร I จาํนวน 1 อาคาร เป็นอาคารสงู 4 ชัน้ มหีอ้งพกั 28 หอ้ง 

 อาคารสว่นบรกิาร 
1) อาคาร LOBBY (อาคารตอ้นรบั) จาํนวน 1 อาคาร เป็นอาคารสงู 2 ชัน้ 
2) อาคาร RES (อาคารรา้นอาหาร) จาํนวน 1 อาคาร เป็นอาคารสงู 2 ชัน้ 
3) อาคาร J (อาคารสปา) จาํนวน 1 อาคาร เป็นอาคารสงูชัน้เดยีว  
4) อาคาร K (อาคารรา้นอาหาร) จาํนวน 1 อาคาร เป็นอาคารสงูชัน้เดยีว 
5) อาคาร L (สโมสรเดก็) จาํนวน 1 อาคาร เป็นอาคารสงูชัน้เดยีว 

 อาคารบา้นพกั 
1) อาคาร VILLA (อาคารบ้านพกั) จํานวน 1 อาคาร เป็นอาคารชัน้เดียว แบ่งเป็นห้องพกั 

VILLA 1-4 มหีอ้งพกั 4 หอ้ง 

 
1 โรงแรม หมายความว่า อาคารหรอืส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารทีใ่ชเ้ป็นโรงแรมตามกฎหมายว่าดว้ยโรงแรม (กฎกระทรวงฉบบัที ่55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน
พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522) 
โรงแรม หมายความถงึสถานทีพ่กัทีจ่ดัตัง้ขึน้โดยมวีตัถุประสงคใ์นทางธุรกจิเพื่อใหบ้รกิารทีพ่กัชัว่คราวสาํหรบัคนเดนิทางหรอืบุคคลอื่นใด โดยมคี่าตอบแทน ทัง้น้ี ไม่
รวมถงึ 1) สถานทีพ่กัทีจ่ดัตัง้ขึน้เพื่อใหบ้รกิารทีพ่กัชัว่คราว ซึ่งดําเนินการโดยส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ องค์การมหาชน หรอืหน่วยงานอื่นของรฐัหรอืเพื่อการกุศล 
หรอืการศกึษา ทัง้นี้ โดยมใิช่เป็นการหาผลกําไร หรอืรายไดม้าแบ่งปันกนั 2) สถานทีพ่กัทีจ่ดัตัง้ขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหบ้รกิารทีพ่กัอาศยั โดยคดิค่าบรกิารเป็น
รายเดอืนขึน้ไปเท่านัน้ 3) สถานทีพ่กัอื่นใดตามทีก่ําหนดในกฎกระทรวง (พระราชบญัญตัโิรงแรม พ.ศ.2547) 
2 โรงแรมประเภท 3 หมายความว่า โรงแรมทีใ่หบ้รกิารหอ้งพกั หอ้งอาหาร หรอืสถานทีส่าํหรบับรกิารอาหารหรอืสถานทีส่าํหรบัประกอบอาหาร และสถานบรกิารตาม
กฎหมายว่าดว้ยสถานบรกิารหรอืหอ้งประชุมสมัมนา 
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นอกจากนี้โครงการยงัจดัใหม้ทีี่จอดรถยนต์ภายในโครงการ จํานวน 30 คนั สระว่ายน้ํา ถนน 
และพืน้ทีส่เีขยีว  
1.3.2 รปูแบบอาคาร 
 รปูแบบอาคารของโครงการโรงแรม ไมข้าวปาลม์บชีรสีอรท์ มรีายละเอยีดดงันี้ 

1) รปูแบบอาคาร 
รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของอาคารเป็นแบบไทยล้านนาผสมพม่า ออกแบบโดยนํารูปแบบ

สถาปัตยกรรมลา้นนาดัง้เดมิมาใช ้คอืสว่นหลงัคาทรงไทยสงูโปร่งซอ้นชัน้เล่นระดบั ประดบัยอดหลงัคา
ด้วยช่อฟ้า และยอดเสาไม้กลึง เสาภายใน เป็นเสาทรงแปดเหลี่ยมประดบัลายปูนปั้นมีระเบียงยื่น 
สอดแทรกรายละเอยีดทุกจุดด้วยลวดลายล้านนาโบราณ เพื่อส่งเสรมิการอนุรกัษ์สถาปัตยกรรมไทย
ลา้นนาดว้ยรปูทรงสถาปัตยกรรมทาํใหพ้ืน้ทีต่วัอาคารโปร่งโล่ง แสงและลมเขา้ไดด้ ีไม่ทาํลายธรรมชาติ
มสีระว่ายน้ําทอดยาวตลอดแนวอาคาร และคงสภาพเดมิโดยอนุรกัษ์ป่าพรุเดมิทีม่พีื้นทีต่ดิกนั รวมทัง้
ออกแบบห้องพกัเพื่อความเป็นส่วนตวัมากที่สุด จดัให้มกีารระบายอากาศตามธรรมชาติโดยจดัให้มี
ระเบยีงเปิดโล่ง ประกอบกบัภายในพื้นที่โครงการจดัให้มพีื้นที่สเีขยีวบรเิวณพื้นที่ว่าง ซึ่งจะช่วยเพิม่
ความรม่รืน่ของพืน้ทีแ่ละชว่ยลดความกระดา้งของโครงสรา้งอาคาร และลดผลกระทบต่อทศันียภาพของ
ผูส้ญัจรไปมาไดอ้กีดว้ย อกีทัง้ยงัไดจ้ดัใหม้สีระวา่ยน้ํา เพือ่ใหผู้พ้กัอาศยัไดพ้กัผอ่นและทาํกจิกรรมขณะ
เขา้พกัภายในโครงการ  
   2) วสัดแุละสีของอาคาร 
 ผนังภายนอกของอาคารเป็นอาคาร คสล.ก่ออฐิฉาบปูนเรยีบทาสภีายนอก ตกแต่งรายละเอยีด
ดว้ยงานปูนปั้น อนัเป็นลายเอกลกัษณ์ลา้นนา ผนังภายในปูพื้นหลงั และกรุผนังบางส่วนดว้ยไมอ้ดัสกั 
พืน้หอ้งและระเบยีงเป็นกระเบือ้งแกรนิตโต ้ผนังในหอ้งน้ําเป็นกระเบือ้ง ทางเดนิหน้าหอ้งเป็นกระเบือ้ง
แกรนิตโต้ ทางเดนิเป็นแนวหนิเทยีมทอดยาว ประตู หน้าต่าง เป็นอลูมเินียม กระจกใสสเีขยีว อาคาร
ส่วนใหญ่จะทาสโีทนสเีบจ น้ําตาลอ่อน น้ําตาลเขม้ เน้นจุดเด่นด้วยโทนสสี้ม อาคารต้อนรบั ใช้โทน
สเีบจ ผสมผสานกบัสขีองไมส้กัสเีขม้ เน้นปลายยอดหลงัคาดว้ยสทีอง 

3) การจดัภมูิสถาปัตยกรรม 
 การจัดภูมิสถาปัตยกรรมมีทั ้งส่วนที่ เป็นภูมิทัศน์แข็ง (Hardscape) และภูมิทัศ น์ นุ่ม 
(Softscape) โดยแนวคดิการจดัภูมสิถาปัตยกรรมในสว่นของ Hardscape โดยสว่นใหญ่เป็นการตกแต่ง
พืน้ผวิของทางเดนิบรเิวณอาคารและทางเดนิบรเิวณสระวา่ยน้ํา สว่นแนวคดิการจดัภมูสิถาปัตยกรรมใน
ส่วนของ Softscape นัน้เน้นการตกแต่งโดยปลูกไม้ยืนต้นรวมทัง้หมด จํานวน 416 ต้น ได้แก่ ต้น
มะพรา้ว ตน้ประดู่แดง ตน้ปีบ ตน้มะฮอกกานี ตน้ตนีเป็ดฝรัง่ ต้นหวา้ และตน้สะเดา คดิเป็นพืน้ทีป่ลูก
ไม้ยนืต้นประมาณ 6,544.18 ตารางเมตร นอกจากน้ีโครงการยงัปลูกไม้พุ่ม ไม้คลุมดนิ และต้นหญ้า
บรเิวณโดยรอบ  
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4) ความสงูของอาคาร 
 การวดัความสงูของอาคารภายในโครงการ มรีายละเอยีดดงันี้ 

4.1 วดัความสงูตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง กําหนดเขต
พื้นทีแ่ละมาตรการคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม ในบรเิวณพืน้ทีจ่งัหวดัภูเกต็ พ.ศ.2553 กล่าวคอื การวดัความ
สงูของอาคารในบรเิวณที ่1 ถงึบรเิวณที ่6 และบรเิวณที ่8 ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี้ 

(1) กรณีที่ไม่มกีารปรบัระดบัพื้นดินหรอืมีการปรบัระดบัพื้นดินตํ่ากว่าถนนสาธารณะใน
บรเิวณที่ก่อสรา้ง ใหว้ดัจากระดบัพื้นดนิที่ก่อสรา้ง ในกรณีที่มกีารปรบัระดบัดนิเท่ากบัถนนสาธารณะ
หรอืสงูกวา่ถนนสาธารณะใหว้ดัจากระดบัถนนสาธารณะ 

(2) กรณีที่มีห้องใต้ดินซึ่งค่าระดับเป็นลบ ความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่
ก่อสรา้งเชน่เดยีวกบักรณี (1) 

(3) กรณีพื้นดนิเป็นเชงิลาดแนวเชงิเขา ความสูงของอาคารให้วดัในแนวดิง่จากระดบัดนิที่
ก่อสรา้ง ณ จุดทีต่ํ่าทีส่ดุถงึสว่นทีส่งูทีส่ดุของอาคารหลงันัน้ 
 การวดัความสูงของอาคารให้วดัจากระดบัตามวรรคหนึ่งขึ้นไปในแนวดิง่ถงึส่วนที่สูงที่สุดของ
อาคาร สาํหรบัอาคารทรงจัว่หรอืปัน้หยาใหว้ดัถงึยอดผนงัของชัน้สงูสดุ 

สาํหรบัการวดัความสงูของอาคาร โครงการเขา้ขา่ย ขอ้ (1) รายละเอยีดระดบัความสงูของแต่ละ
อาคารแสดงดงัตารางที ่1.1 

- การวดัความสูงตามกฎกระทรวง ฉบบัที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบญัญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กําหนดให ้การวดัความสงูของอาคารใหว้ดัจากระดบัพืน้ดนิทีก่่อสรา้งถงึพืน้
ดาดฟ้า สาํหรบัทรงจัว่หรอืปัน้หยาใหว้ดัจากระดบัพืน้ดนิทีก่่อสรา้งถงึยอดผนงัของชัน้สงูสดุ 

- วดัความสงูตามกฎกระทรวง ฉบบัที ่20 (พ.ศ.2532) ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 กําหนดให้ การวดัความสูงของอาคารให้วดัจากระดบัพื้นดนิถงึส่วนที่สูงที่สุดของ
อาคาร 
ตารางที่ 1.1 ความสงูของอาคารโครงการโรงแรม ไม้ขาวปาลม์บีชรีสอรท์ 

อาคาร 
ระดบัความสงูตาม 
ประกาศกระทรวง

ทรพัยฯ์ 

ระดบัความสงูตาม 
กฎกระทรวงฉบบัที่ 55 

ระดบัความสงูตาม 
กฎกระทรวงฉบบัที่ 

20 
อาคาร A 12.00 เมตร 11.80 เมตร 12.00 เมตร 
อาคาร B-1 12.00 เมตร 11.80 เมตร 12.00 เมตร 
อาคาร C 12.00 เมตร 11.80 เมตร 12.00 เมตร 
อาคาร D 12.00 เมตร 11.80 เมตร 12.00 เมตร 
อาคาร E 12.00 เมตร 11.80 เมตร 12.00 เมตร 
อาคาร F 12.00 เมตร 11.80 เมตร 12.00 เมตร 
อาคาร G 12.00 เมตร 11.80 เมตร 12.00 เมตร 
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อาคาร 
ระดบัความสงูตาม 
ประกาศกระทรวง

ทรพัยฯ์ 

ระดบัความสงูตาม 
กฎกระทรวงฉบบัที่ 55 

ระดบัความสงูตาม 
กฎกระทรวงฉบบัที่ 

20 
อาคาร H 12.00 เมตร 11.80 เมตร 12.00 เมตร 
อาคาร I 12.00 เมตร 11.80 เมตร 12.00 เมตร 
อาคาร J 4.10 เมตร 4.10 เมตร 8.10 เมตร 
อาคาร K 4.70 เมตร 4.70 เมตร 12.00 เมตร 
อาคาร L 4.00 เมตร 4.00 เมตร 7.845 เมตร 

อาคาร LOBBY 9.96 เมตร 9.96 เมตร 12.00 เมตร 
อาคาร RES 9.05 เมตร 9.05 เมตร 12.0 เมตร 

 
1.4 รายละเอียดการใช้พืน้ที่โครงการ 
1.4.1 ที่ดินของโครงการ 

พืน้ทีโ่ครงการตัง้อยู่บนหนังสอืรบัรองการทําประโยชน์ (น.ส.3ก.) เลขที ่83 และหนังสอืรบัรอง
การทําประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 282 มขีนาดพื้นที่รวมทัง้สิ้น 14-2-71 ไร่ หรอืคดิเป็น 23,484 ตาราง
เมตร  

 
1.4.2  การใช้พืน้ที่ของโครงการ 
 การใชพ้ืน้ทีข่องโครงการ แยกเป็นพืน้ทีภ่ายในอาคารและภายนอกอาคาร พืน้ทีภ่ายในอาคารมี
พื้นที่ใชส้อยทัง้สิ้น 20,386.062 ตารางเมตร สําหรบัพื้นที่ภายนอกอาคารเป็น ถนน พื้นที่สเีขยีว และ
สระว่ายน้ํา ขนาดพื้นที่รวมทัง้สิ้น 14,512 ตารางเมตร การใช้พื้นที่ภายในอาคาร แสดงรายละเอียด
รายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม สามารถสรุปการใชป้ระโยชน์พืน้ทีอ่าคาร ดงันี้ 

สรปุการใช้พืน้ที่โครงการ 
ขนาดพืน้ทีด่นิโครงการทัง้หมด   23,484  ตารางเมตร 
ขนาดพืน้ทีอ่าคารปกคลุมดนิทัง้หมด  8,972   ตารางเมตร 
ขนาดพืน้ทีใ่ชส้อยทัง้หมด   20,386.062 ตารางเมตร 
ขนาดพืน้ทีว่า่งทัง้หมด    14,512  ตารางเมตร 
ขนาดพืน้ทีส่เีขยีวทัง้หมด   7,347.14 ตารางเมตร 
อตัราสว่นพืน้ทีข่องอาคารทัง้หมดต่อพืน้ทีโ่ครงการ (Floor Area Ratio, FAR) 
  (FAR) =   20,386.062 : 23,484  =   0.86 : 1 
รอ้ยละของพืน้ทีท่ีม่อีาคารปกคลุมดนิ (Building Coverage Ratio, BCR) 
  (BCR)  =   (8,972 / 23,484) x 100 =   38.20 
รอ้ยละของพืน้ทีว่า่งต่อพืน้ทีท่ ัง้หมดของโครงการ (Open Space Ratio, OSR) 
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   (OSR) =   (14,512 / 23,484) x 100 =   61.80 
รอ้ยละของพืน้ทีส่เีขยีวต่อพืน้ทีท่ ัง้หมดของโครงการ   
   =   (7,347.14 / 23,484) x 100 =   31.28 
อตัราสว่นพืน้ทีส่เีขยีวทัง้หมดต่อผูอ้ยู่อาศยัในโครงการ   

    =   7,347.14 : 558  =   13.17 ตารางเมตร : 1 คน 
 
1.4.3 แนวอาคารและระยะต่างๆ  ของอาคาร 
 - ระยะหา่งของอาคารจากแนวเขตทีด่นิ 

โครงการมรีะยะรน่ของแนวอาคารทัง้ 4 ดา้น ดงันี้  
ทิศเหนือ : อาคารทีอ่ยู่ใกลเ้ขตทีด่นิมากทีสุ่ด คอื อาคาร I (ผนงัทบึ) มรีะยะร่นจากแนวอาคาร

ห่างจากเขตทีด่นิทีใ่กลท้ีส่ดุ 6.64 เมตร  
 ทิศใต้ : อาคารที่อยู่ใกลเ้ขตที่ดนิมากที่สุด คอื อาคาร A (ผนังเปิด) มรีะยะร่นจากแนวอาคาร
ห่างจากเขตทีด่นิทีใ่กลท้ีส่ดุ 11.40 เมตร 

ทิศตะวนัออก : อาคารทีอ่ยู่ใกลเ้ขตทีด่นิมากทีสุ่ด คอื อาคาร L (ผนงัเปิด) มรีะยะร่นจากแนว
อาคารห่างจากเขตทีด่นิทีใ่กลท้ีสุ่ด 12.00 เมตร และห่างจากพรุจดื 12.00 เมตร และอาคาร B-1 (ผนัง
ทบึ)อาคาร RES (ผนงัเปิด) อาคาร LOBBY (ผนงัเปิด) มรีะยะรน่จากแนวอาคารหา่งจากเขตทีด่นิทีใ่กล้
ทีส่ดุ 12.00 เมตร และหา่งจากหนองน้ําสาธารณประโยชน์ 12.00 เมตร 

ทิศตะวนัตก : อาคารที่อยู่ใกล้เขตที่ดนิมากที่สุด คอื อาคาร C (ผนังทบึ) มรีะยะร่นจากแนว
อาคารห่างจากเขตที่ดินที่ใกล้ที่สุด 3.60 เมตร และอาคารที่อยู่ใกล้เขตถนนสาธารณะมากที่สุด คือ 
อาคาร LOBBY (ผนังทึบ) มรีะยะร่นห่างจากเขตถนนสาธารณะ 10.00 เมตร (ถนนสาธารณะ กว้าง 
10.40 เมตร รวมเขตทาง)  

 

1.4.4 สภาพความลาดชนัของพืน้ที่ 
ลกัษณะภมูปิระเทศของพืน้ทีโ่ครงการเป็นพืน้ทีร่าบ ไมม่คีวามลาดชนั 
 

1.5 จาํนวนผูอ้ยู่อาศยัในโครงการ 
โครงการประกอบกจิการประเภทโรงแรม มจีํานวนหอ้งพกัทัง้สิ้น 225 หอ้งพกั มจีํานวนผูพ้กั

อาศยัในโครงการสงูสดุ 458 คน (คดิจาํนวนผูพ้กัอาศยั 2 คน/หอ้งนอน)  
 จาํนวนผูพ้กัอาศยั    = 2    คน/หอ้งพกั 

จาํนวนหอ้งพกัทัง้สิน้    = 225  หอ้งพกั 
ผูพ้กัอาศยัภายในโครงการ   = 2 x 225 คน 

       = 450  คน 
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ดงันัน้ ผูพ้กัอาศยัภายในโครงการ เท่ากบั 450 คน นอกจากนี้ทางโครงการยงัมพีนกังานประจาํ
ประมาณ 100 คน โดยพนักงานทัง้หมดไม่ได้พกัอาศยัในโครงการ ดงันัน้ โครงการมผีูอ้ยู่อาศยัทัง้สิ้น 
550 คน 

 
1.6 รายละเอียดระบบสาธารณูปโภคในช่วงเปิดดาํเนินการ 
1.6.1 การใช้นํ้า 

1) ปริมาณนํ้าใช้ 
ปรมิาณน้ําใชใ้นชว่งดาํเนินการ เกดิจากกจิกรรมต่างๆ เชน่ อาบ ซกัลา้ง ประกอบอาหาร การ

ใชน้ํ้าสาํหรบัเครือ่งสขุภณัฑ ์และอื่น ๆ คดิเป็นปรมิาณน้ําใชใ้นโครงการทัง้สิน้ 197.73 ลกูบาศกเ์มตร/
วนั เป็นความตอ้งการน้ําใชส้งูสดุ (Peak Demand) เทา่กบั 18.54 ลกูบาศกเ์มตร/ชัว่โมง รายละเอยีด
การใชน้ํ้าแสดงดงัตารางที ่1.2 
ตารางที่ 1.2 ปริมาณนํ้าใช้ของโครงการ 

รายละเอียด จาํนวน ผู้ใช้บริการ รวม  อตัราการใช้นํ้า 
ปริมาณ 
การใช้นํ้า  

(ลบ.ม./วนั) 
อาคาร A      
- หอ้งพกั 21 หอ้ง 2 คน/หอ้ง 42 750 ลติร/หอ้ง/วนั* 15.75 
- หอ้งพกัขยะรวม 22.96 ตร.ม. - - 1.5 ลติร/ตร.ม./วนั 0.04 
- สระวา่ยน้ํา 156 ตร.ม. - - 4.88มม./ตร.ม/วนั** 0.76 

รวมปริมาณการใช้นํ้าของอาคาร A 16.55 
อาคาร B-1      
- หอ้งพกั 16 หอ้ง 2 คน/หอ้ง 32 750 ลติร/หอ้ง/วนั* 12.00 

- สาํนกังาน 
162.69 ตร.

ม. 
33 คน/หอ้ง 33 50 ลติร/คน/วนั 1.65 

- หอ้งประชุม 187 ตร.ม. 37 คน/หอ้ง 37 50 ลติร/คน/วนั 1.85 
- รา้นอาหาร 377 ตร.ม. 130 คน/หอ้ง 130 30 ลติร/คน/วนั 3.90 

รวมปริมาณการใช้นํ้าของอาคาร B-1 19.40 
อาคาร C      
- หอ้งพกั 28 หอ้ง 2 คน/หอ้ง 56 750 ลติร/หอ้ง/วนั* 21.00 

รวมปริมาณการใช้นํ้าของอาคาร C 21.00 
อาคาร D      
- หอ้งพกั 28 หอ้ง 2 คน/หอ้ง 56 750 ลติร/หอ้ง/วนั* 21.00 

รวมปริมาณการใช้นํ้าของอาคาร D 
 

21.00 
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รายละเอียด จาํนวน ผู้ใช้บริการ รวม  อตัราการใช้นํ้า 
ปริมาณ 
การใช้นํ้า  

(ลบ.ม./วนั) 
อาคาร E      
- หอ้งพกั 28 หอ้ง 2 คน/หอ้ง 56 750 ลติร/หอ้ง/วนั* 21.00 

รวมปริมาณการใช้นํ้าของอาคาร E 21.00 
อาคาร F      
- หอ้งพกั 24 หอ้ง 2 คน/หอ้ง 48 750 ลติร/หอ้ง/วนั* 18.00 

รวมปริมาณการใช้นํ้าของอาคาร F 18.00 
อาคาร G      
- หอ้งพกั 24 หอ้ง 2 คน/หอ้ง 48 750 ลติร/หอ้ง/วนั* 18.00 

รวมปริมาณการใช้นํ้าของอาคาร G 18.00 
อาคาร H      
- หอ้งพกั 28 หอ้ง 2 คน/หอ้ง 56 750 ลติร/หอ้ง/วนั* 21.00 

รวมปริมาณการใช้นํ้าของอาคาร H 21.00 
อาคาร I      
- หอ้งพกั 28 หอ้ง 2 คน/หอ้ง 56 750 ลติร/หอ้ง/วนั* 21.00 

รวมปริมาณการใช้นํ้าของอาคาร I 21.00 
อาคาร J      
- สปา 3 หอ้ง 2 คน/หอ้ง 6 50 ลติร/หอ้ง/วนั 0.30 
- หอ้งออกกาํลงักาย 1 หอ้ง 20 คน/หอ้ง 20 50 ลติร/คน/วนั 1.00 
- หอ้งพนกังาน 1 หอ้ง 2 คน/หอ้ง 2 50 ลติร/คน/วนั 0.10 
- สว่นตอ้นรบั 11.78 3 คน 3 50 ลติร/คน/วนั 0.15 

รวมปริมาณการใช้นํ้าของอาคาร J 1.55 
อาคาร K      

- รา้นอาหาร 
165.90 ตร.

ม. 
120 คน 120 30 ลติร/หอ้ง/วนั 3.60 

- หอ้งครวั 18.17 ตร.ม. 4 คน 4 50 ลติร/คน/วนั 0.20 
- บาร ์ 42.47 ตร.ม. 24 คน 24 30 ลติร/คน/วนั 0.72 

รวมปริมาณการใช้นํ้าของอาคาร K 4.52 
อาคาร L      
- หอ้งพกัผอ่น 1 15.20 ตร.ม. 3 คน 3 50 ลติร/หอ้ง/วนั 0.15 
- หอ้งพกัผอ่น 2 29.64 ตร.ม. 6 คน 6 50 ลติร/หอ้ง/วนั 0.30 
- หอ้งนัง่เล่น 18.17 ตร.ม. 5 คน 5 50 ลติร/หอ้ง/วนั 0.30 
- หอ้งทวี ี 19.00 ตร.ม. 4 คน 4 50 ลติร/หอ้ง/วนั 0.20 
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รายละเอียด จาํนวน ผู้ใช้บริการ รวม  อตัราการใช้นํ้า 
ปริมาณ 
การใช้นํ้า  

(ลบ.ม./วนั) 
รวมปริมาณการใช้นํ้าของอาคาร L 0.95 

สระว่ายนํ้า      
- บารน้ํ์า 20.17 ตร.ม 19 คน 19 30 ลติร/คน/วนั 0.57 

- สระวา่ยน้ํา 
276.64 
ตร.ม 

- - 
4.88 มม./ตร.ม./

วนั** 
1.35 

รวมปริมาณการใช้นํ้าของอาคาร B-2  1.92 
อาคาร LOBBY      

- สาํนกังาน 
112.06 ตร.

ม. 
24 คน 24 50 ลติร/หอ้ง/วนั 1.20 

- หอ้งพกัพอ่ครวั 30.00 ตร.ม. 4 คน 4 50 ลติร/หอ้ง/วนั 0.20 
- เบเกอรร์ี ่ 91.00 ตร.ม. 16 คน 16 50 ลติร/หอ้ง/วนั 0.80 
- พืน้ทีร่บัประทาน
อาหารพนกังาน 

165.31 ตร.
ม. 

50 คน 50 50 ลติร/หอ้ง/วนั 2.50 

- หอ้งพกัผูจ้ดัการ 29.56 ตร.ม. 1 คน 1 50 ลติร/หอ้ง/วนั 0.05 
รวมปริมาณการใช้นํ้าของอาคาร LOBBY 4.75 

อาคาร RES      

- หอ้งครวั 
279.50 ตร.

ม. 
30 คน 30 50 ลติร/หอ้ง/วนั 1.50 

- รา้นอาหาร 89.31 ตร.ม. 68 คน 68 30 ลติร/หอ้ง/วนั 2.04 
- หอ้งอาหารและ
เครือ่งดื่ม 

25.44 ตร.ม. 5 คน 5 50 ลติร/หอ้ง/วนั 0.25 

- บาร ์ 37.71 ตร.ม. 10 คน 10 30 ลติร/หอ้ง/วนั 0.30 
รวมปริมาณการใช้นํ้าของอาคาร RES 4.09 

รวมปริมาณนํ้าใช้ท ัง้โครงการ (หกัส่วนวิลล่าออกแล้ว) 193.73 
หมายเหตุ* : คดิตามเกณฑส์าํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม, 2550 
 ** : คดิอตัราการระเหยของสถานีอุตุนิยมวทิยาภเูกต็ จงัหวดัภเูกต็, กรมอุตุนิยมวทิยา 
ทีม่า : บรษิทั ไมข้าวปาลม์บชีรสีอรท์ จาํกดั 
 
 ทัง้นี้ ในการก่อสรา้ง และการดาํเนินกจิการจรงิ ทางโครงการไดต้ดัสว่นวลิล่าออก ทาํใหจ้าํนวน
หอ้งพกัเหลอื 225 หอ้งพกั 
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2) แหล่งนํ้าใช้ และระบบจ่ายนํ้า 
แหล่งน้ําใชห้ลกัของโครงการจะใชน้ํ้าบาดาล จาํนวน 1 บ่อ โดยมแีนวท่อของโครงการ เสน้ผา่น

ศูนย์กลาง ขนาด 3 น้ิว สูบน้ําจากบ่อบาดาล เขา้เก็บกกัในถงัเก็บน้ําดบิ ปรมิาตร 60 ลูกบาศก์เมตร 
จากนัน้ปัม๊เข้าสู่ระบบปรบัปรุงคุณภาพน้ํา ประกอบด้วย ระบบกรองทราย (Sand Filter) และระบบ
กรองคาร์บอน (Carbon Filter) จากนัน้ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยการเติมคลอรนี และเข้าสู่ถังเก็บน้ําดี 1 
ปริมาตร 340 ลูกบาศก์เมตร ก่อนปัม๊ด้วยเครื่องสูบน้ําชนิดเพิ่มแรงดัน (BWP-1,2) จํานวน 2 ชุด 
(ทาํงานสลบักนั) แจกจา่ยไปยงัสว่นต่างๆ ของอาคาร (ควบคุมระดบัการสบู) เชน่กนั 

ผงัระบบน้ําใช ้แสดงดงัรปูที่ 1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รปูที่ 1.2 แผนผงัระบบปรบัปรงุคณุภาพนํ้าใช้ของโรงแรม 

 
 
 
 

น้ํา
บาดาล 

กรองทราย กรอง
คารบ์อน 

ถงัเกบ็น้ําผา่นการปรบัปรุง
คุณภาพ ขนาด 350 ลบ.ม. 

Chlorine ฆา่เชือ้โรค 

แจกจ่ายไปส่วนต่างๆ   
ของโรงแรม 
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 3) การสาํรองนํ้าใช้ 
 โครงการมถีงัเก็บน้ําดบิ จํานวน 1 ถงั มปีรมิาตร 60 ลูกบาศก์เมตร และถงัเก็บน้ําด ีจํานวน  
1 ถงั มปีรมิาตรกกัเกบ็ 340 ลูกบาศกเ์มตร รวมปรมิาตรกกัเกบ็น้ํา 400 ลกูบาศกเ์มตร ปรมิาณน้ําใชใ้น
โครงการทัง้สิน้ 197.73 ลกูบาศกเ์มตร/วนั ดงันัน้ โครงการสามารถสาํรองน้ําไวใ้ชไ้ดป้ระมาณ 2 วนั  
 ปรมิาตรกกัเกบ็น้ําใชส้าํรอง  = 400  ลกูบาศกเ์มตร 
 ความตอ้งการใชน้ํ้า   = 193.73  ลกูบาศกเ์มตร 
 สามารถสาํรองน้ําใชใ้นโครงการ  = 400 / 193.73    
      = 2.06  วนั 
 ดงันัน้ ความสามารถสาํรองน้ําไวใ้ชข้องโครงการได ้2 วนั 

ถงัเก็บน้ําใต้ดนิของโครงการเป็นถงัเกบ็น้ําคอนกรตีเสรมิเหล็กมโีครงสรา้งฐานรากที่เป็นเสา
คอนกรตีเสรมิเหลก็ทีเ่ชื่อมต่อกบัโครงสรา้งอาคาร โดยเสาคอนกรตีเสรมิเหลก็ดงักล่าว บางส่วนจะอยู่
ภายในถงัเก็บน้ําใต้ดิน ซึ่งจะอยู่ในสภาวะที่มีความชื้นตลอดเวลา อาจทําให้เกิดการผุกร่อน ดงันัน้ 
โครงการจะจดัให้มกีารทาเคลอืบผวิโครงสรา้งด้วยไฮโดร ซีล เพื่อป้องกนัการรัว่ซมึและการกดักร่อน
ของผวิวสัดุ สว่นการป้องกนัการปนเป้ือนทีเ่กดิจากถงัเกบ็น้ําใตด้นิ โครงการจะเลอืกใชไ้ฮโดร ซลี วสัดุ
กนัซึมชนิด โพลีเมอร์ซีเมนต์ (Cement Base) คอืใช้น้ําเป็นตัวทําละลาย ซึ่งจะใช้งานง่าย ไม่ต้องมี
น้ํายารองพื้น (Primer) ไม่มอีนัตรายต่อสุขภาพ และสิง่แวดล้อม ปราศจากกลิน่รุนแรง ใช้ได้ดแีม้ใน
สภาพผวิเปียกชืน้ รายละเอยีดดงันี้ 
 ไฮโดร ซลี เป็นมอรท์ารส์าํหรบัฉาบหรอืทา เพื่อป้องกนัการซมึของน้ําทีม่สี่วนผสมของซเีมนต์
เนื้อละเอยีด และน้ํายาโพลเีมอร ์ประเภท อะครลิคิ (Acrylic Polymer) ประกอบด้วยส่วนผสม 2 ส่วน 
เมื่อผสมทัง้ 2 ส่วนเขา้ด้วยกนั สามารถใช้ในงานฉาบหรอืทาป้องกนัการซึมในงานพื้นผวิโครงสร้าง
คอนกรตี และสามารถใชง้านโครงสรา้งทีส่มัผสักบัน้ําดื่ม (non-toxic) ปราศจากสารพษิ โดยมคุีณสมบตัิ
ดงันี้ 

 ใชง้านงา่ย 
 แรงยดึเกาะสงู ทาไดท้ัง้ผวิคอนกรตีหรอืโละ 
 ทนทานต่อแรงขดัสทีีไ่มรุ่นแรง 
 กนัซมึไดด้ ีทนต่อน้ําทีม่แีรงดนัได ้(Hydrostatic Pressure) 
 ไมเ่ป็นพษิ ใชก้บัน้ําดืม่ได ้(non-toxic) 
 มคีวามยดืหยุน่และไมห่ดตวั 
 ทนต่อสภาพอากาศทีเ่ยน็จดั 
 สามารถปรบัความขน้เหลวใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านได ้

อย่างไรกต็าม โครงการจะจดัใหม้เีจา้หน้าทีแ่ละวศิวกรผูเ้ชีย่วชาญคอยดแูลระหว่างการก่อสรา้ง
ฐานรากของถงัเกบ็น้ําสํารอง อกีทัง้ช่วงเปิดดําเนินโครงการไม่ให้น้ําในถงัเกบ็น้ําสํารองปนเป้ือนและ
รัว่ซมึ นอกจากน้ี โครงการจะจดัใหม้กีารล้างทําความสะอาดถงัเกบ็น้ําสํารองของโครงการ สําหรบัถงั
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เกบ็น้ําใต้ดนิจะมชี่องเปิด 2 ฝา/ถงั ขนาด 1x1 เมตร เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่ลงไปทําความสะอาดถงัน้ําเป็น
ประจาํทุกๆ 6 เดอืนได ้

 

1.6.2 การจดัการนํ้าเสียและส่ิงปฏิกลู 
1) ปริมาณนํ้าเสีย 

 เมือ่เปิดดาํเนินโครงการ คาดว่าจะมปีรมิาณน้ําเสยีทีเ่กดิขึน้ประมาณ 156.05 ลกูบาศกเ์มตร/วนั 
(ไม่คิดน้ําใช้จากสระว่ายน้ํา) คิดจากร้อยละ 80 ของปริมาณน้ําใช้ (สํานักงานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม, 2550)  
ตารางที่ 1.3 ปริมาณนํ้าเสียและการจดัการนํ้าเสียของโครงการ 

อาคาร/
ส่วน 

ปริมาณ 
นํ้าใช้ 

(ลบ.ม./
วนั) 

ปริมาณ 
นํ้าเสีย 
(ลบ.ม./
วนั) 

ปริมาณ 
นํ้าเสีย 
เข้าระบบ 
(ลบ.ม./
วนั) 

ระบบบาํบดันํ้าเสีย 
ถงัดกัไขมนั ถงับาํบดันํ้าเสีย 

อตัรา 
การบาํบดั 
(ลบ.ม./วนั) 

จาํนวน 
(ชุด) 

อตัรา 
การบาํบดั 
(ลบ.ม./วนั) 

จาํนวน 
(ชุด) 

อาคาร A 15.79 12.64 12.64 - - 
WWT-1 

(20 ลบ.ม./วนั) 
1 

อาคาร B-
1 

19.40 15.52 15.52 
GT-2000 
(8 ลบ.ม./

วนั) 
1 

WWT-2 
(20 ลบ.ม./วนั) 

1 

อาคาร C 21.00 16.80 16.80 - - 
WWT-3 

(20 ลบ.ม./วนั) 
1 

อาคาร D 21.00 16.80 16.80 - - 
WWT-4 

(20 ลบ.ม./วนั) 
1 

อาคาร E 21.00 16.80 16.80 - - 
WWT-5 

(20 ลบ.ม./วนั) 
1 

อาคาร F 18.00 14.40 14.40 - - 
WWT-6 

(15 ลบ.ม./วนั) 
1 

อาคาร G 18.00 14.40 14.40 - - 
WWT-7 

(15 ลบ.ม./วนั) 
1 

อาคาร H 21.00 16.80 16.80 - - 
WWT-8 

(20 ลบ.ม./วนั) 
1 

อาคาร I 21.00 16.80 16.80 - - 
WWT-9 

(20 ลบ.ม./วนั) 
1 

อาคาร J 1.55 1.24 1.24 - - 
WWT-11 

(2 ลบ.ม./วนั) 
1 
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อาคาร/
ส่วน 

ปริมาณ 
นํ้าใช้ 

(ลบ.ม./
วนั) 

ปริมาณ 
นํ้าเสีย 
(ลบ.ม./
วนั) 

ปริมาณ 
นํ้าเสีย 
เข้าระบบ 
(ลบ.ม./
วนั) 

ระบบบาํบดันํ้าเสีย 
ถงัดกัไขมนั ถงับาํบดันํ้าเสีย 

อตัรา 
การบาํบดั 
(ลบ.ม./วนั) 

จาํนวน 
(ชุด) 

อตัรา 
การบาํบดั 
(ลบ.ม./วนั) 

จาํนวน 
(ชุด) 

อาคาร K 4.52 3.62 3.62 
GT-1200 

(4.8 ลบ.ม./
วนั) 

1 
WWT-12 

(7 ลบ.ม./วนั) 
1 

อาคาร L 0.95 0.76 0.76 - - 
WWT-13 

(1 ลบ.ม./วนั) 
1 

อาคาร 
LOBBY 

4.75 3.80 3.80 - - 
WWT-14 

(7 ลบ.ม./วนั) 
1 

อาคาร 
RES 

4.09 3.27 3.27 
GT-2000 
(8 ลบ.ม./

วนั) 
1 

WWT-15 
(7 ลบ.ม./วนั) 

1 

รวม  
(ตดัส่วน
วิลล่า) 

192.05 153.64 153.64  3  13 

 
2) การจดัการนํ้าเสีย 
โครงการไดจ้ดัใหม้ถีงับําบดัน้ําเสยีระบบแอโรวลีชวีภาพ จาํนวน 12 ชุด (WWT-1 ถงึ WWT-9, 

WWT-12, WWT-14) ถงับําบดัน้ําเสยีแบบเตมิอากาศชนิดที่มตีวักลางยดึเกาะ จํานวน 2 ชุด (WWT-
11, WWT-13) และถงัดกัไขมนั จํานวน 3 ชุด (GT-1200 จํานวน 1 ชุด GT-2000 จํานวน 2 ชุด) เพื่อ
รองรบัปรมิาณน้ําเสยีทีเ่กดิขึน้จากอาคารต่างๆ ในโครงการ โดยมรีายละเอยีดของถงับาํบดัน้ําเสยี ดงันี้ 

(1)  อาคาร  A : ถังบําบัดน้ําเสีย WWT-1 จํานวน 1 ชุด ปริมาณน้ําเสียเข้าสู่ระบบ 12.64 
ลูกบาศก์เมตร/วนั โดยถงับําบดัน้ําเสยี 1 ชุด สามารถรองรบัน้ําเสยีได ้20 ลูกบาศก์เมตร/วนั ปรมิาณ 
BODเขา้ 250 มลิลกิรมั/ลติร และมปีระสทิธภิาพในการบาํบดัใหค้า่ BODออก 20 มลิลกิรมั/ลติร 

(2)  อาคาร  B-1 : ถังบําบดัน้ําเสีย WWT-2 จํานวน 1 ชุด ปรมิาณน้ําเสยีเข้าสู่ระบบ 15.52 
ลูกบาศก์เมตร/วนั โดยถงับําบดัน้ําเสยี 1 ชุด สามารถรองรบัน้ําเสยีได ้20 ลูกบาศก์เมตร/วนั ปรมิาณ 
BODเขา้ 250 มลิลกิรมั/ลติร และมปีระสทิธภิาพในการบําบดัใหค้่า BODออก 20 มลิลกิรมั/ลติร และถงัดกั
ไขมนั (GT-2000) จํานวน 1 ชุด สามารถรองรบัน้ําเสยีได้ 8.00 ลูกบาศก์เมตร/วนั ปรมิาณ BODเข้า 
1,200 มลิลกิรมั/ลติร และมปีระสทิธภิาพในการบาํบดัใหค้า่ BODออก 840 มลิลกิรมั/ลติร 
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(3) อาคาร  C : ถังบําบัดน้ําเสีย WWT-3 จํานวน 1 ชุด ปริมาณน้ําเสียเข้าสู่ระบบ 16.80 
ลูกบาศก์เมตร/วนั โดยถงับําบดัน้ําเสยี 1 ชุด สามารถรองรบัน้ําเสยีได ้20 ลูกบาศก์เมตร/วนั ปรมิาณ 
BODเขา้ 250 มลิลกิรมั/ลติร และมปีระสทิธภิาพในการบาํบดัใหค้า่ BODออก 20 มลิลกิรมั/ลติร 

(4) อาคาร  D : ถังบําบัดน้ําเสีย WWT-4 จํานวน 1 ชุด ปริมาณน้ําเสียเข้าสู่ระบบ 16.80 
ลูกบาศก์เมตร/วนั โดยถงับําบดัน้ําเสยี 1 ชุด สามารถรองรบัน้ําเสยีได ้20 ลูกบาศก์เมตร/วนั ปรมิาณ 
BODเขา้ 250 มลิลกิรมั/ลติร และมปีระสทิธภิาพในการบาํบดัใหค้า่ BODออก 20 มลิลกิรมั/ลติร 

(5) อาคาร  E : ถังบําบัดน้ําเสีย WWT-5 จํานวน 1 ชุด ปริมาณน้ําเสียเข้าสู่ระบบ 16.80 
ลูกบาศก์เมตร/วนั โดยถงับําบดัน้ําเสยี 1 ชุด สามารถรองรบัน้ําเสยีได ้20 ลูกบาศก์เมตร/วนั ปรมิาณ 
BODเขา้ 250 มลิลกิรมั/ลติร และมปีระสทิธภิาพในการบาํบดัใหค้า่ BODออก 20 มลิลกิรมั/ลติร 

(6)  อาคาร  F : ถังบําบัดน้ําเสีย WWT-6 จํานวน 1 ชุด ปริมาณน้ําเสียเข้าสู่ระบบ 14.40 
ลูกบาศก์เมตร/วนั โดยถังบําบัดน้ําเสีย 1 ชุด สามารถรองรบัน้ําเสียได้ 15.00 ลูกบาศก์เมตร/วนั 
ปรมิาณ BODเขา้ 250 มลิลกิรมั/ลติร และมปีระสทิธภิาพในการบาํบดัใหค้า่ BODออก 20 มลิลกิรมั/ลติร 

(7)  อาคาร  G : ถังบําบัดน้ําเสีย WWT-7 จํานวน 1 ชุด ปริมาณน้ําเสียเข้าสู่ระบบ 14.40 
ลูกบาศก์เมตร/วนั โดยถังบําบัดน้ําเสีย 1 ชุด สามารถรองรบัน้ําเสียได้ 15.00 ลูกบาศก์เมตร/วนั 
ปรมิาณ BODเขา้ 250 มลิลกิรมั/ลติร และมปีระสทิธภิาพในการบาํบดัใหค้า่ BODออก 20 มลิลกิรมั/ลติร 

(8)  อาคาร  H : ถังบําบัดน้ําเสีย WWT-8 จํานวน 1 ชุด ปริมาณน้ําเสียเข้าสู่ระบบ 16.80 
ลูกบาศก์เมตร/วนั โดยถงับําบดัน้ําเสยี 1 ชุด สามารถรองรบัน้ําเสยีได ้20 ลูกบาศก์เมตร/วนั ปรมิาณ 
BODเขา้ 250 มลิลกิรมั/ลติร และมปีระสทิธภิาพในการบาํบดัใหค้า่ BODออก 20 มลิลกิรมั/ลติร 

(9)  อาคาร  I : ถังบําบัดน้ําเสีย WWT-9 จํานวน 1 ชุด ปริมาณน้ําเสียเข้าสู่ระบบ 16.80 
ลูกบาศก์เมตร/วนั โดยถงับําบดัน้ําเสยี 1 ชุด สามารถรองรบัน้ําเสยีได ้20 ลูกบาศก์เมตร/วนั ปรมิาณ 
BODเขา้ 250 มลิลกิรมั/ลติร และมปีระสทิธภิาพในการบาํบดัใหค้า่ BODออก 20 มลิลกิรมั/ลติร 

(10) อาคาร  J : ถังบําบัดน้ําเสีย WWT-11 จํานวน 1 ชุด ปริมาณน้ําเสียเข้าสู่ระบบ 1.24 
ลูกบาศก์เมตร/วนั โดยถงับําบดัน้ําเสยี 1 ชุด สามารถรองรบัน้ําเสยีได้ 2 ลูกบาศก์เมตร/วนั ปรมิาณ  
BODเขา้ 250 มลิลกิรมั/ลติร และมปีระสทิธภิาพในการบาํบดัใหค้า่ BODออก 20 มลิลกิรมั/ลติร 

(11) อาคาร  K : ถังบําบัดน้ําเสีย WWT-12 จํานวน 1 ชุด ปริมาณน้ําเสียเข้าสู่ระบบ 3.62 
ลูกบาศก์เมตร/วนั โดยถงับําบดัน้ําเสยี 1 ชุด สามารถรองรบัน้ําเสยีได้ 7 ลูกบาศก์เมตร/วนั ปรมิาณ  
BODเขา้ 250 มลิลกิรมั/ลติร และมปีระสทิธภิาพในการบําบดัใหค้่า BODออก 20 มลิลกิรมั/ลติร และถงัดกั
ไขมนั (GT-1200) จํานวน 1 ชุด สามารถรองรบัน้ําเสยีได้ 4.80 ลูกบาศก์เมตร/วนั ปรมิาณ BODเข้า 
1,200 มลิลกิรมั/ลติร และมปีระสทิธภิาพในการบาํบดัใหค้า่ BODออก 840 มลิลกิรมั/ลติร 

(12) อาคาร  L : ถังบําบัดน้ําเสีย WWT-13 จํานวน 1 ชุด ปริมาณน้ําเสียเข้าสู่ระบบ 0.76 
ลูกบาศก์เมตร/วนั โดยถงับําบดัน้ําเสยี 1 ชุด สามารถรองรบัน้ําเสยีได้ 1 ลูกบาศก์เมตร/วนั ปรมิาณ  
BODเขา้ 250 มลิลกิรมั/ลติร และมปีระสทิธภิาพในการบาํบดัใหค้า่ BODออก 20 มลิลกิรมั/ลติร 
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(13) อาคาร LOBBY : ถงับาํบดัน้ําเสยี WWT-14 จาํนวน 1 ชุด ปรมิาณน้ําเสยีเขา้สูร่ะบบ 
3.80 ลกูบาศกเ์มตร/วนั โดยถงับาํบดัน้ําเสยี 1 ชุด สามารถรองรบัน้ําเสยีได ้7 ลกูบาศกเ์มตร/วนั 
ปรมิาณ BODเขา้ 250 มลิลกิรมั/ลติร และมปีระสทิธภิาพในการบาํบดัใหค้า่ BODออก 20 มลิลกิรมั/ลติร 

(14) อาคาร RES : ถงับําบดัน้ําเสยี WWT-15 จํานวน 1 ชุด ปรมิาณน้ําเสยีเขา้สู่ระบบ 3.27 
ลูกบาศก์เมตร/วนั โดยถงับําบดัน้ําเสยี 1 ชุด สามารถรองรบัน้ําเสยีได้ 7 ลูกบาศก์เมตร/วนั ปรมิาณ  
BODเขา้ 250 มลิลกิรมั/ลติร และมปีระสทิธภิาพในการบําบดัใหค้่า BODออก 20 มลิลกิรมั/ลติร และถงัดกั
ไขมนั (GT-2000) จํานวน 1 ชุด สามารถรองรบัน้ําเสยีได้ 8.00 ลูกบาศก์เมตร/วนั ปรมิาณ BODเข้า 
1,200 มลิลกิรมั/ลติร และมปีระสทิธภิาพในการบาํบดัใหค้า่ BODออก 840 มลิลกิรมั/ลติร 
 
ตารางที่ 1.4 ส่วนประกอบและรายละเอียดภายในระบบบาํบดันํ้าเสียแบบแอโรวีลชีวภาพ 

รายละเอียด 
ของระบบบดันํ้าเสีย 

ระบบแอโรวีลชีวภาพ 
เกณฑท์ี่ใช้ใน 
การประเมิน
ประสิทธิภาพ 

ผลการ
ประเมิน
เทียบกบั
เกณฑท์ี่ใช้ 

 
WWT-

10,12,14,15 
WWT-6,7 

WWT-
1,2,3,4,5,8,9 

  

1.  ส่วนตกตะกอนข ัน้ต้น      
ปรมิาตร (ลกูบาศกเ์มตร) 2.67 5.254 6.908 - - 
ระยะเวลากกัเกบ็ (ชัว่โมง) 8.00 8.00 8.00 - - 
2. ส่วนบาํบดัแอโรวีล      
ปริมาตรของแอโรวีล (ลูกบาศก์ 0.402 0.785 1.021 - - 
พืน้ทีผ่วิตวักลาง (ตารางเมตร) 50.668 98.96 128.648 - - 
ภาระบรรทุกสารอินทรีย์  (กรัม 1.225 2.625 3.50 - - 
3.  ส่วนตกตะกอน      
ปรมิาตร (ลูกบาศกเ์มตร) 1.40 2.60 3.40 - - 
อตัราการไหลลน้ทีผ่วิ (ลบ.ม./ตร.ม./ 24 24 24 - - 
ระยะเวลาเกบ็กกั (ชัว่โมง) 
 

2.00 
 

2.00 2.00 - 
 

- 
 

4.  ตะกอนส่วนเกิน      
ปรมิาตร (ลกูบาศกเ์มตร) 0.50 1.00 1.50 - - 
ระยะเวลากกัเกบ็ (ชัว่โมง) 14 12.60 12.40 - - 
5.  ประสิทธิภาพของระบบ      
ปรมิาณน้ําเสยีเขา้ (ลูกบาศก์เมตร/ 7.00 15.00 20.00 - - 
BODเขา้ (มลิลกิรมั/ลติร) 250 250 250 ไมน้่อยกวา่ ผา่น 
BODออก (มลิลกิรมั/ลติร) 20 20 20 ไมเ่กนิ 20** ผ่าน 
หมายเหตุ : * สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม, 2550 
  ** มาตรฐานน้ําทิง้อาคารประเภท ก (โรงแรมตามกฎหมายว่าดว้ยโรงแรมทีม่จีํานวนหอ้งสาํหรบัใช้
เป็นหอ้งพกัทุกชัน้ของอาคาร หรอืกลุ่มของอาคารตัง้แต่  200 หอ้งขึน้ไป) 



 โรงแรม ไม้ขาวปาลม์บีช รีสอรท์
ประจาํเดือนมกราคม - มิถนุายน พ.ศ. 2565

 

 บรษิทั  เซาธเทริน์  แลบ็ แอนด ์เอน็จเินียริง่ จาํกดั  1 - 19 

ตารางที่ 1.5 ส่วนประกอบและรายละเอียดภายในระบบบาํบดันํ้าเสียแบบเติมอากาศชนิดที่ม ี
ตวักลางยึดเกาะ 

รายละเอียดของระบบบดันํ้าเสีย 
ระบบเติมอากาศชนิดที่ม ี 

ตวักลางยึดเกาะ 
เกณฑท์ี่ใช้ใน 
การประเมิน 

ผลการ
ประเมินเทียบ
กบัเกณฑท์ี่ใช้ 

WWT-11 WWT-13   
1. ถงัเกรอะ     
ปรมิาตร (ลกูบาศกเ์มตร) 1.00 0.50 - - 
ระยะเวลากกัเกบ็ (ชัว่โมง) 12 12 - - 
2. ถงัเติมอากาศ     
ปรมิาตร (ลกูบาศกเ์มตร) 0.83 0.42 - - 
ระยะเวลากกัเกบ็ (ชัว่โมง) 10 10 6-24* ผา่น 
MLSS (มก./ล.) 2,000 2,000 2,000-4,000* ผา่น 
F/M (วนั-1) 0.3 0.3 0.1-0.3* ผา่น 
3.ถงัตกตะกอน     
ปรมิาตร (ลกูบาศกเ์มตร) 0.21 0.10 - - 
ระยะเวลากกัเกบ็ (ชัว่โมง) 2.5 2.5 - - 
อตัราการไหลลน้ทีผ่วิ (ลบ.ม./ตร.ม./วนั) 24 24 - - 
4.ประสิทธิภาพของระบบ     
ปรมิาณน้ําเสยีเขา้ (ลกูบาศกเ์มตร/วนั) 2.00 1.00 - - 
BODเขา้ (มลิลกิรมั/ลติร) 

250 250 
ไมน้่อยกวา่ 
250* 

ผา่น 

BODออก (มลิลกิรมั/ลติร) 20 20 ไมเ่กนิ 20** ผา่น 
หมายเหตุ : * สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม, 2550 
 ** มาตรฐานน้ําทิง้อาคารประเภท ก (โรงแรมตามกฎหมายว่าดว้ยโรงแรมทีม่จีํานวนหอ้งสาํหรบัใช้
เป็นหอ้งพกัทุกชัน้ของอาคาร หรอืกลุ่มของอาคารตัง้แต่  200 หอ้งขึน้ไป) 
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BODเข้า = 250 mg/l 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รปูที่ 1.3-1 ผงัแสดงข ัน้ตอนการบาํบดันํ้าเสียของถงับาํบดันํ้าเสียขนาด 15 ลบ.ม./วนั  

ทีม่า : บรษิทั ไมข้าวปาลม์บชีรสีอรท์ จาํกดั 

ส่วนตกตะกอนข ัน้ต้น 
ระยะเวลากกัเกบ็ 8 ชม. 
ปรมิาตร 5.254 ลบ.ม. 

ส่วนบาํบดัแอโรวีล 
ปรมิาตรของแอโรวลี 0.785 ลบ.ม. 
พืน้ทีผ่วิของตวักลาง 98.96 ตร.ม.  

ภาระบรรทุกสารอนิทรยี ์2.625 กรมั BOD/วนั 

ส่วนตกตะกอน 
ระยะเวลากกัเกบ็ 2 ชม. 
ปรมิาตร 2.60 ลบ.ม. 

อตัราการไหลลน้ทีผ่วิ 24.00 ลบ.ม./ตร.ม./วนั 

ส่วนตะกอนส่วนเกิน 
ระยะเวลากกัเกบ็ 12.60 ชม. 

ปรมิาตร 1.00 ลบ.ม.  

BODออก = 20 mg/l 

อตัราการเป่าอากาศ 
150 ลิตร/นาที 

ตะกอนส่วนเกิน 
ความเข้มข้น 50,000 มก./ล 

ถงัเกบ็น้ํารไีซเคลิ ปรมิาตร 64 ลูกบาศกเ์มตร ผ่านระบบปรบัปรุงคุณภาพน้ํา 
(กรองทราย และกรองคารบ์อน) และเขา้สู่บ่อบ่มน้ําเสยีเตมิอากาศ ปรมิาตร
400 ลกูบาศกเ์มตร ผา่นการฆ่าเชือ้โรคดว้ยระบบ UV  

นําน้ําทิง้ทีผ่า่นการบาํบดัแลว้มารดน้ําตน้ไมใ้นโครงการดว้ยการรดน้ําแบบซมึ
ดนิ ประมาณ 73.47 ลูกบาศก์เมตร ดงันัน้ ปรมิาณน้ําที่เหลอืจากการรดน้ํา
ต้นไม้ 82.58 ลูกบาศก์เมตร โครงการจะนํามาใช้ล้างถนน และอุปกรณ์
ภาคสนาม ก่อนจะระบายผ่านบ่อดกัขยะ/บ่อตรวจคุณภาพน้ํา ก่อนปล่อยลงสู่
ท่อระบายน้ําสาธารณะต่อไป 

ปริมาณกา๊ซมีเทนที่เกิด 
0.49 ลบ.ม./วนั 
ถงัเกบ็กา๊ซมีเทน 2.0 ลบ.ม. 
กาํจดัโดยการเผา 
อตัโนมตัิ (1 คร ัง้/วนั) 
 

BODเข้า = 250 mg/l 
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รปูที่ 1.3-2 ผงัแสดงข ัน้ตอนการบาํบดันํ้าเสียของถงับาํบดันํ้าเสียขนาด 20 ลบ.ม./วนั  
ทีม่า : บรษิทั ไมข้าวปาลม์บชีรสีอรท์ จาํกดั 

ส่วนตกตะกอนข ัน้ต้น 
ระยะเวลากกัเกบ็ 8 ชม. 
ปรมิาตร 6.908 ลบ.ม. 

ส่วนบาํบดัแอโรวีล 
ปรมิาตรของแอโรวลี 1.021 ลบ.ม. 
พืน้ทีผ่วิของตวักลาง 128.648 ตร.ม.  

ภาระบรรทุกสารอนิทรยี ์3.50 กรมั BOD/วนั 

ส่วนตกตะกอน 
ระยะเวลากกัเกบ็ 2 ชม. 
ปรมิาตร 3.40 ลบ.ม. 

อตัราการไหลลน้ทีผ่วิ 24.00 ลบ.ม./ตร.ม./วนั 

ส่วนตะกอนส่วนเกิน 
ระยะเวลากกัเกบ็ 12.40 ชม. 

ปรมิาตร 1.50 ลบ.ม.  

BODออก = 20 mg/l 

อตัราการเป่าอากาศ 
240 ลิตร/นาที 

ตะกอนส่วนเกิน 
ความเข้มข้น 50,000 มก./ล 

ถงัเกบ็น้ํารไีซเคลิ ปรมิาตร 64 ลูกบาศกเ์มตร ผ่านระบบปรบัปรุงคุณภาพน้ํา 
(กรองทราย และกรองคารบ์อน) และเขา้สู่บ่อบ่มน้ําเสยีเตมิอากาศ ปรมิาตร
400 ลกูบาศกเ์มตร ผา่นการฆา่เชือ้โรคดว้ยระบบ UV  

นําน้ําทิง้ทีผ่า่นการบาํบดัแลว้มารดน้ําตน้ไมใ้นโครงการดว้ยการรดน้ําแบบซมึ
ดนิ ประมาณ 73.47 ลูกบาศก์เมตร ดงันัน้ ปรมิาณน้ําที่เหลอืจากการรดน้ํา
ต้นไม้ 82.58 ลูกบาศก์เมตร โครงการจะนํามาใช้ล้างถนน และอุปกรณ์
ภาคสนาม ก่อนจะระบายผ่านบ่อดกัขยะ/บ่อตรวจคุณภาพน้ํา ก่อนปล่อยลงสู่
ท่อระบายน้ําสาธารณะต่อไป 

BODเข้า = 250 mg/l 

ปริมาณกา๊ซมีเทนที่เกิด 
0.45 ลบ.ม./วนั 
ถงัเกบ็กา๊ซมีเทน 2.0 ลบ.ม . 
กาํจดัโดยการเผา 
อตัโนมตัิ (1 คร ัง้/วนั) 
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รปูที่ 1.3-3 ผงัแสดงข ัน้ตอนการบาํบดันํ้าเสียของถงับาํบดันํ้าเสียขนาด 1 ลบ.ม./วนั  
ทีม่า : บรษิทั ไมข้าวปาลม์บชีรสีอรท์ จาํกดั 

BODออก = 20 mg/l 

ถงัเกรอะ 
ระยะเวลากกัเกบ็ 12  ชม. 
ปรมิาตร 0.50  ลบ.ม. 

ถงัเติมอากาศ  
ระยะเวลากกัเกบ็ 10 ชม. 
ปรมิาตร 0.42 ลบ.ม. 
MLSS 2,000 ลบ.ม. 

F/M Ratio 0.3 

ถงัตกตะกอน  
ระยะเวลากกัเกบ็ 2.50 ชม. 

ปรมิาตร 0.10 ลบ.ม. 
อตัราการไหลลน้ทีผ่วิ 24 ลบ.ม./ตร.ม./วนั 
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ถงัเกบ็น้ํารไีซเคลิ ปรมิาตร 64 ลูกบาศกเ์มตร ผ่านระบบปรบัปรุงคุณภาพน้ํา 
(กรองทราย และกรองคารบ์อน) และเขา้สู่บ่อบ่มน้ําเสยีเตมิอากาศ ปรมิาตร
400 ลกูบาศกเ์มตร ผา่นการฆา่เชือ้โรคดว้ยระบบ UV  

นําน้ําทิง้ทีผ่า่นการบาํบดัแลว้มารดน้ําตน้ไมใ้นโครงการดว้ยการรดน้ําแบบซมึ
ดนิ ประมาณ 73.47 ลูกบาศก์เมตร ดงันัน้ ปรมิาณน้ําที่เหลอืจากการรดน้ํา
ต้นไม้ 82.58 ลูกบาศก์เมตร โครงการจะนํามาใช้ล้างถนน และอุปกรณ์
ภาคสนาม ก่อนจะระบายผ่านบ่อดกัขยะ/บ่อตรวจคุณภาพน้ํา ก่อนปล่อยลงสู่
ท่อระบายน้ําสาธารณะต่อไป 

BODเข้า = 250 mg/l 

ไม่ม ีปริมาณกา๊ซมีเทนเกิดขึน้ 

ไม่ม ีปริมาณละอองนํ้าเสีย
เกิดขึน้ 
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รปูที่ 1.3-4 ผงัแสดงข ัน้ตอนการบาํบดันํ้าเสียของถงับาํบดันํ้าเสียขนาด 2 ลบ.ม./วนั  
ทีม่า : บรษิทั ไมข้าวปาลม์บชีรสีอรท์ จาํกดั 

BODออก = 20 mg/l 

ถงัเกรอะ 
ระยะเวลากกัเกบ็ 12  ชม. 

ปรมิาตร 1 ลบ.ม. 

ถงัเติมอากาศ  
ระยะเวลากกัเกบ็ 10 ชม. 
ปรมิาตร 0.83 ลบ.ม. 
MLSS 2,000 ลบ.ม. 

F/M Ratio 0.3 

ถงัตกตะกอน  
ระยะเวลากกัเกบ็ 2.50 ชม. 

ปรมิาตร 0.21 ลบ.ม. 
อตัราการไหลลน้ทีผ่วิ 24 ลบ.ม./ตร.ม./วนั กา
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ถงัเกบ็น้ํารไีซเคลิ ปรมิาตร 64 ลูกบาศกเ์มตร ผ่านระบบปรบัปรุงคุณภาพน้ํา 
(กรองทราย และกรองคารบ์อน) และเขา้สู่บ่อบ่มน้ําเสยีเตมิอากาศ ปรมิาตร
400 ลกูบาศกเ์มตร ผ่านการฆา่เชือ้โรคดว้ยระบบ UV  

นําน้ําทิง้ทีผ่า่นการบาํบดัแลว้มารดน้ําตน้ไมใ้นโครงการดว้ยการรดน้ําแบบซมึ
ดนิ ประมาณ 73.47 ลูกบาศก์เมตร ดงันัน้ ปรมิาณน้ําที่เหลอืจากการรดน้ํา
ต้นไม้ 82.58 ลูกบาศก์เมตร โครงการจะนํามาใช้ล้างถนน และอุปกรณ์
ภาคสนาม ก่อนจะระบายผ่านบ่อดกัขยะ/บ่อตรวจคุณภาพน้ํา ก่อนปล่อยลงสู่
ท่อระบายน้ําสาธารณะต่อไป 

BODเข้า = 250 mg/l 

ไม่ม ีปริมาณกา๊ซมีเทนเกิดขึน้ 

ไม่ม ีปริมาณละอองนํ้าเสีย
เกิดขึ้น 
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 โครงการโรงแรม ไม้ขาวปาล์มบชีรสีอร์ท เป็นโครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม ที่มี
จํานวนหอ้งพกัทุกชัน้ในอาคารหลายหลงัรวมทัง้สิ้น 225 หอ้งพกั ซึ่งจดัอยู่ในอาคารประเภท ก. ตาม
ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด กําหนดค่า BODออก ไม่เกนิ 20 มลิลกิรมั/ลติร น้ําเสยีของแต่ละ
อาคารจะเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสียของแต่ละอาคาร ทัง้นี้ น้ําที่ผ่านการบําบัดแล้ว ค่า BODออก 20 
มลิลกิรมั/ลติร จะเขา้สู่บ่อดกัขยะ/บ่อตรวจคุณภาพน้ํา ก่อนล้นออกสู่ท่อระบายน้ําสาธารณะ รมิถนน
ด้านหน้าโครงการต่อไป นอกจากน้ี ทางโครงการยงัได้เติม em ซึ่งทางโครงการผลติเองจากเปลอืก
ผลไม ้เป็นประจาํทุกสปัดาห ์เพือ่ชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพของจุลนิทรยีใ์นระบบบาํบดัน้ําเสยีดว้ย จงึทาํให้
ระบบบดัน้ําเสยีของโครงการสามารถบําบดัน้ําเสยีให้มคีุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ําทิ้งจากอาคาร 
ประเภท ก  
 3) การกาํจดัตะกอนส่วนเกินและกากไขมนั 

สําหรบัตะกอนจากน้ําเสยีที่บ่อเกรอะจะถูกสูบออกไปกําจดั โดยโครงการจะจดัใหม้เีจา้หน้าที่
ตรวจสอบปรมิาณกากตะกอนจากบ่อเกรอะเป็นประจํา หากมปีรมิาณเกนิ 70 เปอรเ์ซน็ต์ ทางโครงการ
จะประสานงานใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นตาํบลไมข้าวมาสบูไปกาํจดัต่อไป 
 สาํหรบักากไขมนัจากถงัดกัไขมนั โครงการจะจดัใหม้เีจา้หน้าทีต่กักากไขมนัและเศษอาหารไป
ทิง้เป็นประจาํ โดยถงัดกัไขมนั (Grease Trap Tank) จาํนวน 2 ถงั ปรมิาตรเกบ็กกั 1.2 ลูกบาศกเ์มตร 
และ 2.0 ลูกบาศกเ์มตร มรีะยะเวลากกัเกบ็ 6 ชัว่โมง  ทัง้นี้โครงการจะจดัใหม้พีนกังานดแูลถงัดกัไขมนั 
โดยตกัไขมนัออกตามความจําเป็นทุกสปัดาห ์และจดบนัทกึรายงานผลทุกครัง้ โดยนํากากไขมนัใส่ใน
กระถางที่มกีระดาษรองที่ก้นกระถาง เพื่อใหส้่วนที่เป็นน้ําซมึออกจากกากไขมนัและทิ้งไวจ้นแหง้เป็น
กอ้นก่อนนําใส่ถุงดํา จากนัน้นําไปทิ้งรวมกบัขยะทัว่ไปที่หอ้งพกัขยะรวมของโครงการเพื่อนําไปกําจดั
ต่อไป 
 นอกจากน้ี โครงการจะล้างถังดกัไขมันทุก 6 เดือน เพื่อให้การทํางานของบ่อดักไขมันมี
ประสทิธภิาพ ทัง้นี้กากไขมนัทีต่อ้งกาํจดัจะนําไปตากแหง้ก่อน เพือ่ป้องกนัการแพร่กระจายของเชือ้โรค 
และกลิน่ ซึง่เกดิจากฝน สตัว ์และแมลง เป็นตน้  
 4) วิธีการจดัการกา๊ซมีเทน (CH4) 
 วธิกีารจดัการก๊าซมเีทน ซึง่เกดิขึน้ในระหว่างขัน้ตอนของระบบบําบดัน้ําเสยีของโครงการ และ
วธิกีารควบคุมการกาํจดัก๊าซดงักล่าว มรีายละเอยีดดงันี้  

การกําจดัก๊าซมเีทน (CH4) ที่เกดิขึน้ในระบบบําบดัน้ําเสยีในบ่อเกรอะ (Septic Tank) โดยถงั
บาํบดัน้ําเสยี WWT-1, WWT-2, WWT-3, WWT-4, WWT-5, WWT-6, WWT-7, WWT-8 และ WWT-9 
มปีรมิาณก๊าซมเีทนเกดิขึน้ 0.45, 0.52, 0.49, 0.49, 0.49, 0.49, 0.49, 0.49 และ 0.49 ลูกบาศก์เมตร/
วนั ตามลําดบั โดยในการดําเนินโครงการจรงิ ระบบบําบดัน้ําเสยีในบ่อเกรอะ (Septic Tank) ส่วนนี้มี
ปรมิาณก๊าซมเีทนเกดิขึน้น้อยมาก โครงการจงึไมไ่ดจ้ดัใหม้ถีงัเกบ็ก๊าซไวร้องรบั  
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  สาํหรบัถงับําบดัน้ําเสยี WWT-11 ถงึ WWT-15 เป็นระบบบําบดัน้ําเสยี มขีนาดการรองรบัน้ํา
เสยีไดป้รมิาณน้อย ดงันัน้ จงึมปีรมิาณก๊าซมเีทนเกดิขึน้น้อยมาก โครงการจงึไม่ไดจ้ดัใหม้ถีงัเกบ็ก๊าซ
ไวร้องรบั  

 
 5) การนํานํ้าเสียที่ผา่นการบาํบดัแล้วกลบัมาใช้ประโยชน์ 
 น้ําเสยีที่ผ่านการบําบดัแล้วมปีรมิาณ 156.05 ลูกบาศก์เมตร/วนั มคี่า BODออก 20 มลิลกิรมั/
ลติร (มาตรฐานน้ําทิ้งอาคารประเภท ก. กําหนดค่า BODออก ไม่เกนิ 20 มลิลกิรมั/ลติร) จะเขา้สู่ถงัเกบ็
น้ํารไีซเคลิ ขนาด 64 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 1 บ่อ โดยอาศยัแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity) จากนัน้
ผ่านระบบปรบัปรุงคุณภาพน้ํา ได้แก่ ระบบกรองทราย และกรองคารบ์อน และเขา้สู่บ่อบ่มน้ําเสยีเตมิ
อากาศ (Post Aeration) ปรมิาตร 400 ลูกบาศก์เมตร (สามารถเกบ็กกัไวไ้ดน้าน 3.2 วนั) ผ่านการฆ่า
เชื้อโรคด้วยระบบ UV ก่อนนําไปใช้รดน้ําต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการด้วยการรดน้ําแบบซึมดิน 
ประมาณ 73.47 ลูกบาศก์เมตร ดงันัน้ ปรมิาณน้ําทีเ่หลอืจากการรดน้ําตน้ไม ้82.58 ลูกบาศก์เมตร จะ
ระบายผา่นบ่อดกัขยะ/บ่อตรวจคุณภาพน้ํา ก่อนปล่อยลงสูท่อ่ระบายน้ําสาธารณะต่อไป 

รายการคาํนวณการใชน้ํ้ารดน้ําตน้ไม ้
น้ําทีผ่า่นการบาํบดัแลว้    = 156.05  ลกูบาศกเ์มตร/วนั 
พืน้ทีส่เีขยีวของโครงการ    = 7,347.14 ตารางเมตร 
อตัราการใชน้ํ้าสาํหรบัรดน้ําตน้ไม ้  = 5  ลติร/ตารางเมตร/วนั 
     (ที่มา : เทคโนโลยกีารใหน้ํ้าพชืแบบองคร์วม, มนตร ี
คํ้าช)ู 

 นํามารดน้ําตน้ไมว้นัละ 2 ครัง้   =  2 x 5  ลติร/ตารางเมตร/วนั 
ดงันัน้ อตัราการใชน้ํ้าสาํหรบัรดน้ําตน้ไม ้ =  10  ลติร/ตารางเมตร/วนั  
ปรมิาณน้ําทีใ่ชร้ดน้ําตน้ไม ้   = 7,347.14 X 10  

       = 73,471.40 ลติร/วนั 
       = 73.47  ลกูบาศกเ์มตร/วนั 
 อย่างไรกต็าม ในปัจจุบนั ทางโครงการยงัไม่มรีะบบน้ํารไีซเคลิ โดยน้ําทิง้ทีผ่่านการบาํบดัใหไ้ด้
มาตรฐานน้ําทิง้แลว้ จะไหลออกสูร่างระบายน้ําสาธารณะรมิถนนดา้นหน้าโครงการต่อไป 

 
1.6.3 การระบายนํ้าและการป้องกนันํ้าท่วม 
 ระบบระบายน้ําภายในโครงการจะแยกน้ําเสยีและน้ําฝนออกจากกนั โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
 1) การระบายนํ้าเสีย 

น้ําเสยีที่ผ่านการบําบดัแล้วมปีรมิาณ 156.05 ลูกบาศก์เมตร/วนั มคี่า BODออก 20 มลิลกิรมั/
ลติร (มาตรฐานน้ําทิ้งอาคารประเภท ก. กําหนดค่า BODออก ไม่เกนิ 20 มลิลกิรมั/ลติร) จะเขา้สู่ถงัเกบ็
น้ํารไีซเคลิ ขนาด 64 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 1 บ่อ โดยอาศยัแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity) จากนัน้
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ผา่นระบบปรบัปรุงคุณภาพน้ํา ไดแ้ก่ ระบบกรองทราย เพือ่กรองความสกปรกและความขุน่ (Turbidity) 
และกรองคารบ์อน เพื่อกรองเศษตะกอนทีเ่หลอืและกําจดักลิน่ทีไ่ม่พงึประสงคอ์อกจากน้ํา และเขา้สูบ่่อ
บ่มน้ําเสยีเตมิอากาศ (Post Aeration) ปรมิาตร 400 ลกูบาศกเ์มตร (สามารถเกบ็กกัไวไ้ดน้าน 3.2 วนั) 
ผ่านการฆา่เชือ้โรคดว้ยระบบ UV ก่อนนําไปใชร้ดน้ําตน้ไมภ้ายในพืน้ทีโ่ครงการดว้ยการรดน้ําแบบซมึ
ดนิ ประมาณ 73.47 ลูกบาศกเ์มตร ดงันัน้ ปรมิาณน้ําทีเ่หลอืจากการรดน้ําตน้ไม ้82.58 ลูกบาศกเ์มตร 
จะระบายผา่นบ่อดกัขยะ/บ่อตรวจคุณภาพน้ํา ก่อนปล่อยลงสูท่อ่ระบายน้ําสาธารณะต่อไป  

อยา่งไรกต็าม ปัจจุบนัโครงการยงัไม่มรีะบบน้ํารไีซเคลิ แต่มแีผนในการดาํเนินการดงักล่าว 
2)  การระบายนํ้าฝนและการป้องกนันํ้าท่วม 

  การระบายน้ําฝนของโครงการ จะแบ่งเป็น 2 สว่น คอื จากชัน้หลงัคาของอาคาร และจากพืน้ดนิ
นอกอาคาร โดยการระบายน้ําฝนบนพืน้ดนินอกอาคาร จะอาศยัลกัษณะการระบาย 2 รูปแบบ คอื การ
ไหลซมึลงใตด้นิตามบรเิวณสนามหญา้และพืน้ทีส่เีขยีว อกีรปูแบบคอืการใหน้ํ้าฝนไหลไปตามความลาด
ชนัของภูมปิระเทศ ซึ่งน้ําฝนส่วนนี้จะไหลลงสู่ท่อระบายน้ําที่เตรยีมไว ้สําหรบัน้ําฝนจากหลงัคาของ
อาคารจะระบายลงสู่ท่อระบายน้ําฝน ขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลาง 4 น้ิว ซึ่งจะรวบรวมลงสู่ท่อระบายน้ํา
คอนกรตีเสรมิเหล็ก ขนาด 0.3, 0.4 และ 0.6 เมตร ความลาดเอยีง 1: 200 ที่มบี่อพกัน้ําเป็นระยะอยู่
โดยรอบพื้นที่โครงการ โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity) ลงสู่บ่อหน่วงน้ํา ปริมาตร 370 
ลกูบาศกเ์มตร จาํนวน 1 บ่อ ก่อนปัม๊ออกสูท่อ่ระบายน้ําสาธารณะต่อไป 

   ทัง้นี้ เนื่องจากการพัฒนาโครงการจากพื้นที่รกร้าง มีการพัฒนาเป็นอาคารห้องพัก 4 ชัน้ 
จํานวน 9 อาคาร อาคารส่วนบรกิาร 1-2 ชัน้ จํานวน 6 อาคาร และอาคารบ้านพกั จํานวน 1 อาคาร 
พืน้ทีส่เีขยีว ถนน และทีจ่อดรถ ทาํใหค้่าสมัประสทิธิก์ารไหลนองเปลีย่นไปจากเดมิ ซึง่จากการคาํนวณ
โดยใช ้Rational Method พบว่า ก่อนพฒันาโครงการจะมอีตัราการระบายน้ํา 0.2056 ลูกบาศก์เมตร/
วนิาท ีและหลงัพฒันาโครงการมอีตัราการระบายน้ํา 0.3491 ลูกบาศก์เมตร/วนิาท ีคดิปรมิาณน้ําฝนที่
ต้องกกัเก็บ 221.61 ลูกบาศก์เมตร โครงการได้จดัให้มีบ่อหน่วงน้ํา มปีรมิาตร 370 ลูกบาศก์เมตร 
จํานวน 1 บ่อ บรเิวณอาคาร A เพื่อหน่วงน้ําฝนไวภ้ายในโครงการ ก่อนค่อยๆ สูบน้ําออกตลอดเวลา
ด้วยเครื่องสูบน้ํา โครงการเลอืกใชเ้ครื่องสูบน้ํา มอีตัราการสูบ 0.2056 ลูกบาศก์เมตร/วนิาท ีซึ่งมคี่า
เทา่กบัอตัราการระบายน้ําก่อนมโีครงการ  

สําหรบัการพดัพาตะกอนดินลงสู่บ่อพกัน้ําและบ่อหน่วงน้ํา โครงการจะมีการขุดลอกเมื่อมี
ปรมิาณตะกอนดนิสะสมในบ่อ  

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนัโครงการมแีค่บ่อพกัน้ําขนาด 0.5 ลบ.ม. กระจายอยู่ทัว่โครงการ เป็น
แนวขนานกบัป่าพรุ จงึสามารถหน่วงน้ําและตะกอนดนิ ก่อนไหลลงสู่ป่าพรุได้บ้าง ซึ่งโครงการจะเร่ง
ดาํเนินการเพิม่บ่อหน่วงน้ํา ทีม่ปีรมิาตรมากกวา่ 221.61 ลกูบาศกเ์มตร เพือ่พกัน้ําและตะกอนดนิ ก่อน
ไหลลงป่าพรุ 
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1.6.4 การจดัการขยะมลูฝอย 
1)  ปริมาณขยะมลูฝอย 
การประเมนิปรมิาณขยะมลูฝอยของโครงการ ไดท้าํการประเมนิจากผูเ้ขา้พกัอาศยัเตม็โครงการ 

โดยอ้างอิงจากแนวทางการจดัทํารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการที่พกัอาศยั
บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศของสํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม (2550)  

ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากโครงการเป็นขยะชุมชนทัว่ไป ได้แก่ ถุงพลาสติก เศษอาหาร เศษ
กระดาษและเศษผา้  โดยปรมิาณขยะมลูฝอยทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ มรีายละเอยีดดงันี้ 

อตัราการเกดิขยะมลูฝอย    3   ลติร/คน/วนั  
   หรอื   1    กโิลกรมั/คน/วนั 

      (สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม, 2550) 
สว่นหอ้งพกั 

ผูใ้ชบ้รกิารสงูสดุ    450  คน/วนั 
ปรมิาณขยะมลูฝอยทีเ่กดิจากหอ้งพกั = 450 x 3  
      = 1,350  ลติร/วนั 
    หรอื  =         1.350   ลกูบาศกเ์มตร/วนั 

     หรอื  = 450  กโิลกรมั/วนั 
สว่นพนกังาน 

จาํนวน     100   คน/วนั 
ปรมิาณขยะมลูฝอยทีเ่กดิจากพนกังาน = 100 x 3 
      = 300  ลติร/วนั 

     หรอื  =       0.30   ลกูบาศกเ์มตร/วนั 
    หรอื  = 300  กโิลกรมั/วนั 

 ดงันัน้ ปรมิาณขยะทีค่าดว่าน่าจะเกดิในกรณีเลวรา้ยทีสุ่ด (มผีูใ้ชบ้รกิารเตม็โครงการ) เท่ากบั 
1,650 ลติร/วนั หรอื 1.65 ลกูบาศกเ์มตร/วนั หรอื 750 กโิลกรมั/วนั หรอื 0.75 ตนั/วนั 

 2)  การจดัการขยะมลูฝอย 
โครงการจะจดัถงัรองรบัขยะมูลฝอยไว้ในทุกห้องพกั ขนาด 10 ลติร จํานวน 1 ถงั/ห้อง และ

พืน้ทีส่ว่นกลางต่างๆ เช่น สาํนกังาน หอ้งครวัและรา้นอาหาร หอ้งประชุม หอ้งออกกําลงักาย และพืน้ที่
ส่วนบรกิารอื่นๆ เป็นต้น โดยจดัใหม้ถีงัขยะย่อยขนาด 50 ลติร แบบมฝีาปิดมดิชดิไวร้องรบัขยะอย่าง
เพยีงพอ แยกเป็นถงัขยะเปียกและถงัขยะแห้ง สําหรบัในห้องน้ํารวมจะจดัให้มถีงัขยะขนาด 10 ลติร 
จาํนวน 1 ถงั/หอ้ง ถงัขยะทุกใบจะมถุีงดํารองอยู่ดา้นใน ซึง่แม่บา้นจะรวบรวมขยะจากสว่นต่างๆ นํามา
คดัแยกประเภทขยะเป็นขยะเปียก ขยะแหง้ ขยะอนัตราย และขยะรไีซเคลิ ก่อนนําไปพกัไวท้ี่หอ้งพกั
ขยะรวมของโครงการ ซึง่อยูภ่ายในอาคาร A  
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สาํหรบัขยะอนัตรายโครงการจะเกบ็รวบรวมขยะอนัตรายไวใ้นหอ้งพกัขยะรไีซเคลิ/ขยะอนัตราย 
โดยโครงการจัดให้มีถังขยะอันตราย โดยข้างถังจะระบุไว้ว่า “ขยะอันตราย” ภายในถังรองด้วย
ถุงพลาสตกิสสีม้ ซึง่เป็นถุงสาํหรบัใสม่ลูฝอยอนัตราย ในขณะปฏบิตังิาน กําหนดใหพ้นกังานสวมถุงมอื
ทุกครัง้ เพือ่ป้องกนัอนัตรายทีอ่าจเกดิจากมลูฝอยดงักล่าว เมื่อมปีรมิาณมากพอแลว้จะสง่ไปใหอ้งคก์าร
บรหิารส่วนตําบลไมข้าว จากนัน้โครงการจะใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนตําบลไมข้าวเขา้มาดําเนินการเกบ็
ขนและรวบรวมขยะอนัตรายทัง้หมด เกบ็ขนไปใหเ้ทศบาลนครภเูกต็เพือ่นําไปกาํจดัต่อไป  

ปัจจุบนัจงัหวดัภูเก็ตได้ประกาศ เรื่อง กําหนดประเภท ราคา และหลกัเกณฑ์การนําส่งขยะ
อนัตราย ณ ศูนย์กําจดัขยะมูลฝอยจงัหวดัภูเก็ต  และม ี“โครงการขนส่งของเสยีออกจากเกาะภูเก็ต” 
เพือ่สง่ไปกาํจดัอย่างถูกวธิ ีโดยโรงงานกําจดักากอุตสาหกรรมทีข่ ึน้ทะเบยีน  

ส่วนขยะรไีซเคลิ โครงการจดัให้มถีงัขยะรไีซเคลิ มสีเีหลอืง มฝีาปิดมดิชดิ มลี้อเลื่อน และมี
ขอ้ความระบุขา้งถงัว่าเป็น “ถงัขยะรไีซเคลิ” ซึง่จะใชร้องรบัขยะทีส่ามารถนํากลบัมารไีซเคลิหรอืขายได ้
เช่น แกว้ กระดาษ พลาสตกิทีไ่ม่เลอะคราบอาหาร และโลหะ เป็นตน้ พนักงานทําความสะอาดจะแยก
และขายใหแ้ก่รา้นรบัซือ้ของเก่า 

3)  ห้องพกัขยะรวมของโครงการ 
หอ้งพกัขยะรวมของโครงการตัง้อยู่ภายในอาคารบรเิวณชัน้ที ่1 ของอาคาร A หอ้งพกัขยะรวม

เป็นโครงสรา้งคอนกรตีเสรมิเหลก็ มคีวามมัน่คงแขง็แรง และมปีระตูปิดมดิชดิ ทัง้นี้หอ้งพกัขยะรวมแบ่ง
ออกเป็น 3 หอ้ง ไดแ้ก่ หอ้งพกัขยะเปียก หอ้งพกัขยะแหง้ หอ้งพกัขยะรไีซเคลิ/ขยะอนัตราย 

โครงการได้มีการจดัพื้นที่สีเขียวบรเิวณอาคารห้องพักขยะรวมโดยปลูกไม้พุ่ม ได้แก่ ต้น
พลบัพลึงหนู สูงประมาณ 0.60 เมตร และไม้ยนืต้น ได้แก่ ต้นปีป สูงประมาณ 5 เมตรสําหรบัเป็น 
Green Buffer เพื่อป้องกนัผลกระทบดา้นกลิน่และทศันอุจาดที่จะเกดิขึน้กบัผูพ้กัอาศยัและผูใ้ชบ้รกิาร
ภายในโครงการ อกีทัง้ผูอ้อกแบบไดอ้อกแบบใหห้อ้งพกัขยะรวมตัง้อยูบ่รเิวณชัน้ที ่1 ของอาคาร A และ
ประตูของหอ้งพกัขยะรวมเปิดออกสู่ด้านที่เป็นถนนภายในโครงการ ไม่ไดห้นัเขา้หาอาคารหอ้งพกัแต่
อย่างใด ประกอบกับห้องพักขยะรวมมีประตูและเป็นพื้นที่ที่มิดชิด สามารถป้องกันกลิ่น และการ
แพรก่ระจายของเชือ้โรคไดแ้ละไมก่่อใหเ้กดิผลกระทบดา้นทศันียภาพแต่อยา่งใด 

ปริมาณขยะเปียก คิดเป็น 46% ของปริมาณขยะมูลฝอยทัง้หมด 
ปรมิาณขยะเปียก    =  0.46 x 1,650 

=  759  ลติร 
หรอื   = 0.759  ลกูบาศกเ์มตร/วนั 

ปริมาณขยะแห้ง คิดเป็น 42% ของปริมาณขยะมลูฝอยทัง้หมด 
ปรมิาณขยะแหง้    =  0.42 x 1,650 

=  693 ลติร 
หรอื   = 0 ลกูบาศกเ์มตร/วนั 

ปริมาณขยะรีไซเคิล คิดเป็น 9% ของปริมาณขยะมลูฝอยทัง้หมด 
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ปรมิาณขยะรไีซเคลิ    =  0.09 x 1,650 
=  148.5 ลติร 

หรอื   = 0.149 ลกูบาศกเ์มตร/วนั 
ปริมาณขยะอนัตราย คิดเป็น 3% ของปริมาณขยะมลูฝอยทัง้หมด 
ปรมิาณขยะอนัตราย    =  0.03 x 1,650 

=  49.5 ลติร 
หรอื   = 0.049 ลกูบาศกเ์มตร/วนั 
 

ตารางที่ 1.6 อตัราส่วนของปริมาณมลูฝอยที่เกิดขึน้ของโครงการในแต่ละประเภท  

ประเภทของ 
มลูฝอย 

อตัราส่วนของมลู
ฝอย (%) ของปริมาณ
มลูฝอยที่เกิดขึ้น

ท ัง้หมด 

ปริมาณมลูฝอยที่
เกิดขึน้ 

ทัง้หมดของโครงการ  
(ลิตร/วนั) 

ความสามารถในการ
รองรบัขยะของห้องพกั

ขยะ  
(ลิตร/วนั) 

มลูฝอยเปียก 46 759 3,841 
มลูฝอยแหง้ 42 693 3,841 
มลูฝอยรไีซเคลิ 9 148.5 

3,841 
มลูฝอยอนัตราย 3 49.5 

รวม 100 1,650 11,523 
ทีม่า : กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน (พพ.) กระทรวงพลงังาน 

 
ห้องพกัขยะเปียก มขีนาดพื้นที่ 2.561 ตารางเมตร สามารถรองรบัขยะได้ประมาณ 3.841 

ลกูบาศกเ์มตร (ประเมนิความสงูของกองขยะที ่1.50 เมตร) 
ห้องพกัขยะแห้ง มีขนาดพื้นที่ 2.561 ตารางเมตร สามารถรองรบัขยะได้ประมาณ 3.841 

ลกูบาศกเ์มตร (ประเมนิความสงูของกองขยะที ่1.50 เมตร) 
ห้องพกัขยะรีไซเคิล /ขยะอนัตราย มขีนาดพื้นที่ 2.561 ตารางเมตร สามารถรองรบัขยะได้

ประมาณ 3.841 ลกูบาศกเ์มตร (ประเมนิความสงูของกองขยะที ่1.50 เมตร) 
ดงันัน้ หอ้งพกัขยะรวมของโครงการ จงึสามารถรองรบัขยะไดป้ระมาณ 11.523 ลกูบาศกเ์มตร 
4)  ความสามารถในการรองรบัขยะของโครงการและการจดัการนํ้าชะขยะ 
ความสามารถในการรองรบัขยะเปียก 
ขนาดพืน้ทีห่อ้งพกัขยะเปียก  = 2.561  ตารางเมตร 
กาํหนดความสงูของกองขยะ  =  1.50  เมตร 
ความสามารถในการรองรบัขยะของหอ้งพกัขยะเปียกของโครงการ 

= 2.561 x 1.50 
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=  3.841  ลกูบาศกเ์มตร 
กําหนดให้ขนาดของห้องพกัขยะเปียกจะต้องสามารถรองรบัขยะได้ไม่น้อยกว่า 3 วนั ของ

ปรมิาณขยะเปียกทีเ่กดิขึน้ 
ปรมิาณขยะเปียก    = 0.770  ลกูบาศกเ์มตร/วนั 

=  3 x 0.770 
  = 2.31  ลกูบาศกเ์มตร 

 ดงันัน้ หอ้งพกัขยะเปียกของโครงการ 3.841 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรบัปรมิาณขยะเปียก
ของโครงการทีเ่กดิขึน้ไดไ้มน้่อยกวา่ 3 วนั (2.31 ลกูบาศกเ์มตร) ไดอ้ยา่งเพยีงพอ 
 

ความสามารถในการรองรบัขยะแห้ง 
ขนาดพืน้ทีห่อ้งพกัขยะแหง้  = 2.561  ตารางเมตร 
กาํหนดความสงูของกองขยะ  =  1.50  เมตร 
ความสามารถในการรองรบัขยะของหอ้งพกัขยะแหง้ของโครงการ 

= 2.561 x 1.50 
=  3.841  ลกูบาศกเ์มตร 

กําหนดให้ขนาดของห้องพักขยะแห้งจะต้องสามารถรองรบัขยะได้ไม่น้อยกว่า 3 วนั ของ
ปรมิาณขยะแหง้ทีเ่กดิขึน้ 

ปรมิาณขยะแหง้    = 0.703  ลกูบาศกเ์มตร/วนั 
=  3 x 0.703 

  = 2.109  ลกูบาศกเ์มตร 
 ดงันัน้ หอ้งพกัขยะแหง้ของโครงการ 3.841 ลูกบาศกเ์มตร สามารถรองรบัปรมิาณขยะแหง้ของ
โครงการทีเ่กดิขึน้ไดไ้ม่น้อยกวา่ 3 วนั (2.109 ลกูบาศกเ์มตร) ไดอ้ยา่งเพยีงพอ 

ความสามารถในการรองรบัขยะรีไซเคิล /ขยะอนัตราย 
ขนาดพืน้ทีห่อ้งพกัขยะรไีซเคลิ/ขยะอนัตราย = 2.561 ตารางเมตร 
กาํหนดความสงูของกองขยะ  =  1.50  เมตร 
ความสามารถในการรองรบัขยะของหอ้งพกัขยะอนัตรายของโครงการ 

= 2.561 x 1.50 
=  3.841  ลกูบาศกเ์มตร 

กําหนดใหข้นาดของห้องพกัขยะอนัตรายจะต้องสามารถรองรบัขยะได้ไม่น้อยกว่า 3 วนั ของ
ปรมิาณขยะอนัตรายทีเ่กดิขึน้ 

ปรมิาณขยะรไีซเคลิ/ขยะอนัตราย = 0.201  ลกูบาศกเ์มตร/วนั 
=  3 x 0.201 

  = 0.603  ลกูบาศกเ์มตร 
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 ดงันัน้ ห้องพกัขยะรไีซเคลิ/ขยะอนัตรายของโครงการ 3.841 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรบั
ปรมิาณขยะรไีซเคลิ/ขยะอนัตรายของโครงการทีเ่กดิขึน้ไดไ้ม่น้อยกว่า 3 วนั (0.603 ลูกบาศกเ์มตร) ได้
อยา่งเพยีงพอ 

ความสามารถในการรองรบัขยะของโครงการ 
 ปรมิาณขยะทีเ่กดิขึน้ในโครงการ   1,674  ลติร/วนั 

     หรอื  1.674  ลกูบาศกเ์มตร/วนั 
     หรอื   558  กโิลกรมั/วนั 
ปรมิาตรกกัเกบ็ขยะของโครงการ   3.841 + 3.841 + 3.841 

= 11.523  ลกูบาศกเ์มตร 

 

 ความสามารถในการรองรบัขยะของโครงการ  = 11.523 / 1.674 
       = 6.88  วนั 

   ประมาณ  = 6  วนั 
 ดงันัน้ โครงการสามารถรองรบัขยะได้ประมาณ 6 วนั ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงาน
นโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (2550) ทีก่ําหนดใหก้รณีทีม่สีถานทีพ่กัมลูฝอยตอ้ง
สามารถรองรบัไดไ้มน้่อยกวา่ 3 วนั  

เมื่อเปิดดําเนินการ โครงการจะขอความอนุเคราะหจ์ากองคก์ารบรหิารสว่นตําบลไมข้าวใหเ้ขา้
มาดําเนินการเก็บขนขยะไปกําจดัต่อไป ซึ่งขยะของโครงการจะเก็บรวบรวม พร้อมมดัปากถุงให้
เรยีบร้อยก่อนจะนําไปรวบรวมไว้ที่ห้องพกัขยะรวมบรเิวณภายในอาคาร A สําหรบัน้ําชะขยะที่อาจ
เกิดขึ้นจะถูกรวบรวมเขา้สู่ระบบบําบดัน้ําเสยีต่อไป นอกจากนี้โครงการจะจดัให้มพีนักงานคอยดูแล
บรเิวณหอ้งพกัขยะรวมไมใ่หม้ขียะมลูฝอยปลวิหรอืตกหล่นอยู่ภายนอก และลา้งทาํความสะอาดหอ้งพกั
ขยะรวมเป็นประจํา โดยน้ําเสยีจากการล้างทําความสะอาดก็จะถูกรวบรวมสู่ระบบบําบดัน้ําเสยีของ
โครงการเชน่กนั 
 
1.6.5 ไฟฟ้า 

โครงการจะขอรบับรกิารดา้นไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค อําเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ ดว้ย
ระบบไฟฟ้าแรงสงู ทัง้นี้รายละเอยีดการตดิตัง้ระบบไฟฟ้าทีส่าํคญัภายในโครงการ มดีงันี้ 

1)  ระบบไฟฟ้าปกติ 
โครงการจะติดตัง้หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ํามนั (Oil Immersed Transformers) จํานวน 1 ชุด 

ขนาด 1,500 kVA เพื่อลดแรงดนัตํ่าเขา้สู่แผงจ่ายไฟฟ้าหลกั (Main Distribution Board : MDB) โดย
โครงการจะรบักระแสไฟฟ้าผ่านหมอ้แปลง ก่อนแปลงไฟฟ้าแรงสงู ขนาด 33 kV เป็น 400/230 V เพื่อ
จ่ายไฟฟ้าไปยงัแต่ละอาคาร สาํหรบัตําแหน่งของหมอ้แปลงไฟฟ้าจะตดิตัง้บนพืน้มรีัว้ลอ้มรอบ บรเิวณ
ดา้นทศิใตข้องโครงการ 
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สาํหรบัตาํแหน่งของหมอ้แปลงไฟฟ้าของโครงการ จะตดิตัง้บนพืน้มรี ัว้ลอ้มรอบ บรเิวณดา้นทศิ
ใต้ของโครงการ ทัง้นี้หมอ้แปลงไฟฟ้าของอาคาร ไม่ตดิกบัอาคารหรอืบ้านเรอืนใกลเ้คยีงโครงการแต่
อย่างใด โดยอยู่ห่างจากแนวเขตทีด่นิที่ใกลท้ี่สุดของโครงการทางดา้นทศิใต้ประมาณ 1.00 เมตร และ
ใกลอ้าคารของโครงการทีสุ่ดคอื อาคาร A ประมาณ 9.50 เมตร  

แต่อย่างไรก็ตาม โครงการจะติดตัง้หม้อแปลงไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตัง้ทาง
ไฟฟ้าสําหรบัประเทศไทย พ.ศ. 2556 ได้แก่ บรเิวณหมอ้แปลงต้องห่างจากโครงสรา้งอื่นไม่น้อยกว่า 
1.50 เมตร (วดัจากสายหุม้ฉนวนแรงสูงไม่เตม็พกิดั สําหรบัผนังดา้นเปิดของอาคาร) และโครงการได้
เลอืกใชข้นาดอุปกรณ์ป้องกนัหมอ้แปลงต้านแรงสูง โดยระบบไฟฟ้าต้านแรงสูงเป็นระบบ 33 kV ทัง้นี้
โครงการจะจดัให้มเีจ้าหน้าที่ผูเ้ชีย่วชาญคอยดูแลและบํารุงรกัษาสภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา เช่น ตรวจสอบปรมิาณน้ํามนัที่ใช้ระบายความร้อนของหม้อแปลง
ไฟฟ้า และตรวจสอบลกัษณะทางกายภาพต่างๆ ของหมอ้แปลงไฟฟ้า ฉนวน และขอ้ต่อต่างๆ เป็นต้น 
อกีทัง้บรเิวณทีต่ดิตัง้หมอ้แปลงไฟฟ้าตอ้งอยู่ในสถานทีซ่ึง่บุคคลทีม่หีน้าทีเ่กีย่วขอ้งเขา้ถงึไดโ้ดยสะดวก 
เพื่อทําการตรวจและบํารุงรกัษาใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่เสมอ และตอ้งจดัใหร้ะบายอากาศอย่างเพยีงพอกบั
การใช้งาน ซึ่งบรเิวณดงักล่าว ต้องมแีผ่นป้ายหรอืสญัลกัษณ์เตอืนให้ระวงัอนัตรายจากไฟฟ้าแรงสูง
ตดิตัง้ไวใ้นบรเิวณทีเ่หน็ไดช้ดัเจน 

2) ระบบไฟฟ้าสาํรอง 
ในกรณีที่การจ่ายไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค อําเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ ขดัขอ้งหรอืเกดิ

เหตุการณ์ฉุกเฉิน โครงการได้จดัให้มเีครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารอง ขนาด 350 kVA จํานวน 1 ชุด เพื่อ
อํานวยความสะดวกแก่ผูใ้ชบ้รกิาร โดยจ่ายไฟฟ้าใหร้ะบบทีม่คีวามสาํคญั เช่น ระบบสญัญาณแจง้เหตุ
เพลงิไหม ้ระบบแสงสว่างทางเดนิ ระบบลฟิต์ ระบบสุขาภบิาล และระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉิน เป็นต้น 
ไดอ้ยา่งเพยีงพอ 

3)  ระบบความปลอดภยัของการไฟฟ้า 
โครงการไดต้ดิตัง้ Circuit Breaker : CB ต้านแรงดนัตํ่า ซึ่งทําหน้าที่ตดักระแสไฟฟ้าที่มคี่าสูง

จากการลดัวงจรได้ในเวลาที่เหมาะสมและทนัเวลาก่อนที่จะเกดิความเสยีหาย ส่วนภายในห้องไฟฟ้า
กําลงั และหอ้งเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสาํรอง จะปิดกัน้ทีม่ ัน่คงและมดิชดิ และไม่อนุญาตใหผู้ท้ีไ่ม่เกีย่วขอ้ง
เขา้ไปในหอ้งไฟฟ้าของโครงการและมทีีว่า่งพอเพยีงเพือ่การตรวจสอบ ซ่อมแซมหรอืบํารุงรกัษาในสว่น
ทีเ่ป็นไฟฟ้าแรงตํ่า 
 4)  การประมาณการณ์ค่าไฟฟ้า 

โครงการไดป้ระเมนิคา่ไฟฟ้าทีเ่กดิจากโหลดไฟฟ้าทัง้หมดเทา่กบั 950.30 KVA การใชพ้ลงังาน
ไฟฟ้าตลอดทัง้วนั เทา่กบั 14,469.60 กโิลวตัต/์ชัว่โมง/วนั ดงันัน้ คา่ไฟฟ้าภายในโครงการคดิเป็น 
434,088 บาท/เดอืน  
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5)  การอนุรกัษ์พลงังาน 
เนื่องจากโครงการมกีารใชพ้ลงังานเพือ่กจิกรรมทีเ่กดิขึน้ภายในโครงการเป็นจาํนวนมาก ดงันัน้ 

โครงการจดัใหม้มีาตรการเพื่อการลดการใชพ้ลงังานภายในโครงการสําหรบัเจา้ของโครงการและผูพ้กั
อาศยัภายในโครงการ เพือ่นําไปใชเ้ป็นแนวทางการปฏบิตั ิมรีายละเอยีดดงันี้ 

(1) การอนุรกัษ์พลงังานสาํหรบัเจ้าของโครงการ 
1) การอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้าสาํหรบัระบบปรบัอากาศ 

 ปลูกต้นไมภ้ายในโครงการใหม้ากทีสุ่ด เพื่อเพิม่ร่มเงาใหก้บัตวัอาคารและช่วยลด
อุณหภมูทิีเ่กดิจากเครือ่งปรบัอากาศ 

 เลอืกใชส้อ่ีอนหรอืสทีีไ่มด่ดูรงัสคีวามรอ้น ในการทาสผีนงัภายนอกอาคารหรอืหอ้ง
ทีม่รีะบบปรบัอากาศ เพือ่ชว่ยการสะทอ้นของแสงแดดทีด่ ีและลดการสะสมความ
รอ้นของผนงัอาคาร 

 เลอืกใชส้สีะทอ้นแสง สกีนัความรอ้น หรอืกระเบือ้งสอ่ีอนสาํหรบัหลงัคาของอาคาร 
เพือ่ลดการดดูกลนืความรอ้น 

 เลอืกใชว้สัดุอุปกรณ์ในการก่อสรา้งที่กนัความรอ้นได้ดหีรอืตดิตัง้ฉนวนกนัความ
รอ้น ตัง้แต่หลงัคาจนถงึผนงั เพือ่ป้องกนัความรอ้นและลดการนําพาความรอ้นผา่น
ผนังอาคาร เช่น ติดตัง้ฉนวนกันความร้อนเหนือฝ้าเพดานหรอืใต้หลังคา และ
เลอืกใชผ้นงัมวลเบาหรอืผนงัทีต่ดิตัง้ฉนวนกนัความรอ้น เป็นตน้ 

 เลอืกใชเ้ครือ่งปรบัอากาศประสทิธภิาพสงู และประหยดัพลงังาน 
 ติดตัง้ชุดระบายความร้อน ไว้ในบริเวณที่โปร่งโล่ง เพื่อให้อากาศภายนอก

หมนุเวยีนไดส้ะดวก 
 ปรับระดับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของโครงการให้

เหมาะสมโดยประมาณ 25-26 องศาเซลเซยีส 
 หมัน่ตรวจเชค็สภาพและระบบทัว่ไปของเครื่องปรบัอากาศบรเิวณพืน้ทีส่่วนกลาง

ของโครงการ  
 ตรวจสอบช่องระบายอากาศบรเิวณพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ ไม่ให้มีสิง่กีด

ขวางทางระบายอากาศ 
2) การอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้าสาํหรบัเครือ่งทาํน้ําอุ่น 

 ตดิตัง้เครือ่งทีม่ปีระสทิธภิาพสงู และมขีนาดทีเ่หมาะสมกบัการใชง้าน 
 เลอืกใชห้วัฝักบวัชนิดประหยดัน้ํา (Water Efficient Showerhead) เพราะประหยดั

น้ํากวา่หวัฝักบวัธรรมดา 25-75% 
 เลอืกใชเ้ครือ่งทาํน้ําอุ่นทีม่ถีงัน้ําภายในตวัเครือ่ง และมฉีนวนหุม้ เพราะสามารถลด

การใชพ้ลงังานได ้10-20% 
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3) การอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้าสาํหรบัระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง 
 ค่าความสว่างในแต่ละพื้นที่ใชส้อย กําหนดใหค้่าวตัต์/ตารางเมตร ต้องไม่เกนิ 12 

วตัต/์ตารางเมตร  
 การควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่ส่วนกลาง ทางเดนิ กําหนดให้ใช้การควบคุม

เปิดปิด แบบ 2 ทาง (Lighting Control System) 
 เลอืกใชห้มอ้แปลงไฟฟ้าชนิดค่ากําลงัใหส้ญูเสยีตํ่า (Low Loss) โดยกําหนดใหค้่า 

Total Loss ของหม้อแปลงต้องไม่เกิน 1-2 เปอร์เซ็นต์ (การไฟฟ้ากําหนด 1.5 
เปอรเ์ซน็ต)์ 

 ตดิตัง้สวติช์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างหนึ่งตวัต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง 1 
จุด 

 หมัน่ดูแลทําความสะอาดเรื่องฝุ่ นละอองหรอืบํารุงรกัษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง
บรเิวณพืน้ทีส่ว่นกลางอยา่งสมํ่าเสมอ เพือ่ใหแ้สงสวา่งไดอ้ยา่งเตม็ประสทิธภิาพ 

 ในการตดิตัง้ระบบไฟฟ้าให้เลอืกใช้บลัลาสต์อเิลก็ทรอนิกส์ซึ่งจะสูญเสยีพลงังาน
ประมาณ 1-2 วตัต์ และมอีายุการใช้งานนานขึ้นเป็น 2 เท่า แทนการใชบ้ลัลาสต์
ชนิดแกนเหลก็แบบธรรมดาทีจ่ะสญูเสยีพลงังานประมาณ 10 วตัต ์

 เลือกใช้หลอดประหยดัพลงังาน เช่น หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์หรอืหลอด
ตะเกยีบ (คา่ลเูมนต่อวตัต ์เทา่กบั 45-60) หลอดฟลอูอเรสเซนตช์นิดขัว้เขยีว (คา่ลู
เมนต่อวตัต์ เท่ากบั 90-105) ซึง่ประหยดัพลงังานมากกว่าหลอดไสม้าก (ค่าลูเมน
ต่อวตัต์ เท่ากบั 8-22)  โดยพจิารณาจากค่าประสทิธภิาพเชงิแสง (ค่าลูเมน/วตัต์) 
หากคา่ยิง่มากหลอดไฟฟ้าจะมปีระสทิธภิาพสงู   

4) การอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้าสาํหรบัอุปกรณ์อื่นๆ เชน่ ลฟิต ์
 ตัง้เวลาใหป้ระตลูฟิตปิ์ดเองในชว่งเวลาอยา่งน้อย 10 วนิาท ีจะชว่ยลดความจาํเป็น

ในการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของการขบัเคลื่อนมอเตอรเ์ปิด-ปิดประต ู
 แสดงเลขชัน้ทีช่ดัเจน สามารถมองเหน็ไดง้่าย เพื่อช่วยลดการเดนิทางหลงชัน้และ

ลดการใชล้ฟิตท์ีไ่มจ่าํเป็น 
5) การอนุรกัษ์พลงังานน้ํา   

 นําน้ําทิง้ทีผ่า่นการบาํบดัแลว้ มารดน้ําตน้ไมแ้ละพืน้ทีส่เีขยีวภายในโครงการ 
 หมัน่ตรวจสอบการรัว่ไหลของน้ํา เพือ่ลดการสญูเสยีน้ําอยา่งเปล่าประโยชน์ 
 เลอืกใชอุ้ปกรณ์หรอืสขุภณัฑท์ีป่ระหยดัน้ํา 
 ควบคุมแรงดนัน้ําในระดบัทีเ่หมาะสม 

 



โครงการ โรงแรม ไม้ขาวปาลม์บีช รีสอรท์

ประจาํเดือน กรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2563

 

 บรษิทั  เซาธเทริน์  แลบ็ แอนด ์เอน็จเินียริง่ จาํกดั  1 - 35 

(2) การอนุรกัษ์พลงังานสาํหรบัผ ู้พกัอาศยัในโครงการ จะมกีารประชาสมัพนัธเ์พื่อใหผู้พ้กั
อาศยัช่วยกนัอนุรกัษ์พลงังาน เน่ืองจากภายในหอ้งพกัมกีารใชพ้ลงังานจากเครื่องใชไ้ฟฟ้าหลายชนิด 
ดงันัน้ เพือ่เป็นการรณรงคใ์หผู้พ้กัอาศยัในโครงการทราบถงึวธิกีารอนุรกัษ์พลงังาน โครงการจะตดิป้าย
ประชาสมัพนัธ์บรเิวณพื้นที่ส่วนกลางต่างๆ ภายในโครงการ พรอ้มทัง้จดัทําคู่มอืการอนุรกัษ์พลงังาน
เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้พักอาศัยทุกห้องพักได้รบัทราบและนําไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป 
รายละเอยีดในคูม่อืการอนุรกัษ์พลงังาน มดีงันี้ 

1) วธิลีดใชพ้ลงังาน ระบบแสงสวา่ง 
 ปิดไฟทุกครัง้เมือ่ออกจากหอ้งพกั 
 ปิดไฟดวงทีไ่มจ่าํเป็น เพือ่ลดการใชพ้ลงังาน  

2) วธิลีดใชพ้ลงังาน เครือ่งปรบัอากาศ  
 ตัง้อุณหภมูเิครือ่งปรบัอากาศที ่25-26 องศาเซลเซยีส 
 ไมค่วรตากผา้ภายในหอ้งพกัทีม่เีครือ่งปรบัอากาศ  
 ปิดประตหูน้าต่างใหส้นิท ขณะเปิดเครือ่งปรบัอากาศ  
 ปิดเครือ่งปรบัอากาศทุกครัง้หลงัเลกิใชง้าน 

3) วธิลีดใชพ้ลงังาน ตูเ้ยน็  
 ไมนํ่าอาหารทีร่อ้นหรอืยงัอุ่นแชไ่วใ้นตูเ้ยน็ 
 ปิดตูเ้ยน็ใหส้นิททุกครัง้หลงัการใชง้าน 
 ไมเ่ปิดประตตููเ้ยน็คา้งไวเ้ป็นเวลานาน 

4) วธิลีดใชพ้ลงังาน โทรทศัน์  
 ควรปิดโทรทศัน์ทนัทเีมือ่ไมม่คีนด ู 
 สาํหรบัผูท้ีห่ลบัหน้าโทรทศัน์บ่อยๆ ควรตัง้เวลาเปิด-ปิดโทรทศัน์  

5) วธิลีดใชพ้ลงังาน เครือ่งทาํน้ําอุ่น  
 ไมเ่ปิดเครือ่งตลอดเวลา ในขณะฟอกสบู่หรอืสระผม  
 ปิดวาลว์น้ําและสวทิซท์นัทเีมือ่เลกิใชง้าน  
 ควรตัง้ระดบัความแรงของน้ําไวท้ีร่ะดบัปานกลางไมค่วรตัง้ไวท้ีร่ะดบัแรงสดุ  

6) การประเมินอาคารโครงการเพื่ออนุรกัษ์พลงังานตามกฎกระทรวงกาํหนดประเภท 
หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน  หลกัเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการ
อนุรกัษ์พลงังาน พ.ศ. 2552 

สาํหรบัการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรกัษ์พลงังาน ตามกฎกระทรวงกาํหนดประเภท หรือ
ขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลกัเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรกัษ์
พลงังาน พ.ศ . 2552 
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ข้อ  2 การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารดังต่อไปนี้ หากมีขนาดพื้นที่รวมกันทุกชัน้ในหลัง
เดยีวกนัตัง้แต่ 2,000 ตารางเมตรขึน้ไป ตอ้งมกีารออกแบบเพือ่การอนุรกัษ์พลงังานตามกฎกระทรวงนี้ 

(7) อาคารโรงแรมตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงแรม 
โครงการประกอบกจิการประเภทโรงแรม ซึง่โครงการไดอ้อกแบบใหพ้ืน้ทีร่วมกนัทุกชัน้ในหลงั

เดยีวกนัของทุกอาคารไม่เกนิ 2,000 ตารางเมตร ดงันัน้ โครงการจงึไม่เขา้ข่ายตามกฎกระทรวงฉบบั
ดงักล่าว 

สรปุกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
พระราชบญัญตักิารส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน พ.ศ. 2535 และ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2550 หมวด 

2 มาตรา 17 การอนุรกัษ์พลงังานในอาคารไดแ้ก่การดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ่ง ดงัต่อไปน้ี 
(1) การลดความรอ้นจากแสงอาทติยท์ีเ่ขา้มาในอาคาร 
(2) การปรบัอากาศอย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้การรกัษาอุณหภูมภิายในอาคารใหอ้ยู่ในระดบั

ทีเ่หมาะสม 
(3) การใชว้สัดุก่อสรา้งอาคารทีจ่ะชว่ยอนุรกัษ์พลงังาน ตลอดจนการแสดงคุณภาพของวสัดุก่อสรา้งนัน้  ๆ
(4) การใชแ้สงสวา่งในอาคารอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
(5) การใชแ้ละการตดิตัง้เครือ่งจกัร อุปกรณ์ และวสัดุทีก่่อใหเ้กดิ การอนุรกัษ์พลงังานในอาคาร 
(6) การใชร้ะบบควบคุมการทาํงานของเครือ่งจกัรและอุปกรณ์ 
(7) การอนุรกัษ์พลงังานโดยวธิอีื่นตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 
 

1.6.6 การป้องกนัอคัคีภยั 
โครงการมกีารตดิตัง้ระบบป้องกนัอคัคภียัภายในโครงการ ดงันี้ 
1) ระบบสญัญาณแจ้งเหตเุพลิงไหม้ 
โครงการติดตัง้ระบบสญัญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้กระจายอยู่ตามจุดต่างๆ ทัว่บรเิวณพื้นที่

โครงการ มรีายละเอยีดดงันี้  
 แผงควบคมุรวม (Fire Alarm Control Panel : FCP) เป็นสว่นควบคุมและตรวจสอบ

การทํางานของอุปกรณ์และส่วนต่างๆ ในระบบทัง้หมดจะประกอบด้วยวงจรตรวจคุมคอยรบัสญัญาณ
จากอุปกรณ์เริม่สญัญาณ, วงจรทดสอบการทํางาน, วงจรป้องกนัระบบ, วงจรสญัญาณแจง้การทํางาน
ในสภาวะปกต ิและภาวะขดัขอ้ง เช่น สายไฟจากอุปกรณ์ตรวจจบัขาด, แบตเตอรีต่ํ่าหรอืไฟจ่ายตู้แผง
ควบคุมโดนตดัขาด เป็นตน้ ตูแ้ผงควบคุม จะมสีญัญาณไฟและเสยีงแสดงสภาวะต่างๆ บนหน้าตู ้โดย
โครงการจะตดิตัง้บรเิวณชัน้ที ่1 ของอาคาร A-K 

 แผงแสดงสญัญาณ  (Graphic Board Annunciator : ANN) ทํางานเชื่อมต่อกบัแผง
ควบคุมรวมใหท้ําการแสดงสญัญาณการทํางานจากแผงควบคุมรวม โครงการจะตดิตัง้บรเิวณชัน้ที่ 1 
ของอาคาร A-K 
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 อ ุปกรณ์ แจ้งเหต ุเพลิ งไหม้แบบมือกด  (Manual Station : M) ชนิดทุบแล้วดึง 
(Break Glass) ใชส้าํหรบัแจง้เหตุเพลงิไหมด้ว้ยตวับุคคล แบบสัง่งานแจง้ 2 ส่วน คอื ดว้ยการใชม้อืกด 
(Push) และ มอืดงึค้นโยก (Pull) ที่ตวัอุปกรณ์ มกีุญแจไข เปิดฝาคนืค่าใหต้วัอุปกรณ์อยู่ในสภาพเดมิ 
เมื่อแจง้เหตุไปแลว้ โดยโครงการจะตดิตัง้อุปกรณ์แจง้เหตุเพลงิไหมแ้บบใชม้อืไวต้ามจุดต่างๆ ของแต่
ละอาคาร จาํนวนทัง้สิน้ 47 จุด มรีายละเอยีดการตดิตัง้ ดงันี้ 

- อาคาร A จาํนวน 4 จุด ตดิตัง้ชัน้ละ 1 จุด บรเิวณโถงทางเดนิ 
- อาคาร B จาํนวน 5 จุด ตดิตัง้ชัน้ที ่1 จาํนวน 1 จุด ชัน้ที ่2 จาํนวน 2 จุด และชัน้ที ่3-4 

ตดิตัง้ชัน้ละ 1 จุด บรเิวณโถงทางเดนิ บนัไดหลกั และบนัไดหนีไฟ 
- อาคาร C จาํนวน 4 จุด ตดิตัง้ชัน้ละ 1 จุด บรเิวณโถงทางเดนิ 
- อาคาร D จาํนวน 4 จุด ตดิตัง้ชัน้ละ 1 จุด บรเิวณโถงทางเดนิ 
- อาคาร E จาํนวน 4 จุด ตดิตัง้ชัน้ละ 1 จุด บรเิวณโถงทางเดนิ 
- อาคาร F จาํนวน 4 จุด ตดิตัง้ชัน้ละ 1 จุด บรเิวณโถงทางเดนิ 
- อาคาร G จาํนวน 4 จุด ตดิตัง้ชัน้ละ 1 จุด บรเิวณโถงทางเดนิ 
- อาคาร H จาํนวน 4 จุด ตดิตัง้ชัน้ละ 1 จุด บรเิวณโถงทางเดนิ 
- อาคาร I จาํนวน 4 จุด ตดิตัง้ชัน้ละ 1 จุด บรเิวณโถงทางเดนิ 
- อาคาร J จาํนวน 1 จุด บรเิวณหน้าหอ้งนวด 3 
- อาคาร K จาํนวน 1 จุด บรเิวณรา้นอาหาร 
- อาคาร L จาํนวน 1 จุด บรเิวณโถงทางเดนิ 
- อาคาร LOBBY จาํนวน  2 จุด ตดิตัง้ชัน้ละ 1 จุด บรเิวณโถงทางเดนิ 
- อาคาร RES จาํนวน 1 จุด บรเิวณโถงทางเดนิ 
 อ ุปกรณ์ แจ้งส ัญญาณ เสียงพร้อ มแสงกระพริบสีขาว  (Alarm Horn Speaker 

W/Strobe Light) เป็นสญัญาณเสยีงพรอ้มแสงกระพรบิสขีาว ที่ใช้กบัสญัญาณจากเครื่องขยายเสยีง 
(Amplifier) ระบบ LINE Voltage 25 หรอื 70 Vrms. ทีต่ดิตัง้อยูใ่นระบบ Speaker แต่ละตวัตอ้งมเีครือ่ง
แปลงไฟชนิดลดการสูญเสยี (Matching Transformer) สามารถปรบัตัง้ระดบักําลงัได้และให้ความดงั 
(Sound Pressure) สูงสุดไม่น้อยกว่า 80 dBA.ที่ระยะ 10 ฟุต สญัญาณแสงเป็นแบบ Freerun หรอื 
Synchronized ให้แสงสว่างกะพริบเป็นจังหวะ 1 ครัง้/วินาที และมีความเข้มของการส่องสว่าง 
(Luminous Intensity) 15, 75, หรอื 110 Candela ซึ่งขึ้นอยู่กบัพื้นที่ใช้งาน ทํางานด้วยไฟตรง 24V 
และเป็นชนิดตดิลอยตดิตัง้ใต้ระดบัฝ้าเพดาน 0.30 เมตร หรอืตามที่แสดงในแบบ โดยจะตดิตัง้ระบบ
แจง้สญัญาณเสยีงพรอ้มแสงกระพรบิสขีาวภายในทุกชัน้ของทุกอาคาร 

 อ ุปกรณ์ส่งสญัญาณเพลิงไหม้ด้วยเสียง (Alarm Bell : B) เมื่อได้รบัสญัญาณจาก
ระบบแจ้งเหตุเพลงิไหม้แบบมอืกด อุปกรณ์ส่งสญัญาณจะทําหน้าที่ส่งสญัญาณเตือนด้วยเสยีง โดย
โครงการตดิตัง้ไวต้าํแหน่งเดยีวกนักบัอุปกรณ์แจง้เหตุเพลงิไหมแ้บบมอืกด จาํนวนทัง้สิน้ 47 จุด  
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 อปุกรณ์ตรวจจบัควนั (Smoke Detector : SD) ชนิด Photo Electric เหมาะสาํหรบั
ใชต้รวจจบัสญัญาณควนัในระยะทีม่อีนุภาคของควนัทีใ่หญ่ขึน้ Photoelectric Smoke Detector ทาํงาน
โดยใชห้ลกัการสะท้อนของแสง เมื่อมคีวนัเขา้มาในตวัตรวจจบัควนัจะไปกระทบกบัแสงที่ออกมาจาก 
Photometer ซึง่ไม่ไดส้อ่งตรงไปยงัอุปกรณ์รบัแสง Photo Receptor แต่แสงดงักล่าวบางสว่นจะสะทอ้น
อนุภาคควนัและหกัเหเขา้ไปที ่Photo Receptor ทําใหว้งจรตรวจจบัของตวัตรวจจบัควนัส่ง สญัญาณ
แจง้ Alarm โดยอุปกรณ์ตรวจจบัควนัจะตดิตัง้กระจายอยู่ตามจุดต่างๆ ของแต่ละอาคาร ซึ่งครอบคลุม
ทัว่บรเิวณพื้นที่โครงการ ได้แก่ ห้องพกัทุกห้อง ห้องฝ่ายบุคคล ห้องตอกบตัร ห้องไฟฟ้ากําลงั ห้อง
กําเนิดไฟฟ้าสํารอง ห้องพกัวศิวกร ห้องตรวจรบัสนิค้า ห้องผ้า ห้องไฟฟ้า ห้องควบคุม ห้องประชุม 
หอ้งเกบ็ของ หอ้งน้ํา ออฟฟิต รา้นอาหารหลกั รา้นอาหารภายนอก ห้องนวด หอ้งพนักงาน หอ้งออก
กําลงักาย บาร์ ห้องนัง่เล่น ห้องพกัคอย ห้องทวี ีพื้นที่รบัประทานอาหารพนักงาน ห้องเก็บของหลกั 
หอ้งพกัหวัหน้าพอ่ครวั หอ้งเบเกอรร์ี ่หอ้งฝากสมัภาระ หอ้งพกัผูจ้ดัการ หอ้งอาหารและเครื่องดื่ม หอ้ง
ปัม๊ โถงทางเดนิ เป็นตน้ 

 อ ุปกรณ์ตรวจจบัความร้อน  (Heat Detector : H) อุปกรณ์ชนิดน้ีจะทําการตรวจจบั
จากอตัราการเพิม่ขึน้ของความรอ้นภายนอกในช่วงระยะเวลาทีก่ําหนด หรอืเมื่ออุณหภูมถิงึขดีจํากดัที่
กาํหนด แลว้จงึสง่สญัญาณไปยงัตูค้วบคุม โดยโครงการจะตดิตัง้บรเิวณหอ้งครวั จาํนวนทัง้สิน้ 9 จุด 

- อาคาร RES ตดิตัง้จาํนวน 7 จุด บรเิวณหอ้งครวัหลกั และหอ้งครวั 
- อาคาร K จาํนวน 2 จุด บรเิวณหอ้งครวั 

 2)  ระบบดบัเพลิง 

 ชุดต ู้ดบัเพลิง (Fire Hose Cabinet: FHC) ประกอบด้วย หวัฉีดน้ําดบัเพลงิ (Hose 
Valve) ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 2½ น้ิว และสายฉีดน้ําดบัเพลงิ (Hose Reel) ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 
1 น้ิว และมสีายฉีดน้ําดบัเพลงิยาวประมาณ 30 เมตร ต่อจากตู้หวัฉีดน้ําดบัเพลงิแลว้สามารถนําไปใช้
ดบัเพลงิในพื้นที่ทัง้หมดในชัน้นัน้ได้ และมถีงัดบัเพลงิแบบมอืถอืชนิดผงเคมแีห้งขนาด 10 กิโลกรมั 
โดยโครงการจะตดิตัง้ชุดตูด้บัเพลงิ จาํนวนทัง้สิน้ 49 จุด มรีายละเอยีดการตดิตัง้ ดงันี้ 

- อาคาร A จาํนวน 4 จุด ตดิตัง้ชัน้ละ 1 จุด บรเิวณโถงทางเดนิ 
- อาคาร B จาํนวน 4 จุด ตดิตัง้ชัน้ละ 1 จุด บรเิวณโถงทางเดนิ 
- อาคาร C จาํนวน 4 จุด ตดิตัง้ชัน้ละ 1 จุด บรเิวณโถงทางเดนิ 
- อาคาร D จาํนวน 4 จุด ตดิตัง้ชัน้ละ 1 จุด บรเิวณโถงทางเดนิ 
- อาคาร E จาํนวน 4 จุด ตดิตัง้ชัน้ละ 1 จุด บรเิวณโถงทางเดนิ 
- อาคาร F จาํนวน 4 จุด ตดิตัง้ชัน้ละ 1 จุด บรเิวณโถงทางเดนิ 
- อาคาร G จาํนวน 4 จุด ตดิตัง้ชัน้ละ 1 จุด บรเิวณโถงทางเดนิ 
- อาคาร H จาํนวน 4 จุด ตดิตัง้ชัน้ละ 1 จุด บรเิวณโถงทางเดนิ 
- อาคาร I จาํนวน 4 จุด ตดิตัง้ชัน้ละ 1 จุด บรเิวณโถงทางเดนิ 
- อาคาร J จาํนวน 2 จุด บรเิวณหน้าหอ้งพนกังาน และหน้าหอ้งออกกาํลงักาย 
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- อาคาร K จาํนวน 1 จุด บรเิวณรา้นอาหาร 
- อาคาร L จาํนวน 1 จุด บรเิวณโถงทางเดนิ 
- อาคาร LOBBY จาํนวน  2 จุด ตดิตัง้ชัน้ละ 1 จุด บรเิวณโถงทางเดนิ และหอ้งเกบ็ของ 
- อาคาร RES จาํนวน 2 จุด บรเิวณหอ้งครวั 

 การตดิตัง้ชุดตูด้บัเพลงิ โครงการจะตดิตัง้ใหส้ว่นบนสุดของชุดตูด้บัเพลงิสงูจากระดบัพืน้อาคาร
ประมาณ 1.50 เมตร ในทีม่องเหน็สามารถอ่านคําแนะนําการใชไ้ด ้และสามารถนําไปใชง้านไดส้ะดวก 
รวมทัง้อยูใ่นสภาพทีใ่ชง้านไดต้ลอดเวลา  

 ระบบท่อนํ้าดบัเพลิงและนํ้าส ํารองดบัเพลิง ประกอบด้วยท่อยนื ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 4 น้ิว จํานวน 20 ท่อ เป็นระบบท่อเปียกโดยรบัน้ําจากถงัเกบ็น้ําสํารองดบัเพลงิ ปรมิาตร 
620 ลูกบาศก์เมตร ตัง้อยู่บรเิวณอาคาร A เพื่อส่งต่อไปยงัแต่ละชัน้ของแต่ละอาคาร โดยจดัใหม้เีครื่อง
สบูน้ําดบัเพลงิ (Fire Pump)  จาํนวน 1 ชุด อตัราการสบู 5,500 แกนลอน/นาท ีมรีายละเอยีดดงันี้ 

อตัราการเครือ่งสบูน้ําดบัเพลงิ  = 1,250 แกลลอน/นาท ี
       หรอื = 416.17 ลติร/วนิาท ี
  ปรมิาตรกกัเกบ็น้ําสาํรองดบัเพลงิ  = 620  ลกูบาศกเ์มตร 
  ปรมิาณน้ําดบัเพลงิทีต่อ้งการอยา่งน้อย = (620x1,000) / (416.17x60) 
       = 24.83 ลกูบาศกเ์มตร 
 ดงันัน้ โครงการจดัให้มีน้ําสํารองดบัเพลิงทัง้หมด 620 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถนํามาใช้
สาํรองดบัเพลงิไดอ้ยา่งน้อย 24.83 นาท ี 

 หัวรบันํ้าด บัเพลิงภายนอกอาคาร  (Fire Department Connection : FDC) เป็น
ชนิดข้อต่อสวมเร็วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6x2½x2½  น้ิว จํานวน 1 หัว  สามารถรับน้ําจาก
รถดบัเพลงิทีม่ขีอ้ต่อสวมเรว็แบบมเีขีย้ว เพือ่สง่ต่อไปยงัถงัเกบ็น้ําดบัเพลงิใตด้นิ  
 3)  ระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉิน และป้ายทางออกฉุกเฉิน 
 โครงการจะตดิตัง้ระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน และป้ายทางออกฉุกเฉินเพื่อใหแ้สงสว่าง และ
สามารถมองเหน็ทางออกจากอาคารไดช้ดัเจนในกรณีทีไ่ฟฟ้าดบั (แบบแปลนระบบไฟสอ่งสว่างฉุกเฉิน
และป้ายทางออกฉุกเฉิน แสดงในภาคผนวก ก-3) ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

 ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) พรอ้มแบตเตอรีท่ําหน้าที่จ่ายกําลงัไฟฟ้า
ในสภาวะที่ไฟฟ้าปกติเกิดขดัข้อง หลอดไฟ Halogen 2 x 35 วตัต์ พร้อมอุปกรณ์อดัประจุไฟฟ้า
อตัโนมตั ิโดยเครื่องสามารถจ่ายกระแสไฟต่อเนื่องนาน 2 ชัว่โมง ตดิตัง้สูงจากระดบัพื้น 2.25 เมตร 
เพื่อส่องสว่างให้สามารถมองเห็นได้ชดัเจนหากเกิดกรณีฉุกเฉิน โดยมกีารติดตัง้กระจายอยู่ตามจุด
ต่างๆ  ครอบคลุมทัว่บริเวณพื้นที่โครงการ สําหรับบริเวณที่ติดตัง้ได้แก่  ห้องผ้า ห้องประชุม 
หอ้งควบคุม หอ้งเกบ็ของ ออฟฟิต รา้นอาหารหลกั หอ้งนวด หอ้งครวั บาร ์หอ้งพกัคอย หอ้งทวี ีหอ้ง
เกบ็ของหลกั หอ้งเบเกอรร์ี ่ทีจ่อดรถ บนัไดหลกั บนัไดหนีไฟ และโถงทางเดนิ 
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 ป้ายทางออกฉุกเฉิน ทาํงานดว้ยแบตเตอรี ่หลอดไฟคอมเพค็ฟลูออเรสเซน็ต ์1 x 11 
วตัต์ พรอ้มอุปกรณ์อดัประจุไฟอตัโนมตั ิทัง้นี้โคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน เครื่องสามารถจ่ายกระแสไฟ
ต่อเน่ืองนาน 2 ชัว่โมง ตดิตัง้สงูจากระดบัพืน้ 2.50 เมตร เพือ่สอ่งสว่างใหส้ามารถมองเหน็ไดช้ดัเจนหาก
เกดิกรณีฉุกเฉิน โครงการตดิตัง้กระจายอยู่ตามจุดต่างๆ ครอบคลุมทัว่บรเิวณพื้นที่โครงการ สําหรบั
บรเิวณทีต่ดิตัง้ไดแ้ก่ โถงทางเดนิ และโถงบนัได  

4) บนัไดหนีไฟ และประตหูนีไฟ 
โครงการจดัใหม้บีนัไดหลกั และบนัไดหนีไฟของอาคารหอ้งพกั มรีายละเอยีดดงันี้ 
อาคาร A 

 บนัไดหลกั จํานวน 1 แห่ง/ชัน้ มคีวามกวา้ง 1.50 เมตร มชีานพกักวา้ง 1.50 เมตร ลูก
ตัง้ 0.155 เมตร และลกูนอน 0.300 เมตร 

 บนัไดหนีไฟ จํานวน 1 แห่ง/ชัน้ มคีวามกวา้ง 0.80 เมตร มชีานพกักวา้ง 1.70 เมตร 
ลกูตัง้ 0.150 เมตร และลกูนอน 0.300 เมตร 

อาคาร B 

 บนัไดหลกั จาํนวน 1 แห่ง/ชัน้ มคีวามกวา้ง 1.50 เมตร มชีานพกักวา้ง 1.80 เมตร ลูก
ตัง้ 0.150 เมตร และลกูนอน 0.250 เมตร  

 บนัไดหนีไฟ จํานวน 1 แห่ง/ชัน้ มคีวามกวา้ง 0.80 เมตร มชีานพกักวา้ง 1.70 เมตร 
ลกูตัง้ 0.150 เมตร และลกูนอน 0.300 เมตร 

อาคาร C-อาคาร I 

 บนัไดหลกั จาํนวน 1 แห่ง/ชัน้ มคีวามกวา้ง 1.50 เมตร มชีานพกักวา้ง 1.80 เมตร ลูก
ตัง้ 0.150 เมตร และลกูนอน 0.250 เมตร  

 บนัไดหนีไฟ จํานวน 1 แห่ง/ชัน้ มคีวามกวา้ง 0.80 เมตร มชีานพกักวา้ง 1.70 เมตร 
ลกูตัง้ 0.150 เมตร และลกูนอน 0.300 เมตร  
 สาํหรบัประตหูนีไฟของอาคารหอ้งพกั เป็นประตเูหลก็ ทนไฟไดไ้มน้่อยกวา่ 2 ชัว่โมง ชนิดผลกั
เปิดออกสู่ภายนอก พรอ้มตดิตัง้โช๊คอพัดา้นในเพื่อบงัคบัใหป้ระตูปิดไดเ้อง ความกวา้ง 0.95 เมตร สูง 
2.25 เมตร ไมม่ธีรณีประตกูัน้ 
 5) ป้ายแสดงตาํแหน่งทางขึน้-ลงและตาํแหน่งช ัน้อาคาร 
 ป้ายแสดงตําแหน่งทางขึ้น-ลงและตําแหน่งชัน้อาคาร ขนาดตัวอักษรสูง 0.10 เมตร โดย
โครงการจะตดิตัง้ไวบ้รเิวณโถงหน้าลฟิต ์และชานพกับนัไดของทุกชัน้  
 6) ระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผา่ 

โครงการจะมรีะบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผ่ากรณีเกดิฟ้าผ่าของอาคารบรเิวณชัน้หลงัคา และ
ตดิตัง้สายดนิทีช่ ัน้ 1 โดยทัว่ทัง้โครงการ สาํหรบัอาคารทีต่ดิตัง้ระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผ่า ไดแ้ก่ 
อาคาร LOBBY อาคาร D อาคาร F และอาคาร H มรีายละเอยีดดงันี้ 
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1. ตวันําล่อฟ้า (Air terminal) ชนิดสายท่อทองแดง ขนาด 6 เมตร มรีศัมกีารป้องกนัครอบคลุม 
90 เมตร 

2. หลกัสายดนิ (Ground rod) เป็นแท่งโลหะทองแดง ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 5/8”x10ft.  ใน
ท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1/4 น้ิว ฝังในคอนกรตีและไปเชื่อมต่อในดิน กําหนดให้ความ
ตา้นทานของดนิไมเ่กนิ 10 โอหม์ 

3. สายตวันําลงดนิ (down conductor) ขนาดพื้นที่หน้าตดัสายเท่ากบั 95 ตารางมลิลเิมตร ใช้
ลวดทองแดงที่มขีนาดใหญ่เพยีงพอแก่การนําประจุไฟฟ้าลงสู่ดนิไดอ้ย่างรวดเรว็ โดยต่อสายตวันําลง
ดินนี้ เข้ากับหลักล่อฟ้าตามมาตรฐานตัวนําลงดินนี้จะสร้างขึ้นมาพิเศษเพื่อใช้ระบบป้องกันฟ้าผ่า
โดยเฉพาะ  

7)  แผนการอพยพหนีไฟ และจดุรวมพล 
 โครงการจะจดัให้มีการซักซ้อมการอพยพหนีไฟ เป็นประจําอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยจะ

ประสานงานใหว้ทิยากรจากหน่วยงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัองคก์ารบรหิารสว่นตําบลไมข้าว 
มาฝึกอบรมใหเ้ป็นประจาํ โดยเมื่อเกดิเหตุเพลงิไหมทุ้กคนจะไปรวมตวักนัทีจุ่ดรวมพลภายในโครงการ 
ซึ่งโครงการจะจดัทําผงัเสน้ทางอพยพหนีไฟจากจุดต่างๆ ไปยงัจุดรวมพล ตดิไวภ้ายในห้องพกัและ
บรเิวณทางเดินในอาคาร เพื่อให้ผู้ที่ใช้บรกิารภายในอาคารสามารถหนีไฟไปยงัจุดรวมพลได้อย่าง
รวดเรว็ 

นอกจากนี้ โครงการจะจดัใหม้เีจ้าหน้าที่รบัผดิชอบประจําภายในแต่ละอาคาร ซึ่งเมื่อเกดิเหตุ
เพลงิไหม้จะต้องเขา้ประจําในชัน้ที่รบัผดิชอบ เพื่อแจ้งเหตุการณ์ให้ผู้ใชบ้รกิารรบัทราบ และควบคุม
ไมใ่หต้ื่นตระหนก จากนัน้จะนําทางผูป้ระสบภยัลงบนัได มายงัจุดรวมพลทีก่าํหนดไว ้
 โครงการจดัใหม้จุีดรวมพล จาํนวน 4 จุด อยูก่ระจายทัว่บรเิวณโครงการ ไดแ้ก่  

1. จุดรวมพล 1 มพีืน้ที ่300 ตารางเมตร รองรบัผูพ้กัอาศยัและพนกังานในอาคาร H อาคาร I 
อาคาร J อาคาร K อาคาร F  

2. จุดรวมพล 2 มพีืน้ที ่240 ตารางเมตร รองรบัผูพ้กัอาศยัและพนักงานในอาคาร C อาคาร 
D อาคาร E และอาคาร L 

3. จุดรวมพล 3 มพีืน้ที ่400 ตารางเมตร รองรบัผูพ้กัอาศยัและพนักงานในอาคาร A อาคาร 
LOBBY และอาคาร RES  

4. จุดรวมพล 4 มพีืน้ที ่100 ตารางเมตร รองรบัผูพ้กัอาศยัและพนกังานในอาคาร B-1 
 โครงการจดัใหม้พีืน้ทีจุ่ดรวมพล รวมมพีืน้ทีท่ ัง้สิน้ 1,040 ตารางเมตร คดิเป็นสดัส่วนของพืน้ที่
จุดรวมพลต่อผูพ้กัอาศยัภายในโครงการเท่ากบั 1.86 ตารางเมตร/คน หรอื 0.54 คน/ตารางเมตร เมื่อ
คดิผูอ้ยู่อาศยัในโครงการสูงสุด 558 คน (รวมจํานวนพนักงาน) ซึ่งเพยีงพอตามเกณฑ์ของสํานักงาน
นโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ที่กําหนดไว้อย่างน้อย 0.25 ตารางเมตร/คน 
หรอืไมเ่กนิ 4 คน/ตารางเมตร  
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 อย่างไรกต็าม จุดรวมพลดงักล่าวขา้งตน้ เป็นจุดรวมพลทีก่ําหนดไวใ้นเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่หาก
ในอนาคตเมื่อโครงการเปิดดําเนินการ จะจดัใหม้กีารซกัซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจําอย่างน้อยปีละ 1 
ครัง้ โดยในการซกัซ้อมอพยพหนีไฟ โครงการจะประสานกบัเจา้หน้าทีด่บัเพลงิของหน่วยงานป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยัองค์การบรหิารส่วนตําบลไมข้าว ในการที่จะกําหนดจุดรวมพลที่เหมาะสมใน
สภาวการณ์ขณะนัน้ต่อไป 
 
1.6.7 สิ่งอาํนวยความสะดวก สาํหรบัผ ูพิ้การหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
 โครงการจัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ตาม
กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรบัผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และคนชรา 
พ.ศ.2548 ผงัแสดงสิง่อํานวยความสะดวกสาํหรบัผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ และคนชรา โดยมรีายละเอยีด 
ดงันี้ 

1) ทางลาด จดัใหม้ทีางลาด จาํนวน 1 จุด บรเิวณอาคาร LOBBY มคีวามกวา้งสทุธ ิ1.50 เมตร 
ผวิทางลาดเป็นพืน้ผวิต่างสมัผสั ซึง่เป็นวสัดุทีไ่ม่ลื่น มคีวามลาดชนัไมเ่กนิ 1:12 และมคีวามยาวช่วงละ
ไมเ่กนิ 6,000 มลิลเิมตร  

2) ห้องน้ํา จดัให้มหี้องน้ําสําหรบัผู้ทุพพลภาพหรอืผู้พิการ และคนชรา บรเิวณชัน้ที่ 2 ของ
อาคาร LOBBY ภายในห้องน้ําจดัให้มีพื้นที่ว่างเพื่อให้เก้าอี้สามารถหมุนตัวกลบัได้ โดยมีเส้นผ่าน
ศูนยก์ลาง 1.50 เมตร มโีถสว้มชนิดนัง่ราบ สงูจากพืน้ 0.45 เมตร มรีาวจบัในแนวนอนเพื่อช่วยในการ
พยงุตวัสงูจากพืน้ 0.70 เมตร 

3) ห้องพกัสําหรบัผู้พิการหรอืทุพพลภาพ และคนชรา จดัให้มีห้องพกัสําหรบัผู้พิการ หรอื
ทุพพลภาพ และคนชรา จาํนวน 4 หอ้ง อยูบ่รเิวณชัน้ที ่2 ของอาคาร A ซึง่อยูใ่กลบ้นัไดและลฟิต ์โดยมี
สญัลกัษณ์รปูผูพ้กิารตดิไวท้ีป่ระตูดา้นหน้าหอ้งพกั ภายในมสีญัญาณแจง้เหตุทัง้สญัญาณเสยีงและแสง 
และระบบสัน่สะเทอืนบรเิวณทีน่อนในกรณีเกดิเหตุอนัตราย  

4) ลฟิต์ จดัใหม้ลีฟิตส์าํหรบัผูพ้กิาร หรอืทุพพลภาพ และคนชรา บรเิวณใกลก้บับนัไดหลกั ซึง่
เป็นลฟิต์ที่สามารถขึน้จอดได้ทุกชัน้ ขนาดของห้องลฟิต์กวา้ง 2.81 เมตร ยาว 3.10 เมตร ช่องประตู
กวา้ง 1.20 เมตรมพีื้นผวิต่างสมัผสัชนิดปุ่ มนูนบนพื้นหน้าประตูลฟิต์ กวา้ง 0.30 เมตร และยาว 1.20 
เมตร 

5) ที่จอดรถสําหรบัผู้พิการหรอืทุพพลภาพ และคนชรา โครงการจดัให้มีที่จอดรถสําหรบัผู้
พกิารหรอืทุพพลภาพ และคนชรา จาํนวน 2 คนั อยูบ่รเิวณอาคาร A ลกัษณะตัง้ฉากกบัแนวทางเดนิรถ
ทัง้หมด ความกวา้ง 2.80 เมตร และความยาว 6.00 เมตร และจดัใหม้พีืน้ทีว่่างขา้งทีจ่อดรถกวา้ง 1.00 
เมตร ตลอดความยาวของทีจ่อดรถ มสีญัลกัษณ์รปูผูพ้กิารนัง่เกา้อีล้อ้อยูบ่นพืน้ทีจ่อดรถทาสขีาว 
 
 
 



โครงการ โรงแรม ไม้ขาวปาลม์บีช รีสอรท์

ประจาํเดือน กรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2563

 

 บรษิทั  เซาธเทริน์  แลบ็ แอนด ์เอน็จเินียริง่ จาํกดั  1 - 43 

1.6.8 หลกัเกณฑก์ารประกอบธรุกิจโรงแรม  
โครงการจดัเป็นโรงแรมประเภท 3 (โรงแรมประเภท 3 หมายความว่า โรงแรมที่ให้บรกิาร

ห้องพกั ห้องอาหาร หรอืสถานที่สําหรบับรกิารอาหารหรอืสถานที่สําหรบัประกอบอาหาร และสถาน
บรกิารตามกฎหมายว่าด้วยสถานบรกิารหรอืห้องประชุมสมัมนา) ตามกฎกระทรวง เร ื่อง กาํหนด
ประเภทและหลกัเกณฑ์การประกอบธ ุรกิจโรงแรม  พ.ศ . 2551 โดยภายในโครงการประกอบด้วย
อาคารทัง้สิ้น จํานวน 16 อาคาร เป็นอาคารห้องพักโรงแรม จํานวน 9 อาคาร อาคารส่วนบรกิาร 
จํานวน 6 อาคาร มจีํานวนหอ้งพกัทัง้สิ้น 225 หอ้งพกั จดัใหม้สี่วนต่างๆ ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์การ
ประกอบธุรกจิโรงแรม ตามกฎกระทรวงดงักล่าว  

 
1.6.9 ระบบปรบัอากาศและการระบายอากาศ 

-  ระบบปรบัอากาศ 
 โครงการมกีารติดตัง้เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน (Air Cooled Split System) ตามความ
เหมาะสมกบัขนาดของภาระการทําความเยน็ โดยใชส้ารทําความเยน็ R-22 (น้ํายาแอร)์ ประกอบดว้ย 
เครื่องระบายความรอ้นชนิดระบายด้วยอากาศ (Air Cooled Condensing Unit) ตดิตัง้บรเิวณระเบยีง
รอบๆ อาคาร และเครื่องส่งลมเยน็ (Fancoil Unit) ทําหน้าทีท่ําความเยน็หมุนเวยีนในพืน้ทีป่รบัอากาศ 
ทั ้งนี้ จํานวนเครื่องปรับอากาศที่ติดตั ้งขึ้นกับขนาดพื้นที่ ของห้องนั ้นๆ  โดยโครงการจะใช้
เครือ่งปรบัอากาศทีม่ขีนาดความเยน็รวมประมาณ 607 ตนั 

- การระบายอากาศ 
 โครงการจัดให้มีการระบายอากาศทัง้วิธีกลและธรรมชาติ ซึ่งมีความสอดคล้องตาม
กฎกระทรวง ฉบบัที่ 39 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ระบบ
ระบายอากาศ โดยทัว่ไปการระบายอากาศในส่วนต่าง ๆ ทีไ่ม่มกีารระบายอากาศจะพจิารณา โดยใหม้ี
การระบายอากาศแบบธรรมชาตใิหม้ากทีสุ่ด โดยอาศยัการออกแบบดา้นสถาปัตยกรรม แต่หากกรณีที่
ไม่สามารถระบายอากาศตามธรรมชาตไิด ้กจ็ะเป็นการระบายอากาศโดยใชพ้ดัลมระบายอากาศ ส่วน
หอ้งที่มกีารปรบัอากาศ นัน้ กจ็ะพจิารณาใหม้รีะบบระบายอากาศเช่นกนั เพื่อใหเ้กดิมอีากาศบรสิุทธิ ์
(FRESH AIR) เขา้ไปแทนที ่
 - การระบายอากาศโดยธรรมชาต ิ โครงการไดจ้ดัใหม้รีะบบระบายอากาศทีม่ปีระต ูหน้าต่าง
หรอืชอ่งระบายอากาศดา้นทีต่ดิกบัภายนอก ไมน้่อยกวา่ 10% ของพืน้ทีห่อ้ง  
  - การระบายอากาศโดยวธิกีล ทางโครงการจะมกีารตดิตัง้พดัลมระบายอากาศ ตดิตัง้ตาม
หอ้งเครื่องไฟฟ้า หอ้งเครื่อง หอ้งเกบ็ของ หอ้งครวั หอ้งน้ํา หอ้งพนักงาน หอ้งพกัขยะ และหอ้งปัม๊น้ํา 
เป็นตน้ เพือ่ชว่ยในการระบายอากาศ  
 - การระบายอากาศในกรณีทีม่รีะบบการปรบัภาวะอากาศ ไดม้กีารนําอากาศภายนอกเขา้มา
ในพื้นที่ปรบัภาวะอากาศหรือดูดอากาศจากภายในพื้นที่ปรบัภาวะอากาศออกไปสําหรบัออฟฟิต 
หอ้งพกั หอ้งผูจ้ดัการ และหอ้งประชุม มอีตัราการระบายอากาศ 2 ลูกบาศก์เมตร/ชัว่โมง/ตารางเมตร 
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หอ้งนวด และหอ้งออกกาํลงักาย มอีตัราการระบายอากาศ 5 ลูกบาศกเ์มตร/ชัว่โมง/ตารางเมตร หอ้งน้ํา 
หอ้งครวั และหอ้งรบัประทานอาหาร มอีตัราการระบายอากาศ 10 ลกูบาศกเ์มตร/ชัว่โมง/ตารางเมตร  
 
1.6.10 การรกัษาความปลอดภยั 

1) โครงการไดจ้ดัใหม้เีจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยั โดยตรวจตราความปลอดภยัและความ
เรยีบร้อยในโครงการ เพื่อให้ผู้พกัอาศยัสามารถติดต่อหรอืแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชัว่โมง แบ่งเป็น 2 
ผลดัๆ โดยผลดัที ่1 เริม่ปฏบิตังิานตัง้แต่เวลา 07.00-19.00 น. และผลดัที ่2 เริม่ปฏบิตังิานตัง้แต่เวลา 
19.00-07.00 น. โดยเจ้าหน้าที่จะสอดส่องดูแลความเรยีบร้อยบรเิวณรอบๆ โครงการ บรเิวณที่จอด
รถยนต ์และทางเขา้-ออกของโครงการ 

2) โครงการมกีารตดิตัง้ระบบโทรทศัน์วงจรปิด (Closed Circuit Television System: CCTV) 
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้พักอาศัยในโครงการ ซึ่งจะติดตัง้ไว้กระจายครอบคลุมทัว่ทัง้พื้นที่
โครงการ จาํนวนทัง้สิน้ 101 จุด มรีายละเอยีดการตดิตัง้ ดงันี้ 

- อาคาร A จาํนวน 9 จุด บรเิวณโถงทางเดนิ 
- อาคาร B จํานวน 13 จุด บรเิวณห้องประชุม ออฟฟิต ร้านอาหารหลกั และโถง

ทางเดนิ 
- อาคาร C จาํนวน 8 จุด บรเิวณโถงทางเดนิ 
- อาคาร D จาํนวน 8 จุด บรเิวณโถงทางเดนิ 
- อาคาร E จาํนวน 8 จุด บรเิวณโถงทางเดนิ 
- อาคาร F จาํนวน 8 จุด บรเิวณโถงทางเดนิ 
- อาคาร G จาํนวน 8 จุด บรเิวณโถงทางเดนิ 
- อาคาร H จาํนวน 8 จุด บรเิวณโถงทางเดนิ 
- อาคาร I จาํนวน 8 จุด บรเิวณโถงทางเดนิ 
- อาคาร J จาํนวน 5 จุด บรเิวณหอ้งออกกําลงักาย และโถงทางเดนิ 
- อาคาร K จาํนวน 3 จุด บรเิวณรา้นอาหาร และบาร ์
- อาคาร L จาํนวน 3 จุด บรเิวณหอ้งพกัคอย และหอ้งนัง่เล่น 
- อาคาร LOBBY จํานวน 9 จุด บริเวณออฟฟิต ห้องเก็บของ พื้นที่รบัประทาน

อาหาร บนัได และโถงทางเดนิ 
- อาคาร RES จาํนวน 3 จุด บรเิวณหอ้งครวั และโถงทางเดนิ 
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1.6.11 การจดัการสระว่ายนํ้า สปา และร้านอาหาร 
1) การจดัการสระว่ายนํ้า  
โครงการจดัใหม้สีระว่ายน้ํา จาํนวน 8 สระ (ความลกึสงูสุดประมาณ 1.40 เมตร) เพื่อใหบ้รกิาร

ผู้พกัอาศยัในพื้นที่โครงการเท่านัน้ จดัอยู่บรเิวณชัน้ที่ 1 ของอาคาร C อาคาร D อาคาร E อาคาร F 
อาคาร G อาคาร H และอาคาร I และบริเวณสระว่ายน้ํา B-2 โดยโครงการจะออกแบบ ดูแล และ
ควบคุมการประกอบกจิการสระว่ายน้ําของโครงการ ใหส้อดคลอ้งตามหลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะในการ
ควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ําหรือกิจการอื่นๆ ในทํานองเดียวกันตามคําแนะนําของ
คณะกรรมการสาธารณสุขฉบบัที ่1/2550 ของกระทรวงสาธารณสุข ซึง่จะทําใหส้ระว่ายน้ํา ในโครงการ
ไดม้าตรฐานของกระทรวงสาธารณสขุ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
  (1) สถานทีต่ ัง้ 

  ตาํแหน่งทีต่ ัง้ของสระวา่ยน้ําของโครงการ ไดอ้อกแบบใหอ้ยูห่่างจากหอ้งพกัขยะรวม ซึง่อาจ
ทําใหเ้กดิการปนเป้ือนน้ําในสระว่ายน้ํา อกีทัง้สระว่ายน้ําของโครงการจะยกระดบัขึ้นสูงจากระดบัพื้น
ของโครงการ เพื่อป้องกันสัตว์ และป้องกันไม่ให้น้ําท่วมเข้ามาในบริเวณสระว่ายน้ํา นอกจากน้ี 
โครงการยงัออกแบบใหม้กีารปลูกไมย้นืตน้และไมพุ้่ม เพื่อเพิม่ความร่มรื่นของพืน้ทีแ่ละช่วยเพิม่ความ
เป็นสว่นตวัใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิาร และลดผลกระทบตอ่สขุภาพของผูใ้ชบ้รกิาร อนัเนื่องมาจากไอเสยีจากควนั
รถยนตอ์กีดว้ย 

  (2) การออกแบบและโครงสรา้ง 
การออกแบบสระว่ายน้ํา จะคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ โดยจะออกแบบ

โครงสรา้งสระว่ายน้ําที่ทําด้วยคอนกรตีเสรมิเหล็กหรอืวสัดุที่มคีวามมัน่คงแขง็แรง น้ําซึมไม่ได้ ผนัง
เรยีบ อยู่ในสภาพด ีและทําความสะอาดง่าย มรีางระบายน้ําล้นที่มฝีาปิดรอบสระว่ายน้ํา ไม่เป็นสนิม 
แขง็แรงและไม่มน้ํีาล้นออกจากราง โดยจะจดัให้มจีดัป้ายบอกความลกึและเลขระดบับอกความลกึที่
สามารถมองเหน็ไดอ้ย่างชดัเจน และจดัใหม้รีะบบแสงสว่างอย่างเพยีงพอทัว่บรเิวณสระว่ายน้ํา ในกรณี
ทีม่กีารเปิดใชส้ระในเวลากลางคนื นอกจากน้ีบรเิวณระเบยีงทางเดนิรอบสระว่ายน้ําเลอืกใชเ้ป็นวสัดุที่
ไม่ลื่น ไม่ดูดซมึน้ํา ทาํความสะอาดง่าย และพืน้ลาดเอยีงเลก็น้อยเพื่อการระบายน้ําทีด่ ีจดัใหม้อุีปกรณ์
เครื่องมอืสําหรบัทําความสะอาดสระว่ายน้ํา อกีทัง้โครงการ จดัใหม้ตีูเ้กบ็สิง่ของ ทีว่างหรอืเกบ็รองเทา้ 
สาํหรบัผูม้าใชบ้รกิารในบรเิวณทางเขา้สระว่ายน้ํา จดัใหม้อ่ีางลา้งมอื ลา้งตวัก่อนลงสระ และทีล่า้งเทา้ 
ทางเข้าบรเิวณสระว่ายน้ํา และเติมคลอรนีลงในที่ล้างเท้าเพื่อป้องกนัการติดเชื้อ มกีารรกัษาความ
สะอาดพืน้ทีโ่ดยรอบอยา่งสมํ่าเสมอ ดแูลมใิหม้กีารนําสตัวท์ุกชนิดเขา้ไปในบรเิวณสระวา่ยน้ํา 

3) ขอ้ปฏบิตัสิาํหรบัผูป้ระกอบกจิการ 
เจ้าของโครงการจะจดัให้มเีจ้าหน้าที่ที่มคีวามรูเ้กี่ยวกบัการควบคุมคุณภาพน้ําตรวจสอบ

คุณภาพน้ําสระว่ายน้ําให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขเป็นประจํา นอกจากนี้ 
โครงการจะจดัให้มเีจ้าหน้าที่ความปลอดภยัประจําสระว่ายน้ํา (Life guard) โดยอยู่ประจําสระว่ายน้ํา
ตลอดเวลาทีเ่ปิดบรกิาร และจดัใหม้อุีปกรณ์ช่วยชวีติ เช่น โฟมช่วยชวีติ หว่งชชูพี และไมช้ว่ยชวีติ เป็น
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ตน้ อกีทัง้ โครงการจะจดัใหม้อุีปกรณ์สือ่สารทีส่ามารถตดิต่อบุคคลหรอืสถานทีส่าํคญั เช่น โรงพยาบาล 
และสถานีตํารวจ เป็นต้น เพื่อขอความช่วยเหลอืกรณีเกดิเหตุฉุกเฉินต่างๆ และปิดประกาศหมายเลข
โทรศพัทข์องสถานทีส่าํคญัดงักล่าวไวใ้นทีเ่หน็ไดช้ดัเจน 

(4)  การจดัการเกีย่วกบัสารเคม ี
การจดัการสารเคมแีละคุณภาพน้ําสระว่ายน้ํา บรเิวณสถานทีเ่กบ็สารเคม ีจะจดัใหม้ป้ีายระบุ

ว่า “สถานทีเ่กบ็สารเคมอีนัตราย” และ “หา้มเขา้” ซึง่บรเิวณดงักล่าวจะตอ้งมกีารระบายอากาศทีด่ ีและ
มกีารจดัเก็บสารเคมีเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสารเคมทีี่ใช้จะต้องมีฉลากระบุชื่อสารเคม ี
สว่นผสม หรอืสว่นประกอบทีเ่ป็นอนัตราย วธิกีารใช ้และวธิกีารปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน  

 
2) การจดัการสปา (ปัจจบุนัไม ่ได้เปิดดาํเนินการ) 

 
3) การจดัการร้านอาหาร 
 สําหรบัร้านอาหารในโครงการ จะสมคัรเข้าร่วมโครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย (Clean 

Food Good Taste) ของกระทรวงสาธารณสุข โดยตําแหน่งสถานที่รบัประทานอาหาร เตรยีมอาหาร 
ปรุงอาหาร และประกอบอาหาร จะจดัใหเ้ป็นสถานที่ที่สะอาดเป็นระเบยีบ และจดัเป็นสดัส่วน โดยจะ
เตรยีมปรุงอาหารบนโต๊ะที่สูงจากพื้น มากกว่า 60 เซนตเิมตร ไม่เตรยีมปรุงอาหารบนพื้นและบรเิวณ
หน้าหอ้งน้ํา หอ้งสว้ม นอกจากน้ีจะใชส้ารปรุงแต่งอาหารที่มคีวามปลอดภยั มเีครื่องหมายรบัรองของ
อาหารทางราชการ เช่น เลขสาระบบอาหาร เครื่องหมาย รบัรองมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม 
(มอก.) เป็นตน้ ซึง่จะทาํใหร้า้นอาหารในโครงการไดม้าตรฐานของกระทรวงสาธารณสขุ 

 
1.6.12 การจดัภมูิสถาปัตยแ์ละพืน้ที่สีเขียวของโครงการ 

โครงการไดจ้ดัใหม้พีืน้ทีส่เีขยีวอยู่บรเิวณโดยรอบเป็นพืน้ที ่7,347.14 ตารางเมตร คดิเป็นพืน้ที่
สเีขยีวต่อผูพ้กัอาศยัในพื้นที่โครงการ 13.17 ตารางเมตร ต่อ 1 คน (ผูพ้กัอาศยัและพนักงานในพื้นที่
โครงการ 558 คน) โดยจดัไวบ้รเิวณชัน้ล่างทัง้หมด และเป็นไมย้นืต้น จํานวน 416 ต้น คดิเป็นพื้นที่
ปลูกไมย้นืตน้ 6,544.18 ตารางเมตร ดงัตารางที่ 2-13 นอกจากนี้ยงัจดัใหม้กีารปลูกไมพุ้่มและพชืคลุม
ดนิภายในโครงการ ได้แก่ ไทรอนิโด สนใบพาย หนวดปลาหมกึแคระ พลบัพลงึหนู ซุ้มกระต่ายด่าง 
และถัว่บราซิล ทัง้นี้ บริเวณทางด้านตะวันออกของพื้นที่โครงการ ติดกับ ที่พรุจืด และหนองน้ํา
สาธารณประโยชน์ จงึออกแบบใหม้รี ัว้โปรง่ ตลอดแนวเขตทีด่นิ 

ทัง้นี้ โครงการได้พจิารณาเกบ็ต้นไมเ้ดมิไวบ้างส่วน โดยมกีารยา้ยตําแหน่งที่ซ้อนทบักบัแนว
อาคาร  
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ตารางที่ 1.7 ชนิดและจาํนวนไม้ยืนต้นที่ปลกูเพ่ิมในพืน้ที่โครงการ 

ลาํดบั ชนิด การเจริญเติบโต จาํนวน (ต้น) 

1 ตน้มะพรา้ว 
เจรญิเตบิโตไดด้ใีนสภาพดนิเป็นกลาง ลกัษณะดนิร่วนปน
ทราย มฝีนกระจายสมํ่าเสมอตลอดปี 

103 

2 ตน้ประดูแ่ดง 
เป็นไมก้ลางแจง้ ชอบแดดจดั  แต่ต้องการน้ําและความชื้น
น้อย  ปลกูในดนิรว่นซุย  และระบายน้ําไดด้ ี

18 

3 ตน้ปีป 
เป็นไมท้ีค่่อนขา้งชอบอากาศชุม่ชืน้ แต่ทนความแหง้แลง้ได้
ด ีไม่เลอืกดนิ แต่ถ้าเป็นดินค่อนข้างร่วนปนทรายจะชอบ
มาก 

74 

4 
ตน้

มะฮอกกานี 

จะเจริญเติบโตดีในเขตร้อนชื้น มีความแข็งแรง ทนทาน 
ร่มเยน็ และสามารถดูดซบัมลพษิได้มาก จงึเหมาะสมที่จะ
นํามาปลูกในพื้นทีนิ่คมอุตสาหกรรม มขีนาดทรงพุ่มทีใ่หญ่
และเจรญิเตบิโตเรว็ 

64 

5 
ตน้ตนีเป็ด

ฝรัง่ 

ปลูกได้ดใีนดนิทัว่ไป เจรญิเตบิโตเรว็ ไม่ต้องการการดูแล
มาก ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างทัง้ให้ร่มเงา ต้องการ
ความชืน้สงู และแดดเตม็วนั 

83 

6 ตน้หวา้ ชอบพืน้ทีชุ่ม่น้ํา ดนิอุดมสมบรูณ์หรอืพืน้ทีใ่กลแ้หล่งน้ํา 10 

7 ตน้สะเดา 

เจริญได้ดีในแถบร้อน  ทนต่อสภาพอากาศแห้ง แล้ง 
สามารถ 
ขึ้นได้ในดินทุกประเภท ยกเว้นดินที่มน้ํีาขงั ดินเค็ม เป็น
กรด หรอืดา่งจดั 

33 

รวม 385 
พืน้ที่ไม ้ยืนต้น คิดเป็น 6,544.18 ตารางเมตร 

ทีม่า : บรษิทั ไมข้าวปาลม์บชีรสีอรท์ จาํกดั 
 โครงการจดัใหม้พีืน้ทีส่เีขยีว ตามแนวทางการจดัทาํรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
ของสํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ที่ระบุว่า “โครงการอาคารอยู่
อาศยัรวม  โครงการโรงแรม  โครงการโรงพยาบาล  โครงการอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ ให้จดัพื้นที่สีเขียวในสดัส่วนไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตรต่อผ ู้พกัอาศยั 1 คน  โดยจดัไว้
บริเวณชัน้ล ่างไม่น้อยกว่าร ้อยละ 50 ของพื้นที่ท ัง้หมด และจะต้องเป็นไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่าร ้อย
ละ 50 ของพืน้ที่สีเขียวดงักล่าว” 

 นอกจากน้ี โครงการยงัจดัใหม้พีืน้ทีส่เีขยีวตามแนวปฏบิตักิารเชงินโยบาย ดา้นการจดัการพืน้ที่
สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยัง่ยืน ที่ระบุว่า “ส ัดส่วนของ “พื้นที่ สี เขียวย ัง่ยืน ”  ใน  “ที่ว ่าง”  ตาม
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พระราชบญัญตัิควบค ุมอาคาร พ.ศ .2522 โดยกาํหนดพื้นที่สีเขียวย ัง่ยืนอย่างน้อยร้อยละ 50 
ของพืน้ที่ว่างตามกฎหมายควบคมุอาคาร”  โดยแบ่งออกเป็น 

1) ตามกฎกระทรวงฉบบัที่ 55 (พ.ศ .2543) ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร 
พ.ศ.2522 หมวด 1 ขอ้ 33(1) อาคารอยู่อาศยั และอาคารอยู่อาศยัรวม ต้องมทีีว่่างไม่น้อยกว่า 30 ใน 
100 ส่วน ของพื้นที่ช ัน้ใดชัน้หนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร (2) หอ้งแถว ตกึแถว อาคารพาณิชย ์โรงงาน 
อาคารสาธารณะ และอาคารอื่นที่ไม่ได้ใชเ้ป็นที่อยู่อาศยัต้องมทีี่ว่างไม่น้อยกว่า 10 ใน 100 ส่วนของ
พืน้ทีช่ ัน้ใดชัน้หนึ่งทีม่ากทีสุ่ดของอาคาร แต่ถา้อาคารนัน้ใชเ้ป็นทีอ่ยู่อาศยัรวมอยู่ดว้ยต้องมทีีว่่างตาม 
(1) นัน่คอื โครงการต้องมทีี่ว่างไม่น้อยกว่า 30 ใน 100 ส่วน ของพื้นที่ช ัน้ใดชัน้หนึ่งที่มากที่สุดของ
อาคาร  

พืน้ทีช่ ัน้ใดชัน้หนึ่งทีม่ากทีส่ดุของทุกอาคาร  = 8,972  ตารางเมตร 
พืน้ทีว่า่งตามกฎหมายควบคุมอาคาร   = (8,972 x 30) /100 
        = 2,691.60 ตารางเมตร 

ดงันัน้ พืน้ทีส่เีขยีวยัง่ยนืตามกฎกระทรวงฉบบัที ่55  = (2,691.60 x 50) /100 
         = 1,345.80 ตารางเมตร 

ซึง่โครงการจดัใหม้พีืน้ทีส่เีขยีวยัง่ยนื 6,544.18 ตารางเมตร โดยมากกวา่เกณฑก์าํหนด 
2) ตามกฎกระทรวงฉบบัที่ 20 (พ.ศ .2532) ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร 

พ.ศ.2522 ขอ้ 2 (ก) ทีก่ําหนดใหพ้ืน้ทีบ่รเิวณที ่1 ตอ้งมทีีว่า่งโดยรอบอาคารไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 75 ของ
ทีด่นิทีข่ออนุญาตก่อสรา้งอาคารนัน้ และ (ข) ทีก่ําหนดใหพ้ืน้ทีบ่รเิวณที ่2 ต้องมทีีว่่างโดยรอบอาคาร
ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 50 ของทีด่นิทีข่ออนุญาตก่อสรา้งอาคารนัน้ 

 
บรเิวณที ่1 
พืน้ทีด่นิทีข่ออนุญาตก่อสรา้งอาคารบรเิวณที ่1 = 1,639  ตารางเมตร 
พืน้ทีว่า่งตามกฎหมายควบคุมอาคาร  = (1,639 x 75) /100  
       = 1,229.25 ตารางเมตร 

 
ดงันัน้ พืน้ทีส่เีขยีวยัง่ยนืตามกฎกระทรวงฉบบัที ่20 ในพืน้ทีบ่รเิวณที ่1 
        = (1,229.25 x 50) /100  
        = 614.625  ตารางเมตร 

ซึง่โครงการจดัใหม้พีืน้ทีส่เีขยีวยัง่ยนื 661.43 ตารางเมตร โดยมากกว่าเกณฑก์าํหนด 
บรเิวณที ่2 
พืน้ทีด่นิทีข่ออนุญาตก่อสรา้งอาคารบรเิวณที ่2 = 21,845  ตารางเมตร 
พืน้ทีว่า่งตามกฎหมายควบคุมอาคาร  = (21,845 x 50) /100  
       = 10,922.50 ตารางเมตร 
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ดงันัน้ พืน้ทีส่เีขยีวยัง่ยนืตามกฎกระทรวงฉบบัที ่20 ในพืน้ทีบ่รเิวณที ่2 
        = (10,922.50 x 50) /100  
        = 5,461.25 ตารางเมตร 

ซึง่โครงการจดัใหม้พีืน้ทีส่เีขยีวยัง่ยนื 5,882.75 ตารางเมตร โดยมากกว่าเกณฑก์ําหนด ความ
สอดคลอ้งการจดัพืน้ทีส่เีขยีวของโครงการ รายละเอยีดดงัตารางที ่2-14 
 
ตารางที่ 1.8 ความสอดคล้องการจดัพืน้ที่สีเขียวของโครงการ 

เกณฑก์าํหนด พืน้ที่สีเขียวตามเกณฑ ์ พืน้ที่สีเขียวของโครงการ 
- พื้นทีส่เีขยีวในสดัส่วนไม่น้อย
กว่า  1  ตารางเมตรต่อผู้พัก
อาศยั 1 คน 

≥ 558 ตารางเมตร 
(1:1) 

7,347.14 ตารางเมตร 
7,347.14 : 558 = 13.17 : 1 

มากกวา่เกณฑ ์
- พื้นที่สเีขยีวบรเิวณชัน้ล่างไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่
ทัง้หมด 

≥ 279 ตารางเมตร 
(558 / 2) 

7,347.14 ตารางเมตร 
มากกวา่เกณฑ ์

- ไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ของพืน้ทีส่เีขยีวดงักล่าว 

≥ 139.50 ตารางเมตร 
(279 / 2) 

6,544.18 ตารางเมตร 
มากกวา่เกณฑ ์

- สัดส่วนของ  “พื้ นที่ สี เขียว
ยัง่ยนื” ใน “ทีว่า่ง” กําหนดพืน้ที่
สีเขียวยัง่ยืนอย่างน้อยร้อยละ 
50 ของพื้นที่ว่างตามกฎหมาย
ควบคุมอาคาร  

  

กรณี  1 : ต ามกฎกระทรวง
ฉบบัที่ 55 ออกตามความใน
พ ร ะ ร า ช บ ัญ ญั ติ ค ว บ ค ุ ม
อาคาร  พ .ศ . 2522 (ที่ว่างไม่
น้อยกว่า 30 ใน 100 ส่วน ของ
พื้นที่ช ัน้ใดชัน้หนึ่งที่มากที่สุด
ของอาคาร) 

≥ 1,192.80 
(2,385.60 / 2) 

- พื้นที่ช ัน้ใดชัน้หนึ่งที่มากที่สุด
ของทุกอาคารรวมกัน  7,952 
ตารางเมตร 
-พืน้ทีว่า่งตามกฎหมายควบคุม
อาคาร 2,385.60 ตารางเมตร 
{(7,952 x 30)/100} 

6,544.18 ตารางเมตร 
มากกวา่เกณฑ ์

กรณี  2 : ต ามกฎกระทรวง
ฉบบัที่ 20 ออกตามความใน
พ ร ะ ร า ช บ ัญ ญั ติ ค ว บ ค ุ ม
อาคาร พ.ศ . 2522 แบ่งเป็น 2 

≥ 614.625 
(1,229.25 / 2) 

- พื้นที่ดนิที่ขออนุญาตก่อสรา้ง
อาค ารบ ริเวณ ที่  1  เท่ ากับ  

661.43 ตารางเมตร 
มากกวา่เกณฑ ์
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เกณฑก์าํหนด พืน้ที่สีเขียวตามเกณฑ ์ พืน้ที่สีเขียวของโครงการ 
บรเิวณ ดงันี้ 
บรเิวณที่ 1 (ที่ว่างไม่น้อยกว่า 
75 ใน 100 ส่วน ของที่ดนิที่ขอ
อนุญาตก่อสรา้งอาคารนัน้) 
 
 
บรเิวณที่ 2 (ที่ว่างไม่น้อยกว่า 
50 ใน 100 ส่วน ของที่ดนิที่ขอ
อนุญาตก่อสรา้งอาคารนัน้) 
 
 

1,639 ตารางเมตร 
-พืน้ทีว่า่งตามกฎหมายควบคุม
อาคาร 1,229.25 ตารางเมตร 
{(1,639 x 75)/100} 

≥ 5,461.25 
(10,922.50 / 2) 

- พื้นที่ดนิที่ขออนุญาตก่อสรา้ง
อ าค ารบ ริ เวณ ที่  2 เท่ ากับ  
21,845 ตารางเมตร 
- พืน้ทีว่า่งตามกฎหมาย
ควบคุมอาคาร 10,922.50 
ตารางเมตร {(21,845 x 
50)/100} 

 
5,882.75 ตารางเมตร 

มากกวา่เกณฑ ์

ทีม่า : บรษิทั ไมข้าวปาลม์บชีรสีอรท์ จาํกดั 
 
1.6.13 การจราจร 

1)  การเข้าถึงโครงการ 
การเขา้ถงึโครงการสามารถเดนิทางโดยทางรถยนต์ได้อย่างสะดวก ซึ่งสามารถเดนิทางเขา้สู่

พืน้ทีโ่ครงการได ้2 เสน้ทาง ดงันี้  
เส้นทางที่ 1 จากอนุสาวรยีท์า้วเทพกระษตัร-ีทา้วศรสีุนทรมุ่งหน้าสูด่่านตรวจท่าฉัตรไชย ตรง

ไปตามเสน้ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข  402 (ถนนเทพกระษตัร)ี ผ่านสามแยกไฟแดงบ้านเมอืงใหม ่
(แยกเขา้สนามบนินานาชาต ิภูเกต็) ตรงไปอกีประมาณ 3.4 กโิลเมตร เลี้ยวซ้ายเขา้ถนนบ้านไมข้าว 
(ทางเขา้วดัไมข้าว) ประมาณ 5.6 กโิลเมตร เมื่อถงึสามแยกเลีย้วขวาไปทางหาดไมข้าว แลว้เลีย้วซา้ย
เขา้ซอยไมข้าว 8 ตรงไปเกอืบสดุหาดไมข้าว ประมาณ 800 เมตร เลีย้วซา้ยเขา้สูถ่นนเลยีบหน้าหาดไม้
ขาว ประมาณ 600 เมตร จะถงึพืน้ทีโ่ครงการซึง่อยูท่างดา้นซา้ยมอืของถนน     
 เส้นทางที่ 2 จากด่านตรวจท่าฉัตรไชยมุ่งหน้าสู่บา้นเมอืงใหม่ อําเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ ตรง
ไปตามถนนเสน้ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษตัร)ี ประมาณ 3.50 กโิลเมตร จะถงึที่
กลบัรถ (หน้าโรงเรยีนหงษ์หยกบํารุง) กลบัรถกลบัไป ประมาณ 1.30 กโิลเมตร เลี้ยวซ้ายเขา้สู่ทาง
หลวงชนบท 3033 ตรงไปเป็นระยะทางประมาณ 4 กโิลเมตร แลว้เลี้ยวซ้ายเขา้ซอยไมข้าว 8 ตรงไป
เกอืบสดุหาดไมข้าว ประมาณ 800 เมตร เลีย้วซา้ยเขา้สูถ่นนเลยีบหน้าหาดไมข้าว ประมาณ 600 เมตร 
จะถงึพืน้ทีโ่ครงการซึง่อยูท่างดา้นซา้ยมอืของถนน 
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 2)  ถนนและที่จอดรถของโครงการ 
ทางเขา้-ออกโครงการ  มจีํานวน 2 จุด ไดแ้ก่ จุดที่ 1 อยู่บรเิวณอาคาร LOBBY มคีวามกวา้ง

ของทางเขา้-ทางออก ขา้งละ 10 เมตร เดนิรถทางเดยีว และจุดที ่2 อยู่บรเิวณอาคาร A มคีวามกวา้ง
ของทางเขา้-ทางออก 6 เมตร  เดนิรถสองทศิทาง สําหรบัถนนภายในโครงการ มคีวามกวา้งไม่น้อย 
6.00 เมตร เดนิรถทัง้สองทาง และทางเดยีว มทีี่จอดรถยนต์ จํานวน 26 คนั (รวมที่จอดรถผูพ้กิาร 2 
คนั) ลกัษณะทีจ่อดรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต์ของโครงการเป็นแบบตัง้ฉากกบัแนวทางเดนิรถทัง้หมด 
โดยทีจ่อดรถยนต์ 1 คนั มกีวา้งไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร และยาวไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร สาํหรบัทีจ่อด
รถผู้พกิารหรอืทุพพลภาพ และคนชรา ลกัษณะตัง้ฉากกบัแนวทางเดนิรถทัง้หมด ความกว้าง 2.60 
เมตร และความยาว 6.00 เมตร   
สรปุกฎหมายที่เกี่ยวข้อง : 

จาํนวนทีจ่อดรถของโครงการเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบบัที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความใน
พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พุทธศกัราช 2479 และกฎกระทรวงฉบบัที่ 64 (พ.ศ.2555) ออกตาม
ความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ทีก่าํหนดให ้

ข้อ  2 ให้กําหนดประเภทของอาคารซึ่งต้องมีที่จอดรถยนต์ ที่กลบัรถยนต์ และทางเข้าออก
รถยนตไ์ว ้ดงัต่อไปน้ี 

(2) โรงแรมที่มพีื้นที่ห้องโถงหรอืพื้นที่ที่ใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรมในหลงัเดยีวกนัหรอื
หลายหลงั รวมกนัตัง้แต่ 300 ตารางเมตรขึน้ไป 

(6) สาํนกังานทีม่พีืน้ทีต่ ัง้แต่ 300 ตารางเมตรขึน้ไป 
ข้อ 3 จาํนวนทีจ่อดรถยนต ์ตอ้งจดัใหม้ตีามกาํหนดดงัต่อไปนี้ 

(2) ในเขตเทศบาลทุกแห่งหรอืในเขตท้องที่ที่ได้มพีระราชกฤษฏีกาให้ใช้พระราชบัญญัติ
ควบคุมการก่อสรา้งอาคาร พทุธศกัราช 2479 ใชบ้งัคบั 

กรณีคดิตามประเภทอาคาร 
 (ข) โรงแรม ใหม้ทีีจ่อดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คนัต่อพืน้ทีห่อ้งโถง 30 ตารางเมตร เศษของ 30 
ตารางเมตร ใหค้ดิเป็น 30 ตารางเมตร และไม่น้อยกว่า 1 คนัต่อพืน้ทีท่ีใ่ชเ้พื่อกจิการพาณิชยกรรม 40 
ตารางเมตร เศษของ 40 ตารางเมตร ให้คดิเป็น 40 ตารางเมตร (โครงการมพีื้นที่ห้องโถงทัง้สิ้น 187 
ตารางเมตร ต้องจัดให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 7 คัน และโครงการมีพื้นที่ที่ใช้เพื่อกิจการ 
พาณิชยกรรมทัง้สิน้ 703.133 ตารางเมตร ตอ้งจดัใหม้ทีีจ่อดรถยนตไ์ม่น้อยกว่า 16 คนั รวมทีจ่อดรถที่
ตอ้งจดัใหม้ทีัง้หมด 23 คนั) 
 (ฉ) สํานักงาน ให้มทีี่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คนัต่อพื้นที่ 120 ตารางเมตร เศษของ 120 
ตารางเมตร ใหค้ดิเป็น 120 ตารางเมตร (โครงการมพีืน้ทีส่าํนักงานเท่ากบั 262.75 ตารางเมตร ดงันัน้ 
ตอ้งมทีีจ่อดรถยนตอ์ยา่งน้อย 3 คนั) 
 ดงันัน้ โครงการต้องจดัใหม้ทีีจ่อดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 26 คนั ซึง่โครงการจดัใหม้ทีีจ่อดรถยนต์
ทัง้หมด จาํนวน 26 คนั 
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ขนาดที่จอดรถยนต์เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบ ับที่  41 (พ .ศ . 2537) ออกตามความใน
พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ทีก่าํหนดให ้

ข้อ 2 ทีจ่อดรถ 1 คนั ตอ้งเป็นพืน้ทีส่ ีเ่หลีย่มผนืผา้ และตอ้งมลีกัษณะและขนาด ดงันี้ 
(2) ในกรณีทีจ่อดรถตัง้ฉากกบัแนวทางเดนิรถ ใหม้คีวามกวา้งไมน้่อยกว่า 2.40 เมตร และ 

ความยาวไมน้่อยกวา่ 5.00 เมตร แต่ทัง้นี้ จะตอ้งไมจ่ดัใหม้ทีางเขา้ออกของรถเป็นทางเดนิรถทางเดยีว  
 
 
 


