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บทที่ 4 

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

4.1  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ Market Place Thonglo (มาร์เก็ตเพลสทองหล่อ) ของบริษทั สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ 

จ ากดั (มหาชน) ไดท้ าการสรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มตามท่ีเสนอในรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีคณะกรรมการผูช้  านาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มด้านอาคาร การจดัสรรท่ีดินและบริการชุมชน เป็นผูพ้ิจารณาให้ความเห็นชอบ การติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในระยะก่อสร้าง ระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2565 มีรายละเอียด
แสดงดงั ตารางท่ี 4.1-1  
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ตารางท่ี 4.1-1  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ Market Place Thonglo (มาร์เก็ตเพลสทองหล่อ) (ระยะก่อสร้าง) 
 ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2565 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดัชนีท่ีตรวจวัด จุดเก็บตัวอย่าง ความถี่ของการตรวจวัด ผลการปฏบิัติตามมาตรการท่ีก าหนด 
ปัญหา

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

1. สภาพภูมิประเทศ 1. ตรวจสอบสภาพร้ัวโดยรอบแนวเขตท่ีดิน
ของโครงการ หากพบว่าเกิดการช ารุดให้
ซ่อมแซมโดยทนัที 

-  บ ริ เ วณภายใน พ้ืน ท่ี ก่อส ร้ า ง
โครงการ 

-  สั ป ด าห์ ล ะ  1  ค ร้ั ง  ต ลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 

-  โครงการจัดให้ มี เจ้าหน้า ท่ีของ
โครงการคอยตรวจสอบสภาพร้ัว
โดยรอบแนวเขตท่ีดินของโครงการ 
หากพบว่าเกิดการช ารุดให้ซ่อมแซม
โดยทนัที  

- 

 2. ก าชับให้ผูรั้บเหมาดูแลพ้ืนท่ีให้มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

-  บ ริ เ วณภายใน พ้ืน ท่ี ก่อส ร้ า ง
โครงการ 

-  สั ป ด าห์ ล ะ  1  ค ร้ั ง  ต ลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการก าชับให้ผู ้รับเหมาดูแล
พ้ืนท่ีให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  

- 

2. คุณภาพอากาศ 1. ตรวจวดัคุณภาพอากาศดชันีตรวจวดั  
- ปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) 
- ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 
ไมครอน (PM-10) 
- ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) 
- ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) 
- ปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) 
- ปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) 

-  บ ริ เ วณภายใน พ้ืน ท่ี ก่อส ร้ า ง
โครงการ 
- บริเวณโรงเรียน Pallies 
International Daycare/Preschool* 

- ตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการไดว่้าจา้ง บริษทั เอน็ไวแลบ็ 
จ ากัด ในการตรวจวัดและวิเคราะห์
ดัชนีคุณภาพส่ิงแวดล้อม บ ริ เวณ
ภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ และ
บริเวณโรงเรียนปทุมคงคา ผลการ
ตรวจวัดระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-
มิถุนายน 2565 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานก าหนดทั้งหมด (ดังภาคผนวก
ที่ 29) 

- 

หมายเหตุ  * บริเวณโรงเรียน Pallies International Daycare/Preschool ไม่อนุญาตให้ใชส้ถานท่ีจึงเปล่ียนมาใชบ้ริเวณโรงเรียนปทุมคงคา (ดังภาคผนวกท่ี 23) 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ Market Place Thonglo (มาร์เก็ตเพลสทองหล่อ) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2100040-S004    96 
 

ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ Market Place Thonglo (มาร์เก็ตเพลสทองหล่อ) (ระยะก่อสร้าง) 
 ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2565 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดัชนีท่ีตรวจวัด จุดเก็บตัวอย่าง ความถี่ของการตรวจวัด ผลการปฏบิัติตามมาตรการท่ีก าหนด 
ปัญหา

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

2. คุณภาพอากาศ (ต่อ) 1. ตรวจสอบความคงทนแข็งแรง และ
ไม่ให้มีการฉีกขาดของผา้ใบปิดคลุม
ทา้ยรถบรรทุก 

1. รถบรรทุกของโครงการ - สัปดาห์ละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการก าชับให้คนขับรถบรรทุกคอย
ตรวจสอบความคงทนแข็งแรง และไม่ให้มี
การฉีกขาดของผา้ใบปิดคลุมทา้ยรถบรรทุก
อยูเ่สมอ 

- 

3. ระดบัเสียง 1. ตรวจวดัระดบัเสียง ดชันีตรวจวดั 
- ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 h.r) 
- ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)  
- ระดบัเสียงรบกวน 
- ระดบัเสียงเปอร์เซ็นไทลท่ี์ 90 (L90) 
- ระดบัเสียงกลางวนั-กลางคืน (Ldn) 

-  บ ริ เ ว ณ ภ า ย ใ น พ้ื น ท่ี
ก่อสร้างโครงการ 

- ตรวจวดัทุกวนัท่ีมีการท าฐานราก 
(เสาเข็ม) ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
และติดตามประเมินผลทุกสัปดาห์ 
หลงัจากนั้นตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง 
ตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ 

- โครงการไดว่้าจา้ง บริษทั เอ็นไวแล็บ จ ากดั 
ในการตรวจวัดและวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม บริเวณภายในพ้ืนท่ีก่อสร้าง
โครงการ และบริเวณโรงเรียนปทุมคงคา ผล
การตรวจวัด ระห ว่าง เ ดือนกุมภาพัน ธ์ -
มิถุนายน 2565 พบว่า เกือบทั้งหมดมีค่าอยูใ่น
เกณฑ์มาตรฐานก าหนดทั้งหมด (ดังภาคผนวก
ที่ 29) 

- 

- บริเวณโรงเรียน Pallies 
International Daycare/ 
Preschool* 

-  บ ริ เ ว ณ โ ร ง เ รี ย น  Pallies 
International Daycare/ Preschool 
ตรวจวัด เ ดือนละ 1  ค ร้ัง  ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้างโครงการ 

หมายเหตุ  * บริเวณโรงเรียน Pallies International Daycare/Preschool ไม่อนุญาตให้ใชส้ถานท่ีจึงเปล่ียนมาใชบ้ริเวณโรงเรียนปทุมคงคา (ดังภาคผนวกท่ี 22) 
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ตารางท่ี 4.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ Market Place Thonglo (มาร์เก็ตเพลสทองหล่อ) (ระยะก่อสร้าง) 
 ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2565 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดัชนีท่ีตรวจวัด จุดเก็บตัวอย่าง ความถี่ของการตรวจวัด ผลการปฏบิัติตามมาตรการท่ีก าหนด 
ปัญหา

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

4. ความส่ันสะเทือน - ตรวจวดัค่าความส่ันสะเทือน -  บ ริ เ ว ณ ภ า ย ใ น พ้ื น ท่ี
ก่อสร้างโครงการ 

- ตรวจวดัทุกวนัท่ีมีการท าฐานราก 
(เสาเข็ม) ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
และติดตามประเมินผลทุกสัปดาห์ 
หลงัจากนั้นตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง 
ตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ 

- โครงการไดว่้าจา้ง บริษทั เอ็นไวแล็บ จ ากดั 
ในการตรวจวัดและวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม บริเวณภายในพ้ืนท่ีก่อสร้าง
โครงการ ผลการตรวจวัดระหว่างเดือน
กุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2565 พบว่า มีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานก าหนดทั้งหมด (ดังภาคผนวก
ที่ 28 ในรายงานบทที่ 3) 

- 

5. คุณภาพน ้า 1 .  ตรวจสอบการจัดให้ มีห้องส้วมท่ี
เ พี ย งพอ  แ ล ะถู ก สุ ข า ภิ บ าลตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 

- ภายในพ้ืนท่ีก่อสร้าง - เดือนละ 1 คร้ังตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการจดัให้มีห้องน ้าท่ีเพียงพอต่อคนงาน
ก่อสร้าง และจัดให้มีคนงานคอยท าความ
สะอาดห้องน ้ าตลอดเวลา (ดังภาพที่ 28 ใน
รายงานบทท่ี 3) 

- 

 2. ตรวจสอบท่อระบายน ้ า และบ่อพกัน ้ า
ชั่วคราวไม่ให้มีเศษวสัดุก่อสร้างกีดขวาง
การระบายน ้าตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

- ภายในพ้ืนท่ีก่อสร้าง - เดือนละ 1 คร้ังตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบ
ดูแลท่อระบายน ้ า และมีการท าความสะอาด
บ่อพักตะกอนเพื่ อไม่ ให้ มี เศษดิน วัส ดุ
ก่อสร้างเข้าไปขวางการระบายของน ้ า (ดัง
ภาพที่ 31 ในรายงานบทท่ี 3) 

- 
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ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ Market Place Thonglo (มาร์เก็ตเพลสทองหล่อ) (ระยะก่อสร้าง) 
 ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2565 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดัชนีท่ีตรวจวัด จุดเก็บตัวอย่าง ความถี่ของการตรวจวัด ผลการปฏบิัติตามมาตรการท่ีก าหนด 
ปัญหา

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

5. คุณภาพน ้า (ต่อ) 3. ตรวจสอบท่อระบายน ้ าสาธารณะ
ดา้นหน้าของโครงการไม่ให้มีการทิ้งขยะ
มูลฝอยและระบายน ้าสาธารณะดงักล่าว 

- ภายในพ้ืนท่ีก่อสร้าง - เดือนละ 1 คร้ังตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการก าชับให้ผูรั้บเหมา และคนงาน
ก่อสร้างไม่ให้มีการทิ้งขยะมูลฝอยบริเวณ 
ท่อระบายน ้ าสาธารณะโดยผ่านกิจกรรม 
Morning talk และจัด ให้ มี เ จ้าหน้ า ท่ีคอย
ตรวจสอบอยู่ เสมอ (ดังภาพที่  31,48 ใน
รายงานบทท่ี 3) 

- 

6. การบ าบดัน ้าเสีย 1. ตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ้งดชันี ไดแ้ก่  
- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
- บีโอดี (BOD) 
- สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) 
- สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) 
- ตะกอนหนกั (Settleable Solids) 
- ซลัไฟด ์(Sulfide) 
- น ้ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease) 
- ทีเคเอน็ (TKN) 

-  บ่ อพักน ้ า สุดท้าย ก่อน
ระบายออกจากโครงการ 

- เดือนละ 1 คร้ังตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการไดว่้าจา้ง บริษทั เอ็นไวแล็บ จ ากัด 
ในการตรวจวัดและวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม บริเวณบ่อพักน ้ าสุดท้ายก่อน
ระบายออกจากโครงการ  ผลการตรวจวัด
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 พบว่า 
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนดทั้งหมด (ดัง
ภาคผนวกที่ 31) 

- 
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อุปสรรคและ
การแก้ไข 

7. การระบายน ้าและ
การป้องกนัน ้าท่วม 

1.ตรวจสอบประสิทธิภาพในการรองรับ
น ้ าของท่อระบายน ้ าชั่วคราวบริเวณพ้ืนท่ี
ก่อสร้างโครงการและตรวจสอบท่อ
ระบายน ้ าและบ่อพกัน ้ าชั่วคราวไม่ให้มี
เศษวสัดุก่อสร้างกีดขวางการระบายน ้า 

- ท่อระบายน ้ าบริเวณพ้ืนท่ี
ก่อสร้าง 

- เดือนละ 1 คร้ังตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

-  โครงการจัดให้ มี เจ้าหน้า ท่ีตรวจสอบ
ประสิทธิภาพในการรองรับน ้ าของท่อระบาย
น ้ าชัว่คราวบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการและ
ตรวจสอบท่อระบายน ้ าและบ่อพกัน ้ าชัว่คราว
ไม่ให้มีเศษวสัดุก่อสร้างกีดขวางการระบายน ้า 
(ดังภาพที่ 31 ในรายงานบทท่ี 3) 

- 

8. การจดัการมูลฝอย 1.ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกคา้ง ความ
สะอาด และสภาพของถงัรองรับมูลฝอย 

-  บริ เวณท่ีพักมูลฝอยใน
พ้ืนท่ีก่อสร้าง 

- เดือนละ 1 คร้ังตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบปริมาณ
มูลฝอยตกคา้ง ความสะอาด และสภาพของถงั
รองรับมูลฝอย (ดังภาพที่ 32 ในรายงานบทที่ 3) 

- 

 2.จดบันทึกปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นจาก
กิจกรรมการก่อสร้าง และใบเสร็จรับเงิน
ของศูนยอ์่อนนุช เพื่อตรวจสอบปริมาณ
ให้สอดคล้อ งกัน ท่ี เ กิ ดภายใน พ้ืน ท่ี
ก่อสร้าง 

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง - เดือนละ 1 คร้ังตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบปริมาณ
มูลฝอยท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้าง และ
ก าหนดให้บริษทัเอกชนเขา้มารับไปก าจดั  
(ดังภาคผนวกที่ 21)  
 

- 
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อุปสรรคและ
การแก้ไข 

9. สภาพเศรษฐกิจ
และสังคม และการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

1.ติดตามตรวจสอบความคิดเห็นหรือขอ้
ร้องเ รียนจากผู ้พักอาศัยท่ีอยู่ข้างเคียง
โดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ ในกล่องรับเร่ือง
ร้อง เ รี ยนตลอดระยะ เวลา ก่อส ร้ าง
โครงการ 

-  ชุ มชนใกล้ เ คี ย ง พ้ืน ท่ี
ก่อสร้าง 

- เดือนละ 1 คร้ังตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการไดติ้ดตั้งกล่องรับความคิดเห็น และ
เบอร์โทรติดต่อของเจ้าหน้า ท่ี ไว้บริ เวณ
ด้านหน้าโครงการ ทั้งน้ียงัจัดให้มีเจ้าหน้าท่ี
จากโครงการเขา้พบปะบา้นขา้งเคียงเพื่อคอย
สอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้าง
โครงการอยูเ่สมอ (ดังภาพที่ 20 ในรายงานบท
ที่ 3) 

- 

2. ส ารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความ
คิดเห็นของประชาชน สถานประกอบการ 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งแง่ภาวะการ
เปล่ียนแปลง ปัญหาและความเดือดร้อน 
ตลอดจนความต้องการท่ีมีต่อโครงการ 
ในพ้ืนท่ีระยะประชิด พ้ืนท่ีระยะรัศมี 100 
เมตรจากขอบ พ้ืน ท่ีโครงการ  พ้ืน ท่ี
อ่อนไหว โดยวิธีการและการสุ่มตวัอย่าง
ให้เป็นตามหลักวิชาการ และหลักสถิติ 
พร้อมทั้ งการแสดงภาพต าแหน่งการ
ส ารวจให้ชดัเจน 

-  ป ระชาชนและสถาน
ประกอบการท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี
ระยะประชิด พ้ืนท่ีรัศมี 100 
เ ม ต ร  จ า ก ข อ บ พ้ื น ท่ี
โครงการ พ้ืนท่ีอ่อนไหว 

- ปีละ 1 คร้ัง ตั้ งแต่ เ ร่ิมก่อสร้าง
โครงการจนถึงก่อนอนุญาตเปิดใช้
อาคาร 

- โครงการจดัให้มีการส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนท่ีอาจไดรั้บผลกระทบจากโครงการ 
ด าเนินการจัดท าปีละ 1 คร้ัง ซ่ึงจากผลการ
ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนโดยรอบ
พ้ืนท่ีโครงการ เ ม่ือเดือนพฤษภาคม 2565 
พบว่า ส่วนใหญ่ไม่พบปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ี
ก่อให้ เ กิดผลกระทบต่อประชาชนท่ีอยู่
โดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ (ดังภาคผนวกที่ 28) 

- 
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อุปสรรคและ
การแก้ไข 

10. สาธารณสุข  
อาชีวอนามยั และ
ความปลอดภยั 

1. ตรวจสุขภาพคนงานก่อสร้างก่อน
รับเขา้ท างานทุกคร้ัง 

- คนงานก่อสร้าง - ก่อนรับเขา้ท างานทุกคร้ัง - โครงการจัดให้มีการตรวจสุขภาพคนงาน
ก่อสร้างก่อนรับเขา้ท างานทุกคร้ัง (ภาคผนวกที่ 
20) 

- 

2. ตรวจสุขภาพคนงานหลงัรับเขา้ท างาน - คนงานก่อสร้าง - ปีละ 1 คร้ัง หลังรับเข้าท างาน 
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

11. การบดบงัแสงแดด 
และทิศทางลม 

- เร่ืองร้องเรียนจากผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ - ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงท่ีอยู่
ในระยะ 100 เมตจร จาก
โครงการ 

- ทุกวนัตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - โครงการไดติ้ดตั้งกล่องรับความคิดเห็น และ
หมายเลขโทรศพัท์ของเจ้าหน้าท่ีโครงการไว้
เพื่อรับเร่ืองร้องเรียนถึงผลกระทบท่ีอาจได้รับ 
ไว้ท่ีบริเวณหน้าโครงการ (ดังภาพที่ 20 ใน
รายงานบทท่ี 3) 

- 

12. การบดบงั
คล่ืนวิทย/ุโทรทศัน ์

- เร่ืองร้องเรียนจากผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ - ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงท่ีอยู่
ในระยะ 100 เมตจร จาก
โครงการ 

- ทุกวนัตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - โครงการไดติ้ดตั้งกล่องรับความคิดเห็น และ
หมายเลขโทรศพัท์ของเจ้าหน้าท่ีโครงการไว้
เพื่อรับเร่ืองร้องเรียนถึงผลกระทบท่ีอาจได้รับ 
ไว้ท่ีบริเวณหน้าโครงการ (ดังภาพที่ 20 ใน
รายงานบทท่ี 3) 

- 
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4.2 จุดตรวจสอบและดัชนีคุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีวิเคราะห์ 
   
 การติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2565 ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยทัว่ไป ระดับเสียง
โดยทัว่ไป ความสั่นสะเทือน และคุณภาพน ้าทิ้ง ซ่ึงแสดงต าแหน่งตรวจวดัและวิธีการตรวจวิเคราะห์ดงัตารางท่ี 4.2-1 และรูปท่ี 4.2-1 
ตารางท่ี 4.2-1 ขอบเขตการด าเนินการงานตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  

รายการตรวจวัด/จุดตรวจวัด ดัชนีท่ีวิเคราะห์ วิธีการตรวจวิเคราะห์ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มถิุนายน 2565  

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

1. คุณภาพอากาศโดยท่ัวไป         
- บริเวณภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ 
- บริเวณโรงเรียน Pallies International 
Daycare/Preschool* 

- ฝุ่ นละอองรวม  (TSP) - Gravimetric Method ** ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
- ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)     - Gravimetric Method ** ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
- ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) - Non-Dispersive Infrared ** ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
- ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) - Chemiluminescence ** ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
- ปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) - UV- Fluorescence ** ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
- ปริมาณไฮโดรคาร์บอน (HC) - Flame Ionization Detector (FID) ** ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2. ระดับเสียงโดยทั่วไป           
- บริเวณภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ 
- บริเวณโรงเรียน Pallies International 
Daycare/Preschool* 

- ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 h.r) -  Sound Level Method ** ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
- ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)         
- ระดบัเสียงรบกวน        
- ระดบัเสียงเปอร์เซ็นไทลท่ี์ 90 (L90)        
- ระดบัเสียงกลางวนั-กลางคืน (Ldn)        

 

หมายเหตุ  ✓  ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการท่ีก าหนด  
*  บริเวณโรงเรียน Pallies International Daycare/Preschool ไม่อนุญาตให้ใชส้ถานท่ีจึงเปลี่ยนมาใชบ้ริเวณโรงเรียนปทุมคงคา (ดังภาคผนวกที่ 22)  
**ไม่มีกิจกรรมการก่อสร้างเน่ืองจากโครงการปฏิบติัตาม ค าสั่งให้ระงบัการก่อสร้าง การดดัแปลง การร้ือถอน หรือการเคลื่อนยา้ยอาคาร ตามมาตรา 40(1) (ดังภาคผนวกที่ 26) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ Market Place Thonglo (มาร์เก็ตเพลสทองหล่อ) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2100040-S004     103 
 

ตารางท่ี 4.2-1 (ต่อ) ขอบเขตการด าเนินการงานตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  

รายการตรวจวัด/จุดตรวจวัด ดัชนีท่ีวิเคราะห์ วิธีการตรวจวิเคราะห์ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มถิุนายน 2565  

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

3. ความส่ันสะเทือน         
- บริเวณภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ -  Peak  Particle Velocity  -  Vibration Meter ** ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
4. คุณภาพน ้าทิง้   -        
- บ่อพกัน ้าสุดทา้ยก่อนระบายออกจาก
โครงการ 

- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - Electrometric  Method ** ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
- บีโอดี (BOD) - 5-day BOD Test Method ** ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 - สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) -   Dried at 103-105 °C Method ** ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 - สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) - Dried at 103-105 °C Method ** ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 - ตะกอนหนกั (Settleable Solids) - Settleable Solids ** ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 - ซลัไฟด ์(Sulfide) - Iodometric Method ** ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 - น ้ามนัและไขมนั (Oil and Grease) - Liquid-Liquid, Partition - 
Gravimetric Method 

** ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 - ทีเคเอน็ (TKN) - Macro Kjeldahl Method ** ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
   หมายเหตุ     ✓ ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการท่ีก าหนด           

      **ไม่มีกิจกรรมการก่อสร้างเน่ืองจากโครงการปฏิบติัตาม ค าสั่งให้ระงบัการก่อสร้าง การดดัแปลง การร้ือถอน หรือการเคลื่อนยา้ยอาคาร ตามมาตรา 40(1) (ดังภาคผนวกที่ 26) 
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รูปท่ี 4.2-1 ต าแหน่งการติดตั้งเคร่ืองมือตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

บริเวณโรงเรียน Pallies International Daycare/Preschool ไม่
อนุญาตใหใ้ชส้ถานท่ีจึงเปล่ียนมาใชบ้ริเวณโรงเรียน
ปทุมคงคา (ระยะทางกระจัดประมาณ 74 เมตร) 

บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 
- ตรวจวดัคุณภาพอากาศ 
- ตรวจวดัระดบัเสียง 
- ตรวจวดัค่าความส่ันสะเทือน 
- ตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ้ง 

 
 โครงการ Market Place Thonglo  

(มาร์เก็ตเพลสทองหล่อ) 

บริเวณโรงเรียนปทุมคงคา (ระยะทาง
กระจัดประมาณ 937 เมตร) 

- ตรวจวดัคุณภาพอากาศ 
- ตรวจวดัระดบัเสียง 
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4.3  วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์ 

4.3.1  วิธีการเกบ็ตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 

 4.3.1.1  ฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate; TSP) 

  วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างฝุ่ นละอองรวม (TSP) โดยท าการเก็บตัวอย่าง
อากาศโดยใช้เคร่ืองมือเก็บตวัอย่างชนิด TSP High Volume Air Sampler ตวัอย่างอากาศจะถูกดูดผ่านหัว
คดัเลือกขนาดฝุ่ น (Size Selective Inlet) แบบ Peak Roof Inlet ดว้ยอตัราระหว่าง 40-60 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที 
(1,140-1,698 ลิตรต่อนาที) เป็นเวลา 24 ชัว่โมง (±1 ชัว่โมง) อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงอนุภาคฝุ่ นละอองท่ีมีขนาด
อนุภาคตั้ งแต่ 100 ไมครอนลงมาจะติดตรึงอยู่บนกระดาษกรองชนิด Glass Fiber Filter ท่ีมีขนาด 20.3 
เซนติเมตร × 25.4 เซนติเมตร (8 น้ิว ×10 น้ิว) ซ่ึงผ่านการชั่งน ้ าหนักมาแล้ว จากนั้นน ามาหาปริมาณฝุ่ น
ละอองโดยวิธีการหาค่าความแตกต่างของน ้ าหนกักระดาษกรองระหว่างก่อนและหลงัการเก็บตวัอย่าง แลว้
ค านวณหาค่าความเขม้ขน้เป็นหน่วยน ้ าหนักต่อปริมาตรอากาศท่ีสภาวะมาตรฐาน 25 องศาเซลเซียส 760 
มิลลิเมตรปรอท โดยใชสู้ตรการค านวณ ดงัน้ี 

 

C = (W2−W1) X 1000     

Vstd
  มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 

เม่ือ : W1 = น ้าหนกักระดาษกรองก่อนเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
W2 = น ้าหนกักระดาษกรองหลงัเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
Vst = ปริมาตรของอากาศท่ีสภาวะมาตรฐาน 
C = ความเขม้ขน้ของฝุ่ นทั้งหมดเทียบกบัปริมาตรอากาศ (Vstd) 

ท่ีสภาวะมาตรฐาน 

 4.3.1.2 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM-10) 

 วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (TSP) 
โดยใช้ High Volume Air Sampler และหัวคัดเลือกขนาดฝุ่ นละอองขนาดตั้งแต่ 10 ไมครอนลงมา (Size 
Selective Inlet) ชกัตวัอย่างโดยการสูบอากาศผ่านส่วนหัวคดัเลือกขนาดฝุ่ นละออง แลว้ผ่านกระดาษกรอง
ดว้ยอตัรา 1.132 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที (40 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที) เป็นเวลา 24 ชัว่โมง ท่ีความสูงของช่องชกั
ตวัอยา่ง 1.5 - 6.0 เมตรจากพื้น แลว้วิเคราะห์ปริมาณฝุ่ นละอองบนกระดาษกรองดว้ยวิธี Pre and Post Weight 
Difference แลว้จึงค านวณปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเลก็เฉล่ีย 24 ชัว่โมงท่ีสภาวะมาตรฐาน (25 องศาเซลเซียส 
760 มิลลิเมตรปรอท) 
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C = (W2−W1) X 1000     

Vstd
  มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 

เม่ือ : W1 = น ้าหนกักระดาษกรองก่อนเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
W2 = น ้าหนกักระดาษกรองหลงัเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
Vst = ปริมาตรของอากาศท่ีสภาวะมาตรฐาน 
C = ความเขม้ขน้ของฝุ่ นทั้งหมดเทียบกบัปริมาตรอากาศ (Vstd) 

ท่ีสภาวะมาตรฐาน 

4.3.1.3   วิธีการเกบ็ตัวอย่างก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 

  เก็บตวัอย่างและวิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองวดัระบบ Non-Dispersive Infrared Detection 
คือเคร่ืองมือวดัค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) โดยอาศยัหลักการดูดกลืนคล่ืนแสง Infrared และวดั
ปริมาณการดูดกลืนแสงเปรียบเทียบกันระหว่างในขณะท่ีมีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) จากตวัอย่าง
อากาศ และในขณะท่ีไม่มีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ซ่ึงการดูดกลืนท่ีตรวจวดัได้จะถูกเปล่ียนเป็น
สัญญาณไฟฟ้าท่ีสัมพนัธ์กบัความเขม้ข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ซ่ึงเคร่ืองตรวจวดัตอ้งผ่านการ
ปรับเทียบความถูกตอ้งมาก่อนการใชง้าน 

4.3.1.4  วิธีการเกบ็ตัวอย่างก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 

  เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองวดัตามหลักการ Chemiluminescence คือ
เคร่ืองมือวดัค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) โดยการตรวจวดัความเขม้ของแสงท่ีความยาวคล่ืนมากกว่า 
600 นาโนเมตร ซ่ึงเป็นผลมาจากปฏิกิริยาเคมีเรืองแสง (Chemiluminescence) ระหว่างไนตริกออกไซด์กบั
ก๊าซโอโซน แลว้เปล่ียนเป็นไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ท่ีสภาวะพิเศษ แลว้ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
(NO2) กลบัสู่สภาวะปกติทนัทีพร้อมกบัคายพลงังานแสงโปรตอนท่ีสามารถตรวจวดัค่าความเขม้แสงได ้และ
เปล่ียนความเขม้แสงนั้นเป็นสัญญาณไฟฟ้าท่ีสัมพนัธ์กบัความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
ซ่ึงเคร่ืองตรวจวดัตอ้งผา่นการปรับเทียบความถูกตอ้งมาก่อนการใชง้าน 

4.3.1.5  วิธีการเกบ็ตัวอย่างก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 

  เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ด้วย เคร่ืองวัดตามหลักการ UV-Fluorescence คือ
เคร่ืองมือวดัก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) โดยการใช้แสงอลัตร้าไวโอเล็ต (UV) ท่ีความยาวคล่ืน 214  
นาโนเมตรเขา้ไปกระตุน้โมเลกุลของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เม่ือโมเลกุลของก๊าซซัลเฟอร์กลบัสู่
สภาวะปกติจะคายพลงังานแสง UV ท่ีความยาวคล่ืน 300 นาโนเมตรออกมา แลว้วดัค่าปริมาณแสงท่ีไดเ้ป็น
สัญญาณไฟฟ้าท่ีสัมพนัธ์กบัความเขม้ขน้ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ซ่ึงเคร่ืองตรวจวดัตอ้งผ่านการ
ปรับเทียบความถูกตอ้งมาก่อนการใชง้าน  
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4.3.1.6 วิธีการเกบ็ตัวอย่างก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) 

  เก็บตัวอย่างด้วย เคร่ืองวัดโดยหลักการ  Flame Ionization Detector (FID) คือ
เคร่ืองมือวดัค่าก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) โดยการท าให้ก๊าซตวัอย่างผ่านคอลมัน์ของหลกัการโครมาโตก
ราฟี เม่ือก๊าซตวัอย่างแต่ละชนิดออกมาจากคอลมัน์แลว้ จะถูกท าให้อยู่ในรูปไอออนดว้ยเปลวไฟ และวดั
ปริมาณไอออนท่ีเกิดขึ้นแลว้ซ่ึงสัมพนัธ์กบัความเขม้ขน้ของก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) ซ่ึงเคร่ืองตรวจวดั
ตอ้งผา่นการปรับเทียบความถูกตอ้งมาก่อนการใชง้าน 

 4.3.2  วิธีการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศโดยทั่วไป 

 วิธีการตรวจวดัระดบัเสียง โดยใชม้าตรระดบัเสียงชนิด Integrated Sound Level Meter ยีห่อ้ 
AWA รุ่น 5636-4 ซ่ึงเป็นมาตรระดบัเสียงท่ีไดม้าตรฐานสากล  IEC 651 และ 804  มีความเท่ียงตรงสูง เป็น
เคร่ือง Type 2 เหมาะส าหรับการตรวจวดัในภาคสนาม ในขณะตรวจวดัจะมี Wind Screen ติดท่ี Microphone 
เพื่อป้องกนัค่าผิดพลาดขณะตรวจวดั  โดยตั้งมาตรระดบัเสียงให้สูงจากพื้น 1.2-1.5 เมตร โดยห่างจากส่ิงกีด
ขวางโดยรอบ อย่างน้อย 3.5 เมตร ค่าท่ีอ่านได้จากมาตรระดับเสียงจะเป็นค่าเฉล่ีย  RMS โดยน าผลการ
ตรวจวดัท่ีเป็นค่าเฉล่ียทุก 1  ชัว่โมง (Leq 1 hr.) มาค านวณหาค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) ตามสมการดา้นล่าง 

Leq  24  hr.    =    10 log  
1

24  ∑ 10L1 10⁄24
I=1 . . . + 10L24 10⁄  เดซิเบล (เอ) 

  
ผลต่างของค่าระดับเสียง (dBA) (C) ตัวปรับค่าระดบัเสียง (dBA) (D) 

≤1.4 7.0 
1.5-2.4 4.5 
2.5-3.4 3.0 
3.5-4.4 2.0 
4.5-6.4 1.5 
6.5-7.4 1.0 
7.5-12.4 0.5 
≥12.5 0 

 
น าผลการตรวจวดัระดับเสียงของแหล่งก าเนิด(A) ลบออกด้วยตวัปรับค่าระดับ

เสียงท่ีไดจ้ากการเทียบค่าตวัปรับระดบัเสียง (D) ผลลพัธ์เป็นระดบัเสียงท่ีมีการรบกวน (E) จากนั้นน าค่า
ระดบัเสียงท่ีมีการรบกวน (E) ลบดว้ยระดบัเสียงพื้นฐาน (L90) (F) (ระดบัเสียงเสียงท่ีตรวจวดัในส่ิงแวดลอ้ม
เดิม ขณะยงัไม่มีเสียงรบกวนจากแหล่งก าเนิด เป็นระดบัเสียงเปอร์เซ็นไทลท่ี์ 90) ผลลพัธ์เป็นค่าระดบัการ
รบกวนเขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี 
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(A)-(B) = (C) 
(A)-(D) = (E) 
(E)-(F) = ค่าระดบัการรบกวน  

 
 4.3.3  การตรวจวัดระดับความส่ันสะเทือน  

 การตรวจวดัคล่ืนความสั่นสะเทือนเป็นค่าความเร็ว (Particle Peak Velocity) มีหน่วยเป็น 
มิลลิเมตรต่อวินาที และความถี่ (Frequency) มีหน่วยเป็นเฮิร์ต ในช่วงระยะเวลาท่ีมีการสั่นสะเทือน เคร่ืองวดั
ความ-สั่นสะเทือน โดยใชเ้คร่ืองมือยี่ห้อ Geosonic รุ่น 3000LC หรือ Instantel, CANADA รุ่น Minimateplus 
รายงานผลการตรวจวดัระดบัความสั่นสะเทือนจากการบนัทึกค่าในเคร่ืองวดั และแสดงผลดว้ยโปรแกรม
ส าเร็จรูปในคอมพิวเตอร์ 

4.3.4  วิธีการเกบ็และวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิง้ 
 วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพน ้ าทิ้ง (Waste Water) โดยใช้วิธีการตักจ้วง  

เก็บตรงจุดก่ึงกลางท่ีระดบัความลึกประมาณคร่ึงหน่ึงของบ่อท่ีท าการเก็บตวัอย่าง (ในกรณีท่ีอยู่ในต าแหน่ง
จะจว้งตกัไดง้่าย (เอ้ือมไม่ถึง) อาจใชเ้ชือกผูกถงัพลาสติกตกัตวัอย่างน ้ าหรือใชไ้มย้าวท่ีมีกระป๋องตกัน ้ าผูก
ปลายไม้เพื่อใช้การตักน ้ า) เก็บรักษาสภาพน ้ าด้วยวิธีการแช่เย็นด้วยน ้ าแข็งเพื่อลดการท างานของพวก
จุลินทรีย ์และลดอตัราเร็วของการเกิดกระบวนการเปล่ียนแปลงทางกายภาพและเคมี ส่งห้องปฏิบติัการ
วิเคราะห์ตวัอยา่งคุณภาพน ้าตามวิธีการวิเคราะห์ 
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4.4  ผลการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 4.4.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป  
  4.4.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไประหว่างเดือนกุมภาพันธ์ -
มิถุนายน 2565  
   ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชั่วโมง ระหว่างเดือน
กุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2565 จ านวน 2 สถานี คือ บริเวณภายในพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ และบริเวณโรงเรียน
ปทุมคงคา ด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง พบว่า ทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) ท่ีก าหนด
ปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) ในบรรยากาศเฉล่ีย 24 ชัว่โมง ไวไ้ม่เกิน 0.33 มก. /ลบ.ม. ดงัตารางท่ี 4.4-1  
รูปท่ี 4.4-1 ถึงรูปท่ี 4.4-2  และการเก็บตวัอยา่งคุณภาพอากาศแสดงดงัภาพท่ี 4.4-1 
 

   ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  (PM-10) เฉล่ีย 24 
ชัว่โมง ระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2565 จ านวน 2 สถานี คือ บริเวณภายในพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 
และบริเวณโรงเรียนปทุมคงคา ด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง พบว่า ทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 24  
(พ.ศ. 2547) ท่ีก าหนดปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ในบรรยากาศเฉล่ีย 24 ชัว่โมง  
ไวไ้ม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม. ดงัตารางท่ี 4.4.1 รูปท่ี 4.4-3 ถึงรูปท่ี 4.4-4  

   ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-
มิถุนายน 2565 จ านวน 2 สถานี คือ บริเวณภายในพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ และบริเวณโรงเรียนปทุมคงคา 
ด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง พบว่า ทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป โดยก าหนด
ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉล่ีย 1 ชั่วโมงไวไ้ม่เกิน 30 ส่วนในลา้นส่วน ดังตารางท่ี 4.4-1  
รูปท่ี 4.4-5 ถึงรูปท่ี 4.4-6  

   ผลการตรวจวดัปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ในรูปของไนโตรเจนได-
ออกไซด์ (NO2) ระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2565 จ านวน 2 สถานี คือ บริเวณภายในพื้นท่ีก่อสร้าง
โครงการ และบริเวณโรงเรียนปทุมคงคา ด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง พบว่า ทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน 
ค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปโดยก าหนดปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)  
ไวไ้ม่เกิน 0.17 ส่วนในลา้นส่วน ดงัตารางท่ี 4.4-1 รูปท่ี 4.4-7 ถึงรูปท่ี 4.4-8   
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   ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์-
มิถุนายน 2565 จ านวน 2 สถานี คือ บริเวณภายในพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ และบริเวณโรงเรียนปทุมคงคา 
ด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง พบว่า  มีค่าอยู่ในเกณฑต์ามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) ออกตามความในพระบญัญติัส่งเสริมรักษา คุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 
เร่ืองก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง และประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ.2549) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทัว่ไป โดยก าหนดปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ไวไ้ม่เกิน 0.12 และ 0.30 ส่วนในลา้นส่วน 
ตามล าดบัแสดงดงัตารางท่ี 4.4-1 รูปท่ี 4.4-9 ถึงรูปท่ี 4.4-12  

   ผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) ระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 
2565 จ านวน 2 สถานี คือ บริเวณภายในพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ และบริเวณโรงเรียนปทุมคงคา ด าเนินการ
ตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง พบว่า บริเวณภายในพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ มีค่าอยู่ในช่วง 3.41-4.33 ส่วนในลา้นส่วน 
และบริเวณโรงเรียนปทุมคงคา มีค่าอยู่ในช่วง 4.32-4.28 ส่วนในลา้นส่วน ตามล าดบั ทั้งน้ียงัไม่มีมาตรฐาน
ก าหนดในประเทศไทย แสดงดงั ตารางท่ี 4.4-1 รูปท่ี 4.4-13 ถึงรูปท่ี 4.4-14  
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ตารางท่ี 4.4-1 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
 ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2565  

จุดตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (มลิลิกรัมต่อลกูบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 
10 ไมครอน (PM-10) 

บริเวณภายในพ้ืนท่ี 
ก่อสร้างโครงการ 

15-16 กุมภาพนัธ์ 2565 0.100 0.076 
29-30 มีนาคม 2565 0.138 0.072 
16-17 เมษายน 2565 0.118 0.084 
12-13 พฤษภาคม 2565 0.118 0.084 
22-23 มิถุนายน 2565 0.081 0.043 

บริเวณโรงเรียนปทุมคงคา 15-16 กุมภาพนัธ์ 2565 0.047 0.030 
29-30 มีนาคม 2565 0.104 0.057 
16-17 เมษายน 2565 0.041 0.023 
12-13 พฤษภาคม 2565 0.043 0.028 
22-23 มิถุนายน 2565 0.033 0.021 

มาตรฐาน ไม่เกิน 0.33 ไม่เกิน 0.12 
มาตรฐาน   ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โดยทัว่ไป 

หมายเหตุ  เดือนมกราคม 2565 ไม่มีกิจกรรมการก่อสร้างเน่ืองจากโครงการปฏิบติัตาม ค าสั่งให้ระงบัการก่อสร้าง การดดัแปลง  
                  การร้ือถอน หรือการเคล่ือนยา้ยอาคาร ตามมาตรา 40(1) (ดังภาคผนวกท่ี 26) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Market Place Thonglo (มาร์เก็ตเพลสทองหล่อ) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2100040-S004  111 
 

ตารางท่ี 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
                        ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2565  

จุดตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการวิเคราะห์ 

CO (ppm) THC (ppm) 

บริเวณภายในพ้ืนท่ี 
ก่อสร้างโครงการ 

16 กุมภาพนัธ์ 2565 0.88 4.33 
30 มีนาคม 2565 0.74 4.41 
17 เมษายน 2565 0.74 3.77 
13 พฤษภาคม 2565 0.78 3.79 
23 มิถุนายน 2565 0.63 3.44 

บริเวณโรงเรียนปทุมคงคา 16 กุมภาพนัธ์ 2565 0.78 4.28 
30 มีนาคม 2565 0.58 3.93 
17 เมษายน 2565 0.57 3.58 
13 พฤษภาคม 2565 0.59 3.61 
23 มิถุนายน 2565 0.51 3.32 

มาตรฐาน ไม่เกิน 30 - 

มาตรฐาน :   ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทัว่ไป 

หมายเหตุ    - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
      เดือนมกราคม 2565 ไม่มีกิจกรรมการก่อสร้างเน่ืองจากโครงการปฏิบติัตาม ค าสั่งให้ระงบัการก่อสร้าง การดดัแปลง  

                       การร้ือถอน หรือการเคล่ือนยา้ยอาคาร ตามมาตรา 40(1) (ดังภาคผนวกท่ี 26) 
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ตารางท่ี 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2565  

มาตรฐาน :   1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน บรรยากาศโดยทัว่ไป         
                     2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                                  3/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
หมายเหตุ    - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

      เดือนมกราคม 2565 ไม่มีกิจกรรมการก่อสร้างเน่ืองจากโครงการปฏิบติัตาม ค าสั่งให้ระงบัการก่อสร้าง การดดัแปลง  
                       การร้ือถอน หรือการเคล่ือนยา้ยอาคาร ตามมาตรา 40(1) (ดังภาคผนวกท่ี 26) 
 
 

จุดตรวจวัด วัน/เดือน/ปี ท่ีตรวจวัด 
SO2 24 Hr 
(ppm) 

SO2 1 Hr 
(ppm) 

NO2 24 Hr 
(ppm) 

NO2 1 Hr 
(ppm) 

บริเวณภายในพ้ืนท่ี 
ก่อสร้างโครงการ 

15-16 กุมภาพนัธ์ 2565 0.0062 0.0077 0.0143 0.0160 

29-30 มีนาคม 2565 0.0065 0.0090 0.0142 0.0159 

16-17 เมษายน 2565 0.0065 0.0088 0.0132 0.0148 

12-13 พฤษภาคม 2565 0.0058 0.0078 0.0138 0.0154 

22-23 มิถุนายน 2565 0.0055 0.0080 0.0130 0.0158 
บริเวณโรงเรียนปทุมคงคา 15-16 กุมภาพนัธ์ 2565 0.0052 0.0075 0.0110 0.0129 

29-30 มีนาคม 2565 0.0054 0.0070 0.0108 0.0126 

16-17 เมษายน 2565 0.0056 0.0073 0.0108 0.0130 

12-13 พฤษภาคม 2565 0.0057 0.0075 0.0109 0.0118 

22-23 มิถุนายน 2565 0.0053 0.0073 0.0109 0.0126 

มาตรฐาน ไม่เกิน 0.121/ ไม่เกิน 0.302/ - ไม่เกิน 0.17/3 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Market Place Thonglo (มาร์เก็ตเพลสทองหล่อ) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2100040-S004  113 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-1 ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  

บริเวณภายในพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2565 

 
รูปท่ี 4.4-2 ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  
บริเวณโรงเรียนปทุมคงคา ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2565 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Market Place Thonglo (มาร์เก็ตเพลสทองหล่อ) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2100040-S004  114 
 

    
รูปท่ี 4.4-3 ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)  
บริเวณภายในพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2565 

 
รูปท่ี 4.4-4 ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)  

บริเวณโรงเรียนปทุมคงคา ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2565 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Market Place Thonglo (มาร์เก็ตเพลสทองหล่อ) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2100040-S004  115 
 

 
รูปท่ี 4.4-5 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

บริเวณภายในพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2565 

 
รูปท่ี 4.4-6 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

บริเวณโรงเรียนปทุมคงคา ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2565



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Market Place Thonglo (มาร์เก็ตเพลสทองหล่อ) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2100040-S003  116 
 

 
รูปท่ี 4.4-7 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

บริเวณภายในพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2565 

 
รูปท่ี 4.4-8 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

บริเวณโรงเรียนปทุมคงคา ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2565



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Market Place Thonglo (มาร์เก็ตเพลสทองหล่อ) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2100040-S003  117 
 

 
รูปท่ี 4.4-9 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

บริเวณภายในพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2565 

 

รูปท่ี 4.4-10 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
บริเวณโรงเรียนปทุมคงคา ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2565



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Market Place Thonglo (มาร์เก็ตเพลสทองหล่อ) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2100040-S004  118 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-11 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

บริเวณภายในพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2565 

 
รูปท่ี 4.4-12 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

บริเวณโรงเรียนปทุมคงคา ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2565 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Market Place Thonglo (มาร์เก็ตเพลสทองหล่อ) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2100040-S004  119 
 

 

    
รูปท่ี 4.4-13 ผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC)  

บริเวณภายในพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2565 

 
รูปท่ี 4.4-14 ผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC)  

บริเวณโรงเรียนปทุมคงคา ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2565 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Market Place Thonglo (มาร์เก็ตเพลสทองหล่อ) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2100040-S004  120 
 

4.4.1.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไปท่ีผ่านมา  
จากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศของโครงการ Market Place Thonglo 

(มาร์เก็ตเพลสทองหล่อ) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2565 พบว่าผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศ 
ในบรรยากาศโดยทัว่ไป มีแนวโนม้ไม่คงท่ี ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงขึ้นอยู่กบัปัจจยัสภาพอากาศในแต่ละฤดูกาล 
และสภาพการจราจรบริเวณพื้นท่ีโครงการ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ เปรียบเทียบผลการตรวจวดั
คุณภาพอากาศโดยทัว่ไป แสดงดงั ตารางท่ี 4.4-2 และรูปท่ี 4.4-15 ถึงรูปท่ี 4.4-28 

ตารางท่ี 4.4-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
 ระหวา่งเดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2565 

จุดตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (มลิลิกรัมต่อลกูบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 
10 ไมครอน (PM-10) 

บริเวณภายในพ้ืนท่ี 
ก่อสร้างโครงการ 

17-18 ตุลาคม 2563 0.095 0.037 
26-27 พฤศจิกายน 2563 0.096 0.052 
16-17 ธนัวาคม 2563 0.124 0.064 
8-9 มกราคม 2564 0.136 0.021 

18-19 กุมภาพนัธ์ 2564 0.140 0.061 
11-12 มีนาคม 2564 0.079 0.065 
22-23 เมษายน 2564 0.174 0.066 
14-15 พฤษภาคม 2564 0.085 0.075 
17-18 มิถุนายน 2564 0.070 0.031 
23-24 สิงหาคม 2564 0.077 0.043 
15-16 กนัยายน 2564 0.075 0.040 
14-15 ตุลาคม 2564 0.062 0.034 

10-11 พฤศจิกายน 2564 0.171 0.055 
22-23 ธนัวาคม 2564 0.156 0.051 

มาตรฐาน ไม่เกิน 0.33 ไม่เกิน 0.12 
มาตรฐาน   ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โดยทัว่ไป 

หมายเหตุ  เดือนกรกฎาคม 2564 ไม่มีการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากโครงการปฏิบติัตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ออกตามความ 

ในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบบัท่ี 25) (ดังภาคผนวกท่ี 18) 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Market Place Thonglo (มาร์เก็ตเพลสทองหล่อ) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2100040-S004  121 
 

ตารางท่ี 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
 ระหวา่งเดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2565 

จุดตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (มลิลิกรัมต่อลกูบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 
10 ไมครอน (PM-10) 

บริเวณภายในพ้ืนท่ี 
ก่อสร้างโครงการ 

15-16 กุมภาพนัธ์ 2565 0.100 0.076 
29-30 มีนาคม 2565 0.138 0.072 
16-17 เมษายน 2565 0.118 0.084 
12-13 พฤษภาคม 2565 0.118 0.084 
22-23 มิถุนายน 2565 0.081 0.043 

มาตรฐาน ไม่เกิน 0.33 ไม่เกิน 0.12 
มาตรฐาน   ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โดยทัว่ไป 

หมายเหตุ  เดือนมกราคม 2565 ไม่มีกิจกรรมการก่อสร้างเน่ืองจากโครงการปฏิบติัตาม ค าสั่งให้ระงบัการก่อสร้าง การดดัแปลง  
                  การร้ือถอน หรือการเคล่ือนยา้ยอาคาร ตามมาตรา 40(1) (ดังภาคผนวกท่ี 26) 

 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Market Place Thonglo (มาร์เก็ตเพลสทองหล่อ) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 
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ตารางท่ี 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
 ระหวา่งเดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2565 

จุดตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (มลิลิกรัมต่อลกูบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 
10 ไมครอน (PM-10) 

บริเวณโรงเรียน 
ปทุมคงคา 

17-18 กุมภาพนัธ์ 2564 0.044 0.016 
11-12 มีนาคม 2564 0.064 0.054 
22-23 เมษายน 2564 0.083 0.032 
5-6 พฤษภาคม 2564 0.034 0.035 
17-18 มิถุนายน 2564 0.036 0.016 
23-24 สิงหาคม 2564 0.040 0.018 
15-16 กนัยายน 2564 0.037 0.020 
14-15 ตุลาคม 2564 0.048 0.023 

10-11 พฤศจิกายน 2564 0.090 0.066 
22-23 ธนัวาคม 2564 0.095 0.056 
15-16 กุมภาพนัธ์ 2565 0.047 0.030 
29-30 มีนาคม 2565 0.104 0.057 
16-17 เมษายน 2565 0.041 0.023 
12-13 พฤษภาคม 2565 0.043 0.028 
22-23 มิถุนายน 2565 0.033 0.021 

มาตรฐาน ไม่เกิน 0.33 ไม่เกิน 0.12 
มาตรฐาน   ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โดยทัว่ไป 

หมายเหตุ  เดือนกรกฎาคม 2564 ไม่มีการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากโครงการปฏิบติัตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ออกตามความ 

ในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบบัท่ี 25) (ดังภาคผนวกท่ี 18 ) 

                 เดือนมกราคม 2565 ไม่มีกิจกรรมการก่อสร้างเน่ืองจากโครงการปฏิบติัตาม ค าสั่งให้ระงบัการก่อสร้าง การดดัแปลง  
                 การร้ือถอน หรือการเคล่ือนยา้ยอาคาร ตามมาตรา 40(1) (ดังภาคผนวกท่ี 26) 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Market Place Thonglo (มาร์เก็ตเพลสทองหล่อ) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 
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ตารางท่ี 4.4-2 (ต่อ ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
         ระหวา่งเดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2565 

จุดตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการวิเคราะห์ 

CO (ppm) THC (ppm) 

บริเวณภายในพ้ืนท่ี 
ก่อสร้างโครงการ 

18 ตุลาคม 2563 0.70 3.10 
27 พฤศจิกายน 2563 0.73 4.38 
17 ธนัวาคม 2563 0.94 4.40 
8 มกราคม 2564 1.25 3.14 

19 กุมภาพนัธ์ 2564 1.15 4.02 
12 มีนาคม 2564 1.06 3.50 
23 เมษายน 2564 0.86 8.09 
14 พฤษภาคม 2564 0.93 7.73 
18 มิถุนายน 2564 0.89 4.66 
24 สิงหาคม 2564 0.67 4.49 
16 กนัยายน 2564 0.64 4.42 
14 ตุลาคม 2564 0.66 3.91 

11 พฤศจิกายน 2564 0.63 4.06 
22 ธนัวาคม 2564 0.68 4.83 

16 กุมภาพนัธ์ 2565 0.88 4.33 

30 มีนาคม 2565 0.74 4.41 

17 เมษายน 2565 0.74 3.77 

13 พฤษภาคม 2565 0.77 3.79 

23 มิถุนายน 2565 0.63 3.44 

มาตรฐาน ไม่เกิน 30 - 

มาตรฐาน :   ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทัว่ไป 

หมายเหตุ    - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
     เดือนกรกฎาคม 2564 ไม่มีการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากโครงการปฏิบติัตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ออกตามความ 

  ในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบบัท่ี 25) (ดังภาคผนวกท่ี 18) 
     เดือนมกราคม 2565 ไม่มีกิจกรรมการก่อสร้างเน่ืองจากโครงการปฏิบติัตาม ค าสั่งให้ระงบัการก่อสร้าง การดดัแปลง  

                      การร้ือถอน หรือการเคล่ือนยา้ยอาคาร ตามมาตรา 40(1) (ดังภาคผนวกท่ี 26) 
 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Market Place Thonglo (มาร์เก็ตเพลสทองหล่อ) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 
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ตารางท่ี 4.4-2 (ต่อ ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
          ระหวา่งเดือนตุลาคม 2563 - ธนัวาคม 2564 

จุดตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการวิเคราะห์ 

CO (ppm) THC (ppm) 

บริเวณโรงเรียนปทุมคงคา 18 กุมภาพนัธ์ 2564 0.94 3.84 
12 มีนาคม 2564 0.98 2.34 
23 เมษายน 2564 0.71 5.43 
6 พฤษภาคม 2564 0.51 6.45 
18 มิถุนายน 2564 0.53 3.64 
24 สิงหาคม 2564 0.51 3.56 
16 กนัยายน 2564 0.53 3.57 
14 ตุลาคม 2564 0.51 3.60 

11 พฤศจิกายน 2564 0.52 3.73 
22 ธนัวาคม 2564 0.55 3.79 

16 กุมภาพนัธ์ 2565 0.78 4.28 

30 มีนาคม 2565 0.58 3.93 

17 เมษายน 2565 0.57 3.58 

13 พฤษภาคม 2565 0.59 3.61 

23 มิถุนายน 2565 0.51 3.32 

มาตรฐาน ไม่เกิน 30 - 

มาตรฐาน :   ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทัว่ไป 

หมายเหตุ    - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
     เดือนกรกฎาคม 2564 ไม่มีการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากโครงการปฏิบติัตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ออกตามความ 

   ในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบบัท่ี 25) (ดังภาคผนวกท่ี 18 ) 
    เดือนมกราคม 2565 ไม่มีกิจกรรมการก่อสร้างเน่ืองจากโครงการปฏิบติัตาม ค าสั่งให้ระงบัการก่อสร้าง การดดัแปลง  

                      การร้ือถอน หรือการเคล่ือนยา้ยอาคาร ตามมาตรา 40(1) (ดังภาคผนวกท่ี 26) 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Market Place Thonglo (มาร์เก็ตเพลสทองหล่อ) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 
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ตารางท่ี 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2565 

มาตรฐาน :   1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน บรรยากาศโดยทัว่ไป         
                     2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                                  3/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
หมายเหตุ    - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

 
 
 
 

จุดตรวจวัด วัน/เดือน/ปี ท่ีตรวจวัด 
SO2 24 Hr 
(ppm) 

SO2 1 Hr 
(ppm) 

NO2 24 Hr 
(ppm) 

NO2 1 Hr 
(ppm) 

บริเวณภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ 17-18 ตุลาคม 2563 0.0040 0.0058 0.0133 0.0148 

26-27 พฤศจิกายน 2563 0.0041 0.0061 0.0144 0.0161 

16-17 ธนัวาคม 2563 0.0051 0.0065 0.0141 0.0163 

8-9 มกราคม 2564 0.0054 0.0069 0.0147 0.0161 

18-19 กุมภาพนัธ์ 2564 0.0051 0.0056 0.0146 0.0183 

11-12 มีนาคม 2564 0.0068 0.0078 0.0171 0.0185 

22-23 เมษายน 2564 0.0057 0.0069 0.0121 0.0147 

14-15 พฤษภาคม 2564 0.0075 0.0091 0.0142 0.0185 

17-18 มิถุนายน 2564 0.0058 0.0078 0.0154 0.0175 

มาตรฐาน ไม่เกิน 0.121/ ไม่เกิน 0.302/ - ไม่เกิน 0.17/3 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางท่ี 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2565 

มาตรฐาน :   1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน บรรยากาศโดยทัว่ไป         
                     2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                                  3/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
หมายเหตุ    - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
                       เดือนกรกฎาคม 2564 ไม่มีการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากโครงการปฏิบติัตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ ์   

   ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบบัท่ี 25) (ดงัภาคผนวกท่ี 18 ) 

 
 
 
 
 
 

จุดตรวจวัด วัน/เดือน/ปี ท่ีตรวจวัด 
SO2 24 Hr 
(ppm) 

SO2 1 Hr 
(ppm) 

NO2 24 Hr 
(ppm) 

NO2 1 Hr 
(ppm) 

บริเวณภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ 23-24 สิงหาคม 2564 0.0077 0.0099 0.0139 0.0153 

15-16 กนัยายน 2564 0.0080 0.0100 0.0138 0.0159 

14-15 ตุลาคม 2564 0.0081 0.0101 0.0140 0.0158 

10-11 พฤศจิกายน 2564 0.0059 0.0079 0.0128 0.0158 

22-23 ธนัวาคม 2564 0.0058 0.0079 0.0125 0.0153 

มาตรฐาน ไม่เกิน 0.121/ ไม่เกิน 0.302/ - ไม่เกิน 0.17/3 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Market Place Thonglo (มาร์เก็ตเพลสทองหล่อ) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2100040-S004                                     127 
 

ตารางท่ี 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2565 

มาตรฐาน :   1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน บรรยากาศโดยทัว่ไป         
                     2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                                  3/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
หมายเหตุ    - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

      เดือนมกราคม 2565 ไม่มีกิจกรรมการก่อสร้างเน่ืองจากโครงการปฏิบติัตาม ค าสั่งให้ระงบัการก่อสร้าง การดดัแปลง  
                       การร้ือถอน หรือการเคล่ือนยา้ยอาคาร ตามมาตรา 40(1) (ดังภาคผนวกท่ี 26) 

 
 
 
 
 
 

จุดตรวจวัด วัน/เดือน/ปี ท่ีตรวจวัด 
SO2 24 Hr 
(ppm) 

SO2 1 Hr 
(ppm) 

NO2 24 Hr 
(ppm) 

NO2 1 Hr 
(ppm) 

บริเวณภายในพ้ืนท่ี 
ก่อสร้างโครงการ 

15-16 กุมภาพนัธ์ 2565 0.0062 0.0077 0.0143 0.0160 

29-30 มีนาคม 2565 0.0065 0.0090 0.0142 0.0159 

16-17 เมษายน 2565 0.0065 0.0088 0.0132 0.0148 

12-13 พฤษภาคม 2565 0.0058 0.0078 0.0138 0.0154 

22-23 มิถุนายน 2565 0.0055 0.0080 0.0130 0.0158 

มาตรฐาน ไม่เกิน 0.121/ ไม่เกิน 0.302/ - ไม่เกิน 0.17/3 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Market Place Thonglo (มาร์เก็ตเพลสทองหล่อ) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2100040-S004                                     128 
 

ตารางท่ี 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2565 

มาตรฐาน :   1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน บรรยากาศโดยทัว่ไป         
                     2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                                  3/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
หมายเหตุ    - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
                       เดือนกรกฎาคม 2564 ไม่มีการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากโครงการปฏิบติัตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ ์   

   ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบบัท่ี 25) (ดงัภาคผนวกท่ี 18 ) 
 
 

จุดตรวจวัด วัน/เดือน/ปี ท่ีตรวจวัด 
SO2 24 Hr 
(ppm) 

SO2 1 Hr 
(ppm) 

NO2 24 Hr 
(ppm) 

NO2 1 Hr 
(ppm) 

บริเวณโรงเรียนปทุมคงคา 17-18 กุมภาพนัธ์ 2564 0.0041 0.0050 0.0133 0.0145 

11-12 มีนาคม 2564 0.0065 0.0084 0.0166 0.0178 

22-23 เมษายน 2564 0.0047 0.0060 0.0111 0.0140 

5-6 พฤษภาคม 2564 0.0068 0.0091 0.0118 0.0150 

17-18 มิถุนายน 2564 0.0032 0.0035 0.0136 0.0209 

23-24 สิงหาคม 2564 0.0049 0.0064 0.0137 0.0151 

15-16 กนัยายน 2564 0.0053 0.0066 0.0139 0.0155 

14-15 ตุลาคม 2564 0.0082 0.0098 0.0140 0.0155 

10-11 พฤศจิกายน 2564 0.0049 0.0069 0.0121 0.0140 

22-23 ธนัวาคม 2564 0.0049 0.0068 0.0122 0.0144 

มาตรฐาน ไม่เกิน 0.121/ ไม่เกิน 0.302/ - ไม่เกิน 0.17/3 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Market Place Thonglo (มาร์เก็ตเพลสทองหล่อ) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2100040-S004                                     129 
 

ตารางท่ี 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2565 

มาตรฐาน :   1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน บรรยากาศโดยทัว่ไป         
                     2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                                  3/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
หมายเหตุ    - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

      เดือนมกราคม 2565 ไม่มีกิจกรรมการก่อสร้างเน่ืองจากโครงการปฏิบติัตาม ค าสั่งให้ระงบัการก่อสร้าง การดดัแปลง  
                       การร้ือถอน หรือการเคล่ือนยา้ยอาคาร ตามมาตรา 40(1) (ดังภาคผนวกท่ี 26) 

 
 

จุดตรวจวัด วัน/เดือน/ปี ท่ีตรวจวัด 
SO2 24 Hr 
(ppm) 

SO2 1 Hr 
(ppm) 

NO2 24 Hr 
(ppm) 

NO2 1 Hr 
(ppm) 

บริเวณโรงเรียนปทุมคงคา 15-16 กุมภาพนัธ์ 2565 0.0052 0.0075 0.0110 0.0129 

29-30 มีนาคม 2565 0.0054 0.0070 0.0108 0.0126 

16-17 เมษายน 2565 0.0056 0.0073 0.0108 0.0130 

12-13 พฤษภาคม 2565 0.0057 0.0075 0.0109 0.0118 

22-23 มิถุนายน 2565 0.0053 0.0073 0.0109 0.0126 

มาตรฐาน ไม่เกิน 0.121/ ไม่เกิน 0.302/ - ไม่เกิน 0.17/3 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Market Place Thonglo (มาร์เก็ตเพลสทองหล่อ) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2100040-S004    130 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-15 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  
บริเวณภายในพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ ระหวา่งเดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2565 

 
รูปท่ี 4.4-16 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  

บริเวณโรงเรียนปทุมคงคา ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์ 2564 - มิถุนายน 2565 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Market Place Thonglo (มาร์เก็ตเพลสทองหล่อ) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2100040-S004    131 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-17 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)  

บริเวณภายในพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ ระหวา่งเดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2565  

 
รูปท่ี 4.4-18 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)  

บริเวณโรงเรียนปทุมคงคา ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์ 2564 - มิถุนายน 2565 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Market Place Thonglo (มาร์เก็ตเพลสทองหล่อ) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2100040-S004    132 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-19 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

บริเวณภายในพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ ระหวา่งเดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2565 

 
รูปท่ี 4.4-20 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

บริเวณโรงเรียนปทุมคงคา ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์ 2564 - มิถุนายน 2565 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Market Place Thonglo (มาร์เก็ตเพลสทองหล่อ) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2100040-S004    133 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-21 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไนโตรเจนออกไซด ์(NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

บริเวณภายในพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ ระหวา่งเดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2565 

 
รูปท่ี 4.4-22 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไนโตรเจนออกไซด ์(NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

บริเวณโรงเรียนปทุมคงคา ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์ 2564 - มิถุนายน 2565 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Market Place Thonglo (มาร์เก็ตเพลสทองหล่อ) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2100040-S004    134 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-23 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

บริเวณภายในพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ ระหวา่งเดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2565 

 
รูปท่ี 4.4-24 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

บริเวณโรงเรียนปทุมคงคา ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์ 2564 - มิถุนายน 2565 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Market Place Thonglo (มาร์เก็ตเพลสทองหล่อ) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2100040-S004    135 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-25 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

บริเวณภายในพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ ระหวา่งเดือนตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2565 

 
รูปท่ี 4.4-26 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

บริเวณโรงเรียนปทุมคงคา ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์ 2564 - มิถุนายน 2565 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Market Place Thonglo (มาร์เก็ตเพลสทองหล่อ) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2100040-S004    136 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-27 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC)  

บริเวณภายในพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์ 2564 - มิถุนายน 2565 

 
รูปท่ี 4.4-28 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC)  
บริเวณโรงเรียนปทุมคงคา ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์ 2564 - มิถุนายน 2565 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Market Place Thonglo (มาร์เก็ตเพลสทองหล่อ) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2100040-S004    137 
 

4.4.2  การตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป   
   4.4.2.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไประหว่างเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2565   

     ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง (Leq24 hr.) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)  
ระดบัเสียงเปอร์เซ็นไทลท่ี์ 90 (L90) ระดบัเสียงกลางวนั-กลางคืน (Ldn) และระดบัเสียงรบกวน ระหว่างเดือน
มกราคม-มิถุนายน 2565 จ านวน 2 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณภายในพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ ด าเนินการตรวจวดั 
ทุกวนัในช่วงงานฐานราก หลงัจากนั้นด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง และบริเวณโรงเรียนปทุมคงคา 
ด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง พบว่า ทั้งหมดมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดตามประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไปท่ี
ก าหนดระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมงไวไ้ม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และระดบัเสียงสูงสุดไวไ้ม่เกิน 115 เดซิเบลเอ 
และประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวนไวไ้ม่เกิน 
10 เดซิเบลเอ แสดงดงัตารางท่ี 4.4-3 รูปท่ี 4.4-29 ถึงรูปท่ี 4.4-34 และการตรวจวดัระดบัเสียงแสดงดงัภาพท่ี 
4.4-2 

ตารางท่ี 4.4-3 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด  (dB(A)) 
ระดับเสียง 

เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 

(L90) 

ระดับเสียงกลางวัน-
กลางคืน (Ldn) 

ระดับเสียง 
รบกวน 

15-16 กุมภาพนัธ์ 2565 63.3 97.2 44.4 60.1 7.3 
29-30 มีนาคม 2565 74.8** 105.6 62.0 60.1 5.6 
16-17 เมษายน 2565 66.4 102.5 52.9 60.1 9.6 
12-13 พฤษภาคม 2565 64.7 105.6 38.1 45.7 7.0 
22-23 มิถุนายน 2565 62.8 103.8 45.5 60.1 7.6 

มาตรฐาน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 115 - - ไม่เกิน 102 
มาตรฐาน 1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

   2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
หมายเหต ุ * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 

** มีค่าไม่อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 
 -ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
       เดือนกรกฎาคม 2564 ไม่มีการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากโครงการปฏิบติัตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ออกตามความ 

     ในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบบัท่ี 25) (ดังภาคผนวกท่ี 18 ) 
เดือนมกราคม 2565 ไม่มีกิจกรรมการก่อสร้างเน่ืองจากโครงการปฏิบติัตาม ค าสั่งให้ระงบัการก่อสร้าง การดดัแปลง การร้ือ
ถอน หรือการเคล่ือนยา้ยอาคาร ตามมาตรา 40(1) (ดังภาคผนวกท่ี 26) 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Market Place Thonglo (มาร์เก็ตเพลสทองหล่อ) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2100040-S004    138 
 

ตารางท่ี 4.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2565  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริเวณโรงเรียนปทุมคงคา 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด  (dB(A)) 
ระดับเสียง 

เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 

(L90) 

ระดับเสียงกลางวัน-
กลางคืน (Ldn) 

ระดับเสียง 
รบกวน 

15-16 กุมภาพนัธ์ 2565 62.2 89.5 57.8 73.4 * 
29-30 มีนาคม 2565 60.9 89.7 54.9 64.9 * 
16-17 เมษายน 2565 60.1 78.8 48.1 64.0 4.1 
12-13 พฤษภาคม 2565 60.3 97.4 43.2 64.0 1.9 
22-23 มิถุนายน 2565 60.8 101.3 48.4 64.0 * 

มาตรฐาน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 115 - - ไม่เกิน 102 
มาตรฐาน 1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

   2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
หมายเหต ุ * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 
 -ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
  เดือนกรกฎาคม 2564 ไม่มีการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากโครงการปฏิบติัตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ออกตามความ  

 ในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบบัท่ี 25) (ดังภาคผนวกท่ี 18 ) 
เดือนมกราคม 2565 ไม่มีกิจกรรมการก่อสร้างเน่ืองจากโครงการปฏิบติัตาม ค าสั่งให้ระงบัการก่อสร้าง การดดัแปลง การร้ือ
ถอน หรือการเคล่ือนยา้ยอาคาร ตามมาตรา 40(1) (ดังภาคผนวกท่ี 26) 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Market Place Thonglo (มาร์เก็ตเพลสทองหล่อ) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 
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รูปท่ี 4.4-29 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) 

บริเวณภายในพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2565 

 
รูปท่ี 4.4-30 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) 

บริเวณโรงเรียนปทุมคงคา ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2565 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Market Place Thonglo (มาร์เก็ตเพลสทองหล่อ) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 
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รูปท่ี 4.4-31 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)  

บริเวณภายในพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2565 

    
รูปท่ี 4.4-32 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)  

บริเวณโรงเรียนปทุมคงคา ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2565 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Market Place Thonglo (มาร์เก็ตเพลสทองหล่อ) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 
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รูปท่ี 4.4-33 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 
บริเวณภายในพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2565 

 

รูปท่ี 4.4-34 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 
บริเวณโรงเรียนปทุมคงคา ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2565 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Market Place Thonglo (มาร์เก็ตเพลสทองหล่อ) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2100040-S004    142 
 

  4.4.2.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปท่ีผ่านมา   
   เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq24 hr.) ระดบัเสียงสูงสุด 
(Lmax) ระดบัเสียงเปอร์เซ็นไทลท่ี์ 90 (L90) ระดบัเสียงกลางวนั-กลางคืน (Ldn) และระดบัเสียงรบกวน บริเวณ
ภายในพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2564 และบริเวณโรงเรียนปทุมคงคา 
ตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ-์ธนัวาคม 2564 พบวา่ ระดบัเสียงทั้งหมดมีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด ซ่ึงแสดง
ว่า ระดับเสียงท่ีเกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการไม่มีผลกระทบใดต่อผูพ้กัอาศยัขา้งเคียง แสดง
รายละเอียดดงั ตารางท่ี 4.4-4 รูปท่ี 4.4-35 ถึงรูปท่ี 4.4-40 

ตารางท่ี 4.4-4 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2565 

 

บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด  (dB(A)) 
ระดับเสียง 

เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 

(L90) 

ระดับเสียงกลางวัน-
กลางคืน (Ldn) 

ระดับเสียง 
รบกวน 

17 ตุลาคม 2563 60.4 90.8 45.3 64.4 * 
18 ตุลาคม 2563 60.1 94.9 47.4 62.6 * 
19 ตุลาคม 2563 61.7 103.3 51.5 65.6 * 
20 ตุลาคม 2563 61.3 93.3 50.7 65.1 * 
21 ตุลาคม 2563 61.9 91.1 50.6 65.3 * 
22 ตุลาคม 2563 61.4 90.6 51.1 65.2 * 
23 ตุลาคม 2563 61.6 105.9 51.1 65.3 * 
24 ตุลาคม 2563 61.7 90.8 50.5 65.4 2.5 
25 ตุลาคม 2563 60.5 91.4 48.4 64.8 * 
26 ตุลาคม 2563 61.7 92.8 48.0 65.9 4.6 
27 ตุลาคม 2563 61.4 84.9 47.4 64.0 5.0 
28 ตุลาคม 2563 61.9 94.7 49.6 64.8 5.0 
29 ตุลาคม 2563 62.3 89.1 56..6 66.6 4.7 
30 ตุลาคม 2563 61.7 95.4 52.3 65.4 5.2 
31 ตุลาคม 2563 61.7 92.4 49.3 64.6 6.0 

มาตรฐาน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 115 - - ไม่เกิน 102 
มาตรฐาน 1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

   2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
หมายเหต ุ * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 
 -ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Market Place Thonglo (มาร์เก็ตเพลสทองหล่อ) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 
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ตารางท่ี 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป  
        ระหวา่งเดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2565 

บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด  (dB(A)) 
ระดับเสียง 

เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 

(L90) 

ระดับเสียงกลางวัน-
กลางคืน (Ldn) 

ระดับเสียง 
รบกวน 

1 พฤศจิกายน 2563 61.1 106.2 50.2 64.9 2.4 
2 พฤศจิกายน 2563 62.8 96.8 50.3 65.4 6.6 
3 พฤศจิกายน 2563 61.7 93.2 50.8 64.4 5.5 
4 พฤศจิกายน 2563 62.3 96.9 50.9 65.1 6.3 
5 พฤศจิกายน 2563 61.4 91.3 49.2 62.8 5.5 
6 พฤศจิกายน 2563 61.9 103.8 51.1 65.0 7.0 
7 พฤศจิกายน 2563 62.7 92.5 50.6 66.0 7.3 
8 พฤศจิกายน 2563 60.8 93.1 51.2 65.0 * 
9 พฤศจิกายน 2563 62.3 94.2 51.7 66.0 5.0 
10 พฤศจิกายน 2563 62.6 99.5 52.1 65.3 5.4 
11 พฤศจิกายน 2563 61.5 100.1 50.5 65.2 5.1 
12 พฤศจิกายน 2563 62.1 87.1 49.4 64.6 3.9 
13 พฤศจิกายน 2563 62.3 106.6 50.8 65.0 5.6 
14 พฤศจิกายน 2563 62.0 98.6 50.6 65.8 6.9 
15 พฤศจิกายน 2563 60.1 91.1 51.8 64.9 * 
16 พฤศจิกายน 2563 62.3 95.8 51.4 65.8 5.3 
17 พฤศจิกายน 2563 61.0 99.7 51.0 64.8 3.5 
18 พฤศจิกายน 2563 61.3 99.3 50.2 64.8 3.2 
19 พฤศจิกายน 2563 61.5 90.3 49.4 63.6 4.3 
20 พฤศจิกายน 2563 61.0 95.9 50.0 64.1 4.3 
21 พฤศจิกายน 2563 61.3 95.8 50.8 63.8 3.5 
22 พฤศจิกายน 2563 60.2 96.1 49.7 63.9 * 
23 พฤศจิกายน 2563 61.9 96.2 49.8 64.3 5.4 

มาตรฐาน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 115 - - ไม่เกิน 102 
มาตรฐาน 1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

   2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
หมายเหต ุ * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 
 -ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Market Place Thonglo (มาร์เก็ตเพลสทองหล่อ) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2100040-S004    144 
 

ตารางท่ี 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป  
        ระหวา่งเดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2565 

บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด  (dB(A)) 
ระดับเสียง 

เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 

(L90) 

ระดับเสียงกลางวัน-
กลางคืน (Ldn) 

ระดับเสียง 
รบกวน 

24 พฤศจิกายน 2563 61.1 97.8 50.6 64.1 5.7 
25 พฤศจิกายน 2563 61.8 98.5 49.0 64.9 5.8 
26 พฤศจิกายน 2563 60.5 87.3 49.0 62.7 4.3 
27 พฤศจิกายน 2563 60.7 101.8 50.3 64.9 3.7 
28 พฤศจิกายน 2563 62.4 98.96 50.4 65.7 6.8 
29 พฤศจิกายน 2563 59.7 94.1 50.1 64.1 * 
30 พฤศจิกายน 2563 61.3 94.7 50.3 65.3 5.4 
1 ธนัวาคม 2563 62.8 97.2 51.8 66.2 6.4 
2 ธนัวาคม 2563 62.7 99.1 51.4 65.9 6.8 
3 ธนัวาคม 2563 61.5 92.1 52.2 65.4 5.0 
4 ธนัวาคม 2563 61.9 98.4 50.6 64.4 6.3 
5 ธนัวาคม 2563 62.1 94.5 50.9 64.4 6.3 
6 ธนัวาคม 2563 59.8 96.4 52.2 64.9 * 
7 ธนัวาคม 2563 61.7 95.4 51.4 65.7 6.2 
8 ธนัวาคม 2563 62.9 98.0 53.4 67.3 5.2 
9 ธนัวาคม 2563 62.0 96.7 51.3 65.1 3.8 
10 ธนัวาคม 2563 63.9 103.4 53.5 67.0 6.1 
11 ธนัวาคม 2563 61.1 102.0 48.9 64.1 4.0 
12 ธนัวาคม 2563 64.2 90.9 49.5 67.2 7.2 
13 ธนัวาคม 2563 60.6 109.3 52.5 66.3 * 
14 ธนัวาคม 2563 63.4 102.7 52.8 67.3 5.6 
15 ธนัวาคม 2563 62.1 93.6 50.4 65.0 4.8 
16 ธนัวาคม 2563 63.6 99.3 53.1 67.6 6.5 

มาตรฐาน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 115 - - ไม่เกิน 102 
มาตรฐาน 1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

   2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
หมายเหต ุ * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 
 -ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Market Place Thonglo (มาร์เก็ตเพลสทองหล่อ) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2100040-S004    145 
 

ตารางท่ี 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป  
        ระหวา่งเดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2565 

 

บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด  (dB(A)) 
ระดับเสียง 

เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 

(L90) 

ระดับเสียงกลางวัน-
กลางคืน (Ldn) 

ระดับเสียง 
รบกวน 

17 ธนัวาคม 2563 63.3 102.4 53.1 66.8 6.6 
18 ธนัวาคม 2563 62.9 102.8 52.9 66.6 6.0 
19 ธนัวาคม 2563 63.0 94.1 52.0 65.9 6.9 
20 ธนัวาคม 2563 60.1 97.6 52.7 64.8 * 
21 ธนัวาคม 2563 63.3 98.6 53.2 66.0 6.6 
22 ธนัวาคม 2563 62.9 96.2 52.3 66.1 5.6 
23 ธนัวาคม 2563 62.4 98.3 52.0 65.4 6.3 
24 ธนัวาคม 2563 63.1 99.0 53.4 66.2 4.9 
25 ธนัวาคม 2563 63.8 102.4 51.1 67.0 6.1 
26 ธนัวาคม 2563 62.9 90.9 51.4 65.3 5.8 
27 ธนัวาคม 2563 62.3 96.6 52.5 66.8 * 
28 ธนัวาคม 2563 63.4 102.2 52.8 66.7 6.0 
29 ธนัวาคม 2563 62.4 98.0 53.1 65.5 4.1 
30 ธนัวาคม 2563 62.0 98.4 53.0 65.9 4.9 
31 ธนัวาคม 2563 61.7 96.9 54.2 65.6 * 
1 มกราคม 2564 60.3 86.8 50.8 64.5 * 
2 มกราคม 2564 59.6 89.4 50.6 64.0 * 
3 มกราคม 2564 60.1 95.1 49.6 64.6 * 
4 มกราคม 2564 62.5 94.5 50.4 65.7 6.0 
5 มกราคม 2564 63.4 100.5 50.0 65.8 7.4 
6 มกราคม 2564 63.2 93.8 50.5 65.5 6.7 
7 มกราคม 2564 62.8 92.6 51.6 65.3 6.7 
8 มกราคม 2564 62.9 91.4 50.4 65.4 5.8 

มาตรฐาน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 115 - - ไม่เกิน 102 
มาตรฐาน 1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

   2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
หมายเหต ุ * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 
 -ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Market Place Thonglo (มาร์เก็ตเพลสทองหล่อ) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2100040-S004    146 
 

ตารางท่ี 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป  
        ระหวา่งเดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2565 

 

บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด  (dB(A)) 
ระดับเสียง 

เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 

(L90) 

ระดับเสียงกลางวัน-
กลางคืน (Ldn) 

ระดับเสียง 
รบกวน 

9 มกราคม 2564 61.9 95.1 49.9 64.1 6.3 
10 มกราคม 2564 60.0 90.4 51.7 64.7 * 
11 มกราคม 2564 62.3 95.3 52.6 65.7 6.2 
12 มกราคม 2564 62.4 96.9 52.2 65.6 8.0 
13 มกราคม 2564 62.8 97.4 52.4 65.3 8.0 
14 มกราคม 2564 62.3 91.7 52.2 65.1 7.8 
15 มกราคม 2564 63.4 94.1 52.2 65.9 8.8 
16 มกราคม 2564 62.5 96.4 52.4 66.3 6.5 
17 มกราคม 2564 59.0 99.2 50.4 63.5 * 
18 มกราคม 2564 62.2 95.4 51.7 64.8 8.3 
19 มกราคม 2564 62.0 94.8 52.4 65.2 7.3 
20 มกราคม 2564 62.4 92.2 50.8 65.2 8.5 
21 มกราคม 2564 62.6 98.8 51.9 65.8 8.4 
22 มกราคม 2564 62.2 95.1 50.6 65.1 7.2 
23 มกราคม 2564 62.9 97.3 50.3 66.0 8.6 
24 มกราคม 2564 60.1 95.6 50.7 64.5 * 
25 มกราคม 2564 62.5 90.7 52.0 65.3 7.0 
26 มกราคม 2564 63.1 94.9 51.6 66.3 8.5 
27 มกราคม 2564 62.8 98.1 52.6 65.8 7.1 
28 มกราคม 2564 63.1 93.3 52.6 66.2 8.4 
29 มกราคม 2564 63.2 90.7 52.0 65.8 7.3 
30 มกราคม 2564 62.7 97.6 53.0 65.7 7.3 
31 มกราคม 2564 59.5 90.1 51.4 63.6 * 

มาตรฐาน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 115 - - ไม่เกิน 102 
มาตรฐาน 1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

   2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
หมายเหต ุ * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 
 -ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Market Place Thonglo (มาร์เก็ตเพลสทองหล่อ) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2100040-S004    147 
 

ตารางท่ี 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป  
        ระหวา่งเดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2565 

 

บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด  (dB(A)) 
ระดับเสียง 

เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 

(L90) 

ระดับเสียงกลางวัน-
กลางคืน (Ldn) 

ระดับเสียง 
รบกวน 

1 กุมภาพนัธ์ 2564 63.7 97.8 50.0 66.0 5.7 
2 กุมภาพนัธ์ 2564 63.8 90.6 50.2 65.9 5.8 
3 กุมภาพนัธ์ 2564 63.7 93.6 47.0 65.6 6.5 
4 กุมภาพนัธ์ 2564 63.5 98.4 48.2 65.8 5.7 
5 กุมภาพนัธ์ 2564 63.5 91.7 50.8 66.9 4.9 
6 กุมภาพนัธ์ 2564 61.9 93.7 49.6 64.6 4.4 
7 กุมภาพนัธ์ 2564 60.4 88.8 46.5 64.3 * 
8 กุมภาพนัธ์ 2564 63.4 93.8 49.3 66.4 6.0 
9 กุมภาพนัธ์ 2564 63.1 99.2 48.7 66.1 6.3 
10 กุมภาพนัธ์ 2564 63.6 92.4 49.6 66.4 7.5 
11 กุมภาพนัธ์ 2564 63.3 97.9 49.2 65.9 7.9 
12 กุมภาพนัธ์ 2564 62.8 96.2 49.1 64.6 5.9 
13 กุมภาพนัธ์ 2564 63.4 100.5 47.2 65.6 7.3 
14 กุมภาพนัธ์ 2564 59.4 97.8 48.1 63.0 * 
15 กุมภาพนัธ์ 2564 64.6 96.1 48.7 66.3 5.1 
16 กุมภาพนัธ์ 2564 64.4 95.7 49.9 66.2 4.9 
17 กุมภาพนัธ์ 2564 63.8 95.1 45.1 65.9 5.3 
18 กุมภาพนัธ์ 2564 64.6 98.4 47.1 66.4 5.2 
19 กุมภาพนัธ์ 2564 64.3 99.0 48.9 66.2 5.4 
20 กุมภาพนัธ์ 2564 64.6 99.4 49.5 66.9 5.0 
21 กุมภาพนัธ์ 2564 61.1 87.9 44.9 63.1 * 
22 กุมภาพนัธ์ 2564 65.7 98.1 49.7 67.3 5.5 
23 กุมภาพนัธ์ 2564 65.6 97.6 49.1 67.5 5.7 

มาตรฐาน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 115 - - ไม่เกิน 102 
มาตรฐาน 1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

   2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
หมายเหต ุ * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 
 -ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Market Place Thonglo (มาร์เก็ตเพลสทองหล่อ) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2100040-S004    148 
 

ตารางท่ี 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป  
        ระหวา่งเดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2565 

 

บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด  (dB(A)) 
ระดับเสียง 

เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 

(L90) 

ระดับเสียงกลางวัน-
กลางคืน (Ldn) 

ระดับเสียง 
รบกวน 

24 กุมภาพนัธ์ 2564 64.2 96.8 47.8 66.7 6.0 
25 กุมภาพนัธ์ 2564 65.7 98.9 50.1 67.4 5.6 
26 กุมภาพนัธ์ 2564 64.5 98.0 49.7 66.8 6.5 
27 กุมภาพนัธ์ 2564 65.8 102.1 47.9 67.3 6.5 
28 กุมภาพนัธ์ 2564 60.9 92.2 47.4 63.3 * 
1 มีนาคม 2564 61.7 89.4 51.5 65.3 5.2 
2 มีนาคม 2564 60.1 91.2 50.5 63.3 3.5 
3 มีนาคม 2564 61.6 99.8 47.5 65.4 6.7 
4 มีนาคม 2564 61.8 97.6 47.8 64.5 5.4 
5 มีนาคม 2564 61.3 93.3 47.4 64.2 5.1 
6 มีนาคม 2564 61.8 104.4 48.5 65.6 6.2 
7 มีนาคม 2564 59.2 95.0 47.1 62.9 * 
8 มีนาคม 2564 61.9 90.6 41.9 65.5 5.3 
9 มีนาคม 2564 61.3 104.3 51.8 64.9 5.0 
10 มีนาคม 2564 60.9 88.1 48.0 64.1 6.0 
11 มีนาคม 2564 62.2 96.1 51.3 66.5 5.4 
12 มีนาคม 2564 61.6 90.8 47.9 63.8 6.1 
13 มีนาคม 2564 61.1 100.2 46.6 63.4 5.0 
14 มีนาคม 2564 59.2 96.0 48.7 63.4 * 
15 มีนาคม 2564 59.8 94.0 47.1 62.2 6.4 
16 มีนาคม 2564 61.1 89.0 48.3 64.8 4.9 
17 มีนาคม 2564 60.9 98.3 53.2 64.9 5.1 
18 มีนาคม 2564 61.0 91.8 48.1 65.1 5.9 

มาตรฐาน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 115 - - ไม่เกิน 102 
มาตรฐาน 1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

   2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
หมายเหต ุ * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 
 -ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Market Place Thonglo (มาร์เก็ตเพลสทองหล่อ) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2100040-S004    149 
 

ตารางท่ี 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป  
        ระหวา่งเดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2565 

 

บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด  (dB(A)) 
ระดับเสียง 

เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 

(L90) 

ระดับเสียงกลางวัน-
กลางคืน (Ldn) 

ระดับเสียง 
รบกวน 

19 มีนาคม 2564 61.2 106.1 48.2 63.3 5.3 
20 มีนาคม 2564 60.8 90.8 47.4 63.2 6.0 
21 มีนาคม 2564 59.2 89.0 48.3 64.1 * 
22 มีนาคม 2564 61.7 88.1 47.4 63.4 5.7 
23 มีนาคม 2564 61.6 88.4 50.5 64.1 5.7 
24 มีนาคม 2564 61.3 88.7 48.6 64.6 5.5 
25 มีนาคม 2564 61.7 98.2 47.1 64.1 5.9 
26 มีนาคม 2564 61.5 92.5 47.1 63.4 5.4 
27 มีนาคม 2564 61.8 99.2 46.5 65.3 5.8 
28 มีนาคม 2564 59.1 88.4 50.5 62.9 * 
29 มีนาคม 2564 60.9 91.8 45.9 63.0 5.5 
30 มีนาคม 2564 60.0 91.6 47.3 63.1 3.6 
31 มีนาคม 2564 60.1 106.3 49.5 62.7 3.9 
1 เมษายน 2564 62.1 105.8 50.0 64.2 6.4 
2 เมษายน 2564 61.6 109.5 51.3 63.9 5.8 
3 เมษายน 2564 61.2 105.0 49.2 63.1 5.0 
4 เมษายน 2564 55.5 96.9 49.0 59.7 * 
5 เมษายน 2564 60.6 108.2 46.7 62.4 4.1 
6 เมษายน 2564 59.2 103.6 47.5 61.6 3.3 
7 เมษายน 2564 59.9 100.9 46.4 62.3 4.9 
8 เมษายน 2564 62.3 106.4 49.7 63.8 8.8 
9 เมษายน 2564 61.6 108.6 48.4 63.1 6.7 
10 เมษายน 2564 62.2 107.0 48.2 63.5 8.1 

มาตรฐาน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 115 - - ไม่เกิน 102 
มาตรฐาน 1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

   2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
หมายเหต ุ * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 
 -ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Market Place Thonglo (มาร์เก็ตเพลสทองหล่อ) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2100040-S004    150 
 

ตารางท่ี 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป  
        ระหวา่งเดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2565 

 
 

บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด  (dB(A)) 
ระดับเสียง 

เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 

(L90) 

ระดับเสียงกลางวัน-
กลางคืน (Ldn) 

ระดับเสียง 
รบกวน 

11 เมษายน 2564 56.2 101.1 48.4 59.6 * 
12 เมษายน 2564 62.8 109.2 47.0 63.9 9.4 
13 เมษายน 2564 56.5 97.5 46.7 60.0 * 
14 เมษายน 2564 55.4 97.7 47.4 59.8 * 
15 เมษายน 2564 62.7 104.7 49.8 64.1 9.6 
16 เมษายน 2564 61.1 108.2 49.4 63.0 7.1 
17 เมษายน 2564 61.5 103.9 47.6 63.3 8.3 
18 เมษายน 2564 56.6 96.3 48.8 60.3 * 
19 เมษายน 2564 62.8 108.0 50.1 64.0 6.7 
20 เมษายน 2564 62.6 108.2 48.5 64.4 9.0 
21 เมษายน 2564 59.5 100.3 50.4 61.8 3.6 
22 เมษายน 2564 62.4 109.6 47.3 63.5 7.8 
23 เมษายน 2564 60.7 101.2 49.2 63.1 3.4 
24 เมษายน 2564 62.6 105.4 50.9 64.2 7.6 
25 เมษายน 2564 55.6 97.2 47.7 60.3 * 
26 เมษายน 2564 60.3 103.5 46.8 61.7 7.5 
27 เมษายน 2564 62.7 109.3 45.8 63.7 9.8 
28 เมษายน 2564 60.3 105.6 48.3 62.5 6.3 
29 เมษายน 2564 61.6 108.9 48.1 3.4 8.5 
30 เมษายน 2564 61.9 105.9 47.6 62.8 8.4 

14-15 พฤษภาคม 2564 61.5 78.8 56.3 66.1 6.2 
17-18 มิถุนายน 2564 64.1 103.3 48.7 66.5 6.5 

มาตรฐาน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 115 - - ไม่เกิน 102 
มาตรฐาน 1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

   2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
หมายเหต ุ * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 
 -ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Market Place Thonglo (มาร์เก็ตเพลสทองหล่อ) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2100040-S004    151 
 

ตารางท่ี 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป  
        ระหวา่งเดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด  (dB(A)) 
ระดับเสียง 

เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 

(L90) 

ระดับเสียงกลางวัน-
กลางคืน (Ldn) 

ระดับเสียง 
รบกวน 

23-24 สิงหาคม 2564 68.4 92.0 57.5 64.9 * 
15-16 กนัยายน 2564 64.1 97.3 59.2 68.9 * 
14-15 ตุลาคม 2564 59.5 95.8 50.2 73.4 6.9 

10-11 พฤศจิกายน 2564 60.2 96.2 46.7 64.9 6.0 
22-23 ธนัวาคม 2564 69.9 98.6 48.8 64.9 6.1 
15-16 กุมภาพนัธ์ 2565 63.3 97.2 44.4 60.1 7.3 
29-30 มีนาคม 2565 74.8** 105.6 62.0 60.1 5.6 
16-17 เมษายน 2565 66.4 102.5 52.9 60.1 9.6 
12-13 พฤษภาคม 2565 64.7 105.6 38.1 45.7 7.0 
22-23 มิถุนายน 2565 62.8 103.8 45.5 60.1 7.6 

มาตรฐาน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 115 - - ไม่เกิน 102 
มาตรฐาน 1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

   2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
หมายเหต ุ * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 

** มีค่าไม่อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 
 -ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
  เดือนกรกฎาคม 2564 ไม่มีการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากโครงการปฏิบติัตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ออกตามความ 

 ในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบบัท่ี 25) (ดังภาคผนวกท่ี 18 ) 
เดือนมกราคม 2565 ไม่มีกิจกรรมการก่อสร้างเน่ืองจากโครงการปฏิบติัตาม ค าสั่งให้ระงบัการก่อสร้าง การดดัแปลง การร้ือ
ถอน หรือการเคล่ือนยา้ยอาคาร ตามมาตรา 40(1) (ดังภาคผนวกท่ี 26) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Market Place Thonglo (มาร์เก็ตเพลสทองหล่อ) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2100040-S004    152 
 

ตารางท่ี 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป  
        ระหวา่งเดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2565 

 
 
 
 
 

บริเวณโรงเรียนปทุมคงคา 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด  (dB(A)) 
ระดับเสียง 

เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 

(L90) 

ระดับเสียงกลางวัน-
กลางคืน (Ldn) 

ระดับเสียง 
รบกวน 

17-18 กุมภาพนัธ์ 2564 54.7 89.3 42.8 57.3 * 
11-12 มีนาคม 2564 57.8 98.9 45.5 61.4 * 
21-22 เมษายน 2564 61.8 82.3 57.3 68.0 * 
5-6 พฤษภาคม 2564 60.3 89.0 56.2 65.7 * 
17-18 มิถุนายน 2564 53.6 86.4 45.5 56.5 * 
23-24 สิงหาคม 2564 56.8 88.6 47.8 60.1 1.6 
15-16 กนัยายน 2564 58.0 89.8 47.7 59.9 * 
14-15 ตุลาคม 2564 55.8 83.6 50.3 73.4 * 

10-11 พฤศจิกายน 2564 58.6 89.4 48.4 60.1 0.4 
22-23 ธนัวาคม 2564 66.0 96.5 50.4 60.1 4.1 
15-16 กุมภาพนัธ์ 2565 62.2 89.5 57.8 73.4 * 
29-30 มีนาคม 2565 60.9 89.7 54.9 64.9 * 
16-17 เมษายน 2565 60.1 78.8 48.1 64.0 4.1 
12-13 พฤษภาคม 2565 60.3 97.4 43.2 64.0 1.9 
22-23 มิถุนายน 2565 60.8 101.3 48.4 64.0 * 

มาตรฐาน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 115 - - ไม่เกิน 102 
มาตรฐาน 1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

   2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
หมายเหต ุ * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 
 -ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
  เดือนกรกฎาคม 2564 ไม่มีการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากโครงการปฏิบติัตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ออกตามความ 

 ในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบบัท่ี 25) (ดังภาคผนวกท่ี 18) 
เดือนมกราคม 2565 ไม่มีกิจกรรมการก่อสร้างเน่ืองจากโครงการปฏิบติัตาม ค าสั่งให้ระงบัการก่อสร้าง การดดัแปลง การร้ือ
ถอน หรือการเคล่ือนยา้ยอาคาร ตามมาตรา 40(1) (ดังภาคผนวกท่ี 26) 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Market Place Thonglo (มาร์เก็ตเพลสทองหล่อ) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2100040-S004    153 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-35 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) 

บริเวณภายในพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ ระหวา่งเดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2565 

 
รูปท่ี 4.4-36 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) 

บริเวณโรงเรียนปุทมคงคา ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์ - มิถุนายน 2565 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Market Place Thonglo (มาร์เก็ตเพลสทองหล่อ) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2100040-S004    154 
 

 

    
รูปท่ี 4.4-37 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)  

บริเวณภายในพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ ระหวา่งเดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2565 
 

    
รูปท่ี 4.4-38 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)  

บริเวณโรงเรียนปุทมคงคา ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์ - มิถุนายน 2565 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Market Place Thonglo (มาร์เก็ตเพลสทองหล่อ) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2100040-S004    155 
 

 

 

รูปท่ี 4.4-39 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 
บริเวณภายในพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ ระหวา่งเดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2565 

 

รูปท่ี 4.4-40 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 
บริเวณโรงเรียนปุทมคงคา ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์ - มิถุนายน 2565 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Market Place Thonglo (มาร์เก็ตเพลสทองหล่อ) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2100040-S004    156 
 

4.4.3  ผลการตรวจวัดความส่ันสะเทือน 
 ผลการตรวจวดัค่าความสั่นสะเทือน จ านวน 1 สถานี คือ บริเวณภายในพื้นท่ีก่อสร้าง

โครงการ ด าเนินการตรวจวดัทุกวนัในช่วงงานฐานราก หลงัจากนั้นด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง 
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ -มิถุนายน 2565 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดตามประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ืองก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือน เพื่อ
ป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วนัท่ี 2 มิถุนายน 2553) 
ดงัตารางท่ี 4.4-5 และภาพท่ี 4.4-3 

ตารางท่ี 4.4-5 ผลการตรวจวดัค่าความสั่นสะเทือน ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  

วันที ่ เวลา 
Transverse Vertical Longitudinal มาตรฐาน 

Velocity 

(mm/s) 
Frequency 

(Hz) 
Velocity 

(mm/s) 
Frequency 

(Hz) 
Velocity 

(mm/s) 
Frequency 

(Hz) 
Velocity 

(mm/s) 
Frequency  

(Hz) 
15-16 กุมภาพนัธ์ 2565 08:00-09:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 20.000 f≤10 
29-30 มีนาคม 2565 08:00-09:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 20.000 f≤10 
16-17 เมษายน 2565 08:00-09:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 20.000 f≤10 
12-13 พฤษภาคม 2565 08:00-09:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 20.000 f≤10 
22-23 มิถุนายน 2565 08:00-09:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 20.000 f≤10 

หมายเหตุ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ืองก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือน                  
เพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69ง วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2553) 

 - = ตรวจไม่พบแรงสั่นสะเทือน 
 N/A = Not Applicable (เกิดคล่ืนความถ่ีซบัซอ้นที่ไม่สามารถค านวณได)้ 
  เดือนมกราคม 2565 ไม่มีกิจกรรมการก่อสร้างเน่ืองจากโครงการปฏิบติัตาม ค าสั่งให้ระงบัการก่อสร้าง การดดัแปลง 

การร้ือถอน หรือการเคล่ือนยา้ยอาคาร ตามมาตรา 40(1) (ดังภาคผนวกท่ี 26) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Market Place Thonglo (มาร์เก็ตเพลสทองหล่อ) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2100040-S004    157 
 

4.4.4 การวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิง้  
 4.4.4.1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิง้ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  
  ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้ง จ านวน 1 จุด คือ บ่อพกัน ้ าสุดทา้ยก่อนระบาย

ออกจากโครงการ โดยด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2565 โดยท าการ
ตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้งในดัชนีต่างๆ ดังน้ี คือ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) บีโอดี (BOD) สารแขวนลอย
ทั้งหมด (TSS) สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ซัลไฟด์ (Sulfide) ทีเคเอ็น 
(TKN) และน ้ ามันและไขมัน (Oil and Grease พบว่า ทั้ งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ง จาก
อาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) ผลการตรวจวดัแสดงดงั ตารางท่ี 4.4-6 และรูปท่ี 4.4-41 ถึง 
รูปท่ี 4.4-48 และการเก็บตวัอยา่งคุณภาพน ้าทิ้งแสดงดงัภาพท่ี 4.4-4



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Market Place Thonglo (มาร์เก็ตเพลสทองหล่อ) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2100040-S004     158 
 

ตารางท่ี 4.4-6 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง บ่อพกัน ้าสุดทา้ยก่อนระบายออกจากโครงการ ระหวา่งเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2565  

 
 
 
 
 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลการตรวจวัด 

มาตรฐาน 
30 มีนาคม 2565 17 เมษายน 2565 13 พฤษภาคม 2565 23 มถิุนายน 2565 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 8.76 8.41 8.04 8.97 5 - 9 
บีโอดี (BOD) มก./ล. 6 <1* 1 6 ไม่เกิน 30 
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. 8 40 23 <5* ไม่เกิน 40 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) มก./ล. <502/ 662/ <502/* 602/ ไม่เกิน 5001/ 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) มล./ล. <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* ไม่เกิน 0.5 
ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. <0.2* <0.2* <0.2* <0.2* ไม่เกิน 1.0 
น ้ามนัและไขมนั (Oil and Grease) มก./ล. 1.2 1.2 1.0 2.7 ไม่เกิน 20 
ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 0.91 1.26 1.30 1.46 ไม่เกิน 35 
มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 

หมายเหตุ *  Detection Limit = ค่าต ่าสุดท่ีเคร่ืองมือสามารถตรวจวดัได ้

 1/สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมขึ้นจากปริมาณสารละลายในน ้าใชป้กติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 2/TDS =ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา)  

 เดือนมกราคม 2565 ไม่มีกิจกรรมการก่อสร้างเน่ืองจากโครงการปฏิบติัตาม ค าสั่งให้ระงบัการก่อสร้าง การดดัแปลง การร้ือถอน หรือการเคล่ือนยา้ยอาคาร ตามมาตรา 40(1)  
(ดังภาคผนวกท่ี 26) 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Market Place Thonglo (มาร์เก็ตเพลสทองหล่อ) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2100040-S004    159 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-41 ผลการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) 

ระหวา่งเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2565 

 
รูปท่ี 4.4-42 ผลการตรวจวิเคราะห์ค่าบีโอดี (BOD)  

ระหวา่งเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2565 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Market Place Thonglo (มาร์เก็ตเพลสทองหล่อ) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2100040-S004    160 
 

 

 
 

 
 

รูปท่ี 4.4-43 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของแขง็แขวนลอยทั้งหมด (TSS)  
ระหวา่งเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2565 

 
รูปท่ี 4.4-44 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของสารละลายน ้าไดท้ั้งหมด (TDS) 

ระหวา่งเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2565 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Market Place Thonglo (มาร์เก็ตเพลสทองหล่อ) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2100040-S004    161 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-45 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณตะกอนหนกั (Settable Solids) 

ระหวา่งเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2565 

 
รูปท่ี 4.4-46 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของซลัไฟด ์(Sulfide) 

ระหวา่งเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2565 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Market Place Thonglo (มาร์เก็ตเพลสทองหล่อ) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2100040-S004    162 
 

 

    
รูปท่ี 4.4-47 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณทีเคเอน็ (TKN) 

ระหวา่งเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2565 

 
รูปท่ี 4.4-48 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของไขมนัและน ้ามนั (Oil &Grease) 

ระหวา่งเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2565 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Market Place Thonglo (มาร์เก็ตเพลสทองหล่อ) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2100040-S004    163 
 

 4.4.4.2 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิง้ท่ีผ่านมา 
  เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้ง ของโครงการ Market Place Thonglo 

(มาร์เก็ตเพลสทองหล่อ) จ านวน 1 จุด คือ บ่อพกัน ้ าสุดทา้ยก่อนระบายออกจากโครงการ โดยด าเนินการ
ตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 - มิถุนายน 2565 โดยท าการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง 
ในดชันีต่างๆ ดงัน้ี คือ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) บีโอดี (BOD) สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) สารท่ีละลาย
ไดท้ั้งหมด (TDS) ตะกอนหนกั (Settleable Solids) ซัลไฟด์ (Sulfide) ทีเคเอ็น (TKN) และน ้ ามนัและไขมนั 
(Oil and Grease พบว่า ทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
(ประเภท ข) ผลการตรวจวดัแสดงดงั ตารางท่ี 4.4-7 และรูปท่ี 4.4-49 ถึงรูปท่ี 4.4-56  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Market Place Thonglo (มาร์เก็ตเพลสทองหล่อ) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2100040-S004     164 
 

ตารางท่ี 4.4-7 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง บ่อพกัน ้าสุดทา้ยก่อนระบายออกจากโครงการ ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2563 – มิถุนายน 2565 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลตรวจวิเคราะห์ 

มาตรฐาน 
27 พฤศจิกายน 2563 17 ธันวาคม 2563 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.78 7.15 5 - 9 
บีโอดี (BOD) มก./ล. 1 <1* ไม่เกิน 30 
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. 30 <5* ไม่เกิน 40 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) มก./ล. <502/* <502/* ไม่เกิน 5001/ 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) มล./ล. <0.1* <0.1* ไม่เกิน 0.5 
ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. <0.20* <0.20* ไม่เกิน 1.0 
น ้ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease) มก./ล. 1.4 8.26 ไม่เกิน 20 
ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 0.58 0.62 ไม่เกิน 35 

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 

หมายเหตุ *  Detection Limit = ค่าต ่าสุดท่ีเคร่ืองมือสามารถตรวจวดัได ้

 1/สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมขึ้นจากปริมาณสารละลายในน ้าใชป้กติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 2/TDS =ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา)  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Market Place Thonglo (มาร์เก็ตเพลสทองหล่อ) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2100040-S004     165 
 

ตารางท่ี 4.4-7 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้ง บ่อพกัน ้าสุดทา้ยก่อนระบายออกจากโครงการ ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2563 - มิถุนายน 2565 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลตรวจวิเคราะห์ 

มาตรฐาน 
9 มกราคม 2564 19 กุมภาพันธ์ 2564 12 มีนาคม 2564 23 เมษายน 2564 14 พฤษภาคม 2564 18 มิถุนายน 2564 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.93 8.34 7.62 8.91 7.71 7.96 5 - 9 
บีโอดี (BOD) มก./ล. 2 10 1 1 1 2 ไม่เกิน 30 
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. 20 18 12 15 14 <5* ไม่เกิน 40 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) มก./ล. 882/ <502/* 1602/ <502/* <502/* <502/* ไม่เกิน 5001/ 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) มล./ล. <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* ไม่เกิน 0.5 
ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. <0.20* 0.56 0.24 <0.2* <0.2* <0.2* ไม่เกิน 1.0 
น ้ามนัและไขมนั (Oil and Grease) มก./ล. 1.2 7.23 8.81 3.80 0.73 1.8 ไม่เกิน 20 
ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 1.32 0.59 0.29 2.50 0.73 0.58 ไม่เกิน 35 
มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 

หมายเหตุ *  Detection Limit = ค่าต ่าสุดท่ีเคร่ืองมือสามารถตรวจวดัได ้

 1/สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมขึ้นจากปริมาณสารละลายในน ้าใชป้กติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 2/TDS =ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา)  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Market Place Thonglo (มาร์เก็ตเพลสทองหล่อ) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2100040-S004     166 
 

ตารางท่ี 4.4-7 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้ง บ่อพกัน ้าสุดทา้ยก่อนระบายออกจากโครงการ ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2563 - มิถุนายน 2565 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลการตรวจวัด 

มาตรฐาน 
24 สิงหาคม 2564 16 กันยายน 2564 15 ตุลาคม 2564 11 พฤศจิกายน 2564 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.15 7.66 7.18 6.69 5 - 9 

บีโอดี (BOD) มก./ล. 7 2 3 <1* ไม่เกิน 30 

สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. <5* 22 16 24 ไม่เกิน 40 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) มก./ล. 3242/ <502/* 682/ <502/* ไม่เกิน 5001/ 

ตะกอนหนกั (Settleable Solids) มล./ล. <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* ไม่เกิน 0.5 

ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. <0.2* <0.2* 0.7 <0.2* ไม่เกิน 1.0 

น ้ามนัและไขมนั (Oil and Grease) มก./ล. 2.9 <0.5* 0.6 1.2 ไม่เกิน 20 

ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 0.72 <0.20* 0.46 0.45 ไม่เกิน 35 

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 

หมายเหตุ *  Detection Limit = ค่าต ่าสุดท่ีเคร่ืองมือสามารถตรวจวดัได ้

 1/สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมขึ้นจากปริมาณสารละลายในน ้าใชป้กติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 2/TDS =ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา)  

 เดือนกรกฎาคม 2564 ไม่มีการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากโครงการปฏิบติัตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการใน

สถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบบัท่ี 25) (ดังภาคผนวกท่ี25 ) 

 เดือนธนัวาคม 2564 ไม่มีการตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ้ง เน่ืองจากบ่อพกัน ้าสุดทา้ยก่อนระบายออกจากโครงการ อยูร่ะหว่างการปรับปรุง 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Market Place Thonglo (มาร์เก็ตเพลสทองหล่อ) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2100040-S004     167 
 

ตารางท่ี 4.4-7 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้ง บ่อพกัน ้าสุดทา้ยก่อนระบายออกจากโครงการ ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2563 - มิถุนายน 2565 

  

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลการตรวจวัด มาตรฐาน 

30 มีนาคม 2565 17 เมษายน 2565 13 พฤษภาคม 2565 23 มิถุนายน 2565  

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 8.76 8.41 8.04 8.97 5 - 9 

บีโอดี (BOD) มก./ล. 6 <1* 1 6 ไม่เกิน 30 

สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. 8 40 23 <5* ไม่เกิน 40 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) มก./ล. <502/ 66 <502/* 602/ ไม่เกิน 5001/ 

ตะกอนหนกั (Settleable Solids) มล./ล. <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* ไม่เกิน 0.5 

ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. <0.2* <0.2* <0.2* <0.2* ไม่เกิน 1.0 

น ้ามนัและไขมนั (Oil and Grease) มก./ล. 1.2 1.2 1.0 2.7 ไม่เกิน 20 

ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 0.91 1.26 1.30 1.46 ไม่เกิน 35 

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 

หมายเหตุ *  Detection Limit = ค่าต ่าสุดท่ีเคร่ืองมือสามารถตรวจวดัได ้

 1/สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมขึ้นจากปริมาณสารละลายในน ้าใชป้กติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 2/TDS =ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา)  

 เดือนมกราคม 2565 ไม่มีกิจกรรมการก่อสร้างเน่ืองจากโครงการปฏิบติัตาม ค าสั่งให้ระงบัการก่อสร้าง การดดัแปลง การร้ือถอน หรือการเคล่ือนยา้ยอาคาร ตามมาตรา 40 (1)  
(ดังภาคผนวกท่ี 26) 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Market Place Thonglo (มาร์เก็ตเพลสทองหล่อ) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2100040-S004  168 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-49 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) 

ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2563 - มิถุนายน 2565 

 
รูปท่ี 4.4-50 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าบีโอดี (BOD)  

ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2563 - มิถุนายน 2565 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Market Place Thonglo (มาร์เก็ตเพลสทองหล่อ) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2100040-S004  169 
 

 

 
 

 
 

รูปท่ี 4.4-51 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของแขง็แขวนลอยทั้งหมด (TSS)  
ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2563 - มิถุนายน 2565 

 
รูปท่ี 4.4-52 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของสารละลายน ้าไดท้ั้งหมด (TDS) 

ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2563 - มิถุนายน 2565 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Market Place Thonglo (มาร์เก็ตเพลสทองหล่อ) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2100040-S004  170 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-53 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณตะกอนหนกั (Settable Solids) 

ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2563 - มิถุนายน 2565 

 
รูปท่ี 4.4-54 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของซลัไฟด ์(Sulfide) 

ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2563 - มิถุนายน 2565 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Market Place Thonglo (มาร์เก็ตเพลสทองหล่อ) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2100040-S004  171 
 

 

    
รูปท่ี 4.4-55 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณทีเคเอน็ (TKN) 

ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2563 - มิถุนายน 2565 

 
รูปท่ี 4.4-56 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของไขมนัและน ้ามนั (Oil &Grease) 

ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2563 - มิถุนายน 2565 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Market Place Thonglo (มาร์เก็ตเพลสทองหล่อ) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2100040-S004  172 
 

 

 

 
 

 

 

เดือนกุมภาพนัธ์ 2565 เดือนมีนาคม 2565 
 

 
 

 

 

เดือนเมษายน 2565 เดือนพฤษภาคม 2565 
 

 
 

เดือนมิถุนายน 2565 
บริเวณภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ 

ภาพที่ 4.4-1 การตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Market Place Thonglo (มาร์เก็ตเพลสทองหล่อ) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2100040-S004  173 
 

 

 

 
 

 

 

เดือนกุมภาพนัธ์ 2565 เดือนมีนาคม 2565 
 

 
 

 

 

เดือนเมษายน 2565 เดือนพฤษภาคม 2565 
 

 
 

เดือนมิถุนายน 2565 
บริเวณโรงเรียนปทุมคงคา 

ภาพที่ 4.4-1 (ต่อ) การตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศ 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Market Place Thonglo (มาร์เก็ตเพลสทองหล่อ) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2100040-S004  174 
 

 

 

 
 

 

 
 

เดือนกุมภาพนัธ์ 2565 เดือนมีนาคม 2565 
 

 
 

 

 

เดือนเมษายน 2565 เดือนพฤษภาคม 2565 
 

 
 

เดือนมิถุนายน 2565 
บริเวณภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ 

ภาพที่ 4.4-2 การตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Market Place Thonglo (มาร์เก็ตเพลสทองหล่อ) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2100040-S004  175 
 

 

 

 

 

 
 

เดือนกุมภาพนัธ์ 2565 เดือนมีนาคม 2565 
 

 
 

 

 

เดือนเมษายน 2565 เดือนพฤษภาคม 2565 
 

 
 

เดือนมิถุนายน 2565 
บริเวณโรงเรียนปทุมคงคา 

ภาพที่ 4.4-2 (ต่อ) การตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Market Place Thonglo (มาร์เก็ตเพลสทองหล่อ) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2100040-S004  176 
 

 

 

 
 

 

 

เดือนกุมภาพนัธ์ 2565 เดือนมีนาคม 2565 
 

 
 

 

 

เดือนเมษายน 2565 เดือนพฤษภาคม 2565 
 

 
 

เดือนมิถุนายน 2565 
บริเวณภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ 

ภาพที่ 4.4-3 การตรวจวดัความส่ันสะเทือน 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Market Place Thonglo (มาร์เก็ตเพลสทองหล่อ) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2100040-S004  177 
 

 

 

 

 

 
 

เดือนมีนาคม 2565 เดือนเมษายน 2565 
 

 
 

 

 

เดือนพฤษภาคม 2565 เดือนมิถุนายน 2565 
บ่อพกัน ้าสุดทา้ยก่อนระบายออกจากโครงการ 
ภาพที่ 4.4-4 จดุเก็บตวัอยา่งคุณภาพน ้าทิ้ง 

 


