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บทที่ 2  

รำยละเอยีดของโครงกำรโดยสังเขป 

 
2.1 ท่ีตั้งโครงกำร 
 โครงการวนั-โอ-วนั เดอะฟอเรสเทียส์ ตั้งอยู่ท่ีถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (ถนนเทพรัตน) 
ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ (ดูรูปท่ี 2.1-1 ประกอบ)  
  ส าหรับการเดินทางเขา้-ออกพื้นท่ีโครงการจะใชก้ารคมนาคมทางบก โดยรถยนตเ์ป็นหลกั ซ่ึงโครงการ
จดัให้มีทางเขา้ออก จ านวน 2 แห่ง เช่ือมต่อกบัถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (ถนนเทพรัตน) ความกวา้ง 
16.44 เมตร และเช่ือมต่อกับถนนส่วนบุคคลของ บริษทั เอ็มคิวดีซี ทาวน์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด เพื่อเข้าสู่
โครงการ The Forestias บริเวณดา้นทิศใตข้องโครงการ โดยมีรายละเอียดการเดินทางเขา้-ออกพื้นท่ีโครงการ
ดงัน้ี  
  1)  กำรเดินทำงเข้ำสู่โครงกำร มี 6 เส้นทางหลกั ดงัน้ี 
   (1.1) เส้นทำงท่ี 1 จากถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (ถนนเทพรัตน) ทิศทางแยก 
บางนามุ่งหนา้แยกวดัศรีเอ่ียม ตรงผา่นแยกวดัศรีเอ่ียมมุ่งหนา้แยกต่างระดบัวดัสลุดกลบัรถท่ีสะพานกลบัรถ
หนา้ศูนยก์ารคา้เมกาบางนา เขา้ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (ถนนเทพรัตน) มุ่งหนา้แยกต่างระดบั 
วดัศรีเอ่ียม ระยะทางประมาณ 1.6 กิโลเมตร จะพบพื้นท่ีโครงการอยูด่า้นซา้ยมือ 
    (1.2) เส้นทำงท่ี 2 จากถนนศรีนครินทร์ ทิศทางจากแยกศรีอุดมมุ่งหน้าแยกต่างระดับวดั 
ศรีเอ่ียม เล้ียวซ้ายเขา้ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 (ถนนเทพรัตน) มุ่งหน้าแยกต่างระดับวดัสลุด  
กลบัรถท่ีสะพานกลบัรถหนา้ศูนยก์ารคา้เมกาบางนา เขา้ถนนทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 54 (ถนนเทพรัตน) 
มุ่งหนา้แยกต่างระดบัวดัศรีเอ่ียม ระยะทางประมาณ 1.6 กิโลเมตร จะพบพื้นท่ีโครงการอยูด่า้นซา้ยมือ  
   (1.3) เส้นทำงท่ี 3 จากถนนทางหลวงพิเศษหมายเลข 2 (ถนนกาญจนาภิเษก) ทิศทางจาก
แยกสุขาภิบาล 2 มุ่งหนา้แยกต่างระดบัวดัสลุ ใชท้างเบ่ียงซา้ยขึ้นสะพานเขา้ถนนทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 
34 (ถนนเทพรัตน) มุ่งหนา้แยกต่างระดบัวดัศรีเอ่ียม ระยะทางประมาณ 1.6 กิโลเมตร จะพบพื้นท่ีโครงการ
อยูด่า้นซา้ยมือ  
   (14) เส้นทำงท่ี 4 จากถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 (ถนนเทพรัตน) ทิศทางจากแยก
ก่ิงแกว้ มุ่งหนา้แยกต่างระดบัวดัสลุด ตรงผา่นแยกต่างระดบัวดัสลุด ระยะทางประมาณ 1.6 กิโลเมตร จะพบ
พื้นท่ีโครงการอยูด่า้นซา้ยมือ 
   (1.5) เส้นทำงท่ี 5 จากถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครฝ่ังใต ้มุ่งหนา้แยกต่างระดบั
วดัสลุด เล้ียวซ้ายเขา้ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (ถนนเทพรัตน) มุ่งหนา้แยกต่างระดบัวดัศรีเอ่ียม
ระยะทางประมาณ 1.6 กิโลเมตร จะพบพื้นท่ีโครงการอยูด่า้นซา้ยมือ  
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   (1.6) เส้นทำงท่ี 6 จากถนนศรีนครินทร์ทิศทางจากแยกศรีเทพา มุ่งหน้าแยกต่างระดบัวดั 
ศรีเอ่ียม ตรงผ่านแยกต่างระดบัวดัศรีเอ่ียม กลบัรถท่ีจุดกลบัรถเล้ียวซา้ยเขา้ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
34 (ถนนเทพรัตน) มุ่งหน้าแยกต่างระดับวดัสลุดกลับรถท่ีสะพานกลับรถหน้าศูนย์การค้าเมกาบางนา  
เขา้ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (ถนนเทพรัตน) มุ่งหนา้แยกต่างระดบัวดัศรีเอ่ียม ระยะทางประมาณ 
1.6 กิโลเมตร จะพบพื้นท่ีโครงการอยูด่า้นซา้ยมือ  
  2)   กำรเดินทำงออกจำกโครงกำร มี 6 เส้นทางหลกั ดงัน้ี  
     (2.1)  เส้นทำงท่ี 1 จากโครงการเล้ียวซ้ายออกถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34  
(ถนนเทพรัตน) มุ่งหนา้แยกต่างระดบัวดัศรีเอ่ียม ระยะทางประมาณ 3.0 กิโลเมตร ตรงผา่นแยกต่างระดบัวดั 
ศรีเอ่ียมมุ่งหน้าแยกบางนาเป็นเส้นทางท่ีสามารถกระจายการจราจรไปยงัพื้นท่ีตามแนวเส้นทางถนนทาง
หลวงแผน่ดินหมายเลข 34 (ถนนเทพรัตน) และถนนสุขมุวิทไดอ้ยา่งสะดวก  
    (2.2) เส้นทำงท่ี 2 จากโครงการเล้ียวซา้ยออกถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (ถนนเทพรัตน) 
มุ่งหนา้แยกต่างระดบัวดัศรีเอ่ียมระยะทางประมาณ 3.0 กิโลเมตร เล้ียวท่ีแยกต่างระดบัวดัศรีเอ่ียมออกถนน
ศรีนครินทร์ มุ่งหนา้แยกศรีอุดมเป็นเส้นทางท่ีสามารถกระจายการจราจรไปยงัพื้นท่ีตามแนวเส้นทางถนน
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (ถนนเทพรัตน) ถนนศรีนครินทร์และต่อเน่ืองไปพื้นท่ีของกรุงเทพมหานคร
ไดอ้ยา่งสะดวก  
    (2.3) เส้นทำงท่ี 3 จากโครงการเล้ียวซา้ยออกถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (ถนนเทพรัตน) 
มุ่งหนา้แยกต่างระดบัวดัศรีเอ่ียม ระยะทางประมาณ 1.7 กิโลเมตร กลบัรถท่ีสะพานกลบัรถมุ่งหนา้แยกต่าง
ระดบัวดัสลุด เล้ียวซ้ายท่ีแยกต่างระดบัวดัสลุดออกถนนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ถนนกาญจนาภิเษก)  
มุ่งหนา้แยกต่างระดบัสุขาภิบาล 2 เป็นเส้นทางท่ีสามารถกระจายการจราจรไปยงัพื้นท่ีตามแนวเส้นทางทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (ถนนเทพรัตน) และถนนทางหลวงพิเศษหมายเลข 2 (ถนนกาญจนาภิเษก)  
ไดอ้ยา่งสะดวก  
    (2.4) เส้นทำงท่ี 4 จากโครงการเล้ียวซา้ยออกถนนทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 34 (ถนนเทพรัตน) 
มุ่งหนา้แยกต่างระดบัวดัศรีเอ่ียม ระยะทางประมาณ 1.7 กิโลเมตร กลบัรถท่ีสะพานกลบัรถมุ่งหนา้แยกต่าง
ระดบัวดัสลุด ตรงผา่นแยกต่างระดบัวดัสลุด มุ่งหนา้แยกก่ิงแกว้ เป็นเส้นทางท่ีสามารถกระจายการจราจรไป
ยงัพื้นท่ีตามแนวเส้นทางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (ถนนเทพรัตน) และถนนก่ิงแกว้ไดอ้ยา่งสะดวก  
    (2.5) เส้นทำงท่ี 5 จากโครงการเล้ียวซา้ยออกถนนทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 34 (ถนนเทพรัตน) 
มุ่งหนา้แยกต่างระดบัวดัศรีเอ่ียม ระยะทางประมาณ 1.7 กิโลเมตร กลบัรถท่ีสะพานกลบัรถมุ่งหนา้แยกต่าง
ระดบัวดัสลุด ใชเ้ส้นทางเล้ียวออกถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครฝ่ังใต ้มุ่งหนา้ทางแยกต่างระดบั
เทพารักษ์เป็นเส้นทางท่ีสามารถกระจายการจราจรไปยงัพื้นท่ีตามแนวเส้นทางถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 34 (ถนนเทพรัตน) ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครฝ่ังใตไ้ดอ้ยา่งสะดวก  
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    (2.6) เส้นทำงท่ี 6 จากโครงการเล้ียวซา้ยออกถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (ถนนเทพรัตน) 
มุ่งหน้าแยกต่างระดับวดัศรีเอ่ียม ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร เล้ียวซ้ายท่ีแยกต่างระดับวดัศรีเอ่ียม 
ออกถนนศรีนครินทร์มุ่งหน้าแยกศรีลาซาล เป็นเส้นทางท่ีสามารถกระจายการจราจรไปยงัพื้นท่ีตามแนว
เส้นทางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (ถนนเทพรัตน) ถนนศรีนครินทร์และต่อเน่ืองไปพื้นท่ีของ
จงัหวดัสมุทรปราการไดอ้ยา่งสะดวก 
 

  ส าหรับอาณาเขตติดต่อพื้นท่ีโครงการ และการใชป้ระโยชน์ท่ีดินบริเวณโดยรอบพื้นท่ีโครงการ 
มีดงัน้ี  
   ทิศเหนือ  มีอาณาเขตติดต่อกบั ถนนทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 34 (ถนนเทพรัตน)  
        เขตทางกว้างประมาณ 100 เมตร ถัดไปเป็น 
        พื้นท่ีวา่ง 
  ทิศตะวนัออก มีอาณาเขตติดต่อกบั ถนนภาระจ ายอมความกวา้งประมาณ 13.50- 
        19.60 เมตร ถดัไปเป็นพื้นท่ีวา่งรอการพฒันาใน 
        อนาคต 
  ทิศใต ้  มีอาณาเขตติดต่อกบั ถนนภาระจ ายอมความกวา้งประมาณ 13.50- 
        19.60 เมตร ถดัไปเป็นพื้นท่ีวา่งรอการพฒันาใน 
        อนาคตและพื้นท่ีท าเกษตร 
  ทิศตะวนัตก มีอาณาเขตติดต่อกบั โรงพยาบาลพร้ินซ์สุวรรณภูมิ ขนาดความสูง 5  
        และ 16 ชั้น จ านวน 2 อาคาร และถนนซอยโรงเรียน 
        คลองปลัดเปรียงเขตทางกวา้งประมาณ 6.50- 
        2.25 เมตร ถดัไปเป็นพื้นท่ีวา่งและกลุ่มทาวน์เฮา้ส์ 
        ขนาดความสูง 2 ชั้น 
 

  อน่ึง สภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินและสภาพแวดล้อมโดยรอบโครงการบริเวณริมถนนทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (ถนนเทพรัตน) และถนนต่างๆ ประกอบดว้ย กลุ่มอาคารชุดพกัอาศยั (อาทิ เช่น 
กลุ่มอาคารชุดพกัอาศยั (ลุมพินีเมกะซิต้ีบางนา) ขนาดความสูง 18-29 ชั้น และอาคารชุดพกัอาศยั (การ์เดน้
ทาวเวอร์) ขนาดความสูง 36 ชั้นเป็นตน้) อาคารส านกังาน (ให้เช่า) บางนาทาวเวอร์ ขนาดความสูง 18-20 ชั้น 
เป็นตน้ กลุ่มบา้นพกัอาศยั ขนาดความสูง 1-2 ชั้น ทั้งในรูปแบบบา้นเด่ียวและบา้นจดัสรร (อาทิเช่น หมู่บา้น
ปลาทองกะรัตกม. 7 หมู่บา้นเดอะพริวิลเลจหมู่บา้นสันตินคร หมู่บา้นกฤษดานคร 21 หมู่บา้นพาร์ควิลล่า 
และหมู่บา้นเลคไซด์วิลล่า 2 เป็นตน้) โรงพยาบาลพร้ินซ์สุวรรณภูมิ โรงเรียนคลองปลดัเปรียง ส านกังานสรรพกร
พื้นท่ีสมุทรปราการ 3 สถานีบริการน ้ ามนัศูนย ์จ าหน่ายและบริการรถยนต์ โกดงัสินคา้ ร้านคา้ ร้านอาหาร 
และสถานประกอบการต่าง ๆ เป็นตน้  
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รูปท่ี 2.1-1 ท่ีตั้งโครงการโดยสังเขป และเส้นทางเขา้-ออกพื้นท่ีโครงการ 
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2.2 ประเภท และขนำดของโครงกำร 
  โครงการเป็นอาคาร ขนาดความสูง 16 ชั้น และชั้นใตดิ้น 3 ชั้น จ านวน 1 อาคาร ท่ีใช้เป็นพื้นท่ี
พาณิชยกรรม สรรพสินคา้ ภตัตาคาร ส านกังาน สถานศึกษาท่ีจอดรถ และส านกังานควบคุมความปลอดภยั 
มีพื้นท่ีอาคารรวมทั้งส้ิน 180,635.39 ตารางเมตร และมีพื้นท่ีอาคารท่ีใช้คิดอตัราส่วนกับพื้นท่ีดินเท่ากบั 
178,752.88 ตารางเมตร 
 
2.3 ช่วงเวลำกำรก่อสร้ำง  

2.3.1 ขั้นตอนกำรก่อสร้ำง  
  โครงการจะเร่ิมด าเนินการก่อสร้างภายหลงัจากไดรั้บอนุญาตก่อสร้าง โดยคาดวา่จะใชเ้วลา

ก่อสร้างทั้งส้ินประมาณ 36 เดือน (รวมระยะเวลาการร้ือถอนประมาณ 1 เดือน) โดยมีขั้นตอนการก่อสร้าง
ดงัน้ี 

 1) งานปรับสภาพพื้นท่ี และท าฐานราก  จะใชเ้วลาประมาณ  10   เดือน 
 2) งานร้ือถอนสถานีบริการน ้ามนั (เชลล)์   จะใชเ้วลาประมาณ 1     เดือน 
 3) งานโครงสร้างอาคารและสถาปัตยกรรม จะใชเ้วลาประมาณ   22   เดือน 
 4) งานระบบสาธารณูปโภค   จะใชเ้วลาประมาณ  22   เดือน 
 4) งานตกแต่งภายใน และภายนอก   จะใชเ้วลาประมาณ   23   เดือน 
 5) งานเก็บท าความสะอาด   จะใชเ้วลาประมาณ   3     เดือน 
 

ส าหรับรายละเอียดขั้นตอนการก่อสร้างมีดงัน้ี  
  1)  งำนร้ือถอนสถำนีบริกำรน ้ำมัน 
   สภาพพื้นท่ีก่อนพฒันาโครงการ ณ เดือนกรกฎาคม 2563 เป็นพื้นท่ีว่าง บ่อน ้ า และพื้นท่ี
บางส่วนซ่ึงอยู่บริเวณดา้นทิศเหนือของโครงการติดกบัถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (ถนนเทพรัตน) 
เป็นท่ีตั้งของสถานีบริการน ้ ามนั (เชลล)์ ของบริษทั เชลลแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั ขนาดพื้นท่ี 4-1-80 ไร่หรือ 7,320 
ตารางเมตร การร้ือถอนสถานีบริการน ้ ามนัดงักล่าว เจา้ของสถานีบริการน ้ ามนัจะเป็นผูด้  าเนินการร้ือถอน 
โดยแผนการร้ือถอนสถานีบริการน ้ ามนั (เชลล)์ ก าหนดเป็นช่วงเดือนท่ี 4 (ระยะเวลาการร้ือถอนประมาณ 1 
เดือน) โดยขั้นตอนการร้ือถอนต่าง ๆ ประกอบดว้ยงาน ต่าง ๆ ดงัน้ี  
   1) งานติดตั้ง Protection โดยรอบพื้นท่ีโครงการ  
   2) งานติดตั้งเคร่ืองจกัร  
   3) การสูบน ้ามนัท่ียงัคงเหลือออกทั้งหมด  
   4) ก าจดัก๊าซท่ีเกิดจากน ้ามนัใหห้มด (ระหวา่งน้ีหา้มใชอุ้ปกรณ์ท่ีเกิดประกายไฟ)  
   5) ร้ือถอนอุปกรณ์เก่ียวกบัระบบน ้ ามนัของสถานีบริการน ้ ามนั เช่น ตูจ่้ายน ้ ามนั ป๊ัมจ่าย 
        น ้ามนั เป็นตน้  
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   6) ร้ือถอนระบบยกรถ  
   7) ร้ือถอนสถานีบริการ  
   8) ร้ือถอนอุปกรณ์ในมินิมาร์ทต่าง ๆ 
   9) ร้ือถงับรรจุน ้ามนัใตดิ้นและระบบจ่ายน ้ามนั  
   10) ท าการเก็บสภาพดินตวัอยา่งเพื่อหาส่ิงเจือปน  
   11) ท าการถมพื้นท่ีและปรับสภาพพื้นท่ีดินใหเ้รียบร้อย  
   12) หลงัจากปรับสภาพพื้นท่ี 1 สัปดาห์ใหท้ าการเจาะส ารวจดินและน ้าไปตรวจสอบหาส่ิงเจือปน 
          อีกคร้ังโดยเจาะส ารวจ ไม่นอ้ยกวา่ 3 จุด 
 

   ทั้งน้ี ในช่วงด าเนินการร้ือถอนสถานีบริการน ้ามนั (เชลล)์ จะมีการขดุดิน เพื่อด าเนินการน า
ถงัน ้ ามนัใตดิ้นออกจากพื้นท่ีหลงัจากนั้นจะด าเนินการถมพื้นท่ีและปรับสภาพท่ีดินให้เรียบร้อย โดยใน
ระหว่างการท าการร้ือถอนการขนส่งดินอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผูอ้าศยัใกลเ้คียง ตลอดถึงผูท่ี้อยู่ตาม
แนวทางท่ีรถขนส่งดินผา่น 
 2)  งำนปรับสภำพพื้นท่ีและท ำฐำนรำก 
   โครงการจะปรับสภาพพื้นท่ีและก่อสร้างฐานราก โดยท่ีดินภายในโครงการมีระดบัดินทั้ง
ต ่ากว่าและสูงกว่าถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (ถนนเทพรัตน) โครงการจะปรับระดบัถนนภายใน
โครงการอยู่ท่ี +0.70 ถึง +1.45 เมตร (อา้งอิงค่าระดับ ± 0.00 เมตร จากระดับน ้ าทะเลปานกลาง (MSL))  
ซ่ึงในการก่อสร้างอาคารโครงการจะใชเ้สาเขม็เจาะทั้งหมดจ านวนรวมทั้งส้ิน 624 ตน้ 
   ทั้งน้ี ในการก่อสร้างมีปริมาณดินชุดท่ีเกิดจากการท าฐานรากก่อสร้างชั้นใตดิ้นตลอดจน
ระบบสาธารณูปโภคท่ีฝังอยู่ใตดิ้นปริมาณ 386,927 ลูกบาศก์เมตร ซ่ึงโครงการจะน าดินขุดปริมาณ 122,315 
ลูกบาศก์เมตร มาปรับถมภายในพื้นท่ีโครงการ ส าหรับดินท่ีเหลืออีก 264,612 ลูกบาศก์เมตร จ าเป็นตอ้งขน
ออกนอกพื้นท่ีโครงการ ซ่ึงโครงการจะให้ผูรั้บเหมาเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัการดินขุดดงักล่าว ออกไป
นอกโครงการ ทั้ งน้ี ในการขนส่งดินออกนอกโครงการคาดจะใช้รถบรรทุก 10 ล้อ (บรรทุกดินได้  
10 ลูกบาศกเ์มตร) จ านวน 12 คนั ขนส่งคนัละ ประมาณ 8 เท่ียว/วนั (ช่วงระยะเวลาขนส่งประมาณ 10 เดือน
แรกของช่วงท าฐานราก) โดยใช้เส้นทางบริเวณถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (ถนนเทพรัตน)  
เป็นหลกั ซ่ึงในการขนส่งดินอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผูพ้กัอาศยัใกลเ้คียง ตลอดจนผูท่ี้อยู่ตามแนวทางท่ี
รถขนส่งดินผา่น 

3)   งำนโครงสร้ำงอำคำรและสถำปัตยกรรม  
    ไดแ้ก่ งานคอนกรีตผสมเสร็จ ไมแ้บบ งานผนัง พื้น เพดาน ประตู หน้าต่าง ฯลฯ โดยใน

การก่อสร้างโครงการจะใช้นัง่ร้านเหล็ก เพื่อให้เกิดความมัน่คงแข็งแรงปลอดภยัแก่คนงานก่อสร้าง ซ่ึงใน
ระหวา่งการก่อสร้าง วสัดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างจะถูกขนยา้ยเขา้มาเก็บไวใ้นพื้นท่ีโครงการ  
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4)   งำนระบบสำธำรณูปโภคและระบบอำคำร 
   โครงการจะวางระบบท่อสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ระบบน ้ าใช ้ระบบน ้ าเสีย ระบบป้องกนั

อคัคีภยั ระบบโทรศพัท์ ระบบไฟฟ้า ฯลฯ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ควบคู่ไปกบัการก่อสร้างอาคาร
ส่วนอ่ืน ๆ ซ่ึงขั้นตอนน้ีจะใชเ้วลาประมาณ 22 เดือน 

5)   งำนตกแต่งภำยในและภำยนอก 
   โครงการจะตกแต่งงานสถาปัตยกรรมภายใน ควบคู่ไปกับการก่อสร้างอาคารส่วนอ่ืน ๆ  

ซ่ึงขั้นตอนน้ีจะใชเ้วลาประมาณ 23 เดือน 
6)   งำนเกบ็ท ำควำมสะอำด 
   โครงการจะเก็บท าความสะอาดบริเวณพื้นท่ีโครงการโดยจะท าควบคู่กนัไปกบังานตกแต่ง

ภายในและภายนอก ซ่ึงจะใชเ้วลาประมาณ 3 เดือน  
 
2.3.2 คนงำนก่อสร้ำง  
  ในการก่อสร้างพื้นท่ีโครงการจะใชค้นงานจ านวนทั้งส้ิน 1,000 คน โดยคนงานทั้งหมดจะ

พกัอาศยัอยูน่อกโครงการ ซ่ึงมีรถบริการรับ-ส่งคนงาน ดงันั้น จึงไม่มีบา้นพกัคนงานก่อสร้างในบริเวณพื้นท่ี
โครงการ 

 
2.3.3 น ้ำใช้  

 น ้ าใชส้ าหรับโครงการในช่วงก่อสร้างจะใชน้ ้ าจากการประปานครหลวง ส านกังานประปา
สาขาพระโขนง โดยติดตั้ งมิเตอร์รับน ้ าเข้าสู่พื้นท่ีโครงการ ซ่ึงในปัจจุบันการประปาส่วนภูมิภาค 
มีความสามารถใหบ้ริการไดอ้ยา่งเพียงพอ โดยน ้าใชใ้นช่วงก่อสร้างน้ีสามารถจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ    
  1)  น ้ำใช้เพ่ือกำรอุปโภคและบริโภคของคนงำนก่อสร้ำง สามารถค านวณได ้ดงัน้ี 
   จ านวนคนงานโครงการ    = 1,000 คน 
   อตัราการใชน้ ้า (MetcalfR, Eddy Ind, 1979) = 50 ลิตร/คน/วนั 
   ดงันั้น ปริมาณน ้าใช ้   = (1,000x50)/1,000  
         = 50 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 
 2)  น ้ำใช้เพ่ือกำรก่อสร้ำง เช่น ผสมปูนซีเมนตแ์ละบ่มคอนกรีต ท าความสะอาดเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชต้่าง ๆ เป็นตน้ โดยคาดวา่น ้าใชใ้นส่วนน้ีจะมีประมาณ 5 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 
  ดงันั้น ความตอ้งการใชน้ ้ าทั้งหมดในช่วงก่อสร้างโครงการจะมีประมาณ 55 ลูกบาศกเ์มตร /วนั 
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2.3.4  กำรบ ำบัดน ้ำเสีย  
  ในการด าเนินการก่อสร้างโครงการจะจดัให้มีห้องส้วมชาย-หญิง ส าหรับคนงานก่อสร้าง

ไวท่ี้บริเวณด้านทิศเหนือของโครงการจ านวน 50 ห้อง และเน่ืองจากคนงานไม่ได้พกัในบริเวณก่อสร้าง
ดงันั้น ปริมาณน ้ าโสโครกจากห้องส้วมจึงมีประมาณ 40 ลูกบาศก์เมตร/วนั (คิดเป็นร้อยละ 80 ของปริมาณ
น ้ าใช)้ โดยโครงการจดัให้มีระบบบ าบดัน ้ าเสียส าเร็จรูปชนิดเติมอากาศจ านวน 4 ชุด แต่ละชุดออกแบบให้
รองรับน ้าเสียได ้12.8 ลูกบาศกเ์มตร/วนั ซ่ึงเพียงพอต่อปริมาณน ้าเสียท่ีเกิดขึ้นจากคนงานก่อสร้าง โดยระบบ
บ าบดัน ้าเสียดงักล่าวสามารถบ าบดัน ้ าเสียใหมี้ค่า BOD ในน ้าทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายออกสู่
ท่อระบายน ้าริมถนนทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 34 (ถนนเทพรัตน) ต่อไป 

  ทั้งน้ี จะไม่น าน ้ าใชใ้นส่วนของกิจกรรมการก่อสร้างมาคิดรวม เน่ืองจากส่วนใหญ่หมดไป
กบัขั้นตอนการก่อสร้าง ส่วนท่ีเหลือมีปริมาณเลก็นอ้ยปล่อยใหซึ้มลงดินและแหง้ไปเองตามธรรมชาติ 

 
2.3.5  กำรระบำยน ้ำ 
 ในการก่อสร้างโครงการกรณีท่ีฝนตก โครงการจะควบคุมการระบายน ้ า โดยจัดให้มี 

รางระบายน ้ าชัว่คราว ความกวา้ง 0.5 เมตร ความลึก 0.30-0.60 เมตร ความลาดเอียง 1: 200 โดยรอบบริเวณ
พื้นท่ีโครงการ ซ่ึงจุดสุดทา้ยของรางระบายน ้ าชัว่คราวจะมีบ่อดกัขยะ จ านวน 1 บ่อ เพื่อให้ตะกอนดิน หรือ
เศษหิน กรวดทรายท่ีไหลมากบัน ้ าฝนตกตะกอน ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน ้ าริมถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 34 (ถนนเทพรัตน) ต่อไป 

  ทั้งน้ี โครงการจะดูแลขุดลอกตะกอนท่ีสะสมในบ่อพกัน ้ าอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้สามารถ
ระบายน ้าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพไม่ส่งผลกระทบต่อระบบระบายน ้าของบริเวณโดยรอบพื้นท่ีโครงการ 

 
2.3.6  กำรจรำจร  

   ในช่วงก่อสร้างพื้นท่ีโครงการ จะมีรถขนส่งดิน วสัดุก่อสร้าง และรถรับ-ส่งคนงานก่อสร้าง
เขา้-ออกโครงการ รวมทั้งส้ินประมาณ 184 เท่ียว/วนั รายละเอียดดงัน้ี 
 1) รถขนส่งดิน  ประมาณ 130 เท่ียว/วนั (จ านวนรถ 37 คนั คนัละ 3.5เท่ียว/วนั) 
 2) รถขนวสัดุก่อสร้าง ประมาณ 20 เท่ียว/วนั (รถขนส่งวสัดุก่อสร้าง 20 คนั คนัละ 1 เท่ียว/วนั) 
 3) รถรับส่งคนงาน ประมาณ 34 เท่ียว/วนั (จ านวนรถ 17 คนั คนัละ 2 เท่ียว/วนั) 
 อน่ึง ในการขนส่ง จะมีเฉพาะในช่วง 10 เดือนแรกของการก่อสร้างโครงการเท่านั้น 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ วัน-โอ-วัน เดอะฟอเรสเทียส์ (ระยะก่อสร้าง)  ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 
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2.3.7  กำรจัดกำรมูลฝอย  
  ปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นในช่วงการก่อสร้างส่วนใหญ่เกิดจากคนงานก่อสร้าง โดยมูลฝอย

ในช่วงก่อสร้างสามารถแบ่งได ้3 ประเภท ไดแ้ก่  มูลฝอยจากกิจกรรมการก่อสร้าง มูลฝอยจากการร้ือถอน 
และมูลฝอยจากกิจกรรมของคนงาน รายละเอียดแสดงไดด้งัน้ี 

  1)  มูลฝอยจำกกจิกรรมกำรก่อสร้ำง  
   อัตราการผลิตของเสียจากการก่อสร้างมีค่าอยู่ในช่วง 45.28-67.18 กิโลกรัม/ 

ตารางเมตร โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 56.23 กิโลกรัม/ตารางเมตร ซ่ึงมีองค์ประกอบหลักคือคอนกรีตร้อยละ 
74.9-79.4 อิฐร้อยละ 12.8-14.4 เหล็กร้อยละ 4.0-5.6 กระเบ้ืองเซรามิกร้อยละ 2.2-3.0 กระเบ้ืองหลังคา 
ร้อยละ 1.3-1.7 ยบิซัม่บอร์ดร้อยละ 0.27-0.36 และไมร้้อยละ 0.04 -0.05 (กรมควบคุมมลพิษ, ม.ป.ป. ) 

  2)  มูลฝอยจำกกิจกรรมกำรร้ือถอน โดยในการร้ือถอนสถานีบริการน ้ ามัน (เชลล์) 
คาดวา่จะมีปริมาณเศษวสัดุท่ีเกิดขึ้น 0.8 ตนั ประกอบดว้ย เศษคอนกรีต 0.5 ตนั และเศษเหลก็ 0.3 ตนั เป็นตน้ 

  3)  มูลฝอยจำกกิจกรรมคนงำน เช่น กระดาษ และถุงพลาสติก ซ่ึงสามารถค านวณ
ปริมาณมูลฝอยจากกิจกรรมของคนงานไดจ้ากจ านวนคนงาน 1,000 คน มีอตัราการผลิตมูลฝอย 1 กิโลกรัม / 
คน/วนั (ส านักวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม, 2556) คิดเป็นปริมาณมูลฝอย 1,000 กิโลกรัม/วนั (3,334 ลิตร/วนั) สามารถจ าแนกประเภทมูลฝอย
ออกเป็น 4 ประเภท (กรมควบคุมมลพิษ, 2558) 

 
2.3.8  กำรใช้ไฟฟ้ำ  
  ในระหว่างการก่อสร้าง โครงการจะขอใช้บริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง เขตบางนา

โดยโครงการจะติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชัว่คราว ส าหรับใชใ้นกิจกรรมการก่อสร้าง ซ่ึงการไฟฟ้านครหลวง เขตบางนา 
มีความสามารถในการให้บริการไดอ้ย่างทัว่ถึง ดงันั้น จึงสามารถใชบ้ริการไฟฟ้าแก่โครงการในช่วงการก่อสร้าง
ไดอ้ยา่งเพียงพอ 

 
 


