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บทที� 1 

บทนํา 
 

1.1 ความเป็นมาของโครงการฯ 

รายงานผลการปฏิบัติตามเงื�อนไขของมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจ 

สอบคุณภาพสิ�งแวดล้อมโครงการ KANTARY BAY HOTEL RAYONG อําเภอเมอืง จงัหวดัระยอง (หน้าที� 1 ภาคผนวก ง) 

ประจําเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2565 ได้ดําเนินนโยบายในการตรวจสอบและรกัษาคุณภาพสิ�งแวดล้อมควบคู่กบัการดําเนิน 

กจิการของโครงการฯ เพื�อตอบสนองพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิ�งแวดลอ้มแห่งชาต ิ พ.ศ. 2535 ทางโครงการฯ  

จงึไดด้าํเนินการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดลอ้มตามแนวทางในหนังสอืแจง้ผลการพจิารณารายงานที� ทส.1009/4672 ลงวนัที� 

22 พฤษภาคม 2550 ของสํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม (หน้าที� 2 ภาคผนวก ง) โดยทาง

โครงการฯ ได้ดําเนินการติดตามตรวจสอบและจดัทํารายงานผลการปฏบิตัิตามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ

สิ�งแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดลอ้มเพื�อนําเสนอสาํนกังานฯ พจิารณาเป็นประจาํทุก 6 เดอืน 

 

1.2 รายละเอียดของโครงการฯ โดยสงัเขป 

ชื�อโครงการ โครงการ KANTARY BAY HOTEL RAYONG 

ชื�อเดมิโครงการก่อนมกีารเปลี�ยนแปลง โรงแรมคานารี� เบยร์ะยอง 

สถานที�ตั Rง 50,50/2 ถนนเลยีบชายฝ ั �ง ตําบลปากนํRา อาํเภอเมอืง จงัหวดัระยอง 

ชื�อเจา้ของโครงการ บรษิทั เกษมกจิ จาํกดั 

สถานที�ตดิต่อ 120 ถนนสลีม แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

จดัทาํโดย บรษิทั เมทรกิซ ์แอสโซซเิอทซ ์จาํกดั 

โครงการไดร้บัความเหน็ชอบในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิ�งแวดลอ้มเมื�อ 22 พฤษภาคม 2550 

โครงการไดนํ้าเสนอรายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการฯ ครั Rงสดุทา้ยเมื�อ มกราคม – มถุินายน 2565 

 

1.2.1 ลกัษณะ / ประเภทโครงการ 

โครงการ KANTARY BAY HOTEL RAYONG เป็นอาคารที�ถูกออกแบบใหม้คีวามทนัสมยัแต่เรยีบง่ายเพื�อใหส้มัผสั

ความเป็นส่วนตวัมากที�สุด ลกัษณะตวัอาคารที� 1 เป็นอาคารรูปตวัยูควํ�า หนัหน้าออกสู่ทะเล และให้มมีุมมองที�สามารถมองเหน็

ทศันียภาพของทะเลไดจ้ากทุกมุม 

ระเบียงห้องพกั ส่วนอาคารที� 2 สร้างขนานทางด้านทิศตะวนัออก และได้เชื�อมต่อกบัอาคารที� 1 โดยจดัทําเป็น

ทางเดนิระหว่างอาคารโดยมหีลงัคาปกคลุม สรา้งรูปทรงสถาปตัยกรรมเป็นลกัษณะ Past Modern เป็นอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็

แผ่นพืRนอาคารที�ใชเ้ป็นระบบ Post Tension โครงหลงัคาเป็นหลงัคาเหลก็ปกูระเบืRองโมเนียวคิอนรุ่นสเีขยีว 



รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม 
โครงการ KANTARY BAY HOTEL RAYONG ประจาํเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2565 

บรษิทั เกษมกจิ จาํกดั 

1-2 

 

ตั Rงอยู่เลขที� 50,50/2 ถนนเลยีบชายฝ ั �ง ตําบลปากนํRา อําเภอเมอืง จงัหวดัระยอง เป็นโครงการฯ จดัสรา้งที�อยู่อาศยั

แบบโรงแรมเพื�อรองรบันกัท่องเที�ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ�งส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที�ยวชาวต่างประเทศที�มาเพื�อพกัผ่อน

หย่อนใจในบรรยากาศชายทะเล รวมถงึเป็นที�พกัสาํหรบัผูบ้รหิารหรอืเจา้หน้าที�ระดบัสงูของนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ที�อยู่ใกลเ้คยีง

การเดนิทางเขา้สู่โครงการฯ (ภาพที� 1-1) เริ�มจากกรุงเทพมหานครไปตามทางหลวงหมายเลข 3 ประมาณ 4 กโิลเมตร ตรงไปถนน

เลยีบชายฝ ั �ง เลีRยวขวาประมาณ 400 เมตรจะพบพืRนที�โครงการ ซึ�งอยู่ทางดา้นขวามอื สภาพแวดลอ้มขา้งเคยีงในปจัจุบนัเป็นดงันีR 

 

ทศิเหนือ ตดิต่อกบัทางสาธารณะ บา้นพกัอาศยั ที�รกรา้งและแม่นํRาระยอง 

ทศิใต ้ ตดิต่อกบัถนนเลยีบชายฝ ั �ง ถดัไปเป็นทะเล 

ทศิตะวนัออก ตดิต่อกบัพืRนที�ว่างถดัไปเป็นถนนท่าบรรทุกที�เชื�อมเขา้สูถ่นนเลยีบชายฝ ั �งสวนอาหารและโรงแรม

ระยองซวีวิ 

ทศิตะวนัตก ตดิต่อกบัชลนครนิทรร์สีอรท์ ที�รกรา้ง และสวนอาหาร 
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1.2.2 ขนาดพื&นที�โครงการ 

โครงการ KANTARY BAY HOTEL RAYONG มพีืRนที�ทั Rงหมด 5-2-29.2 ไร่ ( 8,916.8 ตารางเมตร ) คอืโฉนดที�ดนิเลขที�  

13929, 8575, 9165, 9166 และ 1985 และโครงการได้เช่าที�ดินกรรมสิทธิ dของนางมยุรี อินทรโฆษิต โฉนดที�ดินเลขที� 9444  

(หน้าที� 18 ภาคผนวก ง) ขนาดพืRนที� 2 ไร่ 31 ตารางวา 3,324 ตารางเมตร) เพื�อทําลานจอดรถเพิ�มเตมิ โครงการฯ ประกอบดว้ยอาคารพกัอาศยั

สงู 11 ชั Rน (37.50 เมตร) จํานวนห้องพกั 151 หอ้ง และอาคารพกัอาศยัสูง 8 ชั Rน (26.70 เมตร) จํานวนห้องพกั 42 หอ้ง รวมจํานวนหอ้งพกั

ทั Rงหมด 193 หอ้ง มพีืRนที�ใชส้อยของอาคารทั Rงหมดเท่ากบั 32,172.53 ตารางเมตร  

ดงันั Rนอตัราส่วนของพืRนที�ใช้สอยภายในอาคารทั Rงหมดต่อพืRนที�โครงการฯ เท่ากบั 3.61:1 (ไม่เกนิ 10:1 ตามขอ้กําหนด)  

และพืRนที�สร้างอาคารปกคลุมดินของทั Rงสองอาคารรวมกันเท่ ากับ 3,325.64 ตารางเมตร ดังนั RนพืRนที� ว่ างของโครงการฯ  

เท่ากบั 5,591.16 ตารางเมตรร้อยละของพืRนที�ปราศจากสิ�งปกคลุมของโครงการฯ เท่ากบั 62.7 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ตามข้อกําหนด 

กฎกระทรวงฉบบัที� 50 ) และโครงการฯ ไดจ้ดัใหม้พีืRนที�สเีขยีว (หน้าที� 12 ภาคผนวก ง) คดิเป็นพืRนที�รวมทั RงสิRนไม่น้อยกว่า 668.05 ตารางเมตร 

เพื�อให้เกดิความสวยงามและทศันียภาพที�ด ีและเพื�อความร่มรื�นประกอบด้วยไม้ยนืต้น ไม้ดอกไม้ประดบั สนามหญ้า เหมาะสําหรบัเป็น 

ที�พกัผ่อนตากอากาศและพกัอาศยั ซึ�งจะมรีายละเอยีดดงัต่อไปนีR (ภาพที� 1-2) 

(1) อาคาร 1 

พืRนที�ภายในอาคาร 27,196.80 ตารางเมตร ซึ�งภายในอาคารประกอบไปด้วย ที�จอดรถจํานวน 36 คนั ห้องสโตร ์

หอ้งเกบ็ขยะแหง้ หอ้งทาํงานของพนกังาน ออฟฟิศฝา่ยบรหิารอาคารและสถานที� หอ้งอ่านหนังสอื หอ้งประชุม หอ้งออกกําลงักาย สระว่ายนํRา

หอ้งพกัจาํนวน 151 หอ้ง เป็นตน้ 

(2) อาคาร 2 

พืRนที�ภายในอาคาร 4,975.73 ตารางเมตร ซึ�งมีพืRนที�ภายในอาคารประกอบไปด้วย ที�จอดรถ ห้องสโตร ์

หอ้งประชุม สระว่ายนํRา หอ้งเครื�อง หอ้งพกัจาํนวน 42 หอ้ง เป็นตน้ 

(3) พื&นที�ภายนอกอาคาร 

พืRนที�ภายนอกอาคาร 5,591.16 ตารางเมตร ซึ�งประกอบไปด้วย ลานจอดรถจํานวน 120 คัน ถนน ทางเดินเท้า 

ทางระบายนํRา ป้อมยาม สนามเทนนิส พืRนที�สเีขยีว เป็นตน้ 
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ภาพที� 1-2 ทศันียภาพภายในโครงการ KANTARY BAY RAYONG 
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1.2.3 กิจกรรมในโครงการ 

 

การบาํบดันํ&าเสีย 

 

(1) แหล่งที�มาและปริมาณนํ&าเสีย 

การดําเนินกจิการของโครงการฯ คาดว่าจะก่อใหเ้กดินํRาเสยี จากกจิกรรมต่างๆ  ประมาณ 184.14 ลบ.ม./วนั โดยเกดิ

จากกจิกรรมต่าง ๆ  ดงัต่อไปนีR 

 

1.1) อาคาร 1 

ปริมาณนํ&าใช้ 

- หอ้งพกั (1 หอ้งนอน จาํนวน 111 หอ้ง) 83.25 ลบ.ม./วนั 

- หอ้งพกั (2 หอ้งนอน จาํนวน 38 หอ้ง) 33.00 ลบ.ม./วนั 

- หอ้งพกั (3 หอ้งนอน จาํนวน 2 หอ้ง) 2.50 ลบ.ม./วนั 

- Coffee Shop (ชั Rน 1) 4.00 ลบ.ม./วนั 

- หอ้งประชุม (ชั Rน 1) 0.40 ลบ.ม./วนั 

- สนัทนาการ (ชั Rน 1) 2.52 ลบ.ม./วนั 

- สาํนกังาน (ชั Rน 2) 1.00 ลบ.ม./วนั 

- สว่นซกัรดี 25.56 ลบ.ม./วนั 

- นํRาเตมิสระว่ายนํRาและอื�น ๆ  3.00 ลบ.ม./วนั 

ปรมิาณนํRาใช้รวมทั Rงหมดอาคาร 1 เท่ากบั 160.23 ลบ.ม. ดงันั Rนคดิเป็นปรมิาณนํRาเสยีสําหรบัการออกแบบระบบ

บาํบดัเท่ากบั 144.21 ลบ.ม./วนั 

1.2) อาคาร 2 

ปริมาณนํ&าใช้ 

- หอ้งพกั (Studio จาํนวน 42 หอ้ง) 31.50 ลบ.ม./วนั 

- สนัทนาการ (ชั Rน 1) 2.70 ลบ.ม./วนั 

- หอ้งประชุม  0.55 ลบ.ม./วนั 

- สว่นซกัรดี 6.62 ลบ.ม./วนั 

- นํRาเตมิสระว่ายนํRาและอื�น ๆ  3.00 ลบ.ม./วนั 

ปรมิาณนํRาใช้รวมทั Rงหมดอาคาร 2 เท่ากบั 44.37 ลบ.ม. ดงันั Rนคดิเป็นปรมิาณนํRาเสยีสําหรบัการออกแบบ

ระบบบาํบดัเท่ากบั 39.93 ลบ.ม./วนั 

(2) ชนิดและรายละเอียดของระบบบาํบดันํ&าเสีย 

2.1) ระบบบาํบดันํ&าเสียอาคาร 1 

อยู่ในถนนทางเข้า-ออกโครงการด้านทิศตะวนัตก รายละเอียดของระบบบําบดัแต่ละขั Rนตอน มีข ั Rนตอน 

การบาํบดั ดงัต่อไปนีR (ภาพที� 1-3 และภาพที� 1-4) 
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(ก) บ่อดกัไขมนั (Grease Trap) ทําหน้าที�แยกนํRามนัไขมนัออกจากนํRาทิRง เพื�อใหนํ้RาทิRงปราศจากไขมนั 

และนํRามนั ก่อนถ่ายสูส่ว่นของบ่อเกรอะ โดยถงัดกัไขมนัที�ใชม้ขีนาด 20.8 ลกูบาศกเ์มตร ระยะเวลาเกบ็กกัรวม 6 ชั �วโมง 
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ภาพที� 1-4 ขั RนตอนการบาํบดันํRาเสยีของอาคาร 1 
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(ข) บ่อเกรอะ (Septic Tank) ทําหน้าที�แยกกากตะกอนหนัก (Solids) และตะกอนเบา (Scum) 

เพื�อใหนํ้RาทิRงส่วนใสที�มคีวามสะอาดเพยีงพอก่อนถ่ายสู่ส่วนกรองแบบไรอ้ากาศ บ่อเกรอะมปีรมิาตร 104 ลูกบาศกเ์มตร ระยะเวลา

เกบ็กกั12 ชั �วโมง 

(ค) บ่อกรองไรอ้ากาศแบบมีตวักลาง (Anaerobic Filter Tank) นํRาเสยีที�ออกจากบ่อเกรอะจะไหล

สู่บ่อกรองไรอ้ากาศ ที�เป็นระบบบําบดัแบบไรอ้ากาศโดยใช้จุลนิทรยี์ ชนิดไม่ใช้อากาศ (Anaerobic Bacteria) ที�เกาะอยู่บนผวิ

ตวักลางวางซ้อนกนั  2  ชั Rนเพื�อใหจุ้ลนิทรยี์มจีํานวนมากพอที�จะทําการย่อยสลายสารอนิทรยี์ในนํRาเสยี มรีะยะเวลาเกบ็กกันาน 

 24 ชั �วโมง ประสทิธภิาพในการลดค่า BOD5 60% 

(ง) บ่อเติมอากาศแบบมีตวักลาง (Fixed Film Aeration Tank) ไดม้กีารออกแบบมปีรมิาตรเกบ็

กกั62.4 ลูกบาศกเ์มตร มเีวลาเกบ็กกันาน 6 ชั �วโมง นํRาเสยีจะถูกบําบดัโดยการเตมิอากาศและใชจุ้ลนิทรยี ์ซึ�งถูกเลีRยงบนตวักลาง

แบบยดึตดิกบัที�(Fixed Film Media) เตมิอากาศโดยใชเ้ครื�องเตมิอากาศ เพื�อจ่ายอากาศเขา้สู่ตวัถงั มปีระสทิธภิาพในการลดค่า 

BOD5 ลง 70% นํRาที�ผ่านการบาํบดัแลว้จะไหลไปที�บ่อพกันํRา และตะกอนที�เหลอืจากการบาํบดัจะถูกสบูไปกาํจดั ทุก ๆ 6 เดอืน 

(จ) บ่อตกตะกอน (Sedimentation Tank) ไดม้กีารออกแบบใหส้ามารถรองรบันํRาเสยีเขา้สู่บ่อดกั

ตะกอน 160 ลบ.ม./วนั ใชร้ะยะเวลาเกบ็กกันาน 16 ชั �วโมง ในขณะที�พืRนที�ผวิตอ้งการใชน้้อยที�สดุเพยีง 12.5 ตารางเมตร 

(ฉ) บ่อพกันํ&า นํRาที�ผ่านการบําบดัแล้วจะไหลมายงับ่อพกัขนาด 104 ลูกบาศกเ์มตร นํRาที�ผ่านการ

บาํบดัแลว้จะนําไปใชร้ดนํRาตน้ไมใ้นพืRนที�โครงการฯ สว่นที�เหลอืจะไหลเขา้สูบ่่อซมึ จาํนวน 27 บ่อ ซึ�งอยู่ทางทศิตะวนัออกของพืRนที�

โครงการฯ 

2.2) ระบบบาํบดันํ&าเสียอาคาร 2 

อยู่ในถนนโครงการฯ ด้านทศิตะวนัออก รายละเอยีดของระบบบําบดัแต่ละขั Rนตอน มขี ั Rนตอนการ

บาํบดัดงัต่อไปนีR (ภาพที�1-5) 

(ก) บ่อดกัไขมนั (Grease Trap Tank) ทําหน้าที�แยกนํRามนัไขมนัออกจากนํRาทิRง เพื�อให้นํRาทิRง

ปราศจากไขมนัและนํRามนัก่อนถ่ายสู่ส่วนของบ่อเกรอะ โดยถงัดกัไขมนัที�ใชม้ขีนาด 2.25 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาเกบ็กกัรวม 6 

ชั �วโมง 

(ข) ส่วนแยกตะกอน (Solid Sedimentation Part) ทําหน้าที�แยกกากตะกอนหนัก (Solids)  

และตะกอนเบา (Scum) เพื�อใหนํ้RาทิRงส่วนใสมคีวามสะอาดเพยีงพอก่อนถ่ายสู่ส่วนกรองแบบไร้อากาศ บ่อเกรอะมปีรมิาตร 28 

ลกูบาศกเ์มตรระยะเวลาเกบ็กกั 12 ชั �วโมง 

(ค) ส่วนเติมอากาศแบบมีตวักลาง (Contact Aeration Part) นํRาเสยีจะถูกบําบดัโดยการเติม

อากาศและใชจุ้ลนิทรยี ์ซึ�งถูกเลีRยงบนตวักลางแบบยดึตดิกบัที� (Fixed Film Media) เตมิอากาศโดยใช้เครื�องเตมิอากาศแบบจุ่ม 

(Submersible Aerator)จํานวน 2 ชุด มอีตัราการเตมิอากาศ 1.05 ลบ.ม./นาท ีความดนั 3,000 มม.นํRา เพื�อจ่ายอากาศเขา้สู่ตวัถงัมี

ประสทิธภิาพในการลดค่า BOD5 ลง 70% นํRาที�ผ่านการบําบดัแลว้จะไหลไปที�บ่อพกันํRา และตะกอนที�เหลอืจากการบําบดัจะถูกสบู

ไปกาํจดัทุก ๆ 6 เดอืน 

(ง) ส่วนตกตะกอน (Sedimentation Part) เพื�อนําตะกอนจุลนิทรยี์ที�ดูดซมึและย่อยสลายความ

สกปรกในนํRาเสยีโดยเฉพาะบโีอด ีและตะกอนแขง็แยกออกจากนํRาที�บําบดัแลว้ให้ได้นํRาใส ก่อนระบายสู่รางสาธารณะ โดยตะกอน

จุลนิทรยีแ์ละตะกอนแขง็สามารถจมตวัลงสูก่น้ถงัไดด้ว้ยแรงดงึดดูโลก ระยะเวลาเกบ็กกั 11.17 ชั �วโมง 
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(จ) บ่อพกันํ&า นํRาที�ผ่านการบําบดัแลว้ของแต่ละอาคารจะไหลมายงับ่อพกันํRาสุดทา้ยของแต่ละอาคาร 

ดงันีR อาคาร 1 นํRาที�ผ่านการบาํบดัแลว้บางสว่นจะนําไปรดนํRาต้นไมใ้นพืRนที�โครงการ ส่วนที�เหลอืจะไหลเขา้สู่บ่อลานซมึที� 1 จํานวน 18 ถงั 

อาคาร 2 นํRาที�ผ่านการบาํบดัแลว้ไดจ้ดัพืRนที�บ่อลานซมึที� 2 รองรบั จาํนวน 20 ถงั อยู่ทางดา้นทศิตะวนัออก สว่นพืRนที�จอดรถ อาคาร 2 

ส่วนตะกอนส่วนเกินในบ่อพัก จะว่าจ้างเอกชนมาสูบไปกําจัดต่อ 1 ครั Rง/ปี ซึ�งสูบไปกําจัดยังที�ทิRงของเทศบาลนครระยอง 

และระบบนํานํRาที�ผ่านการบําบดัแลว้ไปใชร้ดนํRาต้นไม ้มปี ั vมสบูนํRาขนาด 0.5 แรงมา้สบูนํRาจากบ่อพกัของอาคาร 1 โดยระบบท่อพวีซีี

แยกจากระบบนํRาประปาขนาด ½ นิRวและมป้ีายระบุชดัเจนว่าเป็นนํRานํากลบัมาใชร้ดนํRาตน้ไมเ้ท่านั Rน (ภาพที� 1-6) 
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หมายเหตุ : * ปจัจุบนัทางโครงการไดด้ําเนินการตามขอ้เสนอแนะ จาก สผ. ตามหนังสอืที� ทส 1007.5/10799 ลว. 12/7/65 

(รายงาน monitor ฉบบั ก.ค. – ธ.ค. 2564) � ทางโครงการไดด้ําเนินการเพิ�มป้ายแสดง “นํRาใช้เพื�อรดนํRาต้นไมเ้ท่านั Rน” 

บรเิวณก๊อกนํRาลานซมึทรายอาคาร 1 และ 2 เรยีบรอ้ยแลว้  

 

การระบายนํ&า 

(1) ระบบระบายนํ&าเสียภายในอาคาร 

ระบบระบายนํRาเสยีของอาคาร 1 และ 2 มลีกัษณะเหมอืนกนั คอื นํRาเสยีทุกชนิด ที�ระบายออกจากเครื�องสุขภณัฑ ์

หอ้งนํRาและสว่นอื�น ๆ  จะถูกรวบรวมโดยระบบท่อภายในอาคารก่อนเขา้สูร่ะบบบาํบดันํRาเสยี และระบบระบายนํRาอาคาร (ภาพที� 1-7) 

(2) ระบบระบายนํ&าเสียภายนอกอาคาร 

ระบบระบายนํRาภายในโครงการฯ เป็นระบบรวม (Combine System) คอื นํRาทิRงที�ผ่านการบําบดัแล้วรวมกบันํRาฝน 

จากนั Rนไหลลงสูบ่่อซมึทราย (หน้าที� 13 ภาคผนวก ง) ซึ�งอยู่บรเิวณทศิตะวนัออกของพืRนที�โครงการฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที� 1-7 ระบบระบายนํRา 

ภาพที� 1-6 * นํRาที�นํามารดนํRาตน้ไม ้
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ระบบนํ&าใช้ของโครงการฯ 

นํRาใช้เพื�อการอุปโภคและบรโิภคของโครงการฯ ใช้นํRาประปาซึ�งเชื�อมต่อจากการประปาส่วนภูมภิาค โดยสํานักงานประปา

จงัหวดัระยอง ปจัจุบนัการประปาจงัหวดัระยองอยู่ในความรบัผดิชอบ 2 หน่วยงาน คอื การประปาเทศบาลตําบลทางเกวยีนและการประปา

สขุาภบิาลปลวกแดง นํRาประปาจะถูกเกบ็รวบรวมและพกัเอาไวใ้นถงัเกบ็นํRาใต้ดนิของทั Rง 2 อาคาร จากนั Rนจงึทําการสบูส่งขึRนไปยงัถงัเกบ็นํRา 

ชั Rนดาดฟ้าของทั Rง 2 อาคาร เพื�อทาํการแจกจ่ายไปยงัหอ้งพกั และกจิกรรม สว่นต่าง ๆ  ภายในโครงการฯ ต่อไป (ภาพที� 1-8) 

จากลกัษณะกจิกรรมในแต่ละส่วนภายในโครงการฯ ทําใหส้ามารถประเมนิปรมิาณนํRาใชเ้พื�ออุปโภคบรโิภคภายในโครงการฯ 

พบว่าอาคาร 1 มปีรมิาณนํRาใชเ้ฉลี�ย 160.23 ลบ.ม./วนั และอาคาร 2 มปีรมิาณนํRาใชเ้ฉลี�ย 44.37 ลบ.ม./วนั รวมปรมิาณนํRาใชท้ั Rงโครงการเท่ากบั 

204.60 ลบ.ม./วนั ประเมนิการใชนํ้Rาในชั �วโมงสงูสดุเท่ากบั 460.35 ลบ.ม./วนั (คดิเทยีบที� 2.25 เท่าของปรมิาณการใชนํ้Rาเฉลี�ย) 

 

(1) ระบบการสาํรองนํ&าใช้ภายในโครงการ มดีงันีR 

1.1) อาคาร 1 

(ก) ถงัเกบ็นํ&าใต้ดินอาคาร จาํนวน 1 ถงั ปรมิาตรรวม 200 ลบ.ม. 

(ข) ถงัเกบ็นํ&าดาดฟ้าอาคาร จาํนวน 41 ถงั ปรมิาตรรวม 60 ลบ.ม. 

1.2) อาคาร 2 

(ก) ถงัเกบ็นํ&าใต้ดินอาคาร จาํนวน 1 ถงั ปรมิาตรรวม 198 ลบ.ม. 

(ข) ถงัเกบ็นํ&าดาดฟ้าอาคาร จาํนวน 41 ถงั ปรมิาตรรวม 42 ลบ.ม. 
 

เมื�อรวมปรมิาณนํRาสาํรองใชใ้นถงัเกบ็นํRาชั Rนดาดฟ้าและชั Rนใต้ดนิของแต่ละอาคาร คดิเป็นปรมิาณนํRาสาํรองใชจ้รงิรวมทั RงสิRน

เท่ากบั 500 ลบ.ม. สามารถสาํรองนํRาใชใ้นชั �วโมงปกตไิดน้านประมาณ 2.44 วนั หรอื สาํรองจ่ายนํRาในชั �วโมงการจ่ายนํRาสงูสุดไดน้าน 1.09 วนั

ซึ�งเพยีงพอและเป็นไปตามกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบบัที� 33 ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคารพ.ศ. 2522 ที�กําหนดใหอ้าคารสงู

และอาคารขนาดใหญ่พเิศษ ตอ้งมทีี�เกบ็นํRาใชส้าํรองที�สามารถจ่ายนํRาในชั �วโมงการใชนํ้Rาสงูสดุไดไ้ม่น้อยกว่า 2 ชั �วโมง 
 

(2) ระบบการจ่ายนํ&าใช้ภายในโครงการฯ 

อาคารทั Rง 2 ของโครงการฯ มกีารจดัทําเป็นไปในลกัษณะเดยีวกนัดงันีR เมื�อรบันํRาประปาจากท่อจ่ายนํRาประปาเขา้ 

ถงัเกบ็นํRาใต้ดนิอาคาร จากนั Rนจะใชเ้ครื�องสูบนํRา ทําหน้าที�สูบนํRาขึRนจากชั Rนใต้ดนิไปเกบ็ที�ชั Rนดาดฟ้า จากนั RนนํRาจะถูกแบ่งจ่ายให้กบัระบบ 

ท่อนํRาใช ้และท่อดบัเพลงิของอาคารที�มขีนาด 1.00-3.00 นิRว ใหก้บัทุกพืRนที�ที�มกีารใชนํ้Rา 
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ระบบไฟฟ้า 

โครงการ KANTARY BAY HOTEL RAYONG สามารถรบับรกิารจ่ายกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค สาํนักงานไฟฟ้า 

จงัหวดัระยอง โดยลดแรงดนัไฟฟ้าจากขนาด 22 XV ให้เหลือ 400 V. และ 230 V แล้วส่งผ่านกระแสไฟฟ้าไปใช้สําหรบัเครื�องจกัรและ 

อุปกรณ์ต่าง ๆ  ภายในอาคารต่อไป (ภาพที� 1-9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 1-8 ถงัสาํรองเกบ็นํRาใชภ้ายในโครงการฯ 

ภาพที� 1-9 ระบบไฟฟ้าหลกั และระบบไฟฟ้าสาํรองในโครงการฯ 
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ระบบป้องกนัอคัคีภยั 

ทางโครงการฯ จดัให้ทั Rง 2 อาคาร มรีะบบป้องกนัอคัคภียัไวค้รบถ้วนและไดม้าตรฐานตามขอ้กําหนดกฎกระทรวงมหาดไทย 

ฉบบัที� 33 (2535) ฉบบัที� 42 (2537) และฉบบัที� 50 (2540) ออกความตามพรบ.ควบคุมอาคาร 2522 โดยมรีายละเอยีดดงันีR 
 

(1) การป้องกนัอคัคีภยั 
 

ระบบสญัญาณเตอืนเพลงิไหม ้ประกอบดว้ย 
 

1.1) แผงควบคมุระบบสญัญาณเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Control Panel) และแผงแสดงสญัญาณแจ้งเหตุ

เพลิงไหม้ (Graphic Announciator) ทาํหน้าที�เป็นศนูยร์วมรบัการสง่สญัญาณตรวจจบั (ภาพที� 1-10) 

1.2) อปุกรณ์แจ้งเหต ุประกอบดว้ย 

(ก) ชุดกดแจง้เหตุ (Manual Pull Station) เป็นอุปกรณ์แจง้เหตุดว้ยมอืชนิดดงึ ซึ�งมกีระจกครอบ โดยเมื�อม ี

ผูด้งึปุม่สวทิชส์ญัญาณจะสง่ไปที�แผงควบคุม เครื�องจะสง่สญัญาณต่อไปยงัอุปกรณ์แจง้เหตุเพลงิไหม ้(ภาพที� 1-10) 

(ข) เครื�องตรวจจบัควนั (Smoke Detector) เป็นอุปกรณ์ตรวจจบัควนั แบบใชไ้อออนในการตรวจจบัอนุภาค 

ทั Rงที�มองไม่เหน็ดว้ยตาเปล่าและสามารถมองเหน็ไดด้ว้ยตาเปล่า (ภาพที� 1-11) 

(ค) อุปกรณ์สง่สญัญาณเตอืนเพลงิไหม ้(Alarm Bell) เป็นแบบกระดิ�ง โดยจะตดิตั Rงคู่กบัชุดกดแจง้เหตุอยู่สงู 

จากพืRน 2.4 เมตร (ภาพที� 1-10)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 1-10 อุปกรณ์แจง้เหตุ, แผงควบคุมระบบสญัญาณเหตุเพลงิไหม ้และแผงแสดงสญัญาณแจง้เหตุเพลงิไหม ้

ภาพที� 1-11 อุปกรณ์ตรวจจบัควนั 
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(2) การผจญเพลิง 

ระบบผจญเพลงิ ประกอบดว้ย 

2.1) ท่อยืน (Stand Pipe System) เป็นท่อโลหะผวิเรยีบทาด้วยสนํีRามนัสแีดงมขีนาด 6 นิRว จํานวน 2 ท่อยนื

ตดิตั Rงไว้ตั Rงแต่ชั Rนล่างสุดไปยงัชั Rนบนสุดของอาคาร เชื�อมกบัหวัรบันํRาดบัเพลงิภายนอกอาคาร และถงัเกบ็นํRาชั Rนใต้ดนิ โดยมปีรมิาณการ 

สง่จ่ายนํRารวม 45 ลติร/นาท ี(ภาพที� 1-12) 

2.2) ตู้หวัฉีดนํ&าดบัเพลิง (Fire Hose Cabinet) ภายในตู้หวัฉีดนํRาดบัเพลิงประกอบด้วยหวัต่อสายฉีดนํRา 

ดบัเพลงิและสายฉีดนํRาดบัเพลงิขนาด 4 นิRว  สายฉีดนํRาดบัเพลงิยาว 30 เมตร หวัต่อสายฉีดนํRาดบัเพลงิชนิดขอ้ต่อสวมเรว็ขนาด 65 มล.ม.  

และเครื�องดบัเพลงิแบบมอืถอื 1 เครื�อง (ภาพที� 1-13) 

2.3) หวัรบันํ&าดบัเพลิงนอกอาคาร (Fire Department Connector) มขีนาด 4 นิRว ติดตั Rงไว้ 2 จุดบรเิวณ

ดา้นหน้าของแต่ละอาคาร เพื�อรบันํRาจากรถนํRาดบัเพลงิ (ภาพที� 1-14) 

2.4) นํ&าสํารองดบัเพลิง ทางโครงการฯ ได้สํารองนํRาสําหรับดับเพลิงไว้ในถังเก็บนํRาใต้ดินและชั Rนดาดฟ้า 

เพื�อจ่ายให้กบัท่อดับเพลิงแต่ละชั Rน โดยตั Rงระดับการทํางานของเครื�องสูบนํRา และระดบัท่อจ่ายเพื�อให้มีปริมาณสํารองสําหรบันํRาใช ้

ในกรณีนํRาประปาขดัขอ้ง และมนํีRาสํารองดบัเพลงิแยกต่างหากโดยมปีรมิาณนํRาสํารองเพื�อไว้ใช้ดบัเพลงิสาํหรบัอาคาร 1 เท่ากบั 85 ลบ.ม.  

และอาคาร 2 เท่ากับ 57 ลบ.ม. รวม 142 ลบ.ม. ใช้เครื�องสูบนํRาขนาด 1750 GPM ซึ�งสามารถสํารองนํRาใช้ดบัเพลิงสําหรับ 2 อาคาร 

ไดน้าน 30 นาท ี

2.5) เครื�องดบัเพลิงแบบมือถือ  เป็นชนิดบรรจุผงเคมแีหง้ขนาด 4 กก. ตดิตั RงสงูจากระดบัพืRน 1.5 ม. และอยู่ใน

ตูส้ายฉีดนํRาดบัเพลงิทุกตู ้(ภาพที� 1-15) 

2.6) ระบบจ่ายนํ&าอตัโนมติั (Sprinkle System) เป็นระบบที�ทํางานเองโดยอตัโนมตัิ ติดตั Rงไว้ที�ห้องควบคุม 

ผงัวงจรไฟฟ้าทุกชั Rน โดยเมื�ออุณหภูมภิายในห้องสงูขึRนประมาณ 50 องศาเซลเซยีส หลอดแกว้จะแตก ปล่อยนํRาที�อดัอยู่ภายในท่อโปรยนํRา

ออกมาดับเพลิง และมีสัญญาณแจ้งมาที�ห้องควบคุมว่าเกิดเพลิงไหม้ในห้องใดชั Rนใด โดยจะติดตั RงครอบคลุมพืRนที�ในแต่ละชั Rน 

ของอาคาร (ภาพที� 1-16) 

2.7) บนัไดหนีไฟ 

(ก) อาคาร 1 บันไดหนีไฟภายในอาคารทําเป็นห้องมีระบบอัดลมภายในความดันขณะใช้งาน  

0.25-0.38 มม. ของนํRา ทาํงานเป็นระบบอตัโนมตั ิโดยแหล่งไฟฟ้าสาํรองฉุกเฉิน เมื�อเกดิเหตุเพลงิไหมส้ามารถหนีไฟโดยใชบ้นัไดหนีไฟ

จาํนวน 4 บนัไดภายในอาคาร ซึ�งมคีวามสงูจากชั Rนล่างถงึพืRนชั Rนดาดฟ้า 2 บนัไดแรกอยู่บรเิวณปีกซา้ยดา้นหน้าและส่วนกลางปีกซา้ย

ของอาคาร ความกวา้งของบนัได 1 เมตร บนัไดสว่นที� 2 อยู่ตรงกลางอาคาร และบนัไดส่วนที� 4 อยู่บรเิวณส่วนกลางปีกขวาของอาคาร

ความกวา้งของบนัได 1 เมตร ประตูสาํหรบับนัไดหนีไฟทั Rงหมดเป็นชนิดบานเปิดออกสู่ภายนอก และเป็นประตูเหลก็กนัไฟไดไ้ม่น้อย

กว่า 2 ชม. มขีนาด 0.80*2.00 ม. และตดิตั Rงอุปกรณ์ที�ทาํใหปิ้ดสนิทตลอดเวลา เพื�อป้องกนัควนัและเปลวไฟ 

(ข) อาคาร 2 บนัไดหนีไฟภายในอาคารทําเป็นห้อง มีระบบอัดลมภายในความดนัขณะใช้งาน  

0.25-0.38 มม. ของนํRา ทาํงานเป็นระบบอตัโนมตั ิโดยแหล่งไฟฟ้าสาํรองฉุกเฉินเมื�อเกดิเหตุเพลงิไหม ้สามารถหนีไฟโดยใชบ้นัไดหนีไฟ

จํานวน 2 บนัไดภายนอกอาคาร ซึ�งมคีวามสงูจากชั Rนล่างถงึชั Rนดาดฟ้า บนัไดแรกอยู่บรเิวณปีกดา้นหลงั ความกวา้งของบนัได 1 ม.  

และอกีบนัไดอยู่บรเิวณตรงกลางอาคาร ความกว้างของบนัได 1 เมตร ประตูสาํหรบัหนีไฟทั Rงหมดเป็นชนิดบานเปิดออกสู่ภายนอก 

และเป็นประตูเหลก็กนัไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชม. มีขนาด 0.8*2.0 ม. และติดตั Rงอุปกรณ์ที�ทําให้ปิดสนิทตลอดเวลาเพื�อป้องกนัควนั 

และเปลวไฟ (ภาพที� 1-17) 
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2.8) ป้ายบอกทางหนีไฟ มป้ีายเรอืงแสงหรอืเครื�องหมายไฟแสงสว่าง บอกทางสู่บนัไดหนีไฟตดิตั Rงเป็น

ระยะ ๆ  ตามทางเดนิและบรเิวณหน้าประตูหรอืทางออกสู่บนัไดหนีไฟ ส่วนประตูทางออกบนัไดสู่ภายนอกอาคาร หรอืช่องทางสู่บนัได

หนีไฟ ตดิตั Rงป้ายมสีสีว่างและขอ้ความ “ทางออก” ชดัเจน (ภาพที� 1-18) 

2.9) ไฟฉุกเฉิน เป็นชนิดที�ใชพ้ลงังานจากแบตเตอรี�แห้ง สามารถสํารองไฟได้นาน 2 ชม. ในกรณีไฟดบั

เครื�องจะทาํงานเองโดยอตัโนมตั ิโดยสอ่งแสงสว่างออกมา เพื�อใหส้ามารถมองเหน็ทางเดนิได ้(ภาพที� 1-19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 1-13 ตูห้วัฉีดนํRาดบัเพลงิ ภาพที� 1-12 ท่อยนื 

ภาพที� 1-15 ถงัดบัเพลงิแบบมอืถอื ภาพที� 1-14 หวัรบันํRาดบัเพลงิ 
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ภาพที� 1-16 ระบบโปรยนํRาอตัโนมตั ิ ภาพที� 1-17 บนัไดหนีไฟ 

ภาพที� 1-18 ป้ายบอกทางหนีไฟ ภาพที� 1-19 ไฟฉุกเฉิน 
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ระบบการจดัการมลูฝอย 

ขยะที�เกดิขึRนจากกจิกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการฯ มทีั Rงขยะเปียกและขยะแหง้ โดยสามารถแบ่งเป็นขยะจากอาคาร 1 

เท่ากบั 1.25 ลบ.ม./วนั ขยะจากอาคาร 2 เท่ากบั 0.25 ลบ.ม./วนั ปรมิาณขยะที�เกดิขึRนรวมทั RงสิRนเท่ากบั 1.50 ลบ.ม./วนั โดยสามารถแยก

ประเภทและจดัการได ้ดงันีR 

(1) ขยะจากห้องครวั 

จะมเีจา้หน้าที�ทาํหน้าที�แยกขยะออกเป็น เศษอาหาร - มผีูม้าขอไปเลีRยงสตัว ์และเศษผกัและผลไม ้– เทศบาล

ระยองรบัไปทาํปุ๋ยหมกั 

 

(2) ขยะจากห้องพกั 

(2.1) ขยะแห้ง – แยกเป็น Reuse และ Recycle ไดแ้ก่ กล่องกระดาษ ถงัแกลลอน เศษกระดาษ ขวดแก้ว 

ขวดพลาสตกิ เป็นตน้ 

(2.2) ขยะเปียก – รวบรวมบรรจุถุงดาํไปเกบ็ไวย้งัหอ้งพกัขยะ 

 

ทางโครงการฯ มีมาตรการในการรวบรวม และกําจดัขยะมูลฝอย โดยจัดให้มีถังขยะในโครงการฯ (ภาพที� 1-20) 

และจดัใหม้พีนักงานคอยเกบ็รวบรวมขยะภายในพืRนที�โครงการฯ โดยจะทําการเกบ็ไปไว้ยงัหอ้งพกัขยะรวมบรเิวณชั Rน 1 ซึ�งมขีนาด 

1.5 x 4.65 x 2.7 เมตร ภายในห้องพกัขยะรวมได้ทําการแยกส่วนระหว่างขยะเปียก และขยะแห้งไม่ใหป้ะปนกนั โดยการติดป้าย 

บอกประเภทของขยะ จากนั Rนพนักงานจากเทศบาลเมอืงระยองจะรวบรวมขยะไปทําการกําจดัทุก ๆ วนั ซึ�งหลงัจากเกบ็ขนแต่ละวนั 

จะมกีารฉีดลา้งทาํความสะอาดบรเิวณพืRนของหอ้งพกัขยะรวมทุกวนั (ภาพที� 1-21) 



รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม 
โครงการ KANTARY BAY HOTEL RAYONG ประจาํเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2565 

บรษิทั เกษมกจิ จาํกดั 

1-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : * ปจัจุบนัทางโครงการไดด้ําเนินการตามขอ้เสนอแนะ จาก สผ. ตามหนังสอืที� ทส 1007.5/10799 ลว. 12/7/65 

(รายงาน monitor ฉบบั ก.ค. – ธ.ค. 2564) � ทางโครงการจดัใหม้กีารประชาสมัพนัธใ์หผู้เ้ขา้มาใชบ้รกิารและเจา้หน้าที�

โครงการ มกีารคดัแยกขยะมลูฝอย รวมทั Rงพจิารณาจดัใหม้ถีงัขยะอนัตรายบรเิวณจุดทิRงขยะอนัตรายของอาคาร 

ภาพที� 1-20 * ถงัขยะภายในโครงการฯ และพนกังานทาํความสะอาดประจาํโครงการฯ 



รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม 
โครงการ KANTARY BAY HOTEL RAYONG ประจาํเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2565 

บรษิทั เกษมกจิ จาํกดั 

1-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 แผนการดาํเนินการติดตามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

สาํหรบัแผนดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม จะดําเนินการตดิตามตรวจสอบแหล่งนํRาใช ้การจดัการมูลฝอย 

ระบบระบายนํRาเสยี/นํRาฝน และคุณภาพนํRา ทั RงนีRการกาํหนดดชันีคุณภาพสิ�งแวดลอ้มที�ดําเนินการตรวจวเิคราะหอ์า้งองิจากรายงานผล

การศกึษาผลกระทบสิ�งแวดลอ้มโครงการแคนทาร ีเบย ์ระยอง 

 

ภาพที� 1-21 หอ้งพกัขยะภายในโครงการฯ 



รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม 
โครงการ KANTARY BAY HOTEL RAYONG ประจาํเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2565 

บรษิทั เกษมกจิ จาํกดั 

1-20 

 

ตารางที� 1.1 แผนดาํเนินการติดตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อม 
 

แผนการดาํเนินการ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

การติดตามมาตรการป้องกันและ

แกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม 

            

 

ตารางที� 1.2 สรปุแผนดาํเนินการมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ�งแวดล้อมโครงการฯ 
 

มาตรการติดตามตรวจสอบและ
บริเวณที�ทาํการตรวจวดั 

ดชันีคณุภาพ วิธีการตรวจวดั 
ความถี�ในการ

ตรวจวดั 
ช่วงเวลาที�ทาํการ 

ตรวจวดั 
1. แหล่งนํRาใช ้

1.1 ระบบท่อประปา (ท่อสง่นํRา /จ่ายนํRา) - รอยแตกชาํรุด - ตรวจสอบระบบท่อส่งนํRา /จ่าย
นํRาประปา สภาพทั �วไป 

1 ครั Rง /ปี กรกฎาคม – ธนัวาคม 
2565 

2. การจดัการมลูฝอย 
2.1 ถงัขยะ 
2.2 หอ้งพกัขยะรวม 

- ความเพยีงพอ ความสะอาดและ
ความเรยีบรอ้ยพรอ้มใชง้าน 

- ตรวจสอบความเพยีงพอความ
สะอาดและความเรยีบรอ้ยพรอ้ม
ใชง้าน 

1 ครั Rง / สปัดาห ์
1 ครั Rง/เดอืน 

กรกฎาคม – ธนัวาคม 
2565 

3. ระบบระบายนํRาเสยี /นํRาฝน 
3.1 บรเิวณท่อระบายนํRาเสยี/นํRาฝน 
3.2 ป ั vมระบายนํRา 

- สภาพทั �วไปและรอยแตก/ชาํรุด - ตรวจสอบสภาพทั �วไปและรอย
แตก/ชาํรุด 

1 ครั Rง /ปี  
และทนัท ี

เมื�อเกดิปญัหา 

กรกฎาคม – ธนัวาคม 
2565 

4.คณุภาพนํRา ระบบบาํบดันํRาเสยีอาคาร 
4.1 ทางเขา้ระบบบาํบดันํRาเสยี - pH 

- BOD 
- SS 
- TKN 
- Oil and Grease 
- Faecal Coliform Bacteria 

- Electrometric Method 
- Azide Modification Method 
- Dried 103-105°C 
- Total Kjeldahl Method 
- Soxhel Extraction 
- Multiple Tube Fermentation 
Technique 

1 ครั Rง /เดอืน  
และทนัท ี

เมื�อเกดิปญัหา 

กรกฎาคม – ธนัวาคม 
2565 4.2 ทางออกระบบบาํบดันํRาเสยี 

4.3 บ่อเกรอะส่วนแยกตะกอนหนักและ
บ่อเกบ็กกัตะกอนแบคทเีรยีสว่นเกนิ 

- การทํางานของเครื�องมือและ
อุปกรณ์ 

- ตรวจสอบการทาํงานของเครื�องมอื
และอุปกรณ์ 

1 ครั Rง /เดอืน  
และทนัท ี

เมื�อเกดิปญัหา 

กรกฎาคม – ธนัวาคม 
2565 

- ปรมิาณการสะสมตวัของตะกอน - ปริมาณการสะสมตวัของตะกอน
เกิน 30% ของปริมาณถงัเกรอะจะ
สบูไปกาํจดั 

1 ครั Rง /ปี  
และทนัท ี

เมื�อเกดิปญัหา 

กรกฎาคม – ธนัวาคม 
2565 

 


