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บทท่ี 4 

การเปรยีบเทียบผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น  
บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จ ากัด ประกอบด้วย การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ คุณภาพน  า 
คุณภาพน  าผิวดิน ชีวภาพทางน  า คุณภาพดิน ตะกอนจากระบบบ าบัดน  าเสีย ตะกอนจากระบบผลิตน  าประปา 
ระดับเสียง คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ คุณภาพน  าใต้ดิน และคุณภาพดินตะกอน สามารถน ามา
เปรียบเทียบผลการตรวจวัด ระหว่างปี 2564-2565 สรุปได้ดังนี   

4.1 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

 จากผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จ านวน 4 สถานี ได้แก่ บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลเขาซก (A1), บ้านบึงสามง่าม (A2), ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการ (หมู่ 2 บ้านเขาซก) 
(A3) และวัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์ (A4) ผลการตรวจวัด พบว่า ปริมาณ TSP, PM-10 และ SO2 (24 hr)   
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) และฉบับที่ 24 
(พ.ศ. 2547) เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ปริมาณ NO2 มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่  33 (พ.ศ. 2552) เรื่องก าหนดมาตรฐานค่า 
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป และปริมาณ SO2

(1 hr)  มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2538) และฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่องก าหนดมาตรฐาน 
ค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง และเมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดในช่วงที่
ผ่านมา (ปี 2564-2565) พบว่า ปริมาณมลสารมีแนวโน้มไม่คงที่ โดยมีการเปลี่ยนแปลงขึ น -ลง ตามสภาพ
ภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4.1-1 และกราฟเปรียบเทียบ
แสดงดังรูปที่ 4.1-1  
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ตารางท่ี 4.1-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี 2564-2565 

อันดับ ต ำแหน่งตรวจวดั 
วันที่ 

ตรวจวัด 

ผลกำรตรวจวัด 

TSP 
(mg/m3) 

PM-10 
(mg/m3) 

SO2 (24 hr)* 
(ppm) 

NO2 (1 hr) 
(ppm) 

SO2 (1 hr) 
(ppm) 

1. โรงพยาบาลส่งเสริม 23-24/03/64 0.041 0.018 0.0040 0.0224 0.0051 
 สุขภาพต าบลเขาซก (A1) 24-25/03/64 0.056 0.020 0.0039 0.0222 0.0049 
  25-26/03/64 0.039 0.017 0.0038 0.0217 0.0050 
  26-27/03/64 0.038 0.016 0.0037 0.0242 0.0047 
  27-28/03/64 0.030 0.012 0.0036 0.0221 0.0048 
  28-29/03/64 0.034 0.014 0.0038 0.0216 0.0052 
  29-30/03/64 0.037 0.015 0.0039 0.0244 0.0053 
  11-12/10/64 0.038 0.015 0.0037 0.0269 0.0049 
  12-13/10/64 0.028 0.011 0.0040 0.0245 0.0051 
  13-14/10/64 0.032 0.013 0.0038 0.0260 0.0050 
  14-15/10/64 0.034 0.014 0.0037 0.0263 0.0048 
  15-16/10/64 0.045 0.018 0.0041 0.0252 0.0053 
  16-17/10/64 0.033 0.013 0.0040 0.0258 0.0050 
  17-18/10/64 0.039 0.016 0.0039 0.0243 0.0052 
  30-31/03/65 0.035 0.018 0.0025 0.0019-0.0051 0.0021-0.0043 
  31/03-01/04/65 0.040 0.022 0.0030 0.0023-0.0066 0.0024-0.0047 
  01-02/04/65 0.012 0.005 0.0023 0.0016-0.0081 0.0021-0.0027 
  02-03/04/65 0.015 0.003 0.0029 0.0013-0.0066 0.0021-0.0037 
  03-04/04/65 0.023 0.008 0.0024 0.0017-0.0082 0.0022-0.0027 
  04-05/04/65 0.042 0.018 0.0025 0.0020-0.0077 0.0021-0.0027 
  05-06/04/65 0.052 0.025 0.0024 0.0023-0.0059 0.0021-0.0027 
  19-20/09/65 0.021 0.014 0.0011 0.0008-0.0056 0.0002-0.0045 
  20-21/09/65 0.027 0.013 0.0018 0.0009-0.0051 0.0001-0.0053 
  21-22/09/65 0.033 0.015 0.0021 0.0011-0.0054 0.0009-0.0038 
  22-23/09/65 0.027 0.021 0.0028 0.0021-0.0069 0.0018-0.0044 
  23-24/09/65 0.043 0.013 0.0023 0.0020-0.0071 0.0002-0.0062 
  24-25/09/65 0.030 0.010 0.0021 0.0002-0.0060 0.0009-0.0037 
  25-26/09/65 0.024 0.008 0.0023 0.0022-0.0078 0.0008-0.0041 

มำตรฐำน(1) 0.33 0.12  0.12* 0.17(2) 0.30(3) 
มาตรฐาน   :  (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) (ค.ศ. 2004)  

เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
(2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) (ค.ศ. 2009) เรื่องก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจน 

ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
(3) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่  21 (พ.ศ. 2544) (ค.ศ. 2001)  

เร่ืองก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง 
 * อ้างอิงตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องเครื่องวัดและวิธีตรวจวัดค่าเฉลี่ยของก๊าซหรือฝุ่นละอองในบรรยากาศโดยทั่วไป  

ระบบอื่นหรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ (พ.ศ. 2562) (ค.ศ. 2019) 
หมายเหตุ  :  ผลการตรวจวัดปี 2564 ท าการตรวจวัดโดย บริษัท เอส.พี.เอส คอนซัลติ งเซอร์วิส จ ากัด 
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ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี 2564-2565 

อันดับ ต ำแหน่งตรวจวดั 
วันที่ 

ตรวจวัด 

ผลกำรตรวจวัด 

TSP 
(mg/m3) 

PM-10 
(mg/m3) 

SO2 (24 hr)* 
(ppm) 

NO2 (1 hr) 
(ppm) 

SO2 (1 hr) 
(ppm) 

2. บ้านบึงสามง่าม (A2) 23-24/03/64 0.044 0.023 0.0039 0.0232 0.0052 
  24-25/03/64 0.045 0.018 0.0038 0.0217 0.0050 
  25-26/03/64 0.030 0.012 0.0040 0.0216 0.0051 
  26-27/03/64 0.033 0.016 0.0038 0.0230 0.0048 
  27-28/03/64 0.029 0.014 0.0041 0.0249 0.0053 
  28-29/03/64 0.032 0.015 0.0037 0.0240 0.0049 
  29-30/03/64 0.027 0.012 0.0038 0.0234 0.0050 
  11-12/10/64 0.022 0.010 0.0043 0.0255 0.0054 
  12-13/10/64 0.027 0.012 0.0040 0.0242 0.0052 
  13-14/10/64 0.033 0.015 0.0042 0.0239 0.0053 
  14-15/10/64 0.038 0.017 0.0039 0.0234 0.0050 
  15-16/10/64 0.028 0.013 0.0041 0.0254 0.0052 
  16-17/10/64 0.042 0.018 0.0040 0.0258 0.0051 
  17-18/10/64 0.047 0.020 0.0038 0.0259 0.0049 
  30-31/03/65 0.033 0.030 0.0008 0.0009-0.0020 0.0004-0.0026 
  31/03-01/04/65 0.043 0.025 0.0013 0.0010-0.0038 0.0007-0.0030 
  01-02/04/65 0.018 0.008 0.0006 0.0015-0.0022 0.0004-0.0010 
  02-03/04/65 0.017 0.008 0.0012 0.0014-0.0022 0.0004-0.0020 
  03-04/04/65 0.023 0.012 0.0007 0.0012-0.0023 0.0005-0.0010 
  04-05/04/65 0.040 0.020 0.0008 0.0016-0.0023 0.0004-0.0010 
  05-06/04/65 0.081 0.024 0.0007 0.0015-0.0023 0.0004-0.0010 
  19-20/09/65 0.022 0.009 0.0009 0.0006-0.0044 0.0001-0.0040 
  20-21/09/65 0.024 0.011 0.0019 0.0014-0.0040 0.0005-0.0038 
  21-22/09/65 0.026 0.008 0.0032 0.0006-0.0052 0.0014-0.0061 
  22-23/09/65 0.020 0.013 0.0022 0.0030-0.0056 0.0009-0.0047 
  23-24/09/65 0.033 0.005 0.0032 0.0031-0.0056 0.0012-0.0055 
  24-25/09/65 0.026 0.013 0.0031 0.0030-0.0073 0.0016-0.0053 
  25-26/09/65 0.019 0.007 0.0025 0.0026-0.0088 0.0003-0.0043 

มำตรฐำน(1) 0.33 0.12  0.12* 0.17(2) 0.30(3) 
มาตรฐาน   :  (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) (ค.ศ. 2004)  

เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
(2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) (ค.ศ. 2009) เรื่องก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจน 

ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
(3) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่  21 (พ.ศ. 2544) (ค.ศ. 2001)  

เร่ืองก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง 
 * อ้างอิงตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องเครื่องวัดและวิธีตรวจวัดค่าเฉลี่ยของก๊าซหรือฝุ่นละอองในบรรยากาศโดยทั่วไป  

ระบบอื่นหรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ (พ.ศ. 2562) (ค.ศ. 2019) 
หมายเหตุ  :  ผลการตรวจวัดปี 2564 ท าการตรวจวัดโดย บริษัท เอส.พี.เอส คอนซัลติ งเซอร์วิส จ ากัด 
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ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี 2564-2565 

อันดับ ต ำแหน่งตรวจวดั 
วันที่ 

ตรวจวัด 

ผลกำรตรวจวัด 

TSP 
(mg/m3) 

PM-10 
(mg/m3) 

SO2 (24 hr)* 
(ppm) 

NO2 (1 hr) 
(ppm) 

SO2 (1 hr) 
(ppm) 

3. ที่พักอาศัย 23-24/03/64 0.037 0.020 0.0039 0.0232 0.0054 
 ด้านทิศตะวันตกของโครงการ 24-25/03/64 0.050 0.030 0.0040 0.0253 0.0050 
 (หมู่ 2 บา้นเขาซก) (A3) 25-26/03/64 0.032 0.018 0.0037 0.0227 0.0049 
  26-27/03/64 0.039 0.021 0.0040 0.0235 0.0052 
  27-28/03/64 0.036 0.020 0.0040 0.0237 0.0053 
  28-29/03/64 0.034 0.017 0.0037 0.0249 0.0051 
  29-30/03/64 0.043 0.018 0.0040 0.0234 0.0053 
  11-12/10/64 0.044 0.018 0.0035 0.0251 0.0049 
  12-13/10/64 0.048 0.020 0.0037 0.0258 0.0047 
  13-14/10/64 0.038 0.015 0.0037 0.0239 0.0050 
  14-15/10/64 0.051 0.022 0.0038 0.0245 0.0052 
  15-16/10/64 0.040 0.016 0.0038 0.0253 0.0048 
  16-17/10/64 0.042 0.017 0.0038 0.0244 0.0051 
  17-18/10/64 0.053 0.025 0.0035 0.0225 0.0053 
  30-31/03/65 0.028 0.024 0.0012 0.0015-0.0048 0.0008-0.0030 
  31/03-01/04/65 0.034 0.031 0.0017 0.0017-0.0068 0.0011-0.0034 
  01-02/04/65 0.016 0.011 0.0010 0.0040-0.0063 0.0008-0.0014 
  02-03/04/65 0.014 0.007 0.0016 0.0030-0.0060 0.0008-0.0028 
  03-04/04/65 0.022 0.015 0.0011 0.0027-0.0056 0.0009-0.0022 
  04-05/04/65 0.047 0.027 0.0012 0.0033-0.0056 0.0008-0.0014 
  05-06/04/65 0.034 0.021 0.0011 0.0031-0.0062 0.0008-0.0014 
  19-20/09/65 0.019 0.014 0.0017 0.0001-0.0074 0.0004-0.0035 
  20-21/09/65 0.023 0.014 0.0016 0.0001-0.0037 0.0003-0.0035 
  21-22/09/65 0.024 0.011 0.0013 0.0001-0.0023 0.0004-0.0023 
  22-23/09/65 0.032 0.019 0.0007 0.0014-0.0040 0.0001-0.0024 
  23-24/09/65 0.028 0.017 0.0007 0.0019-0.0058 0.0003-0.0023 
  24-25/09/65 0.018 0.012 0.0008 0.0012-0.0033 0.0002-0.0018 
  25-26/09/65 0.015 0.009 0.0007 0.0015-0.0057 0.0001-0.0035 

มำตรฐำน(1) 0.33 0.12  0.12* 0.17(2) 0.30(3) 
มาตรฐาน   :  (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) (ค.ศ. 2004)  

เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
(2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) (ค.ศ. 2009) เรื่องก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจน 

ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
(3) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่  21 (พ.ศ. 2544) (ค.ศ. 2001)  

เร่ืองก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง 
 * อ้างอิงตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องเครื่องวัดและวิธีตรวจวัดค่าเฉลี่ยของก๊าซหรือฝุ่นละอองในบรรยากาศโดยทั่วไป  

ระบบอื่นหรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ (พ.ศ. 2562) (ค.ศ. 2019) 
หมายเหตุ  :  ผลการตรวจวัดปี 2564 ท าการตรวจวัดโดย บริษัท เอส.พี.เอส คอนซัลติ งเซอร์วิส จ ากัด 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จ ากัด  
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด          หน้า 4-5 

ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี 2564-2565 

อันดับ ต ำแหน่งตรวจวดั 
วันที่ 

ตรวจวัด 

ผลกำรตรวจวัด 

TSP 
(mg/m3) 

PM-10 
(mg/m3) 

SO2 (24 hr)* 
(ppm) 

NO2 (1 hr) 
(ppm) 

SO2 (1 hr) 
(ppm) 

4. วัดคลองพลูราษฎรป์ระสงค์  23-24/03/64 0.044 0.026 0.0040 0.0218 0.0051 
 (A4) 24-25/03/64 0.066 0.036 0.0041 0.0235 0.0053 
  25-26/03/64 0.042 0.023 0.0041 0.0234 0.0050 
  26-27/03/64 0.036 0.020 0.0040 0.0251 0.0052 
  27-28/03/64 0.033 0.015 0.0038 0.0257 0.0049 
  28-29/03/64 0.032 0.018 0.0040 0.0232 0.0052 
  29-30/03/64 0.034 0.013 0.0037 0.0239 0.0048 
  11-12/10/64 0.043 0.023 0.0040 0.0258 0.0053 
  12-13/10/64 0.049 0.027 0.0042 0.0273 0.0054 
  13-14/10/64 0.039 0.019 0.0041 0.0265 0.0051 
  14-15/10/64 0.056 0.033 0.0038 0.0240 0.0049 
  15-16/10/64 0.033 0.017 0.0040 0.0274 0.0052 
  16-17/10/64 0.030 0.015 0.0041 0.0252 0.0050 
  17-18/10/64 0.046 0.025 0.0039 0.0245 0.0053 
  30-31/03/65 0.034 0.025 0.0024 0.0006-0.0030 0.0021-0.0027 
  31/03-01/04/65 0.042 0.012 0.0026 0.0006-0.0042 0.0021-0.0043 
  01-02/04/65 0.022 0.009 0.0025 0.0013-0.0044 0.0021-0.0029 
  02-03/04/65 0.012 0.009 0.0025 0.0005-0.0060 0.0021-0.0030 
  03-04/04/65 0.021 0.012 0.0026 0.0007-0.0035 0.0023-0.0034 
  04-05/04/65 0.031 0.020 0.0029 0.0005-0.0043 0.0022-0.0038 
  05-06/04/65 0.036 0.024 0.0031 0.0005-0.0048 0.0023-0.0046 
  19-20/09/65 0.027 0.017 0.0020 0.0002-0.0051 0.0003-0.0041 
  20-21/09/65 0.030 0.015 0.0022 0.0001-0.0039 0.0011-0.0037 
  21-22/09/65 0.040 0.024 0.0013 0.0004-0.0051 0.0001-0.0027 
  22-23/09/65 0.043 0.027 0.0013 0.0001-0.0037 0.0001-0.0027 
  23-24/09/65 0.041 0.019 0.0012 0.0002-0.0045 0.0002-0.0027 
  24-25/09/65 0.034 0.018 0.0017 0.0006-0.0043 0.0001-0.0044 
  25-26/09/65 0.022 0.011 0.0019 0.0007-0.0033 0.0002-0.0059 

มำตรฐำน(1) 0.33 0.12  0.12* 0.17(2) 0.30(3) 
มาตรฐาน   :  (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) (ค.ศ. 2004)  

เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
(2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) (ค.ศ. 2009) เรื่องก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจน 

ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
(3) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่  21 (พ.ศ. 2544) (ค.ศ. 2001)  

เร่ืองก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง 
 * อ้างอิงตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องเครื่องวัดและวิธีตรวจวัดค่าเฉลี่ยของก๊าซหรือฝุ่นละอองในบรรยากาศโดยทั่วไป  

ระบบอื่นหรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ (พ.ศ. 2562) (ค.ศ. 2019) 
หมายเหตุ  :  ผลการตรวจวัดปี 2564 ท าการตรวจวัดโดย บริษัท เอส.พี.เอส คอนซัลติ งเซอร์วิส จ ากัด 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จ ากัด  
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด          หน้า 4-6 

รูปที่ 4.1-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี 2564-2565 
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ปร  าณ ุ นล อองรว   TSP) Std. TSP = 0.33
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ปร  าณ ุ น นาดเล กกว า 1    ครอน  PM-10) Std. PM-10 = 0.12

 

0.12

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

  
  

4 
  

  
4

 4
  

  
  

  
4

  
  

  
  

  
4

  
  

  
  

  
4

  
  

  
  

  
4

  
  

  
  

  
4

  
  

  
  

  
4

11
 1

  
1 

  
4

1 
 1

  
1 

  
4

1 
 1

4 
1 

  
4

14
 1

  
1 

  
4

1 
 1

  
1 

  
4

1 
 1

  
1 

  
4

1 
 1

  
1 

  
4

  
  

1 
  

  
 

 1
  

  
 1

  
4 

  

 1
  

  
 4

  
 

  
  

  
 4

  
 

  
  

4 
 4

  
 

 4
  

  
 4

  
 

  
  

  
 4

  
 

1 
  

  
  

  
 

  
  

1 
  

  
 

 1
  

  
  

  
 

  
  

  
  

  
 

  
  

4 
  

  
 

 4
  

  
  

  
 

  
  

  
  

  
 

  ว
นใ

นล
 าน

  ว
น

บร เวณ รงพยาบาล  งเ ร   ุ ภาพต าบลเ า ก  A1)

ปร  าณ ัลเ อร  ดออก  ด  เ ลี่ย  4  ่ัว  ง SO2 (24 hr) Std. SO2 (24 hr) = 0.12

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จ ากัด  
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด          หน้า 4-7 

รูปที่ 4.1-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี 2564-2565 
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ค าต่ า ุด  Minimum) ค า ูง ุด  Maximum) Std.  น ตรเจน ดออก  ด   NO2) = 0.17

บร เวณ รงพยาบาล  งเ ร   ุ ภาพต าบลเ า ก  A1)
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ค าต่ า ุด  Minimum) ค า ูง ุด  Maximum) Std. ัลเ อร  ดออก  ด  เ ลี่ย 1  ่ัว  ง SO2 (1 hr) = 0.30

บร เวณ รงพยาบาล  งเ ร   ุ ภาพต าบลเ า ก  A1)
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โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จ ากัด  
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                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด          หน้า 4-8 

รูปที่ 4.1-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี 2564-2565 
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บร เวณบ านบ ง า ง า   A )

ปร  าณ ุ น นาดเล กกว า 1    ครอน  PM-10) Std. PM-10 = 0.12
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บร เวณบ านบ ง า ง า   A )

ปร  าณ ัลเ อร  ดออก  ด  เ ลี่ย  4  ่ัว  ง SO2 (24 hr) Std. SO2 (24 hr) = 0.12
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ค าต่ า ุด  Minimum) ค า ูง ุด  Maximum) Std.  น ตรเจน ดออก  ด   NO2) = 0.17

บร เวณบ านบ ง า ง า   A )

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จ ากัด  
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด          หน้า 4-9 

รูปที่ 4.1-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี 2564-2565 
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ค าต่ า ุด  Minimum) ค า ูง ุด  Maximum) Std. ัลเ อร  ดออก  ด  เ ลี่ย 1  ่ัว  ง SO2 (1 hr) = 0.30

บร เวณบ านบ ง า ง า   A )
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ปร  าณ ุ นล อองรว   TSP) Std. TSP = 0.33
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ปร  าณ ุ น นาดเล กกว า 1    ครอน  PM-10) Std. PM-10 = 0.12

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จ ากัด  
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด          หน้า 4-10 

รูปที่ 4.1-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี 2564-2565 
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บร เวณที่พักอาศัยด านท ศต วันตก อง ครงการ    ู    บ านเ า ก   A )

ปร  าณ ัลเ อร  ดออก  ด  เ ลี่ย  4  ่ัว  ง SO2 (24 hr) Std. SO2 (24 hr) = 0.12

 

0.17

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

  
  

4 
  

  
4

 4
  

  
  

  
4

  
  

  
  

  
4

  
  

  
  

  
4

  
  

  
  

  
4

  
  

  
  

  
4

  
  

  
  

  
4

11
 1

  
1 

  
4

1 
 1

  
1 

  
4

1 
 1

4 
1 

  
4

14
 1

  
1 

  
4

1 
 1

  
1 

  
4

1 
 1

  
1 

  
4

1 
 1

  
1 

  
4

  
  

1 
  

  
 

 1
  

  
 1

  
4 

  

 1
  

  
 4

  
 

  
  

  
 4

  
 

  
  

4 
 4

  
 

 4
  

  
 4

  
 

  
  

  
 4

  
 

1 
  

  
  

  
 

  
  

1 
  

  
 

 1
  

  
  

  
 

  
  

  
  

  
 

  
  

4 
  

  
 

 4
  

  
  

  
 

  
  

  
  

  
 

  ว
นใ

นล
 าน

  ว
น

ค าต่ า ุด  Minimum) ค า ูง ุด  Maximum) Std.  น ตรเจน ดออก  ด   NO2) = 0.17

บร เวณที่พักอาศัยด านท ศต วันตก อง ครงการ    ู    บ านเ า ก   A )
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ค าต่ า ุด  Minimum) ค า ูง ุด  Maximum) Std. ัลเ อร  ดออก  ด  เ ลี่ย 1  ่ัว  ง SO2 (1 hr) = 0.30

บร เวณที่พักอาศัยด านท ศต วันตก อง ครงการ    ู    บ านเ า ก   A )

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จ ากัด  
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด          หน้า 4-11 

รูปที่ 4.1-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี 2564-2565 
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บร เวณวัดคลองพลูรา  ร ปร  งค   A4)

ปร  าณ ุ นล อองรว   TSP) Std. TSP = 0.33
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ปร  าณ ุ น นาดเล กกว า 1    ครอน  PM-10) Std. PM-10 = 0.12
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บร เวณวัดคลองพลูรา  ร ปร  งค   A4)

ปร  าณ ัลเ อร  ดออก  ด  เ ลี่ย  4  ่ัว  ง SO2 (24 hr) Std. SO2 (24 hr) = 0.12

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จ ากัด  
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด          หน้า 4-12 

รูปที่ 4.1-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี 2564-2565 
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ค าต่ า ุด  Minimum) ค า ูง ุด  Maximum) Std.  น ตรเจน ดออก  ด   NO2) = 0.17

บร เวณวัดคลองพลูรา  ร ปร  งค   A4)
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ค าต่ า ุด  Minimum) ค า ูง ุด  Maximum) Std. ัลเ อร  ดออก  ด  เ ลี่ย 1  ่ัว  ง SO2 (1 hr) = 0.30

บร เวณวัดคลองพลูรา  ร ปร  งค   A4)

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
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4.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าท ้ง 

จากผลการตรวจวัดคุณภาพน  าทิ ง จ านวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณระบบบ าบัดน  าเสียส่วนกลาง 
ทางชีวภาพ โดยตรวจวัดบริเวณบ่อสูบน  าเสีย และน  าทิ งภายหลังผ่านการบ าบัดแล้ว บริเวณบ่อพักน  าทิ ง (Treated  
Pond) พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานค่าควบคุมที่ก าหนดในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น (พ.ศ. 2560) ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน  าทิ งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน  าทิ งจากโรงงานอุตสาหกรรม  
นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 ยกเว้นปริมาณ TSS ในเดือนพฤษภาคม และ
กรกฎาคม 2564 และค่า DO ในเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน 2564 มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
ซึ่งโครงการได้ด าเนินการตรวจสอบสาเหตุ และท าการปรับปรุงประสิทธิภาพการบ าบัดเพ่ือให้สามารถบ าบัดน  าเสีย
ให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด ส าหรับน  าหลังผ่านการบ าบัดทางโครงการได้น ากลับมาใช้ประโยชน์ภายในโครงการ
ทั งหมด โดยไม่มีการระบายลงสู่แหล่งน  าธรรมชาตินอกโครงการแต่อย่างใด และเมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัด
ในช่วงที่ผ่านมา (ปี 2564-2565) พบว่า ปริมาณมลสารมีแนวโน้มไม่คงที่ โดยมีการเปลี่ยนแปลงขึ น-ลงบ้างเล็กน้อย
ตามช่วงเวลาที่ตรวจวัด การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4. -1 และกราฟเปรียบเทียบแสดงดัง 
รูปที่ 4. -1 
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ตารางท่ี 4. -1 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน  าทิ ง ระหว่างปี 2564-2565 

อันดับ ดัชนีกำรตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเครำะห์ 

น  ำเสียก่อนเข้ำระบบบ ำบัดน  ำเสียส่วนกลำงทำงชีวภำพของโครงกำรฯ 
ระบบบ ำบัดน  ำเสียส่วนกลำงทำงชีวภำพ โดยตรวจวัดบริเวณบ่อสูบน  ำเสีย 

1. วันท่ีเก็บตัวอย่าง - 31/05/64 24/06/64 16/07/64 10/08/64 17/09/64 18/10/64 15/11/64 
2. Flow Rate m3/hr 110 126 95 108 128 128 206 
3. Temperature oC 34.8 31.4 31.1 32.8 31.8 29.2 30.8 
4. pH - 7.58 7.16 7.46 7.42 7.48 7.56 7.11 
5. TSS mg/L 210 550 116 470 302 364 332 
6. TDS mg/L 2,544 2,954 2,008 2,630 2,028 2,168 2,048 
7. DO mg/L <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 
8. BOD mg/L 1,015 826 516 579 656 584 926 
9. COD mg/L 1,509 1,275 1,179 1,020 1,749 1,272 1,785 
10. Oil & Grease mg/L 10 9 4 3 14 13 10 
11. TKN mg/L 228 174 121 103 173 209 226 
12. Cyanide mg/L 0.009 0.005 0.005 <0.003 0.006 0.003 0.013 
13. Phenol mg/L 0.220 0.124 0.302 0.401 0.626 0.979 1.45 
14. Sulfide mg/L <0.06 117 2.41 <0.06 2.57 1.25 6.9 
15. Formaldehyde mg/L 0.05 0.08 0.19 0.04 0.42 0.08 0.25 
16. Free Chlorine mg/L 0.62 0.10 0.11 0.12 0.15 <0.10 <0.10 
17. Chloride as Chlorine mg/L 94 148 273 995 347 248 169 
18. Fluoride mg/L 5.4 4.01 6.9 8.4 1.4 1.5 9.5 
19. Cr+6 mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
20. Hg mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0005 
21. As mg/L 0.0013 0.0020 0.0057 0.0070 0.0072 0.0013 0.0066 
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ตารางท่ี 4. -1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน  าทิ ง ระหว่างปี 2564-2565 

อันดับ ดัชนีกำรตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเครำะห์ 

น  ำเสียก่อนเข้ำระบบบ ำบัดน  ำเสียส่วนกลำงทำงชีวภำพของโครงกำรฯ 
ระบบบ ำบัดน  ำเสียส่วนกลำงทำงชีวภำพ โดยตรวจวัดบริเวณบ่อสูบน  ำเสีย 

- วันท่ีเก็บตัวอย่าง - 31/05/64 24/06/64 16/07/64 10/08/64 17/09/64 18/10/64 15/11/64 
22. Al mg/L 0.325 0.654 0.278 0.768 0.185 0.367 0.525 
23. Ag mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 
24. Cd mg/L <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 
25. Cu mg/L 0.020 0.051 0.013 0.033 0.006 0.036 0.046 
26. Total Iron mg/L 2.6 5.7 1.2 6.0 1.3 3.0 4.7 
27. Ni mg/L 0.029 0.028 0.021 0.022 0.010 0.026 0.023 
28. Pb mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 
29. Zn mg/L 3.85 4.26 1.53 1.82 1.12 2.39 1.59 

หมายเหต ุ : วิธีการตรวจสอบตอ้งเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น  า และน  าเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือมาตรฐานของสหรัฐอเมริการ่วมกันก าหนดไว้ 
หมายเหตุ   : ผลการตรวจวัดป ี2564 ท าการตรวจวัดโดย บริษัท เอส.พี.เอส คอนซัลติ งเซอร์วิส จ ากัด 
  - เดือนมกราคม-เมษายน และธันวาคม 2564 – มกราคม 2565 ไม่สามารถตรวจวัดได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรงุระบบบ าบัดน  าเสีย 
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ตารางท่ี 4. -1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน  าทิ ง ระหว่างปี 2564-2565 

อันดับ ดัชนีกำรตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเครำะห์ 

น  ำเสียก่อนเข้ำระบบบ ำบัดน  ำเสียส่วนกลำงทำงชีวภำพของโครงกำรฯ 
ระบบบ ำบัดน  ำเสียส่วนกลำงทำงชีวภำพ โดยตรวจวัดบริเวณบ่อสูบน  ำเสีย 

1. วันท่ีเก็บตัวอย่าง - 23/02/65 15/03/65 06/04/65 13/05/65 06/06/65 01/07/65 10/08/65 20/09/65 12/10/65 01/11/65 12/12/65 
2. Flow Rate m3/Day 2,326.14 2,451.74 2,543.59 2,636 2,167 2,836 2,779 2,408 2,226 3,529 2,169 
3. Temperature oC 32.3 33.9 32.1 33.3 34.0 32.6 32.3 30.7 33.0 31.4 29.9 
4. pH - 7.50 7.81 7.54 7.72 7.36 7.34 7.45 7.84 7.28 7.15 7.52 
5. TSS mg/L 455.5 390.0 628.0 403.2 824.0 380.0 441.1 172.8 166.2 229.6 396.5 
6. TDS mg/L 3,666 3,141 4,629 2,732 2,272 2,074 2,293 1,450 1,212 1,987 4,220 
7. DO mg/L 0.58 0.44 0.65 0.64 1.30 0.10 0.42 0.33 0.17 0.85 0.10 
8. BOD mg/L 1,140 515 940 495 790 515 660 298 285 410 1,050 
9. COD mg/L 2,870 2,072 2,706 1,358 2,143 1,617 1,719 1,023 940 1,590 3,072 
10. Oil & Grease mg/L 6.1 19.3 6.5 5.5 7.5 5.5 8.8 6.1 5.3 5.5 4.7 
11. TKN mg/L 523.45 460.29 496.05 377.90 327.71 323.99 272.65 162.54 110.17 267.20 619.56 
12. Cyanide mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
13. Phenol mg/L 1.567 0.892 1.008 <0.001 0.732 0.824 0.508 0.572 0.320 0.512 0.901 
14. Sulfide mg/L 30.54 16.43 77.33 65.25 141.46 12.38 55.40 56.64 52.94 56.68 193.83 
15. Formaldehyde mg/L <0.01 0.24 0.22 <0.01 <0.01 <0.01 0.52 0.17 < 0.01 0.54 1.26 
16. Free Chlorine mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
17. Chloride as Chlorine mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
18. Fluoride mg/L 0.42 0.69 0.12 0.19 0.58 0.41 0.23 0.20 0.42 0.12 0.28 
19. Cr+6 mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 
20. Hg mg/L 0.0010 0.0007 0.0010 0.0010 0.0009 0.0008 0.0009 <0.0005 0.0006 <0.0005 0.0008 
21. As mg/L 0.0047 0.0067 0.0064 0.0048 0.0098 0.0044 0.0029 0.0048 0.0040 0.0074 0.0020 
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ตารางท่ี 4. -1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน  าทิ ง ระหว่างปี 2564-2565 

อันดับ ดัชนีกำรตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเครำะห์ 

น  ำเสียก่อนเข้ำระบบบ ำบัดน  ำเสียส่วนกลำงทำงชีวภำพของโครงกำรฯ 
ระบบบ ำบัดน  ำเสียส่วนกลำงทำงชีวภำพ โดยตรวจวัดบริเวณบ่อสูบน  ำเสีย 

- วันท่ีเก็บตัวอย่าง - 23/02/65 15/03/65 06/04/65 13/05/65 06/06/65 01/07/65 10/08/65 20/09/65 12/10/65 01/11/65 12/12/65 
22. Al mg/L 0.48 0.81 1.14 0.85 1.48 0.68 1.04 0.64 0.76 0.48 0.73 
23. Ag mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 
24. Cd mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 
25. Cu mg/L 0.08 0.10 0.09 0.06 0.09 0.05 0.06 <0.05 <0.05 <0.05 0.11 
26. Total Iron mg/L 5.66 6.86 9.38 7.32 15.04 6.48 7.05 2.49 3.73 2.98 9.12 
27. Ni mg/L 0.03 0.04 0.04 0.02 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.05 
28. Pb mg/L <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 
29. Zn mg/L 13.82 16.49 19.10 21.55 19.29 6.61 2.35 0.27 0.39 0.20 0.58 

หมายเหต ุ : วิธีการตรวจสอบตอ้งเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น  า และน  าเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือมาตรฐานของสหรัฐอเมริการ่วมกันก าหนดไว้ 
  - เดือนมกราคม-เมษายน และธันวาคม 2564-มกราคม 2565 ไม่สามารถตรวจวัดได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบบ าบัดน  าเสีย 
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ตารางท่ี 4. -1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน  าทิ ง ระหว่างปี 2564-2565 

อันดับ ดัชนีกำรตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเครำะห์ มำตรฐำน 

น  ำทิ งภำยหลังผ่ำนกำรบ ำบัดแล้ว 
(1) (2) 

บริเวณบ่อพักน  ำทิ ง (Treated Pond) 
1. วันท่ีเก็บตัวอย่าง - 31/05/64 24/06/64 16/07/64 10/08/64 17/09/64 18/10/64 15/11/64 - - 
2. Flow Rate m3/hr * 121 119 160 111 122 106 - - 
3. Temperature oC 31.4 32.1 28.3 30.4 31.0 28.8 30.0 - 40 
4. pH - 7.06 6.95 7.80 7.54 7.24 7.38 7.25 - 5.5-9.0 
5. TSS mg/L 123 30.0 83.3 26.6 5.0 11.2 4.4 - 50 
6. TDS mg/L 342 284 248 136 228 356 242 - 3,000 
7. DO mg/L 2.0 1.4 4.1 4.3 4.2 4.2 4.1 ≥ 4 - 
8. BOD mg/L 5 10 5 4 3 2 3 16 20 
9. COD mg/L 72 76 48 29 29 25 25 120 120 
10. Oil & Grease mg/L <2 <2 <2 <2 2 <2 <2 - 5 
11. TKN mg/L 45 21 22 15 13 11 7.6 - 100 
12. Cyanide mg/L 0.007 <0.003 0.004 <0.003 <0.003 <0.003 0.009 - 0.2 
13. Phenol mg/L 0.039 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 - 1 
14. Sulfide mg/L 0.06 <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 - 1 
15. Formaldehyde mg/L 0.04 0.05 0.02 <0.01 0.03 0.04 0.10 - 1 
16. Free Chlorine mg/L 0.31 0.10 0.10 0.14 0.10 <0.10 <0.10 - 1 
17. Chloride as Chlorine mg/L 25 59 149 62 89 74 42 - - 
18. Fluoride mg/L 0.35 0.42 0.12 0.16 0.26 0.31 0.18 - - 
19. Cr+6 mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 - 0.25 
20. Hg mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 - 0.005 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จ ากัด  
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด          หน้า 4-19 

ตารางท่ี 4. -1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน  าทิ ง ระหว่างปี 2564-2565 

อันดับ ดัชนีกำรตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเครำะห์ มำตรฐำน 

น  ำทิ งภำยหลังผ่ำนกำรบ ำบัดแล้ว 
(1) (2) 

บริเวณบ่อพักน  ำทิ ง (Treated Pond) 
- วันท่ีเก็บตัวอย่าง - 31/05/64 24/06/64 16/07/64 10/08/64 17/09/64 18/10/64 15/11/64 - - 

21. As mg/L 0.0006 0.0010 0.0050 0.0065 0.0036 0.0008 0.0044 - 0.25 
22. Al mg/L 0.095 0.188 0.232 0.367 0.061 0.183 0.102 - - 
23. Ag mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 - - 
24. Cd mg/L <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 - 0.03 
25. Cu mg/L 0.014 0.004 0.004 0.004 0.004 0.008 <0.003 - 2.0 
26. Total Iron mg/L 0.62 1.1 0.92 0.85 0.82 0.88 0.31 - - 
27. Ni mg/L 0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 - 1.0 
28. Pb mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 - 0.2 
29. Zn mg/L 0.079 0.025 0.099 0.029 0.091 0.651 0.037 - 5.0 

มาตรฐาน :  (1)  ค่าควบคุมที่ก าหนดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น (พ.ศ. 2560)  
  (2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน  าทิ งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงทรัพยา กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุม 
   การระบายน  าทิ งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 
หมายเหตุ :   วิธีการตรวจสอบต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น  า และน  าเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือมาตรฐานของสหรัฐอเมริการ่วมกันก าหนดไว้ 
  - ผลการตรวจวัดปี 2564 ท าการตรวจวัดโดย บริษัท เอส.พี.เอส คอนซัลติ งเซอร์วิส จ ากัด 
  - เดือนมกราคม-เมษายน และธันวาคม 2564 – มกราคม 2565 ไม่สามารถตรวจวัดได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบบ าบัดน  าเสีย 
  * น  านิ่งไม่สามารถวัดค่าได้ 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จ ากัด  
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด          หน้า 4-20 

ตารางที่ 4. -1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน  าทิ ง ระหว่างปี 2564-2565 

อันดับ ดัชนีกำรตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเครำะห์ มำตรฐำน 

น  ำทิ งภำยหลังผ่ำนกำรบ ำบัดแล้ว 
(1) (2) 

บริเวณบ่อพักน  ำทิ ง (Treated Pond) 
1. วันท่ีเก็บตัวอย่าง - 23/02/65 15/03/65 06/04/65 13/05/65 06/06/65 01/07/65 10/08/65 20/09/65 12/10/65 01/11/65 12/12/65 - - 
2. Flow Rate m3/Day 2,198.71 2,252.61 2,444.71 2,530 1,717 2,680 2,699 2,485 640 3,806 2,793 - - 
3. Temperature oC 28.9 33.9 30.3 33.1 33.2 31.7 32.9 30.3 32.4 29.0 29.2 - 40 
4. pH - 7.78 8.17 8.20 8.21 8.11 8.87 8.55 8.06 7.12 7.52 8.06 - 5.5-9.0 
5. TSS mg/L 20.3 3.0 11.7 6.2 8.9 4.2 6.9 5.8 4.4 8.0 7.3 - 50 
6. TDS mg/L 352 115 158 123 109 136 152 88 80 28 95 - 3,000 
7. DO mg/L 4.20 4.53 4.75 6.78 5.35 6.18 4.10 4.46 5.45 6.70 7.25 ≥ 4 - 
8. BOD mg/L 7 3 2 3 2 1 2 3 2 2 4 16 20 
9. COD mg/L 49 37 32 32 24 13 24 24 38 22 40 120 120 
10. Oil & Grease mg/L 0.8 0.7 0.6 0.5 0.8 0.6 0.7 0.6 0.5 0.6 0.6 - 5 
11. TKN mg/L 2.08 0.92 0.69 1.16 0.70 0.57 0.80 1.20 1.20 0.93 1.36 - 100 
12. Cyanide mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 - 0.2 
13. Phenol mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 - 1 
14. Sulfide mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 - 1 
15. Formaldehyde mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 - 1 
16. Free Chlorine mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.25 <0.01 0.05 0.05 - 1 
17. Chloride as Chlorine mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.25 <0.01 0.05 0.05 - - 
18. Fluoride mg/L 0.39 0.35 0.32 0.24 0.46 0.57 0.25 0.01 0.65 0.20 0.26 - - 
19. Cr+6 mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - 0.25 
20. Hg mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 - 0.005 
21. As mg/L 0.0042 0.0044 0.0052 0.0035 0.0073 0.0029 0.0014 0.0035 0.0028 0.0034 0.0015 - 0.25 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จ ากัด  
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด          หน้า 4-21 

ตารางท่ี 4. -1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน  าทิ ง ระหว่างปี 2564-2565 

อันดับ ดัชนีกำรตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเครำะห์ มำตรฐำน 

น  ำทิ งภำยหลังผ่ำนกำรบ ำบัดแล้ว 
(1) (2) 

บริเวณบ่อพักน  ำทิ ง (Treated Pond) 
- วันท่ีเก็บตัวอย่าง - 23/02/65 15/03/65 06/04/65 13/05/65 06/06/65 01/07/65 10/08/65 20/09/65 12/10/65 01/11/65 12/12/65 - - 

22. Al mg/L <0.20 <0.20 <0.20 0.31 <0.20 <0.20 0.21 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 - - 
23. Ag mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - - 
24. Cd mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - 0.03 
25. Cu mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - 2.0 
26. Total Iron mg/L 0.12 0.14 0.21 0.25 0.15 0.14 0.24 0.24 0.50 0.56 0.46 - - 
27. Ni mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - 1.0 
28. Pb mg/L <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 - 0.2 
29. Zn mg/L <0.04 <0.04 0.05 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 - 5.0 

มาตรฐาน :  (1)  ค่าควบคุมที่ก าหนดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น (พ.ศ. 2560)  
  (2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน  าทิ งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด ล้อม เรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุม 
   การระบายน  าทิ งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 
หมายเหตุ :   วิธีการตรวจสอบต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น  า และน  าเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือมาตรฐานของสหรัฐอเมริการ่วมกันก าหนดไว้ 
  - ผลการตรวจวัดปี 2564 ท าการตรวจวัดโดย บริษัท เอส.พี.เอส คอนซัลติ งเซอร์วิส จ ากัด 
  - เดือนมกราคม-เมษายน และธันวาคม 2564 – มกราคม 2565 ไม่สามารถตรวจวัดได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบบ าบัดน  าเสีย 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จ ากัด  
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด          หน้า 4-22 

รูปที่ 4.2-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน  าทิ ง ระหว่างปี 2564-2565 
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บร เวณบ อพักน้ าท ้ง (Treated Pond)

ค าอุณ ภู    Temperature) Std. Temperature (2)  = 40
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บร เวณบ อพักน้ าท ้ง (Treated Pond)

ค าควา เป นกรด ด าง  pH) Std. pH (2) = 5.5-9.0
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บร เวณบ อพักน้ าท ้ง (Treated Pond)

ปร  าณ าร  วนลอยทั้ง  ด  TSS) Std. TSS (2)  = 50

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จ ากัด  
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด          หน้า 4-23 

รูปที่ 4.2-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน  าทิ ง ระหว่างปี 2564-2565 
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บร เวณบ อพักน้ าท ้ง (Treated Pond)

ปร  าณทีดีเอ   TDS) Std. TDS (2)  = 3,000
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บร เวณบ อพักน้ าท ้ง (Treated Pond)

ปร  าณออก  เจนล ลาย  DO) Std. DO (1)   ากกว า ร อเท ากับ 4 
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บร เวณบ อพักน้ าท ้ง (Treated Pond)

ปร  าณบี อดี  BOD) Std. BOD (1)  = 16 Std. BOD (2)  = 20

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จ ากัด  
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด          หน้า 4-24 

รูปที่ 4.2-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน  าทิ ง ระหว่างปี 2564-2565 
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ปร  าณ ี อดี  COD) Std. COD (1)(2) = 120
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ปร  าณน้ า ัน ล    ัน  Oil & Grease) Std. Oil & Grease (2)  = 5
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ปร  าณทีเคเอ น  TKN) Std. TKN (2) = 100
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ปร  าณ  ยา นด   Cyanide) Std. Cyanide (2) = 0.2
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ปร  าณ  นอล  Phenol) Std. Phenol (2) = 1

 

1 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

 1
  

  
 4

 4
  

  
 4

1 
  

  
 4

1 
  

  
 4

1 
  

  
 4

1 
 1

  
 4

1 
 1

1 
 4

  
  

  
  

1 
  

  
  

  
  

4 
  

1 
  

  
  

  
  

  
  

 1
  

  
  

1 
  

  
  

  
  

  
  

1 
 1

  
  

 1
 1

1 
  

1 
 1

  
  

  ล
ล ก

รั 
ต อ

ล ต
ร

บร เวณบ อพักน้ าท ้ง (Treated Pond)

ปร  าณ ัล  ด   Sulfide) Std. Sulfide (2) = 1
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ปร  าณ อร  ัลดี  ด   Formaldehyde) Std. Formaldehyde (2) = 1
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ปร  าณคลอรีนอ  ร   Free Chlorine) Std. Free Chlorine (2) = 1
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ปร  าณ ครเ ีย เ  ก  วาเลนท   Cr+6) Std. Cr+6 (2) = 0.25
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ปร  าณปรอท  Hg) Std. Hg (2)  = 0.005
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ปร  าณ าร นู  As) Std. As (2) = 0.25
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ปร  าณ คดเ ีย   Cd) Std. Cd (2) = 0.03
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ปร  าณทอง ดง  Cu) Std. Cu (2) = 2.0
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ปร  าณน เก ล  Ni) Std. Ni (2) = 1.0
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ปร  าณต ก่ัว  Pb) Std. Pb (2) = 0.2
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ปร  าณ ังก  ี  Zn) Std. Zn (2) = 5.0
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4.  การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผ วด น 

   จากผลการตรวจวัดคุณภาพน  าผิวดิน จ านวน 3 สถานี ได้แก่ บริเวณห้วยโสนก่อนจุดระบายน  าทิ ง
ของโครงการ (SW1), ห้วยโสนบริเวณจุดระบายน  าทิ งของโครงการ (SW2) และห้วยโสนหลังจุดระบายน  าทิ งของ
โครงการ (SW3) พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพน  าในแหล่งน  าผิวดิน ประเภทที่ 3 ยกเว้นปริมาณ BOD, 
DO, NH3-N, Total Coliform Bacteria, Fecal Coliform Bacteria, As ในบางครั ง พบค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ที่ก าหนด ทั งนี คุณภาพน  าเป็นไปตามสภาพธรรมชาติและสภาพแวดล้อมปัจจุบันของแหล่งน  า โดยรอบเป็นพื นที่
เกษตรกรรมและชุมชน เมื่อเกิดฝนตกจะมีการชะล้างลงสู่แหล่งน  าผิวดิน โดยปัจจุบันโครงการไม่มีการระบายน  า
หลังผ่านการบ าบัดลงสู่ห้วยโสนแต่อย่างใด และเมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดในช่วงที่ผ่านมา (ปี 2564-2565) 
พบว่า ปริมาณมลสารมีแนวโน้มไม่คงที่ โดยมีการเปลี่ยนแปลงขึ น-ลง ตามสภาพแวดล้อมและฤดูกาลที่ตรวจวัด
การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดังตารางท่ี 4. -1 และกราฟเปรียบเทียบแสดงดังรูปที่ 4. -1 
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ตารางท่ี 4. -1 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน  าผิวดิน ระหว่างปี 2564-2565 

อันดับ ดัชนีกำรตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเครำะห์ มำตรฐำน 

ประเภทที่ 3 บริเวณหว้ยโสนก่อนจุดระบำยน  ำทิ งของโครงกำร (SW1) 
1. วันที่เก็บตัวอย่าง - 26/03/64 31/05/64 24/06/64 16/07/64 10/08/64 17/09/64 12/10/64 - 
2. Flow Rate m3/hr      162  - 
3. Temperature 0C  31.6  27.7  29.5  ธ’ 
4. pH -  7.13  7.64  7.33  5.0-9.0 
5. DO mg/L  4.8  4.2  4.9  ≥4 
6. BOD mg/L  1.6  1.9  1.7  2 
7. NH3-N mg/L  <0.06  <0.06  <0.06  0.5 
8. NO3-N mg/L  0.45  0.50  0.26  5.0 
9. Cyanide mg/L  <0.003  <0.003  <0.003  0.005 
10. Phenols mg/L  <0.001  <0.001  0.001  0.005 
11. Al mg/L  0.123  0.243  0.114  - 
12. As mg/L  0.0073  0.0061  0.0060  0.01 
13. Cd mg/L  0.00027  0.00055  0.00006  ** 
14. Cu mg/L  0.0099  0.0022  0.0017  0.1 
15. Pb mg/L  <0.00005  0.00012  0.00102  0.05 
16. Total Hg mg/L  <0.0005  <0.0005  <0.0005  0.002 
17. Ni mg/L  <0.001  <0.001  <0.001  0.1 
18. Ag mg/L  <0.002  <0.002  <0.002  - 
19. Zn mg/L  <0.10  <0.10  <0.10  1.0 
20. Cr+3 mg/L  <0.001  <0.001  <0.001  - 
21. Cr+6 mg/L  <0.01  <0.01  <0.01  0.05 
22. Total Coliform 

Bacteria 
MPN/100 mL  3,300  11,000  17,000  20,000 

23. Fecal Coliform 
Bacteria 

MPN/100 mL  1,300  3,800  3,500  4,000 

มาตรฐาน  :  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) (ค.ศ. 1994) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพน  าในแหล่งน  าผิวดิน  
 ประเภทที่ 3 : แหล่งน  าที่ ได้รับน  าทิ งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภค  

  โดยต้องผ่านการฆ่าเชื อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน  าทั่วไปก่อนและการเกษตร 
หมายเหตุ : *  สภาพน  านิ่ง ไม่สามารถวัดค่า Velocity ได ้
 ** มาตรฐาน Cd = 0.05 ในน  าที่มีความกระด้างในรูป CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 
  มาตรฐาน Cd = 0.005 ในน  าที่มีความกระด้างในรูป CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 
  วิธีการตรวจสอบต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น  า และน  าเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ 
  มาตรฐานของสหรัฐอเมริการ่วมกันก าหนดไว้ 
 - ผลการตรวจวัดปี 2564 ท าการตรวจวัดโดย บริษัท เอส.พี.เอส คอนซัลติ งเซอร์วิส จ ากัด 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จ ากัด  
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด          หน้า 4-32 

ตารางท่ี 4. -1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน  าผิวดิน ระหว่างปี 2564-2565 

อันดับ ดัชนีกำรตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเครำะห์ 

มำตรฐำน 
ประเภทที่ 3 บริเวณหว้ยโสนก่อนจุดระบำยน  ำทิ ง 

ของโครงกำร (SW1) 
1. วันที่เก็บตัวอย่าง - 13/05/65 06/06/65 01/07/65 13/08/65 20/09/65 12/10/65 12/12/65 - 
2. Flow Rate m3/hr  72 401 303.0 450 90.0 72 - 
3. Temperature 0C 30.2 29.5 27.1 28.2 27.8 30.1 26.0 (1) 

4. pH - 7.21 7.35 7.01 7.73 7.46 7.07 7.51 5.0-9.0 
5. DO mg/L 6.09 4.23 4.11 5.22 5.41 5.66 7.20 ≥ 4 
6. BOD mg/L 5 4 2 1 3 3 1 2 
7. Total Hardness mg/L as CaCO3 65.3 77.3 70.0 58.7 52.7 56.4 63.6 - 
8. NO3-N mg/L <0.01 0.02 0.17 0.05 <0.01 <0.01 0.07 5.0 
9. NH3-N mg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.12 0.18 <0.10 0.5 
10. Cyanide mg/L 0.002 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.005 
11. Phenol mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.005 
12. Cr+3 mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - 
13. Cr+6 mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02  0.02 <0.02 0.05 
14. Pb mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.05 
15. Cd mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 ** 
16. Ni mg/L 0.002 0.001 0.004 0.005 0.005 0.002 0.001 0.1 
17. Total Hg mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.002 
18. As mg/L 0.0092 0.0076 0.0070 0.0106 0.0107 0.0104 0.0052 0.01 
19. Al mg/L 0.31 <0.20 <0.20 0.27 0.27 <0.20 <0.20 - 
20. Ag mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - 
21. Cu mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.03 <0.05 0.1 
22. Zn mg/L 0.16 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.05 <0.04 1.0 
23. Fecal Coliform 

Bacteria 
MPN/100 mL 790 140 1,100 31 2,800 350 1,400 4,000 

24. Total Coliform 
Bacteria 

MPN/100 mL 3,500 24,000 7,900 43 160,000 2,800 24,000 20,000 

มาตรฐาน  :  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) (ค.ศ. 1994) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพน  าในแหล่งน  าผิวดิน  
 ประเภทที่ 3 : แหล่งน  าที่ ได้รับน  าทิ งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภค  

  โดยต้องผ่านการฆ่าเชื อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน  าทั่วไปก่อนและการเกษตร 
หมายเหตุ : (1) อุณหภูมิ (Temperature) ไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส 
 *  สภาพน  านิ่ง ไม่สามารถวัดค่า Velocity ได ้
 ** มาตรฐาน Cd = 0.05 ในน  าที่มีความกระด้างในรูป CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 
  มาตรฐาน Cd = 0.005 ในน  าที่มีความกระด้างในรูป CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 
  วิธีการตรวจสอบต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น  า และน  าเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ 
  มาตรฐานของสหรัฐอเมริการ่วมกันก าหนดไว้ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จ ากัด  
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด          หน้า 4-33 

ตารางท่ี 4. -1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน  าผิวดิน ระหว่างปี 2564-2565 

อันดับ ดัชนีกำรตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเครำะห์ มำตรฐำน 

ประเภทที่ 3 บริเวณหว้ยโสนบริเวณจุดระบำยน  ำทิ งของโครงกำร (SW2) 
1. วันที่เก็บตัวอย่าง - 26/03/64 31/05/64 24/06/64 16/07/64 10/08/64 17/09/64 12/10/64 - 
2. Flow Rate m3/hr    2,160   749 - 
3. Temperature 0C 28.2 31.5 29.8 28.1 31.1 30.5 29.0 ธ’ 
4. pH - 6.52 7.09 7.39 7.75 7.57 6.95 6.82 5.0-9.0 
5. DO mg/L 4.5 4.2 4.6 4.5 4.3 4.7 4.7 ≥4 
6. BOD mg/L 3.4 2.0 1.7 1.8 1.9 1.8 1.2 2 
7. NH3-N mg/L <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 0.5 
8. NO3-N mg/L 0.25 0.53 0.13 0.40 0.12 0.25 0.16 5.0 
9. Cyanide mg/L <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 0.005 
10. Phenols mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 <0.001 0.005 
11. Al mg/L 0.350 0.104 0.125 0.359 0.441 0.135 0.132 - 
12. As mg/L <0.0003 0.0094 0.0016 0.0050 0.0075 0.0076 0.0021 0.01 
13. Cd mg/L 0.00075 0.00015 0.00080 0.00079 0.00015 <0.00002 0.00037 ** 
14. Cu mg/L <0.0001 0.0045 0.0008 0.0020 0.0026 0.0015 0.0017 0.1 
15. Pb mg/L 0.00048 <0.00005 0.0092 0.00107 0.00240 0.00116 0.00284 0.05 
16. Total Hg mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.002 
17. Ni mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.1 
18. Ag mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 - 
19. Zn mg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 1.0 
20. Cr+3 mg/L <0.001 <0.001 0.001 0.001 0.003 <0.001 0.002 - 
21. Cr+6 mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.05 
22. Total Coliform 

Bacteria 
MPN/100 mL 790 4,900 3,300 3,300 1,300 6,300 2,700 20,000 

23. Fecal Coliform 
Bacteria 

MPN/100 mL 170 1,700 1,100 920 330 1,100 1,200 4,000 

มาตรฐาน  :  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) (ค.ศ. 1994) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพน  าในแหล่งน  าผิวดิน  
 ประเภทที่ 3 : แหล่งน  าที่ ได้รับน  าทิ งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภค  

  โดยต้องผ่านการฆ่าเชื อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน  าทั่วไปก่อนและการเกษตร 
หมายเหตุ : *  สภาพน  านิ่ง ไม่สามารถวัดค่า Velocity ได ้
 ** มาตรฐาน Cd = 0.05 ในน  าที่มีความกระด้างในรูป CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 
  มาตรฐาน Cd = 0.005 ในน  าที่มีความกระด้างในรูป CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 
  วิธีการตรวจสอบต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น  า และน  าเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ 
  มาตรฐานของสหรัฐอเมริการ่วมกันก าหนดไว้ 
 - ผลการตรวจวัดปี 2564 ท าการตรวจวัดโดย บริษัท เอส.พี.เอส คอนซัลติ งเซอร์วิส จ ากัด 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จ ากัด  
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด          หน้า 4-34 

ตารางท่ี 4. -1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน  าผิวดิน ระหว่างปี 2564-2565 

อันดับ ดัชนีกำรตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเครำะห์ มำตรฐำน 

ประเภทที่ 3 บริเวณหว้ยโสนบริเวณจุดระบำยน  ำทิ งของโครงกำร (SW2) 
1. วันที่เก็บตัวอย่าง - 13/05/65 06/06/65 01/07/65 13/08/65 20/09/65 12/10/65 12/12/65 - 
2. Flow Rate m3/hr  252 405 801.9 1,080 445.5 252 - 
3. Temperature 0C 31.4 30.6 28.4 28.0 27.6 30.8 29.4 (1) 

4. pH - 7.41 7.36 7.44 8.02 7.63 7.00 7.48 5.0-9.0 
5. DO mg/L 1.24 4.10 3.44 5.59 5.08 5.64 6.20 ≥ 4 
6. BOD mg/L 28 8 21 2 5 2 3 2 
7. Total Hardness mg/L as CaCO3 88.4 106.7 117.2 63.7 76.6 68.3 75.2 - 
8. NO3-N mg/L <0.01 1.39 <0.01 0.18 <0.01 1.89 0.97 5.0 
9. NH3-N mg/L 4.46 8.02 7.39 <0.10 2.17 1.93 <0.10 0.5 
10. Cyanide mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.005 
11. Phenol mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.005 
12. Cr+3 mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - 
13. Cr+6 mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.05 
14. Pb mg/L 0.002 <0.001 0.001 0.001 <0.001 0.001 <0.001 0.05 
15. Cd mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 ** 
16. Ni mg/L 0.002 0.004 0.006 0.005 0.002 0.004 0.003 0.1 
17. Total Hg mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.002 
18. As mg/L 0.0164 0.0085 0.0092 0.0066 0.0063 0.0064 0.0063 0.01 
19. Al mg/L 0.22 <0.20 <0.20 0.39 0.37 0.41 <0.20 - 
20. Ag mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - 
21. Cu mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  0.03 <0.05 0.1 
22. Zn mg/L 0.59 0.12 0.32 <0.04 <0.04 0.10 <0.04 1.0 
23. Fecal Coliform 

Bacteria 
MPN/100 mL 490 790 54,000 11 1,100 1,700 17,000 4,000 

24. Total Coliform 
Bacteria 

MPN/100 mL 1,700 35,000 92,000 27 4,900 7,900 92,000 20,000 

มาตรฐาน  :  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) (ค.ศ. 1994) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพน  าในแหล่งน  าผิวดิน  
 ประเภทที่ 3 : แหล่งน  าที่ ได้รับน  าทิ งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภค  

  โดยต้องผ่านการฆ่าเชื อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน  าทั่วไปก่อนและการเกษตร 
หมายเหตุ : (1) อุณหภูมิ (Temperature) ไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส 
 *  สภาพน  านิ่ง ไม่สามารถวัดค่า Velocity ได ้
 ** มาตรฐาน Cd = 0.05 ในน  าที่มีความกระด้างในรูป CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 
  มาตรฐาน Cd = 0.005 ในน  าที่มีความกระด้างในรูป CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 
  วิธีการตรวจสอบต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น  า และน  าเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ 
  มาตรฐานของสหรัฐอเมริการ่วมกันก าหนดไว้ 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จ ากัด  
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด          หน้า 4-35 

ตารางท่ี 4. -1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน  าผิวดิน ระหว่างปี 2564-2565 

อันดับ ดัชนีกำรตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเครำะห์ มำตรฐำน 

ประเภทที่ 3 บริเวณหว้ยโสนหลังจดุระบำยน  ำทิ งของโครงกำร (SW3) 
1. วันที่เก็บตัวอย่าง - 26/03/64 31/05/64 24/06/64 16/07/64 10/08/64 17/09/64 12/10/64 - 
2. Flow Rate m3/hr    4,320   1,080 - 
3. Temperature 0C 28.1 30.8 30.6 29.0 29.8 29.6 29.2 ธ’ 
4. pH - 6.53 7.10 7.30 7.44 7.66 7.14 6.99 5.0-9.0 
5. DO mg/L 4.2 4.5 4.9 4.7 4.5 4.4 4.1 ≥4 
6. BOD mg/L 3.5 1.8 1.5 1.6 1.5 1.6 2.0 2 
7. NH3-N mg/L <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 0.5 
8. NO3-N mg/L 0.19 0.43 0.20 0.38 0.52 0.23 0.10 5.0 
9. Cyanide mg/L <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 0.005 
10. Phenols mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.002 0.001 0.005 
11. Al mg/L 0.300 0.364 0.119 0.407 0.395 0.167 0.156 - 
12. As mg/L 0.0003 0.0087 0.0019 0.0063 0.0021 0.0061 0.0024 0.01 
13. Cd mg/L 0.00065 0.00011 0.00050 0.00065 0.00035 <0.00002 0.00012 ** 
14. Cu mg/L 0.0001 0.0078 0.0006 0.0013 0.0022 0.0024 0.0011 0.1 
15. Pb mg/L 0.00063 <0.00005 0.00094 0.00175 0.00258 0.00079 0.00356 0.05 
16. Total Hg mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.002 
17. Ni mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.1 
18. Ag mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 - 
19. Zn mg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 1.0 
20. Cr+3 mg/L <0.001 <0.001 0.001 <0.001 0.002 <0.001 0.001 - 
21. Cr+6 mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.05 
22. Total Coliform 

Bacteria 
MPN/100 mL 3,300 1,400 2,400 4,600 1,100 9,400 14,000 20,000 

23. Fecal Coliform 
Bacteria 

MPN/100 mL 1,300 680 170 2,400 170 2,400 3,800 4,000 

มาตรฐาน  :  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) (ค.ศ. 1994) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพน  าในแหล่งน  าผิวดิน  
 ประเภทที่ 3 : แหล่งน  าที่ ได้รับน  าทิ งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภค  

  โดยต้องผ่านการฆ่าเชื อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน  าทั่วไปก่อนและการเกษตร 
หมายเหตุ : *  สภาพน  านิ่ง ไม่สามารถวัดค่า Velocity ได ้
 ** มาตรฐาน Cd = 0.05 ในน  าที่มีความกระด้างในรูป CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 
  มาตรฐาน Cd = 0.005 ในน  าที่มีความกระด้างในรูป CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 
  วิธีการตรวจสอบต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น  า และน  าเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ 
  มาตรฐานของสหรัฐอเมริการ่วมกันก าหนดไว้ 
 - ผลการตรวจวัดปี 2564 ท าการตรวจวัดโดย บริษัท เอส.พี.เอส คอนซัลติ งเซอร์วิส จ ากัด 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จ ากัด  
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด          หน้า 4-36 

ตารางท่ี 4. -1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน  าผิวดิน ระหว่างปี 2564-2565 

อันดับ ดัชนีกำรตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเครำะห์ มำตรฐำน 

ประเภทที่ 3 บริเวณหว้ยโสนหลังจดุระบำยน  ำทิ งของโครงกำร (SW3) 
1. วันที่เก็บตัวอย่าง - 13/05/65 06/06/65 01/07/65 13/08/65 20/09/65 12/10/65 12/12/65 - 
2. Flow Rate m3/hr  252 1,440 1,336.5 1,080 513.0 252 - 
3. Temperature 0C 31.6 29.9 27.3 28.2 28.7 30.6 27.4 (1) 

4. pH - 7.21 7.24 7.10 8.00 7.63 7.20 7.36 5.0-9.0 
5. DO mg/L 5.88 4.36 4.08 4.95 4.39 5.65 4.93 ≥ 4 
6. BOD mg/L 4 6 3 1 4 4 2 2 
7. Total Hardness mg/L as CaCO3 78.9 99.8 70.6 62.7 55.7 65.3 49.2 - 
8. NO3-N mg/L 0.04 1.29 0.76 0.48 <0.01 0.79 0.25 5.0 
9. NH3-N mg/L <0.10 7.96 <0.10 <0.10 0.12 1.20 <0.10 0.5 
10. Cyanide mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.005 
11. Phenol mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.005 
12. Cr+3 mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - 
13. Cr+6 mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.05 
14. Pb mg/L <0.001 <0.001 <0.001 0.003 0.004 <0.001 <0.001 0.05 
15. Cd mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 ** 
16. Ni mg/L <0.001 0.002 0.003 0.006 0.002 0.005 0.003 0.1 
17. Total Hg mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.002 
18. As mg/L 0.0066 0.0196 0.0069 0.0071 0.0086 0.0085 0.0073 0.01 
19. Al mg/L 1.30 <0.20 0.38 1.62 3.70 0.34 <0.20 - 
20. Ag mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - 
21. Cu mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.03 <0.05 0.1 
22. Zn mg/L <0.04 0.10 <0.04 <0.04 <0.04 <0.05 <0.04 1.0 
23. Fecal Coliform 

Bacteria 
MPN/100 mL 4,900 2,800 490 1,100 13,000 24,000 13,000 4,000 

24. Total Coliform 
Bacteria 

MPN/100 mL 11,000 17,000 4,900 1,400 54,000 160,000 24,000 20,000 

มาตรฐาน  :  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) (ค.ศ. 1994) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพน  าในแหล่งน  าผิวดิน  
 ประเภทที่ 3 : แหล่งน  าที่ ได้รับน  าทิ งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภค  

  โดยต้องผ่านการฆ่าเชื อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน  าทั่วไปก่อนและการเกษตร 
หมายเหตุ : (1) อุณหภูมิ (Temperature) ไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส 
 *  สภาพน  านิ่ง ไม่สามารถวัดค่า Velocity ได ้
 ** มาตรฐาน Cd = 0.05 ในน  าที่มีความกระด้างในรูป CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 
  มาตรฐาน Cd = 0.005 ในน  าที่มีความกระด้างในรูป CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 
  วิธีการตรวจสอบต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น  า และน  าเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ 
  มาตรฐานของสหรัฐอเมริการ่วมกันก าหนดไว้ 
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                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด          หน้า 4-37 

รูปที่ 4.3-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน  าผิวดิน ระหว่างปี 2564-2565 
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รูปที่ 4.3-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน  าผิวดิน ระหว่างปี 2564-2565 
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บร เวณ  วย  นก อนจุดร บายน้ าท ้ง อง ครงการ  SW1)

ปร  าณ  ยา นด   Cyanide) Std. Cyanide = 0.005 (ปร เภทท่ี    
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รูปที่ 4.3-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน  าผิวดิน ระหว่างปี 2564-2565 
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บร เวณ  วย  นก อนจุดร บายน้ าท ้ง อง ครงการ  SW1)
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ปร  าณต ก่ัว  Pb) Std. Pb = 0.05 (ปร เภทท่ี    
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รูปที่ 4.3-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน  าผิวดิน ระหว่างปี 2564-2565 
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บร เวณ  วย  นบร เวณจุดร บายน้ าท ้ง อง ครงการ  SW2)

ปร  าณ บคทีเรียกลุ   คล  อร  ท้ัง  ด  Total Coliform Bacteria)
Std. Total Coliform Bacteria = 20,000 (ปร เภทท่ี    
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บร เวณ  วย  น ลังจุดร บายน้ าท ้ง อง ครงการ  SW3)

ปร  าณ  ยา นด   Cyanide) Std. Cyanide = 0.005 (ปร เภทท่ี    
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ปร  าณ  นอล  Phenol) Std. Phenol = 0.005 (ปร เภทท่ี    
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บร เวณ  วย  น ลังจุดร บายน้ าท ้ง อง ครงการ  SW3)

ปร  าณต ก่ัว  Pb) Std. Pb = 0.05 (ปร เภทท่ี    
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บร เวณ  วย  น ลังจุดร บายน้ าท ้ง อง ครงการ  SW3)

ปร  าณน เก ล  Ni) Std. Ni = 0.1 (ปร เภทท่ี    
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ปร  าณปรอทท้ัง  ด  Total Hg) Std.  Total Hg = 0.002 (ปร เภทท่ี    
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บร เวณ  วย  น ลังจุดร บายน้ าท ้ง อง ครงการ  SW3)

ปร  าณ าร นู  As) Std. As = 0.01 (ปร เภทท่ี    
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บร เวณ  วย  น ลังจุดร บายน้ าท ้ง อง ครงการ  SW3)

ปร  าณ  คอล คล  อร   บคทีเรีย  Fecal Coliform Bacteria)
Std. Fecal Coliform Bacteria = 4,000 (ปร เภทท่ี    
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บร เวณ  วย  น ลังจุดร บายน้ าท ้ง อง ครงการ  SW3)

ปร  าณ บคทีเรียกลุ   คล  อร  ท้ัง  ด  Total Coliform Bacteria)
Std. Total Coliform Bacteria = 20,000 (ปร เภทท่ี    
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4.4 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดทรัพยากร ีวภาพ 

   จากผลการตรวจวัดทรัพยากรชีวภาพทางน  า เพ่ือท าการส ารวจแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ 
สัตว์หน้าดิน และสัตว์น  า จ านวน 3 สถานี ได้แก่ บริเวณห้วยโสนก่อนจุดระบายน  าทิ งของโครงการ (Bio1),  
ห้วยโสนบริเวณจุดระบายน  าทิ งของโครงการ (Bio2) และห้วยโสนหลังจุดระบายน  าทิ งของโครงการ (Bio3) และ
เมื่อเปรียบเทียบแนวโน้มผลการตรวจวัดในช่วงที่ผ่านมา (ปี 2564-2565) พบว่า มีแนวโน้มคงที่ โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงขึ น-ลงตามช่วงฤดูกาล การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงผลการตรวจวัดดังตารางที่ 4.4-1 และ
กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดดังรูปที่ 4.4-1 

 ตารางท่ี 4.4-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดทรัพยากรชีวภาพ ระหว่างปี 2564-2565 

ดัชนีกำรตรวจวัด 
ผลกำรตรวจวัด 

บริเวณห้วยโสนก่อนจุดระบำยน  ำทิ งของโครงกำร (Bio1) 
26/03/64 12/10/64 13/05/65 12/12/65 

แพลงก์ตอนพืช     
ชนิด (สกุล Genus)   23 25 
ปริมาณ (เซลล์/ลิตร)   6,740 5,382 
ดัชนีความหลากหลาย   2.0034 2.3499 
ดัชนีความสม่ าเสมอ   0.6389 0.7300 
แพลงก์ตอนสัตว์     
ชนิด (สกุล Genus)   9 6 
ปริมาณ (ตัว/ลิตร)   211 129 
ดัชนีความหลากหลาย   1.8402 1.5656 
ดัชนีความสม่ าเสมอ   0.8375 0.8738 
สัตว์หน้ำดิน     
ชนิด (สกุล Genus)   2 2 
ปริมาณ (ตัว/ตารางเมตร)   193 223 
ดัชนีความหลากหลาย   0.4320 0.3949 
ปลำ     
ชนิด (ตัว)   2 2 
รวมปริมาณทั งหมด (ตัว)   4 5 
ดัชนีความหลากหลาย   0.6931 0.6730 

หมายเหต ุ: ดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของ Wilhm and Dorris (ค.ศ. 1968) ก าหนดไว้ดังนี  
 H’ < 1.0 = แหล่งน  าไม่เหมาะสมส าหรับการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต 
 1.0 ≤ H’ ≤ 3.0 = แหล่งน  านั นมีคุณสมบัติที่มีสิ่งมีชีวิตจะอาศัยอยู่ได ้
 H’ > 3.0 = แหล่งน  านั นเหมาะสมกบัการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต 
    ผลการตรวจวัดปี 2564 ท าการตรวจวัดโดย บริษัท เอส.พี.เอส คอนซัลติ งเซอร์วิส จ ากัด 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จ ากัด  
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด          หน้า 4-54 

ตารางท่ี 4.4-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดทรัพยากรชีวภาพ ระหว่างปี 2564-2565 

ดัชนีกำรตรวจวัด 
ผลกำรตรวจวัด 

บริเวณห้วยโสนบริเวณจุดระบำยน  ำทิ งของโครงกำร (Bio2) 
26/03/64 12/10/64 13/05/65 12/12/65 

แพลงก์ตอนพืช     
ชนิด (สกุล Genus) 14 14 20 20 
ปริมาณ (เซลล์/ลิตร) 4,623 1,378 5,503 22,800 
ดัชนีความหลากหลาย 2.03 2.48 1.9979 1.9726 
ดัชนีความสม่ าเสมอ 0.77 0.94 0.6669 0.6585 
แพลงก์ตอนสัตว์     
ชนิด (สกุล Genus) 5 5 8 14 
ปริมาณ (ตัว/ลิตร) 57 48 117 1,672 
ดัชนีความหลากหลาย 1.48 1.49 1.9218 2.0386 
ดัชนีความสม่ าเสมอ 0.92 0.93 0.9242 0.7725 
สัตว์หน้ำดิน     
ชนิด (สกุล Genus) 3 3 1 1 
ปริมาณ (ตัว/ตารางเมตร) 76 66 30 371 
ดัชนีความหลากหลาย 1.00 1.01 0.0000 0.0000 
ปลำ     
ชนิด (ตัว) 7 5 3 3 
รวมปริมาณทั งหมด (ตัว) 104 129 7 13 
ดัชนีความหลากหลาย 1.80 1.00 1.0042 1.0928 

หมายเหต ุ: ดัชนคีวามหลากหลายทางชีวภาพของ Wilhm and Dorris (ค.ศ. 1968) ก าหนดไว้ดังนี  
 H’ < 1.0 = แหล่งน  าไม่เหมาะสมส าหรับการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต 
 1.0 ≤ H’ ≤ 3.0 = แหล่งน  านั นมีคุณสมบัติที่มีสิ่งมีชีวิตจะอาศัยอยู่ได ้
 H’ > 3.0 = แหล่งน  านั นเหมาะสมกบัการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต 
    ผลการตรวจวัดปี 2564 ท าการตรวจวัดโดย บริษัท เอส.พี.เอส คอนซัลติ งเซอร์วิส จ ากัด 
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                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด          หน้า 4-55 

ตารางท่ี 4.4-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดทรัพยากรชีวภาพ ระหว่างปี 2564-2565 

ดัชนีกำรตรวจวัด 
ผลกำรตรวจวัด 

บริเวณห้วยโสนหลังจุดระบำยน  ำทิ งของโครงกำร (Bio3) 
26/03/64 12/10/64 13/05/65 12/12/65 

แพลงก์ตอนพืช     
ชนิด (สกุล Genus) 14 13 18 19 
ปริมาณ (เซลล์/ลิตร) 5,092 1,380 7,008 8,944 
1.ดัชนีความหลากหลาย 2.01 2.49 1.3789 2.1606 
ดัชนีความสม่ าเสมอ 0.76 0.97 0.4771 0.7338 
แพลงก์ตอนสัตว์     
ชนิด (สกุล Genus) 5 5 4 16 
ปริมาณ (ตัว/ลิตร) 54 39 81 389 
ดัชนีความหลากหลาย 1.57 1.52 1.3108 2.4581 
ดัชนีความสม่ าเสมอ 0.98 0.94 0.9455 0.8866 
สัตว์หน้ำดิน     
ชนิด (สกุล Genus) 4 3 2 2 
ปริมาณ (ตัว/ตารางเมตร) 101 56 30 75 
ดัชนีความหลากหลาย 1.11 1.03 0.6931 0.6730 
ปลำ     
ชนิด (ตัว) 7 5 4 4 
รวมปริมาณทั งหมด (ตัว) 68 89 13 11 
ดัชนีความหลากหลาย 1.53 1.03 1.2048 1.2883 

หมายเหต ุ: ดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของ Wilhm and Dorris (ค.ศ. 1968) ก าหนดไว้ดังนี  
 H’ < 1.0 = แหล่งน  าไม่เหมาะสมส าหรับการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต 
 1.0 ≤ H’ ≤ 3.0 = แหล่งน  านั นมีคุณสมบัติที่มีสิ่งมีชีวิตจะอาศัยอยู่ได ้
 H’ > 3.0 = แหล่งน  านั นเหมาะสมกบัการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต 
    ผลการตรวจวัดปี 2564 ท าการตรวจวัดโดย บริษัท เอส.พี.เอส คอนซัลติ งเซอร์วิส จ ากัด 
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รูปที่ 4.4-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดทรัพยากรชีวภาพ ระหว่างปี 2564-2565 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จ ากัด  
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 
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รูปที่ 4.4-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดทรัพยากรชีวภาพ ระหว่างปี 2564-2565 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จ ากัด  
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รูปที่ 4.4-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดทรัพยากรชีวภาพ ระหว่างปี 2564-2565 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จ ากัด  
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                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด          หน้า 4-59 

4.5 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพด น 

   จากผลการตรวจวัดตรวจวัดคุณภาพดิน จ านวน 4 สถานี ได้แก่ พื นที่สีเขียวด้านทิศเหนือ (S1)  
พื นที่สีเขียวด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (S2), พื นที่สีเขียวด้านทิศใต้ (S3) และพื นที่สีเขียวด้านทิศตะวันตก 
เฉียงใต้  (S4) ในช่วงที่ผ่านมา (ปี  2564-2565) พบว่า มีค่าอยู่ ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนดตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2564) (คุณภาพดินใช้ประโยชน์เพ่ือการค้าขายเกษตรกรรมและ 
กิจการอ่ืนๆ) และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน  าใต้ดิน  
และการตรวจสอบคุณภาพดินและน  าใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั งการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดิน
และน  าใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน  าใต้ดิน พ.ศ. 2559 
และเมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดที่ผ่านมา (ปี 2564-2565) พบว่า ปริมาณมลสารมีแนวโน้มไม่คงที่  
การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดังตารางท่ี 4. -1 และกราฟเปรียบเทียบแสดงดังรูปที่ 4. -1  
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                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด          หน้า 4-60 

ตารางท่ี 4. -1 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพดิน ระหว่างปี 2564-2565 

อันดับ ดัชนีกำรตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเครำะห์ มำตรฐำน 

พื นที่สีเขียวดำ้นทิศเหนือ (S1) 
(1) (2) 

ระดับควำมลึก 5 ซม. จำกผิวดิน ระดับควำมลึก 30 ซม. จำกผิวดิน 
1. วันที่เก็บตัวอย่าง - 29/03/64 12/10/64 01/04/65 21/09/65 29/03/64 12/10/64 01/04/65 21/09/65 - - 
2. pH - 6.08 6.66 6.89 7.33 5.99 6.72 6.64 6.96 - - 
3. Cr+3 mg/kg (wet weight) 9.7 9.3 5.8 6.4 15 17 6.7 2.3 - 1,000 
4. Cr+6 mg/kg (wet weight) <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 212 640 
5. Hg mg/kg (wet weight) 0.07 <0.05 0.134 0.273 0.19 <0.05 <0.002 0.346 263 610 
6. As mg/kg (wet weight) 0.14 0.94 2.438 1.168 0.19 0.90 2.527 4.559 25 27 
7. Al mg/kg (wet weight) 3,961 3,245 3,999.8 906.1 3,999 3,043 4,219.0 2,506.9 - - 
8. Ag mg/kg (wet weight) <0.2 2.0 <0.4 <0.4 <0.2 2.1 <0.4 <0.4 - - 
9. Cd mg/kg (wet weight) 0.17 0.24 <0.4 <0.4 0.31 0.17 <0.4 <0.4 762 810 
10. Cu mg/kg (wet weight) 5.4 7.3 3.3 1.8 9.1 5.9 3.7 2.7 35,040 - 
11. Ni mg/kg (wet weight) 4.0 6.5 1.3 3.0 6.4 3.2 1.6 1.6 5,205 41,000 
12. Zn mg/kg (wet weight) 31 37 29.1 20.1 59 33 25.8 18.1 - 1,000 

มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพดิน (พ.ศ. 2564) (ค.ศ. 2021) 
  (2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน  าใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน  าใต้ดิน  การแจ้งข้อมูลรวมทั งการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดิน และน  าใต้ดิน  

และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน  าใต้ดิน พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) 
หมายเหตุ  :    ผลการตรวจวัดปี 2564 ท าการตรวจวัดโดย บริษัท เอส.พี.เอส คอนซัลติ งเซอร์วิส จ ากัด 
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ตารางท่ี 4. -1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพดิน ระหว่างปี 2564-2565 

อันดับ ดัชนีกำรตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเครำะห์ มำตรฐำน 

พื นที่สีเขียวดำ้นทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (S2) 
(1) (2) 

ระดับควำมลึก 5 ซม. จำกผิวดิน ระดับควำมลึก 30 ซม. จำกผิวดิน 
1. วันที่เก็บตัวอย่าง - 29/03/64 12/10/64 01/04/65 21/09/65 29/03/64 12/10/64 01/04/65 21/09/65 - - 
2. pH - 6.94 8.21 6.97 6.90 6.91 8.33 8.38 6.80 - - 
3. Cr+3 mg/kg (wet weight) 4.9 9.2 3.1 4.6 4.8 5.0 3.6 2.6 - 1,000 
4. Cr+6 mg/kg (wet weight) <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 212 640 
5. Hg mg/kg (wet weight) 0.49 <0.05 0.263 0.293 0.17 <0.05 0.125 0.315 263 610 
6. As mg/kg (wet weight) 0.07 0.66 1.499 1.147 0.25 0.48 3.825 1.693 25 27 
7. Al mg/kg (wet weight) 1,326 987 487.1 292.8 3,325 724 3,526.7 1,383.8 - - 
8. Ag mg/kg (wet weight) <0.2 <0.2 <0.4 <0.4 <0.2 <0.2 <0.4 <0.4 - - 
9. Cd mg/kg (wet weight) <0.10 <0.10 <0.4 <0.4 0.32 <0.10 <0.4 <0.4 762 810 
10. Cu mg/kg (wet weight) 3.8 7.0 <0.4 2.2 4.2 2.9 2.6 5.4 35,040 - 
11. Ni mg/kg (wet weight) 2.2 6.1 1.2 3.4 2.2 2.2 1.4 2.1 5,205 41,000 
12. Zn mg/kg (wet weight) 26 30 33.2 28.0 18 40 15.9 29.2 - 1,000 

มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพดิน (พ.ศ. 2564) (ค.ศ. 2021) 
  (2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน  าใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน  าใต้ดิน  การแจ้งข้อมูลรวมทั งการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดิน  

และน  าใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน  าใต้ดิน พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) 
หมายเหตุ  :    ผลการตรวจวัดปี 2564 ท าการตรวจวัดโดย บริษัท เอส.พี.เอส คอนซัลติ งเซอร์วิส จ ากัด 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จ ากัด  
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด          หน้า 4-62 

ตารางท่ี 4. -1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพดิน ระหว่างปี 2564-2565 

อันดับ ดัชนีกำรตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเครำะห์ มำตรฐำน 

พื นที่สีเขียวดำ้นทิศใต้ (S3) 
(1) (2) 

ระดับควำมลึก 5 ซม. จำกผิวดิน ระดับควำมลึก 30 ซม. จำกผิวดิน 
1. วันที่เก็บตัวอย่าง - 29/03/64 12/10/64 01/04/65 21/09/65 29/03/64 12/10/64 01/04/65 21/09/65 - - 
2. pH - 5.97 5.12 6.95 6.53 5.98 5.10 6.71 6.74 - - 
3. Cr+3 mg/kg (wet weight) 4.6 3.7 1.3 <0.4 4.4 4.6 1.2 2.2 - 1,000 
4. Cr+6 mg/kg (wet weight) <0.4 <0.4 <0.4  <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 212 640 
5. Hg mg/kg (wet weight) 0.21 <0.05 <0.002 0.243 0.39 <0.05 <0.002 0.267 263 610 
6. As mg/kg (wet weight) <0.05 0.15 0.764 0.616 <0.05 0.20 1.195 1.005 25 27 
7. Al mg/kg (wet weight) 1,453 946 2,114.7 2,136.3 1,618 913 1,756.2 3,016.9 - - 
8. Ag mg/kg (wet weight) <0.2 0.8 <0.4 <0.4 <0.2 1.7 <0.4 <0.4 - - 
9. Cd mg/kg (wet weight) <0.10 <0.10 <0.4 <0.4 <0.10 <0.10 <0.4 <0.4 762 810 
10. Cu mg/kg (wet weight) 1.5 2.0 <0.4 3.9 1.3 2.2 <0.4 1.8 35,040 - 
11. Ni mg/kg (wet weight) 1.6 1.3 <0.6 1.7 1.4 1.3 <0.6 1.7 5,205 41,000 
12. Zn mg/kg (wet weight) 6.6 9.6 14.9 29.2 5.7 8.7 16.2 12.3 - 1,000 

มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพดิน (พ.ศ. 2564) (ค.ศ. 2021) 
  (2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน  าใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน  าใต้ดิน  การแจ้งข้อมูลรวมทั งการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดิน  

และน  าใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน  าใต้ดิน พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) 
หมายเหตุ  :    ผลการตรวจวัดปี 2564 ท าการตรวจวัดโดย บริษัท เอส.พี.เอส คอนซัลติ งเซอร์วิส จ ากัด 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จ ากัด  
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด          หน้า 4-63 

ตารางท่ี 4. -1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพดิน ระหว่างปี 2564-2565 

อันดับ ดัชนีกำรตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเครำะห์ มำตรฐำน 

พื นที่สีเขียวดำ้นทิศตะวันตกเฉียงใต้ (S4) 
(1) (2) 

ระดับควำมลึก 5 ซม. จำกผิวดิน ระดับควำมลึก 30 ซม. จำกผิวดิน 
1. วันที่เก็บตัวอย่าง - 29/03/64 12/10/64 01/04/65 21/09/65 29/03/64 12/10/64 01/04/65 21/09/65 - - 
2. pH - 5.55 5.67 6.91 6.94 5.58 5.73 6.23 6.69 - - 
3. Cr+3 mg/kg (wet weight) 5.7 5.1 2.8 9.4 5.2 5.5 2.3 2.9 - 1,000 
4. Cr+6 mg/kg (wet weight) <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 212 640 
5. Hg mg/kg (wet weight) 0.32 <0.05 0.317 0.311 0.44 <0.05 0.153 0.380 263 610 
6. As mg/kg (wet weight) 0.11 1.0 3.987 4.923 0.12 1.4 2.765 2.683 25 27 
7. Al mg/kg (wet weight) 3,829 3,091 4,106.8 2,794.9 3,966 2,962 3,422.2 3,565.1 - - 
8. Ag mg/kg (wet weight) <0.2 <0.2 <0.4 <0.4 <0.2 <0.2 <0.4 <0.4 - - 
9. Cd mg/kg (wet weight) 0.14 0.15 <0.4 <0.4 0.15 0.21 <0.4 <0.4 762 810 
10. Cu mg/kg (wet weight) 2.4 3.4 <0.4 4.2 2.5 3.7 <0.4 3.0 35,040 - 
11. Ni mg/kg (wet weight) 2.5 2.3 1.1 3.5 3.8 2.3 <0.6 2.3 5,205 41,000 
12. Zn mg/kg (wet weight) 9.6 19 9.4 27.0 9.7 18 5.6 8.5 - 1,000 

มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพดิน (พ.ศ. 2564) (ค.ศ. 2021) 
  (2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน  าใต้ดิน กา รตรวจสอบคุณภาพดินและน  าใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั งการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดิน  

และน  าใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน  าใต้ดิน พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) 
หมายเหตุ  :    ผลการตรวจวัดปี 2564 ท าการตรวจวัดโดย บริษัท เอส.พี.เอส คอนซัลติ งเซอร์วิส จ ากัด 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จ ากัด  
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด          หน้า 4-64 

รูปที่ 4. -1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพดิน ระหว่างปี 2564-2565 
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บร เวณพ ้นที่ ีเ ียวด านท ศเ น อ (S1)

ปร  าณ ครเ ีย เ  ก  วาเลนท   Cr+6) Std. Cr+6 (1) = 212 Std. Cr+6 (2) = 640
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บร เวณพ ้นที่ ีเ ียวด านท ศเ น อ (S1)

ปร  าณปรอท  Hg) Std. Hg (1) = 263 Std. Hg (2) = 610

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จ ากัด  
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด          หน้า 4-65 

รูปที่ 4. -1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพดิน ระหว่างปี 2564-2565 
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ปร  าณ าร นู  As) Std. As (1) = 25 Std. As (2) = 27
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บร เวณพ ้นที่ ีเ ียวด านท ศเ น อ (S1)

ปร  าณ คดเ ีย   Cd) Std. Cd (1) = 762 Std. Cd (2) = 810
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บร เวณพ ้นที่ ีเ ียวด านท ศเ น อ (S1)

ปร  าณทอง ดง  Cu) Std. Cu (1) = 35,040

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จ ากัด  
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด          หน้า 4-66 

รูปที่ 4. -1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพดิน ระหว่างปี 2564-2565 

5,205 

41,000 

0
5,000

10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000

       4 1  1   4  1  4    1             4 1  1   4  1  4    1      

ร ดับควา ล ก     . จากผ วด น ร ดับควา ล ก      . จากผ วด น

  ล
ล ก

รั 
ต อ

ก  
ลก

รั 

บร เวณพ ้นที่ ีเ ียวด านท ศเ น อ (S1)

ปร  าณน เก ล  Ni) Std. Ni (1) = 5,205 Std. Ni (2) = 41,000
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บร เวณพ ้นที่ ีเ ียวด านท ศเ น อ (S1)

ปร  าณ ังก  ี  Zn) Std. Zn (1) = 1,000
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บร เวณพ ้นที่ ีเ ียวด านท ศต วันออกเ ียงเ น อ (S )

ปร  าณ ครเ ีย  ตรวาเลนท   Cr+3) Std. Cr+3 (2) = 1,000

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จ ากัด  
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด          หน้า 4-67 

รูปที่ 4. -1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพดิน ระหว่างปี 2564-2565 
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4.  การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพกากต กอนจากร บบบ าบัดน้ าเ ีย 

 จากผลการตรวจวัดคุณภาพกากตะกอนจากระบบบ าบัดน  าเสีย จ านวน 1 สถานี ได้แก่  
ตะกอนจากระบบบ าบัดน  าเสีย พบว่า มีค่าอยู่ ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  
เรื่องการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ส าหรับค่า pH และปริมาณ Al ไม่สามารถเทียบเกณฑ์
มาตรฐานได้  เนื่ องจากไม่มี เกณฑ์มาตรฐานก าหนด และเมื่อ เปรียบเทียบผลการตรวจวัดที่ ผ่ านมา  
(ปี 2564-2565) พบว่า ปริมาณมลสารมีแนวโน้มไม่คงท่ี การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดังตารางท่ี 4. -1 
และกราฟเปรียบเทียบแสดงดังรูปที่ 4. -1  

ตารางที่ 4.6-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพตะกอนจากระบบบ าบัดน  าเสีย ระหว่างปี 2564-2565 

อันดับ ดัชนีกำรตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเครำะห์ 

มำตรฐำน(1) 
ตะกอนจำกระบบบ ำบัดน  ำเสีย 

1. วันท่ีเก็บตัวอย่าง - 24/03/64 04/04/65 - 
2. pH - 6.82 6.86 - 
3. Al mg/kg (wet weight) 994 705.3 - 
4. Cr+3 mg/kg (wet weight) 6.0 11.7 2,500 
5. Cr+6 mg/kg (wet weight) <0.4 <0.4 500 
6. Hg mg/kg (wet weight) 0.16 0.155 20 
7. As mg/kg (wet weight) 0.25 2.580 500 
8. Cd mg/kg (wet weight) 0.4 <0.4 100 
9. Cu mg/kg (wet weight) 24 6.8 2,500 
10. Ni mg/kg (wet weight) 4.7 2.7 2,000 
11. Zn mg/kg (wet weight) 1,049 168.9 5,000 

มาตรฐาน   : (1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ค.ศ. 2005) (พ.ศ. 2548) 
หมายเหตุ  :  ผลการตรวจวัดปี 2564 ท าการตรวจวัดโดย บริษัท เอส.พี.เอส คอนซัลติ งเซอร์วิส จ ากัด 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จ ากัด  
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด          หน้า 4-76 

ตารางที่ 4.7-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพตะกอนจากระบบบ าบัดน  าเสีย ระหว่างปี 2564-2565 

อันดับ ดัชนีกำรตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเครำะห์ 

มำตรฐำน(1) 
ตะกอนจำกระบบบ ำบัดน  ำเสีย 

1. วันท่ีเก็บตัวอย่าง - 24/03/64 04/04/65 - 
2. pH - 6.82 6.86 - 
3. Al mg/L 11.7 <0.20 - 
4. Cr+3 mg/L 0.187 <0.02 5 
5. Cr+6 mg/L <0.01 <0.02 5 
6. Hg mg/L <0.0005 <0.0005 0.2 
7. As mg/L <0.0003 0.0076 5.0 
8. Cd mg/L <0.003 <0.02 1.0 
9. Cu mg/L <0.003 <0.05 25 
10. Ni mg/L 0.177 <0.02 20 
11. Zn mg/L 33.7 0.24 250 

มาตรฐาน   : (1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ค.ศ. 2005) (พ.ศ. 2548) 
หมายเหตุ  :  ผลการตรวจวัดปี 2564 ท าการตรวจวัดโดย บริษัท เอส.พี.เอส คอนซัลติ งเซอร์วิส จ ากัด 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จ ากัด  
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด          หน้า 4-77 

รูปที่ 4. -1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพตะกอนจากระบบบ าบัดน  าเสีย ระหว่างปี 2564-2565 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จ ากัด  
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด          หน้า 4-78 

รูปที่ 4. -1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพตะกอนจากระบบบ าบัดน  าเสีย ระหว่างป ี2564-2565 
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ปร  าณ คดเ ีย   Cd) Std. Cd = 100
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จ ากัด  
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด          หน้า 4-79 

รูปที่ 4. -1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพตะกอนจากระบบบ าบัดน  าเสีย ระหว่างป ี2564-2565 
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ปร  าณน เก ล  Ni) Std. Ni = 2,000
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ปร  าณ ังก  ี  Zn) Std. Zn = 5,000
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จ ากัด  
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด          หน้า 4-80 

รูปที ่4. -1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพตะกอนจากระบบบ าบัดน  าเสีย ระหว่างป ี2564-2565 
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ปร  าณ ครเ ีย เ  ก  วาเลนท   Cr+6) Std. Cr+6 = 5
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ปร  าณปรอท  Hg) Std. Hg = 0.2
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จ ากัด  
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด          หน้า 4-81 

รูปที่ 4. -1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพตะกอนจากระบบบ าบัดน  าเสีย ระหว่างป ี2564-2565 
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ปร  าณ คดเ ีย   Cd) Std. Cd = 1.0
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จ ากัด  
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด          หน้า 4-82 

รูปที่ 4. -1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพตะกอนจากระบบบ าบัดน  าเสีย ระหว่างป ี2564-2565 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จ ากัด  
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด          หน้า 4-83 

4.  การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพกากต กอนจากร บบผล ตน้ าปร ปา 

 จากผลการตรวจวัดคุณภาพกากตะกอนจากระบบผลิตน  าประปา จ านวน 1 สถานี ได้แก่  
ตะกอนจากระบบผลิตน  าประปา พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  
เรื่องการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ส าหรับค่า pH และปริมาณ Al ไม่สามารถเทียบเกณฑ์
มาตรฐานได้ เนื่องจากไม่มีเกณฑ์มาตรฐานก าหนด และเมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดที่ผ่านมา (ปี 2564-
2565) พบว่า ปริมาณมลสารมีแนวโน้มไม่คงที่ การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4. -1 และ
กราฟเปรียบเทียบแสดงดังรูปที่ 4. -1  

ตารางที่ 4.7-1  เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพกากตะกอนจากระบบผลิตน  าประปา ระหว่างปี 2564-2565 

อันดับ ดัชนีกำรตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเครำะห์ 

มำตรฐำน(1) 
ตะกอนจำกระบบผลิตน  ำประปำ 

1. วันท่ีเก็บตัวอย่าง - 29/03/64 04/04/65 - 
2. pH - 6.26 7.05 - 
3. Al mg/kg (wet weight) 10,416 3,592.8 - 
4. Cr+3 mg/kg (wet weight) 2.7 <0.4 2,500 
5. Cr+6 mg/kg (wet weight) <0.4 <0.4 500 
6. Hg mg/kg (wet weight) 0.50 0.241 20 
7. As mg/kg (wet weight) 0.48 4.789 500 
8. Ag mg/kg (wet weight) <0.2 <0.4 500 
9. Cd mg/kg (wet weight) 0.3 <0.4 100 
10. Cu mg/kg (wet weight) 2.1 <0.4 2,500 
11. Ni mg/kg (wet weight) 1.0 <0.6 2,000 
12. Zn mg/kg (wet weight) 64 8.1 5,000 

มาตรฐาน   : (1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ค.ศ. 2005) (พ.ศ. 2548) 
หมายเหตุ  :  ผลการตรวจวัดปี 2564 ท าการตรวจวัดโดย บริษัท เอส.พี.เอส คอนซัลติ งเซอร์วิส จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จ ากัด  
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด          หน้า 4-84 

ตารางที่ 4.7-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพกากตะกอนจากระบบผลิตน  าประปา ระหว่างปี 2564-2565 

อันดับ ดัชนีกำรตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเครำะห์ 

มำตรฐำน(1) 
ตะกอนจำกระบบผลิตน  ำประปำ 

1. วันท่ีเก็บตัวอย่าง - 29/03/64 04/04/65 - 
2. pH - 6.26 7.05 - 
3. Al mg/L 342 <0.20 - 
4. Cr+3 mg/L 0.055 <0.02 5 
5. Cr+6 mg/L <0.01 <0.02 5 
6. Hg mg/L <0.0005 <0.0005 0.2 
7. As mg/L 0.0035 0.0015 5.0 
8. Ag mg/L <0.002 <0.02 5 
9. Cd mg/L 0.021 <0.02 1.0 
10. Cu mg/L 0.016 <0.05 25 
11. Ni mg/L 0.085 <0.02 20 
12. Zn mg/L 1.58 <0.04 250 

มาตรฐาน   : (1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ค.ศ. 2005) (พ.ศ. 2548) 
หมายเหตุ  :  ผลการตรวจวัดปี 2564 ท าการตรวจวัดโดย บริษัท เอส.พี.เอส คอนซัลติ งเซอร์วิส จ ากัด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
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                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด          หน้า 4-85 

รูปที่ 4.7-1  กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพกากตะกอนจากระบบผลิตน  าประปา  
 ระหว่างปี 2564-2565 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
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                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด          หน้า 4-86 

รูปที่ 4.7-1  (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพกากตะกอนจากระบบผลิตน  าประปา  
  ระหว่างปี 2564-2565 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จ ากัด  
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                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด          หน้า 4-87 

รูปที่ 4.7-1  (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพกากตะกอนจากระบบผลิตน  าประปา  
  ระหว่างปี 2564-2565 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จ ากัด  
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                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด          หน้า 4-88 

รูปที่ 4.7-1  (ตอ่) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพกากตะกอนจากระบบผลิตน  าประปา  
  ระหว่างปี 2564-2565 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จ ากัด  
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                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด          หน้า 4-89 

รูปที่ 4.7-1  (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพกากตะกอนจากระบบผลิตน  าประปา  
  ระหว่างปี 2564-2565 
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โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จ ากัด  
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                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด          หน้า 4-90 

รูปที่ 4.7-1  (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพกากตะกอนจากระบบผลิตน  าประปา  
  ระหว่างปี 2564-2565 
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เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด          หน้า 4-91 

4.8 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดร ดับเ ียง ดยท่ัว ป 

 จากผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป จ านวน 4 สถานี ได้แก่ บริเวณท่ีพักอาศัยด้านทิศตะวันตก
ของโครงการ (หมู่ 2 บ้านเขาซก) (N1), ชุมชนเปี่ยมสุข (N2), โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขาซก (N3)  
และที่ พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ (หมู่  2 บ้านเขาซก) (N4) พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตาม 
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบ
กิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548) และเมื่อน าระดับเสียงมาค านวณค่าระดับการรบกวน พบว่า ส่วนใหญ่มีค่า 
อยู่ในเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน พ.ศ. 2550 
และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบ
กิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 ยกเว้นในเดือนกันยายน 2565 พบว่า ในบางชั่วโมงที่มีค่าเกินเกณฑ์ที่ก าหนดเล็กน้อย  
ซึ่งระดับเสียงรบกวนเกิดขึ นในช่วงระยะเวลาสั นๆ เท่านั น อาจเกิดจากสภาพแวดล้อม ขณะที่ตรวจวัด 
ประกอบกับเป็นช่วงฤดูฝน มีฝนตกชุก จึงส่งผลต่อระดับเสียงที่เกิดขึ น  อย่างไรก็ตามโครงการได้มีการเฝ้าระวัง
อย่างต่อเนื่องและด าเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันระดับเสียงที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน โดยการปลูก
ต้นไม้เป็นแนวกันชนด้านที่ติดกับชุมชน ก าหนดมาตรการด้านเสียงของโรงงานภายในเขตประกอบการ (ภาคผนวก 
58ข) เช่น การควบคุมระดับเสียงตามข้อก าหนดของกฎหมายการติดตั งวัสดุดูดซับเสียง แยกและปิดคลุมเครื่องจักร
ที่มีเสียงดัง เป็นต้น เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดในช่วงที่ผ่านมา (ปี 2564-2565) พบว่า มีแนวโน้มไม่คงที่ 
โดยมีการเปลี่ยนแปลงขึ น-ลง ตามสภาพแวดล้อม  การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดังตารางท่ี 4. -1 และ
กราฟเปรียบเทียบแสดงดังรูปที่ 4. -1 ถึง 4. -  
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                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด          หน้า 4-92 

ตารางท่ี 4. -1 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และระดับเสียงรบกวน ระหว่างปี 2564-2565 

อันดับ ต ำแหน่งตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลกำรตรวจวัด : dB(A) 

Leq 24 hr Lmax ค่ำระดับกำรรบกวน 
1. บริเวณท่ีพักอาศัยด้านทิศตะวันตก 23-24/03/64 45.9 83.7 -8.0-6.3 
 ของโครงการ (หมู่ 2 บ้านเขาซก) (N1) 24-25/03/64 46.4 82.6 -6.5-6.3 
  25-26/03/64 46.3 81.2 -6.8-5.1 
  26-27/03/64 46.0 81.9 -7.5-7.3 
  27-28/03/64 45.4 82.4 -6.6-0.3 
  28-29/03/64 45.7 82.6 -7.7-3.0 
  29-30/03/64 46.2 83.9 -6.7-5.3 
  11-12/10/64 46.0 87.0 -7.9-4.4 
  12-13/10/64 47.5 81.6 -7.0-4.7 
  13-14/10/64 46.3 81.0 -7.7-4.4 
  14-15/10/64 45.6 83.0 -8.3-0.9 
  15-16/10/64 46.4 81.3 -7.6-3.3 
  16-17/10/64 47.2 82.6 -7.2-6.2 
  17-18/10/64 48.5 84.1 -5.9-7.0 
  30-31/03/65 49.5 81.6 -8.0-9.0 
  31/03-01/04/65 49.7 81.2 -9.2-9.4 
  01-02/04/65 50.0 81.7 -6.9-9.2 
  02-03/04/65 49.5 79.9 -7.0-9.5 
  03-04/04/65 48.6 76.8  
  04-05/04/65 49.5 78.1 -9.5-9.0 
  05-06/04/65 49.9 81.5 -7.1-9.0 
  19-20/09/65 54.5 99.1 -9.6-15.0 
  20-21/09/65 52.2 87.6 -10.5-14.8 
  21-22/09/65 54.3 87.2 -13.0-15.8 
  22-23/09/65 55.3 92.0 -14.1-15.2 
  23-24/09/65 55.5 81.6 -9.1-15.3 
  24-25/09/65 56.6 98.8 -11.4-13.5 
  25-26/09/65 56.5 96.5  

มำตรฐำน(1)(2) 70 115 <10(3) 
มาตรฐาน : (1)  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ. 1997) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป  
  (2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน   

(พ.ศ. 2548) (ค.ศ. 2005) 
  (3) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
หมายเหตุ :  ผลการตรวจวัดปี 2564 ท าการตรวจวัดโดย บริษัท เอส.พี.เอส คอนซัลติ งเซอร์วิส จ ากัด 

 เป็นระดับเสียงในช่วงที่ไม่มีกิจกรรมการผลิต (เสียงพื นฐาน) 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จ ากัด  
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด          หน้า 4-93 

ตารางที่ 4. -1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และระดับเสียงรบกวน ระหว่างปี 2564-2565 

อันดับ ต ำแหน่งตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลกำรตรวจวัด : dB(A) 

Leq 24 hr Lmax ค่ำระดับกำรรบกวน 
2. บริเวณชุมชนเปี่ยมสุข (N2) 23-24/03/64 48.2 83.6 -2.2-8.2 
  24-25/03/64 47.7 81.8 -5.1-8.1 
  25-26/03/64 47.9 80.1 -4.1-7.1 
  26-27/03/64 47.9 81.2 -4.6-7.9 
  27-28/03/64 47.6 89.1 -2.9-6.3 
  28-29/03/64 47.1 82.7 -4.1-4.5 
  29-30/03/64 49.0 83.7 -3.6-8.4 
  11-12/10/64 49.6 83.3 1.8-9.6 
  12-13/10/64 50.0 76.0 -4.9-9.6 
  13-14/10/64 49.0 82.9 -5.4-9.8 
  14-15/10/64 51.5 84.4 3.4-9.8 
  15-16/10/64 51.0 86.2 3.2-9.7 
  16-17/10/64 49.5 80.1 0.7-9.7 
  17-18/10/64 50.3 85.8 -0.3-9.7 
  30-31/03/65 44.6 71.5 -8.1-5.8 
  31/03-01/04/65 43.9 84.3 -9.7-6.1 
  01-02/04/65 44.0 84.5 -8.7-9.7 
  02-03/04/65 46.4 80.2 -7.1-9.4 
  03-04/04/65 45.3 72.1  
  04-05/04/65 44.3 84.8 -8.9-9.2 
  05-06/04/65 44.2 69.0 -9.2-9.2 
  19-20/09/65 49.1 78.8 -17.1-9.4 
  20-21/09/65 56.9 92.4 -9.5-17.1 
  21-22/09/65 54.3 88.2 -6.8-18.7 
  22-23/09/65 53.4 87.4 -6.9-15.7 
  23-24/09/65 53.1 84.6 -8.2-17.1 
  24-25/09/65 53.0 84.6 -8.1-13.7 
  25-26/09/65 49.7 82.1  

มำตรฐำน(1)(2) 70 115 <10(3) 
มาตรฐาน : (1)  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ. 1997) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป  
  (2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน   

(พ.ศ. 2548) (ค.ศ. 2005) 
  (3) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
หมายเหตุ :  ผลการตรวจวัดปี 2564 ท าการตรวจวัดโดย บริษัท เอส.พี.เอส คอนซัลติ งเซอร์วิส จ ากัด 

 เป็นระดับเสียงในช่วงที่ไม่มีกิจกรรมการผลิต (เสียงพื นฐาน) 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จ ากัด  
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด          หน้า 4-94 

ตารางที่ 4. -1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และระดับเสียงรบกวน ระหว่างปี 2564-2565 

อันดับ ต ำแหน่งตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลกำรตรวจวัด : dB(A) 

Leq 24 hr Lmax ค่ำระดับกำรรบกวน 
3. บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  23-24/03/64 51.5 82.7 -10.3-7.1 
 ต าบลเขาซก (N3) 24-25/03/64 49.6 91.4 -15.4-0.4 
  25-26/03/64 49.8 85.8 -14.1-4.2 
  26-27/03/64 50.4 87.0 -15.7-8.3 
  27-28/03/64 50.2 90.8 -13.4-0.6 
  28-29/03/64 50.1 83.3 -15.1-0.5 
  29-30/03/64 51.1 90.9 -15.1-6.4 
  11-12/10/64 50.0 89.7 -11.3-4.0 
  12-13/10/64 50.7 83.5 -10.8-0.5 
  13-14/10/64 50.0 84.6 -10.9-0.2 
  14-15/10/64 50.9 86.9 -9.9-6.2 
  15-16/10/64 50.6 85.1 -9.6-4.1 
  16-17/10/64 51.4 86.0 -9.7-8.7 
  17-18/10/64 51.1 87.2 -11.0-6.6 
  30-31/03/65 47.0 79.6 -6.3-9.2 
  31/03-01/04/65 47.3 81.7 -9.0-9.6 
  01-02/04/65 46.1 77.8 -5.9-1.3 
  02-03/04/65 47.0 82.7 -7.5-8.3 
  03-04/04/65 47.1 78.8  
  04-05/04/65 48.2 83.2 -7.5-9.5 
  05-06/04/65 48.3 82.3 -4.5-9.4 
  19-20/09/65 57.1 98.9 -8.8-16.4 
  20-21/09/65 57.5 99.8 -9.9-15.6 
  21-22/09/65 56.3 90.4 -3.9-14.8 
  22-23/09/65 57.3 83.6 -3.7-17.7 
  23-24/09/65 56.5 83.6 -3.8-17.9 
  24-25/09/65 56.5 95.3 -3.6-16.9 
  25-26/09/65 55.7 89.5  

มำตรฐำน(1)(2) 70 115 <10(3) 
มาตรฐาน : (1)  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ. 1997) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป  
  (2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน   

(พ.ศ. 2548) (ค.ศ. 2005) 
  (3) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
หมายเหตุ :  ผลการตรวจวัดปี 2564 ท าการตรวจวัดโดย บริษัท เอส.พี.เอส คอนซัลติ งเซอร์วิส จ ากัด 

 เป็นระดับเสียงในช่วงที่ไม่มีกิจกรรมการผลิต (เสียงพื นฐาน) 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จ ากัด  
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด          หน้า 4-95 

ตารางที่ 4. -1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และระดับเสียงรบกวน ระหว่างปี 2564-2565 

อันดับ ต ำแหน่งตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลกำรตรวจวัด : dB(A) 

Leq 24 hr Lmax ค่ำระดับกำรรบกวน 
4. บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้  23-24/03/64 48.3 83.8 -7.0-7.8 
 ของโครงการ (N4) 24-25/03/64 47.9 85.4 -8.9-9.5 
  25-26/03/64 48.0 84.0 -8.4-9.6 
  26-27/03/64 48.6 81.9 -8.4-9.5 
  27-28/03/64 48.3 84.6 -6.2-8.8 
  28-29/03/64 47.5 85.0 -8.4-8.2 
  29-30/03/64 47.3 88.8 -8.6-8.3 
  11-12/10/64 47.7 92.0 -8.1-9.7 
  12-13/10/64 48.0 88.6 -6.6-9.5 
  13-14/10/64 47.5 87.0 -7.0-9.8 
  14-15/10/64 47.1 85.9 -8.1-9.8 
  15-16/10/64 47.4 90.2 -7.6-9.8 
  16-17/10/64 48.6 82.5 -5.8-9.8 
  17-18/10/64 48.4 87.9 -7.6-9.8 
  30-31/03/65 52.9 90.8 -7.2-9.8 
  31/03-01/04/65 53.1 87.7 -9.1-9.9 
  01-02/04/65 52.8 84.6 -7.9-9.7 
  02-03/04/65 52.2 88.1 -5.2-9.8 
  03-04/04/65 52.0 88.9  
  04-05/04/65 51.3 81.5 -7.6-9.8 
  05-06/04/65 52.6 85.4 -6.8-9.7 
  19-20/09/65 53.1 73.6 -5.4-13.9 
  20-21/09/65 51.7 70.1 -13.2-12.4 
  21-22/09/65 51.2 80.7 -6.5-8.6 
  22-23/09/65 52.7 73.2 -5.8-13.5 
  23-24/09/65 51.3 69.7 -13.6-12.0 
  24-25/09/65 50.9 80.3 -6.9-8.2 
  25-26/09/65 51.9 81.1  

มำตรฐำน(1)(2) 70 115 <10(3) 
มาตรฐาน : (1)  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ. 1997) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป  
  (2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน   

(พ.ศ. 2548) (ค.ศ. 2005) 
  (3) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสยีงรบกวน 
หมายเหตุ :  ผลการตรวจวัดปี 2564 ท าการตรวจวัดโดย บริษัท เอส.พี.เอส คอนซัลติ งเซอร์วิส จ ากัด 

 เป็นระดับเสียงในช่วงที่ไม่มีกิจกรรมการผลิต (เสียงพื นฐาน) 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จ ากัด  
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด          หน้า 4-96 

รูปที่ 4. -1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี 2564-2565 
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บร เวณที่พักอาศัยด านท ศต วันตก อง ครงการ    ู   บ านเ า ก  (N1)

ร ดับเ ียงเ ลี่ย  4  ่ัว  ง  Leq 24 hr) ร ดับเ ียง ูง ุด  Lmax)

Std. Leq 24 hr = 70 Std. Lmax = 115
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บร เวณ ุ  นเป  ย  ุ  (N2)

ร ดับเ ียงเ ลี่ย  4  ่ัว  ง  Leq 24 hr) ร ดับเ ียง ูง ุด  Lmax)

Std. Leq 24 hr = 70 Std. Lmax = 115
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4.  การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศใน ถานปร กอบการ 

 จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ จ านวน 1 สถานี ได้แก่ บริเวณบ่อปิด
แบบไม่ใช้อากาศ ระบบบ าบัดน  าเสียส่วนกลาง แห่งที่ 1 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์อ้างอิงตามประกาศกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องขีดจ ากัดความเข้มข้นของสารเคมี อันตราย (พ.ศ. 2560) และ 
เมื่อเปรียบเทียบแนวโน้มผลการตรวจวัดในช่วงที่ผ่านมา (ปี 2564 -2565) พบว่า มีแนวโน้มค่อนข้างคงที่  
การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงผลการตรวจวัดดังตารางท่ี 4. -1 และกราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดดัง
รูปที่ 4. -1 

ตารางท่ี 4. -1 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ ระหว่างปี 2564-2565 

อันดับ ต ำแหน่งตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลกำรตรวจวัด 

H2S CH4 
(ppm) (ppm) 

1. บริเวณบ่อปิดแบบไม่ใช้อากาศบ าบัด 29/03/64 <0.01 2.12 
 ระบบน  าเสียส่วนกลาง แห่งท่ี 1 01/04/65 <0.014 1.10 

มำตรฐำน 20 - 
มาตรฐาน : (1)  อ้างอิ งตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องขีดจ ากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (พ.ศ. 2560)  

   (ค.ศ. 2017) (ขีดจ ากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายสูงสุดไม่ว่าเวลาใดๆ ในระหว่างการท างาน) 
หมายเหตุ :  ผลการตรวจวัดปี 2564 ท าการตรวจวัดโดย บริษัท เอส.พี.เอส คอนซัลติ งเซอร์วิส จ ากัด 

รูปที่ 4. -1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ ระหว่างปี 2564-2565 
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4.1  การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าใต ด น 

 จากผลการตรวจวัดคุณภาพน  าใต้ดิน บริเวณพื นที่สีเขียว ทั ง 4 ด้าน ได้แก่ บริเวณด้านทิศเหนือ 
(GW1), ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (GW2), ด้านทิศใต้ (GW3) และด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ (GW4) พบว่า  
มีค่าอยู่ในเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่  20 (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพ 
น  าใต้ดิน และอ้างอิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน  าใต้ดิน  
การตรวจสอบคุณภาพดินและน  าใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั งการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและ
น  าใต้ดินและรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน  าใต้ดิน พ.ศ. 2559 ยกเว้น
ในปี 2564 พบปริมาณ Mn บริเวณ GW1-GW4 เกินเกณฑ์มาตรฐาน และปี 2565 บริเวณ GW2 พบปริมาณ 
สารหนู (As) และแมงกานีส (Mn) เกินเกณฑ์มาตรฐานก าหนด บริเวณ GW4 พบว่า pH ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด
และปริมาณตะกั่ว (Pb) เกินเกณฑ์มาตรฐานก าหนด ซึ่งโครงการได้มีการเฝ้าระวังผลกระทบที่เกิดขึ นโดยการ 
ตรวจวัดซ  า บริเวณ GW2 และ GW4 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ผลตรวจวัดพบปริมาณ As บริเวณ GW2 และ
ค่า pH ปริมาณ Pb บริเวณ GW4 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด ส าหรับปริมาณ Mn บริเวณ GW2 พบว่า 
มีคาเกินเกณฑ์มาตรฐานก าหนดเนื่องจาก Mn เป็นองค์ประกอบของดินสามารถพบได้ในดินและน  าใต้ดิน 
ตามธรรมชาติ ส าหรับบริเวณ GW1 ไม่สามารถเก็บตัวอย่างน  าได้เนื่องจากน  าแห้ง และเมื่อเปรียบเทียบแนวโน้ม
ผลการตรวจวัดในช่วงที่ผ่านมา (ปี 2564-2565) พบว่า มีแนวโน้มค่อนข้างคงที่ การเปรียบเทียบผลการตรวจวัด
แสดงผลการตรวจวัดดังตารางท่ี 4.1 -1 และกราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดดังรูปที่ 4.1 -1 
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                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด          หน้า 4-101 

ตารางท่ี 4.1 -1 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน  าใต้ดิน ระหว่างปี 2564-2565 

อันดับ ดัชนีกำรตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเครำะห์ 

มำตรฐำน 
พื นที่สีเขียวด้ำนทิศเหนือ (GW1) 

1. วันท่ีเก็บตัวอย่าง - 17/12/64* - 
2. pH  - 7.48 - 
3. Color  Pt-Co Unit 12 - 
4. Turbidity  NTU 193 - 
5. TDS  mg/L 496 - 
6. Total Hardness  mg/L as CaCO3 144 - 
7. Non-Carbonate Hardness  mg/L as CaCO3 <1 - 
8. NO3  mg/L 22 - 
9. SO4  mg/L 38 - 
10. Cl mg/L <0.10 - 
11. F  mg/L 0.98 - 
12. Cr+3  mg/L 0.006 - 
13. Cr+6  mg/L <0.01 0.05 
14. Pb  mg/L 0.010 0.01 
15. Cd  mg/L <0.00002 0.003 
16. Ni  mg/L 0.005 0.02 
17. Hg  mg/L 0.0009 0.001 
18. As  mg/L 0.0034 0.01 
19. Se  mg/L <0.0001 0.01 
20. Al  mg/L 3.06 - 
21. Ag  mg/L <0.002 - 
22. Ba mg/L 2.05 - 
23. Cu mg/L 0.009 1.0 
24. Fe mg/L 5.5 - 
25. Mn  mg/L 0.550 0.5 
26. Zn mg/L 0.083 5.0 
27. E.Coli MPN/100 mL 170 - 

มาตรฐาน   : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่  20 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและ 
 รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพน  าใต้ดิน 

หมายเหตุ  : * ผลการตรวจวัดปี 2564 ท าการตรวจวัดโดย บริษัท เอส.พี.เอส คอนซัลติ งเซอร์วิส จ ากัด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จ ากัด  
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด          หน้า 4-102 

ตารางท่ี 4.1 -1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน  าใต้ดิน ระหว่างปี 2564-2565 

อันดับ ดัชนีกำรตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเครำะห์ มำตรฐำน 

พื นที่สีเขียวด้ำนทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (GW2) (1) (2) 
1. วันท่ีเก็บตัวอย่าง - 17/12/64* 21/09/65 16/12/65 - - 
2. pH  - 7.46 6.88 6.64 - 6.5-9.2 
3. Color  Pt-Co Unit 13 277 - - - 
4. Turbidity  NTU 57 308.0 - - - 
5. TDS  mg/L 500 448 - - - 
6. Total Hardness  mg/L as CaCO3 248 343.3 - - - 
7. Non-Carbonate Hardness  mg/L as CaCO3 <1 <1.0 - - - 
8. NO3  mg/L 5.3 <0.01 - - - 
9. SO4  mg/L 21 36.46 - - - 
10. Cl mg/L <0.10 67.6 - - - 
11. F  mg/L 0.29 0.49 - - - 
12. Cr+3  mg/L 0.003 <0.02 - - 40 
13. Cr+6  mg/L <0.01 <0.02 - 0.05 6.0 
14. Pb  mg/L 0.005 <0.001 - 0.01 4.0 
15. Cd  mg/L <0.00002 <0.001 - 0.003 2.0 
16. Ni  mg/L <0.004 0.005 - 0.02 5.0 
17. Hg  mg/L 0.0005 <0.0005 - 0.001 0.7 
18. As  mg/L 0.0071 0.0216 0.0035 0.01 0.1 
19. Se  mg/L <0.0001 <0.0005 - 0.01 12 
20. Al  mg/L 0.241 <0.20 - - - 
21. Ag  mg/L <0.002 <0.02 - - 12 
22. Ba mg/L 2.79 0.40 - - 160 
23. Cu mg/L <0.003 <0.05 - 1.0 - 
24. Fe mg/L 5.4 1.49 - - - 
25. Mn  mg/L 0.675 3.99 1.53 0.5 33 
26. Zn mg/L 0.040 0.06 - 5.0 10 
27. E.Coli MPN/100 mL 94 790 - - - 

มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพน  าใต้ดิน 

  (2) อ้างอิงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองก าหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน  าใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน  าใต้ดิน 
การแจ้งข้อมูลรวมทั งการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน  าใต้ดินและรายงานเสนอมาตรการควบคุมและ
มาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน  าใต้ดิน พ.ศ. 2559 

หมายเหตุ :  ในกรณีที่มีการปนเปื้อนของกรดหรือด่างให้เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ค่าพีเอชจากจุดเก็บตัวอย่างบ่อท้ายน  าที่ใช้ในการติดตาม
ตรวจสอบการปนเปื้อนกับผลการวิเคราะห์จากจุดเก็บตัวอย่างบ่อเหนือน  าที่ใช้เป็นบ่ออ้างอิงบนทิศทางการไหลของน  าใต้ดิน 
ในพื นที่ โดยค่าพีเอชที่เปลี่ยนแปลงจะต้องไม่เกินหนึ่งระดับและไม่อยู่นอกช่วงค่าเกณฑ์อนุโลมสูงสุดของมาตรฐานคุณภาพน  า
บาดาลที่ใช้บริโภค คือ 6.5-9.2 

  *  ผลการตรวจวัดปี 2564 ท าการตรวจวัดโดย บริษัท เอส.พี.เอส คอนซัลติ งเซอร์วิส จ ากัด 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จ ากัด  
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด          หน้า 4-103 

ตารางท่ี 4.1 -1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน  าใต้ดิน ระหว่างปี 2564-2565 

อันดับ ดัชนีกำรตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเครำะห์ มำตรฐำน 

พื นที่สีเขียวด้ำนทิศใต้ (GW3) (1) (2) 
1. วันท่ีเก็บตัวอย่าง - 17/12/64* 21/09/65 - - 
2. pH  - 7.40 6.76 - 6.5-9.2 
3. Color  Pt-Co Unit 17 237 - - 
4. Turbidity  NTU 16 1,023.0 - - 
5. TDS  mg/L 350 105 - - 
6. Total Hardness  mg/L as CaCO3 156 90.5 - - 
7. Non-Carbonate Hardness  mg/L as CaCO3 <1 28.5 - - 
8. NO3  mg/L 7.1 3.71 - - 
9. SO4  mg/L 17 34.61 - - 
10. Cl mg/L <0.10 2.0 - - 
11. F  mg/L 0.05 0.95 - - 
12. Cr+3  mg/L 0.002  <0.02 - 40 
13. Cr+6  mg/L <0.01 <0.02 0.05 6.0 
14. Pb  mg/L 0.005 0.007 0.01 4.0 
15. Cd  mg/L <0.00002 <0.001 0.003 2.0 
16. Ni  mg/L <0.004 0.002 0.02 5.0 
17. Hg  mg/L 0.0006 <0.0005 0.001 0.7 
18. As  mg/L 0.0012 0.0023 0.01 0.1 
19. Se  mg/L <0.0001 <0.0005 0.01 12 
20. Al  mg/L 0.612 2.45 - - 
21. Ag  mg/L <0.002 <0.02 - 12 
22. Ba mg/L 0.686 0.17 - 160 
23. Cu mg/L <0.003 <0.05 1.0 - 
24. Fe mg/L 0.70 1.06 - - 
25. Mn  mg/L 0.575 0.46 0.5 33 
26. Zn mg/L 0.014 0.09 5.0 10 
27. E.Coli MPN/100 mL 49 1,700 - - 

มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพน  าใต้ดิน 

  (2) อ้างอิงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองก าหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน  าใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน  าใต้ดิน 
การแจ้งข้อมูลรวมทั งการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน  าใต้ดินและรายงานเสนอมาตรการควบคุมและ
มาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน  าใต้ดิน พ.ศ. 2559 

หมายเหตุ :  ในกรณีที่มีการปนเปื้อนของกรดหรือด่างให้เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ค่าพีเอชจากจุดเก็บตัวอย่างบ่อท้ายน  าที่ใช้ในการติดตาม
ตรวจสอบการปนเปื้อนกับผลการวิเคราะห์จากจุดเก็บตัวอย่างบ่อเหนือน  าที่ใช้เป็นบ่ออ้างอิงบนทิศทางการไหลของน  าใต้ดิน 
ในพื นที่ โดยค่าพีเอชที่เปลี่ยนแปลงจะต้องไม่เกินหนึ่งระดับและไม่อยู่นอกช่วงค่าเกณฑ์อนุโลมสูงสุดของมาตรฐานคุณภาพน  า
บาดาลที่ใช้บริโภค คือ 6.5-9.2 

  *  ผลการตรวจวัดปี 2564 ท าการตรวจวัดโดย บริษัท เอส.พี.เอส คอนซัลติ งเซอร์วิส จ ากัด 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จ ากัด  
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด          หน้า 4-104 

ตารางท่ี 4.1 -1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน  าใต้ดิน ระหว่างปี 2564-2565 

อันดับ ดัชนีกำรตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเครำะห์ มำตรฐำน 

พื นที่สีเขียวด้ำนทิศตะวันตกเฉียงใต้ (GW4) (1) (2) 
1. วันท่ีเก็บตัวอย่าง - 17/12/64* 21/09/65 16/12/65 - - 
2. pH  - 7.58 5.45 6.68 - 6.5-9.2 
3. Color  Pt-Co Unit 26 9 - - - 
4. Turbidity  NTU 92 202.5 - - - 
5. TDS  mg/L 596 257 - - - 
6. Total Hardness  mg/L as CaCO3 260 97.5 - - - 
7. Non-Carbonate Hardness  mg/L as CaCO3 <1 91.5 - - - 
8. NO3  mg/L 38 33.56 - - - 
9. SO4  mg/L 19 34.34 - - - 
10. Cl mg/L <0.10 32.3 - - - 
11. F  mg/L 0.76 0.25 - - - 
12. Cr+3  mg/L 0.004 <0.02 - - 40 
13. Cr+6  mg/L <0.01 <0.02 - 0.05 6.0 
14. Pb  mg/L 0.006 0.012 0.002 0.01 4.0 
15. Cd  mg/L <0.00002 <0.001 - 0.003 2.0 
16. Ni  mg/L <0.004 0.006 - 0.02 5.0 
17. Hg  mg/L 0.0005 <0.0005 - 0.001 0.7 
18. As  mg/L 0.0028 0.0008 - 0.01 0.1 
19. Se  mg/L <0.0001 <0.0005 - 0.01 12 
20. Al  mg/L 2.01 0.21 - - - 
21. Ag  mg/L <0.002 <0.02 - - 12 
22. Ba mg/L 2.81 0.19 - - 160 
23. Cu mg/L 0.004 <0.05 - 1.0 - 
24. Fe mg/L 2.5 0.08 - - - 
25. Mn  mg/L 0.610 0.19 - 0.5 33 
26. Zn mg/L 0.022 0.12 - 5.0 10 
27. E.Coli MPN/100 mL 7.9 <1.8 - - - 

มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพน  าใต้ดิน 

  (2) อ้างอิงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองก าหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน  าใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน  าใต้ดิน 
การแจ้งข้อมูลรวมทั งการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน  าใต้ดินและรายงานเสนอมาตรการควบคุมและ
มาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน  าใต้ดิน พ.ศ. 2559 

หมายเหตุ :  ในกรณีที่มีการปนเปื้อนของกรดหรือด่างให้เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ค่าพีเอชจากจุดเก็บตัวอย่างบ่อท้ายน  าที่ใช้ในการติดตาม
ตรวจสอบการปนเปื้อนกับผลการวิเคราะห์จากจุดเก็บตัวอย่างบ่อเหนือน  าที่ใช้เป็นบ่ออ้างอิงบนทิศทางการไหลของน  าใต้ดิน 
ในพื นที่ โดยค่าพีเอชที่เปลี่ยนแปลงจะต้องไม่เกินหนึ่งระดับและไม่อยู่นอกช่วงค่าเกณฑ์อนุโลมสูงสุดของมาตรฐานคุณภาพน  า
บาดาลที่ใช้บริโภค คือ 6.5-9.2 

  *  ผลการตรวจวัดปี 2564 ท าการตรวจวัดโดย บริษัท เอส.พี.เอส คอนซัลติ งเซอร์วิส จ ากัด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จ ากัด  
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด          หน้า 4-105 

รูปที่ 4.1 -1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน  าใต้ดิน ระหว่างปี 2564-2565 
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พื นที่สีเขียวด้ำนทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (GW2)

ปร  าณ ครเ ีย  ตรวาเลนท    Cr+3) Std. Cr+3  = 40
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พื นที่สีเขียวด้ำนทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (GW2)

ปร  าณ ครเ ีย เ  ก  วาเลนท   Cr+6) Std. Cr+6 (1)  = 0.05 Std. Cr+6 (1)  = 6.0
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พื นที่สีเขียวด้ำนทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (GW2)

ปร  าณต ก่ัว  Pb) Std. Pb (1)  = 0.01 Std. Pb (2)  = 4.0

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จ ากัด  
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด          หน้า 4-106 

รูปที่ 4.1 -1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน  าใต้ดิน ระหว่างปี 2564-2565 
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พื นที่สีเขียวด้ำนทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (GW2)

ปร  าณ คดเ ีย   Cd) Std. Cd (1)  = 0.003 Std. Cd (2)  = 2.0
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พื นที่สีเขียวด้ำนทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (GW2)

ปร  าณน เก ล  Ni) Std. Ni (1)  = 0.02 Std. Ni (2)  = 5.0
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พื นที่สีเขียวด้ำนทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (GW2)

ปร  าณปรอท  Hg) Std. Hg (1)  = 0.001 Std. Hg (2)  = 0.7

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จ ากัด  
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด          หน้า 4-107 

รูปที่ 4.1 -1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน  าใต้ดิน ระหว่างปี 2564-2565 
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พื นที่สีเขียวด้ำนทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (GW2)

ปร  าณ าร นู  As) Std. As (1)  = 0.01 Std. As (2)  = 0.1
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พื นที่สีเขียวด้ำนทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (GW2)

ปร  าณ ีลีเนีย   Se) Std. Se (1)  = 0.01 Std. Se (2)  = 12
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พื นที่สีเขียวด้ำนทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (GW2)

ปร  าณเง น  Ag) Std. Ag (2)  = 12

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จ ากัด  
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด          หน้า 4-108 

รูปที่ 4.1 -1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน  าใต้ดิน ระหว่างปี 2564-2565 
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พื นที่สีเขียวด้ำนทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (GW2)

ปร  าณ บเรีย   Ba) Std. Ba (2)  = 160
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พื นที่สีเขียวด้ำนทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (GW2)

ปร  าณทอง ดง  Cu) Std. Cu (1)  = 1.0
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พื นที่สีเขียวด้ำนทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (GW2)

ปร  าณ  งกานี   Mn) Std. Mn (1)  = 0.5 Std. Mn (2)  = 33

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จ ากัด  
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด          หน้า 4-109 

รูปที่ 4.1 -1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน  าใต้ดิน ระหว่างปี 2564-2565 
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พื นที่สีเขียวด้ำนทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (GW2)

ปร  าณ ังก  ี  Zn) Std. Zn (1)  = 5.0 Std. Zn (2)  = 10
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พื นที่สีเขียวด้ำนทิศใต้ (GW )

ปร  าณ ครเ ีย  ตรวาเลนท    Cr+3) Std. Cr+3  = 40
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พื นที่สีเขียวด้ำนทิศใต้ (GW3)

ปร  าณ ครเ ีย เ  ก  วาเลนท   Cr+6) Std. Cr+6 (1)  = 0.05 Std. Cr+6 (1)  = 6.0

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จ ากัด  
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด          หน้า 4-110 

รูปที่ 4.1 -1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน  าใต้ดิน ระหว่างปี 2564-2565 
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พื นที่สีเขียวด้ำนทิศใต้ (GW3)

ปร  าณต ก่ัว  Pb) Std. Pb (1)  = 0.01 Std. Pb (2)  = 4.0
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พื นที่สีเขียวด้ำนทิศใต้ (GW3)

ปร  าณ คดเ ีย   Cd) Std. Cd (1)  = 0.003 Std. Cd (2)  = 2.0
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พื นที่สีเขียวด้ำนทิศใต้ (GW3)

ปร  าณน เก ล  Ni) Std. Ni (1)  = 0.02 Std. Ni (2)  = 5.0

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จ ากัด  
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด          หน้า 4-111 

รูปที่ 4.1 -1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน  าใต้ดิน ระหว่างปี 2564-2565 
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พื นที่สีเขียวด้ำนทิศใต้ (GW3)

ปร  าณปรอท  Hg) Std. Hg (1)  = 0.001 Std. Hg (2)  = 0.7
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พื นที่สีเขียวด้ำนทิศใต้ (GW3)

ปร  าณ าร นู  As) Std. As (1)  = 0.01 Std. As (2)  = 0.1
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พื นที่สีเขียวด้ำนทิศใต้ (GW3)

ปร  าณ ีลีเนีย   Se) Std. Se (1)  = 0.01 Std. Se (2)  = 12

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จ ากัด  
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด          หน้า 4-112 

รูปที่ 4.1 -1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน  าใต้ดิน ระหว่างปี 2564-2565 
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พื นที่สีเขียวด้ำนทิศใต้ (GW3)

ปร  าณเง น  Ag) Std. Ag (2)  = 12
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พื นที่สีเขียวด้ำนทิศใต้ (GW3)

ปร  าณ บเรีย   Ba) Std. Ba (2)  = 160
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พื นที่สีเขียวด้ำนทิศใต้ (GW3)

ปร  าณทอง ดง  Cu) Std. Cu (1)  = 1.0

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จ ากัด  
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด          หน้า 4-113 

รูปที่ 4.1 -1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน  าใต้ดิน ระหว่างปี 2564-2565 
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พื นที่สีเขียวด้ำนทิศใต้ (GW3)

ปร  าณ  งกานี   Mn) Std. Mn (1)  = 0.5 Std. Mn (2)  = 33
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พื นที่สีเขียวด้ำนทิศใต้ (GW3)

ปร  าณ ังก  ี  Zn) Std. Zn (1)  = 5.0 Std. Zn (2)  = 10
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พื นที่สีเขียวด้ำนทิศตะวันตกเฉียงใต้ (GW4)

ปร  าณ ครเ ีย  ตรวาเลนท    Cr+3) Std. Cr+3  = 40

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จ ากัด  
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด          หน้า 4-114 

รูปที่ 4.1 -1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน  าใต้ดิน ระหว่างปี 2564-2565 
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พื นที่สีเขียวด้ำนทิศตะวันตกเฉียงใต้ (GW4)

ปร  าณ ครเ ีย เ  ก  วาเลนท   Cr+6) Std. Cr+6 (1)  = 0.05 Std. Cr+6 (1)  = 6.0
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พื นที่สีเขียวด้ำนทิศตะวันตกเฉียงใต้ (GW4)

ปร  าณต ก่ัว  Pb) Std. Pb (1)  = 0.01 Std. Pb (2)  = 4.0
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พื นที่สีเขียวด้ำนทิศตะวันตกเฉียงใต้ (GW4)

ปร  าณ คดเ ีย   Cd) Std. Cd (1)  = 0.003 Std. Cd (2)  = 2.0

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จ ากัด  
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด          หน้า 4-115 

รูปที่ 4.1 -1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน  าใต้ดิน ระหว่างปี 2564-2565 
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พื นที่สีเขียวด้ำนทิศตะวันตกเฉียงใต้ (GW4)

ปร  าณน เก ล  Ni) Std. Ni (1)  = 0.02 Std. Ni (2)  = 5.0
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พื นที่สีเขียวด้ำนทิศตะวันตกเฉียงใต้ (GW4)

ปร  าณปรอท  Hg) Std. Hg (1)  = 0.001 Std. Hg (2)  = 0.7
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พื นที่สีเขียวด้ำนทิศตะวันตกเฉียงใต้ (GW4)

ปร  าณ าร นู  As) Std. As (1)  = 0.01 Std. As (2)  = 0.1

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จ ากัด  
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด          หน้า 4-116 

รูปที ่4.1 -1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน  าใต้ดิน ระหว่างปี 2564-2565 
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พื นที่สีเขียวด้ำนทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (GW2)

ปร  าณ ีลีเนีย   Se) Std. Se (1)  = 0.01 Std. Se (2)  = 12
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พื นที่สีเขียวด้ำนทิศตะวันตกเฉียงใต้ (GW4)

ปร  าณเง น  Ag) Std. Ag (2)  = 12
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พื นที่สีเขียวด้ำนทิศตะวันตกเฉียงใต้ (GW4)

ปร  าณ บเรีย   Ba) Std. Ba (2)  = 160

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จ ากัด  
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด          หน้า 4-117 

รูปที่ 4.1 -1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน  าใต้ดิน ระหว่างปี 2564-2565 
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พื นที่สีเขียวด้ำนทิศตะวันตกเฉียงใต้ (GW4)

ปร  าณทอง ดง  Cu) Std. Cu (1)  = 1.0
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พื นที่สีเขียวด้ำนทิศตะวันตกเฉียงใต้ (GW4)

ปร  าณ  งกานี   Mn) Std. Mn (1)  = 0.5 Std. Mn (2)  = 33
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ปร  าณ ังก  ี  Zn) Std. Zn (1)  = 5.0 Std. Zn (2)  = 10

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จ ากัด  
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด          หน้า 4-118 

4.11 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพด นต กอน 

 จากผลการตรวจวัดคุณภาพดินตะกอน จ านวน 3 สถานี ได้แก่ บริเวณห้วยโสนก่อนจุดระบายน  า
ทิ งของโครงการ (SD1), บริเวณห้วยโสนบริเวณจุดระบายน  าทิ งของโครงการ (SD2) และบริเวณห้วยโสนหลังจุด
ระบายน  าทิ งของโครงการ (SD3) พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องเกณฑ์
คุณภาพตะกอนดินในแหล่งน  าผิวดิน พ.ศ. 2561 (เกณฑ์คุณภาพตะกอนดินในแหล่งน  าผิวดินเพ่ือคุ้มครองสัตว์
หน้าดิน) ยกเว้นปริมาณปรอทในปี 2565 พบว่า มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดทุกสถานี เนื่องจากโดยรอบ
พื นที่เกษตรกรรม ซึ่งหากมีการใช้สารเคมีกลุ่มเคมีเกษตรอาจท าให้มีการชะล้างและสะสมในดินตะกอน และ 
เมื่อเปรียบเทียบแนวโน้มผลการตรวจวัดในช่วงที่ผ่านมา (ปี 2564 -2565) พบว่า มีแนวโน้มค่อนข้างคงที่  
การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงผลการตรวจวัดดังตารางที่ 4.11-1 และกราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัด
ดังรูปที่ 4.11-1 

ตารางท่ี 4.11-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพตะกอนดิน ระหว่างปี 2564-2565 

อันดับ ดัชนีกำรตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเครำะห์ 

มำตรฐำน (1) บริเวณห้วยโสนก่อนจุดระบำยน  ำทิ ง 
ของโครงกำร (SD1) 

1. วันท่ีเก็บตัวอย่าง - 26/03/64* 20/09/65 - 
2. pH - 7.32 6.82 - 
3. Cr+3 (mg/kg dry weight) 3.7 2.7 - 
4. Cr+6 (mg/kg dry weight) <0.4 <0.4 - 
5. Cd (mg/kg dry weight) <0.10 <0.05 0.16 
6. Hg (mg/kg dry weight) 0.11 0.313 0.2 
7. As (mg/kg dry weight) 0.07 5.825 10 
8. Al (mg/kg dry weight) 443 703.4 - 
9. Ag (mg/kg dry weight) <0.2 <0.4 - 
10. Cu (mg/kg dry weight) 0.8 1.8 21.5 
11. Ni (mg/kg dry weight) 1.3 2.3 27.5 
12. Zn (mg/kg dry weight) 4.5 2.6 80 

มาตรฐาน   : (1) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องเกณฑ์คุณภาพตะกอนดินในแหล่งน  าผิวดิน พ.ศ. 2561 (เกณฑ์คุณภาพตะกอนดิน  
 ในแหล่งน  าผิวดินเพื่อคุ้มครองสัตว์หน้าดิน) 

หมายเหตุ  : * ผลการตรวจวัดปี 2564 ท าการตรวจวัดโดย บริษัท เอส.พี.เอส คอนซัลติ งเซอร์วิส จ ากัด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จ ากัด  
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด          หน้า 4-119 

ตารางท่ี 4.11-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพตะกอนดิน ระหว่างปี 2564-2565 

อันดับ ดัชนีกำรตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเครำะห์ 

มำตรฐำน (1) บริเวณห้วยโสนบริเวณจุดระบำยน  ำทิ ง 
ของโครงกำร (SD2) 

1. วันท่ีเก็บตัวอย่าง - 26/03/64* 20/09/65 - 
2. pH - 7.40 7.07 - 
3. Cr+3 (mg/kg dry weight) 2.2 1.2 - 
4. Cr+6 (mg/kg dry weight) <0.4 <0.4 - 
5. Cd (mg/kg dry weight) <0.10 <0.05 0.16 
6. Hg (mg/kg dry weight) <0.05 0.266 0.2 
7. As (mg/kg dry weight) 0.10 1.282 10 
8. Al (mg/kg dry weight) 795 460.7 - 
9. Ag (mg/kg dry weight) <0.2 <0.4 - 
10. Cu (mg/kg dry weight) 1.2 <0.4 21.5 
11. Ni (mg/kg dry weight) 1.0 2.4 27.5 
12. Zn (mg/kg dry weight) 5.4 <0.4 80 

มาตรฐาน   : (1) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องเกณฑ์คุณภาพตะกอนดินในแหล่งน  าผิวดิน พ.ศ. 2561 (เกณฑ์คุณภาพตะกอนดิน 
 ในแหล่งน  าผิวดินเพื่อคุ้มครองสัตว์หน้าดิน) 

หมายเหตุ  : * ผลการตรวจวัดปี 2564 ท าการตรวจวัดโดย บริษัท เอส.พี.เอส คอนซัลติ งเซอร์วิส จ ากัด 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จ ากัด  
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด          หน้า 4-120 

ตารางท่ี 4.11-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพตะกอนดิน ระหว่างปี 2564-2565 

อันดับ ดัชนีกำรตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเครำะห์ 

มำตรฐำน (1) บริเวณห้วยโสนหลังจุดระบำยน  ำทิ ง 
ของโครงกำร (SD3) 

1. วันท่ีเก็บตัวอย่าง - 26/03/64* 20/09/65 - 
2. pH - 7.34 6.86 - 
3. Cr+3 (mg/kg dry weight) 3.3 2.1 - 
4. Cr+6 (mg/kg dry weight) <0.4 <0.4 - 
5. Cd (mg/kg dry weight) <0.10 <0.05 0.16 
6. Hg (mg/kg dry weight) <0.05 0.408 0.2 
7. As (mg/kg dry weight) 0.11 6.938 10 
8. Al (mg/kg dry weight) 868 4,076.2 - 
9. Ag (mg/kg dry weight) <0.2 <0.4 - 
10. Cu (mg/kg dry weight) 1.1 4.1 21.5 
11. Ni (mg/kg dry weight) 1.2 4.2 27.5 
12. Zn (mg/kg dry weight) 5.2 16.4 80 

มาตรฐาน   : (1) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องเกณฑ์คุณภาพตะกอนดินในแหล่งน  าผิวดิน พ.ศ. 2561 (เกณฑ์คุณภาพตะกอนดิน  
 ในแหล่งน  าผิวดินเพื่อคุ้มครองสัตว์หน้าดิน) 

หมายเหตุ  : * ผลการตรวจวัดปี 2564 ท าการตรวจวัดโดย บริษัท เอส.พี.เอส คอนซัลติ งเซอร์วิส จ ากัด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จ ากัด  
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด          หน้า 4-121 

รูปที่ 4.11-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพตะกอนดิน ระหว่างปี 2564-2565 
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บร เวณ  วย  นก อนจุดร บายน้ าท ้ง อง ครงการ (SD1)

ปร  าณ คดเ ีย   Cd) Std. Cd = 0.16
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บร เวณ  วย  นก อนจุดร บายน้ าท ้ง อง ครงการ (SD1)

ปร  าณปรอท  Hg) Std. Hg = 0.2
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บร เวณ  วย  นก อนจุดร บายน้ าท ้ง อง ครงการ (SD1)

ปร  าณ าร นู  As) Std. As = 10

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จ ากัด  
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด          หน้า 4-122 

รูปที่ 4.11-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพตะกอนดิน ระหว่างปี 2564-2565 
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บร เวณ  วย  นก อนจุดร บายน้ าท ้ง อง ครงการ (SD1)

ปร  าณทอง ดง  Cu) Std. Cu = 21.5

 

0.16

0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
0.14
0.16
0.18

       4         

  ล
ล ก

รั 
ต อ

ก  
ลก

รั 

บร เวณ  วย  นบร เวณจุดร บายน้ าท ้ง อง ครงการ (SD )

ปร  าณ คดเ ีย   Cd) Std. Cd = 0.16
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บร เวณ  วย  นบร เวณจุดร บายน้ าท ้ง อง ครงการ (SD )

ปร  าณปรอท  Hg) Std. Hg = 0.2

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จ ากัด  
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                     จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด          หน้า 4-123 

รูปที่ 4.11-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพตะกอนดิน ระหว่างปี 2564-2565 
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บร เวณ  วย  นบร เวณจุดร บายน้ าท ้ง อง ครงการ (SD )

ปร  าณ าร นู  As) Std. As = 10
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บร เวณ  วย  นบร เวณจุดร บายน้ าท ้ง อง ครงการ (SD )

ปร  าณทอง ดง  Cu) Std. Cu = 21.5
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บร เวณ  วย  นบร เวณจุดร บายน้ าท ้ง อง ครงการ (SD )

ปร  าณน เก ล  Ni) Std. Ni = 27.5

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จ ากัด  
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 
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บร เวณ  วย  นบร เวณจุดร บายน้ าท ้ง อง ครงการ (SD )

ปร  าณ ังก  ี  Zn) Std. Zn = 80
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บร เวณ  วย  น ลังจุดร บายน้ าท ้ง อง ครงการ (SD )

ปร  าณ คดเ ีย   Cd) Std. Cd = 0.16
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บร เวณ  วย  น ลังจุดร บายน้ าท ้ง อง ครงการ (SD )

ปร  าณปรอท  Hg) Std. Hg = 0.2
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บร เวณ  วย  น ลังจุดร บายน้ าท ้ง อง ครงการ (SD )

ปร  าณ าร นู  As) Std. As = 10
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บร เวณ  วย  น ลังจุดร บายน้ าท ้ง อง ครงการ (SD )

ปร  าณทอง ดง  Cu) Std. Cu = 21.5
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บร เวณ  วย  น ลังจุดร บายน้ าท ้ง อง ครงการ (SD )

ปร  าณน เก ล  Ni) Std. Ni = 27.5
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บร เวณ  วย  น ลังจุดร บายน้ าท ้ง อง ครงการ (SD )

ปร  าณ ังก  ี  Zn) Std. Zn = 80

 
 

 

 


