
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม  บทที่ 4 
บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด   ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

T-MON-222019/SECOT 4-1 BCC-T222019-2H-Chap4 

4. ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

4.1 สภาพภูมิอากาศ 

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม ก าหนดให้มีการตรวจวัดความเร็วและ       

ทิศทางลม จ านวน 3 บริเวณ คือ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี-     

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ศูนย์ระยอง) เน่ืองจากโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารย้ายท่ีท าการไปแล้ว) 

บ้านพลง และบ้านมาบยา ปีละ 2 คร้ังๆ ละ 7 วนัต่อเน่ือง  

เน่ืองจากโรงเรียนมาบตาพุดพนัพิทยาคารยา้ยสถานท่ีท าการ และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี-

พระจอมเกลา้พระนครเหนือ (ศูนยร์ะยอง) ไดเ้ขา้มาเปิดด าเนินการ ดงันั้น บริษทั ซีคอท จ ากดั จึงได้

ด าเนินการตรวจวดัท่ีต าแหน่งเดิม แต่เปล่ียนช่ือสถานท่ีเป็นมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนคร-

เหนือ (ศูนยร์ะยอง) โดยผลการตรวจวดัความเร็วและทิศทางลมใน 3 บริเวณ คือ บริเวณมหาวทิยาลยั

เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ (ศูนยร์ะยอง) บริเวณบา้นพลง และบริเวณบา้นมาบยา ต าแหน่ง

การตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ดงัแสดงในรูปท่ี 4.1-1 ระหวา่งวนัท่ี 12-19 ตุลาคม พ.ศ.2565

รายละเอียดผลการตรวจวดั ดงัแสดงในตารางท่ี 4.1-1 ถึง 4.1-3 ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(1) บริเวณมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ (ศูนยร์ะยอง)  

ลมส่วนใหญ่พดัมาจากทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ-ตะวนัออก โดยมีความเร็วลมเฉล่ีย

ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงระหวา่ง 1-2 เมตรต่อวนิาที รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 4.1-1   

(2) บริเวณบา้นพลง  

ลมส่วนใหญ่พดัมาจากทิศใต ้ โดยมีความเร็วลมเฉล่ียส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงระหวา่ง 1-2 

เมตรต่อวนิาที รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 4.1-2 

(3) บริเวณบา้นมาบยา  

ลมส่วนใหญ่พดัมาจากทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยมีความเร็วลมเฉล่ียส่วนใหญ่อยู่

ในช่วงระหวา่ง 1-2 เมตรต่อวินาที รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 4.1-3 

 

 

 

 



โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม  บทที่ 4 
บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด   ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

T-MON-222019/SECOT 4-2 BCC-T222019-2H-Chap4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.1-1    ต าแหน่งตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม  
 บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 

กม
. 

0 1 2 

N 

1 

2 

3 

ที่มา : คดัลอกจากรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงไฟฟ้าความร้อนร่วม คร้ังท่ี 1 พ.ศ.2557 

ต าแหน่งตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

บริเวณมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ (ศูนยร์ะยอง)1 

2 บริเวณบา้นพลง

3 บริเวณบา้นมาบยา 



โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม  บทที่ 4 
บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด   ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

T-MON-222019/SECOT 4-3 BCC-T222019-2H-Chap4 

ตารางที ่4.1-1 ผลการตรวจวดัทิศทางและความเร็วลมเฉลีย่รายช่ัวโมง พร้อม Wind Rose 
 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 
  ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2565 
 สถานีตรวจวดั : มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ศูนย์ระยอง)
 ต าแหน่งพกิดั UTM ของสถานี :  0734844E, 1405649N 

ช่วงเวลา 
(น.) 

12-13 ต.ค. 65 13-14 ต.ค. 65 14-15 ต.ค. 65 15-16 ต.ค. 65 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 

10.00-11.00 0.20  SSE 0.50  ESE 1.10  S 1.80  ENE 
11.00-12.00 1.30  SSW 1.00  SW 1.00  ENE 0.60  SW 
12.00-13.00 0.50  SSE 1.70  N 2.50  NE 1.40  ENE 
13.00-14.00 0.40  ENE 2.70  SSW 1.10  SSE 0.40  SSW 
14.00-15.00 1.90  N 1.90  ENE 1.80  SSE 2.20  SE 
15.00-16.00 0.50  SW 1.80  S 1.40  S 0.20  NE 
16.00-17.00 1.20  NE 0.60  WSW 2.90  SSW 1.10  ENE 
17.00-18.00 0.80  SW 0.00  NNE 0.70  SSE 1.70  SSW 
18.00-19.00 2.30  SSW 0.00  SSE 1.80  S 1.00  ENE 
19.00-20.00 0.10  SSE 0.00  ESE 2.40  ENE 2.00  ESE 
20.00-21.00 1.20  SSE 0.00  N 2.10  E 1.20  SSW 
21.00-22.00 1.80  ENE 0.00  NE 1.20  SE 1.70  ENE 
22.00-23.00 1.50  ENE 0.00  SW 0.90  NNE 0.60  WSW 
23.00-00.00 0.60  NE 0.00  SSE 1.00  NE 1.20  NNE 
00.00-01.00 0.20  SSW 0.00  SSE 0.20  SSW 1.60  S 
01.00-02.00 0.20  ENE 0.00  SW 1.60  ENE 1.20  ENE 
02.00-03.00 0.20  NE 0.00  SE 0.60  NE 1.00  ENE 
03.00-04.00 0.20  ESE 0.00  NE 2.30  ESE 0.50  E 
04.00-05.00 0.20  NE 0.00  WSW 0.20  NE 0.40  N 
05.00-06.00 0.20  NNE 0.00  E 1.30  SW 2.10  NNE 
06.00-07.00 0.40  N 3.60  E 1.90  SSW 0.80  N 
07.00-08.00 0.90  SE 1.70  SW 1.00  SSW 1.40  SE 
08.00-09.00 1.20  SSE 0.00  SW 2.40  SSW 1.40  SSE 
09.00-10.00 0.20  SSE 1.90  SE 1.70  SW 0.40  SE 
Wind Rose 

  
 

  
 

หมายเหตุ :  ความเร็วลมและทิศทางลมเฉล่ีย 24 ชัว่โมง ระหวา่ง 10.00 ถึง 10.00 น. 

 แถบสีแสดงระดบัความเร็วลม 



โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม  บทที่ 4 
บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด   ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

T-MON-222019/SECOT 4-4 BCC-T222019-2H-Chap4 

ตารางที ่4.1-1 ผลการตรวจวดัทิศทางและความเร็วลมเฉลีย่รายช่ัวโมง พร้อม Wind Rose (ต่อ)  

ช่วงเวลา 
(น.) 

16-17 ต.ค. 65 17-18 ต.ค. 65 18-19 ต.ค. 65 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 

10.00-11.00 1.50  ESE 0.70  S 1.50  SSE 
11.00-12.00 0.70  E 1.40  ENE 2.10  SSW 
12.00-13.00 0.60  NE 0.30  NE 1.80  SSE 
13.00-14.00 2.10  SE 0.30  SSE 3.10  ENE 
14.00-15.00 0.70  E 0.30  NNE 1.30  N 
15.00-16.00 1.40  SSE 0.30  N 2.40  SW 
16.00-17.00 1.00  S 0.30  E 1.80  NE 
17.00-18.00 2.50  SE 0.30  S 1.00  SW 
18.00-19.00 0.30  NE 0.30  S 0.90  SSW 
19.00-20.00 1.40  SW 0.30  ESE 2.40  SSE 
20.00-21.00 2.00  NE 0.30  SSE 2.20  SSE 
21.00-22.00 1.70  S 0.30  S 1.50  ENE 
22.00-23.00 0.80  SE 0.30  NNE 1.40  ENE 
23.00-00.00 0.50  NNE 0.30  SSE 1.60  NE 
00.00-01.00 1.30  NNE 1.40  NNE 2.00  SSW 
01.00-02.00 0.30  N 2.00  NNE 1.60  ENE 
02.00-03.00 0.30  ENE 1.70  NNE 1.40  NE 
03.00-04.00 0.30  ESE 0.80  NE 0.90  ESE 
04.00-05.00 1.10  N 1.20  SSE 0.80  NE 
05.00-06.00 0.30  E 0.70  E 2.50  NNE 
06.00-07.00 0.50  SE 0.70  N 1.20  N 
07.00-08.00 0.60  WSW 0.90  S 1.80  SE 
08.00-09.00 0.60  SSE 1.10  N 1.80  SSE 
09.00-10.00 0.40  SW 1.00  NE 0.80  SSE 
Wind Rose 

   

หมายเหตุ :  ความเร็วลมและทิศทางลมเฉล่ีย 24 ชัว่โมง ระหวา่ง 10.00 ถึง 10.00 น. 

 แถบสีแสดงระดบัความเร็วลม 

ช่ือผู้ตรวจวัด : นายภูวเดช แกว้จิรกุลศรี ช่ือผู้บันทึก : นายภูวเดช แกว้จิรกุลศรี 
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวปรีดา สมใจ 
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษทั ซีคอท จ ากดั เบอร์โทรศัพท์ : 0-2959-3600 
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นางสาวเกศรินทร์ วรเดชวทิยา เลขทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-239-จ-5991 
ข้อสรุป : ลมส่วนใหญ่พดัมาจากทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ-ตะวนัออก 
 ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหวา่ง 1-2 เมตรต่อวนิาที 



โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม  บทที่ 4 
บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด   ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

T-MON-222019/SECOT 4-5 BCC-T222019-2H-Chap4 

ตารางที ่4.1-2 ผลการตรวจวดัทิศทางและความเร็วลมเฉลีย่รายช่ัวโมง พร้อม Wind Rose  
 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 
  ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2565 
 สถานีตรวจวดั : บ้านพลง 
 ต าแหน่งพกิดั UTM ของสถานี :  0734444E, 1407723N 

ช่วงเวลา 
(น.) 

12-13 ต.ค. 65 13-14 ต.ค. 65 14-15 ต.ค. 65 15-16 ต.ค. 65 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 

13.00-14.00 1.00  SE 0.40  SSE 1.20  SW 1.00  SE 
14.00-15.00 2.10  ESE 0.00  SSE 1.90  SE 2.10  ESE 
15.00-16.00 1.50  S 1.00  S 1.20  NE 1.50  S 
16.00-17.00 0.70  S 0.00  SSW 3.80  E 0.70  S 
17.00-18.00 0.60  SE 0.00  SSE 0.00  SSW 0.60  SE 
18.00-19.00 2.10  ENE 0.00  SSW 0.00  E 2.10  ENE 
19.00-20.00 0.70  WSW 0.00  E 0.00  ESE 0.40  WSW 
20.00-21.00 1.40  ENE 0.00  E 0.00  SW 1.10  ENE 
21.00-22.00 1.00  S 0.00  SE 0.00  ENE 0.70  S 
22.00-23.00 2.50  SE 0.00  NNE 0.00  WSW 2.20  SE 
23.00-00.00 0.30  NE 0.00  NE 0.00  NE 1.70  NNE 
00.00-01.00 1.40  SSW 0.00  SSW 0.00  S 0.70  NE 
01.00-02.00 2.00  ENE 0.00  ENE 0.00  ENE 1.50  N 
02.00-03.00 1.70  ENE 0.00  ENE 0.00  ENE 1.60  E 
03.00-04.00 0.80  ESE 0.00  ESE 0.00  E 0.30  ESE 
04.00-05.00 1.20  NE 0.00  NE 0.00  N 0.50  NNE 
05.00-06.00 0.70  NNE 0.00  WSW 0.00  NNE 0.40  ESE 
06.00-07.00 0.70  N 0.90  SSW 0.20  N 1.40  SSE 
07.00-08.00 0.90  SE 0.00  SW 0.70  SSE 0.70  WSW 
08.00-09.00 1.10  SSE 0.90  SSW 1.00  S 0.60  S 
09.00-10.00 1.00  SSE 0.40  SW 0.00  SSE 0.90  WSW 
10.00-11.00 1.10  SSW 1.10  E 0.30  ESE 0.80  SSW 
11.00-12.00 1.00  ENE 0.70  WSW 1.90  ESE 0.70  ENE 
12.00-13.00 1.60  NE 2.30  ENE 2.80  ENE 1.30  NE 
Wind Rose     

 

หมายเหตุ :  ความเร็วลมและทิศทางลมเฉล่ีย 24 ชัว่โมง ระหวา่ง 13.00 ถึง 13.00 น. 

  แถบสีแสดงระดบัความเร็วลม 



โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม  บทที่ 4 
บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด   ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

T-MON-222019/SECOT 4-6 BCC-T222019-2H-Chap4 

ตารางที ่4.1-2 ผลการตรวจวดัทิศทางและความเร็วลมเฉลีย่รายช่ัวโมง พร้อม Wind Rose (ต่อ)  

ช่วงเวลา 
(น.) 

16-17 ต.ค. 65 17-18 ต.ค. 65 18-19 ต.ค. 65 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 

13.00-14.00 0.70  S 0.00  ENE 2.80  E 
14.00-15.00 0.70  NE 0.00  N 1.00  S 
15.00-16.00 1.10  NNE 0.00  SW 2.10  ENE 
16.00-17.00 1.20  E 0.00  NE 1.50  SSE 
17.00-18.00 0.30  SSW 0.00  SW 0.70  ENE 
18.00-19.00 1.40  S 0.00  SSW 0.60  NE 
19.00-20.00 0.00  ESE 0.00  SSE 2.10  NE 
20.00-21.00 0.80  SSE 0.00  SSE 1.90  E 
21.00-22.00 0.10  S 0.00  ENE 1.20  SSE 
22.00-23.00 0.20  NE 0.00  ENE 1.10  NNE 
23.00-00.00 0.20  S 0.00  NE 0.00  WSW 
00.00-01.00 1.00  NNE 1.10  SSW 0.00  ENE 
01.00-02.00 0.00  NE 1.70  ENE 0.00  WSW 
02.00-03.00 0.00  NNE 1.40  ENE 0.00  ENE 
03.00-04.00 0.00  NE 0.50  ESE 0.00  E 
04.00-05.00 0.80  S 0.90  NE 0.00  S 
05.00-06.00 0.00  ESE 0.40  NNE 0.00  S 
06.00-07.00 0.20  NNE 0.40  N 0.00  S 
07.00-08.00 0.30  S 0.60  SSE 0.00  SW 
08.00-09.00 0.30  NNE 0.80  S 0.60  S 
09.00-10.00 0.10  NE 0.70  SSE 1.20  SE 
10.00-11.00 0.40  SSE 1.20  ESE 0.70  SSE 
11.00-12.00 1.10  SSW 1.80  NE 0.00  SW 
12.00-13.00 0.00  S 1.50  NE 1.90  E 
Wind Rose 

   

หมายเหตุ :  ความเร็วลมและทิศทางลมเฉล่ีย 24 ชัว่โมง ระหวา่ง 13.00 ถึง 13.00 น. 

 แถบสีแสดงระดบัความเร็วลม 

ช่ือผู้ตรวจวัด : นายภูวเดช แกว้จิรกุลศรี ช่ือผู้บันทึก : นายภูวเดช แกว้จิรกุลศรี 
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวปรีดา สมใจ 
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษทั ซีคอท จ ากดั เบอร์โทรศัพท์ : 0-2959-3600 
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นางสาวเกศรินทร์ วรเดชวทิยา เลขทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-239-จ-5991 
ข้อสรุป :   ลมส่วนใหญ่พดัมาจากทิศใต ้
  ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหวา่ง 1-2 เมตรต่อวนิาที 
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ตารางที ่4.1-3 ผลการตรวจวดัทิศทางและความเร็วลมเฉลีย่รายช่ัวโมง พร้อม Wind Rose 
 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 
  ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2565 
 สถานีตรวจวดั : บ้านมาบยา 
 ต าแหน่งพกิดั UTM ของสถานี :  0734550E, 1408553N 

ช่วงเวลา 
(น.) 

12-13 ต.ค. 65 13-14 ต.ค. 65 14-15 ต.ค. 65 15-16 ต.ค. 65 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 

09.00-10.00 1.80  NE 1.50  NE 0.00  E 0.20  N 
10.00-11.00 1.20  SW 1.00  SW 0.20  SSW 0.30  NNE 
11.00-12.00 0.80  NNE 1.00  SW 0.10  N 0.10  SW 
12.00-13.00 0.60  SSE 0.80  SSE 0.40  NE 0.60  ESE 
13.00-14.00 0.40  SE 1.00  NE 0.40  SSW 0.50  WSW 
14.00-15.00 0.10  SW 1.00  ENE 0.10  ENE 1.20  SSW 
15.00-16.00 1.30  NNE 1.00  ESE 1.30  SSW 1.80  SW 
16.00-17.00 1.40  SSW 1.10  WSW 1.40  E 1.20  SSW 
17.00-18.00 1.30  NNE 0.50  SSE 0.50  NNE 0.80  N 
18.00-19.00 0.60  NE 1.20  S 0.00  SSE 0.60  SE 
19.00-20.00 0.60  ESE 1.80  WSW 0.40  SW 0.10  E 
20.00-21.00 0.40  N 1.20  SSW 0.40  NE 1.30  ENE 
21.00-22.00 0.80  NNE 0.90  ENE 1.10  NNE 1.40  ENE 
22.00-23.00 0.70  E 0.50  SW 0.90  SE 1.00  NE 
23.00-00.00 1.20  NE 0.00  ENE 0.70  WSW 1.00  NNE 
00.00-01.00 1.60  NNE 0.40  WSW 0.30  SSW 0.80  NNE 
01.00-02.00 1.70  ESE 0.40  SSE 0.00  SW 1.00  E 
02.00-03.00 1.90  ESE 1.10  SW 0.10  SSE 1.00  SW 
03.00-04.00 1.30  NE 0.90  SSE 0.30  S 1.00  NE 
04.00-05.00 1.30  E 0.70  SE 0.00  NNE 1.10  SSW 
05.00-06.00 1.40  NE 0.30  NE 0.20  WSW 0.50  SSW 
06.00-07.00 1.40  ESE 0.00  S 0.10  SSE 1.20  NE 
07.00-08.00 1.10  NE 0.10  SSW 0.40  NE 1.80  SE 
08.00-09.00 1.40  S 0.30  S 0.00  N 0.00  SSE 
Wind Rose 

    

หมายเหตุ :  ความเร็วลมและทิศทางลมเฉล่ีย 24 ชัว่โมง ระหวา่ง 09.00 ถึง 09.00 น. 

  แถบสีแสดงระดบัความเร็วลม 
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ตารางที ่4.1-3 ผลการตรวจวดัทิศทางและความเร็วลมเฉลีย่รายช่ัวโมง พร้อม Wind Rose (ต่อ) 

ช่วงเวลา 
(น.) 

16-17 ต.ค. 65 17-18 ต.ค. 65 18-19 ต.ค. 65 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 

09.00-10.00 0.10  ENE 0.40  SE 0.50  SE 
10.00-11.00 0.30  WSW 0.60  NE 0.00  SE 
11.00-12.00 0.00  N 0.50  SSE 0.40  SE 
12.00-13.00 0.20  NE 1.20  SW 0.40  SSW 
13.00-14.00 0.10  ENE 1.80  NE 1.10  SW 
14.00-15.00 0.40  E 1.20  SSE 1.20  SE 
15.00-16.00 0.40  SSE 0.80  SSE 0.90  S 
16.00-17.00 0.10  SSW 0.60  ENE 0.50  SSW 
17.00-18.00 1.30  SSE 0.40  ESE 0.00  ENE 
18.00-19.00 1.40  S 0.10  SW 0.40  NNE 
19.00-20.00 0.50  E 1.30  S 0.40  WSW 
20.00-21.00 0.00  N 1.40  SE 1.10  NNE 
21.00-22.00 0.40  SSE 1.00  SSW 0.90  SE 
22.00-23.00 0.40  N 1.00  S 0.70  NNE 
23.00-00.00 1.10  SSW 0.80  SE 0.30  NNE 
00.00-01.00 0.90  N 1.00  SW 0.00  NE 
01.00-02.00 0.70  ESE 1.00  SE 0.10  SSE 
02.00-03.00 0.30  SW 1.00  WSW 0.30  S 
03.00-04.00 0.00  SE 1.10  S 0.00  SE 
04.00-05.00 0.10  SE 0.50  S 0.20  SSE 
05.00-06.00 0.30  NNE 1.20  ENE 0.10  N 
06.00-07.00 0.00  WSW 1.80  SSW 0.40  ESE 
07.00-08.00 0.20  SW 1.20  S 0.00  NE 
08.00-09.00 0.10  NE 0.90  ESE 0.20  SSE 
Wind Rose 

  
 

หมายเหตุ :  ความเร็วลมและทิศทางลมเฉล่ีย 24 ชัว่โมง ระหวา่ง 09.00 ถึง 09.00 น. 

  แถบสีแสดงระดบัความเร็วลม 

ช่ือผู้ตรวจวัด : นายภูวเดช แกว้จิรกุลศรี ช่ือผู้บันทึก : นายภูวเดช แกว้จิรกุลศรี 
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวปรีดา สมใจ 
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษทั ซีคอท จ ากดั เบอร์โทรศัพท์ : 0-2959-3600 
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นางสาวเกศรินทร์ วรเดชวทิยา เลขทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-239-จ-5991 
ข้อสรุป : ลมส่วนใหญ่พดัมาจากทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหวา่ง 1-2 เมตรต่อวนิาที 
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4.2 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ก าหนดให้มีการตรวจวัดค่าความ

เข้มข้นของฝุ่ นละอองรวม ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ จ านวน 3 บริเวณ  

คือ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

(ศูนย์ระยอง) เน่ืองจากโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารย้ายท่ีท าการไปแล้ว) บ้านพลง และบ้านมาบยา  

ปีละ 2 คร้ังๆ ละ 7 วนัต่อเน่ือง 

4.2.1 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

ระหว่างเดอืนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2565 

การตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงธนัวาคม พ.ศ.2565 

ด าเนินการโดยบริษทั ซีคอท จ ากดั จ านวน 1 คร้ัง ระหวา่งวนัท่ี 12-19 ตุลาคม พ.ศ.2565 พารามิเตอร์และ 

ต าแหน่งตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามมาตรการก าหนด ดงัแสดงในรูปท่ี 4.1-1 และภาพถ่าย

ต าแหน่งตรวจวดั ดงัแสดงในรูปท่ี 4.2-1 ส าหรับรายละเอียดผลการตรวจวดั ดงัแสดงในตารางท่ี 4.2-1 ถึง 

4.2-7 และรูปท่ี 4.2-8  และสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(1)   ฝุ่ นละอองรวม 

ผลการตรวจวดัและวเิคราะห์ค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองรวมในบรรยากาศ เฉล่ีย 

24 ชัว่โมง สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 ต าแหน่งตรวจวดั ค่าทีต่รวจพบ (มิลลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

- มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 0.040-0.073 

 พระนครเหนือ (ศูนยร์ะยอง) 

- บา้นพลง 0.029-0.077 

- บา้นมาบยา 0.045-0.092 

เม่ือน าผลการตรวจวดัมาเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการ

ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) ซ่ึงก าหนดให้ค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองรวมในบรรยากาศ 

เฉล่ีย 24 ชัว่โมง ไวไ้ม่เกิน 0.330 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร พบวา่ ผลการตรวจวดัทั้งหมดมีค่าอยูใ่น

เกณฑม์าตรฐานก าหนด 
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มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ (ศูนยร์ะยอง) 

 

บา้นพลง 

 

บา้นมาบยา 

 

 รูปที ่4.2-1 ภาพถ่ายต าแหน่งตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
  โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม 
  บริษัท  บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 
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(2) ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์

ผลการตรวจวดัค่าความเขม้ขน้ของก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศ เฉล่ีย 1 

ชัว่โมง และเฉล่ีย 24 ชัว่โมง พบค่าความเขม้ขน้เฉล่ีย 1 ชัว่โมง ดงัน้ี 

 ต าแหน่งตรวจวดั ค่าทีต่รวจพบ (ส่วนในพนัล้านส่วน) 

- มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 0.1-8.3 

 พระนครเหนือ (ศูนยร์ะยอง) 

- บา้นพลง 0.1-5.8 

- บา้นมาบยา 0.0-6.1 

ส าหรับผลการตรวจวดัค่าความเขม้ขน้ของก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศ  เฉล่ีย 

24 ชัว่โมง สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 ต าแหน่งตรวจวดั ค่าทีต่รวจพบ (ส่วนในพนัล้านส่วน) 

- มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 0.5-2.9 

 พระนครเหนือ (ศูนยร์ะยอง) 

- บา้นพลง 1.3-1.8 

- บา้นมาบยา 0.8-1.7 

เม่ือน าผลการตรวจวดัค่าความเขม้ขน้ของก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศ เฉล่ีย 

1 ชัว่โมง และเฉล่ีย 24 ชัว่โมง มาเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม

แห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) และประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547)  

ท่ีก าหนดค่าความเขม้ขน้ไวไ้ม่เกิน 300 และ 120 ส่วนในพนัลา้นส่วน ตามล าดบั พบวา่ ผลการตรวจวดั 

ทั้งหมดมีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด และเม่ือน าค่าความเขม้ขน้ เฉล่ีย 1 ชัว่โมง มาจดัท ากราฟแสดง 

ผลการตรวจวดัในช่วงเวลา 24 ชัว่โมง รายละเอียดดงัแสดงในรูปท่ี 4.2-2 ถึง 4.2-4 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

บริเวณมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ศูนย์ระยอง)  

 จากกราฟดงัแสดงในรูปท่ี 4.2-2 พบวา่ ค่าความเขม้ขน้เฉล่ีย 1 ชัว่โมง ของก๊าซซลัเฟอร์-

ไดออกไซดท่ี์ตรวจวดัได ้ ในบริเวณมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ (ศูนยร์ะยอง)          

มีค่าต ่า และไม่แตกต่างกนัในช่วงเวลา 24 ชัว่โมง และจากการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัในแต่ละวนั 
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พบวา่ ผลการตรวจวดัส่วนมีแนวโนม้ไปทางเดียวกนั ส าหรับผลการตรวจวดัค่าความเขม้ขน้ พบค่าอยู่

ในช่วงระหวา่ง 1-2 ส่วนในพนัลา้นส่วน ซ่ึงมีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน (300 ส่วนในพนัลา้นส่วน) 

 บริเวณบ้านพลง 

 จากกราฟดงัแสดงในรูปท่ี 4.2-3 พบวา่ ค่าความเขม้ขน้เฉล่ีย 1 ชัว่โมง ของ           

ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดท่ี์ตรวจวดัไดบ้ริเวณบา้นพลง มีค่าต ่า และไม่แตกต่างกนัในช่วงเวลา 24 ชัว่โมง 

และจากการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัในแต่ละวนั พบวา่ ผลการตรวจวดัมีแนวโนม้ไปทางเดียวกนั 

ส าหรับผลการตรวจวดัค่าความเขม้ขน้อยูใ่นช่วงระหวา่ง 1-2 ส่วนในพนัลา้นส่วน ซ่ึงมีค่าอยูใ่นเกณฑ์

มาตรฐาน (300 ส่วนในพนัลา้นส่วน) 

 บริเวณบ้านมาบยา 

 จากกราฟดงัแสดงในรูปท่ี 4.2-4 พบวา่ ค่าความเขม้ขน้เฉล่ีย 1 ชัว่โมง ของ             

ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดท่ี์ตรวจวดัไดบ้ริเวณบา้นมาบยา มีค่าต ่า และไม่แตกต่างกนัในช่วงเวลา 24 ชัว่โมง 

และจากการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัในแต่ละวนั พบวา่ ผลการตรวจวดัมีแนวโนม้ไปทางเดียวกนั 

ส าหรับผลการตรวจวดัค่าความเขม้ขน้ 1-1.5 ส่วนในพนัลา้นส่วน ซ่ึงมีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน (300 

ส่วนในพนัลา้นส่วน) 

 (3)     ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์

   ผลการตรวจวดัค่าความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศ เฉล่ีย 1 

ชัว่โมง สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 ต าแหน่งตรวจวดั ค่าทีต่รวจพบ (ส่วนในพนัล้านส่วน) 

- มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 0.5-19.6 

 พระนครเหนือ (ศูนยร์ะยอง) 

- บา้นพลง 1.7-20.7 

- บา้นมาบยา 3.2-28.5 

เม่ือน าผลการตรวจวดัมาเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการ

ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) ซ่ึงก าหนดใหค้่าความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

ในบรรยากาศ เฉล่ีย 1 ชัว่โมง ไวไ้ม่เกิน 170 ส่วนในพนัลา้นส่วน พบวา่ ผลการตรวจวดัทั้งหมดมีค่าอยูใ่น



โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม  บทที่ 4 
บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด   ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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เกณฑม์าตรฐานก าหนด และเม่ือน าผลการตรวจวดัมาจดัท าเป็นกราฟแสดงค่าความเขม้ขน้ในช่วงเวลา 24 

ชัว่โมง รายละเอียดดงัแสดงในรูปท่ี 4.2-5 ถึง 4.2-7 สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

บริเวณมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ศูนย์ระยอง)  

จากกราฟดงัแสดงในรูปท่ี 4.2-5 พบวา่ ค่าความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนได-

ออกไซดท่ี์ตรวจวดัได ้ ในบริเวณมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ (ศูนยร์ะยอง) มีค่า

สูงข้ึนเล็กนอ้ยในช่วงเวลา 07.00-11.00 น. และจากการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัในแต่ละวนั พบวา่  

ผลการตรวจวดัมีแนวโนม้คลา้ยคลึงกนั ส าหรับผลการตรวจวดัค่าความเขม้ขน้อยูใ่นช่วงระหวา่ง 2-6 ส่วน-

ในพนัลา้นส่วน ซ่ึงมีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน (170 ส่วนในพนัลา้นส่วน) 

บริเวณบ้านพลง 

จากกราฟดงัแสดงในรูปท่ี 4.2-6 พบวา่ ค่าความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนได-

ออกไซดท่ี์ตรวจวดัได ้ ในบริเวณบา้นพลง มีค่าต ่าลงเล็กนอ้ยในช่วงระหวา่งเวลา 02.00-07.00 น. และ 

จากการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัในแต่ละวนั พบวา่ ผลการตรวจวดัมีแนวโนม้คลา้ยคลึงกนั ส าหรับผล

การตรวจวดัค่าความเขม้ขน้อยูใ่นช่วงระหวา่ง 5-15 ส่วนในพนัลา้นส่วน ซ่ึงมีค่าอยูใ่นช่วงเกณฑม์าตรฐาน 

(170 ส่วนในพนัลา้นส่วน) 

บริเวณบ้านมาบยา 

จากกราฟดงัแสดงในรูปท่ี 4.2-7 พบวา่ ค่าความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนได-

ออกไซดท่ี์ตรวจวดัได ้ ในบริเวณบา้นมาบยา มีค่าต ่าลงเล็กนอ้ยในช่วงระหวา่งเวลา 23.00-02.00 น. และ

จากการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัในแต่ละวนั พบวา่ ผลการตรวจวดัส่วนใหญ่มีแนวโนม้คลา้ยคลึงกนั 

ส าหรับผลการตรวจวดัค่าความเขม้ขน้อยูใ่นช่วงระหวา่ง 10-16 ส่วนในพนัลา้นส่วน ซ่ึงมีค่าอยูใ่นเกณฑ์

มาตรฐาน (170 ส่วนในพนัลา้นส่วน)  
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บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรชั่น จ ากัด 
                                             ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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ตารางที ่4.2-1 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  
 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 
 ระหว่างวนัที ่12-19 ตุลาคม พ.ศ.2565 

ต าแหน่งตรวจวดั พกิดั 
ระยะห่าง 

จากจุดก าเนิด  
(เมตร) 

วนั เดอืน ปี 

ผลการตรวจวดั 

สภาพแวดล้อมโดยรอบ 
TSP 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 
(mg/m3) 

SO2 (ppb) NO2  
เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง  

(ppb) 
Wind Rose เฉลีย่ 1 

ช่ัวโมง  
เฉลีย่ 24 
ช่ัวโมง 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
พระจอมเกลา้ 
พระนครเหนือ                         
(ศูนยร์ะยอง) (4) 

0734844E, 
1405649N 

1,250 12-13 ต.ค. 65 
13-14 ต.ค. 65 
14-15 ต.ค. 65 
15-16 ต.ค. 65 
16-17 ต.ค. 65 
17-18 ต.ค. 65 
18-19 ต.ค. 65 

0.049 
0.051 
0.063 
0.040 
0.047 
0.073 
0.045 

0.5-3.0 
0.1-1.4 
0.1-2.4 
0.1-2.6 
1.3-8.3 
0.9-3.9 
0.1-3.7 

1.5 
0.5 
1.0 
0.9 
2.9 
2.5 
1.3 

1.5-19.6 
0.9-9.3 
0.7-7.4 
0.8-6.7 
0.5-12.0 
1.6-10.9 
2.3-12.3 

 
 
 
 

 
ลมส่วนใหญ่พดัมาจาก 
ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ-

ตะวนัออก 
ความเร็วลมเฉล่ีย 1-2 เมตร

ต่อวินาที 

แดดแรง ลมเบา อากาศร้อนจดั  
ทอ้งฟ้าแจ่มใส 

 

ค่ามาตรฐาน 0.330(1) 300(2) 120(1) 170(3) 

หมายเหตุ : 1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) 
 2. (2) ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) 
 3. (3) ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) 
 4. (4) เปิดด าเนินการแทนโรงเรียนมาบตาพดุพนัพิทยาคาร ท่ียา้ยท่ีท าการไปแลว้ 
 5. mg/m3 หมายถึง มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 
 6. ppb หมายถึง ส่วนในพนัลา้นส่วน 
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บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรชั่น จ ากัด 
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ตารางที ่4.2-1 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (ต่อ)  

ต าแหน่งตรวจวดั พกิดั 
ระยะห่าง 

จากจุดก าเนิด  
(เมตร) 

วนั เดอืน ปี 

ผลการตรวจวดั 

สภาพแวดล้อมโดยรอบ 
TSP 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 
(mg/m3) 

SO2 (ppb) NO2  
เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง  

(ppb) 
Wind Rose เฉลีย่ 1 

ช่ัวโมง  
เฉลีย่ 24 
ช่ัวโมง 

บา้นพลง 0734444E, 
1407723N 

2,293 12-13 ต.ค. 65 
13-14 ต.ค. 65 
14-15 ต.ค. 65 
15-16 ต.ค. 65 
16-17 ต.ค. 65 
17-18 ต.ค. 65 
18-19 ต.ค. 65 

0.065 
0.058 
0.069 
0.029 
0.041 
0.077 
0.069 

0.2-5.8 
0.2-3.7 
0.2-2.8 
0.4-3.0 
0.1-3.5 
0.1-3.7 
1.1-2.7 

1.8 
1.4 
1.3 
1.5 
1.6 
1.5 
1.7 

5.0-17.4 
4.3-19.6 
4.5-17.7 
6.1-20.7 
4.3-18.5 
1.7-20.7 
2.4-18.0 

 
 
 
 

 
ลมส่วนใหญ่พดัมาจากทิศใต ้
ความเร็วลมเฉล่ีย 1-2 เมตร 

ต่อวินาที 

แดดแรง ลมเบา อากาศร้อนจดั 
ทอ้งฟ้าแจ่มใส 

บริเวณจุดตรวจวดัอยูใ่กลถ้นน 
 

บา้นมาบยา 0734550E, 
1408553N 

3,080 12-13 ต.ค. 65 
13-14 ต.ค. 65 
14-15 ต.ค. 65 
15-16 ต.ค. 65 
16-17 ต.ค. 65 
17-18 ต.ค. 65 
18-19 ต.ค. 65 

0.066 
0.055 
0.081 
0.045 
0.054 
0.092 
0.081 

 

0.0-6.1 
0.1-5.6 
0.3-4.6 
0.1-3.7 
0.1-2.7 
0.5-2.2 
0.2-2.2 

1.2 
1.7 
0.8 
1.4 
1.0 
1.0 
1.0 

5.8-20.8 
7.1-24.7 
3.5-21.8 
3.2-28.5 
8.1-19.5 
5.8-22.3 
5.4-22.3 

 
 
 
 

 
ลมส่วนใหญ่พดัมาจาก 
ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ความเร็วลมเฉล่ีย                     
1-2 เมตรต่อวินาที 

แดดแรง ลมเบา อากาศร้อนจดั 
ทอ้งฟ้าแจ่มใส 

บริเวณจุดตรวจวดัอยูใ่กลถ้นน 
 

 

ค่ามาตรฐาน 0.330(1) 300(2) 120(1) 170(3) 

หมายเหตุ : 1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547)       4. mg/m3 หมายถึง มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 
 2. (2) ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) 5. ppb หมายถึง ส่วนในพนัลา้นส่วน  
 3. (3) ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) 



โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม  บทที่ 4 
บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด   ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่4.2-2 ผลการตรวจวดัค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ 
 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 
 ต าแหน่งสถานีตรวจวดั : มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ศูนย์ระยอง) 
 ระหว่างวนัที ่12-19 ตุลาคม พ.ศ.2565  
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.) :  Mobile 10 ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด :  นายภูวเดช แกว้จิรกุลศรี 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 0734844E, 1405649N  
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model/Serial No.) :  Teledyne T100/2009 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model/Serial No.) :  Teledyne 700E/587 
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) :  EB0108319 
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 13 มกราคม พ.ศ.2565  ความเข้มข้นที่ท าการสอบเทียบ (Concentration (ppb)) : 0, 100, 200, 400  
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 12 มกราคม พ.ศ.2566  

เวลา (น.) 
ผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ส่วนในพันล้านส่วน) 

12-13 ต.ค. 65 13-14 ต.ค. 65 14-15 ต.ค. 65 15-16 ต.ค. 65 16-17 ต.ค. 65 17-18 ต.ค. 65 18-19 ต.ค. 65 
13:00 - 14:00 1.8 0.6 0.2 1.1 2.0 3.6 2.8 
14:00 - 15:00 1.4 0.2 0.6 0.5 2.5 3.4 3.7 
15:00 - 16:00 1.2 0.2 1.1 1.5 3.3 2.2 2.8 
16:00 - 17:00 1.5 0.9 0.8 1.5 3.2 1.2 2.1 
17:00 - 18:00 1.0 0.8 0.7 2.6 2.4 2.4 1.9 
18:00 - 19:00 1.3 0.1 1.1 2.6 2.4 1.2 0.9 
19:00 - 20:00 1.4 0.3 0.2 0.2 5.7 2.0 1.8 
20:00 - 21:00 1.6 0.5 0.1 0.5 8.3 1.3 1.8 
21:00 - 22:00 2.0 0.1 0.5 0.2 4.6 1.2 1.4 
22:00 - 23:00 1.7 0.5 0.7 0.6 2.8 0.9 0.6 
23:00 - 00:00 1.3 0.3 0.6 0.4 2.5 1.7 0.7 
00:00 - 01:00 1.0 0.4 1.7 0.5 2.6 1.5 0.1 
01:00 - 02:00 1.2 0.3 0.8 0.7 2.4 2.0 0.1 
02:00 - 03:00 1.1 0.7 0.3 0.4 2.7 2.4 0.3 
03:00 - 04:00 1.4 0.2 0.4 0.3 2.8 3.5 0.2 
04:00 - 05:00 1.2 0.6 1.3 0.7 2.2 3.9 0.4 
05:00 - 06:00 1.4 1.0 0.8 0.4 2.1 3.5 0.5 
06:00 - 07:00 1.1 1.4 0.6 0.1 1.5 3.5 0.2 
07:00 - 08:00 1.6 0.7 0.6 0.1 1.3 2.8 0.1 
08:00 - 09:00 2.2 0.3 2.4 1.5 1.8 3.2 0.2 
09:00 - 10:00 2.6 1.0 1.9 2.1 2.3 3.9 0.1 
10:00 - 11:00 3.0 0.9 2.3 0.6 2.6 3.5 2.7 
11:00 - 12:00 0.7 0.1 2.2 0.2 2.6 2.9 2.5 
12:00 - 13:00 0.5 0.8 1.5 2.3 3.3 3.0 3.5 

ค่าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 1.5 0.5 1.0 0.9 2.9 2.5 1.3 
ค่าเฉลี่ย 1 ช่ัวโมงสูงสุด 3.0 1.4 2.4 2.6 8.3 3.9 3.7 
ค่าเฉลี่ย 1 ช่ัวโมงต า่สุด 0.5 0.1 0.1 0.1 1.3 0.9 0.1 
ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง(1) 300 
ค่ามาตรฐาน 24 ช่ัวโมง(2) 120 

หมายเหตุ :   1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544)  
 2. (2) ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) 



โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม  บทที่ 4 
บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด   ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่4.2-3 ผลการตรวจวดัค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ 
 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 
 ต าแหน่งสถานีตรวจวดั : บ้านพลง  
 ระหว่างวนัที ่12-19 ตุลาคม พ.ศ.2565  
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.) :  SCT-14 ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด :  นายภูวเดช แกว้จิรกุลศรี 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 0734444E, 1407723N  
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model/Serial No.) :  Teledyne T100/119 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model/Serial No.) :  Teledyne 700E/587 
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) :  EB0108319 
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 13 มกราคม พ.ศ.2565 ความเข้มข้นที่ท าการสอบเทียบ (Concentration (ppb)) : 0, 100, 200, 400  
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 12 มกราคม พ.ศ.2566 

เวลา (น.) 
ผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ส่วนในพันล้านส่วน) 

12-13 ต.ค. 65 13-14 ต.ค. 65 14-15 ต.ค. 65 15-16 ต.ค. 65 16-17 ต.ค. 65 17-18 ต.ค. 65 18-19 ต.ค. 65 
12:00 - 13:00 1.6 1.2 1.3 2.4 1.8 0.1 1.4 
13:00 - 14:00 1.1 1.2 1.2 3.0 2.0 0.5 1.9 
14:00 - 15:00 0.8 0.7 0.6 1.7 1.1 1.4 1.4 
15:00 - 16:00 0.7 0.6 0.3 1.2 0.1 1.8 1.3 
16:00 - 17:00 0.2 3.7 0.6 1.2 0.8 2.7 1.3 
17:00 - 18:00 0.7 3.1 0.7 0.7 1.3 2.3 1.4 
18:00 - 19:00 2.6 1.3 0.3 0.6 1.7 2.6 1.5 
19:00 - 20:00 5.8 1.7 0.2 0.4 2.6 3.7 1.5 
20:00 - 21:00 1.6 1.6 1.3 0.4 2.1 3.1 1.6 
21:00 - 22:00 2.8 2.1 1.3 0.6 3.5 1.3 1.4 
22:00 - 23:00 2.3 1.5 0.8 2.7 2.2 1.7 1.5 
23:00 - 00:00 2.2 1.2 1.3 2.7 2.0 1.6 1.6 
00:00 - 01:00 1.9 1.7 2.8 1.6 1.5 2.1 1.1 
01:00 - 02:00 1.3 2.6 2.3 1.3 1.8 1.5 1.9 
02:00 - 03:00 1.5 0.3 2.2 1.8 1.2 1.2 2.7 
03:00 - 04:00 1.5 0.7 1.9 1.4 1.6 1.7 2.4 
04:00 - 05:00 1.7 1.4 1.3 2.7 2.9 2.6 2.7 
05:00 - 06:00 2.4 1.0 1.5 1.1 2.1 0.3 2.7 
06:00 - 07:00 1.4 0.2 1.5 1.2 1.9 0.7 1.6 
07:00 - 08:00 1.5 0.8 1.7 1.6 1.3 1.4 1.3 
08:00 - 09:00 1.1 0.4 2.4 1.1 1.5 1.0 1.8 
09:00 - 10:00 2.4 1.4 1.4 0.8 0.7 0.2 1.4 
10:00 - 11:00 3.0 1.9 1.5 1.2 0.9 0.8 2.7 
11:00 - 12:00 1.7 1.4 1.1 1.7 0.5 0.4 1.1 

ค่าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 1.8 1.4 1.3 1.5 1.6 1.5 1.7 
ค่าเฉลี่ย 1 ช่ัวโมงสูงสุด 5.8 3.7 2.8 3.0 3.5 3.7 2.7 
ค่าเฉลี่ย 1 ช่ัวโมงต า่สุด 0.2 0.2 0.2 0.4 0.1 0.1 1.1 
ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง(1) 300 
ค่ามาตรฐาน 24 ช่ัวโมง(2) 120 

หมายเหตุ :   1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544)  
 2. (2) ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) 



โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม  บทที่ 4 
บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด   ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

T-MON-222019/SECOT 4-18 BCC-T222019-2H-Chap4 

ตารางที ่4.2-4 ผลการตรวจวดัค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ 
 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 
 ต าแหน่งสถานีตรวจวดั : บ้านมาบยา 
 ระหว่างวนัที ่12-19 ตุลาคม พ.ศ.2565 
เลขทีส่ถานีตรวจวัด (Station No.) :  SCT-18 ผู้ควบคุมสถานีตรวจวดั :  นายภูวเดช แกว้จิรกุลศรี 
ต าแหน่งพกิดั UTM ของสถานีตรวจวัด : 0734550E, 1408553N  
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model/Serial No.) : Thermo 43C/60771-32812 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model/Serial No.) :  Teledyne 700E/587 
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) :  EB0108319 
วนัที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 13 มกราคม พ.ศ.2564  ความเข้มข้นที่ท าการสอบเทียบ (Concentration (ppb)) : 0, 100, 200, 400  
วนัหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 12 มกราคม พ.ศ.2566 

เวลา (น.) ผลการตรวจวดัค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ส่วนในพนัล้านส่วน) 
12-13 ต.ค. 65 13-14 ต.ค. 65 14-15 ต.ค. 65 15-16 ต.ค. 65 16-17 ต.ค. 65 17-18 ต.ค. 65 18-19 ต.ค. 65 

12:00 - 13:00 6.1 2.3 4.6 0.7 1.0 0.6 0.5 
13:00 - 14:00 0.6 2.9 0.4 0.1 1.0 2.2 0.5 
14:00 - 15:00 0.6 2.0 0.8 2.3 1.1 0.6 1.9 
15:00 - 16:00 1.1 2.5 0.7 1.7 1.2 1.5 2.2 
16:00 - 17:00 3.0 2.5 0.6 3.7 0.3 1.5 1.6 
17:00 - 18:00 2.9 2.6 0.9 2.8 1.8 1.6 1.5 
18:00 - 19:00 2.9 2.3 0.9 2.0 2.0 1.5 1.7 
19:00 - 20:00 1.6 4.6 0.6 2.3 2.1 1.7 1.8 
20:00 - 21:00 1.0 0.1 0.7 2.2 2.3 1.4 2.2 
21:00 - 22:00 0.9 0.4 0.7 2.1 1.5 0.7 1.4 
22:00 - 23:00 0.5 0.2 0.3 2.1 0.8 1.1 1.2 
23:00 - 00:00 1.1 0.9 0.7 1.0 0.5 0.6 1.1 
00:00 - 01:00 1.1 1.0 0.3 1.4 0.4 0.6 0.8 
01:00 - 02:00 0.7 1.1 0.9 0.8 0.1 0.7 0.8 
02:00 - 03:00 0.7 1.1 0.4 1.0 0.9 1.0 0.7 
03:00 - 04:00 0.3 0.2 0.3 1.5 0.7 0.8 0.7 
04:00 - 05:00 0.6 0.9 0.6 1.0 1.2 0.9 0.5 
05:00 - 06:00 0.7 1.1 0.6 1.1 0.3 1.1 0.8 
06:00 - 07:00 0.7 1.0 0.4 1.4 2.7 0.7 0.3 
07:00 - 08:00 0.4 1.0 0.8 0.9 0.7 0.6 0.8 
08:00 - 09:00 0.2 0.7 0.9 0.2 0.4 0.5 0.7 
09:00 - 10:00 0.1 0.6 0.7 0.8 0.6 0.5 0.4 
10:00 - 11:00 0.0 3.6 0.3 0.7 0.7 0.5 0.2 
11:00 - 12:00 1.6 5.6 1.0 0.8 0.4 0.6 0.8 

ค่าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 1.2 1.7 0.8 1.4 1.0 1.0 1.0 
ค่าเฉลี่ย 1 ช่ัวโมงสูงสุด 6.1 5.6 4.6 3.7 2.7 2.2 2.2 
ค่าเฉลี่ย 1 ช่ัวโมงต า่สุด 0.0 0.1 0.3 0.1 0.1 0.5 0.2 
ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง(1) 300 
ค่ามาตรฐาน 24 ช่ัวโมง(2) 120 


 
ผู้ตรวจวดั : นายภวูเดช แกว้จิรกลุศรี  ผู้บันทกึ : นายภวูเดช แกว้จิรกลุศรี 
ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวปรีดา สมใจ/นางสาวนริสา ภวูสรรเพช็ญ ์ 
บริษัทผู้ตรวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง/ควบคุม : บริษทั ซีคอท จ ากดั 
ผู้วเิคราะห์ : นางสาวเกศรินทร์ วรเดชวทิยา              เลขทีท่ะเบียนผู้วเิคราะห์  : ว-239-จ-5991 
สรุปผลการตรวจวดั :  ผลการตรวจวดัทั้งหมดมีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

หมายเหตุ :   1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544)  
 2. (2) ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) 



โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม  บทที่ 4 
บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด   ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

T-MON-222019/SECOT 4-19 BCC-T222019-2H-Chap4 

ตารางที ่4.2-5 ผลการตรวจวดัค่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ในบรรยากาศ 
 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 
 ต าแหน่งสถานีตรวจวดั : มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ศูนย์ระยอง) 
 ระหว่างวนัที ่12-19 ตุลาคม พ.ศ.2565 
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.) :  Mobile 10 ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด :  นายภูวเดช แกว้จิรกุลศรี 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 0734844E, 1405649N  
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model/Serial No.) :  API 200A/1523 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model/Serial No.) :  Teledyne 700E/587 
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) :  EB0108319 
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 13 มกราคม พ.ศ.2565 ความเข้มข้นที่ท าการสอบเทียบ (Concentration (ppb)) : 0, 100, 200, 400  
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 12 มกราคม พ.ศ.2566 

เวลา (น.) 
ผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (ส่วนในพนัล้านส่วน) 

12-13 ต.ค. 65 13-14 ต.ค. 65 14-15 ต.ค. 65 15-16 ต.ค. 65 16-17 ต.ค. 65 17-18 ต.ค. 65 18-19 ต.ค. 65 
13.00-14.00 3.5 4.7 7.4 1.6 2.6 3.4 6.1 
14.00-15.00 3.0 1.6 1.1 2.5 5.2 4.7 7.2 
15.00-16.00 3.8 0.9 1.1 3.3 7.6 5.5 5.4 
16.00-17.00 10.6 8.8 1.2 1.1 10.4 5.2 2.3 
17.00-18.00 3.0 9.3 1.3 3.2 10.2 4.0 4.6 
18.00-19.00 2.1 2.8 2.1 1.7 12.0 3.4 6.8 
19.00-20.00 3.2 1.9 1.9 0.8 8.3 2.9 3.9 
20.00-21.00 2.6 2.1 1.5 3.7 9.4 2.8 3.7 
21.00-22.00 2.8 5.4 2.7 2.9 8.5 4.0 3.6 
22.00-23.00 3.3 1.4 1.8 6.7 5.2 3.7 4.6 
23.00-00.00 3.1 1.4 2.7 2.1 5.0 3.6 5.0 
00.00-01.00 4.3 1.5 2.2 0.9 0.5 3.4 3.7 
01.00-02.00 2.7 0.9 1.9 2.9 0.5 3.2 3.7 
02.00-03.00 2.4 0.9 1.3 2.9 0.6 3.4 4.2 
03.00-04.00 2.0 2.5 1.4 2.2 1.0 3.5 3.7 
04.00-05.00 6.6 1.2 1.2 1.9 0.9 2.2 3.9 
05.00-06.00 1.5 1.9 1.5 1.3 1.1 1.6 3.6 
06.00-07.00 2.2 2.4 1.9 2.1 9.0 1.6 3.5 
07.00-08.00 2.4 4.5 1.9 1.9 3.7 3.6 5.6 
08.00-09.00 8.2 2.5 5.6 1.5 2.4 6.6 12.3 
09.00-10.00 5.0 3.8 3.7 3.2 8.2 10.9 5.6 
10.00-11.00 19.6 5.5 2.8 3.0 5.0 10.8 7.5 
11.00-12.00 3.5 4.2 1.1 4.8 10.6 10.0 3.8 
12.00-13.00 3.4 8.6 0.7 1.8 3.5 9.9 4.2 

ค่าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 4.4 3.4 2.2 2.5 5.5 4.7 4.9 
ค่าเฉลี่ย 1 ช่ัวโมงสูงสุด 19.6 9.3 7.4 6.7 12.0 10.9 12.3 
ค่าเฉลี่ย 1 ช่ัวโมงต า่สุด 1.5 0.9 0.7 0.8 0.5 1.6 2.3 
ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง(1) 170 
ค่ามาตรฐาน 24 ช่ัวโมง(2) - 

หมายเหตุ :  (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552)  
 



โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม  บทที่ 4 
บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด   ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

T-MON-222019/SECOT 4-20 BCC-T222019-2H-Chap4 

ตารางที ่4.2-6 ผลการตรวจวดัค่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ในบรรยากาศ 
 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 
 ต าแหน่งสถานีตรวจวดั : บ้านพลง  
 ระหว่างวนัที ่12-19 ตุลาคม พ.ศ.2565  
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.) :  SCT-14 ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด :  นายภูวเดช แกว้จิรกุลศรี 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 0734444E, 1407723N  
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model/Serial No.) :  API200A/2365 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model/Serial No.) :  Teledyne 700E/587 
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) :  EB0108319 
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 13 มกราคม พ.ศ.2565 ความเข้มข้นที่ท าการสอบเทียบ (Concentration (ppb)) : 0, 100, 200, 400  
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 12 มกราคม พ.ศ.2566 

เวลา (น.) 
ผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (ส่วนในพนัล้านส่วน) 

12-13 ต.ค. 65 13-14 ต.ค. 65 14-15 ต.ค. 65 15-16 ต.ค. 65 16-17 ต.ค. 65 17-18 ต.ค. 65 18-19 ต.ค. 65 
12.00-13.00 10.6 12.3 16.1 12.6 11.7 12.5 12.5 
13.00-14.00 11.6 14.9 15.5 10.8 13.6 16.9 9.1 
14.00-15.00 14.3 16.3 13.3 9.6 16.0 18.6 7.7 
15.00-16.00 16.8 17.1 17.7 9.6 18.1 14.9 11.7 
16.00-17.00 8.9 18.5 11.9 8.3 18.5 16.3 18.0 
17.00-18.00 8.9 11.5 10.8 7.6 17.6 17.1 14.3 
18.00-19.00 11.5 11.2 9.7 18.5 16.7 18.5 12.9 
19.00-20.00 13.0 12.6 9.2 18.5 15.4 18.5 10.4 
20.00-21.00 17.4 15.4 12.5 20.7 12.1 20.7 4.6 
21.00-22.00 6.1 17.6 9.1 17.6 9.8 6.9 4.3 
22.00-23.00 7.0 19.6 7.7 16.7 9.6 7.6 4.1 
23.00-00.00 5.2 17.6 7.2 15.4 6.3 6.8 4.1 
00.00-01.00 7.7 17.7 4.5 12.1 6.2 6.9 3.4 
01.00-02.00 8.6 11.9 4.8 9.8 8.4 6.4 3.8 
02.00-03.00 8.7 10.8 5.0 9.6 5.5 2.4 2.8 
03.00-04.00 10.8 9.8 4.8 6.3 4.3 2.1 3.0 
04.00-05.00 5.0 9.6 5.0 6.2 6.2 1.9 3.0 
05.00-06.00 6.3 6.3 4.6 8.4 8.0 2.1 2.7 
06.00-07.00 6.2 6.2 9.6 6.1 9.9 2.0 2.6 
07.00-08.00 8.4 8.4 7.6 7.8 11.8 1.8 2.4 
08.00-09.00 5.5 5.5 7.2 8.9 11.5 1.8 7.6 
09.00-10.00 8.0 4.3 6.1 8.8 9.9 1.7 6.7 
10.00-11.00 9.9 6.2 9.6 10.5 11.8 1.9 6.1 
11.00-12.00 11.8 8.0 7.6 11.7 11.5 1.7 6.2 

ค่าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 9.5 12.1 9.0 11.3 11.3 8.7 6.8 
ค่าเฉลี่ย 1 ช่ัวโมงสูงสุด 17.4 19.6 17.7 20.7 18.5 20.7 18.0 
ค่าเฉลี่ย 1 ช่ัวโมงต า่สุด 5.0 4.3 4.5 6.1 4.3 1.7 2.4 
ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง(1) 170 
ค่ามาตรฐาน 24 ช่ัวโมง(2) - 

หมายเหตุ :  (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552)  
 



โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม  บทที่ 4 
บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด   ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

T-MON-222019/SECOT 4-21 BCC-T222019-2H-Chap4 

ตารางที ่4.2-7 ผลการตรวจวดัค่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ในบรรยากาศ 
 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 
 ต าแหน่งสถานีตรวจวดั : บ้านมาบยา 
 ระหว่างวนัที ่12-19 ตุลาคม พ.ศ.2565 
เลขทีส่ถานีตรวจวัด (Station No.) :  SCT-18 ผู้ควบคุมสถานีตรวจวดั :  นายภูวเดช แกว้จิรกุลศรี 
ต าแหน่งพกิดั UTM ของสถานีตรวจวัด : 0734550E, 1408553N  
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model/Serial No.) : API 200A/144 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model/Serial No.) :  Teledyne 700E/587 
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) :  EB0108319 
วนัที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 13 มกราคม พ.ศ.2565  ความเข้มข้นที่ท าการสอบเทียบ (Concentration (ppb)) : 0, 100, 200, 400  
วนัหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 12 มกราคม พ.ศ.2566 

เวลา (น.) ผลการตรวจวดัค่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (ส่วนในพันล้านส่วน) 
12-13 ต.ค. 65 13-14 ต.ค. 65 14-15 ต.ค. 65 15-16 ต.ค. 65 16-17 ต.ค. 65 17-18 ต.ค. 65 18-19 ต.ค. 65 

12.00-13.00 17.4 9.1 11.8 16.8 17.4 12.7 12.6 
13.00-14.00 5.8 10.9 12.7 19.4 18.8 12.6 14.7 
14.00-15.00 17.4 7.9 15.2 15.7 13.9 16.2 13.9 
15.00-16.00 15.4 7.1 16.9 12.3 12.7 22.3 12.4 
16.00-17.00 18.0 8.1 19.5 13.5 10.9 15.2 12.7 
17.00-18.00 17.6 8.4 15.8 28.5 12.8 15.8 17.6 
18.00-19.00 17.1 17.2 21.8 15.8 8.1 17.4 14.9 
19.00-20.00 18.2 14.9 13.1 14.2 12.3 11.4 18.6 
20.00-21.00 20.8 19.4 8.5 17.7 15.6 8.7 15.3 
21.00-22.00 16.8 17.8 7.6 14.2 14.0 8.7 20.1 
22.00-23.00 12.8 13.7 4.4 10.2 13.9 15.9 18.2 
23.00-00.00 8.8 10.3 5.4 6.4 19.5 19.8 12.9 
00.00-01.00 8.9 11.9 5.1 5.3 18.2 8.3 8.6 
01.00-02.00 9.7 14.9 6.7 7.5 17.2 7.9 7.1 
02.00-03.00 11.3 17.9 8.3 11.2 17.1 7.5 9.1 
03.00-04.00 10.9 24.7 13.5 10.5 12.5 20.7 7.6 
04.00-05.00 10.5 17.9 14.2 3.2 9.1 7.7 11.3 
05.00-06.00 10.9 16.7 15.6 9.8 10.0 7.3 13.9 
06.00-07.00 17.6 15.5 3.5 11.2 9.1 5.8 12.0 
07.00-08.00 14.0 16.8 15.7 12.4 11.5 7.2 5.4 
08.00-09.00 9.2 13.1 13.2 14.8 10.9 17.0 11.0 
09.00-10.00 11.0 17.8 17.3 6.3 8.8 21.6 16.2 
10.00-11.00 8.9 16.2 16.8 15.7 12.1 14.3 22.3 
11.00-12.00 9.6 14.6 15.1 14.2 9.4 16.0 15.2 

ค่าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 13.3 14.3 12.4 12.8 13.2 13.3 13.5 
ค่าเฉลี่ย 1 ช่ัวโมงสูงสุด 20.8 24.7 21.8 28.5 19.5 22.3 22.3 
ค่าเฉลี่ย 1 ช่ัวโมงต า่สุด 5.8 7.1 3.5 3.2 8.1 5.8 5.4 
ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง(1) 170 
ค่ามาตรฐาน 24 ช่ัวโมง(2) - 


ผู้ตรวจวดั : นายภวูเดช แกว้จิรกลุศรี  ผู้บันทกึ : นายภวูเดช แกว้จิรกลุศรี 
ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวปรีดา สมใจ/นางสาวนริสา ภวูสรรเพช็ญ ์ 
บริษัทผู้ตรวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง/ควบคุม : บริษทั ซีคอท จ ากดั 
ผู้วเิคราะห์ : นางสาวเกศรินทร์ วรเดชวทิยา              เลขทีท่ะเบียนผู้วเิคราะห์  : ว-239-จ-5991 
สรุปผลการตรวจวดั :  ผลการตรวจวดัทั้งหมดมีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

หมายเหตุ :  (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552)  
 



โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม  บทที่ 4 
บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด   ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

T-MON-222019/SECOT 4-22 BCC-T222019-2H-Chap4 

รูปที ่4.2-2   ผลการตรวจวดัค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ  

 บริเวณมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ศูนย์ระยอง)  

 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 

 ระหว่างวนัที ่12-19 ตุลาคม พ.ศ.2565 
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Diurnal variations 

Max = 2.2  Min = 1.0  Avg  = 1.5 
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24 hour variations 

12-13 Oct 2022: Max = 3.0  Min = 0.5  Avg = 1.5 13-14 Oct 2022: Max = 1.4  Min = 0.1  Avg = 0.5 
14-15 Oct 2022: Max = 2.4  Min = 0.1  Avg = 1.0 15-16 Oct 2022: Max = 2.6  Min = 0.1  Avg = 0.9 
16-17 Oct 2022: Max = 8.3  Min = 1.3  Avg = 2.9 17-18 Oct 2022: Max = 3.9  Min = 0.9  Avg = 2.5 
18-19 Oct 2022: Max = 3.7  Min = 0.1  Avg = 1.3 

Time 

ppb Standard not more than 300 ppb 
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Time series variations 

Max = 8.3  Min = 0.1  Avg  = 1.5 

ppb 

Date 

Standard not more than 300 ppb 

 



โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม  บทที่ 4 
บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด   ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

T-MON-222019/SECOT 4-23 BCC-T222019-2H-Chap4 

รูปที ่4.2-3   ผลการตรวจวดัค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ  

 บริเวณบ้านพลง  

 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 

  ระหว่างวนัที ่12-19 ตุลาคม พ.ศ.2565 
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Diurnal variations 

Max = 2.3  Min = 0.9  Avg  = 1.6 
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24 hour variations 

12-13 Oct 2022: Max = 5.8  Min = 0.2  Avg = 1.8 13-14 Oct 2022: Max = 3.7  Min = 0.2  Avg = 1.4 
14-15 Oct 2022: Max = 2.8  Min = 0.2  Avg = 1.3 15-16 Oct 2022: Max = 3.0  Min = 0.4  Avg = 1.5 
16-17 Oct 2022: Max = 3.5  Min = 0.1  Avg = 1.6 17-18 Oct 2022: Max = 3.7  Min = 0.1  Avg = 1.5 
18-19 Oct 2022: Max = 2.7  Min = 1.1  Avg = 1.7 

Time 

ppb Standard not more than 300 ppb 
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Time series variations 

Max = 5.8  Min = 0.1  Avg  = 1.6 
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Date 

Standard not more than 300 ppb 



โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม  บทที่ 4 
บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด   ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

T-MON-222019/SECOT 4-24 BCC-T222019-2H-Chap4 

รูปที ่4.2-4   ผลการตรวจวดัค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ  

 บริเวณบ้านมาบยา  

 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 

 ระหว่างวนัที ่12-19 ตุลาคม พ.ศ.2565 
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Diurnal variations 

Max = 2.3  Min = 0.5  Avg  = 1.2 
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24 hour variations 

12-13 Oct 2022: Max = 6.1  Min = 0.0  Avg = 1.2 13-14 Oct 2022: Max = 5.6  Min = 0.1  Avg = 1.7 
14-15 Oct 2022: Max = 4.6  Min = 0.3  Avg = 0.8 15-16 Oct 2022: Max = 3.7  Min = 0.1  Avg = 1.4 
16-17 Oct 2022: Max = 2.7  Min = 0.1  Avg = 1.0 17-18 Oct 2022: Max = 2.2  Min = 0.5  Avg = 1.0 
18-19 Oct 2022: Max = 2.2  Min = 0.2  Avg = 1.0 
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ppb Standard not more than 300 ppb 
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Time series variations 

Max = 6.1  Min = 0.0  Avg  = 1.2 
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Date 

Standard not more than 300 ppb 



โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม  บทที่ 4 
บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด   ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

T-MON-222019/SECOT 4-25 BCC-T222019-2H-Chap4 

รูปที ่4.2-5   ผลการตรวจวดัค่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ  

  บริเวณมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ศูนย์ระยอง)  

  โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 

  ระหว่างวนัที ่12-19 ตุลาคม พ.ศ.2565 
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Diurnal variations 

Max = 7.7  Min = 1.8  Avg  = 3.9 
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24 hour variations 

12-13 Oct 2022: Max = 19.6  Min = 1.5  Avg = 4.4 13-14 Oct 2022: Max = 9.3  Min = 0.9  Avg = 3.4 
14-15 Oct 2022: Max = 7.4  Min = 0.7  Avg = 2.2 15-16 Oct 2022: Max = 6.7  Min = 0.8  Avg = 2.5 
16-17 Oct 2022: Max = 12.0  Min = 0.5  Avg = 5.5 17-18 Oct 2022: Max = 10.9  Min = 1.6  Avg = 4.7 
18-19 Oct 2022: Max = 12.3  Min = 2.3  Avg = 4.9 
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ppb Standard not more than 170 ppb 
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Time series variations 

Max = 19.6  Min = 0.5  Avg  = 3.9 
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Standard not more than 170 ppb 



โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม  บทที่ 4 
บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด   ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

T-MON-222019/SECOT 4-26 BCC-T222019-2H-Chap4 

รูปที ่4.2-6   ผลการตรวจวดัค่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ  

 บริเวณบ้านพลง  

 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 

 ระหว่างวนัที ่12-19 ตุลาคม พ.ศ.2565  

 
 

 
 

 
 

0 

50 

100 

150 

200 

12
:00

  

13
:00

  

14
:00

  

15
:00

  

16
:00

  

17
:00

  

18
:00

  

19
:00

  

20
:00

  

21
:00

  

22
:00

  

23
:00

  

00
:00

  

01
:00

  

02
:00

  

03
:00

  

04
:00

  

05
:00

  

06
:00

  

07
:00

  

08
:00

  

09
:00

  

10
:00

  

11
:00

  

Diurnal variations 

Max = 15.1  Min = 5.3  Avg  = 9.8 
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12-13 Oct 2022: Max = 17.4  Min = 5.0  Avg = 9.5 13-14 Oct 2022: Max = 19.6  Min = 4.3  Avg = 12.1 
14-15 Oct 2022: Max = 17.7  Min = 4.5  Avg = 9.0 15-16 Oct 2022: Max = 20.7  Min = 6.1  Avg = 11.3 
16-17 Oct 2022: Max = 18.5  Min = 4.3  Avg = 11.3 17-18 Oct 2022: Max = 20.7  Min = 1.7  Avg = 8.7 
18-19 Oct 2022: Max = 18.0  Min = 2.4  Avg = 6.8 

Time 

ppb Standard not more than 170 ppb 
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Time series variations 

Max = 20.7  Min = 1.7  Avg  = 9.8 
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Date 

Standard not more than 170 ppb 



โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม  บทที่ 4 
บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด   ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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รูปที ่4.2-7   ผลการตรวจวดัค่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ  

 บริเวณบ้านมาบยา  

 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 

 ระหว่างวนัที ่12-19 ตุลาคม พ.ศ.2565 
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Diurnal variations 

Max = 16.6  Min = 9.5  Avg  = 13.2 
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24 hour variations 

12-13 Oct 2022: Max = 20.8  Min = 5.8  Avg = 13.3 13-14 Oct 2022: Max = 24.7  Min = 7.1  Avg = 14.3 
14-15 Oct 2022: Max = 21.8  Min = 3.5  Avg = 12.4 15-16 Oct 2022: Max = 28.5  Min = 3.2  Avg = 12.8 
16-17 Oct 2022: Max = 19.5  Min = 8.1  Avg = 13.2 17-18 Oct 2022: Max = 22.3  Min = 5.8  Avg = 13.3 
18-19 Oct 2022: Max = 22.3  Min = 5.4  Avg = 13.5 

Time 

ppb 
Standard not more than 170 ppb 
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Time series variations 

Max = 28.5  Min = 3.2  Avg  = 13.2 
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Standard not more than 170 ppb 



โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม  บทที่ 4 
บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด   ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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รูปที ่4.2-8 ต าแหน่งและผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ    

 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 

 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2565 

 

 

 

 

 
 


 

 
 

 ผลการตรวจวดั ระหว่างวนัที ่12-19 ตุลาคม พ.ศ.2565 

TSP (24 hr) 
(mg/m3) 

NO2 (1-hr) 
(ppb) 

SO2 (1-hr) 
(ppb) 

SO2 (24-hr) 
(ppb) 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 
พระนครเหนือ (ศูนยร์ะยอง) (4) 

0.040-0.073 0.5-19.6 0.1-8.3 0.5-2.9 

บา้นพลง 0.029-0.077 1.7-20.7 0.1-5.8 1.3-1.8 
บา้นมาบยา 0.045-0.092 3.2-28.5 0.0-6.1 0.8-1.7 

ค่ามาตรฐาน 0.330(1) 170(2) 300(3) 120(1) 

หมายเหตุ : 1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547)  
 2. (2) ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) 
 3. (3) ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) 
 4. (4) เปิดด าเนินการแทนโรงเรียนมาบตาพดุพนัพิทยาคาร ท่ียา้ยท าการไปแลว้ 
 5. mg/m3 หมายถึง มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 
 6. ppb หมายถึง ส่วนในพนัลา้นส่วน 
 

 

1 

2 3 

ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า 

ต าแหน่งทีต่รวจวดั 

2 

3 

1 



โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม  บทที่ 4 
บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด   ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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4.2.2 สรุปผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

 ระหว่างปี พ.ศ.2563-2565 

 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหวา่งปี พ.ศ.2563-2565 ซ่ึงด าเนินการ

ตรวจวดัค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองรวม เฉล่ีย 24 ชัว่โมง ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง และ

เฉล่ีย 24 ชัว่โมง และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์ เฉล่ีย 1 ชัว่โมง จ านวน 3 บริเวณ ไดแ้ก่ บริเวณ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ (ศูนยร์ะยอง) บริเวณบา้นพลง และบริเวณบา้นมาบยา 

รายละเอียดผลการตรวจวดัดงัแสดงในตารางท่ี 4.2-8 ถึง 4.2-11 และรูปท่ี 4.2-9 ถึง 4.2-12 พบวา่ ผลการ

ตรวจวดัทั้งหมดมีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานทุกคร้ังท่ีท าการตรวจวดั 



โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม  บทที่ 4 
บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด   ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่4.2-8 ผลการตรวจวดัค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศ 

  โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 

  ระหว่างปี พ.ศ.2563-2565 

วันที่ท าการตรวจวัด 

ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มิลลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 

บ้านพลง บ้านมาบยา พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

(ศูนย์ระยอง)(2) 

3-4 เม.ย. 63 0.035 0.046 0.065 

4-5 เม.ย. 63 0.053 0.057 0.085 

5-6 เม.ย. 63 0.043 0.050 0.070 

6-7 เม.ย. 63 0.045 0.054 0.083 

7-8 เม.ย. 63 0.026 0.040 0.065 

8-9 เม.ย. 63 0.032 0.044 0.021 

9-10 เม.ย. 63 0.036 0.050 0.063 

15-16 ต.ค. 63 0.031 0.067 0.041 

16-17 ต.ค. 63 0.024 0.092 0.031 

17-18 ต.ค. 63 0.023 0.048 0.025 

18-19 ต.ค. 63 0.032 0.085 0.041 

19-20 ต.ค. 63 0.045 0.097 0.063 

20-21 ต.ค. 63 0.036 0.077 0.045 

21-22 ต.ค. 63 0.036 0.081 0.045 

1-2 เม.ย 64 0.051 0.049 0.045 

2-3 เม.ย 64 0.037 0.039 0.027 

3-4 เม.ย 64 0.022 0.056 0.057 

4-5 เม.ย 64 0.054 0.068 0.031 

5-6 เม.ย 64 0.055 0.079 0.033 

6-7 เม.ย 64 0.064 0.080 0.034 

7-8 เม.ย 64 0.087 0.083 0.034 

ค่ามาตรฐาน (1) 0.330 

หมายเหตุ :   1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) 

                        2. (2) เดิมเป็นการตรวจวดับริเวณบา้นเมืองใหม่มาบตาพุด แทนบริเวณโรงเรียนมาบตาพุดพนัพิทยาคาร 

   ต่อมาไดเ้ปล่ียนสถานท่ีตรวจวดัเป็นมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

   (ศูนยร์ะยอง) เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีเดิมของโรงเรียนมาบตาพุดพนัพิทยาคาร ซ่ึงยา้ยท่ีท  าการไปแลว้ 



โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม  บทที่ 4 
บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด   ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่4.2-8 ผลการตรวจวดัค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศ (ต่อ) 

วันที่ท าการตรวจวัด 

ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มิลลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 

บ้านพลง บ้านมาบยา พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

(ศูนย์ระยอง)(2) 

18-19 ต.ค. 64 0.040 0.059 0.044 

19-20 ต.ค. 64 0.055 0.067 0.041 

20-21 ต.ค. 64 0.060 0.070 0.069 

21-22 ต.ค. 64 0.033 0.036 0.035 

22-23 ต.ค. 64 0.027 0.033 0.032 

23-24 ต.ค. 64 0.025 0.039 0.025 

24-25 ต.ค. 64 0.026 0.038 0.030 

19-20 เม.ย. 65 0.082 0.098 0.066 

20-21 เม.ย. 65 0.079 0.100 0.059 

21-22 เม.ย. 65 0.015 0.058 0.041 

22-23 เม.ย. 65 0.035 0.054 0.041 

23-24 เม.ย. 65 0.035 0.058 0.050 

24-25 เม.ย. 65 0.028 0.048 0.036 

25-26 เม.ย. 65 0.025 0.046 0.039 

12-13 ต.ค. 65 0.049 0.065 0.066 

13-14 ต.ค. 65 0.051 0.058 0.055 

14-15 ต.ค. 65 0.063 0.069 0.081 

15-16 ต.ค. 65 0.040 0.029 0.045 

16-17 ต.ค. 65 0.047 0.041 0.054 

17-18 ต.ค. 65 0.073 0.077 0.092 

18-19 ต.ค. 65 0.045 0.069 0.081 

ค่ามาตรฐาน (1) 0.330 

หมายเหตุ :   1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) 

                        2. (2) เดิมเป็นการตรวจวดับริเวณบา้นเมืองใหม่มาบตาพุด แทนบริเวณโรงเรียนมาบตาพุดพนัพิทยาคาร 

   ต่อมาไดเ้ปล่ียนสถานท่ีตรวจวดัเป็นมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

   (ศูนยร์ะยอง) เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีเดิมของโรงเรียนมาบตาพุดพนัพิทยาคาร ซ่ึงยา้ยท่ีท  าการไปแลว้ 

 



โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม  บทที่ 4 
บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด   ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่4.2-9 ผลการตรวจวดัค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง

 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 

  ระหว่างปี พ.ศ.2563-2565 

วันที่ท าการตรวจวัด 

ค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง (ส่วนในพันล้านส่วน) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 

บ้านพลง บ้านมาบยา พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

(ศูนย์ระยอง)(2) 

3-4 เม.ย. 63 1.9-5.2 2.3-8.1 1.0-3.1 

4-5 เม.ย. 63 0.5-5.7 3.5-10.5 0.5-3.7 

5-6 เม.ย. 63 0.4-6.7 1.4-13.7 1.6-7.9 

6-7 เม.ย. 63 0.5-6.7 1.8-5.7 1.2-1.9 

7-8 เม.ย. 63 1.2-4.0 2.1-5.0 1.0-1.9 

8-9 เม.ย. 63 0.4-6.8 2.5-7.3 1.5-2.5 

9-10 เม.ย. 63 1.5-6.1 3.6-8.8 1.3-3.2 

15-16 ต.ค. 63 2.4-5.5 2.6-7.0 2.2-7.1 

16-17 ต.ค. 63 1.6-3.2 2.2-3.1 2.1-3.4 

17-18 ต.ค. 63 1.1-3.6 1.9-3.0 2.2-4.4 

18-19 ต.ค. 63 2.2-3.2 1.6-2.9 2.6-5.1 

19-20 ต.ค. 63 2.4-4.0 0.7-2.5 1.5-4.5 

20-21 ต.ค. 63 1.9-4.9 0.9-5.0 1.7-4.7 

21-22 ต.ค. 63 2.0-4.7 2.0-5.7 2.2-4.5 

1-2 เม.ย 64 1.7-5.2 1.0-4.7 1.7-4.7 

2-3 เม.ย 64 2.0-5.0 1.0-4.7 1.6-5.3 

3-4 เม.ย 64 1.5-5.9 1.0-5.9 1.1-6.7 

4-5 เม.ย 64 1.6-4.6 1.1-3.0 1.1-5.5 

5-6 เม.ย 64 1.9-5.1 1.05.5 1.1-5.5 

6-7 เม.ย 64 1.8-3.7 1.0-3.7 1.1-4.0 

7-8 เม.ย 64 1.7-3.6 1.0-3.4 1.9-3.9 

ค่ามาตรฐาน (1) 300 

หมายเหตุ :   1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544)  

                     2. (2) เดิมเป็นการตรวจวดับริเวณบา้นเมืองใหม่มาบตาพุด แทนบริเวณโรงเรียนมาบตาพุดพนัพิทยาคาร 

   ต่อมาไดเ้ปล่ียนสถานท่ีตรวจวดัเป็นมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

   (ศูนยร์ะยอง) เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีเดิมของโรงเรียนมาบตาพุดพนัพิทยาคาร ซ่ึงยา้ยท่ีท  าการไปแลว้ 

 



โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม  บทที่ 4 
บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด   ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่4.2-9 ผลการตรวจวดัค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

(ต่อ)  

วันที่ท าการตรวจวัด 

ค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง (ส่วนในพันล้านส่วน) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 

บ้านพลง บ้านมาบยา พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

(ศูนย์ระยอง)(2) 

18-19 ต.ค. 64 1.2-5.8 2.4-4.0 2.6-4.8 

19-20 ต.ค. 64 3.9-5.6 2.3-3.7 2.6-4.2 

20-21 ต.ค. 64 3.6-9.4 2.2-7.9 2.7-8.3 

21-22 ต.ค. 64 3.5-6.2 2.1-4.3 2.4-5.2 

22-23 ต.ค. 64 3.4-4.6 2.1-3.4 2.4-3.6 

23-24 ต.ค. 64 3.4-5.4 2.1-4.8 2.5-4.2 

24-25 ต.ค. 64 3.7-4.6 2.2-3.5 2.5-3.7 

19-20 เม.ย. 65 1.8-6.7 1.7-6.1 2.2-9.7 

20-21 เม.ย. 65 1.0-9.5 0.3-5.6 1.1-8.9 

21-22 เม.ย. 65 1.0-8.0 0.3-4.9 2.6-9.8 

22-23 เม.ย. 65 1.0-8.0 1.2-4.3 2.1-9.9 

23-24 เม.ย. 65 1.0-9.2 0.2-4.3 2.5-9.8 

24-25 เม.ย. 65 2.8-6.6 0.2-4.0 2.7-6.0 

25-26 เม.ย. 65 2.6-8.1 0.3-9.6 2.8-8.2 

12-13 ต.ค. 65 0.5-3.0 0.2-5.8 0.0-6.1 
13-14 ต.ค. 65 0.1-1.4 0.2-3.7 0.1-5.6 
14-15 ต.ค. 65 0.1-2.4 0.2-2.8 0.3-4.6 
15-16 ต.ค. 65 0.1-2.6 0.4-3.0 0.1-3.7 
16-17 ต.ค. 65 1.3-8.3 0.1-3.5 0.1-2.7 
17-18 ต.ค. 65 0.9-3.9 0.1-3.7 0.5-2.2 
18-19 ต.ค. 65 0.1-3.7 1.1-2.7 0.2-2.2 

ค่ามาตรฐาน (1) 300 

หมายเหตุ :   1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544)  

                     2. (2) เดิมเป็นการตรวจวดับริเวณบา้นเมืองใหม่มาบตาพุด แทนบริเวณโรงเรียนมาบตาพุดพนัพิทยาคาร 

   ต่อมาไดเ้ปล่ียนสถานท่ีตรวจวดัเป็นมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

   (ศูนยร์ะยอง) เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีเดิมของโรงเรียนมาบตาพุดพนัพิทยาคาร ซ่ึงยา้ยท่ีท  าการไปแลว้ 

 



โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม  บทที่ 4 
บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด   ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที่ 4.2-10 ผลการตรวจวดัค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง

 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 

  ระหว่างปี พ.ศ.2562-2565 

วันที่ท าการตรวจวัด 

ค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (ส่วนในพันล้านส่วน) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 

บ้านพลง บ้านมาบยา พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

(ศูนย์ระยอง)(2) 

3-4 เม.ย. 63 3.0 5.0 1.6 

4-5 เม.ย. 63 3.0 5.1 2.5 

5-6 เม.ย. 63 2.8 4.5 4.5 

6-7 เม.ย. 63 3.8 3.0 1.5 

7-8 เม.ย. 63 2.5 3.5 1.4 

8-9 เม.ย. 63 2.4 4.8 1.9 

9-10 เม.ย. 63 3.0 6.0 1.7 

15-16 ต.ค. 63 3.5 3.6 3.2 

16-17 ต.ค. 63 2.0 2.5 2.9 

17-18 ต.ค. 63 1.9 2.3 3.1 

18-19 ต.ค. 63 2.7 2.0 3.0 

19-20 ต.ค. 63 3.0 1.6 2.9 

20-21 ต.ค. 63 3.6 3.2 2.8 

21-22 ต.ค. 63 3.9 4.1 2.9 

1-2 เม.ย 64 3.1 2.9 3.3 

2-3 เม.ย 64 3.1 2.4 2.8 

3-4 เม.ย 64 3.1 2.7 3.2 

4-5 เม.ย 64 2.7 2.0 2.4 

5-6 เม.ย 64 3.0 2.3 2.5 

6-7 เม.ย 64 2.8 2.1 2.3 

7-8 เม.ย 64 2.7 1.8 2.7 

ค่ามาตรฐาน (1) 120 

หมายเหตุ :   1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) 

                     2. (2) เดิมเป็นการตรวจวดับริเวณบา้นเมืองใหม่มาบตาพุด แทนบริเวณโรงเรียนมาบตาพุดพนัพิทยาคาร 

   ต่อมาไดเ้ปล่ียนสถานท่ีตรวจวดัเป็นมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

   (ศูนยร์ะยอง) เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีเดิมของโรงเรียนมาบตาพุดพนัพิทยาคาร ซ่ึงยา้ยท่ีท  าการไปแลว้ 

 



โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม  บทที่ 4 
บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด   ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที่ 4.2-10 ผลการตรวจวดัค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง  

 (ต่อ) 

วันที่ท าการตรวจวัด 

ค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (ส่วนในพันล้านส่วน) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 

บ้านพลง บ้านมาบยา พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

(ศูนย์ระยอง)(2) 

18-19 ต.ค. 64 4.2 2.9 3.2 

19-20 ต.ค. 64 4.3 2.8 3.2 

20-21 ต.ค. 64 4.3 3.0 3.4 

21-22 ต.ค. 64 4.3 2.9 3.2 

22-23 ต.ค. 64 3.8 2.4 2.8 

23-24 ต.ค. 64 4.0 2.6 2.9 

24-25 ต.ค. 64 4.0 2.7 3.0 

19-20 เม.ย. 65 3.3 2.9 3.3 

20-21 เม.ย. 65 3.8 2.2 3.6 

21-22 เม.ย. 65 4.6 2.2 5.3 

22-23 เม.ย. 65 3.1 2.4 4.0 

23-24 เม.ย. 65 5.1 1.3 5.2 

24-25 เม.ย. 65 4.0 1.9 3.8 

25-26 เม.ย. 65 4.3 3.2 4.2 

12-13 ต.ค. 65 1.5 1.8 1.2 

13-14 ต.ค. 65 0.5 1.4 1.7 

14-15 ต.ค. 65 1.0 1.3 0.8 

15-16 ต.ค. 65 0.9 1.5 1.4 

16-17 ต.ค. 65 2.9 1.6 1.0 

17-18 ต.ค. 65 2.5 1.5 1.0 

18-19 ต.ค. 65 1.3 1.7 1.0 

ค่ามาตรฐาน (1) 120 

หมายเหตุ :   1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) 

                     2. (2) เดิมเป็นการตรวจวดับริเวณบา้นเมืองใหม่มาบตาพุด แทนบริเวณโรงเรียนมาบตาพุดพนัพิทยาคาร 

   ต่อมาไดเ้ปล่ียนสถานท่ีตรวจวดัเป็นมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

   (ศูนยร์ะยอง) เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีเดิมของโรงเรียนมาบตาพุดพนัพิทยาคาร ซ่ึงยา้ยท่ีท  าการไปแลว้ 

 



โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม  บทที่ 4 
บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด   ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่4.2-11 ผลการตรวจวดัค่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง

  โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 

  ระหว่างปี พ.ศ.2563-2565 

วันที่ท าการตรวจวัด 

ค่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง (ส่วนในพนัล้านส่วน) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 

บ้านพลง บ้านมาบยา พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

(ศูนย์ระยอง)(2) 

3-4 เม.ย. 63 3.4-13.2 1.9-15.8 10.8-20.3 

4-5 เม.ย. 63 3.6-10.0 4.6-12.6 8.0-16.6 

5-6 เม.ย. 63 3.7-11.7 2.6-15.5 9.9-16.6 

6-7 เม.ย. 63 4.1-11.6 3.0-14.5 14.0-19.4 

7-8 เม.ย. 63 4.3-9.7 6.3-17.1 11.2-33.1 

8-9 เม.ย. 63 2.7-11.5 5.0-10.4 11.8-21.3 

9-10 เม.ย. 63 4.5-13.3 3.7-13.8 1.8-16.4 

15-16 ต.ค. 63 2.3-19.0 4.5-18.0 2.6-28.5 

16-17 ต.ค. 63 6.7-16.4 4.8-14.9 4.4-23.2 

17-18 ต.ค. 63 7.6-15.1 6.8-11.1 8.0-17.5 

18-19 ต.ค. 63 4.7-10.8 5.3-10.4 4.7-16.0 

19-20 ต.ค. 63 7.1-14.5 7.7-13.7 9.4-21.3 

20-21 ต.ค. 63 6.7-16.8 5.7-18.5 6.0-26.1 

21-22 ต.ค. 63 6.5-13.3 6.1-11.8 5.5-15.8 

1-2 เม.ย 64 3.5-23.4 5.8-10.8 11.7-17.0 

2-3 เม.ย 64 2.9-18.8 3.8-11.4 10.0-17.9 

3-4 เม.ย 64 4.7-14.3 4.2-13.0 7.0-20.4 

4-5 เม.ย 64 10.8-30.3 5.2-12.5 12.1-21.8 

5-6 เม.ย 64 7.8-24.9 6.3-16.3 10.3-20.3 

6-7 เม.ย 64 4.1-25.7 2.9-13.1 8.9-19.9 

7-8 เม.ย 64 5.4-19.1 1.5-18.2 6.7-21.0 

ค่ามาตรฐาน (1) 170 

หมายเหตุ :   1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552)  

                     2. (2) เดิมเป็นการตรวจวดับริเวณบา้นเมืองใหม่มาบตาพุด แทนบริเวณโรงเรียนมาบตาพุดพนัพิทยาคาร 

   ต่อมาไดเ้ปล่ียนสถานท่ีตรวจวดัเป็นมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

   (ศูนยร์ะยอง) เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีเดิมของโรงเรียนมาบตาพุดพนัพิทยาคาร ซ่ึงยา้ยท่ีท  าการไปแลว้ 

 



โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม  บทที่ 4 
บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด   ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่4.2-11 ผลการตรวจวดัค่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง

(ต่อ)  

วันที่ท าการตรวจวัด 

ค่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง (ส่วนในพนัล้านส่วน) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 

บ้านพลง บ้านมาบยา พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

(ศูนย์ระยอง)(2) 

18-19 ต.ค. 64 0.9-20.6 2.0-21.2 4.3-17.1 

19-20 ต.ค. 64 3.6-21.0 3.8-19.6 1.3-14.8 

20-21 ต.ค. 64 5.2-25.0 4.1-25.0 2.1-23.2 

21-22 ต.ค. 64 5.2-23.7 3.5-24.3 2.7-22.7 

22-23 ต.ค. 64 5.9-13.8 5.1-13.0 3.3-12.6 

23-24 ต.ค. 64 7.0-14.8 6.8-16.5 3.8-13.2 

24-25 ต.ค. 64 8.5-23.8 7.4-26.4 4.1-21.8 

19-20 เม.ย. 65 2.7-18.8 2.6-22.7 2.0-17.4 

20-21 เม.ย. 65 3.6-18.1 6.8-24.0 2.7-17.2 

21-22 เม.ย. 65 3.7-15.5 5.0-24.4 2.2-18.5 

22-23 เม.ย. 65 5.6-17.6 4.4-20.1 4.7-18.0 

23-24 เม.ย. 65 5.2-18.3 3.6-26.0 4.0-18.9 

24-25 เม.ย. 65 7.6-11.2 5.4-27.0 6.7-10.7 

25-26 เม.ย. 65 7.4-16.1 7.9-14.5 7.3-15.7 

12-13 ต.ค. 65 1.5-19.6 5.0-17.4 5.8-20.8 

13-14 ต.ค. 65 0.9-9.3 4.3-19.6 7.1-24.7 

14-15 ต.ค. 65 0.7-7.4 4.5-17.7 3.5-21.8 

15-16 ต.ค. 65 0.8-6.7 6.1-20.7 3.2-28.5 

16-17 ต.ค. 65 0.5-12.0 4.3-18.5 8.1-19.5 

17-18 ต.ค. 65 1.6-10.9 1.7-20.7 5.8-22.3 

18-19 ต.ค. 65 2.3-12.3 2.4-18.0 5.4-22.3 

ค่ามาตรฐาน (1) 170 

หมายเหตุ :   1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552)  

                     2. (2) เดิมเป็นการตรวจวดับริเวณบา้นเมืองใหม่มาบตาพุด แทนบริเวณโรงเรียนมาบตาพุดพนัพิทยาคาร 

   ต่อมาไดเ้ปล่ียนสถานท่ีตรวจวดัเป็นมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

   (ศูนยร์ะยอง) เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีเดิมของโรงเรียนมาบตาพุดพนัพิทยาคาร ซ่ึงยา้ยท่ีท  าการไปแลว้ 

 



โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม  บทที่ 4 
บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด   ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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รูปที ่4.2-9 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศ  

 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 

 ระหว่างปี พ.ศ.2563-2565 

 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ (ศูนยร์ะยอง) 

 

บา้นพลง 

 

บา้นมาบยา 

หมายเหตุ : (1)ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) 
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วนัท่ี 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.330 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 
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โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม  บทที่ 4 
บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด   ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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รูปที ่4.2-10 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  

ในบรรยากาศ เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง  

โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 

ระหว่างปี พ.ศ.2563-2565 

 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ (ศูนยร์ะยอง) 

 

บา้นพลง 

 

บา้นมาบยา 

หมายเหตุ : (1)ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) 
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โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม  บทที่ 4 
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รูปที ่4.2-11 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  

ในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 

โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 
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มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ (ศูนยร์ะยอง) 

 

บา้นพลง 
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หมายเหตุ : (1)ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) 
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รูปที ่4.2-12 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัค่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์  

ในบรรยากาศ เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง 

โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 

ระหว่างปี พ.ศ.2563-2565 

 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ (ศูนยร์ะยอง) 

 

บา้นพลง 

 

บา้นมาบยา 

หมายเหตุ : (1)ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) 
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4.3 คุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ 

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ ก าหนดให้ตรวจวดัท่ี

ปล่อง HRSG โดยตรวจวัดค่าความเข้มข้นของฝุ่ นละออง (PM) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) และ

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ปีละ 2 คร้ัง ในช่วงเวลาเดียวกับการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

และท าการติดต้ังระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศแบบต่อเน่ือง (Continuous Emission Monitoring System : 

CEMS) เพ่ือตรวจวัดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ออกซิเจน (O2) และ/หรือ คาร์บอนไดออกไซด์

และอุณหภูมิ ตลอดระยะเวลาด าเนินการ 

4.3.1 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศแบบต่อเน่ือง 

 (Continuous Emission Monitoring System : CEMS) 

 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2565 

โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมไดท้  าการติดตั้งระบบการตรวจวดัคุณภาพอากาศ จาก

ปล่องระบายอากาศแบบต่อเน่ือง (Continuous Emission Monitoring System : CEMS) จ านวน 1 ปล่อง 

คือ ปล่อง HRSG โดยผลการตรวจวดัระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงธนัวาคม พ.ศ.2565 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ปล่อง HRSG 

(1) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) พบค่าความเขม้ขน้อยูใ่นช่วงระหวา่ง 9.48-23.90 

ส่วนในลา้นส่วน ท่ี 7%O2 

(2) ก๊าซออกซิเจน (O2) พบค่าอยูใ่นช่วงระหวา่ง ร้อยละ 12.59-17.23 

(3) อุณหภูมิ พบค่าอยูใ่นช่วงระหวา่ง 80.00-126.38 องศาเซลเซียส 

จากผลการตรวจวดั พบวา่ ค่าความเขม้ขน้ของก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจนทั้งหมด มีค่าอยูใ่น

เกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 4.3-1 และรูปท่ี 4.3-1 
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ตารางที ่4.3-1  ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ 

 จากระบบการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องแบบต่อเน่ือง 

 (Continuous Emission Monitoring System: CEMS)  

 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2565 

แหล่งก าเนิด เดอืน 

ผลการตรวจวดั 

ก๊าซออกซิเจน (O2)  
(ร้อยละ) 

อุณหภูม ิ
(องศาเซลเซียส) 

ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน 
(NOx)  

(ส่วนในล้านส่วน ที่ 7% O2) 
ปล่อง HRSG กรกฎาคม 2565 12.63-13.42 117.68-122.94 17.25-22.66 

 สิงหาคม 2565 12.59-14.15 116.60-124.60 18.02-21.99 

 กนัยายน 2565 12.61-14.38 117.35-125.02 19.66-23.75 

 ตุลาคม 2565 13.31-14.66 114.77-122.39 16.22-23.90 

 พฤศจิกายน 2565 13.38-15.19 110.45-121.56 15.29-22.81 

 ธนัวาคม 2565 13.08-17.23 80.00-126.38 9.48-21.43 

ค่าที่ก าหนด(1) -(3) -(3) 34 

ค่ามาตรฐาน(2) -(3) -(3) 120 

หมายเหตุ : 1. (1)ค่าท่ีก าหนดในรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะ 
                           ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ของโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม คร้ังท่ี 1  

            บริษทั บางกอกโคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั พ.ศ.2557 
                    2. (2)ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปน                 
                           ในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า พ.ศ.2547 

3. (3)ไม่มีค่ามาตรฐานก าหนด 
ที่มา : ขอ้มลูจากระบบการตรวจวดัคุณภาพอากาศแบบต่อเน่ือง (Continuous Emission Monitoring System :   

CEMS) ของโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม บริษทั บางกอกโคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั 
สรุปผลการตรวจวดั :  ค่าความเขม้ขน้ของ NOx มีค่าอยูใ่นค่าท่ีก าหนดและเกณฑม์าตรฐานทั้งหมด 
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รูปที ่4.3-1 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ  
 จากการตรวจวดัการระบายอากาศจากปล่องแบบต่อเน่ือง 
 (Continuous Emission Monitoring System: CEMS) 
 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2565 

 
ก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน (NOx) 

 
ก๊าซออกซิเจน (O2) 

 
อุณหภูมิ 

หมายเหต ุ: 1. (1)ค่าท่ีก าหนดในรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ    

       ส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ของโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม คร้ังท่ี 1                                                       

                            บริษทั บางกอกโคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั พ.ศ.2557 
                     2. (2)ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปน                      
       ในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า พ.ศ.2547 

3. (3)ไม่มีค่ามาตรฐานก าหนด  
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4.3.2 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ 

ระหว่างเดอืนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2565 

การตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ ของโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน-

ร่วม ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงธนัวาคม พ.ศ.2565 ซ่ึงใชก้๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง ไดด้ าเนินการ

ตรวจวดัค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นละออง (PM) ก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน (NOx) และก๊าซซลัเฟอร์- 

ไดออกไซด ์ (SO2) ท่ีปล่อง HRSG ในวนัท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ.2565 โดยบริษทั ซีคอท จ ากดั ต าแหน่ง 

การตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ ดงัแสดงในรูปท่ี 4.3-2 ภาพถ่ายประกอบการตรวจวดั

คุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ ดงัแสดงในรูปท่ี 4.3-3 รายละเอียดผลการตรวจวดั ดงัแสดงใน

ตารางท่ี 4.3-2 และรูปท่ี 4.3-4 และสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(1) ผลการตรวจวดัค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นละออง มีค่าเท่ากบั 2.1 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก-์

เมตร ท่ี 14.6%O2 หรือเท่ากบั 4.6 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร ท่ี 7%O2 เม่ือน าค่าความเขม้ขน้ของ 

ฝุ่ นละอองมาเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดค่าปริมาณของ

สารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า พ.ศ.2547 ซ่ึงก าหนดไว้

ไม่เกิน 60 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร ท่ี 7%O2 พบวา่ ผลการตรวจวดัมีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

(2) ผลการตรวจวดัค่าความเขม้ขน้ของก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน มีค่าเท่ากบั 12.3 

ส่วนในลา้นส่วน ท่ี 14.6%O2 หรือเท่ากบั 26.8 ส่วนในลา้นส่วน ท่ี 7%O2 เม่ือน าค่าความเขม้ขน้ของ 

ก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจนมาเปรียบเทียบกบัค่าท่ีก าหนด ในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

ซ่ึงก าหนดไวไ้ม่เกิน 34 ส่วนในลา้นส่วน ท่ี 7%O2 และค่ามาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

เร่ือง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจ าหน่ายพลงังาน

ไฟฟ้า พ.ศ.2547 ซ่ึงก าหนดไวไ้ม่เกิน 120 ส่วนในลา้นส่วน ท่ี 7%O2 พบวา่ ผลการตรวจวดัมีค่าอยูใ่นค่าท่ี

ก าหนดและเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

(3) ผลการตรวจวดัค่าความเขม้ขน้ของก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์ มีค่าเท่ากบั 0.1 ส่วนใน-

ลา้นส่วน ท่ี 14.6%O2 หรือเท่ากบั 0.2 ส่วนในลา้นส่วน ท่ี 7%O2 เม่ือน าค่าความเขม้ขน้ของก๊าซซลัเฟอร์-

ไดออกไซด ์ มาเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดค่าปริมาณ

ของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า พ.ศ.2547 ซ่ึง

ก าหนดไวไ้ม่เกิน 20 ส่วนในลา้นส่วน ท่ี 7%O2 พบวา่ ผลการตรวจวดัมีค่าอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 
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เม่ือน าผลการตรวจวดัค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นละออง ก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน และก๊าซ

ซลัเฟอร์ไดออกไซด ์ มาค านวณหาอตัราการระบาย พบค่าเท่ากบั 0.33 3.59 และ 0.03 กรัมต่อวนิาที 

ตามล าดบั เม่ือน าอตัราการระบายของก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจนมาเปรียบเทียบกบัค่าท่ีก าหนด ในรายงาน

การวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงก าหนดไวไ้ม่เกิน 11.97 กรัมต่อวนิาที พบวา่ มีค่าอยูใ่นค่าท่ี

ก าหนด 
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 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 
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ต าแหน่งตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ 

ปล่องระบายอากาศของ HRSG1 
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ปล่องระบายอากาศของ HRSG 

 

รูปที ่4.3-3 ภาพถ่ายต าแหน่งตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ 
 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม  
 บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 
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ตารางที ่4.3-2 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศของปล่อง HRSG 
 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 
 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2565 
วันที่ตรวจวัด : 14 ตุลาคม พ.ศ.2565 
เวลาขณะเกบ็ตัวอย่าง : 10.20-11.30 น. 
ข้อมูลกระบวนการผลติ 

- อตัราการผลิต : 82,097 กิโลวตัตต่์อชัว่โมง 
ข้อมูลเช้ือเพลงิ 

- ชนิดของเช้ือเพลิง : ก๊าซธรรมชาติ อตัราการใชเ้ช้ือเพลิง : 505.3 MMBtu/hr 
ข้อมูลลกัษณะของปล่อง 

- ความสูงปล่อง : 46.0 เมตร ต าแหน่งพิกดั UTM :  0733591E, 1405625N 
- เส้นผา่นศูนยก์ลางของปล่อง ณ จุดตรวจวดั : 3.73 เมตร อุณหภูมิภายในปล่อง : 120.8 องศาเซลเซียส 
- ความเร็วของก๊าซภายในปล่อง : 20.8 เมตรต่อวนิาที อตัราการไหลของก๊าซภายในปล่อง : 9,339 ลูกบาศกเ์มตรต่อนาที(1) 
- ร้อยละของออกซิเจน : 14.6 ร้อยละของความช้ืน : 11.3 

ดชันี 

คุณภาพอากาศ 
หน่วย 

ค่าความเข้มข้น(1) ค่าความเข้มข้น

ที่ก าหนดใน

รายงานการ

ประเมินฯ(4)/ 

ค่ามาตรฐาน(5) 

อตัราการ 

ระบายจริง 

(กรัมต่อวินาที) 

เกณฑ์อตัราการระบาย 

(กรัมต่อวินาที) 

ที่ก าหนดในรายงาน 

การประเมินฯ(4) 

% Actual 

O2
(2) 

% O2 ที่

มาตรฐาน(3) 

ฝุ่ นละออง (PM) mg/Nm3 2.1 4.6 - /60 0.33 - 

ก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน (NOx) ppm 12.3 26.8 34/120 3.59 11.97 

ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) ppm 0.1 0.2 - /20 0.03 - 

หมายเหตุ : 1. (1) ค่าความเขม้ขน้มลพิษท่ีสภาวะอากาศแหง้ ความดนัมาตรฐาน 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 

 2. (2) ค่าความเขม้ขน้ของมลพิษขณะตรวจวดั 

 3. (3) ค่าความเขม้ขน้ของมลพิษท่ีปรับตามค่ามาตรฐานท่ีก าหนด 

 4. (4) ค่าท่ีก าหนดในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) พ.ศ.2557 ท่ี 7% O2  

 5. (5) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศ 

  ท่ีระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า พ.ศ.2547 

ช่ือผู้เกบ็ตัวอย่าง : นายกิตติพงศ ์ถะเกิงสุข ช่ือผู้บันทึก : นายกิตติพงศ ์ถะเกิงสุข 

ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเกศรินทร์ วรเดชวทิยา/นางสาวนริสา ภูวสรรเพช็ญ ์

ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษทั ซีคอท จ ากดั เบอร์โทรศัพท์ : 02-9593600 

ช่ือผู้วิเคราะห์ : นางสาวพชัรา สมานฉนัท ์ เลขทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-239-จ-8183 

สรุปผลการตรวจวัด :  ผลการตรวจวดัทั้งหมดมีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด 
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รูปที ่4.3-4  ต าแหน่งและผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ 

                 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 

 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พารามเิตอร์ หน่วย 

ผลการตรวจวดั 
ค่าทีก่ าหนด(1) ค่ามาตรฐาน(2) 

14 ต.ค. 65 

14.6%O2 7%O2 7%O2 7%O2 
ฝุ่ นละออง (PM) mg/Nm3 2.1 4.6 - 60 
ก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน (NOx) ppm 12.3 26.8 34 120 
ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) ppm 0.1 0.2 - 20 

 

 

 

 

 

 

 

ปล่อง HRSG 

หมายเหต ุ:   1. (1) ค่าท่ีก าหนดในรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ 

                            ส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ของโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม คร้ังท่ี 1  

             บริษทั บางกอกโคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั พ.ศ.2557 

                     2. (2) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศ 

  ท่ีระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า พ.ศ.2547 

 



โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม  บทที่ 4 
บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด   ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

T-MON-222019/SECOT 4-51 BCC-T222019-2H-Chap4 

4.3.3 ผลการตรวจสอบความถูกต้องของ CEMS (Audit RAA/RATA)       

 ประจ าปี พ.ศ.2565 

โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม บริษทั บางกอกโคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั ไดว้า่จา้ง

บริษทั ซีคอท จ ากดั ด าเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งของ CEMS (RAA) ในวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ.2565  

จากผลการตรวจสอบ พบวา่ มีค่าอยูใ่นเกณฑท่ี์ก าหนดทั้งหมด รายละเอียดดงัแสดงในภาคผนวก ค.3 

4.3.4 สรุปผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ 

ระหว่างปี พ.ศ.2563-2565 

ระหวา่งปี พ.ศ.2563-2565 โรงไฟฟ้าไดด้ าเนินการตรวจวดัค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นละออง 

ก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน และก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซค ์ บริเวณปล่องระบายอากาศ HRSG พบค่า 

ความเขม้ขน้ของก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจนท่ีตรวจวดัทั้งหมด มีค่าอยูใ่นเกณฑท่ี์ก าหนด ในรายงาน 

การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และเกณฑม์าตรฐานก าหนด ทุกคร้ังท่ีท าการตรวจวดั รายละเอียดผล

การตรวจวดัดงัแสดงในตารางท่ี 4.3-3 และรูปท่ี 4.3-5 
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ตารางที ่4.3-3  สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศของ HRSG 

 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 

 ระหว่างปี พ.ศ.2563-2565 

วนัทีต่รวจวดั 
ค่าความเข้มข้น ที ่7% O2 

ฝุ่นละออง ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซค์ 
(มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) (ส่วนในล้านส่วน) (ส่วนในล้านส่วน) 

10 เม.ย. 63 3.3 24.4 2.5 
17 ต.ค. 63 3.5 13.4 0.03 
1 เม.ย. 64 3.1 21.2 0.2 
18 ต.ค. 64 1.6 22.2 0.2 
25 เม.ย. 65 1.7 17.3 0.2 
14 ต.ค. 65 4.6 26.8 0.2 

ค่าทีก่ าหนดใน EIA(1) - 34 - 

ค่ามาตรฐาน(2) 60 120 20 

หมายเหตุ :     1. (1) ค่าท่ีก าหนดในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) พ.ศ.2557 ท่ี 7% O2 

   2. (2) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศ 

  ท่ีระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า พ.ศ.2547 
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รูปที ่4.3-5 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศของ HRSG  

 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม  

 บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั  

 ระหว่างปี พ.ศ.2563-2565 

 
ฝุ่ นละออง 

 
ก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน 

 
ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์

หมายเหตุ :     1. (1) ค่าท่ีก าหนดในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) พ.ศ.2557 ท่ี 7% O2 
   2. (2) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศ 
  ท่ีระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า พ.ศ.2547 
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 ค่าท่ีก าหนดในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มไม่เกิน 34 ส่วนในลา้นส่วน ท่ี 7%O2
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4.4 คุณภาพน ้าทิง้ 

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพน า้ทิง้ ก าหนดให้ด าเนินการติดตามตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้

ท่ีจุดปล่อยน า้ทิง้ของโรงไฟฟ้า ปีละ 2 คร้ัง โดยพารามิเตอร์ท่ีด าเนินการตรวจวดั ได้แก่ อุณหภูมิ  

ค่าความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณสารละลายท้ังหมด น า้มนัและไขมนั บีโอดี ไนเตรท-ไนโตรเจน ปริมาณ

ฟอสเฟตท้ังหมด และคลอไรด์ 

4.4.1 ผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพน า้ทิง้  

ระหว่างเดอืนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2565 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ้ง ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงธนัวาคม พ.ศ.2565 ได้

ด าเนินการตรวจวดัจ านวน 1 คร้ัง ในวนัท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ.2565 บริเวณจุดปล่อยน ้าทิ้งของโรงไฟฟ้า  

พบค่าดงัน้ี  

(1) อุณหภูมิ พบค่าเท่ากบั 31.9 องศาเซลเซียส 

(2) ค่าความเป็นกรด-ด่าง พบค่าเท่ากบั 7.3 

(3) ปริมาณสารละลายทั้งหมด พบค่าเท่ากบั 1,564 มิลลิกรัมต่อลิตร 

(4) น ้ามนัและไขมนั พบค่า <0.5  มิลลิกรัมต่อลิตร 

(5) บีโอดี พบค่า <1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร   

(6) ไนเตรท-ไนโตรเจน พบค่าเท่ากบั 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร 

(7) ปริมาณฟอสเฟตทั้งหมด พบค่าเท่ากบั 1.8 มิลลิกรัมต่อลิตร 

(8) คลอไรด์ พบค่าเท่ากบั 314 มิลลิกรัมต่อลิตร 

เม่ือน าผลการตรวจวดัมาเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ.2560 พบวา่ มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน

ก าหนด ส าหรับค่ามาตรฐานของไนเตรท-ไนโตรเจน ปริมาณฟอสเฟตทั้งหมด และคลอไรด ์ ยงัไม่มีค่า

มาตรฐานก าหนด ต าแหน่งตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ้ง ดงัแสดงในรูปท่ี 4.4-1 และภาพถ่ายต าแหน่งตรวจวดั

คุณภาพน ้าทิ้ง ดงัแสดงในรูปท่ี 4.4-2 ส่วนรายละเอียดผลการตรวจวดั ดงัแสดงในตารางท่ี 4.4-1 และรูปท่ี 

4.4-3
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ต าแหน่งตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้ 

บริเวณจุดปล่อยน ้ าท้ิงของโรงไฟฟ้า1 

รูปที ่4.4-1    ต าแหน่งตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้ 

 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 

1 
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บริเวณจุดปล่อยน ้าทิ้งของโรงไฟฟ้า 

รูปที ่4.4-2 ภาพถ่ายต าแหน่งตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้ 

  โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม 

  บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั  
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ตารางที ่4.4-1 ผลการตรวจวดัและวเิคราะห์คุณภาพน า้ทิง้ 

  โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 

  ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2565 

  ต าแหน่งตรวจวดั : บริเวณจุดปล่อยน า้ทิง้ของโรงไฟฟ้า 

  ต าแหน่งพกิดั UTM ของสถานี : 0733572E, 1405677N 

ดชันีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั(1) 

เกณฑ์มาตรฐาน(2) 
7 ต.ค. 65 ค่าต า่สุด/ค่าสูงสุด 

อุณหภูมิ oC 31.9 31.9 <40 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง - 7.3 7.3 5.5-9.0 

สารละลายทั้งหมด mg/l 1,564 1,564 <3,000 

น ้ ามนัและไขมนั mg/l ND (<0.5) ND (<0.5) <5 

บีโอดี mg/l <1.0 <1.0 <20 

ไนเตรท-ไนโตรเจน mg/l 0.2 0.2 - 

ปริมาณฟอสเฟตทั้งหมด mg/l 1.8 1.8 - 

คลอไรด ์ mg/l 314 314 - 

หมายเหตุ : 1.(1)  ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวเิคราะห์        
                              ท่ีจะวเิคราะห์ได ้
 2. (2) ค่ามาตรฐานน ้าทิ้งตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ง                
                               จากโรงงาน พ.ศ.2560 
 3. oC ยอ่มาจาก องศาเซลเซียส 
 4. mg/l ยอ่มาจาก มิลลิกรัมต่อลิตร 

ช่ือผู้เกบ็ตัวอย่าง :  นายวชัรกานต ์ประมาคะเต ผู้บันทึก :  นายวชัรกานต ์ประมาคะเต    :  นายอนิวฒัน์ พิมวนันา 
ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม :  นางอารยา ทิพรักษ ์ บริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม : บริษทั ซีคอท จ ากดั 
ผู้วิเคราะห์  :  นางสาวเขมชุดา อินทร์ศร เลขท่ีทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-239-ค-5976 เบอร์โทรศัพท์ :  0-2959-3600 
สรุปผลการตรวจวัด :  ผลการตรวจวดัทั้งหมดมีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด 
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รูปที ่4.4-3   ต าแหน่งและผลการตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้ บริเวณจุดปล่อยน า้ทิง้ของโรงไฟฟ้า 

 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 

 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หมายเหตุ :    1. (1) ค่ามาตรฐานน ้าทิ้งตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ง                
                                  จากโรงงาน พ.ศ.2560 
    2. oC ยอ่มาจาก องศาเซลเซียส 
    3. mg/l ยอ่มาจาก มิลลิกรัมต่อลิตร 

พารามิเตอร์ หน่วย 
ผลการตรวจวัด 

ค่ามาตรฐาน(1) 
7 ต.ค. 65 

อุณหภูมิ  oC 31.9 <40 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง  - 7.3 5.5-9.0 
สารละลายทั้งหมด mg/l 1,564 <3,000 
น ้ามนัและไขมนั mg/l ND (<0.5) <5 
บีโอดี mg/l <1.0 <20 
ไนเตรท-ไนโตรเจน mg/l 0.2 - 
ปริมาณฟอสเฟตทั้งหมด mg/l 1.8 - 
คลอไรด ์ mg/l 314 - 

จุดปล่อยน ้าท้ิง 
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4.4.2 สรุปผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพน า้ทิง้  

 ระหว่างปี พ.ศ.2563-2565 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ้ง ระหวา่งปี พ.ศ.2563-2565 ซ่ึงด าเนินการตรวจวดั

คุณภาพน ้าทิ้งหลงัผา่นการบ าบดั บริเวณจุดปล่อยน ้าทิ้งของโรงไฟฟ้า พบวา่ ผลการตรวจวดัทั้งหมดมีค่า

อยูใ่นค่ามาตรฐานน ้ าทิ้ง ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ง 

จากโรงงาน พ.ศ.2560 ส าหรับค่าของไนเตรท-ไนโตรเจน ปริมาณฟอสเฟตทั้งหมด และคลอไรด ์ ยงัไม่มี

ค่ามาตรฐานก าหนด รายละเอียดผลการตรวจวดั ดงัแสดงในตารางท่ี 4.4-2 และรูปท่ี 4.4-4 
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ตารางที ่4.4-2    สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้จากจุดปล่อยน า้ทิง้ 

 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 

  ระหว่างปี พ.ศ.2563-2565 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้หลงัผ่านการบ าบัด 

Temp. 

(oซ) 

pH TDS 

(มก./ล.) 

Oil & Grease 

(มก./ล.) 

BOD5 

(มก./ล.) 

Nitrate-Nitrogen 

(มก./ล.) 

T-Phosphate 

(มก./ล.) 

Chloride 

(มก./ล.) 

3 เม.ย. 63 32.1 7.4 1,709 ND (<0.5) 1.1 7.0 1.4 370 

16 ต.ค. 63 29.9 7.7 968 ND (<0.5) 1.4 1.2 2.7 219 

2 เม.ย. 64 35.0 8.1 1,479 ND (<0.5) 2.2 0.1 2.6 314 

4 ต.ค. 64 30.5 8.0 1,472 ND (<0.5) <1.0 0.5 1.8 303 

4 เม.ย. 65 29.2 7.8 1,652 ND (<0.5) 2.0 0.1 1.8 308 

7 ต.ค. 65 31.9 7.3 1,564 ND (<0.5) <1.0 0.2 1.8 314 

ค่าต ่าสุด 29.2 7.3 968 
ND (<0.5) 

<1.0 0.1 1.4 219 

ค่าสูงสุด 35.2 8.1 1,709 2.2 7.0 2.7 370 

ค่ามาตรฐาน(1) 40 5.5-9.0 3,000 5 20 - - - 

หมายเหตุ : 1. (1) ค่ามาตรฐานน ้าทิ้งตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ง                
                               จากโรงงาน พ.ศ.2560 
 2. oซ ยอ่มาจาก องศาเซลเซียส 
 3. มก./ล. ยอ่มาจาก มิลลิกรัมต่อลิตร 
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รูปที ่4.4-4 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัและวเิคราะห์คุณภาพน า้ทิง้  

 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 

 ระหว่างปี พ.ศ.2563-2565 

 

 

 

อุณหภูมิ  ค่าความเป็นกรด-ด่าง 

 

 

 

สารละลายทั้งหมด  น า้มันและไขมัน 

 

 

 

บีโอดี  ไนเตรท-ไนโตรเจน 

หมายเหตุ :  1. (1) ค่ามาตรฐานน ้ าท้ิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย  

                              น ้ าท้ิงจากโรงงาน พ.ศ.2560 

                    2. ไนเตรท-ไนโตรเจน ไม่มีค่ามาตรฐานก าหนด 
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รูปที ่4.4-4 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัและวเิคราะห์คุณภาพน า้ทิง้ (ต่อ)  

 

 

 

ปริมาณฟอสเฟตทั้งหมด 
 

คลอไรด์ 

หมายเหตุ :   ปริมาณฟอสเฟตทั้งหมดและคลอไรด ์ไม่มีค่ามาตรฐานก าหนด 
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4.5 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

4.5.1 ระดบัเสียงภายในสถานประกอบการ 

มาตรการติดตามตรวจสอบก าหนดให้ด าเนินการตรวจวดัระดับเสียง จ านวน 2 บริเวณ คือ 

บริเวณระหว่าง Gas Turbine และ Steam Turbine และบริเวณระหว่าง Cooling Tower และ Steam 

Turbine ปีละ 4 คร้ัง 

4.5.1.1 ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงภายในสถานประกอบการ 

 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2565 

ผลการตรวจวดัระดบัเสียงภายในสถานประกอบการ บริเวณระหวา่ง Gas Turbine และ 

Steam Turbine และบริเวณระหวา่ง Cooling Tower และ Steam Turbine ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึง

ธนัวาคม พ.ศ.2565 ไดด้ าเนินการตรวจวดั 2 คร้ัง คือ คร้ังท่ี 1 ในวนัท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ.2565 พบค่าเท่ากบั 

84.3 และ 81.6 เดซิเบลเอ ตามล าดบั  และคร้ังท่ี 2 ในวนัท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 พบค่าเท่ากบั  

82.6 และ 81.9 เดซิเบลเอ ตามล าดบั จากผลการตรวจวดั พบวา่ ระดบัเสียงท่ีตรวจพบมีค่าอยูใ่นเกณฑ ์

ค่าท่ีก าหนด ในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงก าหนดใหมี้การควบคุมบริเวณท่ีมีเสียงดงั

ในพื้นท่ีท างานใหมี้ระดบัเสียงไม่เกิน 85 เดซิเบลเอ ต าแหน่งการตรวจวดัระดบัเสียง ดงัแสดงในรูปท่ี 4.5-1 

และภาพถ่ายต าแหน่งตรวจวดัระดบัเสียง ดงัแสดงในรูปท่ี 4.5-2 ส่วนรายละเอียดการตรวจวดั ดงัแสดงใน

ตารางท่ี 4.5-1 ถึง 4.5-2 และรูปท่ี 4.5-3  
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รูปที ่4.5-1    ต าแหน่งตรวจวดัระดับเสียงเฉลีย่ตลอดระยะเวลาการท างาน 

 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 

ต าแหน่งตรวจวดัระดบัเสียงภายในสถานทีท่ างาน 

บริเวณระหวา่ง Gas Turbine และ Steam Turbine1 

2 บริเวณระหวา่ง Cooling Tower และ Steam Turbine

1 

2 



โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม  บทที่ 4 
บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด   ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

T-MON-222019/SECOT 4-65 BCC-T222019-2H-Chap4 

 

 
 
 

 

ระหวา่ง Gas Turbine และ Steam Turbine 

 

ระหวา่ง Cooling Tower และ Steam Turbine 

 

รูปที่ 4.5-2 ภาพถ่ายต าแหน่งตรวจวัดระดบัเสียงเฉลีย่ตลอดระยะเวลาการท างาน 
 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม 
 บริษทั บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั  



โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม  บทที่ 4 
บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด   ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

T-MON-222019/SECOT 4-66 BCC-T222019-2H-Chap4 

ตารางที ่4.5-1 ผลการตรวจวดัระดับเสียงเฉลีย่ตลอดระยะเวลาการท างาน 
 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 
 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2565 
 ต าแหน่งพกิดัของสถานีตรวจวดั :  ระหว่าง Gas Turbine และ Steam Turbine 
 ต าแหน่งพกิดั UTM ของสถานีตรวจวดั :  0733663E, 1405641N   

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวดั (SLM Model/ Serial No.) :  RION/NL-21/00487725, Cirrus/CR161B/G302630 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทยีบ (Calibrator Model/ Serial No.) : RION/NC-74/34283648, Cirrus/CR:515/94296 
ระดบัเสียงอ้างองิในการสอบเทยีบ (Calibrator Ref dBA) :  94.0 . 
ค่าทีอ่่านได้จากเคร่ืองวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dBA และ SLM Adjust dBA) :  94.0/0.0, 93.7/0.1 
วนัทีต่รวจรับรอง (Certified Date) : 24 ธนัวาคม พ.ศ.2564 
เลขทีเ่อกสารสอบเทยีบ (Cal Sheet No.) :  NC-74-2022-074, CR-515-2022-135 

ช่วงเวลา (น.) 
ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dBA) 

8 ส.ค. 65 4 พ.ย. 65 
10.18-10.23 84.3 - 
09.31-09.36 - 82.6 
ค่าทีก่ าหนด(1) 85.0 

หมายเหตุ :  (1) ค่าท่ีก าหนดในรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม     

                          โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม คร้ังท่ี 1 พ.ศ.2557 
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ตารางที ่4.5-2 ผลการตรวจวดัระดับเสียงเฉลีย่ตลอดระยะเวลาการท างาน 
 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 
 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2565 
 ต าแหน่งพกิดัของสถานีตรวจวดั :  บริเวณระหว่าง Cooling Tower  และ Steam Turbine 
 ต าแหน่งพกิดั UTM ของสถานีตรวจวดั :  0733677E, 1405651N   

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวดั (SLM Model/ Serial No.) :  RION/NL-21/00487725, Cirrus/CR161B/G302630. 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทยีบ (Calibrator Model/ Serial No.) :  RION/NC-74/34283648, Cirrus/CR:515/94296 

ระดบัเสียงอ้างองิในการสอบเทยีบ (Calibrator Ref dBA) :  94.0 . 
ค่าทีอ่่านได้จากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dBA และ SLM Adjust dBA) :  94.0/0.0, 93.7/0.1
วนัทีต่รวจรับรอง (Certified Date) : 24 ธนัวาคม พ.ศ.2564 
เลขทีเ่อกสารสอบเทยีบ (Cal Sheet No.) : NC-74-2022-074, CR-515-2022-135 

ช่วงเวลา (น.) 
ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dBA) 

8 ส.ค. 65 4 พ.ย. 65 
09.57-10.02 81.6 - 
09.23-09.29 - 81.9 
ค่าทีก่ าหนด(1) 85.0 

หมายเหตุ :  (1) ค่าท่ีก าหนดในรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม     

                          โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม คร้ังท่ี 1 พ.ศ.2557 
 

ช่ือผู้ตรวจวดั : นายบวร ดีชยัยะ ช่ือผู้บันทกึ : นายบวร ดีชยัยะ 

ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวสุนนัทา  ศิรวฒิุนานน์ 

ช่ือบริษัทผู้ตรวจวดัและวเิคราะห์ตวัอย่าง : บริษทั ซีคอท จ ากดั เบอร์โทรศัพท์ : 0-2959-3600  

ช่ือผู้วเิคราะห์ : นางสาวเกศรินทร์  วรเดชวทิยา เลขทะเบียนผู้วเิคราะห์ : ว-239-จ-5991 

ข้อสรุป :  ผลการตรวจวดัระดบัเสียง ทั้ง 2 บริเวณ มีค่าอยูใ่นค่าท่ีก าหนด 
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รูปที ่4.5-3 ต าแหน่งและผลการตรวจวดัระดับเสียงภายในสถานประกอบการ 

 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 

 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2565 

 

 

หมายเหตุ : (1)ค่าท่ีก าหนดในรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ 
   ส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม คร้ังท่ี 1 พ.ศ.2557 

ต าแหน่งตรวจวดั 
ค่าระดบัเสียง (เดซิเบลเอ) 

8 ส.ค. 65 4 พ.ย. 65 

ระหวา่ง Gas Turbine และ Steam Turbine 84.3 82.6 

ระหวา่ง Cooling Tower และ Steam Turbine 81.6 81.9 

ค่าทีก่ าหนด(1) 85.0 
 

1 

2 



โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม  บทที่ 4 
บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด   ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

T-MON-222019/SECOT 4-69 BCC-T222019-2H-Chap4 

4.5.1.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงภายในสถานประกอบการ    

 ระหว่างปี พ.ศ.2563-2565 

การติดตามตรวจสอบระดบัเสียงภายในสถานประกอบการ ระหวา่งปี พ.ศ.2563-2565 

ด าเนินการตรวจวดั จ านวน 2 บริเวณ คือ บริเวณระหวา่ง Gas Turbine และ Steam Turbine และบริเวณ

ระหวา่ง Cooling Tower และ Steam Turbine พบวา่ ผลการตรวจวดัมีค่าอยูใ่นเกณฑท่ี์ก าหนด ในรายงาน

การวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ทั้งน้ี โรงไฟฟ้าไดก้ าหนดใหพ้นกังานใช ้Ear Muffs และ Ear Plugs 

ทุกคร้ังขณะปฏิบติังาน เพื่อลดผลกระทบจากเสียงต่อการไดย้นิของพนกังาน รายละเอียดผลการตรวจวดั

ดงัแสดงในตารางท่ี 4.5-3 และรูปท่ี 4.5-4 
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ตารางที ่4.5-3 สรุปผลการตรวจวดัระดับเสียงภายในสถานประกอบการ 

  โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 

  ระหว่างปี พ.ศ.2563-2565 

วนัที่ตรวจวดั 

ระดบัเสียง (เดซิเบลเอ) 

ระหว่าง Gas Turbine ระหว่าง Cooling Tower 

และ Steam Turbine และ Steam Turbine 
4 ก.พ. 63 81.9 82.2 
5 พ.ค. 63 79.3 80.4 
4 ส.ค. 63 82.3 81.4 
3 พ.ย. 63 79.0 79.8 
2 ก.พ. 64 81.5 81.2 
4 พ.ค. 64 83.2 80.0 
3 ส.ค. 64 77.8 81.3 
1 พ.ย. 64 82.7 80.5 
7 ก.พ. 65 82.7 83.4 
6 มิ.ย. 65 81.1 79.1 
8 ส.ค. 65 84.3 81.6 
4 พ.ย. 65 82.6 81.9 

ค่าที่ก าหนด(1) 85.0 

หมายเหตุ : (1)ค่าท่ีก าหนดในรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 
   ส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม คร้ังท่ี 1 พ.ศ.2557 
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รูปที ่4.5-4 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดับเสียงภายในสถานประกอบการ  

 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 

 ระหว่างปี พ.ศ.2563-2565 

 

ระหว่าง Gas Turbine  และ Steam Turbine 

 

ระหว่าง Cooling Tower  และ Steam Turbine 

หมายเหตุ : (1)ค่าท่ีก าหนดในรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 
   ส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม คร้ังท่ี 1 พ.ศ.2557 
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4.5.2 การตรวจสุขภาพ 

มาตรการก าหนดให้มีการตรวจสุขภาพ ดังนี ้คือ การตรวจสุขภาพท่ัวไป ได้แก่ เอกซเรย์ปอด 

ตรวจร่างกายท่ัวไป ตรวจกลุ่มเลือด แก่พนักงานทุกคนในโรงงานก่อนเข้าปฏิบัติงานกับโรงไฟฟ้า และ

ตรวจวดัปีละ 1 คร้ัง และการตรวจสุขภาพเป็นกรณีพิเศษ ได้แก่ การตรวจการได้ยิน แก่พนักงานท่ีท างาน

ในสภาพท่ีมีเสียงดังเกิน 80 เดซิเบลเอ ปีละ 1 คร้ัง 

4.5.2.1 การตรวจสุขภาพทัว่ไปส าหรับพนักงานใหม่ และพนักงานทัว่ไป 

 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2565 

โรงไฟฟ้าไดจ้ดัใหมี้การตรวจสุขภาพทัว่ไป ส าหรับพนกังานใหม่ก่อนเร่ิมงาน โดยในช่วง

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงธนัวาคม พ.ศ.2565 มีพนกังานใหม่ จ  านวน 4 คน ผลการตรวจสุขภาพ                   

ดงัแสดงในภาคผนวก ข.12  

โครงการจดัใหมี้การตรวจสุขภาพพนกังานทัว่ไป ระหวา่งวนัท่ี 1 สิงหาคม ถึง 9 กนัยายน  

พ.ศ.2565 โดยโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ซ่ึงท าการตรวจสุขภาพทัว่ไป ไดแ้ก่ เอกซ์เรยป์อด ตรวจร่างกาย

ทัว่ไป ตรวจกลุ่มเลือด พบวา่ ผลการตรวจสุขภาพส่วนใหญ่ปกติ ทั้งน้ี ในส่วนของผลการตรวจสุขภาพท่ีพบ

ผลผดิปกตินั้น พบวา่ ไม่ไดมี้สาเหตุความผิดปกติอนัเน่ืองมาจากการท างาน ซ่ึงโรงไฟฟ้าไดแ้จง้ให้

พนกังานทราบถึงแนวทางป้องกนัและดูแลสุขภาพพิเศษเป็นรายบุคคลแลว้ รายละเอียดแผนการตรวจสุขภาพ

พนกังาน ดงัแสดงในภาคผนวก ข.12   

4.5.2.2 การตรวจสุขภาพพเิศษ 

 ประจ าปี พ.ศ.2565 

โรงไฟฟ้าจดัใหมี้การตรวจสุขภาพพิเศษของพนกังาน พร้อมกบัการตรวจสุขภาพประจ าปี  

ระหวา่งวนัท่ี 1 สิงหาคม ถึง 9 กนัยายน พ.ศ.2565 โดยท าการตรวจสมรรถภาพการไดย้นิ พบวา่ สมรรถภาพ

การไดย้นิส่วนใหญ่อยูใ่นเกณฑผ์ดิปกติ และอยูใ่นเกณฑ์เฝ้าระวงั ทั้งน้ี โรงไฟฟ้าไดแ้นะน าใหพ้บแพทย์

เฉพาะทาง หลีกเล่ียงการสัมผสัเสียงดงั ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัเสียงทุกคร้ังถา้ตอ้งสัมผสักบัเสียงดงั และตรวจ

สมรรถภาพการไดย้ินซ ้ า อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง รายละเอียดแผนการตรวจสุขภาพพนกังาน ดงัแสดงใน

ภาคผนวก ข.12   
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4.5.3 รายงานสถิตอิบุัตเิหตุ 

มาตรการติดตามตรวจสอบก าหนดให้มีการรายงานสถิติอุบัติเหตุ โดยบันทึกสถิติอุบัติเหตุ 

สาเหตุ ลักษณะของอุบัติเหตุ พร้อมท้ังแก้ไขปัญหา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก าหนด 

บริษทั บางกอกโคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั ไดท้  าการบนัทึกสถิติอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนทุกคร้ังท่ีเกิด

อุบติัเหตุภายในโรงไฟฟ้า ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงธนัวาคม พ.ศ.2565 พบวา่ ไม่มีอุบติัเหตุเกิดข้ึน 

รายละเอียดดงัแสดงในภาคผนวก ข.14 

4.6 เศรษฐกจิ-สังคม 

มาตรการก าหนดให้ส ารวจความคิดเห็นของตัวแทนหน่วยงานราชการ ผู้น าชุมชน และ

ประชาชน ในพืน้ท่ีรัศมี 5 กิโลเมตร จากท่ีตั้งโครงการ และชุมชนท่ีเป็นจุดเดียวกับจุดตรวจวัดคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อม ปีละ 1 คร้ัง 

4.6.1 ผลการส ารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม 

 ประจ าปี พ.ศ.2565 

โรงไฟฟ้าไดจ้ดัใหมี้การส ารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชน ผูน้ า

ชุมชน/ผูน้ าทอ้งถ่ิน ตวัแทนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และสถานประกอบการโดยรอบพื้นท่ีโครงการ ในพื้นท่ี

รัศมี 5 กิโลเมตร จากท่ีตั้งโครงการ และชุมชนท่ีด าเนินการเก็บดชันีคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ชุมชนพื้นท่ี

อ่อนไหวพิเศษ ในเดือนเมษายน พ.ศ.2565 เรียบร้อยแลว้ รายละเอียดดงัแสดงในภาคผนวก ค.3 


