
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-1 

บทที่ 3 
การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์ 
และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด ประกอบด้วย การตรวจวัดคุณภาพอากาศจาก 
ปล่องระบาย คุณภาพอากาศในบรรยากาศ ความเร็วลมและทิศทางลม ระดับเสียงโดยทั่วไป ระดับเสียงรบกวน 
คุณภาพน้ าทิ้ง คุณภาพน้ าใต้ดิน คุณภาพน้ าผิวดิน คุณภาพดิน คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ ระดับเสียง 
ในสถานประกอบการ ระดับเสียงที่บุคคลสัมผัส (Noise Dose) และค่าความร้อน ซึ่งด าเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์
โดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

3.1 วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์ 
และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่  1) ของบริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด ตามข้อก าหนดในรายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2) เพ่ือน าผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานและน าไป
ก าหนดเป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อไป 

3) เพ่ือเป็นข้อมูลเฝ้าระวังปัญหามลพิษที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพพนักงานและชุมชน
โดยรอบโครงการ 

3.2  ผลการด าเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  ผลการด าเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ตามท่ีเสนอไว้ใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ที่ผ่านความเห็นชอบจากส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส. 1009.3/7886 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ของ โครงการ
โรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม 2565 สามารถสรุปผลการด าเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้ดังตารางที่ 
3.2-1 มีรายละเอียด ดังนี้ 
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                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-2 

1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

2. ระดับเสียง 

3. คุณภาพน้ า 

4. คุณภาพดิน 

5. การจัดการของเสีย 

6. การคมนาคมขนส่ง 

7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

8. สาธารณสุขและสุขภาพ 

9. ระบบป้องกันอัคคีภัย 

10. การเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

11. สังคม-เศรษฐกิจ 

12. สาธารณสุข 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
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เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-3 

ตารางท่ี 3.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
 โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด ความถ่ี ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ      
1.1 คุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด      
- ปล่องระบายของโรงงานในขณะท่ีมี

การท างาน ได้แก่ ปล่องระบายมลสาร
ของหม้อไอน้ าขนาด 15 ตัน/ชั่วโมง 
(ST1-ST5) จ านวน 5 ปล่อง 

- ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) 
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
- ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) 

- ปีละ 2 ครั้ ง  และเป็น
ช่วงเดียวกับท่ีท าการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศ 
1) ครั้งท่ี 1 ในช่วงเดือน
กุมภาพันธ-์กันยายน 
2) ครั้งท่ี 2 ในช่วงเดือน
ตุลาคม-มกราคม 

- ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 
โครงการด าเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศจาก
ปล่องหม้อไอน้ า จ านวน 2 ปล่อง เมื่อวันที่   
7 ธันวาคม 2565 ผลการตรวจวัด พบว่า ทุกดัชนี
ที่ตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ค่าควบคุมตาม EIA 
และตามกฎหมายก าหนด รายละเอียดแสดงดัง
หัวข้อ 3.4.1 ส าหรับปล่องระบายมลสารของหม้อ

ไอน้ า จ านวน 3 ปล่อง (ST3-ST5) โครงการยัง
ไม่ได้ด าเนินการติดตั้งเครื่องจักรเน่ืองจากก าลัง
ผลิตไอน้ าจากหม้อไอน้ าท่ีติดต้ังแล้วยังเพียงพอต่อ
การใช้งานในกระบวนการผลิต 

- - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
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                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-4 

ตารางท่ี 3.2-1 (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
   โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด ความถ่ี ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ (ต่อ)      
1.2 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ      
- ตรวจวัด จ านวน 4 สถานี ดังน้ี      

1) ชุมชนบ้านเขาน้อย บริเวณทิศใต้ของ
โครงการ (A1) 
2) วัดรางดู่ (A2) 
3) ชุมชนบ้านชัฎฝาง (A3) 
4) ชุมชนบ้านเขาน้อย บริเวณทิศตะวันตก
เฉียงเหนือของโครงการ (A4) 

- ปริมาณฝุ่นละอองรวม 
(TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
- ปริมาณฝุ่นละอองขนาด 

ไม่เกิน 10 ไมครอน  
(PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 

(NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

(SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 
- ความเร็วลมและทิศทางลม 

(Wind speed and Wind 
direction) 

- ปีละ 2 ครั้ง โดยตรวจวัด
ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง ดังน้ี 
1) ครั้ ง ท่ี 1 ในช่วงเดือน
กุมภาพันธ-์กันยายน 
2) ครั้ ง ท่ี 2 ในช่วงเดือน
ตุลาคม-มกราคม 

- ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 
โครงการด าเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศ ระหว่างวันที่ 6-13 ธันวาคม 
2565 ผลการตรวจวัด พบว่า ทุกดัชนีการ
ตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 
รายละเอียดแสดงดังหัวข้อ 3.4.2 และ 3.4.3 

-  -  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-5 

ตารางท่ี 3.2-1 (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
   โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด ความถ่ี ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

1. ด้านคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (ต่อ)      
1.3 ความเข้มกลิ่น      
- ห่างจากริมรั้วโครงการ 1 เมตร 

1)  ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (SM1) 
2)  ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (SM2) 
3)  ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (SM3) 
4)  ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (SM4) 

 - ปีละ 1 ครั้ง  
 

- โครงการด าเนินการตรวจวัดความเข้มกลิ่นในรูป
ของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) เมื่อวันท่ี 6-13 
ธันวาคม 2565 ผลการตรวจวัดแสดงรายละเอียด
ดังหัวข้อ 3.4.4 

-  -  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
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เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-6 

ตารางท่ี 3.2-1 (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
   โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด ความถ่ี ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

2. ระดับเสียง      
- ตรวจวัดบริเวณชุมชนใกล้เคียงพื้นท่ี

โครงการ จ านวน 2 สถานี ดังน้ี 
1) ชุมชนบ้านเขาน้อย บริเวณทิศใต้ของ
โครงการ (N1) 
2) วัดรางดู่ (N2) 
- ตรวจวัดระดับเสียงริมรั้วโครงการ ดังน้ี 

1) ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (NF1) 
2) ริมรั้ว โครงการด้านทิศตะวันออก 

(NF2) 
3) ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (NF3) 
4) ริมรั้ ว โ ครงการด้ านทิศตะวันตก 

(NF4) 

- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Leq 24 hr) 
- ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

(Leq 1 hr) 
- ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (Leq 

5 min) 
- ระดับเสียงพื้นฐาน (L90) 
- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
- ระดับเสียงรบกวน (ชุมชน

บ้านเขาน้อย บริเวณทิศใต้
ของโครงการ (N1)) 

- ปี ล ะ  2 ค รั้ ง  ใ น ช่ ว ง ท่ี
ด า เ นิ น ก า ร ผ ลิ ต โ ด ย
ต ร ว จ วั ด ค รั้ ง ล ะ  7 วั น
ต่อเนื่อง ดังน้ี 
1) ครั้ ง ท่ี  1 ในช่วง เดือน

กุมภาพันธ-์กันยายน 
2) ครั้ ง ท่ี  2 ในช่วง เดือน

กันยายน-ธันวาคม 

- ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 โครงการ
ด าเนินการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศท่ัวไป 
เมื่อวันท่ี 6-13 ธันวาคม 2565 ผลการตรวจวัด 
พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานก าหนด ส าหรับระดับเสียงรบกวน  
ส่วนใหญ่มี ค่ าอยู่ ในเกณฑ์มาตรฐาน  ยกเว้น 
บางช่วงเวลามีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 
รายละเอียดแสดงดังหัวข้อ 3.4.5 

-  -  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-7 

ตารางท่ี 3.2-1 (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
   โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดัชนีการตรวจวัด ความถ่ี ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

3. คุณภาพน  า      
3.1 คุณภาพน้ าเสีย/น้ าท้ิง      
จ านวน 3 สถานี ดังน้ี 

1) บ่อปรับสภาพสมดุล ( Equalization 
Tank) ของระบบบ าบัดน้ า เสียแบบไม่ ใช้
ออกซิเจน (UASB) (TA1) 

2) บ่อปรับสภาพสมดุล ( Equalization 
Tank) ของระบบบ าบัดน้ าเสียแบบตะกอนเร่ง 
(AS) (TA2) 

3) บ่อพักน้ าท้ิง 5 (Reuse Water Pond) 
(TA3) 

- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
- ของแข็งละลายน้ าท้ังหมด (TDS)  
- ของแข็งแขวนลอย (SS)  
- อุณหภูมิ (Temperature)  
- สีหรือกลิ่น  
- ซัลไฟด์ (Sulfide as H2S) 
- น้ ามันและไขมัน (Fat, Oil & Grease)  
- คลอรีนอิสระ (Free Chlorine)  
- ออกซิเจนละลายน้ า (DO) 
- บีโอดี (BOD)  
- ค่าทีเคเอ็น (TKN)  
- ซีโอดี (COD)  
- สังกะสี (Zn)  
- โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ 

(Hexavalent Chromium) 
- ทองแดง (Cu)  
- แคดเมียม (Cd)  
- ตะกั่ว (Pb)  
- นิกเกิล (Ni)  
- แมงกานีส (Mn)  
- สารหนู (As)  
- ปรอท (Hg)  

- ตรวจวัดทุก 1 เดือน - โครงการด าเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ าท้ิง 
เดือนละ 1 ครั้ง โดยในระหว่างเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม 2565 ผลการตรวจวัด พบว่า ส่วนใหญ่
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด ยกเว้น TSS 
และ DO ในบางครั้งมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานก าหนด รายละเอียดแสดงดังหัวข้อ 
3.4-6 

-  -  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-8 

ตารางท่ี 3.2-1 (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
   โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด ความถ่ี ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

3. คุณภาพน  า (ต่อ)      
3.2 ตรวจวัดคุณภาพน้ าท้ิงอย่างต่อเนื่อง      
- ตรวจวัดจ านวน 2 สถานี ได้แก่      

1) บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าท้ิง 1 
(Inspection Tank No. 1) 

 
 
 

- ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ าท้ิง
อย่างต่อเน่ือง (Monitoring Online) 
เ พื่ อ ต ร ว จ ส อ บ คุ ณ ภ า พ น้ า ท้ิ ง  
โดยมีพารามิเตอร์ ท่ีวิ เคราะห์ คือ  
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าบีโอดี 
(BOD) ของแข็งละลายน้ าท้ังหมด 
(TDS)  

- ตรวจวัดต่อเนื่อง - โครงการท าการตรวจวัดคุณภาพท้ิงบ่อตรวจสอบ
คุณภาพน้ าท้ิงท่ี 1 และ 2 เป็นประจ าโดยผ่าน
เครื่องวัดคุณภาพน้ าท้ิงอย่างต่อเนื่อง 

-  - ภาคผนวก 14ข 

2) บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าท้ิง 2 
(Inspection Tank No. 2) 

- ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ าท้ิง
อย่างต่อเน่ือง (Monitoring Online) 
เ พื่ อ ต ร ว จ ส อ บ คุ ณ ภ า พ น้ า ท้ิ ง  
โดยมีพารามิเตอร์ ท่ีวิ เคราะห์ คือ 
ของแข็งละลายน้ าท้ังหมด (TDS) 

- ตรวจวัดต่อเนื่อง - โครงการท าการตรวจวัดคุณภาพท้ิงบ่อตรวจสอบ
คุณภาพน้ าท้ิงท่ี 1 และ 2 เป็นประจ าโดยผ่าน
เครื่องวัดคุณภาพน้ าท้ิงอย่างต่อเนื่อง 

-  - ภาคผนวก 14ข 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-9 

ตารางท่ี 3.2-1 (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
   โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ดัชนีการตรวจวัด ความถ่ี ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

3. คุณภาพน  า (ต่อ)      
3.3 คุณภาพน้ าผิวดิน      
ตรวจวัด จ านวน 4 สถานี ได้แก่      
1) ห้วยโตนด หมู่ท่ี 13 ต าบลหนองแซง 

(SW1) 
2) แม่น้ าท่าจีน หมู่ ท่ี  8 ต าบลห้วยงู  

(SW 2) 
3) คลองชลประทานท่ี เชื่ อมต่อกับ

ระบบระบายน้ าฝนของโครงการ 
(SW 3)  

4) คลองชลประทานท่ีบรรจบกับห้วย
โตนด (SW 4)  
 

- อุณหภูมิ (Temperature)  
- ความขุ่น (Turbidity)  
- ของแข็งแขวนลอย (SS)  
- ความน าไฟฟ้า (Conductivity)  
- ความเค็ม (Salinity)  
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  
- อกซิเจนละลายน้ า (DO)  
- บีโอดี (BOD)  
- ไนเตรต (NO-

3)  
- ฟอสเฟต (PO4

3-)  
- โซเดียม (Na)  
- แคลเซียม (Ca)  
- แมกนีเซียม (Mg)  
- คลอไรด์ (Cl-)  
- ซัลเฟต (SO4

2-)  
- กลุ่มโลหะหนัก ได้แก่ เหล็ก (Fe) 

แมงกานีส (Mn) ตะกั่ว (Pb) สังกะสี 
(Zn) และทองแดง (Cu)  
- ฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB)  
- โคลิฟอร์มแบคทีเรียท้ังหมด (TCB) 

- ปีละ 2 ครั้ง (1 ครั้ง
ใ น ฤ ดู แ ล้ ง  แ ล ะ  
1 ครั้งในฤดูฝน) 

- โครงการด าเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน  
เมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2565 ผลการตรวจวัด พบว่า 
ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด ยกเว้น
ปริมาณ DO และ BOD มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน เน่ืองจากต าแหน่งตรวจวัดส่วนใหญ่เป็น
แหล่งน้ าท่ีไหลผ่านพื้นท่ีชุมชน อาจมีการปนเปื้อน
ของน้ าท้ิงจากชุมชน เช่น การใช้ห้องน้ า-ห้องส้วม, 
การประกอบอาหาร และไหลผ่านพื้นท่ีเกษตรกรรม 
จึงอาจเป็นสาเหตุ ท่ีท าให้ปริมาณมลสารมี ค่า 
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด รายละเอียด
แสดงดังหัวข้อ 3.4.7 

-  -  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-10 

ตารางท่ี 3.2-1 (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
   โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด ความถ่ี ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

3. คุณภาพน  า (ต่อ)      
3.4 คุณภาพน้ าใต้ดินโดยรอบพื้นท่ีโครงการ      
จ านวน 6 สถานี ซ่ึงอยู่ ในทิศทางต้นน้ าและ 
ท้ายน้ าของพื้นท่ีด าเนินโครงการ ได้แก่ 
- หมู่ 8 บ้านหนองจงอาง (GW1) 
- หมู่ 16 บ้านหนองเต่า (GW2) 
- หมู่ 13 วัดตลุกเท้ือม (GW3) 
- หมู่ 12 บ้านรางดู่ (GW4) 
- หมู่ 10 โรงเรียนบ้านชัฎฝาง (GW5) 
- หมู่ 15 บ้านเด่นกระต่าย (GW6) 

 

- อุณหภูมิ (Temperature)  
- สี (Color)  
- ความขุ่น (Turbidity)  
- ปริมาณสารท้ังหมด 

ท่ีละลายได้ (TDS)  
- ความน าไฟฟ้า (Conductivity)  
- ความเค็ม (Salinity)  
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  
- ความกระด้าง (Hardness)  
- ไนไตรท์ (NO2

-)  
- ไนเตรต (NO3

-)  
- ฟอสเฟต (PO4

3-)  
- คาร์บอเนต (CO3

2-)  
- ไบคาร์บอเนต (HCO3

-)  
- คลอไรด์ (Cl-)  
- ซัลเฟต (SO4

2-)  

- ปีละ 2 ครั้ง (1 ครั้ง
ใ น ฤ ดู แ ล้ ง  แ ล ะ  
1 ครั้งในฤดูฝน) 

- โครงการด าเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน  
เมื่อวันท่ี 11 ธันวาคม 2565 ผลการตรวจวัด 
พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 
ยกเว้น ค่า Color ปริมาณ TDS, TCB, Hardness 
และ As  มีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานก าหนด 
ท้ังน้ี เน่ืองจากพื้นท่ีโดยรอบชุมชนมีสภาพเป็น
แนวภูเขาสลับกับเนินเขาเล็กๆ มีการซึมผ่านของ
น้ าจากชั้นหินบริเวณภูเขาลงสู่แหล่งน้ าใต้ดิน  
อีกท้ังบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมซ่ึงอาจ
มีการสะสมของสารเคมีจากปุ๋ยทางการเกษตร 
ตลอดจนมีแบคทีเรียปะปนอยู่ตามธรรมชาติ เมื่อ
มีการซึมผ่านของน้ าจากชั้นดินลงสู่แหล่งน้ าใต้ดิน 
จึงอาจท าให้เกิดการปนเปื้อนของแร่ธาตุและ 
มลสาร ส่งผลให้ปริมาณมลสารมีค่าไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานก าหนด รายละเอียดแสดงดัง
หัวข้อ 3.4.8 

-  -  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-11 

ตารางท่ี 3.2-1 (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
   โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด ความถ่ี ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

3. คุณภาพน  า (ต่อ)      
3.4 คุณภาพน้ าใต้ดินโดยรอบพื้นท่ีโครงการ (ต่อ) - กลุ่มโลหะหนัก ได้แก่ เหล็ก 

(Fe) แมงกานีส (Mn) ตะกั่ว 
(Pb) สังกะสี (Zn) ทองแดง 
(Cu) โครเมียม (Cr) 
แคดเมียม (Cd) สารหนู (As) 
และปรอท (Hg)  
- ฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB)  
- โคลิฟอร์มแบคทีเรียท้ังหมด 

(TCB) 

    

   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-12 

ตารางท่ี 3.2-1 (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
   โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด ความถ่ี ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

3. คุณภาพน  า (ต่อ)      
3.5 คุณภาพน้ าใต้ดินภายในพื้นท่ีโครงการ      
-  บ่อสังเกตการณ์ (Monitoring well) (โดย

ติดตั้งห่างจากขอบบ่อที่ใกล้ท่ีสุดประมาณ 30 
เมตร ลึกประมาณ 20 เมตร) จ านวน 6 บ่อ 
ได้แก่ 
1) บ่อสังเกตการณ์ด้านทิศเหนือ ใกล้กับบ่อ

พักน้ าท้ิงของโครงการ (MW1) 
2) บ่อสังเกตการณ์ด้านทิศตะวันออกของ

โครงการใกล้กับบริษัท ดินสวย น้ าใส 
จ ากัด (MW2) 

3) บ่อสังเกตการณ์ด้านทิศตะวันออกใกล้กับ
บ่อเก็บน้ าดิบของโครงการ (MW3) 

4) บ่อสังเกตการณ์ด้านทิศใต้ของโครงการ 
(MW4)  

5) บ่อสัง เกตการณ์ด้ านทิศตะวันตกของ
โครงการ (MW5) 

6) บ่อสังเกตการณ์ด้านทิศตะวันตกใกล้กับบ่อ
พักน้ าท้ิงของโครงการ (MW6) 

- อุณหภูมิ (Temperature)  
- สี (Color)  
- ความขุ่น (Turbidity)  
- ปริมาณสารท้ังหมดท่ีละลายได้ (TDS)  
- ความน าไฟฟ้า (Conductivity)  
- ความเค็ม (Salinity)  
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  
- ความกระด้าง (Hardness)  
- ไนไตรท์ (NO2

-)  
- ไนเตรต (NO3

-)  
- ฟอสเฟต (PO4

3-)  
- คาร์บอเนต (CO3

2-)  
- ไบคาร์บอเนต (HCO3

-)  
- คลอไรด์ (Cl-)  
- ซัลเฟต (SO4

2-) 
- กลุ่มโลหะหนัก ได้แก่ เหล็ก (Fe) 

แมงกานีส (Mn) ตะกั่ว (Pb) สังกะสี (Zn) 
ทองแดง (Cu) โครเมียม (Cr) แคดเมียม 
(Cd) สารหนู (As) และปรอท (Hg)  
- ฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB)  
- โคลิฟอร์มแบคทีเรียท้ังหมด (TCB) 

- ปีละ 2 ครั้ง (1 ครั้ง
ใ น ฤ ดู แ ล้ ง  แ ล ะ  
1 ครั้งในฤดูฝน) 

- โครงการด าเนินการตรวจวัดคุณภาพ 
น้ าใต้ดินภายในพื้นท่ีโครงการ บริเวณบ่อ
สังเกตการณ์ (Monitoring well) ผลการ
ตรวจวัด พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนด รายละเอียดแสดงดังหัวข้อ 3.4.8 

- - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-13 

ตารางท่ี 3.2-1 (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
   โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด ความถ่ี ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

4. คุณภาพดิน      
- บริเวณพื้นท่ีสีเขียวของโครงการ จ านวน 

5 จุด ได้แก่ 
1) พื้ น ท่ี สี เ ขี ย ว ด้ า น ทิ ศต ะ วั น อ อ ก 

ของโครงการใกล้กับบริษัท ดินสวย 
น้ าใส จ ากัด (S1) 

2) พื้นท่ีสีเขียวด้านทิศตะวันออกใกล้กับ
บ่อเก็บน้ าดิบของโครงการ (S2) 

3) พื้นท่ีสีเขียวด้านทิศใต้ของโครงการ 
(S3) 

4) พื้น ท่ีสี เขียวด้านทิศตะวันตกของ
โครงการ (S4) 

5) พื้น ท่ีสี เขียวด้านทิศตะวันตกของ
โครงการใกล้กับบ่อพักน้ า ท้ิงของ
โครงการ (S5) 

- ปริมาณอินทรียวัตถุ 
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
- เหล็ก (Fe) 
- แมงกานีส (Mn) และ

สารประกอบแมงกานีส 
- ตะกั่ว (Pb) 
- สังกะสี (Zn) 
- ทองแดง (Cu) 
- ปริมาณโครเมียมท้ังหมด 

(Cr) 
- แคดเมียม (Cd) 
- สารหนู (As) 
- ปรอท (Hg ) 

- ปีละ 1 ครั้ง ท่ีระดับดินตื้น 
ความลึกไม่เกิน 0.3 เมตร 
 

- โครงการด าเนินการตรวจวัดคุณภาพดิน
ในช่ วง เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 
เมื่อวันท่ี 10 ธันวาคม 2565 ผลการตรวจวัด
มี ค่ า เ ป็ น ไ ป ต า ม ท่ี ม า ต ร ฐ า น ก า ห น ด 
รายละเอียดแสดงดังหัวข้อ 3.4.9 

-  -  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-14 

ตารางท่ี 3.2-1 (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
   โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด ความถ่ี ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

5. การจัดการของเสีย      
- พื้นท่ีโครงการ - รวบรวมข้อมูลปริมาณของเสียแต่ละชนิดท่ีเกิด

จากการด าเนินการโครงการและสัดส่วนปริมาณ
ของเสียท่ีน าไป Recycle หรือส่งไปก าจัด 
- เก็บข้อมูลปริมาณ ชนิด การขนส่ง และการ

จัดการกากของเสีย ท่ี เกิดจากการด า เ นิน
โครงการเป็นรายเดือนอย่างต่อเนื่อง 
- รวบรวมเอกสารการแจ้งขอขยายระยะเวลาใน

การกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว (แบบ 
สก.1) เอกสารการขออนุญาตน าสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุท่ีไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (แบบ 
สก.2) และเอกสารการแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียด
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว (แบบ สก.3) 

- บัน ทึกและจั ดท า
รายงานทุกเดือน 

- โครงการจัดให้มีพื้นท่ีจัดเก็บของเสียอันตราย
และไม่อันตรายภายในอาคารแยกจากกันให้
ชัดเจน และท าการบันทึกปริมาณของเสียแต่
ละชนิด พร้อมท้ังติดตั้งหลังคาปกคลุม โดยมี
การแยกเป็นห้องพักขยะประเภทต่างๆ ได้แก่ 
ขยะมูลฝอย และขยะอันตราย และจัดให้มี
เจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้ เป็นผู้ควบคุมด้านการ
จัดการของเสียตามท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ก าหนดไว ้

-  - ภาคผนวก 7ข 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-15 

ตารางท่ี 3.2-1 (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
   โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด ความถ่ี ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

6. การคมนาคมขนส่ง      
- ภายในพื้นท่ีโครงการ - บันทึกสถิติอุบัติเหตุการจราจรท่ีเกิดขึ้นจาก

กิจกรรมการขนส่งของโครงการเพื่อหาแนวทาง
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดซ้ าต่อไป 
- จดบันทึกจ านวนรถเข้า -ออกโครงการเป็น

ประจ าทุกวันเพื่อใช้ในการปรับปรุงการวางแผน
ด้านการจราจรของโครงการ 

- บันทึกทุกครั้งท่ีเกิด
อุ บั ติ เ ห ตุ แ ล ะ
รายงานทุก 6 เดือน 
- ทุ ก วั น ส รุ ป แ ล ะ

ร า ย ง า น ผ ล ทุ ก  
6 เดือน 

- โครงการได้จดบันทึกสถิติอุบัติเหตุทุกครั้งท่ีมี
การเกิดอุบัติเหตุ และมีการจัดท าแผนปฏิบัติ
การและความรับผิดชอบของบุคคลกรณีเมื่อมี
อุบัติ เหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น โดยในช่วงเดือน
กรกฎาคม -ธั นวาคม  2565 พบการ เกิ ด
อุบัติเหตุ จ านวน 3 ครั้ง โดยเป็นอุบัติเหตุไม่
ต้องหยุดงาน 1 ครั้ง และหยุดงาน 2 ครั้ง 

-  - ภาคผนวก 46ข 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-16 

ตารางท่ี 3.2-1 (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
   โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด ความถ่ี ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

7. อาชีวอนามัยและปลอดภัย      
7.1 ตรวจความเข้มข้นของฝุ่น      
- ตรวจวัดจ านวน 5 จุด ได้แก่ 

1) บริเวณสายพานบรรจุ อาคารบรรจุ 1 (TD1) 
2) บริเวณอาคารโม่วัตถุดิบ (TD2) 
3) บริเวณช็อปช่างขณะท างาน (TD3) 
4) บริเวณหม้อไอน้ า (TD4) 
5) บริเวณสายพานบรรจุ อาคารบรรจุ 2 (TD5) 

- ฝุ่นละอองทุกขนาด 
(Total Dust) 
 

- ตรวจวัดปีละ 2 
ครั้ง ในช่วงท่ีมี
การปฏิบัติงาน 

- ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 โครงการ
ด าเนินการตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่น และสารเคมี เมื่อวันท่ี 
7-8 ธันวาคม 2565 ผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานก าหนด รายละเอียดแสดงดังหัวข้อ 3.4.10 

-  -  

- พนักงานท่ีปฏิบัติงานในพื้นท่ีเสี่ยง ตรวจวัด
จ านวน 5 จุด ได้แก่ 
1) บริเวณสายพานบรรจุ อาคารบรรจุ 1 (TD1) 
(RD1) 
2) บริเวณอาคารโม่วัตถุดิบ (TD2) (RD2) 
3) บริเวณช็อปช่างขณะท างาน (TD3) (RD3) 
4) บริเวณหม้อไอน้ า (TD4) (RD4) 
5) บริเวณสายพานบรรจุ อาคารบรรจุ 2 (TD5) 
(RD5) 

- ฝุ่นละอองทุกขนาด 
(Total Dust) 
- ฝุ่นละอองขนาดเล็กท่ี

สามารถเข้าสู่ระบบ
หายใจ (Respirable 
Dust) 

- ตรวจวัดปีละ 2 
ครั้ง ในช่วงท่ีมี
การปฏิบัติงาน 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-17 

ตารางท่ี 3.2-1 (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
   โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด ความถ่ี ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

7. อาชีวอนามัยและปลอดภัย (ต่อ)      
7.2 ตรวจความเข้มข้นของสารเคมี      
- ตรวจวัดจ านวน 1 จุด บริเวณระบบ

บ าบัดน้ าเสียแบบไม่ใช้ออกซิเจน (G1) 
- ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) 
- ก๊าซมีเทน (CH4) 

- ในกรณี ท่ี มี ก ารผลิ ตก๊ าซ
ชีวภาพ (Biogas) ตรวจวัด 
ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงท่ีมีการ
ปฏิบัติงาน 

- ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 
โครงการด าเนินการตรวจวัดความเข้มข้นของ 
ฝุ่น และสารเคมี เมื่อวันท่ี 7-8 ธันวาคม 2565  
ผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนด รายละเอียดแสดงดังหัวข้อ 3.4.10 

-  -  

7.3 กลิ่นจากก๊าซ H2S      
- ตรวจวัดจ านวน 1 จุด บริเวณระบบ

บ าบัดน้ าเสียแบบไม่ใช้ออกซิเจน 
- ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) 

ไม่เกิน 10 ppm ตรวจวัด
โดยใช้เครื่อง Gas detector 

- ในกรณี ท่ี มี ก ารผลิ ตก๊ าซ
ชีวภาพ (Biogas) สัปดาห์ละ 
1 ครั้ง 

- โครงการมีเจ้าหน้าท่ีท าการตรวจวัดปริมาณ H2S 
โดยใช้เครื่อง Gas detector และบันทึกผลการ
ตรวจวัดเป็นประจ าทุกสัปดาห ์

-  - ภาคผนวก 49ข 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-18 

ตารางท่ี 3.2-1 (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
   โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด ความถ่ี ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

7. อาชีวอนามัยและปลอดภัย (ต่อ)      
7.4 ระดับเสียงในสถานประกอบการ      
- ตรวจวัดบริเวณความเสี่ยงในการสัมผัส

เสียงดัง ดังน้ี 
1) บริเวณสายพานบรรจุ อาคารบรรจุ 1 
(NM1) 
2) บริเวณขนถ่ายวัสดุเข้า (NM2) 
3) บริเวณหม้อไอน้ า (NM3) 
4) บริเวณอาคารโม่วัตถุดิบ (NM4) 
5) บริเวณขนถ่ายวัสดุออก (NM5) 
6) บริเวณสายพานบรรจุ อาคารบรรจุ 2 
(NM6) 
 

- ตรวจวัดระดับเสียงตลอดการ
ท างาน (Equivalent Continuous 
Sound Pressure Level : Leq 12 
ชั่วโมง) ตามกฎหมายกระทรวง
อุตสาหกรรม 
- ตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Peak 

Sound Pressure Level) ข อ ง
เสียงกระทบหรือเสียงกระแทกหรือ
ได้รับสัมผัสเสียงดังต่อเน่ืองแบบ
คงที ่
- ตรวจวัดระดับเสียงสูงสุดท่ีเกิดจาก

ก า รประก อบกิ จ ก า ร โ ร ง ง า น 
(Lmax) 

- ตรวจวั ดปี ละ  2 ครั้ ง 
ในช่วงท่ีมีการปฏิบัติงาน 

- ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 
โครงการด าเนินการตรวจวัดระดับเสียงใน
สถานประกอบการ เฉลี่ย 12 ชั่ วโมงการ
ท างาน เมื่ อวั น ท่ี  7 -8  ธั นวาคม  2565  
ผลการตรวจวัด พบว่า มี ค่าอยู่ ในเกณฑ์
มาตรฐานก าหนด รายละเอียดแสดงดังหัวข้อ 
3.4.10 

-  -  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-19 

ตารางท่ี 3.2-1 (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
   โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด ความถ่ี ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

7. อาชีวอนามัยและปลอดภัย (ต่อ)      
7.4 ระดับเสียงในสถานประกอบการ (ต่อ)      
- พนักงานทุกคนท่ีปฏิบัติงานในพื้นท่ีท่ีมีเสียง

ดังบริเวณท่ีตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยตลอด
ระยะเวลาการท างาน จ านวน 6 จุด ได้แก่ 
1) บริเวณสายพานบรรจุ อาคารบรรจุ 1 
(NM1) 
2) บริเวณขนถ่ายวัสดุเข้า (NM2) 
3) บริเวณหม้อไอน้ า (NM3) 
4) บริเวณอาคารโม่วัตถุดิบ (NM4) 
5) บริเวณขนถ่ายวัสดุออก (NM5) 
6) บริเวณสายพานบรรจุ อาคารบรรจุ 2 
(NM6) 

- ตรวจวัดค่าระดับเสียงท่ีลูกจ้าง
ได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลา 
ก า ร ท า ง า น ใ น แ ต่ ล ะ วั น  
( Time Weighted Average-
TWA) และระดับเสียงสะสมท่ี
ผู้ปฏิบัติงานได้รับ โดยการเก็บ
ตัวอย่างท่ีตัวบุคคล (Personal 
Sampling) ตามปัจจั ย เสี่ ย ง 
ต า ม ก ฎ ห ม า ย ก ร ะ ท ร ว ง
แรงงาน 

- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ในช่วง
ท่ีมีการปฏิบัติงาน 

- ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 
โครงการด าเนินการตรวจวัดระดับเสียง
พ นั ก ง า น ท่ี ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น พื้ น ท่ี ท่ี มี 
ความเสี่ยง เมื่อวันท่ี 7-12 ธันวาคม 2565  
ผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานก าหนด รายละเอียดแสดงดัง
หัวข้อ 3.4.10 

-  -  

- พื้นท่ีโครงการบริเวณอาคารผลิตทุกอาคาร - จัดท า Noise Contour Map - ตร วจ วั ด  1 ปี  หลั ง จ า ก
โครงการเปิดด า เ นินการ 
และทบทวนแนวเส้นเสียง
จ า ก  Noise Contour  
ทุกๆ 3 ปี 

- โครงการด าเนินการทบทวนแนวเส้นระดับ
เสียง (Noise Contour Map) เมื่อวันท่ี 
12-13 ธันวาคม 2565 

-  - ภาคผนวก 9ข 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-20 

ตารางท่ี 3.2-1 (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
   โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดัชนีการตรวจวัด ความถ่ี ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

7. อาชีวอนามัยและปลอดภัย (ต่อ)      
7.5 ตรวจวัดความร้อนในสถานท่ีท างาน      
- บริเวณที่ตรวจวัด จ านวน 2 จุด ดังน้ี 

1) บริเวณหม้อไอน้ า (W1) 
2) บริเวณหม้อต้มข้าว (W2) 

- ตรวจความร้ อนในสถาน ท่ี
ป ฏิ บั ติ ง า น  ( Heat Stress 
Index ในรูป WBGT) 

- ต ร ว จ วั ด ปี ล ะ  2 ค รั้ ง 
ในช่วงท่ีมีการปฏิบัติงาน 
(ครอบคลุมในเดือนท่ีมี
อากาศร้อนท่ีสุด) 

- ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 
โครงการด าเนินการตรวจวัดค่าความร้อน 
บริ เวณอาคารหม้อไอน้ า และบริ เวณหม้อ 
ต้มข้าว เมื่อวันท่ี 10 ธันวาคม 2565 ผลการ
ตรวจวัด พบว่า ค่าความร้อนในพื้นท่ีท างานมีค่า
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด รายละเอียดแสดง
ดังหัวข้อ 3.4.10 

-  -  

7.6 การบันทึกอุบัติเหต ุ      
- ภายในโครงการ - สาเหตุ 

- ลักษณะการเกิด 
- จ านวนผู้ได้รับบาดเจ็บ 
- ความเสียหายต่อชี วิต และ

ทรัพย์สิน 
- การป้องกันและแก้ไขปัญหา

การเกิดซ้ า 
- ท าการบันทึกสถิติอุบัติ เหตุ

แบ่งเป็น 6 ระดับ คือ ไม่หยุด
งาน หยุดงานไม่ เกิน 3 วัน 
หยุดงานเกิน 3 วัน สูญเสีย
อวัยวะ ทุพพลภาพและตาย 

- เมื่ อ เกิดอุบัติ เหตุตลอด
ระยะเวลาด าเนินการและ
จั ด ท า ร า ย ง า น ส รุ ป 
ผลปีละ 1 ครั้ง 

- ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 พบการ
เกิดอุบัติเหตุ จ านวน 3 ครั้ง โดยเป็นอุบัติเหตุ
ท่ีไม่ต้องหยุดงาน 1 ครั้ง และหยุดงาน 2 ครั้ง 

-  - ภาคผนวก 46ข 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-21 

ตารางท่ี 3.2-1 (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
   โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด ความถ่ี ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

8. สาธารณสุขและสุขภาพ      
8.1 การตรวจสุขภาพของพนักงาน      
- พนักงานทุกคน - ตรวจร่างกายท่ัวไป เช่น เอกซเรย์

ทรวงอก ตรวจเลือด ตรวจไขมัน
และน้ าตาลในเลือด ตรวจการ
ท างานของตับ ตรวจการท างาน
ของไต ตรวจสมรรถภาพปอด และ
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน เป็นต้น 

- ก่ อ น เ ริ่ ม เ ข้ า ม า ท า ง า น 
กับโครงการ ส าหรับพนักงาน
ใหม่ และท าการตรวจสุขภาพ
เป็นประจ าทุกปี อย่างน้อย 
ปี ล ะ  1 ค รั้ ง  ห รื อ ต า ม
ค าแนะน าของแพทย์อาชีวเวช
ศาสตร์ 

- โครงการด าเนินการตรวจสุขภาพพนักงานเป็น
ประจ าทุกปี โดยในปี 2565 ด าเนินการตรวจ
เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 2565 

-  - ภาคผนวก 44ข 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-22 

ตารางท่ี 3.2-1 (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
   โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด ความถ่ี ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

8. สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)      
8.2 ตรวจสุขภาพพนักงานตามปัจจัยเสี่ยง
โดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ 

     

- พนักงานส่วนผลิต/ตามความเสี่ยง 1) เอ็กซเรย์ปอดและสมรรถภาพ
การท างานของปอด 

2) ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น 
3) ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน 
4) ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง

ด้านเคมีและกายภาพจากการ
ประกอบอาชีพในสถานประกอบ
กิจการตามดุลพินิจของแพทย์ 
อาชีวเวชศาสตร์ 

- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - โครงการด าเนินการตรวจสุขภาพพนักงานเป็น
ประจ าทุกปี โดยในปี 2565 ด าเนินการตรวจเมื่อ
วันท่ี 23 ธันวาคม 2565 

-  - ภาคผนวก 44ข 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-23 

ตารางท่ี 3.2-1 (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
   โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด ความถ่ี ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

8. สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)      
8.3 กรณีท่ีผลตรวจสุขภาพของพนักงานผิดปกติให้ท า
การตรวจซ้ าโดยละเอียด พร้อมท้ังหาสาเหตุหากพบว่า
มีความผิดปกติ 

     

- พื้นท่ีโครงการ - พนักงานท่ีตรวจพบ
อาการผิดปกติ 

- เ มื่ อ ตรวจพบอากา ร
ผิดปกต ิ

- โครงการด าเนินการตรวจสุขภาพพนักงานเป็น
ประจ าทุกปี โดยในปี 2565 ด าเนินการตรวจ 
เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 2565 กรณีผลตรวจ
ผิดปกติ โครงการจะด าเนินการส่งตรวจซ้ า 

-  - ภาคผนวก 44ข 

8.4 จัดท ารายงานผลการตรวจสุขภาพและวิเคราะห์
ผลการตรวจสุขภาพ พร้อมท้ังระบุชื่อสถานพยาบาล
และแพทย์ท่ีท าการตรวจสุขภาพในรายงานผลการ
ตรวจสุขภาพ 

     

- พื้นท่ีโครงการ -  - ปีละ 1 ครั้ง - โครงการด าเนินการตรวจสุขภาพพนักงานเป็น
ประจ าทุกปี โดยในปี 2565 ด าเนินการตรวจเมื่อ
วันท่ี 23 ธันวาคม 2565 

-  - ภาคผนวก 44ข 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-24 

ตารางท่ี 3.2-1 (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
   โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด ความถ่ี ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

8. สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)      
8.5 รวบรวมสถิติภาวะการเจ็บป่วยและ 
ผลการตรวจสุขภาพของพนักงานในโครงการ 

     

- ภายในพื้นท่ีโครงการ -  - รวบรวมปีละ 1 ครั้ง และท า
การวิเคราะห์ข้อมูลทุก 3 ปี 

- โครงการด าเนินการตรวจสุขภาพพนักงานเป็น
ประจ าทุกปี โดยปี 2565 ด าเนินการตรวจเมื่อวันท่ี 
23 ธันวาคม 2565 

-  - ภาคผนวก 44ข 

8.6 รวบรวมข้อมูลสถิติภาวะการเจ็บป่วยของ
ประชาชนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลและศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นท่ี
ใกล้เคียงโครงการ 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและ
ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นท่ีใกล้ เคียง
โครงการ 

-  - วิเคราะห์ข้อมูลสถิติผู้ป่วยเป็น
ประจ าทุกปี 

- โครงการด าเนินการรวบรวมข้อมูลสถิติผู้ป่วยจาก
สถานบริการสุขภาพในพื้ น ท่ี โครงการ  ได้แก่  
โรงพยาบาลหันคา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลหนองแซง 

-  - ภาคผนวก 50ข 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-25 

ตารางท่ี 3.2-1 (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
   โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด ความถ่ี ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

9. ระบบป้องกันอัคคีภัย      
9.1 ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานเสมอ 
- จุดท่ีมีการติดต้ังระบบป้องกันอัคคีภัยภายในโครงการ 
 

-  - ทุก 1 เดือน หรือตาม
ข้อกฎหมายก าหนด 

- โครงการมีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัยเป็นประจ าทุกเดือนเพื่อให้อยู่ 
ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ 

-  - ภาคผนวก 34ข 

9.2 ฝึกซ้อม/อบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และซ้อม
ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน กรณีเพลิงไหม้ 
- พนักงานทุกคนของโครงการ 

-  - ปี ล ะ  1 ค รั้ ง  แ ล ะ
จัดท ารายงานสรุปผล 

- โครงการมีการฝึกซ้อมและอบรมการใช้อุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัย และซ้อมปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน 
กรณีเพลิงไหม้เป็นประจ าทุกปี โดยในปี 2565 
ด าเนินการเมื่อวันท่ี 5 ตุลาคม 2565 

-  - ภาคผนวก 39ข 

10. การเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน      
10.1 จัดให้พนักงานเข้ารับการอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น
จากหน่วยงานท่ีทางราชการก าหนดหรือยอมรับไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 ของจ านวนพนักงานในแต่ละหน่วยงาน
ของบริษัท 

     

- ภายในพื้นท่ีโครงการ -  - ปีละ 1 ครั้ง - โครงการมีการฝึกซ้อมและอบรมการใช้อุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัย และซ้อมปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน 
กรณีเพลิงไหม้เป็นประจ าทุกปี โดยในปี 2565 
ด าเนินการเมื่อวันท่ี 5 ตุลาคม 2565 

-  - ภาคผนวก 39ข 

10.2 จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมหนีไฟ     

- ภายในพื้นท่ีโครงการ -  - ปีละ 1 ครั้ง   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-26 

ตารางท่ี 3.2-1 (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
   โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด ความถ่ี ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

11. สังคม-เศรษฐกิจ      
11.1 การส ารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
ความเห็นของประชาชน ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น 
ตั ว แ ทนห น่ ว ย ง า น ท่ี เ กี่ ย ว ข้ อ ง แ ล ะ ส ถ า น
ประกอบการโดยรอบพื้นท่ีโครงการ พร้อมท้ัง
สภาพการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น ปัญหาและความ
ต้องการ รวมถึงส ารวจดัชนีความพึงพอใจของ
ชุมชน (Community Satisfaction Index) ท้ังน้ี 
การสุ่มตัวอย่างให้เป็นไปตามหลักวิชาการและ
หลักสถิติ พร้อมท้ังแสดงแผนท่ีการกระจายตัวใน
การเก็บข้อมูล 

-  - รวบรวมปีละ 1 ครั้ง - โครงการด าเนินการส ารวจความคิดเห็นจากผู้น าชุมชน 
ผู้แทนหน่วยงานราชการ และความคิดเห็นของประชาชน
ในชุมชนรัศมี 5 กิโลเมตร ซึ่งครอบคลุมชุมชนที่เป็นจุด
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นประจ าทุกปี โดยในปี 
2565 ด าเนินการส ารวจเมื่อวันที่  14-16 พฤศจิกายน 
2565  

 

-  - ภาคผนวก 29ข 

- ชุมชนในพื้นท่ีรอบโครงการ ผู้น าชุมชน ผู้น า
ท้องถิ่นหน่วยงานราชการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
และสถานประกอบการใกล้เคียงท้ังในรัศมี  
5 กิ โลเมตร และชุมชนท่ีตรวจวัดคุณภาพ
สิ่ ง แ วดล้ อม  ชุ มชนพื้ น ท่ีอ่ อนไหวพิ เ ศษ  
เช่น สถานพยาบาล วัด และโรงเรียน เป็นต้น 

     



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-27 

ตารางท่ี 3.2-1 (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
   โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด ความถ่ี ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

11. สังคม-เศรษฐกิจ (ต่อ)      
11.2 รวบรวมข้อร้อง เรียน วิ ธีการแก้ ไขปัญหา  
พร้อมการติดตามการแก้ ไขปัญหาข้อร้อง เรียน 
จากชุมชนและภายในโครงการ รวมท้ังแนวทาง 
การป้องกันการเกิดซ้ า 

-  - จัดท ารายงานสรุปผล 
ปีละ 1 ครั้ง 

- ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 โครงการไม่พบ
เรื่องร้องเรียนจากชุมชนภายนอกและภายในโครงการ 

-  -  

- ชุมชนในพื้นท่ีศึกษา 5 กิโลเมตร      

12. สาธารณสุข      
12.1 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านสุขภาพ
ในพื้นท่ี ในการรวบรวมข้อมูลการเข้ารับบริการด้าน
สาธารณสุขของประชาชนในชุมชนด้วยโรคท่ีเกี่ยวข้อง
ระบบทางเดินหายใจ อัตราการป่วยของเด็กอายุ
ระหว่าง 1-12 เดือน ด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ 
(ICD-10 Code Job-J99) อัตราการตายของเด็กอายุ
ต่ ากว่า 5 ขวบ จากโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันและ
อัตราป่วยทุกกลุ่มอายุ 

-  - ปีละ 1 ครั้ง - โครงการด าเนินการรวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพจากสถาน
บริการสาธารณสุขในพื้นท่ีใกล้เคียง ได้แก่ โรงพยาบาล
หันคา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองแซง 

-  - ภาคผนวก 50ข 

- สถานบริการสาธารณสุขในพื้นท่ีใกล้เคียง      



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-28 

3.3 การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 การด าเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา 
(ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด มีวิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและการเปรียบเทียบ
มาตรฐาน แสดงรายละเอียดดังตารางท่ี 3.3-1 

ตารางท่ี 3.3-1 วิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและการเปรียบเทียบมาตรฐาน 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ดัชนีการตรวจวัด วิธีการวิเคราะห์/มาตรฐานท่ีใช้เปรียบเทียบ 

1. คุณภาพอากาศ   
- จากปล่องระบาย - Particulate - US.EPA Method 5/Gravimetric Method  
 - NOx as NO2 - US.EPA Method 7E/Instrument Analyze Method 
 - SO2 - US.EPA Method 6C/Instrument Analyzer Method 
 - H2S - US.EPA Method 11/Titrimetric Method 
  อ้างอิง :  

- รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์
และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งท่ี 1) (พ.ศ. 2565)  

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปน 
ในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549  

- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการปล่อยท้ิงอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549  

- ในบรรยากาศ     - TSP - Gravimetric Method 
 - PM-10 - Gravimetric Method 

 - NO2
(1 hr) - Chemiluminescence 

 - SO2 (1 hr) - UV Fluorescence 
 - H2S(1 hr) - H2S Analyzer 
 - WS & WD - Cup Anemometer and Anodized Aluminum Vane 
  อ้างอิง :  

- ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับ ท่ี 10 (พ.ศ. 2538)  
และฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป 
- ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2552)  
เรื่องก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
- ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2538)  
และฉบับ ท่ี  21 (พ .ศ .  2544) เ รื่ อ งก าหนดมาตรฐาน ค่าก๊ าซ ซัล เฟอร์ 
ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-29 

ตารางท่ี 3.3-1 (ต่อ)  วิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและการเปรียบเทียบมาตรฐาน 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ดัชนีการตรวจวัด วิธีการวิเคราะห์/มาตรฐานท่ีใช้เปรียบเทียบ 

2. ระดับเสียงโดยทั่วไป - Leq 1 hr - Integrated Sound Level Method 
 - Leq 24 hr - Integrated Sound Level Method 

- Lmax - Integrated Sound Level Method 
 - L90 - Integrated Sound Level Method 
 -  ระดับเสียงรบกวน - Integrated Sound Level Method 
  อ้างอิง :  

- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 15 (พ.ศ. 2540)  
เรื่องก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป 
- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน  

และระดับเสียงท่ีเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548  
- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 29 (พ.ศ. 2550)  

เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
3. คุณภาพน  า   
3.1 น้ าท้ิง - pH - Electrometric Method 
 - Temperature - Certified Thermometer 
 - Color - ADMI Weighted-Ordinate Spectrophotometric Method 
 - TSS - Dried at 103-105 °C 
 - TDS - Dried at 180 °C 
 - DO - Membrane Electrode 
 - BOD - 5-Days BOD Test, Azide Modification Method 
 - COD - Close Reflux Titrimetric Method 
 - Fat, Oil & Grease - Partition Gravimetric Method 
 - TKN - Macro-Kjeldahl/Titrimetric Method 
 - Free Chlorine - DPD Ferrous Titrimetric Method 
 - Sulfide as H2S - Methylene Blue Colorimetric Method  
 - Cr+6 - Colorimetric Method 
 - Cr+3 - Calculate Method, ICP & Colorimetric Method 
 - Hg - Cold-Vapor AAS Method 
 - As - Digestion, Continuous Hydride Generation/AAS Method   
 - Cd, Pb, Cu, Mn, Zn, Ni - Digestion, ICP Method 
  อ้างอิง :  

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย
น้ าท้ิงจากโรงงาน (พ.ศ. 2560) 
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนด

มาตรฐานควบคุมการระบาย น้ า ท้ิ ง จ าก โร ง ง านอุ ตสาหกรรม  
นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2559) 
- ค่าควบคุมท่ีก าหนดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ค รั้ ง ท่ี 1)  
(พ.ศ. 2565) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-30 

ตารางท่ี 3.3-1 (ต่อ)  วิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและการเปรียบเทียบมาตรฐาน 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ดัชนีการตรวจวัด วิธีการวิเคราะห์/มาตรฐานท่ีใช้เปรียบเทียบ 

3. คุณภาพน  า (ต่อ)   
3.2 น้ าผิวดิน  - pH - Electrometric Method 
 - Temperature - Certified Thermometer 
 - Conductivity - Laboratory Method 
 - Turbidity - Nephelometric Method 
 - Salinity - Electrical Conductivity 
 - SS - Dried at 103-105 °C 
 - DO - Membrane Electrode Method 
 - BOD - 5-Days BOD Test, Azide Modification Method 
 - NO-

3 - Cadmium Reduction Method 
 - PO4

3- - Acid digestion/Colorimetric Method 
 - SO4

2- - Turbidimetric Method 
 - Cl- - Argentometric Method 
 - Pb - Digestion, Electrothermal AAS Method 
 - Na, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu - Digestion, ICP-OES Method 
 - Fecal Coliform Bacteria - Multiple Tube Fermentation Technique Method 
 - Total Coliform Bacteria - Multiple Tube Fermentation Technique Method 
  อ้างอิง :  

- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537)  
เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน (แหล่งน้ าผิวดิน
ประเภทท่ี 3) 
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ตารางท่ี 3.3-1 (ต่อ)  วิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและการเปรียบเทียบมาตรฐาน 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ดัชนีการตรวจวัด วิธีการวิเคราะห์/มาตรฐานท่ีใช้เปรียบเทียบ 

3. คุณภาพน  า (ต่อ) - pH - Electrometric Method 
3.3 น้ าใต้ดิน - Temperature - Certified Thermometer 
 - Color - ADMI Weighted-Ordinate Spectrophotometric Method 
 - Salinity - Electrical Conductivity 
 - Turbidity - Nephelometric Method 
 - Conductivity - Laboratory Method 
 - TDS - Dried at 180 °C 
 - Hardness - EDTA Titrimetric Method 

 - HCO3
- - EDTA Titrimetric Method 

 - CO3
2- - EDTA Titrimetric Method 

 - NO2
- - Colorimetric 

 - NO3
- - Cadmium Reduction 

 - PO4
3- - Colorimetric 

 - SO4
2- - Turbidimetric 

 - Cl- - Argentometric Method 
 - Hg - Cold-Vapor AAS Method 
 - As - Digestion, Continuous Hydride Generation/AAS Method 
 - Pb, Cd - Digiestion, Electrothermal AAS Method 
 - Cr, Cu, Fe, Mn, Zn - Digiestion, ICP-OES Method 
 - Fecal Coliform Bacteria - Multiple-Tube Fermentation Technigue 
 - Total Coliform Bacteria - Multiple-Tube Fermentation Technigue 
 

 

อ้างอิง :  

- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนด
หลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการส าหรับการป้องกันด้านสาธารณสุข 
การป้องกันเรื่องในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 (เกณฑ์ก าหนด 
ท่ีเหมาะสมและเกณฑ์อนุโลมสูงสุด) 
- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดิน

และน้ าใต้ดินการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ าใต้ดิน การแจ้งข้อมูล 
ร ว ม ท้ั ง 
การจัดท ารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ าใต้ดินและรายงาน
เสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ าใต้ดิน 
พ.ศ. 2559  
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ตารางท่ี 3.3-1 (ต่อ) วิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและการเปรียบเทียบมาตรฐาน 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ดัชนีการตรวจวัด วิธีการวิเคราะห์/มาตรฐานท่ีใช้เปรียบเทียบ 

4. คุณภาพดิน pH - Electrometric Method 
 Organic Matter - Wet Oxidation, Titrimetric Method 
 Cd - Digiestion, Electrothermal AAS Method 
 Hg - Cold-Vapor AAS Method 
 As - Digestion, Continuous Hydride Generation/AAS Method 
 Total Cr - Digiestion, AAS Method 
 Cu - Digiestion, AAS Method 
 Fe - Digiestion, AAS Method 
 Mn and Mn Compounds - Digiestion, AAS Method 
 Pb - Digiestion, AAS Method 
 Zn - Digiestion, AAS Method 
  อ้างอิง : 
 

 

- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพดิน พ.ศ. 2564 (ประเภทใช้ประโยชน์เพื่อการค้าขาย 
เกษตรกรรม และกิจการอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องประชาชน 
กลุ่มวัยท างาน รวมถึงเกษตรกรท่ีเพาะปลูกพืชสวนและพืชไร่) 
- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดเกณฑ์การปนเปื้อน 

ในดินและน้ า ใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ าใต้ดิน  
การแจ้งข้อมูล รวมท้ังการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดิน
และน้ าใต้ดินและรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลด
การปนเปื้อนในดินและน้ าใต้ดิน พ.ศ. 2559 
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ตารางท่ี 3.3-1 (ต่อ) วิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและการเปรียบเทียบมาตรฐาน 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ดัชนีการตรวจวัด วิธีการวิเคราะห์/มาตรฐานท่ีใช้เปรียบเทียบ 

 5. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย   
- คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ - Total Dust - NIOSH 0500/Gravimetric Method 
 - Respirable Dust - NIOSH 0600/Gravimetric Method 
 - H2S - APHA 812/Methylene Blue Colorimetric Method 
 - Methane - APHA 108 Flame Ionization Detection 
  อ้างอิง :  

- ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องขีดจ ากัดความเข้มข้น
ของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560  
- American Conference of Governmental Industrial Hygienists; 

ACGIH 

- ระดับเสียงในสถานประกอบการ - Leq 12 hr - IEC 61672/Integrated Sound Leve Method 
 - Lmax 

- Lpeak 
 

อ้างอิง :  
- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัย

ในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการท างาน  
พ.ศ. 2546  

- ระดับเสียงที่บุคคลสัมผัส - Noise Dose - IEC 61252/Noise Dose Meter 
  อ้างอิง :  

- ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานระดับเสียง 
ท่ียอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวัน  
พ.ศ. 2561  
- กฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ 

และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 
- American Conference of Governmental Industrial Hygienists; 

ACGIH 

- ค่าความร้อน - Heat - Glass Thermometer 
  อ้างอิง :  

- กฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ 
และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 และประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการ
ประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2546 
(ลักษณะงานปานกลาง) 
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3.4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 3.4.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย 

 โครงการด าเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย จ านวน 2 ปล่อง ได้แก่ ปล่องระบาย 
มลสารของหม้อไอน้ า ขนาด 15 ตัน/ชั่วโมง (ST1) และปล่องระบายมลสารของหม้อไอน้ า ขนาด 15 ตัน/ชั่วโมง (ST2) 
ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 จากการตรวจวัด พบว่า ปริมาณ Particulate, NOx as NO2, SO2 และ H2S มีค่าอยู่ใน
เกณฑ์ควบคุมที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา  
(ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (พ.ศ. 2565) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่
ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 ส าหรับอัตราการระบาย พบว่า มีค่าต่ ากว่า 
ค่าควบคุมที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.4-1 
ต าแหน่งและการตรวจวัดดังรูปที่ 3.4-1 ถึง 3.4-2 
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ตารางท่ี 3.4-1 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย  

อันดับ รายละเอียด หน่วย 
ผลวิเคราะห์ 

มาตรฐาน  
(มีการเผาไหม้เชื อเพลิง) 

ปล่องระบายมลสารของหม้อไอน  า 
ขนาด 15 ตัน/ชั่วโมง (ST1) 

(1) (2) 

1. วันท่ีเก็บตัวอย่าง - 07/12/65 - - 
2. ขนาดปล่อง m  0.95 - - 
3. อุณหภูม(ิ3)  oC 140 - - 
4. ความเร็วก๊าซ(3) m/s 10.6 - - 
5. อัตราการไหลก๊าซ(3)   m3/s 7.5 - - 
6. อัตราการไหลก๊าซ(4)   Nm3/s 5.3 - - 
7. ความชื้น(3) % 1.52 - - 
8. ปริมาณ O2

(3), สภาวะแห้ง % 4.7 - - 
9. ปริมาณ CO2

(3), สภาวะแห้ง % 10.0 - - 
10. ความดันอากาศสมบูรณ์(3) mm.Hg  753.2 - - 
11. Particulate mg/Nm3 0.8(4) 0.0042 (g/s) 0.7(5) 30 0.13 (g/s) 320 
12. NOx as NO2 ppm 36.60(4) 0.3645 (g/s) 31.40(5) 120 1.0 (g/s) 200 
13. SO2 ppm 1.60(4) 0.0222 (g/s) 1.37(5) 5.0 0.06 (g/s) 60 
14. H2S ppm <1.44(4) - <1.44(5) - - 80 

พิกัด : 47P 0598496 UTM 1672421   
มาตรฐาน :  (1) ค่าควบคุมที่ก าหนดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (พ.ศ. 2565)  

(ค.ศ. 2022) 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006)  

และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ืองก าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 
2549 (ค.ศ. 2006)  

หมายเหตุ  : (3) สถานะการตรวจวัดที่ปล่องระบาย 
 (4) ผลการตรวจวัดอ้างอิงที่สถานะ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท และสภาวะแห้ง (ระบบปิด) 

  (5)  ผลการตรวจวัดอ้างอิงที่สถานะ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท, ปริมาณออกซิเจนส่วนเกินช่วย 
ในการเผาไหม้ (Excess Oxygen) ร้อยละ 7 และสภาวะแห้ง (ระบบปิด) 

  แหล่งก าเนิดความร้อน : LPG (อัตราการใช้เชื้อเพลิง 50 Nm3/hr อัตราการผลิตไอน้ า 2.0 ตัน/ชั่วโมง) 
   ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
  ชื่อบริษัทผู้วิเคราะห์ตัวอยา่ง  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
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เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-36 

ตารางท่ี 3.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย  

อันดับ รายละเอียด หน่วย 
ผลวิเคราะห์ 

มาตรฐาน  
(มีการเผาไหม้เชื อเพลิง) 

ปล่องระบายมลสารของหม้อไอน  า 
ขนาด 15 ตัน/ชั่วโมง (ST2) 

(1) (2) 

1. วันท่ีเก็บตัวอย่าง - 07/12/65 - - 
2. ขนาดปล่อง m  0.95 - - 
3. อุณหภูม(ิ3)  oC 110 - - 
4. ความเร็วก๊าซ(3) m/s 7.9 - - 
5. อัตราการไหลก๊าซ(3)   m3/s 5.6 - - 
6. อัตราการไหลก๊าซ(4)   Nm3/s 4.2 - - 
7. ความชื้น(3) % 1.97 - - 
8. ปริมาณ O2

(3), สภาวะแห้ง % 9.7 - - 
9. ปริมาณ CO2

(3), สภาวะแห้ง % 6.4 - - 
10. ความดันอากาศสมบูรณ์(3) mm.Hg  753.2 - - 
11. Particulate mg/Nm3 4.6(4) 0.0195 (g/s) 5.7(5) 30 0.16 (g/s) 320 
12. NOx as NO2 ppm 44.00(4) 0.3505 (g/s) 54.61(5) 110 1.09 (g/s) 200 
13. SO2 ppm 5.60(4) 0.0621 (g/s) 6.95(5) 25 0.34 (g/s) 60 
14. H2S ppm <1.44(4) - <1.44(5) - - 80 

พิกัด : 47P 0598496 UTM 1672416   
มาตรฐาน :  (1) ค่าควบคุมที่ก าหนดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (พ.ศ. 2565)  

(ค.ศ. 2022) 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006)  

และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ืองก าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006)  

หมายเหตุ  : (3) สถานะการตรวจวัดที่ปล่องระบาย 
 (4) ผลการตรวจวัดอ้างอิงที่สถานะ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท และสภาวะแห้ง (ระบบปิด) 

  (5)  ผลการตรวจวัดอ้างอิงที่สถานะ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท, ปริมาณออกซิเจนส่วนเกินช่วย 
ในการเผาไหม้ (Excess Oxygen) ร้อยละ 7 และสภาวะแห้ง (ระบบปิด) 

  แหล่งก าเนิดความร้อน : Biogas (อัตราการใช้เชื้อเพลิง 62.3 และ 13.3 Nm3/hr, อัตราการผลิตไอน้ า 1.76 ตัน/ชั่วโมง) 
   ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
  ชื่อบริษัทผู้วิเคราะห์ตัวอยา่ง  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
    

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-37 

 
รูปที่ 3.4-1 ต าแหน่งตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-38 

  
ปล่องระบายมลสารของหม้อไอน้ า 

ขนาด 15 ตัน/ชั่วโมง (ST1) 
ปล่องระบายมลสารของหม้อไอน้ า 

ขนาด 15 ตัน/ชั่วโมง (ST2) 
รูปที่ 3.4-2 การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย 

 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
  
 

 
 
 
 
 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-39 

3.4.2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

 โครงการด าเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จ านวน 4 สถานี ได้แก่ ชุมชนบ้านเขาน้อย 
บริเวณทิศใต้ของโครงการ, วัดรางดู่ , ชุมชนบ้านชัฎฝาง, และชุมชนบ้านเขาน้อย บริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ของโครงการ ระหว่างวันที่ 6-13 ธันวาคม 2565 จากการตรวจวัด พบว่า ปริมาณ TSP และ PM-10 มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547)  
เรื่องมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ปริมาณ NO2 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่องก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
ในบรรยากาศโดยทั่วไป และปริมาณ SO2

(1 hr)  มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2538) และฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่องก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางท่ี 3.4-2 ต าแหน่งและการตรวจวัดดังรูปที่  
3.4-3 ถึง 3.4-4 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-40 

ตารางท่ี 3.4-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  

อันดับ ต าแหน่งตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด 

TSP  
(mg/m3) 

PM-10  
(mg/m3) 

1. ชุมชนบ้านเขาน้อย บริเวณทิศใต้ของโครงการ 06-07/12/65 0.067 0.030 
  07-08/12/65 0.045 0.020 
  08-09/12/65 0.048 0.023 
  09-10/12/65 0.051 0.024 
  10-11/12/65 0.039 0.021 
  11-12/12/65 0.048 0.030 
  12-13/12/65 0.055 0.025 

ค่าต่ าสุด 0.039 0.020 
ค่าสูงสุด 0.067 0.030 
ค่าเฉลี่ย 0.050 0.025 

มาตรฐาน 0.33 0.12 
พิกัด  : 47P 0598464 UTM 1671421   
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) (ค.ศ. 2004) เรื่องก าหนด

มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
หมายเหตุ : สภาพแวดล้อมบริเวณต าแหน่งตรวจวัด : มีหญ้าปกคลุมพื้นดิน จุดตั้งเครื่องตรวจวัดอยู่ห่างจากถนนชุมชนประมาณ 10 เมตร โดยในช่วง

วันที่  6-7 ธันวาคม 2565 มีการปรับปรุงถนนด้านหน้า ซ่ึงผู้รับเหมามีการฉีดพรมน้ า  
เพื่อลดฝุ่นละอองจากการปรับปรุงถนน  

   ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตวัอย่าง :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-41 

ตารางท่ี 3.4-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

อันดับ ต าแหน่งตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด 

TSP  
(mg/m3) 

PM-10  
(mg/m3) 

2. วัดรางดู่  06-07/12/65 0.053 0.024 
  07-08/12/65 0.041 0.014 
  08-09/12/65 0.039 0.017 
  09-10/12/65 0.042 0.019 
  10-11/12/65 0.054 0.022 
  11-12/12/65 0.063 0.025 
  12-13/12/65 0.063 0.019 

ค่าต่ าสุด 0.039 0.014 
ค่าสูงสุด 0.063 0.025 
ค่าเฉลี่ย 0.051 0.020 

มาตรฐาน 0.33 0.12 
พิกัด  : 47P 0596476 UTM 1670293  
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) (ค.ศ. 2004) เรื่องก าหนด

มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
หมายเหตุ : สภาพแวดล้อมบริเวณต าแหน่งตรวจวัด : ตั้งอยู่ภายในวัดห่างจากถนนประมาณ 150 เมตร มีรถวิ่งผ่านบางช่วงเวลา ในวัดมีกิจกรรม

ก่อสร้างอาคาร 
    ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตวัอย่าง  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-42 

ตารางท่ี 3.4-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

อันดับ ต าแหน่งตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด 

TSP  
(mg/m3) 

PM-10  
(mg/m3) 

3. ชุมชนบ้านชัฎฝาง  06-07/12/65 0.040 0.023 
  07-08/12/65 0.040 0.023 
  08-09/12/65 0.051 0.023 
  09-10/12/65 0.037 0.022 
  10-11/12/65 0.052 0.033 
  11-12/12/65 0.054 0.028 
  12-13/12/65 0.048 0.023 

ค่าต่ าสุด 0.037 0.022 
ค่าสูงสุด 0.054 0.033 
ค่าเฉลี่ย 0.046 0.025 

มาตรฐาน 0.33 0.12 
พิกัด  : 47P 0594438 UTM 1672284 
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) (ค.ศ. 2004) เรื่องก าหนด

มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
หมายเหต ุ : สภาพแวดล้อมบริเวณต าแหน่งตรวจวัด : ตั้งอยู่บนพื้นหญา้ รอบจุดตั้งเป็นพื้นดิน มีรถเข้าออกเป็นบางเวลา   
    ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตวัอย่าง  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-43 

ตารางท่ี 3.4-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

อันดับ ต าแหน่งตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด 

TSP  
(mg/m3) 

PM-10  
(mg/m3) 

4. ชุมชนบ้านเขาน้อย บริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  06-07/12/65 0.042 0.020 
 ของโครงการ 07-08/12/65 0.039 0.018 
  08-09/12/65 0.101 0.025 
  09-10/12/65 0.061 0.034 
  10-11/12/65 0.065 0.028 
  11-12/12/65 0.061 0.030 
  12-13/12/65 0.080 0.047 

ค่าต่ าสุด 0.039 0.018 
ค่าสูงสุด 0.101 0.047 
ค่าเฉลี่ย 0.064 0.029 

มาตรฐาน 0.33 0.12 
พิกัด  : 47P 0597716 UTM 1672841 
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) (ค.ศ. 2004) เรื่องก าหนด

มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
หมายเหตุ : สภาพแวดล้อมบริเวณต าแหน่งตรวจวัด : ตั้งอยู่บนพื้นดิน พื้นที่รอบข้างมีต้นไม้และวัชพืชห่างจากถนนประมาณ 10 เมตร มีรถสัญจร

บางเวลา 
    ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตวัอย่าง  :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-44 

ตารางท่ี 3.4-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด 

ชุมชนบ้านเขาน้อย บริเวณทิศใต้ของโครงการ 

NO2 (ppm) 

06-07/12/65 07-08/12/65 08-09/12/65 09-10/12/65 10-11/12/65 11-12/12/65 12-13/12/65 

1. 15:00-16:00 0.0011 0.0010 0.0010 0.0013 0.0011 0.0010 0.0012 
2. 16:00-17:00 0.0010 0.0011 0.0017 0.0028 0.0014 0.0010 0.0022 
3. 17:00-18:00 0.0009 0.0018 0.0015 0.0027 0.0015 0.0011 0.0023 
4. 18:00-19:00 0.0011 0.0012 0.0014 0.0034 0.0022 0.0011 0.0019 
5. 19:00-20:00 0.0022 0.0010 0.0010 0.0025 0.0024 0.0017 0.0017 
6. 20:00-21:00 0.0018 0.0009 0.0010 0.0020 0.0015 0.0024 0.0018 
7. 21:00-22:00 0.0026 0.0009 0.0010 0.0018 0.0011 0.0037 0.0009 
8. 22:00-23:00 0.0041 0.0009 0.0011 0.0010 0.0012 0.0027 0.0015 
9. 23:00-00:00 0.0019 0.0012 0.0014 0.0010 0.0012 0.0028 0.0011 
10. 00:00-01:00 0.0016 0.0012 0.0013 0.0009 0.0012 0.0017 0.0011 
11. 01:00-02:00 0.0012 0.0013 0.0011 0.0010 0.0011 0.0014 0.0011 
12. 02:00-03:00 0.0027 0.0011 0.0011 0.0010 0.0012 0.0021 0.0010 
13. 03:00-04:00 0.0021 0.0010 0.0013 0.0010 0.0012 0.0023 0.0009 
14. 04:00-05:00 0.0019 0.0011 0.0013 0.0009 0.0012 0.0029 0.0012 
15. 05:00-06:00 0.0024 0.0013 0.0011 0.0010 0.0011 0.0013 0.0012 
16. 06:00-07:00 0.0019 0.0013 0.0013 0.0011 0.0010 0.0011 0.0012 
17. 07:00-08:00 0.0029 0.0013 0.0022 0.0011 0.0014 0.0012 0.0011 
18. 08:00-09:00 0.0014 0.0013 0.0023 0.0011 0.0018 0.0009 0.0013 
19. 09:00-10:00 0.0012 0.0013 0.0022 0.0014 0.0019 0.0010 0.0010 
20. 10:00-11:00 0.0017 0.0014 0.0011 0.0013 0.0012 0.0011 0.0010 
21. 11:00-12:00 0.0019 0.0010 0.0009 0.0013 0.0030 0.0012 0.0011 
22. 12:00-13:00 0.0019 0.0011 0.0010 0.0014 0.0014 0.0010 0.0012 
23. 13:00-14:00 0.0010 0.0012 0.0011 0.0012 0.0014 0.0011 0.0021 
24. 14:00-15:00 0.0013 0.0013 0.0011 0.0012 0.0011 0.0014 0.0014 

ค่าต่ าสดุ 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0010 0.0009 0.0009 

ค่าสูงสุด 0.0041 0.0018 0.0023 0.0034 0.0030 0.0037 0.0023 

ค่าเฉลี่ย 0.0018 0.0012 0.0013 0.0015 0.0015 0.0016 0.0014 

มาตรฐาน(1) 0.17 

พิกัด    :    47P 0598464 UTM 1671421 
มาตรฐาน :  (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) (ค.ศ. 2009) เรื่องก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 

ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
หมายเหตุ :  ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
  

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-45 

ตารางท่ี 3.4-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด 

วัดรางดู่ 

NO2 (ppm) 

06-07/12/65 07-08/12/65 08-09/12/65 09-10/12/65 10-11/12/65 11-12/12/65 12-13/12/65 

1. 14:00-15:00 0.0006 0.0020 0.0009 0.0008 0.0006 0.0007 0.0005 
2. 15:00-16:00 0.0007 0.0015 0.0009 0.0018 0.0006 0.0008 0.0008 
3. 16:00-17:00 0.0009 0.0025 0.0007 0.0029 0.0005 0.0008 0.0008 
4. 17:00-18:00 0.0009 0.0010 0.0007 0.0035 0.0006 0.0008 0.0008 
5. 18:00-19:00 0.0009 0.0008 0.0013 0.0013 0.0006 0.0007 0.0007 
6. 19:00-20:00 0.0009 0.0013 0.0020 0.0014 0.0006 0.0008 0.0009 
7. 20:00-21:00 0.0009 0.0015 0.0033 0.0025 0.0005 0.0008 0.0006 
8. 21:00-22:00 0.0010 0.0015 0.0023 0.0021 0.0006 0.0008 0.0006 
9. 22:00-23:00 0.0006 0.0006 0.0024 0.0017 0.0007 0.0007 0.0007 
10. 23:00-00:00 0.0007 0.0009 0.0013 0.0007 0.0009 0.0006 0.0008 
11. 00:00-01:00 0.0007 0.0008 0.0010 0.0007 0.0024 0.0010 0.0010 
12. 01:00-02:00 0.0006 0.0009 0.0017 0.0010 0.0023 0.0014 0.0011 
13. 02:00-03:00 0.0005 0.0006 0.0019 0.0009 0.0030 0.0015 0.0006 
14. 03:00-04:00 0.0007 0.0013 0.0025 0.0009 0.0031 0.0008 0.0007 
15. 04:00-05:00 0.0018 0.0011 0.0009 0.0010 0.0026 0.0026 0.0014 
16. 05:00-06:00 0.0014 0.0010 0.0007 0.0008 0.0014 0.0010 0.0008 
17. 06:00-07:00 0.0022 0.0006 0.0008 0.0008 0.0009 0.0010 0.0006 
18. 07:00-08:00 0.0037 0.0006 0.0005 0.0007 0.0018 0.0007 0.0005 
19. 08:00-09:00 0.0015 0.0006 0.0006 0.0010 0.0019 0.0006 0.0005 
20. 09:00-10:00 0.0012 0.0007 0.0007 0.0011 0.0018 0.0006 0.0005 
21. 10:00-11:00 0.0008 0.0010 0.0008 0.0018 0.0007 0.0007 0.0008 
22. 11:00-12:00 0.0023 0.0009 0.0006 0.0020 0.0005 0.0007 0.0008 
23. 12:00-13:00 0.0017 0.0007 0.0007 0.0011 0.0006 0.0007 0.0009 
24. 13:00-14:00 0.0015 0.0007 0.0010 0.0007 0.0007 0.0006 0.0007 

ค่าต่ าสดุ 0.0005 0.0006 0.0005 0.0007 0.0005 0.0006 0.0005 

ค่าสูงสุด 0.0037 0.0025 0.0033 0.0035 0.0031 0.0026 0.0014 

ค่าเฉลี่ย 0.0012 0.0010 0.0013 0.0014 0.0012 0.0009 0.0008 

มาตรฐาน(1) 0.17 

พิกัด    :    47P 0596476 UTM 1670293   
มาตรฐาน :  (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) (ค.ศ. 2009) เรื่องก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 

ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
หมายเหตุ :  ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-46 

ตารางท่ี 3.4-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด 

ชุมชนบา้นชฎัฝาง 

NO2 (ppm) 

06-07/12/65 07-08/12/65 08-09/12/65 09-10/12/65 10-11/12/65 11-12/12/65 12-13/12/65 

1. 14:00-15:00 0.0020 0.0018 0.0027 0.0012 0.0003 0.0008 0.0012 
2. 15:00-16:00 0.0021 0.0014 0.0028 0.0005 0.0004 0.0008 0.0012 
3. 16:00-17:00 0.0010 0.0004 0.0023 0.0023 0.0011 0.0015 0.0009 
4. 17:00-18:00 0.0007 0.0004 0.0011 0.0007 0.0005 0.0017 0.0006 
5. 18:00-19:00 0.0014 0.0007 0.0006 0.0007 0.0003 0.0008 0.0005 
6. 19:00-20:00 0.0016 0.0006 0.0015 0.0004 0.0003 0.0007 0.0006 
7. 20:00-21:00 0.0022 0.0006 0.0016 0.0003 0.0004 0.0006 0.0003 
8. 21:00-22:00 0.0006 0.0007 0.0015 0.0003 0.0004 0.0005 0.0010 
9. 22:00-23:00 0.0004 0.0005 0.0004 0.0004 0.0003 0.0008 0.0008 
10. 23:00-00:00 0.0005 0.0005 0.0002 0.0004 0.0002 0.0005 0.0007 
11. 00:00-01:00 0.0004 0.0004 0.0003 0.0004 0.0004 0.0005 0.0003 
12. 01:00-02:00 0.0003 0.0007 0.0004 0.0003 0.0015 0.0006 0.0003 
13. 02:00-03:00 0.0004 0.0003 0.0004 0.0002 0.0011 0.0004 0.0003 
14. 03:00-04:00 0.0005 0.0003 0.0005 0.0005 0.0019 0.0009 0.0004 
15. 04:00-05:00 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0034 0.0004 0.0007 
16. 05:00-06:00 0.0004 0.0003 0.0005 0.0005 0.0012 0.0006 0.0006 
17. 06:00-07:00 0.0007 0.0003 0.0004 0.0004 0.0009 0.0006 0.0004 
18. 07:00-08:00 0.0005 0.0003 0.0005 0.0006 0.0005 0.0006 0.0004 
19. 08:00-09:00 0.0015 0.0012 0.0005 0.0003 0.0020 0.0006 0.0006 
20. 09:00-10:00 0.0026 0.0013 0.0005 0.0003 0.0014 0.0006 0.0006 
21. 10:00-11:00 0.0032 0.0014 0.0004 0.0004 0.0012 0.0007 0.0004 
22. 11:00-12:00 0.0010 0.0016 0.0003 0.0005 0.0017 0.0007 0.0004 
23. 12:00-13:00 0.0011 0.0021 0.0007 0.0007 0.0012 0.0005 0.0010 
24. 13:00-14:00 0.0022 0.0020 0.0011 0.0008 0.0022 0.0010 0.0017 

ค่าต่ าสดุ 0.0003 0.0003 0.0002 0.0002 0.0002 0.0004 0.0003 

ค่าสูงสุด 0.0032 0.0021 0.0028 0.0023 0.0034 0.0017 0.0017 

ค่าเฉลี่ย 0.0012 0.0008 0.0009 0.0006 0.0010 0.0007 0.0007 

มาตรฐาน(1) 0.17 

พิกัด    :    47P 0694438 UTM 1672284 
มาตรฐาน :  (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) (ค.ศ. 2009) เรื่องก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 

ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
หมายเหตุ :  ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-47 

ตารางท่ี 3.4-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด 

ชุมชนบา้นเขาน้อย บรเิวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโครงการ 

NO2 (ppm) 

06-07/12/65 07-08/12/65 08-09/12/65 09-10/12/65 10-11/12/65 11-12/12/65 12-13/12/65 

1. 16:00-17:00 0.0015 0.0021 0.0017 0.0014 0.0016 0.0006 0.0011 
2. 17:00-18:00 0.0017 0.0021 0.0017 0.0016 0.0016 0.0007 0.0012 
3. 18:00-19:00 0.0039 0.0012 0.0019 0.0002 0.0007 0.0006 0.0008 
4. 19:00-20:00 0.0014 0.0010 0.0005 0.0007 0.0004 0.0015 0.0011 
5. 20:00-21:00 0.0024 0.0007 0.0010 0.0020 0.0011 0.0012 0.0015 
6. 21:00-22:00 0.0020 0.0006 0.0023 0.0010 0.0015 0.0017 0.0015 
7. 22:00-23:00 0.0013 0.0005 0.0013 0.0005 0.0013 0.0008 0.0011 
8. 23:00-00:00 0.0026 0.0007 0.0008 0.0011 0.0009 0.0005 0.0007 
9. 00:00-01:00 0.0032 0.0005 0.0014 0.0007 0.0009 0.0004 0.0006 
10. 01:00-02:00 0.0023 0.0011 0.0010 0.0013 0.0007 0.0003 0.0003 
11. 02:00-03:00 0.0007 0.0009 0.0005 0.0011 0.0004 0.0003 0.0004 
12. 03:00-04:00 0.0002 0.0004 0.0008 0.0007 0.0006 0.0005 0.0012 
13. 04:00-05:00 0.0003 0.0007 0.0005 0.0010 0.0006 0.0005 0.0008 
14. 05:00-06:00 0.0007 0.0004 0.0005 0.0007 0.0003 0.0006 0.0009 
15. 06:00-07:00 0.0001 0.0004 0.0004 0.0007 0.0002 0.0008 0.0007 
16. 07:00-08:00 0.0002 0.0003 0.0003 0.0006 0.0003 0.0007 0.0011 
17. 08:00-09:00 0.0006 0.0002 0.0004 0.0005 0.0003 0.0008 0.0015 
18. 09:00-10:00 0.0008 0.0003 0.0005 0.0006 0.0014 0.0006 0.0018 
19. 10:00-11:00 0.0009 0.0004 0.0004 0.0007 0.0020 0.0006 0.0022 
20. 11:00-12:00 0.0012 0.0003 0.0005 0.0006 0.0010 0.0012 0.0020 
21. 12:00-13:00 0.0015 0.0004 0.0014 0.0007 0.0005 0.0010 0.0012 
22. 13:00-14:00 0.0008 0.0007 0.0008 0.0016 0.0006 0.0007 0.0010 
23. 14:00-15:00 0.0009 0.0007 0.0013 0.0010 0.0017 0.0008 0.0007 
24. 15:00-16:00 0.0013 0.0016 0.0014 0.0015 0.0007 0.0016 0.0008 

ค่าต่ าสดุ 0.0001 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002 0.0003 0.0003 

ค่าสูงสุด 0.0039 0.0021 0.0023 0.0020 0.0020 0.0017 0.0022 

ค่าเฉลี่ย 0.0014 0.0008 0.0010 0.0009 0.0009 0.0008 0.0011 

มาตรฐาน(1) 0.17 

พิกัด    :    47P 0597716 UTM 1672841 
มาตรฐาน :  (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) (ค.ศ. 2009) เรื่องก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 

ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
หมายเหตุ :  ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-48 

ตารางท่ี 3.4-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด 

ชุมชนบา้นเขาน้อย บริเวณทิศใต้ของโครงการ 

SO2 (ppm) 

06-07/12/65 07-08/12/65 08-09/12/65 09-10/12/65 10-11/12/65 11-12/12/65 12-13/12/65 

1. 15:00-16:00 0.0022 0.0010 0.0024 0.0007 0.0007 0.0008 0.0007 
2. 16:00-17:00 0.0037 0.0008 0.0013 0.0007 0.0009 0.0007 0.0006 
3. 17:00-18:00 0.0018 0.0013 0.0010 0.0007 0.0024 0.0010 0.0006 
4. 18:00-19:00 0.0014 0.0015 0.0017 0.0006 0.0023 0.0011 0.0007 
5. 19:00-20:00 0.0007 0.0015 0.0019 0.0005 0.0030 0.0018 0.0007 
6. 20:00-21:00 0.0006 0.0006 0.0025 0.0008 0.0021 0.0020 0.0013 
7. 21:00-22:00 0.0005 0.0009 0.0009 0.0008 0.0016 0.0011 0.0011 
8. 22:00-23:00 0.0007 0.0006 0.0007 0.0008 0.0014 0.0007 0.0010 
9. 23:00-00:00 0.0008 0.0007 0.0008 0.0007 0.0006 0.0008 0.0006 
10. 00:00-01:00 0.0006 0.0014 0.0005 0.0009 0.0006 0.0008 0.0006 
11. 01:00-02:00 0.0005 0.0009 0.0006 0.0006 0.0005 0.0008 0.0006 
12. 02:00-03:00 0.0005 0.0007 0.0007 0.0006 0.0006 0.0007 0.0007 
13. 03:00-04:00 0.0005 0.0006 0.0008 0.0007 0.0006 0.0008 0.0010 
14. 04:00-05:00 0.0008 0.0007 0.0006 0.0008 0.0006 0.0008 0.0009 
15. 05:00-06:00 0.0008 0.0009 0.0007 0.0017 0.0005 0.0008 0.0007 
16. 06:00-07:00 0.0015 0.0009 0.0010 0.0010 0.0006 0.0007 0.0007 
17. 07:00-08:00 0.0012 0.0009 0.0008 0.0011 0.0007 0.0006 0.0009 
18. 08:00-09:00 0.0008 0.0009 0.0018 0.0018 0.0007 0.0010 0.0009 
19. 09:00-10:00 0.0023 0.0009 0.0019 0.0019 0.0007 0.0014 0.0007 
20. 10:00-11:00 0.0017 0.0010 0.0015 0.0018 0.0010 0.0015 0.0009 
21. 11:00-12:00 0.0015 0.0013 0.0013 0.0007 0.0009 0.0008 0.0006 
22. 12:00-13:00 0.0020 0.0020 0.0014 0.0005 0.0009 0.0026 0.0007 
23. 13:00-14:00 0.0015 0.0033 0.0005 0.0006 0.0010 0.0010 0.0008 
24. 14:00-15:00 0.0025 0.0023 0.0011 0.0007 0.0008 0.0010 0.0009 

ค่าต่ าสดุ 0.0005 0.0006 0.0005 0.0005 0.0005 0.0006 0.0006 

ค่าสูงสุด 0.0037 0.0033 0.0025 0.0019 0.0030 0.0026 0.0013 

ค่าเฉลี่ย 0.0013 0.0011 0.0012 0.0009 0.0011 0.0011 0.0008 

มาตรฐาน(1) 0.30 

พิกัด    :    47P 0598464 UTM 1671421  
มาตรฐาน   : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) (ค.ศ. 2001) เร่ืองก าหนด

มาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง 
หมายเหต ุ :  ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-49 

ตารางท่ี 3.4-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด 

วัดรางดู่ 

SO2 (ppm) 

06-07/12/65 07-08/12/65 08-09/12/65 09-10/12/65 10-11/12/65 11-12/12/65 12-13/12/65 

1. 14:00-15:00 0.0023 0.0027 0.0015 0.0014 0.0025 0.0020 0.0021 
2. 15:00-16:00 0.0019 0.0018 0.0008 0.0015 0.0026 0.0010 0.0018 
3. 16:00-17:00 0.0013 0.0014 0.0007 0.0008 0.0023 0.0008 0.0020 
4. 17:00-18:00 0.0012 0.0015 0.0008 0.0015 0.0013 0.0016 0.0021 
5. 18:00-19:00 0.0010 0.0014 0.0010 0.0015 0.0012 0.0013 0.0020 
6. 19:00-20:00 0.0011 0.0018 0.0006 0.0013 0.0011 0.0013 0.0014 
7. 20:00-21:00 0.0012 0.0020 0.0011 0.0015 0.0009 0.0008 0.0007 
8. 21:00-22:00 0.0018 0.0015 0.0005 0.0009 0.0006 0.0007 0.0006 
9. 22:00-23:00 0.0017 0.0013 0.0010 0.0019 0.0004 0.0007 0.0008 
10. 23:00-00:00 0.0012 0.0008 0.0017 0.0018 0.0008 0.0012 0.0018 
11. 00:00-01:00 0.0019 0.0009 0.0016 0.0022 0.0005 0.0010 0.0019 
12. 01:00-02:00 0.0005 0.0010 0.0006 0.0022 0.0006 0.0009 0.0013 
13. 02:00-03:00 0.0007 0.0012 0.0006 0.0022 0.0006 0.0016 0.0013 
14. 03:00-04:00 0.0003 0.0006 0.0006 0.0016 0.0006 0.0012 0.0014 
15. 04:00-05:00 0.0010 0.0010 0.0005 0.0019 0.0005 0.0020 0.0024 
16. 05:00-06:00 0.0015 0.0004 0.0001 0.0028 0.0009 0.0021 0.0004 
17. 06:00-07:00 0.0015 0.0013 0.0008 0.0015 0.0007 0.0015 0.0020 
18. 07:00-08:00 0.0007 0.0013 0.0006 0.0003 0.0005 0.0008 0.0016 
19. 08:00-09:00 0.0019 0.0007 0.0012 0.0013 0.0005 0.0010 0.0015 
20. 09:00-10:00 0.0014 0.0009 0.0017 0.0026 0.0016 0.0011 0.0014 
21. 10:00-11:00 0.0010 0.0010 0.0020 0.0026 0.0024 0.0009 0.0009 
22. 11:00-12:00 0.0010 0.0005 0.0017 0.0022 0.0008 0.0008 0.0004 
23. 12:00-13:00 0.0011 0.0012 0.0023 0.0010 0.0011 0.0016 0.0012 
24. 13:00-14:00 0.0014 0.0022 0.0007 0.0011 0.0010 0.0011 0.0010 

ค่าต่ าสดุ 0.0003 0.0004 0.0001 0.0003 0.0004 0.0007 0.0004 

ค่าสูงสุด 0.0023 0.0027 0.0023 0.0028 0.0026 0.0021 0.0024 

ค่าเฉลี่ย 0.0013 0.0013 0.0010 0.0016 0.0011 0.0012 0.0014 

มาตรฐาน(1) 0.30 

พิกัด    :    47P 0596476 UTM 1670293  
มาตรฐาน   : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) (ค.ศ. 2001) เร่ืองก าหนด

มาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง 
หมายเหต ุ :  ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-50 

ตารางท่ี 3.4-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด 

ชุมชนบ้านชฎัฝาง 

SO2 (ppm) 

06-07/12/65 07-08/12/65 08-09/12/65 09-10/12/65 10-11/12/65 11-12/12/65 12-13/12/65 

1. 14:00-15:00 0.0012 0.0015 0.0009 0.0006 0.0021 0.0018 0.0010 
2. 15:00-16:00 0.0010 0.0020 0.0015 0.0012 0.0015 0.0004 0.0005 
3. 16:00-17:00 0.0010 0.0006 0.0012 0.0011 0.0018 0.0007 0.0003 
4. 17:00-18:00 0.0019 0.0007 0.0009 0.0011 0.0015 0.0005 0.0010 
5. 18:00-19:00 0.0011 0.0012 0.0004 0.0008 0.0020 0.0008 0.0004 
6. 19:00-20:00 0.0024 0.0009 0.0009 0.0007 0.0011 0.0014 0.0005 
7. 20:00-21:00 0.0012 0.0009 0.0014 0.0008 0.0008 0.0022 0.0011 
8. 21:00-22:00 0.0005 0.0008 0.0020 0.0008 0.0007 0.0011 0.0009 
9. 22:00-23:00 0.0009 0.0009 0.0013 0.0019 0.0006 0.0012 0.0004 
10. 23:00-00:00 0.0016 0.0003 0.0012 0.0015 0.0006 0.0010 0.0015 
11. 00:00-01:00 0.0015 0.0005 0.0006 0.0013 0.0004 0.0004 0.0008 
12. 01:00-02:00 0.0014 0.0005 0.0009 0.0008 0.0005 0.0008 0.0011 
13. 02:00-03:00 0.0009 0.0006 0.0004 0.0009 0.0006 0.0004 0.0009 
14. 03:00-04:00 0.0009 0.0011 0.0005 0.0020 0.0011 0.0013 0.0013 
15. 04:00-05:00 0.0014 0.0002 0.0011 0.0010 0.0010 0.0006 0.0011 
16. 05:00-06:00 0.0006 0.0008 0.0007 0.0009 0.0011 0.0008 0.0009 
17. 06:00-07:00 0.0009 0.0011 0.0008 0.0010 0.0009 0.0030 0.0012 
18. 07:00-08:00 0.0013 0.0008 0.0017 0.0014 0.0009 0.0035 0.0010 
19. 08:00-09:00 0.0013 0.0008 0.0011 0.0010 0.0015 0.0015 0.0007 
20. 09:00-10:00 0.0009 0.0007 0.0020 0.0010 0.0013 0.0011 0.0006 
21. 10:00-11:00 0.0010 0.0022 0.0021 0.0008 0.0010 0.0004 0.0010 
22. 11:00-12:00 0.0009 0.0012 0.0021 0.0013 0.0011 0.0017 0.0008 
23. 12:00-13:00 0.0006 0.0007 0.0023 0.0009 0.0025 0.0003 0.0006 
24. 13:00-14:00 0.0007 0.0013 0.0015 0.0018 0.0014 0.0014 0.0008 

ค่าต่ าสดุ 0.0005 0.0002 0.0004 0.0006 0.0004 0.0003 0.0003 

ค่าสูงสุด 0.0024 0.0022 0.0023 0.0020 0.0025 0.0035 0.0015 

ค่าเฉลี่ย 0.0011 0.0009 0.0012 0.0011 0.0012 0.0012 0.0009 

มาตรฐาน(1) 0.30 

พิกัด    :    47P 0594438 UTM 1672284  
มาตรฐาน   : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) (ค.ศ. 2001) เร่ืองก าหนด

มาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง 
หมายเหต ุ :  ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-51 

ตารางท่ี 3.4-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด 

ชุมชนบา้นเขาน้อย บรเิวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโครงการ 

SO2 (ppm) 

06-07/12/65 07-08/12/65 08-09/12/65 09-10/12/65 10-11/12/65 11-12/12/65 12-13/12/65 

1. 16:00-17:00 0.0021 0.0012 0.0025 0.0009 0.0010 0.0027 0.0008 
2. 17:00-18:00 0.0032 0.0021 0.0039 0.0009 0.0008 0.0011 0.0010 
3. 18:00-19:00 0.0038 0.0022 0.0018 0.0008 0.0009 0.0011 0.0011 
4. 19:00-20:00 0.0016 0.0021 0.0014 0.0010 0.0010 0.0011 0.0010 
5. 20:00-21:00 0.0017 0.0009 0.0011 0.0012 0.0010 0.0010 0.0010 
6. 21:00-22:00 0.0028 0.0008 0.0025 0.0012 0.0009 0.0011 0.0011 
7. 22:00-23:00 0.0024 0.0009 0.0020 0.0010 0.0010 0.0011 0.0009 
8. 23:00-00:00 0.0019 0.0009 0.0018 0.0010 0.0013 0.0011 0.0009 
9. 00:00-01:00 0.0010 0.0009 0.0023 0.0012 0.0010 0.0010 0.0010 
10. 01:00-02:00 0.0010 0.0010 0.0018 0.0012 0.0011 0.0009 0.0011 
11. 02:00-03:00 0.0012 0.0012 0.0028 0.0009 0.0009 0.0013 0.0012 
12. 03:00-04:00 0.0012 0.0012 0.0013 0.0009 0.0010 0.0017 0.0013 
13. 04:00-05:00 0.0012 0.0012 0.0011 0.0009 0.0008 0.0018 0.0009 
14. 05:00-06:00 0.0013 0.0011 0.0016 0.0009 0.0008 0.0011 0.0010 
15. 06:00-07:00 0.0011 0.0011 0.0018 0.0009 0.0010 0.0029 0.0017 
16. 07:00-08:00 0.0011 0.0013 0.0018 0.0008 0.0010 0.0013 0.0011 
17. 08:00-09:00 0.0009 0.0009 0.0009 0.0008 0.0027 0.0013 0.0009 
18. 09:00-10:00 0.0012 0.0010 0.0011 0.0015 0.0026 0.0009 0.0008 
19. 10:00-11:00 0.0014 0.0010 0.0011 0.0013 0.0033 0.0009 0.0008 
20. 11:00-12:00 0.0021 0.0008 0.0011 0.0020 0.0033 0.0009 0.0008 
21. 12:00-13:00 0.0023 0.0008 0.0009 0.0022 0.0016 0.0010 0.0011 
22. 13:00-14:00 0.0014 0.0009 0.0015 0.0028 0.0023 0.0010 0.0011 
23. 14:00-15:00 0.0029 0.0021 0.0013 0.0012 0.0036 0.0010 0.0011 
24. 15:00-16:00 0.0017 0.0017 0.0012 0.0010 0.0026 0.0008 0.0010 

ค่าต่ าสดุ 0.0009 0.0008 0.0009 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 

ค่าสูงสุด 0.0038 0.0022 0.0039 0.0028 0.0036 0.0029 0.0017 

ค่าเฉลี่ย 0.0018 0.0012 0.0017 0.0012 0.0016 0.0013 0.0010 

มาตรฐาน(1) 0.30 

พิกัด    :    47P 0597716 UTM 1672841 
มาตรฐาน   : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) (ค.ศ. 2001) เร่ืองก าหนด

มาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง 
หมายเหต ุ :  ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-52 

 
รูปที่ 3.4-3 ต าแหน่งตรวจวัดคณุภาพอากาศในบรรยากาศ 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-53 

  
ชุมชนบ้านเขาน้อย บริเวณทิศใต้ของโครงการ วัดรางดู ่

  
ชุมชนบ้านชัฎฝาง ชุมชนบ้านเขาน้อย บริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโครงการ 

รูปที่ 3.4-4 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-54 

3.4.3  ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม 

  โครงการด าเนินการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม จ านวน 4 สถานี ได้แก่ ชุมชนบ้านเขาน้อย 
บริเวณทิศใต้ของโครงการ, วัดรางดู่ , ชุมชนบ้านชัฎฝาง และชุมชนบ้านเขาน้อย บริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ของโครงการ ระหว่างวันที่ 6-13 ธันวาคม 2565 ผลการตรวจวัดดังตารางที่ 3.4-3 และผังแสดงความเร็วลมและ 
ทิศทางลมดังรูปที่ 3.4-5 สามารถสรุปผลการตรวจวัดได้ ดังนี้ 

  ชุมชนบ้านเขาน้อย บริเวณทิศใต้ของโครงการ ผลการตรวจวัด พบว่า ความเร็วลมมีค่าระหว่าง 0.0-2.7 
เมตรต่อวินาที โดยมีความเร็วลมเฉลี่ย 7 วันต่อเนื่องเท่ากับ 0.8 เมตรต่อวินาที เป็นลมสงบคิดเป็นร้อยละ 48.21 และ
ลมเบาคิดเป็นร้อยละ 51.79 ทิศทางลมค่อนข้างแปรปรวน โดยส่วนใหญ่เป็นลมทีพั่ดมาจากทิศตะวันตก 

  บริเวณวัดรางดู่ ผลการตรวจวัด พบว่า ความเร็วลมมีค่าระหว่าง 0.0-2.2 เมตรต่อวินาที โดยมคีวามเร็วลม
เฉลี่ย 7 วันต่อเนื่องเท่ากับ 0.4 เมตรต่อวินาที เป็นลมสงบคิดเป็นร้อยละ 76.19 และลมเบาคิดเป็นร้อยละ 23.81 ทิศทาง
ลม โดยส่วนใหญเ่ป็นลมทีพั่ดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศเหนือ 

  บริเวณชุมชนบ้านชัฎฝาง ผลการตรวจวัด พบว่า ความเร็วลมมีค่าระหว่าง 0.0-1.3 เมตรต่อวินาที  
โดยมีความเร็วลมเฉลี่ย 7 วันต่อเนื่องเท่ากับ 0.3 เมตรต่อวินาที เป็นลมสงบคิดเป็นร้อยละ 79.76 และลมเบาคิดเป็น 
ร้อยละ 20.24 ทิศทางลม โดยส่วนใหญ่เป็นลมที่พัดมาจากทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันออกเฉียงใตค้่อนไปทาง
ทิศตะวันออก 

  ชุมชนบ้านเขาน้อย บริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโครงการ ผลการตรวจวัด พบว่า ความเร็วลมมีค่า
ระหว่าง 0.0-2.2 เมตรต่อวินาที โดยมีความเร็วลมเฉลี่ย 7 วันต่อเนื่องเท่ากับ 0.4 เมตรต่อวินาที เป็นลมสงบคิด 
เป็นร้อยละ 73.21 และลมเบาคิดเป็นร้อยละ 26.79 ทิศทางลมเป็นลมที่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทาง 
ทิศเหนือ 

   
 

 
 
 

 
 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-55 

ตารางที่ 3.4-3 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด 

ชุมชนบา้นเขาน้อย บรเิวณทิศใต้ของโครงการ 

06-07/12/65 07-08/12/65 08-09/12/65 09-10/12/65 10-11/12/65 11-12/12/65 12-13/12/65 

WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD 

1. 15.00 1.3 NE 1.8 W 1.3 WSW 1.3 WSW 1.3 W 1.8 WSW 1.3 NW 

2. 16.00 1.3 N 1.8 WNW 1.3 WSW 1.3 SW 0.9 WNW 1.3 W 1.3 W 

3. 17.00 1.3 N 1.3 WSW 0.9 SW 0.9 SW 0.9 NW 1.3 SW 0.9 W 

4. 18.00 0.9 WNW 0.4 NW 0.4 S 0.4 S 0.0 NW 0.9 SSW 0.4 NNW 

5. 19.00 0.4 NW 0.4 SSW 0.4 S 0.0 S 0.0 N 0.4 S 0.0 NNW 

6. 20.00 0.4 SW 0.9 SSW 0.9 S 0.4 ESE 0.4 ESE 0.0 E 0.0 ESE 

7. 21.00 0.4 WNW 0.4 SSW 0.9 SSW 0.0 SE 0.9 ESE 0.0 ESE 0.9 ESE 

8. 22.00 0.9 WNW 0.0 SW 0.4 SSW 0.0 SE 0.4 ESE 0.0 SE 0.0 ESE 

9. 23.00 0.4 NW 0.0 SSE 0.4 SE 0.4 ESE 0.4 SE 0.4 ESE 0.4 ESE 

10. 00.00 0.4 E 0.4 WSW 0.9 ESE 0.4 ESE 0.9 SE 0.0 SE 0.0 ESE 

11. 01.00 0.4 SW 0.0 WSW 0.9 ESE 0.4 ESE 0.9 SE 0.4 ESE 0.9 SE 

12. 02.00 0.0 NNE 0.4 SSW 0.4 SE 0.0 ESE 0.9 SE 0.0 SE 0.9 SE 

13. 03.00 0.0 SW 0.9 SW 0.0 SE 0.0 SE 0.0 W 0.4 ESE 0.4 W 

14. 04.00 0.0 SW 0.4 SSW 0.0 ESE 0.0 SW 0.0 WSW 0.4 ESE 0.0 W 

15. 05.00 0.0 N 0.9 SW 0.0 ESE 1.3 SSW 0.0 WSW 0.4 SSW 0.0 S 

16. 06.00 0.0 NNW 0.9 WSW 0.0 NW 0.9 S 0.4 ESE 1.3 SSW 0.0 S 

17. 07.00 0.4 N 0.9 W 0.0 WSW 0.0 S 0.0 SE 0.0 SSW 0.4 ESE 

18. 08.00 1.3 NW 1.3 WSW 0.9 SW 1.3 SW 0.0 SE 0.4 SW 0.0 ESE 

19. 09.00 0.9 N 1.3 W 0.9 WSW 1.3 WSW 0.0 SSW 1.8 SW 0.0 ESE 

20. 10.00 1.3 N 2.2 W 1.8 WNW 1.8 WNW 1.8 WNW 1.3 W 0.9 NW 

21. 11.00 1.8 NNE 2.7 W 1.8 WNW 1.8 NW 1.8 NW 1.8 NW 1.8 NW 

22. 12.00 1.3 N 2.2 WNW 1.8 W 1.3 SW 1.8 WNW 1.3 WNW 1.3 NW 

23. 13.00 1.8 NW 2.2 WNW 2.2 WNW 1.3 W 2.2 W 1.3 NW 1.8 WSW 

24. 14.00 1.8 W 1.8 W 1.8 W 0.9 WNW 2.2 W 1.3 WSW 1.3 NW 

ค่าเฉลี่ย 0.8 - 1.1 - 0.8 - 0.7 - 0.8 - 0.8 - 0.6 - 
พิกัด : 47P 0598464 UTM 1671421 
หมายเหต ุ : WS = ความเร็วลม (เมตร/วินาที) 
  WD = ทิศทางลม 
  ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

 
 
 

 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-56 

ตารางที่ 3.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด 

วัดรางดู ่

06-07/12/65 07-08/12/65 08-09/12/65 09-10/12/65 10-11/12/65 11-12/12/65 12-13/12/65 

WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD 

1. 14.00 0.4 N 1.3 NNW 0.9 NNW 1.3 NNW 0.4 NNW 0.9 NE 1.8 NE 

2. 15.00 0.9 NNW 0.9 N 0.9 N 0.4 NW 0.4 NW 0.9 NNE 0.9 NNE 

3. 16.00 0.9 N 0.4 NNW 0.4 NNW 0.4 NW 0.4 NW 0.4 N 0.9 NNE 

4. 17.00 0.4 NNW 0.4 NNW 0.4 NNW 0.4 NW 0.4 N 0.4 N 0.9 NNE 

5. 18.00 0.0 NNW 0.0 NNW 0.0 NNW 0.0 NW 0.0 N 0.0 NNE 0.4 N 

6. 19.00 0.0 NNW 0.0 NNW 0.0 NNW 0.0 NW 0.0 N 0.0 NNE 0.9 NNE 

7. 20.00 0.0 NW 0.0 NNW 0.0 NNW 0.0 NW 0.0 N 0.0 NNE 0.0 N 

8. 21.00 0.0 NW 0.0 NW 0.0 NNW 0.0 NW 0.0 NW 0.0 NNE 0.0 N 

9. 22.00 0.0 NW 0.0 NW 0.0 NNW 0.0 NW 0.0 NW 0.0 NNE 0.0 N 

10. 23.00 0.4 NW 0.0 NW 0.0 WNW 0.0 NW 0.0 N 0.0 NNE 0.0 N 

11. 00.00 0.0 WNW 0.0 WNW 0.0 WNW 0.0 W 0.0 N 0.0 NNE 0.0 N 

12. 01.00 0.0 WNW 0.0 W 0.0 WNW 0.0 W 0.0 N 0.0 NNE 0.0 N 

13. 02.00 0.0 WNW 0.0 W 0.0 WNW 0.0 W 0.0 N 0.0 NNE 0.0 N 

14. 03.00 0.0 WNW 0.4 WSW 0.0 WNW 0.0 W 0.0 N 0.0 NNE 0.0 N 

15. 04.00 0.0 WNW 0.0 WSW 0.0 W 0.0 W 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 NNE 

16. 05.00 0.0 WNW 0.0 WSW 0.0 W 0.0 WSW 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 NNE 

17. 06.00 0.0 WNW 0.0 WSW 0.0 W 0.0 WSW 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 NNE 

18. 07.00 0.0 WNW 0.0 WSW 0.0 W 0.0 WSW 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 NNE 

19. 08.00 0.0 NNW 0.0 WSW 0.4 WSW 0.4 WSW 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 NNE 

20. 09.00 0.0 NNW 0.4 NNW 0.4 N 0.0 WSW 0.0 NNE 1.3 NNE 0.0 NNE 

21. 10.00 0.4 NNW 0.9 NNW 1.3 N 0.9 NNW 1.8 NNE 1.8 NNE 0.0 NNE 

22. 11.00 0.9 N 1.8 N 1.3 NNW 1.3 NNE 1.3 N 1.8 NNE 1.8 NE 

23. 12.00 0.9 N 1.3 NNW 1.8 N 0.9 NNW 1.8 NE 1.3 NNE 1.8 NNE 

24. 13.00 1.8 N 1.3 NNW 1.3 N 0.4 N 1.3 NE 1.8 NNE 2.2 NNE 

ค่าเฉลี่ย 0.3 - 0.4 - 0.4 - 0.3 - 0.3 - 0.4 - 0.5 - 
พิกัด : 47P 0596476 UTM 1670293 
หมายเหต ุ : WS = ความเร็วลม (เมตร/วินาที) 
  WD = ทิศทางลม 
  ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-57 

ตารางที่ 3.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด 

ชุมชนบา้นชฎัฝาง 

06-07/12/65 07-08/12/65 08-09/12/65 09-10/12/65 10-11/12/65 11-12/12/65 12-13/12/65 

WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD 

1. 14.00 0.9 N 0.9 N 0.9 NE 0.9 N 0.4 ENE 0.9 S 1.3 ENE 

2. 15.00 0.4 NE 0.9 ENE 0.4 NNE 0.4 N 0.4 NE 0.4 E 1.3 E 

3. 16.00 0.4 ENE 0.9 N 0.4 E 0.4 E 0.4 E 0.4 ENE 0.9 ESE 

4. 17.00 0.0 ENE 0.0 NE 0.0 NE 0.0 N 0.4 E 0.0 ESE 0.4 E 

5. 18.00 0.0 N 0.0 NE 0.0 NE 0.0 N 0.0 E 0.0 ESE 0.0 ESE 

6. 19.00 0.0 N 0.0 NE 0.0 NE 0.0 N 0.0 E 0.0 ESE 0.0 ESE 

7. 20.00 0.0 N 0.0 NE 0.0 NE 0.0 N 0.0 E 0.0 ESE 0.0 E 

8. 21.00 0.0 N 0.0 NE 0.0 NE 0.0 N 0.0 E 0.0 ESE 0.0 SE 

9. 22.00 0.0 N 0.0 NE 0.0 NE 0.0 N 0.0 E 0.0 ESE 0.0 ESE 

10. 23.00 0.0 N 0.0 NNE 0.0 NE 0.0 N 0.0 E 0.0 ESE 0.0 ESE 

11. 00.00 0.0 N 0.0 NNE 0.0 NE 0.0 N 0.0 ESE 0.0 ESE 0.0 ESE 

12. 01.00 0.0 N 0.0 NNE 0.0 NE 0.0 N 0.0 ESE 0.0 E 0.0 E 

13. 02.00 0.0 N 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 N 0.0 ESE 0.0 E 0.4 E 

14. 03.00 0.0 N 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0 ESE 0.0 E 0.0 E 

15. 04.00 0.0 N 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0 ESE 0.0 E 0.0 E 

16. 05.00 0.0 N 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0 E 0.0 E 0.0 E 

17. 06.00 0.0 N 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0 E 0.0 ESE 0.0 N 

18. 07.00 0.0 N 0.0 NE 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0 E 0.0 ESE 0.4 E 

19. 08.00 0.0 N 0.0 NE 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0 E 0.0 ESE 0.4 E 

20. 09.00 0.0 N 0.4 NE 0.0 NNE 0.4 WNW 0.0 E 0.4 E 0.9 E 

21. 10.00 0.4 ENE 0.4 NNE 0.9 NE 0.9 E 0.4 ESE 0.9 E 0.9 ESE 

22. 11.00 0.9 E 0.9 N 0.9 E 0.9 ESE 0.9 ESE 1.3 ESE 1.3 ESE 

23. 12.00 0.9 ENE 1.3 N 1.3 ENE 0.4 NE 0.9 ENE 1.3 ESE 1.3 ESE 

24. 13.00 0.9 N 1.3 ENE 1.3 ENE 0.4 NNE 0.9 SSE 0.9 E 1.3 E 

ค่าเฉลี่ย 0.2 - 0.3 - 0.3 - 0.2 - 0.2 - 0.3 - 0.5 - 
พิกัด : 47P 0594438 UTM 1672284 
หมายเหต ุ : WS = ความเร็วลม (เมตร/วินาที) 
  WD = ทิศทางลม 
  ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-58 

ตารางที่ 3.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด 

ชุมชนบา้นเขาน้อย บรเิวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโครงการ 

06-07/12/65 07-08/12/65 08-09/12/65 09-10/12/65 10-11/12/65 11-12/12/65 12-13/12/65 

WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD 

1. 16.00 0.4 NNE 1.8 NNE 0.4 NNE 0.4 N 0.4 NNE 0.9 NNE 0.9 NNE 

2. 17.00 0.9 NNE 0.9 NNE 0.4 NNE 0.4 N 0.0 NNE 1.3 NNE 1.3 NNE 

3. 18.00 0.0 N 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 NNE 0.9 NNE 0.9 NNE 

4. 19.00 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 NNE 0.4 NNE 0.0 NNE 

5. 20.00 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 N 0.0 NNE 0.0 NNE 

6. 21.00 0.0 N 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 NNE 

7. 22.00 0.0 N 0.0 NNE 0.0 NNW 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 NNE 

8. 23.00 0.0 N 0.0 NNE 0.0 NNW 0.0 N 0.0 N 0.0 NNE 0.0 NNW 

9. 00.00 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 NNW 0.0 N 0.0 N 0.0 NNE 0.0 NNW 

10. 01.00 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 NNW 0.0 NNE 0.0 N 0.0 NNE 0.0 NNW 

11. 02.00 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 NW 0.0 N 0.0 WSW 0.0 NNE 0.0 NNW 

12. 03.00 0.0 N 0.4 NNW 0.0 NW 0.0 N 0.0 WSW 0.0 NNE 0.0 NNW 

13. 04.00 0.0 N 0.0 NNW 0.0 NNW 0.0 N 0.0 WSW 0.4 NNW 0.0 NNW 

14. 05.00 0.0 N 0.0 N 0.0 NNW 0.4 NNW 0.0 W 0.4 NNW 0.0 NNW 

15. 06.00 0.0 N 0.0 N 0.0 N 0.4 N 0.0 W 0.0 N 0.0 NNW 

16. 07.00 0.0 N 0.0 N 0.0 N 0.0 N 0.0 W 0.0 N 0.0 NNW 

17. 08.00 0.4 N 0.0 NNE 0.0 N 0.4 N 0.0 W 0.0 N 0.0 NNW 

18. 09.00 0.4 N 0.9 NNE 0.9 NNE 0.4 NNE 0.0 W 0.0 N 0.0 NNW 

19. 10.00 0.4 NNE 2.2 NNE 0.9 NNE 0.4 NNE 0.4 NE 0.9 NNE 0.4 NNE 

20. 11.00 0.4 NNE 1.3 NNE 1.3 NNE 0.4 NNE 0.9 NE 1.3 NNE 0.9 NNE 

21. 12.00 0.9 NNE 1.3 NNE 0.9 NNE 0.9 NNE 0.4 E 2.2 NNE 0.9 NNE 

22. 13.00 0.9 NNE 1.3 NNE 1.3 NNE 0.9 NNE 0.9 NNE 1.8 NNE 1.3 NNE 

23. 14.00 1.3 NNE 1.3 NNE 1.3 NNE 0.9 NNE 1.3 NNE 1.8 NNE 1.3 NNE 

24. 15.00 1.8 NNE 0.9 NE 0.9 NNE 0.4 NNE 0.9 NNE 1.3 NNE 1.8 NNE 

ค่าเฉลี่ย 0.3 - 0.5 - 0.3 - 0.3 - 0.2 - 0.6 - 0.4 - 
พิกัด : 47P 0597716 UTM 1672841 
หมายเหต ุ : WS = ความเร็วลม (เมตร/วินาที) 
  WD = ทิศทางลม 
  ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 

 
 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-59 

  

ชุมชนบ้านเขาน้อย บริเวณทิศใต้ของโครงการ วัดรางดู่ 

 
 

ชุมชนบ้านชัฎฝาง 
ชุมชนบ้านเขาน้อย บริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

ของโครงการ 

รูปที่ 3.4-5 ผังแสดงความเร็วลมและทิศทางลม ระหว่างวันที่ 6-13 ธันวาคม 2565 
 

 

 
 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-60 

3.4.4 ผลการตรวจวัดความเข้มกลิ่น 

โครงการด าเนินการตรวจวัดความเข้มกลิ่น โดยการตรวจวัดปริมาณ H2S ในบรรยากาศ ห่างจากริมรั้ว
โครงการ 1 เมตร จ านวน 4 สถานี ได้แก่ ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (SM1), ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (SM2), 
ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (SM3) และริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (SM4) ความถี่ปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2565 
ตรวจวัดระหว่างวันที่ 6-13 ธันวาคม 2565 ผลการตรวจวัดไม่สามารถเทียบเกณฑ์มาตรฐานได้ เนื่องจากไม่มี เกณฑ์
มาตรฐานก าหนด รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.4-4 ต าแหน่งและการตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 3.4-6 
และ 3.4-7 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-61 

ตารางท่ี 3.4-4 ผลการตรวจวดัปริมาณ H2S ในบรรยากาศ 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด 

ริมรั วโครงการดา้นทิศเหนือ (SW1) 

H2S (ppm) 

06-07/12/65 07-08/12/65 08-09/12/65 09-10/12/65 10-11/12/65 11-12/12/65 12-13/12/65 

1. 11:00-12:00 0.0006 0.0007 0.0008 0.0007 0.0009 0.0014 0.0008 
2. 12:00-13:00 0.0006 0.0006 0.0008 0.0007 0.0005 0.0014 0.0012 
3. 13:00-14:00 0.0005 0.0006 0.0007 0.0007 0.0013 0.0014 0.0017 
4. 14:00-15:00 0.0005 0.0005 0.0007 0.0008 0.0014 0.0009 0.0015 
5. 15:00-16:00 0.0005 0.0005 0.0008 0.0006 0.0025 0.0009 0.0010 
6. 16:00-17:00 0.0008 0.0006 0.0008 0.0006 0.0021 0.0006 0.0015 
7. 17:00-18:00 0.0008 0.0006 0.0007 0.0007 0.0016 0.0006 0.0014 
8. 18:00-19:00 0.0005 0.0005 0.0006 0.0008 0.0007 0.0008 0.0008 
9. 19:00-20:00 0.0007 0.0005 0.0010 0.0009 0.0007 0.0008 0.0010 
10. 20:00-21:00 0.0004 0.0006 0.0007 0.0010 0.0009 0.0008 0.0010 
11. 21:00-22:00 0.0004 0.0008 0.0008 0.0006 0.0009 0.0021 0.0006 
12. 22:00-23:00 0.0004 0.0006 0.0001 0.0007 0.0008 0.0011 0.0008 
13. 23:00-00:00 0.0004 0.0005 0.0007 0.0014 0.0009 0.0012 0.0007 
14. 00:00-01:00 0.0004 0.0005 0.0010 0.0008 0.0008 0.0000 0.0008 
15. 01:00-02:00 0.0005 0.0006 0.0009 0.0006 0.0008 0.0005 0.0006 
16. 02:00-03:00 0.0005 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0007 0.0012 
17. 03:00-04:00 0.0003 0.0006 0.0006 0.0007 0.0009 0.0007 0.0010 
18. 04:00-05:00 0.0007 0.0001 0.0006 0.0007 0.0007 0.0009 0.0009 
19. 05:00-06:00 0.0007 0.0007 0.0007 0.0005 0.0006 0.0018 0.0006 
20. 06:00-07:00 0.0005 0.0005 0.0007 0.0005 0.0012 0.0014 0.0013 
21. 07:00-08:00 0.0006 0.0005 0.0006 0.0006 0.0013 0.0012 0.0014 
22. 08:00-09:00 0.0006 0.0007 0.0005 0.0009 0.0009 0.0016 0.0008 
23. 09:00-10:00 0.0007 0.0007 0.0005 0.0007 0.0010 0.0015 0.0007 
24. 10:00-11:00 0.0005 0.0008 0.0007 0.0018 0.0005 0.0011 0.0011 

ค่าต่ าสดุ 0.0003 0.0001 0.0001 0.0005 0.0005 0.0000 0.0006 

ค่าสูงสุด 0.0008 0.0008 0.0010 0.0018 0.0025 0.0021 0.0017 

ค่าเฉลี่ย 0.0005 0.0006 0.0007 0.0008 0.0010 0.0011 0.0010 

พิกัด :  47P 0598464 UTM 1671421 
หมายเหต ุ :  ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-62 

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ H2S ในบรรยากาศ 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด 

ริมรั วโครงการดา้นทิศตะวันออก (SW2) 

H2S (ppm) 

06-07/12/65 07-08/12/65 08-09/12/65 09-10/12/65 10-11/12/65 11-12/12/65 12-13/12/65 

 1. 12:00-13:00 0.0011 0.0019 0.0007 0.0007 0.0010 0.0020 0.0009 
 2. 13:00-14:00 0.0017 0.0014 0.0009 0.0008 0.0006 0.0015 0.0009 
 3. 14:00-15:00 0.0013 0.0014 0.0008 0.0008 0.0007 0.0025 0.0007 
 4. 15:00-16:00 0.0015 0.0009 0.0008 0.0010 0.0007 0.0010 0.0007 
 5. 16:00-17:00 0.0025 0.0018 0.0007 0.0011 0.0006 0.0008 0.0013 
 6. 17:00-18:00 0.0021 0.0019 0.0008 0.0006 0.0006 0.0014 0.0020 
 7. 18:00-19:00 0.0017 0.0018 0.0008 0.0007 0.0007 0.0015 0.0018 
 8. 19:00-20:00 0.0007 0.0006 0.0009 0.0014 0.0018 0.0015 0.0023 
 9. 20:00-21:00 0.0008 0.0006 0.0010 0.0008 0.0014 0.0006 0.0014 
 10. 21:00-22:00 0.0010 0.0006 0.0010 0.0006 0.0022 0.0009 0.0013 
 11. 22:00-23:00 0.0010 0.0006 0.0007 0.0005 0.0017 0.0008 0.0010 
 12. 23:00-00:00 0.0009 0.0005 0.0007 0.0006 0.0015 0.0009 0.0017 
 13. 00:00-01:00 0.0010 0.0006 0.0006 0.0005 0.0007 0.0007 0.0019 
 14. 01:00-02:00 0.0008 0.0006 0.0007 0.0008 0.0006 0.0013 0.0015 
 15. 02:00-03:00 0.0008 0.0006 0.0007 0.0008 0.0011 0.0011 0.0009 
 16. 03:00-04:00 0.0007 0.0005 0.0007 0.0009 0.0015 0.0010 0.0007 
 17. 04:00-05:00 0.0010 0.0006 0.0006 0.0007 0.0015 0.0006 0.0008 
 18. 05:00-06:00 0.0011 0.0007 0.0006 0.0006 0.0008 0.0006 0.0005 
 19. 06:00-07:00 0.0018 0.0009 0.0008 0.0007 0.0006 0.0006 0.0006 
 20. 07:00-08:00 0.0020 0.0011 0.0008 0.0009 0.0012 0.0007 0.0007 
 21. 08:00-09:00 0.0012 0.0007 0.0008 0.0009 0.0009 0.0010 0.0008 
 22. 09:00-10:00 0.0007 0.0005 0.0007 0.0009 0.0023 0.0010 0.0006 
 23. 10:00-11:00 0.0024 0.0006 0.0009 0.0009 0.0017 0.0007 0.0008 
 24. 11:00-12:00 0.0018 0.0007 0.0006 0.0009 0.0015 0.0007 0.0010 

ค่าต่ าสดุ 0.0007 0.0005 0.0006 0.0005 0.0006 0.0006 0.0005 

ค่าสูงสุด 0.0025 0.0019 0.0010 0.0014 0.0023 0.0025 0.0023 

ค่าเฉลี่ย 0.0013 0.0009 0.0008 0.0008 0.0012 0.0011 0.0011 

พิกัด :  47P 0596476 UTM 1670293 
หมายเหต ุ :  ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-63 

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ H2S ในบรรยากาศ 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด 

ริมรั วโครงการดา้นทิศใต้ (SW3) 

H2S (ppm) 

06-07/12/65 07-08/12/65 08-09/12/65 09-10/12/65 10-11/12/65 11-12/12/65 12-13/12/65 

 1. 11:00-12:00 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0012 0.0020 0.0005 
 2. 12:00-13:00 0.0009 0.0011 0.0009 0.0013 0.0021 0.0021 0.0009 
 3. 13:00-14:00 0.0009 0.0018 0.0009 0.0011 0.0015 0.0009 0.0008 
 4. 14:00-15:00 0.0009 0.0012 0.0010 0.0011 0.0022 0.0007 0.0014 
 5. 15:00-16:00 0.0012 0.0010 0.0010 0.0009 0.0024 0.0014 0.0017 
 6. 16:00-17:00 0.0012 0.0012 0.0009 0.0010 0.0015 0.0016 0.0013 
 7. 17:00-18:00 0.0012 0.0012 0.0010 0.0011 0.0010 0.0022 0.0011 
 8. 18:00-19:00 0.0011 0.0012 0.0010 0.0011 0.0012 0.0012 0.0015 
 9. 19:00-20:00 0.0010 0.0010 0.0011 0.0010 0.0012 0.0013 0.0011 
 10. 20:00-21:00 0.0011 0.0014 0.0011 0.0011 0.0012 0.0009 0.0019 
 11. 21:00-22:00 0.0013 0.0013 0.0013 0.0014 0.0011 0.0006 0.0013 
 12. 22:00-23:00 0.0013 0.0010 0.0013 0.0011 0.0012 0.0008 0.0012 
 13. 23:00-00:00 0.0013 0.0010 0.0013 0.0011 0.0012 0.0009 0.0008 
 14. 00:00-01:00 0.0012 0.0009 0.0014 0.0011 0.0012 0.0015 0.0005 
 15. 01:00-02:00 0.0012 0.0011 0.0012 0.0009 0.0011 0.0010 0.0009 
 16. 02:00-03:00 0.0014 0.0013 0.0012 0.0009 0.0010 0.0009 0.0014 
 17. 03:00-04:00 0.0010 0.0013 0.0010 0.0011 0.0014 0.0015 0.0012 
 18. 04:00-05:00 0.0011 0.0011 0.0013 0.0012 0.0011 0.0016 0.0017 
 19. 05:00-06:00 0.0011 0.0011 0.0014 0.0011 0.0012 0.0015 0.0012 
 20. 06:00-07:00 0.0009 0.0013 0.0014 0.0011 0.0005 0.0004 0.0012 
 21. 07:00-08:00 0.0009 0.0013 0.0010 0.0012 0.0013 0.0002 0.0007 
 22. 08:00-09:00 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0002 0.0005 
 23. 09:00-10:00 0.0013 0.0013 0.0010 0.0010 0.0017 0.0004 0.0010 
 24. 10:00-11:00 0.0014 0.0010 0.0011 0.0011 0.0010 0.0004 0.0012 

ค่าต่ าสดุ 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0005 0.0002 0.0005 

ค่าสูงสุด 0.0014 0.0018 0.0014 0.0014 0.0024 0.0022 0.0019 

ค่าเฉลี่ย 0.0011 0.0012 0.0011 0.0011 0.0013 0.0011 0.0011 

พิกัด :  47P 0594438 UTM 1672284 
หมายเหต ุ :  ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-64 

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ H2S ในบรรยากาศ 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด 

ริมรั วโครงการดา้นทิศตะวันตก (SW4) 

H2S (ppm) 

06-07/12/65 07-08/12/65 08-09/12/65 09-10/12/65 10-11/12/65 11-12/12/65 12-13/12/65 

1. 11:00-12:00 0.0010 0.0009 0.0012 0.0008 0.0017 0.0007 0.0008 
2. 12:00-13:00 0.0009 0.0009 0.0008 0.0008 0.0012 0.0007 0.0009 
3. 13:00-14:00 0.0010 0.0011 0.0008 0.0009 0.0017 0.0006 0.0008 
4. 14:00-15:00 0.0010 0.0011 0.0008 0.0009 0.0017 0.0006 0.0008 
5. 15:00-16:00 0.0010 0.0011 0.0009 0.0007 0.0011 0.0006 0.0007 
6. 16:00-17:00 0.0009 0.0012 0.0009 0.0009 0.0012 0.0006 0.0007 
7. 17:00-18:00 0.0008 0.0010 0.0009 0.0011 0.0013 0.0006 0.0008 
8. 18:00-19:00 0.0004 0.0010 0.0007 0.0011 0.0008 0.0007 0.0008 
9. 19:00-20:00 0.0001 0.0008 0.0007 0.0010 0.0010 0.0007 0.0007 
10. 20:00-21:00 0.0002 0.0011 0.0010 0.0023 0.0010 0.0005 0.0008 
11. 21:00-22:00 0.0003 0.0009 0.0010 0.0013 0.0010 0.0003 0.0008 
12. 22:00-23:00 0.0009 0.0008 0.0009 0.0014 0.0008 0.0007 0.0011 
13. 23:00-00:00 0.0007 0.0015 0.0009 0.0009 0.0014 0.0008 0.0008 
14. 00:00-01:00 0.0005 0.0016 0.0010 0.0010 0.0012 0.0008 0.0007 
15. 01:00-02:00 0.0008 0.0011 0.0008 0.0011 0.0011 0.0010 0.0007 
16. 02:00-03:00 0.0006 0.0012 0.0008 0.0020 0.0008 0.0010 0.0008 
17. 03:00-04:00 0.0010 0.0007 0.0009 0.0016 0.0015 0.0008 0.0008 
18. 04:00-05:00 0.0011 0.0016 0.0010 0.0014 0.0017 0.0009 0.0008 
19. 05:00-06:00 0.0007 0.0017 0.0012 0.0018 0.0011 0.0009 0.0003 
20. 06:00-07:00 0.0015 0.0016 0.0013 0.0017 0.0009 0.0009 0.0009 
21. 07:00-08:00 0.0016 0.0011 0.0008 0.0013 0.0013 0.0007 0.0007 
22. 08:00-09:00 0.0027 0.0011 0.0009 0.0010 0.0014 0.0008 0.0007 
23. 09:00-10:00 0.0023 0.0009 0.0016 0.0014 0.0015 0.0009 0.0009 
24. 10:00-11:00 0.0018 0.0012 0.0010 0.0019 0.0007 0.0009 0.0009 

ค่าต่ าสดุ 0.0001 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0003 0.0003 

ค่าสูงสุด 0.0027 0.0017 0.0016 0.0023 0.0017 0.0010 0.0011 

ค่าเฉลี่ย 0.0010 0.0011 0.0010 0.0013 0.0012 0.0007 0.0008 

พิกัด :  47P 0597716 UTM 1672841 
หมายเหต ุ : ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-65 

 
รูปที่ 3.4-6 ต าแหน่งตรวจวัดความเข้มกลิ่นในบรรยากาศ 

 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-66 

  
ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (SW1) ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (SW2) 

  
ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (SW3) ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (SW4) 

รูปที่ 3.4-7 การตรวจวัดความเข้มกลิ่นในบรรยากาศ 

 
 
 
 
 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-67 

3.4.5 ผลการตรวจวัดระดับเสียง 

1) ระดับเสียงโดยทั่วไป 

โครงการด าเนินการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป จ านวน 6 สถานี ได้แก่ ชุมชนบ้านเขาน้อยบริเวณ 
ทิศใต้ของโครงการ วัดรางดู่ ริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ ริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก ริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้  
และริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก ระหว่างวันที่ 6-13 ธันวาคม 2565 ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.4-5 ถึง 3.4-6 
ต าแหน่งและการตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 3.4-8 ถึง 3.4-9 

จากผลการตรวจวัด พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่า
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องก าหนดมาตรฐาน
ระดับเสียงโดยทั่วไป และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิด
จากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 ส าหรับค่า Ldn และ L90 ไม่สามารถเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานได้ เนื่องจาก
ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานก าหนด  

    2) ค่าระดับการรบกวน 

 โครงการด าเนินการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน บริเวณชุมชนบ้านเขาน้อยบริเวณทิศใต้ของโครงการ 
ระหว่างวันที่ 6-13 ธันวาคม 2565  ซึ่งจากการค านวณผลค่าระดับการรบกวน พบว่า ค่าระดับการรบกวนมีค่าอยู่
ระหว่าง -28.6 ถึง 20.6 เดซิเบล (เอ) ซึ่งส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดับ
เสียงรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548) ยกเว้นบางช่วงเวลามีค่าเกินเกณฑ์
มาตรฐานก าหนด ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณจุดตรวจวัดดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ชุมชนซึ่งมีกิจกรรมจากชุมชนและการจราจรร่วม
ด้วย ในส่วนของกิจกรรมจากโครงการเนื่องจากท าการติดตั้งเครื่องจักรภายในอาคาร จึงท าให้ระดับเสียงจากกิจกรรม
การผลิตมีผลกระทบน้อยลง ดังนั้นระดับเสียงที่เกิดขึ้นจึงส่งผลกระทบต่อชุมชนในระดับน้อย ผลการตรวจวัดแสดงดัง
ตารางท่ี 3.4-7 ต าแหน่งและการตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 3.4-8 ถึง 3.4-9 

   

 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-68 

ตารางท่ี 3.4-5 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียง 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 

Leq 24 hr Lmax ระดับเสยีงรบกวน 

ค่าต่ าสดุ-สูงสดุ ค่าเฉลี่ย ค่าต่ าสดุ-สูงสดุ ค่าเฉลี่ย ค่าต่ าสดุ-สูงสดุ 

ชุมชนบ้านเขาน้อย บริเวณทิศใต้
ของโครงการ 

06-13/12/65 51.7-58.8 54.5 74.3-87.8 80.0 -28.6 ถึง 20.6 

วัดรางดู่ 06-13/12/65 50.7-56.0 54.2 82.0-94.6 88.5 - 

ริมร้ัวโครงการด้านทิศเหนือ 06-13/12/65 55.7-58.4 57.0 79.7-96.8 87.4 - 

ริมร้ัวโครงการด้านตะวันออก 06-13/12/65 55.1-57.5 56.4 80.9-96.2 88.4 - 

ริมร้ัวโครงการด้านทิศใต้ 06-13/12/65 52.5-57.7 54.9 77.9-92.6 85.7 - 

ริมร้ัวโครงการด้านตะวันตก 06-13/12/65 55.4-57.4 56.4 77.8-94.4 81.5 - 

มาตรฐาน(1)(2) 70 115 <10(2)(3) 

มาตรฐาน : (1)  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ.1997) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
        (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  (พ.ศ. 2548) 

(ค.ศ.2005) 
   (3) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-69 

ตารางท่ี 3.4-6 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (dB (A)) 

ชุมชนบา้นเขาน้อย บรเิวณทิศใต้ของโครงการ 

06-07/12/65 07-08/12/65 08-09/12/65 09-10/12/65 

Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 
1. 15:00-16:00 53.8 69.5 48.4 58.1 75.5 52.6 53.5 62.6 48.8 61.1 71.3 57.7 
2. 16:00-17:00 52.7 65.2 48.9 54.2 73.3 49.3 52.6 62.9 48.7 56.7 68.8 48.1 
3. 17:00-18:00 53.6 72.0 51.0 57.0 75.8 51.3 51.3 62.2 48.6 51.8 65.2 47.6 
4. 18:00-19:00 54.5 67.8 50.4 56.5 76.8 51.6 51.9 63.3 47.8 51.1 62.6 46.0 
5. 19:00-20:00 53.1 61.0 50.6 56.3 72.3 51.3 54.3 63.0 48.8 52.0 60.3 47.7 
6. 20:00-21:00 53.2 64.3 50.7 54.9 70.3 50.5 53.2 64.1 49.0 51.6 61.4 47.3 
7. 21:00-22:00 54.1 62.6 51.0 54.8 83.1 49.8 50.2 57.4 48.6 52.9 68.3 47.6 
8. 22:00-23:00 52.4 59.2 50.5 53.8 68.6 48.4 54.9 63.4 48.4 52.4 67.3 47.4 
9. 23:00-00:00 53.0 63.8 50.8 53.3 73.3 48.7 54.6 71.4 48.2 51.6 62.0 47.8 
10. 00:00-01:00 52.1 61.8 49.9 54.0 64.9 52.0 57.1 87.8 48.2 53.6 67.9 48.1 
11. 01:00-02:00 51.1 58.3 49.3 53.9 71.4 51.3 53.7 62.2 48.2 55.2 74.4 49.2 
12. 02:00-03:00 53.4 67.9 49.9 52.1 69.7 49.7 54.6 62.6 48.6 53.6 68.0 49.3 
13. 03:00-04:00 51.5 66.2 49.2 53.4 71.1 50.2 59.4 68.7 57.6 55.0 66.9 50.3 
14. 04:00-05:00 50.9 57.5 48.8 52.5 60.2 50.3 59.4 63.9 58.8 54.4 64.2 50.5 
15. 05:00-06:00 51.4 63.5 47.8 54.0 69.7 50.1 57.3 63.6 49.2 55.3 66.9 51.5 
16. 06:00-07:00 50.1 64.9 47.6 53.7 69.5 50.0 58.5 65.1 51.8 54.5 67.1 50.8 
17. 07:00-08:00 49.7 62.7 47.5 51.4 64.2 48.4 59.3 72.7 52.7 54.2 68.2 50.8 
18. 08:00-09:00 57.9 75.3 55.4 51.9 69.6 47.5 61.2 71.9 58.8 54.2 68.7 50.3 
19. 09:00-10:00 56.2 76.4 53.0 51.4 69.6 48.3 60.6 67.2 56.5 54.4 67.0 49.1 
20. 10:00-11:00 56.6 82.8 49.9 52.8 61.0 49.8 61.9 71.8 55.5 53.7 72.2 48.6 
21. 11:00-12:00 55.0 75.8 47.7 57.6 87.2 50.7 63.2 67.6 61.7 52.1 73.8 46.7 
22. 12:00-13:00 55.5 74.8 48.8 57.0 73.6 50.0 62.8 66.4 61.3 50.6 59.4 46.6 
23. 13:00-14:00 56.6 81.5 49.1 53.9 65.0 49.7 62.2 65.8 61.5 50.9 65.1 47.3 
24. 14:00-15:00 56.6 78.1 51.1 50.8 60.2 48.7 62.7 68.3 60.9 52.7 68.1 47.8 

Leq 24 hr 54.1 - - 54.6 - - 58.8 - - 54.3 - - 

Lmax - 82.8 - - 87.2 - - 87.8 - - 74.4 - 

มาตรฐาน(1) (2) 70 115 - 70 115 - 70 115 - 70 115 - 

Ldn 58.9 - - 60.2 - - 64.0 - - 60.6 - - 

พิกัด  :  47P 0598484 UTM 1671411 
มาตรฐาน    : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาต ิฉบับที ่15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ.1997) เรื่องก าหนดมาตรฐานระดับเสยีงโดยทัว่ไป 
   (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548) 

(ค.ศ. 2005) 
หมายเหตุ    :  ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-70 

ตารางท่ี 3.4-6 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (dB (A)) 

ชุมชนบา้นเขาน้อย บรเิวณทิศใต้ของโครงการ 

10-11/12/65 11-12/12/65 12-13/12/65 

Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 
1. 15:00-16:00 52.6 66.2 49.4 51.7 63.5 49.6 54.2 68.2 48.8 
2. 16:00-17:00 53.0 64.8 50.9 51.8 63.6 49.4 58.3 76.5 50.0 
3. 17:00-18:00 55.2 60.8 53.7 51.7 64.7 49.4 53.0 68.4 49.2 
4. 18:00-19:00 55.4 74.7 54.0 51.1 63.2 49.0 50.5 63.1 47.0 
5. 19:00-20:00 54.8 59.7 53.6 50.5 63.4 47.7 51.7 64.9 47.9 
6. 20:00-21:00 54.5 68.1 52.2 50.4 62.3 48.0 51.8 65.3 47.7 
7. 21:00-22:00 54.6 69.3 52.5 50.9 65.8 48.6 52.9 65.0 47.5 
8. 22:00-23:00 53.8 60.3 52.5 50.5 57.1 48.4 52.5 78.9 47.3 
9. 23:00-00:00 54.0 64.8 52.7 50.9 63.1 47.4 51.1 61.2 47.3 
10. 00:00-01:00 54.6 63.9 53.0 49.5 64.5 47.1 51.8 61.5 48.8 
11. 01:00-02:00 54.3 65.5 52.9 49.4 62.3 47.1 52.5 64.7 48.8 
12. 02:00-03:00 54.0 61.4 52.6 51.7 72.6 47.4 50.9 61.4 47.4 
13. 03:00-04:00 54.3 62.4 52.8 54.1 73.8 49.5 52.1 66.3 47.5 
14. 04:00-05:00 53.9 59.5 52.7 52.0 64.5 48.9 53.9 64.8 49.1 
15. 05:00-06:00 54.0 61.9 52.8 51.5 60.1 47.5 53.6 63.4 49.8 
16. 06:00-07:00 53.3 56.8 52.4 52.1 63.4 48.4 55.3 70.9 50.1 
17. 07:00-08:00 55.4 68.8 52.2 52.8 64.6 48.6 54.1 68.8 50.5 
18. 08:00-09:00 53.1 63.9 51.7 51.5 74.3 47.0 56.3 67.7 52.0 
19. 09:00-10:00 52.8 63.9 51.2 51.9 64.3 48.0 55.5 64.3 51.7 
20. 10:00-11:00 53.6 64.4 51.3 53.0 65.8 48.6 56.0 67.9 52.4 
21. 11:00-12:00 53.0 65.3 50.9 51.2 63.2 46.6 55.0 69.0 51.4 
22. 12:00-13:00 52.1 58.2 50.7 52.1 60.9 48.4 54.8 64.4 51.2 
23. 13:00-14:00 52.2 66.1 50.1 53.2 69.1 48.6 55.4 69.5 50.1 
24. 14:00-15:00 51.8 66.8 49.5 51.1 63.9 47.5 54.7 68.3 50.1 

Leq 24 hr 53.9 - - 51.7 - - 54.1 - - 

Lmax - 74.7 - - 74.3 - - 78.9 - 

มาตรฐาน(1) (2) 70 115 - 70 115 - 70 115 - 

Ldn 60.4 - - 58.0 - - 59.6 - - 

พิกัด  :  47P 0598484 UTM 1671411 
มาตรฐาน    : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาต ิฉบับที ่15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ.1997) เรื่องก าหนดมาตรฐานระดับเสยีงโดยทัว่ไป 
   (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548) 

(ค.ศ. 2005) 
หมายเหตุ    :  ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-71 

ตารางท่ี 3.4-6 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (dB (A)) 

วัดรางดู ่

06-07/12/65 07-08/12/65 08-09/12/65 09-10/12/65 

Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 

1. 14:00-15:00 57.4 73.5 49.4 52.0 69.9 47.4 59.4 84.8 51.2 50.3 64.0 49.2 
2. 15:00-16:00 54.6 83.4 48.2 54.6 78.6 48.4 59.8 87.2 50.3 53.2 75.0 48.3 
3. 16:00-17:00 57.9 93.7 46.7 54.0 76.2 47.8 54.3 66.5 49.2 50.3 62.4 49.3 
4. 17:00-18:00 51.2 74.1 46.2 52.8 68.5 46.0 59.3 89.9 49.1 50.9 60.9 49.9 
5. 18:00-19:00 55.3 90.3 50.5 51.7 74.8 45.9 55.3 76.7 48.4 51.0 57.7 50.2 
6. 19:00-20:00 57.7 86.3 47.6 51.4 72.9 45.7 55.1 72.4 49.3 52.1 68.0 50.1 
7. 20:00-21:00 58.3 82.7 47.2 52.0 70.0 47.5 50.3 65.2 47.6 50.5 63.8 49.3 
8. 21:00-22:00 52.5 69.7 49.8 51.7 63.3 47.4 51.8 63.0 50.3 50.6 65.4 48.9 
9. 22:00-23:00 52.2 78.4 48.3 50.0 63.2 46.2 54.7 67.9 51.1 50.0 59.6 48.4 
10. 23:00-00:00 50.5 75.8 48.8 52.0 70.4 46.7 54.6 77.9 50.9 49.3 65.7 48.3 
11. 00:00-01:00 51.4 81.7 47.4 52.3 70.8 46.2 52.4 72.3 50.7 49.4 65.4 47.8 
12. 01:00-02:00 49.2 67.1 47.7 54.9 77.5 46.5 53.2 68.4 51.0 48.8 61.0 47.4 
13. 02:00-03:00 49.5 70.1 46.6 51.2 65.6 46.8 50.9 69.8 48.7 48.3 58.2 47.5 
14. 03:00-04:00 56.2 74.9 47.8 51.3 69.6 47.5 52.1 73.2 49.5 48.9 54.6 47.8 
15. 04:00-05:00 59.3 75.4 51.8 53.4 73.2 47.6 51.4 70.0 49.3 50.0 65.7 47.0 
16. 05:00-06:00 55.8 70.5 51.4 55.2 77.4 47.9 51.6 66.9 49.3 49.8 71.3 46.9 
17. 06:00-07:00 57.5 78.6 52.0 54.2 74.6 47.8 52.1 68.4 49.1 50.9 66.3 47.1 
18. 07:00-08:00 55.6 77.8 49.4 54.4 75.2 48.1 54.4 77.6 48.5 53.0 72.1 47.7 
19. 08:00-09:00 56.2 85.8 47.0 52.8 66.8 49.4 51.8 70.2 48.5 50.2 66.6 47.1 
20. 09:00-10:00 52.7 81.5 47.7 54.1 74.6 50.0 49.6 57.7 47.7 49.9 71.1 47.1 
21. 10:00-11:00 53.4 80.1 46.8 54.9 74.5 50.1 49.5 54.7 48.3 52.3 86.2 47.2 
22. 11:00-12:00 52.0 70.0 48.2 54.4 79.1 48.4 52.1 67.3 48.7 49.4 65.6 47.0 
23. 12:00-13:00 52.3 67.0 48.0 54.2 72.3 49.4 50.9 66.9 49.5 51.2 76.3 47.5 
24. 13:00-14:00 52.7 83.1 46.7 58.3 82.0 49.4 51.8 66.6 50.0 52.3 67.4 48.0 

Leq 24 hr 55.2 - - 53.6 - - 54.4 - - 50.7 - - 

Lmax - 93.7 - - 82.0 - - 89.9 - - 86.2 - 

มาตรฐาน(1) (2) 70 115 - 70 115 - 70 115 - 70 115 - 

Ldn 61.4 - - 59.6 - - 59.6 - - 56.3 - - 

พิกัด  :  47P 0596514 UTM 1670291 
มาตรฐาน    : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาต ิฉบับที ่15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ.1997) เรื่องก าหนดมาตรฐานระดับเสยีงโดยทัว่ไป 
   (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548) 

(ค.ศ. 2005) 
หมายเหตุ    :  ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-72 

ตารางท่ี 3.4-6 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (dB (A)) 

วัดรางดู ่

10-11/12/65 11-12/12/65 12-13/12/65 

Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 
1. 14:00-15:00 51.8 68.7 47.5 53.1 67.4 50.1 56.8 80.6 51.3 
2. 15:00-16:00 55.8 78.2 48.1 55.2 75.2 53.2 57.4 76.6 53.6 
3. 16:00-17:00 51.4 72.3 47.4 54.1 63.0 53.2 53.9 73.2 49.9 
4. 17:00-18:00 52.2 71.5 48.2 54.4 66.6 53.3 56.3 79.5 49.4 
5. 18:00-19:00 53.2 77.5 48.2 54.1 65.7 53.2 53.3 69.8 48.9 
6. 19:00-20:00 57.3 83.5 48.1 56.3 80.1 53.4 55.8 78.0 49.8 
7. 20:00-21:00 57.1 82.2 47.9 54.0 72.1 52.8 57.0 76.3 51.7 
8. 21:00-22:00 51.5 70.0 47.7 54.6 67.2 52.9 55.2 70.6 51.6 
9. 22:00-23:00 52.3 68.5 48.6 55.3 74.9 52.7 53.8 71.6 49.3 
10. 23:00-00:00 52.5 72.4 48.4 54.1 78.7 51.7 54.3 74.0 50.1 
11. 00:00-01:00 52.3 65.6 48.3 54.2 75.9 51.6 54.4 70.0 51.2 
12. 01:00-02:00 55.1 70.2 51.0 55.4 71.6 51.4 55.1 72.8 52.2 
13. 02:00-03:00 57.9 71.4 56.4 53.9 81.4 50.9 55.2 82.6 52.0 
14. 03:00-04:00 56.8 76.6 52.3 52.1 68.5 50.6 52.8 70.9 51.8 
15. 04:00-05:00 55.1 69.2 50.8 51.6 69.7 50.5 53.6 82.7 52.5 
16. 05:00-06:00 53.9 73.2 49.3 53.4 81.5 51.8 55.1 71.3 54.0 
17. 06:00-07:00 56.5 79.5 49.1 54.0 66.5 52.7 55.0 70.1 52.8 
18. 07:00-08:00 54.9 78.0 49.1 55.6 82.7 51.2 57.0 89.4 52.2 
19. 08:00-09:00 56.0 72.6 50.6 57.4 86.1 50.5 58.1 87.3 51.5 
20. 09:00-10:00 56.6 76.3 52.3 56.2 84.5 50.2 58.7 86.7 50.7 
21. 10:00-11:00 53.6 67.7 49.3 54.7 75.3 49.5 58.2 76.5 50.7 
22. 11:00-12:00 55.0 74.0 50.5 56.0 80.3 47.9 55.3 71.2 49.0 
23. 12:00-13:00 53.4 70.4 50.1 54.4 76.2 48.4 59.1 94.6 49.1 
24. 13:00-14:00 51.7 63.6 49.4 55.2 89.4 47.8 54.0 75.0 47.2 

Leq 24 hr 54.8 - - 54.7 - - 56.0 - - 

Lmax - 83.5 - - 89.4 - - 94.6 - 

มาตรฐาน(1) (2) 70 115 - 70 115 - 70 115 - 

Ldn 61.5 - - 60.5 - - 61.3 - - 

พิกัด  :  47P 0596514 UTM 1670291 
มาตรฐาน    : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาต ิฉบับที ่15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ.1997) เรื่องก าหนดมาตรฐานระดับเสยีงโดยทัว่ไป 
   (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548) 

(ค.ศ. 2005) 
หมายเหตุ    :  ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-73 

ตารางท่ี 3.4-6 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (dB (A)) 

ริมรั วโครงการดา้นทิศเหนือ 

06-07/12/65 07-08/12/65 08-09/12/65 09-10/12/65 

Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 
1. 11.00-12.00 59.1 80.3 53.7 60.9 85.1 53.4 54.4 64.3 53.2 55.7 67.5 54.2 
2. 12.00-13.00 54.4 73.6 52.2 57.0 84.6 51.8 55.0 64.3 53.3 54.8 72.6 53.7 
3. 13.00-14.00 57.8 72.1 53.1 60.2 77.9 54.5 54.9 67.2 53.5 55.4 64.5 54.6 
4. 14.00-15.00 59.2 75.9 54.3 61.1 79.9 57.1 56.4 71.8 55.1 55.7 68.4 55.2 
5. 15.00-16.00 58.4 74.6 53.0 60.8 81.0 56.4 57.7 66.1 56.5 59.6 80.6 56.1 
6. 16.00-17.00 56.7 72.4 52.9 59.7 87.8 53.1 57.0 66.2 56.4 56.6 85.5 55.5 
7. 17.00-18.00 54.7 67.1 53.1 59.4 80.1 53.3 57.3 73.5 56.4 56.3 63.4 55.9 
8. 18.00-19.00 54.2 61.4 53.3 54.2 61.7 53.1 56.6 69.0 56.1 55.8 61.2 55.3 
9. 19.00-20.00 56.8 83.6 53.6 53.9 67.6 52.6 55.6 60.7 55.0 55.6 64.7 55.2 
10. 20.00-21.00 55.1 62.3 52.6 53.3 65.9 52.5 55.9 61.3 55.4 56.1 72.1 55.5 
11. 21.00-22.00 54.0 66.6 53.2 53.1 56.5 52.4 56.1 69.6 55.2 55.9 60.0 55.4 
12. 22.00-23.00 54.4 62.5 53.9 52.6 60.3 51.9 55.3 58.8 54.8 55.7 59.4 55.3 
13. 23.00-00.00 54.1 57.1 53.3 52.4 54.7 51.5 54.1 70.0 53.0 55.2 59.2 54.6 
14. 00.00-01.00 53.6 57.2 52.9 52.4 55.6 51.5 53.8 58.1 53.4 55.8 74.2 53.6 
15. 01.00-02.00 53.4 63.7 52.4 52.9 56.3 51.6 53.3 59.7 53.2 58.4 96.4 55.1 
16. 02.00-03.00 52.9 63.1 52.0 52.1 55.4 51.1 52.8 66.4 51.8 56.7 75.6 55.5 
17. 03.00-04.00 52.5 63.9 51.4 52.1 56.1 51.1 54.7 74.4 52.5 56.4 73.8 54.9 
18. 04.00-05.00 52.6 55.9 51.7 52.0 54.0 51.1 53.7 68.7 52.4 57.2 84.6 55.1 
19. 05.00-06.00 52.4 61.9 51.0 52.4 61.6 51.3 54.9 67.2 52.5 56.5 74.9 55.3 
20. 06.00-07.00 52.9 64.5 51.2 52.5 74.0 51.3 58.3 79.7 53.0 56.8 67.8 55.4 
21. 07.00-08.00 53.0 69.3 51.4 59.6 84.1 53.9 56.2 70.7 54.4 55.7 67.8 54.1 
22. 08.00-09.00 57.9 82.4 53.1 61.0 84.0 55.5 55.8 76.1 53.5 55.6 69.5 54.1 
23. 09.00-10.00 58.9 78.9 53.6 60.8 84.4 55.9 54.8 68.8 53.8 55.9 69.7 54.1 
24. 10.00-11.00 59.1 80.9 53.6 58.8 79.9 53.6 55.8 77.6 54.2 56.1 71.6 54.3 

Leq 24 hr 56.0 - - 57.6 - - 55.7 - - 56.4 - - 

Lmax - 83.6 - - 87.8 - - 79.7 - - 96.4 - 

มาตรฐาน(1) (2) 70 115 - 70 115 - 70 115 - 70 115 - 

Ldn 60.5 - - 60.6 - - 61.5 - - 63.0 - - 

พิกัด  :  47P 0598499 UTM 1672707 
มาตรฐาน    : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาต ิฉบับที ่15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ.1997) เรื่องก าหนดมาตรฐานระดับเสยีงโดยทัว่ไป 
   (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548) 

(ค.ศ. 2005) 
หมายเหตุ    :  ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-74 

ตารางท่ี 3.4-6 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (dB (A)) 

ริมรั วโครงการดา้นทิศเหนือ 

10-11/12/65 11-12/12/65 12-13/12/65 

Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 
1. 11.00-12.00 56.6 66.7 55.4 59.7 96.8 55.2 55.3 67.7 53.7 
2. 12.00-13.00 57.2 71.6 55.7 59.5 77.4 57.7 54.8 62.0 53.9 
3. 13.00-14.00 56.7 70.5 55.0 61.2 76.8 59.2 57.4 84.2 54.2 
4. 14.00-15.00 58.0 72.7 56.8 61.2 74.0 59.7 55.7 62.9 53.2 
5. 15.00-16.00 58.1 66.9 56.9 58.1 69.4 53.5 54.6 67.2 53.8 
6. 16.00-17.00 59.9 68.4 56.5 56.3 76.7 51.9 55.0 63.1 54.5 
7. 17.00-18.00 62.9 70.1 56.2 54.4 68.7 51.1 54.7 57.7 53.9 
8. 18.00-19.00 61.3 70.1 56.4 53.3 67.9 50.5 54.2 57.8 53.5 
9. 19.00-20.00 59.5 67.3 56.4 54.9 77.9 50.1 54.0 64.3 53.0 
10. 20.00-21.00 57.0 66.8 55.7 52.9 73.6 49.4 53.5 63.7 52.6 
11. 21.00-22.00 56.4 65.8 55.5 53.8 75.1 49.4 53.1 64.5 52.0 
12. 22.00-23.00 55.9 65.9 55.2 56.2 73.4 52.0 53.2 56.5 52.3 
13. 23.00-00.00 55.5 58.2 54.6 57.8 78.2 52.3 53.0 62.5 51.6 
14. 00.00-01.00 55.9 68.6 55.2 59.6 77.1 54.9 53.5 65.1 51.8 
15. 01.00-02.00 55.9 72.7 54.6 59.6 88.5 54.9 53.6 69.9 52.0 
16. 02.00-03.00 56.3 69.5 54.8 59.6 83.0 54.2 58.5 83.0 53.7 
17. 03.00-04.00 57.4 70.5 56.2 57.7 73.1 53.8 58.7 79.6 54.1 
18. 04.00-05.00 57.9 69.4 56.8 56.8 72.2 52.9 55.8 72.3 52.7 
19. 05.00-06.00 60.5 75.1 59.1 58.8 77.7 54.0 60.0 78.5 53.7 
20. 06.00-07.00 58.8 79.2 51.6 55.0 74.2 52.8 60.8 81.6 56.8 
21. 07.00-08.00 55.4 71.6 51.1 58.4 72.7 53.7 61.1 78.5 55.7 
22. 08.00-09.00 57.1 77.0 52.8 59.8 76.5 54.9 60.8 80.7 54.1 
23. 09.00-10.00 57.8 80.0 52.6 59.0 75.2 53.6 54.8 64.1 53.7 
24. 10.00-11.00 61.7 83.6 54.3 57.3 73.0 53.5 54.8 61.2 53.6 

Leq 24 hr 58.4 - - 58.1 - - 56.8 - - 

Lmax - 83.6 - - 96.8 - - 84.2 - 

มาตรฐาน(1) (2) 70 115 - 70 115 - 70 115 - 

Ldn 64.1 - - 64.6 - - 63.6 - - 

พิกัด  :  47P 0598499 UTM 1672707 
มาตรฐาน    : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาต ิฉบับที ่15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ.1997) เรื่องก าหนดมาตรฐานระดับเสยีงโดยทัว่ไป 
   (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548) 

(ค.ศ. 2005) 
หมายเหตุ    :  ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-75 

ตารางท่ี 3.4-6 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (dB (A)) 

ริมรั วโครงการดา้นตะวันออก 

06-07/12/65 07-08/12/65 08-09/12/65 09-10/12/65 

Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 
1. 12:00-13:00 55.5 65.7 54.0 53.5 66.5 52.1 58.1 89.5 55.9 57.7 84.0 56.6 
2. 13:00-14:00 55.9 82.2 53.5 54.7 69.8 53.4 59.7 69.7 57.9 56.8 74.2 55.7 
3. 14:00-15:00 54.9 77.0 52.1 55.2 75.0 54.3 59.2 68.5 57.9 59.2 77.9 57.4 
4. 15:00-16:00 54.9 82.9 53.3 54.4 65.2 53.4 57.7 68.4 56.6 58.0 81.2 56.7 
5. 16:00-17:00 53.6 59.7 52.3 55.0 64.0 54.1 56.7 68.8 55.3 59.4 87.4 58.2 
6. 17:00-18:00 53.4 63.5 51.8 57.3 79.2 52.1 54.7 70.2 52.3 58.1 73.0 57.5 
7. 18:00-19:00 53.3 71.5 51.5 57.1 79.0 52.2 54.5 69.0 53.2 56.9 73.9 56.3 
8. 19:00-20:00 50.8 65.8 47.8 54.8 70.3 51.2 53.9 69.0 52.3 56.6 72.6 55.9 
9. 20:00-21:00 52.8 64.5 51.6 52.4 72.3 49.8 51.4 69.5 49.0 56.1 69.4 55.4 
10. 21:00-22:00 54.9 69.6 53.0 52.2 74.2 48.4 53.1 69.9 51.7 56.7 70.1 55.8 
11. 22:00-23:00 55.3 73.3 53.8 54.4 71.0 52.4 55.1 68.0 53.1 57.1 74.0 56.1 
12. 23:00-00:00 55.5 72.1 53.6 55.4 92.6 52.4 55.2 72.8 53.3 57.8 74.2 56.9 
13. 00:00-01:00 57.7 79.4 54.3 57.8 84.1 54.8 56.3 73.1 54.0 57.7 66.6 56.8 
14. 01:00-02:00 57.2 80.7 52.0 55.4 96.0 48.5 57.2 73.9 54.6 57.5 63.3 56.8 
15. 02:00-03:00 54.1 71.9 50.2 54.3 92.8 51.1 58.0 70.5 57.4 56.3 71.6 54.6 
16. 03:00-04:00 53.2 66.4 51.6 60.5 95.1 57.6 58.0 63.1 57.1 54.0 70.0 52.4 
17. 04:00-05:00 53.5 71.0 51.4 58.7 82.0 55.7 58.0 64.6 57.2 54.7 71.9 51.8 
18. 05:00-06:00 58.0 79.7 55.0 56.9 71.0 54.6 58.2 73.7 57.3 55.9 72.7 53.1 
19. 06:00-07:00 56.4 79.1 52.1 58.6 90.6 54.9 58.0 69.8 57.2 56.2 70.5 54.1 
20. 07:00-08:00 56.8 78.7 52.2 57.4 88.1 55.2 58.5 64.0 57.6 57.0 61.9 56.3 
21. 08:00-09:00 54.7 77.8 52.0 57.8 88.3 54.4 58.1 65.2 57.3 56.6 63.4 55.8 
22. 09:00-10:00 56.1 76.6 51.3 57.4 89.8 53.3 57.9 64.0 57.1 57.0 69.4 56.1 
23. 10:00-11:00 52.5 69.0 50.4 56.8 88.1 52.9 58.0 63.1 57.2 56.9 72.5 56.1 
24. 11:00-12:00 53.8 73.0 51.0 57.7 81.5 53.0 57.7 82.2 56.8 57.0 65.0 56.2 

Leq 24 hr 55.1 - - 56.5 - - 57.2 - - 57.1 - - 

Lmax - 82.9 - - 96.0 - - 89.5 - - 87.4 - 

มาตรฐาน(1) (2) 70 115 - 70 115 - 70 115 - 70 115 - 

Ldn 62.2 - - 63.6 - - 63.7 - - 63.1 - - 

พิกัด  :  47P 0598931 UTM 1672381 
มาตรฐาน    : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาต ิฉบับที ่15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ.1997) เรื่องก าหนดมาตรฐานระดับเสยีงโดยทัว่ไป 
   (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548) 

(ค.ศ. 2005) 
หมายเหตุ    :  ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 

 
 

 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-76 

ตารางท่ี 3.4-6 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (dB (A)) 

ริมรั วโครงการดา้นตะวันออก 

10-11/12/65 11-12/12/65 12-13/12/65 

Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 
1. 12:00-13:00 57.2 62.8 56.4 53.2 61.7 51.9 57.1 79.4 53.3 
2. 13:00-14:00 56.6 64.0 55.8 53.8 63.7 52.5 57.8 79.2 52.4 
3. 14:00-15:00 56.9 62.8 56.1 51.9 71.7 50.2 55.4 70.5 51.9 
4. 15:00-16:00 56.7 72.8 55.8 52.2 64.7 51.2 52.7 72.5 50.0 
5. 16:00-17:00 56.7 82.8 55.4 54.5 69.8 52.8 51.5 68.1 48.6 
6. 17:00-18:00 55.7 73.0 54.3 55.5 69.5 54.0 54.7 74.4 52.4 
7. 18:00-19:00 57.5 76.7 55.4 55.3 73.5 53.7 56.0 92.8 52.8 
8. 19:00-20:00 56.8 80.0 55.4 58.0 79.6 54.7 57.4 84.3 53.7 
9. 20:00-21:00 58.2 86.2 57.0 56.8 78.3 52.2 56.5 96.2 48.9 
10. 21:00-22:00 57.0 81.2 56.4 56.2 80.9 51.0 54.0 93.0 50.9 
11. 22:00-23:00 56.3 72.7 55.3 53.0 66.6 51.1 59.1 88.4 57.6 
12. 23:00-00:00 55.6 71.4 54.9 53.4 65.9 51.6 60.3 95.3 56.9 
13. 00:00-01:00 55.2 68.2 54.4 57.1 79.9 52.4 57.3 76.6 55.0 
14. 01:00-02:00 55.1 68.9 54.2 57.9 79.3 52.5 58.3 90.8 54.8 
15. 02:00-03:00 55.6 63.3 54.8 56.3 78.9 51.9 58.4 89.3 55.6 
16. 03:00-04:00 56.5 73.0 55.6 55.5 78.0 52.1 57.8 88.5 54.4 
17. 04:00-05:00 56.5 65.4 55.5 56.7 76.8 52.4 57.8 90.0 53.9 
18. 05:00-06:00 56.5 65.0 55.7 53.1 74.4 50.8 56.8 88.3 53.1 
19. 06:00-07:00 55.7 70.4 55.0 53.5 73.2 51.0 58.3 81.7 53.3 
20. 07:00-08:00 55.6 65.9 54.0 53.5 73.2 51.2 57.4 89.7 55.5 
21. 08:00-09:00 55.6 71.2 53.9 54.7 70.0 53.0 59.4 69.1 57.4 
22. 09:00-10:00 55.8 82.4 52.5 55.5 75.2 54.2 60.0 69.9 58.4 
23. 10:00-11:00 55.1 83.1 53.4 54.7 65.4 53.6 58.1 68.6 57.0 
24. 11:00-12:00 54.0 61.1 52.8 55.1 64.2 53.9 57.3 69.0 56.1 

Leq 24 hr 56.3 - - 55.2 - - 57.5 - - 

Lmax - 86.2 - - 80.9 - - 96.2 - 

มาตรฐาน(1) (2) 70 115 - 70 115 - 70 115 - 

Ldn 62.4 - - 61.9 - - 64.6 - - 

พิกัด  :  47P 0598931 UTM 1672381 
มาตรฐาน    : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ.1997) เรื่องก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
   (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548) 

(ค.ศ. 2005) 
หมายเหตุ    :  ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-77 

ตารางท่ี 3.4-6 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (dB (A)) 

ริมรั วโครงการดา้นทิศใต ้

06-07/12/65 07-08/12/65 08-09/12/65 09-10/12/65 

Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 
1. 12:00-13:00 53.2 74.6 51.9 53.5 73.8 48.7 51.9 65.8 49.8 57.2 70.4 56.2 
2. 13:00-14:00 60.9 84.7 54.6 50.6 65.3 47.9 51.2 71.0 49.5 58.1 68.8 57.3 
3. 14:00-15:00 59.1 84.6 48.5 49.7 65.1 47.7 58.7 92.6 50.8 57.2 71.0 56.1 
4. 15:00-16:00 50.9 66.8 48.0 54.9 84.4 48.2 51.5 75.3 49.9 55.4 61.0 54.0 
5. 16:00-17:00 49.6 62.2 47.8 57.9 82.5 50.9 54.3 80.0 49.9 54.9 59.3 53.8 
6. 17:00-18:00 49.3 64.9 47.4 57.8 83.1 53.2 55.1 78.5 51.8 54.6 60.0 53.7 
7. 18:00-19:00 53.2 62.7 52.5 54.8 65.8 53.3 55.5 64.8 53.7 55.0 61.8 54.0 
8. 19:00-20:00 55.4 66.0 54.6 56.1 66.0 53.6 55.3 66.4 51.7 53.6 60.0 52.6 
9. 20:00-21:00 56.5 63.9 55.9 59.1 68.3 58.1 55.1 71.9 50.4 51.3 60.5 49.4 
10. 21:00-22:00 54.0 62.5 52.9 55.4 66.5 52.2 53.7 61.2 51.5 51.8 66.5 48.9 
11. 22:00-23:00 55.2 63.2 54.2 58.7 65.3 58.0 55.5 67.0 54.2 52.3 70.2 49.5 
12. 23:00-00:00 55.8 64.0 54.9 58.3 63.8 57.6 56.1 65.5 53.7 52.5 73.3 49.4 
13. 00:00-01:00 55.5 61.4 54.8 57.6 65.0 56.8 53.4 68.5 50.5 55.3 78.6 49.5 
14. 01:00-02:00 55.8 65.0 55.0 57.2 61.5 56.9 52.7 69.4 50.2 55.6 86.0 49.5 
15. 02:00-03:00 54.9 64.5 53.9 52.0 69.7 50.5 55.0 73.0 52.5 52.9 73.4 49.5 
16. 03:00-04:00 53.2 63.9 51.7 50.7 68.2 47.5 56.5 71.6 52.8 53.1 85.7 50.0 
17. 04:00-05:00 51.8 66.9 47.8 52.9 81.5 48.9 53.7 68.0 51.9 60.7 77.8 50.8 
18. 05:00-06:00 52.8 66.4 49.7 53.9 69.7 50.5 53.6 73.3 51.6 52.5 64.8 49.9 
19. 06:00-07:00 53.0 70.9 50.0 53.1 67.8 50.5 53.1 77.1 50.9 52.8 71.6 50.2 
20. 07:00-08:00 52.2 65.4 49.4 52.3 64.1 49.5 53.4 60.7 51.2 54.5 79.3 50.3 
21. 08:00-09:00 51.8 63.4 48.8 52.4 67.4 49.2 50.6 66.1 49.0 52.9 71.3 50.1 
22. 09:00-10:00 51.5 66.4 48.3 52.3 69.2 49.2 51.1 58.6 49.4 60.7 85.5 54.9 
23. 10:00-11:00 51.9 64.0 49.4 52.0 63.6 48.9 57.7 71.9 56.4 62.6 91.9 56.5 
24. 11:00-12:00 52.5 66.4 49.7 52.3 79.7 49.8 56.3 69.5 55.3 57.5 65.6 57.4 

Leq 24 hr 54.7 - - 55.3 - - 54.7 - - 56.4 - - 

Lmax - 84.7 - - 84.4 - - 92.6 - - 91.9 - 

มาตรฐาน(1) (2) 70 115 - 70 115 - 70 115 - 70 115 - 

Ldn 60.9 - - 62.1 - - 61.0 - - 61.9 - - 

พิกัด  :  47P 0598382 UTM 1671824 
มาตรฐาน    : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาต ิฉบับที ่15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ.1997) เรื่องก าหนดมาตรฐานระดับเสยีงโดยทัว่ไป 
   (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548) 

(ค.ศ. 2005) 
หมายเหตุ    :  ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-78 

ตารางท่ี 3.4-6 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (dB (A)) 

ริมรั วโครงการดา้นทิศใต ้

10-11/12/65 11-12/12/65 12-13/12/65 

Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 
1. 12:00-13:00 54.6 69.4 53.6 51.1 61.7 49.9 51.6 56.3 50.3 
2. 13:00-14:00 52.1 67.1 50.3 49.8 62.0 46.9 51.5 58.4 50.1 
3. 14:00-15:00 51.7 70.3 47.9 51.3 62.4 48.7 53.1 77.2 49.8 
4. 15:00-16:00 53.5 71.0 49.8 51.7 63.8 49.1 55.7 74.9 50.1 
5. 16:00-17:00 53.1 69.5 49.3 51.7 63.6 48.9 56.0 77.9 49.5 
6. 17:00-18:00 51.8 67.1 48.5 51.3 63.3 48.3 53.9 71.7 48.8 
7. 18:00-19:00 52.3 68.5 49.2 51.5 64.1 49.3 50.7 65.2 49.0 
8. 19:00-20:00 53.8 80.0 49.5 51.2 60.6 49.0 54.1 72.2 49.8 
9. 20:00-21:00 53.2 64.7 50.6 58.7 82.2 48.8 56.0 76.1 49.6 
10. 21:00-22:00 53.1 65.6 50.3 51.6 64.4 48.8 54.8 74.5 48.7 
11. 22:00-23:00 51.8 61.1 49.4 51.0 68.5 48.8 53.8 74.9 48.8 
12. 23:00-00:00 52.5 61.0 50.1 50.8 61.8 48.9 52.3 68.4 48.8 
13. 00:00-01:00 52.7 63.4 50.3 51.4 64.1 48.7 54.5 73.1 49.4 
14. 01:00-02:00 52.3 60.2 49.7 50.3 61.0 48.4 61.6 73.3 58.3 
15. 02:00-03:00 52.9 65.7 49.7 50.2 62.5 48.2 61.5 69.4 57.4 
16. 03:00-04:00 54.6 85.9 49.4 50.2 57.2 48.2 62.8 71.8 59.6 
17. 04:00-05:00 52.4 73.2 49.0 53.9 70.8 51.0 62.3 69.2 59.7 
18. 05:00-06:00 52.2 70.1 49.3 57.9 79.4 51.9 64.3 71.3 61.1 
19. 06:00-07:00 51.6 64.4 48.9 55.3 78.2 49.4 58.7 68.5 53.1 
20. 07:00-08:00 50.8 57.3 49.5 53.2 66.5 51.6 53.9 66.5 53.1 
21. 08:00-09:00 51.1 61.4 49.7 52.8 60.3 51.4 53.6 60.9 53.0 
22. 09:00-10:00 50.9 58.6 49.5 52.2 60.0 50.8 52.9 58.4 52.1 
23. 10:00-11:00 51.4 58.4 49.9 52.1 63.4 50.8 53.0 54.8 52.1 
24. 11:00-12:00 51.4 64.3 49.9 51.8 62.9 50.1 53.0 62.2 52.0 

Leq 24 hr 52.5 - - 52.9 - - 57.7 - - 

Lmax - 85.9 - - 82.2 - - 77.9 - 

มาตรฐาน(1) (2) 70 115 - 70 115 - 70 115 - 

Ldn 59.0 - - 59.6 - - 66.6 - - 

พิกัด  :  47P 0598382 UTM 1671824 
มาตรฐาน    : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาต ิฉบับที ่15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ.1997) เรื่องก าหนดมาตรฐานระดับเสยีงโดยทัว่ไป 
   (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548) 

(ค.ศ. 2005) 
หมายเหตุ    :  ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-79 

ตารางท่ี 3.4-6 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (dB (A)) 

ริมรั วโครงการดา้นตะวันตก 

06-07/12/65 07-08/12/65 08-09/12/65 09-10/12/65 

Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 
1. 12:00-13:00 56.0 72.9 53.5 57.4 73.7 55.8 58.1 75.3 57.5 58.4 68.1 56.8 
2. 13:00-14:00 54.3 65.5 53.3 58.6 75.9 56.2 56.6 63.3 56.0 58.5 94.4 56.1 
3. 14:00-15:00 55.8 67.4 55.0 57.9 76.0 56.5 56.9 79.7 55.4 56.3 81.9 55.1 
4. 15:00-16:00 57.5 72.5 55.5 59.0 69.1 58.1 56.0 66.8 54.7 56.6 69.8 55.5 
5. 16:00-17:00 56.3 68.8 55.4 58.6 72.8 57.0 56.5 71.2 55.4 57.0 77.7 55.8 
6. 17:00-18:00 55.1 71.2 54.1 55.9 68.0 55.3 57.3 65.0 56.5 56.6 72.2 55.2 
7. 18:00-19:00 54.8 68.2 54.0 57.1 78.6 55.3 58.1 74.7 57.2 56.5 71.9 55.5 
8. 19:00-20:00 55.2 63.0 54.6 57.2 74.1 54.7 58.2 67.1 57.3 56.3 71.6 55.4 
9. 20:00-21:00 55.8 65.4 55.1 55.5 66.7 54.5 58.1 66.7 57.3 56.4 66.8 55.5 
10. 21:00-22:00 54.9 60.8 54.3 57.0 68.6 56.2 57.6 72.1 56.9 55.7 73.3 54.6 
11. 22:00-23:00 54.7 59.6 54.2 58.7 73.7 56.7 56.0 63.6 55.1 56.2 67.3 55.2 
12. 23:00-00:00 55.5 64.0 54.9 57.5 70.0 56.6 57.3 71.9 55.9 56.2 70.3 55.1 
13. 00:00-01:00 55.7 63.9 55.0 56.3 72.4 55.3 58.1 76.2 57.0 56.2 68.5 55.5 
14. 01:00-02:00 55.4 65.1 54.6 56.0 69.4 55.2 57.2 71.0 56.1 57.4 71.5 55.2 
15. 02:00-03:00 55.5 64.7 54.5 56.3 73.1 55.6 55.9 70.3 54.8 58.3 66.8 57.6 
16. 03:00-04:00 55.7 74.1 55.1 56.9 66.6 56.2 55.7 70.1 54.8 58.8 64.0 58.2 
17. 04:00-05:00 55.9 78.5 54.4 56.3 62.1 55.7 56.8 78.9 56.0 58.5 73.2 57.6 
18. 05:00-06:00 54.5 65.6 53.5 55.8 61.6 55.1 55.7 65.2 54.8 55.9 66.5 55.2 
19. 06:00-07:00 55.2 70.0 54.0 56.5 65.2 55.6 56.1 77.4 55.2 55.5 75.5 54.7 
20. 07:00-08:00 56.1 63.8 55.3 56.9 65.1 56.2 58.0 81.2 56.4 55.2 63.5 54.3 
21. 08:00-09:00 56.5 73.3 55.4 56.7 66.3 55.8 57.8 64.8 56.3 54.7 62.8 54.0 
22. 09:00-10:00 57.1 73.5 56.3 56.5 65.6 55.7 59.0 77.4 57.0 54.7 63.6 54.0 
23. 10:00-11:00 57.0 65.9 56.1 58.5 74.9 57.0 58.7 68.2 57.9 54.8 66.1 53.9 
24. 11:00-12:00 56.7 62.5 55.9 59.8 77.1 57.4 58.7 72.8 57.7 55.3 68.7 54.4 

Leq 24 hr 55.8 - - 57.4 - - 57.4 - - 56.7 - - 

Lmax - 78.5 - - 78.6 - - 81.2 - - 94.4 - 

มาตรฐาน(1) (2) 70 115 - 70 115 - 70 115 - 70 115 - 

Ldn 61.9 - - 63.3 - - 63.2 - - 63.5 - - 

พิกัด  :  47P 0597878 UTM 1672191 
มาตรฐาน    : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาต ิฉบับที ่15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ.1997) เรื่องก าหนดมาตรฐานระดับเสยีงโดยทัว่ไป 
   (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548) 

(ค.ศ. 2005) 
หมายเหตุ    :  ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-80 

ตารางท่ี 3.4-6 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (dB (A)) 

ริมรั วโครงการดา้นตะวันตก 

10-11/12/65 11-12/12/65 12-13/12/65 

Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 
1. 12:00-13:00 55.8 82.4 53.6 55.0 66.7 54.0 56.9 75.3 55.8 
2. 13:00-14:00 54.9 69.9 53.8 56.6 71.8 54.8 58.3 68.4 57.4 
3. 14:00-15:00 55.7 68.7 54.6 55.8 69.1 54.8 58.0 72.1 57.1 
4. 15:00-16:00 55.5 74.1 54.5 54.5 70.5 53.4 55.4 67.3 54.7 
5. 16:00-17:00 54.5 68.0 53.7 54.0 67.5 53.3 56.3 77.9 54.6 
6. 17:00-18:00 55.0 81.7 52.5 54.4 62.3 53.8 56.4 73.4 54.1 
7. 18:00-19:00 54.5 69.2 53.3 55.0 64.7 54.3 55.0 71.0 53.8 
8. 19:00-20:00 55.1 68.0 54.0 54.3 60.1 53.7 56.2 67.9 55.2 
9. 20:00-21:00 55.3 73.4 54.0 54.0 59.7 53.4 57.8 73.0 56.0 
10. 21:00-22:00 55.1 65.8 54.4 54.7 63.3 53.9 57.0 70.3 56.0 
11. 22:00-23:00 54.7 74.8 53.9 55.0 63.2 54.2 55.7 71.7 54.6 
12. 23:00-00:00 54.4 62.8 53.5 54.8 64.4 53.9 55.2 68.7 54.5 
13. 00:00-01:00 54.0 62.1 53.3 54.6 64.0 53.9 55.6 72.4 55.0 
14. 01:00-02:00 54.0 62.9 53.3 55.1 73.4 54.4 56.2 65.9 55.4 
15. 02:00-03:00 54.2 65.4 53.3 55.2 77.8 53.7 55.7 61.4 55.2 
16. 03:00-04:00 55.5 66.6 54.6 53.8 64.9 53.0 55.0 60.9 54.4 
17. 04:00-05:00 55.5 69.6 54.5 54.4 69.3 53.3 55.8 64.5 54.9 
18. 05:00-06:00 55.4 67.8 54.6 55.3 63.1 54.4 56.2 64.4 55.5 
19. 06:00-07:00 57.2 70.8 55.8 55.8 72.6 54.7 56.1 65.6 55.1 
20. 07:00-08:00 57.6 63.0 56.8 56.4 72.8 55.6 55.8 64.9 55.0 
21. 08:00-09:00 58.1 72.5 57.4 56.3 65.2 55.4 57.7 74.2 56.2 
22. 09:00-10:00 56.8 71.2 56.8 56.0 61.8 55.3 59.1 76.4 56.6 
23. 10:00-11:00 55.2 72.2 52.9 56.7 73.0 55.1 57.4 67.9 56.9 
24. 11:00-12:00 53.8 69.8 52.6 57.9 75.2 55.4 55.9 74.6 55.4 

Leq 24 hr 55.5 - - 55.4 - - 56.6 - - 

Lmax - 82.4 - - 77.8 - - 77.9 - 

มาตรฐาน(1) (2) 70 115 - 70 115 - 70 115 - 

Ldn 61.6 - - 61.4 - - 62.4 - - 

พิกัด  :  47P 0597878 UTM 1672191 
มาตรฐาน    : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาต ิฉบับที ่15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ.1997) เรื่องก าหนดมาตรฐานระดับเสยีงโดยทัว่ไป 
   (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548) 

(ค.ศ. 2005) 
หมายเหตุ    :  ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-81 

ตารางท่ี 3.4-7 ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 

ชุมชนบา้นเขาน้อย บรเิวณทิศใต้ของโครงการ 

ระดับเสยีงขณะเกิด
เสียงของหลง่ก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ    
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีงพื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

06-07/12/65 11-12/12/65 - 11-12/12/65 - 
1. 15.00-16.00 53.8 51.7 49.5 49.6 -0.1 
2. 16.00-17.00 52.7 51.8 45.4 49.4 -4.0 
3. 17.00-18.00 53.6 51.7 49.1 49.4 -0.3 
4. 18.00-19.00 54.5 51.1 51.8 49.0 2.8 
5. 19.00-20.00 53.1 50.5 49.6 47.7 1.9 
6. 20.00-21.00 53.2 50.4 49.9 48.0 1.9 
7. 21.00-22.00 54.1 50.9 51.3 48.6 2.7 
8. 22.00-22.05 52.0 50.2 50.3 48.0 2.3 
 22.05-22.10 53.1 51.2 51.6 48.5 3.1 
 22.10-22.15 54.0 50.3 54.6 48.4 6.2 
 22.15-22.20 51.7 50.3 49.1 48.4 0.7 
 22.20-22.25 52.3 50.4 50.8 48.1 2.7 
 22.25-22.30 51.4 49.7 49.5 48.0 1.5 
 22.30-22.35 52.8 50.0 52.6 48.4 4.2 
 22.35-22.40 52.8 49.9 52.7 48.0 4.7 
 22.40-22.45 51.6 50.8 46.9 48.5 -1.6 
 22.45-22.50 51.9 50.9 48.0 49.6 -1.6 
 22.50-22.55 51.7 51.1 45.8 49.6 -3.8 
 22.55-23.00 52.8 51.0 51.1 49.1 2.0 

9. 23.00-23.05 53.0 50.8 52.0 48.6 3.4 
 23.05-23.10 52.6 53.9 53.9 49.0 4.9 
 23.10-23.15 52.7 54.5 54.5 48.4 6.1 
 23.15-23.20 52.0 49.6 51.3 47.4 3.9 
 23.20-23.25 53.4 49.0 54.4 47.4 7.0 
 23.25-23.30 53.3 48.8 54.4 47.3 7.1 
 23.30-23.35 53.0 50.0 53.0 48.9 4.1 
 23.35-23.40 54.7 48.7 56.4 47.3 9.1 
 23.40-23.45 52.8 50.1 52.5 47.3 5.2 
 23.45-23.50 53.1 50.6 52.5 47.2 5.3 
 23.50-23.55 51.2 49.6 49.1 46.7 2.4 
 23.55-00.00 53.7 50.7 53.7 48.1 5.6 

มาตรฐาน(1)(2) <10 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-82 

ตารางท่ี 3.4-7 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 

ชุมชนบา้นเขาน้อย บรเิวณทิศใต้ของโครงการ 

ระดับเสยีงขณะเกิด
เสียงของหลง่ก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ    
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีงพื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

06-07/12/65 11-12/12/65 - 11-12/12/65 - 
9. 00.00-00.05 51.9 48.4 52.3 47.1 5.2 
 00.05-00.10 51.6 48.0 52.1 47.2 4.9 
 00.10-00.15 51.2 48.7 50.6 47.0 3.6 
 00.15-00.20 50.9 53.8 53.8 47.2 6.6 
 00.20-00.25 52.8 50.3 52.2 47.6 4.6 
 00.25-00.30 55.9 48.2 58.1 47.0 11.1 
 00.30-00.35 51.8 48.7 51.9 47.4 4.5 
 00.35-00.40 51.5 48.9 51.0 46.9 4.1 
 00.40-00.45 50.9 48.6 50.0 47.6 2.4 
 00.45-00.50 52.0 47.9 52.9 46.6 6.3 
 00.50-00.55 50.7 50.4 41.9 46.8 -4.9 
 00.55-01.00 50.8 47.9 50.7 46.9 3.8 

11. 01.00-01.05 52.0 49.2 51.8 47.6 4.2 
 01.05-01.10 50.4 49.8 44.5 47.1 -2.6 
 01.10-01.15 51.5 48.7 51.3 46.8 4.5 
 01.15-01.20 50.9 51.0 51.0 47.3 3.7 
 01.20-01.25 51.0 51.1 51.1 48.2 2.9 
 01.25-01.30 51.5 49.1 50.8 47.5 3.3 
 01.30-01.35 51.5 50.6 47.2 47.2 0.0 
 01.35-01.40 50.8 49.5 47.9 47.0 0.9 
 01.40-01.45 50.9 47.1 51.6 46.3 5.3 
 01.45-01.50 51.8 47.1 53.0 46.1 6.9 
 01.50-01.55 50.5 48.0 49.9 45.9 4.0 
 01.55-02.00 50.5 49.4 47.0 47.1 -0.1 

12. 02.00-02.05 50.6 48.2 49.9 47.1 2.8 
 02.05-02.10 51.8 48.4 52.1 47.2 4.9 
 02.10-02.15 52.4 49.1 52.7 47.1 5.6 
 02.15-02.20 50.9 48.3 50.4 47.3 3.1 
 02.20-02.25 52.4 47.9 53.5 47.0 6.5 
 02.25-02.30 52.1 48.6 52.5 47.4 5.1 
 02.30-02.35 55.6 49.2 57.5 47.5 10.0 
 02.35-02.40 58.5 50.0 60.8 48.0 12.8 
 02.40-02.45 51.3 50.2 47.8 47.4 0.4 
 02.45-02.50 51.7 48.7 51.7 47.3 4.4 
 02.50-02.55 50.6 57.7 57.7 51.6 6.1 
 02.55-03.00 53.9 56.0 56.0 53.4 2.6 

13. 03.00-03.05 51.4 56.6 56.6 53.1 3.5 
 03.05-03.10 49.9 57.5 57.5 53.3 4.2 
 03.10-03.15 52.2 55.1 55.1 52.4 2.7 
 03.15-03.20 51.9 53.0 53.0 50.1 2.9 
 03.20-03.25 49.9 54.3 54.3 48.8 5.5 
 03.25-03.30 50.2 51.7 51.7 48.5 3.2 
 03.30-03.35 50.4 52.2 52.2 47.8 4.4 
 03.35-03.40 51.4 53.2 53.2 49.0 4.2 
 03.40-03.45 53.2 51.9 50.3 49.8 0.5 
 03.45-03.50 53.9 54.5 54.5 49.8 4.7 
 03.50-03.55 50.3 52.2 52.2 49.2 3.0 
 03.55-04.00 51.3 51.1 40.8 47.9 -7.1 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-83 

ตารางท่ี 3.4-7 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 

ชุมชนบา้นเขาน้อย บรเิวณทิศใต้ของโครงการ 

ระดับเสยีงขณะเกิด
เสียงของหลง่ก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ    
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีงพื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

06-07/12/65 11-12/12/65 - 11-12/12/65 - 
14. 04.00-04.05 51.2 51.0 40.7 47.7 -7.0 

 04.05-04.10 50.6 52.6 52.6 50.0 2.6 
 04.10-04.15 51.6 51.6 51.6 49.3 2.3 
 04.15-04.20 50.7 52.2 52.2 49.6 2.6 
 04.20-04.25 50.7 53.0 53.0 50.5 2.5 
 04.25-04.30 50.8 51.7 51.7 46.6 5.1 
 04.30-04.35 50.1 49.0 46.6 44.6 2.0 
 04.35-04.40 50.4 50.9 50.9 46.3 4.6 
 04.40-04.45 50.3 52.6 52.6 48.9 3.7 
 04.45-04.50 51.2 52.7 52.7 48.8 3.9 
 04.50-04.55 51.3 53.8 53.8 49.0 4.8 
 04.55-05.00 51.5 51.8 51.8 47.0 4.8 

15. 05.00-05.05 51.4 49.0 50.7 45.6 5.1 
 05.05-05.10 51.2 50.0 48.0 48.0 0.0 
 05.10-05.15 54.3 49.8 55.4 45.7 9.7 
 05.15-05.20 54.9 52.3 54.4 50.3 4.1 
 05.20-05.25 50.0 53.5 53.5 50.5 3.0 
 05.25-05.30 49.4 50.4 50.4 47.9 2.5 
 05.30-05.35 49.2 51.8 51.8 46.9 4.9 
 05.35-05.40 50.4 50.5 50.5 45.8 4.7 
 05.40-05.45 49.1 51.0 51.0 47.0 4.0 
 05.45-05.50 50.5 52.2 52.2 48.1 4.1 
 05.50-05.55 51.0 49.9 47.5 46.4 1.1 
 05.55-06.00 50.0 54.5 54.5 48.4 6.1 

16. 06.00-07.00 50.1 52.1 52.1 48.4 3.7 
17. 07.00-08.00 49.7 52.8 52.8 48.6 4.3 
18. 08.00-09.00 57.9 51.5 56.7 47.0 9.7 
19. 09.00-10.00 56.2 51.9 54.2 48.0 6.2 
20. 10.00-11.00 56.6 53.0 54.2 48.6 5.6 
21. 11.00-12.00 55.0 51.2 52.6 46.6 6.1 
22. 12.00-13.00 55.5 52.1 52.9 48.4 4.5 
23. 13.00-14.00 56.6 53.2 54.0 48.6 5.5 
24. 14.00-15.00 56.6 51.1 55.1 47.5 7.6 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  : 47P 059484 UTM 1671411 
มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาต ิฉบับที ่29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสยีงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548) 

(ค.ศ. 2005)  
หมายเหตุ :  อ้างอิงวิธีการตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน 

การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน  
พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022) 

   ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-84 

ตารางท่ี 3.4-7 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 

ชุมชนบา้นเขาน้อย บรเิวณทิศใต้ของโครงการ 

ระดับเสยีงขณะเกิด
เสียงของหลง่ก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ    
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีงพื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

07-08/12/65 11-12/12/65 - 11-12/12/65 - 
1. 15.00-16.00 58.1 51.7 57.0 49.6 7.4 
2. 16.00-17.00 54.2 51.8 50.5 49.4 1.1 
3. 17.00-18.00 57.0 51.7 55.5 49.4 6.2 
4. 18.00-19.00 56.5 51.1 55.1 49.0 6.1 
5. 19.00-20.00 56.3 50.5 54.9 47.7 7.2 
6. 20.00-21.00 54.9 50.4 53.0 48.0 5.0 
7. 21.00-22.00 54.8 50.9 52.6 48.6 4.0 
8. 22.00-22.05 51.1 50.2 46.8 48.0 -1.2 
 22.05-22.10 53.1 51.2 51.6 48.5 3.1 
 22.10-22.15 55.6 50.3 57.1 48.4 8.7 
 22.15-22.20 53.1 50.3 52.9 48.4 4.5 
 22.20-22.25 55.6 50.4 57.0 48.1 8.9 
 22.25-22.30 50.1 49.7 42.5 48.0 -5.5 
 22.30-22.35 53.5 50.0 53.9 48.4 5.5 
 22.35-22.40 55.1 49.9 56.5 48.0 8.5 
 22.40-22.45 53.9 50.8 54.0 48.5 5.5 
 22.45-22.50 52.3 50.9 49.7 49.6 0.1 
 22.50-22.55 54.8 51.1 55.4 49.6 5.8 
 22.55-23.00 54.6 51.0 55.1 49.1 6.0 

9. 23.00-23.05 57.4 50.8 59.3 48.6 10.7 
 23.05-23.10 57.4 53.9 57.8 49.0 8.8 
 23.10-23.15 49.0 54.5 54.5 48.4 6.1 
 23.15-23.20 50.9 49.6 48.0 47.4 0.6 
 23.20-23.25 50.8 49.0 49.1 47.4 1.7 
 23.25-23.30 54.1 48.8 55.6 47.3 8.3 
 23.30-23.35 50.2 50.0 39.7 48.9 -9.2 
 23.35-23.40 50.4 48.7 48.5 47.3 1.2 
 23.40-23.45 50.4 50.1 41.6 47.3 -5.7 
 23.45-23.50 51.0 50.6 43.4 47.2 -3.8 
 23.50-23.55 52.4 49.6 52.2 46.7 5.5 
 23.55-00.00 54.1 50.7 54.4 48.1 6.3 

มาตรฐาน(1)(2) <10 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-85 

ตารางท่ี 3.4-7 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 

ชุมชนบา้นเขาน้อย บรเิวณทิศใต้ของโครงการ 

ระดับเสยีงขณะเกิด
เสียงของหลง่ก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ    
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีงพื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

07-08/12/65 11-12/12/65 - 11-12/12/65 - 
9. 00.00-00.05 53.0 48.4 54.2 47.1 7.1 
 00.05-00.10 54.1 48.0 55.9 47.2 8.7 
 00.10-00.15 54.7 48.7 56.4 47.0 9.4 
 00.15-00.20 54.7 53.8 50.4 47.2 3.2 
 00.20-00.25 54.4 50.3 55.3 47.6 7.7 
 00.25-00.30 53.9 48.2 55.5 47.0 8.5 
 00.30-00.35 52.6 48.7 53.3 47.4 5.9 
 00.35-00.40 54.0 48.9 55.4 46.9 8.5 
 00.40-00.45 54.8 48.6 56.6 47.6 9.0 
 00.45-00.50 52.5 47.9 53.7 46.6 7.1 
 00.50-00.55 54.5 50.4 55.4 46.8 8.6 
 00.55-01.00 54.2 47.9 56.0 46.9 9.1 

11. 01.00-01.05 53.7 49.2 54.8 47.6 7.2 
 01.05-01.10 54.2 49.8 55.2 47.1 8.1 
 01.10-01.15 54.1 48.7 55.6 46.8 8.8 
 01.15-01.20 53.8 51.0 53.6 47.3 6.3 
 01.20-01.25 54.5 51.1 54.8 48.2 6.6 
 01.25-01.30 53.4 49.1 54.4 47.5 6.9 
 01.30-01.35 53.7 50.6 53.8 47.2 6.6 
 01.35-01.40 53.6 49.5 54.5 47.0 7.5 
 01.40-01.45 51.3 47.1 52.2 46.3 5.9 
 01.45-01.50 53.5 47.1 55.4 46.1 9.3 
 01.50-01.55 56.4 48.0 58.7 45.9 12.8 
 01.55-02.00 53.1 49.4 53.7 47.1 6.6 

12. 02.00-02.05 51.7 48.2 52.1 47.1 5.0 
 02.05-02.10 55.6 48.4 57.7 47.2 10.5 
 02.10-02.15 51.8 49.1 51.5 47.1 4.4 
 02.15-02.20 51.8 48.3 52.2 47.3 4.9 
 02.20-02.25 51.1 47.9 51.3 47.0 4.3 
 02.25-02.30 51.6 48.6 51.6 47.4 4.2 
 02.30-02.35 51.9 49.2 51.6 47.5 4.1 
 02.35-02.40 51.0 50.0 47.1 48.0 -0.9 
 02.40-02.45 51.2 50.2 47.3 47.4 -0.1 
 02.45-02.50 51.9 48.7 52.1 47.3 4.8 
 02.50-02.55 52.3 57.7 57.7 51.6 6.1 
 02.55-03.00 51.3 56.0 56.0 53.4 2.6 

13. 03.00-03.05 50.2 56.6 56.6 53.1 3.5 
 03.05-03.10 53.5 57.5 57.5 53.3 4.2 
 03.10-03.15 50.7 55.1 55.1 52.4 2.7 
 03.15-03.20 54.8 53.0 53.1 50.1 3.0 
 03.20-03.25 55.6 54.3 52.7 48.8 3.9 
 03.25-03.30 54.0 51.7 53.1 48.5 4.6 
 03.30-03.35 53.4 52.2 50.2 47.8 2.4 
 03.35-03.40 51.6 53.2 53.2 49.0 4.2 
 03.40-03.45 51.3 51.9 51.9 49.8 2.1 
 03.45-03.50 56.7 54.5 55.7 49.8 5.9 
 03.50-03.55 53.2 52.2 49.3 49.2 0.1 
 03.55-04.00 51.0 51.1 51.1 47.9 3.2 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-86 

ตารางท่ี 3.4-7 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 

ชุมชนบา้นเขาน้อย บรเิวณทิศใต้ของโครงการ 

ระดับเสยีงขณะเกิด
เสียงของหลง่ก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ    
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีงพื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

07-08/12/65 11-12/12/65 - 11-12/12/65 - 
14. 04.00-04.05 52.4 51.0 49.8 47.7 2.1 

 04.05-04.10 52.5 52.6 52.6 50.0 2.6 
 04.10-04.15 51.5 51.6 51.6 49.3 2.3 
 04.15-04.20 52.6 52.2 45.0 49.6 -4.6 
 04.20-04.25 54.5 53.0 52.2 50.5 1.7 
 04.25-04.30 53.0 51.7 50.1 46.6 3.5 
 04.30-04.35 53.2 49.0 54.1 44.6 9.5 
 04.35-04.40 52.6 50.9 50.7 46.3 4.4 
 04.40-04.45 51.5 52.6 52.6 48.9 3.7 
 04.45-04.50 50.6 52.7 52.7 48.8 3.9 
 04.50-04.55 52.3 53.8 53.8 49.0 4.8 
 04.55-05.00 52.2 51.8 44.6 47.0 -2.4 

15. 05.00-05.05 51.5 49.0 50.9 45.6 5.3 
 05.05-05.10 53.0 50.0 53.0 48.0 5.0 
 05.10-05.15 55.4 49.8 57.0 45.7 11.3 
 05.15-05.20 56.8 52.3 57.9 50.3 7.6 
 05.20-05.25 53.5 53.5 53.5 50.5 3.0 
 05.25-05.30 50.6 50.4 40.1 47.9 -7.8 
 05.30-05.35 53.1 51.8 50.2 46.9 3.3 
 05.35-05.40 54.0 50.5 54.4 45.8 8.6 
 05.40-05.45 53.6 51.0 53.1 47.0 6.1 
 05.45-05.50 56.0 52.2 56.7 48.1 8.6 
 05.50-05.55 54.0 49.9 54.9 46.4 8.5 
 05.55-06.00 52.2 54.5 54.5 48.4 6.1 

16. 06.00-07.00 53.7 52.1 48.5 48.4 0.1 
17. 07.00-08.00 51.4 52.8 52.8 48.6 4.3 
18. 08.00-09.00 51.9 51.5 41.0 47.0 -6.0 
19. 09.00-10.00 51.4 51.9 51.9 48.0 3.9 
20. 10.00-11.00 52.8 53.0 53.0 48.6 4.4 
21. 11.00-12.00 57.6 51.2 56.4 46.6 9.9 
22. 12.00-13.00 57.0 52.1 55.3 48.4 6.9 
23. 13.00-14.00 53.9 53.2 45.7 48.6 -2.9 
24. 14.00-15.00 50.8 51.1 51.1 47.5 3.6 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  : 47P 059484 UTM 1671411 
มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาต ิฉบับที ่29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสยีงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548) 

(ค.ศ. 2005)  
หมายเหตุ :  อ้างอิงวิธีการตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน 

การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน  
พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022) 

   ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-87 

ตารางท่ี 3.4-7 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 

ชุมชนบา้นเขาน้อย บรเิวณทิศใต้ของโครงการ 

ระดับเสยีงขณะเกิด
เสียงของหลง่ก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ    
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีงพื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

08-09/12/65 11-12/12/65 - 11-12/12/65 - 
1. 15.00-16.00 53.5 51.7 48.9 49.6 -0.7 
2. 16.00-17.00 52.6 51.8 44.8 49.4 -4.6 
3. 17.00-18.00 51.3 51.7 51.7 49.4 2.4 
4. 18.00-19.00 51.9 51.1 44.3 49.0 -4.6 
5. 19.00-20.00 54.3 50.5 52.0 47.7 4.3 
6. 20.00-21.00 53.2 50.4 49.9 48.0 1.9 
7. 21.00-22.00 50.2 50.9 50.9 48.6 2.3 
8. 22.00-22.05 49.9 50.2 50.2 48.0 2.2 
 22.05-22.10 53.5 51.2 52.6 48.5 4.1 
 22.10-22.15 60.5 50.3 63.1 48.4 14.7 
 22.15-22.20 58.8 50.3 61.1 48.4 12.7 
 22.20-22.25 53.7 50.4 54.0 48.1 5.9 
 22.25-22.30 50.6 49.7 46.3 48.0 -1.7 
 22.30-22.35 56.7 50.0 58.7 48.4 10.3 
 22.35-22.40 53.4 49.9 53.8 48.0 5.8 
 22.40-22.45 52.2 50.8 49.6 48.5 1.1 
 22.45-22.50 51.1 50.9 40.6 49.6 -9.0 
 22.50-22.55 50.5 51.1 51.1 49.6 1.5 
 22.55-23.00 50.4 51.0 51.0 49.1 1.9 

9. 23.00-23.05 49.5 50.8 50.8 48.6 2.2 
 23.05-23.10 51.0 53.9 53.9 49.0 4.9 
 23.10-23.15 50.5 54.5 54.5 48.4 6.1 
 23.15-23.20 50.2 49.6 44.3 47.4 -3.1 
 23.20-23.25 57.7 49.0 60.1 47.4 12.7 
 23.25-23.30 56.8 48.8 59.1 47.3 11.8 
 23.30-23.35 49.6 50.0 50.0 48.9 1.1 
 23.35-23.40 50.1 48.7 47.5 47.3 0.2 
 23.40-23.45 49.9 50.1 50.1 47.3 2.8 
 23.45-23.50 50.6 50.6 50.6 47.2 3.4 
 23.50-23.55 51.4 49.6 49.7 46.7 3.0 
 23.55-00.00 61.6 50.7 64.2 48.1 16.1 

มาตรฐาน(1)(2) <10 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-88 

ตารางท่ี 3.4-7 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 

ชุมชนบา้นเขาน้อย บรเิวณทิศใต้ของโครงการ 

ระดับเสยีงขณะเกิด
เสียงของหลง่ก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ    
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีงพื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

08-09/12/65 11-12/12/65 - 11-12/12/65 - 
9. 00.00-00.05 64.8 48.4 67.7 47.1 20.6 
 00.05-00.10 61.0 48.0 63.8 47.2 16.6 
 00.10-00.15 56.8 48.7 59.1 47.0 12.1 
 00.15-00.20 49.5 53.8 53.8 47.2 6.6 
 00.20-00.25 49.2 50.3 50.3 47.6 2.7 
 00.25-00.30 49.7 48.2 47.4 47.0 0.4 
 00.30-00.35 54.2 48.7 55.8 47.4 8.4 
 00.35-00.40 50.3 48.9 47.7 46.9 0.8 
 00.40-00.45 56.0 48.6 58.1 47.6 10.5 
 00.45-00.50 50.1 47.9 49.1 46.6 2.5 
 00.50-00.55 50.4 50.4 50.4 46.8 3.6 
 00.55-01.00 50.5 47.9 50.0 46.9 3.1 

11. 01.00-01.05 59.6 49.2 62.2 47.6 14.6 
 01.05-01.10 57.0 49.8 59.1 47.1 12.0 
 01.10-01.15 50.4 48.7 48.5 46.8 1.7 
 01.15-01.20 50.4 51.0 51.0 47.3 3.7 
 01.20-01.25 50.1 51.1 51.1 48.2 2.9 
 01.25-01.30 50.9 49.1 49.2 47.5 1.7 
 01.30-01.35 49.9 50.6 50.6 47.2 3.4 
 01.35-01.40 49.8 49.5 41.0 47.0 -6.0 
 01.40-01.45 50.0 47.1 49.9 46.3 3.6 
 01.45-01.50 49.4 47.1 48.5 46.1 2.4 
 01.50-01.55 49.5 48.0 47.2 45.9 1.3 
 01.55-02.00 56.8 49.4 58.9 47.1 11.8 

12. 02.00-02.05 56.9 48.2 59.3 47.1 12.2 
 02.05-02.10 50.7 48.4 49.8 47.2 2.6 
 02.10-02.15 50.2 49.1 46.7 47.1 -0.4 
 02.15-02.20 50.3 48.3 49.0 47.3 1.7 
 02.20-02.25 49.0 47.9 45.5 47.0 -1.5 
 02.25-02.30 49.6 48.6 45.7 47.4 -1.7 
 02.30-02.35 49.5 49.2 40.7 47.5 -6.8 
 02.35-02.40 49.4 50.0 50.0 48.0 2.0 
 02.40-02.45 55.2 50.2 56.5 47.4 9.1 
 02.45-02.50 59.2 48.7 61.8 47.3 14.5 
 02.50-02.55 56.8 57.7 57.7 51.6 6.1 
 02.55-03.00 58.1 56.0 56.9 53.4 3.5 

13. 03.00-03.05 60.0 56.6 60.3 53.1 7.2 
 03.05-03.10 59.4 57.5 57.9 53.3 4.6 
 03.10-03.15 59.5 55.1 60.5 52.4 8.1 
 03.15-03.20 58.2 53.0 59.6 50.1 9.5 
 03.20-03.25 57.2 54.3 57.1 48.8 8.3 
 03.25-03.30 59.1 51.7 61.2 48.5 12.7 
 03.30-03.35 59.6 52.2 61.7 47.8 13.9 
 03.35-03.40 59.3 53.2 61.1 49.0 12.1 
 03.40-03.45 58.1 51.9 59.9 49.8 10.1 
 03.45-03.50 60.7 54.5 62.5 49.8 12.7 
 03.50-03.55 60.0 52.2 62.2 49.2 13.0 
 03.55-04.00 60.4 51.1 62.9 47.9 15.0 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-89 

ตารางท่ี 3.4-7 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 

ชุมชนบา้นเขาน้อย บรเิวณทิศใต้ของโครงการ 

ระดับเสยีงขณะเกิด
เสียงของหลง่ก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ    
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีงพื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

08-09/12/65 11-12/12/65 - 11-12/12/65 - 
14. 04.00-04.05 59.0 51.0 61.3 47.7 13.6 

 04.05-04.10 50.0 52.6 52.6 50.0 2.6 
 04.10-04.15 54.3 51.6 54.0 49.3 4.7 
 04.15-04.20 60.3 52.2 62.6 49.6 13.0 
 04.20-04.25 60.0 53.0 62.0 50.5 11.5 
 04.25-04.30 60.2 51.7 62.5 46.6 15.9 
 04.30-04.35 60.1 49.0 62.7 44.6 18.1 
 04.35-04.40 59.5 50.9 61.9 46.3 15.6 
 04.40-04.45 60.2 52.6 62.4 48.9 13.5 
 04.45-04.50 60.1 52.7 62.2 48.8 13.4 
 04.50-04.55 60.6 53.8 62.6 49.0 13.6 
 04.55-05.00 60.5 51.8 62.9 47.0 15.9 

15. 05.00-05.05 59.8 49.0 62.4 45.6 16.8 
 05.05-05.10 54.5 50.0 55.6 48.0 7.6 
 05.10-05.15 50.1 49.8 41.3 45.7 -4.4 
 05.15-05.20 49.8 52.3 52.3 50.3 2.0 
 05.20-05.25 50.3 53.5 53.5 50.5 3.0 
 05.25-05.30 58.7 50.4 61.0 47.9 13.1 
 05.30-05.35 51.6 51.8 51.8 46.9 4.9 
 05.35-05.40 51.6 50.5 48.1 45.8 2.3 
 05.40-05.45 59.3 51.0 61.6 47.0 14.6 
 05.45-05.50 60.2 52.2 62.5 48.1 14.4 
 05.50-05.55 59.7 49.9 62.2 46.4 15.8 
 05.55-06.00 60.3 54.5 62.0 48.4 13.6 

16. 06.00-07.00 58.5 52.1 57.3 48.4 8.9 
17. 07.00-08.00 59.3 52.8 58.2 48.6 9.7 
18. 08.00-09.00 61.2 51.5 60.7 47.0 13.7 
19. 09.00-10.00 60.6 51.9 59.9 48.0 11.9 
20. 10.00-11.00 61.9 53.0 61.3 48.6 12.7 
21. 11.00-12.00 63.2 51.2 62.9 46.6 16.4 
22. 12.00-13.00 62.8 52.1 62.5 48.4 14.1 
23. 13.00-14.00 62.2 53.2 61.7 48.6 13.1 
24. 14.00-15.00 62.7 51.1 62.4 47.5 14.9 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  : 47P 059484 UTM 1671411 
มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาต ิฉบับที ่29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสยีงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548) 

(ค.ศ. 2005)  
หมายเหตุ :  อ้างอิงวิธีการตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน 

การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน  
พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022) 

   ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-90 

ตารางท่ี 3.4-7 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 

ชุมชนบา้นเขาน้อย บรเิวณทิศใต้ของโครงการ 

ระดับเสยีงขณะเกิด
เสียงของหลง่ก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ    
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีงพื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

09-10/12/65 11-12/12/65 - 11-12/12/65 - 
1. 15.00-16.00 61.1 51.7 55.0 49.4 5.6 
2. 16.00-17.00 56.7 51.8 20.7 49.4 -28.6 
3. 17.00-18.00 51.8 51.7 31.6 49.0 -17.4 
4. 18.00-19.00 51.1 51.1 46.6 47.7 -1.1 
5. 19.00-20.00 52.0 50.5 45.6 48.0 -2.4 
6. 20.00-21.00 51.6 50.4 48.5 48.6 -0.1 
7. 21.00-22.00 52.9 50.9 55.0 49.4 5.6 
8. 22.00-22.05 50.9 50.2 45.6 48.0 -2.4 
 22.05-22.10 54.1 51.2 54.0 48.5 5.5 
 22.10-22.15 54.6 50.3 55.6 48.4 7.2 
 22.15-22.20 51.1 50.3 46.4 48.4 -2.0 
 22.20-22.25 50.4 50.4 50.4 48.1 2.3 
 22.25-22.30 52.0 49.7 51.1 48.0 3.1 
 22.30-22.35 56.7 50.0 58.7 48.4 10.3 
 22.35-22.40 52.0 49.9 50.8 48.0 2.8 
 22.40-22.45 49.6 50.8 50.8 48.5 2.3 
 22.45-22.50 51.4 50.9 44.8 49.6 -4.8 
 22.50-22.55 50.1 51.1 51.1 49.6 1.5 
 22.55-23.00 49.0 51.0 51.0 49.1 1.9 

9. 23.00-23.05 50.9 50.8 37.5 48.6 -11.1 
 23.05-23.10 50.4 53.9 53.9 49.0 4.9 
 23.10-23.15 50.7 54.5 54.5 48.4 6.1 
 23.15-23.20 54.5 49.6 55.8 47.4 8.4 
 23.20-23.25 52.8 49.0 53.5 47.4 6.1 
 23.25-23.30 49.4 48.8 43.5 47.3 -3.8 
 23.30-23.35 51.0 50.0 47.1 48.9 -1.8 
 23.35-23.40 52.0 48.7 52.3 47.3 5.0 
 23.40-23.45 52.4 50.1 51.5 47.3 4.2 
 23.45-23.50 49.7 50.6 50.6 47.2 3.4 
 23.50-23.55 50.6 49.6 46.7 46.7 0.0 
 23.55-00.00 52.4 50.7 50.5 48.1 2.4 

มาตรฐาน(1)(2) <10 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-91 

ตารางท่ี 3.4-7 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 

ชุมชนบา้นเขาน้อย บรเิวณทิศใต้ของโครงการ 

ระดับเสยีงขณะเกิด
เสียงของหลง่ก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ    
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีงพื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

09-10/12/65 11-12/12/65 - 11-12/12/65 - 
9. 00.00-00.05 60.5 48.4 63.2 47.1 16.1 
 00.05-00.10 51.4 48.0 51.7 47.2 4.5 
 00.10-00.15 51.2 48.7 50.6 47.0 3.6 
 00.15-00.20 51.3 53.8 53.8 47.2 6.6 
 00.20-00.25 53.4 50.3 53.5 47.6 5.9 
 00.25-00.30 49.9 48.2 48.0 47.0 1.0 
 00.30-00.35 51.6 48.7 51.5 47.4 4.1 
 00.35-00.40 52.8 48.9 53.5 46.9 6.6 
 00.40-00.45 50.7 48.6 49.5 47.6 1.9 
 00.45-00.50 51.6 47.9 52.2 46.6 5.6 
 00.50-00.55 53.5 50.4 53.6 46.8 6.8 
 00.55-01.00 50.4 47.9 49.8 46.9 2.9 

11. 01.00-01.05 52.9 49.2 53.5 47.6 5.9 
 01.05-01.10 53.8 49.8 54.6 47.1 7.5 
 01.10-01.15 57.8 48.7 60.2 46.8 13.4 
 01.15-01.20 60.0 51.0 62.4 47.3 15.1 
 01.20-01.25 51.7 51.1 45.8 48.2 -2.4 
 01.25-01.30 51.7 49.1 51.2 47.5 3.7 
 01.30-01.35 53.1 50.6 52.5 47.2 5.3 
 01.35-01.40 53.6 49.5 54.5 47.0 7.5 
 01.40-01.45 50.7 47.1 51.2 46.3 4.9 
 01.45-01.50 58.0 47.1 60.6 46.1 14.5 
 01.50-01.55 54.2 48.0 56.0 45.9 10.1 
 01.55-02.00 53.8 49.4 54.8 47.1 7.7 

12. 02.00-02.05 51.0 48.2 50.8 47.1 3.7 
 02.05-02.10 51.9 48.4 52.3 47.2 5.1 
 02.10-02.15 50.7 49.1 48.6 47.1 1.5 
 02.15-02.20 57.9 48.3 60.4 47.3 13.1 
 02.20-02.25 55.2 47.9 57.3 47.0 10.3 
 02.25-02.30 53.9 48.6 55.4 47.4 8.0 
 02.30-02.35 53.5 49.2 54.5 47.5 7.0 
 02.35-02.40 50.1 50.0 36.7 48.0 -11.3 
 02.40-02.45 53.4 50.2 53.6 47.4 6.2 
 02.45-02.50 53.3 48.7 54.5 47.3 7.2 
 02.50-02.55 53.1 57.7 57.7 51.6 6.1 
 02.55-03.00 53.5 56.0 56.0 53.4 2.6 

13. 03.00-03.05 52.2 56.6 56.6 53.1 3.5 
 03.05-03.10 52.5 57.5 57.5 53.3 4.2 
 03.10-03.15 53.5 55.1 55.1 52.4 2.7 
 03.15-03.20 52.8 53.0 53.0 50.1 2.9 
 03.20-03.25 54.0 54.3 54.3 48.8 5.5 
 03.25-03.30 56.1 51.7 57.1 48.5 8.6 
 03.30-03.35 54.1 52.2 52.6 47.8 4.8 
 03.35-03.40 59.2 53.2 60.9 49.0 11.9 
 03.40-03.45 53.6 51.9 51.7 49.8 1.9 
 03.45-03.50 54.2 54.5 54.5 49.8 4.7 
 03.50-03.55 56.8 52.2 58.0 49.2 8.8 
 03.55-04.00 55.6 51.1 56.7 47.9 8.8 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-92 

ตารางท่ี 3.4-7 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 

ชุมชนบา้นเขาน้อย บรเิวณทิศใต้ของโครงการ 

ระดับเสยีงขณะเกิด
เสียงของหลง่ก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ    
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีงพื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

09-10/12/65 11-12/12/65 - 11-12/12/65 - 
14. 04.00-04.05 55.0 51.0 55.8 47.7 8.1 

 04.05-04.10 55.1 52.6 54.5 50.0 4.5 
 04.10-04.15 54.3 51.6 54.0 49.3 4.7 
 04.15-04.20 54.8 52.2 54.3 49.6 4.7 
 04.20-04.25 54.9 53.0 53.4 50.5 2.9 
 04.25-04.30 54.9 51.7 55.1 46.6 8.5 
 04.30-04.35 54.3 49.0 55.8 44.6 11.2 
 04.35-04.40 52.0 50.9 48.5 46.3 2.2 
 04.40-04.45 53.4 52.6 48.7 48.9 -0.2 
 04.45-04.50 54.2 52.7 51.9 48.8 3.1 
 04.50-04.55 54.3 53.8 47.7 49.0 -1.3 
 04.55-05.00 54.5 51.8 54.2 47.0 7.2 

15. 05.00-05.05 53.6 49.0 54.8 45.6 9.2 
 05.05-05.10 57.0 50.0 59.0 48.0 11.0 
 05.10-05.15 56.2 49.8 58.1 45.7 12.4 
 05.15-05.20 55.4 52.3 55.5 50.3 5.2 
 05.20-05.25 53.8 53.5 45.0 50.5 -5.5 
 05.25-05.30 55.4 50.4 56.7 47.9 8.8 
 05.30-05.35 54.6 51.8 54.4 46.9 7.5 
 05.35-05.40 53.7 50.5 53.9 45.8 8.1 
 05.40-05.45 56.5 51.0 58.1 47.0 11.1 
 05.45-05.50 57.3 52.2 58.7 48.1 10.6 
 05.50-05.55 53.8 49.9 54.5 46.4 8.1 
 05.55-06.00 54.0 54.5 54.5 48.4 6.1 

16. 06.00-07.00 54.5 52.1 50.9 48.4 2.5 
17. 07.00-08.00 54.2 52.8 48.7 48.6 0.2 
18. 08.00-09.00 54.2 51.5 50.8 47.0 3.8 
19. 09.00-10.00 54.4 51.9 50.9 48.0 2.9 
20. 10.00-11.00 53.7 53.0 45.5 48.6 -3.1 
21. 11.00-12.00 52.1 51.2 44.8 46.6 -1.7 
22. 12.00-13.00 50.6 52.1 52.1 48.4 3.7 
23. 13.00-14.00 50.9 53.2 53.2 48.6 4.6 
24. 14.00-15.00 52.7 51.1 47.6 47.5 0.1 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  : 47P 059484 UTM 1671411 
มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาต ิฉบับที ่29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสยีงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548) 

(ค.ศ. 2005)  
หมายเหตุ :  อ้างอิงวิธีการตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน 

การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน  
พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022) 

   ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-93 

ตารางท่ี 3.4-7 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 

ชุมชนบา้นเขาน้อย บรเิวณทิศใต้ของโครงการ 

ระดับเสยีงขณะเกิด
เสียงของหลง่ก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ    
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีงพื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

10-11/12/65 11-12/12/65 - 11-12/12/65 - 
1. 15.00-16.00 52.6 51.7 45.4 49.6 -4.2 
2. 16.00-17.00 53.0 51.8 46.9 49.4 -2.5 
3. 17.00-18.00 55.2 51.7 52.6 49.4 3.3 
4. 18.00-19.00 55.4 51.1 53.3 49.0 4.4 
5. 19.00-20.00 54.8 50.5 52.7 47.7 5.0 
6. 20.00-21.00 54.5 50.4 52.4 48.0 4.4 
7. 21.00-22.00 54.6 50.9 52.2 48.6 3.6 
8. 22.00-22.05 53.7 50.2 54.1 48.0 6.1 
 22.05-22.10 53.6 51.2 52.9 48.5 4.4 
 22.10-22.15 53.8 50.3 54.2 48.4 5.8 
 22.15-22.20 54.1 50.3 54.8 48.4 6.4 
 22.20-22.25 53.5 50.4 53.6 48.1 5.5 
 22.25-22.30 54.2 49.7 55.3 48.0 7.3 
 22.30-22.35 53.3 50.0 53.6 48.4 5.2 
 22.35-22.40 53.9 49.9 54.7 48.0 6.7 
 22.40-22.45 53.1 50.8 52.2 48.5 3.7 
 22.45-22.50 54.7 50.9 55.4 49.6 5.8 
 22.50-22.55 53.9 51.1 53.7 49.6 4.1 
 22.55-23.00 53.5 51.0 52.9 49.1 3.8 

9. 23.00-23.05 54.0 50.8 54.2 48.6 5.6 
 23.05-23.10 54.9 53.9 51.0 49.0 2.0 
 23.10-23.15 53.9 54.5 54.5 48.4 6.1 
 23.15-23.20 53.9 49.6 54.9 47.4 7.5 
 23.20-23.25 54.7 49.0 56.3 47.4 8.9 
 23.25-23.30 53.8 48.8 55.1 47.3 7.8 
 23.30-23.35 53.7 50.0 54.3 48.9 5.4 
 23.35-23.40 53.9 48.7 55.3 47.3 8.0 
 23.40-23.45 53.7 50.1 54.2 47.3 6.9 
 23.45-23.50 54.1 50.6 54.5 47.2 7.3 
 23.50-23.55 53.8 49.6 54.7 46.7 8.0 
 23.55-00.00 53.6 50.7 53.5 48.1 5.4 

มาตรฐาน(1)(2) <10 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-94 

ตารางท่ี 3.4-7 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 

ชุมชนบา้นเขาน้อย บรเิวณทิศใต้ของโครงการ 

ระดับเสยีงขณะเกิด
เสียงของหลง่ก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ    
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีงพื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

10-11/12/65 11-12/12/65 - 11-12/12/65 - 
9. 00.00-00.05 53.9 48.4 55.5 47.1 8.4 
 00.05-00.10 55.8 48.0 58.0 47.2 10.8 
 00.10-00.15 54.6 48.7 56.3 47.0 9.3 
 00.15-00.20 53.7 53.8 53.8 47.2 6.6 
 00.20-00.25 54.5 50.3 55.4 47.6 7.8 
 00.25-00.30 54.1 48.2 55.8 47.0 8.8 
 00.30-00.35 54.0 48.7 55.5 47.4 8.1 
 00.35-00.40 55.8 48.9 57.8 46.9 10.9 
 00.40-00.45 54.6 48.6 56.3 47.6 8.7 
 00.45-00.50 54.1 47.9 55.9 46.6 9.3 
 00.50-00.55 55.7 50.4 57.2 46.8 10.4 
 00.55-01.00 53.8 47.9 55.5 46.9 8.6 

11. 01.00-01.05 54.5 49.2 56.0 47.6 8.4 
 01.05-01.10 53.7 49.8 54.4 47.1 7.3 
 01.10-01.15 53.5 48.7 54.8 46.8 8.0 
 01.15-01.20 53.7 51.0 53.4 47.3 6.1 
 01.20-01.25 54.6 51.1 55.0 48.2 6.8 
 01.25-01.30 54.4 49.1 55.9 47.5 8.4 
 01.30-01.35 53.4 50.6 53.2 47.2 6.0 
 01.35-01.40 55.2 49.5 56.8 47.0 9.8 
 01.40-01.45 54.5 47.1 56.6 46.3 10.3 
 01.45-01.50 56.0 47.1 58.4 46.1 12.3 
 01.50-01.55 53.8 48.0 55.5 45.9 9.6 
 01.55-02.00 54.1 49.4 55.3 47.1 8.2 

12. 02.00-02.05 54.3 48.2 56.1 47.1 9.0 
 02.05-02.10 54.3 48.4 56.0 47.2 8.8 
 02.10-02.15 53.4 49.1 54.4 47.1 7.3 
 02.15-02.20 54.0 48.3 55.6 47.3 8.3 
 02.20-02.25 53.1 47.9 54.5 47.0 7.5 
 02.25-02.30 53.7 48.6 55.1 47.4 7.7 
 02.30-02.35 53.7 49.2 54.8 47.5 7.3 
 02.35-02.40 54.8 50.0 56.1 48.0 8.1 
 02.40-02.45 53.8 50.2 54.3 47.4 6.9 
 02.45-02.50 53.1 48.7 54.1 47.3 6.8 
 02.50-02.55 53.5 57.7 57.7 51.6 6.1 
 02.55-03.00 55.5 56.0 56.0 53.4 2.6 

13. 03.00-03.05 54.6 56.6 56.6 53.1 3.5 
 03.05-03.10 54.7 57.5 57.5 53.3 4.2 
 03.10-03.15 53.9 55.1 55.1 52.4 2.7 
 03.15-03.20 54.3 53.0 51.4 50.1 1.3 
 03.20-03.25 53.8 54.3 54.3 48.8 5.5 
 03.25-03.30 56.0 51.7 57.0 48.5 8.5 
 03.30-03.35 53.1 52.2 48.8 47.8 1.0 
 03.35-03.40 54.3 53.2 50.8 49.0 1.8 
 03.40-03.45 53.5 51.9 51.4 49.8 1.6 
 03.45-03.50 53.7 54.5 54.5 49.8 4.7 
 03.50-03.55 54.2 52.2 52.9 49.2 3.7 
 03.55-04.00 54.4 51.1 54.7 47.9 6.8 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-95 

ตารางท่ี 3.4-7 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 

ชุมชนบา้นเขาน้อย บรเิวณทิศใต้ของโครงการ 

ระดับเสยีงขณะเกิด
เสียงของหลง่ก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ    
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีงพื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

10-11/12/65 11-12/12/65 - 11-12/12/65 - 
14. 04.00-04.05 53.3 51.0 52.4 47.7 4.7 

 04.05-04.10 53.2 52.6 47.3 50.0 -2.7 
 04.10-04.15 53.7 51.6 52.5 49.3 3.2 
 04.15-04.20 53.6 52.2 51.0 49.6 1.4 
 04.20-04.25 53.5 53.0 46.9 50.5 -3.6 
 04.25-04.30 54.2 51.7 53.6 46.6 7.0 
 04.30-04.35 54.5 49.0 56.1 44.6 11.5 
 04.35-04.40 53.8 50.9 53.7 46.3 7.4 
 04.40-04.45 53.7 52.6 50.2 48.9 1.3 
 04.45-04.50 54.7 52.7 53.4 48.8 4.6 
 04.50-04.55 54.2 53.8 46.6 49.0 -2.4 
 04.55-05.00 53.8 51.8 52.5 47.0 5.5 

15. 05.00-05.05 54.0 49.0 55.3 45.6 9.7 
 05.05-05.10 53.8 50.0 54.5 48.0 6.5 
 05.10-05.15 53.6 49.8 54.3 45.7 8.6 
 05.15-05.20 54.0 52.3 52.1 50.3 1.8 
 05.20-05.25 55.8 53.5 54.9 50.5 4.4 
 05.25-05.30 54.7 50.4 55.7 47.9 7.8 
 05.30-05.35 54.1 51.8 53.2 46.9 6.3 
 05.35-05.40 52.9 50.5 52.2 45.8 6.4 
 05.40-05.45 54.7 51.0 55.3 47.0 8.3 
 05.45-05.50 53.9 52.2 52.0 48.1 3.9 
 05.50-05.55 53.5 49.9 54.0 46.4 7.6 
 05.55-06.00 52.7 54.5 54.5 48.4 6.1 

16. 06.00-07.00 53.3 52.1 47.1 48.4 -1.3 
17. 07.00-08.00 55.4 52.8 51.9 48.6 3.3 
18. 08.00-09.00 53.1 51.5 48.0 47.0 1.0 
19. 09.00-10.00 52.8 51.9 45.7 48.0 -2.3 
20. 10.00-11.00 53.6 53.0 44.5 48.6 -4.1 
21. 11.00-12.00 53.0 51.2 48.3 46.6 1.7 
22. 12.00-13.00 52.1 52.1 31.9 48.4 -16.4 
23. 13.00-14.00 52.2 53.2 53.2 48.6 4.6 
24. 14.00-15.00 51.8 51.1 43.0 47.5 -4.5 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  : 47P 059484 UTM 1671411 
มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาต ิฉบับที ่29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสยีงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548) 

(ค.ศ. 2005)  
หมายเหตุ :  อ้างอิงวิธีการตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน 

การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน  
พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022) 

   ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-96 

ตารางท่ี 3.4-7 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 

ชุมชนบา้นเขาน้อย บรเิวณทิศใต้ของโครงการ 

ระดับเสยีงขณะเกิด
เสียงของหลง่ก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ    
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีงพื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

12-13/12/65 11-12/12/65 - 11-12/12/65 - 
1. 15.00-16.00 54.2 51.7 50.7 49.6 1.1 
2. 16.00-17.00 58.3 51.8 57.2 49.4 7.8 
3. 17.00-18.00 53.0 51.7 46.8 49.4 -2.5 
4. 18.00-19.00 50.5 51.1 51.1 49.0 2.1 
5. 19.00-20.00 51.7 50.5 45.7 47.7 -2.0 
6. 20.00-21.00 51.8 50.4 46.1 48.0 -1.9 
7. 21.00-22.00 52.9 50.9 48.5 48.6 -0.1 
8. 22.00-22.05 56.9 50.2 58.9 48.0 10.9 
 22.05-22.10 50.4 51.2 51.2 48.5 2.7 
 22.10-22.15 51.4 50.3 47.9 48.4 -0.5 
 22.15-22.20 51.6 50.3 48.7 48.4 0.3 
 22.20-22.25 50.3 50.4 50.4 48.1 2.3 
 22.25-22.30 51.9 49.7 50.9 48.0 2.9 
 22.30-22.35 50.8 50.0 46.1 48.4 -2.3 
 22.35-22.40 52.8 49.9 52.7 48.0 4.7 
 22.40-22.45 50.7 50.8 50.8 48.5 2.3 
 22.45-22.50 53.7 50.9 53.5 49.6 3.9 
 22.50-22.55 50.4 51.1 51.1 49.6 1.5 
 22.55-23.00 53.3 51.0 52.4 49.1 3.3 

9. 23.00-23.05 52.3 50.8 50.0 48.6 1.4 
 23.05-23.10 51.2 53.9 53.9 49.0 4.9 
 23.10-23.15 50.7 54.5 54.5 48.4 6.1 
 23.15-23.20 53.0 49.6 53.3 47.4 5.9 
 23.20-23.25 49.2 49.0 38.7 47.4 -8.7 
 23.25-23.30 51.8 48.8 51.8 47.3 4.5 
 23.30-23.35 49.4 50.0 50.0 48.9 1.1 
 23.35-23.40 48.5 48.7 48.7 47.3 1.4 
 23.40-23.45 49.0 50.1 50.1 47.3 2.8 
 23.45-23.50 51.5 50.6 47.2 47.2 0.0 
 23.50-23.55 52.2 49.6 51.7 46.7 5.0 
 23.55-00.00 51.4 50.7 46.1 48.1 -2.0 

มาตรฐาน(1)(2) <10 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-97 

ตารางท่ี 3.4-7 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 

ชุมชนบา้นเขาน้อย บรเิวณทิศใต้ของโครงการ 

ระดับเสยีงขณะเกิด
เสียงของหลง่ก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ    
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีงพื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

12-13/12/65 11-12/12/65 - 11-12/12/65 - 
9. 00.00-00.05 52.1 48.4 52.7 47.1 5.6 
 00.05-00.10 49.2 48.0 46.0 47.2 -1.2 
 00.10-00.15 52.5 48.7 53.2 47.0 6.2 
 00.15-00.20 52.4 53.8 53.8 47.2 6.6 
 00.20-00.25 53.0 50.3 52.7 47.6 5.1 
 00.25-00.30 52.5 48.2 53.5 47.0 6.5 
 00.30-00.35 51.5 48.7 51.3 47.4 3.9 
 00.35-00.40 49.7 48.9 45.0 46.9 -1.9 
 00.40-00.45 51.2 48.6 50.7 47.6 3.1 
 00.45-00.50 52.4 47.9 53.5 46.6 6.9 
 00.50-00.55 52.3 50.4 50.8 46.8 4.0 
 00.55-01.00 51.2 47.9 51.5 46.9 4.6 

11. 01.00-01.05 51.8 49.2 51.3 47.6 3.7 
 01.05-01.10 53.5 49.8 54.1 47.1 7.0 
 01.10-01.15 52.4 48.7 53.0 46.8 6.2 
 01.15-01.20 51.3 51.0 42.5 47.3 -4.8 
 01.20-01.25 49.9 51.1 51.1 48.2 2.9 
 01.25-01.30 52.3 49.1 52.5 47.5 5.0 
 01.30-01.35 52.3 50.6 50.4 47.2 3.2 
 01.35-01.40 50.8 49.5 47.9 47.0 0.9 
 01.40-01.45 50.2 47.1 50.3 46.3 4.0 
 01.45-01.50 55.7 47.1 58.1 46.1 12.0 
 01.50-01.55 53.7 48.0 55.3 45.9 9.4 
 01.55-02.00 52.8 49.4 53.1 47.1 6.0 

12. 02.00-02.05 51.3 48.2 51.4 47.1 4.3 
 02.05-02.10 51.2 48.4 51.0 47.2 3.8 
 02.10-02.15 51.1 49.1 49.8 47.1 2.7 
 02.15-02.20 50.0 48.3 48.1 47.3 0.8 
 02.20-02.25 50.1 47.9 49.1 47.0 2.1 
 02.25-02.30 53.1 48.6 54.2 47.4 6.8 
 02.30-02.35 51.3 49.2 50.1 47.5 2.6 
 02.35-02.40 52.0 50.0 50.7 48.0 2.7 
 02.40-02.45 50.6 50.2 43.0 47.4 -4.4 
 02.45-02.50 47.0 48.7 48.7 47.3 1.4 
 02.50-02.55 50.9 57.7 57.7 51.6 6.1 
 02.55-03.00 50.1 56.0 56.0 53.4 2.6 

13. 03.00-03.05 50.5 56.6 56.6 53.1 3.5 
 03.05-03.10 54.9 57.5 57.5 53.3 4.2 
 03.10-03.15 54.0 55.1 55.1 52.4 2.7 
 03.15-03.20 47.5 53.0 53.0 50.1 2.9 
 03.20-03.25 52.8 54.3 54.3 48.8 5.5 
 03.25-03.30 53.6 51.7 52.1 48.5 3.6 
 03.30-03.35 49.6 52.2 52.2 47.8 4.4 
 03.35-03.40 53.0 53.2 53.2 49.0 4.2 
 03.40-03.45 51.7 51.9 51.9 49.8 2.1 
 03.45-03.50 49.4 54.5 54.5 49.8 4.7 
 03.50-03.55 52.1 52.2 52.2 49.2 3.0 
 03.55-04.00 50.6 51.1 51.1 47.9 3.2 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-98 

ตารางท่ี 3.4-7 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 

ชุมชนบา้นเขาน้อย บรเิวณทิศใต้ของโครงการ 

ระดับเสยีงขณะเกิด
เสียงของหลง่ก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ    
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีงพื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

12-13/12/65 11-12/12/65 - 11-12/12/65 - 
14. 04.00-04.05 55.4 51.0 56.4 47.7 8.7 

 04.05-04.10 54.8 52.6 53.8 50.0 3.8 
 04.10-04.15 52.3 51.6 47.0 49.3 -2.3 
 04.15-04.20 51.4 52.2 52.2 49.6 2.6 
 04.20-04.25 53.6 53.0 47.7 50.5 -2.8 
 04.25-04.30 54.0 51.7 53.1 46.6 6.5 
 04.30-04.35 55.2 49.0 57.0 44.6 12.4 
 04.35-04.40 51.3 50.9 43.7 46.3 -2.6 
 04.40-04.45 55.1 52.6 54.5 48.9 5.6 
 04.45-04.50 53.7 52.7 49.8 48.8 1.0 
 04.50-04.55 55.6 53.8 53.9 49.0 4.9 
 04.55-05.00 51.9 51.8 38.5 47.0 -8.5 

15. 05.00-05.05 53.1 49.0 54.0 45.6 8.4 
 05.05-05.10 53.8 50.0 54.5 48.0 6.5 
 05.10-05.15 53.4 49.8 53.9 45.7 8.2 
 05.15-05.20 54.1 52.3 52.4 50.3 2.1 
 05.20-05.25 54.5 53.5 50.6 50.5 0.1 
 05.25-05.30 52.5 50.4 51.3 47.9 3.4 
 05.30-05.35 52.1 51.8 43.3 46.9 -3.6 
 05.35-05.40 53.0 50.5 52.4 45.8 6.6 
 05.40-05.45 53.3 51.0 52.4 47.0 5.4 
 05.45-05.50 52.7 52.2 46.1 48.1 -2.0 
 05.50-05.55 52.4 49.9 51.8 46.4 5.4 
 05.55-06.00 56.7 54.5 55.7 48.4 7.3 

16. 06.00-07.00 55.3 52.1 52.4 48.4 4.0 
17. 07.00-08.00 54.1 52.8 48.4 48.6 -0.2 
18. 08.00-09.00 56.3 51.5 54.5 47.0 7.5 
19. 09.00-10.00 55.5 51.9 53.0 48.0 5.0 
20. 10.00-11.00 56.0 53.0 53.0 48.6 4.4 
21. 11.00-12.00 55.0 51.2 52.7 46.6 6.2 
22. 12.00-13.00 54.8 52.1 51.6 48.4 3.2 
23. 13.00-14.00 55.4 53.2 51.4 48.6 2.9 
24. 14.00-15.00 54.7 51.1 52.2 47.5 4.7 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  : 47P 059484 UTM 1671411 
มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาต ิฉบับที ่29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสยีงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548) 

(ค.ศ. 2005)  
หมายเหตุ :  อ้างอิงวิธีการตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน 

การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน  
พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022) 

   ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
    
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-99 

  

รูปที่ 3.4-8 ต าแหน่งตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-100 

 

รูปที่ 3.4-8 (ต่อ) ต าแหน่งตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-101 

  
ชุมชนบ้านเขาน้อย บริเวณทิศใต้ของโครงการ วัดรางดู่ 

  
ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ ริมรั้วโครงการด้านตะวันออก 

  
ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ ริมรั้วโครงการด้านตะวันตก 

รูปที่ 3.4-9 การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน 

 

 

 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-102 

3.4.6 ผลการตรวจวัดคุณภาพน  าทิ ง 

  โครงการด าเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง จ านวน 3 สถานี ได้แก่ บ่อปรับสภาพสมดุล (Equalization 
Tank) ของระบบบ าบัดน้ าเสียแบบไม่ใช้ออกซิเจน (USAB) (TA1), บ่อปรับสภาพสมดุล (Equalization Tank)  
ของระบบบ าบัดน้ าเสียแบบตะกอนเร่ง (AS) (TA2) และบ่อพักน้ าทิ้ง 5 (Reuse Water Pond) (TA3) ความถี่เดือนละ 
1 ครั้ง ผลการตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 พบว่า บริเวณบ่อพักน้ าทิ้ง 5 (Reuse Water Pond) 
(TA3) ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายน้ าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560, ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม  
พ.ศ. 2559 และค่าควบคุมตามที่ก าหนดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ( EIA) ของโครงการ  
(พ.ศ. 2565) ยกเว้นปริมาณ DO และ TSS ในบางครั้งมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด ทั้งนี้เนื่องจากบ่อพัก
น้ าทิ้งมีขนาดใหญ่ไม่มีการไหลเวียนของน้ าและมีการสะสมของตะกอนและปริมาณสารอินทรีย์ในน้ าท าให้ปริมาณ 
มลสารมีค่าสูง อย่างไรก็ตามน้ าจากบ่อพักน้ าทิ้งดังกล่าวไม่มีการระบายออกสู่แหล่งน้ าสาธารณะ โดยโครงการ 
จะน ากลับมาใช้ภายในพื้นที่โครงการ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ าสาธารณะ ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.4-8 
ต าแหน่งและการเก็บตัวอย่างดังรูปที่ 3.4-10 ถึง 3.4-11 

   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-103 

ตารางท่ี 3.4-8 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง  

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์ 

บ่อปรับสภาพสมดุล (Equalization Tank)  
ของระบบบ าบัดน  าเสยีแบบไม่ใช้ออกซิเจน (UASB) (TA1) 

20/07/65 08/08/65 23/09/65 14/10/65 25/11/65 13/12/65 

1. Temperature oC 41.7 35.0 37.5 40.6 41.2 37.2 
2. pH - 3.81 3.85 3.62 3.53 4.06 4.07 
3. Color (Original pH) ADMI 260 281 193 466 156 >5,000 
 Color (pH 7) ADMI 382 566 306 706 167 >5,000 

4. TSS mg/L 151.8 52.6 98.7 795.4 86.7 2,542.0 
5. TDS mg/L 842 569 476 557 333 747 
6. DO  mg/L 1.20 0.17 0.18 1.50 4.39 1.00 
7. BOD  mg/L 1,975 1,210 1,110 1,875 300 6,350 
8. COD mg/L 6,307 3,176 3,743 4,835 1,196 13,466 
9. Fat, Oil & Grease mg/L 6.4 3.9 6.8 14.2 6.1 11.7 
10. TKN  mg/L 25.58 17.79 22.88 83.08 14.49 285.34 
11. Sulfide as H2S  mg/L 0.26 <0.01 <0.01 <0.01 0.16 <0.01 
12. Free Chlorine  mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
13. Cr+3  mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.03 
14. Cr+6  mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 
15. Hg  mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 
16. As  mg/L 0.0012 0.0010 0.0012 0.0020 0.0013 0.0018 
17. Cd  mg/L <0.02 <0.02 <0.03 <0.03 <0.02 <0.02 
18. Cu mg/L <0.05 <0.05 <0.03 <0.03 <0.05 0.07 
19. Mn  mg/L 0.35 0.31 0.27 0.32 0.14 1.02 
20. Ni mg/L <0.02 <0.02 <0.20 <0.20 <0.02 0.02 
21. Pb mg/L <0.04 <0.04 <0.10 <0.10 <0.04 <0.04 
22. Zn mg/L 0.15 0.16 0.19 0.26 0.11 0.21 

พิกัด : 47P 0598340 UTM 1672393 
หมายเหตุ : วิธีการตรวจสอบต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ า และน้ าเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ มาตรฐานของสหรัฐอเมริการ่วมกัน

ก าหนดไว้ 
  ชื่อบริษัทผูว้ิเคราะห์  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
  ชื่อบริษัทผูต้รวจวัด  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-104 

ตารางท่ี 3.4-8 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง  

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์ 

บ่อปรับสภาพสมดุล (Equalization Tank)  
ของระบบบ าบัดน  าเสยีแบบตะกอนเร่ง (AS) (TA2) 

20/07/65 08/08/65 23/09/65 14/10/65 25/11/65 13/12/65 

1. Temperature  oC 36.6 32.8 35.8 36.6 36.1 35.1 
2. pH  - 5.96 6.04 6.93 7.23 7.38 7.71 
3. Color (Original pH)  ADMI 462 469 410 599 696 1,064 
 Color (pH 7)  ADMI 567 653 426 487 656 986 

4. TSS  mg/L 58.4 34.1 246.1 277.3 857.0 601.0 
5. TDS  mg/L 696 625 467 602 518 708 
6. DO  mg/L 2.16 0.04 0.36 3.67 3.88 0.15 
7. BOD  mg/L 148 380 105 193 273 470 
8. COD  mg/L 455 905 382 499 853 978 
9. Fat, Oil & Grease  mg/L 1.8 1.4 1.6 3.5 2.5 1.4 
10. TKN  mg/L 25.01 30.42 42.14 60.80 80.56 88.10 
11. Sulfide as H2S  mg/L 0.88 0.78 <0.01 <0.01 <0.01 3.22 
12. Free Chlorine  mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
13. Cr+3  mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 
14. Cr+6  mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 
15. Hg  mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 
16. As  mg/L 0.0008 <0.0005 0.0030 0.0021 0.0017 0.0014 
17. Cd  mg/L <0.02 <0.02 <0.03 <0.03 <0.02 <0.02 
18. Cu mg/L <0.05 <0.05 0.05 <0.03 <0.05 0.05 
19. Mn  mg/L 0.50 0.51 0.69 0.73 2.52 2.11 
20. Ni mg/L <0.02 <0.02 <0.20 <0.20 <0.02 <0.02 
21. Pb mg/L <0.04 <0.04 <0.10 <0.10 <0.04 <0.04 
22. Zn mg/L 0.06 0.06 0.31 0.26 0.26 0.25 

พิกัด : 47P 0598313 UTM 1672441 
หมายเหตุ : วิธีการตรวจสอบต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ า และน้ าเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ มาตรฐานของสหรัฐอเมริการ่ วมกัน

ก าหนดไว้ 
  ชื่อบริษัทผูว้ิเคราะห์  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
  ชื่อบริษัทผูต้รวจวัด  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-105 

ตารางท่ี 3.4-8 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง  

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์ 
มาตรฐาน 

บ่อพักน  าทิ ง 5 (Reuse Water Pond) (TA3) 

20/07/65 08/08/65 23/09/65 14/10/65 25/11/65 30/12/65 (1)(2) (3) 

1. Temperature  oC 30.4 29.4 31.6 31.8 31.3 28.7 40 - 
2. pH  - 7.27 8.25 8.33 8.01 7.37 7.26 5.5-9.0 - 
3. Color (Original pH)  ADMI 252 234 230 179 184 190 300 - 
 Color (pH 7)  ADMI 225 222 202 107 181 175 300 - 

4. TSS  mg/L 12.6 23.1 290.7 5.2 6.4 6.8 50 - 
5. TDS  mg/L 592 497 510 284 364 337 3,000 1,300 
6. DO  mg/L 3.71 3.90 3.51 4.34 5.49 4.20 - ≥4 
7. BOD  mg/L 10 18 8 5 8 9 20 20 
8. COD  mg/L 99 115 84 55 71 92 120 120 
9. Fat, Oil & Grease  mg/L 1.0 1.8 0.8 0.8 1.0 1.2 5 - 
10. TKN  mg/L 10.23 9.18 6.02 3.81 3.71 3.79 100 100 
11. Sulfide as H2S  mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 1 - 
12. Free Chlorine  mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 1 - 
13. Cr+3  mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.75 - 
14. Cr+6  mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.25 - 
15. Hg  mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.005 - 
16. As  mg/L 0.0015 0.0010 0.0018 0.0012 0.0015 0.0016 0.25 - 
17. Cd  mg/L <0.02 <0.02 <0.03 <0.03 <0.02 <0.02 0.03 - 
18. Cu mg/L  <0.05 <0.05 <0.03 <0.03 <0.05 <0.05 2.0 - 
19. Mn  mg/L 0.05 0.06 0.06 0.07 0.10 0.05 5.0 - 
20. Ni mg/L <0.02 <0.02 <0.20 <0.20 <0.02 0.34 1.0 - 
21. Pb mg/L <0.04 <0.04 <0.10 <0.10 <0.04 <0.04 0.2 - 
22. Zn mg/L <0.04 <0.04 <0.05 <0.05 <0.04 <0.04 5.0 - 

พิกัด : 47P 0598309 UTM 1672271 
มาตรฐาน : (1) ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากโรงงาน (พ.ศ. 2560) (ค.ศ. 2017) 
  (2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2559) (ค.ศ. 2016) เรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกร

รม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
  (3) ค่าควบคุมที่ก าหนดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (พ.ศ. 2565)  

(ค.ศ. 2022)  
หมายเหตุ :  วิธีการตรวจสอบต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ า และน้ าเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือมาตรฐานของสหรัฐอเมริการ่วมกัน

ก าหนดไว้ 
     ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-106 

 
รูปที่ 3.4-10 ต าแหน่งเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าทิ้ง 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-107 

 
บ่อปรับสภาพสมดลุ (Equalization Tank) ของระบบบ าบัดน้ าเสียแบบไม่ใช้ออกซิเจน (UASB) (TA1) 

  
บ่อปรับสภาพสมดลุ (Equalization Tank)  

ของระบบบ าบัดน้ าเสียแบบตะกอนเร่ง (AS) (TA2) 
บ่อพักน้ าทิ้ง 5 (Reuse Water Pond) (TA3) 

รูปที่ 3.4-11 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าทิ้ง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-108 

3.4.7 ผลการตรวจวัดคุณภาพน  าผิวดิน 

 โครงการด าเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน จ านวน 4 สถานี ได้แก่ บริเวณห้วยโตนด หมู่ที่ 13  
ต าบลหนองแซง (SW1), บริเวณแม่น้ าท่าจีน หมูท่ี่ 8 ต าบลห้วยงู (SW2) บริเวณคลองชลประทานที่เชื่อมต่อกับระบบ
ระบายน้ าฝนของโครงการ (SW3) และบริเวณคลองชลประทานที่บรรจบกับห้วยโตนด (SW4) ในวันที่ 13 ธันวาคม 
2565 ผลการตรวจวัด พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน; ประเภทที่ 3 ยกเว้นปริมาณ DO มีค่าต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน และปริมาณ BOD บริเวณแม่น้ าท่าจีน หมู่ที่ 8 ต าบลห้วยงู (SW2) และคลองชลประทานที่บรรจบกับ
ห้วยโตนด (SW4) มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานก าหนด จากสภาพแวดล้อมขณะเก็บตัวอย่าง พบว่าน้ าทุกต าแหน่งตรวจวัด
มีลักษณะขุ่น สีเหลือง พบตะกอนสีด าปริมาณน้อย โดยแหล่งน้ าค่อนข้างนิ่งมีการหมุนเวียนต่ า และมีวัชพืชปกคลุม
บริเวณริมห้วย/แม่น้ า/คลอง เนื่องจากเป็นแหล่งน้ าตามธรรมชาติ อีกทั้งเป็นแหล่งน้ าที่ไหลผ่านพ้ืนที่ชุมชนอาจมีการ
ปนเปื้อนของน้ าทิ้งจากชุมชน เช่น การใช้ห้องน้ า-ห้องส้วม, การประกอบอาหาร และไหลผ่านพ้ืนที่เกษตรกรรม  
จึงอาจเป็นสาเหตุที่ท าให้ปริมาณมลสารมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด อย่างไรก็ตาม โครงการไม่ได้มีการ
ระบายน้ าทิ้งออกสู่ภายนอกโครงการ ดังนั้นผลกระทบต่อคุณภาพน้ าผิวดินจึงไม่ได้มีสาเหตุมาจากการด าเนินการ 
ของโครงการ ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.4-9 ต าแหน่งและการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าผิวดินแสดงดังรูปที่ 
3.4-12 ถึง 3.4-13 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-109 

ตารางท่ี 3.4-9 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน 

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์ 

มาตรฐาน(1)  ห้วยโตนด หมู่ที่ 13 ต าบลหนองแซง (SW1) 

13/12/65 

1. Temperature oC 28.1 31.6(2) 

2. pH - 7.63 5.0-9.0 
3. Salinity ppt 0.10 - 
4. Turbidity NTU 28.5 - 
5. Conductivity µs/cm 205 - 
6. SS mg/L 7.7 - 
7. DO mg/L 2.68 ≥4.0 
8. BOD mg/L 2 <2.0 
9. NO3

- mg/L 0.05 <5.0 
10. PO4

3- mg/L 0.31 - 
11. SO4

2- mg/L 4.29 - 
12. Cl- mg/L 12.7 - 
13. Pb mg/L <0.001 <0.05 
14. Ca mg/L 16.07 - 
15. Mg mg/L 4.40 - 
16. Na mg/L 20.67 - 
17. Cu mg/L <0.05 <0.1 
18. Fe mg/L 1.65 - 
19. Mn mg/L 0.87 <1.0 
20. Zn mg/L <0.04 <1.0 
21. Fecal Coliform Bacteria MPN/100 mL 780 <4,000 
22. Total Coliform Bacteria MPN/100 mL 1,700 <20,000 

พิกัด :  47P 0599364 UTM 1668518 
มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) (ค.ศ. 1994) เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน  

ลงวันที่ 20 มกราคม 253 : ประเภทที่ 3 
  (2) อุณหภูมิ (Temperature) ไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส 
   (อ้างอิงอุณหภูมิสภาพธรรมชาติ จุดเหนือน้ าขึ้นไป 500 เมตร บริเวณห้วยโตนด หมู่ที่ 13 ต าบลหนองแซง ตรวจวัดเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 

2565 มีค่าเท่ากับ 28.6 oC ดังนั้นมาตรฐานอุณหภูมิคุณภาพน้ าผิวดิน คือ 28.6 oC +3 oC = 31.6 oC) 
   แหล่งน้ าประเภทที่ 3 : แหล่งน้ าที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 
  1. การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเช้ือโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าทั่วไปก่อน 
  2. การเกษตร 
หมายเหตุ :  วิธีการตรวจสอบต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ า และน้ าเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ มาตรฐานของ

สหรัฐอเมริการ่วมกันก าหนดไว้ 
  ชื่อบริษัทผู้วิเคราะห์ : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
  ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-110 

ตารางท่ี 3.4-9 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน 

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์ 

มาตรฐาน(1)  แม่น  าท่าจีน หมู่ที่ 8 ต าบลห้วยงู (SW2)   

13/12/65 

1. Temperature oC 29.7 32.1(2) 

2. pH - 7.67 5.0-9.0 
3. Salinity ppt 0.10 - 
4. Turbidity NTU 71.5 - 
5. Conductivity µs/cm 193 - 
6. SS mg/L 22.8 - 
7. DO mg/L 3.93 ≥ 4.0 
8. BOD mg/L 3 < 2.0 
9. NO3

- mg/L 0.11 < 5.0 
10. PO4

3- mg/L 0.27 - 
11. SO4

2- mg/L 8.59 - 
12. Cl- mg/L 8.8 - 
13. Pb mg/L 0.001 < 0.05 
14. Ca mg/L 22.04 - 
15. Mg mg/L 4.89 - 
16. Na mg/L 11.12 - 
17. Cu mg/L <0.05 < 0.1 
18. Fe mg/L 2.04 - 
19. Mn mg/L 0.10 < 1.0 
20. Zn mg/L <0.04 < 1.0 
21. Fecal Coliform Bacteria MPN/100 mL 2,300 < 4,000 
22. Total Coliform Bacteria MPN/100 mL 13,000 < 20,000 

พิกัด :  47P 0610179 UTM 1673203 
มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) (ค.ศ. 1994) เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน  

ลงวันที่ 20 มกราคม 253 : ประเภทที่ 3 
  (2) อุณหภูมิ (Temperature) ไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส 
   (อ้างอิงอุณหภูมิสภาพธรรมชาติ จุดเหนือน้ าขึ้นไป 500 เมตร บริเวณแม่น้ าท่าจีน หมู่ที่ 8 ต าบลห้วยงู ตรวจวัดเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 

มีค่าเท่ากับ 29.1 oC ดังนั้นมาตรฐานอุณหภูมิคุณภาพน้ าผิวดิน คือ 29.1 oC +3 oC = 32.1 oC) 
   แหล่งน้ าประเภทที่ 3 : แหล่งน้ าที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 
  1. การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเช้ือโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าทั่วไปก่อน 
  2. การเกษตร 
หมายเหตุ :  วิธีการตรวจสอบต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ า และน้ าเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ มาตรฐานของ

สหรัฐอเมริการ่วมกันก าหนดไว้ 
  ชื่อบริษัทผู้วิเคราะห์ : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
  ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-111 

ตารางท่ี 3.4-9 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน 

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์ 

มาตรฐาน(1) 
คลองชลประทานท่ีเชื่อมต่อกับระบบ 
ระบายน  าฝนของโครงการ (SW3) 

13/12/65 

1. Temperature oC 27.7 30.3(2) 
2. pH - 7.83 5.0-9.0 
3. Salinity ppt 0.10 - 
4. Turbidity NTU 36.5 - 
5. Conductivity µs/cm <10 - 
6. SS mg/L 11.8 - 
7. DO mg/L 3.20 ≥ 4.0 
8. BOD mg/L 2 < 2.0 
9. NO3

- mg/L <0.01 < 5.0 
10. PO4

3- mg/L 0.31 - 
11. SO4

2- mg/L 11.18 - 
12. Cl- mg/L 29.4 - 
13. Pb mg/L 0.001 < 0.05 
14. Ca mg/L 9.28 - 
15. Mg mg/L 3.36 - 
16. Na mg/L 25.03 - 
17. Cu mg/L <0.05 < 0.1 
18. Fe mg/L 1.19 - 
19. Mn mg/L 0.36 < 1.0 
20. Zn mg/L <0.04 < 1.0 
21. Fecal Coliform Bacteria MPN/100 mL 3,300 < 4,000 
22. Total Coliform Bacteria MPN/100 mL 4,900 < 20,000 

พิกัด :  47P 0603078 UTM 1674551 
มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) (ค.ศ. 1994) เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน  

ลงวันที่ 20 มกราคม 253 : ประเภทที่ 3 
  (2) อุณหภูมิ (Temperature) ไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส 
   (อ้างอิงอุณหภูมิสภาพธรรมชาติ จุดเหนือน้ าขึ้นไป 500 เมตร บริเวณคลองชลประทานที่เชื่อมต่อกับระบบระบายน้ าฝนของโครงการ 

ตรวจวัดเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 มีค่าเท่ากับ 27.3 oC ดังนั้นมาตรฐานอุณหภูมิคุณภาพน้ าผิวดิน คือ 27.3 oC +3 oC = 30.3 oC) 
   แหล่งน้ าประเภทที่ 3 : แหล่งน้ าที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 
  1. การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเช้ือโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าทั่วไปก่อน 
  2. การเกษตร 
หมายเหตุ :  วิธีการตรวจสอบต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ า และน้ าเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ ม าตรฐานของ

สหรัฐอเมริการ่วมกันก าหนดไว้ 
  ชื่อบริษัทผู้วิเคราะห์ : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
  ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-112 

ตารางท่ี 3.4-9 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน 

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเคราะห์ 

มาตรฐาน(1)  คลองชลประทานท่ีบรรจบกับห้วยโตนด (SW4) 
13/12/65 

1. Temperature oC 27.3 31.2(2) 

2. pH - 7.84 5.0-9.0 
3. Salinity ppt 0.10 - 
4. Turbidity NTU 34.2 - 
5. Conductivity µs/cm 150 - 
6. SS mg/L 6.1 - 
7. DO mg/L 2.91 ≥ 4.0 
8. BOD mg/L 4 < 2.0 
9. NO3

- mg/L <0.01 < 5.0 
10. PO4

3- mg/L 0.29 - 
11. SO4

2- mg/L 5.54 - 
12. Cl- mg/L 14.7 - 
13. Pb mg/L 0.001 < 0.05 
14. Ca mg/L 9.42 - 
15. Mg mg/L 3.35 - 
16. Na mg/L 10.71 - 
17. Cu mg/L <0.05 < 0.1 
18. Fe mg/L 1.83 - 
19. Mn mg/L 0.32 < 1.0 
20. Zn mg/L <0.04 < 1.0 
21. Fecal Coliform Bacteria MPN/100 mL 780 < 4,000 
22. Total Coliform Bacteria MPN/100 mL 1,300 < 20,000 

พิกัด :  47P 060465 UTM 1665100 
มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) (ค.ศ. 1994) เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน  

ลงวันที่ 20 มกราคม 2537, ประเภทที่ 3 
  (2) อุณหภูมิ (Temperature) ไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส 
   (อ้างอิงอุณหภูมิสภาพธรรมชาติ จุดเหนือน้ าขึ้นไป 500 เมตร บริเวณคลองชลประทานที่บรรจบกับห้วยโตนด ตรวจวัดเมื่อวันที่  

13 ธันวาคม 2565 มีค่าเท่ากับ 28.2 oC ดังนั้นมาตรฐานอุณหภูมิคุณภาพน้ าผิวดิน คือ 28.2 oC +3 oC = 31.2 oC) 
   แหล่งน้ าประเภทที่ 3 : แหล่งน้ าที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 
  1. การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเช้ือโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าทั่วไปก่อน 
  2. การเกษตร 
หมายเหตุ :  วิธีการตรวจสอบต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ า และน้ าเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ มาตรฐานของ

สหรัฐอเมริการ่วมกันก าหนดไว้ 
  ชื่อบริษัทผู้วิเคราะห์ : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
  ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-113 

 
รูปที่ 3.4-12 ต าแหนา่งเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าผิวดิน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-114 

 
  

  

ห้วยโตนด หมู่ที่ 13 ต าบลหนองแซง (SW1) แม่น้ าทา่จีน หมู่ที่ 8 ต าบลห้วยงู (SW2)   

  

คลองชลประทานที่เชื่อมต่อกับระบบระบายน้ าฝนของ
โครงการ (SW3) 

คลองชลประทานทีบ่รรจบกับหว้ยโตนด (SW4) 

รูปที่ 3.4-13 การเก็บตัวอย่างคณุภาพน้ าผิวดนิ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-115 

3.4.8 ผลการตรวจวัดคุณภาพน  าใต้ดิน 

 โครงการด าเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ าใต้ดิน ในทิศทางต้นน้ าและท้ายน้ าของพ้ืนที่ด าเนินโครงการ  
ซึ่งเป็นพ้ืนที่ชุมชน ได้แก่ บริเวณหมู่ 8 บ้านหนองจงอาง (GW1), หมู่ 16 บ้านหนองเต่า (GW2), หมู่ 12 บ้านรางดู่ 
(GW4) และหมู่ 10 โรงเรียนบ้านชัฎฝาง (GW5) ในวันที่ 11 ธันวาคม 2565 มีจ านวน 2 สถานี คือ บริเวณหมู่ 13 
วัดตลุกเทื้อม (GW3) และหมู่ 15 บ้านเด่นกระต่าย (GW6) ซึ่งไม่สามารถด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ าใต้ดินได้ เนื่องจาก
ไม่มีน้ า และด าเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ าใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ (Monitoring well) ได้แก่ บ่อสังเกตการณ์ด้าน 
ทิศตะวันออกของโครงการ ใกล้กับบริษัท ดินสวย น้ าใส จ ากัด (MW2), บ่อสังเกตการณ์ด้านทิศตะวันออกของโครงการ
ใกล้กับบ่อเก็บน้ าดิบของโครงการ (MW3) และบ่อสังเกตการณ์ด้านทิศใต้ของโครงการ (MW4) ในวันที่ 10 ธันวาคม 
2565 จ านวน 3 สถานี คือ บ่อสังเกตการณ์ด้านทิศเหนือ ใกล้กับบ่อพักน้ าทิ้งของโครงการ (MW1), บ่อสังเกตการณ์ด้าน
ทิศตะวันตกของโครงการ (MW5) และบ่อสังเกตการณ์ด้านทิศตะวันตกใกล้กับบ่อพักน้ าทิ้งของโครงการ (MW6)  
ซึ่งไม่สามารถด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ าใต้ดินได้ เนื่องจากไม่มีน้ า 

 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าใต้ดิน พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนดตามประกาศ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการ ส าหรับการป้องกัน
ด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2551 (เกณฑ์ก าหนดที่เหมาะสมและเกณฑ์อนุโลม
สูงสุด) และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ าใต้ดินการตรวจสอบคุณภาพ
ดินและน้ าใต้ดิน การแจ้งข้อมูล รวมทั้งการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ าใต้ดินและรายงานเสนอ
มาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ าใต้ดิน พ.ศ. 2559 ยกเว้น 

 - ค่า Color บริเวณหมู่ 16 บ้านหนองเต่า และบริเวณหมู่ 12 บ้านรางดู่ (GW4) มีค่าเกินเกณฑ์ก าหนด 
ที่เหมาะสม แต่มีค่าอยู่ในเกณฑ์อนุโลมสูงสุด  

 - ปริมาณ TDS บริเวณหมู่ 8 บ้านหนองจงอาง (GW1) และหมู่ 10 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง (GW5) มีค่าเกิน
เกณฑ์ก าหนดที่เหมาะสม แต่มีค่าอยู่ในเกณฑ์อนุโลมสูงสุด  

 - ปริมาณ Hardness บริเวณหมู่ 8 บ้านหนองจงอาง (GW1), หมู่ 16 บ้านหนองเต่า (GW2) และหมู่ 12 
บ้านรางดู่ (GW4) มีค่าเกินเกณฑ์ก าหนดที่เหมาะสม แต่มีค่าอยู่ในเกณฑ์อนุโลมสูงสุด และบริเวณหมู่ 10 โรงเรียนบ้าน
ชัฏฝาง (GW5) มีค่าเกินเกณฑ์ก าหนดที่เหมาะสมและเกณฑ์อนุโลมสูงสุด 

- ปริมาณ As บริเวณหมู่ 8 บ้านหนองจงอาง (GW1), หมู่ 16 บ้านหนองเต่า (GW2), หมู่ 12 บ้านรางดู่ 
(GW4) และหมู่ 10 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง (GW5) ค่าเกินเกณฑ์ก าหนดที่เหมาะสม แต่มีค่าอยู่ในเกณฑ์อนุโลมสูงสุด  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-116 

 - ปริมาณ Total Coliform Bacteria บริเวณหมู่ 8 บ้านหนองจงอาง (GW1), หมู่ 16 บ้านหนองเต่า 
(GW2), หมู่ 12 บ้านรางดู่ (GW4) และหมู่ 10 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง (GW5) มีค่าเกินเกณฑ์ก าหนดที่เหมาะสม  

 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินบริเวณพ้ืนที่ชุมชนด าเนินการเก็บตัวอย่างจากบ่อบาดาลในชุมชน 
ซึ่งพ้ืนที่โดยรอบชุมชนมีสภาพเป็นแนวภูเขาสลับกับเนินเขาเล็กๆ มีการซึมผ่านของน้ าจากชั้นหินบริเวณภูเขาลงสู่
แหล่งน้ าใต้ดิน อีกทั้งบริเวณดังกล่าวเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมซึ่งมีสารหนูและแบคทีเรียปะปนอยู่ตามธรรมชาติ  
เมื่อมีการซึมผ่านของน้ าจากชั้นดินลงสู่แหล่งน้ าใต้ดิน จึงอาจท าให้เกิดการปนเปื้อนของแร่ธาตุและมลสาร ส่งผลให้
ปริมาณมลสารดังกล่าวมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.4-10 ต าแหน่ง
และการเก็บตัวอย่างแสดงดังรูปที่ 3.4-14 ถึง 3.4-15 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-117 

ตารางท่ี 3.4-10 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าใต้ดิน  

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเคราะห์ มาตรฐาน 

หมู่ 8 บ้านหนองจงอาง (GW1) (1) (2) 

1. วันท่ีเก็บตัวอย่าง - 11/12/65   
2. Temperature  oC 30.3 - - 
3. pH  - 7.76 7.0-8.5 6.5-9.2 
4. Color  Pt-Co Unit 2 5 15 
5. Salinity  ppt 0.50 - - 
6. Turbidity  NTU <0.5 5 20 
7. Conductivity  µs/cm 1,073 - - 
8. TDS  mg/L 631 600 1,200 
9. Hardness  mg/L as CaCO3 487.5 300 500 
10. HCO3

-  mg/L 53.5 - - 
11. CO3

2-  mg/L <1.0 - - 
12. NO2

-  mg/L <0.01 - - 
13. NO3

-  mg/L 0.09 45 45 
14. PO4

3-  mg/L 0.10 - - 
15. SO4

2-  mg/L 15.31 200 250 
16. Cl-  mg/L 136.2 250 600 
17. Pb  mg/L <0.001 ต้องไม่มี 0.05 
18. Cd  mg/L <0.001 ต้องไม่มี 0.01 
19. Hg  mg/L <0.0005 ต้องไม่มี 0.001 
20. As  mg/L 0.0009 ต้องไม่มี 0.05 
21. Cr mg/L <0.02 - - 
22. Cu mg/L <0.05 1.0 1.5 
23. Fe mg/L <0.05 0.5 1.0 
24. Mn mg/L <0.02 0.3 0.5 
25. Zn mg/L 0.05 5.0 15 
26. Fecal Coliform Bacteria  MPN/100 mL 4.5 - - 
27. Total Coliform Bacteria  MPN/100 mL 23 2.2 - 

พิกัด :  47P 0603160  UTM 1674615 
มาตรฐาน :  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนดคหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการส าหรับการป้องกัน  

ด้านสาธารณสุขการป้องกันเร่ืองในเร่ืองสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 
(1) เกณฑ์ก าหนดที่เหมาะสม 
(2) เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 

หมายเหตุ :  วิธีการตรวจสอบต้องเป็นไปตามคู่มือวิ เคราะห์น้ า และน้ าเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือมาตรฐาน 
ของสหรัฐอเมริการ่วมกันก าหนดไว้ 

  ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด   : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
    ชื่อบริษัทผู้วิเคราะห์ตัวอย่าง  :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-118 

ตารางท่ี 3.4-10 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าใต้ดิน  

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเคราะห์ มาตรฐาน 

หมู่ 16 บ้านหนองเต่า (GW2) (1) (2) 

1. วันท่ีเก็บตัวอย่าง - 11/12/65   
2. Temperature  oC 32.8 - - 
3. pH  - 7.24 7.0-8.5 6.5-9.2 
4. Color  Pt-Co Unit 14 5 15 
5. Salinity  ppt 0.40 - - 
6. Turbidity  NTU 1.2 5 20 
7. Conductivity  µs/cm 950 - - 
8. TDS  mg/L 536 600 1,200 
9. Hardness  mg/L as CaCO3 463.9 300 500 
10. HCO3

-  mg/L 463.9 - - 
11. CO3

2-  mg/L <1.0 - - 
12. NO2

-  mg/L <0.01 - - 
13. NO3

-  mg/L 0.18 45 45 
14. PO4

3-  mg/L 0.04 - - 
15. SO4

2-  mg/L 0.59 200 250 
16. Cl-  mg/L 51.0 250 600 
17. Pb  mg/L <0.001 ต้องไม่มี 0.05 
18. Cd  mg/L <0.001 ต้องไม่มี 0.01 
19. Hg  mg/L <0.0005 ต้องไม่มี 0.001 
20. As  mg/L 0.0007 ต้องไม่มี 0.05 
21. Cr mg/L <0.02 - - 
22. Cu mg/L <0.05 1.0 1.5 
23. Fe mg/L <0.05 0.5 1.0 
24. Mn mg/L <0.02 0.3 0.5 
25. Zn mg/L <0.04 5.0 15 
26. Fecal Coliform Bacteria  MPN/100 mL <1.8 - - 
27. Total Coliform Bacteria  MPN/100 mL 13 2.2 - 

พิกัด :  47P 0597743  UTM 1669222 
มาตรฐาน :  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนดคหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการส าหรับการป้องกัน  

ด้านสาธารณสุขการป้องกันเร่ืองในเร่ืองสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 
(1) เกณฑ์ก าหนดที่เหมาะสม 
(2) เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 

หมายเหตุ :  วิธีการตรวจสอบต้องเป็นไปตามคู่มือวิ เคราะห์น้ า และน้ าเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือมาตรฐาน 
ของสหรัฐอเมริการ่วมกันก าหนดไว้ 

  ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด   : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
    ชื่อบริษัทผู้วิเคราะห์ตัวอย่าง  :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-119 

ตารางท่ี 3.4-10 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าใต้ดิน  

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเคราะห์ มาตรฐาน 

หมู่ 12 บ้านรางดู่ (GW4) (1) (2) 

1. วันท่ีเก็บตัวอย่าง - 11/12/65   
2. Temperature  oC 30.9 - - 
3. pH  - 7.37 7.0-8.5 6.5-9.2 
4. Color  Pt-Co Unit 13 5 15 
5. Salinity  ppt 0.40 - - 
6. Turbidity  NTU 1.1 5 20 
7. Conductivity  µs/cm 970 - - 
8. TDS  mg/L 577 600 1,200 
9. Hardness  mg/L as CaCO3 426.5 300 500 
10. HCO3

-  mg/L 426.5 - - 
11. CO3

2-  mg/L <1.0 - - 
12. NO2

-  mg/L <0.01 - - 
13. NO3

-  mg/L 0.31 45 45 
14. PO4

3-  mg/L 0.10 - - 
15. SO4

2-  mg/L <0.02 200 250 
16. Cl-  mg/L 49.0 250 600 
17. Pb  mg/L <0.001 ต้องไม่มี 0.05 
18. Cd  mg/L <0.001 ต้องไม่มี 0.01 
19. Hg  mg/L <0.0005 ต้องไม่มี 0.001 
20. As  mg/L 0.0007 ต้องไม่มี 0.05 
21. Cr mg/L <0.02 - - 
22. Cu mg/L <0.05 1.0 1.5 
23. Fe mg/L <0.05 0.5 1.0 
24. Mn mg/L <0.02 0.3 0.5 
25. Zn mg/L <0.04 5.0 15 
26. Fecal Coliform Bacteria  MPN/100 mL <1.8 - - 
27. Total Coliform Bacteria  MPN/100 mL 13 2.2 - 

พิกัด :  47P 0596660  UTM 1670052 
มาตรฐาน :  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนดคหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการส าหรับการป้องกัน  

ด้านสาธารณสุขการป้องกันเร่ืองในเร่ืองสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 
(1) เกณฑ์ก าหนดที่เหมาะสม 
(2) เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 

หมายเหตุ :  วิธีการตรวจสอบต้องเป็นไปตามคู่มือวิ เคราะห์น้ า และน้ าเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือมาตรฐาน 
ของสหรัฐอเมริการ่วมกันก าหนดไว้ 

  ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด   : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
    ชื่อบริษัทผู้วิเคราะห์ตัวอย่าง  :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-120 

ตารางท่ี 3.4-10 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าใต้ดิน  

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเคราะห์ มาตรฐาน 

หมู่ 10 รร. บ้านชัฏฝาง (GW5) (1) (2) 

1. วันท่ีเก็บตัวอย่าง - 11/12/65   
2. Temperature  oC 28.6 - - 
3. pH  - 7.50 7.0-8.5 6.5-9.2 
4. Color  Pt-Co Unit 2 5 15 
5. Salinity  ppt 0.50 - - 
6. Turbidity  NTU <0.5 5 20 
7. Conductivity  µs/cm 1,132 - - 
8. TDS  mg/L 614 600 1,200 
9. Hardness  mg/L as CaCO3 520.9 300 500 
10. HCO3

-  mg/L 37.9 - - 
11. CO3

2-  mg/L <1.0 - - 
12. NO2

-  mg/L <0.01 - - 
13. NO3

-  mg/L 0.18 45 45 
14. PO4

3-  mg/L 0.13 - - 
15. SO4

2-  mg/L 11.08 200 250 
16. Cl-  mg/L 131.3 250 600 
17. Pb  mg/L <0.001 ต้องไม่มี 0.05 
18. Cd  mg/L <0.001 ต้องไม่มี 0.01 
19. Hg  mg/L <0.0005 ต้องไม่มี 0.001 
20. As  mg/L 0.0008 ต้องไม่มี 0.05 
21. Cr mg/L <0.02 - - 
22. Cu mg/L <0.05 1.0 1.5 
23. Fe mg/L <0.05 0.5 1.0 
24. Mn mg/L <0.02 0.3 0.5 
25. Zn mg/L 0.04 5.0 15 
26. Fecal Coliform Bacteria  MPN/100 mL <1.8 - - 
27. Total Coliform Bacteria  MPN/100 mL 7.8 2.2 - 

พิกัด :  47P 0594749  UTM 1672193 
มาตรฐาน :  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนดคหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการส าหรับการป้องกัน  

ด้านสาธารณสุขการป้องกันเร่ืองในเร่ืองสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 
(1) เกณฑ์ก าหนดที่เหมาะสม 
(2) เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 

หมายเหตุ :  วิธีการตรวจสอบต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ า  และน้ าเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือมาตรฐาน 
ของสหรัฐอเมริการ่วมกันก าหนดไว้ 

  ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด   : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
    ชื่อบริษัทผู้วิเคราะห์ตัวอย่าง  :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-121 

ตารางท่ี 3.4-10 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าใต้ดิน  

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์ 

มาตรฐาน(1) 
บ่อสังเกตการณ์ด้าน 

ทิศตะวันออกของโครงการใกล้กับ 
บริษัท ดินสวย น  าใส จ ากัด (MW2) 

1. วันท่ีเก็บตัวอย่าง - 10/12/65 - 
2. pH  - 7.58 (2) 

3. Pb  mg/L 0.002 4.0 
4. Cd  mg/L <0.001 2.0 
5. Hg  mg/L <0.0005 0.7 
6. As  mg/L 0.0021 0.1 
7. Cr mg/L <0.02 6.0 
8. Mn mg/L 0.03 33 
9. Zn mg/L 0.06 10 
10. Temperature  oC 31.8 - 
11. Color  Pt-Co Unit 16 - 
12. Salinity  ppt 0.40 - 
13. Turbidity  NTU 194.0 - 
14. Conductivity  µs/cm 815 - 
15. TDS  mg/L 445 - 
16. Hardness  mg/L as CaCO3 321.9 - 
17. HCO3

-  mg/L 321.9 - 
18. CO3

2-  mg/L <1.0 - 
19. NO2

-  mg/L 0.01 - 
20. NO3

-  mg/L 2.69 - 
21. PO4

3-  mg/L 0.16 - 
22. SO4

2-  mg/L 16.98 - 
23. Cl-  mg/L 76.4 - 
24. Cu mg/L <0.05 - 
25. Fe mg/L 0.09 - 
26. Fecal Coliform Bacteria  MPN/100 mL 49 - 
27. Total Coliform Bacteria  MPN/100 mL 79 - 

พิกัด :  47P 0598956  UTM 1672618 
มาตรฐาน : (1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองก าหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ าใต้ดินการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ าใต้ดิน การแจ้งข้อมูล 

รวมทั้งการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ าใต้ดินและรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดิน
และน้ าใต้ดิน พ.ศ. 2559  

  (2) ในกรณีที่มีการปนเปื้อนของกรดหรือด่างให้เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ค่าพีเอชจากจุดเก็บตัวอย่างบ่อท้ายน้ าที่ใช้ในการติดตามตรวจสอบ
การปนเปื้อนกับผลการวิเคราะห์จากจุดเก็บตัวอย่างบ่อเหนือน้ าที่ใช้เป็นบ่ออ้างอิงบนทิศทางการไหลของน้ าใต้ดินในพื้นที่  โดยค่าพีเอช 
ที่เปลี่ยนแปลงจะต้องไม่เกินหนึ่งระดับ และไม่อยู่นอกช่วงค่าเกณฑ์อนุโลมสูงสุดของมาตรฐานคุณภาพน้ าบาดาลที่ใช้บริโภค คือ 6.5-9.2 

หมายเหตุ :  วิธีการตรวจสอบต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ า  และน้ าเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือมาตรฐานของ
สหรัฐอเมริการ่วมกันก าหนดไว้ 

  ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด   : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
    ชื่อบริษัทผู้วิเคราะห์ตัวอย่าง  :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-122 

ตารางท่ี 3.4-10 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าใต้ดิน  

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเคราะห์ 

มาตรฐาน(1) บ่อสังเกตการณ์ด้านทิศตะวันออกของโครงการ
ใกล้กับบ่อเก็บน  าดิบของโครงการ (MW3) 

1. วันท่ีเก็บตัวอย่าง - 10/12/65 - 
2. pH  - 6.76 (2) 

3. Pb  mg/L 0.002 4.0 
4. Cd  mg/L <0.001 2.0 
5. Hg  mg/L <0.0005 0.7 
6. As  mg/L 0.0021 0.1 
7. Cr mg/L <0.02 6.0 
8. Mn mg/L 0.03 33 
9. Zn mg/L 0.06 10 
10. Temperature  oC 31.7 - 
11. Color  Pt-Co Unit 29 - 
12. Salinity  ppt 0.30 - 
13. Turbidity  NTU 375.0 - 
14. Conductivity  µs/cm 774 - 
15. TDS  mg/L 407 - 
16. Hardness  mg/L as CaCO3 304.7 - 
17. HCO3

-  mg/L 304.7 - 
18. CO3

2-  mg/L <1.0 - 
19. NO2

-  mg/L <0.01 - 
20. NO3

-  mg/L 3.15 - 
21. PO4

3-  mg/L 0.12 - 
22. SO4

2-  mg/L 19.08 - 
23. Cl-  mg/L 74.0 - 
24. Cu mg/L <0.05 - 
25. Fe mg/L 0.11 - 
26. Fecal Coliform Bacteria  MPN/100 mL 130 - 
27. Total Coliform Bacteria  MPN/100 mL 350 - 

พิกัด :  47P 0598935  UTM 1672385 
มาตรฐาน : (1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองก าหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ าใต้ดินการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ าใต้ดิน การแจ้งข้อมูล 

รวมทั้งการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ าใต้ดินและรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดิน
และน้ าใต้ดิน พ.ศ. 2559  

  (2) ในกรณีที่มีการปนเปื้อนของกรดหรือด่างให้เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ค่าพีเอชจากจุดเก็บตัวอย่างบ่อท้ายน้ าที่ใช้ในการติดตามตรวจสอบ
การปนเปื้อนกับผลการวิเคราะห์จากจุดเก็บตัวอย่างบ่อเหนือน้ าที่ใช้เป็นบ่ออ้างอิงบนทิศทางการไหลของน้ าใต้ดินในพื้นที่ โดยค่าพีเอช  
ที่เปลี่ยนแปลงจะต้องไม่เกินหนึ่งระดับ และไม่อยู่นอกช่วงค่าเกณฑ์อนุโลมสูงสุดของมาตรฐานคุณภาพน้ าบาดาลที่ใช้บริโภค คือ 6.5-9.2 

หมายเหตุ :  วิธีการตรวจสอบต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ า  และน้ าเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือมาตรฐานของ
สหรัฐอเมริการ่วมกันก าหนดไว้ 

  ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด   : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
    ชื่อบริษัทผู้วิเคราะห์ตัวอย่าง  :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-123 

ตารางท่ี 3.4-10 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าใต้ดิน  

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเคราะห์ 

มาตรฐาน(1) บ่อสังเกตการณ์ด้าน 
ทิศใต้ของโครงการ (MW4) 

1. วันท่ีเก็บตัวอย่าง - 10/12/65 - 
2. pH  - 6.69 (2) 

3. Pb  mg/L <0.001 4.0 
4. Cd  mg/L <0.001 2.0 
5. Hg  mg/L <0.0005 0.7 
6. As  mg/L 0.0019 0.1 
7. Cr mg/L <0.02 6.0 
8. Mn mg/L 0.03 33 
9. Zn mg/L 0.07 10 
10. Temperature  oC 31.8 - 
11. Color  Pt-Co Unit 27 - 
12. Salinity  ppt 0.30 - 
13. Turbidity  NTU 339.5 - 
14. Conductivity  µs/cm 792 - 
15. TDS  mg/L 426 - 
16. Hardness  mg/L as CaCO3 388.2 - 
17. HCO3

-  mg/L 59.2 - 
18. CO3

2-  mg/L <1.0 - 
19. NO2

-  mg/L <0.01 - 
20. NO3

-  mg/L 2.70 - 
21. PO4

3-  mg/L 0.26 - 
22. SO4

2-  mg/L 23.82 - 
23. Cl-  mg/L 76.4 - 
24. Cu mg/L <0.05 - 
25. Fe mg/L 0.08 - 
26. Fecal Coliform Bacteria  MPN/100 mL 130 - 
27. Total Coliform Bacteria  MPN/100 mL 220 - 

พิกัด :  47P 0598766  UTM 1672080 
มาตรฐาน : (1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองก าหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ าใต้ดินการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ าใต้ดิน การแจ้งข้อมูล 

รวมทั้งการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ าใต้ดินและรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดิน
และน้ าใต้ดิน พ.ศ. 2559  

  (2) ในกรณีที่มีการปนเปื้อนของกรดหรือด่างให้เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ค่าพีเอชจากจุดเก็บตัวอย่างบ่อท้ายน้ าที่ใช้ในการติดตามตรวจสอบ
การปนเปื้อนกับผลการวิเคราะห์จากจุดเก็บตัวอย่างบ่อเหนือน้ าที่ใช้เป็นบ่ออ้างอิงบนทิศทางการไหลของน้ าใต้ดินในพื้นที่ โดยค่าพีเอช  
ที่เปลี่ยนแปลงจะต้องไม่เกินหนึ่งระดับ และไม่อยู่นอกช่วงค่าเกณฑ์อนุโลมสูงสุดของมาตรฐานคุณภาพน้ าบาดาลที่ใช้บริโภค คือ 6.5-9.2 

หมายเหตุ :  วิธีการตรวจสอบต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ า  และน้ าเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือมาตรฐานของ
สหรัฐอเมริการ่วมกันก าหนดไว้ 

  ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด   : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
    ชื่อบริษัทผู้วิเคราะห์ตัวอย่าง  :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-124 

 

รูปที่ 3.4-14 ต าแหน่งเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าใต้ดิน 
 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-125 

 

รูปที่ 3.4-14 (ต่อ) ต าแหน่งเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าใต้ดิน 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-126 

  

หมู่ 8 บ้านหนองจงอาง (GW1) หมู่ 16 บ้านหนองเต่า (GW2) 

  

หมู่ 12 บ้านรางดู่ (GW4) หมู่ 10 รร. บ้านชัฎฝาง (GW5) 

รูปที่ 3.4-15 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าใต้ดิน 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-127 

  

บ่อสังเกตการณ์ด้านทิศตะวันออกของโครงการใกล้กับ 
บริษัท ดินสวย น้ าใส จ ากัด (MW2) 

บ่อสังเกตการณ์ด้านทิศตะวันออกของโครงการ 
ใกล้กับบ่อเก็บน้ าดิบของโครงการ (MW3) 

 

บ่อสังเกตการณ์ด้านทิศใต้ของโครงการ (MW4) 

รูปที่ 3.4-15 (ต่อ) การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าใต้ดิน 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-128 

 3.4.9 คุณภาพดิน 

1) ผลการตรวจวัดคุณภาพดิน 

โครงการด าเนินการตรวจวัดคุณภาพดิน จ านวน 5 ต าแหน่งตรวจวัด ได้แก่ บริเวณพ้ืนที่สีเขียวด้าน 
ทิศตะวันออกของโครงการใกล้กับ บริษัท ดินสวย น้ าใส จ ากัด (S1) พ้ืนที่สีเขียวด้านทิศตะวันออกใกล้บ่อเก็บน้ าดิบ
ของโครงการ (S2) พ้ืนที่สีเขียวด้านทิศใต้ของโครงการ (S3) พ้ืนที่สีเขียวด้านทิศตะวันตกของโครงการ (S4) และพ้ืนที่ 
สีเขียวด้านทิศตะวันตกของโครงการใกล้กับบ่อพักน้ าทิ้งของโครงการ (S5) ในวันที่ 10 ธันวาคม 2565 ผลการตรวจวัด 
พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและ 
น้ าใต้ดินการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ าใต้ดิน การแจ้งข้อมูล รวมทั้งการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดิน
และน้ าใต้ดินและรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ าใต้ดิน พ.ศ. 2559 ประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพดิน พ.ศ. 2564 (ประเภทใช้ประโยชน์เพื่อการค้าขาย 
เกษตรกรรม และกิจการอ่ืนๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปกป้องประชาชน กลุ่มวัยท างาน รวมถึงเกษตรกรที่เพาะปลูกพืช
สวนและพืชไร่) ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.4-11 ต าแหน่งและการตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 3.4-16 ถึง 3.4-17 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-129 

ตารางท่ี 3.4-11 ผลการตรวจวัดคุณภาพดิน 

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์ 
มาตรฐาน 

ความลึก ไม่เกิน 0.3 เมตร  

พื นที่สีเขียวด้านทิศตะวันออกของโครงการใกล้กับ 
บริษัท ดินสวย น  าใส จ ากัด (S1) 

(1) (2) 

1. วันท่ีตรวจวัด - 10/12/65 - - 
2. pH  - 8.43 - - 
3. Organic Matter % <2 - - 
4. Cd mg/kg (wet weight) <0.05 810 762 
5. Hg mg/kg (wet weight) <0.002 610 263 
6. As mg/kg (wet weight) 0.240 27 25 
7. Total Cr mg/kg (wet weight) <0.4 640 - 
8. Cu mg/kg (wet weight) <0.4 - 35,040 
9. Fe mg/kg (wet weight) 452.2 - - 
10. Mn and Mn Compounds mg/kg (wet weight) 63.5 32,000 19,640 
11. Pb mg/kg (wet weight) <0.4 750 800 
12. Zn mg/kg (wet weight) <0.4 1,000 - 

พิกัด :  47P 0598972 UTM 1672763 
มาตรฐาน : (1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองก าหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ าใต้ดินการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ าใต้ดิน การแจ้งข้อมูล 

รวมทั้งการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ าใต้ดินและรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดิน
และน้ าใต้ดิน พ.ศ. 2559  

  (2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพดิน (พ.ศ. 2564) (ค.ศ. 2021); (ประเภทที่ใช้ประโยชน์ 
เพื่อการค้าขาย เกษตรกรรม และกิจการอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องประชาชน กลุ่มวัยท างาน รวมถึงเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชสวน
และพืชไร่) 

หมายเหตุ :  ชื่อบริษัทผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-130 

ตารางท่ี 3.4-11 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพดิน 

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์ 
มาตรฐาน 

ความลึก ไม่เกิน 0.3 เมตร  

พื นที่สีเขียวด้านทิศตะวันออก 
ใกล้บ่อเก็บน  าดิบของโครงการ (S2) 

(1) (2) 

1. วันท่ีตรวจวัด - 10/12/65 - - 
2. pH  - 8.48 - - 
3. Organic Matter % <2 - - 
4. Cd mg/kg (wet weight) <0.05 810 762 
5. Hg mg/kg (wet weight) <0.002 610 263 
6. As mg/kg (wet weight) 0.228 27 25 
7. Total Cr mg/kg (wet weight) <0.4 640 - 
8. Cu mg/kg (wet weight) <0.4 - 35,040 
9. Fe mg/kg (wet weight) 441.5 - - 
10. Mn and Mn Compounds mg/kg (wet weight) 66.5 32,000 19,640 
11. Pb mg/kg (wet weight) <0.4 750 800 
12. Zn mg/kg (wet weight) <0.4 1,000 - 

พิกัด :  47P 0598939 UTM 1672422 
มาตรฐาน : (1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองก าหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ าใต้ดินการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ าใต้ดิน การแจ้งข้อมูล 

รวมทั้งการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ าใต้ดินและรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดิน
และน้ าใต้ดิน พ.ศ. 2559  

  (2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพดิน (พ.ศ. 2564) (ค.ศ. 2021); (ประเภทที่ใช้ประโยชน์ 
เพื่อการค้าขาย เกษตรกรรม และกิจการอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องประชาชน กลุ่มวัยท างาน รวมถึงเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชสวน
และพืชไร่) 

หมายเหตุ :  ชื่อบริษัทผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-131 

ตารางท่ี 3.4-11 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพดิน 

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์ 
มาตรฐาน 

ความลึก ไม่เกิน 0.3 เมตร  

พื นที่สีเขียวด้านทิศใต้ของโครงการ (S3) (1) (2) 

1. วันท่ีตรวจวัด - 10/12/65 - - 
2. pH  - 8.47 - - 
3. Organic Matter % <2 - - 
4. Cd mg/kg (wet weight) <0.05 810 762 
5. Hg mg/kg (wet weight) <0.002 610 263 
6. As mg/kg (wet weight) 0.189 27 25 
7. Total Cr mg/kg (wet weight) <0.4 640 - 
8. Cu mg/kg (wet weight) <0.4 - 35,040 
9. Fe mg/kg (wet weight) 628.5 - - 
10. Mn and Mn Compounds mg/kg (wet weight) 142.3 32,000 19,640 
11. Pb mg/kg (wet weight) 7.6 750 800 
12. Zn mg/kg (wet weight) <0.4 1,000 - 

พิกัด :  47P 0598375 UTM 1671808 
มาตรฐาน : (1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองก าหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ าใต้ดินการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ าใต้ดิน การแจ้งข้อมูล 

รวมทั้งการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ าใต้ดินและรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดิน
และน้ าใต้ดิน พ.ศ. 2559  

  (2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพดิน (พ.ศ. 2564) (ค.ศ. 2021); (ประเภทที่ใช้ประโยชน์ 
เพื่อการค้าขาย เกษตรกรรม และกิจการอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องประชาชน กลุ่มวัยท างาน รวมถึงเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชสวน
และพืชไร่) 

หมายเหตุ :  ชื่อบริษัทผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-132 

ตารางท่ี 3.4-11 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพดิน 

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์ 
มาตรฐาน 

ความลึก ไม่เกิน 0.3 เมตร  

พื นที่สีเขียวด้านทิศตะวันตกของโครงการ (S4) (1) (2) 

1. วันท่ีตรวจวัด - 10/12/65 - - 
2. pH  - 8.54 - - 
3. Organic Matter % <2 - - 
4. Cd mg/kg (wet weight) <0.05 810 762 
5. Hg mg/kg (wet weight) <0.002 610 263 
6. As mg/kg (wet weight) 0.242 27 25 
7. Total Cr mg/kg (wet weight) <0.4 640 - 
8. Cu mg/kg (wet weight) <0.4 - 35,040 
9. Fe mg/kg (wet weight) 492.0 - - 
10. Mn and Mn Compounds mg/kg (wet weight) 95.4 32,000 19,640 
11. Pb mg/kg (wet weight) 8.1 750 800 
12. Zn mg/kg (wet weight) <0.4 1,000 - 

พิกัด :  47P 0597819 UTM 1672193 
มาตรฐาน : (1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองก าหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ าใต้ดินการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ าใต้ดิน การแจ้งข้อมูล 

รวมทั้งการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ าใต้ดินและรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดิน
และน้ าใต้ดิน พ.ศ. 2559  

  (2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพดิน (พ.ศ. 2564) (ค.ศ. 2021); (ประเภทที่ใช้ประโยชน์ 
เพื่อการค้าขาย เกษตรกรรม และกิจการอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องประชาชน กลุ่มวัยท างาน รวมถึงเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชสวน
และพืชไร่) 

หมายเหต ุ : ชื่อบริษัทผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-133 

ตารางท่ี 3.4-11 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพดิน 

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์ 
มาตรฐาน 

ความลึก ไม่เกิน 0.3 เมตร  

พื นที่สีเขียวด้านทิศตะวันตกของโครงการใกล้กับ 
บ่อพักน  าทิ งของโครงการ (S5) 

(1) (2) 

1. วันท่ีตรวจวัด - 10/12/65 - - 
2. pH  - 8.43 - - 
3. Organic Matter % <2 - - 
4. Cd mg/kg (wet weight) <0.05 810 762 
5. Hg mg/kg (wet weight) <0.002 610 263 
6. As mg/kg (wet weight) 0.477 27 25 
7. Total Cr mg/kg (wet weight) <0.4 640 - 
8. Cu mg/kg (wet weight) <0.4 - 35,040 
9. Fe mg/kg (wet weight) 469.9 - - 
10. Mn and Mn Compounds mg/kg (wet weight) 80.3 32,000 19,640 
11. Pb mg/kg (wet weight) 6.0 750 800 
12. Zn mg/kg (wet weight) <0.4 1,000 - 

พิกัด :  47P 0597827 UTM 1672693 
มาตรฐาน : (1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองก าหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ าใต้ดินการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ าใต้ดิน การแจ้งข้อมูล 

รวมทั้งการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ าใต้ดินและรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดิน
และน้ าใต้ดิน พ.ศ. 2559  

  (2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพดิน (พ.ศ. 2564) (ค.ศ. 2021); (ประเภทที่ใช้ประโยชน์ 
เพื่อการค้าขาย เกษตรกรรม และกิจการอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องประชาชน กลุ่มวัยท างาน รวมถึงเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชสวน
และพืชไร่) 

หมายเหตุ :  ชื่อบริษัทผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-134 

 

รูปที่ 3.4-16 ต าแหน่งตรวจวัดคุณภาพดิน 
 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-135 

  

พื้นที่สีเขียวด้านทิศตะวันออกของโครงการใกล้กับ  
บริษัท ดินสวย น้ าใส จ ากัด (S1) 

พื้นที่สีเขียวด้านทิศตะวันออกใกล้บ่อเก็บน้ าดบิ 
ของโครงการ (S2) 

  

พื้นที่สีเขียวด้านทิศใต้ของโครงการ (S3) พื้นที่สีเขียวด้านทิศตะวันตกของโครงการ (S4) 

 

พื้นที่สีเขียวด้านทิศตะวันตกของโครงการใกล้กับบ่อพักน้ าทิ้งของโครงการ (S5) 
ความลึก ไม่เกิน 0.3 เมตร 

รูปที่ 3.4-17 การเก็บตัวอย่างคณุภาพดิน  

 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-136 

 3.4.10 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

1) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ 

 โครงการด าเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ จ านวน 6 ต าแหน่งตรวจวัด ได้แก่ 
บริเวณสายพานบรรจุ 1 บรรจุ 1, อาคารโม่วัตถุดิบ, ช๊อปช่างขณะท างาน, บริเวณหม้อไอน้ า, บริเวณสายพานบรรจุ 1 
บรรจุ 2 และบริเวณระบบบ าบัดน้ าเสียแบบไม่ใช้ออกซิเจน (ในช่วงที่มีการท างาน) ในวันที่ 7-8 ธันวาคม 2565 ผลการ
ตรวจวัด พบว่า ปริมาณ Total Dust และ Respirable Dust มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน American Conference of 
Governmental Industrial Hygienists; ACGIH และปริ มาณ H2S มี ค่ าอยู่ ใ น เกณฑ์ มาตรฐานตามประกาศ 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องขีดจ ากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (พ.ศ. 2560) ส าหรับปริมาณ 
Methane ไม่สามารถเทียบเกณฑ์มาตรฐานได้ เนื่องจากไม่มีเกณฑ์มาตรฐานก าหนด ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 
3.4-12 ต าแหน่งและการตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 3.4-18 ถึง 3.4-19 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-137 

ตารางท่ี 3.4-12 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ  

อันดับ ต าแหน่งตรวจวัด 
ดัชนีคุณภาพอากาศ 
ในสถานประกอบการ 

หน่วย 
วันที่ 

เก็บตัวอย่าง 
ผลการ
ตรวจวัด 

มาตรฐาน(1) 

1. บริเวณสายพานบรรจุ 1 บรรจุ 1      
 - Area  Total Dust mg/m3 08/12/65 <0.010 10 
 - Person Total Dust mg/m3 08/12/65 <0.010 10 
  Respirable Dust mg/m3 08/12/65 <0.010 3 

2. บริเวณอาคารโม่วัตถุดิบ      
 - Area  Total Dust mg/m3 08/12/65 <0.010 10 
 - Person Total Dust mg/m3 08/12/65 <0.010 10 
  Respirable Dust mg/m3 08/12/65 <0.010 3 

3. บริเวณช็อปช่างขณะท างาน      
 - Area  Total Dust mg/m3 07/12/65 <0.010 10 
 - Person Total Dust mg/m3 07/12/65 <0.010 10 
  Respirable Dust mg/m3 07/12/65 <0.010 3 

4. บริเวณหม้อไอน้ า      
 - Area  Total Dust mg/m3 07/12/65 <0.010 10 
 - Person Total Dust mg/m3 07/12/65 <0.010 10 
  Respirable Dust mg/m3 07/12/65 <0.010 3 

5. บริเวณสายพานบรรจุ 1 บรรจุ 2      
 - Area  Total Dust mg/m3 08/12/65 <0.010 10 
 - Person Total Dust mg/m3 08/12/65 <0.010 10 
  Respirable Dust mg/m3 08/12/65 <0.010 3 

6. บริเวณระบบบ าบัดน้ าเสียแบบไม่ใช้ออกซิเจน  H2S ppm 08/12/65 <0.014 20*(2) 
 (ในช่วงท่ีมีการท างาน) Methane ppm 08/12/65 1.35 - 

มาตรฐาน :  (1)  American Conference of Governmental Industrial Hygienists; ACGIH (TLV-TWA) 
   (2)  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ืองขีดจ ากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (พ.ศ. 2560) (ค.ศ. 2017) 
หมายเหตุ :   *  ขีดจ ากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายสูงสุดไม่ว่าเวลาใดๆ ในระหว่างท างาน 
      ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

   ชื่อบริษัทผู้วิเคราะห์ตัวอย่าง   : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-138 

 
รูปที่ 3.4-18 ต าแหน่งตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

1.27                   จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-139 

  
Area Person 

บริเวณสายพานบรรจุ 1 บรรจุ 1 

  
Area Person 

บริเวณอาคารโม่วัตถุดิบ 

  
Area Person 

บริเวณซ็อปช่างขณะท างาน 

รูปที่ 3.4-19 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ  
 
 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

1.27                   จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-140 

  
Area Person 

บริเวณหม้อไอน้ า 

  
Area Person 

บริเวณสายพานบรรจุ 1 บรรจุ 2 

 
บริเวณระบบบ าบัดน้ าเสียแบบไม่ใช้ออกซิเจน (ในช่วงที่มีการท างาน) 
รูปที่ 3.4-19 (ต่อ) การตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ  

 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

1.27                   จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-141 

  2) ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ 

  โครงการด าเนินการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ จ านวน 6 ต าแหน่งตรวจวัด ได้แก่ 
บริเวณสายพานบรรจุ 1 บรรจุ 1, บริเวณขนถ่ายวัสดุเข้า, บริเวณหม้อไอน้ า, บริเวณอาคารโม่วัตถุดิบ, บริเวณขนถ่าย
วัสดุออก และบริเวณสายพานบรรจุ 1 บรรจุ 2 ในวันที่ 7-11 ธันวาคม 2565 ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางท่ี 3.4-13 
ต าแหน่งและการตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 3.4-20 ถึง 3.4-21 

 จากผลการตรวจวัด พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง (Leq 12 hr) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax)  
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบ
กิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2546  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

1.27                   จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-142 

ตารางที่ 3.4-13 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ  

ล าดับ ช่วงเวลาตรวจวัด 

ผลการตรวจวัดเสียง (เดซิเบลเอ : dB(A)) 
บริเวณสายพานบรรจุ 1 บรรจุ 1 

09-10/12/65 
Leq 1 hr Lmax Lpeak 

1. 14:00-15:00 81.0 91.2 121.5 
2. 15:00-16:00 80.5 90.7 121.0 
3. 16:00-17:00 77.8 90.6 118.4 
4. 17:00-18:00 78.8 97.6 119.3 
5. 18:00-19:00 78.4 90.4 118.9 
6. 19:00-20:00 78.7 94.2 119.3 
7. 20:00-21:00 78.5 90.7 119.1 
8. 21:00-22:00 78.9 91.0 119.4 
9. 22:00-23:00 78.7 91.2 119.2 
10. 23:00-00:00 77.8 90.6 118.3 
11. 00:00-01:00 74.9 90.3 115.4 
12. 01:00-02:00 77.5 84.0 118.0 

ระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง 78.7 - - 

ระดับเสียงสูงสุด - 97.6 - 
ค่ามาตรฐาน 87 140 - 

มาตรฐาน :  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม  
ในการท างาน พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) 

หมายเหต ุ : ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

1.27                   จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-143 

ตารางที่ 3.4-13 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ 

ล าดับ ช่วงเวลาตรวจวัด 

ผลการตรวจวัดเสียง (เดซิเบลเอ : dB(A)) 
บริเวณขนถ่ายวัสดุเข้า 

08-09/12/65 
Leq 1 hr Lmax Lpeak 

1. 14:00-15:00 57.7 75.3 98.1 
2. 15:00-16:00 62.2 76.9 102.8 
3. 16:00-17:00 61.4 79.1 101.9 
4. 17:00-18:00 63.3 85.5 103.8 
5. 18:00-19:00 62.3 80.1 102.8 
6. 19:00-20:00 59.0 79.5 99.4 
7. 20:00-21:00 42.0 54.7 82.6 
8. 21:00-22:00 43.3 61.3 83.9 
9. 22:00-23:00 49.0 65.7 89.5 
10. 23:00-00:00 47.3 69.5 87.8 
11. 00:00-01:00 44.1 61.4 84.8 
12. 01:00-02:00 47.9 67.8 88.5 

ระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง 58.5 - - 

ระดับเสียงสูงสุด - 85.5 - 
ค่ามาตรฐาน 87 140 - 

มาตรฐาน :  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม  
ในการท างาน พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) 

หมายเหต ุ : ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

1.27                   จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-144 

ตารางที่ 3.4-13 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ 

ล าดับ ช่วงเวลาตรวจวัด 

ผลการตรวจวัดเสียง (เดซิเบลเอ : dB(A)) 
บริเวณหม้อไอน  า 

07/12/65 
Leq 1 hr Lmax Lpeak 

1. 12:00-13:00 74.3 87.5 114.8 
2. 13:00-14:00 75.2 84.5 115.7 
3. 14:00-15:00 74.9 88.3 115.4 
4. 15:00-16:00 71.9 82.0 112.6 
5. 16:00-17:00 71.7 75.9 112.5 
6. 17:00-18:00 71.9 77.6 112.6 
7. 18:00-19:00 71.7 73.2 112.4 
8. 19:00-20:00 79.8 95.6 120.4 
9. 20:00-21:00 71.9 76.2 112.6 
10. 21:00-22:00 73.1 78.8 113.8 
11. 22:00-23:00 71.9 73.7 112.5 
12. 23:00-00:00 71.9 73.1 112.6 

ระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง 74.2 - - 

ระดับเสียงสูงสุด - 95.6 - 
ค่ามาตรฐาน 87 140 - 

มาตรฐาน :  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม  
ในการท างาน พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) 

หมายเหต ุ : ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

1.27                   จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-145 

ตารางที่ 3.4-13 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ 

ล าดับ ช่วงเวลาตรวจวัด 

ผลการตรวจวัดเสียง (เดซิเบลเอ : dB(A)) 
บริเวณอาคารโม่วัตถุดิบ 

08-09/12/65 
Leq 1 hr Lmax Lpeak 

1. 14:00-15:00 55.9 74.1 96.4 
2. 15:00-16:00 55.0 77.8 95.4 
3. 16:00-17:00 52.3 61.5 92.8 
4. 17:00-18:00 52.2 72.6 92.6 
5. 18:00-19:00 51.9 70.4 92.4 
6. 19:00-20:00 52.3 75.9 92.8 
7. 20:00-21:00 74.3 86.8 114.8 
8. 21:00-22:00 81.1 88.6 121.6 
9. 22:00-23:00 80.6 89.3 121.0 
10. 23:00-00:00 70.9 82.1 111.5 
11. 00:00-01:00 51.2 57.1 91.6 
12. 01:00-02:00 51.1 59.9 91.6 

ระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง 73.7 - - 

ระดับเสียงสูงสุด - 89.3 - 
ค่ามาตรฐาน 87 140 - 

มาตรฐาน :  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม 
ในการท างาน พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) 

หมายเหต ุ : ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

1.27                   จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-146 

ตารางที่ 3.4-13 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ 

ล าดับ ช่วงเวลาตรวจวัด 

ผลการตรวจวัดเสียง (เดซิเบลเอ : dB(A)) 
บริเวณขนถ่ายวัสดุออก 

09-10/12/65 
Leq 1 hr Lmax Lpeak 

1. 14:00-15:00 58.6 76.2 99.0 
2. 15:00-16:00 63.1 77.8 103.7 
3. 16:00-17:00 62.3 80.0 102.8 
4. 17:00-18:00 64.2 86.4 104.7 
5. 18:00-19:00 63.2 81.0 103.7 
6. 19:00-20:00 59.9 80.4 100.3 
7. 20:00-21:00 42.9 55.6 83.5 
8. 21:00-22:00 44.2 62.2 84.8 
9. 22:00-23:00 49.9 66.6 90.4 
10. 23:00-00:00 48.2 70.4 88.7 
11. 00:00-01:00 45.0 62.3 85.7 
12. 01:00-02:00 48.8 68.7 89.4 

ระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง 59.4 - - 

ระดับเสียงสูงสุด - 86.4 - 
ค่ามาตรฐาน 87 140 - 

มาตรฐาน :  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม  
ในการท างาน พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) 

หมายเหต ุ : ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

1.27                   จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-147 

ตารางที่ 3.4-13 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ 

ล าดับ ช่วงเวลาตรวจวัด 

ผลการตรวจวัดเสียง (เดซิเบลเอ : dB(A)) 
บริเวณสายพานบรรจุ 1 บรรจุ 2 

10-11/12/65 
Leq 1 hr Lmax Lpeak 

1. 14:00-15:00 79.7 94.8 120.2 
2. 15:00-16:00 79.1 98.3 119.7 
3. 16:00-17:00 75.2 89.2 115.8 
4. 17:00-18:00 78.1 92.2 118.6 
5. 18:00-19:00 78.8 89.1 119.3 
6. 19:00-20:00 77.3 97.2 117.9 
7. 20:00-21:00 76.4 83.1 116.9 
8. 21:00-22:00 76.6 85.4 117.1 
9. 22:00-23:00 76.5 83.2 117.0 
10. 23:00-00:00 75.7 83.1 116.3 
11. 00:00-01:00 76.9 90.7 117.5 
12. 01:00-02:00 78.4 90.4 118.9 

ระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง 77.6 - - 

ระดับเสียงสูงสุด - 98.3 - 
ค่ามาตรฐาน 87 140 - 

มาตรฐาน :  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม 
ในการท างาน พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) 

หมายเหต ุ : ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

1.27                   จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-148 

 

รูปที่ 3.4-20 ต าแหน่งตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-149 

  

บริเวณสายพานบรรจุ 1 บรรจุ 1 บริเวณขนถ่ายวัสดุเข้า 

  

บริเวณหม้อไอน้ า บริเวณอาคารโม่วัตถุดิบ 

  

บริเวณขนถ่ายวัสดุออก บริเวณสายพานบรรจุ 1 บรรจุ 2 
รูปที่ 3.4-21 การตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-150 

3) ระดับเสียงที่บุคคลสัมผัส  

   โครงการด าเนินการตรวจวัดระดับเสียงที่บุคคลสัมผัส จ านวน 6 ต าแหน่งตรวจวัด ได้แก่ บริเวณสายพาน
บรรจุ 1 บรรจุ 1, บริเวณขนถ่ายวัสดุเข้า, บริเวณหม้อไอน้ า, บริเวณอาคารโม่วัตถุดิบ, บริเวณขนถ่ายวัสดุออก  
และบริเวณสายพานบรรจุ บรรจุ 2 ในวันที่ 7-11 ธันวาคม 2565 ผลการตรวจวัด พบว่า ค่า TWA มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอด
ระยะเวลาการท างานในแต่ละวัน (พ.ศ. 2561) และค่า Lmax มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามกฎกระทรวง (กระทรวง
แรงงาน) ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 ส าหรับค่า Dose มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน American 
Conference of Governmental Industrial Hygienist; ACGIH ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่  3.4-14 และ 
การตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 3.4-22 

ตารางท่ี 3.4-14 ผลการตรวจวัดระดับเสียงที่บุคคลสัมผัส (Noise Dose)  

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
ผลการตรวจวัด 

มาตรฐาน 
บริเวณสายพานบรรจุ 1 บรรจุ 1 บริเวณขนถ่ายวัสดุเข้า 

1. วันท่ีตรวจวัด - 09-10/12/65 08-09/12/65 - 
2. TWA (8 hr) dB(A) 66.1 50.3 85(1) 
3. TWA (12 hr) dB(A) 64.1 48.3 83(1) 
4. Lmax dB(A) 85.2 83.1 115(2) 
5. Dose % 1.3 0.0 100(3) 

มาตรฐาน :  (1) ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ืองมาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวัน 
(พ.ศ. 2561) (ค.ศ. 2018) 

  (2) กฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร  จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) 

  (3)  American Conference of Governmental Industrial Hygienist; ACGIH 
หมายเหตุ :    ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-151 

ตารางท่ี 3.4-14 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงที่บุคคลสัมผัส (Noise Dose)  

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
ผลการตรวจวัด 

มาตรฐาน 
บริเวณหม้อไอน  า บริเวณอาคารโม่วัตถุดิบ 

1. วันท่ีตรวจวัด - 07/12/65 08-09/12/65 - 
2. TWA (8 hr) dB(A) 80.0 53.7 85(1) 
3. TWA (12 hr) dB(A) 78.0 51.7 83(1) 
4. Lmax dB(A) 101.6 85.1 115(2) 
5. Dose % 31.6 0.0 100(3) 

มาตรฐาน :  (1) ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ืองมาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวัน 
(พ.ศ. 2561) (ค.ศ. 2018) 

  (2) กฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) 

  (3)  American Conference of Governmental Industrial Hygienist; ACGIH 
หมายเหตุ :    ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

ตารางท่ี 3.4-14 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงที่บุคคลสัมผัส (Noise Dose)  

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
ผลการตรวจวัด 

มาตรฐาน 
บริเวณขนถ่ายวัสดุออก บริเวณสายพานบรรจุ บรรจุ 2 

1. วันท่ีตรวจวัด - 09-10/12/65 10-11/12/65 - 
2. TWA (8 hr) dB(A) 47.8 58.0 85(1) 
3. TWA (12 hr) dB(A) 45.8 56.0 83(1) 
4. Lmax dB(A) 82.2 88.4 115(2) 
5. Dose % 0.0 0.2 100(3) 

มาตรฐาน :  (1) ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ืองมาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวัน 
(พ.ศ. 2561) (ค.ศ. 2018) 

  (2) กฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) 

  (3)  American Conference of Governmental Industrial Hygienist; ACGIH 
หมายเหตุ :    ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-152 

  
บริเวณสายพานบรรจุ 1 บรรจุ 1 บริเวณขนถ่ายวัสดุเข้า 

  
บริเวณหม้อไอน้ า บริเวณอาคารโม่วัตถุดิบ 

  
บริเวณขนถ่ายวัสดุออก บริเวณสายพานบรรจุ บรรจุ 2 

รูปที่ 3.4-22 การตรวจวัดระดบัเสียงทีบุ่คคลสัมผสั 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-153 

4) ผลการตรวจวัดค่าความร้อนในสถานประกอบการ 

 โครงการด าเนินการตรวจวัดค่าความร้อน จ านวน 2 ต าแหน่ง ได้แก่ บริเวณอาคารหม้อไอน้ า และบริเวณ
หม้อต้มข้าว ในวันที่ 10 ธันวาคม 2565 ผลการตรวจวัด พบว่า ค่าดัชนีความร้อน (WBGT) ที่ยอมให้คนสัมผัสความ
ร้อนในการท างานได้ (Permissible Heat Exposure Threshold Limit Valves) ที่ลักษณะงานปานกลาง มีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานตามกฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 
และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับ
สภาวะแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2546 ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางท่ี 3.4-15 ต าแหน่งและการตรวจวัดแสดงดัง 
รูปที่ 3.4-23 ถึง 3.4-24 

ตารางท่ี 3.4-15 ผลการตรวจวัดค่าความร้อนในสถานประกอบการ  

อันดับ ต าแหน่งตรวจวัด 
วันที ่

ตรวจวัด 
เวลาตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด (0C) 

WBGT 
Average 

1. บริเวณหม้อไอน้ า    
 - เดินตรวจสอบและจดบันทึกค่าหน้าเครื่องหม้อไอน้ า (80 นาที) 10/12/65 13.00-15.00 28.3 
 - จดบันทึกเอกสาร (40 นาที)    

2. บริเวณหม้อต้มข้าว    

 
- เดินตรวจสอบและจดบันทึกค่าหน้าเครื่องอุณหภูมิ ระบบหม้อต้ม 

(100 นาที) 
10/12/65 13.00-15.00 31.3 

 - จดบันทึกเอกสาร (20 นาที)    

มาตรฐาน(1)(2) 32.0 

มาตรฐาน  :  (1)  กฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016); ลักษณะงานปานกลาง 

  (2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะ 
   แวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) ; ลักษณะงานปานกลาง 
หมายเหต ุ :   ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-154 

 
รูปที่ 3.4-23 ต าแหน่งตรวจวัดค่าความร้อนในสถานประกอบการ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด                                                          
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                         จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-155 

  
บริเวณหม้อไอน้ า บริเวณหม้อต้มข้าว 

รูปที่ 3.4-24 การตรวจวัดค่าความร้อนในสถานประกอบการ 
 
  
 
 


