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บทท่ี 1 

บทนำ 

 

1.1 ความเป็นมาของโครงการและการจัดทำรายงาน 

 โครงการโรงแยกคอนเดนเสท (Condensate) ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ทะเบียนโรงงาน  

ข 3-49-1/41 รย (เดิมชื่อบริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน)) และบริษัทฯ ได้ทำการ  

เปลี่ยนชื่อบริษัท ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2549 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2549 ให้บริษัทฯ ดำเนินการเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)” 

โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2549 เป็นต้นมา ตั้งอยู่เลขที่ 299 หมู่ 5 เขตประกอบการอุตสาหกรรม 

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ที่ผ่านมาโครงการได้

จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ดังนี้ 

 - รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อตั้งโรงแยกคอนเดนเสท ของบริษัท 

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับความเห็นชอบ ตามหนังสือที่ วว 0804/7212 ลงวันที่ 19 

มิถุนายน 2538 

 - รายงานการวิ เคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการโรงแยกคอนเดนเสท ระยะที่  2  

ของบริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับความเห็นชอบ ตามหนังสือที่ วว 0804/2957  

ลงวันที่ 11 มีนาคม 2542 

 - รายงานการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และขอเปลี่ยนแปลง

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของบริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับ

ความเห็นชอบ ตามหนังสือที่ วว 0804/12493 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2544 

 - รายงานการเปลี่ยนแปลงมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแยกคอนเดนเสท  

ของบริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับความเห็นชอบ ตามหนังสือที่ ทส 1009/15215 

ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2546 

 - รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ

โรงแยกคอนเดนเสท ระยะที่ 2 (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้รับความเห็นชอบ ตามหนังสือที่ 

ทส 1009.9/15171 ลงวันที ่20 ธันวาคม 2556 

 - รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการโรงแยกคอนเดนเสท (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้รับความเห็นชอบ 

ตามหนังสือที่ ทส 1010.8/4243 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรม

กลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และแยกหรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ กำหนดให้ทางโครงการต้องยึดถือปฏิบัติตาม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่าง

เคร่งครัดพร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวทุก 6 เดือน  
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 โดยโครงการได้มอบหมายให้บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานกลาง 

(Third Party) เป็นผู้ตรวจติดตามและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง ฉบับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 

2565 

 

1.2 รายละเอียดโครงการ 

1.2.1 ที่ตั้งโครงการ 

 โครงการโรงแยกคอนเดนเสท (Condensate) (ส่วนขยาย ครั้งที่  2) ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด 

(มหาชน) ตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท 

ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมีพื้นที่ภายหลังการปรับปรุงทั้งหมด 143.09 ไร่ แสดงดังรูปที่ 

1.2.1-1 และรูปที่ 1.2.1-2 โดยขอบเขตพื้นที่ของโครงการมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดกับ พื้นที่โครงการโรงกลั่นน้ำมัน (Refinery) 

 ทิศใต้  ติดกับ พื้นที่โครงการผลิตเม็ดพลาสติก Expandable Polystyrene (EPS) 

 ทิศตะวันออก ติดกับ พื้นที่คลังเก็บเม็ดพลาสติกของกลุ่มโรงงาน IRPC 

 ทิศตะวันตก ติดกับ คลองชลประทาน (คลองระบายน้ำสาย 2) 
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รูปที่ 1.2.1-1  ที่ตั้งโครงการ 
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รูปที ่1.2.1-2  ผังการใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการ 
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1.3 การดำเนินงานปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกลั่น 

การปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกลั่นและปรับปรุงคุณภาพน้ำมันดีเซล (D/K HDSU) เพื่อให้สามารถ

ผลิตน้ำมันดีเซลตามมาตรฐานยูโร 5 (EURO 5) รวมถึงปรับปรุงหน่วยการผลิตต่างๆ ภายในโครงการให้สามารถ

รองรับวัตถุดิบเพิ่มเติมจากการขยายกำลังการผลิตของโรงกลั่นน้ำมัน (Refinery Plant) ซึ่งมีการดำเนินการ ดังนี้ 

(1) การปรับปรุงหน่วยการผลิตต่างๆ ภายในโครงการ ดังนี้ 

 1) รับวัตถุดิบเพิ่มเติมมาจากโรงกลั่นน้ำมัน (Refinery Plant) ของบริษัทฯ และโรงงานปรับปรุง

คุณภาพน้ำมันหนักจากหอกลั่น (UHV) มาเข้าสู่ส่วนปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือโรงแยกคอนเดนเสท  

โดยจะไม่มีการขยายกำลังการกลั่นของหอกลั่นแบบบรรยากาศที่ 1 (ADU 1) แต่อย่างใด 

2) ขยายกำลังการผลิตและเปลี่ยนแปลงตัวเร่งปฏิกิริยาของหน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำมันดีเซล

และน้ำมันก๊าด (Diesel/Kerosene Hydrodesulfurization Unit: D/K HDSU) เพื่อให้สามารถรองรับการปรับปรุง

คุณภาพน้ำมันดีเซลให้ได้ตามมาตรฐานยูโร 5 (Euro V) โดยอุปกรณ์ที่มีการปรับปรุง ได้แก่ 

(ก) ปรับปรุงประสิทธิภาพของหอ Amine Absorber (15C003) จะเป็นการติดตั้ง Internal tray 

(ชุดถาดและวาล์ว) ใหม่ภายในหอ Amine absorber (15C003) ให้เหมาะสมกับปริมาณ Amine ที่ใช้ลดลง 

(ข) ติดตั้งถัง Flare K.O Drum (15D016) แทนที่ถังเดิม เพื่อเพิ่มความสามารถในการ

รองรับของเหลวไฮโดรคาร์บอน 

(ค) ติดตั้งถัง Fuel Gas Mixing Drum (15D027) เพิ่มเติม 1 ถัง ซึ่งจะทำงานในลักษณะ

อนุกรม (Series) กับ Fuel Gas Mixing Drum (15D024) เดิม เพื่อเพิ่ม Retention time ของ Fuel Gas ทำให้ 

Fuel Gas จากแหล่งต่างๆ ผสมกัน (Mix) ได้ดีมากขึ้นและติดตั้ง LPG Vaporizer (15E025A/B) เพิ่มเติม 

ซึ่งมีขนาดรวมกัน (6 ตัน/ชั่วโมง) นั้นเพื่อใช้เป็นตัวสำรอง (Back up) ในกรณีที่ LPG vaporizer (15E024A/B) 

ชุดปัจจุบันเกิดการอุดตัน (Fouling) 

(ง) ติดตั้ง Diesel/Kerosene Feed Pump (15P001 A/B) แทนชุดเดิม โดยให้มีขนาด 

ให้ใหญ่ขึ้น เพื่อรองรับกำลังการผลิตที่มากขึ้นจากเดิม 

(จ) ติดตั้ง Dryer Bottoms Pump (15P006 A/B) แทนที่ชุดเดิม โดยให้มีขนาดให้ใหญ่ขึ้น 

เพื่อรองรับกำลังการผลิตที่มากขึ้นจากเดิม และให้มี Head Pump สูงขึ้น เพื่อให้มีแรงดันที่สามารถส่งผลิตภัณฑ์ 

ที่ผลิตได้เพิ่มขึ้นไปยังถังเก็บได้ 

(ฉ) ติดตั้ง Lean Amine Feed Pump (15P008 A/B) แทนที่ชุดเดิม เนื่องจากจะมีการ 

ใช้ปริมาณ Lean amine ลดลง เนื่องจากน้ำมันดีเซลที่ส่งมาปรับปรุงคุณภาพ (Feed Diesel) จะเบาขึ้น คือ 

มีองค์ประกอบกำมะถันน้อยกว่าเดิม  

(ช) ติดตั้ง Flare K.O. Drum Pump (15P013 A/B) แทนที่ชุดเดิม โดยถัง Fuel Gas 

Mixing Drum (15D027) ที่ติดตั้งเพิ่มเติมจะใช้รวบรวมก๊าซระบายจากกระบวนการผลิต (Purge Gas, Off Gas 

และ H2 Rich Gas) ก่อนส่งไปใช้เป็นก๊าซเชื้อเพลิง (Fuel Gas) ในกระบวนการผลิตของโครงการและเขตประกอบการฯ 

ต่อไป  

3) ขยายกำลังการผลิตหน่วยกำจัดกำมะถันจากก๊าซหุงต้ม (LPG Sweetening Unit: LSU1) 

โดยกำลังการผลิตของหน่วยกำจัดกำมะถันจากก๊าซหุงต้มจะเพิ่มขึ้น โดยการเพิ่มกำลังการผลิตในครั้งนี้โครงการ

ไม่ได้มีการก่อสร้าง ติดตั้งอุปกรณ์หรือเครื่องจักรในหน่วยกำจัดกำมะถันจากก๊าซหุงต้มเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด เน่ืองจาก

สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้โดยไม่ได้มีการก่อสร้าง ติดตั้งอุปกรณ์หรือเครื่องจักรเพิ่มเติมแต่อย่างใด และอุปกรณ์

ที่มีอยู่ในปัจจุบันได้ออกแบบไว้ครอบคลุมกำลังการผลิตที่จะขอเพิ่มในครั้งนี้แล้ว 
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4) ขยายกำลังการผลิตหน่วยปรับปรุงคุณภาพแนฟทา (Naphtha Hydrotreating Unit: NHTU) 

โดยกำลังการผลิตของหน่วยปรับปรุงคุณภาพแนฟทาจะเพิ่มขึ้น และมีการปรับปรุงหน่วยปรับปรุงคุณภาพแนฟทา 

(Naphtha Hydrotreating Unit : NHTU) เพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิตในครั้งนี้ โดยอุปกรณ์ที่มีปรับปรุง 

มีดังนี้ 

(ก) เปลี่ยนแปลงขนาดของอุปกรณ์ป้องกันแรงดันในระบบ ได้แก่ วาล์วนิรภัย (Pressure 

Safety Valve) ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น จำนวน 3 ตัว 

ก) วาล์วนิรภัย (Pressure Safety Valve) บริเวณถังแยก (Separator Drum; 10D002) 

ข) วาล์วนิรภัย (Pressure Safety Valve) บริเวณหน่วย (Stripper Stripper; 10C001) 

ค) วาล์วนิรภัย (Pressure Safety Valve) บริเวณหอ (Splitter Column; 10C002) 

(ข)  เพิ่ ม ขน าด ท่ อ ข าเข้ าที่ ถั งแ ยก  (Separator Drum; 10D002) จ าก ขน าด เส้ น 

ผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว เป็น 12 นิ้ว และถังแยก (Separator Drum; 10C001) จากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว 

เป็น 6 นิ้ว 

(ค) ปรับเปลี่ยนประสิทธิภาพภายในหอ Splitter Column (10C002) ให้มีประสิทธิภาพ 

เพื่อให้รองรับอัตราการไหลของสารที่เข้ามาได้มากขึ้นโดยจะเป็นการปรับเพิ่มความสูงของ Weir ภายในหอ 

5) ขยายกำลังการผลิตหน่วยรีฟอร์มมิ่ ง (Reforming Unit : RFMU) โดยกำลังการผลิต 

ของหน่วยรีฟอร์มมิ่งจะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน โดยการเพิ่มกำลังการผลิตในครั้ งนี้โครงการไม่ได้มีการก่อสร้าง 

ติดตั้งอุปกรณ์หรือเครื่องจักรในหน่วยรีฟอร์มมิ่งเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด เนื่องจากสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้โดยไม่ได้

มีการก่อสร้าง ติดตั้งอุปกรณ์หรือเครื่องจักรเพิ่มเติมแต่อย่างใด และอุปกรณ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันได้ออกแบบไว้

ครอบคลุมกำลังการผลิตที่จะขอเพิ่มในครั้งนี้แล้ว 

6) ขยายกำลังการผลิตหน่วยไอโซเมอไรเซชั่น (Isomerization Unit : ISMU) โดยกำลังการผลิต

ของหน่วยไอโซเมอไรเซชั่นจะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน โดยการเพิ่มกำลังการผลิตในครั้งนี้โครงการไม่ได้มีการก่อสร้าง 

ติดตั้งอุปกรณ์หรือเครื่องจักรในหน่วยไอโซเมอไรเซชั่นเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด เน่ืองจากสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้

โดยไม่ได้มีการก่อสร้าง ติดตั้งอุปกรณ์หรือเครื่องจักรเพิ่มเติมแต่อย่างใด และอุปกรณ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันได้ออกแบบ

ไว้ครอบคลุมกำลังการผลิตที่จะขอเพิ่มในครั้งนี้แล้ว 

 

1.4 การดำเนินงานช่วงก่อสร้าง 

1.4.1 แรงงานก่อสร้างและท่ีพัก 

 ในระหว่างการก่อสร้างจะไม่มีการตั้งที่พักอาศัยคนงานภายในพื้นที่ของบริษัทฯ คนงานก่อสร้างจะพัก

อาศัยอยู่ภายในบ้านเช่าภายในชุมชน และบริษัทผู้รับเหมาจะจัดรถรับส่งมายังพื้นที่ก่อสร้าง  

 ทั้งนี้การบริหารและจัดการความเรียบร้อยของคนงานก่อสร้าง รวมทั้งการจัดการด้านสวัสดิการและ

ความปลอดภัยต่างๆ โครงการได้กำหนดให้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับเหมา ซึ่งต้องกำหนดเป็นหลักเกณฑ์หนึ่ง

ในสัญญาการว่าจ้างผู้รับเหมานอกจากนี้โครงการได้ให้ความสำคัญเรื่องการจ้างงานในท้องถิ่น  โดยกำหนดเป็น

นโยบายให้ผู้รับเหมาพิจารณาจ้างแรงงานท้องถิ่น หรือพื้นที่ใกล้เคียงที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามความต้องการของ

โครงการเป็นอันดับแรก และมีสัดส่วนคนงานท้องถิ่นให้มากที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทำได้ 
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1.4.2 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1.4.2.1 น้ำใช้ 

 น้ำใช้ในช่วงก่อสร้างสามารถจำแนกตามลักษณะกิจกรรมได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่  

 1) น้ำใช้ในการทดสอบการรับแรงดันด้วยน้ำ (Hydrostatic Test) หลังจากมีการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว 

โครงการจะต้องทำการทดสอบความสมบูรณ์ของงานก่อสร้าง โดยการทดสอบการรั่วไหล โดยน้ำใช้ส่วนนี้จะรับมา

จากระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางของเขตประกอบการฯ  

 2) น้ำใชเ้พื่อการอุปโภคของคนงานก่อสร้าง 

 

1.4.2.2 ไฟฟ้า 

 ในช่วงก่อสร้างจะมีการใช้ไฟฟ้าในกิจกรรมต่างๆ เช่น การเดินเครื่องจักร อุปกรณ์ก่อสร้าง การเชื่อม 

และไฟฟ้าส่องสว่าง ซึ่งจะมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าประมาณ 0.1 เมกะวัตต์ โดยจะรับไฟฟ้ามาจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ของผู้รับเหมา เน่ืองจากเป็นการใช้งานเพียงชั่วคราวเท่านั้น 

 

1.4.2.3  ระบบระบายน้ำทิ้งและน้ำฝน 

 ในช่วงก่อสร้างมีการปรับปรุง/ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมในพื้นที่โรงงาน ทางโครงการได้ใช้ทางระบายน้ำ

ของเขตประกอบการฯ  

 

1.4.3  มลพิษและการควบคุม 

1.4.3.1 มลพิษทางอากาศ 

 มลพิษหลักทางอากาศที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้าง ได้แก่ ฝุ่นจากการก่อสร้าง และไอเสียจากการใช้งาน

เครื่องจักร/อุปกรณ์ และการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งการป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น

สามารถทำได้โดยการฉีดพรมน้ำในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและถนนทางเข้าออกโครงการอย่างน้อยวันละ  2 ครั้ง 

(เช้า-เย็น) และกำหนดให้รถบรรทุกวัสดุหรืออุปกรณ์ก่อสร้างมีการปิดคลุมเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น

รวมถึงการจำกัดความเร็วรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองให้มีน้อยที่สุด ในส่วนของ 

ไอเสียจากเครื่องจักร/อุปกรณ์หรือจากรถบรรทุกจะป้องกันโดยกำหนดให้ผู้รับเหมาซ่อมบำรุงเครื่องจักร และ

อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อลดปริมาณควันเสียที่จะปล่อยมาจากอุปกรณ์และรถบรรทุก 

 

1.4.3.2 มลพิษทางน้ำ 

 น้ำเสียที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้างสามารถจำแนกตามลักษณะกิจกรรมได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่  

 1) น้ำเสียจากการอุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้าง 

  คนงานก่อสร้างจะพักอยู่ภายนอกพื้นที่โครงการ ดังนั้นน้ำเสียที่เกิดขึ้นจะเกิดจากการอุปโภค-

บริโภคของคนงาน ได้แก่  น้ ำเสียจากห้องน้ำ-ห้องส้วม และเฉพาะช่วงที่ทำงานในพื้นที่ก่อสร้างเท่ านั้น 

โดยผู้รับเหมาจะจัดเตรียมห้องน้ำ-ห้องส้วม พร้อมระบบบำบัดสำเร็จรูปแบบ Septic Tank และติดต่อให้หน่วยงาน

ภายนอกเข้ามารับนำไปกำจัดต่อไป 
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 2) น้ำเสียจากกิจกรรมก่อสร้าง 

  น้ำเสียภายหลังการทดสอบแรงดันด้วยน้ำ (Hydrostatic Test) หลังจากมีการก่อสร้างเรียบร้อย

แล้ว โครงการจะต้องทำการทดสอบความสมบูรณ์ของงานก่อสร้าง โดยการทดสอบการรั่วไหล ซึ่งน้ำเสียที่เกิดขึ้น

อาจมีเศษโลหะหรือสนิมเหล็กปะปน ทางโครงการได้กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดเตรียมภาชนะกรองทราย เพื่อกรอง

แยกเศษโลหะและเศษสนิม ก่อนระบายน้ำทิ้งไปยังถังรองรับน้ำทิ้งเพื่อตรวจสอบคุณภาพ โดยจะมีการตรวจสอบ

ปริมาณของแข็งแขวนลอย (SS), ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) และปริมาณไขมันและน้ำมัน (Oil&Grease) 

ซึ่งหากไม่พบการปนเปื้อนจะระบายลงรางระบายน้ำของเขตประกอบการฯ หากพบการปนเปื้อนจะส่งไปบำบัด 

ยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของเขตประกอบการฯ 

 

1.4.3.3 กากของเสีย 

 กากของเสียในช่วงก่อสร้าง ประกอบด้วย เศษวัสดุที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง และขยะมูลฝอย 

ที่เกิดจากการอุปโภค-บริโภค ของคนงานก่อสร้าง ดังนี้ 

 1) เศษวัสดุที่เกิดจากกิจกรรมก่อสร้าง เช่น เศษคอนกรีต เศษไม้ และเศษโลหะ เป็นต้น สำหรับการ

จัดการจะให้เป็นหน้าที่ของบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นผู้ดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท  ไออาร์พีซี 

จำกัด (มหาชน) ให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยจะดำเนินการคัดแยกกากของเสียชนิดที่สามารถจำหน่ายได้จะส่งต่อให้ 

ผู้รับซื้อต่อไป และบางส่วนที่จำหน่ายไม่ได้จะนำไปใช้ในการถมที่หรือปรับพื้นที่ภายในโครงการ 

 2) ขยะมูลฝอยทั่วไปที่เกิดจากการอุปโภคบริโภคของคนงานก่อสร้าง  ได้แก่ เศษอาหาร และ 

เศษพลาสติก ซึ่งทางโครงการได้กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดเตรียมถังเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิดรองรับ

อย่างเพียงพอ และติดต่อให้หน่วยงานภายนอกเข้ามารับนำไปกำจัดต่อไปภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท  

ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

 

1.4.3.4 เสียง 

 กิจกรรมจากการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ของโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียงต่อชุมชน

ใกล้เคียงได้ ซึ่งระดับเสียงที่เกิดจากกิจกรรมก่อสร้างของโครงการที่ระยะ 15 เมตร โดยอ้างอิงจากรายงานของ  

U.S. EPA (1971) มีค่าดังนี้ 

 
ลักษณะงาน ระดับเสียง (เดซิเบล (เอ)) 

การทำฐานราก (Foundation) 78 

การขึ้นโครงสร้าง (Erection) 85 

การเก็บงานและตกแต่ง (Finishing) 89 

ท่ีมา: U.S. EPA, 1971 

 
 ทั้งนี้ โครงการจะกำหนดให้ดำเนินการก่อสร้างเฉพาะในช่วงเวลา 08.00–17.00 น. เท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยง

กิจกรรมการก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดเสียงดังในช่วงเวลากลางคืน นอกจากนี้โครงการยังจัดทำรั้วชั่วคราวรอบเขตพื้นที่

ก่อสร้างเพื่อลดระดับความดังของเสียงรบกวนจากกิจกรรมการก่อสร้าง สำหรับคนงานในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ 

ได้ตระหนักให้คนงานก่อสร้างที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้าง โดยจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง เช่น ที่ครอบหู  

(Ear Plugs) หรือปลั๊กอุดหู (Ear Muff) เป็นต้น เพื่อลดระดับเสียงที่มีผลกระทบต่อคนงาน และทางโครงการ 
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จะควบคุมไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานสัมผัสระดับเสียงเกินกว่า 85 เดซิเบล (เอ) เป็นเวลานานเกิน 8 ชั่วโมง และจะกำหนดให้

ดำเนินงานก่อสร้าง เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนช่วงเวลาพักผ่อนของชุมชนใกล้เคียง 

 

1.4.4 พนักงานและคนงาน 

 ในการก่อสร้างโครงการโรงแยกคอนเดนเสท (Condensate Plant) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) คาดว่าจะใช้

เวลาในการปรับปรุงหน่วยการผลิตต่างๆ ประมาณ 11 เดือน และการทดสอบเดินระบบจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 

เดือน หรือรวมประมาณ 12 เดือน โดยจำนวนคนงานก่อสร้างขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจกรรมการก่อสร้าง ซึ่ง

โครงการจะกำหนดให้บริษัทผู้รับเหมาจัดการจ้างคนงานที่เป็นคนในพื้นที่ให้มากที่สุด 

 

1.4.5 การคมนาคมขนส่ง 

 การขนส่งเครื่องจักร อุปกรณ์การก่อสร้าง อุปกรณ์การผลิต และคนงานก่อสร้างจากที่พักคนงานมายัง

พื้นที่โครงการ โดยรถบรรรทุกขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้าง และรถรับ-ส่งคนงานก่อสร้าง 

 

1.4.6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 ในการก่อสร้างโครงการโรงแยกคอนเดนเสท (Condensate) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ไออาร์พีซี 

จำกัด (มหาชน)ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยจากการทำงานในช่วงก่อสร้าง จึงได้กำหนดให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตาม

มาตรการ และกฎระเบียบความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันความ

เสียหายต่อบุคคลและทรัพย์สินของบริษัทฯ รวมทั้งป้องกันความเสียหายและการบาดเจ็บของสาธารณะชน บริษัท

ผู้รับเหมาที่จะทำงานในโรงงานจะต้องศึกษาเงื่อนไขเหล่านี้ และเป็นหน้าที่ของผู้รับเหมาที่จะทำให้เกิดมีความมั่นใจ

ได้ว่าผู้ควบคุมงานของตนมีความเข้าใจกับเงื่อนไขการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย 

 

1.5 สถานะการดำเนินงานก่อสร้าง 

 โครงการได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2565 ตามแผนการดำเนินการก่อสร้างโครงการ

(เอกสารแนบที่ 28 แผนการก่อสร้าง ในภาคผนวกที่ 1) ซึ่งในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 โครงการได้

ดำเนินงานในส่วนงานก่อสร้างฐานราก ตัวอาคารควบคุม ติดตั้งระบบท่อ ระบบไฟฟ้า รวมถึงติดตั้งอุปกรณ์

เครื่องจักรของโครงการทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งความก้าวหน้าโดยรวมของโครงการคิดเป็น ร้อยละ 70.78 

ของงานก่อสร้างทั้งหมด ซึ่งเมื่อเทียบกับแผนงานก่อสร้างที่กำหนดไว้คิดเป็น ร้อยละ 62.82 ส่งผลให้การดำเนินงาน

ล่าช้าไปจากแผนงานที่กำหนดไว ้ร้อยละ 7.96 ซึ่งมีรายละเอียดการดำเนินงาน แสดงดังตารางที่ 1.5-1 
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ตารางที่ 1.5-1 สรุปรายละเอียดการดำเนินงานของโครงการ 
 

ปี พ.ศ. 2565 การดำเนินงาน  ภาพถ่ายกิจกรรม 

กรกฎาคม - ทางโครงการฯ ดำเนินการเตรียมพ้ืนท่ี

ก่ อ ส ร้ าง  รวม ถึ ง มี กิ จ ก รรม ก่ อ ส ร้ า ง 

เพ่ื อเริ่มดำเนิน งานในส่ วนทำฐานราก 

ของโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง 

 

  

 

สิงหาคม - ดำเนินกิจกรรมก่อสร้างในส่วนงานฐานราก

ของโครงการฯ เพ่ือดำเนินการเตรียมติดต้ัง 

Flare K.O Drum แล ะ Fuel Gas Mixing 

Drum อย่างต่อเนื่อง 
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ตารางที่ 1.5-1 (ต่อ) 

 

ปี พ.ศ. 2565 การดำเนินงาน  ภาพถ่ายกิจกรรม 

กันยายน - ทางโครงการมีกิจกรรมก่อสร้างหลัก  คือ 

งานเคลื่อนย้าย งานยก และงานติดต้ัง Fuel 

Gas Mixing Drum ร ว ม ถึ ง ง าน ติ ด ต้ั ง

ทดสอบระบบท่อใต้ดินของโครงการฯ 

อย่างต่อเนื่อง 

 

  

 

ตุลาคม - ทางโครงการมีกิจกรรมก่อสร้างในการติดต้ัง

นั่งร้านเพ่ือทำงานบนท่ีสูง รวมถึงงานขุด

เพ่ือติดต้ังระบบท่อใต้ดินของโครงการฯ 

อย่างต่อเนื่อง 
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ตารางที่ 1.5-1 (ต่อ) 

 

ปี พ.ศ. 2565 การดำเนินงาน  ภาพถ่ายกิจกรรม 

พฤศจิกายน - ทางโครงการมีกิจกรรมก่อสร้างในการติดต้ัง

นั่ งร้านเพ่ือทำงานบนท่ีสูง และงานขุด 

เพ่ือ ติด ต้ังระบบท่อใต้ ดิน  รวมถึงงาน

เคลื่ อน ย้ าย  งาน ยก  Flare K.O. Drum  

เพ่ื อทำการติด ต้ั งทดแทนตัวเดิมของ

โครงการฯ อย่างต่อเนื่อง 

 

  

 

ธันวาคม - ทางโครงการมีกิจกรรมก่อสร้างในการติดต้ัง

นั่งร้านเพ่ือทำงานบนท่ีสูง รวมถึงงานขุด

เพ่ื อ ติด ต้ังระบบท่อใต้ ดิน  และระบบ 

ท่อดับเพลิงของโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง 
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1.6 แผนการดำเนินการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 การดำเนินการศึกษาโครงการ สามารถแบ่งได้ดังนี้ 

 - การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ทางบริษัท 

ที่ปรึกษาจะทำการตรวจสอบ และรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติตามเงื่อนไขในมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ของโครงการ 

พร้อมทั้งเสนอปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตลอดจนเสนอแนะแนวทางการแก้ไข 

 - การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางบริษัทที่ปรึกษาจะดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ พร้อมทั้งสรุปผลการตรวจวัดเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กำหนดและผลการ

ตรวจวัดในช่วงที่ผ่านมา สำหรับรายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะ

ก่อสร้าง แสดงได้ดังตารางที่ 1.6-1 

 - การจัดทำรายงาน ทางบริษัทที่ปรึกษาจะจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ

แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปีละ 2 ครั้ง และนำเสนอ

รายงานต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณา

ต่อไป แสดงได้ดังตารางที่ 1.6-2 
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1
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ตารางที่ 1.6-1 รายละเอียดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแยกคอนเดนเสท (Condensate) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2)  

ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ระยะก่อสร้าง 

  

รายการ ดัชนีที่ตรวจวัด สถานีตรวจวัด ความถ่ี/ระยะเวลา หมายเหต ุ

1. คุณภาพอากาศ - ฝุ่นละอองรวม (TSP) 

- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 

- ความเร็วและทิศทางลม 

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง - ทุก 6 เดือน คร้ังละ 7 วันต่อเนื่อง - 

2. เสียง - ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

- ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน 

   (Leq 8 hr) 

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง - ทุก 6 เดือน คร้ังละ 7 วันต่อเนื่อง  - 

3. คมนาคม - บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุจาก 

การคมนาคมขนส่งของโครงการ 

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างและเส้นทางการขนส่งวัสดุ/

อุปกรณ ์

- ทุกเดือน และรายงานผลทุก 6 เดือน - 

4. กากของเสีย - จัดทำรายงานสรุปปริมาณกากของเสีย 

แต่ละชนิด พร้อมท้ังบันทึกรายละเอียด

เกี่ยวกับปริมาณการเก็บรวบรวม การจัดส่ง 

และการจัดการของเสี ย ท่ี เกิ ดขึ้น จาก 

การดำเนินงานของโครงการ พร้อมท้ังแนบ

สำเนาการได้รับอนุญาตนำกากของเสีย 

ไปกำจัดประกอบไว้ในรายงานด้วย 

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง - ทุกเดือน และรายงานผลทุก 6 เดือน - 

 - ระบุสัดส่วน และประเภทกากของเสีย 

ท่ีนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ต่อปริมาณ

กากของเสียทั้งหมด 

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง - ทุกเดือน และรายงานผลทุก 6 เดือน  

5. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม - รวบรวมข้อ มูลการร้อ งเรียนจากการ

ก่อสร้างโครงการ พร้อมผลการดำเนินการ

แก้ไขปัญหาไว้ทุกคร้ัง 

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง - ทุกเดือน และรายงานผลทุก 6 เดือน - 
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ตารางที่ 1.6-1 (ต่อ) 

รายการ ดัชนีที่ตรวจวัด สถานีตรวจวัด ความถ่ี/ระยะเวลา หมายเหต ุ

6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย - บันทึกสถิติกรณี เกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุ บัติเหตุ   

โดยระบุสาเหตุ ความสูญเสีย ลักษณะการเกิด 

ความเสียหาย การแก้ไข และการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ 

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง - ทุกเดือน และรายงานผลทุก 6 เดือน - 

 - สถิติการเจ็บป่วยของพนักงานก่อสร้าง - บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง - ทุกเดือน และรายงานผลทุก 6 เดือน - 
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ตารางที่ 1.6-2 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแยกคอนเดนเสท (Condensate) (สว่นขยาย ครั้งที่ 2)  

ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ระยะก่อสร้าง 

 

รายละเอียด ดัชนีท่ีติดตามตรวจสอบ ความถี่ 
ปี 2565 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. คุณภาพอากาศ 

   - บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

- ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 

- ความเร็วและทิศทางลม  

- ทุก 6 เดือน ครั้ งละ 7 วัน

ต่อเนื่อง 

      

2. เสียง 

    - บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

- ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน 

(Leq 8 hr) 

- ทุก 6 เดือน ครั้ งละ 7 วัน

ต่อเนื่อง 

      

3. คมนาคม 

  - บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างและเส้นทาง

การขนส่งวัสดุ/อุปกรณ์ 

- บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการคมนาคม

ขนส่งของโครงการ 

- ทุ ก เดือน  และรายงานผล 

ทุก 6 เดือน 

      

4. กากของเสีย 

   - บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

- จัดทำรายงานสรุปปริม าณ กากของเสี ย 

แต่ละชนิด พร้อมท้ังบัน ทึกรายละเอียด

เกี่ ยวกับชนิด ปริมาณ  การเก็บรวบรวม  

การจัดส่ง และการจัดการของเสียท่ีเกิดขึ้น

จากการดำเนินงานของโครงการ พร้อมท้ัง

แนบสำเนาการได้รับอนุญาตนำกากของเสีย 

ไปกำจัดประกอบไว้ในรายงานด้วย 

- ทุ ก เดือน  และรายงานผล 

ทุก 6 เดือน 

      

 - ระบุสัดส่วน  และประเภทกากของเสีย ท่ี  

นำกลับมาใช้ ให ม่  (Recycle) ต่อปริมาณ 

กากของเสียทั้งหมด 

- ทุ ก เดื อน  และรายงานผล 

ทุก 6 เดือน 

      

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม                                                            บทที่ 1 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                                                                                                                                            บทนำ  

โครงการโรงกลั่นน้ำมัน (Refinery) ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1)                                                                                                                                   RP/H025/22/JUL-DEC/CHAPTER 1.DOC 

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 

1
-
1

7
 

ตารางที่ 1.6-2 (ต่อ) 

 

รายละเอียด ดัชนีท่ีติดตามตรวจสอบ ความถี่ 
ปี 2565 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

5. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม 

   - บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

- รวบรวมข้อมูลการร้องเรียนจากการก่อสร้าง 

โครงการ พร้อมผลการดำเนินการแก้ไข

ปัญหาไว้ทุกคร้ัง 

- ทุ ก เดือน  และรายงาน ผล 

ทุก 6 เดือน 

      

6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

    - บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

- บันทึกสถิติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ 

โดยระบุสาเห ตุ  ความสูญ เสีย  ลักษณ ะ 

การเกิ ดความเสี ยห าย  การแก้ ไข  และ 

การป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ 

- ทุ ก เดื อน  และรายงานผล 

ทุก 6 เดือน 

      

 - สถิติการเจ็บป่วยของพนักงานก่อสร้าง        

 

หมายเหตุ :         แผนการดำเนินการตามท่ีมาตรการฯ กำหนด (Measure Plan)  

     :       การดำเนนิการของโครงการ (Actual) 

     :    โครงการเริ่มดำเนนิการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2565  

  
 



บทที่ 2 

การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม                                                                                                                             บทที่ 2 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                                                  การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงแยกคอนเดนเสท (Condensate) ส่วนขยาย (ครั้งที่ 2)                                     2-1                                    RP/H025/22/JUL-DEC/CHAPTER 2.DOC 

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  

บทท่ี 2 

การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

2.1 การดำเนินการ 

 การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม                            

โครงการโรงแยกคอนเดนเสท (Condensate) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ระยะก่อสร้าง ช่วงเดือนกรกฎาคม-

ธันวาคม 2565 ทางบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้มอบหมายให้บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้งเซอร์วิส 

จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมของโครงการ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 

 

2.2 ผลการตรวจสอบการปฏบิัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม 

 จากการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ โครงการโรงแยกคอนเดนเสท (Condensate) 

(ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ระยะก่อสร้าง ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) สามารถสรุปผลการปฏิบัติได้ 

ดงัรายละเอียดในตารางที่ 2.2-1 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม                                                              บทที่ 2 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงแยกคอนเดนเสท (Condensate) ส่วนขยาย (ครั้งที่ 2)                                                                                                                                  RP/H025/22/JUL-DEC/CHAPTER 2.DOC 

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  

2
-
2
 

ตารางที่ 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

โครงการโรงแยกคอนเดนเสท (Condensate) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 

 

ผู้นำตรวจสอบ : คุณธนพล เมาลานนท์    ผู้ตรวจสอบ : นางสาวเขมรินทร์ ถิรรัฐเศรษฐ์ (นักวิชาการสิ่งแวดล้อม) 

  (บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน))     นางสาวอาทิตยา โสภณ (นักวิชาการสิ่งแวดล้อม) 

         (บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด)   

        
 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานท่ีดำเนินการ รายละเอียดปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา/อุปสรรค 

1. คุณภาพอากาศ (1) ฉีดพรมน้ำในพ้ืนท่ีก่อสร้างท่ีและเส้นทางการขนส่งภายในพ้ืนท่ี

โครงการและบริเวณด้านหน้าโครงการ เพ่ือลดการฟุ้งกระจาย

ของฝุ่นละอองอย่างน้อย วันละ 2 คร้ัง 

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง

และเส้นทางการ

ขนส่งภายในพ้ืนท่ี

โครงการ 

- โครงการมีการฉีดพรมน้ำบริเวณทางเข้าออก และบริเวณ

พื้นที่โครงการ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง อย่าง

น้อยวันละ 2 ครั้ง (ภาพท่ี 2.2-1) 

- 

 (2) จัดเตรียมหน้ากากกันฝุ่นละออง สำหรับคนงานท่ีทำงานอยู่ใน

บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างอย่างเพียงพอ 

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง - โครงการมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

สำหรับคนงานอย่างเพียงพอ เช ่น หน้ากากป้องกันฝุ ่น

ละออง หมวกนิรภัย ร้องเท้านิรภัย ถุงมือ ปลั๊กอุดหูหรือที่

ครอบหู เป็นต้น (ภาพท่ี 2.2-2) 

- 

 (4) บำรุงรักษาเครื่องจักรให้อยู่ ในสภาพดีตามแผนการซ่อม

บำรุงรักษา (Preventive Maintenance Program) ของโครงการ 

เพ่ือควบคุมมลพิษจากเครื่องจักร หรือเครื่องยนต์ท่ีใช้ในการ

ก่อสร้าง ให้เป็นไปตามเกณฑ์การออกแบบ หรือข้อกำหนดของ

แต่ละอุปกรณ์/เครื่องจักร 

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง - โครงการมีการบำรุงร ักษาเครื ่องจ ักร เครื ่องยนต์ และ

อ ุปกรณ ์ต ่างๆ  ที ่ใช ้ในการก ่อสร ้างตามแผนการซ ่อม

บำร ุงร ักษาเครื ่อ งจ ักร เครื ่อ งยนต ์และอ ุปกรณ ์ต ่างๆ 

(เอกสารแนบท่ี 1 ในภาคผนวกท่ี 1) 

- 

2. คุณภาพน้ำ (1) จัดให้มีสุขาชั่วคราวท่ีถูกหลักสุขาภิบาล ให้มีความเพียงพอต่อ

จำนวนคนงานก่อสร้างตามกฎหมายกำหนด โดยสิ่งปฏิกูลจะส่ง

ให้หน่วยงานรับกำจัด ท่ีได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ 

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง - ผู ้ร ับเหมาได้จัดเตรียมห้องสุขาเคลื ่อนที ่สำหรับคนงาน

ก่อสร้าง ซึ่งโครงการจะส่งของเสียที่เกิดขึ ้นให้กับบริษัทที่

ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการเป็นผู้นำไปกำจัดต่อไป 

(ภาพท่ี 2.2-3 และเอกสารแนบท่ี 2 ในภาคผนวกท่ี 1) 

- 

     

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม                                                              บทที่ 2 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงแยกคอนเดนเสท (Condensate) ส่วนขยาย (ครั้งที่ 2)                                                                                                                                  RP/H025/22/JUL-DEC/CHAPTER 2.DOC 

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  

2
-
3
 

 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) 

 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานท่ีดำเนินการ รายละเอียดปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา/อุปสรรค 

2. คุณภาพน้ำ (ต่อ) (2) จัดให้มีการเชื่อมต่อรางระบายน้ำชั่วคราวกับรางระบายน้ำของ

โครงการ เพ่ือระบายน้ำฝนจากบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง ลงสู่ราง

ระบายน้ำฝนของเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี 

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง - ทางโครงการได ้ใช ้รางระบายน ้ำ เด ิม ขอ งโครงการ 

เพ่ือระบายน้ำฝนจากบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง ลงสู่รรางระบาย

น้ำฝนของโครงการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี (ภาพท่ี 2.2-4) 

- 

 (3) จัดให้มีการขุดลอกรางระบายน้ำตามแผนการติดตามตรวจสอบ 

และแผนการขุดลอกรางระบายน้ำของโครงการ 

-  บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง - โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาทำการขุดลอกรางระบายน้ำ

ของโครงการเป็นประจำ (เอกสารแนบท่ี 3 ในภาคผนวกท่ี 1) 

- 

 (4) กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดเตรียมภาชนะและอุปกรณ์ เพ่ือกรอง

แยกเศษโลหะ และเศษสนิมจากน้ำท้ิงภายหลังการทดสอบถัง 

และระบบท่อด้วยน้ำ (Hydrostatic Test) ก่อนระบายน้ำท้ิงไป

ยังถังรองรับน้ำท้ิง เพ่ือตรวจสอบคุณภาพน้ำท้ิงจากการทดสอบ

ถังและระบบท่อ ซ่ึงหากไม่พบการปนเป้ือน จะระบายลงราง

ระบายน้ำของเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี หากพบ

การปนเป้ือนจะส่งไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของ

เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี 

-  บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง - ปัจจุบันโครงการยังไม่มีกิจกรรมการทดสอบถังและระบบ

ท่อ ซึ ่งหากโครงการมีก ิจกรรมดัวกล่าว จะดำเน ินการ

จัดเตรียมภาชนะกรองทรายและทำการตรวจสอบคุณภาพ

น้ำท้ิงตามมาตรการกำหนด  

- 

3. เสียง (1) ติดต้ังรั้วชั่วคราวโดยรอบพ้ืนท่ีก่อสร้าง เพ่ือเป็นแนวป้องกัน

เสียงท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้าง และลดการฟุ้งกระจาย

ของฝุ่นออกนอกพ้ืนท่ี 

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง - โครงการได้ติดต้ังรั้วชั่วคราวโดยรอบพ้ืนท่ีก่อสร้าง เพ่ือป้องกัน

เสียงท่ีเกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง และลดการฟุ้งกระจายของ

ฝุ่นออกนอกพ้ืนท่ี (ภาพท่ี 2.2-5) 

- 

 (2) เลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรในการก่อสร้างที่มีระดับความดัง

ของเสียงไม่เกิน 85 เดซิเบล(เอ) ท่ีระยะ 15 เมตร และให้มี

แผนในการตรวจสอบซ่อมบำรุงให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน

ท่ีดีตามแผนบำรุงรักษาเครื่องจักร กรณีท่ีเครื่องจักร หรือ

อุปกรณ์มีระดับเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล(เอ) ต้องมีการติดต้ัง

อุปกรณ์ช่วยลดเสียงดัง เช่น Silencer เป็นต้น 

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง - โครงการได้มีการตรวจสอบระดับเสียงขณะที่มีเครื่องจักร

ทำงาน พบว่า มีค่าไม่เกิน 85 เดซิเบล(เอ) และมีการ

ตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพในการ

ใช้งานที่ดี (ภาพที่ 2.2-6 และเอกสารแนบที่ 4 และ 5 

ในภาคผนวกท่ี 1) 

- 
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3. เสียง (ต่อ) (3) หลีกเลี่ยงกิจกรรมการก่อสร้างท่ีอาจก่อให้เกิดเสียงดังใน

ช่วงเวลากลางคืน (เวลา 19.00-06.00 น.) รวมถึงในช่วง

เวลาอื่นๆ ในกรณีท่ีพบว่าก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียงต่อ

ชุมชน 

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง - โครงการดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ที่มีการใช้

เครื ่องจ ักรที ่ก ่อให ้เก ิดเส ียงดังเก ิน 85 เอซิเบล(เอ) 

ในช่วงเวลากลางวัน (8.00-17.00 น.) เท่านั้น 

- 

 (4) กำหนดให้มีการดูแลรักษา และตรวจสอบสภาพเครื่องจักรให้

อยู่ในสภาพดีตามแผนท่ีกำหนดไว้ในคู่มือซ่อมบำรุงรักษา

เครื่องจักร เพ่ือป้องกันเสียงดังเกินควรท่ีอาจเกิดจากการ

ทำงานของเครื่องจักรท่ีเสื่อมสภาพ 

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง - โครงการมีการดูแลรักษา และตรวจสอบสภาพเครื่องจักร

และอ ุปกรณ ์ที ่ใช ้ในการก ่อสร ้าง (เอกสารแนบที ่ 5 

ในภาคผนวกท่ี 1) 

- 

4. กากของเสีย (1) จัดหาถังขยะขนาด 200 ลิตร พร้อมฝาปิดมิดชิด เพ่ือรองรับ

ขยะมูลฝอยทั่วไปท่ีเกิดจากคนงาน ก่อนจะให้เทศบาลตำบลเชิง

เนินหรือหน่วยงานรับกำจัดกากของเสียท่ีได้รับอนุญาตจาก

หน่วยงานราชการเข้ามารวบรวมและนำไปกำจัดต่อไป 

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง - โครงการจัดให้มีภาชนะสำหรับบรรจุขยะและกากของเสีย

พร้อมท้ังติดฉลากท่ีภาชนะในบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้าง ก่อนส่ง

ให้กับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการใน

ท้องถิ่นนำไปกำจัด (ภาพที่ 2.2-7 และเอกสารแนบที่ 6 

ในภาคผนวกท่ี 1) 

- 

 (2) จัดให้มีการคัดแยกขยะและเศษวัสดุจากการก่อสร้างท่ีสามารถ

นำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น เศษเหล็ก อลูมิเนียม ไม้อัด เศษไม้ 

เป็นต้น โดยนำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) ให้มากที่สุด หรือนำไป

ขายให้แก่ผู้รับซ้ือต่อไป 

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง - ปัจจุบันโครงการยังไม่มีเศษวัสดุเหลือใช้จากการก่อสร้าง 

ซึ่งหากมีเศษวัสดุดังกล่าว โครงการจะดำเนินการตาม

มาตรการกำหนด 

- 

 (3) จัดให้มีคนงานท่ีรับผิดชอบในการเก็บรวบรวมเศษวัสดุ จาก

การก่อสร้างและของเสียอื่นๆ ไปรวบรวม เพ่ือส่งให้หน่วยงาน

ท่ีได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการรับไปกำจัดต่อไป 

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง - โครงการจัดให้มีคนงานที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวม

เศษวัสดุ จากการก่อสร้างและของเสียอื ่นๆ ไปรวบรวม 

เพื ่อส่งให ้ก ับหน่วยงานที ่ได้ร ับอนุญาตจากหน่วยงาน

ราชการในท้องถิ่นนำไปกำจัด (ภาพท่ี 2.2-8 และเอกสาร

แนบท่ี 6 ในภาคผนวกท่ี 1) 

- 

 (4) ห้ามท้ิงขยะมูลฝอยลงทางระบายน้ำ ท่อน้ำท้ิงและแหล่งน้ำ

สาธารณะต่างๆ 

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง - โครงการได้กำหนดห้ามท้ิงขยะมูลฝอยลงทางระบายน้ำ 

ท่อน้ำท้ิง และแหล่งน้ำในบริเวณใกล้เคียงพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

(ภาพท่ี 2.2-9) 

- 
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4. กากของเสีย (ต่อ) (5) ห้ามเผาทำลายเศษวัสดุ หรือขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีก่อสร้าง - บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง - โครงการกำหนดห้ามเผาทำลายเศษวัสดุหรือขยะมูลฝอย

ในพ้ืนท่ีก่อสร้าง (ภาพท่ี 2.2-10) 

- 

 (6) รณรงค์ให้ มีการลดปริมาณขยะ โดยการใช้หลักการ 3Rs 

(Reduce, Reuse, Recycle) 

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง - โครงการมีการรณรงค์ให้มีการลดปริมาณขยะ โดยการ 

ใช้หลัก 3Rs (ภาพท่ี 2.2-11) 

- 

5. การคมนาคม (1) จัดให้มีการอบรมพนักงานขับรถเกี่ยวกับข้อกำหนดของบริษัท 

ข้อปฏิบัติกรณีเกิดอุบัติเหตุ และให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่าง

เคร่งครัด 

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง

แล ะเส้ นท างก าร

ขนส่ง 

- โครงการมีการอบรมพนักงานขับรถ เกี ่ยวกับข้อกำหนด

ของบริษัท ข้อปฏิบัติกรณีเกิดอุบัติเหตุ และให้ปฏิบัติตาม

กฎจราจรของโครงการ (เอกสารแนบท่ี 8 ในภาคผนวกท่ี 1) 

- 

 (2) รถบรรทุกท่ีขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้าสู่พ้ืนท่ีโครงการ ต้องมีผ้าใบ

ปิดคลุมอย่างมิดชิด เพ่ือป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

และการตกหล่นของวัสดุก่อสร้าง 

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง

และ เส้ น ทางการ

ขนส่ง 

- โครงการได้มีการปิดคลุมกระบะรถบรรทุก เพื่อป้องกัน

การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและการตกหล่นของวัสดุ

ก่อสร้าง (ภาพท่ี 2.2-12) 

- 

 (3) กำหนดให้ มีการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ก่อนการใช้งาน  

ตามคู่มือการบำรุงรักษารถ 

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง

แล ะเส้ นท างก าร

ขนส่ง 

- โครงการมีการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ของรถและ

ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการก่อสร้าง 

(เอกสารแนบท่ี 1 ในภาคผนวกท่ี 1) 

- 

 (4) กำหนดให้วางแผนการใช้เส้นทางการขนส่งเครื่องจักรและ

อุปกรณ์ก่อสร้างโดยให้หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางขนส่งท่ีผ่าน

ชุมชน เช่น ถนนสุขุมวิท เป็นต้น โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน 

(เวลา 07.00-09.00 น.) และช่วงเย็น (เวลา 16.00-18.00 

น.) เพ่ือลดผลกระทบด้านการจราจรต่อชุมชน รวมถึงเส้นทาง

และช่วงเวลาอื่นๆ กรณีพบว่าก่อให้ เกิดผลกระทบด้าน

การจราจรต่อชุมชน 

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง

และ เส้ นท างก าร

ขนส่ง 

- โครงการกำหนดเส้นทางการขนส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์

ก่อสร้าง โดยหลีกเลี ่ยงการใช้เส้นทางขนส่งที่ผ่านชุมชน 

โดยเฉพาะในช ่วงเวลาเร ่งด ่วนและช ่วงเย ็น  เพื ่อลด

ผลกระทบด้านการจราจรต่อชุมชน รวมถึงเส้นทาง และ

ช่วงเวลาอื่นๆ กรณีพบว่าก่อให้เกิดผลกระทบด้านการจราจร

ต่อชุมชน 

- 

 (5) จัดระบบจราจรในพ้ืนท่ีก่อสร้าง พร้อมท้ังจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอย

ดูแลและอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออก พ้ืนท่ี

ก่อสร้างของโครงการ 

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง - โครงการมีการจัดระบบจราจรในพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมทั้ง

จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล และอำนวยความสะดวกบริเวณ

ทางเข้า-ออก พ้ืนท่ีก่อสร้างของโครงการ (ภาพท่ี 2.2-13) 

- 
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5. การคมนาคม (ต่อ) (6) กำหนดให้ผู้รับเหมาติดป้ายชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ท่ีรถขนส่ง

คนงานและวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เพ่ือเป็นช่องทางในการแจ้ง

เรื่องร้องเรียนมายังโครงการ 

- รถขนส่งคนงานและ

วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 

- โครงการได้กำหนดให้ผู ้ร ับเหมาติดป้ายชื ่อและเบอร์

โทรศัพท์ที่รถขนส่งคนงานและวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อ

เป็นช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียน (ภาพท่ี 2.2-14) 

- 

 (7) จัดให้มีจุดล้างล้อยานพาหนะท่ีว่ิง เข้า-ออก บริเวณพ้ืนท่ี

ก่อสร้างของโครงการ 

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง - โครงการได้มีการทำความสะอาดล้อรถบรรทุกไม่ให้มีการ

ปนเปื้อนของเศษดินทรายก่อนออกจากพื้นที ่โครงการ 

(ภาพท่ี 2.2-15) 

- 

 (8) กำหนดให้ มีการควบคุมความเร็วรถภายในพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

ไม่เกิน 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยการแจ้งให้ ผู้รับเหมา

รับทราบ และติดป้ายควบคุมความเร็วรถ 

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง

และ เส้ นท างก าร

ขนส่ง 

- โครงการได้ควบคุมความเร็วรถในพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้เกิน 

20 กิโลเมตร/ชั่วโมง (ภาพท่ี 2.2-16) 

- 

6. สังคมและเศรษฐกิจ (1) พิจารณาว่าจ้างแรงงานท้องถิ่นท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตรงตาม

เกณฑ์ท่ีกำหนดของโครงการ เข้าทำงานเป็นอันดับแรกเพ่ือช่วย

คนในท้องถิ่นให้มีงานทำและเป็นการเสริมสร้างทัศนคติท่ีดีต่อ

ชุมชนโดยให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบในช่วงท่ีมี

ตำแหน่งงานว่าง 

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง - โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างพิจารณารับคนใน

ท้องถิ่นท่ีมีความเหมาะสมตามเกณฑ์ของโครงการเข้า

ทำงาน (เอกสารแนบท่ี 9 ในภาคผนวกท่ี 1) 

- 

 (2) ตรวจตราดูแลไม่ให้คนงานของบริษัทรับเหมาก่อสร้างมี

พฤติกรรมผิดกฏหมาย เช่น ลักทรัพย์ การพนัน เป็นต้น โดยมี

การวางกฏระเบียบและบทลงโทษท่ีชัดเจน รวมท้ังขั้นตอนการ

ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น 

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง - โครงการได้จัดให้มีการตรวจตราดูแลไม่ให้คนงานของ

บริษั ท ผู้รับ เหมามีพฤติกรรมผิดกฏหมาย โดยต้อง

กำหนดให้มีการวางกฏระเบียบ และการลงโทษท่ีชัดเจน 

(เอกสารแนบท่ี 10 ในภาคผนวกที่ 1) 

- 

 (3) การคัดเลือกผู้รับเหมาโครงการต้องพิจารณารายละเอียดการ

จัดการด้านความปลอดภัยในสัญญาว่าจ้างให้ครอบคลุมถึงการ

คุ้มครองความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของคนงานท่ี

ปฏิบัติงานภายในโครงการ 

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง - โครงการมีการพิจารณาคัดเลือกบริษัทผู้รับเหมา โดยทำการ

พิจารณาการจัดการด้านความปลอดภัย ประกอบในสัญญา

ว่าจ้ างระหว่างเจ้าของโครงการและบริษัท ผู้รับ เหมา 

โดยครอบคลุมถึงการคุ้มครองความปลอดภัย และสุขภาพ

อนามัยของคนงานท่ีปฏิบัติงานภายในโครงการ (เอกสาร

แนบท่ี 11 ในภาคผนวกที่ 1) 

- 
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6. สังคมและเศรษฐกิจ (ต่อ) (4) กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์ และชี้แจงแผนงานการก่อสร้าง

พร้อมท้ังมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมให้ชุมชน และโรงงานท่ีอยู่

ใกล้เคียงรับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนเริ่มกิจกรรม

การก่อสร้างโดยผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆ 

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง - โครงการมีการประชาสัมพันธ์และชี้แจงแผนงานการ

ก่อสร้าง พร้อมท้ังมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนและ

โรงงานท่ีอยู่ใกล้เคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อน

เริ่มกิจกรรมการก่อสร้าง (ภาพท่ี 2.2-17 และเอกสารแนบ

ท่ี 12 ในภาคผนวกที่ 1) 

- 

 (5) ติดป้ายประชาสัมพันธ์การก่อสร้างให้ประชาชนในพ้ืนท่ี

ใกล้เคียงรับทราบ เพ่ือให้ประชาชนระมัดระวังการสัญจรผ่าน

บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง - โค รงการมีการติด ป้ ายประชาสัม พันธ์ก ารก่ อสร้ าง 

ให้ประชาชนในพ้ืนท่ีใกล้เคียงรับทราบ (ภาพท่ี 2.2-17 

และเอกสารแนบท่ี 28 ในภาคผนวกที่ 1) 

- 

 (6) จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน เช่น ทางโทรศัพท์ และ 

SMS เป็นต้น โดยให้ประชาสัมพันธ์ช่องทางดังกล่าวให้ชุมชน

ทราบ รวมท้ังจัดให้มีขั้นตอนและการจัดการข้อร้องเรียนท่ี

เกิดขึ้น และรวบรวมข้อมูลการร้องเรียนจากการก่อสร้าง

โครงการ พร้อมผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาไว้ทุกครั้ง 

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง - โครงการจัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนโดยสามารถ

ติดต่อได้ท่ีศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน (Emergency Control 

Center : ECC) ตลอด 24 ชั่วโมง ทางหมายเลขโทรศัพท์ 

038-802560 และ 1800-800-008 และหากพบข้อร้องเรียน

ท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินการของโครงการ โครงการจะปฏิบัติ

ตามขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน และเร่งแก้ไขโดยเร็วท่ีสุด 

และรายงานผลการแก้ไขต่อผู้ร้องเรียนและฝ่ายบริหาร 

โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 ไม่พบ 

ข้อร้องเรียนจากการก่อสร้างโครงการ (ภาพท่ี 2.2-18 

และเอกสารแนบท่ี 13 ในภาคผนวกที่ 1) 

- 

 (7) กำหนดให้มีมาตรการในการชดเชยค่าเสียหายในกรณีได้รับ

ผลกระทบ จากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการต่อพนักงาน 

ผู้รับเหมา และประชาชน 

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง - โครงการได้กำหนดให้มีมาตรการในการดูแลช่วยเหลือ 

มาตรการในการชดเชยค่าเสียหายในกรณีท่ีได้รับผลกระทบ

จากการก่อสร้างของโครงการต่อผู้ได้รับผลกระทบ ได้แก่ 

พนักงานบริษัทผู้รับเหมา และประชาชน (เอกสารแนบท่ี  

14 ในภาคผนวกที่ 1) 

- 
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7. อาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย 

(1) กำหนดให้มีการจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในงาน

ก่อสร้างให้สอดคล้องตามกฏกระทรวงแรงงาน หรือกฎหมาย

อื่นท่ีเกี่ยวข้องท่ีกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และให้นำหลักเกณฑ์

และมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมากำหนด

เป็นระเบียบปฎิบัติงานและเงื่อนไขข้อตกลงกับบริษัทผู้รับเหมา

ท่ีเข้ามาปฏิบัติงานให้กับโครงการในสัญญาว่าจ้าง 

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง - โครงการได้มีแผนงานด้านความปลอดภัยให้กับผู้รับเหมา

และได้นำหลักเกณฑ์และมาตรการด้านอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย มากำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติในสัญญา

ว่าจ้าง (เอกสารแนบท่ี 11 และ 15 ในภาคผนวกท่ี 1) 

- 

 (2) กำหนดให้ มีแผนการตรวจสอบสภาพ บำรุงรักษา และ

ซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการก่อสร้างให้

อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน 

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง - โค รงก ารม ีเจ ้าห น ้า ที ่ด ำ เน ิน ก ารตรวจสอ บ สภ าพ 

บำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ  

ที ่ใช ้ในการก่อสร้างให้อยู ่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน 

(ภาพท่ี 2.2-19) 

- 

 (3) จัดให้ มีการอบรม และให้ความรู้แก่คนงานในด้านความ

ปลอดภัยตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน การใช้เครื่องมือหรือ

อุปกรณ์เครื่องจักรกลต่างๆ การปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

ต่างๆ และการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง - โครงการได้มีการอบรม และให้ความรู้แก่คนงานก่อสร้าง 

ใน ด้ านความปลอดภั ยตามขั้ นตอนการปฏิ บั ติ งาน 

การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์เครื่องจักรกลต่างๆ การปฏิบัติ

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ และการใช้อุปกรณ์คุ้มครอง

ค วาม ป ล อ ด ภั ย ส่ ว น บุ ค ค ล  ( เอ ก ส ารแ น บ ท่ี  1 6  

ในภาคผนวกที่ 1) 

- 

 (4) จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงโดยวิธี What if ทุกงาน ก่อนเริ่ม

ทำงานทุกครั้ง และจัดให้มีระบบการขออนุญาตเข้าพ้ืนท่ีทำงาน 

(Work Permit) 

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง - ผู้รับเหมาได้มีการประเมินความเสี่ยงโดยวิธี What If หรือ 

JSA (Job Safety Analysis) ก่อนเริ่มทำงานทุกครั้ง และ

ได ้ม ีก ารข อ อ น ุญ าต เข ้า พื ้น ที ่ท ำง าน  (Work Permit) 

(เอกสารแนบท่ี 17 และ 18 ในภาคผนวกท่ี 1) 

- 
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7. อ า ชี ว อ น า มั ย แ ล ะ 

ความปลอดภัย (ต่อ) 

(5) กำหนดให้ มีการติดป้ายเตือนบริเวณท่ีมีเสียงดังเกิน 85 

เดซิเบล(เอ) พร้อมท้ังกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานของ

คนงานตามท่ีกฏหมายท่ีเกี่ยวข้องกำหนด รวมท้ังจัดให้มีการ

หยุดพักงานชั่วคราว หรือมีระบบหมุนเวียนสลับเปลี่ยนคนงาน

ท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีท่ีมีเสียงดังไปยังพื้นที่อื่นๆ 

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง - โครงการได้กำหนดให้ผู้รับเหมาติดต้ังป้ายเตือนบริเวณท่ีมี

เสียงดังเกิน 85 เดซิเบล(เอ) พร้อมท้ังกำหนดระยะเวลา

การปฏิบัติงานของคนงานตามท่ีกฏหมายกำหนด และให้มี

การหยุดพักงานชั่วคราว หรือมีการหมุนเวียนสลับเปลี่ยน

คนงานท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีท่ีมีเสียงดังไปยังพ้ืนท่ีอื่นๆ 

(ภาพท่ี 2.2-20) 

- 

 (6) ติดป้ายพร้อมสัญลักษณ์และป้ายเตือนในบริเวณที่อาจจะ

เกิดอันตราย เช่น “เขตก่อสร้างห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต” 

เป็นต้น  

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง - โครงการได้มีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์และป้ายเตือนใน

บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เช่น ป้ายเขตก่อสร้างห้ามเข้าพื้นที่

ก่อนได้รับอนุญาต (ภาพท่ี 2.2-21) 

- 

 (7) จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย  เวรยามตลอด 24 

ชั่วโมง เพ่ือคอยดูแลตรวจตราท่ัวไป และควบคุมการจราจร

เข้า-ออก บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง - โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย หรือเวรยาม

ตลอด 24 ชั ่วโมง เพื่อดูแลตรวจตราทั่วไปและควบคุม

การจราจร เข้า-ออก บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง (ภาพท่ี 2.2-22) 

- 

 (8) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับคนงานให้

เพียงพอและเหมาะสมกับประเภทของงาน เช่น หมวกนิรภัย 

รองเท้านิรภัย ถุงมือ หน้ากากกันฝุ่น ปลั๊กอุดหู  หรือที่ครอบหู 

อุปกรณ์ป้องกันแสงจากงานเชื่อม เป็นต้น พร้อมท้ังควบคุมให้

คนงานก่อสร้างสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่าง

เคร่งครัด 

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง - โครงการได้กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน

อันตรายส่วนบุคคลให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภทของ

งาน และมีการควบคุมให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ ป้องกัน

อันตรายส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด (ภาพท่ี 2.2-22) 

- 

 (9) กำหนดให้ผู้ควบคุมหรือหัวหน้างานก่อสร้างเป็นผู้ตรวจสอบ

และดูแลการปฏิบัติตามกฏ หรือข้อกำหนดด้านความปลอดภัย 

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง - โครงการได้จ ัดให้มีผู ้ควบคุมหรือหัวหน้างานก่อสร้าง 

เป ็น ผู ้ต รวจสอบและด ูแลก ารปฏ ิบ ัต ิต ามกฏ  ห ร ือ

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย (เอกสารแนบที่ 19 ใน

ภาคผนวกท่ี 1) 

- 

 (10) จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการทำงานคอยดูแล และ

ตรวจสอบสภาพความปลอดภัยในการทำงานของคนงาน 

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง - โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการทำงาน

คอยดูแล และตรวจสอบสภาพความปลอดภัยในการทำงาน

ของคนงาน (เอกสารแนบท่ี 19 ในภาคผนวกที่ 1) 

- 
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บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  

2
-
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) 

 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานท่ีดำเนินการ รายละเอียดปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา/อุปสรรค 

7. อาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย (ต่อ) 

(11) จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น รวมท้ังขั้นตอนการ

ประสานงานสำหรับจัดส่งผู้บาดเจ็บ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

รุนแรง เพ่ือนำส่งสถานพยาบาลบริเวณใกล้เคียง 

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง - โครงการได้กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดเตรียมอุปกรณ์ปฐม

พยาบาลเบ้ืองต้น และขั้นตอนการประสานงานสำหรับการ

จัดส่งผู้บาดเจ็บ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุรุนแรง เพ่ือนำส่ง

สถานพยาบาลใกล้เคียง (ภาพท่ี 2.2-24 และภาพท่ี 2.2-25) 

- 

 (12) จัดให้มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินสำหรับช่วงก่อสร้าง และมีการ

ฝึกอบรมให้กับคนงานก่อสร้างก่อนเริ่มทำงาน เพ่ือให้รู้ถึง

ขั้นตอนการปฏิ บั ติ ในกรณี เกิด เหตุฉุก เฉิน  รวม ท้ั งการ

ประสานงานกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง - โครงการได้มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินสำหรับช่วงก่อสร้าง 

และมีการฝึกอบรมคนงานก่อนเริ่มงาน (เอกสารแนบท่ี 20 

ในภาคผนวกที่ 1) 

- 

 (13) จัดให้มีบุคลากร ระบบผจญเพลิง ระบบตรวจจับเพลิงไหม้ 

พร้อมท้ังจัดเตรียมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีเกิดเพลิงไหม้ 

และสารเค มี รั่ วไหลสำหรับช่ วงก่อสร้าง และแผนการ

ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ และแผนการอพยพคนไป

บริเวณท่ีมีความปลอดภัย 

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง - โครงการได้จัดให้ มี บุคลากร ระบบผจญเพลิง ระบบ

ตรวจจับเพลิงไหม้ พร้อมท้ังจัดเตรียมแผนปฏิบัติการ

ฉุกเฉินต่างๆ แผนการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ และ

แผนการอพยพ (เอกสารแนบท่ี 20 ในภาคผนวกที่ 1) 

- 

 (14) จัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งเตือนภัยในบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

และพ้ืนท่ีท่ีมีความเข้มงวดในด้านความปลอดภัย พร้อมท้ังให้

ข้อมูลแก่คนงานก่อสร้าง และพนักงานท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีดังกล่าว

เกี่ยวกับระบบสัญญาณเตือนภัย 

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง - โครงการได้มีการติดต้ังสัญญาณเตือนภัยในบริเวณพ้ืนท่ี

ก่อสร้าง และพ้ืนท่ีท่ีมีความเข้มงวดในด้านความปลอดภัย 

พร้อมท้ังให้ข้อมูลกับคนงานและพนักงานท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี 

(ภาพท่ี 2.2-26) 

- 

 (15) กำหนดให้จัดหาสวัสดิการต่างๆ ให้แก่คนงานก่อสร้างอย่าง

เพียงพอ เช่น น้ำด่ืม น้ำใช้ และจุดรับรองขยะมูลฝอย บริเวณ

จุดพักในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ เป็นต้น 

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง - ผู้รับเหมาได้จัดเตรียมสวัสดิการต่างๆ ให้แก่คนงานอย่าง

เพียงพอ เช่น น้ำด่ืม น้ำใช้ จุดรับรองขยะมูลฝอย บริเวณ

จุดพักในพ้ืนท่ีโครงการ (ภาพท่ี 2.2-27) 

- 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) 
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7. อาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย (ต่อ) 

(16) ในกรณีท่ีมีท่ีพักของคนงานในช่วงการก่อสร้างบริเวณนอกพ้ืนท่ี

โครงการ และนอกพ้ืนท่ีเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี 

โครงการจะต้องดำเนินการดังนี้ 

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง - ปัจจุบันบริษัทผู้รับเหมาไม่มีการจัดต้ังท่ีพักคนงานบริเวณ

ภายในและภายนอกพ้ืนท่ีโครงการ โดยผู้รับเหมาได้ทำการ

เช่าห้องพัก/หอพัก ในบริเวณใกล้เคียงโครงการ ท้ังนี้

โครงการได้มีการกำกับและดูแลให้บริษัทผู้รับเหมาปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบของห้องพัก/หอพัก ท่ีได้ทำการเช่าอยู่และ

มีการกำหนดจุดรวมพลเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน (ภาพท่ี 2.2-28 

ถึงภาพท่ี 2.2-30 และเอกสารแนบท่ี 21 ในภาคผนวกท่ี 1) 

- 

  1) กำกับดูแลให้บริษัทรับเหมาจัดหาท่ีพักคนงานให้ถูกหลัก

สุขาภิบาล 

  

  2) กำกับดูแลให้บริษัทรับเหมาปฏิบัติตามข้อตกลงอย่าง

เคร่งครัด เช่น การตรวจติดตามท่ีพักอาศัยของคนงาน

ก่อสร้างให้เป็นไปตามสุขลักษณะ เป็นต้น 

  

  3) กำกับดูแลให้บริษัทรับเหมาจัดหาน้ำท่ีสะอาดสำหรับการ

อุปโภค และน้ำด่ืมบรรจุขวด หรือถังแก่คนงานก่อสร้าง 

   

  4) กำกับดูแลให้บริษัทรับเหมาจัดการมูลฝอยบริเวณท่ีพัก

คนงานก่อสร้างให้ถูกหลักสุขาภิบาล 

   

  5) กำกับดูแลให้บริษัทรับเหมาจัดเตรียมห้องน้ำ-ห้องส้วม 

ให้เพียงพอต่อจำนวนคนงานก่อสร้าง 

   

  6) กำกับดูแลให้บริษัทรับเหมาจัดเตรียมระบบบำบัดน้ำเสีย

ขั้นต้น เช่น บ่อดักไขมันและบ่อเกรอะ หรือระบบบำบัด

น้ำเสียขนาดเล็ก เป็นต้น เพ่ือบำบัดน้ำเสียจากท่ีพักอาศัย

คนงาน เช่น น้ำเสียจากห้องน้ำ ห้องส้วม พ้ืนท่ีซักล้าง 

และห้องครัว เป็นต้น เพ่ือให้มีคุณภาพดีขึ้นก่อนปล่อยซึม

ลงดินหรือท่อระบายน้ำท้ิงสาธารณะ ท้ังนี้หากมีการระบาย

น้ำท้ิงลงสู่แหล่งรองรับน้ำธรรมชาติโดยตรง โครงการ

จะต้องตรวจสอบคุณภาพน้ำท้ิง ให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ี

กำหนด พร้อมท้ังเฝ้าระวังผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อ

แหล่งน้ำอย่างต่อเนื่อง 
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7. อาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย (ต่อ) 

 7) กำหนดให้บริษัทรับเหมาจัดทำระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย

จากห้องน้ำ ห้องส้วม พ้ืนท่ีซักล้าง  และห้องครัวมาบำบัด

ยังระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้น 

   

  8) กำหนดให้บริษัทรับเหมาตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบ

บำบัดน้ำเสียขั้นต้น เช่น บ่อดักไขมัน และบ่อเกรอะ หรือ

ระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กรวมท้ังระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย 

ดังนี้ 

   

 - กรณี บ่อดักไขมันจะต้องตรวจสอบว่าไม่มีขยะและ

ปริมาณไขมันสะสมในบ่อเป็นคราบหนา อย่างน้อย

สัปดาห์ละ 1 คร้ัง 

   

 - กรณีของบ่อเกรอะควรตักหรือดูดตะกอนจากบ่อเกรอะ

และตรวจสอบความหนาของชั้นตะกอน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

   

  9) กำหนดให้บริษัทรับเหมากำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ และพาหะ

นำโรค เช่น หนู ยุง แมลงวัน และแมลงสาบ เป็นต้น 

   

  10) ในกรณีท่ีพักคนงานมีการใช้เส้นทางสัญจรในลักษณะของ

ถนนสายรองท่ีใช้ร่วมกับชุมชนใกล้เคียงกำหนดให้ 

   

 - บริษัทรับเหมาจัดเตรียมเจ้าหน้าท่ีอำนวยความสะดวก

ด้านการจราจรบริเวณท่ีใช้ เป็นทางเข้า-ออกท่ีพัก

คนงาน ในช่วงเวลาเร่งด่วน (07.00-09.00 น. และ 

16.00-18.00 น.) เพ่ือแก้ปัญหาด้านการจราจร 

   

 - มีนโยบายในการจำกัดความเร็วของรถรับส่งคนงานที่ว่ิง

ในถนนสายรองท่ีใช้ร่วมกับชุมชน ไม่ให้ เกิน 60 

กิโลเมตร/ชั่วโมง และเป็นไปตามท่ีกฏหมายกำหนด 

เพ่ือป้องกันการเกิอุบัติเหตุ และการฟุ้งกระจายของฝุ่น

ละอองภายในชุมชน 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) 
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7. อาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย (ต่อ) 

- บริษัทรับเหมาจะต้องทำความสะอาดถนนบริเวณหน้า

ทางเข้า-ออกท่ีพักคนงาน เพ่ือลดการฟุ้งกระจายของ

ฝุ่นละอองไปยังชุมชนใกล้เคียง 

   

 (11) จัดให้มีการประชาสัมพันธ์โดยติดต้ังป้ายประกาศให้ประชาชน

ในชุมชนรับทราบการเข้ามาก่อสร้างท่ีพักคนงานในพ้ืนท่ีชุมชน 

เพ่ือให้ประชาชนมีการเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่างๆ ท่ีอาจ

เกิดจากท่ีพักคนงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์เพ่ือใช้เป็นช่องทาง

ในการรับข้อร้องเรียนท่ีเกิดขึ้นจากท่ีพักคนงานมายังโครงการ 

และจัดให้มีการบันทึกข้อร้องเรียน สาเหตุ การแก้ปัญหา และ

การป้องกันการเกิดซ้ำ 

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง - โครงการมีการประชาสัมพันธ์โดยมีการติดต้ังป้ายประกาศ

ให้ประชาชนในชุมชนรับทราบการมีท่ีพักคนงานในพ้ืนท่ี

ชุมชน พร้อมท้ังเบอร์โทรศัพท์เพ่ือใช้เป็นช่องทางในการรับ

เรื่องร้องเรียนท่ีเกิดขึ้น และมีการบันทึกข้อร้องเรียน สาเหตุ 

การแก้ปัญหา และการป้องกันการเกิดซ้ำ (ภาพท่ี 2.2-30 

และเอกสารแนบท่ี 22 ในภาคผนวกที่ 1) 

- 

 (12) ให้ความรู้คนงานก่อสร้างในเรื่องการบริโภคอาหาร และน้ำท่ีถูก

สุขลักษณะ และการป้องกันโรคติดต่อทางเดินอาหาร ทางเดิน

หายใจ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง - โครงการได้มีการจัดอบรมให้ความรู้กับผู้รับเหมาเรื่องการ

บริโภคอาหาร และน้ำท่ีถูกสุขลักษณะ รวมถึงการป้องกัน

โรคติดต่อทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ และโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ (เอกสารแนบท่ี 23 ในภาคผนวกท่ี 1) 

- 

 (13) อบรมคนงานเรื่องสุขอนามัย การป้องกันโรค ความประพฤติท่ี

เหมาะสม การป้องกันและโทษของสิ่งเสพติด และการไม่ก่อ

เหตุรำคาญ 

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง - โครงการได้ มีการจัดอบรมให้ความรู้กับผู้รับเหมาเรื่อง

สุขอนามัย การป้องกันโรค ความประพฤติท่ีเหมาะสม การ

ป้องกันและโทษของสิ่งเสพติด และการไม่ก่อเหตุรำคาญ 

(เอกสารแนบท่ี 23 ในภาคผนวกท่ี 1) 

- 

8. สุขภาพ 

 

(1) อบรมและให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่คนงาน เพ่ือลด

ผลกระทบด้านสุขภาพต่อคนงานและประชาชนโดยรอบ และ

ให้ความรู้เรื่องสุขภาพและโรคติดต่อตามฤดูกาลให้กับคนงาน

ตามแผนท่ีกำหนด 

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง - โครงการได้ม ีการจัดอบรมและให้ความรู ้ด ้านสุขภาพ

อนามัยกับผู้รับเหมา เพื่อลดผลกระทบด้านสุขภาพต่อ

คนงานและประชาชนโดยรอบ และให้ความรู้เรื่องสุขภาพ

และโรคติดต่อตามฤดูกาลให้กับคนงานตามแผนท่ีกำหนด 

(เอกสารแนบท่ี 23 ในภาคผนวกที่ 1) 

- 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) 
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8. สุขภาพ (ต่อ) 

 

(2) จัดส่งข้อมูลคนงานก่อสร้างให้หน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ี

ทราบเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรองรับ ด้านบริการ

สาธารณสุข 

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง - โค รงก าร ได้ส่ งข้ อ มู ลคนงานก่ อสร้ างให้ หน่ วยงาน

สาธารณสุขในพ้ืนท่ีทราบเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ

รองรับด้านบริการสาธารณสุข (เอกสารแนบท่ี 24 ใน

ภาคผนวกที่ 1) 

- 

 (3) กำหนดให้มีการตรวจสุขภาพของคนงานก่อสร้างก่อนเข้า

ทำงาน และกำหนดให้มีการจัดเก็บบันทึกข้อมูลการตรวจ

สุขภาพ และมอบบันทึกข้อมูลการตรวจสุขภาพให้กับคนงาน

ก่อสร้างภายหลังโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ 

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง - โครงการได้กำชับให้บริษัทผู้รับเหมาตรวจสุขภาพคนงาน

ก่อสร้างก่อนเข้าทำงาน และมีการจัดเก็บบันทึกข้อมูลการ

ตรวจสุขภาพ และมอบบันทึกข้อมูลการตรวจสุขภาพให้

คนงานภายหลังโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ (เอกสารแนบท่ี 

25 และ 26 ในภาคผนวกที่ 1) 

- 

 (4) จัดให้มีการสุ่มตรวจสารเสพติดสำหรับคนงานก่อนเข้าทำงาน

ตามแผนท่ีโครงการกำหนด 

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง - โครงการได้ดำเนินการตรวจสารเสพติด พร้อมการตรวจ

สุขภาพก่อนเข้าทำงาน และได้ดำเนินการสุ่มตรวจสารเสพ

ติดตลอดระยะเวลาการดำเนินการ (เอกสารแนบท่ี 27 ใน

ภาคผนวกท่ี 1) 

- 
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    บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  

  

  

  

  
  

ภาพที่ 2.2-1 การฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ภาพที่ 2.2-2 อุปกรณป์้องกนัอันตรายส่วนบุคคล 

  

  
  

ภาพที่ 2.2-3 สุขาเคลื่อนที่ (Mobile Toilet) ภาพที่ 2.2-4 รางระบายน้ำฝนของโครงการ 

  

  
  

ภาพที่ 2.2-5 รั้วชัว่คราวโดยรอบพื้นที่โครงการ ภาพที่ 2.2-6 อุปกรณล์ดเสยีงดัง 
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    บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  

  

  

  

  
  

ภาพที่ 2.2-7 ถงัขยะมูลฝอยพร้อมฝาปิดมิดชดิ ภาพที่ 2.2-8 คนงานที่รับผดิชอบ 

ในการเก็บรวบรวมเศษวัสดุจากการก่อสร้าง  

และของเสียอื่นๆ 

  

  
  

ภาพที่ 2.2-9 ป้ายเตือนห้ามทิ้งขยะลงรางระบายน้ำ ภาพที่ 2.2-10 ป้ายเตือนห้ามเผาทำลายเศษวัสด ุ

หรือขยะมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้าง 

  

  
  

ภาพที่ 2.2-11 ป้ายรณรงค์ให้มีการลดปริมาณขยะ 

โดยใช้หลักการ 3Rs 

ภาพที่ 2.2-12 การปดิคลุมกระบะรถบรรทุก 
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ภาพที่ 2.2-13 เจ้าหน้าที่อำนวยความปลอดภยั 

ควบคุมการผ่าน เข้า-ออก ของรถในพ้ืนที่ 

ภาพที่ 2.2-14 ป้ายระบุชื่อและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อที่

รถขนเศษวัสดุก่อสร้างและรถขนส่งพนักงาน 

  

  
  

ภาพที่ 2.2-15 จุดทำความสะอาดล้อรถบรรทุก ภาพที่ 2.2-16 ป้ายจำกัดความเร็วภายใน 

เขตพื้นทีก่่อสร้าง ไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชัว่โมง 

  

  
  

ภาพที่ 2.2-17 ป้ายประชาสัมพันธ์การก่อสร้าง

โครงการ   

ภาพที่ 2.2-18 ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน (ECC) 
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    บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  

  

  

  

  
  

ภาพที่ 2.2-19 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร 

หรืออุปกรณ์ในการทำงาน 

ภาพที่ 2.2-20 ป้ายเตือนบรเิวณที่มีเสียงดัง 

เกิน 85 เดซิเบล(เอ) 

  

  
  

ภาพที่ 2.2-21 ป้ายเตือนบริเวณที่อาจจะเกิดอันตราย 

 

ภาพที่ 2.2-22 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

หน้าประตูทางเข้า-ออก บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 

  

  
  

ภาพที่ 2.2-23 พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย

ส่วนบุคคล 

ภาพที่ 2.2-24 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล 

  

  

  

  

  

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม                                                  บทที่ 2 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                                                  การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงแยกคอนเดนเสท (Condensate) ส่วนขยาย (ครั้งที่ 2)                                     2-19                                            RP/H025/22/JUL-DEC/CHAPTER 2.DOC 

    บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  

  

  

  

  
  

ภาพที่ 2.2-25 รถยนต์เพื่อใช้กรณ ี

เกิดเหตุฉุกเฉิน 

ภาพที่ 2.2-26 สัญญาณเตือนภัยบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 

  

  
  

ภาพที่ 2.2-27 สวัสดกิารต่างๆ ให้คนงานก่อสร้าง 

บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 

ภาพที่ 2.2-28 สวัสดกิารต่างๆ ให้คนงานก่อสร้าง 

บริเวณบ้านพักคนงาน 

  

  
  

ภาพที่ 2.2-29 ระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้นบริเวณ 

ที่พักคนงาน 

ภาพที่ 2.2-30 ป้ายประกาศบริเวณบ้านพักคนงาน 

  

 



บทที่ 3 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม บทที่ 3 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงแยกคอนเดนเสท (Condensate) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) 3-1  RP/H025/22/JUL-DEC/CHAPTER 3.DOC 

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 

  บทที่ 3 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

  

3.1 การดำเนินงาน 

 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแยกคอนเดนเสท (Condensate) (ส่วนขยาย 

ครั้งที่ 2) ระยะก่อสร้าง ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จำกัด ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ประกอบด้วย  

− คุณภาพอากาศ 

− ระดับเสียง 

− คมนาคม 

− กากของเสีย 

− สภาพเศรษฐกิจ-สังคม 

− อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 

3.2 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแยกคอนเดนเสท (Condensate) (ส่วนขยาย 

ครั้งที่  2) ระยะก่อสร้าง ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

แสดงดังตารางที่ 3.2-1 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม                      บทที่ 3 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงแยกคอนเดนเสท (Condensate) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2)           RP/H025/22/JUL-DEC/CHAPTER 3.DOC 

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 

3
-
2
 

ตารางที่ 3.2-1 ตารางสรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

โครงการโรงแยกคอนเดนเสท (Condensate) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 

 

มาตรการติดตาม

ตรวจสอบ 

ดัชนีติดตามตรวจสอบ สถานท่ีดำเนินการ ความถี่/ระยะเวลา รายละเอียดการดำเนินการ หมายเหตุ 

1. คุณภาพอากาศ 

 

- ฝุ่นละอองรวม (TSP) - บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง - ทุก 6 เดือน ครั้งละ 7 

วันต่อเนื่อง 

- ท ำก ารต ร วจ วั ด เ ม่ื อ วั น ท่ี  8-15 

กันยายน  2565  พ บ ว่า ทุ ก ดั ชนี  

ท่ีตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

ท่ี ห น่ ว ย ง าน ร าช ก ารก ำห น ด ไ ว้

รายละเอียดแสดงในหัวข้อท่ี 3.2.1  

- 

 

 

- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 

- ความเร็วและทิศทางลม 

2. เสียง - ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

-     ระดับเสียงเฉลี่ ยตลอดระยะเวลา 

การทำงาน (Leq 8 hr)  

 

 

 

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง - ทุก 6 เดือน ครั้งละ 7 

วันต่อเนื่อง 

- ท ำก ารต รวจ วั ด เ ม่ื อ วั น ท่ี  8-15 

กั น ย าย น  2565 พบ ว่ า ทุ ก ดั ชนี  

ท่ีตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

ท่ี ห น่ วย ง าน ร าช ก ารก ำห น ด ไ ว้  

รายละเอียดแสดงในหัวข้อท่ี 3.2.2    

- 

3. คมนาคม - บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการ

คมนาคมขนส่งของโครงการ 

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างและเส้นทางการ

ขนส่งวัสดุ/อุปกรณ ์

- ทุกเดือน และรายงานผล 

ทุก 6 เดือน 

- โค รงก ารได้ บั น ทึ ก สถิ ติ ก าร เกิ ด

อุ บั ติ เห ตุจากการคมนาคมขนส่ ง 

ของโครงการ พร้อมมาตรการป้องกัน

ก า ร เกิ ด ซ้ ำ  โ ด ย ใ น ช่ ว ง เ ดื อ น

กรกฎาคม-ธันวาคม 2565 พบว่า 

ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานจนสูญเสีย

ชั่วโมงการทำงานเกิดขึ้น รายละเอียด

แสดงในหัวข้อท่ี 3.2.3 

- 

 
 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม                      บทที่ 3 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงแยกคอนเดนเสท (Condensate) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2)           RP/H025/22/JUL-DEC/CHAPTER 3.DOC 

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 

3
-
3
 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 

มาตรการติดตาม

ตรวจสอบ 

ดัชนีติดตามตรวจสอบ สถานท่ีดำเนินการ ความถี่/ระยะเวลา รายละเอียดการดำเนินการ หมายเหตุ 

4. กากของเสีย - จัดทำรายงานสรุปปริมาณกากของเสีย

แต่ละชนิด พร้อมท้ังบันทึกรายละเอียด

เกี่ ยวกับปริมาณ การเก็ บรวบรวม 

การจัดส่ง และการจัดการของเสียท่ี

เกิ ด ขึ้ น จ ากก ารด ำเนิ น งาน ขอ ง

โครงการ พร้อมท้ังแนบสำเนาการ

ได้ รั บ อ นุ ญ าต  น ำก าก ข อ ง เสี ย 

ไปกำจัดประกอบไว้ในรายงานด้วย 

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง - ทุกเดือน และรายงานผล

ทุก 6 เดือน 

- โครงการได้มีการจัดทำรายงานสรุป

ปริมาณกากของเสียแต่ละชนิด พร้อม

ท้ังบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณ 

การเก็ บรวบรวม การจัดส่ ง และ 

การจัดการของเสีย ท่ี เกิดขึ้น จาก 

การดำเนินงานของโครงการ และได้ระบุ

สัดส่วน และประเภทกากของเสียท่ีนำ

กลับมาใช้ ใหม่  (Recycle) ต่อปริมาณ 

กากของเสีย ท้ังหมด รายละเอียด 

แสดงในหัวข้อท่ี 3.2.4 

- 

- ระบุสัดส่วนกากของเสีย ท่ีนำกลับ 

มาใช้ ให ม่  (Recycle) ต่อปริมาณ 

กากของเสียทั้งหมด 

   

5. สภาพเศรษฐกิจ

และสังคม 

- รวบรวมข้อมูลการร้องเรียนจากการ

ก่อสร้างโครงการ พร้อมผลการ

ดำเนินการแก้ไขปัญหาไว้ทุกคร้ัง 

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง - ทุกเดือน และรายงานผล

ทุก 6 เดือน 

- โครงการมีการดำเนินการบันทึก 

ข้อร้องเรียน โดยในเดือนกรกฎาคม-

ธันวาคม 2565 ไม่พบข้อร้องรียน  

รายละเอียดแสดงในหัวข้อท่ี 3.2.5 

- 

6. อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

- บันทึกสถิติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือ

อุบัติเหตุ โดยระบุสาเหตุ ความสูญเสีย 

ลั กษ ณ ะการเกิ ด  ความ เสี ยห าย 

การแก้ไข และการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ 

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

 

- ทุกเดือน และรายงานผล

ทุก 6 เดือน 

- โครงการทำการบันทึกสถิติอุบัติเหตุ 

เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ รวมท้ัง

บันทึกสถิติการเจ็บป่วยของพนักงาน 

โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 

2565 พบว่า ไม่มีอุ บัติเหตุเกิดขึ้น

รายละเอียด แสดงในหัวข้อท่ี 3.2.4 

- 

- สถิติการเจ็บป่วยของพนักงานก่อสร้าง    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม บทที่ 3 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม           ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงแยกคอนเดนเสท (Condensate) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) 3-4         RP/H025/22/JUL-DEC/CHAPTER 3.DOC 

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 

3.2.1 คุณภาพอากาศ 

3.2.1.1 การดำเนินการ 

 มาตรการกำหนดให้ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 1 สถานี คือ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างหน่วย

ปรับปรุงคุณภาพน้ำมันดีเซลและน้ำมันก๊าด ทุก 6 เดือน ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง ตลอดช่วงก่อสร้างโครงการ โดยมีดัชนี

ตรวจวัด ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม (TSP), ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) และความเร็วและทิศทางลม ซึ่ง

มีวิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ ดังแสดงในตารางที่ 3.2.1-1 สำหรับตำแหน่ง

และภาพการตรวจวัด แสดงดังรูปที่ 3.2.1-1 

ตารางที ่3.2.1-1 วิธกีารเกบ็ตัวอย่าง วธิีการวิเคราะห ์และมาตรฐานวธิีการวิเคราะห์คุณภาพอากาศ  

รายการตรวจวัด วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ มาตรฐานวิธีวิเคราะห ์

 Total Suspended Particulate (TSP)  High Volume  

Air Sampler 

Gravimetric Method U.S. EPA 40 CFR  

Part 50 Appendix B 

 PM10 High Volume PM10  

Air Sampler 
Gravimetric Method U.S. EPA 40 CFR  

Part 50 Appendix J 

 Wind Speed & Wind Direction Wind Vane Anemometer Wind Speed & Wind 

Direction Sensor 

- 

 

3.2.1.2 ผลการตรวจวัด 

 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 1 สถานี เมื่อวันที่ 8-15 กันยายน 2565 แสดงดังตารางที่ 

3.2.1-2 ถึง 3.2.1-3, รูปที ่3.2.1-2 ถึง 3.2.1-3 และผลการตรวจวิเคราะห์ในภาคผนวกที่ 3 

 

3.2.1.3 สรุปผลการตรวจวัด 

 Total Suspended Particulate (TSP) 

 จากผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) พบว่า มีค่าอยู่ในช่วง 0.036-0.052 mg/m3 ซึ่งมีค่าอยู่ใน

เกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรือ่งกำหนดมาตรฐาน

คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ที่กำหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 0.33 mg/m3  

   

 Particulates Matter less than 10 m (PM10) 
 จากผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) พบว่า มีค่าอยู่ในช่วง 0.013-0.024 

mg/m3 ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรือ่ง 

กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ที่กำหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 0.12 mg/m3  

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม บทที่ 3 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม           ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงแยกคอนเดนเสท (Condensate) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) 3-5         RP/H025/22/JUL-DEC/CHAPTER 3.DOC 

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 

 ความเร็วและทิศทางลม 

 จากการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม พบว่า กระแสลมที่พัดผ่านบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหน่วยปรับปรุง

คุณภาพน้ำมันดีเซลและน้ำมันก๊าด ส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ (SW) รองลงมา คือ ลมที่พัดมาจาก 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (NW) และเมื่อนำผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลมที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ความเร็ว

ลมพื้นผิวของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า ลมที่พัดผ่านบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำมันดีเซลและ

น้ำมันก๊าด ในช่วงเวลาที่ตรวจวัดจัดเป็นลมเบา (1-5 km/hr) ร้อยละ 78.572 และลมอ่อน (6-10 km/hr) ร้อยละ 

21.428 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม บทที่ 3 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม           ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงแยกคอนเดนเสท (Condensate) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) 3-6         RP/H025/22/JUL-DEC/CHAPTER 3.DOC 

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 

 

 
 

  

สัญลักษณ์  

 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
  

 บริเวณพื้นที่ก่อสร้างหน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำมันดีเซลและน้ำมันก๊าด 

  

  

  

รูปที ่3.2.1-1  แสดงตำแหน่งและภาพการตรวจวัดคุณภาพอากาศ  

ความเร็วและทิศทางลม 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม               บทที่ 3 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงแยกคอนเดนเสท (Condensate) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) 3-7 RP/H025/22/JUL-DEC/CHAPTER 3.DOC 

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 

ตารางที่  3.2.1-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

 

สถานีตรวจวัด วันท่ีตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

TSP 

(mg/m3) 

PM10 

(ppm) 

บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างหน่วยปรับปรุงคุณภาพ 08-09/09/65 0.040 0.016 

น้ำมันดีเซลและน้ำมันก๊าด 09-10/09/65 0.039 0.015 

 10-11/09/65 0.036 0.014 

 11-12/09/65 0.048 0.020 

 12-13/09/65 0.036 0.013 

 13-14/09/65 0.048 0.024 

 14-15/09/65 0.052 0.023 

มาตรฐาน ไม่เกิน 0.33 ไม่เกิน 0.12 

 

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) 

    เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป    
 

 

บริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง  บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด 

ผู้ตรวจวัด นายฐิตินันท์ เรืองรัมย์ 

ผู้วิเคราะห์ นางสาวณัชกมล มีระหาญ 

ผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ นางสาวเพ็ญภา วิภาสธวัช 

เบอร์โทรศัพท์ 02-9394370 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม               บทที่ 3 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงแยกคอนเดนเสท (Condensate) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) 3-8 RP/H025/22/JUL-DEC/CHAPTER 3.DOC 

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 

ตารางที่ 3.2.1-3 ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม 

บริเวณพื้นที่ก่อสร้างหน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำมันดีเซลและน้ำมันก๊าด 

 

         

                 ความเร็วลม 

 

     ทิศทางลม        

เปอร์เซ็นต์ความเร็วลม (%) 

ระหว่างวันท่ี 8-15 กันยายน 2565 

บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างหน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำมันดีเซลและน้ำมันก๊าด 

ลมเบา 1-5 km/hr ลมอ่อน 6-11 km/hr 

N   0.595 - 

NNE  - - 

NE  1.786 - 

ENE  0.595 - 

E  - - 

ESE  - - 

SE  - - 

SSE  - - 

S  - - 

SSW  7.143 3.571 

SW 11.310 14.286 

WSW  7.738 3.571 

W  6.548 - 

WNW 12.500 - 

NW  16.667 - 

NNW 13.690 - 

รวม 78.572 21.428 

ลมสงบ(<1 km/hr) 0.000 

 

หมายเหตุ  : ผลการตรวจวัดรายชั่วโมง จำนวน 24 ชั่วโมง 7 วันต่อเนื่อง ในภาคผนวกที่ 3 

 

บริษัทผู้ตรวจวัด/ควบคมุ  บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด 

ชื่อผู้บันทึก     นายฐิตินันท์ เรืองรัมย์ 

ชื่อผู้วิเคราะห ์    นางสาวดาริน ทองศรี 

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ  ธันยพัฒน์ หลานเศษฐา 

เบอร์โทรศัพท์    0-2939-4370 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม               บทที่ 3 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงแยกคอนเดนเสท (Condensate) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) 3-9 RP/H025/22/JUL-DEC/CHAPTER 3.DOC 

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 
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รูปที่ 3.2.1-2 ผังแสดงความเร็วและทิศทางลมบริเวณพืน้ที่ก่อสร้างหน่วยปรับปรุง 

คุณภาพน้ำมันดีเซลและน้ำมนัก๊าด ระหว่างวันที่ 8-15 กนัยายน 2565 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม บทท่ี 3

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม        การติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม

RP/H025/22/JUL-DEC/RAPH 3.2.1-3.XLSX

3
-
1

0

บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างหน่วยปรับปรุงคุณภาพน้้ามันดีเซลและน้้ามันก๊าด (DK/T)

โครงการโรงแยกคอนเดนเสท (Condensate) (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 2)

บริษัท ไออาร์พีซี จ้ากัด (มหาชน)

รูปท่ี 3.2.1-3  กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ปี พ .ศ. 2565
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มาตรฐาน  :  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม               บทที่ 3 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงแยกคอนเดนเสท (Condensate) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) 3-11 RP/H025/22/JUL-DEC/CHAPTER 3.DOC 

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 

3.2.2 ระดับเสียง 

3.2.2.1 การดำเนินการ 

 มาตรการกำหนดให้ทำการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำมันดีเซลและ

น้ำมันก๊าด จำนวน 4 สถานี ได้แก่ บริเวณด้านทิศตะวันออก บริเวณด้านทิศใต้ บริเวณด้านทิศตะวันตก และบริเวณ

ด้านทิศเหนือ ทุก 6 เดือน ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง ตลอดช่วงก่อสร้างโครงการ โดยมีดัชนีตรวจวัด คือ ระดับเสียง

สูงสุด (Lmax) และระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาทำงาน (Leq 8 hr) ซึ่งมีวิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และ

มาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ ดังแสดงในตารางที่ 3.2.2-1 สำหรับตำแหน่ง และภาพการตรวจวัด แสดงดังรูปที่ 3.2.2-1 

 

ตารางที ่3.2.2-1 วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ระดับเสียง 

 

รายการตรวจวัด วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ มาตรฐานวิธีวิเคราะห ์

ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) Integrated Sound 

Level Meter 

Integrated Sound 

Level Meter 

ISO 1996 

ระดับเสียงเฉล่ียตลอดระยะเวลา 

การทำงาน (Leq 8 hr) 

 

3.2.2.2 ผลการตรวจวัด 

 ผลการตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 4 สถานี เมื่อวันที่ 8-15 กันยายน 2565 แสดงดังตารางที่ 3.2.2-2, 

รูปที่ 3.2.2-2 และรายงานผลการตรวจวัดในภาคผนวกที่ 3 

 

3.2.2.3 สรุปผลการตรวจวัด 

  จากผลการตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 4 สถานี ได้แก่ บริเวณด้านทิศตะวันออก บริเวณด้านทิศใต้ 

บริเวณด้านทิศตะวันตก และบริเวณด้านทิศเหนือ พบว่า ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ในช่วง 88.0-98.0 dB(A), 

91.8-100.7 dB(A), 94.5-103.8 dB(A) และ 101.5-107.5 dB(A) ตามลำดับ และระดับเสียงเฉลี่ ยตลอด

ระยะเวลาการทำงาน (Leq 8 hr) มีค่าอยู่ในช่วง 71.9-73.1 dB(A), 71.4-73.7 dB(A), 69.1-71.8 dB(A) และ 

70.5-72.8 dB(A) ตามลำดับ เมื่อนำผลการตรวจวัดที่ได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม เรื่อง มาตรฐานคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม 

ในการทำงาน พ.ศ. 2546 ที่กำหนดให้ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าได้ไม่เกิน 140 dB(A) และระดับเสียงเฉลี่ยตลอด

ระยะเวลาการทำงาน (Leq 8 hr) มีค่าได้ไม่เกิน 90 dB(A) และกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร 

จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง 

และเสียง พ.ศ. 2559 ที่กำหนดให้ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)  มีค่าได้ไม่เกิน 115 dB(A) พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานที่กำหนดทุกสถานีที่ทำการตรวจวัด 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม               บทที่ 3 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงแยกคอนเดนเสท (Condensate) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) 3-12 RP/H025/22/JUL-DEC/CHAPTER 3.DOC 

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 

 

 
 

  

สัญลักษณ์   

 จุดตรวจวัดระดับเสียง  
   

 

 

 

 

บริเวณด้านทิศตะวันออก 

บริเวณด้านทิศใต้ 

บริเวณด้านทิศตะวันตก 

บริเวณด้านทิศเหนือ 

 

   

   

รูปที่ 3.2.2-1 แสดงตำแหนง่การตรวจวัดระดับเสียง 
 

 

2 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม               บทที่ 3 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงแยกคอนเดนเสท (Condensate) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) 3-13 RP/H025/22/JUL-DEC/CHAPTER 3.DOC 

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 

   

 

 

 
   

บริเวณด้านทิศตะวันออก  บริเวณด้านทิศใต้ 

   

 

 

 
   

บริเวณด้านทศิตะวันตก  บริเวณด้านทิศเหนือ 

   

ภาพที่ 3.2.2-1 แสดงภาพการตรวจวัดระดับเสียง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม               บทที่ 3 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงแยกคอนเดนเสท (Condensate) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) 3-14 RP/H025/22/JUL-DEC/CHAPTER 3.DOC 

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 

ตารางที่ 3.2.2-2 ผลการตรวจวัดระดับเสียง 

 

สถานีท่ีตรวจวัด วันท่ีตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด [dB(A)] 

Lmax Leq 8 hr 

บริเวณด้านทิศตะวันออก  08-09/09/65 94.0 73.1 

 09-10/09/65 89.5 72.9 

 10-11/09/65 88.0 72.4 

 11-12/09/65 88.6 72.8 

 12-13/09/65 91.4 72.8 

 13-14/09/65 98.0 72.6 

 14-15/09/65 93.9 71.9 

บริเวณด้านทิศใต้ 08-09/09/65 99.0 71.8 

 09-10/09/65 92.4 71.6 

 10-11/09/65 91.8 71.4 

 11-12/09/65 96.7 72.8 

 12-13/09/65 97.7 73.7 

 13-14/09/65 100.0 72.8 

 14-15/09/65 100.7 73.0 

บริเวณด้านทิศตะวันตก 08-09/09/65 103.8 70.5 

 09-10/09/65 95.8 69.5 

 10-11/09/65 96.4 71.7 

 11-12/09/65 94.5 71.8 

 12-13/09/65 100.4 69.1 

 13-14/09/65 95.7 69.2 

 14-15/09/65 95.1 69.2 

บริเวณด้านทิศเหนือ 08-09/09/65 102.9 70.5 

 09-10/09/65 107.5 70.5 

 10-11/09/65 106.5 72.1 

 11-12/09/65 104.2 71.6 

 12-13/09/65 101.5 72.8 

 13-14/09/65 107.3 72.3 

 14-15/09/65 104.2 72.1 

มาตรฐาน ≤140.0[1], ≤115.0[2] ≤90.0[1] 

 

มาตรฐาน
[1]

    :   ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกจิการ 

   โรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546 

มาตรฐาน
[2]

    :   กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย  

  อาชีวอนามัย และสภาพแวเล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 

  

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม               บทที่ 3 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงแยกคอนเดนเสท (Condensate) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) 3-15 RP/H025/22/JUL-DEC/CHAPTER 3.DOC 

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 

บริษัทผู้ตรวจวัด/ควบคมุ  บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด 

ชื่อผู้บันทึก     นายฐิตินันท์ เรืองรัมย์ 

ชื่อผู้วิเคราะห ์    นางสาวดาริน ทองศรี 

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ  นายกิตติ ศรีทองหล่อ 

เบอร์โทรศัพท์ 0-2939-4370 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม บทท่ี 3

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม        การติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม

RP/H025/22/JUL-DEC/GRAPH 3.2.1-3.XLSX
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บริเวณด้านทิศตะวันออก 

รูปท่ี 3.2.2-3 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียง บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างหน่วยปรับปรุงคุณภาพน้้ามันดีเซลและน้้ามันก๊าด ปี 2565

โครงการโรงแยกคอนเดนเสท (Condensate) (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 2)

บริษัท ไออาร์พีซี จ้ากัด (มหาชน)
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม บทท่ี 3

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม        การติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม
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บริเวณด้านทิศใต้

รูปท่ี 3.2.2-3 (ต่อ)

โครงการโรงแยกคอนเดนเสท (Condensate) (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 2)

บริษัท ไออาร์พีซี จ้ากัด (มหาชน)

0.0
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150.0

200.0

dB(A) L
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มาตรฐาน[1] ไม่เกิน 140.0 dB(A)

มาตรฐาน[2] ไม่เกิน 115.0 dB(A)
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มาตรฐาน[1] ไม่เกิน 90.0 dB(A)



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม บทท่ี 3

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม        การติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม
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บริเวณด้านทิศตะวันตก

รูปท่ี 3.2.2-3 (ต่อ)

โครงการโรงแยกคอนเดนเสท (Condensate) (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 2)

บริษัท ไออาร์พีซี จ้ากัด (มหาชน)

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

dB(A) L
max

มาตรฐาน[1] ไม่เกิน 140.0 dB(A)

มาตรฐาน[2] ไม่เกิน 115.0 dB(A)

0.0

50.0

100.0

150.0

dB(A) L
eq

8 hr

มาตรฐาน[1] ไม่เกิน 90.0 dB(A)



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม บทท่ี 3

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม        การติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม
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บริเวณด้านทิศเหนือ

รูปท่ี 3.2.2-3 (ต่อ)

โครงการโรงแยกคอนเดนเสท (Condensate) (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 2)

บริษัท ไออาร์พีซี จ้ากัด (มหาชน)

0.0
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200.0

dB(A) L
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มาตรฐาน[1] ไม่เกิน 140.0 dB(A)

มาตรฐาน[2] ไม่เกิน 115.0 dB(A)
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม บทท่ี 3

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม        การติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม
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โครงการโรงแยกคอนเดนเสท (Condensate) (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 2)

บริษัท ไออาร์พีซี จ้ากัด (มหาชน)

มาตรฐาน[1] :  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน

เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2546

มาตรฐาน[2] :  กฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม               บทที่ 3 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงแยกคอนเดนเสท (Condensate) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) 3-21 RP/H025/22/JUL-DEC/CHAPTER 3.DOC 

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 

3.2.3 คมนาคม 

3.2.3.1 การดำเนินการ 

 มาตรการกำหนดให้ทำการบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการคมนาคมขนส่งของโครงการ บริเวณ

พื้นที่ก่อสร้างและเส้นทางการขนส่งวสัดุ อุปกรณ์ โดยรวบรวมทุกเดือน และรายงานผลทุก 6 เดือน 

 

3.2.4.2 ผลการดำเนินงาน 

 โครงการได้มีการจดบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการคมนาคมขนส่งของโครงการ โดยในช่วงเดือน

กรกฎาคม-ธันวาคม 2565 พบว่า ไม่มีอุบัติเหตุจากการคมนาคมขนส่งเกิดขึ้น ดังเอกสารแนบที่ 30 ในภาคผนวกที่ 1 

 

3.2.4 กากของเสีย 

3.2.4.1 การดำเนินการ 

 มาตรการกำหนดให้จัดทำรายงานสรุปปริมาณกากของเสียแต่ละชนิด พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียด

เกี่ยวกับปริมาณ การเก็บรวบรวม การจัดส่ง และการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโครงการ และ

ระบุสัดส่วนและประเภทกากของเสียที่นำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ต่อปริมาณกากของเสียทั้งหมด โดยรวบรวมทุก

เดือน และรายงานผลทุก 6 เดือน  

 

3.2.4.2 ผลการดำเนินงาน 

 โครงการได้มีการจดบันทึกข้อมูลปริมาณ และวิธีการกำจัดกากของเสีย รวมทั้งระบุสัดส่วนและประเภท

ของกากของเสียที่นำกลับไปใช้ใหม่ (Recycle) ต่อปริมาณกากของเสียทั้งหมดโดยภายในโครงการ โดยในช่วงเดือน

กรกฎาคม-ธันวาคม 2565 โครงการไม่มีกากของเสียที่นำกลับไปใช้ใหม่ ซึ่งหากมีเศษวัสดุดังกล่าว โครงการจะ

ดำเนินการตามมาตรการกำหนด ดังเอกสารแนบที่ 29 ในภาคผนวกที่ 1 

 

3.2.5 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม 

3.2.5.1 การดำเนินการ 

 มาตรการกำหนดให้รวบรวมข้อมูลการร้องเรียนจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมผลการดำเนินการ

แก้ไขปัญหาไว้ทุกครั้ง โดยทำการรวบรวมทุกเดือน และรายงานผลทุก 6 เดือน 

  

3.2.5.2 ผลการดำเนินงาน 

 โครงการได้มีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน โดยได้ดำเนินการบันทึกข้อร้องเรียน และจัดทำสรุปผล

ข้อมูลการร้องเรียน พร้อมทั้งผลการดำเนินการแก้ไข โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 ไม่พบ 

ข้อร้องเรียนจากการดำเนินงานของโครงการ ดังเอกสารแนบที่ 13 ในภาคผนวกที่ 1 

  

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม               บทที่ 3 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงแยกคอนเดนเสท (Condensate) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) 3-22 RP/H025/22/JUL-DEC/CHAPTER 3.DOC 

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 

3.2.6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

3.2.6.1 การดำเนินการ  

  มาตรการกำหนดให้ทำการบันทึกสถิติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ โดยระบุสาเหตุ ความสูญเสีย 

ลักษณะการเกิดความเสียหาย การแก้ไข และการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ รวมทั้งบันทึกสถิติการเจ็บป่วยของพนักงาน

บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยทำการบันทึกทุกเดือนและรวบรวมผลและเสนอทุกๆ 6 เดือน 

 

3.2.6.2  ผลการดำเนินงาน 

  โครงการได้ทำการบันทึกสถิติอุบัติเหตุ เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งบันทึกสถิติการเจ็บป่วยของ

พนักงาน โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 พบว่า ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานเกิดขึ้น ดังเอกสารแนบที่ 30 

ในภาคผนวกที่ 1 

 

 

 

 

 



บทที่ 4 

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม บทที่ 4 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

โครงการโรงแยกคอนเดนเสท (Condensate) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) RP/H025/22/JUL-DEC/CHAPTER 4 .DOC 

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 

4-1 

บทท่ี 4 

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

 

4.1 ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข   

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

                จากการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  โครงการ 

โรงแยกคอนเดนเสท (Condensate) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ระยะก่อสร้าง ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 

จำกัด ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 พบว่า ทางโครงการมีการดำเนินงานตามมาตรการในด้านต่างๆ 

อย่างครบถ้วน ได้แก่ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำ ระดับเสียง  

การคมนาคม การกำจัดกากของเสีย การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม สังคมและเศรษฐกิจ อาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย และสุขภาพ 

 

4.2 ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการมาตรการติดตามตรวจสอบ 

  ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแยกคอนเดนเสท (Condensate) (ส่วนขยาย 

ครั้งที่ 2) ระยะก่อสร้าง ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จำกัด ช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 รายละเอียด

ดังนี้ 

 1) คุณภาพอากาศ พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด  

 2) ระดับเสียง พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด 

 3) คมนาคม พบว่า โครงการได้มีการจดบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการคมนาคมขนส่ง 

ของโครงการ 

 4) กากของเสีย พบว่า โครงการได้มีการจดบันทึกข้อมูลกากของเสีย ชนิด ปริมาณ และวิธีการ

กำจัดภายในโรงงาน 

 5) สังคมและเศรษฐกิจ พบว่า โครงการได้มีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน โดยได้ดำเนินการบันทึก

ข้อร้องเรียน และจัดทำสรุปผลข้อมูลการร้องเรียน โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 ไม่มีข้อร้องเรียน

เกิดขึ้น  

 6) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย พบว่า โครงการได้ทำการบันทึกสถิติอุบัติเหตุ เหตุการณ์เกือบ

เกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งบันทึกสถิติการเจ็บป่วยของพนักงาน โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 ไม่มีอุบัติเหตุ

และการเจ็บป่วยถึงขั้นหยุดงานเกิดขึ้น 




