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บทที่ 3 
การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

    การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้ งที่  1)  
บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 ประกอบด้วย การตรวจวัด 
คุณภาพอากาศในบรรยากาศ คุณภาพน้ าทิ้ง คุณภาพน้ าผิวดิน ระดับเสียงโดยทั่วไป ระดับเสียงรบกวน  
ระดับเสียงในสถานประกอบการ ค่าความร้อนในสถานประกอบการ และค่าความเข้มของแสงสว่างในสถานที่
ท างาน ซ่ึงด าเนนิการตรวจวดัโดยบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

3.1 วัตถุประสงค์ 

1) เ พ่ือติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้ งที่  1)  
บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ตามข้อก าหนดในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

2) เพ่ือน าผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 
และน าไปก าหนดเป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป 

3) เพ่ือเป็นข้อมูลเฝ้าระวังปัญหามลพิษที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพพนักงาน และ
ชุมชนโดยรอบโครงการ 

3.2 ผลการด าเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 การด าเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม  ตามที่ เสนอใน 
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมที่ผ่ านความเห็นชอบจากส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือเห็นชอบเลขท่ี ทส. 1009.7/14972 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 
ของโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 
2565 สามารถสรุปผลการด าเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ดังตารางที่ 3.2-1 

1. คุณภาพอากาศ 

2. คุณภาพน้ า 

3. ระดับเสียง 

4. การจัดการของเสีย 
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5. คมนาคม 

6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

7. ด้านสังคม-เศรษฐกิจและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

8. สาธารณสุขและสุขภาพ 

9. การระบายน้ าและป้องกันน้ าท่วม 
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ตารางท่ี 3.2-1  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) 
  บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565   

เง่ือนไขมาตรการ ดัชนีการตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 
ปฏิบัติตาม

มาตรการและ
แนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

1.  คุณภาพอากาศ      
 1.1  คุณภาพอากาศในบรรยากาศ      

- ตรวจวัดจ านวน 4 สถานี ดังนี้  
(1) บ้านหนองยาว (A1) 
(2) องค์การบริหารส่วนต าบล

หนองแจง (A2) 
(3) โรงเรียนบ้านบึงตะแบก (A3) 
(4) โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 

(A4) 

- ฝุ่ น ล ะ อ อ ง ร ว ม  เ ฉ ลี่ ย  
24 ช่ัวโมง 

- ฝุ่ นละอองขนาดไม่ เ กิน  
10 ไ ม ค ร อ น  เ ฉ ลี่ ย  
24 ช่ัวโมง 

- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง 

- ก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์  
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 

- ความเร็วและทิศทางลม 
(เลือกตรวจวัดเป็นตัวแทน 
1 สถานี) 

- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง โดย
ตรวจวั ดครั้ งละ  7 วั น
ต่ อ เ นื่ อ ง โ ดยต ร วจวั ด
ใ น ช่ ว ง เ ดี ย ว กั บ ก า ร
ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
จากปล่องระบาย ดังน้ี 
(1)  ครั้งที่ 1 ช่วงหีบอ้อย 

1 ครั้ง 
(2)  ครั้งที่ 2 ช่วงละลาย

น้ าตาล 1 ครั้ง 

- ใ น ช่ ว ง เ ดื อ น ก ร ก ฎ า ค ม - ธั น ว า ค ม  2 5 6 5  
โ ค ร งก า รท า ก า รต ร วจวั ด คุณภาพอากาศ 
ในบรรยากาศ จ านวน 1 ครั้ ง  ระหว่างวันที่   
24-31 สิงหาคม 2565 ซึ่งเป็นช่วงเปิดหีบอ้อย  
ผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนด รายละเอียดแสดงดังหัวข้อ 3.4.1 

- - 
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ตารางท่ี 3.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) 
  บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565   

เง่ือนไขมาตรการ ดัชนีการตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

1.  คุณภาพอากาศ (ต่อ)      
1.2  คุณภาพอากาศจาก 
แหล่งก าเนิด 

     

- ช่วงหีบอ้อย ปล่องระบายหม้อน้ า 
จ านวน 4 ปล่อง ได้แก่  หม้อน้ า
ขนาด 200 ตัน/ชม. จ านวน 3 ปล่อง 
หม้อน้ าขนาด 120 ตัน/ชม. จ านวน 
1 ปล่อง 

- ช่วงละลายน้ าตาลและช่วงขาย
ไฟฟ้าอย่ าง เดียว  1 ครั้ ง  ปล่อง
ระบายหม้อน้ าขนาด 200 ตัน/ชม. 
จ านวน 1 ปล่อง 

1) กรณีเดินระบบปกต ิ
- ฝุ่นละอองรวม  
- ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน  
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  
- ตร วจสอบประสิ ท ธิ ภ าพ 
ข อ ง  CEMs ( RAA) โ ด ยกา ร
ทดสอบการแปรเปลี่ยนจากการ
ต ร ว จ ป รั บ เ ที ย บ เ ค รื่ อ ง 
(Calibration Drift Test) แ ล ะ
ก า ร ทด ส อบ ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง
สัมพันธ์  (Relative Accuracy 
Audit) 

- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง โดย
ตรวจวัดในช่วงเดียวกับ 
ก า รต ร วจวั ด คุ ณภ า พ
อากาศในบรรยากาศ ดังนี ้
(1) ครั้งที่ 1 ช่วงหีบอ้อย 

1 ครั้ง 
(2) ครั้งที่ 2 ช่วงละลาย

น้ าตาล 1 ครั้ง 

- ปัจจุบันโครงการท าการติดตั้งปล่องระบาย
ห ม้ อ น้ า ข น าด  2 0 0  ตั น / ชม .  จ า น วน  
2 ปล่อง ซึ่งในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 
2565 ทางโครงการไม่สามารถด าเนินการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย 
อากาศ ได้ เ นื่ อ งจาก เป็ น ช่ ว งซ่ อมบ ารุ ง
เครื่องจักรการผลิต ส าหรับการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของ CEMs (RAA) ทางโครงการ
ได้มีการตรวจสอบการท างานของระบบ 
CEMs ซึ่ งพบว่าระบบไม่สามารถตรวจวัด
คุณภาพอากาศได้อย่ างมีประสิทธิภาพ 
โครงการจึงพิจารณาปรับเปลี่ยนอุปกรณ์
ระบบ CEMs โดยอยู่ระหว่างจัดหาผู้รับเหมา
เพื่อติดตั้งระบบ CEMs เครื่องใหม่คาดว่าจะ
แล้ ว เสร็ จภายใน เดื อนมิ ถุนายน 2566 
เนื่องจากเหตุสงครามรัสเซีย-ยูเครน มีผลท า
ให้การขนส่งอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในระบบ CEMs 
มีความล่าช้า 

- ปัจจุบัน โครงการ 
มี ก า ร เ ปิ ด ใ ช้ ง าน
ปล่องระบายหม้อ
น้ าขนาด 200 ตัน/
ชม. จ านวน 2 ชุด 
ใ น ส่ ว น ป ล่ อ ง 
ที่เหลืออีก 3 ชุด คือ
ขนาด 200 ตัน/ชม. 
2  ชุด  และขนาด 
120 ตัน/ชม. 1 ชุด 
ยั ง ไ ม่ ด า เนิ นการ
ก่อสร้าง 

- ภาคผนวก 72ค 
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ตารางท่ี 3.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) 
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เง่ือนไขมาตรการ ดัชนีการตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการและ
แนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

1.  คุณภาพอากาศ (ต่อ)      
1.2  คุณภาพอากาศจาก

แหล่งก าเนิด (ต่อ) 
     

- ช่วงหีบอ้อย ปล่องระบายหม้อน้ า 
จ านวน 4 ปล่อง ได้แก่ หม้อน้ า
ขนาด 200 ตัน/ชม. จ านวน 3 
ปล่อง หม้อไอน้ าขนาด 120 ตัน/
ชม. จ านวน 1 ปล่อง 

- ช่วงละลายน้ าตาลและช่วงขาย
ไฟฟ้าอย่างเดียว 1 ครั้ง ปล่อง
ระบายหม้อน้ าขนาด 200 ตัน/
ชม. จ านวน 1 ปล่อง 

2)  กรณีพ่นเขม่า     
- ฝุ่นละอองรวม  
 

- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง โดย
ตรวจวัดในช่วงเดียวกับ
ก า ร ต ร ว จวั ด คุณภาพ
อากาศในบรรยากาศ ดังนี ้
(1)  ครั้งที่ 1 ช่วงหีบอ้อย 
1 ครั้ง 
(2)  ครั้งที่ 2 ช่วงละลาย
น้ าตาล 1 ครั้ง 

- ปัจจุบันโครงการท าการติดตั้ งปล่องระบาย 
หม้อน้ าขนาด 200 ตัน/ชม. จ านวน 2 ปล่อง  
ซึ่ ง ในช่วงเดือนกรกฎาคม -ธันวาคม 2565  
ทางโครงการไม่สามารถด าเนินการตรวจวัดปล่อง
ระบายอากาศได้ เนื่องจากเป็นช่วงซ่อมบ ารุง
เครื่องจักรการผลิต 

- ปั จ จุ บั น โ ค ร ง ก า ร 
มีการเปิดใช้งานปล่อง
ระบายหม้อน้ าขนาด 
200 ตัน/ชม. จ านวน  
2 ชุด ในส่วนปล่องที่
เหลืออีก 3 ชุด คือขนาด 
2 0 0  ตั น / ช ม .  
2 ชุด และขนาด 120 
ตัน/ชม. 1 ชุด ยั งไม่
ด าเนินการก่อสร้าง 

- 
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ตารางท่ี 3.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) 
  บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565   

เง่ือนไขมาตรการ ดัชนีการตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 
ปฏิบัติตาม

มาตรการและ
แนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

2. คุณภาพน  า      
- จ านวน 2 สถาน ี ได้แก่  

(1) บ่อสูบน้ าท้ิงก่อนเข้าระบบ
บ าบัด (W1) 

(2) บ่อบ่มที่ 2 (W2)  

ตรวจวัดคุณภาพน้ าท้ิง 
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
- ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) 
- ออกซิเจนละลาย (DO) 
- บีโอดี (BOD)  
- น้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) 
- ค่าทีเคเอ็น (TKN)  
- อัลคาลินิตี้ (Alkalinity) 

- ต ร ว จ วั ด ทุ ก  1  เ ดื อน 
ในช่วงหีบอ้อย ช่วงละลาย
น้ าตาล และช่วงขายไฟฟ้า
อย่างเดียว 

- โครงการท าการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งจาก 
บ่อสูบน้ าทิ้งก่อนเข้าระบบบ าบัด (W1) หรือบ่อ
น้ า เ สี ยก่ อน เข้ า ระบบบ าบั ดน้ า เ สี ย  และ 
บ่ อบ่ มที่  2  (W2)  หรื อบ่ อ เฟคั ล เททีฟ  3  
ตามมาตรการก าหนด ผลการตรวจวัด พบว่า  
มีค่าอยู่ ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด ผลการ
ตรวจวัดรายละเอียดแสดงดังหัวข้อ 3.4.4 

- - 
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                  จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                                                                                                     หนา้ 3-7  

ตารางท่ี 3.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) 
  บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565   

เง่ือนไขมาตรการ ดัชนีการตรวจวัด ความถ่ี ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 
ปฏิบัติตาม

มาตรการและ 
แนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสาร 
อ้างอิง 

2. คุณภาพน  า (ต่อ)      
- ตรวจวัดจ านวน 4 สถานี ดังน้ี  

(1) คลองไพร ก่อนไหลผ่านพื้นท่ี
โครงการ ประมาณ 700 เมตร 
(SW1) 

(2) คลองไพร บริเวณไหลผ่านพื้นท่ี
โครงการ (SW2) 

(3) คลองไพร จุดบรรจบแม่น้ า 
ป่าสัก (SW3) 

(4) บึงตะแบก (SW4) 

ตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน โดยมีดัชนี
ตรวจวัด ได้แก่  
- ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 
- ของแข็งแขวนลอย (SS) 
- ออกซิเจนละลาย (DO)  
- บีโอดี (BOD)  
- ของแข็งละลายน้ าท้ังหมด (TDS)  
- น้ ามันและไขมัน (Oil & Grease)  
- แบคที เรี ยกลุ่ ม โคลิฟอร์ม ท้ั งหมด 

(Total Coliform Bacteria)  
- ไ น เ ต ร ท ใ น ห น่ ว ย ไ น โ ต ร เ จ น  

(NO3-N)  
- แ อ ม โ ม เ นี ย ใ นห น่ ว ย ไน โ ต ร เ จ น  

(NH3-N)  
- ทองแดง (Cu)  

- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง  
(1)  ครั้งท่ี 1 ช่วงฤดูหีบอ้อย 
1 ครั้ง 
(2)  ครั้งท่ี 2 ช่วงฤดูละลาย
น้ าตาล 1 ครั้ง 

- โครงการมีการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน ตามจุด
ตรวจวัด ดัชนีตรวจวัดและความถี่ตรวจวัดตามมาตรการ
ก าหนด ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 ท าการ
ตรวจวัด 1 ครั้ง ในวันท่ี 27 สิงหาคม 2565 ผลการ
ตรวจวัด พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพ
น้ าในแหล่งน้ าผิวดิน ประเภทท่ี 3 และประเภทท่ี 4 
ยกเว้นปริมาณ BOD มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนด ท้ังนี้อาจเกิดจากการปนเปื้อนของน้ าท้ิงชุมชนท่ี
อาศัยอยู่ใกล้ล าคลอง สภาพแวดล้อมโดยรอบเป็น
ลักษณะการใช้พื้นท่ีเพื่อการเกษตรกรรม ซ่ึงอาจเป็น
สาเหตุท่ีท าให้ปริมาณมลสารในน้ าผิวดินมีค่าไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด รายละเอียดแสดงดังหัวข้อ 
3.4.5 

- - 
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ตารางท่ี 3.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) 
  บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565   

เง่ือนไขมาตรการ ดัชนีการตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และ 

แนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

2. คุณภาพน  า (ต่อ) - นิกเกิล (Ni)  
- แมงกานีส (Mn)  
- สังกะสี (Zn)  
- แคดเมียม (Cd)  
- โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ 

(Cr+6)  
- ตะกั่ว (Pb)  
- ปรอท (Hg)  
- สารหนู (As)  
- ไซยาไนด์ (Cyanide)  
- สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มี

คลอรีนท้ังหมด (Total 
Organochlorine Pesticides)  

- กรัมม๊อกโซน (Garmmoxone) 
- ไกลโฟเสท  (Glyphosate)  
- คาร์โบฟูแรน (Carbofuran)  
- ไดโครโตฟอส (Dicrotophos)   

  - - 
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ตารางท่ี 3.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) 
  บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565   

เง่ือนไขมาตรการ ดัชนีการตรวจวัด ความถ่ี ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 
ปฏิบัติตาม

มาตรการและแนว
ทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

3. ระดับเสียง      
3.1   ระดับเสียงทั่วไป      

-  ตรวจวัดจ านวน 7 สถานี ดังน้ี  
(1)  บ้านหนองยาว (N1) 
(2)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แจง (N2) 
(3)  บ้านหนองชุมแสง (N3) 
(4) ริ ม รั้ ว โ ค ร ง ก า ร ด้ า น ทิ ศ
 ตะวันออก (N4) 
(5) ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5) 
(6) ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ 
 (N6) 
(7) ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก 
(N7) 

- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
( Leq-24 ชั่ ว โ ม ง ) ,  Leq 1 
ชั่ วโมง, Leq 5 นาที  L90 1 
ชั่วโมง , Lmax และประเมิน
เสียงรบกวน 

- ปีละ 2 ครั้ ง ครั้ งละ  
7  วั น ต่ อ เ น่ื อ ง กั น 
ครอบคลุมวันท าการ
และวันหยุด 

- ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 โครงการท าการตรวจวัดระดับ
เสียงโดยท่ัวไป จ านวน 1 ครั้ง ระหว่างวันท่ี 24-31 สิงหาคม 2565  
ผลการตรวจวัด พบว่า มี ค่าอยู่ ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องก าหนด
มาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง
ก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงท่ีเกิดจากการประกอบ
กิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 ส าหรับค่า L90 และ Ldn ไม่สามารถเทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐานได้ เน่ืองจากไม่มีเกณฑ์มาตรฐานก าหนด และเมื่อน ามา
ค านวณค่าระดับเสียงรบกวน พบว่า โดยส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 29 
(พ.ศ. 2550) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน และประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิด
จากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 ยกเว้นในบางช่วงเวลาของ
การตรวจวัดท่ีพบว่า มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานก าหนด รายละเอียดแสดง
ดังหัวข้อ 3.4.3 

- - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
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ตารางท่ี 3.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) 
    บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565   

เง่ือนไขมาตรการ ดัชนีการตรวจวัด ความถ่ี ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 
ปฏิบัติตาม

มาตรการและแนว
ทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

3. ระดับเสียง      
3.2   ระดับเสียงในการท างาน      

-  ตรวจวัด 3 จุด 
(1) บริเวณเครื่องอัดอากาศ 
(2) บริเวณเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
(3) บริเวณหอหล่อเย็น 

- ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง  
(Leq 8 ชั่วโมง) 

-  ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง  
(1)  ครั้ ง ท่ี 1 ช่วงหีบ

อ้อย 1 ครั้ง 
(2)  ครั้งท่ี 2 ช่วงละลาย

น้ าตาล และช่วงขายไฟฟ้า
อย่างเดียว 1 ครั้ง 

- ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 โครงการท า
การตรวจวัดระดับเสียงในการท างาน เมื่อวันท่ี 27 
สิงหาคม 2565 ผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าอยู่ใน
เกณ์มาตรฐานก าหนด แสดงรายละเอียดดังหัวข้อ 
3.4.6 

- - 

4. การจัดการของเสีย      
- อาคารจัดเก็บของเสีย - เก็บข้อมูลปริมาณ ชนิด แหล่ง และการ

จั ด ก า ร ก า ก ข อ ง เ สี ย ท่ี เ กิ ด จ า ก 
การด าเนินโครงการเป็นรายเดือน อย่าง
ต่อเนื่อง 

- จั ด ท า ส รุ ป ผ ล ทุ ก  
1  เดือน ตลอดระยะ 
เวลาด าเนินการ 

- โครงการมีการเก็บรวบรวมขยะของเสียอันตราย ใส่
ในภาชนะท่ีเหมาะสม และจัดเก็บไว้ภายในโครงการ
โดยโครงการติดต่อให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตมา
รับไปก าจัดต่อไป 

- - ภาคผนวก 26ค 
- ภาคผนวก 28ค 
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ตารางท่ี 3.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) 
    บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565   

เง่ือนไขมาตรการ ดัชนีการตรวจวัด ความถ่ี ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 
ปฏิบัติตาม

มาตรการและแนว
ทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

4. การจัดการของเสีย (ต่อ)      
- เถ้าจากการเผาไหม้ 

วิเคราะห์เถ้าจากการเผาไหม้ โดย
วิเคราะห์ความเป็นอันตรายตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง
การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้
แล้ว พ.ศ. 2548 

- ปริมาณอินทรีย์วัตถุ (Organic Matter) 
- อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N Ratio) 
- ค่าการน าไฟฟ้า (Electrical Conductivity) 
- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
- ปริมาณโซเดียม (Na) 
- ไนโตรเจนท้ังหมด (Total N) 
- ฟอสเฟตท้ังหมด (Total P2O5) 
- โพแทสเซียมท้ังหมด (Total K2O) 
- สารหนู (As) 
- แคดเมียม (Cd) 
- ทองแดง (Cu) 
- โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ (Cr+6) 
- ตะกั่ว (Pb) 
- แมงกานีส (Mn) 
- ปรอท (Hg) 
- นิกเกิล (Ni) 
- ซีลิเนียม (Se) 
- อัตราความสามารถในการดูดซับธาตุโซเดียม 

(SAR) 

-  ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง  
(1)  ครั้งท่ี 1 ช่วงหีบอ้อย 

1 ครั้ง 
(2)  ครั้งท่ี 2 ช่วงละลาย

น้ าตาล และช่วงขายไฟฟ้า
อย่างเดียว 1 ครั้ง 

- โครงการด าเนินการตรวจวิเคราะห์เถ้าจาก
การเผาไหม้ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 
ผลการตรวจว ัด พบว่า ม ีค ่าอยู ่ในเกณฑ์
มาตรฐานก าหนด ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมเรื่องการก าจัดส่งปฏิกูลหรือวัสดุ
ที ่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ทั้งนี ้ทางโครงการ
ด าเน ินการส ่งให ้เกษตรกรน าไปเป็นสาร
ปรับปรุงดินไม่ได้มีการน าเถ้าการเผาไหม้ไป
ท าปุ ๋ย อ ินทร ีย ์แต ่อย ่า ง ใด  ในช ่ว ง เด ือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2565 อยู่ระหว่างซ่อม
บ ารุงไม่มีการเปิดใช้หม้อไอน้ าจึงไม่สามารถ
ด าเนินการตรวจวัดในช่วงดังกล่าวได้ 

- - ภาคผนวก 31ค 
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ตารางท่ี 3.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) 
    บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565   

เง่ือนไขมาตรการ ดัชนีการตรวจวัด ความถ่ี ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 
ปฏิบัติตาม

มาตรการและ 
แนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

4. การจัดการของเสีย (ต่อ)      
- เถ้าจากการเผาไหม้ 

วิ เ ค ร า ะห์ เ ถ้ า จ ากก า ร เผ า ไหม้ 
โ ด ย วิ เ ค ร า ะ ห์ คุ ณ ส ม บั ติ ต า ม
พระราชบัญญัติปุ๋ยอินทรีย์แห่งชาติ 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 

- ปริมาณอินทรีย์วัตถุ (Organic Matter) 
- อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน  

(C/N Ratio) 
- ค่าการน าไฟฟ้า (Electrical Conductivity) 
- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
- ปริมาณโซเดียม (Na) 
- ไนโตรเจนท้ังหมด (Total N) 
- ฟอสเฟตท้ังหมด (Total P2O5) 
- โพแทสเซียมท้ังหมด (Total K2O) 
- สารหนู (As) 
- แคดเมียม (Cd) 
- ทองแดง (Cu) 
- ตะกั่ว (Pb) 
- ปรอท (Hg) 
- นิกเกิล (Ni) 
- ซีลิเนียม (Se) 
- โครเมียม (Cr) 

-  ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง  
(1)  ครั้งท่ี 1 ช่วงหีบ

อ้อย 1 ครั้ง 
( 2 )   ค รั้ ง ท่ี  2  ช่ ว ง

ละลายน้ าตาล และช่วง
ขาย ไฟฟ้ าอย่ า ง เดี ย ว  
1 ครั้ง 

- โครงการด าเนินการตรวจวิเคราะห์เถ้าจากการ
เผาไหม้ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ผลการ
ตรวจวัด พบว่า มีค่าอยู ่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื ่องการก าจัดสิ ่งปฏิกูลหรือวัสดุที ่ไม่ใช้แล้ว 
ทั้งนี ้ทางโครงการด าเนินการส่งให้เกษตรกร
น าไปเป็นสารปรับปรุงดินไม่ได้มีการน าเถ้าจาก
การเผาไหม้ไปท าปุ๋ยอินทรีย์แต่อย่างใด ในช่วง
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 อยู ่ระหว่าง
ซ ่อมบ าร ุง ไม ่ม ีการ เป ิด ใช ้หม ้อ ไอ น้ าจ ึง ไ ม่
สามารถด าเนินการตรวจวัดในช่วงดังกล่าวได้ 

- - ภาคผนวก 31ค 
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โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 
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ตารางท่ี 3.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) 
    บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565   

เง่ือนไขมาตรการ ดัชนีการตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 
ปฏิบัติตาม

มาตรการและ
แนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

5. คมนาคม      
- บริเวณทางเข้าออกโครงการ

และเส้นทางการขนส่ง 
- บันทึกปริมาณจราจรที่ เข้า -ออก

พื้นที่โครงการ โดยแยกประเภทรถ
และเวลา 

-  จัดท าสรุปผลทุก 1 เดือน 
ตลอดระยะเวลาด าเนินการ 

- โครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และดูแล
ทางเข้า -ออกโครงการ และมีการบันทึก
ปริมาณรถเข้า-ออก บริเวณพื้นท่ีโครงการ 

- - ภาคผนวก 67ค 

 - บันทึกสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจาก
การคมนาคมขนส่งของโครงการ 
พร้ อมทั้ งบันทึกสาเหตุ  สถานที่  
ช่วงเวลาและแนวทางการแก้ ไข
ปัญหาทุกครั้ง 

-  จัดท าสรุปผลทุก 1 เดือน 
ตลอดระยะเวลาด าเนินการ 

- ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565  
ไม่มีอุบัติ เหตุจากการคมนาคมขนส่งของ
โครงการ 

- - 
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ตารางท่ี 3.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) 
    บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565   

เง่ือนไขมาตรการ ดัชนีการตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 
ปฏิบัติตาม

มาตรการและแนว
ทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย      
6.1  ความร้อนในสถานที่ท างาน  

(Heat stress index ในรูป 
WBGT) 
- ตรวจวัดจ านวน 3 จุด  
(1) บริ เวณเครื่องก าเนิดไฟฟ้า

 แบบกังหันไอน้ า 
(2) บริเวณหน่วยผลิตไอน้ า 
(3) อาคารหม้อน้ า 

 
 
 
 

- ความร้อนในสถานที่ท างาน 
(Heat stress index ในรูป 
WBGT) 

 

 
 
 
 
ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง  

(1)  ครั้งที่ 1 ช่วงหีบอ้อย 
1 ครั้ง 

(2)  ครั้งที่ 2 ช่วงละลาย
น้ าตาลและช่วงขายไฟฟ้า
อย่างเดียว 1 ครั้ง 

 
 
 
 
- ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 
โครงการท าการตรวจวัดค่ าความร้อน 
ในสถานที่ท างาน เมื่อวันที่  27 สิงหาคม 
2565 ผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าอยู่ ใน
เกณฑ์มาตรฐานก าหนด รายละเอียดแสดงดงั
หัวข้อ 3.4.7 

 
 
 
 

-  

 
 
 
 

-  

6.2  แสงสว่างในการท างาน  
- พื้นที่ส่วนการผลิต 
- อาคารซ่อมบ ารุง 
- ห้องควบคุม 

 
- แสงสว่างในการท างาน  

 

 
ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง  

(1)  ครั้งที่ 1 ช่วงหีบอ้อย 
1 ครั้ง 

(2)  ครั้งที่ 2 ช่วงละลาย
น้ าตาลและช่วงขายไฟฟ้า
อย่างเดียว 1 ครั้ง 

 
- ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 
โ ค ร ง ก า ร ท า ก า ร ต ร ว จ วั ด แ ส ง ส ว่ า ง 
ในการท างาน เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 
ผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานก าหนด รายละเอียดแสดงดังหัวข้อ 
3.4.8 

 
- 

 
- 
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ตารางท่ี 3.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) 
    บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565   

เง่ือนไขมาตรการ ดัชนีการตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และ 

แนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(ต่อ) 

     

6.3 สถิติการเกิดอุบัติเหตุและ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ
โรงงานและการท างาน 

     

- ภายในพื้นที่โครงการ - สาเหตุ  
- ลักษณะการเกิด 
- ความสูญเสีย 
- การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

เกิดซ้ า 
- การได้รับการรักษาพยาบาลกรณี

เกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยตลอด
ระยะเวลาการท างาน 

- การฝึกอบรมปฐมพยาบาล ปีละ 1 
ครั้ง 

- การซ้อมแผนฉุกเฉินปีละ 1 ครั้ง 

-  ปีละ 1 ครั้ง - ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 ไม่พบการเกดิ
อุบัติเหตุภายในพื้นที่ และฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินล่าสุด
เมื่อวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2565  

-  - ภาคผนวก 45ค 
- ภาคผนวก 49ค 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
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ตารางท่ี 3.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) 
    บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565   

เง่ือนไขมาตรการ ดัชนีการตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 
ปฏิบัติตาม

มาตรการและ
แนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

7. ด้านสังคม-เศรษฐกิจและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

     

- ชุ ม ช น ร อ บ ที่ ตั้ ง โ ค ร ง ก า ร รั ศ มี   
5 กิโลเมตร 

- บันทึกปัญหา ข้อร้อง เรี ยนจาก
ชุมชนรวมทั้งการแก้ไขปัญหาและ
ผลที่ได้รับ 

-  ปีละ 1 ครั้ง - โครงการมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนที่อาจ
ได้รับผลกระทบจากการด าเนินโครงการเพื่อรับทราบ
และด าเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยในช่วง
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 โครงการไม่ได้รับเรื่อง
ร้องเรียนจากการด าเนินงานของโครงการ 

- - ภาคผนวก 3ค 
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ตารางท่ี 3.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) 
    บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565   

เง่ือนไขมาตรการ ดัชนีการตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 
ปฏิบัติตาม

มาตรการและ
แนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

7. ด้านสังคม-เศรษฐกิจและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน (ต่อ) 

     

- ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ ชุมชนใน
พื้นที่ท าการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ผู้น าชุมชนและหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง 

- ส า ร วจสภาพสั งคม - เศรษฐกิจ  
ข อ ง ป ร ะ ช า ช น โ ด ย ร อ บ แ ล ะ 
ชุมชนที่เก็บตัวอย่างดัชนีสิ่งแวดล้อม
ต่างๆ พร้อมท้ังส ารวจความคิดเห็น
ของประชาชน ผู้น าท้องถิ่น และ
ตั ว แ ท น ห น่ ว ย ง า น ร า ช ก า ร ที่
เกี่ยวข้อง 

-  ปีละ 1 ครั้ง - โครงการด าเนินการส ารวจสภาพสังคม -เศรษฐกิจ 
โดยรอบ ล่าสุดเมื่อวันที่ 5-7 ตุลาคม 2565 ซึ่งจัดให้มี
ทีมงานมวลชนสัมพันธ์ลงพบปะผู้น าชุมชนโดยรอบพื้นที่
โครงการเป็นประจ า  

- - ภาคผนวก 37ค 
- ภาคผนวก 68ค 

- ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ - จั ดท า ร ายงานกิ จกรรมมวลชน
สัมพันธ์ 

-  ปีละ 1 ครั้ง - โครงการจัดให้มีทีมงานมวลชนสัมพันธ์เพื่อเข้าร่วมและ
จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการรวมทั้ง
ด าเนินการสรุปกิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ทุก 6 เดือน 

- - ภาคผนวก 4ค 
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ตารางท่ี 3.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) 
    บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565   

เง่ือนไขมาตรการ ดัชนีการตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 
ปฏิบัติตาม

มาตรการและ
แนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

8. สาธารณสุขและสุขภาพ      
8.1  การตรวจร่างกายโดยแพทย์ 

อาชีวเวชศาสตร์ 
     

- พนักงานทุกคน 
- พนักงานที่ท างานในสถานที่ที่มีเสียงดัง

เ ก ิน  8 0  เ ด ซ ิเ บ ล เ อ  ( ห ้อ ง ต ร ว จ
สมรรถภาพการได้ยินต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง) 

- ตรวจสุขภาพทั่วไป 
- ตรวจ X-Ray ปอด 
- ความเข้มข้นของเลือด 
- ตรวจวัดการมองเห็น 
- ตรวจสมรรถภาพการ 

ได้ยิน (Audiometry) 

- ก่ อน เ ข้ า ท า ง าน  
1 ครั้ง หลังจากนั้น 
ต ร ว จ ปี ล ะ  
1 ครั้ง 

- โครงการตรวจสุขภาพพนักงานประจ าและพนักงาน
ช่ัวคราว ล่าสุดเมื่อวันที่ 8, 18-22, 26, 29 ตุลาคม 
และ 11-12 พฤศจิกายน 2565 

- - ภาคผนวก 48ค 

8.2  สถิติภาวการณ์เจ็บป่วยและการ
ตรวจสุขภาพประจ าปี  

  
 

   

- ภายในพื้นที่โครงการ -  ร วบรวมสถิ ติ ภ าวการณ์
เ จ็ บป่ วย  และการตรวจ
สุขภาพประจ าปี 

- ปีละ 1 ครั้ง - โครงการตรวจสุขภาพพนักงานประจ าและพนักงาน
ช่ัวคราว ล่าสุดเมื่อวันที่ 8, 18-22, 26, 29 ตุลาคม 
และ 11-12 พฤศจิกายน 2565 

- - ภาคผนวก 48ค 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
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ตารางท่ี 3.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) 
    บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565   

เง่ือนไขมาตรการ ดัชนีการตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 
ปฏิบัติตาม

มาตรการและแนว
ทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

9. การระบายน  าและป้องกันน  าท่วม      
-  พื้นที่โครงการหรือพ้ืนท่ีใกลเ้คียง - บันทึกสถิติน้ าท่วมบริเวณพื้นที่

โครงการหรือพื้นที่ใกล้เคียง โดย
บั น ทึ ก ร ะ ย ะ เ ว ล า แ ล ะ 
ระดับน้ าท่วมขังเพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการวางแผนป้องกันน้ า
ท่วมของโครงการต่อไป 

-  เ มื่ อ เ กิ ด น้ า ท่ ว ม
บ ริ เ ว ณ พื้ น ที่
โครงการหรือพื้นที่
ใกล้เคียง 

- ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 พบการเกิด
น้ าท่วมบริ เวณนาข้างโรงงาน เมื่ อวันที่  30 
กันยายน 2565 

- - ภาคผนวก 73ค 
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3.3 การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 การด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) ของ 
บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด โดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด มีวิธีการวิเคราะห์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และการเปรียบเทียบมาตรฐาน ดังตารางที่ 3.3-1  

ตารางที่ 3.3-1 วิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม และการเปรียบเทียบมาตรฐาน 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ดัชนีการตรวจวัด วิธีการวิเคราะห/์มาตรฐานใช้เปรียบเทียบ 

1. คุณภาพอากาศ   
1.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ SO2 Pararosaniline Method 
      NO2 Chemiluminescene Method 
 TSP  US.EPA 40 CFR/Gravimetric Method 
 PM-10  US.EPA 40 CFR/Gravimetric Method 
 Wind Speed & Cup Anemometer and Anodized Aluminum Vane 

 

Wind Direction อ้างอิง : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 10 (พ.ศ. 2538) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547)เรื่อง
ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
และ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
33 (พ.ศ. 2552) เรื่องก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจน
ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 

2. ระดับเสียง   

2.1 ระดับเสียงโดยทั่วไป Leq 24 hr IEC 60942/Integrated Sound Level  

 Lmax IEC 60942/Integrated Sound Level  

 Leq 1 hr IEC 60942/Integrated Sound Level  

 Leq 5 min IEC 60942/Integrated Sound Level  

 L90 IEC 60942/Integrated Sound Level  

 ระดับเสียงรบกวน IEC 60942/Integrated Sound Level  
 

 

อ้างอิง : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับ
ที่  15 (พ.ศ. 2540) เรื่องก าหนดมาตรฐานระดับเสียง
โดยทั่วไป และ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง
ก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงท่ีเกิดจาก
การประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 และ : ประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) 
เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
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ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) วิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม และการเปรียบเทียบมาตรฐาน 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม ดัชนีการตรวจวัด วิธีการวิเคราะห์/มาตรฐานใช้เปรียบเทียบ 

3. คุณภาพน  า   

3.1 น้ าทิ้ง pH Electrometric Method 

 Color ADMI Weighted Ordinate Spectrophotometric 

Method 

 TSS Dried at 103-105OC 

 DO Membrane Electrode Method 

 BOD 5-Day BOD Test, Azide Modification Method 

 Oil & Grease Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method 

 TKN Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method 

 Alkalinily Titrimetric Method 
 

 
อ้างอิง : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 

3.2 น้ าผิวดิน pH Electrometric Method 

 Total Hardness  EDTA Titrimetric Method 

 SS Dried at 103-105OC 

 DO Membrane Electrode Method 

 BOD 5-Day BOD Test, Azide Modification Method 

 Oil & Grease Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method 

 TDS Dried at 180 oC 

 NH-3N Distillation, Titrimetric Method 

 NO3-N Cadmium Reduction Method 
 Cyanide Distillation, Colorimetric Method 
 Cr+6 Colorimetric Method 
 Hg Atomic Absorption-Cold Vapor 
 As Atomic Absorption-Hydride Generation 
 Pb, Ni, Cd Electrothermal AAS Method 
 Cu, Zn, Mn ICP Method 
 Total Coliform 

Bacteria 

Multiple Tube Fermentation Technique 

Method  
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ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) วิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม และการเปรียบเทียบมาตรฐาน 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม ดัชนีการตรวจวัด วิธีการวิเคราะห์/มาตรฐานใช้เปรียบเทียบ 

3. คุณภาพน  า (ต่อ)   

3.2 น้ าผิวดิน (ต่อ) Total Organochlorine  LLE, GC/ECD 

 Pesticides  

 Glyphosate HPLC 

 Garmmoxone HPLC 

 Carbofuran LC-MS 

 Dicrotophos GC/FPD 

 Paraquat LC-MS 

  อ้างอิง : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ า
ในแหล่งน้ าผิวดิน ประเภทท่ี 3 และประเภทที่ 4 

4. ระดับเสียงในสถานประกอบการ   

    - ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง Leq 8 hr IEC 60942/Integrated Sound Level Metod 

  อ้างอิง : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการ

คุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน

เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2546  
5. ค่าความร้อน Heat ACGIH/WBGT  
  อ้างอิง : กฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) ก าหนด

มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง 
พ.ศ. 2559 และ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง
มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการ
โรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 
2546 (ลักษณะงานเบาและปานกลาง) 

6. ค่าความเข้มของแสงสว่าง Light Intensity ACGIH 
  อ้างอิง : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

เรื่องมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561 
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3.4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 3.4.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

  โครงการด าเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จ านวน 4 สถานี ได้แก่ บริเวณบ้าน
หนองยาว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจง โรงเรียนบ้านบึงตะแบก และโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ระหว่าง
วันที่ 24-31 สิงหาคม 2565 ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.4-1 ต าแหน่งตรวจวัดและการตรวจวัดแสดงดัง
รูปที่ 3.4-1 และ 3.4-2 

  จากผลการตรวจวัด พบว่า ปริมาณ TSP, PM-10 และ SO2 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่องก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ส าหรับปริมาณ NO2 มีค่าอยู่ในเกณ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่องก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ
โดยทั่วไป 
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ตารางท่ี 3.4-1  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

อันดับ ต าแหน่งตรวจวัด 
วันที ่

ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

TSP 
(mg/m3) 

PM-10 
(mg/m3) 

SO2 
(mg/m3) 

1. บ้านหนองยาว 24-25/08/65 0.044 0.009 <0.001 
  25-26/08/65 0.041 0.012 <0.001 
  26-27/08/65 0.041 0.004 <0.001 
  27-28/08/65 0.066 0.024 <0.001 
  28-29/08/65 0.070 0.034 <0.001 
  29-30/08/65 0.068 0.036 <0.001 
  30-31/08/65 0.089 0.039 <0.001 

ค่าต่ าสุด 0.041 0.004 <0.001 
ค่าสูงสุด 0.089 0.039 <0.001 
ค่าเฉลี่ย 0.060 0.023 <0.001 
มาตรฐาน 0.33 0.12 0.30 

พิกัด   :  47P 0716889 UTM 1757783 
มาตรฐาน :  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที ่24 (พ.ศ. 2547) (ค.ศ. 2004)  

เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
หมายเหต ุ : สภาพแวดล้อมบริเวณต าแหน่งตรวจวัด 

1.  บริเวณบ้านหนองยาว จุดตรวจวัดตั้งอยูใ่นพื้นที่ชุมชนมีที่พักอาศัยของคนในชุมชนล้อมรอบ หา่งจากโครงการประมาณ  
     1 กิโลเมตร 

 ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตวัอย่าง  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
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ตารางท่ี 3.4-1 (ต่อ)  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

อันดับ ต าแหน่งตรวจวัด 
วันที ่

ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

TSP 
(mg/m3) 

PM-10 
(mg/m3) 

SO2 
(mg/m3) 

2. องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองแจง 24-25/08/65 0.031 0.017 <0.001 
  25-26/08/65 0.031 0.017 <0.001 
  26-27/08/65 0.027 0.017 <0.001 
  27-28/08/65 0.018 0.016 <0.001 
  28-29/08/65 0.038 0.010 <0.001 
  29-30/08/65 0.024 0.010 <0.001 
  30-31/08/65 0.045 0.019 <0.001 

ค่าต่ าสุด 0.018 0.010 <0.001 
ค่าสูงสุด 0.045 0.019 <0.001 
ค่าเฉลี่ย 0.031 0.015 <0.001 
มาตรฐาน 0.33 0.12 0.30 

พิกัด   :  47P 0715663 UTM 1755097 
มาตรฐาน :  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที ่24 (พ.ศ. 2547) (ค.ศ. 2004)  

เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
หมายเหต ุ : สภาพแวดล้อมบริเวณต าแหน่งตรวจวัด 

2.  บริเวณองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจง จุดตรวจวัดตั้งอยู่บริเวณพื้นที่โล่งหา่งจากถนนสายหลกัประมาณ  
100 เมตร มีรถวิ่งผ่านตลอดเวลา 

 ชื่อผู้ตรวจวัด /บริษัท  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตวัอย่าง  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
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ตารางท่ี 3.4-1 (ต่อ)  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  

อันดับ ต าแหน่งตรวจวัด 
วันที ่

ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

TSP 
(mg/m3) 

PM-10 
(mg/m3) 

SO2 
(mg/m3) 

3. โรงเรยีนบ้านบึงตะแบก 24-25/08/65 0.022 0.020 <0.001 
  25-26/08/65 0.035 0.006 <0.001 
  26-27/08/65 0.024 0.010 <0.001 
  27-28/08/65 0.030 0.016 <0.001 
  28-29/08/65 0.023 0.011 <0.001 
  29-30/08/65 0.012 0.009 <0.001 
  30-31/08/65 0.039 0.016 <0.001 

ค่าต่ าสุด 0.012 0.006 <0.001 
ค่าสูงสุด 0.039 0.020 <0.001 
ค่าเฉลี่ย 0.026 0.013 <0.001 
มาตรฐาน 0.33 0.12 0.30 

พิกัด   :  47P 0718176 UTM 1753469 
มาตรฐาน :  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที ่24 (พ.ศ. 2547) (ค.ศ. 2004)  

เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
หมายเหต ุ : สภาพแวดล้อมบริเวณต าแหน่งตรวจวัด 

3.  บริเวณโรงเรียนบ้านบึงตะแบก จุดตรวจวัดตั้งอยู่ในพื้นที่ของโรงเรียนบ้านบึงตะแบกเป็นพื้นที่โล่งหา่งจากถนนประมาณ 
   50 เมตร เป็นถนนลูกรังมีรถวิ่งผ่านบางช่วงเวลา 

 ชื่อผู้ตรวจวัด /บริษัท  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตวัอย่าง  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
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ตารางท่ี 3.4-1 (ต่อ)  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  

อันดับ ต าแหน่งตรวจวัด 
วันที ่

ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

TSP 
(mg/m3) 

PM-10 
(mg/m3) 

SO2 
(mg/m3) 

4. โรงเรยีนบ้านหนองชุมแสง 24-25/08/65 0.043 0.013 <0.001 
  25-26/08/65 0.039 0.012 <0.001 
  26-27/08/65 0.012 0.005 <0.001 
  27-28/08/65 0.028 0.026 <0.001 
  28-29/08/65 0.027 0.017 <0.001 
  29-30/08/65 0.024 0.008 <0.001 
  30-31/08/65 0.037 0.024 <0.001 

ค่าต่ าสุด 0.012 0.005 <0.001 
ค่าสูงสุด 0.043 0.026 <0.001 
ค่าเฉลี่ย 0.030 0.015 <0.001 
มาตรฐาน 0.33 0.12 0.30 

พิกัด   :  47P 0716058 UTM 1756931 
มาตรฐาน :  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที ่24 (พ.ศ. 2547) (ค.ศ. 2004)  

เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
หมายเหต ุ : สภาพแวดล้อมบริเวณต าแหน่งตรวจวัด 

4.  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง จุดตรวจวัดตัง้อยู่บริเวณพื้นที่โล่งห่างจากถนนประมาณ 100 เมตร มีรถวิ่งผ่านตลอดเวลา 
 ชื่อผู้ตรวจวัด /บริษัท  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตวัอย่าง  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-28  

ตารางท่ี 3.4-1 (ต่อ)  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด 
บ้านหนองยาว 
NO2 (ppm) 

24-25/08/65 25-26/08/65 26-27/08/65 27-28/08/65 28-29/08/65 29-30/08/65 30-31/08/65 
1. 11:00-12:00 0.0050 0.0013 0.0012 0.0038 0.0033 0.0020 0.0024 
2. 12:00-13:00 0.0047 0.0020 0.0016 0.0018 0.0033 0.0013 0.0069 
3. 13:00-14:00 0.0044 0.0014 0.0010 0.0010 0.0028 0.0027 0.0027 
4. 14:00-15:00 0.0044 0.0016 0.0029 0.0008 0.0023 0.0014 0.0008 
5. 15:00-16:00 0.0023 0.0016 0.0021 0.0039 0.0019 0.0014 0.0009 
6. 16:00-17:00 0.0017 0.0020 0.0018 0.0008 0.0016 0.0012 0.0025 
7. 17:00-18:00 0.0024 0.0015 0.0019 0.0023 0.0012 0.0024 0.0047 
8. 18:00-19:00 0.0016 0.0020 0.0018 0.0022 0.0038 0.0026 0.0048 
9. 19:00-20:00 0.0026 0.0033 0.0023 0.0009 0.0018 0.0009 0.0043 
10. 20:00-21:00 0.0023 0.0023 0.0036 0.0014 0.0023 0.0013 0.0043 
11. 21:00-22:00 0.0020 0.0018 0.0026 0.0026 0.0047 0.0008 0.0058 
12. 22:00-23:00 0.0020 0.0024 0.0021 0.0012 0.0014 0.0021 0.0063 
13. 23:00-00:00 0.0019 0.0020 0.0027 0.0039 0.0023 0.0026 0.0027 
14. 00:00-01:00 0.0017 0.0026 0.0023 0.0009 0.0030 0.0055 0.0029 
15. 01:00-02:00 0.0015 0.0011 0.0014 0.0019 0.0018 0.0064 0.0046 
16. 02:00-03:00 0.0020 0.0007 0.0019 0.0021 0.0043 0.0045 0.0021 
17. 03:00-04:00 0.0033 0.0010 0.0025 0.0012 0.0039 0.0035 0.0039 
18. 04:00-05:00 0.0023 0.0007 0.0010 0.0020 0.0012 0.0014 0.0012 
19. 05:00-06:00 0.0018 0.0007 0.0012 0.0010 0.0008 0.0022 0.0009 
20. 06:00-07:00 0.0024 0.0006 0.0014 0.0011 0.0009 0.0014 0.0013 
21. 07:00-08:00 0.0056 0.0009 0.0037 0.0009 0.0010 0.0027 0.0011 
22. 08:00-09:00 0.0021 0.0009 0.0029 0.0012 0.0012 0.0028 0.0008 
23. 09:00-10:00 0.0026 0.0009 0.0015 0.0031 0.0027 0.0022 0.0007 
24. 10:00-11:00 0.0022 0.0006 0.0012 0.0014 0.0016 0.0022 0.0015 

ค่าต่ าสุด 0.0015 0.0006 0.0010 0.0008 0.0008 0.0008 0.0007 
ค่าสูงสดุ 0.0056 0.0033 0.0037 0.0039 0.0047 0.0064 0.0069 
ค่าเฉลี่ย 0.0027 0.0015 0.0020 0.0018 0.0023 0.0024 0.0029 
มาตรฐาน 0.17 

พิกัด   :    47P 0716889 UTM 1757783 

มาตรฐาน  : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) (ค.ศ. 2009) เรื่องก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจน  
ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 

หมายเหตุ : ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-29  

ตารางท่ี 3.4-1 (ต่อ)  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจง 

NO2 (ppm) 
24-25/08/65 25-26/08/65 26-27/08/65 27-28/08/65 28-29/08/65 29-30/08/65 30-31/08/65 

1. 14:00-15:00 0.0017 0.0035 0.0020 0.0024 0.0010 0.0027 0.0017 
2. 15:00-16:00 0.0020 0.0031 0.0017 0.0020 0.0008 0.0026 0.0014 
3. 16:00-17:00 0.0017 0.0031 0.0016 0.0021 0.0013 0.0024 0.0014 
4. 17:00-18:00 0.0017 0.0029 0.0015 0.0019 0.0024 0.0018 0.0013 
5. 18:00-19:00 0.0016 0.0024 0.0015 0.0023 0.0017 0.0015 0.0012 
6. 19:00-20:00 0.0015 0.0020 0.0013 0.0027 0.0020 0.0016 0.0013 
7. 20:00-21:00 0.0016 0.0020 0.0014 0.0030 0.0028 0.0024 0.0014 
8. 21:00-22:00 0.0017 0.0017 0.0015 0.0034 0.0038 0.0029 0.0013 
9. 22:00-23:00 0.0016 0.0016 0.0020 0.0027 0.0046 0.0020 0.0014 
10. 23:00-00:00 0.0017 0.0017 0.0022 0.0029 0.0046 0.0027 0.0023 
11. 00:00-01:00 0.0026 0.0017 0.0019 0.0051 0.0037 0.0021 0.0017 
12. 01:00-02:00 0.0020 0.0028 0.0020 0.0056 0.0035 0.0023 0.0036 
13. 02:00-03:00 0.0039 0.0034 0.0028 0.0036 0.0032 0.0023 0.0037 
14. 03:00-04:00 0.0040 0.0022 0.0023 0.0032 0.0031 0.0027 0.0037 
15. 04:00-05:00 0.0040 0.0017 0.0024 0.0025 0.0027 0.0022 0.0039 
16. 05:00-06:00 0.0042 0.0018 0.0020 0.0038 0.0019 0.0027 0.0025 
17. 06:00-07:00 0.0034 0.0029 0.0023 0.0054 0.0017 0.0040 0.0030 
18. 07:00-08:00 0.0025 0.0019 0.0027 0.0035 0.0023 0.0030 0.0043 
19. 08:00-09:00 0.0021 0.0018 0.0027 0.0019 0.0021 0.0025 0.0033 
20. 09:00-10:00 0.0023 0.0019 0.0023 0.0014 0.0019 0.0031 0.0028 
21. 10:00-11:00 0.0029 0.0018 0.0019 0.0012 0.0039 0.0027 0.0034 
22. 11:00-12:00 0.0022 0.0027 0.0020 0.0019 0.0033 0.0033 0.0030 
23. 12:00-13:00 0.0033 0.0024 0.0018 0.0013 0.0030 0.0018 0.0036 
24. 13:00-14:00 0.0047 0.0029 0.0018 0.0014 0.0027 0.0014 0.0021 

ค่าต่ าสุด 0.0015 0.0016 0.0013 0.0012 0.0008 0.0014 0.0012 
ค่าสูงสดุ 0.0047 0.0035 0.0028 0.0056 0.0046 0.0040 0.0043 
ค่าเฉลี่ย 0.0025 0.0023 0.0020 0.0028 0.0027 0.0025 0.0025 
มาตรฐาน 0.17 

พิกัด   :    47P 0715663 UTM 1755097 

มาตรฐาน  : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) (ค.ศ. 2009) เรื่องก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจน  
ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 

หมายเหตุ : ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-30  

ตารางท่ี 3.4-1 (ต่อ)  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด 
โรงเรยีนบา้นบึงตะแบก 

NO2 (ppm) 
24-25/08/65 25-26/08/65 26-27/08/65 27-28/08/65 28-29/08/65 29-30/08/65 30-31/08/65 

1. 13:00-14:00 0.0016 0.0029 0.0019 0.0024 0.0014 0.0011 0.0021 
2. 14:00-15:00 0.0011 0.0026 0.0019 0.0022 0.0017 0.0008 0.0031 
3. 15:00-16:00 0.0013 0.0023 0.0023 0.0017 0.0022 0.0009 0.0039 
4. 16:00-17:00 0.0020 0.0023 0.0008 0.0013 0.0019 0.0017 0.0019 
5. 17:00-18:00 0.0029 0.0022 0.0009 0.0013 0.0011 0.0013 0.0022 
6. 18:00-19:00 0.0015 0.0020 0.0010 0.0010 0.0011 0.0014 0.0023 
7. 19:00-20:00 0.0028 0.0029 0.0009 0.0009 0.0013 0.0012 0.0017 
8. 20:00-21:00 0.0030 0.0014 0.0010 0.0010 0.0012 0.0016 0.0011 
9. 21:00-22:00 0.0027 0.0010 0.0019 0.0010 0.0013 0.0020 0.0010 
10. 22:00-23:00 0.0015 0.0013 0.0013 0.0021 0.0011 0.0023 0.0012 
11. 23:00-00:00 0.0014 0.0010 0.0032 0.0027 0.0011 0.0027 0.0013 
12. 00:00-01:00 0.0019 0.0010 0.0033 0.0015 0.0017 0.0020 0.0014 
13. 01:00-02:00 0.0028 0.0009 0.0033 0.0010 0.0015 0.0022 0.0012 
14. 02:00-03:00 0.0027 0.0018 0.0035 0.0011 0.0012 0.0044 0.0023 
15. 03:00-04:00 0.0031 0.0023 0.0027 0.0022 0.0013 0.0049 0.0016 
16. 04:00-05:00 0.0037 0.0036 0.0018 0.0012 0.0021 0.0029 0.0014 
17. 05:00-06:00 0.0018 0.0026 0.0014 0.0011 0.0016 0.0025 0.0014 
18. 06:00-07:00 0.0021 0.0021 0.0016 0.0012 0.0017 0.0018 0.0011 
19. 07:00-08:00 0.0010 0.0027 0.0022 0.0011 0.0013 0.0031 0.0039 
20. 08:00-09:00 0.0016 0.0023 0.0015 0.0020 0.0016 0.0047 0.0030 
21. 09:00-10:00 0.0010 0.0015 0.0026 0.0017 0.0020 0.0028 0.0028 
22. 10:00-11:00 0.0034 0.0016 0.0040 0.0022 0.0020 0.0012 0.0025 
23. 11:00-12:00 0.0032 0.0023 0.0028 0.0013 0.0016 0.0022 0.0024 
24. 12:00-13:00 0.0014 0.0017 0.0024 0.0010 0.0012 0.0013 0.0020 

ค่าต่ าสุด 0.0010 0.0009 0.0008 0.0009 0.0011 0.0008 0.0010 
ค่าสูงสดุ 0.0037 0.0036 0.0040 0.0027 0.0022 0.0049 0.0039 
ค่าเฉลี่ย 0.0022 0.0020 0.0021 0.0015 0.0015 0.0022 0.0020 
มาตรฐาน 0.17 

พิกัด   :    47P 0718176 UTM 1753469 

มาตรฐาน  : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) (ค.ศ. 2009) เรื่องก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจน 
ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 

หมายเหตุ : ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-31  

ตารางท่ี 3.4-1 (ต่อ)  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด 
โรงเรยีนบา้นหนองชมุแสง 

NO2 (ppm) 
24-25/08/65 25-26/08/65 26-27/08/65 27-28/08/65 28-29/08/65 29-30/08/65 30-31/08/65 

1. 10:00-11:00 0.0041 0.0017 0.0018 0.0050 0.0036 0.0040 0.0024 
2. 11:00-12:00 0.0033 0.0028 0.0019 0.0055 0.0034 0.0026 0.0029 
3. 12:00-13:00 0.0024 0.0018 0.0027 0.0035 0.0031 0.0031 0.0042 
4. 13:00-14:00 0.0020 0.0017 0.0022 0.0031 0.0030 0.0044 0.0032 
5. 14:00-15:00 0.0022 0.0018 0.0023 0.0024 0.0026 0.0034 0.0027 
6. 15:00-16:00 0.0028 0.0017 0.0019 0.0037 0.0018 0.0029 0.0033 
7. 16:00-17:00 0.0021 0.0026 0.0022 0.0053 0.0016 0.0035 0.0029 
8. 17:00-18:00 0.0032 0.0023 0.0026 0.0034 0.0022 0.0031 0.0035 
9. 18:00-19:00 0.0046 0.0028 0.0026 0.0018 0.0020 0.0013 0.0020 
10. 19:00-20:00 0.0034 0.0019 0.0022 0.0013 0.0015 0.0016 0.0016 
11. 20:00-21:00 0.0030 0.0016 0.0018 0.0011 0.0018 0.0013 0.0019 
12. 21:00-22:00 0.0030 0.0015 0.0017 0.0018 0.0015 0.0013 0.0016 
13. 22:00-23:00 0.0028 0.0014 0.0014 0.0012 0.0015 0.0012 0.0016 
14. 23:00-00:00 0.0023 0.0014 0.0015 0.0013 0.0014 0.0011 0.0015 
15. 00:00-01:00 0.0019 0.0012 0.0023 0.0009 0.0013 0.0012 0.0014 
16. 01:00-02:00 0.0019 0.0013 0.0019 0.0010 0.0014 0.0013 0.0015 
17. 02:00-03:00 0.0016 0.0014 0.0020 0.0012 0.0015 0.0012 0.0016 
18. 03:00-04:00 0.0015 0.0019 0.0018 0.0023 0.0014 0.0013 0.0015 
19. 04:00-05:00 0.0016 0.0018 0.0022 0.0016 0.0015 0.0022 0.0016 
20. 05:00-06:00 0.0016 0.0019 0.0026 0.0019 0.0024 0.0016 0.0025 
21. 06:00-07:00 0.0027 0.0017 0.0029 0.0027 0.0018 0.0035 0.0019 
22. 07:00-08:00 0.0033 0.0017 0.0033 0.0037 0.0037 0.0036 0.0038 
23. 08:00-09:00 0.0021 0.0023 0.0026 0.0045 0.0038 0.0036 0.0039 
24. 09:00-10:00 0.0016 0.0021 0.0028 0.0045 0.0038 0.0038 0.0039 

ค่าต่ าสุด 0.0015 0.0012 0.0014 0.0009 0.0013 0.0011 0.0014 
ค่าสูงสดุ 0.0046 0.0028 0.0033 0.0055 0.0038 0.0044 0.0042 
ค่าเฉลี่ย 0.0025 0.0018 0.0022 0.0027 0.0022 0.0024 0.0025 
มาตรฐาน 0.17 

พิกัด   :    47P 0716058 UTM 1756931 

มาตรฐาน  : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) (ค.ศ. 2009) เรื่องก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจน 
ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 

หมายเหตุ : ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-32  

 
รูปที่ 3.4-1 ต าแหน่งตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-33  

  
บ้านหนองยาว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจง 

  
โรงเรียนบ้านบึงตะแบก โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 

รูปที่ 3.4-2 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-34  

 3.4.2 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม 

 โครงการด าเนินการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม จ านวน 1 สถานี ได้แก่ บริเวณ 
บ้านหนองยาว ระหว่างวันที่ 24-31 สิงหาคม 2565 ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.4-2 และผังแสดงความเร็ว
ลมและทิศทางลมดังรูปที่ 3.4-3 

 จากผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม พบว่า ความเร็วลมมีค่าระหว่าง 0.0-2.2 เมตร/วินาที 
โดยมีความเร็ วลมเฉลี่ ย 7 วันต่อเนื่ อง เท่ ากับ  0.3 เมตร/วินาที  เป็นลมสงบคิดเป็นร้อยละ 80.95 
และลมเบาคิดเป็นร้อยละ 19.05 ทิศทางลมค่อนข้างแปรปรวนโดยส่วนใหญ่เป็นลมที่พัดมาจากทิศเหนือ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-35  

ตารางที่ 3.4-2 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด 
บริเวณบ้านหนองยาว 

24-25/08/65 25-26/08/65 26-27/08/65 27-28/08/65 28-29/08/65 29-30/08/65 30-31/08/65 
WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD 

1. 11.00 0.4 NE 1.3 S 0.4 N 0.4 NE 0.4 NE 0.0 ESE 0.4 N 
2. 12.00 0.0 NE 0.4 N 0.9 NE 0.4 NE 0.4 NE 0.0 SE 1.8 N 
3. 13.00 0.4 NE 0.4 N 0.9 NE 0.4 NE 0.4 NE 0.0 ESE 0.9 N 
4. 14.00 1.8 WSW 0.4 N 2.2 NE 0.4 NE 0.9 N 0.4 ESE 0.4 N 
5. 15.00 1.3 WSW 1.3 S 1.3 NE 0.4 NE 0.4 NE 0.0 ENE 0.9 N 
6. 16.00 0.9 W 0.9 NE 0.9 NE 0.4 NE 0.4 NE 0.4 NE 0.4 N 
7. 17.00 1.8 SW 0.4 N 0.9 NE 0.0 NE 0.9 N 0.4 NE 0.4 N 
8. 18.00 1.3 SSW 1.3 NE 1.3 N 0.0 NE 0.4 SE 0.0 NE 0.4 N 
9. 19.00 0.4 NE 0.0 N 0.9 N 0.0 NE 0.0 NE 0.0 NE 0.9 N 
10. 20.00 0.0 NE 0.0 N 0.9 N 0.0 NE 0.0 NE 0.0 NE 0.0 WNW 
11. 21.00 0.0 NE 0.0 N 0.9 N 0.0 NE 0.0 NE 0.0 NE 0.0 WNW 
12. 22.00 0.0 NE 0.0 N 0.4 NE 0.0 NE 0.0 NE 0.0 NE 0.0 WNW 
13. 23.00 0.0 NE 0.0 N 0.0 NE 0.0 NE 0.0 NE 0.4 NE 0.0 WNW 
14. 00.00 0.0 NE 0.0 N 0.0 NE 0.0 NE 0.0 NE 0.4 NE 0.4 WNW 
15. 01.00 0.4 NE 0.4 N 0.0 NE 0.0 NE 0.0 NE 0.0 NW 0.0 WNW 
16. 02.00 2.2 SSW 1.3 NE 0.4 NE 0.9 N 0.0 NE 0.0 NW 0.0 WNW 
17. 03.00 0.4 NE 0.0 N 0.4 NE 0.0 NE 0.4 NE 0.4 NW 0.4 WNW 
18. 04.00 1.8 SSW 0.0 N 0.0 NE 0.0 NE 0.0 NE 0.4 NW 0.0 WNW 
19. 05.00 1.3 SSE 0.0 N 0.0 NE 0.0 NE 0.0 NE 0.0 NW 0.0 WNW 
20. 06.00 0.0 N 0.0 N 0.0 NE 0.0 NE 0.0 NE 0.0 NW 0.0 WNW 
21. 07.00 0.0 N 0.0 N 0.0 NE 0.0 NE 0.0 NE 0.0 NW 0.0 WNW 
22. 08.00 0.0 N 0.0 N 0.0 NE 0.0 NE 0.0 NE 0.0 NW 0.0 NW 
23. 09.00 0.0 N 0.0 N 0.0 NE 0.0 NE 0.0 NE 0.4 NNW 0.0 NNW 
24. 10.00 0.4 N 0.9 NE 0.0 NE 0.4 NE 0.9 N 0.4 N 0.0 WNW 

ค่าเฉลี่ย 0.6 - 0.4 - 0.5 - 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.3 - 
พิกัด  :    47P 0716889 UTM 1757783 
หมายเหตุ  :   ความเร็วลม (WS) = (เมตร/วินาที) 
   ทิศทางลม (WD)   
หมายเหตุ   :    ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท    :       บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
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[T1] [T2][T3][T4][T5] 

บริเวณบ้านหนองยาว 

รูปที่ 3.4-3 ผังแสดงความเร็วลมและทิศทางลม ระหว่างวันที่ 24-31 สิงหาคม 2565 
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 3.4.3 ระดับเสียง 

   1) ระดับเสียงโดยทั่วไป 

 โครงการด าเนินการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป จ านวน 7 สถานี ได้แก่ บริเวณริมรั้วโครงการด้าน
ทิศตะวันออก บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศ
ตะวันตก บริเวณบ้านหนองยาว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจง และบ้านหนองชุมแสง ระหว่างวันที่  
24-31 สิงหาคม 2565 ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่  3.4-3 ต าแหน่งและการตรวจวัดดังรูปที่ 3.4-4 และ  
3.4-5 

 จากผลการตรวจวัด พบว่า ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) และค่าระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15  (พ.ศ. 2540)  
เรื่องก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดับเสียงการ
รบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 ส าหรับค่า L90 และ Ldn ไม่สามารถ
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานได้ เนื่องจากไม่มีเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 

 2) ค่าระดับการรบกวน 

 โครงการด าเนินการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน บริเวณเดียวกับการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย  
24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ซึ่งจากการค านวณผลค่าระดับการรบกวนทั้ง 7 ต าแหน่งตรวจวัด พบว่า บริเวณริมรั้ว
โครงการด้านทิศตะวันออก มีค่าอยู่ระหว่าง -10.9 ถึง 22.0 เดซิเบล (เอ) บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้  
มีค่าอยู่ระหว่าง -15.2 ถึง 22.4 เดซิเบล (เอ) บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ มีค่าอยู่ระหว่าง -17.0 ถึง 19.9 
เดซิเบล (เอ) บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก มีค่าอยู่ ระหว่าง -9.4 ถึง 22.7 เดซิเบล (เอ) บริเวณบ้าน
หนองยาว มีค่าอยู่ระหว่าง -9.3 ถึง 21.3 เดซิเบล (เอ) บริเวณองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจง มีค่าอยู่ระหว่าง 
-8.4  ถึง 22.8 เดซิเบล (เอ) และบ้านหนองชุมแสง มีค่าอยู่ระหว่าง -15.0 ถึง 22.8 เดซิเบล (เอ) โดยส่วนใหญ่มี
ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่องค่าระดับ
เสียงรบกวน และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจาก
การประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 ยกเว้นในบางช่วงเวลาของการตรวจวัดที่พบว่ามีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนด ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.4-4 ต าแหน่งและการตรวจวัดดังรูปที่ 3.4-4 และ 3.4-5 
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ตารางที่ 3.4-3 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))  
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันออก 

24-25/08/65 25-26/08/65 26-27/08/65 27-28/08/65 
Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 

1. 13:00-14:00 54.3 74.1 50.2 56.0 74.3 50.2 56.4 72.0 51.7 54.2 77.4 46.0 
2. 14:00-15:00 56.8 75.9 49.3 55.4 77.0 47.8 54.3 72.9 48.4 58.1 76.8 51.0 
3. 15:00-16:00 56.5 73.1 49.0 55.7 75.3 50.9 52.0 73.5 49.3 57.2 75.1 50.2 
4. 16:00-17:00 56.1 74.0 49.0 50.5 72.4 44.3 54.4 82.1 46.3 56.2 75.9 49.7 
5. 17:00-18:00 56.1 75.3 48.1 50.1 77.1 45.3 53.2 75.1 45.6 57.1 75.4 51.9 
6. 18:00-19:00 56.8 77.7 49.4 52.1 66.3 50.1 50.3 68.5 43.9 55.5 73.8 51.8 
7. 19:00-20:00 57.9 77.0 50.5 52.9 73.8 50.8 52.5 74.6 51.4 55.7 79.3 50.0 
8. 20:00-21:00 55.4 74.3 47.9 52.0 68.0 51.0 55.0 74.5 54.1 53.1 77.4 48.4 
9. 21:00-22:00 46.3 55.8 45.8 52.5 59.6 51.6 53.2 67.0 51.5 49.9 59.5 48.5 
10. 22:00-23:00 46.2 54.5 45.5 50.2 53.9 48.8 51.6 89.5 47.4 44.4 69.9 42.6 
11. 23:00-00:00 45.1 58.3 43.7 47.9 53.0 45.9 47.2 63.6 45.9 49.8 84.1 43.4 
12. 00:00-01:00 44.0 57.3 42.8 46.0 68.3 43.5 46.3 58.1 45.3 56.0 88.8 55.7 
13. 01:00-02:00 51.1 87.7 44.2 45.9 58.3 43.5 48.0 55.3 45.1 60.0 66.9 57.4 
14. 02:00-03:00 50.1 83.2 43.1 55.3 60.5 53.3 50.5 57.2 48.0 63.0 67.0 62.2 
15. 03:00-04:00 50.5 68.7 44.1 59.1 62.4 58.4 49.6 56.1 45.7 62.9 75.1 62.3 
16. 04:00-05:00 54.0 90.1 43.1 57.1 67.0 56.6 47.6 70.9 41.1 56.5 77.4 51.4 
17. 05:00-06:00 52.3 82.0 45.9 48.4 72.8 42.9 48.2 73.8 41.3 52.9 90.3 46.6 
18. 06:00-07:00 51.2 87.0 42.6 47.4 69.4 41.3 47.9 76.5 40.7 54.7 79.1 45.4 
19. 07:00-08:00 56.3 77.6 46.5 57.8 82.5 50.8 55.2 74.7 47.6 53.0 73.3 45.1 
20. 08:00-09:00 58.1 80.2 52.0 61.9 75.1 56.1 53.6 75.1 48.1 49.0 71.7 42.5 
21. 09:00-10:00 56.6 74.7 49.3 60.2 80.0 50.8 55.4 79.4 49.0 48.3 70.1 43.2 
22. 10:00-11:00 55.5 74.8 48.3 59.3 73.5 51.1 54.5 72.6 46.7 47.4 71.8 43.4 
23. 11:00-12:00 55.5 76.0 47.7 51.2 69.8 45.6 54.5 71.1 51.7 57.3 79.2 51.0 
24. 12:00-13:00 56.3 76.2 48.8 59.6 84.4 54.4 50.7 71.8 44.6 57.1 75.3 53.6 

Leq 24 hr 54.7  - - 55.8  - - 52.7  - - 56.7  - - 
Lmax  - 90.1 -  - 84.4 -  - 89.5 -  - 90.3 - 

มาตรฐาน(1)(2) 70 115 - 70 115 - 70 115 - 70 115 - 
Ldn 58.3  - - 60.6  - - 56.5  - - 64.6  - - 
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ตารางที่ 3.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))  
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันออก 

28-29/08/65 29-30/08/65 30-31/08/65 
Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 

1. 13:00-14:00 55.0 76.0 50.5 50.6 65.9 45.6 48.2 68.5 41.1 
2. 14:00-15:00 54.5 79.8 48.2 49.2 65.2 42.8 47.5 68.0 40.9 
3. 15:00-16:00 57.7 78.2 51.2 49.4 68.4 45.9 47.4 71.5 40.4 
4. 16:00-17:00 57.2 80.4 50.6 59.1 96.1 46.6 49.0 70.9 42.9 
5. 17:00-18:00 57.9 75.9 54.9 49.2 67.3 46.3 47.1 64.4 41.3 
6. 18:00-19:00 58.6 76.8 56.4 59.0 86.2 45.5 46.6 65.4 41.7 
7. 19:00-20:00 57.1 72.0 55.6 59.6 73.6 52.6 48.6 74.2 42.8 
8. 20:00-21:00 54.7 67.5 53.5 59.6 73.7 54.0 48.7 66.8 40.5 
9. 21:00-22:00 52.0 70.2 49.8 60.8 74.0 57.0 50.7 71.0 41.3 
10. 22:00-23:00 50.9 70.3 47.6 55.5 71.6 50.1 53.8 77.2 43.4 
11. 23:00-00:00 47.6 56.5 45.4 56.6 66.4 52.8 53.4 82.5 44.9 
12. 00:00-01:00 56.0 61.8 54.6 59.4 72.7 56.3 46.7 55.6 45.4 
13. 01:00-02:00 59.7 62.8 58.9 58.3 65.5 54.7 47.0 72.7 45.2 
14. 02:00-03:00 58.7 62.1 57.7 47.6 65.8 43.5 53.4 77.8 48.0 
15. 03:00-04:00 51.7 68.6 41.7 50.7 82.5 42.6 57.6 77.0 49.0 
16. 04:00-05:00 46.4 79.6 37.7 53.7 87.6 42.8 57.8 81.5 49.4 
17. 05:00-06:00 50.3 75.1 38.2 53.7 73.9 43.8 60.0 87.2 50.5 
18. 06:00-07:00 58.3 81.6 53.1 55.3 82.7 43.2 58.3 88.6 50.3 
19. 07:00-08:00 54.0 79.1 46.1 53.1 75.9 43.1 57.0 80.3 49.4 
20. 08:00-09:00 50.3 65.9 44.5 54.5 76.5 44.9 58.0 79.9 49.7 
21. 09:00-10:00 56.8 82.6 48.1 53.7 82.0 43.3 59.1 79.2 50.7 
22. 10:00-11:00 60.4 81.9 52.3 51.2 73.0 41.9 56.1 79.3 49.9 
23. 11:00-12:00 59.7 77.8 54.6 50.6 75.3 41.6 58.0 76.0 50.1 
24. 12:00-13:00 57.9 79.5 54.4 49.0 77.7 41.0 57.1 88.3 49.9 

Leq 24 hr 56.5  - - 55.9  - - 55.1  - - 
Lmax  - 82.6 -  - 96.1 -  - 88.6 - 

มาตรฐาน(1)(2) 70 115 - 70 115 - 70 115 - 
Ldn 62.2  - - 62.2  - - 62.3  - - 

พิกัด  :  47P 0717562 UTM 1756448 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ. 1997) เรื่องก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  
   พ.ศ.  2548 (ค.ศ. 2005) 
หมายเหตุ    :  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ืองวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
    และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010)           
   ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
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ตารางที่ 3.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))  
ริมรั วโครงการด้านทิศใต้ 

24-25/08/65 25-26/08/65 26-27/08/65 27-28/08/65 
Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 

1. 13:00-14:00 58.4 81.3 50.9 42.5 64.7 39.2 48.1 71.2 47.0 52.1 72.9 45.7 
2. 14:00-15:00 53.4 76.6 42.2 45.9 66.0 40.0 47.0 57.1 46.0 58.8 78.5 50.9 
3. 15:00-16:00 45.3 63.4 40.6 43.8 70.2 38.5 47.2 57.5 46.1 58.5 76.2 51.8 
4. 16:00-17:00 43.4 61.7 39.6 45.8 69.0 38.7 47.6 62.4 46.6 57.3 75.4 50.6 
5. 17:00-18:00 44.2 62.8 39.6 47.5 70.2 44.5 48.7 71.8 46.5 58.2 77.0 51.1 
6. 18:00-19:00 47.1 68.6 44.0 48.0 54.0 46.5 48.5 79.7 46.5 57.9 76.5 53.4 
7. 19:00-20:00 49.1 74.8 45.8 45.8 53.8 43.6 48.3 81.0 45.9 56.2 76.1 51.0 
8. 20:00-21:00 48.4 78.7 45.0 46.2 54.1 43.6 55.4 85.2 46.3 54.2 80.4 48.5 
9. 21:00-22:00 45.5 56.5 44.3 45.0 53.3 43.2 54.4 70.5 49.1 54.8 78.5 50.4 
10. 22:00-23:00 44.0 51.4 42.5 43.8 55.9 41.7 49.7 67.4 45.8 48.0 59.7 44.9 
11. 23:00-00:00 43.3 63.5 42.0 43.6 63.4 40.7 49.7 67.2 46.5 48.8 85.2 44.1 
12. 00:00-01:00 42.9 53.3 41.2 51.6 61.3 42.2 48.0 61.7 46.7 53.1 72.7 47.6 
13. 01:00-02:00 55.1 89.0 43.1 53.7 64.8 46.3 48.7 59.2 46.6 58.8 89.9 57.1 
14. 02:00-03:00 56.0 93.1 47.0 52.2 64.6 43.2 49.2 56.9 46.2 63.1 68.0 61.6 
15. 03:00-04:00 52.0 87.7 45.5 41.9 63.0 38.8 52.6 58.3 50.1 64.9 68.1 63.7 
16. 04:00-05:00 54.0 92.4 45.9 44.7 64.9 37.5 46.8 63.4 42.8 60.9 78.5 57.1 
17. 05:00-06:00 56.1 90.1 52.7 46.6 64.8 42.4 49.7 72.0 42.3 56.5 91.4 50.2 
18. 06:00-07:00 48.5 79.4 41.2 49.7 76.7 40.7 49.2 74.9 41.5 53.9 78.8 44.2 
19. 07:00-08:00 48.9 67.3 41.5 44.1 60.3 39.7 53.5 77.6 45.0 55.1 80.2 47.2 
20. 08:00-09:00 51.9 75.2 42.5 46.0 71.0 40.7 56.4 76.2 49.1 52.0 72.5 45.1 
21. 09:00-10:00 48.6 82.6 38.2 48.2 86.7 45.3 55.3 80.5 49.6 49.3 72.8 43.5 
22. 10:00-11:00 47.9 75.4 46.3 47.2 63.3 46.0 55.3 75.7 47.2 49.3 67.8 45.1 
23. 11:00-12:00 50.4 70.7 47.6 46.7 67.3 45.9 56.3 73.7 53.3 55.5 76.5 45.9 
24. 12:00-13:00 43.1 58.1 39.6 47.7 55.2 47.1 53.7 70.2 49.8 58.8 80.3 54.2 

Leq 24 hr 51.5  - - 47.7  - - 52.1  - - 57.8  - - 
Lmax  - 93.1 -  - 86.7 -  - 85.2 -  - 91.4 - 

มาตรฐาน(1)(2) 70 115 - 70 115 - 70 115 - 70 115 - 
Ldn 58.9  - - 55.4  - - 56.7  - - 65.6  - - 
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ตารางที่ 3.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))  
ริมรั วโครงการด้านทิศใต้ 

28-29/08/65 29-30/08/65 30-31/08/65 
Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 

1. 13:00-14:00 57.0 77.1 52.2 56.3 80.6 47.6 50.1 78.8 42.3 
2. 14:00-15:00 55.5 76.6 50.1 51.2 66.6 45.5 49.0 67.7 42.1 
3. 15:00-16:00 56.6 80.9 48.3 50.5 68.0 45.4 48.8 72.6 41.6 
4. 16:00-17:00 59.0 81.5 52.9 49.9 69.5 46.9 48.4 71.9 41.6 
5. 17:00-18:00 59.1 78.5 55.8 50.4 63.7 47.8 50.2 72.0 44.5 
6. 18:00-19:00 59.4 77.0 57.1 50.3 68.4 46.6 47.2 66.5 42.5 
7. 19:00-20:00 59.0 77.9 57.1 62.6 87.3 55.0 47.7 64.8 42.8 
8. 20:00-21:00 56.8 70.8 55.7 58.9 74.8 52.0 50.1 75.3 42.8 
9. 21:00-22:00 54.7 71.3 53.1 61.2 74.0 55.7 50.7 68.5 42.1 
10. 22:00-23:00 52.3 70.5 50.1 60.9 75.1 56.2 52.6 73.9 42.9 
11. 23:00-00:00 50.1 71.4 46.8 54.3 68.7 48.1 56.8 83.6 45.6 
12. 00:00-01:00 53.0 59.9 48.8 59.2 73.8 56.9 47.6 58.6 46.4 
13. 01:00-02:00 59.4 63.5 58.8 61.7 71.6 58.9 47.9 73.8 46.2 
14. 02:00-03:00 61.0 63.9 60.3 53.3 66.6 45.2 48.9 66.0 46.3 
15. 03:00-04:00 57.2 69.7 56.1 51.2 83.6 44.1 58.2 78.9 50.0 
16. 04:00-05:00 47.8 68.2 40.8 54.6 88.7 44.0 57.7 76.5 49.8 
17. 05:00-06:00 47.1 80.7 38.6 53.6 75.0 43.8 60.2 82.6 51.8 
18. 06:00-07:00 55.9 82.7 50.6 55.8 83.8 45.4 60.3 88.3 51.4 
19. 07:00-08:00 59.1 80.2 51.9 55.7 78.2 44.5 59.7 89.7 51.0 
20. 08:00-09:00 52.4 70.9 45.9 54.7 77.6 44.3 58.2 79.9 50.7 
21. 09:00-10:00 52.5 83.7 45.5 55.4 77.0 45.3 60.6 81.0 51.1 
22. 10:00-11:00 59.8 83.1 51.5 53.6 83.1 43.1 58.1 80.4 51.3 
23. 11:00-12:00 62.4 77.1 56.0 51.7 76.4 42.8 58.4 77.0 50.9 
24. 12:00-13:00 59.3 78.9 55.4 50.6 73.1 42.0 58.8 89.4 51.1 

Leq 24 hr 57.6  - - 56.8  - - 56.1  - - 
Lmax  - 83.7 -  - 88.7 -  - 89.7 - 

มาตรฐาน(1)(2) 70 115 - 70 115 - 70 115 - 
Ldn 62.9  - - 63.8  - - 63.0  - - 

พิกัด  :  47P 0717347 UTM 1756292 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ. 1997) เรื่องก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  
   พ.ศ.  2548 (ค.ศ. 2005) 
หมายเหตุ    :  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ืองวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
    และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010)           
   ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท   : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
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ตารางที่ 3.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))  
ริมรั วโครงการด้านทิศเหนือ 

24-25/08/65 25-26/08/65 26-27/08/65 27-28/08/65 
Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 

1. 13:00-14:00 52.7 73.7 45.0 49.9 56.1 47.2 55.3 59.8 52.7 58.3 84.1 46.3 
2. 14:00-15:00 52.5 68.6 48.1 50.3 56.8 46.3 55.2 59.5 53.1 56.0 73.5 53.3 
3. 15:00-16:00 58.2 81.2 49.8 50.3 57.0 46.7 54.7 60.4 52.2 55.5 61.1 52.9 
4. 16:00-17:00 51.7 61.9 47.4 49.4 56.1 46.5 54.7 59.6 52.2 55.4 60.3 52.8 
5. 17:00-18:00 52.1 69.6 46.7 48.4 55.5 46.6 54.7 59.7 52.1 55.4 60.4 52.8 
6. 18:00-19:00 51.1 64.5 47.3 47.7 53.9 46.3 54.5 59.0 52.1 55.2 59.7 52.7 
7. 19:00-20:00 53.9 69.7 49.0 47.7 54.9 45.3 53.6 59.0 51.0 54.2 59.7 51.7 
8. 20:00-21:00 49.7 62.8 47.6 47.5 54.1 46.0 52.4 57.0 50.6 53.0 57.7 51.1 
9. 21:00-22:00 49.6 52.0 48.7 46.8 53.8 45.7 49.7 54.4 48.0 50.2 55.1 48.6 
10. 22:00-23:00 50.4 53.6 49.3 46.9 53.4 45.9 49.0 54.9 47.3 49.7 55.6 48.0 
11. 23:00-00:00 51.1 54.4 49.4 47.2 50.9 46.4 47.9 51.9 46.5 48.7 52.7 47.2 
12. 00:00-01:00 51.5 53.9 49.4 47.5 53.0 46.5 47.5 64.7 45.0 49.9 65.4 46.1 
13. 01:00-02:00 52.5 55.2 50.0 48.7 58.1 47.4 46.6 57.8 44.6 54.6 58.6 53.1 
14. 02:00-03:00 51.0 55.2 49.5 48.4 54.3 47.2 47.6 58.3 44.8 51.6 62.5 50.2 
15. 03:00-04:00 51.4 60.1 49.5 47.3 51.0 46.5 47.8 64.1 43.1 50.0 53.5 49.0 
16. 04:00-05:00 52.4 66.1 49.9 47.3 56.8 46.1 56.5 80.8 52.7 48.4 51.1 47.2 
17. 05:00-06:00 52.3 61.0 49.8 50.6 74.1 46.4 57.6 84.0 52.5 48.0 51.6 46.5 
18. 06:00-07:00 53.7 58.3 51.3 55.8 74.6 47.3 55.3 76.9 52.2 59.1 77.0 45.2 
19. 07:00-08:00 54.4 59.8 51.7 56.7 82.2 47.5 53.2 71.4 51.3 59.5 65.3 58.0 
20. 08:00-09:00 52.2 57.2 50.0 50.1 57.0 48.4 55.1 85.0 50.2 53.8 60.7 50.8 
21. 09:00-10:00 51.4 57.3 49.2 50.6 61.7 48.1 51.9 76.1 43.3 59.0 65.3 56.6 
22. 10:00-11:00 50.4 56.2 48.4 52.7 62.4 49.3 50.1 73.6 42.9 58.1 83.5 51.3 
23. 11:00-12:00 50.6 55.4 48.9 55.2 59.5 53.0 57.4 80.1 47.2 48.0 60.1 42.3 
24. 12:00-13:00 50.2 56.9 47.5 55.4 59.4 53.1 57.5 86.4 45.2 50.3 78.8 39.0 

Leq 24 hr 52.4  - - 51.2  - - 53.9  - - 55.0  - - 
Lmax  - 81.2 -  - 82.2 -  - 86.4 -  - 84.1 - 

มาตรฐาน(1)(2) 70 115 - 70 115 - 70 115 - 70 115 - 
Ldn 58.5  - - 56.7  - - 59.5  - - 59.9  - - 
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ตารางที่ 3.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))  
ริมรั วโครงการด้านทิศเหนือ 

28-29/08/65 29-30/08/65 30-31/08/65 
Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 

1. 13:00-14:00 48.7 68.7 43.6 48.6 55.4 44.9 52.9 57.1 50.6 
2. 14:00-15:00 52.3 79.8 41.4 48.3 54.7 44.8 53.4 58.8 50.6 
3. 15:00-16:00 54.4 84.5 42.7 46.9 53.9 45.0 52.8 57.6 50.5 
4. 16:00-17:00 51.2 60.9 42.9 46.1 51.6 44.4 53.3 58.1 50.6 
5. 17:00-18:00 49.7 58.8 45.7 45.9 52.3 44.4 52.5 57.4 49.5 
6. 18:00-19:00 46.8 60.5 44.7 46.3 53.3 44.0 51.3 56.5 49.3 
7. 19:00-20:00 47.6 50.4 46.9 45.5 51.6 44.1 49.2 54.1 47.5 
8. 20:00-21:00 48.2 50.5 47.3 45.5 52.2 44.3 47.4 52.2 45.9 
9. 21:00-22:00 48.9 52.2 47.7 45.3 48.2 44.6 46.9 53.3 45.2 
10. 22:00-23:00 50.0 52.8 48.3 45.8 51.4 44.9 46.4 63.1 44.5 
11. 23:00-00:00 50.5 53.6 47.9 46.3 50.2 45.3 44.7 53.1 42.9 
12. 00:00-01:00 50.2 53.5 48.1 47.2 56.5 45.8 45.9 56.2 43.7 
13. 01:00-02:00 49.5 54.9 48.1 46.3 50.8 45.2 45.2 61.0 42.2 
14. 02:00-03:00 50.2 58.5 47.8 45.5 52.4 44.5 52.1 69.4 50.4 
15. 03:00-04:00 50.8 64.5 48.0 46.0 55.2 44.7 56.7 82.4 51.0 
16. 04:00-05:00 51.6 58.2 49.0 53.5 73.0 45.7 53.7 73.4 50.9 
17. 05:00-06:00 53.2 58.2 51.1 55.9 80.6 45.8 52.7 75.3 50.0 
18. 06:00-07:00 50.8 56.7 48.7 48.5 55.4 46.4 53.9 83.4 49.3 
19. 07:00-08:00 50.5 55.7 48.3 48.2 53.0 46.7 50.0 72.2 42.0 
20. 08:00-09:00 49.0 54.8 47.0 50.5 60.8 47.3 49.5 74.5 40.4 
21. 09:00-10:00 48.9 54.6 47.0 52.6 57.7 49.4 54.0 73.2 43.8 
22. 10:00-11:00 48.6 55.3 46.1 53.8 57.9 51.3 56.5 84.8 44.5 
23. 11:00-12:00 48.8 54.7 45.7 53.8 57.8 51.4 55.4 76.3 43.6 
24. 12:00-13:00 48.7 55.2 45.7 53.8 58.2 51.5 57.7 82.5 50.2 

Leq 24 hr 50.3  - - 50.1  - - 52.8  - - 
Lmax  - 84.5 -  - 80.6 -  - 84.8 - 

มาตรฐาน(1)(2) 70 115 - 70 115 - 70 115 - 
Ldn 57.2  - - 56.5  - - 58.6  - - 

พิกัด  :  47P 0717400 UTM 1756977 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ. 1997) เรื่องก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  
   พ.ศ.  2548 (ค.ศ. 2005) 
หมายเหตุ    :  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ืองวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
    และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010)           
   ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท   : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
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ตารางที่ 3.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))  
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันตก 

24-25/08/65 25-26/08/65 26-27/08/65 27-28/08/65 
Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 

1. 13:00-14:00 58.9 89.0 49.9 64.0 95.6 51.4 63.6 97.5 52.1 58.2 89.0 49.2 
2. 14:00-15:00 61.4 85.6 50.1 61.6 84.6 48.6 60.5 83.5 56.7 56.7 87.1 47.1 
3. 15:00-16:00 63.2 81.4 50.3 61.2 86.5 50.5 61.8 84.5 56.1 57.2 85.7 44.7 
4. 16:00-17:00 63.2 86.3 51.6 58.3 79.3 51.2 59.8 82.8 47.4 60.5 87.2 46.7 
5. 17:00-18:00 61.7 86.8 48.5 58.3 83.8 54.1 58.1 80.1 44.3 60.8 85.3 51.3 
6. 18:00-19:00 63.7 87.6 49.5 58.7 80.3 53.3 53.4 77.0 42.5 59.4 82.4 47.3 
7. 19:00-20:00 60.3 86.8 47.8 57.7 83.7 53.1 58.3 85.9 42.0 59.0 87.5 49.1 
8. 20:00-21:00 60.8 87.4 48.2 56.3 81.3 44.3 54.2 77.3 42.7 59.4 88.1 45.7 
9. 21:00-22:00 55.1 78.7 48.3 56.8 79.5 43.7 51.9 70.2 43.1 60.8 87.5 46.1 
10. 22:00-23:00 54.8 74.8 45.1 55.5 74.7 43.7 56.0 79.7 43.1 60.0 85.1 46.7 
11. 23:00-00:00 52.2 84.5 42.8 56.0 79.1 43.5 57.4 79.3 46.2 63.0 92.9 48.1 
12. 00:00-01:00 53.6 79.6 42.2 52.6 75.6 42.8 57.2 81.4 50.4 61.3 88.6 50.1 
13. 01:00-02:00 57.8 89.9 47.3 58.2 80.5 45.2 55.7 73.0 52.9 59.9 80.9 48.4 
14. 02:00-03:00 58.8 82.8 49.4 64.3 90.8 52.2 53.3 69.1 50.0 60.5 82.8 49.7 
15. 03:00-04:00 60.5 80.1 49.5 64.8 90.1 51.8 52.3 73.2 50.1 62.5 87.3 50.1 
16. 04:00-05:00 64.0 83.3 53.4 60.3 82.1 50.3 61.5 92.0 49.5 64.8 95.2 51.2 
17. 05:00-06:00 61.2 78.4 49.8 63.0 85.9 50.6 65.8 83.9 57.5 64.4 92.4 54.2 
18. 06:00-07:00 64.4 93.9 49.5 63.0 81.9 54.5 61.8 84.9 48.7 63.8 85.7 52.2 
19. 07:00-08:00 61.2 80.0 49.6 63.0 81.5 54.5 63.8 89.5 50.5 61.9 84.1 50.3 
20. 08:00-09:00 61.0 77.4 51.4 62.8 84.8 54.4 62.7 85.7 51.5 63.4 90.5 50.4 
21. 09:00-10:00 63.4 87.8 50.4 61.8 85.3 51.9 62.3 84.1 51.7 58.3 83.9 52.6 
22. 10:00-11:00 61.8 88.8 50.6 62.0 88.5 51.5 63.2 84.2 50.6 57.0 73.9 51.4 
23. 11:00-12:00 60.3 77.7 50.7 62.9 91.7 52.8 59.8 86.4 48.0 56.3 85.5 50.4 
24. 12:00-13:00 63.2 83.7 52.4 62.9 79.7 53.0 61.0 86.7 48.8 63.4 90.7 49.4 

Leq 24 hr 61.2  - - 61.3  - - 60.5  - - 61.2  - - 
Lmax  - 93.9 -  - 95.6 -  - 97.5 -  - 95.2 - 

มาตรฐาน(1)(2) 70 115 - 70 115 - 70 115 - 70 115 - 
Ldn 67.0  - - 67.8  - - 66.5  - - 68.7  - - 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-45  

 
 
 
 
 

ตารางที่ 3.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))  
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันตก 

28-29/08/65 29-30/08/65 30-31/08/65 
Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 

1. 13:00-14:00 55.9 80.4 50.7 62.7 83.5 49.7 60.1 85.0 47.6 
2. 14:00-15:00 58.6 87.6 51.1 64.9 87.7 53.6 62.6 92.1 50.7 
3. 15:00-16:00 56.3 83.1 46.6 63.3 85.5 50.4 57.4 78.7 50.4 
4. 16:00-17:00 57.4 80.4 48.7 64.2 87.9 54.2 57.6 78.5 50.2 
5. 17:00-18:00 57.8 87.0 43.0 60.3 81.0 50.1 51.2 69.8 48.8 
6. 18:00-19:00 59.1 82.2 46.5 55.0 72.5 46.8 51.5 77.7 48.1 
7. 19:00-20:00 63.7 88.8 52.6 56.2 82.6 44.6 50.4 77.4 46.8 
8. 20:00-21:00 61.8 91.0 51.1 59.5 90.9 43.1 49.8 70.8 46.5 
9. 21:00-22:00 61.3 85.4 51.8 58.2 86.3 41.4 50.0 73.1 46.2 
10. 22:00-23:00 60.4 82.7 48.7 54.9 83.9 40.6 55.3 75.8 47.3 
11. 23:00-00:00 62.7 85.7 50.8 59.2 90.3 41.9 55.4 74.9 47.7 
12. 00:00-01:00 61.2 90.4 48.8 54.7 74.5 41.3 58.4 82.3 49.7 
13. 01:00-02:00 62.1 88.2 50.6 58.5 84.4 45.4 58.8 83.6 49.7 
14. 02:00-03:00 59.7 82.2 48.4 63.0 90.1 52.0 58.0 82.9 49.7 
15. 03:00-04:00 62.3 90.2 51.7 64.6 87.6 51.3 61.2 85.5 49.7 
16. 04:00-05:00 58.6 80.4 53.1 64.3 87.7 52.9 62.2 85.6 48.8 
17. 05:00-06:00 55.4 80.3 48.0 63.0 93.4 49.0 61.6 91.3 46.9 
18. 06:00-07:00 58.7 85.8 43.6 64.8 91.7 53.6 63.1 89.6 52.5 
19. 07:00-08:00 53.0 79.1 43.6 64.1 90.3 53.8 61.7 88.0 48.8 
20. 08:00-09:00 60.7 90.1 42.2 62.9 87.0 52.6 61.9 84.2 50.9 
21. 09:00-10:00 56.5 87.7 43.7 64.8 93.6 52.0 61.2 82.7 49.3 
22. 10:00-11:00 56.5 83.6 44.2 62.8 86.6 52.7 60.6 80.0 48.6 
23. 11:00-12:00 51.3 71.5 40.6 61.8 83.6 50.3 58.1 84.9 46.2 
24. 12:00-13:00 57.2 77.3 43.7 62.2 85.1 48.2 59.4 85.2 48.0 

Leq 24 hr 59.6  - - 62.3  - - 59.4  - - 
Lmax  - 91.0 -  - 93.6 -  - 92.1 - 

มาตรฐาน(1)(2) 70 115 - 70 115 - 70 115 - 
Ldn 66.8  - - 68.6  - - 66.4  - - 

พิกัด  :  47P 0716376 UTM 1757172 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ. 1997) เรื่องก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  
   พ.ศ.  2548 (ค.ศ. 2005) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-46  

หมายเหตุ    :  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ืองวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
    และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010)           
   ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท   : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 

ตารางที่ 3.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))  
บ้านหนองยาว 

24-25/08/65 25-26/08/65 26-27/08/65 27-28/08/65 
Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 

1. 11:00-12:00 57.6 76.6 50.9 50.6 67.2 45.5 61.3 82.9 49.6 49.5 65.4 48.1 
2. 12:00-13:00 50.9 65.5 47.0 49.8 68.5 46.4 64.0 89.2 49.9 50.5 65.5 48.5 
3. 13:00-14:00 59.3 92.3 45.3 53.3 77.2 47.0 59.8 83.4 50.1 49.1 62.6 47.8 
4. 14:00-15:00 49.7 72.7 44.7 53.7 74.8 46.4 58.3 85.8 48.7 51.8 73.6 46.9 
5. 15:00-16:00 54.0 88.9 49.1 48.8 64.2 44.3 53.1 66.0 47.8 48.8 61.3 47.7 
6. 16:00-17:00 62.3 88.7 48.6 50.7 73.4 44.3 60.7 88.5 47.7 49.5 59.5 48.5 
7. 17:00-18:00 58.9 89.0 45.7 49.8 70.0 44.8 54.6 78.5 47.0 49.7 56.3 48.9 
8. 18:00-19:00 56.1 81.3 46.3 50.4 68.6 46.1 53.9 71.0 47.9 49.6 64.7 48.7 
9. 19:00-20:00 51.3 77.0 48.0 50.3 61.9 45.9 49.1 63.8 46.3 50.3 66.6 47.9 
10. 20:00-21:00 49.9 75.4 46.8 49.3 69.0 44.5 50.2 61.6 48.1 49.3 64.0 47.7 
11. 21:00-22:00 49.1 74.4 47.4 50.5 67.3 45.5 52.9 66.5 49.6 48.5 58.2 46.9 
12. 22:00-23:00 49.8 80.3 45.9 51.2 69.4 45.3 53.5 76.5 49.6 48.1 64.3 47.1 
13. 23:00-00:00 47.5 65.7 46.1 53.4 76.1 45.1 51.0 70.9 49.3 47.8 61.6 46.5 
14. 00:00-01:00 48.3 68.7 45.4 49.3 64.9 45.6 51.7 66.8 49.5 47.7 64.0 46.2 
15. 01:00-02:00 54.9 73.5 46.4 49.9 68.2 46.1 50.0 68.4 47.3 46.9 56.8 46.0 
16. 02:00-03:00 58.3 74.0 52.1 53.6 76.0 46.4 50.7 71.8 48.1 47.5 53.2 46.4 
17. 03:00-04:00 54.1 69.1 50.2 53.0 74.3 47.1 50.0 68.6 47.9 48.2 62.1 45.6 
18. 04:00-05:00 56.2 77.2 50.2 52.5 73.2 46.4 49.7 65.5 47.9 47.9 64.3 45.5 
19. 05:00-06:00 55.9 84.4 47.2 53.4 73.8 47.5 50.8 65.1 47.8 50.0 69.9 45.7 
20. 06:00-07:00 51.9 74.0 45.9 52.4 73.2 48.2 53.1 76.2 47.1 51.7 70.7 46.1 
21. 07:00-08:00 50.9 80.1 45.8 52.5 73.1 48.2 50.5 68.8 47.3 48.8 65.2 45.7 
22. 08:00-09:00 52.2 78.7 45.8 52.7 71.3 48.4 47.9 56.3 46.2 48.5 69.7 45.7 
23. 09:00-10:00 51.1 68.6 47.4 52.8 77.7 46.9 48.3 54.3 47.0 55.5 84.8 45.8 
24. 10:00-11:00 57.4 81.7 45.8 52.9 70.9 48.2 50.4 65.9 47.1 47.9 64.2 45.5 

Leq 24 hr 55.5  - - 51.8  - - 55.9  - - 49.8  - - 
Lmax  - 92.3 -  - 77.7 -  - 89.2 -  - 84.8 - 

มาตรฐาน(1)(2) 70 115 - 70 115 - 70 115 - 70 115 - 
Ldn 61.0  - - 58.6  - - 59.3  - - 55.4  - - 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 
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ตารางที่ 3.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))  
บ้านหนองยาว 

28-29/08/65 29-30/08/65 30-31/08/65 
Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 

1. 11:00-12:00 49.8 74.9 46.1 52.9 72.6 48.7 59.9 92.2 46.5 
2. 12:00-13:00 54.1 74.0 46.6 51.6 64.4 48.6 52.5 74.8 47.2 
3. 13:00-14:00 50.2 67.3 46.2 49.8 64.1 48.1 59.3 88.0 46.5 
4. 14:00-15:00 54.2 76.8 46.2 53.8 73.8 50.7 55.3 79.2 49.8 
5. 15:00-16:00 50.8 70.9 46.2 52.8 65.8 51.9 59.2 80.4 53.0 
6. 16:00-17:00 50.3 69.8 46.7 53.1 65.2 51.8 56.2 83.5 50.1 
7. 17:00-18:00 51.9 76.1 46.8 52.7 57.7 51.9 52.5 71.8 47.9 
8. 18:00-19:00 56.7 82.1 46.6 54.6 78.7 51.9 55.0 78.1 47.8 
9. 19:00-20:00 53.6 77.6 46.5 53.0 68.0 51.7 53.6 76.6 47.6 
10. 20:00-21:00 54.5 80.8 46.4 53.1 70.7 51.5 54.6 71.2 49.0 
11. 21:00-22:00 50.7 67.1 47.1 54.3 73.5 52.5 55.2 74.9 50.8 
12. 22:00-23:00 51.2 71.0 47.0 52.7 77.3 50.5 52.5 66.3 48.4 
13. 23:00-00:00 50.5 64.2 46.9 52.5 76.5 49.7 53.5 72.6 49.1 
14. 00:00-01:00 60.0 79.9 53.2 53.7 68.2 50.6 51.9 69.0 48.7 
15. 01:00-02:00 52.8 70.0 49.0 52.6 70.2 49.6 55.2 71.4 51.1 
16. 02:00-03:00 56.8 69.0 54.9 52.6 80.0 49.5 53.7 81.2 50.7 
17. 03:00-04:00 55.7 75.2 52.1 50.2 68.3 49.2 51.9 68.3 50.4 
18. 04:00-05:00 52.5 71.8 48.5 50.8 80.1 49.6 51.4 69.5 50.3 
19. 05:00-06:00 54.9 78.1 48.0 52.4 68.7 51.4 53.2 81.3 51.6 
20. 06:00-07:00 51.9 68.4 47.5 52.4 63.3 50.8 53.8 66.3 52.5 
21. 07:00-08:00 54.4 76.6 48.4 58.4 86.8 49.7 59.2 88.0 51.1 
22. 08:00-09:00 55.6 74.9 50.3 55.7 84.7 48.9 57.2 85.9 50.5 
23. 09:00-10:00 53.8 69.2 50.2 56.9 84.1 48.2 58.3 85.3 50.1 
24. 10:00-11:00 52.4 70.2 47.9 56.8 83.8 48.1 54.5 80.3 49.3 

Leq 24 hr 54.1  - - 53.8  - - 55.8  - - 
Lmax  - 82.1 -  - 86.8 -  - 92.2 - 

มาตรฐาน(1)(2) 70 115 - 70 115 - 70 115 - 
Ldn 61.3  - - 59.1  - - 60.3  - - 

พิกัด  :  47P 0716898 UTM 1757782 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ. 1997) เรื่องก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  
   พ.ศ.  2548 (ค.ศ. 2005) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 
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หมายเหตุ    :  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ืองวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
    และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010)           
   ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท   : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 3.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจง 

24-25/08/65 25-26/08/65 26-27/08/65 27-28/08/65 
Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 

1. 14:00-15:00 51.4 64.3 47.0 50.6 74.8 45.9 65.2 70.1 63.1 61.3 68.4 60.5 
2. 15:00-16:00 50.9 70.7 46.3 59.4 85.0 56.1 61.9 74.3 59.8 59.5 68.6 58.0 
3. 16:00-17:00 55.7 85.7 52.1 65.7 68.7 65.1 62.3 67.0 61.1 58.8 65.0 57.2 
4. 17:00-18:00 52.2 79.2 47.7 65.3 67.5 64.7 63.8 70.3 60.4 58.7 61.9 57.2 
5. 18:00-19:00 49.7 70.0 45.7 64.7 68.5 63.8 66.7 84.8 59.9 55.5 64.7 54.7 
6. 19:00-20:00 53.2 77.4 50.5 64.1 82.7 63.0 65.2 86.5 60.1 53.3 59.0 52.2 
7. 20:00-21:00 60.5 70.7 59.4 61.1 65.1 59.0 67.0 72.1 60.2 53.3 62.7 51.7 
8. 21:00-22:00 61.6 69.1 60.3 58.9 88.6 55.8 65.8 86.6 58.7 55.9 61.7 52.0 
9. 22:00-23:00 58.0 67.5 54.7 62.1 99.7 58.6 53.2 63.6 51.2 54.1 65.3 52.3 
10. 23:00-00:00 53.8 69.2 51.9 63.7 68.2 61.5 53.7 78.2 49.8 53.1 70.3 51.2 
11. 00:00-01:00 56.4 61.9 50.7 61.5 71.0 57.6 50.0 71.3 46.4 50.1 66.4 48.2 
12. 01:00-02:00 54.3 61.3 49.5 54.7 88.4 48.5 50.2 66.3 45.8 49.6 66.4 46.4 
13. 02:00-03:00 53.9 78.3 49.3 54.8 79.4 48.6 52.2 71.6 46.1 53.5 88.2 47.0 
14. 03:00-04:00 50.5 70.9 46.5 53.6 80.7 47.0 52.9 71.5 48.5 58.4 89.6 55.7 
15. 04:00-05:00 49.2 62.9 45.7 48.2 75.2 43.8 52.9 73.2 47.6 53.6 77.3 46.7 
16. 05:00-06:00 53.9 83.3 48.2 49.0 63.2 45.5 52.8 76.1 46.6 50.1 66.5 46.7 
17. 06:00-07:00 53.6 80.6 48.1 52.5 74.1 47.6 52.1 75.2 46.5 51.1 68.8 47.1 
18. 07:00-08:00 51.8 76.0 47.8 53.2 83.6 47.7 51.5 71.3 47.4 51.2 71.4 47.2 
19. 08:00-09:00 51.2 63.6 46.8 52.4 70.4 45.8 51.6 74.6 47.4 52.2 65.1 47.8 
20. 09:00-10:00 50.2 64.3 45.7 52.8 74.7 48.6 53.4 79.4 47.4 51.7 71.5 47.1 
21. 10:00-11:00 51.0 67.4 46.5 53.2 73.0 49.1 52.0 72.0 47.9 56.5 86.5 52.9 
22. 11:00-12:00 52.1 70.9 46.2 53.1 75.9 48.2 51.6 72.7 47.0 53.0 80.0 48.5 
23. 12:00-13:00 51.2 67.1 47.4 53.6 72.2 49.3 57.1 98.1 48.6 50.5 70.8 46.5 
24. 13:00-14:00 50.7 70.0 46.2 55.9 75.1 48.9 58.7 62.7 57.7 54.0 78.2 51.3 

Leq 24 hr 54.7  - - 60.0  - - 60.9  - - 55.4  - - 
Lmax  - 85.7 -  - 99.7 -  - 98.1 -  - 89.6 - 

มาตรฐาน(1)(2) 70 115 - 70 115 - 70 115 - 70 115 - 
Ldn 60.9  - - 65.4  - - 62.6  - - 60.5  - - 
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ตารางที่ 3.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจง 

28-29/08/65 29-30/08/65 30-31/08/65 
Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 

1. 14:00-15:00 57.0 71.5 54.0 50.3 76.0 45.7 52.8 70.1 48.0 
2. 15:00-16:00 53.9 70.0 52.2 49.2 62.9 45.7 54.7 76.9 47.5 
3. 16:00-17:00 58.0 62.7 51.8 52.5 74.9 47.2 51.5 72.1 46.8 
4. 17:00-18:00 53.7 75.5 50.7 54.0 84.4 48.5 51.2 67.4 47.4 
5. 18:00-19:00 54.3 79.1 49.3 51.3 67.0 46.6 53.5 80.2 48.3 
6. 19:00-20:00 50.9 68.9 46.6 55.2 75.5 50.3 54.3 77.9 48.6 
7. 20:00-21:00 50.7 77.7 46.5 53.8 73.8 49.9 51.9 70.5 47.8 
8. 21:00-22:00 54.8 84.1 49.1 53.4 76.7 48.9 52.5 73.5 48.3 
9. 22:00-23:00 54.2 81.4 48.9 53.7 71.3 50.1 58.9 98.9 53.6 
10. 23:00-00:00 52.7 76.8 48.3 53.8 73.0 49.7 59.5 65.8 58.1 
11. 00:00-01:00 51.5 63.9 46.7 64.9 75.9 63.1 59.9 65.3 58.4 
12. 01:00-02:00 51.0 65.1 46.9 64.1 75.1 61.4 56.9 65.5 56.0 
13. 02:00-03:00 52.1 68.2 47.3 62.9 67.8 61.2 54.4 60.6 52.7 
14. 03:00-04:00 52.8 71.7 47.2 62.6 70.9 61.2 53.5 63.5 52.7 
15. 04:00-05:00 51.9 64.4 47.6 66.6 85.6 60.7 56.7 62.5 53.2 
16. 05:00-06:00 51.2 70.8 46.7 65.5 87.3 61.0 55.1 66.1 52.9 
17. 06:00-07:00 53.8 85.8 47.3 67.9 72.9 60.2 54.6 71.1 52.6 
18. 07:00-08:00 59.8 89.4 56.7 63.4 87.4 54.3 51.4 67.2 49.6 
19. 08:00-09:00 62.0 100.5 55.5 54.2 76.1 51.2 50.5 67.2 47.9 
20. 09:00-10:00 63.1 88.4 60.9 53.4 79.0 48.9 51.6 63.3 47.2 
21. 10:00-11:00 64.5 71.8 64.7 50.0 66.8 46.7 58.6 89.0 54.2 
22. 11:00-12:00 54.7 70.8 50.3 50.8 72.4 46.1 56.9 90.4 55.2 
23. 12:00-13:00 55.6 89.2 50.3 54.1 72.0 49.2 50.7 68.8 47.4 
24. 13:00-14:00 55.9 81.5 49.1 54.1 74.0 49.2 51.9 69.6 47.8 

Leq 24 hr 57.2  - - 60.8  - - 55.3  - - 
Lmax  - 100.5 -  - 87.4 -  - 98.9 - 

มาตรฐาน(1)(2) 70 115 - 70 115 - 70 115 - 
Ldn 60.5  - - 70.1  - - 63.2  - - 
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พิกัด  :  47P 07156671 UTM 1755096 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ. 1997) เรื่องก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  
   พ.ศ.  2548 (ค.ศ. 2005) 
หมายเหตุ    :  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ืองวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
    และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010)           
   ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท   : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 

ตารางที่ 3.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))  
บ้านหนองชุมแสง 

24-25/08/65 25-26/08/65 26-27/08/65 27-28/08/65 
Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 

1. 10:00-11:00 59.4 81.8 50.2 51.3 62.3 48.9 51.0 62.9 45.9 49.3 58.8 44.4 
2. 11:00-12:00 57.8 80.2 47.3 50.3 68.8 47.3 49.4 58.8 45.5 48.8 58.8 45.1 
3. 12:00-13:00 59.7 81.3 44.9 50.2 65.4 47.1 56.0 60.8 54.4 50.7 65.7 45.0 
4. 13:00-14:00 52.9 72.2 46.2 50.5 68.5 48.2 56.6 66.1 55.7 49.6 64.7 44.7 
5. 14:00-15:00 59.9 83.9 46.8 50.7 67.1 47.2 55.0 60.7 46.6 50.9 65.3 45.4 
6. 15:00-16:00 63.9 84.5 49.0 51.6 66.9 47.5 55.5 62.1 49.1 51.7 71.8 46.1 
7. 16:00-17:00 60.7 81.3 47.2 49.5 61.6 46.4 56.2 67.0 50.1 51.6 67.5 46.4 
8. 17:00-18:00 58.7 85.9 51.3 49.4 67.0 45.0 58.8 70.1 56.5 50.5 65.4 46.8 
9. 18:00-19:00 57.9 81.9 50.9 47.7 57.0 45.2 57.8 64.6 54.6 53.0 64.3 48.4 
10. 19:00-20:00 56.1 78.1 48.2 50.1 67.0 46.5 58.9 66.1 54.6 52.0 60.9 48.3 
11. 20:00-21:00 55.8 75.0 48.3 54.3 68.6 47.5 60.2 69.2 57.2 52.6 64.5 49.0 
12. 21:00-22:00 53.6 74.2 49.0 60.2 84.6 47.4 60.4 64.1 58.7 51.6 64.7 48.0 
13. 22:00-23:00 53.5 69.0 48.9 51.5 65.9 47.2 60.0 63.8 59.0 51.7 65.6 48.2 
14. 23:00-00:00 52.8 69.7 47.8 49.8 62.4 46.2 60.0 65.7 58.9 51.9 66.1 46.7 
15. 00:00-01:00 52.6 67.7 48.4 51.0 60.0 46.3 59.8 63.2 58.3 52.2 69.6 47.1 
16. 01:00-02:00 55.9 80.5 45.8 48.1 57.6 45.7 59.8 63.2 58.0 48.7 64.7 44.7 
17. 02:00-03:00 51.2 70.7 46.1 50.5 60.3 46.2 60.2 65.9 58.5 49.0 71.2 43.4 
18. 03:00-04:00 57.2 73.1 49.2 49.4 60.7 45.2 60.2 65.2 58.1 48.3 56.8 44.7 
19. 04:00-05:00 62.5 77.4 58.7 50.0 60.4 45.6 59.7 65.5 56.7 49.0 65.5 44.5 
20. 05:00-06:00 64.6 70.5 61.3 51.9 61.5 46.1 58.9 65.9 56.4 50.2 63.3 45.8 
21. 06:00-07:00 61.7 73.3 56.5 48.1 54.8 46.4 57.3 68.7 54.7 50.2 63.6 47.1 
22. 07:00-08:00 64.5 70.9 63.7 52.2 60.8 45.8 49.5 62.6 44.4 51.3 56.7 49.7 
23. 08:00-09:00 57.9 72.1 56.4 50.0 60.6 45.8 48.5 58.3 44.9 53.0 72.1 51.5 
24. 09:00-10:00 53.4 72.7 50.7 59.3 85.2 45.3 48.9 60.0 44.7 52.3 57.8 51.4 

Leq 24 hr 59.4  - - 52.7  - - 57.9  - - 51.1  - - 
Lmax  - 85.9 -  - 85.2 -  - 70.1 -  - 72.1 - 

มาตรฐาน(1)(2) 70 115 - 70 115 - 70 115 - 70 115 - 
Ldn 65.8  - - 57.3  - - 65.7  - - 56.9  - - 
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ตารางที่ 3.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))  
บ้านหนองชุมแสง 

28-29/08/65 29-30/08/65 30-31/08/65 
Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 

1. 10:00-11:00 52.5 65.5 50.4 47.1 58.4 45.0 49.1 62.3 45.0 
2. 11:00-12:00 51.2 55.8 49.6 47.9 61.3 45.8 49.3 62.7 44.9 
3. 12:00-13:00 51.9 66.7 50.0 48.5 63.2 46.0 50.2 62.4 45.4 
4. 13:00-14:00 51.4 62.2 50.1 48.7 60.5 45.9 49.3 76.3 44.4 
5. 14:00-15:00 51.5 56.3 50.2 47.5 61.9 44.7 49.2 58.8 44.7 
6. 15:00-16:00 51.8 61.3 50.3 46.7 59.7 44.5 48.9 58.9 46.1 
7. 16:00-17:00 51.7 62.9 50.1 46.1 58.4 44.5 49.2 58.6 46.0 
8. 17:00-18:00 51.5 58.8 50.2 58.1 77.8 45.8 49.5 62.1 46.1 
9. 18:00-19:00 51.3 59.8 50.0 56.6 74.6 50.2 49.1 63.7 44.6 
10. 19:00-20:00 51.6 59.3 50.4 49.6 59.3 46.7 50.5 62.2 45.2 
11. 20:00-21:00 51.1 59.0 50.0 49.2 61.9 45.4 51.0 60.8 47.2 
12. 21:00-22:00 52.9 66.2 49.8 49.6 60.8 45.0 50.8 60.4 47.5 
13. 22:00-23:00 50.5 61.3 49.3 49.7 62.0 45.6 51.4 66.9 45.9 
14. 23:00-00:00 50.4 61.3 48.7 49.7 71.7 46.0 49.9 62.6 46.4 
15. 00:00-01:00 50.2 59.8 48.7 48.3 57.8 45.1 51.1 69.4 48.5 
16. 01:00-02:00 51.2 62.7 48.5 50.5 63.2 46.1 51.8 65.2 48.0 
17. 02:00-03:00 49.6 57.6 48.1 49.4 61.4 45.5 50.7 58.4 48.0 
18. 03:00-04:00 50.0 63.5 48.0 48.9 60.6 44.5 50.6 61.7 48.2 
19. 04:00-05:00 48.8 54.8 47.4 49.7 66.5 46.3 51.5 60.0 48.3 
20. 05:00-06:00 49.3 64.2 47.0 49.6 62.8 45.1 49.7 56.0 48.1 
21. 06:00-07:00 49.1 60.9 47.2 50.0 60.1 45.9 50.2 61.2 47.8 
22. 07:00-08:00 49.5 62.1 46.7 54.4 73.0 47.5 49.4 59.2 46.9 
23. 08:00-09:00 48.5 60.6 46.6 54.1 73.9 46.9 48.6 55.8 46.8 
24. 09:00-10:00 48.6 60.8 45.7 48.3 63.3 45.9 50.7 65.3 47.1 

Leq 24 hr 50.8  - - 51.2  - - 50.2  - - 
Lmax  - 66.7 -  - 77.8 -  - 76.3 - 
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มาตรฐาน(1)(2) 70 115 - 70 115 - 70 115 - 
Ldn 56.6  - - 56.4  - - 57.1  - - 

พิกัด  :  47P 0716058 UTM 1756931 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ. 1997) เรื่องก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  
   พ.ศ.  2548 (ค.ศ. 2005) 
หมายเหตุ    :  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ืองวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
    และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010)           
   ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท   : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
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ตารางท่ี 3.4-4 ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันออก 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

24-25/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
1. 13.00-14.00 54.3 51.5 3.0 51.3 49.4 1.9 
2. 14.00-15.00 56.8 50.6 1.5 55.3 49.3 6.0 
3. 15.00-16.00 56.5 49.4 1.0 55.5 47.6 7.9 
4. 16.00-17.00 56.1 49.1 1.0 55.1 47.4 7.7 
5. 17.00-18.00 56.1 55.8 7.0 49.1 41.4 7.7 
6. 18.00-19.00 56.8 42.3 0.0 56.8 41.4 15.4 
7. 19.00-20.00 57.9 44.7 0.0 57.9 41.3 16.6 
8. 20.00-21.00 55.4 47.1 0.5 54.9 43.4 11.5 
9. 21.00-22.00 46.3 45.6 7.0 39.3 42.4 -3.1 
10. 22.00-22.05 45.3 49.4 7.0 41.3 47.9 -6.6 

 22.05-22.10 45.2 49.4 7.0 41.2 47.9 -6.7 
 22.10-22.15 45.6 48.5 7.0 41.6 47.3 -5.7 
 22.15-22.20 45.6 48.8 7.0 41.6 46.5 -4.9 
 22.20-22.25 46.3 46.9 7.0 42.3 45.4 -3.1 
 22.25-22.30 46.1 47.0 7.0 42.1 45.4 -3.3 
 22.30-22.35 46.6 47.7 7.0 42.6 46.4 -3.8 
 22.35-22.40 46.8 49.6 7.0 42.8 46.9 -4.1 
 22.40-22.45 47.2 48.6 7.0 43.2 46.7 -3.5 
 22.45-22.50 46.4 48.3 7.0 42.4 46.5 -4.1 
 22.50-22.55 46.5 49.4 7.0 42.5 47.7 -5.2 
 22.55-23.00 46.1 50.5 7.0 42.1 48.4 -6.3 

11. 23.00-23.05 46.3 50.3 7.0 42.3 48.6 -6.3 
 23.05-23.10 46.3 50.5 7.0 42.3 48.6 -6.3 
 23.10-23.15 46.4 49.8 7.0 42.4 47.9 -5.5 
 23.15-23.20 46.1 49.5 7.0 42.1 47.7 -5.6 
 23.20-23.25 45.7 51.1 7.0 41.7 48.1 -6.4 
 23.25-23.30 45.1 48.7 7.0 41.1 47.9 -6.8 
 23.30-23.35 44.4 49.3 7.0 40.4 47.9 -7.5 
 23.35-23.40 44.3 51.1 7.0 40.3 49.2 -8.9 
 23.40-23.45 43.9 50.3 7.0 39.9 48.1 -8.2 
 23.45-23.50 43.9 51.1 7.0 39.9 48.6 -8.7 
 23.50-23.55 44.2 49.1 7.0 40.2 47.1 -6.9 
 23.55-00.00 44.0 50.2 7.0 40.0 47.1 -7.1 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
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ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันออก 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

24-25/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
12. 00.00-00.05 43.9 53.2 7.0 39.9 49.0 -9.1 

 00.05-00.10 43.4 53.0 7.0 39.4 49.6 -10.2 
 00.10-00.15 43.9 53.0 7.0 39.9 49.1 -9.2 
 00.15-00.20 44.1 47.7 7.0 40.1 46.8 -6.7 
 00.20-00.25 44.0 48.4 7.0 40.0 47.2 -7.2 
 00.25-00.30 43.7 49.5 7.0 39.7 47.5 -7.8 
 00.30-00.35 43.9 52.0 7.0 39.9 49.5 -9.6 
 00.35-00.40 44.0 51.1 7.0 40.0 47.5 -7.5 
 00.40-00.45 44.0 51.5 7.0 40.0 49.0 -9.0 
 00.45-00.50 44.9 50.6 7.0 40.9 48.1 -7.2 
 00.50-00.55 44.3 49.1 7.0 40.3 48.1 -7.8 
 00.55-01.00 44.3 51.6 7.0 40.3 48.4 -8.1 

13. 01.00-01.05 44.8 53.0 7.0 40.8 50.5 -9.7 
 01.05-01.10 44.6 51.9 7.0 40.6 49.0 -8.4 
 01.10-01.15 44.5 52.2 7.0 40.5 49.0 -8.5 
 01.15-01.20 45.8 50.3 7.0 41.8 48.8 -7.0 
 01.20-01.25 44.8 53.9 7.0 40.8 51.4 -10.6 
 01.25-01.30 45.9 54.1 7.0 41.9 52.1 -10.2 
 01.30-01.35 49.7 53.7 7.0 45.7 51.7 -6.0 
 01.35-01.40 49.6 51.6 7.0 45.6 49.5 -3.9 
 01.40-01.45 48.4 50.6 7.0 44.4 49.5 -5.1 
 01.45-01.50 56.6 51.3 1.5 58.1 50.6 7.5 
 01.50-01.55 57.7 51.7 1.5 59.2 49.8 9.4 
 01.55-02.00 47.9 53.9 7.0 43.9 51.5 -7.6 

14. 02.00-02.05 47.0 52.6 7.0 43.0 50.9 -7.9 
 02.05-02.10 44.5 51.8 7.0 40.5 50.2 -9.7 
 02.10-02.15 47.0 50.5 7.0 43.0 50.2 -7.2 
 02.15-02.20 45.0 50.3 7.0 41.0 50.0 -9.0 
 02.20-02.25 54.0 49.5 1.5 55.5 48.7 6.8 
 02.25-02.30 46.7 52.3 7.0 42.7 49.5 -6.8 
 02.30-02.35 45.8 53.9 7.0 41.8 51.5 -9.7 
 02.35-02.40 47.9 53.5 7.0 43.9 51.3 -7.4 
 02.40-02.45 46.3 52.8 7.0 42.3 50.5 -8.2 
 02.45-02.50 48.1 51.4 7.0 44.1 49.9 -5.8 
 02.50-02.55 47.3 49.9 7.0 43.3 48.8 -5.5 
 02.55-03.00 57.1 49.4 0.5 59.6 48.7 10.9 

15. 03.00-03.05 50.1 56.8 7.0 46.1 48.7 -2.6 
 03.05-03.10 47.9 50.2 7.0 43.9 49.2 -5.3 
 03.10-03.15 45.6 51.2 7.0 41.6 49.8 -8.2 
 03.15-03.20 47.6 50.3 7.0 43.6 49.3 -5.7 
 03.20-03.25 51.3 49.8 4.5 49.8 48.9 0.9 
 03.25-03.30 52.9 48.9 2.0 53.9 47.7 6.2 
 03.30-03.35 53.8 48.2 1.5 55.3 47.2 8.1 
 03.35-03.40 53.9 48.7 1.5 55.4 47.5 7.9 
 03.40-03.45 47.0 48.2 7.0 43.0 47.3 -4.3 
 03.45-03.50 47.9 48.6 7.0 43.9 46.7 -2.8 
 03.50-03.55 51.0 48.2 3.0 51.0 47.3 3.7 
 03.55-04.00 47.5 50.1 7.0 43.5 45.9 -2.4 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-55  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันออก 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

24-25/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
16. 04.00-04.05 46.9 48.9 7.0 42.9 46.3 -3.4 

 04.05-04.10 48.0 52.4 7.0 44.0 46.5 -2.5 
 04.10-04.15 47.3 51.0 7.0 43.3 46.9 -3.6 
 04.15-04.20 48.2 49.2 7.0 44.2 46.7 -2.5 
 04.20-04.25 45.7 50.7 7.0 41.7 46.4 -4.7 
 04.25-04.30 46.6 48.8 7.0 42.6 45.7 -3.1 
 04.30-04.35 45.4 47.8 7.0 41.4 45.1 -3.7 
 04.35-04.40 61.3 51.3 0.5 63.8 50.2 13.6 
 04.40-04.45 54.6 45.6 0.5 57.1 43.4 13.7 
 04.45-04.50 54.4 45.9 0.5 56.9 43.7 13.2 
 04.50-04.55 54.0 45.3 0.5 56.5 43.5 13.0 
 04.55-05.00 56.9 49.8 1.0 58.9 47.6 11.3 

17. 05.00-05.05 52.6 45.8 1.0 54.6 43.4 11.2 
 05.05-05.10 52.1 45.1 1.0 54.1 43.3 10.8 
 05.10-05.15 54.7 47.2 0.5 57.2 43.7 13.5 
 05.15-05.20 52.8 47.8 1.5 54.3 43.9 10.4 
 05.20-05.25 52.2 48.7 2.0 53.2 43.4 9.8 
 05.25-05.30 51.7 49.4 4.5 50.2 43.3 6.9 
 05.30-05.35 51.5 48.7 3.0 51.5 44.1 7.4 
 05.35-05.40 52.7 50.9 4.5 51.2 44.4 6.8 
 05.40-05.45 51.7 51.6 7.0 47.7 45.1 2.6 
 05.45-05.50 51.7 48.9 3.0 51.7 43.6 8.1 
 05.50-05.55 51.3 50.2 7.0 47.3 44.9 2.4 
 05.55-06.00 50.9 48.7 4.5 49.4 45.1 4.3 

18. 06.00-07.00 51.2 47.5 2.0 49.2 40.9 8.3 
19. 07.00-08.00 56.3 49.0 1.0 55.3 42.5 12.8 
20. 08.00-09.00 58.1 52.6 1.5 56.6 48.1 8.5 
21. 09.00-10.00 56.6 50.5 1.5 55.1 42.6 12.5 
22. 10.00-11.00 55.5 49.9 1.5 54.0 42.7 11.3 
23. 11.00-12.00 55.5 47.3 0.5 55.0 42.7 12.3 
24. 12.00-13.00 56.3 50.3 1.5 54.8 47.9 6.9 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0717562 UTM 1756448 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกจิการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหต ุ :  อ้างอิงวิธกีารตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวธิีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดบัเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัด
เสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-56  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันออก 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

25-26/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
1. 13.00-14.00 56.0 51.5 1.5 54.5 49.4 5.1 
2. 14.00-15.00 55.4 50.6 1.5 53.9 49.3 4.6 
3. 15.00-16.00 55.7 49.4 1.5 54.2 47.6 6.6 
4. 16.00-17.00 50.5 49.1 7.0 43.5 47.4 -3.9 
5. 17.00-18.00 50.1 55.8 7.0 43.1 41.4 1.7 
6. 18.00-19.00 52.1 42.3 0.5 51.6 41.4 10.2 
7. 19.00-20.00 52.9 44.7 0.5 52.4 41.3 11.1 
8. 20.00-21.00 52.0 47.1 1.5 50.5 43.4 7.1 
9. 21.00-22.00 52.5 45.6 1.0 51.5 42.4 9.1 
10. 22.00-22.05 52.4 49.4 3.0 52.4 47.9 4.5 

 22.05-22.10 51.7 49.4 4.5 50.2 47.9 2.3 
 22.10-22.15 50.7 48.5 4.5 49.2 47.3 1.9 
 22.15-22.20 50.3 48.8 4.5 48.8 46.5 2.3 
 22.20-22.25 49.5 46.9 3.0 49.5 45.4 4.1 
 22.25-22.30 50.1 47.0 3.0 50.1 45.4 4.7 
 22.30-22.35 49.4 47.7 4.5 47.9 46.4 1.5 
 22.35-22.40 50.2 49.6 7.0 46.2 46.9 -0.7 
 22.40-22.45 49.0 48.6 7.0 45.0 46.7 -1.7 
 22.45-22.50 48.7 48.3 7.0 44.7 46.5 -1.8 
 22.50-22.55 50.0 49.4 7.0 46.0 47.7 -1.7 
 22.55-23.00 48.9 50.5 7.0 44.9 48.4 -3.5 

11. 23.00-23.05 49.0 50.3 7.0 45.0 48.6 -3.6 
 23.05-23.10 48.7 50.5 7.0 44.7 48.6 -3.9 
 23.10-23.15 49.3 49.8 7.0 45.3 47.9 -2.6 
 23.15-23.20 48.4 49.5 7.0 44.4 47.7 -3.3 
 23.20-23.25 48.6 51.1 7.0 44.6 48.1 -3.5 
 23.25-23.30 47.7 48.7 7.0 43.7 47.9 -4.2 
 23.30-23.35 47.2 49.3 7.0 43.2 47.9 -4.7 
 23.35-23.40 48.0 51.1 7.0 44.0 49.2 -5.2 
 23.40-23.45 47.7 50.3 7.0 43.7 48.1 -4.4 
 23.45-23.50 46.0 51.1 7.0 42.0 48.6 -6.6 
 23.50-23.55 46.4 49.1 7.0 42.4 47.1 -4.7 
 23.55-00.00 46.1 50.2 7.0 42.1 47.1 -5.0 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-57  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันออก 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

25-26/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
12. 00.00-00.05 46.2 53.2 7.0 42.2 49.0 -6.8 

 00.05-00.10 46.7 53.0 7.0 42.7 49.6 -6.9 
 00.10-00.15 45.7 53.0 7.0 41.7 49.1 -7.4 
 00.15-00.20 45.5 47.7 7.0 41.5 46.8 -5.3 
 00.20-00.25 45.9 48.4 7.0 41.9 47.2 -5.3 
 00.25-00.30 45.6 49.5 7.0 41.6 47.5 -5.9 
 00.30-00.35 44.1 52.0 7.0 40.1 49.5 -9.4 
 00.35-00.40 44.7 51.1 7.0 40.7 47.5 -6.8 
 00.40-00.45 46.8 51.5 7.0 42.8 49.0 -6.2 
 00.45-00.50 44.6 50.6 7.0 40.6 48.1 -7.5 
 00.50-00.55 45.7 49.1 7.0 41.7 48.1 -6.4 
 00.55-01.00 48.8 51.6 7.0 44.8 48.4 -3.6 

13. 01.00-01.05 45.3 53.0 7.0 41.3 50.5 -9.2 
 01.05-01.10 44.7 51.9 7.0 40.7 49.0 -8.3 
 01.10-01.15 46.0 52.2 7.0 42.0 49.0 -7.0 
 01.15-01.20 43.7 50.3 7.0 39.7 48.8 -9.1 
 01.20-01.25 45.8 53.9 7.0 41.8 51.4 -9.6 
 01.25-01.30 45.9 54.1 7.0 41.9 52.1 -10.2 
 01.30-01.35 44.8 53.7 7.0 40.8 51.7 -10.9 
 01.35-01.40 44.9 51.6 7.0 40.9 49.5 -8.6 
 01.40-01.45 46.4 50.6 7.0 42.4 49.5 -7.1 
 01.45-01.50 47.5 51.3 7.0 43.5 50.6 -7.1 
 01.50-01.55 47.1 51.7 7.0 43.1 49.8 -6.7 
 01.55-02.00 47.3 53.9 7.0 43.3 51.5 -8.2 

14. 02.00-02.05 49.4 52.6 7.0 45.4 50.9 -5.5 
 02.05-02.10 51.0 51.8 7.0 47.0 50.2 -3.2 
 02.10-02.15 51.7 50.5 7.0 47.7 50.2 -2.5 
 02.15-02.20 53.1 50.3 3.0 53.1 50.0 3.1 
 02.20-02.25 53.2 49.5 2.0 54.2 48.7 5.5 
 02.25-02.30 54.6 52.3 4.5 53.1 49.5 3.6 
 02.30-02.35 54.8 53.9 7.0 50.8 51.5 -0.7 
 02.35-02.40 55.9 53.5 4.5 54.4 51.3 3.1 
 02.40-02.45 56.7 52.8 2.0 57.7 50.5 7.2 
 02.45-02.50 57.3 51.4 1.5 58.8 49.9 8.9 
 02.50-02.55 58.1 49.9 0.5 60.6 48.8 11.8 
 02.55-03.00 58.6 49.4 0.5 61.1 48.7 12.4 

15. 03.00-03.05 58.6 56.8 4.5 57.1 48.7 8.4 
 03.05-03.10 58.7 50.2 0.5 61.2 49.2 12.0 
 03.10-03.15 59.2 51.2 0.5 61.7 49.8 11.9 
 03.15-03.20 58.9 50.3 0.5 61.4 49.3 12.1 
 03.20-03.25 59.2 49.8 0.5 61.7 48.9 12.8 
 03.25-03.30 59.4 48.9 0.5 61.9 47.7 14.2 
 03.30-03.35 59.8 48.2 0.5 62.3 47.2 15.1 
 03.35-03.40 59.4 48.7 0.5 61.9 47.5 14.4 
 03.40-03.45 59.5 48.2 0.5 62.0 47.3 14.7 
 03.45-03.50 59.1 48.6 0.5 61.6 46.7 14.9 
 03.50-03.55 59.5 48.2 0.5 62.0 47.3 14.7 
 03.55-04.00 58.5 50.1 0.5 61.0 45.9 15.1 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-58  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันออก 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

25-26/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
16. 04.00-04.05 59.0 48.9 0.5 61.5 46.3 15.2 

 04.05-04.10 58.7 52.4 1.5 60.2 46.5 13.7 
 04.10-04.15 59.1 51.0 0.5 61.6 46.9 14.7 
 04.15-04.20 58.7 49.2 0.5 61.2 46.7 14.5 
 04.20-04.25 58.5 50.7 0.5 61.0 46.4 14.6 
 04.25-04.30 58.0 48.8 0.5 60.5 45.7 14.8 
 04.30-04.35 57.7 47.8 0.5 60.2 45.1 15.1 
 04.35-04.40 56.9 51.3 1.5 58.4 50.2 8.2 
 04.40-04.45 54.9 45.6 0.5 57.4 43.4 14.0 
 04.45-04.50 51.3 45.9 1.5 52.8 43.7 9.1 
 04.50-04.55 50.3 45.3 1.5 51.8 43.5 8.3 
 04.55-05.00 47.6 49.8 7.0 43.6 47.6 -4.0 

17. 05.00-05.05 47.9 45.8 4.5 46.4 43.4 3.0 
 05.05-05.10 45.5 45.1 7.0 41.5 43.3 -1.8 
 05.10-05.15 48.2 47.2 7.0 44.2 43.7 0.5 
 05.15-05.20 49.4 47.8 4.5 47.9 43.9 4.0 
 05.20-05.25 49.7 48.7 7.0 45.7 43.4 2.3 
 05.25-05.30 48.5 49.4 7.0 44.5 43.3 1.2 
 05.30-05.35 50.3 48.7 4.5 48.8 44.1 4.7 
 05.35-05.40 51.1 50.9 7.0 47.1 44.4 2.7 
 05.40-05.45 46.2 51.6 7.0 42.2 45.1 -2.9 
 05.45-05.50 48.0 48.9 7.0 44.0 43.6 0.4 
 05.50-05.55 45.2 50.2 7.0 41.2 44.9 -3.7 
 05.55-06.00 46.0 48.7 7.0 42.0 45.1 -3.1 

18. 06.00-07.00 47.4 47.5 7.0 40.4 40.9 -0.5 
19. 07.00-08.00 57.8 49.0 0.5 57.3 42.5 14.8 
20. 08.00-09.00 61.9 52.6 0.5 61.4 48.1 13.3 
21. 09.00-10.00 60.2 50.5 0.5 59.7 42.6 17.1 
22. 10.00-11.00 59.3 49.9 0.5 58.8 42.7 16.1 
23. 11.00-12.00 51.2 47.3 2.0 49.2 42.7 6.5 
24. 12.00-13.00 59.6 50.3 0.5 59.1 47.9 11.2 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0717562 UTM 1756448 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกจิการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหต ุ :  อ้างอิงวิธกีารตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวธิีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดบัเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัด
เสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-59  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันออก 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

26-27/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
1. 13.00-14.00 56.4 51.5 1.5 54.9 49.4 5.5 
2. 14.00-15.00 54.3 50.6 2.0 52.3 49.3 3.0 
3. 15.00-16.00 52.0 49.4 3.0 49.0 47.6 1.4 
4. 16.00-17.00 54.4 49.1 1.5 52.9 47.4 5.5 
5. 17.00-18.00 53.2 55.8 7.0 46.2 41.4 4.8 
6. 18.00-19.00 50.3 42.3 0.5 49.8 41.4 8.4 
7. 19.00-20.00 52.5 44.7 0.5 52.0 41.3 10.7 
8. 20.00-21.00 55.0 47.1 0.5 54.5 43.4 11.1 
9. 21.00-22.00 53.2 45.6 0.5 52.7 42.4 10.3 
10. 22.00-22.05 52.3 49.4 3.0 52.3 47.9 4.4 

 22.05-22.10 53.9 49.4 1.5 55.4 47.9 7.5 
 22.10-22.15 50.7 48.5 4.5 49.2 47.3 1.9 
 22.15-22.20 50.5 48.8 4.5 49.0 46.5 2.5 
 22.20-22.25 50.6 46.9 2.0 51.6 45.4 6.2 
 22.25-22.30 52.8 47.0 1.5 54.3 45.4 8.9 
 22.30-22.35 57.1 47.7 0.5 59.6 46.4 13.2 
 22.35-22.40 48.5 49.6 7.0 44.5 46.9 -2.4 
 22.40-22.45 47.6 48.6 7.0 43.6 46.7 -3.1 
 22.45-22.50 46.2 48.3 7.0 42.2 46.5 -4.3 
 22.50-22.55 46.6 49.4 7.0 42.6 47.7 -5.1 
 22.55-23.00 48.0 50.5 7.0 44.0 48.4 -4.4 

11. 23.00-23.05 49.3 50.3 7.0 45.3 48.6 -3.3 
 23.05-23.10 46.9 50.5 7.0 42.9 48.6 -5.7 
 23.10-23.15 46.2 49.8 7.0 42.2 47.9 -5.7 
 23.15-23.20 46.3 49.5 7.0 42.3 47.7 -5.4 
 23.20-23.25 46.4 51.1 7.0 42.4 48.1 -5.7 
 23.25-23.30 47.5 48.7 7.0 43.5 47.9 -4.4 
 23.30-23.35 48.8 49.3 7.0 44.8 47.9 -3.1 
 23.35-23.40 47.1 51.1 7.0 43.1 49.2 -6.1 
 23.40-23.45 46.7 50.3 7.0 42.7 48.1 -5.4 
 23.45-23.50 46.5 51.1 7.0 42.5 48.6 -6.1 
 23.50-23.55 47.8 49.1 7.0 43.8 47.1 -3.3 
 23.55-00.00 46.0 50.2 7.0 42.0 47.1 -5.1 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-60  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันออก 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

26-27/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
12. 00.00-00.05 46.3 53.2 7.0 42.3 49.0 -6.7 

 00.05-00.10 46.2 53.0 7.0 42.2 49.6 -7.4 
 00.10-00.15 46.8 53.0 7.0 42.8 49.1 -6.3 
 00.15-00.20 47.1 47.7 7.0 43.1 46.8 -3.7 
 00.20-00.25 46.5 48.4 7.0 42.5 47.2 -4.7 
 00.25-00.30 45.9 49.5 7.0 41.9 47.5 -5.6 
 00.30-00.35 46.2 52.0 7.0 42.2 49.5 -7.3 
 00.35-00.40 46.3 51.1 7.0 42.3 47.5 -5.2 
 00.40-00.45 47.3 51.5 7.0 43.3 49.0 -5.7 
 00.45-00.50 45.8 50.6 7.0 41.8 48.1 -6.3 
 00.50-00.55 44.8 49.1 7.0 40.8 48.1 -7.3 
 00.55-01.00 45.8 51.6 7.0 41.8 48.4 -6.6 

13. 01.00-01.05 46.0 53.0 7.0 42.0 50.5 -8.5 
 01.05-01.10 48.2 51.9 7.0 44.2 49.0 -4.8 
 01.10-01.15 49.1 52.2 7.0 45.1 49.0 -3.9 
 01.15-01.20 49.0 50.3 7.0 45.0 48.8 -3.8 
 01.20-01.25 49.9 53.9 7.0 45.9 51.4 -5.5 
 01.25-01.30 49.2 54.1 7.0 45.2 52.1 -6.9 
 01.30-01.35 47.9 53.7 7.0 43.9 51.7 -7.8 
 01.35-01.40 47.2 51.6 7.0 43.2 49.5 -6.3 
 01.40-01.45 46.3 50.6 7.0 42.3 49.5 -7.2 
 01.45-01.50 47.6 51.3 7.0 43.6 50.6 -7.0 
 01.50-01.55 46.8 51.7 7.0 42.8 49.8 -7.0 
 01.55-02.00 47.3 53.9 7.0 43.3 51.5 -8.2 

14. 02.00-02.05 49.9 52.6 7.0 45.9 50.9 -5.0 
 02.05-02.10 47.8 51.8 7.0 43.8 50.2 -6.4 
 02.10-02.15 47.0 50.5 7.0 43.0 50.2 -7.2 
 02.15-02.20 47.1 50.3 7.0 43.1 50.0 -6.9 
 02.20-02.25 49.3 49.5 7.0 45.3 48.7 -3.4 
 02.25-02.30 51.0 52.3 7.0 47.0 49.5 -2.5 
 02.30-02.35 50.5 53.9 7.0 46.5 51.5 -5.0 
 02.35-02.40 50.5 53.5 7.0 46.5 51.3 -4.8 
 02.40-02.45 50.8 52.8 7.0 46.8 50.5 -3.7 
 02.45-02.50 52.2 51.4 7.0 48.2 49.9 -1.7 
 02.50-02.55 52.7 49.9 3.0 52.7 48.8 3.9 
 02.55-03.00 52.5 49.4 3.0 52.5 48.7 3.8 

15. 03.00-03.05 52.2 56.8 7.0 48.2 48.7 -0.5 
 03.05-03.10 52.5 50.2 4.5 51.0 49.2 1.8 
 03.10-03.15 52.2 51.2 7.0 48.2 49.8 -1.6 
 03.15-03.20 51.2 50.3 7.0 47.2 49.3 -2.1 
 03.20-03.25 50.0 49.8 7.0 46.0 48.9 -2.9 
 03.25-03.30 49.2 48.9 7.0 45.2 47.7 -2.5 
 03.30-03.35 48.9 48.2 7.0 44.9 47.2 -2.3 
 03.35-03.40 48.3 48.7 7.0 44.3 47.5 -3.2 
 03.40-03.45 47.0 48.2 7.0 43.0 47.3 -4.3 
 03.45-03.50 45.5 48.6 7.0 41.5 46.7 -5.2 
 03.50-03.55 44.1 48.2 7.0 40.1 47.3 -7.2 
 03.55-04.00 43.8 50.1 7.0 39.8 45.9 -6.1 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-61  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันออก 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

26-27/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
16. 04.00-04.05 44.5 48.9 7.0 40.5 46.3 -5.8 

 04.05-04.10 44.3 52.4 7.0 40.3 46.5 -6.2 
 04.10-04.15 44.1 51.0 7.0 40.1 46.9 -6.8 
 04.15-04.20 44.8 49.2 7.0 40.8 46.7 -5.9 
 04.20-04.25 43.1 50.7 7.0 39.1 46.4 -7.3 
 04.25-04.30 45.5 48.8 7.0 41.5 45.7 -4.2 
 04.30-04.35 45.3 47.8 7.0 41.3 45.1 -3.8 
 04.35-04.40 47.5 51.3 7.0 43.5 50.2 -6.7 
 04.40-04.45 47.5 45.6 4.5 46.0 43.4 2.6 
 04.45-04.50 49.6 45.9 2.0 50.6 43.7 6.9 
 04.50-04.55 51.9 45.3 1.0 53.9 43.5 10.4 
 04.55-05.00 51.2 49.8 7.0 47.2 47.6 -0.4 

17. 05.00-05.05 45.9 45.8 7.0 41.9 43.4 -1.5 
 05.05-05.10 47.5 45.1 4.5 46.0 43.3 2.7 
 05.10-05.15 48.1 47.2 7.0 44.1 43.7 0.4 
 05.15-05.20 48.0 47.8 7.0 44.0 43.9 0.1 
 05.20-05.25 48.6 48.7 7.0 44.6 43.4 1.2 
 05.25-05.30 46.4 49.4 7.0 42.4 43.3 -0.9 
 05.30-05.35 47.9 48.7 7.0 43.9 44.1 -0.2 
 05.35-05.40 46.8 50.9 7.0 42.8 44.4 -1.6 
 05.40-05.45 47.5 51.6 7.0 43.5 45.1 -1.6 
 05.45-05.50 48.8 48.9 7.0 44.8 43.6 1.2 
 05.50-05.55 52.7 50.2 3.0 52.7 44.9 7.8 
 05.55-06.00 43.9 48.7 7.0 39.9 45.1 -5.2 

18. 06.00-07.00 47.9 47.5 7.0 40.9 40.9 0.0 
19. 07.00-08.00 55.2 49.0 1.5 53.7 42.5 11.2 
20. 08.00-09.00 53.6 52.6 7.0 46.6 48.1 -1.5 
21. 09.00-10.00 55.4 50.5 1.5 53.9 42.6 11.3 
22. 10.00-11.00 54.5 49.9 1.5 53.0 42.7 10.3 
23. 11.00-12.00 54.5 47.3 1.0 53.5 42.7 10.8 
24. 12.00-13.00 50.7 50.3 7.0 43.7 47.9 -4.2 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0717562 UTM 1756448 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกจิการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหต ุ :  อ้างอิงวิธกีารตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวธิีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดบัเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัด
เสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-62  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันออก 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

27-28/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
1. 13.00-14.00 54.2 51.5 3.0 51.2 49.4 1.8 
2. 14.00-15.00 58.1 50.6 0.5 57.6 49.3 8.3 
3. 15.00-16.00 57.2 49.4 0.5 56.7 47.6 9.1 
4. 16.00-17.00 56.2 49.1 1.0 55.2 47.4 7.8 
5. 17.00-18.00 57.1 55.8 7.0 50.1 41.4 8.7 
6. 18.00-19.00 55.5 42.3 0.0 55.5 41.4 14.1 
7. 19.00-20.00 55.7 44.7 0.5 55.2 41.3 13.9 
8. 20.00-21.00 53.1 47.1 1.5 51.6 43.4 8.2 
9. 21.00-22.00 49.9 45.6 2.0 47.9 42.4 5.5 
10. 22.00-22.05 45.2 49.4 7.0 41.2 47.9 -6.7 

 22.05-22.10 44.0 49.4 7.0 40.0 47.9 -7.9 
 22.10-22.15 45.4 48.5 7.0 41.4 47.3 -5.9 
 22.15-22.20 44.4 48.8 7.0 40.4 46.5 -6.1 
 22.20-22.25 43.8 46.9 7.0 39.8 45.4 -5.6 
 22.25-22.30 43.6 47.0 7.0 39.6 45.4 -5.8 
 22.30-22.35 44.1 47.7 7.0 40.1 46.4 -6.3 
 22.35-22.40 46.6 49.6 7.0 42.6 46.9 -4.3 
 22.40-22.45 43.7 48.6 7.0 39.7 46.7 -7.0 
 22.45-22.50 44.2 48.3 7.0 40.2 46.5 -6.3 
 22.50-22.55 43.9 49.4 7.0 39.9 47.7 -7.8 
 22.55-23.00 43.3 50.5 7.0 39.3 48.4 -9.1 

11. 23.00-23.05 44.1 50.3 7.0 40.1 48.6 -8.5 
 23.05-23.10 44.5 50.5 7.0 40.5 48.6 -8.1 
 23.10-23.15 43.8 49.8 7.0 39.8 47.9 -8.1 
 23.15-23.20 54.7 49.5 1.5 56.2 47.7 8.5 
 23.20-23.25 49.0 51.1 7.0 45.0 48.1 -3.1 
 23.25-23.30 49.6 48.7 7.0 45.6 47.9 -2.3 
 23.30-23.35 52.7 49.3 3.0 52.7 47.9 4.8 
 23.35-23.40 48.3 51.1 7.0 44.3 49.2 -4.9 
 23.40-23.45 49.1 50.3 7.0 45.1 48.1 -3.0 
 23.45-23.50 49.0 51.1 7.0 45.0 48.6 -3.6 
 23.50-23.55 49.7 49.1 7.0 45.7 47.1 -1.4 
 23.55-00.00 49.8 50.2 7.0 45.8 47.1 -1.3 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-63  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันออก 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

27-28/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
12. 00.00-00.05 49.1 53.2 7.0 45.1 49.0 -3.9 

 00.05-00.10 47.3 53.0 7.0 43.3 49.6 -6.3 
 00.10-00.15 46.6 53.0 7.0 42.6 49.1 -6.5 
 00.15-00.20 47.7 47.7 7.0 43.7 46.8 -3.1 
 00.20-00.25 57.1 48.4 0.5 59.6 47.2 12.4 
 00.25-00.30 57.4 49.5 0.5 59.9 47.5 12.4 
 00.30-00.35 60.0 52.0 0.5 62.5 49.5 13.0 
 00.35-00.40 56.8 51.1 1.5 58.3 47.5 10.8 
 00.40-00.45 57.7 51.5 1.5 59.2 49.0 10.2 
 00.45-00.50 56.7 50.6 1.5 58.2 48.1 10.1 
 00.50-00.55 57.1 49.1 0.5 59.6 48.1 11.5 
 00.55-01.00 56.5 51.6 1.5 58.0 48.4 9.6 

13. 01.00-01.05 57.4 53.0 2.0 58.4 50.5 7.9 
 01.05-01.10 57.8 51.9 1.5 59.3 49.0 10.3 
 01.10-01.15 57.1 52.2 1.5 58.6 49.0 9.6 
 01.15-01.20 57.5 50.3 1.0 59.5 48.8 10.7 
 01.20-01.25 58.4 53.9 1.5 59.9 51.4 8.5 
 01.25-01.30 58.7 54.1 1.5 60.2 52.1 8.1 
 01.30-01.35 59.8 53.7 1.5 61.3 51.7 9.6 
 01.35-01.40 61.0 51.6 0.5 63.5 49.5 14.0 
 01.40-01.45 62.3 50.6 0.5 64.8 49.5 15.3 
 01.45-01.50 63.1 51.3 0.5 65.6 50.6 15.0 
 01.50-01.55 62.2 51.7 0.5 64.7 49.8 14.9 
 01.55-02.00 59.6 53.9 1.5 61.1 51.5 9.6 

14. 02.00-02.05 60.9 52.6 0.5 63.4 50.9 12.5 
 02.05-02.10 62.3 51.8 0.5 64.8 50.2 14.6 
 02.10-02.15 62.2 50.5 0.5 64.7 50.2 14.5 
 02.15-02.20 62.7 50.3 0.5 65.2 50.0 15.2 
 02.20-02.25 62.6 49.5 0.0 65.6 48.7 16.9 
 02.25-02.30 63.4 52.3 0.5 65.9 49.5 16.4 
 02.30-02.35 63.2 53.9 0.5 65.7 51.5 14.2 
 02.35-02.40 63.2 53.5 0.5 65.7 51.3 14.4 
 02.40-02.45 63.5 52.8 0.5 66.0 50.5 15.5 
 02.45-02.50 63.5 51.4 0.5 66.0 49.9 16.1 
 02.50-02.55 63.7 49.9 0.0 66.7 48.8 17.9 
 02.55-03.00 64.4 49.4 0.0 67.4 48.7 18.7 

15. 03.00-03.05 64.1 56.8 1.0 66.1 48.7 17.4 
 03.05-03.10 64.6 50.2 0.0 67.6 49.2 18.4 
 03.10-03.15 64.7 51.2 0.0 67.7 49.8 17.9 
 03.15-03.20 63.9 50.3 0.0 66.9 49.3 17.6 
 03.20-03.25 63.4 49.8 0.0 66.4 48.9 17.5 
 03.25-03.30 63.1 48.9 0.0 66.1 47.7 18.4 
 03.30-03.35 63.0 48.2 0.0 66.0 47.2 18.8 
 03.35-03.40 62.7 48.7 0.0 65.7 47.5 18.2 
 03.40-03.45 61.8 48.2 0.0 64.8 47.3 17.5 
 03.45-03.50 60.8 48.6 0.5 63.3 46.7 16.6 
 03.50-03.55 60.3 48.2 0.5 62.8 47.3 15.5 
 03.55-04.00 58.2 50.1 0.5 60.7 45.9 14.8 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-64  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันออก 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

27-28/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
16. 04.00-04.05 58.0 48.9 0.5 60.5 46.3 14.2 

 04.05-04.10 59.7 52.4 1.0 61.7 46.5 15.2 
 04.10-04.15 57.3 51.0 1.5 58.8 46.9 11.9 
 04.15-04.20 54.9 49.2 1.5 56.4 46.7 9.7 
 04.20-04.25 57.3 50.7 1.0 59.3 46.4 12.9 
 04.25-04.30 53.5 48.8 1.5 55.0 45.7 9.3 
 04.30-04.35 56.1 47.8 0.5 58.6 45.1 13.5 
 04.35-04.40 56.9 51.3 1.5 58.4 50.2 8.2 
 04.40-04.45 58.7 45.6 0.0 61.7 43.4 18.3 
 04.45-04.50 53.2 45.9 1.0 55.2 43.7 11.5 
 04.50-04.55 52.5 45.3 1.0 54.5 43.5 11.0 
 04.55-05.00 52.6 49.8 3.0 52.6 47.6 5.0 

17. 05.00-05.05 52.4 45.8 1.0 54.4 43.4 11.0 
 05.05-05.10 54.1 45.1 0.5 56.6 43.3 13.3 
 05.10-05.15 57.1 47.2 0.5 59.6 43.7 15.9 
 05.15-05.20 59.0 47.8 0.5 61.5 43.9 17.6 
 05.20-05.25 52.0 48.7 3.0 52.0 43.4 8.6 
 05.25-05.30 50.6 49.4 7.0 46.6 43.3 3.3 
 05.30-05.35 49.1 48.7 7.0 45.1 44.1 1.0 
 05.35-05.40 48.0 50.9 7.0 44.0 44.4 -0.4 
 05.40-05.45 46.8 51.6 7.0 42.8 45.1 -2.3 
 05.45-05.50 46.1 48.9 7.0 42.1 43.6 -1.5 
 05.50-05.55 45.8 50.2 7.0 41.8 44.9 -3.1 
 05.55-06.00 47.5 48.7 7.0 43.5 45.1 -1.6 

18. 06.00-07.00 54.7 47.5 1.0 53.7 40.9 12.8 
19. 07.00-08.00 53.0 49.0 2.0 51.0 42.5 8.5 
20. 08.00-09.00 49.0 52.6 7.0 42.0 48.1 -6.1 
21. 09.00-10.00 48.3 50.5 7.0 41.3 42.6 -1.3 
22. 10.00-11.00 47.4 49.9 7.0 40.4 42.7 -2.3 
23. 11.00-12.00 57.3 47.3 0.5 56.8 42.7 14.1 
24. 12.00-13.00 57.1 50.3 1.0 56.1 47.9 8.2 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0717562 UTM 1756448 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกจิการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหต ุ :  อ้างอิงวิธกีารตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวธิีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดบัเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัด
เสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-65  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันออก 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

28-29/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
1. 13.00-14.00 55.0 51.5 2.0 53.0 49.4 3.6 
2. 14.00-15.00 54.5 50.6 2.0 52.5 49.3 3.2 
3. 15.00-16.00 57.7 49.4 0.5 57.2 47.6 9.6 
4. 16.00-17.00 57.2 49.1 0.5 56.7 47.4 9.3 
5. 17.00-18.00 57.9 55.8 4.5 53.4 41.4 12.0 
6. 18.00-19.00 58.6 42.3 0.0 58.6 41.4 17.2 
7. 19.00-20.00 57.1 44.7 0.5 56.6 41.3 15.3 
8. 20.00-21.00 54.7 47.1 0.5 54.2 43.4 10.8 
9. 21.00-22.00 52.0 45.6 1.5 50.5 42.4 8.1 
10. 22.00-22.05 51.0 49.4 4.5 49.5 47.9 1.6 

 22.05-22.10 51.9 49.4 3.0 51.9 47.9 4.0 
 22.10-22.15 52.1 48.5 2.0 53.1 47.3 5.8 
 22.15-22.20 50.9 48.8 4.5 49.4 46.5 2.9 
 22.20-22.25 51.8 46.9 1.5 53.3 45.4 7.9 
 22.25-22.30 51.3 47.0 2.0 52.3 45.4 6.9 
 22.30-22.35 50.1 47.7 4.5 48.6 46.4 2.2 
 22.35-22.40 52.6 49.6 3.0 52.6 46.9 5.7 
 22.40-22.45 52.3 48.6 2.0 53.3 46.7 6.6 
 22.45-22.50 48.4 48.3 7.0 44.4 46.5 -2.1 
 22.50-22.55 47.6 49.4 7.0 43.6 47.7 -4.1 
 22.55-23.00 47.1 50.5 7.0 43.1 48.4 -5.3 

11. 23.00-23.05 47.9 50.3 7.0 43.9 48.6 -4.7 
 23.05-23.10 46.9 50.5 7.0 42.9 48.6 -5.7 
 23.10-23.15 46.8 49.8 7.0 42.8 47.9 -5.1 
 23.15-23.20 46.9 49.5 7.0 42.9 47.7 -4.8 
 23.20-23.25 47.9 51.1 7.0 43.9 48.1 -4.2 
 23.25-23.30 47.0 48.7 7.0 43.0 47.9 -4.9 
 23.30-23.35 46.8 49.3 7.0 42.8 47.9 -5.1 
 23.35-23.40 47.1 51.1 7.0 43.1 49.2 -6.1 
 23.40-23.45 47.1 50.3 7.0 43.1 48.1 -5.0 
 23.45-23.50 48.4 51.1 7.0 44.4 48.6 -4.2 
 23.50-23.55 49.0 49.1 7.0 45.0 47.1 -2.1 
 23.55-00.00 48.9 50.2 7.0 44.9 47.1 -2.2 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-66  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันออก 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

28-29/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
12. 00.00-00.05 51.3 53.2 7.0 47.3 49.0 -1.7 

 00.05-00.10 51.8 53.0 7.0 47.8 49.6 -1.8 
 00.10-00.15 53.4 53.0 7.0 49.4 49.1 0.3 
 00.15-00.20 54.1 47.7 1.5 55.6 46.8 8.8 
 00.20-00.25 55.8 48.4 1.0 57.8 47.2 10.6 
 00.25-00.30 55.5 49.5 1.5 57.0 47.5 9.5 
 00.30-00.35 55.9 52.0 2.0 56.9 49.5 7.4 
 00.35-00.40 56.5 51.1 1.5 58.0 47.5 10.5 
 00.40-00.45 56.6 51.5 1.5 58.1 49.0 9.1 
 00.45-00.50 57.4 50.6 1.0 59.4 48.1 11.3 
 00.50-00.55 58.3 49.1 0.5 60.8 48.1 12.7 
 00.55-01.00 58.8 51.6 1.0 60.8 48.4 12.4 

13. 01.00-01.05 58.5 53.0 1.5 60.0 50.5 9.5 
 01.05-01.10 59.0 51.9 1.0 61.0 49.0 12.0 
 01.10-01.15 59.2 52.2 1.0 61.2 49.0 12.2 
 01.15-01.20 58.9 50.3 0.5 61.4 48.8 12.6 
 01.20-01.25 59.5 53.9 1.5 61.0 51.4 9.6 
 01.25-01.30 59.7 54.1 1.5 61.2 52.1 9.1 
 01.30-01.35 59.9 53.7 1.5 61.4 51.7 9.7 
 01.35-01.40 60.4 51.6 0.5 62.9 49.5 13.4 
 01.40-01.45 60.5 50.6 0.5 63.0 49.5 13.5 
 01.45-01.50 60.2 51.3 0.5 62.7 50.6 12.1 
 01.50-01.55 60.1 51.7 0.5 62.6 49.8 12.8 
 01.55-02.00 59.9 53.9 1.5 61.4 51.5 9.9 

14. 02.00-02.05 60.1 52.6 0.5 62.6 50.9 11.7 
 02.05-02.10 60.2 51.8 0.5 62.7 50.2 12.5 
 02.10-02.15 59.7 50.5 0.5 62.2 50.2 12.0 
 02.15-02.20 59.5 50.3 0.5 62.0 50.0 12.0 
 02.20-02.25 58.7 49.5 0.5 61.2 48.7 12.5 
 02.25-02.30 58.9 52.3 1.0 60.9 49.5 11.4 
 02.30-02.35 58.6 53.9 1.5 60.1 51.5 8.6 
 02.35-02.40 58.3 53.5 1.5 59.8 51.3 8.5 
 02.40-02.45 57.8 52.8 1.5 59.3 50.5 8.8 
 02.45-02.50 57.1 51.4 1.5 58.6 49.9 8.7 
 02.50-02.55 56.9 49.9 1.0 58.9 48.8 10.1 
 02.55-03.00 57.1 49.4 0.5 59.6 48.7 10.9 

15. 03.00-03.05 56.2 56.8 7.0 52.2 48.7 3.5 
 03.05-03.10 55.4 50.2 1.5 56.9 49.2 7.7 
 03.10-03.15 54.0 51.2 3.0 54.0 49.8 4.2 
 03.15-03.20 53.0 50.3 3.0 53.0 49.3 3.7 
 03.20-03.25 50.6 49.8 7.0 46.6 48.9 -2.3 
 03.25-03.30 49.9 48.9 7.0 45.9 47.7 -1.8 
 03.30-03.35 47.0 48.2 7.0 43.0 47.2 -4.2 
 03.35-03.40 49.4 48.7 7.0 45.4 47.5 -2.1 
 03.40-03.45 49.0 48.2 7.0 45.0 47.3 -2.3 
 03.45-03.50 48.7 48.6 7.0 44.7 46.7 -2.0 
 03.50-03.55 44.6 48.2 7.0 40.6 47.3 -6.7 
 03.55-04.00 45.9 50.1 7.0 41.9 45.9 -4.0 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-67  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันออก 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

28-29/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
16. 04.00-04.05 47.6 48.9 7.0 43.6 46.3 -2.7 

 04.05-04.10 45.0 52.4 7.0 41.0 46.5 -5.5 
 04.10-04.15 44.3 51.0 7.0 40.3 46.9 -6.6 
 04.15-04.20 46.6 49.2 7.0 42.6 46.7 -4.1 
 04.20-04.25 44.4 50.7 7.0 40.4 46.4 -6.0 
 04.25-04.30 43.4 48.8 7.0 39.4 45.7 -6.3 
 04.30-04.35 45.1 47.8 7.0 41.1 45.1 -4.0 
 04.35-04.40 47.1 51.3 7.0 43.1 50.2 -7.1 
 04.40-04.45 42.1 45.6 7.0 38.1 43.4 -5.3 
 04.45-04.50 52.0 45.9 1.5 53.5 43.7 9.8 
 04.50-04.55 45.0 45.3 7.0 41.0 43.5 -2.5 
 04.55-05.00 43.8 49.8 7.0 39.8 47.6 -7.8 

17. 05.00-05.05 44.6 45.8 7.0 40.6 43.4 -2.8 
 05.05-05.10 45.2 45.1 7.0 41.2 43.3 -2.1 
 05.10-05.15 43.6 47.2 7.0 39.6 43.7 -4.1 
 05.15-05.20 43.7 47.8 7.0 39.7 43.9 -4.2 
 05.20-05.25 42.8 48.7 7.0 38.8 43.4 -4.6 
 05.25-05.30 45.3 49.4 7.0 41.3 43.3 -2.0 
 05.30-05.35 42.2 48.7 7.0 38.2 44.1 -5.9 
 05.35-05.40 41.3 50.9 7.0 37.3 44.4 -7.1 
 05.40-05.45 43.0 51.6 7.0 39.0 45.1 -6.1 
 05.45-05.50 42.8 48.9 7.0 38.8 43.6 -4.8 
 05.50-05.55 48.4 50.2 7.0 44.4 44.9 -0.5 
 05.55-06.00 60.0 48.7 0.5 62.5 45.1 17.4 

18. 06.00-07.00 58.3 47.5 0.5 57.8 40.9 16.9 
19. 07.00-08.00 54.0 49.0 1.5 52.5 42.5 10.0 
20. 08.00-09.00 50.3 52.6 7.0 43.3 48.1 -4.8 
21. 09.00-10.00 56.8 50.5 1.5 55.3 42.6 12.7 
22. 10.00-11.00 60.4 49.9 0.5 59.9 42.7 17.2 
23. 11.00-12.00 59.7 47.3 0.5 59.2 42.7 16.5 
24. 12.00-13.00 57.9 50.3 0.5 57.4 47.9 9.5 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0717562 UTM 1756448 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกจิการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหต ุ :  อ้างอิงวิธกีารตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวธิีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดบัเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัด
เสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-68  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันออก 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

29-30/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
1. 13.00-14.00 50.6 51.5 7.0 43.6 49.4 -5.8 
2. 14.00-15.00 49.2 50.6 7.0 42.2 49.3 -7.1 
3. 15.00-16.00 49.4 49.4 7.0 42.4 47.6 -5.2 
4. 16.00-17.00 59.1 49.1 0.5 58.6 47.4 11.2 
5. 17.00-18.00 49.2 55.8 7.0 42.2 41.4 0.8 
6. 18.00-19.00 59.0 42.3 0.0 59.0 41.4 17.6 
7. 19.00-20.00 59.6 44.7 0.0 59.6 41.3 18.3 
8. 20.00-21.00 59.6 47.1 0.0 59.6 43.4 16.2 
9. 21.00-22.00 60.8 45.6 0.0 60.8 42.4 18.4 
10. 22.00-22.05 59.0 49.4 0.5 61.5 47.9 13.6 

 22.05-22.10 57.6 49.4 0.5 60.1 47.9 12.2 
 22.10-22.15 56.8 48.5 0.5 59.3 47.3 12.0 
 22.15-22.20 54.6 48.8 1.5 56.1 46.5 9.6 
 22.20-22.25 51.8 46.9 1.5 53.3 45.4 7.9 
 22.25-22.30 51.1 47.0 2.0 52.1 45.4 6.7 
 22.30-22.35 50.5 47.7 3.0 50.5 46.4 4.1 
 22.35-22.40 51.1 49.6 4.5 49.6 46.9 2.7 
 22.40-22.45 56.4 48.6 0.5 58.9 46.7 12.2 
 22.45-22.50 58.1 48.3 0.5 60.6 46.5 14.1 
 22.50-22.55 56.2 49.4 1.0 58.2 47.7 10.5 
 22.55-23.00 51.3 50.5 7.0 47.3 48.4 -1.1 

11. 23.00-23.05 49.8 50.3 7.0 45.8 48.6 -2.8 
 23.05-23.10 49.0 50.5 7.0 45.0 48.6 -3.6 
 23.10-23.15 49.6 49.8 7.0 45.6 47.9 -2.3 
 23.15-23.20 47.7 49.5 7.0 43.7 47.7 -4.0 
 23.20-23.25 50.3 51.1 7.0 46.3 48.1 -1.8 
 23.25-23.30 53.3 48.7 1.5 54.8 47.9 6.9 
 23.30-23.35 55.8 49.3 1.0 57.8 47.9 9.9 
 23.35-23.40 57.9 51.1 1.0 59.9 49.2 10.7 
 23.40-23.45 60.9 50.3 0.5 63.4 48.1 15.3 
 23.45-23.50 59.9 51.1 0.5 62.4 48.6 13.8 
 23.50-23.55 60.4 49.1 0.5 62.9 47.1 15.8 
 23.55-00.00 57.7 50.2 0.5 60.2 47.1 13.1 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-69  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันออก 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

29-30/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
12. 00.00-00.05 54.7 53.2 4.5 53.2 49.0 4.2 

 00.05-00.10 53.6 53.0 7.0 49.6 49.6 0.0 
 00.10-00.15 54.5 53.0 4.5 53.0 49.1 3.9 
 00.15-00.20 57.0 47.7 0.5 59.5 46.8 12.7 
 00.20-00.25 58.5 48.4 0.5 61.0 47.2 13.8 
 00.25-00.30 59.2 49.5 0.5 61.7 47.5 14.2 
 00.30-00.35 61.7 52.0 0.5 64.2 49.5 14.7 
 00.35-00.40 63.2 51.1 0.5 65.7 47.5 18.2 
 00.40-00.45 63.2 51.5 0.5 65.7 49.0 16.7 
 00.45-00.50 59.7 50.6 0.5 62.2 48.1 14.1 
 00.50-00.55 58.0 49.1 0.5 60.5 48.1 12.4 
 00.55-01.00 56.4 51.6 1.5 57.9 48.4 9.5 

13. 01.00-01.05 57.0 53.0 2.0 58.0 50.5 7.5 
 01.05-01.10 53.9 51.9 4.5 52.4 49.0 3.4 
 01.10-01.15 59.0 52.2 1.0 61.0 49.0 12.0 
 01.15-01.20 62.3 50.3 0.5 64.8 48.8 16.0 
 01.20-01.25 62.3 53.9 0.5 64.8 51.4 13.4 
 01.25-01.30 61.4 54.1 1.0 63.4 52.1 11.3 
 01.30-01.35 59.3 53.7 1.5 60.8 51.7 9.1 
 01.35-01.40 56.7 51.6 1.5 58.2 49.5 8.7 
 01.40-01.45 51.1 50.6 7.0 47.1 49.5 -2.4 
 01.45-01.50 52.2 51.3 7.0 48.2 50.6 -2.4 
 01.50-01.55 49.2 51.7 7.0 45.2 49.8 -4.6 
 01.55-02.00 45.8 53.9 7.0 41.8 51.5 -9.7 

14. 02.00-02.05 46.2 52.6 7.0 42.2 50.9 -8.7 
 02.05-02.10 46.0 51.8 7.0 42.0 50.2 -8.2 
 02.10-02.15 44.8 50.5 7.0 40.8 50.2 -9.4 
 02.15-02.20 45.4 50.3 7.0 41.4 50.0 -8.6 
 02.20-02.25 47.0 49.5 7.0 43.0 48.7 -5.7 
 02.25-02.30 47.4 52.3 7.0 43.4 49.5 -6.1 
 02.30-02.35 50.1 53.9 7.0 46.1 51.5 -5.4 
 02.35-02.40 48.8 53.5 7.0 44.8 51.3 -6.5 
 02.40-02.45 49.2 52.8 7.0 45.2 50.5 -5.3 
 02.45-02.50 48.5 51.4 7.0 44.5 49.9 -5.4 
 02.50-02.55 47.6 49.9 7.0 43.6 48.8 -5.2 
 02.55-03.00 47.4 49.4 7.0 43.4 48.7 -5.3 

15. 03.00-03.05 47.9 56.8 7.0 43.9 48.7 -4.8 
 03.05-03.10 55.6 50.2 1.5 57.1 49.2 7.9 
 03.10-03.15 50.3 51.2 7.0 46.3 49.8 -3.5 
 03.15-03.20 50.5 50.3 7.0 46.5 49.3 -2.8 
 03.20-03.25 48.8 49.8 7.0 44.8 48.9 -4.1 
 03.25-03.30 49.0 48.9 7.0 45.0 47.7 -2.7 
 03.30-03.35 45.1 48.2 7.0 41.1 47.2 -6.1 
 03.35-03.40 48.3 48.7 7.0 44.3 47.5 -3.2 
 03.40-03.45 45.7 48.2 7.0 41.7 47.3 -5.6 
 03.45-03.50 52.2 48.6 2.0 53.2 46.7 6.5 
 03.50-03.55 50.4 48.2 4.5 48.9 47.3 1.6 
 03.55-04.00 53.0 50.1 3.0 53.0 45.9 7.1 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-70  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันออก 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

29-30/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
16. 04.00-04.05 52.0 48.9 3.0 52.0 46.3 5.7 

 04.05-04.10 53.2 52.4 7.0 49.2 46.5 2.7 
 04.10-04.15 53.6 51.0 3.0 53.6 46.9 6.7 
 04.15-04.20 51.7 49.2 3.0 51.7 46.7 5.0 
 04.20-04.25 60.1 50.7 0.5 62.6 46.4 16.2 
 04.25-04.30 54.7 48.8 1.5 56.2 45.7 10.5 
 04.30-04.35 49.8 47.8 4.5 48.3 45.1 3.2 
 04.35-04.40 51.0 51.3 7.0 47.0 50.2 -3.2 
 04.40-04.45 51.4 45.6 1.5 52.9 43.4 9.5 
 04.45-04.50 51.8 45.9 1.5 53.3 43.7 9.6 
 04.50-04.55 52.3 45.3 1.0 54.3 43.5 10.8 
 04.55-05.00 49.6 49.8 7.0 45.6 47.6 -2.0 

17. 05.00-05.05 54.5 45.8 0.5 57.0 43.4 13.6 
 05.05-05.10 52.5 45.1 1.0 54.5 43.3 11.2 
 05.10-05.15 54.1 47.2 1.0 56.1 43.7 12.4 
 05.15-05.20 53.0 47.8 1.5 54.5 43.9 10.6 
 05.20-05.25 54.4 48.7 1.5 55.9 43.4 12.5 
 05.25-05.30 52.3 49.4 3.0 52.3 43.3 9.0 
 05.30-05.35 53.1 48.7 2.0 54.1 44.1 10.0 
 05.35-05.40 52.1 50.9 7.0 48.1 44.4 3.7 
 05.40-05.45 52.4 51.6 7.0 48.4 45.1 3.3 
 05.45-05.50 53.2 48.9 2.0 54.2 43.6 10.6 
 05.50-05.55 55.5 50.2 1.5 57.0 44.9 12.1 
 05.55-06.00 55.5 48.7 1.0 57.5 45.1 12.4 

18. 06.00-07.00 55.3 47.5 0.5 54.8 40.9 13.9 
19. 07.00-08.00 53.1 49.0 2.0 51.1 42.5 8.6 
20. 08.00-09.00 54.5 52.6 4.5 50.0 48.1 1.9 
21. 09.00-10.00 53.7 50.5 3.0 50.7 42.6 8.1 
22. 10.00-11.00 51.2 49.9 7.0 44.2 42.7 1.5 
23. 11.00-12.00 50.6 47.3 3.0 47.6 42.7 4.9 
24. 12.00-13.00 49.0 50.3 7.0 42.0 47.9 -5.9 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0717562 UTM 1756448 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกจิการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหต ุ :  อ้างอิงวิธกีารตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวธิีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดบัเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัด
เสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-71  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันออก 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

30-31/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
1. 13.00-14.00 48.2 51.5 7.0 41.2 49.4 -8.2 
2. 14.00-15.00 47.5 50.6 7.0 40.5 49.3 -8.8 
3. 15.00-16.00 47.4 49.4 7.0 40.4 47.6 -7.2 
4. 16.00-17.00 49.0 49.1 7.0 42.0 47.4 -5.4 
5. 17.00-18.00 47.1 55.8 7.0 40.1 41.4 -1.3 
6. 18.00-19.00 46.6 42.3 2.0 44.6 41.4 3.2 
7. 19.00-20.00 48.6 44.7 2.0 46.6 41.3 5.3 
8. 20.00-21.00 48.7 47.1 4.5 44.2 43.4 0.8 
9. 21.00-22.00 50.7 45.6 1.5 49.2 42.4 6.8 
10. 22.00-22.05 51.4 49.4 4.5 49.9 47.9 2.0 

 22.05-22.10 52.9 49.4 2.0 53.9 47.9 6.0 
 22.10-22.15 49.5 48.5 7.0 45.5 47.3 -1.8 
 22.15-22.20 49.3 48.8 7.0 45.3 46.5 -1.2 
 22.20-22.25 53.1 46.9 1.5 54.6 45.4 9.2 
 22.25-22.30 52.1 47.0 1.5 53.6 45.4 8.2 
 22.30-22.35 52.3 47.7 1.5 53.8 46.4 7.4 
 22.35-22.40 50.9 49.6 7.0 46.9 46.9 0.0 
 22.40-22.45 52.7 48.6 2.0 53.7 46.7 7.0 
 22.45-22.50 58.1 48.3 0.5 60.6 46.5 14.1 
 22.50-22.55 53.9 49.4 1.5 55.4 47.7 7.7 
 22.55-23.00 58.3 50.5 0.5 60.8 48.4 12.4 

11. 23.00-23.05 56.1 50.3 1.5 57.6 48.6 9.0 
 23.05-23.10 59.2 50.5 0.5 61.7 48.6 13.1 
 23.10-23.15 55.4 49.8 1.5 56.9 47.9 9.0 
 23.15-23.20 57.4 49.5 0.5 59.9 47.7 12.2 
 23.20-23.25 50.5 51.1 7.0 46.5 48.1 -1.6 
 23.25-23.30 51.4 48.7 3.0 51.4 47.9 3.5 
 23.30-23.35 48.1 49.3 7.0 44.1 47.9 -3.8 
 23.35-23.40 45.3 51.1 7.0 41.3 49.2 -7.9 
 23.40-23.45 44.4 50.3 7.0 40.4 48.1 -7.7 
 23.45-23.50 44.9 51.1 7.0 40.9 48.6 -7.7 
 23.50-23.55 46.3 49.1 7.0 42.3 47.1 -4.8 
 23.55-00.00 46.9 50.2 7.0 42.9 47.1 -4.2 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-72  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันออก 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

30-31/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
12. 00.00-00.05 46.7 53.2 7.0 42.7 49.0 -6.3 

 00.05-00.10 47.0 53.0 7.0 43.0 49.6 -6.6 
 00.10-00.15 46.8 53.0 7.0 42.8 49.1 -6.3 
 00.15-00.20 46.5 47.7 7.0 42.5 46.8 -4.3 
 00.20-00.25 46.9 48.4 7.0 42.9 47.2 -4.3 
 00.25-00.30 46.9 49.5 7.0 42.9 47.5 -4.6 
 00.30-00.35 46.6 52.0 7.0 42.6 49.5 -6.9 
 00.35-00.40 46.6 51.1 7.0 42.6 47.5 -4.9 
 00.40-00.45 46.7 51.5 7.0 42.7 49.0 -6.3 
 00.45-00.50 46.1 50.6 7.0 42.1 48.1 -6.0 
 00.50-00.55 46.8 49.1 7.0 42.8 48.1 -5.3 
 00.55-01.00 46.8 51.6 7.0 42.8 48.4 -5.6 

13. 01.00-01.05 47.4 53.0 7.0 43.4 50.5 -7.1 
 01.05-01.10 47.0 51.9 7.0 43.0 49.0 -6.0 
 01.10-01.15 47.8 52.2 7.0 43.8 49.0 -5.2 
 01.15-01.20 46.9 50.3 7.0 42.9 48.8 -5.9 
 01.20-01.25 46.4 53.9 7.0 42.4 51.4 -9.0 
 01.25-01.30 46.3 54.1 7.0 42.3 52.1 -9.8 
 01.30-01.35 47.1 53.7 7.0 43.1 51.7 -8.6 
 01.35-01.40 47.7 51.6 7.0 43.7 49.5 -5.8 
 01.40-01.45 45.7 50.6 7.0 41.7 49.5 -7.8 
 01.45-01.50 47.5 51.3 7.0 43.5 50.6 -7.1 
 01.50-01.55 46.8 51.7 7.0 42.8 49.8 -7.0 
 01.55-02.00 47.0 53.9 7.0 43.0 51.5 -8.5 

14. 02.00-02.05 47.2 52.6 7.0 43.2 50.9 -7.7 
 02.05-02.10 46.8 51.8 7.0 42.8 50.2 -7.4 
 02.10-02.15 46.2 50.5 7.0 42.2 50.2 -8.0 
 02.15-02.20 46.4 50.3 7.0 42.4 50.0 -7.6 
 02.20-02.25 50.5 49.5 7.0 46.5 48.7 -2.2 
 02.25-02.30 51.0 52.3 7.0 47.0 49.5 -2.5 
 02.30-02.35 50.6 53.9 7.0 46.6 51.5 -4.9 
 02.35-02.40 51.7 53.5 7.0 47.7 51.3 -3.6 
 02.40-02.45 50.9 52.8 7.0 46.9 50.5 -3.6 
 02.45-02.50 54.3 51.4 3.0 54.3 49.9 4.4 
 02.50-02.55 53.0 49.9 3.0 53.0 48.8 4.2 
 02.55-03.00 61.3 49.4 0.5 63.8 48.7 15.1 

15. 03.00-03.05 62.3 56.8 1.5 63.8 48.7 15.1 
 03.05-03.10 57.7 50.2 0.5 60.2 49.2 11.0 
 03.10-03.15 55.2 51.2 2.0 56.2 49.8 6.4 
 03.15-03.20 55.3 50.3 1.5 56.8 49.3 7.5 
 03.20-03.25 55.6 49.8 1.5 57.1 48.9 8.2 
 03.25-03.30 58.5 48.9 0.5 61.0 47.7 13.3 
 03.30-03.35 55.0 48.2 1.0 57.0 47.2 9.8 
 03.35-03.40 53.4 48.7 1.5 54.9 47.5 7.4 
 03.40-03.45 59.6 48.2 0.5 62.1 47.3 14.8 
 03.45-03.50 57.8 48.6 0.5 60.3 46.7 13.6 
 03.50-03.55 57.0 48.2 0.5 59.5 47.3 12.2 
 03.55-04.00 54.9 50.1 1.5 56.4 45.9 10.5 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-73  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันออก 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

30-31/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
16. 04.00-04.05 53.7 48.9 1.5 55.2 46.3 8.9 

 04.05-04.10 54.6 52.4 4.5 53.1 46.5 6.6 
 04.10-04.15 55.7 51.0 1.5 57.2 46.9 10.3 
 04.15-04.20 57.3 49.2 0.5 59.8 46.7 13.1 
 04.20-04.25 57.7 50.7 1.0 59.7 46.4 13.3 
 04.25-04.30 58.1 48.8 0.5 60.6 45.7 14.9 
 04.30-04.35 55.9 47.8 0.5 58.4 45.1 13.3 
 04.35-04.40 56.9 51.3 1.5 58.4 50.2 8.2 
 04.40-04.45 58.2 45.6 0.0 61.2 43.4 17.8 
 04.45-04.50 60.3 45.9 0.0 63.3 43.7 19.6 
 04.50-04.55 59.0 45.3 0.0 62.0 43.5 18.5 
 04.55-05.00 60.9 49.8 0.5 63.4 47.6 15.8 

17. 05.00-05.05 59.2 45.8 0.0 62.2 43.4 18.8 
 05.05-05.10 59.5 45.1 0.0 62.5 43.3 19.2 
 05.10-05.15 59.9 47.2 0.0 62.9 43.7 19.2 
 05.15-05.20 58.6 47.8 0.5 61.1 43.9 17.2 
 05.20-05.25 58.6 48.7 0.5 61.1 43.4 17.7 
 05.25-05.30 59.6 49.4 0.5 62.1 43.3 18.8 
 05.30-05.35 58.3 48.7 0.5 60.8 44.1 16.7 
 05.35-05.40 62.6 50.9 0.5 65.1 44.4 20.7 
 05.40-05.45 60.2 51.6 0.5 62.7 45.1 17.6 
 05.45-05.50 56.9 48.9 0.5 59.4 43.6 15.8 
 05.50-05.55 63.9 50.2 0.0 66.9 44.9 22.0 
 05.55-06.00 57.4 48.7 0.5 59.9 45.1 14.8 

18. 06.00-07.00 58.3 47.5 0.5 57.8 40.9 16.9 
19. 07.00-08.00 57.0 49.0 0.5 56.5 42.5 14.0 
20. 08.00-09.00 58.0 52.6 1.5 56.5 48.1 8.4 
21. 09.00-10.00 59.1 50.5 0.5 58.6 42.6 16.0 
22. 10.00-11.00 56.1 49.9 1.5 54.6 42.7 11.9 
23. 11.00-12.00 58.0 47.3 0.5 57.5 42.7 14.8 
24. 12.00-13.00 57.1 50.3 1.0 56.1 47.9 8.2 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0717562 UTM 1756448 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกจิการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหต ุ :  อ้างอิงวิธกีารตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวธิีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดบัเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัด
เสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-74  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศใต้ 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

24-25/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
1. 13.00-14.00 58.4 55.0 3.0 55.4 39.6 15.8 
2. 14.00-15.00 53.4 46.8 1.0 52.4 37.7 14.7 
3. 15.00-16.00 45.3 45.2 7.0 38.3 37.5 0.8 
4. 16.00-17.00 43.4 51.2 7.0 36.4 50.1 -13.7 
5. 17.00-18.00 44.2 51.7 7.0 37.2 48.8 -11.6 
6. 18.00-19.00 47.1 48.7 7.0 40.1 47.2 -7.1 
7. 19.00-20.00 49.1 48.5 7.0 42.1 47.2 -5.1 
8. 20.00-21.00 48.4 53.5 7.0 41.4 49.7 -8.3 
9. 21.00-22.00 45.5 49.0 7.0 38.5 44.6 -6.1 
10. 22.00-22.05 44.4 51.0 7.0 40.4 46.3 -5.9 

 22.05-22.10 44.4 51.6 7.0 40.4 48.1 -7.7 
 22.10-22.15 45.1 52.0 7.0 41.1 48.1 -7.0 
 22.15-22.20 44.5 52.0 7.0 40.5 45.8 -5.3 
 22.20-22.25 44.5 52.6 7.0 40.5 46.5 -6.0 
 22.25-22.30 44.3 52.2 7.0 40.3 46.1 -5.8 
 22.30-22.35 44.3 52.2 7.0 40.3 45.8 -5.5 
 22.35-22.40 43.1 53.3 7.0 39.1 47.0 -7.9 
 22.40-22.45 42.9 53.0 7.0 38.9 46.6 -7.7 
 22.45-22.50 42.9 53.4 7.0 38.9 47.1 -8.2 
 22.50-22.55 44.0 52.9 7.0 40.0 46.5 -6.5 
 22.55-23.00 42.9 53.9 7.0 38.9 46.4 -7.5 

11. 23.00-23.05 43.4 54.4 7.0 39.4 47.0 -7.6 
 23.05-23.10 42.6 52.4 7.0 38.6 45.5 -6.9 
 23.10-23.15 42.6 53.0 7.0 38.6 46.2 -7.6 
 23.15-23.20 43.4 52.0 7.0 39.4 48.8 -9.4 
 23.20-23.25 43.9 51.7 7.0 39.9 45.2 -5.3 
 23.25-23.30 43.4 53.0 7.0 39.4 42.4 -3.0 
 23.30-23.35 43.6 53.8 7.0 39.6 42.2 -2.6 
 23.35-23.40 43.9 55.4 7.0 39.9 42.0 -2.1 
 23.40-23.45 43.5 51.3 7.0 39.5 42.2 -2.7 
 23.45-23.50 43.2 59.6 7.0 39.2 43.5 -4.3 
 23.50-23.55 43.2 54.3 7.0 39.2 44.0 -4.8 
 23.55-00.00 43.0 50.4 7.0 39.0 42.8 -3.8 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-75  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศใต้ 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

24-25/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
12. 00.00-00.05 42.7 51.4 7.0 38.7 42.8 -4.1 

 00.05-00.10 42.4 50.1 7.0 38.4 43.4 -5.0 
 00.10-00.15 42.3 51.0 7.0 38.3 46.9 -8.6 
 00.15-00.20 42.8 50.9 7.0 38.8 48.1 -9.3 
 00.20-00.25 42.4 57.2 7.0 38.4 44.7 -6.3 
 00.25-00.30 42.4 52.6 7.0 38.4 43.3 -4.9 
 00.30-00.35 43.0 53.0 7.0 39.0 43.6 -4.6 
 00.35-00.40 42.8 52.1 7.0 38.8 41.1 -2.3 
 00.40-00.45 43.3 47.5 7.0 39.3 45.3 -6.0 
 00.45-00.50 43.7 52.0 7.0 39.7 48.7 -9.0 
 00.50-00.55 43.5 50.6 7.0 39.5 43.2 -3.7 
 00.55-01.00 43.9 50.6 7.0 39.9 46.3 -6.4 

13. 01.00-01.05 44.5 52.6 7.0 40.5 46.8 -6.3 
 01.05-01.10 44.1 50.9 7.0 40.1 46.8 -6.7 
 01.10-01.15 43.9 51.9 7.0 39.9 46.9 -7.0 
 01.15-01.20 43.6 53.8 7.0 39.6 48.1 -8.5 
 01.20-01.25 58.9 53.6 1.5 60.4 43.1 17.3 
 01.25-01.30 49.1 54.3 7.0 45.1 44.6 0.5 
 01.30-01.35 50.1 50.9 7.0 46.1 44.1 2.0 
 01.35-01.40 49.7 55.2 7.0 45.7 46.3 -0.6 
 01.40-01.45 63.0 55.3 0.5 65.5 47.6 17.9 
 01.45-01.50 50.0 53.4 7.0 46.0 49.1 -3.1 
 01.50-01.55 56.4 54.1 4.5 54.9 46.1 8.8 
 01.55-02.00 53.2 51.7 4.5 51.7 48.1 3.6 

14. 02.00-02.05 44.6 51.8 7.0 40.6 45.9 -5.3 
 02.05-02.10 52.5 52.4 7.0 48.5 46.8 1.7 
 02.10-02.15 42.4 50.0 7.0 38.4 49.8 -11.4 
 02.15-02.20 48.5 55.1 7.0 44.5 49.7 -5.2 
 02.20-02.25 48.0 57.1 7.0 44.0 46.9 -2.9 
 02.25-02.30 48.1 54.7 7.0 44.1 45.8 -1.7 
 02.30-02.35 48.2 57.1 7.0 44.2 46.9 -2.7 
 02.35-02.40 50.1 57.6 7.0 46.1 46.8 -0.7 
 02.40-02.45 51.5 53.4 7.0 47.5 46.9 0.6 
 02.45-02.50 65.3 51.1 0.0 68.3 48.9 19.4 
 02.50-02.55 55.4 54.3 7.0 51.4 48.9 2.5 
 02.55-03.00 55.5 53.1 4.5 54.0 47.9 6.1 

15. 03.00-03.05 56.4 53.7 3.0 56.4 47.4 9.0 
 03.05-03.10 57.9 55.4 3.0 57.9 50.3 7.6 
 03.10-03.15 44.4 52.3 7.0 40.4 48.9 -8.5 
 03.15-03.20 52.9 50.6 4.5 51.4 48.9 2.5 
 03.20-03.25 45.3 52.6 7.0 41.3 46.9 -5.6 
 03.25-03.30 48.3 54.6 7.0 44.3 48.9 -4.6 
 03.30-03.35 50.6 51.3 7.0 46.6 51.3 -4.7 
 03.35-03.40 50.6 59.5 7.0 46.6 50.3 -3.7 
 03.40-03.45 48.7 56.3 7.0 44.7 48.9 -4.2 
 03.45-03.50 48.4 56.0 7.0 44.4 49.6 -5.2 
 03.50-03.55 49.5 58.4 7.0 45.5 51.3 -5.8 
 03.55-04.00 48.3 51.8 7.0 44.3 50.3 -6.0 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-76  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศใต้ 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

24-25/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
16. 04.00-04.05 47.9 59.6 7.0 43.9 49.6 -5.7 

 04.05-04.10 48.5 59.5 7.0 44.5 48.7 -4.2 
 04.10-04.15 48.3 55.4 7.0 44.3 48.9 -4.6 
 04.15-04.20 48.8 55.6 7.0 44.8 49.6 -4.8 
 04.20-04.25 55.9 53.9 4.5 54.4 46.9 7.5 
 04.25-04.30 60.6 53.1 0.5 63.1 43.3 19.8 
 04.30-04.35 53.0 59.3 7.0 49.0 51.5 -2.5 
 04.35-04.40 53.3 56.2 7.0 49.3 48.1 1.2 
 04.40-04.45 49.8 58.6 7.0 45.8 48.2 -2.4 
 04.45-04.50 51.3 57.4 7.0 47.3 48.3 -1.0 
 04.50-04.55 53.3 55.9 7.0 49.3 47.2 2.1 
 04.55-05.00 55.4 58.7 7.0 51.4 46.9 4.5 

17. 05.00-05.05 53.0 56.6 7.0 49.0 47.2 1.8 
 05.05-05.10 54.7 53.9 7.0 50.7 47.1 3.6 
 05.10-05.15 56.1 55.2 7.0 52.1 48.6 3.5 
 05.15-05.20 55.8 56.1 7.0 51.8 43.1 8.7 
 05.20-05.25 56.0 55.6 7.0 52.0 50.2 1.8 
 05.25-05.30 55.9 53.7 4.5 54.4 46.8 7.6 
 05.30-05.35 56.2 50.9 1.5 57.7 47.6 10.1 
 05.35-05.40 57.3 52.6 1.5 58.8 45.3 13.5 
 05.40-05.45 53.4 59.8 7.0 49.4 45.0 4.4 
 05.45-05.50 57.0 58.4 7.0 53.0 42.1 10.9 
 05.50-05.55 59.0 55.3 2.0 60.0 46.3 13.7 
 05.55-06.00 55.6 54.1 4.5 54.1 45.1 9.0 

18. 06.00-07.00 48.5 63.2 7.0 41.5 41.2 0.3 
19. 07.00-08.00 48.9 47.2 4.5 44.4 41.2 3.2 
20. 08.00-09.00 51.9 48.0 2.0 49.9 42.0 7.9 
21. 09.00-10.00 48.6 49.8 7.0 41.6 42.4 -0.8 
22. 10.00-11.00 47.9 47.9 7.0 40.9 42.4 -1.5 
23. 11.00-12.00 50.4 46.8 2.0 48.4 40.0 8.4 
24. 12.00-13.00 43.1 56.2 7.0 36.1 39.5 -3.4 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0717347 UTM 1756292 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกจิการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหต ุ :  อ้างอิงวิธกีารตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวธิีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดบัเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัด
เสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-77  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศใต้ 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

25-26/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
1. 13.00-14.00 42.5 55.0 7.0 35.5 39.6 -4.1 
2. 14.00-15.00 45.9 46.8 7.0 38.9 37.7 1.2 
3. 15.00-16.00 43.8 45.2 7.0 36.8 37.5 -0.7 
4. 16.00-17.00 45.8 51.2 7.0 38.8 50.1 -11.3 
5. 17.00-18.00 47.5 51.7 7.0 40.5 48.8 -8.3 
6. 18.00-19.00 48.0 48.7 7.0 41.0 47.2 -6.2 
7. 19.00-20.00 45.8 48.5 7.0 38.8 47.2 -8.4 
8. 20.00-21.00 46.2 53.5 7.0 39.2 49.7 -10.5 
9. 21.00-22.00 45.0 49.0 7.0 38.0 44.6 -6.6 
10. 22.00-22.05 44.2 51.0 7.0 40.2 46.3 -6.1 

 22.05-22.10 44.8 51.6 7.0 40.8 48.1 -7.3 
 22.10-22.15 43.9 52.0 7.0 39.9 48.1 -8.2 
 22.15-22.20 43.6 52.0 7.0 39.6 45.8 -6.2 
 22.20-22.25 43.9 52.6 7.0 39.9 46.5 -6.6 
 22.25-22.30 44.1 52.2 7.0 40.1 46.1 -6.0 
 22.30-22.35 43.4 52.2 7.0 39.4 45.8 -6.4 
 22.35-22.40 43.6 53.3 7.0 39.6 47.0 -7.4 
 22.40-22.45 42.8 53.0 7.0 38.8 46.6 -7.8 
 22.45-22.50 42.7 53.4 7.0 38.7 47.1 -8.4 
 22.50-22.55 45.5 52.9 7.0 41.5 46.5 -5.0 
 22.55-23.00 42.8 53.9 7.0 38.8 46.4 -7.6 

11. 23.00-23.05 42.3 54.4 7.0 38.3 47.0 -8.7 
 23.05-23.10 42.4 52.4 7.0 38.4 45.5 -7.1 
 23.10-23.15 43.6 53.0 7.0 39.6 46.2 -6.6 
 23.15-23.20 42.2 52.0 7.0 38.2 48.8 -10.6 
 23.20-23.25 44.6 51.7 7.0 40.6 45.2 -4.6 
 23.25-23.30 42.1 53.0 7.0 38.1 42.4 -4.3 
 23.30-23.35 43.1 53.8 7.0 39.1 42.2 -3.1 
 23.35-23.40 41.5 55.4 7.0 37.5 42.0 -4.5 
 23.40-23.45 43.3 51.3 7.0 39.3 42.2 -2.9 
 23.45-23.50 46.0 59.6 7.0 42.0 43.5 -1.5 
 23.50-23.55 41.8 54.3 7.0 37.8 44.0 -6.2 
 23.55-00.00 46.9 50.4 7.0 42.9 42.8 0.1 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-78  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศใต้ 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

25-26/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
12. 00.00-00.05 47.5 51.4 7.0 43.5 42.8 0.7 

 00.05-00.10 50.8 50.1 7.0 46.8 43.4 3.4 
 00.10-00.15 43.2 51.0 7.0 39.2 46.9 -7.7 
 00.15-00.20 48.7 50.9 7.0 44.7 48.1 -3.4 
 00.20-00.25 49.3 57.2 7.0 45.3 44.7 0.6 
 00.25-00.30 50.9 52.6 7.0 46.9 43.3 3.6 
 00.30-00.35 52.7 53.0 7.0 48.7 43.6 5.1 
 00.35-00.40 49.3 52.1 7.0 45.3 41.1 4.2 
 00.40-00.45 51.5 47.5 2.0 52.5 45.3 7.2 
 00.45-00.50 55.5 52.0 2.0 56.5 48.7 7.8 
 00.50-00.55 54.5 50.6 2.0 55.5 43.2 12.3 
 00.55-01.00 53.1 50.6 3.0 53.1 46.3 6.8 

13. 01.00-01.05 56.4 52.6 2.0 57.4 46.8 10.6 
 01.05-01.10 51.4 50.9 7.0 47.4 46.8 0.6 
 01.10-01.15 53.3 51.9 7.0 49.3 46.9 2.4 
 01.15-01.20 51.9 53.8 7.0 47.9 48.1 -0.2 
 01.20-01.25 53.8 53.6 7.0 49.8 43.1 6.7 
 01.25-01.30 51.9 54.3 7.0 47.9 44.6 3.3 
 01.30-01.35 52.8 50.9 4.5 51.3 44.1 7.2 
 01.35-01.40 55.0 55.2 7.0 51.0 46.3 4.7 
 01.40-01.45 53.9 55.3 7.0 49.9 47.6 2.3 
 01.45-01.50 53.8 53.4 7.0 49.8 49.1 0.7 
 01.50-01.55 53.3 54.1 7.0 49.3 46.1 3.2 
 01.55-02.00 54.3 51.7 3.0 54.3 48.1 6.2 

14. 02.00-02.05 55.3 51.8 2.0 56.3 45.9 10.4 
 02.05-02.10 51.7 52.4 7.0 47.7 46.8 0.9 
 02.10-02.15 54.3 50.0 2.0 55.3 49.8 5.5 
 02.15-02.20 56.6 55.1 4.5 55.1 49.7 5.4 
 02.20-02.25 55.0 57.1 7.0 51.0 46.9 4.1 
 02.25-02.30 54.1 54.7 7.0 50.1 45.8 4.3 
 02.30-02.35 48.1 57.1 7.0 44.1 46.9 -2.8 
 02.35-02.40 43.9 57.6 7.0 39.9 46.8 -6.9 
 02.40-02.45 45.9 53.4 7.0 41.9 46.9 -5.0 
 02.45-02.50 43.3 51.1 7.0 39.3 48.9 -9.6 
 02.50-02.55 45.7 54.3 7.0 41.7 48.9 -7.2 
 02.55-03.00 44.6 53.1 7.0 40.6 47.9 -7.3 

15. 03.00-03.05 44.4 53.7 7.0 40.4 47.4 -7.0 
 03.05-03.10 42.9 55.4 7.0 38.9 50.3 -11.4 
 03.10-03.15 42.1 52.3 7.0 38.1 48.9 -10.8 
 03.15-03.20 43.1 50.6 7.0 39.1 48.9 -9.8 
 03.20-03.25 40.6 52.6 7.0 36.6 46.9 -10.3 
 03.25-03.30 42.3 54.6 7.0 38.3 48.9 -10.6 
 03.30-03.35 42.8 51.3 7.0 38.8 51.3 -12.5 
 03.35-03.40 40.9 59.5 7.0 36.9 50.3 -13.4 
 03.40-03.45 40.7 56.3 7.0 36.7 48.9 -12.2 
 03.45-03.50 40.9 56.0 7.0 36.9 49.6 -12.7 
 03.50-03.55 40.1 58.4 7.0 36.1 51.3 -15.2 
 03.55-04.00 40.0 51.8 7.0 36.0 50.3 -14.3 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-79  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศใต้ 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

25-26/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
16. 04.00-04.05 40.9 59.6 7.0 36.9 49.6 -12.7 

 04.05-04.10 44.6 59.5 7.0 40.6 48.7 -8.1 
 04.10-04.15 43.7 55.4 7.0 39.7 48.9 -9.2 
 04.15-04.20 44.4 55.6 7.0 40.4 49.6 -9.2 
 04.20-04.25 42.5 53.9 7.0 38.5 46.9 -8.4 
 04.25-04.30 41.8 53.1 7.0 37.8 43.3 -5.5 
 04.30-04.35 49.1 59.3 7.0 45.1 51.5 -6.4 
 04.35-04.40 42.3 56.2 7.0 38.3 48.1 -9.8 
 04.40-04.45 45.7 58.6 7.0 41.7 48.2 -6.5 
 04.45-04.50 42.8 57.4 7.0 38.8 48.3 -9.5 
 04.50-04.55 44.8 55.9 7.0 40.8 47.2 -6.4 
 04.55-05.00 46.6 58.7 7.0 42.6 46.9 -4.3 

17. 05.00-05.05 44.4 56.6 7.0 40.4 47.2 -6.8 
 05.05-05.10 46.5 53.9 7.0 42.5 47.1 -4.6 
 05.10-05.15 46.4 55.2 7.0 42.4 48.6 -6.2 
 05.15-05.20 45.4 56.1 7.0 41.4 43.1 -1.7 
 05.20-05.25 48.1 55.6 7.0 44.1 50.2 -6.1 
 05.25-05.30 45.3 53.7 7.0 41.3 46.8 -5.5 
 05.30-05.35 42.7 50.9 7.0 38.7 47.6 -8.9 
 05.35-05.40 45.5 52.6 7.0 41.5 45.3 -3.8 
 05.40-05.45 49.1 59.8 7.0 45.1 45.0 0.1 
 05.45-05.50 49.9 58.4 7.0 45.9 42.1 3.8 
 05.50-05.55 46.1 55.3 7.0 42.1 46.3 -4.2 
 05.55-06.00 45.2 54.1 7.0 41.2 45.1 -3.9 

18. 06.00-07.00 49.7 63.2 7.0 42.7 41.2 1.5 
19. 07.00-08.00 44.1 47.2 7.0 37.1 41.2 -4.1 
20. 08.00-09.00 46.0 48.0 7.0 39.0 42.0 -3.0 
21. 09.00-10.00 48.2 49.8 7.0 41.2 42.4 -1.2 
22. 10.00-11.00 47.2 47.9 7.0 40.2 42.4 -2.2 
23. 11.00-12.00 46.7 46.8 7.0 39.7 40.0 -0.3 
24. 12.00-13.00 47.7 56.2 7.0 40.7 39.5 1.2 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0717347 UTM 1756292 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกจิการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหต ุ :  อ้างอิงวิธกีารตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวธิีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดบัเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัด
เสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-80  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศใต้ 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

26-27/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
1. 13.00-14.00 48.1 55.0 7.0 41.1 39.6 1.5 
2. 14.00-15.00 47.0 46.8 7.0 40.0 37.7 2.3 
3. 15.00-16.00 47.2 45.2 4.5 42.7 37.5 5.2 
4. 16.00-17.00 47.6 51.2 7.0 40.6 50.1 -9.5 
5. 17.00-18.00 48.7 51.7 7.0 41.7 48.8 -7.1 
6. 18.00-19.00 48.5 48.7 7.0 41.5 47.2 -5.7 
7. 19.00-20.00 48.3 48.5 7.0 41.3 47.2 -5.9 
8. 20.00-21.00 55.4 53.5 4.5 50.9 49.7 1.2 
9. 21.00-22.00 54.4 49.0 1.5 52.9 44.6 8.3 
10. 22.00-22.05 51.9 51.0 7.0 47.9 46.3 1.6 

 22.05-22.10 45.8 51.6 7.0 41.8 48.1 -6.3 
 22.10-22.15 47.1 52.0 7.0 43.1 48.1 -5.0 
 22.15-22.20 50.4 52.0 7.0 46.4 45.8 0.6 
 22.20-22.25 52.3 52.6 7.0 48.3 46.5 1.8 
 22.25-22.30 49.1 52.2 7.0 45.1 46.1 -1.0 
 22.30-22.35 48.3 52.2 7.0 44.3 45.8 -1.5 
 22.35-22.40 47.5 53.3 7.0 43.5 47.0 -3.5 
 22.40-22.45 53.5 53.0 7.0 49.5 46.6 2.9 
 22.45-22.50 48.3 53.4 7.0 44.3 47.1 -2.8 
 22.50-22.55 46.4 52.9 7.0 42.4 46.5 -4.1 
 22.55-23.00 47.3 53.9 7.0 43.3 46.4 -3.1 

11. 23.00-23.05 52.4 54.4 7.0 48.4 47.0 1.4 
 23.05-23.10 52.1 52.4 7.0 48.1 45.5 2.6 
 23.10-23.15 51.7 53.0 7.0 47.7 46.2 1.5 
 23.15-23.20 48.8 52.0 7.0 44.8 48.8 -4.0 
 23.20-23.25 48.5 51.7 7.0 44.5 45.2 -0.7 
 23.25-23.30 49.1 53.0 7.0 45.1 42.4 2.7 
 23.30-23.35 50.4 53.8 7.0 46.4 42.2 4.2 
 23.35-23.40 48.0 55.4 7.0 44.0 42.0 2.0 
 23.40-23.45 47.3 51.3 7.0 43.3 42.2 1.1 
 23.45-23.50 47.4 59.6 7.0 43.4 43.5 -0.1 
 23.50-23.55 47.5 54.3 7.0 43.5 44.0 -0.5 
 23.55-00.00 48.6 50.4 7.0 44.6 42.8 1.8 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-81  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศใต้ 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

26-27/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
12. 00.00-00.05 49.9 51.4 7.0 45.9 42.8 3.1 

 00.05-00.10 48.2 50.1 7.0 44.2 43.4 0.8 
 00.10-00.15 47.8 51.0 7.0 43.8 46.9 -3.1 
 00.15-00.20 47.6 50.9 7.0 43.6 48.1 -4.5 
 00.20-00.25 48.9 57.2 7.0 44.9 44.7 0.2 
 00.25-00.30 47.1 52.6 7.0 43.1 43.3 -0.2 
 00.30-00.35 47.4 53.0 7.0 43.4 43.6 -0.2 
 00.35-00.40 47.3 52.1 7.0 43.3 41.1 2.2 
 00.40-00.45 47.9 47.5 7.0 43.9 45.3 -1.4 
 00.45-00.50 48.2 52.0 7.0 44.2 48.7 -4.5 
 00.50-00.55 47.6 50.6 7.0 43.6 43.2 0.4 
 00.55-01.00 47.0 50.6 7.0 43.0 46.3 -3.3 

13. 01.00-01.05 47.3 52.6 7.0 43.3 46.8 -3.5 
 01.05-01.10 47.4 50.9 7.0 43.4 46.8 -3.4 
 01.10-01.15 48.4 51.9 7.0 44.4 46.9 -2.5 
 01.15-01.20 46.9 53.8 7.0 42.9 48.1 -5.2 
 01.20-01.25 45.9 53.6 7.0 41.9 43.1 -1.2 
 01.25-01.30 46.9 54.3 7.0 42.9 44.6 -1.7 
 01.30-01.35 47.1 50.9 7.0 43.1 44.1 -1.0 
 01.35-01.40 49.3 55.2 7.0 45.3 46.3 -1.0 
 01.40-01.45 50.2 55.3 7.0 46.2 47.6 -1.4 
 01.45-01.50 50.1 53.4 7.0 46.1 49.1 -3.0 
 01.50-01.55 51.0 54.1 7.0 47.0 46.1 0.9 
 01.55-02.00 50.3 51.7 7.0 46.3 48.1 -1.8 

14. 02.00-02.05 49.0 51.8 7.0 45.0 45.9 -0.9 
 02.05-02.10 48.3 52.4 7.0 44.3 46.8 -2.5 
 02.10-02.15 47.4 50.0 7.0 43.4 49.8 -6.4 
 02.15-02.20 48.7 55.1 7.0 44.7 49.7 -5.0 
 02.20-02.25 47.9 57.1 7.0 43.9 46.9 -3.0 
 02.25-02.30 48.4 54.7 7.0 44.4 45.8 -1.4 
 02.30-02.35 51.0 57.1 7.0 47.0 46.9 0.1 
 02.35-02.40 48.9 57.6 7.0 44.9 46.8 -1.9 
 02.40-02.45 48.1 53.4 7.0 44.1 46.9 -2.8 
 02.45-02.50 48.2 51.1 7.0 44.2 48.9 -4.7 
 02.50-02.55 50.4 54.3 7.0 46.4 48.9 -2.5 
 02.55-03.00 52.1 53.1 7.0 48.1 47.9 0.2 

15. 03.00-03.05 51.6 53.7 7.0 47.6 47.4 0.2 
 03.05-03.10 51.6 55.4 7.0 47.6 50.3 -2.7 
 03.10-03.15 51.9 52.3 7.0 47.9 48.9 -1.0 
 03.15-03.20 53.3 50.6 3.0 53.3 48.9 4.4 
 03.20-03.25 53.8 52.6 7.0 49.8 46.9 2.9 
 03.25-03.30 53.6 54.6 7.0 49.6 48.9 0.7 
 03.30-03.35 53.3 51.3 4.5 51.8 51.3 0.5 
 03.35-03.40 53.6 59.5 7.0 49.6 50.3 -0.7 
 03.40-03.45 53.3 56.3 7.0 49.3 48.9 0.4 
 03.45-03.50 52.3 56.0 7.0 48.3 49.6 -1.3 
 03.50-03.55 51.1 58.4 7.0 47.1 51.3 -4.2 
 03.55-04.00 50.3 51.8 7.0 46.3 50.3 -4.0 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-82  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศใต้ 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

26-27/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
16. 04.00-04.05 50.0 59.6 7.0 46.0 49.6 -3.6 

 04.05-04.10 49.4 59.5 7.0 45.4 48.7 -3.3 
 04.10-04.15 48.1 55.4 7.0 44.1 48.9 -4.8 
 04.15-04.20 46.6 55.6 7.0 42.6 49.6 -7.0 
 04.20-04.25 45.2 53.9 7.0 41.2 46.9 -5.7 
 04.25-04.30 44.9 53.1 7.0 40.9 43.3 -2.4 
 04.30-04.35 45.6 59.3 7.0 41.6 51.5 -9.9 
 04.35-04.40 45.4 56.2 7.0 41.4 48.1 -6.7 
 04.40-04.45 45.2 58.6 7.0 41.2 48.2 -7.0 
 04.45-04.50 45.9 57.4 7.0 41.9 48.3 -6.4 
 04.50-04.55 44.2 55.9 7.0 40.2 47.2 -7.0 
 04.55-05.00 46.6 58.7 7.0 42.6 46.9 -4.3 

17. 05.00-05.05 46.4 56.6 7.0 42.4 47.2 -4.8 
 05.05-05.10 48.6 53.9 7.0 44.6 47.1 -2.5 
 05.10-05.15 48.6 55.2 7.0 44.6 48.6 -4.0 
 05.15-05.20 50.7 56.1 7.0 46.7 43.1 3.6 
 05.20-05.25 53.0 55.6 7.0 49.0 50.2 -1.2 
 05.25-05.30 52.3 53.7 7.0 48.3 46.8 1.5 
 05.30-05.35 47.0 50.9 7.0 43.0 47.6 -4.6 
 05.35-05.40 48.6 52.6 7.0 44.6 45.3 -0.7 
 05.40-05.45 49.2 59.8 7.0 45.2 45.0 0.2 
 05.45-05.50 49.1 58.4 7.0 45.1 42.1 3.0 
 05.50-05.55 49.7 55.3 7.0 45.7 46.3 -0.6 
 05.55-06.00 47.5 54.1 7.0 43.5 45.1 -1.6 

18. 06.00-07.00 49.2 63.2 7.0 42.2 41.2 1.0 
19. 07.00-08.00 53.5 47.2 1.5 52.0 41.2 10.8 
20. 08.00-09.00 56.4 48.0 0.5 55.9 42.0 13.9 
21. 09.00-10.00 55.3 49.8 1.5 53.8 42.4 11.4 
22. 10.00-11.00 55.3 47.9 1.0 54.3 42.4 11.9 
23. 11.00-12.00 56.3 46.8 0.5 55.8 40.0 15.8 
24. 12.00-13.00 53.7 56.2 7.0 46.7 39.5 7.2 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0717347 UTM 1756292 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกจิการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหต ุ :  อ้างอิงวิธกีารตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวธิีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดบัเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัด
เสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-83  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศใต้ 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

27-28/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
1. 13.00-14.00 52.1 55.0 7.0 45.1 39.6 5.5 
2. 14.00-15.00 58.8 46.8 0.5 58.3 37.7 20.6 
3. 15.00-16.00 58.5 45.2 0.0 58.5 37.5 21.0 
4. 16.00-17.00 57.3 51.2 1.5 55.8 50.1 5.7 
5. 17.00-18.00 58.2 51.7 1.0 57.2 48.8 8.4 
6. 18.00-19.00 57.9 48.7 0.5 57.4 47.2 10.2 
7. 19.00-20.00 56.2 48.5 0.5 55.7 47.2 8.5 
8. 20.00-21.00 54.2 53.5 7.0 47.2 49.7 -2.5 
9. 21.00-22.00 54.8 49.0 1.5 53.3 44.6 8.7 
10. 22.00-22.05 52.3 51.0 7.0 48.3 46.3 2.0 

 22.05-22.10 51.0 51.6 7.0 47.0 48.1 -1.1 
 22.10-22.15 47.7 52.0 7.0 43.7 48.1 -4.4 
 22.15-22.20 48.0 52.0 7.0 44.0 45.8 -1.8 
 22.20-22.25 47.9 52.6 7.0 43.9 46.5 -2.6 
 22.25-22.30 47.6 52.2 7.0 43.6 46.1 -2.5 
 22.30-22.35 46.3 52.2 7.0 42.3 45.8 -3.5 
 22.35-22.40 45.1 53.3 7.0 41.1 47.0 -5.9 
 22.40-22.45 46.5 53.0 7.0 42.5 46.6 -4.1 
 22.45-22.50 45.5 53.4 7.0 41.5 47.1 -5.6 
 22.50-22.55 44.9 52.9 7.0 40.9 46.5 -5.6 
 22.55-23.00 44.7 53.9 7.0 40.7 46.4 -5.7 

11. 23.00-23.05 45.2 54.4 7.0 41.2 47.0 -5.8 
 23.05-23.10 47.7 52.4 7.0 43.7 45.5 -1.8 
 23.10-23.15 44.8 53.0 7.0 40.8 46.2 -5.4 
 23.15-23.20 45.3 52.0 7.0 41.3 48.8 -7.5 
 23.20-23.25 45.0 51.7 7.0 41.0 45.2 -4.2 
 23.25-23.30 44.4 53.0 7.0 40.4 42.4 -2.0 
 23.30-23.35 45.2 53.8 7.0 41.2 42.2 -1.0 
 23.35-23.40 45.6 55.4 7.0 41.6 42.0 -0.4 
 23.40-23.45 44.9 51.3 7.0 40.9 42.2 -1.3 
 23.45-23.50 55.8 59.6 7.0 51.8 43.5 8.3 
 23.50-23.55 50.1 54.3 7.0 46.1 44.0 2.1 
 23.55-00.00 50.7 50.4 7.0 46.7 42.8 3.9 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-84  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศใต้ 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

27-28/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
12. 00.00-00.05 53.8 51.4 4.5 52.3 42.8 9.5 

 00.05-00.10 49.4 50.1 7.0 45.4 43.4 2.0 
 00.10-00.15 50.2 51.0 7.0 46.2 46.9 -0.7 
 00.15-00.20 50.1 50.9 7.0 46.1 48.1 -2.0 
 00.20-00.25 50.8 57.2 7.0 46.8 44.7 2.1 
 00.25-00.30 50.9 52.6 7.0 46.9 43.3 3.6 
 00.30-00.35 50.2 53.0 7.0 46.2 43.6 2.6 
 00.35-00.40 48.4 52.1 7.0 44.4 41.1 3.3 
 00.40-00.45 47.7 47.5 7.0 43.7 45.3 -1.6 
 00.45-00.50 48.8 52.0 7.0 44.8 48.7 -3.9 
 00.50-00.55 58.2 50.6 0.5 60.7 43.2 17.5 
 00.55-01.00 58.5 50.6 0.5 61.0 46.3 14.7 

13. 01.00-01.05 61.1 52.6 0.5 63.6 46.8 16.8 
 01.05-01.10 57.9 50.9 1.0 59.9 46.8 13.1 
 01.10-01.15 58.8 51.9 1.0 60.8 46.9 13.9 
 01.15-01.20 57.8 53.8 2.0 58.8 48.1 10.7 
 01.20-01.25 58.2 53.6 1.5 59.7 43.1 16.6 
 01.25-01.30 57.6 54.3 3.0 57.6 44.6 13.0 
 01.30-01.35 58.5 50.9 0.5 61.0 44.1 16.9 
 01.35-01.40 58.9 55.2 2.0 59.9 46.3 13.6 
 01.40-01.45 58.2 55.3 3.0 58.2 47.6 10.6 
 01.45-01.50 58.6 53.4 1.5 60.1 49.1 11.0 
 01.50-01.55 59.5 54.1 1.5 61.0 46.1 14.9 
 01.55-02.00 59.8 51.7 0.5 62.3 48.1 14.2 

14. 02.00-02.05 60.9 51.8 0.5 63.4 45.9 17.5 
 02.05-02.10 62.1 52.4 0.5 64.6 46.8 17.8 
 02.10-02.15 63.4 50.0 0.0 66.4 49.8 16.6 
 02.15-02.20 64.2 55.1 0.5 66.7 49.7 17.0 
 02.20-02.25 63.3 57.1 1.5 64.8 46.9 17.9 
 02.25-02.30 60.7 54.7 1.5 62.2 45.8 16.4 
 02.30-02.35 62.0 57.1 1.5 63.5 46.9 16.6 
 02.35-02.40 63.4 57.6 1.5 64.9 46.8 18.1 
 02.40-02.45 63.3 53.4 0.5 65.8 46.9 18.9 
 02.45-02.50 63.8 51.1 0.0 66.8 48.9 17.9 
 02.50-02.55 63.7 54.3 0.5 66.2 48.9 17.3 
 02.55-03.00 64.5 53.1 0.5 67.0 47.9 19.1 

15. 03.00-03.05 64.3 53.7 0.5 66.8 47.4 19.4 
 03.05-03.10 64.3 55.4 0.5 66.8 50.3 16.5 
 03.10-03.15 64.6 52.3 0.5 67.1 48.9 18.2 
 03.15-03.20 64.6 50.6 0.0 67.6 48.9 18.7 
 03.20-03.25 64.8 52.6 0.5 67.3 46.9 20.4 
 03.25-03.30 65.5 54.6 0.5 68.0 48.9 19.1 
 03.30-03.35 65.2 51.3 0.0 68.2 51.3 16.9 
 03.35-03.40 65.7 59.5 1.5 67.2 50.3 16.9 
 03.40-03.45 65.8 56.3 0.5 68.3 48.9 19.4 
 03.45-03.50 65.0 56.0 0.5 67.5 49.6 17.9 
 03.50-03.55 64.5 58.4 1.5 66.0 51.3 14.7 
 03.55-04.00 64.2 51.8 0.5 66.7 50.3 16.4 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-85  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศใต้ 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

27-28/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
16. 04.00-04.05 64.1 59.6 1.5 65.6 49.6 16.0 

 04.05-04.10 63.8 59.5 2.0 64.8 48.7 16.1 
 04.10-04.15 62.9 55.4 0.5 65.4 48.9 16.5 
 04.15-04.20 61.9 55.6 1.5 63.4 49.6 13.8 
 04.20-04.25 61.4 53.9 0.5 63.9 46.9 17.0 
 04.25-04.30 59.3 53.1 1.5 60.8 43.3 17.5 
 04.30-04.35 59.1 59.3 7.0 55.1 51.5 3.6 
 04.35-04.40 60.8 56.2 1.5 62.3 48.1 14.2 
 04.40-04.45 58.4 58.6 7.0 54.4 48.2 6.2 
 04.45-04.50 56.0 57.4 7.0 52.0 48.3 3.7 
 04.50-04.55 58.4 55.9 3.0 58.4 47.2 11.2 
 04.55-05.00 54.6 58.7 7.0 50.6 46.9 3.7 

17. 05.00-05.05 57.2 56.6 7.0 53.2 47.2 6.0 
 05.05-05.10 58.0 53.9 2.0 59.0 47.1 11.9 
 05.10-05.15 59.8 55.2 1.5 61.3 48.6 12.7 
 05.15-05.20 54.3 56.1 7.0 50.3 43.1 7.2 
 05.20-05.25 53.6 55.6 7.0 49.6 50.2 -0.6 
 05.25-05.30 53.7 53.7 7.0 49.7 46.8 2.9 
 05.30-05.35 53.5 50.9 3.0 53.5 47.6 5.9 
 05.35-05.40 55.2 52.6 3.0 55.2 45.3 9.9 
 05.40-05.45 58.2 59.8 7.0 54.2 45.0 9.2 
 05.45-05.50 60.1 58.4 4.5 58.6 42.1 16.5 
 05.50-05.55 53.1 55.3 7.0 49.1 46.3 2.8 
 05.55-06.00 51.7 54.1 7.0 47.7 45.1 2.6 

18. 06.00-07.00 53.9 63.2 7.0 46.9 41.2 5.7 
19. 07.00-08.00 55.1 47.2 0.5 54.6 41.2 13.4 
20. 08.00-09.00 52.0 48.0 2.0 50.0 42.0 8.0 
21. 09.00-10.00 49.3 49.8 7.0 42.3 42.4 -0.1 
22. 10.00-11.00 49.3 47.9 7.0 42.3 42.4 -0.1 
23. 11.00-12.00 55.5 46.8 0.5 55.0 40.0 15.0 
24. 12.00-13.00 58.8 56.2 3.0 55.8 39.5 16.3 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0717347 UTM 1756292 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกจิการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหต ุ :  อ้างอิงวิธกีารตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวธิีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดบัเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัด
เสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-86  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศใต้ 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

28-29/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
1. 13.00-14.00 57.0 55.0 4.5 52.5 39.6 12.9 
2. 14.00-15.00 55.5 46.8 0.5 55.0 37.7 17.3 
3. 15.00-16.00 56.6 45.2 0.5 56.1 37.5 18.6 
4. 16.00-17.00 59.0 51.2 0.5 58.5 50.1 8.4 
5. 17.00-18.00 59.1 51.7 1.0 58.1 48.8 9.3 
6. 18.00-19.00 59.4 48.7 0.5 58.9 47.2 11.7 
7. 19.00-20.00 59.0 48.5 0.5 58.5 47.2 11.3 
8. 20.00-21.00 56.8 53.5 3.0 53.8 49.7 4.1 
9. 21.00-22.00 54.7 49.0 1.5 53.2 44.6 8.6 
10. 22.00-22.05 51.9 51.0 7.0 47.9 46.3 1.6 

 22.05-22.10 53.7 51.6 4.5 52.2 48.1 4.1 
 22.10-22.15 51.5 52.0 7.0 47.5 48.1 -0.6 
 22.15-22.20 52.0 52.0 7.0 48.0 45.8 2.2 
 22.20-22.25 51.3 52.6 7.0 47.3 46.5 0.8 
 22.25-22.30 51.6 52.2 7.0 47.6 46.1 1.5 
 22.30-22.35 52.1 52.2 7.0 48.1 45.8 2.3 
 22.35-22.40 53.0 53.3 7.0 49.0 47.0 2.0 
 22.40-22.45 53.2 53.0 7.0 49.2 46.6 2.6 
 22.45-22.50 52.0 53.4 7.0 48.0 47.1 0.9 
 22.50-22.55 52.9 52.9 7.0 48.9 46.5 2.4 
 22.55-23.00 52.4 53.9 7.0 48.4 46.4 2.0 

11. 23.00-23.05 51.2 54.4 7.0 47.2 47.0 0.2 
 23.05-23.10 53.7 52.4 7.0 49.7 45.5 4.2 
 23.10-23.15 53.4 53.0 7.0 49.4 46.2 3.2 
 23.15-23.20 49.5 52.0 7.0 45.5 48.8 -3.3 
 23.20-23.25 48.7 51.7 7.0 44.7 45.2 -0.5 
 23.25-23.30 48.2 53.0 7.0 44.2 42.4 1.8 
 23.30-23.35 49.0 53.8 7.0 45.0 42.2 2.8 
 23.35-23.40 48.0 55.4 7.0 44.0 42.0 2.0 
 23.40-23.45 47.9 51.3 7.0 43.9 42.2 1.7 
 23.45-23.50 48.0 59.6 7.0 44.0 43.5 0.5 
 23.50-23.55 49.0 54.3 7.0 45.0 44.0 1.0 
 23.55-00.00 48.1 50.4 7.0 44.1 42.8 1.3 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-87  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศใต้ 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

28-29/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
12. 00.00-00.05 47.9 51.4 7.0 43.9 42.8 1.1 

 00.05-00.10 48.2 50.1 7.0 44.2 43.4 0.8 
 00.10-00.15 48.2 51.0 7.0 44.2 46.9 -2.7 
 00.15-00.20 49.5 50.9 7.0 45.5 48.1 -2.6 
 00.20-00.25 50.1 57.2 7.0 46.1 44.7 1.4 
 00.25-00.30 50.0 52.6 7.0 46.0 43.3 2.7 
 00.30-00.35 52.4 53.0 7.0 48.4 43.6 4.8 
 00.35-00.40 52.9 52.1 7.0 48.9 41.1 7.8 
 00.40-00.45 54.5 47.5 1.0 56.5 45.3 11.2 
 00.45-00.50 55.2 52.0 3.0 55.2 48.7 6.5 
 00.50-00.55 56.9 50.6 1.5 58.4 43.2 15.2 
 00.55-01.00 56.6 50.6 1.5 58.1 46.3 11.8 

13. 01.00-01.05 57.0 52.6 2.0 58.0 46.8 11.2 
 01.05-01.10 57.6 50.9 1.0 59.6 46.8 12.8 
 01.10-01.15 57.7 51.9 1.5 59.2 46.9 12.3 
 01.15-01.20 58.5 53.8 1.5 60.0 48.1 11.9 
 01.20-01.25 59.4 53.6 1.5 60.9 43.1 17.8 
 01.25-01.30 59.9 54.3 1.5 61.4 44.6 16.8 
 01.30-01.35 59.6 50.9 0.5 62.1 44.1 18.0 
 01.35-01.40 60.1 55.2 1.5 61.6 46.3 15.3 
 01.40-01.45 60.3 55.3 1.5 61.8 47.6 14.2 
 01.45-01.50 60.0 53.4 1.0 62.0 49.1 12.9 
 01.50-01.55 60.6 54.1 1.0 62.6 46.1 16.5 
 01.55-02.00 60.8 51.7 0.5 63.3 48.1 15.2 

14. 02.00-02.05 61.0 51.8 0.5 63.5 45.9 17.6 
 02.05-02.10 61.5 52.4 0.5 64.0 46.8 17.2 
 02.10-02.15 61.6 50.0 0.5 64.1 49.8 14.3 
 02.15-02.20 61.3 55.1 1.5 62.8 49.7 13.1 
 02.20-02.25 61.2 57.1 2.0 62.2 46.9 15.3 
 02.25-02.30 61.0 54.7 1.5 62.5 45.8 16.7 
 02.30-02.35 61.2 57.1 2.0 62.2 46.9 15.3 
 02.35-02.40 61.3 57.6 2.0 62.3 46.8 15.5 
 02.40-02.45 60.8 53.4 1.0 62.8 46.9 15.9 
 02.45-02.50 60.6 51.1 0.5 63.1 48.9 14.2 
 02.50-02.55 59.8 54.3 1.5 61.3 48.9 12.4 
 02.55-03.00 60.0 53.1 1.0 62.0 47.9 14.1 

15. 03.00-03.05 59.7 53.7 1.5 61.2 47.4 13.8 
 03.05-03.10 59.4 55.4 2.0 60.4 50.3 10.1 
 03.10-03.15 58.9 52.3 1.0 60.9 48.9 12.0 
 03.15-03.20 58.2 50.6 0.5 60.7 48.9 11.8 
 03.20-03.25 58.0 52.6 1.5 59.5 46.9 12.6 
 03.25-03.30 58.2 54.6 2.0 59.2 48.9 10.3 
 03.30-03.35 57.3 51.3 1.5 58.8 51.3 7.5 
 03.35-03.40 56.5 59.5 7.0 52.5 50.3 2.2 
 03.40-03.45 55.1 56.3 7.0 51.1 48.9 2.2 
 03.45-03.50 54.1 56.0 7.0 50.1 49.6 0.5 
 03.50-03.55 51.7 58.4 7.0 47.7 51.3 -3.6 
 03.55-04.00 51.0 51.8 7.0 47.0 50.3 -3.3 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-88  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศใต้ 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

28-29/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
16. 04.00-04.05 48.1 59.6 7.0 44.1 49.6 -5.5 

 04.05-04.10 50.5 59.5 7.0 46.5 48.7 -2.2 
 04.10-04.15 50.1 55.4 7.0 46.1 48.9 -2.8 
 04.15-04.20 49.8 55.6 7.0 45.8 49.6 -3.8 
 04.20-04.25 45.7 53.9 7.0 41.7 46.9 -5.2 
 04.25-04.30 47.0 53.1 7.0 43.0 43.3 -0.3 
 04.30-04.35 48.7 59.3 7.0 44.7 51.5 -6.8 
 04.35-04.40 46.1 56.2 7.0 42.1 48.1 -6.0 
 04.40-04.45 45.4 58.6 7.0 41.4 48.2 -6.8 
 04.45-04.50 47.7 57.4 7.0 43.7 48.3 -4.6 
 04.50-04.55 45.5 55.9 7.0 41.5 47.2 -5.7 
 04.55-05.00 44.5 58.7 7.0 40.5 46.9 -6.4 

17. 05.00-05.05 46.2 56.6 7.0 42.2 47.2 -5.0 
 05.05-05.10 48.2 53.9 7.0 44.2 47.1 -2.9 
 05.10-05.15 43.2 55.2 7.0 39.2 48.6 -9.4 
 05.15-05.20 53.1 56.1 7.0 49.1 43.1 6.0 
 05.20-05.25 46.1 55.6 7.0 42.1 50.2 -8.1 
 05.25-05.30 44.9 53.7 7.0 40.9 46.8 -5.9 
 05.30-05.35 45.7 50.9 7.0 41.7 47.6 -5.9 
 05.35-05.40 46.3 52.6 7.0 42.3 45.3 -3.0 
 05.40-05.45 44.7 59.8 7.0 40.7 45.0 -4.3 
 05.45-05.50 44.8 58.4 7.0 40.8 42.1 -1.3 
 05.50-05.55 43.9 55.3 7.0 39.9 46.3 -6.4 
 05.55-06.00 46.4 54.1 7.0 42.4 45.1 -2.7 

18. 06.00-07.00 55.9 63.2 7.0 48.9 41.2 7.7 
19. 07.00-08.00 59.1 47.2 0.5 58.6 41.2 17.4 
20. 08.00-09.00 52.4 48.0 2.0 50.4 42.0 8.4 
21. 09.00-10.00 52.5 49.8 3.0 49.5 42.4 7.1 
22. 10.00-11.00 59.8 47.9 0.5 59.3 42.4 16.9 
23. 11.00-12.00 62.4 46.8 0.0 62.4 40.0 22.4 
24. 12.00-13.00 59.3 56.2 3.0 56.3 39.5 16.8 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0717347 UTM 1756292 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกจิการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหต ุ :  อ้างอิงวิธกีารตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวธิีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดบัเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัด
เสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-89  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศใต้ 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

29-30/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
1. 13.00-14.00 56.3 55.0 7.0 49.3 39.6 9.7 
2. 14.00-15.00 51.2 46.8 2.0 49.2 37.7 11.5 
3. 15.00-16.00 50.5 45.2 1.5 49.0 37.5 11.5 
4. 16.00-17.00 49.9 51.2 7.0 42.9 50.1 -7.2 
5. 17.00-18.00 50.4 51.7 7.0 43.4 48.8 -5.4 
6. 18.00-19.00 50.3 48.7 4.5 45.8 47.2 -1.4 
7. 19.00-20.00 62.6 48.5 0.0 62.6 47.2 15.4 
8. 20.00-21.00 58.9 53.5 1.5 57.4 49.7 7.7 
9. 21.00-22.00 61.2 49.0 0.5 60.7 44.6 16.1 
10. 22.00-22.05 61.9 51.0 0.5 64.4 46.3 18.1 

 22.05-22.10 62.7 51.6 0.5 65.2 48.1 17.1 
 22.10-22.15 63.3 52.0 0.5 65.8 48.1 17.7 
 22.15-22.20 62.9 52.0 0.5 65.4 45.8 19.6 
 22.20-22.25 63.6 52.6 0.5 66.1 46.5 19.6 
 22.25-22.30 62.5 52.2 0.5 65.0 46.1 18.9 
 22.30-22.35 60.1 52.2 0.5 62.6 45.8 16.8 
 22.35-22.40 58.7 53.3 1.5 60.2 47.0 13.2 
 22.40-22.45 57.9 53.0 1.5 59.4 46.6 12.8 
 22.45-22.50 55.7 53.4 4.5 54.2 47.1 7.1 
 22.50-22.55 52.9 52.9 7.0 48.9 46.5 2.4 
 22.55-23.00 52.2 53.9 7.0 48.2 46.4 1.8 

11. 23.00-23.05 51.6 54.4 7.0 47.6 47.0 0.6 
 23.05-23.10 52.2 52.4 7.0 48.2 45.5 2.7 
 23.10-23.15 57.5 53.0 1.5 59.0 46.2 12.8 
 23.15-23.20 59.2 52.0 1.0 61.2 48.8 12.4 
 23.20-23.25 57.3 51.7 1.5 58.8 45.2 13.6 
 23.25-23.30 52.4 53.0 7.0 48.4 42.4 6.0 
 23.30-23.35 50.9 53.8 7.0 46.9 42.2 4.7 
 23.35-23.40 50.1 55.4 7.0 46.1 42.0 4.1 
 23.40-23.45 50.7 51.3 7.0 46.7 42.2 4.5 
 23.45-23.50 48.8 59.6 7.0 44.8 43.5 1.3 
 23.50-23.55 51.4 54.3 7.0 47.4 44.0 3.4 
 23.55-00.00 54.4 50.4 2.0 55.4 42.8 12.6 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-90  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศใต้ 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

29-30/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
12. 00.00-00.05 56.9 51.4 1.5 58.4 42.8 15.6 

 00.05-00.10 59.0 50.1 0.5 61.5 43.4 18.1 
 00.10-00.15 62.0 51.0 0.5 64.5 46.9 17.6 
 00.15-00.20 61.0 50.9 0.5 63.5 48.1 15.4 
 00.20-00.25 61.5 57.2 2.0 62.5 44.7 17.8 
 00.25-00.30 58.8 52.6 1.5 60.3 43.3 17.0 
 00.30-00.35 55.8 53.0 3.0 55.8 43.6 12.2 
 00.35-00.40 54.7 52.1 3.0 54.7 41.1 13.6 
 00.40-00.45 55.6 47.5 0.5 58.1 45.3 12.8 
 00.45-00.50 58.1 52.0 1.5 59.6 48.7 10.9 
 00.50-00.55 59.6 50.6 0.5 62.1 43.2 18.9 
 00.55-01.00 60.3 50.6 0.5 62.8 46.3 16.5 

13. 01.00-01.05 62.8 52.6 0.5 65.3 46.8 18.5 
 01.05-01.10 64.3 50.9 0.0 67.3 46.8 20.5 
 01.10-01.15 64.3 51.9 0.5 66.8 46.9 19.9 
 01.15-01.20 60.8 53.8 1.0 62.8 48.1 14.7 
 01.20-01.25 59.1 53.6 1.5 60.6 43.1 17.5 
 01.25-01.30 57.5 54.3 3.0 57.5 44.6 12.9 
 01.30-01.35 58.1 50.9 1.0 60.1 44.1 16.0 
 01.35-01.40 55.0 55.2 7.0 51.0 46.3 4.7 
 01.40-01.45 60.1 55.3 1.5 61.6 47.6 14.0 
 01.45-01.50 63.4 53.4 0.5 65.9 49.1 16.8 
 01.50-01.55 63.4 54.1 0.5 65.9 46.1 19.8 
 01.55-02.00 62.5 51.7 0.5 65.0 48.1 16.9 

14. 02.00-02.05 60.4 51.8 0.5 62.9 45.9 17.0 
 02.05-02.10 57.8 52.4 1.5 59.3 46.8 12.5 
 02.10-02.15 52.2 50.0 4.5 50.7 49.8 0.9 
 02.15-02.20 53.3 55.1 7.0 49.3 49.7 -0.4 
 02.20-02.25 50.3 57.1 7.0 46.3 46.9 -0.6 
 02.25-02.30 46.9 54.7 7.0 42.9 45.8 -2.9 
 02.30-02.35 47.3 57.1 7.0 43.3 46.9 -3.6 
 02.35-02.40 47.1 57.6 7.0 43.1 46.8 -3.7 
 02.40-02.45 45.9 53.4 7.0 41.9 46.9 -5.0 
 02.45-02.50 46.5 51.1 7.0 42.5 48.9 -6.4 
 02.50-02.55 48.1 54.3 7.0 44.1 48.9 -4.8 
 02.55-03.00 48.5 53.1 7.0 44.5 47.9 -3.4 

15. 03.00-03.05 51.2 53.7 7.0 47.2 47.4 -0.2 
 03.05-03.10 49.9 55.4 7.0 45.9 50.3 -4.4 
 03.10-03.15 50.3 52.3 7.0 46.3 48.9 -2.6 
 03.15-03.20 49.6 50.6 7.0 45.6 48.9 -3.3 
 03.20-03.25 48.7 52.6 7.0 44.7 46.9 -2.2 
 03.25-03.30 48.5 54.6 7.0 44.5 48.9 -4.4 
 03.30-03.35 49.0 51.3 7.0 45.0 51.3 -6.3 
 03.35-03.40 56.7 59.5 7.0 52.7 50.3 2.4 
 03.40-03.45 51.4 56.3 7.0 47.4 48.9 -1.5 
 03.45-03.50 51.6 56.0 7.0 47.6 49.6 -2.0 
 03.50-03.55 49.9 58.4 7.0 45.9 51.3 -5.4 
 03.55-04.00 50.1 51.8 7.0 46.1 50.3 -4.2 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-91  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศใต้ 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

29-30/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
16. 04.00-04.05 46.2 59.6 7.0 42.2 49.6 -7.4 

 04.05-04.10 49.4 59.5 7.0 45.4 48.7 -3.3 
 04.10-04.15 46.8 55.4 7.0 42.8 48.9 -6.1 
 04.15-04.20 53.3 55.6 7.0 49.3 49.6 -0.3 
 04.20-04.25 51.5 53.9 7.0 47.5 46.9 0.6 
 04.25-04.30 54.1 53.1 7.0 50.1 43.3 6.8 
 04.30-04.35 53.1 59.3 7.0 49.1 51.5 -2.4 
 04.35-04.40 54.3 56.2 7.0 50.3 48.1 2.2 
 04.40-04.45 54.7 58.6 7.0 50.7 48.2 2.5 
 04.45-04.50 52.8 57.4 7.0 48.8 48.3 0.5 
 04.50-04.55 61.2 55.9 1.5 62.7 47.2 15.5 
 04.55-05.00 55.8 58.7 7.0 51.8 46.9 4.9 

17. 05.00-05.05 50.9 56.6 7.0 46.9 47.2 -0.3 
 05.05-05.10 52.1 53.9 7.0 48.1 47.1 1.0 
 05.10-05.15 52.5 55.2 7.0 48.5 48.6 -0.1 
 05.15-05.20 52.9 56.1 7.0 48.9 43.1 5.8 
 05.20-05.25 53.4 55.6 7.0 49.4 50.2 -0.8 
 05.25-05.30 50.7 53.7 7.0 46.7 46.8 -0.1 
 05.30-05.35 55.6 50.9 1.5 57.1 47.6 9.5 
 05.35-05.40 53.6 52.6 7.0 49.6 45.3 4.3 
 05.40-05.45 55.2 59.8 7.0 51.2 45.0 6.2 
 05.45-05.50 54.1 58.4 7.0 50.1 42.1 8.0 
 05.50-05.55 55.5 55.3 7.0 51.5 46.3 5.2 
 05.55-06.00 53.4 54.1 7.0 49.4 45.1 4.3 

18. 06.00-07.00 55.8 63.2 7.0 48.8 41.2 7.6 
19. 07.00-08.00 55.7 47.2 0.5 55.2 41.2 14.0 
20. 08.00-09.00 54.7 48.0 1.0 53.7 42.0 11.7 
21. 09.00-10.00 55.4 49.8 1.5 53.9 42.4 11.5 
22. 10.00-11.00 53.6 47.9 1.5 52.1 42.4 9.7 
23. 11.00-12.00 51.7 46.8 1.5 50.2 40.0 10.2 
24. 12.00-13.00 50.6 56.2 7.0 43.6 39.5 4.1 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0717347 UTM 1756292 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกจิการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหต ุ :  อ้างอิงวิธกีารตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวธิีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดบัเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัด
เสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-92  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศใต้ 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

30-31/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
1. 13.00-14.00 50.1 55.0 7.0 43.1 39.6 3.5 
2. 14.00-15.00 49.0 46.8 4.5 44.5 37.7 6.8 
3. 15.00-16.00 48.8 45.2 2.0 46.8 37.5 9.3 
4. 16.00-17.00 48.4 51.2 7.0 41.4 50.1 -8.7 
5. 17.00-18.00 50.2 51.7 7.0 43.2 48.8 -5.6 
6. 18.00-19.00 47.2 48.7 7.0 40.2 47.2 -7.0 
7. 19.00-20.00 47.7 48.5 7.0 40.7 47.2 -6.5 
8. 20.00-21.00 50.1 53.5 7.0 43.1 49.7 -6.6 
9. 21.00-22.00 50.7 49.0 4.5 46.2 44.6 1.6 
10. 22.00-22.05 51.5 51.0 7.0 47.5 46.3 1.2 

 22.05-22.10 52.2 51.6 7.0 48.2 48.1 0.1 
 22.10-22.15 53.8 52.0 4.5 52.3 48.1 4.2 
 22.15-22.20 51.4 52.0 7.0 47.4 45.8 1.6 
 22.20-22.25 53.8 52.6 7.0 49.8 46.5 3.3 
 22.25-22.30 51.8 52.2 7.0 47.8 46.1 1.7 
 22.30-22.35 52.5 52.2 7.0 48.5 45.8 2.7 
 22.35-22.40 54.0 53.3 7.0 50.0 47.0 3.0 
 22.40-22.45 50.6 53.0 7.0 46.6 46.6 0.0 
 22.45-22.50 50.4 53.4 7.0 46.4 47.1 -0.7 
 22.50-22.55 54.2 52.9 7.0 50.2 46.5 3.7 
 22.55-23.00 53.2 53.9 7.0 49.2 46.4 2.8 

11. 23.00-23.05 53.4 54.4 7.0 49.4 47.0 2.4 
 23.05-23.10 52.0 52.4 7.0 48.0 45.5 2.5 
 23.10-23.15 53.8 53.0 7.0 49.8 46.2 3.6 
 23.15-23.20 59.2 52.0 1.0 61.2 48.8 12.4 
 23.20-23.25 55.0 51.7 3.0 55.0 45.2 9.8 
 23.25-23.30 59.4 53.0 1.5 60.9 42.4 18.5 
 23.30-23.35 57.2 53.8 3.0 57.2 42.2 15.0 
 23.35-23.40 60.3 55.4 1.5 61.8 42.0 19.8 
 23.40-23.45 56.5 51.3 1.5 58.0 42.2 15.8 
 23.45-23.50 58.5 59.6 7.0 54.5 43.5 11.0 
 23.50-23.55 51.6 54.3 7.0 47.6 44.0 3.6 
 23.55-00.00 52.5 50.4 4.5 51.0 42.8 8.2 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-93  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศใต้ 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

30-31/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
12. 00.00-00.05 49.2 51.4 7.0 45.2 42.8 2.4 

 00.05-00.10 46.4 50.1 7.0 42.4 43.4 -1.0 
 00.10-00.15 45.5 51.0 7.0 41.5 46.9 -5.4 
 00.15-00.20 46.0 50.9 7.0 42.0 48.1 -6.1 
 00.20-00.25 47.4 57.2 7.0 43.4 44.7 -1.3 
 00.25-00.30 48.0 52.6 7.0 44.0 43.3 0.7 
 00.30-00.35 47.8 53.0 7.0 43.8 43.6 0.2 
 00.35-00.40 48.1 52.1 7.0 44.1 41.1 3.0 
 00.40-00.45 47.9 47.5 7.0 43.9 45.3 -1.4 
 00.45-00.50 47.6 52.0 7.0 43.6 48.7 -5.1 
 00.50-00.55 48.0 50.6 7.0 44.0 43.2 0.8 
 00.55-01.00 48.0 50.6 7.0 44.0 46.3 -2.3 

13. 01.00-01.05 47.7 52.6 7.0 43.7 46.8 -3.1 
 01.05-01.10 47.7 50.9 7.0 43.7 46.8 -3.1 
 01.10-01.15 47.8 51.9 7.0 43.8 46.9 -3.1 
 01.15-01.20 47.2 53.8 7.0 43.2 48.1 -4.9 
 01.20-01.25 47.9 53.6 7.0 43.9 43.1 0.8 
 01.25-01.30 47.9 54.3 7.0 43.9 44.6 -0.7 
 01.30-01.35 48.5 50.9 7.0 44.5 44.1 0.4 
 01.35-01.40 48.1 55.2 7.0 44.1 46.3 -2.2 
 01.40-01.45 48.9 55.3 7.0 44.9 47.6 -2.7 
 01.45-01.50 48.0 53.4 7.0 44.0 49.1 -5.1 
 01.50-01.55 47.5 54.1 7.0 43.5 46.1 -2.6 
 01.55-02.00 47.4 51.7 7.0 43.4 48.1 -4.7 

14. 02.00-02.05 48.2 51.8 7.0 44.2 45.9 -1.7 
 02.05-02.10 48.8 52.4 7.0 44.8 46.8 -2.0 
 02.10-02.15 46.8 50.0 7.0 42.8 49.8 -7.0 
 02.15-02.20 48.6 55.1 7.0 44.6 49.7 -5.1 
 02.20-02.25 47.9 57.1 7.0 43.9 46.9 -3.0 
 02.25-02.30 48.1 54.7 7.0 44.1 45.8 -1.7 
 02.30-02.35 48.3 57.1 7.0 44.3 46.9 -2.6 
 02.35-02.40 47.9 57.6 7.0 43.9 46.8 -2.9 
 02.40-02.45 47.3 53.4 7.0 43.3 46.9 -3.6 
 02.45-02.50 47.5 51.1 7.0 43.5 48.9 -5.4 
 02.50-02.55 51.6 54.3 7.0 47.6 48.9 -1.3 
 02.55-03.00 52.1 53.1 7.0 48.1 47.9 0.2 

15. 03.00-03.05 51.7 53.7 7.0 47.7 47.4 0.3 
 03.05-03.10 52.8 55.4 7.0 48.8 50.3 -1.5 
 03.10-03.15 52.0 52.3 7.0 48.0 48.9 -0.9 
 03.15-03.20 55.4 50.6 1.5 56.9 48.9 8.0 
 03.20-03.25 54.1 52.6 4.5 52.6 46.9 5.7 
 03.25-03.30 62.4 54.6 0.5 64.9 48.9 16.0 
 03.30-03.35 63.4 51.3 0.5 65.9 51.3 14.6 
 03.35-03.40 58.8 59.5 7.0 54.8 50.3 4.5 
 03.40-03.45 56.3 56.3 7.0 52.3 48.9 3.4 
 03.45-03.50 56.4 56.0 7.0 52.4 49.6 2.8 
 03.50-03.55 56.7 58.4 7.0 52.7 51.3 1.4 
 03.55-04.00 59.6 51.8 0.5 62.1 50.3 11.8 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-94  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศใต้ 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

30-31/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
16. 04.00-04.05 56.1 59.6 7.0 52.1 49.6 2.5 

 04.05-04.10 54.5 59.5 7.0 50.5 48.7 1.8 
 04.10-04.15 60.7 55.4 1.5 62.2 48.9 13.3 
 04.15-04.20 58.9 55.6 3.0 58.9 49.6 9.3 
 04.20-04.25 58.1 53.9 2.0 59.1 46.9 12.2 
 04.25-04.30 56.0 53.1 3.0 56.0 43.3 12.7 
 04.30-04.35 54.8 59.3 7.0 50.8 51.5 -0.7 
 04.35-04.40 55.7 56.2 7.0 51.7 48.1 3.6 
 04.40-04.45 56.8 58.6 7.0 52.8 48.2 4.6 
 04.45-04.50 58.4 57.4 7.0 54.4 48.3 6.1 
 04.50-04.55 58.8 55.9 3.0 58.8 47.2 11.6 
 04.55-05.00 59.2 58.7 7.0 55.2 46.9 8.3 

17. 05.00-05.05 57.0 56.6 7.0 53.0 47.2 5.8 
 05.05-05.10 58.0 53.9 2.0 59.0 47.1 11.9 
 05.10-05.15 59.3 55.2 2.0 60.3 48.6 11.7 
 05.15-05.20 61.4 56.1 1.5 62.9 43.1 19.8 
 05.20-05.25 60.1 55.6 1.5 61.6 50.2 11.4 
 05.25-05.30 62.0 53.7 0.5 64.5 46.8 17.7 
 05.30-05.35 60.3 50.9 0.5 62.8 47.6 15.2 
 05.35-05.40 60.6 52.6 0.5 63.1 45.3 17.8 
 05.40-05.45 61.0 59.8 7.0 57.0 45.0 12.0 
 05.45-05.50 59.7 58.4 7.0 55.7 42.1 13.6 
 05.50-05.55 59.7 55.3 2.0 60.7 46.3 14.4 
 05.55-06.00 60.7 54.1 1.0 62.7 45.1 17.6 

18. 06.00-07.00 60.3 63.2 7.0 53.3 41.2 12.1 
19. 07.00-08.00 59.7 47.2 0.0 59.7 41.2 18.5 
20. 08.00-09.00 58.2 48.0 0.5 57.7 42.0 15.7 
21. 09.00-10.00 60.6 49.8 0.5 60.1 42.4 17.7 
22. 10.00-11.00 58.1 47.9 0.5 57.6 42.4 15.2 
23. 11.00-12.00 58.4 46.8 0.5 57.9 40.0 17.9 
24. 12.00-13.00 58.8 56.2 3.0 55.8 39.5 16.3 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0717347 UTM 1756292 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกจิการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหต ุ :  อ้างอิงวิธกีารตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวธิีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดบัเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัด
เสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-95  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศเหนือ 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

24-25/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
1. 13.00-14.00 52.7 58.1 7.0 45.7 46.5 -0.8 
2. 14.00-15.00 52.5 59.6 7.0 45.5 53.7 -8.2 
3. 15.00-16.00 58.2 60.1 7.0 51.2 49.9 1.3 
4. 16.00-17.00 51.7 58.9 7.0 44.7 54.3 -9.6 
5. 17.00-18.00 52.1 57.3 7.0 45.1 47.6 -2.5 
6. 18.00-19.00 51.1 56.5 7.0 44.1 51.0 -6.9 
7. 19.00-20.00 53.9 59.4 7.0 46.9 54.3 -7.4 
8. 20.00-21.00 49.7 59.1 7.0 42.7 55.3 -12.6 
9. 21.00-22.00 49.6 56.7 7.0 42.6 52.0 -9.4 
10. 22.00-22.05 49.7 61.9 7.0 45.7 52.4 -6.7 

 22.05-22.10 50.0 60.2 7.0 46.0 52.9 -6.9 
 22.10-22.15 50.1 55.3 7.0 46.1 52.0 -5.9 
 22.15-22.20 50.2 60.1 7.0 46.2 51.8 -5.6 
 22.20-22.25 49.7 53.9 7.0 45.7 47.4 -1.7 
 22.25-22.30 50.1 49.3 7.0 46.1 46.6 -0.5 
 22.30-22.35 50.0 58.7 7.0 46.0 47.8 -1.8 
 22.35-22.40 50.2 57.9 7.0 46.2 48.0 -1.8 
 22.40-22.45 50.3 57.4 7.0 46.3 49.7 -3.4 
 22.45-22.50 50.5 61.1 7.0 46.5 55.7 -9.2 
 22.50-22.55 50.8 58.5 7.0 46.8 54.1 -7.3 
 22.55-23.00 52.2 60.9 7.0 48.2 53.9 -5.7 

11. 23.00-23.05 50.0 59.4 7.0 46.0 53.6 -7.6 
 23.05-23.10 50.2 52.3 7.0 46.2 47.0 -0.8 
 23.10-23.15 50.2 49.2 7.0 46.2 47.0 -0.8 
 23.15-23.20 50.0 59.3 7.0 46.0 50.0 -4.0 
 23.20-23.25 50.4 61.3 7.0 46.4 52.1 -5.7 
 23.25-23.30 50.5 60.5 7.0 46.5 54.9 -8.4 
 23.30-23.35 50.9 58.1 7.0 46.9 51.5 -4.6 
 23.35-23.40 51.9 59.7 7.0 47.9 51.7 -3.8 
 23.40-23.45 52.4 56.2 7.0 48.4 46.4 2.0 
 23.45-23.50 52.6 53.1 7.0 48.6 45.0 3.6 
 23.50-23.55 52.6 56.4 7.0 48.6 47.4 1.2 
 23.55-00.00 49.9 56.9 7.0 45.9 45.0 0.9 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-96  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศเหนือ 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

24-25/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
12. 00.00-00.05 50.3 51.6 7.0 46.3 43.2 3.1 

 00.05-00.10 52.3 50.2 4.5 50.8 42.7 8.1 
 00.10-00.15 52.5 61.0 7.0 48.5 51.5 -3.0 
 00.15-00.20 52.6 61.8 7.0 48.6 55.6 -7.0 
 00.20-00.25 51.1 57.4 7.0 47.1 51.5 -4.4 
 00.25-00.30 50.3 59.0 7.0 46.3 56.7 -10.4 
 00.30-00.35 48.7 58.9 7.0 44.7 55.1 -10.4 
 00.35-00.40 52.3 57.4 7.0 48.3 52.1 -3.8 
 00.40-00.45 52.1 63.6 7.0 48.1 45.6 2.5 
 00.45-00.50 51.9 56.9 7.0 47.9 46.4 1.5 
 00.50-00.55 49.9 55.8 7.0 45.9 44.3 1.6 
 00.55-01.00 52.0 53.4 7.0 48.0 46.9 1.1 

13. 01.00-01.05 53.0 60.5 7.0 49.0 47.4 1.6 
 01.05-01.10 52.8 63.3 7.0 48.8 53.5 -4.7 
 01.10-01.15 52.8 62.0 7.0 48.8 56.5 -7.7 
 01.15-01.20 52.9 58.7 7.0 48.9 54.7 -5.8 
 01.20-01.25 52.5 61.5 7.0 48.5 58.2 -9.7 
 01.25-01.30 50.9 58.2 7.0 46.9 53.6 -6.7 
 01.30-01.35 51.6 55.9 7.0 47.6 51.2 -3.6 
 01.35-01.40 52.2 58.5 7.0 48.2 47.2 1.0 
 01.40-01.45 52.7 52.1 7.0 48.7 46.3 2.4 
 01.45-01.50 52.7 47.6 1.5 54.2 45.5 8.7 
 01.50-01.55 52.7 51.0 4.5 51.2 44.1 7.1 
 01.55-02.00 52.6 57.0 7.0 48.6 44.1 4.5 

14. 02.00-02.05 52.6 55.3 7.0 48.6 43.3 5.3 
 02.05-02.10 50.8 53.0 7.0 46.8 42.9 3.9 
 02.10-02.15 50.5 50.3 7.0 46.5 41.3 5.2 
 02.15-02.20 51.6 53.0 7.0 47.6 41.4 6.2 
 02.20-02.25 50.3 51.8 7.0 46.3 42.6 3.7 
 02.25-02.30 50.8 58.5 7.0 46.8 43.9 2.9 
 02.30-02.35 51.2 56.8 7.0 47.2 43.8 3.4 
 02.35-02.40 50.8 55.4 7.0 46.8 43.9 2.9 
 02.40-02.45 50.9 51.9 7.0 46.9 40.9 6.0 
 02.45-02.50 50.4 50.0 7.0 46.4 40.9 5.5 
 02.50-02.55 51.2 57.1 7.0 47.2 43.9 3.3 
 02.55-03.00 50.9 55.1 7.0 46.9 43.0 3.9 

15. 03.00-03.05 51.7 51.4 7.0 47.7 45.6 2.1 
 03.05-03.10 50.8 48.2 3.0 50.8 42.9 7.9 
 03.10-03.15 51.4 51.6 7.0 47.4 44.0 3.4 
 03.15-03.20 51.5 49.9 4.5 50.0 43.5 6.5 
 03.20-03.25 52.1 57.5 7.0 48.1 45.1 3.0 
 03.25-03.30 50.6 60.1 7.0 46.6 46.8 -0.2 
 03.30-03.35 51.0 46.9 2.0 52.0 43.4 8.6 
 03.35-03.40 50.0 52.2 7.0 46.0 44.0 2.0 
 03.40-03.45 52.7 60.1 7.0 48.7 44.5 4.2 
 03.45-03.50 52.7 51.7 7.0 48.7 44.7 4.0 
 03.50-03.55 50.7 61.2 7.0 46.7 44.2 2.5 
 03.55-04.00 51.3 50.9 7.0 47.3 42.4 4.9 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-97  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศเหนือ 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

24-25/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
16. 04.00-04.05 50.2 44.8 1.5 51.7 42.7 9.0 

 04.05-04.10 50.8 44.8 1.5 52.3 43.2 9.1 
 04.10-04.15 50.4 56.9 7.0 46.4 41.1 5.3 
 04.15-04.20 50.9 53.9 7.0 46.9 41.0 5.9 
 04.20-04.25 52.2 52.4 7.0 48.2 40.9 7.3 
 04.25-04.30 53.7 53.2 7.0 49.7 42.3 7.4 
 04.30-04.35 53.6 58.5 7.0 49.6 42.2 7.4 
 04.35-04.40 54.4 56.9 7.0 50.4 46.9 3.5 
 04.40-04.45 52.0 55.4 7.0 48.0 45.1 2.9 
 04.45-04.50 53.9 55.5 7.0 49.9 40.0 9.9 
 04.50-04.55 52.3 58.1 7.0 48.3 40.3 8.0 
 04.55-05.00 52.3 53.0 7.0 48.3 41.6 6.7 

17. 05.00-05.05 53.2 63.5 7.0 49.2 53.3 -4.1 
 05.05-05.10 52.5 59.3 7.0 48.5 51.6 -3.1 
 05.10-05.15 49.8 61.1 7.0 45.8 55.5 -9.7 
 05.15-05.20 50.4 58.7 7.0 46.4 54.8 -8.4 
 05.20-05.25 51.4 58.7 7.0 47.4 54.3 -6.9 
 05.25-05.30 52.3 53.2 7.0 48.3 43.6 4.7 
 05.30-05.35 52.1 57.0 7.0 48.1 45.6 2.5 
 05.35-05.40 53.4 56.2 7.0 49.4 46.3 3.1 
 05.40-05.45 53.6 59.1 7.0 49.6 44.3 5.3 
 05.45-05.50 52.1 58.9 7.0 48.1 44.9 3.2 
 05.50-05.55 52.5 54.5 7.0 48.5 46.7 1.8 
 05.55-06.00 53.2 50.5 3.0 53.2 46.8 6.4 

18. 06.00-07.00 53.7 56.8 7.0 46.7 47.0 -0.3 
19. 07.00-08.00 54.4 55.0 7.0 47.4 46.7 0.7 
20. 08.00-09.00 52.2 52.1 7.0 45.2 44.5 0.7 
21. 09.00-10.00 51.4 54.5 7.0 44.4 45.6 -1.2 
22. 10.00-11.00 50.4 58.4 7.0 43.4 45.9 -2.5 
23. 11.00-12.00 50.6 55.5 7.0 43.6 45.2 -1.6 
24. 12.00-13.00 50.2 55.7 7.0 43.2 45.1 -1.9 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0717400 UTM 1756977 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกจิการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหต ุ :  อ้างอิงวิธกีารตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวธิีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดบัเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัด
เสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-98  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศเหนือ 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

25-26/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
1. 13.00-14.00 49.9 58.1 7.0 42.9 46.5 -3.6 
2. 14.00-15.00 50.3 59.6 7.0 43.3 53.7 -10.4 
3. 15.00-16.00 50.3 60.1 7.0 43.3 49.9 -6.6 
4. 16.00-17.00 49.4 58.9 7.0 42.4 54.3 -11.9 
5. 17.00-18.00 48.4 57.3 7.0 41.4 47.6 -6.2 
6. 18.00-19.00 47.7 56.5 7.0 40.7 51.0 -10.3 
7. 19.00-20.00 47.7 59.4 7.0 40.7 54.3 -13.6 
8. 20.00-21.00 47.5 59.1 7.0 40.5 55.3 -14.8 
9. 21.00-22.00 46.8 56.7 7.0 39.8 52.0 -12.2 
10. 22.00-22.05 46.6 61.9 7.0 42.6 52.4 -9.8 

 22.05-22.10 46.7 60.2 7.0 42.7 52.9 -10.2 
 22.10-22.15 47.9 55.3 7.0 43.9 52.0 -8.1 
 22.15-22.20 46.6 60.1 7.0 42.6 51.8 -9.2 
 22.20-22.25 47.3 53.9 7.0 43.3 47.4 -4.1 
 22.25-22.30 46.7 49.3 7.0 42.7 46.6 -3.9 
 22.30-22.35 47.5 58.7 7.0 43.5 47.8 -4.3 
 22.35-22.40 46.5 57.9 7.0 42.5 48.0 -5.5 
 22.40-22.45 46.8 57.4 7.0 42.8 49.7 -6.9 
 22.45-22.50 46.5 61.1 7.0 42.5 55.7 -13.2 
 22.50-22.55 46.5 58.5 7.0 42.5 54.1 -11.6 
 22.55-23.00 46.6 60.9 7.0 42.6 53.9 -11.3 

11. 23.00-23.05 46.9 59.4 7.0 42.9 53.6 -10.7 
 23.05-23.10 47.1 52.3 7.0 43.1 47.0 -3.9 
 23.10-23.15 47.1 49.2 7.0 43.1 47.0 -3.9 
 23.15-23.20 47.1 59.3 7.0 43.1 50.0 -6.9 
 23.20-23.25 47.2 61.3 7.0 43.2 52.1 -8.9 
 23.25-23.30 47.1 60.5 7.0 43.1 54.9 -11.8 
 23.30-23.35 47.2 58.1 7.0 43.2 51.5 -8.3 
 23.35-23.40 47.5 59.7 7.0 43.5 51.7 -8.2 
 23.40-23.45 47.5 56.2 7.0 43.5 46.4 -2.9 
 23.45-23.50 47.6 53.1 7.0 43.6 45.0 -1.4 
 23.50-23.55 47.7 56.4 7.0 43.7 47.4 -3.7 
 23.55-00.00 46.9 56.9 7.0 42.9 45.0 -2.1 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-99  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศเหนือ 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

25-26/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
12. 00.00-00.05 46.6 51.6 7.0 42.6 43.2 -0.6 

 00.05-00.10 46.9 50.2 7.0 42.9 42.7 0.2 
 00.10-00.15 47.1 61.0 7.0 43.1 51.5 -8.4 
 00.15-00.20 48.8 61.8 7.0 44.8 55.6 -10.8 
 00.20-00.25 47.0 57.4 7.0 43.0 51.5 -8.5 
 00.25-00.30 47.4 59.0 7.0 43.4 56.7 -13.3 
 00.30-00.35 47.4 58.9 7.0 43.4 55.1 -11.7 
 00.35-00.40 47.6 57.4 7.0 43.6 52.1 -8.5 
 00.40-00.45 47.9 63.6 7.0 43.9 45.6 -1.7 
 00.45-00.50 47.5 56.9 7.0 43.5 46.4 -2.9 
 00.50-00.55 47.7 55.8 7.0 43.7 44.3 -0.6 
 00.55-01.00 48.0 53.4 7.0 44.0 46.9 -2.9 

13. 01.00-01.05 47.7 60.5 7.0 43.7 47.4 -3.7 
 01.05-01.10 47.7 63.3 7.0 43.7 53.5 -9.8 
 01.10-01.15 47.7 62.0 7.0 43.7 56.5 -12.8 
 01.15-01.20 48.7 58.7 7.0 44.7 54.7 -10.0 
 01.20-01.25 48.2 61.5 7.0 44.2 58.2 -14.0 
 01.25-01.30 48.1 58.2 7.0 44.1 53.6 -9.5 
 01.30-01.35 48.5 55.9 7.0 44.5 51.2 -6.7 
 01.35-01.40 48.8 58.5 7.0 44.8 47.2 -2.4 
 01.40-01.45 49.0 52.1 7.0 45.0 46.3 -1.3 
 01.45-01.50 49.2 47.6 4.5 47.7 45.5 2.2 
 01.50-01.55 51.2 51.0 7.0 47.2 44.1 3.1 
 01.55-02.00 48.2 57.0 7.0 44.2 44.1 0.1 

14. 02.00-02.05 47.9 55.3 7.0 43.9 43.3 0.6 
 02.05-02.10 48.4 53.0 7.0 44.4 42.9 1.5 
 02.10-02.15 48.1 50.3 7.0 44.1 41.3 2.8 
 02.15-02.20 48.3 53.0 7.0 44.3 41.4 2.9 
 02.20-02.25 48.5 51.8 7.0 44.5 42.6 1.9 
 02.25-02.30 48.5 58.5 7.0 44.5 43.9 0.6 
 02.30-02.35 48.4 56.8 7.0 44.4 43.8 0.6 
 02.35-02.40 48.2 55.4 7.0 44.2 43.9 0.3 
 02.40-02.45 49.0 51.9 7.0 45.0 40.9 4.1 
 02.45-02.50 48.5 50.0 7.0 44.5 40.9 3.6 
 02.50-02.55 48.7 57.1 7.0 44.7 43.9 0.8 
 02.55-03.00 48.5 55.1 7.0 44.5 43.0 1.5 

15. 03.00-03.05 47.7 51.4 7.0 43.7 45.6 -1.9 
 03.05-03.10 47.6 48.2 7.0 43.6 42.9 0.7 
 03.10-03.15 47.7 51.6 7.0 43.7 44.0 -0.3 
 03.15-03.20 47.2 49.9 7.0 43.2 43.5 -0.3 
 03.20-03.25 47.3 57.5 7.0 43.3 45.1 -1.8 
 03.25-03.30 47.5 60.1 7.0 43.5 46.8 -3.3 
 03.30-03.35 47.2 46.9 7.0 43.2 43.4 -0.2 
 03.35-03.40 47.4 52.2 7.0 43.4 44.0 -0.6 
 03.40-03.45 47.2 60.1 7.0 43.2 44.5 -1.3 
 03.45-03.50 47.3 51.7 7.0 43.3 44.7 -1.4 
 03.50-03.55 47.3 61.2 7.0 43.3 44.2 -0.9 
 03.55-04.00 46.7 50.9 7.0 42.7 42.4 0.3 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-100  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศเหนือ 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

25-26/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
16. 04.00-04.05 46.8 44.8 4.5 45.3 42.7 2.6 

 04.05-04.10 46.8 44.8 4.5 45.3 43.2 2.1 
 04.10-04.15 46.6 56.9 7.0 42.6 41.1 1.5 
 04.15-04.20 46.9 53.9 7.0 42.9 41.0 1.9 
 04.20-04.25 46.9 52.4 7.0 42.9 40.9 2.0 
 04.25-04.30 47.2 53.2 7.0 43.2 42.3 0.9 
 04.30-04.35 47.6 58.5 7.0 43.6 42.2 1.4 
 04.35-04.40 47.3 56.9 7.0 43.3 46.9 -3.6 
 04.40-04.45 50.1 55.4 7.0 46.1 45.1 1.0 
 04.45-04.50 47.1 55.5 7.0 43.1 40.0 3.1 
 04.50-04.55 46.9 58.1 7.0 42.9 40.3 2.6 
 04.55-05.00 46.8 53.0 7.0 42.8 41.6 1.2 

17. 05.00-05.05 47.0 63.5 7.0 43.0 53.3 -10.3 
 05.05-05.10 46.4 59.3 7.0 42.4 51.6 -9.2 
 05.10-05.15 47.2 61.1 7.0 43.2 55.5 -12.3 
 05.15-05.20 47.3 58.7 7.0 43.3 54.8 -11.5 
 05.20-05.25 47.7 58.7 7.0 43.7 54.3 -10.6 
 05.25-05.30 48.1 53.2 7.0 44.1 43.6 0.5 
 05.30-05.35 48.3 57.0 7.0 44.3 45.6 -1.3 
 05.35-05.40 47.1 56.2 7.0 43.1 46.3 -3.2 
 05.40-05.45 47.2 59.1 7.0 43.2 44.3 -1.1 
 05.45-05.50 49.6 58.9 7.0 45.6 44.9 0.7 
 05.50-05.55 55.0 54.5 7.0 51.0 46.7 4.3 
 05.55-06.00 56.7 50.5 1.5 58.2 46.8 11.4 

18. 06.00-07.00 55.8 56.8 7.0 48.8 47.0 1.8 
19. 07.00-08.00 56.7 55.0 4.5 52.2 46.7 5.5 
20. 08.00-09.00 50.1 52.1 7.0 43.1 44.5 -1.4 
21. 09.00-10.00 50.6 54.5 7.0 43.6 45.6 -2.0 
22. 10.00-11.00 52.7 58.4 7.0 45.7 45.9 -0.2 
23. 11.00-12.00 55.2 55.5 7.0 48.2 45.2 3.0 
24. 12.00-13.00 55.4 55.7 7.0 48.4 45.1 3.3 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0717400 UTM 1756977 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกจิการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหต ุ :  อ้างอิงวิธกีารตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวธิีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดบัเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัด
เสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-101  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศเหนือ 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

26-27/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
1. 13.00-14.00 55.3 58.1 7.0 48.3 46.5 1.8 
2. 14.00-15.00 55.2 59.6 7.0 48.2 53.7 -5.5 
3. 15.00-16.00 54.7 60.1 7.0 47.7 49.9 -2.2 
4. 16.00-17.00 54.7 58.9 7.0 47.7 54.3 -6.6 
5. 17.00-18.00 54.7 57.3 7.0 47.7 47.6 0.1 
6. 18.00-19.00 54.5 56.5 7.0 47.5 51.0 -3.5 
7. 19.00-20.00 53.6 59.4 7.0 46.6 54.3 -7.7 
8. 20.00-21.00 52.4 59.1 7.0 45.4 55.3 -9.9 
9. 21.00-22.00 49.7 56.7 7.0 42.7 52.0 -9.3 
10. 22.00-22.05 48.9 61.9 7.0 44.9 52.4 -7.5 

 22.05-22.10 48.7 60.2 7.0 44.7 52.9 -8.2 
 22.10-22.15 49.1 55.3 7.0 45.1 52.0 -6.9 
 22.15-22.20 49.2 60.1 7.0 45.2 51.8 -6.6 
 22.20-22.25 48.7 53.9 7.0 44.7 47.4 -2.7 
 22.25-22.30 48.3 49.3 7.0 44.3 46.6 -2.3 
 22.30-22.35 49.5 58.7 7.0 45.5 47.8 -2.3 
 22.35-22.40 50.6 57.9 7.0 46.6 48.0 -1.4 
 22.40-22.45 49.3 57.4 7.0 45.3 49.7 -4.4 
 22.45-22.50 48.3 61.1 7.0 44.3 55.7 -11.4 
 22.50-22.55 48.6 58.5 7.0 44.6 54.1 -9.5 
 22.55-23.00 48.7 60.9 7.0 44.7 53.9 -9.2 

11. 23.00-23.05 48.1 59.4 7.0 44.1 53.6 -9.5 
 23.05-23.10 47.9 52.3 7.0 43.9 47.0 -3.1 
 23.10-23.15 47.8 49.2 7.0 43.8 47.0 -3.2 
 23.15-23.20 48.0 59.3 7.0 44.0 50.0 -6.0 
 23.20-23.25 47.9 61.3 7.0 43.9 52.1 -8.2 
 23.25-23.30 48.1 60.5 7.0 44.1 54.9 -10.8 
 23.30-23.35 48.5 58.1 7.0 44.5 51.5 -7.0 
 23.35-23.40 48.2 59.7 7.0 44.2 51.7 -7.5 
 23.40-23.45 47.7 56.2 7.0 43.7 46.4 -2.7 
 23.45-23.50 46.6 53.1 7.0 42.6 45.0 -2.4 
 23.50-23.55 48.0 56.4 7.0 44.0 47.4 -3.4 
 23.55-00.00 48.3 56.9 7.0 44.3 45.0 -0.7 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-102  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศเหนือ 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

26-27/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
12. 00.00-00.05 48.4 51.6 7.0 44.4 43.2 1.2 

 00.05-00.10 48.8 50.2 7.0 44.8 42.7 2.1 
 00.10-00.15 48.6 61.0 7.0 44.6 51.5 -6.9 
 00.15-00.20 47.5 61.8 7.0 43.5 55.6 -12.1 
 00.20-00.25 46.7 57.4 7.0 42.7 51.5 -8.8 
 00.25-00.30 49.6 59.0 7.0 45.6 56.7 -11.1 
 00.30-00.35 46.7 58.9 7.0 42.7 55.1 -12.4 
 00.35-00.40 46.4 57.4 7.0 42.4 52.1 -9.7 
 00.40-00.45 46.4 63.6 7.0 42.4 45.6 -3.2 
 00.45-00.50 46.5 56.9 7.0 42.5 46.4 -3.9 
 00.50-00.55 46.4 55.8 7.0 42.4 44.3 -1.9 
 00.55-01.00 46.7 53.4 7.0 42.7 46.9 -4.2 

13. 01.00-01.05 46.2 60.5 7.0 42.2 47.4 -5.2 
 01.05-01.10 46.5 63.3 7.0 42.5 53.5 -11.0 
 01.10-01.15 46.4 62.0 7.0 42.4 56.5 -14.1 
 01.15-01.20 46.1 58.7 7.0 42.1 54.7 -12.6 
 01.20-01.25 46.4 61.5 7.0 42.4 58.2 -15.8 
 01.25-01.30 46.2 58.2 7.0 42.2 53.6 -11.4 
 01.30-01.35 45.7 55.9 7.0 41.7 51.2 -9.5 
 01.35-01.40 46.5 58.5 7.0 42.5 47.2 -4.7 
 01.40-01.45 47.0 52.1 7.0 43.0 46.3 -3.3 
 01.45-01.50 47.4 47.6 7.0 43.4 45.5 -2.1 
 01.50-01.55 47.2 51.0 7.0 43.2 44.1 -0.9 
 01.55-02.00 47.0 57.0 7.0 43.0 44.1 -1.1 

14. 02.00-02.05 47.5 55.3 7.0 43.5 43.3 0.2 
 02.05-02.10 48.2 53.0 7.0 44.2 42.9 1.3 
 02.10-02.15 47.8 50.3 7.0 43.8 41.3 2.5 
 02.15-02.20 47.5 53.0 7.0 43.5 41.4 2.1 
 02.20-02.25 47.9 51.8 7.0 43.9 42.6 1.3 
 02.25-02.30 47.5 58.5 7.0 43.5 43.9 -0.4 
 02.30-02.35 48.0 56.8 7.0 44.0 43.8 0.2 
 02.35-02.40 47.4 55.4 7.0 43.4 43.9 -0.5 
 02.40-02.45 47.4 51.9 7.0 43.4 40.9 2.5 
 02.45-02.50 46.7 50.0 7.0 42.7 40.9 1.8 
 02.50-02.55 47.9 57.1 7.0 43.9 43.9 0.0 
 02.55-03.00 46.8 55.1 7.0 42.8 43.0 -0.2 

15. 03.00-03.05 46.2 51.4 7.0 42.2 45.6 -3.4 
 03.05-03.10 46.4 48.2 7.0 42.4 42.9 -0.5 
 03.10-03.15 46.7 51.6 7.0 42.7 44.0 -1.3 
 03.15-03.20 46.0 49.9 7.0 42.0 43.5 -1.5 
 03.20-03.25 46.7 57.5 7.0 42.7 45.1 -2.4 
 03.25-03.30 45.6 60.1 7.0 41.6 46.8 -5.2 
 03.30-03.35 47.4 46.9 7.0 43.4 43.4 0.0 
 03.35-03.40 47.7 52.2 7.0 43.7 44.0 -0.3 
 03.40-03.45 46.6 60.1 7.0 42.6 44.5 -1.9 
 03.45-03.50 45.5 51.7 7.0 41.5 44.7 -3.2 
 03.50-03.55 45.6 61.2 7.0 41.6 44.2 -2.6 
 03.55-04.00 53.8 50.9 3.0 53.8 42.4 11.4 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-103  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศเหนือ 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

26-27/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
16. 04.00-04.05 55.7 44.8 0.5 58.2 42.7 15.5 

 04.05-04.10 55.2 44.8 0.5 57.7 43.2 14.5 
 04.10-04.15 55.3 56.9 7.0 51.3 41.1 10.2 
 04.15-04.20 53.4 53.9 7.0 49.4 41.0 8.4 
 04.20-04.25 55.1 52.4 3.0 55.1 40.9 14.2 
 04.25-04.30 55.7 53.2 3.0 55.7 42.3 13.4 
 04.30-04.35 56.4 58.5 7.0 52.4 42.2 10.2 
 04.35-04.40 61.0 56.9 2.0 62.0 46.9 15.1 
 04.40-04.45 58.4 55.4 3.0 58.4 45.1 13.3 
 04.45-04.50 57.2 55.5 4.5 55.7 40.0 15.7 
 04.50-04.55 54.1 58.1 7.0 50.1 40.3 9.8 
 04.55-05.00 54.3 53.0 7.0 50.3 41.6 8.7 

17. 05.00-05.05 54.3 63.5 7.0 50.3 53.3 -3.0 
 05.05-05.10 61.9 59.3 3.0 61.9 51.6 10.3 
 05.10-05.15 55.3 61.1 7.0 51.3 55.5 -4.2 
 05.15-05.20 63.2 58.7 1.5 64.7 54.8 9.9 
 05.20-05.25 54.5 58.7 7.0 50.5 54.3 -3.8 
 05.25-05.30 54.4 53.2 7.0 50.4 43.6 6.8 
 05.30-05.35 55.3 57.0 7.0 51.3 45.6 5.7 
 05.35-05.40 55.3 56.2 7.0 51.3 46.3 5.0 
 05.40-05.45 56.5 59.1 7.0 52.5 44.3 8.2 
 05.45-05.50 56.6 58.9 7.0 52.6 44.9 7.7 
 05.50-05.55 54.4 54.5 7.0 50.4 46.7 3.7 
 05.55-06.00 55.2 50.5 1.5 56.7 46.8 9.9 

18. 06.00-07.00 55.3 56.8 7.0 48.3 47.0 1.3 
19. 07.00-08.00 53.2 55.0 7.0 46.2 46.7 -0.5 
20. 08.00-09.00 55.1 52.1 3.0 52.1 44.5 7.6 
21. 09.00-10.00 51.9 54.5 7.0 44.9 45.6 -0.7 
22. 10.00-11.00 50.1 58.4 7.0 43.1 45.9 -2.8 
23. 11.00-12.00 57.4 55.5 4.5 52.9 45.2 7.7 
24. 12.00-13.00 57.5 55.7 4.5 53.0 45.1 7.9 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0717400 UTM 1756977 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกจิการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหต ุ :  อ้างอิงวิธกีารตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวธิีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดบัเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัด
เสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-104  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศเหนือ 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

27-28/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
1. 13.00-14.00 58.3 58.1 7.0 51.3 46.5 4.8 
2. 14.00-15.00 56.0 59.6 7.0 49.0 53.7 -4.7 
3. 15.00-16.00 55.5 60.1 7.0 48.5 49.9 -1.4 
4. 16.00-17.00 55.4 58.9 7.0 48.4 54.3 -5.9 
5. 17.00-18.00 55.4 57.3 7.0 48.4 47.6 0.8 
6. 18.00-19.00 55.2 56.5 7.0 48.2 51.0 -2.8 
7. 19.00-20.00 54.2 59.4 7.0 47.2 54.3 -7.1 
8. 20.00-21.00 53.0 59.1 7.0 46.0 55.3 -9.3 
9. 21.00-22.00 50.2 56.7 7.0 43.2 52.0 -8.8 
10. 22.00-22.05 49.4 61.9 7.0 45.4 52.4 -7.0 

 22.05-22.10 49.8 60.2 7.0 45.8 52.9 -7.1 
 22.10-22.15 49.9 55.3 7.0 45.9 52.0 -6.1 
 22.15-22.20 49.4 60.1 7.0 45.4 51.8 -6.4 
 22.20-22.25 49.0 53.9 7.0 45.0 47.4 -2.4 
 22.25-22.30 50.2 49.3 7.0 46.2 46.6 -0.4 
 22.30-22.35 51.3 58.7 7.0 47.3 47.8 -0.5 
 22.35-22.40 50.0 57.9 7.0 46.0 48.0 -2.0 
 22.40-22.45 49.0 57.4 7.0 45.0 49.7 -4.7 
 22.45-22.50 49.3 61.1 7.0 45.3 55.7 -10.4 
 22.50-22.55 49.4 58.5 7.0 45.4 54.1 -8.7 
 22.55-23.00 48.8 60.9 7.0 44.8 53.9 -9.1 

11. 23.00-23.05 48.6 59.4 7.0 44.6 53.6 -9.0 
 23.05-23.10 48.5 52.3 7.0 44.5 47.0 -2.5 
 23.10-23.15 48.7 49.2 7.0 44.7 47.0 -2.3 
 23.15-23.20 48.6 59.3 7.0 44.6 50.0 -5.4 
 23.20-23.25 48.8 61.3 7.0 44.8 52.1 -7.3 
 23.25-23.30 49.2 60.5 7.0 45.2 54.9 -9.7 
 23.30-23.35 48.9 58.1 7.0 44.9 51.5 -6.6 
 23.35-23.40 48.4 59.7 7.0 44.4 51.7 -7.3 
 23.40-23.45 47.3 56.2 7.0 43.3 46.4 -3.1 
 23.45-23.50 48.7 53.1 7.0 44.7 45.0 -0.3 
 23.50-23.55 49.0 56.4 7.0 45.0 47.4 -2.4 
 23.55-00.00 49.1 56.9 7.0 45.1 45.0 0.1 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-105  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศเหนือ 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

27-28/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
12. 00.00-00.05 49.5 51.6 7.0 45.5 43.2 2.3 

 00.05-00.10 49.3 50.2 7.0 45.3 42.7 2.6 
 00.10-00.15 48.2 61.0 7.0 44.2 51.5 -7.3 
 00.15-00.20 47.4 61.8 7.0 43.4 55.6 -12.2 
 00.20-00.25 50.3 57.4 7.0 46.3 51.5 -5.2 
 00.25-00.30 45.7 59.0 7.0 41.7 56.7 -15.0 
 00.30-00.35 47.1 58.9 7.0 43.1 55.1 -12.0 
 00.35-00.40 48.6 57.4 7.0 44.6 52.1 -7.5 
 00.40-00.45 50.0 63.6 7.0 46.0 45.6 0.4 
 00.45-00.50 50.3 56.9 7.0 46.3 46.4 -0.1 
 00.50-00.55 52.3 55.8 7.0 48.3 44.3 4.0 
 00.55-01.00 53.5 53.4 7.0 49.5 46.9 2.6 

13. 01.00-01.05 53.4 60.5 7.0 49.4 47.4 2.0 
 01.05-01.10 54.5 63.3 7.0 50.5 53.5 -3.0 
 01.10-01.15 53.8 62.0 7.0 49.8 56.5 -6.7 
 01.15-01.20 54.2 58.7 7.0 50.2 54.7 -4.5 
 01.20-01.25 55.6 61.5 7.0 51.6 58.2 -6.6 
 01.25-01.30 55.5 58.2 7.0 51.5 53.6 -2.1 
 01.30-01.35 54.4 55.9 7.0 50.4 51.2 -0.8 
 01.35-01.40 55.5 58.5 7.0 51.5 47.2 4.3 
 01.40-01.45 54.9 52.1 3.0 54.9 46.3 8.6 
 01.45-01.50 55.5 47.6 0.5 58.0 45.5 12.5 
 01.50-01.55 54.5 51.0 2.0 55.5 44.1 11.4 
 01.55-02.00 53.0 57.0 7.0 49.0 44.1 4.9 

14. 02.00-02.05 52.6 55.3 7.0 48.6 43.3 5.3 
 02.05-02.10 52.7 53.0 7.0 48.7 42.9 5.8 
 02.10-02.15 52.1 50.3 4.5 50.6 41.3 9.3 
 02.15-02.20 52.2 53.0 7.0 48.2 41.4 6.8 
 02.20-02.25 51.3 51.8 7.0 47.3 42.6 4.7 
 02.25-02.30 51.7 58.5 7.0 47.7 43.9 3.8 
 02.30-02.35 51.4 56.8 7.0 47.4 43.8 3.6 
 02.35-02.40 50.6 55.4 7.0 46.6 43.9 2.7 
 02.40-02.45 51.0 51.9 7.0 47.0 40.9 6.1 
 02.45-02.50 50.4 50.0 7.0 46.4 40.9 5.5 
 02.50-02.55 51.1 57.1 7.0 47.1 43.9 3.2 
 02.55-03.00 51.3 55.1 7.0 47.3 43.0 4.3 

15. 03.00-03.05 51.7 51.4 7.0 47.7 45.6 2.1 
 03.05-03.10 51.1 48.2 3.0 51.1 42.9 8.2 
 03.10-03.15 51.0 51.6 7.0 47.0 44.0 3.0 
 03.15-03.20 50.3 49.9 7.0 46.3 43.5 2.8 
 03.20-03.25 50.4 57.5 7.0 46.4 45.1 1.3 
 03.25-03.30 50.2 60.1 7.0 46.2 46.8 -0.6 
 03.30-03.35 50.0 46.9 3.0 50.0 43.4 6.6 
 03.35-03.40 49.1 52.2 7.0 45.1 44.0 1.1 
 03.40-03.45 48.4 60.1 7.0 44.4 44.5 -0.1 
 03.45-03.50 48.6 51.7 7.0 44.6 44.7 -0.1 
 03.50-03.55 49.0 61.2 7.0 45.0 44.2 0.8 
 03.55-04.00 48.6 50.9 7.0 44.6 42.4 2.2 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-106  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศเหนือ 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

27-28/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
16. 04.00-04.05 46.7 44.8 4.5 45.2 42.7 2.5 

 04.05-04.10 47.4 44.8 3.0 47.4 43.2 4.2 
 04.10-04.15 46.9 56.9 7.0 42.9 41.1 1.8 
 04.15-04.20 48.0 53.9 7.0 44.0 41.0 3.0 
 04.20-04.25 48.2 52.4 7.0 44.2 40.9 3.3 
 04.25-04.30 48.5 53.2 7.0 44.5 42.3 2.2 
 04.30-04.35 48.7 58.5 7.0 44.7 42.2 2.5 
 04.35-04.40 49.3 56.9 7.0 45.3 46.9 -1.6 
 04.40-04.45 48.8 55.4 7.0 44.8 45.1 -0.3 
 04.45-04.50 48.9 55.5 7.0 44.9 40.0 4.9 
 04.50-04.55 49.1 58.1 7.0 45.1 40.3 4.8 
 04.55-05.00 49.0 53.0 7.0 45.0 41.6 3.4 

17. 05.00-05.05 48.9 63.5 7.0 44.9 53.3 -8.4 
 05.05-05.10 48.7 59.3 7.0 44.7 51.6 -6.9 
 05.10-05.15 48.4 61.1 7.0 44.4 55.5 -11.1 
 05.15-05.20 48.7 58.7 7.0 44.7 54.8 -10.1 
 05.20-05.25 48.0 58.7 7.0 44.0 54.3 -10.3 
 05.25-05.30 47.3 53.2 7.0 43.3 43.6 -0.3 
 05.30-05.35 47.8 57.0 7.0 43.8 45.6 -1.8 
 05.35-05.40 47.8 56.2 7.0 43.8 46.3 -2.5 
 05.40-05.45 47.8 59.1 7.0 43.8 44.3 -0.5 
 05.45-05.50 47.4 58.9 7.0 43.4 44.9 -1.5 
 05.50-05.55 47.3 54.5 7.0 43.3 46.7 -3.4 
 05.55-06.00 47.2 50.5 7.0 43.2 46.8 -3.6 

18. 06.00-07.00 59.1 56.8 4.5 54.6 47.0 7.6 
19. 07.00-08.00 59.5 55.0 1.5 58.0 46.7 11.3 
20. 08.00-09.00 53.8 52.1 4.5 49.3 44.5 4.8 
21. 09.00-10.00 59.0 54.5 1.5 57.5 45.6 11.9 
22. 10.00-11.00 58.1 58.4 7.0 51.1 45.9 5.2 
23. 11.00-12.00 48.0 55.5 7.0 41.0 45.2 -4.2 
24. 12.00-13.00 50.3 55.7 7.0 43.3 45.1 -1.8 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0717400 UTM 1756977 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกจิการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหต ุ :  อ้างอิงวิธกีารตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวธิีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดบัเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัด
เสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-107  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศเหนือ 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

28-29/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
1. 13.00-14.00 48.7 58.1 7.0 41.7 46.5 -4.8 
2. 14.00-15.00 52.3 59.6 7.0 45.3 53.7 -8.4 
3. 15.00-16.00 54.4 60.1 7.0 47.4 49.9 -2.5 
4. 16.00-17.00 51.2 58.9 7.0 44.2 54.3 -10.1 
5. 17.00-18.00 49.7 57.3 7.0 42.7 47.6 -4.9 
6. 18.00-19.00 46.8 56.5 7.0 39.8 51.0 -11.2 
7. 19.00-20.00 47.6 59.4 7.0 40.6 54.3 -13.7 
8. 20.00-21.00 48.2 59.1 7.0 41.2 55.3 -14.1 
9. 21.00-22.00 48.9 56.7 7.0 41.9 52.0 -10.1 
10. 22.00-22.05 50.3 61.9 7.0 46.3 52.4 -6.1 

 22.05-22.10 50.8 60.2 7.0 46.8 52.9 -6.1 
 22.10-22.15 51.0 55.3 7.0 47.0 52.0 -5.0 
 22.15-22.20 51.0 60.1 7.0 47.0 51.8 -4.8 
 22.20-22.25 48.3 53.9 7.0 44.3 47.4 -3.1 
 22.25-22.30 48.7 49.3 7.0 44.7 46.6 -1.9 
 22.30-22.35 50.7 58.7 7.0 46.7 47.8 -1.1 
 22.35-22.40 50.9 57.9 7.0 46.9 48.0 -1.1 
 22.40-22.45 51.0 57.4 7.0 47.0 49.7 -2.7 
 22.45-22.50 49.5 61.1 7.0 45.5 55.7 -10.2 
 22.50-22.55 48.7 58.5 7.0 44.7 54.1 -9.4 
 22.55-23.00 47.1 60.9 7.0 43.1 53.9 -10.8 

11. 23.00-23.05 50.7 59.4 7.0 46.7 53.6 -6.9 
 23.05-23.10 50.5 52.3 7.0 46.5 47.0 -0.5 
 23.10-23.15 50.3 49.2 7.0 46.3 47.0 -0.7 
 23.15-23.20 48.3 59.3 7.0 44.3 50.0 -5.7 
 23.20-23.25 50.4 61.3 7.0 46.4 52.1 -5.7 
 23.25-23.30 51.4 60.5 7.0 47.4 54.9 -7.5 
 23.30-23.35 51.2 58.1 7.0 47.2 51.5 -4.3 
 23.35-23.40 51.2 59.7 7.0 47.2 51.7 -4.5 
 23.40-23.45 51.3 56.2 7.0 47.3 46.4 0.9 
 23.45-23.50 50.9 53.1 7.0 46.9 45.0 1.9 
 23.50-23.55 49.3 56.4 7.0 45.3 47.4 -2.1 
 23.55-00.00 50.0 56.9 7.0 46.0 45.0 1.0 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-108  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศเหนือ 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

28-29/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
12. 00.00-00.05 50.6 51.6 7.0 46.6 43.2 3.4 

 00.05-00.10 51.1 50.2 7.0 47.1 42.7 4.4 
 00.10-00.15 51.1 61.0 7.0 47.1 51.5 -4.4 
 00.15-00.20 51.1 61.8 7.0 47.1 55.6 -8.5 
 00.20-00.25 51.0 57.4 7.0 47.0 51.5 -4.5 
 00.25-00.30 51.0 59.0 7.0 47.0 56.7 -9.7 
 00.30-00.35 49.2 58.9 7.0 45.2 55.1 -9.9 
 00.35-00.40 48.9 57.4 7.0 44.9 52.1 -7.2 
 00.40-00.45 50.0 63.6 7.0 46.0 45.6 0.4 
 00.45-00.50 48.7 56.9 7.0 44.7 46.4 -1.7 
 00.50-00.55 49.2 55.8 7.0 45.2 44.3 0.9 
 00.55-01.00 49.6 53.4 7.0 45.6 46.9 -1.3 

13. 01.00-01.05 49.2 60.5 7.0 45.2 47.4 -2.2 
 01.05-01.10 49.3 63.3 7.0 45.3 53.5 -8.2 
 01.10-01.15 48.8 62.0 7.0 44.8 56.5 -11.7 
 01.15-01.20 49.6 58.7 7.0 45.6 54.7 -9.1 
 01.20-01.25 49.3 61.5 7.0 45.3 58.2 -12.9 
 01.25-01.30 50.1 58.2 7.0 46.1 53.6 -7.5 
 01.30-01.35 49.2 55.9 7.0 45.2 51.2 -6.0 
 01.35-01.40 49.8 58.5 7.0 45.8 47.2 -1.4 
 01.40-01.45 49.9 52.1 7.0 45.9 46.3 -0.4 
 01.45-01.50 50.5 47.6 3.0 50.5 45.5 5.0 
 01.50-01.55 49.0 51.0 7.0 45.0 44.1 0.9 
 01.55-02.00 49.4 57.0 7.0 45.4 44.1 1.3 

14. 02.00-02.05 48.4 55.3 7.0 44.4 43.3 1.1 
 02.05-02.10 51.1 53.0 7.0 47.1 42.9 4.2 
 02.10-02.15 51.1 50.3 7.0 47.1 41.3 5.8 
 02.15-02.20 49.1 53.0 7.0 45.1 41.4 3.7 
 02.20-02.25 49.7 51.8 7.0 45.7 42.6 3.1 
 02.25-02.30 48.6 58.5 7.0 44.6 43.9 0.7 
 02.30-02.35 49.2 56.8 7.0 45.2 43.8 1.4 
 02.35-02.40 48.8 55.4 7.0 44.8 43.9 0.9 
 02.40-02.45 49.3 51.9 7.0 45.3 40.9 4.4 
 02.45-02.50 50.6 50.0 7.0 46.6 40.9 5.7 
 02.50-02.55 52.1 57.1 7.0 48.1 43.9 4.2 
 02.55-03.00 52.0 55.1 7.0 48.0 43.0 5.0 

15. 03.00-03.05 52.8 51.4 7.0 48.8 45.6 3.2 
 03.05-03.10 50.4 48.2 4.5 48.9 42.9 6.0 
 03.10-03.15 52.3 51.6 7.0 48.3 44.0 4.3 
 03.15-03.20 50.7 49.9 7.0 46.7 43.5 3.2 
 03.20-03.25 50.7 57.5 7.0 46.7 45.1 1.6 
 03.25-03.30 51.6 60.1 7.0 47.6 46.8 0.8 
 03.30-03.35 50.9 46.9 2.0 51.9 43.4 8.5 
 03.35-03.40 48.2 52.2 7.0 44.2 44.0 0.2 
 03.40-03.45 48.8 60.1 7.0 44.8 44.5 0.3 
 03.45-03.50 49.8 51.7 7.0 45.8 44.7 1.1 
 03.50-03.55 50.7 61.2 7.0 46.7 44.2 2.5 
 03.55-04.00 50.5 50.9 7.0 46.5 42.4 4.1 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-109  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศเหนือ 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีงพื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

28-29/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
16. 04.00-04.05 51.8 44.8 1.0 53.8 42.7 11.1 

 04.05-04.10 52.0 44.8 1.0 54.0 43.2 10.8 
 04.10-04.15 50.5 56.9 7.0 46.5 41.1 5.4 
 04.15-04.20 50.9 53.9 7.0 46.9 41.0 5.9 
 04.20-04.25 51.6 52.4 7.0 47.6 40.9 6.7 
 04.25-04.30 51.4 53.2 7.0 47.4 42.3 5.1 
 04.30-04.35 50.5 58.5 7.0 46.5 42.2 4.3 
 04.35-04.40 51.9 56.9 7.0 47.9 46.9 1.0 
 04.40-04.45 51.8 55.4 7.0 47.8 45.1 2.7 
 04.45-04.50 51.7 55.5 7.0 47.7 40.0 7.7 
 04.50-04.55 52.9 58.1 7.0 48.9 40.3 8.6 
 04.55-05.00 51.6 53.0 7.0 47.6 41.6 6.0 

17. 05.00-05.05 51.8 63.5 7.0 47.8 53.3 -5.5 
 05.05-05.10 53.0 59.3 7.0 49.0 51.6 -2.6 
 05.10-05.15 53.1 61.1 7.0 49.1 55.5 -6.4 
 05.15-05.20 52.4 58.7 7.0 48.4 54.8 -6.4 
 05.20-05.25 52.9 58.7 7.0 48.9 54.3 -5.4 
 05.25-05.30 54.1 53.2 7.0 50.1 43.6 6.5 
 05.30-05.35 54.3 57.0 7.0 50.3 45.6 4.7 
 05.35-05.40 52.3 56.2 7.0 48.3 46.3 2.0 
 05.40-05.45 53.2 59.1 7.0 49.2 44.3 4.9 
 05.45-05.50 53.5 58.9 7.0 49.5 44.9 4.6 
 05.50-05.55 53.5 54.5 7.0 49.5 46.7 2.8 
 05.55-06.00 53.4 50.5 3.0 53.4 46.8 6.6 

18. 06.00-07.00 50.8 56.8 7.0 43.8 47.0 -3.2 
19. 07.00-08.00 50.5 55.0 7.0 43.5 46.7 -3.2 
20. 08.00-09.00 49.0 52.1 7.0 42.0 44.5 -2.5 
21. 09.00-10.00 48.9 54.5 7.0 41.9 45.6 -3.7 
22. 10.00-11.00 48.6 58.4 7.0 41.6 45.9 -4.3 
23. 11.00-12.00 48.8 55.5 7.0 41.8 45.2 -3.4 
24. 12.00-13.00 48.7 55.7 7.0 41.7 45.1 -3.4 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0717400 UTM 1756977 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกจิการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหต ุ :  อ้างอิงวิธกีารตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวธิีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดบัเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัด
เสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-110  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศเหนือ 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

29-30/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
1. 13.00-14.00 48.6 58.1 7.0 41.6 46.5 -4.9 
2. 14.00-15.00 48.3 59.6 7.0 41.3 53.7 -12.4 
3. 15.00-16.00 46.9 60.1 7.0 39.9 49.9 -10.0 
4. 16.00-17.00 46.1 58.9 7.0 39.1 54.3 -15.2 
5. 17.00-18.00 45.9 57.3 7.0 38.9 47.6 -8.7 
6. 18.00-19.00 46.3 56.5 7.0 39.3 51.0 -11.7 
7. 19.00-20.00 45.5 59.4 7.0 38.5 54.3 -15.8 
8. 20.00-21.00 45.5 59.1 7.0 38.5 55.3 -16.8 
9. 21.00-22.00 45.3 56.7 7.0 38.3 52.0 -13.7 
10. 22.00-22.05 45.9 61.9 7.0 41.9 52.4 -10.5 

 22.05-22.10 45.9 60.2 7.0 41.9 52.9 -11.0 
 22.10-22.15 46.0 55.3 7.0 42.0 52.0 -10.0 
 22.15-22.20 46.1 60.1 7.0 42.1 51.8 -9.7 
 22.20-22.25 45.3 53.9 7.0 41.3 47.4 -6.1 
 22.25-22.30 45.0 49.3 7.0 41.0 46.6 -5.6 
 22.30-22.35 45.3 58.7 7.0 41.3 47.8 -6.5 
 22.35-22.40 45.5 57.9 7.0 41.5 48.0 -6.5 
 22.40-22.45 47.2 57.4 7.0 43.2 49.7 -6.5 
 22.45-22.50 45.4 61.1 7.0 41.4 55.7 -14.3 
 22.50-22.55 45.8 58.5 7.0 41.8 54.1 -12.3 
 22.55-23.00 45.8 60.9 7.0 41.8 53.9 -12.1 

11. 23.00-23.05 46.0 59.4 7.0 42.0 53.6 -11.6 
 23.05-23.10 46.3 52.3 7.0 42.3 47.0 -4.7 
 23.10-23.15 45.9 49.2 7.0 41.9 47.0 -5.1 
 23.15-23.20 46.1 59.3 7.0 42.1 50.0 -7.9 
 23.20-23.25 46.4 61.3 7.0 42.4 52.1 -9.7 
 23.25-23.30 46.1 60.5 7.0 42.1 54.9 -12.8 
 23.30-23.35 46.1 58.1 7.0 42.1 51.5 -9.4 
 23.35-23.40 46.1 59.7 7.0 42.1 51.7 -9.6 
 23.40-23.45 47.1 56.2 7.0 43.1 46.4 -3.3 
 23.45-23.50 46.6 53.1 7.0 42.6 45.0 -2.4 
 23.50-23.55 46.5 56.4 7.0 42.5 47.4 -4.9 
 23.55-00.00 46.9 56.9 7.0 42.9 45.0 -2.1 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-111  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศเหนือ 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

29-30/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
12. 00.00-00.05 47.2 51.6 7.0 43.2 43.2 0.0 

 00.05-00.10 47.4 50.2 7.0 43.4 42.7 0.7 
 00.10-00.15 47.6 61.0 7.0 43.6 51.5 -7.9 
 00.15-00.20 49.6 61.8 7.0 45.6 55.6 -10.0 
 00.20-00.25 46.6 57.4 7.0 42.6 51.5 -8.9 
 00.25-00.30 46.3 59.0 7.0 42.3 56.7 -14.4 
 00.30-00.35 46.8 58.9 7.0 42.8 55.1 -12.3 
 00.35-00.40 46.5 57.4 7.0 42.5 52.1 -9.6 
 00.40-00.45 46.7 63.6 7.0 42.7 45.6 -2.9 
 00.45-00.50 46.9 56.9 7.0 42.9 46.4 -3.5 
 00.50-00.55 46.9 55.8 7.0 42.9 44.3 -1.4 
 00.55-01.00 46.8 53.4 7.0 42.8 46.9 -4.1 

13. 01.00-01.05 46.6 60.5 7.0 42.6 47.4 -4.8 
 01.05-01.10 47.4 63.3 7.0 43.4 53.5 -10.1 
 01.10-01.15 46.9 62.0 7.0 42.9 56.5 -13.6 
 01.15-01.20 47.1 58.7 7.0 43.1 54.7 -11.6 
 01.20-01.25 46.9 61.5 7.0 42.9 58.2 -15.3 
 01.25-01.30 46.1 58.2 7.0 42.1 53.6 -11.5 
 01.30-01.35 46.0 55.9 7.0 42.0 51.2 -9.2 
 01.35-01.40 46.1 58.5 7.0 42.1 47.2 -5.1 
 01.40-01.45 45.6 52.1 7.0 41.6 46.3 -4.7 
 01.45-01.50 45.7 47.6 7.0 41.7 45.5 -3.8 
 01.50-01.55 45.9 51.0 7.0 41.9 44.1 -2.2 
 01.55-02.00 45.6 57.0 7.0 41.6 44.1 -2.5 

14. 02.00-02.05 45.8 55.3 7.0 41.8 43.3 -1.5 
 02.05-02.10 45.6 53.0 7.0 41.6 42.9 -1.3 
 02.10-02.15 45.7 50.3 7.0 41.7 41.3 0.4 
 02.15-02.20 45.7 53.0 7.0 41.7 41.4 0.3 
 02.20-02.25 45.1 51.8 7.0 41.1 42.6 -1.5 
 02.25-02.30 45.2 58.5 7.0 41.2 43.9 -2.7 
 02.30-02.35 45.2 56.8 7.0 41.2 43.8 -2.6 
 02.35-02.40 45.0 55.4 7.0 41.0 43.9 -2.9 
 02.40-02.45 45.3 51.9 7.0 41.3 40.9 0.4 
 02.45-02.50 45.3 50.0 7.0 41.3 40.9 0.4 
 02.50-02.55 45.6 57.1 7.0 41.6 43.9 -2.3 
 02.55-03.00 46.0 55.1 7.0 42.0 43.0 -1.0 

15. 03.00-03.05 45.7 51.4 7.0 41.7 45.6 -3.9 
 03.05-03.10 48.5 48.2 7.0 44.5 42.9 1.6 
 03.10-03.15 45.5 51.6 7.0 41.5 44.0 -2.5 
 03.15-03.20 45.3 49.9 7.0 41.3 43.5 -2.2 
 03.20-03.25 45.2 57.5 7.0 41.2 45.1 -3.9 
 03.25-03.30 45.4 60.1 7.0 41.4 46.8 -5.4 
 03.30-03.35 44.8 46.9 7.0 40.8 43.4 -2.6 
 03.35-03.40 45.6 52.2 7.0 41.6 44.0 -2.4 
 03.40-03.45 45.7 60.1 7.0 41.7 44.5 -2.8 
 03.45-03.50 46.1 51.7 7.0 42.1 44.7 -2.6 
 03.50-03.55 46.5 61.2 7.0 42.5 44.2 -1.7 
 03.55-04.00 46.7 50.9 7.0 42.7 42.4 0.3 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-112  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศเหนือ 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

29-30/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
16. 04.00-04.05 45.5 44.8 7.0 41.5 42.7 -1.2 

 04.05-04.10 45.6 44.8 7.0 41.6 43.2 -1.6 
 04.10-04.15 48.0 56.9 7.0 44.0 41.1 2.9 
 04.15-04.20 53.4 53.9 7.0 49.4 41.0 8.4 
 04.20-04.25 55.1 52.4 3.0 55.1 40.9 14.2 
 04.25-04.30 54.3 53.2 7.0 50.3 42.3 8.0 
 04.30-04.35 53.6 58.5 7.0 49.6 42.2 7.4 
 04.35-04.40 55.6 56.9 7.0 51.6 46.9 4.7 
 04.40-04.45 55.9 55.4 7.0 51.9 45.1 6.8 
 04.45-04.50 53.0 55.5 7.0 49.0 40.0 9.0 
 04.50-04.55 54.6 58.1 7.0 50.6 40.3 10.3 
 04.55-05.00 54.7 53.0 4.5 53.2 41.6 11.6 

17. 05.00-05.05 53.4 63.5 7.0 49.4 53.3 -3.9 
 05.05-05.10 54.4 59.3 7.0 50.4 51.6 -1.2 
 05.10-05.15 54.2 61.1 7.0 50.2 55.5 -5.3 
 05.15-05.20 52.4 58.7 7.0 48.4 54.8 -6.4 
 05.20-05.25 53.5 58.7 7.0 49.5 54.3 -4.8 
 05.25-05.30 55.5 53.2 4.5 54.0 43.6 10.4 
 05.30-05.35 60.3 57.0 3.0 60.3 45.6 14.7 
 05.35-05.40 62.7 56.2 1.0 64.7 46.3 18.4 
 05.40-05.45 47.2 59.1 7.0 43.2 44.3 -1.1 
 05.45-05.50 47.0 58.9 7.0 43.0 44.9 -1.9 
 05.50-05.55 49.2 54.5 7.0 45.2 46.7 -1.5 
 05.55-06.00 49.0 50.5 7.0 45.0 46.8 -1.8 

18. 06.00-07.00 48.5 56.8 7.0 41.5 47.0 -5.5 
19. 07.00-08.00 48.2 55.0 7.0 41.2 46.7 -5.5 
20. 08.00-09.00 50.5 52.1 7.0 43.5 44.5 -1.0 
21. 09.00-10.00 52.6 54.5 7.0 45.6 45.6 0.0 
22. 10.00-11.00 53.8 58.4 7.0 46.8 45.9 0.9 
23. 11.00-12.00 53.8 55.5 7.0 46.8 45.2 1.6 
24. 12.00-13.00 53.8 55.7 7.0 46.8 45.1 1.7 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0717400 UTM 1756977 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกจิการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหต ุ :  อ้างอิงวิธกีารตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวธิีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดบัเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัด
เสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
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                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-113  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศเหนือ 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

30-31/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
1. 13.00-14.00 52.9 58.1 7.0 45.9 46.5 -0.6 
2. 14.00-15.00 53.4 59.6 7.0 46.4 53.7 -7.3 
3. 15.00-16.00 52.8 60.1 7.0 45.8 49.9 -4.1 
4. 16.00-17.00 53.3 58.9 7.0 46.3 54.3 -8.0 
5. 17.00-18.00 52.5 57.3 7.0 45.5 47.6 -2.1 
6. 18.00-19.00 51.3 56.5 7.0 44.3 51.0 -6.7 
7. 19.00-20.00 49.2 59.4 7.0 42.2 54.3 -12.1 
8. 20.00-21.00 47.4 59.1 7.0 40.4 55.3 -14.9 
9. 21.00-22.00 46.9 56.7 7.0 39.9 52.0 -12.1 
10. 22.00-22.05 46.6 61.9 7.0 42.6 52.4 -9.8 

 22.05-22.10 46.1 60.2 7.0 42.1 52.9 -10.8 
 22.10-22.15 45.0 55.3 7.0 41.0 52.0 -11.0 
 22.15-22.20 46.4 60.1 7.0 42.4 51.8 -9.4 
 22.20-22.25 46.7 53.9 7.0 42.7 47.4 -4.7 
 22.25-22.30 46.8 49.3 7.0 42.8 46.6 -3.8 
 22.30-22.35 47.2 58.7 7.0 43.2 47.8 -4.6 
 22.35-22.40 47.0 57.9 7.0 43.0 48.0 -5.0 
 22.40-22.45 45.9 57.4 7.0 41.9 49.7 -7.8 
 22.45-22.50 45.1 61.1 7.0 41.1 55.7 -14.6 
 22.50-22.55 48.0 58.5 7.0 44.0 54.1 -10.1 
 22.55-23.00 45.1 60.9 7.0 41.1 53.9 -12.8 

11. 23.00-23.05 44.8 59.4 7.0 40.8 53.6 -12.8 
 23.05-23.10 44.8 52.3 7.0 40.8 47.0 -6.2 
 23.10-23.15 44.9 49.2 7.0 40.9 47.0 -6.1 
 23.15-23.20 44.8 59.3 7.0 40.8 50.0 -9.2 
 23.20-23.25 45.1 61.3 7.0 41.1 52.1 -11.0 
 23.25-23.30 44.6 60.5 7.0 40.6 54.9 -14.3 
 23.30-23.35 44.9 58.1 7.0 40.9 51.5 -10.6 
 23.35-23.40 44.8 59.7 7.0 40.8 51.7 -10.9 
 23.40-23.45 44.5 56.2 7.0 40.5 46.4 -5.9 
 23.45-23.50 44.8 53.1 7.0 40.8 45.0 -4.2 
 23.50-23.55 44.6 56.4 7.0 40.6 47.4 -6.8 
 23.55-00.00 44.1 56.9 7.0 40.1 45.0 -4.9 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
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                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-114  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศเหนือ 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

30-31/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
12. 00.00-00.05 44.9 51.6 7.0 40.9 43.2 -2.3 

 00.05-00.10 45.4 50.2 7.0 41.4 42.7 -1.3 
 00.10-00.15 45.8 61.0 7.0 41.8 51.5 -9.7 
 00.15-00.20 45.6 61.8 7.0 41.6 55.6 -14.0 
 00.20-00.25 45.4 57.4 7.0 41.4 51.5 -10.1 
 00.25-00.30 45.9 59.0 7.0 41.9 56.7 -14.8 
 00.30-00.35 46.6 58.9 7.0 42.6 55.1 -12.5 
 00.35-00.40 46.2 57.4 7.0 42.2 52.1 -9.9 
 00.40-00.45 45.9 63.6 7.0 41.9 45.6 -3.7 
 00.45-00.50 46.3 56.9 7.0 42.3 46.4 -4.1 
 00.50-00.55 45.9 55.8 7.0 41.9 44.3 -2.4 
 00.55-01.00 46.4 53.4 7.0 42.4 46.9 -4.5 

13. 01.00-01.05 45.8 60.5 7.0 41.8 47.4 -5.6 
 01.05-01.10 45.8 63.3 7.0 41.8 53.5 -11.7 
 01.10-01.15 45.1 62.0 7.0 41.1 56.5 -15.4 
 01.15-01.20 46.3 58.7 7.0 42.3 54.7 -12.4 
 01.20-01.25 45.2 61.5 7.0 41.2 58.2 -17.0 
 01.25-01.30 44.6 58.2 7.0 40.6 53.6 -13.0 
 01.30-01.35 44.8 55.9 7.0 40.8 51.2 -10.4 
 01.35-01.40 45.1 58.5 7.0 41.1 47.2 -6.1 
 01.40-01.45 44.4 52.1 7.0 40.4 46.3 -5.9 
 01.45-01.50 45.1 47.6 7.0 41.1 45.5 -4.4 
 01.50-01.55 44.0 51.0 7.0 40.0 44.1 -4.1 
 01.55-02.00 45.8 57.0 7.0 41.8 44.1 -2.3 

14. 02.00-02.05 46.1 55.3 7.0 42.1 43.3 -1.2 
 02.05-02.10 45.0 53.0 7.0 41.0 42.9 -1.9 
 02.10-02.15 43.9 50.3 7.0 39.9 41.3 -1.4 
 02.15-02.20 44.0 53.0 7.0 40.0 41.4 -1.4 
 02.20-02.25 52.2 51.8 7.0 48.2 42.6 5.6 
 02.25-02.30 54.1 58.5 7.0 50.1 43.9 6.2 
 02.30-02.35 53.6 56.8 7.0 49.6 43.8 5.8 
 02.35-02.40 53.7 55.4 7.0 49.7 43.9 5.8 
 02.40-02.45 51.8 51.9 7.0 47.8 40.9 6.9 
 02.45-02.50 53.5 50.0 2.0 54.5 40.9 13.6 
 02.50-02.55 54.1 57.1 7.0 50.1 43.9 6.2 
 02.55-03.00 54.8 55.1 7.0 50.8 43.0 7.8 

15. 03.00-03.05 59.4 51.4 0.5 61.9 45.6 16.3 
 03.05-03.10 56.8 48.2 0.5 59.3 42.9 16.4 
 03.10-03.15 55.6 51.6 2.0 56.6 44.0 12.6 
 03.15-03.20 52.5 49.9 3.0 52.5 43.5 9.0 
 03.20-03.25 52.7 57.5 7.0 48.7 45.1 3.6 
 03.25-03.30 52.7 60.1 7.0 48.7 46.8 1.9 
 03.30-03.35 60.3 46.9 0.0 63.3 43.4 19.9 
 03.35-03.40 53.7 52.2 4.5 52.2 44.0 8.2 
 03.40-03.45 61.6 60.1 4.5 60.1 44.5 15.6 
 03.45-03.50 52.9 51.7 7.0 48.9 44.7 4.2 
 03.50-03.55 52.8 61.2 7.0 48.8 44.2 4.6 
 03.55-04.00 53.7 50.9 3.0 53.7 42.4 11.3 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 
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ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศเหนือ 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

30-31/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
16. 04.00-04.05 53.7 44.8 0.5 56.2 42.7 13.5 

 04.05-04.10 54.9 44.8 0.5 57.4 43.2 14.2 
 04.10-04.15 55.0 56.9 7.0 51.0 41.1 9.9 
 04.15-04.20 52.8 53.9 7.0 48.8 41.0 7.8 
 04.20-04.25 53.6 52.4 7.0 49.6 40.9 8.7 
 04.25-04.30 55.2 53.2 4.5 53.7 42.3 11.4 
 04.30-04.35 54.5 58.5 7.0 50.5 42.2 8.3 
 04.35-04.40 52.2 56.9 7.0 48.2 46.9 1.3 
 04.40-04.45 54.7 55.4 7.0 50.7 45.1 5.6 
 04.45-04.50 52.0 55.5 7.0 48.0 40.0 8.0 
 04.50-04.55 52.5 58.1 7.0 48.5 40.3 8.2 
 04.55-05.00 51.7 53.0 7.0 47.7 41.6 6.1 

17. 05.00-05.05 51.4 63.5 7.0 47.4 53.3 -5.9 
 05.05-05.10 55.9 59.3 7.0 51.9 51.6 0.3 
 05.10-05.15 52.8 61.1 7.0 48.8 55.5 -6.7 
 05.15-05.20 56.0 58.7 7.0 52.0 54.8 -2.8 
 05.20-05.25 52.0 58.7 7.0 48.0 54.3 -6.3 
 05.25-05.30 51.7 53.2 7.0 47.7 43.6 4.1 
 05.30-05.35 51.8 57.0 7.0 47.8 45.6 2.2 
 05.35-05.40 51.7 56.2 7.0 47.7 46.3 1.4 
 05.40-05.45 50.7 59.1 7.0 46.7 44.3 2.4 
 05.45-05.50 52.1 58.9 7.0 48.1 44.9 3.2 
 05.50-05.55 51.0 54.5 7.0 47.0 46.7 0.3 
 05.55-06.00 51.3 50.5 7.0 47.3 46.8 0.5 

18. 06.00-07.00 53.9 56.8 7.0 46.9 47.0 -0.1 
19. 07.00-08.00 50.0 55.0 7.0 43.0 46.7 -3.7 
20. 08.00-09.00 49.5 52.1 7.0 42.5 44.5 -2.0 
21. 09.00-10.00 54.0 54.5 7.0 47.0 45.6 1.4 
22. 10.00-11.00 56.5 58.4 7.0 49.5 45.9 3.6 
23. 11.00-12.00 55.4 55.5 7.0 48.4 45.2 3.2 
24. 12.00-13.00 57.7 55.7 4.5 53.2 45.1 8.1 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0717400 UTM 1756977 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกจิการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหต ุ :  อ้างอิงวิธกีารตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวธิีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดบัเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัด
เสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-116  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันตก 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

24-25/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
1. 13.00-14.00 58.9 64.7 7.0 51.9 49.6 2.3 
2. 14.00-15.00 61.4 63.9 7.0 54.4 50.4 4.0 
3. 15.00-16.00 63.2 65.6 7.0 56.2 51.2 5.0 
4. 16.00-17.00 63.2 60.0 3.0 60.2 49.8 10.4 
5. 17.00-18.00 61.7 59.0 3.0 58.7 48.9 9.8 
6. 18.00-19.00 63.7 56.6 1.0 62.7 48.4 14.3 
7. 19.00-20.00 60.3 56.6 2.0 58.3 47.9 10.4 
8. 20.00-21.00 60.8 56.2 1.5 59.3 47.5 11.8 
9. 21.00-22.00 55.1 54.3 7.0 48.1 45.0 3.1 
10. 22.00-22.05 50.9 50.8 7.0 46.9 43.3 3.6 

 22.05-22.10 58.1 54.4 2.0 59.1 43.4 15.7 
 22.10-22.15 56.2 52.2 2.0 57.2 44.9 12.3 
 22.15-22.20 55.5 55.2 7.0 51.5 45.7 5.8 
 22.20-22.25 53.4 56.4 7.0 49.4 46.0 3.4 
 22.25-22.30 49.1 52.7 7.0 45.1 46.5 -1.4 
 22.30-22.35 54.2 51.2 3.0 54.2 46.5 7.7 
 22.35-22.40 56.3 50.6 1.5 57.8 46.0 11.8 
 22.40-22.45 53.2 51.4 4.5 51.7 45.5 6.2 
 22.45-22.50 57.4 52.5 1.5 58.9 45.6 13.3 
 22.50-22.55 50.0 58.5 7.0 46.0 44.5 1.5 
 22.55-23.00 53.2 52.4 7.0 49.2 45.4 3.8 

11. 23.00-23.05 48.6 55.9 7.0 44.6 49.8 -5.2 
 23.05-23.10 51.5 56.9 7.0 47.5 49.9 -2.4 
 23.10-23.15 48.5 51.7 7.0 44.5 44.9 -0.4 
 23.15-23.20 49.3 52.4 7.0 45.3 49.7 -4.4 
 23.20-23.25 49.3 49.7 7.0 45.3 45.5 -0.2 
 23.25-23.30 52.4 53.0 7.0 48.4 46.8 1.6 
 23.30-23.35 51.9 47.5 2.0 52.9 46.8 6.1 
 23.35-23.40 51.9 51.6 7.0 47.9 45.9 2.0 
 23.40-23.45 47.1 51.0 7.0 43.1 45.8 -2.7 
 23.45-23.50 47.8 51.6 7.0 43.8 45.4 -1.6 
 23.50-23.55 59.3 53.8 1.5 60.8 45.2 15.6 
 23.55-00.00 49.5 48.6 7.0 45.5 43.6 1.9 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-117  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันตก 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

24-25/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
12. 00.00-00.05 48.4 51.7 7.0 44.4 43.3 1.1 

 00.05-00.10 51.1 50.7 7.0 47.1 47.6 -0.5 
 00.10-00.15 51.0 52.7 7.0 47.0 47.0 0.0 
 00.15-00.20 59.6 56.0 2.0 60.6 45.0 15.6 
 00.20-00.25 48.8 51.1 7.0 44.8 46.4 -1.6 
 00.25-00.30 49.2 52.8 7.0 45.2 45.9 -0.7 
 00.30-00.35 56.4 52.4 2.0 57.4 45.7 11.7 
 00.35-00.40 53.1 51.6 4.5 51.6 47.6 4.0 
 00.40-00.45 52.6 51.4 7.0 48.6 45.4 3.2 
 00.45-00.50 52.5 51.5 7.0 48.5 45.6 2.9 
 00.50-00.55 53.0 53.1 7.0 49.0 46.1 2.9 
 00.55-01.00 51.5 52.9 7.0 47.5 46.3 1.2 

13. 01.00-01.05 48.8 50.3 7.0 44.8 46.2 -1.4 
 01.05-01.10 46.0 53.6 7.0 42.0 46.1 -4.1 
 01.10-01.15 63.1 51.9 0.5 65.6 46.6 19.0 
 01.15-01.20 50.2 54.8 7.0 46.2 44.6 1.6 
 01.20-01.25 51.4 49.0 4.5 49.9 43.2 6.7 
 01.25-01.30 59.5 50.6 0.5 62.0 46.9 15.1 
 01.30-01.35 63.7 49.7 0.0 66.7 46.9 19.8 
 01.35-01.40 57.3 50.6 1.0 59.3 48.1 11.2 
 01.40-01.45 55.9 50.6 1.5 57.4 45.7 11.7 
 01.45-01.50 52.3 51.8 7.0 48.3 45.7 2.6 
 01.50-01.55 53.8 53.4 7.0 49.8 45.1 4.7 
 01.55-02.00 54.3 49.1 1.5 55.8 44.4 11.4 

14. 02.00-02.05 57.2 52.0 1.5 58.7 45.1 13.6 
 02.05-02.10 57.6 50.5 1.0 59.6 47.6 12.0 
 02.10-02.15 52.4 57.3 7.0 48.4 45.7 2.7 
 02.15-02.20 55.7 53.4 4.5 54.2 45.9 8.3 
 02.20-02.25 61.3 51.2 0.5 63.8 45.0 18.8 
 02.25-02.30 63.1 51.6 0.5 65.6 47.2 18.4 
 02.30-02.35 57.9 50.9 1.0 59.9 48.7 11.2 
 02.35-02.40 60.7 55.6 1.5 62.2 48.7 13.5 
 02.40-02.45 57.3 54.6 3.0 57.3 48.7 8.6 
 02.45-02.50 60.7 53.9 1.0 62.7 48.7 14.0 
 02.50-02.55 54.0 54.6 7.0 50.0 51.6 -1.6 
 02.55-03.00 54.1 55.0 7.0 50.1 50.6 -0.5 

15. 03.00-03.05 54.7 52.9 4.5 53.2 48.9 4.3 
 03.05-03.10 54.9 54.4 7.0 50.9 48.9 2.0 
 03.10-03.15 55.5 54.7 7.0 51.5 51.6 -0.1 
 03.15-03.20 54.0 53.7 7.0 50.0 50.8 -0.8 
 03.20-03.25 57.1 52.3 1.5 58.6 50.7 7.9 
 03.25-03.30 60.4 52.2 0.5 62.9 47.9 15.0 
 03.30-03.35 58.9 53.6 1.5 60.4 47.9 12.5 
 03.35-03.40 66.0 55.6 0.5 68.5 48.7 19.8 
 03.40-03.45 62.3 53.8 0.5 64.8 48.8 16.0 
 03.45-03.50 60.3 51.7 0.5 62.8 49.9 12.9 
 03.50-03.55 61.4 54.6 1.0 63.4 49.6 13.8 
 03.55-04.00 62.5 53.9 0.5 65.0 49.9 15.1 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-118  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันตก 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

24-25/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
16. 04.00-04.05 59.8 52.4 1.0 61.8 48.7 13.1 

 04.05-04.10 63.5 54.0 0.5 66.0 47.8 18.2 
 04.10-04.15 63.4 54.5 0.5 65.9 46.5 19.4 
 04.15-04.20 65.1 57.2 0.5 67.6 49.6 18.0 
 04.20-04.25 66.7 56.4 0.5 69.2 50.1 19.1 
 04.25-04.30 65.6 52.1 0.0 68.6 48.7 19.9 
 04.30-04.35 66.4 53.9 0.0 69.4 49.6 19.8 
 04.35-04.40 63.3 54.6 0.5 65.8 47.0 18.8 
 04.40-04.45 58.9 55.9 3.0 58.9 49.8 9.1 
 04.45-04.50 60.8 59.7 7.0 56.8 52.8 4.0 
 04.50-04.55 65.1 61.3 2.0 66.1 47.1 19.0 
 04.55-05.00 61.2 60.0 7.0 57.2 49.9 7.3 

17. 05.00-05.05 58.9 66.7 7.0 54.9 53.2 1.7 
 05.05-05.10 60.7 60.3 7.0 56.7 49.7 7.0 
 05.10-05.15 58.9 57.7 7.0 54.9 49.0 5.9 
 05.15-05.20 62.5 59.9 3.0 62.5 50.5 12.0 
 05.20-05.25 61.4 57.9 2.0 62.4 48.8 13.6 
 05.25-05.30 60.2 59.0 7.0 56.2 50.1 6.1 
 05.30-05.35 59.1 58.9 7.0 55.1 48.9 6.2 
 05.35-05.40 64.0 57.0 1.0 66.0 48.8 17.2 
 05.40-05.45 63.0 61.8 7.0 59.0 50.5 8.5 
 05.45-05.50 61.5 59.7 4.5 60.0 54.3 5.7 
 05.50-05.55 58.9 60.7 7.0 54.9 55.1 -0.2 
 05.55-06.00 61.3 63.4 7.0 57.3 54.3 3.0 

18. 06.00-07.00 64.4 65.4 7.0 57.4 52.1 5.3 
19. 07.00-08.00 61.2 65.5 7.0 54.2 52.0 2.2 
20. 08.00-09.00 61.0 60.0 7.0 54.0 56.5 -2.5 
21. 09.00-10.00 63.4 60.8 3.0 60.4 58.9 1.5 
22. 10.00-11.00 61.8 61.1 7.0 54.8 58.8 -4.0 
23. 11.00-12.00 60.3 64.1 7.0 53.3 52.4 0.9 
24. 12.00-13.00 63.2 64.5 7.0 56.2 50.2 6.0 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0716376 UTM 1757172   
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกจิการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหต ุ :  อ้างอิงวิธกีารตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวธิีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดบัเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัด
เสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-119  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันตก 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

25-26/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
1. 13.00-14.00 64.0 64.7 7.0 57.0 49.6 7.4 
2. 14.00-15.00 61.6 63.9 7.0 54.6 50.4 4.2 
3. 15.00-16.00 61.2 65.6 7.0 54.2 51.2 3.0 
4. 16.00-17.00 58.3 60.0 7.0 51.3 49.8 1.5 
5. 17.00-18.00 58.3 59.0 7.0 51.3 48.9 2.4 
6. 18.00-19.00 58.7 56.6 4.5 54.2 48.4 5.8 
7. 19.00-20.00 57.7 56.6 7.0 50.7 47.9 2.8 
8. 20.00-21.00 56.3 56.2 7.0 49.3 47.5 1.8 
9. 21.00-22.00 56.8 54.3 3.0 53.8 45.0 8.8 
10. 22.00-22.05 52.4 50.8 4.5 50.9 43.3 7.6 

 22.05-22.10 56.2 54.4 4.5 54.7 43.4 11.3 
 22.10-22.15 55.1 52.2 3.0 55.1 44.9 10.2 
 22.15-22.20 53.1 55.2 7.0 49.1 45.7 3.4 
 22.20-22.25 58.4 56.4 4.5 56.9 46.0 10.9 
 22.25-22.30 55.2 52.7 3.0 55.2 46.5 8.7 
 22.30-22.35 56.2 51.2 1.5 57.7 46.5 11.2 
 22.35-22.40 52.9 50.6 4.5 51.4 46.0 5.4 
 22.40-22.45 56.9 51.4 1.5 58.4 45.5 12.9 
 22.45-22.50 56.5 52.5 2.0 57.5 45.6 11.9 
 22.50-22.55 53.8 58.5 7.0 49.8 44.5 5.3 
 22.55-23.00 55.5 52.4 3.0 55.5 45.4 10.1 

11. 23.00-23.05 54.9 55.9 7.0 50.9 49.8 1.1 
 23.05-23.10 54.9 56.9 7.0 50.9 49.9 1.0 
 23.10-23.15 57.5 51.7 1.5 59.0 44.9 14.1 
 23.15-23.20 58.3 52.4 1.5 59.8 49.7 10.1 
 23.20-23.25 54.3 49.7 1.5 55.8 45.5 10.3 
 23.25-23.30 55.4 53.0 4.5 53.9 46.8 7.1 
 23.30-23.35 57.7 47.5 0.5 60.2 46.8 13.4 
 23.35-23.40 56.3 51.6 1.5 57.8 45.9 11.9 
 23.40-23.45 53.9 51.0 3.0 53.9 45.8 8.1 
 23.45-23.50 57.6 51.6 1.5 59.1 45.4 13.7 
 23.50-23.55 53.8 53.8 7.0 49.8 45.2 4.6 
 23.55-00.00 54.7 48.6 1.5 56.2 43.6 12.6 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-120  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันตก 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

25-26/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
12. 00.00-00.05 50.5 51.7 7.0 46.5 43.3 3.2 

 00.05-00.10 56.1 50.7 1.5 57.6 47.6 10.0 
 00.10-00.15 51.2 52.7 7.0 47.2 47.0 0.2 
 00.15-00.20 50.9 56.0 7.0 46.9 45.0 1.9 
 00.20-00.25 52.2 51.1 7.0 48.2 46.4 1.8 
 00.25-00.30 51.3 52.8 7.0 47.3 45.9 1.4 
 00.30-00.35 51.7 52.4 7.0 47.7 45.7 2.0 
 00.35-00.40 52.5 51.6 7.0 48.5 47.6 0.9 
 00.40-00.45 56.2 51.4 1.5 57.7 45.4 12.3 
 00.45-00.50 51.9 51.5 7.0 47.9 45.6 2.3 
 00.50-00.55 50.9 53.1 7.0 46.9 46.1 0.8 
 00.55-01.00 49.9 52.9 7.0 45.9 46.3 -0.4 

13. 01.00-01.05 55.4 50.3 1.5 56.9 46.2 10.7 
 01.05-01.10 56.5 53.6 3.0 56.5 46.1 10.4 
 01.10-01.15 55.5 51.9 2.0 56.5 46.6 9.9 
 01.15-01.20 53.9 54.8 7.0 49.9 44.6 5.3 
 01.20-01.25 57.0 49.0 0.5 59.5 43.2 16.3 
 01.25-01.30 60.0 50.6 0.5 62.5 46.9 15.6 
 01.30-01.35 57.5 49.7 0.5 60.0 46.9 13.1 
 01.35-01.40 60.1 50.6 0.5 62.6 48.1 14.5 
 01.40-01.45 57.7 50.6 1.0 59.7 45.7 14.0 
 01.45-01.50 59.0 51.8 1.0 61.0 45.7 15.3 
 01.50-01.55 58.4 53.4 1.5 59.9 45.1 14.8 
 01.55-02.00 61.3 49.1 0.5 63.8 44.4 19.4 

14. 02.00-02.05 58.0 52.0 1.5 59.5 45.1 14.4 
 02.05-02.10 64.1 50.5 0.0 67.1 47.6 19.5 
 02.10-02.15 60.8 57.3 2.0 61.8 45.7 16.1 
 02.15-02.20 62.8 53.4 0.5 65.3 45.9 19.4 
 02.20-02.25 62.0 51.2 0.5 64.5 45.0 19.5 
 02.25-02.30 61.1 51.6 0.5 63.6 47.2 16.4 
 02.30-02.35 60.0 50.9 0.5 62.5 48.7 13.8 
 02.35-02.40 66.1 55.6 0.5 68.6 48.7 19.9 
 02.40-02.45 64.8 54.6 0.5 67.3 48.7 18.6 
 02.45-02.50 60.5 53.9 1.0 62.5 48.7 13.8 
 02.50-02.55 67.8 54.6 0.0 70.8 51.6 19.2 
 02.55-03.00 68.9 55.0 0.0 71.9 50.6 21.3 

15. 03.00-03.05 66.5 52.9 0.0 69.5 48.9 20.6 
 03.05-03.10 67.8 54.4 0.0 70.8 48.9 21.9 
 03.10-03.15 64.6 54.7 0.5 67.1 51.6 15.5 
 03.15-03.20 65.9 53.7 0.5 68.4 50.8 17.6 
 03.20-03.25 64.4 52.3 0.5 66.9 50.7 16.2 
 03.25-03.30 62.5 52.2 0.5 65.0 47.9 17.1 
 03.30-03.35 62.8 53.6 0.5 65.3 47.9 17.4 
 03.35-03.40 60.8 55.6 1.5 62.3 48.7 13.6 
 03.40-03.45 63.3 53.8 0.5 65.8 48.8 17.0 
 03.45-03.50 66.4 51.7 0.0 69.4 49.9 19.5 
 03.50-03.55 64.3 54.6 0.5 66.8 49.6 17.2 
 03.55-04.00 63.3 53.9 0.5 65.8 49.9 15.9 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-121  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันตก 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

25-26/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
16. 04.00-04.05 60.9 52.4 0.5 63.4 48.7 14.7 

 04.05-04.10 57.4 54.0 3.0 57.4 47.8 9.6 
 04.10-04.15 58.8 54.5 2.0 59.8 46.5 13.3 
 04.15-04.20 58.0 57.2 7.0 54.0 49.6 4.4 
 04.20-04.25 60.9 56.4 1.5 62.4 50.1 12.3 
 04.25-04.30 55.6 52.1 2.0 56.6 48.7 7.9 
 04.30-04.35 61.6 53.9 0.5 64.1 49.6 14.5 
 04.35-04.40 57.9 54.6 3.0 57.9 47.0 10.9 
 04.40-04.45 62.3 55.9 1.5 63.8 49.8 14.0 
 04.45-04.50 61.1 59.7 7.0 57.1 52.8 4.3 
 04.50-04.55 64.0 61.3 3.0 64.0 47.1 16.9 
 04.55-05.00 56.6 60.0 7.0 52.6 49.9 2.7 

17. 05.00-05.05 65.1 66.7 7.0 61.1 53.2 7.9 
 05.05-05.10 60.7 60.3 7.0 56.7 49.7 7.0 
 05.10-05.15 62.4 57.7 1.5 63.9 49.0 14.9 
 05.15-05.20 65.2 59.9 1.5 66.7 50.5 16.2 
 05.20-05.25 55.7 57.9 7.0 51.7 48.8 2.9 
 05.25-05.30 57.0 59.0 7.0 53.0 50.1 2.9 
 05.30-05.35 62.1 58.9 3.0 62.1 48.9 13.2 
 05.35-05.40 58.4 57.0 7.0 54.4 48.8 5.6 
 05.40-05.45 57.1 61.8 7.0 53.1 50.5 2.6 
 05.45-05.50 57.2 59.7 7.0 53.2 54.3 -1.1 
 05.50-05.55 69.4 60.7 0.5 71.9 55.1 16.8 
 05.55-06.00 62.7 63.4 7.0 58.7 54.3 4.4 

18. 06.00-07.00 63.0 65.4 7.0 56.0 52.1 3.9 
19. 07.00-08.00 63.0 65.5 7.0 56.0 52.0 4.0 
20. 08.00-09.00 62.8 60.0 3.0 59.8 56.5 3.3 
21. 09.00-10.00 61.8 60.8 7.0 54.8 58.9 -4.1 
22. 10.00-11.00 62.0 61.1 7.0 55.0 58.8 -3.8 
23. 11.00-12.00 62.9 64.1 7.0 55.9 52.4 3.5 
24. 12.00-13.00 62.9 64.5 7.0 55.9 50.2 5.7 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0716376 UTM 1757172   
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกจิการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหต ุ :  อ้างอิงวิธกีารตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวธิีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดบัเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัด
เสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-122  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันตก 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

26-27/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
1. 13.00-14.00 63.6 64.7 7.0 56.6 49.6 7.0 
2. 14.00-15.00 60.5 63.9 7.0 53.5 50.4 3.1 
3. 15.00-16.00 61.8 65.6 7.0 54.8 51.2 3.6 
4. 16.00-17.00 59.8 60.0 7.0 52.8 49.8 3.0 
5. 17.00-18.00 58.1 59.0 7.0 51.1 48.9 2.2 
6. 18.00-19.00 53.4 56.6 7.0 46.4 48.4 -2.0 
7. 19.00-20.00 58.3 56.6 4.5 53.8 47.9 5.9 
8. 20.00-21.00 54.2 56.2 7.0 47.2 47.5 -0.3 
9. 21.00-22.00 51.9 54.3 7.0 44.9 45.0 -0.1 
10. 22.00-22.05 56.1 50.8 1.5 57.6 43.3 14.3 

 22.05-22.10 58.0 54.4 2.0 59.0 43.4 15.6 
 22.10-22.15 49.6 52.2 7.0 45.6 44.9 0.7 
 22.15-22.20 52.9 55.2 7.0 48.9 45.7 3.2 
 22.20-22.25 60.4 56.4 2.0 61.4 46.0 15.4 
 22.25-22.30 54.3 52.7 4.5 52.8 46.5 6.3 
 22.30-22.35 59.2 51.2 0.5 61.7 46.5 15.2 
 22.35-22.40 52.8 50.6 4.5 51.3 46.0 5.3 
 22.40-22.45 54.9 51.4 2.0 55.9 45.5 10.4 
 22.45-22.50 53.9 52.5 7.0 49.9 45.6 4.3 
 22.50-22.55 55.0 58.5 7.0 51.0 44.5 6.5 
 22.55-23.00 52.4 52.4 7.0 48.4 45.4 3.0 

11. 23.00-23.05 52.9 55.9 7.0 48.9 49.8 -0.9 
 23.05-23.10 57.1 56.9 7.0 53.1 49.9 3.2 
 23.10-23.15 57.9 51.7 1.5 59.4 44.9 14.5 
 23.15-23.20 60.7 52.4 0.5 63.2 49.7 13.5 
 23.20-23.25 55.3 49.7 1.5 56.8 45.5 11.3 
 23.25-23.30 59.8 53.0 1.0 61.8 46.8 15.0 
 23.30-23.35 57.6 47.5 0.5 60.1 46.8 13.3 
 23.35-23.40 55.7 51.6 2.0 56.7 45.9 10.8 
 23.40-23.45 54.4 51.0 3.0 54.4 45.8 8.6 
 23.45-23.50 56.5 51.6 1.5 58.0 45.4 12.6 
 23.50-23.55 58.0 53.8 2.0 59.0 45.2 13.8 
 23.55-00.00 56.8 48.6 0.5 59.3 43.6 15.7 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-123  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันตก 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

26-27/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
12. 00.00-00.05 56.2 51.7 1.5 57.7 43.3 14.4 

 00.05-00.10 55.4 50.7 1.5 56.9 47.6 9.3 
 00.10-00.15 54.9 52.7 4.5 53.4 47.0 6.4 
 00.15-00.20 58.9 56.0 3.0 58.9 45.0 13.9 
 00.20-00.25 60.5 51.1 0.5 63.0 46.4 16.6 
 00.25-00.30 57.2 52.8 2.0 58.2 45.9 12.3 
 00.30-00.35 54.9 52.4 3.0 54.9 45.7 9.2 
 00.35-00.40 59.2 51.6 0.5 61.7 47.6 14.1 
 00.40-00.45 54.7 51.4 3.0 54.7 45.4 9.3 
 00.45-00.50 58.3 51.5 1.0 60.3 45.6 14.7 
 00.50-00.55 55.5 53.1 4.5 54.0 46.1 7.9 
 00.55-01.00 55.9 52.9 3.0 55.9 46.3 9.6 

13. 01.00-01.05 58.0 50.3 0.5 60.5 46.2 14.3 
 01.05-01.10 55.2 53.6 4.5 53.7 46.1 7.6 
 01.10-01.15 54.3 51.9 4.5 52.8 46.6 6.2 
 01.15-01.20 55.7 54.8 7.0 51.7 44.6 7.1 
 01.20-01.25 54.9 49.0 1.5 56.4 43.2 13.2 
 01.25-01.30 55.6 50.6 1.5 57.1 46.9 10.2 
 01.30-01.35 55.6 49.7 1.5 57.1 46.9 10.2 
 01.35-01.40 55.9 50.6 1.5 57.4 48.1 9.3 
 01.40-01.45 56.3 50.6 1.5 57.8 45.7 12.1 
 01.45-01.50 55.4 51.8 2.0 56.4 45.7 10.7 
 01.50-01.55 54.7 53.4 7.0 50.7 45.1 5.6 
 01.55-02.00 55.6 49.1 1.0 57.6 44.4 13.2 

14. 02.00-02.05 55.1 52.0 3.0 55.1 45.1 10.0 
 02.05-02.10 54.5 50.5 2.0 55.5 47.6 7.9 
 02.10-02.15 55.2 57.3 7.0 51.2 45.7 5.5 
 02.15-02.20 54.1 53.4 7.0 50.1 45.9 4.2 
 02.20-02.25 51.6 51.2 7.0 47.6 45.0 2.6 
 02.25-02.30 51.9 51.6 7.0 47.9 47.2 0.7 
 02.30-02.35 53.5 50.9 3.0 53.5 48.7 4.8 
 02.35-02.40 52.1 55.6 7.0 48.1 48.7 -0.6 
 02.40-02.45 50.9 54.6 7.0 46.9 48.7 -1.8 
 02.45-02.50 53.4 53.9 7.0 49.4 48.7 0.7 
 02.50-02.55 52.4 54.6 7.0 48.4 51.6 -3.2 
 02.55-03.00 52.5 55.0 7.0 48.5 50.6 -2.1 

15. 03.00-03.05 52.3 52.9 7.0 48.3 48.9 -0.6 
 03.05-03.10 51.9 54.4 7.0 47.9 48.9 -1.0 
 03.10-03.15 52.4 54.7 7.0 48.4 51.6 -3.2 
 03.15-03.20 52.5 53.7 7.0 48.5 50.8 -2.3 
 03.20-03.25 54.8 52.3 3.0 54.8 50.7 4.1 
 03.25-03.30 52.6 52.2 7.0 48.6 47.9 0.7 
 03.30-03.35 53.0 53.6 7.0 49.0 47.9 1.1 
 03.35-03.40 50.6 55.6 7.0 46.6 48.7 -2.1 
 03.40-03.45 50.5 53.8 7.0 46.5 48.8 -2.3 
 03.45-03.50 51.4 51.7 7.0 47.4 49.9 -2.5 
 03.50-03.55 52.5 54.6 7.0 48.5 49.6 -1.1 
 03.55-04.00 51.2 53.9 7.0 47.2 49.9 -2.7 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-124  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันตก 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

26-27/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
16. 04.00-04.05 50.4 52.4 7.0 46.4 48.7 -2.3 

 04.05-04.10 50.3 54.0 7.0 46.3 47.8 -1.5 
 04.10-04.15 51.5 54.5 7.0 47.5 46.5 1.0 
 04.15-04.20 50.6 57.2 7.0 46.6 49.6 -3.0 
 04.20-04.25 53.4 56.4 7.0 49.4 50.1 -0.7 
 04.25-04.30 50.5 52.1 7.0 46.5 48.7 -2.2 
 04.30-04.35 50.7 53.9 7.0 46.7 49.6 -2.9 
 04.35-04.40 59.0 54.6 2.0 60.0 47.0 13.0 
 04.40-04.45 64.4 55.9 0.5 66.9 49.8 17.1 
 04.45-04.50 63.5 59.7 2.0 64.5 52.8 11.7 
 04.50-04.55 63.1 61.3 4.5 61.6 47.1 14.5 
 04.55-05.00 69.1 60.0 0.5 71.6 49.9 21.7 

17. 05.00-05.05 60.8 66.7 7.0 56.8 53.2 3.6 
 05.05-05.10 61.2 60.3 7.0 57.2 49.7 7.5 
 05.10-05.15 59.4 57.7 4.5 57.9 49.0 8.9 
 05.15-05.20 61.1 59.9 7.0 57.1 50.5 6.6 
 05.20-05.25 65.2 57.9 1.0 67.2 48.8 18.4 
 05.25-05.30 67.7 59.0 0.5 70.2 50.1 20.1 
 05.30-05.35 67.5 58.9 0.5 70.0 48.9 21.1 
 05.35-05.40 68.9 57.0 0.5 71.4 48.8 22.6 
 05.40-05.45 67.8 61.8 1.5 69.3 50.5 18.8 
 05.45-05.50 67.3 59.7 0.5 69.8 54.3 15.5 
 05.50-05.55 67.8 60.7 1.0 69.8 55.1 14.7 
 05.55-06.00 62.0 63.4 7.0 58.0 54.3 3.7 

18. 06.00-07.00 61.8 65.4 7.0 54.8 52.1 2.7 
19. 07.00-08.00 63.8 65.5 7.0 56.8 52.0 4.8 
20. 08.00-09.00 62.7 60.0 3.0 59.7 56.5 3.2 
21. 09.00-10.00 62.3 60.8 4.5 57.8 58.9 -1.1 
22. 10.00-11.00 63.2 61.1 4.5 58.7 58.8 -0.1 
23. 11.00-12.00 59.8 64.1 7.0 52.8 52.4 0.4 
24. 12.00-13.00 61.0 64.5 7.0 54.0 50.2 3.8 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0716376 UTM 1757172   
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกจิการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหต ุ :  อ้างอิงวิธกีารตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวธิีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดบัเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัด
เสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-125  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันตก 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

27-28/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
1. 13.00-14.00 58.2 64.7 7.0 51.2 49.6 1.6 
2. 14.00-15.00 56.7 63.9 7.0 49.7 50.4 -0.7 
3. 15.00-16.00 57.2 65.6 7.0 50.2 51.2 -1.0 
4. 16.00-17.00 60.5 60.0 7.0 53.5 49.8 3.7 
5. 17.00-18.00 60.8 59.0 4.5 56.3 48.9 7.4 
6. 18.00-19.00 59.4 56.6 3.0 56.4 48.4 8.0 
7. 19.00-20.00 59.0 56.6 4.5 54.5 47.9 6.6 
8. 20.00-21.00 59.4 56.2 3.0 56.4 47.5 8.9 
9. 21.00-22.00 60.8 54.3 1.0 59.8 45.0 14.8 
10. 22.00-22.05 62.7 50.8 0.5 65.2 43.3 21.9 

 22.05-22.10 56.3 54.4 4.5 54.8 43.4 11.4 
 22.10-22.15 59.1 52.2 1.0 61.1 44.9 16.2 
 22.15-22.20 58.0 55.2 3.0 58.0 45.7 12.3 
 22.20-22.25 57.2 56.4 7.0 53.2 46.0 7.2 
 22.25-22.30 60.4 52.7 0.5 62.9 46.5 16.4 
 22.30-22.35 54.5 51.2 3.0 54.5 46.5 8.0 
 22.35-22.40 62.5 50.6 0.5 65.0 46.0 19.0 
 22.40-22.45 58.5 51.4 1.0 60.5 45.5 15.0 
 22.45-22.50 57.3 52.5 1.5 58.8 45.6 13.2 
 22.50-22.55 64.5 58.5 1.5 66.0 44.5 21.5 
 22.55-23.00 58.0 52.4 1.5 59.5 45.4 14.1 

11. 23.00-23.05 56.5 55.9 7.0 52.5 49.8 2.7 
 23.05-23.10 64.9 56.9 0.5 67.4 49.9 17.5 
 23.10-23.15 62.1 51.7 0.5 64.6 44.9 19.7 
 23.15-23.20 66.1 52.4 0.0 69.1 49.7 19.4 
 23.20-23.25 58.4 49.7 0.5 60.9 45.5 15.4 
 23.25-23.30 58.9 53.0 1.5 60.4 46.8 13.6 
 23.30-23.35 66.4 47.5 0.0 69.4 46.8 22.6 
 23.35-23.40 64.9 51.6 0.0 67.9 45.9 22.0 
 23.40-23.45 57.2 51.0 1.5 58.7 45.8 12.9 
 23.45-23.50 61.3 51.6 0.5 63.8 45.4 18.4 
 23.50-23.55 65.4 53.8 0.5 67.9 45.2 22.7 
 23.55-00.00 57.9 48.6 0.5 60.4 43.6 16.8 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-126  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันตก 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

27-28/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
12. 00.00-00.05 62.9 51.7 0.5 65.4 43.3 22.1 

 00.05-00.10 66.1 50.7 0.0 69.1 47.6 21.5 
 00.10-00.15 60.6 52.7 0.5 63.1 47.0 16.1 
 00.15-00.20 61.1 56.0 1.5 62.6 45.0 17.6 
 00.20-00.25 61.1 51.1 0.5 63.6 46.4 17.2 
 00.25-00.30 59.4 52.8 1.0 61.4 45.9 15.5 
 00.30-00.35 60.1 52.4 0.5 62.6 45.7 16.9 
 00.35-00.40 60.4 51.6 0.5 62.9 47.6 15.3 
 00.40-00.45 58.6 51.4 1.0 60.6 45.4 15.2 
 00.45-00.50 60.0 51.5 0.5 62.5 45.6 16.9 
 00.50-00.55 60.9 53.1 0.5 63.4 46.1 17.3 
 00.55-01.00 58.4 52.9 1.5 59.9 46.3 13.6 

13. 01.00-01.05 58.9 50.3 0.5 61.4 46.2 15.2 
 01.05-01.10 62.3 53.6 0.5 64.8 46.1 18.7 
 01.10-01.15 59.9 51.9 0.5 62.4 46.6 15.8 
 01.15-01.20 59.6 54.8 1.5 61.1 44.6 16.5 
 01.20-01.25 61.7 49.0 0.0 64.7 43.2 21.5 
 01.25-01.30 58.5 50.6 0.5 61.0 46.9 14.1 
 01.30-01.35 59.2 49.7 0.5 61.7 46.9 14.8 
 01.35-01.40 63.9 50.6 0.0 66.9 48.1 18.8 
 01.40-01.45 56.9 50.6 1.5 58.4 45.7 12.7 
 01.45-01.50 57.3 51.8 1.5 58.8 45.7 13.1 
 01.50-01.55 56.8 53.4 3.0 56.8 45.1 11.7 
 01.55-02.00 56.7 49.1 0.5 59.2 44.4 14.8 

14. 02.00-02.05 58.1 52.0 1.5 59.6 45.1 14.5 
 02.05-02.10 56.7 50.5 1.5 58.2 47.6 10.6 
 02.10-02.15 61.2 57.3 2.0 62.2 45.7 16.5 
 02.15-02.20 63.6 53.4 0.5 66.1 45.9 20.2 
 02.20-02.25 57.4 51.2 1.5 58.9 45.0 13.9 
 02.25-02.30 57.9 51.6 1.5 59.4 47.2 12.2 
 02.30-02.35 58.4 50.9 0.5 60.9 48.7 12.2 
 02.35-02.40 61.0 55.6 1.5 62.5 48.7 13.8 
 02.40-02.45 61.8 54.6 1.0 63.8 48.7 15.1 
 02.45-02.50 60.9 53.9 1.0 62.9 48.7 14.2 
 02.50-02.55 62.2 54.6 0.5 64.7 51.6 13.1 
 02.55-03.00 61.3 55.0 1.5 62.8 50.6 12.2 

15. 03.00-03.05 65.3 52.9 0.5 67.8 48.9 18.9 
 03.05-03.10 67.3 54.4 0.0 70.3 48.9 21.4 
 03.10-03.15 61.1 54.7 1.5 62.6 51.6 11.0 
 03.15-03.20 63.9 53.7 0.5 66.4 50.8 15.6 
 03.20-03.25 61.5 52.3 0.5 64.0 50.7 13.3 
 03.25-03.30 59.3 52.2 1.0 61.3 47.9 13.4 
 03.30-03.35 60.7 53.6 1.0 62.7 47.9 14.8 
 03.35-03.40 63.3 55.6 0.5 65.8 48.7 17.1 
 03.40-03.45 60.1 53.8 1.5 61.6 48.8 12.8 
 03.45-03.50 59.7 51.7 0.5 62.2 49.9 12.3 
 03.50-03.55 57.9 54.6 3.0 57.9 49.6 8.3 
 03.55-04.00 58.9 53.9 1.5 60.4 49.9 10.5 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-127  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันตก 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

27-28/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
16. 04.00-04.05 61.9 52.4 0.5 64.4 48.7 15.7 

 04.05-04.10 64.1 54.0 0.5 66.6 47.8 18.8 
 04.10-04.15 64.3 54.5 0.5 66.8 46.5 20.3 
 04.15-04.20 60.4 57.2 3.0 60.4 49.6 10.8 
 04.20-04.25 66.4 56.4 0.5 68.9 50.1 18.8 
 04.25-04.30 58.9 52.1 1.0 60.9 48.7 12.2 
 04.30-04.35 67.8 53.9 0.0 70.8 49.6 21.2 
 04.35-04.40 64.3 54.6 0.5 66.8 47.0 19.8 
 04.40-04.45 58.7 55.9 3.0 58.7 49.8 8.9 
 04.45-04.50 69.6 59.7 0.5 72.1 52.8 19.3 
 04.50-04.55 64.2 61.3 3.0 64.2 47.1 17.1 
 04.55-05.00 63.1 60.0 3.0 63.1 49.9 13.2 

17. 05.00-05.05 64.0 66.7 7.0 60.0 53.2 6.8 
 05.05-05.10 62.9 60.3 3.0 62.9 49.7 13.2 
 05.10-05.15 65.3 57.7 0.5 67.8 49.0 18.8 
 05.15-05.20 68.5 59.9 0.5 71.0 50.5 20.5 
 05.20-05.25 60.8 57.9 3.0 60.8 48.8 12.0 
 05.25-05.30 65.4 59.0 1.5 66.9 50.1 16.8 
 05.30-05.35 63.7 58.9 1.5 65.2 48.9 16.3 
 05.35-05.40 61.2 57.0 2.0 62.2 48.8 13.4 
 05.40-05.45 59.1 61.8 7.0 55.1 50.5 4.6 
 05.45-05.50 67.7 59.7 0.5 70.2 54.3 15.9 
 05.50-05.55 63.7 60.7 3.0 63.7 55.1 8.6 
 05.55-06.00 60.9 63.4 7.0 56.9 54.3 2.6 

18. 06.00-07.00 63.8 65.4 7.0 56.8 52.1 4.7 
19. 07.00-08.00 61.9 65.5 7.0 54.9 52.0 2.9 
20. 08.00-09.00 63.4 60.0 3.0 60.4 56.5 3.9 
21. 09.00-10.00 58.3 60.8 7.0 51.3 58.9 -7.6 
22. 10.00-11.00 57.0 61.1 7.0 50.0 58.8 -8.8 
23. 11.00-12.00 56.3 64.1 7.0 49.3 52.4 -3.1 
24. 12.00-13.00 63.4 64.5 7.0 56.4 50.2 6.2 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0716376 UTM 1757172   
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกจิการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหต ุ :  อ้างอิงวิธกีารตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวธิีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดบัเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัด
เสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-128  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันตก 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

28-29/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
1. 13.00-14.00 55.9 64.7 7.0 48.9 49.6 -0.7 
2. 14.00-15.00 58.6 63.9 7.0 51.6 50.4 1.2 
3. 15.00-16.00 56.3 65.6 7.0 49.3 51.2 -1.9 
4. 16.00-17.00 57.4 60.0 7.0 50.4 49.8 0.6 
5. 17.00-18.00 57.8 59.0 7.0 50.8 48.9 1.9 
6. 18.00-19.00 59.1 56.6 3.0 56.1 48.4 7.7 
7. 19.00-20.00 63.7 56.6 1.0 62.7 47.9 14.8 
8. 20.00-21.00 61.8 56.2 1.5 60.3 47.5 12.8 
9. 21.00-22.00 61.3 54.3 1.0 60.3 45.0 15.3 
10. 22.00-22.05 57.3 50.8 1.0 59.3 43.3 16.0 

 22.05-22.10 61.5 54.4 1.0 63.5 43.4 20.1 
 22.10-22.15 58.9 52.2 1.0 60.9 44.9 16.0 
 22.15-22.20 59.9 55.2 1.5 61.4 45.7 15.7 
 22.20-22.25 61.4 56.4 1.5 62.9 46.0 16.9 
 22.25-22.30 58.8 52.7 1.5 60.3 46.5 13.8 
 22.30-22.35 58.1 51.2 1.0 60.1 46.5 13.6 
 22.35-22.40 58.5 50.6 0.5 61.0 46.0 15.0 
 22.40-22.45 60.5 51.4 0.5 63.0 45.5 17.5 
 22.45-22.50 60.6 52.5 0.5 63.1 45.6 17.5 
 22.50-22.55 58.6 58.5 7.0 54.6 44.5 10.1 
 22.55-23.00 64.8 52.4 0.5 67.3 45.4 21.9 

11. 23.00-23.05 67.4 55.9 0.5 69.9 49.8 20.1 
 23.05-23.10 61.6 56.9 1.5 63.1 49.9 13.2 
 23.10-23.15 60.6 51.7 0.5 63.1 44.9 18.2 
 23.15-23.20 58.0 52.4 1.5 59.5 49.7 9.8 
 23.20-23.25 60.8 49.7 0.5 63.3 45.5 17.8 
 23.25-23.30 65.4 53.0 0.5 67.9 46.8 21.1 
 23.30-23.35 58.2 47.5 0.5 60.7 46.8 13.9 
 23.35-23.40 63.3 51.6 0.5 65.8 45.9 19.9 
 23.40-23.45 61.3 51.0 0.5 63.8 45.8 18.0 
 23.45-23.50 62.9 51.6 0.5 65.4 45.4 20.0 
 23.50-23.55 62.3 53.8 0.5 64.8 45.2 19.6 
 23.55-00.00 60.4 48.6 0.5 62.9 43.6 19.3 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-129  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันตก 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

28-29/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
12. 00.00-00.05 57.0 51.7 1.5 58.5 43.3 15.2 

 00.05-00.10 58.7 50.7 0.5 61.2 47.6 13.6 
 00.10-00.15 58.2 52.7 1.5 59.7 47.0 12.7 
 00.15-00.20 57.8 56.0 4.5 56.3 45.0 11.3 
 00.20-00.25 61.8 51.1 0.5 64.3 46.4 17.9 
 00.25-00.30 58.3 52.8 1.5 59.8 45.9 13.9 
 00.30-00.35 63.4 52.4 0.5 65.9 45.7 20.2 
 00.35-00.40 64.3 51.6 0.0 67.3 47.6 19.7 
 00.40-00.45 58.2 51.4 1.0 60.2 45.4 14.8 
 00.45-00.50 58.4 51.5 1.0 60.4 45.6 14.8 
 00.50-00.55 62.7 53.1 0.5 65.2 46.1 19.1 
 00.55-01.00 64.7 52.9 0.5 67.2 46.3 20.9 

13. 01.00-01.05 62.2 50.3 0.5 64.7 46.2 18.5 
 01.05-01.10 59.5 53.6 1.5 61.0 46.1 14.9 
 01.10-01.15 59.9 51.9 0.5 62.4 46.6 15.8 
 01.15-01.20 60.5 54.8 1.5 62.0 44.6 17.4 
 01.20-01.25 60.6 49.0 0.5 63.1 43.2 19.9 
 01.25-01.30 64.0 50.6 0.0 67.0 46.9 20.1 
 01.30-01.35 65.2 49.7 0.0 68.2 46.9 21.3 
 01.35-01.40 66.7 50.6 0.0 69.7 48.1 21.6 
 01.40-01.45 57.8 50.6 1.0 59.8 45.7 14.1 
 01.45-01.50 59.6 51.8 0.5 62.1 45.7 16.4 
 01.50-01.55 57.7 53.4 2.0 58.7 45.1 13.6 
 01.55-02.00 61.0 49.1 0.5 63.5 44.4 19.1 

14. 02.00-02.05 61.5 52.0 0.5 64.0 45.1 18.9 
 02.05-02.10 54.7 50.5 2.0 55.7 47.6 8.1 
 02.10-02.15 58.2 57.3 7.0 54.2 45.7 8.5 
 02.15-02.20 60.8 53.4 1.0 62.8 45.9 16.9 
 02.20-02.25 55.4 51.2 2.0 56.4 45.0 11.4 
 02.25-02.30 58.0 51.6 1.5 59.5 47.2 12.3 
 02.30-02.35 55.2 50.9 2.0 56.2 48.7 7.5 
 02.35-02.40 54.9 55.6 7.0 50.9 48.7 2.2 
 02.40-02.45 56.3 54.6 4.5 54.8 48.7 6.1 
 02.45-02.50 62.4 53.9 0.5 64.9 48.7 16.2 
 02.50-02.55 60.6 54.6 1.5 62.1 51.6 10.5 
 02.55-03.00 64.2 55.0 0.5 66.7 50.6 16.1 

15. 03.00-03.05 59.7 52.9 1.0 61.7 48.9 12.8 
 03.05-03.10 53.5 54.4 7.0 49.5 48.9 0.6 
 03.10-03.15 59.4 54.7 1.5 60.9 51.6 9.3 
 03.15-03.20 66.6 53.7 0.0 69.6 50.8 18.8 
 03.20-03.25 55.7 52.3 3.0 55.7 50.7 5.0 
 03.25-03.30 62.9 52.2 0.5 65.4 47.9 17.5 
 03.30-03.35 55.9 53.6 4.5 54.4 47.9 6.5 
 03.35-03.40 59.0 55.6 3.0 59.0 48.7 10.3 
 03.40-03.45 64.1 53.8 0.5 66.6 48.8 17.8 
 03.45-03.50 64.4 51.7 0.0 67.4 49.9 17.5 
 03.50-03.55 66.4 54.6 0.5 68.9 49.6 19.3 
 03.55-04.00 57.1 53.9 3.0 57.1 49.9 7.2 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-130  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันตก 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

28-29/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
16. 04.00-04.05 55.4 52.4 3.0 55.4 48.7 6.7 

 04.05-04.10 56.0 54.0 4.5 54.5 47.8 6.7 
 04.10-04.15 58.6 54.5 2.0 59.6 46.5 13.1 
 04.15-04.20 61.6 57.2 2.0 62.6 49.6 13.0 
 04.20-04.25 57.4 56.4 7.0 53.4 50.1 3.3 
 04.25-04.30 55.8 52.1 2.0 56.8 48.7 8.1 
 04.30-04.35 54.5 53.9 7.0 50.5 49.6 0.9 
 04.35-04.40 56.0 54.6 7.0 52.0 47.0 5.0 
 04.40-04.45 55.6 55.9 7.0 51.6 49.8 1.8 
 04.45-04.50 59.3 59.7 7.0 55.3 52.8 2.5 
 04.50-04.55 56.9 61.3 7.0 52.9 47.1 5.8 
 04.55-05.00 64.1 60.0 2.0 65.1 49.9 15.2 

17. 05.00-05.05 53.7 66.7 7.0 49.7 53.2 -3.5 
 05.05-05.10 54.0 60.3 7.0 50.0 49.7 0.3 
 05.10-05.15 55.0 57.7 7.0 51.0 49.0 2.0 
 05.15-05.20 53.6 59.9 7.0 49.6 50.5 -0.9 
 05.20-05.25 54.0 57.9 7.0 50.0 48.8 1.2 
 05.25-05.30 55.5 59.0 7.0 51.5 50.1 1.4 
 05.30-05.35 51.5 58.9 7.0 47.5 48.9 -1.4 
 05.35-05.40 60.3 57.0 3.0 60.3 48.8 11.5 
 05.40-05.45 51.1 61.8 7.0 47.1 50.5 -3.4 
 05.45-05.50 53.1 59.7 7.0 49.1 54.3 -5.2 
 05.50-05.55 59.0 60.7 7.0 55.0 55.1 -0.1 
 05.55-06.00 53.1 63.4 7.0 49.1 54.3 -5.2 

18. 06.00-07.00 58.7 65.4 7.0 51.7 52.1 -0.4 
19. 07.00-08.00 53.0 65.5 7.0 46.0 52.0 -6.0 
20. 08.00-09.00 60.7 60.0 7.0 53.7 56.5 -2.8 
21. 09.00-10.00 56.5 60.8 7.0 49.5 58.9 -9.4 
22. 10.00-11.00 56.5 61.1 7.0 49.5 58.8 -9.3 
23. 11.00-12.00 51.3 64.1 7.0 44.3 52.4 -8.1 
24. 12.00-13.00 57.2 64.5 7.0 50.2 50.2 0.0 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0716376 UTM 1757172   
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกจิการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหต ุ :  อ้างอิงวิธกีารตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวธิีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดบัเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัด
เสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-131  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันตก 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

29-30/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
1. 13.00-14.00 62.7 64.7 7.0 55.7 49.6 6.1 
2. 14.00-15.00 64.9 63.9 7.0 57.9 50.4 7.5 
3. 15.00-16.00 63.3 65.6 7.0 56.3 51.2 5.1 
4. 16.00-17.00 64.2 60.0 2.0 62.2 49.8 12.4 
5. 17.00-18.00 60.3 59.0 7.0 53.3 48.9 4.4 
6. 18.00-19.00 55.0 56.6 7.0 48.0 48.4 -0.4 
7. 19.00-20.00 56.2 56.6 7.0 49.2 47.9 1.3 
8. 20.00-21.00 59.5 56.2 3.0 56.5 47.5 9.0 
9. 21.00-22.00 58.2 54.3 2.0 56.2 45.0 11.2 
10. 22.00-22.05 57.4 50.8 1.0 59.4 43.3 16.1 

 22.05-22.10 49.8 54.4 7.0 45.8 43.4 2.4 
 22.10-22.15 52.4 52.2 7.0 48.4 44.9 3.5 
 22.15-22.20 57.9 55.2 3.0 57.9 45.7 12.2 
 22.20-22.25 51.0 56.4 7.0 47.0 46.0 1.0 
 22.25-22.30 47.0 52.7 7.0 43.0 46.5 -3.5 
 22.30-22.35 45.4 51.2 7.0 41.4 46.5 -5.1 
 22.35-22.40 43.2 50.6 7.0 39.2 46.0 -6.8 
 22.40-22.45 45.6 51.4 7.0 41.6 45.5 -3.9 
 22.45-22.50 61.8 52.5 0.5 64.3 45.6 18.7 
 22.50-22.55 56.4 58.5 7.0 52.4 44.5 7.9 
 22.55-23.00 49.3 52.4 7.0 45.3 45.4 -0.1 

11. 23.00-23.05 48.8 55.9 7.0 44.8 49.8 -5.0 
 23.05-23.10 68.4 56.9 0.5 70.9 49.9 21.0 
 23.10-23.15 46.8 51.7 7.0 42.8 44.9 -2.1 
 23.15-23.20 50.9 52.4 7.0 46.9 49.7 -2.8 
 23.20-23.25 52.4 49.7 3.0 52.4 45.5 6.9 
 23.25-23.30 48.3 53.0 7.0 44.3 46.8 -2.5 
 23.30-23.35 49.0 47.5 4.5 47.5 46.8 0.7 
 23.35-23.40 57.1 51.6 1.5 58.6 45.9 12.7 
 23.40-23.45 50.3 51.0 7.0 46.3 45.8 0.5 
 23.45-23.50 49.4 51.6 7.0 45.4 45.4 0.0 
 23.50-23.55 49.3 53.8 7.0 45.3 45.2 0.1 
 23.55-00.00 62.2 48.6 0.0 65.2 43.6 21.6 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-132  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันตก 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

29-30/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
12. 00.00-00.05 52.8 51.7 7.0 48.8 43.3 5.5 

 00.05-00.10 51.8 50.7 7.0 47.8 47.6 0.2 
 00.10-00.15 48.2 52.7 7.0 44.2 47.0 -2.8 
 00.15-00.20 50.1 56.0 7.0 46.1 45.0 1.1 
 00.20-00.25 50.7 51.1 7.0 46.7 46.4 0.3 
 00.25-00.30 51.5 52.8 7.0 47.5 45.9 1.6 
 00.30-00.35 62.0 52.4 0.5 64.5 45.7 18.8 
 00.35-00.40 56.6 51.6 1.5 58.1 47.6 10.5 
 00.40-00.45 50.7 51.4 7.0 46.7 45.4 1.3 
 00.45-00.50 49.7 51.5 7.0 45.7 45.6 0.1 
 00.50-00.55 53.2 53.1 7.0 49.2 46.1 3.1 
 00.55-01.00 55.1 52.9 4.5 53.6 46.3 7.3 

13. 01.00-01.05 63.1 50.3 0.0 66.1 46.2 19.9 
 01.05-01.10 58.0 53.6 2.0 59.0 46.1 12.9 
 01.10-01.15 60.8 51.9 0.5 63.3 46.6 16.7 
 01.15-01.20 55.5 54.8 7.0 51.5 44.6 6.9 
 01.20-01.25 56.2 49.0 1.0 58.2 43.2 15.0 
 01.25-01.30 57.7 50.6 1.0 59.7 46.9 12.8 
 01.30-01.35 56.6 49.7 1.0 58.6 46.9 11.7 
 01.35-01.40 56.6 50.6 1.5 58.1 48.1 10.0 
 01.40-01.45 58.9 50.6 0.5 61.4 45.7 15.7 
 01.45-01.50 58.5 51.8 1.0 60.5 45.7 14.8 
 01.50-01.55 54.5 53.4 7.0 50.5 45.1 5.4 
 01.55-02.00 57.5 49.1 0.5 60.0 44.4 15.6 

14. 02.00-02.05 59.4 52.0 1.0 61.4 45.1 16.3 
 02.05-02.10 62.1 50.5 0.5 64.6 47.6 17.0 
 02.10-02.15 58.6 57.3 7.0 54.6 45.7 8.9 
 02.15-02.20 58.4 53.4 1.5 59.9 45.9 14.0 
 02.20-02.25 60.3 51.2 0.5 62.8 45.0 17.8 
 02.25-02.30 59.3 51.6 0.5 61.8 47.2 14.6 
 02.30-02.35 66.9 50.9 0.0 69.9 48.7 21.2 
 02.35-02.40 63.3 55.6 0.5 65.8 48.7 17.1 
 02.40-02.45 62.7 54.6 0.5 65.2 48.7 16.5 
 02.45-02.50 65.1 53.9 0.5 67.6 48.7 18.9 
 02.50-02.55 66.1 54.6 0.5 68.6 51.6 17.0 
 02.55-03.00 63.4 55.0 0.5 65.9 50.6 15.3 

15. 03.00-03.05 61.4 52.9 0.5 63.9 48.9 15.0 
 03.05-03.10 64.5 54.4 0.5 67.0 48.9 18.1 
 03.10-03.15 61.4 54.7 1.0 63.4 51.6 11.8 
 03.15-03.20 64.8 53.7 0.5 67.3 50.8 16.5 
 03.20-03.25 61.5 52.3 0.5 64.0 50.7 13.3 
 03.25-03.30 60.9 52.2 0.5 63.4 47.9 15.5 
 03.30-03.35 63.3 53.6 0.5 65.8 47.9 17.9 
 03.35-03.40 68.0 55.6 0.5 70.5 48.7 21.8 
 03.40-03.45 66.9 53.8 0.0 69.9 48.8 21.1 
 03.45-03.50 60.5 51.7 0.5 63.0 49.9 13.1 
 03.50-03.55 59.2 54.6 1.5 60.7 49.6 11.1 
 03.55-04.00 69.0 53.9 0.0 72.0 49.9 22.1 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-133  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันตก 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

29-30/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
16. 04.00-04.05 60.4 52.4 0.5 62.9 48.7 14.2 

 04.05-04.10 66.4 54.0 0.5 68.9 47.8 21.1 
 04.10-04.15 60.6 54.5 1.5 62.1 46.5 15.6 
 04.15-04.20 68.3 57.2 0.5 70.8 49.6 21.2 
 04.20-04.25 61.0 56.4 1.5 62.5 50.1 12.4 
 04.25-04.30 64.1 52.1 0.5 66.6 48.7 17.9 
 04.30-04.35 64.0 53.9 0.5 66.5 49.6 16.9 
 04.35-04.40 62.7 54.6 0.5 65.2 47.0 18.2 
 04.40-04.45 60.6 55.9 1.5 62.1 49.8 12.3 
 04.45-04.50 60.9 59.7 7.0 56.9 52.8 4.1 
 04.50-04.55 58.6 61.3 7.0 54.6 47.1 7.5 
 04.55-05.00 68.7 60.0 0.5 71.2 49.9 21.3 

17. 05.00-05.05 61.4 66.7 7.0 57.4 53.2 4.2 
 05.05-05.10 63.7 60.3 3.0 63.7 49.7 14.0 
 05.10-05.15 56.9 57.7 7.0 52.9 49.0 3.9 
 05.15-05.20 59.7 59.9 7.0 55.7 50.5 5.2 
 05.20-05.25 58.1 57.9 7.0 54.1 48.8 5.3 
 05.25-05.30 56.6 59.0 7.0 52.6 50.1 2.5 
 05.30-05.35 62.2 58.9 3.0 62.2 48.9 13.3 
 05.35-05.40 59.9 57.0 3.0 59.9 48.8 11.1 
 05.40-05.45 69.3 61.8 0.5 71.8 50.5 21.3 
 05.45-05.50 64.1 59.7 2.0 65.1 54.3 10.8 
 05.50-05.55 60.1 60.7 7.0 56.1 55.1 1.0 
 05.55-06.00 65.1 63.4 4.5 63.6 54.3 9.3 

18. 06.00-07.00 64.8 65.4 7.0 57.8 52.1 5.7 
19. 07.00-08.00 64.1 65.5 7.0 57.1 52.0 5.1 
20. 08.00-09.00 62.9 60.0 3.0 59.9 56.5 3.4 
21. 09.00-10.00 64.8 60.8 2.0 62.8 58.9 3.9 
22. 10.00-11.00 62.8 61.1 4.5 58.3 58.8 -0.5 
23. 11.00-12.00 61.8 64.1 7.0 54.8 52.4 2.4 
24. 12.00-13.00 62.2 64.5 7.0 55.2 50.2 5.0 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0716376 UTM 1757172   
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกจิการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหต ุ :  อ้างอิงวิธกีารตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวธิีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดบัเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัด
เสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-134  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันตก 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

30-31/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
1. 13.00-14.00 60.1 64.7 7.0 53.1 49.6 3.5 
2. 14.00-15.00 62.6 63.9 7.0 55.6 50.4 5.2 
3. 15.00-16.00 57.4 65.6 7.0 50.4 51.2 -0.8 
4. 16.00-17.00 57.6 60.0 7.0 50.6 49.8 0.8 
5. 17.00-18.00 51.2 59.0 7.0 44.2 48.9 -4.7 
6. 18.00-19.00 51.5 56.6 7.0 44.5 48.4 -3.9 
7. 19.00-20.00 50.4 56.6 7.0 43.4 47.9 -4.5 
8. 20.00-21.00 49.8 56.2 7.0 42.8 47.5 -4.7 
9. 21.00-22.00 50.0 54.3 7.0 43.0 45.0 -2.0 
10. 22.00-22.05 51.4 50.8 7.0 47.4 43.3 4.1 

 22.05-22.10 54.8 54.4 7.0 50.8 43.4 7.4 
 22.10-22.15 49.9 52.2 7.0 45.9 44.9 1.0 
 22.15-22.20 50.4 55.2 7.0 46.4 45.7 0.7 
 22.20-22.25 50.7 56.4 7.0 46.7 46.0 0.7 
 22.25-22.30 52.5 52.7 7.0 48.5 46.5 2.0 
 22.30-22.35 54.9 51.2 2.0 55.9 46.5 9.4 
 22.35-22.40 54.1 50.6 2.0 55.1 46.0 9.1 
 22.40-22.45 55.7 51.4 2.0 56.7 45.5 11.2 
 22.45-22.50 59.1 52.5 1.0 61.1 45.6 15.5 
 22.50-22.55 58.9 58.5 7.0 54.9 44.5 10.4 
 22.55-23.00 57.6 52.4 1.5 59.1 45.4 13.7 

11. 23.00-23.05 57.6 55.9 4.5 56.1 49.8 6.3 
 23.05-23.10 56.6 56.9 7.0 52.6 49.9 2.7 
 23.10-23.15 55.1 51.7 3.0 55.1 44.9 10.2 
 23.15-23.20 53.3 52.4 7.0 49.3 49.7 -0.4 
 23.20-23.25 54.1 49.7 2.0 55.1 45.5 9.6 
 23.25-23.30 55.9 53.0 3.0 55.9 46.8 9.1 
 23.30-23.35 57.4 47.5 0.5 59.9 46.8 13.1 
 23.35-23.40 56.0 51.6 2.0 57.0 45.9 11.1 
 23.40-23.45 53.4 51.0 4.5 51.9 45.8 6.1 
 23.45-23.50 51.7 51.6 7.0 47.7 45.4 2.3 
 23.50-23.55 55.0 53.8 7.0 51.0 45.2 5.8 
 23.55-00.00 55.0 48.6 1.5 56.5 43.6 12.9 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-135  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันตก 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

30-31/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
12. 00.00-00.05 56.5 51.7 1.5 58.0 43.3 14.7 

 00.05-00.10 54.8 50.7 2.0 55.8 47.6 8.2 
 00.10-00.15 62.3 52.7 0.5 64.8 47.0 17.8 
 00.15-00.20 56.4 56.0 7.0 52.4 45.0 7.4 
 00.20-00.25 57.2 51.1 1.5 58.7 46.4 12.3 
 00.25-00.30 55.9 52.8 3.0 55.9 45.9 10.0 
 00.30-00.35 60.6 52.4 0.5 63.1 45.7 17.4 
 00.35-00.40 59.2 51.6 0.5 61.7 47.6 14.1 
 00.40-00.45 56.6 51.4 1.5 58.1 45.4 12.7 
 00.45-00.50 59.3 51.5 0.5 61.8 45.6 16.2 
 00.50-00.55 57.0 53.1 2.0 58.0 46.1 11.9 
 00.55-01.00 58.2 52.9 1.5 59.7 46.3 13.4 

13. 01.00-01.05 63.4 50.3 0.0 66.4 46.2 20.2 
 01.05-01.10 59.2 53.6 1.5 60.7 46.1 14.6 
 01.10-01.15 59.5 51.9 0.5 62.0 46.6 15.4 
 01.15-01.20 55.4 54.8 7.0 51.4 44.6 6.8 
 01.20-01.25 57.9 49.0 0.5 60.4 43.2 17.2 
 01.25-01.30 59.0 50.6 0.5 61.5 46.9 14.6 
 01.30-01.35 59.9 49.7 0.5 62.4 46.9 15.5 
 01.35-01.40 58.7 50.6 0.5 61.2 48.1 13.1 
 01.40-01.45 56.8 50.6 1.5 58.3 45.7 12.6 
 01.45-01.50 55.6 51.8 2.0 56.6 45.7 10.9 
 01.50-01.55 55.5 53.4 4.5 54.0 45.1 8.9 
 01.55-02.00 57.4 49.1 0.5 59.9 44.4 15.5 

14. 02.00-02.05 59.5 52.0 0.5 62.0 45.1 16.9 
 02.05-02.10 56.9 50.5 1.5 58.4 47.6 10.8 
 02.10-02.15 58.3 57.3 7.0 54.3 45.7 8.6 
 02.15-02.20 55.5 53.4 4.5 54.0 45.9 8.1 
 02.20-02.25 57.2 51.2 1.5 58.7 45.0 13.7 
 02.25-02.30 57.5 51.6 1.5 59.0 47.2 11.8 
 02.30-02.35 58.7 50.9 0.5 61.2 48.7 12.5 
 02.35-02.40 56.7 55.6 7.0 52.7 48.7 4.0 
 02.40-02.45 56.4 54.6 4.5 54.9 48.7 6.2 
 02.45-02.50 57.7 53.9 2.0 58.7 48.7 10.0 
 02.50-02.55 58.0 54.6 3.0 58.0 51.6 6.4 
 02.55-03.00 60.8 55.0 1.5 62.3 50.6 11.7 

15. 03.00-03.05 59.0 52.9 1.5 60.5 48.9 11.6 
 03.05-03.10 59.3 54.4 1.5 60.8 48.9 11.9 
 03.10-03.15 56.6 54.7 4.5 55.1 51.6 3.5 
 03.15-03.20 59.3 53.7 1.5 60.8 50.8 10.0 
 03.20-03.25 62.7 52.3 0.5 65.2 50.7 14.5 
 03.25-03.30 59.4 52.2 1.0 61.4 47.9 13.5 
 03.30-03.35 58.8 53.6 1.5 60.3 47.9 12.4 
 03.35-03.40 61.2 55.6 1.5 62.7 48.7 14.0 
 03.40-03.45 65.9 53.8 0.5 68.4 48.8 19.6 
 03.45-03.50 64.8 51.7 0.0 67.8 49.9 17.9 
 03.50-03.55 58.4 54.6 2.0 59.4 49.6 9.8 
 03.55-04.00 57.1 53.9 3.0 57.1 49.9 7.2 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-136  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันตก 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

30-31/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
16. 04.00-04.05 66.9 52.4 0.0 69.9 48.7 21.2 

 04.05-04.10 58.3 54.0 2.0 59.3 47.8 11.5 
 04.10-04.15 64.3 54.5 0.5 66.8 46.5 20.3 
 04.15-04.20 58.5 57.2 7.0 54.5 49.6 4.9 
 04.20-04.25 66.2 56.4 0.5 68.7 50.1 18.6 
 04.25-04.30 58.9 52.1 1.0 60.9 48.7 12.2 
 04.30-04.35 62.0 53.9 0.5 64.5 49.6 14.9 
 04.35-04.40 61.9 54.6 1.0 63.9 47.0 16.9 
 04.40-04.45 60.6 55.9 1.5 62.1 49.8 12.3 
 04.45-04.50 58.5 59.7 7.0 54.5 52.8 1.7 
 04.50-04.55 58.8 61.3 7.0 54.8 47.1 7.7 
 04.55-05.00 56.5 60.0 7.0 52.5 49.9 2.6 

17. 05.00-05.05 66.6 66.7 7.0 62.6 53.2 9.4 
 05.05-05.10 59.3 60.3 7.0 55.3 49.7 5.6 
 05.10-05.15 61.6 57.7 2.0 62.6 49.0 13.6 
 05.15-05.20 54.8 59.9 7.0 50.8 50.5 0.3 
 05.20-05.25 57.6 57.9 7.0 53.6 48.8 4.8 
 05.25-05.30 56.0 59.0 7.0 52.0 50.1 1.9 
 05.30-05.35 54.5 58.9 7.0 50.5 48.9 1.6 
 05.35-05.40 60.1 57.0 3.0 60.1 48.8 11.3 
 05.40-05.45 57.8 61.8 7.0 53.8 50.5 3.3 
 05.45-05.50 67.2 59.7 0.5 69.7 54.3 15.4 
 05.50-05.55 62.0 60.7 7.0 58.0 55.1 2.9 
 05.55-06.00 58.0 63.4 7.0 54.0 54.3 -0.3 

18. 06.00-07.00 63.1 65.4 7.0 56.1 52.1 4.0 
19. 07.00-08.00 61.7 65.5 7.0 54.7 52.0 2.7 
20. 08.00-09.00 61.9 60.0 4.5 57.4 56.5 0.9 
21. 09.00-10.00 61.2 60.8 7.0 54.2 58.9 -4.7 
22. 10.00-11.00 60.6 61.1 7.0 53.6 58.8 -5.2 
23. 11.00-12.00 58.1 64.1 7.0 51.1 52.4 -1.3 
24. 12.00-13.00 59.4 64.5 7.0 52.4 50.2 2.2 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0716376 UTM 1757172   
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกจิการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหต ุ :  อ้างอิงวิธกีารตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวธิีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดบัเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัด
เสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-137  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองยาว 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

24-25/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
1. 11.00-12.00 57.6 57.9 7.0 50.6 47.1 3.5 
2. 12.00-13.00 50.9 59.9 7.0 43.9 50.9 -7.0 
3. 13.00-14.00 59.3 54.7 1.5 57.8 48.3 9.5 
4. 14.00-15.00 49.7 50.9 7.0 42.7 47.8 -5.1 
5. 15.00-16.00 54.0 48.8 1.5 52.5 46.1 6.4 
6. 16.00-17.00 62.3 55.6 1.0 61.3 51.8 9.5 
7. 17.00-18.00 58.9 54.1 1.5 57.4 50.2 7.2 
8. 18.00-19.00 56.1 47.0 0.5 55.6 45.7 9.9 
9. 19.00-20.00 51.3 48.8 3.0 48.3 47.6 0.7 
10. 20.00-21.00 49.9 49.4 7.0 42.9 47.9 -5.0 
11. 21.00-22.00 49.1 47.9 7.0 42.1 47.5 -5.4 
12. 22.00-22.05 52.7 46.7 1.5 54.2 45.5 8.7 

 22.05-22.10 55.7 47.8 0.5 58.2 45.8 12.4 
 22.10-22.15 49.6 48.6 7.0 45.6 45.9 -0.3 
 22.15-22.20 47.1 48.7 7.0 43.1 46.0 -2.9 
 22.20-22.25 47.9 47.0 7.0 43.9 45.8 -1.9 
 22.25-22.30 48.5 46.4 4.5 47.0 45.4 1.6 
 22.30-22.35 47.9 46.1 4.5 46.4 45.0 1.4 
 22.35-22.40 47.1 45.4 4.5 45.6 44.6 1.0 
 22.40-22.45 46.2 45.7 7.0 42.2 45.0 -2.8 
 22.45-22.50 46.9 45.8 7.0 42.9 45.1 -2.2 
 22.50-22.55 47.9 46.0 4.5 46.4 45.3 1.1 
 22.55-23.00 47.8 45.8 4.5 46.3 45.1 1.2 

13. 23.00-23.05 47.1 46.3 7.0 43.1 45.6 -2.5 
 23.05-23.10 48.5 46.2 4.5 47.0 45.6 1.4 
 23.10-23.15 47.3 46.5 7.0 43.3 45.7 -2.4 
 23.15-23.20 47.9 47.3 7.0 43.9 45.7 -1.8 
 23.20-23.25 47.4 49.5 7.0 43.4 48.3 -4.9 
 23.25-23.30 47.1 50.4 7.0 43.1 48.9 -5.8 
 23.30-23.35 48.1 50.1 7.0 44.1 48.8 -4.7 
 23.35-23.40 48.3 49.4 7.0 44.3 48.2 -3.9 
 23.40-23.45 48.6 49.1 7.0 44.6 48.1 -3.5 
 23.45-23.50 46.7 48.0 7.0 42.7 47.4 -4.7 
 23.50-23.55 46.5 48.8 7.0 42.5 47.5 -5.0 
 23.55-00.00 46.1 50.7 7.0 42.1 47.6 -5.5 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-138  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองยาว 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

24-25/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
14. 00.00-00.05 46.7 50.0 7.0 42.7 48.1 -5.4 

 00.05-00.10 46.5 49.8 7.0 42.5 48.9 -6.4 
 00.10-00.15 49.0 48.9 7.0 45.0 48.0 -3.0 
 00.15-00.20 51.9 49.7 4.5 50.4 48.4 2.0 
 00.20-00.25 51.5 49.1 4.5 50.0 47.7 2.3 
 00.25-00.30 47.4 48.4 7.0 43.4 47.3 -3.9 
 00.30-00.35 46.6 47.7 7.0 42.6 46.1 -3.5 
 00.35-00.40 46.1 46.9 7.0 42.1 45.3 -3.2 
 00.40-00.45 46.3 46.2 7.0 42.3 44.9 -2.6 
 00.45-00.50 47.1 45.6 4.5 45.6 44.4 1.2 
 00.50-00.55 47.1 46.3 7.0 43.1 45.2 -2.1 
 00.55-01.00 47.4 47.3 7.0 43.4 45.3 -1.9 

15. 01.00-01.05 47.3 46.3 7.0 43.3 45.2 -1.9 
 01.05-01.10 47.4 46.1 7.0 43.4 45.2 -1.8 
 01.10-01.15 47.2 46.2 7.0 43.2 45.4 -2.2 
 01.15-01.20 46.9 46.1 7.0 42.9 45.2 -2.3 
 01.20-01.25 47.6 48.5 7.0 43.6 45.4 -1.8 
 01.25-01.30 48.6 46.5 4.5 47.1 44.9 2.2 
 01.30-01.35 63.9 48.9 0.0 66.9 46.2 20.7 
 01.35-01.40 58.0 45.7 0.5 60.5 44.9 15.6 
 01.40-01.45 49.5 45.1 2.0 50.5 44.1 6.4 
 01.45-01.50 47.6 45.5 4.5 46.1 44.3 1.8 
 01.50-01.55 47.4 46.1 7.0 43.4 45.0 -1.6 
 01.55-02.00 47.9 47.2 7.0 43.9 44.9 -1.0 

16. 02.00-02.05 46.9 45.9 7.0 42.9 44.9 -2.0 
 02.05-02.10 49.4 46.8 3.0 49.4 45.1 4.3 
 02.10-02.15 58.9 46.3 0.0 61.9 45.0 16.9 
 02.15-02.20 54.1 47.5 1.0 56.1 46.2 9.9 
 02.20-02.25 60.0 47.4 0.0 63.0 46.2 16.8 
 02.25-02.30 64.4 48.2 0.0 67.4 47.5 19.9 
 02.30-02.35 61.5 47.6 0.0 64.5 46.2 18.3 
 02.35-02.40 56.5 47.4 0.5 59.0 46.1 12.9 
 02.40-02.45 57.2 46.6 0.5 59.7 45.3 14.4 
 02.45-02.50 57.2 46.2 0.5 59.7 45.1 14.6 
 02.50-02.55 51.6 46.1 1.5 53.1 45.2 7.9 
 02.55-03.00 48.9 45.9 3.0 48.9 44.9 4.0 

17. 03.00-03.05 51.1 46.0 1.5 52.6 45.0 7.6 
 03.05-03.10 50.2 46.2 2.0 51.2 45.2 6.0 
 03.10-03.15 54.4 46.7 0.5 56.9 45.1 11.8 
 03.15-03.20 50.5 46.0 1.5 52.0 45.1 6.9 
 03.20-03.25 56.4 46.0 0.5 58.9 45.1 13.8 
 03.25-03.30 59.2 46.5 0.0 62.2 45.5 16.7 
 03.30-03.35 53.9 46.5 1.0 55.9 45.4 10.5 
 03.35-03.40 53.4 46.1 1.0 55.4 45.3 10.1 
 03.40-03.45 53.2 48.1 1.5 54.7 46.3 8.4 
 03.45-03.50 52.8 48.4 2.0 53.8 46.5 7.3 
 03.50-03.55 51.5 48.9 3.0 51.5 46.3 5.2 
 03.55-04.00 52.6 48.8 2.0 53.6 46.6 7.0 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-139  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองยาว 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

24-25/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
18. 04.00-04.05 52.0 47.5 1.5 53.5 46.0 7.5 

 04.05-04.10 56.0 46.9 0.5 58.5 45.8 12.7 
 04.10-04.15 59.9 46.3 0.0 62.9 45.5 17.4 
 04.15-04.20 57.7 46.4 0.5 60.2 45.6 14.6 
 04.20-04.25 58.9 46.1 0.0 61.9 45.3 16.6 
 04.25-04.30 54.1 46.1 0.5 56.6 45.4 11.2 
 04.30-04.35 55.2 46.7 0.5 57.7 45.5 12.2 
 04.35-04.40 56.5 46.4 0.5 59.0 45.7 13.3 
 04.40-04.45 57.0 46.5 0.5 59.5 45.6 13.9 
 04.45-04.50 54.5 47.4 1.0 56.5 46.2 10.3 
 04.50-04.55 51.8 48.0 2.0 52.8 47.0 5.8 
 04.55-05.00 50.4 47.6 3.0 50.4 46.5 3.9 

19. 05.00-05.05 59.1 48.3 0.5 61.6 46.4 15.2 
 05.05-05.10 53.0 47.6 1.5 54.5 46.3 8.2 
 05.10-05.15 56.7 48.2 0.5 59.2 47.1 12.1 
 05.15-05.20 53.0 49.1 2.0 54.0 47.3 6.7 
 05.20-05.25 52.1 48.7 3.0 52.1 47.2 4.9 
 05.25-05.30 53.1 48.4 1.5 54.6 47.5 7.1 
 05.30-05.35 52.5 47.9 1.5 54.0 47.0 7.0 
 05.35-05.40 53.2 47.3 1.5 54.7 46.5 8.2 
 05.40-05.45 53.0 47.4 1.5 54.5 46.6 7.9 
 05.45-05.50 62.8 47.8 0.0 65.8 47.0 18.8 
 05.50-05.55 49.4 48.6 7.0 45.4 47.7 -2.3 
 05.55-06.00 50.6 49.0 4.5 49.1 48.1 1.0 

20. 06.00-07.00 51.9 57.6 7.0 44.9 47.7 -2.8 
21. 07.00-08.00 50.9 51.3 7.0 43.9 47.4 -3.5 
22. 08.00-09.00 52.2 47.7 1.5 50.7 45.3 5.4 
23. 09.00-10.00 51.1 47.2 2.0 49.1 45.0 4.1 
24. 10.00-11.00 57.4 57.0 7.0 50.4 44.5 5.9 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0716898 UTM 1757782   
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกจิการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหต ุ :  อ้างอิงวิธกีารตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวธิีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดบัเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัด
เสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-140  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองยาว 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

25-26/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
1. 11.00-12.00 50.6 57.9 7.0 43.6 47.1 -3.5 
2. 12.00-13.00 49.8 59.9 7.0 42.8 50.9 -8.1 
3. 13.00-14.00 53.3 54.7 7.0 46.3 48.3 -2.0 
4. 14.00-15.00 53.7 50.9 3.0 50.7 47.8 2.9 
5. 15.00-16.00 48.8 48.8 7.0 41.8 46.1 -4.3 
6. 16.00-17.00 50.7 55.6 7.0 43.7 51.8 -8.1 
7. 17.00-18.00 49.8 54.1 7.0 42.8 50.2 -7.4 
8. 18.00-19.00 50.4 47.0 3.0 47.4 45.7 1.7 
9. 19.00-20.00 50.3 48.8 4.5 45.8 47.6 -1.8 
10. 20.00-21.00 49.3 49.4 7.0 42.3 47.9 -5.6 
11. 21.00-22.00 50.5 47.9 3.0 47.5 47.5 0.0 
12. 22.00-22.05 46.6 46.7 7.0 42.6 45.5 -2.9 

 22.05-22.10 48.1 47.8 7.0 44.1 45.8 -1.7 
 22.10-22.15 48.4 48.6 7.0 44.4 45.9 -1.5 
 22.15-22.20 48.0 48.7 7.0 44.0 46.0 -2.0 
 22.20-22.25 51.2 47.0 2.0 52.2 45.8 6.4 
 22.25-22.30 43.9 46.4 7.0 39.9 45.4 -5.5 
 22.30-22.35 49.2 46.1 3.0 49.2 45.0 4.2 
 22.35-22.40 47.5 45.4 4.5 46.0 44.6 1.4 
 22.40-22.45 58.0 45.7 0.5 60.5 45.0 15.5 
 22.45-22.50 53.5 45.8 0.5 56.0 45.1 10.9 
 22.50-22.55 48.8 46.0 3.0 48.8 45.3 3.5 
 22.55-23.00 50.8 45.8 1.5 52.3 45.1 7.2 

13. 23.00-23.05 50.0 46.3 2.0 51.0 45.6 5.4 
 23.05-23.10 52.5 46.2 1.5 54.0 45.6 8.4 
 23.10-23.15 62.0 46.5 0.0 65.0 45.7 19.3 
 23.15-23.20 49.3 47.3 4.5 47.8 45.7 2.1 
 23.20-23.25 49.2 49.5 7.0 45.2 48.3 -3.1 
 23.25-23.30 45.7 50.4 7.0 41.7 48.9 -7.2 
 23.30-23.35 46.0 50.1 7.0 42.0 48.8 -6.8 
 23.35-23.40 47.8 49.4 7.0 43.8 48.2 -4.4 
 23.40-23.45 49.8 49.1 7.0 45.8 48.1 -2.3 
 23.45-23.50 51.0 48.0 3.0 51.0 47.4 3.6 
 23.50-23.55 49.9 48.8 7.0 45.9 47.5 -1.6 
 23.55-00.00 51.9 50.7 7.0 47.9 47.6 0.3 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-141  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองยาว 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

25-26/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
14. 00.00-00.05 49.8 50.0 7.0 45.8 48.1 -2.3 

 00.05-00.10 49.0 49.8 7.0 45.0 48.9 -3.9 
 00.10-00.15 45.2 48.9 7.0 41.2 48.0 -6.8 
 00.15-00.20 47.5 49.7 7.0 43.5 48.4 -4.9 
 00.20-00.25 47.1 49.1 7.0 43.1 47.7 -4.6 
 00.25-00.30 52.4 48.4 2.0 53.4 47.3 6.1 
 00.30-00.35 51.4 47.7 2.0 52.4 46.1 6.3 
 00.35-00.40 50.0 46.9 3.0 50.0 45.3 4.7 
 00.40-00.45 45.8 46.2 7.0 41.8 44.9 -3.1 
 00.45-00.50 47.8 45.6 4.5 46.3 44.4 1.9 
 00.50-00.55 47.8 46.3 4.5 46.3 45.2 1.1 
 00.55-01.00 51.5 47.3 2.0 52.5 45.3 7.2 

15. 01.00-01.05 53.1 46.3 1.0 55.1 45.2 9.9 
 01.05-01.10 48.2 46.1 4.5 46.7 45.2 1.5 
 01.10-01.15 48.3 46.2 4.5 46.8 45.4 1.4 
 01.15-01.20 48.8 46.1 3.0 48.8 45.2 3.6 
 01.20-01.25 51.8 48.5 3.0 51.8 45.4 6.4 
 01.25-01.30 48.6 46.5 4.5 47.1 44.9 2.2 
 01.30-01.35 49.1 48.9 7.0 45.1 46.2 -1.1 
 01.35-01.40 46.7 45.7 7.0 42.7 44.9 -2.2 
 01.40-01.45 51.4 45.1 1.5 52.9 44.1 8.8 
 01.45-01.50 48.2 45.5 3.0 48.2 44.3 3.9 
 01.50-01.55 46.9 46.1 7.0 42.9 45.0 -2.1 
 01.55-02.00 52.0 47.2 1.5 53.5 44.9 8.6 

16. 02.00-02.05 49.7 45.9 2.0 50.7 44.9 5.8 
 02.05-02.10 50.4 46.8 2.0 51.4 45.1 6.3 
 02.10-02.15 51.8 46.3 1.5 53.3 45.0 8.3 
 02.15-02.20 50.5 47.5 3.0 50.5 46.2 4.3 
 02.20-02.25 50.7 47.4 3.0 50.7 46.2 4.5 
 02.25-02.30 54.1 48.2 1.5 55.6 47.5 8.1 
 02.30-02.35 57.1 47.6 0.5 59.6 46.2 13.4 
 02.35-02.40 51.4 47.4 2.0 52.4 46.1 6.3 
 02.40-02.45 52.0 46.6 1.5 53.5 45.3 8.2 
 02.45-02.50 49.5 46.2 3.0 49.5 45.1 4.4 
 02.50-02.55 49.9 46.1 2.0 50.9 45.2 5.7 
 02.55-03.00 59.7 45.9 0.0 62.7 44.9 17.8 

17. 03.00-03.05 52.3 46.0 1.5 53.8 45.0 8.8 
 03.05-03.10 47.7 46.2 4.5 46.2 45.2 1.0 
 03.10-03.15 51.0 46.7 2.0 52.0 45.1 6.9 
 03.15-03.20 52.5 46.0 1.0 54.5 45.1 9.4 
 03.20-03.25 55.5 46.0 0.5 58.0 45.1 12.9 
 03.25-03.30 54.4 46.5 0.5 56.9 45.5 11.4 
 03.30-03.35 55.0 46.5 0.5 57.5 45.4 12.1 
 03.35-03.40 50.5 46.1 2.0 51.5 45.3 6.2 
 03.40-03.45 52.7 48.1 1.5 54.2 46.3 7.9 
 03.45-03.50 54.0 48.4 1.5 55.5 46.5 9.0 
 03.50-03.55 50.3 48.9 7.0 46.3 46.3 0.0 
 03.55-04.00 53.9 48.8 1.5 55.4 46.6 8.8 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-142  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองยาว 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

25-26/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
18. 04.00-04.05 50.6 47.5 3.0 50.6 46.0 4.6 

 04.05-04.10 50.2 46.9 3.0 50.2 45.8 4.4 
 04.10-04.15 50.2 46.3 2.0 51.2 45.5 5.7 
 04.15-04.20 49.0 46.4 3.0 49.0 45.6 3.4 
 04.20-04.25 50.0 46.1 2.0 51.0 45.3 5.7 
 04.25-04.30 59.5 46.1 0.0 62.5 45.4 17.1 
 04.30-04.35 49.7 46.7 3.0 49.7 45.5 4.2 
 04.35-04.40 48.4 46.4 4.5 46.9 45.7 1.2 
 04.40-04.45 51.8 46.5 1.5 53.3 45.6 7.7 
 04.45-04.50 51.6 47.4 2.0 52.6 46.2 6.4 
 04.50-04.55 53.3 48.0 1.5 54.8 47.0 7.8 
 04.55-05.00 49.1 47.6 4.5 47.6 46.5 1.1 

19. 05.00-05.05 52.2 48.3 2.0 53.2 46.4 6.8 
 05.05-05.10 51.1 47.6 2.0 52.1 46.3 5.8 
 05.10-05.15 48.4 48.2 7.0 44.4 47.1 -2.7 
 05.15-05.20 54.9 49.1 1.5 56.4 47.3 9.1 
 05.20-05.25 55.1 48.7 1.5 56.6 47.2 9.4 
 05.25-05.30 52.5 48.4 2.0 53.5 47.5 6.0 
 05.30-05.35 54.7 47.9 1.0 56.7 47.0 9.7 
 05.35-05.40 54.4 47.3 1.0 56.4 46.5 9.9 
 05.40-05.45 53.9 47.4 1.0 55.9 46.6 9.3 
 05.45-05.50 51.3 47.8 2.0 52.3 47.0 5.3 
 05.50-05.55 54.2 48.6 1.5 55.7 47.7 8.0 
 05.55-06.00 54.4 49.0 1.5 55.9 48.1 7.8 

20. 06.00-07.00 52.4 57.6 7.0 45.4 47.7 -2.3 
21. 07.00-08.00 52.5 51.3 7.0 45.5 47.4 -1.9 
22. 08.00-09.00 52.7 47.7 1.5 51.2 45.3 5.9 
23. 09.00-10.00 52.8 47.2 1.5 51.3 45.0 6.3 
24. 10.00-11.00 52.9 57.0 7.0 45.9 44.5 1.4 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0716898 UTM 1757782   
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกจิการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหต ุ :  อ้างอิงวิธกีารตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวธิีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดบัเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัด
เสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-143  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองยาว 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

26-27/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
1. 11.00-12.00 61.3 57.9 3.0 58.3 47.1 11.2 
2. 12.00-13.00 64.0 59.9 2.0 62.0 50.9 11.1 
3. 13.00-14.00 59.8 54.7 1.5 58.3 48.3 10.0 
4. 14.00-15.00 58.3 50.9 1.0 57.3 47.8 9.5 
5. 15.00-16.00 53.1 48.8 2.0 51.1 46.1 5.0 
6. 16.00-17.00 60.7 55.6 1.5 59.2 51.8 7.4 
7. 17.00-18.00 54.6 54.1 7.0 47.6 50.2 -2.6 
8. 18.00-19.00 53.9 47.0 1.0 52.9 45.7 7.2 
9. 19.00-20.00 49.1 48.8 7.0 42.1 47.6 -5.5 
10. 20.00-21.00 50.2 49.4 7.0 43.2 47.9 -4.7 
11. 21.00-22.00 52.9 47.9 1.5 51.4 47.5 3.9 
12. 22.00-22.05 54.9 46.7 0.5 57.4 45.5 11.9 

 22.05-22.10 60.1 47.8 0.5 62.6 45.8 16.8 
 22.10-22.15 52.9 48.6 2.0 53.9 45.9 8.0 
 22.15-22.20 52.7 48.7 2.0 53.7 46.0 7.7 
 22.20-22.25 52.4 47.0 1.5 53.9 45.8 8.1 
 22.25-22.30 50.4 46.4 2.0 51.4 45.4 6.0 
 22.30-22.35 50.1 46.1 2.0 51.1 45.0 6.1 
 22.35-22.40 51.8 45.4 1.5 53.3 44.6 8.7 
 22.40-22.45 50.9 45.7 1.5 52.4 45.0 7.4 
 22.45-22.50 50.5 45.8 1.5 52.0 45.1 6.9 
 22.50-22.55 50.3 46.0 2.0 51.3 45.3 6.0 
 22.55-23.00 51.1 45.8 1.5 52.6 45.1 7.5 

13. 23.00-23.05 50.7 46.3 2.0 51.7 45.6 6.1 
 23.05-23.10 51.8 46.2 1.5 53.3 45.6 7.7 
 23.10-23.15 49.6 46.5 3.0 49.6 45.7 3.9 
 23.15-23.20 50.0 47.3 3.0 50.0 45.7 4.3 
 23.20-23.25 50.2 49.5 7.0 46.2 48.3 -2.1 
 23.25-23.30 50.9 50.4 7.0 46.9 48.9 -2.0 
 23.30-23.35 50.0 50.1 7.0 46.0 48.8 -2.8 
 23.35-23.40 50.0 49.4 7.0 46.0 48.2 -2.2 
 23.40-23.45 53.9 49.1 1.5 55.4 48.1 7.3 
 23.45-23.50 51.2 48.0 3.0 51.2 47.4 3.8 
 23.50-23.55 51.6 48.8 3.0 51.6 47.5 4.1 
 23.55-00.00 49.7 50.7 7.0 45.7 47.6 -1.9 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-144  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองยาว 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

26-27/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
14. 00.00-00.05 51.0 50.0 7.0 47.0 48.1 -1.1 

 00.05-00.10 51.6 49.8 4.5 50.1 48.9 1.2 
 00.10-00.15 49.8 48.9 7.0 45.8 48.0 -2.2 
 00.15-00.20 50.5 49.7 7.0 46.5 48.4 -1.9 
 00.20-00.25 56.0 49.1 1.0 58.0 47.7 10.3 
 00.25-00.30 51.9 48.4 2.0 52.9 47.3 5.6 
 00.30-00.35 52.5 47.7 1.5 54.0 46.1 7.9 
 00.35-00.40 50.5 46.9 2.0 51.5 45.3 6.2 
 00.40-00.45 50.4 46.2 2.0 51.4 44.9 6.5 
 00.45-00.50 50.4 45.6 1.5 51.9 44.4 7.5 
 00.50-00.55 51.1 46.3 1.5 52.6 45.2 7.4 
 00.55-01.00 50.0 47.3 3.0 50.0 45.3 4.7 

15. 01.00-01.05 52.8 46.3 1.0 54.8 45.2 9.6 
 01.05-01.10 49.8 46.1 2.0 50.8 45.2 5.6 
 01.10-01.15 50.2 46.2 2.0 51.2 45.4 5.8 
 01.15-01.20 52.3 46.1 1.5 53.8 45.2 8.6 
 01.20-01.25 49.7 48.5 7.0 45.7 45.4 0.3 
 01.25-01.30 48.3 46.5 4.5 46.8 44.9 1.9 
 01.30-01.35 47.9 48.9 7.0 43.9 46.2 -2.3 
 01.35-01.40 48.7 45.7 3.0 48.7 44.9 3.8 
 01.40-01.45 48.0 45.1 3.0 48.0 44.1 3.9 
 01.45-01.50 48.7 45.5 3.0 48.7 44.3 4.4 
 01.50-01.55 50.9 46.1 1.5 52.4 45.0 7.4 
 01.55-02.00 48.9 47.2 4.5 47.4 44.9 2.5 

16. 02.00-02.05 49.0 45.9 3.0 49.0 44.9 4.1 
 02.05-02.10 51.5 46.8 1.5 53.0 45.1 7.9 
 02.10-02.15 57.1 46.3 0.5 59.6 45.0 14.6 
 02.15-02.20 48.7 47.5 7.0 44.7 46.2 -1.5 
 02.20-02.25 49.0 47.4 4.5 47.5 46.2 1.3 
 02.25-02.30 48.4 48.2 7.0 44.4 47.5 -3.1 
 02.30-02.35 48.4 47.6 7.0 44.4 46.2 -1.8 
 02.35-02.40 49.0 47.4 4.5 47.5 46.1 1.4 
 02.40-02.45 49.6 46.6 3.0 49.6 45.3 4.3 
 02.45-02.50 49.0 46.2 3.0 49.0 45.1 3.9 
 02.50-02.55 49.1 46.1 3.0 49.1 45.2 3.9 
 02.55-03.00 48.2 45.9 4.5 46.7 44.9 1.8 

17. 03.00-03.05 48.6 46.0 3.0 48.6 45.0 3.6 
 03.05-03.10 49.1 46.2 3.0 49.1 45.2 3.9 
 03.10-03.15 54.6 46.7 0.5 57.1 45.1 12.0 
 03.15-03.20 49.7 46.0 2.0 50.7 45.1 5.6 
 03.20-03.25 48.5 46.0 3.0 48.5 45.1 3.4 
 03.25-03.30 48.8 46.5 4.5 47.3 45.5 1.8 
 03.30-03.35 50.4 46.5 2.0 51.4 45.4 6.0 
 03.35-03.40 48.0 46.1 4.5 46.5 45.3 1.2 
 03.40-03.45 48.8 48.1 7.0 44.8 46.3 -1.5 
 03.45-03.50 48.6 48.4 7.0 44.6 46.5 -1.9 
 03.50-03.55 49.7 48.9 7.0 45.7 46.3 -0.6 
 03.55-04.00 49.9 48.8 7.0 45.9 46.6 -0.7 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-145  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองยาว 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

26-27/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
18. 04.00-04.05 48.8 47.5 7.0 44.8 46.0 -1.2 

 04.05-04.10 48.7 46.9 4.5 47.2 45.8 1.4 
 04.10-04.15 48.8 46.3 3.0 48.8 45.5 3.3 
 04.15-04.20 49.1 46.4 3.0 49.1 45.6 3.5 
 04.20-04.25 48.9 46.1 3.0 48.9 45.3 3.6 
 04.25-04.30 49.2 46.1 3.0 49.2 45.4 3.8 
 04.30-04.35 50.0 46.7 3.0 50.0 45.5 4.5 
 04.35-04.40 49.1 46.4 3.0 49.1 45.7 3.4 
 04.40-04.45 50.5 46.5 2.0 51.5 45.6 5.9 
 04.45-04.50 51.7 47.4 2.0 52.7 46.2 6.5 
 04.50-04.55 49.0 48.0 7.0 45.0 47.0 -2.0 
 04.55-05.00 51.1 47.6 2.0 52.1 46.5 5.6 

19. 05.00-05.05 53.3 48.3 1.5 54.8 46.4 8.4 
 05.05-05.10 52.4 47.6 1.5 53.9 46.3 7.6 
 05.10-05.15 48.9 48.2 7.0 44.9 47.1 -2.2 
 05.15-05.20 53.2 49.1 2.0 54.2 47.3 6.9 
 05.20-05.25 50.0 48.7 7.0 46.0 47.2 -1.2 
 05.25-05.30 48.3 48.4 7.0 44.3 47.5 -3.2 
 05.30-05.35 47.3 47.9 7.0 43.3 47.0 -3.7 
 05.35-05.40 49.8 47.3 3.0 49.8 46.5 3.3 
 05.40-05.45 53.2 47.4 1.5 54.7 46.6 8.1 
 05.45-05.50 48.8 47.8 7.0 44.8 47.0 -2.2 
 05.50-05.55 49.0 48.6 7.0 45.0 47.7 -2.7 
 05.55-06.00 49.3 49.0 7.0 45.3 48.1 -2.8 

20. 06.00-07.00 53.1 57.6 7.0 46.1 47.7 -1.6 
21. 07.00-08.00 50.5 51.3 7.0 43.5 47.4 -3.9 
22. 08.00-09.00 47.9 47.7 7.0 40.9 45.3 -4.4 
23. 09.00-10.00 48.3 47.2 7.0 41.3 45.0 -3.7 
24. 10.00-11.00 50.4 57.0 7.0 43.4 44.5 -1.1 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0716898 UTM 1757782   
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกจิการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหต ุ :  อ้างอิงวิธกีารตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวธิีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดบัเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัด
เสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-146  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองยาว 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

27-28/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
1. 11.00-12.00 49.5 57.9 7.0 42.5 47.1 -4.6 
2. 12.00-13.00 50.5 59.9 7.0 43.5 50.9 -7.4 
3. 13.00-14.00 49.1 54.7 7.0 42.1 48.3 -6.2 
4. 14.00-15.00 51.8 50.9 7.0 44.8 47.8 -3.0 
5. 15.00-16.00 48.8 48.8 7.0 41.8 46.1 -4.3 
6. 16.00-17.00 49.5 55.6 7.0 42.5 51.8 -9.3 
7. 17.00-18.00 49.7 54.1 7.0 42.7 50.2 -7.5 
8. 18.00-19.00 49.6 47.0 3.0 46.6 45.7 0.9 
9. 19.00-20.00 50.3 48.8 4.5 45.8 47.6 -1.8 
10. 20.00-21.00 49.3 49.4 7.0 42.3 47.9 -5.6 
11. 21.00-22.00 48.5 47.9 7.0 41.5 47.5 -6.0 
12. 22.00-22.05 49.4 46.7 3.0 49.4 45.5 3.9 

 22.05-22.10 47.5 47.8 7.0 43.5 45.8 -2.3 
 22.10-22.15 48.1 48.6 7.0 44.1 45.9 -1.8 
 22.15-22.20 48.7 48.7 7.0 44.7 46.0 -1.3 
 22.20-22.25 47.8 47.0 7.0 43.8 45.8 -2.0 
 22.25-22.30 48.4 46.4 4.5 46.9 45.4 1.5 
 22.30-22.35 47.8 46.1 4.5 46.3 45.0 1.3 
 22.35-22.40 48.8 45.4 3.0 48.8 44.6 4.2 
 22.40-22.45 47.9 45.7 4.5 46.4 45.0 1.4 
 22.45-22.50 47.7 45.8 4.5 46.2 45.1 1.1 
 22.50-22.55 47.7 46.0 4.5 46.2 45.3 0.9 
 22.55-23.00 47.2 45.8 7.0 43.2 45.1 -1.9 

13. 23.00-23.05 47.6 46.3 7.0 43.6 45.6 -2.0 
 23.05-23.10 47.6 46.2 7.0 43.6 45.6 -2.0 
 23.10-23.15 47.8 46.5 7.0 43.8 45.7 -1.9 
 23.15-23.20 47.5 47.3 7.0 43.5 45.7 -2.2 
 23.20-23.25 47.4 49.5 7.0 43.4 48.3 -4.9 
 23.25-23.30 48.0 50.4 7.0 44.0 48.9 -4.9 
 23.30-23.35 48.0 50.1 7.0 44.0 48.8 -4.8 
 23.35-23.40 47.9 49.4 7.0 43.9 48.2 -4.3 
 23.40-23.45 46.8 49.1 7.0 42.8 48.1 -5.3 
 23.45-23.50 47.1 48.0 7.0 43.1 47.4 -4.3 
 23.50-23.55 46.8 48.8 7.0 42.8 47.5 -4.7 
 23.55-00.00 49.9 50.7 7.0 45.9 47.6 -1.7 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-147  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองยาว 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

27-28/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
14. 00.00-00.05 50.1 50.0 7.0 46.1 48.1 -2.0 

 00.05-00.10 47.6 49.8 7.0 43.6 48.9 -5.3 
 00.10-00.15 46.6 48.9 7.0 42.6 48.0 -5.4 
 00.15-00.20 46.5 49.7 7.0 42.5 48.4 -5.9 
 00.20-00.25 48.7 49.1 7.0 44.7 47.7 -3.0 
 00.25-00.30 46.6 48.4 7.0 42.6 47.3 -4.7 
 00.30-00.35 48.0 47.7 7.0 44.0 46.1 -2.1 
 00.35-00.40 46.4 46.9 7.0 42.4 45.3 -2.9 
 00.40-00.45 47.2 46.2 7.0 43.2 44.9 -1.7 
 00.45-00.50 47.8 45.6 4.5 46.3 44.4 1.9 
 00.50-00.55 48.0 46.3 4.5 46.5 45.2 1.3 
 00.55-01.00 47.6 47.3 7.0 43.6 45.3 -1.7 

15. 01.00-01.05 46.7 46.3 7.0 42.7 45.2 -2.5 
 01.05-01.10 46.0 46.1 7.0 42.0 45.2 -3.2 
 01.10-01.15 46.9 46.2 7.0 42.9 45.4 -2.5 
 01.15-01.20 46.9 46.1 7.0 42.9 45.2 -2.3 
 01.20-01.25 46.4 48.5 7.0 42.4 45.4 -3.0 
 01.25-01.30 46.4 46.5 7.0 42.4 44.9 -2.5 
 01.30-01.35 46.1 48.9 7.0 42.1 46.2 -4.1 
 01.35-01.40 47.3 45.7 4.5 45.8 44.9 0.9 
 01.40-01.45 47.3 45.1 4.5 45.8 44.1 1.7 
 01.45-01.50 47.7 45.5 4.5 46.2 44.3 1.9 
 01.50-01.55 47.6 46.1 4.5 46.1 45.0 1.1 
 01.55-02.00 46.9 47.2 7.0 42.9 44.9 -2.0 

16. 02.00-02.05 47.2 45.9 7.0 43.2 44.9 -1.7 
 02.05-02.10 47.3 46.8 7.0 43.3 45.1 -1.8 
 02.10-02.15 46.3 46.3 7.0 42.3 45.0 -2.7 
 02.15-02.20 46.5 47.5 7.0 42.5 46.2 -3.7 
 02.20-02.25 47.1 47.4 7.0 43.1 46.2 -3.1 
 02.25-02.30 48.2 48.2 7.0 44.2 47.5 -3.3 
 02.30-02.35 47.8 47.6 7.0 43.8 46.2 -2.4 
 02.35-02.40 48.9 47.4 4.5 47.4 46.1 1.3 
 02.40-02.45 47.1 46.6 7.0 43.1 45.3 -2.2 
 02.45-02.50 48.4 46.2 4.5 46.9 45.1 1.8 
 02.50-02.55 47.4 46.1 7.0 43.4 45.2 -1.8 
 02.55-03.00 47.2 45.9 7.0 43.2 44.9 -1.7 

17. 03.00-03.05 47.1 46.0 7.0 43.1 45.0 -1.9 
 03.05-03.10 47.3 46.2 7.0 43.3 45.2 -1.9 
 03.10-03.15 49.3 46.7 3.0 49.3 45.1 4.2 
 03.15-03.20 49.1 46.0 3.0 49.1 45.1 4.0 
 03.20-03.25 46.8 46.0 7.0 42.8 45.1 -2.3 
 03.25-03.30 46.9 46.5 7.0 42.9 45.5 -2.6 
 03.30-03.35 47.4 46.5 7.0 43.4 45.4 -2.0 
 03.35-03.40 48.6 46.1 3.0 48.6 45.3 3.3 
 03.40-03.45 46.8 48.1 7.0 42.8 46.3 -3.5 
 03.45-03.50 48.6 48.4 7.0 44.6 46.5 -1.9 
 03.50-03.55 50.7 48.9 4.5 49.2 46.3 2.9 
 03.55-04.00 47.7 48.8 7.0 43.7 46.6 -2.9 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-148  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองยาว 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

27-28/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
18. 04.00-04.05 51.0 47.5 2.0 52.0 46.0 6.0 

 04.05-04.10 47.4 46.9 7.0 43.4 45.8 -2.4 
 04.10-04.15 49.0 46.3 3.0 49.0 45.5 3.5 
 04.15-04.20 46.1 46.4 7.0 42.1 45.6 -3.5 
 04.20-04.25 46.4 46.1 7.0 42.4 45.3 -2.9 
 04.25-04.30 47.0 46.1 7.0 43.0 45.4 -2.4 
 04.30-04.35 46.6 46.7 7.0 42.6 45.5 -2.9 
 04.35-04.40 47.8 46.4 7.0 43.8 45.7 -1.9 
 04.40-04.45 49.4 46.5 3.0 49.4 45.6 3.8 
 04.45-04.50 47.2 47.4 7.0 43.2 46.2 -3.0 
 04.50-04.55 46.1 48.0 7.0 42.1 47.0 -4.9 
 04.55-05.00 47.8 47.6 7.0 43.8 46.5 -2.7 

19. 05.00-05.05 53.5 48.3 1.5 55.0 46.4 8.6 
 05.05-05.10 47.9 47.6 7.0 43.9 46.3 -2.4 
 05.10-05.15 48.5 48.2 7.0 44.5 47.1 -2.6 
 05.15-05.20 51.4 49.1 4.5 49.9 47.3 2.6 
 05.20-05.25 47.4 48.7 7.0 43.4 47.2 -3.8 
 05.25-05.30 48.0 48.4 7.0 44.0 47.5 -3.5 
 05.30-05.35 47.6 47.9 7.0 43.6 47.0 -3.4 
 05.35-05.40 51.4 47.3 2.0 52.4 46.5 5.9 
 05.40-05.45 48.5 47.4 7.0 44.5 46.6 -2.1 
 05.45-05.50 46.5 47.8 7.0 42.5 47.0 -4.5 
 05.50-05.55 51.1 48.6 3.0 51.1 47.7 3.4 
 05.55-06.00 51.7 49.0 3.0 51.7 48.1 3.6 

20. 06.00-07.00 51.7 57.6 7.0 44.7 47.7 -3.0 
21. 07.00-08.00 48.8 51.3 7.0 41.8 47.4 -5.6 
22. 08.00-09.00 48.5 47.7 7.0 41.5 45.3 -3.8 
23. 09.00-10.00 55.5 47.2 0.5 55.0 45.0 10.0 
24. 10.00-11.00 47.9 57.0 7.0 40.9 44.5 -3.6 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0716898 UTM 1757782   
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกจิการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหต ุ :  อ้างอิงวิธกีารตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวธิีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดบัเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัด
เสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-149  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองยาว 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

28-29/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
1. 11.00-12.00 49.8 57.9 7.0 42.8 47.1 -4.3 
2. 12.00-13.00 54.1 59.9 7.0 47.1 50.9 -3.8 
3. 13.00-14.00 50.2 54.7 7.0 43.2 48.3 -5.1 
4. 14.00-15.00 54.2 50.9 3.0 51.2 47.8 3.4 
5. 15.00-16.00 50.8 48.8 4.5 46.3 46.1 0.2 
6. 16.00-17.00 50.3 55.6 7.0 43.3 51.8 -8.5 
7. 17.00-18.00 51.9 54.1 7.0 44.9 50.2 -5.3 
8. 18.00-19.00 56.7 47.0 0.5 56.2 45.7 10.5 
9. 19.00-20.00 53.6 48.8 1.5 52.1 47.6 4.5 
10. 20.00-21.00 54.5 49.4 1.5 53.0 47.9 5.1 
11. 21.00-22.00 50.7 47.9 3.0 47.7 47.5 0.2 
12. 22.00-22.05 50.8 46.7 2.0 51.8 45.5 6.3 

 22.05-22.10 49.1 47.8 7.0 45.1 45.8 -0.7 
 22.10-22.15 50.1 48.6 4.5 48.6 45.9 2.7 
 22.15-22.20 51.9 48.7 3.0 51.9 46.0 5.9 
 22.20-22.25 49.0 47.0 4.5 47.5 45.8 1.7 
 22.25-22.30 50.3 46.4 2.0 51.3 45.4 5.9 
 22.30-22.35 49.3 46.1 3.0 49.3 45.0 4.3 
 22.35-22.40 51.2 45.4 1.5 52.7 44.6 8.1 
 22.40-22.45 56.9 45.7 0.5 59.4 45.0 14.4 
 22.45-22.50 47.6 45.8 4.5 46.1 45.1 1.0 
 22.50-22.55 48.3 46.0 4.5 46.8 45.3 1.5 
 22.55-23.00 50.6 45.8 1.5 52.1 45.1 7.0 

13. 23.00-23.05 48.6 46.3 4.5 47.1 45.6 1.5 
 23.05-23.10 49.1 46.2 3.0 49.1 45.6 3.5 
 23.10-23.15 50.1 46.5 2.0 51.1 45.7 5.4 
 23.15-23.20 47.8 47.3 7.0 43.8 45.7 -1.9 
 23.20-23.25 52.8 49.5 3.0 52.8 48.3 4.5 
 23.25-23.30 50.0 50.4 7.0 46.0 48.9 -2.9 
 23.30-23.35 50.2 50.1 7.0 46.2 48.8 -2.6 
 23.35-23.40 52.0 49.4 3.0 52.0 48.2 3.8 
 23.40-23.45 51.9 49.1 3.0 51.9 48.1 3.8 
 23.45-23.50 52.3 48.0 2.0 53.3 47.4 5.9 
 23.50-23.55 49.2 48.8 7.0 45.2 47.5 -2.3 
 23.55-00.00 48.8 50.7 7.0 44.8 47.6 -2.8 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-150  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองยาว 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

28-29/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
14. 00.00-00.05 53.4 50.0 3.0 53.4 48.1 5.3 

 00.05-00.10 47.7 49.8 7.0 43.7 48.9 -5.2 
 00.10-00.15 54.1 48.9 1.5 55.6 48.0 7.6 
 00.15-00.20 50.7 49.7 7.0 46.7 48.4 -1.7 
 00.20-00.25 58.7 49.1 0.5 61.2 47.7 13.5 
 00.25-00.30 63.7 48.4 0.0 66.7 47.3 19.4 
 00.30-00.35 64.1 47.7 0.0 67.1 46.1 21.0 
 00.35-00.40 62.7 46.9 0.0 65.7 45.3 20.4 
 00.40-00.45 61.2 46.2 0.0 64.2 44.9 19.3 
 00.45-00.50 62.7 45.6 0.0 65.7 44.4 21.3 
 00.50-00.55 56.1 46.3 0.5 58.6 45.2 13.4 
 00.55-01.00 53.7 47.3 1.5 55.2 45.3 9.9 

15. 01.00-01.05 52.5 46.3 1.5 54.0 45.2 8.8 
 01.05-01.10 51.4 46.1 1.5 52.9 45.2 7.7 
 01.10-01.15 51.4 46.2 1.5 52.9 45.4 7.5 
 01.15-01.20 54.4 46.1 0.5 56.9 45.2 11.7 
 01.20-01.25 50.9 48.5 4.5 49.4 45.4 4.0 
 01.25-01.30 51.4 46.5 1.5 52.9 44.9 8.0 
 01.30-01.35 49.6 48.9 7.0 45.6 46.2 -0.6 
 01.35-01.40 50.4 45.7 1.5 51.9 44.9 7.0 
 01.40-01.45 50.8 45.1 1.5 52.3 44.1 8.2 
 01.45-01.50 51.8 45.5 1.5 53.3 44.3 9.0 
 01.50-01.55 54.9 46.1 0.5 57.4 45.0 12.4 
 01.55-02.00 57.2 47.2 0.5 59.7 44.9 14.8 

16. 02.00-02.05 57.7 45.9 0.5 60.2 44.9 15.3 
 02.05-02.10 58.5 46.8 0.5 61.0 45.1 15.9 
 02.10-02.15 57.2 46.3 0.5 59.7 45.0 14.7 
 02.15-02.20 58.6 47.5 0.5 61.1 46.2 14.9 
 02.20-02.25 58.0 47.4 0.5 60.5 46.2 14.3 
 02.25-02.30 57.1 48.2 0.5 59.6 47.5 12.1 
 02.30-02.35 56.9 47.6 0.5 59.4 46.2 13.2 
 02.35-02.40 55.5 47.4 0.5 58.0 46.1 11.9 
 02.40-02.45 55.4 46.6 0.5 57.9 45.3 12.6 
 02.45-02.50 54.9 46.2 0.5 57.4 45.1 12.3 
 02.50-02.55 53.6 46.1 0.5 56.1 45.2 10.9 
 02.55-03.00 55.2 45.9 0.5 57.7 44.9 12.8 

17. 03.00-03.05 54.9 46.0 0.5 57.4 45.0 12.4 
 03.05-03.10 54.5 46.2 0.5 57.0 45.2 11.8 
 03.10-03.15 54.4 46.7 0.5 56.9 45.1 11.8 
 03.15-03.20 57.3 46.0 0.5 59.8 45.1 14.7 
 03.20-03.25 54.5 46.0 0.5 57.0 45.1 11.9 
 03.25-03.30 57.0 46.5 0.5 59.5 45.5 14.0 
 03.30-03.35 56.2 46.5 0.5 58.7 45.4 13.3 
 03.35-03.40 56.1 46.1 0.5 58.6 45.3 13.3 
 03.40-03.45 58.2 48.1 0.5 60.7 46.3 14.4 
 03.45-03.50 54.5 48.4 1.5 56.0 46.5 9.5 
 03.50-03.55 54.3 48.9 1.5 55.8 46.3 9.5 
 03.55-04.00 54.3 48.8 1.5 55.8 46.6 9.2 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-151  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองยาว 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

28-29/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
18. 04.00-04.05 51.4 47.5 2.0 52.4 46.0 6.4 

 04.05-04.10 51.1 46.9 2.0 52.1 45.8 6.3 
 04.10-04.15 49.8 46.3 2.0 50.8 45.5 5.3 
 04.15-04.20 51.6 46.4 1.5 53.1 45.6 7.5 
 04.20-04.25 51.2 46.1 1.5 52.7 45.3 7.4 
 04.25-04.30 51.0 46.1 1.5 52.5 45.4 7.1 
 04.30-04.35 51.9 46.7 1.5 53.4 45.5 7.9 
 04.35-04.40 48.9 46.4 3.0 48.9 45.7 3.2 
 04.40-04.45 53.0 46.5 1.0 55.0 45.6 9.4 
 04.45-04.50 53.4 47.4 1.5 54.9 46.2 8.7 
 04.50-04.55 57.4 48.0 0.5 59.9 47.0 12.9 
 04.55-05.00 52.1 47.6 1.5 53.6 46.5 7.1 

19. 05.00-05.05 50.8 48.3 3.0 50.8 46.4 4.4 
 05.05-05.10 50.0 47.6 4.5 48.5 46.3 2.2 
 05.10-05.15 53.2 48.2 1.5 54.7 47.1 7.6 
 05.15-05.20 50.9 49.1 4.5 49.4 47.3 2.1 
 05.20-05.25 51.1 48.7 4.5 49.6 47.2 2.4 
 05.25-05.30 49.7 48.4 7.0 45.7 47.5 -1.8 
 05.30-05.35 52.2 47.9 2.0 53.2 47.0 6.2 
 05.35-05.40 52.6 47.3 1.5 54.1 46.5 7.6 
 05.40-05.45 50.9 47.4 2.0 51.9 46.6 5.3 
 05.45-05.50 49.1 47.8 7.0 45.1 47.0 -1.9 
 05.50-05.55 52.4 48.6 2.0 53.4 47.7 5.7 
 05.55-06.00 63.4 49.0 0.0 66.4 48.1 18.3 

20. 06.00-07.00 51.9 57.6 7.0 44.9 47.7 -2.8 
21. 07.00-08.00 54.4 51.3 3.0 51.4 47.4 4.0 
22. 08.00-09.00 55.6 47.7 0.5 55.1 45.3 9.8 
23. 09.00-10.00 53.8 47.2 1.0 52.8 45.0 7.8 
24. 10.00-11.00 52.4 57.0 7.0 45.4 44.5 0.9 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0716898 UTM 1757782   
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกจิการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหต ุ :  อ้างอิงวิธกีารตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวธิีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดบัเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัด
เสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-152  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองยาว 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

29-30/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
1. 11.00-12.00 52.9 57.9 7.0 45.9 47.1 -1.2 
2. 12.00-13.00 51.6 59.9 7.0 44.6 50.9 -6.3 
3. 13.00-14.00 49.8 54.7 7.0 42.8 48.3 -5.5 
4. 14.00-15.00 53.8 50.9 3.0 50.8 47.8 3.0 
5. 15.00-16.00 52.8 48.8 2.0 50.8 46.1 4.7 
6. 16.00-17.00 53.1 55.6 7.0 46.1 51.8 -5.7 
7. 17.00-18.00 52.7 54.1 7.0 45.7 50.2 -4.5 
8. 18.00-19.00 54.6 47.0 0.5 54.1 45.7 8.4 
9. 19.00-20.00 53.0 48.8 2.0 51.0 47.6 3.4 
10. 20.00-21.00 53.1 49.4 2.0 51.1 47.9 3.2 
11. 21.00-22.00 54.3 47.9 1.5 52.8 47.5 5.3 
12. 22.00-22.05 53.9 46.7 1.0 55.9 45.5 10.4 

 22.05-22.10 52.3 47.8 1.5 53.8 45.8 8.0 
 22.10-22.15 51.2 48.6 3.0 51.2 45.9 5.3 
 22.15-22.20 50.9 48.7 4.5 49.4 46.0 3.4 
 22.20-22.25 53.1 47.0 1.5 54.6 45.8 8.8 
 22.25-22.30 51.5 46.4 1.5 53.0 45.4 7.6 
 22.30-22.35 50.6 46.1 1.5 52.1 45.0 7.1 
 22.35-22.40 52.0 45.4 1.0 54.0 44.6 9.4 
 22.40-22.45 55.8 45.7 0.5 58.3 45.0 13.3 
 22.45-22.50 53.2 45.8 1.0 55.2 45.1 10.1 
 22.50-22.55 51.3 46.0 1.5 52.8 45.3 7.5 
 22.55-23.00 53.2 45.8 1.0 55.2 45.1 10.1 

13. 23.00-23.05 52.0 46.3 1.5 53.5 45.6 7.9 
 23.05-23.10 54.1 46.2 0.5 56.6 45.6 11.0 
 23.10-23.15 54.2 46.5 0.5 56.7 45.7 11.0 
 23.15-23.20 50.9 47.3 2.0 51.9 45.7 6.2 
 23.20-23.25 51.1 49.5 4.5 49.6 48.3 1.3 
 23.25-23.30 50.7 50.4 7.0 46.7 48.9 -2.2 
 23.30-23.35 50.7 50.1 7.0 46.7 48.8 -2.1 
 23.35-23.40 51.0 49.4 4.5 49.5 48.2 1.3 
 23.40-23.45 51.8 49.1 3.0 51.8 48.1 3.7 
 23.45-23.50 50.9 48.0 3.0 50.9 47.4 3.5 
 23.50-23.55 51.7 48.8 3.0 51.7 47.5 4.2 
 23.55-00.00 56.1 50.7 1.5 57.6 47.6 10.0 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-153  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองยาว 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

29-30/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
14. 00.00-00.05 51.6 50.0 4.5 50.1 48.1 2.0 

 00.05-00.10 54.0 49.8 2.0 55.0 48.9 6.1 
 00.10-00.15 53.1 48.9 2.0 54.1 48.0 6.1 
 00.15-00.20 54.0 49.7 2.0 55.0 48.4 6.6 
 00.20-00.25 52.2 49.1 3.0 52.2 47.7 4.5 
 00.25-00.30 52.1 48.4 2.0 53.1 47.3 5.8 
 00.30-00.35 52.1 47.7 2.0 53.1 46.1 7.0 
 00.35-00.40 52.1 46.9 1.5 53.6 45.3 8.3 
 00.40-00.45 52.4 46.2 1.5 53.9 44.9 9.0 
 00.45-00.50 55.5 45.6 0.5 58.0 44.4 13.6 
 00.50-00.55 57.6 46.3 0.5 60.1 45.2 14.9 
 00.55-01.00 52.8 47.3 1.5 54.3 45.3 9.0 

15. 01.00-01.05 50.9 46.3 1.5 52.4 45.2 7.2 
 01.05-01.10 50.9 46.1 1.5 52.4 45.2 7.2 
 01.10-01.15 57.0 46.2 0.5 59.5 45.4 14.1 
 01.15-01.20 51.5 46.1 1.5 53.0 45.2 7.8 
 01.20-01.25 50.6 48.5 4.5 49.1 45.4 3.7 
 01.25-01.30 52.4 46.5 1.5 53.9 44.9 9.0 
 01.30-01.35 56.0 48.9 1.0 58.0 46.2 11.8 
 01.35-01.40 50.3 45.7 1.5 51.8 44.9 6.9 
 01.40-01.45 50.1 45.1 1.5 51.6 44.1 7.5 
 01.45-01.50 52.4 45.5 1.0 54.4 44.3 10.1 
 01.50-01.55 50.5 46.1 2.0 51.5 45.0 6.5 
 01.55-02.00 50.5 47.2 3.0 50.5 44.9 5.6 

16. 02.00-02.05 50.8 45.9 1.5 52.3 44.9 7.4 
 02.05-02.10 50.3 46.8 2.0 51.3 45.1 6.2 
 02.10-02.15 50.3 46.3 2.0 51.3 45.0 6.3 
 02.15-02.20 50.4 47.5 3.0 50.4 46.2 4.2 
 02.20-02.25 59.2 47.4 0.5 61.7 46.2 15.5 
 02.25-02.30 51.1 48.2 3.0 51.1 47.5 3.6 
 02.30-02.35 50.9 47.6 3.0 50.9 46.2 4.7 
 02.35-02.40 51.4 47.4 2.0 52.4 46.1 6.3 
 02.40-02.45 52.1 46.6 1.5 53.6 45.3 8.3 
 02.45-02.50 51.7 46.2 1.5 53.2 45.1 8.1 
 02.50-02.55 50.8 46.1 1.5 52.3 45.2 7.1 
 02.55-03.00 50.6 45.9 1.5 52.1 44.9 7.2 

17. 03.00-03.05 49.9 46.0 2.0 50.9 45.0 5.9 
 03.05-03.10 49.9 46.2 2.0 50.9 45.2 5.7 
 03.10-03.15 50.7 46.7 2.0 51.7 45.1 6.6 
 03.15-03.20 50.2 46.0 2.0 51.2 45.1 6.1 
 03.20-03.25 50.4 46.0 2.0 51.4 45.1 6.3 
 03.25-03.30 49.9 46.5 3.0 49.9 45.5 4.4 
 03.30-03.35 50.2 46.5 2.0 51.2 45.4 5.8 
 03.35-03.40 49.9 46.1 2.0 50.9 45.3 5.6 
 03.40-03.45 50.2 48.1 4.5 48.7 46.3 2.4 
 03.45-03.50 49.8 48.4 7.0 45.8 46.5 -0.7 
 03.50-03.55 51.3 48.9 4.5 49.8 46.3 3.5 
 03.55-04.00 50.1 48.8 7.0 46.1 46.6 -0.5 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-154  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองยาว 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

29-30/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
18. 04.00-04.05 49.9 47.5 4.5 48.4 46.0 2.4 

 04.05-04.10 49.8 46.9 3.0 49.8 45.8 4.0 
 04.10-04.15 49.9 46.3 2.0 50.9 45.5 5.4 
 04.15-04.20 49.7 46.4 3.0 49.7 45.6 4.1 
 04.20-04.25 50.1 46.1 2.0 51.1 45.3 5.8 
 04.25-04.30 50.6 46.1 1.5 52.1 45.4 6.7 
 04.30-04.35 50.5 46.7 2.0 51.5 45.5 6.0 
 04.35-04.40 53.3 46.4 1.0 55.3 45.7 9.6 
 04.40-04.45 50.9 46.5 2.0 51.9 45.6 6.3 
 04.45-04.50 50.9 47.4 2.0 51.9 46.2 5.7 
 04.50-04.55 51.0 48.0 3.0 51.0 47.0 4.0 
 04.55-05.00 51.3 47.6 2.0 52.3 46.5 5.8 

19. 05.00-05.05 51.4 48.3 3.0 51.4 46.4 5.0 
 05.05-05.10 51.6 47.6 2.0 52.6 46.3 6.3 
 05.10-05.15 52.5 48.2 2.0 53.5 47.1 6.4 
 05.15-05.20 52.3 49.1 3.0 52.3 47.3 5.0 
 05.20-05.25 52.8 48.7 2.0 53.8 47.2 6.6 
 05.25-05.30 52.9 48.4 1.5 54.4 47.5 6.9 
 05.30-05.35 52.8 47.9 1.5 54.3 47.0 7.3 
 05.35-05.40 52.9 47.3 1.5 54.4 46.5 7.9 
 05.40-05.45 52.7 47.4 1.5 54.2 46.6 7.6 
 05.45-05.50 52.4 47.8 1.5 53.9 47.0 6.9 
 05.50-05.55 52.2 48.6 2.0 53.2 47.7 5.5 
 05.55-06.00 52.3 49.0 3.0 52.3 48.1 4.2 

20. 06.00-07.00 52.4 57.6 7.0 45.4 47.7 -2.3 
21. 07.00-08.00 58.4 51.3 1.0 57.4 47.4 10.0 
22. 08.00-09.00 55.7 47.7 0.5 55.2 45.3 9.9 
23. 09.00-10.00 56.9 47.2 0.5 56.4 45.0 11.4 
24. 10.00-11.00 56.8 57.0 7.0 49.8 44.5 5.3 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0716898 UTM 1757782   
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกจิการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหต ุ :  อ้างอิงวิธกีารตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวธิีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดบัเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัด
เสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-155  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองยาว 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

30-31/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
1. 11.00-12.00 59.9 57.9 4.5 55.4 47.1 8.3 
2. 12.00-13.00 52.5 59.9 7.0 45.5 50.9 -5.4 
3. 13.00-14.00 59.3 54.7 1.5 57.8 48.3 9.5 
4. 14.00-15.00 55.3 50.9 2.0 53.3 47.8 5.5 
5. 15.00-16.00 59.2 48.8 0.5 58.7 46.1 12.6 
6. 16.00-17.00 56.2 55.6 7.0 49.2 51.8 -2.6 
7. 17.00-18.00 52.5 54.1 7.0 45.5 50.2 -4.7 
8. 18.00-19.00 55.0 47.0 0.5 54.5 45.7 8.8 
9. 19.00-20.00 53.6 48.8 1.5 52.1 47.6 4.5 
10. 20.00-21.00 54.6 49.4 1.5 53.1 47.9 5.2 
11. 21.00-22.00 55.2 47.9 1.0 54.2 47.5 6.7 
12. 22.00-22.05 53.3 46.7 1.0 55.3 45.5 9.8 

 22.05-22.10 53.9 47.8 1.5 55.4 45.8 9.6 
 22.10-22.15 54.4 48.6 1.5 55.9 45.9 10.0 
 22.15-22.20 54.7 48.7 1.5 56.2 46.0 10.2 
 22.20-22.25 53.5 47.0 1.0 55.5 45.8 9.7 
 22.25-22.30 49.3 46.4 3.0 49.3 45.4 3.9 
 22.30-22.35 51.3 46.1 1.5 52.8 45.0 7.8 
 22.35-22.40 53.0 45.4 0.5 55.5 44.6 10.9 
 22.40-22.45 52.6 45.7 1.0 54.6 45.0 9.6 
 22.45-22.50 49.8 45.8 2.0 50.8 45.1 5.7 
 22.50-22.55 50.0 46.0 2.0 51.0 45.3 5.7 
 22.55-23.00 49.5 45.8 2.0 50.5 45.1 5.4 

13. 23.00-23.05 49.7 46.3 3.0 49.7 45.6 4.1 
 23.05-23.10 52.8 46.2 1.0 54.8 45.6 9.2 
 23.10-23.15 54.1 46.5 0.5 56.6 45.7 10.9 
 23.15-23.20 54.6 47.3 1.0 56.6 45.7 10.9 
 23.20-23.25 54.9 49.5 1.5 56.4 48.3 8.1 
 23.25-23.30 51.9 50.4 4.5 50.4 48.9 1.5 
 23.30-23.35 52.9 50.1 3.0 52.9 48.8 4.1 
 23.35-23.40 51.5 49.4 4.5 50.0 48.2 1.8 
 23.40-23.45 51.1 49.1 4.5 49.6 48.1 1.5 
 23.45-23.50 58.0 48.0 0.5 60.5 47.4 13.1 
 23.50-23.55 50.7 48.8 4.5 49.2 47.5 1.7 
 23.55-00.00 53.3 50.7 3.0 53.3 47.6 5.7 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-156  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองยาว 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

30-31/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
14. 00.00-00.05 51.0 50.0 7.0 47.0 48.1 -1.1 

 00.05-00.10 53.3 49.8 2.0 54.3 48.9 5.4 
 00.10-00.15 50.9 48.9 4.5 49.4 48.0 1.4 
 00.15-00.20 52.2 49.7 3.0 52.2 48.4 3.8 
 00.20-00.25 49.8 49.1 7.0 45.8 47.7 -1.9 
 00.25-00.30 53.2 48.4 1.5 54.7 47.3 7.4 
 00.30-00.35 53.1 47.7 1.5 54.6 46.1 8.5 
 00.35-00.40 50.1 46.9 3.0 50.1 45.3 4.8 
 00.40-00.45 49.9 46.2 2.0 50.9 44.9 6.0 
 00.45-00.50 50.2 45.6 1.5 51.7 44.4 7.3 
 00.50-00.55 54.4 46.3 0.5 56.9 45.2 11.7 
 00.55-01.00 52.0 47.3 1.5 53.5 45.3 8.2 

15. 01.00-01.05 52.2 46.3 1.5 53.7 45.2 8.5 
 01.05-01.10 53.6 46.1 0.5 56.1 45.2 10.9 
 01.10-01.15 56.7 46.2 0.5 59.2 45.4 13.8 
 01.15-01.20 58.8 46.1 0.0 61.8 45.2 16.6 
 01.20-01.25 54.0 48.5 1.5 55.5 45.4 10.1 
 01.25-01.30 52.1 46.5 1.5 53.6 44.9 8.7 
 01.30-01.35 52.1 48.9 3.0 52.1 46.2 5.9 
 01.35-01.40 58.2 45.7 0.0 61.2 44.9 16.3 
 01.40-01.45 52.7 45.1 0.5 55.2 44.1 11.1 
 01.45-01.50 51.8 45.5 1.5 53.3 44.3 9.0 
 01.50-01.55 53.6 46.1 0.5 56.1 45.0 11.1 
 01.55-02.00 57.2 47.2 0.5 59.7 44.9 14.8 

16. 02.00-02.05 51.5 45.9 1.5 53.0 44.9 8.1 
 02.05-02.10 51.3 46.8 1.5 52.8 45.1 7.7 
 02.10-02.15 53.6 46.3 1.0 55.6 45.0 10.6 
 02.15-02.20 51.7 47.5 2.0 52.7 46.2 6.5 
 02.20-02.25 51.7 47.4 2.0 52.7 46.2 6.5 
 02.25-02.30 52.0 48.2 2.0 53.0 47.5 5.5 
 02.30-02.35 51.5 47.6 2.0 52.5 46.2 6.3 
 02.35-02.40 51.5 47.4 2.0 52.5 46.1 6.4 
 02.40-02.45 51.6 46.6 1.5 53.1 45.3 7.8 
 02.45-02.50 60.4 46.2 0.0 63.4 45.1 18.3 
 02.50-02.55 52.3 46.1 1.5 53.8 45.2 8.6 
 02.55-03.00 52.1 45.9 1.5 53.6 44.9 8.7 

17. 03.00-03.05 52.6 46.0 1.0 54.6 45.0 9.6 
 03.05-03.10 53.3 46.2 1.0 55.3 45.2 10.1 
 03.10-03.15 52.9 46.7 1.5 54.4 45.1 9.3 
 03.15-03.20 52.0 46.0 1.5 53.5 45.1 8.4 
 03.20-03.25 51.8 46.0 1.5 53.3 45.1 8.2 
 03.25-03.30 51.1 46.5 1.5 52.6 45.5 7.1 
 03.30-03.35 51.1 46.5 1.5 52.6 45.4 7.2 
 03.35-03.40 51.9 46.1 1.5 53.4 45.3 8.1 
 03.40-03.45 51.4 48.1 3.0 51.4 46.3 5.1 
 03.45-03.50 51.6 48.4 3.0 51.6 46.5 5.1 
 03.50-03.55 51.1 48.9 4.5 49.6 46.3 3.3 
 03.55-04.00 51.4 48.8 3.0 51.4 46.6 4.8 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-157  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองยาว 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

30-31/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
18. 04.00-04.05 51.1 47.5 2.0 52.1 46.0 6.1 

 04.05-04.10 51.4 46.9 1.5 52.9 45.8 7.1 
 04.10-04.15 51.0 46.3 1.5 52.5 45.5 7.0 
 04.15-04.20 52.5 46.4 1.5 54.0 45.6 8.4 
 04.20-04.25 51.3 46.1 1.5 52.8 45.3 7.5 
 04.25-04.30 51.1 46.1 1.5 52.6 45.4 7.2 
 04.30-04.35 51.0 46.7 2.0 52.0 45.5 6.5 
 04.35-04.40 51.1 46.4 1.5 52.6 45.7 6.9 
 04.40-04.45 50.9 46.5 2.0 51.9 45.6 6.3 
 04.45-04.50 51.3 47.4 2.0 52.3 46.2 6.1 
 04.50-04.55 51.8 48.0 2.0 52.8 47.0 5.8 
 04.55-05.00 51.7 47.6 2.0 52.7 46.5 6.2 

19. 05.00-05.05 54.5 48.3 1.5 56.0 46.4 9.6 
 05.05-05.10 52.1 47.6 1.5 53.6 46.3 7.3 
 05.10-05.15 52.1 48.2 2.0 53.1 47.1 6.0 
 05.15-05.20 52.2 49.1 3.0 52.2 47.3 4.9 
 05.20-05.25 52.5 48.7 2.0 53.5 47.2 6.3 
 05.25-05.30 52.6 48.4 2.0 53.6 47.5 6.1 
 05.30-05.35 52.8 47.9 1.5 54.3 47.0 7.3 
 05.35-05.40 53.7 47.3 1.5 55.2 46.5 8.7 
 05.40-05.45 53.5 47.4 1.5 55.0 46.6 8.4 
 05.45-05.50 54.0 47.8 1.5 55.5 47.0 8.5 
 05.50-05.55 54.1 48.6 1.5 55.6 47.7 7.9 
 05.55-06.00 54.0 49.0 1.5 55.5 48.1 7.4 

20. 06.00-07.00 53.8 57.6 7.0 46.8 47.7 -0.9 
21. 07.00-08.00 59.2 51.3 0.5 58.7 47.4 11.3 
22. 08.00-09.00 57.2 47.7 0.5 56.7 45.3 11.4 
23. 09.00-10.00 58.3 47.2 0.5 57.8 45.0 12.8 
24. 10.00-11.00 54.5 57.0 7.0 47.5 44.5 3.0 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0716898 UTM 1757782   
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกจิการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหต ุ :  อ้างอิงวิธกีารตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวธิีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดบัเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัด
เสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-158  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจง 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

24-25/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
1. 14.00-15.00 51.4 50.1 7.0 44.4 45.0 -0.6 
2. 15.00-16.00 50.9 50.1 7.0 43.9 46.2 -2.3 
3. 16.00-17.00 55.7 51.0 1.5 54.2 45.8 8.4 
4. 17.00-18.00 52.2 52.5 7.0 45.2 48.8 -3.6 
5. 18.00-19.00 49.7 53.6 7.0 42.7 51.1 -8.4 
6. 19.00-20.00 53.2 52.7 7.0 46.2 50.7 -4.5 
7. 20.00-21.00 60.5 51.8 0.5 60.0 49.8 10.2 
8. 21.00-22.00 61.6 52.4 0.5 61.1 50.4 10.7 
9. 22.00-22.05 60.1 49.7 0.5 62.6 47.5 15.1 
 22.05-22.10 59.2 51.3 0.5 61.7 47.9 13.8 
 22.10-22.15 59.9 51.2 0.5 62.4 49.3 13.1 
 22.15-22.20 59.8 51.2 0.5 62.3 48.9 13.4 
 22.20-22.25 59.8 51.6 0.5 62.3 49.1 13.2 
 22.25-22.30 59.2 51.6 0.5 61.7 49.7 12.0 
 22.30-22.35 57.1 51.3 1.5 58.6 49.0 9.6 
 22.35-22.40 55.4 50.7 1.5 56.9 48.9 8.0 
 22.40-22.45 55.2 50.1 1.5 56.7 48.2 8.5 
 22.45-22.50 54.4 49.9 1.5 55.9 47.8 8.1 
 22.50-22.55 53.6 49.7 2.0 54.6 48.2 6.4 
 22.55-23.00 54.9 50.8 2.0 55.9 48.4 7.5 

10. 23.00-23.05 54.5 51.1 3.0 54.5 49.4 5.1 
 23.05-23.10 54.4 50.2 2.0 55.4 48.0 7.4 
 23.10-23.15 54.7 51.9 3.0 54.7 48.3 6.4 
 23.15-23.20 54.4 50.9 2.0 55.4 48.0 7.4 
 23.20-23.25 53.9 49.6 2.0 54.9 47.6 7.3 
 23.25-23.30 53.8 49.5 2.0 54.8 47.4 7.4 
 23.30-23.35 53.9 49.8 2.0 54.9 48.3 6.6 
 23.35-23.40 53.5 50.6 3.0 53.5 48.5 5.0 
 23.40-23.45 52.9 49.4 2.0 53.9 47.3 6.6 
 23.45-23.50 52.9 52.5 7.0 48.9 49.6 -0.7 
 23.50-23.55 52.9 50.6 4.5 51.4 48.6 2.8 
 23.55-00.00 52.8 50.1 3.0 52.8 48.3 4.5 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-159  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจง 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

24-25/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
11. 00.00-00.05 52.1 49.9 4.5 50.6 47.3 3.3 

 00.05-00.10 51.8 50.1 4.5 50.3 46.3 4.0 
 00.10-00.15 52.2 50.0 4.5 50.7 47.4 3.3 
 00.15-00.20 52.4 52.3 7.0 48.4 47.6 0.8 
 00.20-00.25 52.1 51.3 7.0 48.1 48.7 -0.6 
 00.25-00.30 51.7 53.5 7.0 47.7 49.1 -1.4 
 00.30-00.35 54.7 54.3 7.0 50.7 48.7 2.0 
 00.35-00.40 54.8 50.0 1.5 56.3 47.2 9.1 
 00.40-00.45 58.8 50.5 0.5 61.3 48.0 13.3 
 00.45-00.50 60.2 50.4 0.5 62.7 47.8 14.9 
 00.50-00.55 59.8 49.9 0.5 62.3 48.6 13.7 
 00.55-01.00 59.5 49.6 0.5 62.0 48.1 13.9 

12. 01.00-01.05 59.4 47.5 0.5 61.9 46.3 15.6 
 01.05-01.10 57.1 47.6 0.5 59.6 46.2 13.4 
 01.10-01.15 51.6 48.0 2.0 52.6 47.5 5.1 
 01.15-01.20 53.7 48.5 1.5 55.2 47.3 7.9 
 01.20-01.25 53.9 49.8 2.0 54.9 46.8 8.1 
 01.25-01.30 52.0 50.1 4.5 50.5 47.6 2.9 
 01.30-01.35 51.5 48.6 3.0 51.5 46.8 4.7 
 01.35-01.40 52.2 48.4 2.0 53.2 46.3 6.9 
 01.40-01.45 52.2 47.4 1.5 53.7 45.4 8.3 
 01.45-01.50 52.8 49.1 2.0 53.8 45.4 8.4 
 01.50-01.55 53.4 48.7 1.5 54.9 46.0 8.9 
 01.55-02.00 52.3 47.7 1.5 53.8 45.6 8.2 

13. 02.00-02.05 52.3 49.6 3.0 52.3 45.5 6.8 
 02.05-02.10 53.9 47.6 1.5 55.4 45.0 10.4 
 02.10-02.15 54.2 48.5 1.5 55.7 44.6 11.1 
 02.15-02.20 56.2 48.8 1.0 58.2 45.4 12.8 
 02.20-02.25 56.5 48.6 0.5 59.0 45.9 13.1 
 02.25-02.30 55.8 47.5 0.5 58.3 45.2 13.1 
 02.30-02.35 56.5 48.6 0.5 59.0 46.2 12.8 
 02.35-02.40 52.0 47.7 2.0 53.0 45.7 7.3 
 02.40-02.45 50.1 49.1 7.0 46.1 45.6 0.5 
 02.45-02.50 49.2 49.0 7.0 45.2 45.5 -0.3 
 02.50-02.55 51.4 47.3 2.0 52.4 44.9 7.5 
 02.55-03.00 50.0 48.9 7.0 46.0 46.4 -0.4 

14. 03.00-03.05 50.7 49.1 4.5 49.2 46.0 3.2 
 03.05-03.10 50.9 48.7 4.5 49.4 46.1 3.3 
 03.10-03.15 52.1 48.9 3.0 52.1 45.2 6.9 
 03.15-03.20 51.2 47.7 2.0 52.2 44.7 7.5 
 03.20-03.25 52.0 48.3 2.0 53.0 45.2 7.8 
 03.25-03.30 48.2 48.6 7.0 44.2 44.7 -0.5 
 03.30-03.35 48.4 50.3 7.0 44.4 46.1 -1.7 
 03.35-03.40 49.3 48.5 7.0 45.3 45.1 0.2 
 03.40-03.45 49.1 49.5 7.0 45.1 45.6 -0.5 
 03.45-03.50 49.8 49.1 7.0 45.8 44.7 1.1 
 03.50-03.55 51.4 50.7 7.0 47.4 46.0 1.4 
 03.55-04.00 50.6 51.2 7.0 46.6 46.9 -0.3 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-160  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจง 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

24-25/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
15. 04.00-04.05 48.7 51.6 7.0 44.7 46.9 -2.2 

 04.05-04.10 50.5 51.8 7.0 46.5 47.1 -0.6 
 04.10-04.15 49.9 51.2 7.0 45.9 48.6 -2.7 
 04.15-04.20 50.1 51.0 7.0 46.1 47.9 -1.8 
 04.20-04.25 48.8 51.8 7.0 44.8 48.1 -3.3 
 04.25-04.30 49.0 51.4 7.0 45.0 48.7 -3.7 
 04.30-04.35 50.0 51.7 7.0 46.0 47.5 -1.5 
 04.35-04.40 49.3 51.7 7.0 45.3 48.3 -3.0 
 04.40-04.45 47.5 51.5 7.0 43.5 48.1 -4.6 
 04.45-04.50 47.9 51.6 7.0 43.9 48.4 -4.5 
 04.50-04.55 49.0 52.0 7.0 45.0 49.2 -4.2 
 04.55-05.00 49.4 51.5 7.0 45.4 47.4 -2.0 

16. 05.00-05.05 48.6 51.5 7.0 44.6 47.9 -3.3 
 05.05-05.10 49.5 52.5 7.0 45.5 49.5 -4.0 
 05.10-05.15 54.7 52.9 4.5 53.2 50.0 3.2 
 05.15-05.20 55.3 51.6 2.0 56.3 49.7 6.6 
 05.20-05.25 54.0 51.7 4.5 52.5 49.0 3.5 
 05.25-05.30 51.7 51.5 7.0 47.7 48.6 -0.9 
 05.30-05.35 52.5 51.6 7.0 48.5 49.6 -1.1 
 05.35-05.40 53.4 55.3 7.0 49.4 49.6 -0.2 
 05.40-05.45 54.5 53.2 7.0 50.5 50.3 0.2 
 05.45-05.50 56.4 53.0 3.0 56.4 50.5 5.9 
 05.50-05.55 54.0 51.9 4.5 52.5 48.7 3.8 
 05.55-06.00 56.1 52.7 3.0 56.1 49.8 6.3 

17. 06.00-07.00 53.6 50.1 2.0 51.6 45.8 5.8 
18. 07.00-08.00 51.8 50.1 4.5 47.3 44.6 2.7 
19. 08.00-09.00 51.2 54.3 7.0 44.2 45.3 -1.1 
20. 09.00-10.00 50.2 50.3 7.0 43.2 49.2 -6.0 
21. 10.00-11.00 51.0 49.2 4.5 46.5 45.8 0.7 
22. 11.00-12.00 52.1 49.5 3.0 49.1 45.6 3.5 
23. 12.00-13.00 51.2 49.6 4.5 46.7 45.9 0.8 
24. 13.00-14.00 50.7 49.6 7.0 43.7 45.6 -1.9 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 07156671 UTM 1755096   
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกจิการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหต ุ :  อ้างอิงวิธกีารตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวธิีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดบัเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัด
เสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-161  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจง 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

25-26/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
1. 14.00-15.00 50.6 50.1 7.0 43.6 45.0 -1.4 
2. 15.00-16.00 59.4 50.1 0.5 58.9 46.2 12.7 
3. 16.00-17.00 65.7 51.0 0.0 65.7 45.8 19.9 
4. 17.00-18.00 65.3 52.5 0.0 65.3 48.8 16.5 
5. 18.00-19.00 64.7 53.6 0.5 64.2 51.1 13.1 
6. 19.00-20.00 64.1 52.7 0.5 63.6 50.7 12.9 
7. 20.00-21.00 61.1 51.8 0.5 60.6 49.8 10.8 
8. 21.00-22.00 58.9 52.4 1.0 57.9 50.4 7.5 
9. 22.00-22.05 58.2 49.7 0.5 60.7 47.5 13.2 
 22.05-22.10 56.9 51.3 1.5 58.4 47.9 10.5 
 22.10-22.15 56.0 51.2 1.5 57.5 49.3 8.2 
 22.15-22.20 57.1 51.2 1.5 58.6 48.9 9.7 
 22.20-22.25 66.8 51.6 0.0 69.8 49.1 20.7 
 22.25-22.30 67.1 51.6 0.0 70.1 49.7 20.4 
 22.30-22.35 60.3 51.3 0.5 62.8 49.0 13.8 
 22.35-22.40 61.1 50.7 0.5 63.6 48.9 14.7 
 22.40-22.45 60.6 50.1 0.5 63.1 48.2 14.9 
 22.45-22.50 60.6 49.9 0.5 63.1 47.8 15.3 
 22.50-22.55 61.7 49.7 0.5 64.2 48.2 16.0 
 22.55-23.00 61.8 50.8 0.5 64.3 48.4 15.9 

10. 23.00-23.05 60.9 51.1 0.5 63.4 49.4 14.0 
 23.05-23.10 61.8 50.2 0.5 64.3 48.0 16.3 
 23.10-23.15 63.3 51.9 0.5 65.8 48.3 17.5 
 23.15-23.20 62.9 50.9 0.5 65.4 48.0 17.4 
 23.20-23.25 62.4 49.6 0.0 65.4 47.6 17.8 
 23.25-23.30 61.8 49.5 0.5 64.3 47.4 16.9 
 23.30-23.35 63.7 49.8 0.0 66.7 48.3 18.4 
 23.35-23.40 64.7 50.6 0.0 67.7 48.5 19.2 
 23.40-23.45 65.0 49.4 0.0 68.0 47.3 20.7 
 23.45-23.50 65.3 52.5 0.0 68.3 49.6 18.7 
 23.50-23.55 65.1 50.6 0.0 68.1 48.6 19.5 
 23.55-00.00 64.5 50.1 0.0 67.5 48.3 19.2 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-162  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจง 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

25-26/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
11. 00.00-00.05 64.4 49.9 0.0 67.4 47.3 20.1 

 00.05-00.10 64.7 50.1 0.0 67.7 46.3 21.4 
 00.10-00.15 64.7 50.0 0.0 67.7 47.4 20.3 
 00.15-00.20 64.5 52.3 0.5 67.0 47.6 19.4 
 00.20-00.25 63.5 51.3 0.5 66.0 48.7 17.3 
 00.25-00.30 59.5 53.5 1.5 61.0 49.1 11.9 
 00.30-00.35 58.4 54.3 2.0 59.4 48.7 10.7 
 00.35-00.40 57.8 50.0 0.5 60.3 47.2 13.1 
 00.40-00.45 55.7 50.5 1.5 57.2 48.0 9.2 
 00.45-00.50 53.2 50.4 3.0 53.2 47.8 5.4 
 00.50-00.55 54.8 49.9 1.5 56.3 48.6 7.7 
 00.55-01.00 54.4 49.6 1.5 55.9 48.1 7.8 

12. 01.00-01.05 57.5 47.5 0.5 60.0 46.3 13.7 
 01.05-01.10 56.7 47.6 0.5 59.2 46.2 13.0 
 01.10-01.15 50.9 48.0 3.0 50.9 47.5 3.4 
 01.15-01.20 50.5 48.5 4.5 49.0 47.3 1.7 
 01.20-01.25 50.7 49.8 7.0 46.7 46.8 -0.1 
 01.25-01.30 51.5 50.1 7.0 47.5 47.6 -0.1 
 01.30-01.35 52.7 48.6 2.0 53.7 46.8 6.9 
 01.35-01.40 50.5 48.4 4.5 49.0 46.3 2.7 
 01.40-01.45 56.3 47.4 0.5 58.8 45.4 13.4 
 01.45-01.50 53.7 49.1 1.5 55.2 45.4 9.8 
 01.50-01.55 56.8 48.7 0.5 59.3 46.0 13.3 
 01.55-02.00 57.8 47.7 0.5 60.3 45.6 14.7 

13. 02.00-02.05 55.1 49.6 1.5 56.6 45.5 11.1 
 02.05-02.10 54.4 47.6 1.0 56.4 45.0 11.4 
 02.10-02.15 53.2 48.5 1.5 54.7 44.6 10.1 
 02.15-02.20 53.4 48.8 1.5 54.9 45.4 9.5 
 02.20-02.25 52.5 48.6 2.0 53.5 45.9 7.6 
 02.25-02.30 55.9 47.5 0.5 58.4 45.2 13.2 
 02.30-02.35 52.4 48.6 2.0 53.4 46.2 7.2 
 02.35-02.40 51.9 47.7 2.0 52.9 45.7 7.2 
 02.40-02.45 59.3 49.1 0.5 61.8 45.6 16.2 
 02.45-02.50 56.2 49.0 1.0 58.2 45.5 12.7 
 02.50-02.55 54.6 47.3 1.0 56.6 44.9 11.7 
 02.55-03.00 51.5 48.9 3.0 51.5 46.4 5.1 

14. 03.00-03.05 53.0 49.1 2.0 54.0 46.0 8.0 
 03.05-03.10 52.4 48.7 2.0 53.4 46.1 7.3 
 03.10-03.15 54.7 48.9 1.5 56.2 45.2 11.0 
 03.15-03.20 55.3 47.7 0.5 57.8 44.7 13.1 
 03.20-03.25 57.1 48.3 0.5 59.6 45.2 14.4 
 03.25-03.30 53.9 48.6 1.5 55.4 44.7 10.7 
 03.30-03.35 55.8 50.3 1.5 57.3 46.1 11.2 
 03.35-03.40 49.1 48.5 7.0 45.1 45.1 0.0 
 03.40-03.45 48.7 49.5 7.0 44.7 45.6 -0.9 
 03.45-03.50 51.7 49.1 3.0 51.7 44.7 7.0 
 03.50-03.55 48.1 50.7 7.0 44.1 46.0 -1.9 
 03.55-04.00 53.8 51.2 3.0 53.8 46.9 6.9 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-163  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจง 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

25-26/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
15. 04.00-04.05 49.5 51.6 7.0 45.5 46.9 -1.4 

 04.05-04.10 48.0 51.8 7.0 44.0 47.1 -3.1 
 04.10-04.15 49.1 51.2 7.0 45.1 48.6 -3.5 
 04.15-04.20 49.6 51.0 7.0 45.6 47.9 -2.3 
 04.20-04.25 50.0 51.8 7.0 46.0 48.1 -2.1 
 04.25-04.30 46.4 51.4 7.0 42.4 48.7 -6.3 
 04.30-04.35 46.1 51.7 7.0 42.1 47.5 -5.4 
 04.35-04.40 46.5 51.7 7.0 42.5 48.3 -5.8 
 04.40-04.45 48.1 51.5 7.0 44.1 48.1 -4.0 
 04.45-04.50 47.0 51.6 7.0 43.0 48.4 -5.4 
 04.50-04.55 48.4 52.0 7.0 44.4 49.2 -4.8 
 04.55-05.00 47.4 51.5 7.0 43.4 47.4 -4.0 

16. 05.00-05.05 47.7 51.5 7.0 43.7 47.9 -4.2 
 05.05-05.10 48.0 52.5 7.0 44.0 49.5 -5.5 
 05.10-05.15 49.2 52.9 7.0 45.2 50.0 -4.8 
 05.15-05.20 50.0 51.6 7.0 46.0 49.7 -3.7 
 05.20-05.25 49.1 51.7 7.0 45.1 49.0 -3.9 
 05.25-05.30 48.2 51.5 7.0 44.2 48.6 -4.4 
 05.30-05.35 48.1 51.6 7.0 44.1 49.6 -5.5 
 05.35-05.40 48.4 55.3 7.0 44.4 49.6 -5.2 
 05.40-05.45 48.4 53.2 7.0 44.4 50.3 -5.9 
 05.45-05.50 50.5 53.0 7.0 46.5 50.5 -4.0 
 05.50-05.55 48.8 51.9 7.0 44.8 48.7 -3.9 
 05.55-06.00 50.2 52.7 7.0 46.2 49.8 -3.6 

17. 06.00-07.00 52.5 50.1 4.5 48.0 45.8 2.2 
18. 07.00-08.00 53.2 50.1 3.0 50.2 44.6 5.6 
19. 08.00-09.00 52.4 54.3 7.0 45.4 45.3 0.1 
20. 09.00-10.00 52.8 50.3 3.0 49.8 49.2 0.6 
21. 10.00-11.00 53.2 49.2 2.0 51.2 45.8 5.4 
22. 11.00-12.00 53.1 49.5 2.0 51.1 45.6 5.5 
23. 12.00-13.00 53.6 49.6 2.0 51.6 45.9 5.7 
24. 13.00-14.00 55.9 49.6 1.5 54.4 45.6 8.8 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 07156671 UTM 1755096   
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกจิการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหต ุ :  อ้างอิงวิธกีารตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวธิีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดบัเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัด
เสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-164  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจง 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

26-27/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
1. 14.00-15.00 65.2 50.1 0.0 65.2 45.0 20.2 
2. 15.00-16.00 61.9 50.1 0.5 61.4 46.2 15.2 
3. 16.00-17.00 62.3 51.0 0.5 61.8 45.8 16.0 
4. 17.00-18.00 63.8 52.5 0.5 63.3 48.8 14.5 
5. 18.00-19.00 66.7 53.6 0.0 66.7 51.1 15.6 
6. 19.00-20.00 65.2 52.7 0.0 65.2 50.7 14.5 
7. 20.00-21.00 67.0 51.8 0.0 67.0 49.8 17.2 
8. 21.00-22.00 65.8 52.4 0.0 65.8 50.4 15.4 
9. 22.00-22.05 55.6 49.7 1.5 57.1 47.5 9.6 
 22.05-22.10 53.1 51.3 4.5 51.6 47.9 3.7 
 22.10-22.15 53.1 51.2 4.5 51.6 49.3 2.3 
 22.15-22.20 52.7 51.2 4.5 51.2 48.9 2.3 
 22.20-22.25 52.8 51.6 7.0 48.8 49.1 -0.3 
 22.25-22.30 53.2 51.6 4.5 51.7 49.7 2.0 
 22.30-22.35 53.3 51.3 4.5 51.8 49.0 2.8 
 22.35-22.40 53.5 50.7 3.0 53.5 48.9 4.6 
 22.40-22.45 52.5 50.1 4.5 51.0 48.2 2.8 
 22.45-22.50 52.1 49.9 4.5 50.6 47.8 2.8 
 22.50-22.55 52.0 49.7 4.5 50.5 48.2 2.3 
 22.55-23.00 53.3 50.8 3.0 53.3 48.4 4.9 

10. 23.00-23.05 52.9 51.1 4.5 51.4 49.4 2.0 
 23.05-23.10 52.8 50.2 3.0 52.8 48.0 4.8 
 23.10-23.15 53.0 51.9 7.0 49.0 48.3 0.7 
 23.15-23.20 53.9 50.9 3.0 53.9 48.0 5.9 
 23.20-23.25 56.5 49.6 1.0 58.5 47.6 10.9 
 23.25-23.30 52.2 49.5 3.0 52.2 47.4 4.8 
 23.30-23.35 52.8 49.8 3.0 52.8 48.3 4.5 
 23.35-23.40 56.2 50.6 1.5 57.7 48.5 9.2 
 23.40-23.45 53.5 49.4 2.0 54.5 47.3 7.2 
 23.45-23.50 54.0 52.5 4.5 52.5 49.6 2.9 
 23.50-23.55 51.4 50.6 7.0 47.4 48.6 -1.2 
 23.55-00.00 51.3 50.1 7.0 47.3 48.3 -1.0 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-165  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจง 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

26-27/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
11. 00.00-00.05 51.0 49.9 7.0 47.0 47.3 -0.3 

 00.05-00.10 50.5 50.1 7.0 46.5 46.3 0.2 
 00.10-00.15 53.4 50.0 3.0 53.4 47.4 6.0 
 00.15-00.20 49.9 52.3 7.0 45.9 47.6 -1.7 
 00.20-00.25 50.2 51.3 7.0 46.2 48.7 -2.5 
 00.25-00.30 51.0 53.5 7.0 47.0 49.1 -2.1 
 00.30-00.35 49.9 54.3 7.0 45.9 48.7 -2.8 
 00.35-00.40 48.8 50.0 7.0 44.8 47.2 -2.4 
 00.40-00.45 49.0 50.5 7.0 45.0 48.0 -3.0 
 00.45-00.50 47.3 50.4 7.0 43.3 47.8 -4.5 
 00.50-00.55 47.3 49.9 7.0 43.3 48.6 -5.3 
 00.55-01.00 48.3 49.6 7.0 44.3 48.1 -3.8 

12. 01.00-01.05 48.4 47.5 7.0 44.4 46.3 -1.9 
 01.05-01.10 51.1 47.6 2.0 52.1 46.2 5.9 
 01.10-01.15 48.1 48.0 7.0 44.1 47.5 -3.4 
 01.15-01.20 50.0 48.5 4.5 48.5 47.3 1.2 
 01.20-01.25 49.8 49.8 7.0 45.8 46.8 -1.0 
 01.25-01.30 53.1 50.1 3.0 53.1 47.6 5.5 
 01.30-01.35 49.2 48.6 7.0 45.2 46.8 -1.6 
 01.35-01.40 49.8 48.4 7.0 45.8 46.3 -0.5 
 01.40-01.45 49.0 47.4 4.5 47.5 45.4 2.1 
 01.45-01.50 52.6 49.1 2.0 53.6 45.4 8.2 
 01.50-01.55 49.2 48.7 7.0 45.2 46.0 -0.8 
 01.55-02.00 48.4 47.7 7.0 44.4 45.6 -1.2 

13. 02.00-02.05 49.6 49.6 7.0 45.6 45.5 0.1 
 02.05-02.10 48.1 47.6 7.0 44.1 45.0 -0.9 
 02.10-02.15 48.5 48.5 7.0 44.5 44.6 -0.1 
 02.15-02.20 50.5 48.8 4.5 49.0 45.4 3.6 
 02.20-02.25 48.8 48.6 7.0 44.8 45.9 -1.1 
 02.25-02.30 51.5 47.5 2.0 52.5 45.2 7.3 
 02.30-02.35 55.9 48.6 1.0 57.9 46.2 11.7 
 02.35-02.40 50.7 47.7 3.0 50.7 45.7 5.0 
 02.40-02.45 51.6 49.1 3.0 51.6 45.6 6.0 
 02.45-02.50 53.0 49.0 2.0 54.0 45.5 8.5 
 02.50-02.55 53.7 47.3 1.5 55.2 44.9 10.3 
 02.55-03.00 55.8 48.9 1.0 57.8 46.4 11.4 

14. 03.00-03.05 52.1 49.1 3.0 52.1 46.0 6.1 
 03.05-03.10 52.2 48.7 2.0 53.2 46.1 7.1 
 03.10-03.15 53.9 48.9 1.5 55.4 45.2 10.2 
 03.15-03.20 52.0 47.7 2.0 53.0 44.7 8.3 
 03.20-03.25 53.6 48.3 1.5 55.1 45.2 9.9 
 03.25-03.30 52.1 48.6 2.0 53.1 44.7 8.4 
 03.30-03.35 54.6 50.3 2.0 55.6 46.1 9.5 
 03.35-03.40 54.6 48.5 1.5 56.1 45.1 11.0 
 03.40-03.45 51.9 49.5 4.5 50.4 45.6 4.8 
 03.45-03.50 51.5 49.1 4.5 50.0 44.7 5.3 
 03.50-03.55 52.6 50.7 4.5 51.1 46.0 5.1 
 03.55-04.00 51.8 51.2 7.0 47.8 46.9 0.9 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-166  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจง 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

26-27/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
15. 04.00-04.05 52.3 51.6 7.0 48.3 46.9 1.4 

 04.05-04.10 52.1 51.8 7.0 48.1 47.1 1.0 
 04.10-04.15 57.6 51.2 1.5 59.1 48.6 10.5 
 04.15-04.20 52.4 51.0 7.0 48.4 47.9 0.5 
 04.20-04.25 51.1 51.8 7.0 47.1 48.1 -1.0 
 04.25-04.30 50.2 51.4 7.0 46.2 48.7 -2.5 
 04.30-04.35 51.0 51.7 7.0 47.0 47.5 -0.5 
 04.35-04.40 48.9 51.7 7.0 44.9 48.3 -3.4 
 04.40-04.45 54.0 51.5 3.0 54.0 48.1 5.9 
 04.45-04.50 52.9 51.6 7.0 48.9 48.4 0.5 
 04.50-04.55 52.9 52.0 7.0 48.9 49.2 -0.3 
 04.55-05.00 52.4 51.5 7.0 48.4 47.4 1.0 

16. 05.00-05.05 52.4 51.5 7.0 48.4 47.9 0.5 
 05.05-05.10 53.0 52.5 7.0 49.0 49.5 -0.5 
 05.10-05.15 50.7 52.9 7.0 46.7 50.0 -3.3 
 05.15-05.20 51.3 51.6 7.0 47.3 49.7 -2.4 
 05.20-05.25 51.5 51.7 7.0 47.5 49.0 -1.5 
 05.25-05.30 49.4 51.5 7.0 45.4 48.6 -3.2 
 05.30-05.35 50.4 51.6 7.0 46.4 49.6 -3.2 
 05.35-05.40 54.2 55.3 7.0 50.2 49.6 0.6 
 05.40-05.45 49.6 53.2 7.0 45.6 50.3 -4.7 
 05.45-05.50 50.7 53.0 7.0 46.7 50.5 -3.8 
 05.50-05.55 49.8 51.9 7.0 45.8 48.7 -2.9 
 05.55-06.00 58.9 52.7 1.5 60.4 49.8 10.6 

17. 06.00-07.00 52.1 50.1 4.5 47.6 45.8 1.8 
18. 07.00-08.00 51.5 50.1 7.0 44.5 44.6 -0.1 
19. 08.00-09.00 51.6 54.3 7.0 44.6 45.3 -0.7 
20. 09.00-10.00 53.4 50.3 3.0 50.4 49.2 1.2 
21. 10.00-11.00 52.0 49.2 3.0 49.0 45.8 3.2 
22. 11.00-12.00 51.6 49.5 4.5 47.1 45.6 1.5 
23. 12.00-13.00 57.1 49.6 0.5 56.6 45.9 10.7 
24. 13.00-14.00 58.7 49.6 0.5 58.2 45.6 12.6 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 07156671 UTM 1755096   
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกจิการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหต ุ :  อ้างอิงวิธกีารตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวธิีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดบัเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัด
เสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-167  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจง 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

27-28/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
1. 14.00-15.00 61.3 50.1 0.5 60.8 45.0 15.8 
2. 15.00-16.00 59.5 50.1 0.5 59.0 46.2 12.8 
3. 16.00-17.00 58.8 51.0 0.5 58.3 45.8 12.5 
4. 17.00-18.00 58.7 52.5 1.5 57.2 48.8 8.4 
5. 18.00-19.00 55.5 53.6 4.5 51.0 51.1 -0.1 
6. 19.00-20.00 53.3 52.7 7.0 46.3 50.7 -4.4 
7. 20.00-21.00 53.3 51.8 4.5 48.8 49.8 -1.0 
8. 21.00-22.00 55.9 52.4 2.0 53.9 50.4 3.5 
9. 22.00-22.05 54.7 49.7 1.5 56.2 47.5 8.7 
 22.05-22.10 55.4 51.3 2.0 56.4 47.9 8.5 
 22.10-22.15 53.5 51.2 4.5 52.0 49.3 2.7 
 22.15-22.20 54.2 51.2 3.0 54.2 48.9 5.3 
 22.20-22.25 54.0 51.6 4.5 52.5 49.1 3.4 
 22.25-22.30 53.4 51.6 4.5 51.9 49.7 2.2 
 22.30-22.35 53.2 51.3 4.5 51.7 49.0 2.7 
 22.35-22.40 53.5 50.7 3.0 53.5 48.9 4.6 
 22.40-22.45 54.1 50.1 2.0 55.1 48.2 6.9 
 22.45-22.50 54.5 49.9 1.5 56.0 47.8 8.2 
 22.50-22.55 54.2 49.7 1.5 55.7 48.2 7.5 
 22.55-23.00 54.5 50.8 2.0 55.5 48.4 7.1 

10. 23.00-23.05 54.2 51.1 3.0 54.2 49.4 4.8 
 23.05-23.10 53.6 50.2 3.0 53.6 48.0 5.6 
 23.10-23.15 54.1 51.9 4.5 52.6 48.3 4.3 
 23.15-23.20 54.6 50.9 2.0 55.6 48.0 7.6 
 23.20-23.25 53.2 49.6 2.0 54.2 47.6 6.6 
 23.25-23.30 53.2 49.5 2.0 54.2 47.4 6.8 
 23.30-23.35 52.8 49.8 3.0 52.8 48.3 4.5 
 23.35-23.40 53.1 50.6 3.0 53.1 48.5 4.6 
 23.40-23.45 53.1 49.4 2.0 54.1 47.3 6.8 
 23.45-23.50 52.1 52.5 7.0 48.1 49.6 -1.5 
 23.50-23.55 51.1 50.6 7.0 47.1 48.6 -1.5 
 23.55-00.00 51.1 50.1 7.0 47.1 48.3 -1.2 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-168  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจง 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

27-28/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
11. 00.00-00.05 50.8 49.9 7.0 46.8 47.3 -0.5 

 00.05-00.10 50.6 50.1 7.0 46.6 46.3 0.3 
 00.10-00.15 51.2 50.0 7.0 47.2 47.4 -0.2 
 00.15-00.20 51.2 52.3 7.0 47.2 47.6 -0.4 
 00.20-00.25 50.4 51.3 7.0 46.4 48.7 -2.3 
 00.25-00.30 49.9 53.5 7.0 45.9 49.1 -3.2 
 00.30-00.35 49.7 54.3 7.0 45.7 48.7 -3.0 
 00.35-00.40 49.7 50.0 7.0 45.7 47.2 -1.5 
 00.40-00.45 49.0 50.5 7.0 45.0 48.0 -3.0 
 00.45-00.50 49.6 50.4 7.0 45.6 47.8 -2.2 
 00.50-00.55 49.7 49.9 7.0 45.7 48.6 -2.9 
 00.55-01.00 49.5 49.6 7.0 45.5 48.1 -2.6 

12. 01.00-01.05 50.0 47.5 3.0 50.0 46.3 3.7 
 01.05-01.10 50.4 47.6 3.0 50.4 46.2 4.2 
 01.10-01.15 50.1 48.0 4.5 48.6 47.5 1.1 
 01.15-01.20 50.0 48.5 4.5 48.5 47.3 1.2 
 01.20-01.25 51.0 49.8 7.0 47.0 46.8 0.2 
 01.25-01.30 48.4 50.1 7.0 44.4 47.6 -3.2 
 01.30-01.35 49.1 48.6 7.0 45.1 46.8 -1.7 
 01.35-01.40 49.7 48.4 7.0 45.7 46.3 -0.6 
 01.40-01.45 48.7 47.4 7.0 44.7 45.4 -0.7 
 01.45-01.50 49.1 49.1 7.0 45.1 45.4 -0.3 
 01.50-01.55 49.2 48.7 7.0 45.2 46.0 -0.8 
 01.55-02.00 48.8 47.7 7.0 44.8 45.6 -0.8 

13. 02.00-02.05 49.4 49.6 7.0 45.4 45.5 -0.1 
 02.05-02.10 49.7 47.6 4.5 48.2 45.0 3.2 
 02.10-02.15 48.3 48.5 7.0 44.3 44.6 -0.3 
 02.15-02.20 48.9 48.8 7.0 44.9 45.4 -0.5 
 02.20-02.25 55.5 48.6 1.0 57.5 45.9 11.6 
 02.25-02.30 52.8 47.5 1.5 54.3 45.2 9.1 
 02.30-02.35 50.2 48.6 4.5 48.7 46.2 2.5 
 02.35-02.40 51.2 47.7 2.0 52.2 45.7 6.5 
 02.40-02.45 49.7 49.1 7.0 45.7 45.6 0.1 
 02.45-02.50 50.7 49.0 4.5 49.2 45.5 3.7 
 02.50-02.55 50.5 47.3 3.0 50.5 44.9 5.6 
 02.55-03.00 61.0 48.9 0.5 63.5 46.4 17.1 

14. 03.00-03.05 54.8 49.1 1.5 56.3 46.0 10.3 
 03.05-03.10 57.1 48.7 0.5 59.6 46.1 13.5 
 03.10-03.15 57.0 48.9 0.5 59.5 45.2 14.3 
 03.15-03.20 57.1 47.7 0.5 59.6 44.7 14.9 
 03.20-03.25 55.1 48.3 1.0 57.1 45.2 11.9 
 03.25-03.30 54.3 48.6 1.5 55.8 44.7 11.1 
 03.30-03.35 59.4 50.3 0.5 61.9 46.1 15.8 
 03.35-03.40 61.3 48.5 0.0 64.3 45.1 19.2 
 03.40-03.45 60.8 49.5 0.5 63.3 45.6 17.7 
 03.45-03.50 58.7 49.1 0.5 61.2 44.7 16.5 
 03.50-03.55 58.8 50.7 0.5 61.3 46.0 15.3 
 03.55-04.00 60.2 51.2 0.5 62.7 46.9 15.8 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-169  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจง 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

27-28/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
15. 04.00-04.05 56.6 51.6 1.5 58.1 46.9 11.2 

 04.05-04.10 57.0 51.8 1.5 58.5 47.1 11.4 
 04.10-04.15 57.4 51.2 1.5 58.9 48.6 10.3 
 04.15-04.20 55.8 51.0 1.5 57.3 47.9 9.4 
 04.20-04.25 50.8 51.8 7.0 46.8 48.1 -1.3 
 04.25-04.30 49.3 51.4 7.0 45.3 48.7 -3.4 
 04.30-04.35 48.1 51.7 7.0 44.1 47.5 -3.4 
 04.35-04.40 48.1 51.7 7.0 44.1 48.3 -4.2 
 04.40-04.45 52.7 51.5 7.0 48.7 48.1 0.6 
 04.45-04.50 51.6 51.6 7.0 47.6 48.4 -0.8 
 04.50-04.55 50.0 52.0 7.0 46.0 49.2 -3.2 
 04.55-05.00 49.6 51.5 7.0 45.6 47.4 -1.8 

16. 05.00-05.05 50.7 51.5 7.0 46.7 47.9 -1.2 
 05.05-05.10 48.3 52.5 7.0 44.3 49.5 -5.2 
 05.10-05.15 50.1 52.9 7.0 46.1 50.0 -3.9 
 05.15-05.20 48.8 51.6 7.0 44.8 49.7 -4.9 
 05.20-05.25 49.7 51.7 7.0 45.7 49.0 -3.3 
 05.25-05.30 51.1 51.5 7.0 47.1 48.6 -1.5 
 05.30-05.35 49.2 51.6 7.0 45.2 49.6 -4.4 
 05.35-05.40 48.8 55.3 7.0 44.8 49.6 -4.8 
 05.40-05.45 49.3 53.2 7.0 45.3 50.3 -5.0 
 05.45-05.50 50.7 53.0 7.0 46.7 50.5 -3.8 
 05.50-05.55 51.6 51.9 7.0 47.6 48.7 -1.1 
 05.55-06.00 51.6 52.7 7.0 47.6 49.8 -2.2 

17. 06.00-07.00 51.1 50.1 7.0 44.1 45.8 -1.7 
18. 07.00-08.00 51.2 50.1 7.0 44.2 44.6 -0.4 
19. 08.00-09.00 52.2 54.3 7.0 45.2 45.3 -0.1 
20. 09.00-10.00 51.7 50.3 7.0 44.7 49.2 -4.5 
21. 10.00-11.00 56.5 49.2 1.0 55.5 45.8 9.7 
22. 11.00-12.00 53.0 49.5 2.0 51.0 45.6 5.4 
23. 12.00-13.00 50.5 49.6 7.0 43.5 45.9 -2.4 
24. 13.00-14.00 54.0 49.6 2.0 52.0 45.6 6.4 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 07156671 UTM 1755096   
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกจิการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหต ุ :  อ้างอิงวิธกีารตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวธิีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดบัเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัด
เสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-170  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจง 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

28-29/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
1. 14.00-15.00 57.0 50.1 1.0 56.0 45.0 11.0 
2. 15.00-16.00 53.9 50.1 2.0 51.9 46.2 5.7 
3. 16.00-17.00 58.0 51.0 1.0 57.0 45.8 11.2 
4. 17.00-18.00 53.7 52.5 7.0 46.7 48.8 -2.1 
5. 18.00-19.00 54.3 53.6 7.0 47.3 51.1 -3.8 
6. 19.00-20.00 50.9 52.7 7.0 43.9 50.7 -6.8 
7. 20.00-21.00 50.7 51.8 7.0 43.7 49.8 -6.1 
8. 21.00-22.00 54.8 52.4 4.5 50.3 50.4 -0.1 
9. 22.00-22.05 52.7 49.7 3.0 52.7 47.5 5.2 
 22.05-22.10 59.3 51.3 0.5 61.8 47.9 13.9 
 22.10-22.15 54.3 51.2 3.0 54.3 49.3 5.0 
 22.15-22.20 53.5 51.2 4.5 52.0 48.9 3.1 
 22.20-22.25 54.6 51.6 3.0 54.6 49.1 5.5 
 22.25-22.30 54.2 51.6 3.0 54.2 49.7 4.5 
 22.30-22.35 53.5 51.3 4.5 52.0 49.0 3.0 
 22.35-22.40 52.4 50.7 4.5 50.9 48.9 2.0 
 22.40-22.45 53.3 50.1 3.0 53.3 48.2 5.1 
 22.45-22.50 51.9 49.9 4.5 50.4 47.8 2.6 
 22.50-22.55 52.2 49.7 3.0 52.2 48.2 4.0 
 22.55-23.00 52.7 50.8 4.5 51.2 48.4 2.8 

10. 23.00-23.05 51.2 51.1 7.0 47.2 49.4 -2.2 
 23.05-23.10 52.5 50.2 4.5 51.0 48.0 3.0 
 23.10-23.15 52.1 51.9 7.0 48.1 48.3 -0.2 
 23.15-23.20 51.9 50.9 7.0 47.9 48.0 -0.1 
 23.20-23.25 52.6 49.6 3.0 52.6 47.6 5.0 
 23.25-23.30 52.5 49.5 3.0 52.5 47.4 5.1 
 23.30-23.35 51.3 49.8 4.5 49.8 48.3 1.5 
 23.35-23.40 51.8 50.6 7.0 47.8 48.5 -0.7 
 23.40-23.45 56.0 49.4 1.0 58.0 47.3 10.7 
 23.45-23.50 52.6 52.5 7.0 48.6 49.6 -1.0 
 23.50-23.55 52.0 50.6 7.0 48.0 48.6 -0.6 
 23.55-00.00 53.9 50.1 2.0 54.9 48.3 6.6 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-171  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจง 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

28-29/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
11. 00.00-00.05 50.7 49.9 7.0 46.7 47.3 -0.6 

 00.05-00.10 51.3 50.1 7.0 47.3 46.3 1.0 
 00.10-00.15 50.4 50.0 7.0 46.4 47.4 -1.0 
 00.15-00.20 52.9 52.3 7.0 48.9 47.6 1.3 
 00.20-00.25 51.6 51.3 7.0 47.6 48.7 -1.1 
 00.25-00.30 51.1 53.5 7.0 47.1 49.1 -2.0 
 00.30-00.35 51.9 54.3 7.0 47.9 48.7 -0.8 
 00.35-00.40 53.1 50.0 3.0 53.1 47.2 5.9 
 00.40-00.45 51.9 50.5 7.0 47.9 48.0 -0.1 
 00.45-00.50 50.4 50.4 7.0 46.4 47.8 -1.4 
 00.50-00.55 50.7 49.9 7.0 46.7 48.6 -1.9 
 00.55-01.00 51.5 49.6 4.5 50.0 48.1 1.9 

12. 01.00-01.05 52.3 47.5 1.5 53.8 46.3 7.5 
 01.05-01.10 52.2 47.6 1.5 53.7 46.2 7.5 
 01.10-01.15 52.3 48.0 2.0 53.3 47.5 5.8 
 01.15-01.20 50.2 48.5 4.5 48.7 47.3 1.4 
 01.20-01.25 48.7 49.8 7.0 44.7 46.8 -2.1 
 01.25-01.30 49.8 50.1 7.0 45.8 47.6 -1.8 
 01.30-01.35 50.8 48.6 4.5 49.3 46.8 2.5 
 01.35-01.40 49.3 48.4 7.0 45.3 46.3 -1.0 
 01.40-01.45 52.0 47.4 1.5 53.5 45.4 8.1 
 01.45-01.50 51.6 49.1 3.0 51.6 45.4 6.2 
 01.50-01.55 49.9 48.7 7.0 45.9 46.0 -0.1 
 01.55-02.00 51.7 47.7 2.0 52.7 45.6 7.1 

13. 02.00-02.05 49.8 49.6 7.0 45.8 45.5 0.3 
 02.05-02.10 51.2 47.6 2.0 52.2 45.0 7.2 
 02.10-02.15 51.7 48.5 3.0 51.7 44.6 7.1 
 02.15-02.20 52.2 48.8 3.0 52.2 45.4 6.8 
 02.20-02.25 51.0 48.6 4.5 49.5 45.9 3.6 
 02.25-02.30 53.1 47.5 1.5 54.6 45.2 9.4 
 02.30-02.35 53.3 48.6 1.5 54.8 46.2 8.6 
 02.35-02.40 52.2 47.7 1.5 53.7 45.7 8.0 
 02.40-02.45 52.3 49.1 3.0 52.3 45.6 6.7 
 02.45-02.50 51.5 49.0 3.0 51.5 45.5 6.0 
 02.50-02.55 53.0 47.3 1.5 54.5 44.9 9.6 
 02.55-03.00 52.4 48.9 2.0 53.4 46.4 7.0 

14. 03.00-03.05 55.8 49.1 1.0 57.8 46.0 11.8 
 03.05-03.10 52.2 48.7 2.0 53.2 46.1 7.1 
 03.10-03.15 52.6 48.9 2.0 53.6 45.2 8.4 
 03.15-03.20 53.7 47.7 1.5 55.2 44.7 10.5 
 03.20-03.25 53.5 48.3 1.5 55.0 45.2 9.8 
 03.25-03.30 51.0 48.6 4.5 49.5 44.7 4.8 
 03.30-03.35 52.7 50.3 4.5 51.2 46.1 5.1 
 03.35-03.40 51.1 48.5 3.0 51.1 45.1 6.0 
 03.40-03.45 52.7 49.5 3.0 52.7 45.6 7.1 
 03.45-03.50 52.4 49.1 3.0 52.4 44.7 7.7 
 03.50-03.55 52.5 50.7 4.5 51.0 46.0 5.0 
 03.55-04.00 51.9 51.2 7.0 47.9 46.9 1.0 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-172  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจง 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

28-29/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
15. 04.00-04.05 52.2 51.6 7.0 48.2 46.9 1.3 

 04.05-04.10 51.3 51.8 7.0 47.3 47.1 0.2 
 04.10-04.15 51.6 51.2 7.0 47.6 48.6 -1.0 
 04.15-04.20 52.2 51.0 7.0 48.2 47.9 0.3 
 04.20-04.25 52.5 51.8 7.0 48.5 48.1 0.4 
 04.25-04.30 52.1 51.4 7.0 48.1 48.7 -0.6 
 04.30-04.35 51.2 51.7 7.0 47.2 47.5 -0.3 
 04.35-04.40 51.9 51.7 7.0 47.9 48.3 -0.4 
 04.40-04.45 52.5 51.5 7.0 48.5 48.1 0.4 
 04.45-04.50 51.6 51.6 7.0 47.6 48.4 -0.8 
 04.50-04.55 50.4 52.0 7.0 46.4 49.2 -2.8 
 04.55-05.00 52.7 51.5 7.0 48.7 47.4 1.3 

16. 05.00-05.05 51.4 51.5 7.0 47.4 47.9 -0.5 
 05.05-05.10 52.2 52.5 7.0 48.2 49.5 -1.3 
 05.10-05.15 50.5 52.9 7.0 46.5 50.0 -3.5 
 05.15-05.20 53.1 51.6 4.5 51.6 49.7 1.9 
 05.20-05.25 49.9 51.7 7.0 45.9 49.0 -3.1 
 05.25-05.30 49.2 51.5 7.0 45.2 48.6 -3.4 
 05.30-05.35 53.5 51.6 4.5 52.0 49.6 2.4 
 05.35-05.40 51.3 55.3 7.0 47.3 49.6 -2.3 
 05.40-05.45 50.7 53.2 7.0 46.7 50.3 -3.6 
 05.45-05.50 51.6 53.0 7.0 47.6 50.5 -2.9 
 05.50-05.55 49.4 51.9 7.0 45.4 48.7 -3.3 
 05.55-06.00 48.8 52.7 7.0 44.8 49.8 -5.0 

17. 06.00-07.00 53.8 50.1 2.0 51.8 45.8 6.0 
18. 07.00-08.00 59.8 50.1 0.5 59.3 44.6 14.7 
19. 08.00-09.00 62.0 54.3 0.5 61.5 45.3 16.2 
20. 09.00-10.00 63.1 50.3 0.0 63.1 49.2 13.9 
21. 10.00-11.00 64.5 49.2 0.0 64.5 45.8 18.7 
22. 11.00-12.00 54.7 49.5 1.5 53.2 45.6 7.6 
23. 12.00-13.00 55.6 49.6 1.5 54.1 45.9 8.2 
24. 13.00-14.00 55.9 49.6 1.5 54.4 45.6 8.8 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 07156671 UTM 1755096   
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกจิการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหต ุ :  อ้างอิงวิธกีารตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวธิีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดบัเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัด
เสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-173  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจง 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

29-30/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
1. 14.00-15.00 50.3 50.1 7.0 43.3 45.0 -1.7 
2. 15.00-16.00 49.2 50.1 7.0 42.2 46.2 -4.0 
3. 16.00-17.00 52.5 51.0 4.5 48.0 45.8 2.2 
4. 17.00-18.00 54.0 52.5 4.5 49.5 48.8 0.7 
5. 18.00-19.00 51.3 53.6 7.0 44.3 51.1 -6.8 
6. 19.00-20.00 55.2 52.7 3.0 52.2 50.7 1.5 
7. 20.00-21.00 53.8 51.8 4.5 49.3 49.8 -0.5 
8. 21.00-22.00 53.4 52.4 7.0 46.4 50.4 -4.0 
9. 22.00-22.05 54.4 49.7 1.5 55.9 47.5 8.4 
 22.05-22.10 54.2 51.3 3.0 54.2 47.9 6.3 
 22.10-22.15 52.6 51.2 7.0 48.6 49.3 -0.7 
 22.15-22.20 55.2 51.2 2.0 56.2 48.9 7.3 
 22.20-22.25 53.3 51.6 4.5 51.8 49.1 2.7 
 22.25-22.30 52.3 51.6 7.0 48.3 49.7 -1.4 
 22.30-22.35 52.4 51.3 7.0 48.4 49.0 -0.6 
 22.35-22.40 52.0 50.7 7.0 48.0 48.9 -0.9 
 22.40-22.45 54.0 50.1 2.0 55.0 48.2 6.8 
 22.45-22.50 53.3 49.9 3.0 53.3 47.8 5.5 
 22.50-22.55 53.8 49.7 2.0 54.8 48.2 6.6 
 22.55-23.00 55.5 50.8 1.5 57.0 48.4 8.6 

10. 23.00-23.05 56.8 51.1 1.5 58.3 49.4 8.9 
 23.05-23.10 53.8 50.2 2.0 54.8 48.0 6.8 
 23.10-23.15 57.4 51.9 1.5 58.9 48.3 10.6 
 23.15-23.20 54.0 50.9 3.0 54.0 48.0 6.0 
 23.20-23.25 53.1 49.6 2.0 54.1 47.6 6.5 
 23.25-23.30 51.6 49.5 4.5 50.1 47.4 2.7 
 23.30-23.35 50.9 49.8 7.0 46.9 48.3 -1.4 
 23.35-23.40 50.8 50.6 7.0 46.8 48.5 -1.7 
 23.40-23.45 53.7 49.4 2.0 54.7 47.3 7.4 
 23.45-23.50 52.6 52.5 7.0 48.6 49.6 -1.0 
 23.50-23.55 51.7 50.6 7.0 47.7 48.6 -0.9 
 23.55-00.00 52.9 50.1 3.0 52.9 48.3 4.6 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-174  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจง 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

29-30/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
11. 00.00-00.05 55.6 49.9 1.5 57.1 47.3 9.8 

 00.05-00.10 54.3 50.1 2.0 55.3 46.3 9.0 
 00.10-00.15 54.6 50.0 1.5 56.1 47.4 8.7 
 00.15-00.20 65.2 52.3 0.0 68.2 47.6 20.6 
 00.20-00.25 65.9 51.3 0.0 68.9 48.7 20.2 
 00.25-00.30 65.9 53.5 0.5 68.4 49.1 19.3 
 00.30-00.35 67.1 54.3 0.0 70.1 48.7 21.4 
 00.35-00.40 65.4 50.0 0.0 68.4 47.2 21.2 
 00.40-00.45 65.7 50.5 0.0 68.7 48.0 20.7 
 00.45-00.50 65.8 50.4 0.0 68.8 47.8 21.0 
 00.50-00.55 66.6 49.9 0.0 69.6 48.6 21.0 
 00.55-01.00 66.4 49.6 0.0 69.4 48.1 21.3 

12. 01.00-01.05 64.9 47.5 0.0 67.9 46.3 21.6 
 01.05-01.10 65.0 47.6 0.0 68.0 46.2 21.8 
 01.10-01.15 66.3 48.0 0.0 69.3 47.5 21.8 
 01.15-01.20 66.5 48.5 0.0 69.5 47.3 22.2 
 01.20-01.25 64.0 49.8 0.0 67.0 46.8 20.2 
 01.25-01.30 63.3 50.1 0.0 66.3 47.6 18.7 
 01.30-01.35 63.1 48.6 0.0 66.1 46.8 19.3 
 01.35-01.40 63.4 48.4 0.0 66.4 46.3 20.1 
 01.40-01.45 63.1 47.4 0.0 66.1 45.4 20.7 
 01.45-01.50 62.3 49.1 0.0 65.3 45.4 19.9 
 01.50-01.55 61.8 48.7 0.0 64.8 46.0 18.8 
 01.55-02.00 62.7 47.7 0.0 65.7 45.6 20.1 

13. 02.00-02.05 62.5 49.6 0.0 65.5 45.5 20.0 
 02.05-02.10 61.5 47.6 0.0 64.5 45.0 19.5 
 02.10-02.15 62.0 48.5 0.0 65.0 44.6 20.4 
 02.15-02.20 62.2 48.8 0.0 65.2 45.4 19.8 
 02.20-02.25 62.2 48.6 0.0 65.2 45.9 19.3 
 02.25-02.30 62.4 47.5 0.0 65.4 45.2 20.2 
 02.30-02.35 64.2 48.6 0.0 67.2 46.2 21.0 
 02.35-02.40 63.4 47.7 0.0 66.4 45.7 20.7 
 02.40-02.45 63.3 49.1 0.0 66.3 45.6 20.7 
 02.45-02.50 63.7 49.0 0.0 66.7 45.5 21.2 
 02.50-02.55 63.4 47.3 0.0 66.4 44.9 21.5 
 02.55-03.00 63.2 48.9 0.0 66.2 46.4 19.8 

14. 03.00-03.05 63.4 49.1 0.0 66.4 46.0 20.4 
 03.05-03.10 62.7 48.7 0.0 65.7 46.1 19.6 
 03.10-03.15 62.6 48.9 0.0 65.6 45.2 20.4 
 03.15-03.20 62.1 47.7 0.0 65.1 44.7 20.4 
 03.20-03.25 62.1 48.3 0.0 65.1 45.2 19.9 
 03.25-03.30 61.9 48.6 0.0 64.9 44.7 20.2 
 03.30-03.35 62.1 50.3 0.5 64.6 46.1 18.5 
 03.35-03.40 62.3 48.5 0.0 65.3 45.1 20.2 
 03.40-03.45 62.3 49.5 0.0 65.3 45.6 19.7 
 03.45-03.50 62.2 49.1 0.0 65.2 44.7 20.5 
 03.50-03.55 62.3 50.7 0.5 64.8 46.0 18.8 
 03.55-04.00 64.7 51.2 0.0 67.7 46.9 20.8 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-175  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจง 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

29-30/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
15. 04.00-04.05 65.6 51.6 0.0 68.6 46.9 21.7 

 04.05-04.10 66.5 51.8 0.0 69.5 47.1 22.4 
 04.10-04.15 67.8 51.2 0.0 70.8 48.6 22.2 
 04.15-04.20 67.7 51.0 0.0 70.7 47.9 22.8 
 04.20-04.25 66.8 51.8 0.0 69.8 48.1 21.7 
 04.25-04.30 67.9 51.4 0.0 70.9 48.7 22.2 
 04.30-04.35 67.2 51.7 0.0 70.2 47.5 22.7 
 04.35-04.40 66.3 51.7 0.0 69.3 48.3 21.0 
 04.40-04.45 67.4 51.5 0.0 70.4 48.1 22.3 
 04.45-04.50 65.3 51.6 0.0 68.3 48.4 19.9 
 04.50-04.55 62.9 52.0 0.5 65.4 49.2 16.2 
 04.55-05.00 65.7 51.5 0.0 68.7 47.4 21.3 

16. 05.00-05.05 66.7 51.5 0.0 69.7 47.9 21.8 
 05.05-05.10 62.8 52.5 0.5 65.3 49.5 15.8 
 05.10-05.15 59.2 52.9 1.5 60.7 50.0 10.7 
 05.15-05.20 60.2 51.6 0.5 62.7 49.7 13.0 
 05.20-05.25 62.3 51.7 0.5 64.8 49.0 15.8 
 05.25-05.30 62.8 51.5 0.5 65.3 48.6 16.7 
 05.30-05.35 63.9 51.6 0.5 66.4 49.6 16.8 
 05.35-05.40 65.2 55.3 0.5 67.7 49.6 18.1 
 05.40-05.45 66.2 53.2 0.0 69.2 50.3 18.9 
 05.45-05.50 68.2 53.0 0.0 71.2 50.5 20.7 
 05.50-05.55 68.4 51.9 0.0 71.4 48.7 22.7 
 05.55-06.00 68.8 52.7 0.0 71.8 49.8 22.0 

17. 06.00-07.00 67.9 50.1 0.0 67.9 45.8 22.1 
18. 07.00-08.00 63.4 50.1 0.0 63.4 44.6 18.8 
19. 08.00-09.00 54.2 54.3 7.0 47.2 45.3 1.9 
20. 09.00-10.00 53.4 50.3 3.0 50.4 49.2 1.2 
21. 10.00-11.00 50.0 49.2 7.0 43.0 45.8 -2.8 
22. 11.00-12.00 50.8 49.5 7.0 43.8 45.6 -1.8 
23. 12.00-13.00 54.1 49.6 1.5 52.6 45.9 6.7 
24. 13.00-14.00 54.1 49.6 1.5 52.6 45.6 7.0 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 07156671 UTM 1755096   
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกจิการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหต ุ :  อ้างอิงวิธกีารตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวธิีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดบัเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัด
เสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-176  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจง 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

30-31/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
1. 14.00-15.00 52.8 50.1 3.0 49.8 45.0 4.8 
2. 15.00-16.00 54.7 50.1 1.5 53.2 46.2 7.0 
3. 16.00-17.00 51.5 51.0 7.0 44.5 45.8 -1.3 
4. 17.00-18.00 51.2 52.5 7.0 44.2 48.8 -4.6 
5. 18.00-19.00 53.5 53.6 7.0 46.5 51.1 -4.6 
6. 19.00-20.00 54.3 52.7 4.5 49.8 50.7 -0.9 
7. 20.00-21.00 51.9 51.8 7.0 44.9 49.8 -4.9 
8. 21.00-22.00 52.5 52.4 7.0 45.5 50.4 -4.9 
9. 22.00-22.05 51.4 49.7 4.5 49.9 47.5 2.4 
 22.05-22.10 54.4 51.3 3.0 54.4 47.9 6.5 
 22.10-22.15 66.9 51.2 0.0 69.9 49.3 20.6 
 22.15-22.20 53.6 51.2 4.5 52.1 48.9 3.2 
 22.20-22.25 53.3 51.6 4.5 51.8 49.1 2.7 
 22.25-22.30 53.9 51.6 4.5 52.4 49.7 2.7 
 22.30-22.35 56.4 51.3 1.5 57.9 49.0 8.9 
 22.35-22.40 56.6 50.7 1.5 58.1 48.9 9.2 
 22.40-22.45 57.2 50.1 1.0 59.2 48.2 11.0 
 22.45-22.50 57.6 49.9 0.5 60.1 47.8 12.3 
 22.50-22.55 58.6 49.7 0.5 61.1 48.2 12.9 
 22.55-23.00 58.5 50.8 0.5 61.0 48.4 12.6 

10. 23.00-23.05 59.8 51.1 0.5 62.3 49.4 12.9 
 23.05-23.10 59.4 50.2 0.5 61.9 48.0 13.9 
 23.10-23.15 59.8 51.9 0.5 62.3 48.3 14.0 
 23.15-23.20 60.2 50.9 0.5 62.7 48.0 14.7 
 23.20-23.25 60.2 49.6 0.5 62.7 47.6 15.1 
 23.25-23.30 59.7 49.5 0.5 62.2 47.4 14.8 
 23.30-23.35 59.2 49.8 0.5 61.7 48.3 13.4 
 23.35-23.40 59.4 50.6 0.5 61.9 48.5 13.4 
 23.40-23.45 59.4 49.4 0.5 61.9 47.3 14.6 
 23.45-23.50 59.3 52.5 1.0 61.3 49.6 11.7 
 23.50-23.55 59.2 50.6 0.5 61.7 48.6 13.1 
 23.55-00.00 58.9 50.1 0.5 61.4 48.3 13.1 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-177  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจง 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

30-31/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
11. 00.00-00.05 59.2 49.9 0.5 61.7 47.3 14.4 

 00.05-00.10 60.3 50.1 0.5 62.8 46.3 16.5 
 00.10-00.15 59.9 50.0 0.5 62.4 47.4 15.0 
 00.15-00.20 60.3 52.3 0.5 62.8 47.6 15.2 
 00.20-00.25 59.4 51.3 0.5 61.9 48.7 13.2 
 00.25-00.30 59.7 53.5 1.5 61.2 49.1 12.1 
 00.30-00.35 60.3 54.3 1.5 61.8 48.7 13.1 
 00.35-00.40 60.5 50.0 0.5 63.0 47.2 15.8 
 00.40-00.45 60.0 50.5 0.5 62.5 48.0 14.5 
 00.45-00.50 60.2 50.4 0.5 62.7 47.8 14.9 
 00.50-00.55 59.9 49.9 0.5 62.4 48.6 13.8 
 00.55-01.00 59.4 49.6 0.5 61.9 48.1 13.8 

12. 01.00-01.05 57.5 47.5 0.5 60.0 46.3 13.7 
 01.05-01.10 57.9 47.6 0.5 60.4 46.2 14.2 
 01.10-01.15 56.9 48.0 0.5 59.4 47.5 11.9 
 01.15-01.20 57.5 48.5 0.5 60.0 47.3 12.7 
 01.20-01.25 57.6 49.8 0.5 60.1 46.8 13.3 
 01.25-01.30 57.1 50.1 1.0 59.1 47.6 11.5 
 01.30-01.35 56.8 48.6 0.5 59.3 46.8 12.5 
 01.35-01.40 56.3 48.4 0.5 58.8 46.3 12.5 
 01.40-01.45 56.3 47.4 0.5 58.8 45.4 13.4 
 01.45-01.50 56.1 49.1 1.0 58.1 45.4 12.7 
 01.50-01.55 56.1 48.7 1.0 58.1 46.0 12.1 
 01.55-02.00 56.0 47.7 0.5 58.5 45.6 12.9 

13. 02.00-02.05 55.9 49.6 1.5 57.4 45.5 11.9 
 02.05-02.10 55.6 47.6 0.5 58.1 45.0 13.1 
 02.10-02.15 53.9 48.5 1.5 55.4 44.6 10.8 
 02.15-02.20 53.2 48.8 2.0 54.2 45.4 8.8 
 02.20-02.25 52.8 48.6 2.0 53.8 45.9 7.9 
 02.25-02.30 53.6 47.5 1.5 55.1 45.2 9.9 
 02.30-02.35 53.7 48.6 1.5 55.2 46.2 9.0 
 02.35-02.40 54.1 47.7 1.5 55.6 45.7 9.9 
 02.40-02.45 54.9 49.1 1.5 56.4 45.6 10.8 
 02.45-02.50 54.8 49.0 1.5 56.3 45.5 10.8 
 02.50-02.55 54.9 47.3 0.5 57.4 44.9 12.5 
 02.55-03.00 54.3 48.9 1.5 55.8 46.4 9.4 

14. 03.00-03.05 54.4 49.1 1.5 55.9 46.0 9.9 
 03.05-03.10 54.2 48.7 1.5 55.7 46.1 9.6 
 03.10-03.15 54.2 48.9 1.5 55.7 45.2 10.5 
 03.15-03.20 54.1 47.7 1.5 55.6 44.7 10.9 
 03.20-03.25 53.8 48.3 1.5 55.3 45.2 10.1 
 03.25-03.30 53.7 48.6 1.5 55.2 44.7 10.5 
 03.30-03.35 52.4 50.3 4.5 50.9 46.1 4.8 
 03.35-03.40 51.9 48.5 3.0 51.9 45.1 6.8 
 03.40-03.45 52.1 49.5 3.0 52.1 45.6 6.5 
 03.45-03.50 53.3 49.1 2.0 54.3 44.7 9.6 
 03.50-03.55 53.8 50.7 3.0 53.8 46.0 7.8 
 03.55-04.00 53.8 51.2 3.0 53.8 46.9 6.9 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-178  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจง 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

30-31/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
15. 04.00-04.05 53.8 51.6 4.5 52.3 46.9 5.4 

 04.05-04.10 55.5 51.8 2.0 56.5 47.1 9.4 
 04.10-04.15 57.6 51.2 1.5 59.1 48.6 10.5 
 04.15-04.20 56.1 51.0 1.5 57.6 47.9 9.7 
 04.20-04.25 57.7 51.8 1.5 59.2 48.1 11.1 
 04.25-04.30 58.3 51.4 1.0 60.3 48.7 11.6 
 04.30-04.35 58.3 51.7 1.0 60.3 47.5 12.8 
 04.35-04.40 58.2 51.7 1.0 60.2 48.3 11.9 
 04.40-04.45 58.0 51.5 1.0 60.0 48.1 11.9 
 04.45-04.50 54.3 51.6 3.0 54.3 48.4 5.9 
 04.50-04.55 54.0 52.0 4.5 52.5 49.2 3.3 
 04.55-05.00 55.0 51.5 2.0 56.0 47.4 8.6 

16. 05.00-05.05 56.7 51.5 1.5 58.2 47.9 10.3 
 05.05-05.10 56.4 52.5 2.0 57.4 49.5 7.9 
 05.10-05.15 54.3 52.9 7.0 50.3 50.0 0.3 
 05.15-05.20 55.5 51.6 2.0 56.5 49.7 6.8 
 05.20-05.25 56.2 51.7 1.5 57.7 49.0 8.7 
 05.25-05.30 54.3 51.5 3.0 54.3 48.6 5.7 
 05.30-05.35 55.0 51.6 3.0 55.0 49.6 5.4 
 05.35-05.40 54.8 55.3 7.0 50.8 49.6 1.2 
 05.40-05.45 54.2 53.2 7.0 50.2 50.3 -0.1 
 05.45-05.50 54.0 53.0 7.0 50.0 50.5 -0.5 
 05.50-05.55 54.3 51.9 4.5 52.8 48.7 4.1 
 05.55-06.00 54.9 52.7 4.5 53.4 49.8 3.6 

17. 06.00-07.00 54.6 50.1 1.5 53.1 45.8 7.3 
18. 07.00-08.00 51.4 50.1 7.0 44.4 44.6 -0.2 
19. 08.00-09.00 50.5 54.3 7.0 43.5 45.3 -1.8 
20. 09.00-10.00 51.6 50.3 7.0 44.6 49.2 -4.6 
21. 10.00-11.00 58.6 49.2 0.5 58.1 45.8 12.3 
22. 11.00-12.00 56.9 49.5 1.0 55.9 45.6 10.3 
23. 12.00-13.00 50.7 49.6 7.0 43.7 45.9 -2.2 
24. 13.00-14.00 51.9 49.6 4.5 47.4 45.6 1.8 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 07156671 UTM 1755096   
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกจิการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหต ุ :  อ้างอิงวิธกีารตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวธิีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดบัเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัด
เสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-179  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองชุมแสง 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

24-25/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
1. 10.00-11.00 59.4 50.6 0.5 58.9 44.7 14.2 
2. 11.00-12.00 57.8 50.6 1.0 56.8 45.3 11.5 
3. 12.00-13.00 59.7 51.6 0.5 59.2 45.8 13.4 
4. 13.00-14.00 52.9 51.5 7.0 45.9 45.2 0.7 
5. 14.00-15.00 59.9 51.1 0.5 59.4 45.7 13.7 
6. 15.00-16.00 63.9 52.9 0.5 63.4 46.0 17.4 
7. 16.00-17.00 60.7 53.0 0.5 60.2 47.2 13.0 
8. 17.00-18.00 58.7 59.7 7.0 51.7 57.4 -5.7 
9. 18.00-19.00 57.9 56.2 4.5 53.4 52.4 1.0 
10. 19.00-20.00 56.1 56.3 7.0 49.1 53.2 -4.1 
11. 20.00-21.00 55.8 55.6 7.0 48.8 49.9 -1.1 
12. 21.00-22.00 53.6 53.0 7.0 46.6 49.8 -3.2 
13. 22.00-22.05 53.1 51.3 4.5 51.6 48.6 3.0 

 22.05-22.10 53.4 50.5 3.0 53.4 48.5 4.9 
 22.10-22.15 54.9 50.6 2.0 55.9 48.2 7.7 
 22.15-22.20 52.1 49.6 3.0 52.1 48.3 3.8 
 22.20-22.25 57.2 54.2 3.0 57.2 50.8 6.4 
 22.25-22.30 49.4 55.1 7.0 45.4 51.1 -5.7 
 22.30-22.35 51.9 54.6 7.0 47.9 52.2 -4.3 
 22.35-22.40 50.0 53.4 7.0 46.0 50.1 -4.1 
 22.40-22.45 52.5 53.3 7.0 48.5 51.2 -2.7 
 22.45-22.50 54.3 53.6 7.0 50.3 52.1 -1.8 
 22.50-22.55 54.0 54.3 7.0 50.0 52.5 -2.5 
 22.55-23.00 53.9 56.8 7.0 49.9 49.5 0.4 

14. 23.00-23.05 56.4 52.8 2.0 57.4 51.5 5.9 
 23.05-23.10 51.4 55.2 7.0 47.4 52.9 -5.5 
 23.10-23.15 54.7 54.9 7.0 50.7 49.9 0.8 
 23.15-23.20 50.6 52.5 7.0 46.6 49.6 -3.0 
 23.20-23.25 51.4 51.4 7.0 47.4 48.9 -1.5 
 23.25-23.30 52.7 51.0 4.5 51.2 49.1 2.1 
 23.30-23.35 52.1 51.5 7.0 48.1 49.3 -1.2 
 23.35-23.40 49.6 53.5 7.0 45.6 49.2 -3.6 
 23.40-23.45 51.0 53.9 7.0 47.0 49.0 -2.0 
 23.45-23.50 53.6 51.3 4.5 52.1 49.3 2.8 
 23.50-23.55 52.2 51.7 7.0 48.2 50.1 -1.9 
 23.55-00.00 53.5 52.1 7.0 49.5 51.2 -1.7 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-180  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองชุมแสง 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

24-25/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
15. 00.00-00.05 50.6 52.1 7.0 46.6 51.3 -4.7 

 00.05-00.10 53.9 51.8 4.5 52.4 50.7 1.7 
 00.10-00.15 51.7 51.1 7.0 47.7 50.4 -2.7 
 00.15-00.20 53.1 50.7 4.5 51.6 49.8 1.8 
 00.20-00.25 53.9 51.1 3.0 53.9 49.9 4.0 
 00.25-00.30 51.9 51.0 7.0 47.9 49.6 -1.7 
 00.30-00.35 52.7 49.7 3.0 52.7 48.1 4.6 
 00.35-00.40 53.7 49.8 2.0 54.7 48.3 6.4 
 00.40-00.45 53.7 49.1 1.5 55.2 47.9 7.3 
 00.45-00.50 52.7 49.5 3.0 52.7 46.8 5.9 
 00.50-00.55 51.0 48.0 3.0 51.0 47.0 4.0 
 00.55-01.00 49.7 48.6 7.0 45.7 46.4 -0.7 

16. 01.00-01.05 51.3 47.7 2.0 52.3 46.2 6.1 
 01.05-01.10 48.6 47.3 7.0 44.6 46.4 -1.8 
 01.10-01.15 49.1 46.9 4.5 47.6 46.0 1.6 
 01.15-01.20 65.3 46.3 0.0 68.3 45.5 22.8 
 01.20-01.25 48.5 46.8 4.5 47.0 45.9 1.1 
 01.25-01.30 50.5 47.7 3.0 50.5 45.9 4.6 
 01.30-01.35 53.0 47.0 1.5 54.5 45.1 9.4 
 01.35-01.40 50.5 46.3 2.0 51.5 45.3 6.2 
 01.40-01.45 53.0 47.0 1.5 54.5 45.6 8.9 
 01.45-01.50 47.5 46.7 7.0 43.5 45.8 -2.3 
 01.50-01.55 50.9 46.3 1.5 52.4 45.4 7.0 
 01.55-02.00 52.5 46.3 1.5 54.0 45.5 8.5 

17. 02.00-02.05 51.3 46.6 1.5 52.8 45.6 7.2 
 02.05-02.10 49.7 46.5 3.0 49.7 45.5 4.2 
 02.10-02.15 52.2 45.4 1.0 54.2 44.5 9.7 
 02.15-02.20 52.0 45.9 1.5 53.5 44.9 8.6 
 02.20-02.25 54.8 45.1 0.5 57.3 44.2 13.1 
 02.25-02.30 54.8 45.6 0.5 57.3 44.3 13.0 
 02.30-02.35 46.4 45.8 7.0 42.4 44.6 -2.2 
 02.35-02.40 48.3 45.6 3.0 48.3 44.1 4.2 
 02.40-02.45 48.2 45.9 4.5 46.7 44.7 2.0 
 02.45-02.50 51.5 46.0 1.5 53.0 45.0 8.0 
 02.50-02.55 47.6 48.7 7.0 43.6 48.0 -4.4 
 02.55-03.00 47.8 48.4 7.0 43.8 47.6 -3.8 

18. 03.00-03.05 47.8 48.2 7.0 43.8 47.4 -3.6 
 03.05-03.10 48.4 48.2 7.0 44.4 47.4 -3.0 
 03.10-03.15 49.8 49.1 7.0 45.8 47.4 -1.6 
 03.15-03.20 51.5 47.2 2.0 52.5 46.4 6.1 
 03.20-03.25 50.4 48.0 4.5 48.9 47.3 1.6 
 03.25-03.30 51.5 48.3 3.0 51.5 47.2 4.3 
 03.30-03.35 55.3 47.6 0.5 57.8 46.8 11.0 
 03.35-03.40 53.7 57.6 7.0 49.7 47.0 2.7 
 03.40-03.45 51.4 46.8 1.5 52.9 45.9 7.0 
 03.45-03.50 55.6 46.9 0.5 58.1 46.2 11.9 
 03.50-03.55 65.9 47.8 0.0 68.9 47.0 21.9 
 03.55-04.00 58.4 48.5 0.5 60.9 47.4 13.5 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-181  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองชุมแสง 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

24-25/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
19. 04.00-04.05 63.3 49.3 0.0 66.3 48.2 18.1 

 04.05-04.10 60.7 49.2 0.5 63.2 48.2 15.0 
 04.10-04.15 58.5 49.4 0.5 61.0 48.4 12.6 
 04.15-04.20 59.9 49.6 0.5 62.4 48.4 14.0 
 04.20-04.25 62.4 49.3 0.0 65.4 48.5 16.9 
 04.25-04.30 60.7 49.1 0.5 63.2 48.4 14.8 
 04.30-04.35 58.4 49.3 0.5 60.9 48.6 12.3 
 04.35-04.40 58.2 49.1 0.5 60.7 48.1 12.6 
 04.40-04.45 61.7 49.8 0.5 64.2 48.8 15.4 
 04.45-04.50 63.5 49.9 0.0 66.5 48.9 17.6 
 04.50-04.55 64.6 50.1 0.0 67.6 49.1 18.5 
 04.55-05.00 67.3 50.8 0.0 70.3 49.8 20.5 

20. 05.00-05.05 67.5 50.5 0.0 70.5 49.5 21.0 
 05.05-05.10 68.1 50.1 0.0 71.1 48.9 22.2 
 05.10-05.15 67.9 50.7 0.0 70.9 48.5 22.4 
 05.15-05.20 66.3 50.0 0.0 69.3 49.0 20.3 
 05.20-05.25 66.4 50.2 0.0 69.4 49.3 20.1 
 05.25-05.30 65.9 50.2 0.0 68.9 49.1 19.8 
 05.30-05.35 61.1 50.2 0.5 63.6 49.3 14.3 
 05.35-05.40 57.7 50.0 0.5 60.2 48.6 11.6 
 05.40-05.45 57.4 49.9 0.5 59.9 48.7 11.2 
 05.45-05.50 56.4 49.1 1.0 58.4 48.1 10.3 
 05.50-05.55 55.5 50.9 1.5 57.0 49.3 7.7 
 05.55-06.00 57.4 50.1 1.0 59.4 49.1 10.3 

21. 06.00-07.00 61.7 51.2 0.5 61.2 49.7 11.5 
22. 07.00-08.00 64.5 50.2 0.0 64.5 49.3 15.2 
23. 08.00-09.00 57.9 48.8 0.5 57.4 46.4 11.0 
24. 09.00-10.00 53.4 52.5 7.0 46.4 46.4 0.0 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0716058 UTM 1756931   
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกจิการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหต ุ :  อ้างอิงวิธกีารตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวธิีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดบัเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัด
เสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-182  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองชุมแสง 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

25-26/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
1. 10.00-11.00 51.3 50.6 7.0 44.3 44.7 -0.4 
2. 11.00-12.00 50.3 50.6 7.0 43.3 45.3 -2.0 
3. 12.00-13.00 50.2 51.6 7.0 43.2 45.8 -2.6 
4. 13.00-14.00 50.5 51.5 7.0 43.5 45.2 -1.7 
5. 14.00-15.00 50.7 51.1 7.0 43.7 45.7 -2.0 
6. 15.00-16.00 51.6 52.9 7.0 44.6 46.0 -1.4 
7. 16.00-17.00 49.5 53.0 7.0 42.5 47.2 -4.7 
8. 17.00-18.00 49.4 59.7 7.0 42.4 57.4 -15.0 
9. 18.00-19.00 47.7 56.2 7.0 40.7 52.4 -11.7 
10. 19.00-20.00 50.1 56.3 7.0 43.1 53.2 -10.1 
11. 20.00-21.00 54.3 55.6 7.0 47.3 49.9 -2.6 
12. 21.00-22.00 60.2 53.0 1.0 59.2 49.8 9.4 
13. 22.00-22.05 49.1 51.3 7.0 45.1 48.6 -3.5 

 22.05-22.10 56.3 50.5 1.5 57.8 48.5 9.3 
 22.10-22.15 51.4 50.6 7.0 47.4 48.2 -0.8 
 22.15-22.20 50.0 49.6 7.0 46.0 48.3 -2.3 
 22.20-22.25 49.6 54.2 7.0 45.6 50.8 -5.2 
 22.25-22.30 49.2 55.1 7.0 45.2 51.1 -5.9 
 22.30-22.35 48.4 54.6 7.0 44.4 52.2 -7.8 
 22.35-22.40 49.3 53.4 7.0 45.3 50.1 -4.8 
 22.40-22.45 48.8 53.3 7.0 44.8 51.2 -6.4 
 22.45-22.50 49.0 53.6 7.0 45.0 52.1 -7.1 
 22.50-22.55 53.3 54.3 7.0 49.3 52.5 -3.2 
 22.55-23.00 54.3 56.8 7.0 50.3 49.5 0.8 

14. 23.00-23.05 56.1 52.8 3.0 56.1 51.5 4.6 
 23.05-23.10 49.5 55.2 7.0 45.5 52.9 -7.4 
 23.10-23.15 48.7 54.9 7.0 44.7 49.9 -5.2 
 23.15-23.20 49.2 52.5 7.0 45.2 49.6 -4.4 
 23.20-23.25 49.1 51.4 7.0 45.1 48.9 -3.8 
 23.25-23.30 48.6 51.0 7.0 44.6 49.1 -4.5 
 23.30-23.35 48.3 51.5 7.0 44.3 49.3 -5.0 
 23.35-23.40 48.4 53.5 7.0 44.4 49.2 -4.8 
 23.40-23.45 47.8 53.9 7.0 43.8 49.0 -5.2 
 23.45-23.50 45.7 51.3 7.0 41.7 49.3 -7.6 
 23.50-23.55 46.8 51.7 7.0 42.8 50.1 -7.3 
 23.55-00.00 48.2 52.1 7.0 44.2 51.2 -7.0 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-183  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองชุมแสง 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

25-26/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
15. 00.00-00.05 48.4 52.1 7.0 44.4 51.3 -6.9 

 00.05-00.10 48.1 51.8 7.0 44.1 50.7 -6.6 
 00.10-00.15 49.2 51.1 7.0 45.2 50.4 -5.2 
 00.15-00.20 48.6 50.7 7.0 44.6 49.8 -5.2 
 00.20-00.25 48.5 51.1 7.0 44.5 49.9 -5.4 
 00.25-00.30 49.3 51.0 7.0 45.3 49.6 -4.3 
 00.30-00.35 48.6 49.7 7.0 44.6 48.1 -3.5 
 00.35-00.40 48.3 49.8 7.0 44.3 48.3 -4.0 
 00.40-00.45 48.7 49.1 7.0 44.7 47.9 -3.2 
 00.45-00.50 56.8 49.5 1.0 58.8 46.8 12.0 
 00.50-00.55 55.0 48.0 1.0 57.0 47.0 10.0 
 00.55-01.00 48.4 48.6 7.0 44.4 46.4 -2.0 

16. 01.00-01.05 48.1 47.7 7.0 44.1 46.2 -2.1 
 01.05-01.10 48.1 47.3 7.0 44.1 46.4 -2.3 
 01.10-01.15 48.0 46.9 7.0 44.0 46.0 -2.0 
 01.15-01.20 48.1 46.3 4.5 46.6 45.5 1.1 
 01.20-01.25 49.1 46.8 4.5 47.6 45.9 1.7 
 01.25-01.30 48.3 47.7 7.0 44.3 45.9 -1.6 
 01.30-01.35 48.0 47.0 7.0 44.0 45.1 -1.1 
 01.35-01.40 48.2 46.3 4.5 46.7 45.3 1.4 
 01.40-01.45 47.8 47.0 7.0 43.8 45.6 -1.8 
 01.45-01.50 48.4 46.7 4.5 46.9 45.8 1.1 
 01.50-01.55 47.4 46.3 7.0 43.4 45.4 -2.0 
 01.55-02.00 47.3 46.3 7.0 43.3 45.5 -2.2 

17. 02.00-02.05 48.4 46.6 4.5 46.9 45.6 1.3 
 02.05-02.10 48.4 46.5 4.5 46.9 45.5 1.4 
 02.10-02.15 51.6 45.4 1.5 53.1 44.5 8.6 
 02.15-02.20 56.0 45.9 0.5 58.5 44.9 13.6 
 02.20-02.25 52.8 45.1 0.5 55.3 44.2 11.1 
 02.25-02.30 48.4 45.6 3.0 48.4 44.3 4.1 
 02.30-02.35 48.4 45.8 3.0 48.4 44.6 3.8 
 02.35-02.40 48.0 45.6 4.5 46.5 44.1 2.4 
 02.40-02.45 48.3 45.9 4.5 46.8 44.7 2.1 
 02.45-02.50 48.3 46.0 4.5 46.8 45.0 1.8 
 02.50-02.55 48.4 48.7 7.0 44.4 48.0 -3.6 
 02.55-03.00 48.5 48.4 7.0 44.5 47.6 -3.1 

18. 03.00-03.05 48.5 48.2 7.0 44.5 47.4 -2.9 
 03.05-03.10 47.8 48.2 7.0 43.8 47.4 -3.6 
 03.10-03.15 46.3 49.1 7.0 42.3 47.4 -5.1 
 03.15-03.20 47.3 47.2 7.0 43.3 46.4 -3.1 
 03.20-03.25 47.0 48.0 7.0 43.0 47.3 -4.3 
 03.25-03.30 46.3 48.3 7.0 42.3 47.2 -4.9 
 03.30-03.35 45.7 47.6 7.0 41.7 46.8 -5.1 
 03.35-03.40 45.3 57.6 7.0 41.3 47.0 -5.7 
 03.40-03.45 47.0 46.8 7.0 43.0 45.9 -2.9 
 03.45-03.50 47.6 46.9 7.0 43.6 46.2 -2.6 
 03.50-03.55 56.3 47.8 0.5 58.8 47.0 11.8 
 03.55-04.00 50.6 48.5 4.5 49.1 47.4 1.7 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-184  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองชุมแสง 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

25-26/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
19. 04.00-04.05 47.7 49.3 7.0 43.7 48.2 -4.5 

 04.05-04.10 47.9 49.2 7.0 43.9 48.2 -4.3 
 04.10-04.15 46.9 49.4 7.0 42.9 48.4 -5.5 
 04.15-04.20 46.6 49.6 7.0 42.6 48.4 -5.8 
 04.20-04.25 47.0 49.3 7.0 43.0 48.5 -5.5 
 04.25-04.30 47.4 49.1 7.0 43.4 48.4 -5.0 
 04.30-04.35 48.1 49.3 7.0 44.1 48.6 -4.5 
 04.35-04.40 47.7 49.1 7.0 43.7 48.1 -4.4 
 04.40-04.45 48.4 49.8 7.0 44.4 48.8 -4.4 
 04.45-04.50 57.3 49.9 1.0 59.3 48.9 10.4 
 04.50-04.55 49.5 50.1 7.0 45.5 49.1 -3.6 
 04.55-05.00 48.2 50.8 7.0 44.2 49.8 -5.6 

20. 05.00-05.05 48.0 50.5 7.0 44.0 49.5 -5.5 
 05.05-05.10 48.2 50.1 7.0 44.2 48.9 -4.7 
 05.10-05.15 56.6 50.7 1.5 58.1 48.5 9.6 
 05.15-05.20 53.2 50.0 3.0 53.2 49.0 4.2 
 05.20-05.25 48.3 50.2 7.0 44.3 49.3 -5.0 
 05.25-05.30 48.7 50.2 7.0 44.7 49.1 -4.4 
 05.30-05.35 48.3 50.2 7.0 44.3 49.3 -5.0 
 05.35-05.40 48.1 50.0 7.0 44.1 48.6 -4.5 
 05.40-05.45 48.0 49.9 7.0 44.0 48.7 -4.7 
 05.45-05.50 47.9 49.1 7.0 43.9 48.1 -4.2 
 05.50-05.55 57.4 50.9 1.0 59.4 49.3 10.1 
 05.55-06.00 51.2 50.1 7.0 47.2 49.1 -1.9 

21. 06.00-07.00 48.1 51.2 7.0 41.1 49.7 -8.6 
22. 07.00-08.00 52.2 50.2 4.5 47.7 49.3 -1.6 
23. 08.00-09.00 50.0 48.8 7.0 43.0 46.4 -3.4 
24. 09.00-10.00 59.3 52.5 1.0 58.3 46.4 11.9 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0716058 UTM 1756931   
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกจิการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหต ุ :  อ้างอิงวิธกีารตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวธิีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดบัเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัด
เสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-185  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองชุมแสง 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

26-27/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
1. 10.00-11.00 51.0 50.6 7.0 44.0 44.7 -0.7 
2. 11.00-12.00 49.4 50.6 7.0 42.4 45.3 -2.9 
3. 12.00-13.00 56.0 51.6 2.0 54.0 45.8 8.2 
4. 13.00-14.00 56.6 51.5 1.5 55.1 45.2 9.9 
5. 14.00-15.00 55.0 51.1 2.0 53.0 45.7 7.3 
6. 15.00-16.00 55.5 52.9 3.0 52.5 46.0 6.5 
7. 16.00-17.00 56.2 53.0 3.0 53.2 47.2 6.0 
8. 17.00-18.00 58.8 59.7 7.0 51.8 57.4 -5.6 
9. 18.00-19.00 57.8 56.2 4.5 53.3 52.4 0.9 
10. 19.00-20.00 58.9 56.3 3.0 55.9 53.2 2.7 
11. 20.00-21.00 60.2 55.6 1.5 58.7 49.9 8.8 
12. 21.00-22.00 60.4 53.0 1.0 59.4 49.8 9.6 
13. 22.00-22.05 60.4 51.3 0.5 62.9 48.6 14.3 

 22.05-22.10 60.2 50.5 0.5 62.7 48.5 14.2 
 22.10-22.15 61.2 50.6 0.5 63.7 48.2 15.5 
 22.15-22.20 60.0 49.6 0.5 62.5 48.3 14.2 
 22.20-22.25 60.7 54.2 1.0 62.7 50.8 11.9 
 22.25-22.30 60.8 55.1 1.5 62.3 51.1 11.2 
 22.30-22.35 60.3 54.6 1.5 61.8 52.2 9.6 
 22.35-22.40 57.0 53.4 2.0 58.0 50.1 7.9 
 22.40-22.45 59.2 53.3 1.5 60.7 51.2 9.5 
 22.45-22.50 60.5 53.6 1.0 62.5 52.1 10.4 
 22.50-22.55 60.2 54.3 1.5 61.7 52.5 9.2 
 22.55-23.00 57.8 56.8 7.0 53.8 49.5 4.3 

14. 23.00-23.05 57.6 52.8 1.5 59.1 51.5 7.6 
 23.05-23.10 59.9 55.2 1.5 61.4 52.9 8.5 
 23.10-23.15 60.1 54.9 1.5 61.6 49.9 11.7 
 23.15-23.20 59.7 52.5 1.0 61.7 49.6 12.1 
 23.20-23.25 59.5 51.4 0.5 62.0 48.9 13.1 
 23.25-23.30 60.7 51.0 0.5 63.2 49.1 14.1 
 23.30-23.35 60.3 51.5 0.5 62.8 49.3 13.5 
 23.35-23.40 60.3 53.5 1.0 62.3 49.2 13.1 
 23.40-23.45 59.6 53.9 1.5 61.1 49.0 12.1 
 23.45-23.50 60.6 51.3 0.5 63.1 49.3 13.8 
 23.50-23.55 60.7 51.7 0.5 63.2 50.1 13.1 
 23.55-00.00 60.5 52.1 0.5 63.0 51.2 11.8 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-186  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองชุมแสง 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

26-27/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
15. 00.00-00.05 59.7 52.1 0.5 62.2 51.3 10.9 

 00.05-00.10 59.9 51.8 0.5 62.4 50.7 11.7 
 00.10-00.15 59.8 51.1 0.5 62.3 50.4 11.9 
 00.15-00.20 59.5 50.7 0.5 62.0 49.8 12.2 
 00.20-00.25 59.5 51.1 0.5 62.0 49.9 12.1 
 00.25-00.30 59.9 51.0 0.5 62.4 49.6 12.8 
 00.30-00.35 60.1 49.7 0.5 62.6 48.1 14.5 
 00.35-00.40 60.5 49.8 0.5 63.0 48.3 14.7 
 00.40-00.45 60.4 49.1 0.5 62.9 47.9 15.0 
 00.45-00.50 59.5 49.5 0.5 62.0 46.8 15.2 
 00.50-00.55 59.5 48.0 0.5 62.0 47.0 15.0 
 00.55-01.00 59.6 48.6 0.5 62.1 46.4 15.7 

16. 01.00-01.05 59.0 47.7 0.5 61.5 46.2 15.3 
 01.05-01.10 59.4 47.3 0.5 61.9 46.4 15.5 
 01.10-01.15 59.8 46.9 0.0 62.8 46.0 16.8 
 01.15-01.20 60.3 46.3 0.0 63.3 45.5 17.8 
 01.20-01.25 60.1 46.8 0.0 63.1 45.9 17.2 
 01.25-01.30 60.2 47.7 0.0 63.2 45.9 17.3 
 01.30-01.35 60.5 47.0 0.0 63.5 45.1 18.4 
 01.35-01.40 58.0 46.3 0.5 60.5 45.3 15.2 
 01.40-01.45 59.0 47.0 0.5 61.5 45.6 15.9 
 01.45-01.50 60.2 46.7 0.0 63.2 45.8 17.4 
 01.50-01.55 60.6 46.3 0.0 63.6 45.4 18.2 
 01.55-02.00 60.1 46.3 0.0 63.1 45.5 17.6 

17. 02.00-02.05 60.4 46.6 0.0 63.4 45.6 17.8 
 02.05-02.10 60.1 46.5 0.0 63.1 45.5 17.6 
 02.10-02.15 60.5 45.4 0.0 63.5 44.5 19.0 
 02.15-02.20 60.2 45.9 0.0 63.2 44.9 18.3 
 02.20-02.25 60.1 45.1 0.0 63.1 44.2 18.9 
 02.25-02.30 60.2 45.6 0.0 63.2 44.3 18.9 
 02.30-02.35 59.1 45.8 0.0 62.1 44.6 17.5 
 02.35-02.40 59.9 45.6 0.0 62.9 44.1 18.8 
 02.40-02.45 60.7 45.9 0.0 63.7 44.7 19.0 
 02.45-02.50 60.2 46.0 0.0 63.2 45.0 18.2 
 02.50-02.55 60.2 48.7 0.5 62.7 48.0 14.7 
 02.55-03.00 60.3 48.4 0.5 62.8 47.6 15.2 

18. 03.00-03.05 60.0 48.2 0.5 62.5 47.4 15.1 
 03.05-03.10 59.5 48.2 0.5 62.0 47.4 14.6 
 03.10-03.15 59.8 49.1 0.5 62.3 47.4 14.9 
 03.15-03.20 59.8 47.2 0.0 62.8 46.4 16.4 
 03.20-03.25 60.0 48.0 0.5 62.5 47.3 15.2 
 03.25-03.30 61.2 48.3 0.0 64.2 47.2 17.0 
 03.30-03.35 60.3 47.6 0.0 63.3 46.8 16.5 
 03.35-03.40 60.2 57.6 3.0 60.2 47.0 13.2 
 03.40-03.45 60.7 46.8 0.0 63.7 45.9 17.8 
 03.45-03.50 61.1 46.9 0.0 64.1 46.2 17.9 
 03.50-03.55 59.9 47.8 0.5 62.4 47.0 15.4 
 03.55-04.00 60.1 48.5 0.5 62.6 47.4 15.2 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-187  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองชุมแสง 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

26-27/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
19. 04.00-04.05 59.9 49.3 0.5 62.4 48.2 14.2 

 04.05-04.10 59.7 49.2 0.5 62.2 48.2 14.0 
 04.10-04.15 60.0 49.4 0.5 62.5 48.4 14.1 
 04.15-04.20 59.9 49.6 0.5 62.4 48.4 14.0 
 04.20-04.25 60.4 49.3 0.5 62.9 48.5 14.4 
 04.25-04.30 60.7 49.1 0.5 63.2 48.4 14.8 
 04.30-04.35 60.2 49.3 0.5 62.7 48.6 14.1 
 04.35-04.40 57.1 49.1 0.5 59.6 48.1 11.5 
 04.40-04.45 59.6 49.8 0.5 62.1 48.8 13.3 
 04.45-04.50 58.6 49.9 0.5 61.1 48.9 12.2 
 04.50-04.55 59.6 50.1 0.5 62.1 49.1 13.0 
 04.55-05.00 59.5 50.8 0.5 62.0 49.8 12.2 

20. 05.00-05.05 59.8 50.5 0.5 62.3 49.5 12.8 
 05.05-05.10 60.0 50.1 0.5 62.5 48.9 13.6 
 05.10-05.15 60.1 50.7 0.5 62.6 48.5 14.1 
 05.15-05.20 60.1 50.0 0.5 62.6 49.0 13.6 
 05.20-05.25 59.2 50.2 0.5 61.7 49.3 12.4 
 05.25-05.30 58.4 50.2 0.5 60.9 49.1 11.8 
 05.30-05.35 59.1 50.2 0.5 61.6 49.3 12.3 
 05.35-05.40 57.7 50.0 0.5 60.2 48.6 11.6 
 05.40-05.45 57.5 49.9 0.5 60.0 48.7 11.3 
 05.45-05.50 58.3 49.1 0.5 60.8 48.1 12.7 
 05.50-05.55 58.3 50.9 1.0 60.3 49.3 11.0 
 05.55-06.00 57.8 50.1 0.5 60.3 49.1 11.2 

21. 06.00-07.00 57.3 51.2 1.5 55.8 49.7 6.1 
22. 07.00-08.00 49.5 50.2 7.0 42.5 49.3 -6.8 
23. 08.00-09.00 48.5 48.8 7.0 41.5 46.4 -4.9 
24. 09.00-10.00 48.9 52.5 7.0 41.9 46.4 -4.5 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0716058 UTM 1756931   
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกจิการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหต ุ :  อ้างอิงวิธกีารตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวธิีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดบัเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัด
เสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-188  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองชุมแสง 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

27-28/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
1. 10.00-11.00 49.3 50.6 7.0 42.3 44.7 -2.4 
2. 11.00-12.00 48.8 50.6 7.0 41.8 45.3 -3.5 
3. 12.00-13.00 50.7 51.6 7.0 43.7 45.8 -2.1 
4. 13.00-14.00 49.6 51.5 7.0 42.6 45.2 -2.6 
5. 14.00-15.00 50.9 51.1 7.0 43.9 45.7 -1.8 
6. 15.00-16.00 51.7 52.9 7.0 44.7 46.0 -1.3 
7. 16.00-17.00 51.6 53.0 7.0 44.6 47.2 -2.6 
8. 17.00-18.00 50.5 59.7 7.0 43.5 57.4 -13.9 
9. 18.00-19.00 53.0 56.2 7.0 46.0 52.4 -6.4 
10. 19.00-20.00 52.0 56.3 7.0 45.0 53.2 -8.2 
11. 20.00-21.00 52.6 55.6 7.0 45.6 49.9 -4.3 
12. 21.00-22.00 51.6 53.0 7.0 44.6 49.8 -5.2 
13. 22.00-22.05 53.3 51.3 4.5 51.8 48.6 3.2 

 22.05-22.10 53.0 50.5 3.0 53.0 48.5 4.5 
 22.10-22.15 51.2 50.6 7.0 47.2 48.2 -1.0 
 22.15-22.20 48.9 49.6 7.0 44.9 48.3 -3.4 
 22.20-22.25 49.7 54.2 7.0 45.7 50.8 -5.1 
 22.25-22.30 52.2 55.1 7.0 48.2 51.1 -2.9 
 22.30-22.35 50.5 54.6 7.0 46.5 52.2 -5.7 
 22.35-22.40 51.4 53.4 7.0 47.4 50.1 -2.7 
 22.40-22.45 49.4 53.3 7.0 45.4 51.2 -5.8 
 22.45-22.50 50.2 53.6 7.0 46.2 52.1 -5.9 
 22.50-22.55 52.0 54.3 7.0 48.0 52.5 -4.5 
 22.55-23.00 54.5 56.8 7.0 50.5 49.5 1.0 

14. 23.00-23.05 51.0 52.8 7.0 47.0 51.5 -4.5 
 23.05-23.10 50.9 55.2 7.0 46.9 52.9 -6.0 
 23.10-23.15 48.5 54.9 7.0 44.5 49.9 -5.4 
 23.15-23.20 52.6 52.5 7.0 48.6 49.6 -1.0 
 23.20-23.25 52.2 51.4 7.0 48.2 48.9 -0.7 
 23.25-23.30 53.4 51.0 4.5 51.9 49.1 2.8 
 23.30-23.35 48.5 51.5 7.0 44.5 49.3 -4.8 
 23.35-23.40 48.6 53.5 7.0 44.6 49.2 -4.6 
 23.40-23.45 56.4 53.9 3.0 56.4 49.0 7.4 
 23.45-23.50 53.3 51.3 4.5 51.8 49.3 2.5 
 23.50-23.55 49.6 51.7 7.0 45.6 50.1 -4.5 
 23.55-00.00 48.9 52.1 7.0 44.9 51.2 -6.3 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-189  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองชุมแสง 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

27-28/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
15. 00.00-00.05 52.8 52.1 7.0 48.8 51.3 -2.5 

 00.05-00.10 50.5 51.8 7.0 46.5 50.7 -4.2 
 00.10-00.15 51.1 51.1 7.0 47.1 50.4 -3.3 
 00.15-00.20 53.1 50.7 4.5 51.6 49.8 1.8 
 00.20-00.25 50.2 51.1 7.0 46.2 49.9 -3.7 
 00.25-00.30 49.4 51.0 7.0 45.4 49.6 -4.2 
 00.30-00.35 50.9 49.7 7.0 46.9 48.1 -1.2 
 00.35-00.40 49.5 49.8 7.0 45.5 48.3 -2.8 
 00.40-00.45 49.4 49.1 7.0 45.4 47.9 -2.5 
 00.45-00.50 51.4 49.5 4.5 49.9 46.8 3.1 
 00.50-00.55 58.0 48.0 0.5 60.5 47.0 13.5 
 00.55-01.00 49.7 48.6 7.0 45.7 46.4 -0.7 

16. 01.00-01.05 50.5 47.7 3.0 50.5 46.2 4.3 
 01.05-01.10 47.1 47.3 7.0 43.1 46.4 -3.3 
 01.10-01.15 48.3 46.9 7.0 44.3 46.0 -1.7 
 01.15-01.20 49.2 46.3 3.0 49.2 45.5 3.7 
 01.20-01.25 48.1 46.8 7.0 44.1 45.9 -1.8 
 01.25-01.30 47.8 47.7 7.0 43.8 45.9 -2.1 
 01.30-01.35 49.2 47.0 4.5 47.7 45.1 2.6 
 01.35-01.40 47.2 46.3 7.0 43.2 45.3 -2.1 
 01.40-01.45 48.0 47.0 7.0 44.0 45.6 -1.6 
 01.45-01.50 46.9 46.7 7.0 42.9 45.8 -2.9 
 01.50-01.55 47.9 46.3 4.5 46.4 45.4 1.0 
 01.55-02.00 51.6 46.3 1.5 53.1 45.5 7.6 

17. 02.00-02.05 51.7 46.6 1.5 53.2 45.6 7.6 
 02.05-02.10 48.0 46.5 4.5 46.5 45.5 1.0 
 02.10-02.15 53.2 45.4 0.5 55.7 44.5 11.2 
 02.15-02.20 50.5 45.9 1.5 52.0 44.9 7.1 
 02.20-02.25 48.5 45.1 3.0 48.5 44.2 4.3 
 02.25-02.30 46.2 45.6 7.0 42.2 44.3 -2.1 
 02.30-02.35 47.1 45.8 7.0 43.1 44.6 -1.5 
 02.35-02.40 46.0 45.6 7.0 42.0 44.1 -2.1 
 02.40-02.45 48.4 45.9 3.0 48.4 44.7 3.7 
 02.45-02.50 46.4 46.0 7.0 42.4 45.0 -2.6 
 02.50-02.55 45.9 48.7 7.0 41.9 48.0 -6.1 
 02.55-03.00 48.1 48.4 7.0 44.1 47.6 -3.5 

18. 03.00-03.05 50.1 48.2 4.5 48.6 47.4 1.2 
 03.05-03.10 49.3 48.2 7.0 45.3 47.4 -2.1 
 03.10-03.15 46.5 49.1 7.0 42.5 47.4 -4.9 
 03.15-03.20 47.1 47.2 7.0 43.1 46.4 -3.3 
 03.20-03.25 48.2 48.0 7.0 44.2 47.3 -3.1 
 03.25-03.30 48.0 48.3 7.0 44.0 47.2 -3.2 
 03.30-03.35 49.8 47.6 4.5 48.3 46.8 1.5 
 03.35-03.40 47.8 57.6 7.0 43.8 47.0 -3.2 
 03.40-03.45 46.1 46.8 7.0 42.1 45.9 -3.8 
 03.45-03.50 48.0 46.9 7.0 44.0 46.2 -2.2 
 03.50-03.55 47.0 47.8 7.0 43.0 47.0 -4.0 
 03.55-04.00 49.6 48.5 7.0 45.6 47.4 -1.8 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-190  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองชุมแสง 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

27-28/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
19. 04.00-04.05 48.0 49.3 7.0 44.0 48.2 -4.2 

 04.05-04.10 46.8 49.2 7.0 42.8 48.2 -5.4 
 04.10-04.15 46.1 49.4 7.0 42.1 48.4 -6.3 
 04.15-04.20 52.7 49.6 3.0 52.7 48.4 4.3 
 04.20-04.25 48.0 49.3 7.0 44.0 48.5 -4.5 
 04.25-04.30 47.4 49.1 7.0 43.4 48.4 -5.0 
 04.30-04.35 47.8 49.3 7.0 43.8 48.6 -4.8 
 04.35-04.40 47.6 49.1 7.0 43.6 48.1 -4.5 
 04.40-04.45 51.6 49.8 4.5 50.1 48.8 1.3 
 04.45-04.50 50.1 49.9 7.0 46.1 48.9 -2.8 
 04.50-04.55 49.3 50.1 7.0 45.3 49.1 -3.8 
 04.55-05.00 47.7 50.8 7.0 43.7 49.8 -6.1 

20. 05.00-05.05 49.0 50.5 7.0 45.0 49.5 -4.5 
 05.05-05.10 47.8 50.1 7.0 43.8 48.9 -5.1 
 05.10-05.15 51.2 50.7 7.0 47.2 48.5 -1.3 
 05.15-05.20 55.1 50.0 1.5 56.6 49.0 7.6 
 05.20-05.25 49.6 50.2 7.0 45.6 49.3 -3.7 
 05.25-05.30 46.8 50.2 7.0 42.8 49.1 -6.3 
 05.30-05.35 48.1 50.2 7.0 44.1 49.3 -5.2 
 05.35-05.40 48.8 50.0 7.0 44.8 48.6 -3.8 
 05.40-05.45 48.7 49.9 7.0 44.7 48.7 -4.0 
 05.45-05.50 48.6 49.1 7.0 44.6 48.1 -3.5 
 05.50-05.55 50.5 50.9 7.0 46.5 49.3 -2.8 
 05.55-06.00 51.3 50.1 7.0 47.3 49.1 -1.8 

21. 06.00-07.00 50.2 51.2 7.0 43.2 49.7 -6.5 
22. 07.00-08.00 51.3 50.2 7.0 44.3 49.3 -5.0 
23. 08.00-09.00 53.0 48.8 2.0 51.0 46.4 4.6 
24. 09.00-10.00 52.3 52.5 7.0 45.3 46.4 -1.1 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0716058 UTM 1756931   
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกจิการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหต ุ :  อ้างอิงวิธกีารตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวธิีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดบัเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัด
เสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-191  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองชุมแสง 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

28-29/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
1. 10.00-11.00 52.5 50.6 4.5 48.0 44.7 3.3 
2. 11.00-12.00 51.2 50.6 7.0 44.2 45.3 -1.1 
3. 12.00-13.00 51.9 51.6 7.0 44.9 45.8 -0.9 
4. 13.00-14.00 51.4 51.5 7.0 44.4 45.2 -0.8 
5. 14.00-15.00 51.5 51.1 7.0 44.5 45.7 -1.2 
6. 15.00-16.00 51.8 52.9 7.0 44.8 46.0 -1.2 
7. 16.00-17.00 51.7 53.0 7.0 44.7 47.2 -2.5 
8. 17.00-18.00 51.5 59.7 7.0 44.5 57.4 -12.9 
9. 18.00-19.00 51.3 56.2 7.0 44.3 52.4 -8.1 
10. 19.00-20.00 51.6 56.3 7.0 44.6 53.2 -8.6 
11. 20.00-21.00 51.1 55.6 7.0 44.1 49.9 -5.8 
12. 21.00-22.00 52.9 53.0 7.0 45.9 49.8 -3.9 
13. 22.00-22.05 50.5 51.3 7.0 46.5 48.6 -2.1 

 22.05-22.10 50.4 50.5 7.0 46.4 48.5 -2.1 
 22.10-22.15 49.9 50.6 7.0 45.9 48.2 -2.3 
 22.15-22.20 49.9 49.6 7.0 45.9 48.3 -2.4 
 22.20-22.25 50.5 54.2 7.0 46.5 50.8 -4.3 
 22.25-22.30 50.1 55.1 7.0 46.1 51.1 -5.0 
 22.30-22.35 50.1 54.6 7.0 46.1 52.2 -6.1 
 22.35-22.40 50.1 53.4 7.0 46.1 50.1 -4.0 
 22.40-22.45 50.6 53.3 7.0 46.6 51.2 -4.6 
 22.45-22.50 50.1 53.6 7.0 46.1 52.1 -6.0 
 22.50-22.55 50.8 54.3 7.0 46.8 52.5 -5.7 
 22.55-23.00 52.8 56.8 7.0 48.8 49.5 -0.7 

14. 23.00-23.05 50.5 52.8 7.0 46.5 51.5 -5.0 
 23.05-23.10 50.2 55.2 7.0 46.2 52.9 -6.7 
 23.10-23.15 50.9 54.9 7.0 46.9 49.9 -3.0 
 23.15-23.20 49.8 52.5 7.0 45.8 49.6 -3.8 
 23.20-23.25 49.6 51.4 7.0 45.6 48.9 -3.3 
 23.25-23.30 50.5 51.0 7.0 46.5 49.1 -2.6 
 23.30-23.35 49.6 51.5 7.0 45.6 49.3 -3.7 
 23.35-23.40 50.7 53.5 7.0 46.7 49.2 -2.5 
 23.40-23.45 49.4 53.9 7.0 45.4 49.0 -3.6 
 23.45-23.50 50.6 51.3 7.0 46.6 49.3 -2.7 
 23.50-23.55 52.4 51.7 7.0 48.4 50.1 -1.7 
 23.55-00.00 49.9 52.1 7.0 45.9 51.2 -5.3 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-192  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองชุมแสง 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

28-29/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
15. 00.00-00.05 49.9 52.1 7.0 45.9 51.3 -5.4 

 00.05-00.10 49.7 51.8 7.0 45.7 50.7 -5.0 
 00.10-00.15 49.9 51.1 7.0 45.9 50.4 -4.5 
 00.15-00.20 49.3 50.7 7.0 45.3 49.8 -4.5 
 00.20-00.25 49.9 51.1 7.0 45.9 49.9 -4.0 
 00.25-00.30 49.5 51.0 7.0 45.5 49.6 -4.1 
 00.30-00.35 50.6 49.7 7.0 46.6 48.1 -1.5 
 00.35-00.40 50.2 49.8 7.0 46.2 48.3 -2.1 
 00.40-00.45 51.9 49.1 3.0 51.9 47.9 4.0 
 00.45-00.50 50.3 49.5 7.0 46.3 46.8 -0.5 
 00.50-00.55 50.2 48.0 4.5 48.7 47.0 1.7 
 00.55-01.00 50.6 48.6 4.5 49.1 46.4 2.7 

16. 01.00-01.05 53.5 47.7 1.5 55.0 46.2 8.8 
 01.05-01.10 53.6 47.3 1.5 55.1 46.4 8.7 
 01.10-01.15 49.5 46.9 3.0 49.5 46.0 3.5 
 01.15-01.20 49.8 46.3 2.0 50.8 45.5 5.3 
 01.20-01.25 50.3 46.8 2.0 51.3 45.9 5.4 
 01.25-01.30 50.2 47.7 3.0 50.2 45.9 4.3 
 01.30-01.35 48.8 47.0 4.5 47.3 45.1 2.2 
 01.35-01.40 49.9 46.3 2.0 50.9 45.3 5.6 
 01.40-01.45 49.9 47.0 3.0 49.9 45.6 4.3 
 01.45-01.50 50.6 46.7 2.0 51.6 45.8 5.8 
 01.50-01.55 49.8 46.3 2.0 50.8 45.4 5.4 
 01.55-02.00 54.0 46.3 0.5 56.5 45.5 11.0 

17. 02.00-02.05 48.5 46.6 4.5 47.0 45.6 1.4 
 02.05-02.10 50.3 46.5 2.0 51.3 45.5 5.8 
 02.10-02.15 50.4 45.4 1.5 51.9 44.5 7.4 
 02.15-02.20 48.9 45.9 3.0 48.9 44.9 4.0 
 02.20-02.25 49.9 45.1 1.5 51.4 44.2 7.2 
 02.25-02.30 49.1 45.6 2.0 50.1 44.3 5.8 
 02.30-02.35 50.4 45.8 1.5 51.9 44.6 7.3 
 02.35-02.40 49.2 45.6 2.0 50.2 44.1 6.1 
 02.40-02.45 49.5 45.9 2.0 50.5 44.7 5.8 
 02.45-02.50 49.2 46.0 3.0 49.2 45.0 4.2 
 02.50-02.55 49.2 48.7 7.0 45.2 48.0 -2.8 
 02.55-03.00 49.8 48.4 7.0 45.8 47.6 -1.8 

18. 03.00-03.05 49.8 48.2 4.5 48.3 47.4 0.9 
 03.05-03.10 49.3 48.2 7.0 45.3 47.4 -2.1 
 03.10-03.15 50.0 49.1 7.0 46.0 47.4 -1.4 
 03.15-03.20 49.6 47.2 4.5 48.1 46.4 1.7 
 03.20-03.25 50.4 48.0 4.5 48.9 47.3 1.6 
 03.25-03.30 48.9 48.3 7.0 44.9 47.2 -2.3 
 03.30-03.35 49.1 47.6 4.5 47.6 46.8 0.8 
 03.35-03.40 48.9 57.6 7.0 44.9 47.0 -2.1 
 03.40-03.45 49.6 46.8 3.0 49.6 45.9 3.7 
 03.45-03.50 48.6 46.9 4.5 47.1 46.2 0.9 
 03.50-03.55 52.4 47.8 1.5 53.9 47.0 6.9 
 03.55-04.00 51.6 48.5 3.0 51.6 47.4 4.2 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-193  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองชุมแสง 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

28-29/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
19. 04.00-04.05 49.1 49.3 7.0 45.1 48.2 -3.1 

 04.05-04.10 48.7 49.2 7.0 44.7 48.2 -3.5 
 04.10-04.15 48.8 49.4 7.0 44.8 48.4 -3.6 
 04.15-04.20 48.8 49.6 7.0 44.8 48.4 -3.6 
 04.20-04.25 48.9 49.3 7.0 44.9 48.5 -3.6 
 04.25-04.30 48.8 49.1 7.0 44.8 48.4 -3.6 
 04.30-04.35 49.3 49.3 7.0 45.3 48.6 -3.3 
 04.35-04.40 48.0 49.1 7.0 44.0 48.1 -4.1 
 04.40-04.45 48.2 49.8 7.0 44.2 48.8 -4.6 
 04.45-04.50 49.3 49.9 7.0 45.3 48.9 -3.6 
 04.50-04.55 49.1 50.1 7.0 45.1 49.1 -4.0 
 04.55-05.00 48.8 50.8 7.0 44.8 49.8 -5.0 

20. 05.00-05.05 52.3 50.5 4.5 50.8 49.5 1.3 
 05.05-05.10 48.6 50.1 7.0 44.6 48.9 -4.3 
 05.10-05.15 49.0 50.7 7.0 45.0 48.5 -3.5 
 05.15-05.20 49.9 50.0 7.0 45.9 49.0 -3.1 
 05.20-05.25 48.6 50.2 7.0 44.6 49.3 -4.7 
 05.25-05.30 47.9 50.2 7.0 43.9 49.1 -5.2 
 05.30-05.35 48.4 50.2 7.0 44.4 49.3 -4.9 
 05.35-05.40 49.3 50.0 7.0 45.3 48.6 -3.3 
 05.40-05.45 50.7 49.9 7.0 46.7 48.7 -2.0 
 05.45-05.50 48.1 49.1 7.0 44.1 48.1 -4.0 
 05.50-05.55 48.4 50.9 7.0 44.4 49.3 -4.9 
 05.55-06.00 47.9 50.1 7.0 43.9 49.1 -5.2 

21. 06.00-07.00 49.1 51.2 7.0 42.1 49.7 -7.6 
22. 07.00-08.00 49.5 50.2 7.0 42.5 49.3 -6.8 
23. 08.00-09.00 48.5 48.8 7.0 41.5 46.4 -4.9 
24. 09.00-10.00 48.6 52.5 7.0 41.6 46.4 -4.8 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0716058 UTM 1756931   
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกจิการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหต ุ :  อ้างอิงวิธกีารตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวธิีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดบัเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัด
เสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-194  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองชุมแสง 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

29-30/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
1. 10.00-11.00 47.1 50.6 7.0 40.1 44.7 -4.6 
2. 11.00-12.00 47.9 50.6 7.0 40.9 45.3 -4.4 
3. 12.00-13.00 48.5 51.6 7.0 41.5 45.8 -4.3 
4. 13.00-14.00 48.7 51.5 7.0 41.7 45.2 -3.5 
5. 14.00-15.00 47.5 51.1 7.0 40.5 45.7 -5.2 
6. 15.00-16.00 46.7 52.9 7.0 39.7 46.0 -6.3 
7. 16.00-17.00 46.1 53.0 7.0 39.1 47.2 -8.1 
8. 17.00-18.00 58.1 59.7 7.0 51.1 57.4 -6.3 
9. 18.00-19.00 56.6 56.2 7.0 49.6 52.4 -2.8 
10. 19.00-20.00 49.6 56.3 7.0 42.6 53.2 -10.6 
11. 20.00-21.00 49.2 55.6 7.0 42.2 49.9 -7.7 
12. 21.00-22.00 49.6 53.0 7.0 42.6 49.8 -7.2 
13. 22.00-22.05 49.5 51.3 7.0 45.5 48.6 -3.1 

 22.05-22.10 49.0 50.5 7.0 45.0 48.5 -3.5 
 22.10-22.15 49.3 50.6 7.0 45.3 48.2 -2.9 
 22.15-22.20 49.3 49.6 7.0 45.3 48.3 -3.0 
 22.20-22.25 48.5 54.2 7.0 44.5 50.8 -6.3 
 22.25-22.30 50.2 55.1 7.0 46.2 51.1 -4.9 
 22.30-22.35 47.9 54.6 7.0 43.9 52.2 -8.3 
 22.35-22.40 49.0 53.4 7.0 45.0 50.1 -5.1 
 22.40-22.45 54.4 53.3 7.0 50.4 51.2 -0.8 
 22.45-22.50 46.2 53.6 7.0 42.2 52.1 -9.9 
 22.50-22.55 49.6 54.3 7.0 45.6 52.5 -6.9 
 22.55-23.00 48.1 56.8 7.0 44.1 49.5 -5.4 

14. 23.00-23.05 49.0 52.8 7.0 45.0 51.5 -6.5 
 23.05-23.10 49.7 55.2 7.0 45.7 52.9 -7.2 
 23.10-23.15 50.9 54.9 7.0 46.9 49.9 -3.0 
 23.15-23.20 51.0 52.5 7.0 47.0 49.6 -2.6 
 23.20-23.25 51.0 51.4 7.0 47.0 48.9 -1.9 
 23.25-23.30 49.3 51.0 7.0 45.3 49.1 -3.8 
 23.30-23.35 49.6 51.5 7.0 45.6 49.3 -3.7 
 23.35-23.40 46.9 53.5 7.0 42.9 49.2 -6.3 
 23.40-23.45 51.7 53.9 7.0 47.7 49.0 -1.3 
 23.45-23.50 48.4 51.3 7.0 44.4 49.3 -4.9 
 23.50-23.55 46.8 51.7 7.0 42.8 50.1 -7.3 
 23.55-00.00 49.0 52.1 7.0 45.0 51.2 -6.2 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-195  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองชุมแสง 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

29-30/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
15. 00.00-00.05 48.0 52.1 7.0 44.0 51.3 -7.3 

 00.05-00.10 50.3 51.8 7.0 46.3 50.7 -4.4 
 00.10-00.15 49.7 51.1 7.0 45.7 50.4 -4.7 
 00.15-00.20 47.7 50.7 7.0 43.7 49.8 -6.1 
 00.20-00.25 46.8 51.1 7.0 42.8 49.9 -7.1 
 00.25-00.30 46.3 51.0 7.0 42.3 49.6 -7.3 
 00.30-00.35 48.8 49.7 7.0 44.8 48.1 -3.3 
 00.35-00.40 49.7 49.8 7.0 45.7 48.3 -2.6 
 00.40-00.45 47.6 49.1 7.0 43.6 47.9 -4.3 
 00.45-00.50 48.8 49.5 7.0 44.8 46.8 -2.0 
 00.50-00.55 45.2 48.0 7.0 41.2 47.0 -5.8 
 00.55-01.00 48.0 48.6 7.0 44.0 46.4 -2.4 

16. 01.00-01.05 50.0 47.7 4.5 48.5 46.2 2.3 
 01.05-01.10 48.2 47.3 7.0 44.2 46.4 -2.2 
 01.10-01.15 50.8 46.9 2.0 51.8 46.0 5.8 
 01.15-01.20 53.5 46.3 1.0 55.5 45.5 10.0 
 01.20-01.25 48.5 46.8 4.5 47.0 45.9 1.1 
 01.25-01.30 47.9 47.7 7.0 43.9 45.9 -2.0 
 01.30-01.35 48.8 47.0 4.5 47.3 45.1 2.2 
 01.35-01.40 49.9 46.3 2.0 50.9 45.3 5.6 
 01.40-01.45 49.9 47.0 3.0 49.9 45.6 4.3 
 01.45-01.50 51.1 46.7 2.0 52.1 45.8 6.3 
 01.50-01.55 53.0 46.3 1.0 55.0 45.4 9.6 
 01.55-02.00 50.7 46.3 2.0 51.7 45.5 6.2 

17. 02.00-02.05 52.6 46.6 1.5 54.1 45.6 8.5 
 02.05-02.10 47.3 46.5 7.0 43.3 45.5 -2.2 
 02.10-02.15 48.2 45.4 3.0 48.2 44.5 3.7 
 02.15-02.20 51.4 45.9 1.5 52.9 44.9 8.0 
 02.20-02.25 50.2 45.1 1.5 51.7 44.2 7.5 
 02.25-02.30 48.6 45.6 3.0 48.6 44.3 4.3 
 02.30-02.35 48.5 45.8 3.0 48.5 44.6 3.9 
 02.35-02.40 46.5 45.6 7.0 42.5 44.1 -1.6 
 02.40-02.45 48.8 45.9 3.0 48.8 44.7 4.1 
 02.45-02.50 48.8 46.0 3.0 48.8 45.0 3.8 
 02.50-02.55 49.5 48.7 7.0 45.5 48.0 -2.5 
 02.55-03.00 49.4 48.4 7.0 45.4 47.6 -2.2 

18. 03.00-03.05 48.4 48.2 7.0 44.4 47.4 -3.0 
 03.05-03.10 46.8 48.2 7.0 42.8 47.4 -4.6 
 03.10-03.15 45.7 49.1 7.0 41.7 47.4 -5.7 
 03.15-03.20 48.4 47.2 7.0 44.4 46.4 -2.0 
 03.20-03.25 51.0 48.0 3.0 51.0 47.3 3.7 
 03.25-03.30 48.5 48.3 7.0 44.5 47.2 -2.7 
 03.30-03.35 51.6 47.6 2.0 52.6 46.8 5.8 
 03.35-03.40 49.5 57.6 7.0 45.5 47.0 -1.5 
 03.40-03.45 48.2 46.8 7.0 44.2 45.9 -1.7 
 03.45-03.50 48.3 46.9 7.0 44.3 46.2 -1.9 
 03.50-03.55 48.0 47.8 7.0 44.0 47.0 -3.0 
 03.55-04.00 49.6 48.5 7.0 45.6 47.4 -1.8 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-196  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองชุมแสง 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

29-30/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
19. 04.00-04.05 50.2 49.3 7.0 46.2 48.2 -2.0 

 04.05-04.10 50.5 49.2 7.0 46.5 48.2 -1.7 
 04.10-04.15 50.2 49.4 7.0 46.2 48.4 -2.2 
 04.15-04.20 47.0 49.6 7.0 43.0 48.4 -5.4 
 04.20-04.25 50.0 49.3 7.0 46.0 48.5 -2.5 
 04.25-04.30 50.3 49.1 7.0 46.3 48.4 -2.1 
 04.30-04.35 50.0 49.3 7.0 46.0 48.6 -2.6 
 04.35-04.40 50.7 49.1 4.5 49.2 48.1 1.1 
 04.40-04.45 51.7 49.8 4.5 50.2 48.8 1.4 
 04.45-04.50 49.1 49.9 7.0 45.1 48.9 -3.8 
 04.50-04.55 48.0 50.1 7.0 44.0 49.1 -5.1 
 04.55-05.00 46.6 50.8 7.0 42.6 49.8 -7.2 

20. 05.00-05.05 50.0 50.5 7.0 46.0 49.5 -3.5 
 05.05-05.10 49.7 50.1 7.0 45.7 48.9 -3.2 
 05.10-05.15 54.3 50.7 2.0 55.3 48.5 6.8 
 05.15-05.20 51.2 50.0 7.0 47.2 49.0 -1.8 
 05.20-05.25 50.8 50.2 7.0 46.8 49.3 -2.5 
 05.25-05.30 49.1 50.2 7.0 45.1 49.1 -4.0 
 05.30-05.35 44.8 50.2 7.0 40.8 49.3 -8.5 
 05.35-05.40 47.3 50.0 7.0 43.3 48.6 -5.3 
 05.40-05.45 47.4 49.9 7.0 43.4 48.7 -5.3 
 05.45-05.50 47.0 49.1 7.0 43.0 48.1 -5.1 
 05.50-05.55 47.5 50.9 7.0 43.5 49.3 -5.8 
 05.55-06.00 46.9 50.1 7.0 42.9 49.1 -6.2 

21. 06.00-07.00 50.0 51.2 7.0 43.0 49.7 -6.7 
22. 07.00-08.00 54.4 50.2 2.0 52.4 49.3 3.1 
23. 08.00-09.00 54.1 48.8 1.5 52.6 46.4 6.2 
24. 09.00-10.00 48.3 52.5 7.0 41.3 46.4 -5.1 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0716058 UTM 1756931   
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกจิการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหต ุ :  อ้างอิงวิธกีารตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวธิีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดบัเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัด
เสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-197  

ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองชุมแสง 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

30-31/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
1. 10.00-11.00 49.1 50.6 7.0 42.1 44.7 -2.6 
2. 11.00-12.00 49.3 50.6 7.0 42.3 45.3 -3.0 
3. 12.00-13.00 50.2 51.6 7.0 43.2 45.8 -2.6 
4. 13.00-14.00 49.3 51.5 7.0 42.3 45.2 -2.9 
5. 14.00-15.00 49.2 51.1 7.0 42.2 45.7 -3.5 
6. 15.00-16.00 48.9 52.9 7.0 41.9 46.0 -4.1 
7. 16.00-17.00 49.2 53.0 7.0 42.2 47.2 -5.0 
8. 17.00-18.00 49.5 59.7 7.0 42.5 57.4 -14.9 
9. 18.00-19.00 49.1 56.2 7.0 42.1 52.4 -10.3 
10. 19.00-20.00 50.5 56.3 7.0 43.5 53.2 -9.7 
11. 20.00-21.00 51.0 55.6 7.0 44.0 49.9 -5.9 
12. 21.00-22.00 50.8 53.0 7.0 43.8 49.8 -6.0 
13. 22.00-22.05 50.5 51.3 7.0 46.5 48.6 -2.1 

 22.05-22.10 53.9 50.5 3.0 53.9 48.5 5.4 
 22.10-22.15 48.9 50.6 7.0 44.9 48.2 -3.3 
 22.15-22.20 48.4 49.6 7.0 44.4 48.3 -3.9 
 22.20-22.25 50.9 54.2 7.0 46.9 50.8 -3.9 
 22.25-22.30 50.6 55.1 7.0 46.6 51.1 -4.5 
 22.30-22.35 50.0 54.6 7.0 46.0 52.2 -6.2 
 22.35-22.40 47.7 53.4 7.0 43.7 50.1 -6.4 
 22.40-22.45 56.0 53.3 3.0 56.0 51.2 4.8 
 22.45-22.50 50.9 53.6 7.0 46.9 52.1 -5.2 
 22.50-22.55 50.4 54.3 7.0 46.4 52.5 -6.1 
 22.55-23.00 50.5 56.8 7.0 46.5 49.5 -3.0 

14. 23.00-23.05 49.4 52.8 7.0 45.4 51.5 -6.1 
 23.05-23.10 48.6 55.2 7.0 44.6 52.9 -8.3 
 23.10-23.15 50.8 54.9 7.0 46.8 49.9 -3.1 
 23.15-23.20 48.6 52.5 7.0 44.6 49.6 -5.0 
 23.20-23.25 52.4 51.4 7.0 48.4 48.9 -0.5 
 23.25-23.30 47.0 51.0 7.0 43.0 49.1 -6.1 
 23.30-23.35 50.0 51.5 7.0 46.0 49.3 -3.3 
 23.35-23.40 48.9 53.5 7.0 44.9 49.2 -4.3 
 23.40-23.45 51.1 53.9 7.0 47.1 49.0 -1.9 
 23.45-23.50 50.7 51.3 7.0 46.7 49.3 -2.6 
 23.50-23.55 49.3 51.7 7.0 45.3 50.1 -4.8 
 23.55-00.00 49.2 52.1 7.0 45.2 51.2 -6.0 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
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ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองชุมแสง 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

30-31/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
15. 00.00-00.05 50.8 52.1 7.0 46.8 51.3 -4.5 

 00.05-00.10 52.7 51.8 7.0 48.7 50.7 -2.0 
 00.10-00.15 51.0 51.1 7.0 47.0 50.4 -3.4 
 00.15-00.20 52.2 50.7 4.5 50.7 49.8 0.9 
 00.20-00.25 51.5 51.1 7.0 47.5 49.9 -2.4 
 00.25-00.30 52.8 51.0 4.5 51.3 49.6 1.7 
 00.30-00.35 51.5 49.7 4.5 50.0 48.1 1.9 
 00.35-00.40 50.2 49.8 7.0 46.2 48.3 -2.1 
 00.40-00.45 47.9 49.1 7.0 43.9 47.9 -4.0 
 00.45-00.50 49.0 49.5 7.0 45.0 46.8 -1.8 
 00.50-00.55 51.3 48.0 3.0 51.3 47.0 4.3 
 00.55-01.00 50.6 48.6 4.5 49.1 46.4 2.7 

16. 01.00-01.05 51.1 47.7 3.0 51.1 46.2 4.9 
 01.05-01.10 50.0 47.3 3.0 50.0 46.4 3.6 
 01.10-01.15 48.6 46.9 4.5 47.1 46.0 1.1 
 01.15-01.20 48.3 46.3 4.5 46.8 45.5 1.3 
 01.20-01.25 50.0 46.8 3.0 50.0 45.9 4.1 
 01.25-01.30 52.0 47.7 2.0 53.0 45.9 7.1 
 01.30-01.35 50.9 47.0 2.0 51.9 45.1 6.8 
 01.35-01.40 58.3 46.3 0.5 60.8 45.3 15.5 
 01.40-01.45 49.8 47.0 3.0 49.8 45.6 4.2 
 01.45-01.50 47.9 46.7 7.0 43.9 45.8 -1.9 
 01.50-01.55 49.8 46.3 2.0 50.8 45.4 5.4 
 01.55-02.00 51.0 46.3 1.5 52.5 45.5 7.0 

17. 02.00-02.05 49.8 46.6 3.0 49.8 45.6 4.2 
 02.05-02.10 47.8 46.5 7.0 43.8 45.5 -1.7 
 02.10-02.15 50.0 45.4 1.5 51.5 44.5 7.0 
 02.15-02.20 51.5 45.9 1.5 53.0 44.9 8.1 
 02.20-02.25 52.3 45.1 1.0 54.3 44.2 10.1 
 02.25-02.30 52.4 45.6 1.0 54.4 44.3 10.1 
 02.30-02.35 50.7 45.8 1.5 52.2 44.6 7.6 
 02.35-02.40 50.2 45.6 1.5 51.7 44.1 7.6 
 02.40-02.45 49.7 45.9 2.0 50.7 44.7 6.0 
 02.45-02.50 48.5 46.0 3.0 48.5 45.0 3.5 
 02.50-02.55 51.7 48.7 3.0 51.7 48.0 3.7 
 02.55-03.00 51.3 48.4 3.0 51.3 47.6 3.7 

18. 03.00-03.05 48.6 48.2 7.0 44.6 47.4 -2.8 
 03.05-03.10 50.8 48.2 3.0 50.8 47.4 3.4 
 03.10-03.15 50.5 49.1 7.0 46.5 47.4 -0.9 
 03.15-03.20 51.3 47.2 2.0 52.3 46.4 5.9 
 03.20-03.25 52.3 48.0 2.0 53.3 47.3 6.0 
 03.25-03.30 50.0 48.3 4.5 48.5 47.2 1.3 
 03.30-03.35 49.7 47.6 4.5 48.2 46.8 1.4 
 03.35-03.40 49.8 57.6 7.0 45.8 47.0 -1.2 
 03.40-03.45 50.9 46.8 2.0 51.9 45.9 6.0 
 03.45-03.50 51.4 46.9 1.5 52.9 46.2 6.7 
 03.50-03.55 49.8 47.8 4.5 48.3 47.0 1.3 
 03.55-04.00 51.1 48.5 3.0 51.1 47.4 3.7 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
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ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองชุมแสง 

ระดับเสยีงของ
แหล่งก าเนดิ 

(Leq) 

ระดับเสยีงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสยีง 

ระดับเสยีงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสยีง
พื นฐาน 
(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

30-31/08/65 26-27/10/65 - - 26-27/10/65 - 
19. 04.00-04.05 50.5 49.3 7.0 46.5 48.2 -1.7 

 04.05-04.10 51.2 49.2 4.5 49.7 48.2 1.5 
 04.10-04.15 51.1 49.4 4.5 49.6 48.4 1.2 
 04.15-04.20 49.6 49.6 7.0 45.6 48.4 -2.8 
 04.20-04.25 49.3 49.3 7.0 45.3 48.5 -3.2 
 04.25-04.30 55.2 49.1 1.5 56.7 48.4 8.3 
 04.30-04.35 53.5 49.3 2.0 54.5 48.6 5.9 
 04.35-04.40 51.2 49.1 4.5 49.7 48.1 1.6 
 04.40-04.45 50.4 49.8 7.0 46.4 48.8 -2.4 
 04.45-04.50 49.4 49.9 7.0 45.4 48.9 -3.5 
 04.50-04.55 50.5 50.1 7.0 46.5 49.1 -2.6 
 04.55-05.00 51.4 50.8 7.0 47.4 49.8 -2.4 

20. 05.00-05.05 49.1 50.5 7.0 45.1 49.5 -4.4 
 05.05-05.10 49.7 50.1 7.0 45.7 48.9 -3.2 
 05.10-05.15 48.8 50.7 7.0 44.8 48.5 -3.7 
 05.15-05.20 50.2 50.0 7.0 46.2 49.0 -2.8 
 05.20-05.25 50.2 50.2 7.0 46.2 49.3 -3.1 
 05.25-05.30 49.0 50.2 7.0 45.0 49.1 -4.1 
 05.30-05.35 49.3 50.2 7.0 45.3 49.3 -4.0 
 05.35-05.40 49.1 50.0 7.0 45.1 48.6 -3.5 
 05.40-05.45 50.2 49.9 7.0 46.2 48.7 -2.5 
 05.45-05.50 50.4 49.1 7.0 46.4 48.1 -1.7 
 05.50-05.55 50.0 50.9 7.0 46.0 49.3 -3.3 
 05.55-06.00 50.1 50.1 7.0 46.1 49.1 -3.0 

21. 06.00-07.00 50.2 51.2 7.0 43.2 49.7 -6.5 
22. 07.00-08.00 49.4 50.2 7.0 42.4 49.3 -6.9 
23. 08.00-09.00 48.6 48.8 7.0 41.6 46.4 -4.8 
24. 09.00-10.00 50.7 52.5 7.0 43.7 46.4 -2.7 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0716058 UTM 1756931   
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกจิการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหต ุ :  อ้างอิงวิธกีารตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวธิีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดบัเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัด
เสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
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รูปที่ 3.4-4 ต าแหน่งตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน 
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ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ 

  
ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก 

  
บ้านหนองยาว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจง 

รูปที่ 3.4-5 การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน 
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บ้านหนองชุมแสง 

รูปที่ 3.4-5 (ต่อ) การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน 
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 3.4.4  ผลการตรวจวัดคุณภาพน  าทิ ง 

   โครงการด าเนินการติดตามตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง จ านวน 2 สถานี ได้แก่ น้ าเสียก่อนเข้า  
บ่อบ าบัดน้ าเสียหรือบ่อสูบน้ าทิ้งก่อนเข้าระบบบ าบัด และบ่อบ่มที่ 2 หรือบ่อเฟคัลเททีฟ 3 โดยท าการตรวจวัด
หาค่าดัชนี pH, Color, TSS, DO, BOD, Oil & Grease, TKN และ Alkalinity ผลวิเคราะห์ พบว่า บ่อบ่มที่ 2 
หรือบ่อเฟคัลเททีฟ 3 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 ส าหรับน้ าเสียก่อนเข้าบ่อบ าบัดน้ าเสีย, ค่า Alkalinity  
และปริมาณ DO ไม่สามารถเทียบเกณฑ์มาตรฐานได้ เนื่องจากไม่มีเกณฑ์มาตรฐานก าหนด ผลการตรวจวัดแสดง
ดังตารางที่ 3.4-5 และการเก็บตัวอย่างแสดงดังรูปตรวจวัดที่ 3.4-6 
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ตารางที่ 3.4-5 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง  

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเคราะห์ 

บ่อสูบน  าทิ งก่อนเข้าระบบบ าบัด 

1. วันที่เก็บตัวอย่าง - 26/07/65 27/08/65 21/09/65 26/10/65 22/11/65 27/12/65 
2. pH - 7.81 9.50 9.87 9.80 10.31 10.11 
3. Color (Original pH) ADMI >5,000 2,940 2,949 2,097 2,319 4,628 
 Color (pH 7) ADMI >5,000 2,805 2,440 1,612 2,255 3,680 

4. TSS mg/L 30.7 25.7 31.3 50.1 71.7 77.0 
5. DO mg/L 0.60 0.84 0.36 1.56 0.64 1.02 
6. BOD mg/L 305 29 47 243 288 395 
7. Oil & Grease mg/L 2.6 2.6 1.4 1.7 2.0 3.1 
8. TKN mg/L 32.40 21.24 22.27 17.68 28.40 36.38 
9. Alkalinity mg/L 4,060 2,470 2,430 2,132 3,002 3,857 

พิกัด :  47P 0717387 UTM 1756503 
หมายเหต ุ :  วิธีการตรวจสอบตอ้งเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ า และน้ าเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือมาตรฐานของสหรัฐอเมริการ่วมกันก าหนดไว้ 
  ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
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ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง  

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเคราะห์ 

มาตรฐาน 
บ่อเฟคัลเททีฟ 3 

1. วันที่เก็บตัวอย่าง - 26/07/65 27/08/65 21/09/65 26/10/65 22/11/65 27/12/65 - 
2. pH - 7.12 8.44 7.99 7.51 8.28 8.32 5.5-9.0 
3. Color (Original pH) ADMI 17 29 17 23 20 28 300 
 Color (pH 7) ADMI 15 20 14 13 13 24 300 

4. TSS mg/L 13.0 13.9 9.4 11.2 4.3 14.1 50 
5. BOD mg/L 13 6 7 5 5 14 20 
6. Oil & Grease mg/L 0.8 0.9 0.6 0.9 0.8 0.8 5 
7. TKN mg/L 2.84 1.84 2.65 1.97 1.04 3.07 100 
8. DO mg/L 4.20 2.02 5.60 4.98 4.17 4.42 - 
9. Alkalinity mg/L 111 120 272 272 153 149 - 

พิกัด :  47P 0717716 UTM 1756542 
มาตรฐาน :  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) 
หมายเหต ุ :  วิธีการตรวจสอบตอ้งเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ า และน้ าเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือมาตรฐานของสหรัฐอเมริการ่วมกันก าหนดไว้ 
  ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-206  

 
น้ าเสียก่อนเข้าบ่อบ าบัดน้ าเสีย (บ่อสูบน้ าทิ้งก่อนเข้าระบบบ าบัด) 

 
บ่อบ่มที่ 2 (บ่อเฟคัลเททีฟ 3) 

รูปที่ 3.4-6 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าทิ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-207  

   3.4.5 ผลการตรวจวัดคุณภาพน  าผิวดิน 

 โครงการด าเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน จ านวน 4 สถานี ได้แก่ คลองไพร ก่อนไหลผ่านพ้ืนที่
โครงการประมาณ 700 เมตร, คลองไพร บริเวณไหลผ่านพ้ืนที่โครงการ, คลองไพร จุดบรรจบแม่น้ าป่าสัก  
แ ล ะบึ ง ต ะแ บ ก  โ ดยท า ก า รต ร ว จ วิ เ ค ร า ะห์ ห า ค่ า ดั ช นี  pH, SS, TDS, DO, BOD, Oil & Grease,  
Total Hardness, NH3-N, NO3-N, Cyanide, Cr+6, Hg, As, Pb, Cd, Ni, Cu, Zn, Mn, Total Coliform 
Bacteria, Total Organochlorine Pesticides, Glyphosate, Garmmoxone, Carbofuran, Dicrotophos 
และ Paraquat โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 ท าการตรวจวัด 1 ครั้ง ในวันที่ 27 สิงหาคม 2565 
ผลการตรวจวัด พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ  ฉบับที่  8 (พ.ศ. 2537) เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน ประเภทที่  3  
และประเภทที่ 4 ยกเว้นปริมาณ BOD ทุกจุดตรวจวัดมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด ทั้งนี้อาจเกิดจาก
การปนเปื้อนของน้ าทิ้งชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้ล าคลอง สภาพแวดล้อมโดยรอบเป็นลักษณะการใช้พ้ืนที่เพ่ือการ
เกษตรกรรม ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ท าให้ปริมาณมลสารในน้ าผิวดิน มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 
ส าหรับค่า Total Hardness ปริมาณ SS, TDS และ Oil & Grease ไม่สามารถเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานได้
เนื่องจากไม่มีเกณฑ์มาตรฐานก าหนด ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.4-6 และการเก็บตัวอย่างแสดงดังรูปที่ 
3.4-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-208  

ตารางท่ี 3.4-6 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน 

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์ มาตรฐาน(1) 
คลองไพร บริเวณก่อนไหล
ผ่านพื นที่โครงการประมาณ 

700 เมตร 
ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 

1. วันท่ีเก็บตัวอย่าง  27/08/65 - - 
2. pH  - 7.61 5.0-9.0 5.0-9.0 
3. SS  mg/L 407.4 - - 
4. TDS  mg/L 272 - - 
5. DO  mg/L 4.96 ≥ 4.0 ≥ 2.0 
6. BOD  mg/L 6 2.0 4.0 
7. Oil & Grease  mg/L 0.6 - - 
8. Total Hardness mg/L as CaCO3 119.4 - - 
9. NO3-N  mg/L 0.57 5.0 5.0 
10.  NH3-N  mg/L <0.10 0.5 0.5 
11. Cyanide  mg/L <0.001 0.005 0.005 
12. Cr+6  mg/L <0.02 0.05 0.05 
13. Pb  mg/L 0.006 0.05 0.05 
14. Cd  mg/L <0.001 0.05(2) 0.05(2) 

15. Ni  mg/L 0.010 0.1 0.1 
16. Hg  mg/L <0.0005 0.002 0.002 
17. As  mg/L 0.0037 0.01 0.01 
18. Cu mg/L <0.05 0.1 0.1 
19. Mn mg/L 0.52 1.0 1.0 
20. Zn mg/L 0.07  1.0 1.0 
21.  Total Coliform Bacteria  MPN/100 mL 1,300 20,000 - 
22. Total Organochlorine Pesticides      

 - alpha-HCH µg/L <0.01 0.02 0.02 
 - Hexachlorobenzene µg/L <0.01 - - 
 - beta-HCH µg/L <0.01 - - 
 - gamma-HCH µg/L <0.01 - - 
 - delta-HCH µg/L <0.01 - - 
 - epsilon-HCH µg/L <0.01 - - 
 - Heptachlor µg/L <0.01 0.2 0.2 
 - Aldrin µg/L <0.01 0.1 0.1 
 - Isodrin µg/L <0.01 - - 

 - Heptachlor-exo-epoxide  
(cis-isomer B) 

µg/L <0.01 - - 

 - oxy-Chlordane µg/L <0.01 - - 

 - Heptachlor-endo-epoxide  
(trans-isomer A) 

µg/L <0.01 - - 

 - trans-chlordane (gamma) µg/L <0.01 - - 
 - 2,4-DDE µg/L <0.01 - - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-209  

ตารางท่ี 3.4-6 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน 

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์ มาตรฐาน(1) 
คลองไพร บริเวณก่อนไหล
ผ่านพื นที่โครงการประมาณ 

700 เมตร 
ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 

 - alpha-Endosulfan µg/L <0.01 - - 
 - cis-Chlordane (alpha) µg/L <0.01 - - 
 - Dieldrin µg/L <0.01 0.1 0.1 
 - 4,4-DDE µg/L <0.01 - - 
 - 2,4-DDD µg/L <0.01 - - 
 - beta-Endosulfan µg/L <0.01 - - 
 - Endrin µg/L <0.01 ไม่พบ ไม่พบ 
 - 4,4-DDD µg/L <0.01 - - 
 - 2,4-DDT µg/L <0.01 - - 
 - 4,4-DDT µg/L <0.01 - - 
 - Methoxychlor µg/L <0.01 - - 
 - Mirex µg/L <0.01 - - 
 - Heptachlor Epoxide µg/L <0.01 0.2 0.2 

23. Glyphosate µg/L ไม่พบ - - 
24. Garmmoxone µg/L ไม่พบ - - 
25. Carbofuran µg/L ไม่พบ - - 
26. Dicrotophos µg/L ไม่พบ - - 
27. Paraquat µg/L ไม่พบ - - 

พิกัด :  47P 0718339 UTM 1756965 
มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่8 (พ.ศ. 2537) (ค.ศ. 1994) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพ 

น้ าในแหล่งน้ าผิวดิน  
   แหล่งน้ าผิวดินประเภทที ่3 ได้แก่ แหล่งน้ าที่ได้รับน้ าทิ้งจากกจิกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ  

1. การอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเช้ือโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าทั่วไปก่อน 
2. การเกษตร 

   แหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ 4 ได้แก่ แหล่งน้ าที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 
1. การอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเช้ือโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าเป็นพิเศษก่อน 
2.  การอุตสาหกรรม 

  (2) แคดเมียมในน้ าที่ความกระด้างในรูป CaCO3 มากกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเท่ากับ 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร 
หมายเหต ุ  :  วิธีการตรวจสอบตอ้งเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ า และน้ าเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือมาตรฐานของ

สหรัฐอเมริการ่วมกันก าหนดไว ้
   ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด  
   ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด  

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-210  

ตารางท่ี 3.4-6 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน 

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเคราะห์ มาตรฐาน(1) 

คลองไพร บริเวณไหลผ่าน
พื นที่โครงการ ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 

1. วันท่ีเก็บตัวอย่าง  27/08/65 - - 
2. pH  - 7.96 5.0-9.0 5.0-9.0 
3. SS  mg/L 358.5 - - 
4. TDS  mg/L 267 - - 
5. DO  mg/L 5.62 ≥ 4.0 ≥ 2.0 
6. BOD  mg/L 5 2.0 4.0 
7. Oil & Grease  mg/L 0.6 - - 
8. Total Hardness mg/L as CaCO3 99.5 - - 
9. NO3-N  mg/L 0.49 5.0 5.0 
10.  NH3-N  mg/L <0.10 0.5 0.5 
11. Cyanide  mg/L <0.001 0.005 0.005 
12. Cr+6  mg/L <0.02 0.05 0.05 
13. Pb  mg/L 0.007 0.05 0.05 
14. Cd  mg/L <0.001 0.005(2) 0.005(2) 

15. Ni  mg/L 0.012 0.1 0.1 
16. Hg  mg/L <0.0005 0.002 0.002 
17. As  mg/L 0.0042 0.01 0.01 
18. Cu mg/L <0.05 0.1 0.1 
19. Mn mg/L 0.57 1.0 1.0 
20. Zn mg/L 0.08 1.0 1.0 
21.  Total Coliform Bacteria  MPN/100 mL 1,700 20,000 - 
22. Total Organochlorine Pesticides      

 - alpha-HCH µg/L <0.01 0.02 0.02 
 - Hexachlorobenzene µg/L <0.01 - - 
 - beta-HCH µg/L <0.01 - - 
 - gamma-HCH µg/L <0.01 - - 
 - delta-HCH µg/L <0.01 - - 
 - epsilon-HCH µg/L <0.01 - - 
 - Heptachlor µg/L <0.01 0.2 0.2 
 - Aldrin µg/L <0.01 0.1 0.1 
 - Isodrin µg/L <0.01 - - 

 
- Heptachlor-exo-epoxide  
(cis-isomer B) 

µg/L 
<0.01 

- - 

 - oxy-Chlordane µg/L <0.01 - - 

 - Heptachlor-endo-epoxide  
(trans-isomer A) 

µg/L <0.01 - - 

 - trans-chlordane (gamma) µg/L <0.01 - - 
 - 2,4-DDE µg/L <0.01 - - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-211  

ตารางท่ี 3.4-6 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน 

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเคราะห์ มาตรฐาน(1) 

คลองไพร บริเวณไหลผ่าน
พื นที่โครงการ ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 

 - alpha-Endosulfan µg/L <0.01 - - 
 - cis-Chlordane (alpha) µg/L <0.01 - - 
 - Dieldrin µg/L <0.01 0.1 0.1 
 - 4,4-DDE µg/L <0.01 - - 
 - 2,4-DDD µg/L <0.01 - - 
 - beta-Endosulfan µg/L <0.01 - - 
 - Endrin µg/L <0.01 ไม่พบ ไม่พบ 
 - 4,4-DDD µg/L <0.01 - - 
 - 2,4-DDT µg/L <0.01 - - 
 - 4,4-DDT µg/L <0.01 - - 
 - Methoxychlor µg/L <0.01 - - 
 - Mirex µg/L <0.01 - - 
 - Heptachlor Epoxide µg/L <0.01 0.2 0.2 

23. Glyphosate µg/L ไม่พบ - - 
24. Garmmoxone µg/L ไม่พบ - - 
25. Carbofuran µg/L ไม่พบ - - 
26. Dicrotophos µg/L ไม่พบ - - 
27. Paraquat µg/L ไม่พบ - - 

พิกัด :  47P 0718051 UTM 1755604 
มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่8 (พ.ศ. 2537) (ค.ศ. 1994) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพ 

น้ าในแหล่งน้ าผิวดิน  
   แหล่งน้ าผิวดินประเภทที ่3 ได้แก่ แหล่งน้ าที่ได้รับน้ าทิ้งจากกจิกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ  

1. การอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเช้ือโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าทั่วไปก่อน 
2. การเกษตร 

   แหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ 4 ได้แก่ แหล่งน้ าที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 
1. การอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเช้ือโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าเป็นพิเศษก่อน 
2. การอุตสาหกรรม 

  (2) แคดเมียมในน้ าที่ความกระด้างในรูป CaCO3 น้อยกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเท่ากับ 0.005 มิลลิกรัมต่อลิตร 
หมายเหต ุ  :  วิธีการตรวจสอบตอ้งเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ า และน้ าเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือมาตรฐานของ

สหรัฐอเมริการ่วมกันก าหนดไว ้
   ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด  
   ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด  

 

 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-212  

ตารางท่ี 3.4-6 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน 

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเคราะห์ มาตรฐาน(1) 

คลองไพร จุดบรรจบ 
แม่น  าป่าสัก ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 

1. วันท่ีเก็บตัวอย่าง  27/08/65 - - 
2. pH  - 7.95 5.0-9.0 5.0-9.0 
3. SS  mg/L 383.9 - - 
4. TDS  mg/L 268 - - 
5. DO  mg/L 5.49 ≥ 4.0 ≥ 2.0 
6. BOD  mg/L 5 2.0 4.0 
7. Oil & Grease  mg/L 0.5 - - 
8. Total Hardness mg/L as CaCO3 114.4 - - 
9. NO3-N  mg/L 0.54 5.0 5.0 
10.  NH3-N  mg/L <0.10 0.5 0.5 
11. Cyanide  mg/L <0.001 0.005 0.005 
12. Cr+6  mg/L <0.02 0.05 0.05 
13. Pb  mg/L 0.008 0.05 0.05 
14. Cd  mg/L <0.001 0.05(2) 0.05(2) 

15. Ni  mg/L 0.015 0.1 0.1 
16. Hg  mg/L <0.0005 0.002 0.002 
17. As  mg/L 0.0031 0.01 0.01 
18. Cu mg/L <0.05 0.1 0.1 
19. Mn mg/L 0.89 1.0 1.0 
20. Zn mg/L 0.11 1.0 1.0 
21.  Total Coliform Bacteria  MPN/100 mL 3,300 20,000 - 
22. Total Organochlorine Pesticides      

 - alpha-HCH µg/L <0.01 0.02 0.02 
 - Hexachlorobenzene µg/L <0.01 - - 
 - beta-HCH µg/L <0.01 - - 
 - gamma-HCH µg/L <0.01 - - 
 - delta-HCH µg/L <0.01 - - 
 - epsilon-HCH µg/L <0.01 - - 
 - Heptachlor µg/L <0.01 0.2 0.2 
 - Aldrin µg/L <0.01 0.1 0.1 
 - Isodrin µg/L <0.01 - - 

 
- Heptachlor-exo-epoxide  
(cis-isomer B) 

µg/L <0.01 - - 

 - oxy-Chlordane µg/L <0.01 - - 

 - Heptachlor-endo-epoxide  
(trans-isomer A) 

µg/L <0.01 - - 

 - trans-chlordane (gamma) µg/L <0.01 - - 
 - 2,4-DDE µg/L <0.01 - - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-213  

ตารางท่ี 3.4-6 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน 

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเคราะห์ มาตรฐาน(1) 

คลองไพร จุดบรรจบ 
แม่น  าป่าสัก ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 

 - alpha-Endosulfan µg/L <0.01 - - 
 - cis-Chlordane (alpha) µg/L <0.01 - - 
 - Dieldrin µg/L <0.01 0.1 0.1 
 - 4,4-DDE µg/L <0.01 - - 
 - 2,4-DDD µg/L <0.01 - - 
 - beta-Endosulfan µg/L <0.01 - - 
 - Endrin µg/L <0.01 ไม่พบ ไม่พบ 
 - 4,4-DDD µg/L <0.01 - - 
 - 2,4-DDT µg/L <0.01 - - 
 - 4,4-DDT µg/L <0.01 - - 
 - Methoxychlor µg/L <0.01 - - 
 - Mirex µg/L <0.01 - - 
 - Heptachlor Epoxide µg/L <0.01 0.2 0.2 

23. Glyphosate µg/L ไม่พบ - - 
24. Garmmoxone µg/L ไม่พบ - - 
25. Carbofuran µg/L ไม่พบ - - 
26. Dicrotophos µg/L ไม่พบ - - 
27. Paraquat µg/L ไม่พบ - - 

พิกัด :  47P 0718112 UTM 1754832 
มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่8 (พ.ศ. 2537) (ค.ศ. 1994) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพ 

น้ าในแหล่งน้ าผิวดิน  
   แหล่งน้ าผิวดินประเภทที ่3 ได้แก่ แหล่งน้ าที่ได้รับน้ าทิ้งจากกจิกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ  

1. การอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเช้ือโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าทั่วไปก่อน 
2. การเกษตร 

   แหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ 4 ได้แก่ แหล่งน้ าที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 
1. การอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเช้ือโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าเป็นพิเศษก่อน 
2. การอุตสาหกรรม 

  (2) แคดเมียมในน้ าที่ความกระด้างในรูป CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเท่ากับ 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร 
หมายเหต ุ  :  วิธีการตรวจสอบตอ้งเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ า และน้ าเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือมาตรฐานของ

สหรัฐอเมริการ่วมกันก าหนดไว ้
   ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด  
   ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด  

 

 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-214  

ตารางท่ี 3.4-6 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน 

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเคราะห์ มาตรฐาน(1) 
บึงตะแบก ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 

1. วันท่ีเก็บตัวอย่าง  27/08/65 - - 
2. pH  - 7.94 5.0-9.0 5.0-9.0 
3. SS  mg/L 354.3 - - 
4. TDS  mg/L 237 - - 
5. DO  mg/L 5.71 ≥ 4.0 ≥ 2.0 
6. BOD  mg/L 4 2.0 4.0 
7. Oil & Grease  mg/L 0.6 - - 
8. Total Hardness mg/L as CaCO3 102.0 - - 
9. NO3-N  mg/L 0.50 5.0 5.0 
10.  NH3-N  mg/L <0.10 0.5 0.5 
11. Cyanide  mg/L <0.001 0.005 0.005 
12. Cr+6  mg/L <0.02 0.05 0.05 
13. Pb  mg/L 0.008 0.05 0.05 
14. Cd  mg/L <0.001 0.05(2) 0.05(2) 

15. Ni  mg/L 0.011 0.1 0.1 
16. Hg  mg/L <0.0005 0.002 0.002 
17. As  mg/L 0.0039 0.01 0.01 
18. Cu mg/L <0.05 0.1 0.1 
19. Mn mg/L 0.58 1.0 1.0 
20. Zn mg/L 0.07 1.0 1.0 
21.  Total Coliform Bacteria  MPN/100 mL 2,300 20,000 - 
22. Total Organochlorine Pesticides      

 - alpha-HCH µg/L <0.01 0.02 0.02 
 - Hexachlorobenzene µg/L <0.01 - - 
 - beta-HCH µg/L <0.01 - - 
 - gamma-HCH µg/L <0.01 - - 
 - delta-HCH µg/L <0.01 - - 
 - epsilon-HCH µg/L <0.01 - - 
 - Heptachlor µg/L <0.01 0.2 0.2 
 - Aldrin µg/L <0.01 0.1 0.1 
 - Isodrin µg/L <0.01 - - 

 - Heptachlor-exo-epoxide  
(cis-isomer B) 

µg/L <0.01 - - 

 - oxy-Chlordane µg/L <0.01 - - 

 - Heptachlor-endo-epoxide  
(trans-isomer A) 

µg/L <0.01 - - 

 - trans-chlordane (gamma) µg/L <0.01 - - 
 - 2,4-DDE µg/L <0.01 - - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-215  

ตารางท่ี 3.4-6 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน 

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเคราะห์ มาตรฐาน(1) 
บึงตะแบก ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 

 - alpha-Endosulfan µg/L <0.01 - - 
 - cis-Chlordane (alpha) µg/L <0.01 - - 
 - Dieldrin µg/L <0.01 0.1 0.1 
 - 4,4-DDE µg/L <0.01 - - 
 - 2,4-DDD µg/L <0.01 - - 
 - beta-Endosulfan µg/L <0.01 - - 
 - Endrin µg/L <0.01 ไม่พบ ไม่พบ 
 - 4,4-DDD µg/L <0.01 - - 
 - 2,4-DDT µg/L <0.01 - - 
 - 4,4-DDT µg/L <0.01 - - 
 - Methoxychlor µg/L <0.01 - - 
 - Mirex µg/L <0.01 - - 
 - Heptachlor Epoxide µg/L <0.01 0.2 0.2 

23. Glyphosate µg/L ไม่พบ - - 
24. Garmmoxone µg/L ไม่พบ - - 
25. Carbofuran µg/L ไม่พบ - - 
26. Dicrotophos µg/L ไม่พบ - - 
27. Paraquat µg/L ไม่พบ - - 

พิกัด :  47P 0717717 UTM 1753288 
มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่8 (พ.ศ. 2537) (ค.ศ. 1994) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพ 

น้ าในแหล่งน้ าผิวดิน  
   แหล่งน้ าผิวดินประเภทที ่3 ได้แก่ แหล่งน้ าที่ได้รับน้ าทิ้งจากกจิกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ  

1. การอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเช้ือโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าทั่วไปก่อน 
2. การเกษตร 

   แหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ 4 ได้แก่ แหล่งน้ าที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 
1. การอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเช้ือโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าเป็นพิเศษก่อน 
2.  การอุตสาหกรรม 

  (2) แคดเมียมในน้ าที่ความกระด้างในรูป CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเท่ากับ 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร 
หมายเหต ุ  :  วิธีการตรวจสอบตอ้งเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ า และน้ าเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือมาตรฐานของ

สหรัฐอเมริการ่วมกันก าหนดไว ้
   ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด  
   ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด  

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-216  

  

บริเวณคลองไพร ก่อนไหลผ่านพ้ืนที่โครงการประมาณ  
700 เมตร 

บริเวณคลองไพร บริเวณไหลผา่นพื้นที่โครงการ 

  

บริเวณคลองไพร จุดบรรจบแม่น้ าป่าสัก บึงตะแบก 
รูปที่ 3.4-7 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าผิวดิน 

 

 

 

 

 

 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-217  

 3.4.6 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ 

 โครงการด าเนินการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ (Leq 8 hr) จ านวน 3 ต าแหน่งตรวจวัด 
ได้แก่ บริเวณเครื่องอัดอากาศ บริเวณเครื่องก าเนิดไฟฟ้า และบริเวณหอหล่อเย็น  โดยท าการตรวจวัดในวันที่  
27 สิงหาคม 2565 ผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  
เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการท างาน  
พ.ศ. 2546 ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.4-7 และการตรวจวัดดังรูปที่ 3.4-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-218  

ตารางที ่3.4-7 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ  

อันดับ ช่วงเวลา 

ผลการตรวจวัดเสียง (เดซิเบลเอ : dB(A)) 

บริเวณเคร่ืองอัดอากาศ 
27/08/65 

Leq 1 hr. Lmax 
1. 09:00-10:00 65.3 84.3 
2. 10:00-11:00 61.8 77.4 
3. 11:00-12:00 66.1 74.3 
4. 12:00-13:00 63.2 85.1 
5. 13:00-14:00 64.2 89.4 
6. 14:00-15:00 66.4 95.2 
7. 15:00-16:00 63.2 76.6 
8. 16:00-17:00 60.4 75.1 

ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง 64.2 - 
ระดับเสียงสูงสุด - 95.2 

ค่ามาตรฐาน  90 140 
มาตรฐาน :    ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม 

ในการท างาน พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) 
หมายเหตุ :  ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท   :       บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-219  

ตารางที่ 3.4-7 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ  

อันดับ ช่วงเวลา 

ผลการตรวจวัดเสียง (เดซิเบลเอ : dB(A)) 

บริเวณเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
27/08/65 

Leq 1 hr. Lmax 
1. 09:00-10:00 74.0 87.3 
2. 10:00-11:00 71.7 83.2 
3. 11:00-12:00 70.2 82.9 
4. 12:00-13:00 70.4 81.5 
5. 13:00-14:00 70.4 85.5 
6. 14:00-15:00 70.2 91.0 
7. 15:00-16:00 75.6 92.7 
8. 16:00-17:00 71.4 94.2 

ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง 72.2 - 
ระดับเสียงสูงสุด - 94.2 

ค่ามาตรฐาน  90 140 
มาตรฐาน :    ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม 

ในการท างาน พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) 
หมายเหตุ :  ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท   :       บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-220  

ตารางที่ 3.4-7 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ  

อันดับ ช่วงเวลา 

ผลการตรวจวัดเสียง (เดซิเบลเอ : dB(A)) 

บริเวณหอหล่อเย็น 
27/08/65 

Leq 1 hr. Lmax 
1. 09:00-10:00 61.6 78.1 
2. 10:00-11:00 59.9 76.2 
3. 11:00-12:00 51.4 67.8 
4. 12:00-13:00 50.2 64.3 
5. 13:00-14:00 50.3 67.0 
6. 14:00-15:00 56.5 74.5 
7. 15:00-16:00 52.1 65.8 
8. 16:00-17:00 51.7 69.1 

ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง 56.4 - 
ระดับเสียงสูงสุด - 78.1 

ค่ามาตรฐาน  90 140 

มาตรฐาน :    ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม 
ในการท างาน พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) 

หมายเหตุ :  ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท   :       บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 
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บริเวณเครื่องอัดอากาศ บริเวณเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

 
บริเวณหอหล่อเย็น 

รูปที่ 3.4-8 การตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ (Leq 8 hr)  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-222  

 3.4.7 ผลการตรวจวัดค่าความร้อนในสถานประกอบการ 

    โครงการด าเนินการตรวจวัดค่าความร้อนในสถานประกอบการ จ านวน 3 ต าแหน่งตรวจวัด ได้แก่ 
บริเวณเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ า บริเวณหน่วยผลิตไอน้ า และบริเวณอาคารหม้อไอน้ า โดยท าการ
ตรวจวัดในวันที่ 27 สิงหาคม 2565 ผลการตรวจวัด พบว่า ค่าความร้อน (WBGT) ที่ลักษณะงานเบาและลักษณะ
งานปานกลาง มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามกฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร 
จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน 
แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการ
ประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2546  ทั้งนี้บริเวณดังกล่าวมีพนักงาน
ปฏิบัติงานเป็นครั้งคราว และทางโครงการมีการจัดเตรียมที่พักพนักงาน และน้ าดื่มสะอาด (เย็น) ไว้ส าหรับ
พนักงาน เพ่ือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.4-8 และการตรวจวัดดังรูปที่  
3.4-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-223  

ตารางท่ี 3.4-8 ผลการตรวจวัดค่าความร้อนในสถานประกอบการ 

อันดับ ต าแหน่งตรวจวดั 
วันที่

ตรวจวัด 
เวลา 

ผลการตรวจวัด (OC) 

WBGT Average 
1. บริเวณเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ า    

23.0 
 

- ตรวจสอบการท างานและซ่อมบ ารุงเครื่องจักร 
(20 นาที)  

27/08/65 10.00-12.00 

 - น่ังพักผ่อนและท างานเอกสาร (100 นาที)    
มาตรฐาน(1) (2) 34.0 

มาตรฐาน :  (1)  กฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย  
    และสภาพแวดล้อมในการท างานเกีย่วกบัความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) : ลักษณะงานเบา 
   (2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมใน

การท างาน พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003); ลักษณะงานเบา 
หมายเหต ุ :   ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท          :       บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

                 จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                       หนา้ 3-224  

ตารางท่ี 3.4-8 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความร้อนในสถานประกอบการ 

อันดับ ต าแหน่งตรวจวดั 
วันที่

ตรวจวัด 
เวลา 

ผลการตรวจวัด (OC) 

WBGT Average 
1. บริเวณหน่วยผลิตไอน้ า    

 
- ซ่อมบ ารุงและท าความสะอาดเตาเผา  
(100 นาที)  

27/08/65 10.00-12.00 28.5 

 - น่ังพักผ่อน (20 นาที)    
2. อาคารหม้อไอน้ า    

 
- ซ่อมบ ารุงและท าความสะอาดเตาเผา  
(100 นาที)  

27/08/65 10.00-12.00 28.6 

 - น่ังพักผ่อน (20 นาที)     
มาตรฐาน(1) (2) 32.0 

มาตรฐาน :  (1)  กฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย  
    และสภาพแวดล้อมในการท างานเกีย่วกบัความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) : ลักษณะงานปานกลาง 
   (2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมใน

การท างาน พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003); ลักษณะงานปานกลาง 
หมายเหต ุ :   ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท                    :       บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 
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บริเวณเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ า 

  

บริเวณหน่วยผลิตไอน้ า  บริเวณอาคารหม้อไอน้ า 
                 รูปท่ี 3.4-9 การตรวจวัดค่าความร้อนในสถานประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 
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3.4.8 ผลการตรวจวัดค่าความเข้มของแสงสว่าง 

   โครงการด าเนินการตรวจวัดค่าความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบการ ในวันที่ 29 สิงหาคม 
2565 รวมจ านวนทั้งสิ้น 97 ต าแหน่งตรวจวัด ผลการตรวจวัด พบว่า ทุกต าแหน่งตรวจวัดมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง (พ.ศ. 2561) ผล
การตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.4-9 และการตรวจวัดดังรูปที่ 3.4-10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 
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ตารางท่ี 3.4-9 ผลการตรวจวัดค่าความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบการ 

อันดับ ต าแหน่งตรวจวัด ลักษณะงาน 

ผลการตรวจวัด 

มาตรฐาน 
 (Lux) 

ค่าความเข้มของ 
แสงสว่าง 

(Lux) 
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 Office ห้องสิ่งแวดล้อม    

1. โต๊ะท างานคุณนิรชา เอกสารและคอมพิวเตอร์ 540 400-500 
2. โต๊ะท างานคุณจาคิน เอกสารและคอมพิวเตอร์ 538 400-500 
3. โต๊ะเอกสาร 1 เอกสาร 587 400-500 
4. โต๊ะท างานคุณณัฏฐณิชา เอกสาร 575 400-500 
5. โต๊ะท างานคุณสุชาดา เอกสารและคอมพิวเตอร์ 515 400-500 
6. โต๊ะท างานคุณจิราภรณ์ เอกสารและคอมพิวเตอร์ 500 400-500 
7. โต๊ะท างานคุณชญา เอกสารและคอมพิวเตอร์ 585 400-500 
8. โต๊ะท างานคุณจิรายุ เอกสารและคอมพิวเตอร์ 491 400-500 
 ห้องพยาบาล    

9. เตียงท าแผล ท าแผล 792 400-500 
10. เตียงพักคนไข้ พักผ่อน 510 200-300 
11. จุดจ่ายยา จ่ายยา 618 400-500 

 ห้อง Lab    
12. โต๊ะท างานหัวหน้า Lab เอกสารและคอมพิวเตอร์ 530 400-500 
13. ห้องกากอ้อย ตรวจสอบกากอ้อย 609 400-500 
14. โต๊ะคอมพิวเตอร์ 1 เอกสารและคอมพิวเตอร์ 501 400-500 
15. โต๊ะคอมพิวเตอร์ 2 เอกสารและคอมพิวเตอร์ 505 400-500 
16. เครื่องถ่ายเอกสาร ถ่ายเอกสาร 512 300-400 
17. โต๊ะวัด pH อ่านค่า pH 520 400-500 
18. ห้องเครื่องมือวัด DO อ่านค่า DO 569 400-500 
19. ห้องเครื่องมือวัด Conductivity อ่านค่า Conductivity 515 400-500 
20. โต๊ะวิเคราะห์น้ าอ้อย วิเคราะห์ตัวอย่างน้ าอ้อย 558 400-500 
21. อ่างล้างอุปกรณ์ ล้างอุปกรณ์ 565 200-300 
22. หน้า Hood วิเคราะห์ตัวอย่าง 515 400-500 
23. ห้องร้อนจุดวัดความชื้น วัดและอ่านค่า 519 400-500 
24. ห้องร้อนจุดไตเตรทท่ี 1 วิเคราะห์ตัวอย่าง 559 400-500 
25. ห้องร้อนจุดไตเตรทท่ี 2 วิเคราะห์ตัวอย่าง 610 400-500 

มาตรฐาน    :  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ืองมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง (พ.ศ. 2561) 
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26. โต๊ะไตเตรท วิเคราะห์ตัวอย่าง 510 400-500 
27. ห้องเก็บสาร จุดเตรียมสารเคมี เตรียมสารเคมี 639 400-500 
28. ห้องเก็บสาร จุดเตรียมสารเคมี เตรียมสารเคมี 549 400-500 
29. ห้องจุดวิเคราะห์น้ าอ้อย วิเคราะห์น้ าอ้อย 499 400-500 
30. ห้องเครื่องมือ จุดเครื่องชั่ง ชั่งสารเคมี 512 400-500 
31. จุดวางเครื่องมืออุปกรณ์ วางอุปกรณ์ 530 200-300 

 อาคารส่วนการผลิต    
32. บริเวณหน้าเตา A จุดท่ี 1 ตรวจสอบเครื่องจักร 1,192 200-300 

 - พื้นท่ี 2 - 989 300 
 - พื้นท่ี 3 - 900 200 

33. บริเวณหน้าเตา A จุดท่ี 2 ตรวจสอบเครื่องจักร 1,100 200-300 
 - พื้นท่ี 2 - 975 300 
 - พื้นท่ี 3 - 915 200 

34. บริเวณหน้าเตา A จุดท่ี 3 ตรวจสอบเครื่องจักร 998 200-300 
35. วาล์วน้ าป้อนหม้อไอน้ าเตา A เปิด-ปิดวาล์ว 301 200-300 
36. จุดเก็บตัวอย่างน้ าเตา A เก็บตัวอย่างน้ า 780 200-300 
37. จุดป้อนกากอ้อยเตา A ตรวจสอบเครื่องจักร 850 200-300 
38. บันไดทางขึ้นเตา A ทางเดิน 900 200-300 
39. จุดสตาร์ทสะพานขึ้นเตา A กดปุ่มเปิด-ปิดสวิตซ์ 557 200-300 
40. รางขี้เถ้าเตา Multicyclone เตา A  

จุดท่ี 1 
เปิด-ปิดวาล์วระบบน้ า 504 200-300 

41. รางขี้เถ้าเตา Multicyclone เตา A  
จุดท่ี 2 

เปิด-ปิดวาล์วระบบน้ า 482 200-300 

42. รางขี้เถ้า ESP เตา A เปิด-ปิดวาล์วระบบน้ า 880 200-300 
43. บันไดขึ้นห้อง Control ESP เตา A ทางเดิน 1,210 200-300 

 - พื้นท่ี 2 - 1,009 300 
 - พื้นท่ี 3 - 982 200 

44. รางขี้เถ้า ESP เตา B เปิด-ปิดวาล์วระบบน้ า 910 200-300 
45. รางขี้เถ้า Multicyclone เตา B จุดท่ี 1 เปิด-ปิดวาล์วระบบน้ า 792 200-300 
46. รางขี้เถ้า Multicyclone เตา B จุดท่ี 2 เปิด-ปิดวาล์วระบบน้ า 751 200-300 

มาตรฐาน    :  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ืองมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง (พ.ศ. 2561) 
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47. จุดสตาร์ทสะพานขี้เถ้า เตา B เปิด-ปิดวาล์วระบบน้ า 646 200-300 
48. บันไดทางขึ้น เตา B ทางเดิน 898 200-300 
49. จุดเก็บตัวอย่างน้ า เตา B เก็บตัวอย่าง 910 200-300 
50. วาล์วน้ าหม้อไอน้ า เตา B เปิด-ปิดวาล์ว 876 200-300 
51. บริเวณหน้าเตา B จุดท่ี 1 ตรวจสอบการท างานของเครื่องจักร 951 200-300 
52. บริเวณหน้าเตา B จุดท่ี 2 ตรวจสอบการท างานของเครื่องจักร 940 200-300 
53. บริเวณหน้าเตา B จุดท่ี 3 ตรวจสอบการท างานของเครื่องจักร 976 200-300 
54. จุดป้อนกากอ้อยเตา B ตรวจสอบการท างานของเครื่องจักร 505 200-300 
55. จุดเติมสารเคมี A และ B เติมสารเคมี 582 200-300 
56. บันไดทางขึ้น Control เตา B ทางเดิน 892 200-300 
57. ทางเดินระหว่างเตา A และ B ทางเดิน 910 200-300 
58. เครื่อง Control 1 แผงควบคุมเครื่องจักร 298 200-300 
59. เครื่อง Control 2 แผงควบคุมเครื่องจักร 300 200-300 
60. เครื่อง Control 3 แผงควบคุมเครื่องจักร 305 200-300 
61. เครื่อง Control 4 แผงควบคุมเครื่องจักร 311 200-300 
62. โต๊ะเอกสารห้อง Control เอกสาร 410 400-500 
63. ห้อง MCC หน้าตู้ 1 แผงควบคุม 261 200-300 
64. ห้อง MCC หน้าตู้ 2 แผงควบคุม 244 200-300 
65. ห้อง MCC หน้าตู้ 3 แผงควบคุม 251 200-300 
66. ห้อง MCC หน้าตู้ 4 แผงควบคุม 295 200-300 
67. ห้อง MCC หน้าตู้ 5 แผงควบคุม 282 200-300 
68. ห้อง MCC หน้าตู้ 6 แผงควบคุม 269 200-300 
69. ห้อง MCC หน้าตู้ 7 แผงควบคุม 279 200-300 
70. ห้อง MCC หน้าตู้ 8 แผงควบคุม 292 200-300 
71. ห้อง MCC หน้าตู้ 9 แผงควบคุม 290 200-300 
72. โต๊ะท างานคุณภานุวัฒน์ เอกสาร 510 400-500 

มาตรฐาน    :  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ืองมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง (พ.ศ. 2561) 
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 อาคารโรงไฟฟ้า    

73. หน้าเครื่อง GENERATOR 28 MW ตรวจสอบการท างานของเครื่องจักร 490 200-300 
74. หน้าเครื่อง GENERATOR 27 MW ตรวจสอบการท างานของเครื่องจักร 475 200-300 
75. โต๊ะท างานคุณล าเจียก เอกสาร 446 400-500 
76. โต๊ะท างานคุณวิเศษ เอกสาร 449 400-500 
77. โต๊ะท างานคุณประเวช เอกสาร 472 400-500 
78. ตู้ Control GEN 27 MW แผงควบคุม 277 200-300 
79. ตู้ Control GEN 28 MW แผงควบคุม 284 200-300 
80. โต๊ะ Control ระบบไฟฟ้า 1 คอมพิวเตอร์ 420 400-500 
81. โต๊ะ Control ระบบไฟฟ้า 2 คอมพิวเตอร์ 431 400-500 
82. โต๊ะ Control ระบบไฟฟ้า 3 คอมพิวเตอร์ 412 400-500 
83. โต๊ะเอกสาร 1 เอกสาร 409 400-500 
84. โต๊ะเอกสาร 2 เอกสาร 425 400-500 
85. โต๊ะเอกสาร 3 เอกสาร 421 400-500 
86. ระบบไฟฟ้า Control 27 MW แผงควบคุม 310 200-300 
87. ระบบไฟฟ้า Control 28 MW แผงควบคุม 299 200-300 
88. หน้าตู้ Control 1 แผงควบคุม 300 200-300 
89. หน้าตู้ Control 2 แผงควบคุม 286 200-300 
90. หน้าตู้ Control 3 แผงควบคุม 277 200-300 
91. หน้าตู้ Control 4 แผงควบคุม 270 200-300 
92. หน้าตู้ Control 5 แผงควบคุม 292 200-300 
93. หน้าตู้ Control 6 แผงควบคุม 278 200-300 
94. หน้าตู้ Control 7 แผงควบคุม 290 200-300 
95. หน้าตู้ Control 8 แผงควบคุม 288 200-300 
96. หน้าตู้ Control 9 แผงควบคุม 254 200-300 
97. บริเวณชั้นล่าง อาคาร Turbine ตรวจสอบการท างานของเครื่องจักร 421 200-300 

มาตรฐาน    :  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ืองมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง (พ.ศ. 2561) 
หมายเหตุ   :  ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท  :   บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
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รูปที่ 3.4-10 การตรวจวัดค่าความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบการ 


