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แบบ ตต. 2 
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และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
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1. ชื่อโครงการ โครงการโรงงานผลิตเมด็พลาสติกชนิดโพลโีพรพิลนี 

2. สถานท่ีตั้ง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

3. ชื่อเจา้ของโครงการ บริษัท เอช็เอม็ซี โปลีเมอส ์จ ากดั 

4. สถานท่ีติดต่อ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
โทรศัพท ์038-683861 

5. จัดท าโดย บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ ง เซอร์วิส จ ากดั 

6. โครงการไดร้บัความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

 หน่วยที่ 1 (HMC 1) หน่วยที่ 2 (HMC 2) ทส 1009.3/5767 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 

 หน่วยที่ 2 (HMC 2) ทส 1009/4708 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2549 

 หน่วยที่ 3 (HMC 3) ครั้งที่ 1 ทส 1009.3/5095 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2551 

 หน่วยที่ 3 (HMC 3) ครั้งที่ 2 ทส 1009.9/1124 ลงวันที่ 31 มกราคม 2554 

 หน่วยที่ 3 (HMC 3) ครั้งที่ 3 ทส 1009.9/1823 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 

 หน่วยที่ 1 (HMC 1) หน่วยที่ 2 (HMC 2) ทส 1009.3/5767 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 

 หน่วยที่ 4 (HMC 4) ทส 1010.8/12927 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562 

 หน่วยที่ 4 (HMC 4) อก 5106.2/0079 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 

 หน่วยที่ 4 (HMC 4) ทส 1010.8/8417 ลงวันที่ 15 มถุินายน 2564 

 หน่วยที่ 4 (HMC 4) อก 5103.3.1/3398 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564 

 

7. โครงการไดน้ าเสนอรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ ครั้งสุดทา้ยเมือ่ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 

8. รายละเอียดโครงการ แสดงรายละเอยีดทั้งหมดในรายงานส่วนที่ 1 บทน า 
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บทที ่1 

บทน า 

 

1.1  ความเป็นมาของการจัดท ารายงาน 

 โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีนของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จํากัด ตั้งอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด อาํเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ดาํเนินธุรกิจผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน 
(Polypropylene) โดยเริ่มดาํเนินการผลิตเมื่อ ปี พ.ศ. 2532 ปัจจุบันโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน 
ประกอบดว้ยหน่วยผลิตเมด็พลาสติกโพลีโพรพิลีน จาํนวน 3 หน่วย ไดแ้ก่ HMC 1, HMC 2 และ HMC 3 โดยมีกาํลงั
การผลิตของหน่วยท่ี 1 (HMC 1) และหน่วยท่ี 2 (HMC 2) รวม 416,000 ตนั/ปี หรือ 1,248 ตนั/วนั และหน่วยท่ี 3 
(HMC 3)เท่ากับ 360,000 ตันปี หรือ 1,080 ตัน/วัน (คิดท่ีจาํนวนวันผลิตต่อปี 333.333 วัน) และอยู่ระหว่างการ
ก่อสรา้งสายการผลิตท่ี 4 โดยมีกาํลงัการผลิต 350,400 ตนั/ปี โดยมีรายละเอียดความเป็นมาของการพฒันาโครงการ
ดงันี ้

 (1) โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน หน่วยที่ 1 (HMC 1) และหน่วย
ที ่2 (HMC 2) 

  โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน ของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จาํกดั เริ่มดาํเนินการ
ผลิตเมื่อปี พ.ศ. 2532 ซึ่งมีหน่วยผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน 1 หน่วย (HMC 1) ท่ีกาํลงัการผลิตเม็ดพลาสติก   

โพลีโพรพิลีนไมเ่กิน 100,000 ตนัปี (300 ตนั/วนั คิดท่ี 333.333 วนัปี) 
  ในปี พ.ศ. 2540 โครงการไดข้อขยายกาํลงัการผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีนของสายการผลิต
หน่วยผลิตท่ี 1 (HMC 1) และติดตัง้หน่วยผลิตท่ี 2 (HMC 2) (ขยายกาํลงัการผลิต ครัง้ท่ี 1) โดยมีกาํลังการผลิต     
เม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีนของ หน่วยท่ี 1 ไม่เกิน 150,000 ตันปี และหน่วยท่ี 2 ไม่เกิน 170,000 ตันปี รวมทั้ง                 
2 หน่วยผลิต ไมเ่กิน 320,000 ตนัปี (960 ตนัวนั คิดท่ี 333.333 วนัปี) 
  ในปี พ.ศ. 2547 โครงการไดข้อขยายกาํลงัการผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีนของสายการผลิต
หน่วยผลิตท่ี 1 (HMC 1) และหน่วยผลิตท่ี 2 (HMC 2) (ขยายกําลังการผลิต ครั้งท่ี  2) โดยมีกําลังการผลิต             
เม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีนของหน่วย ผลิตท่ี 1 ไม่เกิน 192,000 ตัน/ปี และหน่วยท่ี 2 เท่ากับ 224,000 ตันปี            
รวมทัง้ 2 หน่วยผลิต ไมเ่กิน 416,000 ตนัปี (1,248 ตนั/วนั คิดท่ี 333.333 วนัปี) 
  ในปี พ.ศ. 2551 โครงการไดข้อเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ เพ่ือปรบัปรุงระบบหมนุวนก๊าซ
กลบัคืน (การเปล่ียนแปลงฯ ครัง้ท่ี 1) และขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ เพ่ือปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 
ได้แก่ การรวมหอเผาของหน่วยผลิตท่ี 1 และ 2 เข้ากับหน่วยผลิตท่ี 3 (ยกเลิกหอเผาเดิมแล้วไปใช้รวมกับ           

หน่วยผลิตท่ี 3) ขอติดตัง้ระบบรีเวอรส์ออสโมซิส การปรบัปรุงระบบดบัเพลิง (การเปล่ียนแปลงฯ ครัง้ท่ี 2) 

 (2)  โครงการโพลีโพรพลีิน หน่วยที ่3 (HMC 3) 

  ในปี พ.ศ. 2549 โครงการโพลีโพรพิลีนของบริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) ท่ีจะดาํเนินการก่อสรา้ง
บนพืน้ท่ีของ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จาํกัด ไดร้บัความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิ งแวดลอ้ม
จากสาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (สผ.) ตามหนังสือเห็นชอบท่ีทส 1009/4708 

ลงวันท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ. 2549 มีกําลังการผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีนท่ี 360,000 ตัน/ปี (1,080 ตัน/วัน 
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คิดท่ี 333.333 วนัปี) ซึ่งในขณะนัน้บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) เป็นผูด้าํเนินการและรบัผิดชอบในการปฏิบตัิตาม
มาตรการท่ีกาํหนดไวร้ายงานฯ 

  ต่อมาเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2549 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จาํกดั ไดร้่วมทุนกบับริษัท ปตท. 
จาํกัด (มหาชน) เพ่ือพัฒนาโครงการ เน่ืองจากโครงการโพลีโพรพิลีนตัง้อยู่ในพืน้ท่ีว่างเดิมของบริษัท เอ็ชเ อ็มซี 
โปลีเมอส ์จาํกดั จึงไดข้อเปล่ียนแปลงใหบ้ริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จาํกดั เป็นผูร้บัผิดชอบการดาํเนินโครงการและ
การปฏิบัติตามมาตรการท่ีกาํหนดไวใ้นรายงานฯ โดยแจง้ต่อสาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม (สผ.) ตามหนงัสือเลขท่ี 54000/140/49 ลงวนัท่ี 12 กนัยายน พ.ศ. 2549 โดยภายหลงัการเปล่ียนแปลง
ผูร้บัผิดชอบโครงการจงึเรียกโครงการโพลีโพรพิลีนขา้งตน้เป็นหน่วยผลิตท่ี 3 (HMC 3) 

  ในปี พ.ศ. 2551 โครงการโพลีโพรพิลีนหน่วยผลิตท่ี 3 (HMC 3) ขอเปล่ียนแปลงรายละเอียด
โครงการฯ เพ่ือขอใชร้ะบบสาธารณปูโภคและระบบเสริมการผลิตบางสว่น (เครื่องสบูนํา้ดบัเพลิงและหอเผา) ร่วมกบั
สายการผลิตโพลีโพรพิลีน หน่วยผลิต ท่ี 1 (HMC 1) และหน่วยผลิตท่ี 2 (HMC 2) (การเปล่ียนแปลงฯ ครัง้ท่ี 1)      

โดยมีกาํลงัการผลิตเท่ากบัรายงานฯ ฉบบัแรกท่ี 360,000 ตนัปี (1,080 ตนัวนั คิดท่ี 333.333 วนัปี) 
  ในปี พ.ศ. 2554 โครงการโพลีโพรพิลีนหน่วยผลิตท่ี 3 (HMC 3) ขอเปล่ียนแปลงรายละเอียด
โครงการฯ เพ่ือติดตัง้ไซโลและระบบบรรจุภณัฑล์งแทง้คเ์พ่ิมเติม (การเปล่ียนแปลงฯ ครัง้ท่ี 2) โดยมีกาํลงัการผลิต
เท่ากบัรายงานฯ ฉบบัแรกท่ี 360,000 ตนั/ปี (1,080 ตนั/วนั คิดท่ี 333.333 วนัปี) 
  ในปี พ.ศ. 2555 โครงการโพลีโพรพิลีนหน่วยผลิตท่ี 3 (HMC 3) ขอเปล่ียนแปลงรายละเอียด
โครงการฯ เพ่ือติดตัง้ถงักวนผสมสารเติมแต่งจาํนวน 3 ถงั ในส่วนทาํเม็ดพลาสติก เพ่ือเพ่ิมทางเลือกและลดตน้ทุน
การผลิตในช่วงท่ีสารเติมแต่งสาํเร็จรูปท่ีรับมาจากภายนอกมีราคาสูง การเปล่ียนแปลงฯ ครั้งท่ี 3) โดยมีกาํลัง 

การผลิตเท่ากบัรายงานฯ ฉบบัแรกท่ี 360,000 ตน้ปี (1,080 ตนั/วนั คิดท่ี 333.333 วนัปี) 
  ในปี พ.ศ. 2562 โครงการได้ขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครัง้ท่ี 3) ไดแ้ก่ ขอติดตัง้หน่วยพฒันา
ผลิตภณัฑเ์มด็พลาสติกและคอมพาวด ์(Compounding Unit) ขอติดตัง้ระบบผลิตนํา้ประปา (Potable Water) และ
ระบบส่งนํ้า ขอเปล่ียนแปลงเครื่องจักรท่ีใช้ทําความเย็น (Refrigeration Unit ; PK601) รวมทั้งขอผนวกรวม
รายละเอียดโครงการ เช่น วตัถดุิบ สารเคมี ผลิตภณัฑ ์กระบวนการผลิต ระบบสาธารณูปโภค มลพิษและการจดัการ 
เป็นตน้ และมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
ของโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน หน่วยท่ี 1 (HMC 1) และหน่วยท่ี 2 (HMC 2) และ โรงงานโพลีโพรพิลีน 
หน่วยท่ี 3 (HMC 3) ใหเ้ป็นชุดเดียวกัน เพ่ือความสะดวกในการดาํเนินการและบริหารจัดการดา้นการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ซึ่งไดร้ับความเห็นชอบจากสาํนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม (สผ.) ตามหนังสือเห็นชอบเลขท่ี 1010.8/3600 ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2562 โดยมีกําลังการผลิต               

เมด็พลาสติกโพลีโพรพิลีนรวม 776,000 ตนั/ปี (2,328 ตนั/วนั คิดท่ี 333.333 วนัปี) 
 (3)  โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสตกิชนิดโพลีโพรพลีิน หน่วยที ่4 (HMC 4) 

  ในปี พ.ศ. 2562 โครงการได้ขอขยายกาํลังการผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน โดยขอติดตั้ง
สายการผลิตเพ่ิมขึน้อีก 1 สายการผลิต คือ สายกาํลงัการผลิตท่ี 4 (ขยายกาํลงัการผลิต ครัง้ท่ี 4) และมีรายละเอียด
ดาํเนินการส่วนอื่นๆ ไดแ้ก่ การเพ่ิมกาํลังการผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีนของหน่วยผลิตท่ี 1, 2 และ 3 

(HMC 1, HMC 2 และ HMC 3) การติดตัง้หน่วยผลิตเมด็พลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีนเพ่ิมอีก 1 หน่วย คือ หน่วยผลิตท่ี 4 

(HMC 4) และการติดตัง้หน่วย Regenerative Thermal Oxidize (RTO) เพ่ือเผากาํจัดอากาศท่ีระบายออกจาก
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อุปกรณ์ Blending Silo, Pellet Dryer และระบบขนส่งเม็ด (Pneumatic Transport) ของหน่วยผลิตท่ี 3 และ 4 

การติดตัง้หอเผาระดบัพืน้ดิน (Enclosed Ground Flare: EGF) จาํนวน 1 หอ การเพ่ิมแหลง่ท่ีมาของวตัถดุิบบิวทีน-1 
(โมโนเมอรร์่วม) อีก 1 แหล่ง คือ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรือและคลัง
ผลิตภัณฑ ์การปรบัปรุงกระบวนการผลิตของหน่วยผลิตท่ี 2 และ 3 การปรับปรุงอาคารคลงัสินคา้ (Warehouse) 

และก่อสรา้งไซโลเก็บผลิตภัณฑ์เพ่ิมเติมของหน่วยผลิตท่ี 1 และ 2 รวมทั้งดาํเนินการปรับปรุงพืน้ท่ีสีเขียวและ
ปรบัปรุงระบบสง่นํา้เสียท่ีออกจากบ่อพกันํา้ทิง้ของหน่วยท่ี 3 (HMC 3) ซึง่ไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังานนโยบาย
และแผนทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (สผ.) ตามหนงัสือเห็นชอบเลขท่ี 1010.812927 ลงวนัท่ี 16 กันยายน 
2562 มีกาํลงัการผลิตเมด็พลาสติกโพลีโพรพิลีนรวม 1,200,120 ตนั/ ปี (3,288 ตนัวนั คิดท่ี 333.333 วนัปี) 
  ในปี พ.ศ. 2563 โครงการได้ขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครัง้ท่ี 4) ซึ่งการเปล่ียนแปลงครัง้นีจ้ะ
สง่ผลใหก้ารใชป้ระโยชนพื์น้ท่ีโครงการเปลี่ยนไป แตไ่มม่ีผลทาํใหก้าํลงัการผลิตเพ่ิมขึน้จากเดิมท่ีเคยไดร้บัความเห็น
ชองเปล่ียนแปลงแต่อย่างใด โดยมีประเด็นท่ีขอเปล่ียนแปลง ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงรายละเอียดแนวชันวางท่อ 
(Pipe Rack) ท่ีจะก่อสรา้งใหส้อดคลอ้งกบัการออกแบบจริง การเปล่ียนแปลงรายละเอียดพืน้ท่ีระบบสาธารณูปโภค
และระบบเสริมการผลิต ไดแ้ก่ ยา้ยตาํแหน่งอาคารเก็บสารเคมี (Oil & Gas Storage) เพ่ิมพืน้ท่ีหอ้งนํา้ (Toilet) 

ในส่วนของ Bagging Area และลดขนาดพืน้ท่ีระบบสาธารณูปโภคและระบบเสริมการผลิตอื่นๆ เพ่ือเพ่ิมพืน้ท่ีเก็บ
ผลิตภัณฑ ์(PP4 Bagging) ยกเลิกก่อสรา้งหน่วยพัฒนาผลิตภัณฑเ์ม็ดพลาสติกและคอมพาวด ์(Compounding 

Unit) ยา้ยตาํแหน่งพืน้ท่ีติดตัง้ Pneumatic Conveying System เพ่ือความเหมาะสมในการดาํเนินการผลิต รวมทัง้
เพ่ิมเติมรายละเอียดขนาดพืน้ท่ีเก็บผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ เพ่ิมพืน้ท่ี Dock leveler และเพ่ิมพืน้ท่ีสาํหรบัเก็บผลิตภณัฑ ์
(PP4 Bagging) และก่อสรา้งอาคารสาํนักงานแห่งใหม่ (New Admin Building) เพ่ือรองรบัการดาํเนินงานต่างๆ 

ท่ีเพ่ิมขึน้ใหส้อดคลอ้งกบัการขยายหน่วยผลิตท่ี 4 ใหเ้พียงพอกบัจาํนวนพนกังานและผูร้บัเหมาท่ีเขา้มาทาํกิจกรรม
ตา่งๆ ภายในโรงงาน โดยไดร้บัความเห็นชอบจากการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตามหนงัสือเห็นชอบเลขท่ี 
อก 5106.2/0079 ลงวันท่ี 11 มกราคม 2564 มีกาํลังการผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีนรวม 1,200,120 ตัน/ ปี 
(3,288 ตนัวนั คิดท่ี 333.333 วนัปี) 
  ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 โครงการไดข้อเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการ
วิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครัง้ท่ี 5) ซึ่งการเปล่ียนแปลง
ครัง้นีไ้มไ่ดส้ง่ผลทาํใหก้าํลงัการผลิตของโครงการท่ีเคยไดร้บัความเห็นชอบเปล่ียนไปแต่อย่างใด โดยมีประเด็นท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ไดแ้ก่ การปรบัขนาดพืน้ท่ีติดตัง้หน่วย Regenerative Thermal Oxidize (RTO) และรายละเอียดของ
ปลอ่งและขอ้มลูการระบายมลสารจากปล่อง Regenerative Thermal Oxidize (RTO) ใหส้อดคลอ้งกบัการออกแบบ
โดยละเอียด การเปล่ียนแปลงรายละเอียดการก่อสร้างแนวท่อขนส่งบิวทีน -1 โดยใช้ท่อท่ีมีขนาดใหญ่ขึ ้น               
การเปล่ียนแปลงขนาดถงักกัเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) โดยใหส้ามารถรองรบัการจ่ายปิโตรเลียมเหลว (LPG) 
ได้ทั้ง 2 ระบบ คือ ใช้ในระบบ Regenerative Thermal Oxidize (RTO) และ Enclosed Ground Flare (EGF)       
ในเวลาเดียวกนั รวมทัง้มีการปรบัแนวพืน้ท่ีติดตัง้ Air Compressor และติดตัง้ Propylene Vaporizer (E 4724)       

เ พ่ิมในหน่วยปรับปรุงคุณภาพของโพรพิ ลีน โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (สผ.) ตามหนงัสือเห็นชอบเลขท่ี ทส 1010.8/8417 ลงวนัท่ี 15 มิถนุายน 2564 

  ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 โครงการไดข้อเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการ
วิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครัง้ท่ี 6) ซึ่งการเปล่ียนแปลง
ครัง้นีไ้มไ่ดส้ง่ผลทาํใหก้าํลงัการผลิตของโครงการท่ีเคยไดร้บัความเห็นชอบเปล่ียนไปแต่อย่างใด โดยมีประเด็นท่ีขอ



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสตกิชนิดโพลีโพรพลีิน 

กรกฎาคม-ธันวาคม 2565  
 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ ากัด 

 

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD 1-4 PR/H022/22/JUL-DEC/CHAPTER 1.DOC 

 

เปลี่ยนแปลง ไดแ้ก่ ขอก่อสรา้งอาคารเก็บถงัก๊าซหุงตม้ (LPG Cylinder) และท่อขนส่งก๊าซหุงตม้ (LPG) จากอาคาร
เก็บถงัก๊าซหงุตม้ (LPG Cylinder) ไปยงัหอเผา ขอติดตัง้ท่อขนส่งโพรพิลีน เพ่ือรอบรบัการเพ่ิมปริมาณการนาํเขา้โพ
รพิลีน พรอ้มปรบัเปล่ียนมิเตอรว์ดัอตัราการไหลใหส้อดคลอ้งกบัอตัราการไหลท่ีเปล่ียนแปลงไป และเปล่ียนการใช้
งานท่อขนสง่โพรพิลีนเดิม เพ่ือใชใ้นการขนสง่โมโนเมอรท่ี์นาํกลบัมาใชใ้หม่ (Liquid Recycle Propylene) รวมทัง้ทาํ
การก่อสรา้งท่อขนสง่ Liquid Recycle Propylene จากหน่วย Liquid Mercury Removal Unit พรอ้มติดตัง้มิเตอรว์ดั
อตัราการไหล โดยไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (สผ.) 
ตามหนงัสือเห็นชอบเลขท่ี อก 5130.3.1/3398 ลงวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2564 

  ดงันัน้ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จาํกัด จึงมอบหมายใหบ้ริษัท เอส.พี.เอส. คอนซลัติง้ เซอรวิ์ส 
จาํกัด เป็นผูร้บัผิดชอบเพ่ือดาํเนินการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พร้อมทัง้รวบรวมขอ้มูลเพ่ือจัดทาํรายงานผล     

การปฏิบัติตาม มาตรการดา้นส่ิงแวดลอ้มเสนอต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง สาํหรับรายงานผลการปฏิบัติ       
ตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มฉบบันี ้
เป็นรายงานครัง้ท่ี 2 ประจาํปี พ.ศ. 2565 (ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2565) 

 

1.2  ทีต่ัง้และขนาดพืน้ทีโ่ครงการ 

1.2.1  ทีต่ัง้โครงการ 

 โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีนของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จาํกัด (ต่อไปจะเรียกว่า  

“โครงการ” แทน) ตัง้อยู่เลขท่ี 6 ถนนไอ-หนึ่ง นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง ปัจจุบนั
มีพืน้ท่ีรวมทัง้หมดประมาณ 156 ไร ่2 งาน 3 ตารางวา (250,412 ตารางเมตร) โดยมีอาณาเขตติดตอ่โดยรอบดงันี ้

 ทิศเหนือ   ติดกบั แนวถนน ไอ-14 ของนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ ถดัไปเป็นบริษัท 

ไทยโพลิเอททีลีน จาํกดั 

 ทิศใต ้   ติดกบั บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) สาขา 12 โรงโพลีเอททีลีน 

 ทิศตะวนัออก  ติดกบั บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภณัฑ ์จาํกดั (มหาชน) 
 ทิศตะวนัตก  ติดกบั แนวถนนไอ-หนึ่ง ของนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ 
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รูปที ่1.2-1 ท่ีตัง้โครงการภายในพืน้ท่ีนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ และอาณาเขตตดิตอ่โดยรอบโครงการ
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1.2.2  ขนาดพืน้ทีโ่ครงการ 

 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จาํกดั มีพืน้ท่ีรวมทัง้สิน้ 156 ไร่ 2 งาน 3 ตารางวา หรือคิดเป็น 250,412 

ตารางเมตร ปัจจุบนัประกอบดว้ย โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน หน่วยท่ี 1 (HMC 1) หน่วยท่ี 2 (HMC 2) 

หน่วยท่ี 3 (HMC 3) และหน่วยท่ี 4 (HMC 4) โดยการใชป้ระโยชนพื์น้ท่ีของโครงการ ประกอบดว้ย อาคารสาํนกังาน
และหอ้งควบคมุ หอ้งปฏิบตัิการ อาคารซ่อมบาํรุง พืน้ท่ีส่วนการผลิต พืน้ท่ีเก็บผลิตภณัฑ ์พืน้ท่ีระบบสาธารณูปโภค 
พืน้ท่ีขนถ่ายผลิตภณัฑ ์ถนน หอเผา พืน้ท่ีสีเขียว และพืน้ท่ีวา่ง 

 โดยการเปล่ียนแปลงครั้งนี ้ไม่ไดส้่งผลทาํใหก้าํลังการผลิตของโครงการท่ีเคยไดร้ับความเห็นชอบ
เปล่ียนไปแต่อย่างใด โดยมีประเด็นท่ีขอเปล่ียนแปลง ไดแ้ก่ ขอก่อสรา้งอาคารเก็บถังก๊าซหุงตม้ (LPG Cylinder) 
และท่อขนสง่ก๊าซหงุตม้ (LPG) จากอาคารเก็บถงัก๊าซหงุตม้ (LPG Cylinder) ไปยงัหอเผา ขอติดตัง้ท่อขนสง่โพรพิลีน 
เพ่ือรอบรบัการเพ่ิมปริมาณการนาํเขา้โพรพิลีน พรอ้มปรบัเปลี่ยนมิเตอรว์ดัอตัราการไหลใหส้อดคลอ้งกบัอตัราการไห
ล่ีเปล่ียนแปลงไป และเปล่ียนการใชง้านท่อขนส่งโพรพิลีนเดิม เ พ่ือใชใ้นการขนส่งโมโนเมอรท่ี์นาํกลับมาใชใ้หม ่
(Liquid Recycle Propylene) รวมทั้งทําการก่อสร้างท่อขนส่ง Liquid Recycle Propylene จากหน่วย Liquid 
Mercury Removal Unit พรอ้มติดตัง้มิเตอรว์ดัอตัราการไหล ดงัแสดงในรูปท่ี 1.2-2 

 ทัง้นี ้ปัจจุบนัทางโครงการอยู่ระหว่างดาํเนินการทดสอบระบบหน่วยผลิตเม็ดพลาสติกโพรพิลีนหน่วย
ผลิตท่ี 4 

 

1.2.3 พืน้ทีส่ีเขียว 

 พืน้ท่ีสีเขียวของโครงการในปัจจุบัน มีขนาดเท่ากับ 12,793.37 ตารางเมตร คิดเป็นรอ้ยละ 5.11        
ของพืน้ท่ีโครงการทั้งหมด (250,412 ตารางเมตร) ซึ่งโครงการไดท้าํการปลูกไมยื้นตน้ตามแนวรัว้ เช่น ตน้อโศก
อินเดีย ตน้กนัเกรา ตน้ตีนเป็ดนํา้ ตน้ปาลม์ขวด เป็นตน้ ดงัรูปท่ี 1.2-3 
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รูปที ่1.2-2  ผงัการใชป้ระโยชนพื์น้ท่ีโครงการก่อนและภายหลงัการเปล่ียนแปลงฯ 

85CB1H2
Rectangle

85CB1H2
Rectangle
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รูปที ่1.2-3 พืน้ท่ีสีเขียวของโครงการปัจจบุนั 
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1.3  วัตถุดบิ สารเคมี สารเร่งปฏกิริิยาและสารเร่งปฏกิริิยาร่วม สารเตมิแตง่  
 และสารดูดซับ 

1.3.1  วัตถุดบิ 

 1)  โพรพลิีน (Propylene) 

  เป็นวตัถุดิบหลกัในกระบวนการผลิต โดยโครงการรบัก๊าซโพรพิลีนผ่านทางระบบท่อมาจากบริษัท พีทีที 
โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) สาขา 2 โรงโอเลฟินส ์1 ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 4 นิว้ บริษัท ระยองโอเลฟินส ์จาํกัด 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ ้ว และจากบริษัท สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน่ิง จํากัด (มหาชน) ผ่านทางระบบท่อ 8 นิ ้ว              
และโรงงานผลิตโพรพิลีนของบริษัทฯ ท่ีตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมดบับลิวเอช เอ ตะวนัออก (มาบตาพุด) โดยไม่มีการกัก
เก็บภายในโรงงาน โดยโพรพิลีนท่ีรบัจากโรงงานผลิตโพรพิลีนของบริษัทฯ จะขนส่งผ่านทางท่อขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง      
6 นิว้ เขา้สูพื่น้ท่ีกระบวนการผลิตของโครงการ 

 2)  เอทธิลีน (Ethylene) 

  ใช้เ ป็นโมโนเมอร์ร่วมในกระบวนการผ ลิตเม็ดพลาสติกชนิด Random Copolymer, Random 

Terpolymer และ High Impact Copolymer โดยโครงการรบัก๊าซเอทธิลีนผ่านทางระบบท่อมาจากบริษัท พีทีที โกลบอล 
เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) สาขา 2 โรงโอเลฟินส ์1 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) สาขา 3 โรงโอเลฟินส ์2 

และบริษัท ระยองโอเลฟินส ์จาํกดั โดยไมม่ีการกกัเก็บภายในโรงงาน 

 3)  บิวทนี-1 (Butene-1) 

  ใชเ้ป็นโมโนเมอรร์่วมในกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกชนิด Random Terpolymer ของหน่วยผลิตท่ี 2 
(HMC 2) โดยโครงการรบับิวทีน-1 ผ่านทางระบบท่อมาจากบริษัท กรุงเทพซินธิติกส ์จาํกัด โดยทาํการกักเก็บในถงัเก็บ
ขนาดความจุ ออกแบบ 50 ลูกบาศกเ์มตร (เก็บจริง 25 ลูกบาศกเ์มตร) จาํนวน 1 ถัง บริเวณพืน้ท่ีของหน่วยผลิตท่ี 2 
(HMC 2) 

 4)  เฮกซีน-1 (Hexene-1) 

  ใชเ้ป็นโมโนเมอรร์่วม (Comonomer) ในกระบวนการผลิตของหน่วยผลิตท่ี 3 (HMC 3) และหน่วย    

ผลิตท่ี 4 (HMC 4) โดยโครงการจะรับเฮกซีน-1 ท่ีบรรจุใน ISO TANK ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร มาจากต่างประเทศ      
เช่น จากบริษัท SASOL Chemicals Europe & Polimer Europa เป็นตน้ ผ่านทางท่าเทียบเรือแหลมฉบงัและขนส่งทาง
รถบรรทุกมายังพืน้ท่ีโครงการ จาํนวน 32 เท่ียว/ปี และทาํการกกัเก็บในถงัเก็บขนาดความจุออกแบบ 10 ลกูบาศกเ์มตร 
(เก็บจริง 8 ลูกบาศก์เมตร) จํานวน 1 ถัง บริเวณพื้นท่ีของหน่วยผลิตท่ี 3 (HMC 3) โดยมีระบบรวบรวมไอระเหย           

จากถงัเก็บไปเผากาํจดัท่ีหอเผาชนิด EGF 

 

1.3.2  สารเคมี 
 1)  ไฮโดรเจน (Hydrogen) 

  ใชใ้นส่วนทาํปฏิกิริยาโพลิเมอรไ์รเซชนั เพ่ือควบคุมความหนาแน่นของเม็ดพลาสติกใหม้ีความเหมาะสม
ตามค่าท่ีกาํหนด โดยโครงการรับก๊าซไฮโดรเจนทางระบบท่อมาจากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)         
สาขา 2 โรงโอเลฟินส ์1 และบริษัท บางกอกอินดสัเตรียลแก๊ส จาํกดั (BIG) ผ่านท่อขนสง่ โดยไมม่ีการกกัเก็บภายในโรงงาน 

 2)  ตัวท าละลาย (White Oil) 

  ใช้เป็นตัวทาํละลายสารเร่งปฏิกิริยาและสารเร่งปฏิกิริยาร่วม Cyclohexylmethydimethoxyliance 
(Donor) ก่อนป้อนเขา้ส่วนทาํปฏิกิริยาโพลิเมอรไ์รเซชัน โดยโครงการรับ White Oil จากผู้ผลิตต่างประเทศผ่านทาง       
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ท่าเทียบเรือแหลมฉบงัก่อนขนส่งทางรถบรรทุกมายงัพืน้ท่ีโครงการ โดยทาํการเก็บในถงัขนาด 200 ลิตร ในบริเวณพืน้ท่ี
อาคารเก็บสารเคมี 
 3)  สารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซดค์วามเข้มข้นร้อยละ 50 โดยน า้หนัก 

  ใชใ้นการปรบัสภาพความเป็นกรด-ดา่ง ของนํา้ในกระบวนการผลิตนํา้ Potable Water โดยโครงการรบั
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดจ์ากผูผ้ลิตในประเทศ เช่น บริษัท GE Water and Process Technologis จาํกัด เป็นตน้ 
ทางรถบรรทกุมายงัพืน้ท่ีโครงการและนาํมาเก็บไวบ้ริเวณพืน้ท่ีอาคารเก็บสารเคมี 
 4)  สารละลายกรดซัลฟิวริก ความเข้มข้นร้อยละ 50 โดยน า้หนัก 

  ใชใ้นการปรบัสภาพความเป็นกรด-ดา่ง ของนํา้ในกระบวนการผลิตนํา้ Potable Water โดยโครงการรบั
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดจ์ากผูผ้ลิตในประเทศ เช่น บริษัท GE Water and Process Technologis จาํกัด เป็นตน้ 
ทางรถบรรทกุมายงัพืน้ท่ีโครงการและนาํมาเก็บไวบ้ริเวณพืน้ท่ีอาคารเก็บสารเคมี 
 

1.3.3  สารเร่งปฏกิริิยาและสารเร่งปฏกิริิยาร่วม 

 1)  สารเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) 

  มีลักษณะเป็นผง ณ สภาวะการขนส่งและการกักเก็บ โดยจะถูกนํามาผสมให้เป็นผงแขวนลอย          

ก่อนนาํไปใชง้าน โดยจะป้อนเขา้สู่ส่วนทาํปฏิกิริยาเบือ้งตน้ก่อนลาํเลียงเขา้สู่ส่วนทาํปฏิกิริยาโพลิเมอรไ์รเซชันต่อไป 

โดยโครงการรับสารเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) จากผู้ผลิตต่างประเทศผ่านทางท่าเทียบเรือแหลมฉบัง  ก่อนขนส่งทาง 
รถบรรทกุมายงัพืน้ท่ีโครงการ โดยบรรจใุนถงัขนาด 40 กิโลกรมัและนาํมาเก็บไวบ้ริเวณพืน้ท่ีอาคารเก็บสารเคมี 
 2)  TEAL (Triethylaluminum) 

  มีลกัษณะเป็นของเหลว ณ สภาวะการขนส่ง การกกัเก็บ และการใชง้าน ไม่มีสี ใชเ้ป็นสารเร่งปฏิกิริยา
ร่วม ทาํหนา้ท่ีลดความสกปรกและความชืน้ของสารโพรพิลีน โดยโครงการรบัสารเร่งปฏิกิริยาร่วม (TEAL) จากผูผ้ลิต
ต่างประเทศผ่านทางท่าเทียบเรือท่าเทียบเรือแหลมฉบัง ก่อนขนส่งทางรถบรรทุกมายังพืน้ท่ีโครงการ โดยบรรจุในถัง
ทรงกระบอกขนาด 1,200 กิโลกรมั และนาํมาเก็บไวบ้ริเวณกกัเก็บ TEAL 

 3)  DONOR (Cyclohexylmethydimethoxylilance) 

  มีลกัษณะเป็นของเหลว ณ สภาวะการขนส่ง การกกัเก็บ และการใชง้าน ไม่มีสี ใชเ้ป็นสารเร่งปฏิกิริยา
ร่วม ทาํหน้าท่ีควบคุมความเหนียวของพลาสติกให้มีค่าเหมาะสม โดยโครงการรับสารเร่งปฏิกิริยาร่วม (DONOR)       
จากผูผ้ลิตตา่งประเทศผ่านทางท่าเทียบเรือแหลมฉบงั ก่อนขนส่งทางรถบรรทุกมายงัพืน้ท่ีโครงการ โดยบรรจุในถงัขนาด 
200 ลิตรและนาํมาเก็บไวบ้ริเวณพืน้ท่ีอาคารเก็บสารเคมี 
 

1.3.4  สารดูดซับ 

 1)  สารดูดซับ (ประเภท Molecular Sieve) 

  มีสถานะเป็นของแข็ง ณ สภาวะการขนส่ง การกักเก็บ และการใชง้าน ใชใ้นส่วนปรับปรุงคุณภาพ       
โพลิเมอร์ เพ่ือดูดซับความชื้นท่ีอาจปะปนมากับก๊าซท่ีถูกหมุนเวียนก่อนนํากลับไปใช้ในกระ บวนการผลิตใหม ่              
โดยโครงการรบัสารดดูซบัจากผูผ้ลิตในประเทศ เช่น บริษัท ยูเอซี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) เป็นตน้ ทางรถบรรทุกมายงั 
พืน้ท่ีโครงการและนาํมาเก็บไวบ้ริเวณพืน้ท่ีอาคารเก็บสารเคมี โดยเก็บไวใ้นถงัขนาด 200 ลิตร 
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 2)  สารดูดซับปรอท (ประเภทอะลูมินาเคลือบบน Lead Sulfide) 

  มีสถานะเป็นของแข็ง ณ สภาวะการขนส่ง การกกัเก็บ และการใชง้าน ใชใ้นระบบหมนุวนก๊าซกลบัคืน 
(Mercury Recovery Unit) โดยโครงการรับสารดูดซับจากผู้ผลิตในต่างประเทศ และขนส่งทางรถบรรทุกมายัง            
พืน้ท่ีโครงการและนาํมาเก็บไวบ้ริเวณพืน้ท่ีอาคารเก็บสารเคมี โดยเก็บไวใ้นถงัขนาด 200 ลิตร 

 

1.3.5  สารเตมิแต่ง 

 สารเติมแต่ง เช่น Antioxidant Dip Agent และ Light Stability เป็นต้น ใช้ในส่วนทําเม็ดพลาสติก            
เพ่ือปรบัปรุงคณุสมบตัิเมด็พลาสติกใหม้ีความเหมาะสม และใชส้ารเติม เช่น สารป้องกนัการเส่ือมสภาพ (Antioxidants) 
สารป้องกนัการติดกนัของพลาสติก (Antiblock Agent) สารลดแรงตงึผิว (Slip Agent) สารเติมแต่งประเภทเปอรอ์อกไซด ์
เป็นตน้ โดยโครงการรบัสารเติมแตง่จากผูผ้ลิตตา่งประเทศผ่านทางท่าเทียบเรือแหลมฉบงั ก่อนขนส่งทางรถบรรทุกมายงั
พืน้ท่ีโครงการ โดยบรรจุในถุงขนาด 10, 20 และ 25 กิโลกรัม ถุง Jumbo Bag ขนาด 500 กิโลกรัม ถังขนาด 16 และ       
25 กิโลกรมัและนาํมาเก็บไวบ้ริเวณพืน้ท่ีอาคารเก็บสารเคมี 
 

1.4  ผลิตภัณฑแ์ละผลิตภัณฑพ์ลอยได้ 
 ผลิตภณัฑห์ลกัของโครงการ คือ เม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน ส่วนผลิตภณัฑพ์ลอยได ้คือ เม็ดพลาสติก   
ท่ีไมไ่ดค้ณุภาพตามเกณฑท่ี์กาํหนด (Pellet Of Spec) มีรายละเอียดดงันี ้

1.4.1  ผลิตภัณฑห์ลัก 

 ผลิตภณัฑห์ลกัของโครงการ คือ เมด็พลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน ซึง่ไดจ้ากหน่วยผลิตทัง้ 3 หน่วย ดงันี ้

 1) หน่วยผลิตท่ี 1 (HMC 1) ผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน 2 ชนิด ได้แก่ Homo Polymer และ 
Random Copolymer  
 2)  หน่วยผลิตท่ี 2 (HMC 2) ผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน 4 ชนิด ไดแ้ก่ Homo Polymer, Random 
Copolymer, Random Terpolymer และ High Impact Copolymer  
 3)  หน่วยผลิตท่ี 3 (HMC 3) ผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน 7 ชนิด ไดแ้ก่ Homo Polymer, Random 
Copolymer, High Impact Copolymer, Random Copolymer C3C4, Random Copolymer C3C6, Random Terpolymer 
C3C2C4 และ Random Terpolymer C3C2C6 

 4)  หน่วยผลิตท่ี 4 (HMC 4) ผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน 8 ชนิด ไดแ้ก่ Homo Polymer, Random 

Copolymer C3C2, Random Copolymer C3C4, Random Copolymer C3C6, Random Terpolymer C3C2C4, 
Random Terpolymer C3C2C6, High Impact Copolymer C3C2 และ High Impact Copolymer C3C2 

 โดยเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีนท่ีผลิตไดจ้ะจําหน่ายภายในประเทศรอ้ยละ 65 และส่งออกต่างประเทศ
รอ้ยละ 35 ผลิตภณัฑท์ัง้หมดจะบรรจุลงในถุงขนาดบรรจุถุงละ 25 และ 750 กิโลกรมั ซึ่งการขนส่งจะใชร้ถบรรทุกขนส่ง
ออกนอกพืน้ท่ีโครงการ 

 โดยคณุสมบตัิของเมด็พลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีนท่ีผลิตไดแ้ต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกนัในด้านความใส 
ความเหนียว ความแข็ง และความมนัวาว 
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1.4.2  ผลิตภัณฑพ์ลอยได้ 
 ผลิตภณัฑพ์ลอยไดจ้ากกระบวนการผลิตของโครงการ คือ เมด็พลาสติกท่ีไม่ไดค้ณุภาพตามเกณฑท่ี์กาํหนด 
(Pellet OffSpec) ซึ่งไดม้าจาก 2 แหล่ง คือ ส่วนทาํเม็ดพลาสติก และขณะท่ีมีการเปล่ียนแปลงชนิดของผลิตภัณฑ ์
นอกจากนี้ยังมี Heavy End ท่ีเกิดจากหน่วยปรับปรุงคุณภาพเฮกซีน -1 จะมีองค์ประกอบหลัก คือ เฮกซีน -1 และ
สารประกอบไฮโดรคารบ์อนท่ีมีคารบ์อนอะตอมมากกว่า 8 ขึน้ไป โดยจะเกิดขึน้ประมาณ 12 ตนั ในรอบทุกๆ 3 เดือน   
ตามคณุสมบตัิเบือ้งตน้โครงการจะดาํเนินการสง่กาํจดัในรูปแบบของเสีย จาํนวน 1-2 เท่ียว (ตามแผนการผลิตผลิตภณัฑ์
ชนิดท่ีต้องใช้เฮกซีน -1) โดยผู้รับกําจัดท่ีสามารถรับกําจัดของเสียประเภทนี้และได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้อง              
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามหากพบว่าของเสียชนิดดังกล่าวมีคุณสมบัติอื่นๆ ท่ี เหมาะสมท่ีสามารถ       

ขายเป็นผลิตภณัฑพ์ลอยไดโ้ครงการจะสง่จาํหน่ายตอ่ไป 

 

1.5  กระบวนการผลิต 

 มีรายละเอียดกระบวนการผลิตปัจจบุนั ดงันี ้

 1) หน่วยผลิตท่ี 1 (HMC 1) กระบวนการผลิตของหน่วยผลิตท่ี 1 (HMC 1) ใชเ้ทคโนโลยีกระบวนการผลิต
โพลีเมอรแ์บบเหลวขน้ (Slurry Process) สามารถผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน 2 ชนิด ไดแ้ก่ Homopolymer และ 
Random Copolymer โดยปริมาณการผลิตเม็ดพลาสติกแต่ละชนิดขึน้อยู่กับความตอ้งการของลูกค้าในแต่ละช่วง         
ซึ่งกระบวนการผลิตแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอนหลัก ไดแ้ก่ ส่วนเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาและตัวเร่งปฏิกิริยาร่วม ส่วนการ
เกิดปฏิกิริยาโพลิเมอรไ์รเซชนั สว่นปรบัปรุงคณุภาพโพลิเมอร ์สว่นทาํเมด็พลาสติกและสว่นบรรจภุณัฑ ์

 2)  หน่วยผลิตท่ี 2 (HMC 2) กระบวนการผลิตของหน่วยผลิตท่ี 2 (HMC 2) ใชเ้ทคโนโลยีกระบวนการผลิต
โพลีเมอรแ์บบเหลวขน้ (Slurry Process) สามารถผลิตเมด็พลาสติกโพลีโพรพิลีน 4 ชนิด ไดแ้ก่ Homopolymer, Random 
Copolymer, Random Terpolymer และ High Impact Copolymer โดยปริมาณการผลิตเม็ดพลาสติกแต่ละชนิดขึน้อยู่
กบัความตอ้งการของลกูคา้ในแต่ละช่วง ซึ่งกระบวนการผลิตแบ่งออกเป็น 7 ขัน้ตอนหลกั ไดแ้ก่ หน่วยปรบัปรุงคณุภาพ
ของโพรพิลีน หน่วยปรบัปรุงคุณภาพเอทธิลีน ส่วนเตรียมตวัเร่งปฏิกิริยาและตวัเร่งปฏิกิริยาร่วม ส่วนการเกิดปฏิกิริยา  

โพลิเมอรไ์รเซชนั ส่วนปรบัปรุงคณุภาพโพลิเมอร ์สว่นทาํเมด็พลาสติกและสว่นบรรจภุณัฑ ์

 3)  หน่วยผลิตท่ี 3 (HMC 3) กระบวนการผลิตของหน่วยผลิตท่ี 3 (HMC 3) ใชเ้ทคโนโลยีกระบวนการผลิต
โพลีเมอรแ์บบ Spherizone ซึ่งเทคโนโลยีนีผ้ลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีนท่ีมีคุณสมบัติดีขึน้ ทั้งใน แง่ความเหนียว 

การรบัแรงกระแทก การทนความรอ้น ความใส และง่ายต่อการขึน้รูป รวมทัง้ความหลากหลายในการนาํไปใชป้ระโยชน์ 
สามารถผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีนได้ 7 ชนิด ได้แก่ Homopolymer, Random Copolymer C3C2, Random 
Copolymer C3C4, Random Copolymer C3C6, Random Terpolymer C3C2C4, Random Terpolymer C3C2C6 
และ High Impact Copolymer โดยปริมาณการผลิตเม็ดพลาสติกแต่ละชนิดขึ ้นอยู่กับควา มต้องการของลูกค้า             

ในแต่ละช่วง ซึ่งกระบวนการผลิตแบ่งออกเป็น 8 ขั้นตอนหลกั ไดแ้ก่ หน่วยปรบัปรุงคุณภาพเอทธิลีน หน่วยปรับปรุง
คณุภาพเฮกซีน-1 หน่วยแยกสารปรอท สว่นเตรียมตวัเรง่ปฏิกิริยา และตวัเร่งปฏิกิริยาร่วม ส่วนการเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอร์
ไรเซชนั สว่นปรบัปรุงคณุภาพโพลิเมอร ์สว่นทาํเมด็พลาสติกโพลีโพรพิลีนและสว่นบรรจภุณัฑ ์

 4)  หน่วยผลิตท่ี (HMC 4) (ปัจจบุนัอยู่ระหวา่งทดสอบการเดินเครื่อง) กระบวนการผลิตของหน่วยผลิตท่ี 4 
(HMC 4) ใชเ้ทคโนโลยีกระบวนการผลิตโพลีเมอรแ์บบ Spherizone ซึ่งเทคโนโลยีนีผ้ลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีนท่ีมี
คณุสมบตัิดีขึน้ทัง้ในแง่ความเหนียว การรบัแรงกระแทก การทนความรอ้น ความใส และง่ายต่อการขึน้รูป รวมทัง้ความ
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หลากหลายในการนาํไปใช้ประโยชน ์โดยสามารถผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีนได ้ 8 ชนิด ไดแ้ก่ Homopolymer, 
Random Copolymer C3C2, Random Copolymer C3C4, Random Copolymer C3C6, Random Terpolymer 
C3C2C4, Random Terpolymer C3C2C6, High Impact Copolymer C3C2 และ High Impact Copolymer C3C4 โดยใช้
โมโนเมอรห์ลกั คือ โพรพิลีน และโมโนเมอรร์่วม 3 ชนิด ไดแ้ก่ เอทธิลีน บิวทีน-1 และเฮกซีน-1 โดยปริมาณการผลิตเม็ด
พลาสติก   แต่ละชนิดขึน้อยู่กับความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละช่วง ซึ่งกระบวนการผลิตแบ่งออกเป็น 7 ขัน้ตอนหลัก 
ไดแ้ก่ หน่วยปรบัปรุงคณุภาพของโพรพิลีน หน่วยปรบัปรุงคณุภาพเอทธิลีน ส่วนเตรียมตวัเร่งปฏิกิริยาและตวัเร่งปฏิกิริยา
รว่ม สว่นการเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอรไ์รเซชนั ส่วนปรบัปรุงคณุภาพโพลิเมอร ์ส่วนทาํเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีนและส่วนบรรจุ
ภณัฑ ์

 

1.6  ระบบสาธารณูปโภคและระบบเสริมการผลิต  
1.6.1  ระบบน า้ใช้ 

 ปัจจุบันโครงการรับนํ้าจาก 3 แหล่ง คือ นํ้าประปา (Portable Water) มาจากระบบผลิตนํ้าประปา           

ของโครงการ โดยผลิตนํา้จาก Treated Water, นํา้ท่ีผ่านการปรบัปรุงคณุภาพ (Treated Water) ใชใ้นกระบวนการผลิต
จากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกัด (มหาชน) สาขา 2 โรงโอเลฟินส ์1 และบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี ้เซอรวิ์ส จาํกัด 
(GUSCO) และนํา้ปราศจากแร่ธาต ุ(Demineratized Water) จากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) สาขา 2 
โรงโอเลฟินส ์1 ทางระบบท่อโดยไม่ไดม้ีการก่อสรา้งถังเก็บสาํรองนํา้แต่อย่างใด เน่ืองจากแหล่งจ่ายนํา้ทั้ง 3 แหล่ง
สามารถจ่ายนํา้ใหโ้ครงการไดอ้ย่างตอ่เน่ืองและเพียงพอ 

 

1.6.2  ระบบไอน า้ 

 ปัจจุบนัโครงการมีการใชไ้อนํา้ 3 ระดบั ไดแ้ก่ ไอนํา้ความดนัตํ่า (ความดนั 4.75 บาร(์เกจ) ความดนัปานกลาง 
ความดัน 11.85 บาร์(เกจ) และไอนํ้าความดันสูง (ความดัน 33.6 บาร์(เกจ)) รับมาจากบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี ้         
เซอรวิ์ส จาํกดั 

 

1.6.3  ระบบไฟฟ้า 

 โครงการรับกระแสไฟฟ้าหลักมาจากบริ ษัท พีทีที  โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) สาขา 2  

โรงโอเลฟินส ์1 โดยปัจจุบนัมีปริมาณการใชไ้ฟฟ้าท่ีหน่วยผลิตท่ี 1 (HMC 1) ประมาณ 8.26 เมกะวตัต ์หน่วยผลิตท่ี 2 

(HMC 2) ประมาณ 9.48 เมกะวตัต ์หน่วยผลิตท่ี 3 (HMC 3) ประมาณ 20.34 เมกะวตัต ์และหน่วยผลิตท่ี 4 (HMC 4) 

(ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสรา้ง) ประมาณ 20 เมกะวัตต ์ทัง้นี ้โครงการมีระบบสาํรองไฟฟ้าสาํหรบัใชใ้นกรณีฉุกเฉิน    
เช่น ไฟฟ้าดับ เป็นต้น โดยจะจ่ายไฟฟ้าด้วยระบบอัตโนมัติให้กับระบบ UPS และระบบความปลอดภัยต่างๆ                 
เช่น ระบบดับเพลิง (Fire Fighting System) เป็นตน้ เพ่ือให้สามารถหยุดการผลิตในกรณีฉุกเฉินไดอ้ย่างปลอดภัย        
โดยระบบไฟฟ้าสาํรองสามารถจ่ายไฟฟ้าไดไ้มน่อ้ยกวา่ 1 ชั่วโมง 
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1.6.4  ระบบไนโตรเจน 

 โครงการรบัก๊าซไนโตรเจนจากผูจ้าํหน่ายท่ีอยู่ในเขตพืน้ท่ีมาบตาพุด ไดแ้ก่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) สาขา 2 โรงโอเลฟินส ์1 และบริษัท บางกอกอินดสัเตรียลแก๊ส จาํกดั ผ่านทางท่อต่อเช่ือมกบั Header 

โดยมีสถานีตรวจวัดมาตรก๊าซ (Metering Station) ก่อนป้อนเขา้โครงการ เพ่ือใชใ้นกระบวนการผลิต ไดแ้ก่ ใชส้าํหรับ   
การรักษาสภาพความดันของไนโตรเจน เพ่ือป้องกันความชืน้ในตวัเร่งปฏิกิริยา ตัวร่วมเร่งปฏิกิริยา และสารเติมแต่ง        
ใชส้าํหรบัการทาํให ้Flake แหง้ ใชส้าํหรบัการส่ง Flake จาก Bulk ไปท่ีหน่วยตดัเม็ด (Pelletizing) ใชส้าํหรบัการรกัษา
สภาพความดันของไนโตรเจนในท่อสู่หอเผา (Flare) และใช้ส ําหรับหน้าท่ีอื่นๆ เช่น การไล่ความดันก๊าซอื่ นๆ                 
การไลค่วามชืน้จากอปุกรณต์า่งๆ 

 

1.6.5  ระบบหอหล่อเยน็ 
 โครงการมีระบบหอหล่อเย็นทั้ง 4 หน่วยผลิต จาํนวน 4 หอ (หน่วยผลิตละ 1 หอ) เพ่ือใชใ้นการควบคุม
อณุหภมูิในกระบวนการผลิต เช่น ควบคมุอณุหภมูิในสว่นทาํปฏิกิริยาโพลิเมอรไ์รชนั เป็นตน้ 

 1)  หอหลอ่เย็นของหน่วยผลิตท่ี 1 (HMC 1) สามารถหมนุเวียนนํา้หลอ่เย็นไดส้งูสดุ 3,500 ลกูบาศกเ์มตร/ชั่วโมง  
 2)  หอหลอ่เย็นของหน่วยผลิตท่ี 2 (HMC 2) สามารถหมนุเวียนนํา้หลอ่เย็นไดส้งูสดุ 6,500 ลกูบาศกเ์มตร/ชั่วโมง  
 3)  หอหลอ่เย็นของหน่วยผลิตท่ี 3 (HMC 3) สามารถหมนุเวียนนํา้หลอ่เย็นไดส้งูสดุ 6,000 ลกูบาศกเ์มตร/ชั่วโมง 

 4) หอหลอ่เย็นของหน่วยผลิตท่ี 4 (HMC 4) สามารถหมนุเวียนนํา้หลอ่เย็นไดส้งูสดุ 6,000 ลกูบาศกเ์มตร/ชั่วโมง 
(ปัจจบุนัอยู่ระหวา่งดาํเนินการทดสอบระบบ) 
 
1.6.6  ระบบหอเผา 

 โครงการไดม้ีการติดตัง้ระบบหอเผาจาํนวน 1 หอ (ใชร้่วมกันทั้ง 3 หน่วยผลิต) ประเภท Hot Flare Tip       
ซึง่เป็นหอเผาทิง้ระดบัเหนือพืน้ดิน (Elevated Flare) ความสงู 70 เมตร โดยออกแบบตามมาตรฐาน API Standard 521 
เพ่ือใชใ้นการเผาทาํลายก๊าซที่มีองคป์ระกอบของสารไฮโดรคารบ์อนท่ีระบายจากกระบวนการผลิตในกรณีท่ีมีเหตฉุุกเฉิน 
(Emergency Case) เช่น การระบายก๊าซท่ีคา้งอยู่ในกระบวนการผลิตกรณีเกิดเหตฉุุกเฉินจนตอ้งหยุดกระบวนการผลิต 
เช่น ไฟดับ เป็นตน้ และการระบายก๊าซบางส่วน เพ่ือควบคุมแรงดันในระบบ เป็นตน้ โดยท่ีการระบายก๊าซออกจาก
กระบวนการผลิตจะถูกระบายผ่าน Safety Valve ท่ีติดตั้งในส่วนต่างๆ ของกระบวนการผลิต ซึ่งหอเผาของโครงการ
ออกแบบใหส้ามารถเผาทาํลายก๊าซท่ีมีองคป์ระกอบของสารไฮโดรคารบ์อนไดส้งูสดุ 280 ตนั/ชั่วโมง 

 และติดตัง้หอเผาทิง้ระดับพืน้ดิน (Enclosed Ground Flare ; EGF) จาํนวน 1 หอ ความสามารถในการ
รองรบัก๊าซมาเผากาํจัดสูงสุด 180 ตนั/ชั่วโมง เพ่ือทาํงานร่วมกับหอเผาระดบัเหนือพืน้ดิน (Elevated Flare) 280 ตนั/
ชั่วโมง ท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั เพ่ือรองรบัปริมาณก๊าซท่ีระบายจากกระบวนการผลิตในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินของหน่วยผลิตท่ี 4 

ท่ีก่อสรา้งใหมป่ริมาณสงูสดุประมาณ 36 ตนั/ชั่วโมง และหน่วยผลิตในปัจจบุนั 273 ตนั/ชั่วโมง รวมทัง้ทาํหนา้ท่ีเผากาํจดั
ก๊าซระบาย (Vent Gas) จากกระบวนการผลิตทัง้ 4 หน่วยผลิต (องคป์ระกอบส่วนใหญ่เป็นก๊าซโพรพิลีน) แบบต่อเน่ือง 
ประมาณ 5 ตนั/ชั่วโมง ซึง่หอเผาระดบัเหนือพืน้ดินจะป้องกนัผลกระทบตอ่ชมุชน ทัง้ทางดา้นเสียง แสง และความรอ้น 
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1.7  มลพษิและการจัดการ  
1.7.1  มลพษิทางอากาศ 

 1) แหล่งก าเนิดมลพษิทางอากาศ 

  ก๊าซท่ีเกิดขึน้หรือเหลือจากการทาํปฏิกิริยาจากกระบวนการผลิตถูกหมุนเวียนนาํกลับไปใชใ้หม่ท่ีถัง
เกิดปฏิกิริยาเบือ้งตน้อีกครัง้ และบางส่วนจะถูกหมนุเวียนกลบัไปท่ีโรงงานผลิตสารโพรพิลีน (PDH Plant) โครงการจึง 

ไมมี่แหลง่กาํเนิดมลพิษทางอากาศจากปลอ่งแตอ่ย่างใด มีเพียงการระบายอากาศท่ีใชเ้ป่าไลค่วามชืน้ในเม็ดพลาสติกของ
สว่นทาํเมด็พลาสติกจาก Pellet Dryer ซึง่ก๊าซดงักลา่วมีองคป์ระกอบเป็นอากาศและความชืน้เป็นหลกั 

  เน่ืองจากโครงการมีการนาํเฮกซีน-1 มาใชเ้ป็นโมโนเมอรร์่วม ในกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกชนิด 

โพลีโพรพิลีน ชนิด Random Copolymer ของหน่วยผลิตท่ี 3 (HMC 3) และหน่วยผลิตท่ี 4 (HMC 4) ทางโครงการ        

จึงติดตัง้หน่วย Regenerative Thermal Oxidizer (RTO) เพ่ือเผากาํจดัอากาศท่ีระบายออกจากอปุกรณ ์Blending Silo, 

Pellet Dryer และระบบขนส่งเม็ด (Pneumatic Transport) ของหน่วยผลิตท่ี 3 (HMC 3) และหน่วยผลิตท่ี 4 (HMC 4) 

ท่ีอาจมีเฮกซีน-1 ปะปนอยู่ก่อนระบายออกสู่บรรยากาศ ดังนัน้ โครงการจึงมีแหล่งกาํเนิดมลพิษทางอากาศจาํนวน 2 

แหลง่ คือ ปลอ่งระบายอากาศของหน่วย RTO ซึง่จะมีมลสารทางอากาศหลกัท่ีเกิดขึน้จากการดาํเนินงานของหน่วย RTO 
และหอเผาทิง้ระดบัพืน้ดิน (Enclosed Ground Flare ; EGF) ท่ีใชใ้นการเผากาํจดัก๊าซระบายจากกระบวนการผลิต 

ทัง้ 4 หน่วยผลิต 

 2) ระบบบ าบัดมลพษิทางอากาศ 

      มีการติดตัง้ระบบกาํจดัฝุ่ นและถงุกรองของหน่วยตา่งๆ ดงันี ้

- หน่วยผลิตท่ี 1 (HMC 1) บริเวณ Bagging Silo ติดตัง้ถงุกรอง 1 ชดุ 

- หน่วยผลิตท่ี 2 (HMC 2) บริเวณ Bulk Truck Silo ติดตัง้ถุงกรอง 4 ชุด, บริเวณ Bagging Silo  

  ติดตัง้ถงุกรอง 1 ชดุ 

- หน่วยผลิตท่ี 3 (HMC 3) บริเวณ Bulk Truck Silo ติดตัง้ถุงกรอง 1 ชุด, บริเวณ Bagging Silo  

  ติดตัง้ไซโล 1 ชดุ 

- หน่วยผลิตท่ี 4 (HMC 4) บริเวณ Bulk Truck Silo และบริเวณ Bagging Silo ติดตัง้ Elutriator และ 

  ถงุกรอง หรือ Dedustor และถงุกรอง 1 ชดุ 

 3) สารอนิทรียร์ะเหยง่าย (VOCs) 

  จากการตรวจสอบชนิดของวัตถุดิบ สารเคมีและผลิตภัณฑข์องโครงการ พบว่า ไม่ไดจ้ัดอยู่ในกลุ่ม
สารอินทรียร์ะเหยง่ายตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 30 (พ.ศ. 2550) เรื่อง กาํหนดมาตรฐานค่า
สารอินทรียร์ะเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ปี และประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กาํหนดค่าเฝ้าระวัง
สาํหรบัสารอินทรียร์ะเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง 
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1.7.2  มลพษิทางน า้ 

 นํา้เสียท่ีเกิดจากการดาํเนินงานของโครงการจาํแนกไดเ้ป็น 3 สว่นหลกั ไดแ้ก่ นํา้เสียจากการอปุโภค-บริโภค
ของพนกังาน นํา้เสียจากกระบวนการผลิตและระบบเสริมการผลิตและนํา้เสียจากแหลง่อ่ืนๆ 

 นํ้าเสียท่ีเกิดขึน้จากกระบวนการผลิตในแต่ละพื้นท่ีจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้า เสียเบื ้องต้น                    
ของแตล่ะพืน้ท่ีและจะถกูสง่ตอ่ไปยงับ่อพกันํา้ทิง้ของโครงการ (Putification Basin) ประกอบดว้ย Polymer Skimmer Pit 

(API Separater) จาํนวน 5 บ่อ ติดตัง้ในบริเวณ Bulk Plant 1, 2 และ 3 และ Pelletizing 1 และ 2 โดยหลกัการทาํงาน  
คือ นํา้เสียท่ีเกิดจากโครงการทัง้หมดจะถูกส่งมายังบ่อดกัโพลิเมอร ์และไขมนัและนํา้มนั (Polymer Skimmer PiUAPI 
Separater) ซึ่งบ่อดกัท่ีติดตัง้ไวแ้ต่ละจุดจะติดเครื่องมือตกัเศษพลาสติกและของแข็งแขวนลอย รวมทัง้ไขมนัและนํา้มนั   
ท่ีลอยอยู่ผิวหนา้ของนํา้ทิง้ จากนัน้นํา้ท่ีผ่านการแยกเศษพลาสติก ของแข็งแขวนลอยท่ีลอย ไขมันและนํา้มนัออกแลว้ 

จะส่งไปยังบ่อรวบรวมนํา้เสียเพ่ือตรวจสอบคุณภาพ (Purification Unit) ก่อนระบายเขา้สู่ระบบบาํบัดนํา้เสียส่วนกลาง
ของนิคมฯ ต่อไป ส่วนวสัดท่ีุลอยนํา้ ผงโพลิเมอร ์และเม็ดพลาสติกท่ีถูกดกัออกจากบ่อดกัโพลิเมอรจ์ะถูกรวบรวมใส่ถุง 
Jumbo Bag ขนาด 650 กิโลกรมั และสง่ขายใหผู้ม้ารบัซือ้ตอ่ไป 

 

1.7.3  กากของเสีย 

 ของเสียท่ีเกิดจากโครงการมาจาก 2 แหล่ง ได้แก่ ของเสียท่ีเกิดขึน้จากพนักงานและของเสียจาก
กระบวนการผลิต ซึ่งประเภทของเสียเกิดขึน้จากพนักงาน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ มูลฝอยทั่วไป (เศษอาหาร         
ท่ีเกิดขึน้จากการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน รวมถึงบรรจุภัณฑต์่างๆ จากสาํนักงานและโรงอาหาร) , ของเสียรีไซเคิล 
(เศษแกว้ เศษกระดาษ โลหะ และพลาสติก เป็นตน้) และขยะอนัตราย (ถ่านไฟฉาย หลอดฟลอูอเรสเซนต ์และหมกึพิมพ ์
เป็นตน้) สาํหรบัประเภทของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต ไดแ้ก่ สารดดูซบัท่ีเส่ือมสภาพ นํา้มนัหลอ่ล่ืนท่ีผ่านการใชง้าน 
และสาร Waste Oil เป็นตน้ 

 การจัดการของเสียทัง้หมดท่ีเกิดขึน้ภายในโครงการ โครงการจาํแนกของเสียแต่ละชนิดออกจากกันอย่าง
ชดัเจน โดยมีภาชนะรวบรวมของเสีย ซึ่งแบ่งออกเป็นแต่ละประเภทกระจายตามจุดต่างๆ ภายในพืน้ท่ีโครงการ จากนัน้  
จะรวบรวมไปเก็บไวใ้นอาคารเก็บกกัของเสีย ซึ่งภายในมีการจัดแบ่งพืน้ท่ีออกเป็นส่วนๆ ระหว่างพืน้ท่ีเก็บพกัของเสีย    
แตล่ะประเภทไมใ่หป้ะปนกนั โดยโครงการจะดาํเนินการเก็บพกักากของเสียแตล่ะชนิดไมเ่กิน 30 วนั ก่อนนาํไปกาํจดัหรือ
ส่งกลบัใหผู้ผ้ลิตเพ่ือนาํไปปรบัปรุงคุณภาพต่อไป ทัง้นี ้โครงการไดจ้ัดใหม้ีระบบความปลอดภัยและระบบป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยและมาตรการการจัดการกรณีหกรั่วไหลบริ เวณอาคารเก็บของเสีย โดยจัดใหม้ีชุดจัดเก็บการหกรั่วไหล   
(Spill Kit) ในกรณีท่ีหกรั่ วไหลเล็กน้อยจะใช้ทรายในการดูดซับก่อนรวบรวมและส่งกําจัดยังหน่วยงานภายนอก                
ท่ีไดร้บัอนญุาตจากหน่วยงานราชการ รวมทัง้ไดจ้ดัใหม้ีบ่อรองรบัการรั่วไหล (Sump Pit) หากเกิดการรั่วไหลจะทาํการสบู
ของเสียใสภ่าชนะท่ีเหมาะสม เพ่ือสง่ของเสียไปกาํจดัยงับริษัทท่ีไดร้บัอนญุาตจากหน่วยงานราชการ 

 

1.7.4  มลพษิทางเสียง 

 แหลง่กาํเนิดเสียงของโครงการในช่วงดาํเนินการสว่นใหญ่มาจากเครื่องจกัร เช่น มอเตอร ์คอมเพรสเซอร ์ป้ัม 
และ Blower เป็นตน้ ซึ่งโครงการจะเลือกใชอุ้ปกรณท่ี์มีค่าระดบัเสียงไม่เกิน 85 เดซิเบลเอ (ท่ีระยะห่าง 1 เมตร) จาก
แหล่งกาํเนิดเสียง ควบคุมระดบัเสียงของเครื่องจักร/อปุกรณใ์นโครงการใหม้ีค่าไม่เกิน 85 เดซิเบล (เอ)(ท่ีระยะห่างจาก
เครื่องจักร 1 เมตร) ดาํเนินการติดตัง้ป้ายเตือนหรือเครื่องหมาย/สญัลกัษณแ์สดงบริเวณท่ีกาํหนดใหผู้ป้ฏิบตัิงานทุกคน
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ตอ้งสวมใส่อุปกรณล์ดเสียงส่วนบุคคลใหช้ัดเจน พรอ้มทัง้จัดทาํเขตระดบัเสียงท่ีตอ้งสวมใส่อุปกรณ์ ป้องกันเสียงรอบ
พืน้ท่ี/เครื่องจกัรท่ีมีเสียงดงัตัง้แต ่85 เดซิเบล(เอ) จดัเตรียมอปุกรณป้์องกนัเสียงดงั เช่น ท่ีอดุหู (Ear Plug) ท่ีครอบหู (Ear 

Muff) เป็นตน้ มีการจดัตัง้คณะทาํงานเพ่ือพิจารณาแกไ้ขปัญหาเสียงดงัจากการทาํงาน และกาํหนดใหม้ีการตรวจสอบ
และบาํรุงรกัษาเชิงป้องกนั (Preventive Maintenance) ตามแผนการตรวจสอบและบาํรุงรกัษาอปุกรณเ์ชิงป้องกนั รวมทัง้
ทาํการควบคมุระดบัเสียงบริเวณริมรัว้ของโครงการไมเ่กิน 70 เดซิเบล (เอ) และจดัทาํ Noise Contour ภายในบริเวณพืน้ท่ี
โครงการฯ 

 

1.8  อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

 1)  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

  เพ่ือให้การบริการจัดการด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยมีประสิทธิภาพ โครงการจึงจัด           

ใหม้ีมาตรการตา่งๆ เช่น จดัตัง้คณะกรรมการความปลอดภยั จดัใหม้ีอปุกรณป้์องกนัอนัตรายส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมและ
เพียงพอกบัจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

 2)  แผนควบคุมภาวะฉุกเฉิน 

  แผนควบคุมภาวะฉุกเฉินเป็นรายละเอียดวิธีปฏิบัติและขัน้ตอนการดาํเนินการเมื่ อเกิดเหตุฉุกเฉินขึน้ 

โดยมีนโยบายในการดาํเนินการเพ่ือควบคมุและระงบัเหตฉุุกเฉินท่ีอาจเกิดขึน้ไดโ้ดยเร็วท่ีสดุ ทาํใหส้ามารถช่วยผูท่ี้อยู่ใน
อนัตรายและรกัษาชีวิตผูป้ฏิบตัิงาน รวมถงึป้องกนัอนัตรายความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งแผน
ฉุกเฉินออกเป็น 3 ระดบั ตามความรุนแรง แผนการควบคุมและระงับเหตฉุุกเฉินของโครงการแบ่งเป็น แผนการส่ือสาร
กรณีเกิดเหตฉุุกเฉิน แผนระงบัเหตุฉุกเฉิน แผนการคดัแยกพืน้ท่ี แผนการคดัแยกระบบและควบคุมอปุกรณ ์แผนการขอ
กาํลงัเจา้หนา้ท่ี รปภ.เขา้ช่วยระงับเหตุ แผนการสนับสนุนผจญแพลิง แผนการอพยพ แผนการสนับสนุนวสัดุ/อุปกรณ ์
รถพยาบาลและพยาบาล แผนการประสานงานภายนอก/ส่ือมวลชน และแผนการจดักาํลงัเจา้หนา้ท่ี รปภ.เขา้ช่วยระงับ
เหตฉุกุเฉิน 

 3)  ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 

  โครงการจดัใหม้ีอปุกรณต์า่งๆ เพ่ือป้องกนัและระงบัอคัคีภยัในกรณีท่ีเกิดเพลิงไหม ้โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน
หลกัๆ ไดแ้ก่ ระบบแจง้เหตเุพลิงไหมแ้ละระบบระงบัอคัคีภยั 

 4)  การรายงานและสอบสวนอุบัตเิหตุ 
  ถึงแมโ้ครงการไดพ้ยายามดาํเนินการป้องกันอุบัติเหตุอย่างดีท่ีสุดแล้ว แต่ในบ างกรณีเกิดความ
ผิดพลาดจนทาํใหม้ีอุบัติเหตุขึน้ ก็จะนาํอุบตัิเหตุท่ีเกิดขึน้เหล่านัน้มาเป็นบทเรียนเพ่ือหาวิธีการป้องกนัหรือแกไ้ขต่อไป 
การรายงานอบุตัิเหตเุป็นหนา้ท่ีของพนกังานทกุคนท่ีจะตอ้งถือปฏิบตัิ ซึง่มี 2 ลกัษณะ คือ การรายงานดว้ยวาจา ซึ่งมกัจะ
เป็นผูป้ฏิบัติงานระดับล่าง การรายงานแบบลายลักษณ์อักษร ผูท่ี้จะตอ้งรายงาน คือ การรายงานดว้ยวาจา และการ
รายงานแบบลายลกัษณอ์กัษร โดยการรายงานขึน้อยู่กบัการประเมินระดบัความรุนแรงของอบุตัิเหตุ 
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1.9 แผนงานการด าเนินงานเพือ่ตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 1) การตรวจสอบการปฏบิัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
  บริษัทท่ีปรกึษาทาํการตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มดา้น
ตา่งๆ ตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรการฯ ปีละ 2 ครัง้ พรอ้มทัง้ผลการปฏิบตัิตามมาตรการฯ แสดงรายละเอียดไวใ้นบทท่ี 2 

 2) การตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  บริษัทท่ีปรกึษาดาํเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้มดา้นตา่งๆ ตามท่ีกาํหนดในมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โดยแผนการดาํเนินงานตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อม สาํหรับโครงการ
โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีนของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จาํกัด ซึ่งดาํเนินการติดตามตรวจสอบ          
โดยบริษัท เอส.พี.เอส. คอนซลัติง้ เซอรวิ์สจาํกดั ดงัแสดงในตารางท่ี 1.3-1 

 3) การจัดท ารายงาน 

  ทางบริษัทท่ีปรึกษาจะจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ปีละ 2 ครัง้ โดยในรายงานฉบบันีเ้ป็นรายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

ครัง้ท่ี 2 ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2565 

  ในการดาํเนินงานโครงการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการโรงงานผลิตเมด็พลาสติก
ชนิดโพลีโพรพิลีนของบริษัท เอช็เอม็ซี โปลีเมอส ์จาํกดั มีแผนการดาํเนินการในปี 2565 ดังแสดงในตารางท่ี 1.3-2 
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ตารางที่ 1.3-1 มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสตกิชนิดโพลีโพรพลิีน 

ของบริษัท เอช็เอม็ซี โปลีเมอส ์จ ากัด 
 

รายการตรวจวัด ดัชนีที่ตรวจวัด สถานีด าเนินการ ความถี่ 
1. คุณภาพอากาศ 

1.1 คุณภาพอากาศใน
บรรยากาศ 

(1) ฝุ่ นละอองรวม (TSP)  

(2) ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 
(3) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) เฉล่ีย 1 ชั่วโมง 

(4) ความเร็วและทิศทางลม (Wind Speed and Wind 

Direction) และบันทึกสภาพทั่ วไปท่ีสัง เกตได้
ระหวา่งการตรวจวดัเพ่ือใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบ 

- จ านวน 4 สถานี ไดแ้ก่  
 * ส านกังานนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ (A1) 
 * วดัมาบชลดู (A2) 
 * วดัโสภณ (A3) 

- ปีละ 2 ครัง้ๆ ละ 7 วนัต่อเน่ือง ตรวจวดัช่วง
เดียวกบัการตรวจวดัคณุภาพอากาศจากปล่อง
ระบาย 

  * สถานคุม้ครองสวสัดภิาพเดก็ระยอง (A4)  

 (5) เอทธีลีน (Ethylene) เฉล่ีย 24 ชั่วโมง 

(6) โพรพิลีน (Propylene) เฉล่ีย 24 ชั่วโมง 

- จ านวน 4 สถานี ไดแ้ก่ - ทกุเดือน 

 * ส านกังานนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ (A1)  

  * สถานคุม้ครองสวสัดภิาพเดก็ระยอง (A4)  

  * รมิรัว้ดา้นนอกโครงการดา้นทศิเหนือ (A5)  

  * รมิรัว้ดา้นนอกโครงการดา้นทศิใต ้(A6)  

1.2 คุณภาพอากาศจาก
แหล่งก าเนิด 

(1) ฝุ่ นละอองรวม (TSP)  - ปล่องระบาย Pellet Dryet ของหน่วยผลิตที่ 3 (HMC 3) 
- ปล่องระบายอากาศ Bag Filler ของหน่วยผลิตท่ี 4 จ  านวน 2 จุด 

ไดแ้ก ่

 *   บรเิวณไซโลแบบบรรจลุงรถแทงค ์(Bulk Truck Silo) 
    *    บรเิวณ Bagging Silo 

- ปีละ 2 ครั้ง ช่วงเวลาเดียวกับการตรวจวัด
คณุภาพอากาศในบรรยากาศ 

 (2) ก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน (NO2)  - ปล่องระบายของ RTO  

 (3) ระบุวนั เวลา ช่วงเวลา รวมถึงสาเหตุการเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน และปริมาณก๊าซท่ีส่งไปเผาท่ีหอเผาทิง้    
ในกรณีกระบวนการผลิตผิดปกตแิละกรณีฉกุเฉิน  

- หอเผา - ทกุเดือนและรายงานผลทกุ 6 เดือน 
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ตารางที่ 1.3-1 (ต่อ) 
 

รายการตรวจวัด ดัชนีที่ตรวจวัด สถานีด าเนินการ ความถี่ 

2. ระดับเสียงท่ัวไป  
      (รายงานลกัษณะของ

กิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดขึน้
บรเิวณโดยรอบจุดตรวจวดั) 

(1) ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) 
  

- จ านวน 6 สถานี ไดแ้ก ่ 
 * รมิรัว้ดา้นนอกโครงการดา้นทศิเหนือ (N1) 
 * รมิรัว้ดา้นนอกโครงการดา้นทศิตะวนัออก (N2) 
 * รมิรัว้ดา้นนอกโครงการดา้นทศิใต ้(N3) 
 * รมิรัว้ดา้นนอกโครงการดา้นทศิตะวนัตก (N4) 

- ปีละ 2 ครัง้ๆ ละ 7 วนัตอ่เน่ือง 

   * ชมุชนมาบชลดู (N5)  

   * วดัหนองแฟบ (N6)  

 (2) ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L90) - จ านวน 2 สถานี ไดแ้ก่   

 (3) ระดบัเสียงสงูสดุ (Lmax)  * ชมุชนมาบชลดู (N5)  

   * วดัหนองแฟบ (N6)  

3. คุณภาพน ้า (1) อณุหภมูิ 
(2) คา่ความเป็นกรด-ดา่ง (pH) 

- จ านวน 3 สถานี ไดแ้ก่  
 * บอ่ตรวจสอบคณุภาพน า้ทิง้ (Purification Basin) 

- ทกุเดือน 

 (3) ของแข็งทัง้หมด (Total Solids)  * บอ่พกัน า้ทิง้ (Retention Basin ของหน่วยผลิตที่ 3 (HMC 3)  

 (4) ของแข็งละลายทัง้หมด (Total  Dissolved Solids)  * บอ่ตรวจสอบคณุภาพน า้ทิง้ ของหน่วยผลิตที่ 4 (HMC 4)  

 (5) ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)   

 (6) น า้มนัและไขมนั (Oil & Grease)   

 (7) คา่บีโอดี (BOD5)   

 (8) คา่ซีโอดี (COD)   
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ตารางที่ 1.3-1 (ต่อ) 
 

รายการตรวจวัด ดัชนีที่ตรวจวัด สถานีด าเนินการ ความถี่ 
4.   กากของเสีย (1) ระบุสัดส่วนประเภทของเสียท่ีน ากลับมาใช้ใหม่ 

(Reuse/Recycle) ตอ่ปรมิาณกากของเสียทัง้หมด 

- พืน้ท่ีโครงการ - ทกุเดือน และรายงานผลทกุ 6 เดือน 

 (2) จัดท ารายงานสรุปกากของเสียแต่ละชนิด พรอ้ม
ทั้งบันทึกรายละเอียดเ ก่ียวกับชนิด ปริมาณ       
การเก็บรวบรวม การจดัส่ง และการก าจดักากของ
เสียท่ีเกิดขึน้จากการด าเนินงานของโครงการและ
แนบส าเนาการไดร้บัอนญุาตส่งก าจดักากของเสีย
ประกอบไวใ้นรายงานดว้ย 

- พืน้ท่ีโครงการ  -   ทกุเดือน และรายงานผลทกุ 6 เดือน 

5.   คุณภาพน ้าใต้ดนิ (1) สารอินทรียร์ะเหย ไดแ้ก่ TPH (C5-C8) TPH (C8-

C16) TPH (C16-C25) (พารามิ เตอร์ท่ีตรวจวัด
เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดและเป็นสารท่ี
เก่ียวขอ้งกบัโครงการ) 

- ตรวจวดับรเิวณพืน้ท่ีโครงการจ านวน 4 จดุ ไดแ้ก่  
 * จดุท่ี 1 และ 2 รมิรัว้ดา้นทศิเหนือโครงการ 

 * จดุท่ี 3 และ 4 รมิรัว้ดา้นทศิใตโ้ครงการ 

 

- ปีละ 2 ครัง้ 

 (2) จดัใหมี้การศกึษาทศิทางการไหลของน า้ใตด้ินจาก
บอ่สงัเกตการณ ์

- มีการศึกษาทิศทางการไหลของน า้ใต้ดินจากบ่อสังเกตการณ์
จ านวน 4 จดุ ไดแ้ก่  

 * จดุท่ี 1 และ 2 รมิรัว้ดา้นทศิเหนือโครงการ 

 * จดุท่ี 3 และ 4 รมิรัว้ดา้นทศิใตโ้ครงการ 

- ปีละ 2 ครัง้ 

6.   คุณภาพดนิ (1) สารอินทรียร์ะเหย ไดแ้ก่ TPH (C5-C8) TPH (C8-

C16) TPH (C16-C25) (พารามิ เตอร์ท่ีตรวจวัด
เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดและเป็นสารท่ี
เก่ียวขอ้งกบัโครงการ) 

- ตรวจวดับรเิวณพืน้ท่ีโครงการจ านวน 4 จดุ ไดแ้ก่  
 * จดุท่ี 1 และ 2 รมิรัว้ดา้นทศิเหนือโครงการ 

 * จดุท่ี 3 และ 4 รมิรัว้ดา้นทศิใตโ้ครงการ 

- ทกุ 3 ปี หรือตามที่กฎหมายก าหนด 
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ตารางที่ 1.3-1 (ต่อ) 
 

รายการตรวจวัด ดัชนีที่ตรวจวัด สถานีด าเนินการ ความถี่ 
7.   การคมนาคมขนส่ง (1) จดบันทึกอุบัติเหตุจากการจราจรของโครงการ 

รวมถึงสาเหตุความสูญเสีย การแกไ้ข และวิธีการ
ปอ้งกนัไม่ใหเ้กิดซ  า้ 

- พืน้ท่ีโครงการ และตลอดเสน้ทางการขนส่ง 

 

- ทกุเดือน และรายงานผลทกุ 6 เดือน 

 (2) บนัทกึปรมิาณรถท่ีผ่านเขา้-ออก พืน้ท่ีโครงการ - พืน้ท่ีโครงการ - ทกุเดือน และรายงานผลทกุ 6 เดือน 

8.   อาชีวอนามัยและความ 
ปลอดภัย 

   

8.1 การตรวจสุขภาพ     
     โดยแพทยอ์าชีวเวชศาสตร์ 

(1) การตรวจสุขภาพก่อน
เขา้ท างาน 

   

(1) ตรวจสขุภาพทั่วไป (Physical Exam) - พนกังานใหม่ทกุคน - ก่อนรบัเขา้ท  างาน 

(2) ตรวจสมรรถภาพการท างานของตบั (Liver Function) - พนกังานใหม่ทกุคน - ทนัทีท่ีรบัเขา้ท  างาน 

 (3) ตรวจสมรรถภาพการท างานของไต (Kidney Function) - พนกังานใหม่ทกุคน - ทนัทีท่ีรบัเขา้ท  างาน 

 (4) ตรวจเอ็กซเ์รยป์อดและทรวงอก (Chest X-Ray) - พนกังานใหม่ทกุคน - ทนัทีท่ีรบัเขา้ท  างาน 

 (5) ตรวจสมรรถภาพการไดย้ิน - พนกังานท่ีท างานในพืน้ท่ีท่ีมีความเส่ียงตอ่สขุภาพ - ทนัทีท่ีรบัเขา้ท  างาน 

 (6) ตรวจสมรรถภาพการท างานของปอด - พนกังานท่ีท างานในพืน้ท่ีท่ีมีความเส่ียงตอ่สขุภาพ - ทนัทีท่ีรบัเขา้ท  างาน 

(2) การตรวจสขุภาพประจ าปี 
(กรณีท่ีตรวจพบความผิด 
ปกตขิองสขุภาพพนกังาน
ใหต้รวจวดัซ  า้และวินิจฉัย
เฉพาะพรอ้มทัง้หาสาเหตุ
ความผิดปกต)ิ 

(1) ตรวจสขุภาพทั่วไป (Physical Exam) - พนกังานใหม่ทกุคน - ปีละ 1 ครัง้ 

(2) ตรวจสมรรถภาพการท างานของตบั (Liver Function)   

(3) ตรวจสมรรถภาพการท างานของไต (Kidney Function) -   พนกังานทกุคน - ปีละ 1 ครัง้ 

(4) ตรวจเอ็กซเ์รยป์อดและทรวงอก (Chest X-Ray)   
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ตารางที่ 1.3-1 (ต่อ) 
 

รายการตรวจวัด ดัชนีที่ตรวจวัด สถานีด าเนินการ ความถี่ 
      (3)  การตรวจสขุภาพพนกังาน

กลุ่มเส่ียง (กรณีท่ีตรวจ
พบความผิ ดปกติของ
สุขภาพพนักงานใหต้รวจ
วินิจฉัยเฉพาะ พรอ้มทั้ง
หาสาเหตคุวามผิดปกต)ิ 

(1) ตรวจสมรรถภาพการไดย้ิน - พนกังานท่ีท างานในพืน้ท่ีท่ีมีความเส่ียงตอ่สขุภาพ - ปีละ 1 ครัง้ 

(2) ตรวจสมรรถภาพการท างานของปอด - พนกังานท่ีท างานในพืน้ท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อสุขภาพ และพนกังาน
ในหอ้งปฏิบตักิาร 

- ปีละ 1 ครัง้ 

(3) ตรวจสาร Xylene ในปัสสาวะ - พนกังานในหอ้งปฏิบตักิาร - ปีละ 1 ครัง้ 

(4) ตรวจสมรรถภาพการมองเห็นดว้ยอาชีวอนามัย 
(Occupation Vision Test) 

- พนกังานท่ีท างานในพืน้ท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อสุขภาพ และพนกังาน
ในหอ้งปฏิบตักิาร 

- ปีละ 1 ครัง้ 

 (4) จัดท ารายงานผลการ
ตรวจสุขภาพและวิเคราะห์
ผลการการตรวจสุขภาพ 
พร้อมทั้งระบุ ช่ือสถาน 
พยาบาลและแพทยท่ี์ท า
การตรวจสขุภาพ 

 - พนกังานทกุคน - ปีละ 1 ครัง้ 

 (5) บนัทกึสถิตกิารเจ็บป่วย (1) สถิตกิารเจ็บป่วย - พนกังานทกุคน - ทกุเดือน และรายงานผลทกุ 6 เดือน 

8.2 บันทกึการได้รับบาดเจบ็ (1) บันทึกส ถิติอุบัติ เหตุ  สาเหตุ  ความ สูญเ สี ย        
การแกไ้ข และวธีิปอ้งกนัไม่ใหเ้กิดซ  า้ 

- พืน้ท่ีโครงการ - ทกุเดือน และรายงานผลทกุ 6 เดือน 

8.3 ระดับเสียงในสถานที ่
     ท างาน  

(1) ตรวจวัดระดับเสียงเฉล่ียตลอดระยะเวลาการ
ท างาน 

- บรเิวณหน่วยผลิตที่ 1 และ 2 (HMC 1&2) จ านวน 5 จดุ ไดแ้ก่ - ปีละ 2 ครัง้ 

 * ส่วนท าปฏิกิรยิา (Bulk Plant 1) (S1)  

   * บรเิวณ Pelletizer 1 (S2)  

   * บรเิวณ Pneumatic Transportation Compressor (S3)  

      * ส่วนท าปฏิกิรยิา (Bulk Plant 2) (S4)  

 

 

 

  



  

รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสตกิชนิดโพลีโพรพลีิน 

กรกฎาคม-ธันวาคม 2565  
 บรษัิท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ ากัด 

 

 

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD  PR/H022/22/JUL-DEC/CHAPTER 1.DOC 

 

1
-2

4
 

ตารางที่ 1.3-1 (ต่อ) 
 

รายการตรวจวัด ดัชนีที่ตรวจวัด สถานีด าเนินการ ความถี่ 

8.3 ระดับเสียงในสถานที่
ท างาน (ต่อ) 

 - บรเิวณหน่วยผลิตที่ 3 (HMC 3) จ านวน 5 จดุ ไดแ้ก่ 
* บรเิวณ Propylene Recycle Compressor (S6) 

 

   * บรเิวณ Nitrogen Recycle Compressor (S7)  

   * บรเิวณ Pneumatic Transportation Compressor (S8)  

   * บรเิวณ Reactor Compressor (S9)  

   * บรเิวณไซโลแบบบรรจลุงรถแทงค ์(S10)  

  - บรเิวณหน่วยผลิตที่ 4 (HMC 4) จ านวน 5 จดุ ไดแ้ก่  

   * บรเิวณ Propylene Recycle Compressor (S11)  

   * บรเิวณ Nitrogen Recycle Compressor (S12)  

   * บรเิวณ Pneumatic Transportation Compressor (S13)  

   * บรเิวณ Reactor Compressor (S14)  

   * บรเิวณไซโลแบบบรรจลุงรถแทงค ์(S15)  

(2) ตรวจวัดปริมาณเสียงสะสมท่ีตัวพนักงานและ
ค านวณระดับเสียงเฉล่ียตลอดระยะเวลาการ
ท างาน (Time Weighted Average-TWA) 

- ตรวจพนกังานทกุคนท่ีไดร้บัสมัผสัเสียงดงั - ปีละ 2 ครัง้ 

 (3) จดัท า Noise Contour Map - พืน้ท่ีโครงการ - ทุกๆ  3 ปี  และกรณี ท่ี มีการ เป ล่ียนแปลง
กระบวนการผลิต ซึ่งอาจส่งผลใหร้ะดับเสียง   
ในพืน้ท่ีโครงการมีการเปล่ียนแปลง 
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ตารางที่ 1.3-1 (ต่อ) 
 

รายการตรวจวัด ดัชนีที่ตรวจวัด สถานีด าเนินการ ความถี่ 
8.3 ระดับเสียงในสถานที่

ท างาน (ต่อ) 
(4) ความรอ้น - จ านวน 4 จดุ ไดแ้ก่ 

 *  บรเิวณ Pellet Dryer 1 (T1) 

- ปีละ 1 ครั้ง (โดยตรวจวัดในเดือนท่ีมีอากาศ
รอ้นท่ีสดุของปี) 

   * บรเิวณ Pellet Dryer 2 (T2) 

   * บรเิวณ Pellet Dryer 3 (T3)  

   * บรเิวณ Pellet Dryer 4 (T4)  

 (5) แสงสวา่ง - บรเิวณ Control Room (L1) - ปีละ 1 ครัง้ 

8.4 คุณภาพอากาศในสถาน
ประกอบการ 

(1) ฝุ่ นละอองขนาด (Total Dust) 
(2) ฝุ่ นขนาดท่ีสามารถเขา้ถึงและสะสมในถุงลมของ

ปอดได ้(Respirable Dust) 

- จ านวน 5 จดุ ไดแ้ก่ (รูปท่ี 10) - ปีละ 4 ครัง้ 

 * บรเิวณ Pelletizer 1 (A3)  

 * บรเิวณ Pelletizer 2 (A6)  

   * บรเิวณ Pelletizer 3 (A9)  

   * บรเิวณถงักวนผสมสารเตมิแตง่ (A10)  

   * บรเิวณ Pelletizer 4 (A14)  

 (3) ก๊าซโพรพิลีน (Propylene) - บรเิวณหน่วยผลิตที่ 1 (HMC 1) จ านวน 2 จดุ ไดแ้ก่ - ปีละ 4 ครัง้ 

  * ส่วนท าปฏิกิรยิา (Bulk Plant 1) (A1)  

  * ส่วนปรบัปรุงคณุภาพโพลิเมอร ์(A2)  

  - บรเิวณหน่วยผลิตที่ 2 (HMC 2) จ านวน 2 จดุ ไดแ้ก่  

   * ส่วนท าปฏิกิรยิา (Bulk Plant 2) (A4)  

   * ส่วนปรบัปรุงคณุภาพโพลิเมอร ์(A5)  

  - บรเิวณหน่วยผลิตที่ 3 (HMC 3) จ านวน 2 จดุ ไดแ้ก ่  

   * ส่วนท าปฏิกิรยิา (Bulk Plant 3) (A7)  

   * ส่วนปรบัปรุงคณุภาพโพลิเมอร ์(A8)  
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ตารางที่ 1.3-1 (ต่อ) 
 

รายการตรวจวัด ดัชนีที่ตรวจวัด สถานีด าเนินการ ความถี่ 
8.4 คุณภาพอากาศในสถาน

ประกอบการ (ต่อ) 
 

- บรเิวณหน่วยผลิตที่ 4 (HMC 4) จ านวน 2 จดุ ไดแ้ก่  

  * ส่วนท าปฏิกิรยิา (Bulk Plant 4) (A12)  

  * ส่วนปรบัปรุงคณุภาพโพลิเมอร ์(A13)  

(4) ก๊าซเอทธิลีน (Ethylene) - บรเิวณหน่วยผลิตที่ 3 (HMC 3) จ านวน 2 จดุ ไดแ้ก่ - ปีละ 4 ครัง้ 

  * ส่วนท าปฏิกิรยิา (Bulk Plant 3) (A7)  

  * ส่วนปรบัปรุงคณุภาพโพลิเมอร ์(A8)  

 - บรเิวณหน่วยผลิตที่ 4 (HMC 4) จ านวน 2 จดุ ไดแ้ก่  

  * ส่วนท าปฏิกิรยิา (Bulk Plant 4) (A12)  

  * ส่วนปรบัปรุงคณุภาพโพลิเมอร ์(A13)  

(5) บวิทีน-1 (Butene-1) - บรเิวณหน่วยผลิตที่ 2 (HMC 2) จ านวน 2 จดุ ไดแ้ก่ - ปีละ 4 ครัง้ 

  * ส่วนท าปฏิกิรยิา (Bulk Plant 2) (A4)  

  * ส่วนปรบัปรุงคณุภาพโพลิเมอร ์(A5)  

 - บรเิวณหน่วยผลิตที่ 3 (HMC 3) จ านวน 2 จดุ ไดแ้ก่  

  * ส่วนท าปฏิกิรยิา (Bulk Plant 3) (A7)  

  * ส่วนปรบัปรุงคณุภาพโพลิเมอร ์(A8)  

  - บรเิวณหน่วยผลิตที่ 4 (HMC 4) จ านวน 2 จดุ ไดแ้ก่  

   * ส่วนท าปฏิกิรยิา (Bulk Plant 4) (A12)  

   * ส่วนปรบัปรุงคณุภาพโพลิเมอร ์(A13)  

 (6) เฮกซีน-1 (Hexene-1) - บรเิวณหน่วยผลิตที่ 3 (HMC 3) จ านวน 2 จดุ ไดแ้ก่  - ปีละ 4 ครัง้ 

   * ส่วนท าปฏิกิรยิา (Bulk Plant 3) (A7)  

   * ส่วนปรบัปรุงคณุภาพโพลิเมอร ์(A8)  

   * ส่วนปรบัปรุงคณุภาพเฮกซีน-1 (A11)  
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ตารางที่ 1.3-1 (ต่อ) 
 

รายการตรวจวัด ดัชนีที่ตรวจวัด สถานีด าเนินการ ความถี่ 
8.4 คุณภาพอากาศในสถาน

ประกอบการ (ต่อ) 
 - บรเิวณหน่วยผลิตที่ 4 (HMC 4) จ านวน 2 จดุ ไดแ้ก่  

  * ส่วนท าปฏิกิรยิา (Bulk Plant 4) (A12)  

  * ส่วนปรบัปรุงคณุภาพโพลิเมอร ์(A13)  

9.    สภาพเศรษฐกิจ-สังคม 

 

(1) ส ารวจสภาพเศรษฐกิจ -สังคมและภาวะการ
เปล่ียนแปลงปัญหาและความต้องการระดับ
ครวัเรือนและระดบัชุมชน ตลอดจนความคิดเห็น
ของประชาชน ผู้น  าชุมชน/ผู้น  าท้องถิ่น ผู้แทน
หน่วยงานราชการท่ีเ ก่ียวข้อง พื ้นท่ีอ่อนไหว
โดยรอบ กลุ่มประมงและกลุ่มเพาะเลีย้งสัตว์น า้ 
และสถานประกอบการท่ีอยู่ระยะประชิดโดยรอบ 

 โครงการ และชุมชนท่ีเป็นจุดเดียวกับจุดตรวจวดั
คณุภาพส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงใหป้ระเมินดชันีความ
พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ชุ มชน (Community Satisfaction 
Index) พรอ้มทัง้แสดงแผนท่ีกระจายตวัในการเก็บ
ขอ้มลู 

- ชุมชนในพืน้ท่ีโดยรอบโครงการรัศมี 5 กิโลเมตร (หรือมากกว่า 
หากได้รับผลกระทบ) ชุมชนท่ีด  าเนินการเก็บดัชนีคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม ชุมชนท่ีได้รับผลกระทบส่ิงแวดล้อม ชุมชนพื้นท่ี
อ่อนไหว เช่น ท่ีตั้งสถานพยาบาล สถานท่ีราชการ แหล่ง
โบราณสถาน ศาสนสถาน โรงเรียน และศูนย์กลางหรือสถานท่ี
ส าคญัตา่งๆ 

- ปีละ 1 ครัง้ 

  

 (2) บนัทกึขอ้รอ้งเรียนจากโครงการและจดัท ารายงาน
ส รุ ป ผ ล ข้อ มูล ก าร ร้อ ง เ รี ยน  พ ร้อ ม ผ ล กา ร
ด าเนินการแก้ไข ปัญหา และมาตรการท่ีก าหนด
เพิ่มเตมิ เพ่ือปอ้งกนัการเกิดซ  า้ไวท้กุครัง้ 

- พืน้ท่ีโครงการหรือพืน้ท่ีภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง - ปีละ 1 ครัง้ 
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ตารางที่ 1.3-1 (ต่อ) 
 

รายการตรวจวัด ดัชนีที่ตรวจวัด สถานีด าเนินการ ความถี่ 
9.    สภาพเศรษฐกิจ-สังคม 

      (ต่อ) 
(3) สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานชุมชนสมัพนัธ์

ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมและ
ประเมินผลการด าเนินงาน โดยพิจารณาในแง่
ผลสัมฤท ธ์ิ ท่ี เ กิดขึ ้น  และประโยชน์จากการ
ด าเนินงาน ทัง้ในแง่ของผลผลิต (Output) และ 

ผลลพัธ ์(Outcome) ของกลุ่มเปา้หมายและชุมชนท่ี
อาจได้รับรวมทั้งให้ประเมินประสิทธิภาพ/ความ
เหมาะสมของแผนงานฯ /กิจกรรมและเสนอแนว
ทางการปรบัปรุงแผนงานฯ /กิจกรรมในอนาคต 

- ชุมชนในพืน้ท่ีโดยรอบโครงการรัศมี 5 กิโลเมตร (หรือมากกว่า 
หากได้รับผลกระทบ) ชุมชนท่ีด  าเนินการเก็บดัชนีคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม ชุมชนท่ีได้รับผลกระทบส่ิงแวดล้อม ชุมชนพื้นท่ี
อ่อนไหว เช่น ท่ีตั้งสถานพยาบาล สถานท่ีราชการ แหล่ง
โบราณสถาน ศาสนสถาน โรงเรียน และศูนย์กลางหรือสถานท่ี
ส าคญัตา่งๆ 

- ปีละ 1 ครัง้ 

 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสตกิชนิดโพลีโพรพลีิน 

กรกฎาคม-ธันวาคม 2565  
 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ ากัด 

  

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD  PR/H022/22/JUL-DEC/CHAPTER 1.DOC 

 

1
-2

9
 

ตารางที ่1.3-2 แผนการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสตกิชนิดโพลีโพรพลิีน 

ของบริษัท เอช็เอม็ซี โปลีเมอส ์จ ากัด ระยะด าเนินการ ประจ าปี พ.ศ. 2565 
 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ความถี่/ระยะเวลา 
ระยะเวลาด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. 2565 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. คุณภาพอากาศ              

1.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ              

 - ฝุ่ นละอองรวม (TSP) - ปีละ 2 ครัง้ๆ ละ 7 วนัต่อเน่ือง 
ต ร ว จ วัด ช่ ว ง เดี ย ว กับ ก า ร
ตรวจวัดคุณภาพอากาศจาก
ปลอ่งระบาย 

            

 - ฝุ่ นละอองขนาดเล็กกวา่ 10 ไมครอน (PM10)             

 - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง             

 - ความเร็วและทิศทางลม (Wind Speed and Wind Direction)    
และบันทึกสภาพทั่วไปที่สังเกตไดร้ะหว่างการตรวจวัด เพ่ือใชเ้ป็น
ขอ้มลูประกอบ 

            

 - เอทธิลีน (Ethylene)* เฉลี่ย 24 ชั่วโมง -   ทกุเดือน             

 - โพรพิลีน (Propylene)* เฉลี่ย 24 ชั่วโมง              

1.2 คุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด              

 - ฝุ่ นละอองรวม (TSP) 
 - ก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน (NOx) 

- ปีละ 2 ครัง้ ช่วงเดียวกับการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศ 

            

        - ระบุวัน เวลา ช่วงเวลา รวมถึงสาเหตุฉุกเฉิน และปริมาณก๊าซที่
ส่งไปเผาที่หอเผาทิง้ ในกรณีกระบวนการผลิตผิดปกติและกรณี
ฉกุเฉิน 

-    ทุกเดือน และรายงานผลทุก    
6 เดือน  
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ตารางที ่1.3-2 (ต่อ) 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ความถี่/ระยะเวลา 
ระยะเวลาด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. 2565 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
2.    ระดับเสียงทั่วไป              

 - ระดบัเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) 
 - ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L90) 
 - Lmax 

- ปีละ 2 ครัง้ๆ ละ 7 วนั
ตอ่เน่ือง  

            

            

             

             

3.    คุณภาพน า้              

 - อณุหภมิู 

 - คา่ความเป็นกรด-ดา่ง (pH) 
 - ของแข็งทัง้หมด (Total Solids) 
 - ของแข็งละลายทัง้หมด (Total Dissolved Solids) 

- ทกุเดือน              

             

 - ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids ) 
 - น า้มนัและไขมนั (Oil & Grease) 
 - คา่บีโอดี (BOD5) 
 - คา่ซีโอดี (COD) 

             

4. กากของเสีย              

 - ระบุสัดส่ วนแ ละประ เภทกา กของเสี ย ที่ น  ากลับมาใช้ใหม ่
(Rruse/Recycle) ตอ่ปรมิาณกากของเสียทัง้หมด 

- ทุกเดือน  และรายงานผล
ทกุ 6 เดือน 

            

             

 - จัดท ารายงานสรุปกากของเสียแต่ละชนิด พร้อมทั้งบันทึก
รายละเอียดเก่ียวกับชนิด ปริมาณการเก็บรวบรวม การจดัส่งและ
การก าจดักากของเสียที่เกิดขึน้จากการด าเนินงานของโครงการและ
แนบส าเนาการไดร้บัอนุญาตส่งก าจัดกากของเสียประกอบไวใ้น
รายงานดว้ย 

- ทุกเดือน  และรายงานผล
ทกุ 6 เดือน 
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ตารางที ่1.3-2 (ต่อ) 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ความถี่/ระยะเวลา 
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5. คุณภาพน า้ใต้ดิน              

- สารอินทรยีร์ะเหย ไดแ้ก่ 
  TPH (C5-C8) 
  TPH (C8-C16) 
  TPH (C16-C25) 
  (พารามิเตอร์ที่ตรวจวัดเป็นไปตาม ที่กฎหมายก าหนดและ     

เป็นสารที่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ) 

-    ปีละ 2 ครัง้             

- จดัใหมี้การศกึษาทิศทางการไหลของน า้ใตด้ินจากบ่อสงัเกตการณ ์ - ปีละ 2 ครัง้             

6. คุณภาพดิน*              

 - สารอินทรยีร์ะเหย ไดแ้ก่ 
  TPH (C5-C8) 
  TPH (C8-C16) 
  TPH (C16-C25) 
  (พารามิเตอรท์ี่ตรวจวัดเป็นไปตาม ที่กฎหมายก าหนดและเป็น

สารที่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ) 

- ทกุ 3 ปี หรือตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

 

            

7. การคมนาคมขนส่ง              

 - จดบนัทกึอบุตัิเหตจุากการจราจรของโครงการ รวมถึงสาเหต ุความ
สญูเสีย การแกไ้ข และวิธีการป้องกนัไมใ่หเ้กิดซ า้ 

- ทกุเดือน และรายงานผลทกุ 
6 เดือน 

            

 - บนัทกึปรมิาณรถที่ผ่านเขา้-ออกพืน้ที่โครงการ - ทกุเดือน และรายงานผลทกุ 
6 เดือน 
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ตารางที ่1.3-2 (ต่อ) 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ความถี่/ระยะเวลา 
ระยะเวลาด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. 2565 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย              

8.1 การตรวจสุขภาพโดยแพทยอ์าชีวเวชศาสตร ์              

 (1) การตรวจสขุภาพก่อนเขา้ท  างาน - ทนัทีที่รบัเขา้ท  างาน             

  ตรวจสขุภาพทั่วไป (Physical Exam)              

  ตรวจสมรรถภาพการท างานของตบั (Liver Function)              

  ตรวจสมรรถภาพการท างานของไต (Kidney Function)             

  ตรวจเอ็กซเ์รยป์อดและทรวงอก (Chest X-Ray)              

  ตรวจสมรรถภาพการไดย้ิน              

  ตรวจสมรรถภาพการท างานของปอด             

 (2) การตรวจสุขภาพประจ าปี (กรณีที่ตรวจพบความผิดปกติของ
สขุภาพพนกังานใหต้รวจวินิจฉัยเฉพาะ พรอ้มทัง้หาสาเหตใุหเ้กิด
ความผิด ปกติ) 

- ปีละ 1 ครัง้             

  ตรวจสขุภาพทั่วไป (Physical Exam)              

  ตรวจสมรรถภาพการท างานของตบั (Liver Function)              

  ตรวจสมรรถภาพการท างานของไต (Kidney Function)              

  ตรวจเอ็กซเ์รยป์อดและทรวงอก (Chest X-Ray)               

 (3) การตรวจสุขภาพพนักงานกลุ่มเสี่ยง (กรณีที่ตรวจพบความ
ผิดปกติของสขุภาพพนักงานใหต้รวจวินิจฉัยเฉพาะ พรอ้มทัง้หา
สาเหตใุหเ้กิดความผิดปกติ) 

- ปีละ 1 ครัง้ 

 

            

  ตรวจสมรรถภาพการไดย้ิน               

  ตรวจสมรรถภาพการท างานของปอด              

  ตรวจสาร Xylene ในปัสสาวะ              

  ตรวจสมรรถภาพการมองเห็นดา้นอาชีวอนามยั (Occupation 

Vission Test)  
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ตารางที ่1.3-2 (ต่อ) 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ความถี่/ระยะเวลา 
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 (4) จัดท ารายงานผลการตรวจสุขภาพและวิเคราะหผ์ลการตรวจ

สขุภาพ พรอ้มทัง้ระบชุื่อสถานพยาบาลและแพทยท์ี่ท  าการตรวจ
สขุภาพในรายงานผลการตรวจสขุภาพ 

- ปีละ 1 ครัง้             

 (5) บนัทกึสถิติการเจ็บป่วย - ทกุเดือน และรายงานผลทกุ 
6 เดือน 

            

  สถิติการเจ็บป่วย              

8.2 บันทกึการได้รับบาดเจ็บ              

 - บนัทกึสถิติอบุตัิเหต ุสาเหต ุความสญูเสีย การแกไ้ข และวิธีป้องกัน
ไมใ่หเ้กิดซ า้ 

- ทกุเดือน และรายงานผลทกุ 
6 เดือน 

            

8.3 ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในสถานทีท่ างาน              

 - การตรวจวดัระดบัเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างาน 

            บรเิวณหน่วยผลิตที่ 1 และ 2 (HMC 1&2) จ  านวน 6 จดุ  
- ปีละ 2 ครัง้             

 - การตรวจวดัระดบัเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างาน 

            บรเิวณหน่วยผลิตที่ 3 (HMC 3) จ  านวน 5 จดุ 

- ปีละ 2 ครัง้             

 - ตรวจวดัปริมาณเสียงสะสมที่ตวัพนักงานและค านวณระดบัเสียง
เฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างาน (Time Weighted Average-TWA) 

- ปีละ 2 ครัง้             

 - จดัท า Noise Contour Map** - ทุกๆ 3 ปี และกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการ
ผลิต ซึ่งอาจส่งผลใหร้ะดับ
เสียงในพืน้ที่โครงการมีการ
เปลี่ยนแปลง 
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ตารางที ่1.3-2 (ต่อ) 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ความถี่/ระยะเวลา 
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 - ความรอ้น - ปีละ 1 ครัง้ (โดยตรวจวดัใน

เดือนที่ มีอากาศร้อนที่สุด
ของปี) 

            

 - แสงสวา่ง - ปีละ 1 ครัง้             

8.4 คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ              

 - ฝุ่ นทกุขนาด (Total Dust) - ปีละ 4 ครัง้             

 - ฝุ่ นขนา ดที่ สามารถเข้าถึ งแ ละสะส มในถุงลมของปอดได ้ 
(Respirable Dust) 

             

 - ก๊าซโพรพิลีน (Propylene) - ปีละ 4 ครัง้             

 - ก๊าซเอทธิลีน (Ethylene) - ปีละ 4 ครัง้             

 - บิวทีน-1 (Butene-1) - ปีละ 4 ครัง้             

 - เฮกเซน-1 (Hexene-1) - ปีละ 4 ครัง้             

9. สังคม-เศรษฐกิจ              

 - ส ารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม ภาวะการเปลี่ยนแปลงปัญหาและ
ความตอ้งการระดับครัวเรือนและระดับชุมชน  ตลอดจนความ
คิดเห็นของประชาชน ผู้น  าชุมชน/ผู้น  าทอ้งถ่ิน ผู้แทนหน่วยงาน
ราชการที่เก่ียวขอ้ง พืน้ที่อ่อนไหวโดยรอบ กลุ่มประมง และกลุ่ม
เพาะเลีย้งสตัวน์  า้ และสถานประกอบการที่อยู่ระยะประชิดโดยรอบ
พืน้ที่โครงการ และชุมชนที่เป็นจุดเดียวกับจุดตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงให้ประเมินดัชนีความพึงพอใจของชุมชน 
(Community Satisfaction Index) ใหค้รบถว้น พรอ้มทัง้แสดงแผนที่
การกระจายตวัในการเก็บขอ้มลู 

 

- ปีละ 1 ครัง้             
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 - บันทึกข้อรอ้งเรียนจากโครงการ และจัดท ารายงานสรุปผลขอ้มูล

การรอ้งเรียน พรอ้มผลการด าเนินการแกไ้ข ปัญหา และมาตรการ    
ที่ก  าหนดเพ่ิมเติม เพ่ือป้องกนัการเกิดซ า้ไวท้กุครัง้ 

- ปีละ 1 ครัง้             

 - สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานชมุชนสมัพนัธค์วามรบัผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม และประเมิน ผลการด า เนินงาน           
โดยพิจารณาในแง่ผลสัมฤทธ์ิที่ เกิดขึ ้น และประโยชน์จากการ
ด าเนินงาน ทัง้ในแงข่องผลผลิต (Output) และผลลพัท ์(Outcome) 
ของกลุม่เป้าหมายและชมุชนที่อาจไดร้บั 

- ปีละ 1 ครัง้             

              

 

หมายเหตุ :   แผนการด าเนินการตามท่ีมาตรการฯ ก าหนด (Measure Plan) 
  :   การด าเนินการของโครงการ (Actual) 

    :      *           ด าเนินการตรวจวดัครัง้ล่าสดุวนัท่ี 11 และ 12 กมุภาพนัธ ์2564 และจะด าเนินการตรวจวดัอีกครัง้ในปี 2567 

    :      **          ด าเนินการตรวจวดัครัง้ล่าสดุเดือนพฤษภาคม และมิถนุายน 2564 และจะด าเนินการตรวจวดัอีกครัง้ในปี 2567 

 



บทที ่2 

ผลกำรปฏิบัตติำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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บทที ่2 

ผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

 

2.1 การด าเนินการ 

การติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการปอ้งกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  ในช่วงเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน ของบริษัท เอ็ชเอ็มซี        
โปลีเมอส ์จ ากัด ทางบริษัทท่ีปรกึษาไดด้  าเนินการตรวจสอบรายละเอียดการด าเนินโครงการจริง  ในปัจจบุนั   
ท่ีเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมจากท่ีเสนอไวใ้นรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดลอ้มของโครงการและ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ ท่ีไดก้ าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อมของ
โครงการ โดยวิธี Walk-Through Survey 

 

2.2 ผลการตรวจสอบการปฏบัิตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

จากการตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการปอ้งกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม  โครงการ
โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน ของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์ จ  ากัด เมื่อวนัที่ 21 ธันวาคม 

2565 สามารถสรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการปอ้งกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (ตามหนงัสือ
เห็นชอบเลขท่ี อก 5103.3.1/3398 ลงวนัที่ 21 ธันวาคม 2564) ไดด้งัรายละเอียดในตารางท่ี 2.2-1 โดยมี
ภาพที่ 2.2-1 ถ ึง  2.2-37 และเอกสารอา้งอิงประกอบการปฏิบตั ิตามมาตรการฯ  ในภาคผนวกที่ 1 

รายละเอียดดงันี ้
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ตารางที่ 2.2-1 ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเมด็พลาสติกชนิดโพลีโพรพลิีน 

ของบริษัท เอช็เอ็มซี โปลีเมอส ์จ ากัด คร้ังที่ 2/2565 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

วันที่เข้าตรวจสอบ : 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2565  ผู้เข้าตรวจสอบ  : คณุเขมรนิทร ์ถิรรฐัเศรษฐ์ 

ผู้น าตรวจสอบ  : คณุรุจิโรจน ์มากมลู     : คณุนนัธิยา พานออ่น 

    (บรษัิท เอ็ชเอ็มซี โปลเีมอส ์จ ากดั)      (บรษัิท เอส.พี.เอส. คอนซลัติง้ เซอรว์ิส จ ากดั) 
 

ดัชนีคุณภาพ  
สิ่งแวดลอ้ม 

มาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
สถานทีด่ าเนินการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารประกอบ 

1. มาตรการทั่วไป (1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม        
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้มที่เสนอมาใน
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก
ชนิดโพลีโพรพิลีน (ครัง้ที่ 6) ตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
อ าเภอเมืองระยอง จังหวดัระยอง ซึ่งจดัท าโดยบริษัท คอนซลัแทนท ์
ออฟ เทคโนโลยี จ  ากดั  

- พืน้ที่โครงการ - โครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนดในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิต        

เม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน โดยน าเสนอผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ ปีละ 2 ครัง้ และไดส้่งรายงานฯ ครัง้ล่าสุด 
ครัง้ที่  1/2565 เม่ือวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ส  าหรับ
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ฉบับนีเ้ป็นรายงานฯ 
ครัง้ที่ 2/2565 ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

- เอกสารแนบที่ 1 

 ในภาคผนวกที่ 1 

 (2) เม่ือผลการติดตามตรวจสอบไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงปัญหาสิ่งแวดลอ้ม 
บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ  ากัด ต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาเหล่านั้นโดยเร็ว และตอ้งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มโดยเคร่งครดั เพื่อประโยชนใ์นการพิจารณา
ความเหมาะสมของการก าหนดระยะเวลาการติดตามตรวจสอบ
ตอ่ไป 

- พืน้ที่โครงการ - ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 ผลการติดตาม
ต ร ว จ ส อ บ ผ ล ก ร ะ ท บ สิ่ ง แ ว ด ล้อ ม ข อ ง โ ค ร ง ก า ร ฯ 

ยังไม่มีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหา และไม่มีการร ้องเรียน      
จากชุมชน อย่างไรก็ตามหากผลการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มมีแนวโนม้ที่จะเกิดปัญหา รวมถึงมีการ
รอ้งเรียนจากชุมชนที่มีสาเหตุมาจากโครงการ ทางบริษัท 
เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ  ากัด จะปรบัปรุงแกไ้ขปัญหาดงักล่าว
โดยเร็ว และแจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบทุกครั้ง เพื่อ
ประสานความรว่มมือในการแกไ้ขปัญหาดงักลา่ว 

- - 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) 
 

ดัชนีคุณภาพ  
สิ่งแวดลอ้ม 

มาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
สถานทีด่ าเนินการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารประกอบ 

1. มาตรการทั่วไป 

(ต่อ) 
(3) หากเกิดเหตุการณใ์ดๆ ก็ตามที่อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อคุณภาพ

สิ่งแวดลอ้ม บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ  ากัด ตอ้งแจง้ใหส้  านักงาน
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอ้มจ ังหว ัดระยอง การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบโดยเร็ว เพื่อส  านักงานฯ 

จะไดใ้หค้วามรว่มมือในการแกไ้ขปัญหาดงักลา่ว 

- พืน้ที่โครงการ - หากเกิดเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภา พ
สิ่ ง แ ว ด ล้อ ม  ท า ง โ ค ร ง ก า ร จ ะ แ จ้ ง ใ ห้ ส  า นั ก ง า น
ทรัพยากรธรรมชา ติ แ ละสิ่ งแ วด ล้อมจังหวัดระยอง            
กรมโรงงานอุตสาหกรรม และส านักงานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มทราบ ทัง้นีร้ะหว่างเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 ยังไม่พบเหตุการณท์ี่อาจ
ก่อใหเ้กิดผลกระทบตอ่คณุภาพส่ิงแวดลอ้ม 

- - 

 (4) บรษัิท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ ากดั ตอ้งเสนอรายงานผลการปฏิบตัิตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โดยสรุปใหห้น่วยงานของรฐั 
ซึ่งมีอ านาจอนุญาตตามกฎหมาย ทั้งนี ้การจัดท ารายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการฯ และความถ่ีในการจัดท ารายงานฯ ใหเ้ป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม เรื่อง หลกัเกณฑ ์และวิธีการจดัท ารายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่ก  าหนดไวใ้นรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งผูด้  าเนินการหรือผูข้ออนญุาตจะตอ้งจดัท าเม่ือ
ได้รับอนุญาตใหด้  าเนินโครงการหรือกิจการแลว้ พ.ศ. 2561 หรือ
กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการน าเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ  
ปีละ 2 ครัง้ และไดส้่งรายงานฯ ครัง้ล่าสุด ครัง้ที่ 1/2565 
เม่ือวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ส  าหรบัรายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการฯ ฉบับนีเ้ป็นรายงานฯ ครัง้ที่ 2/2565 
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

- เอกสารแนบที่ 2 

 ในภาคผนวกที่ 1 

      

      

      

      



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) 
 

ดัชนีคุณภาพ  
สิ่งแวดลอ้ม 

มาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
สถานทีด่ าเนินการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารประกอบ 

1. มาตรการทั่วไป 

(ต่อ) 
(5) ในกรณีที่  บริษัท เอ็ชเอ็มซี  โปลีเมอส์ จ  ากัด  มีความจ าเป็นต้อง

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้ม ใหแ้ตกต่างไปจากที่ได้เสนอในรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดลอ้ม ตามที่คณะกรรมการผู้ช  านาญการฯ ไดใ้ห้ความ
เห็นชอบไปแลว้ ใหบ้ริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ  ากัด แจง้หน่วยงาน 

ที่มีอ  านาจหนา้ที่ในการพิจารณาอนมุตัิหรอือนญุาตด าเนินการ ดงันี ้

- พืน้ที่โครงการ - โครงการด าเนินการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ  
และได้รับความเห็นชอบในโครงการโรงงานผลิตเม็ด
พลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครัง้ที่ 6) จากส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ตามหนังสือ
เห็นชอบเลขที่ อก 5103.3.1/3398 ลงวนัที่ 21 ธันวาคม 2564 

- หากมีความจ าเป็นตอ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม           
หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม            
ให้แตกต่างไปจากที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมตามที่คณะกรรมการผู้ช  านาญการฯ            
ได้ให้ความเห็นชอบไปแล้ว ให้บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์
จ  ากดั จะแจง้หน่วยงานที่มีอ  านาจหนา้ที่ในการพิจารณาอนมุตัิ
หรอือนญุาตด าเนินการ 

- เอกสารแนบที่ 1 

ในภาคผนวกที่ 1 

 1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวไม่กระทบต่อสาระส าคัญของการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้มในรายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และเป็น
มาตรการที่เกิดผลดีต่อสิ่งแวดลอ้มมากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรการ 

ที่ก  าหนดไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มที่ผ่าน
การพิจารณาใหค้วามเห็นชอบจากคณะกรรมการผูช้  านาญการฯ 
แล้วให้หน่วยงานที่มีอ  านาจอนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งการ
ปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ ์
และเง่ือนไขที่ก  าหนดไวใ้นกฎหมายนัน้ๆ พรอ้มกับใหจ้ดัท าส  าเนา
การปรับปรุงแก้ไขมาตรการฯ ที่รับจดแจ้งไว้ ส่งให้ส  านักงาน
นโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มเพื่อทราบ 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) 
 

ดัชนีคุณภาพ  
สิ่งแวดลอ้ม 

มาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
สถานทีด่ าเนินการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารประกอบ 

1.  มาตรการทั่วไป 

(ต่อ) 
2) หากหน่วยงานผูอ้นุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการแกไ้ขเปลี่ยนแปลง

ดงักลา่วอาจกระทบตอ่สาระส าคญัในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติ      
หรืออนุญาตจัดส่งรายงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว               
ใหส้  านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการผู ้ช  านาญการฯ คณะที่เกี่ยวข ้อง
พิจารณาใหค้วามเห็นชอบประกอบก่อนการเปลี ่ยนแปลง    
และเมื่อโครงการไดร้ ับอนุมตัิหรืออนุญาตใหมี้การเปลี่ยนแปลง 
ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวให้ส  านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ            
และสิ่งแวดลอ้มทราบดว้ย 

    

 (6) สรุปผลการศึกษา HAZOP ของโครงการ และน าเสนอตัวอย่างกรณี
เกิดผลกระทบสูงสุด พรอ้มแสดง P&ID และเหตุผลการน าเสนอ
ตัวอย่างดังกล่าวในเชิงเปรียบเทียบกับหน่ วยอ่ืนของโครงการ 

โดยจดัท าใหแ้ลว้เสรจ็ก่อนเปิดด าเนินโครงการ 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการมีการศึกษา HAZOP รวมทั้งตัวอย่างกรณีเกิด
ผลกระทบสงูสดุตามมาตรการก าหนด ส าหรบัหน่วยผลิตที่ 4 

(HMC 4) ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการทดสอบระบบ 
อย่างไรก็ตาม โครงการจะจัดท าสรุปผลการศึกษา HAZOP 
และน าเสนอตวัอยา่งกรณีที่เกิดผลกระทบสงูสดุ พรอ้มแสดง 
P&ID และเหตุผลการน าเสนอตัวอย่างในเชิงเปรียบเทียบ  
กับหน่วยอ่ืนของโครงการใหแ้ลว้เสร็จก่อนเปิดด าเนินการ
โครงการในสว่นขยาย 

-  เอกสารแนบที่ 3 

  ในภาคผนวกที่ 1 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) 
 

ดัชนีคุณภาพ  
สิ่งแวดลอ้ม 

มาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
สถานทีด่ าเนินการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารประกอบ 

1. มาตรการทั่วไป 

(ต่อ) 
(7) วา่จา้งหน่วยงานกลาง (Third Party) เพื่อด  าเนินการตรวจสอบผลการ

ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระท บสิ่ งแวดล้อม           
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้มของโครงการ 
ทั้งนีใ้หแ้จ้งหน่วยงานอนุญาตทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห ์  
ก่อนด าเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้มดว้ยหน่วยงาน
กลาง (Third Party) 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการวา่จา้ง บรษัิท เอส.พี.เอส คอนซลัติง้ เซอรว์ิส จ  ากัด  
เป็นหน่วยงานกลาง (Third Party) เพื่อด  าเนินการตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยด าเนินการแจ้งหน่วยงาน
อนุญาตทราบก่อนด าเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้ม 

-  เอกสารแนบที่ 4 

 ในภาคผนวกที่ 1 

 (8) เม่ือโครงการด าเนินการผลิตเต็มก าลังการผลิตของเครื่องจักร             
และมีสภาวะการผลิตคงตัว (Steady State) แลว้ พบว่าอัตราการ
ระบายสารมลพิษทางอากาศข้างต้นมีค่าน้อยกว่าค่าที่ระบุไว้ใน
รายงาน บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ  ากัด ตอ้งยึดถือค่าที่ต  ่านั้นเป็น   
คา่ควบคมุ และแจง้ใหส้  านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอ้มทราบ 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการจดัใหมี้การตรวจวดัและรายงานผลคณุภาพอากาศ
ทกุ 6 เดือน ภายหลงัเปิดด าเนินการ หากโครงการด าเนินการ
ผลิตเต็มก าลงัการผลิตของเครื่องจกัร และมีสภาวะการผลิต
คงตัว (Steady State) แล้ว พบว่า อัตราการระบายสาร
มลพิษทางอากาศขา้งตน้มีคา่นอ้ยกวา่คา่ที่ระบุไวใ้นรายงาน 
โครงการจะรวบรวมขอ้มลูและแจง้กับส  านักงานนโยบายและ
แผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม เพ่ือหารอืตอ่ไป 

- - 

 (9) หากผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศบรเิวณพืน้ที่โครงการ 
และบริเวณโดยรอบมีแนวโน้มเข้าใกลค้่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ 

ในบรรยากาศ โครงการจะตอ้งใหค้วามรว่มมือกับหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง
ด าเนินการแกไ้ขผลกระทบดา้นคณุภาพอากาศ  

- พืน้ที่โครงการ - โครงการท าการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด
และคุณภาพอากาศในบรรยากาศเพื่อเฝ้าระวังผลกระทบ
จากกิจกรรมของโครงการตามที่ก  าหนดไวใ้นแผนการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งผลการตรวจวดัคณุภาพ
อากาศในบรรยากาศที่ผ่านมา พบว่า มีค่าอยู่ในมาตรฐานที่
ก  าหนด อย่างไรก็ตาม โครงการยินดี ให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานราชการในการตรวจสอบและหาขอ้ปฏิบตัิที่เหมาะสม
หากคณุภาพอากาศในบรรยากาศมีแนว้โนม้เขา้ใกลเ้กณฑ์
มาตรฐาน หรอือาจเป็นผลมาจากการด าเนินงานของโครงการ 

- - 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) 
 

ดัชนีคุณภาพ  
สิ่งแวดลอ้ม 

มาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
สถานทีด่ าเนินการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารประกอบ 

1. มาตรการทั่วไป 

(ต่อ) 
(10) ในกรณีที่ผลการตรวจวดัมลพิษจากแหล่งก าเนิดและผลการตรวจวัด

คณุภาพส่ิงแวดลอ้มในพืน้ที่โครงการมีแนวโนม้สงูขึน้จากค่าที่ตรวจวดั
ไดใ้นช่วงการด าเนินการปกติ แต่ยังไม่เกินค่าควบคุมที่ก  าหนดไว ้
ใหโ้ครงการตรวจสอบหาสาเหตุและท าการเฝ้าระวังเพื่อเตรียม
ความพรอ้มในการแกไ้ขปัญหาที่อาจเกิดขึน้ ทัง้นี ้ใหส้รุปรายละเอียด
ดังกล่าวไวใ้นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้มใหค้รบถว้นชดัเจนดว้ย 

- พืน้ที่โครงการ - ผลการตรวจวดัระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565

มีค่าอยู่ในเกณฑท์ี่มาตรฐานก าหนดและแนว้โนม้ใกลเ้คียง
กับผลการตรวจวัดที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม หากผลการ
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพืน้ที่โครงการมีแนวโน้ม
สูงขึ ้นจากค่าที่ตรวจวัดได ใ้นช ่วงการด า เนินการปกติ       
แต่ยังไม่เกินค่าควบคุมที่ก  าหนดไว ้โครงการจะตรวจสอบ
หาสาเหตุและท าการเฝ้าระวัง  เพื่อเตรียมความพรอ้มใน
การแกไ้ขปัญหาที่อาจเกิดขึน้และสรุปรายละเอียดดงักลา่วไว้
ในรายงานฯ ใหค้รบถว้นชดัเจน 

- รายละเอียดในบทที่ 3 

และภาคผนวกที ่3 

 (11) ในกรณีที่ผลการตรวจวดัมลพิษจากแหล่งก าเนิดของโครงการมีค่าเกิน
ค่าควบคุมที่ก  าหนดไว้ ให้โครงการท าการตรวจสอบหา สาเหต ุ               
ท าการแก้ไขและท าการตรวจซ า้เพื่อยืนยันประสิทธิภาพในการแก้ไข 
พรอ้มทัง้ก าหนดมาตรการ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในลักษณะ
ดงักลา่วใหค้รบถว้น 

- พืน้ที่โครงการ - ผลการตรวจวดัระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565

มีค่าอยู่ในเกณฑท์ี่มาตรฐานก าหนดและแนว้โนม้ใกลเ้คียง
กับผลการตรวจวัดที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม หากผลการ
ตรวจวัดมลพิษจากแหล่งก าเนิดของโครงการมีค่าเกินค่า
ควบคมุที่ก  าหนดไว ้โครงการจะท าการตรวจสอบหาสาเหต ุ
ท าการแกไ้ขและท าการตรวจวดัซ า้ เพื่อยืนยนัประสิทธิภาพ
ในการแกไ้ข พรอ้มทัง้ก าหนดมาตรการ เพื่อป้องกันการเกิด
ปัญหาในลกัษณะดงักลา่วใหค้รบถว้น 

- รายละเอียดในบทที่ 3 

และภาคผนวกที ่3 

 (12) ก าหนดใหมี้การรายงานลักษณะของกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึน้บริเวณ
โดยรอบจดุตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศขณะท าการตรวจวดั 

- พืน้ที่โครงการ - บริเวณโดยรอบจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ขณะท าการตรวจวดัจะท าการบนัทึกลกัษณะกิจกรรมสภาพ
บรรยากาศต่างๆ ที่ เ กิดขึ ้นบริเวณโดยรอบจุดตรวจวัด
คณุภาพอากาศ 

- - 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) 
 

ดัชนีคุณภาพ  
สิ่งแวดลอ้ม 

มาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
สถานทีด่ าเนินการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารประกอบ 

1. มาตรการทั่วไป 

(ต่อ) 
(13) ให้ความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพ

สิ่งแวดลอ้มแบบต่อเน่ือง (Online Monitoring: CEMs) ในสถาน
ประกอบการไปยังศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Monitoring and Control Center: EMC

2) ของการ
นิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

- พืน้ที่โครงการ - เน่ืองจากโครงการไม่มีการระบาย NOx และ SO2 จึงไม่ตอ้ง
ท าการเชื่อมโยงขอ้มลูผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม
แบบตอ่เน่ือง (Online Monitoring : CEMs) ในสถานประกอบการ
ไปยังศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่ งแวดล้อม 
(Environmental Monitoring and Control Center : EMC

2) 
ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตามขอ้ก าหนด 
แตอ่ยา่งใด 

- - 

 (14) ก าหนดใหโ้ครงการแจง้การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยทราบ
ก่อนการหยดุการผลิต เพ่ือด าเนินการซอ่มบ ารุงเครือ่งจกัรและอปุกรณ์
ประจ าปี (Shutdown/Turnaround) และในช่วงก่อนการเริ่มกระบวน 
การผลิต (Pre-Startup) 

- พืน้ที่โครงการ - โรงงานปฏิบัติตามที่มาตรการก าหนด โดยมีการหยุด
กระบวนการผลิต เพื่อซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์
ประจ าปี (Shutdown/Turnaround) และใหจ้ดัส่งหนังสือแจง้
แก่ส  านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและโรงงาน
ขา้งเคียงทราบลว่งหนา้ ทัง้ในช่วงก่อนหยดุการผลิตและช่วง
ก่อนการเริ่มกระบวนการผลิต (Pre-Startup) โดยในช่วง
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 มีการหยดุเดินเครื่องจกัรเพื่อซ่อม
บ ารุงเครือ่งจกัรและอปุกรณ ์

- 

 

 

 

 

- 

 (15) เน่ืองจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ประกาศให้พื ้นที่ 
มาบตาพุดเป็นเขตควบคุมมลพิษ ดังนั้น โครงการ โรงงานผลิต         

เม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน ของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ  ากัด 
ซึ่งตั้งอยู่ในเขตควบคุมมลพิษตอ้งด าเนินการตามแผนลดและขจัด
มลพิษของเขตควบคมุมลพิษนัน้ 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการได้ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมปรับลดและขจัด
มลพิษผ่านโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอ้มของส านักงาน
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และกรมคว บคุมมลพิษ          
ซึง่เป็นคณะท างานแกไ้ขปัญหามลพิษในจงัหวดัระยอง 

- 

 

 

 

 

- 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) 
 

ดัชนีคุณภาพ  
สิ่งแวดลอ้ม 

มาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
สถานทีด่ าเนินการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารประกอบ 

1. มาตรการทั่วไป 

(ต่อ) 
(16) ให้ทบทวนเหตุการณ์อุบัติภัย/อุบัติเหตุที่เกิดขึน้จากการประกอบ

กิจการอุตสาหกรรมที่มีการผลิตลักษณะเดียวกันทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยเสนอในรายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกัน
และแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มปีละ 1 ครัง้ เพื่อน าขอ้มลูมาใชใ้นการ
ทบทวนและก าหนดมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้มของโครงการให้
ครบถว้นสมบรูณ ์

- พืน้ที่โครงการ - โครงการมีการทบทวนเหตุการณอ์ุบัติภยั/อุบตัิเหตทุี่เกิดขึน้
จากการประกอบกิจการอุตสาหกรรมที่มีการผลิตลักษณะ
เดียวกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้พนักงาน
รบัทราบและตระหนักถึงผลกระทบ และจะเสนอในรายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้มปีละ 1 ครัง้ 

- 

 

 

 

 

 เอกสารแนบที่ 5 

 ในภาคผนวกที่ 1 

 (17) จัดท าฐานข้อมูลสุขภาพของพนักงานเพื่อน ามาใช้ประกอบการ
วิเคราะหห์าสาเหตุในการเกิดความผิดปกติของผลการตรวจสุขภาพ
ของพนักงานประจ าปีในแต่ละพืน้ที่ด  าเนินงาน โดยเฉพาะพืน้ที่เสี่ยง 
พรอ้มทัง้ระบุอายุของคนงานที่ท  างานในพืน้ที่นั้นและวิเคราะหค์วาม
เชื่อมโยงผลการตรวจวัด เพื่อเฝ้าระวังการรบัสัมผัสสิ่งคุกคามสขุภาพ
กบัฐานขอ้มลูสขุภาพดว้ย 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการไดจ้ดัท าฐานขอ้มลูสขุภาพของพนักงาน เพื่อน ามา
วิเคราะหก์รณีที่พบความผิดปกติของผลการตรวจสุขภาพ
ของพนักงานประจ าปีในแต่ละพืน้ที่ด  าเนินงานและจัดให ้     
มีการจัดท ากิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน          

เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคและมีการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเก่ียวกับโรคระบาดให้พนักงานเฝ้าระวัง  เพื่อลด      
ความเสี่ยงของการเกิดโรค  ส าหรับปี 2565 โครงการได้
ด  าเนินการตรวจสขุภาพพนักงานประจ าปีในช่วงเดือน  21, 23, 

28 และ 30 กนัยายน 2565 

- 

 

 

 

 

  เอกสารแนบที่ 6 และ 

7 ในภาคผนวกที่ 1 

 (18) ก าหนดใหมี้การเก็บบนัทึกขอ้มลูสุขภาพของพนักงาน และผูร้บัเหมา 
(เฉพาะผูร้ ับเหมารายเดือนที่ปฏิบัติหนา้ที่อยู่ในพืน้ที่ของโรงงานเป็น
ประจ าทุกวัน ซึ่งโครงการเป็นผูร้ ับผิดชอบในการตรวจสุขภาพเท่านั้น 
โดยไม่รวมผูร้บัเหมาในช่วงที่มีการหยุดการผลิตเพื่อด  าเนินการซ่อม
บ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ประจ าปี (Shut down/Turn around) 
ในฐานข้อมูลสุขภาพของโรงงานเป็นระยะเวลา 30 ปี ภายหลังที่
พนกังานออกจากการท างานยกเวน้ในกรณี ดงันี ้

- พืน้ที่โครงการ - โครงการมีการเก็บบันทึกข้อมูลสุขภาพของพนักงาน         
และจดัท าฐานขอ้มลูสุขภาพของพนักงานที่ตรวจสขุภาพไว ้

ทกุปี 

- 

 

 

 

 

 เอกสารแนบที่ 7 

 ในภาคผนวกที่ 1 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) 
 

ดัชนีคุณภาพ  
สิ่งแวดลอ้ม 

มาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
สถานทีด่ าเนินการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารประกอบ 

1. มาตรการทั่วไป 

(ต่อ) 
1) กรณีที่พนักงานหรือผูร้บัเหมาท างานกับโครงการเป็นระยะเวลา

นอ้ยกวา่ 1 ปี ใหโ้ครงการมอบบนัทกึขอ้มลูสขุภาพใหก้ับพนักงาน
และผูร้บัเหมาเม่ือออกจากการท างาน 

    

 2) กรณีที่โครงการจะเลิกด าเนินกิจการ ใหโ้ครงการส่งบันทึกขอ้มลู
สุขภาพของพนักงานและผู้รบัเหมาใหก้ับผูว้่าจา้งของพนักงาน
และผูร้บัเหมารายตอ่ไป หากไมมี่ผูว้า่จา้งรายตอ่ไป ใหโ้ครงการแจง้
ใหพ้นกังานและผูร้บัเหมาทราบสิทธิในการขอบนัทึกขอ้มลูสขุภาพ
ของตนเองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนที่โครงการจะเลิก
ด าเนินกิจการ 

    

 (19) ก าหนดใหมี้เกณฑก์ารคัดเลือกและประเมินคุณภาพหอ้งปฏิบัติการ
วิเคราะหแ์ละก าหนดใหมี้การควบคมุการด าเนินการตรวจวดัคณุภาพ
สิ่งแวดลอ้มของหน่วยงานกลาง (Third Party) ที่มาด าเนินงานใหก้ับ
โครงการ เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือของขอ้มลู ทัง้นีแ้นวทางการ
ตรวจสอบและประเมินห้องปฏิบัติการจะเป็นไปตามกระบวนการ
บริหารคู่ค ้า (Supplier Management) เพื่อให้เกิดความโปร่งใส        

แ ล ะ เ ป็ นธรรม  ( Corporate Governance)  ต่อทั้ง โค รงกา รแ ล ะ
หน่วยงานกลาง 

- หอ้งปฏิบตัิการวิเคราะห์
และหน่วยงานกลาง 
(Third Party) ที่มาด าเนิน 
งานใหก้บัโครงการ  

- โครงการวา่จา้ง บรษัิท เอส.พี.เอส. คอนซลัติง้ เซอรว์ิส จ  ากัด  
เป็นหน่วยงานกลาง (Third Party) ให้เป็นผู้ด  าเนินการ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยได้คัดเลือกตาม
เกณฑ์การคัดเลือกและประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการ
วิเคราะหแ์ละก าหนดใหมี้การควบคมุการด าเนินการตรวจวดั
คุณภาพสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานกลาง ( Third Party)     
ที่มาด  าเนินงานใหก้บัโครงการ 

- 

 

 

 

 

 เอกสารแนบที่ 8 

 ในภาคผนวกที่ 1 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) 
 

ดัชนีคุณภาพ  
สิ่งแวดลอ้ม 

มาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
สถานทีด่ าเนินการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารประกอบ 

2. คุณภาพอากาศ (1) ควบคุมความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) และ 

เฮกซีน-1 (Hexene-1) ที่ระบายออกจากปล่อง RTO และก าหนดใหมี้
อตัราการระบายของสารจากปล่อง RTO (ที่ความดนั 1 บรรยากาศ
หรือ 760 มม.ปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง 
ออกซิเจนสว่นเกินสภาวะจรงิในขณะตรวจวดั) คือ 

- หน่วย RTO - เน่ืองจากโครงการยังไม่ไดท้  าการเดินระบบ RTO โดยหาก
โครงการฯแลว้เสร็จจะท าการตรวจสอบประสิทธิภาพของ 
RTO ใหอ้ยูใ่นคา่ควบคมุที่ก  าหนด 

- 

 

 

 

 

- 

 1) อัตราการระบายก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ไม่เกิน 0.730       
กรัม/วินาที  และควบคุมค่าความเข้มข้นไม่ เ กิน 35 ppmv       
(65.8 mg/Nm

3) 

    

 2) อตัราการระบายเฮกซีน-1 (Hexene-1) ไม่เกิน 0.001 กรมั/วินาที 
และควบคมุคา่ความเขม้ขน้ไมเ่กิน 0.02 ppmv (0.1 mg/Nm

3) 
    

 (2) จัดให้มีการติดตาม/ตรวจสอบประสิท ธิภาพของหน่วย  RTO 

แบบตอ่เน่ือง ดว้ยระบบ PLC ไดแ้ก่ Pressure Drop และ Temperature 

- หน่วย RTO - หากเม่ือโครงการฯ ไดท้ดลองและเริ่มเดินระบบ RTO แลว้ 

จะท าการตรวจสอบประสิทธิภาพของ RTO ตามที่มาตรการ
ก าหนด 

- 

 

- 

 (3) จดัใหมี้การแจง้เตือนในกรณีที่หน่วย RTO ขัดขอ้ง โดยตัง้ค่าแจง้เตือน 
(Alarm) อุณหภูมิภายในห้องเผาไหม้ (Chamber) ไว้ที่  880 องศา
เซลเซียส ซึ่งระบบควบคมุอณุหภูมิอตัโนมตัิ (PLC) จะท าการปรบัลด
ปริมาณ LPG ลง  หากอณุหภมิูไม่ลดลงและเพิ่มขึน้สงูถึง 950 องศา
เซลเซียส ระบบอัตโนมัติจะสั่งปิดวาลว์ป้อนก๊าซเข้าสู่หอ้งเผาไหม้ 
เพื่อระบายอากาศที่ระบายออกจากอปุกรณ ์Blending Silo Pellet 

Dryer และระบบขนส่งเม็ด (Pneumatic Transport) ที่อาจมีเฮกซีน-1 
ปะปนออกมาทาง Emergency Bypass ไปยงัปล่องของหน่วย RTO 

เพื่อระบายออกสู่บรรยากาศ โดยมีระยะเวลาในการระบายไดไ้ม่เกิน 
72 ชั่วโมง ทัง้นีห้ากไมส่ามารถแกไ้ขหน่วย RTO ใหส้ามารถกลบัมาเดิน 

- หน่วย RTO - หากเม่ือโครงการฯ ไดท้ดลองและเริ่มเดินระบบ RTO แลว้ 

จะท าการตรวจสอบประสิทธิภาพของ RTO ตามที่มาตรการ
ก าหนด 

- 

 

 

- 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) 
 

ดัชนีคุณภาพ  
สิ่งแวดลอ้ม 

มาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
สถานทีด่ าเนินการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารประกอบ 

2. คุณภาพอากาศ 
(ต่อ) 

 

       ระบบไดภ้ายในเวลา 72 ชั่วโมง ทางโรงงานจะหยดุการผลิตผลิตภณัฑ์
ที่มี Hexene-1 เป็นองคป์ระกอบและระบายเฮกซีน-1 ออกจากระบบ
ภายในเวลา 72 ชั่วโมง 

    

 (4) จดัใหมี้แผนการบ ารุงรกัษาหน่วย RTO ใหอ้ยู่ในสภาพดี เพื่อป้องกัน
การขัดข้องของหน่วย RTO โดยจัดให้มีแผนตรวจสอบสภาพ         

ของระบบทุกปี และจดบันทึกการท างานของระบบ RTO ตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ 

- หน่วย RTO - หากเม่ือโครงการฯ ไดท้ดลองและเริ่มเดินระบบ RTO แลว้ 

จะท าการตรวจสอบประสิทธิภาพของ RTO ตามที่มาตรการ
ก าหนด 

- 

 

 

- 

 

 

 (5) จัดให้มีติดตาม/ตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์กรองฝุ่ น        
(Dust Filter) ก่อนเขา้หอ้งเผาไหมข้องหน่วย RTO โดยพิจารณาจาก
ค่าความแตกต่างของความดนั (Differential Pressure) แบบต่อเน่ือง 
ดว้ยระบบ PCL 

- หน่วย RTO - หากเม่ือโครงการฯ ไดท้ดลองและเริ่มเดินระบบ RTO แลว้ 

จะท าการตรวจสอบประสิทธิภาพของ RTO ตามที่มาตรการ
ก าหนด 

- 

 

 

- 

 

 

 (6) จัดใหมี้การจดบันทึกข้อมูลการ Bypass เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ควบคมุการระบายสาร Hexene-1 

- หน่วย RTO - หากเม่ือโครงการฯ ไดท้ดลองและเริ่มเดินระบบ RTO แลว้ 

จะท าการตรวจสอบประสิทธิภาพของ RTO ตามที่มาตรการ
ก าหนด 

- 

 

- 

 

 (7) จัดใหมี้หอเผา (Elevated Flare) ที่มีความสูง 70 เมตร และมีความ 
สามารถในการเผาท าลายสารประกอบไฮโดรคาร์บอนจาก        
กระบวนการผลิต HMC1, HMC2 และ HMC3 ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น 

ไมน่อ้ยกวา่ 280 ตนั/ชั่วโมง 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการด าเนินการติดตั้งหอเผาที่ มีความสูง 70 เมตร 

ที่สามารถเผาท าลายไฮโดรคารบ์อนจาก HMC1, HMC2 

และ HMC3 ในกรณีฉกุเฉินไมน่อ้ยกวา่ 280 ตนั/ชั่วโมง 

- ภาพที่ 2.2-1 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) 
 

ดัชนีคุณภาพ  
สิ่งแวดลอ้ม 

มาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
สถานทีด่ าเนินการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารประกอบ 

2. คุณภาพอากาศ 
(ต่อ) 

 

(8) จัดให้มีหอเผาระดับพื ้นดิน (Enclosed Ground Flare)  ที่ มีความ 
สามารถในการเผาท าลายสารประกอบไฮโดรคารบ์อนจากกระบวน 
การผลิตในกรณีฉุกเฉินไม่นอ้ยกว่า 180 ตัน/ชั่วโมง (ก๊าซสูงสุด 180 
ตนั/ชั่วโมง) โดยท างานร่วมกับหอเผาชนิด (Elevated Flare) และท า
หนา้ที่ในการเผาก าจัดก๊าซระบาย (Off Gas) จากกระบวนการผลิต 

ทัง้ 4 หน่วยผลิต (ตอ่เน่ือง) ประมาณ 5 ตนั/ชั่วโมง 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการได้ด  าเนินการทดสอบระบบหอเผาระดับพืน้ดิน 
(Enclose Ground Flare) ส าหรบัหน่วยผลิตที่ 4 เพื่อเผา
ระบายสารไฮโดรคาร์บอนจากการะบวนการผลิตตาม
มาตรการ โดยหากมีการด าเนินกระบวนการผลิตเต็มก าลัง
และเชื่อมต่อกับหอเผาชนิด Elevated Flare แลว้ จะปฎิบตัิ
ตามมาตรการที่ก  าหนด 

- - 

 (9) จดัใหมี้แผนการตรวจสอบและบ ารุงรกัษาหอเผาตามแผนซอ่มบ ารุง - พืน้ที่โครงการ - โครงการไดจ้ดัท าแผนการตรวจสอบและบ ารุงรกัษาหอเผา
อยา่งสม ่าเสมอ 

-  เอกสารแนบที่ 9 

 ในภาคผนวกที่ 1 

 (10) ก าหนดใหมี้แผนการควบคมุ ดแูล และเฝ้าระวงัค่าควนัด าจากหอเผา 
(Elevated Flare) เพ่ือควบคมุการเผาไหมจ้ากหอเผาในสภาวะฉุกเฉิน
โดยใหป้ฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อควบคุมและดูแลระบบ
ปลอ่งเผาไหม ้(Flare Operation) 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการมีการจดัท าขัน้ตอนการปฏิบตัิงานเพื่อควบคมุและ
ดแูลระบบปลอ่งเผาไหม ้(Flare Operation) 

 

-   เอกสารแนบที่ 10 

 ในภาคผนวกที่ 1 

 (11) ใหค้วามร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)     
เพ่ือป้องกนัการเกิดการเผาทิง้ (Flare) จ  านวนมากจากกรณีระบบจ่าย
ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าขัดขอ้ง ใหโ้ครงการประสานงานกับบริษัทผู้ขาย
ไฟฟ้าและไอน า้ใหมี้แหล่งจ่ายไฟฟ้าที่มั่นคง (Relibility) พรอ้มทัง้ใหมี้
ไอน า้ปรมิาณเพียงพอในการควบคมุการเกิดควนัด  า (Smokeless) 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการฯ ไดป้ระสานงานกบับรษัิทจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน า้ 
ซึ่งจะด าเนินการเดินระบบส ารองอย่างนอ้ย 1 หน่วย โดยใน
ส่วนของไฟฟ้า กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจะสามารถจ่ายไฟฟ้า
ใหก้บัโครงการฯ ไดท้นัที เน่ืองจากมีการซือ้ไฟฟ้าส  ารองและ
ท าสญัญาขายไฟฟา้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแบบ firm & non-

firm สว่นของไอน า้มีระบบท่อส  ารองไอน า้ (back up steam) 

ซึ่งเป็นระบบส ารองไอน ้าที่ มีความเสถียร ในส่วนของ
โครงการฯ กรณีที่ระบบไอน า้แรงดนัปานกลางที่จา่ยให ้Flare 

มีปัญหา จะดึงไอน า้ความดนัต ่ามาใชแ้ทน เพื่อใหมี้ปริมาณ 

ไอน า้ที่เพียงพอในการควบคุมการเกิดควันของด าหอเผา 
(Smokeless) 

- - 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) 
 

ดัชนีคุณภาพ  
สิ่งแวดลอ้ม 

มาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
สถานทีด่ าเนินการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารประกอบ 

2. คุณภาพอากาศ 
(ต่อ) 

 

(12) จดัใหมี้ระบบ Autometic Transfering ของไฟฟ้าระหว่างหน่วยผลิตที่ 
1 และ 2 กรณีที่หน่วยผลิตใดเกิดไฟดบั ระบบไฟฟ้าที่จ่ายใหอี้กหน่วย
ผลิตจะถกูจ่ายไปยงัหน่วยผลิตที่มีปัญหาทนัทีเพื่อชะลอการหยดุการ
ผลิตฉกุเฉิน 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการฯ ไดต้ิดตั้งระบบ Automatic Transferring ของ
ไฟฟ้าระหว่างหน่วยผลิตที่  1 และ 2 เรียบรอ้ยแลว้ กรณีที่
หน่วยผลิตใดเกิดไฟดับ ระบบไฟฟ้าที่จ่ายใหอี้กหน่วยผลิต  
จะถกูจา่ยไปยงัหน่วยผลิตที่มีปัญหาทนัที เพ่ือชะลอการหยดุ
การผลิตฉุกเฉิน และหากเกิดไฟฟ้าดบัแต่ไม่สามารถจ่ายไฟ
ส ารองได้ ก็จะควบคุมปริมาณก๊าซที่ ไปยังหอเผาทิ ้ง          
เพ่ือควบคมุการเกิดควนัด  าของหอเผา 

- เอกสารแนบที่ 59 

 ในภาคผนวกที่ 1 

 (13) จดัใหมี้ระบบไฟฟา้ส  ารองจากระบบ UPS ของหน่วยผลิตที่ 1, 2, 3 และ 4 
ที่จะจ่ายไฟฟ้าให้กับระบบวาล์วและห้องควบคุม (DCS) เป็นเวลา          
30 นาที เพื่อควบคมุปรมิาณการระบายก๊าซไปเผายงัหอเผาทิง้ 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการฯ ติดตั้งระบบไฟฟ้าส  ารองจากระบบ UPS ของ
หน่วยผลิตที่ 1, 2, 3 และ 4 เพื่อจ่ายไฟฟ้าใหก้ับระบบวาลว์
และหอ้งควบคมุ (DCS) เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 30 นาที เพื่อ
ควบคุมปริมาณก๊าซที่ไปยังหอเผาทิง้  จนกระทั้งสามารถ
ควบคมุปรมิาณก๊าซไดโ้ดยไมต่อ้งปลอ่ยไปที่ Flare 

- เอกสารแนบที่ 59 

 ในภาคผนวกที่ 1 

 (14) ใหน้ าคู่มือหลักปฏิบัติที่ดีส  าหรบัการใช้หอเผาทิง้ (Flare) ในโรงงาน
อุตสาหกรรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และ Requirement for 

Flare Control Devices (US.EPA.) มาใชใ้นการบริหารจดัการหอเผา
ทิง้ (Flare) 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการมีการน าคูมื่อหลกัปฏิบตัิที่ดีส  าหรบัการใชห้อเผาทิง้ 
(Flare) ในโรงงานอตุสาหกรรมของกรมโรงงานอตุสาหกรรม 
และ Requirement for Flare Control Devices (US.EPA.) 
มาใชใ้นการบรหิารจดัการหอเผาทิง้ (Flare) 

- - 

 (15) จัดใหมี้แผนการตรวจสอบหอดูดซับ (Adsorber Column) ซึ่งภายใน
บรรทุกสารดูดซับปรอทประเภทอลูมินาเคลือบตะกั่ วซัลไฟด์ (Lead 

Sulfide) (อายุการใชง้านประมาณ 10 ปี) และท าการตรวจวัดสารปรอท 
เพ่ือควบคุมไม่ให ้Vent Gas ที่ส่งไปเผาที่หอเผาของโครงการมีการ
ปนเป้ือนปรอท 

- พืน้ที่โครงการ  

 (Adsorber Column) 
- โครงการมีการติดตัง้หอดดูซบั (Adsorber Column) และท าการ

ตรวจวัดสารปรอท เพื่อควบคุมไม่ให ้Vent Gas ที่ส่งไปเผาที่    
หอเผาของโครงการมีการปนเป้ือนปรอท 

-  เอกสารแนบที่ 11 

 ในภาคผนวกที่ 1 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) 
 

ดัชนีคุณภาพ  
สิ่งแวดลอ้ม 

มาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
สถานทีด่ าเนินการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารประกอบ 

2. คุณภาพอากาศ 
(ต่อ) 

(16) จัดท าข้อมูลการระบายสารอินทรียร์ะเหย (VOCs Inventory) ที่มาจาก
แหล่งก าเนิดของโครงการ โดยใหด้  าเนินการตามแนวทางของ U.S. EPA 

ทัง้นี ้การประเมินการรั่วซึมจากแหล่งก าเนิดใหด้  าเนินการตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี 
หลังจากด าเนินโครงการ หลังจากนั้นให้ด  าเนินการตามกฎหมายที่
เก่ียวขอ้งก าหนด 

- พืน้ที่โครงการ - ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 โครงการด าเนินการ
ตรวจวดัการรั่วซึมจากแหล่งก าเนิด ในหน่วยผลิตที่ 1, 2 และ 3 
ในวนัที่ 10, 17, 21, 25-26 ตลุาคม 2565 ส  าหรบัจดุตรวจวัด     

ที่พบคา่เกินเกณฑท์ี่ก  าหนด จ านวน 7 จดุ ทางโครงการไดท้  าการ
แกไ้ขโดยทันที และท าการตรวจวัดซ า้โดยผลการตรวจวัดซ า้ 
พบวา่ มีคา่อยูใ่นเกณฑค์วบคมุการรั่วซมึของสารอินทรยีร์ะเหย 

- เอกสารแนบที่ 12 

ในภาคผนวกที่ 1 

 (17) โครงการไม่ใชส้ารเคมีหรือไม่มีสารเคมีที่เกิดจากกระบวนการผลิตที่อยู่ใน
รายชื่อตามมาตรฐานสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศในประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 30 (พ.ศ. 2550) 

- ภายในพืน้ที่โครงการ - โครงการไม่ใชส้ารเคมีหรือไม่มีสารเคมีที่เกิดจากกระบวนการ
ผลิตที่อยู่ในรายชื่อตามมาตรฐานสารอินทรีย์ระเหยง่าย            

ในบรรยากาศในประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ 
ฉบบัที่ 30 (พ.ศ. 2550) 

- เอกสารแนบที่ 13 

ในภาคผนวกที่ 1 

 (18) จัดใหมี้แผนการตรวจสอบและบ ารุงรักษาอุปกรณเ์ครื่องจักรต่างๆ ของ
กระบวนการผลิต รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบล าเลียงสารอินทรีย์ที่
ระเหยได ้และจดัใหมี้การตรวจสอบการรั่วไหลของสารตามแผนซ่อมบ ารุง
เพื่อป้องกนัหรอืลดการแพรก่ระจายของสารอินทรยีร์ะเหยงา่ย 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการจัดให้มีแผนการตรวจสอบและบ ารุงรักษาอุปกรณ์
เครื่องจักรต่างๆ ของกระบวนการผลิต รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ       
ในระบบล าเลียงสารอินทรียท์ี่ระเหยได ้เพื่อป้องกันหรือลดการ
แพรก่ระจายของสารอินทรยีร์ะเหยงา่ย 

- เอกสารแนบที่ 14 

ในภาคผนวกที่ 1 

 (19) ใหค้วามร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งใน
การเฝา้ระวงัและควบคมุสารอินทรยีร์ะเหย (VOCs) 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการไดเ้ข้าร่วมแผนลดและขจัดมลพิษกับส านักงานนิคม
อตุสาหกรรมมาบตาพดุ โดยจดัท าบัญชีการระบายสารอินทรีย์
ระเหยง่ายจากแหล่งก าเนิด ตรวจวัดการรั่วไหลของ VOCs 

บริ เวณผิวของระบบท่อและอุปกรณ์ด้วยเครื่อง Portable 

Handheld VOC Monitor อย่างต่อเน่ืองและปรบัปรุงจุดที่พบ
การรั่วไหลของสาร VOCs 

- เอกสารแนบที่ 12 

ในภาคผนวกที่ 1 

 (20) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู ้เป็นผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษทาง
อากาศตามที่กฎหมายก าหนด 

- แหล่งก า เนิดมลพิษ
ทางอากาศ 

- โครงการจัดใหมี้เจ้าหน้าที่ที่มีความรูเ้ป็นผู้ควบคุมระบบ
บ าบดัมลพิษทางอากาศตามที่กฎหมายก าหนด 

- เอกสารแนบที่ 15 

ในภาคผนวกที่ 1 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) 
 

ดัชนีคุณภาพ  
สิ่งแวดลอ้ม 

มาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
สถานทีด่ าเนินการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารประกอบ 

2. คุณภาพอากาศ 
(ต่อ) 

(21) ควบคุมการระบายฝุ่ นละอองจากระบบบ าบัดฝุ่ นให้ไม่เ กินค่า
มาตรฐาน 

 1) ถงุกรอง จ านวน 1 ชดุ ที่บรเิวณ Bagging Silo ของ HMC1 

 2) ถงุกรอง จ านวน 5 ชดุ ไดแ้ก่ บริเวณ Bulk Truck Silo ของ HMC 2 

จ านวน 4 ชดุ และบรเิวณ Bagging Silo ของ HMC2 จ านวน 1 ชดุ 

 3) ถงุกรอง จ านวน 1 ชุด บริเวณ Bulk Truck Silo และไซโคลน 
จ านวน 1 ชดุ ที่บรเิวณ Bagging Silo ของ HMC3 

 4) Elutriator และถงุกรอง จ านวน 1 ชดุ หรือ Dedustor และถงุกรอง
จ านวน 1 ชดุ บริเวณ Bulk Truck Silo และ Elutriator และถุง
กรอง จ านวน 1 ชุด หรือ Dedustor และถุงกรองจ านวน 1 ชุด 
บริเวณ Bagging Silo ของ HMC4 โดยมีการระบายฝุ่ นไม่เกิน 
320 มิลลิกรมั/ลกูบาศกเ์มตร 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการด าเนินการตรวจสอบและบ ารุงรกัษาอุปกรณจ์าก
ระบบบ าบดัฝุ่ นและด าเนินการตามแผนการตรวจสอบและ
บ ารุงรกัษาอปุกรณแ์ละเครื่องจกัร เพื่อใหส้ามารถบ าบดัฝุ่ น
ได้ตามประสิทธิภาพที่ออกแบบไว้ และมีค่าไม่เกินค่า
มาตรฐาน ไดแ้ก่ 

 1) ถงุกรอง จ านวน 1 ชดุ ที่บริเวณ Bagging Silo ของ 
HMC 1 

 2) ถงุกรอง จ านวน 5 ชดุ ไดแ้ก่ บริเวณ Bulk Truck Silo 

ของ HMC2 จ านวน 4 ชดุ และบริเวณ Bagging Silo 
ของ HMC2 จ านวน 1 ชดุ 

      3)     ถงุกรอง จ านวน 1 ชดุ บริเวณ Bulk Truck Silo และ
ไซโคลน จ านวน 1 ชดุ ที่บริเวณ Bagging Silo ของ 
HMC3 

- เอกสารแนบที่ 14 

ในภาคผนวกที่ 1 

   4) Elutriator และถงุกรอง จ านวน 1 ชดุ หรือ Dedustor 

และถงุกรอง จ านวน 1 ชดุ บริเวณ Bulk Truck Silo 

และ Elutriator และถุงกรอง จ านวน 1 ชุด หรือ 
Dedustor และถงุกรองจ านวน 1 ชดุ ส  าหรบับริเวณ 
Bagging Silo ของ HMC4 ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการ
ทดสอบระบบ โดยมีการระบายฝุ่ นไม่เกิน  320 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามค่าการออกแบบ
ส าหรบัควบคมุฝุ่ นละอองฯ 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) 
 

ดัชนีคุณภาพ  
สิ่งแวดลอ้ม 

มาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
สถานทีด่ าเนินการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารประกอบ 

3. ระดับเสียง (1) ควบคมุระดบัเสียงบรเิวณรมิรัว้ของโครงการไมเ่กิน 70 เดซิเบล(เอ) - พืน้ที่โครงการ - ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 โครงการ
ด าเนินการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณริมรั้วของโครงการ 
ระหว่างวนัที่ 5-12 กันยายน พ.ศ. 2565 พบว่า มีระดบัเสียง
บรเิวณรมิรัว้ของโครงการ ไมเ่กิน 70 เดซิเบล(เอ) 

- รายละเอียดในบทที่ 3 

และภาคผนวกที่ 3 

 (2) ตรวจสอบและบ ารุงรักษาเครื่องจักรตามแผนงานที่ ก  าหนดของ
เครื่องจักรนั้นๆ เพื่อช่วยลดและป้องกันไม่ให้เกิดเสียงดังจากการ
ท างานของเครือ่งจกัรที่เสื่อมสภาพ 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการด าเนินการตรวจสอบและบ ารุงรักษาเครื่องจักร      

ตามแผนงานที่ก  าหนดของเครื่องจักรนั้นๆ เพื่อช่วยลดและ
ป้องกันไม่ให้เกิดเสียงดังจากการท างานของเครื่องจักร         

ที่เสื่อมสภาพ 

- เอกสารแนบที่ 14 

ในภาคผนวกที่ 1 

 (3) จัดใหมี้แผนการตรวจสอบและบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive 

Maintenance) เพื่อลดเสียงดังที่อาจเกิดขึ ้นจากการท างานของ
อปุกรณเ์สื่อมสภาพ 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการจัดให้มีแผนการตรวจสอบและบ ารุงรักษาเชิง
ป้องกัน (Preventive Maintenance) เพื่อลดเสียงดังที่อาจ
เกิดขึน้จากการท างานของอปุกรณเ์สื่อมสภาพ 

- เอกสารแนบที่ 14 

ในภาคผนวกที่ 1 

4. คุณภาพน า้ (1) จดัใหมี้ระบบบ าบดัน า้เสียเบือ้งตน้ เพื่อบ  าบดัน า้เสียจากกระบวนการ
ผลิต จ  านวน 6 ชดุ ไดแ้ก่ 

- พืน้ที่โครงการ - ปัจจบุนัโครงการมีระบบบ าบดัน า้เสียเบือ้งตน้ เพื่อบ  าบดัน า้
เสียจากกระบวนการผลิต จ  านวน 5 ชดุ ไดแ้ก่ 

-     ภาพที่ 2.2-2 

 1) Skimmer Pit Bulk 1 (API Separator) ขนาดความจ ุ134.4 ลบ.ม.  1) Skimmer Pit Bulk 1 (API Separator) ขนาดความจ ุ
134.4 ลบ.ม. 

  

 2) Skimmer Pit Pellet 1 (API Separator) ขนาดความจ ุ20.93 ลบ.ม.  2) Skimmer Pit Pellet 1 (API Separator) ขนาดความจ ุ
20.93 ลบ.ม. 

  

 3) Skimmer Pit Bulk 2 (API Separator) ขนาดความจ ุ153.75 ลบ.ม.  3) Skimmer Pit Bulk 2 (API Separator) ขนาดความจ ุ
153.75 ลบ.ม. 

  

 4) Skimmer Pit Pellet 2 (API Separator) ขนาดความจ ุ48.38 ลบ.ม.  4) Skimmer Pit Pellet 2 (API Separator) ขนาดความจ ุ
48.38 ลบ.ม. 

  

 5) Skimmer Pit 3 (API Separator) ขนาดความจ ุ452.47 ลบ.ม.  5) Skimmer Pit 3 (API Separator) ขนาดความจ ุ
452.47 ลบ.ม. 

  

 6) Skimmer Pit 4 (API Separator) ขนาดความจ ุ453 ลบ.ม. 
ปรมิาณน า้เสียที่เกิดขึน้และการจดัการมีรายละเอียดดงันี ้

 ส าหรบั Skimmer Pit 4 (API Separator) ขนาดความจ ุ
453 ลบ.ม. อยูร่ะหวา่งด าเนินการทดสอบระบบ 

  



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสตกิชนิดโพลีโพรพลีิน  
กรกฎาคม-ธันวาคม 2565  

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ ากัด 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) 
 

ดัชนีคุณภาพ  
สิ่งแวดลอ้ม 

มาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
สถานทีด่ าเนินการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารประกอบ 

 

4. คุณภาพน า้ (ต่อ) (2) จัดใหมี้บ่อพักน า้ทิง้ขนาด 1,100 ลบ.ม. (หรือมีเวลากักอย่างน้อย 1 
วนั) เพื่อเก็บพกัน า้ทิง้จากกระบวนการผลิตของหน่วยผลิตที่ติดตัง้ใหม ่
(HMC 4) ก่อนส่งน า้ทิง้ไปบ าบดัยงัระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลางของ
นิคมฯ ซึง่ด  าเนินการโดยบรษัิท โกลบอล ยทูิลิตี ้เซอรว์ิส จ ากดั ตอ่ไป 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการอยู่ระหว่างด าเนินการทดสอบระบบบ่อตรวจสอบ
คุณภาพน า้ทิง้ขนาด 1,100 ลบ.ม. เพื่อเก็บพักน า้ทิง้จาก
กระบวนการผลิตของหน่วยผลิตที่ติดตัง้ใหม่ (HMC 4) ก่อน
สง่น า้ทิง้ไปบ าบดัยงัระบบบ าบดัน า้เสียสว่นกลางของนิคมฯ 

- - 

 (3) จดัใหมี้บ่อพกัน า้ทิง้ฉุกเฉิน (Emergency Basin) ขนาด 1,100 ลบ.ม. 
(หรือมีเวลากักอย่างนอ้ย 1 วัน) เพื่อเก็บน า้ทิง้จากกระบวนการผลิต
ของหน่วยผลิตที่ติดตัง้ใหม่ (HMC 4) ในกรณีที่น  า้ทิง้มีคณุภาพไม่ได้
ตามเกณฑม์าตรฐานก าหนด หรือในกรณีที่ไม่สามารถส่งน ้าทิง้ไป
บ าบัดยังระบบบ าบัดน า้เสียส่วนกลางของนิคมฯ ได ้ก่อนส่งกลับไป
บ าบดัใหมท่ี่ Skimmer Pit 4 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการอยู่ระหว่างด าเนินการทดสอบระบบบ่อพักน า้ทิง้
ฉุกเฉิน (Emergency Basin) ขนาด 1,100 ลบ.ม. เพื่อเก็บ
พักน า้ทิง้จากกระบวนการผลิตของหน่วยผลิตที่ติดตัง้ใหม ่
(HMC4) ก่อนสง่กลบัไปบ าบดัใหมท่ี่ Skimmer Pit 4 

- - 

 (4) ท าการศกึษาทิศทางการไหลของน า้ใตด้ินในภาคสนามใหเ้สร็จภายใน 1 ปี 
หลังจากรายงานฯ ไดร้บัความเห็นชอบพรอ้มทัง้ระบุวันที่ท  าการตรวจวัด   
และแสดงระดบัน า้ใตด้ินทกุครัง้ที่ท  าการตรวจวดั 

- จดุตรวจวดัน า้ใตด้ิน - โครงการไดท้  าการศึกษาทิศทางการไหลของน า้ใตด้ินในเดือน
สิงหาคม 2563 เป็นที่เรยีบรอ้ยแลว้ โดยในปี 2565 ไดด้  าเนินการ
เก็บตัวอย่างน า้ใตด้ินเม่ือวนัที่ 29 มีนาคม 2565 พบว่า มีค่าอยู่
ในเกณฑม์าตราฐานก าหนด 

- รายละเอียดในบทที ่3 

และภาคผนวกที่ 3 

เอกสารแนบที่ 35 

ในภาคผนวกที่ 1 
 

 

4.1 น ้า เ ส ี ย จ า ก
ส านักงานและ
โรงอาหาร 

(1) น า้เสียจากการอปุโภคของพนกังานและอาคารส านกังาน ซึง่เกิดขึน้ต่อเน่ือง 
มีปริมาณสูงสุดประมาณ 20.36 ลกูบาศกเ์มตร/วัน จะส่งไปบ าบดัขั้นตน้
ดว้ยถงับ  าบดัน า้เสยีส  าเรจ็รูป (SATs) ก่อนระบายน า้ทิง้ที่ผา่นการบ าบดัเขา้
สูบ่อ่ตรวจสอบคณุภาพน า้ทิง้ของโครงการ (Purification Basin) เพื่อท าการ
ตรวจสอบคณุภาพน า้ทิง้ก่อนส่งไปบ าบดัยงัระบบบ าบัดน า้เสียส่วนกลาง
ของนิคมฯ ซึง่ด  าเนินการโดยบรษัิท โกลบอล ยทูิลิตี ้เซอรว์ิส จ  ากดั ตอ่ไป 

- อาคารส านักงานและ
โรงอาหาร 

- โครงการติดตั้งถังบ  าบัดน ้าเสียส  าเร็จรูปเพื่อบ  าบัดน ้าเสีย 

จากอาคารส านักงานและโรงอาหาร และส่งไปบ าบัดอีกครั้ง 

ที่ ระบบบ าบัดน ้าเสี ยส่ วนกลางของนิคมอุตสาหกรรม 

มาบตาพุด ซึ่งด  าเนินการโดยบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี ้เซอรว์ิส 
จ  ากดั 

- ภาพที่ 2.2-3 

 (2) จดัใหมี้แผนการดแูลท าความสะอาดถงับ าบดัน า้เสียส  าเรจ็รูป - ถังบ  าบัดน า้เสียส  าเร็จ 
รูป 

- โครงการจัดให้มีการดูแลท าความสะอาดถังบ  าบัดน ้าเสีย
ส  าเร็จรูป โดยว่าจา้งใหบ้ริษัทเอกชนเข้ามาท าการเก็บขน
ไขมนัและดกัสิ่งปฏิกลูตามระยะเวลาที่ก  าหนด 

- เอกสารแนบที่ 16 

ในภาคผนวกที่ 1 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสตกิชนิดโพลีโพรพลีิน  
กรกฎาคม-ธันวาคม 2565  

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ ากัด 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) 
 

ดัชนีคุณภาพ  
สิ่งแวดลอ้ม 

มาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
สถานทีด่ าเนินการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารประกอบ 

 

 

4.2 น ้ า เ สี ย จ า ก
ก ร ะ บ ว น ก า ร
ผลิต 

(1) น า้เสียที่ผ่านการบ าบดัเบือ้งตน้และระบายมายงับ่อพกัน า้ทิง้ของโครงการ 
ไดแ้ก่ Purification Basin บอ่พกัน า้ทิง้ (Retention Basin) ของหน่วยผลิตที่ 3 
และบอ่ตรวจสอบคณุภาพน า้ทิง้ของหน่วยผลิตที่ 4 จะส่งไปบ าบดัที่ระบบ
บ าบัดน ้าเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยควบคุม
ลกัษณะน า้เสียใหไ้ดต้ามเกณฑท์ี่ก  าหนด 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการไดด้  าเนินการจัดส่งน า้เสียที่ผ่านการบ าบัดเบือ้งตน้ 

ไปบ าบัดอีกครั้งที่ ระบบบ าบัดน ้าเสียส่วนกลางของนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งด  าเนินการโดยบริษัท โกลบอล 
ยทูิลิตี ้เซอรว์ิส จ ากดั โดยควบคมุลกัษณะน า้เสียก่อนระบาย
ลงสู่ระบบบ าบัดน ้าเสียให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนด 

ส าหรบัผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน า้ทิง้ ระหว่างเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 ซึง่ด  าเนินการตรวจวิเคราะห์
โดยบรษัิท เอส.พี.เอส. คอนซลัติง้ จ  ากัด พบว่า ผลการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ ้งทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนด ตามประกาศกระทรวงนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทยที่ 76/2560 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบาย
น า้เสียลงสูร่ะบบบ าบดัน า้เสียสว่นกลางของนิคอตุสาหกรรม    
มาบตาพดุ 

- รายละเอียดในบทที ่3 

และภาคผนวกที่ 3 

     

 (2) การจัดการน า้เสียจากกระบวนการผลิตของโครงการ มีรายละเอียด
ดงันี ้

- พืน้ที่โครงการ - โครงการรวบรวมน ้าเสียที่เกิดขึ ้นจากกระบวนการผลิต        

ในแตล่ะพืน้ที่เขา้สูร่ะบบบ าบดัน า้เสียเบือ้งตน้ของแตล่ะพืน้ที่   
ที่ติดตัง้ในบริเวณ Bulk 1, Plant 1 และ Pelletizing 1 ก่อน
ระบายน า้ทิง้ผ่านการบ าบัดเขา้สู่บ่อพักน า้ทิง้ของโครงการ 
(Purification Basin) เพื่อท าการตรวจสอบคุณภาพน า้ทิง้
ก่อนส่ งไปบ าบัดน ้า เสียส่ว นกลา งข อง นิค มฯ  ต่อไป 

ส าหรบัน า้ระบายทิง้จากหอหล่อเย็น ส่วนที่ 1 ประมาณ 48 

ลูกบาศกเ์มตร/วัน จะถูกส่งกลับไปใชใ้นกระบวนการผลิต 
(Polymerization  Process) เพ่ือท าหนา้ที่ดกัจบัโพลิเมอร ์

-     ภาพที่ 2.2-2 

 1) น ้าเสียจากกระบวนการผลิตของหน่วยผลิตที่ 1 (HMC 1) ซึ่ง
เกิดขึน้ตอ่เน่ือง ไดแ้ก่ 

   

 - น ้าเสียจากส่วนท าปฏิกิริยา (Bulk Plant) มีปริมาณสูงสุด
ประมาณ 94 ลกูบาศกเ์มตร/วนั จะถกูส่งไปบ าบัดที่ Skimmer 

Pit Bulk 1 (APl Separator) 
- น ้าเสียที่เกิดจากส่วนตัดเม็ด (Pelletizing) มีปริมาณสูงสุด

ประมาณ 42 ลกูบาศกเ์มตร/วนั จะถกูส่งไปบ าบัดที่ Skimmer 

Pit Pellet 1 (APl Separator) และ Skimmer Pit Bulk 1 

   

      



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสตกิชนิดโพลีโพรพลีิน  
กรกฎาคม-ธันวาคม 2565  

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ ากัด 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) 
 

ดัชนีคุณภาพ  
สิ่งแวดลอ้ม 

มาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
สถานทีด่ าเนินการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารประกอบ 

 

 

4.2 น ้ า เ สี ย จ า ก
ก ร ะ บ ว น ก า ร
ผลิต (ต่อ) 

- น ้าระบายทิ ้งจากหอหล่อเย็ น มีปริมาณสูงสุดประมาณ               
107 ลูกบาศก์เมตร/วัน แบ่งการจัดการเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 
ปริมาณ 48 ลูกบาศกเ์มตร/วัน จะถูกส่งกลับไปใชใ้นกระบวนการ
ผลิต (Polymerization Process) เพื่อท าหนา้ที่ดักจบัโพลิเมอรอ์อก
ในขั้นตอนการท าให้แห้งด้วยไนโตรเจน ส่วนน ้าระบายทิง้จาก   
ระบบหอหล่อเย็น ส่วนที่เหลือประมาณ 59 ลูกบาศก์เมตร/วัน               
จะถกูสง่ไปบ าบดัที่ Skimmer Pit Bulk 1 (APl Separator) 

  ออกในขั้นตอนการท าใหแ้หง้ดว้ยไนโตรเจน ส่วนน า้ระบายทิง้
จากระบบหล่อเย็น ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 59 ลูกบาศกเ์มตร/
วนั จะถกูส่งไปบ าบดัที่ Skimmer Pit Bulk 1 (APl Separater) 
ก่อนระบายน า้ทิง้ที่ผ่านการบ าบดัเขา้สูบ่อ่พกัน า้ทิง้ของโครงการ  
(Purification Basin) เพ่ือท าการตรวจสอบคุณภาพน ้าทิง้ก่อน
สง่ไปบ าบดัยงัระบบบ าบดัน า้เสียสว่นกลางของนิคมฯ ตอ่ไป 

  

 2) น า้เสียจากกระบวนการผลิตของหน่วยผลิตที่ 2 (HMC 2) ซึ่งเกิดขึน้
ตอ่เน่ือง ไดแ้ก่ 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการรวบรวมน า้เสียที่เกิดขึน้จากกระบวนการผลิตในแต่ละ
พืน้ที่เข้าสู่ระบบบ าบัดน า้เสียเบือ้งตน้ของแต่ละพืน้ที่ที่ติดตั้ง 

ในบริเวณ Bulk 2 Plant 2 และ Pelletizing 2 ก่อนระบายน า้ทิง้
ผ่านการบ าบัดเข้าสู่บ่อพักน ้าทิ ้งของโครงการ (Purification 

Basin) เพื่อท าการตรวจสอบคุณภาพน า้ทิง้ก่อนส่งไปบ าบัด 

น า้เสียส่วนกลางของนิคมฯ ต่อไป ส  าหรับน ้าระบายทิง้จาก 

หอหล่อเย็น ส่วนที่ 1 ประมาณ 48 ลูกบาศกเ์มตร/วัน จะถูก
ส่งกลับไปใช้ในกระบวนการผลิต (Polymerization Process) 
เพื่อท าหน้าที่ดักจับโพลิเมอรอ์อกในขั้นตอนการท าให้แห้ง 

ดว้ยไนโตรเจน ส่วนน า้ระบายทิง้จากระบบหล่อเย็นส่วนที่เหลือ
อีกประมาณ 85 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกส่งไปบ าบัดที่ 
Skimmer Pit Bulk 2 (APl Separater) ก่อนระบายน า้ทิง้ที่ผ่าน
การบ าบัดเขา้สู่บ่อพักน า้ทิง้ของโครงการ (Purification Basin) 
เพื่อท าการตรวจสอบคุณภาพน า้ทิง้ก่อนส่งไปบ าบัดยังระบบ
บ าบดัน า้เสียสว่นกลางของนิคมฯ ตอ่ไป 

-     ภาพที่ 2.2-2 

 - น า้เสียจากส่วนท าปฏิกิริยา (Bulk Plant) มีปริมาณสงูสดุประมาณ 
145 ลูกบาศกเ์มตร/วนั จะถูกส่งไปบ าบดัที่ Skimmer Pit Bulk 2 

(APl Separator) 
- น ้าเสียที่ เกิดจากส่วนตัดเม็ด (Pelletizing) มีปริมาณสูงสุด

ประมาณ 50 ลกูบาศกเ์มตร/วนั จะถูกส่งไปบ าบัดที่ Skimmer Pit 

Pellet 2 (APl Separator) และ Skimmer Pit Bulk 2 

   

 - น ้าระบายทิ ้งจากหอหล่อเย็น มีปริมาณสูงสุดประมาณ         
133 ลกูบาศกเ์มตร/วนั แบง่การจดัการเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 

ปริมาณ 48 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกส่งกลับไปใช้ใ น
กระบวนการผลิต (Polymerization Process) เพื่อท าหนา้ที่ดกั
จับโพลิเมอร์ออกในขั้นตอนการท าให้แห้งด้วยไนโตรเจน       
ส่วนน า้ระบายทิง้จากระบบหอหล่อเย็น ส่วนที่เหลือประมาณ 
85 ลกูบาศกเ์มตร/วนั จะถกูส่งไปบ าบดัที่ Skimmer Pit Bulk 2 

(APl Separator) 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) 
 

ดัชนีคุณภาพ  
สิ่งแวดลอ้ม 

มาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
สถานทีด่ าเนินการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารประกอบ 

 

 

4.2 น ้ า เ สี ย จ า ก
ก ร ะ บ ว น ก า ร
ผลิต (ต่อ) 

3) น ้า เสียจากกระบวนการผลิตของหน่วยผลิตที่  3 (HMC 3)             
ซึง่เกิดขึน้ตอ่เน่ือง ไดแ้ก่ 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการรวบรวมน ้าเสียที่เกิดขึ ้นจากกระบวนการผลิต        

ในแตล่ะพืน้ที่เขา้สูร่ะบบบ าบดัน า้เสียเบือ้งตน้ของแตล่ะพืน้ที ่
ที่ติดตัง้ในบรเิวณ Bulk 2 Plant 3 และ Pelletizing 3 ก่อนส่ง
เข้าบ่อพักน ้าทิง้ของหน่วยผลิตที่  3 (Retention Basin)       
เพื่อท าการตรวจสอบคุณภาพน า้ทิง้ก่อนส่งไปบ าบัดน า้เสีย
ส่วนกลางของนิคมฯ ต่อไป ส  าหรับน ้าระบายทิง้จากหอ 

หล่อเย็น (Cooling Water Blowdown) มีปริมาณสูงสุด
ประมาณ 340 ลกูบาศกเ์มตร/วนั จะถกูส่งไปยงับ่อพกัน า้ทิง้
ของหน่วยผลิตที่ 3 (Retention Basin) เพื่อท าการตรวจสอบ
คณุภาพน า้ก่อนส่งไปบ าบดัยงัระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลาง
ของนิคมฯ ตอ่ไป 

-    ภาพที่ 2.2-2 

- น ้าเสียจากส่วนท าปฏิกิริยา (Bulk Plant) มีปริมาณสูงสุด
ประมาณ 103 ลกูบาศกเ์มตร/วนั จะถกูสง่ไปบ าบดัที่ Skimmer 

Pit 3 (APl Separator) ก่อนสง่เขา้บอ่พกัน า้ทิง้ของหน่วยผลิตที่ 3 

- น ้าเสียที่เกิดจากส่วนตัดเม็ด (Pelletizing) มีปริมาณสูงสุด
ประมาณ 56 ลกูบาศกเ์มตร/วนั จะถกูส่งไปบ าบัดที่ Skimmer 

Pit 3 (APl Separator) ก่อนส่งเขา้บ่อพกัน า้ทิง้ของหน่วยผลิต 

ที่ 3 

   

 -  น า้ทิง้จากหอหล่อเย็น (Cooling Water Blowdown) มีปริมาณ
สงูสดุประมาณ 340 ลกูบาศกเ์มตร/วนั จะถกูส่งไปยงับ่อพกัน า้ทิง้
ของหน่วยผลิตที่ 3   

   

 4) น ้า เสียจากกระบวนการผลิตของหน่วยผลิตที่  4 (HMC 4)          
ซึง่เกิดขึน้ตอ่เน่ือง ไดแ้ก่ 

- พืน้ที่โครงการ - ปัจจบุันโครงการอยู่ระหว่างด าเนินการทดสอบระบบหน่วย
ผลิตที่ 4 (HMC 4) โดยปฏิบตัิตามมาตรการที่ก  าหนดไว ้

- - 

 - น ้าเสียจากส่วนท าปฏิกิริยา (Bulk Plant) มีปริมาณสูงสุด
ประมาณ 100 ลกูบาศกเ์มตร/วนั จะถกูสง่ไปบ าบดัที่ Skimmer 

Pit 4 (APl Separator) ก่อนส่งเขา้บ่อตรวจสอบคณุภาพน า้ทิง้ของ
หน่วยผลิตที่ 4 

- น ้าเสียที่เกิดจากส่วนตัดเม็ด (Pelletizing) มีปริมาณสูงสุด
ประมาณ 25 ลกูบาศกเ์มตร/วนั จะถกูส่งไปบ าบัดที่ Skimmer 

Pit 4 (APl Separator) ก่อนส่งเขา้บ่อตรวจสอบคณุภาพน า้ทิง้
ของหน่วยผลิตที่ 4 

   

 - น า้ทิง้จากหอหล่อเย็น (Cooling Water Blowdown) มีปริมาณ
สูงสุดประมาณ 480 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกส่งไปยังบ่อ
ตรวจสอบคณุภาพน า้ทิง้ของหน่วยผลิตที่ 4 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) 
 

ดัชนีคุณภาพ  
สิ่งแวดลอ้ม 

มาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
สถานทีด่ าเนินการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารประกอบ 

4.2 น ้ า เ สี ย จ า ก
ก ร ะ บ ว น ก า ร
ผลิต (ต่อ) 

5) น า้ปนเป้ือนจากหอ้งทดลองมีปริมาณน า้ทิง้เฉลี่ยรวมทัง้ 4 หน่วย
ผลิต ปรมิาณประมาณ 7 ลกูบาศกเ์มตร/วนั ซึ่งน า้ทิง้ส่วนนีจ้ะถกู
บ าบดัขัน้ตน้ดว้ยการท าใหเ้ป็นกลางที่บ่อ Neutralization Basin 

และสง่ตอ่ไปยงั Skimmer Pit Bulk 1 (API Separator) 

- พืน้ที่โครงการ - น า้ปนเป้ือนจากหอ้งทดลองมีปริมาณน า้ทิง้เฉลี่ยรวมทัง้ 3 
หน่วยผลิต (หน่วยที่ 1, 2 และ 3) ประมาณ 5 ลกูบาศกเ์มตร 

/วัน น า้ทิง้ส่วนนีจ้ะถูกบ าบดัขั้นตน้ดว้ยการท าใหเ้ป็นกลาง 

ที่บ่อ Neutralization Basin และตรวจความเป็นกรดด่าง 
ก่อนสง่ตอ่ไปยงั Skimmer Pit Bulk 1 (API Separator) 

-   เอกสารแนบที่ 17 

   ในภาคผนวกที่ 1 

 6) น า้ทิง้จากพืน้ที่อ่ืนๆ เช่น Safety Shower, Eye Washer เป็นตน้ 

มีปริมาณน ้าทิง้รวมปริมาณประมาณ 2.5 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
(เกิดขึน้ไม่ต่อเน่ือง) จะถูกส่งไปยังบ่อพักน ้าทิง้ของโครงการ 
(Purification Basin) 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการน าน า้ทิง้จากพืน้ที่อ่ืนๆ เช่น Safety Shower, Eye 

Washer เ ป็ นต้น  ส่ ง ไ ป ยัง บ่อ พักน ้า ทิ ้งข อ ง โ ค รง กา ร
(Purification Basin) 

-    ภาพที่ 2.2-4 

 7) น า้ลา้งยอ้นถังกรองทราย/ถังกรองถ่านกัมมันต ์(Sand Filter/ 

Activated Carbon Back Wash) ของระบบผลิตน า้ประปา 
(Potable Water) (เกิดไมต่อ่เน่ือง ซึง่จะลา้งระบบประมาณ 6 ครัง้
ตอ่เดือน) มีปรมิาณรวมประมาณ 16 ลกูบาศกเ์มตร/ครัง้ จะสง่เขา้ 
Skimmer Pit Bulk 1 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการน าน า้ลา้งยอ้นถังกรองทราย/ถังกรองถ่านกัมมันต ์
(Sand Filter/ Activated Carbon Back Wash) ของระบบ
ผลิตน า้ประปา (Potable Water) สง่เขา้ Skimmer Pit Bulk 1 

-    ภาพที่ 2.2-5 

 8) น า้ลา้งไซโลบรรจผุลิตภณัฑข์องหน่วยผลิตที่ 4 (HMC 4) (เกิดขึน้
ไม่ต่อเน่ือง) ปริมาณประมาณ 6 ลูกบาศกเ์มตร/ครัง้ ครัง้ละ 15 
นาที โดยมีความถ่ีในการลา้งเดือนละ 1 ครัง้ ซึ่งน า้ทิง้ส่วนนีจ้ะถกู
บ าบดัที่ Skimmer Pit 4 (API Separator) 

- พืน้ที่โครงการ - ปัจจบุันโครงการอยู่ระหว่างด าเนินการทดสอบระบบหน่วย
ผลิตที่ 4 (HMC 4) โดยปฏิบตัิตามมาตรการที่ก  าหนดไว ้

- - 

 9) โครงการจะท าการติดตัง้อุปกรณต์รวจวดัแบบต่อเน่ือง เพื่อเฝ้าระวัง
คุณภาพน า้ทิง้ใหมี้ค่าอยู่ในเกณฑก์ าหนดของระบบบ าบัดน า้เสีย
สว่นกลางของนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ ดงันี ้

- พืน้ที่โครงการ - ปัจจุบันโครงการได้มีการติดตั้ง  COD และ TDS Online 
Analyzer แล้วเสร็จ และทดสอบหาค่าความสัมพันธ์ของ
เครือ่งมือเรยีบรอ้ยแลว้ 

-    ภาพที่ 2.2-6 

 - COD Online Analyzer จ านวน 7 บรเิวณ ไดแ้ก่    

 * Skimmer Pit Bulk 1 Outlet    

 * Skimmer Pit Bulk 2 Outlet     
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) 
 

ดัชนีคุณภาพ  
สิ่งแวดลอ้ม 

มาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
สถานทีด่ าเนินการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารประกอบ 

 

 

4.2 น ้ า เ สี ย จ า ก
ก ร ะ บ ว น ก า ร
ผลิต (ต่อ) 

* Skimmer Pit 3 Outlet     

* Skimmer Pit 4 Outlet     

* Purification Basin Outlet     

* ท่อระบายน ้าขาออกจากบ่อพักน ้าทิ ้ง (Retention Basin)                      
ของ HMC 3 

    

* ท่อระบายน ้าขาออกจากบ่อตรวจสอบคุณภาพน ้าทิง้ของ 

HMC 4 

    

 ก าหนดค่าแจง้เตือน (Alarm) ของแต่ละจดุตรวจวัด ไวท้ี่ค่า High 

Alarm เทา่กบั 488 ส่วนในลา้นส่วน (รอ้ยละ 65 ของค่ามาตรฐาน
การระบายน า้ทิง้ของ กนอ. ที่ก  าหนดที่ค่าไม่เกิน 750 ส่วนในลา้น
ส่วน) และค่า High Alarm เท่ากับ 600 ส่วนในลา้นส่วน (รอ้ยละ 
80 ของค่ามาตรฐานการระบายน า้ทิง้ของ กนอ. ที่ก  าหนดที่ค่า 

ไมเ่กิน 750 ppm) โดยมีการด าเนินการ ดงันี ้

    

 * กรณีค่า COD ของจุดตรวจวัดบริเวณ Skimmer Pit Bulk 

Outlet บรเิวณใดบริเวณหนึ่งถึงค่า High Alarm โครงการจะท า
การตรวจสอบสาเหตุเพื่อด  าเนินการแก้ไข พรอ้มทั้งท  าการ
ตรวจสอบ COD ที่บอ่ Purification Basin ดงันี ้

    

  - หากค่า COD ไม่ถึงค่า High Alarm จะด าเนินการปล่อยน า้
เขา้สูบ่อ่ Purification Basin ตามปกติ 

    

  - หากค่า COD มีค่าสูงถึงค่า High Alarm โครงการจะ
ตรวจสอบการท างานของระบบบ าบดัน า้เสียเบือ้งตน้ และปรบั
อตัราการไหล (Flow) ของน า้เสียที่ระบายน า้จากบ่อ Skimmer 

Pit เขา้สูบ่อ่ Purification Basin เขา้สูจ่นกวา่จะแกไ้ขได ้
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4.2 น ้ า เ สี ย จ า ก
ก ร ะ บ ว น ก า ร
ผลิต (ต่อ) 

 - หากคา่ COD มีคา่สงูถึงคา่ High Alarm จะหยดุสง่น า้
เขา้สูบ่อ่ P u r i f i c a t i o n  B a s i n  เพ่ือด าเนินการแกไ้ข 

    

 - กรณีที่พบว่าบ่อ Skimmer Pit ขัดขอ้ง จะใชร้ถดูดฝุ่ น   
เพ่ือป้องกนัการสะสมของปรมิาณฝุ่ นในบอ่ 

    

  - กรณีฉกุเฉินที่คา่ COD ยงัมีแนวโนม้สงูขึน้และไมส่ามารถ
ควบคุมได้ จะท าการปรับลดก าลังการผลิต พร้อมทั้ง
ประสานงานแจง้ไปยังหน่วยงานดูแลระบบบ าบัดน า้เสีย
สว่นกลางของนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ เพื่อขออนมุตัิส่ง
น า้เสียเขา้สู่ระบบบ าบัดน า้เสียส่วนกลางของนิคมฯ อย่าง
ต่อเน่ือง หากระบบบ าบัดน ้าเสียส่วนกลางของนิคมฯ 

ไมส่ามารถรบัน า้เสียจากโครงการได ้ทางโครงการจะเตรียม 
การจัดหารถขนส่งน ้าเสียเพื่อมารับน ้าเสียไปบ าบัดยัง 

ผูไ้ดร้บัอนญุาตในการบ าบดัน า้เสียภายนอกโครงการตอ่ไป 

    

 - Conductivity Online จ านวน 7 บรเิวณ ไดแ้ก่     

* จดุระบายน า้ Cooling Water Blowdown ของหอหล่อเย็น
ชดุที่ 1 (HMC 1) 

    

* จดุระบายน า้ Cooling Water Blowdown ของหอหล่อเย็น
ชดุที่ 2 (HMC 2) 

    

 * จดุระบายน า้ Cooling Water Blowdown ของหอหล่อเย็น
ชดุที่ 3 (HMC 3) 

    

 * จดุระบายน า้ Cooling Water Blowdown ของหอหล่อเย็น
ชดุที่ 4 (HMC 4) 

    

 * Purificaton Basin Outlet     
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ผลิต (ต่อ) 

 

* ท่อระบายน ้าขาออกจากบ่อพักน ้าทิง้ (Retention Basin) 
ของ HMC 3 

    

* ท่อระบายน า้ขาออกจากบ่อตรวจสอบคุณภาพน า้ทิง้ของ 
HMC 4 

    

 ก าหนดค่าแจ้งเตือน (Alarm) ของแต่ละจุดตรวจวัด ไว้ที่ค่า 
เทา่กบั 2,400 มิลลิกรมั/ลิตร (รอ้ยละ 80 ของค่ามาตรฐานการ
ระบายน า้ทิง้ของ กนอ. ที่ก  าหนดที่ค่าไม่เกิน 3,000 มิลลิกรมั/
ลิตร) หากพบคา่ TDS มีคา่สงูถึงคา่แจง้เตือน High Alarm ที่ตัง้
ไว ้ทางโครงการฯ จะท าการปรบัลดจ านวนรอบ (Cycle) ของน า้
ในหอหล่อเย็น/เติมน า้ชดเชย (Make up) เพื่อลดค่า TDS สูง
เขา้สู่ระบบบ าบัดน า้เสียของโครงการฯ ในกรณีที่โครงการไม่
สามารถควบคมุคา่ TDS ใหอ้ยูใ่นเกณฑก์ าหนดโครงการได ้จะ
ประสานงานแจ้งไปยังหน่วยงานดูแลระบบบ าบัดน ้าเสีย
ส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมาบตาพุดเพื่อขออนุมัติส่งน า้
เสียเขา้สูร่ะบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลางของนิคมฯ อย่างต่อเน่ือง 
หากระบบบ าบดัน า้เสียสว่นกลางของนิคมอตุสาหกรรมมาบตา
พุดไม่สามารถรับน ้าเสียจากโครงการได้ ทางโครงการจะ
เตรียมการจดัหารถขนส่งน า้เสียเพื่อมารบัน า้เสียไปบ าบดัยงัผู้
ไดร้บัอนญุาตในการบ าบดัน า้เสียภายนอกโครงการตอ่ไป 

    

 (3) ก าหนดใหมี้แผนในการก าจัดวัสดุที่ลอยน า้ ผงโพลิเมอร ์และเม็ด
พลาสติกจะถูกดักออกจากบ่อดักโพลิเมอร ์เพื่อให้คุณภาพน ้าทิง้
เป็นไปตามที่ก  าหนดส าหรบัระบบบ าบัดน า้เสียส่วนกลางของนิคมฯ 
โดยใส่ถงุ Jumbo Bag ขนาด 650 กิโลกรมั และส่งขายใหผู้ม้ารบัซือ้
ตอ่ไป 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการไดด้  าเนินการติดตัง้บอ่ดกัโพลิเมอรเ์พ่ือรวบรวมวสัดุ
ที่ลอยน า้ ผงโพลิเมอร ์และเม็ดพลาสติกที่ลอยน า้ดว้ยเครื่อง
ตกั โดยรวบรวมไวใ้นถุง Jumbo Bag และจดัเก็บในพืน้ที่     
ที่ก  าหนดและส่งขายให้กับบริษัทที่ ได้รับอนุญาตจาก        

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

- ภาพที่ 2.2-7 
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4.2 น ้ า เ สี ย จ า ก
ก ร ะ บ ว น ก า ร
ผลิต (ต่อ) 

(4) น า้เสียจากโรงซ่อมบ ารุงจะระบายลงท่อรับน า้เสียของโรงงานและ
ระบายเข้าบ่อดักโพลิเมอร์และบ่อดักไขมันและน ้ามัน ( Polymer 

Skimmer Pit/API Seperator) ของ HMC 1 ก่อนสง่ไปบ่อพกัน า้ทิง้ของ
โครงการ (Purification Basin) เพื่อท าการตรวจสอบคุณภาพน า้ทิง้
ก่อนสง่ไปบ าบดัยงัระบบบ าบดัน า้เสียสว่นกลางของนิคมฯ 

- บอ่ดกัโพลิเมอร ์ - โครงการน าน า้เสียจากโรงซ่อมบ ารุงระบายลงท่อรบัน า้เสีย
ของโรงงานและระบายเขา้บ่อดักโพลิเมอรแ์ละบ่อดกัไขมัน
และน ้ามัน (Polymer Skimmer Pit/API Seperator)  ของ 
HMC 1 เพื่อบ  าบัดน า้เสียเบือ้งต้นก่อนระบายเข้าสู่ระบบ
บ าบัดน ้าเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

ซึง่ด  าเนินการโดยบรษัิท โกลบอล ยทูิลิตี ้เซอรว์ิส จ ากดั 

-  ภาพที่ 2.2-7 

 (5) ระบบบ าบัดน ้าเสียเบือ้งตน้จะต้องไดร้ับการควบคุมดูแลโดยผู้ที่มี
ประสบการณ์ และจัดใหมี้เจา้หน้าที่ที่มีความรูเ้ป็นผู้ควบคุมระบบ
บ าบดัมลพิษทางน า้ 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการมีเจา้หนา้ที่ควบคมุดแูลการท างานของระบบบ าบดั
น า้เสีย ซึ่งไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นผู้ดูแลจากกรมโรงงาน
อตุสาหกรรม และผูป้ฏิบตัิงานระบบป้องกันสิ่งแวดลอ้มของ
โรงงาน 

- เอกสารแนบที่ 15 

ในภาคผนวกที่ 1 

 (6) ตรวจสอบและบ ารุงรกัษาอปุกรณใ์นระบบบ าบดัใหมี้สภาพเรียบรอ้ย
สมบูรณ ์และมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ และถา้มีส่วนใดช ารุดเสียหาย
ตอ้งรบีด  าเนินการซอ่มแซมโดยทนัที 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการจดัใหมี้การตรวจสอบและบ ารุงรกัษาเครือ่งสบูน า้ให้
ท  างานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นประจ าสม ่าเสมอ หากมีการ
ช ารุดจะด าเนินการซอ่มแซมโดยเรว็ 

- เอกสารแนบที่ 14 

ในภาคผนวกที่ 1 

 (7) จดบนัทกึขอ้มลูการบ าบดัน า้เสียเบือ้งตน้เดือนละ 1 ครัง้ - พืน้ที่โครงการ - โครงการมีการบนัทึกปริมาณและคณุภาพน า้ทิง้ที่ผ่านระบบ
บ าบัดเป็นประจ าทุกเดือน และว่าจา้งใหบ้ริษัท เอส.พี.เอส. 
คอนซัลติง้ เซอรว์ิส จ  ากัด ซึ่งเป็น Third Party ด  าเนินการ
ตรวจวดัตามพารามิเตอรท์ี่มาตรการก าหนด 

- เอกสารแนบที่ 19 

ในภาคผนวกที่ 1
รายละเอียดในบทที ่3 

และภาคผนวกที่ 3 
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4.2 น ้ า เ สี ย จ า ก
ก ร ะ บ ว น ก า ร
ผลิต (ต่อ) 

(8) จดัใหมี้บอ่พกัน า้เสียส  าหรบัรองรบัน า้เสียที่ผ่านการบ าบดัเบือ้งตน้แลว้ 
และน า้ระบายทิง้จากระบบหล่อเย็นของ HMC 3 โดยมีระยะเวลาเก็บ
กักไม่ต  ่ากว่า 24 ชั่วโมง เพื่อตรวจวัดคุณภาพน า้ทิง้ก่อนระบายเขา้สู่
บ่อ Purification Basin เพื่อตรวจสอบคณุภาพก่อนระบายเขา้สู่ระบบ
บ าบดัน า้เสียสว่นกลางของนิคมฯ 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการจดัใหมี้บอ่พกัน า้เสียส  าหรบัรองรบัน า้เสียที่ผ่านการ
บ าบัดเบือ้งต้นแล้ว และน า้ระบายทิง้จากระบบหล่อเย็น      
โดยน า้ทิง้หลังผ่านระบบบ าบดัของหน่วยผลิตที่ 3 ส่งไปบ่อ
รวบรวมน า้เสียก่อนระบายเขา้สูร่ะบบทอ่รบัน า้เสียส่วนกลาง
ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ของหน่วยงานผลิตที่ 1 
และ 2 ส  าหรบัผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน า้ทิง้หลงัผ่าน
ระบบบ าบดัของหน่วยผลิตที่ 3 และบ่อรวบรวมน า้เสียก่อน
ระบายเข้าสู่ระบบท่อรับน ้าเสียเสียส่วนกลางของนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดของหน่วยผลิตที่ 1 และ 2 พบว่า 

มีคา่อยูใ่นเกณฑท์ี่มาตรฐานก าหนด 

- รายละเอียดในบทที ่3 

และภาคผนวกที่ 3 

 (9) ควบคมุคณุภาพน า้เสียจากบอ่พกัน า้เสียใหไ้ดต้ามเกณฑท์ี่ก  าหนดของ 
กนอ. (ด  าเนินการโดย GUSCO) 

- บอ่พกัน า้รวม - โครงการควบคมุคณุภาพน า้เสียจากบ่อพกัน า้เสียใหไ้ดต้าม
เกณฑท์ี่ก  าหนดของ กนอ. โดยผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพ
น ้าเสียหลังผ่านระบบบ าบัดของหน่วยผลิตที่  3 และบ่อ
รวบรวมน า้เสียก่อนระบายเขา้สูร่ะบบทอ่รบัน า้เสียส่วนกลาง
ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดของหน่วยผลิตที่ 1 และ 2 
พบวา่ มีคา่อยูใ่นเกณฑท์ี่มาตรฐานก าหนด 

- รายละเอียดในบทที ่3 

และภาคผนวกที่ 3 

 (10) กรณีที่ผลการตรวจวัดคุณภาพน า้ที่บ่อพักน า้เสียไม่ไดต้ามเกณฑท์ี่
ก  าหนดของ กนอ. โครงการตอ้งรวบรวมน า้เสียดังกล่าวส่งกลับเขา้สู่
ระบบบ าบดัน า้เสียเบือ้งตน้ของโครงการอีกครัง้จนกว่าจะมีคณุภาพได้
ตามที่ก  าหนด 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการมีการตรวจวดัคณุภาพน า้ที่บอ่พกัน า้เสีย หากพบว่า 
มีคุณภาพไม่ไดต้ามเกณฑท์ี่ก  าหนดของ กนอ. โครงการจะ
รวบรวมน ้าเสียดังกล่าวส่งกลับเข้าสู่ระบบบ าบัดน ้าเสีย
เบือ้งต้นของโครงการอีกครัง้จนกว่าจะมีคุณภาพได้ตาม       

ที่ก  าหนด 

- รายละเอียดในบทที ่3 

และภาคผนวกที่ 3 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) 
 

ดัชนีคุณภาพ  
สิ่งแวดลอ้ม 

มาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
สถานทีด่ าเนินการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารประกอบ 

 

 

4.2 น ้ า เ สี ย จ า ก
ก ร ะ บ ว น ก า ร
ผลิต (ต่อ) 

(11) จดัใหมี้การรณรงคใ์หพ้นักงานใชน้ า้อย่างประหยัดผ่านสื่อต่างๆ เช่น 
ป้ายประชาสมัพนัธ ์เป็นตน้ 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการมีการรณรงค์ให้พนักงานใช้น ้าอย่างประหยัด 

โดยติดป้ายประชาสมัพนัธภ์ายในพืน้ที่ 
-    - 

(12) จัดใหมี้รางระบายน า้ฝนภายในโครงการแยกออกจากระบบระบาย 

น า้เสียอยา่งชดัเจน 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการแยกรางระบายน ้าฝนออกจากระบบระบาย 

น า้เสียอยา่งชดัเจน 

-    ภาพที่ 2.2-9 

 (13) จดัท าแผนในการท าความสะอาดและขุดลอกตะกอนของรางหรือท่อ
ระบายน า้ฝนภายใน รวมทัง้ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบ ารุงรกัษาท่อ
หรือรางระบายน า้ฝนจากทุกส่วนของพืน้ที่โครงการใหอ้ยู่ในสภาพ
เรยีบรอ้ย สามารถระบายน า้ตามที่ออกแบบไว ้ส่วนใดที่ช  ารุดและมีสิ่ง
กีดขวางใหด้  าเนิน การซอ่มแซมและแกไ้ขทนัที 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการจดัใหมี้พนกังานท าความสะอาดและขดุลอกตะกอน
ของรางหรือท่อระบายน า้ฝนภายในเป็นประจ าทกุๆ 2 เดือน 
รวมทั้งตรวจสอบ ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาท่อหรือราง
ระบายน า้ฝนจากทุกส่วนของพืน้ที่โครงการใหอ้ยู่ในสภาพ
เรียบรอ้ย สามารถระบายน า้ตามที่ออกแบบไว ้ส่วนใดที่
ช  ารุดและมีส่ิงกีดขวางใหด้  าเนินการซอ่มแซมและแกไ้ขทนัที 

-     ภาพที่ 2.2-10 

 (14) รวบรวมน า้ฝนที่ไม่มีการปนเป้ือน เช่น น า้ฝนที่ตกในบริเวณพืน้ที่ของ
อาคารตา่งๆ เพื่อระบายเขา้สูร่างระบายน า้ของนิคมฯ ตอ่ไป 

- พืน้ที่อาคารส านักงาน/
พืน้ที่ที่มีหลงัคาปกคลมุ 

- โครงการรวบรวมน า้ฝนที่ไม่มีการปนเป้ือน เช่น น า้ฝนที่ตก  

ในบริเวณพืน้ที่ของอาคารต่างๆ เพื่อระบายเขา้สู่รางระบาย
น า้ของนิคมฯ ตอ่ไป 

-    ภาพที่ 2.2-9 

 (15) รวบรวมน ้าฝนปนเป้ือน 15 นาทีแรกที่ตกภายในพืน้ที่ที่อาจมีการ
ปนเป้ือน เช่น พื ้นที่กระบวนการผลิต ปริมาณประมาณ 906.52 
ลูกบาศก์เมตร/ครั้ง เข้าสู่ระบบบ าบัดน า้เสียเบือ้งตน้ของโครงการ 
(Skimmer Pit/APl Separator) ของแต่ละหน่วยผลิต ก่อนส่งต่อไปยงั
บ่อพักน า้ทิง้ของโครงการ ไดแ้ก่ Purification Basin บ่อพักน า้ทิง้ 
(Retention Basin) ของหน่วยผลิตที่ 3 และบ่อตรวจสอบคณุภาพน า้
ทิง้ของหน่วยผลิตที่ 4 จะส่งไปบ าบัดที่ระบบบ าบัดน า้เสียส่วนกลาง
ของนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ โดยควบคมุลกัษณะน า้เสียใหไ้ดต้าม
เกณฑท์ี่ก  าหนด 

- พืน้ท่ีการผลิตท่ีมีโอกาส
ปนเป้ือน 

- โครงการด าเนินการรวบรวมน า้ฝนปนเป้ือน 15 นาทีแรกที่ตก
ภายในพืน้ที่ที่อาจมีการปนเป้ือน เช่น พืน้ที่กระบวนการผลิต
เข้าสู่ระบบบ าบัดน ้าเสียเบือ้งตน้ของโครงการ (Skimmer 

Pit/APl Separator) ของแตล่ะหน่วยผลิต ก่อนสง่ตอ่ไปยงับ่อ
พกัน า้ทิง้ของโครงการ ไดแ้ก่ Purification Basin บอ่พกัน า้ทิง้ 
(Retention Basin)  ของหน่วยผลิตที่  3 และส่งไปบ าบัด 

ที่ระบบบ าบัดน ้าเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรม 

มาบตาพุด โดยควบคุมลักษณะน ้าเสียให้ได้ตามเกณฑ์ 
ที่ก  าหนด 

-       ภาพที่ 2.2-9 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) 
 

ดัชนีคุณภาพ  
สิ่งแวดลอ้ม 

มาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
สถานทีด่ าเนินการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารประกอบ 

5. การคมนาคม (1) จดัใหมี้การฝึกอบรมและใหค้วามรูแ้ก่พนักงานขับรถเก่ียวกับขั้นตอนการ
ขนส่ง การปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และกฎระเบียบอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
รวมทัง้ใหพ้นกังานขบัรถปฏิบตัิตามกฎจราจรอย่างเครง่ครดั 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการไดจ้ัดใหมี้การฝึกอบรมและใหค้วามรูแ้ก่พนักงาน  
ขับรถเก่ียวกับขัน้ตอนการขนส่ง การปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน และกฎระเบียบอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ใหพ้นักงาน
ขบัรถปฏิบตัิตามกฎจราจรอยา่งเครง่ครดั 

-     เอกสารแนบที่ 20 

    ในภาคผนวกที่ 1 

 (2) จ ากัดความเร็วของรถที่ ใช้ขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ไม่เกิน 60 
กิ โลเมตร/ชั่ วโมง บนทางหลวงหมายเลข 3392 และทางเข้านิคม
อตุสาหกรรมมาบตาพดุ 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการไดร้ะบุขอ้ก าหนดเรื่องความเร็วรถที่ใชข้นส่งวตัถดุิบ
และผลิตภณัฑใ์นโอกาสการอบรมพนักงานขับรถก่อนเริ่มตน้
ปฏิบตัิงาน (Safety Orientation) โดยจ ากดัความเร็วรถไม่เกิน 
60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง บนทางหลวงหมายเลข 3392 และ
ทางเขา้นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ 

-     เอกสารแนบที่ 21 

    ในภาคผนวกที่ 1 

 (3) ติดตั้งป้ายสัญญาณเตือนต่างๆ เช่น ป้ายสัญญาณจราจร ป้ายจ ากัด
ความเรว็ ป้ายบอกทางเขา้-ออก เป็นตน้ 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการไดต้ิดตัง้ป้ายจ ากดัความเรว็ ป้ายบอกทางไวภ้ายใน
โรงงาน เพ่ือก าหนดการจราจรตา่งๆ ภายในโรงงาน 

-     ภาพที่ 2.2-11 

 (4) พิจารณาข้อก าหนดหรือเง่ือนไขในการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ
ขนสง่เพื่อความปลอดภยั ดงันี ้

- พืน้ที่โครงการ - โรงงานมีหลักเกณฑใ์นการพิจารณาคัดเลือกและประเมิน
ผูป้ระกอบการดา้นการขนส่งและเงื่อนไขที่ผู ้ประกอบการ
จะตอ้งปฏิบัติตาม เช่น ผู้ประกอบการจะตอ้งปฏิบัติตาม
กฎหมายดา้นการขนส่งที่เก่ียวขอ้งและปฏิบัติตามระเบียบ
ดา้นความปลอดภัยในการขนส่งที่โรงงานก าหนด เป็นตน้ 
จัดการอบรมการขับข่ีเชิงป้องกันแก่พนักงานขับรถขนส่ง 

การตรวจสุขภาพพนักงานขับรถ การตรวจวัดปริมาณ
แอลกอฮอล์และสารเสพติด อบรม Safety Talk เป็นต้น 
นอกจากนี ้การขนส่งสารเคมีทกุครัง้จะตอ้งมีเอกสารก ากับ
การขนสง่และขอ้มลูความปลอดภยัของวตัถทุี่ท  าการขนสง่ 

-     เอกสารแนบที่ 22 

และ 23 

  ในภาคผนวกที่ 1  1) ก าหนดใหผู้ป้ระกอบการขนส่งตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง   

 2) ก าหนดเป้าหมายความปลอดภัยในการขนส่งและมาตรฐานในการ
ขนสง่ รว่มกบัผูป้ระกอบการขนส่ง เช่น ความพรอ้มในดา้นความรูก้าร
ขบัรถเชิงป้องกันของพนักงานขับรถสภาพรา่งกายของพนักงานขับรถ 
การอบรม ในการจดัการกับอบุตัิเหตทุี่เก่ียวขอ้งกับการขนส่ง ใบขับข่ี
ส  าหรบัการขนสง่สารอนัตราย เป็นตน้ 

  

 3) มีการประชมุรว่มกันเพื่อตรวจสอบดชันีที่เก่ียวขอ้งกับความปลอดภยั
ในการขนสง่และติดตามแกไ้ขปัญหาที่เก่ียวขอ้ง 

   

 4) มีการตรวจสอบผูป้ระกอบการขนส่งประจ าปี โดยใชม้าตรฐานความ
ปลอดภัยในการขนส่งของสากล เช่น SQAS-Safety and Quality 

Assessment System (The European Chemical Industry Council) 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) 
 

ดัชนีคุณภาพ  
สิ่งแวดลอ้ม 

มาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
สถานทีด่ าเนินการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารประกอบ 

5. การคมนาคม 
(ต่อ)  

5) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้กระบวนการจัดการด้านความ
ปลอดภยัทางการขนสง่ เชน่ การตรวจวดัปริมาณแอลกอฮอลข์อง
พนักงานขับรถ การฝึกอบรมอย่างต่อเน่ืองในการจัดการเก็บ
อบุตัิเหตทุี่เก่ียวขอ้งกบัการขนสง่ การขบัรถในเชิงป้องกันอบุตัิเหตุ 
เป็นตน้ 

    

 6) บรรจุภัณฑข์องผูป้ระกอบการขนส่งตอ้งผ่านการตรวจสอบและ
รับรองโดยเจ้าหน้าที่ผู ้มีอ  านาจและเจ้าของบรรจุภัณฑ์ต้องมี
หลกัฐานดงักลา่วติดไวบ้นบรรจภุณัฑ ์

    

 7) การขนส่งสารเคมีทุกครั้งต้องมีเอกสารก ากับการขนส่งและ
เอกสารค าแนะน าเก่ียวกับวตัถุอนัตรายหรือเอกสารขอ้มลูความ
ปลอดภยัของวตัถทุี่ขนสง่ โดยเฉพาะขอ้มลูด าเนินการแกไ้ขปัญหา
ฉกุเฉินและการปฐมพยาบาลเบื่องตน้ กรณีเกิดอบุตัิเหต ุ

    

 (5) ตรวจสอบเครื่องยนต/์ระบบความปลอดภัยของรถบรรทุก และรบัส่ง
พนักงานของโครงการตามแผนซ่อมบ ารุง หากพบว่ามีความบกพรอ่ง
ตอ้งรบีด  าเนินการแกไ้ขก่อนน ามาใชง้าน 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการท าการตรวจสอบเครื่องยนตแ์ละความปลอดภัย 

ของรถบรรทุก และรับส่งพนักงานของโรงงานเป็นประจ า
สม ่าเสมอ หากพบว่ามีความบกพร่องอันอาจก่อให้เกิด 

ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดลอ้มตอ้งรีบด าเนินการแก้ไข 

ก่อนน ามาใชง้าน 

-     เอกสารแนบที่ 24 

    ในภาคผนวกที่ 1 

 (6) จัดใหมี้แผนตอบสนองกรณีที่รถขนส่งสารเคมีเกิดอุบัติเหตุ โดยให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งทกุคนยดึถือและปฏิบตัิตามอยา่งเครง่ครดั 

- เสน้ทางขนสง่ - โครงการจดัใหมี้แผนตอบสนองกรณีที่รถขนส่งสารเคมีเกิด
อบุัติเหตุ และก าหนดใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทุกคนยึดถือและปฏิบัติ
ตามอยา่งเครง่ครดั 

-    เอกสารแนบที่ 25 

    ในภาคผนวกที่ 1 

 (7) รถบรรทุกสารเคมีจะตอ้งมีป้ายแสดงความเสี่ยงภัยที่เกิดขึน้ที่ตัวรถ
ตามข้อก าหนดที่เก่ียวข้องและผู้ขับรถต้องได้รับใบอนุญาตขับรถ    

ชนิดที่ 4 

- รถขนสง่สารเคมี - โครงการก าหนดใหร้ถบรรทกุสารเคมีของผูร้บัเหมาตอ้งมีป้าย
แสดงความเสี่ยงภยัที่เกิดขึน้ที่ตวัรถตามขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้ง 
และผูข้บัรถตอ้งไดร้บัใบอนญุาตขบัรถชนิดที่ 4 

-     ภาพที่ 2.2-12 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) 
 

ดัชนีคุณภาพ  
สิ่งแวดลอ้ม 

มาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
สถานทีด่ าเนินการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารประกอบ 

5. การคมนาคม 
(ต่อ) 

(8) จัดใหมี้ข้อมลูการจัดการในกรณีรถขนส่งสารเคมีเกิดอุบัติเหตุ เช่น 
เอกสารข้อมูลความปลอดภัย แนวทางการระงับเหตุฉุกเฉิน แนว
ทางการปฐมพยาบาล หรืออาจใชเ้อกสารคู่มือป้องกันอุบตัิภัย ที่กรม
โรงงานอุตสาหกรรมจัดท าขึน้ ข้อมลูเหล่านีต้อ้งเก็บแยกจากหีบห่อ
บรรจสุินคา้อนัตราย 

- พืน้ที่โครงการ และรถ
ขนสง่สารเคมี 

- โครงการก าหนดใหผู้ร้บัเหมารถขนส่งสารเคมี จัดเตรียมขอ้มลู 

ที่เก่ียวกับสารเคมีที่ท  าการขนส่ง เช่น เอกสารข้อมูลความ
ปลอดภยั แนวทางการระงบัเหตฉุกุเฉิน แนวทางการปฐมพยาบาล 
ซึง่จะติดอยูป่ระจ าที่รถอยูเ่สมอ โดยจะท าการตรวจสอบรถขนส่ง
สารเคมีของผูร้บัเหมาทกุคนัอยา่งสม ่าเสมอ 

-     ภาพที่ 2.2-12 

 (9) ใชว้ิธีการจดัการดา้นความปลอดภัยดา้นการขนส่ง เช่น การตรวจวัด
ปรมิาณแอลกอฮอลข์องพนักงานขับรถ การฝึกอบรมอย่างต่อเน่ืองใน
การจัดการกับอุบัติ เหตุที่ เก่ียวข้องกับการขนส่ง การขับรถในเชิง
ป้องกนัอบุตัิเหต ุเป็นตน้ 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการโรงงานก าหนดเป้าหมายความปลอดภัยในการขนส่ง
ร่วมกับผู้ประกอบการ เช่น อบรมก่อนเริ่มปฏิบัติงานเก่ียวกับ
ความปลอดภยั และจะตอ้งผ่านการทดสอบดา้นความปลอดภยั
ก่อนเริ่มท างาน ผูร้บัเหมาจัดด าเนินการอบรมขับข่ีเชิงป้องกัน
ให้แก่พนักงานขับรถของตนภายใน 6 เดือน หลังจากที่รับ
พนักงานขับรถใหม่ นอกจากนี้พนักงานขับรถต้องผ่านการ
ตรวจสอบปริมาณแอลกอฮอล์ทุกวันที่รถขนส่งเข้ารับสินค้า    
และสุม่ตรวจสารเสพติดเป็นประจ า 

-     เอกสารแนบที่ 20 

และ 23 

     ในภาคผนวกที่ 1 

 (10) ก าหนดใหมี้การจดัท าคูมื่อการปฏิบตัิงานในการขนส่งและการขนถ่าย 
พร้อมมาตรการตรวจสอบด้านความปลอดภัยในแต่ละขั้นตอ น         
และแผนควบคมุภาวะฉกุเฉิน 

- เสน้ทางขนสง่ - โครงการจดัท าคูมื่อการปฏิบตัิงานในการขนส่งและการขนถ่าย 
พร้อมมาตรการตรวจสอบด้านความปลอดภัยในแต่ละ
ขัน้ตอน และแผนควบคมุภาวะฉกุเฉิน 

-    เอกสารแนบที่ 26 

   ในภาคผนวกที่ 1 

 (11) ชว่งเชา้-เย็น ซึ่งเป็นชั่วโมงเร่งด่วน โครงการตอ้งจดัใหมี้เจา้หนา้ที่คอย
อ านวยความสะดวกและจัดระบบการจราจรบริเวณทางเข้า -ออก      
จากพืน้ที่โครงการ 

- ทางเขา้-ออกโครงการ - โครงการโรงงานจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย    
คอยอ านวยความสะดวกบริเวณทางเขา้-ออกโรงงานตลอด        
24 ชั่วโมง 

-   ภาพที่ 2.2-13 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) 
 

ดัชนีคุณภาพ  
สิ่งแวดลอ้ม 

มาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
สถานทีด่ าเนินการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารประกอบ 

5. การคมนาคม 
(ต่อ) 

(12) หลีกเลี่ยงการขนสง่ในชว่งที่มีการจราจรหนาแน่น โดยเฉพาะรถบรรทกุ
หนัก (07.00-08.00 น. และ 16.30-17.30 น. รวมถึงช่วงเวลาอ่ืนๆ 

ที่โครงการพบวา่ก่อใหเ้กิดผลกระทบดา้นการจราจรตอ่ชมุชน) 

- เสน้ทางขนสง่ - โรงงานก าหนดใหพ้นักงานขับรถหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วง 

ที่มีการจราจรหนาแน่น โดยเฉพาะรถบรรทุกหนัก (07.00-

08.00 น.  และ 16.30-17.30 น.  รวมถึ งช่วง เวลา อ่ืนๆที่
โครงการพบวา่ก่อใหเ้กิดผลกระทบดา้นการจราจรตอ่ชมุชน) 

- - 

 (13) การขนสง่วตัถดุิบ สารเคมี และผลิตภณัฑต์อ้งควบคมุใหบ้ริษัทผูข้นส่ง
จดัเตรยีมเอกสารก ากบัการขนส่งและขอ้มลูความปลอดภยั เคมีภณัฑ ์
(SDS) พรอ้มทั้งติดชื่อสารเคมีรายละเอียดความเป็นพิษ และเบอร์
โทรศพัทต์ิดตอ่เพ่ือแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนมายงัโครงการ 

- รถขนสง่ของโครงการ - โครงการมีการควบคมุใหบ้รษัิทผูข้นสง่ตอ้งจดัเตรียมเอกสาร
ก ากับการขนส่งและขอ้มลูความปลอดภัยเคมีภัณฑ ์(SDS) 
พรอ้มทัง้ติดชื่อสารเคมีรายละเอียดความเป็นพิษ และเบอร์
โทรศพัทต์ิดตอ่เพ่ือแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนมายงัโครงการ 

- ภาพที่ 2.2-12 

 (14) คัดเลือกผู้ขนส่งที่มีการติดตั้งระบบ Global Positioning System 

(GPS) และระบบควบคมุความเรว็รถ 

- รถขนสง่ของโครงการ - โครงการมีการคัดเลือกผู้ขนส่งที่มีการติดตั้งระบบ Global 

Positioning System (GPS) และระบบควบคมุความเรว็รถ 

- เอกสารแนบที่ 22 

และ 27 

ในภาคผนวกที่ 1 

 (15) หลีกเลี่ยงการขนสง่วตัถดุิบ/ผลิตภณัฑใ์นถนนที่ผ่านชมุชน ไดแ้ก่ ถนน
หว้ยโป่ง-หนองบอน ทางหลวงหมายเลข 3 ทางหลวงหมายเลข 3191 
และทางหลวงหมายเลข 3392 รวมถึงเสน้ทางอ่ืนๆ ที่พบว่าก่อใหเ้กิด
ผลกระทบดา้นการจราจรตอ่ชมุชน 

- เสน้ทางขนส่งภายนอก
โครงการ 

- โครงการก าหนดใหห้ลีกเลี่ยงการขนส่งวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์ 
ในถนนที่ผ่านชมุชน ไดแ้ก่ ถนนหว้ยโป่ง-หนองบอน ทางหลวง
หมายเลข 3 ทางหลวงหมายเลข 3191 และทางหลวง
หมายเลข 3392 รวมถึงเส้นทางอ่ืนๆ ที่พบว่าก่อให้เกิด
ผลกระทบดา้นการจราจรตอ่ชมุชน 

- เอกสารแนบที่ 22 

ในภาคผนวกที่ 1 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) 
 

ดัชนีคุณภาพ  
สิ่งแวดลอ้ม 

มาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
สถานทีด่ าเนินการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารประกอบ 

5. การคมนาคม 
(ต่อ) 

(16) ก าหนดขอ้ปฏิบัติใหร้ถบรรทุกของโครงการหลีกเลี่ยงการขับข่ีในเขต
กลุ่มนิคมอตุสาหกรรมและท่าเรืออตุสาหกรรมพืน้ที่มาบตาพดุในช่วง
ชั่วโมงเร่งด่วนของวันท าการ ระหว่างเวลา 07.00-08.00 น. และ 
16.30-17.30 น. และจ ากัดความเร็วสูงสดุของยานพาหนะภายในนิคมฯ 
ไมใ่หเ้กินเกณฑท์ี่ก  าหนดในประกาศการนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศ
ไทย ที่ 68/2557 เรือ่ง การควบคมุการจราจรในกลุ่มนิคมอตุสาหกรรม
และทา่เรอือตุสาหกรรมพืน้ที่มาบตาพดุ 

- เสน้ทางขนสง่ - โครงการก าหนดข้อปฏิบัติ ให้รถบรรทุกของโครงการ
หลีกเลี่ยงการขับข่ีในเขตกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือ
อุตสาหกรรมพืน้ที่มาบตาพุดในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนของวัน 

ท าการ ระหว่างเวลา 07.00-08.00 น. และ 16.30-17.30 น. 
และจ ากดัความเรว็สงูสดุของยานพาหนะภายในนิคมฯ ไมใ่ห้
เกินเกณฑท์ี่ก  าหนดในประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ที่ 68/2557 เรื่อง การควบคมุการจราจรในกลุ่ม
นิคมอตุสาหกรรมและทา่เรอือตุสาหกรรมพืน้ที่มาบตาพดุ 

- เอกสารแนบที่ 22 

ในภาคผนวกที่ 1 

 (17) จ ากัดความเร็วรถยนต์ภายในพื ้นที่ โครงการและพื ้นที่ควบคุม 
Warehouse ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และพืน้ที่หวงหา้ม 
ไดแ้ก่ พืน้ที่กระบวนการผลิต (Process Area) จ  ากัดความเร็วไม่เกิน 
20 กิโลเมตร/ชั่วโมง พรอ้มทัง้ติดป้ายควบคมุความเร็วรถภายในพืน้ที่
โครงการ 

- พืน้ที่โครงการ และ
ถนนเข้า -ออกพื ้น ที่
โครงการ 

- โครงการจ ากัดความเร็วรถยนตภ์ายในพืน้ที่โครงการและ
พืน้ที่ควบคุม Warehouse และพืน้ที่หวงห้าม ได้แก่ พืน้ที่
กระบวนการผลิต (Process Area) จ  ากัดความเร็วไม่เกิน 20 
กิโลเมตร/ชั่วโมง พรอ้มทัง้ติดป้ายควบคมุความเร็วรถภายใน
พืน้ที่โครงการ 

- ภาพที่ 2.2-14 และ 

เอกสารแนบที่ 28 

ในภาคผนวกที่ 1 

6. กากของเสีย (1) ก าหนดใหมี้ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรมตาม
ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรมที่เก่ียวขอ้ง 

- พืน้ที่โครงการ - โรงงานมีผูค้วบคมุระบบการจดัการมลพิษกากอตุสาหกรรม 
ซึ่ ง ได้รับ การขึ ้นทะเบียน เ ป็ นผู้ดูแลจากกรมโรงงา น
อตุสาหกรรม 

- เอกสารแนบที่ 15 

ในภาคผนวกที่ 1 

 (2) ก าหนดใหร้ถขนส่งกากของเสียอตุสาหกรรมตอ้งติดตัง้ระบบ Global 

Positional System (GPS) และติดเบอรโ์ทรศัพท ์เพื่อเป็นช่องทางใน
การแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนมายงัโครงการ 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการคัดเลือกผู้รับเหมาที่ ใช้รถขนส่งกากของเสีย
อุตสาหกรรมต้องติดตั้งระบบ Global Positional System 

(GPS) และติดเบอรโ์ทรศพัท ์เพื่อเป็นชอ่งทางในการแจง้เรื่อง
รอ้งเรยีนมายงัโครงการ 

- เอกสารแนบที่ 29 

ในภาคผนวกที่ 1 

 (3) ก าหนดใหร้ถขนสง่สารเคมีหรือของเสียอนัตรายของบริษัทรบัเหมาติด
ชื่อที่อยูเ่บอรโ์ทรศพัทแ์ละเบอรโ์ทรศพัทฉ์กุเฉินของหน่วยงานราชการที่
เก่ียวขอ้ง 

- พืน้ที่โครงการ - โรงงานก าหนดใหร้ถขนส่งสารเคมีหรือของเสียอันตรายติด
ป้ายแสดงความเสี่ยงภัยและรายละเอียดต่างๆ ไวบ้นรถ
ขนสง่ 

- ภาพที่ 2.2-12 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสตกิชนิดโพลีโพรพลีิน  
กรกฎาคม-ธันวาคม 2565  

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ ากัด 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) 
 

ดัชนีคุณภาพ  
สิ่งแวดลอ้ม 

มาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
สถานทีด่ าเนินการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารประกอบ 

6. ก า ก ข อ ง เ สี ย 
(ต่อ) 

(4) วางแผนการขออนญุาตสง่ก าจดักากของเสียใหส้อดคลอ้งกับช่วงเวลา
การเกิดของเสีย เพื่อลดระยะเวลาการเก็บกักและติดต่อประสานงาน
กบัผูร้บัก าจดัใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนด 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการมีการวางแผนการขออนญุาตส่งก าจดักากของเสีย
ใหส้อดคลอ้งกับช่วงเวลาการเกิดของเสีย เพื่อลดระยะเวลา
การเก็บกักและติดต่อประสานงานกับผูร้บัก าจัดใหเ้ป็นไป
ตามที่กฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนด 

- - 

 (5) รณรงคใ์หพ้นกังานปฏิบตัิตามหลกั 3R (Reduce, Reuse, Recycle) - พืน้ที่โครงการ - โครงการรณรงคใ์หพ้นักงานปฏิบัติตามหลัก 3R (Reduce, 

Reuse, Recycle) โดยการจดัเตรยีมถงัขยะแยกประเภทตาม
จดุตา่งๆ และติดป้ายประชาสมัพนัธภ์ายในพืน้ที่ 

-      ภาพที่ 2.2-15 

      และ 2.2-18 

 (6) ก าหนดใหมี้การตรวจติดตาม (Audlit) หน่วยงานรบัก าจดักากของเสีย
ที่ไดร้ับอนุญาตจากทางราชการที่โครงการไดจ้ัดส่งกากของเสียไป
ก าจดัและถกูตอ้งตามหลกัวิชาการ 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการมีการตรวจติดตาม (Audlit) หน่วยงานรบัก าจดักาก
ของเสียที่ไดร้บัอนุญาตจากทางราชการที่โครงการไดจ้ดัส่ง
กากของเสียไปก าจดัและถกูตอ้งตามหลกัวิชาการ 

- ภาพที่ 2.2-17 

6.1 จ า ก ก ร ะ บ ว น 
การผลิต 

(1) กากของเสียประเภท Scrap Granules มีปริมาณ 130 ตนั/ปี เก็บไว ้   

ในถงุ Jumbo Bag 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการได้รวบรวม Scrap Granules ที่สามารถน าไป 

รีไซเคิลไดใ้ส่ภาชนะจดัเก็บที่จดัเตรียมไว ้เพื่อส่งขายใหก้ับ
บรษัิทที่ไดร้บัอนญุาตจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม 

- เอกสารแนบที่ 30 

ในภาคผนวกที่ 1 

 (2) Waste Chemical, Spent Solvent และ Deactive TEAL มีปริมาณ
ประมาณ 85 ตัน/ปี จะส่งใหเ้ป็นเชือ้เพลิงผสมและฝังกลบ โดยให้
บริษัทที่ไดร้บัอนุญาจากหน่วยงานราชการ เช่น บริษัท บริหารและ
พัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม จ ากัด (มหาชน) เป็นตน้ น าไป
ก าจดัตอ่ไป 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการไดน้ า Waste Chemical, Spent Solvent ที่เกิดขึน้
ไปบ าบัด/ก าจัดโดยใชเ้ป็นเชือ้เพลิงผสมตามลักษณะของ
กากของเสีย โดยบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อตุสาหกรรม ส  าหรบั Deactive TEAL ไม่มีของเสียเกิดขึน้   
ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 หากมีของ
เสียเกิดขึน้จะด าเนินการส่งก าจัดกับบริษัทที่ไดร้บัอนุญาต
จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม 

- เอกสารแนบที่ 30 
และ 31 

ในภาคผนวกที่ 1 

 (3) Waste Oil มีปริมาณประมาณ 299.74 ตนั/ปี ที่เกิดขึน้จะบรรจใุนถัง
ขนาด 200 ลิตร วางไวบ้นลานซีเมนต ์เพื่อรอให้หน่วยงานที่ได้รับ
อนญุาจากหน่วยงานราชการรบัไปก าจดัตอ่ไป 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการไดป้ฏิบตัิตามมาตรการโดย Waste Oil ที่เกิดขึน้ 

จะบรรจุในถังขนาด 200 ลิตร วางไวบ้นลานซีเมนต ์เพื่อรอ
ขายให้กับบริษัทที่ รับซื ้อที่ รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อตุสาหกรรม เพื่อน าไปใชเ้ป็นเชือ้เพลิงผสม 

- ภาพที่ 2.2-18 และ 

เอกสารแนบที่ 31 

ในภาคผนวกที่ 1 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสตกิชนิดโพลีโพรพลีิน  
กรกฎาคม-ธันวาคม 2565  

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ ากัด 

 

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD  PR/H022/22/JUL-DEC/CHAPTER 2/TABLE 2-1.DOC 

 

2
-3

5
 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) 
 

ดัชนีคุณภาพ  
สิ่งแวดลอ้ม 

มาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
สถานทีด่ าเนินการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารประกอบ 

6.1 จ า ก ก ร ะ บ ว น 
การผลิต (ต่อ) 

 

(4) กากของเสียอ่ืนๆ เช่น เศษพลาสติกไม่ปนเป้ือน บรรจุภณัฑพ์ลาสติก 
บรรจุภัณฑ์ไม้ บรรจุภัณฑ์กระดาษ ไม้พาเลทใช้งานแล้ว เป็นต้น 
ปริมาณประมาณ 1,400 ตนั/ปี เก็บไวใ้นพืน้ที่เก็บของเสียไม่อนัตราย 
เพื่อรอใหห้น่วยงานที่ไดร้บัอนญุาตจากหน่วยงานราชการรบัไปก าจัด
ตอ่ไป 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการได้รวบรวมของเสียไม่อันตรายที่สามารถน าไป 

รีไซเคิลไดใ้ส่ภาชนะจดัเก็บที่จดัเตรียมไว ้เพื่อส่งขายใหก้ับ
บริ ษัทที่ ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม           

เพื่อน าไปใช้ซ  ้า  (Reuse)  หรือน า ไปผ่านกระบวนการ          

น ากลบัมาใชใ้หม ่(Recycle)   

- ภาพที่ 2.2-15 และ 

เอกสารแนบที่ 31 

ในภาคผนวกที่ 1 

 (5) ก าหนดใหมี้การเปลี่ยนถ่ายสารดูดซับที่ ใชง้านแลว้จาก Adsorber 

Column ทุก 5 ปี ปริมาณประมาณ 5 ตัน/ปี โดยรวบรวมสารดูดซับ 

ที่ใชง้านแลว้ดังกล่าว ไวใ้นถังขนาด 200 ลิตร ก่อนน าไปก าจัดยัง
หน่วยงานที่ไดร้บัอนญุาตจากหน่วยงานราชการ 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการไดท้  าการเปลี่ยนถ่ายสารดูดซับที่ใชง้านแลว้จาก 
Adsorber Column ทกุ 5 ปี โดยล่าสดุไดด้  าเนินการขนยา้ย
ของเสียไปก าจดัเม่ือวนัที่ 17 เมษายน 2561 โดยส่งก าจดักับ
บรษัิท เบตเตอร ์เวิลด ์กรนี จ  ากดั (มหาชน) ซึ่งไดร้บัอนญุาต
จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม เพ่ือน าไปท าเชือ้เพลิงผสม 

- - 

 (6) Cartridge จาก Filter ปริมาณประมาณ 4 ตัน/ปี จะรวบรวมไวใ้น
ภาชนะที่เหมาะสม ก่อนส่งใหบ้ริษัทที่ไดร้ับอนุญาตจากหน่วยงาน
ราชการรบัไปก าจดัตอ่ไป 

- พืน้ที่โครงการ - Cartridge จาก Filter โครงการจะรวบรวมไวใ้นภาชนะ 

ที่เหมาะสม ก่อนส่งใหบ้ริษัทที่ไดร้บัอนุญาตจากหน่วยงาน
ราชการรบัไปก าจดัตอ่ไป 

- เอกสารแนบที่ 30 

และ 31 

ในภาคผนวกที่ 1 

 (7) ตวักลางเซรามิค จากหน่วย RTO ปรมิาณประมาณ 40 ลกูบาศกเ์มตร/
5-10 ปี จะรวบรวมไวใ้นถังขนาด 200 ลิตร ก่อนส่งใหบ้ริษัทที่ไดร้ับ
อนญุาตจากหน่วยงานราชการรบัไปก าจดัตอ่ไป 

- พืน้ที่โครงการ - ปัจจบุนัอยู่ระหว่างด าเนินการทดสอบระบบของหน่วย RTO        
จงึยงัไมมี่ตวักลางเซรามิคเกิดขึน้ 

- - 

 (8) Heavy End จากหน่วยปรบัปรุงคณุภาพเฮกซีน-1 มีปริมาณประมาณ 
48 ตนั/ปี รวบรวมใสถ่งับรรจขุนาด 25 ลกูบาศกเ์มตร ก่อนส่งใหบ้ริษัท
ที่ไดร้ับอนุญาตจากหน่วยงานราชการรับไปก าจัดต่อไป ทั้งนี ้หาก
พบว่า ของเสียชนิดดังกล่าวมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ที่เหมาะสมที่สามารถ
ขายเป็นผลิตภณัฑพ์ลอยได ้โครงการจะสง่จ าหน่ายตอ่ไป 

- พืน้ที่โครงการ - เน่ืองจากโครงการอยู่ระหว่างทดลองเดินเครื่อง จึงยังไม่มี 
heavy end เกิดขึน้จากหน่วยปรบัปรุงคณุภาพเฮกซีน 

- - 

      



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสตกิชนิดโพลีโพรพลีิน  
กรกฎาคม-ธันวาคม 2565  

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ ากัด 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) 
 

ดัชนีคุณภาพ  
สิ่งแวดลอ้ม 

มาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
สถานทีด่ าเนินการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารประกอบ 

6.2 จ า ก ก ร ะ บ ว น 
ผลิตน ้าประปา 
(Potable Water) 

(1) กากตะกอนที่เกิดจากการลา้งยอ้น (Back Wash) ถังกรองปริมาณ
ประมาณ 0.02 ตัน/ปี  จะส่งก าจัดยังบริษัทที่ ได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานราชการ 

- พืน้ที่โครงการ - ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 โครงการไม่มี
กากตะกอนที่เกิดจากการลา้งยอ้น (Back Wash) ถังกรอง
เกิดขึน้ 

- เอกสารแนบที่ 31 

ในภาคผนวกที่ 1 

 (2) ถ่านกัมมันต์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว (Activated Carbon) ปริมาณ
ประมาณ 0.22 ตัน/ปี  จะส่งก าจัดยังบริษัทที่ ได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานราชการ 

- พืน้ที่โครงการ - ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 โครงการไม่มี
ถ่านกัมมันต์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว (Activated Carbon) 
เกิดขึน้ 

- เอกสารแนบที่ 31 

ในภาคผนวกที่ 1 

6.3 ก า ก ข อ ง เ สี ย
ทั่ ว ไ ป  เ ช่ น    
ขยะส านักงาน   
ข ย ะ จ า ก โ ร ง
อาหาร 

(1) จัดให้มีถังรองรับของเสีย 3 ประเภท ได้แก่ ของเสียทั่วไป ของเสีย 

รไีซเคิล และของเสียอนัตรายจากส านักงาน เพื่อใหง้่ายต่อการคดัแยก
ของเสียแตล่ะประเภท 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการจดัเตรยีมถงัขยะแยกประเภทเพื่อการจดัการกบัขยะ
แตล่ะประเภทอยา่งเหมาะสม 

- ภาพที่ 2.2-15 

(2) ของเสียทั่วไป เช่น ขยะเปียก เศษก่ิงไม ้ใบไม ้และเศษหญ้า เป็นตน้  

มีปริมาณประมาณ 215.2 กิโลกรมั/วัน ใหจ้ัดเตรียมถังรองรบัขยะ
ทั่วไปกระจายตามจดุต่างๆ อย่างเพียงพอ ก่อนติดต่อใหห้น่วยงานที่
ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการมารับไปก าจัดอย่างถูกหลัก
วิชาการตอ่ไป 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการจัดเตรียมถังขยะสีเขียว เพื่อรองรับขยะทั่ วไป
กระจายอยู่ตามบริเวณต่างๆ เพื่อเก็บไปยงัจุดรวบรวมขยะ
ทั่วไป จากนั้นจึงประสานงานกับเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
เพ่ือเขา้มาด าเนินการรวบรวมเพื่อน าไปก าจดั 

- ภาพที่ 2.2-15 

 (3) ของเสียรีไซเคิล เช่น กระดาษ แก้ว โลหะ และพลาสติก เป็นต้น  

มีปรมิาณประมาณ 6 กิโลกรมั/วนั ใหจ้ดัเตรยีมถงัรองรบัขยะที่สามารถ
น ากลบัมาใชใ้หม่อย่างเพียงพอ โดยก าหนดใหมี้การคดัแยกประเภท
ขยะอยา่งชดัเจนก่อนติดตอ่ใหผู้ร้บัซือ้มารบัเพ่ือน ากลบัไปใชใ้หมต่อ่ไป 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการได้คัดแยกขยะรีไซเคิลเก็บไว้ที่จุดรวบรวมขยะ 

รไีซเคิล เพื่อส่งขายของเสียที่สามารถรีไซเคิลไดใ้หก้ับบริษัท
รบัก าจัดที่ไดร้บัอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อ
น าไปใชใ้หม่ (Reuse) หรือผ่านกระบวน การน ากลับมาใช้
ใหม ่(Recycle) 

- ภาพที่ 2.2-15 

 (4) ของเสียอนัตราย เชน่ หลอดฟลอูอเรสเซนต ์ถ่านไฟฉาย และหมึกพิมพ ์
เป็นตน้ โครงการจดัเตรยีมถงัขยะอนัตรายอยา่งเพียงพอ ก่อนติดต่อให้
หน่วยงานที่ไดร้ับอนญุาตจากหน่วยงานราชการรบัไปก าจดัอย่างถูก
หลกัวิชาการตอ่ไป 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการไดร้วบรวมของเสียอนัตรายไวใ้นภาชนะที่จดัเตรียม
ไว้ และท าการส่งของเสียอันตรายให้กับบริษัทที่ ได้รับ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อรบัไปก าจัดอย่าง
ถกูหลกัวิชาการตอ่ไป 

- ภาพที ่2.2-15 และ 

เอกสารแนบที่ 32 

ในภาคผนวกที่ 1 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) 
 

ดัชนีคุณภาพ  
สิ่งแวดลอ้ม 

มาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
สถานทีด่ าเนินการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารประกอบ 

7. สภาพเศรษฐกิจ- 
สังคม 

(1) พิจารณารบัคนในทอ้งถ่ินที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามความตอ้งการ
ของบรษัิทเขา้ท  างานเป็นอนัดบัแรก เพื่อช่วยคนในทอ้งถ่ินใหมี้งานท า
และเพื่อทัศนคติที่ดีต่อโครงการ และลดผลกระทบต่อความสัมพันธ์
ของประชาชนและชุมชน โดยใหมี้การประชาสัมพันธ์ใหชุ้มชนทราบ
ในชว่งที่มีต  าแหน่งงานวา่ง 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการมีการประชาสัมพันธ์เรื่องการรับพนักงานและ
เปิดรบัพนกังานใหมห่รอืผูร้บัเหมาแก่แรงงานในทอ้งถ่ิน และ
พิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละต าแหน่งงาน        
โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานท้องถ่ินที่ มีทะเบียนบ้าน 
จงัหวดัระยอง จ านวน 212 คน จากทัง้หมด 332 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 63.86 (ขอ้มลูเดือนธันวาคม 2565) 

- เอกสารแนบที่ 33 

ในภาคผนวกที่ 1 

 (2) จัดท าแผนงานประจ าปีดา้นมวลชนสัมพันธ์ หรือกิจกรรมช่วยเหลือ
สังคม โดยรวบรวมขอ้มลูจากการส ารวจความคิดเห็นของชุมชนมา
วิเคราะห ์เพื่อก าหนดกิจกรรมที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกับความ
ตอ้งการของชมุชน 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการมีการจัดท าแผนงานและงบประมาณประจ าปี   
ส  าหรับประชาสัมพันธ์ในงานเพื่อสรา้งความสัมพันธ์อันดี   
กับโรงงานและชุมชนโดยรอบอย่างต่อเน่ืองและมีการจัดท า
วิธีการปฏิบัติเรื่อง Communication & Community Awareness 

พรอ้มทั้งรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็นของ
ชุมชนมาวิเคราะห์ เพื่อก าหนดกิจกรรมที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน โดยในปี 2565         
ไดด้  าเนินการส ารวจความคิดเห็นของชมุชนเม่ือวนัที่ 15-22 

พฤศจิกายน 2565 

- เอกสารแนบที่ 34  

ในภาคผนวกที่ 1 

 (3) สนับสนุนหรือเขา้รว่มกิจกรรมต่างๆ ของชมุชนรอบพืน้ที่โครงการเพื่อ
เป็นการเสริมสรา้งความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน เช่น การก่อสรา้ง และ
ซ่อมบ ารุงศาสนสถาน การซ่อมแซมถนน การใหทุ้นการศึกษาแก่
นกัเรยีน เป็นตน้ 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการไดใ้หค้วามช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ 
อยา่งตอ่เน่ือง ไดแ้ก่ 

- เอกสารแนบที่ 34 

ในภาคผนวกที่ 1 

   ดา้นสิ่งแวดลอ้มและสุขภาพ เช่น กิจกรรมส่งความ
ห่วงใยมอบเตียงโฟม และสนับสนุนกองทุนผูสู้งอายุ, 
กิจกรรมมอบชุด PPE ให้กับโรงพยาบาลบ้านฉาง 

เป็นตน้ 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) 
 

ดัชนีคุณภาพ  
สิ่งแวดลอ้ม 

มาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
สถานทีด่ าเนินการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารประกอบ 

7. สภาพเศรษฐกิจ- 
สังคม (ต่อ) 

   ดา้นเยาวชนและการศกึษา เช่น กิจกรรมสนับสนนุของ
บรจิาค สถานคุม้ครองเด็ก เป็นตน้ 

  

    ด้านศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน เช่น 
กิจกรรมรว่มงานท าบญุขา้วหลามประจ าปี 2565 เป็นตน้ 

  

    ดา้นสังคมและชุมชน เช่น กิจกรรม HMC พบผู้น า
ชมุชน, กิจกรรมปลกูป่า เพ่ือคนระยอง ปี 3 เป็นตน้ 

  

 (4) จดัใหมี้ชอ่งทางรบัเรื่องรอ้งเรียนจากภายในและภายนอกโรงงาน และ
ขั้นตอนการจัดการปัญหาข้อร ้องเรียนที่ เกิดขึ ้นจากโครงการ ซึ่ง
สามารถยื่นข้อร ้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การส่งจดหมาย 
โทรศพัท ์โทรสาร อีเมล หรอืรอ้งเรยีนโดยตรงกับโครงการ เป็นตน้ และ
ประชาสัมพันธ์ช่องทางดังกล่าวใหชุ้มชนรบัทราบ โดยแผนผังการรบั
เรือ่งรอ้งเรยีน 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการจัดใหมี้ช่องทางรับเรื่องรอ้งเรียนจากภายในและ
ภายนอกโรงงาน และขัน้ตอนการจดัการปัญหาขอ้รอ้งเรียนที่
เกิดขึน้จากโครงการ ซึ่งสามารถยื่นขอ้รอ้งเรียนผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น การส่งจดหมาย โทรศัพท ์โทรสาร อีเมล หรือ
รอ้งเรียนโดยตรงกับโครงการ เป็นตน้ และประชาสัมพันธ์
ชอ่งทางดงักลา่วใหช้มุชนรบัทราบ 

- เอกสารแนที่ 36 

ในภาคผนวกที่ 1 

 (5) ประสานงานใหมี้การประชาสมัพนัธข์อ้มลูข่าวสารของโครงการตอ่ผูน้  า
ชุมชนและประชาชนที่อยู่รอบบริเวณพื ้นที่ โรงงานร่วมกับนิคม
อตุสาหกรรมและเปิดโอกาสใหช้มุชนเขา้มาเยี่ยมชมโรงงานเพื่อคลาย
ความวิตกกังวลและเพื่อใหเ้ห็นถึงวิธีการจดัการดา้นสิ่งแวดลอ้มตาม
แผนงานของโครงการอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ หรือตามที่มีการรอ้งเรียน
ขอเป็นกรณีๆ ไป 

- พืน้ที่โครงการ - โรงงานได้ร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมเพื่อน าเสนอผลการ
ติดตามตรวจสอบและปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อชุมชน 
หน่วยงานทอ้งถ่ินและหน่วยงานรฐั เป็นประจ าปีละ 1 ครัง้ 
ส  าหรบัปี พ.ศ. 2565 เน่ืองจากสถานการณก์ารแพร่ระบาด
ของโควิด-19 ท าให้มีการเปลี่ยนรูปแบบเป็นการจัดท า
เอกสารการน าเสนอผลการติดตามตรวจสอบฯ สง่ใหก้ับนิคม
อตุสาหกรรมมาบตาพดุแทน 

- เอกสารแนที่ 34 

ในภาคผนวกที่ 1 
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ดัชนีคุณภาพ  
สิ่งแวดลอ้ม 

มาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
สถานทีด่ าเนินการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารประกอบ 

7. สภาพเศรษฐกิจ- 
สังคม (ต่อ) 

(6) จดัใหมี้การประชาสมัพนัธ ์เพื่อใหข้อ้มลูข่าวสารที่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ
แก่โรงงานขา้งเคียงหรอืผูป้ระกอบกิจการที่อาจไดร้บัผลกระทบในกรณี
ที่โครงการมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมีกิจกรรมการ
ก่อสรา้งที่อาจสง่ผลกระทบตอ่โรงงานเหลา่นัน้ 

- โรงงานขา้งเคียง/สถาน
ประกอบการที่ อาจ
ได้รับผลกระทบจาก
กิจกรรมของโครงการ 

- โครงการมีการจัดท าแผนงาน เพื่อประชาสัมพันธ์โรงงาน 
และสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดีระหวา่งโรงงานและชมุชนโดยรอบ 

- เอกสารแนบที่ 34 

ในภาคผนวกที่ 1 

 (7) มีแผนงานประจ าปีดา้นมวลชนสัมพันธ์ หรือกิจกรรมช่วยเหลือสังคม
โดยรอบ และรวบรวมขอ้มลูจากการส ารวจความคิดเห็นของชมุชนมา
วิเคราะหเ์พื่อก าหนด กิจกรรมที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกับความ
ตอ้งการของชมุชน 

- พื ้นที่ โค ร งกา รแ ล ะ
ชุมชนโดยรอบพื ้นที่
โครงการ 

- โครงการมีนโยบายการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม        
เพื่อสรา้งความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงงานกับผู้น  าชุมชน
และหน่วยงานราชการ เพ่ือรบัทราบปัญหาตา่งๆ ผ่านการเขา้
พบปะพูดคุยกับคนในทอ้งถ่ินเป็นประจ า พรอ้มทัง้ส่งเสริม 
และสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนหรือท้องถ่ินด้านต่างๆ 
ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน อาทิ ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ     
ดา้นการศกึษาและเยาวชน ดา้นศาสนาประเพณี วฒันธรรม 
กีฬา และดา้นคณุภาพชีวิต 

- เอกสารแนบที่ 34  
ในภาคผนวกที่ 1 

 (8) ประชาสมัพนัธข์อ้มลูการด าเนินโครงการต่างๆ โดยเฉพาะการจดัการ
สิ่งแวดลอ้มใหช้มุชนทราบ ไดแ้ก่ 
- เสวนาหรอืพบปะชมุชนอยา่งนอ้ยเดือนละ 2 ครัง้ 

- พื ้นที่ โค ร งกา รแ ล ะ
ชุมชนโดยรอบพื ้นที่
โครงการ 

- โครงการมีการประชาสมัพนัธข์อ้มลูการด าเนินโครงการต่างๆ 
โดยเฉพาะการจดัการสิ่งแวดลอ้มใหช้มุชนทราบ ไดแ้ก่ 

- จดัท าป้าย LED บอรด์ประชาสมัพนัธด์า้นหนา้โครงการ    
เพื่อสื่อสารข้อมลูดา้นสิ่งแวดลอ้ม และกิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือใหช้มุชนหรอืประชาชนภายนอกไดร้บัทราบ 

-   เน่ืองจากสถานการณ์โควิดจึงงดการจัดกิจกรรม 

เปิดบา้นชั่วคราว ทัง้นีไ้ดจ้ดักิจกรรมสานเสวนาชุมชน 
โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม -ธันวาคม 2565 ทาง
โครงการฯ ไดจ้ดักิจกรรมดงักลา่วรวมทัง้หมด 6 ครัง้ 

- เอกสารแนบที่ 34 

ในภาคผนวกที่ 1 

 - จัดท าบอรด์ประชาสัมพันธ์ดา้นหนา้โครงการ เพื่อสื่อสารขอ้มูล
ดา้นสิ่งแวดลอ้ม และกิจกรรมต่างๆ เพื่อใหช้มุชนหรือประชาชน
ภายนอกไดร้บัทราบ อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 ครัง้ 

 - จดักิจกรรมเปิดบา้น เพื่อเปิดโอกาสใหชุ้มชนไดเ้ขา้เยี่ยมชมการ
ด าเนินงานของโครงการ รวมทัง้รบัฟังขอ้มลูข่าวสารกิจกรรมการ
ด าเนินงานดา้นตา่งๆ ของโครงการ อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) 
 

ดัชนีคุณภาพ  
สิ่งแวดลอ้ม 

มาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
สถานทีด่ าเนินการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารประกอบ 

7. สภาพเศรษฐกิจ- 
สังคม (ต่อ) 

   ทั้งนี ้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส 

โควิด-19 จึงส่งผลใหโ้ครงการมีขอ้จ ากัดในการเขา้ร่วมและ
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน หากสถานการณ์ปกติ    
ทางโครงการจะด าเนินการตามที่มาตรการก าหนด 

  

 (9) จดัใหมี้การจดัประชาสมัพนัธเ์พื่อแจง้ใหท้ราบการแกไ้ขก าลงัการผลิต
ของผลิตที่ 4 (HMC 4) ที่ติดตัง้ใหม่ ในเอกสารประกอบการประชมุรบั
ฟังความคิดเห็นฯ โดยการแจง้ขอ้มลูทางจดหมาย 

- กลุม่ผูมี้สว่นไดเ้สีย - โครงการจดัใหมี้การจัดประชาสัมพันธ์เพื่อแจง้ใหท้ราบการ
แก้ไขก าลังการผลิตของผลิตที่  4 (HMC 4) ที่ติดตั้งใหม่       
ในเอกสารประกอบการประชมุรบัฟังความคิดเห็นฯ และส่ง
หนงัสือแจง้ผูน้  าชมุชนทราบ 

- เอกสารแนบที่ 37 

ในภาคผนวกที่ 1 

 (10) จดัใหมี้นโยบายเสริมสรา้งคุณภาพชีวิต สนับสนุน และส่งเสริมธุรกิจ
ชมุชนหรือเสริมสรา้งอาชีพที่เก่ียวขอ้ง หรือเชื่อมโยงธุรกิจของโรงงาน
เพ่ือสง่เสรมิใหช้มุชนมีการพฒันาแบบยั่งยืน 

- พื ้นที่ โค ร งกา รแ ล ะ
ชุมชนโดยรอบพื ้นที่
โครงการ 

- โครงการไดด้  าเนินการเสริมสรา้งคุณภาพชีวิต สนับสนุน 
ส่งเสริมวิสาหกิจชมุชน และสรา้งอาชีพใหก้ับชมุชนใหมี้การ
พฒันาแบบยั่งยืนและต่อเน่ือง อาทิ โครงการธนาคารปมูา้, 
ตลาดนดัชมุชน 

- เอกสารแนบที่ 34 

ในภาคผนวกที่ 1 

 (11) จัดให้มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและข้อร ้องเรียนภายใต้การ
ด าเนินงานของคณะท างานประสานงานใหค้  าปรกึษาดา้นสิ่งแวดลอ้ม
ของกลุม่บรษัิท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 

- พื ้นที่ โค ร งกา รแ ล ะ
ชุมชนโดยรอบพื ้นที่
โครงการ 

- โครงการจดัใหมี้การจดัการดา้นสิ่งแวดลอ้มและขอ้รอ้งเรียน
ภายใต้การด า เนินงานของคณะท างานประสานงาน           

ใหค้  าปรกึษาดา้นสิ่งแวดลอ้มของกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล 

เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 

- เอกสารแนบที่ 36 

ในภาคผนวกที่ 1 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) 
 

ดัชนีคุณภาพ  
สิ่งแวดลอ้ม 

มาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
สถานทีด่ าเนินการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารประกอบ 

7. สภาพเศรษฐกิจ- 
สังคม (ต่อ) 

(12) บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอร ์จ  ากัด อยู่ในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล  

เคมิคอล (GC) ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ จัดตัง้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์
และสิ่งแวดลอ้มรว่มกบั กนอ. โดยมีรายละเอียดดงันี ้

- พื ้นที่ โค ร งกา รแ ล ะ
ชุมชนโดยรอบพื ้นที่
โครงการ 

- โครงการฯ อยูใ่นกลุม่บรษัิท PTTGC โดย PTTGC มีส่วนรว่ม
ในการก ากับดูแลดา้นสิ่งแวดลอ้มและมวลชนสัมพนัธ์ ของ
โครงการ ดงันัน้ หากมีประเด็นใดๆทางดา้นสิ่งแวดลอ้มหรือ
มวลชนสมัพนัธท์ี่เก่ียวเน่ืองกับโครงการ จะไดร้บัการสื่อสาร
และเพ่ือน ามาด าเนินการตอ่ไป ทัง้นี ้ในรอบเดือนกรกฎาคม-

ธันวาคม 2565 ยงัไมมี่ประเด็นใดๆ ที่เก่ียวขอ้ง กับโครงการฯ 
จากการประชมุดงักลา่ว 

- - 

 1)    จัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และสิ่ งแวดล้อมของ          
กลุ่มบริษัท พีทีที  โกลบอล เคมิคอล (GC)  ร่วมกับการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เพื่อใหมี้ส่วนร่วมในการ
ก ากับ ดแูล ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ข
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

 

  สิ่งแวดลอ้มของโครงการ รวมถึงมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
เก่ียวกับแนวทางป้องกันแก้ไขข้อรอ้งเรียนจากแต่ละภาคส่วน 
รวมทัง้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ และ
การชดเชยเยียวยา โดยจะตอ้งจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มใหแ้ลว้เสร็จก่อนเริ่มการก่อสรา้งภายใน 90 
วัน  โดยคณะกรรมการ ประกอบดว้ย ตัวแทนโครงการ ตัวแทน
จากภาคราชการ ตัวแทนชุมชน ผูน้  าชุมชน และผู้แทนการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ทัง้นี ้มีตัวแทนจากชุมชน
มากกวา่กึ่งหนึ่งขององคป์ระกอบ และตวัแทนจากชมุชนตอ้งไม่มี
ต  าแหน่งบริหารหรือต าแหน่งผู้น  าชุมชน ซึ่งกระบวนการไดม้า 

ของผู้แทนชุมชนและตัวแทนภาคราชการที่จะเข้ามาเป็นคณะ 
กรรมการนัน้ ใหท้าง กนอ. เป็นผูด้  าเนินการ 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) 
 

ดัชนีคุณภาพ  
สิ่งแวดลอ้ม 

มาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
สถานทีด่ าเนินการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารประกอบ 

7. สภาพเศรษฐกิจ- 
สังคม (ต่อ) 

2) วาระของกรรมการและการพน้สภาพคณะกรรมการฯ มีวาระใน
การด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี และติดต่อกันไม่เกิน 2 วาระ  
คณะกรรมการฯ อาจพน้สภาพเม่ือ ตาย ลาออก ยา้ยภูมิล  าเนา 
(กรณีตัวแทนภาคประชาชน) หรือพน้สภาพจากพนักงานบริษัท
หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง (กรณีตัวแทนของโครงการ ตัวแทน
หน่วยงานราชการและตวัแทนผูท้รงคณุวฒิุดา้นสิ่งแวดลอ้ม) และ
ขาดคุณสมบัติของคณะกรรมการฯ หากมีกรรมการท่านใดพน้
สภาพตามเงื่อนไขข้างต้นจะต้องด าเนินการคัดเลือกคณะ 
กรรมการท่านใหม่ทดแทนตามเงื่อนไขที่ก  าหนดให้แล้วเสร็ จ
ภายใน 90 วนั 

    

 3) บทบาทหนา้ที่ส  าคญัของคณะกรรมการฯ มีดงันี ้

 - ประสานงานและก ากบัดแูลใหโ้ครงการด าเนินการโดยไม่ส่งผล
กระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

    

  - ใหค้  าปรกึษา เสนอแนะแนวทาง และประสานงานแกไ้ขปัญหา
สิ่งแวดลอ้ม และข้อรอ้งเรียนของชุมชนอันเน่ืองมาจากการ
ด าเนินงานของโครงการฯ/กลุม่บรษัิท 

    

  - พิจารณาและใหข้อ้คิดเห็นต่อขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานที่
อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบสิ่งแวดลอ้มตลอดจนประสานงานกับ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

    

  - เชิญบุคคลหรือเจา้หนา้ที่ที่เก่ียวขอ้งเพื่อใหข้อ้มลู ค  าปรึกษา 
หรอืขอ้เสนอแนะไดต้ามความจ าเป็น 

    

  - ในกรณีที่มีการก่อสรา้งและทดลองเดินเครื่องใหบ้ริษัทฯ น าเสนอ
ความกา้วหนา้โครงการตอ่คณะท างานฯ ตามความเหมาะสม 

    

  - จดัใหมี้การส่งเสริมความรู ้หรือเสริมสรา้งความเขา้ใจเก่ียวกับ
การจดัการสิ่งแวดลอ้มใหแ้ก่ประชาชนและชมุชนอยา่งตอ่เน่ือง 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) 
 

ดัชนีคุณภาพ  
สิ่งแวดลอ้ม 

มาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
สถานทีด่ าเนินการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารประกอบ 

7. สภาพเศรษฐกิจ- 
สังคม (ต่อ) 

 - พิจารณาจดัท าแผนงานประชาสมัพนัธแ์ละความรบัผิดชอบต่อ
สงัคมของโครงการฯ ทัง้ระยะสัน้ ระยะยาว และแบบชั่วคราว 
ใหเ้หมาะสมกบัชมุชน 

    

  - พิจารณาการชดเชยและเยียวยา หากเป็นปัญหาที่พิสจูนแ์ลว้วา่
เกิดจากการด าเนินงานของโครงการ 

    

  - จดัใหมี้การอบรม/ใหค้วามรู/้การดงูาน ภายใน 6 เดือน หลงัจากการ
จดัตัง้และทกุ 2 ปี เพื่อเพิ่มเติมความรูใ้หม่หรือตามความเหมาะสม 

    

 4) องค์ประชุมและความถ่ีในการประชุม ก าหนดให้มีวาระการ
ประชุมอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ หรือมากกว่านั้นหากมีเหตุจ  าเป็น
เรง่ดว่น เพื่อติดตามผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแกไ้ข
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้มและแผนมวลชนสมัพนัธ ์

    

8. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

     

8.1 อาชีวอนามัย 

     ทั่วไป 

(1) จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย  และสภาพ 
แวดลอ้มในการท างาน (คปอ.) ตามที่กฎหมายก าหนด เพื่อตรวจสอบ 
พรอ้มทั้งก าหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ 
แวดลอ้มในการท างาน ดแูลความปลอดภยัในการปฏิบัติงานและจัด
ใหมี้แผนการด าเนินการอบรมดา้นอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
พรอ้มทัง้อบรมใหค้วามรูด้า้นความปลอดภยัแก่พนกังานทกุระดบั ตาม
แผนดา้นความปลอดภยัที่โครงการก าหนด 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการไดจ้ดัใหมี้คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน (คปอ.) ตามที่กฎหมาย
ก าหนด เพื่อตรวจสอบ พร้อมทั้งก าหนดนโยบายความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดแูล
ความปลอดภัยในการปฏิบัติ งานและจัดให้มีแผนการ
ด าเนินการอบรมดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภัย พรอ้ม
ทัง้อบรมใหค้วามรูด้า้นความปลอดภัยแก่พนักงานทุกระดับ 
ตามแผนดา้นความปลอดภยัที่โครงการก าหนด 

- เอกสารแนบที่ 38 

ถึง 40 

ในภาคผนวกที่ 1 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) 
 

ดัชนีคุณภาพ  
สิ่งแวดลอ้ม 

มาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
สถานทีด่ าเนินการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารประกอบ 

8.1 อาชีวอนามัย 

     ทั่วไป (ต่อ) 
(2) จดบนัทึกอบุตัิเหตตุ่างๆ ที่เกิดขึน้ ลกัษณะของอบุตัิเหต ุบริเวณที่เกิด

อบุตัิเหต ุความรุนแรงของอบุตัิเหตุ สาเหต ุและการแกไ้ขทกุครัง้ และ
ท าการวิเคราะหข์อ้มลูเพ่ือหาแนวทางแกไ้ข 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการได้ท  าการจดบันทึกอุบัติ เหตุต่างๆ นอกจากนี้ยังมี
ขัน้ตอนการสืบสวน สอบสวน การรายงาน การสอบสวน และการ
ติดตามรายงานอุบตัิการณ ์เพื่อน าขอ้มลูมาวิเคราะหถ์ึงสาเหต ุ
และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ  า้ โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม-

ธันวาคม พ.ศ. 2565 พบวา่ มีอบุตัิเหตเุกิดขึน้ 2 ครัง้ 

- เอกสารแนบที่ 41 

ในภาคผนวกที่ 1 

 (3) ประสานงานกบัโรงงานอ่ืนๆ และหน่วยงานทอ้งถ่ินตา่งๆ ในกรณีที่ตอ้ง
ขอความชว่ยเหลือเม่ือเกิดเหตฉุกุเฉิน 

- พืน้ที่โครงการ - โรงงานไดมี้การประสานงานกับโรงงานอ่ืนๆ และหน่วยงาน
ทอ้งถ่ินต่างๆ ในกรณีที่ตอ้งขอความช่วยเหลือเม่ือเกิดเหตุ
ฉกุเฉิน และโรงงานมีการประสานงานกับบริษัท เอ็นพีซี เซฟตี ้
แอนด ์เอ็นไวรอนเมนทอล เซอรว์ิส จ ากัด (NPC S&E) ซึ่งเป็น
บรษัิทคูส่ญัญาในการระงบัเหตฉุุกเฉินและแจง้เหตฉุุกเฉินต่อ
การนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ และเทศบาลมาบตาพดุ 

- เอกสารแนบที่ 25 

ในภาคผนวกที่ 1 

 (4) จดัใหมี้อปุกรณป์้องกนัอนัตรายสว่นบคุคลที่เหมาะสมกับลกัษณะงาน
และเพียงพอกบัจ านวนพนกังาน ไดแ้ก่ 
 หมวกนิรภยั 

 รองเทา้นิรภยั 

 แวน่ตานิรภยั 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการก าหนดระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง อปุกรณค์ุม้ครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคลและจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลพรอ้มส ารองอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลส าหรับพนักงาน ซึ่งสามารถขอเบิกเพื่อน ามา 

ใชง้านได ้

-   ภาพที่ 2.2-19 และ       

เอกสารแนบที่ 42 

ในภาคผนวกที่ 1 

    

  เขม้ขดันิรภยั     

  ผา้ปิดจมกูกนัฝุ่ น     

 กระบงัหนา้ชนิดใสกนัสารเคมี     

  หนา้กากกรองสารเคมีชนิดไสก้รองเดี่ยว     

  ถงุมือกนัสารเคมี     

  เครือ่งชว่ยหายใจกรณีฉกุเฉิน ชนิดมีถงับรรจอุากาศ     
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) 
 

ดัชนีคุณภาพ  
สิ่งแวดลอ้ม 

มาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
สถานทีด่ าเนินการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารประกอบ 

8.1 อาชีวอนามัย 

     ทั่วไป (ต่อ) 
(5) ฝึกอบรมใชอ้ปุกรณป์้องกันอนัตรายส่วนบุคคลเพื่อใหส้ามารถใชง้าน

ไดอ้ยา่งถกูตอ้งทกุปี 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการมีการฝึกอบรมการใชอุ้ปกรณป์้องกันอนัตรายส่วน
บคุคลเพ่ือใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งถกูตอ้งทกุปี 

- - 

 (6) จัดให้มีการอบรมให้ความรู ้ด ้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม    
รวมถึงขอ้ปฏิบตัิเพื่อความปลอดภยัและสิ่งแวดลอ้ม ส  าหรบัพนักงาน
ตามลกัษณะงาน และผูท้ี่เก่ียวขอ้งทกุคน ไดแ้ก่ 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการจัดใหมี้การอบรมพนักงานใหม่ก่อนเขา้ท างานและ
อบรมพนักงานเดิม โดยฝ่ายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดลอ้มในการท างาน ซึ่งจะท าการอบรมในเรื่องต่างๆ 
ตามแผนงานประจ าปี 

- เอกสารแนบที่ 39 

ในภาคผนวกที่ 1 

  ระบบความปลอดภยัในที่ท  างาน    

  การขนถ่ายสารเคมี     

  การป้องกนัอนัตรายจากไฟฟา้และความรอ้น     

 การใชอ้ปุกรณป์้องกนัอนัตรายสว่นบคุคล     

  วิธีการปฏิบตัิที่ปลอดภยัในแตล่ะลกัษณะงาน     

(7) สรา้งความตระหนกั ส  ารวจ และตรวจวดั รวมทัง้ควบคมุอนัตรายตาม
หลักสุขศาสตรอ์ุตสาหกรรม โดยตรวจวัดสารเคมีในบรรยากาศการ
ท างาน แสงสว่าง ความรอ้น เสียงในพืน้ที่โครงการตามแผนการ
ติดตามตรวจสอบ 

- พืน้ที่โครงการ -  โครงการด าเนินการตรวจวัดสารเคมี ความรอ้น และเสียง    

ในสถานประกอบการอยา่งสม ่าเสมอ 

- รายละเอียดในบทที่ 3
และภาคผนวกที่ 3 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) 
 

ดัชนีคุณภาพ  
สิ่งแวดลอ้ม 

มาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
สถานทีด่ าเนินการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารประกอบ 

8.1 อาชีวอนามัย 

     ทั่วไป (ต่อ) 
(8) ควบคมุไมใ่หผู้ป้ฏิบตัิการงานสมัผสัระดบัเสียงเกินกวา่ 85 เดซิเบล(เอ) 

เป็นเวลานานเกินกวา่ 8 ชั่วโมง และควบคมุใหพ้นกังานที่ปฏิบตัิงานใน
บริเวณพืน้ที่ที่มีเสียงดังไดร้บัระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการท างาน 
(TWA) ไมเ่กินตามที่กฎหมายก าหนด 

- พืน้ที่โครงการ -  โครงการมีการหมุนเวียนการท างาน ลดระยะเวลาการ
ท างาน เพื่อลดระยะเวลาในการสัมผัสเสียงดัง การป้องกัน
การสูญเสียการได้ยินเป็นประจ าทุกปี รวมทั้งด  าเนินการ
ตรวจวัดระดับ เสียงในห้องควบคุมกระบวนการผลิต          
แ ล ะ ระดับ เ สี ยง แ บ บ ติ ด ตัว บุค ค ล  พร้อ มทั้ งแ จ้งผ ล            

การตรวจวดัใหก้ับพนักงานทราบ และไดจ้ดัตัง้คณะท างาน
เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาเสียงดังจากการท างานและ
ตรวจวัดระดับเสียงในพื ้นที่ปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับ         

ค่ามาตรฐานเป็นประจ า หากพืน้ที่ใดมีค่าระดับเสียงดังเกิน
กว่ามาตรฐาน โครงการตอ้งด าเนินการแก้ไขโดยหลักทาง
วิศวกรรม 

- เอกสารแนบที่ 43 

ในภาคผนวกที่ 1 

รายละเอียดในบทที่ 3
และภาคผนวกที่ 3 

 (9) จดัท ามาตรการอนรุกัษ์การไดย้ิน (Hearing Conservation Program) 
ใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด และเป็นไปตามหลักวิชาการในการ
บริหารจัดการป้องกันไม่ใหพ้นักงานสัมผัสระดับเสียงเป็นเวลานาน 
เชน่ ก าหนดระยะเวลาการท างานเพ่ือลดเวลาที่พนกังานสมัผสัเสียงดงั 
การสลลัพนักงาน/การสลบัวนัท างานในพืน้ที่ที่มีเสียงดงั เป็นตน้ และ
ปรบัปรุงขอ้มลูอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

- ภายในพืน้ที่โครงการ - โครงการมีการก าหนดนโยบายของมาตรการอนุรักษ์การ 

ได้ยิน, การใชอุ้ปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)    
เพื่อลดการรับสัมผัสเสียงดัง, จัดอบรมใหค้วามรูเ้ก่ียวกับ
ส า เ ห ตุแ ล ะ วิ ธี ก า ร ป้ อ ง กั น ก า ร สูญ เ สี ย ก า ร ไ ด้ยิ น ,                
การหมุนเวียนการท างาน, การลดระยะเวลาการท างาน     
เพื่ อลดระยะเวลาในการสัมผัส เสียงดัง  การป้องกัน           

การสูญเสียการได้ยินเป็นประจ าทุกปี และก าหนดให้มี      

การตรวจสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานกลุ่มเสี่ยง      

เพ่ือเป็นการป้องกนัการสญูเสียการไดย้ินเป็นประจ าทกุปี 

- เอกสารแนบที่ 44 

ในภาคผนวกที่ 1 

 

      

      

 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) 
 

ดัชนีคุณภาพ  
สิ่งแวดลอ้ม 

มาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
สถานทีด่ าเนินการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารประกอบ 

8.1 อาชีวอนามัย 

     ทั่วไป (ต่อ) 
(10) จดัใหมี้การลดระดบัเสียงส  าหรบัเครื่องจกัร/อปุกรณท์ี่มีเสียงดงัตัง้แต ่

83 dB(A) โดยใชว้สัดปุรูองและ/หรือฝาครอบเครื่องจกัรเพื่อลดระดับ
เสียง ในกรณีที่ไมส่ามารถลดระดบัเสียงใหน้อ้ยกว่า 83 dB(A) จะตอ้ง
ก าหนดเป็นพืน้ที่หวงหา้ม (Restricted Area) ที่ตอ้งมีป้ายเตือนและ
ก าหนดให้พนักงานที่ต ้องเข้าไปท างานในบริเวณดังกล่าวสวมใส่
อปุกรณป์้องกนัเสียงโดยเครง่ครดั 

- ภายในพืน้ที่โครงการ - โครงการจดัใหมี้การลดระดบัเสียงส าหรบัเครือ่งจกัร/อปุกรณ์
ที่มีเสียงดังตั้งแต่ 83 dB(A) โดยใชว้ัสดุปูรองและ/หรือฝา
ครอบเครื่องจักรเพื่อลดระดับเสียง ในกรณีที่ไม่สามารถลด
ระดบัเสียงใหน้อ้ยกว่า 83 dB(A) จะก าหนดเป็นพืน้ท่ีหวงหา้ม 
(Restricted Area) ที่ตอ้งมีป้ายเตือนและก าหนดใหพ้นกังาน
ที่ตอ้งเขา้ไปท างานในบรเิวณดงักลา่วสวมใส่อปุกรณป์้องกัน
เสียงโดยเครง่ครดั 

- ภาพที่ 2.2-20 

 (11) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง เช่น ที่อุดหู (Ear Plug) ที่ครอบห ู
(Ear Muff) เป็นตน้ ใหแ้ก่พนกังานที่ตอ้งท างานที่เก่ียวขอ้งในบริเวณที่
มีเสียงดงัอยา่งเพียงพอ 

- พืน้ที่ เสียงดังเกิน 85 
เดซิเบล(เอ) 

- โครงการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง เช่น ที่อุดห ู      
(Ear Plug) ที่ครอบหู (Ear Muff) เป็นต้น ให้แก่พนักงาน       

ที่ตอ้งท างานที่เก่ียวขอ้งในบรเิวณที่มีเสียงดงัอยา่งเพียงพอ 

- ภาพที่ 2.2-19 

 (12) จัดตัง้คณะท างานเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาเสียงดังจากการท างาน
และตรวจวัดระดับเสียงดังในพื ้นที่ปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่า
มาตรฐานเป็นประจ า หากพืน้ที่ใดมีคา่ระดบัเสียงดงัเกินกว่ามาตรฐาน 
โครงการตอ้งด าเนินการแกไ้ขโดยหลกัทางวิศวกรรม 

- ภายในพืน้ที่โครงการ - โครงการจดัตัง้คณะท างานเพ่ือพิจารณาแกไ้ขปัญหาเสียงดงั
จากการท างานและตรวจวดัระดบัเสียงดงัในพืน้ที่ปฏิบตัิงาน
เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานเป็นประจ า หากพืน้ที่ใดมีค่า
ระดับเสียงดังเกินกว่ามาตรฐาน โครงการตอ้งด าเนินการ
แกไ้ขโดยหลกัทางวิศวกรรม 

- เอกสารแนบที่ 43 

ในภาคผนวกที่ 1 

 

 (13) กรณีที่มีการซ้อมป้องกันเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือฝึกการอบรม เพื่อ
ทดสอบความพรอ้ม ซึ่งอาจจะมีสัญญาณเสียงดังขึน้ ควรแจ้งให้
โรงงานใกลเ้คียง ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ยประมาณ 1 วนั 

- ภายในพืน้ที่โครงการ - โครงการมีการแจ้งให้โรงงานใกล้เคียง ทราบล่วงหน้า 

อย่างน้อยประมาณ 1 วัน หากมีการซ้อมป้องกันเหตุการณ์
ฉกุเฉินหรอืฝึกการอบรม เพื่อทดสอบความพรอ้ม 

- - 

 (14) ก าหนดให้มีการตรวจสอบและบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive 

Maintenance ตามแผนการตรวจสอบและบ ารุงรักษาอุปกรณ์เชิง
ป้องกัน เพื่อลดเสียงดังที่อาจเกิดขึน้จากการท างานของอุปกรณ์ที่
เสื่อมสภาพ 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการมีการตรวจสอบและบ า รุงรักษาเชิงป้องกัน 
Preventive Maintenance ตามแผนการตรวจสอบและ
บ ารุงรกัษาอปุกรณเ์ชิงป้องกัน เพื่อลดเสียงดังที่อาจเกิดขึน้
จากการท างานของอปุกรณท์ี่เสื่อมสภาพ 

- เอกสารแนบที่ 14 

ในภาคผนวกที่ 1 

 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) 
 

ดัชนีคุณภาพ  
สิ่งแวดลอ้ม 

มาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
สถานทีด่ าเนินการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารประกอบ 

8.2 ความปลอดภัย
ในกระบวนการ
ผลิต 

(1) จัดให้มีอุปกรณ์ควบคุมการไหล อุปกรณ์วัดความดันและอุณหภูมิ
สญัญาณเตือนและวาลว์นิรภัย รวมทัง้มีการเฝ้าระวังดา้นไฟฟ้าและ
ไฟฟา้สถิตย ์

- พืน้ที่โครงการ - โครงการได้ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการไหล อุปกรณ์วัด 

ความดันและอณุหภูมิ สัญญาณเตือนและวาลว์นิรภัยที่ถัง
ปฏิกิริยาของกระบวนการผลิต โดยมีการเชื่อมต่อเข้ากับ
ระบบควบคุมที่หอ้งควบคุมกลาง (Control Room) เพื่อให้
สามารถตรวจสอบการท างานไดต้ลอดเวลา 

- ภาพที่ 2.2-21 และ 

2.2-22 

(2) ตรวจสอบความดนัของถังบรรจุ CO ตามแผนการตรวจสอบเพื่อให้
พรอ้มใชง้าน 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการมีระเบียบการปฏิบตัิงานเพ่ือตรวจสอบความดนัของ
ถงับรรจ ุCO เป็นประจ า 

- - 

 (3) จดัใหมี้ขั้นตอนปฏิบัติงานเพื่อควบคุมการเดินระบบ และจดัใหมี้การ
อบรมใหแ้ก่พนกังานระดบัปฏิบตัิการทราบ 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการมีขัน้ตอนการปฏิบตัิงานเพื่อใหเ้กิดความปลอดภัย
ในการควบคมุใหก้ารเดินระบบมีความปลอดภยัไมผิ่ดพลาด 

- - 

 (4) จดัใหมี้การตรวจสอบการท างานของวาลว์ตามแบบตรวจสอบ (Check 

Sheet) เชน่ ตรวจสอบการเปิด-ปิดวาลว์ เป็นตน้ 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการจัดให้มีการตรวจสอบการท างานของวาล์ว         

ต า ม แ บ บ ต ร ว จส อ บ  ( Check Sheet)  โด ย เ จ้า ห น้า ที่ 
Operation ของโรงงาน 

- - 

(5) จัดท าแผนการตรวจสอบและซ่อมบ ารุงเชิงป้องกันของระบบและ
อุปกรณ์เพื่อป้องกันอุปกรณ์ต่างๆ ขัดข้อง เช่น วาล์ว และระบบ
ตรวจจบัก๊าซ เป็นตน้ 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการมีแผนการตรวจสอบและซ่อมบ ารุงเชิงป้องกัน 
(Perventive Maintenance) ของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น วาล์ว 
และระบบตรวจจับก๊าซ และด าเนินการซ่อมบ ารุงตาม
ก าหนดระยะเวลา 

- เอกสารแนบที่ 14 

ในภาคผนวกที่ 1 

 

(6) ตรวจวดัปรมิาณปรอทใน Recycle Monomer ก่อนหมนุเวียนกลบัไปที่
โรงงานผลิตสารโพรพิลีน (PDH Plant) เพื่อน าไปผลิตเป็นโพรพิลีน
ก่อนสง่กลบัมาใชเ้ป็นวตัถดุิบของโครงการ 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการติดตัง้ Monomer Recovery Unit และส่ง Recycle 

Monomer ให้กับโรงงานผลิตสารโพรพิลีน (PDH Plant) 
ส  าหรับ  Recycle gas ซึ่ งออกจากหอดูดซับปรอทแล้ว        
จะไดร้บัการตรวจวัดปริมาณปรอท ก่อนส่งใหโ้รงงานผลิต
สารโพรพิลีน (PDH Plant) 

- เอกสารแนบที่ 11 

ในภาคผนวกที่ 1 

 

  

 

    



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) 
 

ดัชนีคุณภาพ  
สิ่งแวดลอ้ม 

มาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
สถานทีด่ าเนินการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารประกอบ 

8.2 ความปลอดภัย
ในกระบวนการ
ผลิต (ต่อ) 

(7) ก าหนดใหพ้นักงานที่ท  าหนา้ที่เปลี่ยนสารดูดซับตอ้งสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกนัอนัตรายสว่นบคุคลที่เหมาะสมก่อนปฏิบตัิงาน 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการไดก้ าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานส าหรบัพนักงาน    

ที่ท  าหน้าที่เปลี่ยนสารดูดซับ โดยพนักงานจะต้องสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ เหมาะสมก่อน
ปฏิบตัิงาน 

- เอกสารแนบที่ 45 

ในภาคผนวกที่ 1 

 

(8) ก าหนดไม่ให้ผู้ที่ ไม่เ ก่ียวข้องเข้าไปในบริเวณ Adsorber Column 

ในขณะที่มีการเปลี่ยนถ่ายสารดดูซบั 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการได้ก าหนดไม่ให้ผู้ที่ ไม่ได้รับอนุญาต และผู้ที่ 
ไม่เก่ียวข้องเข้าไปในบริเวณที่ปฏิบัติงานในขณะที่มีการ 

ขนถ่ายสารดดูซบั 

- เอกสารแนบที่ 45 

ในภาคผนวกที่ 1 

 

 (9) ไลก๊่าซโพรพิลีนที่คงคา้งอยูใ่นหอดดูซบัปรอทเพ่ือน าไปเผาท าลายที่หอ
เผาก่อนที่พนกังานจะเขา้ไปปฏิบตัิหนา้ที่ภายในหอดดูซบั 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการไดมี้การก าหนดแผนงานและขั้นตอนการเปลี่ยน
ถ่ายสารดูดซับโดยตอ้งท าการตรวจสอบก๊าซโพรพิลีนที่คง
คา้งอยูใ่นระบบ ก่อนเขา้ท  าการปฏิบตัิงาน นอกจากนีโ้รงงาน
ก ากบัใหพ้นกังานสวมใสอ่ปุกรณป์้องกันอนัตรายส่วนบุคคล
ใหเ้หมาะสมกับลกัษณะงานและพืน้ที่ปฏิบตัิงาน ตลอดการ
ปฏิบตัิงานอีกดว้ย 

- เอกสารแนบที่ 45 

ในภาคผนวกที่ 1 

 

(10) ตรวจวดัไอปรอทดว้ย Portable Gas Detector บริเวณหอดดูซบัปรอท
ก่อนที่พนักงานเข้าปฏิบัติงานในพืน้ที่หอดูดซับปรอทหรือในขณะ
เปลี่ยนสารดดูซบัปรอท 

- หอดดูซบัปรอท - โครงการมีขัน้ตอนก าหนดใหท้  าการตรวจวดัไอปรอท บริเวณ
หอดูดซับปรอทดว้ย Portable Gas Detector ซึ่งไดร้บัการ 
Calibration แลว้ ก่อนอนญุาตใหพ้นักงานเขา้ไปปฏิบตัิงาน
ในพืน้ที่หอดดูซบัปรอท หรอืในขณะเปลี่ยนสารดดูซบัปรอท 

- เอกสารแนบที่ 45 

ในภาคผนวกที่ 1 

 

 (11) จดัใหมี้แผนการซ่อมบ ารุงรกัษาเชิงป้องกนั (Preventive Maintenance Plan) 
เพ่ือตรวจสอบและควบคมุใหเ้ครือ่งจกัร/อปุกรณต์่างๆ สามารถท างาน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตามแผนการซอ่มบ ารุงของโครงการ 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการไดจ้ัดใหมี้แผนบ ารุงรกัษาเชิงป้องกัน (Preventive 

Maintenance Plan)  ของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ      
ตามแผนที่ก  าหนด เพื่อใหอุ้ปกรณ์ข้างตน้ท างานไดอ้ย่าง
ปกติอย่างต่อเน่ือง เพื่อเป็นการป้องกันผล กระทบด้าน
สิ่งแวดลอ้มตา่งๆ อนัอาจเกิดจากความเสียหายของอปุกรณ์
เครือ่งจกัร  

- เอกสารแนบที่ 14 

ในภาคผนวกที่ 1 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) 
 

ดัชนีคุณภาพ  
สิ่งแวดลอ้ม 

มาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
สถานทีด่ าเนินการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารประกอบ 

8.2 ความปลอดภัย
ในกระบวนการ
ผลิต (ต่อ) 

(12) ตรวจสอบการรั่วไหลของวตัถดุิบและสารเคมีในบริเวณพืน้ที่ที่มีโอกาส
เสี่ยง เช่น ระบบท่อ ถังกักเก็บ และหน่วยผลิต เป็นตน้ ตามแผนการ
ติดตามตรวจสอบ รวมทั้งมีระบบป้องกันและระงับเหตุเพลิงไหม้ที่
เพียงพอ 

 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการจัดให้มีการตรวจสอบการรั่วซึมของสารอินทรีย์
ระเหยในพืน้ที่กระบวนการผลิต และติดตัง้ระบบการตรวจจบั
การรั่วซมึของแก๊ส (Gas Detector) ซึ่งสามารถตรวจจบัและ
ส่งสัญญาณไปยังหอ้งควบคุมส่วนกลาง (Control Room) 
นอกจากนีย้งัมีตูค้วบคมุระบบดบัเพลิงไวบ้ริเวณหอ้งควบคมุ
สว่นกลาง (Control Room) และมีการติดตัง้อปุกรณด์บัเพลิง 
และระบบแจง้เหตฉุกุเฉินบรเิวณกระบวนการผลิต 

- ภาพที่ 2.2-22 

ถึง 2.2-26 

 (13) จดัท าขอ้มลูความปลอดภัยในการท างานเก่ียวกับสารเคมีแต่ละชนิด 
พรอ้มติดประกาศไวใ้นบรเิวณพืน้ที่ท  างาน 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการไดจ้ดัท  าขอ้มลูความปลอดภยัในการท างานเก่ียวกบั
สารเคมีแต่ละชนิด พรอ้มติดประกาศไวใ้นบริเวณถังจดัเก็บ
สารเคมีอยา่งชดัเจน 

- ภาพที่ 2.2-27 

 (14) จดัอบรมและแนะน าใหพ้นกังานที่ปฏิบตัิการหนา้ที่เก่ียวกับการจดัการ
สารเคมี และของเสียจากกระบวนการผลิตสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อนัตรายส่วนบุคคล เพื่อใหป้ฏิบตัิงานอย่างมีประสิทธิภาพและความ
ปลอดภยั 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการจัดใหมี้การอบรมพนักงานที่เก่ียวขอ้งกับสารเคมี 
และของเสียจากกระบวนการผลิตอยู่เป็นประจ า นอกจากนี ้
ยงัมีขัน้ตอนการควบคมุเหตกุารณส์ารเคมีหรือน า้มนัรั่วไหล 
เพ่ือใชเ้ป็นหลกัปฏิบตัิกรณีเกิดเหตฉุุกเฉิน และติดป้ายเตือน
ให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล        

ใหเ้หมาะสมกับลักษณะงาน ตลอดการปฏิบัติงานในพืน้ที่ 
ที่ก  าหนด 

- ภาพที่ 2.2-28 

เอกสารแนบที่ 39 

ในภาคผนวกที่ 1 

 (15) ให้ความรูก้ับพนักงานทุกคนในส่วนการผลิต โดยเฉพาะความรูท้ี่
เก่ียวกับอนัตรายและแนวทางแกไ้ขหากมีการหก/รั่วไหลของสารเคมี
ตา่งๆ 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการจัดให้มีการอบรมพนักงานในส่วนการผลิตด้าน
ความปลอดภัย และความรูเ้ฉพาะที่เก่ียวกับอันตรายและ
แนวทางแก้ไขหากมีการหก/รั่ ว ไหลของสารเคมีต่างๆ        
ตามขัน้ตอนการปฏิบตัิงานที่ก  าหนดไว ้

- เอกสารแนบที่ 39 

ในภาคผนวกที่ 1 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) 
 

ดัชนีคุณภาพ  
สิ่งแวดลอ้ม 

มาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
สถานทีด่ าเนินการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารประกอบ 

8.2 ความปลอดภัย
ในกระบวนการ
ผลิต (ต่อ) 

(16) จัดส่งบัญชีรายชื่อสารเคมีและเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของ
สารเคมีแตล่ะชนิดตอ่หน่วยงานสาธารณสขุในพืน้ที่ 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการจัดส่งบัญชีรายชื่อสารเคมีและเอกสารข้อมูลความ
ปลอดภัยของสารเคมีแต่ละชนิดใหก้ับหน่วยงานสาธารณสุข
จงัหวดัระยอง และสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัระยอง 
เป็นประจ าทกุปี 

- เอกสารแนบที่ 13 

ในภาคผนวกที่ 1 

(17) จัดให้มีอ่างล้างตาและร่างกายฉุกเฉินบริเวณกระบวนการผลิต        
และลานกกัเก็บสารเคมี 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการติ ดตั้งอ่างล้างตาและร่างกายฉุกเฉินบริ เวณ
กระบวนการผลิต และบริเวณเก็บสารเคมีอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม 

- ภาพที่ 2.2-29 

(18) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลใหก้ับพนักงานที่ท  างาน
เก่ียวขอ้งกบัสารเคมี โดยจดัเตรยีมใหเ้หมาะสมกับลกัษณะการท างานหรือ
การใชส้ารเคมีแตล่ะพืน้ที่ 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลใหก้ับ
พนักงานที่เก่ียวขอ้งกับสารเคมี และก าหนดใหพ้นักงานสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเก่ียวกับสารเคมีตาม
ลักษณะการท างานอย่างเหมาะสม ตลอดการปฏิบัติงาน           

ในแตล่ะพืน้ที่ 

- ภาพที่ 2.2-19 

 (19) จัดเก็บสารเคมีในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด โดยใช้ภาชนะที่ทนการ 

กดักรอ่นและป้องกนัการเสียหายทางชีวภาพได ้

- พืน้ที่โครงการ - โครงการจัดท าข้อมูลความปลอดภัยในการท างานเก่ียวกับ
สารเคมีแตล่ะชนิด พรอ้มติดประกาศไวบ้รเิวณถังจดัเก็บสารเคมี
อยา่งชดัเจน 

- ภาพที่ 2.2-27 

 (20) จัดใหมี้ระบบป้องกันการฟุ้งกระจายของสารเติมแต่งส  าหรบัถังกวน
ผสมสารเติมแตง่แตล่ะถงั 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการติดตั้งระบบดูดฝุ่ นบริเวณที่ มีการฟุ้งกระจายของ
สารเติมแตง่ Pellet 3 ตามมาตรการก าหนด 

- ภาพที่ 2.2-30 ถึง 

2.2-31 

 (21) จดัใหมี้ระบบบรหิารจดัการความปลอดภยักระบวนการผลิต (Process 
Safety Management System: PSM) เป็นไปตามมาตรฐานและการ
จัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต และแนวทางการตรวจ
ประเมินดา้นความปลอดภยัของโรงงานอตุสาหกรรม (Process Safety 
Management Standard and Audit Guldelines) ตามประกาศการ
นิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการจัดใหมี้ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยกระบวน 

การผลิต เป็นไปตามมาตรฐานและการจัดการความปลอดภัย
กระบวนการผลิต และแนวทางการตรวจประเมินด้าน 

ความปลอดภัยของโรงงานอุตสาหกรรม (Process Safety 
Management Standard and Audit Guldelines) ตามประกาศ
การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

- - 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) 
 

ดัชนีคุณภาพ  
สิ่งแวดลอ้ม 

มาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
สถานทีด่ าเนินการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารประกอบ 

8.3 ระบบทอ่ล าเลียง 
     

(1) จัดใหมี้อุปกรณต์รวจวัดความดันในระบบท่อล  าเลียงเพื่อตรวจสอบ
ความดันภายในท่อและสามารถแจง้เตือนไปยังหอ้งควบคุมได ้หาก
พบวา่มีระดบัความดนัผิดปกติ 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการติดตัง้อปุกรณต์รวจวดัความดนัในระบบท่อล  าเลียง 
ซึ่งสามารถส่งสัญญาณเพื่อแจ้งเตือนไปยังห้อง ควบคุม
ส่วนกลาง (Control Room) และควบคุมระดับความดัน
ภายในทอ่อตัโนมตัิ 

- ภาพที่ 2.2-22 

 (2) จดัใหมี้ระบบโทรศพัทส์ายตรงเพื่อติดตอ่ระหวา่งหอ้งควบคมุกลางของ
โรงงานที่เก่ียวขอ้งเพื่อสอบถาม หรือแจง้เหตใุนกรณีที่ตรวจพบความ
ผิดปกติในระบบทอ่ล  าเลียง 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการมีระบบโทรศัพท์สายต รงเพื่อติดต่อระหว่าง
หอ้งควบคุมกลางกับโรงงานใกล้เคียง ใช้ในการแจง้เหตุ      
ในกรณีที่ตรวจพบความผิดปกติในระบบทอ่ล  าเลียง 

- ภาพที่ 2.2-32 

 (3) จัดใหมี้การตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อล  าเลียงตามแผนการ
บ ารุงรกัษาในเชิงป้องกนั 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการมีการตรวจสอบและบ ารุงรกัษาระบบส าหรับท่อ
ล  าเลียงวัตถุดิบ พรอ้มจัดใหมี้เจา้หน้าที่ประจ าที่ผ่านการ
ฝึกอบรม เพื่อท าหน้าที่ควบคุมและดูแลระบบท่อล  าเลียง    

ในกรณีที่ ผิดปกติหรือกรณีเกิดกา รรั่ ว ไหล โดยบริษัท  
อีสเทิรน์ ฟลูอิด ทรานต์สปอรต์ จ  ากัด จะรายงานผลการ
ด าเนินการทกุไตรมาส ทัง้นีใ้นช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 
2565 ทางโครงการไดด้  าเนินการตรวจสอบแนวท่อ (annual 

piping integrity inspection) เรยีบรอ้ยแลว้ 

- เอกสารแนบที่ 46 

ในภาคผนวกที่ 1 

 (4) จดัใหมี้เจา้หนา้ที่ประจ าที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นอย่างดี เพื่อท าหนา้ที่
ควบคมุในกรณีเกิดการรั่วไหลของระบบทอ่ล  าเลียง 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการจดัใหมี้เจา้หนา้ที่ประจ าที่ผ่านการฝึกอบรม เพื่อท า
หน้าที่ควบคุมดูแลระบบท่อล  าเลียงในกรณีที่ผิดปกติหรือ
กรณีเกิดการรั่วไหล 

- - 

 (5) อบรมและกวดขนัพนกังานใหต้ระหนกัถึงการป้องกนัอนัตรายรา้ยแรงที่
อาจจะเกิดขึน้กบัระบบทอ่ล  าเลียง 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการมีการอบรมและกวดขันพนักงานใหต้ระหนักถึงการ
ป้องกันอันตรายที่เกิดขึน้กับท่อล  าเลียง ตามขั้นตอนการ
ปฏิบตัิงานที่ก  าหนดไว ้

- - 

8.3 ระบบท่อล าเลียง 
(ต่อ) 

(6) จดัเตรียมอปุกรณร์ะงบัเหตกุารณฉ์ุกเฉินใหเ้พียงพอและพรอ้มใชง้าน
ตลอดเวลา 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการจดัเตรียมอปุกรณร์ะงบัเหตกุารณฉ์ุกเฉินบริเวณท่อ
ล  าเลียงอยา่งเพียงพอและพรอ้มใชง้านตลอดเวลา 

- ภาพที่ 2.2-33 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) 
 

ดัชนีคุณภาพ  
สิ่งแวดลอ้ม 

มาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
สถานทีด่ าเนินการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารประกอบ 

(7) จดัเตรยีมหน่วยงานและระงบัเหตฉุกุเฉินเพ่ือรองรบัเหตกุารณอ์นัตราย
รา้ยแรงที่เกิดในระบบท่อล  าเลียงของโครงการ และมีการประสานงาน
รว่มกบับรษัิท อีสเทิรน์ ฟลอิูด ทรานตส์ปอรต์ จ  ากดั 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการจัดเตรียมหน่วยงานระงับเหตุฉุกเฉินตามแผน 
ปฏิบัติการฉุกเฉิน เพื่อรองรบัเหตุการณห์รืออุบัติเหตุที่เกิด  

ในระบบท่อล  าเลียง โดยมีเบอรโ์ทรศัพท์โดยตรงส าหรับ     

การประสานงานร่วมกับบริษัท อีสเทิ รน์ ฟลูอิด ทรานต์
สปอรต์ จ  ากดั 

- เอกสารแนบที่ 25 

ในภาคผนวกที่ 1 

8.4 อุปกรณ์ป้องกัน 
อัคคีภัย 

(1) จัดใหมี้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยอย่างเพียงพอตามมาตรฐาน NFPA 

หรอืมาตรฐานสากลที่ยอมรบั ซึง่ประกอบดว้ย 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยอย่าง เพียงพอ        

ในแตล่ะหน่วยการผลิต โดยปัจจบุนัประกอบดว้ย 

- ภาพที่ 2.2-24 ถึง 

2.2-26, 2.2-33 และ 
2.2-8  (2) เครือ่งสบูน า้แบบเครือ่งยนตด์ีเซล   เครือ่งสบูน า้แบบเครือ่งยนตด์ีเซล  

 - ขนาด 340 ลกูบาศกเ์มตร/ชั่วโมง จ านวน 2 ชดุ  - ขนาด 340 ลกูบาศกเ์มตร/ชั่วโมง จ านวน 2 ชดุ   

 - ขนาด 795 ลกูบาศกเ์มตร/ชั่วโมง จ านวน 2 ชดุ  - ขนาด 795 ลกูบาศกเ์มตร/ชั่วโมง จ านวน 2 ชดุ   

 (3) เครื่องสบูน า้รกัษาแรงดนั (Jockey Pump) ขนาด 25 ลูกบาศกเ์มตร/
ชั่วโมง จ านวน 1 ชดุ 

- พืน้ที่โครงการ  เครือ่งสบูน า้รกัษาแรงดนั (Jockey Pump) จ  านวน 1 ชดุ - ภาพที่ 2.2-16 

 (4) จัดใหมี้ถังเก็บกักน า้ส  ารองดับเพลิงจ านวน 1 ถัง ขนาด 5,600 ลูกบาศก์
เมตร และปรมิาตรเก็บกกัจริง (Working Volumn) 4,620 ลกูบาศกเ์มตร 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการมี ถั งเ ก็ บกักน ้าส  ารองดับเพลิ ง  ขนาด 5,600                  
ซึง่สามารถเก็บกกัน า้ไดส้งูสดุ 4,620 ลกูบาศกเ์มตร 

- ภาพที่ 2.2-34 

 (5) จดัใหมี้แผนการตรวจสอบและบ ารุงรกัษาระบบหรอือปุกรณท์ี่ใชใ้นการ
ระงบัอคัคีภยัตามแผนการบ ารุงรกัษา 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการมีแผนการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบหรือ
อปุกรณท์ี่ใชใ้นการระงบัอคัคีภยัตามแผนการบ ารุงรกัษา 

- เอกสารแนบที่ 47 

ในภาคผนวกที่ 1 

 (6) จดัท าแผนการตรวจสอบและซ่อมบ ารุงอปุกรณด์บัเพลิงและอปุกรณ์
ความปลอดภยัตา่งๆ 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการมีแผนการตรวจสอบและซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์
ดบัเพลิงและอปุกรณค์วามปลอดภยัตา่งๆ ภายในพืน้ที่โครงการ 

- เอกสารแนบที่ 47 

ในภาคผนวกที่ 1 

      

      

      



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสตกิชนิดโพลีโพรพลีิน  
กรกฎาคม-ธันวาคม 2565  

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ ากัด 

 

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD  PR/H022/22/JUL-DEC/CHAPTER 2/TABLE 2-1.DOC 

 

2
-5

4
 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) 
 

ดัชนีคุณภาพ  
สิ่งแวดลอ้ม 

มาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
สถานทีด่ าเนินการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารประกอบ 

8.5 แผนปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน 

(1) จดัใหมี้การเตรยีมความพรอ้มในการควบคมุ และตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน
ที่อาจเกิดขึน้ และเพื่อควบคมุ ป้องกัน และแกไ้ขเหตกุารณอ์นัตรายที่
อาจมีผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภยัของพนักงาน ชมุชน และ
สิ่งแวดลอ้มโดยรอบ โดยบรษัิทฯ ไดก้ าหนดระดบัของภาวะฉุกเฉินแบ่ง
ออกเป็น เหตกุารณผิ์ดปกติของโรงงาน และภาวะฉุกเฉินระดบัที่ 1, 2 
และ 3 ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้

- พืน้ที่โครงการ - โครงการจดัใหมี้แผนฉกุเฉิน และการฝึกซอ้มตามแผนฉุกเฉิน
ประจ าปี พ.ศ. 2565 โดยด าเนินการซอ้มแผนฉุกเฉินระดบัที่ 1 

เม่ือวนัที่ 3 กนัยายน และ 17 ตลุาคม 2565 

   
 

- เอกสารแนบที่ 25  
และ 48 ในภาคผนวกที่ 1 

 1) เหตกุารณผิ์ดปกติของโรงงาน - พืน้ที่โครงการ  -  

เหตผิุดปกติที่เกิดขึน้ในโรงงานแตส่ามารถควบคมุและแกไ้ขไดท้นัที    

 2) ภาวะฉกุเฉินระดบัที่ 1     

 ภาวะเหตุการณฉ์ุกเฉินที่เกิดขึน้โดยฉับพลันภายในโรงงาน โดย
จ าเป็นจะตอ้งประกาศใหพ้นักงานอพยพ และจดัทีมเขา้ควบคุม
และจัดการไดโ้ดยพนักงานของบริษัทฯ และเหตุการณ์ดังกล่าว
ตอ้งไมส่ง่ผลกระทบตอ่ชมุชน หรอืโรงงานขา้งเคียง 

    

 3) ภาวะฉกุเฉินระดบัที่ 2     

 ภาวะเหตกุารณฉ์ุกเฉินที่ไม่สามารถควบคุมไดโ้ดยพนักงานของ
บริษัทฯ ตอ้งขอก าลังสนับสนุนจากโรงงานข้างเคียง หรือนิคม
อตุสาหกรรมมาบตาพดุ 

    

 4) ภาวะฉกุเฉินระดบัที่ 3     

ภาวะเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบต่อภายนอก ไม่สามารถ
ควบคุมไดโ้ดยทีมสนับสนุนของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด หรือ
โรงงานอตุสาหกรรมขา้งเคียง ท าใหจ้  าเป็นตอ้งขอทีมสนับสนุนจาก
เทศบาลมาบตาพดุหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือหน่วยงาน
ราชการระดบัจงัหวดั 

    

 แผนปฏิบตัิการควบคมุและตอบโตภ้าวะฉกุเฉิน     
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) 
 

ดัชนีคุณภาพ  
สิ่งแวดลอ้ม 

มาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
สถานทีด่ าเนินการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารประกอบ 

8.5 แผนปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน (ต่อ) 

(2) จัดใหมี้การฝึกซอ้มแผนปฏิบัติการฉุกเฉินร่วมกับชุมชนอย่างนอ้ยปีละ     
1 ครัง้ 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการไดด้  าเนินการฝึกซอ้มและทบทวนแผนฉุกเฉินรว่มกับ
ชมุชนเกาะกก เม่ือวนัที่ 14 มกราคม 2565 

- - 

(3) จัดใหมี้ระบบติดต่อสื่อสารที่สามารถติดต่อถึงกันไดอ้ย่างรวดเร็ว เช่น 
ระบบวิทยุสื่อสาร โทรศัพท์มือถือ และโทรศัพท์ติดต่อภายในและ
ภายนอก เป็นตน้ เพื่อแจง้เตือนผูท้ี่เก่ียวขอ้งรูถ้ึงอันตรายต่างๆ ที่เกิดขึน้ 
รวมทัง้วิธีปฏิบตัิ เม่ือมีเหตกุารณฉ์กุเฉิน 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการมีระบบติดต่อสื่อสารที่สามารถติดต่อถึงกันไดอ้ย่าง
รวดเรว็ เชน่ ระบบวิทยสุื่อสาร โทรศพัทมื์อถือ และโทรศพัทต์ิดตอ่
ภายในและภายนอก เป็นตน้ เพื่อแจง้เตือนผู้ที่เก่ียวข้องรูถ้ึง
อนัตรายตา่งๆ ที่เกิดขึน้ รวมทัง้วิธีปฏิบตัิ เม่ือมีเหตกุารณฉ์กุเฉิน 

- ภาพที่ 2.2-32 

 (4) จดัใหมี้การจดัเตรยีมบคุลากร การเตรียมระบบผจญเพลิง ระบบตรวจจบั
เพลิงไหม้และตรวจจับก๊าซ แผนการปฏิบัติการฉุกเฉินภายในและ
ภายนอกโรงงาน การประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ และแผนการ อพยพ
คนไปบรเิวณที่ปลอดภยั 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการมีการจัดเตรียมบุคลากร การเตรียมระบบผจญเพลิง 
ระบบตรวจจับเพลิงไหมแ้ละตรวจจบัก๊าซ แผนการปฏิบตัิการ
ฉุกเฉินภายในและภายนอกโรงงาน การประสานงานกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ และแผนการอพยพคนไปบรเิวณที่ปลอดภยั 

- เอกสารแนบที่ 25 

ในภาคผนวกที่ 1 

 (5) ก าหนดใหมี้แผนฟ้ืนฟูหลังระงับเหตุฉุกเฉิน การจัดท ารายงานเหตุ
ฉุกเฉินที่เกิดขึน้ และการป้องกันการเกิดเหตซุ  า้ โดยการสอบสวนเพื่อ
หาสาเหตทุี่แทจ้รงิของเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้ 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการก าหนดใหมี้แผนฟ้ืนฟหูลงัระงบัเหตฉุกุเฉิน พรอ้มทัง้
จดัท ารายงานเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึน้ และการป้องกันการเกิด
เหตซุ  า้ โดยการสอบสวนเพ่ือหาสาเหตทุี่แทจ้ริงของเหตกุารณ์
ที่เกิดขึน้ 

- เอกสารแนบที่ 25 

ในภาคผนวกที่ 1 

 (6) ก าหนดใหมี้การชดเชยค่าเสียหายกรณีเกิดผลกระทบจากโรงงานต่อ
พนกังานผูร้บัเหมา และประชาชนที่อยูใ่นบรเิวณที่ไดร้บัผลกระทบ 

- ภายในพืน้ที่โครงการ
และบริเวณโดยรอบที่
ไดร้บัผลกระทบ 

- โครงการจะมีการชดเชยค่าเสียหายกรณีเกิดผลกระทบจาก
โรงงานต่อพนักงานผูร้บัเหมา และประชาชนที่อยู่ในบริเวณ  

ที่ไดร้บัผลกระทบ หากพบว่ามีผลกระทบจากการประกอบ
กิจการโรงงาน 

- - 

 (7) กรณีเกิดเหตุผิดปกติหรือเกิดเหตุฉุกเฉินใหโ้ครงการฯ ปฏิบัติตาม
แนวทางในการปฏิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ที่ก  าหนดใน
แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือ
อตุสาหกรรมพืน้ที่มาบตาพดุ ฉบบัลา่สดุอยา่งเครง่ครดั 

- ภายในพืน้ที่โครงการ
และบริเวณโดยรอบที่
ไดร้บัผลกระทบ 

- หากเกิดเหตผิุดปกติหรือเกิดเหตฉุุกเฉิน โครงการจะปฏิบัติ
ตามแนวทางในการปฏิบัติและการตอบโตส้ถานการณ์ที่
ก  าหนดในแผนปฏิบตัิการภาวะฉกุเฉินกลุม่นิคมอตุสาหกรรม
และทา่เรอือตุสาหกรรมพืน้ที่มาบตาพดุ ฉบบัลา่สดุทนัที 

- - 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) 
 

ดัชนีคุณภาพ  
สิ่งแวดลอ้ม 

มาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
สถานทีด่ าเนินการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารประกอบ 

9. การศึกษาด้าน
อั น ต ร า ย ร้ า ย 
แรง 

(1) จดัใหมี้การท า HAZOP Study ก่อนเปิดด าเนินการ ซึ่งเป็นการศึกษา 
วิเคราะห ์และทบทวนเพื่อชีบ้่งอนัตรายหรือคน้หาปัญหาที่อาจเกิดขึน้
ในทุกกรณีที่อาจท าใหเ้กิดขึน้ในทุกกรณีที่อาจท าใหเ้กิดเหตุการณ์
อนัตรายรา้ยแรงได ้พรอ้มทัง้หาแนวทางป้องกนั 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการมีการศึกษา HAZOP รวมทั้งตัวอย่างกรณีเกิด
ผลกระทบสงูสดุตามมาตรการก าหนด ส  าหรบัหน่วยผลิตที่ 4 

(HMC 4) ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการทดสอบระบบ 
อย่างไรก็ตาม โครงการจะจัดท าสรุปผลการศึกษา HAZOP 
และน าเสนอตวัอยา่งกรณีที่เกิดผลกระทบสงูสดุ พรอ้มแสดง 
P&ID และเหตผุลการน าเสนอตวัอยา่งในเชิงเปรียบเทียบกับ
หน่วยอ่ืนของโครงการให้แล้วเสร็จก่อนเปิดด าเนินการ
โครงการในสว่นขยาย 

- เอกสารแนบที่ 3 

ในภาคผนวกที่ 1 

 (2) ใชเ้กณฑก์ารออกแบบวสัดแุละวิธีการก่อสรา้งตามมาตรฐานสากล - พืน้ที่โครงการ - โครงการมีเกณฑก์ารออกแบบตามมาตรฐานสากลทัง้ในเรือ่ง
ของวสัดแุละวิธีการก่อสรา้ง โดยโรงงานไดป้ฏิบัติตามอย่าง
เครง่ครดั 

- เอกสารแนบที่ 49 

ในภาคผนวกที่ 1 

 (3) ติดตัง้อปุกรณค์วามปลอดภยั เช่น Safety Vaive (Relief & Vacuum 

Valve, Shut off Valve และ Gas Detector เป็นตน้ อย่างเหมาะสม
และตามมาตรฐานสากล และติดตัง้อุปกรณแ์จง้เหตุฉุกเฉิน Manual 

Call Point ไปยงัหอ้งควบคมุ 

- พืน้ที่โครงการ -โครงการมีการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น Safety 

Vaive (Relief & Vacuum Valve, Shut off Valve และ Gas 
Detector บรเิวณกระบวนการผลิต 

- ภาพที่ 2.2-23 

 (4) จัดให้มีพนักงานตรวจตราในพืน้ที่กระบวนการผลิตเพื่อตรวจสอบ
ความผิดปกติของเครือ่งจกัรอปุกรณต์า่งๆ ตามแผนการตรวจสอบ 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการจดัใหมี้พนกังานตรวจตราในพืน้ที่กระบวนการผลิต
เพื่อตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ 
ตามแผนการตรวจสอบ 

- - 

 (5) จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงจากกระบวนการผลิต และจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารจดัการความเสี่ยงตาม
รายงานการวิเคราหค์วามเสี่ยงจากอนัตรายที่อาจเกิดจากการประกอบ
กิจการโรงงาน โดยโครงการจะจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อกรมโรงงาน
อตุสาหกรรมและการนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ทกุ 5 ปี 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการมีการจดัท ารายงานการประเมินความเสี่ยง เพื่อยื่น
ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมทุก 5 ปี และได้รับจดหมาย
อ นุมัติ ร า ย ง า น จ า ก ก ร ม โ ร ง ง า น อุต ส า ห ก ร ร ม แ ล้ว               
โดยด าเนินการครัง้ลา่สดุในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

- เอกสารแนบที่ 50 

ในภาคผนวกที่ 1 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) 
 

ดัชนีคุณภาพ  
สิ่งแวดลอ้ม 

มาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
สถานทีด่ าเนินการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารประกอบ 

9. การศึกษาด้าน
อั น ต ร า ย ร้ า ย 
แรง (ต่อ) 

(6) ก าหนดใหมี้การรายงานผลการประเมินอนัตราย การศึกษาผลกระทบ 
และแผนการด าเนินงาน และแผนการควบคุมความเสี่ยง รวมทัง้ผล
การปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภยัและมาตรการลดความเสี่ยง
ต่างๆ ตามที่กฎหมายก าหนด เช่น พระราชบัญญัติความปลอดภัย  
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2554 เป็นตน้ 
ใหก้ับกระทรวงแรงงานทราบทุกปี ทัง้นีเ้ม่ือหมวด 4 มาตรา 32 มีขอ้ 
ก าหนดในทางปฏิบตัิที่ชดัเจน ใหด้  าเนินการตามที่กฎหมายก าหนดไว ้

- พืน้ที่โครงการ - โครงการมีการจดัท ารายงานประเมินความเสี่ยง เพื่อยื่นต่อ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมทุก 5 ปี และไดร้บัจดหมายอนุมัติ
รายงานจากกรมโรงงานอตุสาหกรรมแลว้ โดยด าเนินการครัง้
ลา่สดุในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

- เอกสารแนบที่ 50 

ในภาคผนวกที่ 1 

 (7) จัดท าการประเมินความเสี่ยงส  าหรับหน่วยผลิต/อุปกรณ์ที่ มีการ
ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง/ติดตั้งเพิ่มเติม โดยผู้เชี่ยวชาญและวิศวกร
ผู้เ ก่ียวข้องของโครงการและบริษัทผู้ออกแบบ เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยสูงสุด โดยจัดท าในช่วงการออกแบบรายละเอียด (Detail 

Design) และส่งใหห้น่วยงานอนญุาต (กนอ.) พิจารณาตามกฎหมาย
ที่เก่ียวขอ้งก่อนเดินเครือ่งการผลิตของโครงการเปลี่ยนแปลงฯ 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการมีการประเมินความเสี่ยงส าหรบัหน่วยผลิต/อุปกรณ ์   

ที่มีการปรบัปรุง/เปลี่ยนแปลง/ติดตัง้เพ่ิมเติม โดยผูเ้ช่ียวชาญ
และวิศวกรผู้เก่ียวข้องของโครงการและบริษัทผู้ออกแบบ 
เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัสงูสดุ โดยจดัท าในช่วงการออกแบบ
รายละเอียด (Detail Design) และส่งให้หน่วยงานอนุญาต 
(กนอ.) พิจารณาตามกฎหมายที่ เก่ียวข้องก่อนเดินเครื่อง     

การผลิตของโครงการสว่นเปลี่ยนแปลงฯ 

- เอกสารแนบที่ 50 

ในภาคผนวกที่ 1 

 (8) มาตรการในการ Unload LPG เขา้สูถ่งักกัเก็บ 

1) จดัใหมี้ขัน้ตอนในการ Unload LPG 

2) จดัใหมี้การบนัทกึรายละเอียดการตรวจรบัและการ Unload LPG 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการมีการปฏิบตัิงานตามขัน้ตอนในการ Unload LPG 
และมีการบันทึกรายละเอียดการตรวจรบัและการ Unload 

LPG 

- เอกสารแนบที่ 58 

ในภาคผนวกที่ 1 
   

 (9) มาตรการควบคมุความปลอดภัยในช่วงหยุดซ่อมบ ารุง (Shutdown / 

Tumaround) 
1) ระบุในสัญญาจัดจ้างให้บริษัทผู้รับเหมาก าหนดรายละเอียด

อปุกรณข์ัน้ตอนตา่งๆ ที่ผูร้บัเหมาตอ้งด าเนินการ เพื่อใหเ้กิดความ
ปลอดภัยในการด าเนินงานก่อสรา้งใหช้ัดเจนใหค้รอบคลุมข้อ 
ก าหนดตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนด 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการมีมาตรการควบคมุความปลอดภยัในช่วงหยดุซ่อม
บ ารุง (Shutdown / Tumaround) โดยก าหนดเป้าหมายดา้น
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของงานหยุดซ่อมบ ารุง 
ก าหนดใหมี้ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
และการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยแก่ผู้รับเหมาและ
พนกังานโรงงานก่อนที่จะเริม่ปฏิบตัิงาน ควบคมุการท างาน 

- เอกสารแนบที่ 51 
และ 52 

ในภาคผนวกที่ 1 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) 
 

ดัชนีคุณภาพ  
สิ่งแวดลอ้ม 

มาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
สถานทีด่ าเนินการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารประกอบ 

9. การศึกษาด้าน
อั น ต ร า ย ร้ า ย 
แรง (ต่อ) 

2) ก าหนดเป้าหมายดา้นความปลอดภัยและสิ่งแวดลอ้มของงาน
หยดุซอ่มบ ารุง 

3) ก าหนดใหมี้ระเบียบวิธีการปฏิบัติการงาน (Work Instruction) 
และการฝึกอบรมดา้นความปลอดภัยแก่ผูร้บัเหมาและพนักงาน
โรงงานก่อนที่จะเริม่ปฏิบตัิงาน 

  ด้วยระบบใบอนุญาตให้ปฏิบัติงาน (Work Permit) และ
ด าเนินการประเมินความเสี่ยงก่อนเริม่ปฏิบตัิงาน และสื่อสาร
ให้ผู้ป ฏิบัติ งานทราบ  จัดให้มีการประชุมประจ าวัน            

เพื่อติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิด
ความปลอดภยัและไมส่ง่ผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม และจดัให้
มีการตรวจสอบความปลอดภยัโดยเจา้หนา้ที่ความปลอดภยั
ที่หน้างานโดยเฉพาะงานที่มีความเสี่ยงสูง เช่น งานที่อาจ
ก่อให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟ (Hot Work) งานใน
สถานที่อับอากาศ (Conifined Space) เป็นตน้ ตามคู่มือ
ความปลอดภยั (HSE Manual) 

  

 4) ควบคมุการท างานดว้ยระบบใบอนญุาตใหป้ฏิบตัิการงาน (Work 

Instruction) และด าเนินการประเมินความเสี่ยงก่อนเริ่มปฏิบัติ 
งาน และสื่อสารใหผู้ป้ฏิบตัิการงานทราบ 

5) จัดใหมี้การประชุมประจ าวันเพื่อติดตามความคืบหน้าของการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดลอ้ม 

   

 6) จดัใหมี้การตรวจสอบความปลอดภยัโดยเจา้หนา้ที่ความปลอดภยั
ที่หนา้งานโดยเฉพาะงานที่มีความเสี่ยงสงู เช่น งานที่อาจก่อให ้
เกิดความรอ้นหรือประกายไฟ (Hot Work) งานในสถานที่อับ
อากาศ (Conifined Space) เป็นตน้ 

    

 (10) มาตรการควบคมุความปลอดภยัในชว่งก่อนเริม่เดินการผลิตใหม ่(Pre-

Start Up) 
- พืน้ที่โครงการ - โครงการมีมาตรการควบคุมความปลอดภัยในช่วงก่อนเริ่ม

เดินการผลิตใหม ่(Pre-Start Up) 
- เอกสารแนบที่ 53 

ในภาคผนวกที่ 1 

 1) ก าหนดใหมี้ระเบียบวิธีการปฏิบัติการงาน (Work Instruction) 
และการฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัแก่พนกังานโรงงานก่อนที่จะ
เริม่ปฏิบตัิงานตามแผนการฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัในวิธีการ
ปฏิบตัิงาน 

    

 2) จดัใหมี้การฝึกและอบรมใหก้ับพนักงานควบคมุกระบวนการผลิต
และพนกังานซอ่มบ ารุง ตามแผนการฝึกอบรมดา้นความปลอดภยั
ในการปฏิบตัิงาน เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงวิธีการปฏิบตัิงานในหน่วยผลิต 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) 
 

ดัชนีคุณภาพ  
สิ่งแวดลอ้ม 

มาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
สถานทีด่ าเนินการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารประกอบ 

9. การศึกษาด้าน
อั น ต ร า ย ร้ า ย 
แรง (ต่อ) 

3) ก่อนที่จะเริ่มเดินการผลิตใหม่ภายหลังจากการหยุดซ่อมบ ารุง 
พนักงานจะตอ้งตรวจสอบความพรอ้มของพืน้ที่และหน่วยผลิต
ตาม Pre-Start Up Safety Review (PSSR) Checkilst ก่อนที่จะ
เริม่เดินเครือ่งผลิตใหมอี่กครัง้ (Plant Start Up) 

    

10. สาธารณสุขและ
สุขภาพ 

(1) จดัใหมี้สถานพยาบาลเบือ้งตน้ มีพยาบาลประจ าเต็มเวลาและแพทย ์
(Part Time) ใหบ้ริการกัษาพยาบาลแก่พนักงานของโครงการ และ
ประสานงานกับโรงพยาบาลในจังหวัดระยอง ในกรณีที่ตอ้งส่งตัว
ผูป่้วย 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการจัดใหมี้สถานพยาบาลเบือ้งตน้ โดยมีพยาบาล
ประจ าเวลา 08:00-17:00 น. และแพทยอ์าชีวเวชศาสตร ์   
ในวันและเวลาท างานปกติ รวมเวลาไม่นอ้ยกว่า 6 ชั่วโมง    
ตอ่สปัดาห ์กรณีที่ตอ้งสง่ตวัผูป่้วย โรงงานไดป้ระสานงานกับ
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง เพื่อจัดรถพยาบาลมารบัผูป่้วย
หรอืผูบ้าดเจ็บตลอดเวลา 

- ภาพที่ 2.2-35 

 (2) ก าหนดสถานบริการสขุภาพหลกัส  าหรบัพนักงานเพื่อลดความแออัด
ของสถานพยาบาลชมุชน และจดัเตรียมรถพยาบาลไวใ้หพ้รอ้มใชง้าน
ในกรณีฉกุเฉิน 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการก าหนดสถานบริการสขุภาพหลักส  าหรบัพนักงาน
เพื่อลดความแออัดของสถานพยาบาลชมุชน กรณีที่ตอ้งส่ง
ผูป่้วย โรงงานไดป้ระสานงานกับโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
เพ่ือจดัรถพยาบาลมารบัผูป่้วยหรอืผูบ้าดเจ็บตลอดเวลา 

- ภาพที่ 2.2-35 

 (3) สนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในพืน้ที่ทัง้ในดา้นการส่งเสริม ฟ้ืนฟ ู
ป้องกนัและการดแูลรกัษาสขุภาพ 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการมีกิจกรรมเพื่อสนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุข        

ในพืน้ที่อย่างต่อเน่ือง เช่น กิจกรรมมอบเตียงสนามผลิต  

จากเม็ดพลาสติก PP ใหแ้ก่โรงพยาบาลภาคสนามในเขต
พื ้นที่อ  า เภอปล วกแดง เป็นต้น ส  าหรับปี  พ.ศ .  2565  
จดักิจกรรมดา้นการส่งเสริมฟ้ืนฟ ูป้องกันและการดแูลรกัษา
สขุภาพ ไดแ้ก่ กิจกรรมสนบัสนนุถงุยงัชีพช่วยเหลือผูท้ี่กักตวั
ในชมุชนเทศบาลเมืองมาบตาพดุ กิจกรรมบริจากถงุใชแ้ลว้
เพ่ือใสย่าใหผู้ป่้วยศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ เป็นตน้ 

- ภาพที่ 2.2-36 และ
เอกสารแนบที่ 34 ใน

ภาคผนวกที่ 1 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) 
 

ดัชนีคุณภาพ  
สิ่งแวดลอ้ม 

มาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
สถานทีด่ าเนินการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารประกอบ 

10. สาธารณสุขและ
สุขภาพ (ต่อ) 

(4) จดัใหมี้การตรวจสขุภาพพนกังานก่อนเขา้ท  างานและการตรวจสขุภาพ
พนักงานประจ าปี และก าหนดใหมี้การตรวจสุขภาพของพนักงานที่
ปฏิบตัิงานในพืน้ที่เสี่ยง (อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้) 

- พืน้ที่โครงการ - พนกังานใหมเ่ขา้งานจะไดท้  าการตรวจสขุภาพทั่วไปก่อนเขา้
ท างานทกุคน 

- โครงการจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปี และพนักงาน    
กลุ่มเสี่ ยงปี ละ 1 ครั้ง  ล่ าสุดปี  2565 ทางโครงการได้
ด  าเนินการตรวจสุขภาพพนักงานประจ าปีและพนักงาน 

กลุ่มเสี่ยง ระหว่างวันที่ 21, 23, 28 และ 30 กันยายน 2565 

ตรวจโดยโรงพยาบาลกรุงเทพ-พทัยา 

- เอกสารแนบที่ 6 

และ 7 

ในภาคผนวกที่ 1 

 (5) หากผลการตรวจสุขภาพพนักงาน พบว่า พนักงานมีผลการตรวจ
สุขภาพผิดปกติ ให้มีการตรวจซ า้โดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร ์เพื่อ
วิเคราะหห์าสาเหตุความผิดปกติ จากนัน้ก าหนดใหมี้การดูแลรกัษา 
พรอ้มทัง้ก าหนดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง และทบทวนขั้นตอน
การปฏิบตัิงานดงักล่าว เพื่อมอบหมายหรือเปลี่ยนแปลงหนา้ที่ความ
รบัผิดชอบของพนกังานที่มีผลการตรวจความผิดปกติใหเ้หมาะสม เพื่อ
ป้องกนัการเกิดความผิดปกติซ  า้ เชน่ การหมนุเวียนการท างาน เป็นตน้ 

- พืน้ที่โครงการ - หากผลการตรวจสขุภาพพนักงาน พบว่า พนักงานมีผลการ
ตรวจสุขภาพผิดปกติ ทางโครงการจะให้มีการตรวจซ ้า      

โดยแพทย์อาชีว เวชศาสตร์ เพื่ อวิ เคราะห์หาสาเหตุ         
ความผิดปกติ จากนั้นก าหนดใหมี้การดูแลรกัษา พรอ้มทั้ง
ก าหนดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง และทบทวนขั้นตอน
การปฏิบัติงานดังกล่าว เพื่อมอบหมายหรือเปลี่ยนแปลง
หน้าที่ความรับ ผิดชอบของพนักงานที่ มีผลการตรวจ       

ความผิดปกติใหเ้หมาะสม เพื่อป้องกันการเกิดความผิดปกติ
ซ  า้ เชน่ การหมนุเวียนการท างาน เป็นตน้ 

- เอกสารแนบที่ 6 

และ 7 

ในภาคผนวกที่ 1 

 (6) จัดท าฐานข้อมูลสุขภาพของพนักงานเพื่ อน ามาใช้ประกอบการ
วิเคราะหห์าสาเหตุในการเกิดความผิดปกติของผลการตรวจสุขภาพ
ของพนักงานประจ าปีในแต่ละพืน้ที่ด  าเนินงาน โดยเฉพาะพืน้ที่เสี่ยง
พรอ้มทัง้ระบุอายุงานของคนงานที่ท  างานในพืน้ที่นั้น และวิเคราะห์
ความเชื่อมโยงผลการตรวจวัด เพื่อเฝ้าระวังการรบัสัมผัสสิ่งคุกคาม
สขุภาพกบัฐานขอ้มลูสขุภาพดว้ย 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการจัดท าสถิติการใช้ห้องพยาบาล และฐานข้อมูล
สุข ภา พของพนักงา น เพื่ อน า มา วิ เค รา ะห์กรณีที่ พบ         

ความผิดปกติของผลการตรวจสขุภาพของพนักงานประจ าปี         

ในแตล่ะพืน้ที่ด  าเนินงาน  

- เอกสารแนบที่ 6-7 
และ 54 

ในภาคผนวกที่ 1 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) 
 

ดัชนีคุณภาพ  
สิ่งแวดลอ้ม 

มาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
สถานทีด่ าเนินการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารประกอบ 

10. สาธารณสุขและ
สุขภาพ (ต่อ) 

(7) ก าหนดใหมี้เกณฑก์ารคัดเลือกและประเมินคุณภาพของสถานบริการ
สขุภาพ และหอ้งปฏิบตัิการวิเคราะหท์ี่โครงการใชบ้ริการตรวจสขุภาพของ
พนักงานประจ า ทั้งนี ้แนวทางการตรวจสอบและประเมินสถานบริการ
สุขภาพจะเป็นไปตามกระบวนการบริหารคู่คา้ (Supplier Management) 
เพื่อใหเ้กิดความโปรง่ใสและเป็นธรรม (Corporate Governance) 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการมีเกณฑก์ารคัดเลือกและประเมินคุณภาพของสถาน
บรกิารสขุภาพ และหอ้งปฏิบตัิการวิเคราะหท์ี่โครงการใชบ้ริการ
ตรวจสุขภาพของพนักงานประจ า ทั้งนี ้แนวทางการตรวจสอบ
และประเมินสถานบริการสุขภาพจะเป็นไปตามกระบวนการ
บริหารคู่คา้ (Supplier Management) เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใส
และเป็นธรรม (Corporate Governance) 

- เอกสารแนบที่ 55 

ในภาคผนวกที่ 1 

 (8) ผูใ้หบ้รกิารตรวจสขุภาพพนกังานจะตอ้งเป็นสถานพยาบาลที่ไดร้บัการ
ขึน้ทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และไดร้บัมาตรฐานของ 
HA (Hospital Accreditation) ของสถาบนัพฒันาและรบัรองคณุภาพ
โรงพยาบาลดงันี ้

- พืน้ที่โครงการ - โครงการมีเกณฑก์ารคัดเลือกใหบ้ริการตรวจสุขภาพพนักงาน
จะตอ้งเป็นสถานพยาบาลที่ไดร้ับการขึน้ทะเบียนถูกตอ้งตาม
พระราชบญัญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และไดร้บัมาตรฐาน
ของ HA (Hospital Accreditation) ของสถาบันพัฒนาและ
รบัรองคณุภาพโรงพยาบาล 

- เอกสารแนบที่ 55 

ในภาคผนวกที่ 1 

 1) มีแพทยแ์ผนปัจจบุนัชัน้หนึ่งที่ไดร้บัอนญุาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
และแพทยท์ี่ผ่านการอบรมทางดา้นอาชีวเวชศาสตรห์รือมีคณุสมบัติ
ตามที่อธิบดีประกาศก าหนด 

   

 2) มีบคุลากรทางการแพทยท์ี่มีคณุภาพ มีจ านวนเพียงพอครอบคลมุกับ
จ านวนพนักงานที่จะเข้ารับการตรวจสุขภาพในแต่ละวันได ้ไดแ้ก่ 
พยาบาล นักเทคนิคการแพทยเ์ข้าท  าหน้าที่ประสานงาน ฯลฯ โดย
จะตอ้งไดร้บัใบประกอบวิชาชีพที่เก่ียวขอ้ง 

    

 3) มีแพทยอ์าชีวเวชศาสตรเ์ป็นผูต้รวจวินิจฉัย และลงนามรบัรองผล
การตรวจสขุภาพ ก่อนสง่มอบผลดงักลา่วใหแ้ก่บรษัิทฯ โดยแพทย์
อาชีวเวชศาสตรจ์ะตอ้งเขา้มาใหค้  าปรึกษาแก่พนักงานที่บริษัท 
(จ  านวนวันขึน้อยู่กับจ านวนพนักงานที่มีผลการตรวจผิดปกติ) 
และใหแ้พทยจ์ดัท าสรุปขอ้มลูพนักงานเป็นรายบุคคลหลงัการให้
ค  าปรกึษาแลว้เสรจ็ 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) 
 

ดัชนีคุณภาพ  
สิ่งแวดลอ้ม 

มาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
สถานทีด่ าเนินการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารประกอบ 

10. สาธารณสุขและ
สุขภาพ (ต่อ) 

(9) จัดท ารายงานผลและวิเคราะหผ์ลการตรวจสุขภาพ รวมทั้งระบุชื่อ
สถานพยาบาลซึง่เป็นหน่วยงานที่มีคณุภาพและไดร้บัการรบัรองแพทย์
ที่ท  าการตรวจวดัเครือ่งมือที่ใชใ้นการตรวจวดั และวนั เวลาที่ตรวจวดั 

- พืน้ที่โครงการ - พนกังานใหมเ่ขา้งานจะไดท้  าการตรวจสขุภาพทั่วไปก่อนเขา้  
   ท  างานทกุคน 

- โครงการจัดใหมี้การตรวจสุขภาพประจ าปี และพนักงาน 

กลุ่มเสี่ยงปีละ 1 ครั้ง  ล่าสุดปี  2565 ทางโครงการได้
ด  าเนินการตรวจสุขภาพพนักงานประจ าปีและพนักงาน 

กลุ่มเสี่ยง ระหว่างวนัที่ 21, 23, 28 และ 30 กันยายน 2565 

ตรวจโดยโรงพยาบาลกรุงเทพ-พทัยา 

- เอกสารแนบที่ 6 และ 
7 ในภาคผนวกที่ 1 

 (10) จดักิจกรรม/โครงการเพื่อสนับสนนุและส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน 
เชน่ โครงการ Health care การใหค้วามรูด้า้นสขุภาพ เรื่อง “สญัญาณ
เตือน กลุม่โรคไมต่ิดตอ่เรือ้รงั NCDs” เป็นตน้ 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการมีการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อสนับสนุนและ 

   สง่เสรมิสขุภาพของพนักงาน ส  าหรบัในปี  2565 โครงการมี 

   การประชาสัมพันธ์ข้อมูลเก่ียวกับโรคระบาดใหพ้นักงาน 

   เฝา้ระวงั เพ่ือลดความเสี่ยงของการเกิดโรค 

- เอกสารแนบที่ 6 

ในภาคผนวกที่ 1 

 

11. พืน้ทีสี่เขียว (1) จัดให้มีพื ้นที่สี เ ขียว ประมาณ 7.99 ไร่ (12,793.37 ตารางเมตร)         
คิดเป็นร ้อยละ 5.11 ของพื ้นที่ โครงการรวม 156.51 ไร่ (250,412 
ตารางเมตร) โดยจดัใหมี้การปลกูไมย้ืนตน้ทัง้หมดและจดัใหมี้การดแูล
บ ารุง รกัษาพืน้ที่สีเขียวใหอ้ยู่ในสภาพดี ทางโครงการจะเริ่มปลกูพืน้ที่
สีเขียว หมายเลข 6 ถึงหมายเลข 14 จะเริ่มปลูกในเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2565 และด าเนินการปลูกแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน       
พ.ศ. 2566 

- พืน้ที่โครงการ - ทางโครงการมีการจัดท าแผนเพื่อท าการปลูกและดูแลพืน้ที่ 
สีเขียวคิดเป็นรอ้ยละ 5.11 ของโครงการ โดยทางโครงการได้
ท  าการออกแบบ จัดท าแผนปลูกตน้ไมใ้นพื ้น้ที่สีเขียวตาม
เกณฑท์ี่ก  าหนด โดยค านึงถึงความเหมาะสม สวยงามดา้น
ภมิูทศันด์ว้ยเชน่กนั ทัง้นี ้ในพื ้่นที่บางส่วน ยงัไม่สามารถเริ่ม
ปลกูได ้เน่ืองจากอยู่ระหว่างรอปรบัพืน้ส  าหรบัปลกูในเดือน 
เมษายน 2566 

- ภาพที่ 2.2-37 

และเอกสารแนบที่ 60 

ในภาคผนวกที่ 1 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) 
 

ดัชนีคุณภาพ  
สิ่งแวดลอ้ม 

มาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
สถานทีด่ าเนินการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารประกอบ 

11. พืน้ทีส่เีขยีว (ต่อ) (2) ก าหนดแผนการดูแลบ ารุงรกัษาพืน้ที่สีเขียว และมาตรการการปลูก
ต้นไม้ทดแทนกรณีต้นไม้ตาย ให้มีสภาพดีอยู่ เสมอ โดยจัดให้มี
เจา้หนา้ที่ดแูลบ ารุงรกัษาพืน้ที่สีเขียว ตน้ไม ้ภายในโครงการ เช่น การ
รดน า้ตน้ไม ้พรวนดิน ใส่ปุ๋ ย ฉีดยาก าจดัวชัพืชและแมลง เป็นตน้ ใหมี้
ความสวยงามเป็นระเบียบอยูเ่สมอ นอกจากนี ้หากมีตน้ไมไ้ดร้บัความ
เสียหายจนไมส่ามารถเจรญิเติบโตได ้ตอ้งด าเนินการปลกูใหม่ทดแทน
โดยเรว็ที่สดุ 

- พืน้ที่โครงการ - โครงการมีแผนการดูแลบ า รุงรักษาพื ้นที่สี เ ขียวและ 

   มาตรการการปลกูตน้ไมท้ดแทนกรณีตน้ไมต้าย ใหมี้สภาพดี 
   อยู่เสมอ โดยจัดใหมี้เจา้หนา้ที่ดแูลบ ารุงรกัษาพืน้ที่สีเขียว  
   ตน้ไม ้ภายในโครงการ เชน่ การรดน า้ตน้ไม ้พรวนดิน ใส่ปุ๋ ย  
   ฉีดยาก าจดัวชัพืชและแมลง เป็นตน้ ใหมี้ความสวยงามเป็น 

   ระเบียบอยูเ่สมอ นอกจากนี ้หากมีตน้ไมไ้ดร้บัความเสียหาย 

   จนไมส่ามารถเจรญิเติบโตได ้จะด าเนินการปลกูใหมท่ดแทน 

   โดยเรว็ที่สดุ 

- เอกสารแนบที่ 56  
ในภาคผนวกที่ 1 
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ภาพท่ี 2.2-1 หอเผา (Elevated Flare) ภาพท่ี 2.2-2 ระบบบ าบดัน า้เสยีเบือ้งตน้ 

  

ภาพท่ี 2.2-3 ถงับ าบดัน า้เสยีส  าเรจ็รูป (SATs) ภาพท่ี 2.2-4 บอ่พกัน า้ทิง้ (Purification Basin) 

  

ภาพท่ี 2.2-5 ระบบผลติน า้ประปา ภาพท่ี 2.2-6 COD และ TDS Online Analyzer 

  

ภาพท่ี 2.2-7 บอ่ดกัโปลเีมอรแ์ละถงุ Jumbo bag ส  าหรบัรวบรวม
โปลเีมอรเ์พ่ือรอสง่ก าจดั 

ภาพท่ี 2.2-8 เครือ่งสบูน า้แบบเครือ่งยนตด์เีซล 
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รางระบายน า้ฝนปนเป้ือน รางระบายน า้ฝนไมป่นเป้ือน 

ภาพท่ี 2.2-9 รางระบายน า้ฝน 

  

ภาพท่ี 2.2-10 การท าความสะอาดรางระบายน า้ฝน 

  

ภาพท่ี 2.2-11 ปา้ยสญัญาณเตือนการจราจรภายในโรงงาน 

  

ภาพท่ี 2.2-12 ปา้ยแสดงความเสีย่งภยับนรถขนสง่  
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ภาพท่ี 2.2-13 เจา้หนา้ที่รกัษาความปลอดภยับรเิวณทางเขา้-ออกโรงงาน 

 

ภาพท่ี 2.2-14 ปา้ยจ ากดัความเรว็ 

  

ภาพท่ี 2.2-15 ภาชนะรองรบัของเสยีแยกประเภท 

 

ภาพท่ี 2.2-16 เครือ่งสบูน า้รกัษาแรงดนั (Jockey Pump) 
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ภาพท่ี 2.2-17 การตรวจติดตามหนว่ยงานรบัก าจดักากของเสยี ภาพท่ี 2.2-18 พืน้ท่ีจดัเก็บของเสยี 

  

  

ภาพท่ี 2.2-19 อปุกรณป์อ้งกนัอนัตรายสว่นบคุคลส ารอง 

  

ภาพท่ี 2.2-20 ปา้ยเตือนใหพ้นกังานสวมใสอ่ปุกรณป์อ้งกนัเสยีง 
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ภาพท่ี 2.2-21 อปุกรณค์วบคมุการไหล อปุกรณว์ดัความดนั
และอณุหภมูิสญัญาณเตือนและวาลว์นิรภยั 

ภาพท่ี 2.2-22 หอ้งควบคมุกลาง (Control Room) 

  

ภาพท่ี 2.2-23 ระบบตรวจวดัการรั่วไหลของแก๊ส (Gas Detector) 

   

ภาพท่ี 2.2-24 ตูค้วบคมุระบบดบัเพลงิของโรงงาน 

  

ภาพท่ี 2.2-25 ระบบแจง้เหต ุระบบปอ้งกนั และระงบัเหตฉุกุเฉิน 
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ภาพท่ี 2.2-26 อปุกรณด์บัเพลงิบรเิวณโรงงาน 

  

ภาพท่ี 2.2-27 ขอ้มลูความปลอดภยั (SDS) 

  

ภาพท่ี 2.2-28 ปา้ยเตือนใหส้วมใสอ่ปุกรณป์อ้งกนัอนัตรายสว่นบคุคล 
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ภาพท่ี 2.2-29 จดุลา้งตาและรา่งกายฉกุเฉิน ภาพท่ี 2.2-30 ระบบรวบรวมฝุ่ นจากบรเิวณที่มกีารฟุง้กระจาย
ของสารเติมแตง่ในอาคาร Pellet 3 

  

ภาพท่ี 2.2-31 ภาชนะรองรบัฝุ่ น ภาพท่ี 2.2-32 ระบบโทรศพัทส์ายตรง 

  

ภาพท่ี 2.2-33 อปุกรณด์บัเพลงิบรเิวณทอ่ล าเลยีง 

 

ภาพท่ี 2.2-34 ถงัเก็บน า้ส  ารองดบัเพลงิ 
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ภาพท่ี 2.2-35 สถานพยาบาลเบือ้งตน้ พยาบาลประจ า และอปุกรณป์ฐมพยาบาล 

  

  

ภาพท่ี 2.2-36 การสนบัสนนุหนว่ยงานสาธารณสขุ 
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Rectangle
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ภาพท่ี 2.2-37 พืน้ท่ีสเีขียว 

 



บทที ่3 

กำรตดิตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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บทที ่3 

การตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

3.1 การด าเนินงาน 

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซลัติง้ เซอรวิ์ส จ ากดั ไดด้  าเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ
โรงงานผลิตเมด็พลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน บริษัท เอช็เอม็ซี โปลีเมอส ์จ ากดั ในระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

ประกอบดว้ย  

1. คณุภาพอากาศ 

 คณุภาพอากาศในบรรยากาศ 

 ความเรว็และทิศทางลม 

 คณุภาพอากาศจากแหลง่ก าเนิด 

2. ระดบัเสียงทั่วไป 

3. คณุภาพน า้ 

4. กากของเสีย 

5. คณุภาพน า้ใตด้ิน 

6. คณุภาพดิน 

7. การคมนาคมขนสง่ 

8. อาชีวอนามยั และความปลอดภยั 

 การตรวจสขุภาพโดยแพทยอ์าชีวเวชศาสตร ์

 บนัทกึการไดร้บับาดเจ็บ 

 ระดบัเสียงในสถานท่ีท างาน 

 ปริมาณเสียงสะสมท่ีตวัพนกังานและค านวณระดบัเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างาน  
 การจดัท า Noise Contour Map 

 ระดบัความรอ้นในสถานประกอบการ 

 ระดบัความเขม้ของแสงสว่างในสถานประกอบการ 

 คณุภาพอากาศในสถานประกอบการ 

9. สภาพเศรษฐกิจ-สงัคม 

 ส ารวจสภาพเศรษฐกิจและสงัคม 

 บนัทกึขอ้รอ้งเรียน 

 สรุปผลการด าเนินงานและประเมินผลตามแผนงานชมุชนสมัพนัธ ์
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3.2 ผลการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน       
บริษัท เอช็เอม็ซี โปลีเมอส ์จ ากดั ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 แสดงดงัตารางท่ี 3.2-1 
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ตารางที ่3.2-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีนของบริษัท เอช็เอ็มซี โปลีเมอส ์จ ากัด 

 

รายการตรวจวัด ดัชนีทีใ่ช้ติดตามตรวจสอบ สถานทีต่ิดตามตรวจสอบ ระยะเวลา/ความถี่ รายละเอียดการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค
และการแกไ้ข 

 

1. คุณภาพอากาศ 

1.1 คุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศ 

 

(1) ฝุ่ นละอองรวม (TSP)  

(2) ฝุ่ นละอองขนาดไม่ เกิน 10 ไมครอน 
(PM10) 

(3) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) เฉลี่ย 1 
ชั่วโมง 

(4) ความเร็วและทิศทางลม (Wind Speed 

and Wind Direction) และบันทึกสภาพ
ทั่วไปที่สงัเกตไดร้ะหว่างการตรวจวดัเพื่อ
ใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบ 

 

- จ านวน 4 สถานี ไดแ้ก่  
 * ส านกังานนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ (A1) 
 * วดัมาบชลดู (A2) 
 * วดัโสภณ (A3) 
    * สถานคุม้ครองสวสัดิภาพเด็กระยอง (A4) 
  

 

- ปีละ 2 ครั้งๆ ละ 7 วัน
ต่อเน่ือง ตรวจวัดช่วง
เดียวกับการตรวจวัด
คุณภาพอากาศจาก
ปลอ่งระบาย 

 

-  โครงการมีการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศ
จ านวน 4 สถานี ระหว่างวนัที่ 15-12 กันยายน 2565 
พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑม์าตฐานที่
ก  าหนด และตรวจวัด Ethylene และ Propylene 
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เดือนละ 1 ครั้ง จ  านวน 4 สถานี 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 ซึ่งปัจจุบัน
ยงัไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐานไวเ้พื่อควบคมุ ทัง้นี ้
ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2565 เม่ือพิจารณา
จากทิศทางลมบริเวณริมรัว้ดา้นนอกโครงการดา้น
ทิศเหนือ พบว่า กระแสลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศเหนือ (NNE) จะ
เห็นว่าค่ามีแนวโนม้สงูก่อนผ่านพืน้ที่โครงการ และ
เม่ือเทียบกับบริ เวณริมรั้วด้านนอกโครงการ 

ดา้นทิศใต ้พบว่า มีค่าต  ่าลง ทัง้นีท้างโครงการจะ
ด าเนินการตรวจสอบและเฝา้ระวงัต่อไป  

 

รายละเอียดดงั
หวัขอ้ 3.2.1.1 

 

 

 

 

 

 

 (5) เอทธีลีน (Ethylene) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

(6) โพรพิลีน (Propylene) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

- จ านวน 4 สถานี ไดแ้ก่ 
 * ส านกังานนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ (A1) 
 * สถานคุม้ครองสวสัดิภาพเด็กระยอง (A4) 
 * รมิรัว้ดา้นนอกโครงการดา้นทิศเหนือ (A5) 
 *   รมิรัว้ดา้นนอกโครงการดา้นทิศใต ้(A6) 

- ทกุเดือน 

1.2 คุณภาพอากาศ
จากแหล่งก าเนิด 

(1) ฝุ่ นละอองรวม (TSP)  - ปลอ่งระบาย Pellet Dryet ของหน่วยผลิตที่ 3 (HMC 3) 
- ปล่องระบายอากาศ Bag Filler ของหน่วยผลิตที่ 4 จ  านวน 

2 จดุ ไดแ้ก่ 
 * บรเิวณไซโลแบบบรรจลุงรถแทงค ์(Bulk Truck Silo) 
    * บรเิวณ Bagging Silo 

- ปีละ 2 ครัง้ ช่วงเดียวกับ
การตรวจวดัคณุภาพ
อากาศในบรรยากาศ 

-  โครงการมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง
ระบาย Pellet Dryet ของหน่วยผลิตที่ 3 (HMC 3) 
เม่ือวนัที่ 8 กันยายน 2565 พบว่า ผลการตรวจวดัมี
ค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานที่ก  าหนดทกุดชันีที่ท  าการ
ตรวจวดั 

- 

 

 (2) ก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน (NO2)  - ปลอ่งระบาย RTO  
 

 (3) ระบุวัน เวลา ช่วงเวลา รวมถึงสาเหตุการ
เ กิ ด เห ตุ ฉุ ก เ ฉิ น แ ล ะป ริ ม า ณ ก๊ า ซ 

ที่สง่ไปเผาที่หอเผาทิง้ในกรณีกระบวนการ
ผลิตผิดปกติและกรณีฉกุเฉิน 

- หอเผา - ทกุเดือน และรายงานผล
ทกุ 6 เดือน 

-  โครงการมีการบันทึกการใชห้อเผา รวมถึงสาเหตกุาร
เกิดเหตฉุุกเฉิน และปริมาณก๊าซที่ส่งไปเผาที่หอเผา
ทิง้ในกรณีกระบวนการผลิตผิดปกติและกรณีฉกุเฉิน 
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ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

รายการตรวจวัด ดัชนีทีใ่ช้ติดตามตรวจสอบ สถานทีต่ิดตามตรวจสอบ ระยะเวลา/ความถี่ รายละเอียดการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

2. ระดับเสียงทั่วไป 
(รายงานลกัษณะของ
กิจกรรมตา่ง  ๆที่เกิดขึน้
บรเิวณโดยรอบจดุ
ตรวจวดั) 

(1) ระดับ เสียง เฉลี่ย  24 ชั่ ว โมง 

(Leq 24 hr) 

  

- จ านวน 6 สถานี ไดแ้ก่  
 * รมิรัว้ดา้นนอกโครงการดา้นทิศเหนือ (N1) 
 * รมิรัว้ดา้นนอกโครงการดา้นทิศตะวนัออก (N2) 
 * รมิรัว้ดา้นนอกโครงการดา้นทิศใต ้(N3) 
 * รมิรัว้ดา้นนอกโครงการดา้นทิศตะวนัตก (N4) 

- ปีละ 2 ครัง้ๆ ละ 7 วนั
ตอ่เน่ือง 

-  โครงการมีการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 
จ านวน 6 สถานี ระหว่างวนัที่ 5-12 กันยายน 
2565 พบวา่ ผลการตรวจวดัมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานที่ก  าหนด 

- 

 * ชมุชนมาบชลดู (N5) 
 * วดัหนองแฟบ (N6) 

(2) ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L90) - จ านวน 2 สถานี ไดแ้ก่  
 * ชมุชนมาบชลดู (N5) 
 * วดัหนองแฟบ (N6) 

(3) Lmax - จ านวน 2 สถานี ไดแ้ก่    

  * ชมุชนมาบชลดู (N5)    

  * วดัหนองแฟบ (N6)    

3. คุณภาพน า้ (1) อณุหภมิู 

(2) คา่ความเป็นกรด-ดา่ง 

(3) ของแข็งทัง้หมด (Total Solids) 

- จ านวน 3 สถานี ไดแ้ก่  
 * บอ่ตรวจสอบคณุภาพน า้ทิง้ (Purification Basin) 
 * บ่อพักน า้ทิง้ (Retention Basin ของหน่วยผลิตที่ 3 

(HMC 3) 
 * บ่อตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ ้ง ของหน่วยผลิตที่  4 

(HMC 4) 

- ทกุเดือน -  โครงการมีตรวจวิเคราะหค์ ุณภาพน ้าทิ ง้ 
จ  านวน 2 สถานี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม, 3 
ส ิง ห า ค ม , 6 ก ัน ย า ย น , 5 ต ุล า ค ม , 7 
พฤศจิกายน และ 8 ธันวาคม 2565 พบว่า 
มีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานที่ก  าหนด ส  าหรบั
บริเวณคุณภาพน ้าทิ ้งของหน่วยผลิตที่  4 
(HMC 4) ยงัไมไ่ดด้  าเนินการเก็บตวัอย่างเพื่อ
วิเคราะห ์เน่ืองจากอยู่ระหว่างทดสอบระบบ
หน่วยผลิตที่ 4 

- 

 (4) ของแข็งละลายทัง้หมด  
      (Total  Dissolved Solids) 

 (5) ของแข็งแขวนลอย  
      (Suspended Solids) 
(6) น า้มนัและไขมนั  
       (Oil & Grease) 
(7) คา่บีโอดี (BOD5) 
(8) คา่ซีโอดี (COD) 

      



  

รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสตกิชนิดโพลีโพรพลีิน 

กรกฎาคม-ธันวาคม 2565  
 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ ากัด 

 

 

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD  PR/H022/22/JUL-DEC/CHAPTER 3.DOC 

 

3
-5

 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

รายการตรวจวัด ดัชนีทีใ่ช้ติดตามตรวจสอบ สถานทีต่ิดตามตรวจสอบ ระยะเวลา/ความถี่ รายละเอียดการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

4. กากของเสีย 

 

- ระบสุดัสว่นประเภทของเสียที่น  า
กลับมาใชใ้หม่(Reuse/Recycle) 
ตอ่ปรมิาณกากของเสียทัง้หมด 

- พืน้ที่โครงการ - ทกุเดือน และรายงาน
ทกุ 6 เดือน 

-  ในช่ว ง เดื อน กรกฎาค ม -ธันวา คม 2565 
โครงการไดด้  าเนินการจดบนัทึกรายละเอียด 
ประเภท และปริมาณกากของเสียที่เกิดขึน้ 
วิธีการก าจัด รวมถึงรายงานสดัส่วนปริมาณ
ของเสียที่น  าไปรีไซเคิลหรือส่งไปก าจัดเป็น
ประจ าทกุเดือน 

- 

- จดัท ารายงานสรุปกากของเสีย
แต่ละช นิด  พร้อมทั้งบันทึก
ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ ก่ี ย ว กั บ ช นิ ด 
ปริมาณ การเก็บรวบรวม การ
จัดส่ง และการก าจัดกากของ
เสียที่ เ กิดขึ ้นจากการด าเนิน 
งานของโค รงการและแนบ
ส าเนา การได้รับอนุญาตส่ง
ก าจัดกากของเสียประกอบไว้
ในรายงานดว้ย 

- พืน้ที่โครงการ - ทกุเดือน และรายงาน
ทกุ 6 เดือน 

-  ในช่ว ง เดื อน กรกฎาค ม -ธันวา คม 2565        
ทางโครงการไดจ้ดัท  ารายงานสรุปกากของเสีย
แต่ละชนิด พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียด
เก่ียวกับชนิด ปริมาณ การเก็บรวบ รวม      
การจดัสง่ และการก าจดักากของเสียที่เกิดขึน้ 

จากการด าเนินงานของโครงการและแนบ
ส าเนาการไดร้บัอนญุาตส่งก าจดักากของเสีย
ประกอบไวใ้นรายงานดว้ย 

- 

      

      

      

      

      

      

      



  

รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสตกิชนิดโพลีโพรพลีิน 

กรกฎาคม-ธันวาคม 2565  
 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ ากัด 

 

 

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD  PR/H022/22/JUL-DEC/CHAPTER 3.DOC 

 

3
-6

 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
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และการแก้ไข 

5. คุณภาพน า้ใต้ดิน (1) สารอินทรียร์ะเหย ไดแ้ก่ TPH 
(C5-C8) TPH (C8-C16) TPH 
(C16-C25) ( พ า ร า มิ เ ต อ ร์ ที่
ตรวจวัดเป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนดและเป็นสารที่เก่ียวขอ้ง
กบัโครงการ) 

- ตรวจวดับรเิวณพืน้ที่โครงการ จ านวน 4 จดุ ไดแ้ก่  
 * จดุที่ 1 และ 2 รมิรัว้ดา้นทิศเหนือโครงการ 

 * จดุที่ 3 และ 4 รมิรัว้ดา้นทิศใตโ้ครงการ 

 

- ปีละ 2 ครัง้ -  โครงการมีกา รต รว จ ว ิเค รา ะห ค์ ุณภา พ         
น ้า ใต้ดิน  จ  านวน  4 สถานี  เ มื ่อ ว ัน ที ่ 3 

สิงหาคม 2565 พบว่า ดัชนีที่ท  าการตรวจ
วิเคราะหมี์คา่อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานที่ก  าหนด 

- 

6. คุณภาพดิน (1) สารอินทรียร์ะเหย ไดแ้ก่ TPH 
(C5-C8) TPH (C8-C16) TPH 
(C16-C25) ( พ า ร า มิ เ ต อ ร์ ที่
ตรวจวัดเป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนดและเป็นสารที่เก่ียวขอ้ง
กบัโครงการ) 

- ตรวจวดับรเิวณพืน้ที่โครงการ จ านวน 4 จดุ ไดแ้ก่  
 * จดุที่ 1 และ 2 รมิรัว้ดา้นทิศเหนือโครงการ 

 * จดุที่ 3 และ 4 รมิรัว้ดา้นทิศใตโ้ครงการ 

 

- ทุก  3 ปี  ห รือ ต า ม ที่
กฎหมายก าหนด 

 

-  โครงการมีการตรวจวิเคราะหค์ ุณภาพดิน 
จ านวน 4 สถานี ล่าสุดเมื่อวันที่ 11 และ 12

กุมภาพันธ์ 2564 พบว่า ดชันีที่ท  าการตรวจ
วิเคราะหมี์ค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานที่ก  าหนด 
และไดท้  าการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์
ไว้ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 เป็นที่
เรียบรอ้ยแลว้ โดยในครัง้ถัดไปจะด าเนินการ
ตรวจวดัในปี 2567 

- 
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และการแก้ไข 

7. การคมนาคมขนส่ง (1) จดบันทึกอุบัติ เหตุจา กกา ร  
จราจรของโครงการ รวมถึง
สาเหตคุวามสูญเสีย การแกไ้ข 
และวิธีการป้องกนัไมใ่หเ้กิดซ า้ 

- พืน้ที่โครงการ และตลอดเสน้ทางการขนสง่ 

 

- ทุกเดือน และรายงาน
ผลทกุ 6 เดือน 

-  โครงการมีการรวบรวมสถิติการเกิดอบุัติเหตุ
จากการจราจรของพืน้ที่โครงการ และตลอด
เสน้ทางการขนสง่ทกุๆเดือน โดยระหวา่งเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2565 พบว่า ไม่มีอบุัติเหตุ
เกิดขึน้จากการจราจร รายละเอียดดังเอกสาร
แนบที่ 41 ในภาคผนวกที่ 1 

- 

 (2) บันทึกปริมาณรถที่ผ่านเข้า -

ออก พืน้ที่โครงการ 

- พืน้ที่โครงการ - ทุกเดือน และรายงาน
ผลทกุ 6 เดือน 

-  ใ น ช่ ว ง เ ดื อ น กรกฎาคม -ธั นวาคม 2565     

ทางโครงการมีการจดบนัทึกปริมาณรถที่ผ่าน 

เขา้-ออก พืน้ที่โครงการ  

- 

8. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

     

8.1 การตรวจสุขภาพ    
โดยแพทย์อาชีวเวช
ศาสตร ์

 (1)   การตรวจสขุภาพ 

           ก่อนเขา้ท  างาน 

(1) ตรวจสุขภาพทั่วไป (Physical 

Exam) 
- พนกังานใหมท่กุคน - ก่อนรบัเขา้ท  างาน -  ทางโครงการไดท้  าการตรวจสขุภาพพนักงาน

ก่อนเข้าท างาน ในช่วงที่มีการรับพนักงาน
ใหม่เขา้ท  างาน โดยในปี 2565 ทางโครงการ
ไดด้  าเนินการตรวจสขุภาพพนักงานประจ าปี 
และพนักงานกลุ่มเสี่ยง ระหว่างวนัที่ 21, 23, 
28 และ 30 กันยายน 2565 ส  าหรับผลการ
ตรวจวดัสขุภาพมีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ
ที่ 7 ในภาคผนวกที่ 1 

- 

(2) ตรวจสมรรถภาพการท างาน
ของตบั (Liver Function) 

- พนกังานใหมท่กุคน - ทนัทีที่รบัเขา้ท  างาน 

(3) ตรวจสมรรถภาพการท างาน
ของไต (Kidney Function) 

- พนกังานใหมท่กุคน - ทนัทีที่รบัเขา้ท  างาน 

 (4) ตรวจเอ็กซเ์รยป์อดและทรวงอก 
(Chest X-Ray) 

- พนกังานใหมท่กุคน - ทนัทีที่รบัเขา้ท  างาน 

 (5) ตรวจสมรรถภาพการไดย้ิน - พนกังานที่ท  างานในพืน้ที่ที่มีความเสี่ยงตอ่สขุภาพ - ทนัทีที่รบัเขา้ท  างาน 

 (6) ตรวจสมรรถภาพการท างาน
ของปอด 

 - ทนัทีที่รบัเขา้ท  างาน 
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และการแก้ไข 

 

 (2)   การตรวจสุขภาพ
ประจ าปี  (กรณีที่
ตรวจพบความผิด 
ปกติ ของสุขภา พ
พนักงานให้ตรวจ
วิ นิ จ ฉั ย เ ฉ พ า ะ 
พรอ้มทั้งหาสาเหตุ
ความผิดปกติ) 

 

(1) ตรวจสุขภาพทั่ วไป (Physical 

Exam) 

 

- พนกังานใหมท่กุคน 

 

- ปีละ 1 ครัง้ 
  

(2) ตรวจสมรรถภาพการท างาน
ของตบั (Liver Function) 

    

(3) ตรวจสมรรถภาพการท างาน
ของไต (Kidney Function) 

- พนกังานทกุคน - ปีละ 1 ครัง้ 

 

  

(4) ตรวจเอ็กซเ์รยป์อดและทรวงอก 
(Chest X-Ray) 

    

(3)   การตรวจสุขภาพ
พนักงานกลุ่มเสี่ยง 
(กรณี ที่ ตรวจพบ
ความผิดปกติของ
สขุภาพพนักงานให้
ตรวจวินิจฉัยเฉพาะ 
พรอ้มทั้งหาสาเหตุ
ความผิดปกติ) 

(1) ตรวจสมรรถภาพการไดย้ิน - พนกังานที่ท  างานในพืน้ที่ที่มีความเสี่ยงตอ่สขุภาพ - ปีละ 1 ครัง้   

(2) ตรวจสมรรถภาพการท างาน
ของปอด 

- พนกังานที่ท  างานในพืน้ที่ที่มีความเสี่ยงต่อสขุภาพ และ
พนกังานในหอ้งปฏิบตัิการ 

- ปีละ 2 ครัง้   

(3) ตรวจสาร Xylene ในปัสสาวะ - พนกังานในหอ้งปฏิบตัิการ - ปีละ 1 ครัง้   

(4) ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น
ดว้ยอาชีวอนามยั 
(Occupation Vision Test) 

- พนกังานที่ท  างานในพืน้ที่ที่มีความเสี่ยงต่อสขุภาพ และ
พนกังานในหอ้งปฏิบตัิการ 

- ปีละ 1 ครัง้   

(4)  จดัท ารายงานผลการ
ตรวจสุขภาพและ
วิ เคราะห์ผลการ
ต ร ว จ สุ ข ภ า พ    
พร ้อมทั้ ง ระบุ ชื่ อ
สถานพยาบาลและ
แพทยท์ี่ท  าการตรวจ
สขุภาพ 

 - พนกังานทกุคน - ปีละ 1 ครัง้   
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(5)    บันทึกสถิติการ
เจบ็ป่วย 

 

 

(1) สถิติการเจ็บป่วย 

 

 

- พนกังานทกุคน 

 

 

- ทกุเดือน 

 

 

-  โครงการไดท้  าการรวบรวมบันทึกขอ้มลูและ
รายงานสถิติการเจ็บป่วยและบาดเจ็บของ
พนกังานทกุคน โดยท าการรวบรวมขอ้มลูเป็น
ประจ าทกุเดือน รายละเอียดดงัเอกสารแนบที่ 
54 ในภาคผนวกที่ 1 

 

- 

8.2 บั น ทึ ก ก า ร ไ ด้ รั บ
บาดเจ็บ 

(1) บันทึกสถิติอุบัติ เหตุ สาเหต ุ
ความสญูเสียการแกไ้ข และวิธี
ป้องกนัไมใ่หเ้กิดซ า้ 

- พืน้ที่โครงการ - ทกุเดือน และรายงาน
ผลทกุ 6 เดือน 

-  โครงการไดมี้การจดบันทึกสถิติอุบัติเหตุและ
ความเสียหายที่เกิดขึน้จากโครงการ และการ
ท างาน พร้อมวิเคราะห์สาเหตุที่ก่อให้เกิด
เ ห ตุ ก า ร ณ์ดั ง ก ล่ า ว  โ ด ย ใ น ช่ ว ง เ ดื อ น
กรกฎาคม-ธันวาคม 2565 พบว่า มีอบุตัิเหตุ
เกิดขึน้ 2 ครัง้ รายละเอียดดงัเอกสารแนบที่ 
41 และ 54 ในภาคผนวกที่ 1 

- 

8.3 ระดับเสียงในสถานที่
ท างาน 

(1) ตรวจวดัระดับเสียงเฉลี่ยตลอด
ระยะ เวลาการท างาน 

- บรเิวณหน่วยผลิตที่ 1 และ 2 (HMC 1&2) จ  านวน 5 จดุ 
ไดแ้ก ่

- ปีละ 2 ครัง้ -  โครงการมีการตรวจวัดระดับเสียงในสถาน
ประกอบการ จ านวน 10 สถานี ตรวจวัดเมื่อ
ว ันที ่ 14 ธันวาคม 2565 และ 26 มกราคม 
2566 พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานที่ก  าหนด ส  าหรับบริเวณหน่วย 

ผลิตที่ 4 (HMC 4) ยังไม่ได้ท  าการตรวจวัด 
เน่ืองจากอยูร่ะหวา่งด าเนินการทดสอบระบบ   

- 

 * สว่นท าปฏิกิรยิา (Bulk Plant 1) (S1) 

 * บรเิวณ Pelletizer 1 (S2) 

 * บรเิวณ Pneumatic Transportation Compressor 

(S3) 

 * สว่นท าปฏิกิรยิา (Bulk Plant 2) (S4) 

 * บรเิวณ Pelletizer 2 (S5) 

- บรเิวณหน่วยผลิตที่ 3 (HMC 3) จ  านวน 5 จดุ ไดแ้ก่   

   * บรเิวณ Propylene Recycle Compressor (S6)   
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8.3 ระดับเสียงในสถานที่
ท างาน (ต่อ) 

  * บรเิวณ Nitrogen Recycle Compressor (S7)    

  * บรเิวณ Pneumatic Transportation Compressor 

(S8) 

   

  * บรเิวณ Reactor Compressor (S9)    

  * บรเิวณไซโลแบบบรรจลุงรถแทงค ์(S10)    

 - บรเิวณหน่วยผลิตที่ 4 (HMC 4) จ  านวน 5 จดุ ไดแ้ก่    

   * บรเิวณ Propylene Recycle Compressor (S11)    

   * บรเิวณ Nitrogen Recycle Compressor (S12)    

   * บรเิวณ Pneumatic Transportation Compressor 

(S13) 

   

   * บรเิวณ Reactor Compressor (S14)    

   * บรเิวณไซโลแบบบรรจลุงรถแทงค ์(S15)    

 
(2) ตรวจวัดปริมาณเสียงสะสม     

ที่ตวัพนกังานและค านวณระดบั
เสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลา    

การท างาน (Time Weighted 

Average-TWA) 

- ตรวจพนกังานทกุคนที่ไดร้บัสมัผสัเสียงดงั - ปีละ 2 ครัง้ -  โครงการมีการตรวจวัดระดับเสียงเสียงสะสม 

ที่ ตัวพนักงานในพื ้นที่ กระบวนการผลิต 

เม่ือวันที่ 14-16, 19-22 และ 26-27 ธันวาคม 
2565 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน ทัง้นี ้
โครงการไดก้ าหนดพืน้ที่และควบคุมใหส้วม
ใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง (Ear Muff) และจัด 
Ear Muff เป็นอุปกรณค์ุม้ครองความปลอดภัย
ส่วนบุคคล (PPE) ขั้นพืน้ฐานส าหรบัพนักงาน
และผูร้บัเหมาทกุคน 

- 
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8.3 ระดับเสียงในสถานที่
ท างาน (ต่อ) 

(3) จดัท า Noise Contour Map - พืน้ที่โครงการ - ทกุๆ 3 ปี และกรณีที่มี
ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต     
ซึ่งอาจส่งผลใหร้ะดับ
เสียงในพืน้ที่โครงการ
มีการเปลี่ยนแปลง 

-  โครงการไดด้  าเนินการศึกษาเพื่อจดัท าผ ัง
แสดงระดบัเสียง โครงการโรงงานผลิตเม็ด
พลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีนหน่วยที่ 1 (HMC 
1) หน่วยที ่ 2 (HMC 2) และหน่วยผลิตที่ 3 
(HMC 3)  ล ่า ส ดุ ได ด้  า เน ินกา รตรว จว ดั        
ในเด ือนพฤษภาคม และมิถนุายน 2564    
โดยในครัง้ถัดไปจะด าเนินการตรวจวดัในปี 
2567 รายละเ อียดดังเอกสารแนบที่  57         
ในภาคผนวกที่ 1 

- 

 
 

(4) ความรอ้น 

 

- จ านวน 4 จดุ ไดแ้ก่ 
 

- ปีละ 1 ครัง้  
    (โดยตรวจวดัในเดือนท่ีมี

อากาศรอ้นท่ีสุดของปี) 

 

-  โครงการไดท้  าการตรวจวัดระดับความรอ้น 

ในสถานประกอบการ เม่ือวันที่ 7 และ 29 
เมษ า ยน 2565 พบว่า ทุกสถานีมีค่าอยู่      
ในเกณฑม์าตรฐานที่ก  าหนด  

 

- 

   * บรเิวณ Pellet Dryer 1 (T1) 

   * บรเิวณ Pellet Dryer 2 (T2) 

   * บรเิวณ Pellet Dryer 3 (T3) 

   * บรเิวณ Pellet Dryer 4 (T4) 

 
 

(5) แสงสวา่ง 

 

- บรเิวณ Control Room (L1) 
 

- ปีละ 1 ครัง้ 

 

-  โครงการมีการตรวจวัดระดับความเข้มของ
แสงสว่างในสถานประกอบการ เม่ือวันที่ 14 
ธันวาคม 2565 พบว่า ทุกสถานีที่ ท  าการ
ตรวจวดัมีคา่อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานที่ก  าหนด 

 

- 
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8.4 คุณภาพอากาศใน
สถานประกอบการ 

 

(1) ฝุ่ นละอองขนาด (Total Dust) 
(2) ฝุ่ นขนาดที่เขา้ถึงและสะสมใน

ถงุลมของปอดได ้(Respirable 

Dust) 

 

- จ านวน 6 จดุ ไดแ้ก่ (รูปที่ 10) 
 

- ปีละ 4 ครัง้ 

 

-  ก า ร ต ร ว จ ว ัด คุณภาพอากาศ ในส ถา น
ประกอบการ จ านวน 10 สถานี เมื่อวันที่ 11 

และ 15 ส ิงหาคม , 2 พฤศจิกายน 2565 
พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานทกุสถานีที่
ท  าการตรวจวัด ส  าหรบับริเวณส่วนปรบัปรุง
คุณภาพเฮกซีน-1 บริเวณส่วนท าปฏิกิริยา 
(Bulk Plant 4) บริเวณส่วนปรบัปรุงคณุภาพ
โพลีเมอร ์(PP4) และบริเวณ Pelletizer 4 ยงั
ไม่ไดด้  าเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศใน
สถานประกอบการ เน่ืองจากอยู่ระหว่าง
ทดสอบระบบยงัไมมี่การด าเนินการในบริเวณ
ดงักลา่ว 

 

- 

 * บรเิวณ Pelletizer 1 (A3) 

 * บรเิวณ Pelletizer 2 (A6) 

 * บรเิวณ Pelletizer 3 (A9) 

 * บรเิวณถงักวนผสมสารเติมแตง่ (A10) 

 * บรเิวณ Pelletizer 4 (A14) 

 
 

(3) ก๊าซโพรพิลีน (Propylene) 
 

- บรเิวณหน่วยผลิตที่ 1 (HMC 1) จ  านวน 2 จดุ ไดแ้ก่ 
 

- ปีละ 4 ครัง้ 
 

 * สว่นท าปฏิกิรยิา (Bulk Plant 1) (A1) 

 * สว่นปรบัปรุงคณุภาพโพลิเมอร ์(A2) 

 - บรเิวณหน่วยผลิตที่ 2 (HMC 2) จ  านวน 2 จดุ ไดแ้ก่ 
  * สว่นท าปฏิกิรยิา (Bulk Plant 2) (A4) 

  * สว่นปรบัปรุงคณุภาพโพลิเมอร ์(A5) 

 - บรเิวณหน่วยผลิตที่ 3 (HMC 3) จ  านวน 2 จดุ ไดแ้ก่ 
  * สว่นท าปฏิกิรยิา (Bulk Plant 3) (A7) 

  * สว่นปรบัปรุงคณุภาพโพลิเมอร ์(A8) 

 - บรเิวณหน่วยผลิตที่ 4 (HMC 4) จ  านวน 2 จดุ ไดแ้ก่ 
  * สว่นท าปฏิกิรยิา (Bulk Plant 4) (A12) 

  * สว่นปรบัปรุงคณุภาพโพลิเมอร ์(A13) 
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ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

รายการตรวจวัด ดัชนีทีใ่ช้ติดตามตรวจสอบ สถานทีต่ิดตามตรวจสอบ ระยะเวลา/ความถี่ รายละเอียดการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

8.4 คุณภาพอากาศใน
สถานประกอบการ 
(ต่อ) 

(4) ก๊าซเอทธิลีน (Ethylene) - บรเิวณหน่วยผลิตที่ 3 (HMC 3) จ  านวน 2 จดุ ไดแ้ก่ - ปีละ 4 ครัง้ 
  

 * สว่นท าปฏิกิรยิา (Bulk Plant 3) (A7) 

 * สว่นปรบัปรุงคณุภาพโพลิเมอร ์(A8) 

- บรเิวณหน่วยผลิตที่ 4 (HMC 4) จ  านวน 2 จดุ ไดแ้ก่ 
 * สว่นท าปฏิกิรยิา (Bulk Plant 4) (A12) 

 * สว่นปรบัปรุงคณุภาพโพลิเมอร ์(A13) 

(5) บิวทีน-1 (Butene-1) - บรเิวณหน่วยผลิตที่ 2 (HMC 2) จ  านวน 2 จดุ ไดแ้ก่ - ปีละ 4 ครัง้ 
  

 * สว่นท าปฏิกิรยิา (Bulk Plant 2) (A4) 

 * สว่นปรบัปรุงคณุภาพโพลิเมอร ์(A5) 

- บรเิวณหน่วยผลิตที่ 3 (HMC 3) จ  านวน 2 จดุ ไดแ้ก่ 
 * สว่นท าปฏิกิรยิา (Bulk Plant 3) (A7) 

 * สว่นปรบัปรุงคณุภาพโพลิเมอร ์(A8) 

 - บรเิวณหน่วยผลิตที่ 4 (HMC 4) จ  านวน 2 จดุ ไดแ้ก่ 
  * สว่นท าปฏิกิรยิา (Bulk Plant 4) (A12) 

  * สว่นปรบัปรุงคณุภาพโพลิเมอร ์(A13) 

 
 

(6) เฮกซีน-1 (Hexene-1) 
 

- บรเิวณหน่วยผลิตที่ 3 (HMC 3) จ  านวน 2 จดุ ไดแ้ก่  
 

- ปีละ 4 ครัง้ 
  

   * สว่นท าปฏิกิรยิา (Bulk Plant 3) (A7)    

   * สว่นปรบัปรุงคณุภาพโพลิเมอร ์(A8)    

   * สว่นปรบัปรุงคณุภาพเฮกซีน-1 (A11)    

  - บรเิวณหน่วยผลิตที่ 4 (HMC 4) จ  านวน 2 จดุ ไดแ้ก่    

   * สว่นท าปฏิกิรยิา (Bulk Plant 4) (A12)    

   * สว่นปรบัปรุงคณุภาพโพลิเมอร ์(A13)    
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ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

รายการตรวจวัด ดัชนีทีใ่ช้ติดตามตรวจสอบ สถานทีต่ิดตามตรวจสอบ ระยะเวลา/ความถี่ รายละเอียดการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

9. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม (1) ส ารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม
และภาวการณ์เปลี่ยนแปลง 
ปัญหาและความตอ้งการระดบั
ค รัว เ รื อ น แ ล ะ ร ะ ดับ ชุม ช น 
ตลอดจนคว ามคิด เห็นของ
ประชาชน ผู้น  าชุมชน/ผู้น  า
ท้อ ง ถ่ิ น  ผู้ แ ท น ห น่ ว ย ง า น
ร า ช ก า ร ที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง  พื ้น ที่
อ่อนไหวโดยรอบ กลุ่มประมง
และกลุม่เพาะเลีย้งสตัวน์  า้ และ
สถานประกอบการที่อยู่ระยะ
ประชิดโดยรอบโครงการ และ
ชุมชนที่ เ ป็ นจุด เดี ยว กับ จุด
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงใหป้ระเมินดชันีความพึง
พอใจของชุมชน Community 

Satisfaction Index พร ้อมทั้ง
แสดงแผนที่กระจายตัวในการ
เก็บขอ้มลู 

- ชุมชนในพืน้ที่โดยรอบโครงการรศัมี 5 กิโลเมตร (หรือ
มากกว่า หากไดร้บัผลกระทบ) ชมุชนที่ด  าเนินการเก็บ
ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชุมชนที่ ได้รับผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้ม ชมุชนพืน้ที่อ่อนไหว เช่น ที่ตัง้สถานพยาบาล 
สถานที่ราชการ แหล่งโบราณสถาน ศาสนสถาน 
โรงเรยีน และศนูยก์ลางหรอืสถานที่ส  าคญัตา่งๆ 

- ปีละ 1 ครัง้ -  โครงการมีการสอบถามความคิดเห็นผู้น  า
ชมุชนโดยรอบพืน้ที่โครงการ เป็นประจ าทกุปี
เพื่ อท า กา รส อบ ถา มค ว า มคิ ด เห็นข อง
ประชาชน และผู้น  าชุมชน ต่อการด าเนิน
กิจกรรมโครงการ ข้อวิตกกังวลตลอดจน
ขอ้เสนอเพื่อการด าเนินกิจกรรมต่างๆ โดยใน
ปี 2565 ไดด้  าเนินการลงพืน้ที่เพื่อสอบถาม
ความคิดเห็นของชุมชน  เ ม่ือวันที่  15-22 
พฤศจิกายน 2565 รายละเอียดดังเอกสาร
แนบที่ 18 ในภาคผนวกที่ 1 

- 

     

 
 

(2) บนัทกึขอ้รอ้งเรียนจากโครงการ
แ ล ะจัด ท า รา ยงา นส รุป ผ ล
ข้อมูลการรอ้งเรียน พรอ้มผล
การด า เนินการแก้ไข ปัญหา 
และมาตรการที่ก  าหนดเพิ่มเติม 
เพ่ือป้องกนัการเกิดซ า้ไวท้กุครัง้ 

 

- พืน้ที่โครงการหรอืพืน้ที่ภายนอกที่เก่ียวขอ้ง 

 

- ปีละ 1 ครัง้ 

 

-  โครงการได้จัดท าแผนการรับเรื่องรอ้งเรียน 
และขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยในช่วงเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2565 ไม่พบขอ้รอ้งเรียน
เกิดขึ ้น รายละเอียดดังเอกสารแนบที่  36      
ในภาคผนวกที่ 1 

 

- 
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ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

รายการตรวจวัด ดัชนีทีใ่ช้ติดตามตรวจสอบ สถานทีต่ิดตามตรวจสอบ ระยะเวลา/ความถี่ รายละเอียดการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

9. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม
(ต่อ) 

(3) สรุปผลการด า เนินงานตาม
แผนงานชุมชนสัมพันธ์ความ
รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ สั ง ค ม แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม และประเมินผล
การด าเนินงาน โดยพิจารณาใน
แง่ผลสัมฤทธ์ิที่ เ กิดขึ ้น  และ
ประโยชน์จากการด าเนินงาน 
ทั้งในแง่ของผลผลิต (Output) 
และผลลัพธ์ (Outcome) ของ
กลุ่มเป้าหมายและชุมชนที่อาจ
ไ ด้ รั บ  ร ว ม ทั้ ง ใ ห้ ป ร ะ เ มิ น
ประสิทธิภาพ/ความเหมาะสม
ของแผนงานฯ/กิจกรรมและ
เสนอแนวทางการปรับป รุง
แผนงานฯ/กิจกรรมในอนาคต 

- ชุมชนในพืน้ที่โดยรอบโครงการรศัมี 5 กิโลเมตร (หรือ
มากกว่า หากไดร้บัผล กระทบ) ชมุชนที่ด  าเนินการเก็บ
ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชุมชนที่ ได้รับผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้ม ชมุชนพืน้ที่อ่อนไหว เช่น ที่ตัง้สถานพยาบาล 
สถานที่ราชการ แหล่งโบราณสถาน ศาสนสถาน 
โรงเรยีน และศนูยก์ลางหรอืสถานที่ส  าคญัตา่งๆ 

- ปีละ 1 ครัง้ -  โครงการมีการจัดท าสรุปผลการด าเนินการ
และประเมินผล แผนงานชุมชนสัมพันธ ์
แผนงานความรบัผิดชอบต่อสังคม และ/หรือ
แผนงานของโครงการ/กิจกรรมที่เก่ียวข้อง 
แสดงดงัเอกสารแนบที่ 34 ในภาคผนวกที่ 1 

- 
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3.2.1  คุณภาพอากาศ 

3.2.1.1  คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

1) การด าเนินการ 

 มาตรการก าหนดใหท้ าการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศ ปีละ 2 ครัง้ ครัง้ละ 7 วนัต่อเน่ือง
จ านวน 4 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณส านกังานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด บริเวณวดัมาบชลูด บริเวณวดัโสภณวนาราม 
และบริเวณสถานคุม้ครองสวสัดิภาพเด็กระยอง ส าหรบัดชันีตรวจวดั ประกอบดว้ย Total Suspended Particulate 

(TSP), Particulate Matter less than 10 µm (PM10) และ Nitrogen Dioxide (NO2) และก าหนดใหต้รวจวดัปริมาณ 
Ethylene และ Propylene เฉล่ีย 24 ชั่ วโมง เดือนละ 1 ครั้ง  จ านวน 4 สถานี ได้แก่ บริ เวณส านักงานนิคม
อตุสาหกรรมมาบตาพดุ บริเวณสถานคุม้ครองสวสัดิภาพเด็กระยอง บริเวณริมรัว้ดา้นนอกโครงการดา้นทิศเหนือ และ
บริเวณริมรัว้ดา้นนอกโครงการดา้นทิศใต ้ซึ่งมีวิธีการเก็บตวัอย่าง วิธีการวิเคราะห ์และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห ์

ดงัแสดงในตารางท่ี 3.2.1.1-1 ส  าหรบัต าแหน่งและภาพการตรวจวดัแสดงดงัรูปท่ี 3.2.1.1-1 และภาพท่ี 3.2.1.1-1 

  

ตารางที ่3.2.1.1-1 วิธีการเกบ็ตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห ์และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห ์

คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

รายการตรวจวัด วธิีการเก็บตัวอย่าง วธิีการวเิคราะห ์
มาตรฐาน 

วธิีการวเิคราะห ์

Total Suspended Particulate (TSP) High Volume 

Air Sampler 

Gravimetric Method U.S. EPA 40 CFR Part 50 

Appendix B 

Particulate Matter less than 10 µm (PM10) High Volume 

PM10 Air Sampler 

Gravimetric Method U.S. EPA 40 CFR Part 50 

Appendix J 

Nitrogen Dioxide (NO2)  NO/NO2/NOx Analyzer Chemiluminescence Method U.S. EPA 

RFNA-1194-099 

Ethylene Canister GC/MS U.S. EPA Method TO-15 

Propylene Canister GC/MS U.S. EPA Method TO-15 

 

2) ผลการตรวจวัด 

 จากผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศ จ านวน 4 สถานี ระหว่างวนัท่ี 5-12 กนัยายน 2565 
(ส  าหรับ Ethylene และ Propylene เฉล่ีย 24 ชั่ วโมง จ านวน 4 สถานี ตรวจวัดเดือนละ 1 ครัง้) มีผลการตรวจวัด          
ดงัแสดงในตารางท่ี 3.2.1.1-2 และผลการตรวจวิเคราะหใ์นภาคผนวกท่ี 3 
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3) สรุปผลการตรวจวัด 

 3.1) สรุปผลการตรวจวัดในปัจจุบัน 

  จากการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศ จ านวน 4 สถานี ระหว่างวนัท่ี 5-12 กนัยายน 
2565 พบว่า TSP มีค่าอยู่ในช่วง 0.030-0.082 mg/m

3
, PM10 มีค่าอยู่ในช่วง 0.016-0.045 mg/m

3 และ NO2 เฉล่ีย     
1 ชั่วโมงสงูสดุ มีคา่อยู่ในช่วง 0.0208-0.0271 ppm 

 เมื่อน าผลการตรวจวดัทัง้ 4 สถานีมาเปรียบเทียบกบัเกณฑม์าตรฐาน พบว่า ค่าความเขม้ขน้
ของ TSP และ PM10 มีคา่อยู่ในเกณฑม์าตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ท่ีก าหนดค่ามาตรฐานไวไ้ม่เกิน 0.33 mg/m

3 และ        
0.12 mg/m

3
 ตามล าดบั และความเขม้ขน้ของ NO2 เฉล่ีย 1 ชั่วโมงสงูสดุ มีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานตามประกาศ

คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์

ในบรรยากาศโดยทั่วไป ท่ีก าหนดคา่มาตรฐานไวไ้มเ่กิน 0.17 ppm 

 ส าหรบัผลการตรวจวดั Ethylene และ Propylene  จ านวน 4 สถานี ตรวจวดัเดือนละ 1 ครัง้ 
ครัง้ละ 24 ชั่วโมงตอ่เน่ือง ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 พบวา่ 

  Ethylene 

 - บริเวณส านกังานนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพุด มีคา่นอ้ยกวา่ 1 ppm ทกุครัง้ท่ีท าการตรวจวดั  
 - บริเวณสถานคุม้ครองสวสัดิภาพเดก็ระยอง มีคา่นอ้ยกวา่ 1 ppm ทกุครัง้ท่ีท าการตรวจวดั 

 - บริเวณริมรัว้ดา้นนอกโครงการดา้นทิศเหนือ มีคา่นอ้ยกวา่ 1 ppm ทกุครัง้ท่ีท าการตรวจวดั 

 - บริเวณริมรัว้ดา้นนอกโครงการดา้นทิศใต ้ มีคา่นอ้ยกวา่ 1 ppm ทกุครัง้ท่ีท าการตรวจวดั 

 Propylene 

 - บริเวณส านกังานนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ       มีคา่อยู่ในช่วงนอ้ยกวา่ 0.09-14 µg/m
3   

 - บริเวณสถานคุม้ครองสวสัดิภาพเดก็ระยอง         มีคา่อยู่ในช่วงนอ้ยกวา่ 0.09-2.4 µg/m
3  

 - บริเวณริมรัว้ดา้นนอกโครงการดา้นทิศเหนือ       มีคา่อยู่ในช่วง 1.0-44 µg/m
3
 

 - บริเวณริมรัว้ดา้นนอกโครงการดา้นทิศใต ้       มีคา่อยู่ในช่วง 1.3-29 µg/m
3  

 ซึง่ปัจจบุนัประเทศไทยยงัไมม่ีการก าหนดคา่มาตรฐานไวเ้พ่ือควบคมุ 

 

  3.2) สรุปผลการตรวจวัดทีผ่่านมา 

  จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศในช่วงท่ีผ่านมา ระหว่างปี     
2563-2565 รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 3.2.1.1-3 และรูปท่ี 3.2.1.1-2 ถึง 3.2.1.1-6 พบว่า ค่าความเขม้ขน้ของ 

TSP และ PM10 มีคา่อยู่ในเกณฑม์าตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ  ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547)       
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป และความเขม้ขน้ของ NO2 เฉล่ีย 1 ชั่วโมงสูงสุด         
มีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานคา่ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทั่วไป 

  ส าหรบั Ethylene และ Propylene พบวา่ ผลการตรวจวดัมีแนวโนม้ใกลเ้คียงกบัท่ีผ่านมา
มีคา่ขึน้ลงบา้งเลก็นอ้ย ซึง่ปัจจบุนัประเทศไทยยงัไมม่ีการก าหนดคา่มาตรฐานไวเ้พ่ือควบคมุ 
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  ทัง้นีผ้ลการตรวจวัดท่ีผ่านมา Propylene บริเวณริมรัว้ดา้นนอกโครงการดา้นทิศเหนือ 

และบริเวณริมรัว้ดา้นนอกโครงการดา้นทิศใต้ มีแนวโนม้สูงขึน้ ส  าหรับผลการตรวจวดัระหว่างวันท่ี 1-2 ธันวาคม 
2564 เมื่อพิจารณาจากทิศทางลมบริเวณริมรัว้ดา้นนอกโครงการดา้นทิศเหนือ พบว่า กระแสลมท่ีพัดผ่านบริเวณ
สถานีตรวจวดัส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ (NE) จะเห็นว่าค่ามีแนวโนม้สูงก่อนผ่านพืน้ท่ีโครงการ 
และเมื่อเทียบกับบริเวณริมรั้วดา้นนอกโครงการดา้นทิศใต้ พบว่ามีค่าต ่าลง และผลการตรวจวัดระหว่างเดือน
มกราคม-มีนาคม 2565 มีแนวโนม้เพ่ิมขึน้จากเดิม เม่ือพิจารณาจากทิศทางลมส่วนใหญ่พดัมาจากทิศตะวนัตก (W) 
ถงึทิศตะวนัตกเฉียงใต ้(SW) พบว่า ไม่ไดเ้ป็นลมท่ีพดัมาจากโครงการ ซึ่งในช่วงเวลาดงักล่าวโครงการไม่มีกิจกรรม
ผิดปกติเกิดขึน้ ส่วนผลการตรวจวดัระหว่างวนัท่ี 9-10 พฤศจิกายน 2565 เมื่อพิจารณาจากทิศทางลมบริเวณริมรัว้
ดา้นนอกโครงการดา้นทิศเหนือ พบว่า กระแสลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวนัออกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศเหนือ 
(NNE) จะเห็นว่าค่ามีแนวโนม้สูงก่อนผ่านพืน้ท่ีโครงการ และเมื่อเทียบกับบริเวณริมรัว้ดา้นนอกโครงการดา้นทิศใต ้
พบวา่ มีคา่ต ่าลง อย่างไรก็ตามทางโครงการไดด้  าเนินการตรวจสอบอปุกรณแ์ละเครื่องจกัรต่างๆ ใหม้ีความสมบูรณ์
ปกติพรอ้มใชง้านอยู่เสมอ  

 

 
 

 และเม่ือน าผลการตรวจวดั Propylene มาเทียบเคียงค่าจากการค านวณค่าเฝ้าระวงัส  าหรบั
สารอินทรียร์ะเหยง่ายในบรรยากาศทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ, 2552 ส  าหรบัค่า 
Propylene (ท่ี  TWA 8 ชั่วโมง ของมาตรฐาน ACGIH) มีค่า 1.19 ppm หรือ 2,048 µg/m

3 พบว่า ผลการตรวจวดัท่ี
ผ่านมามีคา่ไมเ่กินเกณฑจ์ากการค านวณคา่เฝา้ระวงัดงักล่าว ทัง้นีท้างโครงการจะด าเนินการติดตามตรวจสอบและ
เฝา้ระวงัตอ่ไป 
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รูปที ่3.2.1.1-1 แสดงต าแหน่งการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ และความเร็วและทศิทางลม 

สัญลักษณ ์     

1 

ต าแหน่งการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ และความเร็วลมและทศิทางลม 

บรเิวณส านกังานนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ (พิกดั 47P 0731519, 1402573) 
บรเิวณวดัมาบชลดู (พิกดั 47P 0730972, 1407289) 

บรเิวณวดัโสภณวนาราม (พิกดั 47P 0735020, 1405855))  
บรเิวณสถานคุม้ครองสวสัดิภาพเด็กระยอง (พิกดั 47P 0730972, 1407289) 

บรเิวณรมิรัว้ดา้นนอกโครงการดา้นทศิเหนือ (พิกดั 47P 0731876, 1404745) 

บรเิวณรมิรัว้ดา้นนอกโครงการดา้นทศิใต ้(พิกดั 47P 07317051, 1404409) 
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บริเวณส านกังานนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพุด บริเวณวดัมาบชลดู 

  

บริเวณวดัโสภณวนาราม บริเวณสถานคุม้ครองสวสัดิภาพเด็กระยอง 

  

บริเวณริมรัว้ดา้นนอกโครงการดา้นทิศเหนือ บริเวณริมรัว้ดา้นนอกโครงการดา้นทิศใต ้

 

 

 

 

ภาพที่ 3.2.1.1-1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ และความเร็วและทิศทางลม 
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ตารางที่ 3.2.1.1-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

TSP PM10 NO2 (1 hr max) 

(mg/m
3
) (mg/m

3
) (ppm) 

1. บริเวณส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด             
(พิกัด 47P 0731531, 1402571) 

 

05-06/09/65 0.043 0.018 0.0223 

06-07/09/65 0.046 0.021 0.0233 

07-08/09/65 0.030 0.016 0.0247 

09-10/09/65 0.048 0.020 0.0219 

10-11/09/65 0.045 0.018 0.0229 

10-11/09/65 0.069 0.027 0.0257 

11-12/09/65 0.054 0.024 0.0251 

2. บริเวณวัดมาบชลูด  
(พิกัด 47P 07301931, 1407425) 

 

05-06/09/65 0.076 0.032 0.0239 

06-07/09/65 0.054 0.024 0.0218 

07-08/09/65 0.064 0.026 0.0226 

09-10/09/65 0.050 0.022 0.0217 

10-11/09/65 0.056 0.024 0.0223 

10-11/09/65 0.062 0.026 0.0214 

11-12/09/65 0.082 0.034 0.0233 

มาตรฐาน ไม่เกิน 0.33
[1]

 ไม่เกิน 0.12
[1]

 ไม่เกิน 0.17
[2]
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ตารางที่ 3.2.1.1-2 (ต่อ) 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

TSP PM10 NO2 (1 hr max) 

(mg/m
3
) (mg/m

3
) (ppm) 

3. บริเวณวัดโสภณวนาราม 

(พิกัด 47P 0735037, 1405831) 
 

05-06/09/65 0.053 0.022 0.0271 

06-07/09/65 0.064 0.035 0.0268 

07-08/09/65 0.045 0.020 0.0233 

09-10/09/65 0.050 0.024 0.0220 

10-11/09/65 0.054 0.033 0.0241 

10-11/09/65 0.057 0.032 0.0237 

11-12/09/65 0.059 0.032 0.0242 

4. บริเวณสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง             
(พิกัด 47P 0732295, 1407974) 

 

05-06/09/65 0.082 0.043 0.0233 

06-07/09/65 0.061 0.025 0.0240 

07-08/09/65 0.079 0.045 0.0209 

09-10/09/65 0.053 0.022 0.0222 

10-11/09/65 0.063 0.026 0.0208 

10-11/09/65 0.060 0.024 0.0222 

11-12/09/65 0.052 0.022 0.0224 

มาตรฐาน ไม่เกิน 0.33
[1]

 ไม่เกิน 0.12
[1]

 ไม่เกิน 0.17
[2]
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ตารางที่ 3.2.1.1-2 (ต่อ) 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

Ethylene Propylene 

(ppm) (µg/m
3
) 

1. บริเวณส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

   (พิกัด 47P 0731536, 1402566) 
 

04-05/07/65 <1.0 0.77 

01-02/08/65 <1.0 1.0 

06-07/09/65 <1.0 2.9 

04-05/10/65 <1.0 <0.09 

09-10/11/65 <1.0 13 

08-09/12/65 <1.0 14 

2. บริเวณสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง                
(พิกัด 47P 0730299, 1407976) 

 

04-05/07/65 <1.0 <0.09 

01-02/08/65 <1.0 2.4 

06-07/09/65 <1.0 1.2 

04-05/10/65 <1.0 <0.09 

09-10/11/65 <1.0 <0.09 

08-09/12/65 <1.0 <0.09 

มาตรฐาน - - 
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ตารางที่ 3.2.1.1-2 (ต่อ) 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

Ethylene Propylene 

(ppm) (µg/m
3
) 

3. บริเวณริมรั้วด้านนอกโครงการด้านทศิเหนือ 
(พิกัด 47P 0731867, 1404744) 

 

04-05/07/65 <1.0 1.0 

01-02/08/65 <1.0 4.4 

06-07/09/65 <1.0 5.5 

04-05/10/65 <1.0 4.3 

09-10/11/65 <1.0 44 

08-09/12/65 <1.0 13 

4. บริเวณริมรั้วด้านนอกโครงการด้านทศิใต้ 
(พิกัด 47P 07312035, 1404261) 

 

04-05/07/65 <1.0 1.3 

01-02/08/65 <1.0 2.6 

06-07/09/65 <1.0 2.9 

04-05/10/65 <1.0 7.2 

09-10/11/65 <1.0 29 

08-09/12/65 <1.0 12 

มาตรฐาน - - 

มาตรฐาน[1] 
  : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป   

มาตรฐาน[2] 
  : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคา่ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทั่วไป  
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ชือ่บริษัทผู้ตรวจวัด และวิเคราะห ์ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซลัติง้ เซอรวิ์ส จ ากดั 

ชือ่ผู้บันทกึ    นายบรรณวิชญ ์ แพงสขุ/นายฐิติพงษ ์มุง่หมาย 

ชือ่ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม   นางสาวขวญันภา ทองนพ/นางสาวเพ็ญภา วิภาสธวชั 

ชือ่ผู้วิเคราะห ์    นางสาววราภาณ ์ภวูดั/นางสาวณชักมล มีระหาญ 

เบอรโ์ทร    0-2939-4370 
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ตารางที่ 3.2.1.1-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี 2563-2565 

(TSP, PM10 และ NO2) 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

TSP PM10 NO2 (1hr max) 

(mg/m
3
) (mg/m

3
) (ppm) 

1. บริเวณส านักงานนิคมอุตสาหกรรม     

มาบตาพุด (พิกัด 47P 0731531, 
1402571) 

 

24-31 มี.ค. 63 0.021-0.037 0.013-0.025 0.001-0.002 

24-31 ธ.ค. 63 0.027-0.061 0.021-0.041 0.007-0.027 

8-15 มี.ค. 64 0.041-0.060 0.020-0.029 0.0239-0.0286 

1-8 ก.ย. 64 0.029-0.053 0.011-0.021 0.0220-0.0272 

1-8 มี.ค. 65 0.032-0.051 0.014-0.023 0.0224-0.0259 

5-12 ก.ย 65 0.030-0.069 0.016-0.027 0.0219-0.0257 

2. บริเวณวัดมาบชลูด  
(พิกัด 47P 07301931, 1407425) 

 

24-31 มี.ค. 63 0.048-0.079 0.020-0.037 0.004-0.022 

24-31 ธ.ค. 63 0.060-0.080 0.044-0.055 0.006-0.012 

8-15 มี.ค. 64 0.042-0.075 0.020-0.035 0.0191-0.0242 

1-8 ก.ย. 64 0.034-0.055 0.016-0.026 0.0190-0.0224 

1-8 มี.ค. 65 0.041-0.069 0.018-0.030 0.0202-0.0227 

5-12 ก.ย 65 0.050-0.082 0.022-0.034 0.0214-0.0239 

3. บริเวณวัดโสณวนาราม 

   (พิกัด 47P 0735037, 1405831) 
24-31 มี.ค. 63 0.047-0.065 0.019-0.028 0.012-0.023 

24-31 ธ.ค. 63 0.043-0.058 0.032-0.048 0.003-0.010 

8-15 มี.ค. 64 0.033-0.058 0.016-0.027 0.0229-0.0255 

1-8 ก.ย. 64 0.031-0.049 0.011-0.019 0.0259-0.0282 

1-8 มี.ค. 65 0.041-0.068 0.019-0.030 0.0218-0.0248 

5-12 ก.ย 65 0.045-0.064 0.020-0.035 0.0220-0.0271 

4. บริเวณสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
ระยอง (พิกัด 47P 0732295, 1407974) 

 

24-31 มี.ค. 63 0.033-0.061 0.017-0.045 0.013-0.018 

24-31 ธ.ค. 63 0.048-0.072 0.038-0.049 0.002-0.016 

8-15 มี.ค. 64 0.033-0.051 0.015-0.024 0.0219-0.0248 

1-8 ก.ย. 64 0.034-0.056 0.012-0.025 0.0200-0.0226 

1-8 มี.ค. 65 0.034-0.060 0.014-0.027 0.0199-0.0226 

5-12 ก.ย 65 0.052-0.082 0.022-0.045 0.0208-0.0240 

มาตรฐาน ไม่เกิน 0.33
[1]

 ไม่เกิน 0.12
[1]

 ไม่เกิน 0.17
[2]
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มาตรฐาน[1] 
: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคณุภาพ

   อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

มาตรฐาน[2]
 : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคา่ก๊าซ

   ไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทั่วไป 

หมายเหตุ : ปี 2563 ตรวจวดัโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั 

  : ปี 2564-2565 ตรวจวดัโดย บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซลัติง้ เซอรวิ์ส จ ากดั 
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ตารางที่ 3.2.1.1-4 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี 2563-2565 

 (Ethylene และ Propylene) 
 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

Ethylene Propylene 

(ppm) (ppm) (µg/m
3
) 

1. บริเวณส านักงานนิคมอุตสาหกรรม 

   มาบตาพุด(พิกัด 47P 0731531, 1402571) 
 

ม.ค.-มิ.ย. 63 <1.0 <1.0 - 

ก.ค.-ธ.ค. 63 <1.0 <1.0 - 

ม.ค.-มิ.ย. 64 <1.0 - <0.09 

ก.ค.-ธ.ค. 64 <1.0 - 0.21-5.5 

ม.ค.-มิ.ย. 65 <1.0 - <0.09-7.7 

ก.ค.-ธ.ค. 65 <1.0 - <0.09-14 

2. บริเวณสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง
(พิกัด 47P 0732295, 1407974) 

 

ม.ค.-มิ.ย. 63 <1.0 <1.0 - 

ก.ค.-ธ.ค. 63 <1.0 <1.0 - 

ม.ค.-มิ.ย. 64 <1.0 - <0.09 

ก.ค.-ธ.ค. 64 <1.0 - <0.09-0.15 

ม.ค.-มิ.ย. 65 <1.0 - <0.09-2.5 

ก.ค.-ธ.ค. 65 <1.0 - <0.09-2.4 

3. บริเวณริมรั้วด้านนอกโครงการด้าน 

ทศิเหนือ (พิกัด 47P 0731867, 1404744) 
 

ม.ค.-มิ.ย. 63 <1.0 <1.0 - 

ก.ค.-ธ.ค. 63 <1.0 <1.0 - 

ม.ค.-มิ.ย. 64 <1.0 - <0.09 

ก.ค.-ธ.ค. 64 <1.0 - <0.09-9.4 

 ม.ค.-มิ.ย. 65 <1.0 - 0.10-6.4 

ก.ค.-ธ.ค. 65 <1.0 - 1.0-44 

4. บริเวณริมรั้วด้านนอกโครงการด้าน 

ทศิใต้ (พิกัด 47P 07312035, 1404261) 
 

ม.ค.-มิ.ย. 63 <1.0-2.0 <1.0 - 

ก.ค.-ธ.ค. 63 <1.0 <1.0 - 

ม.ค.-มิ.ย. 64 <1.0 - <0.09-0.52 

ก.ค.-ธ.ค. 64 <1.0 - 0.36-8.6 

 ม.ค.-มิ.ย. 65 <1.0 - 0.46-8.9 

 ก.ค.-ธ.ค. 65 <1.0 - 1.3-29 
 

หมายเหตุ : ปี 2563 ตรวจวดัโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั 

  : ปี 2564-2565 ตรวจวดัโดย บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซลัติง้ เซอรวิ์ส จ ากดั 
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บริเวณส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

Total Suspended Particulate (TSP) 

ค่าต ่าสดุ 

ค่าสงูสดุ 

mg/m3 

มาตรฐาน[1]  ก าหนดไมเ่กิน 0.33 mg/m3 
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Total Suspended Particulate (TSP) 
ค่าต ่าสดุ 

ค่าสงูสดุ 

mg/m3 

มาตรฐาน[1]  ก าหนดไมเ่กิน 0.33 mg/m3 
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บริเวณวัดโสภณวนาราม  

Total Suspended Particulate (TSP) 

ค่าต ่าสดุ 

ค่าสงูสดุ 

mg/m3 

มาตรฐาน[1]  ก าหนดไมเ่กิน 0.33 mg/m3 

รูปที ่3.2.1.1-2 กราฟเปรียบเทยีบผลการตรวจวัด Total Suspended Particulate (TSP)  
ระหว่างปี 2563-2565 
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Total Suspended Particulate (TSP) ค่าต ่าสดุ 

ค่าสงูสดุ 

mg/m3 

มาตรฐาน[1]  ก าหนดไมเ่กิน 0.33 mg/m3 

รูปที ่3.2.1.1-2 (ต่อ) 
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รูปที ่3.2.1.1-3 กราฟเปรียบเทยีบผลการตรวจวัด Particulate Matter less than 10 µm (PM10) 

ระหว่างปี 2563-2565 
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Particulate Matter less than 10 µm (PM10) 
ค่าต ่าสดุ 

ค่าสงูสดุ 

mg/m3 

มาตรฐาน[1] ก าหนดไมเ่กิน 0.12 mg/m3 
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ค่าสงูสดุ 

mg/m3 

มาตรฐาน[1] ก าหนดไมเ่กิน 0.12 mg/m3 
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Particulate Matter less than 10 µm (PM10) ค่าต ่าสดุ 

ค่าสงูสดุ 

mg/m3 

มาตรฐาน[1] ก าหนดไมเ่กิน 0.12 mg/m3 
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Particulate Matter less than 10 µm (PM10) ค่าต ่าสดุ 

ค่าสงูสดุ 
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มาตรฐาน[1] ก าหนดไมเ่กิน 0.12 mg/m3 
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รูปที ่3.2.1.1-3 (ต่อ) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม กรกฎาคม-ธันวาคม 2565

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ ากัด
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Nitrogen Dioxide (NO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมงสูงสุด ค่าต ่าสดุ 

ค่าสงูสดุ 

ppm 

มาตรฐาน[2] ก าหนดไมเ่กิน 0.17 ppm 

รูปที ่3.2.1.1-4 กราฟเปรียบเทยีบผลการตรวจวัด Nitrogen Dioxide (NO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมงสูงสุด 

ระหว่างปี 2563-2565 
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Nitrogen Dioxide (NO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมงสูงสุด ค่าต ่าสดุ 

ค่าสงูสดุ 

ppm 

มาตรฐาน[2] ก าหนดไมเ่กิน 0.17 ppm 
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Nitrogen Dioxide (NO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมงสูงสุด ค่าต ่าสดุ 

ค่าสงูสดุ 

ppm 

มาตรฐาน[2] ก าหนดไมเ่กิน 0.17 ppm 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม กรกฎาคม-ธันวาคม 2565

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ ากัด
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รูปที ่3.2.1.1-4 (ต่อ) 
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บริเวณสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง 

Nitrogen Dioxide (NO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมงสูงสุด ค่าต ่าสดุ 

ค่าสงูสดุ 

ppm 

มาตรฐาน[2] ก าหนดไมเ่กิน 0.17 ppm 

3-34 

มาตรฐาน[1] : ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานคณุภาพ 

    อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

มาตรฐาน[2] : ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานคา่ก๊าซ 

   ไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทั่วไป 

หมายเหตุ : ปี 2563 ตรวจวดัโดย บรษัิท เอแอลเอส แลบอราทอร ีกรุป๊ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 : ปี 2564-2565 ตรวจวดัโดย บรษัิท เอส.พี.เอส. คอนซลัติง้ เซอรว์ิส จ ากดั  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม กรกฎาคม-ธันวาคม 2565

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ ากัด
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รูปที ่3.2.1.1-5 กราฟเปรียบเทยีบผลการตรวจวัด Ethylene 

ระหว่างปี 2563-2565 
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Ethylene  
ppm 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม กรกฎาคม-ธันวาคม 2565

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ ากัด
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รูปที ่3.2.1.1-5 (ต่อ) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม กรกฎาคม-ธันวาคม 2565

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ ากัด
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Propylene ppm 

รูปที ่3.2.1.1-6 กราฟเปรียบเทยีบผลการตรวจวัด Propylene 

ระหว่างปี 2563-2565 
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Propylene µg/m3 

3-37 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม กรกฎาคม-ธันวาคม 2565

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ ากัด
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Propylene ppm 

รูปที ่3.2.1.1-6 (ต่อ) 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม กรกฎาคม-ธันวาคม 2565

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ ากัด
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รูปที ่3.2.1.1-6 (ต่อ) 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม กรกฎาคม-ธันวาคม 2565

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ ากัด
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รูปที ่3.2.1.1-6 (ต่อ) 

หมายเหตุ : ปี 2563 ตรวจวดัโดย บรษัิท เอแอลเอส แลบอราทอร ีกรุป๊ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 : ปี 2564-2565 ตรวจวดัโดย บรษัิท เอส.พ.ีเอส. คอนซลัติง้ เซอรว์ิส จ ากดั                                      
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รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสตกิชนิดโพลีโพรพลีิน 

กรกฎาคม-ธันวาคม 2565  
บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ ากัด 
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3.2.1.2 ความเร็วและทศิทางลม 

1) การด าเนินการ 

  มาตรการก าหนดใหท้ าการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม ปีละ 2 ครัง้ ครัง้ละ 7 วันต่อเน่ือง
จ านวน 4 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณส านกังานนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพุด บริเวณวดัมาบชลดู บริเวณวดัโสภณวนาราม 
และบริเวณสถานคุม้ครองสวัสดิภาพเด็กระยอง ซึ่งมีวิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีการ
วิเคราะห ์ดงัแสดงในตารางท่ี 3.2.1.2-1 ส  าหรบัต าแหน่งและภาพการตรวจวดัแสดงดงัรูปท่ี 3.2.1.1-1 และภาพท่ี 
3.2.1.1-1 

 

ตารางที ่3.2.1.2-1 วิธีการเกบ็ตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห ์และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห ์

ความเร็วและทศิทางลม 

รายการตรวจวเิคราะห ์ วธิีการเก็บตัวอย่าง วธิีการวเิคราะห ์
มาตรฐาน 

วธิีการวเิคราะห ์

ความเรว็ และทิศทางลม Wind Speed & Wind Direction 

Sensor 

Wind Speed & Wind  Direction 

Sensor 

- 

 

2) ผลการตรวจวัด 

  จากผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม จ านวน 4 สถานี ระหว่างวันท่ี 5-12 กันยายน 2565 

มีผลการตรวจวดัดงัแสดงในตารางท่ี 3.2.1.2-2 รูปท่ี 3.2.1.2-1 ถงึ 3.2.1.2-4 และผลการวิเคราะหใ์นภาคผนวกท่ี 3 

 

3) สรุปผลการตรวจวัด 

  จากผลการตรวจวดัความเรว็และทิศทางลม สามารถสรุปผลการตรวจวดั ไดด้งันี ้

  1) บริเวณส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  
  จากการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลมบริเวณส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
ระหวา่งวนัท่ี 5-12 กนัยายน 2565 กระแสลมท่ีพดัผ่านบริเวณสถานีตรวจวดัส่วนใหญ่พดัมาจากทิศตะวนัตกเฉียงใต้
คอ่นไปทางทิศตะวนัตก (WSW) รองลงมา คือ ลมท่ีพดัมาจากทิศตะวนัตก (W) เมื่อน าผลการตรวจวดัความเร็วและ
ทิศทางลมท่ีไดไ้ปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ความเร็วลมผิวพืน้ของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า ลมท่ีพัดผ่าน บริเวณ
ส านกังานนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพุด จดัเป็นลมเบา (1-5 km/hr) คิดเป็นรอ้ยละ 100.000 ของช่วงเวลาท่ีตรวจวดั 
โดยมีคา่ความเรว็ลมทัง้หมดอยู่ในช่วง 1-5 km/h 

 2) บริเวณวัดมาบชลูด 

 จากการตรวจวดัความเร็วและทิศทางลมบริเวณวดัมาบชลูด ระหว่างวันท่ี 5-12 กันยายน 2565      
กระแสลมท่ีพดัผ่านบริเวณสถานีตรวจวดัสว่นใหญ่พดัมาจากทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ (NW) รองลงมา คือ ลมท่ีพดัมา
จากทิศตะวนัตกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศตะวนัตก (WNW) เมื่อน าผลการตรวจวดัความเร็วและทิศทางลมท่ีไดไ้ป
เปรียบเทียบกบัเกณฑค์วามเร็วลมผิวพืน้ของกรมอตุนุิยมวิทยา พบว่า ลมที่พดัผ่าน บริเวณวัดมาบชลูด จัดเป็น 

ลมเบา (1-5 km/hr) คิดเป็นรอ้ยละ 98.810 และลมออ่น (6-11 km/hr) คิดเป็นรอ้ยละ 1.190 ของช่วงเวลาท่ีตรวจวดั 
โดยมีคา่ความเรว็ลมสว่นใหญ่อยู่ในช่วง 1-5 km/hr 
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 3) บริเวณวัดโสภณวนาราม 

   จากการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลมบริเวณวัดโสภณ ระหว่างวันท่ี 5-12 กันยายน 2565            
กระแสลมท่ีพัดผ่านบริเวณสถานีตรวจวัดส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันตก (W) รองลงมา คือ ลมท่ีพัดมาจากทิศ
ตะวนัตกเฉียงใตค้่อนไปทางทิศตะวนัตก (WSW) เมื่อน าผลการตรวจวดัความเร็วและทิศทางลมท่ีไดไ้ปเปรียบเทียบกับ
เกณฑค์วามเร็วลมผิวพืน้ของกรมอตุนิุยมวิทยา พบว่า ลมท่ีพดัผ่านบริเวณวดัโสภณจดัเป็นลมเบา (1-5 km/hr) คิดเป็น
รอ้ยละ 87.500 และลมออ่น (6-11 km/hr) คิดเป็นรอ้ยละ 12.500 ของช่วงเวลาท่ีตรวจวดั โดยมีค่าความเร็วลมส่วนใหญ่
อยู่ในช่วง 1-5 km/hr 

 4) บริเวณสถานคุ้มครองสวัสดภิาพเดก็ระยอง 

     จากการตรวจวดัความเร็วและทิศทางลมบริเวณสถานคุม้ครองสวสัดิภาพเด็กระยอง ระหว่างวนัท่ี 
5-12 กนัยายน 2565 กระแสลมท่ีพดัผ่านบริเวณสถานีตรวจวดัส่วนใหญ่พดัมาจากทิศตะวนัตก (W) รองลงมา คือ ลมท่ี
พัดมาจากทิศตะวนัตกเฉียงใตค้่อนไปทางทิศตะวนัตก (WSW) เมื่อน าผลการตรวจวดัความเร็วและทิศทางลมท่ีไดไ้ป
เปรียบเทียบกบัเกณฑค์วามเรว็ลมผิวพืน้ของกรมอตุนิุยมวิทยา พบว่า ลมท่ีพดัผ่านบริเวณสถานคุม้ครองสวสัดิภาพเด็ก
ระยอง จดัเป็นลมเบา (1-5 km/hr) คิดเป็นรอ้ยละ 95.834 และลมอ่อน (6-11 km/hr) คิดเป็นรอ้ยละ 4.166 ของช่วงเวลา
ท่ีตรวจวดั โดยมีคา่ความเร็วลมส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 1-5 km/hr 
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ตารางที่ 3.2.1.2-2 ผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม   
ความเร็วลม เปอรเ์ซ็นตค์วามเร็วลม (%) 

 ระหว่างวันที ่5-12 กันยายน 2565 

 บริเวณส านักงานนิคมอุตสาหกรรม 

มาบตาพุด 

บริเวณวัดมาบชลูด บริเวณวัดโสภณวนาราม บริเวณสถานคุ้มครองสวัสดภิาพ 

เดก็ระยอง  

ทศิทางลม 

ลมเบา 

1-5 km/hr 

ลมอ่อน 

6-11 km/hr 

ลมเบา 

1-5 km/hr 

ลมอ่อน 

6-11 km/hr 

ลมเบา 

(1-5 km/hr) 

ลมอ่อน 

(6-11 km/hr) 

ลมเบา 

1-5 km/hr 

ลมอ่อน 

6-11 km/hr 

N  0.595 - 7.145 - 10.714 - 4.762 - 

NNE  2.976 - 3.571 - 5.357 - 7.143 - 

NE  2.976 - 3.571 - - - 1.786 - 

ENE  1.786 - - - 3.571 0.595 - - 

E  2.976 - - - - - 0.595 - 

ESE  - - - - 5.357 1.786 - - 

SE  0.595 - - - 9.524 1.190 1.190 - 

SSE  2.976 - - - 1.786 - 2.382 - 

S  3.572 - 1.190 - - - - - 

SSW  0.595 - 1.190 - 2.976 - - - 

SW  9.524 - 8.333 - 5.952 1.786 6.548 - 

WSW  32.143 - 14.881 - 11.905 1.786 19.643 1.786 

W  28.571 - 6.548 - 18.452 5.357 26.190 0.595 

WNW  8.929 - 16.667 0.595 2.383 - 10.119 1.190 

NW  1.786 - 22.619 0.595 1.190 - 8.333 0.595 

NNW  - - 13.095 - 8.333 - 7.143 - 

รวม 100.000 0.000 98.810 1.190 87.500 12.500 95.834 4.166 

ลมสงบ (<1 km/hr) 0.000 0.000 0.000 0.000 

หมายเหตุ  :   ผลการตรวจวดัรายชั่วโมงจ านวน 24 ชั่วโมง 7 วนัต่อเน่ือง แสดงรายละเอียดไวใ้นภาคผนวกท่ี 3 
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ชือ่บริษัทผู้ตรวจวัด และวิเคราะห ์ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซลัติง้ เซอรวิ์ส จ ากดั 

ชือ่ผู้บันทกึ    นายบรรณวิชญ ์แพงสขุ 

ชือ่ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม   นางสาวธนัยพฒัน ์หลานเศษฐา 

ชือ่ผู้วิเคราะห ์    นางสาวดาริน ทองศรี 
เบอรโ์ทร    0-2939-4370 
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รูปที ่3.2.1.2-1 ผังแสดงความเร็วและทศิทางลม บริเวณส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

ระหว่างวันที่ 5-12 กันยายน 2565 
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รูปที ่3.2.1.2-2 ผังแสดงความเร็วและทศิทางลม บริเวณวัดมาบชลูด 

ระหว่างวันที่ 5-12 กันยายน 2565 
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รูปที ่3.2.1.2-3 ผังแสดงความเร็วและทศิทางลม บริเวณวัดโสภณวนาราม 

ระหว่างวันที่ 5-12 กันยายน 2565 
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ระหว่างวันที่ 5-12 กันยายน 2565 
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3.2.1.3 คุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด 

 1) การด าเนินการ 

  มาตรการก าหนดใหท้ าการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ท าการตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง 

โดยตรวจวดัในช่วงเวลาเดียวกับการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ซึ่งมีวิธีการเก็บตวัอย่าง วิธีการวิเคราะห ์
และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ ดงัแสดงในตารางท่ี 3.2.1.3-1 ส  าหรบัต าแหน่งและภาพการตรวจวดัแสดงดงัรูปท่ี 
3.2.1.3-1 และภาพท่ี 3.2.1.3-1 ไดแ้ก่ 
  - ปล่องระบาย Pellet Dryer ของหน่วยผลิตที่ 3 (HMC 3) โดยมีดชันีที ่ตรวจวดั คือ Total 

Suspended Particulate (TSP) 

  - ปลอ่งระบายอากาศ Bag Filter ของหน่วยผลิตท่ี 4 จ านวน 2 จุด ไดแ้ก่ บริเวณไซโลแบบบรรจุลงรถ
แทงค ์(Bulk Truck Silo) และบริเวณ Bagging Silo โดยมีดชันีท่ีตรวจวดั คือ Total Suspended Particulate (TSP)  
  - ปลอ่งระบายของ RTO โดยมีดชันีท่ีตรวจวดั คือ Oxides of Nitrogen (NOx)  

  
ตารางที ่3.2.1.3-1 วิธีการเกบ็ตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห ์และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห ์

คุณภาพอากาศจากปล่อง 

รายการตรวจวเิคราะห ์ วธิีการเก็บตัวอย่าง วธิีการวเิคราะห ์
มาตรฐาน 

วธิีการวเิคราะห ์

 Total Suspended Particulate Isokinetic Gravimetric Method U.S. EPA Method 5 

 

 2) ผลการตรวจวัด 

  จากผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่อง จ านวน 1 สถานี บริเวณปล่องระบายอากาศ Pellet 

Dryer ของหน่วยผลิตท่ี 3 (HMC 3) เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2565 มีผลการตรวจวดัดงัแสดงในตารางท่ี 3.2.1.3-2 และ
ผลการวิเคราะหใ์นภาคผนวกท่ี 3 

   ส  าหรบัปล่องระบายอากาศ Bag Filter ของหน่วยผลิตท่ี 4 จ านวน 2 จุด ไดแ้ก่ บริเวณไซโลแบบ
บรรจุลงรถแทงค ์(Bulk Truck Silo) และบริเวณ Bagging Silo และปล่องระบายของ RTO ยังไม่ไดด้  าเนินการ
ตรวจวดั เน่ืองจากอยู่ระหวา่งทดสอบระบบ จงึยงัไมเ่ริ่มด าเนินการในหน่วยผลิตท่ี 4 และหน่วย RTO 

 

 3) สรุปผลการตรวจวัด 

1) สรุปผลการตรวจวัดในปัจจุบัน 

  จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย บริเวณปล่องระบายอากาศ Pellet 

Dryer ของหน่วยผลิตท่ี 3 (HMC 3) พบว่า Total Suspended Particulate (TSP) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน 

พ.ศ. 2549 
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2) สรุปผลการตรวจวัดทีผ่่านมา 

 จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องในช่วงท่ีผ่านมา ระหว่างปี 2563-2565

พบวา่ Total Suspended Particulate มีคา่อยู่ในเกณฑม์าตรฐานตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่อง ก าหนดค่า
ปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 โดยสรุปรายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 

3.2.1.3-3 และรูปท่ี 3.2.1.3-2 
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รูปที ่ 3.2.1.3-1  แสดงต าแหน่งการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง 

85CB1H2
Rectangle
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ปล่องระบายอากาศ Pellet Dryer ของหน่วยผลิตท่ี 3 (HMC 3) 

ภาพที่ 3.2.1.3-1 แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศจากปล่อง 

  



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสตกิชนิดโพลีโพรพลีิน 

กรกฎาคม-ธันวาคม 2565  
บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ ากัด 

 

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD 3-53 PR/H022/22/JUL-DEC/CHAPTER3.DOC 

 

ตารางที่ 3.2.1.3-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง   
 

ดัชนีทีต่รวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

มาตรฐาน ปล่องระบายอากาศ Pellet Dryer 

ของหน่วยผลิตที่ 3 (HMC 3) 
Sampling Date 10:30-11:06 - 

Height (m.) 20.0 - 

Diameter (cm.) 50.0 - 

Barometric Pressure (mmHg) 756.06 - 

Absolute Stack Gas Pressure (mmHg) 751.32 - 

Dry Gas Meter Temperature (

C) 34.3 - 

Stack Temperature (

C) 52.0 - 

Moisture (%) 6.38 - 

Velocity (m/s) 19.54 - 

Flow Rate (Qsd)(m
3
/s) 3.257 - 

Oxygen (%) 20.9 - 

Total Suspended Particulate (mg/m
3
) 9.0 400 

Emission Rate of Total Suspended Particulate (g/s) 0.029 - 

 

หมายเหตุ : Flow Rate (Qsd) และปริมาณมลสารค านวณเทียบท่ีความดนั 1 บรรยากาศ หรือ 760  

  มิลลิเมตรปรอท และอณุหภมูิ 25 องศาเซลเซียส ท่ีสภาวะแหง้ 

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบาย    
  ออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 

 

ชือ่บริษัทผู้ตรวจวัด และวิเคราะห ์ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซลัติง้ เซอรวิ์ส จ ากดั 

ชือ่ผู้บันทกึ    นายบรรณวิชญ ์แพงสขุ 

ชือ่ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม   นางสาวเพ็ญภา วิภาสธวชั 

ชือ่ผู้วิเคราะห ์    นางสาวณชักมล มีระหาญ 

เบอรโ์ทร     0-2939-4370 
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ตารางที่ 3.2.1.3-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง ระหว่างปี 2563-2565 

 

สถานีตรวจวัด วันทีต่รวจวัด 
ผลการตรวจวัด 

Total Suspended Particulate (mg/m
3
) 

ปลอ่งระบายอากาศ Pellet Dryer 

ของหน่วยผลิตที่ 3 (HMC 3) 
24 มี.ค. 63 2.4 

30 พ.ย. 63 0.9 

 11 มี.ค. 64 8.4 

 2 ก.ย. 64 5.7 

 4 มี.ค. 65 8.3 

 8 ก.ย. 65 9.0 

มาตรฐาน 400 

 

มาตรฐาน   : ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่อง ก าหนดคา่ปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบาย     
     ออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 

หมายเหตุ : ปี 2563 ตรวจวดัโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั 

  : ปี 2564-2565 ตรวจวดัโดย บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซลัติง้ เซอรวิ์ส จ ากดั 



รายงานผลการปฏบิตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม กรกฎาคม-ธันวาคม 2565

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ ากัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD
PR/H022/22/JUL-DEC/CHAPTER3.DOC

รูปที ่3.2.1.3-2 กราฟเปรียบเทยีบผลการตรวจวัด Total Suspended Particulate (TSP)  
ระหว่างปี 2563-2565 
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ปล่องระบาย Pellet Dryer ของหน่วยผลิตที ่3 (HMC 3) 

Total Suspended Particulate (TSP)  mg/m3 

มาตรฐานก าหนดไมเ่กิน 400 mg/m3 

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่อง ก าหนดคา่ปรมิาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน  
   พ.ศ. 2549 

3-55 
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 3.2.2 ระดับเสียงทั่วไป 

 1) การด าเนินการ 

  มาตรการก าหนดให้ท าการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป ปีละ 2 ครั้งๆ ละ 7 วันต่อเน่ือง จ านวน            
6 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณริมรัว้โครงการดา้นทิศเหนือ บริเวณริมรัว้โครงการดา้นทิศตะวนัออก บริเวณริมรัว้โครงการดา้น
ทิศใต ้บริเวณริมรัว้โครงการดา้นทิศตะวนัตก บริเวณชุมชนมาบชลดู และบริเวณวดัหนองแฟบ โดยมีดชันีท่ีตรวจวดั 
ดังนี ้ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่ วโมง (Leq 24 hr), ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และระดับเสียงเปอรเ์ซ็นตไ์ทลท่ี์ 90 (L90)         
ซึง่มีวิธีการเก็บตวัอย่าง วิธีการวิเคราะห ์และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห ์ดงัแสดงในตารางท่ี 3.2.2-1 ส าหรบัต าแหน่ง
และภาพการตรวจวดัแสดงดงัรูปท่ี 3.2.2-1  

 

ตารางที ่3.2.2-1 วิธีการเกบ็ตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห ์และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห ์

ระดับเสียงทั่วไป 

รายการตรวจวเิคราะห ์ วธิีการเก็บตัวอย่าง วธิีการวเิคราะห ์
มาตรฐาน 

วธิีการวเิคราะห ์

Leq 24 hr, Lmax, L90 Integrated Sound  

Level Meter 

Integrated Sound  

Level Meter 

ISO 1996 

 

 2) ผลการตรวจวัด 

  จากผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทั่วไป จ านวน 6 สถานี ระหว่างวนัที่ 5-12 กันยายน 2565 

มีผลการตรวจวดัดงัแสดงในตารางท่ี 3.2.2-2 และผลการวิเคราะหใ์นภาคผนวกท่ี 3 

 

 3) สรุปผลการตรวจวัด 

1) สรุปผลการตรวจวัดในปัจจุบัน 

 จากผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป เป็นเวลา 7 วันต่อเน่ือง โดยบริเวณริมรัว้โครงการทั้ง          
4 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณริมรัว้โครงการดา้นทิศเหนือ บริเวณริมรัว้โครงการดา้นทิศตะวนัออก บริเวณริมรัว้โครงการดา้น
ทิศใต ้และบริเวณริมรัว้โครงการดา้นทิศตะวนัตก พบว่า Leq 24 hr มีค่าอยู่ในช่วง 60.0-69.5 dB(A), Lmax มีค่าอยู่
ในช่วง 84.4-101.6 dB(A) และ L90 มีค่าอยู่ในช่วง 51.2-71.7 dB(A) เมื่อน าผลการตรวจวัดมาเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวนและระดบัเสียงท่ีเกิดจากการ
ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 ท่ีก าหนดให ้Leq 24 hr และ Lmax มีค่าไดไ้ม่เกิน 70.0 dB(A) และ 115.0 dB(A) 

ตามล าดบั พบวา่ ทกุสถานีท่ีตรวจวดัมีคา่อยู่ในเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

 ส่วนบริเวณชุมชนทัง้ 2 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณชุมชนมาบชลดู และบริเวณวดัหนองแฟบ พบว่า 
Leq 24 hr มีค่าอยู่ในช่วง 50.1-53.9 dB(A), Lmax มีค่าอยู่ในช่วง 76.0-96.3 dB(A) และ L90 มีค่าอยู่ในช่วง 40.2-55.8 

dB(A) เมื่อน ามาเทียบกับเกณฑม์าตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) 

เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทั่วไป ก าหนดให ้Leq 24 hr และ Lmax มีค่าไดไ้ม่เกิน 70.0 dB(A) และ 115.0 

dB(A) ตามล าดบั ทกุสถานีท่ีตรวจวดัมีคา่อยู่ในเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

 ส าหรบัระดบัเสียง L90 ปัจจบุนัยงัไมม่ีการก าหนดคา่มาตรฐานเพ่ือควบคมุ 

 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสตกิชนิดโพลีโพรพลีิน 

กรกฎาคม-ธันวาคม 2565  
บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ ากัด 

 

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD 3-57 PR/H022/22/JUL-DEC/CHAPTER3.DOC 

 

2) สรุปผลการตรวจวัดทีผ่่านมา 

 จากผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงภายในพื้นท่ีโครงการ และชุ มชนท่ีผ่านมา         
ระหวา่งปี 2563-2565 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงบริเวณริมรัว้โครงการทัง้ 4 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณริมรัว้โครงการดา้น
ทิศเหนือ บริเวณริมรัว้โครงการดา้นทิศตะวนัออก บริเวณริมรัว้โครงการดา้นทิศใต ้และบริเวณริมรัว้โครงการดา้นทิศ
ตะวนัตก พบว่า Leq 24 hr และ Lmax มีค่าอยู่เกณฑม์าตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดค่า
ระดบัเสียงการรบกวนและระดบัเสียงท่ีเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 ทกุครัง้ท่ีท าการตรวจวดั  

 ส าหรับบริเวณชุมชนทั้ง 2 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณชุมชนมาบชลูด และบริเวณวัดหนองแฟบ 
พบว่า Leq 24 hr และ Lmax มีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 
(พ.ศ. 2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทั่วไป ทุกครัง้ท่ีท าการตรวจวดั ดงัแสดงในตารางท่ี 3.2.2-3 และ
รูปท่ี 3.2.2-2   
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รูปที ่3.2.2-1  แสดงต าแหน่งการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป 

จดุตรวจวดัระดบัเสียงทั่วไป 

บรเิวณรมิรัว้โครงการดา้นทิศเหนือ 

บรเิวณรมิรัว้โครงการดา้นทิศตะวนัออก 

บรเิวณรมิรัว้โครงการดา้นทิศใต ้

บรเิวณรมิรัว้โครงการดา้นทิศตะวนัตก 

บรเิวณวดัหนองแฟบ 

บรเิวณชมุชนมาบชลดู 

สัญลักษณ ์     
ต าแหน่งการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป 
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บริเวณริมรัว้โครงการดา้นทิศเหนือ บรเิวณรมิรัว้โครงการดา้นทิศตะวนัออก 

  

บรเิวณรมิรัว้โครงการดา้นทิศใต ้ บรเิวณรมิรัว้โครงการดา้นทิศตะวนัตก 

  

บรเิวณชมุชนมาบชลดู บรเิวณวดัหนองแฟบ 

  

ภาพที ่3.2.2-1  ภาพการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป 
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ตารางที่ 3.2.2-2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด [dB(A)] 

Leq 24 hr Lmax L90  

1. บรเิวณรมิรัว้โครงการดา้นทิศเหนือ 05-06/09/65 62.8 93.1 57.4-61.2 

06-07/09/65 62.5 97.0 54.1-58.9 

07-08/09/65 61.8 87.6 54.2-63.3 

08-09/09-65 62.9 89.1 51.2-63.8 

09-10/09/65 62.3 96.8 55.8-64.2 

10-11/09/65 62.1 92.6 56.4-59.7 

11-12/09/65 62.9 92.2 55.0-64.9 

2. บรเิวณรมิรัว้โครงการดา้นทิศตะวนัออก 05-06/09/65 69.2 84.4 65.1-70.5 

06-07/09/65 68.9 89.9 62.3-68.5 

07-08/09/65 68.8 85.1 66.1-68.7 

08-09/09-65 68.6 87.7 66.4-68.4 

09-10/09/65 69.1 94.0 66.9-68.7 

10-11/09/65 69.0 88.8 65.1-68.8 

11-12/09/65 69.5 87.5 65.8-69.3 

3. บรเิวณรมิรัว้โครงการดา้นทิศใต ้ 05-06/09/65 68.4 100.9 65.1-68.2 

06-07/09/65 69.0 95.2 66.9-68.9 

07-08/09/65 69.3 84.9 66.1-69.8 

08-09/09-65 68.8 86.7 65.1-68.4 

09-10/09/65 68.7 94.0 65.4-68.3 

10-11/09/65 69.1 101.6 64.2-71.7 

11-12/09/65 69.2 92.0 65.7-67.6 

4. บรเิวณรมิรัว้โครงการดา้นทิศตะวนัตก 05-06/09/65 61.2 86.6 53.8-59.7 

06-07/09/65 61.8 86.2 55.8-62.1 

07-08/09/65 60.4 89.8 55.1-59.9 

08-09/09-65 61.4 88.8 56.1-60.4 

09-10/09/65 60.0 92.6 53.4-60.2 

10-11/09/65 60.2 95.5 54.8-58.0 

11-12/09/65 62.3 89.7 55.6-60.3 

มาตรฐาน ไม่เกิน 70.0 ไม่เกิน 115.0 - 

 

มาตรฐาน  : ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่อง ก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวนและระดบัเสียงท่ีเกิดจากการ
  ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 

หมายเหตุ  : ผลการตรวจวดัระดบัเสียง Leq 24 hr คา่เฉล่ียรายชั่วโมงตลอดช่วงเวลาตรวจวดัแสดงดงัภาคผนวกท่ี 3 
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ตารางที่ 3.2.2-2 (ต่อ)  

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด [dB(A)] 

Leq 24 hr Lmax L90  

5. บรเิวณชมุชนมาบชลดู 05-06/09/65 53.1 80.1 46.8-52.7 

06-07/09/65 53.9 82.3 43.1-55.3 

07-08/09/65 51.4 80.2 43.3-48.9 

08-09/09-65 51.7 81.2 40.2-51.3 

09-10/09/65 52.4 84.7 43.2-53.6 

10-11/09/65 51.6 96.3 43.6-50.6 

11-12/09/65 53.3 76.0 42.6-55.8 

6. บรเิวณวดัหนองแฟบ 05-06/09/65 52.9 89.5 44.0-52.1 

06-07/09/65 53.1 83.7 43.0-50.8 

07-08/09/65 52.6 88.0 46.8-51.3 

08-09/09-65 51.0 86.4 42.9-49.3 

09-10/09/65 52.4 87.1 43.7-52.1 

10-11/09/65 51.1 81.5 43.3-49.6 

11-12/09/65 50.1 84.8 42.8-50.0 

มาตรฐาน ไม่เกิน 70.0 ไม่เกิน 115.0 - 

มาตรฐาน  : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) 
  เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทั่วไป 

หมายเหตุ  :  ผลการตรวจวดัระดบัเสียง Leq 24 hr คา่เฉล่ียรายชั่วโมงตลอดช่วงเวลาตรวจวดัแสดงดงัภาคผนวกท่ี 3 

 

ชือ่บริษัทผู้ตรวจวัด และวิเคราะห ์ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซลัติง้ เซอรวิ์ส จ ากดั 

ชือ่ผู้บันทกึ    นายบรรณวิชญ ์แพงสขุ 

ชือ่ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม   นางสาวเขมรินทร ์ถิรรฐัเศรษฐ ์

ชือ่ผู้วิเคราะห ์    นางสาวอาทิตยา โสภณ 

เบอรโ์ทร     0-2939-4370 
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ตารางที่ 3.2.2-3 เปรียบเทยีบผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป ระหว่างปี 2563-2565 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด [dB(A)] 

ระดับเสียงเฉลี่ย 

24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) 

ระดับเสียงสูงสุด 

(Lmax) 

L90 

1. บรเิวณรมิรัว้โครงการดา้นทิศเหนือ 8-9 มิ.ย. 63 62.7 90.1 57.2 

9-10 มิ.ย. 63 62.0 91.5 56.1 

10-11 มิ.ย. 63 63.3 95.6 57.6 

11-12 มิ.ย. 63 63.8 92.8 60.8 

12-13 มิ.ย. 63 62.9 92.8 60.3 

13-14 มิ.ย. 63 61.0 101.3 55.5 

14-15 มิ.ย. 63 60.0 99.6 55.0 

5-6 ส.ค. 63 62.6 91.1 55.7 

6-7 ส.ค. 63 63.0 93.4 56.0 

7-8 ส.ค. 63 62.7 91.4 54.9 

8-9 ส.ค. 63 60.0 90.5 54.6 

9-10 ส.ค. 63 60.1 91.3 53.2 

10-11 ส.ค. 63 62.5 90.5 55.1 

11-12 ส.ค. 63 61.7 92.7 56.6 

9-10 มี.ค. 64 62.9 92.6 54.5-63.4 

10-11 มี.ค. 64 61.6 95.2 55.0-59.8 

11-12 มี.ค. 64 60.8 95.5 53.9-58.8 

12-13 มี.ค. 64 62.5 97.0 54.1-60.9 

13-14 มี.ค. 64 59.4 95.9 53.3-57.5 

14-15 มี.ค. 64 58.7 91.8 52.8-56.5 

15-16 มี.ค. 64 60.6 95.3 52.3-57.9 

1-2 ก.ย. 64 61.1 95.4 55.1-59.0 

2-3 ก.ย. 64 61.1 95.3 55.0-60.6 

3-4 ก.ย. 64 59.9 92.0 54.0-60.0 

4-5 ก.ย. 64 59.7 90.7 52.5-58.0 

5-6 ก.ย. 64 59.9 91.8 53.6-58.8 

6-7 ก.ย. 64 61.9 97.5 54.7-58.7 

7-8 ก.ย. 64 60.7 93.8 54.8-59.3 

มาตรฐาน ไม่เกิน 70.0 ไม่เกิน 115.0 - 
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ตารางที่ 3.2.2-3  (ต่อ) 
 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด [dB(A)] 

ระดับเสียงเฉลี่ย 

24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) 

ระดับเสียงสูงสุด 

(Lmax) 

L90 

1. บรเิวณรมิรัว้โครงการดา้นทิศเหนือ (ตอ่) 1-2 มี.ค. 65 61.7 96.2 53.7-59.0 

2-3 มี.ค. 65 60.5 97.0 54.1-58.1 

3-4 มี.ค. 65 60.8 97.3 53.7-58.0 

4-5 มี.ค. 65 60.6 95.8 54.2-57.0 

5-6 มี.ค. 65 59.4 96.9 53.9-56.6 

6-7 มี.ค. 65 60.2 87.2 49.8-60.8 

7-8 มี.ค. 65 61.0 95.3 54.5-61.0 

5-6 ก.ย. 65 62.8 93.1 57.4-61.2 

6-7 ก.ย. 65 62.5 97.0 54.1-58.9 

7-8 ก.ย. 65 61.8 87.6 54.2-63.3 

8-9 ก.ย. 65 62.9 89.1 51.2-63.8 

9-10 ก.ย. 65 62.3 96.8 55.8-64.2 

10-11 ก.ย. 65 62.1 92.6 56.4-59.7 

11-12 ก.ย. 65 62.9 92.2 55.0-64.9 

มาตรฐาน ไม่เกิน 70.0 ไม่เกิน 115.0 - 

มาตรฐาน 
 : ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่อง ก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวน และระดบัเสียงท่ีเกิดจากการ

  ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 

หมายเหตุ : ปี 2563 ตรวจวดัโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย)  
 : ปี 2564-2565 ตรวจวดัโดย บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซลัติง้ เซอรวิ์ส จ ากดั 
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ตารางที่ 3.2.2-3 (ต่อ) 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด [dB(A)] 

ระดับเสียงเฉลี่ย 

24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) 

ระดับเสียงสูงสุด 

(Lmax) 

L90 

2. บรเิวณรมิรัว้โครงการดา้นทิศตะวนัออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-9 มิ.ย. 63 69.8 82.1 67.0 

9-10 มิ.ย. 63 69.8 96.1 66.6 

10-11 มิ.ย. 63 69.3 86.0 66.0 

11-12 มิ.ย. 63 69.7 85.0 67.7 

12-13 มิ.ย. 63 69.9 88.0 68.5 

13-14 มิ.ย. 63 69.9 78.9 68.5 

14-15 มิ.ย. 63 69.9 81.2 68.8 

5-6 ส.ค. 63 62.2 86.4 55.6 

6-7 ส.ค. 63 61.5 84.9 55.4 

7-8 ส.ค. 63 60.4 81.9 53.0 

8-9 ส.ค. 63 61.2 85.5 52.6 

9-10 ส.ค. 63 60.8 82.3 53.4 

10-11 ส.ค. 63 61.9 85.6 54.8 

11-12 ส.ค. 63 62.4 82.8 55.1 

9-10 มี.ค. 64 67.9 94.2 66.7-67.5 

10-11 มี.ค. 64 67.8 87.6 66.5-67.4 

11-12 มี.ค. 64 67.5 84.6 66.4-67.2 

12-13 มี.ค. 64 68.0 91.1 66.2-67.8 

13-14 มี.ค. 64 67.3 91.3 66.1-67.1 

14-15 มี.ค. 64 67.2 90.6 65.7-67.4 

15-16 มี.ค. 64 67.3 84.1 66.2-66.8 

1-2 ก.ย. 64 68.0 82.9 66.5-67.3 

2-3 ก.ย. 64 68.9 89.5 66.9-68.3 

3-4 ก.ย. 64 68.8 85.6 67.2-68.0 

4-5 ก.ย. 64 68.4 90.8 66.7-67.6 

5-6 ก.ย. 64 68.7 83.6 66.0-68.1 

6-7 ก.ย. 64 68.9 84.9 67.1-68.2 

7-8 ก.ย. 64 69.3 85.2 67.6-68.4 

มาตรฐาน ไม่เกิน 70.0 ไม่เกิน 115.0 - 
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ตารางที่ 3.2.2-3 (ต่อ) 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด [dB(A)] 

ระดับเสียงเฉลี่ย 

24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) 

ระดับเสียงสูงสุด 

(Lmax) 

L90 

2. บรเิวณรมิรัว้โครงการดา้นทิศตะวนัออก (ตอ่) 1-2 มี.ค. 65 68.7 84.7 67.1-68.6 

2-3 มี.ค. 65 68.4 82.6 67.3-67.7 

3-4 มี.ค. 65 68.4 81.2 67.2-67.7 

4-5 มี.ค. 65 69.0 83.6 67.2-68.4 

5-6 มี.ค. 65 68.9 83.6 67.2-68.6 

6-7 มี.ค. 65 68.4 86.2 67.2-68.0 

7-8 มี.ค. 65 68.3 81.5 66.9-67.9 

5-6 ก.ย. 65 69.2 84.4 65.1-70.5 

6-7 ก.ย. 65 68.9 89.9 62.3-68.5 

7-8 ก.ย. 65 68.8 85.1 66.1-68.7 

8-9 ก.ย. 65 68.6 87.7 66.4-68.4 

9-10 ก.ย. 65 69.1 94.0 66.9-68.7 

10-11 ก.ย. 65 69.0 88.8 65.1-68.8 

11-12 ก.ย. 65 69.5 87.5 65.8-69.3 

มาตรฐาน ไม่เกิน 70.0 ไม่เกิน 115.0 - 

มาตรฐาน 
 :  ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่อง ก าหนดคา่ระดบัเสียงการรบกวน และระดบัเสียงท่ีเกิดจากการ

  ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 

หมายเหตุ : ปี 2563 ตรวจวดัโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) 
 : ปี 2564-2565 ตรวจวดัโดย บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซลัติง้ เซอรวิ์ส จ ากดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสตกิชนิดโพลีโพรพลีิน 

กรกฎาคม-ธันวาคม 2565  
บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ ากัด 
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ตารางที่ 3.2.2.2-3 (ต่อ) 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด [dB(A)] 

ระดับเสียงเฉลี่ย 

24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) 

ระดับเสียงสูงสุด 

(Lmax) 

L90 

3. บรเิวณรมิรัว้โครงการดา้นทิศใต ้ 8-9 มิ.ย. 63 67.8 107.4 65.0 

9-10 มิ.ย. 63 64.8 97.1 63.2 

10-11 มิ.ย. 63 65.2 103.9 63.2 

11-12 มิ.ย. 63 66.2 105.4 62.5 

12-13 มิ.ย. 63 67.1 102.0 64.4 

13-14 มิ.ย. 63 66.1 79.6 64.3 

14-15 มิ.ย. 63 67.0 79.4 64.5 

5-6 ส.ค. 63 65.7 85.7 64.2 

6-7 ส.ค. 63 65.9 76.6 64.4 

7-8 ส.ค. 63 66.0 78.5 64.2 

8-9 ส.ค. 63 66.7 78.4 64.6 

9-10 ส.ค. 63 67.2 78.7 65.9 

10-11 ส.ค. 63 64.9 76.9 63.5 

11-12 ส.ค. 63 64.4 81.4 62.1 

9-10 มี.ค. 64 68.4 97.6 65.3-68.7 

10-11 มี.ค. 64 68.6 100.7 62.1-69.3 

11-12 มี.ค. 64 68.1 95.5 62.0-68.4 

12-13 มี.ค. 64 68.1 96.8 64.0-67.8 

13-14 มี.ค. 64 67.4 95.8 64.7-66.8 

14-15 มี.ค. 64 68.4 98.2 63.3-68.7 

15-16 มี.ค. 64 69.6 100.8 64.5-69.5 

1-2 ก.ย. 64 69.0 90.4 67.7-68.7 

2-3 ก.ย. 64 69.2 95.7 67.1-69.1 

3-4 ก.ย. 64 69.1 92.4 67.8-68.9 

4-5 ก.ย. 64 69.5 89.3 67.7-69.5 

5-6 ก.ย. 64 68.8 85.1 67.6-68.9 

6-7 ก.ย. 64 69.0 86.6 67.5-68.9 

7-8 ก.ย. 64 68.7 85.9 67.3-68.5 

มาตรฐาน ไม่เกิน 70.0 ไม่เกิน 115.0 - 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสตกิชนิดโพลีโพรพลีิน 

กรกฎาคม-ธันวาคม 2565  
บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ ากัด 

 

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD 3-67 PR/H022/22/JUL-DEC/CHAPTER3.DOC 

 

ตารางที่ 3.2.2-3 (ต่อ) 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด [dB(A)] 

ระดับเสียงเฉลี่ย 

24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) 

ระดับเสียงสูงสุด 

(Lmax) 

L90 

3. บรเิวณรมิรัว้โครงการดา้นทิศใต ้(ตอ่) 1-2 มี.ค. 65 69.2 103.5 66.3-69.5 

2-3 มี.ค. 65 69.6 101.2 66.9-69.5 

3-4 มี.ค. 65 69.4 99.8 67.0-69.4 

4-5 มี.ค. 65 69.1 99.3 66.1-69.4 

5-6 มี.ค. 65 69.0 101.3 63.8-68.8 

6-7 มี.ค. 65 68.3 105.7 65.4-69.2 

7-8 มี.ค. 65 68.8 102.2 65.0-69.0 

5-6 ก.ย. 65 68.4 100.9 65.1-68.2 

6-7 ก.ย. 65 69.0 95.2 66.9-68.9 

7-8 ก.ย. 65 69.3 84.9 66.1-69.8 

8-9 ก.ย. 65 68.8 86.7 65.1-68.4 

9-10 ก.ย. 65 68.7 94.0 65.4-68.3 

10-11 ก.ย. 65 69.1 101.6 64.2-71.7 

11-12 ก.ย. 65 69.2 92.0 65.7-67.6 

มาตรฐาน ไม่เกิน 70.0 ไม่เกิน 115.0 - 

มาตรฐาน 
 : ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่อง ก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวน และระดบัเสียงท่ีเกิดจากการ

  ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 

หมายเหตุ : ปี 2563 ตรวจวดัโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย)  
 : ปี 2564-2565 ตรวจวดัโดย บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซลัติง้ เซอรวิ์ส จ ากดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสตกิชนิดโพลีโพรพลีิน 

กรกฎาคม-ธันวาคม 2565  
บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ ากัด 
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ตารางที่ 3.2.2-3 (ต่อ) 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด [dB(A)] 

ระดับเสียงเฉลี่ย 

24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) 

ระดับเสียงสูงสุด 

(Lmax) 

L90 

4. บรเิวณรมิรัว้โครงการดา้นทิศตะวนัตก 8-9 มิ.ย. 63 62.3 86.0 55.2 

9-10 มิ.ย. 63 61.6 84.7 55.6 

10-11 มิ.ย. 63 59.6 82.0 51.7 

11-12 มิ.ย. 63 63.0 89.3 54.9 

12-13 มิ.ย. 63 61.1 94.9 54.3 

13-14 มิ.ย. 63 60.9 92.3 55.0 

14-15 มิ.ย. 63 60.3 86.8 54.0 

5-6 ส.ค. 63 63.4 90.6 64.1 

6-7 ส.ค. 63 63.4 78.3 62.6 

7-8 ส.ค. 63 63.6 86.5 64.6 

8-9 ส.ค. 63 62.9 86.5 64.5 

9-10 ส.ค. 63 63.7 79.8 52.9 

10-11 ส.ค. 63 63.6 92.1 64.3 

11-12 ส.ค. 63 63.2 84.7 63.0 

9-10 มี.ค. 64 61.1 93.5 56.0-60.4 

10-11 มี.ค. 64 60.5 92.2 56.2-59.1 

11-12 มี.ค. 64 61.0 92.6 54.1-59.7 

12-13 มี.ค. 64 61.3 94.5 54.7-62.4 

13-14 มี.ค. 64 60.3 88.4 55.3-58.5 

14-15 มี.ค. 64 60.4 89.3 54.1-58.5 

15-16 มี.ค. 64 60.3 87.7 54.6-58.3 

1-2 ก.ย. 64 61.3 92.2 56.0-60.2 

2-3 ก.ย. 64 60.6 88.8 55.0-59.5 

3-4 ก.ย. 64 60.0 94.6 55.1-59.5 

4-5 ก.ย. 64 60.0 86.2 55.5-58.9 

5-6 ก.ย. 64 59.9 90.4 54.0-59.6 

6-7 ก.ย. 64 60.8 88.0 56.1-59.3 

7-8 ก.ย. 64 61.4 89.1 55.5-61.4 

มาตรฐาน ไม่เกิน 70.0 ไม่เกิน 115.0 - 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสตกิชนิดโพลีโพรพลีิน 

กรกฎาคม-ธันวาคม 2565  
บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ ากัด 
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ตารางที่ 3.2.2-3 (ต่อ) 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด [dB(A)] 

ระดับเสียงเฉลี่ย 

24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) 

ระดับเสียงสูงสุด 

(Lmax) 

L90 

4. บรเิวณรมิรัว้โครงการดา้นทิศตะวนัตก (ตอ่) 1-2 มี.ค. 65 59.8 92.2 53.1-58.2 

2-3 มี.ค. 65 59.7 91.1 54.2-58.9 

3-4 มี.ค. 65 60.1 93.6 53.5-59.6 

4-5 มี.ค. 65 59.6 90.5 54.1-57.6 

5-6 มี.ค. 65 59.1 82.1 55.1-58.0 

6-7 มี.ค. 65 59.5 84.5 54.1-58.6 

7-8 มี.ค. 65 60.8 96.0 55.1-60.0 

5-6 ก.ย. 65 61.2 86.6 53.8-59.7 

6-7 ก.ย. 65 61.8 86.2 55.8-62.1 

7-8 ก.ย. 65 60.4 89.8 55.1-59.9 

8-9 ก.ย. 65 61.4 88.8 56.1-60.4 

9-10 ก.ย. 65 60.0 92.6 53.4-60.2 

10-11 ก.ย. 65 60.2 95.5 54.8-58.0 

11-12 ก.ย. 65 62.3 89.7 55.6-60.3 

มาตรฐาน ไม่เกิน 70.0 ไม่เกิน 115.0 - 

มาตรฐาน 
 : ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่อง ก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวน และระดบัเสียงท่ีเกิดจากการ

  ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 

หมายเหตุ : ปี 2563 ตรวจวดัโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย)  
 : ปี 2564-2565 ตรวจวดัโดย บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซลัติง้ เซอรวิ์ส จ ากดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสตกิชนิดโพลีโพรพลีิน 

กรกฎาคม-ธันวาคม 2565  
บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ ากัด 
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ตารางที่ 3.2.2-3 (ต่อ) 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด [dB(A)] 

ระดับเสียงเฉลี่ย 

24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) 

ระดับเสียงสูงสุด 

(Lmax) 

L90 

5. บรเิวณชมุชนมาบชลดู  8-9 มิ.ย. 63 53.7 77.6 46.8 

9-10 มิ.ย. 63 57.1 77.5 49.5 

10-11 มิ.ย. 63 58.3 79.3 47.2 

11-12 มิ.ย. 63 52.1 77.2 45.8 

12-13 มิ.ย. 63 52.0 74.1 45.7 

13-14 มิ.ย. 63 57.4 87.2 47.1 

14-15 มิ.ย. 63 50.6 73.2 44.8 

5-6 ส.ค. 63 52.9 79.6 48.0 

6-7 ส.ค. 63 54.1 81.6 45.0 

7-8 ส.ค. 63 54.7 86.2 45.8 

8-9 ส.ค. 63 54.8 82.7 45.5 

9-10 ส.ค. 63 54.7 82.5 45.8 

10-11 ส.ค. 63 52.7 81.8 45.2 

11-12 ส.ค. 63 50.6 73.3 45.2 

9-10 มี.ค. 64 53.5 85.5 44.6-51.9 

10-11 มี.ค. 64 53.1 88.9 44.3-50.4 

11-12 มี.ค. 64 53.1 89.3 41.8-53.8 

12-13 มี.ค. 64 54.3 86.4 44.9-52.5 

13-14 มี.ค. 64 52.3 84.2 43.8-49.8 

14-15 มี.ค. 64 52.8 87.0 42.3-50.1 

15-16 มี.ค. 64 52.3 81.1 41.8-51.0 

1-2 ก.ย. 64 51.0 84.6 42.4-51.3 

2-3 ก.ย. 64 50.6 83.8 42.6-49.0 

3-4 ก.ย. 64 51.5 87.5 44.6-49.1 

4-5 ก.ย. 64 50.1 82.7 40.9-48.3 

5-6 ก.ย. 64 50.0 80.8 42.0-47.8 

6-7 ก.ย. 64 50.2 82.8 40.6-48.4 

7-8 ก.ย. 64 53.3 82.9 44.0-55.1 

มาตรฐาน ไม่เกิน 70.0 ไม่เกิน 115.0 - 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสตกิชนิดโพลีโพรพลีิน 

กรกฎาคม-ธันวาคม 2565  
บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ ากัด 
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ตารางที่ 3.2.2-3 (ต่อ) 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด [dB(A)] 

ระดับเสียงเฉลี่ย 

24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) 

ระดับเสียงสูงสุด 

(Lmax) 

L90 

5. บรเิวณมาบชลดู (ตอ่) 1-2 มี.ค. 65 51.3 81.3 42.6-47.9 

2-3 มี.ค. 65 49.9 84.4 42.3-47.5 

3-4 มี.ค. 65 50.8 89.0 42.8-47.2 

4-5 มี.ค. 65 51.4 92.8 44.1-48.8 

5-6 มี.ค. 65 51.1 83.1 42.9-47.0 

6-7 มี.ค. 65 52.1 85.4 44.4-49.1 

7-8 มี.ค. 65 52.3 78.7 43.1-49.8 

5-6 ก.ย. 65 53.1 80.1 46.8-52.7 

6-7 ก.ย. 65 53.9 82.3 43.1-55.3 

7-8 ก.ย. 65 51.4 80.2 43.3-48.9 

8-9 ก.ย. 65 51.7 81.2 40.2-51.3 

9-10 ก.ย. 65 52.4 84.7 43.2-53.6 

10-11 ก.ย. 65 51.6 96.3 43.6-50.6 

11-12 ก.ย. 65 53.3 76.0 42.6-55.8 

มาตรฐาน ไม่เกิน 70.0 ไม่เกิน 115.0 - 

มาตรฐาน 
 :  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดบั

  เสียงโดยทั่วไป 

หมายเหตุ : ปี 2563 ตรวจวดัโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั 

 : ปี 2564-2565 ตรวจวดัโดย บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซลัติง้ เซอรวิ์ส จ ากดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสตกิชนิดโพลีโพรพลีิน 

กรกฎาคม-ธันวาคม 2565  
บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ ากัด 
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ตารางที่ 3.2.2-3 (ต่อ) 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด [dB(A)] 

ระดับเสียงเฉลี่ย 

24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) 

ระดับเสียงสูงสุด 

(Lmax) 

L90 

6. บรเิวณวดัหนองแฟบ 8-9 มิ.ย. 63 55.7 79.4 47.2 

9-10 มิ.ย. 63 53.0 81.9 44.6 

10-11 มิ.ย. 63 53.6 76.1 50.4 

11-12 มิ.ย. 63 55.5 78.3 50.5 

12-13 มิ.ย. 63 59.6 86.6 50.1 

13-14 มิ.ย. 63 50.2 82.6 43.7 

14-15 มิ.ย. 63 57.1 87.7 45.3 

5-6 ส.ค. 63 52.7 76.7 45.0 

6-7 ส.ค. 63 55.9 90.1 45.5 

7-8 ส.ค. 63 52.5 94.8 48.4 

8-9 ส.ค. 63 52.6 95.3 48.5 

9-10 ส.ค. 63 52.4 95.1 48.3 

10-11 ส.ค. 63 51.8 94.5 47.7 

11-12 ส.ค. 63 52.8 79.2 47.3 

9-10 มี.ค. 64 50.8 87.3 40.2-48.1 

10-11 มี.ค. 64 51.1 84.7 41.9-48.9 

11-12 มี.ค. 64 50.5 85.6 40.9-49.5 

12-13 มี.ค. 64 51.4 89.1 40.9-48.4 

13-14 มี.ค. 64 49.0 80.2 41.5-45.4 

14-15 มี.ค. 64 50.4 82.1 41.1-48.1 

15-16 มี.ค. 64 50.1 80.6 40.3-47.4 

1-2 ก.ย. 64 50.8 82.5 41.5-50.6 

2-3 ก.ย. 64 52.0 83.0 41.0-52.2 

3-4 ก.ย. 64 50.3 81.5 40.0-48.9 

4-5 ก.ย. 64 50.0 78.8 41.0-49.0 

5-6 ก.ย. 64 54.5 82.3 42.7-55.4 

6-7 ก.ย. 64 51.1 83.2 41.3-50.2 

7-8 ก.ย. 64 54.2 81.4 43.7-54.5 

มาตรฐาน ไม่เกิน 70.0 ไม่เกิน 115.0 - 
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ตารางที่ 3.2.2-3 (ต่อ) 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด [dB(A)] 

ระดับเสียงเฉลี่ย 

24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) 

ระดับเสียงสูงสุด 

(Lmax) 

L90 

6. บรเิวณวดัหนองแฟบ (ตอ่) 1-2 มี.ค. 65 51.0 86.9 40.1-50.1 

2-3 มี.ค. 65 50.5 83.0 42.2-48.1 

3-4 มี.ค. 65 50.2 79.4 40.4-48.1 

4-5 มี.ค. 65 50.9 84.5 42.5-48.5 

5-6 มี.ค. 65 51.9 83.9 43.5-50.9 

6-7 มี.ค. 65 51.0 84.9 40.8-48.0 

7-8 มี.ค. 65 52.1 88.1 42.8-52.9 

5-6 ก.ย. 65 52.9 89.5 44.0-52.1 

6-7 ก.ย. 65 53.1 83.7 43.0-50.8 

7-8 ก.ย. 65 52.6 88.0 46.8-51.3 

8-9 ก.ย. 65 51.0 86.4 42.9-49.3 

9-10 ก.ย. 65 52.4 87.1 43.7-52.1 

10-11 ก.ย. 65 51.1 81.5 43.3-49.6 

11-12 ก.ย. 65 50.1 84.8 42.8-50.0 

มาตรฐาน ไม่เกิน 70.0 ไม่เกิน 115.0 - 

มาตรฐาน 
 :  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดบั

  เสียงโดยทั่วไป 

หมายเหตุ : ปี 2563 ตรวจวดัโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั 

 : ปี 2564-2565 ตรวจวดัโดย บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซลัติง้ เซอรวิ์ส จ ากดั 
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dB(A) 

บริเวณริมร้ัวโครงการด้านทศิเหนือ 

ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง มาตรฐานระดับเสียงเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง มาตรฐานระดับเสียงสูงสุด ระดับเสียงสูงสุด 

มาตรฐานก าหนดไม่เกิน 70.0 dB(A) 

มาตรฐานก าหนดไม่เกิน 115.0 dB(A) 

รูปที ่3.2.2-2 กราฟเปรียบเทยีบผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป 

ระหว่างปี 2563-2565 
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dB(A) 

บริเวณริมร้ัวโครงการด้านทศิตะวันออก 

ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง ระดับเสียงสูงสุด มาตรฐานระดับเสียงเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง มาตรฐานระดับเสียงสูงสุด 

มาตรฐานก าหนดไม่เกิน 70.0 dB(A) 

มาตรฐานก าหนดไม่เกิน 115.0 dB(A) 

3-74 
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dB(A) 

บริเวณริมร้ัวโครงการด้านทศิใต้ 

ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง ระดับเสียงสูงสุด มาตรฐานระดับเสียงเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง มาตรฐานระดับเสียงสูงสุด 

มาตรฐานก าหนดไม่เกิน 70.0 dB(A) 

มาตรฐานก าหนดไม่เกิน 115.0 dB(A) 

รูปที ่3.2.2-2 (ต่อ) 
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บริเวณริมร้ัวโครงการด้านทศิตะวันตก 

ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง ระดับเสียงสูงสุด มาตรฐานระดับเสียงเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง มาตรฐานระดับเสียงสูงสุด 

มาตรฐานก าหนดไม่เกิน 70.0 dB(A) 

มาตรฐานก าหนดไม่เกิน 115.0 dB(A) 
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dB(A) บริเวณชุมชนมาบชลูด 
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มาตรฐานก าหนดไม่เกิน[1]  70.0 dB(A) 

มาตรฐานก าหนดไม่เกิน[1] 115.0 dB(A) 
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dB(A) บริเวณวัดหนองแฟบ 

ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง ระดับเสียงสูงสุด มาตรฐานระดับเสียงเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง มาตรฐานระดับเสียงสูงสุด 

มาตรฐานก าหนดไม่เกิน[1] 115.0 dB(A) 

มาตรฐานก าหนดไม่เกิน[1]  70.0 dB(A) 

รูปที ่3.2.2-2 (ต่อ) 
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หมายเหตุ :  ปี 2563 ตรวจวดัโดย บรษัิท เอแอลเอส แลบอราทอร ีกรุป๊ (ประเทศไทย) จ ากดั  
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รูปที ่3.2.2-2 (ต่อ) 
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3.2.3 คุณภาพน า้ทิง้ 

 1)  การด าเนินการ 

มาตรการก าหนดใหท้ าการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน า้ทิง้ ทุก 1 เดือน จ านวน 3 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณ
บ่อตรวจสอบคุณภาพน า้ทิง้ (Purification Basin) บริเวณบ่อพักน า้ทิง้ (Retention Basin) ของหน่วยผลิตท่ี 3 และ
บริเวณตรวจสอบคุณภาพน า้ทิง้ของหน่วยผลิตท่ี 4 (HMC 4) โดยมีดชันีที่ตรวจวิเคราะห ์ดงันี ้pH, Temperature, 
Total Suspended Solids (TSS), Total Dissolved Solids (TDS), BOD5, COD, Grease & Oil และ Total Solids 

ซึง่มีวิธีการเก็บตวัอย่าง วิธีการวิเคราะห ์และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห ์ดงัแสดงในตารางท่ี 3.2.3-1 ส าหรบัต าแหน่ง
และภาพการเก็บตวัอย่างแสดงดงัรูปท่ี 3.2.3-1 และภาพท่ี 3.2.3-1 

 

ตารางที ่3.2.3-1 วิธีการเกบ็ตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห ์และมาตรฐานวิธีการวิเคราะหคุ์ณภาพน า้ทิง้ 

รายการตรวจวเิคราะห ์ วธิีการเก็บตัวอย่าง วธิีการวเิคราะห ์ มาตรฐานวธิีการวเิคราะห ์

pH Grab Sampling Electrometric Method (4500-H
+
 B.) APHA, AWWA, WEF 

23
rd
 Edition, 2017 

Temperature Grab Sampling Laboratory and Field Method (2550 B.) 

Total Suspended Solids Grab Sampling Total Suspended Solids Dried at 

103-105 
o
C (2540 D.) 

 

Total Dissolved Solids Grab Sampling Total Dissolved Solids Dried at 180 
o
C 

(2540 C.) 

 

BOD5 Grab Sampling 5 Day BOD Test (5210 B.) &  

Membrane Electrode Method (4500-O G.) 

 

COD Grab Sampling Closed Reflux, Titrimetric Method  

(5220 C.) 

 

Grease & Oil Grab Sampling Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method 
(5520 B.) 

 

Total Solids Grab Sampling Total Solids Dried at 103-105 
o
C 

(2540 B.) 

    

 2) ผลการตรวจวิเคราะห ์

 จากผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน า้ทิง้ จ านวน 2 สถานี เมื่อวนัท่ี 5 กรกฎาคม, 3 สิงหาคม,  

6 กันยายน, 5 ตุลาคม, 7 พฤษจิกายน และ 8 ธันวาคม 2565 มีผลการตรวจวิเคราะหด์งัแสดงในตารางท่ี 3.2.3-2 

และผลการวิเคราะหใ์นภาคผนวกท่ี 3 

    ส  าหรบับริเวณตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ ้งของหน่วยผลิตท่ี 4 (HMC 4) ยังไม่ได้ด  าเนินการ          

เก็บตวัอย่างเพ่ือวิเคราะห ์เน่ืองจากอยู่ระหวา่งทดสอบระบบยงัไมเ่ริ่มด าเนินการในหน่วยผลิตท่ี 4 
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 3) สรุปผลการตรวจวิเคราะห ์

3.1) สรุปผลการตรวจวิเคราะหใ์นปัจจุบัน 

  จากผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน า้ทิง้ ไดแ้ก่ บริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน า้ทิง้ 
(Purification Basin) และบริเวณบ่อพักน า้ทิง้ (Retention Basin) ของหน่วยผลิตท่ี 3 ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 
2565 พบว่า ดัชนีท่ีท าการตรวจวิเคราะห์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง 

ประเทศไทย ท่ี 76/2560 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน า้เสียลงสู่ระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลางในนิคม
อตุสาหกรรม 

     ส  าหรบั Total Solids ปัจจบุนัยงัไมม่ีการก าหนดคา่มาตรฐานเพ่ือควบคมุ 

 

3.2) สรุปผลการตรวจวิเคราะหท์ีผ่่านมา 

  จากผลการติดตามตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน า้ทิง้ ระหว่างปี 2563-2565 พบว่า ดชันีท่ี
ท าการตรวจวิเคราะหม์ีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ท่ี 76/2560 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน า้เสียลงสู่ระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลางในนิคมอตุสาหกรรม ทุกสถานีท่ี
ท าการตรวจวิเคราะห ์มีรายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 3.2.3-3 และรูปท่ี 3.2.3-2 ถงึ 3.2.3-3 

 ส าหรบั Total Solids ปัจจบุนัยงัไมม่ีการก าหนดคา่มาตรฐานเพ่ือควบคมุ  
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 รูปที ่ 3.2.3-1  แสดงต าแหน่งการเกบ็ตัวอย่างคุณภาพน า้ทิง้ 

สัญลักษณ ์     
 ต าแหน่งการเก็บตัวอย่างคุณภาพน ้าทิง้ 

 บรเิวณบอ่ตรวจสอบคณุภาพน า้ทิง้ 

 (Purification Basin) 

 บรเิวณบอ่พกัน า้ทิง้ (Retention Basin) 

 ของหน่วยผลิตที่ 3 

85CB1H2
Rectangle
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บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ ากัด 
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บริเวณบ่อตรวจสอบคณุภาพน า้ทิง้ 

(Purification Basin) 
บริเวณบ่อพกัน า้ทิง้ (Retention Basin) 

ของหน่วยผลิตท่ี 3 

 

 

 

 

ภาพที ่3.2.3-1 แสดงการเกบ็ตัวอย่างคุณภาพน า้ทิง้ 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสตกิชนิดโพลีโพรพลีิน 

กรกฎาคม-ธันวาคม 2565  
 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ ากัด 
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ตารางที่ 3.2.3-2 ผลการตรวจวิเคราะหคุ์ณภาพน า้ทิง้ 

ดัชนีตรวจวเิคราะห ์

ผลการตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพน ้าทิง้ 

มาตรฐาน บริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน ้าทิง้ (Purification Basin) 

05/07/65 03/08/65 06/09/65 05/10/65 07/11/65 08/12/65 

pH  7.56 7.75 7.36 7.24 7.70 7.78 5.5-9.0 

Temperature (
o
C) 39.4 37.9 38.6 39.8 39.9 42.9 ไม่เกิน 45 

Total Suspended Solids (mg/L) 7.7 12.4 13.7 10.8 5.8 10.6 ไม่เกิน 200 

Total Dissolved Solids (mg/L) 568 650 236 518 406 332 ไม่เกิน 3,000 

BOD5 (mg/L) 8 4 21 5 3 4 ไม่เกิน 500 

COD (mg/L) 38 96 98 51 28 25 ไม่เกิน 750 

Grease & Oil (mg/L) <2 <2 <2 <2 <2 <2 ไม่เกิน 10 

Total Solids (mg/L) 576 662 250 529 412 343 - 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสตกิชนิดโพลีโพรพลีิน 

กรกฎาคม-ธันวาคม 2565  
 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ ากัด 
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ตารางที่ 3.2.3-2 (ต่อ) 

ดัชนีตรวจวเิคราะห ์

ผลการตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพน ้าทิง้ 

มาตรฐาน บริเวณบ่อพักน ้าทิง้ (Retention Basin) ของหน่วยผลิตที ่3 

05/07/65 03/08/65 06/09/65 05/10/65 07/11/65 08/12/65 

pH  7.42 6.72 6.95 7.10 7.9 7.37 5.5-9.0 

Temperature (
o
C) 34.8 34.5 36.8 40.8 35.6 30.7 ไม่เกิน 45 

Total Suspended Solids (mg/L) 2.2 5.0 5.0 6.0 5.7 6.8 ไม่เกิน 200 

Total Dissolved Solids (mg/L) 114 144 148 62 204 162 ไม่เกิน 3,000 

BOD5 (mg/L) 5 2 4 6 4 5 ไม่เกิน 500 

COD (mg/L) 22 38 38 32 25 32 ไม่เกิน 750 

Grease & Oil (mg/L) <2 <2 <2 <2 <2 <2 ไม่เกิน 10 

Total Solids (mg/L) 116 149 153 68 210 169 - 

มาตรฐาน 
: ประกาศการนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ท่ี 76/2560 เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน า้เสยีลงสูร่ะบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลางในนิคมอตุสาหกรรม 

 

ชือ่บริษัทผู้ตรวจวัด และวิเคราะห ์ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซลัติง้ เซอรวิ์ส จ ากดั 

ชือ่ผู้บันทกึ    นายฮีซนั ลอแม/นายพทุธจกัร ์มีบญุ/นายบรรณวิชญ ์แพงสขุ 

ชือ่ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม   นางสาวธนฏัพร น าตระกลูพฒันา/นางสาวขวญันภา ทองนพ 

ชือ่ผู้วิเคราะห ์    นางสาวสกุาญดา ภายไธสง/นางสาวจนัทรเ์พ็ญ บญุไชยมิ่ง 
เบอรโ์ทร    0-2939-4370 

 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสตกิชนิดโพลีโพรพลีิน 

กรกฎาคม-ธันวาคม 2565  
 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ ากัด 
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ตารางที่ 3.2.3-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุ์ณภาพน า้ทิง้ ระหว่างปี 2563-2565 

เดอืนที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพน ้าทิง้   
บริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน ้าทิง้ (Purification Basin) 

pH Temp. TSS TDS BOD5 COD Grease & Oil Total Solids 

 (
๐
C) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) 

ม.ค. 63 7.5 40.2 <5 540 8 29 <3 544 

ก.พ. 63 8.1 39.7 12 796 11 60 <3 808 

มี.ค. 63 8.1 39.5 12 888 9 40 <3 900 

เม.ย. 63 7.5 43.0 10 570 10 63 <3 580 

พ.ค. 63 8.0 42.3 19 636 2 56 4 655 

มิ.ย. 63 7.7 39.9 33 631 3 67 <3 664 

ก.ค. 63 8.2 39.4 18 658 9 41 4 676 

ส.ค. 63 8.0 39.5 28 728 14 62 <3 756 

ก.ย. 63 8.0 39.7 20 472 6 35 <3 492 

ต.ค. 63 7.3 39.3 12 436 4 33 <3 448 

พ.ย. 63 7.0 36.7 9 420 8 34 <3 428 

ธ.ค. 63 7.6 39.7 <5 556 5 34 <3 560 

ม.ค. 64 7.31 39.0 20.8 612 16 82 2 633 

ก.พ. 64 7.47 37.8 22.0 626 13 80 3 648 

มี.ค. 64 7.35 37.4 10.7 316 16 61 <2 327 

เม.ย. 64 7.57 32.1 7.8 224 10 38 <2 232 

พ.ค. 64 7.37 41.2 16.2 408 16 51 3 426 

มิ.ย. 64 7.81 38.7 10.6 584 8 32 <2 596 

มาตรฐาน 5.5-9.0 ไม่เกิน 45 ไม่เกิน 200 ไม่เกิน 3,000 ไม่เกิน 500 ไม่เกิน 750 ไม่เกิน 10 - 

 

 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสตกิชนิดโพลีโพรพลีิน 

กรกฎาคม-ธันวาคม 2565  
 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ ากัด 
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ตารางที่ 3.2.3-3 (ต่อ) 

เดอืนที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพน ้าทิง้   
บริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน ้าทิง้ (Purification Basin) 

pH Temp. TSS TDS BOD5 COD 
Grease  

& Oil 
TS 

 (
๐
C) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) 

ก.ค. 64 6.94 36.7 10.0 720 7 47 3 732 

ส.ค. 64 7.33 39.9 13.8 392 8 44 <2 410 

ก.ย. 64 7.16 36.8 23.3 322 17 63 3 432 

ต.ค. 64 7.48 37.7 4.3 225 5 45 <2 230 

พ.ย. 64 7.34 41.0 4.0 638 5 32 <2 642 

ธ.ค. 64 6.84 37.5 7.8 592 3 48 <2 600 

ม.ค. 65 7.64 35.5 5.3 980 4 38 <2 986 

ก.พ. 65 7.60 40.0 3.9 478 7 57 <2 482 

มี.ค. 65 7.38 40.2 11.8 480 6 54 <2 498 

เม.ย. 65 7.42 35.5 4.8 668 2 25 <2 673 

พ.ค. 65 7.22 41.8 6.0 482 7 51 <2 488 

มิ.ย. 65 7.20 43.2 24.5 322 2 70 3 347 

ก.ค. 65 7.56 39.4 7.7 568 8 38 <2 576 

ส.ค. 65 7.75 37.9 12.4 650 4 96 <2 662 

ก.ย. 65 7.36 38.6 13.7 236 21 98 <2 250 

ต.ค. 65 7.24 39.8 10.8 518 5 51 <2 529 

พ.ย. 65 7.70 39.9 5.8 406 3 28 <2 412 

ธ.ค. 65 7.78 42.9 10.6 332 4 25 <2 343 

มาตรฐาน 5.5-9.0 ไม่เกิน 45 ไม่เกิน 200 ไม่เกิน 3,000 ไม่เกิน 500 ไม่เกิน 750 ไม่เกิน 10 - 

 

มาตรฐาน 
: ประกาศการนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ท่ี 76/2560 เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน า้เสยีลงสูร่ะบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลางในนิคมอตุสาหกรรม 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสตกิชนิดโพลีโพรพลีิน 

กรกฎาคม-ธันวาคม 2565  
 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ ากัด 
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ตารางที่ 3.2.3-3 (ต่อ) 

เดอืนที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพน ้าทิง้   
บริเวณบ่อพักน ้าทิง้ (Retention Basin) ของหน่วยผลิตที ่3 

pH Temp. TSS TDS BOD5 COD 
Grease  

& Oil 
TS 

 (
๐
C) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) 

ม.ค. 63 8.2 39.3 24 10 60 115 4 24 

ก.พ. 63 7.6 43.1 <5 5 7 17 <3 9 

มี.ค. 63 6.9 39.1 10 46 6 21 <3 56 

เม.ย. 63 7.7 39.5 7 44 29 128 <3 51 

พ.ค. 63 8.6 36.1 45 204 3 42 <3 45 

มิ.ย. 63 8.0 35.8 6 82 9 31 4 88 

ก.ค. 63 7.8 38.4 18 90 16 52 4 108 

ส.ค. 63 7.6 29.2 <5 168 <2 <5 <3 170 

ก.ย. 63 7.6 37.5 <5 54 <2 <5 <3 58 

ต.ค. 63 7.5 34.1 14 58 2 16 <3 72 

พ.ย. 63 7.5 38.8 6 60 9 38 <3 67 

ธ.ค. 63 7.9 39.2 <5 62 <2 15 <3 64 

ม.ค. 64 7.16 41.9 7.8 56 8 29 3 64 

ก.พ. 64 7.62 39.5 5.2 52 12 61 <2 57 

มี.ค. 64 7.85 38.6 6.0 <50 14 57 <2 28 

เม.ย. 64 7.60 33.8 7.2 92 9 25 <2 99 

พ.ค. 64 7.29 38.7 5.4 76 6 25 <2 84 

มิ.ย. 64 6.44 41.3 7.6 56 6 25 <2 64 

มาตรฐาน 5.5-9.0 ไม่เกิน 45 ไม่เกิน 200 ไม่เกิน 3,000 ไม่เกิน 500 ไม่เกิน 750 ไม่เกิน 10 - 

 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสตกิชนิดโพลีโพรพลีิน 

กรกฎาคม-ธันวาคม 2565  
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 ตารางที่ 3.2.3-3 (ต่อ)  

เดอืนที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพน ้าทิง้   
บริเวณบ่อพักน ้าทิง้ (Retention Basin) ของหน่วยผลิตที ่3 

pH Temp. TSS TDS BOD5 COD Grease & Oil TS 

 (
๐
C) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) 

ก.ค. 64 6.98 43.2 9.0 50 5 41 <2 62 

ส.ค. 64 7.84 38.8 10.4 116 5 52 <2 128 

ก.ย. 64 7.39 40.1 5.8 <50 7 28 <2 72 

ต.ค. 64 6.85 31.2 18.5 101 5 25 2 120 

พ.ย. 64 7.26 41.2 22.8 69 9 38 <2 92 

ธ.ค. 64 7.67 36.2 6.5 89 7 32 <2 96 

ม.ค. 65 7.40 38.8 4.0 56 7 28 <2 60 

ก.พ. 65 7.71 40.0 5.0 59 3 22 <2 64 

มี.ค. 65 7.71 42.3 <2.0 50 11 41 <2 64 

เม.ย. 65 7.32 33.7 7.2 56 5 25 <2 63 

พ.ค. 65 7.48 42.9 4.5 74 14 44 <2 79 

มิ.ย. 65 7.12 44.2 5.9 130 6 83 <2 136 

ก.ค. 65 7.42 34.8 2.2 114 5 22 <2 116 

ส.ค. 65 6.72 34.5 5.0 144 2 38 <2 149 

ก.ย. 65 6.95 36.8 5.0 148 4 38 <2 153 

ต.ค. 65 7.10 40.8 6.0 62 6 32 <2 68 

พ.ย. 65 7.9 35.6 5.7 204 4 25 <2 210 

ธ.ค. 65 7.37 30.7 6.8 162 5 32 <2 169 

มาตรฐาน 5.5-9.0 ไม่เกิน 45 ไม่เกิน 200 ไม่เกิน 3,000 ไม่เกิน 500 ไม่เกิน 750 ไม่เกิน 10 - 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสตกิชนิดโพลีโพรพลีิน 

กรกฎาคม-ธันวาคม 2565  
 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ ากัด 
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มาตรฐาน : ประกาศการนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ท่ี 76/2560 เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน า้เสยีลงสูร่ะบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลางในนิคมอตุสาหกรรม 

หมายเหตุ :  ปี 2563 ตรวจวดัโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั 

 :  ปี 2564-2565 ตรวจวดัโดย บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซลัติง้ เซอรวิ์ส จ ากดั 

 

 

 

 

 

 

  



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม กรกฎาคม-ธันวาคม 2565

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสตกิชนิดโพลีโพรพิลีน บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ ากัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD PR/H022/22/JUL-DEC/CHAPTER3.DOC
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รูปที ่3.2.3-2 กราฟเปรียบเทยีบผลการตรวจวิเคราะหคุ์ณภาพน า้ทิง้  
บริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน า้ทิง้ (Purification Basin) ระหว่างปี 2563-2565 
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Temperature ๐C มาตรฐานก าหนดไมเ่กิน 45 ๐C 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม กรกฎาคม-ธันวาคม 2565

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสตกิชนิดโพลีโพรพิลีน บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ ากัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD PR/H022/22/JUL-DEC/CHAPTER3.DOC
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รูปที ่3.2.3-2 (ต่อ) 
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Total Suspended Solids mg/L 

มาตรฐานก าหนดไมเ่กิน 200 mg/L 
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Total Dissolved Solids mg/L 

มาตรฐานก าหนดไมเ่กิน 3,000 mg/L 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม กรกฎาคม-ธันวาคม 2565

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสตกิชนิดโพลีโพรพิลีน บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ ากัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD PR/H022/22/JUL-DEC/CHAPTER3.DOC
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รูปที ่3.2.3-2 (ต่อ) 
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BOD5 
mg/L 

มาตรฐานก าหนดไมเ่กิน 500 mg/L 
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COD mg/L มาตรฐานก าหนดไมเ่กิน 750 mg/L 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม กรกฎาคม-ธันวาคม 2565

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสตกิชนิดโพลีโพรพิลีน บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ ากัด
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Grease & Oil mg/L 

มาตรฐานก าหนดไมเ่กิน 10 mg/L 
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Total Solids mg/L 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม กรกฎาคม-ธันวาคม 2565

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสตกิชนิดโพลีโพรพิลีน บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ ากัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD PR/H022/22/JUL-DEC/CHAPTER3.DOC
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3

รูปที ่3.2.3-2 (ต่อ) 

มาตรฐาน   : ประกาศการนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ที่ 76/2560 เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน า้เสยีลงสูร่ะบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลางในนิคมอตุสาหกรรม 

หมายเหตุ   :  ปี 2563 ตรวจวดัโดย บรษัิท เอแอลเอส แลบอราทอร ีกรุป๊ (ประเทศไทย) จ ากดั 

                    :  ปี 2564-2565 ตรวจวดัโดย บรษัิท เอส.พี.เอส. คอนซลัติง้ เซอรว์ิส จ ากดั 

 

  



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม กรกฎาคม-ธันวาคม 2565
โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสตกิชนิดโพลีโพรพิลีน บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ ากัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD PR/H022/22/JUL-DEC/CHAPTER3.DOC
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รูปที ่3.2.3-3 กราฟเปรียบเทยีบผลการตรวจวิเคราะหคุ์ณภาพน า้ทิง้  
บริเวณบ่อพักน า้ทิง้ (Retention Basin) ของหน่วยผลิตที ่3 ระหว่างปี 2563-2565 
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pH มาตรฐานก าหนดไมเ่กิน 9.0 

มาตรฐานก าหนดไมต่ ่ากวา่ 5.0 

39
.3

 43
.1

 

39
.1

 

39
.5

 

36
.1

 

35
.8

 

38
.4

 

29
.2

 

37
.5

 

34
.1

 38
.8

 

39
.2

 

41
.9

 

39
.5

 

38
.6

 

33
.8

 38
.7

 

41
.3

 

43
.2

 

38
.8

 

40
.1

 

31
.2

 

41
.2

 

36
.2

 

38
.8

 

40
.0

 

42
.3

 

33
.7

 

42
.9

 

44
.2

 

34
.8

 

34
.5

 

36
.8

 40
.8

 

35
.6

 

30
.7

 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

ม.ค
. 6

3 
ก.พ

. 6
3 

มี.ค
. 6

3 
เม.

ย. 
63

 

พ.ค
. 6

3 
ม.ิย

. 6
3 

ก.ค
. 6

3 
ส.ค

. 6
3 

ก.ย
. 6

3 
ต.ค

. 6
3 

พ.ย
. 6

3 
ธ.ค

. 6
3 

ม.ค
. 6

4 
ก.พ

. 6
4 

มี.ค
. 6

4 
เม.

ย. 
64

 

พ.ค
. 6

4 
ม.ิย

. 6
4 

ก.ค
. 6

4 
ส.ค

. 6
4 

ก.ย
. 6

4 
ต.ค

. 6
4 

พ.ย
. 6

4 
ธ.ค

. 6
4 

ม.ค
. 6

5 
ก.พ

. 6
5 

มี.ค
. 6

5 
เม.

ย. 
65

 

พ.ค
. 6

5 
ม.ิย

. 6
5 

ก.ค
. 6

5 
ส.ค

. 6
5 

ก.ย
. 6

5 
ต.ค

. 6
5 

พ.ย
. 6

5 
ธ.ค

. 6
5 

2563 2564 2565 

Temperature ๐C 
มาตรฐานก าหนดไมเ่กิน 45 ๐C 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม กรกฎาคม-ธันวาคม 2565
โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสตกิชนิดโพลีโพรพิลีน บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ ากัด
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Total Suspended Solids mg/L 

มาตรฐานก าหนดไมเ่กิน 200 mg/L 
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รูปที ่3.2.3-3 (ต่อ) 
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มาตรฐานก าหนดไมเ่กิน 500 mg/L 
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รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม กรกฎาคม-ธันวาคม 2565
โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสตกิชนิดโพลีโพรพิลีน บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ ากัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD PR/H022/22/JUL-DEC/CHAPTER3.DOC

3
-9
7
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Grease & Oil mg/L 

มาตรฐานก าหนดไมเ่กิน 10 mg/L 
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มาตรฐาน   : ประกาศการนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ที่ 76/2560 เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน า้เสยีลงสูร่ะบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลางในนิคมอตุสาหกรรม
หมายเหตุ   :  ปี 2563 ตรวจวดัโดย บรษัิท เอแอลเอส แลบอราทอร ีกรุป๊ (ประเทศไทย) จ ากดั  
                    :  ปี 2564-2565 ตรวจวดัโดย บรษัิท เอส.พี.เอส. คอนซลัติง้ เซอรว์ิส จ ากดั 

 

  

รูปที ่3.2.3-3 (ต่อ) 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสตกิชนิดโพลีโพรพลีิน 

กรกฎาคม-ธันวาคม 2565  
บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ ากัด 
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3.2.4 การจัดการของเสีย 

 1) การด าเนินการ 

มาตรการก าหนดใหโ้ครงการด าเนินระบุสดัส่วนและประเภทกากของเสียท่ีน ากลบัมาใชใ้หม ่
(Reuse/Recycle) ตอ่ปริมาณกากของเสียทัง้หมด รวมถึงจดัท ารายงานสรุปกากของเสียแต่ละชนิด พรอ้มทัง้บนัทึก
รายละเอียดเก่ียวกบัชนิด ปริมาณการเก็บรวบรวมการจดัส่ง และการก าจดักากของเสียท่ีเกิดขึน้จากการด าเนินงาน
ของโครงการ และรายงานผลทกุ 6 เดือน 
   

 2) ผลการด าเนินการ 

   โครงการไดด้  าเนินการจดบนัทกึรายละเอียด ประเภท และปริมาณกากของเสียท่ีเกิดขึน้ วิธีการ
ก าจัด รวมถึงรายงานสดัส่วนปริมาณของเสียท่ีน าไปรีไซเคิลหรือส่งไปก าจดัเป็นประจ าทุกเดือน โดยระหว่างเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2565 มีปริมาณกากของเสียทัง้หมด 10,854.51 ตนั แบ่งออกเป็นกากของเสียทั่วไปท่ีสามารถ
น าไป Recovery/Reuse/Recycle จ านวน 9,601.90 ตนั และของเสียอันตราย จ านวน 1,252.61 ตนั รายละเอียดดัง
เอกสารแนบท่ี 31 ในภาคผนวกท่ี 1 
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3.2.5 คุณภาพน า้ใต้ดนิ 

1) การด าเนินการ 

มาตรการก าหนดใหท้ าการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน า้ใตด้ิน ปีละ 2 ครัง้ จ านวน 4 สถานี ไดแ้ก่ 
จุดท่ี 1 ริมรัว้ดา้นทิศเหนือโครงการ จุดท่ี 2 ริมรัว้ดา้นทิศเหนือโครงการ จุดท่ี 3 ริมรัว้ดา้นทิศใตโ้ครงการ และจุดท่ี 4 

ริมรั้วด้านทิศใต้โครงการ โดยมีดชันีที่ตรวจวิเคราะห ์ดงันี  ้TPH (C5-C8), TPH (C>8-C16) และ TPH (C>16-C35)           
ซึง่มีวิธีการเก็บตวัอย่าง วิธีการวิเคราะห ์และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห ์ดงัแสดงในตารางท่ี 3.2.5-1 ส าหรบัต าแหน่ง
และภาพการตรวจวดัแสดงดงัรูปท่ี 3.2.5-1 และภาพท่ี 3.2.5-1 

 

ตารางที ่3.2.5-1 วิธีการเกบ็ตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห ์และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห ์

คุณภาพน า้ใต้ดนิ 

 

รายการตรวจวเิคราะห ์ วธิีการเก็บตัวอย่าง วธิีการวเิคราะห ์
มาตรฐาน 

วธิีการวเิคราะห ์

TPH (C5-C8) Grab Sampling Purge and Trap Capillary-Column 

Gas Chromatographic/Flame Ionization Detector 

Method (Method 5030C & 8015D) 

APHA, AWWA, WEF 

23
rd
 Edition, 2017 

TPH (C>8-C16) Grab Sampling Purge and Trap Capillary-Column 

Gas Chromatographic/Flame Ionization Detector 

Method (Method 3510C & 8015D) 

 

TPH (C>16-C35) Grab Sampling Purge and Trap Capillary-Column 

Gas Chromatographic/Flame Ionization Detector 

Method (Method 3510C & 8015D) 

 

  

 2) ผลการตรวจวิเคราะห ์

  จากผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน า้ใตด้ิน จ านวน 4 สถานี เมื่อวนัที่ 3 สิงหาคม 2565 

มีผลการตรวจวิเคราะหด์งัแสดงในตารางท่ี 3.2.5-2 และผลการวิเคราะหใ์นภาคผนวกท่ี 3 
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 3) สรุปผลการตรวจวิเคราะห ์

  3.1) สรุปผลการตรวจวิเคราะหใ์นปัจจุบัน 

 จากผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน า้ใตด้ิน จ านวน 4 สถานี ไดแ้ก่ จุดท่ี 1 ริมรัว้ดา้น     

ทิศเหนือโครงการ จุดท่ี 2 ริมรัว้ดา้นทิศเหนือโครงการ จุดท่ี 3 ริมรัว้ดา้นทิศใตโ้ครงการ และจุดท่ี 4 ริมรัว้ดา้นทิศใต้
โครงการ พบว่า TPH (C5-C8), TPH (C>8-C16) และ TPH (C>16-C35) มีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดเกณฑ์การปนเป้ือนในดินและน ้าใต้ดิน การตรวจสอบ คุณภาพดินและน ้าใต้ดิน            
การแจง้ข้อมูลรวมทั้งการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน า้ใตด้ิน และรายงานเสนอมาตรการ
ควบคมุและมาตรการลดการปนเป้ือนในดินและน า้ใตด้ิน พ.ศ. 2559  
 

  3.2) สรุปผลการตรวจวิเคราะหท์ีผ่่านมา 

 จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าใตด้ิน จ านวน 4 สถานี ในช่วงท่ีผ่านมา คือ 
ระหว่างปี 2563-2565 มีรายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 3.2.5-3 และรูปท่ี 3.2.5-2 ถึง 3.2.5-5 พบว่า ดชันีท่ีท า     

การตรวจวิเคราะหม์ีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดเกณฑก์ารปนเป้ือน   

ในดินและน ้าใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน ้าใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้งการ จัดท ารายงานผล                

การตรวจสอบคณุภาพดินและน า้ใตด้ิน และรายงานเสนอมาตรการควบคมุและมาตรการลดการปนเป้ือนในดินและ
น า้ใตด้ิน พ.ศ. 2559 
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รูปที ่3.2.5-1 แสดงต าแหน่งการเกบ็ตัวอย่างคุณภาพน ้าใต้ดนิ 

 

สัญลักษณ ์     

ต าแหน่งการเก็บตัวอย่างคุณภาพน ้าใต้ดิน 

จดุท่ี 1 รมิรัว้ดา้นทศิเหนือโครงการ 
จดุท่ี 2 รมิรัว้ดา้นทศิเหนือโครงการ 
จดุท่ี 3 รมิรัว้ดา้นทศิใตโ้ครงการ 
จดุท่ี 4 รมิรัว้ดา้นทศิใตโ้ครงการ 
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จดุที่ 1 รมิรัว้ดา้นทิศเหนือโครงการ จดุที่ 2 รมิรัว้ดา้นทิศเหนือโครงการ 

  

จดุที่ 3 รมิรัว้ดา้นทิศใตโ้ครงการ จดุที่ 4 รมิรัว้ดา้นทิศใตโ้ครงการ 

ภาพที ่3.2.5-1 แสดงการเกบ็ตัวอย่างคุณภาพน า้ใต้ดนิ 
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ตารางที ่3.2.5-2 ผลการตรวจวิเคราะหคุ์ณภาพน า้ใต้ดิน 

 

สถานีตรวจวัด ช่วงตรวจวัด 

ผลการตรวจวิเคราะห ์

TPH (C5-C8) 
(mg/L) 

TPH (C>8-C16) 
(mg/L) 

TPH (C>16-C35) 
(mg/L) 

จุดท่ี 1 ริมรัว้ดา้นทิศเหนือโครงการ 03/08/65 <0.00004 <0.00024 <0.00024 

จุดท่ี 2 ริมรัว้ดา้นทิศเหนือโครงการ 03/08/65 <0.00004 <0.00024 <0.00024 

จุดท่ี 3 ริมรัว้ดา้นทิศใตโ้ครงการ 03/08/65 <0.00004 <0.00024 <0.00024 

จุดท่ี 4 ริมรัว้ดา้นทิศใตโ้ครงการ 03/08/65 <0.00004 <0.00024 <0.00024 

มาตรฐาน 1.4 1.7 0.1 

 

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่อง ก าหนดเกณฑก์ารปนเป้ือนในดินและน า้ใตด้ิน การตรวจสอบ
  คณุภาพดินและน า้ใตด้ิน การแจง้ขอ้มลูรวมทัง้การจดัท ารายงานผลการตรวจสอบคณุภาพดินและ
  น า้ใตด้ิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเป้ือนในดินและน า้ใตด้ิน  

  พ.ศ. 2559 

 

ชือ่บริษัทผู้ตรวจวัด และวิเคราะห ์ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซลัติง้ เซอรวิ์ส จ ากดั 

ชือ่ผู้บันทกึ    นายพทุธจกัร ์มีบญุ 

ชือ่ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม   นางสาวธนฏัพร น าตระกลูพฒันา 

ชือ่ผู้วิเคราะห ์    นางสาวสกุาญดา ภายไธสง 
เบอรโ์ทร    0-2939-4370 
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ตารางที ่3.2.5-3 เปรียบเทยีบผลการตรวจวิเคราะหคุ์ณภาพน า้ใต้ดิน ระหว่างปี 2563-2565 

 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวิเคราะห ์

TPH (C5-C8) 
(mg/L) 

TPH (C>8-C16) 
(mg/L) 

TPH (C>16-C35) 
(mg/L) 

จุดท่ี 1 ริมรัว้ดา้นทิศเหนือโครงการ 24 มิ.ย. 63 <0.01 <0.05 <0.05 

 28 ส.ค. 63 <0.01 <0.05 <0.05 

 11 ก.พ. 64 <0.00004 <0.00024 <0.00024 

 20 ส.ค. 64 <0.00004 <0.00024 <0.00024 

 29 มี.ค. 65 <0.00004 <0.00024 <0.00024 

 3 ส.ค. 65 <0.00004 <0.00024 <0.00024 

จุดท่ี 2 ริมรัว้ดา้นทิศเหนือโครงการ 24 มิ.ย. 63 <0.01 <0.05 <0.05 

 28 ส.ค. 63 <0.01 <0.05 <0.05 

 12 ก.พ. 64 <0.00004 <0.00024 <0.00024 

 20 ส.ค. 64 <0.00004 <0.00024 <0.00024 

 29 มี.ค. 65 <0.00004 <0.00024 <0.00024 

 3 ส.ค. 65 <0.00004 <0.00024 <0.00024 

จุดท่ี 3 ริมรัว้ดา้นทิศใตโ้ครงการ 25 มิ.ย. 63 <0.01 <0.05 <0.05 

 27 ส.ค. 63 <0.01 <0.05 <0.05 

 12 ก.พ. 64 <0.00004 <0.00024 <0.00024 

 20 ส.ค. 64 <0.00004 <0.00024 <0.00024 

 29 มี.ค. 65 <0.00004 <0.00024 <0.00024 

 3 ส.ค. 65 <0.00004 <0.00024 <0.00024 

จุดท่ี 4 ริมรัว้ดา้นทิศใตโ้ครงการ 25 มิ.ย. 63 <0.01 <0.05 <0.05 

 27 ส.ค. 63 <0.01 <0.05 <0.05 

 12 ก.พ. 64 <0.00004 <0.00024 <0.00024 

 20 ส.ค. 64 <0.00004 <0.00024 <0.00024 

 29 มี.ค. 65 <0.00004 <0.00024 <0.00024 

 3 ส.ค. 65 <0.00004 <0.00024 <0.00024 

มาตรฐาน 1.4 1.7 0.1 

 

มาตรฐาน  :  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ อง ก าหนดเกณฑ์การปนเป้ือนในดิ นและน ้าใต้ดิน 

     การตรวจสอบคณุภาพดินและน า้ใตด้ิน การแจง้ขอ้มลูรวมทัง้การจดัท ารายงานผลการตรวจสอบ 

    คณุภาพดินและน า้ใตด้ิน และรายงานเสนอมาตรการควบคมุและมาตรการลดการปนเป้ือนในดิน 

    และน า้ใตด้ิน พ.ศ. 2559 

หมายเหตุ : ปี 2563 ตรวจวดัโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป๊ (ประเทศไทย) จ ากดั 

  : ปี 2564-2565 ตรวจวดัโดย บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซลัติง้ เซอรวิ์ส จ ากดั
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รูปที ่3.2.5-2 กราฟเปรียบเทยีบผลการตรวจวิเคราะหคุ์ณภาพน า้ใต้ดนิ 

บริเวณจุดที ่1 ริมร้ัวด้านทศิเหนือโครงการ ระหว่างปี 2563-2565 

<
0.
01

 

<
0.

01
 

<
0.

00
00
4 

<
0.

00
00

4 

<
0.

00
00

4 

<
0.

00
00

4 

0.0

0.5

1.0

1.5

TPH (C5-C8) mg/L 

มาตรฐานก าหนดไมเ่กิน 1.4 mg/L 

<
0.
05

 

<
0.

05
 

<
0.

00
02
4 

<
0.

00
02

4 

<
0.

00
02

4 

<
0.

00
02

4 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

TPH (C>8-C16) mg/L 

มาตรฐานก าหนดไมเ่กิน 1.7 mg/L 

<
0.
05

 

<
0.

05
 

<
0.

00
02
4 

<
0.

00
02

4 

<
0.

00
02

4 

<
0.

00
02

4 

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

TPH (C>16-C35) mg/L 

มาตรฐานก าหนดไมเ่กิน 0.1 mg/L 

3-106 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม กรกฎาคม-ธันวาคม 2565

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพลีิน บริษัท เอ็ชเอ็มซ ีโปลีเมอส ์จ ากัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD
PR/H022/22/JUL-DEC/CHAPTER3.DOC

รูปที ่3.2.5-3 กราฟเปรียบเทยีบผลการตรวจวิเคราะหคุ์ณภาพน า้ใต้ดนิ 

บริเวณจุดที ่2 ริมร้ัวด้านทศิเหนือโครงการ ระหว่างปี 2563-2565 
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รูปที ่3.2.5-4 กราฟเปรียบเทยีบผลการตรวจวิเคราะหคุ์ณภาพน า้ใต้ดนิ 

บริเวณจุดที ่3 ริมร้ัวด้านทศิใต้โครงการ ระหว่างปี 2563-2565 
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มาตรฐาน     : ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่อง ก าหนดเกณฑก์ารปนเป้ือนในดนิและน า้ใตด้ิน การตรวจสอบคณุภาพดนิ  
                        และน า้ใตด้นิ การแจง้ขอ้มลูรวมทัง้การจดัท ารายงานผลการตรวจสอบคณุภาพดนิและน า้ใตด้ิน และรายงาน  
                        เสนอมาตรการควบคมุและมาตรการลดการปนเป้ือนในดินและน า้ใตด้นิ พ.ศ. 2559 

  

รูปที ่3.2.5-5 กราฟเปรียบเทยีบผลการตรวจวิเคราะหคุ์ณภาพน า้ใต้ดนิ 

บริเวณจุดที ่4 ริมร้ัวด้านทศิใต้โครงการ ระหว่างปี 2563-2565 
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3.2.6 คุณภาพดนิ 

1) การด าเนินการ 

มาตรการก าหนดใหท้ าการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพดิน ทุก 3 ปี จ านวน 4 สถานี ไดแ้ก่ จุดท่ี 1      
ริมรัว้ดา้นทิศเหนือโครงการ จุดท่ี 2 ริมรัว้ดา้นทิศเหนือโครงการ จุดท่ี 3 ริมรัว้ดา้นทิศใตโ้ครงการ และจุดท่ี 4 ริมรัว้ดา้น
ทิศใตโ้ครงการ โดยมีดชันีท่ีตรวจวิเคราะห ์ดงันี ้TPH (C5-C8), TPH (C>8-C16) และ TPH (C>16-C35) ซึ่งมีวิธีการเก็บ
ตวัอย่าง วิธีการวิเคราะห ์และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห ์ดงัแสดงในตารางท่ี 3.2.6-1 ส าหรบัต าแหน่งและภาพการ
ตรวจวดัแสดงดงัรูปท่ี 3.2.6-1 และภาพท่ี 3.2.6-1 

 

ตารางที ่3.2.6-1 วิธีการเกบ็ตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห ์และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห ์

คุณภาพดนิ 

 

รายการตรวจวเิคราะห ์ วธิีการเก็บตัวอย่าง วธิีการวเิคราะห ์
มาตรฐาน 

วธิีการวเิคราะห ์

TPH (C5-C8) Grab Sampling Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass 

Spectrometric Method 

U.S. EPA 5035A & U.S. 

EPA 8015D 

TPH (C>8-C16) Grab Sampling Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass 

Spectrometric Method 

U.S. EPA 5035A & U.S. 

EPA 8015D 

TPH (C>16-C35) Grab Sampling Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass 

Spectrometric Method 

U.S. EPA 5035A & U.S. 

EPA 8015D 

  

 2) ผลการตรวจวิเคราะห ์

  จากผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพดิน จ านวน 4 สถานี ล่าสดุเมื่อวนัท่ี 11 และ 12 กุมภาพนัธ ์2564 

มีผลการตรวจวิเคราะหด์งัแสดงในตารางท่ี 3.2.6-2 โดยจะด าเนินการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพดินอีกครัง้ในปี 2567 
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 3) สรุปผลการตรวจวิเคราะห ์

  3.1) สรุปผลการตรวจวิเคราะหท์ีผ่่านมา 

 จากการติดตามตรวจสอบคณุภาพดิน จ านวน 4 สถานี ในช่วงท่ีผ่านมา คือ ระหว่างปี 
2562-2565 มีรายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 3.2.6-3 และรูปท่ี 3.2.6-2 ถึง 3.2.6-5 พบว่า ดัชนีท่ีท าการตรวจ
วิเคราะหม์ีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่อง ก าหนดเกณฑก์ารปนเป้ือนในดินและ
น า้ใตด้ิน การตรวจสอบคณุภาพดินและน า้ใตด้ิน การแจง้ขอ้มลูรวมทัง้การจดัท ารายงานผลการตรวจสอบคณุภาพ
ดินและน า้ใตด้ิน และรายงานเสนอมาตรการควบคมุและมาตรการลดการปนเป้ือนในดินและน า้ใตด้ิน พ.ศ. 2559 
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รูปที ่3.2.6-1 แสดงต าแหน่งการเกบ็ตัวอย่างคุณภาพดิน 

 

สัญลักษณ ์     

ต าแหน่งการเก็บตัวอย่างคุณภาพดนิ 

จดุท่ี 1 รมิรัว้ดา้นทศิเหนือโครงการ 
จดุท่ี 2 รมิรัว้ดา้นทศิเหนือโครงการ 
จดุท่ี 3 รมิรัว้ดา้นทศิใตโ้ครงการ 
จดุท่ี 4 รมิรัว้ดา้นทศิใตโ้ครงการ 
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จดุที่ 1 รมิรัว้ดา้นทิศเหนือโครงการ จดุที่ 2 รมิรัว้ดา้นทิศเหนือโครงการ 

  

จดุที่ 3 รมิรัว้ดา้นทิศใตโ้ครงการ จดุที่ 4 รมิรัว้ดา้นทิศใตโ้ครงการ 

ภาพที ่3.2.6-1 แสดงการเกบ็ตัวอย่างคุณภาพดนิ 
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ตารางที ่3.2.6-2 ผลการตรวจวิเคราะหคุ์ณภาพดิน 

 

สถานีตรวจวัด ช่วงตรวจวัด 

ผลการตรวจวิเคราะห ์

TPH (C5-C8) 
(mg/kg) 

TPH (C>8-C16) 
(mg/kg) 

TPH (C>16-C35) 
(mg/kg) 

จุดท่ี 1 ริมรัว้ดา้นทิศเหนือโครงการ 11/02/64 <0.00004 <0.06 <0.06 

จุดท่ี 2 ริมรัว้ดา้นทิศเหนือโครงการ 12/02/64 <0.00004 <0.06 <0.06 

จุดท่ี 3 ริมรัว้ดา้นทิศใตโ้ครงการ 12/02/64 <0.00004 <0.06 <0.06 

จุดท่ี 4 ริมรัว้ดา้นทิศใตโ้ครงการ 12/02/64 <0.00004 <0.06 <0.06 

มาตรฐาน 25 25 8.0 

 

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่อง ก าหนดเกณฑก์ารปนเป้ือนในดินและน า้ใตด้ิน การตรวจสอบ
  คณุภาพดินและน า้ใตด้ิน การแจง้ขอ้มลูรวมทัง้การจดัท ารายงานผลการตรวจสอบคณุภาพดินและ
  น า้ใตด้ิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเป้ือนในดินและน า้ใตด้ิน  

  พ.ศ. 2559 

 

ชือ่บริษัทผู้ตรวจวัด และวเิคราะห ์ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซลัติง้ เซอรวิ์ส จ ากดั 

ชือ่ผู้บันทกึ    นายภานวุฒัน ์พินธุโท 

ชือ่ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม   นางสาวอทุมุพร แท่นทอง 

ชือ่ผู้วิเคราะห ์    นางสาววรญัญา ชนะพาล 

เบอรโ์ทร    0-2939-4370 
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ตารางที ่3.2.6-3 เปรียบเทยีบผลการตรวจวิเคราะหคุ์ณภาพดิน ระหว่างปี 2562-2564 

 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวิเคราะห ์

TPH (C5-C8) 
(mg/kg) 

TPH (C>8-C16) 
(mg/kg) 

TPH (C>16-C35) 
(mg/kg) 

จุดท่ี 1 ริมรัว้ดา้นทิศเหนือโครงการ 
1/
29 ม.ค. 63 <5 <10 <5 

 28 ส.ค. 63 <5 <10 <5 

 11 ก.พ. 64 <0.00004 <0.06 <0.06 

จุดท่ี 2 ริมรัว้ดา้นทิศเหนือโครงการ 
1/
29 ม.ค. 63 <5 <10 <5 

 28 ส.ค. 63 <5 <10 <5 

 12 ก.พ. 64 <0.00004 <0.06 <0.06 

จุดท่ี 3 ริมรัว้ดา้นทิศใตโ้ครงการ 20 ธ.ค. 62 <5 <10 <5 

 27 ส.ค. 63 <5 <10 <5 

 12 ก.พ. 64 <0.00004 <0.06 <0.06 

จุดท่ี 4 ริมรัว้ดา้นทิศใตโ้ครงการ 20 ธ.ค. 62 <5 <10 <5 

 27 ส.ค. 63 <5 <10 <5 

 12 ก.พ. 64 <0.00004 <0.06 <0.06 

มาตรฐาน 25 25 8 

 

มาตรฐาน  : ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่อง ก าหนดเกณฑก์ารปนเป้ือนในดินและน า้ใตด้ินการตรวจสอบ 

    คณุภาพดินและน า้ใตด้ิน การแจง้ขอ้มูลรวมทัง้การจดัท ารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดิน 

    และน า้ใตด้ิน และรายงานเสนอมาตรการควบคมุและมาตรการลดการปนเป้ือนในดินและน า้ใต้
    ดิน พ.ศ. 2559 

หมายเหตุ : 1/ บริเวณจดุท่ี 1 และจดุท่ี 2 ริมรัว้ดา้นทิศเหนือโครงการ พบความผิดปกติของผลการวิเคราะหใ์น 

    เดือนธันวาคม 2562 บริษัทฯท่ีปรึกษาจึงด าเนินการเก็บตัวอย่างใหม่ในวันท่ี 29 มกราคม 

    พ.ศ. 2563 

  : ปี 2562-2563 ตรวจวดัโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอร ีกรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั 

  : ปี 2564 ตรวจวดัโดย บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซลัติง้ เซอรวิ์ส จ ากดั 

: ปี 2565 ด าเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ ตามหนงัสือเลขท่ี        
อก 5103.3.1/3398 ลงวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2564 โดยมาตรการก าหนดใหท้ าการตรวจวิเคราะห์
คณุภาพดินทกุ 3 ปี 
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รูปที ่3.2.6-2 กราฟเปรียบเทยีบผลการตรวจวิเคราะหคุ์ณภาพดนิ 

บริเวณจุดที ่1 ริมร้ัวด้านทศิเหนือโครงการ ระหว่างปี 2563-2564 
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รูปที ่3.2.6-3 กราฟเปรียบเทยีบผลการตรวจวิเคราะหคุ์ณภาพดนิ 

บริเวณจุดที ่2 ริมร้ัวด้านทศิเหนือโครงการ ระหว่างปี 2563-2564 

<
5 

<
5 

<
0.

00
00

4 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

TPH (C5-C8) mg/L 

มาตรฐานก าหนดไมเ่กิน 25 mg/kg 

<
10

 

<
10

 

<
0.

06
 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

TPH (C>8-C16) mg/L 

มาตรฐานก าหนดไมเ่กิน 25 mg/kg 

<
5 

<
5 

<
0.

06
 

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

TPH (C>16-C35) mg/L 

มาตรฐานก าหนดไมเ่กิน 8 mg/kg 

3-117 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม กรกฎาคม-ธันวาคม 2565

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสตกิชนิดโพลีโพรพิลีน บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ ากัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD PR/H022/22/JUL-DEC/CHAPTER3.DOC

รูปที ่3.2.6-4 กราฟเปรียบเทยีบผลการตรวจวิเคราะหคุ์ณภาพดนิ 

บริเวณจุดที ่3 ริมร้ัวด้านทศิใต้โครงการ ระหว่างปี 2562-2564 
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รูปที ่3.2.6-5 กราฟเปรียบเทยีบผลการตรวจวิเคราะหคุ์ณภาพดนิ 

บริเวณจุดที ่4 ริมร้ัวด้านทศิใต้โครงการ ระหว่างปี 2562-2564 
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มาตรฐาน     : ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่อง ก าหนดเกณฑก์ารปนเป้ือนในดนิและน า้ใตด้ิน การตรวจสอบคณุ ภาพดนิ  
                        และน า้ใตด้นิ การแจง้ขอ้มลูรวมทัง้การจดัท ารายงานผลการตรวจสอบคณุภาพดนิและน า้ใตด้ิน และรายงาน  
                        เสนอมาตรการควบคมุและมาตรการลดการปนเป้ือนในดินและน า้ใตด้นิ พ.ศ. 2559 
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3.2.7 การคมนาคมขนส่ง 
1) การด าเนินการ 

มาตรการก าหนดใหท้ าการจดบนัทกึอบุตัิเหตจุากการจราจรของพืน้ท่ีโครงการ และตลอดเสน้ทาง
การขนส่ง รวมถึงสาเหตุ ความสญูเสีย การแกไ้ข และวิธีการป้องกนัไม่ใหเ้กิดซ า้ และก าหนดใหบ้นัทึกปริมาณรถท่ี
ผ่านเขา้-ออกพืน้ท่ีโครงการเป็นประจ าทุกวนั และรายงานผลทกุ 6 เดือน 

  

 2) ผลการด าเนินการ 

  โครงการมีการรวบรวมสถิติการเกิดอบุตัิเหตจุากการจราจรของพืน้ท่ีโครงการ และตลอดเสน้ทาง
การขนส่งทุกๆเดือน โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 พบว่า ไม่มีอุบัติเหตุทางรถยนตเ์กิดขึน้ และทาง
โครงการมีการบนัทกึปริมาณรถท่ีผ่านเขา้-ออกพืน้ท่ีโครงการเป็นประจ าทกุวนั รายละเอียดดงัเอกสารแนบท่ี 28 และ 
41 ในภาคผนวกท่ี 1 

 

3.2.8 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

3.2.8.1 การตรวจสุขภาพโดยแพทยอ์าชีวเวชศาสตร ์

1) การด าเนินการ 

มาตรการก าหนดใหม้ีการตรวจสุขภาพโดยแพทยอ์าชีวเวชศาสตรใ์หแ้ก่พนักงานใหม่ก่อนเขา้
ท างาน และด าเนินการตรวจสุขภาพพนักงานประจ าปี และการตรวจสุขภาพพนักงานกลุ่มเส่ียง (กรณีท่ีตรวจพบ
ความผิดปกติของสขุภาพพนกังานใหต้รวจวินิจฉยัเฉพาะ พรอ้มทัง้หาสาเหตใุหเ้กิดความผิดปกติ) ปีละ 1 ครัง้ 

 

 2) ผลการการด าเนินการ 

  ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 ทางโครงการไดท้ าการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเขา้
ท างาน ในช่วงท่ีมีการรบัพนักงานใหม่เขา้ท างาน ล่าสุดปี 2565 ทางโครงการไดด้  าเนินการตรวจสุขภาพพนักงาน
ประจ าปีและพนักงานกลุ่มเส่ียง ระหว่างวนัท่ี 21, 23, 28 และ 30 กนัยายน 2565 ตรวจโดยโรงพยาบาลกรุงเทพ-

พทัยา แสดงดงัเอกสารแนบท่ี 7  
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3.2.8.2 บันทกึสถติกิารเจบ็ป่วยและบันทกึสถติอุิบัตเิหตุ 
1) การด าเนินการ 

มาตรการก าหนดใหท้ าการบนัทกึสถิติการเจ็บป่วย อบุตัิเหต ุสาเหต ุความสญูเสีย การแกไ้ข และ
วิธีป้องกนัไมใ่หเ้กิดซ า้ ภายในพืน้ท่ีโครงการทกุเดือน และรายงานผลทกุเดือน 6 เดือน 

  

 2) ผลการด าเนินการ  

  โครงการไดม้ีการจดบันทึกสถิติการเจ็บป่วยและรวบรวมสถิติอบุตัิเหตุ และความเสียหายท่ีเกิด
ขึน้กับโครงการ และการท างาน พรอ้มวิเคราะหส์าเหตุท่ีก่อใหเ้กิดเหตุการณด์งักล่าว โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม-

ธันวาคม 2565  พบว่า มีอุบัติเหตุเกิดขึน้ 2 ครั้ง อย่างไรก็ตาม ทางโครงการไดท้ าการเฝ้าระวังและสรา้งความ
ตระหนักอีกทัง้ยังมีมาตรการใหพ้นักงานปฏิบัติงานอย่างถูกตอ้งตามหลกัวิธีท่ีปลอดภยัอย่างเคร่งครดั ทุกครัง้ท่ีมี
อบุตัิเหตเุกิดขึน้จะมีการสอบสวนหาสาเหตแุละก าหนดวิธีการป้องกนัแกไ้ขไมใ่หเ้กิดขึน้ซ  า้อีก แสดงดงัเอกสารแนบท่ี 
41 และ 54 ในภาคผนวกท่ี 1 
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3.2.8.3 ระดับเสียงในสถานสถานประกอบการ 

 1) การด าเนินการ 

มาตรการก าหนดใหท้ าการตรวจวัดระดับเสียงเฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างาน ปีละ 2 ครั้ง        
ซึง่มีวิธีการเก็บตวัอย่าง วิธีการวิเคราะห ์และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห ์ดงัแสดงในตารางท่ี 3.2.8.3-1 ส าหรบัต าแหน่ง
และภาพการตรวจวดัแสดงดงัรูปท่ี 3.2.8.3-1 และภาพท่ี 3.2.8.3-1 

บริเวณหน่วยผลิตที ่1 และ 2 (HMC 1&2)  จ านวน 5 สถานี ไดแ้ก่ 
บริเวณสว่นท าปฏิกิริยา (Bulk Plant 1), บริเวณ Pelletize 1, บริเวณ Pneumatic transportation 

Compressor, บริเวณสว่นท าปฏิกิริยา (Bulk Plant 2) และบริเวณ Pelletize 2  
บริเวณหน่วยผลิตที ่3 (HMC 3) จ านวน 5 สถานี ไดแ้ก่ 
บริเวณ Propylene Recycle Compressor, บริเวณ Nitrogen Recycle Compressor, บริเวณ 

PneumaticTransportation Compressor, บริเวณ Reactor Compressor และบริเวณไซโลแบบบรรจลุงรถแทงค ์

บริเวณหน่วยผลิตที ่4 (HMC 4) จ านวน 5 สถานี ไดแ้ก่  
บริเวณ Propylene Recycle Compressor, บริเวณ Nitrogen Recycle Compressor, บริเวณ 

PneumaticTransportation Compressor, บริเวณ Reactor Compressor, และบริเวณไซโลแบบบรรจุลงรถแทงค์
   

ตารางที ่3.2.8.3-1 วิธีการเกบ็ตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห ์และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห ์

ระดับเสียงในสถานประกอบการ 

รายการตรวจวเิคราะห ์ วธิีการเก็บตัวอย่าง วธิีการวเิคราะห ์
มาตรฐาน 

วธิีการวเิคราะห ์

  Leq 8 hr และ Lmax  Integrated Sound  

Level Meter 

Integrated Sound  

Level Meter 

ISO 11202 

 

 2) ผลการตรวจวัด 

  จากผลการตรวจวดัระดับเสียงในสถานประกอบการ จ านวน 10 สถานี ตรวจวดัเมื่อวนัท่ี            
14 ธนัวาคม 2565 และ 26 มกราคม 2566 มีผลการตรวจวดัดงัแสดงในตารางท่ี 3.2.8.3-2 และผลการวิเคราะหใ์น
ภาคผนวกท่ี 3 

  ส าหรบัหน่วยผลิตท่ี 4 (HMC 4) ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 ไม่ไดด้  าเนินการ
ตรวจวดัเน่ืองจากอยู่ระหว่างทดสอบระบบ  
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 3) สรุปผลการตรวจวัด 

  3.1) สรุปผลการตรวจวัดในปัจจุบัน 

จากผลการตรวจวดัระดบัเสียงในสถานประกอบการ ตรวจวดัเม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2565 
และ 26 มกราคม  2565 พบวา่  

บริเวณหน่วยผลิตที ่1 และ 2 (HMC 1&2) 
- บริเวณสว่นท าปฏิกิริยา (Bulk Plant 1)  มีคา่เท่ากบั 88.5 dB(A) 

- บริเวณ Pelletize 1    มีคา่เท่ากบั 86.7 dB(A) 

- บริเวณ PneumaticTransportation Compressor มีคา่เท่ากบั 89.1 dB(A) 

- บริเวณสว่นท าปฏิกิริยา (Bulk Plant 2)  มีคา่เท่ากบั 85.3 dB(A) 

- บริเวณ Pelletize 2    มีคา่เท่ากบั 87.9 dB(A) 

บริเวณหน่วยผลิตที ่3 (HMC 3) 
- บริเวณ Propylene Recycle Compressor มีคา่เท่ากบั 84.0 dB(A) 

- บริเวณ Nitrogen Recycle Compressor มีคา่เท่ากบั 78.3 dB(A) 

- บริเวณ PneumaticTransportation Compressor มีคา่เท่ากบั 86.9 dB(A) 

- บริเวณ Reactor Compressor   มีคา่เท่ากบั 80.5 dB(A) 

- บริเวณไซโลแบบบรรจลุงรถแทงค ์  มีคา่เท่ากบั 77.2 dB(A) 

เมื่อน าผลการการตรวจวัดระดับเสียงเฉล่ีย 8 ชั่ วโมง มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน     
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุม้ครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการ โรงงานเก่ียวกับ
สภาวะแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2546 ท่ีก าหนดให้ค่าระดับเสียงเฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างาน 8 ชั่ วโมง            
มีคา่ไดไ้มเ่กิน 90.0 dB(A) พบวา่ ผลการตรวจวดัระดบัเสียงมีคา่อยู่ในเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

อย่างไรก็ตาม โครงการได้ด  าเนินการควบคุมและป้องกันอันตรายจากสภาพแวดล้อม         

การท างาน 2 มาตรการ คือ มาตรการควบคมุทางวิศวกรรม และมาตรการควบคมุทางดา้นบริหาร 

1) มาตรการควบคมุทางวิศวกรรม คือ ระยะเวลาปฏิบตัิงานส่วนใหญ่ผูป้ฏิบตัิงานอยู่ภายใน
หอ้งควบคมุกระบวนการผลิต ซึง่เป็นหอ้งปิดกัน้เครื่องจกัรหรือกระบวนการผลิตท่ีมีอนัตรายจากเสียงดงั 

2) มาตรการควบคุมทางดา้นบริหาร คือ ด าเนินมาตรการอนุรกัษ์การไดยิ้นกบัผูป้ฏิบัติงาน   

ท่ีไดร้ับสัมผัสปริมาณเสียงสะสมเฉล่ีย 8 ชั่ วโมงการท างานเกิน 85 dB(A) อย่างต่อเน่ือง ซึ่งปัจจุบันโครงการ                 

มีการก าหนดนโยบายของมาตรการอนรุกัษก์ารไดยิ้น, การใชอ้ปุกรณป้์องกนัอนัตรายส่วนบุคคล (PPE) เพ่ือลดการรบั
สมัผสัเสียงดงั, จดัอบรมใหค้วามรูเ้ก่ียวกับสาเหตแุละวิธีการป้องกนัการสญูเสียการไดยิ้น, การหมุนเวียนการท างาน 
การลดระยะเวลาการท างาน เพ่ือลดระยะเวลาในการสัมผัสเสียงดัง รวมทั้งด าเนินการตรวจวั ดระดับเสียง                  

ในหอ้งควบคุมกระบวนการผลิต และระดบัเสียงแบบติดตวับุคคล พรอ้มทัง้แจง้ผลการตรวจวดัใหก้ับพนักงานทราบ    
ท าการเฝ้าระวงัภาวะสขุภาพของผูป้ฏิบตัิงาน คือ ก าหนดใหม้ีการตรวจสมรรถภาพการไดยิ้นของพนกังานกลุ่มเส่ียง
เพ่ือเป็นการป้องกนัการสญูเสียการไดยิ้นเป็นประจ าทกุปี  
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  3.2) สรุปผลการตรวจวัดทีผ่่านมา 

  จากการติดตามตรวจสอบระดบัเสียงเฉล่ีย 8 ชั่วโมง ในช่วงท่ีผ่านมา ระหว่างปี 2563-

2566 มีรายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 3.2.8.3-3 และรูปท่ี 3.2.8.3-2 ซึง่สามารถสรุปไดด้งันี ้

 จากผลการติดตามตรวจสอบระดบัเสียงเฉล่ีย 8 ชั่วโมง พบว่า ระดบัเสียงเฉล่ีย 8 ชั่วโมง 
(Leq 8 hr) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุม้ครองความปลอดภัย 

ในการประกอบกิจการโรงงานเก่ียวกบัสภาวะแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2546 ส  าหรบัระดบัเสียงสงูสดุ (Lmax) มีค่า
อยู่ในเกณฑม์าตรฐานตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุม้ครองความปลอดภยัในการประกอบกิจการ
โรงงานเก่ียวกับสภาวะแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2546 ท่ีก าหนดใหร้ะดบัเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าไดไ้ม่เกิน 140.0 
dB(A) ทุกสถานีท่ีตรวจวดั โดยส่วนใหญ่แหล่งท่ีมาของเสียงเกิดจากการท างานของเครื่องจักร และอปุกรณใ์กลเ้คียง 
ซึง่มีลกัษณะเป็นเสียงดงัคงท่ี โดยสภาพหนา้งานปกติแลว้ไมม่ีพนกังานปฏิบตัิงานประจ า  

อย่างไรก็ตาม โครงการได้ด  าเนินการควบคุมและป้องกันอันตรายจากสภาพแวดล้อม        

การท างาน 2 มาตรการ คือ มาตรการควบคมุทางวิศวกรรม และมาตรการควบคมุทางดา้นบริหาร 

1) มาตรการควบคมุทางวิศวกรรม คือ ระยะเวลาปฏิบตัิงานส่วนใหญ่ผูป้ฏิบตัิงานอยู่ภายใน
หอ้งควบคมุกระบวนการผลิต ซึง่เป็นหอ้งปิดกัน้เครื่องจกัรหรือกระบวนการผลิตท่ีมีอนัตรายจากเสียงดงั 

 2) มาตรการควบคุมทางดา้นบริหาร คือ ด าเนินมาตรการอนุรกัษ์การไดยิ้นกบัผูป้ฏิบัติงาน   

ท่ีได้รับสัมผัสปริมาณเสียงสะสมเฉล่ีย 8 ชั่ วโมงการท างาน เกิน 85 dB(A) อย่างต่อเน่ือง ซึ่งปัจจุบันโครงการ                 

มีการก าหนดนโยบายของมาตรการอนรุกัษก์ารไดยิ้น, การใชอ้ปุกรณป้์องกนัอนัตรายส่วนบุคคล (PPE) เพ่ือลดการรบั
สมัผสัเสียงดงั, จดัอบรมใหค้วามรูเ้ก่ียวกับสาเหตแุละวิธีการป้องกนัการสญูเสียการไดยิ้น, การหมุนเวียนการท างาน 
การลดระยะเวลาการท างาน เพ่ือลดระยะเวลาในการสัมผัสเสียงดัง รวมทั้งด าเนินการตรวจวัดระดับเสียง                   

ในหอ้งควบคุมกระบวนการผลิต และระดบัเสียงแบบติดตวับุคคล พรอ้มทัง้แจง้ผลการตรวจวดัใหก้ับพนักงานทราบ    
ท าการเฝ้าระวงัภาวะสขุภาพของผูป้ฏิบตัิงาน คือ ก าหนดใหม้ีการตรวจสมรรถภาพการไดยิ้นของพนกังานกลุ่มเส่ียง
เพ่ือเป็นการป้องกนัการสญูเสียการไดยิ้นเป็นประจ าทกุปี 
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รูปที ่3.2.8.3-1 แสดงต าแหน่งการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ (ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง) 

สัญลักษณ ์

จุดตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ 

บริเวณหน่วยผลิตท่ี 1 (HMC 1) 

บริเวณสว่นท าปฏิกิริยา (Bulk Plant 1) 

บริเวณ Pelletize 1 

บริเวณ PneumaticTransportation Compressor 

บริเวณหน่วยผลิตท่ี 2 (HMC 2) 

บริเวณสว่นท าปฏิกิริยา (Bulk Plant 2) 

บริเวณ Pelletize 2  

บริเวณหน่วยผลิตท่ี 3 (HMC 3) 

บริเวณ Propylene Recycle Compressor 

บริเวณ Nitrogen Recycle Compressor  

บริเวณ PneumaticTransportation Compressor 

บริเวณ Reactor Compressor   

บริเวณไซโลแบบบรรจลุงรถแทงค ์

บริเวณหน่วยผลิตท่ี 4 (HMC 4) 

บริเวณ Propylene Recycle Compressor 

บริเวณ Nitrogen Recycle Compressor  

บริเวณ PneumaticTransportation Compressor 

บริเวณ Reactor Compressor   

บริเวณไซโลแบบบรรจลุงรถแทงค ์
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บริเวณส่วนท าปฏิกิริยา (Bulk Plant 1) บริเวณ Pelletizer 1 

 

บริเวณ Pneumatic Transportation Compressor 

หน่วยผลิตที ่1 (HMC 1) 

  

บริเวณสว่นท าปฏิกิริยา (Bulk Plant 2) บริเวณ Pelletizer 2 

หน่วยผลิตที ่2 (HMC 2) 

ภาพที ่3.2.8.3-1 แสดงการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ (ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง) 
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บริเวณ Propylene Recycle Compressor บริเวณ Nitrogen Recycle Compressor 

  

บริเวณ Pneumatic Transportation Compressor บริเวณ Reactor Compressor 

 
 

บริเวณไซโลแบบบรรจลุงรถแทงค ์

หน่วยผลิตที ่3 (HMC 3) 

  

ภาพที ่3.2.8.3-1 (ต่อ) 
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ตารางที ่3.2.8.3-2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ (ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง) 
 

สถานีตรวจวัด 
วันที่

ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง 

[dB(A)] 

ระดับเสียงสูงสุด 

[dB(A)] 

หน่วยผลิตที่ 1 (HMC 1)    

บริเวณส่วนท าปฏิกิริยา (Bulk Plant 1) 14/12/65 88.5 93.7 

บริเวณ Pelletize 1 14/12/65 86.7 101.2 

บริเวณ Pneumatic Transportation Compressor 14/12/65 89.1 107.1 

หน่วยผลิตที่ 2 (HMC 2)    

บริเวณส่วนท าปฏิกิริยา (Bulk Plant 2) 14/12/65 85.3 93.5 

บริเวณ Pelletize 2  14/12/65 87.9 93.7 

หน่วยผลิตที่ 3 (HMC 3)1/
    

บริเวณ Propylene Recycle Compressor 26/01/66 84.0 88.2 

บริเวณ Nitrogen Recycle Compressor 26/01/66 78.3 81.7 

บริเวณ Pneumatic Transportation Compressor 26/01/66 86.9 94.7 

บริเวณ Reactor Compressor 26/01/66 80.5 89.3 

บริเวณไซโลแบบบรรจุลงรถแทงค ์ 26/01/66 77.2 86.9 

มาตรฐาน ไม่เกิน 90.0 ไม่เกิน 140.0 

 

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุม้ครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการ
 โรงงานเก่ียวกบัสภาวะแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2546 

หมายเหตุ : 
1/ บริเวณหน่วยผลิตท่ี 3 (HMC 3) ในช่วงเวลาท่ีตรวจวัดระดับเสียง ครัง้ท่ี 2/2565 หน่วยผลิต

 ดงักล่าวมีการหยุดกระบวนการผลิตในเชิงพาณิชย ์ท าใหค้่าระดบัเสียงท่ีตรวจวัดไดม้ีค่าต ่าลง 

 ทางโครงการจงึด าเนินการเก็บตวัอย่างใหมใ่นวนัท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2566 

 

 

ชือ่บริษัทผู้ตรวจวัด และวิเคราะห ์ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซลัติง้ เซอรวิ์ส จ ากดั 

ชือ่ผู้บันทกึ    นายบรรณวิชญ ์แพงสขุ/นายฐิติพงษ ์มุง่หมาย 

ชือ่ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม   นายกิตต ิ ศรีทองหลอ่ 

ชือ่ผู้วิเคราะห ์    นางสาวธนัยพฒัน ์หลานเศษฐา 

เบอรโ์ทร     0-2939-4370 
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ตารางที ่3.2.8.3-3 เปรียบเทยีบผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ  
(ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง) ระหว่างปี 2563-2566  

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง 

[dB(A)] 

ระดับเสียงสูงสุด 

[dB(A)] 

หน่วยผลิตที่ 1 (HMC 1) ครัง้ท่ี 1/2563 86.5 88.2 

บรเิวณส่วนท าปฏิกิรยิา (Bulk Plant 1) ครัง้ท่ี 2/2563 77.7 93.6 

 ครัง้ท่ี 1/2564 83.8 102.1 

 ครัง้ท่ี 2/2564 84.9 90.5 

 ครัง้ท่ี 1/2565 86.4 91.5 

 ครัง้ท่ี 2/2565 88.5 93.7 

บรเิวณ Pelletize 1 ครัง้ท่ี 1/2563 82.0 91.2 

 ครัง้ท่ี 2/2563 89.7 105.6 

 ครัง้ท่ี 1/2564 89.0 98.5 

 ครัง้ท่ี 2/2564 89.4 98.4 

 ครัง้ท่ี 1/2565 86.9 99.3 

 ครัง้ท่ี 2/2565 86.7 101.2 

บรเิวณ Pneumatic Transportation 
Compressor 

ครัง้ท่ี 2/2564 85.1 88.9 

ครัง้ท่ี 1/2565 86.1 91.9 

 ครัง้ท่ี 2/2565 89.1 107.1 

มาตรฐาน ไม่เกิน 90.0 ไม่เกิน 140.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสตกิชนิดโพลีโพรพลีิน  
กรกฎาคม-ธันวาคม 2565  

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ ากัด 

 

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD 3-130 
PR/H022/22/JUL-DEC/CHAPTER3.DOC 

 

ตารางที ่3.2.8.3-3 (ต่อ) 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง 

[dB(A)] 

ระดับเสียงสูงสุด 

[dB(A)] 

หน่วยผลิตที่ 2 (HMC 2) ครัง้ท่ี 1/2563 77.2 92.8 

บรเิวณส่วนท าปฏิกิรยิา (Bulk Plant 2) ครัง้ท่ี 2/2563 79.5 87.7 

 ครัง้ท่ี 1/2564 81.1 92.6 

 ครัง้ท่ี 2/2564 82.5 105.9 

 ครัง้ท่ี 1/2565 82.6 86.1 

 ครัง้ท่ี 2/2565 85.3 93.5 

บรเิวณ Pelletize 2 ครัง้ท่ี 1/2563 85.7 93.2 

 ครัง้ท่ี 2/2563 85.6 94.1 

 ครัง้ท่ี 1/2564 85.4 96.8 

 ครัง้ท่ี 2/2564 86.8 94.3 

 ครัง้ท่ี 1/2565 86.3 89.8 

 ครัง้ท่ี 2/2565 87.9 93.7 

มาตรฐาน ไม่เกิน 90.0 ไม่เกิน 140.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสตกิชนิดโพลีโพรพลีิน  
กรกฎาคม-ธันวาคม 2565  

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ ากัด 

 

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD 3-131 
PR/H022/22/JUL-DEC/CHAPTER3.DOC 

 

ตารางที ่3.2.8.3-3 (ต่อ) 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง 

[dB(A)] 

ระดับเสียงสูงสุด 

[dB(A)] 

หน่วยผลิตที่ 3 (HMC 3) ครัง้ท่ี 1/2563 77.0 80.5 

บรเิวณ Propylene Recycle Compressor ครัง้ท่ี 2/2563 82.2 89.7 

 ครัง้ท่ี 1/2564 81.1 93.9 

 ครัง้ท่ี 2/2564 80.7 87.7 

 ครัง้ท่ี 1/2565 82.3 87.7 

 ครัง้ท่ี 2/2565
1/
 84.0 88.2 

บรเิวณ Nitrogen Recycle Compressor ครัง้ท่ี 1/2563 74.9 87.9 

 ครัง้ท่ี 2/2563 79.4 84.2 

 ครัง้ท่ี 1/2564 79.0 90.8 

 ครัง้ท่ี 2/2564 79.4 93.8 

 ครัง้ท่ี 1/2565 81.9 84.4 

 ครัง้ท่ี 2/2565
1/
 78.3 81.7 

บรเิวณ Pneumatic Transportation 
Compressor 

 

 

 

 

ครัง้ท่ี 1/2563 87.9 100.1 

ครัง้ท่ี 2/2563 88.8 101.9 

ครัง้ท่ี 1/2564 86.9 94.4 

ครัง้ท่ี 2/2564 86.8 92.7 

ครัง้ท่ี 1/2565 86.9 94.2 

ครัง้ท่ี 2/2565
1/
 86.9 94.7 

มาตรฐาน ไม่เกิน 90.0 ไม่เกิน 140.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสตกิชนิดโพลีโพรพลีิน  
กรกฎาคม-ธันวาคม 2565  

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ ากัด 

 

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD 3-132 
PR/H022/22/JUL-DEC/CHAPTER3.DOC 

 

ตารางที ่3.2.8.3-3 (ต่อ) 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง 

[dB(A)] 

ระดับเสียงสูงสุด 

[dB(A)] 

หน่วยผลิตที่ 3 (HMC 3) (ต่อ) ครัง้ท่ี 1/2563 80.2 86.0 

บรเิวณ Reactor Compressor ครัง้ท่ี 2/2563 78.5 88.6 

 ครัง้ท่ี 1/2564 77.9 105.8 

 ครัง้ท่ี 2/2564 79.1 88.5 

 ครัง้ท่ี 1/2565 79.8 82.2 

 ครัง้ท่ี 2/2565
1/
 80.5 89.3 

บรเิวณไซโลแบบบรรจลุงรถแทงค ์ ครัง้ท่ี 1/2563 76.6 96.6 

 ครัง้ท่ี 2/2563 77.3 98.7 

 ครัง้ท่ี 1/2564 76.1 99.5 

 ครัง้ท่ี 2/2564 79.0 99.6 

 ครัง้ท่ี 1/2565 76.6 91.3 

 ครัง้ท่ี 2/2565
1/
 77.2 86.9 

มาตรฐาน ไม่เกิน 90.0 ไม่เกิน 140.0 

 

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุม้ครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการ
 โรงงานเก่ียวกบัสภาวะแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2546 

หมายเหตุ : 
1/ บริเวณหน่วยผลิตท่ี 3 (HMC 3) ในช่วงเวลาท่ีตรวจวัดระดับเสียง ครัง้ท่ี 2/2565 หน่วยผลิต

 ดงักล่าวมีการหยุดกระบวนการผลิตในเชิงพาณิชย ์ท าใหค้่าระดบัเสียงท่ีตรวจวัดไดม้ี ค่าต ่าลง 

 ทางโครงการจงึด าเนินการเก็บตวัอย่างใหมใ่นวนัท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2566 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม กรกฎาคม-ธันวาคม 2565

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์ จ ากัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD
PR/H022/22/JUL-DEC/CHAPTER3.DOC

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน 

รูปที ่3.2.8.3-2 กราฟเปรียบเทยีบผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ  
(ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง) ระหว่างปี 2563-2565 
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บริเวณส่วนท าปฏิกิริยา (Bulk Plant 1) 

ระดบัเสยีงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ระดบัเสยีงสงูสดุ มาตรฐานระดบัเสยีงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง มาตรฐานระดบัเสยีงสงูสดุ 

มาตรฐานก าหนดให ้Lmax ไม่เกิน 140.0 dB(A) 

มาตรฐานก าหนดให ้Leq 8 hr ไม่เกิน 90.0 dB(A)  
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บริเวณ Pelletize 1 

ระดบัเสยีงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ระดบัเสยีงสงูสดุ มาตรฐานระดบัเสยีงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง มาตรฐานระดบัเสยีงสงูสดุ 

มาตรฐานก าหนดให ้Lmax ไม่เกิน 140.0 dB(A) 

มาตรฐานก าหนดให ้Leq 8 hr ไม่เกิน 90.0 dB(A)  
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บริเวณ Pneumatic Transportation Compressor 

ระดบัเสยีงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ระดบัเสยีงสงูสดุ มาตรฐานระดบัเสยีงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง มาตรฐานระดบัเสยีงสงูสดุ 

มาตรฐานก าหนดให ้Lmax ไม่เกิน 140.0 dB(A) 

มาตรฐานก าหนดให ้Leq 8 hr ไม่เกิน 90.0 dB(A)  
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม กรกฎาคม-ธันวาคม 2565

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์ จ ากัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD
PR/H022/22/JUL-DEC/CHAPTER3.DOC

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน 

รูปที ่3.2.8.3-2 (ต่อ) 
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บริเวณ Pelletize 2 

ระดบัเสยีงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ระดบัเสยีงสงูสดุ มาตรฐานระดบัเสยีงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง มาตรฐานระดบัเสยีงสงูสดุ 

มาตรฐานก าหนดให ้Lmax ไม่เกิน 140.0 dB(A) 

มาตรฐานก าหนดให ้Leq 8 hr ไม่เกิน 90.0 dB(A)  
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บริเวณส่วนท าปฏิกิริยา (Bulk Plant 2) 

ระดบัเสยีงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ระดบัเสยีงสงูสดุ มาตรฐานระดบัเสยีงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง มาตรฐานระดบัเสยีงสงูสดุ 

มาตรฐานก าหนดให ้Lmax ไม่เกิน 140.0 dB(A) 

มาตรฐานก าหนดให ้Leq 8 hr ไม่เกิน 90.0 dB(A)  
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บริเวณ Propylene Recycle Compressor 

ระดบัเสยีงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ระดบัเสยีงสงูสดุ มาตรฐานระดบัเสยีงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง มาตรฐานระดบัเสยีงสงูสดุ 

มาตรฐานก าหนดให ้Lmax ไม่เกิน 140.0 dB(A) 

มาตรฐานก าหนดให ้Leq 8 hr ไม่เกิน 90.0 dB(A)  
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม กรกฎาคม-ธันวาคม 2565

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์ จ ากัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD
PR/H022/22/JUL-DEC/CHAPTER3.DOC

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน 
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บริเวณ Nitrogen Recycle Compressor 

ระดบัเสยีงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ระดบัเสยีงสงูสดุ มาตรฐานระดบัเสยีงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง มาตรฐานระดบัเสยีงสงูสดุ 

มาตรฐานก าหนดให ้Lmax ไม่เกิน 140.0 dB(A) 

มาตรฐานก าหนดให ้Leq 8 hr ไม่เกิน 90.0 dB(A)  

รูปที ่3.2.8.3-2 (ต่อ) 
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บริเวณ Pneumatic Transportation Compressor 

ระดบัเสยีงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ระดบัเสยีงสงูสดุ มาตรฐานระดบัเสยีงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง มาตรฐานระดบัเสยีงสงูสดุ 

มาตรฐานก าหนดให ้Lmax ไม่เกิน 140.0 dB(A) 

มาตรฐานก าหนดให ้Leq 8 hr ไม่เกิน 90.0 dB(A)  
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บริเวณ Reactor Compressor 

ระดบัเสยีงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ระดบัเสยีงสงูสดุ มาตรฐานระดบัเสยีงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง มาตรฐานระดบัเสยีงสงูสดุ 

มาตรฐานก าหนดให ้Lmax ไม่เกิน 140.0 dB(A) 

มาตรฐานก าหนดให ้Leq 8 hr ไม่เกิน 90.0 dB(A)  
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม กรกฎาคม-ธันวาคม 2565

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์ จ ากัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD
PR/H022/22/JUL-DEC/CHAPTER3.DOC

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน 
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บริเวณไซโลแบบบรรจุลงรถแทงค ์

ระดบัเสยีงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ระดบัเสยีงสงูสดุ มาตรฐานระดบัเสยีงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง มาตรฐานระดบัเสยีงสงูสดุ 

มาตรฐานก าหนดให ้Lmax ไม่เกิน 140.0 dB(A) 

มาตรฐานก าหนดให ้Leq 8 hr ไม่เกิน 90.0 dB(A)  

มาตรฐาน :  ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรือ่ง มาตรการคุม้ครองความปลอดภยั 

    ในการประกอบกิจการโรงงานเก่ียวกบัสภาวะแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2546 

หมายเหตุ :  1/ บรเิวณหนว่ยผลติที่ 3 (HMC 3) ในช่วงเวลาที่ตรวจวดัระดบัเสยีง ครัง้ที่ 2/2565 หนว่ยผลติ  
    ดงักลา่วมีการหยดุกระบวนการผลติในเชิงพาณิชย ์ท าใหค้า่ระดบัเสยีงที่ตรวจวดัไดม้ีคา่ต ่าลง 

    ทางโครงการจึงด าเนินการเก็บตวัอยา่งใหมใ่นวนัท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2566 

รูปที ่3.2.8.3-2 (ต่อ) 
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รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสตกิชนิดโพลีโพรพลีิน  
กรกฎาคม-ธันวาคม 2565  

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ ากัด 
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3.2.8.4 ปริมาณเสียงสะสมทีต่ัวพนักงานและค านวณระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลา
การท างาน 

 1) การด าเนินการ 

 มาตรการก าหนดใหท้ าการตรวจวัดปริมาณเสียงสะสมท่ีตัวพนักงาน และค านวณระดับเสียง
เฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างาน (Noise Dose, TWA) ปีละ 2 ครั้ง ซึ่งมีวิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห ์         
และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห ์ดงัแสดงในตารางท่ี 3.2.8.4-1 ส าหรบัภาพการตรวจวดัแสดงดงัภาพท่ี 3.2.8.4-1 

 

ตารางที ่3.2.8.4-1 วิธีการเกบ็ตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห ์และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห ์

ปริมาณเสียงสะสมตดิตัวบุคคล 

รายการตรวจวเิคราะห ์ วธิีการเก็บตัวอย่าง วธิีการวเิคราะห ์
มาตรฐาน 

วธิีการวเิคราะห ์

   Noise Dose Noise Dose Meter Noise Dose Meter - 

 

 2) ผลการตรวจวัด 

 จากผลการตรวจวัดปริมาณเสียงสะสมติดตัวบุคคล ระหว่างวันท่ี 14-16, 19-22 และ 26-27 
ธนัวาคม 2565 มีผลการตรวจวดัดงัแสดงในตารางท่ี 3.2.8.4-2 และผลการวิเคราะหใ์นภาคผนวกท่ี 3  
 

 3) สรุปผลการตรวจวัด 

  3.1) สรุปผลการตรวจวัดในปัจจุบัน 

 ผลการตรวจวดัเสียงสะสมท่ีตวัพนกังาน (Noise Dose) ระหว่างวนัท่ี 14-16, 19-22 และ 
26-27 ธันวาคม 2565 เม่ือเทียบกบัเกณฑม์าตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐาน
ระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดร้ับเฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน ดงันี ้

 - กลุม่เวลางาน 8 ชั่วโมง TWA 79.6-83.7 dB(A) มาตรฐาน 85.0 dB(A) 

     Dose 28.75-73.38 % 

 - กลุม่เวลางาน 12 ชั่วโมง TWA  53.2-82.8 dB(A) มาตรฐาน 83.0 dB(A) 

     Dose 0.10-90.15 % 

 อย่างไรก็ตาม โครงการไดด้  าเนินการควบคุมและป้องกันอันตรายจากสภาพแวดลอ้ม       

การท างาน 2 มาตรการ คือ มาตรการควบคมุทางวิศวกรรม และมาตรการควบคมุทางดา้นบริหาร 

1) มาตรการควบคมุทางวิศวกรรม คือ ระยะเวลาปฏิบตัิงานส่วนใหญ่ผูป้ฏิบตัิงานอยู่ภายใน
หอ้งควบคมุกระบวนการผลิต ซึง่เป็นหอ้งปิดกัน้เครื่องจกัรหรือกระบวนการผลิตท่ีมีอนัตรายจากเสียงดงั 

 2) มาตรการควบคุมทางดา้นบริหาร คือ ด าเนินมาตรการอนุรกัษ์การไดยิ้นกบัผูป้ฏิบัติงาน   

ท่ีไดร้บัสมัผสัปริมาณเสียงสะสมเฉล่ีย 8 ชั่วโมงการท างาน เกิน 85 dB(A) และ 12 ชั่วโมงการท างาน เกิน 83 dB(A) 
อย่างตอ่เน่ือง ซึง่ปัจจบุนัโครงการมีการก าหนดนโยบายของมาตรการอนุรกัษ์การไดยิ้น, การใชอ้ปุกรณป้์องกนัอนัตราย
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ส่วนบุคคล (PPE) เพ่ือลดการรับสัมผัสเสียงดัง, จัดอบรมให้ความรูเ้ก่ียวกับสาเหตุและวิธีการป้องกันการสูญเสีย         

การไดยิ้น, การหมุนเวียนการท างาน การลดระยะเวลาการท างาน เพ่ือลดระยะเวลาในการสัมผัสเสียงดังรวมทั้ง
ด าเนินการตรวจวดัระดบัเสียงในหอ้งควบคุมกระบวนการผลิต และระดบัเสียงแบบติดตวับุคคล พรอ้มทัง้แจง้ผลการ
ตรวจวดัใหก้บัพนกังานทราบ ท าการเฝา้ระวงัภาวะสขุภาพของผูป้ฏิบตัิงาน คือ ก าหนดใหม้ีการตรวจสมรรถภาพการได้
ยินของพนกังานกลุม่เส่ียงเพ่ือเป็นการป้องกนัการสญูเสียการไดยิ้นเป็นประจ าทกุปี 
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ตารางที ่3.2.8.4-2 ผลการตรวจวัดปริมาณเสียงสะสมตดิตัวบุคคล (Noise Dose) กลุ่มเวลางาน 8 ช่ัวโมง  

สถานี ช่ือ-สกุล วันทีต่รวจวัด เวลา 

ผลการตรวจวัด 

% Dose 
TWA 

[dB (A)] 
บรเิวณ Electrical and Instrument Technician-PP คณุอรรถวิทย ์กาญจโนทยั 14/12/65 08:00-16:00 น. 73.38 83.7 

บรเิวณ Electrical and Instrument Foreman-PP คณุถิรภทัร ภาพนัธ ์ 14/12/65 08:00-16:00 น. 30.04 79.8 

บรเิวณ Mechanical Foreman-PP คณุนิคม ขอบเขต 14/12/65 08:00-16:00 น. 53.14 82.3 

บรเิวณ Mechanical Technician-PP คณุจกัรพงษ ์วงศน์คร 14/12/65 08:00-16:00 น. 44.66 81.5 

บรเิวณ Mechanical Technician-PP คณุพงศกร สลีออ่น 14/12/65 08:00-16:00 น. 28.75 79.6 

มาตรฐาน - ไม่เกิน 85.0 
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ตารางที ่3.2.8.4-3 ผลการตรวจวัดปริมาณเสียงสะสมตดิตัวบุคคล (Noise Dose) กลุ่มเวลางาน 12 ช่ัวโมง  

สถานี ช่ือ-สกุล วันทีต่รวจวัด เวลา 

ผลการตรวจวัด 

% Dose 
TWA 

[dB (A)] 
บรเิวณ Bagging Operator คณุรุง่โรจน ์บญุเรอืง 21-22/12/65 18:30-06:30 น. 64.50 81.3 

บรเิวณ Bagging Operator คณุสญักฤศ พาเฮือง 26/12/65 06:30-18:30 น. 22.00 76.7 

บรเิวณ Bagging Operator คณุวิชฐะ สขุศร ี 26-27/12/65 18:30-06:30 น. 12.50 74.2 

บรเิวณ Bagging Operator คณุณฐักรณ ์ไชยแกว้ 21-22/12/65 18:30-06:30 น. 28.30 77.8 

บรเิวณ Bagging Operator คณุวชัรพงษ ์รตันศร ี 21/12/65 06:30-18:30 น. 64.00 81.3 

บรเิวณ Unit Supervisor (Shift C) คณุศกัดิช์ยั โชคประดิษฐ์สขุ 26/12/65 06:30-18:30 น. 18.80 76.0 

บรเิวณ Unit Supervisor (Shift B) คณุสวุิชา พวงผกา 21-22/12/65 18:30-06:30 น. 7.50 72.0 

บรเิวณ Unit Supervisor (Shift D) คณุสมภพ วชัราสิน 21/12/65 06:30-18:30 น. 52.20 80.4 

บรเิวณ Shift Supervisur PP1&2 (Shift C) คณุอนิวรรตน ์อสุาหะ 15/12/65 06:30-18:30 น. 41.00 79.4 

บรเิวณ Shift Sup PP3 (Shift C) คณุนฐัพงษ ์มลูกณีุ 15/12/65 06:30-18:30 น. 28.60 77.8 

บรเิวณ Unit Sup PP1 Shift C คณุพจน ์จนัทรม์ณี 15/12/65 06:30-18:30 น. 15.80 75.2 

บรเิวณ Unit Sup PP3 Shift C คณุอนนัต ์สามารถ 15/12/65 06:30-18:30 น. 84.40 82.5 

บรเิวณ Unit Sup PP2 Shift C คณุนฤมล อินทรแ์ดน 15/12/65 06:30-18:30 น. 19.30 76.1 

บรเิวณ Operator PP2 Shift C คณุปิยะพล เปรือ่งปราชญ ์ 15/12/65 06:30-18:30 น. 86.50 82.6 

บรเิวณ Operator PP2 Shift C คณุธนาวฒิุ เรยีนไชสง 15/12/65 06:30-18:30 น. 76.80 82.1 

บรเิวณ Operator PP3 Shift C คณุมนสั พิรกัษา 15/12/65 06:30-18:30 น. 34.20 78.6 

บรเิวณ Shift Sup PP1&PP2 Shift D คณุอมรนิทร ์เครอือนกุลุ 15-16/12/65 18:30-06:30 น. 24.10 77.1 

บรเิวณ Shift Sup PP3 Shift D คณุอนสุิทธ์ิ งามเสงี่ยม 15-16/12/65 18:30-06:30 น. 10.80 73.6 

มาตรฐาน - ไม่เกิน 83.0 
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ตารางที ่3.2.8.4-3 (ต่อ) 

สถานี ช่ือ-สกุล วันทีต่รวจวัด เวลา 

ผลการตรวจวัด 

% Dose 
TWA 

[dB (A)] 
บรเิวณ Unit Sup PP3 Shift D คณุสาคร พลตร ี 15-16/12/65 18:30-06:30 น. 5.60 70.7 

บรเิวณ Unit Sup PP2 Shift D คณุอศัวิน บญุลือ 15-16/12/65 18:30-06:30 น. 0.20 56.2 

บรเิวณ Unit Sup PP1 Shift D คณุณภทัร แกว้พริง้เพรดิ 15-16/12/65 18:30-06:30 น. 10.10 73.3 

บรเิวณ Operator PP1 Shift D คณุปัณณทตั เกษรศิร ิ 15-16/12/65 18:30-06:30 น. 86.50 82.6 

บรเิวณ Operator PP3 คณุวีระพล นาคสตูร ์ 15-16/12/65 18:30-06:30 น. 5.90 70.9 

บรเิวณ Operator PP3 คณุวโรทยั บญุมาก 15-16/12/65 18:30-06:30 น. 0.10 53.2 

บรเิวณ Operator PP3, 4 คณุภวูเดช แสงเฮงธนสาร 19/12/65 06:30-18:30 น. 4.60 69.9 

บรเิวณ Operator PP1, 2 คณุลบ แกว้เขม้ 19/12/65 06:30-18:30 น. 5.90 70.9 

บรเิวณ Operator PP3, 4 คณุชาตร ีศรหีอม 19/12/65 06:30-18:30 น. 90.15 82.8 

บรเิวณ Operator PP1, 2 คณุธานี คุม้ศิร ิ 19/12/65 06:30-18:30 น. 87.97 82.7 

บรเิวณ Operator PP1, 2 คณุสหสัชยั หลีธิวงศ ์ 19/12/65 06:30-18:30 น. 65.60 81.4 

บรเิวณ Operator PP1, 2 คณุธีธัช เสมาเพ็ชร 19/12/65 06:30-18:30 น. 55.50 80.7 

บรเิวณ Operator PP3, 4 คณุณฐัพล กลางมณี 19/12/65 06:30-18:30 น. 61.80 81.1 

บรเิวณ Operator PP3 คณุชชัชกุร มาจนัทรแ์ดง 19-20/12/65 18:30-06:30 น. 30.20 78.0 

บรเิวณ Operator PP1 คณุนิรนัดร ์แสวงกาญจน ์ 19-20/12/65 19:00-07:00 น. 3.40 68.6 

บรเิวณ Operator PP1 คณุบญุลือ ชมแค 19-20/12/65 18:30-06:30 น. 12.70 74.3 

บรเิวณ Operator PP3 คณุชาติชาย สอนกระโทก 19-20/12/65 18:30-06:30 น. 21.40 76.5 

มาตรฐาน - ไม่เกิน 83.0 
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ตารางที ่3.2.8.4-3 (ต่อ) 

สถานี ช่ือ-สกุล วันทีต่รวจวัด เวลา 

ผลการตรวจวัด 

% Dose 
TWA 

[dB (A)] 
บรเิวณ Operator PP2 คณุสขุสนัต ์สนัเต 19-20/12/65 18:30-06:30 น. 9.60 73.1 

บรเิวณ Operator PP1 คณุอรรถพล สมบรูณ ์ 19-20/12/65 18:30-06:30 น. 1.20 64.0 

บรเิวณ Operator PP2 คณุเกียรติบดินทร ์กึ่นชา่ง 19-20/12/65 18:30-06:30 น. 43.00 79.6 

บรเิวณ Operator PP2 คณุวรรณศลิป์ ฟักสวุรรณ ์ 19-20/12/65 19:00-07:00 น. 89.85 82.8 

บรเิวณ Operator PP3 คณุเกียรติขจร เลียมกลาง 19-20/12/65 18:30-06:30 น. 22.90 76.8 

บรเิวณ Operator PP3 คณุอานนท ์เปรมเดช 19-20/12/65 18:30-06:30 น. 10.50 73.5 

มาตรฐาน - ไม่เกิน 83.0 

 

มาตรฐาน :  ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เรือ่ง มาตรฐานระดบัเสยีงทีย่อมใหล้กูจา้งไดร้บัเฉลีย่ตลอดระยะเวลาการท างานในแตล่ะวนั พ.ศ. 2561 

 

ชือ่บริษัทผู้ตรวจวัด และวิเคราะห ์ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซลัติง้ เซอรวิ์ส จ ากดั 

ชือ่ผู้บันทกึ    นายบรรณวิชญ ์แพงสขุ 

ชือ่ผู้ด าเนินการตรวจวัดและวิเคราะหส์ภาวะการท างาน นายกิตติ ศรีทองหลอ่ 

เบอรโ์ทร     0-2939-4370 
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3.2.8.5 แผนผังแสดงระดับเส้นเสียง (Noise Contour Map) 

1) การด าเนินการ 

  มาตรการก าหนดให้จัดท าแผนผังแสดงระดับเส้นเสียง (Noise Contour Map) พื ้นท่ีโครงการ 

โดยจัดท าทุก 3 ปี และกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกระบวนการผลิต ซึ่งอาจส่งผลใหร้ะดับเสียงในพืน้ท่ีโครงการมีการ
เปล่ียนแปลง  
 

2) ผลการด าเนินการ 

โครงการไดด้  าเนินการศกึษาเพื่อจดัท าผงัแสดงระดบัเสียง โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก    

ชนิดโพลีโพรพิลีนหน่วยท่ี 1 (HMC 1) หน่วยที่ 2 (HMC 2) และหน่วยผลิตท่ี 3 (HMC 3) ด าเนินการตรวจวดัครัง้
ล่าสดุในเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน 2564 ท าใหท้ราบขอ้มลูระดบัเสียง ณ บริเวณต่างๆ ภายในโรงงาน         
ซึ่งแสดงในรูปแบบของ Noise Contour โดยภายในอาคารของโรงงานมีหลายพืน้ท่ีที่ระดบัเสียงดงัเกิน 85 dB(A) 
และระดบัเสียงจะค่อยๆ ลดลงตามระยะทางท่ีห่างออกไป รายละเอียดแสดงดงัเอกสารแนบท่ี 57 ในภาคผนวกท่ี 1  
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3.2.8.6 ระดับความร้อนในสถานประกอบการ 

 1) การด าเนินการ 

มาตรการก าหนดใหท้ าการตรวจวดัระดบัความรอ้นในสถานประกอบการ ปีละ 1 ครัง้ จ านวน 4 

สถานี ไดแ้ก่  บริเวณ Pellet Dryer 1, บริเวณ Pellet Dryer 2, บริเวณ Pellet Dryer 3 และบริเวณ Pellet Dryer 4 

ซึง่มีวิธีการเก็บตวัอย่าง วิธีการวิเคราะห ์และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห ์ดงัแสดงในตารางท่ี 3.2.9.6-1 ส  าหรบัต าแหน่ง
และภาพการตรวจวดัแสดงดงัรูปท่ี 3.2.8.6-1 และภาพท่ี 3.2.8.6-1 

 

ตารางที ่3.2.8.6-1 วิธีการเกบ็ตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห ์และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห ์

ระดับความร้อนในสถานประกอบการ 

รายการตรวจวัด วธิีการเก็บตัวอย่าง วธิีการวเิคราะห ์
มาตรฐาน 

วธิีการวเิคราะห ์

WBGT Wet Bulb Globe 

Temperature Meter 

Wet Bulb Globe 

Temperature Meter 

- 

 

 2) ผลการตรวจวัด 

  โครงการไดท้ าการตรวจวดัระดบัความรอ้นในสถานประกอบการ เมื่อวนัท่ี 7 และ 29 เมษายน 
2565 มีผลการตรวจวดัดงัแสดงในตารางท่ี 3.2.8.6-2  
  ส าหรบับริเวณ Pellet Dryer 4 ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 ไม่ไดด้  าเนินการ
ตรวจวดั เน่ืองจากอยู่ในระหว่างด าเนินการทดสอบระบบ  
 

 3) สรุปผลการตรวจวัด 

  3.1) สรุปผลการตรวจวัดในปัจจุบัน 

  จากการติดตามตรวจสอบระดับความรอ้นในสถานประกอบการ เมื่อวันท่ี 7 และ 29 
เมษายน 2565 พบวา่ 

 - บริเวณ Pellet Dryer 1 มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 29.5   องศาเซลเซียส 

 - บริเวณ Pellet Dryer 2 มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 29.1   องศาเซลเซียส 

 - บริเวณ Pellet Dryer 3 มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 28.9   องศาเซลเซียส 

   เมื่อน ามาเปรียบเทียบกบักฎกระทรวงแรงงาน ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และ
ด าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัความรอ้น แสงสว่าง และเสียง 
พ.ศ. 2559 ท่ีก าหนดใหค้า่เฉลี่ย WBGT (ลกัษณะงานเบา) มีคา่ไดไ้มเ่กิน 34.0 องศาเซลเซียส พบว่า ทุกสถานีมีค่าอยู่
ในเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 
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  3.2) สรุปผลการตรวจวัดทีผ่่านมา 

   จากผลการติดตามตรวจสอบระดบัความรอ้นในสถานประกอบการ ระหว่างปี พ.ศ. 2563-

2565 มีรายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 3.2.8.6-3 และรูปท่ี 3.2.8.6-2 พบว่า ทุกสถานีท่ีท าการตรวจวัดมีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด เมื่อน ามาเทียบกับกฎกระทรวงแรงงาน ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และ
ด าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัความรอ้น แสงสว่าง และเสียง 
พ.ศ. 2559 ท่ีก าหนดใหค้า่เฉลี่ย WBGT (ลกัษณะงานเบา) มีคา่ไดไ้มเ่กิน 34.0 องศาเซลเซียส 
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รูปที ่3.2.8.6-1 แสดงต าแหน่งการตรวจวัดระดับความร้อนในสถานประกอบการ 
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จุดตรวจวัดความร้อนในสถานประกอบการ 
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บริเวณ Pellet Dryer 1 บริเวณ Pellet Dryer 2 

 

บริเวณ Pellet Dryer 3 

 

ภาพที ่3.2.8.6-1 การตรวจวัดระดับความร้อนในสถานประกอบการ 
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ตารางที ่3.2.8.6-2 ผลการตรวจวัดระดับความร้อนในสถานประกอบการ 

 

สถานีตรวจวัด วันทีต่รวจวัด เวลาทีต่รวจวัด 

ผลการตรวจวัดระดับความร้อน 

ค่าเฉล่ีย WBGT (
o
C) 

ลักษณะงานเบา 

บรเิวณ Pellet Dryer 1 07/04/65 11:00-13:00 น. 29.5 

บรเิวณ Pellet Dryer 2 07/04/65 10:40-12:40 น. 29.1 

บรเิวณ Pellet Dryer 3 29/04/65 14:00-16:00 น. 28.9 

มาตรฐาน ไม่เกิน 34.0 

 

มาตรฐาน  : กฎกระทรวงแรงงาน ก าหนดมาตรฐานในการบรหิาร จดัการ และด าเนินการ 

   ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัความรอ้น 

   แสงสวา่ง และเสียง พ.ศ. 2559 

 

ชือ่บริษัทผู้ตรวจวัด และวิเคราะห ์ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซลัติง้ เซอรวิ์ส จ ากดั 

ชือ่ผู้บันทกึ    นายบรรณวิชญ ์แพงสขุ 

ชือ่ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม   นายกิตติ  ศรีทองหลอ่ 

ชือ่ผู้วิเคราะห ์    นางสาวดาริน ทองศรี 
เบอรโ์ทร     0-2939-4370 
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ตารางที ่3.2.8.6-3 เปรียบเทยีบผลการตรวจวัดระดับความร้อนในสถานประกอบการ 

ระหว่างปี 2563-2565 

สถานีตรวจวัด วันทีต่รวจวัด 
ผลการตรวจวัดระดับความร้อน 

ค่าเฉล่ีย WBGT (
o
C) 

บรเิวณ Pellet Dryer 1 ครัง้ที่ 1/2563 31.3 

 ครัง้ที่ 1/2564 30.8 

 ครัง้ที่ 1/2565 29.5 

บรเิวณ Pellet Dryer 2 ครัง้ที่ 1/2563 30.1 

 ครัง้ที่ 1/2564 30.5 

 ครัง้ที่ 1/2565 29.1 

บรเิวณ Pellet Dryer 3 ครัง้ที่ 1/2563 28.4 

 ครัง้ที่ 1/2564 29.6 

 ครัง้ที่ 1/2565 28.9 

มาตรฐาน ไม่เกิน 34.0 

 

มาตรฐาน  : กฎกระทรวงแรงงาน ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
  และสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัความรอ้น  แสงสวา่ง และเสียง พ.ศ. 2559 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม กรกฎาคม-ธันวาคม 2565

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพลีิน บริษัท เอ็ชเอ็มซ ีโปลีเมอส ์จ ากัด
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มาตรฐานก าหนดไมเ่กิน 34.0 ๐C 

รูปที ่3.2.8.6-2 กราฟเปรียบเทยีบผลการตรวจวัดระดับความร้อนในสถานประกอบการ 

ระหว่างปี  2563-2565 
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มาตรฐาน :  กฎกระทรวงแรงงาน ก าหนดมาตรฐานในการบรหิาร จดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภยั
    อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัความรอ้น แสงสวา่ง และเสยีง พ.ศ. 2559 

มาตรฐานก าหนดไมเ่กิน 34.0 ๐C 
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3.2.8.7 ระดับความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบการ 

 1) การด าเนินการ 

 มาตรการก าหนดใหท้ าการตรวจวดัระดบัความเขม้ของแสงสว่างในสถานประกอบการ โดยท า
การตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง บริเวณ Control Room ซึ่งมีวิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีการ
วิเคราะห ์ดงัแสดงในตารางท่ี 3.2.8.7-1 ส  าหรบัภาพการตรวจวดัแสดงดงัภาพท่ี 3.2.8.7-1 

 

ตารางที ่3.2.8.7-1 วิธีการเกบ็ตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห ์และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห ์

    ระดับความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบการ 

 

รายการตรวจวเิคราะห ์ วธิีการเก็บตัวอย่าง วธิีการวเิคราะห ์
มาตรฐาน 

วธิีการวเิคราะห ์

   Light Intensity Lux Meter Lux Meter - 

 

 2) ผลการตรวจวัดทีผ่่านมา 

  จากผลการตรวจวดัระดบัความเขม้ของแสงสว่างในสถานประกอบการ เมื่อวนัท่ี 14 ธันวาคม 
2565 จ านวน 24 สถานี มีผลการตรวจวดัดงัแสดงในตารางท่ี 2.2.8.7.2 

 

 3) สรุปผลการตรวจวัด 

 จากผลการตรวจวดัระดับความเขม้ของแสงสว่างในสถานประกอบการ เมื่อวนัท่ี 14 ธันวาคม 
2565 จ านวน 24 สถานี (62 จุด) พบว่า ทุกสถานีท่ีท าการตรวจวดัมีค่าระดบัความเขม้ของแสงสว่างเป็นไปตาม
เกณฑม์าตรฐานตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุม้ครองความปลอดภยัในการประกอบกิจการ
โรงงานเก่ียวกับสภาวะแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2546 และประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน เรื่อง 
มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 21 
กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2561 
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บรเิวณ Pelletizing 1 

  

บรเิวณ Pelletizing 2 

  

บรเิวณ Pelletizing 3 

รูปที ่3.2.8.7-1 แสดงตัวอย่างการตรวจวัดระดับความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบการ 
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บรเิวณ Rack Room Line 3 

  

  

บรเิวณ CCR 

รูปที ่3.2.8.7-1 (ต่อ) 
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ตารางที ่3.2.8.7-2 ผลการตรวจวัดระดับความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบการ 
 

ล าดับ สถานีตรวจวัด 

ความเข้มของ 

แสงสว่าง  

(Lux) 

ค่ามาตรฐาน ลักษณะกิจกรรม 

บริเวณจุดตรวจวัด 

กลางวัน [1] [2] 
 

Pelletizing 1 
    

1 บรเิวณ CCR (โต๊ะคอมพิวเตอร)์ 402 400 400-500 งานเอกสาร/งานคอมพิวเตอร ์

2 บรเิวณ  Outside 463 400 400-500 งานเอกสาร/งานคอมพิวเตอร ์

3 บรเิวณโต๊ะคอมพิวเตอร ์ 438 400 400-500 งานเอกสาร/งานคอมพิวเตอร ์

 Pelletizing 2     

4 บรเิวณ CCR#1 (โต๊ะคอมพิวเตอร)์ 672 400 400-500 งานเอกสาร/งานคอมพิวเตอร ์

5 บรเิวณ CCR#2 (โต๊ะคอมพิวเตอร)์ 794 400 400-500 งานเอกสาร/งานคอมพิวเตอร ์

6 บรเิวณ DCS 823 400 400-500 งานเอกสาร/งานคอมพิวเตอร ์

7 บรเิวณ CCR#3 (โต๊ะคอมพิวเตอร)์ 454 400 400-500 งานเอกสาร/งานคอมพิวเตอร ์

 Pelletizing 3     

8 บรเิวณ Computer Controller 704 400 400-500 งานเอกสาร/งานคอมพิวเตอร ์

9 บรเิวณ CCR (โต๊ะคอมพิวเตอร)์ 629 400 400-500 งานเอกสาร/งานคอมพิวเตอร ์

 Rack Room Line 3     

1 บรเิวณโต๊ะท างาน 1 550 400 400-500 งานเอกสาร/งานคอมพิวเตอร ์

2 บรเิวณโต๊ะท างาน 2 639 400 400-500 งานเอกสาร/งานคอมพิวเตอร ์

3 บรเิวณโต๊ะท างาน 3 564 400 400-500 งานเอกสาร/งานคอมพิวเตอร ์

4 บรเิวณโต๊ะท างาน 4 601 400 400-500 งานเอกสาร/งานคอมพิวเตอร ์

5 บรเิวณโต๊ะท างาน 5 584 400 400-500 งานเอกสาร/งานคอมพิวเตอร ์

6 บรเิวณโต๊ะท างาน 6 411 400 400-500 งานเอกสาร/งานคอมพิวเตอร ์

7 บรเิวณโต๊ะท างาน 7 408 400 400-500 งานเอกสาร/งานคอมพิวเตอร ์

8 บรเิวณโต๊ะท างาน 8 469 400 400-500 งานเอกสาร/งานคอมพิวเตอร ์

 CCR        

1 บรเิวณ STL 1 411 400 400-500 งานคอมพิวเตอร ์

2 บรเิวณ STL 2 401 400 400-500 งานคอมพิวเตอร ์

3 บรเิวณ Computer Unit Supv. 1 412 400 400-500 งานคอมพิวเตอร ์

4 บรเิวณ Computer Unit Supv. 2 411 400 400-500 งานคอมพิวเตอร ์

5 บรเิวณ Computer Unit Supv. 3 418 400 400-500 งานคอมพิวเตอร ์

6 บรเิวณ Computer Unit Supv. 4 420 400 400-500 งานคอมพิวเตอร ์
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ตารางที ่3.2.8.7-2 (ต่อ) 
 

ล าดับ สถานีตรวจวัด 

ความเข้มของ 

แสงสว่าง  

(Lux) 

ค่ามาตรฐาน ลักษณะกิจกรรม 

บริเวณจุดตรวจวัด 

กลางวัน [1] [2] 
 

CCR 
    

1 บรเิวณ MCC Rack Room      

- จดุที่ 1 170 - - - 

- จดุที่ 2 185 - - - 

- จดุที่ 3 226 - - - 

- จดุที่ 4 260 - - - 

- จดุที่ 5 248 - - - 

- จดุที่ 6 274 - - - 

- จดุที่ 7 292 - - - 

- จดุที่ 8 238 - - - 

- จดุที่ 9 274 - - - 

- จดุที่ 10 266 - - - 

- จดุที่ 11 253 - - - 

- จดุที่ 12 265 - - - 

- จดุที่ 13 239 - - - 

- จดุที่ 14 277 - - - 

- จดุที่ 15 264 - - - 

- จดุที่ 16 272 - - - 

- จดุที่ 17 220 - - - 

- จดุที่ 18 244 - - - 

- จดุที่ 19 221 - - - 

- จดุที่ 20 215 - - - 

- จดุที่ 21 265 - - - 

- จดุที่ 22 267 - - - 

- จดุที่ 23 207 - - - 

- จดุที่ 24 200 - - - 

- จดุที่ 25 215 - - - 

- จดุที่ 26 277 - - - 

- จดุที่ 27 282 - - - 
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ตารางที ่3.2.8.7-2 (ต่อ) 
 

ล าดับ สถานีตรวจวัด 

ความเข้มของ 

แสงสวา่ง  

(Lux) 

ค่ามาตรฐาน ลักษณะกิจกรรม 

บริเวณจุดตรวจวัด 

กลางวัน [1] [2] 
 

CCR (ต่อ)     

1 บรเิวณ MCC Rack Room (ตอ่)      

- จดุที่ 28 236 - - - 

- จดุที่ 29 272 - - - 

- จดุที่ 30 248 - - - 

- จดุที่ 31 269 - - - 

- จดุที่ 32 264 - - - 

- จดุที่ 33 273 - - - 

- จดุที่ 34 244 - - - 

- จดุที่ 35 312 - - - 

- จดุที่ 36 301 - - - 

- จดุที่ 37 311 - - - 

- จดุที่ 38 309 - - - 

- จดุที่ 39 346 - - - 

 คา่เฉลี่ยความเขม้ของแสงสวา่ง (Lux) 256 200 200 พืน้ที่ทั่วไป 

 จดุที่ความเขม้ของแสงสวา่งต ่าสดุ (Lux) 170 - 100 พืน้ที่ทั่วไป 

 

มาตรฐาน[1]   : ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุม้ครองความปลอดภยัในการประกอบ     
                         กิจการโรงงานเก่ียวกบัสภาวะแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2546 

มาตรฐาน[2]   :  ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเขม้ของแสงสวา่ง ลงวนัท่ี 27 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานเุบกษา วนัท่ี 21 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2561 
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3.2.8.8 คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ 

 1) การด าเนินการ 

มาตรการก าหนดใหท้ าการตรวจวดัคณุภาพอากาศในสถานประกอบการ ปีละ 4 ครัง้ โดยมีดชันี     

ท่ีตรวจวดั ดงันี ้Total Dust และ Respirable Dust จ านวน 5 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณ Pelletizer 1 บริเวณ Pelletizer 2 
บริเวณ Pelletizer 3 บริเวณถงักวนผสมสารเติมแตง่ (PP3) และบริเวณ Pelletizer 4  

ท าการตรวจวดั Propylene จ านวน 8 สถานี บริเวณหน่วยผลิตท่ี 1, 2, 3 และ 4 ไดแ้ก่ บริเวณ
ส่วนท าปฏิกิริยา (Bulk Plant 1) บริเวณส่วนปรบัปรุงคุณภาพโพลีเมอร ์(PP1) บริเวณส่วนท าปฏิกิริยา (Bulk Plant 2) 
บริเวณส่วนปรบัปรุงคณุภาพโพลีเมอร  ์ (PP2) บริเวณส่วนท าปฏิกิริยา (Bulk Plant 3) บริเวณส่วนปรบัปรุงคณุภาพ  
โพลีเมอร ์(PP3) บริเวณสว่นท าปฏิกิริยา (Bulk Plant 4) และบริเวณสว่นปรบัปรุงคณุภาพโพลีเมอร ์(PP4) 

ท าการตรวจวัด Ethylene จ านวน 4 สถานี บริเวณหน่วยผลิตท่ี 3 และ 4 ไดแ้ก่ บริเวณส่วน       

ท าปฏิกิริยา (Bulk Plant 3) บริเวณส่วนปรับปรุงคุณภาพโพลีเมอร์ (PP3) บริเวณส่วนท าปฏิกิริยา (Bulk Plant 4) 
และบริเวณสว่นปรบัปรุงคณุภาพโพลีเมอร ์(PP4) 

ท าการตรวจวดั 1-Butene จ านวน 6 สถานี บริเวณหน่วยผลิตท่ี 2, 3 และ 4 ไดแ้ก่ บริเวณส่วน    

ท าปฏิกิริยา (Bulk Plant 2) บริเวณส่วนปรบัปรุงคณุภาพโพลีเมอร์ (PP2) บริเวณส่วนท าปฏิกิริยา (Bulk Plant 3) 
บริเวณส่วนปรบัปรุงคุณภาพโพลีเมอร์ (PP3) บริเวณส่วนท าปฏิกิริยา (Bulk Plant 4) และบริเวณส่วนปรบัปรุง
คณุภาพโพลีเมอร ์(PP4) 

ท าการตรวจวัด Hexene-1 จ านวน 5 สถานี บริเวณหน่วยผลิตท่ี 3 และ 4 ไดแ้ก่ บริเวณส่วน      

ท าปฏิกิริยา (Bulk Plant 3) บริเวณส่วนปรบัปรุงคุณภาพโพลีเมอร ์(PP3) บริเวณส่วนปรบัปรุงคุณภาพเฮกซีน-1 (PP3) 
บริเวณสว่นท าปฏิกิริยา (Bulk Plant 4) และบริเวณสว่นปรบัปรุงคณุภาพโพลีเมอร ์(PP4) 

ซึ่งมีวิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ ดังแสดงในตาราง            

ท่ี 3.2.8.1-1 ส  าหรบัต าแหน่งและภาพการตรวจวดัแสดงดงัรูปท่ี 3.2.8.8-1 และภาพท่ี 3.2.8.8-1 
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ตารางที ่3.2.8.8-1 วิธีการเกบ็ตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห ์และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห ์

คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ 

รายการตรวจวิเคราะห ์ วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห ์
มาตรฐาน 

วิธีการวิเคราะห ์

Total Dust Filter Gravimetric Method NIOSH 0500 

Respirable Dust Cyclone-Filter Gravimetric Method NIOSH 0600 

Propylene Gas Bag GC/MS Method - 

  W-(T-LB-01)-1003  
Based on ASTM D2712-18 

ASTM D2712-18 

1-Butene Gas Bag GC/MS Method - 

  W-(T-LB-01)-1003  
Based on ASTM D2712-18 

ASTM D2712-18 

Ethylene Gas Bag W-(T-LB-01)-1003  
Based on ASTM D2712-18 

ASTM D2712-18 

Hexene Gas Bag W-(T-LB-01)-1003  
Based on ASTM D2712-18 

ASTM D2712-18 

 

 2) ผลการตรวจวัด 

  จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ จ านวน 10 สถานี เมื่อวันท่ี 11, 15 
สิงหาคม และ 2 พฤศจิกายน 2565 มีผลการตรวจวดัดงัแสดงในตารางท่ี 3.2.8.8-2 และผลการวิเคราะหใ์นภาคผนวกท่ี 3 

  ส าหรับบริเวณส่วนปรับปรุงคุณภาพเฮกซีน-1(PP3) บริเวณส่วนท าปฏิกิริยา (Bulk Plant 4)    
บริเวณส่วนปรบัปรุงคุณภาพโพลีเมอร  ์ (PP4) และบริเวณ Pelletizer 4 ยังไม่ไดด้  าเนินการตรวจวดัคุณภาพอากาศ       
ในสถานประกอบการ เน่ืองจากระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 โครงการอยู่ระหว่างทดสอบระบบจึงยังไม่มีการ
ด าเนินการในบริเวณดงักลา่ว  
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 3) สรุปผลการตรวจวัด 

  3.1) สรุปผลการตรวจวัดในปัจจุบัน 

   จากผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในสถานประกอบการ จ านวน 10 สถานี เมื่อวนัท่ี 11, 
15 สิงหาคม และ 2 พฤศจิกายน 2565 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานทุกสถานีท่ีท าการตรวจวดั ซึ่งมีรายละเอียด 
ดงันี ้

   -  Total Dust และ Respirable Dust พบวา่ มีคา่อยู่ในเกณฑม์าตรฐานของ OSHA (TWA) 

   -  Propylene, Ethylene และ Hexene พบวา่ มีคา่อยู่ในเกณฑม์าตรฐานของ ACGIH-TLV (TWA) 

   - 1-Butene พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครอง
แรงงาน เรื่อง ขีดจ ากัดความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตราย พ.ศ. 2560 (ขีดจ ากัดความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตราย
เฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างานปกติ) 
 

  3.2) สรุปผลการตรวจวัดทีผ่่านมา 

  จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ ในช่วงท่ีผ่านมา คือ 
ระหว่างปี  2563-2565 มีรายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 3.2.8.8-3 และรูปท่ี 3.2.8.8-2 ถึง 3.2.8.8-15 ซึ่งสามารถ
สรุปไดด้งันี ้ 
   -  Total Dust และ Respirable Dust พบวา่ มีคา่อยู่ในเกณฑม์าตรฐานของ OSHA (TWA) 

   -  Propylene, Ethylene และ Hexene พบวา่ มีคา่อยู่ในเกณฑม์าตรฐานของ ACGIH-TLV (TWA) 

   - 1-Butene พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครอง
แรงงาน เรื่อง ขีดจ ากัดความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตราย พ.ศ. 2560 (ขีดจ ากัดความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตราย
เฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างานปกติ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสตกิชนิดโพลีโพรพลีิน 

กรกฎาคม-ธันวาคม 2565  
บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ ากัด 

 

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD  PR/H022/22/JUL-DEC/CHAPTER3.DOC 

 

3-160 

 

 

รูปที ่3.2.8.8-1 แสดงต าแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ 

จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ 

หน่วยผลิตที ่1 (HMC 1) 
บรเิวณสว่นท าปฏิกิรยิา (Bulk Plant 1) 
บรเิวณสว่นปรบัปรุงคณุภาพโพลเิมอร ์(PP1) 
บรเิวณ Pelletizer 1 

หน่วยผลิตที ่2 (HMC 2) 
บรเิวณสว่นท าปฏิกิรยิา (Bulk Plant 2) 
บรเิวณสว่นปรบัปรุงคณุภาพโพลเิมอร ์(PP2) 
บรเิวณ Pelletizer 2 

หน่วยผลิตที ่3 (HMC 3) 
บรเิวณสว่นท าปฏิกิรยิา (Bulk Plant 3) 
บรเิวณสว่นปรบัปรุงคณุภาพโพลเิมอร ์(PP3) 
บรเิวณ Pelletizer 3 

บรเิวณถงักวนผสมสารเตมิแตง่ (PP3) 
บรเิวณสว่นปรบัปรุงคณุภาพเฮกซีน-1 (PP3) 
หน่วยผลิตที ่4 (HMC 4) 
บรเิวณสว่นท าปฏิกิรยิา (Bulk Plant 4) 
บรเิวณสว่นปรบัปรุงคณุภาพโพลเิมอร ์(PP4) 
บรเิวณ Pelletizer 4 
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บริเวณ Pelletizer 1 

  

บริเวณ Pelletizer 2 

  

บริเวณ Pelletizer 3 

 

บริเวณถงักวนผสมสารเติมแตง่ (PP3) 

ภาพที ่3.2.8.8-1 แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ 
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บริเวณส่วนท าปฏิกิริยา Bulk 1 บริเวณส่วนปรบัปรุงคณุภาพโพลีเมอร ์(PP1) 

  

บริเวณส่วนท าปฏิกิริยา Bulk 2 บริเวณส่วนปรบัปรุงคณุภาพโพลีเมอร  ์(PP2) 

  

บริเวณส่วนท าปฏิกิริยา Bulk 3 บริเวณส่วนปรบัปรุงคณุภาพโพลีเมอร  ์(PP3) 

 

 

 

ภาพที ่3.2.8.8-1 (ต่อ) 
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ตารางที ่3.2.8.8-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ 
 

สถานีตรวจวัด วันทีต่รวจวัด 

ผลการตรวจวัด  

Total Dust 

(mg/m
3
) 

Respirable Dust 

(mg/m
3
) 

บรเิวณ Pelletizer 1 11/08/65 0.30 0.13 

 02/11/65 0.35 0.23 

บรเิวณ Pelletizer 1 (ติดตวับคุคล) 11/08/65 - 0.10 

 02/11/65 - 0.15 

บรเิวณ Pelletizer 2 11/08/65 0.69 0.24 

 02/11/65 0.43 0.20 

บรเิวณ Pelletizer 2 (ติดตวับคุคล) 11/08/65 - 0.16 

 02/11/65 - 0.10 

บรเิวณ Pelletizer 3 15/08/65 0.58 0.16 

 02/11/65 0.39 0.17 

บรเิวณ Pelletizer 3 (ติดตวับคุคล) 15/08/65 - 0.11 

 02/08/65 - 0.11 

บรเิวณถงักวนผสมสารเตมิแต่ง (PP3) 15/08/65 0.75 0.23 

 02/11/65 0.54 0.20 

บรเิวณถงักวนผสมสารเตมิแต่ง (PP3) 
(ตดิตวับุคคล) 

15/08/65 - 0.11 

02/11/65 - 0.11 

           มาตรฐาน 15
[1] 

5
[1] 
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ตารางที ่3.2.8.8-2 (ต่อ) 
 

สถานีตรวจวัด วันทีต่รวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

Propylene  

(ppm) 

1-Butene  

(ppm) 

Ethylene  

(ppm) 

Hexene  

(ppm) 

บรเิวณสว่นท าปฏิกิรยิา Bulk 1 11/08/65 <1 - - - 

 02/11/65 <1 - - - 

บรเิวณสว่นปรบัปรุงคณุภาพโพลีเมอร ์ 11/08/65 <1 - - - 

(PP1) 02/11/65 <1 - - - 

บรเิวณสว่นท าปฏิกิรยิา Bulk 2 11/08/65 <1 <1 - - 

 02/11/65 <1 <1 - - 

บรเิวณสว่นปรบัปรุงคณุภาพโพลีเมอร ์ 11/08/65 <1 <1 - - 

(PP2) 02/11/65 <1 <1 - - 

บรเิวณสว่นท าปฏิกิรยิา Bulk 3 15/08/65 <1 <1 <1 <1 

 02/11/65 <1 <1 <1 <1 

บรเิวณสว่นปรบัปรุงคณุภาพโพลีเมอร ์ 15/08/65 <1 <1 <1 <1 

(PP3) 02/11/65 <1 <1 <1 <1 

           มาตรฐาน 500
[2]  

250
[3] 

200
[2] 

50
[2] 

 

มาตรฐาน[1]
 : มาตรฐานของ OSHA (TWA) 

มาตรฐาน[2]
 : มาตรฐานของ ACGIH-TLV (TWA) 

มาตรฐาน[3]
 : ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เรื่อง ขีดจ ากดัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตราย 

   พ.ศ. 2560 (ขีดจ ากดัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตรายเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างานปกติ) 
 

ชือ่บริษัทผู้ตรวจวัด และวิเคราะห ์ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซลัติง้ เซอรวิ์ส จ ากดั 

ชือ่ผู้บันทกึ    นายเกษม สีมาพล 

ชือ่ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม   นางสาวสจิุนดา วิชาสวสัดิ/์นางปรียานชุ ทศัจรรย ์

ชือ่ผู้วิเคราะห ์    นางสาวนฤชา ชา้งแกว้/นางสาวสกุาญดา ภายไธสง 
เบอรโ์ทร     0-2939-4370 
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ตารางที ่3.2.8.8-3 เปรียบเทยีบผลการตรวจวิเคราะหคุ์ณภาพอากาศในสถานประกอบการ 

ระหว่างปี พ.ศ. 2563-2565 

สถานีตรวจวัด วันทีต่รวจวัด 

ผลการตรวจวัด  

Total Dust 

(mg/m
3
) 

Respirable Dust  

(mg/m
3
) 

บรเิวณ Pelletizer 1 ครัง้ที่ 1/2563 <0.15 <0.15 

 ครัง้ที่ 2/2563 <0.15 <0.15 

 ครัง้ที่ 3/2563 0.17 <0.15 

 ครัง้ที่ 4/2563 <0.15 <0.15 

 ครัง้ที่ 1/2564 0.20 0.08 

 ครัง้ที่ 2/2564 0.25 0.10 

 ครัง้ที่ 3/2564 0.22 0.09 

 ครัง้ที่ 4/2564 0.24 0.10 

 ครัง้ที่ 1/2565 0.28 0.12 

 ครัง้ที่ 2/2565 0.25 0.11 

 ครัง้ที่ 3/2565 0.30 0.13 

 ครัง้ที่ 4/2565 0.35 0.23 

บรเิวณ Pelletizer 1 (ติดตวับคุคล) ครัง้ที่ 1/2563 - <0.15 

 ครัง้ที่ 2/2563 - <0.15 

 ครัง้ที่ 3/2563 - <0.15 

 ครัง้ที่ 4/2563 - <0.15 

 ครัง้ที่ 1/2564 - 0.06 

 ครัง้ที่ 2/2564 - 0.06 

 ครัง้ที่ 3/2564 - 0.04 

 ครัง้ที่ 4/2564 - 0.08 

 ครัง้ที่ 1/2565 - 0.09 

 ครัง้ที่ 2/2565 - 0.09 

 ครัง้ที่ 3/2565 - 0.10 

 ครัง้ที่ 4/2565 - 0.15 

           มาตรฐาน 15
[1] 

5
[1] 
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ตารางที ่3.2.8.8-3 (ต่อ) 

สถานีตรวจวัด วันทีต่รวจวัด 

ผลการตรวจวัด  

Total Dust 

(mg/m
3
) 

Respirable Dust 

(mg/m
3
) 

บรเิวณ Pelletizer 2 ครัง้ที่ 1/2563 0.93 <0.15 

 ครัง้ที่ 2/2563 <0.15 <0.15 

 ครัง้ที่ 3/2563 <0.15 <0.15 

 ครัง้ที่ 4/2563 <0.15 <0.15 

 ครัง้ที่ 1/2564 0.31 0.10 

 ครัง้ที่ 2/2564 0.69 0.20 

 ครัง้ที่ 3/2564 0.54 0.16 

 ครัง้ที่ 4/2564 0.61 0.13 

 ครัง้ที่ 1/2565 0.70 0.23 

 ครัง้ที่ 2/2565 0.53 0.18 

 ครัง้ที่ 3/2565 0.69 0.24 

 ครัง้ที่ 4/2565 0.43 0.20 

บรเิวณ Pelletizer 2 (ติดตวับคุคล) ครัง้ที่ 1/2563 - <0.15 

 ครัง้ที่ 2/2563 - <0.15 

 ครัง้ที่ 3/2563 - <0.15 

 ครัง้ที่ 4/2563 - <0.15 

 ครัง้ที่ 1/2564 - 0.07 

 ครัง้ที่ 2/2564 - 0.12 

 ครัง้ที่ 3/2564 - 0.10 

 ครัง้ที่ 4/2564 - 0.08 

 ครัง้ที่ 1/2565 - 0.11 

 ครัง้ที่ 2/2565 - 0.10 

 ครัง้ที่ 3/2565 - 0.16 

 ครัง้ที่ 4/2565 - 0.10 

           มาตรฐาน 15
[1] 

5
[1] 

 

 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสตกิชนิดโพลีโพรพลีิน  
กรกฎาคม-ธันวาคม 2565  

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ ากัด 

 

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD 3-167 
PR/H022/22/JUL-DEC/CHAPTER3.DOC 

 

ตารางที ่3.2.8.8-3 (ต่อ) 

สถานีตรวจวัด วันทีต่รวจวัด 

ผลการตรวจวัด  

Total Dust 

(mg/m
3
) 

Respirable Dust 

(mg/m
3
) 

บรเิวณ Pelletizer 3 ครัง้ที่ 1/2563 <0.15 <0.15 

 ครัง้ที่ 2/2563 <0.15 <0.15 

 ครัง้ที่ 3/2563 <0.15 <0.15 

 ครัง้ที่ 4/2563 <0.15 <0.15 

 ครัง้ที่ 1/2564 0.27 0.11 

 ครัง้ที่ 2/2564 0.55 0.17 

 ครัง้ที่ 3/2564 0.49 0.15 

 ครัง้ที่ 4/2564 0.52 0.19 

 ครัง้ที่ 1/2565 0.50 0.19 

 ครัง้ที่ 2/2565 0.42 0.19 

 ครัง้ที่ 3/2565 0.58 0.16 

 ครัง้ที่ 4/2565 0.39 0.17 

บรเิวณ Pelletizer 3 (ติดตวับคุล) ครัง้ที่ 1/2563 - <0.15 

 ครัง้ที่ 2/2563 - <0.15 

 ครัง้ที่ 3/2563 - <0.15 

 ครัง้ที่ 4/2563 - <0.15 

 ครัง้ที่ 1/2564 - 0.10 

 ครัง้ที่ 2/2564 - 0.13 

 ครัง้ที่ 3/2564 - 0.12 

 ครัง้ที่ 4/2564 - 0.10 

 ครัง้ที่ 1/2565 - 0.09 

 ครัง้ที่ 2/2565 - 0.09 

 ครัง้ที่ 3/2565 - 0.11 

 ครัง้ที่ 4/2565 - 0.11 

           มาตรฐาน 15
[1] 

5
[1] 

 

 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสตกิชนิดโพลีโพรพลีิน  
กรกฎาคม-ธันวาคม 2565  

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ ากัด 

 

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD 3-168 
PR/H022/22/JUL-DEC/CHAPTER3.DOC 

 

ตารางที ่3.2.8.8-3 (ต่อ) 

สถานีตรวจวัด วันทีต่รวจวัด 

ผลการตรวจวัด  

Total Dust 

(mg/m
3
) 

Respirable Dust 

(mg/m
3
) 

บรเิวณถงักวนผสมสารเตมิแต่ง (PP3) ครัง้ที่ 1/2563 <0.15 <0.15 

 ครัง้ที่ 2/2563 1.02 <0.15 

 ครัง้ที่ 3/2563 0.17 <0.15 

 ครัง้ที่ 4/2563 <0.15 <0.15 

 ครัง้ที่ 1/2564 0.45 0.13 

 ครัง้ที่ 2/2564 0.80 0.24 

 ครัง้ที่ 3/2564 0.70 0.21 

 ครัง้ที่ 4/2564 0.72 0.20 

 ครัง้ที่ 1/2565 0.68 0.24 

 ครัง้ที่ 2/2565 0.65 0.21 

 ครัง้ที่ 3/2565 0.75 0.23 

 ครัง้ที่ 4/2565 0.54 0.20 

บรเิวณถงักวนผสมสารเตมิแต่ง (PP3) ครัง้ที่ 1/2563 - <0.15 

(ตดิตวับุคคล) ครัง้ที่ 2/2563 - <0.15 

 ครัง้ที่ 3/2563 - <0.15 

 ครัง้ที่ 4/2563 - <0.15 

 ครัง้ที่ 1/2564 - 0.10 

 ครัง้ที่ 2/2564 - 0.13 

 ครัง้ที่ 3/2564 - 0.12 

 ครัง้ที่ 4/2564 - 0.10 

 ครัง้ที่ 1/2565 - 0.09 

 ครัง้ที่ 2/2565 - 0.09 

 ครัง้ที่ 3/2565 - 0.11 

 ครัง้ที่ 4/2565 - 0.11 

           มาตรฐาน 15
[1] 

5
[1] 

 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสตกิชนิดโพลีโพรพลีิน  
กรกฎาคม-ธันวาคม 2565  

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ ากัด 

 

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD 3-169 
PR/H022/22/JUL-DEC/CHAPTER3.DOC 

 

ตารางที ่3.2.8.8-3 (ต่อ) 

สถานีตรวจวัด วันทีต่รวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

Propylene  

(ppm) 

บรเิวณสว่นท าปฏิกิรยิา Bulk 1 ครัง้ที่ 1/2563 <1 

 ครัง้ที่ 2/2563 <1 

 ครัง้ที่ 3/2563 <1 

 ครัง้ที่ 4/2563 <1 

 ครัง้ที่ 1/2564 <1 

 ครัง้ที่ 2/2564 <1 

 ครัง้ที่ 3/2564 <1 

 ครัง้ที่ 4/2564 <1 

 ครัง้ที่ 1/2565 <1 

 ครัง้ที่ 2/2565 <1 

 ครัง้ที่ 3/2565 <1 

 ครัง้ที่ 4/2565 <1 

บรเิวณสว่นปรบัปรุงคณุภาพโพลีเมอร ์(PP1) ครัง้ที่ 1/2563 <1 

ครัง้ที่ 2/2563 <1 

ครัง้ที่ 3/2563 <1 

 ครัง้ที่ 4/2563 <1 

 ครัง้ที่ 1/2564 <1 

 ครัง้ที่ 2/2564 <1 

 ครัง้ที่ 3/2564 <1 

 ครัง้ที่ 4/2564 <1 

 ครัง้ที่ 1/2565 <1 

 ครัง้ที่ 2/2565 <1 

 ครัง้ที่ 3/2565 <1 

 ครัง้ที่ 4/2565 <1 

           มาตรฐาน 500
[2]  

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสตกิชนิดโพลีโพรพลีิน  
กรกฎาคม-ธันวาคม 2565  

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ ากัด 

 

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD 3-170 
PR/H022/22/JUL-DEC/CHAPTER3.DOC 

 

ตารางที ่3.2.8.8-3 (ต่อ) 

สถานีตรวจวัด วันทีต่รวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

Propylene  

(ppm) 

1-Butene  

(ppm) 

บรเิวณสว่นท าปฏิกิรยิา Bulk 2 ครัง้ที่ 1/2563 <1 <1 

 ครัง้ที่ 2/2563 <1 <1 

 ครัง้ที่ 3/2563 <1 <1 

 ครัง้ที่ 4/2563 <1 <1 

 ครัง้ที่ 1/2564 <1 <1 

 ครัง้ที่ 2/2564 <1 <1 

 ครัง้ที่ 3/2564 <1 <1 

 ครัง้ที่ 4/2564 <1 <1 

 ครัง้ที่ 1/2565 <1 <1 

 ครัง้ที่ 2/2565 <1 <1 

 ครัง้ที่ 3/2565 <1 <1 

 ครัง้ที่ 4/2565 <1 <1 

บรเิวณสว่นปรบัปรุงคณุภาพโพลีเมอร ์(PP2) ครัง้ที่ 1/2563 <1 <1 

ครัง้ที่ 2/2563 <1 <1 

 ครัง้ที่ 3/2563 <1 <1 

 ครัง้ที่ 4/2563 <1 <1 

 ครัง้ที่ 1/2564 <1 <1 

 ครัง้ที่ 2/2564 <1 <1 

 ครัง้ที่ 3/2564 <1 <1 

 ครัง้ที่ 4/2564 <1 <1 

 ครัง้ที่ 1/2565 <1 <1 

 ครัง้ที่ 2/2565 <1 <1 

 ครัง้ที่ 3/2565 <1 <1 

 ครัง้ที่ 4/2565 <1 <1 

           มาตรฐาน 500
[2]  

250
[3] 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสตกิชนิดโพลีโพรพลีิน  
กรกฎาคม-ธันวาคม 2565  

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ ากัด 

 

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD 3-171 
PR/H022/22/JUL-DEC/CHAPTER3.DOC 

 

ตารางที ่3.2.8.8-3 (ต่อ) 

สถานีตรวจวัด วันทีต่รวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

Propylene  

(ppm) 

1-Butene  

(ppm) 

Ethylene  

(ppm) 

Hexene  

(ppm) 

บรเิวณสว่นท าปฏิกิรยิา Bulk 3 ครัง้ที่ 1/2563 <1 <1 <1 <1 

 ครัง้ที่ 2/2563 <1 <1 <1 <1 

 ครัง้ที่ 3/2563 <1 <1 <1 <1 

 ครัง้ที่ 4/2563 <1 <1 <1 <1 

 ครัง้ที่ 1/2564 <1 <1 <1 <1 

 ครัง้ที่ 2/2564 <1 <1 <1 <1 

 ครัง้ที่ 3/2564 <1 <1 <1 <1 

 ครัง้ที่ 4/2564 <1 <1 <1 <1 

 ครัง้ที่ 1/2565 <1 <1 <1 <1 

 ครัง้ที่ 2/2565 <1 <1 <1 <1 

 ครัง้ที่ 3/2565 <1 <1 <1 <1 

 ครัง้ที่ 4/2565 <1 <1 <1 <1 

บรเิวณสว่นปรบัปรุงคณุภาพโพลีเมอร ์(PP3) ครัง้ที่ 1/2563 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1/
 

 ครัง้ที่ 2/2563 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1/
 

 ครัง้ที่ 3/2563 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1/
 

 ครัง้ที่ 4/2563 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1/
 

 ครัง้ที่ 1/2564 <1 <1 <1 <1 

 ครัง้ที่ 2/2564 <1 <1 <1 <1 

 ครัง้ที่ 3/2564 <1 <1 <1 <1 

 ครัง้ที่ 4/2564 <1 <1 <1 <1 

 ครัง้ที่ 1/2565 <1 <1 <1 <1 

 ครัง้ที่ 2/2565 <1 <1 <1 <1 

 ครัง้ที่ 3/2565 <1 <1 <1 <1 

 ครัง้ที่ 4/2565 <1 <1 <1 <1 

           มาตรฐาน 500
[2]  

250
[3] 

200
[2] 

50
[2] 

 

 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสตกิชนิดโพลีโพรพลีิน  
กรกฎาคม-ธันวาคม 2565  

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ ากัด 

 

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD 3-172 
PR/H022/22/JUL-DEC/CHAPTER3.DOC 

 

มาตรฐาน[1]
 : มาตรฐานของ OSHA (TWA) 

มาตรฐาน[2]
  : มาตรฐานของ ACGIH-TLV (TWA) 

มาตรฐาน[3]
  : ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เรื่อง ขีดจ ากดัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตราย 

   พ.ศ. 2560 (ขีดจ ากดัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตรายเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างานปกติ) 

หมายเหตุ : ส าหรบัการตรวจวดัตัง้แต่เดือนตลุาคม พ.ศ. 2562 เริ่มด  าเนินการตรวจวดัตามมาตรการฯ ท่ีไดร้บัความเห็นชอบ  
ในโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ส่วนขยายครั้ง ท่ี  4)  ตามหนังสือเห็นชอบท่ี                   
ทส 1010.8/12927 ลงวันท่ี 16 กันยายน 2562 ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ได้ด  าเนินการตรวจวัดตาม
มาตรการโครงการโรงงานผลิต สารโพลีโพรพิลีน (ครั้งท่ี 4) ตามหนังสือเห็นชอบท่ี อก 5106.2/0079 ลงวันท่ี         
11 มกราคม 2564 ในเดือนสิงหาคม 2564 ได้ด  าเนินการตรวจวัดตามมาตรการฯ โครงการโรงงานผลิต            
เม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครัง้ท่ี 5) ตามหนังสือเห็นชอบท่ี ทส 1010.8/8417 ลงวนัท่ี 15 มิถุนายน 2564 
และเดือนมีนาคม 2565 ไดด้  าเนินการตรวจวดัตามมาตรการฉบบัล่าสุดในโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิด
โพลีโพรพิลีน (ครัง้ที่ 6) ตามหนงัสือเหน็ชอบเลขท่ี อก 5103.3.1/3398 ลงวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2564 

  : 
1/ ตรวจวดัเพิ่มเตมิ เน่ืองจากยงัไม่มีการใช ้1-Hexene ภายในโรงงาน 

  :  ปี 2563 ตรวจวดัโดย บรษิัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั 

  :  ปี 2564-2565 ตรวจวดัโดย บรษิัท เอส.พี.เอส. คอนซลัติง้ เซอรว์สิ จ ากดั



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม กรกฎาคม-ธันวาคม 2565

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ ากัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD
PR/H022/22/JUL-DEC/CHAPTER3.DOC
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มาตรฐาน[1] ก าหนดไมเ่กิน 15 mg/m3 

รูปที ่3.2.8.8-2 กราฟเปรียบเทยีบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ 
บริเวณ Pelletizer 1 ระหว่างปี  2563-2565 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม กรกฎาคม-ธันวาคม 2565

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ ากัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD
PR/H022/22/JUL-DEC/CHAPTER3.DOC

รูปที ่3.2.8.8-3 กราฟเปรียบเทยีบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ 
บริเวณ Pelletizer 1 (ตดิตัวบุคคล) ระหว่างปี  2563-2565 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม กรกฎาคม-ธันวาคม 2565

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ ากัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD
PR/H022/22/JUL-DEC/CHAPTER3.DOC

รูปที ่3.2.8.8-4 กราฟเปรียบเทยีบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ 
บริเวณ Pelletizer 2 ระหว่างปี  2563-2565 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม กรกฎาคม-ธันวาคม 2565

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ ากัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD
PR/H022/22/JUL-DEC/CHAPTER3.DOC

รูปที ่3.2.8.8-5 กราฟเปรียบเทยีบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ 
บริเวณ Pelletizer 2 (ตดิตัวบุคคล) ระหว่างปี  2563-2565 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม กรกฎาคม-ธันวาคม 2565

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพลีิน บริษัท เอ็ชเอ็มซ ีโปลีเมอส ์จ ากัด

 

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD
PR/H022/22/JUL-DEC/CHAPTER3.DOC
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รูปที ่3.2.8.8-6 กราฟเปรียบเทยีบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ 
บริเวณ Pelletizer 3 ระหว่างปี  2563-2565 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม กรกฎาคม-ธันวาคม 2565

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพลีิน บริษัท เอ็ชเอ็มซ ีโปลีเมอส ์จ ากัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD
PR/H022/22/JUL-DEC/CHAPTER3.DOC

รูปที ่3.2.8.8-7 กราฟเปรียบเทยีบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ 
บริเวณ Pelletizer 3 (ตดิตัวบุคคล) ระหว่างปี  2563-2565 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม กรกฎาคม-ธันวาคม 2565

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพลีิน บริษัท เอ็ชเอ็มซ ีโปลีเมอส ์จ ากัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD
PR/H022/22/JUL-DEC/CHAPTER3.DOC

รูปที ่3.2.8.8-8 กราฟเปรียบเทยีบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ 

บริเวณถังกวนผสมสารเตมิแต่ง (PP3) ระหว่างปี  2563-2565 

<
0.

15
 

1.
02

 

0.
17

 

0.
15

 

0.
45

 

[V
A

LU
E

] 

0.
70

 

0.
72

 

0.
68

 

0.
65

 

0.
75

 

0.
54

 

0

5

10

15

20

Total Dust (mg/m3) 

mg/m3 

มาตรฐาน[1] ก าหนดไมเ่กิน 15 mg/m3 

 

<
0.

15
 

<
0.

15
 

<
0.

15
 

<
0.

15
 

0.
13

 

0.
24

 

0.
21

 

0.
20

 

0.
24

 

0.
21

 

0.
23

 

0.
20

 
0

1

2

3

4

5

6

Respirable Dust (mg/m3) 

mg/m3 

มาตรฐาน[1] ก าหนดไมเ่กิน 5 mg/m3 

3-179 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม กรกฎาคม-ธันวาคม 2565

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพลีิน บริษัท เอ็ชเอ็มซ ีโปลีเมอส ์จ ากัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD
PR/H022/22/JUL-DEC/CHAPTER3.DOC

รูปที ่3.2.8.8-9 กราฟเปรียบเทยีบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ 

บริเวณถังกวนผสมสารเตมิแต่ง (PP3) (ตดิตัวบุคคล) ระหว่างปี  2563-2565 
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มาตรฐาน[1] ก าหนดไมเ่กิน 5 mg/m3 

มาตรฐาน[1] : มาตรฐานของ OSHA (TWA) 

มาตรฐาน[2] : มาตรฐานของ ACGIH-TLV (TWA) 

มาตรฐาน[3] : ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เรื่อง ขีดจ ากดัความเขม้ขน้ของสารเคม ี    

                          อนัตราย พ.ศ. 2560 (ขีดจ ากดัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตรายเฉลี่ย 

 ตลอดระยะเวลาการท างานปกติ) 
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รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม กรกฎาคม-ธันวาคม 2565

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสตกิชนิดโพลีโพรพิลีน บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ ากัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD PR/H022/22/JUL-DEC/CHAPTER3.DOC
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มาตรฐาน[2] ก าหนดไมเ่กิน 500 ppm 

รูปที ่3.2.8.8-11 กราฟเปรียบเทยีบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ 

บริเวณส่วนปรับปรุงคุณภาพโพลีเมอร ์(PP1) ระหว่างปี  2563-2565 
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มาตรฐาน[2] ก าหนดไมเ่กิน 500 ppm 

รูปที ่3.2.8.8-10 กราฟเปรียบเทยีบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ 
 บริเวณส่วนท าปฏกิริิยา Bulk 1 ระหว่างปี  2563-2565 
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รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม กรกฎาคม-ธันวาคม 2565

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสตกิชนิดโพลีโพรพิลีน บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ ากัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD PR/H022/22/JUL-DEC/CHAPTER3.DOC

รูปที ่3.2.8.8-12 กราฟเปรียบเทยีบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ 

บริเวณส่วนท าปฏกิริิยา Bulk 2 ระหว่างปี  2563-2565 
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<

1 

<
1 

<
1 

<
1 

<
1 

<
1 

<
1 

<
1 

<
1 

<
1 

<
1 

<
1 

0

50

100

150

200

250

300

1-Butene (ppm) 

ppm 

มาตรฐาน[3] ก าหนดไมเ่กิน 250 ppm 

3-182 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม กรกฎาคม-ธันวาคม 2565

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสตกิชนิดโพลีโพรพิลีน บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ ากัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD PR/H022/22/JUL-DEC/CHAPTER3.DOC
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มาตรฐาน[2] ก าหนดไมเ่กิน 500 ppm 
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มาตรฐาน[3] ก าหนดไมเ่กิน 250 ppm 

รูปที ่3.2.8.8-13 กราฟเปรียบเทยีบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ 

บริเวณส่วนปรับปรุงคุณภาพโพลีเมอร ์(PP2) ระหว่างปี  2563-2565 
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รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม กรกฎาคม-ธันวาคม 2565

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสตกิชนิดโพลีโพรพิลีน บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ ากัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD PR/H022/22/JUL-DEC/CHAPTER3.DOC
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มาตรฐาน[2] ก าหนดไมเ่กิน 500 ppm 
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มาตรฐาน[3] ก าหนดไมเ่กิน 250 ppm 

รูปที ่3.2.8.8-14 กราฟเปรียบเทยีบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ 

บริเวณส่วนท าปฏกิริิยา Bulk 3 ระหว่างปี  2563-2565 
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รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม กรกฎาคม-ธันวาคม 2565

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสตกิชนิดโพลีโพรพิลีน บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ ากัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD PR/H022/22/JUL-DEC/CHAPTER3.DOC
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มาตรฐาน[2] ก าหนดไมเ่กิน 200 ppm 
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มาตรฐาน[2] ก าหนดไมเ่กิน 50 ppm 

รูปที ่3.2.8.8-14 (ต่อ) 
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รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม กรกฎาคม-ธันวาคม 2565

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสตกิชนิดโพลีโพรพิลีน บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ ากัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD PR/H022/22/JUL-DEC/CHAPTER3.DOC

รูปที ่3.2.8.8-15 กราฟเปรียบเทยีบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ 
บริเวณส่วนปรับปรุงคุณภาพโพลีเมอร ์(PP3)  ระหว่างปี  2563-2565 
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มาตรฐาน[2] ก าหนดไมเ่กิน 200 ppm 
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รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม กรกฎาคม-ธันวาคม 2565

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสตกิชนิดโพลีโพรพิลีน บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ ากัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD PR/H022/22/JUL-DEC/CHAPTER3.DOC

รูปที ่3.2.8.8-15 (ต่อ) 
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3.2.9 สภาพเศรษฐกจิ-สังคม 

 1) การด าเนินการ 

  มาตรการก าหนดใหท้ าการส ารวจสภาพเศรษฐกิจและสงัคม ภาวการณเ์ปล่ียนแปลงปัญหาและ
ความตอ้งการระดบัครวัเรือน ระดบัชมุชน ตลอดจนความคิดเห็นของประชาชน ผูน้  าชมุชน ผูแ้ทนหน่วยงานราชการท่ี
เก่ียวขอ้ง และสถานประกอบการโดยรอบท่ีอยู่ใกลเ้คียงพืน้ท่ีโครงการ ชุมชนท่ีเป็นจุดเดียวกับจุดตรวจวดัคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม ชุมชนหรือสถานท่ีท่ีเป็นพืน้ท่ีอ่อนไหว รวมถึงใหส้  ารวจดัชนีความพึงพอใจของชุมชน (Community 

Satisfaction Index) พรอ้มทัง้แสดงแผนท่ีการกระจายตวัในการเก็บขอ้มลู โดยท าการส ารวจพืน้ท่ีในรศัมี 5 กิโลเมตร
โดยรอบพืน้ท่ีโครงการ อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ ในช่วงระยะด าเนินโครงการ 

 

 2) ผลการด าเนินการ 

  โครงการมีการสอบถามความคิดเห็นผูน้  าชุมชนโดยรอบพืน้ท่ีโครงการ เป็นประจ าทุกปีเพ่ือท าการ
สอบถามความคิดเห็นของประชาชน และผูน้  าชุมชน ต่อการด าเนินกิจกรรมโครงการ ขอ้วิตกกงัวลตลอดจนขอ้เสนอ
เพ่ือการด าเนินกิจกรรมต่างๆ โดยในปี 2565 ไดด้  าเนินการลงพืน้ท่ีเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของชุมชน เมื่อวนัท่ี 

15-22 พฤศจิกายน 2565 รายละเอียดดงัเอกสารแนบท่ี 18 ในภาคผนวกท่ี 1 
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3.2.10 การบันทกึข้อร้องเรียน 

 1) การด าเนินการ 

     มาตรการก าหนดใหบ้นัทกึขอ้รอ้งเรียนจากโครงการและจดัท ารายงานสรุปขอ้มลูการรอ้งเรียน
จากการด าเนินงานของโครงการ พรอ้มผลการด าเนินการแกไ้ขปัญหาไวท้กุครัง้ โดยท าการรวบรวมขอ้มลูอย่างนอ้ย 

ปีละ 1 ครัง้ 

 2) ผลการด าเนินการ 

   โครงการได้จัดท าแผนการรับเรื่องร้องเรียน และขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยในช่วงเดือน
กรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 ไมพ่บขอ้รอ้งเรียนเกิดขึน้ รายละเอียดดงัเอกสารแนบท่ี 36 ในภาคผนวกท่ี 1 

 

3.2.11 การด าเนินการและประเมินผลแผนงานชุมชนสัมพันธ ์

 1) การด าเนินการ 

     มาตรการก าหนดใหส้รุปผลการด าเนินการและประเมินผล แผนงานชุมชนสมัพันธ  แผนงาน
ความรบัผิดชอบต่อสงัคม และ/หรือแผนงานของโครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง โดยท าการรวบรวมขอ้มลูอย่างนอ้ย 

ปีละ 1 ครัง้ ในช่วงระยะด าเนินโครงการ  

 2) ผลการด าเนินการ 

   โครงการมีการจัดท าสรุปผลการด าเนินการและประเมินผล แผนงานชุมชนสมัพันธ  แผนงาน
ความรับผิดชอบต่อสังคม และ/หรือแผนงานของโครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง แสดงดังเอกสารแนบท่ี 34  
ในภาคผนวกท่ี 1  
 

 

 

 

 



บทที ่4 

สรุปผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำร และข้อเสนอแนะ 
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บทที ่4 

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

4.1 สรุปผลการปฏบิัตติามมาตรการ 

4.1.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 จากผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ในระย ะ
ด าเนินการของ โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน  ของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ ากัด          
พบว่า ทางโครงการไดป้ฏิบตัิตามมาตรการฯ ท่ีก าหนดไว้ ดงัแสดงรายละเอียดในบทท่ี 2 (ตารางท่ี 2.2-1) 

  

4.1.2  มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 จากผลการตรวจวดัผลกระทบสิ่งแวดลอ้มในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 ประกอบดว้ยคณุภาพ
อากาศในบรรยากาศ (รวมความเร็วลม/ทิศทางลม) คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ระดับเสียงโดยทั่ วไป        
คณุภาพน า้ การจัดการกากของเสีย คุณภาพน า้ใตด้ิน คุณภาพดิน การคมนาคม การตรวจสุขภาพโดยแพทยอ์าชีว 

อนามยั สถิติการเจ็บป่วยของพนกังาน สถิติอบุตัิเหต ุระดบัเสียงในสถานประกอบการ ระดบัเสียงสะสมท่ีตวัพนกังาน 
ระดบัความรอ้นในสถานประกอบการ ระดบัแสงสว่างในสถานประกอบการ คณุภาพอากาศในสถานประกอบการ 
สงัคม-เศรษฐกิจ และการบนัทกึขอ้รอ้งเรียน โครงการไดป้ฏิบตัิตามมาตรการฯ อย่างครบถว้น พบว่า ผลการตรวจวดั
มีคา่อยู่ในเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด โดยมีรายละเอียดแสดงในบทท่ี 3    

  

 

 

 

 

 

 

 




