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จัดท ำโดย
บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จ ำกัด

โครงกำรเหมืองแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์
ประทำนบัตรที่ 30219/15580
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด กำญจนว์ิวัฒน์ (2538)
(บริษัท ปัญจะพัฒนำวิศวกรรมและพำณิชย์กำร จ ำกัด รับช่วงกำรท ำเหมืองแร่)
ต ำบลพรุพี อ ำเภอบ้ำนนำสำร จังหวัดสุรำษฏร์ธำนี
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บทที ่3  

สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

และข้อเสนอแนะ 

3.1 สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ยิปซัมและแอนด์ไฮไดรต์ 
ประทานบัตรท่ี 30219/15580 ของ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กาญจน์วิวัฒน์ (2538) (บริษัท ปัญจะพัฒนาวิศวกรรมและ 
พาณิชย์การ จ ากัด รับช่วงการท าเหมืองแร่) ตั้งอยู่ท่ี ต าบลพรุพี อ าเออบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์าานี ตามหนังสือท่ี  
วว 0804/519 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2545 ออกโดยส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรารรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
พร้อมท้ังการออกส ารวจพื้นท่ีและศึกษาข้อมูลท่ีได้ตามสอาพในปัจจุบัน สรุปประเด็นท่ีส าคัญได้ดังต่อไปนี้ 

1. ด าเนินการท าเหมืองตามแผนผังการท าเหมือง คือท าเหมืองโดยวิาีเหมืองหาบ ในลักษณะเป็นขั้นบันได  
2. เก็บกองเปลือกดินในพื้นท่ีท่ีก าหนดในลักษณะเป็นขั้นบันได และมีคูระบายน้ าล้อมรอบพื้นท่ีเก็บกองเปลือกดิน 
3. ปลูกต้นไม้ในบริเวณต่างๆของพื้นที่โครงการ เช่น บริเวณลานเก็บกองเปลอืกดิน บริเวณโดยรอบโรงบดย่อยแร่  
4. ด าเนินการสร้างคันท านบล้อมรอบบริเวณเก็บกองเปลือกดิน โรงแต่งแร่ และบริเวณพื้นท่ีท าเหมือง    
5. ปรับปรุงเส้นทางขนส่งแร่ให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ พร้อมท้ังฉีดพรมน้ าบริเวณถนนท่ีก่อให้เกิดการฟุ้งการกระจาย

ของฝุ่นละออง  
6. สร้างอาคารปิดคลุมด้านบนตามแนวสายพานล าเลียง เครื่องบดย่อยแร่รวมท้ังติดตั้งเครื่องฉีดสเปรย์น้ าตามจุด

ต่างๆท่ีก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นแร่ อย่างเช่น บริเวณปากโม่แรก ปลายสายพานจุดปล่อยแร่ 
7. ในด้านความปลอดอัยของการใช้เส้นทางขนส่งแร่ทางโครงการได้ออกกฎระเบียบให้รถบรรทุกแร่ทุกคัน ใช้

ความเร็วต่ าไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในช่วงท่ีวิ่งผ่านชุมชน 
8. ออกกฎระเบียบให้รถบรรทุกแร่ปิดคลุมรถบรรทุกให้เรียบร้อย ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นแร่ 
9. รับฟังความคิดเห็นและประสานงานกับผู้น าชุมชนเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีอาจจะเกิดจากการด าเนินการ 

 
3.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

3.2.1 คุณภาพอากาศ 

1) ปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) 
จากข้อมูลผลการตรวจวัดคุณอาพอากาศในรูปปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) โครงการ

เหมืองแร่ยิปซัมและแอนด์ไฮไดรต์  ประทานบัตรท่ี 30219/15580 ของ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
กาญจน์วิวัฒน์ (2538) (บริษัท ปัญจะพัฒนาวิศวกรรมและพาณิชย์การ จ ากัด รับช่วงการท าเหมืองแร่) 
จ านวน 6 สถานี ได้แก่ บริเวณบ้านช่องช้าง บ้านห้วยสะตอ บ้านมหาราช บ้านห้วยล่วง ชุมชนบ้านหูนบ 
และส านักงานโรงแต่งแร่ ท่ีผ่านจนถึงเดือนสิงหาคม 2565 พบว่า สถานีท่ีมีผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น
ละอองแขวนลอยรวม (TSP) สูงสุด คือบริเวณส านักงานโรงแต่งแร่ ในเดือนกุมอาพันา์ 2564 มีค่าการ
ตรวจวัดเท่ากับ 0.086 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน พบว่า ผลการ
ตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 24  
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(พ .ศ . 2547) เรื่ อ ง  ก าหนดมาตรฐานคุณอาพอากาศในบรรยากาศโดย ท่ัวไป  ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ประกาศ ณ วันท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547  ท่ีก าหนด
ปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) ไว้ไม่เกิน 0.330 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สรุปผลการตรวจวัด
ดังตารางที่ 3-1 และรูปที่ 3-1 

ท้ังนี้ เป็นเพราะว่าทางโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบในเรื่องการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่นละอองจากกิจกรรมการท าเหมืองและกิจกรรมการแต่งแร่อย่างเคร่งครัด แต่อย่างไรก็ตามจากการ
สอบถามราษฎรบริเวณใกล้เคียงโครงการได้พบว่าได้รับผลกระทบด้านฝุ่นละอองจากโรงแต่งแร่ ของ
โครงการในระดับต่ า ซึ่งสอดคล้องกับผลการตรวจวัดที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด แต่อย่างไร
ก็ตามท่ีปรึกษาได้เสนอให้โครงการเพิ่มการฉีดพรมน้ าบริเวณพื้นท่ีโครงการและบริเวณเส้นทางขนส่งแร่
รวมท้ังปรับปรุงมาตรการต่างๆ ด้านการป้องกันฝุ่นละอองให้มีประสิทาิอาพมากยิ่งขึ้น 

ตารางที่ 3-1 สรุปผลการตรวจวัดคุณอาพอากาศ  

สถานีตรวจวดั เดือน/ปีท่ีตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) 

บ้านช่องช้าง 

กุมอาพันา์ 2563 0.039 

สิงหาคม 2563 0.025 

กุมอาพันา์ 2564 0.046 

สิงหาคม 2564 0.026 

กุมอาพันา์ 2565 0.030 

สิงหาคม 2565 0.021 

บ้านห้วยสะตอ 

กุมอาพันา์ 2563 0.013 

สิงหาคม 2563 0.019 

กุมอาพันา์ 2564 0.051 

สิงหาคม 2564 0.020 

กุมอาพันา์ 2565 0.021 

สิงหาคม 2565 0.027 

บ้านมหาราช 

กุมอาพันา์ 2563 0.011 

สิงหาคม 2563 0.017 

กุมอาพันา์ 2564 0.049 

สิงหาคม 2564 0.031 

กุมอาพันา์ 2565 0.020 

สิงหาคม 2565 0.024 

ค่ามาตรฐาน1) 0.330 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณอาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
   ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547 
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สถานีตรวจวดั เดือน/ปีท่ีตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) 

บ้านห้วยล่วง 

กุมอาพันา์ 2563 0.015 

สิงหาคม 2563 0.014 

กุมอาพันา์ 2564 0.023 

สิงหาคม 2564 0.049 

กุมอาพันา์ 2565 0.034 

สิงหาคม 2565 0.028 

ชุมชนบ้านหูนบ 

กุมอาพันา์ 2563 0.016 

สิงหาคม 2563 0.013 

กุมอาพันา์ 2564 0.038 

สิงหาคม 2564 0.025 

กุมอาพันา์ 2565 0.017 

สิงหาคม 2565 0.019 

ส านักงานโรงแต่งแร่ 

กุมอาพันา์ 2563 0.021 

สิงหาคม 2563 0.032 

กุมอาพันา์ 2564 0.086 

สิงหาคม 2564 0.026 

กุมอาพันา์ 2565 0.027 

สิงหาคม 2565 0.043 

ค่ามาตรฐาน1) 0.330 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณอาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
   ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547 
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รูปที่ 3-1 กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) 
เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน 

 
 

3.2.2 ระดับเสียง 

1) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) 
จากข้อมูลผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) โครงการเหมืองแร่ยิปซัม

และแอนด์ไฮไดรต์ ประทานบัตรท่ี 30219/15580 ของ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กาญจน์วิวัฒน์ (2538) 
(บริษัท ปัญจะพัฒนาวิศวกรรมและพาณิชย์การ จ ากัด รับช่วงการท าเหมืองแร่) จ านวน 6 สถานี  
ได้แก่ บริเวณบ้านช่องช้าง บ้านห้วยสะตอ บ้านมหาราช บ้านห้วยล่วง ชุมชนบ้านหูนบ และส านักงาน
โรงแต่งแร่ ที่ผ่านจนถึงเดือนสิงหาคม 2565 พบว่า สถานีท่ีมีผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Leq 24 hrs.) สูงสุด คือบริเวณบ้านช่องช้าง ในเดือนสิงหาคม 2564 มีค่าการตรวจวัดเท่ากับ 68.5  
เดซิเบล เอ เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียง
โดยท่ัวไป ท่ีก าหนดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) ไว้ไม่เกิน 70.0 เดซิเบล เอ สรุปผลการ
ตรวจวัดดังตารางที่ 3-2 และรูปที่ 3-2 

2) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
จากข้อมูลผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax) โครงการเหมืองแร่ยิปซัมและแอนด์ไฮไดรต์ 

ประทานบัตรท่ี 30219/15580 ของ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กาญจน์วิวัฒน์ (2538) (บริษัท ปัญจะพัฒนา
วิศวกรรมและพาณิชย์การ จ ากัด รับช่วงการท าเหมืองแร่) จ านวน 6 สถานี ได้แก่ บริเวณบ้านช่องช้าง 
บ้านห้วยสะตอ บ้านมหาราช บ้านห้วยล่วง ชุมชนบ้านหูนบ และส านักงานโรงแต่งแร่ ที่ผ่านจนถึงเดือน
สิงหาคม 2565 พบว่า สถานีท่ีมีผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax) สูงสุด คือบริเวณบ้านมหาราช 
ในเดือนสิงหาคม 2565 มีค่าการตรวจวัดเท่ากับ 107.1 เดซิเบล เอ เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับค่า
มาตรฐาน พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ท่ีก าหนดระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) ไว้ไม่เกิน 115.0 เดซิเบล เอ สรุปผลการตรวจวัดดังตารางที่ 3-2 และรูปที่ 3-3 
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บ้านช่องช้าง บ้านห้วยสะตอ บ้านมหาราช บ้านห้วยล่วง ชุมชนบ้านหูนบ ส านักงานโรงแต่งแร่

มก./ลบ.ม.

ก.พ.-63 ส.ค.-63 ก.พ.-64 ส.ค.-64 ก.พ.-65 ส.ค.-65

ค่ามาตรฐาน 0.330  มก./ลบ.ม. 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 3-5 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 3-2 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียง 

สถานีตรวจวดั เดือน/ปีที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (เดซิเบล เอ) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
(Leq 24 hrs.) 

ระดับเสียงสูงสุด  
(Lmax) 

บ้านช่องช้าง 

กุมอาพันา์ 2563 61.2 89.6 

สิงหาคม 2563 65.7 93.0 

กุมอาพันา์ 2564 61.1 89.0 

สิงหาคม 2564 68.5 99.6 

กุมอาพันา์ 2565 67.0 98.6 

สิงหาคม 2565 64.4 101.5 

บ้านห้วยสะตอ 

กุมอาพันา์ 2563 55.2 89.4 

สิงหาคม 2563 57.7 88.4 

กุมอาพันา์ 2564 58.5 97.7 

สิงหาคม 2564 60.1 102.2 

กุมอาพันา์ 2565 56.9 86.3 

สิงหาคม 2565 57.8 106.6 

บ้านมหาราช 

กุมอาพันา์ 2563 56.0 84.0 

สิงหาคม 2563 63.0 94.3 

กุมอาพันา์ 2564 65.2 96.1 

สิงหาคม 2564 62.0 90.4 

กุมอาพันา์ 2565 64.3 100.4 

สิงหาคม 2565 64.9 107.1 

บ้านห้วยล่วง 

กุมอาพันา์ 2563 54.9 86.3 

สิงหาคม 2563 58.5 86.1 

กุมอาพันา์ 2564 54.7 90.6 

สิงหาคม 2564 58.1 96.0 

กุมอาพันา์ 2565 57.5 90.8 

สิงหาคม 2565 59.2 98.4 

ค่ามาตรฐาน1) 70.0 115.0 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540)  เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป   
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 3-6 | ห น้ า  

 

สถานีตรวจวดั เดือน/ปีท่ีตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (เดซิเบล เอ) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
(Leq 24 hrs.) 

ระดับเสียงสูงสุด  
(Lmax) 

ชุมชนบ้านหูนบ 

กุมอาพันา์ 2563 52.4 89.1 

สิงหาคม 2563 66.9 92.7 

กุมอาพันา์ 2564 53.0 81.8 

สิงหาคม 2564 60.2 93.2 

กุมอาพันา์ 2565 64.3 89.6 

สิงหาคม 2565 55.2 99.6 

ส านักงานโรงแต่งแร่ 

กุมอาพันา์ 2563 55.9 97.8 

สิงหาคม 2563 58.9 102.4 

กุมอาพันา์ 2564 49.2 87.4 

สิงหาคม 2564 51.7 84.5 

กุมอาพันา์ 2565 54.8 99.4 

สิงหาคม 2565 52.6 89.6 

ค่ามาตรฐาน1) 70.0 115.0 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540)  เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป   
 

รูปที่ 3-2 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.)  
เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน 
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บ้านช่องช้าง บ้านห้วยสะตอ บ้านมหาราช บ้านห้วยล่วง ชุมชนบ้านหูนบ ส านักงานโรงแต่งแร่

เดซิเบล (เอ)

ก.พ.-63 ส.ค.-63 ก.พ.-64 ส.ค.-64 ก.พ.-65 ส.ค.-65

ค่ามาตรฐาน 70.0 เดซิเบล เอ 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 3-7 | ห น้ า  

 

รูปที่ 3-3 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax) เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน  

 
 

3.2.3 ค่าความสั่นสะเทือน 

จากข้อมูลผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง โดยท าการตรวจวัดความถี่ 
ความเร็วของอนุอาค และการขจัด โครงการเหมืองแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ โครงการเหมืองแร่ยิปซัมและ 
แอนด์ไฮไดรต์ ประทานบัตรท่ี 30219/15580 ของ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กาญจน์วิวัฒน์ (2538) (บริษัท ปัญจะพัฒนา
วิศวกรรมและพาณิชย์การ จ ากัด รับช่วงการท าเหมืองแร่) จ านวน 1 สถานี ได้แก่ บริเวณกลุ่มบ้านเรือนในชุมชน
บ้านห้วยล่วง ทางด้านทิศตะวันตกในระยะ 120 เมตร ท่ีผ่านมาจนถึงเดือนสิงหาคม 2565 เมื่อน ามาเปรียบเทียบ
กับค่ามาตรฐาน พบว่า ผลการตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าต่ ากว่าขีดความสามารถท่ีเครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือนจะ
ตรวจวัดได้ คือมีค่าความถี่น้อยกว่า 1 เฮิรตซ์ ค่าความเร็วอนุอาคสูงสุดน้อยกว่า 0.130 มิลลิเมตรต่อวินาที และ
การขจัดน้อยกว่า 0 มิลลิเมตร ส่วนในเดือนกุมอาพันา์ 2565 มีผลการตรวจวัดอยู่ในค่ามาตรฐาน ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรารรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจาก
การท าเหมืองหิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนท่ี 125 ง ลงวันท่ี 29 าันวาคม 2548 สรุปผลการ
ตรวจวัดได้ดังตารางที่ 3-3  
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บ้านช่องช้าง บ้านห้วยสะตอ บ้านมหาราช บ้านห้วยล่วง ชุมชนบ้านหูนบ ส านักงานโรงแต่งแร่

เดซิเบล(เอ)

ก.พ.-63 ส.ค.-63 ก.พ.-64 ส.ค.-64 ก.พ.-65 ส.ค.-65

ค่ามาตรฐาน 115.0 เดซิเบล เอ 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 3-8 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 3-3 สรุปผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนขณะระเบิดหน้าเหมือง 

สถาน ี
เดือน/ปทีี่
ตรวจวัด 

พารามิเตอร์ 
ความถี่ 
(เฮิรตซ์) 

ความเร็ว
อนุภาค 

(มม./วินาที) 

ค่า
มาตรฐาน1) 

ระยะขจัด  
(มม.) 

ค่า
มาตรฐาน1) 

กลุ่มบ้านเรือนใน
ชุมชนบ้านห้วยล่วง 
ทางด้านทิศตะวันตก
ในระยะ 120 เมตร 

ก.พ. 2563 

TRANSVERSE N/A N/A - N/A - 

VERTICAL N/A N/A - N/A - 

LONGITUDINAL N/A N/A - N/A - 

ส.ค. 2563 

TRANSVERSE N/A <0.130 - 0.000 - 

VERTICAL N/A <0.130 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A <0.130 - 0.000 - 

ก.พ. 2564 

TRANSVERSE N/A <0.130 - 0.000 - 

VERTICAL N/A <0.130 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A <0.130 - 0.000 - 

ส.ค. 2564 

TRANSVERSE N/A <0.130 - 0.000 - 

VERTICAL N/A <0.130 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A <0.130 - 0.000 - 

ก.พ. 2565 

TRANSVERSE 19 1.726 23.9 0.011 0.20 

VERTICAL 39 1.403 49.0 0.006 0.20 

LONGITUDINAL 26 1.017 32.7 0.006 0.20 

ส.ค. 2565 

TRANSVERSE N/A <0.130 - 0.000 - 

VERTICAL N/A <0.130 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A <0.130 - 0.000 - 

หมายเหตุ : 1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรารรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการท าเหมือง  
    หิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 าันวาคม 2548 

   N/A หมายถึง Frequency <1 Hz, Velocity <0.130 mm/sec และ Displacement <0 mm 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 3-9 | ห น้ า  

 

3.2.4 คุณภาพน ้า  

1) คุณภาพน ้าผิวดิน  
จากข้อมูลผลการติดตามตรวจสอบคุณอาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดินท่ีอยู่ใกล้เคียง โครงการเหมืองแร่

ยิปซัมและแอนด์ไฮไดรต์ ประทานบัตรท่ี 30219/15580 ของ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กาญจน์วิวัฒน์ (2538) 
(บริษัท ปัญจะพัฒนาวิศวกรรมและพาณิชย์การ จ ากัด รับช่วงการท าเหมือง) จ านวน 4 สถานี ได้แก่ 
บริเวณห้วยด้วน (หลังผ่านพื้นท่ีโครงการ) บริเวณคลองสูญ (ก่อนถึงจุดบรรจบห้วยด้วน) บริเวณ 
คลองสูญ (หลังจากห้วยด้วนบรรจบกับคลองสูญ) และบริเวณขุมเหมือง ท่ีผ่านมาจนถึงเดือนตุลาคม 
2565 พบว่า ผลการวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณอาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดินตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณอาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณอาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน 
ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนท่ี 16 ง ลงวันท่ี 24 กุมอาพันา์ 2537 (ประเอทท่ี 3) ยกเว้น 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) บริเวณคลองสูญ (หลังจากห้วยด้วนบรรจบกับคลองสูญ) ในเดือนตุลาคม 
2563 เดือนกุมอาพันา์ 2565 และเดือนมิถุนายน 2565 รวมไปถึงบริเวณขุมเหมือง ในเดือนกุมอาพันา์ 
2563 เดือนมิถุนายน 2563 และเดือนตุลาคม 2563 เนื่องจากอูมิประเทศบริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งแร่
ยิปซัม ซึ่งมีองค์ประกอบทางเคมีคือ CaSO4.2H2O ซึ่งมี CaO  เป็นองค์ประกอบ 32.6% มี SO3 เป็น
องค์ประกอบ 46.5% และมีน้ าเป็นองค์ประกอบ 26.9% ดังนั้น เมื่อเกิดการละลายจึงท าให้น้ ามีค่าเป็น
กรด ส าหรับขุมเหมืองทางโครงการได้มีการปรับสอาพความเป็นกรด-ด่าง โดยการเติมปูนขาว เพื่อปรับ
สอาพน้ าท่ีเป็นกรดให้มีสอาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส าหรับคลองสูญ (หลังจากห้วยด้วนบรรจบกับ
คลองสูญ) ทางโครงการจะแจ้งให้ชุมชนด าเนินการปรับปรุงคุณอาพน้ าบริเวณดังกล่าวก่อนน าน้ าไปใช้
ประโยชน์ต่อไป สรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังตารางที่ 3-4 ถึงตารางที่ 3-5 และรูปที่ 3-4  

2) คุณภาพน ้าใตด้ิน  
จากข้อมูลผลการติดตามตรวจสอบคุณอาพน้ าในแหล่งน้ าใต้ดินท่ีอยู่ใกล้เคียงโครงการเหมืองแร่

ยิปซัมและแอนด์ไฮไดรต์ ประทานบัตรท่ี 30219/15580 ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด กาญจน์วิวัฒน์ (2538) 
(บริษัท ปัญจะพัฒนาวิศวกรรมและพาณิชย์การ จ ากัด รับช่วงการท าเหมือง) จ านวน 4 สถานี ได้แก่ 
บริเวณน้ าบ่อตื้นบ้านมหาราช บริเวณน้ าบ่อตื้นบ้านหูนบ บริเวณน้ าบ่อตื้นบ้านห้วยสะตอ และบริเวณ
น้ าบ่อตื้นบ้านห้วยล่วง ท่ีผ่านมาจนถึงเดือนตุลาคม 2565 พบว่า ผลการวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ใน
เกณฑ์ก าหนดที่เหมาะสมและมีบางพารามิเตอร์ท่ีมีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์ก าหนดท่ีเหมาะสม แต่อยู่ในเกณฑ์
อนุโลมสูงสุด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรารรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และ
มาตรการในทางวิชาการส าหรับการป้องกันด้านสาาารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ 
พ.ศ.2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันท่ี 21 พฤษอาคม 2552 ยกเว้น 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ท้ัง 4 สถานี และค่าปริมาณเหล็กท้ังหมด (Total Iron) บริเวณน้ าบ่อตื้น
บ้านมหาราช ในเดือนตุลาคม 2562 มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากอูมิประเทศบริเวณดังกล่าว
เป็นแหล่งแร่ยิปซัม ซึ่งมีองค์ประกอบทางเคมีคือ CaSO4.2H2O ซึ่งมี CaO เป็นองค์ประกอบ 32.6%  
มี SO3 เป็นองค์ประกอบ 46.5% และมีน้ าเป็นองค์ประกอบ 26.9% ดังนั้น เมื่อเกิดการละลายจึงท าให้
น้ ามีค่าเป็นกรด สรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังตารางที่ 3-6 และรูปที่ 3-5  

ท้ังนี้ตลอดระยะเวลาการท าเหมืองของโครงการได้มีมาตรการเฝ้าระวังคุณอาพน้ าอายในพื้นท่ี
โครงการให้มีสอาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและควบคุมไม่ให้มีการระบายน้ าออกนอกพื้นท่ีโครงการแต่
อย่างใด และติดตามตรวจสอบกิจกรรมการท าเหมืองของโครงการท่ีอาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนลงสู่
แหล่งน้ าารรมชาติ หากตรวจพบทางโครงการจะหาทางแก้ไขทันที ส าหรับแหล่งน้ าชุมชน ทางโครงการ
จะแจ้งให้ด าเนินการปรับปรุงคุณอาพน้ าบริเวณดังกล่าวก่อนน าน้ าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทท่ี 3 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 3-10 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 3-4 สรุปผลการวิเคราะห์คุณอาพน้ าผิวดิน 

จุดเก็บตัวอย่าง วันที่เก็บตัวอย่าง 

ดัชนีตรวจวิเคราะห ์

pH TSS Total Hardness Turbidity Sulfate Total Iron  Calcium Magnesium 

- mg/L mg/L NTU mg/L mg/L mg/L mg/L 

ห้วยด้วน 
(หลังผ่านพื้นที่โครงการ) 

กุมอาพันา์ 2563 น้ าแห้ง ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ 

มิถุนายน 2563 น้ าแห้ง ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ 

ตุลาคม 2563 5.30 10.2 1,262 <1.0 1,078.0 0.06 737.96 1.02 

กุมอาพันา์ 2564 น้ าแห้ง ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ 

มิถุนายน 2564 น้ าแห้ง ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ 

ตุลาคม 2564 น้ าแห้ง ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ 

กุมอาพันา์ 2565 น้ าแห้ง ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ 

มิถุนายน 2565 น้ าแห้ง ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ 

ตุลาคม 2565 3.1 6.6 502 1.1 403.9 2.24 482.86 15.10 

คลองสูญ 
(ก่อนถึงจุดบรรจบห้วยด้วน) 

กุมอาพันา์ 2563 น้ าแห้ง ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ 

มิถุนายน 2563 น้ าแห้ง ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ 

ตุลาคม 2563 5.75 23.7 165 3.0 124.8 0.10 89.96 2.62 

กุมอาพันา์ 2564 6.81 19.2 47 9.4 53.5 0.02 18.60 0.98 

มิถุนายน 2564 6.94 19.5 58 6.5 52.3 0.02 21.63 0.96 

ค่ามาตรฐาน1) 5.0-9.0 - - - - - - - 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณอาพสิง่แวดล้อม พ.ศ.2535 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณอาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน  
   ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 กุมอาพันา์ 2537 (ประเอทที่ 3)     



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
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 บทท่ี 3 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 3-11 | ห น้ า  

 

จุดเก็บตัวอย่าง วันที่เก็บตัวอย่าง 

ดัชนีตรวจวิเคราะห ์

pH TSS Total Hardness Turbidity Sulfate Total Iron  Calcium Magnesium 

- mg/L mg/L NTU mg/L mg/L mg/L mg/L 

คลองสูญ 
(ก่อนถึงจุดบรรจบห้วยด้วน) 

(ต่อ) 

ตุลาคม 2564 6.19 25.2 98 7.9 92.6 0.08 40.66 1.87 

กุมอาพันา์ 2565 7.31 <5.0 220 2.8 15.8 0.03 82.92 3.36 

มิถุนายน 2565 6.49 <5.0 232 2.0 24.2 0.03 78.83 3.18 

ตุลาคม 2565 6.5 26.8 100 6.1 76.5 0.07 37.92 1.86 

คลองสูญ 
(หลังจากห้วยด้วนบรรจบกับ

คลองสูญ) 

กุมอาพันา์ 2563 6.79 6.3 1,479 2.50 1,378.6 0.37 565.30 9.21 

มิถุนายน 2563 6.68 7.0 1,510 3.00 1,170.1 0.23 464.16 8.43 

ตุลาคม 2563 4.32 12.2 528 <1.0 516.6 0.10 314.18 6.60 

กุมอาพันา์ 2564 6.98 <5.0 412 2.9 483.7 <0.01 169.29 3.76 

มิถุนายน 2564 7.04 <5.0 421 2.4 479.6 <0.01 198.86 3.80 

ตุลาคม 2564 5.89 <5.0 241 1.1 202.3 0.03 92.69 2.24 

กุมอาพันา์ 2565 4.47 5.0 543 <1.0 253.1 0.02 201.81 3.40 

มิถุนายน 2565 4.75 <5.0 554 <1.0 268.6 0.02 197.89 3.31 

ตุลาคม 2565 5.9 <5.0 337 <1.0 362.9 <0.01 124.50 3.34 

ค่ามาตรฐาน1) 5.0-9.0 - - - - - - - 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณอาพสิง่แวดล้อม พ.ศ.2535 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณอาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน  
   ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 กุมอาพันา์ 2537 (ประเอทที่ 3)     
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 บทท่ี 3 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 3-12 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 3-5 สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณอาพน้ าผิวดิน บริเวณบ่อขุมเหมือง 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

ดัชนีตรวจวิเคราะห ์

pH Temperature Dissolved Oxygen (DO) Conductivity 

- 0C mg/L µS 

กุมอาพันา์ 2563 4.82 30 7.0 3,580 

มิถุนายน 2563 4.75 29 7.0 3,598 

ตุลาคม 2563 3.53 28 7.7 3,587.8 

กุมอาพันา์ 2564 6.90 28 7.4 3,835 

มิถุนายน 2564 7.01 28 7.6 3,864 

ตุลาคม 2564 5.99 29 7.2 2,820 

กุมอาพันา์ 2565 7.56 28 8.0 3,430 

มิถุนายน 2565 7.79 28 7.9 3,495 

ตุลาคม 2565 4.5 27 8.3 2,453 

ค่ามาตรฐาน1) 5.0-9.0 - ไม่น้อยกว่า 4.0                - 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณอาพสิง่แวดล้อม พ.ศ.2535 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณอาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน  
   ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 กุมอาพันา์ 2537 (ประเอทที่ 3)   
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 บทท่ี 3 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 3-13 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 3-6 สรุปผลการวิเคราะห์คุณอาพน้ าใต้ดิน 

จุดเก็บตัวอย่าง วันที่เก็บตัวอย่าง 

ดัชนีตรวจวิเคราะห ์

pH TSS Total Hardness Turbidity Sulfate Total Iron  Calcium Magnesium 

- mg/L mg/L NTU mg/L mg/L mg/L mg/L 

บ่อน้ าตื้นบ้านมหาราช 

กุมอาพันา์ 2563 5.54 <5.0 17 2.0 22.0 0.07 4.77 0.44 

มิถุนายน 2563 5.49 <5.0 25 <1.0 10.4 0.05 4.11 0.54 

ตุลาคม 2563 5.58 16.9 50 12.0 24.2 0.50 22.71 2.49 

กุมอาพันา์ 2564 5.43 <5.0 16 1.8 9.9 0.04 4.53 1.13 

มิถุนายน 2564 5.51 <5.0 22 <1.0 9.1 0.04 5.00 1.12 

ตุลาคม 2564 5.34 <5.0 29 2.1 22.2 0.12 7.21 1.33 

กุมอาพันา์ 2565 5.67 <5.0 19 1.7 9.5 0.02 4.38 0.97 

มิถุนายน 2565 5.47 <5.0 30 1.5 19.0 0.02 4.29 0.92 

ตุลาคม 2565 5.5 <5.0 23 2.2 23.3 0.25 7.88 0.89 

บ่อน้ าตื้นบ้านหูนบ 

กุมอาพันา์ 2563 4.82 <5.0 116 <1.0 85.4 0.11 31.98 4.31 

มิถุนายน 2563 4.91 <5.0 131 <1.0 78.4 0.08 46.17 3.40 

ตุลาคม 2563 5.24 <5.0 151 <1.0 117.5 0.06 64.08 8.54 

กุมอาพันา์ 2564 5.04 <5.0 126 <1.0 139.5 <0.01 42.30 6.48 

ค่ามาตรฐาน1) 
เกณฑ์ที่เหมาะสม 7.0-8.5 - ไม่เกิน 300 5 ไม่เกิน 200 ไม่เกิน 0.5 - - 

เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 6.5-9.2 - 500 20 250 1.0 - - 

หมายเหตุ : 1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรารรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการส าหรับป้องกันด้านสาาารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551  
   ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันที่ 21 พฤษอาคม 2551 
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 บทท่ี 3 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 3-14 | ห น้ า  

 

จุดเก็บตัวอย่าง วันที่เก็บตัวอย่าง 

ดัชนีตรวจวิเคราะห ์

pH TSS Total Hardness Turbidity Sulfate Total Iron  Calcium Magnesium 

- mg/L mg/L NTU mg/L mg/L mg/L mg/L 

บ่อน้ าตื้นบ้านหูนบ (ต่อ) 

มิถุนายน 2564 5.12 <5.0 135 <1.0 123.1 <0.01 49.27 6.28 

ตุลาคม 2564 5.08 <5.0 151 <1.0 115.9 0.04 49.60 6.48 

กุมอาพันา์ 2565 5.95 <5.0 179 1.1 108.0 0.15 52.97 6.84 

มิถุนายน 2565 5.98 <5.0 191 1.0 111.8 0.15 50.39 6.48 

ตุลาคม 2565 5.5 <5.0 169 <1.0 12.0 <0.01 58.73 7.88 

บ่อน้ าตื้นบ้านห้วยสะตอ 

กุมอาพันา์ 2563 5.84 <5.0 78 1.0 <1.0 0.02 22.03 0.85 

มิถุนายน 2563 6.44 <5.0 85 <1.0 <1.0 0.02 23.70 0.85 

ตุลาคม 2563 6.30 <5.0 86 1.0 9.3 0.07 46.75 2.21 

กุมอาพันา์ 2564 5.93 <5.0 33 <1.0 13.4 <0.01 10.96 1.22 

มิถุนายน 2564 6.03 <5.0 42 <1.0 12.3 <0.01 13.11 1.17 

ตุลาคม 2564 5.52 <5.0 34 <1.0 22.5 <0.01 10.51 1.24 

กุมอาพันา์ 2565 6.73 <5.0 30 1.1 12.7 0.13 10.49 0.93 

มิถุนายน 2565 6.98 <5.0 42 1.0 20.7 0.13 10.05 0.86 

ตุลาคม 2565 5.5 <5.0 31 <1.0 21.0 <0.01 10.85 1.15 

ค่ามาตรฐาน1) 
เกณฑ์ที่เหมาะสม 7.0-8.5 - ไม่เกิน 300 5 ไม่เกิน 200 ไม่เกิน 0.5 - - 

เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 6.5-9.2 - 500 20 250 1.0 - - 

หมายเหตุ : 1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรารรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการส าหรับป้องกันด้านสาาารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551  
   ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันที่ 21 พฤษอาคม 2551 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 3-15 | ห น้ า  

 

จุดเก็บตัวอย่าง วันที่เก็บตัวอย่าง 

ดัชนีตรวจวิเคราะห ์

pH TSS Total Hardness Turbidity Sulfate Total Iron  Calcium Magnesium 

- mg/L mg/L NTU mg/L mg/L mg/L mg/L 

บ่อน้ าตื้นบ้านห้วยล่วง 

กุมอาพันา์ 2563 5.91 <5.0 25 <1.0 6.8 0.01 3.19 1.28 

มิถุนายน 2563 5.06 <5.0 20 1.0 5.8 0.01 3.18 1.30 

ตุลาคม 2563 4.78 <5.0 9 <1.0 <1.0 0.04 2.46 1.03 

กุมอาพันา์ 2564 5.02 <5.0 14 <1.0 6.0 0.02 3.10 1.22 

มิถุนายน 2564 4.72 <5.0 20 <1.0 6.1 0.02 3.65 1.22 

ตุลาคม 2564 4.65 <5.0 10 2.6 10.7 0.13 2.31 1.17 

กุมอาพันา์ 2565 6.56 <5.0 18 1.1 12.0 0.03 3.53 1.62 

มิถุนายน 2565 6.74 <5.0 34 1.0 21.6 0.03 3.40 1.51 

ตุลาคม 2565 5.4 7.0 13 1.1 11.5 <0.01 3.48 1.40 

ค่ามาตรฐาน1) 
เกณฑ์ที่เหมาะสม 7.0-8.5 - ไม่เกิน 300 5 ไม่เกิน 200 ไม่เกิน 0.5 - - 

เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 6.5-9.2 - 500 20 250 1.0 - - 

หมายเหตุ : 1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรารรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการส าหรับป้องกันด้านสาาารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551  
   ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันที่ 21 พฤษอาคม 2551 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 3-16 | ห น้ า  

 

รูปที่ 3-4 กราฟแสดงผลการศึกษาคุณอาพแหล่งน้ าผิวดินเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริมาณของแข็งแขวนลอย (TSS) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ค่าความกระด้าง (Total Hardness) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ค่าความขุ่น (Turbidity) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ปริมาณซัลเฟต (Sulfate) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ปริมาณเหล็ก (Total Iron) 

หมายเหตุ : SW.1 ห้วยด้วน (หลังผ่านพื้นที่โครงการ) 
SW.2 คลองสูญ (ก่อนถึงจุดบรรจบห้วยด้วน) 
SW.3 คลองสูญ (หลังจากห้วยด้วนบรรจบกับคลองสูญ)     
SW.4 ขุมเหมือง 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 3-17 | ห น้ า  

 

 

 

 

 

 

 

 
ปริมาณแคลเซียม (Calcium) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริมาณแมกนีเซียม (Magnesium) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ปริมาณออกซิเจนละลาย (DO)  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ค่าการน าไฟฟ้า (Conductivity) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

อุณหภูม ิ(Temperature)  

หมายเหตุ : SW.1 ห้วยด้วน (หลังผ่านพื้นที่โครงการ) 
SW.2 คลองสูญ (ก่อนถึงจุดบรรจบห้วยด้วน) 
SW.3 คลองสูญ (หลังจากห้วยด้วนบรรจบกับคลองสูญ)     
SW.4 ขุมเหมือง 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 3-18 | ห น้ า  

 

รูปที่ 3-5 กราฟแสดงผลการศึกษาคุณอาพแหล่งน้ าใต้ดินเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปริมาณของแข็งแขวนลอย (TSS) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ค่าความกระด้าง (Total Hardness) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ค่าความขุ่น (Turbidity) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
ปริมาณซัลเฟต (Sulfate) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ปริมาณเหล็ก (Total Iron) 

หมายเหตุ : GW.1 บ่อน้ าตื้นบ้านมหาราช      
GW.2 บ่อน้ าตื้นบ้านหูนบ 
GW.3 บ่อน้ าตื้นบ้านห้วยสะตอ    
GW.4 บ่อน้ าตื้นบ้านห้วยล่วง 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 3-19 | ห น้ า  

 

 

 

 

 

 

 

 
ปริมาณแคลเซียม (Calcium) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปริมาณแมกนีเซียม (Magnesium) 

หมายเหตุ : GW.1 บ่อน้ าตื้นบ้านมหาราช      
GW.2 บ่อน้ าตื้นบ้านหูนบ 
GW.3 บ่อน้ าตื้นบ้านห้วยสะตอ    
GW.4 บ่อน้ าตื้นบ้านห้วยล่วง 
 

3.3 ข้อเสนอแนะ 

จากผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณอาพ
สิ่งแวดล้อม พบว่า โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามขอ
เสนอแนะให้โครงการปฏิบัติตามดังต่อไปนี้ 

1. ด าเนินการจัดท าป้ายหรือสัญลักษณ์แสดงขอบเขตพื้นท่ีการท าเหมือง เพ่ือให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 
2. ต้องไม่ระบายน้ าจากขุมเหมืองลงสู่ทางน้ าารรมชาติ ในกรณีท่ีจ าเป็นจะต้องระบายจากขุมเหมืองลงทางน้ า

ารรมชาติจะต้องปรับสอาพน้ าโดยลดค่าความเป็นกรด-ด่างให้มีค่าใกล้เคียงน้ าจากทางน้ าารรมชาติ  คือ  
มีค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐานแหล่งน้ าผิวดินประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณอาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
พ.ศ. 2535 เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณอาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดินประเอทท่ี 3 คืออยู่ในชว่งระหว่าง 5-9 

3. ให้มีการตรวจสุขอาพพนักงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
4. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับพนักงานและเจ้าหน้าท่ีในขณะท่ีปฏิบัติงาน 
5. จัดท าป้ายแสดงเวลาท าการระเบิดหน้าเหมือง คือช่วงเวลา 16.00-17.00 น. และต้องเปิดสัญญาณเตือนก่อน

และหลังจากการท าการระเบิดทุกครั้ง 
6. ให้ปรับปรุงฟื้นฟูพื้นท่ีโครงการท่ีผ่านการท าเหมืองแร่และพื้นท่ีท่ีสิ้นสุดการใช้ประโยชน์แล้ว พร้อมจัดท า

รายงานผลการด าเนินงาน เสนอต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรารรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบทุก 3 ปี 
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