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ของบริษัท ปรินดำ จ ำกัด (มหำชน)
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บทที ่1  

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำของกำรจัดท ำรำยงำน 

ตามท่ี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพศิลาอุตสาหกรรม ได้ยื่นเรื่องเพื่อขออนุญาตในการด าเนินการท าเหมืองโครงการ 
เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ค าขอประทานบัตรท่ี 16/2539 ตั้ งอยู่ ท่ี  
ต าบลหนองข้างคอก อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยจัดท าและน าเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (เดิมส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม )  
เพื่อด าเนินการตามขั้นตอนการพิจาราารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอรายงานฯ ให้คาะกรรมการผู้ช านาญการพิจาราารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการเหมืองแร่ ในการประชุมครั้งท่ี 12/2544 เมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม 2544 ท่ีประชุมมีมติ
เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าว และก าหนดให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุาภาพสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือท่ี วว 0804/8733  
ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2544 ดังเอกสำรแนบ 1 ทางโครงการได้รับอนุญาตประทานบัตรเลขท่ี 21358/15596 ตั้งแต่วันท่ี 27 
กรกฎาคม 2540 ถึงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2557 รวมอายุประทานบัตร 17 ปี ดังเอกสำรแนบ 2 

เมื่อสิ้นอายุประทานบัตร ทางโครงการได้ยื่นขออนุญาตต่ออายุ ใบอนุญาตประทานบัตร โดยจัดท ารายงาน
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมประกอบการต่ออายุประทานบัตรเสนอต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดย
ผลการพิจาราารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันแก้ไข ค าขอต่ออายุประทานบัตรท่ี 1/2555 
(ประทานบัตรท่ี 21358/15596) โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และก าหนดให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุาภาพสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือท่ี 07/ก(2)53 ลงวันท่ี 27 กรกฎาคม 2557 ดังเอกสำรแนบ 3  
โดยได้รับอนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตรต่อเนื่องอีก 8 ปี ตั้งแต่วันท่ี 27 กรกฎาคม 2557 ถึงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2565  
รวมอายุประทานบัตร 25 ปี ดังเอกสำรแนบ 4 

ต่อมาทางโครงการได้เสนอรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจาราา โดยส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงานดังกล่าวให้คาะกรรมการผู้ช านาญการพิจาราารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการเหมืองแร่ ในการประชุมครั้งท่ี 44/2559 เมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม 2559 
คาะกรรมการมีมติเห็นชอบกับการขอเปลี่ยนแปลง พร้อมท้ังก าหนดให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุาภาพสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือท่ี ทส 1009.2/66 ลงวันท่ี 5 มกราคม 2560  
ดังเอกสำรแนบ 5 และในปี 2562 โครงการได้มีการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการอีกครั้ง โดยเป็นการร่วมแผนผัง
โครงการท าเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรท่ี 33193/16124 ของบริษัท ปรินดา จ ากัด (มหาชน) ท้ังนี้  กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ได้พิจาราาและอนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการท าเหมือง โดยก าหนดให้โครงการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เพิ่มเติม) ส าหรับการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการ      
ท าเหมือง ดังเอกสำรแนบ 6 

ดังนั้น ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพศิลาอุตสาหกรรม จึงได้มอบหมายให้ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
จัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุาภาพ
สิ่งแวดล้อมตามเง่ือนไขท่ีเห็นชอบรายงาน 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทท่ี 1 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 1-2 | ห น้ า  

 

1.2 รำยละเอียดของโครงกำรโดยสังเขป 

1.2.1 รำยละเอียดโครงกำร 

ชื่อโครงกำร โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต  
เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง 

เจ้ำของโครงกำร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพศิลาอุตสาหกรรม    

สถำนที่ตั้งโครงกำร ต าบลหนองข้างคอก อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

ขนำดที่ตั้งโครงกำร เนื้อท่ี 99-2-29 ไร่ 

โครงกำรผ่ำนกำรพิจำรณำของ
คณะกรรมกำรผู้ช ำนำญกำร 

เมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม 2544 

โครงกำรได้รับอนุญำตประทำนบัตร ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2540 ถึงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2557 
มีอายุประทานบัตร 17 ปี และได้รับอนุญาตต่ออายุประทาน-
บัตรต่อเนื่องอีก 8 ปี ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2557 ถึงวันท่ี  
26 กรกฎาคม 2565 รวมอายุประทานบัตร 25 ปี ปัจจุบันอยู่
ระหว่างด าเนินการต่ออายุใบอนุญาตประทานบัตรครั้งท่ี 2 

ได้รับอนุญำตประทำนบัตรเลขที่ 21358/15596   
    

1.2.2 ต ำแหน่งที่ตั้ง 

พื้นท่ีประทานบัตรท่ี 21358/15596 ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพศิลาอุตสาหกรรม ปรากฏในแผนท่ี 
ภูมิประเทศมาตราส่วน 1 : 50,000 ของกรมแผนท่ีทหาร ล าดับชุดท่ี L7018 ระวาง 5235 IV อยู่ระหว่างพิกัดฉาก
สากล (UTM) ระหว่างเส้นกริดตั้งท่ี 717350-717900 ตะวันออก และเส้นกริดนอนท่ี 1470850-1471600 เหนือ 
มีเนื้อท่ี 99 ไร่ 2 งาน 29 ตารางวา อยู่ในเขตการปกครองของหมู่ ท่ี 6 ต าบลหนองข้างคอก อ าเภอเมือง  
จังหวัดชลบุรี แสดงดังรูปที่ 1-1 

1.2.3 ลักษณะภูมิประเทศบริเวณพื้นที่โครงกำรและพ้ืนที่ข้ำงเคียง  

พื้นท่ีโครงการมีลักษาะเป็นท่ีราบเชิงเขา อยู่ระหว่างเขาบ้านซึ่งอยู่ทางทิศใต้ และเทือกเขาเขียวทางด้าน 
ทิศตะวันออก ได้แก่ เขาวังตะโก เขาใหญ่ และเขาโคงคาน ลักษาะภูเขาดังกล่าววางตัวอยู่ในทิศตะวันออก 
เฉียงเหนือ-ทิศตะวันตกเฉียงใต้ และมีร่องเขาหรือร่องน้ าวางตัวตั้งฉากอยู่ในทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ทิศตะวันออก
เฉียงใต้ ได้แก่ ล าห้วยสาขาของห้วยกะปิ และห้วยบ่อตะเคียน จากลักษาะภูมิประเทศดังกล่าวแสดงได้ว่าเทือกเขา
และภูเขาในบริเวานี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหินแกรนิต ถูกควบคุมลักษาะโครงสร้างทางธราีวิทยาจ าพวกแนวรอยแตก
รอยแยก ซึ่งมีการวางตัวในทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และในทิศตะวันออกเฉียงเหนือ- 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ภูเขาในบริเวานี้เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาเขียวยอดเขาเหล่านี้มีความสูงเฉลี่ย 300-400 เมตร  
จากระดับน้ าทะเลปานกลาง ยอดสูงสุดตั้งอยู่ท่ีเขางามทางทิศตะวันออกมีความสูง 626 เมตร จากระดับน้ าทะเล
ปานกลาง ท่ีราบเชิงเขามีความสูงเฉลี่ยประมาา 40-60 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง ท่ีราบเชิงเขาใน
ภาพรวมมีมุมเอียงเทไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ สังเกตได้จากทิศทางการไหลของน้ า แสดงดังรูปที่ 1-2 
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1.2.4 กำรใช้ประโยชน์ท่ีดินพื้นที่โครงกำรและพื้นที่ข้ำงเคียง  

มีอาาาเขตติดต่อโดยรอบดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดกับ ประทานบัตรท่ี 21357/15467 ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรีจิตต์ประเสริฐ 
ถัดไปเป็นพื้นท่ีเพาะปลูกพืชไร่จ าพวกมันส าปะหลัง และพืชสวนจ าพวก
มะพร้าวและมะม่วงเป็นส่วนใหญ่ เป็นท่ีตั้งของบ้านหินมะพร้าวและบ้าน
หนองแหน และทางน้ าสาขาของล าห้วยกะปิ 

ทิศตะวันออก ติดกับ ประทานบัตรท่ี 33193/16174 ของบริษัท ปรินดา จ ากัด (มหาชน) และ 
ท่ีราบเชิงเขา  

ทิศใต้ ติดกับ พื้นท่ีราบเชิงเขาใช้เพาะปลูกพืชไร่จ าพวกมันส าปะหลังเป็นส่วนใหญ่มีบาง
บริเวาเป็นพื้นท่ีเพาะปลูกไม้ยืนต้นจ าพวกมะพร้าว และมะม่วง และหมู่บ้าน 
เขาวังตะโก  

ทิศตะวันตก ติดกับ ประทานบัตรท่ี 21361/15591 ของบริษัท ปรินดา จ ากัด (มหาชน) ห่างไป
ประมาา 600 เมตร เป็นท่ีตั้งของทางหลวงหมายเลข 7 

1.2.5 เส้นทำงคมนำคมขนส่ง  

การเดินทางเข้าสู่พื้นท่ีโครงการ จากตัวเมืองจังหวัดชลบุรีไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 344 (ชลบุรี - 
บ้านบึง) ประมาา 6 กิโลเมตร จากนั้นแยกเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) ไปตามเส้นทางในทิศใต้  
แล้วเล้ียวขวาออกบริเวาทางแยกไปเมืองพัทยา เป็นระยะทางประมาา 8 กิโลเมตร จากนั้นกลับรถเข้าสู่เส้นทาง
คู่ขนานกับทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ซึ่งเป็นทางลูกรังเดินทางประมาา 4 กิโลเมตร เข้าสู่พื้นท่ีโครงการ  
รวมระยะทางประมาา 18 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 1-3 

1.2.6 กำรวำงแผนและออกแบบกำรท ำเหมือง 

1) การออกแบบการท าเหมือง 
การด าเนินโครงการได้มีการออกแบบการท าเหมืองของโครงการเต็มพื้นท่ี โดยจะเริ่มท าเหมือง

ตั้งแต่ชั้นความสูง 35 เมตร จนถึงระดับชั้นความสูง (-5) เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง โดยจะเว้น
แนวกันเขตไม่ท าเหมืองห่างจากทางสาธาราประโยชน์ 10 เมตร ทางด้านทิศตะวันตก และทิศใต้ของ
พื้นท่ีโครงการ และจะเว้นแนวกันเขตไม่ท าเหมืองห่างจากขอบเขตพื้นที่โครงการเป็นระยะอย่างน้อย 10 
เมตร อัตราการผลิตเฉลี่ย 1,200,000 เมตริกตัน/ปี โดยท่ีสามารถท าเหมืองได้ จ านวน 9,567,018 
เมตริกตัน ซึ่งการท าเหมืองจะใช้รถเจาะไฮดรอลิคท่ีมีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดดอกเจาะ 3 นิ้ว ท าการเจาะ
รูระเบิดเพ่ืออัดวัตถุระเบิดและผลิตแร่ ส่วนแร่ท่ีระเบิดแล้วแต่ยังมีขนาดใหญ่เกินไป จะไม่ใช้การระเบิด
ย่อยในการลดขนาดแต่จะใช้รถ Back Hoe ติด Hydraulic Breaker เจาะกระแทกเพื่อให้มีขนาดเล็กลง 
และมีขนาดพอเหมาะแล้ว จะใช้รถ Back Hoe ท าการตักใส่รถบรรทุกสิบล้อเพื่อน าไปลดและคัดขนาด
ท่ีโรงงานโม่ บด หรือย่อยหิน นอกพื้นท่ีโครงการ ท้ังนี้  จะมีการท าเหมืองเป็นแบบขั้นบันไดมีความสูง 
ไม่เกิน 10 เมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 5.60 เมตร โดยควบคุมความลาดชันสุดท้ายไม่เกิน 65 องศา 
ตลอดจนหลีกเล่ียงการเดินหน้าเหมืองท่ีมีชั้นแร่เอียงเข้าหาหน้างานหรือการร่วงหล่นของดินและเศษหิน
ซึ่งท าให้บริเวาหน้าเหมืองมีสภาพท่ีปลอดภัยอยู่เสมอ แสดงแผนผังโครงการดังรูปที่ 1-4 
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รูปที่ 1-1 แสดงจุดที่ตั้งโครงกำร 

 

สัญลักษณ์ :  

พื้นที่โครงการ ประทานบัตรที่ 21358/15596   

ประทานบัตรข้างเคียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ขอ้มูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 1-5 | ห น้ า  

 

รูปที่ 1-2 แสดงลักษณะภมูิประเทศและกำรใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่โครงกำร 

 

   

   
ที่มา : www.google earth.com, 2564 และการส ารวจภาคสนาม, 2565 

พื้นที่หน้าเหมืองปัจจุบัน โรงโม่หินของโครงการ 

ถนนสาธาราะด้านทิศตะวันตก แนวเว้นพื้นที่ท าเหมืองด้านทิศตะวันตก แนวเว้นพื้นที่ท าเหมืองด้านทิศใต้ 

บ่อรับน้ าขุมเหมือง 

สัญลักษณ์ : 

ประทานบัตรที่ 21358/15596  
ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพศิลาอุตสาหกรรม 

โรงโม่หินของโครงการ 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 1-6 | ห น้ า  

 

รูปที่ 1-3 แสดงโครงข่ำยคมนำคมเข้ำสู่พ้ืนที่โครงกำร 

 

สัญลักษณ์ :  

พื้นที่โครงการ ประทานบัตรที่ 21358/15596   

ประทานบัตรข้างเคียง 

ค าขอประทานบัตรข้างเคียง 

แนวถนน 

ทางหลวงหมายเลข 36 

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 

ทิศทางขนส่งแร่ 

 

 

 
 

 

ที่มา : กรมแผนที่ทหาร (2541) และการส ารวจภาคสนาม (2565) 

 

ถนนสาธาราะด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ 

ทางเชื่อมทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทท่ี 1 
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รูปที่ 1-4 แสดงแผนผังกำรท ำเหมืองของโครงกำร 

 

สัญลักษณ์ :  

พื้นที่โครงการ ประทานบัตรที่ 21358/15596   

จุดเริ่มต้นการท าเหมืองและทิศทางการเดินหน้าเหมือง 

แนวคันท านบดิน 

หมุดหลักเขตเหมืองแร่ 

เส้นชั้นความสูง 

ขอบเขตการท าเหมือง 

 

 

 

ที่มา : แผนผังโครงการท าเหมือง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เทพศิลาอุตสาหกรรม 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 1-8 | ห น้ า  

 

2) การใช้วัตถุระเบิด 
ในการท าเหมืองจะมีการใช้เครื่องเจาะไฮดรอลิค ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางดอกเจาะ 3 นิ้ว  

ท าการเจาะระเบิดโดยการวางลักษาะรูเจาะเอียงในแนวดิ่งโดยมีความเอียงของรูเจาะประมาา  
80- 90 เพื่อควบคุมทิศทางและความแรงของหินปลิว วัตถุระเบิดท่ีใช้เป็นแบบแอมโมเนียมไนเตรต
ผสมกับน้ ามันดีเซล (AN-FO) ในอัตราส่วน 94 : 6 ใช้วัตถุระเบิดแรงสูง (High Explosive) ประเภท 
Dynamite หรือ Emulsion ท าหน้าท่ีกระตุ้นการระเบิด (Primer) ใช้ประมาา 8% ของปริมาาวัตถุ
ระเบิดท้ังหมด และมีแก๊ปไฟฟ้าแบบถ่วงเวลา (Electric Delay Detonator) เป็นตัวจุดระเบิด รูปแบบ
การระเบิดจะมีแถวรูเจาะแบบสลับฟันปลา (Staggered  Pattern) ใช้ High Explosive 8% ของ
ปริมาาวัตถุระเบิดท่ีก าหนดได้ เนื่องจากปัญหาบางประการ เช่น รูเจาะผ่านโพรง เป็นต้น ซึ่งจ าเป็นท่ี
จะต้องปรับเปลี่ยนการออกแบบการเจาะระเบิด และปริมาาวัตถุระเบิดตามความเหมาะสมเพ่ือให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยมากท่ีสุด การระเบิดจะท าในช่วงเวลา 16.00 -17.00 นาฬิกา  
ก่อนและหลังการระเบิดจะจัดให้มีสัญญาาท่ีสามารถเห็นและได้ยินชัดเจนในรัศมีอย่างน้อย 500 เมตร 
การเก็บรักษาวัตถุระเบิดจะมีการจัดสร้างอาคารไว้นอกเขตพื้นท่ีโครงการท าเหมือง ท้ังนี้ การเก็บและ 
ใช้วัตถุระเบิดจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อก าหนดเกี่ยวกับวัตถุระเบิดท่ีระบุไว้ในกฎกระทรวงฉบับท่ี 9  
(พ.ศ. 2513) ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ข้อ 4 หมวด 6 อย่างเคร่งครัดทุกประการ  

3) การจัดการเปลือกดินและเศษหิน 
การผลิตแร่ในพื้นท่ีโครงการนี้จะไม่มีการเก็บกองเปลือกดินแต่อย่างใด เนื่องจากเปลือกดินท่ีได้

จากการท าเหมืองมีปริมาาน้อย โดยเปลือกดินท่ีได้จากการท าเหมืองจะน าไปใช้พัฒนาเส้นทางขนส่ง
ภายในพื้นท่ีโครงการ และบางส่วนน าไปผสมกับหินเพื่อท าหินคลุก 

4) การใช้น  าในการท าเหมือง 
ไม่มีการใช้น้ าในการท าเหมืองแต่อย่างใด มีเพียงการใช้รถบรรทุกน้ าฉีดพรมน้ าตามบริเวาต่างๆ 

เพ่ือลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง รวมท้ังเส้นทางรถยนต์และบริเวาท่ีอาจจะท าให้เกิดฝุ่นได้ภายใน
พื้นท่ีโครงการ 

5) เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในการท าเหมือง 
 รถเจาะไฮดรอลิค ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว 1 เคร่ือง  
 รถตักแบลคโฮ 2 คัน  
 รถบรรทุกสิบล้อ 5 คัน  
 รถบรรทุกน้ า 1 คัน  
 Hydraulic Breaker ติดแบ็คโฮ 1 คัน  
 คนงานประมาา 20 คน  

6) มาตรการรักษาความปลอดภัยในการท าเหมือง และการส่งเสริมสวัสดิภาพคนงาน 
โครงการจะปฏิบัติและจัดให้มีส่ิงต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 จัดให้มีปัจจัยในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือคนงานได้ทันท่วงที เมื่อประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วยโดยไม่คิดมูลค่า และมีรถส าหรับน าคนเจ็บส่งแพทย์โรงพยาบาล 

 จัดให้มีน้ าดื่ม น้ าใช้ ท่ีพักอาศัย และส้วมท่ีถูกสุขลักษาะแก่คนงานภายในเขตเหมืองแร่ 
 จัดให้มีการปิดกั้นหรือป้องกันอันตรายจากบริเวาต่างๆ เช่น บริเวาสายพาน ฟันเฟือง  
เป็นต้น 

 จัดให้มีอุปกรา์ป้องกันภัยท่ีเหมาะสมส าหรับคนงานท่ีปฏิบัติงานในบริเวาท่ีอาจมีอันตราย 
เช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย ถุงมือ เครื่องป้องกันฝุ่น อุปกรา์ป้องกันตา อุปกรา์ป้องกันหู 
เป็นต้น 
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 จัดให้มีผู้ควบคุมการด าเนินงานเป็นประจ าเพ่ือความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุส าหรับการ
ท าเหมืองและมีบันทึกผลการตรวจไว้เป็นหลักฐาน เพ่ือแสดงแก่พนักงานเจ้าหน้าท่ี 

 ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2513) และกฎกระทรวงฉบับท่ี 50 (พ.ศ. 2525)  
ว่าด้วยการให้ความคุ้มครองแก่คนงานและความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอกโดยเคร่งครัด 

7) การท าเหมืองใกล้ทางหลวงหรือทางน  าสาธารณประโยชน์ 
 

พื้นท่ีโครงการมีทางสาธาราประโยชน์อยู่บริเวาด้านทิศตะวันตก ท้ังนี้ จะเว้นไม่ท าเหมืองใกล้
ทางสาธาราประโยชน์ดังกล่าว ภายในระยะ 10 เมตร 

1.3 แผนกำรด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม 

การด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุาภาพ
สิ่งแวดล้อม ตามผลการพิจาราารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรท่ี 21358/15596 ของ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพศิลาอุตสาหกรรม ตั้งอยู่ ท่ี ต าบลหนองข้างคอก อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  ตามหนังสือท่ี  
ทส 1009.2/66 ลงวันท่ี 5 มกราคม 2560 ออกโดยส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ดังเอกสำรแนบ 5 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

1.3.1 แผนกำรตรวจสอบมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพศิลาอุตสาหกรรม มอบหมายให้ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
เป็นบริษัทท่ีปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม โดยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีก าหนดไว้ดังเอกสำรแนบ 5 เพื่อน าเสนอต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

1.3.2 แผนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม 

ส าหรับแผนการติดตามตรวจสอบคุาภาพสิ่งแวดล้อมตามเงื่อนไขมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตามหนังสือท่ี ทส 1009.2/66 ลงวันท่ี 5 มกราคม 2560 แสดงดังตำรำงที่ 1-1 ท้ังนี ้ผลการตรวจวัดจะ
เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานท่ีก าหนด เพื่อน าเสนอต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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ตำรำงที่ 1-1 แผนการตรวจวัดคุาภาพสิ่งแวดล้อม 

คุณภำพสิ่งแวดล้อม ดัชนีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด สถำนีตรวจวัด 

1. คุาภาพอากาศ  ปริมาาฝุ่นละอองแขวนลอยรวม 
(TSP) 

 ปริมาาฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 
10 ไมครอน (PM-10) 

ปีละ 2 ครั้ง ระยะเวลา 3 วัน
ต่อเนื่อง ในช่วงเดือนมกราคม- 
กุมภาพันธ์ และช่วงเดือน
กันยายน-ตุลาคม 

1. บ้านสวนมะพร้าวทางทิศ
ตะวันตก 

2. บ้านสวนน้ าตก 
3. ส านักงานโรงโม่หินของ

โครงการ 

  ความเร็วและทิศทางลม ปีละ 2 ครั้ง ระยะเวลา 3 วัน
ต่อเนื่อง ในช่วงเดือนมกราคม- 
กุมภาพันธ์ และช่วงเดือน
กันยายน-ตุลาคม 

1. ส านักงานโรงโม่หินของ
โครงการ 

2. ระดับเสียง  ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง  
(Leq 24 hrs.) 

 ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

ปีละ 2 ครั้ง ระยะเวลา 3 วัน
ต่อเนื่อง ในช่วงเดือนมกราคม- 
กุมภาพันธ์ และช่วงเดือน
กันยายน-ตุลาคม 

1. บ้านสวนมะพร้าวทางทิศ
ตะวันตก 

2. บ้านสวนน้ าตก 
3. ส านักงานโรงโม่หินของ

โครงการ 

3. ค่าความสั่นสะเทือน  ความเร็วอนุภาคสูงสุด  
 ความถี ่
 การขจัด 

ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือน
มกราคม-กุมภาพันธ์ และ 
ช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม 

1. ขอบแปลงประทานบัตร 
2. บ้านสวนมะพร้าวทาง 

ทิศตะวันตก 

4. คุาภาพน้ า  pH 
 Turbidity 
 Total Suspended Solids 
 Total Dissolved solids 
 Total Iron 
 Sulfate 
 Total Hardness 

ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือน
มกราคม-กุมภาพันธ์ และ 
ช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม 

1. น้ าห้วยกะป ิ
2. ล ารางสาธาราะทางด้าน 

ทิศตะวันตก 
3. บ่อน้ าทางด้านทิศตะวันออก

เฉียงใต้ 
4. น้ าบาดาลบ้านมาบหวาย 
5. น้ าบ่อตื้นบ้านวังตะโก  

(ทิศตะวันตก) 
6. น้ าบาดาลบ้านหัวโกรก 

ที่มำ : ผลการพิจาราารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่หิน 
อุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 21358/15596 ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพศิลาอุตสาหกรรม ตามหนังสือที่ 
ทส 1009.2/66 ลงวันที่ 5 มกราคม 2560 

หมำยเหตุ : สภำพแวดล้อมบริเวณจุดตั้งเคร่ืองตรวจวัดและเก็บตัวอย่ำง 

1. บ้ำนสวนมะพร้ำวทำงทิศตะวันตก  
บริเวาตั้งเครื่องตรวจวัดตั้งอยู่บริเวาด้านข้างอาคารเอนกประสงค์ของหมู่บ้านสวนมะพร้าว ห่างจากพื้นที่โครงการประมาา 1.0 กิโลเมตร  
ติดกับถนนสาธาราะในชุมชน สภาพแวดล้อมข้างเคียงเป็นพื้นที่ชุมชน 

2. บ้ำนสวนน้ ำตก  
บริเวาตั้งเครื่องตรวจวัดเป็นลานค่อนข้างโล่ง ตั้งอยู่ภายในบริเวาวัดสวนน้ าตก (เขากะปอม) ห่างจากพื้นที่โครงการประมาา 1.5 กิโลเมตร  

3. ส ำนักงำนโรงโม่หินของโครงกำร  
บริเวาตั้งเครื่องตรวจวัดตั้งอยู่บริเวาด้านหน้าพื้นที่โรงโม่หิน สภาพพื้นที่เป็นลานโล่ง มีต้นไม้ยืนต้นปกคลุมเล็กน้อย ติดกับถนนลูกรังสาธาราะ  
โดยกิจกรรมในบริเวาที่ตั้งเครื่องตรวจวัด ประกอบด้วย การโม่บดหิน การตักแร่ และการขนส่งแร่  
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4. ขอบแปลงประทำนบัตร  
บริเวาตั้งเครื่องตรวจวัดเป็นขอบแปลงประทานบัตรด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพื้นที่โครงการ ติดกับตราชั่งซึ่งมีการสัญจรของรถบรรทุกแร่ 
อยู่ตลอดเวลา 

5. ห้วยกะปิ  
บริเวาที่เก็บตัวอย่างน้ าเป็นล าห้วยที่มีน้ าไหลตลอด จุดที่เก็บตัวอย่างห่างจากพื้นที่โครงการประมาา 1 .0 กิโลเมตร สภาพแวดล้อมข้างเคียงเป็น
พื้นที่ชุมชน และพื้นที่เกษตรกรรม (นาข้าวและสวนผลไม้) 

6. ล ำรำงสำธำรณะด้ำนทิศตะวันตก      
เป็นธารน้ าไหลที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ห่างจากพื้นที่โครงการประมาา 0.5 กิโลเมตร บริเวาโดยรอบมีต้นไม้ปกคลุม 

7. บ่อน้ ำทำงด้ำนทิศตะวันออกเฉียงใต้  
เป็นบ่อน้ าขนาดใหญ่ อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการประมาา 0.6 กิโลเมตร สภาพแวดล้อมโดยรอบเป็นพื้นที่ท าเหมืองและกลุ่มโรงโม่หิน 

8. บ่อบำดำลบ้ำนมำบหวำย  
บริเวาที่เก็บตัวอย่างน้ าอยู่ภายในบริเวาวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ห่างจากพื้นที่โครงการประมาา 3.1 กิโลเมตร สภาพแวดล้อมโดยรอบเป็นกลุ่ม
โรงโม่หิน 

9. บ่อน้ ำตื้นบ้ำนวังตะโก  
บริเวาที่เก็บตัวอย่างน้ าเป็นบ่อน้ าบาดาลที่อยู่ใกล้กับวัดวังตะโก ที่ขุดเจาะเพื่อใช้ในการอุปโภค ห่างจากพื้นที่โครงการประมาา 2.0 กิโลเมตร 
สภาพแวดล้อมโดยรอบเป็นพื้นที่ชุมชน 

10. บ่อบำดำลบ้ำนหัวโกรก  
บริเวาที่เก็บตัวอย่างเป็นน้ าบาดาลจากบ้านเรือนราษฎรในชุมชนบ้านหัวโกรก ขุดเจาะเพื่อใช้ในการเกษตรและอุปโภค อยู่ห่างจากพื้นที่โคร งการ
ประมาา 2.0 กิโลเมตร 
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