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บทท่ี 

ผลกำรปฏิบติัตำม

มำตรกำรติดตำม

ตรวจสอบคุณภำพ

ส่ิงแวดลอ้ม 
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บทที่ 3 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
 

3.1  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 

โครงการเหมืองแร่ไพโรฟิลไลต์  ของบริษัท  ปูนซิ เมนต์ไทย จ ากัด  (มหาชน) ประทานบัตรที่ 
28058/15776  ได้ ด า เนิ นการสรุปผลการด าเนิ นการตามมาตรการติ ดตามตรวจสอบคุณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 ซึ่งครอบคลุมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม ได้แก่ คุณภาพ
อากาศ และแรงสั่นสะเทือน 

 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการเหมืองแร่ไพโรฟิลไลต์ 
ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) ประทานบัตรที่ 28058/15776 มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 
3.2  ขอบเขตการด าเนินการ 

 

การด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการเหมืองแร่ไพโรฟิลไลต์  ของ 
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) ประทานบัตรที่ 28058/15776 โดยมีรายละเอียดแผนการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2565 ดังตารางที่ 3.1 และรายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 ดังตารางท่ี 3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฎบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 โครงการเหมืองแร่ไพโรฟิลไลต์ โดยวิธีเหมอืงหาบ ประทานบัตรที่ 28058/15776 ของบริษัท ปูนซเิมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 
 

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-169 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม       3-2 

ตารางท่ี 3.1 แผนการด าเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2565 

 

รายการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดตรวจวดั ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ              

- TSP 1. ชุมชนบ้านชะอมตะวันออก    

 

  

 

   

 

 

- PM-10 2. ชุมชนบ้านชะอมใต ้          

- ความเร็วลมและทิศทางลม           

2. แรงสั่นสะเทือน*              

- Longitudinal 1. ชุมชนบ้านชะอมตะวันออก    

 

  

 

 

 

 

  - Vertical 2. ชุมชนบ้านชะอมใต ้        

- Transverse         

3. การตรวจสุขภาพพนักงาน              

- สมรรถภาพปอด 1. พนักงานทุกคน      
 

 
 

   
 

- สมรรถภาพการได้ยิน           
 

หมายเหต ุ
 *   :   มาตรการก าหนดให้ใช้ปริมาณวัตถุระเบิดสูงสุดต่อจังหวะถ่วงไม่เกิน 180 ปอนด์ หรือ 80 กิโลกรัม  
          โดยท าการระเบิดวันละ 1 ครั้งเวลา 12.00-13.00 น. 

 
ตารางที ่3.2 รายละเอียดการด าเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 
 

รายการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดตรวจวดั พารามิเตอร์ วิธีการตรวจวดั วันที่ด าเนินการ 
1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 1. ชุมชนบ้านชะอมตะวันออก 

2. ชุมชนบ้านชะอมใต ้
- TSP 
- PM-10 
- WS/WD 

Gravimetric Method 
Gravimetric Method 
WS/WD Equipment 

2-5 ก.ค. และ 4-7 
พ.ย. 65 

2. แรงสั่นสะเทือน 1. ชุมชนบ้านชะอมตะวันออก 
2. ชุมชนบ้านชะอมใต ้

- Longitudinal 
- Vertical 
- Transverse 

Vibration Detector 15 ธ.ค. 65 

3. การตรวจสุขภาพพนักงาน 1. พนักงานทุกคน - สมรรถภาพปอด ตรวจสุขภาพ 27 ธ.ค. 65 

 - สมรรถภาพการได้ยิน  
                               
หมายเหต ุ
 *   :   มาตรการก าหนดให้ใช้ปริมาณวัตถุระเบิดสูงสุดต่อจังหวะถ่วงไม่เกิน 180 ปอนด์ หรือ 80 กิโลกรัม  
          โดยท าการระเบิดวันละ 1 ครั้งเวลา 12.00-13.00 น. 
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3.3 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
 

3.3.1 แผนที่จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
 

 
 

ภาพที่ 3.1 แผนที่จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดือนกรกฎาคม 
ความเรว็ลม 1.3-1.8 เมตร/วนิาท ี

สัญลักษณ ์
1    บ้านชะอมตะวันออก 
      บ้านชะอมใต้ 
      ทิศทางลม 
     
 
 
 

ท่ีตั้งโครงการ 

1 
2 

1 
2 

เดือนพฤศจิกายน 
ความเรว็ลมเท่ากับ 1.3 เมตร/วินาท ี
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3.3.2 ภาพถ่ายการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ                     
 

   
  

ภาพที่ 3.2  การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณชุมชนบ้านชะอมตะวันออก 
 

  
  

ภาพที่ 3.3  การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณชุมชนบ้านชะอมใต้ 
 
3.3.3 วิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

 

 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ได้ด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่  24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป มี
รายละเอียด ดังตารางท่ี 3.3 

 

เดือนกรกฎาคม 

เดือนกรกฎาคม 

เดือนพฤศจิกายน 

เดือนพฤศจิกายน 
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ตารางท่ี 3.3 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
 

ล าดับที่ พารามิเตอร์ วิธีการตรวจวัด รายละเอียดการตรวจวัด 

1 ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 
100 ไมครอน : TSP 

Gravimetric 
Method 

เก็บตัวอย่างโดยใช้เครื่อง High Volume Air Sampler ดูดตัวอย่าง
อากาศผ่านกระดาษกรองชนิดใยแก้ว (Glass Fiber Filter) ด้วย
อัตราการไหลในช่วง 1.13 -1.7 ลบ.ม./นาที เป็นระยะเวลา 24 
ชั่วโมง แล้วน ากระดาษกรองมาท าการวิเคราะห์หาปริมาณความ
เข้มข้นของฝุ่นละออง ตามวิธี Gravimetric Method 

2 ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า         
10 ไมครอน : PM-10 

Gravimetric 
Method 

อากาศจะถูกดูดผ่าน เข้ ายั งทางเข้ าเครื่ อง High Volume Air 
Sampler ชนิด Size Selective Inlet  ซ่ึงฝุ่นท่ีมีขนาด 10 ไมครอน
ลงมา จะถูกเก็บอยู่บนกระดาษกรอง โดยควบคุมอัตราการไหลของ
อากาศคงท่ีท่ีอัตรา 1.13 ลบ.ม./นาที หรือ 40 ลูกบาศก์ฟุต/นาที 
และบังคับตัวอย่างอากาศไหลเข้าทางเข้า Inlet ซ่ึงเป็นช่องเปิดท่ี
ขอบด้านบน โดยรอบของหัวเก็บตัวอย่างรูปทรงกลมและไหลเข้ารู
เปิด Acceleration Jet ซ่ึงเป็นช่องเปิดขนาดเล็ก ท่ีจะท าให้อากาศ
ไหลผ่านเข้ารูเปิดด้วยความเร็วท่ีพอเหมาะท าให้ฝุ่นขนาดใหญ่กว่า 
10 ไมครอนท่ีมากับอากาศฟุ้งเข้าชนและเกาะติดอยู่ท่ีแผ่นดักฝุ่น 
Collection Shim ต่อจากน้ันฝุ่น ท่ี เหลือ ซ่ึงมีขนาดเล็กกว่า 10 
ไมครอน จะไหลผ่านเข้ารูเปิด Vent Tube และไหลเข้าไปเกาะติด
อยู่ ท่ีกระดาษกรองชนิดใยแก้วขนาด 8x10 น้ิว เก็บตัวอย่าง
ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง และน ากระดาษกรองท่ีได้มาชั่งน้ าหนัก เพื่อ
ค านวณหาความเข้มข้นของฝุ่นละออง/ปริมาตรของอากาศใน
บรรยากาศ 

3 ความเร็วลมและทิศทาง
ลม : WS/WD 

WS/WD 
Equipment 

ด าเนินการบันทึกข้อมูลความเร็วลมและทิศทางลม โดยใช้เครื่อง
ตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม (Wind Speed and Wind 
Direction Equipment) เป็นระยะเวลา 24 ชม. จากน้ันน าข้อมูลมา
ประมวลผล และจัดท า Wind Rose Diagram 

 
 

3.3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
 

   ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  โครงการเหมืองแร่ไพโรฟิลไลต์ของบริษัท          
ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) ประทานบัตรที่ 28058/15776 จ านวน 2 จุดตรวจวัด ได้แก่ ชุมชนบ้านชะอม
ตะวันออก และชุมชนบ้านชะอมใต้ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 (ครั้งที่ 2/2565) ซึ่งท าการตรวจวัด
ระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม และ 4-7 พฤศจิกายน 2565 สามารถสรุปได ้ดังตารางท่ี 3.4 ถึงตารางท่ี 3.5 
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ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม       3-6 

ตารางท่ี 3.4 ผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลม  
 

โครงการ เหมืองแร่ไพโรฟิลไลต์ โดยวิธีเหมืองหาบ ประทานบัตรท่ี 28058/15776 ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 
จัดท ารายงานโดย Industrial Service and Lab บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ระหว่างเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2565 
สถานีตรวจวัด ชุมชนบ้านชะอมตะวันออก 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานี 0726033X    1593773Y 
 

เวลา* 
2 ก.ค. 65 3 ก.ค. 65 4 ก.ค. 65 5 ก.ค. 65 

ความเร็ว 
(เมตร/วินาที) 

ทิศทาง 
ความเร็ว 

(เมตร/วินาที) 
ทิศทาง 

ความเร็ว 
(เมตร/วินาที) 

ทิศทาง 
ความเร็ว 

(เมตร/วินาที) 
ทิศทาง 

00:00 - 01:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
01:00 - 02:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
02:00 - 03:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
03:00 - 04:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
04:00 - 05:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.4 W 
05:00 - 06:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
06:00 – 07:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
07:00 – 08:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
08:00 – 09:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
09:00 – 10:00 น.   0.0 CALM 0.4 SW 0.4 SW 
10:00 – 11:00 น.   0.4 SW 0.9 SSW 1.3 SW 
11:00 – 12:00 น. 1.8 SSW 0.9 SSW 0.9 SW   
12:00 - 13:00 น. 1.3 WSW 0.9 SW 1.3 SSW   
13:00 – 14:00 น. 1.3 W 0.4 SSE 0.9 SW   
14:00 – 15:00 น. 1.8 W 0.4 SW 1.3 WSW   
15:00 – 16:00 น. 0.9 SSW 1.8 SW 0.9 SSW   
16:00 – 17:00 น. 1.3 SSW 0.9 SW 0.9 S   
17:00 – 18:00 น. 1.3 SW 1.3 SW 1.3 SSW   
18:00 – 19:00 น. 1.8 SSW 0.9 SW 0.9 SSW   
19:00 – 20:00 น. 0.4 SSW 0.0 CALM 0.4 SSW   
20:00 - 21:00 น. 0.4 ENE 0.0 CALM 0.4 W   
21:00 - 22:00 น. 0.4 SSW 0.0 CALM 0.0 CALM   
22:00 - 23:00 น. 0.4 SW 0.0 CALM 0.0 CALM   
23:00 - 00.00 น. 0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM   

 

หมายเหตุ : * เวลารายชั่วโมง จ านวน 24 ชั่วโมง 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



รายงานผลการปฎบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 โครงการเหมืองแร่ไพโรฟิลไลต์ โดยวิธีเหมอืงหาบ ประทานบัตรที่ 28058/15776 ของบริษัท ปูนซเิมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 
 

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-169 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม       3-7 

ข้อสรุป 
 ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศใต้ค่อนไปทางตะวันตก 
 ความเร็วลม มีค่าอยู่ระหว่าง 1.3-1.8 เมตร/วินาที 
 เมื่อพิจารณาความเร็วลมและทิศทางลมเทียบกับต าแหน่งที่ตั้งโครงการ พบว่า ชุมชนบ้านชะอม
ตะวันออก อยู่ต าแหน่งเหนือทิศทางลม จึงไม่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินการของโครงการในช่วงเวลา
ดังกล่าว ดังภาพที่ 3.4 

 

 
 

ภาพที ่3.4  ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมเดือนกรกฎาคม บริเวณชุมชนบ้านชะอมตะวันออก 
 

env-eia4
Text Box



รายงานผลการปฎบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 โครงการเหมืองแร่ไพโรฟิลไลต์ โดยวิธีเหมอืงหาบ ประทานบัตรที่ 28058/15776 ของบริษัท ปูนซเิมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 
 

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-169 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม       3-8 

ตารางท่ี 3.4 (ต่อ) 
 

โครงการ เหมืองแร่ไพโรฟิลไลต์ โดยวิธีเหมืองหาบ ประทานบัตรท่ี 28058/15776 ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 
จัดท ารายงานโดย Industrial Service and Lab บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ระหว่างเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2565 
สถานีตรวจวัด ชุมชนบ้านชะอมใต้ 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานี 0726866X    1593334Y 
 

เวลา* 
2 ก.ค. 65 3 ก.ค. 65 4 ก.ค. 65 5 ก.ค. 65 

ความเร็ว 
(เมตร/วินาที) 

ทิศทาง 
ความเร็ว 

(เมตร/วินาที) 
ทิศทาง 

ความเร็ว 
(เมตร/วินาที) 

ทิศทาง 
ความเร็ว 

(เมตร/วินาที) 
ทิศทาง 

00:00 - 01:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
01:00 - 02:00 น.   0.4 ENE 0.0 CALM 0.0 CALM 
02:00 - 03:00 น.   0.4 NNE 0.0 CALM 0.0 CALM 
03:00 - 04:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
04:00 - 05:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.4 WSW 
05:00 - 06:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
06:00 – 07:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
07:00 – 08:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
08:00 – 09:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
09:00 – 10:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
10:00 – 11:00 น.   0.4 E 0.0 CALM 0.0 CALM 
11:00 – 12:00 น. 0.4 S 0.4 ENE 0.4 S   
12:00 - 13:00 น. 0.4 S 0.4 S 0.4 S   
13:00 – 14:00 น. 0.9 SW 0.4 SSW 0.4 S   
14:00 – 15:00 น. 0.9 SW 0.4 ENE 0.9 S   
15:00 – 16:00 น. 0.4 S 0.9 S 0.4 S   
16:00 – 17:00 น. 0.4 S 0.4 SSW 0.4 S   
17:00 – 18:00 น. 0.9 S 0.9 S 0.9 SSW   
18:00 – 19:00 น. 0.9 S 0.4 S 0.4 S   
19:00 – 20:00 น. 0.4 S 0.0 CALM 0.0 CALM   
20:00 - 21:00 น. 0.9 ENE 0.0 CALM 0.4 SW   
21:00 - 22:00 น. 0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM   
22:00 - 23:00 น. 0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM   
23:00 - 00.00 น. 0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM   

 

หมายเหตุ : * เวลารายชั่วโมง จ านวน 24 ชั่วโมง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฎบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 โครงการเหมืองแร่ไพโรฟิลไลต์ โดยวิธีเหมอืงหาบ ประทานบัตรที่ 28058/15776 ของบริษัท ปูนซเิมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 
 

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-169 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม       3-9 

ข้อสรุป 
 ชุมชนบ้านชะอมใต้ ร้อยละ 100 เป็นลมสงบ มีความเร็วลม น้อยกว่า 1.0 เมตร/วินาที ดังภาพที ่3.5 
 

 
 

ภาพที ่3.5 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมเดือนกรกฎาคม บริเวณชุมชนบ้านชะอมใต้ 
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Text Box



รายงานผลการปฎบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 โครงการเหมืองแร่ไพโรฟิลไลต์ โดยวิธีเหมอืงหาบ ประทานบัตรที่ 28058/15776 ของบริษัท ปูนซเิมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 
 

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-169 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม       3-10 

ตารางท่ี 3.4 (ต่อ) 
 

โครงการ เหมืองแร่ไพโรฟิลไลต์ โดยวิธีเหมืองหาบ ประทานบัตรท่ี 28058/15776 ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 
จัดท ารายงานโดย Industrial Service and Lab บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ระหว่างเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2565 
สถานีตรวจวัด ชุมชนบ้านชะอมตะวันออก 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานี 0726033X    1593773Y 
 

เวลา* 
4 พ.ย. 65 5 พ.ย. 65 6 พ.ย. 65 7 พ.ย. 65 

ความเร็ว 
(เมตร/วินาที) 

ทิศทาง 
ความเร็ว 

(เมตร/วินาที) 
ทิศทาง 

ความเร็ว 
(เมตร/วินาที) 

ทิศทาง 
ความเร็ว 

(เมตร/วินาที) 
ทิศทาง 

00:00 - 01:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
01:00 - 02:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
02:00 - 03:00 น.   0.4 NNW 0.0 CALM 0.0 CALM 
03:00 - 04:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
04:00 - 05:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
05:00 - 06:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
06:00 – 07:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
07:00 – 08:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
08:00 – 09:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
09:00 – 10:00 น.   0.0 CALM 0.4 E 0.0 CALM 
10:00 – 11:00 น.   0.4 SSE 0.4 SW 0.0 CALM 
11:00 – 12:00 น. 0.4 E 0.9 SSE 0.9 SW   
12:00 - 13:00 น. 0.4 N 1.3 SW 0.4 S   
13:00 – 14:00 น. 0.4 WSW 0.4 SSW 0.9 SW   
14:00 – 15:00 น. 0.9 ESE 1.3 SW 0.4 S   
15:00 – 16:00 น. 0.0 CALM 0.4 WSW 0.4 ESE   
16:00 – 17:00 น. 0.9 SSE 0.4 WSW 0.0 CALM   
17:00 – 18:00 น. 0.9 SW 0.4 SW 0.0 CALM   
18:00 – 19:00 น. 0.9 SW 0.0 CALM 0.0 CALM   
19:00 – 20:00 น. 0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM   
20:00 - 21:00 น. 0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM   
21:00 - 22:00 น. 0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM   
22:00 - 23:00 น. 0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM   
23:00 - 00.00 น. 0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM   

 

หมายเหตุ : * เวลารายชั่วโมง จ านวน 24 ชั่วโมง 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



รายงานผลการปฎบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 โครงการเหมืองแร่ไพโรฟิลไลต์ โดยวิธีเหมอืงหาบ ประทานบัตรที่ 28058/15776 ของบริษัท ปูนซเิมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 
 

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-169 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม       3-11 

ข้อสรุป 
 ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
 ความเร็วลม มีค่าเท่ากับ 1.3 เมตร/วินาที 
 เมื่อพิจารณาความเร็วลมและทิศทางลมเทียบกับต าแหน่งที่ตั้งโครงการ พบว่า  ชุมชนบ้านชะอม
ตะวันออก อยู่ต าแหน่งเหนือทิศทางลม จึงไม่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินการของโครงการในช่วงเวลา
ดังกล่าว ดังภาพที่ 3.6 

 

 
 

ภาพที ่3.6  ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมเดือนพฤศจิกายน บริเวณชุมชนบ้านชะอมตะวันออก 
 

env-eia4
Text Box



รายงานผลการปฎบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 โครงการเหมืองแร่ไพโรฟิลไลต์ โดยวิธีเหมอืงหาบ ประทานบัตรที่ 28058/15776 ของบริษัท ปูนซเิมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 
 

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-169 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม       3-12 

ตารางท่ี 3.4 (ต่อ) 
 

โครงการ เหมืองแร่ไพโรฟิลไลต์ โดยวิธีเหมืองหาบ ประทานบัตรท่ี 28058/15776 ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 
จัดท ารายงานโดย Industrial Service and Lab บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ระหว่างเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2565 
สถานีตรวจวัด ชุมชนบ้านชะอมใต้ 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานี 0726866X    1593334Y 
 

เวลา* 
4 พ.ย. 65 5 พ.ย. 65 6 พ.ย. 65 7 พ.ย. 65 

ความเร็ว 
(เมตร/วินาที) 

ทิศทาง 
ความเร็ว 

(เมตร/วินาที) 
ทิศทาง 

ความเร็ว 
(เมตร/วินาที) 

ทิศทาง 
ความเร็ว 

(เมตร/วินาที) 
ทิศทาง 

00:00 - 01:00 น.   0.4 NNE 0.0 CALM 0.0 CALM 
01:00 - 02:00 น.   0.4 NE 0.0 CALM 0.0 CALM 
02:00 - 03:00 น.   0.4 ENE 0.0 CALM 0.0 CALM 
03:00 - 04:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
04:00 - 05:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
05:00 - 06:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
06:00 – 07:00 น.   0.0 CALM 0.4 ESE 0.0 CALM 
07:00 – 08:00 น.   0.0 CALM 0.4 NE 0.0 CALM 
08:00 – 09:00 น.   0.0 CALM 0.4 E 0.4 ESE 
09:00 – 10:00 น.   0.0 CALM 0.4 ENE 0.4 NE 
10:00 – 11:00 น.   0.4 SSW 0.0 CALM 0.0 CALM 
11:00 – 12:00 น. 0.4 E 0.4 SW 0.4 WSW   
12:00 - 13:00 น. 0.4 N 0.0 CALM 0.0 CALM   
13:00 – 14:00 น. 0.4 WSW 0.4 SSW 0.0 CALM   
14:00 – 15:00 น. 0.9 ESE 0.4 SW 0.0 CALM   
15:00 – 16:00 น. 0.9 ESE 0.4 ESE 0.0 CALM   
16:00 – 17:00 น. 0.9 ESE 0.0 CALM 0.0 CALM   
17:00 – 18:00 น. 0.4 SSW 0.0 CALM 0.0 CALM   
18:00 – 19:00 น. 0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM   
19:00 – 20:00 น. 0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM   
20:00 - 21:00 น. 0.4 NNE 0.4 NNE 0.0 CALM   
21:00 - 22:00 น. 0.9 NE 0.4 NNE 0.0 CALM   
22:00 - 23:00 น. 0.4 NE 0.0 CALM 0.0 CALM   
23:00 - 00.00 น. 0.4 NE 0.0 CALM 0.0 CALM   

 

หมายเหต ุ: * เวลารายชั่วโมง จ านวน 24 ชั่วโมง 
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ข้อสรุป 
 ชุมชนบ้านชะอมใต้ ร้อยละ 100 เป็นลมสงบ มีความเร็วลม น้อยกว่า 1.0 เมตร/วินาที ดังภาพที ่3.7 
 

 
 

ภาพที ่3.7 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมเดือนพฤศจิกายน บริเวณชุมชนบ้านชะอมใต้ 
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รายงานผลการปฎบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 
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ตารางท่ี 3.5 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ครั้งที ่2/2565 
 

โครงการ เหมืองแร่ไพโรฟิลไลต์ โดยวธิีเหมืองหาบ ประทานบัตรที ่28058/15776 ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 
จัดท ารายงานโดย Industrial Service and Lab บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ระหว่างเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2565 
ต าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด ชุมชนบ้านชะอมตะวันออก 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด 0726033X    1593773Y 
 

วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP)        

เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 

10 ไมครอน (PM-10) เฉลีย่ 24 ชั่วโมง 
วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2565 0.036 0.024 

วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2565 0.026 0.017 

วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2565 0.032 0.018 

ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ต่ าสุด 0.026 0.017 

ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสดุ 0.036 0.024 

ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชม.(1) < 0.33 < 0.12 

หน่วย มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

หมายเหตุ(2) เหนือลม เหนือลม 

วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2565 0.062 0.036 

วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2565 0.070 0.037 

วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2565 0.063 0.041 

ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ต่ าสุด 0.062 0.036 

ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสดุ 0.070 0.041 

ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชม.(1) < 0.33 < 0.12 

หน่วย มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

หมายเหตุ(2) เหนือลม เหนือลม 
 

หมายเหตุ (1) : ค่ามาตรฐานที่ใช้มาจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน 
บรรยากาศโดยทั่วไป 

 (2) : ได้ระบุต าแหน่งของสถานีตรวจวัดอยู่ใต้ (South)/เหนือลม (North) เมื่อเปรียบเทียบกับแหล่งก าเนิดมลสารและสภาวะปกติในขณะที่ท าการเก็บ
ตัวอย่างอากาศ 
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ตารางท่ี 3.5 (ต่อ) 
 

โครงการ เหมืองแร่ไพโรฟิลไลต์ โดยวธิีเหมืองหาบ ประทานบัตรที ่28058/15776 ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 
จัดท ารายงานโดย Industrial Service and Lab บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ระหว่างเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2565 
ต าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด ชุมชนบ้านชะอมใต ้
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด 0726866X    1593334Y 
 

วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP)        

เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 

10 ไมครอน (PM-10) เฉลีย่ 24 ชั่วโมง 
วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2565 0.033 0.028 

วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2565 0.024 0.021 

วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2565 0.026 0.022 

ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ต่ าสุด 0.024 0.021 

ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสดุ 0.033 0.028 

ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชม.(1) < 0.33 < 0.12 

หน่วย มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

หมายเหตุ(2) ลมสงบ ลมสงบ 

วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2565 0.048 0.038 

วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2565 0.055 0.043 

วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2565 0.054 0.044 

ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ต่ าสุด 0.048 0.038 

ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสดุ 0.055 0.044 

ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชม.(1) < 0.33 < 0.12 

หน่วย มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

หมายเหตุ(2) ลมสงบ ลมสงบ 
 

หมายเหตุ (1) : ค่ามาตรฐานที่ใช้มาจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน 
บรรยากาศโดยทั่วไป 

 (2) : ได้ระบุต าแหน่งของสถานีตรวจวัดอยู่ใต้ (South)/เหนือลม (North) เมื่อเปรียบเทียบกับแหล่งก าเนิดมลสารและสภาวะปกติในขณะที่ท าการเก็บ
ตัวอย่างอากาศ 
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3.3.5 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

 

 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  โครงการเหมืองแร่ไพโรฟิลไลต์  ของบริษัท 
ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) ประทานบัตรที่ 28058/15776 จ านวน 2 จุดตรวจวัด ได้แก่ ชุมชนบ้านชะอม
ตะวันออก และชุมชนบ้านชะอมใต้ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 (ครั้งที่ 2/2565) ซึ่งท าการ
ตรวจวัดระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม และ 4-7 พฤศจิกายน 2565 สามารถสรุปได ้ดังนี้ 
 

จาก ตารางที่ 3.5 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  พบว่าทุกรายการและ 
ทุกจุดตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด  ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
   

TSP  มีค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยู่ระหว่าง 0.024-0.070 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  
  ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

 

PM-10 มีค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยู่ระหว่าง 0.024-0.044 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
  ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

 

เมื่อน าผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ครั้งที่ 2/2565 เปรียบเทียบกับผลการ
ตรวจวัดครั้งที่ 1/2565 ครั้งที่ 1-2/2564 ครั้งที่ 1-2/2563 และครั้งที่ 1-2/2562 แสดงดังตารางท่ี 3.6  

 

TSP มีแนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อยจากการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา   
  และมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด แสดงดังภาพที่ 3.8 
PM-10 มีแนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อยจากการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา   
  และมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด แสดงดังภาพที่ 3.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฎบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 โครงการเหมืองแร่ไพโรฟิลไลต์ โดยวิธีเหมอืงหาบ ประทานบัตรที่ 28058/15776 ของบริษัท ปูนซเิมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 
 

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-169 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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ตารางที่ 3.6 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ครั้งที่ 2/2565 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัด 
 ครั้งที่ 1/2565 ครั้งที่ 1-2/2564 ครั้งที่ 1-2/2563 และครั้งที่ 1-2/2562 
 

รายละเอียดการตรวจวัด หน่วย 
ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

ชุมชนบา้นชะอมตะวันออก ชุมชนบา้นชะอมใต ้

พิกัด UTM แกน  Y 
- 

0726033 0726866 

 แกน  X 1593773 1593334 

ผลการตรวจวัด TSP     

ครั้งที่ 1/2562    

เมษายน (ค่าเฉลีย่ 24 ชัว่โมงสูงสุด) mg/m3 0.076 0.056 

ครั้งที่ 2/2562    

กรกฎาคม (ค่าเฉลี่ย 24 ชัว่โมงสูงสุด) mg/m3 0.030 0.027 

พฤศจิกายน (ค่าเฉลีย่ 24 ชัว่โมงสูงสุด) mg/m3 0.062 0.062 

ครั้งที่ 1/2563    

เมษายน (ค่าเฉลีย่ 24 ชัว่โมงสูงสุด) mg/m3 0.071 0.056 

ครั้งที่ 2/2563    

กรกฎาคม (ค่าเฉลี่ย 24 ชัว่โมงสูงสุด) mg/m3 0.043 0.041 

พฤศจิกายน (ค่าเฉลีย่ 24 ชัว่โมงสูงสุด) mg/m3 0.056 0.055 

ครั้งที่ 1/2564    

เมษายน (ค่าเฉลีย่ 24 ชัว่โมงสูงสุด) mg/m3 0.057 0.060 

ครั้งที่ 2/2564    

กรกฎาคม (ค่าเฉลี่ย 24 ชัว่โมงสูงสุด) mg/m3 0.044 0.039 

พฤศจิกายน (ค่าเฉลีย่ 24 ชัว่โมงสูงสุด) mg/m3 0.039 0.031 

ครั้งที่ 1/2565    

เมษายน (ค่าเฉลีย่ 24 ชัว่โมงสูงสุด) mg/m3 0.166 0.113 

ครั้งที่ 2/2565    

กรกฎาคม (ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุด) mg/m3 0.036 0.033 

พฤศจิกายน (ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสดุ) mg/m3 0.070 0.055 

ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชม.I mg/m3 < 0.33 < 0.33 
 

ท่ีมา : ผลการตรวจวัดโดย Industrial Service and Lab บริษัท เอส ซี ไอ อีโค ่เซอร์วิสเซส จ ากัด 
หมายเหต ุ I : ค่ามาตรฐานที่ใช้มาจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547)  

เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
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ตารางที่ 3.6 (ต่อ) 
 

รายละเอียดการตรวจวัด หน่วย 
ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

ชุมชนบา้นชะอมตะวันออก ชุมชนบา้นชะอมใต ้

พิกัด UTM แกน  Y 
- 

0726033 0726866 

 แกน  X 1593773 1593334 

ผลการตรวจวัด PM-10    

ครั้งที่ 1/2562    

เมษายน (ค่าเฉลีย่ 24 ชัว่โมงสูงสุด) mg/m3 0.045 0.045 
ครั้งที่ 2/2562    

กรกฎาคม (ค่าเฉลี่ย 24 ชัว่โมงสูงสุด) mg/m3 0.017 0.016 
พฤศจิกายน (ค่าเฉลีย่ 24 ชัว่โมงสูงสุด) mg/m3 0.033 0.036 

ครั้งที่ 1/2563    

เมษายน (ค่าเฉลีย่ 24 ชัว่โมงสูงสุด) mg/m3 0.038 0.040 
ครั้งที่ 2/2563    

กรกฎาคม (ค่าเฉลี่ย 24 ชัว่โมงสูงสุด) mg/m3 0.027 0.029 
พฤศจิกายน (ค่าเฉลีย่ 24 ชัว่โมงสูงสุด) mg/m3 0.042 0.029 

ครั้งที่ 1/2564    

เมษายน (ค่าเฉลีย่ 24 ชัว่โมงสูงสุด) mg/m3 0.033 0.035 
ครั้งที่ 2/2564    

กรกฎาคม (ค่าเฉลี่ย 24 ชัว่โมงสูงสุด) mg/m3 0.028 0.027 
พฤศจิกายน (ค่าเฉลีย่ 24 ชัว่โมงสูงสุด) mg/m3 0.037 0.023 

ครั้งที่ 1/2565    

เมษายน (ค่าเฉลีย่ 24 ชัว่โมงสูงสุด) mg/m3 0.102 0.096 
ครั้งที่ 2/2565    

กรกฎาคม (ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุด) mg/m3 0.024 0.028 
พฤศจิกายน (ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสดุ) mg/m3 0.041 0.044 

ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชม.I mg/m3 < 0.12 < 0.12 
 

ท่ีมา : ผลการตรวจวัดโดย Industrial Service and Lab บริษัท เอส ซี ไอ อีโค ่เซอร์วิสเซส จ ากัด 
หมายเหต ุ I : ค่ามาตรฐานที่ใช้มาจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547)  

เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
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ภาพที ่3.8  ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 100 ไมครอนในบรรยากาศ (TSP) 
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กรกฎาคม พฤศจิกายน

วันที่ตรวจวัด

m
g/

m
3

TSP < 0.33 mg/m3

ค่ามาตรฐาน ชุมชนบ้านชะอมตะวนัออก ชุมชนบ้านชะอมใต้
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ครั้งที่ 
1/2562

ครั้งที่ 2/2562 ครั้งที่ 
1/2563

ครั้งที่ 2/2563 ครั้งที่ 
1/2564

ครั้งที่ 2/2564 ครั้งที่ 
1/2565

ครั้งที่ 2/2565

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

m
g/

m
3

TSP < 0.33 mg/m3

ชุมชนบ้านชะอมตะวนัออก ชุมชนบ้านชะอมใต้ ค่ามาตรฐาน ครั้งที่
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ภาพที่ 3.9  ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนในบรรยากาศ (PM-10) 
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กรกฎาคม พฤศจิกายน

วันที่ตรวจวัด

m
g/

m
3

PM-10 < 0.12 mg/m3

ชุมชนบ้านชะอมตะวันออก ชุมชนบ้านชะอมใต้ ค่ามาตรฐาน
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ครั้งที่ 
1/2562

ครั้งที่ 2/2562 ครั้งที่ 
1/2563

ครั้งที่ 2/2563 ครั้งที่ 
1/2564

ครั้งที่ 2/2564 ครั้งที่ 
1/2565

ครั้งที่ 2/2565

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

m
g/

m
3

PM-10 < 0.12 mg/m3

ชุมชนบ้านชะอมตะวนัออก ชุมชนบ้านชะอมใต้ ค่ามาตรฐาน ครั้งที่
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3.4  การตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน 

         3.4.1 แผนที่แสดงจุดตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน 
 

 
 

ภาพที่ 3.10  แผนที่แสดงจุดตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

สัญลักษณ ์
        บา้นชะอมตะวันออก 
        บา้นชะอมใต ้
 
 

ท่ีตั้งโครงการ 

1 
2 

1 

2 
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3.4.2 ภาพถ่ายการตรวจวัดความสั่นสะเทือนจากการระเบิดหิน 
 

    
  

ภาพที่  3.11  การตรวจวัดความสั่นสะเทือนจากการระเบิดหิน บริเวณชุมชนบ้านชะอมตะวันออก 
 
  

    
  

ภาพที่  3.12  การตรวจวัดความสั่นสะเทือนจากการระเบิดหิน บริเวณชุมชนบ้านชะอมใต้ 
 

3.4.3 วิธีการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน 
 

     การตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน ได้ด าเนินการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่ นสะเทือนจากการท าเหมืองหิน 
พ.ศ. 2548 มีรายละเอียดดังตารางท่ี 3.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดือนกรกฎาคม 
 

เดือนกรกฎาคม 
 

เดือนพฤศจิกายน 
 

เดือนพฤศจิกายน 
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ตารางท่ี 3.7 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน 
 

ล าดับที่ ดัชนีการตรวจวัด วิธีการตรวจวัด รายละเอียดการตรวจวัด 
 

1 ความสั่นสะเทือน :  
-  Longitudinal 
-  Vertical 
-  Transverse 

 

Vibration Detector 
 

ท าการติดตั้งชุดอุปกรณ์การตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน ท่ีบริเวณขอบ
ของเขตประทานบัตร หรือเขตประกอบการ หรือขอบด้านนอก
ของเขตกันชน (buffer zone) หรือบริเวณชุมชน โดยติดตั้งหัววัด
ความสั่นสะเทือนบนพื้นดิน ซ่ึงใช้อุปกรณ์ยึดหัววัดให้มั่นคงโดย
ไม่ให้หัววัดสามารถขยับเคลื่อนไหวจากต าแหน่งท่ีติดตั้งในขณะท่ี
ท าการตรวจวัดได้ ส าหรับการติดตั้งหัววัดแรงสะเทือนบนฐานท่ี
เป็นคอนกรีตด้านนอกสิ่งก่อสร้างให้ท าการตรวจวัดท่ีบริเวณฐาน
คอนกรีตท่ีอยู่ระดับเดียวกับพื้นดิน หรือฐานคอนกรีตท่ีมีความสูง
จากพื้นดินไม่เกิน 0.5 เมตร ตามวิธีมาตรฐานท่ี ISO 4150 ก าหนด 

 
3.4.4 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนจากการระเบิด 
 

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนจากการระเบิดหิน โครงการเหมืองแร่ไพโรฟิลไลต์ ของบริษัท 
ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) ประทานบัตรที่ 28058/15776 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 (ครั้งที่ 
2/2565) ซึ่งท าการตรวจวัดเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม และ 15 ธันวาคม 2565 จ านวน 2 จุดตรวจวัด ได้แก่ 
บริเวณชุมชนบ้านชะอมตะวันออก และบริเวณชุมชนบ้านชะอมใต้ แสดงดังตารางท่ี 3.8 
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ตารางท่ี 3.8  ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน ครั้งที่ 2/2565 
 

โครงการ เหมืองแร่ไพโรฟิลไลต์ โดยวธิีเหมืองหาบ ประทานบัตรที ่28058/15776 ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 
จัดท ารายงานโดย Industrial Service and Lab บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ระหว่างเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

ต าแหน่งตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

12 กรกฎาคม 2565 

แกนนอน(1) แกนตั้ง(1) แกนทแยง(1) 

ความเร็วของอนุภาค 
(มิลลิเมตรต่อวินาที) 

ความถ่ี 
(เฮิร์ตซ์) 

การขจัด 
(มิลลิเมตร) 

ความเร็วของอนุภาค 
(มิลลิเมตรต่อวินาที) 

ความถ่ี 
(เฮิร์ตซ์) 

การขจัด 
(มิลลิเมตร) 

ความเร็วของอนุภาค 
(มิลลิเมตรต่อวินาที) 

ความถ่ี 
(เฮิร์ตซ์) 

การขจัด 
(มิลลิเมตร) 

ชุมชนบ้านชะอมตะวันออก <0.0025 - <0.0001 <0.0025 - <0.0001 <0.0025 - <0.0001 

ชุมชนบ้านชะอมใต้ <0.0025 - <0.0001 <0.0025 - <0.0001 <0.0025 - <0.0001 

ค่ามาตรฐาน(1) -(3) -(3) -(3) -(3) -(3) -(3) -(3) -(3) -(3) 

 15 ธันวาคม 2565 

ชุมชนบ้านชะอมตะวันออก <0.0025 - <0.0001 <0.0025 - <0.0001 <0.0025 - <0.0001 

ค่ามาตรฐาน(1) -(3) -(3) -(3) -(3) -(3) -(3) -(3) -(3) -(3) 

ชุมชนบ้านชะอมใต้ 0.8890 7.3 0.0182 0.3810 32 0.0039 0.6350 15 0.0151 

ค่ามาตรฐาน(1) 12.7 7 0.29 40.2 32 0.20 18.8 15 0.20 
 

หมายเหตุ (1) : ค่ามาตรฐานที่ใช้มาจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการท าเหมืองหิน พ.ศ. 2548 
 (2) : แกนนอน แกนต้ัง และแกนทแยง ไม่สามารถแจกแจงความถ่ีของความสั่นสะเทือนได้ 
 (3) : เนื่องจากไม่สามารถแจกแจงความถ่ีของความสั่นสะเทือนได้ จึงไม่ได้ก าหนดค่ามาตรฐาน 
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3.4.5 สรุปผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนจากการระเบิดหิน 
 

 จากผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน โครงการท าเหมืองโครงการเหมืองแร่ไพโรฟิลไลต์ ของ บริษัท
ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 (ครั้งที่ 2/2565) ท าการตรวจวัดเมื่อ
วันที่ 12 กรกฎาคม และ 15 ธันวาคม 2565 จ านวน 2 จุดตรวจวัด ได้แก่ 
 

1. ชุมชนบ้านชะอมตะวันออก 
2. ชุมชนบ้านชะอมใต้ 

 

 จ านวน 3 แกน ได้แก่ 
1. แกนนอน (Logitudinal) 
2. แกนตั้ง (Vertical) 
3. แกนทแยง (Transverse)  
 

 พบว่า ทุกจุดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
เรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการท าเหมืองหิน พ.ศ. 2548 ซึ่งจากผลการ
ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน สรุปผลการตรวจวัดได ้ดังนี้ 
 

 (7) ความถี่ 7 เฮิร์ตซ์ ความเร็วของอนุภาคไม่เกิน 12.7 มิลลิเมตรต่อวินาที และการขจัดไม่เกิน 
0.29 มิลลิเมตร 
 (15) ความถ่ี 15 เฮิร์ตซ์ ความเร็วของอนุภาคไม่เกิน 18.8 มิลลิเมตรต่อวินาที และการขจัดไม่เกิน 
0.20 มิลลิเมตร 
 (32) ความถ่ี 32 เฮิร์ตซ์ ความเร็วของอนุภาคไม่เกิน 40.2 มิลลิเมตรต่อวินาที และการขจัดไม่เกิน 
0.20 มิลลิเมตร 
 ดังนั้น จากผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนจากการระเบิดหินของโครงการ พบว่า  ทุก
รายการตรวจวัดในทุกจุดตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด ทั้งนี้โดยพิจารณาตามข้อก าหนด ข้อ 
(7) ข้อ (15) และ ข้อ (32) ที่กล่าวไว้ข้างต้น 
 

 เมื่อน าผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนครั้งที่ 2/2565 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ 
1/2565 ครั้งที่ 1-2/2564 ครั้งที่ 1-2/2563 และครั้งที่ 1-2/2562 แสดงดังตารางที่ 3.9 
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ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 
 

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
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ตารางท่ี 3.9 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนจากการระเบิดหินครั้งที่ 2/2565 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ 1/2565 ครั้งที่ 1-2/2564 ครั้งที ่1-2/2563 
 และครั้งที่ 1-2/2562 
 

สถานีตรวจวัดความสั่นสะเทือน 
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คร้ังท่ี 1/2562 
เดือนเมษายน 2562 

ชุมชนบ้านชะอมตะวันออก <0.0025 - - <0.0001 <0.0025 - - <0.0001 <0.0025 - - <0.0001 
ชุมชนบ้านชะอมใต้ <0.0025 - - <0.0001 <0.0025 - - <0.0001 <0.0025 - - <0.0001 
คร้ังท่ี 2/2562 
เดือนกรกฎาคม 2562 

ชุมชนบ้านชะอมตะวันออก <0.0025 - - <0.0001 <0.0025 - - <0.0001 <0.0025 - - <0.0001 
ชุมชนบ้านชะอมใต้ <0.0025 - - <0.0001 <0.0025 - - <0.0001 <0.0025 - - <0.0001 
เดือนพฤศจิกายน 2562 

ชุมชนบ้านชะอมตะวันออก <0.0025 - - <0.0001 <0.0025 - - <0.0001 <0.0025 - - <0.0001 
ชุมชนบ้านชะอมใต้ <0.0025 - - <0.0001 <0.0025 - - <0.0001 <0.0025 - - <0.0001 
คร้ังท่ี 1/2563 
เดือนเมษายน 2563 

ชุมชนบ้านชะอมตะวันออก <0.0025 - - <0.0001 <0.0025 - - <0.0001 <0.0025 - - <0.0001 
ชุมชนบ้านชะอมใต้ <0.0025 - - <0.0001 <0.0025 - - <0.0001 <0.0025 - - <0.0001 
คร้ังท่ี 2/2563 
เดือนกันยายน 2563* 

ชุมชนบ้านชะอมตะวันออก <0.0025 - - <0.0001 <0.0025 - - <0.0001 <0.0025 - - <0.0001 
ชุมชนบ้านชะอมใต้ <0.0025 - - <0.0001 <0.0025 - - <0.0001 <0.0025 - - <0.0001 
เดือนธันวาคม 2563* 

ชุมชนบ้านชะอมตะวันออก <0.0025 - - <0.0001 <0.0025 - - <0.0001 <0.0025 - - <0.0001 
ชุมชนบ้านชะอมใต้ <0.0025 - - <0.0001 <0.0025 - - <0.0001 <0.0025 - - <0.0001 
ค่ามาตรฐาน - II - II - II - II - II - II - II - II - II - II - II - II 

 

หมายเหต ุ I : ค่ามาตรฐานท่ีใช้มาจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการท าเหมืองหิน พ.ศ. 2548 
 II : แกน Longitudinal แกน Vertical   และแกน Transverse ไม่สามารถแจกแจงความถี่ของการสั่นสะเทือนได้ 
 * : โครงการเปลี่ยนมาใช้วัตถุระเบิดในการระเบิดผลิตแร่ไพโรฟิลไลต์แทนการใช้ Hydraulic Breaker ในครั้งท่ี 2/2563  

มาตรการก าหนดให้ใช้ปริมาณวัตถุระเบิดสูงสุดต่อจังหวะถ่วงไม่เกิน 180 ปอนด์ หรือ 80 กิโลกรัม โดยท าการระเบิดวันละ 1 ครั้งเวลา 12.00-13.00 น. 
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บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
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ตารางท่ี 3.9 (ต่อ) 
 

สถานีตรวจวัดความสั่นสะเทือน 
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คร้ังท่ี 1/2564 
เดือนเมษายน 2564 

ชุมชนบ้านชะอมตะวันออก <0.0025 - - <0.0001 <0.0025 - - <0.0001 <0.0025 - - <0.0001 
ชุมชนบ้านชะอมใต้ <0.0025 - - <0.0001 <0.0025 - - <0.0001 <0.0025 - - <0.0001 
คร้ังท่ี 2/2564 
เดือนกรกฎาคม 2564 

ชุมชนบ้านชะอมตะวันออก <0.0025 - - <0.0001 <0.0025 - - <0.0001 <0.0025 - - <0.0001 
ชุมชนบ้านชะอมใต้ <0.0025 - - <0.0001 <0.0025 - - <0.0001 <0.0025 - - <0.0001 
เดือนธันวาคม 2564 

ชุมชนบ้านชะอมตะวันออก <0.0025 - - <0.0001 <0.0025 - - <0.0001 <0.0025 - - <0.0001 
ชุมชนบ้านชะอมใต้ <0.0025 - - <0.0001 <0.0025 - - <0.0001 <0.0025 - - <0.0001 
คร้ังท่ี 1/2565 
เดือนเมษายน 2565 

ชุมชนบ้านชะอมตะวันออก <0.0025 - - <0.0001 <0.0025 - - <0.0001 <0.0025 - - <0.0001 
ชุมชนบ้านชะอมใต้ <0.0025 - - <0.0001 <0.0025 - - <0.0001 <0.0025 - - <0.0001 
ค่ามาตรฐาน - II - II - II - II - II - II - II - II - II - II - II - II 
คร้ังท่ี 2/2565 
เดือนกรกฎาคม 2565 

ชุมชนบ้านชะอมตะวันออก <0.0025 - - <0.0001 <0.0025 - - <0.0001 <0.0025 - - <0.0001 
ชุมชนบ้านชะอมใต้ <0.0025 - - <0.0001 <0.0025 - - <0.0001 <0.0025 - - <0.0001 
เดือนธันวาคม 2565 

ชุมชนบ้านชะอมตะวันออก <0.0025 - - <0.0001 <0.0025 - - <0.0001 <0.0025 - - <0.0001 
ค่ามาตรฐาน - II - II - II - II - II - II - II - II - II - II - II - II 

ชุมชนบ้านชะอมใต้ 0.8890 7.3 0.0133 0.0182 0.3810 32 0.0133 0.0039 0.6350 15 0.0133 0.0151 
ค่ามาตรฐาน 12.7 7 - II 0.29 40.2 32 - II 0.20 18.8 15 - II 0.20 

 

หมายเหต ุ I : ค่ามาตรฐานท่ีใช้มาจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการท าเหมืองหิน พ.ศ. 2548 
 II : แกน Longitudinal แกน Vertical   และแกน Transverse ไม่สามารถแจกแจงความถี่ของการสั่นสะเทือนได้ 
 * : โครงการเปลี่ยนมาใช้วัตถุระเบิดในการระเบิดผลิตแร่ไพโรฟิลไลต์แทนการใช้ Hydraulic Breaker ในครั้งท่ี 2/2563  

มาตรการก าหนดให้ใช้ปริมาณวัตถุระเบิดสูงสุดต่อจังหวะถ่วงไม่เกิน 180 ปอนด์ หรือ 80 กิโลกรัม โดยท าการระเบิดวันละ 1 ครั้งเวลา 12.00-13.00 น. 
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 โครงการเหมืองแร่ไพโรฟิลไลต์ โดยวิธีเหมอืงหาบ ประทานบัตรที่ 28058/15776 ของบริษัท ปูนซเิมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 
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บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-169 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม         3-28 

3.5 ผลการตรวจสุขภาพประจ าปี  
 

ส าห รับ ผลการตรวจสุ ขภ าพพนั กงาน ผู้ รั บ เหมา  ของโครงการเหมื องแร่ ไพ โร ฟิ ล ไลต์ 
ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) ประทานบัตรที่ 28058/15776 โดยร่วมกับโครงการเหมืองแร่ไพโร
ฟิลไลต์ ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) ประทานบัตรที่ 8258/15777 ประจ าปี 2565 ได้ด าเนินการ
ตรวจสุขภาพเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ณ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ จังหวัดสระบุรี  โดยเป็นการตรวจ
สุขภาพของพนักงานผู้รับเหมาทั้งหมดแสดงดังตารางท่ี 3.10 ซึ่งมาตรการก าหนดให้ตรวจสุขภาพอนามัยให้แก่
คนงานใน 2 รายการหลัก คือ 

1. การตรวจสมรรถภาพปอด 
2. การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน                                                                           

 

ตารางท่ี 3.10 ผลการตรวจสุขภาพพนักงานผู้รับเหมา ประจ าปี 2565 
 

ลักษณะ 
การตรวจสขุภาพ 

รายการทีต่รวจ 
หน่วยงาน 
ที่ตรวจวัด 

จ านวนพนักงาน
ทั้งหมด 

ผลการตรวจ 
การด าเนิน 

การกรณีผิดปกต ิ

ชี้แจง
รายละเอียด 
ความผิดปกติ
อ่ืนเพิ่มเติม 

ทั้งหมด 
(ราย) 

ที่ตรวจ 
(ราย) 

ปกติ 
(ราย) 

ผิดปกติ
(ราย) 

- การตรวจสุขภาพ
ทั่วไป 

1. ตรวจสมรรถภาพ
การท างานของปอด 

- โรงพยาบาลเกษม
ร า ษ ฎ ร์  จั ง ห วั ด
สระบุรี 

- - - - - - 

 2. ตรวจสมรรถภาพ
การได้ยิน 

- โรงพยาบาลเกษม
ร า ษ ฎ ร์  จั ง ห วั ด
สระบุรี 

7 7 0 7 

- แจ้งผลให้พนักงาน
ทราบและแนะน าให้
พบแพทย์เพื่อตรวจ
เพิ่มเติม 

- ตึงเล็กน้อยถึง
ปานกลาง 

 

ผลการตรวจสุขภาพพนักงานผู้รับเหมาของโครงการเหมืองแร่ไพโรฟิลไลต์ ประจ าปี 2565 มี
พนักงานผู้รับเหมาเข้ารับการตรวจสุขภาพทั้งสิ้น 7 คน ผลการตรวจสุขภาพพบว่า 
 

1. ตรวจสมรรถภาพการท างานของปอด ทางโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี แนะน าให้งดตรวจ
สมรรถภาพการท างานของปอด ออกไปก่อนอย่างไม่มีก าหนด เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคตาม
มาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด-19 จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น 

2. ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน สาเหตุความผิดปกติเนื่องมาจากพฤติกรรมความเสี่ยงด้านสุขภาพของ
พนักงาน ซึ่งไม่เก่ียวข้องกับการท างาน สามารถปฏิบัติงานได ้

 

ซึ่งอาการผิดปกติดังกล่าว แพทย์ได้สรุปความเห็นไว้ เช่น มีการได้ยินลดลงที่ความถี่สูง (ความถี่ 
3,000-6,000 Hz) จากการสอบถามทราบว่า ก่อนหน้าที่พนักงานผู้รับเหมามาท างานกับโครงการ พนักงาน
ผู้รับเหมาได้ท างานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรที่เสียงดังมาก่อนเป็นเวลาหลายปีและไม่ได้ใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้ทางโครงการได้ก าชับให้มีการเฝ้าระวังระหว่างการปฏิบัติงาน โดยให้มี
การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยทางโครงการได้น าผลการตรวจ
สุขภาพ ประจ าปี 2565 มาเปรียบเทียบกับผลการตรวจสุขภาพประจ าปี 2564, ประจ าปี 2563 และประจ าปี 
2562 เพ่ือแสดงแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพพนักงาน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.11 และดัง
ภาพที่ 3.13 
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ตารางท่ี 3.11 สรุปผลการตรวจสุขภาพพนักงานผู้รับเหมา ย้อนหลัง 3 ปี (ประจ าปี 2562-2565) 
 

ปีท่ีตรวจ รายการที่ตรวจ 

รายการตรวจ 

ตรวจสมรรถภาพการท างานของปอด ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน 

ปกติ 
(ราย) 

% ปกติ 
ผิดปกติ 
(ราย) 

% ผิดปกติ 
ปกติ 
(ราย) 

% ปกติ 
ผิดปกติ 
(ราย) 

% ผิดปกติ 

ปี 2562 
1/2562 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ จังหวัดสระบุรี 3 37.50 5 62.50 5 62.50 3 37.50 

2/2562 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ จังหวัดสระบุรี 6 75.00 2 25.00 3 37.50 5 62.50 

ปี 2563 
1/2563 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ จังหวัดสระบุรี 7 100.00 0 0.00 2 28.57 5 71.43 

2/2563 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ จังหวัดสระบุรี 6 75.00 2 25.00 2 25.00 6 75.00 

ปี 2564 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ จังหวัดสระบุรี - - - - 2 33.33 4 66.67 

ปี 2565 
1/2565 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ จังหวัดสระบุรี - - - - 1 12.50 7 87.50 

2/2565 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ จังหวัดสระบุรี - - - - 0 0 7 100 
 

รวบรวมโดย : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหต ุ: ปี 2564 และ ปี 2565 งดการตรวจสมรรถภาพการท างานของปอด ออกไปกอ่นอย่างไม่มีก าหนด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเช้ือโรคตามมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด-19 จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น 
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ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 
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ภาพที่ 3.13  ผลการตรวจสุขภาพพนักงานผู้รับเหมา ประจ าปี 2565 
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ตรวจสมรรถภาพการท างานของปอด ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

%

รายการตรวจ
ผิดปกติ ปกติ


