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บทที ่2  

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามท่ีระบุไว้ในหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
เหมืองแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ ประทานบัตรท่ี 33114/16104 ของ บริษัท ยิปซั่มเฮ้าส์ จ ากัด ตั้งอยู่ท่ี หมู่ท่ี 3 ต าบล 
ท่ายาง อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามหนังสือท่ี ทส 1009.2/14664 ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 
รายละเอียดดังตารางที่ 2-1 ถึงตารางที่ 2-4 
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ตารางที่ 2-1 มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ัวไป  

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ให้มีจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชนที่
เกิดจากกิจกรรมการท าเหมืองแร่และกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 
และในกรณีที่มีผู้ร้องเรียน ผู้ถือประทานบัตรจะต้อง
ด าเนินการแก้ไขและให้ความช่วยเหลือด้วยความเป็นธรรม 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ติดตั้งกล่องรับเร่ืองราวร้องทุกข์และ
ความคิดเห็นของประชาชนที่เกิดจากกิจกรรมการท าเหมือง
แร่และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโครงการไว้บริเวณด้านหน้า
ส านักงานโครงการให้มองเห็นได้ชัดเจน หากได้รับการ
ร้องเรียนผู้ถือประทานบัตรจะด าเนินการแก้ไขและให้ความ
ช่วยเหลือด้วยความเป็นธรรม 

-  เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 1 

2. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงว่าได้รับความเดือดร้อนร าคาญจากการด าเนิน
โครงการ และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
หรือส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้ถือประทานบัตรไม่
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ก าหนด จะต้องหยุดการท าเหมืองแล้วแก้ไข
เหตุแห่งความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะด าเนินการ
ต่อไป 

 ในกรณีที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
บริเวณใกล้เคียงว่าได้รับความเดือดร้อนร าคาญจากการ
ด าเนินโครงการ ผู้ถือประทานบัตรจะยุติการท าเหมืองตาม
ค าส่ังของทางราชการแล้วแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนให้
เสร็จสิ้นก่อนที่จะด าเนินการต่อไป 

-  

3. ให้ปรับปรุงฟื้นฟพูื้นที่โครงการที่ผ่านการท าเหมืองแร่แล้ว 
และพื้นที่ส้ินสุดการใช้ประโยชน์แล้วตามแผนงานที่ได้เสนอ
ไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม พร้อมทั้ง
ให้รายงานผลการด าเนินงานให้ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบทุกปี 

 วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้ด าเนินการปรับปรุงฟื้นฟู
พื้นที่โครงการที่ผ่านการท าเหมืองแร่แล้ว และพื้นที่ส้ินสุด
การใช้ประโยชน์แล้วตามแผนงานที่ได้เสนอไว้ พร้อมทั้ง
จัดท ารายงานครั้งล่าสุดประจ าปี 2564 เสนอให้ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบ  

-  เอกสารแนบ 5 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว 
ให้ผู้ถือประทานบัตรแจ้งให้หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าท่ีใน
การพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตด าเนินการดังนี้ 
- กรณีผู้ถือประทานบัตรมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง

แผนผังการท าเหมืองของโครงการ เช่น การขยายพื้นที่
การท าเหมือง การท าเหมืองในพื้นที่กันชนหรือพืน้ที่เว้น
การท าเหมืองเข้าใกล้ทางสาธารณะหรือทางน้ าสาธารณะ
ในระยะห่างน้อยกว่า 10 เมตร เป็นต้น ให้จัดท าเป็น
รายงานการขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการเสนอให้
คณะกรรมการผู้ช านาญการพจิารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเหมืองแร่ พิจารณา
ให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการเปล่ียนแปลง 

- ในกรณีไม่เข้าข่ายการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
(ข้างต้น) ให้แจ้งหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตโดย 

- หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการ
เปล่ียนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า 
หรือเทียบเท่า มาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้
แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย

 ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานฯ ผู้ถือ
ประทานบัตรจะได้ด าเนินการแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบ และแจ้งรายละเอียดที่จะเปล่ียนแปลงดังกล่าวให้
คณะกรรมการผู้ช านาญการพจิารณารายงานวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมด้านเหมืองแร่ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบก่อนด าเนินการเปล่ียนแปลง 
- ในกรณีที่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 

หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม
ดังกล่าวเกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดไว้ในรายงานฯ 
ผู้ถือประทานบัตรจะปฏิบัติตามเง่ือนไขของหน่วยงานที่
เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

- ในกรณีที่หน่วยงานที่มีอ านาจในการอนุมัติหรืออนุญาตมี
ความเห็นว่าการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการหรือ
มาตรการนั้นๆ อาจกระทบต่อสาระส าคัญ ผู้ถือประทาน
บัตรจะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว และจัดส่งรายงาน
ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมหรือมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมให้ส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพิจารณา 

-  
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

นั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดท าส าเนาการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้ส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อทราบ 

- หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่ามีการ
เปล่ียนแปลงดังกล่าวอาจกระทบต่อสาระส าคัญใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่ได้รับความ
เห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่ง
รายงานการเปล่ียนแปลงดังกล่าวให้ส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อเสนอ
ให้คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเหมืองแร่ ให้ความ
เห็นชอบประกอบก่อนด าเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อ
โครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง 
ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวให้ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม เพื่อทราบ 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. ในระหว่างการท าเหมือง หากพบโบราณวัตถุ ร่องรอยทาง
ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี จะต้องรายงานและขอความ
ร่วมมือจากกรมศิลปากรเข้าไปด าเนินการตรวจสอบพื้นที่ 
ทั้งนี้ ในระหว่างการส ารวจจะต้องหยุดการท าเหมือง
ชั่วคราว และหากพิสูจน์แล้ว พบว่า เป็นแหล่งท่ีมี
ความส าคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ผู้ถือประทาน
บัตรจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ 

 ในระหว่างการท าเหมือง หากพบโบราณวัตถุ ร่องรอยทาง
ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะรายงาน
และขอความร่วมมือจากกรมศิลปากรในท้องท่ีเข้าไป
ด าเนินการตรวจสอบพื้นที่ และจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ ปัจจุบันการ
ท าเหมืองของโครงการยังไม่มีการขุดพบโบราณวัตถุร่องรอย
ทางประวัติศาสตร์หรือร่องรอยทางโบราณคดีแต่อย่างใด 

-  

6. ให้รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมให้ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

 ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง  
คอนซัลแตนท์ จ ากัด ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและน าส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และหน่วยงานที่
เก่ียวข้องพิจารณา 

-  

7. จัดสรรเงินส าหรับการด าเนินกิจกรรมของกองทุนพัฒนา
ชุมชนปีละ 500,000 บาท หรือไม่น้อยกว่า 1 บาทต่อเมตริ
ตันของการผลิตแร่ และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพปีละ 
200,000 บาท หรือไม่น้อยกว่า 0.5 บาทต่อเมติตันของการ
ผลิตแร่ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่กรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ก าหนด 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดสรรงบประมาณส าหรับการด าเนิน
กิจกรรมพัฒนาและช่วยเหลือชุมชนให้มีความเป็นอยู่ท่ีดี
ย่ิงขึ้น โดยได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชน และกองทุนเฝ้า
ระวังสุขภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่กรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ก าหนด  

-  เอกสารแนบ 6 
 เอกสารแนบ 7 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-6 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-2 มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมในระยะเตรียมการท าเหมือง 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

1. ลักษณะภูมิประเทศ 

1. ก าหนดขอบเขตพื้นที่กิจกรรมต่างๆ ตามแผนงานที่ก าหนด 
ได้แก่ พื้นที่เปิดท าเหมือง 32.2 ไร่ บ่อดักตะกอน จ านวน 2 
บ่อ บ่อละ 0.3 ไร่ รวมทั้งก าหนดแนวเว้นเขตไม่ท าเหมือง
ระยะ 10 เมตร จากเส้นทางสาธารณะให้ชัดเจน และสร้าง
โรงแต่งแร่ ส านักงาน และที่พักคนงานไว้บริเวณสถานที่เพื่อ
การแต่งแร่นอกเขตเหมืองที่ 1/2558 ไร่ ดังนี้ โรงแต่งแร่ 
0.4 ไร่ อาคารเก็บวัตถุระเบิด 0.4 ไร่ อาคารส านักงาน 0.4 
ไร่ และที่พักคนงาน 0.2 ไร่ 

 วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการมีการก าหนดขอบเขตพื้นที่
กิจกรรมต่างๆ ตามแผนงานที่ก าหนด โดยได้ท าหลักมุด
แสดงเขตพื้นที่ไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งก าหนดแนวเว้นเขตไม่
ท าเหมืองระยะ 10 เมตร จากเส้นทางสาธารณะ และสร้าง
โรงแต่งแร่ ส านักงาน อาคารเก็บวัตถุระเบิด และที่พัก
คนงาน  

-  เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 2 ถึง 
รูปที่ 6 

 

2. ให้จัดสร้างคันท านบดินอัดแน่นและคูระบายน้ าล้อมรอบ
พื้นที่โครงการ โดยคันท านบดินทางด้านทิศเหนือ ทิศ
ตะวันตก และทิศใต้ มีขนาดความกว้าง 5 เมตร สูง 1.5 
เมตร และสันคันท านบกว้าง 2 เมตร ส่วนคันท านบดิน
ทางด้านทิศตะวันออก ซึ่งมีการน าเปลือกดินท าเป็นคัน
ท านบดินตามแนวเขตพื้นที่เว้นท าเหมืองใกล้ทางสาธารณะ
ระยะ 10 เมตร สันคันท านบกว้างประมาณ 8 เมตร และ
ความสูงประมาณ 1.5 เมตร และคูระบายน้ ามีขนาดความ
กว้าง 1.5 เมตร ลึก 1 เมตร 

 ผู้ถือประทานบัตรได้สร้างคันท านบดินอัดแน่น เพื่อเป็นแนว
กันชนลดผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง พร้อมปลูกพืชปกคลุม
ดินและไม้ยืนต้นไว้บนคันท านบ เพื่อป้องกันการชะล้างหน้า
ดิน และได้มีขุดคูระบายน้ าล้อมรอบพื้นที่โครงการ เพื่อ
เบี่ยงเบนทางไหลของน้ าท่ีอยู่ในพื้นที่โครงการให้ไหลลงสู่บ่อ
รับน้ าต่อไป และป้องกันไม่ให้มีการระบายน้ าออกนอกพื้นที่
โครงการ  

-  เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 7 
รูปที่ 8 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. ให้ปลูกพืชคลุมดินและไม้ท้องถิ่นบนคันท านบดิน เพื่อเป็น
แนวกันชนลดผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง โดยปลูกบนคัน
ท านบดิน 1 แถว และด้านขา้งของคันท านบดินทั้งสองด้าน 
ด้านละ 1 แถว 

 ผู้ถือประทานบัตรได้มีการปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้นบน
คันท านบดิน เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดินและพังทลาย
ของคันท านบ 

  เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 7 

2. คุณภาพอากาศ 

1. ให้ปลูกพืชคลุมดินและไม้ท้องถิ่นบนคันท านบดิน และ
บริเวณพื้นที่เว้นไม่ท าเหมืองโดยรอบ โดยปลูกบนคันท านบ
ดิน 1 แถว และด้านของข้างคันท านบดินทั้งสองด้าน  
ด้านละ 1 แถว เพื่อเป็นแนวกันชนป้องกันฝุ่นละออง
แพร่กระจายออกสู่ภายนอก 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ด าเนินการปลูกพืชคลุมดินและไม้
ท้องถิ่นบนคันท านบดิน และบริเวณพื้นที่เว้นไม่ท าเหมือง
โดยรอบเพื่อเป็นแนวกันชนป้องกันฝุ่นละอองแพร่กระจาย
ออกสู่ภายนอก (Buffer Zone)  

-  เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 7 
รูปที่ 9 

2. การก่อสร้างโรงแต่งแร่จะต้องมีระบบป้องกันผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งดูแลรักษาและปรับปรุงระบบป้องกัน
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพที่ดีอยู่เสมอ ดังนี้ 
- ให้สร้างโรงแต่งแร่ที่มีอาคารปิดคลุมบริเวณยุ้งรับแร่ 

(Hopper) เครื่องบดย่อย (Jaw Crusher) และตะแกรง
ร่อนคัดขนาด (Scalping Screen) พร้อมทั้งติดตั้งเครื่อง
ฉีดสเปรย์น้ า บริเวณปากยุ้งรับแร่ก้อน 

- ระบบสายพานล าเลียง ต้องสร้างอุปกรณ์ปิดคลุมโดย
ตลอด 

- ลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองบริเวณปลายสายพาน
ล าเลียงแร่ โดยการใช้ผ้าใบครอบบริเวณปลายสายพาน 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ดูแลปรับปรุงบริเวณโรงแต่งแร่ให้มี
ระบบป้องกันผลกระทบส่ิงแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพที่ดีอยู่
เสมอ โดยได้ด าเนินการดังนี้  
- สร้างอาคารปิดคลุม 3 ด้าน  
- สร้างหลังคาปิดคลุมยุ้งรับแร่  
- สร้างสายพานล าเลียงซึ่งประกอบไปด้วยอุปกรณ์ปิดคลุม

ตลอดสายพานล าเลียง เพื่อป้องกันฝุ่นละออง
แพร่กระจายออกสู่ภายนอก 

- ใช้ผ้าใบหรือถุงครอบบริเวณปลายสายพานล าเลียงแร่  
- ติดตั้งระบบฉีดสเปรย์น้ าบริเวณแหล่งก าเนิดฝุ่นละออง  

-  เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 9 ถึง 
รูปที่ 12 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

- ให้ปรับปรุงเส้นทางล าเลียงภายในโรงแต่งแร่เป็นถนนบด
อัดแน่น 

- มีรถบรรทุกน้ าใช้การฉีดพรมน้ าบริเวณตามเส้นทางขนส่ง
ล าเลียงแร่ในขณะที่เครื่องจักรกลและยานพาหนะท างาน
อยู่ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

- ปลูกและดูแลรักษาต้นไม้โตเร็ว ตามแนวเขตพื้นที่
โดยรอบ และปลูกเสริมบริเวณพื้นที่ว่าง เพื่อเพิ่มพื้นที่สี
เขียวให้ได้มากที่สุด 

- ปรับปรุงเส้นทางล าเลียงภายในโรงแต่งแร่ให้เป็นถนนบด
อัดแน่น เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

- มีการฉีดพรมน้ าบริเวณตามเส้นทางล าเลียงแร่ เพื่อ
ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

- ผู้ถือประทานบัตรได้ดูแลรักษาต้นไม้โตเร็วตามแนวเขต
พื้นที่โดยรอบ และปลูกเสริมบริเวณพื้นที่ว่าง เพื่อเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวให้ได้มากที่สุด 

3. ระดับเสียง แรงสั่นสะเทือนและหินปลิว 

1. ก าหนดให้มีวิศวกรควบคุมหรือผู้ที่ผ่านการอบรมการใช้วัตถุ
ระเบิดจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็น
ผู้ควบคุมการออกแบบการระเบิดให้มีความถูกต้องตามหลัก
วิชาการ   

 การท าเหมืองของโครงการได้มีวิศวกรควบคุมที่ผ่านการ
อบรมการใช้วัตถุระเบิดจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ เป็นผู้ควบคุมและการออกแบบการระเบิดให้มี
ความถูกต้องตามหลักวิชาการ 

-  

2.  ให้จัดท าป้ายเตือน “อันตรายจากการระเบิด” พร้อมทั้ง
ระบุช่วงเวลาที่ท าการระเบิด ติดตั้งไว้ริมเส้นทางและตาม
แนวเขตพื้นที่ประทานบัตร บริเวณท่ีสามารถมองเห็นได้
ชัดเจน 
 
 
 
 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดท าและติดตั้งป้ายเตือน “อันตราย
จากการระเบิด” พร้อมทั้งระบุช่วงเวลาที่ท าการระเบิด ไว้
บริเวณริมเส้นทางและตามแนวเขตพื้นที่ระทานบัตรให้
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

-  เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 13 
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4. อุทกวิทยาและคุณภาพน ้า 

1. ให้จัดสร้างคันท านบดินอัดแน่นและคูระบายน้ าล้อมรอบ
พื้นที่โครงการ โดยคันท านบดินทางด้านทิศเหนือ ทิศ
ตะวันตก และทิศใต้ มีขนาดความกว้าง 5 เมตร สูง 1.5 
เมตร และสันคันท านบกว้าง 2 เมตร ส่วนคันท านบดิน
ทางด้านทิศตะวันออก ซึ่งมีการน าเปลือกดินท าเป็นคัน
ท านบดินตามแนวเขตพื้นที่เว้นท าเหมืองใกล้ทางสาธารณะ
ระยะ 10 เมตร สันคันท านบกว้างประมาณ 8 เมตร และ
ความสูงประมาณ 1.5 เมตร และคูระบายน้ ามีขนาดความ
กว้าง 1.5 เมตร ลึก 1 เมตร 

 ผู้ถือประทานบัตรได้สร้างคันท านบดินอัดแน่น เพื่อเป็นแนว
กันชนลดผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง พร้อมปลูกพืชปกคลุม
ดินและไม้ยืนต้นไว้บนคันท านบ เพื่อป้องกันการชะล้างหน้า
ดิน และได้มีขุดคูระบายน้ าล้อมรอบพื้นที่โครงการ เพื่อ
เบี่ยงเบนทางไหลของน้ าท่ีอยู่ในพื้นที่โครงการให้ไหลลงสู่บ่อ
รับน้ าต่อไป และป้องกันไม่ให้มีการระบายน้ าออกนอกพื้นที่
โครงการ  

-  เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 7 
รูปที่ 8 

2. จัดสร้างบ่อดักตะกอนจ านวน 2 บ่อ ขนาดพื้นที่ประมาณ 
0.3 ไร่ และความลึก 3 เมตร เพื่อรองรับน้ าไหลบ่าผิวดิน
จากพื้นที่หน้าเหมืองและพื้นที่โรงแต่งแร่ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ด าเนินการสร้างบ่อดักตะกอน เพื่อ
รองรับน้ าฝนที่ไหลบ่าจากพื้นที่หน้าเหมืองและพื้นที่โรงแต่ง
แร่ 

-  เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 14 

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 

1. การคมนาคม 

1. ให้จัดท าป้ายสัญญาณเตือนภัย เช่น ป้ายเตือนชะลอ
ความเร็ว และหรือสัญญาณไฟกระพริบบริเวณถนน
ด้านหน้าโครงการ ก่อนเลี้ยว เข้า-ออก พร้อมทั้งดูแลป้าย
และสัญญาณไฟให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดท าป้ายเตือนภัย เช่น ป้ายเตือน
ชะลอความเร็ว ไว้ตลอดแนวเส้นทางขนส่งแร่ และบริเวณ
ถนนด้านหน้าโครงการก่อนเลี้ยวเข้า-ออก และได้ก าชับให้
เจ้าหน้าที่ของโครงการหมั่นตรวจสอบและดูแลป้ายต่างๆ ให้
ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 

-  เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 15 
รูปที่ 16 
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2. จัดท าป้ายเตือนจ ากัดความเร็วของรถบรรทุกแร่ที่ออกสู่
แหล่งรับซื้อภายนอกในช่วงที่เป็นถนนลูกรัง ให้ใช้ความเร็ว
ไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยการติดตั้งป้ายเตือนไว้ริม
เส้นทางให้เห็นอย่างชัดเจน 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดท าป้ายเตือนจ ากัดความเร็วของ
รถบรรทุกแร่ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
โดยติดตั้งป้ายเตือนไว้ริมเส้นทางให้เห็นอย่างชัดเจน  

-  เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 16 

3. ให้จัดท าป้ายแสดงรายละเอียดที่เกี่ยวกับรถบรรทุกแร่ของ
โครงการ ได้แก่ ชื่อผู้ประกอบการ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ชื่อ
พนักงานขับรถ และหมายเลขทะเบียนรถ ติดไว้กับตัวรถใน
ต าแหน่งที่สามารถมองเห็นชัดเจน เพื่อให้ราษฎรท่ีอยู่ริม
เส้นทางสามารถร้องเรียนได้ ในกรณีที่มีการขับรถเร็วและ
สร้างความเดือนร้อนแก่ราษฎรที่ใช้เส้นทางร่วมกับโครงการ 

 ผู้ถือประทานบัตรจัดท าป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ  
โดยมชีื่อผู้ประกอบการ ติดไว้บริเวณด้านหน้ารถบรรทุกแร่ 
เพื่อให้ราษฎรที่อยู่ริมเส้นทางสามารถร้องเรียนได้ 

-  เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 17 

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

1. เศรษฐกิจและสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

1. ให้มีการจ้างแรงงานในท้องถิ่นให้มากท่ีสุด และให้อัตรา
ค่าแรงขั้นต่ าเป็นไปตามประกาศกระทรวงแรงงาน 

 ผู้ถือประทานบัตรได้พิจารณาจ้างแรงงานในท้องถิ่นเป็น
ล าดับแรกและให้อัตราค่าแรงขั้นต่ าเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงแรงงาน 

-  

2. ให้ก าหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับที่ชัดเจน และเข้มงวดเพื่อ
ควบคุมพฤติกรรมของพนักงานไม่ให้ก่อปัญหาแก่ชุมชน 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ออกกฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีชัดเจน และ
เข้มงวด เพื่อควบคุมพฤติกรรมของพนักงานไม่ให้ก่อปัญหา
แก่ชุมชน 

-  
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3. จัดท าป้ายแสดงข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ได้แก่ หมายเลข
ประทานบัตร เนื้อที่ ระยะเวลาการท าเหมือง และ
ผู้รับผิดชอบ ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการหรือบริเวณที่
สามารถพบเห็นได้ทั่วไป ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดการท าเหมือง 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดท าป้ายแสดงข้อมูลเก่ียวกับโครงการ 
ได้แก่ หมายเลขประทานบัตร เนื้อที่ ระยะเวลาการท า
เหมือง และผู้รับผิดชอบ ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ
หรือบริเวณที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไป 

-  เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 18 

4. จัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ เพื่อเป็น
งบประมาณในการด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชน โดยก าหนดจากอัตราการผลิตแร่แต่ละ
ปี ในอัตรา 1 บาทต่อเมตริกตัน แต่ต้องไม่น้อยกว่าปีละ 
500,000 บาท โดยมีคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์เป็นผู้
ก ากับดูแลในการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปี 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดสรรงบประมาณในการจัดตั้งกองทุน 
“พัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่” เพื่อเป็นงบประมาณใน
การด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ชุมชน โดยมีคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์เป็นผู้ก ากับดูแล
ในการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละปี  

-  เอกสารแนบ 6 

5. จัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เพื่อเป็นการสร้างความ
เข้าใจ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการกับ
ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง โดยคณะกรรมการจะท าหน้าท่ี
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบ รวมทั้งรับเร่ืองร้องเรียนต่างๆ และ
น าเข้าที่ประชุม เพื่อหาข้อยุติและหาแนวทางแก้ไขใน
ระหว่างกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยมีเจ้าหน้าที่
จากส่วนราชการ ผู้น าชุมชน รวมถึงผู้ที่ร้องเรียนเข้าร่วม
ตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไขที่เกิดจากการด าเนิน
โครงการ ซึ่งเรียกคณะท างานชุดนี้ว่า “คณะกรรมการ
มวลชนสัมพันธ์” แบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ 
- ฝ่ายผู้ประกอบการเหมือง (บจก. ยิบซั่มเฮ้าส์) 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ประสานงานกับผูน้ าชุมชน และ
หน่วยงานราชการ ในการจัดตั้งคณะกรรมการมวลชน
สัมพันธ์ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ และสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการกับประชาชนที่อยู่
ใกล้เคียง โดยการจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ได้
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 เดือน ภายหลัง
จากได้รับอนุญาตประทานบัตร 

-  
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- ฝ่ายชุมชน ได้แก่ ผู้แทนจากชุมชนต่างๆ ได้แก่ 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เป็นต้น 

- หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ นายก อบต.ท่ายาง 
และผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนสระบัว โรงพยาบาล
ทุ่งใหญ่ และเกษตรอ าเภอทุ่งใหญ่ หรือตัวแทนจาก
หน่วยงานดังกล่าว เป็นต้น 

6. การจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์จะต้องด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 เดือน ภายหลังจากได้รับ
อนุญาตประทานบัตร 

 ทางโครงการได้ประสารงานการผู้น าชุมชนและหน่วยงาน
ราชการในท้องถิ่น เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 
ตามที่มาตรการก าหนด 

-  

2. สาธารณสุข 

1. จัดตั้ง “กองทุนเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ” โดยก าหนดจาก
อัตราการผลิตแร่แต่ละปี ในอัตรา 0.5 บาทต่อเมตริกตัน 
แต่ต้องไม่น้อยกว่าปีละ 200,000 บาท ในเดือนแรกของ
ทุกๆ ปี ตลอดอายุประทานบัตร เพื่อใช้ในกิจกรรมการเฝ้า
ระวังภาวะสุขภาพของชุมชน ทั้งนี้ การบริหารจัดการ
กองทุนให้เป็นไปตามระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติที่กรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ก าหนด 
 
 
 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดสรรงบประมาณในการจัดตั้ง 
“กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ” เพื่อใช้ในกิจกรรมการเฝ้าระวัง
ภาวะสุขภาพของพนักงานและประชาชนในชุมชนใกล้เคียง  

-  เอกสารแนบ 7 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-13 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

1. ให้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับพนักงาน
ในขณะที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่หน้าเหมือง เช่น ผ้าปิดจมูก 
ที่อุดหู หมวกนิรภัย และรองเท้านิรภัย เป็นต้น และก าหนด
เป็นระเบียบปฏิบัติให้พนักงานของโครงการต้องสวมใส่
อุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเมื่อเข้า
เขตการท าเหมือง 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลให้กับพนักงานในขณะที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่หน้า
เหมือง และก าหนดกฎระเบียบให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์
และเครื่องมือป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเมื่อเข้าเขตการท า
เหมือง 

-  เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 19 

2. จัดท าป้ายมาตรการ/นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่
เหมืองแร่ของโครงการ เพื่อใช้เป็นแนวทางก่อนการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ด าเนินการจัดท าป้ายมาตรการ/
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการท างาน
บริเวณพื้นที่เหมืองแร่ของโครงการ เพื่อใช้เป็นแนวทางก่อน
การปฏิบัติงานของพนักงาน นอกจากนี้ทางโครงการได้
เตรียมอุปกรณ์ถังดับเพลิงและจัดให้มีจุดรวมพล เพื่อรองรับ
เมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น 

-  เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 20 

3. ให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานก่อนเข้าท างานกับ
โครงการ โดยเฉพาะด้านการได้ยิน และสมรรถภาพปอด 
เพื่อเป็นการตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้น และเป็นข้อมูล
พื้นฐานส าหรับเปรียบเทียบระหว่างการด าเนินโครงการ
ต่อไป 
 
 
 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงาน
ก่อนเข้าท างานกับโครงการ เพื่อเป็นการตรวจคัดกรองโรค
เบื้องต้น และเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับเปรียบเทียบระหว่าง
การด าเนินโครงการต่อไป 

-  



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-14 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. ประวัติศาสตร์ และสุนทรียภาพ 

1. ด าเนินการปลูกต้นไม้โตเร็วไว้ตามแนวคันดิน และบริเวณ
ที่ว่างในเขตพื้นที่เว้นไม่ท าเหมืองเพื่อเป็นแนวบดบัง
ทัศนียภาพจากการท าเหมืองของโครงการ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ด าเนินการปลูกต้นไม้โตเร็วไว้ตามแนว
คันดิน และบริเวณที่ว่างในเขตพื้นที่เว้นไม่ท าเหมืองเพื่อเป็น
แนวบดบังทัศนียภาพจากการท าเหมืองของโครงการ 

-  เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 7 
รูปที่ 9 

 
ตารางที่ 2-3 มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการท าเหมือง 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

1. ลักษณะภูมิประเทศ 

1. ให้มีวิศวกรควบคุมการท าเหมืองอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การ
ท าเหมืองเป็นไปตามที่แผนผังโครงการก าหนด 

 ในการด าเนินการท าเหมืองของโครงการมีวิศวกรเป็นผู้
ควบคุมการท าเหมืองอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การท าเหมือง
เป็นไปตามที่แผนผังโครงการก าหนด 

-  

2. ก าหนดให้ออกแบบหน้าเหมอืงในลักษณะเป็นขั้นบันได 
โดยในชั้นเปลือกดินมีความสูงขั้นละไม่เกิน 5 เมตร ความ
กว้างขั้นละ 4 เมตร หน้า Bench เอียงประมาณ 75-80 
องศา ส่วนในชั้นแร่ยิปซัมและแร่แอนไฮไดรต์ ขั้นบันไดสงู
ไม่เกิน 10 เมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตร และ

 วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้วางแผนในการเปิดหน้า
เหมืองตามแผนผังโครงการก าหนด โดยเปิดหน้าเหมืองใน
ลักษณะเป็นขั้นบันได พร้อมทั้งควบคุมความลาดเอียง
ทั้งหมดของหน้าเหมือง เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้า
เหมือง  

-  เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 21 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-15 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ควบคุมความลาดเอียงทั้งหมดของหน้าเหมือง (Overall 
Slope) ไม่เกิน 45 องศา พร้อมทั้งตรวจสอบเสถียรภาพ
ของหน้าเหมืองให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยจากการพังทลาย
ก่อนเข้าปฏิบัติงานในแต่ละวัน 

3. ตรวจสอบเสถียรภาพของขอบขุมเหมืองแต่ละด้านให้มี
ความมั่นคงแข็งแรง อยู่เสมอ หากพบว่าบริเวณใดเกิดความ
ไม่มีเสถียรภาพให้ท าการตรวจสอบความปลอดภัยโดย
วิศวกรควบคุมที่รับผิดชอบการท าเหมืองของโครงการให้
เรียบร้อย และด าเนินการปรับปรุงความลาดชันหน้าเหมือง
ใหม่ให้มีความปลอดภัย 

 วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการมีการตรวจสอบเสถียรภาพของ
ขอบขุมเหมืองแต่ละด้านให้มีความมั่นคงแข็งแรงอยู่เสมอ
หากพบว่าบริเวณใดเกิดความไม่มีเสถียรภาพจะท าการ
ตรวจสอบความปลอดภัยให้เรียบร้อย และด าเนินการ
ปรับปรุงความลาดชันหน้าเหมืองใหม่ให้มีความปลอดภัย 

-  

4. ด าเนินการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การท าเหมืองตามแผนการฟื้นฟู
ที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้
สอดคล้องกับพื้นที่ข้างเคียง และสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่
ในด้านอื่นๆ ที่เหมาะสมต่อไป 

 วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้ด าเนินการปรับปรุงฟื้นฟู
สภาพพื้นที่การท าเหมืองตามแผนการฟื้นฟูที่ก าหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับพื้นที่
ข้างเคียงและสามารถใช้ประโยชน์พื้นทีในด้านอื่นๆ ที่
เหมาะสมต่อไป 

-  เอกสารแนบ 5 

2. คุณภาพอากาศ 

1. ให้ใช้เครื่องเจาะรูระเบิดที่มีอุปกรณ์เก็บฝุ่นติดไว้กับหัวเจาะ 
เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองขณะท าการเจาะรู
ระเบิด 

 วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้ใช้เครื่องเจาะรูระเบิดที่มี
อุปกรณ์เก็บฝุ่นติดไว้กับหัวเจาะ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นละอองขณะท าการเจาะรูระเบิด 

-  เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 22 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-16 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2. ให้ฉีดพรมน้ าบนเส้นทางขนส่งแร่บนถนนลูกรังในช่วงที่ริม
เส้นทางมีบ้านเรือนราษฎรอาศัยอยู่ใกล้เคียง ประมาณวัน
ละ 4 ครั้ง หรือขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน 

 การด าเนินการของโครงการได้มีมาตรการลดผลกระทบด้าน
การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากการขนส่งแร่ภายในพื้นที่
โครงการ โดยการฉีดพรมน้ าบนเส้นทางขนส่งแร่บนถนน
ลูกรังในช่วงที่ริมเส้นทางมีบ้านเรือนราษฎรอาศัยอยู่
ใกล้เคียง ตามความเหมาะสมของสภาพอากาศในแต่ละวัน 

-  เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 12 

3. ควบคุมความเร็วรถบรรทุกขนส่งแร่ที่ออกสู่แหล่งรับซื้อ
ภายนอกในช่วงที่เป็นถนนลูกรังให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยการติดป้ายเตือนไว้ริมเส้นทางให้
เห็นอย่างชัดเจน 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ออกกฎระเบียบควบคุมความเร็ว
รถบรรทุกขนส่งแร่ที่ออกสู่แหล่งรับซื้อภายนอกในช่วงที่เป็น
ถนนลูกรัง ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดย
การติดป้ายเตือนไว้ริมเส้นทางให้เห็นอย่างชัดเจน 

-  เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 16 

4. รถบรรทุกท่ีขนแร่ออกจากโรงแต่งแร่ จะต้องอยู่ในสภาพที่
ดีไม่มีรอยรั่วให้หินร่วงหล่นได้ และมีผ้าใบปิดคลุมมิดชิด 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ดูแลบ ารุงรักษารถบรรทุกแร่ของ
โครงการให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ทางโครงการได้จัดให้มี
อาคารซ่อมบ ารุงเพื่อใช้ส าหรับซ่อมแซมเครื่องจักรอุปกรณ์
และรถบรรทุกที่มีการช ารุดเสียหาย ทั้งนี้ ผู้ถือประทานบัตร
ได้ออกระเบียบให้ใชผ้้าใบปิดคลุมมิดชิดกระบะรถบรรทุกแร่
ก่อนออกภายนอกทุกคัน เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น
ละอองและการร่วงหล่นของเศษดินเศษแร่ 

-  เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 23 
รูปที่ 24 

5. ดูแลบ ารุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ตลอดจนระบบป้องกัน
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมให้สามารถใช้การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดอยู่อย่างสม่ าเสมอและใช้อุปกรณ์และ
ระบบป้องกันผลกระทบส่ิงแวดล้อมตลอดระยะเวลาท างาน
อย่างเข้มงวด 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ดูแลบ ารุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ 
ตลอดจนระบบป้องกันผลกระทบส่ิงแวดล้อมให้สามารถใช้
การได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและใช้อุปกรณ์และระบบ
ป้องกันผลกระทบส่ิงแวดล้อมตลอดระยะเวลาท างานอย่าง
เข้มงวด  

-  
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-17 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. ระดับเสียง แรงสั่นสะเทือนและหินปลิว 

1. ให้ดูแลรักษาสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ใน
สภาพที่สมบูรณ์สามารถใช้งานได้ตามปกติ เพื่อลดระดับ
เสียงจากการท างานของเครื่องจักรต่างๆ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้หัวหน้างานดูแลรักษา
สภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เพื่อลดระดับเสียงจากการท างาน
ของเครื่องจักรต่างๆ 

-  

2. ห้ามด าเนินการท าเหมืองและการขนส่งแร่ในช่วงกลางคืน 
ซึ่งเป็นเวลาพักผ่อนของราษฎรในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง โดย
ก าหนดระยะเวลาท างานในช่วงเวลา 08.00-17.00 นาฬกิา 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ออกกฎระเบียบไม่ให้ท าเหมืองและ
ขนส่งแร่ในช่วงเวลากลางคืน โดยก าหนดระยะเวลาท างาน
อยู่ในช่วงเวลา 08.00-17.00 นาฬิกา เท่านั้น 

-  

3. ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อลดผลกระทบจากการใช้วัตถุ
ระเบิดอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
- ก าหนดให้มีวิศวกรควบคุมหรือผู้ที่ผ่านการอบรมการใช้

วัตถุระเบิดจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง
แร่เป็นผู้ควบคุมการออกแบบการระเบิดให้ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ 

- จัดท าบันทึกหรือรายงานการเจาะระเบิดไว้ตรวจสอบทุก
ครั้ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการเจาะ
ระเบิดในครั้งต่อไป 

- ออกแบบการระเบิดแบบถ่วงจังหวะเวลา การจุดระเบิด
ไม่เกิน 2 หลุมต่อจังหวะถ่วง และก าหนดให้ใช้ปริมาณ
วัตถุระเบิดสูงสุดไม่เกิน 23 กิโลกรัม/จังหวะถ่วง 

 วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อลด
ผลกระทบจากการใช้วัตถุระเบิดอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
- ผู้ถือประทานบัตรได้ก าหนดให้มีวิศวกรควบคุมหรือผู้ท่ี

ผ่านการอบรมการใช้วัตถุระเบิดจากกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่เป็นผู้ควบคุมการออกแบบการ
ระเบิดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

- จัดท าบันทึกหรือรายงานการเจาะระเบิดไว้ตรวจสอบทุก
ครั้ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการเจาะ
ระเบิดในครั้งต่อไป 

- ออกแบบระเบิดแบบถ่วงจังหวะเวลา และก าหนดให้ใช้
ปริมาณวัตถุระเบิดสูงสุดไม่เกิน 23 กิโลกรัม/จังหวะถ่วง 
พร้อมจัดสร้างอาคารเก็บวัตถุระเบิดให้มีความมิดชิด
ปลอดภัย 

-  เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 5 
รูปที่ 13 
รูปที่ 25 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-18 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

- ก าหนดให้ท าการระเบิดไม่เกินวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 
16:00 -17:00 นาฬิกา และติดตั้งป้ายเตือนบอก
ระยะเวลาการระเบิดไว้ริมเส้นทางสาธารณะ และตาม
แนวเขตพื้นที่ประทานบัตรบริเวณที่สามารถมองเห็นได้
ชัดเจน 

- ก่อนการระเบิดทุกครั้งจะต้องให้มีพนักงานตรวจสอบการ
ใช้เส้นทางสาธารณะและพื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 100 เมตร 
และเปิดสัญญาณเสียงเตือนให้ได้ยินระยะรัศมี 500 เมตร 

- ก าหนดให้ในช่วงการท าเหมืองเข้าใกล้ทางสาธารณะ
ประโยชน์ทางด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ ให้จัดวางวัสดุ
ปิดคลุมผิวหน้าบริเวณที่จะระเบิดด้วยยางรถยนต์เก่า ตา
ข่ายเหล็ก หรือวัสดุที่เหมาะสมในการปิดคลุมในระหว่าง
การระเบิดเพื่อป้องกันหินปลิว 

- ให้ตรวจสอบระยะหินปลิวภายหลังการระเบิดทุกคร้ัง 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบการเจาะระเบิด ให้มี
ความเหมาะสมและปลอดภัยในครั้งต่อไป 

- ท าการระเบิดไม่เกินวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 16:00-
17:00 นาฬิกา และได้ติดตั้งป้ายเตือนพร้อมระบุ
ช่วงเวลาการระเบิดไว้บริเวณริมเส้นทางสาธารณะ และ
ตามแนวเขตพื้นที่ประทานบตัรบริเวณที่สามารถมองเห็น
ได้ชัดเจน 

- ก่อนการระเบิดทุกครั้ง ได้จัดให้มีพนักงานตรวจสอบการ
ใช้เส้นทางสาธารณะและพื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 100 เมตร 
และเปิดสัญญาณเสียงเตือนให้ได้ยินระยะรัศมี 500 เมตร 

- ก าหนดให้ในช่วงการท าเหมืองเข้าใกล้ทางสาธารณะ
ประโยชน์ทางด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ ได้จัดวางวัสดุ
ปิดคลุมผิวหน้าบริเวณที่จะระเบิดด้วยยางรถยนต์เก่า 
หรือวัสดุที่เหมาะสมในการปิดคลุมในระหว่างการระเบิด
เพื่อป้องกันหินปลิว 

- มีการตรวจสอบระยะหินปลิวภายหลังการระเบิดทุกครั้ง 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบการเจาะระเบิด ให้มี
ความเหมาะสมและปลอดภัยในครั้งต่อไป 

4. อุทกวิทยาและคุณภาพน ้า 

1. ให้ออกแบบบ่อรับน้ า (Sump) ไว้ภายในบริเวณบ่อเหมือง
จุดที่อยู่ต่ าที่สุดขนาด 1 ไร่ ลึก 3 เมตร 

 วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้ออกแบบให้บริเวณจุดต่ าสุด
ของพื้นที่หน้าเหมืองเป็นบ่อรับน้ า (Sump) โดยมีขนาด 1 
ไร่ ลึก 3 เมตร เพื่อรองรับที่เกิดจากกิจกรรมการท าเหมือง 

-  เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 26 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-19 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2. ให้ตรวจสอบและปรับปรุงสภาพของคันท านบดิน คูระบาย
น้ า และบ่อดักตะกอน ให้สามารถใช้งานหรือรองรับน้ าได้ดี
อยู่เสมอ โดยการตรวจสอบความแข็งแรงคันท านบดิน และ
ขุดลอกตะกอนดินออกจากคูระบายน้ าปีละ 1 ครั้ง 

 ผู้ถือประทานบัตรได้มีการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพของ
คันท านบดิน คูระบายน้ า และบ่อดักตะกอน ให้สามารถใช้
งานหรือรองรับน้ าได้ดีอยู่เสมอ หากพบว่าบ่อดักตะกอน 
และคูระบายน้ ามีประสิทธิภาพในการใช้งานน้อยลงทาง
โครงการจะด าเดินการขุดลอกทันที 

-  

3. ห้ามระบายน้ าออกจากบ่อดักตะกอนหรือบ่อรับน้ าภายใน
บริเวณพื้นที่โครงการออกสู่ภายนอกโดยเด็ดขาด 

 ในการด าเนินการท าเหมืองของโครงการจะไม่ระบายน้ าออก
จากบ่อดักตะกอนหรือบ่อรับน้ าภายในบริเวณพื้นที่โครงการ
ออกสู่ภายนอกโดยเด็ดขาด 

-  

4. ให้ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ า โดยการเก็บตัวอย่างน้ า
จากบ่อดักตะกอนในพื้นที่โครงการ หากพบว่ามีคุณภาพไม่
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดินจะต้องติดป้ายเตือน 
“ห้ามใช้น้ า” ให้เห็นอย่างชัดเจน 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ว่าจ้างให้บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง 
คอนซัลแตนท์ จ ากัด เป็นผู้ด าเนินการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ า โดยการเก็บตัวอย่างน้ าจากบ่อดักตะกอนใน
พื้นที่โครงการ หากพบว่ามีคุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน้ าผิวดินจะติดป้ายเตือน “ห้ามใช้น้ า” ให้เห็นอย่าง
ชัดเจน 

-  

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 

1. การเกษตรกรรม 

1. ในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่พื้นที่เกษตรกรรม จะต้องแจ้ง
ให้เจ้าของพื้นที่รับทราบ เพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น 
ถ้าหากไม่สามารถตกลงกันได้จะต้องแจ้งหน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบกับคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

 ในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่พื้นที่เกษตรกรรม ผู้ถือ
ประทานบัตรจะแจ้งให้เจ้าของพื้นที่รับทราบ เพื่อชดเชย
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรม 

-  
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

เพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและให้มีการชดเชยค่าเสียหาย
โดยเร็ว 

2. การคมนาคม 

1. ให้อบรมพนักงานขับรถบรรทุกแร่ ให้ขับรถด้วยความ
ระมัดระวังมีมารยาทในการใช้รถใชถ้นน และปฏิบัติตาม
กฎหมายการจราจรอย่างเคร่งครัด และห้ามมีการใช้สาร
เสพติด เช่น ยาบ้า ถ้าหากมีการฝ่าฝืนจะต้องมีบทลงโทษ
อย่างเข้มงวด 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดให้มีการอบรมพนักงานขับรถบรรทุก
แร่ ให้ขับรถด้วยความระมัดระวังมีมารยาทในการใช้ถนน 
และปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด และห้ามมี
การใช้สารเสพติด หากมีการฝ่าฝืนจะต้องมีบทลงโทษอย่าง
เข้มงวด 

-  

2. ให้ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ เช่น ระบบห้ามล้อ ระบบไฟฟ้า 
การท างานของเครื่องยนต์ ระบบเกียร์ พร้อมทั้งตัวถังรถ
และอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีและปลอดภัยอยู่เสมอ 

 พนักงานขับรถบรรทุกของโครงการได้มีการตรวจเช็คสภาพ
รถยนต์ เช่น ระบบห้ามล้อ ระบบไฟฟ้า การท างานของ
เครื่องยนต์ ระบบเกียร์ พร้อมทั้งตัวถังรถและอื่นๆ ให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ดีและปลอดภัยอยู่เสมอ 

-  เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 23 

3. ให้ดูแลรักษาเส้นทางขนส่งแร่ช่วงจากพื้นที่โครงการถึงทาง
หลวงหมายเลข 4038 ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ดีอยู่
เสมอ หากเกิดการช ารุดเสียหาย ทางโครงการต้องซ่อมแซม
โดยปรับปรุงเส้นทางดังกล่าวทันที 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ดูแลรักษาเส้นทางขนส่งแร่ช่วงจาก
พื้นที่โครงการถึงทางหลวงหมายเลข 4038 ให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานได้ดีอยู่เสมอ หากเกิดการช ารุดเสียหายทาง
โครงการต้องซ่อมแซมโดยปรับปรุงเส้นทางดังกล่าวทันที 

-  เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 27 

4. ก าหนดช่วงเวลาท าการขนส่งแร่เฉพาะในช่วงเวลา 08:00 -
17:00 นาฬิกา ห้ามมีการขนส่งแร่ในช่วงเวลากลางคืนโดย
เด็ดขาด 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ก าหนดช่วงเวลาท าการขนส่งแร่เฉพาะ
ในช่วงเวลา 08:00-17:00 นาฬิกา และห้ามมีการขนส่งแร่
ในช่วงเวลากลางคืนโดยเด็ดขาด 

-  
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ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
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5. ควบคุมความเร็วรถบรรทุกขนส่งแร่ออกสู่แหล่งรับซื้อ
ภายนอกในช่วงที่เป็นถนนลูกรัง ให้ใช้ความเร็วเกิน 30 
กิโลเมตรต่อต่อชั่วโมง โดยการติดตั้งป้ายเตือนไว้ริมเส้นทาง
ให้เห็นอย่างชัดเจน 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ออกกฎระเบียบควบคุมความเร็ว
รถบรรทุกขนส่งแร่ออกสู่แหล่งรับซื้อภายนอกในช่วงที่เป็น
ถนนลูกรัง ให้ใช้ความเร็วเกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดย
การติดตั้งป้ายเตือนไว้ริมเส้นทางให้เห็นอย่างชัดเจน  

-  เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 16 

6. ให้มีการปิดคลุมกระบะรถบรรทุกแร่ด้วยผ้าใบก่อนล าเลียง
แร่ออกสู่แหล่งรับซื้อภายนอกทุกคัน เพื่อลดการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นละออง 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ออกกฎระเบียบให้รถบรรทุกแร่ทุกคันมี
การปิดคลุมกระบะรถบรรทุกด้วยผ้าใบก่อนล าเลียงแร่ออกสู่
แหล่งรับซื้อภายนอกทุกคัน เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น
ละออง 

-  เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 24 

7. ให้ควบคุมน้ าหนักของรถบรรทุกแร่ทุกคัน ไม่ให้มีการ
บรรทุกน้ าหนักเกินอัตราที่กฎหมายก าหนด เพื่อลดความ
ช ารุดของถนนและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ออกกฎระเบียบควบคุมน้ าหนักของ
รถบรรทุกแร่ทุกคัน ไม่ให้มีการบรรทุกน้ าหนักเกินอัตราที่
กฎหมายก าหนด เพื่อลดความช ารุดของถนนและป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุ โดยจัดให้มีจุดชั่งน้ าหนักรถบรรทุกไว้
บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ 

-  เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 28 

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

1. เศรษฐกิจและสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

1. ให้มีการจ้างแรงงานในท้องถิ่นให้มากท่ีสุด และให้อัตรา
ค่าแรงเป็นไปตามประกาศกระทรวงแรงงาน 

 ผู้ถือประทานบัตรได้มีนโยบายจ้างแรงงานในท้องถิ่นให้มาก
ที่สุด และให้อัตราค่าแรงเป็นไปตามประกาศกระทรวง
แรงงาน 

-  
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ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
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2. การตรวจสอบและแก้ปัญหาข้อร้องเรียน เมื่อ
คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ไดรั้บการร้องเรียนจาก
ประชาชนแล้ว ต้องด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตาม
ขั้นตอน ขณะเดียวกันก็ต้องประสานเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องร่วมตรวจสอบด้วย การแก้ไข
ปัญหาต้องมีความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและต้องแล้วเสร็จ
ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ได้รับเรื่องร้องเรียน 

 ในกรณีที่คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ได้รับการร้องเรียน
จากประชาชน จะด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตาม
ขั้นตอน และประสานเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานราชการท่ี
เก่ียวข้องร่วมตรวจสอบด้วย โดยให้ความเป็นธรรมกับทุก
ฝ่าย 

-  

3. ด าเนินการตามแผนมวลชนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน โดยการ
สนับสนุนเงินงบประมาณช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชน การ
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น การบริจาควัสดุ-อุปกรณ์ การ
ส่งเสริมด้านกีฬา การท านุบ ารุงศาสนา การให้ทุนการศึกษา
แก่เด็กนักเรียน และปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม
ภายในชุมชน เป็นต้น 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ด าเนินการตามแผนมวลชนสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
ชุมชน โดยการสนับสนุนเงินงบประมาณช่วยเหลือกิจกรรม
ของชุมชน การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสม 

-  

4. กรณีที่การท าเหมืองของโครงการก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ประชาชน ให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย
อย่างยุติธรรม 

 ในกรณีที่การท าเหมืองของโครงการก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ประชาชน ผู้ถือประทานบัตรจะรับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหายอย่างยุติธรรม 

-  

5. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของโครงการ
และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่ผ่าน
ความเห็นชอบจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ให้ประชาชนในชุมชนใกล้เคียง 
 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเก่ียวกับการ
ด าเนินงานของโครงการและมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบจากส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ให้

-  
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และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่รับทราบอย่างท่ัวถึง 
พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนต่อไป 

ประชาชนในชุมชนใกล้เคียงและหน่วยงานสาธารณสุขใน
พื้นที่รับทราบอย่างท่ัวถึง 

2. สาธารณสุข 

1. ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศ เสียง แรงสั่นสะเทือน/หิน
ปลิว และมาตรการด้านการคมนาคมอย่างเคร่งครัด 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศ เสียง 
แรงสั่นสะเทือน/หินปลิว และมาตรการด้านการคมนาคม
อย่างเคร่งครัด 

-  

2. ถ้าหากราษฎรบริเวณใกล้เคียงได้รับอุบัติเหตุจากกิจกรรม
การท าเหมืองของโครงการ จะต้องรีบด าเนินการแก้ไข และ
ชดเชยค่าเสียหายอย่างเร่งด่วน 

 ในกรณีที่ราษฎรบริเวณใกล้เคียงได้รับอุบัติเหตุจากการท า
เหมืองของโครงการ ผู้ถือประทานบัตรจะด าเนินการแก้ไข
และชดเชยค่าเสียหายอย่างเร่งด่วน 

-  

3. ให้เผยแพร่ข้อมูลผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมต่อส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุ่งใหญ่ พร้อม
ทั้งติดตั้งป้ายแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมไว้
บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน และบริเวณเส้นทางเข้า-
ออกพื้นที่โครงการให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ปีละ 
2 ครั้ง 

 ผู้ถือประทานบัตรจะด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลผลการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมต่อส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอทุ่งใหญ่ พร้อมทั้งติดตั้งป้ายแสดงผลการตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อมไว้บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน และ
บริเวณเส้นทางเข้า-ออก พื้นที่โครงการให้สามารถมองเห็น
ได้อย่างชัดเจน 
 
 

-  
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4. ให้ปฏิบัติตามแผนมวลชนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะ หรือความต้องการของประชาชน
ในด้านต่างๆ เพื่อลดความตึงเครียด หรือความขัดแย้งจาก
การได้รับผลกระทบส่ิงแวดล้อมจากการท าเหมืองและ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโครงการ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ปฏิบัติตามแผนมวลชนสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อลดความ
ตึงเครียด หรือความขัดแย้งจากการได้รับผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจากการท าเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของ
โครงการ 

-  

3. อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

1. ให้การศึกษาอบรมแก่พนักงานถึงวิธีการท างานของ
เครื่องจักรกล และอุปกรณ์แต่ละประเภท 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดอบรมแก่พนักงานถึงวิธีการท างาน
ของเครื่องจักรกล และอุปกรณ์แต่ละประเภท 

-  

2. ให้พนักงานของโครงการทุกคนต้องสวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว
เมื่อเข้าเขตการท าเหมือง 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ออกกฎระเบียบให้พนักงานทุกคนของ
โครงการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเมื่อเข้า
เขตการท าเหมือง 

-  เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 19 

3. ให้สับเปล่ียนหน้าที่ของคนงานไม่ให้ท างานในบริเวณที่มี
เสียงดังนานเกินไป พร้อมทั้งดูแลรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์
ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ใช้งานได้ดี 

 ผู้ถือประทานบัตรจัดให้มีการสับเปล่ียนหน้าที่ของคนงาน
ไม่ให้ท างานในบริเวณท่ีมีเสียงดังนานเกินไป พร้อมทั้งดูแล
รักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ใช้
งานได้ดี 

-  

4. ให้มีการปิดกั้นอันตรายจากบริเวณต่างๆ เช่น บริเวณ
สายพาน ฟันเฟือง เป็นต้น รวมทั้งตรวจสอบประสิทธิภาพ 
และความพร้อมของเครื่องมือเครื่องจักรก่อนด าเนินการ 
เพื่อมิให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้เครื่องจักรนั้นๆ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้มีการปิดกั้นอันตรายจากบริเวณต่างๆ 
เช่น บริเวณสายพาน ฟันเฟือง เป็นต้น รวมทั้งตรวจสอบ
ประสิทธิภาพ และความพร้อมของเครื่องมือเครื่องจักรก่อน
ด าเนินการ เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้เครื่องจักรนั้นๆ 

-  
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-25 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. จัดให้มีปัจจัยในการปฐมพยาบาล เพื่อช่วยเหลือคนงานได้
ทันท่วงที เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น และมีรถส าหรับน าผู้ป่วย
ส่งโรงพยาบาล ได้ทันท่วงทีโดยไม่คิดมูลค่า 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดเตรียมอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล 
เพื่อช่วยเหลือคนงานได้ทันท่วงที เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น และ
มีรถส าหรับน าผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลได้ทันท่วงที 

-  เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 29 

6. จัดหาน้ าดื่มน้ าใช้ ท่ีพักอาศัย และส้วมที่ถูกสุขลักษณะแก่
คนงาน 

 ผูถ้ือประทานบัตรมีการจัดหาน้ าดื่มน้ าใช ้ที่พักอาศัย 
ภาชนะรองรับขยะ และห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ ให้เพียงพอ
ต่อความต้องการของคนงาน  

-  เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 6 
รูปที่ 29  
รูปที่ 30 

7. ให้มีผู้ควบคุมการด าเนินงานเป็นประจ า เพื่อความปลอดภัย
และป้องกันอุบัติเหตุ ส าหรับการท าเหมือง และมีบันทึกผล
การตรวจไว้เป็นหลักฐาน เพื่อแสดงแก่พนักงานเจ้าหน้าที ่

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดให้มีผู้ควบคุมการด าเนินงานเป็น
ประจ า เพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุ ส าหรับการ
ท าเหมือง และมีบันทึกผลการตรวจไว้เป็นหลักฐาน เพื่อ
แสดงแก่พนักงานเจ้าหน้าท่ี 

-  

8. ให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีของพนักงานของโครงการ 
ได้แก่ สุขภาพทั่วไป การมองเห็น สมรรถภาพการได้ยิน 
สมรรถภาพปอด และการเอกซเรย์ปอด รวมทั้งจัดท า
บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุ และสรุปรายงานเป็น
ประจ าปีทุกปี ตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 
 
 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีของ
พนักงานของโครงการ ได้แก่ สุขภาพทั่วไป การมองเห็น 
สมรรถภาพการได้ยิน สมรรถภาพปอด และการเอกซเรย์
ปอด รวมทั้งจัดท าสถิติการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุ และสรุป
รายงานเป็นประจ าทุกปี  

-  เอกสารแนบ 8 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-26 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

9. ให้ปฏิบัติตามวิธีการให้ความคุ้มครองแก่พนักงานและความ
ปลอดภัยแก่บุคคลภายนอกตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 9 
(พ.ศ. 2513) และกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ.2525) ออก
ตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท าเหมืองอย่างเคร่งครัด 
 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ปฏิบัติตามวิธีการให้ความคุ้มครองแก่
พนักงานและความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอกตามกฎหมาย
กระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2513) และกฎกระทรวงฉบับที่ 50 
(พ.ศ.2525) ออกตามความในมาตรา 17 แห่ง
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท า
เหมืองอย่างเคร่งครัด 

-  

4. ประวัติศาสตร์ และสุนทรียภาพ 

1. ก าชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริเวณหน้าเหมือง ให้หมั่น
สังเกต หากพบโบราณวัตถุอย่างหนึ่งอย่างใดที่ฝังอยู่ใต้ดิน
หรือในชั้นแร่ จะต้องหยุดด าเนินการท าเหมืองและรีบแจ้ง
ต่อส านักศิลปากรที่ 14นครศรีธรรมราช เพื่อตรวจสอบ
ก่อนที่จะด าเนินการท าเหมืองต่อไป 

 ผูถ้ือประทานบัตรได้ก าชับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบริเวณหน้า
เหมืองให้หมั่นสังเกต หากพบโบราณวัตถุอย่างหนึ่งอย่างใด
ที่ฝังอยู่ในชั้นดินหรือช้ันแร่ จะหยุดด าเนินการท าเหมือง 
และรีบแจ้งต่อส านักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราชเพื่อ
ตรวจสอบก่อนที่จะด าเนินการท าเหมืองต่อไป 

-  
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-27 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ 

1. คุณภาพอากาศ 

1. ใช้เครื่องมือ High Volume Air Sampler ตรวจวัดปริมาณ
ฝุ่นละอองแขวนลอยทั้งหมดในบรรยากาศ (TSP) และ
ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) 
เฉล่ียในคาบ 24 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 3 วันต่อเนื่อง 
จ านวน 4 สถานี ได้แก่ บ้านไสมุดด้านทิศเหนือ บ้านโคกมัน
ด้านทิศใต้ ส านักงานโรงแต่งแร่ของโครงการ และโรงเรียน
บ้านห้วยรื่น ก าหนดให้ท าการตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ในช่วง
เดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน 

 ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปของปริมาณฝุ่น
ละอองแขวนลอยรวม (TSP) และปริมาณฝุ่นละอองขนาด
เล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) ระหว่างวันที ่7-10 
พฤศจิกายน 2565 จ านวน 4 สถานี ได้แก่ บ้านไสมุดด้าน
ทิศเหนือ บ้านโคกมันด้านทิศใต้ ส านักงานโรงแต่งแร่ของ
โครงการ และโรงเรียนบ้านห้วยร่ืน พบว่า ผลการตรวจวัดมี
ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

-  เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 31 

2. ระดับเสียง 

1. ใช้เครื่องมือวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) 
ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยในคาบ 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) 
และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) เป็นระยะเวลา 3 วันต่อเนื่อง 
จ านวน 4 สถานี ได้แก่ บ้านไสมุดด้านทิศเหนือ บ้านโคกมัน
ด้านทิศใต้ ส านักงานโรงแต่งแร่ของโครงการ และโรงเรียน
บ้านห้วยรื่น ก าหนดให้ท าการตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ในช่วง
เดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน 

 ด าเนินการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 
hrs.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ระหว่างวันที่ 7-10 
พฤศจิกายน 2565 จ านวน 4 สถานี ได้แก่ บ้านไสมุดด้าน
ทิศเหนือ บ้านโคกมันด้านทิศใต้ ส านักงานโรงแต่งแร่ของ
โครงการ และโรงเรียนบ้านห้วยร่ืน พบว่า ผลการตรวจวัดมี
ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

-  เอกสารแนบ 4 
รูปที ่32 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. ความสั่นสะเทือน 

1. ใช้เครื่องมือวัดแรงสั่นสะเทือน (Vibration Meter) ท าการ
ตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาค (Particle Velocity) 
ค่าความถี่ (Frequency) ค่าการขจัด (Displacement) 
และแรงอัดอากาศ (Air Pressure) จากการระเบิดหิน
บริเวณหน้าเหมืองโครงการ จ านวน 1 สถานี ได้แก่ 
บ้านเรือนราษฎรหลังที่ใกล้ที่สุดทางด้านทิศตะวันออก 
ก าหนดให้ท าการตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือน
พฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน 

 ด าเนินการตรวจวัดความสั่นสะเทือนจากการใช้วัตถุระเบิด
ของโครงการ โดยการตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด 
ค่าความถี่ ค่าการขจัด และแรงอัดอากาศ เมื่อวันที่ 8 
พฤศจิกายน 2565 จ านวน 1 สถานี ได้แก่ บ้านเรือนราษฎร
หลังท่ีใกล้ท่ีสุดทางด้านทิศตะวันออก พบว่า ผลการตรวจวัด
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

-  เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 33 

4. คุณภาพน ้า 

1. เก็บตัวอย่างน้ าผิวดิน และน้ าใต้ดิน เพื่อน าไปวิเคราะห์ดัชนี
คุณภาพน้ า ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ความขุ่น 
ปริมาณตะกอนแขวนลอยทั้งหมด ปริมาณตะกอนละลาย
ทั้งหมด ความกระด้าง ซัลเฟต เหล็ก ตะกั่ว แคดเมียม และ
สารหนู จ านวน 2 สถานี ได้แก่ บ่อดักตะกอนของโครงการ 
และน้ าบาดาลบ้านไสมุด ก าหนดให้ท าการตรวจวัดปีละ 2 
ครั้ง ในช่วงเดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน 

 ด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ าผิวดิน จ านวน 1 สถานี ได้แก่
บริเวณบ่อดักตะกอนของโครงการ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 
2565 เมื่อน ามาวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ พบว่า ผลการ
วิเคราะห์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

-  เอกสารแนบ 4 
รูปที ่34 

 ด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ าใต้ดิน จ านวน 1 สถานีได้แก่  
น้ าบาดาลบ้านไสมุด ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 พบว่า 
ผลการวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด
ที่เหมาะสม และมีบางพารามิเตอร์ท่ีไม่อยู่ในเกณฑ์ก าหนดที่
เหมาะสม แต่ยังอยู่ในเกณฑ์อนุโลมสูงสุด 
 

-  เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 34 
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5. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

1. ส ารวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมจากโครงการ และความคิดเห็นต่อโครงการ 
และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 
- บ้านไสมุด บ้านน้ าผุด บ้านหนองเก้าวา บ้านนาสะท้อน 

บ้านควนสระบัว และชุมชนโคกมัน 
- กลุ่มผู้น าชุมชน และกลุ่มพื้นที่อ่อนไหว 
- ท าการส ารวจ ปีละ 1 ครั้ง จนสิ้นอายุประทานบัตร 

 ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มตี่อโครงการ 
ปีละ 1 ครั้ง ในประเด็นต่างๆ เช่น สภาพเศรษฐกิจและ
สังคม และผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากโครงการ เพื่อหา
สาเหตุและการป้องกันแก้ไขต่อไป โดยได้ด าเนินการส ารวจ
ครั้งล่าสุดระหว่างวันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2565 
รายละเอียดผลการส ารวจจะน าเสนอให้หน่วยงานที่
เก่ียวข้องทราบ 

-  เอกสารแนบ 9 

2. สถิติอุบัติเหตุจากโครงการต่อชุมชน หรือประชาชนบริเวณ
ใกล้เคียงโครงการ สาเหตุและการป้องกันแก้ไข 

3. สถิติข้อร้องเรียน สาเหตุและการป้องกันแก้ไข 

6. สุขภาพอนามัยของประชาชน 

1. ให้โครงการประสานกับโรงพยาบาลอ าเภอทุ่งใหญ่ ในการ
ด าเนินกิจกรรมการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของชุมชน
ใกล้เคียงโครงการ รวมทั้งจัดท าฐานข้อมูล ด้านภาวะ
สุขภาพของชุมชนดังกล่าวเพื่อเป็นมาตรการเชิงรุกส าหรับ
ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง ประกอบด้วย ข้อมูลด้านอายุ เพศ 
อาชีพ รายได้ การศึกษาพฤติกรรมการบริโภค การสูบบุหรี่ 
การดื่มสุรา การเจ็บป่วยด้วยโรคท่ีคาดว่าจะเกิดจากการท า

 ผู้ถือประทานบัตรได้ประสานกับโรงพยาบาลอ าเภอทุ่งใหญ่ 
ในการด าเนินกิจกรรมการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพชุมชน
ใกล้เคียงโครงการ รวมทั้งจัดท าฐานข้อมูล ด้านภาวะ
สุขภาพของชุมชนดังกล่าว เพื่อเป็นมาตรการเชิงรุกส าหรับ
ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงที่เข้ามารับการรักษาอย่างต่อเนื่องตลอด
อายุประทานบัตร เพื่อให้ทราบสถานการณ์ภาวะสุขภาพ
อนามัยของชุมชนว่ามีผลกระทบจากโครงการหรือไม่อย่างไร  

-  
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เหมืองและกิจกรรมที่เก่ียวข้องจากโครงการ อุบัติเหตุ การ
บาดเจ็บ และสภาวะทางสุขภาพจิตของประชาชนที่เข้ามา
รับการรักษาอย่างต่อเนื่องตลอดอายุประทานบัตร เพื่อให้
ทราบสถานการณ์ภาวะสุขภาพอนามัยของชุมชนว่ามี
ผลกระทบจากโครงการหรือไม่อย่างไร 

7. อาชีวอนามัย 

1. จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเข้าท างานกับ
โครงการ เพื่อเป็นการตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้น และเป็น
ข้อมูลพื้นฐานส าหรับเปรียบเทียบระหว่างการด าเนิน
โครงการต่อไป 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานก่อน
เข้าท างานกับโครงการ เพื่อเป็นการตรวจคัดกรองโรค
เบื้องต้น และเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับเปรียบเทียบระหว่าง
การด าเนินโครงการต่อไป 

-  

2. ก าหนดให้มีการตรวจสอบสุขภาพประจ าปีของพนักงาน
ของโครงการทุกคน ได้แก่ การตรวจสุขภาพทั่วไป 
สมรรถภาพการได้ยิน สมรรถภาพปอด การเอกซเรย์ปอด 
และ Sillicosis ปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งจัดท าสรุปรายงานเป็น
ประจ าทุกปี ตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการ 

 ผู้ถือประทานบัตรก าหนดให้มีการตรวจสอบสุขภาพประจ าปี
ของพนักงานของโครงการทุกคน ปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งจัดท า
สรุปรายงานเป็นประจ าทุกปี ตลอดระยะเวลาด าเนิน
โครงการ  

-  เอกสารแนบ 8 
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2.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามท่ีระบุไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการขอ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ยิปซัมและ
แอนไฮไดรต์ ประทานบัตรท่ี 33114/16104 ของ บริษัท ยิปซั่มเฮ้าส์ จ ากัด ตั้งอยู่ท่ี หมู่ท่ี 3 ต าบลท่ายาง อ าเภอทุ่งใหญ่ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามหนังสือท่ี ทส 1009.2/14664 ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียดดังนี้  

2.2.1 คุณภาพอากาศ 

 ดัชนีตรวจวัด 
- คุณภาพอากาศในรูปของฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) 
- คุณภาพอากาศในรูปของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) 

 ต้าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด 
ต าแหน่งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแสดงดังรูปที่ 2-1 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- บ้านไสมุดด้านทิศเหนือ  พิกัด UTM 47 P 0540840 E, 0922400 N. 
- บ้านโคกมันด้านทิศใต้  พิกัด UTM 47 P 0541423 E, 0920134 N.  
- ส านักงานโรงแต่งแร่  พิกัด UTM 47 P 0541252 E, 0921706 N. 
- โรงเรียนบ้านห้วยร่ืน  พิกัด UTM 47 P 0543244 E, 0922444 N. 

 วิธีการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง  
ฝุ่นละอองรวม (TSP) ซึ่งแขวนลอยอยู่ในอากาศจะถูกดูดผ่านกระดาษกรองชนิดกล๊าสไฟเบอร์ท่ี

ผ่านการอบ-ชั่ง (Equilibrate) อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ด้วยอัตราการไหลของอากาศในช่วง 40-60 
ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นน ากระดาษกรองไปอบ-ชั่งอีกครั้ง เพ่ือให้ทราบ
น้ าหนักของฝุ่นละออง แล้วน ามาค านวณค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง   

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM-10) ซึ่งแขวนลอยอยู่ในอากาศจะถูกดูดผ่านตัวคัดขนาดฝุ่นก่อนเข้าสู่
กระดาษกรองชนิดกล๊าสไฟเบอร์ท่ีผ่านการอบ-ชั่ง (Equilibrate) อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ด้วยอัตราการ
ไหลของอากาศในช่วง 40-60 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นน ากระดาษกรอง
ไปอบ-ชั่งอีกครั้ง เพื่อให้ทราบน้ าหนักของฝุ่นละออง แล้วน ามาค านวณค่าความเข้มข้นของฝุ่นละออง
รวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  

 ผลการตรวจวัด  
การตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 

ไมครอน (PM-10) จ านวน 4 สถานี ได้แก่ บ้านไสมุดด้านทิศเหนือ บ้านโคกมันด้านทิศใต้ ส านักงาน 
โรงแต่งแร่ และบ้านห้วยรื่น ระหว่าวันท่ี 7-10 พฤศจิกายน 2565 ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่  
2-5 หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 10 เอกสารการสอบเทียบ
เครื่องมือดังเอกสารแนบ 11 และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดัง เอกสาร 
แนบ 12 
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ตารางที่ 2-5 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระหว่างวันท่ี 7-10 พฤศจิกายน 2565 

สถานีตรวจวดั วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (มก./ลบ.ม.) 

TSP PM-10 

บ้านไสมุดด้านทิศเหนือ 

7-8/11/2565 0.036 0.017 

8-9/11/2565 0.031 0.014 

9-10/11/2565 0.029 0.013 

บ้านโคกมันด้านทิศใต้ 

7-8/11/2565 0.030 0.013 

8-9/11/2565 0.033 0.016 

9-10/11/2565 0.033 0.015 

ส านักงานโรงแต่งแร่ 

7-8/11/2565 0.076 0.036 

8-9/11/2565 0.072 0.033 

9-10/11/2565 0.070 0.032 

โรงเรียนบ้านห้วยร่ืน 

7-8/11/2565 0.038 0.018 

8-9/11/2565 0.044 0.021 

9-10/11/2565 0.041 0.018 

ค่ามาตรฐาน1) 0.330 0.120 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547)  เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
   ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547 
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รูปที่ 2-1 แสดงต าแหน่งติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 
สัญลักษณ์ : 
 

พื้นที่โครงการ  
  

 ประทานบัตรใกล้เคียง 

 

จุดตรวจวัดอากาศและเสียง 

1. บ้านไสมุดด้านทิศเหนือ 

2. บ้านโคกมันด้านทิศใต้ 

3. ส านักงานโรงแต่งแร่ของโครงการ 

4. โรงเรียนบ้านห้วยรื่น 

จุดตรวจวัดความสั่นสะเทือน 

1. บ้านเรือนราษฎรที่ใกล้พื้นที่โครงการด้านทิศ 

    ตะวันออก 

 

 

 

 

จุดตรวจวัดน้ าผิวดิน 

1. บ่อดักตะกอนในพื้นที่โครงการ 

จุดตรวจวัดน้ าใต้ดิน 

1. บ่อบาดาลบ้านไสมุด 

 

ที่มา : กรมแผนที่ทหาร มาตราส่วน 1:50,000 ล าดับชุด L7018 ระวาง 4825 I (กรมแผนที่ทหาร, 2543) 

 

1 

1 
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2.2.2 ระดับเสียง 

 ดัชนีในการตรวจวัด 
- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) 
- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

 ต้าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด 
ต าแหน่งสถานีตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 2-1 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- บ้านไสมุดด้านทิศเหนือ  พิกัด UTM 47 P 0540840 E, 0922400 N. 
- บ้านโคกมันด้านทิศใต้  พิกัด UTM 47 P 0541423 E, 0920134 N.  
- ส านักงานโรงแต่งแร่  พิกัด UTM 47 P 0541252 E, 0921706 N. 
- โรงเรียนบ้านห้วยร่ืน  พิกัด UTM 47 P 0543244 E, 0922444 N. 

 อุปกรณ์ในการตรวจวัด 
- Sound Level Meter 
- Acoustic Calibrator 
- ชุดขาตั้งเครื่องตรวจวัดระดับเสียง 
- ตลับเมตร 
- Global Positioning System (GPS) 

 วิธีการตรวจวัด 
ติดตั้งเครื่องวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) ให้สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร  

และห่างจากก าแพงหรือส่ิงกีดขวางในรัศมี 3.50 เมตร  เพ่ือป้องกันการสะท้อนกลับของเสียง ก าหนดให้
ด้านไมโครโฟนหันไปทางแหล่งก าเนิดเสียงท่ีตรวจวัด  โดยก าหนดให้อยู่ในวงจรถ่วงน้ าหนัก เอ 
(Weighting A) การตอบสนองแบบฟาส์ต(Fast) Mode Leq ก าหนดช่วงเวลาเฉลี่ย 1 ชั่วโมง โดยมีการ
ปรับเทียบค่าความถูกต้องท้ังภายในเครื่อง (Internal) และจากอะคูสติคคาลิเบรเตอร์ (RION, NC-73) 
จากนั้นเปิดเครื่องก าหนดช่วงของระดับเสียงให้เหมาะสมและตั้งเครื่องท้ิงไว้ 1 ชัว่โมง เมื่อเครื่องท างาน
ตามคาบเวลาท่ีตั้งไว้ จึงบันทึกค่าระดับเสียงเฉลี่ยรายชั่วโมง และจดบันทึกค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงให้ครบ
จ านวน 24 ชั่วโมง เพื่อน ามาค านวณโดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์  แล้วจะได้ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
(Leq 24 hrs.) ซึ่งการค านวณค่าระดับเสียงเป็นวิธีการขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน
(International Organization of Standardization, ISO) เป็ น ไปตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานเสียงโดยทั่วไป 

 ผลการตรวจวัดระดับเสียง 
ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax)  

โดยท าการตรวจวัดระหว่างจ านวน 4 สถานี ได้แก่ บ้านไสมุดด้านทิศเหนือ บ้านโคกมันด้านทิศใต้ 
ส านักงานโรงแต่งแร่ และบ้านห้วยรื่น ระหว่างวันท่ี 7-10 พฤศจิกายน 2565 ผลการตรวจวัดมีค่าดัง
ตารางที่ 2-6 หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 10 เอกสารการสอบ
เทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 11 และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสาร
แนบ 12 
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ตารางที่ 2-6 ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระหว่างวันท่ี 7-10 พฤศจิกายน 2565 

สถานีตรวจวดั วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (เดซิเบล เอ) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Leq 24 hrs.) 

ระดับเสียงสูงสุด  
(Lmax) 

บ้านไสมุดด้านทิศเหนือ 

7-8/11/2565 57.9 88.1 

8-9/11/2565 61.3 100.0 

9-10/11/2565 60.3 83.3 

บ้านโคกมันด้านทิศใต้ 

7-8/11/2565 55.3 104.8 

8-9/11/2565 54.2 93.8 

9-10/11/2565 53.2 98.6 

ส านักงานโรงแต่งแร่ 

7-8/11/2565 58.3 98.4 

8-9/11/2565 65.1 103.8 

9-10/11/2565 67.8 108.0 

โรงเรียนบ้านห้วยร่ืน 

7-8/11/2565 64.1 86.3 

8-9/11/2565 61.8 91.0 

9-10/11/2565 60.4 88.5 

ค่ามาตรฐาน1) 70.0 115.0 

หมายเหตุ : 1) มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป  
 

2.2.3 ค่าความสั่นสะเทือน 

 ดัชนีในการตรวจวัด 
- ความเร็วของอนุภาค (Peak Particle Velocity)   
- ความถี่ (Frequency, Hz) 
- ค่าการขจัด (Displacement)  
- แรงอัดอากาศ (Air Pressure) 

 จุดตรวจวัด 
ต าแหน่งสถานีตรวจวัดแสดงได้ดังรูปที่ 2-1 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- บ้านเรือนราษฎรหลังท่ีใกล้ท่ีสุดทางด้านทิศตะวันออก พิกัด UTM 47P 0541596 E, 0922344 N. 

 อุปกรณ์ในการตรวจวัด 
- Mini Mate Plus Series III 
- ระดับน้ า  
- คอมพิวเตอร์: ตลับเมตร 
- Global Positioning System 
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 วิธีการตรวจวัด 
ติดตั้งเครื่อง Mini Mate Plus Series III บริเวณขอบของเขตประทานบัตรหรือเขตประกอบการ

หรือขอบด้านนอกของเขตกันชน (Buffer Zone) โดยใช้มาตรความสั่นสะเทือนตามมาตรฐานองค์การ
ระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization for Standardization) ท่ี ISO 4866 
โดยการตรวจวัดความสั่นสะเทือนให้เป็นไปตามมาตรฐาน DIN 4150 ซึ่งการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดจะ
ตั้งบนพื้นดินในแนวราบในระดับท่ีเท่ากันโดยต้องท าให้หัววัดความสั่นสะเทือนไม่สามารถขยับ หรือ
เคลื่อนไหวจากต าแหน่งท่ีติดตั้งในขณะท่ีท าการตรวจวัดได้หรือหากท าการตรวจวัดบนฐานคอนกรีตท่ีมี
ความสูงจากพื้นดินไม่เกิน 0.5 เมตร ตามค าแนะน าของคณะกรรมการ ควบคุมมลพิษ ในประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความ
สั่นสะเทือนจากการท าเหมืองหิน ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 

 ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน 
ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง โดยท าการตรวจวัดความ

สั่นสะเทือน (ความถี่, ความเร็วของอนุภาค, การขจัด) จ านวน 1 สถานี ได้แก่ บ้านเรือนราษฎรหลังท่ี
ใกล้ท่ีสุดทางด้านทิศตะวันออก ในวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2565 ผลการตรวจวัดแสดงได้ดังตารางที่ 2-7 
รายละเอียดผลการตรวจวัดทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 10 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดัง
เอกสารแนบ 11 และเอกสารอนุญาตทะเบยีนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 12 

ตารางที่ 2-7 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนขณะระเบิดหน้าเหมือง ในวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2565 

สถาน ี แนวแกน 
ความถี่ 
(เฮิรตซ์) 

ความเร็ว
อนุภาค      

(มม./วินาที) 

ค่า
มาตรฐาน1) 

ระยะขจัด 
(มม.) 

ค่า
มาตรฐาน1) 

แรงอัด
อากาศ 

บ้านเรือนราษฎรหลัง
ทีใ่กลท้ีสุ่ดทางด้านทิศ

ตะวันออก 

TRANSVERSE 20 5.596 25.1 0.029 0.20 

48.82 VERTICAL 30 5.943 37.7 0.026 0.20 

LONGITUDINAL 17 6.526 21.4 0.053 0.20 

หมายเหตุ : 1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการท าเหมืองหิน  
    ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 
    N/A หมายถึง Frequency < 1Hz, Velocity <0.130 mm/sec และ Displacement <0 mm 
    เวลาระเบิดเหมือง 16.32 น. 
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2.2.4 คุณภาพน้ า 

 ดัชนีและวิธีการตรวจวัด 
ดัชนีและวิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ าแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2-8 

ตารางที่ 2-8 แสดงดัชนีและวิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ า  

ดัชน ี วิธีการตรวจวัด1) 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) Electrometric Method (4500-H+B) 

ตะกอนแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) Dried at 103-105 oC (2540 D) 

ตะกอนละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) Dried at 180 oC (2540 C) 

ความกระด้างท้ังหมด (Total Hardness) EDTA Titrimetric Method (2340 C) 

ความขุ่น (Turbidity) Nephelometric Method (2130 B) 

ปริมาณซัลเฟต (Sulfate) Turbidimetric Method (4500-SO4
2-  E) 

เหล็กทั้งหมด (Total Iron) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

สารหนู (Arsenic) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

แคดเมียม (Cadmium) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

ตะกั่ว (Lead) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

หมายเหตุ : 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. APHA, AWWA, WEF, 2017. 
 

 สถานีตรวจวัด 
ต าแหน่งสถานีตรวจวัดแสดงได้ดังรูปที่ 2-1 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- บ่อดักตะกอนของโครงการ  พิกัด UTM 47 P 0541583 E, 0921653 N. 
- น้ าบาดาลบ้านไสมุด  พิกัด UTM 47 P 0540080 E, 0920890 N. 

 ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าผิวดิน 
การวิเคราะห์คุณภาพน้ าผิวดิน โดยได้ด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ าบ่อดักตะกอนของโครงการ  

เมื่อวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2565 ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 2-9 หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 10 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 11 และเอกสาร
อนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 12 

 ผลการวิเคราะหค์ุณภาพน ้าใต้ดิน  
การวิเคราะห์คุณภาพน้ าใต้ดิน โดยได้ด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ าบาดาลบ้านไสมุด เมื่อวันท่ี 10 

พฤศจิกายน 2565 ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่  2-10 หนังสือรับรองผลวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 10 เอกสารการสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 11 และเอกสาร
อนุญาตขึ้นทะเบียนวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 12 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-38 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-9 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าผิวดิน เมื่อวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2565 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ 

ค่ามาตรฐาน1) 
บ่อดักตะกอนของโครงการ 

pH  - 7.2 5.0-9.0 

Total Suspended Solids mg/L 6.0 - 

Total Dissolved Solids mg/L 2,115 - 

Total Hardness mg/L as CaCO3 1,888 - 

Turbidity NTU 5.8 - 

Sulfate mg/L 1,780.8 - 

Total Iron mg/L 1.48 - 

Arsenic mg/L <0.01 ไม่เกิน 0.01 

Cadmium mg/L <0.002 ไม่เกิน 0.05* 

Lead mg/L <0.01 ไม่เกิน 0.05 

หมายเหตุ : 1)  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
    แห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24   
    กุมภาพันธ์ 2537 (ประเภทที่ 3) 
 * น้ าที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร  

 
ตารางที่ 2-10 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าใต้ดิน เมื่อวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2565 

ดัชน ี หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ ค่ามาตรฐาน1) 

น้ าบาดาลบ้านไสมุด 
เกณฑ์ก าหนดที่

เหมาะสม 
เกณฑ์อนุโลม 

สูงสุด 

pH - 8.0 7.0-8.5 6.5-9.2 

Total Suspended Solids mg/L <5.0 - - 

Total Dissolved Solids mg/L 432 ไม่เกิน 600 1,200 

Total Hardness mg/L as CaCO3 350 ไม่เกิน 300 500 

Turbidity NTU <1.0 5 20 

Sulfate mg/L 68.2 ไม่เกิน 200 250 

Total Iron mg/L <0.01 ไม่เกิน 0.5 1.0 

Arsenic mg/L <0.01 ต้องไม่มีเลย 0.05 

Cadmium mg/L <0.002 ต้องไม่มีเลย 0.01 

Lead mg/L <0.01 ต้องไม่มีเลย 0.05 

หมายเหตุ : 1)  ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการส าหรับการป้องกันสาธารณสุข 
    และการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม  
    2551 




