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ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ไทพิพัฒน์ (บริษัท ศิลำธนดล จ ำกัด รับช่วงท ำเหมือง)
ต ำบลเหมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
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บทที ่2  

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

บริษัท ศิลาธนดล จ ากัด ได้มอบหมายให้บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด ด าเนินการตรวจสอบผล
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามท่ีระบุไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงาน
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรท่ี 
21878/15248 ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทพิพัฒน์ (บริษัท ศิลาธนดล จ ากัด รับช่วงท าเหมือง) ตั้งอยู่ท่ี ต าบลเหมือง  
อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยให้ผู้ถือประทานบัตรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีก าหนด
ไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือท่ี วว 0804/980 ลงวันท่ี 21 มกราคม 2542 และมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีก าหนดให้สอดคล้องกับแผนการท าเหมือง และสภาพแวดล้อมของพื้นที่ในการต่อ
อายุประทานบัตร ตามหนังสือท่ี อก 0508/132 ลงวันท่ี 11 มกราคม 2560 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2-1  
ถึงตารางที่ 2-3 
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ตารางที่ 2-1 มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเสนอในรายงานฯ ตามหนังสือท่ี วว 0804/980 ลงวันท่ี 21 มกราคม 2542 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ให้เปิดหน้าเหมืองในลักษณะขั้นบันได ให้มีความกว้างของ
ขั้นบันไดไม่น้อยกว่า 10 เมตร สูงไม่เกิน 10 เมตร และ
ควบคุมความลาดชันหน้าเหมืองรวมไม่เกิน 45 องศา 

 วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้วางแผนในการเปิดหน้า
เหมืองตามแผนผังโครงการก าหนด โดยเปิดหน้าเหมืองให้มี
ทิศทางและล าดับขั้นตอน ตลอดจนขอบเขตพื้นที่ท าเหมือง
ตามแผนผังโครงการท าเหมืองโดยเคร่งครัด เปดิหน้าเหมือง
ในลักษณะเป็นแบบขั้นบันได และควบคุมความลาดชันรวม
ของหน้าเหมือง ไม่เกิน 45-60 องศา เพื่อป้องกันการ
พังทลายของหน้าเหมือง  

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 1 

2. ให้ใช้วัตถุระเบิด AN-FO ในการเปิดหน้าเหมืองและให้ท า
การระเบิดวันละไม่เกิน 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 16.00-17.00 
นาฬิกา และก่อนการระเบิดต้องมีสัญญาณแจ้งเตือนก่อน
ในรัศมีไม่น้อยกว่า 500 เมตร พร้อมทั้งต้องมีวิศวกรควบคุม
ตลอดเวลา 

 วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้วางแผนและออกแบบการใช้
ปริมาณวัตถุระเบิดเป็นไปตามแผนผังโครงการก าหนด โดย
ท าการระเบิดวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 16.00-17.00 น. 
และก่อนการระเบิดทุกครั้งได้มีการเปิดสัญญาณเตือนให้ได้
ยินในรัศมี 500 เมตร พร้อมทั้งติดป้ายเตือนเวลาระเบิดให้
มองเห็นชัดเจน  

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 2 

3. ในการเปิดหน้าเหมืองให้เปิดหน้าเหมือง จ านวน 4 หน้า 
ตามแผนผังโครงการ บริเวณใดที่เปิดหน้าเหมืองยังไม่ถึง
หรือบริเวณที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท าเหมือง ต้อง
รักษาสภาพเดิมไว้มากท่ีสุด 
 
 

 บริเวณใดที่หน้าเหมืองยังไม่ถึงหรือบริเวณที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมการท าเหมือง ผู้ถือประทานบัตรได้รักษาสภาพเดิม
ไว้มากท่ีสดุ 

-  
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. ให้จัดเตรียมพื้นที่เก็บกองเปลือกดินจ านวน 4 แห่ง โดยมี
ขนาด 15, 9, 2 และ 4 ไร่ ให้เก็บกองสูงไม่เกิน 7 เมตร 
และสร้างคันท านบและคูเบี่ยงเบนทางน้ าล้อมรอบเพื่อ
ระบายน้ าลงสู่บ่อดักตะกอน โดยคูระบายน้ ามีขนาดกว้าง 
1.5 เมตร ท้องร่องกว้าง 1 เมตร ลึก 1 เมตร คันท านบมี
ขนาดฐานกว้าง 1.5 เมตร สูง 1 เมตร ด้านบนกว้าง 0.50 
เมตร ส าหรับบ่อดักตะกอนก าหนดให้มีจ านวน 4 บ่อ ตาม
พื้นที่เก็บกองเปลือกดิน โดยมีขนาด 30x30x5 25x25x4 
20x20x5 และ 10x10x4 ลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ 

 ปัจจุบันเปลือกดินที่ได้จากการท าเหมืองมีปริมาณน้อย และ
ส่วนหนึ่งผู้ถือประทานบัตรได้น าไปปรับปรุงเส้นทางขนส่งแร่  
และสร้างคันท านบดินและคูเบี่ยงเบนน้ า เพื่อระบายน้ าลงสู่
บ่อดักตะกอน  

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 3 ถึง 
รูปที่ 6 

5. ให้ปลูกพืชคลุมดินบริเวณพื้นที่เก็บกองดิน และให้ปลูกหญ้า
แฝกโดยรอบพื้นที่เก็บกองคูเบี่ยงเบนทางน้ า คันท านบ และ
บริเวณโดยรอบบ่อดักตะกอน 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ปลูกพืชคลุมดินบริเวณพื้นที่เก็บกอง
เปลือกดิน และปลูกหญ้าแฝกโดยรอบพื้นที่เก็บกอง  
คูเบี่ยงเบนทางน้ า คันท านบ และบริเวณโดยรอบบ่อดัก
ตะกอน  

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 7 

6. โรงโม่หินจะต้องสร้างเป็นระบบปิด และให้ติดตั้งระบบ
สเปรย์น้ าตามจุดต้นก าเนิดฝุ่น และให้ท าการสเปรย์น้ า
ตลอดเวลาที่มีการบดและย่อยหิน รวมท้ังการฉีดพรมน้ า
บริเวณลานกองแร่ และต้องปฏิบัติตามประกาศกรม
ทรัพยากรธรณี เรื่อง การประกอบกิจการโรงโม่หิน อย่าง
เคร่งครัด 

 ผู้ถือประทานบัตรมีการปรับปรุงโรงโม่หินเป็นระบบปิด มี
ระบบป้องกันและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมให้ครบถ้วนตาม
ข้อก าหนดประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง
แร่ เร่ือง ให้โรงโม่บดหรือย่อยหินมีระบบป้องกันผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 12 มกราคม 2548 ดังนี ้ 
- สร้างอาคารปิดคลุมโรงโม่หิน 3 ด้าน 
- สร้างหลังคาปิดคลุมสายพานล าเลียง 
- สร้างอาคารปิดคลุมยุ้งรับหินใหญ ่
- มีถุงครอบปลายสายพานล าเลียง 
- ติดตั้งสเปรย์น้ าบริเวณแหล่งก าเนิดฝุ่นละออง 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 8 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

- พร้อมทั้งมีการบ ารุงรักษาและใช้ระบบในขณะท าการ
ผลิตแร่ ตัก และขนหินอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะระบบ
ป้องกันและลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

7. ให้ปลูกไม้ยืนต้นล้อมรอบโรงโม่หิน และตามแนวขอบ
ประทานบัตรด้านทิศตะวันตก ตะวันตกเฉียงใต้ และ
ตะวันตกเฉียงเหนือ โดยปลูกให้มีระยะ 2x2 เมตร จ านวน
อย่างน้อย 2 แถว และให้ปลูกหญ้าแฝกในบริเวณช่องว่าง
ระหว่างไม้ยืนต้นโดยปลูกให้มีระยะ 20x20 เซนติเมตร 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ปลูกไม้ยืนต้นล้อมรอบโรงโม่หินและ
ตามแนวขอบประทานบัตรดา้นทิศตะวันตก ตะวันตกเฉียง
ใต้ และตะวันตกเฉียงเหนือ พร้อมทั้งจัดเตรียมกล้าไม้ไว้ปลูก
เสริมในกรณีที่มีต้นไม้ล้มตายหรือไม่เจริญเติบโต  

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 9 

8. ในการขนส่งแร่ต้องควบคุมน้ าหนักบรรทุกและความเร็ว
ตามที่ทางราชการก าหนด โดยในช่วงที่ผ่านชุมชนให้ใช้
ความเร็วไม่เกิน 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และให้ใช้ผ้าใบปิด
คลุมกระบะบรรทุกให้มิดชิด พร้อมทั้งให้ฉีดพรมน้ าบริเวณ
เส้นทางขนส่งแร่ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ออกกฎระเบียบในการขนส่งแร่ โดย
ควบคุมน้ าหนักและความเร็วของรถบรรทุกให้เป็นไปตามที่
ทางราชการก าหนด ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 25 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง และใช้ผ้าใบปิดคลุมกระบะบรรทุกให้มิดชิด พร้อม
ทั้งให้ฉีดพรมน้ าบริเวณเส้นทางขนส่งแร่ เพื่อป้องกันการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละออง  

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 10 
รูปที่ 11 

9. ให้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้
เหมาะสมกับประเภทงานให้กับคนงานทุกคน พร้อมทั้ง
ตรวจสุขภาพคนงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

 จากผลการพิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันแก้ไข ส าหรับค าขอต่ออายุ
ประทานบัตรที่ 21378/15248 ตามหนังสือที่  
อก 0508/132 ลงวันที่ 11 มกราคม 2560 ทางกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้ก าหนดให้  
ผู้ถือประทานบัตรจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลให้เหมาะสมกับประเภทงานให้กับคนงานทุกคน และ

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 12 

 เอกสารแนบ 8 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-5 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

จัดให้มีการตรวจสุขภาพคนงาน ปีละ 1 ครั้ง โดยด าเนินการ
ตรวจสุขภาพพนักงานครั้งล่าสุด ประจ าปี 2565 

10. ให้ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศทุก 4 เดือน จ านวน 5 
สถานี คือ บริเวณชุมชนบ้านไร่ไหหล า บ้านดอนบน วัดหน้า
เขาบ่อยาง ส านักงานโรงโม่ผลิตภัณฑ์ศิลาแสนสุข และ
ส านักงานโรงโม่ไทพิพัฒน์ พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจวัด
ให้ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ทราบทุกครั้ง 

 จากผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ วว 0804/980 ลงวันที่ 21 
มกราคม 2542 และผลการพิจารณารายงานการศึกษา
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการป้องกันแก้ไข ส าหรับค า
ขอต่ออายุประทานบัตรที่ 2/2559 ตามหนังสือที่  
อก 0508/132 ลงวันที่ 11 มกราคม 2560 ก าหนดให้ 
ผู้ถอืประทานบัตร ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ จ านวน 
6 สถานี คือ บริเวณชุมชนบ้านไร่ไหหล า บ้านดอนบน  
วัดหน้าเขาบ่อยาง ส านักงานโรงโม่ผลิตภัณฑ์ศิลาแสนสุข 
ส านักงานโรงโม่หินของโครงการ และชุมชนบ้านดอนกลาง 
ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2565 พบว่า ผลการตรวจวัด
คุณภาพอากาศมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 13 

11. ให้ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าทุก 4 เดือน จ านวน 6 
สถานี คือ บริเวณน้ าบ่อตื้นบ้านไร่ไหหล า น้ าบ่อตื้นบ้าน
ดอนบน น้ าบ่อตื้นบ้านดอนกลาง สระน้ าบ้านดอนบน 
คลองบางโปร่ง และน้ าบาดาลบ้านดอนบน โดยท าการ
ตรวจวัดค่า pH ปริมาณตะกอนแขวนลอย ปริมาณตะกอน
ละลายน้ า ค่าความกระด้าง ค่าความขุ่น ปริมาณเหล็กรวม 
และปริมาณซัลเฟต พร้อมท้ังรายงานผลการตรวจวัดให้
ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ทราบทุกครั้ง 

 จากผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ วว 0804/980 ลงวันที่ 21 
มกราคม 2542 และผลการพิจารณารายงานการศึกษา
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการป้องกันแก้ไข ส าหรับค า
ขอต่ออายุประทานบัตรที่ 2/2559 ตามหนังสือที่  
อก 0508/132 ลงวันที่ 11 มกราคม 2560 ก าหนดให ้
ผู้ถือประทานบัตร ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ า จ านวน 7 
สถานี คือ บริเวณน้ าบ่อตื้นบ้านไร่ไหหล า น้ าบ่อตื้นบ้าน 
ดอนบน น้ าบ่อตื้นบ้านดอนกลาง สระน้ าบ้านดอนบน  

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 14 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-6 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

คลองบางโปร่ง น้ าบาดาลบ้านดอนบน และสระน้ าบ้าน 
ดอนกลาง โดยด าเนินการเก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 22 กันยายน 
2565 พบว่า ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ ามีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

12. ให้ด าเนินการฟื้นฟูพืน้ที่ภายหลังการท าเหมืองแร่แล้ว โดย
การปรับความลาดชัน ปรับสภาพภูมิประเทศของพื้นที่ที่
ผ่านการท าเหมืองแล้ว โดยรายละเอียดให้ปฏิบัติตามท่ี
เสนอไว้ในรายงานฯ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ด าเนินการฟื้นฟูพื้นที่ภายหลังการท า
เหมืองแร่แล้ว โดยการปรับความลาดชัน ปรับสภาพ 
ภูมิประเทศของพื้นที่ที่ผ่านการท าเหมืองแล้ว  

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 15 

 
ตารางที่ 2-2 มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีก าหนดโดยส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือท่ี วว 0804/980 ลงวันท่ี 21 มกราคม 2542 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ให้ด าเนินการติดตั้งระบบสเปรย์น้ าให้เรียบร้อยภายใน 6 
เดือน นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตประทานบัตรแล้ว จะต้องท า
การปลูกไม้ยืนต้นโตเร็วแบบสลับฟันปลาจ านวนอย่างน้อย 
2 แถว ตามแนวถนนหมายเลข 3144 ด้านที่อยู่ติดต่อกับ
โรงโม่หินและพื้นที่โครงการ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว ตามแนวถนน
หมายเลข 3144 ด้านที่อยู่ติดต่อกับโรงโม่หินและพื้นที่
โครงการ  

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 16 

2. ให้ติดตามตรวจสอบแรงส่ันสะเทือนและแรงอัดอากาศทุก 
4 เดือน จ านวน 3 สถานี คือ บ้านไร่ไหหล า บ้านดอนบน 
วัดหน้าเขาบ่อยาง พร้อมทั้งแจ้งให้ส านักงานนโยบายและ
แผนสิ่งแวดล้อม ทราบทุกครั้ง 

 จากผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ วว 0804/980 ลงวันที่ 21 
มกราคม 2542 และผลการพิจารณารายงานการศึกษา
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการป้องกันแก้ไข ส าหรับค า

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 17 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-7 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ขอต่ออายุประทานบัตรที่ 2/2559 ตามหนังสือที่  
อก 0508/132 ลงวันที่ 11 มกราคม 2560 ก าหนดให ้
ผู้ถือประทานบัตร ติดตามตรวจสอบค่าความสั่นสะเทือน
และแรงอัดอากาศ จ านวน 4 สถานี คือ บ้านไร่ไหหล า บ้าน
ดอนบน วัดหน้าเขาบ่อยาง และบ้านดอนกลาง เมือ่วันที่ 21 
กันยายน 2565 พบว่า บริเวณบ้านดอนกลาง ผลการ
ตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนบริเวณที่เหลืออีก 3 
สถานี มีค่าต่ ากว่าขีดความสามารถที่เครื่องตรวจวัดความ
สั่นสะเทือนจะตรวจวัดได้ คือมีค่าความถี่น้อยกว่า 1 เฮิรตซ์ 
ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดน้อยกว่า 0.130 มิลลิเมตรต่อ
วินาที และการขจัดน้อยกว่า 0 มิลลิเมตร 

3. ในบริเวณด้านเหนือของแปลงค าขอประทานบัตรที่ 
15/2540 จะติดต่อกับสภาพภูเขาที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ 
จึงให้เว้นระยะไม่ท าเหมืองในแปลงหมุดหลักฐานท่ี 2, 3, 4, 
5 และ 6 เพื่อกันไว้เป็นพื้นที่ Buffer Zone และให้ปลูกไม้
ยืนโตเร็วในพื้นที่ที่เว้นไว้ รวมทั้งให้จัดท าแนวเว้นพื้นที่ที่
ห้ามมีการท าเหมืองให้ชัดเจน 

 วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้เว้นระยะไม่ท าเหมือง เพื่อ
กันไว้เป็นพื้นที่ Buffer Zone และปลูกไม้ยืนต้นโตเร็วใน
พื้นที่ที่เว้น รวมทั้งได้จัดท าแนวเว้นพื้นที่ที่ห้ามมีการท า
เหมืองให้ชัดเจน  

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 18 

4. ให้เสนอแผนผังการท าเหมืองแร่รวมของการท าเหมืองที่ต่ า
กว่าระดับผิวดิน พร้อมกับมาตรการป้องกันผลกระทบ 
ผนวกกับรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ที่ต้องรายงานให้ส านักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดล้อม 

 ผูถ้ือประทานบัตรได้เสนอแผนผังการท าเหมืองแร่รวมของ
การท าเหมืองที่ต่ ากว่าระดับผิวดิน พร้อมกับมาตรการ
ป้องกันผลกระทบ ผนวกกับรายงานการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีต้องรายงานให้ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

-  
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-8 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. ในการใช้วัตถุระเบิดเปิดหน้าเหมืองให้ใช้ปริมาณไม่เกิน 
150 กิโลกรัมต่อจังหวะถ่วง และให้ท าการระเบิดใน
ช่วงเวลา 17.00 น. 

 จากผลการพิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันแก้ไข ส าหรับค าขอต่ออายุ
ประทานบัตรที่ 2/2559 ตามหนังสือที่ อก 0508/132 ลง
วันที่ 11 มกราคม 2560 ทางกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ได้ก าหนดให้ ใช้วัตถุระเบิดต่อจังหวะถ่วง 
ไม่เกิน 96 กิโลกรัม ท าการระเบิดวันละ 1 ครั้งในช่วงเวลา 
16.00-17.00 น. และก่อนการระเบิดทุกครั้งได้มีการเปิด
สัญญาณเตือนให้ได้ยินในรัศมี 500 เมตร เป็นเวลานาน 5 
นาที พร้อมทั้งติดตั้งป้ายเตือนเวลาและเขตการใช้วัตถุ
ระเบิดไว้ที่ปากทางเข้าเหมืองหรือริมทางหลวงหมายเลข 
3144  

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 2 

6. ในบริเวณแปลงค าขอประทานบัตรที่ 14/2540 เป็นพื้นทีท่ี่
ยังไม่เคยผ่านการท าเหมืองแร่มาก่อน และยังมีสภาพที่
สมบูรณ์ จึงให้เว้นระยะไม่ท าเหมืองในระหว่างหมุด
หลักฐานท่ี 5-11 ส าหรับการป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่ที่
อยู่ต่อเนื่องกับกลุ่มแปลงค าขอฯ ซึ่งยังมีสภาพที่สมบูรณ์อยู่ 
และให้จัดท าแนวเว้นพื้นที่ที่ห้ามมีการท าเหมืองให้ชัดเจน 

 เนื่องจากพื้นที่ประทานบัตรที่ 21378/15248 ได้ด าเนินการ
ท าเหมืองไปแล้ว และได้ด าเนินการต่ออายุประทานบัตรตาม
หนังสือที่ อก 0508/132 ลงวันที่ 11 มกราคม 2560 ทาง
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้ก าหนดให้เว้น
แนวกันเขตไม่ท าเหมืองจากขอบแปลงประทานบัตรด้านทิศ
ตะวันตก ทิศใต้ และเว้นพื้นที่ไม่ท าเหมืองทางด้านทิศ
ตะวันออกท่ีติดกับยอดเขา เพื่อเป็น Buffer Zone พื้นทีก่าร
ท าเหมือง  
 
 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 18 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-9 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

7. ให้ด าเนินการปลูกต้นไม้ยืนต้นโตเร็วภายหลังจากได้
รับประทานบัตรแล้ว และก่อนที่จะมีการด าเนินโครงการ 
โดยปลูกให้มีระยะ 2x2 เมตร ในพื้นที่เว้นการท าเหมือง 
รวมทั้งให้มีการบ ารุงรักษาต้นไม้เหล่านั้นให้มีความ
เจริญเติบโตที่ดี 

 ผู้ถอืประทานบัตรได้ด าเนินการปลูกต้นไม้ยืนต้นโตเร็ว ใน
พื้นที่เว้นการท าเหมือง รวมทั้งให้มีการบ ารุงรักษาต้นไม้
เหล่านั้นให้มีความเจริญเติบโตที่ดี  

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 9 
รูปที่ 18 

8. หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณ
ใกล้เคียงว่า ได้รับความเดือดร้อนร าคาญจากการด าเนิน
โครงการ หรือสาธารณสมบัติได้รับความเสียหายจาก
กิจกรรมเหมืองแร่ และส านักงานนโยบายและสิ่งแวดล้อม
ได้ตรวจพบว่า ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดไว้ ผู้ถือ
ประทานบัตรจะต้องยินยอมยุติการท าเหมืองตามค าส่ังของ
ทางราชการ แล้วแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้น
ก่อนที่จะด าเนินการต่อไป 

 ในกรณีที่ได้รับการร้องเรียนจากราษฎรท่ีอาศัยอยู่บริเวณ
ใกล้เคียง ว่าได้รับความเดือดร้อนร าคาญจากการด าเนิน
โครงการ หรือสาธารณสมบัติได้รับความเสียหายจาก
กิจกรรมเหมืองแร่ ผู้ถือประทานบัตรจะยุติการท าเหมือง
ตามค าส่ังของทางราชการ แล้วแก้ไขเหตุแห่งความ
เดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะด าเนินการต่อไป ทั้งนี้ ผู้ถือ
ประทานบัตรได้ติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนจากราษฎรที่
อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงไว้บริเวณส านักงานโครงการ ให้
สามารถเข้าถึงได้ง่าย 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 19 

9. หากผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลง
วิธีการท าเหมืองหรือเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมชนิดแร่หรือการ
ด าเนินงานที่แตกต่างจากท่ีเสนอไว้ในรายงานฯ จะต้อง
เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการท าเหมืองและการ
ด าเนินงานในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ประกอบกับ
มาตรการป้องกันผลกระทบที่สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงใหม่ให้ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
พิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อน 

 ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดการท าเหมืองหรือการด าเนินกิจกรรมเก่ียวเนื่อง
ที่แตกต่างจากท่ีเสนอไว้ในรายงานฯ ผู้ถือประทานบัตรจะได้
ด าเนินการแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และแจ้ง
รายละเอียดที่จะเปลี่ยนแปลงให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ พิจารณาให้ความเห็นชอบด้าน
สิ่งแวดล้อมก่อน 

-  
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-10 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

10. ให้ท าการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นทีโ่ครงการฯ ท่ีผ่านการท าเหมือง
แร่แล้ว พร้อมทั้งให้รายงานผลการด าเนินงานให้ส านักงาน
นโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมและกรมทรัพยากรธรณีทราบ
ทุก 3 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาตประทานบัตร   

 จากผลการพิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันแก้ไข ส าหรับค าขอต่ออายุ
ประทานบัตรที่ 2/2559 ตามหนังสือที่ อก 0508/132 ลง
วันที่ 11 มกราคม 2560 ทางกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ได้ก าหนดให้ ผู้ถือประทานบัตรด าเนินการ
ปรับปรุงฟื้นฟูพืน้ที่โครงการฯ ท่ีผ่านการท าเหมืองแร่แล้ว 
พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานให้ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
ทุก 2 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาตต่ออายุประทานบัตร  
ซึ่งผู้ถือประทานบัตรได้รับอนุญาตต่ออายุประทานบัตรเมื่อ
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 โดยได้จัดท ารายงานครั้งล่าสุดในปี 
พ.ศ. 2564 

-  เอกสารแนบ 9 

11. ในระหว่างการท าเหมืองหากขุดพบวัตถุโบราณ หรือ
ร่องรอยของโบราณคดี ไม่ว่าเป็นภาพเขียนสีหรืออื่นๆ ที่มี
ความส าคัญทางประวัติศาสตร์ จะต้องรายงานและขอความ
ร่วมมือกรมศิลปากรหรือส านักงานศิลปากรในท้องท่ีเข้าไป
ด าเนินการตรวจสอบพื้นที่ ทั้งนี้ในระหว่างการส ารวจ
จะต้องหยุดการท าเหมืองชั่วคราว และหากพิสูจน์แล้วว่า
เป็นแหล่งโบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะต้องปฏิบัติตาม
เง่ือนไขของหน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ 

 ในระหว่างการท าเหมืองหากขุดพบ โบราณวัตถุ หรือ
ร่องรอยโบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะรายงานและขอ
ความร่วมมือจากกรมศิลปากรในท้องท่ีเข้าไปด าเนินการ
ตรวจสอบพื้นที่ และจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่
เก่ียวข้องโดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ 

-  
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-11 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-3 มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือท่ี อก 0508/132 ลงวันท่ี 11 มกราคม 2560 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอา้งอิง 

1. ให้เว้นแนวเขตไม่ท าเหมืองจากขอบแปลงประทานบัตรด้าน
ทิศตะวันตก และทิศใต้ ตั้งแต่หมุดหลักเขตที่  
2-1-10-9-8-7 เป็นระยะ 10 เมตร และเว้นพื้นที่ไม่ท า
เหมืองทางด้านทิศตะวันออกที่ติดกับยอดเขา ท่ีระดับความ
สูงประมาณ 130 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลางขึ้นไป 

 การด าเนินการท าเหมืองของโครงการได้เว้นแนวเขตไม่ท า
เหมืองจากขอบแปลงประทานบัตรด้านทิศตะวันตก ทิศใต้ 
และเว้นพื้นที่ไม่ท าเหมืองทางด้านทิศตะวันออกท่ีติดกับยอด
เขา เพื่อเป็น Buffer Zone พื้นที่การท าเหมือง  

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 18 

2. ก าหนดการเปิดหน้าเหมืองให้มีทิศทางและล าดับขั้นตอน 
ตลอดจนขอบเขตพื้นที่ท าเหมืองตามแผนผังโครงการท า
เหมืองโดยเคร่งครัด เปิดหน้าเหมืองในลักษณะเป็นแบบ
ขั้นบันได มีความสูงของขั้นบันไดไม่เกิน 10 เมตร ความ
กว้างของขั้นบันไดไม่น้อยกว่า 10 เมตร และควบคุมความ
ลาดชันโดยรวมไม่เกิน 45 องศา 

 วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้วางแผนในการเปิดหน้า
เหมืองตามแผนผังโครงการก าหนด โดยเปิดหน้าเหมืองให้มี
ทิศทางและล าดับขั้นตอน ตลอดจนขอบเขตพื้นที่ท าเหมือง
ตามแผนผังโครงการท าเหมืองโดยเคร่งครัด เปิดหน้าเหมือง
ในลักษณะเป็นแบบขั้นบันได และควบคุมความลาดชันรวม
ของหน้าเหมืองไม่เกิน 60 องศา เพื่อป้องกนัการพังทลาย
ของหน้าเหมือง  

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 1 

3. ใช้เครื่องเจาะรูระเบิดแบบตีนตะขาบที่มีเครื่องดูดฝุ่นติดตั้ง
ที่บริเวณหัวเจาะหรือใช้น้ าหล่อลงในรูเจาะ เพื่อป้องกันและ
ลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่เกิดจากการเจาะรูระเบิด 

 วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้ใช้เครื่องเจาะรูระเบิดแบบ
ตีนตะขาบที่มีเครื่องดูดฝุ่นติดตั้งที่บริเวณหัวเจาะ เพื่อ
ป้องกันและลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่เกิดจากการ
เจาะรูระเบิด  

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 20 

4. ใชป้ริมาณวัตถุระเบิดต่อจังหวะถ่วงไม่เกิน 96 กิโลกรัม โดย
ใช้ปุ๋ยแอมโมเนียไนเตรทผสมน้ ามันดีเซล (AN-FO) 
อัตราส่วน 94:6 โดยน้ าหนัก และใช้แก๊ปแบบหน่วงเวลา 
จุดระเบิดระหว่างเวลา 16.00-17.00 น. วันละ 1 ครั้ง ให้มี 
 

 วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้วางแผนและออกแบบการใช้
ปริมาณวัตถุระเบิดเป็นไปตามแผนผังโครงการก าหนด โดย
ใช้วัตถุระเบิดต่อจังหวะถ่วงไม่เกิน 96 กิโลกรัม ท าการ
ระเบิดวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 16.00-17.00 น. และก่อน

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 2 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-12 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอา้งอิง 

สัญญาณเตือนภัยให้มองเห็นชัดเจนและมีสัญญาณเสียง
ก่อนการระเบิดให้ได้ยินในระยะ 500 เมตร เป็นเวลานาน 5 
นาที พร้อมจัดท าป้ายเตือนเวลาท าการระเบิดหินและเขต
การใช้วัตถุระเบิดไว้ที่บริเวณปากทางเข้าเหมืองหรือริมทาง
หลวงหมายเลข 3144 

การระเบิดทุกครั้งได้มีการเปิดสัญญาณเตือนให้ได้ยินในรศัมี 
500 เมตร เป็นเวลานาน 5 นาที พร้อมท้ังติดตั้งป้ายเตือน
เวลาและเขตการใช้วัตถุระเบิดไว้ที่ปากทางเข้าเหมือง  

5. ให้หลีกเลี่ยงการระเบิดย่อยหินที่มีขนาดใหญ่ ให้ใช้เครื่อง
เจาะกระแทกหรือเครื่องกระแทกทุบย่อยหินแทน 

 วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้มีการหลีกเลี่ยงการระเบิด
ย่อยหินที่มีขนาดใหญ่ โดยใช้เครื่องเจาะกระแทกหรือเครื่อง
กระแทกทุบย่อยหินแทน 

-  

6. ใช้บ่อเหมืองเก่าทางด้านทิศตะวันตกเป็นบ่อดักตะกอนของ
โครงการ และให้มีคูระบายน้ าขนาดความกว้าง 1.5 เมตร 
ความลึก 1 เมตร ท้องร่องกว้าง 0.5 เมตร เพื่อรองรับ
ปริมาณน้ าฝนชะล้างบริเวณหน้าเหมือง และพื้นที่โรงโม่หิน
ให้ไหลลงสู่บ่อดักตะกอน 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ก าหนดให้ใช้บ่อเหมืองเก่าทางด้านทิศ
ตะวันตกเป็นบ่อดักตะกอนของโครงการ พร้อมทั้งจัดท า 
คูระบายน้ า เพื่อรองรับปริมาณน้ าฝนชะล้างบริเวณหน้า
เหมือง และพื้นที่โรงโม่หินให้ไหลลงสู่บ่อดักตะกอน  

-  

7. ออกแบบให้มีบ่อรับน้ า (Sump) บริเวณท่ีต่ าสุดของพื้นที่
บ่อเหมืองให้เป็นพื้นที่รวมน้ าไหลบ่าจากพื้นที่ท าเหมือง 
และติดตั้งเครื่องสูบน้ า เพื่อสูบน้ าไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรม
ต่างๆ พร้อมทั้งขุดลอกตะกอนดินจากบ่อและคูระบายน้ า
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อใช้รองรับปริมาณน้ าฝนชะล้างได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้ออกแบบให้มีบ่อรับน้ า 
(Sump) บริเวณท่ีต่ าสุดของพื้นที่บ่อเหมืองให้เป็นพื้นที่รวม
น้ าไหลบ่าจากพื้นที่ท าเหมือง และน าน้ าไปใช้ประโยชน์ใน
กิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งขุดลอกตะกอนดินจากบ่อและ 
คูระบายน้ า เพื่อใช้รองรับปริมาณน้ าฝนชะล้างได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 21 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-13 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอา้งอิง 

8. จัดให้มีรถบรรทุกน้ าเพื่อใช้ฉีดพรมเส้นทางล าเลียงหินจาก
พื้นที่โครงการฯ ถึงโรงโม่หิน และในบริเวณโรงโม่หินช่วงที่
เป็นถนนลูกรัง อย่างน้อยวันละ 4 ครั้ง หรือตามความ
เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่นละออง พร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับประทานบัตร
ข้างเคียงปรับปรุงสภาพเส้นทางสาธารณะที่ใช้ประโยชน์ใน
การขนส่งแร่ให้มีสภาพใช้งานได้ดีและปลอดภัยอยู่เสมอ 

 การด าเนินการของโครงการได้มีมาตรการลดผลกระทบด้าน
การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากการขนส่งแร่ภายในพื้นที่
โครงการ โดยได้จัดให้มีรถบรรทุกน้ าเพื่อใช้ฉีดพรมเส้นทาง
ล าเลียงหินจากพื้นที่โครงการฯ ถึงโรงโม่หิน และในบริเวณ
โรงโม่หินช่วงที่เป็นถนนลูกรัง อย่างน้อยวันละ 4 คร้ัง หรือ
ตามความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ เพื่อลดการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละออง พร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับประทาน
บัตรข้างเคียงปรับปรุงสภาพเส้นทางสาธารณะที่ใช้ประโยชน์
ในการขนส่งแร่ให้มีสภาพใช้งานได้ดีและปลอดภัยอยู่เสมอ 
และจัดสร้างลานล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกนอกพื้นที่
โครงการ เพื่อลดการน าฝุ่นโคลนติดไปกับล้อรถบรรทุก  

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 11 
รูปที่ 22 
รูปที่ 23 

9. การขนส่งแร่จะต้องใช้ความเร็วและน้ าหนักของรถบรรทุก
ให้เป็นไปตามที่ทางราชการก าหนด และควบคุมความเร็วไม่
เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในช่วงท่ีเป็นถนนลูกรังและผ่าน
ชุมชน พร้อมทั้งให้ปิดคลุมกระบะบรรทุกให้มิดชิดก่อนออก
นอกพื้นที่โรงโม่หิน ทั้งนี้ ให้หลีกเลี่ยงการขนส่งแร่ใน
ช่วงเวลาราษฎรและนักเรียนเดินทางไป-กลับท่ีท างานและ
โรงเรียน (เวลา 07.00-08.00 น. และ 15.30-16.30 น.) 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ออกกฎระเบียบควบคุมความเร็วและ
น้ าหนักของรถบรรทุกให้เป็นไปตามที่ทางราชการก าหนด 
โดยควบคุมความเร็วไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในช่วงที่
เป็นถนนลูกรังและผ่านชุมชน พร้อมทั้งให้ปิดคลุมกระบะ
บรรทุกให้มิดชิดก่อนออกนอกพื้นที่โรงโม่หิน ทั้งนี้ ได้
หลีกเลี่ยงการขนส่งแร่ในช่วงเวลาราษฎรและนักเรียน
เดินทางไป-กลับท่ีท างานและโรงเรียน 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 10 

10. จัดท าป้ายสัญญาณจราจรเตือนความเร็วและให้ระมัดระวัง
รถบรรทุกบริเวณริมทางหลวงหมายเลข 3144 ก่อนถึงทาง
แยกเข้า-ออกพื้นที่โรงโม่หินให้เห็นชัดเจน ช่วงห่างจากทาง
เล้ียวเป็นระยะทางข้างละ 100 เมตร 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดสรรงบประมาณในการจัดท าป้าย
สัญญาณจราจรเตือนความเร็วและให้ระมัดระวังรถบรรทุก
บริเวณริมทางหลวงหมายเลข 3144 ก่อนถึงทางแยก  
เข้า-ออกพื้นที่โรงโม่หินให้ชัดเจน  

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 24 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-14 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอา้งอิง 

11. จัดหาและก าชับให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคล เช่น หมวกนิรภัย รองเท้ากันภัย ถุงมือนิรภัย 
หน้ากากกันฝุ่น เครื่องป้องกันตาและหู ฯลฯ ตามความ
เหมาะสมของลักษณะงานอย่างสม่ าเสมอ และจัดให้มีการ
ตรวจสุขภาพของคนงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยการ
ตรวจสอบร่างกายโดยทั่วไป ได้แก่ ความสามารถของการได้
ยิน ระบบทางเดินหายใจ การเอ็กซเรย์ปอด และโรคปอด
ฝุน่หิน (Silicosis) พร้อมทั้งรายงานสรุปผลให้กรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมทราบ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดสรรงบประมาณในการจัดเตรียม
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้พนักงานสวมใส่ตาม
ความเหมาะสมของลักษณะงาน และจัดให้มีการตรวจ
สุขภาพคนงาน ปีละ 1 ครั้ง โดยด าเนินการตรวจสุขภาพ
พนักงานครั้งล่าสุด ประจ าปี 2565 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 12 

 เอกสารแนบ 8 

12. ให้ปรับปรุงโรงโม่หินเป็นระบบปิด และจัดให้มีระบบ
ป้องกันผลกระทบส่ิงแวดล้อมให้ครบถ้วน ตามข้อก าหนด
ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง 
ให้โรงโม่บดหรือย่อยหินมีระบบป้องกันผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 12 มกราคม 2548 พร้อมทั้งให้
บ ารุงรักษาและใช้ระบบในขณะท าการผลิตแร่ ตัก และขน
หินอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะระบบป้องกันและลดการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละออง 

 ผู้ถือประทานบัตรมีการปรับปรุงโรงโม่หินเป็นระบบปิด มี
ระบบป้องกันและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมให้ครบถ้วน ตาม
ข้อก าหนดประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง
แร่ เร่ือง ให้โรงโม่บดหรือย่อยหินมีระบบป้องกันผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 12 มกราคม 2548 ดังนี ้ 
- สร้างอาคารปิดคลุมโรงโม่หิน 3 ด้าน 
- สร้างหลังคาปิดคลุมสายพานล าเลียง 
- สร้างอาคารปิดคลุมยุ้งรับหินใหญ ่
- มีถุงครอบปลายสายพานล าเลียง 
- ติดตั้งสเปรย์น้ าบริเวณแหล่งก าเนิดฝุ่นละออง 
- พร้อมทั้งมีการบ ารุงรักษาและใช้ระบบในขณะท าการ

ผลิตแร่ ตัก และขนหินอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะระบบ
ป้องกันและลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง  

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 8 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-15 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอา้งอิง 

13. ให้ผู้ถือประทานบัตรด าเนินการ ดังนี้ 
- จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูพื้นที่เหมอืงแร่ โดยประเมินค่าใช้จ่าย 

ประมาณ 34,000 บาท ต่อไร่ของพื้นที่ที่ต้องฟื้นฟูในแต่
ละปีหรือแต่ละช่วงเวลา เพื่อใช้จ่ายส าหรับด าเนินงาน
ด้านการฟื้นฟูพืน้ที่ที่ผ่านการท าเหมืองแร่แล้วและพื้นที่
เก่ียวข้อง 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ด าเนินการ ดังนี้ 
- วางหลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การท าเหมืองและ

เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการท าเหมือง พ.ศ. 2562 
ต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ตาม
ประกาศคณะกรรมการแร่  

-  เอกสารแนบ 10 

- จัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ก าหนดจากอัตราการผลิต
แต่ละปีในอัตรา 0.50 บาทตอ่เมตริกตัน แต่ต้องไม่น้อย
กว่าปีละ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพื่อเป็น
งบประมาณในการเฝ้าระวังหรือตรวจสุขภาพส าหรับ
ประชาชนรอบพื้นที่เหมืองแร่ 

- ผู้ถือประทานบัตรได้จัดสรรงบประมาณในการจัดตั้ง
กองทุนเฝ้าระวังสขุภาพ เพื่อเป็นงบประมาณในการเฝ้า
ระวังหรือตรวจสุขภาพส าหรับประชาชนรอบพื้นที่เหมือง
แร่  

-  เอกสารแนบ 11 

- จัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ก าหนด
จากอัตราการผลิตแต่ละปีในอัตรา 1 บาทต่อเมตริกตัน 
แต่ต้องไม่น้อยกว่าปีละ 500,000 บาท (ห้าแสนบาท
ถ้วน) เพื่อเป็นงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมด้าน
มวลชนสัมพันธ์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

- ผู้ถือประทานบัตรได้จัดสรรงบประมาณในการจัดตั้ง
กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ เพื่อเป็น
งบประมาณในการด าเนินกิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน นอกจากทาง
โครงการได้แต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และมี
การประชุมอย่างต่อเนื้อ เพื่อท าหน้าท่ีบริหารจัดการ
กองทุนและประสานงานกับพื้นที่ชุมชน เพื่อดูแล
ช่วยเหลือและสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างโครงการกับ
ชุมชน 
 

-  เอกสารแนบ 12 
 เอกสารแนบ 13 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-16 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอา้งอิง 

- ทั้งนี้ ให้รายงานผลการด าเนินงานของแต่ละกองทุนตาม
แนวทางที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ก าหนด ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบทุกปี 

- ผู้ถือประทานบัตรได้รายงานผลการด าเนินงานของแต่ละ
กองทุนตามแนวทางท่ีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ก าหนด ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบอย ่างต่อเนื่อง 

-  เอกสารแนบ 14 

ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

14. ให้ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปีละ 2 ครั้ง 
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน และเดือนกันยายน-
พฤศจิกายน และรายงานผลให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมในอากาศ (TSP) จ านวน 

4 สถานี ได้แก่ บริเวณส านักงานโรงโม่หินของโครงการ 
ชุมชนบ้านดอนกลาง บ้านดอนบน และวัดหน้าเขาบ่อ
ยาง 

 ตามหนังสือที่ วว 0804/980 ลงวันที่ 21 มกราคม 2542 
และตามหนังสือที่ อก 0508/132 ลงวันที่ 11 มกราคม 
2560 และรายงานผลให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
- ด าเนินการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม 

(TSP) จ านวน 6 สถานี คือ บริเวณชุมชนบ้านไร่ไหหล า 
บ้านดอนบน วัดหน้าเขาบ่อยาง ส านักงานโรงโม่หิน
ผลิตภัณฑ์ศิลาแสนสุข ส านักงานโรงโม่หินของโครงการ 
และชุมชนบ้านดอนกลาง ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 
2565 พบว่า ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง
แขวนลอยรวม (TSP) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 13 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-17 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอา้งอิง 

- ตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และแรงส่ันสะเทือนจาก
การใช้วัตถุระเบิด จ านวน 3 สถานี ได้แก่ บริเวณชมุชน
บ้านดอนกลาง บ้านดอนบน และวัดหน้าเขาบ่อยาง 

- ด าเนินการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป จ านวน 3 สถานี 
คือ บริเวณชุมชนบ้านดอนกลาง บ้านดอนบน และวัด
หน้าเขาบ่อยาง ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2565
พบว่า ผลการตรวจวัดระดับเสียงมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 25 

- ด าเนินการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน จ านวน 4 สถานี 
คือ บริเวณบ้านไร่ไหหล า บ้านดอนบน วัดหน้าเขา 
บ่อยาง และบ้านดอนกลาง เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 
พบว่า บริเวณบ้านดอนกลาง ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน ส่วนบริเวณที่เหลืออีก 3 สถานี มีค่าต่ า
กว่าขีดความสามารถท่ีเครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือน
จะตรวจวัดได้ คือมีค่าความถี่น้อยกว่า 1 เฮิรตซ์ ค่า
ความเร็วอนุภาคสูงสุดน้อยกว่า 0.130 มิลลิเมตรต่อ
วินาที และการขจัดน้อยกว่า 0 มิลลิเมตร 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 17 

- ตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดินและน้ าใต้ดิน จ านวน 6 สถานี 
ได้แก่ คลองบางโปร่ง สระน้ าบ้านดอนกลาง น้ าบ่อตื้น
บ้านไร่ไหหล า น้ าบ่อตื้นบ้านดอนบน น้ าบ่อตื้นบ้านดอน
กลาง และน้ าบาดาลบ้านดอนบน โดยให้ตรวจวิเคราะห์
หาค่า ความเป็นกรด-ด่าง ความกระด้างรวม ของแข็ง
แขวนลอย ของแข็งละลายทั้งหมด ความขุ่น ปริมาณ
เหล็กรวม และปริมาณซัลเฟต 

- ด าเนนิการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดินและน้ าใต้ดิน 
จ านวน 7 สถานี คือ น้ าบ่อตื้นบ้านไร่ไหหล า น้ าบ่อตื้น
บ้านดอนบน น้ าบ่อตื้นบ้านดอนกลาง สระน้ าบ้าน 
ดอนบน คลองบางโปร่ง น้ าบาดาลบ้านดอนบน  
และสระน้ าบ้านดอนกลาง โดยด าเนินการเก็บตัวอย่าง
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 พบว่า ผลการวิเคราะห์
คุณภาพน้ ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 14 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-18 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอา้งอิง 

15. ให้ท าการฟื้นฟูพื้นที่ที่ใช้ท าเหมืองและพื้นที่เกี่ยวข้องควบคู่
ไปกับการท าเหมือง ดังนี้ 
- ดูแลรักษาพืชพันธุ์ไม้ที่มีอยู่เดิม และปลูกต้นไม้ท้องถิ่น

หรือไม้โตเร็วทรงสูงเสริมทดแทนต้นไม้ที่ตายลง เช่น ยูคา
ลิปตัส ต้นสนทะเลหรือสนประดิพัทธ์ เป็นต้น ในพื้นที่ที่
เว้นไม่ท าเหมืองระยะ 10 เมตร และรอบพื้นที่โรงโม่หิน 
พร้อมทั้งบ ารุงรักษาต้นไม้เหล่านั้นให้มีความเจริญเติบโต
ที่ดี เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง 

- ขุดหลุมหรือร่องบนขั้นบันไดหน้าเหมืองบนภูเขาที่ท าถึง
ขอบเขตที่ท าเหมืองแล้ว พร้อมน าเปลือกดินมาใส่หลุม
หรือร่องดังกล่าว รวมทั้งพื้นขั้นบันไดให้เต็มแล้วปลูกพืช
คลุมดิน และไม้พุ่ม ต้นไม้ท้องถิ่นหรือไม้โตเร็ว ระยะปลูก 
2x2 เมตร แบบสลับฟันปลา เพื่อลดผลกระทบด้าน
ทัศนียภาพพื้นที่โครงการ 

- พื้นที่ท าเหมืองซึ่งมีลักษณะเป็นบ่อเหมืองลึกลงไปจาก
พื้นดินโดยรอบ ให้ปรับแต่งความลาดชันผนังและพื้นของ
ขั้นบันไดให้มีเสถียรภาพแข็งแรงและความปลอดภัย โดย
น าเปลือกดินมาปิดทับบนพื้นขั้นบันได พร้อมปลูกพืช
คลุมดินหรือหญ้าแฝก เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลาย
ของดินและพัฒนาเป็นบ่อกักเก็บน้ าเพื่อใช้สอยต่อไป 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ท าการฟื้นฟูพืน้ที่ที่ใช้ท าเหมืองและ
พื้นที่เกี่ยวข้องควบคู่ไปกับการท าเหมือง ดังนี้ 
- ดูแลรักษาพืชพันธุ์ไม้ที่มีอยู่เดิมและปลูกต้นไม้ท้องถิ่น

หรือไม้โตเร็วทรงสูงเสริมทดแทนต้นไม้ที่ตายลง ในพื้นที่
เว้นไม่ท าเหมือง และรอบพื้นที่โรงโม่หิน พร้อมทั้ง
บ ารุงรักษาต้นไม้เหล่านั้นให้มีความเจริญเติบโตที่ดี เพื่อ
ลดผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง  

- บริเวณขั้นบันไดหน้าเหมืองหากส้ินสุดการท าเหมืองตาม
แผนผังโครงการท าเหมืองแล้ว จะด าเนินการโดยท าการ
ปรับลดความลาดชันหน้าเหมืองให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรง
และปลอดภัย และขุดหลุมหรือร่องบนขั้นบันไดแล้วน า
เปลือกดินใส่ รวมทั้งพื้นขั้นบันไดให้เต็มแล้วปลูกพืชคลุม
ดิน และไม้พุ่ม ต้นไม้ท้องถิ่นหรือไม้โตเร็ว เพื่อลด
ผลกระทบด้านทัศนียภาพพื้นที่โครงการ 

- เมื่อสิ้นสุดการท าเหมืองแล้ว พื้นที่ใดที่เป็นบ่อเหมือง  
ผู้ถือประทานบัตรจะได้ท าการปลูกพืชคลุมดินหรือหญ้า
แฝกบนขั้นบันไดและผนังขั้นบันได เพื่อป้องกันการชะ
ล้างพังทลายของดินและพัฒนาเป็นบ่อกักเก็บน้ าเพื่อใช้
สอยต่อไป  

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 9 
รูปที่ 15 
รูปที่ 18 

- ทั้งนี้ ให้จัดท าแผนและรายงานผลการด าเนินงานฟื้นฟู
พื้นที่เหมืองแร่ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ผู้ถือประทานบัตรร่วมกับวิศวกรของโครงการได้จัดท า
แผนและรายงานผลการด าเนินงานฟื้นฟพูื้นที่เหมืองแร่
ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

-  เอกสารแนบ 9 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-19 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอา้งอิง 

ทราบทุก 2 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาตการต่ออายุ
ประทานบัตร 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุก 2 ปี นับจากวันที่
ได้รับอนุญาตต่ออายุประทานบัตร ซึ่งผู้ถือประทานบัตร
ได้รับอนุญาตต่ออายุประทานบัตรเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 
2562 โดยได้จัดท ารายงานครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. 2564 

16. หากผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์จะปรับเปลี่ยน
แผนงานการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงหรือ
การปรับปรงุแผนงานให้ดีกว่าเดิม ให้ด าเนินการจัดท า
แผนการฟื้นฟูพื้นที่ฉบับใหม ่พร้อมงบประมาณกองทุนที่
สอดคล้องกัน ส่งให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการ 

 ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรมีความประสงคจ์ะปรับเปลี่ยน
แผนงานการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงหรือ
การปรับปรุงแผนงานให้ดีกว่าเดิม ผู้ถือประทานบัตรจะได้
ด าเนินการจัดท าแผนการฟื้นฟูพื้นที่ฉบับใหม่ พร้อม
งบประมาณกองทุนที่สอดคล้องกัน ให้กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
ด าเนินการ 

-  

17. ให้รื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรอุปกรณ์ท่ีใช้
ในการท าเหมืองออกจากบริเวณพื้นที่ท าเหมือง แล้วปรับ
สภาพฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการท าเหมืองแร่แล้ว ตามแผนงานที่
ได้เสนอไว้ในรายงานการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ส าหรับค าขอต่ออายุประทานบัตร โดยด าเนินงานให้แล้ว
เสร็จก่อนประทานบัตรจะส้ินอายุไม่น้อยกว่า 1 เดือน 

 เมื่อสิ้นสุดการท าเหมืองหรือในกรณีที่อายุประทานบัตรจะ
สิ้นสุดในปีนั้นๆ ผู้ถือประทานบัตรจะรื้อถอนอาคารหรือสิ่ง
ปลูกสร้าง เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าเหมืองออกจาก
บริเวณพื้นที่ท าเหมือง แล้วปรับสภาพฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการ
ท าเหมืองแร่แล้ว ตามแผนงานที่ได้เสนอไว้ในรายงาน
การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม ส าหรับค าขอต่ออายุ
ประทานบัตร โดยด าเนินงานให้แล้วเสร็จก่อนประทานบัตร
จะส้ินอายุไม่น้อยกว่า 1 เดือน 

-  

18. ให้ผู้ถือประทานบัตรส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดไว้ให้กรม

 ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง  
คอนซัลแตนท์ จ ากัด ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2565 และได้ส่ง

-  
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอา้งอิง 

อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและตรวจสอบทุก 6 เดือน 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีก าหนดไว้ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
พิจารณา 

19. ให้เผยแพร่ข้อมูลผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ปีละ 2 ครั้ง ผ่านช่องทางท่ีชุมชนสามารถได้รับ
ข้อมูลอย่างทั่วถึง เช่น การประกาศเสียงตามสาย การท า
แผ่นพับประชาสัมพันธ์หรือการจัดท าบอร์ดแสดงข้อมูล 
บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้านหรือที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน วัด 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เป็นต้น 

 ผู้ถือประทานบัตรได้เผยแพร่ข้อมูลผลการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผ่านช่องทางที่ชุมชนสามารถได้รับ
ข้อมูลอย่างทั่วถึง เช่น การจัดท าบอร์ดแสดงข้อมูลบริเวณ
ศาลาประชาคมหมู่บ้าน  

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 26 

20. หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรในบริเวณใกล้เคียงว่า
ได้รับความเดือดร้อนร าคาญจากการด าเนินโครงการหรือสา
ธารณสมบัติได้รับความเสียหายจากการท าเหมืองและ
กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง และทางราชการได้ตรวจพบว่า ไม่
ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้ก าหนดไว้ ผู้ถือประทานบัตร
จะต้องยุติการท าเหมืองตามค าส่ังของทางราชการ แล้ว
แก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะ
ด าเนินการต่อไป 

 ในกรณีที่ได้รับการร้องเรียนจากราษฎรท่ีอาศัยอยู่บริเวณ
ใกล้เคียง ว่าได้รับความเดือดร้อนร าคาญจากการด าเนิน
โครงการ หรือสาธารณสมบัติได้รับความเสียหายจาก
กิจกรรมเหมืองแร่ ผู้ถือประทานบัตรจะยุติการท าเหมือง
ตามค าส่ังของทางราชการ แล้วแก้ไขเหตุแห่งความ
เดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะด าเนินการต่อไป ทั้งนี้ ผู้ถือ
ประทานบัตรได้ติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนจากราษฎรที่
อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงไว้บริเวณส านักงานโครงการ ให้
สามารถเข้าถึงได้ง่าย 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 19 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอา้งอิง 

21. หากผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดการท าเหมืองหรือการด าเนินกิจกรรม
เก่ียวเนื่องที่แตกต่างจากท่ีเสนอไว้ในรายงานการศึกษา
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการป้องกันแก้ไขส าหรับ 
ค าขอต่ออายุประทานบัตร จะต้องเสนอรายละเอียดที่จะ
เปล่ียนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งข้อมูลเหตุผลความจ าเป็น
และมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่
สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 

 ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดการท าเหมืองหรือการด าเนินกิจกรรมเก่ียวเนื่อง
ที่แตกต่างจากท่ีเสนอไว้ในรายงานฯ ผู้ถือประทานบัตรจะได้
ด าเนินการแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และแจ้ง
รายละเอียดที่จะเปลี่ยนแปลงให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 

-  

22. ในระหว่างการท าเหมืองหากขุดพบโบราณวัตถุหรือร่องรอย
โบราณคดี ไม่ว่าเป็นภาพเขียนสีหรืออื่นๆ ท่ีมีความส าคัญ
ทางประวัติศาสตร์ จะต้องรายงานและขอความร่วมมือกรม
ศิลปากรหรือส านักงานศิลปากรในท้องที่เข้าไปด าเนินการ
ตรวจสอบพื้นที่ ทั้งนี้ในระหว่างการส ารวจจะต้องหยุดการ
ท าเหมืองชั่วคราวและหากพิสูจน์แล้วว่าเป็นแหล่ง
โบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ 

 ในระหว่างการท าเหมืองหากขุดพบ โบราณวัตถุ หรือ
ร่องรอยโบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะรายงานและขอ
ความร่วมมือจากกรมศิลปากรในท้องท่ีเข้าไปด าเนินการ
ตรวจสอบพื้นที่ และจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่
เก่ียวข้องโดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ 

-  
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2.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามท่ีระบุไว้ในหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแรห่ินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 
ประทานบัตรท่ี 21378/15248 ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทพิพัฒน์ (บริษัท ศิลาธนดล จ ากัด รับช่วงท าเหมือง) ตั้งอยู่ท่ี  
ต าบลเหมือง อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ตามหนังสือท่ี วว 0804/980 ลงวันท่ี 21 มกราคม 2542 และหนังสือท่ี  
อก 0508/132 ลงวันท่ี 11 มกราคม 2560 รายละเอียดการด าเนินการสรุปได้ดังนี้ 

2.2.1 คุณภาพอากาศ 

1) ดัชนีตรวจวัด 
- ปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) 

2) ต ำแหน่งพิกัดของสถำนีตรวจวัด 
ต าแหน่งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแสดงดังรูปที่ 2-1 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- ชุมชนบ้านไร่ไหหล า   : UTM 47 P 0713740 E, 1469942 N. 
- บ้านดอนบน    : UTM 47 P 0713218 E, 1467643 N. 
- วัดหน้าเขาบ่อยาง    : UTM 47 P 0712731 E, 1467744 N. 
- ส านักงานโรงโม่หินผลิตภัณฑ์ศิลาแสนสุข  : UTM 47 P 0713098 E, 1466552 N. 
- ส านักงานโรงโม่หินของโครงการ  : UTM 47 P 0712960 E, 1466140 N. 
- ชุมชนบ้านดอนกลาง   : UTM 47 P 0712833 E, 1466473 N. 

3) วิธีกำรตรวจวัดปริมำณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม  
ฝุ่นละอองแขวนลอยรวมท่ีอยู่ในอากาศจะถูกดูดผ่านกระดาษกรองชนิดกล๊าสไฟเบอร์ ท่ีผ่านการ

อบ-ชั่ง (Equilibrate) อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ด้วยอัตราการไหลของอากาศในช่วง 40-60 ลูกบาศก์ฟุตต่อ
นาที ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นน ากระดาษกรองไปอบ-ชั่ง (Equilibrate) อีกครั้ง เพื่อทราบ
น้ าหนักของฝุ่นละออง แล้วน ามาค านวณค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

4) ผลกำรตรวจวดัปริมำณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม  
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) โครงการเหมืองแร่ 

หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรท่ี 21378/15248 ของห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ไทพิพัฒน์ (บริษัท ศิลาธนดล จ ากัด รับช่วงท าเหมือง) โดยท าการตรวจวัดบริเวณชุมชนบ้านไร่
ไหหล า บ้านดอนบน วัดหน้าเขาบ่อยาง ส านักงานโรงโม่หินผลิตภัณฑ์ศิลาแสนสุข ส านักงานโรงโม่หิน
ของโครงการ และชุมชนบ้านดอนกลาง ระหว่างวันท่ี 21-22 กันยายน 2565 มีค่าผลการตรวจวัดแสดง
ดังตารางที่ 2-4 รายละเอียดผลการตรวจวัดทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 15 เอกสารสอบเทียบ
เครื่องมือดังเอกสารแนบ 16 และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสาร 
แนบ 17 
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ตารางที่ 2-4 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) ระหว่างวันท่ี 21-22 กันยายน 2565 

สถานีตรวจวดั 
ผลการตรวจวัด 
(มก./ลบ.ม.) 

ค่ามาตรฐาน1) 
(มก./ลบ.ม.) 

ชุมชนบ้านไร่ไหหล า 0.014 

0.330 

บ้านดอนบน 0.036 

วัดหน้าเขาบ่อยาง 0.009 

ส านักงานโรงโม่หินผลิตภัณฑ์ศิลาแสนสุข 0.036 

ส านักงานโรงโม่หินของโครงการ 0.031 

ชุมชนบ้านดอนกลาง 0.022 

หมายเหต ุ:  1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
   ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547 
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รูปที่ 2-1 แสดงต าแหน่งตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

สัญลักษณ์ :  
 

พื้นที่โครงการ  
ประทานบัตรที่ 21378/15248  

ประทานบัตรที่ 33191/16103  

ประทานบัตรที่ 21380/15246  

ประทานบัตรที่ 21379/15245  

จุดตรวจวัดอากาศ  
1. ชุมชนบ้านไร่ไหหล า 
2. บ้านดอนบน 
3. วัดหน้าเขาบ่อยาง 
4. ส านักงานโรงโม่หิน 

ผลิตภัณฑ์ศิลาแสนสุข 
5. ส านักงานโรงโม่หิน

ของโครงการ 
6. ชุมชนบ้านดอนกลาง 

จุดตรวจวัดเสียง 
1.ชุมชนบ้านดอนกลาง 
2. บ้านดอนบน 
3. วัดหน้าเขาบ่อยาง 
จุดตรวจวัดความสั่นสะเทือน 
1. ชุมชนบ้านไร่ไหหล า 
2. วัดหน้าเขาบ่อยาง 
3. บ้านดอนบน 
4. บ้านดอนกลาง 

จุดตรวจวัดน  าผิวดิน 
1. คลองบางโปร่ง 
2. สระน้ าบ้านดอนกลาง 
3. สระน้ าบ้านดอนบน 
จุดตรวจวัดน  าใต้ดิน 
1. น้ าบ่อตื้นบ้านไร่ไหหล า 
2. น้ าบ่อตื้นบ้านดอนบน 
3. น้ าบ่อตื้นบ้านดอนกลาง 
4. น้ าบาดาลบ้านดอนบน 
 
 
 
 

ที่มำ : กรมแผนที่ทหาร มาตราส่วน 1:50,000 ล าดับชุด L7018 ระวาง 5135 I (กรมแผนที่ทหาร, 2542) 
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2.2.2 ระดับเสียง 

1) ดัชนีในกำรตรวจวัด 
- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) 
- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

2) ต ำแหน่งพิกัดของสถำนีตรวจวัด 
ต าแหน่งสถานีตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 2-1 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- ชุมชนบ้านดอนกลาง   : UTM 47 P 0712833 E, 1466473 N. 
- บ้านดอนบน     : UTM 47 P 0713218 E, 1467643 N. 
- วัดหน้าเขาบ่อยาง    : UTM 47 P 0712731 E, 1467744 N. 

3) อุปกรณ์ในกำรตรวจวัด 
- Sound Level Meter 
- Acoustic Calibrator 
- ชุดขาตั้งเครื่องตรวจวัดระดับเสียง 
- ตลับเมตร 
- Global Positioning System (GPS) 

4) วิธีกำรตรวจวัด 
ติดตั้ งเครื่องวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) ให้สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า  1.20 เมตร  

และห่างจากก าแพงหรือสิ่งกีดขวางในรัศมี 3.50 เมตร เพื่อป้องกันการสะท้อนกลับของเสียง ก าหนดให้
ด้านไมโครโฟนหันไปทางแหล่งก าเนิดเสียงท่ีตรวจวัด  โดยก าหนดให้อยู่ในวงจรถ่วงน้ าหนัก เอ 
(Weighting A) การตอบสนองแบบฟาส์ต (Fast) Mode Leq ก าหนดช่วงเวลาเฉลี่ย 1 ชั่วโมง โดยมีการ
ปรับเทียบค่าความถูกต้องทั้งภายในเครื่อง (Internal) และจากอะคูสติคคาลิเบรเตอร์ จากนั้นเปิดเครื่อง
ก าหนดช่วงของระดับเสียงให้เหมาะสมและตั้งเครื่องท้ิงไว้ 1 ชั่วโมง เมื่อเครื่องท างานตามคาบเวลาท่ีตั้ง
ไว้จึงบันทึกค่าระดับเสียงเฉลี่ยรายชั่วโมง และจดบันทึกค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงให้ครบจ านวน 24 ชั่วโมง  
เพื่อน ามาค านวณโดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์  แล้วจะได้ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) ซึ่งการ
ค านวณค่าระดับเสียงเป็นวิธีการขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน  (International 
Organization of Standardization, ISO) เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป 

5) ผลกำรตรวจวัดระดับเสียง 
การตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) โครงการ

เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรท่ี 21378/15248 ของ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทพิพัฒน์ (บริษัท ศิลาธนดล จ ากัด รับช่วงท าเหมือง) โดยท าการตรวจวัดบริเวณ
ชุมชนบ้านดอนกลาง บ้านดอนบน และวัดหน้าเขาบ่อยาง ระหว่างวันท่ี 21-22 กันยายน 2565   
มีค่าผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 2-5 รายละเอียดผลการตรวจวัดทางห้องปฏิบัติการดังเอกสาร
แนบ 15 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดัง เอกสารแนบ 16  และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 17 
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ตารางที่ 2-5 ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระหว่างวันท่ี 21-22 กันยายน 2565 

สถานีตรวจวดั 
ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
(Leq 24 hrs.) 

ระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

ชุมชนบ้านดอนกลาง 62.9 110.1 

บ้านดอนบน 61.6 88.3 

วัดหน้าเขาบ่อยาง 54.4 85.8 

ค่ามาตรฐาน1) 70.0 115.0 

หมายเหตุ :  1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป  

2.2.3 ค่าความสั่นสะเทือน 

1) ดัชนีในกำรตรวจวัด 
- ความเร็วของอนุภาค (Peak Particle Velocity, mm/sec)   
- ความถี่ (Frequency, Hz) 
- ระยะขจัด (Displacement, mm) 
- แรงอัดอากาศ (Peak Sound Pressure Level, pa.(L)) 

2) ต ำแหน่งพิกัดของสถำนีตรวจวัด 
ต าแหน่งสถานีตรวจวัดแสดงได้ดังรูปที่ 2-1 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- ชุมชนบ้านไร่ไหหล า   : UTM 47 P 0713740 E, 1466140 N. 
- บ้านดอนบน     : UTM 47 P 0713218 E, 1467643 N. 
- วัดหน้าเขาบ่อยาง    : UTM 47 P 0712731 E, 1467744 N. 
- บ้านดอนกลาง    : UTM 47 P 0712833 E, 1466473 N. 

3) อุปกรณ์ในกำรตรวจวัด 
- MiniMate Plus Series III   : ระดับน้ า  
- Global Positioning System 
- คอมพิวเตอร์     : ตลับเมตร 

4) วิธีกำรตรวจวัด 
ติดตั้งเครื่อง MiniMate Plus Series III บริเวณขอบของเขตประทานบัตรหรือเขตประกอบการ

หรือขอบด้านนอกของเขตกันชน (Buffer Zone) โดยใช้มาตรความสั่นสะเทือนตามมาตรฐานองค์การ
ระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization for Standardization) ท่ี ISO 4866 
โดยการตรวจวัดความสั่นสะเทือนให้เป็นไปตามมาตรฐาน DIN 4150 ซึ่งการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดจะ
ตั้งบนพื้นดินในแนวราบในระดับท่ีเท่ากันโดยต้องท าให้หัววัดความสั่นสะเทือนไม่สามารถขยับหรือ
เคลื่อนไหวจากต าแหน่งท่ีติดตั้งในขณะท่ีท าการตรวจวัดได้หรือหากท าการตรวจวัดบนฐานคอนกรีตท่ีมี
ความสูงจากพื้นดินไม่เกิน 0.5 เมตร ตามค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษในประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความ
สั่นสะเทือนจากการท าเหมืองหิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนท่ี 125 ง ลงวันท่ี 29 
ธันวาคม 2548 
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5) ผลกำรตรวจวัด 
การตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมืองโดยท าการตรวจวัดค่าความ

สั่นสะเทือน (ความถี่  ความเร็วของอนุภาค การขจัด และแรงอัดอากาศ) โครงการเหมืองแร่ 
หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน  เพื่ ออุตสาหกรรมก่อสร้ าง ประทานบัตร ท่ี  21378/15248  
ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทพิพัฒน์ (บริษัท ศิลาธนดล จ ากัด รับช่วงท าเหมือง) โดยท าการตรวจวัดบริเวณ
ชุมชนบ้านไร่ไหหล า บ้านดอนบน วัดหน้าเขาบ่อยาง และบ้านดอนกลาง เมื่อวันท่ี 21 กันยายน 2565 
แสดงผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนดังตารางที่  2-6 รายละเอียดผลการตรวจวัดทาง
ห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 15 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 16 และหนังสืออนุญาต
ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 17 

ตารางที่ 2-6 ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนขณะระเบิดหน้าเหมือง เมื่อวันท่ี 21 กันยายน 2565 

สถาน ี ดัชน ี
ความถี่ 
(เฮิรตซ์) 

ความเร็วอนุภาค 
(มม./วินาที) 

ค่ามาตรฐาน1) 
ระยะขจัด 

(มม.) 
ค่ามาตรฐาน1) 

แรงอัด
อากาศ 

บ้านไร่ไหหล า TRANSVERSE N/A <0.130 - 0.000 - 

<0.500 VERTICAL N/A <0.130 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A <0.130 - 0.000 - 

วัดหน้าเขาบ่อยาง TRANSVERSE N/A <0.130 - 0.000 - 

<0.500 VERTICAL N/A <0.130 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A <0.130 - 0.000 - 

บ้านดอนบน TRANSVERSE N/A <0.130 - 0.000 - 

<0.500 VERTICAL N/A <0.130 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A <0.130 - 0.000 - 

บ้านดอนกลาง TRANSVERSE 28 0.444 35.2 0.014 0.20 

10.000 VERTICAL 21 0.778 26.4 0.008 0.20 

LONGITUDINAL 17 0.810 21.4 0.013 0.20 

หมายเหตุ :  1)  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการท าเหมือง 
    หิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 
    N/A หมายถึง Frequency < 1 Hz, Velocity < 0.130 mm/sec และ Displacement < 0 mm 
    เวลาระเบิดเหมือง 16.21 น. 
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2.2.4 คุณภาพน  า 

1) ดัชนีและวิธีกำรตรวจวัด 
ดัชนีและวิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ าแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 2-7 

ตารางที่ 2-7 แสดงดัชนีและวิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ า  

ดัชน ี วิธีการตรวจวัด1) 

pH Electrometric Method (4500-H+ B) 

Total Suspended Solids Dried at 103-105 oC (2540 D) 

Total Dissolved Solids Dried at 180 oC (2540 C) 

Total Hardness EDTA Titrimetric Method (2340 C) 

Turbidity Nephelometric Method (2130 B) 

Sulfate Turbidimetric Method (4500-SO4
 2- E) 

Total Iron Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

หมายเหตุ :  1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. APHA, AWWA, WEF, 2017. 

2) ต ำแหน่งพิกัดของสถำนีตรวจวัด 
ต าแหน่งสถานีตรวจวัดแสดงได้ดังรูปที่ 2-1 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- คลองบางโปร่ง   : UTM 47 P 0712387 E, 1469225 N. 
- สระน้ าบ้านดอนกลาง  : UTM 47 P 0712740 E, 1466760 N. 
- สระน้ าบ้านดอนบน  : UTM 47 P 0712662 E, 1466235 N. 
- น้ าบ่อตื้นบ้านไร่ไหหล า   : UTM 47 P 0714075 E, 1469637 N. 
- น้ าบ่อตื้นบ้านดอนบน  : UTM 47 P 0713028 E, 1466275 N. 
- น้ าบ่อตื้นบ้านดอนกลาง  : UTM 47 P 0713203 E, 1467545 N. 
- น้ าบาดาลบ้านดอนบน  : UTM 47 P 0712718 E, 1466229 N. 

3) ผลกำรศึกษำ 
(1) คุณภาพน  าผิวดิน  
การวิ เคราะห์คุณภาพน้ าผิวดินรอบโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน  

เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรท่ี 21378/15248 ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทพิพัฒน์  
(บริษัท ศิลาธนดล จ ากัด รับช่วงท าเหมือง) โดยท าการเก็บตัวอย่างน้ าผิวดินบริเวณคลองบางโป่ง  
สระน้ าบ้านดอนกลาง และสระน้ าบ้านดอนบน เมื่อวันท่ี 22 กันยายน 2565 แสดงผลการวิเคราะห์ดัง
ตารางที่ 2-8 รายละเอียดผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 15 เอกสารสอบเทียบ
เครื่องมือดังเอกสารแนบ 16 และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ดังเอกสาร 
แนบ 17 

(2) คุณภาพน  าใต้ดิน  
การวิ เคราะห์คุณภาพน้ า ใต้ดินรอบโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน  

เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรท่ี 21378/15248 ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทพิพัฒน์  
(บริษัท ศิลาธนดล จ ากัด รับช่วงท าเหมือง) โดยท าการเก็บตัวอย่างน้ าบ่อตื้นบ้านไร่ไหหล า น้ าบ่อตื้น
บ้านดอนบน น้ าบ่อตื้นบ้านดอนกลาง และน้ าบาดาลบ้านดอนบน เมื่อวันท่ี 22 กันยายน 2565 แสดงผล
การวิ เคราะห์ดังตารางที่  2-9 รายละเอียดผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ดังเอกสาร 
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แนบ 15  เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดัง เอกสารแนบ 16 และหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 17 

ตารางที่ 2-8 แสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าผิวดิน เก็บตัวอย่างเมื่อวันท่ี 22 กันยายน 2565 

ดัชน ี หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ 

ค่ามาตรฐาน1) คลอง 
บางโปร่ง 

สระน  าบ้าน
ดอนกลาง 

สระน  าบ้าน
ดอนบน 

pH - 7.4 7.7 7.2 5.0-9.0 

Total Suspended Solids mg/L 38.6 <5.0 43.1 - 

Total Dissolved Solids mg/L 698 435 556 - 

Total Hardness mg/L as CaCO3 444 275 287 - 

Turbidity NTU 3.3 1.1 13 - 

Sulfate mg/L 289.9 71.5 38.6 - 

Total Iron mg/L 0.01 <0.01 0.08 - 

หมายเหตุ :   1) มาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดินตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน 
    พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน 
    ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537 (ประเภทที่ 3) 
 
ตารางที่ 2-9 แสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าใต้ดิน เก็บตัวอย่างเมื่อวันท่ี 22 กันยายน 2565 

ดัชน ี หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ ค่ามาตรฐาน1) 

GW.1 GW.2 GW.3 GW.4 
เกณฑ์ก าหนด
ที่เหมาะสม 

เกณฑ์อนุโลม 
สูงสุด 

pH - 7.0 7.2 8.0 7.8 7.0-8.5 6.5-9.2 

Total Suspended Solids mg/L <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 - - 

Total Dissolved Solids mg/L 462 146 432 137 ไม่เกิน 600 1,200 

Total Hardness mg/L as CaCO3 271 75 319 77 ไม่เกิน 300 500 

Turbidity NTU 1.7 1.7 <1.0 <1.0 5 20 

Sulfate mg/L 48.7 36.6 30.6 36.1 ไม่เกิน 200 250 

Total Iron mg/L 0.02 <0.01 <0.01 0.01 ไม่เกิน 0.5 1.0 

หมายเหตุ :  1) มาตรฐานคุณภาพน้ าตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการ 
    ส าหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125  
    ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 
    GW.1 คือ น้ าบ่อตื้นบ้านไร่ไหหล า  
    GW.2 คือ น้ าบ่อตื้นบ้านดอนบน 
    GW.3 คือ น้ าบ่อตื้นบ้านดอนกลาง  
    GW.4 คือ น้ าบาดาลบ้านดอนบน 
 




