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จัดท ำโดย
บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด

โครงกำรเหมืองแร่หินอุตสำหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสำหกรรมก่อสร้ำง 
ประทำนบัตรที่ 32260/16011
ร่วมแผนผังโครงกำรท ำเหมืองเดียวกันกับประทำนบัตรที่ 32223/15629
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด หินสร้ำงแหล่งน  ำ
ต ำบลห้วยหอม  อ ำเภอตำคลี จังหวัดนครสวรรค์



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

  

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-1 | ห น้ า  

 

บทที ่2  

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามท่ีระบุไว้ในหนังสือแจ้งผล
การพิจารณารายงานการวิ เคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม  โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน 
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรท่ี 32260/16011 ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด หินส ร้างแหล่งน  า ร่วมแผนผัง 
โครงการท าเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรท่ี 32223/15629 ของ นายชัยวุฒิ สุริ ยจันทร์ ตั งอยู่ท่ี ต าบลห้วยหอม 
อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ตามหนังสือท่ี ทส 1009.2/4530 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2552 รายละเอียด 
ดังตารางที่ 2-1 ถึงตารางที่ 2-3 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-2 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ัวไป 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ระยะด าเนินการท าเหมืองและสิ้นสุดการท าเหมือง   

 ให้มีจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ความเดือดร้อนของราษฎร 
ที่เกิดจากกิจกรรมการท าเหมืองแร่ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
ผู้ถือประทานบัตรจะต้องด าเนินการแก้ไข 
และให้ความช่วยเหลือด้วยความเป็นธรรม 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ติดตั งกล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
ความเดือดร้อนของราษฎรที่อาจเกิดจากกิจกรรม 
การท าเหมืองแร่ ซึ่งติดตั งไว้บริเวณด้านหน้าพื นที่ส านักงาน
ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ในกรณีที่ราษฎรที่อาศัยอยู่
ใกล้เคียงพื นที่โครงการได้รับความเดือดร้อนจากการด าเนิน
โครงการ ผู้ถือประทานบัตรจะด าเนินการแก้ไข 
และให้ความช่วยเหลือด้วยความเป็นธรรม 

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที ่1 

 หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรที่อาศัยอยู่ใน 
บริเวณใกล้เคียงว่าได้รับความเดือดร้อนร าคาญ 
จากการด าเนินโครงการ หรือสาธารณประโยชน์ 
ได้รับความเสียหาย กรมอุตสาหกรรมพื นฐาน 
และการเหมืองแร่ หรือส านักงานนโยบาย 
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า ผู้ถือประทานบัตรไม่ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก าหนด 
จะต้องหยุดการท าเหมืองแล้วแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อน
ให้เสร็จสิ นก่อนที่จะด าเนินการต่อไป 
 

 ในกรณีที่ได้รับการร้องเรียนจากราษฎรที่อาศัยอยู่ใน 
บริเวณใกล้เคียงว่าได้รับความเดือดร้อนร าคาญ 
จากการด าเนินโครงการ ผู้ถือประทานบัตรจะหยุดการ 
ท าเหมืองตามค าสั่งของทางราชการแล้วแก้ไขเหตุแห่ง 
ความเดือดร้อนให้เสร็จสิ นก่อนที่จะด าเนินการต่อไป 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-3 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ให้ท าการปรับปรงุฟ้ืนฟูพื นที่โครงการที่ผ่านการท า 
เหมืองแร่แล้ว และพื นที่สิ นสุดการใช้ประโยชน์ตาม
แผนงานที่ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั งให้รายงานผลการด าเนินงาน 
ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื นฐาน 
และการเหมืองแร่ ทราบทุก 3 ปี 

 วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้ท าการปรับปรุงฟ้ืนฟู 
พื นที่โครงการทีผ่่านการท าเหมืองแร่แล้ว และพื นที่สิ นสุด
การใช้ประโยชน์ตามแผนงานที่ได้เสนอไว้ในรายงานฯ 
พร้อมทั งได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานการปรับปรุง
ฟ้ืนฟูพื นที่ท าเหมือง ครั งล่าสุดในปี พ.ศ. 2564 เพ่ือเสนอให้
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื นฐาน 
และการเหมืองแร่ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา 

-  เอกสารแนบ 4 

 หากผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์ทีจ่ะเปลี่ยนแปลง
วิธีการท าเหมืองหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมชนิดแร่ 
หรือการด าเนินงานที่แตกต่างจากท่ีเสนอไว้ในรายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องเสนอ
รายละเอียดเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ประกอบกับ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่สอดคล้อง 
กับการเปลี่ยนแปลง ให้คณะกรรมการผูช้ านาญการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนด าเนินการ 

 ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรมีความประสงคจ์ะเปลี่ยนแปลง
วิธีการท าเหมืองหรือการด าเนินงานที่แตกต่างจากท่ีเสนอไว้
ในรายงานฯ ผู้ถือประทานบัตรจะด าเนินการแจ้งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและแจ้งรายละเอียด/ข้อมูล 
ที่เปลี่ยนแปลงให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื นฐาน 
และการเหมืองแร่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการ 

- - 

 ในระหว่างการท าเหมือง หากพบโบราณวัตถุหรือร่องรอย
ทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี จะต้องรายงาน 
และขอความร่วมมือจากกรมศิลปากรเข้าไปด าเนินการ
ตรวจสอบพื นที่ ทั งนี  ในระหว่างการส ารวจจะต้องหยุดการ
ท าเหมืองชั่วคราว และหากพิสูจน์แล้วพบว่า เป็นแหล่งที่มี
ความส าคัญทางประวัติศาสตร์โบราณคดี 

 ในระหว่างการท าเหมืองหากขุดพบโบราณวัตถุ 
หรือร่องรอยทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ผู้ถือประทานบัตร
จะรายงานและขอความร่วมมือจากกรมศิลปากรในท้องที่
เข้าไปด าเนินการตรวจสอบพื นที่ และจะปฏิบัติตามเงื่อนไข
ของหน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-4 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ผู้ถือประทานบัตรจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ 

 ให้รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิง่แวดล้อมให้ส านักงานนโยบาย 
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
และกรมอุตสาหกรรมพื นฐานและการเหมืองแร่  
ทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั ง 

 วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้ด าเนินการและปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามท่ี 
กรมอุตสาหกรรมพื นฐานและการเหมืองแร่ก าหนดไว้  
โดยผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง 
คอนซัลแตน์ จ ากัด ร่วมกับวิศวกรผู้ควบคุมของโครงการ 
เป็นผู้ด าเนินการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อหน่วยงาน
ฝ่ายก ากับดูแล คือ กรมอุตสาหกรรมพื นฐานการเหมืองแร่
ได้พิจารณา 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-5 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะด าเนินการและระยะสิ นสุดการท าเหมือง 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ทรัพยากรสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ 

1. ลักษณะภูมิประเทศ 

1.1 ระยะเตรียมการ 

 ปรับปรุงเส้นทางขนส่งแร่เป็นถนนลาดยางหรือคอนกรีต  ผู้ถือประทานบัตรได้มีการปรับปรุงเส้นทางขนส่งแร ่
ภายในโครงการเป็นถนนลาดยาง เพ่ือลดการฟุ้งกระจาย 
ของฝุ่นละออง พร้อมดูแลให้สามารถใช้งานได้ดีเสมอ 
หากเกิดช ารุดเสียหายจะด าเนินการซ่อมแซมทันที 

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที ่2 

 สร้างคันท านบพร้อมปลูกต้นไม้โตเร็ว โดยรอบพื นที่โครงการ 
อย่างน้อย 3 แถว แบบสลับฟันปลา 

 ผู้ถือประทานบัตรได้สร้างคันท านบดินบริเวณริมเส้นทาง
ขนส่งแร่และพื นที่โดยรอบโครงการ พร้อมทั งปลูก 
ต้นไม้โตเร็วและพืชปกคลุมดินบนคันท านบดิน เพ่ือป้องกัน 
การชะล้างหน้าดินและป้องกันน  าไหลออกสู่ภายนอก 
พื นที่โครงการ 

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที ่3 

 ปรับปรุงระบบป้องกันผลกระทบสิง่แวดล้อมของโรงโม่หนิ
ให้เป็นไปตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื นฐาน 
และการท าเหมืองแร่ ดังนี  
- ก าหนดให้สร้างอาคารปิดคลุมทั ง 3 ด้าน  

และหลังคาบริเวณยุ้งรับหินใหญ่ด้วยแผ่นสังกะสี 
พร้อมทั งติดตั งหัวฉีดสเปรย์น  า ส าหรับบริเวณด้านข้าง 
ตั งแต่บริเวณเครื่องบดชุดแรก และตะแกรงคัดเศษดิน

 ผู้ถือประทานบัตรได้ด าเนินการปรับปรุงระบบป้องกัน 
ฝุ่นละอองและผลกระทบสิ่งแวดล้อมบริเวณโรงโม่หิน 
ของโครงการ ให้เป็นไปตามประกาศกรมอุตสาหกรรม
พื นฐานและการเหมืองแร่ ดังนี  

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที ่4 
รูปที ่5 
รูปที ่6 
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และเศษหิน ก าหนดให้ใช้ผ้ามุ้งพลาสติกสีฟ้าปิดคลุม 
ทั ง 2 ด้านของตัวอาคารโรงโม ่ 

- ก าหนดให้ใช้ผ้ามุ้งพลาสติกสีฟ้าปิดคลุมด้านข้าง 
ทั ง 2 ด้าน ของอาคารโรงโม่ ตั งแต่บริเวณเครื่องบด 
ชุดแรก บริเวณเครื่องบดชุดที่ 2 และบริเวณเครื่องบด 
ชุดที่ 3 

- ก าหนดให้ติดตั งระบบสเปรย์น  าบริเวณปลายสายพาน
ล าเลียงให้ครบทุกจุดและระหว่างด าเนินการ 
จะต้องตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบสเปรย์น  า 
ให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 

- ปรับปรุงเส้นทางล าเลียงหินเป็นถนนคอนกรีต 
ในช่วงเส้นทางจากเครื่องชั่งออกสู่ถนนภายนอกโรงโม่หิน 
ส่วนเส้นทางล าเลียงบริเวณอื่นๆ ให้ลดฝุ่นละออง 
โดยการใช้รถบรรทุกน  าฉีดพรม วันละ 4 ครั ง  

- ฝุ่นละอองที่ตกสะสมบริเวณใต้โรงโม่และบริเวณลานกองหิน
จะใช้รถดันกองรวมไว้เมื่อมีปริมาณมากให้ตักใส่รถบรรทุก
น าไปฝังกลบต่อไป 

- ก าหนดให้สร้างบ่อล้างล้อรถบรรทุกก่อนล าเลียงหินออก
สู่แหล่งรับซื อภายนอก 

- สร้างอาคารปิดคลุมทั ง 3 ด้าน สร้างหลังคาปิดคลุม
สายพานล าเลียง ติดตั งระบบสเปรย์น  าบริเวณยุ้งรับ 
หินใหญ ่

- ปรับปรุงเส้นทางล าเลียงหินเป็นถนนลาดยาง พร้อมทั ง
ฉีดพรมน  า 

- บริเวณเส้นทางขนส่งแร่ และบริเวณโดยรอบโรงโม่หิน 
วันละ 2-4 ครั ง หรือตามความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ 

- สร้างบ่อล้างล้อรถบรรทุกก่อนล าเลียงหินออกสู่แหล่งรับ
ซื อภายนอก 

 ก าหนดให้สร้างทางระบายน  าเพ่ือระบายน  า 
จากบริเวณโรงโม่หินและลานกองหินไปยังบ่อดักตะกอน 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ขุดคูระบายน  าบริเวณโดยรอบพื นที่
โครงการ บริเวณโรงโม่หินและลานกองหิน เพ่ือเบี่ยงเบนน  า
ให้ระบายน  าไหลลงสู่ขุมเหมืองเก่าต่อไป 
 

-  เอกสารแนบ 3
รูปที ่7 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-7 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.2 ระยะด าเนินการ 

 ก าหนดเว้นการท าเหมืองในระยะ 50 เมตร 
จากทางสาธารณะ 

 การด าเนินการท าเหมืองของโครงการ วิศวกรได้มีการเว้น
พื นที่ไม่ท าเหมืองในระยะ 50 เมตรจากทางสาธารณะ 
และเว้นไม่ท าเหมืองในระยะ 10 เมตรจากโดยรอบพื นที่
โครงการ พร้อมดูแลรักษาต้นไม้เดิมให้เจริญเติบโตได้ดี 
และมีการปลูกต้นไม้เพ่ิมเติมทดแทนต้นไม้ที่ล้มตายลง 
เพ่ือใช้เป็นแนวป้องกันผลกระทบในด้านต่างๆ จากกิจกรรม
การท าเหมืองของโครงการ (Buffer Zone) 

-  เอกสารแนบ 3
รูปที ่8 

 เปิดหน้าเหมืองโดยวิธีเหมืองหาบแบบขั นบันได โดยมี 
ความสูงและกว้างประมาณ 10 เมตร มีความชันรวม 
ไม่เกิน 45 องศา และด าเนินการท าเหมืองตามล าดับ
ขั นตอนที่ก าหนดไว้ในแผนผังโครงการท าเหมือง 

 วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้วางแผนและออกแบบ 
การท าเหมืองตามแผนผังโครงการก าหนด โดยเปิดหน้า
เหมืองในลักษณะขั นบันได พร้อมทั งควบคุมความลาดชัน
รวมไม่เกิน 45 องศา เพ่ือป้องกันการพังทลายของหน้า
เหมือง 

-  เอกสารแนบ 3
รูปที ่9 

 จัดเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความมั่นคงของหน้าเหมือง 
ก่อนที่จะเริ่มด าเนินการในแต่ละวัน หากพบว่าไม่มี 
ความปลอดภัยจะต้องหยุดด าเนินการพร้อมแจ้งให้ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและปรับปรุงแก้ไขทันที 

 ก่อนด าเนินการท าเหมืองในแต่ละวันจะมีเจ้าหน้าท่ีของ
โครงการเข้าไปตรวจสอบความมั่นคงของหน้าเหมือง 
บริเวณที่จะปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอ 
หากพบว่าไม่มีความปลอดภัยจะรีบแจ้งวิศวกรผู้ควบคุม 
ของโครงการให้เข้ามาปรับปรงุแก้ไข และหลีกเลี่ยง 
การปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าวจนกว่าจะแก้ไขให้มี 
ความปลอดภัย 

- - 
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 ด าเนินการฟ้ืนฟูสภาพเหมืองตามขั นตอนการท าเหมือง  ในระยะด าเนินการท าเหมืองของโครงการได้ด าเนินการฟ้ืนฟู
พื นที่ท าเหมืองและพื นที่ที่เกี่ยวข้องควบคู่ไปกับการท าเหมือง 
โดยการดูแลรักษาพื นที่ที่ยังเดินหน้าเหมืองไม่ถึงให้อยู่ใน
สภาพภูมิประเทศเดิมมากท่ีสุด และดูแลต้นไม้ 
บริเวณแนวเว้นไม่ท าเหมืองให้มีการเจริญเติบโตที่ดีอยู่เสมอ 

- - 

1.3 ระยะภายหลังการท าเหมือง 

 ท าการปรับลดความลาดชันของขอบขุมเหมืองสุดท้ายให้มั่นคง
และปลอดภัย 

 ในกรณีมีพื นที่ท าเหมืองที่สิ นสุดการใช้ประโยชน์แล้ว 
ทางโครงการจะด าเนินการปรับลดความลาดชันของ 
ขอบขุมเหมืองสุดท้ายให้มีความมั่นคงและปลอดภัย 
ให้เป็นไปตามรายงานการฟ้ืนฟูพื นที่ที่ผ่านการท าเหมืองแร่
แล้ว พร้อมทั งปลูกพืชปกคลุมดินและไม้ยืนต้นโตเร็วเพ่ือให้มี
สภาพคล้ายพื นที่เดิมมากท่ีสุด 

- - 

 กรณีที่มีแผนการจัดการพื นที่ภายหลังการท าเหมือง
แตกต่างไปจาก ที่ก าหนดไว้จะต้องแจ้งให้หน่วยงานที่
เก่ียวข้องทราบด้วย 

 ในกรณีที่แผนการจัดการพื นที่ภายหลังการท าเหมือง
แตกต่างไปจากท่ีก าหนดไว้ ผู้ถือประทานบัตรจะด าเนินการ
จัดท ารายงานหรือหนังสือเพ่ือแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบและพิจารณา 
 
 
 
 
 

- - 
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2. อุทกวิทยาและคุณภาพน ้า 

 จัดสร้างคันท านบดินอัดแน่นและคูระบายน  ารอบขุมเหมือง
เพ่ือป้องกันน  าท่วมขุมเหมืองและบังคับทิศทางการไหล 
ของน  าให้ไหลไปยังขุมเหมืองเก่าในแปลงประทานบัตร
ชั่วคราว 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ด าเนินการสร้างคันท านบดินอัดแน่น
บริเวณโดยรอบพื นที่โครงการ พร้อมท าการปลูกพืชปกคลุมดิน 
เพ่ือป้องกันการชะล้างและพังทลายหน้าดิน นอกจากนี  
ได้ท าการขุดคูระบายน  ารอบขุมเหมือง เพ่ือป้องกันน  าท่วม
ขุมเหมืองและบังคับทิศทางการไหลของน  าให้ไหลไปยัง 
ขุมเหมืองเก่า 

-  เอกสารแนบ 3
รูปที ่3 
รูปที ่7 

 

3. คุณภาพอากาศและระดับเสียง 

 ปลูกต้นไม้โดยรอบพื นที่โครงการและโรงโม่หินอย่างน้อย  
3 แถว แบบสลับฟันปลา พร้อมท าการบ ารุงดูแลรักษา 

 ผู้ถือประทานบัตรได้มีการปลูกต้นไม้ย่ืนต้นและไม้ท้องถ่ิน
โดยรอบพื นที่โครงการและพื นที่โรงโม่หิน พร้อมทั งดูแล
บ ารุงรักษาให้ต้นไม้เจริญเติบโตอย่างดี เพ่ีอใช้เป็น 
แนวป้องกันผลกระทบด้านฝุ่นละออง เสียงรบกวน 
และการปลิวกระเด็นของเศษหินแร่ (Buffer Zone)   

-  เอกสารแนบ 3
รูปที ่10 

 ราดพรมน  าบริเวณเส้นทางที่ใช้ขนส่งหิน วันละ 2 ครั ง 
ในช่วงเช้าและช่วงบ่าย รวมทั งใช้ระบบสเปรย์น  า 
ในกิจกรรมโม่หินและบริเวณโรงโมห่ิน 

 การด าเนินการของโครงการได้มีมาตรการลดผลกระทบ 
ด้านการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากการขนส่งแร่ 
ภายในพื นที่โครงการ โดยได้ฉีดพรมน  าบริเวณเส้นทาง 
ขนส่งแร่ วันละ 2-4 ครั ง หรือตามความเหมาะสมกับสภาพ
ภูมิอากาศ  
 

-  เอกสารแนบ 3
รูปที ่5 
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ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 หลีกเลี่ยงไม่ระเบิดหินในเวลาท่ีมีลมตลอดระยะเวลาด าเนิน
โครงการ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ออกกฎระเบียบให้หลีกเลี่ยง 
ไมท่ าการระเบิดหน้าเหมืองในช่วงเวลาท่ีมีลมพัดแรง 
ตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการ เพ่ือป้องกันการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นละอองและการปลิวกระเด็นของเศษหิน 

- - 

 เจาะรูใส่วัตถุระเบิดให้เอียงจากแนวด่ิง ไม่เกิน 10-15 องศา 
และมีรูสลับฟันปลาซึ่งลดฝุ่นจากการระเบิดได้ 

 วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้ด าเนินการระเบิด 
หน้าเหมืองตามแผนผังของโครงการ โดยเจาะรูใส่วัตถุระเบิด
ให้เอียงจากแนวด่ิง 10-15 องศา และมีรูสลับฟันปลา 
เพ่ือเป็นการลดฝุ่นจากการระเบิด 

- - 

 ท าการขนส่งหินเฉพาะในเวลากลางวันและหลีกเลี่ยง 
การขนส่งหินออกจ าหน่ายในช่วงเวลาเร่งด่วน 
ช่วงเช้าตั งแต่เวลา 06.00-09.00 น. และช่วงเย็นตั งแต่เวลา 
15.00-18.00 น. 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ออกกฎระเบียบให้ท าการขนส่งหิน
เฉพาะในเวลากลางวัน และหลีกเลี่ยงการขนส่งหิน
ออกจ าหน่ายในช่วงเวลา 06.00-09.00 น. และช่วงเวลา 
15.00-18.00 น. 

- - 

 บ ารุงรักษาซ่อมแซมเครื่องจักร/อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ดี
เสมอ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้พนักงานที่ท างาน
เก่ียวข้องกับเครื่องจักรหมั่นดูแลบ ารุงรักษาซ่อมแซม
เครื่องจักรอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ดีเสมอ 

- - 

 จัดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้พนักงานสวมใส ่
ขณะปฏิบัติงาน 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดสรรงบประมาณในการจัดเตรียม
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เพียงพอต่อพนักงาน 
พร้อมก าชับให้ด าเนินการสวมใส่ทุกครั งขณะปฏิบัติงาน 
เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ทั งนี ได้จัดท าป้ายแสดงข้อมูล
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้สามารถมองเห็น
ชัดเจน  

-  เอกสารแนบ 3
รูปที ่11 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-11 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ห้ามท าการโม่หินในเวลากลางคืน  ผู้ถือประทานบัตรได้ออกกฎระเบียบ ให้ท าการโม่หิน 
และกิจกรรมต่างๆ ของโครงการในเฉพาะช่วงเวลากลางวัน
เท่านั น เพ่ือป้องกันผลกระทบด้านเสียงรบกวนกับประชาชน
ใกล้เคียง ซึ่งเป็นช่วงเวลาพักผ่อน 

- - 

4. การใช้วัตถุระเบิด 

 จะต้องจัดให้มีวิศวกรควบคุมในการท าเหมือง  ในการระเบิดหน้าเหมืองแต่ละครั ง ทางโครงการได้มี 
การปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี   
- มีวิศวกรเป็นผู้ควบคุมวางแผนและออกแบบ 

ในการท าเหมือง 
- ท าการระเบิดวันละ 1 ครั ง ช่วงเวลา 15.00-16.00 น. 

โดยได้จัดท าป้ายและติดตั งไว้บริเวณริมเส้นทางขนส่งแร่ 
ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

- ใช้ปริมาณวัตถุระเบิดสูงสุดไม่เกิน 330 ปอนด์/จังหวะถ่วง 
ตามแผนผังของโครงการ พร้อมบันทึกการใช้ปริมาณวัตถุ
ระเบิดในแต่ละวัน ทั งนี ได้มีการจัดสร้างอาคารเก็บวัตถุ
ระเบิดให้มีความมิดชิดปลอดภัย 

- มีการเปิดสัญญาณแจ้งเตือนการจุดระเบิดในรัศมี
ประมาณ 500 เมตร และได้ยินอย่างชัดเจน จดบันทึก
การเจาะรูระเบิด การอัดวัตถุระเบิดและเทคนิคอื่นๆ 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและแก้ไขให้สามารถ 
ลดผลกระทบจากการด าเนินการให้มีน้อยที่สุด 

-  เอกสารแนบ 3
รูปที ่12 
รูปที ่13 
รูปที ่14 

 

 ท าการระเบิดแร่วันละ 1 ครั ง ช่วงเวลา 15.00 - 16.00 นาฬิกา 

 ใช้เทคนิคการถ่วงจังหวะระเบิดแบบมิลลิวินาที 
และใช้ปริมาณวัตถุระเบิดสูงสุดไม่เกิน 330 ปอนด์/จังหวะถ่วง 

 ให้มีสัญญาณแจ้งเตือนก่อนและหลังจากการจุดระเบิด 
เป็นเวลาประมาณ 5 นาที ให้มีรัศมีได้ยินประมาณ 
500 เมตร และได้ยินนานกว่า 10 วินาที 

 บันทึกการเจาะรูระเบิด การอัดวัตถุระเบิด เทคนิคอื่นๆ 
เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขและวางแผน เพ่ือให้เกิดผลกระทบ
จากการด าเนินการน้อยที่สุดมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 ห้ามท าการระเบิดซ  าเมื่อก้อนแร่มีขนาดโตกว่า 
ขนาดที่ต้องการให้ใช้รถขุดแบ๊คโฮติดเบคเกอร์ 
กระแทกแทน 
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และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-12 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 บันทึกระยะการปลิวของเศษหิน เพ่ือก าหนดระยะที่
ปลอดภัยจากการปลิวกระเด็นให้สอดคล้องกับ 
สภาพความเป็นจริง 

- ควบคุมไม่ให้มีการระเบิดซ  า หากกอ้นแร่มีขนาดโตกว่า 
ที่ต้องการ วิศวกรผู้ควบคุมดูแลใช้รถขุดแบ๊คโฮ 
ติดเบคเกอร์กระแทกแทนการระเบิด 

- บันทึกระยะการปลิวของหิน เพ่ือก าหนดระยะที่ปลอดภัย
จากการปลิวกระเด็นของหินให้สอดคล้องกับความเป็น
จริง 

- ก่อนท าการระเบิดให้ท าการปิดกั นถนนหรือเส้นทาง
สาธารณะ ในกรณีที่ท าการระเบิดใกล้เส้นทางสาธารณะ 

 ก่อนท าการระเบิดให้ท าการปิดกั นถนนหรือทางสาธารณะ
ในกรณีที่ท าการระเบิดใกล้เส้นทางสาธารณะดังกล่าว 

ทรัพยากรชีวภาพ 

 ปลูกต้นไม้โดยรอบพื นที่โครงการ อย่างน้อย 3 แถว แบบ
สลับฟันปลา พร้อมดูแลรักษาให้เจริญเติบโตอย่างดี 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ด าเนินการปลูกต้นไม้โดยรอบพื นที่
โครงการ พร้อมทั งดูแลรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโตอย่างดี 
เพ่ือเป็นแนวกันชนลดผลกระทบด้านฝุ่นละอองและเสียง
รบกวนออกภายนอกโครงการ  

-  เอกสารแนบ 3
รูปที ่10 

 ใช้ขุมเหมืองเป็นบ่อดักตะกอนก่อนระบายออกสู่ภายนอก
หรือน าไปใช้ประโยชน์ลดฝุ่นละออง 

 วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้ออกแบบให้บ่อขุมเหมือง
บริเวณจุดต่ าสุดของโครงการ เพ่ือใช้ทดแทนบ่อดักตะกอน 
เพ่ือเป็นบ่อรองรับน  าจากการท าเหมืองและกิจกรรมของ
โครงการก่อนน าน  าไปใช้ประโยชน์ในการฉีดพรมเส้นทาง
ขนส่งแร่ หรือใช้รดน  าต้นไม้ในโครงการ 
 
 
 

-  เอกสารแนบ 3
รูปที ่15 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-13 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนษุย ์

 จัดตั งกองทุนรักษาสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัย  ผู้ถือประทานบัตรได้จัดสรรงบประมาณในการจัดตั ง 
“กองทุนรักษาสภาพแวดล้อม” เพ่ือใช้เป็นงบประมาณ 
ในการดูแลรักษาต้นไม้และพื นที่โดยรอบโครงการ 
ซึ่งรายละเอียดกองทุนแสดงไว้ นอกจากนี ได้จัดตั ง  
“กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ” เพ่ือใช้ในการดูแลเฝ้าระวัง
สุขภาพอนามัยของพนักงานและประชาชนใกล้เคียง  
ซึ่งรายละเอียดกองทุนแสดงไว้ เพ่ือน าส่งให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องพิจารณา  

-  เอกสารแนบ 5 
 เอกสารแนบ 6 
 

 กรณีอุบัติเหตุหรือความเสียหายใดๆ ต่อพื นที่เกษตรกรรม
และสิ่งก่อสร้างใกล้เคียง ให้ชดใชค้่าเสียหายอย่างเป็นธรรม 

 ในกรณีที่การท าเหมืองของโครงการก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อพื นที่เกษตรกรรม ผู้ถือประทานบัตรจะชดใชค้่าเสียหาย
อย่างยุติธรรม และเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว 

- - 

 จัดท าป้ายเตือนผู้ใช้ทางสัญจรให้ทราบถึงกิจกรรม 
การท าเหมืองแร่ให้เห็นอย่างชัดเจน 

 ผู้ถือประทานบัตรดูแลป้ายเตือนจราจรต่างๆ เช่น ป้ายระวัง
รถบรรทุกเข้า-ออก ป้ายจ ากัดความเร็ว เป็นต้น โดยติดตั งไว้
บริเวณริมเส้นทางขนส่งแร่ให้เห็นอย่างชัดเจน และมีสภาพดี
อยู่เสมอ  

-  เอกสารแนบ 3
รูปที่ 16  
รูปที่ 17 

 ก าชับและกวดขันให้พนักงานขับรถยนต์เพ่ิมการระมัดระวัง
ในกิจกรรมการขนส่งหินผ่านสถานที่สาธารณะ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ก าชับและควบคุมให้พนักงาน 
ขับรถบรรทุกขนส่งแร่ขับข่ีด้วยความปลอดภัยและเป็นไป
ตามกฎหมาย พร้อมให้เพ่ิมความระมัดระวังในการขนส่งหิน
ผ่านเส้นทางสาธารณะหรือพื นที่ชุมชน เพ่ือป้องกัน 
การเกิดอุบัติเหตุ 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-14 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 จัดท าแผนมวลชนสัมพันธ์ เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจ 
และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการกับราษฎร์ 
ที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งโครงการควรจัดตั งคณะกรรมการ 
ชุมชนสัมพันธ์ เพ่ือท าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับโครงการ การติดตามตรวจสอบผลกระทบ 
รวมทั งรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ร่วมกับผู้จัดการเหมืองจัดท าแผน
มวลชนสัมพันธ์ เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 
กับราษฎรที่อยู่ใกล้เคียง โดยได้จัดตั งคณะกรรมการ 
ชุมชนสัมพันธ์เพ่ือท าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับโครงการ รวมทั งรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ 

- - 

คณุภาพชีวิต 

 จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้พนักงานใส่ 
ตามความเหมาะสมกับประเภทงาน 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดสรรงบประมาณในการจัดเตรียม
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เพียงพอต่อพนักงาน 
พร้อมก าชับให้ด าเนินการสวมใส่ทุกครั งขณะปฏิบัติงาน 
เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ทั งนี ได้จัดท าป้ายแสดงข้อมูล
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้สามารถมองเห็น
ชัดเจน  

-  เอกสารแนบ 3
รูปที่ 11 

 จัดการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ในด้านอาชีวอนามัย
พร้อมจัดชั่วโมงการท างานสลบัเปลี่ยนหมุนเวียน 
และล าดับขั นตอนงานที่มีประสิทธิภาพ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดการอบรมเพ่ือให้ความรู้พนักงาน 
ในด้านอาชีวอนามัย พร้อมทั งควบคุมระยะเวลาการท างาน
และมีการสลับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าท่ีของพนักงาน 
รวมไปถึงล าดับขั นตอนงานที่มีประสิทธิภาพ  
เพ่ือลดผลกระทบด้านต่างๆ ที่อาจเกิดจากการท างานแล้ว
ส่งผลต่อผู้ปฏิบัติงานช่วงเวลานั น 
 

- - 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-15 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ให้สวัสดิภาพที่ดีแก่พนักงานพร้อมรับภาระ 
ในการตรวจสุขภาพพนักงานประจ าปี 

 ผู้ถือประทานบัตรได้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
เบื องต้น น  าด่ืม ห้องสุขา และที่พักให้กับพนักงาน 
ของโครงการอย่างเพียงพอ พร้อมทั งจัด 
ให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจ าทุกปี 
โดยได้มีการสุขภาพทั่วไป ระบบการหายใจ ระบบประสาท 
เป็นต้น  

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 18 
รูปที่ 19 
รูปที่ 20 
รูปที่ 21 

 เอกสารแนบ 7 

 ท าการจัดสร้างรั วล้อมรอบขุมเหมืองเพ่ือป้องกันบุคคล 
หรือสัตว์เลี ยงพลัดตก 

 ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้ผู้จัดการเหมืองสร้างรั ว
ล้อมรอบขุมเหมืองเพ่ือป้องกันบุคคลหรือสัตว์พลัดตกลงไป 

- - 

 เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อประชาชน โดยให้โอกาสแก่
แรงงานท้องถ่ินก่อน และควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
ของสังคมท้องถ่ิน เช่น การก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ 
การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและช่วยเหลือชุมชนในสภาวะที่ขาดแคลน 
อาทิ น  าอุปโภคและบริโภค 

 ผู้ถือประทานบัตรได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ของชุมชนอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือเป็น 
การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและโครงการ 
รวมถึงให้โอกาสในการจ้างแรงงานในท้องถ่ินเป็นหลัก 
โดยจะพิจารณาจากประสบการณ์และความช านาญ 
ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท างาน 

-  เอกสารแนบ 8 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-16 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-3 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้ บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด ด าเนินการติดตามคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม ดังรายละเอียดตอ่ไปนี้ 

1. คุณภาพอากาศ 

1. 

 

 ด าเนินการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) 
และฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) 
จ านวน 4 สถานี ได้แก่ วัดพุช้างล้วง โรงโม่หิน 
ของโครงการ บ้านโคกสูง และบ้านหนองสะแก  
ระหว่างวันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2565 พบว่า 
ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตาม 
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 
(พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ 
ในบรรยากาศโดยทั่วไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 
พ.ศ. 2547 

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 22 

 ด าเนินการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลม จ านวน 4 สถานี 
ได้แก่ วัดพุช้างล้วง โรงโม่หินของโครงการ 
บ้านโคกสูง และบ้านหนองสะแก ระหว่างวันที่ 10-13 
พฤศจิกายน 2565 พบว่า มีทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจาก
ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วลมมีค่าต่ ากว่า 
0.4 เมตรต่อวินาที จัดเป็นลมสงบ (Calm) 
 

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 23 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-17 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2. เสียงและความสั่นสะเทือน 

 ใช้เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) 
ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยในคาบ 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) 
และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) จ านวน 4 สถานี ได้แก่  
วัดพุช้างล้วง ส านักงานโรงโม่หินของโครงการ บ้านโคกสงู  
และบ้านหนองสะแก ปีละ 2 ครั ง โดยท าการตรวจวัด 3 วัน
ต่อเน่ือง ในช่วงเดือนมีนาคมและพฤศจิกายน 

 ด าเนินการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Leq 24 hrs.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) จ านวน 4 สถานี 
ได้แก่ วัดพุช้างล้วง ส านักงานโรงโม่หินของโครงการ  
บ้านโคกสูง และบ้านหนองสะแก ระหว่างวันที่ 10-13 
พฤศจิกายน 2565 พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียง
โดยทั่วไป 

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 24 

 ใช้เครื่องมือวัดแรงสั่นสะเทือน (Vibration Meter)  
ท าการตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาค (Particle Velocity) 
ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าการขจัด 
(Displacement) จากการระเบิดหินบริเวณหน้าเหมือง
โครงการ จ านวน 2 สถานี ได้แก่ วัดพุช้างล้วง 
และบ้านโคกสูง ปีละ 2 ครั ง ในช่วงเดือนมีนาคม 
และพฤศจิกายน 

 ด าเนินการตรวจวัดความสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้า
เหมือง จ านวน 2 สถานี ได้แก่ วัดพุช้างล้วง และบ้านโคกสูง 
โดยท าการตรวจวัดในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 พบว่า 
ผลการตรวจวัดทั ง 2 สถานีมีค่าต่ ากว่าขีดความสามารถ 
ที่เครื่องตรวจวัดได้ เน่ืองจากมีค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด 
ต่ ากว่า 0.130 มิลลิเมตรต่อวินาที ค่าความถ่ีต่ ากว่า  
2 เฮิรตซ์และระยะขจัดต่ ากว่า 0 มิลลิเมตร 

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 25 

3. คุณภาพน ้าผิวดิน 

 เก็บตัวอย่างน  าเพ่ือน าไปวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน  า ได้แก่ 
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ความขุ่น (Turbidity)  
ปริมาณตะกอนแขวนลอยทั งหมด (Total Suspended Solids)  
บีโอดี (BOD5) และสารหนู (Arsenic) จ านวน 1 สถานี 

 ด าเนินการเก็บตัวอย่างน  าผิวดินเพ่ือท าการวิเคราะห์
คณุภาพน  า จ านวน 1 สถานี ได้แก่ ขุมเหมือง 
ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 พบว่า ผลการวิเคราะห์ 
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 26 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-18 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ได้แก่ ขุมเหมือง ปีละ 2 ครั ง ในช่วงเดือนมีนาคม 
และพฤศจิกายน 

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน  า 
ในแหล่งน  าผิวดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 
ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537 (ประเภทที่ 3) 

4. คุณภาพน ้าใต้ดิน 

 เก็บตัวอย่างน  าเพ่ือน าไปวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน  า ได้แก่ 
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ความขุ่น (Turbidity)  
ปริมาณของแข็งทั งหมด (Total Solids)  
ปริมาณตะกอนละลายทั งหมด (Total Dissolved Solids) 
ซัลเฟต (Sulfate) ความกระด้างทั งหมด (Total Hardness) 
ความกระด้างถาวร (Non-Carbonate Hardness) 
เหล็ก (Iron) แมงกานีส (Manganese) สารหนู (Arsenic) 
คลอไรด์ (Chloride) และระดับน  าใต้ดิน จ านวน 3 สถานี 
ได้แก่ บ่อบาดาลวัดพุช้างล้วง บ่อบาดาลบ้านโคกสูง 
และบ่อบาดาลบ้านหนองสะแก ปีละ 2 ครั ง ในช่วงเดือน
มีนาคมและพฤศจิกายน 
 
 
 
 
 

 ด าเนินการเก็บตัวอย่างน  าใต้ดินเพ่ือท าการวิเคราะห์ 
คุณภาพน  า จ านวน 3 สถานี ได้แก่ บ่อบาดาลวัดพุช้างล้วง 
บ่อบาดาลบ้านโคกสูง และบ่อบาดาลบ้านหนองสะแก 
ในวันที ่13 พฤศจิกายน 2565 พบว่า ผลการวิเคราะห์ 
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการ
ในทางวิชาการส าหรับการป้องกันด้านสาธารณสุข 
และการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 
ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง  
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 

-  เอกสารแนบ 3  
รูปที่ 27 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. ดิน 

 เก็บตัวอย่างดินเพ่ือน าไปวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพดิน ได้แก่ 
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) และสารหนู (Arsenic) 
จ านวน 3 สถานี ได้แก่ บริเวณพื นที่โครงการ  
บริเวณใกล้เคียงพื นที่โครงการทางด้านทิศเหนือ 
และบริเวณใกล้เคียงพื นที่โครงการทางด้านทิศใต้  
ปีละ 2 ครั ง ในช่วงเดือนมีนาคมและพฤศจิกายน 

 ด าเนินการเก็บตัวอย่างดิน จ านวน 3 สถานี ได้แก่  
บริเวณพื นที่โครงการ บริเวณใกล้เคียงพื นที่โครงการ
ทางด้านทิศเหนือ และบริเวณใกล้เคียงพื นที่โครงการ
ทางด้านทิศใต้ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 พบว่า 
ผลการวิเคราะห์มคี่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 28 

6. สุขภาพอนามัยของพนักงาน 

 ตรวจสุขภาพประจ าปีของพนักงานโครงการ ปีละ 1 ครั ง  ผู้ถือประทานบัตรได้ให้สวัสดิการที่ดีแก่พนักงาน โดยจัดให้มี
การตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเน่ือง 
ซึ่งท าการตรวจสุขภาพทั่วไป ระบบการหายใจ 
ระบบประสาท เป็นต้น 

-  เอกสารแนบ 7 
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2.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามท่ีระบุไว้ในหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 
ประทานบัตรท่ี 32260/16011 ของ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หินสร้างแหล่งน  า ร่วมแผนผังโครงการท าเหมืองเดียวกันกับ
ประทานบัตรท่ี 32223/15629 ของ นายชัยวุฒิ สุริยจันทร์ ตั งอยู่ท่ี ต าบลห้วยหอม อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
ตามหนังสือท่ี ทส 1009.2/4530 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2552 รายละเอียดดังนี  

2.2.1 คุณภาพอากาศ 

 ดัชนีตรวจวัด 
- ปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP)  
- ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า10 ไมครอน (PM-10)  

 ต้าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด 
ต าแหน่งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศดังรูปที่ 2-1 รายละเอียดดังนี  
- วัดพุช้างล้วง   พิกัด: UTM 47 P 659963 E, 1687573 N.  
- ส านักงานโรงโม่หินของโครงการ พิกัด: UTM 47 P 659817 E, 1687799 N. 
- บ้านโคกสูง   พิกัด: UTM 47 P 658670 E, 1689217 N.  
- บ้านหนองสะแก   พิกัด: UTM 47 P 658237 E, 1687347 N. 

 วิธีการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง  
 ฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) ท่ีอยู่ในอากาศจะถูกดูดผ่านกระดาษกรองชนิดกล๊าสไฟเบอร์   

ท่ีผ่านการอบ-ช่ัง (Equilibrate) อย่างน้อย 24 ช่ัวโมง ด้วยอัตราการไหลของอากาศในช่วง 40-60 
ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที ตลอดระยะเวลา 24 ช่ัวโมง จากนั นน ากระดาษกรองไปอบ-ช่ัง (Equilibrate)  
อีกครั ง เพื่อทราบน  าหนักของฝุ่นละออง แล้วน ามาค านวณค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม 
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) ซึ่งแขวนลอยอยู่ในอากาศจะถูกดูดผ่านตัวคัด
ขนาดฝุ่นก่อนเข้าสู่กระดาษกรองชนิดคว๊อซไฟเบอร์ท่ีผ่านการอบ-ช่ัง อย่างน้อย 24 ช่ัวโมง ด้วยอัตรา
การไหลของอากาศในช่วง 40-60 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที ตลอดระยะเวลา 24 ช่ัวโมง จากนั นน ากระดาษ
กรองไปอบ-ช่ังอีกครั ง เพื่อให้ทราบน  าหนักของฝุ่นละออง แล้วน ามาค านวณค่าความเข้มข้นของฝุ่น
ละอองรวมเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 

 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง 
การตรวจวัดคุณภาพอากาศได้ด าเนินการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP)  

และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กว่า 10 ไมครอน (PM-10) ได้แก่ วัดพุช้างล้วง ส านักงานโรงโม่หิน 
ของโครงการ บ้านโคกสูง และบ้านหนองสะแก ระหว่างวันท่ี 10-13 พฤศจิกายน 2565 ผลตรวจวัด 
ดังตารางที่ 2-4 หนังสือรับรองผลการตรวจวัดทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 9 เอกสารสอบเทียบ
เครื่องมือดังเอกสารแนบ 10 และเอกสารขึ นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 11 
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ตารางที ่2-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปฝุ่นละอองแขวนลอย ระหว่างวันท่ี 10-13 พฤศจิกายน 2565 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอย
รวม (TSP) 

ปริมาณฝุ่นละอองขนาด 
เล็กกว่า 10 ไมครอน 

(PM-10) 

วัดพุช้างล้วง 

10-11/11/2565 0.043 0.020 

11-12/11/2565 0.041 0.018 

12-13/11/2565 0.046 0.020 

ส านักงานโรงโมห่ินของโครงการ 

10-11/11/2565 0.083 0.040 

11-12/11/2565 0.081 0.039 

12-13/11/2565 0.072 0.034 

บ้านโคกสูง 

10-11/11/2565 0.038 0.018 

11-12/11/2565 0.038 0.017 

12-13/11/2565 0.036 0.017 

บ้านหนองสะแก 

10-11/11/2565 0.034 0.016 

11-12/11/2565 0.030 0.014 

12-13/11/2565 0.037 0.017 

ค่ามาตรฐาน1) 0.330 0.120 

หมายเหต ุ: 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547 
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รูปที่ 2-1 แสดงต าแหน่งตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

 

สัญลักษณ ์
 

 พื นที่โครงการ 
  
 โรงโม่หินของโครงการ 

 
  

 จุดตรวจวดัอากาศ ความเร็วและทิศทางลม 
 และเสียง 

1. วัดพุช้างล้วง 
2. ส านักงานโรงโม่หินของโครงการ 
3. บ้านโคกสูง 
4. บ้านหนองสะแก 

 จุดตรวจวดัค่าความสั่นสะเทือน 
1. วัดพุช้างล้วง 
2. บ้านโคกสูง 

 จุดตรวจวดัน้ าผิวดิน  
1. บริเวณขุมเหมือง  

 จุดตรวจวดัน้ าใตด้ิน 
1. บ่อบาดาลวัดพุช้างล้วง 
2. บ่อบาดาลบ้านโคกสูง 
3. บ่อบาดาลบ้านหนองสะแก 

 จุดตรวจวดัคุณภาพดิน 
1. บริเวณใกล้เคียงพื นที่โครงการทิศเหนือ 
2. บริเวณพื นที่โครงการ 
3. บริเวณใกล้เคียงพื นที่โครงการทิศใต้ 

 

ที่มา : กรมแผนที่ทหาร (2543) และข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ (www.dpim.go.th) 
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2.2.2 การตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม 

 กา รตรวจวั ดความ เร็ วและทิศทางลม  ระหว่ า ง วั น ท่ี  10 -13  พฤศจิ ก ายน  2565  
ได้แก่ วัดพุช้างล้วง ส านักงานโรงโม่หินของโครงการ บ้านโคกสูง และบ้านหนองสะแก พบว่า ลมส่วนใหญ่ 
มีทิศทางของลมพัดมาจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วลมส่วนใหญ่มีค่าต่ ากว่า 0.4 เมตร/วินาที 
จัดเป็นลมสงบ (Calm) ตามการแบ่งขนาดลมของโบฟอร์ด ( The Beau fort Scale of Wind-ภูมิศาสตร์ 
กายภาพ, ทวี ทองสว่าง และคณะ, 2536)         

 เน่ืองจากลมส่วนใหญ่พัดมาจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จากจุดท่ีตรวจวัด คือ 
ส านักงานโรงโม่หินของโครงการ พบว่า จุดท่ีจะได้รับผลกระทบจากโครงการมากท่ีสุด คือ บ้านหนองสะแก  
แต่จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบ้านหนองสะแก พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) 
มีค่าอยู่ระหว่าง 0.030-0.037 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน  
(PM-10 )  มี ค่ า อยู่ ร ะหว่ า ง  0 . 014 -0 . 017  มิ ลลิ ก รั ม ต่อลู กบาศก์ เมตร  ซึ่ ง อยู่ ใ น เกณฑ์มาตรฐา น 
ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ประกาศ ณ วันท่ี 9 
สิงหาคม พ.ศ. 2547 แสดงให้เห็นว่าทางโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบในเรื่องการฟุ้งกระจาย 
ของฝุ่นละออง จากกิจกรรมการท าเหมือง และมีมาตรการป้องกันการฝุ่นละอองอย่างต่อเน่ือง โดยมีการสร้าง
อาคารปิดคลุมโรงโม่หิน ติดตั งระบบสเปรย์น  าตามแหล่งก าเนิดของฝุ่นละอองและเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด  
ผลการตรวจวัดแสดงได้ดัง  รูปที่  2-2 ถึงรูปที่  2-5 และตารางที่  2-5 ถึงตารางที่  2-8 หนังสือรับรอง 
ผลการตรวจวัดทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 9 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 10 และหนังสือ
อนุญาตทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 11 

 

รูปที่ 2-2 ผังแสดงทศิทางและความเร็วลม วัดพุช้างล้วง 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-24 | ห น้ า  

 

รูปที่ 2-3 ผังแสดงทศิทางและความเร็วลม ส านักงานโรงโม่หินของโครงการ 

 

 
 

รูปที่ 2-4 ผังแสดงทศิทางและความเร็วลม บ้านโคกสูง 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-25 | ห น้ า  

 

รูปที่ 2-5 ผังแสดงทศิทางและความเร็วลม บ้านหนองสะแก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-26 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-5 ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลมวัดพุช้างล้วง ระหว่างวันท่ี 10-13 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 

ผลการตรวจวัดทิศทางและความเรว็ลมเฉลี่ยรายชัว่โมง 

10-11 พฤศจิกายน 2565 11-12 พฤศจิกายน 2565 12-13 พฤศจิกายน 2565 

ความเร็ว 
(m/s) 

ทิศทาง 
ความเร็ว 
(m/s) 

ทิศทาง 
ความเร็ว 
(m/s) 

ทิศทาง 

10.00-11.00 น. 1.5 NE N/A N/A N/A N/A 

11.00-12.00 น. 1.5 NE N/A N/A 1.3 N 

12.00-13.00 น. 1.6 NE N/A N/A N/A N/A 

13.00-14.00 น. 1.0 NE N/A N/A 2.7 WNW 

14.00-15.00 น. 1.7 NE N/A N/A 3.1 W 

15.00-16.00 น. 1.5 NE N/A N/A 3.6 W 

16.00-17.00 น. 1.2 NE N/A N/A 3.1 W 

17.00-18.00 น. 1.1 NE N/A N/A 2.7 W 

18.00-19.00 น. 1.0 NE N/A N/A 1.3 W 

19.00-20.00 น. N/A N/A N/A N/A 1.0 NW 

20.00-21.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

21.00-22.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

22.00-23.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

23.00-00.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

00.00-01.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

01.00-02.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

02.00-03.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

03.00-04.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

04.00-05.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

05.00-06.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

06.00-07.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

07.00-08.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

08.00-09.00 น. N/A N/A 1.3 NNW N/A N/A 

09.00-10.00 น. N/A N/A 1.4 NNW N/A N/A 

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ลมสงบ (Clam) มีค่าต่ ากว่า 0.4 m/s 
ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่า : ต่ ากว่า 0.4 m/s 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-27 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-6 ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลมส านักงานโรงโม่หินของโครงการ  
 ระหว่างวันท่ี 10-13 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 

ผลการตรวจวัดทิศทางและความเรว็ลมเฉลี่ยรายชัว่โมง 

10-11 พฤศจิกายน 2565 11-12 พฤศจิกายน 2565 12-13 พฤศจิกายน 2565 

ความเร็ว 
(m/s) 

ทิศทาง 
ความเร็ว 
(m/s) 

ทิศทาง 
ความเร็ว 
(m/s) 

ทิศทาง 

10.00-11.00 น. 1.5 NE N/A N/A N/A N/A 

11.00-12.00 น. 1.5 NE N/A N/A 1.3 N 

12.00-13.00 น. 1.6 NE N/A N/A N/A N/A 

13.00-14.00 น. 1.0 NE N/A N/A 2.7 WNW 

14.00-15.00 น. 1.7 NE N/A N/A 3.1 W 

15.00-16.00 น. 1.5 NE N/A N/A 3.6 W 

16.00-17.00 น. 1.2 NE N/A N/A 3.1 W 

17.00-18.00 น. 1.1 NE N/A N/A 2.7 W 

18.00-19.00 น. 1.0 NE N/A N/A 1.3 W 

19.00-20.00 น. N/A N/A N/A N/A 1.0 NW 

20.00-21.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

21.00-22.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

22.00-23.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

23.00-00.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

00.00-01.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

01.00-02.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

02.00-03.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

03.00-04.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

04.00-05.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

05.00-06.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

06.00-07.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

07.00-08.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

08.00-09.00 น. N/A N/A 1.3 NNW N/A N/A 

09.00-10.00 น. N/A N/A 1.4 NNW N/A N/A 

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ลมสงบ (Clam) มีค่าต่ ากว่า 0.4 m/s 
ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่า : ต่ ากว่า 0.4 m/s 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-28 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-7 ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลมบ้านโคกสูง ระหว่างวันท่ี 10-13 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 

ผลการตรวจวัดทิศทางและความเรว็ลมเฉลี่ยรายชัว่โมง 

10-11 พฤศจิกายน 2565 11-12 พฤศจิกายน 2565 12-13 พฤศจิกายน 2565 

ความเร็ว 
(m/s) 

ทิศทาง 
ความเร็ว 
(m/s) 

ทิศทาง 
ความเร็ว 
(m/s) 

ทิศทาง 

10.00-11.00 น. 1.5 NE N/A N/A N/A N/A 

11.00-12.00 น. 1.5 NE N/A N/A 1.3 N 

12.00-13.00 น. 1.6 NE N/A N/A N/A N/A 

13.00-14.00 น. 1.0 NE N/A N/A 2.7 WNW 

14.00-15.00 น. 1.7 NE N/A N/A 3.1 W 

15.00-16.00 น. 1.5 NE N/A N/A 3.6 W 

16.00-17.00 น. 1.2 NE N/A N/A 3.1 W 

17.00-18.00 น. 1.1 NE N/A N/A 2.7 W 

18.00-19.00 น. 1.0 NE N/A N/A 1.3 W 

19.00-20.00 น. N/A N/A N/A N/A 1.0 NW 

20.00-21.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

21.00-22.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

22.00-23.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

23.00-00.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

00.00-01.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

01.00-02.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

02.00-03.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

03.00-04.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

04.00-05.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

05.00-06.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

06.00-07.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

07.00-08.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

08.00-09.00 น. N/A N/A 1.3 NNW N/A N/A 

09.00-10.00 น. N/A N/A 1.4 NNW N/A N/A 

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ลมสงบ (Clam) มีค่าต่ ากว่า 0.4 m/s 
ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่า : ต่ ากว่า 0.4 m/s 

 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-29 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-8 ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลมบ้านหนองสะแก ระหว่างวันท่ี 10-13 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 

ผลการตรวจวัดทิศทางและความเรว็ลมเฉลี่ยรายชัว่โมง 

10-11 พฤศจิกายน 2565 11-12 พฤศจิกายน 2565 12-13 พฤศจิกายน 2565 

ความเร็ว 
(m/s) 

ทิศทาง 
ความเร็ว 
(m/s) 

ทิศทาง 
ความเร็ว 
(m/s) 

ทิศทาง 

10.00-11.00 น. 1.5 NE N/A N/A N/A N/A 

11.00-12.00 น. 1.5 NE N/A N/A 1.3 N 

12.00-13.00 น. 1.6 NE N/A N/A N/A N/A 

13.00-14.00 น. 1.0 NE N/A N/A 2.7 WNW 

14.00-15.00 น. 1.7 NE N/A N/A 3.1 W 

15.00-16.00 น. 1.5 NE N/A N/A 3.6 W 

16.00-17.00 น. 1.2 NE N/A N/A 3.1 W 

17.00-18.00 น. 1.1 NE N/A N/A 2.7 W 

18.00-19.00 น. 1.0 NE N/A N/A 1.3 W 

19.00-20.00 น. N/A N/A N/A N/A 1.0 NW 

20.00-21.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

21.00-22.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

22.00-23.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

23.00-00.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

00.00-01.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

01.00-02.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

02.00-03.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

03.00-04.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

04.00-05.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

05.00-06.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

06.00-07.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

07.00-08.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

08.00-09.00 น. N/A N/A 1.3 NNW N/A N/A 

09.00-10.00 น. N/A N/A 1.4 NNW N/A N/A 

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ลมสงบ (Clam) มีค่าต่ ากว่า 0.4 m/s 
ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่า : ต่ ากว่า 0.4 m/s 

 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-30 | ห น้ า  

 

2.2.3 ระดับเสียง 

 ดัชนีในการตรวจวัด 
- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)  
- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hrs.)  

 ต้าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด 
ต าแหน่งสถานีตรวจวัดดังรูปที่ 2-1 รายละเอียดดังต่อไปนี  
- วัดพุช้างล้วง   พิกัด: UTM 47 P 659963 E, 1687573 N.  
- ส านักงานโรงโม่หินของโครงการ พิกัด: UTM 47 P 659817 E, 1687799 N. 
- บ้านโคกสูง   พิกัด: UTM 47 P 658670 E, 1689217 N.  
- บ้านหนองสะแก   พิกัด: UTM 47 P 658237 E, 1687347 N. 

 อุปกรณ์ในการตรวจวัด 
- Sound Level Meter, RION, NL-05, NL-14, NL-21  
- Acoustic Calibrator, RION, NC-73   
- ชุดขาตั งเครื่องตรวจวัดระดับเสียง 
- ตลับเมตร 
- Global Positioning System (GPS) 

 วิธีการตรวจวัด 
ติดตั ง เครื่องวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) ให้สู งจากพื นไม่ น้อยกว่า  1.20 เมตร        

และห่างจากก าแพงหรือสิ่งกีดขวางในรัศมี  3.50 เมตร เพื่อป้องกันการสะท้อนกลับของเสียง 
ก าหนดให้ด้านไมโครโฟนหันไปทางแหล่งก าเนิดเสียงท่ีตรวจวัด โดยก าหนดให้อยู่ในวงจรถ่วงน  าหนัก เอ 
(Weighting A) การตอบสนองแบบฟาส์ต  (Fast) Mode Leq ก าหนดช่วงเวลาเฉลี่ย  1 ช่ัว โมง 
โดยมีการปรับเทียบค่าความถูกต้องทั งภายในเครื่อง (Internal) และจากอะคูสติคคาลิเบรเตอร์ 
จากนั นเปิดเครื่องก าหนดช่วงของระดับเสียงให้เหมาะสมและตั งเครื่องทิ งไว้ 1 ช่ัวโมง เมื่อเครื่องท างาน
ตามคาบเวลาท่ีตั งไว้ จึงบันทึกค่าระดับเสียงเฉลี่ยรายช่ัวโมง และจดบันทึกค่าเฉลี่ยรายช่ัวโมงให้ครบ
จ านวน 24 ช่ัวโมง เพื่อน ามาค านวณโดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์  แล้วจะได้ค่าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hrs.) ซึ่งการค านวณค่าระดับเสียงเป็นวิธีการขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน 
(International Organization of Standardization, ISO) เป็ น ไปตามประ กา ศคณ ะกรรมก า ร
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานเสียงโดยท่ัวไป 

 ผลการตรวจวัดระดับเสียง 
การตรวจวัดระดับเสียงได้ด าเนินการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ( Leq 24 hrs.)  

และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ได้แก่ วัดพุช้างล้วง ส านักงานโรงโม่หินของโครงการ บ้านโคกสูง 
และบ้านหนองสะแก ระหว่างวันท่ี 10-13 พฤศจิกายน 2565 ผลตรวจวัดดังตารางที่  2-9 
หนังสือรับรองผลการตรวจวัดทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 9 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดัง
เอกสารแนบ 10 และเอกสารขึ นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
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ตารางที ่2-9 ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระหว่างวันท่ี 10-13 พฤศจิกายน 2565 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (dB (A)) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Leq 24 hrs.) 

ระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

วัดพุช้างล้วง 

10-11/11/2565 51.2 80.4 

11-12/11/2565 51.4 79.9 

12-13/11/2565 52.0 76.1 

ส านักงานโรงโมห่ินของโครงการ 

10-11/11/2565 68.6 107.0 

11-12/11/2565 68.3 93.9 

12-13/11/2565 69.8 101.1 

บ้านโคกสูง 

10-11/11/2565 58.4 96.9 

11-12/11/2565 55.3 93.6 

12-13/11/2565 56.1 90.1 

บ้านหนองสะแก 

10-11/11/2565 56.0 90.8 

11-12/11/2565 57.8 91.1 

12-13/11/2565 56.9 90.7 

ค่ามาตรฐาน1) 70.0 115.0 

หมายเหต ุ: 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 

  
2.2.4 ค่าความสั่นสะเทือน 

 ดัชนีในการตรวจวัด 
- ความเร็วของอนุภาค (Peak Particle Velocity)   
- ความถี่ (Frequency, Hz) 
- การขจัด (Displacement, mm) 

 จุดตรวจวัด 
 ต าแหน่งสถานีตรวจวัดดังรูปที่ 2-1 รายละเอียดดังต่อไปนี  
- วัดพุช้างล้วง  พิกัด: UTM 47 P 659963 E, 1687573 E. 
- บ้านโคกสูง  พิกัด: UTM 47 P 658670 E, 1689217 E. 

 อุปกรณ์ในการตรวจวัด 
- Mini Mate Plus Series III : ระดับน  า  
- คอมพิวเตอร์ : ตลับเมตร 
- Global Positioning System 
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 วิธีการตรวจวัด 
ติดตั งเครื่อง Mini Mate Plus Series III บริเวณขอบของเขตประทานบัตรหรือเขตประกอบการ

หรือขอบด้านนอกของเขตกันชน (Buffer Zone) โดยใช้มาตรความสั่นสะเทือนตามมาตรฐานองค์การ
ระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization for Standardization) ท่ี ISO 4866 
โดยการตรวจวัดความสั่นสะเทือนให้เป็นไปตามมาตรฐาน DIN 4150 ซึ่งการติดตั งเครื่องมือตรวจวัด 
จะตั งบนพื นดินในแนวราบในระดับท่ีเท่ากัน โดยต้องท าให้หัววัดความสั่นสะเทือนไม่สามารถขยับ 
หรือเคลื่อนไหวจากต าแหน่งท่ีติดตั งในขณะท่ีท าการตรวจวัดได้หรือหากท าการตรวจวัดบนฐานคอนกรีต
ท่ีมีความสูงจากพื น ดินไม่ เกิน  0.5 เมตร ตามค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ 
ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียง 
และความสั่นสะเทือนจากการท าเหมืองหิน ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 

 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน 
การตรวจวัดความสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง โดยจะท าการตรวจวัดความสั่นสะเทือน 

(ความถ่ี, ความเร็วของอนุภาค, การขจัด) ได้แก่ วัดพุช้างล้วง และบ้านโคกสูง ในวันท่ี 10 พฤศจิกายน 
2565 ผลตรวจวัดดังตารางที่ 2-10 หนังสือรับรองผลการตรวจวัดทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 9 
เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 10 และเอกสารขึ นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ 
ดังเอกสารแนบ 11 

 
ตารางที่ 2-10 ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนขณะระเบิดหน้าเหมือง ในวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2565 

สถานีตรวจวัด ดัชน ี
ความถ่ี 
(เฮิรตซ์) 

ความเร็วอนุภาค 
(มม./วินาที) 

ค่ามาตรฐาน1) 
ระยะขจัด 

(มม.) 
ค่ามาตรฐาน1) 

วัดพุช้างล้วง 

TRANSVERSE N/A <0.130 - 0.000 - 

VERTICAL N/A <0.130 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A <0.130 - 0.000 - 

บ้านโคกสูง 

TRANSVERSE N/A <0.130 - 0.000 - 

VERTICAL N/A <0.130 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A <0.130 - 0.000 - 

หมายเหต ุ: 1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานการควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการท าเหมืองหิน 
ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 

 N/A หมายถึง Frequency < 1 Hz, Velocity <0.130 mm/sec และDisplacement < 0 mm 
 เวลาระเบิดเหมือง 15.20 น. 
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2.2.5 คุณภาพดิน 

 ดัชนีและวิธีการตรวจวัด 
ดัชนีและวิธีการตรวจวัดคุณภาพดิน รายละเอียดดังตารางที่ 2-11 

ตารางที ่2-11 แสดงดัชนีและวิธีการตรวจวัดคุณภาพดิน 

ดัชนี วิธีการตรวจวัด1) 

pH Electrometric Method (ASA,SSSA 1982) 

Arsenic Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (US.EPA 3050 B & US.EPA 6010 D) 

หมายเหตุ : 1) Analytical method base on Test Methods of Evaluating Solids Waste, Physical/Chemical Methods (SW-846) 
 

 สถานีตรวจวัด 
ต าแหน่งสถานีตรวจวัดดังรูปที่ 2-1 รายละเอียดดังต่อไปนี  
- บริเวณพื นท่ีโครงการ   พิกัด: UTM 47 P 658727 E, 1687268 N. 
- บริเวณใกล้เคียงพื นท่ีโครงการทางด้านทิศเหนือ พิกัด: UTM 47 P 658946 E, 1688683 N. 
- บริเวณใกล้เคียงพื นท่ีโครงการทางด้านทิศใต้ พิกัด: UTM 47 P 658560 E, 1687206 N. 

 ผลการวิเคราะห์คุณภาพดิน  
ผลการวิเคราะห์คุณภาพดินบริเวณโดยรอบพื นท่ีโครงการ โดยด าเนินการเก็บตัวอย่าง 

ได้แก่ บริเวณพื นท่ีโครงการ บริเวณใกล้เคียงโครงการด้านทิศเหนือ และบริเวณใกล้เคียงโครงการ 
ด้านทิศใต้ ในวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2565 ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่  2-12 หนังสือรับรอง 
ผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 9 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 10 
และเอกสารขึ นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 11 

 
ตารางที่ 2-12 ผลการวิเคราะห์คุณภาพดิน  ในวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2565 

รายการทดสอบ หน่วย 
บริเวณพื้นที่

โครงการ 
บริเวณใกล้เคียง

โครงการด้านทิศเหนือ 
บริเวณใกล้เคียง

โครงการด้านทิศใต้ 
ค่ามาตรฐาน1) 

ประเภท 1 ประเภท 2 

pH - 7.7 7.5 8.3 -  - 

Arsenic mg/kg 22.75 8.24 2.03 6 25 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 54 ง  
ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564  

 ประเภท 1 คือ ค่ามาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย 
 ประเภท 2 คือ ค่ามาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการค้าขาย เกษตรกรรม และกิจกรรมอ่ืนๆ 
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2.2.6 คุณภาพน้ า 

 ดัชนีและวิธีการตรวจวัด 
ดัชนีและวิธีการตรวจวัดคุณภาพน  า รายละเอียดดังตารางที่ 2-13 

ตารางที ่2-13 แสดงดัชนีและวิธีการตรวจวัดคุณภาพน  า  

ดัชนี วิธีการตรวจวัด1) 

pH @ 25 Co Electrometric Method (4500-H+B) 

Total Solids Dried at 103-105 ˚C (2540 B) 

Total Dissolved Solids Dried at 180 ˚C (2540 C) 

Total Hardness Nephelometric Method (2130 B) 

Non carbonate Hardness EDTA Titrimetric Method (2340 C) 

Turbidity EDTA Titrimetric Method (2340 C) 

Sulfate Turbidimetric Method (4500-SO4
2- E) 

Total Iron Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

Arsenic Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

Manganese Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

BOD5 5 Days BOD Test/Azide Modification (4500-OC &5210 B) 

หมายเหตุ : 1) Standard Method for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. APHA, AWWA, WEF, 2017. 
 
 

 สถานีตรวจวัด 
ต าแหน่งสถานีตรวจวัดดังรูปที่ 2-1 รายละเอียดดังต่อไปนี  
- ขุมเหมือง   พิกัด: UTM 47 P 658766 E, 1687388 N.  
- บ่อบาดาลวัดพุช้างล้วง  พิกัด: UTM 47 P 659940 E, 1687608 N.  
- บ่อบาดาลบ้านโคกสูง  พิกัด: UTM 47 P 658505 E, 1687266 N.  
- บ่อบาดาลบ้านหนองสะแก  พิกัด: UTM 47 P 657428 E, 1688514 N. 

 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าผิวดิน  
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าผิวดิน เก็บตัวอย่างบริเวณขุมเหมือง ในวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2565 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 2-14 หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 9 
เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 10 และเอกสารขึ นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ 
ดังเอกสารแนบ 11 

 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าใต้ดิน  
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าใต้ดิน เก็บตัวอย่างบ่อบาดาลวัดพุช้างล้วง บ่อบาดาลบ้านโคกสูง 

และบ่อบาดาลบ้านหนองสะแก ในวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2565 ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 2-15 
หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดัง เอกสารแนบ 9 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ 
ดังเอกสารแนบ 10 และเอกสารขึ นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 11 
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ตารางที ่2-14 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าผิวดิน ในวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2565 

ดัชนี หน่วย 
ผลการวิเคราะห ์

ค่ามาตรฐาน1) 

ขุมเหมือง 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.6 5.0-9.0 

ตะกอนแขวนลอยทั งหมด (Total Suspended Solids) mg/L 6.2 - 

ความขุ่น (Turbidity) NTU 1.1 - 

สารหนู (Arsenic) mg/L <0.01 ไม่เกิน 0.01 

Biochemical Oxygen Demand mg/L <2 ไม่เกิน 2.0 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ.2535 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน  าในแหล่งน  าผิวดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่  16 ง 
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537 (ประเภทที่ 3) 

  
ตารางที ่2-15 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าใต้ดิน ในวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2565 

ดัชนี หน่วย 
ผลการวิเคราะห ์ ค่ามาตรฐาน1) 

บ่อบาดาล 
วัดพุช้างล้วง 

บ่อบาดาล 
บ้านโคกสูง 

บ่อบาดาล 
บ้านหนองสะแก 

เกณฑ์ที่
เหมาะสม 

เกณฑ์อนุโลม
สูงสุด 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.7 7.6 7.4 7.0-8.5 6.5-9.2 

ตะกอนละลายทั งหมด  
(Total Dissolved Solids) 

mg/L 378 496 534 ไม่เกิน 600 1,200 

ของแข็งทั งหมด  
(Total Suspended Solids) 

mg/L <5.0 <5.0 <5.0 - - 

ความกระด้างทั งหมด  
(Total Hardness) 

mg/L as 
CaCO3 

368 422 383 ไม่เกิน 300 500 

Non-Carbonate Hardness 
mg/L as 
CaCO3 

21 73 35 ไม่เกิน 200 250 

ความขุ่น (Turbidity) NTU <1.0 <1.0 1.6 5 20 

ซัลเฟต (Sulfate) mg/L 66.4 68.5 69.6 ไม่เกิน 200 250 

เหล็ก (Tota Iron) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 ไม่เกิน 0.5 1.0 

สารหนู (Arsenic) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 ต้องไม่มีเลย 0.05 

แมงกานีส (Manganese) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 ไม่เกิน 0.3 0.5 

คลอไรด์ (Chloride) mg/L 13.4 22.3 16.6 ไม่เกิน 250 600 

หมายเหตุ : 1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชากา รส าหรับการป้องกัน 
ด้านสาธารณส ุขและป ้องก ันสิ ่ง แวดล ้อม เป ็นพ ิษ พ .ศ .  2551 ต ีพ ิมพ ์ในราชก ิจจานุเบกษา เล ่ม  125 ตอนพ ิเศษ 85  ง  
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551   

 
 




