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บทที่ 3  
การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

3.1 วัตถุประสงค 
รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมฉบับนี้ เปนสวนหนึ่งของรายงานผลการปฏิบัติตาม

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามท่ี
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดกําหนดใหจัดทําขึ้น เพื่อนําเสนอตอหนวยงาน
อนุญาตและหนวยงานราชการที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาตอไป 

3.2 รายละเอียดการตรวจวดัคุณภาพสิ่งแวดลอม 

บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท จํากัด ไดดําเนินการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอมของโครงการเหมืองแร
หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต ประทานบัตรท่ี 27983/16312 รวมแผนผังโครงการ 
ทําเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 27984/16313 , 27985/16314, 27986/16315 และประทานบัตรที่ 
27987/16316 ของบริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จํากัด ฉบับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 โดยทําการตรวจวัด 
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565 ประกอบดวย การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระดับเสียง 
แรงสั่นสะเทือน และการวิเคราะหคุณภาพน้ํา ซึ่งสามารถสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมไดดังนี้ 

1. การตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

วิธีเก็บตัวอยางอากาศและวิธีวิเคราะห เปนไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  
โดยตรวจวัดความเขมขนของฝุนละอองรวม (TSP) และการตรวจวัดความเขมขนของฝุนละอองขนาดไมเกิน  
10 ไมครอน (PM10) ในชวงระยะเวลาการตรวจวัด 24 ชั่วโมง และรายงานคาความเขมขนเปนหนวยน้ําหนักตอ
ปริมาตรอากาศที่สภาวะมาตรฐาน 25 องศาเซลเซียส 760 มิลลิเมตรปรอท 

การเก็บตัวอยางฝุนละอองรวม (TSP) 

ใชเครื่องมือเก็บตัวอยางชนิด High Volume Air Sampler ตัวอยางอากาศจะถูกดูดผานหัวคัดเลือก
ขนาดฝุน (Size Selective Inlet) แบบ Peak Roof Inlet เปนเวลา 24 ชั่วโมง อยางตอเนื่อง ซึ่งอนุภาคฝุนละออง
ที่มีขนาดอนุภาคต้ังแต 100 ไมครอนลงมา จะติดอยูบนกระดาษกรองชนิด Glass Fiber Filter ที่มีขนาด  
20.3 X 25.4 เซนติเมตร ชั่งน้ําหนักกระดาษกรอง (หลังจากอบกระดาษกรองเพื่อไลความชื้นแลว) ทั้งกอนและหลัง
เก็บตัวอยาง เพื่อหาน้ําหนักสุทธิ (มวล) ของฝุนละอองโดยปริมาตรทั้งหมดที่ใชในการเก็บตัวอยางตองปรับแก  
คาตามสภาวะมาตรฐานท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความกดของอากาศ 760 มิลลิเมตรปรอท 
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การเก็บตัวอยางฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) 

ใชเครื่องมือเก็บตัวอยางชนิด High Volume Air Sampler และหัวคัดเลือกขนาดฝุนละอองขนาด 
ไมเกิน 10 ไมครอน (Size Selective Inlet) ชักตัวอยางโดยการสูบอากาศผานสวนหัวคัดเลือกขนาดฝุนละออง 
แลวผานกระดาษกรองชนิด Glass Fiber Filter ดวยอัตราประมาณ 1.132 ลูกบาศกเมตรตอนาที เปนเวลา  
24 ชั่วโมง ที่ความสูงของชองชักตัวอยาง 1.5 - 6.0 เมตรจากพื้น แลวชั่งน้ําหนักกระดาษกรอง (หลังจากอบ
กระดาษกรองเพ่ือไลความชื้นแลว) ทั้งกอนและหลังเก็บตัวอยาง เพื่อหาน้ําหนักสุทธิ (มวล) ของ PM10 ที่เก็บ
รวบรวมได โดยปริมาตรทั้งหมดที่ใชในการเก็บตัวอยางตองปรับแกคาตามสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส และความกดของอากาศ 760 มิลลิเมตรปรอท 

จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ จํานวน 5 สถานี ดังนี้  
สถานีที่ 1 บริเวณวัดสาย 5 ธรรมมงคล 
สถานีที่ 2 บริเวณโรงเรียนบานหินซอน 

สถานีที่ 3 บริเวณวัดถ้ําญาณสังวร 
สถานีที่ 4 บริเวณหมูที่ 2 บานหินซอนกลาง 
สถานีที่ 5 บริเวณบานถนนโคง 

2. การตรวจวัดระดับเสียง 
ใชเครื่องตรวจวัดระดับเสียง Sound Level Meter Model BSWA309 ตรวจวัดระดับเสียงเฉล่ียโดยทั่วไป 

(Leq 24 hr.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ในรอบ 24 ชั่วโมง เปนเวลา 3 วันตอเนื่อง  
จุดตรวจวัดระดับเสียง จํานวน 5 สถานี ดังนี้  
สถานีที่ 1 บริเวณวัดสาย 5 ธรรมมงคล 
สถานีที่ 2 บริเวณโรงเรียนบานหินซอน 

สถานีที่ 3 บริเวณวัดถ้ําญาณสังวร 
สถานีที่ 4 บริเวณหมูที่ 2 บานหินซอนกลาง 
สถานีที่ 5 บริเวณบานถนนโคง 

3. การตรวจวัดคุณภาพนํ้า 
เก็บตัวอยางน้ําแบบจวง (Grab Sampling) ใสในขวดพลาสติก PE แชน้ําแข็งและสงเขาหองปฏิบัติการ 

วิธีวิเคราะหอางอิงวิธีตาม Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, AWWA, 

WEF. 1995) รายละเอียดดังตารางท่ี 3-1 
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ตารางที่ 3-1: ตัวแปรและวิธีวิเคราะหคุณภาพนํ้า 
พารามิเตอร วิธีวิเคราะห 

ความเปนกรด-ดาง (pH) Electrometric Method  

ของแข็งแขวนลอยท้ังหมด (Total Suspended Solids) Dried at 103-105 C  

ของแข็งละลายนํ้าท้ังหมด (Total Dissolved Solids) Dried at 180 C  

ความกระดางท้ังหมด (Total Hardness) EDTA Titrimetric Method  

ความขุน (Turbidity) Nephelometric Method 

ปริมาณเหล็กรวม (Total Iron) Phenanthroline Method 

ซัลเฟต (Sulfate) Turbidimetric Method  

จุดตรวจวัดคุณภาพนํ้าใตดิน จํานวน 3 สถานี ดังนี้ 
สถานีที่ 1 น้ําบาดาลบานหนองง้ิวผา 
สถานีที่ 2 น้ําบาดาลบานถนนโคง 
สถานีที่ 3 น้ําบาดาลบานหินดาด 

4. การตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน 

การตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในระหวางที่มีการระเบิดหินใชเครื่องวัดแรงสั่นสะเทือน (Vibration 

Meter) โดยวิธีวิเคราะห Ground Level Recording  

จุดวัดแรงสั่นสะเทือน จํานวน 2 สถานี ดังนี้ 
สถานีที่ 1: บริเวณวัดถ้ําญาณสังวร 
สถานีที่ 2: บริเวณขอบแปลงคําขอประทานบัตรท่ี 20/2554 ดานทิศตะวันออก (ประทานบัตรที่ 

27983/16312) 
   



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต ประทานบัตรที่ 27983/16312 บทที่ 3 

รวมแผนผังฯ 27984/16313, 27985/16314, 27986/16315 และ 27987/16316  
บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จาํกัด การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
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3.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอม 
3.3.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

1. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในเดือนพฤศจิกายน 2565 

ผลการตรวจวัดความเขมขนของฝุนละอองรวม (Total Suspended Particulate; TSP) และฝุน
ละอองท่ีมีขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง เปนเวลา 3 วันตอเนื่อง โดยทําการตรวจวัด 
ระหวางวันที่ 28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565 ผลการตรวจวัดแสดงไวในตารางที่ 3-2 และจุดเก็บตัวอยางดัง
รูปที่ 3-1 

ตารางที่ 3-2: ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในเดือนพฤศจิกายน 2565 

สถานีที่ตรวจวัด 
วัน/เดือน/ป  
ที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 
TSP 24 hr. 
(mg/m3) 

PM10 24 hr. 

(mg/m3) 
1. บริเวณวัดสาย 5 ธรรมมงคล 28 - 29 พฤศจิกายน 2565 0.0490 0.0324 

 29 - 30 พฤศจิกายน 2565 0.0427 0.0299 

 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565 0.0347 0.0269 

2. บริเวณโรงเรียนบานหินซอน 28 - 29 พฤศจิกายน 2565 0.0670 0.0290 
 29 - 30 พฤศจิกายน 2565 0.0753 0.0319 
 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565 0.0549 0.0250 
3. บริเวณวัดถํ้าญาณสังวร 28 - 29 พฤศจิกายน 2565 0.0639 0.0093 
 29 - 30 พฤศจิกายน 2565 0.0624 0.0101 

 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565 0.0347 0.0073 
4. บริเวณหมูท่ี 2 บานหินซอนกลาง 28 - 29 พฤศจิกายน 2565 0.0344 0.0258 
 29 - 30 พฤศจิกายน 2565 0.0374 0.0316 
 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565 0.0348 0.0234 
5. บริเวณบานถนนโคง 28 - 29 พฤศจิกายน 2565 0.0594 0.0367 
 29 - 30 พฤศจิกายน 2565 0.0807 0.0467 
 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565 0.0456 0.0290 

มาตรฐาน 0.33 0.12 

มาตรฐาน: มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบบัที่ 24 พ.ศ.2547  

ที่มา: บริษัท วอเตอร อินเด็กซ แอนด คอนซัลแทนท จํากัด, 2565 

 

 



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต ประทานบัตรที่ 27983/16312 บทที่ 3 
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ท่ีมา: แผนท่ีภูมิประเทศ มาตราสวน 1:50,000 ลําดับชุด L7018 ระวาง 5238 III (อําเภอมวกเหล็ก) กรมแผนท่ีทหาร, 2547  

  ดัดแปลงโดย บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท จํากัด, 2565 

รูปที่ 3-1: จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ  



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต ประทานบัตรที่ 27983/16312 บทที่ 3 

รวมแผนผังฯ 27984/16313, 27985/16314, 27986/16315 และ 27987/16316  
บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จาํกัด การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
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จากการตรวจวัดความเขมขนของฝุนละอองรวม (Total Suspended Particulate; TSP) และ 
ฝุนละอองท่ีมีขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง โดยทําการตรวจวัด 3 วันตอเนื่อง  
ในเดือนพฤศจิกายน 2565 จํานวน 5 สถานี ไดแก บริเวณวัดสาย 5 ธรรมมงคล บริเวณโรงเรียนบานหินซอน บริเวณ 
วัดถ้ําญาณสังวร บริเวณหมูที่ 2 บานหินซอนกลาง และบริเวณบานถนนโคง พบวา ทุกสถานีที่ทําการตรวจวัดมีคา
ความเขมขนของฝุนละอองรวม (Total Suspended Particulate; TSP) และมีคาความเขมขนของฝุนละอองที่มี
ขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) อยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ดังรูปที่ 3-2 และรูป
ที่ 3-3 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ดังภาคผนวก ง 

 

 
รูปที่ 3-2: กราฟแสดงผลการตรวจวัดความเขมขนของฝุนละอองรวม (TSP) ที่สถานีตางๆ 

ในเดือนพฤศจิกายน 2565 
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บริเวณวัดสาย 5               
ธรรมมงคล

บริเวณโรงเรียน                
บานหินซอน

บริเวณวัดถ้ําญาณสังวร บริเวณหมูท่ี 2               
บานหินซอนกลาง

บริเวณบานถนนโคง

TS
P 

24
hr

. (
m

g/
m

3 )

28 - 29 พฤศจิกายน 2565 29 - 30 พฤศจิกายน 2565 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565

มาตรฐาน ≤ 0.33 mg/m3



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต ประทานบัตรที่ 27983/16312 บทที่ 3 

รวมแผนผังฯ 27984/16313, 27985/16314, 27986/16315 และ 27987/16316  
บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จาํกัด การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
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รูปที่ 3-3: กราฟแสดงผลการตรวจวัดความเขมขนของฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10)  

ที่สถานีตางๆ ในเดือนพฤศจิกายน 2565 

 
2. สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของโครงการในชวงที่ผานมาถึงปจจุบัน 

จากผลการตรวจวัดความเขมขนของฝุนละอองรวม (Total Suspended Particulate; TSP) และ 
ฝุนละอองท่ีมีขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง เปนเวลา 3 วันตอเนื่อง ในชวงที่ผานมา
จนถึงปจจุบัน (เดือนพฤศจิกายน 2565) ดังตารางท่ี 3-3 จํานวน 5 สถานี ไดแก บริเวณวัดสาย 5 ธรรมมงคล  
บริเวณโรงเรียนบานหินซอน บริเวณวัดถ้ําญาณสังวร บริเวณหมูที่ 2 บานหินซอนกลาง และบริเวณบานถนนโคง   
ดังรูปท่ี 3-1 พบวา คุณภาพอากาศของแตละสถานีอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) ดังรูปที่ 3-4 และ รูปที่ 3-5 อยางไรก็
ตามทางโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมดานคุณภาพอากาศที่กําหนดไว
อยางเครงครัด เพื่อปองกันการเกิดผลกระทบส่ิงแวดลอมอันเน่ืองมาจากการดําเนินการของโครงการตอไป  
 
 

0.
03

24

0.
02

90

0.
00

93

0.
02

58

0.
03

67

0.
02

99

0.
03

19

0.
01

01

0.
03

16

0.
04

67

0.
02

69

0.
02

50

0.
00

73

0.
02

34 0.
02

90

0.0000

0.0200

0.0400

0.0600

0.0800

0.1000

0.1200

บริเวณวัดสาย 5               
ธรรมมงคล

บริเวณโรงเรียน                
บานหินซอน

บริเวณวัดถ้ําญาณสังวร บริเวณหมูท่ี 2               
บานหินซอนกลาง

บริเวณบานถนนโคง

PM
10

 2
4 

hr
. (

m
g/

m
3 )

28 - 29 พฤศจิกายน 2565 29 - 30 พฤศจิกายน 2565 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565

มาตรฐาน ≤ 0.12 mg/m3



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต ประทานบัตรท่ี 27983/16312 รวมแผนผังฯ 27984/16313, 27985/16314, 27986/16315 และ 27987/16316   บทที่ 3 

บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จาํกัด การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
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ตารางที่ 3-3: ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในชวงที่ผานมาถึงปจจบุัน 

วัน/เดือน/ป TSP 24 hr. (mg/m3) PM10 24 hr. (mg/m3) 

ที่ตรวจวัด St.1 St.2 St.3 St.4 St.5 St.1 St.2 St.3 St.4 St.5 

พฤศจิกายน 2562 0.1175 0.0690 0.0359 0.0847 0.0770 0.0333 0.0454 0.0188 0.0316 0.0439 

มิถุนายน 2563 0.0483 0.0347 0.0598 0.0519 0.0376 0.0268 0.0294 0.0221 0.0335 0.0250 

พฤศจิกายน 2563 0.0846 0.0540 0.0296 0.0385 0.0610 0.0389 0.0297 0.0199 0.0159 0.0331 

เมษายน 2564 0.0343 0.0322 0.0456 0.0269 0.0644 0.0166 0.0171 0.0248 0.0160 0.0324 

ธันวาคม 2564 0.0742 0.0767 0.0512 0.0815 0.0836 0.0554 0.0366 0.0345 0.0395 0.0295 

เมษายน 2565 0.0260 0.0597 0.0394 0.0439 0.0568 0.0121 0.0143 0.0179 0.0086 0.0355 

พฤศจิกายน 2565 0.0490 0.0753 0.0639 0.0374 0.0807 0.0324 0.0319 0.0101 0.0316 0.0467 

มาตรฐาน 0.33 0.12 

หมายเหตุ: St.1 = บริเวณวัดสาย 5 ธรรมมงคล        St.2 = บริเวณโรงเรียนบานหินซอน        St.3 = บริเวณวัดถ้ําญาณสังวร        St.4 = บริเวณหมูที่ 2 บานหินซอนกลาง        St.5 = บริเวณบานถนนโคง 
มาตรฐาน: มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบบัที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป  
ที่มา: รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 และ บริษัท วอเตอร อินเด็กซ แอนด คอนซัลแทนท จํากัด, 2565 



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต ประทานบัตรที่ 27983/16312   บทที่ 3 

รวมแผนผังฯ 27984/16313, 27985/16314, 27986/16315 และ 27987/16316  
บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จาํกัด การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
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รูปที่ 3-4: กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดความเขมขนของฝุนละอองรวม (TSP)  
ที่สถานีตางๆ ในชวงที่ผานมาถึงปจจบุัน 

 

 

รูปที่ 3-5: กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดความเขมขน 
ของฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) ที่สถานีตาง ๆ ในชวงที่ผานมาถึงปจจุบัน   
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บริเวณวัดสาย 5     
ธรรมมงคล

บริเวณโรงเรียน       
บานหินซอน

บริเวณวัดถ้ําญาณสังวร บริเวณหมูท่ี 2        
บานหินซอนกลาง

บริเวณบานถนนโคง
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มาตรฐาน ≤ 0.33 mg/m3
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ธรรมมงคล

บริเวณโรงเรียน       
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3.3.2 การตรวจวัดระดับเสียง 
1. ผลการตรวจวัดระดับเสียง เดือนพฤศจิกายน 2565 

ผลการตรวจวัดระดับเสียง 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) เปนเวลา 3 วัน
ตอเนื่อง โดยทําการตรวจวัดในวันที่ 28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565 ผลการตรวจวัดแสดงรายละเอียดดัง
ตารางที่ 3-4 และจุดเก็บตัวอยางดังรูปที่ 3-6 

ตารางที่ 3-4: ผลการตรวจวัดระดับเสียงในเดือนพฤศจิกายน 2565 

สถานีตรวจวัด 
วัน/เดือน/ป 
ที่ตรวจวัด 

Leq 24 hrs. 

[dB(A)] 
Lmax 

[dB(A)] 
1. บริเวณวัดสาย 5 ธรรมมงคล 28 - 29 พฤศจิกายน 2565 56.7 94.3 
 29 - 30 พฤศจิกายน 2565 58.1 93.6 
 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565 56.0 96.7 
2. บริเวณโรงเรียนบานหินซอน 28 - 29 พฤศจิกายน 2565 55.9 92.4 
 29 - 30 พฤศจิกายน 2565 56.4 93.5 
 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565 55.1 92.6 

3. บริเวณวัดถํ้าญาณสังวร 28 - 29 พฤศจิกายน 2565 54.0 92.6 
 29 - 30 พฤศจิกายน 2565 55.3 91.7 
 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565 53.5 90.9 
4. บริเวณหมูท่ี 2 บานหินซอนกลาง 28 - 29 พฤศจิกายน 2565 54.8 95.0 
 29 - 30 พฤศจิกายน 2565 55.5 94.1 
 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565 53.9 98.7 
5. บริเวณบานถนนโคง 28 - 29 พฤศจิกายน 2565 51.4 90.6 
 29 - 30 พฤศจิกายน 2565 51.1 92.7 
 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565 51.7 90.2 

มาตรฐาน 70 115 

มาตรฐาน: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พ.ศ. 2548) เร่ือง กําหนดใหเหมอืงหินเปนแหลงกําเนิดมลพิษ 
ที่จะตองถูกควบคุมระดับเสียงและแรงสั่นสะเทือน 

ที่มา: บริษัท วอเตอร อินเด็กซ แอนด คอนซัลแทนท จํากัด, 2565 

 

 

 

 



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต ประทานบัตรที่ 27983/16312   บทที่ 3 

รวมแผนผังฯ 27984/16313, 27985/16314, 27986/16315 และ 27987/16316  
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ท่ีมา: แผนท่ีภูมิประเทศ มาตราสวน 1:50,000 ลําดับชุด L7018 ระวาง 5238 III (อําเภอมวกเหล็ก) กรมแผนท่ีทหาร, 2547  

  ดัดแปลงโดย บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท จํากัด, 2565 

รูปที่ 3-6: จุดตรวจวัดระดับเสยีง   



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต ประทานบัตรที่ 27983/16312   บทที่ 3 

รวมแผนผังฯ 27984/16313, 27985/16314, 27986/16315 และ 27987/16316  
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จากผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) โดยการ
ตรวจวัด 3 วันตอเนื่อง ในเดือนพฤศจิกายน 2565 จํานวน 5 สถานี ไดแก บริเวณวัดสาย 5 ธรรมมงคล บริเวณ
โรงเรียนบานหินซอน บริเวณวัดถ้ําญาณสังวร บริเวณหมูที่ 2 บานหินซอนกลาง และบริเวณบานถนนโคง พบวา  
มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป ดังรูปที่ 3-7 และ รูปที่ 3-8 ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอม
แห งชา ติ  ฉบับที่  15 พ .ศ .  2540 และมาตรฐานควบคุมระดับ เสี ย งและความสั่ นสะ เทื อนจากการ 
ทําเหมืองหิน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 29 
ธันวาคม 2548 ที่กําหนดคาระดับเสียงจากการโม บด และยอยหินในคาบ 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด ตองมีคา
ไมเกิน 70 เดซิเบล (เอ) และ 115 เดซิเบล (เอ) ตามลําดับ ดังภาคผนวก ง 

 

 

รูปที่ 3-7: กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) ที่สถานีตางๆ  
ในเดือนพฤศจิกายน 2565 
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บริเวณบานถนนโคง
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]

มาตรฐาน ≤ 70 [dB(A)]

28 - 29 พฤศจิกายน 2565 29 - 30 พฤศจิกายน 2565 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565
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รูปที่ 3-8: กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสดุ (Lmax) ที่สถานีตางๆ ในเดือนพฤศจิกายน 2565 

 
2. สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงของโครงการในชวงที่ผานมาถึงปจจุบัน  

จากการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ในชวงที่ผานมา
จนถึงปจจุบัน (เดือนพฤศจิกายน 2565) ดังตารางท่ี 3-5 จํานวน 5 สถานี ไดแก บริเวณวัดสาย 5 ธรรมมงคล  
บริเวณโรงเรียนบานหินซอน บริเวณวัดถ้ําญาณสังวร บริเวณหมูที่ 2 บานหินซอนกลาง และบริเวณบานถนนโคง  
ดังรูปท่ี 3-6 พบวา ผลการตรวจวัดทั้ง 5 สถานี มีระดับเสียงอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป ดังรูปที่ 3-9 และ  
รูปที่ 3-10 ซึ่งแสดงใหเห็นวา กิจกรรมของโครงการไมกอใหเกิดผลกระทบดานเสียงรบกวนตอชุมชนท่ีอยูบริเวณ
ใกลเคียงแตอยางใด 
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บริเวณบานถนนโคง

L m
ax

 [(
dB

(A
)]

มาตรฐาน ≤ 115 [dB(A)]

28 - 29 พฤศจิกายน 2565 29 - 30 พฤศจิกายน 2565 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565
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ตารางที่ 3-5: สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงในชวงที่ผานมาถึงปจจบุัน 

วัน/เดือน/ป Leq 24 hr. [dB (A)] Lmax [dB (A)] 

ที่ตรวจวัด St.1 St.2 St.3 St.4 St.5 St.1 St.2 St.3 St.4 St.5 

พฤศจิกายน 2562 57.7 56.6 52.5 53.0 59.5 91.6 102.5 85.6 88.7 108.6 

มิถุนายน 2563 56.9 53.7 53.5 54.0 59.6 92.3 93.6 96.7 84.9 99.5 

พฤศจิกายน 2563 56.6 55.7 62.1 61.5 60.5 89.4 98.2 101.5 99.7 97.5 

เมษายน 2564 62.0 60.1 60.7 60.8 59.1 94.7 94.1 95.3 96.6 98.9 

ธันวาคม 2564 56.2 60.9 55.2 52.7 56.3 104.0 99.4 108.5 89.9 90.9 

เมษายน 2565 57.6 56.5 58.4 56.3 54.1 93.4 97.6 96.0 96.4 90.5 

พฤศจิกายน 2565 58.1 56.4 55.3 55.5 51.7 96.7 93.5 92.6 98.7 92.7 

มาตรฐาน 70 115 

หมายเหตุ: St.1 = บริเวณวัดสาย 5 ธรรมมงคล             St.2 = บริเวณโรงเรียนบานหินซอน        St.3 = บริเวณวัดถ้ําญาณสังวร 
              St.4 = บริเวณหมูที่ 2 บานหินซอนกลาง        St.5 = บริเวณบานถนนโคง 
มาตรฐาน: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป  

              ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540 

ท่ีมา: รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
  เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 และ บริษัท วอเตอร อินเด็กซ แอนด คอนซลัแทนท จํากัด, 2565 

 

 

รูปที่ 3-9: กราฟเปรียบเทียบระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) ที่สถานีตางๆ 

ในชวงท่ีผานมาถึงปจจุบัน 

 

57
.7

56
.6

52
.5

53
.0

59
.5

56
.9

53
.7

53
.5

54
.0

59
.6

56
.6

55
.7

62
.1

61
.5

60
.562

.0

60
.1

60
.7

60
.8

59
.1

56
.2

60
.9

55
.2

52
.7 56

.357
.6

56
.5 58

.4

56
.3

54
.1

58
.1

56
.4

55
.3

55
.5

51
.7

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

บริเวณวัดสาย 5     
ธรรมมงคล

บริเวณโรงเรียน       
บานหินซอน

บริเวณวัดถํ้าญาณสังวร บริเวณหมูที่ 2        
บานหินซอนกลาง

บริเวณบานถนนโคง

L e
q

24
 h

r. 
[d

B(
A)

]

มาตรฐาน ≤ 70 [dB(A)]

พ.ย. 62

มิ.ย. 63

พ.ย. 63

เม.ย. 64

ธ.ค. 64

เม.ย. 65

พ.ย. 65



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต ประทานบัตรที่ 27983/16312   บทที่ 3 

รวมแผนผังฯ 27984/16313, 27985/16314, 27986/16315 และ 27987/16316  
บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จาํกัด การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
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รูปที่ 3-10: กราฟเปรียบเทียบระดับเสียงสงูสุด (Lmax) ที่สถานีตางๆ 

ในชวงท่ีผานมาถึงปจจุบัน 
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โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต ประทานบัตรท่ี 27983/16312 รวมแผนผังฯ 27984/16313, 27985/16314, 27986/16315 และ 27987/16316  บทที่ 3 

บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จาํกัด การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
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3.3.3 การตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา 
1. ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําเดือนพฤศจิกายน 2565 

ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําใตดิน จากการเก็บตัวอยาง เม่ือวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 แสดงรายละเอียดในตารางท่ี 3-6 และรูปจุดตรวจวัดดังรูปที่ 3-11 
 

ตารางที่ 3-6: ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําใตดิน เดือนพฤศจิกายน 2565 

จุดตรวจวัด 
วัน/เดือน/ป 
ทีเ่ก็บตัวอยาง 

พารามิเตอรที่ตรวจวัด 
pH TSS TDS Turbidity Total Hardness Total Iron Sulfate 

 (mg/l) (mg/l) (NTU) (mg/l as CaCO3) (mg/l) (mg/l) 
1. นํ้าบาดาลบานหนองงิ้วผา 30 พฤศจิกายน 2565 7.0 1.0 398 2.01 443.21 0.055 22.976 

2. นํ้าบาดาลบานถนนโคง 30 พฤศจิกายน 2565 6.7 1.0 482 0.36 474.72 <0.001 21.668 

3. นํ้าบาดาลบานหินดาด 30 พฤศจิกายน 2565 7.1 1.0 412 1.82 335.11 <0.001 28.119 

มาตรฐาน1 7.0-8.5 - ≤ 600 5 ≤ 300 ≤ 0.5 ≤ 200 

มาตรฐาน2 6.5-9.2 - 1,200 20 500 1.0 250 

หมายเหตุ: Detection limit Total Iron = 0.001 mg/l 

มาตรฐาน: (ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2551 เร่ือง กําหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสําหรับการปองกันดานสาธารณสุขและการปองกันในเรื่องสิ่งแวดลอมเปนพิษ)  
โดย 1มาตรฐานตามเกณฑกําหนดที่เหมาะสม  2มาตรฐานตามเกณฑอนุโลมสูงสดุ 

ที่มา: บริษัท วอเตอร อินเด็กซ แอนด คอนซัลแทนท จํากัด, 2565 
 

ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําใตดินในเดือนพฤศจิกายน 2565 จํานวน 3 สถานี ไดแก น้ําบาดาลบานหนองงิ้วผา น้ําบาดาลบานถนนโคง และน้ําบาดาล 
บานหินดาด พบวา พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหสวนใหญมีคาอยูในเกณฑกําหนดที่เหมาะสม ยกเวน คาความเปนกรด-ดาง (pH) ของน้ําบาดาลบานถนนโคง และคาความกระดาง
ทั้งหมด (Total Hardness) ของทั้ง 3 สถานี ที่มีคาไมอยูในมาตรฐานตามเกณฑกําหนดที่เหมาะสม แตยังอยูในมาตรฐานตามเกณฑอนุโลมสูงสุด เมื่อเทียบกับเกณฑมาตรฐาน 
น้ําบาดาลที่ใชบริโภคได ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2551 เร่ือง กําหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสําหรับการปองกันดานสาธารณสุข
และการปองกันในเรื่องสิ่งแวดลอมเปนพิษ ทั้งนี้ จากการสอบถามประชาชนผูใชน้ําบอบาดาลดังกลาวพบวา จะใชน้ําเพื่อการอุปโภคในครัวเรือนเทานั้นและไมมีปญหาเร่ืองน้ําใช
ภายในครัวเรือนแตอยางใด 



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต ประทานบัตรที่ 27983/16312   บทที่ 3 

รวมแผนผังฯ 27984/16313, 27985/16314, 27986/16315 และ 27987/16316  
บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จาํกัด การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
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ท่ีมา: แผนท่ีภูมิประเทศ มาตราสวน 1:50,000 ลําดับชุด L7018 ระวาง 5238 III (อําเภอมวกเหล็ก) กรมแผนท่ีทหาร, 2547  

  ดัดแปลงโดย บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท จํากัด, 2565

รูปที่ 3-11: จุดเก็บตัวอยางน้ําใตดิน



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต ประทานบัตรที่ 27983/16312   บทที่ 3 

รวมแผนผังฯ 27984/16313, 27985/16314, 27986/16315 และ 27987/16316  
บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จาํกัด การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
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3. สรุปผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําในชวงที่ผานมาถึงปจจุบัน 

จากผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําใตดินในชวงที่ผานมาถึงปจจุบัน (เดือนพฤศจิกายน 2565) 
จํานวน 3 สถานี ไดแก น้ําบาดาลบานหนองงิ้วผา น้ําบาดาลบานถนนโคง และน้ําบาดาลบานหินดาด ดังตารางที่ 
3-7 พบวา พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหสวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตามเกณฑกําหนดท่ีเหมาะสม  
ตามมาตรฐานน้ําบาดาลที่บริโภคได ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2551  เรื่อง 
กําหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสําหรับการปองกันดานสาธารณสุขและปองกันสิ่งแวดลอม  
เปนพิษ ดังภาคผนวก ง ยกเวน คาความกระดางทั้งหมด (Total Hardness) ของน้ําบาดาลบานหนองงิ้วผา  
เดือนพฤศจิกายน 2563 เดือนเมษายน 2564 เดือนธันวาคม 2564 เดือนเมษายน 2565 และเดือนพฤศจิกายน 
2565 น้ําบาดาลบานถนนโคง ในเดือนมิถุนายน 2563 เดือนพฤศจิกายน 2563 เดือนเมษายน 2564 เดือนเมษายน 
2565 และเดือนพฤศจิกายน 2565 และน้ําบาดาลบานหินดาด ในเดือนมิถุนายน 2563 เดือนเมษายน 2564  
เดือนธันวาคม 2564 และเดือนพฤศจิกายน 2565 คาความขุน (Turbidity) ของน้ําบาดาลบานถนนโคง ในเดือน
เมษายน 2564 และคาความเปนกรด-ดาง ของน้ําบาดาลบานถนนโคง เดือนพฤศจิกายน 2563 และเดือน
พฤศจิกายน 2565 ที่มีคาไมอยูในมาตรฐานตามเกณฑกําหนดที่เหมาะสม แตยังอยูในมาตรฐานตามเกณฑอนุโลม
สูงสุด ดังรูปที่ 3-12 ถึง รูปที่ 3-18 

ทั้งนี้ คาความกระดางทั้งหมด (Total Hardness) ที่มีคาเกินเกณฑมาตรฐานท่ีเหมาะสม เนื่องจาก
บริเวณดังกลาว ตั้งอยูชั้นหินใหน้ําหินคารบอเนตอายุเพอรเมียน (PC) ซึ่งประกอบหินปูนชุดราชบุรีหรือหินปูน 
ยุคเพอรเมียน (Pc) มีลักษณะเปนเนื้อลึก ชั้นหนาและเปนโพรง บางแหงเปนแนวพรืดหิน หรือแทรกสลับดวย 
หินเชิรตหรือหินดินดาน โดยพักพบชั้นน้ําในโพรงหินหรือถ้ําใตดินรอยตอระหวางชั้นหิน รอยแตกระหวางหินปูน 
กับหินดินดาน และบางแหงอยูในรอยเล่ือนของโขดหิน ซึ่งเกิดจากการละลายของเนื้อหินปูน จึงทําใหมีปริมาณ
ความกระดางรวมคอนขางสูง ทั้งนี้จะเห็นไดจากคาการตรวจวัดกอนการดําเนินโครงการในรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต  ของบริษัท  
ภูมิใจไทยซีเมนต จํากัด ซึ่งไดรับความเห็นชอบเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ซึ่งในรายงานดังกลาว ไดทําการ
ตรวจวัดคุณภาพน้ําใตดินไวเพื่อเปนขอมูลพื้นฐาน (baseline data) ในการใชเปรียบเทียบความเปล่ียนแปลง 
หลังดําเนินการโครงการ โดยไดตรวจวัดเมื่อเดือนเมษายน 2557 ซึ่งพบวามีคาความกระดางสูงเกินเกณฑมาตรฐาน
ที่เหมาะสม อยางไรก็ตามโครงการจะเฝาระวังและปฏิบัติตามมาตรการอยางเครงครัดตอไป ดังตารางท่ี 3-8 และ
รูปที่ 3-19 

 

 

 

 

 



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต ประทานบัตรท่ี 27983/16312   บทที่ 3 

รวมแผนผังฯ 27984/16313, 27985/16314, 27986/16315 และ 27987/16316  
บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จาํกัด การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
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ตารางที่ 3-7: ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําใตดินในชวงที่ผานมาจนถึงปจจุบัน 

จุดตรวจวัด 
วัน/เดือน/ป 
ที่เก็บตัวอยาง 

พารามิเตอรที่ตรวจวัด 
pH TSS TDS Turbidity Total Hardness Total Iron Sulfate 

 (mg/l) (mg/l) (NTU) (mg/l as CaCO3) (mg/l) (mg/l) 
1. นํ้าบาดาลบานหนองง้ิวผา พฤศจิกายน 2562 7.2 1.0 400 4.995 237.94 0.331 10.812 

 มิถุนายน 2563 7.4 1.0 494 <0.001 273.60 0.039 13.988 

 พฤศจิกายน 2563 7.1 1.0 542 1.665 475.70 <0.001 35.989 

 เมษายน 2564 7.1 1.0 500 <0.001 412.30 0.067 18.532 
 ธันวาคม 2564 7.2 1.0 398 2.664 410.06 0.129 17.264 

 เมษายน 2565 7.4 1.0 208 0.390 412.00 <0.001 22.537 
 พฤศจิกายน 2565 7.0 1.0 398 2.010 443.21 0.055 22.976 
2. นํ้าบาดาลบานถนนโคง พฤศจิกายน 2562 7.1 1.0 500 <0.001 299.16 0.070 41.172 

 มิถุนายน 2563 7.2 1.0 514 <0.001 314.40 <0.001 13.219 

 พฤศจิกายน 2563 6.9 1.0 556 1.998 416.20 <0.001 17.433 

 เมษายน 2564 7.0 8.0 470 7.326 459.50 0.112 23.485 
 ธันวาคม 2564 7.4 1.0 386 2.328 204.02 0.049 24.214 

 เมษายน 2565 7.7 1.0 420 0.380 464.00 <0.001 24.764 
 พฤศจิกายน 2565 6.7 1.0 482 0.360 474.72 <0.001 21.668 
3. นํ้าบาดาลบานหินดาด พฤศจิกายน 2562 7.3 1.0 420 1.332 283.14 0.075 24.194 

 มิถุนายน 2563 7.2 1.0 466 <0.001 316.90 <0.001 12.420 

 พฤศจิกายน 2563 7.0 1.0 526 4.329 294.60 <0.001 32.294 

มาตรฐาน1 7.0-8.5 - ≤ 600 5 ≤ 300 ≤ 0.5 ≤ 200 

มาตรฐาน2 6.5-9.2 - 1,200 20 500 1.0 250 
 



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต ประทานบัตรท่ี 27983/16312   บทที่ 3 

รวมแผนผังฯ 27984/16313, 27985/16314, 27986/16315 และ 27987/16316  
บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จาํกัด การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
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ตารางที่ 3-7: (ตอ) ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําในชวงที่ผานมาจนถึงปจจุบัน 

จุดตรวจวัด 
วัน/เดือน/ป 
ที่เก็บตัวอยาง 

พารามิเตอรที่ตรวจวัด 
pH TSS TDS Turbidity Total Hardness Total Iron Sulfate 

 (mg/l) (mg/l) (NTU) (mg/l as CaCO3) (mg/l) (mg/l) 
3. นํ้าบาดาลบานหินดาด (ตอ) เมษายน 2564 7.1 5.0 490 0.666 350.80 <0.001 30.266 

 ธันวาคม 2564 7.1 1.0 452 1.998 452.48 0.056 19.960 
 เมษายน 2565 7.3 1.0 466 0.010 108.00 <0.001 22.497 
 พฤศจิกายน 2565 7.1 1.0 412 1.820 335.11 <0.001 28.119 

มาตรฐาน1 7.0-8.5 - ≤ 600 5 ≤ 300 ≤ 0.5 ≤ 200 

มาตรฐาน2 6.5-9.2 - 1,200 20 500 1.0 250 

หมายเหตุ: Detection Limit Turbidity = 0.001 NTU และ Total Iron = 0.001 mg/l 

มาตรฐาน: (ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2551 เร่ือง กําหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสําหรับการปองกันดานสาธารณสุขและการปองกันในเรื่องสิ่งแวดลอมเปนพิษ)  
โดย 1มาตรฐานตามเกณฑกําหนดที่เหมาะสม  2มาตรฐานตามเกณฑอนุโลมสูงสดุ 

ที่มา: รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 และ บริษัท วอเตอร อินเด็กซ แอนด คอนซัลแทนท จํากัด, 2565 

 

 



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต ประทานบัตรที่ 27983/16312   บทที่ 3 

รวมแผนผังฯ 27984/16313, 27985/16314, 27986/16315 และ 27987/16316  
บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จาํกัด การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
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รูปที่ 3-12: กราฟเปรียบเทียบคา pH ของน้ําใตดิน ที่สถานีตางๆ ในชวงที่ผานมาจนถึงปจจุบัน 

 

 

 

รูปที่ 3-13: กราฟเปรียบเทียบปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมดของน้ําใตดิน ที่สถานีตางๆ  
ในชวงที่ผานมาจนถึงปจจุบัน 
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pH
 

พฤศจิกายน 2562

มิถุนายน 2563

พฤศจิกายน 2563

เมษายน 2564

ธันวาคม 2564

เมษายน 2565

พฤศจิกายน 2565

มาตรฐานตามเกณฑกําหนดที่เหมาะสม = 7.0-8.5 มาตรฐานตามเกณฑอนุโลมสูงสุด = 6.5-9.2
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ธันวาคม 2564

เมษายน 2565

พฤศจิกายน 2565



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต ประทานบัตรที่ 27983/16312   บทที่ 3 

รวมแผนผังฯ 27984/16313, 27985/16314, 27986/16315 และ 27987/16316  
บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จาํกัด การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
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รูปที่ 3-14: กราฟเปรียบเทียบปริมาณของแข็งละลายไดทั้งหมดของนํ้าใตดิน ที่สถานตีางๆ 
ในชวงที่ผานมาจนถึงปจจุบัน 

 
 

 
รูปที่ 3-15: กราฟเปรียบเทียบคาความขุนของน้ําใตดิน ที่สถานีตางๆ ในชวงที่ผานมาจนถงึปจจุบัน 
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พฤศจิกายน 2563

เมษายน 2564

ธันวาคม 2564

เมษายน 2565

พฤศจิกายน 2565

มาตรฐานตามเกณฑกําหนดที่เหมาะสม ≤ 600 mg/l มาตรฐานตามเกณฑอนุโลมสูงสุด = 1,200 mg/l
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พฤศจิกายน 2562

มิถุนายน 2563

พฤศจิกายน 2563

เมษายน 2564

ธันวาคม 2564

เมษายน 2565

พฤศจิกายน 2565

มาตรฐานตามเกณฑกําหนดที่เหมาะสม = 5 NTU มาตรฐานตามเกณฑอนุโลมสูงสุด = 20 NTU



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต ประทานบัตรที่ 27983/16312   บทที่ 3 

รวมแผนผังฯ 27984/16313, 27985/16314, 27986/16315 และ 27987/16316  
บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จาํกัด การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
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รูปที่ 3-16: กราฟเปรียบเทียบคาความกระดางทั้งหมดของน้าํใตดิน ที่สถานีตางๆ 
ในชวงที่ผานมาจนถึงปจจุบัน 

 

 

รูปที่ 3-17: กราฟเปรียบเทียบปริมาณเหล็กทั้งหมดของน้ําใตดิน ที่สถานีตางๆ  
ในชวงที่ผานมาจนถึงปจจุบัน 
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พฤศจิกายน 2565

มาตรฐานตามเกณฑกําหนดที่เหมาะสม ≤ 300 mg/l as CaCO3 มาตรฐานตามเกณฑอนุโลมสูงสุด = 500 mg/l as CaCO3
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เมษายน 2565

พฤศจิกายน 2565

มาตรฐานตามเกณฑกําหนดที่เหมาะสม ≤ 0.5 mg/l มาตรฐานตามเกณฑอนุโลมสูงสุด = 1.0 mg/l



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต ประทานบัตรที่ 27983/16312   บทที่ 3 

รวมแผนผังฯ 27984/16313, 27985/16314, 27986/16315 และ 27987/16316  
บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จาํกัด การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
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รูปที่ 3-18: กราฟเปรียบเทียบปริมาณซัลเฟตของน้ําใตดิน ที่สถานีตางๆ 
ในชวงที่ผานมาจนถึงปจจุบัน 

 

ตารางที่ 3-8: การเปรียบเทียบผลการวิเคราะหคาความกระดางของ baseline data ในน้ําบาดาล 
เดือน/ป 

ที่เก็บตัวอยาง 
Total Hardness (mg/l as CaCO3) 

น้ําบาดาลบานหนองง้ิวผา น้ําบาดาลบานถนนโคง น้ําบาดาลบานหินดาด 

เมษายน 2557 328.00 295.00 333.00 

พฤศจิกายน 2562 237.94 299.16 283.14 

มิถุนายน 2563 273.60 314.40 316.90 

พฤศจิกายน 2563 475.70 416.20 294.60 

เมษายน 2564 412.3 459.5 350.8 
ธันวาคม 2564 410.06 204.02 452.48 
เมษายน 2565 412.00 464.00 108.00 

พฤศจิกายน 2565 443.21 474.72 335.11 
มาตรฐาน1 ≤300 

มาตรฐาน2 500 

มาตรฐาน: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดหลกัเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสําหรับการปองกัน 
 ดานสาธารณสุขและการปองกันในเรื่องสิ่งแวดลอมเปนพิษ พ.ศ. 2551 โดย 1 มาตรฐานตามเกณฑกําหนดที่เหมาะสม  
 2 มาตรฐานตามเกณฑอนุโลมสูงสุด 

ที่มา: รายงานการปฏิบัติตามมาตรการฯ ประจําเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 และบริษัท วอเตอร อินเด็กซ แอนด คอนซัลแทนท จํากัด, 2565 
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มาตรฐานตามเกณฑกําหนดท่ีเหมาะสม ≤ 200 mg/l มาตรฐานตามเกณฑอนุโลมสูงสุด = 250 mg/l



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต ประทานบัตรที่ 27983/16312   บทที่ 3 

รวมแผนผังฯ 27984/16313, 27985/16314, 27986/16315 และ 27987/16316  
บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จาํกัด การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
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รูปที่ 3-19: กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะหคาความกระดางของ baseline data ในน้ําบาดาล 
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เมษายน 2564

ธันวาคม 2564

เมษายน 2565

พฤศจิกายน 2565

มาตรฐานตามเกฑฑกําหนดที่เหมาะสม ≤ 300 mg/l as CaCO3 มาตรฐานตามเกณฑอนุโลมสูงสุด = 500 mg/l as CaCO3



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต ประทานบัตรที่ 27983/16312   บทที่ 3 

รวมแผนผังฯ 27984/16313, 27985/16314, 27986/16315 และ 27987/16316  
บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จาํกัด การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
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3.3.4 การตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน 

1. ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน เดือนพฤศจิกายน 2565 
ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เปนการวัดแรงสั่นสะเทือนจากการ

ระเบิดหนาเหมือง วัดคลื่นสั่นสะเทือน 3 แนว คือแนวทแยง (Transverse) แนวตั้ง (Vertical) และแนวยาว 
(Longitudinal) แสดงในตารางท่ี 3-9 และจุดตรวจวัดดังรูปที่ 3-20 

ตารางที่ 3-9: ผลการตรวจวัดแรงส่ันสะเทือน เดือนพฤศจิกายน 2565 

จุดตรวจวัด พารามิเตอรที่ตรวจวัด 
ทิศทางคล่ืน 

Transverse Vertical Longitudinal 

1. บริเวณวัดถํ้าญาณสังวร Frequency :Hz <0.5 <0.5 <0.5 

 Peak Particle Velocity :mm/sec <0.127 <0.127 <0.127 

 Peak Displacement :mm <0.001 <0.001 <0.001 

 Peak Vector Sum :mm/sec <0.127 

 Air Pressure :dB (L) 0 

 Trigger :- N/A 

มาตรฐาน 
Peak Particle Velocity :mm/sec - - - 

Peak Displacement  :mm - - - 

2. บริเวณขอบแปลงคําขอ  Frequency :Hz 26 28 25 

   ประทานบัตรท่ี 20/2554 Peak Particle Velocity :mm/sec 0.243 0.715 0.801 

   ดานทิศตะวันออก Peak Displacement :mm 0.0211 0.00426 0.00508 

   (ประทานบัตรท่ี  Peak Vector Sum :mm/sec 0.867 

   27983/16312) Air Pressure :dB (L) 114.9 

 Trigger :- LONGITUDINAL 

มาตรฐาน 
Peak Particle Velocity :mm/sec <32.7 <35.2 <31.4 

Peak Displacement  :mm <0.20 <0.20 <0.20 

หมายเหตุ: N/A หมายถึง ไมสามารถระบุคาได เนื่องจากเครื่องมือไมสามารถตรวจจับความถี่และระยะการขจัดท่ีเกิดข้ึนได 
           : - หมายถึง ไมสามารถระบุคามาตรฐานได เนื่องจากไมสามารถระบคุวามถี่และระยะการขจัดท่ีเกิดข้ึนได 
มาตรฐาน: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (พ.ศ. 2548) เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความส่ันสะเทือน 
              จากการทาํเหมือง 
ที่มา: บริษัท วอเตอร อินเด็กซ แอนด คอนซัลแทนท จํากัด, 2565 



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต ประทานบัตรที่ 27983/16312   บทที่ 3 

รวมแผนผังฯ 27984/16313, 27985/16314, 27986/16315 และ 27987/16316  
บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จาํกัด การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
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ท่ีมา: แผนท่ีภูมิประเทศ มาตราสวน 1:50,000 ลําดับชุด L7018 ระวาง 5238 III (อําเภอมวกเหล็ก) กรมแผนท่ีทหาร, 2547  

  ดัดแปลงโดย บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท จํากัด, 2565 

 รูปที่ 3-20: จุดตรวจวัดแรงส่ันสะเทือน 



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต ประทานบัตรที่ 27983/16312   บทที่ 3 

รวมแผนผังฯ 27984/16313, 27985/16314, 27986/16315 และ 27987/16316  
บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จาํกัด การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
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ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในเดือนพฤศจิกายน 2565 จํานวน 2 สถานี ไดแก บริเวณวัด 
ถ้ําญาณสังวร และบริเวณขอบแปลงคําขอ ประทานบัตรท่ี 20/2554 ดานทิศตะวันออก (ประทานบัตรที่ 
27983/16312) พบวา สถานีบริเวณวัดถ้ําญาณสังวร เครื่องมือตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนไมสามารถตรวจจับคลื่น
สั่นสะเทือนฯ จากการระเบิดหนาเหมืองได เนื่องจากคาความถี่ (Frequency) นอยกวา 0.5 เฮิรตซ คาความเร็ว
อนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity) นอยกวา 0.127 มิลลิเมตร/วินาที และคาการขจัด (Peak Displacement) 

นอยกวา 0.001 มิลลิเมตร แรงอัดอากาศ มีคาเทากับ 0 เดซิเบล (แอล) และไมสามารถระบุคาความเร็วอนุภาค
เฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง เนื่องจากไมสามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได สวนบริเวณขอบแปลงคําขอ 
ประทานบัตรที่ 20/2554 ดานทิศตะวันออก (ประทานบัตรท่ี 27983/16312)  เครื่องมือตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน
สามารถตรวจจับคลื่นสั่นสะเทือนฯ จากการระเบิดหนาเหมืองได ซึ่งพบวามีคาความถี่ (Frequency) คาความเร็ว
อนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity) และคาการขจัด (Peak Displacement) มีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน เมื่อนําไป
เปรียบเทียบกับคามาตรฐานความส่ันสะเทือนจากการทําเหมืองหิน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทําเหมืองหิน วันที่ 29 ธันวาคม 
พ.ศ. 2548 และเม่ือนํามาเปรียบเทียบกับระดับการทําลายของคล่ืนลมอัดจากการระเบิดจากความดังเสียง พบวา  
คาท่ีตรวจวัดไดจริงจากการระเบิด ยังคงอยูในเกณฑที่จะไมกอใหเกิดความเสียหายตอสิ่งปลูกสรางใดๆ และยังเปน
คาที่ต่ํากวา 130 เดซิเบล (แอล) ซึ่งเปนคาที่ปลอดภัยที่สํานักงานเหมืองแรของประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว  
ดังภาคผนวก ง  

 

2. สรุปผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนของโครงการในชวงทีผ่านมาถึงปจจบุัน 

จากการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนขณะที่มีการระเบิดหนาเหมืองของโครงการ  ในชวงที่ผานมาจนถึง
ปจจุบัน (เดือนพฤศจิกายน 2565) จํานวน 2 สถานี ไดแก บริเวณวัดถ้ําญาณสังวร และบริเวณขอบแปลงคําขอ
ประทานบัตรที่ 20/2554 ดานทิศตะวันออก (ประทานบัตรที่ 27983/16312) ดังตารางที่ 3-10 พบวา บริเวณ 
วัดถํ้าญาณสังวรเครื่องมือตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนไมสามารถตรวจจับคลื่นสั่นสะเทือนฯ จากการระเบิด  
หนาเหมืองได เนื่องจากคาความถี่ (Frequency) นอยกวา 0.5 เฮิรตซ คาความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle 

Velocity) นอยกวา 0.127 มิลลิเมตร/วินาที และคาการขจัด (Peak Displacement) นอยกวา 0.001 มิลลิเมตร 
แรงอัดอากาศ มีคาเทากับ 0 เดซิเบล (แอล) และไมสามารถระบุคาความเร็วอนุภาคเฉล่ียทั้ง 3 ทิศทาง  เนื่องจาก 
ไมสามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได  สวนบริเวณขอบแปลงคําขอประทานบัตรท่ี 20/2554  
ดานทิศตะวันออก (ประทานบัตรที่  27983/16312) ในเดือนพฤศจิกายน 2562 เดือนพฤศจิกายน 2563  
เดือนเมษายน 2564 เดือนธันวาคม 2564 เมษายน 2565 และเดือนพฤศจิกายน 2565 เครื่องมือตรวจวัด
แรงสั่นสะเทือนสามารถตรวจจับคล่ืนส่ันสะเทือนได ซึ่งมีคาความถี่ (Frequency) คาความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak 

Particle Velocity) และคาการขจัด (Peak Displacement) มีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับ
คามาตรฐานความสั่นสะเทือนจากการทําเหมืองหิน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความส่ันสะเทือน.จากการทําเหมืองหิน วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2548 
และเม่ือนํามาเปรียบเทียบกับระดับการทําลายของคลื่นลมอัดจากการระเบิดจากความดังเสียง พบวา คาท่ีตรวจวัด
ไดจริงจากการระเบิด ยังคงอยูในเกณฑที่จะไมกอใหเกิดความเสียหายตอสิ่งปลูกสรางใดๆ และยังเปนคาที่ต่ํากวา 
130 เดซิเบล (แอล) ซึ่งเปนคาท่ีปลอดภัยที่สํานักงานเหมืองแรของประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว ดังภาคผนวก ง 



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต ประทานบัตรที่ 27983/16312   บทที่ 3 

รวมแผนผังฯ 27984/16313, 27985/16314, 27986/16315 และ 27987/16316  
บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จาํกัด การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. กรกฎาคม-ธันวาคม 2565 หนา 3-29 

ตารางที่ 3-10: สรุปผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในชวงที่ผานมาถึงปจจุบัน 

จุดตรวจวัด 
เดือน/ป 
ทีต่รวจวัด 

ทิศทางคล่ืน 

ผลการตรวจวัด 

Frequency 

(Hz) 

Peak 

Particle 

Velocity 

(mm/sec) 

Peak 

Displacement 

(mm) 

Peak Vector 

Sum 

(mm/sec) 

Air 

Pressure 

dB(L) 

1. บริเวณวัดถํ้า พฤศจิกายน Transverse <0.5 <0.127 <0.001   

ญาณสังวร 2562 Vertical <0.5 <0.127 <0.001 <0.127 0 

  Longitudinal <0.5 <0.127 <0.001   

 มิถุนายน Transverse <0.5 <0.127 <0.001   

 2563 Vertical <0.5 <0.127 <0.001 <0.127 0 

  Longitudinal <0.5 <0.127 <0.001   

 พฤศจิกายน Transverse <0.5 <0.127 <0.001   

 2563 Vertical <0.5 <0.127 <0.001 <0.127 0 

  Longitudinal <0.5 <0.127 <0.001   

 เมษายน Transverse <0.5 <0.127 <0.001   

 2564 Vertical <0.5 <0.127 <0.001 <0.127 0 

  Longitudinal <0.5 <0.127 <0.001   

 ธันวาคม Transverse <0.5 <0.127 <0.001   

 2564 Vertical <0.5 <0.127 <0.001 <0.127 0 

  Longitudinal <0.5 <0.127 <0.001   

 เมษายน  Transverse <0.5 <0.127 <0.001   

 2565 Vertical <0.5 <0.127 <0.001 <0.127 0 

  Longitudinal <0.5 <0.127 <0.001   

 พฤศจิกายน Transverse <0.5 <0.127 <0.001   

 2565 Vertical <0.5 <0.127 <0.001 <0.127 0 

  Longitudinal <0.5 <0.127 <0.001   

2. บริเวณขอบแปลง พฤศจิกายน  Transverse 26 1.12 0.00669   

คําขอ ประทานบัตรท่ี  2562 Vertical 20 0.342 0.00203 1.52 103.1 

20/2554 ดานทิศ   Longitudinal 30 1.29 0.00612   

ตะวันออก (ประทาน มิถุนายน Transverse <0.5 <0.127 <0.001   

บัตรท่ี 27983/16312) 2563 Vertical <0.5 <0.127 <0.001 <0.127 0 

  Longitudinal <0.5 <0.127 <0.001   

 พฤศจิกายน Transverse 30 0.819 0.00535   

 2563 Vertical 39 0.683 0.00332 0.858 95.6 

  Longitudinal 30 0.679 0.00358   

 



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต ประทานบัตรที่ 27983/16312   บทที่ 3 

รวมแผนผังฯ 27984/16313, 27985/16314, 27986/16315 และ 27987/16316  
บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จาํกัด การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. กรกฎาคม-ธันวาคม 2565 หนา 3-30 

ตารางที่ 3-10: (ตอ) สรุปผลการตรวจวัดแรงส่ันสะเทือนในชวงที่ผานมาถึงปจจบุัน 

จุดตรวจวัด 
เดือน/ป 
ทีต่รวจวัด 

ทิศทางคล่ืน 

ผลการตรวจวัด 

Frequency 

(Hz) 

Peak 

Particle 

Velocity 

(mm/sec) 

Peak 

Displacement 

(mm) 

Peak Vector 

Sum 

(mm/sec) 

Air 

Pressure 

dB(L) 

2. บริเวณขอบแปลง เมษายน  Transverse 33 1.36 0.00802   

คําขอ ประทานบัตรท่ี  2564 Vertical 39 1.68 0.00961 1.94 96.4 

20/2554 ดานทิศ   Longitudinal 28 1.55 0.00894   

ตะวันออก (ประทาน ธันวาคม Transverse 47 0.423 0.00498   

บัตรท่ี 27983/16312) 2564 Vertical 23 0.731 0.00263 0.613 114.4 

(ตอ)  Longitudinal 7 0.518 0.00815   

 เมษายน  Transverse 23 0.478 0.0124   

 2565 Vertical 24 0.518 0.00328 0.785 108.2 

  Longitudinal 20 0.593 0.00417   

 พฤศจิกายน Transverse 26 0.243 0.0211   

 2565 Vertical 28 0.715 0.00426 0.867 114.9 

  Longitudinal 25 0.801 0.00508   

หมายเหตุ: เร่ิมบันทึกคาระดับความสั่นสะเทือนเมื่อความเร็วอนุภาค (PEAK PARTICLE VELOCITY, PPV) มีคาเริ่มตนต้ังแต 0.127 mm/sec ขึ้นไป 

ที่มา: รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  
       ประจําเดือนมกราคม-มถิุนายน 2565 และบริษัท วอเตอร อินเด็กซ แอนด คอนซัลแทนท จํากัด, 2565 

 

3.4 การดําเนินการคร้ังตอไป 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมของโครงการฯ ในครั้งตอไป คณะผูทําการศึกษาจะทําการศึกษา
ถึงการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพส่ิงแวดลอม เนื่องจากการดําเนินกิจกรรมของโครงการ โดยจะทําการตรวจวัด
คุณภาพอากาศ ระดับเสียง แรงส่ันสะเทือน และตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม นําเสนอตอ
หนวยงานอนุญาตและหนวยงานราชการที่เกี่ยวของเพ่ือพิจารณาตอไป 

 
 


