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บทที่ 3 

ผลตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

3.1  การดำเนนิการ 
 บริษัท คอนสตรัคช่ัน เซอร์วิสพลัส จำกัด ไดด้ำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตาม มาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการ The Sky ของ บริษัท โกลเด้น คาซ่า จำกัด (นิติบุคคล
อาคารชุด เดอะสกาย คอนโด ) ในด้านต่างๆ ได้แก่ สภาพภูมิประเทศ คุณภาพอากาศ ระดับเสียง อุทกวิทยาและ
คุณภาพน้ำผิวดิน แหล่งน้ำใช้ การบำบัดน้ำเสีย การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม การจัดการมลูฝอย กี่ไฟฟ้า 
การป้องกันอัคคีภัย การจราจร อาชีวอนามัยและความปลอดภัยทัศนียภาพ ความสะอาดและความปลอดภัยของ
การบริการสระว่ายน้ำ 
  
3.2  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการ The Sky ของบริษัทโกลเด้น คส
ซ่า จำกัด (นิติบุคคลอาคารชุด สกาย คอนโด ) ในระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2565 แสดงดังตารางที่ 3.2-
1 และ ตารางที่ 3.2-2 
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ตารางท่ี 4 สรุปการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีสำคัญของโครงการ The Sky ในระยะดำเนนิการ 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณท่ีตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจสอบ 
การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค 

 (ดำเนินการแล้ว  ยังไม่ดำเนินการ 
ดำเนินการไม่ครบถ้วน) 

อ้างอิง 
ภาพ/เอกสาร 

1. สภาพภูมิประเทศ - ต้นไม้และพืชคลุมดินที่ปลูกภายใน
โครงการ 
 
-ตรวจสอบลำรางสาธารณะด้านทิศ
เหนือของโครงการ 

-ตรวจสอบต้นไม้และพืชคลุมด ินที่
ปลูกภายในโครงการให้เจริญเติบโต
งอกงามอยู่เสมอ 
-ตรวจสอบโดยการส ัง เกตด ้ วย
สายตาบริเวณลำรางสาธารณะให้อยู่
ในสภาพดีอยู ่เสมอ หากพบว่าเริ่ม
ต ื ้ น เข ิน  เจ ้ าของ โครงการต ้อง
ประสานงานกับเทศบาลเจ้าพระยา
สุรศักดิ์เพื่อดำเนินการขุดลอกลำราง
สาธารณะดังกล่าวโดยทันที 

- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
เปิดดำเนินการ 
 
- ดือนละ 1 ครั ้ง ตลอดระยะเวลา
เปิดดำเนินการ 

 
 
 
 
 

-ได้มอบหมายให้คนสวนดูแลต้นไม้และพื้น
คลุมดินให้สวยงามเสมอ 
 

”” 

-รูปที่ 2.3-2 

2. คุณภาพอากาศ - ป้ายจำกัดความเร็วและสันนูนลด
ความเร็วให้อยู่ในสภาพดี 
- การต ิดต ั ้งป ้ายเต ือน “ห้ามติด
เครื ่องยนต์ขณะจอดรถ” ในพื ้นที่
จอดรถยนต์ของโครงการ 
- ตรวจวัดค ุณภาพอากาศภายใน
พื้นที่โครงการ 

-  ต ร วจสอบสภาพป ้ า ย จ ำ กั ด
ความเร็วและสันนูนลดความเร็วให้
อยู่ในสภาพดี 
- ตรวจสอบการต ิดต ั ้งป ้ายเตือน 
“ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ”ใน
พื้นที่จอดรถยนต์ของโครงการ 
- ตรวจวัดตามวิธีมาตรฐานหรือที่
กรมรวบรวมมลพิษให้เห็นชอบตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2535) 

- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลา
เปิดดำเนินการ 
 
- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
เปิดดำเนินการ 
 
- ท ุกๆ 6 เด ือน ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ พร้อมรายงานผลการ
ตรวจวัดส่งให ้สำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-มอบหมายให ้ช ่างประจำอาคารคอย
ตรวจสอบป้ายจราจรต่างๆ ให้ใช้งานและมี
สภาพดีอยู่เสมอ 

”” 
 
 
- 

-รูปที่ 2.3-9 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณท่ีตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจสอบ 
การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค 

(ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ
ดำเนินการไม่ครบถ้วน) 

อ้างอิง 
ภาพ/เอกสาร 

2. คุณภาพอากาศ (ต่อ) - ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) 
ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2550) 
ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) 

และฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) 
 

และเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์    

3. ระดับเสียง - ป้ายจำกัดความเร็วและสันนูนลด
ความเร็วให้อยู่ในสภาพดี 
 
-การติดตั้งป้ายเตือน “ห้ามเร่ง
เครื่องยนต์บริเวณที่จอดรถและทาง
ว่ิง” ภายในโครงการ 

- ตรวจสอบสภาพป้ายจำกัด
ความเร็วและสันนูนลดความเร็วให้
อยู่ในสภาพดี 
- ตรวจสอบการติดตั้งป้ายเตือน 
“ห้ามเร่งเครื่องยนต์บริเวณที่จอดรถ
และทางว่ิง” ภายในโครงการ 

- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด 
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 
 
- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด 
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

 
 
 
 
 

- ได ้ มอบหมายให ้ ช ่า งประจำอาคาร
ตรวจสอบป้ายจำกัดความเร็วและสันนูน 
 

”” 

-รูปที่ 2.3-9 

4.อุทกวิยาและคุณภาพ
น้ำผิวดิน 

- ตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณบ่อ
ตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง 

- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วย
วิธีการมาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเรื่อง กำหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด (ฉบับ
ล่าสุด) 

 
 

-  เด ือนละ 1 คร ั ้ ง  ตลอดระยะ
ดำเนินการ 
- ให้รายงานผลการตรวจวัดส่งให้
เทศบาลนครเจ ้าพระยาส ุรศ ักดิ์  
เดือนละ 1 ครั้ง ตามแบบ ทส.1 ซ่ึง
เป ็นการจัดเก็บสถิติและข้อมูลที่
แสดงผลการทำงานในแต่ละวัน โดย
เก็บไว้เป็นเวลา 2 ปีและ ทส.2 ซ่ึง
เป็นการจัดทำรายงาน 

 
 
 

-ได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 
เดือนละ 1 ครั้ง 
-ยังไม่ได้จัดทำ 

-เอกสารแนบ 3.6-1 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณท่ีตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจสอบ 
การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค 

(ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ
ดำเนินการไม่ครบถ้วน) 

อ้างอิง 
ภาพ/เอกสาร 

4.อุทกวิยาและคุณภาพ
น้ำผิวดิน 

- - 
 

- สรุปผลการทำงานของระบบบำบัด
น ้ ำ เ ส ี ย ใ น แ ต ่ ล ะ เ ด ื อ น ต า ม
ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง  เ ร ื ่ อ ง  ก ำ ห น ด
หลักเกณฑ์ วิธีการและแบบการเก็บ
สถิต ิและข้อมูล การจัดทำบันทึก
รายละเอียด และรายงานสรุปผลการ
ทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2555 

 -ไม่ได้จัดเก็บข้อมูลสถิติและข้อมูลและ
รายงานสรุปผลการทำงานระบบบำบัดน้ำ
เสีย พ.ศ.2555 
 

 

- 

5. แหล่งน้ำใช้ - ตรวจสอบการทำงานของระบบท่อ
ส่งน้ำ และระบบจ่ายน้ำประปา หาก
พบเหตุบกพร่องต้องดำเนินการ
แก้ไขทันที 
-ตรวจสอบโครงสร้างของถังเก็บน้ำ
ชั้นใต้ดินและชั้นหลังคา รอย
แตกร้าวเพื่อป้องกันการปนเปื้อน
ของมลพิษจากภายนอก ซ่ึงอาจมีผล
ต่อสุขภาพของผู้พักอาศัย 
 
 
-- ถังเก็บน้ำใช้ 

-ตรวจสอบรอยรั่วซึมของระบบท่อ
ส่งน้ำ และระบบจ่ายน้ำประปา หาก
พบให้รีบทำการแก้ไขโดยทันที 
 
-การตรวจวิเคราะห์ วิธีการเก็บและ
รักษาตัวอย่าง คุณภาพน้ำประปา 
จะต้องเป็นไปตามวิธีการหนังสือ 
Standard Methods for the 
Examination of Water and 
Wastewater Edition 21 2005 
APHA AWWA WEF. 
-ตรวจสอบความสะอาด 
ของถังเก็บน้ำใช้ 

- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
เปิดดำเนินการ 
 
 
- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
เปิดดำเนินการ 
 
- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
เปิดดำเนินการ 
 
 
- ปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง) ตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

-ได ้มอบหมายช ่างประจำอาคารคอย
ตรวจสอบระบบจ่าบน้ำประปา 
 
 

”” 
 
 

”” 
 
 
 

- 
 
 
 
 

-รูปที่ 2.3-14 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณท่ีตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจสอบ 
การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค 

(ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ
ดำเนินการไม่ครบถ้วน) 

อ้างอิง 
ภาพ/เอกสาร 

6. การบำบัดน้ำเสีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของระบบ
บำบัดน้ำเสียเบื้องต้น 1 จุด คือ จุด
ตรวจคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณบ่อตรวจ
ระบายน้ำ 
 
 
 
 
 
 
 
-ตรวจสอบประสิทธิภาพ และสภาพ
การทำงานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำ
เสีย 
- บ่อพัก ท่อระบายน้ำรอบโครงการ
และบ่อดักมูลฝอยบริเวณจุดเชื่อม
ของโครงการกับท่อระบายน้ำของ
โครงการใกล้เคียง 
-ตะกอนหนักในบ่อเกรอะ 
 

-เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วย
วิธีการมาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด (ฉบับ
ล่าสุด) 
 
 
 
 
-ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพ
การทำงานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำ
เสีย 
-ตรวจสอบ (Checklist) บ่อพัก และ
ท่อระบายน้ำรอบโครงการ และบ่อ
ดักมูลฝอยบริเวณจุดเชื่อมของ
โครงการใกล้เคียง 
-ตรวจสอบตะกอนในบ่อเกรอะ
พร้อมแจ้งหน่วยงานสูบกำจัดกาก
ตะกอน 
 

- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
เปิดดำเนินการ 
- ให้รายงานผลการตรวจวัดส่งให้
เทศบาลนครเจ ้าพระยาส ุรศ ักดิ์  
เดือนละ 1 ครั้ง ตามแบบ ทส.1 ซ่ึง
เป ็นการจัดเก็บสถิติและข้อมูลที่
แสดงผลการทำงานในแต่ละวัน โดย
เก็บไว้เป็นเวลา 2 ปี และ ทส.2 ซ่ีง
เป็นการจัดทำรายงานสรุปผลการ
ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่
ละเดือน 
-ทุกวัน ตลอดระยะเวลา 
เปิดดำเนินการ 
 
- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
เปิดดำเนินการ 
 
 
- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
เปิดดำเนินการ 
- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
เปิดดำเนินการ 
- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
เปิดดำเนินการ 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 
เดือนละ 1 ครั้ง 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ได้มอบหมายให้ช่างประจำอาคารคอย
ตรวจสอบ 
 
-ได้มอบหมายให้ช่างประจำอาคารคอย
ตรวจสอบ 
 
 

”” 
 

 
 

 
 
 

-เอกสารแนบ 3.5-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

-รูปที่ 2.3-15 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณท่ีตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจสอบ 
การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค 

(ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ
ดำเนินการไม่ครบถ้วน) 

อ้างอิง 
ภาพ/เอกสาร 

7. การระบายน้ำและ
การป้องกันน้ำท่วม 

- ระบบระบายน้ำและบ่อดักมูลฝอย
บริเวณจุดที่เชื่อมท่อของโครงการ
กับท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้า
โครงการ 
 
-ระบบระบายน้ำด้านหน้าโครงการ 

- ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ
ระบายน้ำและบ่อดักมูลฝอยบริเวณ
ที่เชื่อมท่อของโครงการกับท่อ
ระบายน้ำสาธารณะด้านหน้า
โครงการ 
- ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ
ระบายน้ำด้านหน้าโครงการ 

- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 
 
 
 

- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด 
ระยะเวลาดำเนินการ 

 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
 
 
- 

8. การจัดการมูลฝอย - ถังมูลฝอยและอาคารพักมูลฝอย
รวม 
 
 
 
-ปริมาณมูลฝอยตกค้างภายใน
โครงการ บริเวณอาคารพักมูลฝอย
รวมและภาชนะรองรับมูลฝอย
ภายในโครงการ 

- ตรวจสอบถังมูลฝอยและอาคารพัก
มูลฝอยรวมให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ถ้า
มีการผุกร่อนหรือชำรุดต้อง
ดำเนินการแก้ไขทันที 
 
-ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้าง
ภายในโครงการ บริเวณอาคารพัก
มูลฝอยรวมและภาชนะรองรับมูล
ฝอยภายในโครงการ หากพบว่ามีมูล
ฝอยตกค้างต้องรีบดำเนินการแก้ไข
ทันที 

- ท ุ ก ว ั น ต ล อ ด ร ะย ะ เ ว ล า เ ปิ ด
ดำเนินการ 
 
 
 
- ท ุ ก ว ั น ต ล อ ด ร ะย ะ เ ว ล า เ ปิ ด
ดำเนินการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

-ได้ตรวจสอบสภาพถังมูลฝอยให้มีสภาพดี
อยู่เสมอ หากชำรุดจะรีบดำเนินการแก้ไข 
 
 
 
-ตรวจสอบมูลฝอยตกค้างภายในโครงการ
ทุกวัน 

-รูปที่ 2.3-17 
 
 
 
 

-รูปที่ 2.3-17 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณท่ีตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจสอบ 
การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค 

(ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ
ดำเนินการไม่ครบถ้วน) 

อ้างอิง 
ภาพ/เอกสาร 

9. การไฟฟ้า - ตรวจสอบการรั่วไหล/การลัดวงจร
ของหม้อแปลงไฟฟ้า 
 
 
--แผงจ่ายไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า 

- ตรวจสอบการรั่วไหล/การลัดวงจร
ของหม้อแปลงไฟฟ้าให้มีสภาพดีอยู่
เสมอ 
 
-ตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหม้อแปลง
ไฟฟ้าให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 

- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 
 
 
-ทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนด
ของผู้ผลิต 

 
 
 
 
 
 
 

-ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าให้มีสภาพดีอยู่
เสมอ 
 
 
-ตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหม้อแปลงให้
พร้อมใช้งาน 
 

-รูปที่ 2.3-18 
 
 
 

-รูปที่ 2.3-18 
 
 

10. การป้องกันอัคคีภัย - ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยให้
ใช้การได้ดี 

- ตรวจสอบชนิดตามอุปกรณ์ - ตรวจสอบตามระยะเวลาที ่ผ ู้ผลิต
แนะนำในแต่ละชนิดอุปกรณ์ตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 
 
 

 

 - มอบหมายให ้ เจ ้ าหน ้ าท ี ่ เก ี ่ ย วข ้อง
ตรวจสอบ 

-รูปที่ 2.3-18 
 

11. การจราจร - ติดตามตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่อง
สว่างทางจราจรบริเวณที่จอด
รถยนต์และที่จอดรถจักรยานยนต์
ถนนแลบริเวณทางเข้า-ออก
โครงการ 
-ตรวจสอบเส้นจราจร ป้ายจราจร
ต่างๆ 
-ติดตามตรวจสอบสัญญาณจราจร
เช่น ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถ
ป้ายแสดงทางเข้า-ออก 

-ตรวจสอบสภาพการชำรุดและ
เสียหาย ของระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
ทางจราจรบริเวณที่จอดรถยนต์และ
ที่จอดรถจักรยานยนต์ถนนและ
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 
-ตรวจสอบเส้นจราจร ป้ายจราจร
ต่างๆหากมีการเสียหายต้อง
ซ่อมแซมทันที 
-ตรวจสอบสัญญาณจราจร เช่น 
ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถป้าย
แสดงทางเข้า-ออก 

- ท ุ ก ว ั น ต ล อ ด ร ะย ะ เ ว ล า เ ปิ ด
ดำเนินการ 
 
 
 
- ท ุ ก ว ั น ต ล อ ด ร ะย ะ เ ว ล า เ ปิ ด
ดำเนินการ 
 
- ท ุ ก ว ั น ต ล อ ด ร ะย ะ เ ว ล า เ ปิ ด
ดำเนินการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบดูแลมิเตอร์ไฟฟ้าและอุปกรณ์
ไฟฟ้าทั้งหมดภายในโครงการ ทุกเดือน 
 
 
 
-ตรวจสอบป้ายจราจรต่างๆ หากเกิดความ
เสียหายจะดำเนินการซ่อมแซมทันที 
 
-ตรวจสอบสัญญาณจราจรต่างๆ หากเกิด
ความเสียหายจะดำเนินการซ่อมแซมทันที 
 

-รูปที่ 2.3-19 
 
 
 
 

-รูปที่ 2.3-9 
 
 

-รูปที่ 2.3-9 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณท่ีตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจสอบ 
การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค 

(ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ
ดำเนินการไม่ครบถ้วน) 

อ้างอิง 
ภาพ/เอกสาร 

-ตรวจสอบมิให้ประกอบกิจกรรม
ใดๆ รวมทั้งการก่อสร้างในบริเวณที่
จัดไว้สำหรับเป็นพื้นที่จอดรถยนต์ 
อันจะทำให้พื้นที่จอดรถยนต์ลด
น้อยลง 
 

-ตรวจสอบห้ามมิให้ประกอบ
กิจกรรมใดๆรวมทั้งการก่อสร้างใน
บริเวณที่จัดไว้สำหรับเป็นพื้นที่จอด
รถยนต์อันจะทำให้พื้นที่จอดรถยนต์
ลดน้อยลง 

- ท ุ ก ว ั น ต ล อ ด ร ะย ะ เ ว ล า เ ปิ ด
ดำเนินการ 

 
 

-จัดเจ้าหน้าที ่ร ักษาความปลอดภัยคอย
ดูแล 
 
 
 

- 
 

11. การจราจร (ต่อ) - ตรวจสอบสภาพพื้นผิวให้มีสภาพดี
อยู่เสมอ และถ้ามีการชำรุดต้อง
ดำเนินการแก้ไขทันที 

- ตรวจสอบ สภาพพื้นผิวถนนให้มี
สภาพดีอยู่เสมอ และถ้ามีการชำรุด
ต้องดำเนินการแก้ไขทันที 

- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
เปิดดำเนินกร 
 
 
 

 -มอบหมายให้ผู้ที่เก่ียวข้องคอยตรวจสอบ -รูปที่ 2.3-11 
 

12. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

- อาคารพักอาศัยและกล้องวงจรปิด 
CCTV  

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยและกล้องวงจรปิด CCTV 
ภายในโครงการ 

-ทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนด
ของผู้ผลิต 

 -ตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย 
 

-รูปที่ 2.3-39 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณท่ีตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจสอบ 
การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค 

 (ดำเนินการแล้ว  ยังไม่ดำเนินการ 
ดำเนินการไม่ครบถ้วน) 

อ้างอิง 
ภาพ/เอกสาร 

13. ทัศนียภาพ - ตรวจสอบการเจริญเติบโตของ
ต้นไม้ในแปลงสวนหย่อมและ
กระถางต้นไม้ 
 
 
 
-ตัดแต่งก่ิงไม้โดยควบคุมทั้งทรงพุ่ม
และความสูงของลำต้นด้วยการตัด
แต่งก่ิงไม้ด้านข้างและด้านบนออก 
 

-ตรวจสอบการเจริญเติบโตของ
ต้นไม้ในแปลงสวนหย่อมและ
กระถางต้นไม้หากต้นไม้เหี่ยวเฉา 
หรือตาย ให้บำรุงดูแลและปลูก
ซ่อมแซมเพิ่มเติมทันที 
 
-ตรวจสอบการตัดแต่งก่ิงไม้โดย
ควบคุมทั้งทรงพุ่ม และความสูงของ
ลำต้นด้สยการตัดแต่งก่ิงไม้ด้านข้าง
และด้านบนออก 

-ทุก 1 สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ 
 
 
 
 
-ปีละ 1 ครั ้ง ตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 

-มีผู้ตรวจสอบพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพดีอยู่
เสมอ หากเหี่ยวเฉาให้ซ่อมแซมทันที 
 
 
 
 

”” 

-รูปที่ 2.3-2 

14. ความสะอาดและ
ความปลอดภัยของการ
บริการสระว่ายน้ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. ความสะอาดและ
ความปลอดภัยของการ
บริการสระว่ายน้ำ (ต่อ) 
 

- ตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่าย
น้ำจุดลึก 1 จุด และจุดตื้น 1 จุด 
ขณะที่มีผู้ใช้สระว่ายน้ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ดำเนินการและวิเคราะห์ตัวอย่าง
ด้วยวิธีตามเกณฑ์มาตรฐานของ
คำแนะนำของคณะกรรมการ
สาธารณะสุข 
ฉบับที่ 1/2550 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ 
      -จุดเก็บตัวอย่างน้ำ 

น้ำในสระว่ายน้ำจำนวน 2 จุด 
(ส่วนลึกและส่วนตื ้น)ขณะที่ มี
ผู้ใช้ว่ายน้ำมากที่สุด 
- ความถี่ในการตรวจวัด 
วันละ 2 ครั ้ง สำหรับคลอรีน
อิสระและความเป็นกรด-ด่าง 
- เดือนละ 1 ครั้ง สำหรับ 
โคล ิฟอร ์มท ั ้ ง หมด  (Fecal 
Coliform) 
- ปีละ 1 ครั้ง สำหรับ 

คลอรีนที่รวมกับสารอ่ืนค่าความเป็น
ด่าง ความกระด้าง กรดไซยา-นุริก 
คลอไรด์ แอมโมเนีย และไนเตรท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-เก็บเดือนละ 1 ครั้งโดยบริษัทด้านนอก 

 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

 
-เอกสารแนบ 3.5-1 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณท่ีตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจสอบ 
การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค 

 (ดำเนินการแล้ว  ยังไม่ดำเนินการ 
ดำเนินการไม่ครบถ้วน) 

อ้างอิง 
ภาพ/เอกสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-สถานที่ตั้งสระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำ
และอาคารประกอบ 
 
-อุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับใช้ทำ
ความสะอาดสระว่ายน้ำ และ
อุปกรณ์ให้ความสว่างบริเวณสระ
ว่ายน้ำ 
-กระเบื้องพื้นสระว่ายน้ำ 
 
 
 
-ป้ายบอกความลึกของสระว่ายน้ำ 
 

 
-ตรวจสอบความแข็งแรง/สภาพของ
โครงสร้าง 
 
-ตรวจสอบจำนวนและสภาพ
ตลอดจนความพร้อมในการใช้งาน
ของอุปกรณ์ 
 
-ตรวจสอบกระเบื้องพื้นสระว่ายน้ำ 
หากพบว่าแตกหักเสียหายให้
ดำเนินการซ่อมแซมทันที 
 
-ตรวจสอบป้ายบอกความลึกของ
สระว่ายน้ำโดยจะต้องติดตั้งทดแทน
ทันทีหากพบว่าป้ายมีการชำรุดหรือ
หลุดร่วง เป็นต้น 

 
-ท ุก 6 เด ือน ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 
 
-ท ุก 1 เด ือน ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 
 
 
-ท ุก 6 เด ือน ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 
 
 
-ท ุก 3 เด ือน ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 
 

-เอกสารแนบ3.5-41 
 
 
 

-รูปที่ 2.3-41 
 
 

-รูปที่ 2.3-41 
 
 
 

-รูปที่ 2.3-41 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณท่ีตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจสอบ 
การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค 

 (ดำเนินการแล้ว  ยังไม่ดำเนินการ 
ดำเนินการไม่ครบถ้วน) 

อ้างอิง 
ภาพ/เอกสาร 

14. ความสะอาดและ
ความปลอดภัยของการ
บริการสระว่ายน้ำ (ต่อ) 

 
-ผู้ควบคุมดูแลสระว่ายน้ำ 
 
 
-ตู้เก็บสิ่งของของสระว่ายน้ำ 
 
 
-อ่างล้างมือ พื้นที่ล้างตัว และพื้นที่
ล้างเท้า 
 
 
-ป้ายห้ามนำสัตว์ทุกชนิดเข้าบริเวณ
สระว่ายน้ำ 
 
 
-บันทึกการปฏิบัติงานของผู้
ควบคุมดูแลเก่ียวกับคุณภาพน้ำ 

 
-จัดให้มีการอบรมปฐมพยาบาลและ
การช่วยชีวิต 
 
-ตรวจสอบตู้เก็บสิ่งของ 
 
 
-ตรวจสอบความสะอาดของอ่างล้าง
มือ พื้นที่ล้างตัว และพื้นที่ล้างเท้า 
 
 
-ตรวจสอบป้ายห้ามนำสัตว์ทุกชนิด
เข้าบริเวณสระว่ายน้ำ 
 
 
-ตรวจสอบบันทึกการปฏิบัติงานของ
ผู้ควบคุมดูแลเก่ียวกับคุณภาพน้ำ 

 
-ป ีละ 1 คร ั ้ ง  ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 
 
-ท ุก 6 เด ือน ตลอดระยะ เวลา
ดำเนินการ 
 
-ทุกวันตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
 
 
-ทุกวันตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
 
 
-ทุกวันตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-ม ีการจ ัดทำแผนอพยพและการปฐม
พยาบาลและการช่วยชีวิต 
 
 
- 
 
 
-มีแม่บ้านคอยทำความสะอาด 
 
 
 
-มีระบุในกฎระเบียบของสระว่ายน้ำ 
 
 
 
-ตรวจสอบบันทึกการปฏิบ ัติงานของผู้
ควบคุมดูแลเก่ียวกับคุณภาพน้ำ 

 
-เอกสารอ้างอิง 2.4 

 
 
 
- 
 
 

-รูปที่ 2.3-41 
 
 
 
 

-รูปที่ 2.3-41 
 
 
 

-รูปที่ 2.3-41 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณท่ีตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจสอบ 
การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค 

 (ดำเนินการแล้ว  ยังไม่ดำเนินการ 
ดำเนินการไม่ครบถ้วน) 

อ้างอิง 
ภาพ/เอกสาร 

14. ความสะอาดและ
ความปลอดภัยของการ
บริการสระว่ายน้ำ (ต่อ) 

- บันทึกการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระ
ว่ายน้ำ 
 
-ป้ายเตือนและข้อปฏิบัติของการใช้
สระว่ายน้ำให้ปลอดภัย 
 
 
 
-บันทึกระยะเวลาการใช้งานเครื่อง
กรองน้ำ และดูแลบำรุงรักษาเครื่อง
กรองน้ำ 
 
 
-บรรจุภัณฑ์และอายุการใช้งานของ
สารเคมี 
 

-ตรวจสอบบันทึกการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระ
ว่ายน้ำ 
 
-ตรวจสอบสภาพของป้ายเตือนและ
ข้อปฏิบัติของการใช้สระว่ายน้ำให้
ปลอดภัยหากพบว่ามีการชำรุด
จะต้องเปลี่ยนทดแทนทันที 
 
-ตรวจสอบและจดบันทึกระยะเวลา
การใช้งานเครื่องกรองน้ำ และดูแล
บำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ 
 
 
-ตรวจสอบอายุการใช้งานของ
สารเคมีบริเวณห้องเครื่องสระว่าย
น้ำ และสภาพของบรรจุภัณฑ์ไม่ให้
รั่วซึม หากพบว่ามีการชำรุดให้รีบ
ดำเนินการจัดการโดยทันที 
 

-ทุกวันตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
 
 
-ท ุก 1 เด ือน ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 
 
 
 
-ท ุก 6 เด ือน ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 
 
 
 
-ท ุก 1 เด ือน ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

-มีการตรวจสอบทุกวัน 
 
 
 
-มีการตรวจสอบป้ายเตือนให้มีสภาพดีอยู่
เสมอ 
 
 
 
-มีการจดบันทึกและตรวจสอบการใช้
เครื่องกรองน้ำ 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 

-รูปที่ 2.3-41 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณท่ีตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจสอบ 
การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค 

 (ดำเนินการแล้ว  ยังไม่ดำเนินการ 
ดำเนินการไม่ครบถ้วน) 

อ้างอิง 
ภาพ/เอกสาร 

14. ความสะอาดและ
ความปลอดภัยของการ
บริการสระว่ายน้ำ (ต่อ) 

- อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลของคนงานที่ทำหน้าที่เติม
สารเคมี 
 
 
 
-บริเวณสระว่ายน้ำ 
 
 
 
-บริเวณสระว่ายน้ำและพื้นที่
ส่วนกลาง 
 
 
 
-ป้ายเตือนและข้อปฏิบัติของการใช้
สระว่ายน้ำ 

-ตรวจสอบสภาพและความเพียงพอ
ของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล บันทึกผลและประเมินการ
สัมผัสสารเคมีอันตรายของคนงานที่
ทำหน้าที่เติมสารเคมี 
 
-ตรวจสอบไม่ให้ผู้เข้าใช้บริการสระ
ว่ายน้ำนำอาหารและเครื่องดื่มเข้า
มายังบริเวณสระว่ายน้ำ 
 
-ตรวจสอบความสะอาดบริเวณสระ
ว่ายน้ำ และพื้นที่ส่วนกลาง 
 
 
 
-ตรวจสอบสภาพของป้ายเตือนและ
ข้อปฏิบัติของการใช้สระว่ายน้ำให้
ปลอดภัย ซ่ึงหากพบว่ามีการชำรุด
จะต้องเปลี่ยนทดแทนทันที 
 

- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการ
ดำเนินการ 
 
 
 
 
-ทุกวันตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
 
 
ทุกวันตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
 
 
 
-ท ุก 1 เด ือน ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
-มีกฎระเบียบการใช้สระว่ายน้ำติดไว้อย่าง
ชัดเจน 
 
 
-ได้ตรวจสอบความสะอาดบริเวณสระว่าย
น้ำทุกวัน 
 
 
 
-มีการตรวจสอบป้ายเตือนให้มีสภาพดีอยู่
เสมอ 

- 
 
 
 
 
 
 

-รูปที่ 2.3-41 
 
 
 
 

-รูปที่ 2.3-41 
 
 
 
 
 

-รูปที่ 2.3-41 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณท่ีตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจสอบ 
การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค 

 (ดำเนินการแล้ว  ยังไม่ดำเนินการ 
ดำเนินการไม่ครบถ้วน) 

อ้างอิง 
ภาพ/เอกสาร 

14. ความสะอาดและ
ความปลอดภัยของการ
บริการสระว่ายน้ำ (ต่อ) 

-จำนวนและสภาพตลอดจนความ
พร้อมในการใช้งานของอุปกรณ์
ช่วยชีวิต 
 
-โทรศัพท์สำหรับติดต่อบุคคลหรือ
สถานที่สำคัญ เช่น โรงพยาบาล 

-ตรวจสอบจำนวนและสภาพ
ตลอดจนความพร้อมในการใช้งาน
ของอุปกรณ์ช่วยชีวิตให้อยู่ในสภาพ
ดีพร้อมใช้งาน 
-ตรวจสอบโทรศัพท์ สำหรับติดต่อ
บุคคลหรือสถานที่สำคัญให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานเสมอ 

-ทุกวันตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
 
 
-ทุกวันตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

 
 
 
 
 

-ยังไม่มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต 
 
 
 
-ตรวจสอบอยู่เสมอ 
 

- 
 
 
 
 

-รูปที่ 2.3-41 
 

 
 
หมายเหตุ :  ผู้รับผิดชอบ คือ บริษัท โกลเด้น คาซ่า จำกัด เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในระยะแรก หลังจากตั้งนิติบุคคลอาคารชุดแล้วเสร็จ นิติบุคคลฯ จะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบต่อไปตลอดอายุโครงการ และ จัดทำ
ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่ได้รับอนุญาตก่อสร้างโครงการทุก 6 เดือนให้กับสำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากร ธรรมชาติตามแบบ ทส.2 ให้เสนอรายงานดังกล่าวต่อเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ทุก 1 เดือนตลอดอายุโครงการ 
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ตารางท่ี 3.2-2 รายละเอียดวิธีเกบ็ตัวอย่างและวิเคราะห์ 
 

รายการตรวจวัด พารามิเตอร์ท่ีตรวจวัด วิธีการตรวจวัด วันท่ีตรวจวัด 

1. คุณภาพน้ำทิ้ง -ความเป็นกรด-ด่าง PH 
-บีโอดี 
(Biochemical Oxygen Demand) 
-ปริมาณของแข็งแขวนลอย 
(Suspended Solids) 
-ปริมาณของแข็งจมตัว 
(Settleable Solids) 
-ปริมาณของแข็งละลายน้ำ 
(Total Dissolved Solids) 
-ปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide) 
- ทีเคเอ็น (TKN) 
-น้ำมันและไขมัน 
(Oil and Grease) 
 

-Electrometric 
-5-Day BOD Test, Azide 
Modification 
-Dried at 103-105 ◦C 
 
-Imholf Cone 
 
-Dried at 103-105 ◦C 
 
-ZnS Precipitation, Iodometric 
-Macro Kjeldahl 
-Liquid-Liquid,partition-
Gravimetric  

ก.ค.-ธ.ค. 2565 

2. คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ -Total Coliform Bacteria 
-Fecal Coliform Bacteria 
 

-MPN Test 
-MPN Test 
 

ก.ค.-ธ.ค. 2565 

*ผู้เก็บวิเคราะห์ตัวอย่าง: บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท ์จำกัด ทะเบียนเลขที่ ว-133-ค-5470 
 

 
3.3  ผลการวิเคราะห์คณุภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.3.1 คุณภาพนำ้ท้ิง บริเวณบ่อพักน้ำก่อนระบายออกจากโครงการ 
  จากผลการตรวจวัด พบว่า  

- ความเป็นกรด-ด่าง pH มีค่าระหว่าง 6.2-7.3 มิลลิกรัมต่อลิตร 
- ปริมาณบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) มีค่าระหว่าง 3-15 มิลลิกรัมต่อลิตร  
- ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) มีค่าน้อยกว่า 1-14 มิลลิกรัมต่อลิตร  
- ปริมาณของแข็งจมตัว (Settleable Solids) มีค่าน้อยกว่า 0.0-0.0 มิลลิกรัมต่อลิตร  
- ปริมาณของแข็งละลายน้ำ (Total Dissolved Solids) มีค่าระหว่าง 64-154 มิลลิกรัมต่อลิตร  
- ปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าระหว่างน้อยกว่า 0.2-0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร  
- ปริมาณที เค เอ็น (TKN) มีค่าระหว่าง 4.20-20.16 มิลลิลิตร  
- ปริมาณน้ำมันและไขมัน ( Oil and Grease ) มีค่าเท่ากับ ‹5 มิลลิลิตร 

  เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐาน พบว่า ทุกพารามิเตอร์ที ่ตรวจวัดมีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด  ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคาร
ประเภท ข) ดังตารางที่ 3.3-1 
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ตารางท่ี 3.3-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำท้ิง บริเวณบ่อพักน้ำ ก่อนระบายออกจากโครงการ (ตรวจวัดในเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2565) 

พารามิเตอร ์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห์  

ค่ามาตรฐาน 
2/7/65 5/8/65 7/9/65 7/10/65 15/11/65 20/12/65 

1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.3 6.2 6.8 6.7 6.6 7.0 5.0-9.01/ - 

2. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) Mg/l 3 8 12 15 3 10 ≤201/ ≤202/ 

3. ปริมาณของแข็งแขวนลอย  
(Suspended Solids) 

Mg/l 2 4 14 10 1 12 ≤301/ - 

4. ปริมาณของแข็งจมตัว (Settleable 
Solids) 

Mg/l 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ≤0.51/ - 

5. ปริมาณของแข็งละลายน้ำ  
(Total Dissolved Solids) Mg/l 152 112 64 84 144 154 ≤5001/ - 

6. ปริมาณซลัไฟด์ (Sulfide)  Mg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 ≤1.01/ - 

7. ปริมาณ (TKN) Mg/l 4.20 9.80 13.72 20.16 5.60 16.24 ≤35 - 

8. น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) Mg/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤20 - 
 
 
หมายเหตุ  :  1. 1/  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เร่ืองกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) 

                 2. 2/  รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 3.3.1-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพนำ้ใช้ บรเิวณน้ำสำรองใช้ดาดฟ้าจุดท่ี 1 และ จุดท่ี2  (ก.ค. 65 - ธ.ค. 65) 
 

พารามิเตอร ์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห์ ดาดฟ้า จุดท่ี1 ผลการตรวจวิเคราะห์ ดาดฟ้า จดุท่ี2 

2/7/65 5/8/65 7/9/65 7/10/65 15/11/65 20/12/65 2/7/65 5/8/65 7/9/65 7/10/65 15/11/65 20/12/65 

1. ความเป็นกรด-ด่าง 
(pH) 

- 7.0 7.1 7.4 7.4 7.0 7.4 7.1 7.2 7.4 7.5 7.3 7.5 

2. ส ี(Color) Hazen 4.000 <3.8 <4.000 <4.000 <4.000 <4.000 <3.8 <3.8 <4.000 <4.000 <4.000 <4.000 

3. ค่าความขุ่น  
(Turbidity) 

NTU 0.24 0.29 0.10 0.49 0.65 
<0.02 

0.51 0.22 0.24 0.74 <0.02 <0.02 

4.Total Coliform 
Bacteria 

MPN/100ml <1.8 <1.8 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.8 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 

5. Fecal Coliform 
Bacteria 

MPN/100ml <1.8 <1.8 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.8 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 

 
หมายเหตุ  :  1. 1/  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เร่ืองกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) 

                 2. 2/  รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 3.3.1-2 ผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพนำ้ใช้ บรเิวณถังน้ำสำรองใช้ ชั้นใต้ดิน  (ก.ค. 65 - ธ.ค. 65) 
 

พารามิเตอร ์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห์ ถังเก็บนำ้ใต้ดิน 

2/7/65 5/8/65 7/9/65 7/10/65 17/11/65 20/12/65 

1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 6.5 6.5 7.1 7.3 7.3 7.1 

2. ส ี(Color) Hazen 4.000 <3.8 <4.000 <4.000 <4.000 <4.000 

3. ค่าความขุ่น  
(Turbidity) 

NTU 0.13 0.4 0.45 0.52 0.45 <0.02 

4.Total Coliform Bacteria MPN/100ml <1.8 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 

5. Fecal Coliform Bacteria MPN/100ml <1.8 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 
 
หมายเหตุ  :  1. 1/  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เร่ืองกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) 

                 2. 2/  รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 3.3.1-3 ผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพนำ้ท้ิง บรเิวณบ่อพักน้ำสุดท้าย (เม.ย 65 - ธ.ค. 65) 
 

วันที่เก็บตัวอย่าง 
ผลการตรวจวิเคราะห ์

pH 
BOD5 
(mg/l) 

Suspended 
Solids (mg/l) 

Settleable 
Solids (mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Oil and Grease 
(mg/l) 

29/4/65 6.3 4 12 0.0 106 <0.2 4.20 <5 
15/5/65 6.0 6.0 18 232 0.0 <0.2 21.84 <5 
13/6/65 6.1 5 6 0.0 180 <0.2 3.05 <5 
2/7/65 7.3 3 2 0.0 152 <0.2 4.20 <5 
5/8/65 6.2 8 4 0.0 112 <0.2 9.80 <5 
7/9/65 6.8 12 14 0.0 64 <0.2 13.72 <5 
7/10/65 6.7 15 10 0.0 84 <0.2 20.16 <5 
15/11/65 6.6 3 1 0.0 144 <0.2 5.60 <5 
20/12/65 7.0 10 12 0.0 154 <0.2 16.24 <5 

ค่าต่ำสดุ-สูงสุด 6.5-7.5 2-19 2-16 0.0 188-396 <0.2 1.68-15.68 <5 
ค่ามาตรฐาน1/ 5.0-9.0 ≤30 ≤40 ≤0.5 ≤500 ≤1.0 ≤35 ≤20 

 

 

หมายเหตุ  :  1. 1/  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เร่ืองกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) 
                 2. 2/  รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 3.3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพระดบัความเข็มขนของฝุ่นละอองและสารเคมใีนอากาศ 

                      3.3.2-1 ตารางการตรวจวัดระดับความเข็มขนของฝุ่นละอองและสารเคมีในอากาศ 

ลำดับท่ี สถานท่ี/จุดตรวจวัด รายการวิเคราะห์ วิธีวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์ หน่วย 

1 พื้นที่โครงการ Total Hydrocarbon 
GC-FID <1.00 ppm 

GC-FID <0.050 ppm 
 
หมายเหตุ  :  (1) ND : Not detected 

                 TSP : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.) เร่ือง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ( ค่ามาตรฐาน 0.330 mg/m3) 
       PM10 : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.) เร่ือง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่ว ( คา่มาตรฐาน 0.120 mg/m3) 
       ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียนที่ ว-299 
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3.3.2-1 ตารางการตรวจวัดระดับความเข็มขนของฝุ่นละอองและสารเคมีในอากาศ 

Interval Time 
NO2 (ppm) NO2 (mg/m3) 
9-10 /11/65 9-10/11/65 

13.00-14.00 0.000354 0.009 
14.00-15.00 0.00354 0.009 
15.00-16.00 0.00354 0.009 
16.00-17.00 0.00354 0.009 
17.00-18.00 0.00354 0.009 
18.00-19.00 0.00344 0.009 
19.00-20.00 0.00344 0.009 
20.00-21.00 0.0342 0.009 
21.00-22.00 0.00372 0.010 
22.00-23.00 0.00442 0.012 
23.00-00.00 0.00472 0.012 
00.00-01.00 0.00485 0.013 
01.00-02.00 0.00485 0.013 
02.00-03.00 0.00495 0.013 
03.00-04.00 0.00412 0.011 
04.00-05.00 0.00412 0.011 
05.00-06.00 0.00385 0.010 
06.00-07.00 0.00375 0.010 
07.00-08.00 0.00375 0.010 
08.00-09.00 0.00375 0.010 
09.00-10.00 0.00375 0.010 
10.00-11.00 0.00412 0.011 
11.00-12.00 0.00512 0.013 
12.00-13.00 0.00496 0.013 

Maximum 1 hr. 0.00512 0.013 
Standard 1 hr.(1) ≤0.30 ≤0.78 
24 hr. Measured 0.00403 0.011 
Standard 24 hr.(2) ≤0.12 ≤0.30 

Evaluation pass pass 
 

 หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544)  เร่ืองกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปใน
เวลา 1  ชั่วโมง 

              :ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เร่ืองกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
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รูปที่ 3.3-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

 (ตรวจวัดในเดือนกรกฎาคม– เดือนธันวาคม พ.ศ.2565) 
 

           
รูปที่ 3.3-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดความเข้มข้นของบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) 

(ตรวจวัดในเดือนกรกฎาคม– เดือนธันวาคม พ.ศ.2565) 
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กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH)
(ตรวจวัดในเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ.2565)

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่ามาตรฐานไม่ต่่ากว่า 5.0 ค่ามาตรฐานไม่เกิน 9.0
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กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดความเข้มข้นของบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)
(ตรวจวัดในเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ.2565)

ค่ามาตรฐาน ไม่เกิน 30 mg/L บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)

มิล
ลิก

รัม
/ล

ิตร
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รูปที่ 3.3-3 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปรมิาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) 
  (ตรวจวัดในเดือนกรกฎาคม– เดือนธันวาคม พ.ศ.2565) 

 

 
รูปที่ 3.3-4 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปรมิาณของแข็งจมตัว (Settleable Solids) 

  (ตรวจวัดในเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม พ.ศ.2565) 
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กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)
(ตรวจวัดในเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ.2565)

ค่ามาตรฐาน ไม่เกิน 30 mg/L ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)
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กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งจมตัว (Settleable Solids)
(ตรวจวัดในเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ.2565)

ค่ามาตรฐาน ไม่เกิน 0.5 mg/L ปริมาณของแข็งจมตัว(Settleable Solids)
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รูปที่ 3.3-5 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปรมิาณของแข็งละลายน้ำ (Total Dissolved Solids) 

  (ตรวจวัดในเดือนกรกฎาคม– เดือนธันวาคม พ.ศ.2565) 
 
 

 
รูปที่ 3.3-6 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปรมิาณซลัไฟล์ (Sulfide) 

  (ตรวจวัดในเดือนกรกฎาคม– เดือนธันวาคม พ.ศ.2565) 
 
 
 

152
112

64 84
144 154

0

200

400

600

800

1000

2ก
.ค

. 6
5

5ส
.ค

. 6
5

7ก
.ย

. 6
5

7ต
.ค

. 6
5

15
พ.

ย.
 65

20
ธ.ค

. 6
5

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งละลายน่้า (Total Dissolved Solids)
(ตรวจวัดในเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ.2565)

ค่ามาตรฐาน ไม่เกิน 500 mg/L ปริมาณของแข็งละลายน้่า (Total Dissolved Solids)
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กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณซัลไฟล์ (Sulfide)
(ตรวจวัดในเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ.2565)

ค่ามาตรฐาน ไม่เกิน 1.0 mg/L ปริมาณซัลไฟล์ (Sulfide) 
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รูปที่ 3.3-7 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปรมิาณทีเคเอน็ (TKN) 
 (ตรวจวัดในเดือนกรกฎาคม– เดือนธันวาคม พ.ศ.2565) 

  
 
รูปที่ 3.3-8 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปรมิาณน้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) 

 (ตรวจวัดในเดือนกรกฎาคม– เดือนธันวาคม พ.ศ.2565) 
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กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณทีเคเอ็น(TKN)
(ตรวจวัดในเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ.2565)

ค่ามาตรฐานไม่ต่่ากว่า 35 mg/l ปริมาณที เค เอ็น(TKN)
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กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณน่้ามันและไขมัน (Oil and Grease)
(ตรวจวัดในเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ.2565)

ค่ามาตรฐาน ไม่เกิน 20 mg/L ปริมาณน้่ามันและไขมัน (Oil and Grease)
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3.3.2 คุณภาพนำ้สระว่ายนำ้ 

 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ จำนวน 2 จุด โดยดำเนินการตรวจวัดในเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 
2565 ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้ 

 
 3.3.2.1 บริเวณสระว่ายน้ำส่วนตื้น 
   จากผลการตรวจวัด พบว่า 

- แบคทีเรียกลุม่โคลฟิอรม์ทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีค่าน้อยกว่า 1.8 เอ็มพี
เอ็นต่อ 100 มิลลลิิตร  

- แบคทีเรียกลุม่ฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) มีค่าน้อยกว่า 1.8 เอ็มพี
เอ็นต่อ 100 มิลลลิิตร  

- ความเป็นด่างรวม (Total Alkalinity ) มีค่าน้อยกว่า 84 ต่อ 100 มลิลกิรมัต่อลิตร 
- ความแข็งของแคลเซียม ( Calcium Hardness ) มีค่าน้อยกว่า 90 ต่อ 60  มิลลิกรัมต่อ

ลิตร 
เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน พบว่า ทุกพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดมีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด 

ยกเว้น แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณะสุข ฉบับที่ 
2/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน รายละเอียดดังตารางที่ 
3.3-2 และภาพที่ 3.4-2 

 
 3.3.2.2 บริเวณสระว่ายน้ำส่วนลึก 
   จากผลการตรวจวัด พบว่า 

- แบคทีเรียกลุม่โคลฟิอรม์ทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีค่าน้อยกว่า 1.8 เอ็มพี
เอ็นต่อ 100 มิลลลิิตร  

- แบคทีเรียกลุม่ฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) มีค่าน้อยกว่า 1.8 เอ็มพี
เอ็นต่อ 100 มิลลลิิตร  

- ความเป็นด่างรวม (Total Alkalinity ) มีค่าน้อยกว่า 84 ต่อ 100 มลิลกิรมัต่อลิตร 
- ความแข็งของแคลเซียม ( Calcium Hardness ) มีค่าน้อยกว่า 86 ต่อ 60  มิลลิกรัมต่อ

ลิตร 
เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน พบว่า แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด มีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน

กำหนด ยกเว้น แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณะสุข 
ฉบับที่ 2/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน รายละเอียดดัง
ตารางที่ 3.3-2 และภาพที่ 3.4-2 
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ตารางท่ี 3.3-2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ  
(ตรวจวัดในเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ.2565)  
 

พารามิเตอร์ หน่วย 

ผลการตรวจวิเคราะห์ 

ค่ามาตรฐาน1/ 2/7/2565 5/8/2565 7/9/2565 7/10/2565 15/11/2565 20/12/2565 

จุดต้ืน จุดลึก จุดต้ืน จุดลึก จุดต้ืน จุดลึก จุดต้ืน จุดลึก จุดต้ืน จุดลึก จุดต้ืน จุดลึก 

1. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด  
(Total Coliform Bacteria) 

MPN/100ml <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 ≤10 

2. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม 
(Fecal Coliform Bacteria) 

MPN/100ml <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 ตรวจไม่พบ 

 
หมายเหตุ :  1. 1/  คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณะสุข ฉบับท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน 
  2.     ND = Not Detectable 
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3.4 รูปอ้างอิง 

 

 

 

 
รูปที่ 3.4-1 แสดงการเกบ็ตัวอย่างน้ำทิง้ 

 

 

 

รูปที่ 3.4-2 แสดงการเกบ็ตัวอย่างน้ำสระว่ายน้ำ 
 

 

 

 

 

 
3.4.3 แสดงการวัดระดับความเข็มขนของฝุ่นละออง 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการ The Sky ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565                           
 

 
บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส จำกัด                                                                                                     3-29  

3.5 เอกสารอ้างอิง 

 

 

3.5-1 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการ The Sky ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565                           
 

 
บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส จำกัด                                                                                                     3-30  

 
3.5-1 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการ The Sky ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565                           
 

 
บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส จำกัด                                                                                                     3-31  

 

 

3.5-1 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการ The Sky ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565                           
 

 
บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส จำกัด                                                                                                     3-32  

 

3.5-1 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการ The Sky ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565                           
 

 
บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส จำกัด                                                                                                     3-33  

 

3.5-1 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการ The Sky ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565                           
 

 
บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส จำกัด                                                                                                     3-34  

 

3.5-1 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการ The Sky ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565                           
 

 
บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส จำกัด                                                                                                     3-35  

 

3.5-1 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการ The Sky ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565                           
 

 
บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส จำกัด                                                                                                     3-36  

 

3.5-1 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการ The Sky ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565                           
 

 
บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส จำกัด                                                                                                     3-37  

 

 

3.5-1 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการ The Sky ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565                           
 

 
บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส จำกัด                                                                                                     3-38  

 

3.5-1 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการ The Sky ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565                           
 

 
บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส จำกัด                                                                                                     3-39  

 

3.5-1 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการ The Sky ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565                           
 

 
บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส จำกัด                                                                                                     3-40  

 

3.5-1 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการ The Sky ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565                           
 

 
บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส จำกัด                                                                                                     3-41  

 

3.5-2 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพถังเดผก็บน้ำสำรองใต้ดิน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการ The Sky ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565                           
 

 
บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส จำกัด                                                                                                     3-42  

 

3.5-2 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพถังเดผก็บน้ำสำรองใต้ดิน (ต่อ) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการ The Sky ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565                           
 

 
บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส จำกัด                                                                                                     3-43  

 

3.5-2 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพถังเดผก็บน้ำสำรองใต้ดิน (ต่อ) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการ The Sky ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565                           
 

 
บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส จำกัด                                                                                                     3-44  

 

3.5-2 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพถังเดผก็บน้ำสำรองใต้ดิน (ต่อ) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการ The Sky ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565                           
 

 
บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส จำกัด                                                                                                     3-45  

 

3.5-2 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพถังเดผก็บน้ำสำรองใต้ดิน (ต่อ) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการ The Sky ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565                           
 

 
บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส จำกัด                                                                                                     3-46  

 

3.5-2 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพถังเก็บน้ำสำรองใต้ดิน (ต่อ) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการ The Sky ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565                           
 

 
บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส จำกัด                                                                                                     3-47  

 

3.5-3 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพถังเดผก็บน้ำสำรองชั้นดาดฟ้า 1/2  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการ The Sky ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565                           
 

 
บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส จำกัด                                                                                                     3-48  

 

3.5-3 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพถังเดผก็บน้ำสำรองชั้นดาดฟ้า 1/2 (ต่อ) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการ The Sky ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565                           
 

 
บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส จำกัด                                                                                                     3-49  

 

3.5-3 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพถังเดผก็บน้ำสำรองชั้นดาดฟ้า 1/2 (ต่อ) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการ The Sky ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565                           
 

 
บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส จำกัด                                                                                                     3-50  

 

3.5-3 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพถังเดผก็บน้ำสำรองชั้นดาดฟ้า 1/2 (ต่อ) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการ The Sky ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565                           
 

 
บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส จำกัด                                                                                                     3-51  

 

3.5-3 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพถังเดผก็บน้ำสำรองชั้นดาดฟ้า 1/2 (ต่อ) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการ The Sky ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565                           
 

 
บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส จำกัด                                                                                                     3-52  

 

3.5-3 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพถังเดผก็บน้ำสำรองชั้นดาดฟ้า 1/2 (ต่อ) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการ The Sky ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565                           
 

 
บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส จำกัด                                                                                                     3-53  

 

3.5-4 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพสระว่ายน้ำ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการ The Sky ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565                           
 

 
บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส จำกัด                                                                                                     3-54  

 

3.5-4 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพสระว่ายน้ำ (ต่อ) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการ The Sky ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565                           
 

 
บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส จำกัด                                                                                                     3-55  

 

3.5-4 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพสระว่ายน้ำ (ต่อ) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการ The Sky ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565                           
 

 
บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส จำกัด                                                                                                     3-56  

 

3.5-4 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพสระว่ายน้ำ (ต่อ) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการ The Sky ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565                           
 

 
บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส จำกัด                                                                                                     3-57  

 

3.5-4 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพสระว่ายน้ำ (ต่อ) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการ The Sky ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565                           
 

 
บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส จำกัด                                                                                                     3-58  

 

3.5-4 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพสระว่ายน้ำ (ต่อ) 


