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บทที ่1  

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำของกำรจัดท ำรำยงำน 
 

ตามท่ี บริษัท บุรีรัมย์รัชดา จ ากัด ได้ยื่นเรื่องเพื่อขออนุญาตในการด าเนินการท าเหมือง โครงการเหมืองแร่หิน
อุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ค าขอประทานบัตรท่ี 1/2559 ตั้งอยู่ท่ี หมูท่ี 13 ต าบลสวายจีก  
อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยจัดท าและน าเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อส านักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เดิมส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม) เพื่อด าเนินการตามขั้นตอนการพิจารณา
รายงานฯ โดยส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอรายงานฯ ให้คณะกรรมการ
ผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการเหมืองแร่ ในการประชุมครั้งท่ี 15/2561 
เมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม 2561 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบกับการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ
ดังกล่าว และก าหนดให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือท่ี ทส 1009.2/6297 ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2561 ดังเอกสำรแนบ 1  
ทางโครงการได้รับอนุญาตเป็นประทานบัตรท่ี 31951/16440 ตั้งแต่วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 
2591 รวมอายุประทานบัตร 7 ปี ดังเอกสำรแนบ 2 

ดังนั้น บริษัท บุรีรัมย์รัชดา จ ากัด จึงได้มอบหมายให้ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด จัดท ารายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ตามเงื่อนไขท่ีเห็นชอบรายงาน 

 

1.2 รำยละเอียดของโครงกำรโดยสังเขป 

1.2.1 รำยละเอียดโครงกำร 

ชื่อโครงกำร โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์  
เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง 

เจ้ำของโครงกำร บริษัท บุรีรัมย์รัชดา จ ากัด  

สถำนที่ตั้งโครงกำร หมู่ท่ี 13 ต าบลสวายจีก อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

ขนำดที่ตั้งโครงกำร เนื้อท่ี 44-0-35 ไร่ 

โครงกำรผ่ำนกำรพิจำรณำของ
คณะกรรมกำรผู้ช ำนำญกำร 

วันท่ี 15 พฤษภาคม 2561 

โครงกำรได้รับอนุญำตประทำนบัตร ได้รับอนุญาตประทานบัตรครั้ งแรกเป็นระยะเวลา 7 ปี  
ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2591 

ได้รับอนุญำตประทำนบัตรเลขที่ 31951/16440 
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1.2.2 ต ำแหน่งที่ตั้ง 

พื้นท่ีประทานบัตรท่ี 31951/16440 ของบริษัท บุรีรัมย์รัชดา ตั้งอยู่ ท่ี  หมู่ ท่ี 13 บ้านโคกตาสิงห์  
ต าบลสวายจีก อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ปรากฏตามแผนท่ีภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000  
ของกรมแผนท่ีทหาร ล าดับชุด L7018 ระวาง 5638 IV (จังหวัดบุรีรัมย์) อยู่ระหว่างเส้นกริดแนวตั้ง ท่ี  
298300-298600 ตะวันออก และเส้นกริดแนวนอนท่ี 1650150-1650600 เหนือ มีเนื้อท่ี 44-0-35 ไร่ แสดงดังรูป
ที่ 1-1 

1.2.3 ลักษณะภูมิประเทศบริเวณโครงกำร  

พื้นท่ีโครงการอยู่ในเขตก าหนดพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า ชั้นท่ี 4 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 
2528 พื้นท่ีโครงการมีลักษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบ มีพื้นท่ีด าเนินการเปิดท าเหมืองมาแล้วในอดีต เนื้อท่ีประมาณ 
30-2-42 ไร่ และบางส่วนมีสภาพเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม มีการใช้ประโยชน์ในการท านาข้าว พื้นท่ีโครงการมีระดับ
ความสูงประมาณ 175 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง ท้ังนี้ บริเวณพื้นท่ีโครงการไม่พบทางสาธารณประโยชน์
ตัดผ่านพื้นท่ีโครงการ และห้วยสาธารณประโยชน์ไหลผ่านพื้นท่ีโครงการ 

1.2.4 กำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน  

1) การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโครงการ 

พื้นท่ีโครงการมีลักษณะภูมิประเทศเป็นบ่อเหมือง เนื้อท่ีประมาณ 30-2-42 ไร่ และบางส่วนเป็น
ท่ีราบ มีการใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรม มีระดับความสูงประมาณ 175 เมตร จากระดับน้ าทะเล
ปานกลาง แสดงดังรูปที่ 1-2 

2) การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ 

บริเวณโดยรอบพื้นท่ีโครงการมีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดกับ พื้นท่ีประทานบัตรเลขที่ 27254/15649 
ทิศตะวันออก ติดกับ พื้นท่ีประทานบัตรเลขที่ 27254/15649 และพื้นท่ีเกษตรกรรม ได้แก่ 

นาข้าว 
ทิศตะวันตก ติดกับ พื้นท่ีบ่อเหมืองเก่า 
ทิศใต้ ติดกับ พื้นท่ีป่าไม้ 

1.2.5 เส้นทำงคมนำคมขนส่ง  

การคมนาคมเข้าสู่พื้นท่ีโครงการ สามารถเดินทางจากบริเวณพื้นท่ีโรงโม่หินของโครงการ ซึ่งอยู่ติดกับทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 226 (จังหวัดบุรีรัมย์-จังหวัดสุรินทร์) ไปตามถนนสาธารณะ ระยะประมาณ 2.2 กิโลเมตร 
และเป็นเส้นทางขนส่งแร่เข้าสู่โรงโม่หินของโครงการ มีสภาพเป็นถนนลูกรังสาธารณะ ผ่านป่าละเมาะและพื้นท่ีบ่อ
เหมือง จนกระทั่งถึงพื้นท่ีโครงการ แสดงดังรูปที่ 1-3 
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รูปที่ 1-1 แสดงจุดที่ตั้งโครงกำร 

 
 

สัญลักษณ ์: 
  

พื้นที่โครงกำร ประทานบัตรที่ 31951/16440  
ของบจก. บุรีรัมย์รัชดา  
 
ประทานบัตรข้างเคียง 
 
โรงโม่หินของโครงการ 
 
ถนนลูกรัง 
 

ทางหลวงหมายเลข 226 
 

 
 

 
 

ที่มา : แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1:50,000 ล าดับชุด L7018 ระวาง 5638 IV (กรมแผนที่ทหาร,2543) 
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รูปที่ 1-2 แสดงลักษณะภมูิประเทศและกำรใช้ประโยชน์ที่ดินภำยในพ้ืนที่โครงกำร 

 

 
 

ที่มา : รายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ค าขอประทานบัตรที่ 1/2559 
        ของ บริษัท บุรีรัมย์รัชดา จากัด 
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รูปที่ 1-3 แสดงโครงข่ำยคมนำคมเข้ำสู่พ้ืนที่โครงกำร 

 
 

สัญลักษณ ์:  
 

 
พื้นที่ตั้งโครงการ 

 
ประทานบัตรข้างเคียง 

 

ค าขอประทานบัตรข้างเคียง 

 

ถนนลาดยาง 

 

ถนนลูกรัง 
 
โรงโม่หินของโครงการ 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

วัด 
 

โรงเรียน 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

 
 

 
 

ที่มา : แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1:50,000 ล าดับชุด L7018 ระวาง 5638 IV (กรมแผนที่ทหาร,2543) 
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1.2.6 กิจกรรมของโครงกำร 

1) การออกแบบและวางแผนการท าเหมือง 

ลักษณะภูมิประเทศของพื้นท่ีโครงการ มีลักษณะเป็นพื้นท่ีบ่อเหมือง มีเนื้อท่ีประมาณ 30 ไร่ 
และเป็นท่ีราบท าการเกษตร เนื้อท่ีประมาณ 10 ไร่ พื้นท่ีโครงการเป็นส่วนหนึ่งของพื้นท่ีลาดโดยรอบ
เขากระโดง โดยภูเขาไฟเขากระโดงมีลักษณะเป็นภูเขาขนาดเล็กสองลูกอยู่ติดกัน ซึ่งการท าเหมืองจะท า
ท่ีระดับความสูงตั้งแต่ 172-150 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง เปลือกดินอยู่ท่ีระดับความสูง  
172-170 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง ชั้นหินบะซอลต์มีระดับความลึกประมาณ 150 เมตร  
จากระดับน้ าทะเลปานกลาง การออกแบบจะใช้วิธีการท าเหมืองหาบ โดยในช่วงท่ีปีแรก จะท าการ
พัฒนาหน้าเหมืองควบคู่พร้อมกับการผลิตหิน โดยจะเปิดเปลือกดินออกปริมาณ 6,527 ลูกบากศ์เมตร 
ท่ีระดับความสูงประมาณ 172-170 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง จะน าไปใช้ท าคันท านบรอบแนว
เขตประทานบัตรและปรับปรุงเส้นทางขนส่งแร่ภายในบ่อเหมือง และท าการผลิตหินท่ีระดับความสูง
ประมาณ 170-160 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง เป็นชั้นหินบะซอลต์เนื้อรูพรุนและเนื้อแน่น 
บริเวณเครื่องหมาย “ ห ” แล้วเดินหน้าเหมืองไปตามแนวทิศลูกศรชี้ ในช่วงเวลาการท าเหมือง 5 ปี  
จะลดหลั่นมาท่ีระดับความสูงประมาณ 150 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง อัตราการผลิตหิน
อุตสาหกรรมในอัตราประมาณ 300,000 เมเตริกตันต่อปี โดยควบคุมความลาดชันสุดท้ายของหน้า
เหมืองไม่เกิน 45 องศา โดยมีแผนการท าเหมืองดังนี้ (รูปที่ 1-4) 

- จะด าเนินการท าเหมืองผลิตแร่หินบะซอลต์ โดยวิธีการเจาะ-ระเบิด แบบขั้นบันได โดยใช้
เครื่องเจาะแบบ Hydraulic ขนาดดอกเจาะ 3 นิ้ว ในการเจาะระเบิดแล้วอัดวัตถุระเบิด 
ประกอบด้วย AN-FO และ Elmusion กรณีท่ีมีหินขนาดใหญ่จะใช้ เครื่องกระแทก 
Hydraulic Breaker กระแทกเพื่อย่อยหินให้มีขนาดเล็กตามความต้องการ 

- หินบะซอลต์ท่ีได้จากการระเบิดผลิตบริเวณหน้าเหมืองจะใช้รถขุดตัก Back Hoe ตักใส่
รถบรรทุกสิบล้อ ล าเลียงไปยังโรงโม่หินของผู้ขอประทานบัตรต่อไป 

- ส่วนเปลือกดินท่ีเกิดขึ้นในการท าเหมืองจะมีเศษดินเศษหินเพียงเกิดขึ้นน้อยมาก จะใช้ในการ
ท าคันท านบรอบแนวเขตประทานบัตรและปรับปรุงเส้นทางขนส่งแร่ 

- การท าเหมืองจะเปิดเป็นขั้นบันได (Benching method) โดยมีความสูงแต่ละขั้นบันได
เท่ากับ 10 เมตร และมีความลาดชันรวมของหน้าเหมืองไม่เกิน 45 องศา 

2) การใช้วัตถุระเบิด 

ในการผลิตแร่จะใช้รถเจาะไฮดรอลิค ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางดอกเจาะประมาณ 3.0 นิ้ว  
ท าการเจาะระเบิดโดยการวางลักษณะรูเจาะเอียงในแนวดิ่งโดยมีความเอียงของรูเจาะประมาณ  
80°–90° เพื่อควบคุมทิศทางและความแรงของหินปลิววัตถุระเบิดที่ใช้เป็นแบบแอมโมเนียมไนเตรตผสม
กับน้ ามันดีเซล (AN-FO) ในอัตราส่วน 94:6 และใช้วัตถุระเบิดแรงสูง (High Explosive) ประเภท 
Dynamite หรือ Emulsion ท าหน้าท่ีกระตุ้นการระเบิด (Primer) ประมาณ 6% ของน้ าหนัก ANFO 
และมีแก๊ปไฟฟ้าแบบถ่วงเวลา (Electric Delay Detonator) เป็นตัวจุดระเบิด รูปแบบการระเบิดจะมี
แถวรูเจาะแบบสลับฟันปลา (Staggered Pattern) ปริมาณวัตถุระเบิดท่ีใช้ในการระเบิดแต่ละครั้งมี
ปริมาณไม่เกิน 96 กิโลกรัมต่อจังหวะถ่วง ท าการระเบิดวันละไม่เกิน 1 ครั้ง 

กรณีแร่ท่ีได้มีขนาดโตเกินกว่าท่ีจะป้อนเข้ากระบวนการโม่นั้น จะไม่ใช้การระเบิดย่อยแต่ใช้
เคร่ืองกระแทก Hydraulic Breaker กระแทกให้แตกแล้วตักล าเลียงเข้าโม่ต่อไป 
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รูปที่ 1-4 แสดงแผนผังกำรท ำเหมืองโครงกำร 

 
 

ที่มา : รายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ค าขอประทานบัตรที่ 1/2559 
        ของ บริษัท บุรีรัมย์รัชดา จากัด 

 

          สัญลักษณ์  
 ขอบเขตพื้นที่โครงการ 

 
 ขอบเขตพื้นที่ท าเหมือง 

 

 หน้าเหมืองและทิศทางการเดินหน้าเหมือง 
 

 เส้นชั้นความสูง 
 

 เส้นชั้นความสูงหน้าเหมือง 
 เส้นตัดขวาง 
 

 ทางขนส่งแร่ 
 

 ร่องน้ า 

 

 บ่อพักน้ า 

 

 ชั้นเปลือกดิน 
 

 หินบะซอลต์เน้ือแน่น 

 

 หินทราย 
 

 หินบะซอลต์เน้ือรูพรุน 
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3) การแต่งแร่ 

ไม่มีการแต่งแร่ในเขตพื้นท่ีโครงการ โดยหินบะซอลต์ที่ได้จากการระเบิดจะใช้รถขุดแบ็คโฮตักใส่
รถบรรทุกเทท้ายขนไปยังโรงโม่หิน เพื่อท าการย่อยและคัดขนาดแร่ เพื่อจ าหน่ายต่อไป ท้ังนี้ก่อนการ
ขนส่งแร่ออกนอกเขตพื้นที่โครงการจะช าระค่าภาคหลวงแร่ให้เรียบร้อยทุกครั้ง 

4) การจัดการเปลือกดินและเศษหิน 

จากการท าเหมืองจะมีเศษดินเศษหินเกิดขึ้นน้อยมาก จะใช้ในการท าคันท านบรอบแนวเขต
ประทานบัตรและปรับปรุงทางขนส่งแร่ภายในบ่อเหมือง 

5) การใช้น้ าในการท าเหมือง 

เนื่องจากเป็นการท าเหมืองโดยวิธีเหมืองหาบท่ีไม่มีการใช้น้ าในการท าเหมือง การใช้น้ าจะเป็น
เพียงเพื่อฉีดพรมป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองในบริเวณหน้าเหมือง และเส้นทางขนส่งแร่ของ
โครงการ แหล่งน้ าท่ีจะน ามาใช้จะมาจากน้ าจากการเจาะของบ่อบาดาล และน้ าท่ีกักเก็บไว้ในบ่อเหมือง
ขนาด 25 x 30 เมตร ในการท าเหมืองอาจมีน้ าฝนไหลลงไปกักขังยังขุมเหมือง จะใช้เครื่องสูบน้ าเพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์ในการพรมน้ าป้องกันฝุ่นละอองตามถนนล าเลียงต่างๆ  

6) มาตรการรักษาความปลอดภัยในการท าเหมือง และการส่งเสริมสวัสดิภาพคนงาน 
- จัดให้มีปัจจัยในการปฐมพยาบาลขั้นต้น และมีรถส าหรับน าคนเจ็บส่งแพทย์ หรือ

โรงพยาบาลได้ตลอดเวลา 
- จัดให้มีน้ าดื่ม น้ าใช้ ท่ีพักอาศัย และส้วมท่ีถูกลักษณะแก่คนงานในเขตเหมืองแร่ 
- มีอุปกรณ์ป้องกันภัยท่ีเหมาะสม ส าหรับคนงานท่ีปฏิบัติงาน ในบริเวณท่ีอาจมีอันตราย เช่น 

หมวกกันภัย รองเท้ากันภัย ถุงมือ เครื่องป้องกันฝุ่น อุปกรณ์ป้องกันตา อุปกรณ์ป้องกันหู 
เป็นต้น 

- จัดให้มีการอบรมความปลอดภัยแก่คนงาน และผู้ควบคุมการด าเนินงานเป็นประจ า 
- จะปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2513) และกฎกระทรวงฉบับท่ี 50 (พ.ศ. 2525) 

ว่าด้วยการให้ความคุ้มครองแก่คนงาน และความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอกโดยเคร่งครัด 

1.3 แผนกำรด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม 

การด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามเงื่อนไขผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หิน
อุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรท่ี 31951/16440 ของบริษัท บุรีรัมย์รัชดา จ ากัด 
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

1.3.1 แผนกำรตรวจสอบมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ทางโครงการได้มอบหมายให้ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด เป็นผู้ตรวจสอบรวบรวมข้อมูล 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามเง่ือนไขแนบท้ายประทานบัตรท่ีก าหนดไว้ 
ดัง เอกสำรแนบ 1  เพื่อน าเสนอต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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1.3.2 แผนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม 

ส าหรับแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามหนังสือท่ี ทส 1009.2/6297 ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2561 แสดงได้ดังตำรำงที่ 1-1 ท้ังนี้ ผลการ
ตรวจวัดจะเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานท่ีก าหนด เพื่อน าเสนอต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณา 

ตำรำงที่ 1-1  แผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตาม 

คุณภำพสิ่งแวดล้อม ดัชนีตรวจวัด ช่วงเวลำตรวจวัด สถำนีตรวจวดั 

1. คุณภาพอากาศ  ปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม 
(TSP) 

 ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 
ไมครอน (PM-10) 

ระยะเวลา 3 วันต่อเนื่อง  
ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ และเดือน
กันยายน 

1. บ้านพลวง  
2. วัดเทพนรสิงห์ (โคกตาสิงห์) 
3. โรงโม่หินของโครงการ 

2. ระดับเสียง 
 

 ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง  
(Leq 24 hrs.) 

 ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

ระยะเวลา 3 วันต่อเนื่อง  
ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ และเดือน
กันยายน 

1. บ้านพลวง  
2. วัดเทพนรสิงห์ (โคกตาสิงห์) 
3. โรงโม่หินของโครงการ 

3. ความส่ันสะเทือน  ความเร็วอนุภาคสูงสุด  
 ความถี ่
 ระยะขจัด 
 แรงอัดอากาศ 

ปีละ 2 ครั้ง  
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์  
และเดือนกันยายน 

1. บ้านราษฎรหลังท่ีใกล้ที่สุด 
2. วัดเทพนรสิงห์ (โคกตาสิงห์)

  
   

4. คุณภาพน้ าผิวดิน  pH 
 Turbidity 
 Total Suspended Solids 
 Total Dissolved Solids 
 Total Hardness 
 Sulfate 
 Total Iron 
 สารหนู 
 แคดเมียม 
 ตะกั่ว 

ปีละ 2 ครั้ง  
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์  
และเดือนกันยายน 

1. บ่อขุมเหมืองของโครงการ 
2. อ่างเก็บน้ าบ้านโคกตาสิงห์

  
   

5. คุณภาพน้ าใต้ดิน  pH 
 Turbidity 
 Total Suspended Solids 
 Total Dissolved Solids 
 Total Hardness 
 Sulfate 
 Total Iron 
 สารหนู 
 แคดเมียม 
 ตะกั่ว 

ปีละ 2 ครั้ง  
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์  
และเดือนกันยายน 

1. บ่อบาดาลวัดเทพนรสิงห์  
(โคกตาสิงห์) 
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คุณภำพสิ่งแวดล้อม ดัชนีตรวจวัด ช่วงเวลำตรวจวัด สถำนีตรวจวดั 

6. ฝุ่นละอองขนาดเล็ก  ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Respirable 
Dust) ที่ตัวบุคคลของพนักงานขณะ
ปฏิบัติงานหน้าเหมือง 

ปีละ 2 ครั้ง  
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์  
และเดือนกันยายน 

1. พนักงานของโครงการทุกคน 

7. ปริมาณเสียงสะสม  ปริมาณเสียงสะสม (Noise 
Dosimeter) ที่ตัวบุคคลของ
พนักงานขณะปฏิบัติงานหนา้เหมือง 

ปีละ 2 ครั้ง  
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์  
และเดือนกันยายน 

1. พนักงานของโครงการทุกคน 

8. คุณค่าต่อคุณภาพ
ชีวิต 

 ส ารวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม 
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจาก
โครงการ 

ปีละ 1 ครั้ง 
ในช่วงเดือนกันยายน 

1. บ้านสวยจีก หมู่ที่ 2  
2. บ้านใหม่ หมู่ที่ 4 
3. บ้านโคกตาสิงห์ หมู่ที่ 13 
4. บ้านสวยจีก หมู่ที่ 17 
5. บ้านหลวง หมู่ที่ 16 
6. บ้านเอกมัย หมู่ที่ 17 
7. บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 6 (ต.สะแกซ า) 

ที่มำ : ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของบริษัท บุรีรัมย์รัชดา จ ากัด ค าขอประทาบัตรที่ 1/2559  
ตามหนังสือที่ ทส 1009.2/6297 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




