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และแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง 
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รายงานผลการปฏิบตัติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โครงการเหมืองแรหินออนคุณภาพต่ำ แรหินอตุสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อทำปูนขาว  

และแรหินอตุสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง 
 

1. ชื่อโครงการ: โครงการเหมืองแรหินออนคุณภาพต่ำ แรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อทำปูนขาว และแรหินอุตสาหกรรม

ชนิดหินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง (ประทานบัตรที่ 32259/15866) 

2. สถานที่ตั้ง: ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 

3. ชื่อเจาของโครงการ: นางนิภา สุพิชญางกูร 

4. สถานที่ติดตอ: บริษัท โรงโมศิลาทองนครสวรรค จำกัด เลขที่ 278 ถนนโกสีย ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัด

นครสวรรค 60000      

โทรศัพท:                 -                     โทรสาร:                  -                   .. 

e-mail:                  -                  .  

5. จัดทำโดย: บริษัท ทอพ - คลาส คอนซัลแทนท จำกัด 

6. โครงการไดรับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม:  

- โครงการเหมืองแรหินออน หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี หรือทำปูนขาวสำหรับอุตสาหกรรมฟอกหนัง หรืออุตสาหกรรม

น้ำตาล และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ของนางนิภา สุพิชญางกูร คำขอประทานบัตรท่ี 

2/2548 (ประทานบัตรที่ 32259/15866) ไดรับความเห็นชอบเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2551 ออกโดยสำนักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

- โครงการเหมืองแรหินออนคุณภาพต่ำ แรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อทำปูนขาว และแรหินอุตสาหกรรม 

ชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง คำขอตออายุประทานบัตรที่ 2/2556 (ประทานบัตรที่ 32259/15866) ไดรับ

ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 ออกโดยกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 

7. โครงการไดนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ คร้ังสุดทาย: ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

8. รายละเอียดโครงการ 

- ลักษณะ/ประเภทโครงการ: โครงการเหมืองแรหินออน หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมเคมี หรือทำปูนขาวสำหรับอุตสาหกรรม

ฟอกหนัง หรืออุตสาหกรรมน้ำตาล และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง 

- ขนาดพ้ืนที่โครงการ/ระยะทาง: มีพ้ืนท่ีทั้งหมด 147-0-37 ไร 

- กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป) 

* การบำบัดน้ำเสีย: โครงการมีการสรางบอดักตะกอนและไดพัฒนาขุมเหมืองเกาบริเวณตอนกลางพ้ืนที่ใหเปน 

บอดักตะกอน เพื่อรองรับน้ำจากพื้นที่โครงการ  

* อาชีวอนามัยและความปลอดภัย: โครงการไดมีการจัดหาและกำชับใหพนักงานสวมใสอุปกรณปองกันอันตราย

สวนบุคคล เชน หมวกนิรภยั รองเทากันภัย เครื่องปองกันตาทั้งแบบแวนสายตา และแบบสายรัด ฯลฯ ตามความเหมาะสม

ของลักษณะงานอยางสม่ำเสมอ และมีการตรวจสุขภาพของคนงาน อยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยจะทำการตรวจรางกาย

โดยทั่วไป ไดแก ความสามารถของการไดยิน ระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาทในการรับรู และการเอกซเรยปอด  

เปนตน  

* การจัดการขยะมูลฝอย/กากของเสีย:                            -                                                      . 
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บทที่ 1  

บทนำ 

1.1 ความเปนมาของการจัดทำรายงาน 

 เนื ่องจากนางนิภา สุพิชญางกูร ไดขออนุญาตดำเนินโครงการเหมืองแรหินออน หินปูนเพื ่ออุตสาหกรรม 

เคมี หรือทำปูนขาวสำหรับอุตสาหกรรมฟอกหนัง หรืออุตสาหกรรมน้ำตาล และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน  

เพื ่ออุตสาหกรรมกอสราง ตามคำขอประทานบัตรที ่ 2/2548 ซึ ่งเปนการขอซอนทับในพื ้นที ่ประทานบัตรเดิม  

(ประทานบัตรที่ 16835/13740) ที่มีการทำเหมืองแรหินออน และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนมากอน แตไดหมดอายุ

ประทานบัตรลง และทางโครงการไดรับอนุญาตใหดำเนินการทำเหมือง ตามประทานบัตรที่ 32259/15866 โดยมีอายุ

ประทานบัตร 10 ป นับตั ้งแตว ันที ่ 15 กันยายน 2552 ถึงว ันที ่ 14 กันยายน 2562 (ภาคผนวก ก) หลังจาก 

ประทานบัตรหมดอายุ นางนิภา สุพิชญางกูร ไดยื ่นคำขอตออายุประทานบัตรออกไปอีก 15 ป นับตั้งแตวันที่  

15 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2577 ซึ่งไดมีการเปลี่ยนแปลงชนิดแร เปนโครงการเหมืองแรหินออน

คุณภาพต่ำ แรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่อทำปูนขาว และแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง 

คำขอตออายุประทานบัตรที่ 2/2556 (ประทานบัตรที่ 32259/15866) (ภาคผนวก ข) และภายหลังจากเปดดำเนินการ

ทำเหม ืองแล  ว ทางโครงการจ ึงได มอบหมายให ทางบร ิษ ัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท   จำก ัด ซ ึ ่ ง เปน 

บริษัทที ่ปรึกษาดานสิ ่งแวดลอมเปนผูดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ ่งแวดลอม พรอมทั ้งจัดทำรายงาน 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม  

เพ่ือนำเสนอตอหนวยงานอนุญาตและหนวยงานราชการที่เก่ียวของเพ่ือพิจารณาตอไป 

 อนึ ่ง รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม โครงการเหมืองแรหินออน แรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อทำปูนขาว และแรหิน

อุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื ่ออุตสาหกรรมกอสราง คำขอตออายุประทานบัตรที ่ 2/2556 (ประทานบัตรที่ 

32259/15866) ไดจัดทำตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดลอม คำขอตออายุประทานบัตรที่ 2/2556 ที่กำหนดโดยสำนักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรม

พื้นฐานและการเหมืองแร ตามหนังสือแจงผลการพิจารณารายงานเลขที่ อก 0508/4059 ลงวันที่ 29 กันยายน 2559 

(ภาคผนวก ก) 

1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป 

1. ชื่อโครงการ: โครงการเหมืองแรหินออนคุณภาพต่ำ แรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อทำปูนขาว และแรหิน

อุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ประทานบัตรที่ 32259/15866 

2. สถานที ่ต ั ้ง: ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ปรากฏอยู ในแผนที ่ภูม ิประเทศ  

มาตราสวน 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร ลำดับชุดที่ L7018 ระวาง 4940 I (อำเภอบรรพตพิสัย) อยูระหวาง

เสนกริดแนวตั้งที่ 598000-599000 ตะวันออก และเสนกริดแนวนอนที่ 1745500-1747500 เหนือ ดงัรูปที่ 1-1 

3. ขนาดพื้นที่โครงการ: 147 ไร 0 งาน 37 ตารางวา 
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4. ชื่อเจาของโครงการ: นางนิภา สุพิชญางกูร 

5. จัดทำรายงานโดย: บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท จำกัด 

6. โครงการไดรับอนุญาตประทานบัตร เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2552 ถึง วันที่ 14 กันยายน 2562 โดยมีอายุ

ประทานบัตร 10 ป 

7. โครงการไดตออายุประทานบัตรออกไปอีก 15 ป นับตั้งแตวันที่ 15 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 14 กันยายน 

2577 รวมเปน 25 ป (ภาคผนวก ข) 

8. เสนทางการคมนาคมเขาสู พื ้นที่โครงการ: สามารถเดินทางไดโดยสะดวกทางรถยนต จากตัวจังหวัด

นครสวรรค ไปตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ประมาณ 22 กิโลเมตร หรือประมาณหลักกิโลเมตร

ที่ 262 เลี้ยวซายเขาไปตามถนนลาดยางทางเขาบานเขามะโน ซึ่งเปนถนนลาดยางขนาด 2 ชองจราจร ถึงบริเวณ 

หนาโรงงานหินออน ของบริษัท หินออนทอง จำกัด แลวเลี้ยวซายไปตามถนนสวนบุคคล ซึ่งเปนถนนดินบดอัดแนน 

อีกประมาณ 1.5 กิโลเมตร ก็จะถึงพื้นที่โครงการ 
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  ที่มา: แผนทีภ่มูิประเทศ มาตราสวน 1:50,000, ลำดับชุด L7018 ระวาง 4940 I (อ.บรรพตพิสัย), กรมแผนที่ทหาร, 2547 

         ดัดแปลงโดยบริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท จำกัด, 2565 

รูปที่ 1-1 : แสดงจุดที่ตั้งโครงการ 
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1.3 การดำเนินงานโดยทั่วไปของโครงการ 

1.3.1 การวางแผนและออกแบบเหมือง 

1. การใชประโยชนพื้นท่ีโครงการ 

การใชประโยชนพื ้นที ่โครงการฯ ประกอบดวย พื ้นที ่ทำเหมืองและพื้นที ่ประกอบกิจกรรม

เกี ่ยวเนื ่องจากการทำเหมือง เชน บอดักตะกอน คันทำนบดินและรองระบายน้ำ พื้นที ่กันเขตไมทำเหมืองระยะ  

10 เมตร โดยรอบเขตประทานบัตร พื้นที่กันเขตไมทำเหมืองระยะ 150 เมตร จากถ้ำเขาเรือทอง เปนตน ซึ่งสามารถ

แสดงรายละเอียดการใชพื้นที่ดังนี้ (รูปที่ 1-2 และตารางที่ 1-1) 

- พื้นที่ทำเหมือง 

พื้นที่ทำเหมืองหินออนคุณภาพต่ำและพื้นที่ทำเหมืองหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง รวมเนื้อที่

ทั้งหมดประมาณ 121 – 1 - 00 ไร 

- พื้นที่เก็บกองแร 

แรหินออนคุณภาพต่ำที่ผลิตได จากการระเบิดจะเก็บกองบริเวณพื้นที่ราบหนาเหมืองในลักษณะ

ชั่วคราว จากนั้นจะทยอยขนเขาโรงโมหินที่อยูบริเวณใกลเคียง ใหหมดอยางตอเนื่องทุกวัน กอนทำการระเบิดแรในครั้ง

ตอไป 

แรหินปูนที่ผลิตได จากการระเบิดจะเก็บกองบริเวณพื้นที่ราบหนาเหมืองในลักษณะชั่วคราว 

จากนั้นจะทยอยขนเขาโรงโมหินที่อยูบริเวณใกลเคียง ใหหมดอยางตอเนื่องทุกวัน กอนทำการระเบิดแรในครั้งตอไป 

- รองระบายน้ำ 

รองระบายน้ำ ใชประโยชนในการเบี่ยงเบนทางน้ำ เพื่อใหสามารถระบายน้ำไดอยางรวดเร็ว 

และเพียงพอตอการรองรับตะกอนดินที่ปะปนกับน้ำฝนที่ไหลผานพื้นที่โครงการฯ เชน บรเิวณที่เก็บกองเปลือกดิน และ

บริเวณหนาเหมือง เปนตน และปองกันน้ำฝนภายในบริเวณโครงการไหลออกสูพื้นที่ภายนอกขนาดพื้นที่หนาตัดของ

รองระบายน้ำ เปนรปูสี่เหลี่ยม ฐานกวาง 1 เมตร ความลึก 0.5 เมตร และทองรองกวาง 0.5 เมตร 

- คันทำนบดินอดัแนน 

คันทำนบดินใชประโยชนในการเบี่ยงเบนทางน้ำ รวมกับรองระบายน้ำ และใชปรับแตงภูมิทศัน

เปนฉากกำบังกิจกรรมภายในเขตพื้นที่โครงการฯ คันทำนบนี้จะมีลักษณะเปนคันดินอัดแนน พื้นที่หนาตัดเปนรูป

สี่เหลี่ยมคางหมู ขนาดความกวางดานบน 1.5 เมตร รูปสี่เหลี่ยมคางหมู ฐานกวาง 4.5 เมตร ความสูง 1.5 เมตร  

พรอมปลูกพืชคลุมดินใชในการเบี่ยงเบนทางน้ำรวมกับรองระบายน้ำ และเปนฉากกำบังกิจกรรมภายในเขตพื้นที่

โครงการฯ 

- บอดักตะกอน 

บอดักตะกอนใชรองรับปริมาณน้ำขุนขนที่ชะลางผานที่เก็บกองเปลือกดินบริเวณ อักษร “บ 1” 

ขนาดเนื้อที่ 40 x 40 x 4 ลูกบาศกเมตร ใชรองรับปริมาณน้ำขุนขนที่ชะลางผาน บริเวณหนาเหมือง ชวงกลางพื้นที่

โครงการฯ บริเวณ อักษร “บ 2” ขนาดเนื้อที่ 20 x 20 x 4 ลูกบาศกเมตร ใชรองรับปริมาณน้ำขุนขนที่ชะลางผานบริเวณ

หนาเหมือง ดานทิศใตพื้นที่โครงการฯ บริเวณ อักษร “บ 3” ขนาดเนื้อที่ 80 x 10 x 4 ลูกบาศกเมตร ใชรองรบัปรมิาณน้ำ

ขุนขนที่ชะลางผานบริเวณหนาเหมือง ดานทิศเหนือพื้นที่โครงการฯ 
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ที่มา: รายงานการศกึษาผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม คำขอตออายุประทานบัตรที่ 2/2556 (ประทานบัตรที่ 32259/15866) ของนางนิภา สุพิชญางกรู, เมษายน 2559 

รูปที่ 1-2 : แผนผังโครงการทำเหมืองแร 
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ตารางที่ 1-1: แสดงรายละเอียดการใชประโยชนในเขตพื้นท่ีโครงการฯ 

ลำดับท่ี รายละเอียด พื้นที่ (ไร) 

1 ขอบเขตพ้ืนที่ทำเหมือง 121 – 1 – 00 

2 คันทำนบดินอัดแนน 3 – 0 - 00 

3 รองระบายน้ำ 1 – 0 - 00 

4 บอดักตะกอน (ทั้ง 3 บออยูในเขตพ้ืนที่ทำเหมือง) 

อักษร “บ 1” ขนาดเนื้อที่ 40x40x4 ลูกบาศกเมตร 

อักษร “บ 2” ขนาดเนื้อที่ 20x20x4 ลูกบาศกเมตร 

อักษร “บ 3” ขนาดเนื้อที่ 80x10x4 ลูกบาศกเมตร 

- 

5 พ้ืนที่ไมทำเหมืองระยะ 10 เมตร โดยรอบตามแนวเขตประทานบัตร 14 – 2 - 00 

6 พ้ืนที่ใชสอยอ่ืน ๆ 7 – 1 - 37 

รวม 147 – 0 – 37 

ที่มา: รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม คำขอตออายุประทานบัตรที่ 2/2556 

(ประทานบัตรที่ 32259/15866) ของนางนิภา สุพิชญางกูร, เมษายน 2559 

 

- ที่เก็บกองเปลือกดิน 

จากการทำเหมืองชวงอายุประทานบัตรที ่ผานมา ปริมาณเปลือกดินที ่เกิดจากการทำเหมือง 

มีนอยมาก สวนใหญใชปรับปรุงถนนและคันทำนบ แตทางโครงการฯ ไดจัดเตรียมที่เก็บกองเปลือกดิน ขนาดเนื้อที ่5 ไร 

เพ่ือรองรับเศษดินที่อาจเกิดขึ้นจากการเปดหนาเหมือง และแทรกตามรอยแตกระหวางการทำเหมือง 

- ถนนในเขตพื้นที่โครงการฯ 

ถนนในเขตพื้นที่โครงการฯ เปนถนนที่ตัดขึ้นมาเพื่อใชในการดำเนินกิจกรรมตางๆ ในเขตพื้นที่

โครงการฯ มีขนาดความกวาง 5 เมตร ระดับความสูงจากผิวดินเดิม 0.5 เมตร เปนถนนดินอัดแนน ผิวถนนปูดวย 

เศษหินจากโรงโมหิน เพื่อปองกันและลดปริมาณฝุนที่เกิดขึ้นจากการคมนาคมขนสงเปนถนนที่ตัดขึ้นในเขตพื้นที่ 

ทำเหมือง 

- โรงโมหิน/สำนักงาน/ที่พัก/โรงเก็บเครื่องจักร/โรงเก็บวัตถุระเบิด 

โรงโมหิน ทะเบียนใบอนุญาตเลขที่ ธ3-3(1)-1/39นว ของ นางนิภา สุพิชญางกูร ตั้งอยูบริเวณ

ใกลเคียงทางทิศเหนือนอกเขตพื้นที่โครงการฯ บานเลขที่ 299 หมูที่ 3 ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมือง จังหวัด

นครสวรรค ทั้งนี้โรงเก็บวัตถุระเบิดอยูในเขตโรงโมหิน แตนอกเขตพื้นที่โครงการฯ โรงซอมบำรุง โรงเก็บเครื่องจักร 

และอาคารสำนักงาน อยูนอกเขตพื้นที่โครงการฯ ซึ่งปลูกสรางอยูในเขตโรงโมหิน 

- พื้นที่ไมทำเหมือง 

ไดกำหนดพื้นที่ไมทำเหมืองระยะ 10 เมตร ตามแนวเขตประทานบัตร เพื ่อความปลอดภัย 

ในการทำเหมืองไดกำหนดพื้นที่ไมทำเหมืองระยะ 150 เมตร จากตำแหนงถ้ำเขาเรือทอง เพื่อความปลอดภัยจากการ

ระเบิดหิน 
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2. การออกแบบและวางแผนการทำเหมือง 

ประทานบัตรที ่ 32259/15866 ทำเหมืองแรหินออนคุณภาพต่ำและแรหินอุตสาหกรรมชนิด

หินปูน เพื่ออุตสาหกรรมกอสรางเปนหลัก โดยวิธีเหมืองหาบตลอดอายุโครงการฯ ดังนี้ 

วิธีการทำเหมืองแรหินออนคุณภาพต่ำ เริ่มจากบริเวณอักษร “ห1” (รูปที่ 1-2) ที่ระดับความสูง 

120 เมตร (MSL) เดินหนาเหมืองจะดำเนินการผลิตแรแบบขั้นบันได (Benching method) โดยจะดำเนินการขยาย

ความกวางของหนา Bench แลวเดินหนาเหมืองไปตามทิศทางลูกศรชี้ ⇒ ความสูงแตละขั้นไมใหสูงเกิน 10 เมตร 

ความกวางของแตละขั้นกวางไมนอยกวา 10 เมตร ความชันหนาขั้นบันได (Bench Slope) ประมาณ 80°-90°  

โดยควบคุมความลาดชันสุดทาย (Overall slope) ของหนาเหมืองไมเกินกวา 45 องศา 

วิธีการทำเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง เริ่มจากบริเวณอักษร 

“ห2” (รูปที่ 1-2) ที่ระดับความสูง 95 เมตร (MSL) เดินหนาเหมืองจะดำเนินการผลิตแรแบบขั้นบันได(Benching 

method) โดยจะดำเนินการขยายความกวางของหนา Bench แลวเดินหนาเหมืองไปตามทิศทางลูกศรชี้ ⇒ ความสูง

แตละขั้นหนาเหมืองไมใหสูงเกิน 10 เมตร ความกวางของแตละขั้นกวางไมนอยกวา 10 เมตร ความชันหนาขั้นบันได 

(Bench Slope) ประมาณ 80°-90° โดยควบคุมความลาดชันสุดทาย (Overall slope) ของหนาเหมืองไมเกินกวา  

45 องศา (รูปที่ 1-3)  
 

 
 

รูปที่ 1-3: การออกแบบหนาเหมืองในลักษณะขั้นบันได 
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1.3.2 การใชวัตถุระเบิด 

1. การใชวัตถุระเบิดในงานเหมืองแร 

1.1 การทำเหมืองหินอตุสาหกรรมชนิดหินปูน 

การใชวัตถุระเบิดในงานเหมืองหินปูน ประกอบดวย การใชวัตถุระเบิดเพื ่องานพัฒนา 

หนาเหมือง และการใชวัตถุระเบิดในงานผลิตแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมกอสราง 

- การใชวัตถุระเบิดเพื่องานพฒันาเหมือง 

กิจกรรมการพัฒนา ประกอบดวย การตัดถนน การตัดโขด เพื่อปรับสภาพพื้นที่ โดยใชรถ

เจาะระบบไฮดรอลิก (Hydraulic crawler drill) ทำการเจาะรูระเบิด ขนาด ∅ รูเจาะ 3 นิ้ว วัตถุระเบิดสวนที่ใชเปน 

Primer คือ ดินระเบิดชนิดไดนาไมท (Dynamite) หรืออีมัลชัน (Emulsion) และแกปไฟฟา สำหรับ Column Charge  

ใชปุยแอมโมเนียมไนเตรทผสมน้ำมันดีเซล (AN-FO) อัตราสวน 94: 6 โดยน้ำหนัก 

- การใชวัตถุระเบิดเพื่องานผลิตแรหินอตุสาหกรรมชนิดหินปูน 

เมื่อสามารถขยายพื้นที่บริเวณหนาเหมือง ใหมีพื้นที่ราบกวางพอที่สามารถนำรถเจาะ

ระบบไฮดรอลิก (Hydraulic crawler drill) ขึ้นไปทำงานได จะดำเนินการผลิต ตามรูปแบบการเจาะระเบิด (Pattern 

of drilling) (รูปที่ 1-4) 

วัตถุระเบิดสวนที่เปน Primer คือ ดินระเบิดชนิดไดนาไมท (Dynamite) หรืออีมัลชัน 

(Emulsion) และแกปไฟฟาจังหวะถวง (Delay) สำหรับ Column Charge ใชปุยแอมโมเนียมไนเตรท ผสมน้ำมันดเีซล 

(AN-FO) อัตราสวน 94: 6 โดยน้ำหนัก 

1.2 การทำเหมืองหินอตุสาหกรรมชนิดหินปูน 

ทำการระเบิดวันละ 1 ครั้ง ระหวางเวลา 16.00 – 17.00 น. โดยจัดใหมีปายเตือนอันตราย

จากการระเบิด กอนและหลังการระเบิดใหสัญญาณธงแดงเตือน พรอมสัญญาณเสียงที่สามารถไดยินชัดเจนในรัศมี 

ไมนอยกวา 500 เมตร รวมทั้งจัดเจาหนาที่ตรวจตราพื้นที่ในรัศมี 300 เมตร กอนการระเบิด 

1.3 การเก็บรักษาวัตถุระเบิด 

ตลอดระยะเวลาการทำเหมืองจะปฏิบัติตามเงื่อนไขขอกำหนดเก่ียวกับวัตถุระเบิดที่ระบุไวใน

กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2513) ออกตามความใน พ.ร.บ. แร พ.ศ. 2510 ขอ 4 หมวด 6 โดยเครงครัดทุกประการ  
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รูปที่ 1-4: แบบแปลนการเจาะรูระเบิด 

1.3.3 การจัดการเปลือกดินเศษหิน และมูลดินทราย 

จากการทำเหมืองชวงอายุประทานบัตรที่ผานมา ปริมาณเปลือกดินที่เกิดจากการทำเหมืองมีนอย  

เศษดินสวนใหญปนกับหินใหญเขาโรงโมหินผานตะแกรงคัดดินเปนหินคลุกดิน เศษดินบางสวนใชจัดทำคันทำนบดินอัด

แนน แตทางโครงการฯ ไดจัดเตรียมที่เก็บกองเศษดินในบริเวณพื้นที่ทำเหมืองในปทายๆ ไวเปนที่เก็บกองเนื้อที่ 5 ไร 

กองเศษดินบริเวณที่เก็บกองในชวง 3 ปสุดทายจะใชเนื้อที่ทำเหมือง โดยจะยายกองเศษดินไปถมกลับ (Back fill)  

ในบริเวณบอเหมืองทางทิศเหนือ พรอมปรบัสภาพและปลูกพันธุไมยืนตนทองถ่ินในระยะหาง 2x2 เมตร 
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1.3.4 การใชน้ำในการทำเหมือง 

โครงการไมมีการใชน้ำในการทำเหมือง เพียงแตมีการใชน้ำฉีดพรมเสนทางลำเลียงในเขตเหมืองแร 

เพื่อปองกันการฟุงกระจายของฝุนละอองที่เกิดขึ้นตามเสนทางขนสงเทานั้น โดยจะฉีดพรมน้ำบนถนนลูกรังในชวงที่

ผานชุมชน โดยใหฉีดน้ำทุกวัน ยกเวนวันที่มีฝนตก 

1.3.5 การแตงแร 

หินใหญจากการระเบิด ถามีขนาดใหญไมสามารถผานปากโมได จะใชเครื่องกระแทกหิน (Hydraulic 

Breaker) ติดรถแบ็คโฮ ทำการลดขนาดโดยการทุบหินใหแตก กอนจะทำการทยอยขนหินใหญที่ลดขนาดแลวเขา 

โรงโมหินตอไป 

1.3.6 การทำเหมืองใกลทางหลวง ทางสาธารณะและทางน้ำสาธารณะ 

บริเวณพื้นที่ประทานบัตรไมมีทางหลวง ทางน้ำสาธารณะ อยูใกลภายในระยะ 50 เมตร แตอยางใด 

1.3.7 การรักษาความปลอดภัยในการทำเหมือง และการสงเสริมสวัสดิภาพคนงาน 

1. จัดใหมีปจจัยในการปฐมพยาบาลเพื่อชวยเหลือคนงานไดทันทวงที เมื่อประสบอันตรายหรือ

เจ็บปวยโดยไมคดิมูลคาและมีรถสำหรับขนคนเจ็บสงแพทยหรือโรงพยาบาล 

2. จัดใหมีน้ำดื่ม น้ำใช ที่พักอาศัยและสวมที่ถูกสุขลักษณะแกคนงานในเขตเหมืองแร 

3. จัดใหมีอุปกรณปองกันภยัสวนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับคนงานในการปฏิบัติงาน เชน หมวกกันภัย 

รองเทากันภัย ถุงมือ หนากากปองกันฝุน เครื่องปองกันตา เครื่องปองกันหู เปนตน สำหรับบริเวณที่อาจจะมีอันตราย

จากการปฏิบัติงาน 

4. จัดใหมีการปดกั้นหรือปองกันอันตรายจากบริเวณที่มีเครื ่องจักรเคลื่อนไหว เชน บริเวณที่มี

สายพาน ฟนเฟอง หรือบริเวณที่มีรถขุดตักทำงาน เปนตน 

5. จัดใหมีผู ควบคุมการดำเนินงานเปนประจำ เพื ่อความปลอดภัยและปองกันอุบัติเหตุสำหรับ 

การทำเหมือง และจะมีบันทึกผลการตรวจไวเปนหลักฐานเพ่ือแสดงแกพนักงานเจาหนาที่ 

1.4 แผนการดำเนินงานเพื่อติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดลอม 

การดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ ่งแวดลอมของโครงการเหมืองแรหินออนคุณภาพต่ำ แรหิน

อุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่อทำปูนขาว และแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ประทานบตัรที ่

32259/15866 ของนางนภิา สุพิชญางกูร สามารถสรุปไดดังนี้ 

- การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโดยทางบริษัทที ่ปรึกษาฯ  

จะทำการตรวจสอบ และรวบรวมขอมูลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ

ในปจจุบัน ตามที่กำหนดไวในมาตรการในดานตางๆ พรอมทั้งรวบรวมปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ ตลอดจนแนะ

แนวทางการแกไขและดำเนินการตอไป (รายละเอียดในบทที่ 2) 
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- การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ทางบริษัทที่ปรึกษาฯ จะดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดลอมดานตางๆ ไดแก การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ คาความทึบแสง ระดับเสียงแรงสั่นสะเทือน 

และการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำ ตามที่กำหนดไวในมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม พรอมทั้งสรุปผล

การตรวจวัดในปจจุบันเทียบกับผลตรวจวัดในชวงที่ผานมา และมาตรฐานที่กำหนด (รายละเอียดในบทที่ 3) สำหรับ

รายละเอียดการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมแสดงไวใน ตารางที่ 1-2 

- การจัดทำรายงาน ทางบริษัทที่ปรึกษาฯ จะจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอม ปละ 2 ครั้ง ใหกับหนวยงานอนุญาต และหนวยงานราชการที่เก่ียวของ ตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว

ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ซึ่งผูดำเนินการหรือผูขออนุญาตจะตองจัดทำเมื่อไดรับอนุญาตใหดำเนิน

โครงการหรือกิจการแลว พ.ศ. 2561 เพ่ือพิจารณาตอไป 

สำหรับแผนการดำเนินงานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมในป 2565 ไดแสดงไวในตารางที ่1-2 
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ตารางที่ 1-2 :  สรุปรายละเอยีดการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ของโครงการเหมืองแรหินออนคุณภาพต่ำ 

แรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่อทำปูนขาว และแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรม

กอสราง คำขอตออายุประทานบัตรที ่ 2/2556 (ประทานบัตรที ่ 32259/15866) ของนางนิภา 

สุพิชญางกูร 

รายงานการตรวจวัด จุดตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ความถี่ 

1. คุณภาพอากาศ จำนวน 6 สถานี ไดแก 

- บรเิวณวัดเขามะโน 

- บรเิวณวัดเขาเรือ 

- บรเิวณกลุมบานแยกเขาเรือ 

- บรเิวณกลุมบานเขาเรือ 

- บรเิวณโรงโมหินของโครงการ  

  (ศิลาทองนครสวรรค) 

- สำนักงานโครงการ (ศิลาทองนครสวรรค) 

-  TSP (3 วันตอเนื่อง) 

- PM10 (3 วันตอเนื่อง) 

2 ครั้ง/ป คือ  

- มี.ค. หรือ เม.ย. 

- พ.ย. หรือ ธ.ค. 

2. คาความทึบแสง จำนวน 1 สถานี ไดแก 

- บริเวณโรงโมหิน (ใตปากโมใหญ) 

-  Opacity (%) 2 ครั้ง/ป คือ  

- มี.ค.หรือ เม.ย. 

- พ.ย. หรือ ธ.ค. 

3. ระดับเสียง จำนวน 6 สถานี ไดแก 

- บรเิวณวัดเขามะโน 

- บรเิวณวัดเขาเรือ 

- บรเิวณกลุมบานแยกเขาเรือ 

- บรเิวณกลุมบานเขาเรือ 

- บรเิวณโรงโมหินของโครงการ  

  (ศิลาทองนครสวรรค) 

- สำนักงานโครงการ (ศิลาทองนครสวรรค) 

-  Leq, 24 hr (3 วันตอเนื่อง) 

- Lmax (3 วันตอเนื่อง) 

2 ครั้ง/ป คือ  

- มี.ค. หรือ เม.ย. 

- พ.ย. หรอื ธ.ค. 

4. แรงสั่นสะเทือน จำนวน 3 สถานี ไดแก 

- บรเิวณวัดเขาเรือ 

- บรเิวณกลุมบานเขาเรือ 

- บรเิวณขอบแปลงประทานบัตร 

  (หลักหมุดที่ 9) 

-  Frequency 

-  Peak Particle Velocity 

-  Peak Displacement 

-  Peak Vector Sum 

-  Air Pressure 

2 ครั้ง/ป คือ  

- มี.ค. หรือ เม.ย. 

- พ.ย. หรอื ธ.ค. 

5. คุณภาพน้ำ 

 

 

น้ำผิวดิน 

จำนวน 3 สถานี ไดแก 

- หนองอีเหนี่ยง 

- ฝายน้ำลนบานเขาเรือ 

- น้ำขุมเหมืองของโครงการ 

น้ำใตดิน 

จำนวน 2 สถานี ไดแก 

- บอบาดาลบานเขาเรือ 

- บอบาดาลบานเขามะโน 

 

-  pH 

-  Turbidity 

-  Total Dissolved Solids 

-  Total Suspended Solids 

-  Total Hardness 

-  Sulfate 

-  Total Iron 

-  Cadmium 

-  Arsenic 

-  Lead 

2 ครั้ง/ป คือ  

- มี.ค. หรือ เม.ย. 

- พ.ย. หรอื ธ.ค. 

 ท่ีมา: มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สำหรับคำขอตออายุประทานบัตรที่ 2/2556 (ประทานบัตรที่ 32259/15866) ของนางนิภา สุพิชญางกูร   

 ชนิดแรหินออนคุณภาพต่ำ แรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่อทำปูนขาว และแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง, สำนักบริหาร 

 สิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร, พฤษภาคม 2559 
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การตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

2.1 การดำเนินการ 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ของโครงการเหมืองแรหินออน

คุณภาพต่ำ แรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อทำปูนขาว และแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง 

ประทานบัตรที่ 32259/15866 ของนางนิภา สุพิชญางกูร บริษัทที่ปรึกษาฯ ไดทำการตรวจสอบตามมาตรการปองกัน

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามเงื่อนไขของมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่กำหนดไวใน

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม เมื่อวันที ่7-13 พฤศจิกายน 2565 โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 2-1 

2.2 สรุปผลการตรวจติดตาม 

จากการตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ พบวา 

จากมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่กำหนด ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไวเปน

สวนใหญ สวนบางมาตรการที่โครงการยังไมไดปฏิบัติตามมาตรการ อันเนื่องมาจากยังอยูในระยะดำเนินการ 

ไมถึงเวลาปฏิบัติตามมาตรการ หรือยังไมเกิดปญหาขึ้นเนื่องจากทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไวอยาง

เครงครัด และการปรับปรุงฟนฟูพื้นที่ที่ผานการทำเหมืองแรแลว สามารถดำเนินการไดบางสวน เนื่องจากทางโครงการ

ไดเปดการทำเหมือง หลังจากไดรับอนุญาตประทานบัตร ซึ่งเปนการทำเหมืองอยางตอเนื่องภายในพื้นที่ประทานบัตร

เดิม โดยไดปลูกไมยืนตนตามบริเวณตางๆ อยางไรก็ตาม ไดมีการปรับเกลี่ยหนาเหมืองใหเกิดความปลอดภัยอยูเสมอ 

นอกจากนี้ทางโครงการไดมีการเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการ แตมาตรการฯ มิไดมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้บริษัทที่ปรึกษาฯ 

ไดมีขอเสนอแนะแนวทางสำหรบับางมาตรการไวเพ่ือใหโครงการไดนำไปปฏิบัติตอไป 
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ตารางที่ 2-1: ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเหมืองแร 

หินออน หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี หรือเพื่ อทำปูนขาว สำหรับอุตสาหกรรมฟอกหนัง หรือ

อุตสาหกรรมน้ำตาล และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมกอสรางของนางนิภา สุพิชญางกูร 

ประทานบัตรที่ 32259/15866 ตั้งอยูที่ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 

มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

เหตุผลท่ีไมปฏิบัติ/ปฏิบัติไมครบ/ 

เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ 

และขอเสนอแนะ 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมทั่วไป 

ระยะดำเนินการทำเหมืองและสิ้นสุดการทำเหมือง 

1. ใหมีจุดรับเรื่องราวรองทุกขความเดือดรอนของ

ราษฎรท่ีเกิดจากกิจกรรม การทำเหมืองแรและกิจกรรม

ที่เกี่ยวของ และผูถือประทานบัตรจะตองดำเนินการ

แกไข และใหความชวยเหลือดวยความเปนธรรม 

- ราษฎรที่ไดรับผลกระทบจากการดำเนิน

โครงการสามารถแจงเรื่องราวรองทุกข 

ความเดือดรอนไดที่สำนักงานโครงการ 

(โรงโมหินศิลาทองนครสวรรค) ซึ่งอยูหาง

จากพ้ืนที่โครงการไปทางทิศตะวันออก 

เฉียงเหนือประมาณ 1 กม. (รูปท่ี 2-1) 

- 

2. หากไดรับการรองเรียนจากราษฎรท่ีอาศัยอยูใน

บริ เวณ ใกล เคียงวาไดรับความเดือดรอนรำคาญ 

จากการดำเนินโครงการ หรือสาธารณประโยชน  

ไดรับความเสียหาย กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ 

การเหมืองแร  หรือสำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดตรวจสอบแลว 

พบวา ผูถือประทานบัตรไมปฏิบั ติตามมาตรการ

ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่กำหนด 

จะตองหยุดการทำเหมืองแลวแกไขเหตุแหงความ

เดือดรอนใหเสร็จสิ้นกอนท่ีจะดำเนินการตอไป 

- ปจจุบันทางโครงการยังไมไดรับเรื่อง

รองเรียนจากราษฎรที่อาศัยอยูใกลพ้ืนที่

โครงการแตอยางใด ทั้ ง น้ีโครงการจะ

ปฏิ บั ติตามมาตรการที่ ก ำหนดอย าง

เครงครัด 

- 

3. ใหทำการปรับปรุงฟนฟูพ้ืนที่โครงการท่ีผานการ 

ทำเหมืองแรแลว และพ้ืนท่ีสิ้นสุดการใชประโยชนแลว

ตามงานท่ีไดเสนอไวในเอกสารแนบทายมาตรการฯ  

ฉบับนีอ้ยางเครงครัด พรอมทั้งใหรายงานผลการดำเนินงาน

ใหสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ

เหมืองแรทราบทุกป 

- โครงการไดดูแลแนวปาไมเดิมบริเวณพ้ืนท่ี

โครงการ โดยเฉพาะบริเวณดานทิศเหนือ

และทิศตะวันออก และยังมีการปลูกตนไม

เสริมบริ เวณริมเสนทางขนส งแรที่ อยู

ทางดานทิศเหนือ ทิศตะวันตก และพ้ืนท่ี

ขอบแปลงประทานบัตรทางดานทิศตะวันตก

เฉียงใต รวมถึงบริเวณโดยรอบโรงโมที่อยู

ภายนอกเขตพื้ นท่ี โครงการทางดานทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือ ท้ังน้ีโครงการไดจัดทำ

รายงานฟนฟูพื้นท่ีทำเหมือง ฉบับลาสุดเมื่อ

วันท่ี 28 เมษายน 2565 (ภาคผนวก ช)  

- 
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เหมืองแรหินออน หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี หรือเพื่อทำปูนขาว สำหรับอุตสาหกรรมฟอกหนัง  
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นครสวรรค 

มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

เหตุผลท่ีไมปฏิบัติ/ปฏิบัติไมครบ/ 

เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ 

และขอเสนอแนะ 

4. หากผู ถื อประทานบั ตรมีความประสงคที่ จ ะ

เปลี่ ยนแปลงวิธีการทำเหมือง หรือ เปลี่ยนแปลง

เพิ่มเติมชนิดแร หรือการดำเนินงานที่แตกตางจากที่

เสนอไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

จะตองเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง

ดังกลาว ประกอบกับมาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบที่ สอดคลองกับการเปลี่ ยนแปลงให  

คณะกรรมการผูชำนาญการพิจารณารายงานการ

วิเคราะหผลกระทบสิ่ งแวดลอมพิจารณาใหความ

เห็นชอบดานสิ่งแวดลอมกอนดำเนินการ  

- ปจจุบันโครงการยังไมมีความประสงคที่

จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมือง หรือ

เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมชนิดแร หรือการ

ดำเนินงานท่ีแตกตางจากที่ เสนอไวใน

รายงานการวเิคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

แตอยางใด 

- 

5. ในระหวางการทำเหมือง หากพบโบราณวัตถุหรือ

รองรอยทางประวัติศาสตรโบราณคดี จะตองรายงาน

และขอความรวมมือจากกรมศิลปากรเขาไปดำเนินการ

ตรวจสอบพื้นที่ ทั้งนี้ ในระหวางการสำรวจจะตอง

หยุดการทำเหมืองชั่วคราว และหากพิสูจนแลวพบวา 

เปนแหลงท่ีมีความสำคญัทางประวัติศาสตรโบราณคดี

ผูถือประทานบัตรจะตองปฏิ บั ติตามเงื่อนไขของ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยไมมีขอเรียกรองใดๆ 

- ในระหวางการทำเหมืองของโครงการ

ในช วงท่ี ผ านมาถึ งป จจุ บั นยั งไม พบ

โบราณวัตถุหรือรองรอยทางประวัติศาสตร

โบราณคดีแตอยางใด ท้ังนี้ โครงการจะ

ปฏิ บั ติ ตามมาตรการที่ ก ำหนดอย าง

เครงครัด 

- 

6. ใหรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและ

แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสำนักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรทราบ  

อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

- ทางโครงการไดรายงานผลการปฏิบัติ

ตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดลอมใหหนวยงานอนุญาต 

และหนวยงานราชการที่เกี่ยวของทราบ 

ปละ 2 ครั้ง 

- โครงการปฏิบั ติตามประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่ งแวดลอม เรื่อง หลักเกณฑ  

และวิธีการจัดทำรายงานผลการ

ปฏิบัติตามมาตรการท่ีกำหนดไว

ในรายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอมซึ่งผูดำเนินการ หรือผู

ขออนุญาตจะตองจัดทำเม่ือไดรับ

อนุญาตใหดำเนินโครงการหรือ

กิจการแลว พ.ศ. 2561 
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มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

เหตุผลท่ีไมปฏิบัติ/ปฏิบัติไมครบ/ 

เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ 

และขอเสนอแนะ 

7. ให มีแผนการทางการเงินเพื่อปองกันและแกไข

ผลกระทบสิ่ งแวดลอม โดยจัดตั้ งกองทุนรักษา

สภาพแวดลอมและสุขภาพอนามัย ประกอบดวย 

คาใช จ ายในการฟ น ฟู พ้ืนที่ ที่ ผ านการทำเหมือง  

คาประกันความเสี่ยงสุขภาพ และการปฏิบัติตาม

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

ในระหวางดำเนินการและสิ้นสุดการทำเหมือง  

โดยโครงการจะจัดตั้งกองทุนขึ้นตั้งแตเริ่มการทำเหมือง 

เพื่อนำเงินเขากองทุนสำหรับเหมืองหินปูน 1.9 บาท/

เมตริกตัน และเหมืองหินออน 37.8 บาท/ลูกบาศกเมตร 

- โครงการไดจัดตั้งกองทุนฟนฟูพ้ืนที่ทำ

เหมือง เพ่ือใชในการดำเนินงานดานการ

ฟนฟูพื้น ท่ี ท่ีผานการทำเหมืองแรแลว 

จัดตั้ งกองทุนเฝาระวังสุขภาพ เพื่อใช

สำหรับการดำเนินงานดานการเฝาระวัง

สุขภาพหรือ ใชการตรวจ สุขภาพของ

ประชาชนบริเวณโดยรอบพ้ืนที่ทำเหมือง

แร และจัดตั้งกองทุนพัฒนาหมูบานรอบ

พ้ื น ที่ เห มื อ งแ ร  เ พ่ื อ ใช ส ำห รั บ ก าร

ดำเนินงาน ดานมวลชนสัมพันธและการ

พัฒนาชุมชนโดยรอบเหมืองแร  

(ภาคผนวก ซ) 

- 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมในระยะดำเนินการทำเหมือง และสิ้นสุดการทำเหมือง 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 

1.1 ลักษณะภูมิประเทศ 

- ระยะดำเนินการทำเหมือง 

1. ใหกำหนดขอบเขตพ้ืนท่ีที่จะเปดทำเหมืองหินออน

และหนาเหมืองหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนแตละ

บริ เวณ  และพื้ น ท่ีรองรับกิจกรรมที่ เกี่ยวของกับ 

การทำเหมืองของโครงการใหชัดเจน 

- โครงการกำหนดขอบเขตพ้ืนที่ท่ีจะเปด

ทำเหมืองหินออนและหนาเหมืองหิน

อุตสาหกรรมชนิดหินปูนแตละบริเวณไว

อยางชัดเจน 

- 

2. ใหสรางคันทำนบ และคูระบายน้ำตามแนวขอบเขต

พ้ืนที่โครงการทางดานทิศตะวันตกตอเนื่องถึงดาน   

ทิศใต พรอมท้ังปลูกพืชคลุมดินและไมยืนตนโตเร็ว 

บนแนวคนัทำนบดังกลาว 

- โครงการมีคูระบายน้ำและคันทำนบดิน

ตามแนวเขตพื้นที่โครงการทางดานทิศ

ตะวั นต กต อ เน่ื อ งถึ งด าน ทิ ศ ใต ข อ ง

โครงการ เพ่ือเบี่ยงเบนทางน้ำใหไหลลงสู

บอ ดักตะกอน ทั้ งนี้ โครงการไมมีการ

ระบายน้ำออกนอกพื้นที่โครงการ (รูปที่ 

2-2 ถงึ รูปท่ี 2-5) 

- 
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มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

เหตุผลท่ีไมปฏิบัติ/ปฏิบัติไมครบ/ 

เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ 

และขอเสนอแนะ 

3. ใหเปดหนาเหมืองตามท่ีแผนผังกำหนดในแตละชวง

อยางเครงครัด และออกแบบการทำเหมืองในลักษณะ

ขั้นบันได มีความสูงของขั้นบันไดประมาณ 10 เมตร 

ความกวางไมนอยกวา 10 เมตร โดยมีความลาดเอียงรวม 

(Overall pit slope) ไมเกิน 45 องศา 

- โครงการทำเหมืองตามที่กำหนดใน

แผนผังโครงการทำเหมือง และเปดหนา

เหมืองใหมีลักษณะเปนขั้นบันได พรอมทั้ง

ควบคุมความลาดชันสุดทายของหน า

เหมืองไมเกิน 45 องศา (รูปท่ี 2-6) 

- 

4. แรที่ผลิตไดจากหนาเหมืองจะตองขนไปยังโรงโมหิน

ของโครงการใหหมดอยางตอเนื่องทุกวัน กอนทำการ

ระเบิดแรในครั้งตอไป 

- แรหินออนคุณภาพต่ำและแรหินปูน 

ที่ผลิตไดจากการระเบิด จะถูกเก็บกองไว

บริ เวณพื้ นที่ ราบหน าเหมืองชั่ วคราว 

จากน้ันจะทยอยขนเขาโรงโมหินใหหมด

อยางตอเนื่องทุกวันกอนทำการระเบิดใน

ครั้งตอไป  

- 

5. ดูแลรักษาตนไมที่ปลูกไวบนแนวคันทำนบให

เจริญเติบโตอยางสม่ำเสมอ และหากตนไมตายให 

ทำการปลูกทดแทน 

- โครงการมีการดูแลรักษาตนไมที่ปลูกไว

บนคันทำนบดินใหสามารถเจริญเติบโต 

ไดดีอยูเสมอ 

- 

6. บริเวณใดท่ีไมเกี่ยวของกับการทำเหมืองหรือยัง

เดินหนาเหมืองไมถึงใหคงสภาพเดิมไวใหมากที่สุด 

- โครงการปฏิบัติตามมาตรการท่ีกำหนด

อยางเครงครัด 

- 

- ระยะสิ้นสุดการทำเหมืองและการฟนฟูพื้นท่ีภายหลังการทำเหมือง 

- บริเวณ ใดท่ี เป ดการทำเหมือ งจนเสร็จสิ้นแลว  

ใหดำเนินการตามแผนฟนฟูสภาพพ้ืนที่ภายหลังการ 

ทำเหมือง ตามรายละเอียดที่ เสนอไวในแผนฟนฟู     

สภาพพื้นท่ีภายหลังการทำเหมืองอยางเครงครัด 

- ปจจุบันโครงการดำเนินการทำเหมือง

อยางตอเน่ือง ยังไมสิ้นสุดการทำเหมือง 

ทั้งน้ีโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการท่ี

กำหนดอยางเครงครัด 

- 

1.2 คุณภาพอากาศ 

- บริเวณพื้นท่ีทำเหมือง 

1 . ให ใช เครื่ องเจาะรูระเบิดแบบตีนตะขาบที่ มี

เครื่องมือดูดฝุนบริเวณหัวเจาะ 

- โครงการใช เครื่องเจาะรูระเบิดแบบ

ตีนตะขาบท่ีมี เครื่อ งมือดูดฝุนบริเวณ 

หัวเจาะ (รูปท่ี 2-7) 

- 

2. กำหนดการระเบิดหนาเหมืองใหมีการระเบิดวันละ

ไมเกิน 1 ครั้ง ในชวงเวลา 16.00-17.00 น. และเปนชวง

ทีก่ระแสลมสงบ 

- ทางโครงการทำการระเบิดวันละ 1 ครั้ง 

ในชวงเวลา 16.00-17.00 น. และมีการ

จัดทำป ายแสดงเวลาทำการระเบิดให

มองเห็นไดอยางชัดเจน (รูปท่ี 2-8) 

- 
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มาตรการปองกัน 
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และขอเสนอแนะ 

- บริเวณเสนทางขนสงแร 

1. ฉีดพรมน้ำบนเสนทางขนสงแรประมาณวันละ 

3-4 ครั้ง ในชวงฤดูแลง และวันละ 1-2 ครั้ง ในชวงฤดู

ฝนหรือไมจำเปนตองฉีดพรมน้ำหากมีฝนตกสม่ำเสมอ 

- ทางโครงการจัดใหมีการฉีดพรมน้ำบริเวณ

โรงโม หิน บนเสนทางลำเลียงแรภายใน

พ้ืนท่ีโครงการ และเสนทางขนสงแรชวงท่ี

ผานชุมชนที่เปนลูกรังอยางสม่ำเสมอ  

(รูปที่ 2-9 ถึง รูปท่ี 2-11) 

- 

2. ใหดำเนินการปรับปรุงเสนทางที่ใชในการขนสงแร

เปนถนนดินบดอัดแนน ใหมีผิวการจราจรที่ไมกอใหเกิด

การฟุงกระจายของฝุนละออง  

- โครงการมีการตรวจสอบและซอมแซม

เสนทางขนสงแรใหอยูในสภาพท่ีใชงาน 

ไดดีอยูเสมอ (รูปท่ี 2-12) 

- 

3. ใหกำหนดความเร็วรถบรรทุกในการขนสงแรใช

ความเร็วไมเกิน 25 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 

- ทางโครงการควบคุมใหรถบรรทุกแรใช

ความเร็วไมเกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง  

(รูปที่ 2-13) 

- 

- โรงโมหิน 

1. ใหปรับปรุงอาคารโรงโมให เปนอาคารปดคลุม 

ที่มิดชิด โดยใชวัสดุที่สามารถปองกันการฟุงกระจาย

ของฝุนละอองไดดี เชน แผนสังกะสี เปนตน ตลอดจน

ดูแลรักษาอาคารปดคลุม โรงโมหิน ใหมี สภาพดี  

สามารถปองกันการแพรกระจายของฝุนละอองได

อยางมีประสิทธิภาพ หากพบวาบริเวณใดเกิดการ

ชำรุดเสียหาย หรือมีรอยรั่วใหรีบดำเนินการซอมแซม

แกไขโดยทันที 

- โรงโม หินของโครงการมีการปดคลุมทั้ ง  

3 ดาน ปดคลุมสายพานลำเลียง และปด

คลุมยุงรับหินใหญ  พรอมท้ังบำรุงรักษา

ระบบปองกันใหมีประสิทธิภาพดีอยูเสมอ 

(รูปที่ 2-14 ถึง รูปที่ 2-16) 

- 

2. ใหจัดสรางอุปกรณปดคลุมระบบสายพานลำเลียง

เพิ่มเติมใหตลอดแนวสายพานลำเลียงทุกสายใหมิดชิด 

เพื่อปองกันการฟุงกระจายของฝุนละอองขณะท่ีมี     

ลมพัดแรง 

- โครงการมีการปดคลุมระบบสายลำเลียง

ไวอยางมิดชิด เพ่ือปองกันการฟุงกระจาย

ของฝุนละออง (รูปท่ี 2-15) 

- 

3. ตองใชระบบสเปรยน้ำตลอดชวงท่ีมีการบดยอยแร 

พรอมทั้งตรวจสอบดูแลระบบสเปรยน้ำของโรงโมหิน

ใหทำงานอยางมีประสิทธิภาพอยู เสมอ หากมีการ

ชำรุดเสียหายจะตองรีบดำเนินการซอมแซม 

- โครงการมีการฉีดพรมน้ำบริเวณโรงโมหิน

ของโครงการอยางสม่ำเสมอ เพ่ือลดการ

ฟุงกระจายของฝุนละออง (รูปท่ี 2-9) 

- 

4. พื้นที่เก็บกองแรตองเปนลานคอนกรีตหรือหินบด

อัดแนน 

- พ้ืนที่เก็บกองแรของโครงการเปนลาน

หินบดอัดแนน (รูปท่ี 2-17) 

- 
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และขอเสนอแนะ 

5. ให จั ดทำระบบลานล างล อรถยนต ไวบ ริ เวณ

สำนักงานโครงการ ชวงกอนขึ้นสูถนนลาดยางสาย

หลัก (บานเขามะโน-ทางหลวงหมายเลข 1) 

- โครงการมีลานลางลอรถบรรทุกไวบริเวณ

สำนักงานชวงกอนขึ้นสูถนนลาดยางสาย

หลัก และกำชับใหมีการลางลอรถบรรทุก

ก อนออกนอก พ้ื นที่ โครงการทุ กครั้ ง  

พรอมทั้ งดูแลรักษาใหสามารถใชงานได

อยางมีประสิทธิภาพ (รูปที่ 2-18) 

- 

6. ใหขุดคูระบายน้ำขนาดความกวาง 1 เมตร ลึก 0.5 

เมตร และทองรองกวาง 0.5 เมตร และจัดทำคัน

ทำนบดินขนาดความกวางที่ฐาน 2 เมตร สูง 1.5 เมตร 

สันทำนบกวาง 1.5 เมตร ไวตามแนวเขตโรงโมหิน

ทางดานทิศเหนือ ทิศตะวันตก และทิศใต ใหตอเน่ือง

กับแนวคนัทำนบทางดานทิศตะวันออก 

- โครงการมีคูระบายน้ำและคันทำนบดิน

ตามแนวเขตพื้นที่โครงการทางดานทิศ

ตะวั นต กต อ เน่ื อ งถึ งด าน ทิ ศ ใต ข อ ง

โครงการ เพ่ือเบี่ยงเบนทางน้ำใหไหลลงสู

บอ ดักตะกอน ทั้ งนี้ โครงการไมมีการ

ระบายน้ำออกนอกพื้นที่โครงการ (รูปที่ 

2-2 ถงึ รูปท่ี 2-6) 

- โครงการปฏิบัติตามมาตรการ

ป องกันและแก ไขผลกระทบ

สิ่ งแวดล อมฯ คำขอต ออายุ

ประทานบัตรที่  2/2556 ตาม

หนังสือท่ี อก 0508/4059 ลง

วั น ที่  2 9  กั น ย าย น  2 5 5 9 

(ภาคผนวก ก) 

7. ใหทำการปลูกไมยืนตนโตเร็วตามแนวเขตโดยรอบ

พ้ืนท่ีโรงโมอยางนอย 3 แถว แบบสลับฟนปลา ใหมี

ระยะหางระหวางตนและแถวประมาณ 2x2 เมตร 

- โครงการไดมีการปลูกไมยืนตนโตเร็ว

ตามแนวเขตโดยรอบพ้ืนที่โรงโมหิน เพ่ือ

เปนแนวปองกันฝุนละออง (รูปท่ี 2-19) 

- 

8. ใหกำหนดเสนทางเดินรถในโรงโมใหชัดเจน เพื่อ

งายตอการเขาไปรับหินของรถบรรทุกแรและปรับปรุง

เสนทางเปนถนนลาดยางหรือคอนกรีต 

- โครงการมีการกำหนดเสนทางเดินรถ

ภายในโรงโมหินไวอยางชัดเจน 

- 

9. ฉี ดพรม น้ำบนเสนทางขนส งแรภายในโรงโม

ประมาณวันละ 3-4 ครั้ง ในชวงฤดูแลง และวันละ  

1-2 ครั้ง ในชวงฤดูฝนหรือไมจำเปนตองฉีดพรมน้ำ

หากมีฝนตกสม่ำเสมอ 

- ทางโครงการจัดใหมีการฉีดพรมน้ำบริเวณ

โรงโม หิน บนเสนทางลำเลียงแรภายใน

พ้ืนท่ีโครงการ และเสนทางขนสงแรชวงท่ี

ผานชุมชนที่เปนลูกรงัอยางสม่ำเสมอ  

(รูปที่ 2-9 ถึง รูปท่ี 2-11) 

- 

10. รถบรรทุกท่ีขนหินออกจากโรงโมหิน จะตองอยูใน

สภาพดี กระบะรถไมมีรอยรั่วใหหินรวงหลนได และ

ตองมีผาใบปดคลุมมิดชิด พรอมทั้งกำหนดความเร็ว

ของรถบรรทุกแรใหใชความเร็วไมเกิน 25 กิโลเมตร/

ชั่วโมง ในชวงท่ีผานชุมชน 

- โครงการบำรุงรักษารถบรรทุกใหสามารถ

ใชงานไดดีอยูเสมอ (รูปที่ 2-20) และกำชับ

ใหมีการปดคลุมผาใบรถบรรทุกแรทุกครั้ง

กอนออกนอกพ้ืนที่โครงการ (รูปที่  2-21)  

พรอมท้ังควบคุมใหรถบรรทุกแรใชความเร็ว

ไมเกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง (รูปที่ 2-13) 

- 



โครงการเหมืองแรหินออนคณุภาพตำ่ แรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนฯ (ประทานบัตรที ่32259/15866) บทที่ 2 

นางนิภา สุพิชญางกูร  การตรวจติดตามการปฏบิัติตามมาตรการฯ 

TOP-CLASS CONSULTANT CO., LTD. กรกฎาคม-ธันวาคม 2565 หนา 2-8 

ตารางที่ 2-1: (ตอ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ 

เหมืองแรหินออน หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี หรือเพื่อทำปูนขาว สำหรับอุตสาหกรรมฟอกหนัง  

หรืออุตสาหกรรมน้ำตาล และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมกอสรางของนางนิภา 

สุพิชญางกูร ประทานบัตรที่  32259/15866 ตั้งอยูที่ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมือง จังหวัด

นครสวรรค 

มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

เหตุผลท่ีไมปฏิบัติ/ปฏิบัติไมครบ/ 

เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ 

และขอเสนอแนะ 

- โรงงานตัดหินออน 

1. ใหจัดอุปกรณปองกันอันตรายสวนตัวใหกับพนักงาน

ทุกคน 

- ทางโครงการจัดเตรียมอุปกรณปองกัน

อันตรายสวนบุคคลใหแกพนักงานทุกคน 

เพื่อสวมใสขณะปฏิบัติงาน (รูปท่ี 2-22)  

- 

2. ใหมีการบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณในเชิงปองกัน

และจะตองซอมแซมรอยแตกรอยรั่วบริเวณผนังและ

หลังคาโรงแตงแรทันทีที่พบเห็น 

- โครงการมีการบำรุงรักษาเครื่องจักรของ

โรงโมหินใหสามารถใชงานไดดีอยูเสมอ 

- 

3. ใหฉีดพรมน้ำบริเวณเสนทางขนสงและพ้ืนที่วาง

โดยรอบโรงตัดแตงหินออนเปนประจำ เพื่ อลด 

ฝุนละออง 

- โครงการมีการฉีดพรมน้ำบนเสนทาง

ขนสงแรและภายในพื้นที่ โรงโมอยาง

สม่ำเสมอ เพ่ือลดการฟุ งกระจายของ 

ฝุนละออง (รูปท่ี 2-9 และรูปท่ี 2-11)  

- 

4. ใหขุดลอกตะกอนจากรางระบายน้ำ และบอดัก

ตะก อนอยู เสมอ เพ่ื อ ให ระ บบ ห มุ น เวี ย น น้ ำมี

ประสิทธิภาพ 

- โครงการปฏิบัติตามมาตรการท่ีกำหนด

อยางเครงครัด 

- 

1.3 ระดับเสียง 

1. ใหกำหนดการทำเหมือง การโมหิน และการตัด 

หินออนเฉพาะในเวลากลางวันเทานั้ น  โดยไมมี

กิจกรรมใดๆในเวลากลางคนืเด็ดขาด 

- โครงการไมมีการดำเนินกิจกรรมใดๆ  

ในเวลากลางคนื 

- 

2. ใหสลับสับเปลี่ยนหนาที่ของคนงาน เพื่อไมให

ทำงานในแหลงที่มีเสียงดังนานเกินไป เพ่ือลดอัตรา

ความเสี่ยงอันตรายจากเสียงดังของพนักงาน 

- โครงการมีการสับเปลี่ ยนหนาท่ีของ

คนงาน ไมใหทำงานในพื้นที่ที่ มีเสียงดัง

เปนเวลานาน 

- 

3. ใหผูปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการทุกคนมี และใชท่ี

ครอบหู ปองกันเสียงท่ีเหมาะสมกับสภาพคนงาน 

โดยเฉพาะพนักงานท่ีปฏิบัติงานบริเวณหนาเหมือง

และโรงโมหิน 

- ทางโครงการจัดเตรียมอุปกรณปองกัน

อันตรายสวนบุคคลใหแกพนักงานทุกคน 

เพื่อสวมใสขณะปฏิบัติงาน (รูปท่ี 2-22) 

และกำชับใหมีการสวมท่ีครอบหูทุกครั้งที่

ทำงานในพื้นที่ีที่มีเสียงดัง (รูปท่ี 2-23) 

- 



โครงการเหมืองแรหินออนคณุภาพตำ่ แรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนฯ (ประทานบัตรที ่32259/15866) บทที่ 2 

นางนิภา สุพิชญางกูร  การตรวจติดตามการปฏบิัติตามมาตรการฯ 

TOP-CLASS CONSULTANT CO., LTD. กรกฎาคม-ธันวาคม 2565 หนา 2-9 

ตารางที่ 2-1: (ตอ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ 

เหมืองแรหินออน หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี หรือเพื่อทำปูนขาว สำหรับอุตสาหกรรมฟอกหนัง  

หรืออุตสาหกรรมน้ำตาล และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมกอสรางของนางนิภา 

สุพิชญางกูร ประทานบัตรที่  32259/15866 ตั้งอยูที่ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมือง จังหวัด

นครสวรรค 

มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

เหตุผลท่ีไมปฏิบัติ/ปฏิบัติไมครบ/ 

เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ 

และขอเสนอแนะ 

1.4 การใชวัตถุระเบิด 

1.กำหนดใหใชปริมาณวัตถุระเบิดไมเกิน 64 กิโลกรัม/

จังหวะถวง และทำการระเบิดวันละ 1 ครั้ง ในชวง

เวลา 16.00-17.00 น. และตองเปดสัญญาณเตือน

กอนและหลังการระเบิดทุกครั้ง ให ไดยินในรัศมี      

500 เมตร รวมท้ังจัดเจาหนาท่ีตรวจตราพ้ืนที่ในรัศมี 

300 เมตร กอนการระเบิด 

- ทางโครงการควบคุมปริมาณการใชวัตถุ

ระเบิดไมใหเกิน 64 กิโลกรัม/จังหวะถวง 

โดยทำการระเบิดเพียงวันละ 1 ครั้ง ในเวลา 

16.00-17.00 น. พรอมทั้งติดต้ังปายแสดง

เวลาทำการระเบิดใหมองเห็นไดอยางชัดเจน  

(รูปท่ี 2-8) ทั้งนี้โครงการไมมีการทำเหมือง

ในเวลากลางคืน 

- 

2. หามทำเหมืองหางจากถ้ำเขาเรือทองจากหลักหมุด

ที่ 9 และ 11 เพิ่มอีก 50 เมตร รวมเปนระยะหางจาก

ถ้ำเขาเรือทอง 150 เมตร 

- โครงการไมมีการทำเหมืองเขาใกลถ้ำเขา

เรือทองตามที่มาตรการกำหนด 

- 

3. ใหมีวิศวกรควบคุมการทำเหมืองอยูเปนประจำ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งตองมีผูวางแผนการระเบิด ท้ังน้ี 

เพื่อใหการใชวัตถุระเบิดเปนไปตามหลักวิชาการ 

- โครงการมีวิศวกรเปนผู วางแผนการ

ระเบิด เพ่ือใหเปนไปตามหลักวิชาการ 

- 

4. ใหติดปายเตือน “อันตรายเขตการใชวัตถุระเบิด” 

พรอมทั้ ง เวลาในการระ เบิดให เห็นอยางชัดเจน  

โดยติดตั้งไวท่ีบริเวณโดยรอบโครงการ 

- โครงการไดมีการติดตั้ งปายปายเตือน 

“อันตรายเขตการใชวัตถุระเบิด” (รูปที่ 

2-24) และปายแสดงเวลาระเบิดไวใหเห็น

อยางชัดเจน (รูปท่ี 2-8) 

- 

5. ใหพนักงานตรวจสอบการปลิวกระเด็นของเศษหิน

ภายหลังการระเบิดทุกครั้งและเก็บเศษหินที่ปลิว

กระเด็นหากตกสูพื้นท่ีภายนอกโครงการ 

- ทางโครงการมีการตรวจสอบการปลิว

กระเด็นของเศษหินภายหลังการระเบิด 

ทุกครั้ง 

- 

1.5 อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำ 

1. ใหงดการทำเหมืองในชวงที่มีฝนตกหนัก และหลัง

ฝนตกใหมๆ เพ่ือปองกันการชะลางพังทลาย  

- โครงการไมมีการทำเหมืองในชวงท่ีฝน

ตกหนัก หรือหลังฝนตกใหมๆ 

- 

2. สรางคันทำนบและคูระบายน้ำเพ่ิมเติมหลักหมุดที่ 

5 ถึง 8 กำหนดใหพื้นที่หนาตัดเปนรูปสี่เหลี่ยมคางหมู

ฐานกวาง 3 เมตร สูง 1.5 เมตร สันคันทำนบกวาง 

1.5 เมตร สวนคูระบายน้ำออกแบบใหมีลักษณะ 

รูปสี่เหล่ียมคางหมูเชนกัน มีขนาดทองรองดานลาง

กวาง 0.75 เมตร ลึก 1 เมตร และดานกวาง 1.5 เมตร  

- โครงการมีคูระบายน้ำและคันทำนบดิน

ตามแนวเขตพื้นที่โครงการทางดานทิศ

ตะวั นต กต อ เน่ื อ งถึ งด าน ทิ ศ ใต ข อ ง

โครงการ เพ่ือเบี่ยงเบนทางน้ำใหไหลลงสู

บอดักตะกอน (รูปท่ี 2-2 ถึง รูปท่ี 2-5) 

- โครงการปฏิบัติตามมาตรการ

ป องกันและแก ไขผลกระทบ

สิ่ งแวดล อมฯ คำขอต ออายุ

ประทานบัตรที่  2/2556 ตาม

หนังสือท่ี อก 0508/4059 ลง

วั น ที่  2 9  กั น ย าย น  2 5 5 9 

(ภาคผนวก ก) 
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ตารางที่ 2-1: (ตอ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ 

เหมืองแรหินออน หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี หรือเพื่อทำปูนขาว สำหรับอุตสาหกรรมฟอกหนัง  

หรืออุตสาหกรรมน้ำตาล และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมกอสรางของนางนิภา 

สุพิชญางกูร ประทานบัตรที่  32259/15866 ตั้งอยูที่ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมือง จังหวัด

นครสวรรค 

มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

เหตุผลท่ีไมปฏิบัติ/ปฏิบัติไมครบ/ 

เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ 

และขอเสนอแนะ 

3. ใหพัฒนาขุมเหมืองเกาบริเวณตอนกลางพ้ืนที่ให

เปนบอดักตะกอนรองรับน้ำจากพื้นที่โครงการ 

- โครงการมีการจัดสรางบอดักตะกอนไว

ในพื้นท่ีโครงการ โดยบริเวณอักษร บ1  

จะใชรองรับน้ำขุนขนที่ชะลางผานบริเวณ

หนาเหมืองชวงกลางพื้นที่โครงการ และ

อักษร บ2 ใชรองรับน้ำขุนขนท่ีชะลางผาน

บริเวณหนาเหมืองดานทิศใตของพ้ืนที่

โครงการ (รูปท่ี 2-4 และรูปท่ี 2-5) 

- 

2.ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ 

1. ชี้แจงและจัดอบรมใหความรูแกพนักงานทุกคน

เกี่ยวกับประโยชนของปาไมและสัตวปาท่ีพบในบริเวณ

พ้ืนที่ใกลเคยีง เพื่อใหพนักงานมีจิตสำนึกที่ด ี

- โครงการปฏิบัติตามมาตรการท่ีกำหนด

อยางเครงครัด 

- 

2. ใหจัดทำปายสัญลักษณหรือเครื่องหมายแสดง

ขอบเขตและตำแหนงการทำเหมืองหินออนและ 

เหมืองหินอุตสาหกรรมใหชัดเจน บริเวณที่ไมเกี่ยวของ

กับการทำเหมืองและกิจกรรมใดๆจะตองรักษาสภาพ

ธรรมชาติเดิมไวใหมากที่สุด 

- โครงการปฏิบัติตามมาตรการท่ีกำหนด

อยางเครงครัด 

- 

3. ควบคุมคนงานมิใหบุกรุกหรือทำกิจกรรมอันใดท่ีจะ

กอใหเกิดความเสียหายแกตนไมและสัตวในบริเวณ

พ้ืนที่ปาใกลเคียง 

- ควบคุมไมใหคนงานไมใหมีการบุกรุก

หรือทำกิจกรรมอันใดท่ีจะกอใหเกิดความ

เสียหายแกตนไมและสัตวในบริเวณพ้ืนที่

ปาใกลเคยีง 

- 

4. เม่ือเสร็จสิ้นการทำเหมืองจะทำการฟนฟูสภาพ 

หนาเหมืองแตละบริเวณท่ีสามารถดำเนินการได  

ดังแผนการฟนฟูสภาพพื้นท่ีผานการทำเหมือง พรอมท้ัง

ฟนฟูสภาพพ้ืนที่โดยการปลูกไมยืนตนโตเร็วเพ่ิมเติม 

- ปจจุบันโครงการดำเนินการทำเหมือง

อยางตอเนื่อง ทั้งนี้โครงการจะปฏิบัติตาม

มาตรการท่ีกำหนดอยางเครงครัด 

- 

5. ใหประชาสัมพันธบทลงโทษทางกฎหมาย ในกรณีท่ี

มีการลาสัตวปาคุมครองใหพนักงานของโครงการ

รับทราบ 

- โครงการปฏิบัติตามมาตรการท่ีกำหนด

อยางเครงครัด 

- 
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ตารางที่ 2-1: (ตอ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ 

เหมืองแรหินออน หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี หรือเพื่อทำปูนขาว สำหรับอุตสาหกรรมฟอกหนัง  

หรืออุตสาหกรรมน้ำตาล และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมกอสรางของนางนิภา 

สุพิชญางกูร ประทานบัตรที่  32259/15866 ตั้งอยูที่ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมือง จังหวัด

นครสวรรค 

มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

เหตุผลท่ีไมปฏิบัติ/ปฏิบัติไมครบ/ 

เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ 

และขอเสนอแนะ 

3. คุณคาการใชประโยชนของมนุษย 

3.1 การเกษตรกรรม 

1. ทางโครงการจะตองตกลงกับเจาของพ้ืนที่เกษตรกรรม

บริเวณใกลเคียงโครงการและคณะกรรมการหมูบาน 

พรอมท้ังบันทึกเปนหนังสือวา หากการทำเหมือง

ก อ ให เกิ ดความ เสี ยห ายต อ พ้ื นที่ เกษตรกรรม

ผูประกอบการจะยินยอมชดเชยคาเสียหายตามราคาท่ี

ตกลงไวอยางเปนธรรม 

- โครงการปฏิบัติตามมาตรการท่ีกำหนด

อยางเครงครัด 

- 

2. ในระหวางดำเนิ นการทำเห มือง ห ากพบว า  

การทำเหมืองของโครงการกอใหเกิดความเสียหายตอ

พ้ืนท่ีเกษตรกรรมในบริเวณใกลเคียง จะตองหยุดการ 

ทำเหมือง ช่ัวคราวพรอม ท้ังแจ งให เจ าพนักงาน

อุตสาหกรรมแรประจำทองที่จังหวัดนครสวรรค ทราบ

ภายใน 3 วัน เพื่อดำเนินการประเมินความเสียหาย

และชดใชคาเสียหายแกเกษตรกรตามความเสียหาย 

ที่เกิดขึ้น 

- ในระหวางการทำเหมืองของโครงการ

ในชวงท่ีผานมาจนถึงปจจุบันยังไมมีการ

รองเรียนจากประชาชนท่ีอาศัยอยู ใน

บริเวณใกลเคียงวาไดรับผลกระทบจาก

โครงการแตอยางใด 

- 

3.2 การคมนาคม 

1. ใหทางโครงการใชเสนทางขนแรจากหนาเหมือง 

ไปยังโรงโมหิน หรือโรงงานตัดหินออนตามเสนทาง

สวนบุคคลที่ระบุไวเทานั้น 

- โครงการปฏิบัติตามมาตรการท่ีกำหนด

อยางเครงครัด 

- 

2. รถบรรทุกที่ทำการขนสงแรจากโรงโมหินไปยัง

แหลงรับซื้อทุกคันจะตองบรรทุกน้ำหนักไมเกินพิกัด

ตามท่ีกฎหมายกำหนด และควบคุมความเร็วไมเกิน 

25 กิโลเมตร/ชั่วโมง พรอมท้ังมีผาใบปดคลุมมิดชิด 

- โครงการมีการตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุก

และควบคุมให รถบรรทุกแรใชความเร็ว 

ไม เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง (รูปท่ี 2-13 

และ รูปท่ี 2-25) 

- 

3. ใหดูแลเสนทางขนสงแรใหอยูในสภาพพรอมใชงาน

ไดดีอยูเสมอ หากเกิดความชำรุดเสียหายทางโครงการ

ตองซอมแซมโดยปรับปรุงเสนทางดังกลาว และใน

ระหวางปรับปรุงเสนทางควรจัดทำทางเบี่ยงไว เพ่ือ

ปองกันอันตรายจากอุบัติเหตุและความคลองตัวใน

การจราจร 

- ทางโครงการตรวจสอบและซอมแซม

เสนทางขนสงแรใหอยูในสภาพที่ใชงานได

ดีอยูเสมอ (รูปท่ี 2-12) 

- 
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นครสวรรค 

มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

เหตุผลท่ีไมปฏิบัติ/ปฏิบัติไมครบ/ 

เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ 

และขอเสนอแนะ 

4. ในกรณีท่ีราษฎรรองเรียนถึงความเสียหายอันเกิด

จากรถบรรทุก เชน การเกิดอุ บัติ เหตุ  ถนนชำรุด     

เปนตน เจาของโครงการจะตองดำเนินการแกไขทันท ี

- ปจจุบันโครงการยังไมไดรับเรื่องรองเรียน

จากประชาชนวาไดรับผลกระทบจาก

รถบรรทุกแตอยางใด ทั้ งนี้ โครงการจะ

ปฏิ บั ติ ตามมาตรการที่ ก ำหนดอย าง

เครงครัด 

- 

5. ใหดำเนินการฉีดพรมน้ำบริเวณเสนทางขนสงแร

ภายในพ้ืนที่ โครงการและภายนอกพ้ืนท่ีโครงการ 

ที่รถขนสงแรผาน 

- ทางโครงการจัดใหมีการฉีดพรมน้ำบริเวณ

โรงโม หิน บนเสนทางลำเลียงแรภายใน

พ้ืนท่ีโครงการ และเสนทางขนสงแรชวงท่ี

ผานชุมชนท่ีเปนลูกรังเปนประจำ พรอมท้ัง

ตรวจสอบและซอมแซมเสนทางขนสงแร 

ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดีอยูเสมอ  

(รูปที่ 2-9 ถึง รูปท่ี 2-11) 

- 

6. ใหจัดทำปายสัญญาณจราจรและไฟกระพริบ  

ตามมาตรฐานกรมทางหลวง หรือปายสัญญาณเตือน 

เชน ป ายเตือนใหระวังรถบรรทุกและปายชะลอ

ความเร็ว เปนตน ใหสามารถมองเห็นไดในระยะ  

100 เมตร พรอมท้ังดูแลรักษาสภาพปายดังกลาว 

ใหอยูในสภาพใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 

เพ่ือสงเสริมรักษาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุตลอด

แนวเสนทางขนสงแร 

- โครงการมีการติดตั้งปายจราจร ปายเตือน

ระวังรถบรรทุก ปายเตือนชะลอความเร็ว 

พรอมท้ังดูแลรักษาปายดังกลาวใหอยูใน

สภาพใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ (รูปท่ี 

2-26) 

- 

4. คุณคาตอคุณภาพชีวิต 

4.1 เศรษฐกิจและสังคม 

- ให มีการจางแรงงานในทองถิ่นใหมากที่สุด และ 

ใหอัตราคาแรงเปนไปตามประกาศกรมสวัสดิการและ

คุมครองแรงงาน 

- โครงการมีการจางแรงงานในทองถิ่น

และใหอัตราคาแรงเปนไปตามประกาศ

กรมสวัสดกิารและคุมครองแรงงาน 

- 

4.2 การมีสวนรวมของประชาชน 

1. ใหดำเนิ นการประชาสัมพั นธข อมูล เก่ี ยวกับ

โครงการอยางตอเนื่อง อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

- ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอยาง

เครงครัด 

- 
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2. ใหรวมกับผูนำชุมชนดำเนินการพัฒนาชุมชนในดาน

ตางๆ เชน สนับสนุนดานอาชีพ ระบบสาธารณูปโภค

และสาธารณูปการตางๆ อยางตอเนื่อง 

- ทางโครงการใหความรวมมือกับชุมชนใน

การสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของชุมชน 

รวมถึงสนับสนุนระบบสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการตางๆ อยางตอเน่ือง 

- 

3. ใหดำเนินการตามแผนการตรวจสอบขอรองเรียน

อยางเครงครัด 

- โครงการปฏิบัติตามมาตรการท่ีกำหนด

อยางเครงครัด 

- 

4. หากประชาชนไดรับอันตรายหรือประสบอุบัติเหตุ

จากรถบรรทุกของโครงการ ทางโครงการจะรับผิดชอบ

คาเสียหายและดำเนินการแกไขทันที 

- ปจจุบันยังไมมีประชาชนไดรับอันตราย

จากอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถบรรทุกแรของ

โครงการแตอยางใด ทั้ ง น้ีโครงการจะ

ปฏิ บั ติตามมาตรการที่ ก ำหนดอย าง

เครงครัด 

- 

5. ในกรณีท่ีการดำเนินโครงการกอใหเกิดความเดือดรอน

ตอชีวิตและทรัพยสินของชาวบาน ทางโครงการจะ

ชดเชยคาเสียหายที่ เกิดขึ้น ตามแผนการชดเชย

คาเสียหายอยางยุติธรรมตอประชาชนท่ีไดรับความ

เสียหายในทุกกรณี  

- ปจจุบันโครงการยังไมไดรับเรื่องรองเรียน

จากประชาชนวาไดรับความเดือดรอนจาก

การทำเหมืองแตอยางใด ทั้งนี้โครงการจะ

ปฏิ บั ติ ตามมาตรการที่ ก ำหนดอย าง

เครงครัด 

- 

6. ใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธหรือ

คณะกรรมการตรวจสอบขอรองเรียน เพ่ือทำหนาท่ี

ประชาสัมพันธโครงการ สรางสัมพันธท่ีดีกับชุมชน 

และตรวจสอบขอรองเรียนตางๆ 

- โครงการไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการ

มวลชนสัมพันธ เพ่ือรับฟงความคิดเห็นและ

ปญหาความเดือดรอนที่อาจเกิดจากการทำ

เหมือง พรอมทั้ งประชาสัมพันธผลการ

ปฏิบัติตามมาตรการฯ ตรวจวัดคุณภาพ

สิ่งแวดลอมของโครงการใหประชาชนใน

พ้ืนที่ไดรับทราบ (ภาคผนวก ฎ) 

- 

7. ปฏิบัติตามแนวทางการแกปญหาประเด็นรองเรียน

ที่ผานมาอยางเครงครัด 

- ทางโครงการปฏิบัติตามแนวทางการ

แกปญหาประเด็นรองเรียนอยางเครงครัด 

- 

4.3 การสาธารณสุข 

1. ใหความชวยเหลือดานงบประมาณแกประชาชนใน

ชุมชนใกลเคียง หากไดรับผลกระทบดานสุขภาพ

อนามัยจากการทำเหมืองของโครงการ 

- โครงการจัดตั้งกองทุนเฝาระวังสุขภาพ 

เพื่อใชสำหรับการดำเนินงานดานการเฝา

ระวังสุขภาพหรือใชการตรวจสุขภาพของ

ประชาชนบริเวณโดยรอบพ้ืนที่ทำเหมือง

แร (ภาคผนวก ซ) 

- 
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มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

เหตุผลท่ีไมปฏิบัติ/ปฏิบัติไมครบ/ 

เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ 

และขอเสนอแนะ 

4.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

1. ใหจัดหาอุปกรณเพ่ือปองกันอันตรายสวนบุคคล

ใหกับพนักงานในขณะท่ีปฏิบัติงานบริเวณหนาเหมือง

และโรงโมหิน 

- ทางโครงการจัดเตรียมอุปกรณปองกัน

อันตรายสวนบุคคลใหแกพนักงานทุกคน 

เพื่อสวมใสขณะปฏิบัติงาน (รูปท่ี 2-22)  

- 

2. ใหการศึกษาอบรมดานอาชีวอนามัยแกพนักงาน 

และแนะนำวิธีการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ

แตละประเภท 

- โครงการมีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับอา

ชีวอนามัยและวิธีการใชเครื่องจักรตางๆ 

อยูเสมอ  

- 

3. ให จัดเตรียมสถานพยาบาลฉุก เฉินในบริ เวณ

โครงการไวใหพรอม 

- โครงการไดมีการจัดเตรียมหองพยาบาล 

ยาเวชภัณฑ และอุปกรณปฐมพยาบาล

เบื้องตนไวบริเวณสำนักงาน (รูปท่ี 2-27) 

- 

4. ใหกำหนดระเบียบขอบังคับที่จะนำใช เพ่ือลด

อุบัติ เหตุ  พรอมทั้ งมอบหมายใหหัวหนางานเปน 

ผูควบคุมใหพนักงานปฏิบัติตามกฎดังกลาวอยาง

เครงครัด 

- โครงการปฏิบัติตามมาตรการท่ีกำหนด

อยางเครงครัด 

- 

5. ตรวจสอบและซอมแซมอุปกรณ เครื่องจักรให

สามารถใชงานไดดีอยูเสมอ 

- ทางโครงการมีโรงซอมบำรุงเพ่ือทำการ

ซอมแซมอุปกรณและเครื่องจักรตางๆ ให

สามารถใชงานไดดีอยูเสมอ (รูปท่ี 2-28) 

- 

6. จัดหาเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลใหคนงาน

ตามความ เห มาะสมกั บประ เภทของงาน  เช น      

หมวกนิรภัย รองเทานิรภัย เครื่องปองกันตาทั้งแบบ

แวนสายตา และแบบสายรัดพรอมท้ังจัดใหมีการ

ตรวจสอบ และรวบรวมรายงานอุบัติเหตุเปนรายป 

- ทางโครงการจัดเตรียมอุปกรณปองกัน

อันตรายสวนบุคคลใหแกพนักงานทุกคน 

เพื่อสวมใสขณะปฏิบัติงาน (รูปท่ี 2-22)  

- 

7. เจาของโครงการจะตองปฏิบัติตามวิธีการใหความ

คุมครองแกคนงานและความปลอดภัยแกบุคคลภายนอก 

ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 9 (พ.ศ.2513) และกฎกระทรวง

ฉบับที่  50 (พ.ศ.2525) ออกตามความในมาตราที่  17 

แหงพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 ในสวนที่เกี่ยวของกับ

การทำเหมืองอยางเครงครัด  

- โครงการปฏิบัติตามมาตรการท่ีกำหนด

อยางเครงครัด 

- 
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4.5 ดานทัศนียภาพ 

1. ทางโครงการตองบำรุงรักษาตนไมและพืชคลุมดิน

บริเวณคันทำนบรอบพ้ืนท่ีโครงการ ใหเจริญงอกงาม

อยูเสมอ 

- โครงการปลูกตนไมบนคันทำนบดิน 

พรอมทั้ งดู แลรักษาตนไม เหลานั้นให

เจริญเติบโตไดดีอยูเสมอ (รูปท่ี 2-29) 

- 

2. ภายหลังจากสิ้นสุดการทำเหมืองทางโครงการตอง

เสริมสรางทัศนียภาพท่ีดีตอพ้ืนที่โครงการ โดยการ

ปลูกไมยืนตนโตเร็ว และพืชคลุมดินตามที่เสนอไวใน

แผนฟนฟูสภาพพ้ืนที่ภายหลังการทำเหมือง 

- ปจจุบันโครงการดำเนินการทำเหมือง

อยางตอเน่ือง ยังไมสิ้นสุดการทำเหมือง 

ทั้งน้ีโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการท่ี

กำหนดอยางเครงครัด 

- 

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

1. คุณภาพอากาศ 

- ให ต รวจวั ดป ริม าณ ฝุ น ละ ออ งแขวนลอย ใน

บรรยากาศ (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 3 วันตอเน่ือง  

โดยใชเครื่อง High-Volume Air Sampler 

จำนวน 5 สถานี ไดแก  

1. บริเวณวดัเขามะโน 

2. บริเวณวดัเขาเรือ 

3. บริเวณกลุมบานแยกเขาเรือ 

4. บริเวณกลุมบานเขาเรือ 

5. บริเวณโรงโมหินของโครงการ(ศิลาทองนครสวรรค) 

ปละอยางนอย 2 ครั้ง ตรวจวัด 24 ชั่วโมง ในเดือน

มีนาคมหรือเมษายน จำนวน 1 ครั้ง และในชวงเดือน

พฤศจิกายนหรือธันวาคม จำนวน 1 ครั้ง 

- โครงการดำเนินการตรวจวัดปริมาณฝุน

ละอองรวม (TSP) และฝุนละอองท่ีมีขนาด

เล็กกวา 10 ไมครอน (PM10) เฉล่ียในรอบ 

24 ชั่วโมง เปนเวลา 3 วันตอเนื่อง จำนวน 

6 สถานี ไดแก บริเวณวัดเขามะโน บริเวณ

วัดเขาเรือ บริเวณกลุมบานแยกเขาเรือ 

บริเวณกลุมบานเขาเรือ บริเวณโรงโมหิน

ของโครงการ (ศิลาทองนครสวรรค) และ 

สำนักงานโครงการ (ศิลาทองนครสวรรค) 

เมื่อวันท่ี 7-13 พฤศจิกายน 2565 พบวา 

ทุ กสถานี ท่ี ตรวจวัดมี ค าอยู ใน เกณฑ

มาตรฐานกำหนด (รายละเอียดในบทท่ี 3) 

- โครงการปฏิบัติตามมาตรการ

ป องกันและแก ไขผลกระทบ

สิ่ งแวดล อมฯ คำขอต ออายุ

ประทานบัตรที่  2/2556 ตาม

หนังสือท่ี อก 0508/4059 ลง

วั น ที่  2 9  กั น ย าย น  2 5 5 9 

(ภาคผนวก ก) 



โครงการเหมืองแรหินออนคณุภาพตำ่ แรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนฯ (ประทานบัตรที ่32259/15866) บทที่ 2 

นางนิภา สุพิชญางกูร  การตรวจติดตามการปฏบิัติตามมาตรการฯ 

TOP-CLASS CONSULTANT CO., LTD. กรกฎาคม-ธันวาคม 2565 หนา 2-16 

ตารางที่ 2-1: (ตอ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ 

เหมืองแรหินออน หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี หรือเพื่อทำปูนขาว สำหรับอุตสาหกรรมฟอกหนัง  

หรืออุตสาหกรรมน้ำตาล และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมกอสรางของนางนิภา 

สุพิชญางกูร ประทานบัตรที่  32259/15866 ตั้งอยูที่ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมือง จังหวัด

นครสวรรค 

มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

เหตุผลท่ีไมปฏิบัติ/ปฏิบัติไมครบ/ 

เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ 

และขอเสนอแนะ 

- ให ต ร วจ วั ด ค ว าม ทึ บ แ ส ง  (Smoke Opacity)  

จากการปลอยฝุนละอองจากโรงโม บด หรือยอยหิน 

โดยใชเครื่อง Smoke Opacity Meter ตามประกาศ

กรมควบคุมมลพิษ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2548 โดยมี

จุดตรวจวัดบริเวณตางๆ ครอบคลุมแหลงกำเนิด 

ฝุนละอองจากโรงโมหินของโครงการทุกจุด ในขณะท่ี   

โรงโมหินทำงาน อยางนอยปละ 2 ครั้ง โดยตรวจวัด

เปนเวลา 3 วันตอเนื่องในชวงเดือนมีนาคมหรือ

เมษายน จำนวน 1 ครั้ง และในชวงเดือนพฤศจิกายน

หรือธันวาคม จำนวน 1 ครั้ง 

- ทางโครงการตรวจวัดความเขมของ 

ฝุนละอองจากแหลงกำเนิดในโรงโมหิน

ของโครงการ เมื่อวันที่  8 พฤศจิกายน  

2565 พบวา มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานที่

กำหนด (รายละเอียดในบทท่ี 3) 

- โครงการปฏิบัติตามมาตรการ

ป องกันและแก ไขผลกระทบ

สิ่ งแวดล อมฯ คำขอต ออายุ

ประทานบัตรที่  2/2556 ตาม

หนังสือท่ี อก 0508/4059 ลง

วั น ที่  2 9  กั น ย าย น  2 5 5 9 

(ภาคผนวก ก) 

2. ระดับเสียง 

- ใหตรวจวัดระดับความดังของเสียงเฉลี่ยโดยทั่วไป 

24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด เปนเวลา 3 วัน

ตอเนื่อง โดยใชเครื่องวัดเสียง (Sound level Meter) 

จำนวน 6 สถาน ีไดแก  

1. บริเวณวดัเขามะโน 

2. บริเวณวดัเขาเรือ 

3. บริเวณกลุมบานแยกเขาเรือ 

4. บริเวณกลุมบานเขาเรือ 

5. บริเวณโรงโมหินของโครงการ  

    (ศลิาทองนครสวรรค) 

6. บริเวณสำนักงานโครงการ 

    (ศลิาทองนครสวรรค) 

อยางนอยปละ 2 ครั้ ง ในช วงเดือนมีนาคมหรือ

เมษายน จำนวน 1 ครั้ง และในชวงเดือนพฤศจิกายน

หรือธันวาคม จำนวน 1 ครั้ง 

- โครงการไดทำการตรวจวัดระดับเสียง

เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leg 24 hr.) และระดับ

เสียงสูงสุด (Lmax) เปนเวลา 3 วันตอเน่ือง 

จำนวน 6 สถานี ไดแก บริเวณวัดเขามะโน 

บริเวณวัดเขาเรือ บริเวณกลุมบานแยกเขา

เรือ บริเวณกลุมบานเขาเรือ บริเวณโรงโม

หินของโครงการ (ศลิาทองนครสวรรค) และ

สำนักงานโครงการ (ศิลาทองนครสวรรค) 

เมื่อวันท่ี 7-13 พฤศจิกายน 2565 พบวา 

ทุ กสถานี ท่ี ตรวจวัดมี ค าอยู ใน เกณฑ

มาตรฐานกำหนด (รายละเอียดในบทท่ี 3) 

- 



โครงการเหมืองแรหินออนคณุภาพตำ่ แรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนฯ (ประทานบัตรที ่32259/15866) บทที่ 2 

นางนิภา สุพิชญางกูร  การตรวจติดตามการปฏบิัติตามมาตรการฯ 

TOP-CLASS CONSULTANT CO., LTD. กรกฎาคม-ธันวาคม 2565 หนา 2-17 

ตารางที่ 2-1: (ตอ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ 

เหมืองแรหินออน หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี หรือเพื่อทำปูนขาว สำหรับอุตสาหกรรมฟอกหนัง  

หรืออุตสาหกรรมน้ำตาล และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมกอสรางของนางนิภา 

สุพิชญางกูร ประทานบัตรที่  32259/15866 ตั้งอยูที่ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมือง จังหวัด

นครสวรรค 

มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

เหตุผลท่ีไมปฏิบัติ/ปฏิบัติไมครบ/ 

เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ 

และขอเสนอแนะ 

3. แรงสั่นสะเทือน 

- ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน และแรงอัดอากาศ จากการ

ใชวัตถุระเบิดของโครงการ โดยใชเครื่อง Seismometer 

ในขณะท่ีมีการระเบิดหนาเหมืองหินปูนอุตสาหกรรม

จำนวน 3 สถานี ไดแก 

1. บริเวณวดัเขาเรือ 

2. บริเวณกลุมบานเขาเรือ 

3. บริเวณขอบแปลงประทานบัตร (หลักหมุดท่ี 9) 

อยางนอยปละ 2 ครั้ ง ในช วงเดือนมีนาคมหรือ

เมษายน จำนวน 1 ครั้ง และในชวงเดือนพฤศจิกายน

หรือธันวาคม จำนวน 1 ครั้ง 

- โครงการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจาก

การทำเหมือง จำนวน 3 สถานี  ได แก  

บริเวณวัดเขาเรือ บริเวณกลุมบานเขาเรือ 

และบริเวณขอบแปลงประทานบัตร (หมุดที่ 

9) เม่ือวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 พบวา 

ทุ กสถานี ท่ี ตรวจวัดมี ค าอยู ใน เกณฑ

มาตรฐานกำหนด (รายละเอียดในบทท่ี 3) 

- 

4. อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำ 

- ใหตรวจวัดคุณภาพน้ำ โดยวิเคราะหคาความเปน

กรด-ดาง, ความขุน, ปริมาณตะกอนแขวนลอยท้ังหมด, 

ปริมาณตะกอนละลายทั้งหมด, ซัลเฟต, ความกระดาง

ทั้งหมด, แคดเมียม, สารหนู, ตะกั่ว และปริมาณเหล็ก

ทั้งหมด ประกอบดวย 

- น้ำผิวดิน จำนวน 3 สถานี  ไดแก  

1. หนองอีเหนี่ยง 

2. ฝายน้ำลนบานเขาเรือ 

3. น้ำขุมเหมืองของโครงการ 

- น้ำใตดิน จำนวน 2 สถานี  ไดแก  

1. น้ำบาดาลบานเขาเรือ 

2. น้ำบาดาลบานเขามะโน 

อยางนอยปละ 2 ครั้ ง ในช วงเดือนมีนาคมหรือ

เมษายน จำนวน 1 ครั้ง และในชวงเดือนพฤศจิกายน

หรือธันวาคม จำนวน 1 ครั้ง 

- โครงการไดดำเนินการเก็บตัวอยางน้ำ 

ผิวดิน จำนวน 3 สถานี ไดแก หนองอี

เหน่ียง ฝายน้ำลน บานเขาเรือ และน้ำขุม

เหมืองของโครงการ และน้ำใตดิน จำนวน  

2 สถานี ไดแก  บอบาดาลบานเขาเรือ 

และบอบาดาลบานเขามะโน เม่ือวันที่ 7 

พฤศจิกายน 2565 พบวา พารามิเตอรที่

ตรวจวัดสวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน

ที่กำหนด (รายละเอียดในบทท่ี 3) 

- 



โครงการเหมืองแรหินออนคณุภาพตำ่ แรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนฯ (ประทานบัตรที ่32259/15866) บทที่ 2 
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ตารางที่ 2-1: (ตอ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ 

เหมืองแรหินออน หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี หรือเพื่อทำปูนขาว สำหรับอุตสาหกรรมฟอกหนัง  

หรืออุตสาหกรรมน้ำตาล และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมกอสรางของนางนิภา 

สุพิชญางกูร ประทานบัตรที่  32259/15866 ตั้งอยูที่ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมือง จังหวัด

นครสวรรค 

มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

เหตุผลท่ีไมปฏิบัติ/ปฏิบัติไมครบ/ 

เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ 

และขอเสนอแนะ 

5. อาชีวอนามัย 

- ใหตรวจสอบสมรรถภาพของรางกายโดยทั่วไป ไดแก 

ความสามารถในการไดยิน ระบบทางเดินหายใจ 

ระบบประสาทในการรับรู และการเอ็กซเรยปอด 

เปนตน จากพนักงานของโครงการปละ 1 ครั้ง 

- ทางโครงการจัดใหมีการตรวจสุขภาพ

พนักงาน โดยการตรวจสอบรางกาย

โดยทั่วไป ไดแก ความสามารถของการได

ยิน ระบบหายใจ ระบบประสาทในการ

รับรู และการเอ็กซเรยปอด อยางนอยปละ 

1 ครั้ง ครั้งลาสุดเมื่อวันท่ี 10 มีนาคม 

2565 (ภาคผนวก ฌ) 

- 
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ตารางที่ 2-2: ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเหมืองแร

ชนิดแรหินออนคุณภาพต่ำ แรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อทำปูนขาว และแรหินอุตสาหกรรม 
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มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

เหตุผลที่ไมปฏิบัติ/ปฏิบัติไมครบ/ 

เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ 

และขอเสนอแนะ 

1. ให เวนแนวเขตพื้นท่ีไมทำเหมืองและกิจกรรมที่

เกี่ยวเนื่องกับการทำเหมืองบริเวณโดยรอบจากขอบ

ประทานบัตร ในระยะไมนอยกวา 10 เมตร และเวน

พ้ืนที่กันเขตไมทำเหมืองหางจากถ้ำเขาเรือทอง ไมนอย

กวา 150 เมตร ใหจัดทำปายหรือสัญลักษณที่แสดงให

เห็นแนวเขตพ้ืนท่ีทำเหมืองใหมองเห็นชัดเจน พรอมท้ัง

ดูแลบำรุงรักษา และปลูกเสริมตนไม โตเร็วหรือไม

ทองถิ่นใหเต็มที่วางในพื้นท่ีไมทำเหมืองใหหนาแนนขึ้น 

- โครงการไดมีการเวนแนวเขตพื้นที่ไมทำ

เหมืองจากขอบประทานบัตรระยะไมนอย

กวา 10 เมตร และเวนพ้ืนที่ กันเขตไมทำ

เหมืองหางจากถ้ำเขาเรือทอง ไมนอยกวา 

150 เมตร พรอมท้ังจัดทำปายแสดงแนว

เขตพ้ืนท่ีทำเหมืองและเวลาทำการระเบิดไว

ในพื้นท่ี ท่ีสามารถมองเห็นชัดเจน ทั้ งนี้

โครงการมีการปลูกไมยืนตนโตเร็วไวใน

พ้ืนที่วางเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวใหกับโครงการ 

(รูปที่ 2-30) 

- 

2. ใหทำเหมืองตามแผนผังโครงการทำเหมือง โดยเปด

หนาเหมืองในลักษณะขั้นบันได กำหนดใหขั้นบันไดหนา

เหมืองสูงไมเกิน 10 เมตร กวางไมนอยกวา 10 เมตร 

และควบคุมความลาดชันสุดท ายของหน าเหมือง 

(Overall Stope) ไม เกิ น 45 องศา เวนแต จะมีผล

การศึกษาทางศิลากลศาสตรพิสูจนวาจะไมเกิดการ

พังทลายหากความลาดเอียงมากกวาน้ี  ตลอดจน

หลีกเลี่ยงการเดินหนาเหมืองที่ มีชั้นหินเอียงเขาหา 

หนางาน เพ่ือปองกันมิใหเกิดการพังถลมหรือการรวง

หลนของดินและเศษหิน 

- โครงการทำเหมืองตามที่กำหนดใน

แผนผังโครงการทำเหมือง และเปดหนา

เหมืองใหมีลักษณะเปนขั้นบันได พรอมทั้ง

ควบคุมความลาดชันสุดทายของหน า

เหมืองไมเกิน 45 องศา (รูปท่ี 2-6) 

- 

3. ใหใชปริมาณวัตถุระเบิดไมเกิน 64 กิโลกรัม/จังหวะ

ถ วง โดยทำการระเบิ ดวันละ 1 ครั้ ง ในช วงเวลา

ประมาณ 16.00-17.00 น. และหลีกเลี่ยงการระเบิดยอย 

โดยใหใชเครื่องเจาะกระแทกยอยแรแทน โดยกอนการ

ระเบิดทุกครั้ง จะตองจัดเจาหนาท่ีตรวจสอบพื้นท่ี

โดยรอบในรัศมี 100 เมตรจากจุดระเบิด และใหเปด

สัญญาณเตือนใหไดยินอยางชัดเจนในรัศมีไมนอยกวา 

500 เมตร และหามมีการทำเหมืองหรือมีการระเบิดแร

ในเวลากลางคืนโดยเด็ดขาด ทั้ งนี้ จะตองควบคุม

วิธีการใชและการเก็บรักษาวัตถุระเบิดใหเปนไปตามท่ี 

กำหนดไวในแผนผังโครงการทำเหมืองและตามระเบียบ

ที่ราชการกำหนด 

- ทางโครงการควบคุมปริมาณการใชวัตถุ

ระเบิดไมใหเกิน 64 กิโลกรัม/จังหวะถวง 

โดยทำการระเบิดเพียงวันละ 1 ครั้ง ในเวลา 

16.00-17.00 น. พรอมทั้งติดต้ังปายแสดง

เวลาทำการระเบิดใหมองเห็นไดอยางชัดเจน  

(รูปท่ี 2-8) ทั้งนี้โครงการไมมีการทำเหมือง

ในเวลากลางคืน 

- 
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ตารางที่ 2-2: (ตอ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเหมืองแร

ชนิดแรหินออนคุณภาพต่ำ แรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อทำปูนขาว และแรหินอุตสาหกรรม 
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และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

เหตุผลที่ไมปฏิบัติ/ปฏิบัติไมครบ/ 

เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ 

และขอเสนอแนะ 

4. เตรียมพ้ืนท่ีเก็บกองเปลือกดินบริเวณอักษร “ป” 

พ้ืน ท่ีประมาณ  5 ไร  ท่ีอยูทางดานทิศตะวันตก

โดยเฉพาะบริเวณหมุดหลักฐานที่ 5 และกองเปลือก

ดินตองอยูหางจากแนวเขตประทานบัตรในระยะ 

ไมนอยกวา 10 เมตร พรอมท้ังปลูกพืชคลุมดินให

หนาแนน 

- โครงการไดมีการจัดเตรียมพ้ืนที่สำหรับ

เก็บกองเปลือกดิน ซึ่งอยูหางจากแนวเขต

ประทานบัตรไมนอยกวา 10 เมตร ตามที่

แผนผังโครงการกำหนด (รูปที่ 2-31) 

- 

5. ใหสรางคูระบายน้ำและคันทำนบดินตามแนว

ขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการทางดานทิศตะวันตกตอเน่ืองถึง

ดานทิศใต โดยคันทำนบดินมีขนาดความกวางที่ฐาน 

4.5 เมตร สูง 1.5 เมตร ความกวางสันทำนบ 1.5 

เมตร คูระบายน้ำมีขนาดดานลางกวาง 0.7 เมตร ลึก 

1 เมตร และดานบนกวาง 1.5 เมตร โดยใหมีทิศ 

ทางการไหลของน้ำไปยังบอดักตะกอนท่ีจัดเตรียมไว 

บริเวณหมายอักษร “บ1 บ2 และ บ3” ซึ่งมีขนาด

พ้ืนท่ี ประมาณ 40x40x4  20x20x4 และ 80x10x4 

ลูกบาศกเมตร เพื่อรองรับปริมาณน้ำที่ชะลางบริเวณ 

กองเปลือกดินและบริเวณหนาเหมืองทางดานทิศ

ตะวันออก และทิศเหนือ โดยหามระบายน้ำออกสู

ภายนอกพ้ืนที่โครงการ แตหากมีความจำเปนตอง 

สูบระบาย น้ำออกจาก พ้ืน ท่ี ใหปลอย เฉพาะน้ ำ 

ที่ตกตะกอนเปนน้ำใสแลวเทานั้น และตรวจสอบ 

คูระบายน้ำใหใชการไดดีอยูเสมอ 

- โครงการมีคูระบายน้ำและคันทำนบดิน

ตามแนวเขตพื้นที่โครงการทางดานทิศ

ตะวั นต กต อ เน่ื อ งถึ งด าน ทิ ศ ใต ข อ ง

โครงการ เพ่ือเบี่ยงเบนทางน้ำใหไหลลงสู

บอ ดักตะกอน ทั้ งนี้ โครงการไมมีการ

ระบายน้ำออกนอกพื้นที่โครงการ (รูปที่ 

2-2 ถงึ รูปท่ี 2-5) 

- 

6. ใหจัดหาและกำชับใหพนักงานสวมใสอุปกรณ

ปองกันภัยสวนบุคคล เชน หมวกนิรภัย รองเทา

ปองกันภัย ถุงมือ หนากากกันฝุน และปลั๊กอุดหู ฯลฯ 

ใหเหมาะสมกับสภาพของงาน พรอมทั้งจัดใหมีการ

ตรวจสุขภาพของพนักงานปละ 1 ครั้ง โดยการ

ตรวจสอบรางกายโดยทั่วไป ไดแก ความสามารถของ

การไดยิน ระบบหายใจ ระบบประสาทในการรับรู 

และการเอ็กซเรยปอด พรอมทั้งรายงานสรุปผลให 

กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน และการเหมืองแร และ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ทราบทุกครั้ง 

- ทางโครงการจัดเตรียมอุปกรณปองกัน

อันตรายสวนบุคคลใหแกพนักงานทุกคน 

เพื่อสวมใสขณะปฏิบัติงาน (รูปท่ี 2-22) 

พรอมท้ังจัดใหมีการตรวจสุขภาพพนักงาน 

อยางนอยปละ 1 ครั้ง ครั้งลาสุดเมื่อวันที่ 

10 มีนาคม 2565 (ภาคผนวก ฌ) 

- 



โครงการเหมืองแรหินออนคณุภาพตำ่ แรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนฯ (ประทานบัตรที ่32259/15866) บทที่ 2 

นางนิภา สุพิชญางกูร  การตรวจติดตามการปฏบิัติตามมาตรการฯ 

TOP-CLASS CONSULTANT CO., LTD. กรกฎาคม-ธันวาคม 2565 หนา 2-21 

ตารางที่ 2-2: (ตอ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเหมืองแร

ชนิดแรหินออนคุณภาพต่ำ แรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อทำปูนขาว และแรหินอุตสาหกรรม 

ชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง คำขอตออายุประทานบัตรที่ 2/2556 (ประทานบัตรที่32259/15866) 

ของนางนภิา สุพิชญางกูร ตั้งอยูที่ ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 

มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

เหตุผลที่ไมปฏิบัติ/ปฏิบัติไมครบ/ 

เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ 

และขอเสนอแนะ 

7. โรงโมหินของโครงการจะตองมีการบำรุงรักษา

ระบบปองกันและกำจัดฝุนใหมีประสิทธิภาพดีอยูเสมอ 

ทั้งการปดคลุมอาคาร อุปกรณ และระบบสเปรยน้ำ 

ที่จุดกำเนิดฝุนตางๆ และจะตองเปดใชตลอดเวลา 

ที่ทำการโม บดยอยหิน ตามประกาศกรมอุตสาหกรรม

พ้ืนฐานและการเหมืองแร เรื่อง ใหโรงโม บด หรือ 

ยอยหิน มีระบบปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอม ลงวนัที่ 

12 มกราคม 2548 อยางครบถวนโดยเครงครดั 

- โรงโม หินของโครงการมีการปดคลุมทั้ ง  

3 ดาน ปดคลุมสายพานลำเลียง และปด

คลุมยุงรับหินใหญ  พรอมท้ังบำรุงรักษา

ระบบปองกันใหมีประสิทธิภาพดีอยูเสมอ 

(รูปที่ 2-14 ถึง รูปที่ 2-16) 

- 

8 . ให จัดทำระบบลานล างลอรถยนต ไวบ ริ เวณ

สำนักงานโครงการชวงกอนขึ้นสูถนนลาดยางสายหลัก 

(บานเขามะโน-ถนนทางหลวงหมายเลข 1) และตอง

ดูแลรักษาใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

พรอมท้ังจะตองกำหนดใหมีการลางลอรถบรรทุก 

ทุกคันกอนออกนอกพื้นที่โครงการ 

- โครงการมีลานลางลอรถบรรทุกไวบริเวณ

สำนักงานชวงกอนขึ้นสูถนนลาดยางสาย

หลัก และกำชับใหมีการลางลอรถบรรทุก

ก อนออกนอก พ้ื นที่ โครงการทุ กครั้ ง  

พรอมทั้ งดูแลรักษาใหสามารถใชงานได

อยางมีประสิทธิภาพ (รูปที่ 2-18) 

- 

9. ใหจัดทำป ายสัญญาณเตือนระวังมีรถบรรทุก 

เขา-ออก ชวงกอนเลี้ยวเขา-ออกโครงการ และบริเวณ

ริมเสนทางหลวงหมายเลข 1 เพื่อปองกันและลด

อุบัติเหตุที่อาจจะเกิดข้ึนแกราษฎรในชุมชนและผู ท่ี 

สัญจรไป-มา โดยปายแสดงหรือสัญญาณเตือนภัย

จะตองสามารถมองเห็นไดชัดเจนในระยะ 100 เมตร 

- โครงการไดมีการติดตั้งปายเตือน “ระวัง 

มีรถบรรทุกเขา-ออก” ไวบริเวณกอนถึง

ทางเขา-ออกของโครงการ และบริเวณริม

เสนทางหลวงหมายเลข 1 เพ่ือปองกันและ

ลดอุบัติ เหตุที่อาจจะเกิดขึ้น และมีการ

ติดตั้งปายเตือนความปลอดภัยตางๆ ใน

พ้ืนที่โครงการ (รูปที่ 2-26) 

- 

10. ใหฉีดพรมนำ้เพ่ือลดการฟุงกระจายของฝุนละออง 

เสนทางลำเลียงแรภายในพ้ืนท่ีโครงการ และเสนทาง

ขนสงแรชวงที่ผานชุมชนที่เปนลูกรัง อยางนอยวันละ  

3-4 ครั้ง หรือตามความเหมาะสมกับสภาพ ภูมิอากาศ 

รวมทั้งตรวจสอบและปรับปรุงซอมแซมเสนทางขนสง

แรใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดีอยูเสมอ 

- ทางโครงการจัดใหมีการฉีดพรมน้ำบริเวณ

โรงโม หิน บนเสนทางลำเลียงแรภายใน

พ้ืนท่ีโครงการ และเสนทางขนสงแรชวงท่ี

ผานชุมชนท่ีเปนลูกรังเปนประจำ พรอมท้ัง

ตรวจสอบและซอมแซมเสนทางขนสงแร 

ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดีอยูเสมอ  

(รูปที่ 2-9 ถึง รูปท่ี 2-11) 

- 



โครงการเหมืองแรหินออนคณุภาพตำ่ แรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนฯ (ประทานบัตรที ่32259/15866) บทที่ 2 

นางนิภา สุพิชญางกูร  การตรวจติดตามการปฏบิัติตามมาตรการฯ 

TOP-CLASS CONSULTANT CO., LTD. กรกฎาคม-ธันวาคม 2565 หนา 2-22 

ตารางที่ 2-2: (ตอ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเหมืองแร

ชนิดแรหินออนคุณภาพต่ำ แรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อทำปูนขาว และแรหินอุตสาหกรรม 

ชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง คำขอตออายุประทานบัตรที่ 2/2556 (ประทานบัตรที่32259/15866) 

ของนางนภิา สุพิชญางกูร ตั้งอยูที่ ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 

มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

เหตุผลที่ไมปฏิบัติ/ปฏิบัติไมครบ/ 

เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ 

และขอเสนอแนะ 

11. ในการขนสงแรออกนอกพ้ืนท่ีโครงการจะตองใช

ผาใบปดคลุมกระบะบรรทุกใหมิดชิด เพ่ือลดการ 

ฟุงกระจายของฝุนละอองและการกระเด็นของเศษหิน 

และใหควบคุมน้ำหนักบรรทุกและความเร็ว ของ

รถบรรทุกแรตามท่ีราชการกำหนด โดยเฉพาะชวงที่

ผานพื้นที่ชุมชนใหใชความเร็วไมเกิน 25 กิโลเมตร/

ชั่วโมง และหามมีการขนสงแรในชวงเวลา 07.00-

08.30 น. และ 15.00-17.00 น. ซึ่งเปนชวงท่ีนักเรียน

และประชาชนเดินทางไป-กลับจากโรงเรียนและท่ี

ทำงาน 

- โครงการมีการตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุก 

(รูปท่ี 2-25) และกำชับใหมีการปดคลุม

ผาใบรถบรรทุกแรทุกครั้งกอนออกนอกพื้นท่ี

โครงการ (รูปที่  2-21) พรอมทั้ งควบคุม 

ให รถบรรทุกแร ใช ความเร็ วไม เกิ น 25 

กิโลเมตร/ชั่วโมง (รูปท่ี 2-13) และไมมีการ

ขนสงแรในชวงที่นักเรียนและประชาชน

เดินทางไป-กลับจากโรงเรียนและที่ทำงาน  

- 

12. ใหการสนับสนุนและช วยกิจกรรมสาธารณ 

ประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชนหรือ

การพัฒนาชุมชนใกลเคียงพื้นท่ีตามความเหมาะสม เชน 

ดานการศึกษา ศาสนา สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

รวมถึงการรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

การพัฒนาชุมชน เปนตน 

- โครงการใหการสนับสนุนชวยเหลือ

ชุมชนตามความเหมาะสม (ภาคผนวก 

ญ) 

- 

13. จัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบดานมวลชนสัมพันธ  

เพื่อรับฟงความคิดเห็นและปญหาความเดือดรอนที่

อาจเกิดจากการทำเหมือง พรอมท้ังประชาสัมพันธผล

การปฏิบัติตามมาตรการและผลการตรวจวัดคุณภาพ

สิ่งแวดลอมของโครงการใหประชาชนภายในชุมชน

โดยรอบพ้ืนท่ีเหมืองแรทราบ โดยการติดประกาศให

เห็นชัดเจนท่ีองคการบริหารสวนตำบลหรือบริเวณ

ศูนยรวมของชุมชน 

- โครงการไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการ

มวลชนสัมพันธ เพ่ือรับฟงความคิดเห็นและ

ปญหาความเดือดรอนที่อาจเกิดจากการ 

ทำเหมือง พรอมทั้งประชาสัมพันธผลการ

ปฏิบัติตามมาตรการฯ ตรวจวัดคุณภาพ

สิ่งแวดลอมของโครงการใหประชาชนใน

พ้ืนทีไ่ดรับทราบ (ภาคผนวก ฎ) 

- 

14. ใหดำเนินการจัดตั้งกองทุนตาง ๆ ดังน้ี   

     14.1 กองทุนฟนฟูพ้ืนที่ทำเหมือง ในอัตราปละ 

34,000 บาทตอไรของพื้นท่ีท่ีตองฟนฟูในแตละป 

เพื่อใชหรือการดำเนินงานดานการฟนฟูพ้ืนที่ ท่ีผาน

การทำเหมืองแรแลว 

- โครงการไดจัดตั้งกองทุนฟนฟูพ้ืนที่ทำ

เหมือง เพ่ือใชในการดำเนินงานดานการ

ฟนฟูพื้น ท่ี ท่ีผานการทำเหมืองแรแลว 

(ภาคผนวก ซ) 

- 

 

 

  



โครงการเหมืองแรหินออนคณุภาพตำ่ แรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนฯ (ประทานบัตรที ่32259/15866) บทที่ 2 

นางนิภา สุพิชญางกูร  การตรวจติดตามการปฏบิัติตามมาตรการฯ 

TOP-CLASS CONSULTANT CO., LTD. กรกฎาคม-ธันวาคม 2565 หนา 2-23 

ตารางที่ 2-2: (ตอ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเหมืองแร

ชนิดแรหินออนคุณภาพต่ำ แรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อทำปูนขาว และแรหินอุตสาหกรรม 

ชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง คำขอตออายุประทานบัตรที่ 2/2556 (ประทานบัตรที่32259/15866) 

ของนางนภิา สุพิชญางกูร ตั้งอยูที่ ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 

มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

เหตุผลที่ไมปฏิบัติ/ปฏิบัติไมครบ/ 

เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ 

และขอเสนอแนะ 

     14.2 กองทุนเฝาระวังสุขภาพ โดยเก็บจากกำลังการ

ผลิตในอัตราตันละประมาณ 0.50 บาท/ป หรือไมนอย

กวาปละ 200,000 บาท (สองแสนบาท) เพื่อใชสำหรับ

การดำเนินงานดานการตรวจสุขภาพของประชาชน

บริเวณโดยรอบพื้นที่ทำเหมืองแร และการดำเนินงาน

อื่นๆ เพ่ือการเฝาระวังสุขภาพ 

- โครงการจัดตั้งกองทุนเฝาระวังสุขภาพ 

เพื่อใชสำหรับการดำเนินงานดานการเฝา

ระวังสุขภาพหรือใชการตรวจสุขภาพของ

ประชาชนบริเวณโดยรอบพ้ืนที่ทำเหมือง

แร (ภาคผนวก ซ) 

- 

     14.3 จัดตั้งกองทุนพัฒนาหมูบานรอบพ้ืนที่เหมืองแร 

โดยเก็บจากกำลังการผลิตในอัตรา ตันละประมาณ 1 

บาท /ป หรือไมนอยกวาปละ 500,000 บาท (หาแสน

บาท) เพื่อ ใชสำหรับการดำเนินงานดานมวลชน

สัมพันธกับชุมชนโดยรอบเหมืองแรและเพื่อเปน

กองทุนสำหรับการพัฒนาหมูบานโดยรอบพื้นท่ีเหมืองแร 

- โครงการจัดตั้งกองทุนพัฒนาหมูบาน

รอบพ้ืนที่ เหมืองแร เพื่อใชสำหรับการ

ดำเนินงาน ดานมวลชนสัมพันธและการ

พัฒนาชุมชนโดยรอบเหมืองแร 

(ภาคผนวก ซ) 

- 

     ทั้งนี้ ใหมีหลักฐานทางบัญชีใหเจาหนาที่สามารถ

ตรวจสอบไดตลอดเวลาและการบริหารจัดการของ

กองทุนดังกลาวใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุน

ประกอบดวย ผูถือประทานบัตร ผูแทนภาคประชาชน 

ผูแทนสวนราชการทองถ่ิน เจาหนาที่สาธารณสุข  

และเห็นควรใหเพิ่มผูแทนสถานศึกษาและวัด (ถามี)  

เขารวมเปนคณะกรรมการดวย โดยจัดใหมีการประชุม

คณะกรรมการจัดการเพื่อบริหารกองทุนฯ อยางนอย 

ป ละ  2 ครั้ ง  หรือ ให เป น ไปตามแนวทางที่ กรม

อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรกำหนด พรอม

ทั้งรายงานผลการดำเนินงานของแตละกองทุนใหกรม

อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร สำนักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

และหนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบทุกป 

- โครงการมีการจัดประชุมคณะกรรมการ

บริหารกองทุน (คณะกรรมการมวลชน

สัมพันธ) เพ่ือบริหารกองทุนฯ เปนประจำ

ทุกป  ปละ 1 ครั้ง ครั้งลาสุดเมื่ อวันที่  1 

ตุลาคม 2564 พรอมทั้ งมีหลักฐานทาง 

บัญชีให เจาหนาท่ีสามารถตรวจสอบได

ตลอดเวลา (ภาคผนวก ฎ)  

- โครงการจัดประชุมคณะกรรมการ 

เพื่ อบริหารกองทุนต างๆ ป ละ  

1 ครั้ง ซึ่งเปนไปตามท่ีสำนักงาน

อุ ตสาหกรรม พ้ื นฐานและการ

เหมืองแร เขต 5 จังหวัดพิษณุโลก 

กำหนด 

 

 

 

 

 

  



โครงการเหมืองแรหินออนคณุภาพตำ่ แรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนฯ (ประทานบัตรที ่32259/15866) บทที่ 2 

นางนิภา สุพิชญางกูร  การตรวจติดตามการปฏบิัติตามมาตรการฯ 

TOP-CLASS CONSULTANT CO., LTD. กรกฎาคม-ธันวาคม 2565 หนา 2-24 

ตารางที่ 2-2: (ตอ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเหมืองแร

ชนิดแรหินออนคุณภาพต่ำ แรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อทำปูนขาว และแรหินอุตสาหกรรม 

ชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง คำขอตออายุประทานบัตรที่ 2/2556 (ประทานบัตรที่32259/15866) 

ของนางนภิา สุพิชญางกูร ตั้งอยูที่ ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 

มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

เหตุผลที่ไมปฏิบัติ/ปฏิบัติไมครบ/ 

เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ 

และขอเสนอแนะ 

15. ใหตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมและรายงานให

กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร และ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมทราบ ดังนี ้

- ทางโครงการไดรายงานผลการปฏิบัติ

ตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดลอมใหหนวยงานอนุญาต 

และหนวยงานราชการที่เกี่ยวของทราบ 

ปละ 2 ครั้ง 

- โครงการปฏิ บั ติ ตามประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม เรื่อง หลักเกณฑ และ

วิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติ

ตามมาตรการที่กำหนดไวในรายงาน

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

ซึ่งผูดำเนินการ หรือผูขออนุญาต

จะตองจัดทำเมื่อไดรับอนุญาตให

ดำเนินโครงการหรือกิจการแลว 

พ.ศ. 2561 

     15.1 ตรวจวัดปริมาณฝุนละอองรวม (TSP) และ

ฝุนละอองที่ มีขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM10) 

เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่ วโมง เปนเวลา 3 วันตอเนื่อง 

จำนวน 6 สถานี ไดแก บริเวณวัดเขามะโน บริเวณวัด

เขาเรือ บริเวณกลุมบานแยกเขาเรือ บริเวณกลุมบาน

เขาเรือ บริเวณโรงโม หินของโครงการ (ศิลาทอง

นครสวรรค ) และ สำนักงานโครงการ (ศิลาทอง

นครสวรรค) ปละ 2 ครั้ง ในชวงเดือนมีนาคม-เมษายน 

และเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ของทุกป 

- ทางโครงการดำเนินการตรวจวัดปริมาณ 

ฝุนละอองรวม (TSP) และฝุนละอองที่มี

ขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย

ในรอบ 24 ชั่วโมง เปนเวลา 3 วันตอเนื่อง 

เมื่อวันท่ี 7-13 พฤศจิกายน 2565 พบวา 

ทุ กสถานี ท่ี ตรวจวัดมี ค าอยู ใน เกณฑ

มาตรฐานกำหนด (รายละเอียดในบทท่ี 3) 

- 

     15.2 ตรวจวัดความเขมของฝุนละอองจาก

แหลงกำเนิดในโรงโมหินของโครงการดวยวิธีตรวจวัด

คาความทึบแสง (Smoke Opacity Meter) ในขณะ

ทำการบริเวณโรงโมหินของโครงการ โดยทำการ 

ตรวจวัดปละ 2 ครั้ง ในชวงเดือนมีนาคม-เมษายน 

และชวงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ของทุกป 

- ทางโครงการตรวจวัดความเขมของ 

ฝุนละอองจากแหลงกำเนิดในโรงโมหิน

ของโครงการ เมื่อวันที่  8 พฤศจิกายน 

2565 พบวา มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานที่

กำหนด (รายละเอียดในบทท่ี 3) 

- 

     15.3 ตรวจสอบระดับเสียงเฉลี่ ย  24 ชั่ วโมง  

(Leg 24 hr.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) เปนเวลา  

3 วันตอเน่ือง จำนวน 6 สถานี ไดแก บริเวณวัดเขา 

มะโน บริเวณวัดเขาเรือ บริเวณกลุมบานแยกเขาเรือ 

บริเวณกลุมบานเขาเรือ บริเวณโรงโมหินของโครงการ 

(ศิลาทองนครสวรรค) และสำนักงานโครงการ (ศิลาทอง

นครสวรรค) ปละ 2 ครั้ง ในชวงเดือนมีนาคม-เมษายน 

และเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ของทุกป 

- โครงการไดทำการตรวจวัดระดับเสียง

เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leg 24 hr.) และระดับ

เสียงสูงสุด (Lmax) เปนเวลา 3 วันตอเน่ือง 

เมื่อวันท่ี 7-13 พฤศจิกายน 2565 พบวา 

ทุ กสถานี ท่ี ตรวจวัดมี ค าอยู ใน เกณฑ

มาตรฐานกำหนด (รายละเอียดในบทท่ี 3) 

- 



โครงการเหมืองแรหินออนคณุภาพตำ่ แรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนฯ (ประทานบัตรที ่32259/15866) บทที่ 2 

นางนิภา สุพิชญางกูร  การตรวจติดตามการปฏบิัติตามมาตรการฯ 

TOP-CLASS CONSULTANT CO., LTD. กรกฎาคม-ธันวาคม 2565 หนา 2-25 

ตารางที่ 2-2: (ตอ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเหมืองแร

ชนิดแรหินออนคุณภาพต่ำ แรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อทำปูนขาว และแรหินอุตสาหกรรม 

ชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง คำขอตออายุประทานบัตรที่ 2/2556 (ประทานบัตรที่32259/15866) 

ของนางนภิา สุพิชญางกูร ตั้งอยูที่ ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 

มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

เหตุผลที่ไมปฏิบัติ/ปฏิบัติไมครบ/ 

เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ 

และขอเสนอแนะ 

     15.4 ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง 

จำนวน 3 สถานี ไดแก บริเวณวัดเขาเรือ บริเวณกลุม

บานเขาเรือ และบริเวณขอบแปลงประทานบัตร (หมุดท่ี 9) 

ปละ 2 ครั้ง ในชวงเดือนมีนาคม-เมษายน และเดือน

พฤศจิกายน-ธันวาคม ของทุกป 

- โครงการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจาก

การทำเหมือง เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน  

2565 พบวา ทุกสถานีท่ีตรวจวัดมีคาอยูใน

เกณฑมาตรฐานกำหนด (รายละเอียดใน

บทที่ 3) 

- 

     15.5 ใหติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน 

จำนวน 3 สถานี ไดแก  หนองอีเหนี่ยง ฝายน้ำลน  

บานเขาเรือ และน้ำขุมเหมืองของโครงการ น้ำใตดิน

บริเวณชุมชน จำนวน 2 สถานี ไดแก บอบาดาลบาน

เขาเรือ และบอบาดาลบานเขามะโน โดยมีดัชนีท่ีทำ

การตรวจวิเคราะห ไดแก คาความเปนกรด-ดาง (pH) 

คาความขุน (Turbidity) คาความกระดางท้ังหมด 

(Total Hardness) ปริมาณตะกอนแขวนลอยทั้งหมด 

(Total Suspended Solids) ปริมาณตะกอนละลาย

ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ซัลเฟต (Sulfate) 

แคดเมียม (Cadmium) สารหนู  (Arsenic) ตะกั่ ว 

(Lead) และปริมาณ เหล็กรวม (Total iron) ปละ  

2 ครั้ ง ในชวงเดือนมีนาคม-เมษายน และเดือน

พฤศจิกายน-ธันวาคม ของทุกป 

- โครงการไดดำเนินการเก็บตัวอยางน้ำ 

ผิวดินและน้ำใตดินเพ่ือนำไปวิเคราะห 

เมื่อวันที่  7 พฤศจิกายน 2565 พบวา 

พารามิเตอรท่ีตรวจวัดสวนใหญมีคาอยูใน

เกณฑมาตรฐานท่ีกำหนด (รายละเอียด

ในบทที่ 3) 

- 

16. ใหทำการฟนฟูสภาพพ้ืนท่ีที่ใชทำเหมืองควบคูไป

กับการทำเหมือง ดังนี ้

 - 

     16.1 บริเวณพ้ืนที่ไมใชในการทำเหมือง เชน พื้นท่ี

วางภายในโครงการ พ้ืนที่คันทำนบ พ้ืนที่เวนไมทำ

เหมืองโดยรอบพื้นท่ีโครงการ และบริเวณริมเสนทาง

ขนสงแรภายในพื้นที่โครงการใหดูแลรักษาสภาพปา

ธรรมชาติเดิมและทำการปลูกตนไมโตเร็วเสริมเพ่ิมเติม

ใหหนาแนน 

- โครงการรักษาสภาพตนไมเดิม พรอมท้ัง

ปลูกตนไม เพ่ิมเติมในบริเวณพื้นท่ีวาง

ภายในโครงการ พื้นที่คันทำนบ พื้นที่เวน

ไมทำเหมืองโดยรอบพื้นที่โครงการ และ

บริเวณริมเสนทางขนสงแรภายในพื้นที่

โครงการ เปนตน เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวใหกับ

โครงการ และใชเปนแนวปองกันฝุนละออง

และเสียงที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมตางๆ 

ของโครงการ (รูปที่ 2-29, รูปที่ 2-30, รูปที่ 

2-31 และรูปที่ 2-33) 

- 

   



โครงการเหมืองแรหินออนคณุภาพตำ่ แรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนฯ (ประทานบัตรที ่32259/15866) บทที่ 2 

นางนิภา สุพิชญางกูร  การตรวจติดตามการปฏบิัติตามมาตรการฯ 

TOP-CLASS CONSULTANT CO., LTD. กรกฎาคม-ธันวาคม 2565 หนา 2-26 

ตารางที่ 2-2: (ตอ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเหมืองแร

ชนิดแรหินออนคุณภาพต่ำ แรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อทำปูนขาว และแรหินอุตสาหกรรม 

ชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง คำขอตออายุประทานบัตรที่ 2/2556 (ประทานบัตรที่32259/15866) 

ของนางนภิา สุพิชญางกูร ตั้งอยูที่ ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 

มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

เหตุผลที่ไมปฏิบัติ/ปฏิบัติไมครบ/ 

เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ 

และขอเสนอแนะ 

     16.2 บริเวณที่ต่ำกวาพื้นราบลงไปเปนบอเหมือง

ใหจัดใหมีแนวคันดินสูงโดยรอบและปรับความสูงและ

ความลาดชันของขอบบอเหมืองใหมีความปลอดภัยแก

คนและสัตวที่อาจพลัดเขาไปใกลหรือลอมรั้วลวด

หนาม พรอมทั้งปลูกไมยืนตนโดยรอบบอเหมืองท่ีอยู

สูงกวาระดับกักเก็บน้ำในอนาคต เพ่ือปองกันการ

พังทลายและเสริมสรางทัศนียภาพใหกลมกลืนกับ

สภาพแวดลอมโดยรอบ 

- ทางโครงการมีคันทำนบดินรอบพ้ืนท่ี 

บอเหมือง พรอมทั้งปรับความลาดชันของ

ขอบบอใหมีความปลอดภัยแกคนและสัตว

ที่อาจพลัดเขาไปใกล พรอมท้ังปลูกไมยืนตน

โดยรอบบอเหมือง เพ่ือปองกันการพังทลาย 

- 

     16.3 พ้ืนที่ที่ผานการทำเหมืองในระยะสุดทาย 

และท่ีใชในกิจกรรมตางๆ ทุกบริเวณ หากไมมีการตอ

อายุประทานบัตรอีกใหฟนฟูโดยการขุดหลุมหรือรอง

ใสดิน/ปุย พรอมทั้งปลูกพืชคลุมดินและตนไมโตเร็ว

เพื่อคืนสภาพปาไม 

- ปจจุบันโครงการดำเนินการทำเหมือง

อยางตอเนื่อง ท้ังนี้หากไมมีการตออายุ

ประทานบัตร โครงการจะปฏิ บัติตาม

มาตรการท่ีกำหนดอยางเครงครัด 

- 

     ทั้งนี้ ใหจัดทำแผนและรายงานผลการดำเนินการ

ฟนฟูพ้ืนที่เหมืองแรใหกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการ

เหมืองแร และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทราบทุก 1 ป นับจากวันที่

ไดรับอนุญาตใหตออายุประทานบัตรโดยมีรายละเอียด

ของการดำเนินการและตำแหนงที่ดำเนินการอยาง

เพียงพอในปที่ผานมา 

- โครงการไดดูแลแนวปาไมเดิมบริเวณพ้ืนท่ี

โครงการ โดยเฉพาะบริเวณดานทิศเหนือ

และทิศตะวันออก และยังมีการปลูกตนไม

เสริมบริ เวณริมเสนทางขนส งแรที่ อยู

ทางดานทิศเหนือ ทิศตะวันตก และพ้ืนท่ี

ขอบแปลงประทานบัตรทางดานทิศตะวันตก

เฉียงใต รวมถึงบริเวณโดยรอบโรงโมที่อยู

ภายนอกเขตพื้ นท่ี โครงการทางดานทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือ ท้ังน้ีโครงการไดจัดทำ

รายงานฟนฟูพื้นท่ีทำเหมือง ฉบับลาสุดเมื่อ

วันท่ี 28 เมษายน 2565 (ภาคผนวก ช)  

- 

17. ใหผูถือประทานบัตรสงรายงานผลการปฏิบัติตาม

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมตามที่

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรกำหนดไว  

ซึ่ งจั ดทำโดยวิศวกรควบคุมการทำเหมือง ใหกรม

อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร และสำนักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ทราบทุก 6 เดือนในชวงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม และ

เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคมของทุกป 

- โครงการปฏิบัติตามมาตรการท่ีกำหนด

อยางเครงครัด 

- โค รงการป ฏิ บั ติ ต ามป ระกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่ งแวดลอม เรื่อง หลักเกณฑ  และ

วิธีการจัดทำรายงานผลการปฏบิัติตาม

มาตรการที่กำหนดไวในรายงานการ

ประเมินผลกระทบสิ่ งแวดลอม ซึ่ ง

ผูดำเนินการหรือผูขออนุญาตจะตอง

จัดทำเมื่ อได รับอนุญาตให ดำเนิ น

โครงการหรือกิจการแลว พ.ศ. 2561 
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ตารางที่ 2-2: (ตอ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเหมืองแร

ชนิดแรหินออนคุณภาพต่ำ แรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อทำปูนขาว และแรหินอุตสาหกรรม 

ชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง คำขอตออายุประทานบัตรที่ 2/2556 (ประทานบัตรที่32259/15866) 

ของนางนภิา สุพิชญางกูร ตั้งอยูที่ ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 

มาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
รายละเอียดของการปฏิบัติ 

เหตุผลที่ไมปฏิบัติ/ปฏิบัติไมครบ/ 

เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ 

และขอเสนอแนะ 

18. หากไดรับการรองเรียนจากราษฎรในบริเวณ

ใกล เคียงวาไดรับความเดือดรอนรำคาญจากการ

ดำเนินโครงการ หรือสาธารณสมบัติไดรับความ

เสียหายจากการทำเหมืองและกิจกรรมท่ีเกี่ยวเน่ือง 

และทางราชการไดตรวจพบวาไมปฏิบัติตามมาตรการ

ที่ ไดกำหนดไว ผูถือประทานบัตรจะตองยุติการ 

ทำเหมือง ตามคำสั่งของทางราชการ และแกไขเหตุ

แหงความเดือดรอนใหเสร็จสิ้นกอนท่ีจะดำเนินการ

ตอไป 

- ปจจุบันโครงการยังไมไดรับการรองเรียน

จากประชาชนรอบพ้ืนที่โครงการแตอยางใด 

ทั้งน้ีโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการท่ี

กำหนดอยางเครงครัด 

- 

19. หากผู ถื อประทานบั ตรมี ความประสงคจะ

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการทำเหมือง หรือการ

ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวเนื่องที่แตกตางจากที่เสนอไวใน

รายงานฯ จะตองเสนอรายละเอียดที่จะเปลี่ยนแปลง

ดังกลาว พรอมทั้ งขอมูลเหตุผลความจำเปนและ

มาตรการปองกันแกไขผลกระทบสิ่ งแวดลอมที่

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงใหกรมอุตสาหกรรม

พ้ืนฐานและการเหมืองแรพิจารณาใหความเห็นชอบกอน 

- ปจจุบันโครงการยังไมมีความประสงคจะ

เปล่ียนแปลงรายละเอียดการทำเหมือง 

หรือการดำเนินกิจกรรมเก่ียวเนื่อ งท่ี

แตกตางจากที่เสนอไวในรายงานฯ ทั้งนี้

โครงการจะปฏิบัตติามมาตรการท่ีกำหนด

อยางเครงครัด 

- 

20. ในระหวางการทำเหมืองหากขุดพบโบราณวัตถุ  

หรือรองรอยโบราณคดี ไมวาเปนภาพเขียนสี หรือ

อื่นๆ ท่ีมีความสำคัญทางประวัตศิาสตรจะตองรายงาน

และขอความรวมมือกรมศิลปากร หรือสำนักงาน

ศิลปากรในทองท่ีเขาไปดำเนินการตรวจสอบพ้ืนที่  

ทั้งนี้ในระหวางการสำรวจจะตองหยุดการทำเหมือง

ชั่วคราวและหากพิสูจนแลววาเปนแหลงโบราณคดี  

ผูถือประทานบัตรจะตองปฏิ บั ติตามเงื่อนไขของ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยไมมีขอเรียกรองใด ๆ 

- ในระหวางการทำเหมืองของโครงการยัง

ไมมีการขุดพบโบราณวัตถุ หรือรองรอย

โบราณคดีแตอยางใด ทั้งนี้ทางโครงการ

จะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอยาง

เครงครัด 

- 
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รูปที่ 2-1: จุดรับเรื่องราวรองทุกข (สำนักงาน) 

 

 
รูปที่ 2-2: คูระบายน้ำ 

 
รูปที่ 2-3: คันทำนบดิน 

 
รูปที่ 2-4: บอดักตะกอน บ1 

 

 
รูปที่ 2-5: บอดักตะกอน บ2 

 

 
รูปที่ 2-6: หนาเหมืองของโครงการ 

 

 
รูปที่ 2-7: เคร่ืองเจาะรูระเบิดแบบตีนตะขาบ 

 

 
รูปที่ 2-8: ปายแสดงเขตพื้นทีท่ำเหมือง 

และเวลาระเบิด 
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รูปที่ 2-9: การฉีดพรมน้ำบริเวณโรงโมหิน 

 
รูปที่ 2-10: การฉีดพรมน้ำบนเสนทางลำเลียงแร

ภายในโครงการ 

 
รูปที่ 2-11: การฉีดพรมน้ำบนเสนทางขนสงแร 

ชวงที่ผานชุมชน 

 
รูปที่ 2-12: เสนทางขนสงแร 

 
รูปที่ 2-13: ปายควบคุมความเร็วรถบรรทุกแร 

 
รูปที่ 2-14: การปดคลุมโรงโม 

 

 
รูปที่ 2-15: การปดคลุมสายพานลำเลียง 

 

 
รูปที่ 2-16: การปดคลุมยุงรับหินใหญ 
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รูปที่ 2-17: พื้นที่เก็บกองแร 

 

 
รูปที่ 2-18: ลานลางลอรถบรรทุก 

  
รูปที่ 2-19: ตนไมบริเวณโรงโมหินของโครงการ 

 

 
รูปที่ 2-20: สภาพรถบรรทุก 

 

 
รูปที่ 2-21: การปดคลุมผาใบรถบรรทุก 

 
รูปที่ 2-22: การสวมอุปกรณปองกันอันตราย 

สวนบุคคล 

 
รูปที่ 2-23: การสวมอุปกรณปองกันห ู
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รูปที่ 2-24: ปายเตือน “อันตรายเขตการใช 

วัตถุระเบิด” 
 

 
รูปที่ 2-25: การตรวจสอบนำ้หนักรถบรรทุก 

 
 

 

  
  

  
รูปที่ 2-26: ปายเตือนจราจร 
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รูปที่ 2-27: หองพยาบาล 

 

 
รูปที่ 2-28: โรงซอมบำรุง 

 
รูปที่ 2-29: การปลูกตนไมบนคันทำนบดิน 

 

 
รูปที่ 2-30: พื้นที่เวนการทำเหมือง 

 

 
รูปที่ 2-31: พื้นที่เก็บกองเปลือกดิน 

 

  
รูปที่ 2-32: การปลูกตนไมในพืน้ที่โครงการ 
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รูปที่ 2-33: การปลูกตนไมริมเสนทางขนสงแร 
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บทที่ 3  

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

3.1 วัตถุประสงค 

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมฉบับนี้ เปนสวนหนึ่งของรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ

ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดลอม ตามที่สำนักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดกำหนดใหจัดทำขึ้น เพื่อนำเสนอตอหนวยงานอนุญาตและหนวยงาน

ราชการที่เก่ียวของเพ่ือพิจารณาตอไป 

3.2 รายละเอียดการตรวจวัดคณุภาพสิ่งแวดลอม 

บริษัท ทอพ - คลาส คอนซัลแทนท จำกัด ไดดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมของโครงการเหมืองแร 

หินออนคุณภาพต่ำ แรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อทำปูนขาว และแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรม

กอสราง ประทานบัตรที่ 32259/15866 ของนางนิภา สุพิชญางกูร ฉบับกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 เมื่อวันที่ 7-13 

พฤศจิกายน 2565 โดยทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศ คาความทึบแสง ระดับเสียง แรงสั่นสะเทือน และการวิเคราะห

คุณภาพน้ำ ซึ่งสามารถสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมไดดังนี้ 

1.  การตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

วิธีเก็บตัวอยางอากาศและวิธีวิเคราะหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ โดยใช

เครื่อง High Volume Air Sampler การตรวจวัดปริมาณฝุนละอองรวมในบรรยากาศทั่วไป (Total Suspended 

Particulate; TSP) โดยรายงานคาความเขมขนเปนหนวยน้ำหนักตอปริมาตรอากาศที่สภาวะมาตรฐาน 25 องศา

เซลเซียส 760 มิลลิเมตรปรอท 

การเก็บตัวอยางฝุนละอองรวม (TSP) 

ใชเครื่องมือเก็บตัวอยางชนิด High Volume Air Sampler ตัวอยางอากาศจะถูกดูดผานหัวคัดเลือก

ขนาดฝุน (Size Selective Inlet) แบบ Peak Roof Inlet เปนเวลา 24 ชั่วโมง อยางตอเนื่อง ซึ่งอนุภาคฝุนละอองที่มี

ขนาดอนุภาคตั้งแต 100 ไมครอนลงมา จะติดอยูบนกระดาษกรองชนิด Glass Fiber Filter ที่มีขนาด 20.3 X 25.4 

เซนติเมตร ชั่งน้ำหนักกระดาษกรอง (หลังจากอบกระดาษกรองเพ่ือไลความชื้นแลว) ทั้งกอนและหลังเก็บตัวอยาง  

เพื่อหาน้ำหนักสุทธิ (มวล) ของฝุนละอองโดยปริมาตรทั้งหมดที่ใชในการเก็บตัวอยางตองปรับแกคาตามสภาวะ

มาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความกดของอากาศ 760 มิลลิเมตรปรอท 

การเก็บตัวอยางฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) 

ใชเครื่องมือเก็บตัวอยางชนิด High Volume Air Sampler และหัวคัดเลือกขนาดฝุนละอองขนาดไม เกิน  

10 ไมครอน (Size Selective Inlet) ชักตัวอยางโดยการสูบอากาศผานสวนหัวคัดเลือกขนาดฝุนละออง แลวผานกระดาษ

กรองชนิด Glass Fiber Filter ดวยอัตราประมาณ 1.132 ลูกบาศกเมตรตอนาที เปนเวลา 24 ชั่วโมง ที่ความสูงของชอง 

ชักตัวอยาง 1.5 - 6.0 เมตรจากพื้น แลวชั่งน้ำหนักกระดาษกรอง (หลังจากอบกระดาษกรองเพื่อไลความชื้นแลว) ทั้งกอน 
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และหลังเก็บตัวอยาง เพื่อหาน้ำหนักสุทธิ (มวล) ของ PM10 ที่เก็บรวบรวมได โดยปริมาตรทั้งหมดที่ใชในการเก็บตัวอยาง

ตองปรับแกคาตามสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความกดของอากาศ 760 มิลลิเมตรปรอท 

จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 6 สถาน ีดังนี ้ 

สถานีที่ 1: บริเวณกลุมบานเขาเรือ 

สถานีที่ 2: บริเวณโรงโมหินของโครงการ (ศิลาทองนครสวรรค) 

สถานีที่ 3: สำนักงานโครงการ (ศิลาทองนครสวรรค) 

สถานีที่ 4: บริเวณวัดเขามะโน 

สถานีที่ 5: บริเวณวัดเขาเรือ 

สถานีที่ 6: บริเวณกลุมบานแยกเขาเรือ  

2. การตรวจวัดคาความทึบแสง 

การตรวจวัดความทึบแสงดวยเคร่ืองวัดความทึบแสง (Opacity Meter) ยี่หอ Wager รุน Model 6500 

โดยวัดคาของแสงที่ทะลุผานฝุนละอองที่ถูกดูดเขาไป แสดงผลการติดตามตรวจสอบเปนหนวยรอยละ เพื่อนำไป

เปรียบเทียบกับมาตรฐานการควบคุมการปลอยฝุนละอองจากโรงโม บด หรือยอยหินที่ไมมีการติดตั้งระบบดูด 

ฝุนละออง กำหนดความเขมขนของฝุนละอองไวใหมีคาความทึบแสงที่กระบวนการผลิตของโรงโม บด หรือยอยหิน  

มีคาไดไมเกินรอยละ 20 เมื่อติดตามตรวจสอบที่จุดติดตามตรวจสอบ ณ ระยะหาง 1 เมตร โดยรอบจากจุดกำเนิด 

ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2539 โดยทำการตรวจวัดบริเวณโรงโมหิน จำนวน  

1 สถานี คือ บรเิวณใตปากโมใหญ 

3. การตรวจวัดระดับเสียง 

ใชเครื่องตรวจวัดระดับเสียง Sound Level Meter Model BSWA309 ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

(Leq 24 hr.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) เปนเวลา 3 วันตอเนื่อง  

จุดตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 6 สถานี ดังนี ้

สถานีที่ 1: บริเวณวัดเขามะโน 

สถานีที่ 2: บริเวณวัดเขาเรือ 

สถานีที่ 3: บริเวณกลุมบานแยกเขาเรือ 

สถานีที่ 4: บริเวณกลุมบานเขาเรือ 

สถานีที่ 5: บริเวณโรงโมหินของโครงการ (ศิลาทองนครสวรรค) 

สถานีที่ 6: บริเวณสำนักงานโครงการ (ศลิาทองนครสวรรค) 

4. การตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน 

การตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในระหวางที่มีการระเบิดหินโดยใชเครื่องวัดแรงสั่นสะเทือน Ground Level 

Recording ยี่หอ Model รุน Minimate, DS077  
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จุดตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 3 สถานี ดังนี ้

สถานีที่ 1: บริเวณวัดเขาเรือ 

สถานีที่ 2: บริเวณกลุมบานเขาเรือ 

สถานีที่ 3: บริเวณขอบแปลงประทานบัตร (หลักหมุดที่ 9) 

5. การตรวจวัดคุณภาพน้ำ 

เก็บตัวอยางน้ำแบบจวง (Grab Sampling) ใสในขวดพลาสติก PE แชน้ำแข็งและสงเขาหองปฏิบัติการ วิธี

วิเคราะหอางอิงวิธีตาม Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, AWWA, 

WEF. 1995) รายละเอียดดังตารางที่ 3-1 

ตารางที่ 3-1: ตัวแปรและวิธีวิเคราะหคณุภาพน้ำ 

พารามิเตอร วิธีวิเคราะห 

ความเปนกรด-ดาง (pH) Electrometric Method 

ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) Total Suspended Solids Dried at 103-105 C 

ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids) Total Dissolved Solids Dried at 180 C 

ความกระดางท้ังหมด (Total Hardness) EDTA Titrimetric Method 

ความขุน (Turbidity) Nephelometric Method 

ปริมาณเหล็กรวม (Total Iron) Phenanthroline Method 

ซัลเฟต (Sulfate) Turbidimetric 

สารหนู (Arsenic) Hydride Generation AAS 

แคดเมียม (Cadmium) AAS 

ตะกั่ว (Lead) AAS 
 

จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 3 สถาน ีดังนี้ 

สถานีที่ 1: หนองอีเหนี่ยง 

สถานีที่ 2: ฝายนำ้ลนบานเขาเรือ 

สถานีที่ 3: นำ้ขุมเหมืองของโครงการ 

จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำใตดิน จำนวน 2 สถานี ดังนี้ 

สถานีที่ 1: บอบาดาลบานเขาเรอื 

สถานีที่ 2: บอบาดาลบานเขามะโน 
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3.3 ผลการตรวจวัดคณุภาพสิ่งแวดลอม 

3.3.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

1. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เดือนพฤศจิกายน 2565 

จากการตรวจวัดผลการตรวจวัดความเขมขนของฝุนละอองรวม (Total Suspended Particulate; TSP) 

และความเขมขนของฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) โดยทำการตรวจวัด 3 วันตอเนื่อง ในวันที่ 7-10 

พฤศจิกายน 2565 ผลการตรวจวัดแสดงไวในตารางที่ 3-2 และรูปที่ 3-1 

ตารางที่ 3-2: ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในเดือนพฤศจิกายน 2565 

สถานีท่ีตรวจวัด 
วัน/เดือน/ป  

ที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

TSP (mg/m3) PM10 (mg/m3) 

1. บริเวณกลุมบานเขาเรือ 7-8 พฤศจิกายน 2565 0.0378 0.0161 

 8-9 พฤศจิกายน 2565 0.0443 0.0211 

 9-10 พฤศจิกายน 2565 0.0375 0.0215 

2. บริเวณโรงโมหินของโครงการ 7-8 พฤศจิกายน 2565 0.1513 0.0567 

   (ศิลาทองนครสวรรค) 8-9 พฤศจิกายน 2565 0.1648 0.0679 

 9-10 พฤศจิกายน 2565 0.0863 0.0341 

3. สำนักงานโครงการ (ศลิาทองนครสวรรค) 7-8 พฤศจิกายน 2565 0.1146 0.0562 

 8-9 พฤศจิกายน 2565 0.1478 0.0636 

 9-10 พฤศจิกายน 2565 0.1278 0.0527 

4. บริเวณวัดเขามะโน 10-11 พฤศจิกายน 2565 0.0636 0.0358 

 11-12 พฤศจิกายน 2565 0.0635 0.0343 

 12-13 พฤศจิกายน 2565 0.0631 0.0348 

5. บริเวณวัดเขาเรือ 10-11 พฤศจิกายน 2565 0.0426 0.0267 

 11-12 พฤศจิกายน 2565 0.0333 0.0184 

 12-13 พฤศจิกายน 2565 0.0378 0.0248 

6. บริเวณกลุมบานแยกเขาเรือ 10-11 พฤศจิกายน 2565 0.0455 0.0284 

 11-12 พฤศจิกายน 2565 0.0551 0.0316 

 12-13 พฤศจิกายน 2565 0.0543 0.0312 

มาตรฐาน 0.33 0.12 

มาตรฐาน : มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาต ิฉบับที ่24 พ.ศ.2547  

ที่มา : บริษัท วอเตอร อินเด็กซ แอนด คอนซัลแทนท จำกัด, 2565 

 



โครงการเหมืองแรหินออนคณุภาพตำ่ แรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนฯ (ประทานบัตรที่ 32259/15866) บทที่ 3 

นางนิภา สุพิชญางกูร การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. กรกฎาคม-ธันวาคม 2565 หนา 3-5 

 
ที่มา: แผนทีภ่มูิประเทศ มาตราสวน 1:50,000, ลำดับชุด L7018 ระวาง 4940 I (อ.บรรพตพิสยั), กรมแผนที่ทหาร, 2547 

          ดัดแปลงโดยบริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท จำกัด, 2565 

รูปที่ 3-1: จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

บริเวณวดัเขามะโน 

บริเวณวดัเขาเรือ 

บริเวณกลุมบานเขาเรือ 

บริเวณกลุมบานแยกเขาเรือ 

บริเวณโรงโมหินของโครงการ 

สำนักงานโครงการ  



โครงการเหมืองแรหินออนคณุภาพตำ่ แรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนฯ (ประทานบัตรที่ 32259/15866) บทที่ 3 

นางนิภา สุพิชญางกูร การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. กรกฎาคม-ธันวาคม 2565 หนา 3-6 

2. สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในเดือนพฤศจิกายน 2565 

จากผลการตรวจวัดความเขมขนของฝุนละอองรวม (Total Suspended Particulate; TSP) และ 

ความเขมขนของฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) เปนเวลา 3 วันตอเนื่อง จำนวน 6 สถานี ไดแก บริเวณ

วัดเขามะโน บริเวณวัดเขาเรือ บริเวณกลุมบานแยกเขาเรือ บริเวณกลุมบานเขาเรือ บริเวณโรงโมหินของโครงการ 

(ศิลาทองนครสวรรค) และสำนักงานโครงการ (ศิลาทองนครสวรรค) พบวา ความเขมขนของฝุนละอองรวม (TSP) และ

คาความเขมขนของฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) ทั้ง 6 สถานี มีคาอยู ในชวง 0.0333-0.1648 

มลิลิกรัม/ลูกบาศกเมตร และมีคาอยูในชวง 0.0161-0.0679 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร ตามลำดับ ซึ่งทุกสถานีมีคาอยู

ในเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 

พ.ศ. 2547 ดังรูปที่ 3-2 และรูปที่ 3-3 

 

 

รูปที่ 3-2: กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดความเขมขนของฝุนละอองขนาด 

ไมเกิน 100 ไมครอน (TSP) ในเดือนพฤศจิกายน 2565 
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โครงการ (ศิลาทอง

นครสวรรค)

สาํนักงานโครงการ 

(ศิลาทองนครสวรรค)

บริเวณวดัเขามะโน บริเวณวดัเขาเรือ บริเวณกลุมบานแยก

เขาเรือ

TS
P 

(m
g/

m
3 )

7-8 พ.ย. 65

8-9 พ.ย. 65

9-10 พ.ย. 65

10-11 พ.ย. 65

11-12 พ.ย. 65

12-13 พ.ย. 65

มาตรฐาน ≤ 0.33 mg/m3



โครงการเหมืองแรหินออนคณุภาพตำ่ แรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนฯ (ประทานบัตรที่ 32259/15866) บทที่ 3 

นางนิภา สุพิชญางกูร การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. กรกฎาคม-ธันวาคม 2565 หนา 3-7 

 

รูปที่ 3-3: กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดความเขมขนของฝุนละออง 

ขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) ในเดือนพฤศจิกายน 2565 

 
3. การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในชวงที่ผานมาจนถึงปจจุบัน 

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในชวงที่ผานมาจนถึงปจจุบัน (เดือนพฤศจิกายน 2565) โดยโครงการ

ไดทำการตรวจวัดความเขมขนของฝุนละอองรวม (Total Suspended Particulate; TSP) จำนวน 6 สถานี ไดแก 

บริเวณวัดเขามะโน บริเวณวัดเขาเรือ บริเวณกลุมบานแยกเขาเรือ บริเวณกลุมบานเขาเรือ บริเวณโรงโมหินของโครงการ 

(ศลิาทองนครสวรรค) และสำนักงานโครงการ (ศิลาทองนครสวรรค) พบวา ความเขมขนของฝุนละอองรวมในบรรยากาศ

มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 ดังตารางที่ 3-3 และรูปที่ 3-4 

จากการตรวจวัดความเขมขนของฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) ในเดือนพฤศจิกายน 2562 

ถึงปจจุบัน (เดือนพฤศจิกายน 2565) จำนวน 6 สถานี ไดแก บริเวณวัดเขามะโน บริเวณวัดเขาเรือ บริเวณกลุมบาน

แยกเขาเรือ บริเวณกลุมบานเขาเรือ บริเวณโรงโมหินของโครงการ (ศิลาทองนครสวรรค) และสำนักงานโครงการ  

(ศิลาทองนครสวรรค) พบวา ความเขมขนของฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) ทุกสถานีที่ทำการตรวจวัด

มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 ดังตารางที่ 3-3 และรูปที่ 3-5 

ทั้งนี้โครงการจะควบคุมการดำเนินกิจกรรมการทำเหมืองและปฏิบัติตามมาตรการฯ อยางเครงครัด 

พรอมทั้งเฝาระวังมิใหเกิดผลกระทบดานคุณภาพอากาศตอไป  
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(ศิลาทองนครสวรรค)

บริเวณวัดเขามะโน บริเวณวัดเขาเรือ บริเวณกลุมบานแยก

เขาเรือ

PM
10

 (m
g/

m
3 )

7-8 พ.ย. 65

8-9 พ.ย. 65

9-10 พ.ย. 65

10-11 พ.ย. 65

11-12 พ.ย. 65

12-13 พ.ย. 65

มาตรฐาน ≤ 0.12 mg/m3



โครงการเหมืองแรหินออนคณุภาพตำ่ แรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนฯ (ประทานบัตรท่ี 32259/15866) บทที่ 3 

นางนิภา สุพิชญางกูร การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. กรกฎาคม-ธันวาคม 2565 หนา 3-8 

ตารางที่ 3-3: สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในชวงที่ผานมาถึงปจจุบัน   

เดือน/ป 

ที่ตรวจวัด 

TSP (mg/m3) PM10 (mg/m3) 

St.1 St.2 St.3 St.4 St.5 St.6 St.1 St.2 St.3 St.4 St.5 St.6 

มีนาคม 2561 0.1555 0.1684 - 0.0727 0.0433 0.0575 - - - - - - 

พฤศจิกายน 2561 0.0475 0.0469 - 0.0391 0.0216 0.0436 - - - - - - 

มีนาคม 2562 0.0794 0.2819 - 0.0756 0.0438 0.0510 - - - - - - 

พฤศจิกายน 2562 0.0794 0.1663 0.1159 0.0531 0.0430 0.0730 0.0258 0.0713 0.0242 0.0213 0.0248 0.0410 

มีนาคม 2563 0.0729 0.1862 0.1052 0.0682 0.0621 0.1184 0.0141 0.098 0.0789 0.0492 0.0227 0.0523 

พฤศจิกายน 2563 0.0551 0.0565 0.0772 0.1681 0.0478 0.0671 0.0399 0.0456 0.0484 0.0937 0.0346 0.0372 

มีนาคม 2564 0.0931 0.2422 0.1751 0.1164 0.0619 0.1118 0.0594 0.0934 0.0853 0.0834 0.0492 0.0883 

พฤศจิกายน 2564 0.0265 0.0674 0.0618 0.0381 0.0241 0.0594 0.0059 0.0372 0.0401 0.0250 0.0241 0.0385 

มีนาคม 2565 0.0359 0.2208 0.1517 0.0599 0.0353 0.0697 0.0285 0.1092 0.0782 0.0284 0.0291 0.0388 

พฤศจิกายน 2565 0.0443 0.1648 0.1478 0.0636 0.0426 0.0551 0.0215 0.0679 0.0636 0.0358 0.0267 0.0316 

มาตรฐาน 0.33 0.12 

หมายเหตุ: * สำนักงานโครงการ (ศิลาทองนครสวรรค) และความเขมขนของฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) เริ่มทำการตรวจวัดครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน 2562  

 St.1 = บริเวณกลุมบานเขาเรือ  St.2 = บริเวณโรงโมหินของโครงการ (ศิลาทองนครสวรรค)  St.3 = สำนักงานโครงการ (ศิลาทองนครสวรรค) 

 St.4 = บริเวณวัดเขามะโน      St.5 = บรเิวณวัดเขาเรอื    St.6 = บรเิวณกลุมบานแยกเขาเรือ      

มาตรฐาน : มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาต ิฉบับที ่24 พ.ศ.2547 

ที่มา : รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 และบริษัท วอเตอร อินเด็กซ แอนด คอนซลัแทนท จำกัด, 2565 

 

 



โครงการเหมืองแรหินออนคณุภาพตำ่ แรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนฯ (ประทานบัตรที่ 32259/15866) บทที่ 3 

นางนิภา สุพิชญางกูร การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. กรกฎาคม-ธันวาคม 2565 หนา 3-9 

 
รูปที่ 3-4: กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดความเขมขนของฝุนละอองรวม (TSP) ที่สถานีตางๆ 

ในชวง 5 ปที่ผานมาถึงปจจบุนั 

 

 

รูปที่ 3-5: กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดความเขมขนของฝุนละออง 

ขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) ที่สถานีตางๆ ในชวงทีผ่านมาถึงปจจุบัน 
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นครสวรรค)

สํานักงานโครงการ           

(ศิลาทองนครสวรรค)

บริเวณวัดเขามะโน บริเวณวัดเขาเรือ บริเวณกลุมบาน          

แยกเขาเรือ

TS
P 

(m
g/

m
3 )

มีนาคม 2561
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มีนาคม 2562
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มีนาคม 2563
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มีนาคม 2564

พฤศจิกายน 2564

มีนาคม 2565

พฤศจิกายน 2565

มาตรฐาน ≤ 0.33 mg/m3

หมายเหตุ: สํานักงานโครงการ (ศิลาทองนครสวรรค) เร่ิมตรวจวัดครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน 2562
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แยกเขาเรือ

PM
10

 (m
g/

m
3 )
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3.3.2 ผลการตรวจวัดคาความทึบแสง 

1. ผลการตรวจวัดคาความทึบแสง เดือนพฤศจิกายน 2565 

จากผลการตรวจวัดความทึบแสง เม่ือวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 มีผลการตรวจวัดคาความทึบแสงแสดงไว

ดังตารางที่ 3-4 และแสดงการตรวจวัดดังรูปที่ 3-6 

ตารางที่ 3-4: ผลการตรวจวัดคาความทึบแสงเดือนพฤศจิกายน 2565 

สถานีตรวจวัด 
คาความทึบแสง คาเฉลี่ย มาตรฐาน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (%) (%) 

บริเวณใตปากโมใหญ 2.3 2.1 2.3 2.5 2.4 2.1 2.5 2.3 2.1 2.4 2.30 ≤20.0 

มาตรฐาน : มาตรฐานควบคุมการปลอยฝุนละอองจากโรงโม บด หรือยอยหิน ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2539 

             เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยฝุนละอองจากโรงโม บด หรือยอยหินกำหนดไววาความเขมขนของฝุนละอองที่กระบวนการผลิต 

 ของโรงโม บด หรือยอยหิน  

ที่มา : ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศลิปากร และบริษัท วอเตอร อินเดก็ซ แอนด คอนซัลแทนท จำกัด, 2565 

 

จากผลการตรวจวัดคาความทึบแสง พบวา บริเวณจุดกำเนิดฝุนละอองจากกระบวนการผลิตของโรงโมหิน มีคา

ความทึบแสงเฉลี่ยอยูในเกณฑมาตรฐานควบคุมการปลอยฝุนละอองจากโรงโม บด หรือยอยหิน ตามประกาศ

กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2539 ซึ่งตรวจวัดดวยวิธีการตรวจวัดแบบวัดความทึบแสง 

(Smoke Opacity Meter) จะตองไมเกิน 20%  

 

 

บริเวณใตปากโมใหญ 

รูปที่ 3-6: จุดตรวจวัดคาความทึบแสง 
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2. สรุปผลการตรวจวัดคาความทึบแสงของโครงการ ในชวงที่ผานมาถึงปจจบุนั 

ผลการตรวจวัดคาความทึบแสงบริเวณจุดกำเนิดฝุนละอองในโรงโมหินในชวงที่ผานมาถึงปจจุบัน  

(เดือนพฤศจิกายน 2565) แสดงดังตารางที่ 3-5 จำนวน 1 สถานี ไดแก บริเวณใตปากโมใหญ พบวา มีคาความทึบ

แสงเฉลี่ยอยูในเกณฑมาตรฐานควบคุมการปลอยฝุนละอองจากโรงโม บด หรือยอยหิน ตามประกาศกระทรวง 

วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2539 ซึ่งตรวจวัดดวยวิธีการตรวจวัดแบบวัดความทึบแสง (Smoke 

Opacity Meter) จะตองไมเกิน 20% 
 

ตารางที่ 3-5: ผลการตรวจวัดคาความทึบแสง ในชวงที่ผานมาถึงปจจุบัน 

สถานีท่ีตรวจวัด 
เดือน/ป  

ที่ตรวจวัด 

คาเฉลี่ย  

(%) 

มาตรฐาน  

(%) 

1. บริเวณใตปากโมใหญ มีนาคม 2561 0.98 

ไมเกิน 20 

 พฤศจิกายน 2561 1.17 

 มีนาคม 2562 1.81 

 พฤศจิกายน 2562 1.43 

 มีนาคม 2563 1.58 

 พฤศจิกายน 2563 1.73 

 มีนาคม 2564 1.68 

 พฤศจิกายน 2564 1.98 

 มีนาคม 2565 2.10 

 พฤศจิกายน 2565 2.30 

มาตรฐาน: มาตรฐานควบคุมการปลอยฝุนละอองจากโรงโม บด หรือยอยหิน ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  

 พ.ศ. 2539 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยฝุนละอองจากโรงโม บด หรือยอยหิน กำหนดไววาความเขมขนของฝุนละออง 

 ที่กระบวนการผลิตของโรงโม บด หรือยอยหิน 

ที่มา: รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 และ บริษัท วอเตอร อินเด็กซ 

แอนด คอนซัลแทนท จำกัด, 2565 
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รูปที่ 3-7: กราฟแสดงผลการตรวจวัดคาความทึบแสงบริเวณใตปากโมใหญ ในชวงที่ผานมาถึงปจจบุัน  
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3.3.3 การตรวจวัดระดับเสียง 

1. ผลการตรวจวัดระดับเสียง เดือนพฤศจิกายน 2565 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq, 24 hr.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) เปนเวลา 3 วันตอเนื่อง 

จำนวน 6 สถานี ระหวางวันที่ 7-13 พฤศจิกายน 2565 แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 3-6 และจุดตรวจวัดดังรูปที่ 3-8 

ตารางที่ 3-6: ผลการตรวจวัดระดับเสียงในเดือนพฤศจิกายน 2565 

สถานีตรวจวัด 
วัน/เดือน/ป 

ที่ตรวจวัด 

Leq 24 hr. 
[dB(A)] 

Lmax 

[dB(A)] 

1. บริเวณกลุมบานเขาเรือ 7-8 พฤศจิกายน 2565 55.8 85.5 

 8-9 พฤศจิกายน 2565 54.5 87.0 

 9-10 พฤศจิกายน 2565 53.8 83.1 

2. บริเวณโรงโมหินของโครงการ 7-8 พฤศจิกายน 2565 62.9 107.2 

(ศิลาทองนครสวรรค) 8-9 พฤศจิกายน 2565 63.0 108.6 

 9-10 พฤศจิกายน 2565 61.0 106.6 

3. บริเวณสำนักงานโครงการ 7-8 พฤศจิกายน 2565 61.7 99.4 

(ศิลาทองนครสวรรค) 8-9 พฤศจิกายน 2565 58.9 94.5 

 9-10 พฤศจิกายน 2565 58.8 95.1 

4. บริเวณวดัเขามะโน  10-11 พฤศจิกายน 2565 52.6 91.8 

 11-12 พฤศจิกายน 2565 51.8 91.0 

 12-13 พฤศจิกายน 2565 53.2 92.1 

5. บริเวณวัดเขาเรือ 10-11 พฤศจิกายน 2565 52.4 99.3 

 11-12 พฤศจิกายน 2565 51.2 97.1 

 12-13 พฤศจิกายน 2565 52.0 96.3 

6. บริเวณกลุมบานแยกเขาเรือ 10-11 พฤศจิกายน 2565 50.6 86.0 

 11-12 พฤศจิกายน 2565 57.9 92.8 

 12-13 พฤศจิกายน 2565 52.1 89.1 

มาตรฐาน 70 115 

มาตรฐาน :  มาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสัน่สะเทือนจากการทำเหมอืงหินประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ประกาศราชกจิจานุเบกษา วันที ่29 ธันวาคม 2548 

ที่มา : บริษัท วอเตอร อินเด็กซ แอนด คอนซัลแทนท จำกัด, 2565 
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ที่มา: แผนทีภู่มิประเทศ มาตราสวน 1:50,000, ลำดับชุด L7018 ระวาง 4940 I (อ.บรรพตพิสยั), กรมแผนที่ทหาร, 2547 

       ดัดแปลงโดยบริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท จำกัด, 2565 

รูปที่ 3-8: จุดตรวจวัดระดบัเสยีง 

บริเวณวดัเขาเรือ 

บริเวณกลุมบานเขาเรือ 

บริเวณวดัเขามะโน 

บริเวณกลุมบานแยกเขาเรือ 

บริเวณโรงโมหินของโครงการ 

สำนักงานโครงการ  
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2. สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงในเดือนพฤศจิกายน 2565 

จากผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq, 24 hr.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) โดยการ

ตรวจวัดเปนเวลา 3 วันตอเนื่อง จำนวน 6 สถานี ไดแก บริเวณวัดเขามะโน บริเวณวัดเขาเรือ บริเวณกลุมบาน 

แยกเขาเรือ บริเวณกลุมบานเขาเรือ บริเวณโรงโมหินของโครงการ และบริเวณสำนักงานของโครงการ พบวา ระดับ

เสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด ทุกสถานีมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความ

สั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม ประกาศ 

ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 29 ธันวาคม 2548 ที่กำหนดคาระดับเสียงจากการโม บด และยอยหิน ในคาบ 24 ชั่วโมง และ

ระดับเสียงสูงสุด ตองมีคาไมเกิน 70.0 เดซิเบล (เอ) และ 115.0 เดซิเบล (เอ) ตามลำดับดังรูปที่ 3-9 และรูปที่ 3-10 

 

 

รูปที่ 3-9: กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq, 24 hr.) ที่สถานีตางๆ  

ในเดือนพฤศจิกายน 2565 
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24
 h

r. 
 [d
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A)
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7-8 พ.ย. 65

8-9 พ.ย. 65

9-10 พ.ย. 65

10-11 พ.ย. 65

11-12 พ.ย. 65

12-13 พ.ย. 65

มาตรฐาน = 70 [dB(A)]
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รูปที่ 3-10: กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ที่สถานีตางๆ ในเดือนพฤศจิกายน 2565 

 

3. การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงในชวงที่ผานมาจนถึงปจจบุัน 

จากผลการติดตามตรวจวัดระดับเสียงในชวงที่ผานมาจนถึงปจจุบัน (เดือนพฤศจิกายน 2565) โดยทำการ

ตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 6 สถานี ดังตารางที่ 3-7 ซึ่งจากการเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงในชวง 

ที่ผานมา พบวา ผลการตรวจวัดระดับเสียงสวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานควบคุมระดับเสียง และความสั่นสะเทือน

จากการทำเหมืองหินตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 29 

ธันวาคม 2548 ที่กำหนดคาระดับเสียงจากการโม บด และยอยหินในคาบ 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด ตองมีคา 

ไมเกิน 70 เดซิเบล (เอ) และ 115 เดซิเบล (เอ) ตามลำดับ ยกเวน ระดับเสียงสูงสุดบริเวณวัดเขามะโน และวัดเขาเรือ  

ในเดือนพฤศจิกายน 2561 ที่มีคาเกินเกณฑมาตรฐานเพียงเล็กนอย ดังรูปที่ 3-11 และรูปที่ 3-12 แตอยางไรก็ตาม 

ทางโครงการจะควบคุมและลดระดับเสียงที่เกิดจากกิจกรรมการทำเหมืองใหมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน เพื่อลด

ผลกระทบดานเสียงดังรบกวนตอชุมชนที่อยูบริเวณใกลเคียงพื้นที่โครงการใหมากที่สุด  
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7-8 พ.ย. 65

8-9 พ.ย. 65

9-10 พ.ย. 65

10-11 พ.ย. 65

11-12 พ.ย. 65

12-13 พ.ย. 65

มาตรฐาน = 115 [dB(A)]
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ตารางที่ 3-7: สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงในชวงที่ผานมาจนถึงปจจบุนั 

จุดตรวจวัด 
เดือน/ป ผลการตรวจวัด 

ที่ตรวจวัด Leq [dB (A)] Lmax [dB (A)] 

1. บริเวณกลุมบานเขาเรือ มีนาคม 2561 56.1 87.6 

 พฤศจิกายน 2561 67.0 95.0 

 มีนาคม 2562 53.9 95.8 

 พฤศจิกายน 2562 52.1 89.1 

 มีนาคม 2563 67.6 99.7 

 พฤศจิกายน 2563 61.3 94.5 

 มีนาคม 2564 58.7 90.2 

 พฤศจิกายน 2564 53.9 91.9 

 มีนาคม 2565 58.7 98.5 

 พฤศจิกายน 2565 55.8 87.0 

2. บริเวณโรงโมหินของโครงการ มีนาคม 2561 61.9 93.5 

   (ศิลาทองนครสวรรค) พฤศจิกายน 2561 64.6 109.1 

 มีนาคม 2562 66.7 97.4 

 พฤศจิกายน 2562 65.9 108.5 

 มีนาคม 2563 65.8 100.0 

 พฤศจิกายน 2563 61.1 105.3 

 มีนาคม 2564 62.4 97.4 

 พฤศจิกายน 2564 65.9 109.0 

 มีนาคม 2565 63.1 108.0 

 พฤศจิกายน 2565 63.0 108.6 

3. บริเวณสำนักงานโครงการ มีนาคม 2561 60.9 101.6 

   (ศิลาทองนครสวรรค) พฤศจิกายน 2561 66.7 94.6 

 มีนาคม 2562 69.0 102.0 

 พฤศจิกายน 2562 62.7 96.2 

 มีนาคม 2563 63.6 98.7 

 พฤศจิกายน 2563 57.7 95.6 

 มีนาคม 2564 66.9 103.8 

 พฤศจิกายน 2564 58.7 98.1 

 มีนาคม 2565 63.9 108.5 

 พฤศจิกายน 2565 61.7 99.4 

4.บริเวณวัดเขามะโน มีนาคม 2561 53.7 87.4 

 พฤศจิกายน 2561 66.3 115.4 

 มีนาคม 2562 58.0 98.8 

มาตรฐาน* 70.0 115.0 
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ตารางที่ 3-7: (ตอ) สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงในชวงที่ผานมาจนถึงปจจุบัน 

จุดตรวจวัด 
เดือน/ป ผลการตรวจวัด 

ที่ตรวจวัด Leq [dB (A)] Lmax [dB (A)] 

4.บริเวณวดัเขามะโน (ตอ) พฤศจิกายน 2562 60.7 98.2 

 มีนาคม 2563 63.6 98.7 

 พฤศจิกายน 2563 51.2 89.2 

 มีนาคม 2564 61.7 97.1 

 พฤศจิกายน 2564 53.6 94.9 

 มีนาคม 2565 54.4 93.2 

 พฤศจิกายน 2565 53.2 92.1 

5.บริเวณวัดเขาเรือ มีนาคม 2561 56.1 99.3 

 พฤศจิกายน 2561 68.8 115.3 

 มีนาคม 2562 54.3 99.8 

 พฤศจิกายน 2562 51.1 85.3 

 มีนาคม 2563 54.9 97.3 

 พฤศจิกายน 2563 54.4 88.7 

 มีนาคม 2564 56.7 94.2 

 พฤศจิกายน 2564 53.8 87.7 

 มีนาคม 2565 53.4 86.4 

 พฤศจิกายน 2565 52.4 99.3 

6.บริเวณกลุมบานแยกเขาเรือ มีนาคม 2561 56.3 99.6 

 พฤศจิกายน 2561 66.7 94.9 

 มีนาคม 2562 56.8 88.7 

 พฤศจิกายน 2562 50.7 84.9 

 มีนาคม 2563 54.6 95.0 

 พฤศจิกายน 2563 55.5 85.6 

 มีนาคม 2564 59.8 94.6 

 พฤศจิกายน 2564 58.4 105.0 

 มีนาคม 2565 55.9 96.6 

 พฤศจิกายน 2565 57.9 92.8 

มาตรฐาน 70 115 

มาตรฐาน: มาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 และมาตรฐานควบคุมระดบัเสียง   

 และความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประกาศราชกิจจานุเบกษา  

วันที ่29 ธันวาคม 2548 

ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

 และบริษัท วอเตอร อินเด็กซ แอนด คอนซัลแทนท จำกัด, 2565 
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รูปที่ 3-11: กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลีย่ 24 ชั่วโมง (Leq, 24 hr.) ที่สถานีตางๆ ในชวง 5 ปที่ผานมาถึงปจจบุัน 
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มีนาคม 2561

พฤศจิกายน 2561
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มาตรฐาน = 70 [dB(A)]
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รูปที่ 3-12: กราฟเปรียบเทียบระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ที่สถานีตางๆ ในชวง 5 ปที่ผานมาถึงปจจุบัน 
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แยกเขาเรือ

L m
ax

. [
dB

(A
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มีนาคม 2561
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มีนาคม 2562

พฤศจิกายน 2562

มีนาคม 2563

พฤศจิกายน 2563

มีนาคม 2564
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มีนาคม 2565
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มาตรฐาน = 115 [dB(A)]
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3.3.4 การตรวจวัดแรงสั่นสะเทอืน 

1. ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน เดือนพฤศจิกายน 2565 

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เปนการวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิด

หนาเหมือง วัดคลื่นสั่นสะเทือน 3 แนว คือแนวทแยง (Transverse) แนวตั้ง (Vertical) และแนวยาว (Longitudinal) 

แสดงดังตารางที่ 3-8 และจุดตรวจวัดดังรูปที่ 3-13 

ตารางที่ 3-8: ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนเดือนพฤศจิกายน 2565 

จุดตรวจวัด 
วันท่ี/เดือน/ป 

พารามิเตอรที่ตรวจวัด 
 ทิศทางคลื่น 

ทีต่รวจวัด  Transverse Vertical Longitudinal 

1. บริเวณวดัเขาเรือ 11 พ.ย. 65 Frequency :Hz <0.5 <0.5 <0.5 

  Peak Particle Velocity :mm/sec <0.127 <0.127 <0.127 

  Peak Displacement :mm <0.001 <0.001 <0.001 

  Peak Vector Sum :mm/sec <0.127 

  Air Pressure :dB (L) 0 

  Trigger :- N/A 

มาตรฐาน 
Peak Particle Velocity :mm/sec - - - 

Peak Displacement  :mm - - - 

2. บริเวณกลุมบาน 11 พ.ย. 65 Frequency :Hz <0.5 <0.5 <0.5 

    เขาเรือ  Peak Particle Velocity :mm/sec <0.127 <0.127 <0.127 

  Peak Displacement :mm <0.001 <0.001 <0.001 

  Peak Vector Sum :mm/sec <0.127 

  Air Pressure :dB (L) 0 

  Trigger :- N/A 

มาตรฐาน  
Peak Particle Velocity :mm/sec - - - 

Peak Displacement  :mm - - - 

3. บริเวณขอบแปลง 11 พ.ย. 65 Frequency :Hz <0.5 <0.5 <0.5 

   ประทานบัตร  Peak Particle Velocity :mm/sec <0.127 <0.127 <0.127 

   (หลักหมุดท่ี 9)  Peak Displacement :mm <0.001 <0.001 <0.001 

  Peak Vector Sum :mm/sec <0.127 

  Air Pressure :dB (L) 0 

  Trigger :- N/A 

มาตรฐาน 
Peak Particle Velocity :mm/sec - - - 

Peak Displacement  :mm - - - 

หมายเหตุ: เริ่มบันทึกคาระดับความสั่นสะเทือนเมื่อความเรว็อนภุาค (PEAK PARTICLE VELOCITY, PPV) มีคาเริ่มตนตั้งแต 0.127 mm/sec ขึ้นไป 

           : N/A หมายถึง ไมสามารถระบุคาได เนื่องจากเครื่องมือไมสามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได 

มาตรฐาน: มาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมอืงหินประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

              ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 29 ธันวาคม 2548 

ที่มา: บริษัท วอเตอร อินเด็กซ แอนด คอนซัลแทนท จำกัด, 2565 
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ที่มา: แผนทีภ่มูิประเทศ มาตราสวน 1:50,000, ลำดับชุด L7018 ระวาง 4940 I (อ.บรรพตพิสยั), กรมแผนที่ทหาร, 2547 

        ดัดแปลงโดยบริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท จำกัด, 2565 

 รูปที่ 3-13: จุดตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน  

บริเวณวดัเขาเรือ 

บริเวณกลุมบานเขาเรือ 

บริเวณขอบแปลงประทานบัตร

(หลักหมุดที่ 9) 
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2. สรุปผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในเดือนพฤศจิกายน 2565 

จากการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหนาเหมืองของโครงการ จำนวน 3 สถานี คือ บริเวณวัด

เขาเรือ บริเวณกลุมบานเขาเรือ และบริเวณขอบแปลงประทานบัตร (หลักหมุดที่ 9) พบวา ทุกสถานีที่ตรวจวัด 

เคร่ืองมือตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนไมสามารถตรวจจับคลื่นสั่นสะเทือนฯ จากการระเบิดหนาเหมืองได เนื่องจากคาความถี่ 

(Frequency) นอยกวา 0.5 เฮิรตซ คาความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity) นอยกวา 0.127 มิลลิเมตร/

วินาที และคาการขจัด (Peak Displacement) นอยกวา 0.001 มิลลิเมตร คาความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง  

นอยกวา 0.127 มิลลิเมตร/วินาที แรงอัดอากาศ มีคาเทากับ 0 เดซิเบล (แอล) และไมสามารถระบุ Trigger ได เนื่องจาก

ไมสามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดข้ึนได  
 

3. การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในชวงที่ผานมาจนถึงปจจุบัน 

จากการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหนาเหมืองของโครงการในชวงที่ผานมาถึงปจจุบัน  

(เดือนพฤศจิกายน 2565) ดังตารางที่ 3-9 พบวา ในเดือนมีนาคม 2561 ถึง เดือนพฤศจิกายน 2562 สวนใหญเคร่ืองมือ

ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนไมสามารถตรวจจับคลื่นสั่นสะเทือนจากการระเบิดหนาเหมืองได เนื่องจากคาที่ตรวจวัดมีคา

ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity) ต่ำกวา 0.254 มิลลิเมตรตอวินาที ซึ่งเปนคาต่ำที่สุดที่เครือ่งสามารถ

ตรวจวัดได ยกเวน บริเวณขอบแปลงประทานบัตร (หลักหมุดที่ 9) ในเดือนมีนาคม 2561 ถึง เดือนพฤศจิกายน 2562 

ที่เครื่องมือตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนสามารถตรวจจับคลื่นสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นได ซึ่งมีคาความถ่ี (Frequency)  

คาความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity) และคาการขจัด (Peak Displacement) มีคาอยูในเกณฑ

มาตรฐาน เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับคามาตรฐานความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง

หิน วันที ่29 ธันวาคม พ.ศ.2548  

สวนผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหนาเหมืองของโครงการในเดือนมีนาคม 2563 ถึง 

เดือนพฤศจิกายน 2565 พบวา สวนใหญเครื่องมือตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนไมสามารถตรวจจับคลื่นสั่นสะเทือนฯ  

จากการระเบิดหนาเหมืองได เนื่องจากคาความถี่ (Frequency) นอยกวา 0.5 เฮิรตซ คาความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak 

Particle Velocity) นอยกวา 0.127 มิลลิเมตร/วินาที และคาการขจัด (Peak Displacement) นอยกวา 0.001 

มิลลิเมตร แรงอัดอากาศ มีคาเทากับ 0 เดซิเบล (แอล) และไมสามารถระบุคาความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง 

และ Trigger ได เนื่องจากไมสามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได ยกเวน บริเวณขอบแปลงประทานบัตร 

(หลักหมุดที่ 9) ในเดือนมีนาคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2564 ที่เครื่องมือตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนสามารถตรวจจับ

คลื่นสั่นสะเทือนที่เกิดข้ึนได ซึ่งมีคาความถี่ (Frequency) คาความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity)  

และคาการขจัด (Peak Displacement) มีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับคามาตรฐานความ

สั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐาน

ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2548 

ทั้งนี้เมื่อนำคาแรงอัดอากาศ (Air Pressure) ของสถานีที่ตรวจวัดไดมาเปรียบเทียบกับระดับการทำลาย

ของคลื่นลมอัดจากการระเบิดจากความดังเสียง พบวา คาที่ตรวจวัดไดจริงจากการระเบิด ยังคงอยูในเกณฑที่จะไม

กอใหเกิดความเสียหายตอสิ่งปลูกสรางใดๆ และยังเปนคาที่ต่ำกวา 130 เดซิเบล (แอล) ซึ่งเปนคาที่ปลอดภัยที่

สำนักงานเหมืองแรของประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดไว ประกอบกับในการใชวัตถุระเบิดของโครงการจะกำหนดเวลา

ที่แนนอนและเปนชวงเวลาระยะสั้นๆ เทานั้น 
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ตารางที่ 3-9: ผลการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนของโครงการในชวงที่ผานมาจนถึงปจจุบัน 
 

สถานีตรวจวัด 
เดือน/ป 

ที่ตรวจวัด 
แนวแกน 

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน 

ดัชนีที่ตรวจวัด 

Frequency 

(Hz) 

Peak 

Particle 

Velocity 

(mm/sec) 

Peak 

Displacement 

(mm) 

Peak 

Vector 

Sum 

(mm/sec) 

Air 

Pressure 

(dB(L)) 

1. บริเวณวัด 

   เขาเรือ 
มีนาคม 

2561 

Transverse 

Vertical 

Longitudinal 

- 

- 

- 

<0.254 

<0.254 

<0.254 

- 

- 

- 

- - 

 พฤศจิกายน 

2561 

Transverse 

Vertical 

Longitudinal 

- 

- 

- 

<0.254 

<0.254 

<0.254 

- 

- 

- 

- - 

 มีนาคม 

2562 

Transverse 

Vertical 

Longitudinal 

- 

- 

- 

<0.254 

<0.254 

<0.254 

- 

- 

- 

- - 

 พฤศจิกายน 

2562 

Transverse 

Vertical 

Longitudinal 

- 

- 

- 

<0.254 

<0.254 

<0.254 

- 

- 

- 

- - 

 มีนาคม 

2563 

Transverse 

Vertical 

Longitudinal 

<0.5 

<0.5 

<0.5 

<0.127 

<0.127 

<0.127 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.127 0 

 พฤศจิกายน

2563 

Transverse 

Vertical 

Longitudinal 

<0.5 

<0.5 

<0.5 

<0.127 

<0.127 

<0.127 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.127 0 

 มีนาคม 

2564 

Transverse 

Vertical 

Longitudinal 

<0.5 

<0.5 

<0.5 

<0.127 

<0.127 

<0.127 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.127 0 

 พฤศจิกายน 

2564 

Transverse 

Vertical 

Longitudinal 

<0.5 

<0.5 

<0.5 

<0.127 

<0.127 

<0.127 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.127 0 

 มีนาคม 

2565 

Transverse 

Vertical 

Longitudinal 

<0.5 

<0.5 

<0.5 

<0.127 

<0.127 

<0.127 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.127 0 

 พฤศจิกายน 

2565 

Transverse 

Vertical 

Longitudinal 

<0.5 

<0.5 

<0.5 

<0.127 

<0.127 

<0.127 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.127 0 
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ตารางที ่3-9: (ตอ) ผลการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนของโครงการในชวงที่ผานมาจนถึงปจจุบัน 

สถานีตรวจวัด 
เดือน/ป 

ที่ตรวจวัด 
แนวแกน 

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน 

ดัชนีที่ตรวจวัด 

Frequency 

(Hz) 

Peak 

Particle 

Velocity 

(mm/sec) 

Peak 

Displacement 

(mm) 

Peak 

Vector 

Sum 

(mm/sec) 

Air 

Pressure 

(dB(L)) 

2. บริเวณกลุม 

   บานเขาเรือ 
มีนาคม 

2561 

Transverse 

Vertical 

Longitudinal 

- 

- 

- 

<0.254 

<0.254 

<0.254 

- 

- 

- 

- - 

 พฤศจิกายน 

2561 

Transverse 

Vertical 

Longitudinal 

- 

- 

- 

<0.254 

<0.254 

<0.254 

- 

- 

- 

- - 

 มีนาคม 

2562 

Transverse 

Vertical 

Longitudinal 

- 

- 

- 

<0.254 

<0.254 

<0.254 

- 

- 

- 

- - 

 พฤศจิกายน 

2562 

Transverse 

Vertical 

Longitudinal 

- 

- 

- 

<0.254 

<0.254 

<0.254 

- 

- 

- 

- - 

 มีนาคม 

2563 

Transverse 

Vertical 

Longitudinal 

<0.5 

<0.5 

<0.5 

<0.127 

<0.127 

<0.127 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.127 0 

 พฤศจิกายน 

2563 

Transverse 

Vertical 

Longitudinal 

<0.5 

<0.5 

<0.5 

<0.127 

<0.127 

<0.127 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.127 0 

 มีนาคม 

2564 

Transverse 

Vertical 

Longitudinal 

<0.5 

<0.5 

<0.5 

<0.127 

<0.127 

<0.127 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.127 0 

 พฤศจิกายน 

2564 

Transverse 

Vertical 

Longitudinal 

<0.5 

<0.5 

<0.5 

<0.127 

<0.127 

<0.127 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.127 0 

 มีนาคม 

2565 

Transverse 

Vertical 

Longitudinal 

<0.5 

<0.5 

<0.5 

<0.127 

<0.127 

<0.127 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.127 0 

 พฤศจิกายน 

2565 

Transverse 

Vertical 

Longitudinal 

<0.5 

<0.5 

<0.5 

<0.127 

<0.127 

<0.127 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.127 0 



โครงการเหมืองแรหินออนคณุภาพตำ่ แรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนฯ (ประทานบัตรที่ 32259/15866) บทที่ 3 

นางนิภา สุพิชญางกูร การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. กรกฎาคม-ธันวาคม 2565 หนา 3-26 

ตารางที ่3-9: (ตอ) ผลการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนของโครงการในชวงที่ผานมาจนถึงปจจุบัน 

สถานีตรวจวัด 
เดือน/ป 

ที่ตรวจวัด 
แนวแกน 

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน 

ดัชนีที่ตรวจวัด 

Frequency 

(Hz) 

Peak 

Particle 

Velocity 

(mm/sec) 

Peak 

Displacement 

(mm) 

Peak 

Vector 

Sum 

(mm/sec) 

Air 

Pressure 

(dB(L)) 

3. บริเวณขอบแปลง 

   ประทานบัตร

(หลักหมุดท่ี 9)  

มีนาคม 

2561 

Transverse 

Vertical 

Longitudinal 

19.0 

17.0 

37.0 

0.254 

0.445 

0.191 

0.00016 

0.00344 

0.00006 

0.476 100.0 

 พฤศจิกายน 

2561 

Transverse 

Vertical 

Longitudinal 

12.0 

12.0 

12.0 

0.508 

0.508 

0.508 

0.00450 

0.00450 

0.00450 

1.03 100.0 

 มีนาคม 

2562 

Transverse 

Vertical 

Longitudinal 

14.0 

13.0 

12.0 

0.889 

0.762 

1.140 

0.0121 

0.00955 

0.0177 

1.31 94.0 

 พฤศจิกายน 

2562 

Transverse 

Vertical 

Longitudinal 

17 

15 

13 

0.920 

0.801 

1.24 

0.0136 

0.00989 

0.0189 

1.38 94.0 

 มีนาคม 

2563 

Transverse 

Vertical 

Longitudinal 

14 

12 

10 

0.916 

0.795 

1.190 

0.01280 

0.00981 

0.01810 

1.33 93.8 

 พฤศจิกายน 

2563 

Transverse 

Vertical 

Longitudinal 

17 

13 

15 

1.413 

0.689 

1.532 

0.0367 

0.0188 

0.0591 

1.59 92.4 

 มีนาคม 

2564 

Transverse 

Vertical 

Longitudinal 

27 

27 

26 

0.762 

0.508 

0.508 

0.0044 

0.0030 

0.0042 

0.823 98.8 

 พฤศจิกายน 

2564 

Transverse 

Vertical 

Longitudinal 

<0.5 

<0.5 

<0.5 

<0.127 

<0.127 

<0.127 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.127 0 

 

  

มีนาคม 

2565 

Transverse 

Vertical 

Longitudinal 

<0.5 

<0.5 

<0.5 

<0.127 

<0.127 

<0.127 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.127 0 

  พฤศจิกายน 

2565 

Transverse 

Vertical 

Longitudinal 

<0.5 

<0.5 

<0.5 

<0.127 

<0.127 

<0.127 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.127 0 

 หมายเหตุ: เริ่มบันทกึคาระดับความสั่นสะเทอืนเมื่อความเร็วอนุภาค (PEAK PARTICLE VELOCITY, PPV) มคีาเริ่มตนตั้งแต 0.254 mm/sec และ 0.127 mm/sec ขึ้นไป 

มาตรฐาน: มาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสัน่สะเทือนจากการทำเหมอืงหนิประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประกาศราชกิจจานุเบกษา  

 วนัที่ 29 ธันวาคม 2548 

ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 และบริษัท วอเตอร อินเด็กซ แอนด คอนซัลแทนท จำกัด, 2565 



โครงการเหมืองแรหินออนคณุภาพตำ่ แรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนฯ (ประทานบัตรท่ี 32259/15866) บทที่ 3 

นางนิภา สุพิชญางกูร การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. กรกฎาคม-ธันวาคม 2565 หนา 3-27 

3.3.5 การตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำ 

1. ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ เดือนพฤศจิกายน 2565 

จากการวิเคราะหคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใตดินบริเวณใกลเคียงพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 มีผลการตรวจวิเคราะหในตารางที่ 3-10 และจุดตรวจวัด 

ดังรูปที่3-14 และรูปที่ 3-15 
 

ตารางที่ 3-10: ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำเดือนพฤศจิกายน 2565 

จุดตรวจวัด 

พารามิเตอรท่ีตรวจวัด 

pH TSS TDS Total Hardness Turbidity Total Iron Sulfate Arsenic Cadmium Lead 

 (mg/l) (mg/l) (mg/l as CaCO3) (NTU) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 

คุณภาพน้ำผิวดิน 

1. หนองอีเหนี่ยง 7.8 5.0 68 42.9 24.60 1.188 10.613 0.0001 <0.002 <0.003 

2. ฝายน้ำลนบานเขาเรือ 7.5 49.5 74 44.9 45.20 3.046 22.766 <0.0003 <0.002 <0.003 

3. น้ำขุมเหมืองของโครงการ 7.8 2.0 208 140.8 3.31 0.035 21.608 <0.0003 <0.002 <0.003 

มาตรฐาน1 5.0-9.0 - - - - - - 0.010 0.005*, 0.05** 0.050 

คุณภาพน้ำใตดิน 

1. บอบาดาลบานเขาเรือ 7.3 1.0 378 304.1 0.36 <0.001 18.872 <0.0003 <0.002 <0.003 

2. บอบาดาลบานเขามะโน 7.2 1.0 480 253.1 0.31 <0.001 24.524 <0.0003 <0.002 <0.003 

มาตรฐาน2 7.0-8.5 - ≤ 600 ≤ 300 5 ≤ 0.5 ≤ 200 ไมมีเลย ไมมีเลย ไมมีเลย 

มาตรฐาน3 6.5-9.2 - 1,200 500 20 1.0 250 0.050 0.010 0.050 

หมายเหตุ : Detection Limit น้ำผิวดิน Arsenic = 0.0003 mg/l, Cadmium = 0.002 mg/l, Lead = 0.003 mg/l  

             : Detection Limit น้ำใตดิน Arsenic = 0.0003 mg/l, Cadmium = 0.002 mg/l, Lead = 0.003 mg/l  

มาตรฐาน:  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน  

โดย  1มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดินประเภทที่ 1-4      *: สำหรับน้ำที่มีความกระดางในรูป CaCO3 ไมเกิน 100 mg/l         **: สำหรับน้ำที่มีความกระดางในรูป CaCO3 เกิน 100 mg/l 

   ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสำหรับการปองกันดานสาธารณสุขและการปองกันในเรื่องสิ่งแวดลอมเปนพิษ 

                โดย  2มาตรฐานตามเกณฑกำหนดที่เหมาะสม   3มาตรฐานตามเกณฑอนุโลมสูงสุด 
ที่มา : บริษัท วอเตอร อินเด็กซ แอนด คอนซัลแทนท จำกัด, 2565 



โครงการเหมืองแรหินออนคณุภาพตำ่ แรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนฯ (ประทานบัตรที่ 32259/15866) บทที่ 3 

นางนิภา สุพิชญางกูร การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. กรกฎาคม-ธันวาคม 2565 หนา 3-28 

   
  ที่มา: แผนทีภู่มิประเทศ มาตราสวน 1:50,000, ลำดับชุด L7018 ระวาง 4940 I (อ.บรรพตพิสัย), กรมแผนที่ทหาร, 2547 

         ดัดแปลงโดยบริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท จำกัด, 2565 

รูปที่ 3-14: จุดตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำผิวดิน  

หนองอีเหนี่ยง 

ฝายน้ำลนบานเขาเรือ 

น้ำขุมเหมืองของโครงการ 



โครงการเหมืองแรหินออนคณุภาพตำ่ แรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนฯ (ประทานบัตรที่ 32259/15866) บทที่ 3 

นางนิภา สุพิชญางกูร การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. กรกฎาคม-ธันวาคม 2565 หนา 3-29 

   
  ที่มา: แผนทีภู่มิประเทศ มาตราสวน 1:50,000, ลำดับชุด L7018 ระวาง 4940 I (อ.บรรพตพิสัย), กรมแผนที่ทหาร, 2547 

          ดัดแปลงโดยบริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท จำกัด, 2565 

รูปที่ 3-15: จุดตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำใตดิน 

บอบาดาลบานเขาเรือ 

บอบาดาลบานเขามะโน 

จุดตรวจวดัคณุภาพน้ำใตดิน 

จุดที่ 1 บอบาดาลบานเขาเรือ 

จุดที่ 2 บอบาดาลบานเขามะโน 



โครงการเหมืองแรหินออนคณุภาพตำ่ แรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนฯ (ประทานบัตรที่ 32259/15866) บทที่ 3 

นางนิภา สุพิชญางกูร การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. กรกฎาคม-ธันวาคม 2565 หนา 3-30 

2. สรุปผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำในเดือนพฤศจิกายน 2565 

- คุณภาพน้ำผิวดิน 

จากการวิเคราะหคุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 3 สถานี คือ หนองอีเหนี่ยง ฝายน้ำลนบานเขาเรือ  

และน้ำขุมเหมืองของโครงการ พบวา ทั้ง 3 สถานีที่ตรวจวิเคราะห มีคาความเปนกรด-ดาง อยูในเกณฑมาตรฐาน 

เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับคามาตรฐานคณุภาพน้ำผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 

พ.ศ.2537 (ประเภทที่ 3) สำหรับคาสารหนู แคดเมียม และตะก่ัว อยูในเกณฑมาตรฐาน โดยมีคานอยกวาคาต่ำสุด 

ที่เครื่องมือสามารถวิเคราะหได สวนคาความขุน ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ของแข็งละลายทั้งหมด ความกระดาง

ทั้งหมด ซัลเฟต และเหล็ก ยังไมมีการกำหนดคามาตรฐานไว  

- คุณภาพน้ำใตดิน 

จากการวิเคราะหคุณภาพน้ำใตดิน จำนวน 2 สถานี คือ บอบาดาลบานเขาเรือ บอบาดาลบานเขา

มะโน พบวา พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหสวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใชบริโภคได  

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ.2551 อยูในเกณฑมาตรฐานตามเกณฑกำหนด 

ที่เหมาะสม ยกเวน คาความกระดางทั้งหมด (Total Hardness) ของบอบาดาลบานเขาเรือ ที่มีคาไมอยูในเกณฑ

มาตรฐานตามเกณฑกำหนดที่เหมาะสม แตยังอยูในเกณฑอนุโลมสูงสุด 

  

3. การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำในชวงที่ผานมาจนถึงปจจุบัน 

- คุณภาพน้ำผิวดิน 

  จากการวิเคราะหคุณภาพน้ำผิวดินในชวงที่ผานมาจนถึงปจจุบัน (เดือนพฤศจิกายน 2565) จำนวน  

3 สถานี คือ หนองอีเหนี่ยง ฝายน้ำลนบานเขาเรือ และน้ำขุมเหมืองของโครงการ ดังตารางที่ 3-11 พบวา  

ทุกสถานีที่ตรวจวัดมีคาความเปนกรด-ดาง (pH) ปริมาณสารหนู ปรมิาณแคดเมียม และปรมิาณตะกั่ว อยูในเกณฑ

มาตรฐานเม่ือนำไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2537 (ประเภทที่ 3) สำหรับปริมาณ สำหรับคาความขุน ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ของแข็งละลาย

ทั้งหมด ความกระดางทั้งหมด ซัลเฟต และเหล็ก ยังไมมีการกำหนดคามาตรฐานไว ยกเวน หนองอีเหนี่ยง ในเดือน

มีนาคม 2563 และเดือนมีนาคม 2564 และฝายน้ำลนบานเขาเรือ ในเดือนมีนาคม, เดือนพฤศจิกายน 2562 และ

เดือนมีนาคม 2564 ที่ไมสามารถเก็บตัวอยางน้ำเพื่อนำไปวิเคราะหได เนื่องจากน้ำแหง ดังรูปที่ 3-16 ถึง รูปที่  

3-25 

- คุณภาพน้ำใตดิน 

จากการวิเคราะหคุณภาพน้ำใตดินในชวงที่ผานมาจนถึงปจจุบัน (เดือนพฤศจิกายน 2565) จำนวน  

2 สถานี คือ บอบาดาลบานเขาเรือ และบอบาดาลบานเขามะโน ดังตารางที่ 3-12 พบวา พารามิเตอรที่ตรวจวัด

สวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดินประเภทที่ 1-4 ตามประกาศ

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2537 ยกเวน บางพารามิเตอรที่มีคาไมอยูในเกณฑกำหนดที่

เหมาะสม แตยังอยูในเกณฑมาตรฐานตามเกณฑอนุโลมสูงสุด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2551 เร่ือง กำหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสำหรับการปองกันดานสาธารณสุขและ

การปองกันในเรื่องสิ่งแวดลอมเปนพิษ ดังนี้ 
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บอบาดาลบานเขาเรือ 

- ของแข็งละลายทั้ งหมด (Total Dissolved Solids) ในเดือนพฤศจิกายน 2561 และเดือน

พฤศจิกายน 2564 

- ความกระด างทั้ งหมด (Total Hardness) ใน เดือนมีนาคม 2561 เดือนมีน าคม 2562  

เดือนพฤศจิกายน 2562 เดือนมีนาคม 2563 เดือนธันวาคม 2563 เดือนมีนาคม 2564 เดือนพฤศจิกายน 2564 

เดือนมีนาคม 2565 และเดือนพฤศจิกายน 2565 

บอบาดาลบานเขามะโน 

- ความเปนกรด-ดาง (pH) ในเดอืนพฤศจิกายน 2562 

- ของแข็งละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ในเดือนมีนาคม 2561 เดือนพฤศจิกายน 

2561 เดือนมีนาคม 2563 และเดือนธันวาคม 2563  

- ความกระดางทั้งหมด (Total Hardness) ในเดือนพฤศจิกายน 2562 มีนาคม 2563 เดือนมีนาคม 

2564 เดือนพฤศจิกายน 2564 และเดือนมีนาคม 2565 

ทั้งนี้จากการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการซึ่งไดจัดทำโดยบริษัท 

เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอรวิส จำกัด, 2550 เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐาน (baseline data) โดยผลการตรวจวัดคุณภาพ

น้ำใตดิน พบวา มีคาความกระดางสูง ซึ่งมีคาเกินมาตรฐานที่กำหนดแตยังคงมีคาอยูในเกณฑอนุโลมสูงสุด 

เนื่องจากพื้นที่ดังกลาวตั้งอยูในชั้นหินอุมน้ำคารบอเนต (Carbonate Aquifer) ซึ่งเปนการสะสมตัวของตะกอนยุค

เพอรเมียน ประกอบไปดวยหินปูนชุดราชบุรี (Ratburi Group) เปนสวนใหญ บางแหงเปนหินปูนตกผลึกใหม 

(Recrystalline Limestone) ซึ่งเกิดจากระบวนการแปรสัมผัสของหินอัคนี (Contact Metamorphism) น้ำใน

บริเวณนี้เปนชั้นน้ำในหินแข็งไดน้ำจากโพรง ถ้ำ รอยแตก รอยแยก ไดน้ำประมาณ 20-30 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง 

บางแหงอาจไดน้ำมากกวา 100 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง น้ำโดยสวนใหญมีคุณภาพดีแตมีความกระดางสงู และจาก

การสอบถามราษฎรในชุมชน พบวา ใชน้ำที่บริเวณดังกลาวสำหรับใชในการอุปโภคเทานั้น ทั้งนี้ทางโครงการไมมี

การระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการ และจะเฝาระวังไมใหคุณภาพน้ำอยูในเกณฑมาตรฐานน้ำบาดาลเกินเกณฑ 

ที่กำหนดตอไป ดังรูปที่ 3-26 ถึง รูปที่ 3-35 
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ตารางที่ 3-11: สรุปผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำผิวดิน ในชวงที่ผานมาถึงปจจุบัน 

จุดตรวจวัด 

เดือน/ป  

ที่ตรวจวัด 

พารามิเตอรท่ีตรวจวัด 

pH TSS TDS Total Hardness Turbidity Total Iron Sulfate Arsenic Cadmium Lead 

 (mg/l) (mg/l) (mg/l as CaCO3) (NTU) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 

1.หนองอีเหนี่ยง 

มีนาคม 2561 7.6 6.0 130.0 58.59 6.993 0.009 3.32 <0.0003 <0.003 <0.010 

พฤศจิกายน 2561 7.7 2.0 124.0 34.0 6.327 0.045 4.521 <0.0003 <0.003 <0.010 

มีนาคม 2562 7.9 2.0 128.0 24.0 9.657 0.042 5.220 <0.0003 <0.003 <0.010 

พฤศจิกายน 2562 7.0 21.0 138.0 94.50 33.966 3.944 10.313 <0.0003 <0.003 <0.010 

มีนาคม 2563 ไมมีตัวอยางน้ำ เนื่องจากน้ำแหง 

ธันวาคม 2563 7.3 1.0 102.0 57.41 7.326 0.225 3.752 <0.0003 <0.003 <0.010 

มีนาคม 2564 ไมมีตัวอยางน้ำ เน่ืองจากน้ำแหง 

พฤศจิกายน 2564 7.1 4.0 64.0 48.20 30.969 1.074 11.401 <0.0003 <0.002 <0.003 

มีนาคม 2565 ไมมีตัวอยางน้ำ เนื่องจากน้ำแหง 

พฤศจิกายน 2565 7.8 5.0 68.0 42.90 24.60 1.188 10.613 0.0001 <0.002 <0.003 

2.ฝายน้ำลนบานเขาเรือ 

มีนาคม 2561 7.3 27.0 276.0 121.21 22.644 3.388 7.33 0.0060 <0.003 <0.01 

พฤศจิกายน 2561 7.3 11.0 108.0 40.0 16.637 1.637 7.017 <0.0003 <0.003 <0.010 

มีนาคม 2562 ไมมีตัวอยางน้ำ เน่ืองจากน้ำแหง 

พฤศจิกายน 2562 ไมมีตัวอยางน้ำ เน่ืองจากน้ำแหง 

มีนาคม 2563 ไมมีตัวอยางน้ำ เน่ืองจากน้ำแหง 

ธันวาคม 2563 7.1 1.0 128.0 79.49 8.658 0.210 4.001 <0.0003 <0.003 <0.010 

มีนาคม 2564 ไมมีตัวอยางน้ำ เน่ืองจากน้ำแหง 

มาตรฐาน 5.0-9.0 - - - - - - ≤ 0.0100 ≤0.005*, ≤0.05** ≤ 0.050 
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ตารางที่ 3-11: (ตอ) สรุปผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำผิวดิน ในชวงที่ผานมาถึงปจจุบัน 

จุดตรวจวัด 

เดือน/ป  

ที่ตรวจวัด 

พารามิเตอรท่ีตรวจวัด 

pH TSS TDS Total Hardness Turbidity Total Iron Sulfate Arsenic Cadmium Lead 

 (mg/l) (mg/l) (mg/l as CaCO3) (NTU) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 

2.ฝายน้ำลนบานเขาเรือ (ตอ) 

พฤศจิกายน 2564 7.1 5.4 64 52.3 67.599 1.737 21.009 <0.0003 <0.002 <0.003 

มีนาคม 2565 7.6 5.1 298 197.0 13.300 0.717 8.815 <0.0003 <0.002 <0.003 

พฤศจิกายน 2565 7.5 49.5 74 44.9 45.200 3.046 22.766 <0.0003 <0.002 <0.003 

3.น้ำขุมเหมืองของโครงการ 

มีนาคม 2561 7.2 1.0 440.0 278.79 1.665 0.601 33.33 0.0005 <0.003 <0.010 

พฤศจิกายน 2561 7.3 1.0 480.0 264.0 0.999 0.173 33.182 <0.0003 <0.003 <0.010 

มีนาคม 2562 7.4 1.0 454.0 242.0 <0.001 0.060 28.389 <0.0003 <0.003 <0.010 

พฤศจิกายน 2562 7.5 1.0 354.0 116.50 6.660 0.116 30.886 <0.0003 <0.003 <0.010 

มีนาคม 2563 7.0 1.0 480.0 262.94 2.331 <0.001 29.587 <0.0003 <0.003 <0.010 

ธันวาคม 2563 7.0 1.0 482.0 147.94 <0.001 <0.001 19.900 <0.0003 <0.003 <0.010 

มีนาคม 2564 7.3 5.0 312.0 9.744 <0.001 0.027 180.34 <0.0003 <0.002 <0.003 

พฤศจิกายน 2564 7.3 1.0 310 287.4 1.665 0.042 21.907 <0.0003 <0.002 <0.003 

มีนาคม 2565 7.6 2.0 326 127.9 1.79 0.032 34.471 <0.0003 <0.002 <0.003 

พฤศจิกายน 2565 7.8 2.0 208 140.8 3.31 0.035 21.608 <0.0003 <0.002 <0.003 

มาตรฐาน1 5.0-9.0 - - - - - - ≤ 0.0100 ≤0.005*, ≤0.05** ≤ 0.050 

หมายเหตุ: Detection Limit น้ำผิวดิน Turbidity  = 0.001 NTU, Total Iron = 0.001 mg/l, Arsenic = 0.0001, 0.0003 mg/l, Cadmium = 0.002, 0.003 mg/l, Lead = 0.001, 0.010, 0.01, 0.003 mg/l  

มาตรฐาน: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที ่8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบญัญัตสิงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาต ิพ.ศ. 2535 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพนำ้ในแหลงน้ำผิวดิน 

โดย  มาตรฐานคณุภาพนำ้ในแหลงน้ำผวิดินประเภทที่ 1-4  

*: สำหรับนำ้ที่มีความกระดางในรูป CaCO3 ไมเกิน 100 mg/l              

 **: สำหรับนำ้ที่มีความกระดางในรูป CaCO3 เกิน 100 mg/l 

ที่มา: รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 และ บริษัท วอเตอร อินเด็กซ แอนด คอนซัลแทนท จำกัด, 2565 
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รูปที่ 3-16: กราฟเปรียบเทียบคา pH ของน้ำผิวดิน ที่สถานีตางๆ ในชวง 5 ปที่ผานมาจนถึงปจจบุนั  

 

 

รูปที่ 3-17: กราฟเปรียบเทียบคาความขุนของน้ำผิวดิน ที่สถานีตางๆ ในชวง 5 ปที่ผานมาจนถึงปจจบุนั 
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หนองอีเหนี่ยง ฝายนํ้าลนบานเขาเรือ น้ําขุมเหมืองของโครงการ
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หมายเหต:ุ - หมายถงึ ไมมีตัวอยางน้ํา เนื่องจากน้ําแหง

-- - --- -



โครงการเหมืองแรหินออนคณุภาพตำ่ แรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนฯ (ประทานบัตรที่ 32259/15866) บทที่ 3 

นางนิภา สุพิชญางกูร การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. กรกฎาคม-ธันวาคม 2565 หนา 3-35 

 
รูปที่ 3-18: กราฟเปรียบเทียบปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมดของน้ำผิวดิน ที่สถานีตางๆ 

ในชวง 5 ปที่ผานมาจนถึงปจจุบัน 

 

 
รูปที่ 3-19: กราฟเปรียบเทียบปริมาณของแข็งละลายไดทั้งหมดของน้ำผิวดิน ที่สถานีตางๆ 

ในชวง 5 ปที่ผานมาจนถึงปจจุบัน 
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หนองอีเหน่ียง ฝายน้ําลนบานเขาเรือ นํ้าขุมเหมืองของโครงการ
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มีนาคม 2564

พฤศจิกายน 2564

มีนาคม 2565

พฤศจิกายน 2565

หมายเหตุ: - หมายถึง ไมมีตัวอยางน้ํา เนื่องจากน้ําแหง

--- -- - -
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หนองอีเหน่ียง ฝายนํ้าลนบานเขาเรือ นํ้าขุมเหมืองของโครงการ
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หมายเหตุ: - หมายถึง ไมมีตัวอยางน้ํา เนื่องจากน้ําแหง

--- --- -



โครงการเหมืองแรหินออนคณุภาพตำ่ แรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนฯ (ประทานบัตรที่ 32259/15866) บทที่ 3 

นางนิภา สุพิชญางกูร การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. กรกฎาคม-ธันวาคม 2565 หนา 3-36 

 
รูปที่ 3-20: กราฟเปรียบเทียบปริมาณความกระดางทั้งหมดของน้ำผิวดิน ที่สถานีตางๆ 

ในชวง 5 ปที่ผานมาจนถึงปจจุบัน 
 

 
รูปที่ 3-21: กราฟเปรียบเทียบปริมาณเหล็กทั้งหมดของน้ำผวิดิน ที่สถานีตางๆ 

ในชวง 5 ปที่ผานมาจนถึงปจจุบัน 
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หนองอีเหน่ียง ฝายน้ําลนบานเขาเรือ นํ้าขุมเหมืองของโครงการ
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หมายเหต:ุ - หมายถึง ไมมีตัวอยางน้ํา เนื่องจากน้ําแหง

-- - --- -
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หนองอีเหน่ียง ฝายน้ําลนบานเขาเรือ น้ําขุมเหมอืงของโครงการ
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โครงการเหมืองแรหินออนคณุภาพตำ่ แรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนฯ (ประทานบัตรที่ 32259/15866) บทที่ 3 

นางนิภา สุพิชญางกูร การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. กรกฎาคม-ธันวาคม 2565 หนา 3-37 

 
รูปที่ 3-22: กราฟเปรียบเทียบปริมาณซัลเฟตของน้ำผิวดิน ที่สถานีตางๆ 

ในชวง 5 ปที่ผานมาจนถึงปจจุบัน 
 

 
รูปที่ 3-23: กราฟเปรียบเทียบปริมาณสารหนูของน้ำผิวดิน ที่สถานีตางๆ 

ในชวง 5 ปที่ผานมาจนถึงปจจุบัน 
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หนองอีเหนี่ยง ฝายน้ําลนบานเขาเรือ น้ําขุมเหมืองของโครงการ
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หมายเหต:ุ - หมายถึง ไมมีตัวอยางน้ํา เนื่องจากน้ําแหง

-- - --- -
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หนองอีเหนี่ยง ฝายนํ้าลนบานเขาเรือ น้ําขุมเหมืองของโครงการ
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หมายเหต:ุ - หมายถึง ไมมีตัวอยางน้ํา เนื่องจากน้ําแหง

- - --- --



โครงการเหมืองแรหินออนคณุภาพตำ่ แรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนฯ (ประทานบัตรที่ 32259/15866) บทที่ 3 

นางนิภา สุพิชญางกูร การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. กรกฎาคม-ธันวาคม 2565 หนา 3-38 

 
รูปที่ 3-24: กราฟเปรียบเทียบปริมาณแคดเมียมของน้ำผิวดิน ที่สถานีตางๆ 

ในชวง 5 ปที่ผานมาจนถึงปจจุบัน 

 

 
รูปที่ 3-25: กราฟเปรียบเทียบปริมาณตะกั่วของน้ำผิวดิน ที่สถานีตางๆ 

ในชวง 5 ปที่ผานมาจนถึงปจจุบัน 
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หนองอีเหน่ียง ฝายนํ้าลนบานเขาเรือ น้ําขุมเหมืองของโครงการ
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หมายเหตุ: - หมายถึง ไมมีตัวอยางน้ํา เนื่องจากน้ําแหง

-- - --- -
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หนองอเีหนี่ยง ฝายน้ําลนบานเขาเรือ นํ้าขุมเหมืองของโครงการ
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มาตรฐาน = 0.050 mg/l

หมายเหต:ุ - หมายถงึ ไมมีตัวอยางนํ้า เนื่องจากน้ําแหง

--- -- - -



โครงการเหมืองแรหินออนคณุภาพตำ่ แรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนฯ (ประทานบัตรท่ี 32259/15866) บทที่ 3 

นางนิภา สุพิชญางกูร การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. มกราคม-มิถุนายน 2565 หนา 3-39 

ตารางที่ 3-12: สรุปผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำใตดิน ในชวงที่ผานมาถึงปจจุบัน 

จุดตรวจวัด 

เดือน/ป 

ที่ตรวจวัด 

พารามิเตอรท่ีตรวจวัด 

pH TSS TDS Total Hardness Turbidity Total  Sulfate Arsenic Cadmium Lead 

 (mg/l) (mg/l) mg/l as CaCO3 (NTU) Iron mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

1. บอบาดาลบานเขาเรือ 

มีนาคม 2561 7.1 1.0 548.0 313.13 <0.001 0.075 17.570 <0.0003 <0.002 <0.008 

พฤศจิกายน 2561 7.1 1.0 616.0 300.0 <0.001 0.014 18.901 <0.0003 <0.002 <0.008 

มีนาคม 2562 7.4 1.0 542.0 308.0 <0.001 0.090 18.003 <0.0003 <0.002 <0.008 

พฤศจิกายน 2562 7.3 1.0 496.0 404.40 <0.001 0.029 15.107 <0.0003 <0.002 <0.008 

มีนาคม 2563 7.5 1.0 528.0 395.93 0.999 <0.001 17.503 <0.0003 <0.002 <0.008 

ธันวาคม 2563 7.2 1.0 494.0 359.90 <0.001 <0.001 15.316 <0.0003 <0.002 <0.008 

มีนาคม 2564 7.0 4.0 528.0 386.10 <0.001 0.005 3.911 <0.0003 <0.002 <0.003 

พฤศจิกายน 2564 7.0 1.0 374.0 369.80 0.999 0.023 16.874 <0.0003 <0.002 <0.003 

มีนาคม 2565 7.5 1.0 372.0 345.20 0.480 0.008 14.907 <0.0003 <0.002 <0.003 

พฤศจิกายน 2565 7.3 1.0 378.0 304.10 0.360 <0.001 18.872 <0.0003 <0.002 <0.003 

2. บอบาดาลบานเขามะโน 

มีนาคม 2561 7.0 1.0 650.0 216.00 <0.001 0.333 39.250 <0.0003 <0.002 <0.008 

พฤศจิกายน 2561 7.0 1.0 730.0 290.00 <0.001 <0.001 42.969 <0.0003 <0.002 <0.008 

มีนาคม 2562 7.1 1.0 586.0 232.00 <0.001 0.090 43.069 <0.0003 <0.002 <0.008 

พฤศจิกายน 2562 6.9 1.0 568.0 378.00 <0.001 0.003 42.470 <0.0003 <0.002 <0.008 

มีนาคม 2563 7.0 1.0 648.0 345.38 0.666 0.039 41.172 <0.0003 <0.002 <0.008 

ธันวาคม 2563 7.2 1.0 622.0 267.17 <0.001 <0.001 35.729 <0.0003 <0.002 <0.008 

มาตรฐาน1 7.0-8.5 - ≤ 600 ≤ 300 5 ≤ 0.5 ≤ 200 ไมมีเลย ไมมีเลย ไมมีเลย 

มาตรฐาน2 6.5-9.2 - 1,200 500 20 1.0 250 0.0500 0.010 0.050 

 



โครงการเหมืองแรหินออนคณุภาพตำ่ แรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนฯ (ประทานบัตรท่ี 32259/15866) บทที่ 3 
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ตารางที่ 3-12: (ตอ) สรุปผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำใตดิน ในชวงที่ผานมาถึงปจจุบัน 

จุดตรวจวัด 

เดือน/ป 

ที่ตรวจวัด 

พารามิเตอรท่ีตรวจวัด 

pH TSS TDS Total Hardness Turbidity Total  Sulfate Arsenic Cadmium Lead 

 (mg/l) (mg/l) mg/l as CaCO3 (NTU) Iron mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

2. บอบาดาลบานเขามะโน (ตอ) 

มีนาคม 2564 7.0 1.0 366.0 381.48 <0.001 0.047 26.302 <0.0003 <0.002 <0.003 

พฤศจิกายน 2564 7.0 1.0 470.0 361.80 0.666 0.019 35.160 <0.0003 <0.002 <0.003 

มีนาคม 2565 7.2 1.0 426.0 359.40 0.320 0.007 26.511 <0.0003 <0.002 <0.003 

พฤศจิกายน 2565 7.2 1.0 480.0 253.10 0.310 <0.001 24.524 <0.0003 <0.002 <0.003 

มาตรฐาน1 7.0-8.5 - ≤ 600 ≤ 300 5 ≤ 0.5 ≤ 200 ไมมีเลย ไมมีเลย ไมมีเลย 

มาตรฐาน2 6.5-9.2 - 1,200 500 20 1.0 250 0.0500 0.010 0.050 

หมายเหตุ : Detection Limit Turbidity  = 0.001 NTU, Arsenic = 0.001, 0.0003 mg/l, Cadmium = 0.002 mg/l, Lead = 0.001, 0.008, 0.003 mg/l  

มาตรฐาน: ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสำหรับการปองกันดานสาธารณสุขและการปองกันในเรื่องสิ่งแวดลอมเปนพิษ 

              โดย 1 มาตรฐานตามเกณฑกำหนดที่เหมาะสม          2 มาตรฐานตามเกณฑอนุโลมสงูสุด 

ที่มา: รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 และ บริษัท วอเตอร อินเด็กซ แอนด คอนซัลแทนท จำกัด, 2565 
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TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD.  กรกฎาคม-ธันวาคม 2565 หนา 3-41 

 

รูปที่ 3-26: กราฟเปรียบเทียบคา pH ของน้ำใตดิน ที่สถานีตางๆ ในชวง 5 ปที่ผานมาจนถงึปจจุบัน 

 

 

รูปที่ 3-27: กราฟเปรียบเทียบคาความขุนของน้ำใตดิน ที่สถานีตางๆ ในชวง 5 ปที่ผานมาจนถึงปจจบุนั 

7.
10

7.
007.
10

7.
00

7.
40

7.
107.

30

6.
90

7.
50

7.
007.

20

7.
20

7.
00

7.
00

7.
00

7.
00

7.
50

7.
207.
30

7.
20

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

บอบาดาลบานเขาเรือ บอบาดาลบานเขามะโน

pH
 

มีนาคม 2561

พฤศจิกายน 2561

มีนาคม 2562

พฤศจิกายน 2562

มีนาคม 2563

ธันวาคม 2563

มีนาคม 2564

พฤศจิกายน 2564

มีนาคม 2565

พฤศจิกายน 2565

มาตรฐานตามเกณฑกําหนดที่เหมาะสม  = 7.0-8.5 มาตรฐานตามเกณฑอนุโลมสูงสุด= 6.5-9.2

<0
.0

01

<0
.0

01

<0
.0

01

<0
.0

01

<0
.0

01

<0
.0

01

<0
.0

01

<0
.0

010.
99

9

0.
66

6

<0
.0

01

<0
.0

01

<0
.0

01

<0
.0

010.
99

9

0.
66

6

0.
48

0

0.
32

0

0.
36

0

0.
31

0

0.000

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

บอบาดาลบานเขาเรือ บอบาดาลบานเขามะโน

Tu
rb

id
ity

 (N
TU

)

มีนาคม 2561

พฤศจิกายน 2561
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ธันวาคม 2563

มีนาคม 2564

พฤศจิกายน 2564

มีนาคม 2565

พฤศจิกายน 2565

มาตรฐานตามเกณฑกําหนดที่เหมาะสม = 5 NTU มาตรฐานตามเกณฑอนุโลมสูงสดุ = 20 NTU



โครงการเหมืองแรหินออน หินปูนเพื่ออตุสาหกรรมเคมี หรือทำปูนขาวฯ (ประทานบัตรที่ 32259/15866)                           บทที่ 3 

นางนิภา สุพิชญางกูร การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD.  กรกฎาคม-ธันวาคม 2565 หนา 3-42 

 
รูปที่ 3-28: กราฟเปรียบเทียบปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมดของน้ำใตดิน ที่สถานีตางๆ  

ในชวง 5 ปที่ผานมาจนถึงปจจุบัน 
 

 
รูปที่ 3-29: กราฟเปรียบเทียบปริมาณของแข็งละลายไดทั้งหมดของน้ำใตดิน ที่สถานตีางๆ  

ในชวง 5 ปที่ผานมาจนถึงปจจุบัน 
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มีนาคม 2565

พฤศจิกายน 2565

มาตรฐานตามเกณฑกําหนดท่ีเหมาะสม  ≤ 600 mg/l มาตรฐานตามเกณฑอนุโลมสูงสุด = 1,200 mg/l



โครงการเหมืองแรหินออน หินปูนเพื่ออตุสาหกรรมเคมี หรือทำปูนขาวฯ (ประทานบัตรที่ 32259/15866)                           บทที่ 3 

นางนิภา สุพิชญางกูร การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
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รูปที่ 3-30: กราฟเปรียบเทียบปริมาณความกระดางทั้งหมดของน้ำใตดิน ที่สถานีตางๆ  

ในชวง 5 ปที่ผานมาจนถึงปจจุบัน 
 

 
รูปที่ 3-31: กราฟเปรียบเทียบปริมาณเหล็กทั้งหมดของน้ำใตดนิ ที่สถานีตางๆ  

ในชวง 5 ปที่ผานมาจนถึงปจจุบัน 
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มาตรฐานตามเกณฑกําหนดที่เหมาะสม ≤ 300 mg/l มาตรฐานตามเกณฑอนุโลมสูงสุด = 500 mg/l
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มาตรฐานตามเกณฑกําหนดที่เหมาะสม ≤ 0.5 mg/l มาตรฐานตามเกณฑอนุโลมสูงสุด = 1.0 mg/l
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รูปที่ 3-32: กราฟเปรียบเทียบปริมาณซัลเฟตของน้ำใตดิน ที่สถานีตางๆ  

ในชวง 5 ปที่ผานมาจนถึงปจจุบัน 
 

 

รูปที่ 3-33: กราฟเปรียบเทียบปริมาณสารหนูของน้ำใตดิน ทีส่ถานีตางๆ ในชวง 5 ปที่ผานมาจนถึงปจจบุนั 
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มาตรฐานตามเกณฑกําหนดที่เหมาะสม ≤ 200 mg/l มาตรฐานตามเกณฑอนุโลมสูงสุด = 250 mg/l
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มาตรฐานตามเกณฑอนุโลมสูงสุด  = 0.0500 mg/l
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รูปที่ 3-34: กราฟเปรียบเทียบปริมาณแคดเมียมของน้ำใตดิน ที่สถานีตางๆ  

ในชวง 5 ปที่ผานมาจนถึงปจจุบัน 
 

 

รูปที่ 3-35: กราฟเปรียบเทียบปริมาณตะกั่วของน้ำใตดนิ ที่สถานีตางๆ ในชวง 5 ปที่ผานมาจนถึงปจจบุนั 
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โครงการเหมืองแรหินออน หินปูนเพื่ออตุสาหกรรมเคมี หรือทำปูนขาวฯ (ประทานบัตรที่ 32259/15866)                           บทที่ 3 

นางนิภา สุพิชญางกูร การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD.  กรกฎาคม-ธันวาคม 2565 หนา 3-46 

3.4 การดำเนินการครั้งตอไป 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมของโครงการฯ ในครั้งตอไป คณะผูทำการศึกษาจะทำการศึกษา

ถึงการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพสิ่งแวดลอม เนื่องจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ โดยจะทำการตรวจวัด

คุณภาพอากาศ ระดับเสียง แรงสั่นสะเทือน ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำ คาความทึบแสง และจัดทำรายงานผลการ

ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

นำเสนอตอหนวยงานอนุญาตและหนวยงานราชการที่เก่ียวของไดพิจารณาตอไป 
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