
บริษทั ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมน้ท ์จ ำกดั (ส ำนักงำนใหญ)่

ท่ีต ัง้ส ำนักงำนเลขท่ี 332/173 หมู ่3 ต ำบลบำงรักพฒันำ อ ำเภอบำงบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 11110

เบอร์ติดตอ่ 02-156-8273 / 088-2968628

Email : tnp.envi@gmail.com / tnp.saleservices1@gmail.com

www.tnpenvironment.co.th

รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั

และแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม

และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม

โครงกำร Aspire Rattanatibet 3 (แอสปำย รตันำธิเบศร ์3)

ถนนรตันำธิเบศร ์ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 

บริษทั เดอะแวลู พร็อพเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั 

170/57 ชัน้ 18 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร ์1 ถนนรชัดำภิเษก 

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร

ฉบบัประจ ำเดือนกรกฎำคม ถึงเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ.2565

ระยะกอ่สรำ้ง



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมน้ท ์จ ำกดั (ส ำนักงำนใหญ)่ 

ท่ีต ัง้ส ำนกังำนเลขท่ี 332/173 หมู ่3 ต ำบลบำงรกัพฒันำ อ ำเภอบำงบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 11110 

เบอร์ติดตอ่ 02-156-8273 / 088-2968628 

Email : tnp.envi@gmail.com / tnp.saleservices1@gmail.com 

www.tnpenvironment.co.th 

รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั 

และแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

โครงกำร Aspire Rattanatibet 3 (แอสปำย รัตนำธิเบศร์ 3) 

ถนนรัตนำธิเบศร์ ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี  

บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั  

170/57 ชัน้ 18 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ถนนรัชดำภิเษก  

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 

 

ฉบบัประจ ำเดือนกรกฎำคม ถึงเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ.2565 

ระยะกอ่สรำ้ง 





แบบ ตต. 2 

                                                                                                                                         

 

รายงานผลการปฏิบตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

Aspire Rattanatibeat 3 (แอสปาย รตันาธิเบศร ์3) 

 

1. ชื่อโครงการ Aspire Rattanatibeat 3 (แอสปาย รตันาธิเบศร ์3)  

2. สถานท่ีตั้ง ถนนรตันาธิเบศร ์ตาํบลบางกระสอ อาํเภอเมืองนนทบรุี จงัหวดันนทบุร ี

3. ชื่อเจา้ของโครงการ บริษัท เดอะแวลู พร็อพ เพอรต้ี์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั  

4. สถานท่ีติดต่อ 170/57 ชั้น  18 อาคารโอเชี่ ยนทาวเวอร์ 1 ถนนรัชดาภิ เษก แขวงคลองเตย             

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

5. จดัทาํโดย บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมน้ท ์จาํกดั  

6. โครงการไดร้บัความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม  

  ทส 1009.5/15897 ลงวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2559 

7. โครงการไดนํ้าเสนอรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ ครั้งสุดทา้ยเมื่อ 

                           รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Aspire Rattanatibeat 3 (แอสปาย 

รตันาธิเบศร ์3) ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ครั้งท่ี 3 

8. รายละเอียดโครงการ 

 

- ลกัษณะ/ประเภทโครงการ เป็นอาคารชุดพกัอาศยั สูง 26 ชั้น จาํนวน 1 อาคาร ความสูงจากระดับ

พื้ นดินท่ีก่อสรา้งถึงระดบัสูงสุดของอาคาร เท่ากบั 113.80 เมตร 

 - ขนาดพื้ นท่ีโครงการ พื้ นท่ีทั้งหมด 3-2-58.9 ไร ่หรอื 5,875.60 ตารางเมตร 

 

- กิจกรรมในโครงการ  (นําเสนอรายละเอียดในบทท่ี 3 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ

ลดผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม) 

  

 



สารบญั-1 

 

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 

 332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

สารบญั 

 

บทท่ี   หนา้ที ่

    

1. บทน า  1-1 

 1.1 ความเป็นมาของการจดัท ารายงาน  1-1 

 1.2 วตัถุประสงคข์องการจดัท ารายงาน  1-2 

 1.3 ขอบเขตการศึกษา  1-2 

 1.4 แผนการด าเนินการประจ าปี พ.ศ. 2564 ถึง พ.ศ. 2565 1-2 

 1.5 สภาพโครงการในปัจจบุนั  1-4 

2. รายละเอียดของโครงการ  2-1 

 2.1 ท่ีตั้ง และการคมนาคมเขา้สู่โครงการ  2-1 

 2.2 ขนาดพื้ นท่ีโครงการ และอาณาเขตติดต่อ  2-4 

 2.3 รูปแบบอาคาร และการจดัพื้ นท่ีใชส้อย 2-7 

 2.4 การด าเนินการกอ่สรา้งโครงการ 2-7 

 2.5 จ านวนคนงานก่อสรา้ง และท่ีพกัคนงาน 2-10 

 2.6 การใชน้ ้าในช่วงก่อสรา้ง 2-10 

 2.7 การบ าบดัน ้าเสีย และสิ่งปฏิกูล 2-10 

 2.8 การระบายน ้าชัว่คราวบริเวณพื้ นท่ีก่อสรา้ง 2-11 

 2.9 การจดัการขยะมูลฝอยในระหวา่งการก่อสรา้ง 2-11 

3. การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 3-1 

4. ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 4-1 

 4.1 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป (Ambient Air Quality) 4-15 

 4.2 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป (Sound Noise Level) 4-42 

 4.3 ผลการตรวจวดัค่าความสัน่สะเทือน (Vibration) 4-50 

 4.4 ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าท้ิง (Wastewater Quality) 4-52 

 4.5 สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 4-62 

 4.6 ขอ้เสนอแนะและแนวทางการป้องกนัแกไ้ข 4-65 

 

 

 

 



สารบญั-2 

 

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 

 332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

สารบญั (ตอ่) 

 

ภาคผนวก ก หนังสือเห็นชอบ ท่ี 1009.5/15897 ลงวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2559 

 ข รูปภาพแสดงการปฏิบติังานตามมาตรการฯ 

 ค เอกสารประกอบการปฏิบติัตามมาตรการฯ  

  ค1   ใบประกอบวชิาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.1) 

ค2   รายการทดสอบสว่นประกอบและอปุกรณส์ าหรบัปั่นจัน่ (ปจ.1) 

ค3   กรมธรรมป์ระกนัภยั 

ค4   ใบรบัหนังสือแจง้การดดัแปลงอาคาร (ยผ.4)  

 

 ง ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม  

 จ กฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง  

 ฉ เอกสารสอบเทียบ 

ช หอ้งปฏิบติัการวิเคราะหเ์อกชน 

 

   

   

   

   

   

   

 

  



สารบญั-3 

 

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 

 332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

สารบญัรูปภาพ 

 

รูปภาพ   หนา้ที ่

    

1-1 สภาพภายในพื้ นท่ีโครงการระหวา่งเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565   1-4 

2-1 ท่ีตั้งโครงการ 2-2 

2-2 การเดินทางเขา้สู่พื้ นท่ีโครงการ 2-3 

2-3 การเดินทางออกจากพื้ นท่ีโครงการ 2-5 

2-4 อาณาเขตติดต่อพื้ นท่ีโครงการ 2-6 

2-5 ภาพจ าลองอาคารโครงการ 2-8 

4-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่นละออง (TSP) เฉลี่ย 24 ชัว่โมง บริเวณ

พื้ นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 

4-17 

4-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน 

(PM-10) บริเวณพื้ นท่ีโครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.

2565 

4-18 

4-3 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่นละออง (TSP) เฉลี่ย 24 ชัว่โมง บริเวณ

พื้ นท่ีวดัสมรโกฎิ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 

4-20 

4-4 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน 

(PM-10) บริเวณพื้ นท่ีวดัสมรโกฎิ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.

2565 

4-21 

4-5 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ยในเวลา 

8 ชัว่โมง บริเวณพื้ นท่ีโครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.

2565 

4-23 

4-6 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 

ชัว่โมงสูงสุด บริเวณพื้ นท่ีโครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.

2565 

4-24 

4-7 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ยในเวลา 

8 ชัว่โมง บริเวณพื้ นท่ีวดัสมรโกฎิ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.

2565 

4-26 

4-8 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 

ชัว่โมงสูงสุด บริเวณพื้ นท่ีวดัสมรโกฎิ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 

พ.ศ.2565 

4-27 

 

 

 

 



สารบญั-4 

 

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 

 332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

สารบญัรูปภาพ (ตอ่) 

 

รูปภาพ   หนา้ที ่

    

4-9 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 

ชัว่โมงสูงสุด บริเวณพื้ นท่ีโครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.

2565 

4-29 

4-10 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 

ชัว่โมงสูงสุด บริเวณพื้ นท่ีวัดสมรโกฎิ  ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง ระหว่างเดือน

กรกฎาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 

4-31 

4-11 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 

ชัว่โมง บริเวณพื้ นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 

4-33 

4-12 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) เฉลี่ย 1 ชัว่โมง 

บริเวณพื้ นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 

4-34 

4-13 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 

ชัว่โมง บริเวณพื้ นท่ีวดัสมรโกฎิ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.

2565 

4-36 

4-14 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) เฉลี่ย 1 ชัว่โมง 

บริเวณพื้ นท่ีวดัสมรโกฎิ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 

4-37 

4-15 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) บริเวณพื้ นท่ี

โครงการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 

4-39 

4-16 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) บริเวณพื้ นท่ีวดั

สมรโกฎิ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 

4-41 

4-17 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดับเสียงโดยทัว่ไป เฉลี่ย 24 ชัว่โมง บริเวณพื้ นท่ี

โครงการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 
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บทที่ 1
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บทที่  1 

บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำของกำรจดัท ำรำยงำน 
 

บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั มีควำมประสงคพ์ฒันำท่ีดินเป็นอำคำรอยูอ่ำศยั

รวม (อำคำรชุด) ภำยใตช้ื่อโครงกำร Aspire Rattanatibet 3 (แอสปำย รตันำธิเบศร ์3) ตั้งอยู่ท่ีบริเวณถนน

รตันำธิเบศร ์ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี โครงกำรเป็นประเภทอำคำรชุดพกัอำศัย 

สูง 26 ชั้น จ ำนวน 1 อำคำร ควำมสูง 113.80 เมตร (ควำมสูงวดัจำกระดับพื้ นดินท่ีก่อสรำ้งถึงระดับสูงสุด

ของอำคำร) มีพื้ นท่ีใชส้อยของอำคำรรวม 49,090 ตำรำงเมตร มีจ ำนวนห้องพักรวมทั้งสิ้ น 854 ห้อง           

ซ่ึงก่อสร้ำงภำยหลังได้รับมติเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรผู ้ช ำนำญกำรฯ  ของส ำนักงำนนโยบำยและ                 

แผนทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้ม 

ทั้งน้ี โครงกำรเขำ้ข่ำยท่ีจะตอ้งศึกษำและจดัท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (EIA) ตำม

ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้ม เรื่อง ก ำหนดโครงกำร กิจกำร หรือกำรด ำเนินกำร        

ซ่ึงตอ้งจัดท ำรำยงำนประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขในกำรจัดท ำรำยงำน

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม พ.ศ. 2562 ท่ีก ำหนดใหอ้ำคำรอยู่อำศัยรวมตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรควบคุม

อำคำร ท่ีมีจ ำนวนหอ้งพกัตั้งแต่ 80 หอ้งข้ึนไป หรือมีพื้ นท่ีใชส้อยตั้งแต่ 4,000 ตำรำงเมตรข้ึนไป ตอ้งจดัท ำ

รำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม เสนอต่อส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดลอ้ม (สผ.) เพื่อประกอบกำรพิจำรณำก่อนกำรด ำเนินกำร 

ภำยหลังจำกไดร้ับกำรเห็นชอบในรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (EIA) จำกส ำนักงำน

นโยบำยและแผนทรพัยำกรธรรมชำติและสิง่แวดลอ้ม (สผ.) ทำงเจำ้ของโครงกำร บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอร์

ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด มีหน้ำท่ีปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและลดผลกระทบ และมำตรกำรติดตำม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีก ำหนดไวใ้นเง่ือนไขแนบท้ำยของหนังสือเห็นชอบ โดยบริษัท เดอะ           

แวลู พร็อพเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั ไดจ้ดัจำ้ง บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมน้ท ์จ ำกดั ด ำเนินงำนตรวจวดั

คุณภำพสิ่งแวดลอ้มและจดัท ำรำยงำนผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและ

มำตรกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดลอ้ม (EIA Monitor) เพื่อน ำเสนอหน่วยงำนท่ีเกี่ยวขอ้ง โดยรำยงำน

ฉบับน้ีเป็นกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้มระยะก่อสรำ้ง

โครงกำร โดยรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนระหวำ่งเดือนกรกฎำคม ถึงเดือนธนัวำคม พ.ศ. 2565   

  



รำยงำนผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมำตรกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดลอ้ม 

Aspire Rattanatibet 3 (แอสปำย รตันำธิเบศร ์3) (ระยะก่อสรำ้ง) บริษทั เดอะแวลู พร็อพเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั 

1-2 
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1.2   วตัถุประสงคข์องกำรจดัท ำรำยงำน 

 1) เพื่อสรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (ระยะก่อสรำ้ง) โครงกำร 

Aspire Rattanatibet 3 (แอสปำย รัตนำธิเบศร์ 3) ของบริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด 

ระหวำ่งเดือนกรกฎำคม ถึงเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2565   

 2) เพื่อน ำผลกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม มำเปรียบเทียบค่ำมำตรฐำนท่ีหน่วยงำน

รำชกำรก ำหนด และน ำไปเป็นแนวทำงในกำรจดัระบบกำรจดักำรสิ่งแวดลอ้ม เพื่อลดผลกระทบต่อคุณภำพ

สิ่งแวดลอ้มทั้งภำยในโครงกำรและต่อพื้ นท่ีขำ้งเคียง   

    3) เพื่อสรุปเป็นขอ้มูลคุณภำพสิ่งแวดล้อม น ำเสนอต่อผูร้ับผิดชอบของโครงกำรเอง และหน่วยงำน    

ท่ีเกี่ยวขอ้ง 

1.3  ขอบเขตกำรศึกษำ 

 ศึกษำขอ้มูลรำยละเอียด โครงกำร Aspire Rattanatibet 3 (แอสปำย รัตนำธิเบศร์ 3) ของบริษัท 

เดอะแวลู พร็อพเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ำกดั ท่ีเสนอไวใ้นรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (EIA) 

และเอกสำรขอ้ก ำหนดดำ้นสิ่งแวดลอ้มของหน่วยงำนรำชกำรท่ีเกี่ยวขอ้ง และท ำกำรตรวจสอบผลกำรปฏิบัติ

ตำมมำตรกำรฯ ประเมินผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรฯ พรอ้มทั้งเสนอแนะมำตรกำรป้องกนัและลดผลกระทบ

เพิ่มเติม กรณีท่ีผลกำรตรวจวัดมีแนวโน้มว่ำกำรด ำเนินกิจกำรของโครงกำรอำจจะก่อให้เกิดผลกระทบ          

ต่อคุณภำพสิ่งแวดลอ้ม 

1.4  แผนกำรด ำเนินกำรประจ ำปี พ.ศ. 2564 ถึง พ.ศ. 2565 

 จำกรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงกำร Aspire Rattanatibet 3 (แอสปำย รัตนำ 

ธิเบศร์ 3) ของบริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ำกัด ท่ีผ่ำนควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน

นโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้ม ตำมเลขท่ี ทส 1009.5/15897 ลงวนัท่ี 28 ธันวำคม 

2559 และแสดงแผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้มดงั ตำรำงที่ 1-1  
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 ตำรำงที่ 1-1 แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

พ.ศ. 
เดือน 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

2564 - - - - ✓ ✓ ✓, ค.1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
2565 ✓, ค.2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓, ค.3 ✓ ✓ ✓ ✓  

 ค.4            
 หมำยเหตุ :  ✓  หมำยถึง กำรตรวจวดัคุณภำพสิ่งแวดลอ้มและกำรรวบรวมผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรฯประจ ำเดือน 

 ค.1 หมำยถึง กำรจดัส่งรำยงำนผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขฯ ใหแ้ก่หน่วยงำนรำชกำรท่ีเกี่ยวขอ้ง ตำม EIA ระบุ  

     (รำยงำนผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขฯ  ระหว่ำงเดือนพฤษภำคม ถึง มถุินำยน พ.ศ. 2564 ครั้งท่ี 1) 

 ค.2 หมำยถึง กำรจดัส่งรำยงำนผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขฯ ใหแ้ก่หน่วยงำนรำชกำรท่ีเกี่ยวขอ้ง ตำม EIA ระบุ  

     (รำยงำนผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขฯ  ระหว่ำงเดือนกรกฎำคม ถึง ธนัวำคม พ.ศ. 2564 ครั้งท่ี 2) 

 ค.3 หมำยถึง กำรจดัส่งรำยงำนผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขฯ ใหแ้ก่หน่วยงำนรำชกำรท่ีเกี่ยวขอ้ง ตำม EIA ระบุ  

     (รำยงำนผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขฯ  ระหว่ำงเดือนมกรำคม ถึง มิถุนำยน พ.ศ. 2565 ครั้งท่ี 3) 

 ค.4 หมำยถึง กำรจดัส่งรำยงำนผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขฯ ใหแ้ก่หน่วยงำนรำชกำรท่ีเกี่ยวขอ้ง ตำม EIA ระบุ  

     (รำยงำนผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขฯ  ระหว่ำงเดือนกรกฎำคม ถึง พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565 ครั้งท่ี 4) 

 การจดัส่งรายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขฯ อาจมีการเปลี่ ยนแปลงตามการปฏิบตัิงานจรงิของโครงการ 
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1.5  สถำนภำพของโครงกำรในปัจจุบนั 

 สถำนภำพทัว่ไปของโครงกำรอยูร่ะหวำ่งกำรก่อสรำ้งงำนโครงสรำ้ง แสดงดงัภำพกำรก่อสรำ้งโครงกำร

ปัจจุบนั รูปที่ 1-1  

  

  

  

รูปที่ 1-1 สภำพภำยในพื้ นท่ีโครงกำร ณ ถึงเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2565   

 

 



บทที่ 2

รำยละเอียดของโครงกำร



 

บทที่ 2 

รายละเอียดโครงการ 

2.1 ที่ตั้ง และการคมนาคมเขา้สู่โครงการ 

 2.1.1  ท่ีตั้งโครงการ 

    โครงการ Aspire Rattanatibeat 3 (แอสปาย รัตนาธิเบศร์ 3) ด าเนินการโดยบริษัท เดอะแวลู 

พร็อพ เพอรต้ี์ ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั มีพื้ นท่ีโครงการตั้งอยู่บริเวณถนนรตันาธิเบศร ์ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี (รูปท่ี 2-1) 

 2.1.2  การคมนาคมเขา้สูพ้ื้นท่ีโครงการ 

การคมนาคมเสน้ทางหลักเพื่อเขา้ออกสู่โครงการ คือถนนรตันาธิเบศร ์ซ่ึงเชื่อมต่อกบัถนน       

สายต่าง ๆ หลายเสน้ทาง ไดแ้ก่ ถนนงามวงศ์วาน ถนนติวานนท์ และถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี มีรายละเอียด

การเดินทางเขา้และออกสู่พื้ นท่ีโครงการ ดงัน้ี 

1)  การเดินทางเขา้สู่พ้ืนท่ีโครงการ (รูปท่ี 2-2) 

 กรณีเดินทางมาจากถนนงามวงศว์าน (ฝ่ังมุ่งหน้าไปสี่แยกแคราย) ใหข้บัรถตรงไปตาม

ถนน งามวงศ์วานผ่านสี่แยกแคราย เพื่อเขา้สู่ถนนรตันาธิเบศร ์ขบัตรงไปประมาณ 1.37 กิโลเมตร จะพบท่ีตั้ง

โครงการอยู่ทางดา้นซา้ยมือ ส่วนกรณีเดินทางมาจากถนนงามวงศ์วาน (ฝ่ังมุ่งหน้าไปสี่แยกพงษ์เพชร) ใหข้บั

รถตรงไปตามถนนงามวงศ์วาน และสามารถกลับรถบริเวณใต้ทางพิ เศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอก 

กรุงเทพมหานครเพื่อเขา้สู่ถนนงามวงศ์วาน มุ่งหน้าไปสี่แยกแคราย ขบัตรงไปประมาณ 1.24 กิโลเมตร ผ่าน   

สี่แยกแครายเพื่อเขา้สู่ถนนถนนรตันาธิเบศร ์ขบัตรงไปประมาณ 1.5 กิโลเมตร จะพบท่ีตั้งโครงการอยูท่างดา้น

ซา้ยมือ 

 กรณีเดินทางมาจากถนนติวานนท์ (ฝ่ังมุ่งหน้าไปสี่แยกติวานนท์) ใหข้บัรถตรงไปตาม

ถนนติวานนท์ผ่านสี่แยกแคราย เพื่อเลี้ ยวขวาเขา้สู่ถนนรตันาธิเบศรข์บัตรงไปประมาณ 1.37 กิโลเมตร จะพบ

ท่ีตั้งโครงการอยู่ทางดา้นซา้ยมือ ส่วนกรณีเดินทางมาจากถนนติวานนท์ (ฝ่ังมุ่งหน้าไปสามแยกสนามบินน ้า) 

ใหข้ับรถตรงไปตามถนนติวานนท์ เพื่อเลี้ ยวซา้ยเขา้สู่ถนนรัตนาธิเบศร์ ขับตรงไปประมาณ 1.18 กิโลเมตร     

จะพบท่ีตั้งโครงการอยูท่างดา้นซา้ยมือ  

 กรณีเดินทางมาจากถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี (ฝังมุ่งหน้าไปถนนเรวดี) ใหข้บัรถตรงไป

ตามถนน เลี่ยงเมืองนนทบุรี เพื่อเลี้ ยวซ้ายเขา้สู่ถนนรัตนาธิเบศร์ มุ่งหน้าไปถนนงามวงศ์วานขับตรงไป

ประมาณ 2.33 กิโลเมตร เพื่อกลับรถเขา้สู่ถนนรัตนาธิเบศร์ ฝ่ังดา้นหน้าโครงการขบัตรงไปประมาณ 3.18 

กิโลเมตร จะพบท่ีตั้งโครงการอยู่ทางดา้นซา้ยมือ กรณีเดินทางมาจากถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี (ฝ่ังมุ่งหน้าไป

ถนนสนามบินน ้า) ใหข้ับรถตรงไปตามเลี่ยงเมืองนนทบุรี เพื่อเลี้ ยวซา้ยเขา้สู่ถนนรัตนาธิเบศร์ ฝ่ังดา้นหน้า

โครงการขบัตรงไปประมาณ 526 เมตร เพื่อกลบัรถเขา้สู่ถนนรตันเบศร ์ฝ่ังมุ่งหน้าไปถนนงามวงศว์าน จากน้ัน

ขบัตรงไปประมาณ 3.36 กิโลเมตร เพื่อกลับรถอีกครั้งเขา้สู่ถนนรตันาธิเบศรฝ่ั์งดา้นหน้าโครงการขบัตรงไป

ประมาณ 1.37 กิโลเมตร จะพบท่ีตั้งโครงการอยูท่างดา้นซา้ยมือ  
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อา้งอิง : ขอ้มูลจากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (EIA) ของโครงการ 

รูปที่ 2-1 ท่ีตั้งโครงการ 
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อา้งอิง : ขอ้มูลจากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (EIA) ของโครงการ 

รูปที่ 2-2 การเดินทางเขา้สู่พื้ นท่ีโครงการ 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 
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2)  การเดินทางออกจากพ้ืนท่ีโครงการ (รูปท่ี 2-3) 

 กรณีเดินทางออกจากพื้ นท่ีโครงการไปยงัถนนงามวงศ์วานสามารถเลี้ ยวซา้ยออกจาก

พื้ นท่ี โครงการเขา้สู่ถนนรตันาธิเบศร ์ฝ่ังดา้นหน้าโครงการขบัตรงไปประมาณ 2.11 กิโลเมตร เพื่อกลบัรถเขา้

สู่ถนนรตันาธิเบศร ์ฝ่ังมุ่งหน้าไปถนนงามวงศว์านขบัตรงไปประมาณ 3.55 กิโลเมตร ผ่านสี่แยกแครายเพื่อเขา้

สู่ถนนงามวงศว์าน  

 กรณีเดินทางออกจากพื้ นท่ีโครงการไปยงัถนนติวานนท์ สามารถเลี้ ยวซา้ยออกจาก

พื้ นท่ี โครงการเขา้สู่ถนนรตันาธิเบศร ์ฝ่ังดา้นหน้าโครงการ ขบัตรงไปประมาณ 211 กิโลเมตร เพื่อกลับรถเขา้

สู่ถนนรัตนาธิเบศร์ ฝ่ังมุ่งหน้าไปถนนงามวงศ์วาน ขับตรงไปประมาณ 3.55 กิโลเมตร ผ่านสี่แยกแคราย

สามารถเลี้ ยวขวาเพื่อเขา้สู่ถนนติวานนท์ ฝ่ังมุ่งหน้าไปสี่แยกติวานนท์ หรือเลี้ ยวซา้ยเพื่อเขา้สู่ถนนติวานนท์      

ฝ่ังมุ่งหน้าไปสามแยกสนามบินน ้า  

 กรณีเดินทางออกจากพื้ นท่ีโครงการไปยงัถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี สามารถเลี้ ยวซา้ย

ออกจากพื้ นท่ีโครงการเขา้สู่ถนนรัตนาธิเบศร์ ฝ่ังด้านหน้าโครงการขับตรงไปประมาณ 1.58 กิโลเมตร        

เพื่อเลี้ ยวซา้ยเขา้สู่ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี ฝ่ังมุ่งหน้าไปถนนเรวดี แต่หากตอ้งการมุ่งหน้าไปถนนสนามบินน ้า

ให้เลี้ ยวซ้ายออกจากพื้ น ท่ีโครงการเข้าสู่ถนนรัตนาธิเบศร์ ฝ่ังด้านหน้าโครงการขับตรงไปประมาณ           

2.11 กิโลเมตร เพื่อกลับรถเข้าสู่ถนนรัตนาธิเบศร์ ฝ่ังมุ่งหน้าไปถนนงามวงศ์วานขับตรงไปประมาณ         

526 เมตร เพื่อเลี้ ยวซา้ยเขา้สู่ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี ฝ่ังมุ่งหน้าไปถนนสนามบินน ้า 

 นอกจากน้ีการท่ีโครงการตั้งอยู่ในบริเวณใกลก้บัสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง ท าใหม้ีความ 

สะดวกสบายในการคมนาคม โดยสถานีรถไฟฟ้า (MRT) ท่ีอยู่ใกลก้บัโครงการ คือสถานีรถไฟฟ้าบางกระสอ 

และสถานีรถไฟฟ้าศูนยร์าชการจงัหวดันนทบุรี ซ่ึงมีระยะทางห่างจากโครงการประมาณ 430 และ 600 เมตร 

ตามล าดบั 

2.2 ขนาดพ้ืนที่โครงการ และอาณาเขตติดตอ่ 

 โครงการตั้งอยู่บนโฉนดท่ีดินรวมทั้งหมด 2 โฉนด ไดแ้ก่ โฉนดท่ีดินเลขท่ี 57809 และ 24547 และ

ท่ีดิน 66 และ 801 ตามล าดบั คิดเป็นพื้ นท่ีทั้งหมด 3-2-58.9 ไร่ หรือ 5,875.60 ตารางเมตร 

 สภาพพื้ นท่ีโครงการปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสรา้งช่วงระยะโครงสร้าง ของโครงการ Aspire 

Rattanatibet 3 ด าเนินการโดยบริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั และอาณาเขตติดต่อใน

ทิศทางต่าง ๆ (รูปท่ี 2-4)  มีรายละเอียดดงัน้ี  

ทิศเหนือ ติดต่อกบั  ถนนรตันาธิเบศร ์เป็นถนน 10 ช่องจราจรเสน้ทางบริเวณ

หน้าโครงการกวา้งประมาณ 60.00 เมตร  

ทิศใต ้ ติดต่อกบั  อาคารจอดรถ 3 ชั้น ของโครงการ Aspire Rattanatibet 2 

(แอสปาย รตันาธิเบศร ์2) 

ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั ถนนทางเข้า-ออกของโครงการ Aspire Rattanatibet 2 

(แอสปาย รตันาธิเบศร์ 2) ความกวา้งประมาณ 6 เมตร 

และทางเทา้ 

ทิศตะวนัตก  ติดต่อกบั สถานีบริการน ้ามนั และก๊าซแอลพีจีอารเ์ซอรว์ิส 
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อา้งอิง : ขอ้มูลจากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (EIA) ของโครงการ 

รูปที่ 2-4 อาณาเขตติดต่อพื้ นท่ีโครงการ 
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2.3 รูปแบบอาคาร และการจดัพ้ืนที่ใชส้อย 

 2.3.1 รูปแบบอาคาร 

   โครงการเป็นอาคารชุดพกัอาศัย สูง 26 ชั้น จ านวน 1 อาคาร (รูปท่ี 2-6) มีความสูงจาก

ระดับพื้ นดินท่ีก่อสรา้งถึงระดับพื้ นชั้น 26 เท่ากับ 101.05 เมตร และความสูงจากระดับพื้ นดินท่ีก่อสรา้งถึง

ระดับสูงสุดของอาคาร เท่ากับ 113.80 เมตร และความสูงของชั้นพักอาศัย (Floor to Floor) 2.95 เมตร       

มีพื้ นท่ีใชส้อยของอาคารรวม 49,000 ตารางเมตร  

 2.3.2 การจดัพ้ืนท่ีใชส้อยอาคาร 

รายละเอียดการจดัพื้ นท่ีใชส้อยภายในอาคารพกัอาศยัของโครงการ สรุปไดด้งัน้ี 

-  ชั้น 1  เป็นท่ีจอดรถ ส านักงาน (นิติบุคคล) รา้นคา้-1 รา้นคา้-2 โถง

ทางเขา้ โถงพกัคอย โถงลิฟต์โดยสาร โถงลิฟต์ดับเพลิง หอ้งรบั-ส่ง

จดหมาย หอ้งเครื่องไฟฟ้า หอ้งน ้า และหอ้งพกัขยะรวม 

-  ชั้น 2  เป็นท่ีจอดรถ โถงลิฟตโ์ดยสาร โถงลิฟตด์บัเพลิง 

-  ชั้น 3  เป็นท่ีจอดรถ โถงลิฟต์โดยสาร โถงลิฟต์ดับเพลิง หอ้งนิติบุคล หอ้ง

ประชุม หอ้ง รปภ. หอ้งซกั-รีด หอ้งควบคุม และหอ้งแม่บา้น 

-  ชั้น 4-7  เป็นท่ีจอดรถ หอ้งพกัอาศัย โถงลิฟต์โดยสาร โถงลิฟต์ดับเพลิง หอ้ง

ประปา หอ้งไฟฟ้า และหอ้งพกัขยะ 

-  ชั้น 8  เป็นหอ้งพักอาศัย โถงลิฟต์โดยสาร โถงลิฟต์ดับเพลิง หอ้งประปา 

หอ้งไฟฟ้า และหอ้งพกัขยะ และหอ้งเครื่องป๊ัม 

-  ชั้น 9  เป็นหอ้งพักอาศัย โถงลิฟต์โดยสาร โถงลิฟต์ดับเพลิง หอ้งประปา 

หอ้งไฟฟ้า และหอ้งพกัขยะ สระวา่ยน ้า และหอ้งออกก าลังกาย 

-  ชั้น 10  เป็นหอ้งพักอาศัย โถงลิฟต์โดยสาร โถงลิฟต์ดับเพลิง หอ้งประปา 

หอ้งไฟฟ้า และหอ้งพกัขยะ 

-  ชั้นหอ้งเครื่องลิฟต ์ เป็นหอ้งเครื่องลิฟต ์

-  ชั้นหลงัคา  เป็นถงัเก็บน ้า 1 ถงัเก็บน ้า 2 และหอ้งเครื่องป๊ัม 

2.4 การด าเนินการก่อสรา้งโครงการ 

  2.4.1 แผนการก่อสรา้งโครงการ 

ระยะเวลาในการก่อสรา้ง มีรายละเอียดแผนงานก่อสรา้งโครงการ ไดแ้ก่ งานเสาเข็มเจาะ 2 

เดือน งานฐานราก 3 เดือน งานโครงสรา้ง 11 เดือน งานสถาปัตย์ 16 เดือน งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร 19 

เดือน งานระบบสุขาภิบาลดับเพลิง 19 เดือน งานระบบลิฟต์ 7 เดือน งานทาสี 9 เดือน งานท าความสะอาด 

6 เดือน และงานส่งมอบรวม 4 เดือน 

ส าหรบัเสาเข็มใชเ้สาเข็มเจาะมีขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 0.80 และ 1.00 เมตร ความยาว

ประมาณ 55 เมตร โดยอาคารโครงการมีระยะร่นจากเขตท่ีดินตามโฉนดถึงแนวก่อสรา้งเสาเข็มอาคาร 

ประมาณ 6.19-31.73 เมตร (มีถนนรอบโครงการ 6 เมตร) โดยล าดับการเจาะเสาเข็มเริ่มจากดา้นใกล้

อาคารขา้งเคียงก่อน 
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อา้งอิง : ขอ้มูลจากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (EIA) ของโครงการ 

รูปที่ 2-5 ภาพจ าลองอาคารโครงการ 
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2.4.2  รายละเอียดงานดิน 

1)  ปริมาณดินขุด: ปริมาณดินขุดท่ีไดจ้ากงานโครงสรา้งอาคาร 7,437 ลูกบาศก์เมตร              

มีรายละเอียดดงัน้ี  

 -  ดินขุดจากตวัอาคาร  3,763  ลบ.ม.   

 -  ดินขุดจากบ่อน ้าดี  2,558 ลบ.ม. 

 -  ดินขุดจากบ่อหน่วงน ้า     420 ลบ.ม. 

 -  ดินขุดจากบ่อน ้าเสีย     696 ลบ.ม. 

 รวมปริมาณดินขุดทั้งหมด 7,437 ลบ.ม. 

 2)  ปริมาณดินถม : โครงการมีความตอ้งการถมดินภายในโครงการ 6,543 ลูกบาศก์

เมตร มีรายละเอียดงัน้ี 

  -  ดินท่ีใชป้รบัสภาพดินเดิม 2,937 ลบ.ม. 

  -  ดินถมในตวัอาคาร  2,148 ลบ.ม. 

  -  ดินถมบ่อน ้าดี  1,200 ลบ.ม. 

  -  ดินถมบ่อหน่วงน ้า       84 ลบ.ม. 

  -  ดินถมบ่อน ้าเสีย     174 ลบ.ม. 

  รวมปริมาณดินถมทั้งหมด 6,543 ลบ.ม. 

 3) ปริมาณดินสว่นต่างจากการขุดดิน-ถมดิน 

  โครงการมีปริมานดินส่วนต่างจากการขุดและถมดิน (ขอ้ 1) - (ขอ้ 2) ประมาณ 894 

ลูกบาศกเ์มตร ซ่ึงปริมาณดินท่ีเหลือทั้งหมดน้ีโครงการจะน าไปใชใ้นการปรบัสภาพภูมิสถาปัตย ์(Landscape) 

ภายในพื้ นท่ีโครงการ จึงไม่มีการขนดินออกจากพื้ นท่ีโครงการ 

 2.4.3 ชนิดและจ านวนเครื่องจกัรท่ีใชใ้นระยะก่อสรา้ง 

  รายชื่อของเครื่องจกัรกลหนัก และอุปกรณท่ี์ใชใ้นการก่อสรา้ง แสดงดงัตารางท่ี 2-1 

ตารางที่ 2-1 เครื่องจกัรกลหนัก และอุปกรณก์่อสรา้ง 

เครื่องจกัร/อุปกรณ ์ จ  านวน 

1. เครื่องจกัรงานเสาเข็ม 2 ชุด 

2. Tower Crane 2 ชุด 

3. รถขุด (Back Hoe) 2 คนั 

4. Dumper 2 ชุด 

5. เครื่องตดัเหล็ก 2 ตวั 

6. เครื่องจี้ คอนกรีต 4 ชุด 

ที่มา : บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอรต์ี้  ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
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2.5 จ านวนคนงานก่อสรา้ง และที่พกัคนงาน 

 การท างานแต่ละช่วงของการก่อสรา้งจะมีการใชค้นงานในจ านวนท่ีไม่เท่ากนั โดยจ านวนคนงานสูงสุด 

400คน เป็นคนงานท่ีท างานแบบไป-กลับ ซ่ึงภายหลังจากไดผู้ร้ับเหมาและทราบต าแหน่งบา้นพักคนงาน

ก่อสรา้งท่ีแน่นอนแลว้จะมีการปรบัผงับริเวณบา้นพกัคนงานดงักล่าวใหเ้หมาะสมกบัสภาพพื้ นท่ีอีกครั้งหน่ึง 

2.6 การใชน้ ้าในช่วงก่อสรา้ง 

แหล่งน ้าใชช้่วงก่อสรา้งโครงการ คือ น ้าประปาของการประปานครหลวง ดังน้ันในช่วงก่อสรา้ง จึงมี

น ้าใชส้ะดวกทั้งคนงานก่อสรา้งและการก่อสรา้ง โดยมีปริมาณน ้าใชบ้ริเวณพื้ นท่ีก่อสรา้งโครงการและบริเวณท่ี

พกัคนงานดงัน้ี 

2.6.1 ปริมาณน ้าใชบ้ริเวณพ้ืนท่ีก่อสรา้งโครงการ 

ลักษณะการก่อสรา้งจะใชค้อนกรีตผสมเสร็จทั้งหมด ดังน้ันปริมาณน ้ าใชบ้ริเวณพื้ นท่ี

ก่อสรา้งส่วนใหญ่จะมาจากการใชน้ ้าของคนงานก่อสรา้ง โดยประเมินจากจ านวนคนงานสูงสุด 400 คน และ

เป็นคนงานท่ีท างานแบบไป-กลบั ดงัน้ี 

-  ก าหนดอตัราการใชน้ ้า    = 50  ลบ.ม./คน/วนั  

-  ปริมาณน ้าใหเ้กิดข้ึน  = (400×50)/1,000 

    = 20 ลบ.ม./วนั  

เน่ืองจากคนงานมีการท างานแบบไป-กลับ จึงไม่มีการอาบน ้าในพื้ นท่ีก่อสรา้ง น ้าใชส้่วน

ใหญ่จะเกิดจากหอ้งสว้มและคิดเป็นรอ้ยละ 80 ของปริมาณน ้าใชท้ั้งหมด หรือเท่ากบั 16.0 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 

ส่วนอีกรอ้ยละ 20 ของปริมาณน ้าใชท้ั้งหมด หรือเท่ากบั 4.0 ลูกบาศกเ์มตร/วนั เป็นน ้าใชใ้นการลา้งท าความ

สะอาดของคนงานก่อสรา้ง 

2.6.2 ปริมาณน ้าใชบ้ริเวณที่พกัคนงานก่อสรา้ง 

ประเมินจากจ านวนคนงานท่ีพัก 400 คน ก าหนดใหม้ีอัตราการใชน้ ้ าไม่น้อยกว่า 200 

ลิตร/คน/วนั ดงัน้ันคาดวา่จะมีปริมาณน ้าใชเ้กิดข้ึนเท่ากบั (400x200)/1,000 = 80 ลูกบาศกเ์มตร/วนั น ้า

ใชส้่วนใหญ่จะเกิดจากการอาบน ้า (ตอนเชา้และตอนเย็น) โดยท่ีเป็นรอ้ยละ 80 ของปริมาณน ้าใชท้ั้งหมด หรือ

เท่ากับ 64 ลูกบาศกเ์มตร/วนั ส่วนอีกรอ้ยละ 20 ของปริมาณน ้าใชท้ั้งหมด หรือเท่ากับ 16 ลูกบาศกเ์มตร/

วนั เป็นน ้าใชส้ าหรบัหอ้งสว้มของคนงานก่อสรา้ง 

2.7 การบ าบดัน ้าเสีย และสิ่งปฏิกูล 

 2.7.1  ปริมาณน ้าเสียบริเวณพ้ืนท่ีก่อสรา้งโครงการ 

ลักษณะการก่อสรา้งจะใชค้อนกรีตผสมเหล็กทั้งหมด ปริมาณน ้าเสียบริเวณพื้ นท่ีก่อสรา้ง

ทั้งหมดจึงมาจากการใชน้ ้าของคนงานก่อสรา้ง ประกอบดว้ยน ้าเสียจากหอ้งสว้ม และน ้าเสียจากการท าความ

สะอาดร่างกาย ทั้งน้ีเน่ืองจากคนงานก่อสรา้งของโครงการไม่ไดม้ีการพกัภายในพื้ นท่ีก่อสรา้ง ดงัน้ันน ้าเสียส่วน

ใหญ่จะเป็นน ้าเสียจากหอ้งสว้ม (รอ้ยละ 80) และส่วนท่ีเหลือเป็นน ้าเสียจากการช าระท าความสะอาดส่วนของ

ร่างกายท่ีสกปรกจากงานการก่อสรา้ง (รอ้ยละ 20) โดยเมื่อคิดอตัราการเกิดน ้าเสียท่ีรอ้ยละ 80 ของน ้าใช ้จึง

มีอัตราการเกิดน ้ าเสียเท่ากับ 50x0.8 = 50 ลิตร/คน/วนั หรือคิดเป็นน ้าเสียทั้งหมดจากคนงาน 400 คน 

เท่ากบั (400x40)/1,000 = 16.0 ลูกบาศกเ์มตร/วนั  
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2.7.2 ปริมาณน ้าเสียบริเวณท่ีพกัคนงานก่อสรา้ง 

น ้าเสียท่ีเกิดข้ึนบริเวณท่ีพกัคนงานประกอบดว้ยน ้าเสียจากหอ้งสว้ม น ้าเสียจากการอาบน ้า 

และกิจกรรมอื่น ๆ ภายในท่ีพกัคนงานเน่ืองจากเป็นท่ีพกัของคนงาน ดังน้ันน ้าเสียส่วนใหญ่จะเป็นน ้าเสียจาก

การอาบน ้าและการช าระลา้งรา่งกาย (รอ้ยละ 20) และส่วนท่ีเหลือเป็นน ้าเสียจากหอ้งสว้มของคนงานก่อสรา้ง 

(รอ้ยละ 20) โดยเมื่อคิดอัตราการเกิดน ้ าเสียท่ีร ้อยละ 80 ของน ้ าใช้ จึงมีอัตราการเกิดน ้ าเสียเท่ากับ 

200x0.8 = 16 ลิตร/คน/วนั หรือคิดเป็นน ้าเสียทั้งหมดจากคนงาน 400 คน เท่ากบั 400x160/1,000 64 

ลูกบาศกเ์มตร/วนั  

2.8 การระบายน ้าชัว่คราวบริเวณพ้ืนที่ก่อสรา้ง 

 ในช่วงการก่อสรา้งทางโครงการจะจดัใหม้ีรางระบายน ้าชัว่คราวโดยรอบพื้ นท่ีก่อสรา้ง ลักษณะเป็น

รางระบายแบบเปิดขนาดความกวา้ง 0.40 เมตร และความลึกราง 0.30 เมตร (ลึกน ้า 0.20 เมตร มีระยะ 

Free Board 0.10 เมตร) ก่อนท่ีจะระบายน ้าบริเวณพื้ นท่ีโครงการลงบ่อระบายน ้าสาธารณะริมถนนรัตนา 

ธิเบศรด์า้นหน้าโครงการ และมีการขุดบ่อดักตะกอนดินขนาดปากบ่อ เท่ากับ 3.00x4.00 ตารางเมตร และ

ขนาดกน้บ่อ 1.00x2.00 ตารางเมตร และความสึกบ่อ 1.00 เมตร (ลึกน ้ า 0.80 เมตร Free Board 0.20 

เมตร) คิดเป็นความจุ 4.54 ลูกบาศกเ์มตร มีระยะเวลากกัน ้าอย่างน้อย 5.90 นาที เพื่อใหต้ะกอนดินท่ีน ้าท้ิง

ชะปะปนมาตกตะกอนแยกออกจากน ้าก่อนท่ีจะสูบระบายน ้าลงสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ เป็นการป้องกนัการ

ต้ืนเขินของท่อระบายน ้าสาธารณะริมถนนรตันาธิเบศร ์ส่วนน ้าท้ิงท่ีผ่านการบ าบดัจากหอ้งสว้มและน ้าจากการ

ช าระลา้งของคนงานก่อสรา้งจะระบายรวมกันผ่านรางระบายน ้าลงสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะริมถนนรัตนา 

ธิเบศรด์า้นหน้าโครงการเช่นกนั 

2.9 การจดัการขยะมูลฝอยในระหว่างการก่อสรา้ง 

2.9.1 บริเวณพ้ืนท่ีก่อสรา้ง 

ในช่วงการก่อสรา้งขยะท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่จะเป็นประเภท เศษหิน เศษปูน เศษไม ้เศษวสัดุ

เหลือใช ้บางส่วนจะถูกน ากลบัมาใชใ้หม่ เช่น ไมแ้บบ และบางส่วนสามารถใชใ้นการถมท่ีได ้เช่น เศษปูน หรือ

เศษหิน ซ่ึงขยะในส่วนน้ีผูร้บัเหมาจะเป็นผูร้บัผิดชอบในการน าไปก าจดั ขยะอีกส่วนเกิดข้ึนจากกิจวตัรประจ าวนั

ของคนงาน ซ่ึงมาท างานแบบเชา้มา-เย็นกลับ จ านวน 400 คน จึงคาดว่าจะมีขยะเกิดข้ึน ประมาณ 600 

ลิตร/วนั (ใชอ้ตัราการเกิดขยะท่ี 15 ลิตร/คน/วนั หรือ 50% ของอตัราการเกิดขยะปกติ ซ่ึงก าหนดโดยกลุ่ม

งานโครงการบริหารชุมชนและท่ีพักอาศัย, สผ. 2542) แบ่งเป็นขยะเปียกและแหง้ ส่วนละ 300 ลิตร/วัน      

ขยะส่วนน้ีโครงการจะจัดใหม้ีถังรองรับขยะขนาด 240 ลิตร จ านวน 8 ถัง แยกเป็นยังรองรับขยะแหง้และ      

ขยะเปียกอย่างละ 4 ถัง จึงมีปริมาตรกักเก็บขยะได้ 1,920 ลิตร (สามารถรองรับขยะได้นานประมาณ 

(1,920/600) 3 วนั วางไวบ้ริเวณท่ีท าการก่อสรา้ง เพื่อรอใหส้ านักงานเทศบาลนครนนทบุรีเป็นผูด้ าเนินการ

จดัเก็บขยะไปก าจดั ซ่ึงจะเขา้มาจดัเก็บทุกวนั หรือก าหนดใหเ้หมาะสม ตามปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนจริงและตามท่ี

โครงการไดป้ระสานกบัทางส านักงานเทศบาลนครนนทบุรีใหเ้ขา้มาจัดเก็บส่วนสิ่งปฏิกูลจากการขบัถ่ายของ

คนงานไดจ้ัดใหม้ีหอ้งสว้มท่ีเพียงพอกับจ านวนคนงานก่อสรา้งสูงสุด 400 คน จ านวน 20 หอ้ง และบ าบัด    

น ้ าเสียดว้ยระบบบ าบัดน ้ าเสียส าเร็จรูป ทั้งน้ี เมื่อก่อสรา้งโครงการแลว้เสร็จจะสูบกากตะกอนและรื้ อถอน

หอ้งน ้าหอ้งสว้ม รวมถึงระบบบ าบัดน ้าเสียส าเร็จรูปข้ึนมาและท าการปรบัสภาพพื้ นท่ีใหเ้รียบรอ้ย จึงคาดว่า

ระยะก่อสรา้งจะไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบดา้นการจดัการสิ่งปฏิกูลต่อพื้ นท่ีขา้งเคียงแต่อยา่งใด 
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2.9.2 บริเวณบา้นพกัคนงานก่อสรา้ง 

บริเวณบา้นพกัคนงานมีคนงานสูงสุด 400 คน ขยะท่ีเกิดจากคนงานบริเวณบา้นพกัคนงาน         

มีปริมาณ 1,200 ลิตร/วนั หรือเท่ากบั 1.2 ลูกบาศก์เมตร/วนั (ค านวนอัตราการเกิดขยะ 3 ลิตร/คน/วนั) 

จดัใหม้ีหอ้งพักขยะรวมท่ีมีความจุไม่น้อยกว่า 3.6 ลูกบาศกเ์มตร ส าหรบัรองรบัขยะไดอ้ย่างน้อย 3 วนั และ

ติดต่อใหส้ านักงานเทศบาลนครนนทบุรีเขา้มาด าเนินการจดัเก็บขยะไปก าจดัต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 3

กำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม



บทที่ 3 

การปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

 

จากการศึกษามาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการ Aspire Rattanatibet 3 (ระยะ

ก่อสรา้ง) บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากัด ท่ีก าหนดไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้มซ่ึงไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ตามเลขท่ี 

ทส 1009.5/15897 ลงวนัท่ี 28 ธันวาคม 2559 ทั้งน้ีสามารถสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ

แกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ระยะก่อสรา้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 แสดง

รายละเอียดดงั ตารางที่ 3-1  
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ตารางที่ 3-1 การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการ Aspire Rattanatibet 3  (ระยะก่อสรา้ง) 

บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 

 

 

 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ    

1.1 สภาพภูมิประเทศ    

 - จดัท ารั้วโครงการเป็นรัว้ Metal Sheet ความสูง 6 เมตร  ตลอด

แนวเขตพื้ นท่ีก่อสรา้ง เพื่อจ ากัดขอบเขตและกิจกรรมก่อสรา้ง

ไวภ้ายในพื้ นท่ีก่อสรา้ง และควบคุมแนวรั้วไม่ใหรุ้กล ้าไปยัง

พื้ นท่ีข้างเคียง รวมทั้ งบริเวณถนนสาธารณะ และแสดง

เครื่องหมายวา่เป็นเขตก่อสรา้งอนัตรายหา้มเขา้ 

ขณะติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามมาตรการฯ เดือน

พฤศจิกายน พ.ศ.2565 พบว่า โครงการด าเนินการอยู่

ในช่วงเก็บงานสถาปัตยกรรม และตกแต่งภายใน จึงท า

การรื้ อถอนรั้ว Metal Sheet ออกจากพื้ นท่ีเรียบรอ้ย

แลว้ และไดก้่อสรา้งก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กถาวร

รอบพื้ นท่ีโครงการ ทั้งน้ี จัดใหม้ีเจา้หน้าท่ีรกัษาความ

ปลอดภัย (รปภ.) คอยควบคุมการเขา้-ออกภายใน

พื้ นท่ีโครงการ 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 1, 2) 

 - จัดระเบียบพื้ นท่ีก่อสร้างและกองเก็บวัสดุให้เป็นระเบียบ

เรียบรอ้ย 

โครงการมีการจดัระเบียบพื้ นท่ีโครงการอยา่งเหมาะสม

และเป็นสัดส่วน โดยจัดใหม้ีหอ้งสโตร์ และพื้ นท่ีเก็บ

กองวสัดุก่อสรา้งท่ีรอการใชง้านอยา่งเป็นระเบียบ 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 4) 

 - ควบคุมระดบัพื้ นท่ีก่อสรา้งใหเ้ป็นไปตามแบบแปลนท่ีออกแบบ

ไว ้

โครงการจัดใหม้ีวิศวกรควบคุมการก่อสรา้งใหเ้ป็นไป

ตามแบบแปลนท่ีออกแบบไว ้

- ภาคผนวก ค1 

1.2 สภาพภูมิอากาศและอุตนิุยมวิทยา    

 ไม่มีมาตรการก าหนด - - - 
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และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ (ตอ่)    

1.3 สภาพอากาศ และระดบัเสียง    

 • คุณภาพอากาศ    

 มาตรการลดฝุ่นละอองจากกิจกรรมก่อสรา้งภายในพื้ นท่ีโครงการ    

 - จัดท ารั้วโครงการเป็นรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร เพื่อลด

การฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

ขณะติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ เดือน

พฤศจิกายน พ.ศ.2565 พบว่า โครงการด าเนินการอยู่

ในช่วงเก็บงานสถาปัตยกรรม และตกแต่งภายใน จึงท า

การรื้ อถอนรั้ว Metal Sheet และผ้าใบก่อสร้างคลุมตัว

อาคารออกจากพื้ นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ และไดก้่อสรา้งก าแพง

คอนกรีตเสริมเหล็กถาวรรอบพื้ นท่ีโครงการ ทั้งน้ี ตลอด

ระยะเวลาก่อสรา้งโครงการไดป้ฏิบติัตามมาตรการอย่าง

เคร่งครดั 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 1, 8, 36) 

 - ติดตั้งผา้ใบก่อสรา้งหรือตาข่ายกนัฝุ่นละอองขนาดรูไม่เกิน 2 มม. 

คลุมโดยรอบอาคารตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นบนสุดของอาคารตลอด

ระยะเวลาก่อสรา้ง 

  

 - จดัเจา้หน้าท่ีตรวจสอบผา้ใบหรือตาข่ายกันฝุ่นละอองรอบอาคาร

ทุกดา้นในทุกวนั หากมีจุดใดท่ีบกพร่องเปิดคลุมไม่หมด ใหเ้ร่ง

แกไ้ขใหเ้รียบรอ้ยก่อนจึงด าเนินการก่อสรา้งต่อไปได ้

  

 - จดัใหม้ีการฉีดพรมน ้าบริเวณท่ีมีการก่อสรา้งอยู่ตลอดเวลาทุกวนั 

ในขณะก่อสรา้งเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองท่ีอาจลอย

ออกมานอกโครงการและติดตั้งเครื่องตรวจวดัปริมาณฝุ่นภายใน

โครงการ 

โครงการได้จัดให้มีพนักงานฉีดพรมน ้ าและท าความ

สะอาดบริเวณพื้ นท่ีก่อสรา้งในขณะท่ีมีการก่อสรา้งและ

หลังจากก่อสรา้งเป็นประจ าทุกวัน เพื่อป้องกันการฟุ้ง

กระจายของฝุ่นละอองออกไปสู่ภายนอกโครงการ แลมีการ

จัดจา้ง บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมน้ท์ เขา้มาติดตั้ง

เครื่องตรวจวดัฝุ่นละอองเป็นประจ าทุกเดือน 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 3, 5) 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ (ตอ่)    

1.3 สภาพอากาศ และระดบัเสียง (ต่อ)    

 • คุณภาพอากาศ (ต่อ)    

 มาตรการลดฝุ่นละอองจากกิจกรรมก่อสร้างภายในพื้ นท่ี

โครงการ (ต่อ) 

   

 - การล าเลียงเศษวสัดุก่อสรา้งจากอาคารท่ีก่อสรา้งจะตอ้งมี

การปิดคลุม เพื่อป้องกนัการแพร่กระจายของฝุ่นละออง 

โครงการจัดใหม้ีผา้ใบปิดคลุมเศษวสัดุก่อสรา้ง เมื่อมีการ

ล าเลียงหรือขนยา้ยออกจากอาคาร และรถบรรทุกทุกคนั

จะตอ้งท าการคุมผา้ใบใหม้ิดชดิ เพื่อป้องกนัการฟุ้งกระจาย

ของฝุ่นละอองออกนอกพื้ นท่ีโครงการ 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 6) 

 - จัดใหม้ีสถานท่ีส าหรับลา้งลอ้รถพรอ้มอุปกรณ์ท่ีใชฉี้ดท่ีมี

ความดันสูงเพื่อล้างล้อรถหรือตัวถังรถ หรือวิธีการอื่นท่ี

เหมาะสมเพื่อท าความสะอาดรถก่อนออกจากสถานท่ี

ก่อสรา้ง 

โครงการไดจ้ดัใหม้ีจุดลา้งลอ้รถบริเวณทางเขา้-ออกพื้ นท่ี

โครงการ และก าชับให้คนงานฉีดล้างล้อรถทุกคันให้

สะอาดก่อนออกจากพื้ นท่ีโครงการ พรอ้มทั้งจดัใหม้ีผา้ใบ

ปิดคลุมปิดท้ายกระบะอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันการร่วง

หล่นของเศษดินหรือเศษวสัดุก่อสรา้ง ระหวา่งเสน้ทางท่ีใช้

ขนส่ง 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 6) 

 - ผงปูนซีเมนต์ท่ีมีปริมาณมากกว่า 20 ถุง ตอ้งคลุมผา้คลุม

หรือเก็บในพื้ นท่ีปิดลอ้มทั้งดา้นบนและดา้นขา้งอีก 3 ดา้น 

ในการก่อสรา้งของทางโครงการส่วนใหญ่จะใชร้ถผสมปูน

ส าเร็จรูป แทนการผสมปูนเอง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของ          

ฝุ่นละออง ทั้งน้ีหากจ าเป็นตอ้งใชผ้งปูนซีเมนต์ จะน าเขา้

มาโดยบรรจุในภาชนะท่ีมิดชิด มีผา้ใบปิดคลุมทา้ยกระบะ 

และการเก็บรักษาจะมีการปิดคลุมกองปูนด้วยผ้าใบ

ตลอดเวลา โดยเปิดเมื่อมีการน าไปใชง้านเท่าน้ัน 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 6, 37) 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ (ตอ่)    

1.3 สภาพอากาศ และระดบัเสียง (ต่อ)    

 • คุณภาพอากาศ (ต่อ)    

 มาตรการลดฝุ่นละอองจากกิจกรรมก่อสรา้งภายในพื้ นท่ีโครงการ 

(ต่อ) 

   

 - การกองวสัดุท่ีมีฝุ่น ตอ้งปิดหรือคลุม หรือเก็บในท่ีปิดลอ้มทั้ง

ดา้นบนและดา้นขา้งอีก 2 ดา้น หรือฉีดพรมน ้า เพื่อท่ีจะใหผิ้ว

เปียกอยูเ่สมอหรือวิธีการอื่นท่ีเหมาะสม 

โครงการไดจ้ัดใหม้ีผา้ใบปิดคลุมวสัดุท่ีมีฝุ่นอย่างมิดชิด 

โดยปิดลอ้มทั้งดา้นบนและดา้นขา้ง และเมื่อมีการขนยา้ย

วสัดุท่ีมีฝุ่น โครงการจัดใหม้ีการฉีดพรมน ้าก่อนการขน

ยา้ยเสมอ เพื่อป้องกนัการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

- - 

 - การขนยา้ยวสัดุท่ีมีฝุ่น ตอ้งฉีดพรมดว้ยน ้าก่อนการขนยา้ย   

 - ก่อนผสมคอนกรีต การไสไม ้หรือการกระท าใด ๆ  ท่ีก่อใหเ้กิด

มลภาวะตอ้งจดัท าในพื้ นท่ี ท่ีปิดคลุมดว้ยผา้คลุม หรือในหอ้ง

ท่ีมีหลังคาและผนังปิดดา้นขา้งอีก 3 ดา้น หรือวิธีการอื่นท่ี

เหมาะสม 

ในการก่อสรา้งของทางโครงการส่วนใหญ่จะใช้รถผสม

ปูนส าเร็จรูป แทนการผสมปูนเอง เพื่อลดการฟุ้งกระจาย

ของฝุ่นละออง ทั้งน้ีหากจ าเป็นตอ้งใชผ้งปูนซีเมนต์ จะ

น าเขา้มาโดยบรรจุในภาชนะท่ีมิดชิด มีผ้าใบปิดคลุม

ทา้ยกระบะ และการเก็บรักษาจะมีการปิดคลุมกองปูน

ด้วยผ้าใบตลอดเวลา โดยเปิดเมื่อมีการน าไปใชง้าน

เท่าน้ัน 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 6, 37) 

 - การเจาะ การตัด การขดัผิววสัดุท่ีมีฝุ่น โดยใชเ้ครื่องจกัร หรือ

เครื่องยนตต์อ้งฉีดน ้าหรือสารเคมีบนผิวอยา่งต่อเน่ือง เวน้แต่

ไดม้ีการติดตั้งอุปกรณเ์พื่อแยกฝุ่นหรือกรองฝุ่นไวแ้ลว้ 

ในการเจาะ การตัด การขัดผิววัสดุ ท่ีมี ฝุ่น โดยใช้

เครื่องจักร โครงการจัดให้มีเจา้หน้าท่ีความปลอดภัย 

(จป.) คอยก าชบัคนงานใหฉี้ดน ้าหรือสารเคมีบนผิวของ

วสัดุท่ีมีฝุ่นใหเ้ปียก ก่อนเจาะ ตัด หรือขดัผิว เพื่อลดการ

ฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

- - 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ (ตอ่)    

1.3 สภาพอากาศ และระดบัเสียง (ต่อ)    

 • คุณภาพอากาศ (ต่อ)    

 มาตรการลดฝุ่นละอองจากกิจกรรมก่อสรา้งภายในพื้ นท่ีโครงการ 

(ต่อ) 

   

 - เศษวสัดุเหลือใชจ้ะตอ้งปกคลุมดว้ยผา้คลุมหรือผา้ปิดมิดชิดทั้ง

ดา้นบนและดา้นขา้งทั้ง 3 ดา้น 

โครงการจดัใหม้ีพื้ นท่ีจดัเก็บเศษวสัดุเหลือใช ้โดยมีการ

ปกคลุมด้วยผ้าใบหรือวัสดุท่ีปิดมิดชิดด้านขา้งทั้ง 3 

ดา้น เพื่อป้องกนัการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

- - 

 - จัดวางต าแหน่งเครื่องจกัรและกิจกรรมท่ีจะก่อใหเ้กิดฝุ่นใหอ้ยู่

ห่างจากผูไ้ดร้บัฝุ่ นมากท่ีสุด 

โครงการไดจ้ดัหาพื้ นท่ีท่ีเหมาะสมในการวางเครื่องจกัร 

โดยจัดวางใหห้่างจากบา้นพักอาศัยขา้งเคียง เพื่อลด

ผลกระทบด้านมลพิษอากาศ เมื่อมีกิจกรรมการ

ก่อสรา้งท่ีอาจก่อใหเ้กิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

- - 

 - หลีกเลี่ยงเครื่องจกัรท่ีใชน้ ้ามนัเป็นเชื้ อเพลิง ถา้เป็นไปไดค้วรใช้

เครื่องจกัรท่ีเดินเครื่องดว้ยไฟฟ้า 

โครงการได้ก าชับให้ผู ้รับเหมาก่อสรา้ง ด าเนินการ

เลือกใชเ้ครื่องจกัรท่ีเดินเครื่องดว้ยไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่ 

และใหห้ลีกเลี่ยงการใชเ้ครื่องจกัรใชน้ ้ามนัเป็นเชื้ อเพลงิ 

เพื่อลดผลกระทบดา้นมลพิษทางอากาศ 

- - 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ (ตอ่)    

1.3 สภาพอากาศ และระดบัเสียง (ต่อ)    

 • คุณภาพอากาศ (ต่อ)    

 มาตรการลดฝุ่นละอองจากกิจกรรมก่อสรา้งภายในพื้ นท่ีโครงการ 

(ต่อ) 

 

 

โครงการไดจ้ัดใหม้ีถนนคอนกรีตและได้วางแผ่นเหล็ก

บริเวณดา้นหน้าทางเขา้-ออกและภายในพื้ นท่ีโครงการ 

ซ่ึงใชเ้ป็นเสน้ทางในการเดินรถ เพื่อช่วยลดผลกระทบ

จากการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากรถท่ีวิ่งเขา้-ออก

โครงการ และช่วยลดปริมาณน ้าโคลนบนพื้ นท่ีก่อสรา้ง

ได ้ เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดน ้าไหลนองตามพื้ น 

  

 - ลดปริมาณน ้าไหล และน ้าโคลนบนพื้ นท่ีก่อสรา้ง - ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 8) 

 - ไม่เผาขยะและเศษวสัดุก่อสรา้งภายในพื้ นท่ีก่อสรา้ง โครงการได้ก าชับผูร้ับเหมาหา้มเผาขยะและเศษวสัดุ

ก่อสรา้งภายในพื้ นท่ีโครงการ ทั้งน้ีโครงการไดม้ีการ

ประสานงานกบัเทศบาลนครนนทบุรี ใหเ้ขา้มาเก็บขน

มูลฝอยไปก าจัดเป็นประจ า และจัดใหม้ีพื้ นรวบรวม    

มูลฝอย เพื่อรอการเก็บขน จึงไม่มีการเผาขยะภายใน

พื้ นท่ีก่อสรา้ง 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 38) 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

 

 

 

 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ (ตอ่)    

1.3 สภาพอากาศ และระดบัเสียง (ต่อ)    

 • คุณภาพอากาศ (ต่อ)    

 มาตรการลดฝุ่นละอองจากกิจกรรมก่อสรา้งภายในพื้ นท่ีโครงการ 

(ต่อ) 

   

 - วางแผนการใชเ้สน้ทางและเวลาการขนส่งวสัดุก่อสรา้ง เพื่อลด

ปัญหาฝุ่นและการจราจร โดยใชย้านพาหนะในการขนส่งทั้ง

ประเภทและเวลาตามขอ้ก าหนดของพนักงานจราจรในพื้ นท่ี 

โครงการไดจ้ดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีคอยก าชบัให้พนักงานขับ

รถบรรทุกทุกคนั ปฏิบติัตามกฎระเบียบการจราจร การ

ขนส่ง โดยท าการขนส่งตามช่วงเวลาท่ีเจา้พนักงาน

จราจรก าหนด และหลีกเลี่ยงขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วน 

เพื่อลดปัญหาดา้นการจราจรติดขดั 

- - 

 - ดูแลรกัษาความสะอาดบริเวณพื้ นท่ีก่อสรา้งและถนนสาธารณะ

ดา้นหน้าโครงการ โดยท าความสะอาดเศษดินและเศษวัสดุ

ก่อสรา้งท่ีตกหล่นโดยรอบพื้ นท่ีโครงการทุกวนั 

โครงการจดัใหม้ีคนงานดูแลรกัษาความสะอาดบริเวณ

พื้ นท่ีก่อสรา้ง และถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ 

ทั้งน้ีเมื่อมีเศษดินหรือเศษวสัดุก่อสรา้งร่วงหล่นระหว่าง

เสน้ทางท่ีใชข้นส่งเศษดินหรือวสัดุก่อสรา้ง โครงการจะ

จดัใหม้ีคนงานไปท าความสะอาดทนัที 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 3) 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ (ตอ่)    

1.3 สภาพอากาศ และระดบัเสียง (ต่อ)    

 • คุณภาพอากาศ (ต่อ)    

 มาตรการลดฝุ่นละอองจากกิจกรรมก่อสรา้งภายในพื้ นท่ีโครงการ 

(ต่อ) 

   

 - บริเวณปากทางเขา้ออกพื้ นท่ีโครงการตอ้งปิดทึบตลอดเวลา 

เปิดเฉพาะเมื่อมีรถเขา้ออกโครงการเท่าน้ันเพื่อป้องกนัการฟุ้ง

กระจายของฝุ่นละอองนอกพื้ นท่ีโครงการ 

ขณะติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ เดือน

พฤศจิกายน พ.ศ.2565 พบว่า โครงการด าเนินการรื้ อ

ถอนประตูทางเขา้-ออกโครงการเรียบรอ้ยแลว้ และจดัให้

มี เจ ้าหน้า ท่ีรักษาความปลอดภัย (รปภ.) คอย

ตรวจสอบการเขา้-ออกของคนงานบริเวณพื้ นท่ีก่อสรา้ง 

เพื่อป้องกนัไม่ใหม้ีบุคคลภายนอกท่ีไม่ไดร้บัอนุญาตเขา้

มาภายในพื้ นท่ีโครงการ  

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 2) 

 - ท าประตูทางเขา้ออกของรถบรรทุกจากพื้ นท่ีตอ้งมีระยะห่างไม่

น้อยกวา่ 10 เมตรจากบา้นเรือนของผูร้บัผลกระทบ 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ (ตอ่)    

1.3 สภาพอากาศ และระดบัเสียง (ต่อ)    

 • คุณภาพอากาศ (ต่อ)    

 มาตรการลดฝุ่นละอองจากกิจกรรมก่อสรา้งภายในพื้ นท่ีโครงการ 

(ต่อ) 

   

 - จดัใหม้ีพนักงานคอยตรวจตราการปฏิบติัตามมาตรการฯ และ

ก าชบัใหพ้นักงานทุกคนปฏิบติัตามมาตรการฯ อยา่งเคร่งครดั 

โครงการไดจ้ัดใหม้ีวิศวกรคอยควบคุมตรวจตราการ

ปฏิบัติตามมาตรการฯ และก าชับใหพ้นักงานทุกคน

ปฏิบติัตามมาตรการฯ อยา่งเคร่งครดั 

- ภาคผนวก ค1 

 - จัดใหม้ีการก่อสรา้งพื้ นถนนคอนกรีตดา้นหน้าทางเขา้-ออก

โครงการมายังพื้ นท่ีก่อสรา้งอาคาร ก่อนท่ีจะมีการก่อสรา้ง

อาคารโครงการหรือมีการวางแผ่นเหล็กเพื่อเป็นทางวิ่งรถเขา้-

ออกโครงการ เพื่อช่วยลดผลกระทบจากการฟุ้งกระจายของ    

ฝุ่นละอองจากรถท่ีวิ่งเขา้-ออกโครงการ 

โครงการได้จัดใหม้ีถนนคอนกรีตด้านหน้าทางเขา้-

ออกโครงการและภายในพื้ นท่ีโครงการ เพื่อใชเ้ป็น

เส้นทางเ ดินรถเข้า-ออกโครงการ เพื่ อช่ วยลด

ผลกระทบจากการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากรถท่ีวิ่ง

เขา้-ออกโครงการ 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 8) 

 - ท าป้ายขนาดไม่น้อยกว่า 0.5 × 1 เมตร โดยแสดงชื่อประเภท 

และขนาดของโครงการ เจ้าของโครงการ บริษัทรับเหมา

ก่อสรา้ง ระยะเวลาท่ีใชใ้นการก่อสรา้ง พรอ้มระบุชื่อและเบอร์

โทรศัพท์ ของผูร้บัผิดชอบในการควบคุมการก่อสรา้ง เขตหรือ

องค์การบริการส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีหน้าท่ีควบคุมการก่อสรา้งท่ีมี

หน้าท่ีควบคุมการก่อสรา้ง และเลขท่ีหนังสือเห็นชอบ พรอ้มทั้ง

ติดตั้งมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มบริเวณ

ทางเขา้พื้ นท่ีก่อสรา้งใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน 

ขณะติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ เดือน

พฤศจิกายน พ.ศ.2565 พบว่า โครงการด าเนินการรื้ อ

ถอนป้ายรายละเอียดโครงการออกเรียบรอ้ยแลว้ และได้

จัดท าป้ายชื่อโครงการถาวรไวบ้ริเวณดา้นหน้าโครงการ 

และจัดใหม้ีเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภัย (รปภ.) 

คอยตรวจสอบการเขา้-ออกของคนงานบริเวณพื้ นท่ี

ก่อสรา้ง เพื่อป้องกันไม่ใหม้ีบุคคลภายนอกท่ีไม่ไดร้ับ

อนุญาตเขา้มาภายในพื้ นท่ีโครงการ 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 2) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม  
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

 

 

 

 

 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ (ตอ่)    

1.3 สภาพอากาศ และระดบัเสียง (ต่อ)    

 • คุณภาพอากาศ (ต่อ)    

 มาตรการลดฝุ่นละอองจากกิจกรรมก่อสรา้งภายในพื้ นท่ีโครงการ 

(ต่อ) 

   

 - จดัท าระบบบนัทึก เมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติท่ีท าใหเ้กิดฝุ่น โดย

ระบุสาเหตุ และเวลา 

โครงการจัดใหม้ีการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายใน

พื้ นท่ีโครงการ ซ่ึงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.

2565 มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด  

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 5) 

 - จัดตั้งศูนยร์ับเรื่อง 24 ชัว่โมง ของเจา้ของโครงการและบริษัท

รบัเหมาก่อสรา้ง เพื่อรบัเรื่องรอ้งเรียนปัญหาจากการก่อสรา้ง

และมีขั้นตอนในการแก้ปัญหาร้องเรียน และแจ้งผลการ

ด าเนินการใหก้บัผูร้อ้งเรียน 

โครงการจัดใหม้ีเจา้หน้าท่ีรับเรื่องรอ้งเรียนเกี่ยวกับ

ปัญหาต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนกบัผูพ้กัอาศัยขา้งเคียง เพื่อ

รบัเรื่องรอ้งเรียนปัญหาจากการก่อสรา้ง และมีขั้นตอน

ในการตรวจสอบ และหาแนวทางแก้ไขในกรณีท่ีมี         

ผูร้อ้งเรียน ซ่ึงปัจจุบันยงัไม่พบปัญหาขอ้รอ้งเรียนจาก

การด าเนินการของโครงการ 

- - 

 - ตรวจสอบการท างานทัว่ไป และหาแนวทางแกไ้ข ในกรณีท่ีมี    

ผูร้อ้งเรียน 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ (ตอ่)    

1.3 สภาพอากาศ และระดบัเสียง (ต่อ)    

 • คุณภาพอากาศ (ต่อ)    

 มาตรการลดฝุ่นละอองจากกิจกรรมก่อสรา้งภายในพื้ นท่ีโครงการ 

(ต่อ) 

   

 - จดัเจา้หน้าท่ีรบัผิดชอบดูแลผูพ้กัอาศัยขา้งเคียง โดยรบัผิดชอบ

ดูแลเฉพาะเจาะจง วตัถุประสงคเ์พื่อสอบถาม ช่วยเหลือบรรเทา

ความเดือดรอ้น (ถา้มี) 

โครงการจดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีดูแลผูพ้กัอาศยัขา้งเคียง โดย

เจ้าหน้า ท่ีจะเข้าไปสอบถามพูดคุยกับผู ้พักอาศัย

ข้างเคียง เพื่อรับฟังปัญหาท่ีเกิดจากการก่อสร้าง

โครงการ และชี้ แจงความกา้วหน้าในการด าเนินงาน

รวมถึงการแกไ้ขปัญหาตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง กรณี   

ผูพ้ักอาศัยขา้งเคียงโครงการไดร้ับผลกระทบจากการ

ก่อสร้างโครงการ เจ้าหน้าท่ีของโครงการจะเข้าไป

พูดคุยประสานงานกบัผูพ้กัอาศยัท่ีไดร้บัผลกระทบ เพื่อ

หาแนวทางและวิธีแกไ้ขปัญหาโดยเร็ว 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 45) 

 - กรณีผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงโครงการไดร้บัความเดือดรอ้นจากการ

ก่อสร้างโครงการ เจ้าของโครงการจะต้องเข้าไปพูดคุย

ประสานงานกับบา้นพักอาศัยท่ีไดร้ับความเดือดรอ้น เพื่อหา

แนวทางและวิธีแกไ้ขปัญหาท่ีรวดเร็วท่ีสุด ซ่ึงสามารถยอมรบัได้

ทั้ง 2 ฝ่าย 

  

 - จดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีโครงการพบปะกบัชุมชนอย่างสม า่เสมอ เพื่อ

รับฟังปัญหาท่ีเกิดจากการก่อสร้างโครงการ และชี้ แจง

ความกา้วหน้าในการด าเนินงานรวมถึงการแกไ้ขปัญหาตลอด

ระยะเวลาก่อสรา้ง 

  

 - จัดใหม้ีการท าชุมชนสัมพันธ์ท่ีดีกับผู ้อยู่อาศัยขา้งเคียงและ

ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ไดท้ันท่วงที และมีการก าหนดแผนงาน

เป็นปฏิทินงานการท าชุมชนสัมพันธ์ความก้าวหน้าในการ

ด าเนินงาน รวมถึงการแกไ้ขปัญหาตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ (ตอ่)    

1.3 สภาพอากาศ และระดบัเสียง (ต่อ)    

 • คุณภาพอากาศ (ต่อ)    

 มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส าหรบัคนงานก่อสรา้ง    

 - ควบคุมดูแลใหผู้ป้ฏิบติังานสวมใส่อุปกรณป้์องกนัส่วนบุคคลให้

เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน เช่น สวมผา้ปิดจมูก และแว่นตา

กนัฝุ่นขณะปฏิบติังาน รวมทั้งควบคุมคนงานแต่งกายใหร้ดักุม 

โครงการไดก้ าชับผูป้ฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน

ส่วนบุคคลใหเ้หมาะสมต่อการปฏิบติังาน เช่น สวมผา้

ปิดจมูก และแว่นตากันฝุ่นขณะปฏิบัติงาน รวมทั้ง

ควบคุมคนงานแต่งกายใหร้ดักุม เพื่อป้องกันอันตราย   

ท่ีอาจเกิดข้ึน 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 7, 29, 32) 

 - ก าหนดชัว่โมงการท างานไม่เกินกวา่กฎหมายก าหนด โครงการไดก้ าหนดใหม้ีการปฏิบัติงานก่อสรา้งในวนั

จนัทรถึ์งวนัศุกร ์เวลา 08.00–17.00 น. และวนัเสาร ์

09.00-17.00 น. ส าหรบัวนัอาทิตย ์วนัหยุดเทศกาล 

และวันหยุดนักขัตฤกษ์ทางโครงการหยุดกิจกรรม

ก่อสรา้ง     

- - 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม  
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

 

 

 

 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ (ตอ่)    

1.3 สภาพอากาศ และระดบัเสียง (ต่อ)    

 • ระดบัเสียง    

 มาตรการลดผลกระทบดา้นระดบัเสียงจากกิจกรรมก่อสรา้ง    

 - ก าหนดให้ผู ้รับเหมาก่อสร้างติดตั้ งก าแพงกันเสียงแบบ

เคลื่อนยา้ยไดเ้ป็นแผ่น Metal Sheet สูง 6 เมตร บริเวณดา้น

ทิศใตข้องพื้ นท่ีโครงการ ความหนาประมาณ 1 มิลลิเมตร ซ่ึง

แผ่น  Metal Sheet เป็นแผ่นเหล็กท่ีผ่านกระบวนการเคลือบกนั

สนิม ดงัน้ันจึงมีคุณสมบติัเทียบเคียงไดก้บัแผ่นเหล็กความหนา 

0.95 มิลลิเมตร ท่ีมีคุณสมบติัท่ีมีการลดทอนระดับเสียงท่ีทะลุ

ผ่านลงได้เท่ากับ 23 dB(A) อ้างอิ งจาก FHWA; Federal 

Highway Administration โดยติดตั้งแผ่นกนัเสียงดา้นทิศใตห้่าง

จากแนวอาคาร 3 เมตร ส่วนด้านทิศตะวันออก และทิศ

ตะวันตกติดตั้งรั้วชัว่คราวเป็นรั้ว  Metal Sheet สูง 6 เมตร 

บริเวณแนวเขตท่ีดินโครงการเพื่อใชใ้นการปิดลอ้มพื้ นท่ีท่ีมี

กิจกรรมการก่อสรา้งการท าฐานรากบริเวณชั้น 1 

โครงการไดก้ าชบัใหผู้ร้บัเหมาก่อสรา้งติดตั้งก าแพงกนั

เสียงเป็นแผ่น Metal Sheet โดยรอบพื้ นท่ีโครงการ ซ่ึง

มีประสิทธิภาพในการลดระดับเสียงท่ีทะลุผ่านของวสัดุ

ต่างๆ (Transmission Loss) ได ้23 dB(A) ฉะน้ันระดบั

เสียงสูงสุดท่ีทะลุผ่านจะมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ก าหนด เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงต่อผู ้พักอาศัย

ขา้งเคียง 

- - 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ (ตอ่)    

1.3 สภาพอากาศ และระดบัเสียง (ต่อ)    

 • ระดบัเสียง (ต่อ)    

 มาตรการลดผลกระทบดา้นระดบัเสียงจากกิจกรรมก่อสรา้ง (ต่อ)    

 - ก าหนดใหม้ีการติดตั้งแผ่นกันเสียงท่ีสามารถเคลื่อนยา้ยได้ 

เพื่อใชใ้นการปิดลอ้มพื้ นท่ีท่ีมีกิจกรรมการก่อสรา้ง (การข้ึน

โครงสร้าง) ท่ีก่อให้เกิดเสียงดัง โดยใช้แผ่น  Metal Sheet 

ความหนาประมาณ 1 มิลลิเมตร ความสูง 3 เมตร ติดตั้ง

บริเวณชั้นท่ี 2-35 ตามแนวอาคารโครงการ และห่างจาก

แหล่งก าเนิดเสียงประมาณ 1 เมตร ซ่ึงแผ่น  Metal Sheet เป็น

แผ่นเหล็กท่ีผ่านกระบวนการเคลือบกันสนิม ดังน้ันจึงมี

คุณสมบัติ เ ทียบเคียงได้กับแผ่นเหล็กความหนา 0.95 

มิลลิเมตร ท่ีมีคุณสมบัติท่ีมีการลดทอนระดับเสียงท่ีทะลุผ่าน

ลงได้เท่ากับ 23 dB(A) อา้งอิงจาก FHWA; Federal Highway 

Administration 

โครงการไดก้ าชบัใหผู้ร้บัเหมาก่อสรา้งติดตั้งก าแพงกนั

เสียงเป็นแผ่น Metal Sheet โดยรอบพื้ นท่ีโครงการ ซ่ึง

มีประสิทธิภาพในการลดระดับเสียงท่ีทะลุผ่านของวสัดุ

ต่างๆ (Transmission Loss) ได ้23 dB(A) ฉะน้ันระดบั

เสียงสูงสุดท่ีทะลุผ่านจะมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ก าหนด เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงต่อผู ้พักอาศัย

ขา้งเคียง 

- - 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม  
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ (ตอ่)    

1.3 สภาพอากาศ และระดบัเสียง (ต่อ)    

 • ระดบัเสียง (ต่อ)    

 มาตรการลดผลกระทบดา้นระดบัเสียงจากกิจกรรมก่อสรา้ง (ต่อ)    

 - ก าหนดใหก้ารก่อสรา้งในขั้นตอนการเก็บงาน และตกแต่งของ

ทุกชั้น (ชั้นท่ี 1-35) ด าเนินการในหอ้งปิดภายในอาคาร 

โดยวสัดุกนัเสียงเป็นคอนกรีต (Dense Concrete) ความหนา

ไม่น้อยกว่า  4 น้ิว  ทั้ ง น้ีจากการอ้างอิ ง  FHWA; Federal 

Highway Administration พบว่า คอนกรีต (Dense Concrete) 

ความหนา 4 น้ิว สามารถลดทอนระดับเสียงท่ีทะลุผ่านลงได้

เท่ากบั 40 dB(A) 

โครงการไดก้ าชบัใหผู้ร้บัเหมาก่อสรา้งติดตั้งก าแพงกนัเสียง

เ ป็นแผ่น  Metal Sheet โดยรอบพื้ น ท่ี โครงการ  ซ่ึ งมี

ประสิทธิภาพในการลดระดับเสียงท่ีทะลุผ่านของวสัดุต่างๆ 

(Transmission Loss) ได ้40 dB(A) ฉะน้ันระดบัเสียงสูงสุด

ท่ีทะลุผ่านจะมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด เพื่อลด

ผลกระทบดา้นเสียงต่อผูพ้กัอาศยัขา้งเคียง 

- - 

 - ติดตั้งผนังรอบอาคาร ด้วยวิธีแบบหล่อส าเร็จรูป Precast 

Concrete จากโรงงานมีความหนาและเสรมิเหล็กดามท่ีวิศวกร

โครงสรา้งค านวณไวเ้พือ่ลดผลกระทบดา้นฝุ่นละอองและเสียง

จากการก่อสรา้ง 

โครงการไดเ้ลือกใชว้สัดุก่อสรา้งแบบกึ่งส าเร็จรูปเป็นส่วน

ใหญ่ เช่น พื้ น และผนังอาคาร ซ่ึงจะหล่อส าเร็จจากโรงงาน

หล่อ และก่อใหเ้กิดฝุ่นละอองน้อย เพื่อลดปัญหาดา้นการฟุ้ง

กระจายของฝุ่นละอองและเสียงจากการก่อสรา้ง 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 37) 

 - ใชเ้สาเข็มเจาะในการก่อสรา้งอาคาร เพื่อลดผลกระทบดา้น

เสียงและความสัน่สะเทือนต่ออาคารโดยรอบโครงการ 

ขณะติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระหว่าง

เดือนกรกฎาคม ถึงพฤศจิกายน พ.ศ.2565 พบว่าโครงการ

ก าลังก่อสรา้งงานโครงสรา้ง ซ่ึงไดผ้่านงานฐานรากมาแลว้ 

ทั้งน้ีในช่วงงานก่อสรา้งฐานราก โครงการจัดใหม้ีการใช้

เสาเข็มแบบเจาะในการก่อสรา้งโครงการ เพื่อลดผลกระทบ

ดา้นเสียงและความสัน่สะเทือนต่ออาคารโดยรอบโครงการ 

- - 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม  

 โครงการ Aspire Rattanatibet 3  (ระยะก่อสรา้ง) บริษทั เดอะแวลู พร็อพเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

 

 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ (ตอ่)    

1.3 สภาพอากาศ และระดบัเสียง (ต่อ)    

 • ระดบัเสียง (ต่อ)    

 มาตรการลดผลกระทบดา้นระดบัเสียงจากกิจกรรมก่อสรา้ง (ต่อ)    

 - จ ากัดความเร็วของรถบรรทุกท่ีเขา้มาขนส่งอุปกรณ์ก่อสรา้ง

ภายในพื้ นท่ีก่อสรา้งไม่เกิน 30 กม./ชม. เมื่อเขา้ใกลชุ้มชน 

และหา้มบีบแตรหรือเหยียบคนัเร่งรถใหเ้กิดเสียงดัง ในกรณีท่ี

ไม่จ าเป็นเมื่อเขา้เขตชุมชน รวมทั้งเคลื่อนยา้ยวสัดุอุปกรณ์ใน

การก่อสรา้งใหท้ าดว้ยความระมดัระวงั ไม่โยนลงบนพื้ น ซ่ึงจะ

ท าใหเ้กิดเสียงดงัรบกวนการพกัผ่อนของชุมชน 

โครงการได้จัดให้มี เจ ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 

(รปภ.) บริเวณทางเขา้-ออกโครงการ คอยก าชับให ้    

ผูข้ับรถขนส่งวสัดุก่อสรา้ง เมื่อเขา้ใกลชุ้มชน หา้มบีบ

แตรหรือเหยียบคันเร่งรถให้เกิดเสียงดัง รวมทั้ ง

เคลื่อนยา้ยวสัดุอุปกรณ์ในการก่อสรา้งใหท้ าดว้ยความ

ระมัดระวัง ไม่โยนลงบนพื้ น เพื่อไม่ให้เกิดเสียงดัง

รบกวนการพกัผ่อนของชุมชน 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 2) 

 - ก าหนดเวลาในการก่อสรา้งในวันจันทร์-เสาร์ ในช่วงเวลา

กลางวันระหว่าง 08.00-17.00 น. หากมีกิจกรรมท่ีมีความ

จ าเป็นตอ้งท าต่อเน่ืองเป็นครั้งคราวหลงัจากเวลาดังกล่าว เช่น 

งานเทปูนฐานราก จะตอ้งด าเนินการไม่เกินเวลา 20.00 น. 

และใหแ้จง้ผูพ้ักอาศัยขา้งเคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วนั 

เป็นกรณีไป และหยุดท าการก่อสรา้งในวนัอาทิตยแ์ละวนัหยุด

นักขตัฤกษ์ เพื่อลดผลกระทบดา้นเสียงต่อผูพ้กัอาศยัขา้งเคียง 

โครงการไดก้ าหนดใหม้ีการปฏิบัติงานก่อสรา้งในวนั

จนัทรถึ์งวนัศุกร ์เวลา 08.00–17.00 น. และวนัเสาร ์

09.00-17.00 น. ส าหรบัวนัอาทิตย ์วนัหยุดเทศกาล 

และวันหยุดนักขัตฤกษ์ทางโครงการหยุดกิจกรรม

ก่อสร้าง เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงต่อผู ้พักอาศัย

ขา้งเคียง 

- - 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม  

 โครงการ Aspire Rattanatibet 3  (ระยะก่อสรา้ง) บริษทั เดอะแวลู พร็อพเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ (ตอ่)    

1.3 สภาพอากาศ และระดบัเสียง (ต่อ)    

 • ระดบัเสียง (ต่อ)    

 มาตรการลดผลกระทบดา้นระดบัเสียงจากกิจกรรมก่อสรา้ง (ต่อ)    

 - ไม่ใหม้ีกิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบดา้นเสียงอย่างรุนแรง 

เช่น งานตัด ไส เจียร กลึงและเชื่อมโลหะ เป็นต้น ในพื้ นท่ี

โครงการ เพื่อลดเสียงดงัและฝุ่นละอองในระหวา่งก่อสรา้ง 

โครงการหลีกเลี่ยงกิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบดา้น

เสียงอย่างรุนแรง เช่น งานตัด ไส เจียร กลึงและเชื่อม

โลหะ เป็นต้น ในพื้ นท่ีโครงการ เพื่อลดเสียงดังและ    

ฝุ่นละอองในระหวา่งก่อสรา้ง 

- - 

 - ติดตั้งผนังรอบอาคาร ด้วยวิธีระบบหล่อส าเร็จรูป  Precast 

Concrete จากโรงงานมีความหนาและเสริมเหล็กดามท่ีวิศวกร

โครงสรา้งค านวณไวเ้พื่อลดผลกระทบดา้นฝุ่นละอองและเสียง

จากการก่อสรา้ง 

โครงการไดเ้ลือกใชว้สัดุก่อสรา้งแบบกึ่งส าเร็จรูปเป็น

ส่วนใหญ่ เช่น พื้ น และผนังอาคาร ซ่ึงจะหล่อส าเร็จจาก

โรงงานหล่อ และก่อให้เกิดฝุ่นละอองน้อย เพื่อลด

ปัญหาดา้นการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและเสียงจาก

การก่อสรา้ง 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 37) 

 - จัดให้มีการปิดครอบเครื่องยนต์ท่ีมี เสียงดังด้วยวัสดุท่ีมี

คุณสมบติัดูดซบัเสียง เช่น แผ่นยิปซัม่ เป็นตน้ 

โครงการจดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีความปลอดภยั (จป.) ก าชบั

คนงานใหพ้กัเครื่องจกัร ปิด หรือหยุดเดินเครื่องจกัรใน

ขณะท่ีไม่ไดใ้ชง้าน และเปิดเมื่อใชง้านเท่าน้ัน และจัด

ใหผู้ร้ับเหมามีการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรกลตาม

แบบรายงาน (ปจ.1) ใหไ้ด้มาตรฐาน เพื่อลดระดับ

เสียงการกระแทกหรือการเสียดสีของชิ้ นส่วนเครื่องจกัร 

ลดการเกิดมลพิษทางอากาศ และเป็นการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการท างานอีกดว้ย 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 43) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม  

 โครงการ Aspire Rattanatibet 3  (ระยะก่อสรา้ง) บริษทั เดอะแวลู พร็อพเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
3-19 

 

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 

 332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

 

 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ (ตอ่)    

1.3 สภาพอากาศ และระดบัเสียง (ต่อ)    

 • ระดบัเสียง (ต่อ)    

 มาตรการลดผลกระทบดา้นระดบัเสียงจากกิจกรรมก่อสรา้ง (ต่อ)    

 - ปิดการสัน่ของสายจี้ คอนกรีตก่อนยกหรือหย่อนผ่านตะแกรง

เหล็กเสริมท่ียงัไม่มีคอนกรีตคลุมทบั 

หากมีการจี้ คอนกรีต ทางโครงการจัดให้เจ ้าหน้าท่ี

ความปลอดภัย (จป.) และวิศวกรก าชับคนงานใหปิ้ด

การสัน่ของสายจี้ คอนกรีต ก่อนยกหรือหย่อนผ่าน

ตะแกรงเหล็กเสริมท่ียงัไม่มีคอนกรีตคลุมทับหลีกเลี่ยง

การจี้ โดนเหล็กเส้น และไม่จี้ นานเกินไป เพื่อลด

ผลกระทบต่อผูพ้กัอาศยัขา้งเคียง 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 43) 

ภาคผนวก ค1  - การใชเ้ครื่องจี้ คอนกรีตหลีกเลี่ยงการจี้ โดนเสน้เหล็ก และไม่จี้

นานเกินไป 

 

 - จัดใหม้ีปล่องชัว่คราวส าหรบัท้ิงเศษวสัดุก่อสรา้งจากท่ีสูง โดย

วัสดุท่ีใชต้อ้งมีคุณสมบัติในการลดเสียงดัง หรือจัดใหม้ีลิฟต์

ส าหรบัขนส่งวสัดุอุปกรณ์ก่อสรา้งจากการก่อสรา้งในท่ีสูง 

โครงการจดัใหม้ีช่องทางส าหรบัการขนยา้ยวสัดุข้ึน-ลง

อาคาร ได้แก่ บันไดทางข้ึน-ลงถาวร ลิฟต์ชัว่คราว 

ส าหรบัการด าเนินกิจกรรมการขนยา้ยต่างๆ โดยมีการ

ตรวจสอบความปลอดภัยอย่างสม า่เสมอตลอดการ

ก่อสรา้ง 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 9) 

 - จดัเวลาส าหรบักิจกรรมก่อสรา้งใหเ้หมาะสม โดยหลีกเลี่ยงการ

ใชเ้ครื่องจกัร หรืออุปกรณท่ี์เป็นแหล่งก าเนิดเสียงดงัพรอ้มกนั 

โครงการไดจ้ดัใหม้ีการวางแผนการท ากิจกรรมในแต่ละ

วันอย่างเหมาะสม โดยจะไม่ท ากิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิด

เสียงดังหลายกิจกรรมในเวลาเดียวกัน เพื่อลดระดับ

เสียงดงัท่ีอาจเกิดการรบกวนผูพ้กัอาศยัขา้งเคียง 

- - 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม  

 โครงการ Aspire Rattanatibet 3  (ระยะก่อสรา้ง) บริษทั เดอะแวลู พร็อพเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

 

 

 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ (ตอ่)    

1.3 สภาพอากาศ และระดบัเสียง (ต่อ)    

 • ระดบัเสียง (ต่อ)    

 มาตรการลดผลกระทบดา้นระดบัเสียงจากกิจกรรมก่อสรา้ง (ต่อ)    

 - ติดตั้งอุปกรณ์ท่ีช่วยลดระดับความดังของเสียงตามค าแนะน า

ของบริษัทผูผ้ลิต เช่น การเสริมแผ่นยางกันเสียงสัน่สะเทือน

เขา้ท่ีฐานของเครื่องจักรท่ีเป็นแหล่งก าเนิดเสียง เพื่อลดการ        

สัน่พอ้งและลดระดบัเสียงดงัรบกวน 

โครงการจดัใหม้ีวสัดุรองเครื่องจกัรท่ีมีความถ่ีสูง เพื่อลด

ระดับเสียง และการสัน่สะเทือน ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีความ

ปลอดภัย (จป.) ได้มีการก าชับใหค้นงานปฏิบัติตาม

ค าแนะน าวิธีการใชก้ารของอุปกรณอ์ยา่งเคร่งครดั 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 43) 

 - ก าหนดมาตรการตรวจสอบปิดเครื่องจกัร เครื่องยนต์ พรอ้ม

ทั้งซ่อมแซมบ ารุงรกัษาอย่างสม า่เสมอ และจดัหาอุปกรณ์ปิด       

ครอบส่วนท่ีก่อใหเ้กิดเสียงดงั 

โครงการจัดใหม้ีเจา้หน้าท่ีความปลอดภัย (จป.) ก าชับ

คนงานใหพ้กัเครื่องจกัร ปิด หรือหยุดเดินเครื่องจกัรใน

ขณะท่ีไม่ไดใ้ชง้าน และเปิดเมื่อใชง้านเท่าน้ัน พรอ้มทั้ง

ซ่อมแซมบ ารุงรักษาอย่างสม า่เสมอ และจัดหาอุปกรณ์

ปิดคลอบส่วนท่ีก่อใหเ้กิดเสียงดงั 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 43) 

 - ผูร้บัเหมาตอ้งควบคุมคนงานก่อสรา้งไม่ใหส้่งเสียงดงั โครงการไดจ้ัดใหม้ีวิศวกรและหัวหน้างานคอยควบคุม

คนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดังรบกวนผู ้พักอาศัย

ขา้งเคียง 

- ภาคผนวก ค1 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ (ตอ่)    

1.3 สภาพอากาศ และระดบัเสียง (ต่อ)    

 • ระดบัเสียง (ต่อ)    

 มาตรการลดผลกระทบดา้นระดบัเสียงจากกิจกรรมก่อสรา้ง (ต่อ)    

 - จัดเจา้หน้าท่ีใหใ้ชเ้ครื่องมือตรวจวัดความดังของเสียงแบบ

ดิจิตอลชนิดพกพา เข้าตรวจตามบริเวณบ้านข้างเคียงรอบ

โครงการทุกวนั หากค่าความดังเกินกว่าค่าท่ีก าหนดตามท่ีแจง้

ในมาตรการจะสัง่ระงับหยุดงานชัว่คราว เพื่อหาแหล่งก าเนิด

เสียงและแกไ้ขปรบัปรุงก่อน จึงด าเนินการต่อได ้หรืออาจหยุด

งานก่อสรา้งไปก่อนหากยงัแกไ้ขไม่ได ้

โครงการจัดใหม้ีการตรวจวดัความดังของเสียงภายใน

พื้ นท่ีโครงการ ซ่ึงค่าความดังของเสียงระหว่างเดือน

กรกฎาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 มีค่าอยู่ใน

เกณฑ์มาตรฐานก าหนด หากพบว่าค่าความดังเสียง

เกินกว่าค่าท่ีมาตรฐานก าหนดตามท่ีแจง้ในมาตรการ 

วิศวกรผูค้วบคุมงานจะสัง่ระงบัหยุดงานชัว่คราว เพื่อหา

แหล่งก าเนิดเสียงและแกไ้ขปรบัปรุงก่อนจึงด าเนินการ

ต่อได ้

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 5) 

 - จัดตั้งศูนย์รับเรื่องรอ้งเรียน 24 ชัว่โมง ของเจา้ของโครงการ

และบริษัทรับเหมาก่อสรา้ง เพื่อรับเรื่องรอ้งเรียนปัญหาจาก

การก่อสรา้งและขั้นตอนในการแกไ้ขปัญหารอ้งเรียน และแจง้

ผลการด าเนินการแก่ผูร้อ้งเรียน 

โครงการจัดให้มีเจ ้าหน้าท่ีรับเรื่องร้องเรียนประจ า

โครงการ เพื่อรบัเรื่องรอ้งเรียนปัญหาจากการก่อสรา้ง 

และมีขั้นตอนในการตรวจสอบ และหาแนวทางแกไ้ขใน

กรณีท่ีมีผู ้ร ้องเรียน ซ่ึงปัจจุบันยังไม่พบปัญหาข้อ

รอ้งเรียนเกี่ยวกบัฝุ่ นละออง เสียงจากการก่อสรา้ง 

- - 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ (ตอ่)    

1.3 สภาพอากาศ และระดบัเสียง (ต่อ)    

 • ระดบัเสียง (ต่อ)    

 มาตรการลดผลกระทบดา้นระดบัเสียงจากกิจกรรมก่อสรา้ง (ต่อ)    

 - จดัเจา้หน้าท่ีรบัผิดชอบดูแลผูพ้กัอาศัยขา้งเคียง โดยรบัผิดชอบ

ดูแลเฉพาะเจาะจง วตัถุประสงคเ์พื่อสอบถามช่วยเหลือบรรเทา

ความเดือดรอ้น (ถา้มี) 

โครงการจดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีดูแลผูพ้กัอาศยัขา้งเคียง โดย

เจ้าหน้า ท่ีจะเข้าไปสอบถามพูดคุยกับผู ้พักอาศัย

ข้างเคียง เพื่อรับฟังปัญหาท่ีเกิดจากการก่อสร้าง

โครงการ และชี้ แจงความกา้วหน้าในการด าเนินงาน

รวมถึงการแกไ้ขปัญหาตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง กรณี    

ผูพ้กัอาศัยขา้งเคียงโครงการไดร้บัความผลกระทบจาก

การก่อสรา้ง เจา้หน้าท่ีของโครงการจะเขา้ไปพูดคุย

ประสานงานกับผูพ้ักอาศัยท่ีไดร้ับผลกระทบ เพื่อหา

แนวทางและวิธีแกไ้ขปัญหาโดยเร็ว 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 45) 

 - กรณีผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงโครงการไดร้บัความเดือดรอ้นจากการ

ก่อสร้างโครงการ เจ้าของโครงการจะต้องเข้าไปพูดคุย

ประสานงานกับบา้นพักอาศัยท่ีไดร้ับความเดือดรอ้น เพื่อหา

แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีรวดเร็วท่ีสุดซ่ึงสามารถ

ยอมรบัไดท้ั้ง 2 ฝ่าย 

  

 - จดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีโครงการพบปะกบัชุมชนอย่างสม า่เสมอ เพื่อ

รับฟังปัญหาท่ีเกิดจากการก่อสร้างโครงการ และชี้ แจง

ความกา้วหน้าในการด าเนินงานรวมถึงการแกไ้ขปัญหาตลอด

ระยะเวลาก่อสรา้ง 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ (ตอ่)    

1.3 สภาพอากาศ และระดบัเสียง (ต่อ)    

 • ระดบัเสียง (ต่อ)    

 มาตรการลดผลกระทบดา้นระดบัเสียงต่อคนงานก่อสรา้ง    

 - ก าหนดใหค้นงานก่อสรา้งท่ีตอ้งปฏิบัติงานในบริเวณท่ีมีเสียง

ดังเกณฑ์มาตรฐานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอนัตรายส่วนบุคคล 

ไดแ้ก่ เครื่องครอบห ูเครื่องอุดห ู

โครงการไดก้ าชับผูป้ฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน

ส่วนบุคคลใหเ้หมาะสมต่อการปฏิบติังานในบริเวณท่ีมี

เสียงดงัเกณฑม์าตรฐานสวมใส่อุปกรณป้์องกนัอนัตราย

ส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เครื่องครอบหู เครื่องอุดหู และจดัให้

มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนคนงานท่ีปฏิบติังานบริเวณ

ท่ีมีแหล่งก าเนิดเสียงดัง เพื่อป้องกันผลกระทบท่ีอาจ

เกิดจากการสมัผัสเสียงดังเป็นเวลานานติดต่อกนั โดย

จัดใหม้ีเจา้หน้าท่ีความปลอดภัย (จป.) ควบคุมการ

ท างานอยา่งเคร่งครดั 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 7, 29, 32) 

 - จดัใหม้ีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนคนงานท่ีปฏิบติังานบริเวณท่ี

มีแหล่งก าเนิดเสียงดังเพื่อป้องกนัผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการ

สมัผสัเสียงดงัเป็นเวลานานติดต่อกนั 

  

 - จัดอบรมคนงาน เพื่อรับทราบเกี่ยวกับมาตรการป้องกัน และ

ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดให้มีวิศวกรท่ีท าหน้าท่ี

ควบคุมดูแลผูร้บัเหมาก่อสรา้งใหป้ฏิบัติตามมาตรการป้องกนั 

และแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มดา้นเสียงอยา่งเคร่งครดั 

โครงการจดัใหม้ีวิศวกรควบคุมอบรมคนงาน ใหป้ฏิบติั

ตามมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม

ดา้นเสียงอยา่งเคร่งครดั 

- - 
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ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ (ตอ่)    

1.4 ความสัน่สะเทือน    

 มาตรการลดผลกระทบดา้นความสัน่สะเทือนจากกิจกรรมการท า

ฐานราก 

   

 - ใชเ้สาเข็มเจาะในการก่อสรา้งอาคาร เพื่อลดผลกระทบดา้น

เสียงและความสัน่สะเทือนต่ออาคารโดยรอบโครงการ 

ขณะติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงพฤศจิกายน พ.ศ.2565 

พบว่าโครงการก าลังก่อสรา้งงานโครงสรา้ง ซ่ึงไดผ้่าน

งานฐานรากมาแล้ว ทั้งน้ีช่วงการก่อสร้างฐานราก 

โครงการจดัใหม้ีการใชเ้สาเข็มแบบเจาะในการก่อสรา้ง

โครงการ เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงและความ

สัน่สะเทือนต่ออาคารโดยรอบโครงการ 

- - 

 - จัดล าดับการเจาะเสาเข็มเป็นแนวดา้นใกลก้ับอาคารขา้งเคียง

ก่อน และไม่ท าการเจาะเสาเข็มเกินเวลา 17.00 น. เวน้แต่จะ

ไดร้บัอนุญาตจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

  

 - การใชเ้ข็มเจาะจะมีการลดความยาวปลอกเหล็กป้องกันดินพัง 

เพื่อใหเ้กิดความสัน่สะเทือนน้อยท่ีสุด 

  

 - จดัใหม้ีการส ารวจสภาพปัจจุบนัของอาคารโครงการท่ีติดอยูก่บั

พื้ นท่ีโครงการ พรอ้มทั้งถ่ายรูปอาคารต่าง ๆ โดยละเอียดก่อน

ท าการก่อสรา้ง 

โครงการจดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีเขา้ส ารวจสภาพปัจจุบนัของ

อาคารโครงการท่ีติดอยู่กับพื้ นท่ีโครงการ พรอ้มทั้ง

ถ่ายรูปอาคารต่าง ๆ โดยละเอียดก่อนท าการก่อสรา้ง 

เพื่อเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลเมื่อมีผูร้อ้งเรียนผลกระทบท่ีไดร้บั

จากการด าเนินกิจกรรมของโครงการ 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 45) 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ (ตอ่)    

1.4 ความสัน่สะเทือน (ตอ่)    

 มาตรการลดผลกระทบดา้นความสัน่สะเทือนจากกิจกรรมการท า

ฐานราก (ต่อ) 

   

 - จดัใหม้ีประกนัความเสียหายต่อโครงสรา้งอาคารขา้งเคียงท่ีอาจ

ไดร้ับความเสียหายจากกิจกรรมก่อสรา้งโครงการ หากกรณีท่ี

ไม่สามารถตกลงกันไดจ้ะจัดใหม้ีบุคคลท่ี 3 (คณะกรรมการ

ประสานงานแกไ้ขปัญหาจากการพฒันาโครงการ) เขา้มาช่วย

เจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อหาขอ้ยุติ 

ทางโครงการไดจ้ดัท ากรมธรรมป์ระกนัภยั เพื่อประกนั

ความเสียหายท่ีครอบคลุมชีวิตและทรัพย์สินของ

บุคคลภายนอกท่ีอาจไดร้บัผลกระทบจากกิจกรรมการ

ก่อสรา้งโครงการ 

- ภาคผนวก ค3 

 - จัดให้มีวิศวกรในการติดตามตรวจสอบผลกระทบจากการ

ก่อสรา้งต่อโครงสรา้งอาคารขา้งเคียง 

โครงการจดัใหม้ีวิศวกรควบคุมในการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบจากการก่อสร้างต่อโครงสร้างอาคาร

ขา้งเคียง 

- ภาคผนวก ค1 

 - ก าหนดเวลาในการก่อสรา้งในวันจันทร์-เสาร์ ในช่วงเวลา

กลางวนัระหวา่ง 08.00-17.00 น. และควบคุมระยะเวลาการ

ก่อสรา้งใหแ้ลว้เสร็จตามแผนการท างานท่ีวางไว ้และหยุดท า

การก่อสรา้งในวนัอาทิตยแ์ละวนัหยุดนักขตัฤกษ์ 

โครงการได้ก าหนดให้มีการปฏิบัติงานก่อสร้างใน      

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00–17.00 น. และวัน

เสาร์ 09.00-17.00 น. ส าหรับวันอาทิตย์ วันหยุด

เทศกาล และวันหยุดนักขัตฤกษ์ทางโครงการหยุด

กิจกรรมก่อสรา้ง เพื่อลดผลกระทบดา้นเสียงต่อผูพ้ัก

อาศยัขา้งเคียง 

- - 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ (ตอ่)    

1.4 ความสัน่สะเทือน (ตอ่)    

 มาตรการลดผลกระทบดา้นความสัน่สะเทือนจากกิจกรรมการท า

ฐานราก (ต่อ) 

   

 - ติดประกาศระยะเวลาในการก่อสรา้งโครงการ โดยแสดงเวลาท่ี

เริ่มจนกระทัง่สิ้ นสุดงานไวท่ี้ดา้นหน้าโครงการ 

ขณะติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ เดือน

พฤศจิกายน พ.ศ.2565 พบว่า โครงการด าเนินการรื้ อ

ถอนป้ายรายละเอียดโครงการออกเรียบรอ้ยแลว้ และได้

จัดท าป้ายชื่อโครงการถาวรไวบ้ริเวณดา้นหน้าโครงการ 

และจัดใหม้ีเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภัย (รปภ.) 

คอยตรวจสอบการเขา้-ออกของคนงานบริเวณพื้ นท่ี

ก่อสรา้ง เพื่อป้องกันไม่ใหม้ีบุคคลภายนอกท่ีไม่ไดร้ับ

อนุญาตเขา้มาภายในพื้ นท่ีโครงการ 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 2) 

 - จัดตั้งศูนย์รับเรื่องรอ้งเรียน 24 ชัว่โมง ของเจา้ของโครงการ

และบริษัทรับเหมาก่อสรา้ง เพื่อรับเรื่องรอ้งเรียนปัญหาจาก

การก่อสรา้งและขั้นตอนในการแกไ้ขปัญหารอ้งเรียน และแจง้

ผลการด าเนินการแก่ผูร้อ้งเรียน 

โครงการจัดให้มีเจ ้าหน้าท่ีรับเรื่องร้องเรียนประจ า

โครงการ เพื่อรบัเรื่องรอ้งเรียนดา้นผลกระทบจากการ

ก่อสร้าง และมีขั้นตอนในการตรวจสอบ และหา        

แนวทางแกไ้ขในกรณีท่ีมีผูร้อ้งเรียน ซ่ึงปัจจุบนัยงัไม่พบ

ปัญหาขอ้รอ้งเรียนจากการด าเนินการของโครงการ 

- - 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ (ตอ่)    

1.4 ความสัน่สะเทือน (ตอ่)    

 มาตรการลดผลกระทบดา้นความสัน่สะเทือนจากกิจกรรมการท า

ฐานราก (ต่อ) 

   

 - จดัเจา้หน้าท่ีรบัผิดชอบดูแลผูพ้กัอาศัยขา้งเคียง โดยรบัผิดชอบ

ดูแลเฉพาะเจาะจง วตัถุประสงคเ์พื่อสอบถามช่วยเหลือบรรเทา

ความเดือดรอ้น (ถา้มี) 

โครงการจดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีดูแลผูพ้กัอาศยัขา้งเคียง โดย

เจ้าหน้า ท่ีจะเข้าไปสอบถามพูดคุยกับผู ้พักอาศัย

ข้างเคียง เพื่อรับฟังปัญหาท่ีเกิดจากการก่อสร้าง

โครงการ และชี้ แจงความกา้วหน้าในการด าเนินงาน

รวมถึงการแกไ้ขปัญหาตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง กรณีผู ้

พักอาศัยขา้งเคียงโครงการได้รับผลกระทบจากการ

ก่อสรา้งโครงการ เจา้หน้าท่ีของโครงการจะตอ้งเขา้ไป

พูดคุยประสานงานกบัผูพ้กัอาศยัท่ีไดร้บัผลกระทบ เพื่อ

หาแนวทางและวิธีแกไ้ขปัญหาโดยเร็ว 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 45) 

 - กรณีผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงโครงการไดร้บัความเดือดรอ้นจากการ

ก่อสร้างโครงการ เจ้าของโครงการจะต้องเข้าไปพูดคุย

ประสานงานกับบา้นพักอาศัยท่ีไดร้ับความเดือดรอ้น เพื่อหา

แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีรวดเร็วท่ีสุดซ่ึงสามารถ

ยอมรบัไดท้ั้ง 2 ฝ่าย 

  

 - จดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีโครงการพบปะกบัชุมชนอย่างสม า่เสมอ เพื่อ

รับฟังปัญหาท่ีเกิดจากการก่อสร้างโครงการ และชี้ แจง

ความกา้วหน้าในการด าเนินงานรวมถึงการแกไ้ขปัญหาตลอด

ระยะเวลาก่อสรา้ง 

  

 - จัดใหม้ีการท าชุมชนสัมพันธ์ท่ีดีกับผู ้อยู่อาศัยขา้งเคียงและ

ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ไดท้ันท่วงที และมีการก าหนดแผนงาน

เป็นปฏิทินงานการท าชุมชนสมัพนัธ์ 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ (ตอ่)    

1.4 ความสัน่สะเทือน (ตอ่)    

 มาตรการลดความสัน่สะเทือนจากกิจกรรมการก่อสรา้งอื่น ๆ     

 - ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดการสัน่สะเทือนตามค าแนะน าของผูผ้ลิต

เครื่องจกัร 

โครงการจัดใหม้ีวสัดุรองเครื่องจักรท่ีมีความถ่ีสูง เพื่อ

ลดระดับเสียง และการสัน่สะเทือน ซ่ึงเจา้หน้าท่ีความ

ปลอดภัย (จป.) ไดม้ีการก าชับใหค้นงานปฏิบัติตาม

ค าแนะน าวิธีการใชก้ารของอุปกรณอ์ยา่งเคร่งครดั 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 43) 

 - ตรวจสอบคุณภาพและดูแลรกัษาอปุกรณ ์และเครื่องจกัรท่ีใชใ้น

การก่อสรา้งใหอ้ยูใ่นสภาพดีอยูเ่สมอ 

โครงการจัดให้มี เจ ้าหน้าท่ีความปลอดภัย (จป.) 

ตรวจสอบคุณภาพและดูแลรักษาอุปกรณ์  และ

เครื่องจกัรท่ีใชใ้นการก่อสรา้งใหอ้ยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 

หากพบวา่ช ารุดใหร้ีบด าเนินการแกไ้ขทนัที 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 43) 

 - จ ากัดความเร็วรถท่ีขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสรา้งใหม้ีความเร็ว    

ไม่เกิน 30 กม./ชม เพื่อช่วยลดแรงสัน่สะเทือนจากการวิ่งเขา้-

ออกของรถบรรทุก 

โครงการได้จัดให้มีเจ ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 

(รปภ.) บริเวณทางเขา้-ออกโครงการ คอยก าชับให้    

ผูข้ับรถขนส่งวสัดุก่อสรา้ง เมื่อเขา้ใกลชุ้มชน หา้มบีบ

แตรหรือเหยียบคันเร่งรถให้เกิดเสียงดัง รวมทั้ ง

เคลื่อนยา้ยวสัดุอุปกรณ์ในการก่อสรา้งใหท้ าดว้ยความ

ระมัดระวัง ไม่โยนลงบนพื้ น เพื่อไม่ให้เกิดเสียงดัง

รบกวนการพกัผ่อนของชุมชน 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 2) 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ (ตอ่)    

1.4 ความสัน่สะเทือน (ตอ่)    

 มาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาผลกระทบส าหรบัคนงานก่อสรา้ง    

 - จดัหาอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เครื่องครอบหู 

เครื่องอุดหู หมวกกันกระแทก และรองเทา้หัวแข็ง เป็นตน้ ให้

เพียงพอกับคนงาน และเป็นไปตามก าหนดชัว่โมงการท างาน

ของคนงานไม่เกินกวา่กฎหมายก าหนด 

โครงการจัดใหม้ีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

ไดแ้ก่ เครื่องครอบห ูเครื่องอุดห ูและหมวกกนักระแทก 

เป็นตน้ โดยมีจ านวนเพียงพอกับคนงาน และเป็นไป

ตามก าหนดชัว่โมงการท างานของคนงานไม่เกินกว่า

กฎหมายก าหนด และมีการควบคุมดูแลใหค้นงานใช้

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลอย่างถูกตอ้ง และเหมาะสม

กบัประเภทของงาน 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 7, 28, 29, 32) 

 - ตรวจสอบและควบคุมดูแลใหม้ีการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอันตราย

ส่วนบุคคลอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมกบัประเภทของงาน 

  

 - จัดให้มีเจ ้าหน้าท่ีตรวจสอบวิ ธีการปฏิบัติงานสภาพของ

เครื่องจักรอุปกรณ์ และสภาพแวดลอ้มในการท างาน เพื่อให้

ปฏิบติังานไดอ้ยา่งปลอดภยั 

โครงการจัดให้มี เจ ้าหน้าท่ีความปลอดภัย (จป.) 

ตรวจสอบวิ ธีการปฏิบัติงานสภาพของเครื่องจักร

อุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อให้

ปฏิบติังานไดอ้ยา่งปลอดภยั 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 43) 

1.5 สภาพทางธรณีวิทยาและสภาพทางธรณีสณัฐาน    

 ไม่มีมาตรการก าหนด - - - 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ (ตอ่)    

1.6 ทรพัยากรดิน    

 - จัดท ารั้วโครงการระหว่างแนวเขตท่ีดินโครงการกับท่ีดินส่วน

บุคคลอื่น ซ่ึงรั้วของโครงการจะเป็นรั้ว Metal Sheet ความสูง    

6 เมตร เพื่อป้องกันการเลื่อนไหล และการพังทลายของดิน 

รวมทั้งน ้ าท่ีไหลบ่าหน้าดินจากพื้ นท่ีก่อสรา้งโครงการไปยัง

พื้ นท่ีขา้งเคียง 

ขณะติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามมาตรการฯ เดือน

พฤศจิกายน พ.ศ.2565 พบว่า โครงการด าเนินการอยู่

ในช่วงเก็บงานสถาปัตยกรรม และตกแต่งภายใน จึงท า

การรื้ อถอนรั้ว Metal Sheet ออกจากพื้ นท่ีเรียบรอ้ย

แลว้ และไดก้่อสรา้งก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กถาวร

รอบพื้ นท่ีโครงการ ทั้งน้ี จัดใหม้ีเจา้หน้าท่ีรกัษาความ

ปลอดภัย (รปภ.) คอยควบคุมการเขา้-ออกภายใน

พื้ นท่ีโครงการ 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 1, 2) 

 - จัดใหม้ีการป้องกันดินพังในต าแหน่งท่ีมีการก่อสรา้งระบบ

สาธารณูปโภคใตดิ้น เช่น ระบบบ าบดัน ้าเสีย 

  

 - จดัใหม้ีการส ารวจสภาพปัจจุบนัของอาคารพกัอาศยัท่ีอยูติ่ดกบั

พื้ นท่ีโครงการ พรอ้มทั้งถ่ายรูปอาคารต่าง ๆ โดยละเอียดก่อน

การก่อสรา้ง 

โครงการจดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีเขา้ส ารวจสภาพปัจจุบนัของ

อาคารโครงการท่ีติดอยู่กับพื้ นท่ีโครงการ พรอ้มทั้ง

ถ่ายรูปอาคารต่าง ๆ โดยละเอียดก่อนท าการก่อสรา้ง 

เพื่อเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลเมื่อมีความเสียหายเกิดข้ึน เมื่อมี   

ผูร้อ้งเรียนผลกระทบท่ีไดร้ับจากการด าเนินกิจกรรม

ของโครงการ 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 45) 
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ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ (ตอ่)    

1.6 ทรพัยากรดิน (ตอ่)    

 - จัดใหม้ีประกันภัยในระยะก่อสรา้งต่อความเสียหายท่ีอาจเกิด

กับอาคารขา้งเคียง รวมทั้งจัดใหม้ีประกันชีวิต ร่างกาย และ

ทรัพย์สินต่อผู ้พักอาศัยบริเวณโดยรอบพื้ นท่ีโครงการท่ีเกิด

ผลกระทบจากการก่อสรา้งโครงการ 

โครงการได้จัดท ากรมธรรม์ประกันภัย เพื่อประกัน

ความเสียหายท่ีครอบคลุมชีวิตและทรัพย์สินของ

บุคคลภายนอกท่ีอาจไดร้บัผลกระทบจากกิจกรรมการ

ก่อสรา้งโครงการ 

 ภาคผนวก ค3 

 - จดัใหม้ีประกนัความเสียหายต่อโครงสรา้งอาคารขา้งเคียงท่ีอาจ

ไดร้ับความเสียหายจากกิจกรรมก่อสรา้งโครงการ หากกรณีท่ี

ไม่สามารถตกลงกันไดจ้ะจัดใหม้ีบุคคลท่ี 3 (คณะกรรมการ

ประสานงานแกไ้ขปัญหาจากการพฒันาโครงการ) เขา้มาช่วย

เจรจาไกล่เกลี่ย เพื่อหาขอ้ยุติ 

  

 - จัดตั้งศูนย์รับเรื่องรอ้งเรียน 24 ชัว่โมง ของเจา้ของโครงการ

และบริษัทรับเหมาก่อสรา้ง เพื่อรับเรื่องรอ้งเรียนปัญหาจาก

การก่อสรา้งและขั้นตอนในการแกไ้ขปัญหารอ้งเรียน และแจง้

ผลการด าเนินการแก่ผูร้อ้งเรียน 

โครงการจัดให้มีเจ ้าหน้าท่ีรับเรื่องร้องเรียนประจ า

โครงการ เพื่อรบัเรื่องรอ้งเรียนปัญหาจากการก่อสรา้ง 

และมีขั้นตอนในการตรวจสอบ และหาแนวทางแกไ้ขใน

กรณี ท่ีมี ผู ้ร ้อ ง เรี ยน  ซ่ึ ง ปั จจุ บันยัง ไม่พบ ปัญหา              

ขอ้รอ้งเรียนจากการด าเนินการของโครงการ 

- - 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม  

 โครงการ Aspire Rattanatibet 3  (ระยะก่อสรา้ง) บริษทั เดอะแวลู พร็อพเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
3-32 

 

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 

 332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

 

 

 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ (ตอ่)    

1.6 ทรพัยากรดิน (ตอ่)    

 - จดัเจา้หน้าท่ีรบัผิดชอบดูแลผูพ้กัอาศัยขา้งเคียง โดยรบัผิดชอบ

ดูแลเฉพาะเจาะ จงวตัถุประสงคเ์พื่อสอบถามช่วยเหลือบรรเทา

ความเดือดรอ้น (ถา้มี) 

โครงการจดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีดูแลผูพ้กัอาศยัขา้งเคียง โดย

เจ้าหน้า ท่ีจะเข้าไปสอบถามพูดคุยกับผู ้พักอาศัย

ข้างเคียง เพื่อรับฟังปัญหาท่ีเกิดจากการก่อสร้าง

โครงการ และชี้ แจงความกา้วหน้าในการด าเนินงาน

รวมถึงการแกไ้ขปัญหาตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง กรณี   

ผูพ้ักอาศัยขา้งเคียงโครงการไดร้ับผลกระทบจากการ

ก่อสร้างโครงการ เจ้าหน้าท่ีของโครงการจะเข้าไป

พูดคุยประสานงานกบับา้นพักอาศัยท่ีไดร้ับผลกระทบ 

เพื่อหาแนวทางและวิธีแกไ้ขปัญหาโดยเร็ว 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 45) 

 - กรณีผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงโครงการไดร้บัความเดือดรอ้นจากการ

ก่อสร้างโครงการ เจ้าของโครงการจะต้องเข้าไปพูดคุย

ประสานงานกับบา้นพักอาศัยท่ีไดร้ับความเดือดรอ้น เพื่อหา

แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีรวดเร็วท่ีสุดซ่ึงสามารถ

ยอมรบัไดท้ั้ง 2 ฝ่าย 

  

 - จดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีโครงการพบปะกบัชุมชนอย่างสม า่เสมอ เพื่อ

รับฟังปัญหาท่ีเกิดจากการก่อสร้างโครงการ และชี้ แจง

ความกา้วหน้าในการด าเนินงานรวมถึงการแกไ้ขปัญหาตลอด

ระยะเวลาก่อสรา้ง 

  

 - จัดใหม้ีการท าชุมชนสัมพันธ์ท่ีดีกับผู ้อยู่อาศัยขา้งเคียงและ

ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ไดท้ันท่วงที และมีการก าหนดแผนงาน

เป็นปฏิทินงานการท าชุมชนสมัพนัธ์ 
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1.7 แหล่งน ้าผิวดินและคุณภาพน ้า    

 - จัดใหม้ีระบบบ าบัดน ้ าเสียจากหอ้งสว้มคนงานก่อสรา้ง 

20 หอ้ง ดว้ยระบบบ าบดัน ้าเสียส าเร็จรูป เพื่อลดค่าความ

สกปรกในน ้าเสียก่อนระบายน ้าท้ิงท่ีผ่านการบ าบดัลงสูท่อ่

ระบายน ้าสาธารณะ 

โครงการจดัใหม้ีหอ้งน ้า-หอ้งสว้มส าหรบัคนงาน พรอ้มติดตั้งถงั

บ าบัดน ้ าเสียส าเร็จรูป ซ่ึงสามารถบ าบัดน ้ าเสียจากหอ้งสว้ม

คนงานก่อสรา้งไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดค่าความสกปรก

ในน ้าเสียก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 10, 41) 

 - จดัใหม้ีรางระบายน ้าชัว่คราวโดยรอบพื้ นท่ีก่อสรา้ง ในการ

ระบายน ้ าท้ิงจากการช าระล้างของคนงานลงสู่บ่อดัก

ตะกอนดิน เพื่อใหต้ะกอนดินและดกัเศษขยะใหต้กลงก่อน

ระบายน ้าท้ิงลงท่อระบายน ้าสาธารณะ 

โครงการจดัใหม้ีท่อระบายน ้าชัว่คราวโดยรอบพื้ นท่ีก่อสรา้ง และ

บ่อดักตะกอนดินก่อนระบายน ้ าออกนอกพื้ นท่ีโครงการลงสู่      

ท่อระบายน ้าสาธารณะ โดยจดัใหม้ีคนงานคอยท าความสะอาด 

และขุดลอกตะกอนตามก าหนด 

- - 

1.8 แหล่งน ้าใตด้ินและคุณภาพน ้า    

 - จัดใหม้ีระบบบ าบัดน ้ าเสียจากหอ้งสว้มคนงานก่อสรา้ง 

20 หอ้ง ดว้ยระบบบ าบดัน ้าเสียส าเร็จรูป เพื่อลดค่าความ

สกปรกในน ้าเสียก่อนระบายน ้าท้ิงท่ีผ่านการบ าบดัลงสูท่อ่

ระบายน ้าสาธารณะ 

โครงการจดัใหม้ีหอ้งน ้า-หอ้งสว้มส าหรบัคนงาน พรอ้มติดตั้งถงั

บ าบัดน ้ าเสียส าเร็จรูป ซ่ึงสามารถบ าบัดน ้ าเสียจากหอ้งสว้ม

คนงานก่อสรา้งไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดค่าความสกปรก

ในน ้าเสียก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 10, 41) 

 - จดัใหม้ีรางระบายน ้าชัว่คราวโดยรอบพื้ นท่ีก่อสรา้ง ในการ

ระบายน ้ าท้ิงจากการช าระล้างของคนงานลงสู่บ่อดัก

ตะกอนดิน เพื่อใหต้ะกอนดินและดกัเศษขยะใหต้กลงก่อน

ระบายน ้าท้ิงลงท่อระบายน ้าสาธารณะ 

โครงการจดัใหม้ีท่อระบายน ้าชัว่คราวโดยรอบพื้ นท่ีก่อสรา้ง และ

บ่อดักตะกอนดินก่อนระบายน ้ าออกนอกพื้ นท่ีโครงการลงสู่      

ท่อระบายน ้าสาธารณะ โดยจดัใหม้ีคนงานคอยท าความสะอาด 

และขุดลอกตะกอนตามก าหนด 

- - 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

2. ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มทางชีวภาพ    

2.1 ทรพัยากรชีวภาพบนบก (ป่าไมแ้ละสตัวป่์า)    

 ไม่มีมาตรการก าหนด - - - 

2.2 ทรพัยากรชีวภาพในแหล่งน ้า (ทรพัยากรประมง)    

 - จัดใหม้ีระบบบ าบัดน ้ าเสียจากหอ้งสว้มคนงานก่อสรา้ง 20 

หอ้ง ดว้ยระบบบ าบดัน ้าเสียส าเร็จรูป เพื่อลดค่าความสกปรก

ในน ้าเสียก่อนระบายน ้าท้ิงท่ีผ่านการบ าบัดลงสู่ท่อระบายน ้า

สาธารณะ 

โครงการจดัใหม้ีหอ้งน ้า-หอ้งสว้มส าหรบัคนงาน พรอ้ม

ติดตั้งถงับ าบดัน ้าเสียส าเร็จรูป ซ่ึงสามารถบ าบดัน ้าเสยี

จากหอ้งสว้มคนงานก่อสรา้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เพื่อลดค่าความสกปรกในน ้ าเสียก่อนระบายลงสู่ท่อ

ระบายน ้าสาธารณะ 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 10, 41) 

 - จัดใหม้ีรางระบายน ้ าชัว่คราวโดยรอบพื้ นท่ีก่อสรา้ง ในการ

ระบายน ้าท้ิงจากการช าระลา้งของคนงานลงสู่บ่อดักตะกอนดิน 

เพื่อใหต้ะกอนดินและดักเศษขยะใหต้กลงก่อนระบายน ้าท้ิงลง

ท่อระบายน ้าสาธารณะ 

โครงการจัดใหม้ีท่อระบายน ้ าชัว่คราวโดยรอบพื้ นท่ี

ก่อสรา้ง และบ่อดักตะกอนดินก่อนระบายน ้าออกนอก

พื้ นท่ีโครงการลงสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ โดยจัดใหม้ี

คนงานคอยท าความสะอาด และขุดลอกตะกอนตาม

ก าหนด 

- - 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

3. คุณค่าการใชป้ระโยชนข์องมนุษย ์    

3.1 การใชป้ระโยชนท์ี่ดิน    

 ไม่มีมาตรการก าหนด - - - 

3.2 การคมนาคมขนส่ง    

 - รถบรรทุกวสัดุก่อสรา้งตอ้งใชผ้า้ปิดคลุมกระบะหลงัรถใหม้ิดชิด 

เพื่อลดการร่วงหล่นของวสัดุก่อสรา้ง ซ่ึงจะส่งผลต่อการขบัขี่ของ

ยวดยานท่ีสญัจรผ่าน 

โครงการจัดให้มีผ้า ใบปิดคลุมท้ายกระบะหลั ง

รถบรรทุกอยา่งมิดชิด เพื่อป้องกนัการร่วงหล่นของเศษ

ดินหรือเศษวสัดุก่อสรา้ง ระหว่างเสน้ทางท่ีใชข้นส่ง ซ่ึง

จะส่งผลต่อการขับข่ีของยวดยานท่ีสัญจรผ่านไปมา

บริเวณดา้นหน้าโครงการ 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 6) 

 - จัดพื้ นท่ีในการขนถ่ายวสัดุก่อสรา้ง และรถท่ีใชใ้นการขนถ่าย

ไม่ใหล้ ้าเขา้ไปในเขตถนนหรือผิวจราจรซ่ึงจะเป็นการกีดขวาง

การจราจรและจะส่งผลต่อความจุของถนน 

โครงการจดัใหม้ีพื้ นท่ีในการขนถ่ายวสัดุก่อสรา้งภายใน

พื้ นท่ีโครงการ เพื่อไม่ใหร้ถขนถ่ายวสัดุล ้าเขา้ไปในเขต

ถนนหรือผิวจราจร ซ่ึงจะเป็นการกีดขวางการจราจร

บริเวณดา้นหน้าโครงการ 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 13) 

 - จัดเตรียมท่ีกองวัสดุไม่ใหล้่วงล ้าเขา้มาในเขตทาง เพราะจะ    

กีดขวางทางจราจร 

  

 - ควรจัดเจา้หน้าท่ีในการอ านวยความสะดวกแก่รถส่งคนงานท่ี

เขา้-ออกจากอาคารในช่วงเวลาเร่งด่วน ซ่ึงมีปริมาณรถบน

ถนนรตันาธิเบศรค์่อนขา้งหนาแน่น 

โครงการจัดใหม้ีเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภัย คอย

อ านวยความสะดวกใหแ้ก่รถท่ีเขา้-ออกภายในพื้ นท่ี

โครงการ เพื่อลดผลกระทบจากการจราจรบนถนน

รตันาธิเบศรใ์นช่วงเวลาเร่งด่วน 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 2) 

 - ในกรณีท่ีต้องขนส่งวัสดุท่ีมีความยาวมาก และจะต้องใชร้ถ

ขนาดใหญ่ในการขนส่ง ควรจัดเจา้หน้าท่ีในการอ านวยความ

สะดวกแก่รถขนส่งในการเขา้ออกโครงการเพื่อลดผลกระทบ

จากการจราจรบนถนนรตันาธิเบศร ์

  



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม  

 โครงการ Aspire Rattanatibet 3  (ระยะก่อสรา้ง) บริษทั เดอะแวลู พร็อพเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
3-36 

 

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 

 332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

 

 

 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

3. คุณค่าการใชป้ระโยชนข์องมนุษย ์(ตอ่)    

3.2 การคมนาคมขนส่ง (ตอ่)    

 - ควรจดัพื้ นท่ีก่อสรา้งใหร้ถขนส่งวสัดุก่อสรา้งสามารถกลับรถท่ี

ดา้นในของพื้ นท่ีก่อสรา้ง ไม่ควรใหร้ถขนส่งวสัดุถอยหลังออก

จากพื้ นท่ีก่อสรา้ง เน่ืองจากจะเป็นการกีดขวางการจราจรและ

ท าใหเ้กิดความล่าชา้แก่รถท่ีเดินทางบนถนนรตันาธิเบศรไ์ด ้

โครงการจัดให้มีพื้ นท่ีกลับรถส าหรับรถขนส่งวัสดุ

ก่อสร้างภายในพื้ นท่ีโครงการ เพื่อไม่ให้เป็นการ        

กีดขวางการจราจร และท าใหเ้กิดความล่าชา้แก่รถท่ี

เดินทางบนถนนรตันาธิเบศร ์

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 8, 13) 

 - ระมัดระวงัเรื่องความสะอาดของรถขนส่งวสัดุท่ีออกจากพื้ นท่ี

ก่อสรา้ง ไม่ใหม้ีวสัดุตกหล่นบนถนนบริเวณหน้าโครงการซ่ึงจะ

ส่งผลต่อการขบัขี่ของยวดยานท่ีสญัจรผ่าน 

โครงการจดัใหม้ีคนงานดูแลรกัษาความสะอาดบริเวณ

พื้ นท่ีก่อสรา้ง และถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ 

เมื่อมีเศษดินหรือเศษวัสดุก่อสรา้งร่วงหล่นระหว่าง

เสน้ทางท่ีใชข้นส่งเศษดินวสัดุก่อสรา้ง โครงการจะจดั

ใหม้ีคนงานไปท าความสะอาดทนัที 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 3) 

 - จดัใหม้ีการท าความสะอาดลอ้รถบรรทุกวสัดุก่อสรา้งก่อนออก

สู่ถนนหรือเสน้ทางการจราจรภายนอก 

โครงการจดัใหม้ีจุดลา้งลอ้รถบริเวณทางเขา้-ออกพื้ นท่ี

โครงการ และก าชับใหค้นงานฉีดลา้งลอ้รถทุกคันให้

สะอาดก่อนออกจากพื้ นท่ีโครงการ พรอ้มทั้งจัดใหม้ี

ผา้ใบปิดคลุมปิดทา้ยกระบะอย่างมิดชิด เพื่อป้องกัน

การร่วงหล่นของเศษดินหรือเศษวสัดุก่อสรา้ง ระหว่าง

เสน้ทางท่ีใชข้นส่ง 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 6) 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

3. คุณค่าการใชป้ระโยชนข์องมนุษย ์(ตอ่)    

3.2 การคมนาคมขนส่ง (ตอ่)    

 - จดัระเบียบการจราจรทั้งภายในและภายนอกพื้ นท่ีก่อสรา้ง โดย

ก าหนดความเร็วของรถขนส่งวสัดุก่อสรา้งไม่เกิน 30 กม./ชม. 

เมื่อเขา้ใกลชุ้มชน และหา้มบีบแตรหรือเหยียบคนัเร่งรถใหเ้กิด

เสียงดงั ในกรณีท่ีไม่จ าเป็นเมื่อเขา้เขตชุมชน 

โครงการได้จัดให้มีเจ ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 

(รปภ.) บริเวณทางเขา้-ออกโครงการ คอยก าชับใหผู้ ้

ขบัรถขนส่งวสัดุก่อสรา้ง เมื่อเขา้ใกลชุ้มชน หา้มบีบแตร

หรือเหยียบคนัเร่งรถใหเ้กิดเสียงดงั  

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 2) 

 - โครงการตอ้งควบคุมน ้าหนักรถบรรทุกตามพิกัดของกรมการ

ขนส่งทางบก เพื่อป้องกันการช ารุดทรุดโทรมของเส้นทาง

คมนาคม พรอ้มทั้งจัดมาตรการซ่อมแซมผิวการจราจรหรือ

ความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดจากกิจกรรมการขนส่งของโครงการ 

โครงการได้มีการก าชับใหผู้ ้รับเหมาควบคุมน ้ าหนัก

รถบรรทุกตามพิกัดของกรมการขนส่งทางบก เพื่อ

ป้องกันการช ารุดทรุดโทรมของเส้นทางคมนาคม 

พรอ้มทั้งจดัมาตรการซ่อมแซมผิวการจราจรท่ีเกิดจาก

กิจกรรมการขนส่งของโครงการ ปัจจุบนัยงัไม่พบความ

เสียหายท่ีเกิดจากการด าเนินกิจกรรมของโครงการ 

- - 

 - การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสรา้งเขา้พื้ นท่ีโครงการต้องเป็นไป

อย่างรวดเร็วและปลอดภัย โดยก าหนดเวลาในการขนส่งท่ี

เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อลดผลกรทบดา้นการจราจรท่ีแออดัใน

ช่วงเวลาเร่งด่วน 

โครงการจัดใหม้ีพื้ นท่ีส าหรับการขนส่งวัสดุอุปกรณ์

ก่อสรา้งภายในพื้ นท่ีโครงการ และจัดให้มีเจา้หน้าท่ี

อ านวยความสะดวกใหแ้ก่รถขนส่งวสัดุอุปกรณก์่อสรา้ง 

เพื่อใหก้ารขนส่งเป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภยั โดย

ก าหนดเวลาในการขนส่งท่ีเป็นไปตามกฎหมาย เพื่อลด

ผลกระทบดา้นการจราจรท่ีแออดัในช่วงเวลาเร่งด่วน 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 2) 
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3. คุณค่าการใชป้ระโยชนข์องมนุษย ์(ตอ่)    

3.2 การคมนาคมขนส่ง (ตอ่)    

 - ห้ามจอดรถบรรทุกตลอดแนวถนนรัตนาธิเบศร์ด้านหน้า

โครงการ เพื่อไม่ใหก้ีดขวางเสน้ทางจราจรบนถนนดงักล่าว 

โครงการไดจ้ดัใหม้ีพื้ นท่ีส าหรบัจอดรถบรรทุก ภายใน

โครงการ และไดก้ าชับผูร้ับเหมาหา้มจอดรถบรรทุก

ตลอดแนวถนนรัตนาธิเบศร์ด้านหน้าโครงการ เพื่อ

ไม่ใหก้ีดขวางเสน้ทางจราจรบนถนนรตันาธิเบศร ์

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 13) 

 - จัดใหม้ียามหรือพนักงานคอยควบคุมดูแลการเขา้-ออกของ

รถบรรทุกวสัดุก่อสรา้งบริเวณทางเขา้-ออกโครงการท่ีเชื่อมต่อ

กบัถนนรัตนาธิเบศร์ เพื่อไม่ใหร้บกวนต่อรถทางตรงบนถนน

ดังกล่าว รวมทั้งดูแลป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่อประชาชน       

ผูร้่วมใชเ้สน้ทาง 

โครงการจดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่รถท่ี

เขา้-ออกภายในพื้ นท่ีโครงการ เพื่อลดผลกระทบจาก

การจราจรบนถนนรัตนาธิเบศร์ในช่วงเวลาเร่งด่วน 

และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่อประชาชนผู ้ร่วมใช้

เสน้ทางถนนรตันาธิเบศร ์

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 2) 

 - ติดสญัญาณไฟเตือนเขตก่อสรา้ง เพื่อแจง้ใหผู้ส้ญัจรผ่านบริเวณ

ดา้นหน้าโครงการใชถ้นนดว้ยความระมดัระวงั 

โครงการจดัใหม้ีสญัญาณไฟเตือนเขตก่อสรา้ง เพื่อแจง้

ใหผู้ส้ัญจรผ่านบริเวณดา้นหน้าโครงการใชถ้นนด้วย

ความระมดัระวงั 

- - 
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ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

3. คุณค่าการใชป้ระโยชนข์องมนุษย ์(ตอ่)    

3.3 การใชน้ ้า    

 - จดัใหม้ีท่ีเก็บส ารองน ้าใหเ้พียงพอต่อการอุปโภค-บริโภคอยา่ง

น้อย 1 วนั 

โครงการจดัใหม้ีถงัเก็บน ้าส ารอง เพื่อใชใ้นการอุปโภค-

บริโภคภายในพื้ นท่ีโครงการ ซ่ึงสามารถเก็บส ารองน ้า

ใชไ้ดอ้ยา่งน้อย 1 วนั 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 12) 

 - แนะน าคนงานใชน้ ้าอยา่งประหยดั โครงการได้เลือกใชอุ้ปกรณ์ท่ีประหยัดน ้ า พรอ้มทั้ง

ก าชบัใหค้นงานปิดน ้าทุกครั้งหลงัใชง้าน 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 14) 

 - ติดตั้งอุปกรณ์และการจ่ายน ้ าประปาให้เป็นไปด้วยความ

เรียบรอ้ยและถูกตอ้งตามมาตรฐาน 

โครงการได้ติดตั้ งอุปกรณ์และการจ่ายน ้ าประปา       

ให้เ ป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และถูกต้องตาม

มาตรฐาน 

- - 

 - จดัน ้าด่ืมท่ีสะอาดใหก้บัคนงาน โครงการไดจ้ดัใหม้ีน ้าด่ืมท่ีสะอาดบริการแก่คนงานเป็น

ประจ าทุกวนั โดยโครงการไดติ้ดตั้งเครื่องกรองน ้าไว ้

ภายในพื้ นท่ีโครงการ 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 15) 
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ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

3. คุณค่าการใชป้ระโยชนข์องมนุษย ์(ตอ่)    

3.4 การใชไ้ฟฟ้า    

 - แนะน าใหค้นงานใชไ้ฟฟ้าอยา่งประหยดั โครงการได้เลือกใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน 

พรอ้มทั้งก าชบัใหค้นงานปิดไฟทุกครั้งหลงัใชง้าน 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 17) 

 - การติดตั้งอุปกรณ์และการจ่ายไฟฟ้าให้เป็นไปด้วยความ

เรียบรอ้ย และถูกตอ้งตามมาตรฐาน 

โครงการจดัใหม้ีช่างเทคนิคท่ีมีความเชี่ยวชาญ ท าการ

ติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งหมดภายในโครงการ พรอ้มทั้งมี

การตรวจสอบสภาพอุปกรณไ์ฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ เป็น

ประจ าทุกเดือน เพื่อใหม้ีสภาพดี และพรอ้มใชง้านอยู่

เสมอ นอกจากน้ียงัไดติ้ดป้ายเตือนความปลอดภยั และ

ติดชื่อของผู ้ควบคุมดูแลท่ีตู ้ควบคุมไฟฟ้า เพื่อให้

สามารถติดต่อได้ในกรณีเกิดเหตุขัดขอ้ง เพื่อป้องกัน

อุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนกับคนงานก่อสรา้ง และบุคคล

อื่นๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 16) 

 - ซ่อมบ ารุงและดูแลรกัษาอุปกรณ์เครื่องจกัรท่ีใชใ้นงานก่อสรา้ง

เพื่อประสิทธิภาพในการท างานและความปลอดภยัของคนงาน 

โครงการจัดให้มี เจ ้าหน้าท่ีความปลอดภัย (จป.) 

ตรวจสอบดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรท่ีใช้ในงาน

ก่อสร้าง เพื่อประสิทธิภาพในการท างานและความ

ปลอดภยัของคนงาน หากพบว่าเครื่องจกัรช ารุด ใหร้ีบ

ด าเนินการแกไ้ขทนัที 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 16, 43) 
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3. คุณค่าการใชป้ระโยชนข์องมนุษย ์(ตอ่)    

3.5 การสื่อสาร    

 - แจ้งให้ผู ้พักอาศัยใกล้เคียงติดต่อโครงการในกรณีท่ีได้รับ

ผลกระทบจากการรบกวนคลื่นสญัญาณโทรทัศน์ โดยโครงการ

จะปรบัเปลี่ยนต าแหน่งการติดตั้งปีกรบัสญัญาณโทรทัศน์ จาน

รบัสญัญาณดาวเทียมเดิมหรือติดตั้งจานรบัสญัญาณดาวเทียม

ตัวใหม่ใหแ้ก่ผูไ้ดร้ับผลกระทบในทันทีท่ีไดร้ับการติดต่อ และ

การรับชมสัญญาณโทรทัศน์ไดร้ับการบดบังคลื่นสัญญาณอัน

เกิดจากอาคารของโครงการ โดยโครงการจะเป็นผูร้ับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดจากการแก้ไขให้รับสัญญาณได้

ตามเดิม และในการชดเชยตอ้งเริ่มตั้งแต่ช่วงก่อสรา้งจนถึงวนั

จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดแลว้เป็นเวลา 1 ปี และในกรณี

ท่ีไม่สามารถตกลงเรื่องการชดเชยกันไดจ้ะจัดใหม้ีบุคคลท่ี 3 

(คณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาจากการพัฒนา

โครงการ) เขา้มาช่วยเจรจาไกล่เกลี่ย 

โครงการไดจ้ดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีรบัเรื่อง ในกรณีท่ีอาจจะมี

ผู ้ท่ีได้รับผลกระทบจากการรบกวนคลื่นสัญญาณ

โทรทัศน์  โดยโครงการจะปรับเปลี่ยนต าแหน่งการ

ติดตั้ ง ปีกรับสัญญาณโทรทัศน์  จานรับสัญญาณ

ดาวเทียมเดิมหรือติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมตัว

ใหม่ใหแ้ก่ผูไ้ดร้ับผลกระทบในทันทีท่ีไดร้ับการติดต่อ 

และปัจจุบันยังไม่พบเรื่องรอ้งเรียนดา้นการจากการ

รบกวนคลื่นสญัญาณโทรทศัน์ ในกรณีท่ีพบขอ้รอ้งเรียน

และไม่สามารถหาข้อยุติได้ทางโครงการจะจัดให้มี

คณะกรรมการประสานงานแกไ้ขปัญหาจาการพัฒนา

โครงการ ทั้ง 3 ฝ่าย ไดแ้ก่ เจา้ของโครงการ ผูท่ี้ไดร้ับ

ผลกระทบ และบุคคลท่ี 3 (Third Party) ซ่ึงเป็นท่ี

ยอมรับของทุกฝ่าย เพื่อเขา้ร่วมประชุมหาขอ้ยุติ เพื่อ

เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวขอ้ง 

- - 
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3. คุณค่าการใชป้ระโยชนข์องมนุษย ์(ตอ่)    

3.6 การจดัการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล    

 มาตรการดา้นการจดัการขยะมูลฝอย    

 - จดัเตรียมถังรองรบัขยะมูลฝอยขนาด 240 ลิตร จ านวน 8 ถัง 

โดดยจดัเป็นถังรองรบัขยะเปียกและขยะแหง้อย่างละ 4 ถัง ตั้ง

ไว ้บริ เวณพื้ นท่ีก่อสร้างโครงการ หรือจัดให้เพียงพอหรือ

สอดคลอ้งกบัจ านวนคนงานในแต่ละช่วง เพื่อเป็นท่ีท้ิงขยะของ

คนงานก่อสรา้ง 

โครงการจัดให้มีพื้ นท่ีส าหรับท้ิงขยะให้เพียงพอกับ

จ านวนคนงานท่ีเขา้มาท างานก่อสรา้ง โดยตั้งไวบ้ริเวณ

พื้ นท่ีก่อสรา้งโครงการ เพื่อเป็นท่ีท้ิงขยะของคนงาน

ก่อสร้าง และผู ้รับเหมาก าชับใหค้นงานท้ิงขยะในท่ี

รองรับขยะท่ีจัดเตรียมไวเ้ท่าน้ัน และหา้มโยนหรือท้ิง

ขยะในพื้ นท่ีใกล้เคียงอย่างเด็ดขาด เพื่อไม่ให้เกิด

ผลกระทบต่อประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่กลเ้คียง 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 18) 

 - ก าชับใหค้นงานท้ิงขยะในท่ีรองรับขยะท่ีจัดเตรียมไวเ้ท่าน้ัน 

และหา้มโยนหรือท้ิงขยะในพื้ นท่ีใกลเ้คียงอยา่งเด็ดขาด 

  

 - ประสานงานใหท้างส านักงานเทศบาลนครนนทบุรี เขา้มาเก็บ

ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลไปก าจัด แต่หากส านักงานเทศบาล

นครนนทบุรีไม่สามารถเขา้มาเก็บขนได ้จะตอ้งติดต่อเอกชน

มารับไปก าจัดโดยไม่ให้เกิดการตกค้าง และส่งกลิ่นเหม็น

รบกวนประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่กลเ้คียง 

โครงการมีการประสานงานใหท้างส านักงานเทศบาล

นครนนทบุรีเขา้มาเก็บขยะมูลฝอยก าจัดทุกวัน เพื่อ

ไม่ใหเ้กิดการตกคา้งของมูลฝอยภายในโครงการ และ

ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่กลเ้คียง 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 38) 

 - ดูแลรกัษาความสะอาดพื้ นท่ีก่อสรา้งอยา่งสม า่เสมอ และไม่เก็บ

กองขยะมูลฝอยในบริเวณพื้ นท่ีก่อสรา้ง 

โครงการจัดใหม้ีคนงานดูแลรักษาความสะอาดพื้ นท่ี

ก่อสรา้งอย่างสม า่เสมอ ไม่ใหม้ีมูลฝอยตกคา้งภายใน

พื้ นท่ีโครงการ และมีการตรวจสอบพื้ นท่ีส าหรบัรองรบั

ขยะมูลฝอยภายในโครงการ ใหม้ีสภาพดีอยูเ่สมอ 

- - 

 - ตรวจสอบสภาพท่ีรองรบัขยะใหอ้ยูใ่นสภาพดีเสมอ   
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

3. คุณค่าการใชป้ระโยชนข์องมนุษย ์(ตอ่)    

3.6 การจดัการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ตอ่)    

 มาตรการดา้นการจดัการขยะมูลฝอย (ต่อ)    

 - จัดใหม้ีพนักงานคัดแยกวัสดุก่อสรา้งท่ีสามารถน ากลับมาใช้

ประโยชน์ได ้เช่น เศษเหล็กจะน าไปหลอมใหม่ เศษอิฐ เศษปูน

จะน าไปถมปรับระดับพื้ นท่ี ไม้แบบน ้ ากลับมาใชใ้หม่ ส่วน       

มูลฝอยท่ีไม่สามารถน ากลับมาใชป้ระโยชน์จะน าไปท้ิงลงถัง

รองรบัขยะซ่ึงผูร้บัเหมาจะตอ้งติดต่อใหท้างส านักงานเทศบาล

นครนนทบุรีมารบัไปก าจดัต่อไป 

โครงการจัดให้มีพนักงานคัดแยกวัสดุก่อสร้าง ท่ี

สามารถน ากลับมาใชป้ระโยชน์ได ้เช่น เศษเหล็กจะ

น าไปหลอมใหม่ เศษอิฐ เศษปูนจะน าไปถมปรบัระดบั

พื้ นท่ี ไมแ้บบน ้ากลับมาใชใ้หม่ ส่วนขยะมูลฝอยท่ีไม่

สามารถน ากลับมาใชป้ระโยชน์จะน าไปท้ิงลงถงัรองรบั

ขยะ เพื่อใหท้างเทศบาลนครนนทบุรีมารับไปก าจัด

ต่อไป 

- - 

 มาตรการดา้นการจดัการสิ่งปฏิกูล    

 - ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จให้รื้ อถอนสูบสิ่งปฏิกูลจาก

หอ้งน ้าหอ้งสว้มคนงานก่อสรา้งออกและท าความสะอาดพื้ นท่ี

ใหเ้รียบรอ้ยตามเดิม 

ปัจจุบันทางโครงการด า เ นินงานอยู่ ในช่ วง งาน

โครงสร้าง ทั้งน้ีหากด าเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จ 

โครงการจะปฏิบติัตามมาตรการอยา่งเคร่งครดั 

- - 

 - จดัใหม้ีการสูบกากตะกอนในถงัเกรอะตามความเหมาะสม ปัจจุบนัโครงการยงัไม่มีการสูบกากตะกอนออกจากบ่อ

เกรอะไปก าจัด เน่ืองจากบ่อเกรอะยังสามารถรองรับ

ปริมาณของเสียจากหอ้งน ้ าหอ้งสว้มได้ และยังไม่ถึง

รอบท่ีจะสูบกากตะกอนออกจากบ่อเกรอะ 

- - 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

3. คุณค่าการใชป้ระโยชนข์องมนุษย ์(ตอ่)    

3.7 การบ าบดัน ้าเสีย    

 บริเวณพื้ นท่ีก่อสรา้ง    

 - จัดใหม้ีระบบบ าบัดน ้ าเสียส าเร็จรูป และมีหอ้งน ้ า หอ้ง

สว้มจ านวน 20 หอ้ง ซ่ึงเพียงพอตามขอ้ก าหนดท่ีเกี่ยวขอ้ง

และสอดคล้องกับจ านวนคนงาน โดยจะมีการบ าบัด        

น ้ าเสียจากการราดสว้มก่อนระบายน ้ าท้ิงท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานลงสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ 

โครงการจัดใหม้ีหอ้งน ้ า หอ้งสว้มบริเวณพื้ นท่ีก่อสรา้ง ซ่ึงมี

ปริมาณเพียงพอกับปริมาณคนงานก่อสรา้ง พร้อมติดตั้งถัง

บ าบัดน ้ าเสีย ซ่ึงสามารถบ าบัดน ้ าเสียจากห้องสว้มคนงาน

ก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดค่าความสกปรกใน      

น ้าเสียก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 10, 11) 

 - จัดให้มีการสูบกากตะกอนในถังเกรอะภายหลังการ

ก่อสรา้งแลว้เสร็จ และรื้ อถอนหอ้งน ้าหอ้งสว้มใหเ้รียบรอ้ย 

ปัจจุบันโครงการไดด้ าเนินงานอยู่ในช่วงงานโครงสรา้ง หาก

ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการจะประสานงานให้

หน่วยงานภายนอกเขา้มาด าเนินการสูบกากตะกอนในถงัเกรอะ 

แลว้จึงรื้ อถอนหอ้งน ้าหอ้งสว้ม 

- - 

 - จัดใหม้ีการก าจัดกลิ่น และท าความสะอาดหอ้งน ้าอย่าง

สม า่เสมอ เพื่อไม่ใหส้่งกลิ่นเหม็นรบกวนต่อผูพ้กัอาศัยท่ี

อยูติ่ดต่อกบัโครงการ 

โครงการจดัใหม้ีคนงานท าความสะอาดหอ้งน ้าอย่างสม า่เสมอ 

เพื่อไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนต่อผู ้พักอาศัยท่ีอยู่ติดต่อกับ

โครงการ 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 41) 

 - จัดเจา้หน้าท่ีดูแลตรวจสอบการท างานของระบบบ าบัด   

น ้าเสียอยา่งสม า่เสมอ 

โครงการจดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีความปลอดภยั (จป.) ดูแลตรวจสอบ

การท างานของถังบ าบดัน ้าเสียอย่างสม า่เสมอ เพื่อใหถ้ังบ าบัด

น ้าเสียสามารถท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถลด

ค่าความสกปรกในน ้าเสีย  

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 43) 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

3. คุณค่าการใชป้ระโยชนข์องมนุษย ์(ตอ่)    

3.7 การบ าบดัน ้าเสีย (ตอ่)    

 บริเวณบา้นพกัคนงานก่อสรา้ง    

 - จัดใหม้ีระบบบ าบัดน ้ าเสียส าเร็จรูป และมีหอ้งน ้ า หอ้งสว้ม

จ านวน 20 หอ้ง ซ่ึงเพียงพอตามขอ้ก าหนดท่ีเกี่ยวขอ้งและ

สอดคลอ้งกบัจ านวนคนงาน โดยจะมีการบ าบดัน ้าเสียจากการ

ราดสว้มก่อนระบายน ้าท้ิงท่ีผ่านเกณฑม์าตรฐานลงสู่ท่อระบาย

น ้าสาธารณะ 

โครงการจัดใหม้ีหอ้งน ้า หอ้งสว้ม หอ้งอาบน ้าภายใน

บริเวณพื้ นท่ีบา้นพักคนงาน ซ่ึงมีปริมาณเพียงพอกับ

ปริมาณคนงานก่อสรา้ง พรอ้มติดตั้งถงับ าบดัน ้าเสีย ซ่ึง

สามารถบ าบัดน ้ าเสียจากหอ้งสว้มคนงานก่อสรา้งได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อลดค่าความสกปรกในน ้าเสีย 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 10, 11) 

 - จดัใหม้ีลานช าระลา้ง อาบน ้าส าหรบัคนงานก่อสรา้ง และจดัท า

รางระบายน ้าโดยรอบลานอาบน ้า รวมทั้งตอ้งดูแลไม่ใหม้ีขยะ

ไปอุดตนัภายในรางระบายน ้าดงักล่าว เพื่อป้องกนัไม่ใหน้ ้าท่วม

ขังและเป็นการรักษาประสิทธิภาพในการระบานน ้ าลงสู่ท่อ

ระบายน ้าสาธารณะ 

  

 - จดัใหม้ีการสูบกากตะกอนในถงัเกรอะภายหลงัการก่อสรา้งแลว้

เสร็จ และรื้ อถอนหอ้งน ้าหอ้งสว้มใหเ้รียบรอ้ย 

  

 - จัดเจา้หน้าท่ีดูแลตรวจสอบการท างานของระบบบ าบดัน ้าเสีย

อยา่งสม า่เสมอ 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

3. คุณค่าการใชป้ระโยชนข์องมนุษย ์(ตอ่)    

3.8 การระบายน ้าและการป้องกนัน ้าท่วม    

 - จัดท ารางระบายน ้ าชัว่คราวโดยรอบพื้ นท่ีก่อสร้างส าหรับ

รองรบัและระบายน ้าฝนในบริเวณพื้ นท่ีก่อสรา้ง 

โครงการจัดใหม้ีท่อระบายน ้ าชัว่คราวโดยรอบพื้ นท่ี

ก่อสรา้ง และบ่อดักตะกอนดินก่อนระบายน ้าออกนอก

พื้ นท่ีโครงการลงสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ โดยจัดใหม้ี

คนงานคอยท าความสะอาด และขุดลอกตะกอนตาม

ก าหนด 

- - 

 - จัดท าบ่อดักตะกอนดิน และติดตั้งตะแกรงดักขยะเพื่อรองรับ

น ้าฝนจากรางระบายน ้าชัว่คราว และตกตะกอนดินก่อนปล่อย

น ้าลงท่อระบายน ้าสาธารณะ โดยขนาดบ่อดกัตะกอนดินตอ้งมี

ระยะเวลากกัพกันานอยา่งน้อย 5 นาที 

  

 - จดัใหม้ีท่อระบายน ้าท้ิงจากหอ้งสว้มและจากการช าระลา้งลงทอ่

ระบายน ้าสาธารณะ 

โครงการจัดใหม้ีท่อระบายน ้าท้ิงจากหอ้งสว้มและจาก

การช าระลา้งลงสู่ระบบบ าบดัน ้าเสียภายในโครงการ 

- - 

 - เก็บกองวสัดุก่อสรา้งใหเ้ป็นระเบียบ เพื่อไม่ใหข้วางทิศทางการ

ไหลของน ้า 

โครงการไดจ้ดัใหม้ีการจัดระเบียบพื้ นท่ีโครงการอย่าง

เหมาะสมและเป็นสัดส่วน โดยจัดใหม้ีหอ้งสโตร์ และ

พื้ นท่ีเก็บกองวัสดุก่อสรา้งท่ีรอการใชง้านอย่างเป็น

ระเบียบ เพื่อไม่ใหข้วางทิศทางการไหลของน ้า 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 4) 

 - จดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีตรวจตราในชว่งเวลาท่ีฝนตกไม่ใหม้ีน ้าไหลลน้

จากพื้ นท่ีพื้ นท่ีก่อสรา้งไปยงัพื้ นท่ีขา้งเคียงโครงการ 

โครงการจัดใหม้ีวิศวกรตรวจสอบในช่วงเวลาท่ีฝนตก

ไม่ใหม้ีน ้าไหลลน้จากพื้ นท่ีก่อสรา้งไปยงัพื้ นท่ีขา้งเคียง

โครงการ  

- ภาคผนวก ค1 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

3. คุณค่าการใชป้ระโยชนข์องมนุษย ์(ตอ่)    

3.9 การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั    

 - ควบคุมใหผู้ร้บัเหมาจดัท าแผนงานดา้นความปลอดภัยในการ

ก่อสรา้ง และการระงบัเหตุฉุกเฉิน แผนอพยพ ฯลฯ 

ผูร้ับเหมาไดจ้ัดท าแผนงานดา้นความปลอดภยัในการ

ก่อสรา้ง และการระงับเหตุฉุกเฉิน แผนอพยพ เพื่อให้

คนงานสามารถปฏิบติัตามไดเ้มื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 33) 

 

 - จดัใหม้ีการเดินสายไฟฟ้าใหเ้ป็นไปอย่างถูกตอ้ง และเหมาะสม

โดยผูม้ีความช านาญ 

โครงการจดัใหม้ีช่างเทคนิคท่ีมีความเชี่ยวชาญ ท าการ

ติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งหมดภายในโครงการ พรอ้มทั้งมี

การตรวจสอบสภาพอุปกรณไ์ฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ เป็น

ประจ าทุกเดือน เพื่อใหม้ีสภาพดี และพรอ้มใชง้านอยู่

เสมอ นอกจากน้ียงัไดติ้ดป้ายเตือนความปลอดภยั และ

ติดชื่อของผู ้ควบคุมดูแลท่ีตู ้ควบคุมไฟฟ้า เพื่อให้

สามารถติดต่อไดใ้นกรณีเกิดเหตุขัดขอ้ง เพื่อป้องกัน

อุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนกับคนงานก่อสรา้ง และบุคคล

อื่นๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 16) 

 - เลือกใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าท่ีไดร้ับมาตรฐานและมีการใชง้านท่ีถูก

ประเภท 

  

 - จัดสถานท่ีเก็บเชื้ อเพลิงและวสัดุไวไฟต่าง ๆ อยู่ในท่ีปลอดภยั

แยกห่างจากตัวอาคารและมิดชิด เพื่อป้องกันไม่ใหบุ้คคลท่ีไม่

เกี่ยวขอ้งเขา้ไปในบริเวณน้ัน 

โครงการจัดใหม้ีสถานท่ีเก็บเชื้ อเพลิงและวัสดุไวไฟ  

ต่าง ๆ อยู่ในท่ีปลอดภัยแยกห่างจากตัวอาคารและ

มิดชิด เพื่อป้องกันไม่ใหบุ้คคลท่ีไม่เกี่ยวขอ้งเขา้ไปใน

บริเวณน้ัน 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 4) 

 - จัดใหม้ีฝาปิดภาชนะบรรจุวสัดุไวไฟใหม้ิดชิด และปิดใหส้นิท

เพื่อป้องกนัการฟุ้งกระจายของไอระเหย รวมถึงการจดัท าสาย

ดินในขณะเปลี่ยนถา่ยเทภาชนะบรรจุเชื้ อเพลิงหรือสารติดไฟ 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

3. คุณค่าการใชป้ระโยชนข์องมนุษย ์(ตอ่)    

3.9 การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (ตอ่)    

 - อบรมพนักงานเพื่อความรู ้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานท่ี

ถูกตอ้งและปลอดภยั 

โครงการจัดใหม้ีวิศวกร และเจา้หน้าท่ีความปลอดภยั 

(จป.) ควบคุมอบรมคนงาน เพื่อใหค้นงานมีความรู ้

ความเขา้ใจในการปฏิบติังานท่ีถูกตอ้งและปลอดภยัไม่

ก่อใหเ้กิดอนัตราย 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 30, 39, 43) 

 - จดัใหม้ีหวัหน้าคนงานคอยควบคุมการท างานของคนงานอยา่ง

เขม้งวด 

โครงการจดัใหม้ีหวัหน้าคนงานคอยควบคุมการท างาน

อยา่งเคร่งครดั เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดอนัตราย 

- - 

 - หา้มสูบบุหรี่ และน าวตัถุไวไฟเขา้ไปในพื้ นท่ีท่ีมีความเสี่ยงต่อ

การเกิดอคัคีภยั 

โครงการจดัใหม้ีพื้ นท่ีส าหรบัสูบบุหรี่ใหแ้ก่คนงาน โดย

ตั้งอยู่บริเวณดา้นหน้าโครงการ ซ่ึงเป็นเขตท่ีปลอดภยั

ไมม่ีความเสี่ยงต่อการเกิดอคัคีภยั 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 20) 

 - ห้ามใช้กระแสไฟฟ้าเกินขนาดความต้านทานของสายไฟท่ี

ก าหนด 

โครงการจัดใหม้ีเจา้หน้าท่ีคอยตรวจสอบดูแลอุปกรณ์

ไฟฟ้า และสภาพสายไฟและปลั๊กใหอ้ยู่ในสภาพดีอยู่

เสมอ หากพบว่ามีการช ารุดตอ้งรีบด าเนินการแก้ไข

ทนัที 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 16) 

 - ไม่ใชอุ้ปกรณไ์ฟฟ้าท่ีช ารุดเสียหาย   

 - ตรวจสอบสภาพสายไฟและปลั๊กใหอ้ยูใ่นสภาพดีอยูเ่สมอ   

 - การเชื่อมหรือตัดโลหะจะตอ้งกระท าห่างจากวตัถุติดไฟอย่าง

น้อย 35 ฟุต 

โครงการจดัใหม้ีพื้ นท่ีส าหรบัการเชื่อมหรือตัดโลหะ ซ่ึง

อยู่ห่างจากวตัถุติดไฟ เพื่อไม่ก่อใหเ้กิดความเสี่ยงต่อ

การเกิดอคัคีภยั 

- - 

 - เตรียมอุปกรณด์ับเพลิงชนิดแบบมือถือประจ าจุดท่ีมีความเสี่ยง

ต่อการเกิดอคัคีภยัและตรวจสอบใหอ้ยูส่ภาพท่ีพรอ้มใชง้าน 

โครงการจดัใหม้ีอุปกรณด์บัเพลิงชนิดแบบมือถือประจ า

จุด ท่ีมีความเสี่ ยงต่อการเกิดอัคคีภัย  และมีการ

ตรวจสอบใหอ้ยูส่ภาพท่ีพรอ้มใชง้านไดเ้สมอ 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 21, 22, 23, 

24) 
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มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

3. คุณค่าการใชป้ระโยชนข์องมนุษย ์(ตอ่)    

3.9 การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (ตอ่)    

 - หลังจากปฏิบติังานเสร็จสิ้ นในแต่ละวนัควรตรวจสอบสภาพความ

เรียบรอ้ยของพื้ นท่ีโครงการ และจัดเก็บอุปกรณ์ไวใ้นบริเวณท่ี

จดัเตรียมไวทุ้กครั้ง 

โครงการจัดให้มี เจ ้าหน้าท่ีความปลอดภัย (จป.) 

ตรวจสอบสภาพความเรียบรอ้ยของพื้ นท่ีโครงการ และ

จดัเก็บอุปกรณ์ไวใ้นบริเวณท่ีจดัเตรียมไวทุ้กครั้ง หลงัจาก

ปฏิบติังานเสร็จสิ้ นในแต่ละวนั 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 43) 

 - จัดใหม้ีเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภัยประจ าในพื้ นท่ีก่อสรา้ง

ตลอด 24 ชัว่โมง เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้ นท่ีก่อสรา้ง 

เป็นการป้องกนัและบรรเทาเหตุฉุกเฉินท่ีอาจเกิดข้ึน 

โครงการจดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภัยประจ าใน

พื้ นท่ีก่อสรา้งบริเวณทางเขา้-ออกโครงการ พรอ้มติดตั้ง

กล้องวงจรปิด เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้ นท่ี

ก่อสรา้ง เป็นการป้องกันและบรรเทาเหตุฉุกเฉินท่ีอาจ

เกิดข้ึน 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 2, 25) 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.1 สภาพเศรษฐกิจและสงัคม    

 มาตรการลดผลกระทบจากการก่อสรา้ง    

 - จัดท ารั้วโครงการเป็นรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร  ตลอด

แนวเขตพื้ นท่ีก่อสรา้งเพื่อจ ากัดขอบเขตและกิจกรรมก่อสรา้งไว ้

ภายในพื้ นท่ีก่อสรา้ง 

ขณะติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ เดือน

พฤศจิกายน พ.ศ.2565 พบว่า โครงการด าเนินการอยู่

ในช่วงเก็บงานสถาปัตยกรรม และตกแต่งภายใน จึงท า

การรื้ อถอนรั้ว Metal Sheet ออกจากพื้ นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

และไดก้่อสรา้งก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กถาวรรอบพื้ นท่ี

โครงการ ทั้งน้ี จัดใหม้ีเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 

(รปภ.) คอยควบคุมการเขา้-ออกภายในพื้ นท่ีโครงการ 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 1, 2) 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.1 สภาพเศรษฐกิจและสงัคม (ตอ่)    

 มาตรการลดผลกระทบจากการก่อสรา้ง (ต่อ)    

 - จัดใหม้ีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการไวอ้ย่างเพียงพอ

บริเวณพื้ นท่ีก่อสรา้งและบา้นพกัคนงาน เพื่อไม่ใหส้่งผลกระทบ

ต่อชุมชนโดยรอบ 

โครงการจัดใหม้ีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

ไดแ้ก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ไวอ้ยา่งเพียงพอบริเวณ

พื้ นท่ีก่อสร้างและบ้านพักคนงาน เพื่อไม่ให้ส่งผล

กระทบต่อชุมชนโดยรอบ 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 19) 

 - ก าหนดใหม้ีช่องทางในการรับเรื่องรอ้งเรียน ได้แก่ จัดใหม้ี

กล่องรบัเรื่องรอ้งเรียน การรบัฟังขอ้รอ้งเรียนทางโทรศพัท ์โดย

การติดตั้งป้ายประกาศดา้นหน้าพื้ นท่ีก่อสรา้งโครงการ ซ่ึงติด

แสดงรายละเอียด ไดแ้ก่ ระยะเวลาด าเนินการก่อสรา้ง บริษัท

ผู ้รับเหมาก่อสร้าง รวมทั้งชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ ของ

เจา้หน้าท่ีโครงการท่ีสามารถตอบขอ้ซักถามจากประชาชน

เกี่ยวกับรายละเอียดการก่อสรา้งโครงการ และเป็นผูร้ับเรื่อง

ร้องเรียนจากประชาชน 24 ชม. และในกรณีท่ีได้รับเรื่อง

รอ้งเรียนสามารถเขา้ตรวจสอบความเสียหาย ขอ้เท็จจริง และ

ประสานงานกบัผูร้อ้งเรียนไดท้นัที 

โครงการจัดให้มีเจ ้าหน้าท่ีรับเรื่องร้องเรียนประจ า

โครงการ เพื่อรบัเรื่องรอ้งเรียนปัญหาจากการก่อสรา้ง 

และมีขั้นตอนในการตรวจสอบ และหาแนวทางแกไ้ขใน

กรณีท่ีมีผู ้ร ้องเรียน ซ่ึงปัจจุบันยังไม่พบปัญหาข้อ

รอ้งเรียนจากการด าเนินการของโครงการ 

- - 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.1 สภาพเศรษฐกิจและสงัคม (ตอ่)    

 มาตรการลดผลกระทบจากการก่อสรา้ง (ต่อ)    

 - จดัเจา้หน้าท่ีรบัผิดชอบดูแลผูพ้กัอาศัยขา้งเคียง โดยรบัผิดชอบ

ดูแลเฉพาะเจาะจง วตัถุประสงคเ์พื่อสอบถามช่วยเหลือบรรเทา

ความเดือดรอ้น (ถา้มี) 

โครงการจดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีดูแลผูพ้กัอาศยัขา้งเคียง โดย

เจ้าหน้า ท่ีจะเข้าไปสอบถามพูดคุยกับผู ้พักอาศัย

ข้างเคียง เพื่อรับฟังปัญหาท่ีเกิดจากการก่อสร้าง

โครงการ และชี้ แจงความกา้วหน้าในการด าเนินงาน

รวมถึงการแกไ้ขปัญหาตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง กรณีผู ้

พักอาศัยขา้งเคียงโครงการได้รับผลกระทบจากการ

ก่อสรา้งโครงการ เจา้หน้าท่ีของโครงการจะตอ้งเขา้ไป

พูดคุยประสานงานกบัผูพ้กัอาศยัท่ีไดร้บัผลกระทบ เพื่อ

หาแนวทางและวิธีแกไ้ขปัญหาโดยเร็ว 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 45) 

 - กรณีผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงโครงการไดร้บัความเดือดรอ้นจากการ

ก่อสร้างโครงการ เจ้าของโครงการจะต้องเข้าไปพูดคุย

ประสานงานกับบา้นพักอาศัยท่ีไดร้ับความเดือดรอ้น เพื่อหา

แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีรวดเร็วท่ีสุดซ่ึงสามารถ

ยอมรบัไดท้ั้ง 2 ฝ่าย 

  

 - จดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีโครงการพบปะกบัชุมชนอย่างสม า่เสมอ เพื่อ

รับฟังปัญหาท่ีเกิดจากการก่อสร้างโครงการ และชี้ แจง

ความกา้วหน้าในการด าเนินงานรวมถึงการแกไ้ขปัญหาตลอด

ระยะเวลาก่อสรา้ง 

  

 - จัดใหม้ีการท าชุมชนสัมพันธ์ท่ีดีกับผู ้อยู่อาศัยขา้งเคียงและ

ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ไดท้ันท่วงที และมีการก าหนดแผนงาน

เป็นปฏิทินงานการท าชุมชนสมัพนัธ์ 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.1 สภาพเศรษฐกิจและสงัคม (ตอ่)    

 มาตรการลดผลกระทบจากคนงานก่อสรา้ง    

 - เข้มงวดในการดูแลความประพฤติของคนงาน เพื่อป้องกัน

ปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ ต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียงพื้ นท่ี

ก่อสรา้ง รวมทั้งบริเวณบา้นพกัคนงานก่อสรา้ง 

โครงการจัดให้ผู ้รับเหมาเข้มงวดในการดูแลความ

ประพฤติของคนงาน เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรม

ต่าง ๆ ต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียง ทั้งบริเวณพื้ นท่ี

ก่อสรา้ง บริเวณบา้นพกัคนงานก่อสรา้ง 

- - 

 - เลือกบริษัทผูร้บัเหมาก่อสรา้งท่ีมีความน่าเชื่อถือและมีการจา้ง

แรงงานท่ีถูกกฎหมายและมีการตรวจสอบประวัติคนงาน

ก่อสรา้งก่อนรบัเขา้ท างาน 

โครงการได้เลือกบริษัท ซ่ึงเป็นผูร้ับเหมาก่อสรา้งท่ีมี

ความน่าเชื่อถือ และมีการจา้งแรงงานท่ีถูกกฎหมาย 

โดยมีการตรวจสอบประวติัคนงานก่อสรา้งก่อนรบัเขา้

ท างาน เพื่อเพื่อป้องกนัปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ ต่อ

ชุมชนบริเวณใกล้เคียง ทั้งบริเวณพื้ นท่ีก่อสรา้ง และ

บริเวณบา้นพกัคนงานก่อสรา้ง 

- - 

 - จ าท ารั้วตลอดแนวพื้ นท่ีก่อสรา้งเพื่อจ ากดัขอบเขตและกิจกรรม

ก่อสรา้งไวภ้ายในพื้ นท่ีก่อสรา้ง ท าใหง่้ายต่อการควบคุมคนงาน

ก่อสรา้ง รวมทั้งก าชับใหค้นงานก่อสรา้งไม่รุกล ้าไปยังพื้ นท่ี

ขา้งเคียง 

ขณะติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ เดือน

พฤศจิกายน พ.ศ.2565 พบว่า โครงการด าเนินการอยู่

ในช่วงเก็บงานสถาปัตยกรรม และตกแต่งภายใน จึงท า

การรื้ อถอนรั้ว Metal Sheet ออกจากพื้ นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

และไดก้่อสรา้งก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กถาวรรอบพื้ นท่ี

โครงการ ทั้งน้ี จัดใหม้ีเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 

(รปภ.) คอยควบคุมการเขา้-ออกภายในพื้ นท่ีโครงการ 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 1, 2) 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.1 สภาพเศรษฐกิจและสงัคม (ตอ่)    

 มาตรการลดผลกระทบจากคนงานก่อสรา้ง    

 - จดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีตรวจสอบและควบคุมการเขา้ออกของคนงาน

บริเวณพื้ นท่ีก่อสรา้ง 

โครงการจดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยั (รปภ.) 

ตรวจสอบและควบคุมการเขา้ออกของคนงานบริเวณ

พื้ นท่ีก่อสรา้ง  

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 2) 

 - น ารายละเอียดกฎระเบียบการปฏิบติัตนภายในบา้นพกัคนงาน

มาติดไวบ้ริเวณพื้ นท่ีบา้นพักคนงานในท่ีท่ีสามารถมองเห็นได้

ง่ายโดยมีขอ้ก าหนด 

โครงการได้จัดตั้งกฎระเบียบส าหรับบ้านพักคนงาน 

พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ให้คนงานทุกคน

รับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และจัดให้

หวัหน้าคนงานและพ่อบา้นควบคุมความเรียบรอ้ยของ

คนงานก่อสร้าง หากผู ้ใดฝ่าฝืนจะได้รับบทลงโทษ

ตามท่ีก าหนดไว ้

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 19) 

 - ก าหนดบทลงโทษผู้ท่ีฝ่าฝืนกฎระเบียบอย่างชัดเจน และ

ด าเนินการโดยเด็ดขาดหากมีการฝ่าฝืน 

  

 - จัดเตรียมระบบดับเพลิงเคมีไวภ้ายในบริเวณบา้นพักคนงาน 

เพื่อป้องกนัผลกระทบดา้นอคัคีภยั 

โครงการได้ติดตั้ งถังดับเพลิงเคมีไว ้ตามจุดต่างๆ 

โดยรอบพื้ นท่ีบา้นพกัคนงาน โดยติดป้ายแนะน าการใช้

งาน ไวบ้ริเวณถัง และจัดใหเ้จา้หน้าท่ีความปลอดภัย 

(จป.) ด าเนินการตรวจเช็คสภาพถังเป็นประจ า          

ทุกเดือน  

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 19) 

 - ติดตั้งป้ายประชาสมัพนัธ์บริเวณดา้นหน้าพื้ นท่ีบา้นพกัคนงาน  

โดยระบุชื่อบริษัทผูร้บัเหมา/ผูค้วบคุมงาน พรอ้มเบอรโ์ทรศพัท์

ติดต่อ เพื่อใหผู้พ้ักอาศัยท่ีอยู่ใกลเ้คียงพื้ นท่ีบา้นพักคนงานได้

ทราบขอ้มูลและสามารถติดต่อกบัผูร้ับเหมา/ผูค้วบคุมงานได้

โดยตรง ในกรณีท่ีไดร้บัความเดือนรอ้นจากคนงานท่ีมีประวติั

ไม่ดี หรือมีประวติัอาชญากรรมเขา้มาท างาน 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.2 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั (การสาธารณสุข)    

 - จัดท ารั้วโครงการเป็นรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร เพื่อ

ลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

ขณะติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ เดือน

พฤศจิกายน พ.ศ.2565 พบว่า โครงการด าเนินการอยู่

ในช่วงเก็บงานสถาปัตยกรรม และตกแต่งภายใน จึงท า

การรื้ อถอนรั้ว Metal Sheet และผ้าใบก่อสร้างคลุมตัว

อาคารออกจากพื้ นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ และไดก้่อสรา้งก าแพง

คอนกรีตเสริมเหล็กถาวรรอบพื้ นท่ีโครงการ ทั้งน้ี ตลอด

ระยะเวลาก่อสรา้งโครงการไดป้ฏิบติัตามมาตรการอย่าง

เคร่งครดั 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 1, 36) 

 - ติดตั้งผ้าใบก่อสรา้งหรือตาข่ายกันฝุ่นละอองขนาดรูไม่เกิน      

2 มม. คลุมโดยรอบอาคารตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นบนสุดของ

อาคารตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

  

 - จัดเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบผ้าใบหรือตาข่ายกันฝุ่นละอองรอบ

อาคารทุกดา้นในทุกวนั หากมีจุดใดท่ีบกพร่องเปิดคลุมไม่หมด 

ใหเ้ร่งแกไ้ขใหเ้รียบรอ้ยก่อนจึงด าเนินการก่อสรา้งต่อไปได ้

  

 - จัดใหม้ีการฉีดพรมน ้าบริเวณท่ีมีการก่อสรา้งอยู่ตลอดเวลา    

ทุกวนั ในขณะก่อสรา้งเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองท่ี

อาจลอยออกมานอกโครงการและติดตั้งเครื่องตรวจวดัปริมาณ

ฝุ่นภายในโครงการ 

โครงการได้จัดใหม้ีพนักงานฉีดพรมน ้ าและท าความ

สะอาดบริเวณพื้ นท่ีก่อสรา้งในขณะท่ีมีการก่อสรา้งและ

หลังจากก่อสรา้งเป็นประจ าทุกวนั เพื่อป้องกันการฟุ้ง

กระจายของฝุ่นละอองออกไปสู่ภายนอกโครงการ 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 3) 

 - การขนยา้ยวสัดุท่ีมีฝุ่นตอ้งฉีดพรมดว้ยน ้าก่อนขนยา้ย    
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.2 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั (การสาธารณสุข) (ตอ่)    

 - จดัใหม้ีสถานท่ีส าหรบัลา้งลอ้รถพรอ้มอุปกรณท่ี์ใชฉี้ดท่ีมีความ

ดนัสูงเพื่อลา้งลอ้รถหรือตวัถงัรถ หรือวิธีการอื่นท่ีเหมาะสมเพื่อ

ท าความสะอาดรถก่อนออกจากสถานท่ีก่อสรา้ง 

โครงการไดจ้ัดใหม้ีจุดลา้งลอ้รถบริเวณทางเขา้-ออก

พื้ นท่ีโครงการ และก าชบัใหค้นงานฉีดลา้งลอ้รถทุกคนั

ใหส้ะอาดก่อนออกจากพื้ นท่ีโครงการ พรอ้มทั้งจดัใหม้ี

ผา้ใบปิดคลุมปิดทา้ยกระบะอย่างมิดชิด เพื่อป้องกัน

การร่วงหล่นของเศษดินหรือเศษวสัดุก่อสรา้ง ระหว่าง

เสน้ทางท่ีใชข้นส่ง 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 6) 

 - ผงซีเมนตท่ี์มีปริมาณมากกวา่ 20 ถุง ตอ้งคลุมผา้คลุมหรือเก็บ

ในพื้ นท่ีปิดลอ้มทั้งดา้นบนและดา้นขา้งอีก 3 ดา้น 

ในการก่อสรา้งของโครงการส่วนใหญ่จะใช้รถผสมปูน

ส าเร็จรูป แทนการผสมปูนเอง เพื่อลดการฟุ้งกระจาย

ของฝุ่นละออง ทั้งน้ีหากจ าเป็นตอ้งใชปู้นซีเมนต์ผงจะ

น าเขา้มาโดยบรรจุในภาชนะท่ีมิดชิด โดยมีผา้ใบปิด

คลุมทา้ยกระบะ และการเก็บรกัษาจะมีการปิดคลุมกอง

ปูนด้วยผ้าใบตลอดเวลา เปิดเมื่อมีการน าไปใชง้าน

เท่าน้ัน 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 37) 

 - ผงซีเมนตห์รือเคมีภณัฑท่ี์ใชใ้นการก่อสรา้งตอ้งบรรจุในภาชนะ

ท่ีปิดมิดชิด 

  

 - การกองวสัดุท่ีมีฝุ่น ตอ้งปิดหรือคลุม หรือเก็บในท่ีปิดลอ้มทั้ง

ดา้นบนและดา้นขา้งอีก 2 ดา้น หรือฉีดพรมน ้า เพื่อท่ีจะให้    

ผิวเปียกอยูเ่สมอหรือวิธีการอื่นท่ีเหมาะสม 

โครงการไดจ้ดัใหม้ีผา้ใบปิดคลุมวสัดุท่ีมีฝุ่นอย่างมิดชิด 

โดยปิดลอ้มทั้งดา้นบนและดา้นขา้ง และเมื่อมีการขน

ยา้ยวัสดุท่ีมีฝุ่น โครงการจัดใหม้ีการฉีดพรมน ้ าก่อน

การขนย้ายเสมอ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของ          

ฝุ่นละออง 

- - 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.2 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั (การสาธารณสุข) (ตอ่)    

 - ก่อนผสมคอนกรีตการไสไมห้รือการกระท าใด ๆ ท่ีก่อใหเ้กิด

มลภาวะตอ้งจดัท าในพื้ นท่ี ท่ีปิดคลุมดว้ยผา้คลุม หรือในหอ้งท่ี

มีหลังคาและผนังปิดด้านข้างอีก 3 ด้าน หรือวิธีการอื่นท่ี

เหมาะสม 

ในการก่อสรา้งของโครงการส่วนใหญ่จะใช้รถผสมปูน

ส าเร็จรูป แทนการผสมปูนเอง เพื่อลดการฟุ้งกระจาย

ของฝุ่นละออง ทั้งน้ีหากจ าเป็นตอ้งใชปู้นซีเมนต์ผงจะ

น าเขา้มาโดยบรรจุในภาชนะท่ีมิดชิด โดยมีผา้ใบปิด

คลุมทา้ยกระบะ และการเก็บรกัษาจะมีการปิดคลุมกอง

ปูนด้วยผ้าใบตลอดเวลา เปิดเมื่อมีการน าไปใชง้าน

เท่าน้ัน 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 37) 

 - การเจาะ การตัด การขัดผิววสัดุท่ีมีฝุ่น โดยใชเ้ครื่องจกัร หรือ

เครื่องยนต์ตอ้งฉีดน ้าหรือสารเคมีบนผิวอย่างต่อเน่ือง เวน้แต่

ไดม้ีการติดตั้งอุปกรณเ์พื่อแยกฝุ่นหรือกรองฝุ่นไวแ้ลว้ 

ในการการเจาะ การตัด การขัดผิววสัดุท่ีมีฝุ่น โดยใช้

เครื่องจักร โครงการจัดใหม้ีเจา้หน้าท่ีความปลอดภัย 

(จป.) คอยก าชับคนงานใหฉี้ดน ้าหรือสารเคมีบนผิว

ของวสัดุท่ีมีฝุ่นใหเ้ปียก ก่อนเจาะ ตัด หรือขัดผิว เพื่อ

ลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

- - 

 - เศษวสัดุเหลือใชจ้ะตอ้งปกคลุมดว้ยผา้คลุมหรือผา้ปิดมิดชิดทั้ง

ดา้นบนและดา้นขา้งทั้ง 3 ดา้น 

โครงการจดัใหม้ีพื้ นท่ีจดัเก็บเศษวสัดุเหลือใช ้โดยมีการ

ปกคลุมด้วยผ้าคลุมหรือผ้าปิดมิดชิดทั้งด้านบนและ

ดา้นขา้ง เพื่อป้องกนัการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

- - 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.2 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั (การสาธารณสุข) (ตอ่)    

 - จัดใหม้ีปล่องชัว่คราวส าหรับท้ิงหรือล าเลียงมูลฝอยหรือเศษ

วสัดุก่อสรา้งท่ีเกิดข้ึนจากการท างาน เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดการ

ฟุ้งกระจายของฝุ่นขณะท้ิงหรือล าเลียงมูลฝอย 

โครงการจดัใหม้ีช่องทางส าหรบัการขนยา้ยวสัดุข้ึน-ลง

อาคาร ได้แก่ บันไดทางข้ึน-ลงถาวร ลิฟต์ชัว่คราว 

ส าหรบัการด าเนินกิจกรรมการขนยา้ยต่างๆ โดยมีการ

ตรวจสอบความปลอดภัยอย่างสม า่เสมอตลอดการ

ก่อสรา้ง 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 9) 

 - จัดตั้งศูนยร์ับเรื่อง 24 ชัว่โมง ของเจา้ของโครงการและบริษัท

รบัเหมาก่อสรา้ง เพื่อรบัเรื่องรอ้งเรียนปัญหาจากการก่อสรา้ง

และมีขั้นตอนในการแก้ปัญหาร้องเรียน และแจ้งผลการ

ด าเนินการใหก้บัผูร้อ้งเรียน 

โครงการจัดให้มีเจ ้าหน้าท่ีรับเรื่องร้องเรียนประจ า

โครงการ เพื่อรบัเรื่องรอ้งเรียนปัญหาจากการก่อสรา้ง 

และมีขั้นตอนในการตรวจสอบ และหาแนวทางแกไ้ขใน

กรณีท่ีมีผู ้ร ้องเรียน ซ่ึงปัจจุบันยังไม่พบปัญหาข้อ

รอ้งเรียนจาการด าเนินกิจกรรมของโครงการ 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 45) 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.2 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั (การสาธารณสุข) (ตอ่)    

 - จดัเจา้หน้าท่ีรบัผิดชอบดูแลผูพ้กัอาศัยขา้งเคียง โดยรบัผิดชอบ

ดูแลเฉพาะเจาะจง วตัถุประสงคเ์พื่อสอบถามช่วยเหลือบรรเทา

ความเดือดรอ้น (ถา้มี) 

โครงการจดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีดูแลผูพ้กัอาศยัขา้งเคียง โดย

เจ้าหน้า ท่ีจะเข้าไปสอบถามพูดคุยกับผู ้พักอาศัย

ข้างเคียง เพื่อรับฟังปัญหาท่ีเกิดจากการก่อสร้าง

โครงการ และชี้ แจงความกา้วหน้าในการด าเนินงาน

รวมถึงการแกไ้ขปัญหาตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง กรณีผู ้

พักอาศัยขา้งเคียงโครงการได้รับผลกระทบจากการ

ก่อสรา้งโครงการ เจา้ของโครงการจะตอ้งเขา้ไปพูดคุย

ประสานงานกบับา้นพกัอาศยัท่ีไดร้บัผลกระทบ เพื่อหา

แนวทางและวิธีแกไ้ขปัญหาโดยเร็ว 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 45) 

 - กรณีผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงโครงการไดร้บัความเดือดรอ้นจากการ

ก่อสร้างโครงการ เจ้าของโครงการจะต้องเข้าไปพูดคุย

ประสานงานกับบา้นพักอาศัยท่ีไดร้ับความเดือดรอ้น เพื่อหา

แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีรวดเร็วท่ีสุดซ่ึงสามารถ

ยอมรบัไดท้ั้ง 2 ฝ่าย 

  

 - จดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีโครงการพบปะกบัชุมชนอย่างสม า่เสมอ เพื่อ

รับฟังปัญหาท่ีเกิดจากการก่อสร้างโครงการ และชี้ แจง

ความกา้วหน้าในการด าเนินงานรวมถึงการแกไ้ขปัญหาตลอด

ระยะเวลาก่อสรา้ง 

  

 - จัดใหม้ีการท าชุมชนสัมพันธ์ท่ีดีกับผู ้อยู่อาศัยขา้งเคียงและ

ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ไดท้ันท่วงที และมีการก าหนดแผนงาน

เป็นปฏิทินงานการท าชุมชนสมัพนัธ์ 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.2 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั (การสาธารณสุข) (ตอ่)    

 - ดบัเครื่องจกัร/เครื่องยนต ์ทุกครั้งเมื่อไม่ใชง้าน โครงการจดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีความปลอดภยั (จป.) ก าชบั

คนงานใหพ้กัเครื่องจกัร ปิด หรือหยุดเดินเครื่องจกัรใน

ขณะท่ีไม่ไดใ้ชง้าน และเปิดเมื่อใชง้านเท่าน้ัน  

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 43)  - ในกรณีท่ีเครื่องจักรเสื่อมสภาพลง ควรน ามาเปลี่ยน หรือ

ซ่อมแซมใหไ้ดม้าตรฐานตามเดิม เน่ืองจากเครื่องจกัรส่วนใหญ่

ใชน้ ้ ามันดีเซลเป็นเชื้ อเพลิง เมื่อเผาไหมไ้ม่หมดจะก่อใหเ้กิด

มลพิษทางอากาศ 

 

 - ไม่เผาเศษวัสดุก่อสร้าง หรือมูลฝอยอื่น  ๆ ในบริเวณพื้ นท่ี

ก่อสรา้ง 

โครงการได้ก าชับใหผู้ร้ับเหมาควบคุมคนงานไม่ใหม้ี

การเผาขยะและเศษวสัดุก่อสรา้งภายในพื้ นท่ีโครงการ 

ทั้งน้ีโครงการได้มีการประสานงานกับเทศบาลนคร

นนทบุรี ใหเ้ขา้มาเก็บขนมูลฝอยไปก าจัดเป็นประจ า 

และจดัใหม้ีพื้ นรวบรวมมูลฝอย เพื่อรอการเก็บขน จึงไม่

มีการเผาขยะภายในพื้ นท่ีก่อสรา้ง 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 18, 38) 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.2 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั (การสาธารณสุข) (ตอ่)    

 มาตรการลดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ    

 - ใชเ้ข็มเจาะในการก่อสรา้ง เพื่อลดผลกระทบดา้นเสียง ขณะติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงพฤศจิกายน พ.ศ.2565 

พบว่าโครงการก าลังก่อสรา้งงานโครงสรา้ง ซ่ึงไดผ้่าน

งานฐานรากมาแลว้ ทั้งน้ีในก่อสรา้งฐานราก โครงการ

จดัใหม้ีการใชเ้สาเข็มแบบเจาะในการก่อสรา้งโครงการ 

เพื่อลดผลกระทบดา้นเสียงและความสัน่สะเทือนต่อ

อาคารโดยรอบโครงการ 

- - 

 - ก าหนดเวลาในการก่อสรา้งในวันจันทร์-เสาร์ ในช่วงเวลา

กลางวันระหว่าง 08.00-17.00 น. หากมีกิจกรรมท่ีมีความ

จ าเป็นตอ้งท าต่อเน่ืองเป็นครั้งคราวหลงัจากเวลาดังกล่าว เช่น 

งานเทปูนฐานราก จะตอ้งด าเนินการไม่เกินเวลา 20.00 น. 

และใหแ้จง้ผูพ้ักอาศัยขา้งเคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วนั 

เป็นกรณีไป และหยุดท าการก่อสรา้งในวนัอาทิตยแ์ละวนัหยุด

นักขตัฤกษ์เพื่อลดผลกระทบดา้นเสียงต่อผูพ้กัอาศยัขา้งเคียง 

โครงการไดก้ าหนดใหม้ีการปฏิบัติงานก่อสรา้งในวนั

จนัทรถึ์งวนัศุกร ์เวลา 08.00–17.00 น. และวนัเสาร ์

09.00-17.00 น. ส าหรบัวนัอาทิตย ์วนัหยุดเทศกาล 

และวันหยุดนักขัตฤกษ์ทางโครงการหยุดกิจกรรม

ก่อสร้าง เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงต่อผู ้พักอาศัย

ขา้งเคียง 

- - 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.2 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั (การสาธารณสุข) (ตอ่)    

 มาตรการลดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ (ต่อ)    

 - ก าหนดให้ผู ้รับเหมาก่อสร้างติดตั้ งก าแพงกันเสียงแบบ

เคลื่อนยา้ยไดเ้ป็นแผ่น Metal Sheet สูง 6 เมตร บริเวณดา้น

ทิศใตข้องพื้ นท่ีโครงการ ความหนาประมาณ 1 มิลลิเมตร ซ่ึง

แผ่น  Metal Sheet เป็นแผ่นเหล็กท่ีผ่านกระบวนการเคลือบกนั

สนิม ดงัน้ันจึงมีคุณสมบติัเทียบเคียงไดก้บัแผ่นเหล็กความหนา 

0.95 มิลลิเมตร ท่ีมีคุณสมบติัท่ีมีการลดทอนระดับเสียงท่ีทะลุ

ผ่านลงได้เท่ากับ 23 dB(A) อ้างอิ งจาก FHWA; Federal 

Highway Administration โดยติดตั้งแผ่นกนัเสียงดา้นทิศใตห้่าง

จากแนวอาคาร 3 เมตร ส่วนด้านทิศตะวันออก และทิศ

ตะวันตกติดตั้งรั้วชัว่คราวเป็นรั้ว  Metal Sheet สูง 6 เมตร 

บริเวณแนวเขตท่ีดินโครงการเพื่อใชใ้นการปิดลอ้มพื้ นท่ีท่ีมี

กิจกรรมการก่อสรา้งการท าฐานรากบริเวณชั้น 1 

โครงการไดก้ าชบัใหผู้ร้บัเหมาก่อสรา้งติดตั้งก าแพงกนั

เสียงเป็นแผ่น Metal Sheet โดยรอบพื้ นท่ีโครงการ ซ่ึง

มีประสิทธิภาพในการลดระดับเสียงท่ีทะลุผ่านของวสัดุ

ต่างๆ (Transmission Loss) ได ้23 dB(A) ฉะน้ันระดบั

เสียงสูงสุดท่ีทะลุผ่านจะมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ก าหนด เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงต่อผู ้พักอาศัย

ขา้งเคียง 

- - 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.2 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั (การสาธารณสุข) (ตอ่)    

 มาตรการลดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ (ต่อ)    

 - ก าหนดใหม้ีการติดตั้งแผ่นกันเสียงท่ีสามารถเคลื่อนยา้ยได้ 

เพื่อใชใ้นการปิดลอ้มพื้ นท่ีท่ีมีกิจกรรมการก่อสรา้ง (การข้ึน

โครงสร้าง) ท่ีก่อให้เกิดเสียงดัง โดยใช้แผ่น  Metal Sheet 

ความหนาประมาณ 1 มิลลิเมตร ความสูง 3 เมตร ติดตั้ง

บริเวณชั้นท่ี 2-35 ตามแนวอาคารโครงการ และห่างจาก

แหล่งก าเนิดเสียงประมาณ 1 เมตร ซ่ึงแผ่น  Metal Sheet เป็น

แผ่นเหล็กท่ีผ่านกระบวนการเคลือบกันสนิม ดังน้ันจึงมี

คุณสมบัติ เ ทียบเคียงได้กับแผ่นเหล็กความหนา 0.95 

มิลลิเมตร ท่ีมีคุณสมบัติท่ีมีการลดทอนระดับเสียงท่ีทะลุผ่าน

ลงได้เท่ากับ 22 dB(A) อา้งอิงจาก FHWA; Federal Highway 

Administration 

โครงการไดก้ าชบัใหผู้ร้บัเหมาก่อสรา้งติดตั้งก าแพงกนั

เสียงเป็นแผ่น Metal Sheet โดยรอบพื้ นท่ีโครงการ ซ่ึง

มีประสิทธิภาพในการลดระดับเสียงท่ีทะลุผ่านของวสัดุ

ต่างๆ (Transmission Loss) ได ้23 dB(A) ฉะน้ันระดบั

เสียงสูงสุดท่ีทะลุผ่านจะมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ก าหนด เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงต่อผู ้พักอาศัย

ขา้งเคียง 

- - 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.2 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั (การสาธารณสุข) (ตอ่)    

 มาตรการลดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ (ต่อ)    

 - ก าหนดใหก้ารก่อสรา้งในขั้นตอนการเก็บงาน และตกแต่งของ

ทุกชั้น (ชั้นท่ี 1-35) ด าเนินการในหอ้งปิดภายในอาคาร โดย

วัสดุกันเสียงเป็นคอนกรีต (Dense Concrete) ความหนาไม่

น้อยกว่า 4 น้ิว ทั้งน้ีจากการอา้งอิง FHWA; Federal Highway 

Administration พบวา่ คอนกรีต (Dense Concrete) ความหนา 

4 น้ิว สามารถลดทอนระดับเสียงท่ีทะลุผ่านลงไดเ้ท่ากับ 40 

dB(A) 

โครงการไดก้ าชบัใหผู้ร้บัเหมาก่อสรา้งติดตั้งก าแพงกนั

เสียงเป็นแผ่น Metal Sheet โดยรอบพื้ นท่ีโครงการ ซ่ึง

มีประสิทธิภาพในการลดระดับเสียงท่ีทะลุผ่านของวสัดุ

ต่างๆ (Transmission Loss) ได ้40 dB(A) ฉะน้ันระดบั

เสียงสูงสุดท่ีทะลุผ่านจะมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ก าหนด เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงต่อผู ้พักอาศัย

ขา้งเคียง 

- - 

 - ไม่ใหม้ีกิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบดา้นเสียงอย่างรุนแรง 

เช่น งานตัด ไส เจียร กลึงและเชื่อมโลหะ เป็นต้น ในพื้ นท่ี

โครงการเพื่อลดเสียงดังและฝุ่นละอองในระหว่างก่อสรา้ง ใน

กรณีจ าเป็นตอ้งด าเนิดกิจกรรมก่อสรา้งดังกล่าวตอ้งท าภายใน

หอ้งป้องกัน และลดเสียงท่ีผนังปิดลอ้มดว้ยวสัดุท่ีมีคุณสมบัติ

ช่วยป้องกนัเสียง และลดเสียงดงัท่ีแหล่งก าเนิด 

โครงการหลีกเลี่ยงกิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบดา้น

เสียงอย่างรุนแรง เช่น งานตัด ไส เจียร กลึงและเชื่อม

โลหะ เป็นตน้ ในพื้ นท่ีโครงการ เพื่อลดเสียงดังและฝุ่น

ละอองในระหว่างก่อสร้าง กรณีจ าเป็นต้องด าเนิน

กิจกรรมก่อสรา้งดังกล่าวต้องท าภายในหอ้งป้องกัน 

และลดเสียงท่ีผนังปิดลอ้มดว้ยวัสดุท่ีมีคุณสมบัติช่วย

ป้องกนัเสียง และลดเสียงดงัท่ีแหล่งก าเนิด 

- - 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.2 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั (การสาธารณสุข) (ตอ่)    

 มาตรการลดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ (ต่อ)    

 - ติดตั้งผนังรอบอาคาร ด้วยวิธีระบบหล่อส าเร็จรูป  Precast 

Concrete จากโรงงานมีความหนาและเสริมเหล็กดามท่ีวิศวกร

โครงสรา้งค านวณไวเ้พื่อลดผลกระทบดา้นฝุ่นละอองและเสียง

จากการก่อสรา้ง 

โครงการไดเ้ลือกใชว้สัดุก่อสรา้งแบบกึ่งส าเร็จรูปเป็น

ส่วนใหญ่ เช่น พื้ น และผนังอาคาร ซ่ึงจะหล่อส าเร็จจาก

โรงงานหล่อ และก่อให้เกิดฝุ่นละอองน้อย เพื่อลด

ปัญหาดา้นการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและเสียงจาก

การก่อสรา้ง 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 37) 

 - ในการใชเ้ครื่องจี้ คอนกรีตหลีกเลี่ยงการจี้ โดนเสน้เหล็ก และไม่

จี้ นานเกินไป 

หากมีการจี้ คอนกรีต ทางโครงการจัดให้เจ ้าหน้าท่ี

ความปลอดภัย (จป.) และวิศวกรก าชับคนงานใหปิ้ด

การสัน่ของสายจี้ คอนกรีต ก่อนยกหรือหย่อนผ่าน

ตะแกรงเหล็กเสริมท่ียงัไม่มีคอนกรีตคลุมทบั หลีกเลี่ยง

การจี้ โดนเหล็กเส้น และไม่จี้ นานเกินไป เพื่อลด

ผลกระทบต่อผูพ้กัอาศยัขา้งเคียง 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 43) 

 - จัดใหม้ีปล่องชัว่คราวส าหรบัท้ิงเศษวสัดุก่อสรา้งจากท่ีสูง โดย

วัสดุท่ีใชต้อ้งมีคุณสมบัติในการลดเสียงดัง หรือจัดใหม้ีลิฟต์

ส าหรบัขนส่งวสัดุอุปกรณก์่อสรา้งจากการก่อสรา้งในท่ีสูง 

โครงการจดัใหม้ีช่องทางส าหรบัการขนยา้ยวสัดุข้ึน-ลง

อาคาร ได้แก่ บันไดทางข้ึน-ลงถาวร ลิฟต์ชัว่คราว 

ส าหรบัการด าเนินกิจกรรมการขนยา้ยต่างๆ โดยมีการ

ตรวจสอบความปลอดภัยอย่างสม า่เสมอตลอดการ

ก่อสรา้ง 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 9) 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.2 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั (การสาธารณสุข) (ตอ่)    

 มาตรการลดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ (ต่อ)    

 - จัดให้มีการปิดครอบเครื่องยนต์ท่ีมี เสียงดังด้วยวัสดุท่ีมี

คุณสมบติัดูดซบัเสียง เช่น แผ่นยิปซัม่ เป็นตน้ 

โครงการจดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีความปลอดภยั (จป.) ก าชบั

คนงานใหพ้กัเครื่องจกัร ปิด หรือหยุดเดินเครื่องจกัรใน

ขณะท่ีไม่ไดใ้ชง้าน และเปิดเมื่อใชง้านเท่าน้ัน และจัด

ใหผู้ร้ับเหมามีการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรกลตาม

แบบรายงาน (ปจ.1) ใหไ้ด้มาตรฐาน เพื่อลดระดับ

เสียงการกระแทกหรือการเสียดสีของชิ้ นส่วนเครื่องจกัร 

ลดการเกิดมลพิษทางอากาศ และเพิ่มประสิทธิภาพ

การท างาน 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 43) 

 - จดัเวลาส าหรบักิจกรรมก่อสรา้งใหเ้หมาะสม โดยหลีกเลี่ยงการ

ใชเ้ครื่องจกัร หรืออุปกรณท่ี์เป็นแหล่งก าเนิดเสียงดงัพรอ้มกนั 

โครงการจัดให้มีการวางแผนการท ากิจกรรมในแต่     

ละวนัอย่างเหมาะสม โดยจะไม่ท ากิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิด

เสียงดังในเวลาเดียวกนั เพื่อลดระดับเสียงดังท่ีอาจเกิด

การรบกวนผูพ้กัอาศยัขา้งเคียง 

- - 

 - ติดตั้งอุปกรณ์ท่ีช่วยลดระดับความดังของเสียงตามค าแนะน า

ของบริษัทผูผ้ลิต เช่น การเสริมแผ่นยางกนัเสียงสัน่สะเทือนเขา้

ท่ีฐานของเครื่องจักรท่ีเป็นแหล่งก าเนิดเสียง เพื่อลดการ       

สัน่พอ้งและลดระดบัเสียงดงัรบกวน 

โครงการจัดใหม้ีวสัดุรองเครื่องจักรท่ีมีความถ่ีสูง เพื่อ

ลดระดับเสียง และการสัน่สะเทือน โดยเจา้หน้าท่ีความ

ปลอดภยั (จป.) ก าชบัใหค้นงานปฏิบติัตามค าแนะน า

วิธีการใชก้ารของอุปกรณอ์ยา่งเคร่งครดั 

- - 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม  
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.2 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั (การสาธารณสุข) (ตอ่)    

 มาตรการลดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ (ต่อ)    

 - จ ากัดความเร็วของรถบรรทุกท่ีเขา้มาขนส่งอุปกรณ์ก่อสรา้ง

ภายในพื้ นท่ีก่อสรา้งไม่เกิน 30 กม./ชม. เมื่อเขา้ใกลชุ้มชน 

และหา้มบีบแตรหรือเหยียบคนัเร่งรถใหเ้กิดเสียงดัง ในกรณีท่ี

ไม่จ าเป็นเมื่อเขา้เขตชุมชน รวมทั้งเคลื่อนยา้ยวสัดุอุปกรณ์ใน

การก่อสรา้งใหท้ าดว้ยความระมดัระวงั ไม่โยนลงบนพื้ น ซ่ึงจะ

ท าใหเ้กิดเสียงดงัรบกวนการพกัผ่อนของชุมชน 

โครงการได้จัดให้มีเจ ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 

(รปภ.) บริเวณทางเขา้-ออกโครงการ คอยก าชับให้     

ผูข้ับรถขนส่งวสัดุก่อสรา้ง เมื่อเขา้ใกลชุ้มชน หา้มบีบ

แตรหรือเหยียบคันเร่งรถให้เกิดเสียงดัง รวมทั้ ง

เคลื่อนยา้ยวสัดุอุปกรณ์ในการก่อสรา้งใหท้ าดว้ยความ

ระมัดระวัง ไม่โยนลงบนพื้ น เพื่อไม่ให้เกิดเสียงดัง

รบกวนการพกัผ่อนของชุมชน 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 2) 

 - ก าหนดแผนการตรวจสอบเครื่องจักร/เครื่องยนต์ พรอ้มทั้ง

ซ่อมแซมบ ารุงรักษาอย่างสม า่เสมอ และจัดหาอุปกรณ์ปิด

ครอบส่วนท่ีก่อใหเ้กิดเสียงดงั 

โครงการจดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีความปลอดภยั (จป.) ก าชบั

คนงานใหพ้กัเครื่องจกัร ปิด หรือหยุดเดินเครื่องจกัรใน

ขณะท่ีไม่ไดใ้ชง้าน และเปิดเมื่อใชง้านเท่าน้ัน พรอ้มทั้ง

ซ่อมแซมบ ารุงรกัษาอย่างสม า่เสมอ และจดัหาอุปกรณ์

ปิดคลอบส่วนท่ีก่อใหเ้กิดเสียงดัง ทั้งน้ีทางโครงการได้

จดัใหม้ป้ีาย “กรุณาดบัเครื่องยนตข์ณะจอดรถ” ภายใน

พื้ นท่ีก่อสรา้งเพื่อลดภาวะเสียงจากเครื่องยนต์ 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 43) 

 - ก าหนดมาตรการปิดเครื่องจักร/เครื่องยนต์ท่ีไม่ใชง้าน หรือ

ในช่วงพักหรือติดป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถ” 

ภายในพื้ นท่ีก่อสรา้งเพื่อลดภาวะเสียงจากเครื่องยนต์ 

  



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม  
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.2 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั (การสาธารณสุข) (ตอ่)    

 มาตรการลดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ (ต่อ)    

 - ติดประกาศระยะเวลาในการก่อสรา้งโครงการ โดยแสดง

เวลาท่ีเริ่มจนกระทัง่สิ้ นสุดงานไวท่ี้ดา้นหน้าโครงการ 

ขณะติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ เดือน

พฤศจิกายน พ.ศ.2565 พบว่า โครงการด าเนินการรื้ อถอน

ป้ายรายละเอยีดโครงการออกเรียบรอ้ยแลว้ และไดจ้ดัท าป้าย

ชื่อโครงการถาวรไวบ้ริเวณดา้นหน้าโครงการ และจัดใหม้ี

เจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยั (รปภ.) คอยตรวจสอบการ

เขา้-ออกของคนงานบริเวณพื้ นท่ีก่อสรา้ง เพื่อป้องกนัไม่ให้

มีบุคคลภายนอกท่ีไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาภายในพื้ นท่ี

โครงการ 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 2) 

 - จัดเจา้หน้าท่ีใหใ้ชเ้ครื่องมือตรวจวดัความดังของเสียงแบบ

ดิจิตอลชนิดพกพา เขา้ตรวจตามบริเวณบา้นขา้งเคียงรอบ

โครงการทุกวนั หากค่าความดังเกินกว่าค่าท่ีก าหนดตามท่ี

แจ้งในมาตรการจะสั ่งระงับหยุดงานชัว่คราว เพื่อหา

แหล่งก าเนิดเสียงและแกไ้ขปรบัปรุงก่อน จึงด าเนินการต่อ

ได ้หรืออาจหยุดงานก่อสรา้งไปก่อนหากยงัแกไ้ขไม่ได ้

โครงการจดัใหม้ีการตรวจวดัความดังของเสียงภายในพื้ นท่ี

โครงการ ซ่ึงค่าความดังของเสียงระหว่างเดือนกรกฎาคม 

ถึ ง เ ดือนพฤศจิกายน พ .ศ .2565 มีค่ าอยู่ ใน เกณฑ์

มาตรฐานก าหนด หากพบวา่ค่าความดังเสียงเกินกวา่ค่าท่ี

มาตรฐานก าหนดตามท่ีแจง้ในมาตรการ วิศวกรผูค้วบคุม

งานจะสัง่ระงบัหยุดงานชัว่คราว เพื่อหาแหล่งก าเนิดเสียง

และแกไ้ขปรบัปรุงก่อนจึงด าเนินการต่อได ้

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 5) 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.2 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั (การสาธารณสุข) (ตอ่)    

 มาตรการลดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ (ต่อ)    

 - จัดตั้งศูนย์รับเรื่องรอ้งเรียน 24 ชัว่โมง ของเจา้ของโครงการ

และบริษัทรับเหมาก่อสรา้ง เพื่อรับเรื่องรอ้งเรียนปัญหาจาก

การก่อสรา้งและขั้นตอนในการแกไ้ขปัญหารอ้งเรียน และแจง้

ผลการด าเนินการแก่ผูร้อ้งเรียน 

โครงการจัดให้มีเจ ้าหน้าท่ีรับเรื่องร้องเรียนประจ า

โครงการ เพื่อรบัเรื่องรอ้งเรียนปัญหาจากการก่อสรา้ง 

และมีขั้นตอนในการตรวจสอบ และหาแนวทางแกไ้ขใน

กรณีท่ีมีผู ้ร ้องเรียน ซ่ึงปัจจุบันยังไม่พบปัญหาข้อ

รอ้งเรียนจากการด าเนินการก่อสรา้งโครงการ 

- - 

 - กรณีผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงโครงการไดร้บัความเดือดรอ้นจากการ

ก่อสร้างโครงการ เจ้าของโครงการจะต้องเข้าไปพูดคุย

ประสานงานกับบา้นพักอาศัยท่ีไดร้ับความเดือดรอ้น เพื่อหา

แนวทางและวิธีแกไ้ขปัญหาท่ีรวดเร็วท่ีสุด ซ่ึงสามารถยอมรบัได้

ทั้ง 2 ฝ่าย 

โครงการจดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีดูแลผูพ้กัอาศยัขา้งเคียง โดย

เจ้าหน้า ท่ีจะเข้าไปสอบถามพูดคุยกับผู ้พักอาศัย

ข้างเคียง เพื่อรับฟังปัญหาท่ีเกิดจากการก่อสร้าง

โครงการ และชี้ แจงความกา้วหน้าในการด าเนินงาน

รวมถึงการแกไ้ขปัญหาตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง กรณีผู ้

พักอาศัยขา้งเคียงโครงการได้รับผลกระทบจากการ

ก่อสรา้งโครงการ เจา้หน้าท่ีของโครงการจะตอ้งเขา้ไป

พูดคุยประสานงานกบัผูพ้กัอาศยัท่ีไดร้บัผลกระทบ เพื่อ

หาแนวทางและวิธีแกไ้ขปัญหาโดยเร็ว 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 45) 

 - จดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีโครงการพบปะกบัชุมชนอย่างสม า่เสมอ เพื่อ

รับฟังปัญหาท่ีเกิดจากการก่อสร้างโครงการ และชี้ แจง

ความกา้วหน้าในการด าเนินงานรวมถึงการแกไ้ขปัญหาตลอด

ระยะเวลาก่อสรา้ง 

  

 - จัดใหม้ีการท าชุมชนสัมพันธ์ท่ีดีกับผู ้อยู่อาศัยขา้งเคียงและ

ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ไดท้ันท่วงที และมีการก าหนดแผนงาน

เป็นปฏิทินงานการท าชุมชนสมัพนัธ์ 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.2 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั (การสาธารณสุข) (ตอ่)    

 มาตรการลดผลกระทบต่อคนงานก่อสรา้ง    

 - จดัหาอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เครื่องครอบหู 

เครื่องอุดหู ใหเ้พียงพอกับคนงาน และเป็นไปตามกฎระเบียบ

ของกฎหมายแรงงาน รวมทั้งควบคุมใหค้นงานแต่งกายให้

รดักุม 

โครงการจัดใหม้ีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

ไดแ้ก่ เครื่องครอบห ูเครื่องอุดห ูและหมวกกนักระแทก 

เป็นต้น เพียงพอกับคนงาน และเป็นไปตามก าหนด

ชัว่โมงการท างานของคนงานไม่เกินกว่ากฎหมาย

ก าหนดและจดัใหม้ีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนคนงานท่ี

ปฏิบติังานบริเวณท่ีมีแหล่งก าเนิดเสียงดัง เพื่อป้องกัน

ผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการไดร้บัเสียงดงัเป็นเวลานาน

ติดต่อกนั โดยโครงการจดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีความปลอดภยั 

(จป.) ควบคุมการท างานอยา่งเคร่งครดั 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 7, 28, 29, 32) 

 - ก าหนดชัว่โมงการท างานของคนงานไม่เกินกว่ากฎหมาย

ก าหนด 

  

 - จดัใหม้ีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนคนงานท่ีปฏิบติังานบริเวณท่ี

มีแหล่งก าเนิดเสียงดังเพื่อป้องกนัผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการ

สมัผสัเสียงดงัเป็นเวลานานติดต่อกนั 

  

 - จัดอบรมคนงาน เพื่อรับทราบเกี่ยวกับมาตรการป้องกัน และ

ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดให้มีวิศวกรท่ีท าหน้าท่ี

ควบคุมดูแลผูร้บัเหมาก่อสรา้งใหป้ฏิบติัอตามมาตรการป้องกนั 

และแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มดา้นเสียงอยา่งเคร่งครดั 

โครงการจัดใหม้ีวิศวกรและเจา้หน้าท่ีความปลอดภัย 

(จป.) ควบคุมอบรมคนงาน ใหป้ฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มดา้นเสียงอยา่ง

เคร่งครดั 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 43) 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.2 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั (การสาธารณสุข) (ตอ่)    

 มาตรการลดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ    

 - ใชเ้สาเข็มเจาะในการก่อสรา้งอาคาร เพื่อลดผลกระทบดา้น

เสียงและความสัน่สะเทือนต่ออาคารโดยรอบโครงการ 

ขณะติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงพฤศจิกายน พ.ศ.2565 

พบว่าโครงการก าลังก่อสรา้งงานโครงสรา้ง ซ่ึงไดผ้่าน

งานฐานรากมาแลว้ ทั้งน้ีในก่อสรา้งฐานราก โครงการ

จดัใหม้ีการใชเ้สาเข็มแบบเจาะในการก่อสรา้งโครงการ 

เพื่อลดผลกระทบดา้นเสียงและความสัน่สะเทือนต่อ

อาคารโดยรอบโครงการ 

- - 

 - จัดล าดับการเจาะเสาเข็มเป็นแนวดา้นใกลก้ับอาคารขา้งเคียง

ก่อน และไม่ท าการเจาะเสาเข็มเกินเวลา 17.00 น. เวน้แต่จะ

ไดร้บัอนุญาตจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

  

 - การใชเ้ข็มเจาะจะมีการลดความยาวปลอกเหล็กป้องกันดินพัง 

เพื่อใหเ้กิดความสัน่สะเทือนน้อยท่ีสุด 

  

 - จดัใหม้ีการส ารวจสภาพปัจจุบนัของอาคารโครงการท่ีติดอยูก่บั

พื้ นท่ีโครงการ พรอ้มทั้งถ่ายรูปอาคารต่าง ๆ โดยละเอียดก่อน

ท าการก่อสรา้ง 

โครงการจดัใหม้ีวิศวกรท าการส ารวจสภาพปัจจุบนัของ

อาคารโครงการท่ีติดอยู่กับพื้ นท่ีโครงการ พรอ้มทั้ง

ถ่ายรูปอาคารต่าง ๆ โดยละเอียดก่อนท าการก่อสรา้ง 

เพื่อเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลเมื่อมีผูร้อ้งเรียนผลกระทบท่ีไดร้บั

จากการด าเนินกิจกรรมของโครงการ 

- - 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.2 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั (การสาธารณสุข) (ตอ่)    

 มาตรการลดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ (ต่อ)    

 - จดัใหม้ีประกนัความเสียหายต่อโครงสรา้งอาคารขา้งเคียงท่ีอาจ

ไดร้ับความเสียหายจากกิจกรรมก่อสรา้งโครงการ หากกรณีท่ี

ไม่สามารถตกลงกันไดจ้ะจัดใหม้ีบุคคลท่ี 3 (คณะกรรมการ

ประสานงานแกไ้ขปัญหาจากการพฒันาโครงการ) เขา้มาช่วย

เจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อหาขอ้ยุติ 

โครงการได้จัดท ากรมธรรม์ประกันภัย เพื่อประกัน

ความเสียหายท่ีครอบคลุมชีวิตและทรัพย์สินของ

บุคคลภายนอกท่ีอาจไดร้บัผลกระทบจากกิจกรรมการ

ก่อสรา้งโครงการ 

 ภาคผนวก ค3 

 - จัดให้มีวิศวกรในการติดตามตรวจสอบผลกระทบจากการ

ก่อสรา้งต่อโครงสรา้งอาคารขา้งเคียง 

โครงการจดัใหม้ีวิศวกรควบคุมในการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบจากการก่อสร้างต่อโครงสร้างอาคาร

ขา้งเคียง 

- ภาคผนวก ค1 

 - จัดตั้งศูนย์รับเรื่องรอ้งเรียน 24 ชัว่โมง ของเจา้ของโครงการ

และบริษัทรับเหมาก่อสรา้ง เพื่อรับเรื่องรอ้งเรียนปัญหาจาก

การก่อสรา้งและขั้นตอนในการแกไ้ขปัญหารอ้งเรียน และแจง้

ผลการด าเนินการแก่ผูร้อ้งเรียน 

โครงการจัดให้มีเจ ้าหน้าท่ีรับเรื่องร้องเรียนประจ า

โครงการ เพื่อรบัเรื่องรอ้งเรียนปัญหาจากการก่อสรา้ง 

และมีขั้นตอนในการตรวจสอบ และหาแนวทางแกไ้ขใน

กรณีท่ีมีผู ้ร ้องเรียน ซ่ึงปัจจุบันยังไม่พบปัญหาข้อ

รอ้งเรียนจากการด าเนินกิจกรรมของโครงการ 

- - 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.2 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั (การสาธารณสุข) (ตอ่)    

 มาตรการลดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ (ต่อ)    

 - กรณีผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงโครงการไดร้บัความเดือดรอ้นจากการ

ก่อสร้างโครงการ เจ้าของโครงการจะต้องเข้าไปพูดคุย

ประสานงานกับบา้นพักอาศัยท่ีไดร้ับความเดือดรอ้น เพื่อหา

แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีรวดเร็วท่ีสุดซ่ึงสามารถ

ยอมรบัไดท้ั้ง 2 ฝ่าย 

โครงการจดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีดูแลผูพ้กัอาศยัขา้งเคียง โดย

เจ้าหน้า ท่ีจะเข้าไปสอบถามพูดคุยกับผู ้พักอาศัย

ข้างเคียง เพื่อรับฟังปัญหาท่ีเกิดจากการก่อสร้าง

โครงการ และชี้ แจงความกา้วหน้าในการด าเนินงาน

รวมถึงการแกไ้ขปัญหาตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง กรณีผู ้

พักอาศัยขา้งเคียงโครงการได้รับผลกระทบจากการ

ก่อสรา้งโครงการ เจา้หน้าท่ีของโครงการจะตอ้งเขา้ไป

พูดคุยประสานงานกบัผูพ้กัอาศยัท่ีไดร้บัผลกระทบ เพื่อ

หาแนวทางและวิธีแกไ้ขปัญหาโดยเร็ว 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 45) 

 - จดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีโครงการพบปะกบัชุมชนอย่างสม า่เสมอ เพื่อ

รับฟังปัญหาท่ีเกิดจากการก่อสร้างโครงการ และชี้ แจง

ความกา้วหน้าในการด าเนินงานรวมถึงการแกไ้ขปัญหาตลอด

ระยะเวลาก่อสรา้ง 

  

 - จัดใหม้ีการท าชุมชนสัมพันธ์ท่ีดีกับผู ้อยู่อาศัยขา้งเคียงและ

ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ไดท้ันท่วงที และมีการก าหนดแผนงาน

เป็นปฏิทินงานการท าชุมชนสัมพันธ์ความก้าวหน้าในการ

ด าเนินงาน รวมถึงการแกไ้ขปัญหาตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.2 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั (การสาธารณสุข) (ตอ่)    

 มาตรการลดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ (ต่อ)    

 - ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดการสัน่สะเทือนตามค าแนะน าของผูผ้ลิต

เครื่องจกัร 

โครงการจัดใหม้ีวสัดุรองเครื่องจักรท่ีมีความถ่ีสูง เพื่อ

ลดระดับเสียง และการสัน่สะเทือน โดยเจา้หน้าท่ีความ

ปลอดภยั (จป.) ก าชบัใหค้นงานปฏิบติัตามค าแนะน า

วิธีการใชอุ้ปกรณอ์ยา่งเคร่งครดั 

- - 

 

 - ตรวจสอบคุณภาพและดูแลรกัษาอปุกรณ ์และเครื่องจกัรท่ีใชใ้น

การก่อสรา้งใหอ้ยูใ่นสภาพดีอยูเ่สมอ 

โครงการจัดให้มี เจ ้าหน้าท่ีความปลอดภัย (จป.) 

ตรวจสอบคุณภาพและดูแลรักษาอุปกรณ์  และ

เครื่องจกัรท่ีใชใ้นการก่อสรา้งใหอ้ยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 

หากพบวา่ช ารุดใหร้ีบด าเนินการแกไ้ขทนัที 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 43) 

 - จ ากดัความเร็วรถท่ีขนส่งวสัดุอุปกรณ์ก่อสรา้งใหม้ีความเร็วไม่

เกิน 30 กม./ชม เพื่อช่วยลดแรงสัน่สะเทือนจากการวิ่งเขา้-

ออกของรถบรรทุก 

โครงการได้จัดให้มีเจ ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 

(รปภ.) บริเวณทางเขา้-ออกโครงการ คอยก าชับให้     

ผูข้ับรถขนส่งวสัดุก่อสรา้ง เมื่อเขา้ใกลชุ้มชน หา้มบีบ

แตรหรือเหยียบคันเร่งรถให้เกิดเสียงดัง รวมทั้ ง

เคลื่อนยา้ยวสัดุอุปกรณ์ในการก่อสรา้งใหท้ าดว้ยความ

ระมัดระวัง ไม่โยนลงบนพื้ น เพื่อไม่ให้เกิดเสียงดัง

รบกวนการพกัผ่อนของชุมชน 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 2) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม  

 โครงการ Aspire Rattanatibet 3  (ระยะก่อสรา้ง) บริษทั เดอะแวลู พร็อพเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
3-74 

 

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 

 332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

 

 

 

 

 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.2 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั (การสาธารณสุข) (ตอ่)    

 มาตรการลดผลกระทบต่อคนงานก่อสรา้ง    

 - จดัหาอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เครื่องครอบหู 

เครื่องอุดหู หมวกกันกระแทก และรองเทา้หัวแข็ง เป็นตน้ ให้

เพียงพอกับคนงาน และเป็นไปตามก าหนดชัว่โมงการท างาน

ของคนงานไม่เกินกวา่กฎหมายก าหนด 

โครงการจัดใหม้ีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

ไดแ้ก่ เครื่องครอบห ูเครื่องอุดห ูและหมวกกนักระแทก 

เป็นตน้ โดยมีจ านวนเพียงพอกับคนงาน และเป็นไป

ตามก าหนดชัว่โมงการท างานของคนงานไม่เกินกว่า

กฎหมายก าหนด และมีการควบคุมดูแลใหค้นงานใช้

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลอย่างถูกตอ้ง และเหมาะสม

กบัประเภทของงาน 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 7, 28, 29, 32) 

 - ตรวจสอบและควบคุมดูแลใหม้ีการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอันตราย

ส่วนบุคคลอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมกบัประเภทของงาน 

  

 - จัดให้มีเจ ้าหน้าท่ีตรวจสอบวิ ธีการปฏิบัติงานสภาพของ

เครื่องจักรอุปกรณ์ และสภาพแวดลอ้มในการท างาน เพื่อให้

ปฏิบติังานไดอ้ยา่งปลอดภยั 

โครงการจัดให้มี เจ ้าหน้าท่ีความปลอดภัย (จป.) 

ตรวจสอบวิ ธีการปฏิบัติงานสภาพของเครื่องจักร

อุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อให้

ปฏิบติังานไดอ้ยา่งปลอดภยั 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 43) 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.2 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั (การสาธารณสุข) (ตอ่)    

 มาตรการลดผลกระทบต่อชุมชุนโดยรอบบริเวณพื้ นท่ีก่อสรา้ง    

 - จัดใหม้ีระบบบ าบัดน ้าเสียส าเร็จรูป และมีหอ้งน ้ า หอ้งสว้ม

จ านวน 20 หอ้ง ซ่ึงเพียงพอตามขอ้ก าหนดท่ีเกี่ยวขอ้งและ

สอดคลอ้งกับจ านวนคนงาน โดยจะมีการบ าบัดน ้ าเสียจาก

การราดสว้มก่อนระบายน ้ าท้ิงท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานลงสู่      

ท่อระบายน ้าสาธารณะ 

โครงการจดัใหม้ีหอ้งน ้า หอ้งสว้มบริเวณพื้ นท่ีก่อสรา้ง ซ่ึงมี

ปริมาณเพียงพอกบัปริมาณคนงานก่อสรา้ง พรอ้มติดตั้งถัง

บ าบัดน ้าเสีย ซ่ึงสามารถบ าบัดน ้าเสียจากหอ้งสว้มคนงาน

ก่อสรา้งไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดค่าความสกปรกใน      

น ้าเสียก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 10, 11) 

 - จัดใหม้ีการสูบกากตะกอนในถังเกรอะภายหลังการก่อสรา้ง

แลว้เสร็จ และรื้ อถอนหอ้งน ้า หอ้งสว้มใหเ้รียบรอ้ย 

ปัจจุบนัโครงการไดด้ าเนินงานอยู่ในช่วงงานโครงสรา้ง หาก

ด าเนินการก่อสรา้งแลว้เสร็จ โครงการจะประสานงานให้

หน่วยงานภายนอกเขา้มาด าเนินการสูบกากตะกอนในถัง

เกรอะ แลว้จึงรื้ อถอนหอ้งน ้าหอ้งสว้ม 

- - 

 - จัดให้มีการก าจัดกลิ่น และท าความสะอาดห้องน ้ าอย่าง

สม า่เสมอ เพื่อไม่ใหส้่งกลิ่นเหม็นรบกวนต่อผูพ้ักอาศัยท่ีอยู่

ติดต่อกบัโครงการ 

โครงการจัดให้มีคนงานท าความสะอาดห้องน ้ าอย่าง

สม า่เสมอ เพื่อไม่ใหส้่งกลิ่นเหม็นรบกวนต่อผูพ้กัอาศัยท่ีอยู่

ติดต่อกบัโครงการ 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 41) 

 - จดัเจา้หน้าท่ีดูแลตรวจสอบการท างานของระบบบ าบดัน ้าเสีย

อยา่งสม า่เสมอ 

โครงการจัดให้มีเจ ้าหน้าท่ีความปลอดภัย (จป.) ดูแล

ตรวจสอบการท างานของถังบ าบัดน ้ าเสียอย่างสม า่เสมอ 

เพื่ อ ใ ห้ถั ง บ าบัดน ้ า เ สี ย ส ามารถท า ง าน ได้อย่ า งมี

ประสิทธิภาพ และสามารถลดค่าความสกปรกในน ้าเสีย  

- - 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.2 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั (การสาธารณสุข) (ตอ่)    

 มาตรการลดผลกระทบต่อชุมชุนโดยรอบบริเวณบา้นพักคนงาน

ก่อสรา้ง 

   

 - จัดใหม้ีระบบบ าบัดน ้ าเสียส าเร็จรูป และมีหอ้งน ้ า หอ้งสว้ม

จ านวน 20 หอ้ง ซ่ึงเพียงพอตามขอ้ก าหนดท่ีเกี่ยวขอ้งและ

สอดคลอ้งกบัจ านวนคนงาน โดยจะมีการบ าบดัน ้าเสียจากการ

ราดสว้มก่อนระบายน ้าท้ิงท่ีผ่านเกณฑม์าตรฐานลงสู่ท่อระบาย

น ้าสาธารณะ 

โครงการจัดใหม้ีหอ้งน ้า หอ้งสว้ม หอ้งอาบน ้าภายใน

บริเวณพื้ นท่ีบา้นพักคนงาน ซ่ึงมีปริมาณเพียงพอกับ

ปริมาณคนงานก่อสรา้ง พรอ้มติดตั้งถงับ าบดัน ้าเสีย ซ่ึง

สามารถบ าบัดน ้ าเสียจากหอ้งสว้มคนงานก่อสรา้งได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อลดค่าความสกปรกในน ้าเสีย 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 19) 

 - จดัใหม้ีลานช าระลา้ง อาบน ้าส าหรบัคนงานก่อสรา้ง และจดัท า

รางระบายน ้าโดยรอบลานอาบน ้า รวมทั้งตอ้งดูแลไม่ใหม้ีขยะ

ไปอุดตนัภายในรางระบายน ้าดงักล่าว เพื่อป้องกนัไม่ใหน้ ้าท่วม

ขังและเป็นการรักษาประสิทธิภาพในการระบานน ้ าลงสู่ท่อ

ระบายน ้าสาธารณะ 

  

 - จดัใหม้ีการสูบกากตะกอนในถงัเกรอะภายหลงัการก่อสรา้งแลว้

เสร็จ และรื้ อถอนหอ้งน ้าหอ้งสว้มใหเ้รียบรอ้ย 

  

 - จัดเจา้หน้าท่ีดูแลตรวจสอบการท างานของระบบบ าบดัน ้าเสีย

อยา่งสม า่เสมอ 

  



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม  

 โครงการ Aspire Rattanatibet 3  (ระยะก่อสรา้ง) บริษทั เดอะแวลู พร็อพเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
3-77 

 

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 

 332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

 

 

 

 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.2 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั (การสาธารณสุข) (ตอ่)    

 มาตรการลดผลกระทบต่อชุมชุนโดยรอบบริเวณบา้นพักคนงาน

ก่อสรา้ง (ต่อ) 

   

 - จดัเตรียมถังรองรบัขยะมูลฝอยขนาด 240 ลิตร จ านวน 8 ถัง 

โดยจดัเป็นถังรองรบัขยะเปียกและขยะแหง้อย่างละ 4 ถัง ตั้งไว ้

บริเวณพื้ นท่ีก่อสรา้งโครงการ หรือจดัใหเ้พียงพอหรือสอดคลอ้ง

กับจ านวนคนงานในแต่ละช่วง เพื่อเป็นท่ีท้ิงขยะของคนงาน

ก่อสรา้ง 

โครงการจัดใหม้ีสถานท่ีท้ิงขยะภายในพื้ นท่ีโครงการ

ก่อสรา้ง พรอ้มทั้งมีการประสานงานให้ทางเทศบาล

นครนนทบุรีเขา้มาเก็บขยะมูลฝอยก าจัดทุกวัน เพื่อ

ไม่ใหเ้กิดการตกคา้งของมูลฝอยภายในโครงการ และ

ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่กลเ้คียง และ

ป้องกันไม่ใหแ้มลงและสัตว์พาหะน าโรค เช่น หนู ยุง 

แมลงสาบ และแมลงวัน ใช้เป็นแหล่งอาหารหรือท่ี

เพาะพนัธุ ์

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 19) 

 - ประสานงานใหท้างส านักงานเทศบาลนครนนทบุรี เขา้มาเก็บ

ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลไปก าจัด แต่หากส านักงานเทศบาล

นครนนทบุรีไม่สามารถเขา้มาเก็บขนได ้จะตอ้งติดต่อเอกชน

มารับไปก าจัดโดยไม่ให้เกิดการตกค้าง และส่งกลิ่นเหม็น

รบกวนประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่กลเ้คียง 

  

 - ดูแลรกัษาความสะอาดพื้ นท่ีก่อสรา้งอยา่งสม า่เสมอ และไม่เก็บ

กองขยะมูลฝอยในบริเวณพื้ นท่ีก่อสรา้ง 

  



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม  

 โครงการ Aspire Rattanatibet 3  (ระยะก่อสรา้ง) บริษทั เดอะแวลู พร็อพเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
3-78 

 

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 

 332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.2 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั (การสาธารณสุข) (ตอ่)    

 มาตรการลดผลกระทบต่อชุมชุนโดยรอบบริเวณบา้นพักคนงาน

ก่อสรา้ง (ต่อ) 

   

 - ก าชับใหค้นงานท้ิงขยะในท่ีรองรับขยะท่ีจัดเตรียมไวเ้ท่าน้ัน 

และหา้มโยนหรือท้ิงขยะในพื้ นท่ีใกลเ้คียงอยา่งเด็ดขาด 

โครงการจัดใหม้ีสถานท่ีท้ิงขยะภายในพื้ นท่ีโครงการ

ก่อสรา้ง พรอ้มทั้งมีการประสานงานให้ทางเทศบาล

นครนนทบุรีเขา้มาเก็บขยะมูลฝอยก าจัดทุกวัน เพื่อ

ไม่ใหเ้กิดการตกคา้งของมูลฝอยภายในโครงการ และ

ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่กลเ้คียง และ

ป้องกันไม่ใหแ้มลงและสัตว์พาหะน าโรค เช่น หนู ยุง 

แมลงสาบ และแมลงวัน ใช้เป็นแหล่งอาหารหรือท่ี

เพาะพนัธุ ์

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 19) 

 - ตรวจสอบสภาพท่ีรองรบัขยะใหอ้ยูใ่นสภาพดีเสมอ   

 - จัดใหม้ีพนักงานคัดแยกวัสดุก่อสรา้งท่ีสามารถน ากลับมาใช้

ประโยชน์ได ้เช่น เศษเหล็กจะน าไปหลอมใหม่ เศษอิฐ เศษปูน

จะน าไปถมปรับระดับพื้ นท่ี ไม้แบบน ากลับมาใชใ้หม่ ส่วน     

มูลฝอยท่ีไม่สามารถน ากลับมาใชป้ระโยชน์จะน าไปท้ิงลงถัง

รองรบัขยะซ่ึงผูร้บัเหมาจะตอ้งติดต่อใหท้างส านักงานเทศบาล

นครนนทบุรีมารบัไปก าจดัต่อไป 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.2 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั (การสาธารณสุข) (ตอ่)    

 มาตราการดา้นใชน้ ้า    

 - จดัใหม้ีท่ีเก็บส ารองน ้าใหเ้พียงพอต่อการอุปโภค-บริโภคอยา่ง

น้อย 1 วนั 

โครงการจดัใหม้ีถงัเก็บน ้าส ารอง เพื่อใชใ้นการอุปโภค-

บริโภคภายในพื้ นท่ีโครงการ ซ่ึงสามารถเก็บส ารองน ้า

ใชไ้ดอ้ยา่งน้อย 1 วนั 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 12) 

 - แนะน าคนงานใชน้ ้าอยา่งประหยดั โครงการได้เลือกใชอุ้ปกรณ์ท่ีประหยัดน ้ า พรอ้มทั้ง

ก าชบัใหค้นงานปิดน ้าทุกครั้งหลงัใชง้าน 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 14) 

 - ติดตั้งอุปกรณ์และการจ่ายน ้ าประปาให้เป็นไปด้วยความ

เรียบรอ้ยและถูกตอ้งตามมาตรฐาน 

โครงการได้ติดตั้ งอุปกรณ์และการจ่ายน ้ าประปา        

ให้เ ป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และถูกต้องตาม

มาตรฐาน 

- - 

 - จดัน ้าด่ืมท่ีสะอาดใหก้บัคนงาน โครงการไดจ้ดัใหม้ีน ้าด่ืมท่ีสะอาดบริการแก่คนงานเป็น

ประจ าทุกวัน โดยการติดตั้งเครื่องกรองน ้าไวภ้ายใน

พื้ นท่ีโครงการ 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 15) 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.2 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั (การสาธารณสุข) (ตอ่)    

 มาตรการป้องกนัดา้นอุบติัเหตุและความไม่ปลอดภยัในการก่อสรา้ง

ของโครงการ 

   

 - จัดท ารั้วตลอดแนวเขตพื้ นท่ีก่อสรา้งเพื่อจ ากัดขอบเขตและ

กิจกรรมก่อสรา้งไวภ้ายในพื้ นท่ีก่อสรา้ง 

ขณะติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามมาตรการฯ เดือน

พฤศจิกายน พ.ศ.2565 พบว่า โครงการได้ก่อสรา้ง

ก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กถาวรรอบพื้ นท่ีโครงการ 

ทั้งน้ี จัดใหม้ีเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภัย (รปภ.) 

คอยควบคุมการเขา้-ออกภายในพื้ นท่ีโครงการ 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 1, 2) 

 - ควบคุมการกวาดแขน (Boom) ของเครนใหอ้ยู่ภายในพื้ นท่ี

โครงการ 

ขณะติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามมาตรการฯ เดือน

พฤศจิกายน พ.ศ.2565 พบว่า โครงการไม่มีการใช้

เครื่องจกัรและปั่นจัน่ภายในพื้ นท่ีก่อสรา้ง 

- - 

 - การน าวสัดุก่อสรา้งข้ึนไปยงัท่ีสูง ตอ้งผูกรัดของใหถู้กตอ้งและ

ปลอดภยั หรือมีภาชนะใส่วสัดุสิ่งของหรือใชต้าข่ายรองรบั เพื่อ

ป้องกนัการกระเด็นของเศษวสัดุ 

โครงการจดัใหม้ีช่องทางส าหรบัการขนยา้ยวสัดุข้ึน-ลง

อาคาร ได้แก่ บันไดทางข้ึน-ลงถาวร ลิฟต์ชัว่คราว 

ส าหรบัการด าเนินกิจกรรมการขนยา้ยต่างๆ โดยมีการ

ตรวจสอบความปลอดภัยอย่างสม า่เสมอตลอดการ

ก่อสรา้ง 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 9) 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.2 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั (การสาธารณสุข) (ตอ่)    

 มาตรการป้องกนัดา้นอุบติัเหตุและความไม่ปลอดภยัในการก่อสรา้ง

ของโครงการ (ต่อ) 

   

 - พื้ นท่ีวางวสัดุตอ้งมีพื้ นปูชิดติดกันไม่น้อยกว่า 35 ซม. และจดั

ใหม้ีขอบกนัวสัดุตกหล่น 

โครงการไดติ้ดตั้งราวกันตกตามชั้นต่างๆ ของอาคาร 

เพื่อป้องกนัการพลัดตกจากท่ีสูง และเพื่อลดความเสี่ยง

ของการเกิดอุบัติเหตุ และไดติ้ดตั้งแผ่นไม ้เพื่อรองรบั

เศษวสัดุก่อสรา้งจากการปฏิบติังานบนอาคาร 

- - 

 - นัง่รา้นหรือเหนือช่องท่ีก าหนดเป็นทางเดินตอ้งจดัใหม้ีผา้ใบ/

สังกะสี/ไมแ้ผ่น ปิดรอบนอกนัง่รา้น เพื่อป้องกันอันตรายจาก

สิ่งของตกหล่น 

  

 - ก าหนดเวลาในการก่อสรา้งในวันจันทร์-เสาร์ ในช่วงเวลา

กลางวันระหว่าง 08.00-17.00 น. หากมีกิจกรรมท่ีมีความ

จ าเป็นตอ้งท าต่อเน่ืองเป็นครั้งคราวหลงัจากเวลาดังกล่าว เช่น 

งานเทปูนฐานราก จะตอ้งด าเนินการไม่เกินเวลา 20.00 น. 

และใหแ้จง้ผูพ้ักอาศัยขา้งเคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วนั 

เป็นกรณีไป และหยุดท าการก่อสรา้งในวนัอาทิตยแ์ละวนัหยุด

นักขตัฤกษ์เพื่อลดผลกระทบดา้นเสียงต่อผูพ้กัอาศยัขา้งเคียง 

โครงการไดก้ าหนดใหม้ีการปฏิบัติงานก่อสรา้งในวนั

จนัทรถึ์งวนัศุกร ์เวลา 08.00–17.00 น. และวนัเสาร ์

09.00-17.00 น. ส าหรบัวนัอาทิตย ์วนัหยุดเทศกาล 

และวันหยุดนักขัตฤกษ์ทางโครงการหยุดกิจกรรม

ก่อสร้าง เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงต่อผู ้พักอาศัย

ขา้งเคียง 

- - 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.2 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั (การสาธารณสุข) (ตอ่)    

 มาตรการป้องกนัดา้นอุบติัเหตุและความไม่ปลอดภยัในการก่อสรา้ง

ของโครงการ (ต่อ) 

   

 - โครงการต้องแสดงเครื่องหมายเตือนภัยบริเวณท่ีอาจเกิด

อันตรายหรืออุบัติเหตุทุกแห่ง และตอ้งก่อสรา้งรั้วกั้นหรือสิ่ง

ป้องกนัชัว่คราวบริเวณพื้ นท่ีอนัตรายดงักล่าวดว้ย 

โครงการได้ติดป้ายเตือน/ป้ายสัญลักษณ์ความ

ปลอดภยั และก าชบัใหป้ฏิบติัตามอยา่งเคร่งครดั พรอ้ม

ติดตั้งราวกันตกตามชั้นต่างๆ ของอาคาร เพื่อป้องกัน

การพลดัตกจากท่ีสูง และเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิด

อุบัติเหตุ และได้ติดตั้งแผ่นไม้ เพื่อรองรับเศษวัสดุ

ก่อสรา้งจากการปฏิบติังานบนอาคาร 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 29, 32) 

 - จัดเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยในพื้ นท่ีก่อสร้างตลอด         

24 ชม. และควบคุมการผ่านเขา้-ออกของรถ 

โครงการจดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยั (รปภ.) 

ในการอ านวยความสะดวกแก่รถท่ีเขา้-ออกภายใน

พื้ นท่ีโครงการ เพื่อลดผลกระทบจากการจราจรบนถนน

รตันาธิเบศรใ์นช่วงเวลาเร่งด่วน 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 2) 

 - ใชว้สัดุก่อสรา้งอาคารท่ีมีคุณภาพและไดม้าตรฐานวสัดุก่อสรา้ง 

ตามแบบท่ีวิศวกรก าหนด 

โครงการเลือกใชว้สัดุก่อสรา้งอาคารท่ีมีคุณภาพและได้

มาตรฐานวสัดุก่อสรา้ง ตามแบบท่ีวิศวกรก าหนด 

- - 

 - จดัเจา้หน้าท่ีความปลอดภยัในงานก่อสรา้ง โครงการจัดให้มีเจ ้าหน้าท่ีความปลอยภัยประจ า

โครงการตรวจสอบดูแลตลอดเวลาท่ีปฏิบติังาน 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 43) 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.2 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั (การสาธารณสุข) (ตอ่)    

 มาตรการป้องกนัดา้นอุบติัเหตุและความไม่ปลอดภยัในการก่อสรา้ง

ของโครงการ (ต่อ) 

   

 - จดัใหม้ีช่องทางรบัเรื่องรอ้งเรียนปัญหาจากการก่อสรา้ง และมี

ขั้นตอนในการแกปั้ญหารอ้งเรียน และแจง้ผลการด าเนินการ

ใหก้บัผูร้อ้งเรียน หรือเจา้หน้าท่ีโครงการรบัผิดชอบในการดูแล

การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั และลดผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม

ของโครงการ 

โครงการจัดให้มีเจ ้าหน้าท่ีรับเรื่องร้องเรียนประจ า

โครงการ เพื่อรบัเรื่องรอ้งเรียนปัญหาจากการก่อสรา้ง 

และมีขั้นตอนในการตรวจสอบ และหาแนวทางแกไ้ขใน

กรณีท่ีมีผู ้ร ้องเรียน ซ่ึงปัจจุบันยังไม่พบปัญหาข้อ

รอ้งเรียนจากการด าเนินการของโครงการ 

- - 

 - กรณีผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงโครงการไดร้บัความเดือดรอ้นจากการ

ก่อสร้างโครงการ เจ้าของโครงการจะต้องเข้าไปพูดคุย

ประสานงานกับบา้นพักอาศัยท่ีไดร้ับความเดือดรอ้น เพื่อหา

แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีรวดเร็วท่ีสุด ซ่ึงสามารถ

ยอมรบัไดท้ั้ง 2 ฝ่าย 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.2 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั (การสาธารณสุข) (ตอ่)    

 มาตรการป้องกนัดา้นอุบติัเหตุและความไม่ปลอดภยัในการก่อสรา้ง

ของโครงการ (ต่อ) 

   

 - จดัใหม้ีการเดินสายไฟฟ้าใหเ้ป็นไปอย่างถูกตอ้ง และเหมาะสม

โดยผูม้ีความช านาญ เลือกใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าท่ีไดร้ับมาตรฐาน

และมีการใชง้านท่ีถูกประเภท 

โครงการจดัใหม้ีช่างเทคนิคท่ีมีความเชี่ยวชาญ ท าการ

ติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งหมดภายในโครงการ พรอ้มทั้งมี

การตรวจสอบสภาพอุปกรณไ์ฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ เป็น

ประจ าทุกเดือน เพื่อใหม้ีสภาพดี และพรอ้มใชง้านอยู่

เสมอ นอกจากน้ียงัไดติ้ดป้ายเตือนความปลอดภยั และ

ติดชื่อของผู ้ควบคุมดูแลท่ีตู ้ควบคุมไฟฟ้า เพื่อให้

สามารถติดต่อไดใ้นกรณีเกิดเหตุขัดขอ้ง เพื่อป้องกัน

อุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนกับคนงานก่อสรา้ง และบุคคล

อื่นๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 16) 

 - จัดสถานท่ีเก็บเชื้ อเพลิงและวสัดุไวไฟต่าง ๆ อยู่ในท่ีปลอดภยั

แยกห่างจากตัวอาคารและมิดชิด เพื่อป้องกันไม่ใหบุ้คคลท่ีไม่

เกี่ยวขอ้งเขา้ไปในบริเวณน้ัน โดยจัดใหม้ีฝาปิดภาชนะบรรจุ

วสัดุไวไฟใหม้ิดชิด และปิดใหส้นิทเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย

ของไอระเหย รวมถึงการจัดท าสายดินในขณะเปลี่ยนถ่ายเท

ภาชนะบรรจุเชื้ อเพลิงหรือสารติดไฟ 

โครงการจัดใหม้ีสถานท่ีเก็บเชื้ อเพลิงและวัสดุไวไฟ  

ต่าง ๆ อยู่ในท่ีปลอดภัยแยกห่างจากตัวอาคาร เพื่อ

ป้องกนัไม่ใหบุ้คคลท่ีไม่เกี่ยวขอ้งเขา้ไปในบริเวณน้ัน 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 4) 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.2 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั (การสาธารณสุข) (ตอ่)    

 มาตรการป้องกนัดา้นอุบติัเหตุและความไม่ปลอดภยัในการก่อสรา้ง

ของโครงการ (ต่อ) 

   

 - อบรมพนักงานเพื่อความรู ้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานท่ี

ถูกตอ้งและปลอดภยั อีกทั้งจดัใหม้ีหวัหน้าคนงานคอยควบคุม

การท างานของคนงานอยา่งเขม้งวด 

โครงการจัดใหม้ีวิศวกรและเจา้หน้าท่ีความปลอดภัย 

(จป.) ควบคุมอบรมคนงาน เพื่อใหค้นงานมีความรู ้

ความเขา้ใจในการปฏิบติังานท่ีถูกตอ้งและปลอดภยัไม่

ก่อใหเ้กิดอันตราย โดยมีวิศวกรและเจา้หน้าท่ีความ

ปลอดภยั (จป.) ควบคุมการท างานอยา่งเคร่งครดั เพื่อ

ป้องกนัไม่ก่อใหเ้กิดอนัตราย 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 29, 30, 32) 

 - หา้มสูบบุหรี่ และน าวตัถุไวไฟเขา้ไปในพื้ นท่ีท่ีมีความเสียงต่อ

การเกิดอคัคีภยั 

โครงการจัดใหม้ีพื้ นท่ีส าหรับสูบบุหรี่ใหแ้ก่โครงการ 

โดยตั้ งอยู่บริ เวณด้านหน้าโครงการ ซ่ึงเป็นเขตท่ี

ปลอดภยัไม่มีความเสียงต่อการเกิดอคัคีภยั 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 20, 31) 

 - ห้ามใช้กระแสไฟฟ้าเกินขนาดความต้านทานของสายไฟท่ี

ก าหนด 

โครงการจัดใหม้ีเจา้หน้าท่ีความปลอดภัย (จป.) และ

ช่างเทคนิคท่ีมีความเชี่ยวชาญตรวจสอบดูแลอุปกรณ์

ไฟฟ้า และสภาพสายไฟและปลั๊กใหอ้ยู่ในสภาพดีอยู่

เสมอ หากพบว่ามีการช ารุดตอ้งรีบด าเนินการแก้ไข

ทนัที 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 16) 

 - ไม่ใชอุ้ปกรณไ์ฟฟ้าท่ีช ารุดเสียหาย   

 - ตรวจสอบสภาพสายไฟและปลั๊กใหอ้ยูใ่นสภาพดีอยูเ่สมอ   

 - การเชื่อมหรือตัดโลหะจะตอ้งกระท าห่างจากวตัถุติดไฟอย่าง

น้อย 35 ฟุต 

โครงการจดัใหม้ีพื้ นท่ีส าหรบัการการเชื่อมหรือตดัโลหะ 

ซ่ึงอยูห่่างจากวตัถุติดไฟ เพื่อไม่ก่อใหเ้กิดความเสี่ยงต่อ

การเกิดอคัคีภยั 

- - 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.2 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั (การสาธารณสุข) (ตอ่)    

 มาตรการป้องกนัดา้นอุบติัเหตุและความไม่ปลอดภยัในการก่อสรา้ง

ของโครงการ (ต่อ) 

   

 - เตรียมอุปกรณด์ับเพลิงชนิดแบบมือถือประจ าจุดท่ีมีความเสี่ยง

ต่อการเกิดอคัคีภยัและตรวจสอบใหอ้ยูส่ภาพท่ีพรอ้มใชง้าน 

โครงการได้จัดใหม้ีอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดแบบมือถือ

ประจ าจุดท่ีมีความเสี่ยงต่อการเกิดอคัคีภัย และมีการ

ตรวจสอบใหอ้ยูส่ภาพท่ีพรอ้มใชง้านไดเ้สมอ 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 21, 22, 23, 

24) 

 - หลังจากปฏิบัติงานเสร็จสิ้ นในแต่ละวันควรตรวจสอบสภาพ

ความเรียบรอ้ยของพื้ นท่ีโครงการ และจัดเก็บอุปกรณ์ไวใ้น

บริเวณท่ีจดัเตรียมไวทุ้กครั้ง 

โครงการจัดให้มี เจ ้าหน้าท่ีความปลอดภัย (จป.) 

ตรวจสอบสภาพความเรียบรอ้ยของพื้ นท่ีโครงการ และ

จัดเก็บอุปกรณ์ไว ้ในบริเวณท่ีจัดเตรียมไว ้ทุกครั้ ง 

หลงัจากปฏิบติังานเสร็จสิ้ นในแต่ละวนั 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 43) 

 - จัดใหม้ีเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภัยประจ าในพื้ นท่ีก่อสรา้ง

ตลอด 24 ชัว่ โมง เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้ นท่ี

ก่อสรา้ง เป็นการป้องกนัและบรรเทาเหตุฉุกเฉินท่ีอาจเกิดข้ึน 

โครงการจดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัประจ า

ในพื้ นท่ีก่อสรา้งบริเวณทางเขา้-ออกโครงการ พรอ้ม

ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยใน

พื้ นท่ีก่อสรา้ง เป็นการป้องกนัและบรรเทาเหตุฉุกเฉินท่ี

อาจเกิดข้ึน 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 2) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม  
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.2 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั (การสาธารณสุข) (ตอ่)    

 มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส าหรบัคนงานก่อสรา้ง     

 - ก าหนดชัว่โมงการท างานไม่เกินกวา่กฎหมายก าหนด โครงการไดก้ าหนดใหม้ีการปฏิบติังานก่อสรา้งในวนัจนัทร์

ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00–17.00 น. และวันเสาร์ 09.00-

17.00 น. ส าหรับวนัอาทิตย ์วนัหยุดเทศกาล และวนัหยุด

นักขตัฤกษ์ทางโครงการหยุดกิจกรรมก่อสรา้ง     

- - 

 - ในกรณีท่ีวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง หรือสิ่งป้องกัน

อนัตรายเกิดการช ารุดเสียหาย ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดอนัตราย

ต่อสุขภาพชีวิต ร่างกาย หรือทรพัยส์ินตอ้งรีบด าเนินการ

แกไ้ขขอ้ขดัขอ้งใหเ้รียบรอ้ยก่อนจะก่อสรา้งต่อไป 

โครงการจดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีความปลอดภยั (จป.) ตรวจสอบ

วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสรา้ง หรือสิ่งป้องกันอันตรายอย่าง

สม า่เสมอ หากพบวา่เกิดการช ารุดเสียหาย ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิด

อันตรายต่อสุขภาพชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินต้องรีบ

ด าเนินการแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งใหเ้รียบรอ้ยก่อนจะก่อสรา้งต่อไป 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 43) 

 - จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เครื่อง

ครอบห ูเครื่องอุดห ูหมวกกนักระแทก และรองเทา้หวัแข็ง 

เป็นตน้ ใหเ้พียงพอกบัคนงาน และเป็นไปตามกฎระเบียบ

ของกฎหมายแรงงาน รวมทั้งควบคุมใหค้นงานแต่งการให้

รดักุม 

โครงการไดก้ าชับผูป้ฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วน

บุคคลใหเ้หมาะสมต่อการปฏิบัติงานในบริเวณท่ีมีเสียงดัง

มากกวา่เกณฑม์าตรฐาน โดยสวมใส่อุปกรณป้์องกนัอนัตราย

ส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เครื่องครอบห ูเครื่องอุดหู และจดัใหม้ีการ

ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนคนงานท่ีปฏิบัติงานบริเวณท่ีมี

แหล่งก าเนิดเสียงดัง เพื่อป้องกันผลกระทบท่ีอาจเกิดจาก

การไดร้บัเสียงดงัเป็นเวลานานติดต่อกนั ทั้งน้ีโครงการจดัให้

มีเจา้หน้าท่ีความปลอดภัย (จป.) ควบคุมการท างานอย่าง

เคร่งครดั 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 7, 28, 29, 32) 

 - ตรวจสอบและควบคุมดูแลให้มีการใชอุ้ปกรณ์ป้องกัน

อนัตรายส่วนบุคคลอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมกบัประเภท

ของงาน 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.2 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั (การสาธารณสุข) (ตอ่)    

 มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส าหรบัคนงานก่อสรา้ง (ต่อ)    

 - จัดให้มีเจ ้าหน้าท่ีตรวจสอบวิ ธีการปฏิบัติงานสภาพของ

เครื่องจักรอุปกรณ์และสภาพแวดลอ้มในการท างาน เพื่อให้

ปฏิบติัไดอ้ยา่งปลอดภยั 

โครงการจัดให้มี เจ ้าหน้าท่ีความปลอดภัย (จป.) 

ตรวจสอบวิ ธีการปฏิบัติงานสภาพของเครื่องจักร

อุปกรณแ์ละสภาพแวดลอ้มในการท างาน เพื่อใหป้ฏิบติั

ไดอ้ยา่งปลอดภยั และป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุ 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 43) 

 - จดัใหม้ีอุปกรณ์ส าหรบัปฐมพยาบาลเบื้ องตน้ รวมทั้งเตรียมรถ

ส าหรับจัดส่งผูบ้าดเจ็บในกรณีเกิดอุบัติเหตุรุนแรงเพื่อน าส่ง

สถานพยาบาลใกลเ้คียง 

โครงการจัดใหม้ีอุปกรณ์ส าหรบัปฐมพยาบาลเบื้ องตน้

ไวป้ระจ าโครงการ และจดัใหม้ีเบอรติ์ดต่อฉุกเฉิน กรณี

เกิดอุบติัเหตุรุนแรง พรอ้มทั้งมีการจดัเตรียมรถส าหรบั

น าส่งสถานพยาบาลใกลเ้คียง 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 26) 

 - จดัอบรมคนงานก่อสรา้งและผูป้ฏิบติังานท่ีเกี่ยวขอ้งใหม้ีความ

ระมดัระวงัในการป้องกนัอุบติัเหตุ 

โครงการจัดใหม้ีวิศวกรและเจา้หน้าท่ีความปลอดภัย 

(จป.) ควบคุมอบรมคนงาน เพื่อใหค้นงานมีความรู ้

ความเขา้ใจในการปฏิบติังานท่ีถูกตอ้งและปลอดภยัไม่

ก่อใหเ้กิดอนัตราย 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 30, 32, 33) 

 - ควบคุมผูร้บัเหมาใหป้ฏิบติัตามมาตรการป้องกนัดา้นเสียง ฝุ่น

ละออง ความสัน่สะเทือน ฯลฯ เพื่อป้องกันผลกระทบทาง

สุขภาพทั้งต่อตวัคนงาน และผูท่ี้อยูอ่าศยัขา้งเคียง 

โครงการได้มีการควบคุมผู ้รับเหมาให้ปฏิบัติตาม

มาตรการ ป้องกันด้าน เสี ย ง  ฝุ่นละออง  ความ

สัน่สะเทือนอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันผลกระทบทาง

สุขภาพทั้งต่อตวัคนงาน และผูท่ี้อยูอ่าศยัขา้งเคียง 

- - 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.2 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั (การสาธารณสุข) (ตอ่)    

 มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส าหรบัคนงานก่อสรา้ง (ต่อ)    

 - การท างานบนท่ีสูงเกิน 2 เมตรข้ึนไป เช่น บนหลังคา บนขอบ

ระเบียงดา้นนอก ตอ้งจดัใหม้ีนัง่รา้นมาตรฐานตามท่ีก าหนดไว ้

ในกฎหมายความปลอดภยัในการท างานก่อสรา้ง 

โครงการได้ติดป้ายเตือน/ป้ายสัญลักษณ์ความ

ปลอดภยั และก าชบัใหป้ฏิบติัตามอยา่งเคร่งครดั พรอ้ม

ติดตั้งราวกันตกตามชั้นต่างๆ ของอาคาร เพื่อป้องกัน

การพลดัตกจากท่ีสูง และเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิด

อุบัติเหตุ และได้ติดตั้งแผ่นไม้ เพื่อรองรับเศษวัสดุ

ก่อสรา้งจากการปฏิบติังานบนอาคาร 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 29, 32) 

 - การท างานบนท่ีสูง 4 เมตรข้ึนไป ตอ้งป้องกนัการตกหล่นของ

คนงานก่อสรา้ง และสิ่งของโดยจัดท าราวกันตกหรือตาข่าย

นิรภัยหรือจัดใหม้ีเข็มขัดนิรภัย และสายช่วยชีวิตหรืออุปกรณ์

ป้องกันอื่นใดท่ีมีลักษณะคล้ายกันตลอดระยะเวลาท่ีมีการ

ท างาน 

  

 - บริเวณช่องทางข้ึน-ลงบันไดตอ้งไม่มีสิ่งกีดขวางช่องว่างหรือ

ช่องเปิดต่าง ๆ ไม่ควรเปิดท้ิงไว ้และท าราวกนัตกในส่วนท่ีเป็น

ระเบียง หรือพื้ นท่ีท่ีไม่มีผนังกั้น 

โครงการจัดให้มีบันได ข้ึน-ลงอาคาร พร้อมจัด

เจา้หน้าท่ีคอยตรวจสอบบริเวณช่องทางข้ึน-ลงบันได

ไม่ใหม้ีสิ่งกีดขวาง พรอ้มติดตั้งราวกนัตกตามชั้นต่างๆ 

ของอาคาร เพื่อป้องกันการพลัดตกจากท่ีสูง และเพื่อ

ลดความเสี่ยงของการเกิดอุบติัเหตุ และไดติ้ดตั้งแผ่นไม ้

เพื่อรองรับเศษวัสดุก่อสร้างจากการปฏิบัติงานบน

อาคาร 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 9) 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.2 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั (การสาธารณสุข) (ตอ่)    

 มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส าหรบัคนงานก่อสรา้ง (ต่อ)    

 - หา้มคนงานก่อสรา้งท างานบนท่ีสูงในขณะท่ีมีพายุ ลมแรง      

ฝนตก หรือฟ้าคะนอง 

โครงการไดก้ าชับผูป้ฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน

ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ป้องกันการตกตลอดเวลาท่ี

ปฏิบัติงานบนท่ีสูง พร้อมจัดให้มีเจ ้าหน้าท่ีความ

ปลอดภยั (จป.) ควบคุมการท างานอยา่งเคร่งครดั  

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 7, 28, 29, 32) 

 - ก าหนดใหค้นงานท่ีปฏิบัติงานบนท่ีสูงสวมใส่และใชอุ้ปกรณ์

ป้องกนัการตกตลอดเวลา 

  

 - ก าหนดหา้มคนงานก่อสรา้งเคลื่อนยา้ยร่างกายบนท่ีสูงโดย

ปราศจากการเกาะเกี่ยวเข็มขดันิรภยั 

  

 - กรณีใชเ้ข็มขดันิรภยัและสายช่วยชีวิตจะตอ้งจดัท าท่ียึดตรึงสาย

ช่วยชีวิตไวก้ับส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคาร หรือโครงสรา้งท่ี

มัน่คง 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.2 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั (การสาธารณสุข) (ตอ่)    

 มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส าหรบัคนงานก่อสรา้ง (ต่อ)    

 - จดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีความปลอดภยัตรวจสอบดูแลตลอดเวลาท่ีปฏิบติังาน โครงการจัดให้มีเจ ้าหน้าท่ีความปลอยภัย (จป.) 

ประจ าโครงการตรวจสอบดูแลตลอดเวลาท่ีปฏิบติังาน 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 43) 

 - โครงการต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องยกและกว้านชักรอกท่ีมี

ประสิทธิภาพเพื่อเคลื่อนยา้ยอุปกรณส์ าหรบัการก่อสรา้ง โดยการติดตั้ง

เครื่องยา้ยอุปกรณ์ดังกล่าวตอ้งไดร้บัอนุมติัจากผูค้วบคุมงานก่อนหรือ

อย่างน้อยตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากผูคุ้มงานเสียก่อนจึงด าเนินการ

ได ้และตอ้งมีการตรวจสอบเครื่องจกัรอย่างสม า่เสมอ เพื่อใหเ้กิดความ

พรอ้มในการใชง้านและป้องกนัอุบติัเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนได ้

โครงการจัดใหม้ีการตรวจทดสอบป้ันจัน่หอสูงแบบ 

ปจ.2 ตามรอบท่ีก าหนดไว ้เพื่อใหเ้ครื่องจักรอยู่ใน

สภาพท่ีพรอ้มส าหรบัการใชง้าน โดยไดติ้ดป้ายเตือน/

ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยภายในพื้ นท่ีก่อสรา้ง 

เพื่อลดอุบติัเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนขณะการปฏิบติังานของ

คนงาน และลดความเสี่ยงต่อบุคคลท่ีอยู่บริเวณ

โดยรอบโครงการ ทั้งน้ีผูท่ี้ไดป้ฏิบติังานท่ีเกี่ยวขอ้งกบั

ป้ันจัน่ไดผ้่านการอบรมเรียบรอ้ยแลว้  

- ภาคผนวก ค2 

 - อุปกรณ์ช่วยยกตอ้งไดร้ับการตรวจสอบก่อนน ามาใชง้าน และหา้มใช้

งานเกินขีดความสามารถ 

  

 - ผูร้บัเหมาก่อสรา้งตอ้งขออนุมติัแบบนัง่รา้นจากผูค้วบคุมงานก่อสรา้ง

ก่อนติดตั้ง 

  

 - ท าบนัไดทางข้ึนชัว่คราวใหค้นงาน และจดัท านัง่รา้น ขณะท างานใหท้ า

ราวกันตกสูง 80 ซม. โดยนั่งรา้นตอ้งมัน่คงแข็งแรง และถูกตอ้งตาม

กฎกระทรวงก าหนด 

  

 - จดัใหม้ีลิฟต์ขนถ่ายวสัดุใหค้รบถว้น การจดัท าตอ้งควบคุมใหม้ัน่คง

แข็งแรงตามขอ้ก าหนดในกฎกระทรวงฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2535) 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.2 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั (การสาธารณสุข) (ตอ่)    

 มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบดา้นอคัคีภยัส าหรบัคนงาน

ก่อสรา้งและประชาชนท่ีอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียง 

   

 - ควบคุมใหผู้ร้ับเหมาจัดท าแผนงานดา้นความปลอดภัยใน

การก่อสรา้ง และการระงบัเหตุฉุกเฉิน แผนอพยพ ฯลฯ 

ผู ้รับเหมาได้จัดท าแผนงานด้านความปลอดภัยในการ

ก่อสร้าง และการระงับเหตุฉุกเฉิน แผนอพยพ เพื่อให้

คนงานสามารถปฏิบติัตามไดเ้มื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

- - 

 - จัดให้มีการเดินสายไฟฟ้าให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และ

เหมาะสมโดยผูม้ีความช านาญ เลือกใชอุ้ปกรณไ์ฟฟ้าท่ีไดร้บั

มาตรฐานและมีการใชง้านท่ีถูกประเภท 

โครงการจัดใหม้ีช่างเทคนิคท่ีมีความเชี่ยวชาญ ท าการ

ติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งหมดภายในโครงการ พรอ้มทั้งมีการ

ตรวจสอบสภาพอุปกรณไ์ฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ เป็นประจ า

ทุกเดือน เพื่อให้มีสภาพดี และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

นอกจากน้ียังไดติ้ดป้ายเตือนความปลอดภัย และติดชื่อ

ของผูค้วบคุมดูแลท่ีตูค้วบคุมไฟฟ้า เพื่อใหส้ามารถติดต่อ

ไดใ้นกรณีเกิดเหตุขัดขอ้ง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิด

ข้ึนกบัคนงานก่อสรา้ง และบุคคลอื่นๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 16) 

 - จัดสถานท่ีเก็บเชื้ อเพลิงและวัสดุไวไฟต่าง  ๆ อยู่ในท่ี

ปลอดภยัแยกห่างจากตวัอาคารและมิดชิด เพื่อป้องกนัไม่ให้

บุคคลท่ีไม่เกี่ยวขอ้งเขา้ไปในบริเวณน้ัน โดยจัดใหม้ีฝาปิด

ภาชนะบรรจุวสัดุไวไฟใหม้ิดชิด และปิดใหส้นิทเพื่อป้องกัน

การฟุ้งกระจายของไอระเหย รวมถึงการจัดท าสายดิน

ในขณะเปลี่ยนถา่ยเทภาชนะบรรจุเชื้ อเพลิงหรือสารติดไฟ 

โครงการจดัใหม้ีสถานท่ีเก็บเชื้ อเพลิงและวสัดุไวไฟต่าง ๆ 

อยู่ในท่ีปลอดภัยแยกห่างจากตัวอาคาร เพื่อป้องกันไม่ให้

บุคคลท่ีไม่เกี่ยวขอ้งเขา้ไปในบริเวณน้ัน 

 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 4) 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.2 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั (การสาธารณสุข) (ตอ่)    

 มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบดา้นอัคคีภัยส าหรับคนงาน

ก่อสรา้งและประชาชนท่ีอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียง (ต่อ) 

   

 - อบรมพนักงานเพื่อความรู ้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานท่ี

ถูกตอ้งและปลอดภยั อีกทั้งจดัใหม้ีหวัหน้าคนงานคอยควบคุม

การท างานของคนงานอยา่งเขม้งวด 

โครงการจัดใหม้ีวิศวกรและเจา้หน้าท่ีความปลอดภัย 

(จป.) ควบคุมอบรมคนงาน เพื่อใหค้นงานมีความรู ้

ความเขา้ใจในการปฏิบติังานท่ีถูกตอ้งและปลอดภยัไม่

ก่อใหเ้กิดอนัตราย 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 3) 

 - หา้มสูบบุหรี่ และน าวตัถุไวไฟเขา้ไปในพื้ นท่ีท่ีมีความเสียงต่อ

การเกิดอคัคีภยั 

โครงการจัดใหม้ีพื้ นท่ีส าหรับสูบบุหรี่ใหแ้ก่โครงการ 

โดยตั้ งอยู่บริ เวณด้านหน้าโครงการ ซ่ึงเป็นเขตท่ี

ปลอดภยัไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอคัคีภยั 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 20, 31) 

 - ห้ามใช้กระแสไฟฟ้าเกินขนาดความต้านทานของสายไฟท่ี

ก าหนด 

โครงการจัดใหม้ีเจา้หน้าท่ีความปลอดภัย (จป.) และ

ช่างเทคนิคท่ีมีความเชี่ยวชาญตรวจสอบดูแลอุปกรณ์

ไฟฟ้า และสภาพสายไฟและปลั๊กใหอ้ยู่ในสภาพดีอยู่

เสมอ หากพบว่ามีการช ารุดตอ้งรีบด าเนินการแก้ไข

ทนัที 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 16) 

 - ไม่ใชอุ้ปกรณไ์ฟฟ้าท่ีช ารุดเสียหาย   

 - ตรวจสอบสภาพสายไฟและปลั๊กใหอ้ยูใ่นสภาพดีอยูเ่สมอ   

 - การเชื่อมหรือตัดโลหะจะตอ้งกระท าห่างจากวตัถุติดไฟอย่าง

น้อย 35 ฟุต 

โครงการจดัใหม้ีพื้ นท่ีส าหรบัการการเชื่อมหรือตดัโลหะ 

ซ่ึงอยูห่่างจากวตัถุติดไฟ เพื่อไม่ก่อใหเ้กิดความเสี่ยงต่อ

การเกิดอคัคีภยั 

- - 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

 

 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.2 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั (การสาธารณสุข) (ตอ่)    

 มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบดา้นอัคคีภัยส าหรับคนงาน

ก่อสรา้งและประชาชนท่ีอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียง (ต่อ) 

   

 - เตรียมอุปกรณด์ับเพลิงชนิดแบบมือถือประจ าจุดท่ีมีความเสี่ยง

ต่อการเกิดอคัคีภยัและตรวจสอบใหอ้ยูส่ภาพท่ีพรอ้มใชง้าน 

โครงการได้จัดใหม้ีอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดแบบมือถือ

ประจ าจุดท่ีมีความเสี่ยงต่อการเกิดอคัคีภัย และมีการ

ตรวจสอบใหอ้ยูส่ภาพท่ีพรอ้มใชง้านไดเ้สมอ 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 21, 22, 23, 

24) 

 - หลังจากปฏิบัติงานเสร็จสิ้ นในแต่ละวันควรตรวจสอบสภาพ

ความเรียบรอ้ยของพื้ นท่ีโครงการ และจัดเก็บอุปกรณ์ไวใ้น

บริเวณท่ีจดัเตรียมไวทุ้กครั้ง 

โครงการจัดใหม้ีเจา้หน้าท่ีความปลอดภัย (จป.) และ

หัวหน้าคนงาน ตรวจสอบสภาพความเรียบรอ้ยของ

พื้ นท่ีโครงการ และจัดเก็บอุปกรณ์ไว ้ในบริเวณท่ี

จัดเตรียมไวทุ้กครั้ง หลังจากปฏิบัติงานเสร็จสิ้ นในแต่

ละวนั 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 43) 

 มาตรการลดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ    

 - เลือกบริษัทผูร้บัเหมาก่อสรา้งท่ีมีความน่าเชื่อถือและมีการจา้ง

แรงงานท่ีถูกกฎหมาย 

โครงการได้เลือกบริษัทผู ้รับเหมาก่อสรา้งท่ีมีความ

น่าเชื่อถือ โดยมีการจา้งแรงงานท่ีถูกกฎหมาย และมี

การตรวจสอบประวัติทางด้านสุขภาพของคนงาน

ก่อสร้าง เพื่อคัดกรองคนงานท่ีอาจเป็นโรคติดต่อ

รา้ยแรงออกเสียก่อนจะรบัเขา้ท างาน 

- - 

 - ตรวจสอบประวัติทางด้านสุขภาพของคนงานก่อสร้างเพื่อ      

คัดกรองคนงานท่ีอาจเป็นโรคติดต่อรา้ยแรงออกเสียก่อนจะ

รบัเขา้ท างาน 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.2 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั (การสาธารณสุข) (ตอ่)    

 มาตรการลดผลกระทบต่อคนงานก่อสรา้ง     

 - ท าประวติัคนงานก่อสรา้งทุกคน โครงการก าชบัใหบ้ริษัทผูร้บัเหมาก่อสรา้งมีการตรวจสอบประวติั

ทางดา้นสุขภาพของคนงานก่อสรา้ง เพื่อคดักรองคนงานท่ีอาจเป็น

โรคติดต่อรา้ยแรงออกเสียก่อนจะรบัเขา้ท างาน 

- - 

 - ตรวจสอบประวติัทางดา้นสุขภาพของคนงานก่อสรา้งเพื่อ

คดักรองคนงานท่ีอาจเป็นโรคติดต่อรา้ยแรงออกเสียก่อนจะ

รบัเขา้ท างาน 

  

 - ประสานงานกับหน่วงงานท่ีใหบ้ริการทางการแพทย์ และ

สาธารณสุขในพื้ นท่ีเขา้มาตรวจสุขภาพคนงานเป็นประจ า

อยา่งน้อย 6 เดือน/ครั้ง 

โครงการจดัใหม้ีการตรวจสุขภาพคนงานก่อนเริ่มการท างาน และ

โครงการจะด าเนินการประสานงานกับหน่วงงานท่ีใหบ้ริการ

ทางการแพทย ์และสาธารณสุขในพื้ นท่ีเขา้มาตรวจสุขภาพคนงาน

เป็นประจ า 

- - 

 - ใหค้วามรูเ้กี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ โดยแนะน าใหใ้ช้

ถุงยางอนามยัทุกครั้งท่ีมีเพศสมัพนัธ ์

โครงการจดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีความปลอดภยั (จป.) ใหค้วามรูเ้กีย่วกบั

เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และเรื่องสุขอนามัยในการ

รบัประทานอาหารท่ีถูกตอ้งเพื่อป้องกนัโรคติดต่อต่าง ๆ  เช่น การ

ใชช้อ้นกลาง ลา้งมือใหส้ะอาดก่อนทานอาหาร และรับประทาน

อาหารท่ีปรุงสุกใหม่ ๆ เป็นตน้ 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 30) 

 - ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัสุขอนามยัในการรบัประทาน

อาหารท่ีถูกตอ้งเพื่อป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ  เช่น การใช้

ช ้อนกลาง ล้างมือให้สะอาดก่อนทานอาหาร และ

รบัประทานอาหารท่ีปรุงสุกใหม่ ๆ เป็นตน้ 

  

 - ใหใ้ชผ้า้ปิดปาก ปิดจมูก ทุกครั้งท่ีไอหรือจาม เน่ืองจากปัจจุบนัมีการแพรร่ะบาดของเชื้ อไวรสัโคโรนา 2019 ทาง

โครงการไดม้ีการก าชบัใหค้นงานมีการตรวจวดัอุณหภูมิร่างกาย 

และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพื่อเป็นการปฏิบัติตาม

มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของเชื้ อไวรสัโคโรนา 2019 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 30) 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.2 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั (การสาธารณสุข) (ตอ่)    

 มาตรการลดผผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ    

 - ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์แมลงและสตัวพ์าหะน าโรค เช่น ยุง หนู 

แมลงวนั และแมลงสาบ เป็นตน้ รวมทั้งท าความสะอาดพื้ นท่ี

ใหเ้รียบรอ้ยทั้งก่อนและหลงัการรื้ อถอนบา้นพกัคนงาน ไดแ้ก่ 

โครงการจัดใหม้ีสถานท่ีท้ิงขยะภายในพื้ นท่ีโครงการ

ก่อสรา้ง พรอ้มทั้งมีการประสานงานให้ทางเทศบาล

นครนนทบุรีเขา้มาเก็บขยะมูลฝอยก าจัดทุกวัน เพื่อ

ไม่ใหเ้กิดการตกคา้งของมูลฝอยภายในโครงการ และ

ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่กลเ้คียง และ

ป้องกันไม่ใหแ้มลงและสัตว์พาหะน าโรค เช่น หนู ยุง 

แมลงสาบ และแมลงวัน ใช้เป็นแหล่งอาหารหรือท่ี

เพาะพนัธุ์ ภายหลังการก่อสรา้งแลว้เสร็จทางโครงการ

จะปฏิบติัตามมาตรการอยา่งเคร่งครดั 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 18, 38) 

  * ปรับสภาพพื้ นท่ีใหร้าบเรียบเสมอ เพื่อไม่ใหม้ีหลุมท่ีเป็น

แหล่งกกัขงัน ้า 

  

  * ท าความสะอาดพื้ นท่ีใหส้ะอาด ไม่ใหม้ีวชัพืช สิ่งปฏิกูล ขยะ

มูลฝอย ท่ีอาจเป็นแหล่งอาหารหรือแหล่งเพาะพันธุ์ของ

แมลงสาบ หนู และแมลงวนั เป็นตน้ 

  

  * ก าจัดหนูดว้ยวิธีการกรงดัก วางกาวดักหรืออาจใชส้ารเคมี 

ตามความเหมาะสม 

  

  * ติดต่อหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในพื้ นท่ีมาจัดเก็บขยะและ      

เศษวสัดุก่อสรา้งไม่ใหต้กคา้งอยูใ่นพื้ นท่ี 

  

  * สูบกากตะกอนในถังเกรอะภายหลังการก่อสรา้งแลว้เสร็จ 

และรื้ อถอนหอ้งน ้า หอ้งสว้มและปรบัพื้ นท่ีใหเ้รียบรอ้ย 

  

  * ฉีดพ่นยาก าจัดยุง และแมลงสาบ เป็นต้น บริเวณพื้ นท่ี

บ้านพักคนงาน โดยต้องฉีดพ่นยาภายหลังจากท่ีคนงาน

ก่อสรา้งยา้ยออกไปจากพื้ นท่ีแลว้เท่าน้ัน 

  



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม  

 โครงการ Aspire Rattanatibet 3  (ระยะก่อสรา้ง) บริษทั เดอะแวลู พร็อพเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
3-97 

 

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 

 332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.2 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั (การสาธารณสุข) (ตอ่)    

 มาตรการลดผลกระทบต่อคนงานก่อสรา้ง    

 - คว า่ภาชนะหรือวัสดุท่ีขังน ้ าและไม่มีฝาปิด เช่น ถัง กระป๋อง 

และถาดรองกระถางตน้ไม ้ก่อนเลิกกิจกรรมก่อสรา้งของทุกวนั 

โครงการจัดใหเ้จา้หน้าท่ีความปลอดภัย (จป.) และ

หวัหน้าคนงาน ควบคุมดูแลก าชบัใหค้นงานคว า่ภาชนะ

หรือวสัดุท่ีขังน ้าและไม่มีฝาปิด เช่น ถัง กระป๋อง และ

ถาดรองกระถางตน้ไม ้ก่อนเลิกกิจกรรมก่อสรา้งของทุก

วนั เพื่อไม่ใหเ้ป็นแหล่งเพาะพนัธุ์สตัวพ์าหะน าโรคต่าง 

ๆ  และก าชบัใหค้นงานเก็บรกัษาอาหารในภาชนะท่ีปิด

มิดชิด เช่น แกว้ กระเบื้ องดินเผา หรือโลหะ เป็นตน้ 

เพื่อป้องกนัการเขา้ไปกดัแทะของหนู และลา้งภาชนะใส่

อาหารให้สะอาด ป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งดึงดูดหนู 

แมลงสาบ แมลงวนั หรือสตัวพ์าหนะน าโรคต่าง ๆ เขา้

มาหาอาหาร 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 40, 43) 

 - เก็บรกัษาอาหารในภาชนะท่ีปิดมิดชิดและป้องกนัการเขา้ไปกดั

แทะของหนู เช่น แกว้ กระเบื้ องดินเผา หรือโลหะ เป็นตน้ และ

ลา้งภาชนะใส่อาหารใหส้ะอาด ป้องกนัไม่ใหเ้ป็นแหล่งดึงดูดหนู 

แมลงสาบ แมลงวนั หรือสัตวพ์าหนะน าโรคต่าง ๆ เขา้มาหา

อาหาร 

  

 - น าเศษอาหารและขยะต่าง ๆ ไปท้ิงยังถังขยะท่ีจัดเตรียมไว ้

เท่าน้ัน 

  

 - น ้าท้ิงจากการช าระลา้งและท าความสะอาดสิ่งใด ๆ จะตอ้งไม่

ปล่อยใหไ้หลนองตามพื้ น เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดน ้าไหลนองตาม

พื้ น เน่ืองจากอาจเป็นแหล่งเพาะพนัธุข์องยุงและแมลงต่าง ๆ  

โครงการไดจ้ัดใหท้ าถนนคอนกรีตรอบพื้ นท่ีโครงการ

และทางทางเข้า-ออกโครงการและภายในพื้ นท่ี

โครงการ เพื่อใชเ้ป็นทางวิ่งรถเขา้-ออกโครงการ ซ่ึงจะ

สามารถช่วยลดปริมาณน ้าโคลนบนพื้ นท่ีก่อสรา้งได้  

เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดน ้าไหลนองตามพื้ นเน่ืองจากอาจ

เป็นแหล่งเพาะพนัธุข์องยุงและแมลงต่าง ๆ 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 8) 

 - ท าความสะอาดรางระบายน ้าฝนใหส้ะอาดอยูเ่สมอ   
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.2 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั (การสาธารณสุข) (ตอ่)    

 มาตรการลดผลกระทบต่อคนงานก่อสรา้ง (ต่อ)    

 - เลือกใชถ้ังขยะท่ีมีฝาปิดมิดชิด ตัวถังเป็นวสัดุท่ีมีความทนต่อ

การกดัแทะของหนู เช่น ถงัโลหะ และถงัตอ้งไม่รั้วซึม 

โครงการจัดใหม้ีสถานท่ีท้ิงขยะภายในพื้ นท่ีโครงการ

ก่อสรา้ง พรอ้มทั้งมีการประสานงานให้ทางเทศบาล

นครนนทบุรีเขา้มาเก็บขยะมูลฝอยก าจัดทุกวัน เพื่อ

ไม่ใหเ้กิดการตกคา้งของมูลฝอยภายในโครงการ และ

ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่กลเ้คียง และ

ป้องกันไม่ใหแ้มลงและสัตว์พาหะน าโรค เช่น หนู ยุง 

แมลงสาบ และแมลงวัน ใช้เป็นแหล่งอาหารหรือท่ี

เพาะพนัธุ ์

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 18, 38) 

 - ปิดฝาถังขยะใหส้นิทเพื่อป้องกันไม่ใหแ้มลงและสัตวพ์าหะน า

โรค เช่น หนู ยุง แมลงสาบ และแมลงวนั ใชเ้ป็นแหล่งอาหาร

หรือท่ีเพาะพนัธุ ์

  

 - ซ่อมแซมรอยแตกหรือรอยแยกต่าง ๆ ตามท่อน ้าประปา เพื่อ

ไม่ใหเ้ป็นท่ีอยู่อาศัยหรือแหล่งอาหารของแมลงสาบและสัตว์

พาหะน าโรคต่าง ๆ เช่น หนู และแมลงสาบ เป็นตน้ 

โครงการจัดใหม้ีเจา้หน้าท่ีความปลอดภัย (จป.) และ

หัวหน้าคนงาน ตรวจสอบระบบท่อน ้ าประปา หาก

พบว่ามีรอยแตกให้ท าการซ่อมแซมทันที พร้อมทั้ง

ก าชับคนงานใหดู้แลรักษาความสะอาด ก าจัดวชัพืชท่ี

ข้ึนปกคลุมพื้ นท่ีว่างต่างๆ ภายในโครงการ เพื่อไม่ให้

เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะน าโรคต่าง ๆ เช่น 

แมลงสาบ หนู 

- - 

 - จัดเป็นกองวัสดุก่อสรา้ง ตลอดจนของใชส้่วนตัวคนงานใหม้ี

ความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบรอ้ย เพื่อไม่ใหเ้ป็นแหล่ง

หลบซ่อนของแมลงสาบ หนู และสัตวพ์าหะน าโรคต่าง ๆ เช่น 

เห็บ หมดั และโลน (เหา) เป็นตน้ 

  

 - ก าจัดวัชพืชท่ีข้ึนปกคลุมพื้ นท่ีว่างต่าง ๆ เพื่อไม่ใหเ้ป็นแหล่ง

เพาะพันธุ์ของแมลงวนั และเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยของหนูหรือ

แมลงสาบดว้ยวิธีการทางกายภาพ และไม่ใชส้ารเคมี 

  



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม  
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มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.2 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั (การสาธารณสุข) (ตอ่)    

 มาตรการลดผลกระทบต่อคนงานก่อสรา้ง (ต่อ)    

 - ห้ามคนงานก่อสรา้งเลี้ ยงสัตว์ใด ๆ บริเวณพื้ นท่ีก่อสรา้งและ

บา้นพกัคนงาน เพื่อไม่ใหส้ตัวเ์ลี้ ยงหรือมูลสตัวท่ี์ถ่ายออกมาเป็น

แหล่งอาหารหรือเป็นท่ีอยู่อาศัยของแมลงสาบ หนู และสตัวพ์าหะ

น าโรคต่าง ๆ เช่น เห็บ หมดั และโลน (เหา) เป็นตน้ 

ผูร้ับเหมาไดก้ าชับใหค้นงานก่อสรา้งหา้มเลี้ ยงสัตว์ใดๆ

บริเวณพื้ นท่ีก่อสรา้งและบา้นพักคนงาน เพื่อไม่ใหส้ัตว์

เลี้ ยงหรือมูลสตัวท่ี์ถ่ายออกมาเป็นแหล่งอาหารและเป็นท่ี

อยูอ่าศยัของสตัวพ์าหะน าโรค  

- - 

 มาตรการลดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ    

 - เลือกบริษัทผูร้ับเหมาก่อสรา้งท่ีมีความน่าเชื่อถือและมีการจา้ง

แรงงานท่ีถูกกฎหมายและมีการตรวจสอบประวติัคนงานก่อสรา้ง

ก่อนรบัเขา้ท างาน 

โครงการได้เลือกบริษัทผู ้รับเหมาก่อสร้างท่ีมีความ

น่าเชื่อถือ โดยมีการจา้งแรงงานท่ีถูกกฎหมาย และมีการ

ตรวจสอบประวติัคนงานก่อสรา้งก่อนรับเขา้ท างาน เพื่อ

ป้องกันปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ ต่อชุมชนบริเวณ

ใกล้เคียงพื้ นท่ีก่อสร้าง รวมทั้งบริเวณบ้านพักคนงาน

ก่อสรา้ง 

- - 

 - จ าท ารั้วตลอดแนวพื้ นท่ีก่อสรา้งเพื่อจ ากัดขอบเขตและกิจกรรม

ก่อสรา้งไวภ้ายในพื้ นท่ีก่อสรา้ง ท าใหง่้ายต่อการควบคุมคนงาน

ก่อสร้าง รวมทั้งก าชับให้คนงานก่อสร้างไม่รุกล ้าไปยังพื้ นท่ี

ขา้งเคียง 

ขณะติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ เดือน

พฤศจิกายน พ.ศ.2565 พบว่า โครงการด าเนินการอยู่

ในช่วงเก็บงานสถาปัตยกรรม และตกแต่งภายใน จึงท า

การรื้ อถอนรั้ว Metal Sheet ออกจากพื้ นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

และไดก้่อสรา้งก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กถาวรรอบพื้ นท่ี

โครงการ ทั้งน้ี จัดใหม้ีเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 

(รปภ.) คอยควบคุมการเขา้-ออกภายในพื้ นท่ีโครงการ 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 1, 2) 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.2 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั (การสาธารณสุข) (ตอ่)    

 มาตรการลดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ    

 - เข้มงวดในการดูแลความประพฤติของคนงาน เพื่อป้องกัน

ปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ ต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียงพื้ นท่ี

ก่อสรา้ง รวมทั้งบริเวณบา้นพกัคนงานก่อสรา้ง 

โครงการจัดให้ผู ้รับเหมาเข้มงวดในการดูแลความ

ประพฤติของคนงาน เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรม

ต่าง ๆ ต่อชุมชนบริเวณใกลเ้คียงพื้ นท่ีก่อสรา้ง รวมทั้ง

บริเวณบา้นพกัคนงานก่อสรา้ง 

- - 

 - จดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีตรวจสอบและควบคุมการเขา้ออกของคนงาน

บริเวณพื้ นท่ีก่อสรา้ง 

โครงการจัดให้มี เจ ้าหน้า ท่ีรักษาความปลอดภัย

ตรวจสอบและควบคุมการเขา้ออกของคนงานบริเวณ

พื้ นท่ีก่อสรา้ง  

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 2) 

 - น ารายละเอียดกฎระเบียบการปฏิบติัตนภายในบา้นพกัคนงาน

มาติดไวบ้ริเวณพื้ นท่ีบา้นพักคนงานในท่ีท่ีสามารถมองเห็นได้

ง่ายโดยมีขอ้ก าหนด 

โครงการได้จัดตั้งกฎระเบียบส าหรับบ้านพักคนงาน 

พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ให้คนงานทุกคน

รับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และจัดให้

หวัหน้าคนงานและพ่อบา้นควบคุมความเรียบรอ้ยของ

คนงานก่อสร้าง หากผู ้ใดฝ่าฝืนจะได้รับบทลงโทษ

ตามท่ีก าหนดไว ้ 

- - 

 - ก าหดบทลงโทษผู้ท่ี ฝ่า ฝืนกฎระเบียบอย่างชัดเจน และ

ด าเนินการโดยเด็ดขาดหากมีการฝ่าฝืน 

  



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม  

 โครงการ Aspire Rattanatibet 3  (ระยะก่อสรา้ง) บริษทั เดอะแวลู พร็อพเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
3-101 

 

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 

 332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

 

 

 

 

 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.2 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั (การสาธารณสุข) (ตอ่)    

 มาตรการลดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ    

 - ติดตั้งป้ายประชาสมัพนัธ์บริเวณดา้นหน้าพื้ นท่ีบา้นพกัคนงาน  

โดยระบุชื่อบริษัทผูร้บัเหมา/ผูค้วบคุมงาน พรอ้มเบอรโ์ทรศพัท์

ติดต่อ เพื่อใหผู้พ้ักอาศัยท่ีอยู่ใกลเ้คียงพื้ นท่ีบา้นพักคนงานได้

ทราบขอ้มูลและสามารถติดต่อกบัผูร้ับเหมา/ผูค้วบคุมงานได้

โดยตรง ในกรณีท่ีไดร้บัความเดือนรอ้นจากคนงานก่อสรา้ง 

โครงการไม่ได้ติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดบริเวณ

ดา้นหน้าบา้นพกัคนงาน  แต่จดัใหม้ีใหม้ีเจา้หน้าท่ีและ

หัวหน้าคนงานคอยดูแลตรวจสอบพฤติกรรมของ

คนงานก่อสร้างอย่างสม า่เสมอ เพื่อไม่ให้เกิดการ

รบกวนผูพ้กัอาศยัพื้ นท่ีขา้งเคียง 

  

- - 

 - จัดให้มีกล่องรับเรื่องรอ้งเรียนปัญหาติดไวท่ี้ด้านหน้าพื้ นท่ี

ก่อสรา้งโครงการตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

โครงการจัดให้มีเจ ้าหน้าท่ีรับเรื่องร้องเรียนประจ า

โครงการ เพื่อรบัเรื่องรอ้งเรียนปัญหาจากการก่อสรา้ง 

และมีขั้นตอนในการตรวจสอบ และหาแนวทางแกไ้ขใน

กรณีท่ีมีผู ้ร ้องเรียน ซ่ึงปัจจุบันยังไม่พบปัญหาข้อ

รอ้งเรียนเกี่ยวกบัฝุ่ นละออง เสียงจากการก่อสรา้ง 

- - 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.3 ประวตัิศาสตร ์และโบราณคดี    

 ไม่มีมาตรการก าหนด - - - 

4.4 สุนทรียภาพและการท่องเที่ยว    

 - จัดท ารั้วโครงการสูง 6 เมตร ตลอดแนวเขตพื้ นท่ีก่อสรา้ง

เพื่อจ ากัดขอบเขต และกิจกรรมก่อสรา้งไวภ้ายในพื้ นท่ี

ก่อสรา้ง 

ขณะติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ เดือน

พฤศจิกายน พ.ศ.2565 พบว่า โครงการด าเนินการอยูใ่นช่วง

เก็บงานสถาปัตยกรรม และตกแต่งภายใน จึงท าการรื้ อถอน

รั้ว Metal Sheet ออกจากพื้ นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ และไดก้่อสรา้ง

ก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กถาวรรอบพื้ นท่ีโครงการ ทั้งน้ี จดั

ใหม้ีเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยั (รปภ.) คอยควบคุมการ

เขา้-ออกภายในพื้ นท่ีโครงการ 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 1, 2) 

 - จัดพื้ นท่ีเก็บวสัดุอุปกรณ์ในการก่อสรา้งท่ีเป็นสัดส่วนแยก

กบับริเวณเก็บกองเศษวสัดุก่อสรา้งอยา่งชดัเจน 

โครงการได้จัดใหม้ีการจัดระเบียบพื้ นท่ีโครงการอย่าง

เหมาะสมและเป็นสดัส่วน โดยจดัใหม้ีหอ้งสโตร ์และพื้ นท่ี

เก็บกองวสัดุก่อสรา้งท่ีรอการใชง้านอยา่งเป็นระเบียบ 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 4) 

 - จดัวสัดุปิดคลุมอาคารขณะก่อสรา้ง ขณะติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ เดือน

พฤศจิกายน พ.ศ.2565 พบว่า โครงการด าเนินการอยูใ่นช่วง

เก็บงานสถาปัตยกรรม และตกแต่งภายใน จึงท าการรื้ อถอน

ผา้ใบก่อสรา้งคลุมตัวอาคารออกจากพื้ นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ ทั้งน้ี 

ตลอดระยะเวลาก่อสรา้งโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ

อยา่งเคร่งครดั 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 1, 36) 



บทที่ 4

ผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม



 

บทที่ 4 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

 

  จากมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม โครงการ Aspire Rattanatibet 3  (ระยะก่อสรา้ง) 

บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากัด ตามมาตรการฯ เห็นชอบของโครงการไดร้ะบุใหโ้ครงการ

ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม ไดแ้ก่ คุณภาพอากาศ ระดบัเสียง ความสัน่สะเทือน และคุณภาพ

น ้าท้ิง ทั้งน้ี เจา้ของโครงการด าเนินการจัดจา้ง บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมน้ท์ จ ากดั เป็นผูด้ าเนินการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 ขอบเขตการด าเนินงาน

ตรวจวดัคุณภาพสิ่งแวดลอ้มแสดงดงั ตารางที่ 4-1  

ตารางที่ 4-1 ขอบเขตการด าเนินงานตรวจวดัคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

สถานีตรวจวดั พารามิเตอรท์ี่ตรวจวดั ความถ่ีในการตรวจวดั 

พื้ นท่ีโครงการ 

 

ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน,   

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 

เสาเข็มฐานราก (ทุกวนั) 

โครงสรา้ง (เดือนละ 1 ครั้ง 

ครั้งละ 3 วนัต่อเน่ือง) 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด,์ 

ก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด,์ 

ก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด,์ 

ก๊าซไฮโดรคารบ์อน 

เสาเข็มฐานราก (ทุกวนั) 

โครงสรา้ง (เดือนละ 1 ครั้ง 

ครั้งละ 3 วนัต่อเน่ือง) 

ระดบัเสียง, เสียงรบกวน, ความสัน่สะเทือน 

เสาเข็มฐานราก (ทุกวนั) 

โครงสรา้ง (เดือนละ 1 ครั้ง 

ครั้งละ 3 วนัต่อเน่ือง) 

คุณภาพน ้า 
เดือนละ 1 ครั้ง 

ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

บริเวณอาคารจอดรถ 8 

ชั้น ของโครงการ 

Aspire Rattanatibet 2 

ความสัน่สะเทือน 

เสาเข็มฐานราก (ทุกวนั) 

โครงสรา้ง (เดือนละ 1 ครั้ง 

ครั้งละ 3 วนัต่อเน่ือง) 

วดัสมรโกฎ ิ

ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน,   

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 

เดือนละ 1 ครั้ง 

(ครั้งละ 3 วนัต่อเน่ือง) 

ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด,์ 

ก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด,์ 

ก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด,์ 

ก๊าซไฮโดรคารบ์อน 

เดือนละ 1 ครั้ง 

(ครั้งละ 3 วนัต่อเน่ือง) 

ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

ระดบัเสียง, เสียงรบกวน 

เดือนละ 1 ครั้ง 

(ครั้งละ 3 วนัต่อเน่ือง) 

ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 
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ตารางที่ 4-2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการ Aspire Rattanatibet 3 (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเมน้ท์ 

จ ากดั ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 

ดชันีคุณภาพสิ่งแวดลอ้มท่ีตอ้งติดตาม

ตรวจสอบ 
จุดเก็บตวัอยา่ง 

ความถ่ีของการตรวจวดัหรือการเก็บ

ตวัอยา่ง 
ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

1.  สภาพภูมิประเทศ     

 -  ตรวจสอบระดับพื้ นท่ีก่อสร้างให้

เป็นไปตามแบบแปลนท่ีออกแบบ

ไวส้่องกลอ้งวดัระดบัดินถม 

-  บริเวณรอบพื้ นท่ีก่อสรา้ง -  1 ครั้งภายหลงัการปรบัถมท่ีดิน โครงการจัดให้มีวิศวกรควบคุม

การก่อสรา้งใหเ้ป็นไปตามแบบ

แปลนท่ีออกแบบไว ้

- 

 -  ตรวจสอบสภาพรั้วชัว่คราวโดยรอบ

พื้ นท่ีก่อสรา้งใหอ้ยูใ่นสภาพดีเสมอ 

-  บริเวณรอบพื้ นท่ีก่อสรา้ง -  1 ครั้งต่อสปัดาหใ์นระยะก่อสรา้ง โครงการจัดใหม้ีเจา้หน้าท่ีความ

ปลอดภยั (จป.) ตรวจสอบสภาพ

รั้วชัว่คราวโดยรอบพื้ นท่ีก่อสรา้ง

ใหอ้ยูใ่นสภาพดีเสมอ 

- 

2. ระดบัเสียง      

 -  

 

ตรวจวดัระดบัเสียงจากการก่อสรา้ง 

• ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) 

• ระดบัเสียงเฉลี่ย 24 ชม. (Leq) 

• ระดบัเสียงรบกวน 

 

-  บริเวณพื้ นท่ีก่อสรา้ง 1 สถานี 

และบริเวณพื้ นท่ีอ่อนไหว 1 

สถานี 

- 

-

-

-    

 

ตรวจวดัในระยะเวลาก่อสรา้งดงัน้ี 

• พื้ นท่ีก่อสรา้ง 1 สถานี 

1) ช่ ว ง เ ส า เ ข็ ม แ ล ะ ฐ า น ง า น

โครงสรา้ง งานสถาปัตยกรรม 

และงานตกแต่งภายใน ตรวจวดั 

1 ครั้ง/เดือน 

2) ช่วงเสาเข็มและฐานรากตรวจวดั

ทุกวัน และช่วงงานโครงสรา้ง 

งานสถาปัตยกรรม และงาน

ตกแต่งภายใน ตรวจวดั 1 ครั้ง/

เดือนรายงานผลทุกสปัดาห ์

โครงการไดจ้ัดจา้ง บริษัท ทีเอ็นพี 

เอ็นไวรอนเมน้ท์ จ ากัด เขา้ติดตั้ง

เครื่องตรวจวดัคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

(ระดับสียง ไดแ้ก่ Lmax, Leq 24 hr , L90 

และระดับเสียงรบกวน) ในระยะ

ก่อสรา้งช่วงงารโครงสรา้ง ตรวจวดั

ทุกเดือนละ 1 ครั้ง  และรายงานผล

ใหท้างโครงการทราบทุกเดือน ซ่ึง

ผลการตรวจวัดแสดงดัง ตารางที่ 

4.5 

- 
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ตารางที่ 4-2 (ต่อ) 

ดชันีคุณภาพสิ่งแวดลอ้มท่ีตอ้งติดตาม

ตรวจสอบ 
จุดเก็บตวัอยา่ง 

ความถ่ีของการตรวจวดัหรือการเก็บ

ตวัอยา่ง 
ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

3. คุณภาพอากาศ     

 - ตรวจวดัคุณภาพอากาศ ไดแ้ก่ 

• ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดใหญ่ 

• ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 

10 ไมครอน 

• ปริมาณก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์

•  ป ริ ม าณก๊ า ซ ไน โ ตร เ จ น ไ ด

ออกไซด ์

• ปริมาณก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์

• ปริมาณไฮโดรคารบ์อน 

 

- บริเวณพื้ นท่ีก่อสรา้ง 1 สถานี 

และบริเวณพื้ นท่ีอ่อนไหว 1 

สถานี 

- ตรวจวดัในระยะเวลาก่อสรา้งดงัน้ี 

• พื้ นท่ีก่อสรา้ง 1 สถานี 

1) งานเสาเข็มและฐานรากตรวจวัด 

TSP และ PM-10 ทุ กวันและ

รายงานผลทุกสปัดาห ์

2) งานโครงสรา้ง งานสถาปัตยกรรม 

และงานตกแต่ง ตรวจวัด TSP, 

PM-10, CO, SO2, NO2 และ HC 1 

ครั้ง/เดือน 

• พื้ นท่ีอ่อนไหว 1 สถานี 

1) งานเสาเข็มและฐานรากตรวจวดั 

TSP และ PM-10 ทุ กวันและ

รายงานผลทุกสปัดาห ์

2) ง า น โ ค ร ง ส ร้ า ง  ง า น

สถาปัตยกรรม และงานตกแต่ง 

ตรวจวดั TSP, PM-10, CO, SO2, 

NO2 และ HC 1 ครั้ง/เดือน 

โครงการไดจ้ัดจา้ง บริษัท ทีเอ็นพี 

เอ็นไวรอนเมน้ท์ จ ากัด เขา้ติดตั้ง

เครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

(คุณภาพอากาศ ได้แก่ TSP, PM10

ก๊ าซคาร์บอนมอนอกไซด์  ก๊ าซ

ไนโตรเจนไดออกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์

ไดออกไซด์ และไฮโดรคารบ์อน) ใน

ระยะก่อสรา้งงานโครงสรา้ง ตรวจวดั

เดือนละ 1 ครั้ง และรายงานผลให้

ทางโครงการทราบทุกเดือน ซ่ึงผล

การตรวจวดัแสดงดงั ตารางที่ 4.3 

- 
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ตารางที่ 4-2 (ต่อ) 

ดชันีคุณภาพสิ่งแวดลอ้มท่ีตอ้งติดตาม

ตรวจสอบ 
จุดเก็บตวัอยา่ง 

ความถ่ีของการตรวจวดัหรือการเก็บ

ตวัอยา่ง 
ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

3. คุณภาพอากาศ       

  - ตรวจสอบให้มีการจัดวัสดุปิด

คลุมอาคารขณะก่อสรา้ง 

- บริเวณพื้ นท่ีก่อสรา้ง - ทุกวนัในระยะก่อสรา้ง ขณะติดตามตรวจสอบการปฏิบัติ

ตามมาตรการฯ เดือนพฤศจิกายน 

พ . ศ .2565 พบ ว่ า  โ ค ร งก า ร

ด าเนินการอยู่ ในช่ วงเก็บงาน

สถาปัตยกรรม และตกแต่งภายใน 

จึงท าการรื้ อถอนผา้ใบก่อสรา้งคลุม

ตัวอาคารออกจากพื้ นท่ีเรียบรอ้ย

แล้ว  และได้ก่ อสร้า งก า แพง

คอนกรีตเสริมเหล็กถาวรรอบพื้ นท่ี

โครงการ ทั้งน้ี ตลอดระยะเวลา

ก่อสร้างโครงการได้ปฏิบัติตาม

มาตรการอยา่งเคร่งครดั 

- 

 - ตรวจสอบใหร้ถบรรทุกท่ีใชข้นส่ง

วสัดุก่อสรา้งต่าง ๆ ตอ้งมีผา้ใบปิด

คลุมกระบะอยา่งมิดชิด เพื่อป้องกนั

การร่ ว งหล่นของวัส ดุอุ ปกรณ์

ก่อสรา้ง 

- ร ถ บ ร ร ทุ ก วั ส ดุ  อุ ป ก ร ณ์

ก่อสรา้ง 

- ทุกวนัในระยะก่อสรา้ง โครงการไดจ้ดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีคอย

ก าชบัและตรวจสอบใหร้ถบรรทุก

ทุกคัน ต้องมีผ้าใบปิดคลุมท้าย

กระบะอย่างมิดชิด เพื่อป้องกัน

การร่วงหล่นของเศษดินหรือเศษ

วสัดุก่อสรา้ง ระหว่างเสน้ทางท่ีใช้

ขนส่ง 

- 
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ตารางที่ 4-2 (ต่อ) 

ดชันีคุณภาพสิ่งแวดลอ้มท่ีตอ้งติดตาม

ตรวจสอบ 
จุดเก็บตวัอยา่ง 

ความถ่ีของการตรวจวดัหรือการเก็บ

ตวัอยา่ง 
ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

4. ความสัน่สะเทือน     

 - ตรวจวดัค่าความสัน่สะเทือน - บริเวณพื้ นท่ีก่อสรา้ง 1 สถานี 

และบริเวณอาคารจอดรถ 8 

ชั้ น  ข อ ง โ ค ร ง ก า ร  Aspire 

Rattanatibet 2  

- ตรวจวดัในระยะเวลาก่อสรา้งดงัน้ี 

1) ช่วงก่อสรา้งเสาเข็มและฐาน

ราก ทุกวนัและรายงานผลทุก

สปัดาห ์

2) ง า น โ ค ร ง ส ร้ า ง  ง า น

สถ า ปั ตยกรรม  และ งาน

ตกแต่ง ตรวจวดั 1 ครั้ง/เดือน 

โครงการไดจ้ัดจา้ง บริษัท ทีเอ็นพี 

เอ็นไวรอนเมน้ท์ จ ากัด เขา้ติดตั้ง

เครื่องตรวจวดัคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

( ค ว า ม สั ่ น ส ะ เ ทื อ น  ไ ด้ แ ก่                

ค่าความเร็วคลื่นอนุภาคสูงสุด) ใน

ระยะก่ อสร้างงานโครงสร้า ง 

ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ ง และ

รายงานผลใหท้างโครงการทราบ

ทุกเดือน ซ่ึงผลการตรวจวัดแสดง

ดงั ตารางที่ 4.6 

- 

5. ทรพัยากรดิน       

 - ตรวจสอบการก่อสรา้งป้องกันดิน

พัง ให้เ ป็น ไปตามมาตรฐาน ท่ี

วิศวกรออกแบบ 

- บริเวณพื้ นท่ีก่อสร้างเสาเข็ม

และฐานรากอาคารรวมทั้ ง

ระบบสาธารณูปโภคใตดิ้น 

- 1 ครั้ ง ต่ อสัปดาห์  ในช่ ว ง ท่ีมี การ

ก่อสร้างเสาเข็มและฐานรากอาคาร 

รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคใตดิ้น 

โครงการจดัใหม้ีวิศวกรตรวจสอบ

การก่อสร้างป้องกันดินพังให้

เป็นไปตามมาตรฐานท่ีออกแบบ 

- 

6. น ้าใช ้        

 - ตรวจสอบการแตก รัว่ ซึม หรือการ

ช ารุดของถงัส ารองน ้า 

- ถังส ารองน ้ าใช้บริ เวณพื้ น ท่ี

ก่อสรา้ง 

- 1 ครั้งต่อเดือน ในระยะก่อสรา้ง โครงการจัดใหม้ีเจา้หน้าท่ีความ

ปลอดภัย (จป.) ตรวจสอบการ

แตก รัว่ ซึม หากพบวา่มีการช ารุด

ใหด้ าเนินการซ่อมแซมแกไ้ขทนัที 

- 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 
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 332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) 

ดชันีคุณภาพสิ่งแวดลอ้มท่ีตอ้งติดตาม

ตรวจสอบ 
จุดเก็บตวัอยา่ง 

ความถ่ีของการตรวจวดัหรือการเก็บ

ตวัอยา่ง 
ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

7. การบ าบดัน ้าเสีย     

 - คุณภาพน ้ า ท้ิ ง  (ตามประ เภท

กระทรวงทรพัยาการธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน

ควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากอาคาร 

บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 

2548) ตามวิธีการวิเคราะห์ของ 

Standard Methods มีพารามิเตอร์ 

ดงัน้ี 

• ความเป็นกรดและด่าง 

• ค่า BOD 

• สารแขวนลอย 

• ซลัไฟต ์

• สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด  

• ตะกอนหนัก 

• ไขมนัและน ้ามนั 

• ไนโตรเจทั้งหมด 

- บริเวณบ่อพักน ้ าก่อนระบาย

ออกสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ

ริมถนนรตันาธิเบศร ์

- 1 ครั้งต่อเดือน ในระยะก่อสรา้ง ทางโครงการมีการจัดท าบ่อพัก

น ้าก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน ้า

สาธารณะริมถนนรัตนาธิเบศร์ 

และโครงการได้จัดจ้าง บริษัท        

ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมน้ท์ จ ากัด 

เขา้เก็บตัวอย่างน ้าท้ิงดังกล่าวไป

วิเคราะห์ ซ่ึงงผลการตรวจวัด

แสดงดงั ตารางที่ 4.7 

- 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 
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ตารางที่ 4-2 (ต่อ) 

ดชันีคุณภาพสิ่งแวดลอ้มท่ีตอ้งติดตาม

ตรวจสอบ 
จุดเก็บตวัอยา่ง 

ความถ่ีของการตรวจวดัหรือการเก็บ

ตวัอยา่ง 
ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

7. การบ าบดัน ้าเสีย (ต่อ)       

 - ตรวจสอบการแตก รัว่ ซึม หรือการ

ช ารุดของระบบบ าบัดน ้ าเสียและ

หอ้งน ้าหอ้งสว้ม 

- บริ เวณห้องน ้ าห้องส้วม ใน

พื้ น ท่ี ก่ อสร้า งและบ้านพัก

คนงาน 

- 1 ครั้งต่อเดือน ในระยะก่อสรา้ง โครงการจัดให้คนงานท าความ

สะอาดหอ้งสว้มทุกวนั ตรวจสอบ

รอยรัว่ซึมของท่อต่าง ๆ เพื่อใหไ้ม่

ส่ ง ก ลิ่ น ร บ ก ว น ผู ้ พั ก อ า ศั ย

ใกลเ้คียง 

- 

8.  การระบายน ้า       

 - 

 

- 

ตร ว จสอบให้มี ร า ง ร ะบายน ้ า

ชัว่คราว 

ตรวจสอบให้มีบ่อดักตะกอนดิน

ก่อนระบายน ้าออกจากโครงการลง

ท่อระบายน ้าสาธารณะ 

- ร า ง ร ะบายน ้ า ชั ่ว ค ร า ว ใน

บริเวณพื้ นท่ีก่อสรา้ง 

- 1 ครั้งต่อเดือน ในระยะก่อสรา้ง โครงการจัดให้มีท่อระบายน ้ า

ชัว่คราวโดยรอบพื้ นท่ีก่อสร้าง 

และบ่อดักตะกอนดินก่อนระบาย

น ้ าออกนอกพื้ นท่ีโครงการลงสู่      

ท่อระบายน ้าสาธารณะ โดยจดัให้

มีคนงานคอยท าความสะอาด 

และขุดลอกตะกอนตามก าหนด 

- 
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ตารางที่ 4-2 (ต่อ) 

ดชันีคุณภาพสิ่งแวดลอ้มท่ีตอ้งติดตาม

ตรวจสอบ 
จุดเก็บตวัอยา่ง 

ความถ่ีของการตรวจวดัหรือการเก็บ

ตวัอยา่ง 
ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

9. การจดัการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล     

 - ตรวจสอบปริมาณขยะมูลฝอย ใน

ถังรองรับขยะอย่างสม า่เสมอ และ

ท าความสะอาด 

- บริ เ วณพื้ น ท่ีก่ อสร้า ง  และ

บา้นพกัคนงาน 

- 1 ครั้งต่อสปัดาห ์ในระยะก่อสรา้ง โครงการจัดใหม้ีพื้ นท่ีส าหรับท้ิง

ขยะใหเ้พียงพอกับจ านวนคนงาน

ท่ีเขา้มาท างานก่อสรา้ง โดยตั้งไว ้

บริ เวณพื้ นท่ีก่อสร้างโครงการ 

เพื่ อ เ ป็น ท่ี ท้ิ งขยะของคนงาน

ก่อสรา้ง และผูร้ับเหมาก าชับให้

คนงานท้ิงขยะในท่ีรองรับขยะท่ี

จดัเตรียมไวเ้ท่าน้ัน และหา้มโยน

หรือท้ิงขยะในพื้ นท่ีใกลเ้คียงอยา่ง

เด็ดขาด  เพื่อไม่ใหเ้กิดผลกระทบ

ต่อประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่กลเ้คียง 

- 

 - ตรวจสอบใหร้ื้ อถอน สูบสิ่งปฏิกูล

จ า กห้อ งน ้ า ห้อ ง ส้ว มคน ง าน

ก่อสร้างออกแบบและท าความ

สะอาดพื้ นท่ีใหเ้รียบรอ้ยตามเดิม 

- บริ เวณห้องน ้ าห้องส้วม ใน

พื้ น ท่ี ก่ อสร้า งและบ้านพัก

คนงาน 

- ภายหลงัการก่อสรา้งแลว้เสร็จ ปัจจุบันทางโครงการด าเนินงาน

อยู่ในช่วงงานโครงสรา้ง ทั้งน้ีหาก

ด า เนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จ 

โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการ

อยา่งเคร่งครดั 

- 
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ตารางที่ 4-2 (ต่อ) 

ดชันีคุณภาพสิ่งแวดลอ้มท่ีตอ้งติดตาม

ตรวจสอบ 
จุดเก็บตวัอยา่ง 

ความถ่ีของการตรวจวดัหรือการเก็บ

ตวัอยา่ง 
ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

10. อาชีวอนามยั และความปลอดภยั     

 -  จดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีตรวจสอบวิธีการ 

ปฏิบัติงาน สภาพของเครื่องจักร

อุปกรณ์และสภาพแวดลอ้มในการ

ท างาน เพื่อใหป้ฏิบัติงานไดอ้ย่าง

ปลอดภยั 

- บริเวณพื้ นท่ีก่อสรา้ง - ทุกวนั ในระยะก่อสรา้ง โครงการจัดใหม้ีเจา้หน้าท่ีความ

ปลอดภยั (จป.) ตรวจสอบวิธีการ 

ปฏิบัติงาน สภาพของเครื่องจักร

อุปกรณ์และสภาพแวดล้อมใน

การท างาน เพื่อใหป้ฏิบัติงานได้

อย่างปลอดภัย หากพบว่ามีการ

ช ารุดใหด้ าเนินการซ่อมแซมแกไ้ข

ทนัที 

- 

 - 

 

 

 

 

ตรวจสอบควบคุมดูแลใหม้ีการใช้

อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล

อย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับ

ประเภทของงาน 

 

- บริเวณพื้ นท่ีก่อสรา้ง - 

 

 

 

 

ทุกวนั ในระยะก่อสรา้ง 

 

 

 

 

โครงการได้ก าชับผู ้ปฏิบัติงาน

สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล

ให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

เพื่อป้องกันผลกระทบท่ีอาจเกิด

จะเกิดข้ึน ทั้งน้ีโครงการจัดใหม้ี

เจา้หน้าท่ีความปลอดภัย (จป.) 

ควบคุมการท างานอยา่งเคร่งครดั 

- 
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ตารางที่ 4-2 (ต่อ) 

ดชันีคุณภาพสิ่งแวดลอ้มท่ีตอ้งติดตาม

ตรวจสอบ จุดเก็บตวัอยา่ง 
ความถ่ีของการตรวจวดัหรือการเก็บ

ตวัอยา่ง 
ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

10. อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

(ตอ่) 

      

 - ตรวจสุขภาพของคนงานในระยะ

ก่อสรา้ง 

- บริเวณพื้ นท่ีก่อสรา้ง - ทุกๆ 6 เดือน หรือปีละ 2 ครั้ง โครงการจดัใหม้ีการตรวจสุขภาพ

คนงานก่อนเริ่มการท างาน และ

โ ค ร ง ก า ร จ ะ ด า เ นิ น ก า ร

ประสานงานกับหน่ว ยงาน ท่ี

ให้บริการทางการแพทย์ และ

สาธารณสุขในพื้ นท่ีเขา้มาตรวจ

สุขภาพคนงานเป็นประจ า 

- 

 - ติดตามตรวจสอบดูแลการปฏิบัติ

ตามรายละเอียดมาตรการป้องกัน

และแกไ้ชผลกระทบสิ่งแวดลอ้มของ

โครงการ ตามท่ีกล่าวถึงในแต่ละ

หวัขอ้ โดยเจา้หน้าท่ีความปลอดภยั

ในงานก่อสรา้ง 

 

- บริ เ วณพื้ น ท่ีก่ อสร้า ง  และ

บา้นพกัคนงาน 

- ทุกวนั ในระยะก่อสรา้ง โครงการจัดให้เจ ้าหน้าท่ีความ

ปลอดภัยในงานก่อสรา้ง ติดตาม

ตรวจสอบดูแลการปฏิบัติตาม

รายละเอียดมาตรการป้องกนัและ

แกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ

โครงการ 

- 

 - จัดให้มีเจ ้าหน้าท่ีตรวจสอบและ

ควบคุมการเขา้-ออกของคนงาน

บริเวณพื้ นท่ีก่อสรา้ง และบา้นพัก

คนงาน 

- บริ เ วณพื้ น ท่ีก่ อสร้า ง  และ

บา้นพกัคนงาน 

- ทุกวนั ในระยะก่อสรา้ง โครงการจัดใหม้ีเจา้หน้าท่ีรักษา

ความปลอดภัยตรวจสอบและ

ควบคุมการเขา้-ออกของคนงาน

บริเวณพื้ นท่ีก่อสรา้ง 

- 
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ตารางที่ 4-2 (ต่อ) 

ดชันีคุณภาพสิ่งแวดลอ้มท่ีตอ้งติดตาม

ตรวจสอบ 
จุดเก็บตวัอยา่ง 

ความถ่ีของการตรวจวดัหรือการเก็บ

ตวัอยา่ง 
ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

10. อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

(ตอ่) 

      

 - จดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีตรวจสอบควบคุม

ความประพฤติของคนงานก่อสรา้ง 

 

- บริ เ วณพื้ น ท่ีก่ อสร้า ง  และ

บา้นพกัคนงาน 

- ทุกวนั ในระยะก่อสรา้ง โครงการจัดใหม้ีเจา้หน้าท่ีความ

ปลอดภัย  (จป . )  ตรวจสอบ

ควบคุมความประพฤติของคนงาน

ก่อสรา้ง เพื่อไม่ใหเ้กิดผลกระทบ

ต่อผูอ้ยูอ่าศยัขา้งเคียง 

- 

 - จัดเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภัย

ตลอด 24 ชม. เพื่อตรวจดูความ

ส งบ เ รี ยบ ร้อยทั้ ง ภ า ย ในและ

ภายนอกโครงการ 

- บริ เ วณพื้ น ท่ีก่ อสร้า ง  และ

บา้นพกัคนงาน 

- ทุกวนั ในระยะก่อสรา้ง โครงการจัดใหม้ีเจา้หน้าท่ีรักษา

ความปลอดภัยประจ าในพื้ นท่ี

ก่อสร้างบริ เวณทางเข้า-ออก

โครงการ เพื่อดูแลรักษาความ

ปลอดภัยในพื้ นท่ีก่อสร้าง เป็น

การ ป้องกันและบรรเทาเหตุ

ฉุกเฉินท่ีอาจเกิดข้ึน 

- 
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ตารางที่ 4-2 (ต่อ) 

ดชันีคุณภาพสิ่งแวดลอ้มท่ีตอ้งติดตาม

ตรวจสอบ 
จุดเก็บตวัอยา่ง 

ความถ่ีของการตรวจวดัหรือการเก็บ

ตวัอยา่ง 
ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

11. การคมนาคมขนส่ง     

 - ตรวจสอบป้ายสัญลักษณ์แสดง

เขตการก่อสรา้ง และสัญลักษณ์

อื่น ๆ ใหอ้ยูใ่นต าแหน่งท่ีมองเห็น

ได้อย่างชัดเจน และดูแลให้อยู่

สภาพดีเสมอ 

 

- บริเวณพื้ นท่ีก่อสรา้ง และถนน

รตันาธิเบศรด์า้นหน้าโครงการ 

- 1 ครั้งต่อเดือน ในระยะก่อสรา้ง โ ค ร ง ก า ร จั ด ใ ห้มี เ จ ้ า หน้ า ท่ี

ตรวจสอบป้ายสัญลักษณ์แสดง

เขตการก่อสรา้ง และสัญลักษณ์

อื่น ๆ ใหอ้ยูใ่นต าแหน่งท่ีมองเห็น

ได้อย่างชัดเจน และดูแลให้อยู่

สภาพดีเสมอ เพื่อให้ผู ้ท่ีสัญจร

ผ่ า น โ ค ร ง ก า ร ไ ด้ ใ ช้ ค ว า ม

ระมดัระวงัในการสญัจรมายิ่งข้ึน 

- 

 - ตรวจสอบความสะอาดเรียบรอ้ย

ของถนนดา้นหน้าโครงการ และ

บริเวณทางเข้าออก ไม่ให้มีดิน 

โคลนและเศษวัสดุก่อสร้างตก

หล่น และไม่ใหม้ีรถบรรทุกจอด

ตลอดแนวดา้นหน้าโครงการ 

- บริเวณพื้ นท่ีก่อสรา้ง และถนน

รตันาธิเบศรด์า้นหน้าโครงการ 

- 1 ครั้งต่อเดือน ในระยะก่อสรา้ง โครงการจัดให้มีคนงานดูแล

รักษาความสะอาดบริเวณพื้ นท่ี

ก่อสร้าง และถนนสาธารณะ

ดา้นหน้าโครงการ เมื่อมีเศษดิน

หรือเศษวัสดุก่อสร้างร่วงหล่น

ระหว่างเสน้ทางท่ีใชข้นส่งเศษดิน

วัสดุก่อสรา้ง ทางโครงการจะจัด

ให้มีคนงานไปท าความสะอาด

ทนัที 

- 
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ตารางที่ 4-2 (ต่อ) 

ดชันีคุณภาพสิ่งแวดลอ้มท่ีตอ้งติดตาม

ตรวจสอบ 
จุดเก็บตวัอยา่ง 

ความถ่ีของการตรวจวดัหรือการเก็บ

ตวัอยา่ง 
ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

11. การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)       

 - จัดให้มีพนักงานตรวจสอบดูแล

การขนส่ งวัส ดุก่อสร้า งให้อยู่

ในช่วงนอกเวลาเร่งด่วน เพื่อลด

ผลกระทบด้านการจราจรต่อ

ชุมชน 

- บริเวณพื้ นท่ีก่อสรา้ง และถนน

รตันาธิเบศรด์า้นหน้าโครงการ 

- 1 ครั้งต่อเดือน ในระยะก่อสรา้ง โครงการจดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีรกัษา

ความปลอดภัยอ านวยความ

สะดวกแก่รถขนส่งวสัดุก่อสรา้ง

ท่ีเขา้-ออกภายในพื้ นท่ีโครงการ 

เพื่อลดผลกระทบจากการจราจร

บนถนนรตันาธิเบศรใ์นช่วงเวลา

เร่งด่วน 

- 

 - จัดให้มียามหรือพนักงานคอย

คงบคุมดูแลการเข้าออกของ

รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างบริเวณ

ทางเขา้ออกโครงการท่ีเชื่อมต่อ

กบัถนนสาธารณะ เพื่อไม่รบกวน

ต่อรถทางตรงบนถนนดังกล่าว 

ร วมทั้ ง ดู แล ป้ อ งกันการ เกิ ด

อุบัติเหตุต่อประชาชนผู ้ร่วมใช้

เสน้ทาง 

 

   

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ Aspire Rattanatibet 3  (ระยะก่อสรา้ง) บริษทั เดอะแวลู พร็อพเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
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ตารางที่ 4-2 (ต่อ) 

ดชันีคุณภาพสิ่งแวดลอ้มท่ีตอ้งติดตาม

ตรวจสอบ 
จุดเก็บตวัอยา่ง 

ความถ่ีของการตรวจวดัหรือการเก็บ

ตวัอยา่ง 
ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

11. การคมนาคมขนส่ง     

 - จัดใหม้ีพนักงานดูแลรักษาความ

สะอาดบริเวณพื้ นท่ีก่อสรา้งและ

บริเวณถนนสาธารณะ โดยหาก

พบว่ามี เศษดิน หรือเศษวัสดุ

ก่ อสร้า งตกหล่น ให้ท าความ

สะอาด และเก็บใหเ้รียบรอ้ยทนัที 

เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่อ

ประชาชนผูร้่วมใชเ้สน้ทาง 

- บริเวณพื้ นท่ีก่อสรา้ง และถนน

รตันาธิเบศรด์า้นหน้าโครงการ 

- 1 ครั้งต่อเดือน ในระยะก่อสรา้ง โครงการจัดให้มีคนงานดูแล

รักษาความสะอาดบริเวณพื้ นท่ี

ก่อสร้าง และถนนสาธารณะ

ดา้นหน้าโครงการ ทั้งน้ีเมื่อมีเศษ

ดินหรือเศษวสัดุก่อสรา้งร่วงหล่น

ระหว่างเสน้ทางท่ีใชข้นส่งเศษดิน

วัสดุก่อสรา้ง ทางโครงการจะจัด

ให้มีคนงานไปท าความสะอาด

ทนัที 

- 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ Aspire Rattanatibet 3  (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

4-15 

 

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 

 332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

4. ผลการตรวจวดัคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม 

4.1 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป (Ambient Air Quality) 

(1) ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (Total 

Suspended Particulate; TSP) และปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 

(Particulates Matter <10 microns; PM-10)  

   ด าเนินการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป (Ambient Air Quality) 

ของโครงการ โครงการ Aspire Rattanatibet 3  (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเมน้ท์ 

จ ากัด ในระยะก่อสรา้งงานโครงสรา้งท าการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง (ครั้งละ 3 วันต่อเน่ือง) โดยเริ่ม

ด าเนินการตรวจวดัคุณภาพสิ่งแวดลอ้มระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 รายละเอียด

ผลการตรวจวดัแสดงดงั ตารางที่ 4-3  ถึงตารางที่ 4-4 

    

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ Aspire Rattanatibet 3  (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
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ตารางที่ 4-3  ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (Total Suspended 

Particulate; TSP) และปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (Particulates Matter 

<10 microns; PM-10) บริเวณพื้ นท่ีโครงการ  

สถานีตรวจวดั วนัท่ีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั (หน่วย mg/m3) 

ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 

100 ไมครอน (TSP) 

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 

ไมครอน (PM-10) 

พื้ นท่ีโครงการ 28-29/07/2565 0.0492 0.0230 

 29-30/07/2565 0.0521 0.0265 

 30-31/07/2565 0.0594 0.0336 

 29-30/08/2565 0.0464 0.0223 

 30-31/08/2565 0.0469 0.0227 

 31/08-01/09/2565 0.0451 0.0186 

 26-27/09/2565 0.0446 0.0226 

 27-28/09/2565 0.0394 0.0160 

 28-29/09/2565 0.0438 0.0177 

 24-25/10/2565 0.0530 0.0241 

 25-26/10/2565 0.0427 0.0202 

 26-27/10/2565 0.0469 0.0233 

 29-30/11/2565 0.0454 0.0217 

 30/11-01/12/2565 0.0364 0.0182 

 01-02/12/2565 0.0355 0.0163 

มาตรฐาน 0.33 0.12 

มาตรฐาน :    ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

หมายเหตุ : mg/m
3
    หมายถึง หน่วยเป็นมิลลิกรมัต่อลูกบาศกเ์มตร 

 

  



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ Aspire Rattanatibet 3  (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
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รูปที่ 4-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละออง (TSP) เฉลี่ย 24 ชัว่โมง บริเวณพื้ นท่ีโครงการ 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 

 

0.0492
0.0464 0.0446

0.0 3

0.04 4

0.0 21
0.0469

0.0394
0.0427

0.0364

0.0 94

0.04 1 0.0438
0.0469

0.03  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                    

ผลการตรวจวดัระหว่างเดือนกรก าคม ถ ง เดือนพ ศจิกายน พ.ศ.     

บริเวณพ้ืนที่โครงการ

กรา เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวม (   ) เ ล่ีย    ชัว่โมง

ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชัว่โมง ไมเ่กนิ 0.33 มก./ลบ.ก



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ Aspire Rattanatibet 3  (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
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รูปที่ 4-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) บริเวณพื้ นท่ีโครงการ 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 

  

0.0230 0.0223 0.0226
0.0241

0.0217

0.026 

0.0227

0.0160

0.0202
0.0182

0.0336

0.0186
0.0177

0.0233

0.0163

    

    

    

    

    

                                    

ผลการตรวจวดัระหว่างเดือนกรก าคม ถ ง เดือนพ ศจิกายน พ.ศ.     

บริเวณพ้ืนที่โครงการ

กรา เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน    ไมครอน (  -  ) เ ลี่ย    ชัว่โมง 

ค่ามาตรฐานเฉล่ีย 24 ชัว่โมง ไมเ่กนิ 0.12 มก./ลบ.ก



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ Aspire Rattanatibet 3  (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
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ตารางที่ 4-4  ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (Total Suspended 

Particulate; TSP) และปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (Particulates Matter 

<10 microns; PM-10) บริเวณวดัสมรโกฎิ 

สถานีตรวจวดั วนัท่ีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั (หน่วย mg/m3) 

ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 

100 ไมครอน (TSP) 

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 

ไมครอน (PM-10) 

วดัสมรโกฎ ิ 28-29/07/2565 0.0139 0.0074 

29-30/07/2565 0.0127 0.0071 

 30-31/07/2565 0.0160 0.0089 

 29-30/08/2565 0.0130 0.0053 

 30-31/08/2565 0.0133 0.0074 

 31/08-01/09/2565 0.0182 0.0075 

 26-27/09/2565 0.0128 0.0068 

 27-28/09/2565 0.0121 0.0062 

 28-29/09/2565 0.0106 0.0058 

 24-25/10/2565 0.0159 0.0097 

 25-26/10/2565 0.0145 0.0079 

 26-27/10/2565 0.0123 0.0088 

 29-30/11/2565 0.0178 0.0107 

 30/11-01/12/2565 0.0134 0.0094 

 01-02/12/2565 0.0135 0.0085 

มาตรฐาน 0.33 0.12 

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

หมายเหตุ : mg/m
3
  หมายถึง   หน่วยเป็นมิลลิกรมัต่อลูกบาศกเ์มตร 

   

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ Aspire Rattanatibet 3  (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
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รูปที่ 4-3 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละออง (TSP) เฉลี่ย 24 ชัว่โมง บริเวณพื้ นท่ีวดัสมรโกฎ ิ

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 

0.0139 0.013 0.0128
0.01 9 0.0178

0.0127 0.0133 0.0121 0.014 0.0134
0.016

0.0182

0.0106 0.0123 0.013 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                    

ผลการตรวจวดัระหว่างเดือนกรก าคม ถ ง เดือน นัวาคม พ.ศ.     

บริเวณพ้ืนที่วดัสมรโก ิ

กรา เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวม (   ) เ ล่ีย    ชัว่โมง

ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชัว่โมง ไมเ่กนิ 0.33 มก./ลบ.ก



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ Aspire Rattanatibet 3  (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
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รูปที่ 4-4 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) บริเวณพื้ นท่ีวดัสมรโกฎิ 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 

0.0074

0.00 3
0.0068

0.0097
0.0107

0.0071 0.0074
0.0062

0.0079
0.00940.0089

0.007 
0.00 8

0.0088 0.008 

    

    

    

    

    

                                    

ผลการตรวจวดัระหว่างเดือนกรก าคม ถ ง เดือนพ ศจิกายน พ.ศ.     

บริเวณพ้ืนที่วดัสมรโก ิ

กรา เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน    ไมครอน (  -  ) เ ลี่ย    ชัว่โมง 

ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชัว่โมง ไมเ่กนิ 0.12 มก./ลบ.ก



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ Aspire Rattanatibet 3  (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
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(2) ผลการตรวจวดัปริมาณกา๊ซคารบ์อนมอนอกไซด ์(Carbon monoxide; CO) 

   ด าเนินการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide; CO)     

โครงการ Aspire Rattanatibet 3 (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ในระยะ

ก่อสรา้งงานโครงสรา้งท าการตรวจวดัเดือนละ 1 ครั้ง (ครั้งละ 3 วนัต่อเน่ือง) โดยเริ่มด าเนินการตรวจวัด

คุณภาพสิ่งแวดลอ้มระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 รายละเอียดผลการตรวจวดัแสดง

ดงั ตารางที่ 4-5  

ตารางที่ 4-5 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์(Carbon monoxide; CO)  

สถานีตรวจวดั วนัท่ีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั (หน่วย ppm) 

ค่าเ ลี่ย CO  

ในเวลา 8 ชัว่โมง 

ค่าเ ลี่ย CO ในเวลา  

1 ชัว่โมง สูงสุด 

พื้ นท่ีโครงการ 28-29/07/2565 0.7346 0.7910 

 29-30/07/2565 0.7411 0.7652 

 30-31/07/2565 0.7205 0.7584 

 29-30/08/2565 0.8273 0.8712 

 30-31/08/2565 0.8374 0.8751 

 31/08-01/09/2565 0.8283 0.8520 

 26-27/09/2565 0.8459 0.8703 

 27-28/09/2565 0.8367 0.8569 

 28-29/09/2565 0.8364 0.8674 

 24-25/10/2565 0.9774 1.0156 

 25-26/10/2565 0.9352 0.9845 

 26-27/10/2565 0.9675 1.0124 

 29-30/11/2565 1.1057 1.1603 

 30/11-01/12/2565 1.0475 1.1253 

 01-02/12/2565 1.0605 1.1426 

มาตรฐาน 9.0 30.0 

มาตรฐาน :  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 10 พ.ศ.2538 เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

 

 

  



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ Aspire Rattanatibet 3  (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
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รูปที่ 4-5 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์(CO) เฉลี่ยในเวลา 8 ชัว่โมง บริเวณพื้ นท่ีโครงการ 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 

 

0.7346

0.8273
0.84 9

0.9774

1.10 7

0.7411

0.8374 0.8367

0.93 2

1.047 

0.720 

0.8283 0.8364

0.967 

1.060 

 

   

   

   

   

 

   

   

                                    

ผลการตรวจวดัระหว่างเดือนกรก าคม ถ ง เดือนพ ศจิกายน พ.ศ.     

บริเวณพ้ืนที่โครงการ

กรา เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณกา๊ซคารบ์อนมอนอกไซด์ (  ) เ ล่ียในเวลา   ชัว่โมง

ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชัว่โมง ไมเ่กนิ 9.0 ส่วนในลา้นส่วน



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ Aspire Rattanatibet 3  (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
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รูปที่ 4-6 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์(CO) เฉลี่ย 1 ชัว่โมงสูงสุด บริเวณพื้ นท่ีโครงการ 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 
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ผลการตรวจวดัระหว่างเดือนกรก าคม ถ ง เดือนพ ศจิกายน พ.ศ.     

บริเวณพ้ืนที่โครงการ

กรา เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณกา๊ซคารบ์อนมอนอกไซด์ (  ) เ ล่ีย   ชัว่โมงสูงสุด

ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชัว่โมง สูงสุด ไมเ่กนิ 30.0 ส่วนในลา้นส่วน



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ Aspire Rattanatibet 3  (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
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ตารางที่ 4-5 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์(Carbon monoxide; CO) (ต่อ) 

สถานีตรวจวดั วนัท่ีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั (หน่วย ppm) 

ค่าเ ลี่ย CO  

ในเวลา 8 ชัว่โมง 

ค่าเ ลี่ย CO ในเวลา  

1 ชัว่โมง สูงสุด 

วดัสมรโกฎ ิ
28-29/07/2565 0.5403 0.5723 

29-30/07/2565 0.5356 0.5694 

 30-31/07/2565 0.5394 0.5782 

 29-30/08/2565 0.5484 0.5842 

 30-31/08/2565 0.5283 0.5762 

 31/08-01/09/2565 0.5343 0.5683 

 26-27/09/2565 0.5487 0.5761 

 27-28/09/2565 0.5287 0.5462 

 28-29/09/2565 0.5275 0.5420 

 24-25/10/2565 0.6326 0.6791 

 25-26/10/2565 0.6249 0.6518 

 26-27/10/2565 0.6169 0.6591 

 29-30/11/2565 0.6411 0.6872 

 30/11-01/12/2565 0.6346 0.6793 

 01-02/12/2565 0.6199 0.6715 

มาตรฐาน 9.0 30.0 

มาตรฐาน :  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 10 พ.ศ.2538 เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

 

 

 

 

  



  รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ Aspire Rattanatibet 3  (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
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รูปที่ 4-7 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์(CO) เฉลี่ยในเวลา 8 ชัว่โมง บริเวณพื้ นท่ีวดัสมรโกฎิ 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 

 

0. 403 0. 484 0. 487

0.6326 0.6411

0. 3 6 0. 283 0. 287

0.6249
0.6346

0. 394 0. 343 0. 27 

0.6169 0.6199

 

   

   

   

   

 

   

   

                                    

ผลการตรวจวดัระหว่างเดือนกรก าคม ถ ง เดือนพ ศจิกายน พ.ศ.     

บริเวณพ้ืนที่วดัสมรโก ิ

กรา เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณกา๊ซคารบ์อนมอนอกไซด์ (  ) เ ล่ียในเวลา   ชัว่โมง

ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชัว่โมง ไมเ่กนิ 9.0 ส่วนในลา้นส่วน



  รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ Aspire Rattanatibet 3  (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
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รูปที่ 4-8 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์(CO) เฉลี่ย 1 ชัว่โมงสูงสุด บริเวณพื้ นท่ีวดัสมรโกฎิ 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 
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ผลการตรวจวดัระหว่างเดือนกรก าคม ถ ง เดือนพ ศจิกายน พ.ศ.     

บริเวณพ้ืนที่วดัสมรโก ิ

กรา เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณกา๊ซคารบ์อนมอนอกไซด์ (  ) เ ล่ีย   ชัว่โมงสูงสุด

ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชัว่โมง สูงสุด ไมเ่กนิ 30.0 ส่วนในลา้นส่วน



  รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ Aspire Rattanatibet 3  (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
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(3) ผลการตรวจวดัปริมาณกา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด ์(Nitrogen dioxide; NO2) 

   ด าเนินการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen dioxide; NO2)          

โครงการ Aspire Rattanatibet 3 (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ในระยะ

ก่อสรา้งงานโครงสรา้งท าการตรวจวดัเดือนละ 1 ครั้ง (ครั้งละ 3 วนัต่อเน่ือง) โดยเริ่มด าเนินการตรวจวัด

คุณภาพสิ่งแวดลอ้มระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 รายละเอียดผลการตรวจวดัแสดง

ดงั ตารางที่ 4-6   

ตารางที่ 4-6  ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(Nitrogen dioxide; NO2) 

สถานีตรวจวดั วนัท่ีตรวจวดั 
ผลการตรวจวดั (หน่วย ppm) 

ค่าเ ลี่ย NO2 ในเวลา  1 ชัว่โมง สูงสุด 

พื้ นท่ีโครงการ 28-29/07/2565 0.0186 

29-30/07/2565 0.0178 

 30-31/07/2565 0.0166 

 29-30/08/2565 0.0170 

 30-31/08/2565 0.0172 

 31/08-01/09/2565 0.0185 

 26-27/09/2565 0.0216 

 27-28/09/2565 0.0231 

 28-29/09/2565 0.0223 

 24-25/10/2565 0.0391 

 25-26/10/2565 0.0328 

 26-27/10/2565 0.0363 

 29-30/11/2565 0.0216 

 30/11-01/12/2565 0.0220 

 01-02/12/2565 0.0231 

มาตรฐาน ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นเวลา 1 ชัว่โมง 0.17 

มาตรฐาน :  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 33 พ.ศ.2552 เรื่องก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

 

 

  



  รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ Aspire Rattanatibet 3  (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
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รูปที่ 4-9 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) เฉลี่ย 1 ชัว่โมงสูงสุด บริเวณพื้ นท่ีโครงการ 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565  

0.0186

0.017

0.0216

0.0391

0.0216

0.0178
0.0172

0.0231

0.0328

0.022

0.0166

0.018 

0.0223

0.0363
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ผลการตรวจวดัระหว่างเดือนกรก าคม ถ ง เดือนพ ศจิกายน พ.ศ.     

บริเวณพ้ืนที่โครงการ

กรา เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณกา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด ์ (   ) เ ล่ีย   ชัว่โมง สูงสุด 

ค่ามาตรฐานเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ไมเ่กนิ 0.17 ส่วนในลา้นส่วน



  รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ Aspire Rattanatibet 3  (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
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ตารางที่ 4-6  ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(Nitrogen dioxide; NO2) (ต่อ) 

สถานีตรวจวดั วนัท่ีตรวจวดั 
ผลการตรวจวดั (หน่วย ppm) 

ค่าเ ลี่ย NO2 ในเวลา  1 ชัว่โมง สูงสุด 

วดัสมรโกฎ ิ 28-29/07/2565 0.0113 

29-30/07/2565 0.0106 

 30-31/07/2565 0.0105 

 29-30/08/2565 0.0117 

 30-31/08/2565 0.0126 

 31/08-01/09/2565 0.0125 

 26-27/09/2565 0.0156 

 27-28/09/2565 0.0152 

 28-29/09/2565 0.0163 

 24-25/10/2565 0.0182 

 25-26/10/2565 0.0192 

 26-27/10/2565 0.0198 

 29-30/11/2565 0.0163 

 30/11-01/12/2565 0.0153 

 01-02/12/2565 0.0167 

มาตรฐาน ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นเวลา 1 ชัว่โมง 0.17 

มาตรฐาน :  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 33 พ.ศ.2552 เรื่องก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

 

 

  



  รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ Aspire Rattanatibet 3  (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
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รูปที่ 4-10 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณกา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) เฉลี่ย 1 ชัว่โมงสูงสุด บริเวณพื้ นท่ีวดัสมรโกฎิ 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 
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ผลการตรวจวดัระหว่างเดือนกรก าคม ถ ง เดือนพ ศจิกายน พ.ศ.     

บริเวณพื้ นที่วดัสมรโก ิ

กรา เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณกา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด ์ (   ) เ ล่ีย   ชัว่โมง สูงสุด 

ค่ามาตรฐานเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ไมเ่กนิ 0.17 ส่วนในลา้นส่วน



  รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ Aspire Rattanatibet 3  (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
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(4) ผลการตรวจวดัปริมาณกา๊ซซลัเ อรไ์ดออกไซด ์(Sulfur dioxide; SO2) 

   ด าเนินการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide; SO2)                 

โครงการ Aspire Rattanatibet 3 (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ในระยะ

ก่อสรา้งงานโครงสรา้งท าการตรวจวดัเดือนละ 1 ครั้ง (ครั้งละ 3 วนัต่อเน่ือง) โดยเริ่มด าเนินการตรวจวัด

คุณภาพสิ่งแวดลอ้มระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 รายละเอียดผลการตรวจวดัแสดง

ดงั ตารางที่ 4-7 

ตารางที่ 4-7 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(Sulfur dioxide; SO2) 

สถานีตรวจวดั วนัท่ีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั (หน่วย ppm) 

ค่าเ ลี่ย SO2 ในเวลา 24 

ชัว่โมง 

ค่าเ ลี่ย SO2 ในเวลา 1 

ชัว่โมง สูงสุด 

พื้ นท่ีโครงการ 28-29/07/2565 0.0020 0.0024 

 29-30/07/2565 0.0019 0.0022 

 30-31/07/2565 0.0019 0.0023 

 29-30/08/2565 0.0017 0.0019 

 30-31/08/2565 0.0018 0.0021 

 31/08-01/09/2565 0.0018 0.0022 

 26-27/09/2565 0.0022 0.0028 

 27-28/09/2565 0.0022 0.0029 

 28-29/09/2565 0.0021 0.0027 

 24-25/10/2565 0.0036 0.0042 

 25-26/10/2565 0.0038 0.0043 

 26-27/10/2565 0.0036 0.0042 

 29-30/11/2565 0.0021 0.0026 

 30/11-01/12/2565 0.0023 0.0028 

 01-02/12/2565 0.0022 0.0029 

มาตรฐาน ปริมาณก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์ 0.12(1) 0.30(2) 

มาตรฐาน : (1)  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

(2)  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 21 พ.ศ.2544 เรื่องก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง   



  รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ Aspire Rattanatibet 3  (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

4-33 

 

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 

 332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

 

 

 

รูปที่ 4-11 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) เฉลี่ย 24 ชัว่โมง บริเวณพื้ นท่ีโครงการ 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 
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ผลการตรวจวดัระหว่างเดือนกรกฏาคม ถ ง เดือนพ ศจิกายน พ.ศ.     

บริเวณพ้ืนที่โครงการ

กรา เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณกา๊ซซลัเ อรไ์ดออกไซด์ (   ) เ ล่ีย    ชัว่โมง

ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชัว่โมง ไมเ่กนิ 0.30 ส่วนในลา้นส่วน



  รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ Aspire Rattanatibet 3  (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
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รูปที่ 4-12 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) เฉลี่ย 1 ชัว่โมง บริเวณพื้ นท่ีโครงการ 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 
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ผลการตรวจวดัระหว่างเดือนกรก าคม ถ ง เดือนพ ศจิกายน พ.ศ.     

บริเวณพ้ืนที่โครงการ

กรา เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณกา๊ซซลัเ อรไ์ดออกไซด์ (   ) เ ล่ีย   ชัว่โมง

ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชัว่โมง ไมเ่กนิ 0.12 ส่วนในลา้นส่วน



  รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ Aspire Rattanatibet 3  (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
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ตารางที่ 4-7 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(Sulfur dioxide; SO2) (ต่อ) 

สถานีตรวจวดั วนัท่ีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั (หน่วย ppm) 

ค่าเ ลี่ย SO2 ในเวลา 24 

ชัว่โมง 

ค่าเ ลี่ย SO2 ในเวลา 1 

ชัว่โมง สูงสุด 

วดัสมรโกฎ ิ 28-29/07/2565 0.0012 0.0015 

 29-30/07/2565 0.0012 0.0016 

 30-31/07/2565 0.0012 0.0014 

 29-30/08/2565 0.0012 0.0015 

 30-31/08/2565 0.0011 0.0015 

 31/08-01/09/2565 0.0011 0.0014 

 26-27/09/2565 0.0013 0.0016 

 27-28/09/2565 0.0013 0.0017 

 28-29/09/2565 0.0013 0.0016 

 24-25/10/2565 0.0017 0.0025 

 25-26/10/2565 0.0017 0.0023 

 26-27/10/2565 0.0016 0.0023 

 29-30/11/2565 0.0014 0.0019 

 30/11-01/12/2565 0.0014 0.0019 

 01-02/12/2565 0.0014 0.0019 

มาตรฐาน ปริมาณก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์ 0.12(1) 0.30(2) 

มาตรฐาน : (1)  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

(2)  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 21 พ.ศ.2544 เรื่องก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ Aspire Rattanatibet 3  (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
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รูปที่ 4-13 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) เฉลี่ย 24 ชัว่โมง บริเวณพื้ นท่ีวดัสมรโกฎิ 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 

                  

      

      
      

      
      

      

      
      

      
      

      
      

    

    

    

    

    

    

                                    

ผลการตรวจวดัระหว่างเดือนกรก าคม ถ ง เดือนพ ศจิกายน พ.ศ.     

บริเวณพื้ นที่วดัสมรโก ิ

กรา เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณกา๊ซซลัเ อรไ์ดออกไซด์ (   ) เ ล่ีย    ชัว่โมง

ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชัว่โมง ไมเ่กนิ 0.30 ส่วนในลา้นส่วน



  รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ Aspire Rattanatibet 3  (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

4-37 

 

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 

 332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4-14 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) เฉลี่ย 1 ชัว่โมง บริเวณพื้ นท่ีวดัสมรโกฎ ิ

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 
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ผลการตรวจวดัระหว่างเดือนกรก าคม ถ ง เดือนพ ศจิกายน พ.ศ.     

บริเวณพ้ืนที่วดัสมรโก ิ

กรา เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณกา๊ซซลัเ อรไ์ดออกไซด์ (   ) เ ล่ีย   ชัว่โมง

ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชัว่โมง ไมเ่กนิ 0.12 ส่วนในลา้นส่วน



  รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ Aspire Rattanatibet 3  (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
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(5) ผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคารบ์อน (Total Hydrocarbon; THC) 

 ด าเนินการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคารบ์อน (Total Hydrocarbon; THC) ของโครงการ 

โครงการ Aspire Rattanatibet 3 (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ในระยะ

ก่อสรา้งงานโครงสรา้งท าการตรวจวดัเดือนละ 1 ครั้ง (ครั้งละ 3 วนัต่อเน่ือง) โดยเริ่มด าเนินการตรวจวัด

คุณภาพสิ่งแวดลอ้มระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 รายละเอียดผลการตรวจวดัแสดง

ดงั ตารางที่ 4-8 

ตารางที่ 4-8  ผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคารบ์อน (Total Hydrocarbon; THC) 

สถานีตรวจวดั วนัท่ีตรวจวดั ผลการตรวจวดั (หน่วย ppm) THC 

พื้ นท่ีโครงการ 28-29/07/2565 1.43 

 29-30/07/2565 1.47 

 30-31/07/2565 1.41 

 29-30/08/2565 1.39 

 30-31/08/2565 1.46 

 31/08-01/09/2565 1.42 

 26-27/09/2565 1.32 

 27-28/09/2565 1.28 

 28-29/09/2565 1.34 

 24-25/10/2565 1.44 

 25-26/10/2565 1.46 

 26-27/10/2565 1.39 

 29-30/11/2565 1.47 

 30/11-01/12/2565 1.53 

 01-02/12/2565 1.45 

มาตรฐาน - 

หมายเหตุ :  ผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคารบ์อน ส าหรบัประเทศไทยไม่มีมาตรฐานก าหนด ทั้งน้ีมาตรฐานของประเทศเกาหลีใตจ้ะตอ้งไม่เกิน 10 ppm 

 

 

 

 

  



  รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ Aspire Rattanatibet 3  (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
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รูปที่ 4-15 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณกา๊ซไฮโดรคารบ์อน (THC) บริเวณพื้ นท่ีโครงการ 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 

1.43
1.39

1.32

1.44
1.471.47 1.46

1.28

1.46

1. 3

1.41 1.42

1.34
1.39

1.4 

      

      

      

      

      

      

      

                                    

ผลการตรวจวดัระหว่างเดือนกรก าคม ถ ง เดือนพ ศจิกายน พ.ศ.     

บริเวณพ้ืนที่โครงการ

กรา เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณกา๊ซไฮโดรคารบ์อน (   )



  รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ Aspire Rattanatibet 3  (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

4-40 

 

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 

 332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

ตารางที่ 4-8  ผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคารบ์อน (Total Hydrocarbon; THC) (ต่อ) 

สถานีตรวจวดั วนัท่ีตรวจวดั ผลการตรวจวดั (หน่วย ppm) THC 

วดัสมรโกฎิ   28-29/07/2565 1.14 

 29-30/07/2565 1.18 

 30-31/07/2565 1.12 

 29-30/08/2565 1.10 

 30-31/08/2565 1.16 

 31/08-01/09/2565 1.13 

 26-27/09/2565 1.02 

 27-28/09/2565 1.02 

 28-29/09/2565 1.13 

 24-25/10/2565 1.08 

 25-26/10/2565 1.12 

 26-27/10/2565 1.06 

 29-30/11/2565 1.20 

 30/11-01/12/2565 1.14 

 01-02/12/2565 1.19 

มาตรฐาน - 

หมายเหตุ :  ผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคารบ์อน ส าหรบัประเทศไทยไม่มีมาตรฐานก าหนด ทั้งน้ีมาตรฐานของประเทศเกาหลีใตจ้ะตอ้งไม่เกิน 10 ppm 

หมายเหต ุ:    *  หมายถึง  อยู่ระหว่างการประสานงานขออนุญาตและจดัหาพื้ นในการติดตั้งเครื่องตรวจวดัคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ Aspire Rattanatibet 3  (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

4-41 

 

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 

 332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

 

 

 

รูปที่ 4-16 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณกา๊ซไฮโดรคารบ์อน (THC) บริเวณพื้ นท่ีวดัสมรโกฎ ิ

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 

1.14
1.1

1.02

1.08

1.21.18 1.16

1.02

1.12 1.141.12 1.13 1.13

1.06

1.19

      

      

      

      

      

      

      

                                    

ผลการตรวจวดัระหว่างเดือนกรก าคม ถ ง เดือนพ ศจิกายน พ.ศ.     

บริเวณพื้ นที่วดัสมรโก ิ

กรา เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณกา๊ซไฮโดรคารบ์อน (   )



  รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ Aspire Rattanatibet 3  (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
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4.2 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป (Sound Noise Level) 

   ด าเนินการตรวจวัดระดับเสียงโดยทัว่ไป (Sound Noise Level) ของโครงการ Aspire 

Rattanatibet 3  (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากัด ในระยะก่อสรา้งงาน

โครงสรา้งท าการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง (ครั้งละ 3 วันต่อเน่ือง) โดยเริ่มด าเนินการตรวจวัดคุณภาพ

สิ่งแวดลอ้มระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดัง 

ตารางที่ 4-9  ถึง ตารางที่ 4-10 

ตารางที่ 4-9  ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป (Sound Noise Level) บริเวณพื้ นท่ีโครงการ 

สถานีตรวจวดั วนัท่ีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั(หน่วย dB(A)) 

Leq 24 hr Lmax 
ค่าระดบั         

เสียงรบกวน 

พื้ นท่ีโครงการ 
28-29/07/2565 64.7 109.2 7.2 

29-30/07/2565 67.5 94.9 8.0 

 30-31/07/2565 64.7 98.0 8.6 

 29-30/08/2565 62.5 91.5 6.1 

 30-31/08/2565 65.1 90.5 6.2 

 31/08-01/09/2565 62.9 94.4 3.6 

 26-27/09/2565 68.3 104.8 2.2 

 27-28/09/2565 69.3 108.6 8.6 

 28-29/09/2565 66.8 91.7 8.9 

 24-25/10/2565 62.1 87.6 2.8 

 25-26/10/2565 66.6 104.2 6.3 

 26-27/10/2565 67.9 99.5 7.5 

 29-30/11/2565 60.3 92.0 6.3 

 30/11-01/12/2565 62.4 100.3 2.8 

 01-02/12/2565 59.5 97.4 4.5 

มาตรฐาน 70.0(1) 115.0(1) 10.0(2) 

มาตรฐาน :  
(1)
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่องก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทัว่ไป 

  
(2)
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 29 พ.ศ.2550 เรื่อง ค่าระดบัเสียงรบกวน 



  รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ Aspire Rattanatibet 3  (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
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รูปที่ 4-17 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป เฉลี่ย 24 ชัว่โมง บริเวณพื้ นท่ีโครงการ 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 

64.7
62. 

68.3

62.1
60.3

67. 
6 .1

69.3 66.6

62.464.7 62.9

66.8
67.9

 9. 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

                                    

ผลการตรวจวดัระหว่างเดือนกรก าคม ถ ง เดือนพ ศจิกายน พ.ศ.     

บริเวณพ้ืนที่โครงการ

กรา เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป เ ล่ีย    ชัว่โมง

ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชัว่โมง ไมเ่กนิ 70.0 d  ( )



  รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ Aspire Rattanatibet 3  (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
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รูปที่ 4-18 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด บริเวณพื้ นท่ีโครงการ 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 

109.2

91. 

104.8

87.6

92
94.9

90. 

108.6

104.2
100.3

98
94.4 91.7

99. 
97.4

   

    

    

    

    

    

    

     

     

                                    

ผลการตรวจวดัระหว่างเดือนกรก าคม ถ ง เดือนพ ศจิกายน พ.ศ.     

บริเวณพ้ืนที่โครงการ

กรา เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด

ค่ามาตรฐานเสียงสูงสุด ไมเ่กนิ 11 .0 d  ( )



  รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ Aspire Rattanatibet 3  (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
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รูปที่ 4-19 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน บริเวณพื้ นท่ีโครงการ 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 

7.2

6.1

2.2

2.8

6.3

8

6.2

8.6

6.3

2.8

8.6

3.6

8.9

7. 

4. 

    

   

   

    

                                    

ผลการตรวจวดัระหว่างเดือนกรก าคม ถ ง เดือนพ ศจิกายน พ.ศ.     

บริเวณพ้ืนที่โครงการ

กรา เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน

ค่ามาตรฐานเสียงรบกวน ไมเ่กนิ 10.0 d  ( )



  รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ Aspire Rattanatibet 3  (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
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ตารางที่ 4-10  ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป (Sound Noise Level) บริเวณวดัสมรโกฎิ 

สถานีตรวจวดั วนัท่ีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั(หน่วย dB(A)) 

Leq 24 hr Lmax 
ค่าระดบั         

เสียงรบกวน 

วดัสมรโกฎ ิ
28-29/07/2565 59.7 89.7 1.6 

29-30/07/2565 62.4 88.9 6.3 

 30-31/07/2565 64.0 92.8 8.4 

 29-30/08/2565 61.0 87.0 3.9 

 30-31/08/2565 59.2 91.7 8.9 

 31/08-01/09/2565 60.1 87.7 1.5 

 26-27/09/2565 52.4 84.6 2.1 

 27-28/09/2565 60.2 104.2 -1.8 

 28-29/09/2565 58.1 95.2 8.1 

 24-25/10/2565 49.9 78.9 6.2 

 25-26/10/2565 49.1 78.5 4.4 

 26-27/10/2565 50.1 79.8 4.6 

 29-30/11/2565 48.3 76.1 6.3 

 30/11-01/12/2565 50.1 78.6 3.4 

 01-02/12/2565 49.2 75.1 7.0 

มาตรฐาน 70.0(1) 115.0(1) 10.0(2) 

มาตรฐาน :  
(1)
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่องก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทัว่ไป 

  
(2)
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 29 พ.ศ.2550 เรื่อง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

หมายเหตุ : *  หมายถึง อยู่ระหว่างการประสานงานขออนุญาตและจดัหาพื้ นในการติดตั้งเครื่องตรวจวดัคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

 

  



  รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ Aspire Rattanatibet 3  (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
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รูปที่ 4-20 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป เฉลี่ย 24 ชัว่โมง บริเวณพื้ นท่ีวดัสมรโกฎ ิ

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 

 

 9.7
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49.9
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62.4
 9.2 60.2

49.1  0.1
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60.1
 8.1

 0.1
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ผลการตรวจวดัระหว่างเดือนกรก าคม ถ ง เดือนพ ศจิกายน พ.ศ.     

บริเวณพื้ นที่วดัสมรโก ิ

กรา เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป เ ล่ีย    ชัว่โมง

ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชัว่โมง ไมเ่กนิ 70.0 d  ( )



  รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ Aspire Rattanatibet 3  (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
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รูปที่ 4-21 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด บริเวณพื้ นท่ีวดัสมรโกฎิ 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 

 

89.7 87 84.6
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ผลการตรวจวดัระหว่างเดือนกรก าคม ถ ง เดือนพ ศจิกายน พ.ศ.     

บริเวณพ้ืนที่วดัสมรโก ิ

กรา เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด

ค่ามาตรฐานเสียงสูงสุด ไมเ่กนิ 11 .0 d  ( )



  รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ Aspire Rattanatibet 3  (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
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รูปที่ 4-22 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน บริเวณพื้ นท่ีวดัสมรโกฎิ 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 
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ผลการตรวจวดัระหว่างเดือนกรก าคม ถ ง เดือนพ ศจิกายน พ.ศ.     

บริเวณพื้ นที่วดัสมรโก ิ

กรา เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน

ค่ามาตรฐานเสียงรบกวน ไมเ่กนิ 10.0 d  ( )



  รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ Aspire Rattanatibet 3  (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
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4.3  ผลการตรวจวดัคา่ความสัน่สะเทือน (Vibration) 

   ด าเนินการตรวจวัดความสัน่สะเทือน (Vibration) ของโครงการ Aspire Rattanatibet 3  

(ระยะก่อสรา้ง) บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากัด ในระยะก่อสรา้งงานโครงสรา้งท าการ

ตรวจวดัเดือนละ 1 ครั้ง (ครั้งละ 3 วนัต่อเน่ือง) โดยเริ่มด าเนินการตรวจวดัคุณภาพสิ่งแวดลอ้มระหว่างเดือน

กรกฎาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 รายละเอียดผลการตรวจวดัแสดงดงั ตารางที่ 4-11 ถึงตารางที่ 4-

12 

ตารางที่ 4-11  ผลการตรวจวดัความสัน่สะเทือน (Vibration) บริเวณพื้ นท่ีโครงการ  

สถานี

ตรวจวดั 
วนัที่ตรวจวดั แนวแกน 

ความเร็วอนุภาคสูงสุด  

(หน่วย mm/s) 

ความถ่ี 

(หน่วย Hz) 

มาตรฐาน 

(หน่วย mm/s) 

พื้ นท่ี 

โครงการ 

28-29/07/2565 Tran 0.623 51.0 15.1 

29-30/07/2565 Tran 0.575 32.0 10.5 

30-31/07/2565 - N/A N/A - 

29-30/08/2565 Vert 0.623 85.0 18.5 

 30-31/08/2565 Long 2.554 > 100 20 

 31/08-01/09/2565 Tran 4.745 16.0 6.5 

 26-27/09/2565 Long 1.884 32.0 10.5 

 27-28/09/2565 Tran 1.994 12.0 5.5 

 28-29/09/2565 Vert 0.812 3.6 5 

 24-25/10/2565 Tran 1.608 < 1.0 5 

 25-26/10/2565 Vert 2.183 > 100 20 

 26-27/10/2565 Long 1.608 64.0 16.4 

 29-30/11/2565 Vert 1.600 3.6 5 

 30/11-01/12/2565 Vert 0.914 3.5 5 

 01-02/12/2565 Vert 0.780 3.3 5 

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 37 พ.ศ.2553 เรื่องก าหนดมาตรฐานความสัน่สะเทือนเพื่อ ป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 

หมายเหตุ : mm/s  หมายถึง หน่วยเป็นมิลลิเมตรต่อวินาที Hz หมายถึง หน่วยเป็นเฮิรตซ ์

  Transverse (Tran) หมายถึง แนวแกนตามขวาง Vertical (Vert) หมายถึง แนวแกนดิ่ง 

  Longitudinal (Long)หมายถึง แนวแกนตามยาว    N/A หมายถึง ไม่พบค่าการสัน่สะเทือน 

 

 

 

 

 



  รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ Aspire Rattanatibet 3  (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
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ตารางที่ 4-12  ผลการตรวจวดัความสัน่สะเทือน (Vibration) บริเวณอาคารจอดรถ 8 ชั้น ของโครงการ 

Aspire Rattanatibet 2 

สถานี

ตรวจวดั 
วนัที่ตรวจวดั แนวแกน 

ความเร็วอนุภาคสูงสุด 

(หน่วย mm/s) 

ความถ่ี 

(หน่วย Hz) 

มาตรฐาน 

(หน่วย mm/s) 

อาคารจอดรถ 

8 ชัน้ 

ของโครงการ 

Aspire 

Rattanatibet 

2 

28-29/07/2565 - N/A N/A - 

29-30/07/2565 - N/A N/A - 

30-31/07/2565 - N/A N/A - 

29-30/08/2565 - N/A N/A - 

30-31/08/2565 - N/A N/A - 

31/08-01/09/2565 Vert 0.536 6.4 5 

26-27/09/2565 Vert 0.725 > 100 20 

27-28/09/2565 Vert 1.111 > 100 20 

28-29/09/2565 Tran 0.969 > 100 20 

24-25/10/2565 Vert 0.520 4.0 5 

 25-26/10/2565 Vert 0.686 3.7 5 

 26-27/10/2565 Vert 0.560 4.7 5 

 29-30/11/2565 Vert 0.516 85.0 18.5 

 30/11-01/12/2565 Vert 0.541 > 100 20 

 01-02/12/2565 Vert 0.642 73.0 17.3 

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 37 พ.ศ.2553 เรื่องก าหนดมาตรฐานความสัน่สะเทือนเพื่อ ป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 

หมายเหตุ : mm/s  หมายถึง หน่วยเป็นมิลลิเมตรต่อวินาที 

  Hz  หมายถึง หน่วยเป็นเฮิรตซ ์

   Transverse (Tran) หมายถึง แนวแกนตามขวาง 

  Vertical (Vert) หมายถึง แนวแกนดิ่ง 

  Longitudinal (Long)หมายถึง แนวแกนตามยาว    

  N/A  หมายถึง ไม่พบค่าการสัน่สะเทือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ Aspire Rattanatibet 3  (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
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4.4  ผลการตรวจวดัคณุภาพน ้าท้ิง (Wastewater Quality) 

 ด าเนินการตรวจวดัคุณภาพน ้าท้ิง (Wastewater Qualityของโครงการ Aspire Rattanatibet 3 

(ระยะก่อสรา้ง) บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั บริเวณพื้ นท่ีโครงการท าการเก็บตัวอยา่ง

คุณภาพน ้าท้ิง ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 โดยด าเนินการเขา้เก็บตวัอยา่งเดือนละ       

1 ครั้ง รายละเอียดผลการตรวจวดัแสดงดงั ตารางที่ 4-13  

 

  

   

   

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ Aspire Rattanatibet 3  (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
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ตารางที่ 4-13 ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าท้ิง (Wastewater Quality)  

ดชันีที่ตรวจวดั 
ผลการตรวจวดั 

มาตรฐาน หน่วย 
-/07/2565 29/08/2565 29/09/2565 27/10/2565 30/11/2565 

pH
 

- 7.7 7.8 7.2 8.6 5-9 - 

Biochemical Oxygen Demand  - < 2 < 2 < 2 3 ≤ 20 mg/L 

Total Suspended Solids - 30.0 < 2.5 5.9 10.7 ≤ 30 mg/L 

Total Dissolved Solids - 337 154 437** 220 ≤ 500 mg/L 

Sulfide - < 0.60 < 0.60 < 0.60 < 0.60 ≤ 1.0 mg/L 

Total Kjeldahl Nitrogen  - < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ ≤ 35 mg/L 

Settleable Solids - 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 ≤ 0.5 mL/L 

Fat, Oil and Grease - < 5.0 < 5.0 < 5.0 < 5.0 ≤ 20 mg/L 

มาตรฐาน    : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม เรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด, อาคารประเภท ก (อาคารประเภท ก หมายถึง อาคารชุดที่มีจ านวนหอ้งส าหรับใช้

เป็นที่อยู่อาศยัรวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 500 หอ้งนอนขึ้ นไป ซึ่งโครงการมีหอ้งชุดพกัอาศยัจ านวน 856 หอ้ง)  

หมายเหตุ  ND  : ตรวจวิเคราะหไ์ม่พบ 

   <LOQ : <Level of Quantitation (Total Kjeldahl Nitrogen ≥ 1.5 And < 5.0 mg/L)   

   *    : มีค่าเกินมาตรฐานก าหนด 

   -   : ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 ทางโครงการไดมี้การรื้ อถอนบ่อพกัน ้าออก เน่ืองจากมีการก่อสรา้งถนนคอนกรีตรอบพื้ นที่โครงการ ทั้งน้ี โครงการก าลงัด าเนินการก่อสรา้งบ่อพกัน ้า และจะสามารถเขา้ตรวจวดัคุณภาพน ้าไดใ้นเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 
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รูปที่ 4-23 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 
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กรา เปรียบเทียบผลการตรวจวดัค่าความเป็นกรด-ดา่ง (  )

ค่า     มาตรฐาน    -9 

บรเิวณบ่อพักน ้ าสุดทา้ยก่อนระบายออกสูท่่อรบัน ้ าสา ารณะ



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ Aspire Rattanatibet 3  (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
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รูปที่ 4-24 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 
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กรา เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณบีโอดี (                         )

บริเวณบอ่พกัน ้าสุดทา้ยก่อนระบายออกสูท่อ่รบัน ้าสา ารณะ

ค่ามาตรฐาน io  e i  l Ox gen  e  nd ไม่เกิน 20 มก./ล.



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 
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รูปที่ 4-25 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณของสารแขวนลอย (Suspended Solids) 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 
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กรา เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณของสารแขวนลอย (                )

บริเวณบอ่พกัน ้าสุดทา้ยก่อนระบายออกสูท่อ่รบัน ้าสา ารณะ

ค่ามาตรฐาน Sus ended Solids  ไม่เกิน 30 มก./ล.



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 
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รูปที่ 4-26 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณสารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 
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กรา เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณสารที่ละลายไดท้ั้งหมด (                      )

บริเวณบอ่พกัน ้าสุดทา้ยก่อนระบายออกสูท่อ่รบัน ้าสา ารณะ

ค่ามาตรฐาน  ot l  issolved Solids ไม่เกิน  00 มก./ล.
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รูปที่ 4-27 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 
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กรา เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนหนัก (                 )

บริเวณบอ่พกัน ้าสุดทา้ยก่อนระบายออกสูท่อ่รบัน ้าสา ารณะ

ค่ามาตรฐาน Settle  le Solids ไม่เกิน 0.  มล./ล.
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รูปที่ 4-28 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณซลัไฟต ์(Sulfude) 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 
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กรา เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณซัลไ ต ์(       )

บริเวณบอ่พกัน ้าสุดทา้ยก่อนระบายออกสูท่อ่รบัน ้าสา ารณะ

ค่ามาตรฐาน Sulfide ไม่เกิน 1.0 มก./ล.



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 
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รูปที่ 4-29 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 
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กรา เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณทีเคเอน็ (                       )

บริเวณบอ่พกัน ้าสุดทา้ยก่อนระบายออกสูท่อ่รบัน ้าสา ารณะ

ค่ามาตรฐาน  ot l   eld  l Nitrogen ไม่เกิน 3  มก./ล.



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 
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รูปที่ 4-30 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณน ้ามนัและไขมนั (Fat, Oil and Grease) 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 
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กรา เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณไขมันและน ้ามัน (                   )

บริเวณบอ่พกัน ้าสุดทา้ยก่อนระบายออกสูท่อ่รบัน ้าสา ารณะ

ค่ามาตรฐาน   t, Oil  nd  re se ไม่เกิน 20 มก./ล.



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม  
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4.5 สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

4.5.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป (Ambient Air Quality) 

(1)   ปริมาณฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (Total Suspended 

Particulate; TSP) และปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 

(Particulates Matter <10 microns; PM-10)  

     จากผลการตรวจวัดเมื่ อ เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศ

คณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน

บรรยากาศโดยทัว่ไป ประกาศ ณ วนัท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547 พบวา่ ในเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 

พ.ศ.2565 ค่าสูงสุดท่ีตรวจวดัได ้ของปริมาณฝุ่ นละอองรวมบริเวณพื้ นท่ีโครงการ และวดัสมรโกฎิ มีค่าเท่ากบั 

0.0594 และ 0.0182 มิลลิกรมัต่อลูกบาศกเ์มตร (มาตรฐาน 0.33 มิลลิกรมัต่อลูกบาศกเ์มตร) ส่วนปริมาณ

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก มีค่าเท่ากบั 0.0336 และ 0.0107 มิลลิกรมัต่อลูกบาศกเ์มตร (มาตรฐาน 0.12 มิลลิกรมั

ต่อลูกบาศกเ์มตร) ซ่ึงมีปริมาณอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด  

(2) ปริมาณกา๊ซคารบ์อนมอนอกไซด ์(Carbon monoxide; CO) 

   ผลการตรวจวดัเมื่อเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

ประกาศ ณ วันท่ี 17 เมษายน พ.ศ. 2538 ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พบวา่ ในเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 ค่าสูงสุดท่ีตรวจวดั

ได ้ของค่าเฉลี่ยปริมาณก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด์ในเวลา 8 ชัว่โมง บริเวณพื้ นท่ีโครงการ และวดัสมรโกฎิ มีค่า

เท่ากับ 1.1057 และ 0.6411 ส่วนในลา้นส่วน (มาตรฐาน 9.0 ส่วนในลา้นส่วน) และค่าเฉลี่ยในเวลา 1 

ชัว่โมง สูงสุด มีค่าเท่ากบั 1.1603 และ 0.6872 ส่วนในลา้นส่วน (มาตรฐาน 30.0 ส่วนในลา้นส่วน) ซ่ึงยงั

อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด  

  (3)  ปริมาณกา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด ์(Nitrogen dioxide; NO2) 

   ผลการตรวจวดัเมื่อเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ใน

บรรยากาศโดยทัว่ไป ประกาศ ณ วันท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2552 พบว่า ในเดือนกรกฎาคม ถึงเดือน

พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ค่าสูงสุดท่ีตรวจวดัไดข้องค่าเฉลี่ยปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในเวลา 1 ชัว่โมง 

สูงสุดบริเวณพื้ นท่ีโครงการ และวดัสมรโกฎิ มีค่าเท่ากบั 0.0391 และ 0.0198 ส่วนในลา้นส่วน (มาตรฐาน 

0.17 ส่วนในลา้นส่วน) ซ่ึงยงัอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด  

 (4)  ปริมาณกา๊ซซลัเ อรไ์ดออกไซด ์(Sulfur dioxide; SO2) 

     ผลการตรวจวดัเมื่อเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

พบว่า ในเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 บริเวณพื้ นท่ีโครงการ และวดัสมรโกฎิ ค่าสูงสุดท่ี



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม  
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ตรวจวดัได ้ของค่าเฉลี่ยปริมาณก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์นเวลา 24 ชัว่โมง มีค่าเท่ากบั 0.0038 และ 0.0017 

ส่วนในลา้นส่วน (มาตรฐาน 0.12 ส่วนในลา้นส่วน) และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 

21 (พ.ศ. 2544) เรื่องก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง  

พบว่า บริเวณพื้ นท่ีโครงการ และวดัสมรโกฎิ ค่าสูงสุดท่ีตรวจวดัไดข้องค่าเฉลี่ยในเวลา 1 ชัว่โมง สูงสุด มีค่า

เท่ากับ 0.0043 และ 0.0025 ส่วนในล้านส่วน (มาตรฐาน 0.30 ส่วนในล้านส่วน) ซ่ึงยังอยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานก าหนด  

 (5)  ปริมาณไฮโดรคารบ์อน (Total Hydrocarbon; THC) 

       ผลการตรวจวดั ในเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 พบวา่ 

ผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคารบ์อน บริเวณพื้ นท่ีโครงการ และวดัสมรโกฎิ มีค่าเท่ากับ 1.53 และ 1.20 

ส่วนในลา้นส่วน ส าหรับเกณฑ์มาตรฐานของประเทศไทย ยังไม่มีค่ามาตรฐานก าหนด ทั้งน้ีมาตรฐานของ

ประเทศเกาหลีใต ้จะตอ้งไม่เกิน 10 ppm  

4.5.2 ระดบัเสียงโดยทัว่ไป (            L    ) 

(1) ระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

   จากผลการตรวจวัดเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศ

คณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบับท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทัว่ไป 

ประกาศ ณ วนัท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2540 พบวา่ ในเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 ค่าสูงสุด

ท่ีตรวจวดัได ้ของระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชัว่โมง บริเวณพื้ นท่ีโครงการ และวดัสมรโกฎิ มีค่าเท่ากับ 69.3 และ 

64.0 dB(A) (มาตรฐาน 70.0 dB(A)) ส่วนระดับเสียงสูงสุด มีค่าเท่ากับ 109.0 และ 104.0 dB(A) 

(มาตรฐาน 115.0 dB(A)) ซ่ึงอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

(2) ระดบัเสียงรบกวน 

   จากผลการตรวจวัดเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศ

คณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดบัเสียงรบกวน ประกาศ ณ วนัท่ี 29 

มิถุนายน  พ.ศ. 2550 พบว่า ในเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 ค่าสูงสุดท่ีตรวจวดัได ้ของ

ระดับเสียงรบกวนบริเวณพื้ นท่ีโครงการ และวดัสมรโกฎิ มีค่าเท่ากับ 8.9 และ 8.9 dB(A) (มาตรฐาน 10.0 

dB(A)) ซ่ึงมีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด   

4.5.3 ค่าความสัน่สะเทือน (Vibration) 

    จากผลการตรวจวดัเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานความสัน่สะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบ

ต่ออาคาร ประกาศ ณ วนัท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2553 พบว่า ในเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.

2565  ค่าสูงสุดท่ีตรวจวดัได ้ของความเร็วอนุภาคสูงสุดบริเวณพื้ นท่ีโครงการ มีค่าเท่ากบั 4.750 มิลลิเมตร

ต่อวินาที ความถ่ีของความสัน่สะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด มีค่าเท่ากับ 16 เฮิร์ท ความเร็ว
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อนุภาคสูงสุด (มาตรฐาน ไม่เกิน 6.5 มิลลิเมตรต่อวินาที) ซ่ึงยงัอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด บริเวณพื้ นทีวดั

สมรโกฎิ มีค่าเท่ากับ 1.111 มิลลิเมตรต่อวินาที ความถ่ีของความสัน่สะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาค

สูงสุด มีค่าเท่ากบั > 100 เฮิรท์ ความเร็วอนุภาคสูงสุด (มาตรฐาน ไม่เกิน 20 มิลลิเมตรต่อวินาที) ซ่ึงยงัอยูใ่น

เกณฑม์าตรฐานก าหนด  

4.5.4 คุณภาพน ้าท้ิง (Wastewater Quality) 

 จากการวิเคราะห์เมื่อเปรียบเทียบกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด , อาคาร

ประเภท ก บริเวณพื้ นท่ีโครงการ ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าท้ิงตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 

พ.ศ.2565 พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณสารแขวนลอย ปริมาณบีโอดี ปริมาณสารละลายไดท้ั้งหมด 

ปริมาณทีเคเอ็น ปริมาณซลัไฟด์ ปริมาณไขมนัและน ้ามนั และปริมาณตะกอนหนัก มีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน

ก าหนด  
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 4.6 ขอ้เสนอแนะและแนวทางการป้องกนัแกไ้ข 

 4.6.1 คุณภาพอากาศ 

  คุณภาพอากาศโดยทัว่ไปของโครงการ อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศบริเวณ

พื้ นท่ีใกลเ้คียงบางช่วงเวลา ทั้งน้ีโครงการควรมีมาตรการป้องกนัผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนได ้เช่น  

▪ ติดตั้งรั้วทึบโดยรอบแนวเขตพื้ นท่ีก่อสรา้งโครงการตลอดระยะเวลาการ

ท างานเข็มเจาะและงานฐานราก เพื่อป้องกนัฝุ่นละออง กลิ่น เสียง และไอเสีย 

▪ จัดให้มีตาข่ายป้องกันฝุ่นละอองและอุปกรณ์ตกหล่น ปิดกั้นตลอดแนว

ดา้นขา้งและตลอดความสูงของอาคารท่ีก าลงัก่อสรา้ง 

▪ ฉีดพรมน ้าบริเวณพื้ นท่ีก่อสรา้ง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

▪ ปิดคลุมและท าการเก็บวสัดุก่อสรา้งท่ีมีฝุ่นอยา่งมิดชิด  

▪ จดัใหม้ีผา้ใบหรือวสัดุปิดคลุมกระบะหลงัรถใหม้ิดชิด เพื่อป้องกนัฝุ่น  

▪ การขนยา้ยวสัดุท่ีมีฝุ่นตอ้งฉีดพรมดว้ยน ้าทนัทีก่อนการขนยา้ย 

▪ จดัท าจุดลา้งลอ้รถขนส่งวสัดุ อุปกรณ ์ภายในโครงการเพื่อไม่ใหม้ีฝุ่น หิน ดิน 

และเศษวสัดุ ติดลอ้รถขนส่งออกไปสู่ถนนภายนอกโครงการ 

▪ จัดระเบียบจราจรทั้งภายใน และภายนอกพื้ นท่ีก่อสรา้ง และจ ากัดความเร็ว

ของรถบรรทุกภายในโครงการไม่ใหเ้กิน 20 กิโลเมตรต่อชัว่โมง อันจะเป็น

ช่วยลดการเกิดฝุ่นฟุ้งกระจาย  

▪ ไม่ติดเครื่องยนตท้ิ์งไวใ้นขณะท่ีไม่ปฏิบติังาน 

▪ ควบคุมและตรวจสอบเครื่องจกัรกล และยานพาหนะใหอ้ยูใ่นสภาพดีอยู่เสมอ 

เพื่อป้องกันมลพิษทางอากาศ และไม่ให้ติดเครื่องยนต์ เครื่องจักร และ

ยานพาหนะ ในกรณีไม่มีความจ าเป็น 
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 4.6.2 ระดบัเสียง 

  ระดับเสียงของโครงการ อาจส่งผลกระทบต่อบริเวณพื้ นท่ีใกลเ้คียงในบางช่วงเวลา 

แมว้า่จะถูกดูดซบัเสียงโดยแนวก าแพงกนัเสียง ซ่ึงท าใหร้ะดบัเสียงท่ีส่งผ่านไปยงับริเวณโดยรอบโครงการลดลง

ก็ตาม โครงการควรมีมาตรการป้องกนัผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนได ้เช่น  

▪ ไม่ท ากิจกรรมต่างๆ ท่ีก่อใหเ้กิดเสียงดงัพรอ้มกนัในเวลาเดียวกนั 

▪ เลือกใชเ้ครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการก่อสรา้งท่ีก่อใหเ้กิดเสียงรบกวนน้อย

ท่ีสุด 

▪ อุปกรณ์และเครื่องจกัรท่ีมีการใชง้านเป็นครั้งคราวตอ้งดับเครื่องหรือเบาเครื่อง

ลง ระหวา่งการพกั 

▪ การตัดเหล็ก ตัดกระเบื้ อง เชื่อม บดักรี หรือกิจกรรมท่ีอาจท าใหเ้กิดเสียงดัง

ควรจดัพื้ นท่ีท่ีมีผนังกั้นมิดชิดเพื่อลดการเกิดเสียงดงั 

▪ ใชอุ้ปกรณเ์ครื่องจกัรท่ีไดร้บัการบ ารุงรกัษาอย่างดี และตอ้งไดร้บัการดูแลอย่าง

สม า่เสมอในระหว่างการก่อสรา้ง เช่น หยอดน ้ามนัหล่อลื่น เพื่อลดการเสียดสี

ระหวา่งชิ้ นส่วนของเครื่องจกัร 

▪ ดูแลสภาพรถบรรทุกท่ีใชใ้นการขนส่งวสัดุ ใหอ้ยู่ในสภาพดี ไม่ใหเ้กิดเสียงดัง

และควบคุมความเร็วในยา่นชุมชนไม่ใหเ้กิน 30 กิโลเมตร/ชัว่โมง 

▪ ก าหนดช่วงเวลาการขนยา้ยเศษเหล็ก นัง่รา้น หรือวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีอาจ

ท าใหเ้กิดเสียงดงั ไม่ใหต้รงกบัช่วงเวลาพกัผ่อนของผูอ้าศยัขา้งเคียงโครงการ 
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 4.6.3 ความสัน่สะเทือน 

  แรงสัน่สะเทือนจากการก่อสรา้งของโครงการ อาจส่งผลกระทบต่อบริเวณพื้ นท่ี

ใกลเ้คียงในบางช่วงเวลา โครงการควรมีมาตรการป้องกนัผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนได ้เช่น  

▪ เลือกใชเ้ทคนิคลดความสัน่สะเทือน อาทิ ใชก้ารวางเสาเข็มโดยวิธีเข็มเจาะ

หรือเทคนิค สมยัใหม่แทนการใชเ้ข็มตอก  

▪ ใชว้ัสดุอุปกรณ์ป้องกันท่ีแหล่งก าเนิด อาทิ การติดตั้งแดมเปอร์หรือสปริง

รองรบัเครื่องจกัร ท่ีสรา้งความสัน่สะเทือนใหย้กเหนือพื้ น  

▪ เพิ่มระยะทาง หรือใชส้ิ่งกีดขวางคลื่นความสัน่สะเทือน อาทิ การขุดคูรอบ

แหล่งก าเนิด ความสัน่สะเทือน เพิ่มระยะทางโดยท่ีคลื่นความสัน่สะเทือนตอ้ง

เดินทางผ่านดินใตคู้  
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 4.6.4 คุณภาพน ้าท้ิง 

    คุณภาพน ้าท้ิงของโครงการ อาจส่งผลกระทบต่อบริเวณจุดน ้าท้ิงสาธารณะในพื้ นท่ี

ใกลเ้คียง โครงการควรมีมาตรการป้องกนัผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนได ้เช่น 

▪ ควรมีการท าความสะอาดบ่อพกัน ้าท้ิงหรือระบบบ าบดัน ้าเสียอยา่งสม า่เสมอ 

▪ ควรมีการสูบตะกอนท้ิงโดยประสานงานกับเทศบาลในเขตพื้ นท่ีใหเ้ขา้มารบั

บริการ 

▪ ควรมีการซ่อมบ ารุงดูแลระบบอยา่งเป็นประจ า  

▪ ควรเพิ่มเวลาใหน้ ้าท้ิงในบ่อพกัน ้าท้ิงตกตะกอนก่อนท่ีจะปล่อยออกสู่ภายนอก 

▪ เร่งการตกตะกอนดว้ยสารสม้ การเติมสารตกผลึก เช่น โซดาไฟ ปูนขาว เป็น

ตน้โดยเติมสารในสดัส่วนท่ีเหมาะสม เพื่อควบคุมค่าความเป็นกรด-ด่างไม่ให้

เกินเกณฑม์าตรฐาน 

▪ ควรมีตะแกรงดกัขยะแบบหยาบและแบบละเอียดบริเวณรางระบายน ้าท้ิง เพื่อ

กรองปริมาณขยะ เศษหิน ดิน ทรายก่อนปล่อยลงสู่บ่อพักน ้ าท้ิงหรือระบบ

บ าบัดน ้าเสียและหมัน่ตรวจสอบปริมาณขยะ เศษหิน ดิน ทราย และตักท้ิง

ตามความเหมาะสม 



บริษทั ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมน้ท ์จ ำกดั (ส ำนักงำนใหญ)่

ท่ีต ัง้ส ำนักงำนเลขท่ี 332/173 หมู ่3 ต ำบลบำงรักพฒันำ อ ำเภอบำงบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 11110

เบอร์ติดตอ่ 02-156-8273 / 088-2968628 / 099-1599979
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