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บทที ่2 

รำยละเอยีดของโครงกำรโดยสังเขป 
 
2.1 ทีต่ั้ง และกำรคมนำคมเข้ำสู่โครงกำร 
2.1.1 ทีต่ั้งโครงกำร 
 โครงการ ดิ ออริจ้ิน ปลัก๊ แอนด์ เพลย ์รามอินทรา (THE ORIGIN PLUG AND PLAY RAMINTRA) 
ตั้งอยูท่ี่ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร ดังรูปที ่2.1-1 ด าเนินการโดยบริษทั 
ออริจ้ิน รามอินทรา จ ากดั ออกแบบเป็นโครงการประเภทอาคารชุดอาศยัรวม บริเวณพื้นท่ีโครงการมีความ
พร้อมด้านระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีความสะดวกสบายในการเดินทาง ภายในโครงการ
ประกอบดว้ยอาคารชุดพกัอาศยั 6 อาคาร และอาคารจอดรถ 1 อาคาร รวม 7 อาคาร ประกอบดว้ย อาคาร A 
สูง 19 ชั้น  อาคาร B สูง 18 ชั้น อาคาร C สูง 19 ชั้น อาคาร D สูง 18 ชั้น อาคาร E สูง 18 ชั้น อาคาร F สูง 18 
ชั้น และอาคารจอดรถอตัโนมติั สูง 10 ชั้น และชั้นใตดิ้น 3 ชั้น รวมห้องชุดพกัอาศยั 679 ห้อง และห้องเพื่อ
การพาณิชย ์(ร้านคา้) 3 หอ้ง มีท่ีจอดรถยนต ์264 คนั พร้อมดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับการอยูอ่าศยั 

 อาณาเขตติดต่อท่ีดินโครงการแต่ละดา้นมีดงัน้ี 
ทิศเหนือ  ติดต่อกบั พื้นท่ีโครงการ ออริจ้ิน รามอินทรา 83 สเตชัน่ (อาคารชุดพกัอาศยัสูง 8 

ชั้ น จ  านวน 8 อาคาร) ของบริษัท ออริจ้ิน คอนโดมิเนียม จ ากัด และซอย 
รามอินทรา 79/1 ความกวา้ง 4.80 - 5.50 เมตร 

ทิศใต ้ ติดต่อกับ บริษทั เฮอร์ริเคนแก๊ส แอนด์ ซัพพลายส์ จ  ากัด พื้นท่ีว่าง และพื้นท่ี 
เตรียมพฒันาของบริษทั วนั รามอินทรา จ ากดั 

ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบั พื้นท่ีวา่ง 
ทิศตะวนัตก  ติดต่อกบั พื้นท่ีโครงการ ออริจ้ิน รามอินทรา 83 สเตชัน่ (อาคารชุดพกัอาศยัสูง 8 

ชั้น จ  านวน 8 อาคาร) และพื้นท่ีของบริษทั วนั รามอินทรา จ ากดั 
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รูปที ่2.1-1 ท่ีตั้งโครงการ 
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2.1.2 กำรคมนำคมบริเวณพืน้ทีโ่ครงกำร 
 (1) กำรเดินทำงเข้ำสู่พืน้ที่โครงกำร มี 3 เส้นทางหลกั ไดแ้ก่ 

1) เส้นทำงที ่1 เส้นทางจากแยกคูบ้อน รายละเอียดดงัน้ี 
- จากถนนรามอินทราทิศมุ่งใต้ เข้าสู่แยกคู้บอน ข้ึนสะพานข้ามแยกคู้บอนและแยก 

รามอินทรา กม. 8 มุ่งไปยงัถนนรามอินทราทิศมุ่งใต ้ตรงไประยะทางประมาณ 665 เมตร จะ
พบโครงการ อยูท่างดา้นซา้ยมือ 

- จากถนนคูบ้อนมุ่งสู่แยกคูบ้อน เล้ียวซ้ายเขา้ถนนรามอินทรา มุ่งตรงบนถนนรามอินทรา  
ทิศมุ่งใต ้ผ่านแยก กม.8 ตรงไประยะทางประมาณ 550 เมตร จะพบโครงการอยู่ทางด้าน
ซา้ยมือ 

2) เส้นทำงที ่2 เส้นทางจากแยกรามอินทรา กม. 8 (แยกนวมินทร์) รายละเอียดดงัน้ี 
- จากถนนนวมินทร์ทิศมุ่งตะวนัออก เขา้สู่แยกรามอินทรา กม. 8 (แยกนวมินทร์) เล้ียวขวาเขา้

สู่ถนนรามอินทราทิศมุ่งใต ้ตรงไประยะทางประมาณ 550 เมตร จะพบโครงการอยูท่างดา้น
ซา้ยมือ 

3) เส้นทำงที ่3 เส้นทางจากแยกแฟชัน่ไอส์แลนด ์รายละเอียดดงัน้ี 
- จากทางคู่ขนานถนนทางหลวงหมายเลข 9 ทิศมุ่งตะวนัออก เขา้สู่แยกแฟชัน่ไอส์แลนด์ 

เส้ียวซ้ายเขา้สู่ถนนรามอินทราทิศมุ่งเหนือ หรือจากถนนทางหลวงหมายเลข 9 ทิศมุ่ง
ตะวนัตกเบ่ียงซ้ายเล้ียวเขา้สู่ถนนรามอินทราทิศมุ่งเหนือ หรือจากถนนรามอินทราทิศ
มุ่งเหนือเขา้สู่แยกแฟชัน่ไอส์แลนด์ ตรงไประยะทางประมาณ 1.65 กิโลเมตร เขา้สู่แยก
รามอินทรา กม.8 กลบัรถท่ีแยกเขา้สู่ถนนรามอินทราทิศมุ่งใต ้ตรงไประยะทางประมาณ 
550 เมตร จะพบโครงการอยูท่างซา้ยมือ 

(2) กำรเดินทำงออกจำกโครงกำร มี 3 เส้นทางหลกั ดงัน้ี 
1) เส้นทำงที ่1 เส้นทางไปยงัแยกคูบ้อน รายละเอียดดงัน้ี 

- ออกจากโครงการเล้ียวซ้ายเขา้สู่ถนนรามอินทราทิศมุ่งใตร้ะยะทางประมาณ 1.30 กิโลเมตร 
เขา้สู่แยกแฟชัน่ไอส์แลนด ์เบ่ียงชา้ยเขา้สู่ช่องทางกลบัรถ เขา้สู่ถนนรามอินทราทิศมุ่งเหนือ 
ตรงไประยะทางประมาณ 1.65 กิโลเมตร เบ่ียงขวาเพื่อข้ึนสะพานขา้มแยกคูบ้อนและแยก
รามอินทรา กม. 8 ไปยงัถนนรามอินทราทิศมุ่งเหนือ หรือเบ่ียงซา้ยเพื่อเขา้สู่แยกรามอินทรา 
กม. 8 ตรงไประยะทางประมาณ 115 เมตร จะพบแยกคูบ้อน สามารถเล้ียวขวาเพื่อเขา้สู่ถนน
คูบ้อนได ้

2) เส้นทำงที ่2 เส้นทางไปยงัแยกรามอินทรา กม. 8 (แยกนวมินทร์) รายละเอียดดงัน้ี 
- ออกจากโครงการเส้ียวซ้ายเขา้สู่ถนนรามอินทราทิศมุ่งใตร้ะยะทางประมาณ 1.30 กิโลเมตร 

เขา้สู่แยกแฟชัน่ไอส์แลนด์เบ่ียงซ้ายเขา้สู่ช่องทางกลบัรถ เขา้สู่ถนนรามอินทราทิศมุ่งเหนือ
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ตรงไประยะทางประมาณ 1.65 กิโลเมตร เบ่ียงช้ายเพื่อเข้าสู่แยกรามอินทรา กม. 8 
(แยกนวมินทร์) แลว้เล้ียวซา้ยท่ีแยกเพื่อเขา้สู่ถนนนวมินทร์ได ้

3) เส้นทำงที ่3 เส้นทางจากแยกแฟชัน่ไอส์แลนด ์รายละเอียดดงัน้ี 
- จากทางคู่ขนานถนนทางหลวงหมายเลข 9 ทิศมุ่งตะวนัออก เขา้สู่แยกแฟชัน่ไอส์แลนด์ 

เล้ียวซ้ายเขา้สู่ถนนรามอินทราทิศมุ่งเหนือ หรือจากถนนทางหลวงหมายเลข 9 ทิศมุ่ง
ตะวนัตกเบ่ียงซ้ายเล้ียวเขา้สู่ถนนรามอินทราทิศมุ่งเหนือ หรือจากถนนรามอินทรา 
ทิศมุ่งเหนือเขา้สู่แยกแฟชัน่ไอส์แลนด์ตรงไประยะทางประมาณ 1.65 กิโลเมตร เขา้สู่
แยกรามอินทรา กม.8 กลบัรถท่ีแยกเขา้สู่ถนนรามอินทราทิศมุ่งใต ้ตรงไประยะทาง
ประมาณ 550 เมตร จะพบโครงการอยูท่างซา้ยมือ 

- ออกจากโครงการเล้ียวซ้ายเข้าสู่ถนนรามอินทราทิศมุ่งใต้ระยะทางประมาณ 1.30
กิโลเมตร เขา้สู่แยกแฟชัน่ไอส์แลนด์เบ่ียงขา้ยเขา้สู่ช่องทางเส้ียวขวาเพื่อเขา้สู่ถนนทาง
หลวงหมายเลข 9 ทิศมุ่งตะวนัตก หรือเล้ียวซ้ายเขา้สู่ถนนทางหลวงหมายเลข 9 ทิศ
ตะวนัออก หรือมุ่งตรงบนถนนรามอินทราทิศมุ่งใต ้

 

2.2  ประเภทและขนำดของโครงกำร 
 โครงการ ดิ ออริจ้ิน ปลัก๊ แอนด์ เพลย ์รามอินทรา (THE ORIGIN PLUG AND PLAY RAMINTRA) 
ด าเนินการโดยบริษทั ออริจ้ิน รามอินทรา จ ากดั ออกแบบเป็นอาคารชุดพกัอาศยั 6 อาคาร และอาคารจอดรถ 
1 อาคาร รวม 7 อาคาร ประกอบดว้ย อาคาร A สูง 19 ชั้น อาคาร B สูง 18 ชั้น อาคาร C สูง 19 ชั้น อาคาร D 
สูง 18 ชั้น อาคาร E สูง 18 ชั้น อาคาร F สูง 18 ชั้น และอาคารจอดรถอตัโนมติั สูง 10 ชั้น และชั้นใตดิ้น 3 
ชั้น รวมห้องชุดพกัอาศยั 679 ห้อง และห้องเพื่อการพาณิชย ์(ร้านคา้) 3 ห้อง มีท่ีจอดรถยนต ์264 คนั พร้อม
ด้วยส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับการอยู่อาศยั มีพื้นท่ีใช้สอยรวม 4-0-21.5 ไร่ หรือ 6,486 ตารางเมตร  
มีรายละเอียดพื้นท่ีใชส้อยในอาคารชุดพกัอาศยัแต่ละชั้น ดงัน้ี 

อำคำร A 
ใตดิ้น                   ถงัเก็บน ้าใตดิ้น 
ชั้น 1  ส่วนตอ้นรับ ห้องนิติบุคคล (ขนาด 30 ตารางเมตร) ท่ีจอดรถยนต์แบบ

ปกติ จ านวน 1 คนั ท่ีจอดรถส าหรับผูพ้ิการฯ จ านวน 1 คนั ห้องเคร่ือง
ไฟฟ้า หอ้งเคร่ืองป๊ัม หอ้งน ้า โถงลิฟต ์ทางเดิน และบนัได 

ชั้น 2  ห้องชุดเพื่อการพาณิชย ์(ร้านคา้) จ  านวน 3 ห้อง ห้องควบคุม ห้องเคร่ือง
ไฟฟ้า หอ้งพกัขยะประจ าชั้น โถงลิฟต ์ทางเดิน และบนัได 
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ชั้น 3-7  ห้องพกั จ านวน 7 ห้อง/ชั้ น ห้องเคร่ืองไฟฟ้า ห้องพกัขยะประจ าชั้ น  
โถงลิฟต ์ทางเดิน และบนัได 

ชั้น 8-18  ห้องพกั จ านวน 7 ห้อง/ชั้ น ห้องเคร่ืองไฟฟ้า ห้องพกัขยะประจ าชั้ น  
โถงลิฟต ์ทางเดิน และบนัได 

ชั้น 19 (ดาดฟ้า)  พื้นท่ีอเนกประสงค ์พื้นท่ีสีเขียว ห้องเคร่ืองไฟฟ้า ห้องเก็บของ ถงัเก็บน ้า 
โถงลิฟต์ ทางเดิน บันได และทางเ ช่ือมอาคาร ห้องเค ร่ืองลิฟต์   
และหอ้งเคร่ืองป๊ัม 

ชั้นหลงัคา   พื้นท่ีหนีไฟทางอากาศ ขนาด 10×10 ตารางเมตร ทางเดิน และบนัได 
(พื้นท่ีหนีไฟทางอากาศ) 
 

อำคำร B 
ใตดิ้น                   ถงัเก็บน ้าใตดิ้น 
ชั้น 1  ส่วนต้อนรับ ท่ีจอดรถยนต์แบบปกติ จ านวน 4 คัน ท่ีจอดรถส าหรับ 

ผูพ้ิการฯ จ านวน 1 คนั ห้องเคร่ืองไฟฟ้า ห้องเคร่ืองป๊ัม ห้องน ้ า โถงลิฟต์ 
ทางเดิน และบนัได 

ชั้น 2-6  ห้องพกั จ านวน 7 ห้อง/ชั้ น ห้องเคร่ืองไฟฟ้า ห้องพกัขยะประจ าชั้ น  
โถงลิฟต ์ทางเดิน และบนัได 

ชั้น 7-17  ห้องพกั จ านวน 7 ห้อง/ชั้ น ห้องเคร่ืองไฟฟ้า ห้องพกัขยะประจ าชั้ น  
โถงลิฟต ์ทางเดิน และบนัได 

ชั้น 18 (ดาดฟ้า) สระวา่ยน ้า พื้นท่ีสีเขียว หอ้งน ้าชาย-หญิง หอ้งน ้าคนพิการฯ หอ้งเก็บของ 
โถงลิฟต ์ทางเดิน บนัได และทางเช่ือมอาคาร 

ชั้นหลงัคา   พื้นท่ีหนีไฟทางอากาศ ขนาด 10×10 ตารางเมตร ทางเดิน และบนัได 
(พื้นท่ีหนีไฟทางอากาศ) 
 
อำคำร C 
ใตดิ้น                   ถงัเก็บน ้าใตดิ้น 
ชั้น 1  ส่วนต้อนรับ ท่ีจอดรถยนต์แบบปกติ จ านวน 3 คัน ท่ีจอดรถส าหรับ 

ผูพ้ิการฯ จ านวน 1 คนั ห้องเคร่ืองไฟฟ้า ห้องเคร่ืองป๊ัม ห้องน ้ า โถงลิฟต์ 
ทางเดิน และบนัได 
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ชั้น 2-6  ห้องพกั จ านวน 7 ห้อง/ชั้ น ห้องเคร่ืองไฟฟ้า ห้องพกัขยะประจ าชั้ น  
โถงลิฟต ์ทางเดิน และบนัได 

ชั้น 7-18  ห้องพกั จ านวน 7 ห้อง/ชั้ น ห้องเคร่ืองไฟฟ้า ห้องพกัขยะประจ าชั้ น  
โถงลิฟต ์ทางเดิน และบนัได 

ชั้น 19 (ดาดฟ้า)  พื้นท่ีอเนกประสงค ์พื้นท่ีสีเขียว ห้องเคร่ืองไฟฟ้า ห้องเก็บของ ถงัเก็บน ้า 
โถงลิฟต์ ทางเดิน บันได และทางเ ช่ือมอาคาร ห้องเค ร่ืองลิฟต์   
และหอ้งเคร่ืองป๊ัม 

ชั้นหลงัคา   พื้นท่ีหนีไฟทางอากาศ ขนาด 10×10 ตารางเมตร ทางเดิน และบนัได 
(พื้นท่ีหนีไฟทางอากาศ) 
 
อำคำร D 
ใตดิ้น                   ถงัเก็บน ้าใตดิ้น 
ชั้น 1  ส่วนต้อนรับ ท่ีจอดรถยนต์แบบปกติ จ านวน 4 คัน ท่ีจอดรถส าหรับ 

ผูพ้ิการฯ จ านวน 1 คนั ห้องเคร่ืองไฟฟ้า ห้องเคร่ืองป๊ัม ห้องน ้ า โถงลิฟต์ 
ทางเดิน และบนัได 

ชั้น 2-6  ห้องพกั จ านวน 7 ห้อง/ชั้ น ห้องเคร่ืองไฟฟ้า ห้องพกัขยะประจ าชั้ น  
โถงลิฟต ์ทางเดิน และบนัได 

ชั้น 7-17  ห้องพกั จ านวน 7 ห้อง/ชั้ น ห้องเคร่ืองไฟฟ้า ห้องพกัขยะประจ าชั้ น  
โถงลิฟต ์ทางเดิน และบนัได 

ชั้น 18 (ดาดฟ้า)  พื้นท่ีอเนกประสงค ์พื้นท่ีสีเขียว ห้องเคร่ืองไฟฟ้า ห้องเก็บของ ถงัเก็บน ้า 
โถงลิฟต์ ทางเดิน บันได และทางเ ช่ือมอาคาร ห้องเค ร่ืองลิฟต์   
และหอ้งเคร่ืองป๊ัม 

ชั้นหลงัคา   พื้นท่ีหนีไฟทางอากาศ ขนาด 10×10 ตารางเมตร ทางเดิน และบนัได 
(พื้นท่ีหนีไฟทางอากาศ) 
 
อำคำร E 
ใตดิ้น                   หอ้งเคร่ืองงป๊ัม ถงัเก็บน ้าใตดิ้น 
ชั้น 1  ส่วนต้อนรับ ท่ีจอดรถยนต์แบบปกติ จ านวน 3 คัน ท่ีจอดรถส าหรับ 

ผูพ้ิการฯ จ านวน 1 คนั ห้องเคร่ืองไฟฟ้า 1 ห้องเคร่ืองไฟฟ้า 2 ห้องน ้ า  
โถงลิฟต ์ทางเดิน และบนัได 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ด ิออริจิ้น ปลัก๊ แอนด์ เพลย์ รามอินทรา (THE ORIGIN PLUG AND PLAY RAMINTRA) (ระยะก่อสร้าง)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั  HO2100102S   2-7 
 

ชั้น 2-12  ห้องพกั จ านวน 7 ห้อง/ชั้ น ห้องเคร่ืองไฟฟ้า ห้องพกัขยะประจ าชั้ น  
โถงลิฟต ์ทางเดิน และบนัได 

ชั้น 13-17  ห้องพกั จ านวน 7 ห้อง/ชั้ น ห้องเคร่ืองไฟฟ้า ห้องพกัขยะประจ าชั้ น  
โถงลิฟต ์ทางเดิน และบนัได 

ชั้น 18 (ดาดฟ้า)  สระวา่ยน ้ า ห้องน ้ าชาย-หญิง ห้องน ้ าคนพิการ ห้องเคร่ืองไฟฟ้า โถงลิฟต ์
ทางเดิน บนัได และทางเช่ือมอาคาร 

ชั้นหลงัคา   พื้นท่ีหนีไฟทางอากาศ ขนาด 10×10 ตารางเมตร ทางเดิน และบนัได 
(พื้นท่ีหนีไฟทางอากาศ) 
 
อำคำร F 
ใตดิ้น                   หอ้งเคร่ืองงป๊ัม ถงัเก็บน ้าใตดิ้น 
ชั้น 1  ส่วนตอ้นรับ ท่ีจอดรถยนต์แบบปกติ จ านวน 3 คนั ท่ีจอดรถส าหรับผู ้

พิการฯ จ านวน 1 คัน ห้องเคร่ืองไฟฟ้า 1 ห้องเคร่ืองไฟฟ้า 2 ห้องน ้ า  
โถงลิฟต ์ทางเดิน และบนัได 

ชั้น 2-12  ห้องพกั จ านวน 7 ห้อง/ชั้ น ห้องเคร่ืองไฟฟ้า ห้องพกัขยะประจ าชั้ น  
โถงลิฟต ์ทางเดิน และบนัได 

ชั้น 13-17  ห้องพกั จ านวน 7 ห้อง/ชั้ น ห้องเคร่ืองไฟฟ้า ห้องพกัขยะประจ าชั้ น  
โถงลิฟต ์ทางเดิน และบนัได 

ชั้น 18 (ดาดฟ้า)  พื้นท่ีสีเขียว พื้นท่ีอเนกประสงค์ ห้องเก็บของ ถงัเก็บน ้ า ห้องเคร่ืองป๊ัม 
หอ้ง M&E โถงลิฟต ์ทางเดิน บนัได และทางเช่ือมอาคาร  

ชั้นหลงัคา พื้นท่ีสีเขียว พื้นท่ีหนีไฟทางอากาศ ขนาด 10×10 ตารางเมตร หอ้งเคร่ืองลิฟต ์ 
 (พื้นท่ีหนีไฟทางอากาศ)     ทางเดิน และบนัได 
 

อำคำรจอดรถ 
ชั้นใตดิ้น 1-3                  ท่ีจอดรถแบบอตัโนมติั จ  านวน 23 คนั/ชั้น และบนัได 
ชั้น 1  ห้องพกัคอย ห้องงานระบบ ห้องช่างซ่อมบ ารุง ห้องน ้ า ท่ีจอดรถยนต์ 

แบบปกติ จ านวน 8 คนั ท่ีจอดรถส าหรับผูพ้ิการฯ จ านวน 1 คนั ท่ีจอด 
รถจกัรยานยนต์ จ  านวน 12 คนั ลิฟต์จอดรถยนต์ จ  านวน 3 ชุด ห้องพกั 
ขยะรวม (แบ่งเป็นห้องขยะเปียก ขยะรีไซเคิล ขยะอนัตราย และขยะ
ทัว่ไป) โถงลิฟต ์ทางเดิน และบนัได 
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ชั้น 2-10  ท่ีจอดรถแบบอตัโนมติั จ านวน 18 คนั/ชั้น และบนัได 
ชั้นดาดฟ้า  พื้นท่ีสีเขียว โถงลิฟต ์ทางเดิน และบนัได 
ชั้นหลงัคา   หลงัคาหอ้งเคร่ืองลิฟตแ์ละหลงัคาบนัได 
 

2.3 กำรใช้ประโยชน์ทีด่ิน 
2.3.1 สัดส่วนกำรใช้ทีด่ิน 
 โครงการ ดิ ออริจ้ิน ปลัก๊ แอนด์ เพลย ์รามอินทรา (THE ORIGIN PLUG AND PLAY RAMINTRA) 
เป็นโครงการประเภทอาคารอยูอ่าศยัรวม (อาคารชุด) มีพื้นท่ีรวมทั้งหมด 4-0 - 21.5 ไร่ หรือ 6,486 ตารางเมตร 
แบ่งเป็นพื้นท่ีใชป้ระโยชน์ ไดด้งัน้ี 
 

- พื้นท่ีโครงการตามโฉนด 4-0 - 21.5 ไร่ หรือ  6,486.00   ตารางเมตร 
- พื้นท่ีก่อสร้างอาคารปกคลุมดิน    2,328.13   ตารางเมตร 
- พื้นท่ีวา่ง      4,157.87   ตารางเมตร 
- พื้นท่ีอาคารท่ีใชคิ้ดสัดส่วนกบัท่ีดิน   34,057.20 ตารางเมตร 

 แสดงรายการค านวณ ดงัน้ี 
(1) อตัรำส่วนพืน้ทีอ่ำคำรปกคลุมดินต่อพืน้ทีด่ิน (BCR) 

พื้นท่ีก่อสร้างอาคารปกคลุมดิน  =   2,328.13 ตารางเมตร 
พื้นท่ีโครงการ    =   6,486.00 ตารางเมตร 
ดงันั้น อตัราส่วนพื้นท่ีอาคารปกคลุมดินต่อพื้นท่ีดิน 

=   (2,328.13/6,486.00) x 100 
=   ร้อยละ 35.89 

(2) อตัรำส่วนของทีว่่ำงต่อพื้นทีโ่ครงกำร 
พื้นท่ีวา่ง   =   4,157.87 ตารางเมตร 
พื้นท่ีโครงการ  =   6,486.00 ตารางเมตร 
ดงันั้น อตัราส่วนของท่ีวา่งต่อพื้นท่ีโครงการ 

=   (4,157.87/6,486.00) x 100 
=   ร้อยละ 64.11 

(3) อตัรำส่วนของทีว่่ำงต่อพืน้ทีอ่ำคำรรวม (OSR) 
พื้นท่ีวา่ง     =   4,157.87 ตารางเมตร 
พื้นท่ีอาคารท่ีใชคิ้ดสัดส่วนกบัท่ีดิน  =   34,057.20 ตารางเมตร 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ด ิออริจิ้น ปลัก๊ แอนด์ เพลย์ รามอินทรา (THE ORIGIN PLUG AND PLAY RAMINTRA) (ระยะก่อสร้าง)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั  HO2100102S   2-9 
 

ดงันั้น อตัราส่วนของท่ีวา่งต่อพื้นท่ีอาคารรวม 
=   (4,157.87/34,057.20) x 100 
=   ร้อยละ 12.21 

(4) อตัรำส่วนพืน้ทีอ่ำคำรรวมต่อพืน้ทีท่ีด่ิน (FAR) 
พื้นท่ีอาคารท่ีใชคิ้ดสัดส่วนกบัท่ีดิน  =  34,057.20 ตารางเมตร 
พื้นท่ีพฒันาโครงการรวม   =  6,486.00 ตารางเมตร 
ดงันั้น อตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดิน 

=  34,057.20/6,486.00 
=  5.25 : 1 

โครงการออกแบบให้มีอตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดิน (FAR) มากกว่า 5 ต่อ 1 สอดคลอ้ง
ตามกฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 

 
2.4 ระบบสำธำรณูปโภค 
2.4.1  กำรจรำจรและทีจ่อดรถ 

2.4.1.1  ทำงเข้ำ-ออก และระบบกำรจรำจรภำยในโครงกำร 
 โครงการออกแบบทางเขา้-ออก จ านวน 1 จุด เช่ือมกบัท่ีดินภาระจ ายอมซ่ึงเป็นท่ีว่าง 12 เมตร เพื่อ
ใชย้ืน่ร่วมขออนุญาตก่อสร้าง ดงันั้น ในการออกแบบตอ้งค านึงถึงท่ีวา่ง 12 เมตรตามกฎหมาย ซ่ึงอนุญาตให้
เป็นทางวิ่งรถ ทางเท้า และพื้นท่ีสีเขียว ส าหรับโครงการออกแบบให้พื้นท่ีภาระจ ายอม ตั้ งแต่ถนน 
รามอินทราตลอดจนถึงท่ีตั้ งโครงการ ประกอบด้วย ถนนความกวา้งไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร และพื้นท่ี  
สีเขียว ซ่ึงสามารถใชเ้ป็นทางเดิน ทางรถยนต ์เพื่อเขา้สู่พื้นท่ีโครงการได ้รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคต่างๆ 
ทั้งบนดินและใตดิ้น  
 ส าหรับถนนภายในโครงการมีความกวา้ง 6.00 เมตร (เฉพาะบริเวณดา้นขา้งอาคารจอดรถ อตัโนมติั 
ซ่ึงไม่ใช่อาคารสูงมีถนนช่วงท่ีแคบท่ีสุดกวา้ง 3.50 เมตร) จดัให้มีการเดินรถทางเดียว (One Way Traffic) 
รอบอาคาร ทั้งน้ี เพื่อความสะดวกและปลอดภยัในการจราจร โครงการจดัให้มีป้ายเตือน ป้ายสัญลกัษณ์
จราจร ติดตั้งกล้องวงจรปิด กระจกนูน สันชะลอความเร็ว และแสดงสัญลกัษณ์จราจรบน พื้นทางอย่าง
ชดัเจน พร้อมจดัพนกังานรักษาความปลอดภยัคอยตรวจสอบการเขา้-ออก และอ านวยความ สะดวกใหก้บัผู ้
พกัอาศยัตลอด 24 ชัว่โมง 

2.4.1.2  ทีจ่อดรถภำยในโครงกำร 
โครงการมีพื้นท่ีอาคารท่ีใชคิ้ดสัดส่วนกบัท่ีดิน 34,057.20 ตารางเมตร มีพื้นท่ีอาคารขนาดใหญ่ท่ี ใช้

ค  านวณท่ีจอดรถยนต ์เท่ากบั 31,558.23 ตารางเมตร โดยจดัใหมี้ท่ีจอดรถยนตท์ั้งหมด 264 คนั ประกอบดว้ย 
ท่ีจอดรถยนตแ์บบอตัโนมติั (ภายในอาคารจอดรถ) จ านวน 231 คนั ท่ีจอดรถยนตแ์บบปกติ จ านวน 26 คนั 
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และท่ีจอดรถยนตส์ าหรับผูพ้ิการฯ จ านวน 7 คนันอกจากน้ี โครงการจดัให้มีท่ีจอด รถจกัรยานยนต ์จ านวน 
12 คนั รายละเอียดดงัน้ี 

อำคำร A   ชั้น 1   ท่ีจอดรถยนต ์(แบบปกติ) จ านวน 1 คนั 
     ท่ีจอดรถยนต ์(ส าหรับผูพ้ิการฯ) จ านวน 1 คนั 
อำคำร B   ชั้น 1   ท่ีจอดรถยนต ์(แบบปกติ) จ านวน 4 คนั 
     ท่ีจอดรถยนต ์(ส าหรับผูพ้ิการฯ) จ านวน 1 คนั 
อำคำร C   ชั้น 1   ท่ีจอดรถยนต ์(แบบปกติ) จ านวน 3 คนั 
     ท่ีจอดรถยนต ์(ส าหรับผูพ้ิการฯ) จ านวน 1 คนั 
อำคำร D   ชั้น 1   ท่ีจอดรถยนต ์(แบบปกติ) จ านวน 4 คนั 
     ท่ีจอดรถยนต ์(ส าหรับผูพ้ิการฯ) จ านวน 1 คนั 
อำคำร E   ชั้น 1   ท่ีจอดรถยนต ์(แบบปกติ) จ านวน 3 คนั 
     ท่ีจอดรถยนต ์(ส าหรับผูพ้ิการฯ) จ านวน 1 คนั 
อำคำร F   ชั้น 1   ท่ีจอดรถยนต ์(แบบปกติ) จ านวน 3 คนั 
     ท่ีจอดรถยนต ์(ส าหรับผูพ้ิการฯ) จ านวน 1 คนั 
 

2.4.2  ระบบประปำและน ำ้ใช้ 
2.4.2.1 ปริมำณน ำ้ใช้ 
จากการประเมินจ านวนผูใ้ชน้ ้ าและกิจกรรมการใชน้ ้าภายในโครงการ พบวา่ มีปริมาณน ้าใชข้องทั้ง 

โครงการ เท่ากบั 446.3228 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 
2.4.2.2  แหล่งน ำ้ใช้ กำรเกบ็ส ำรอง และกำรจ่ำยน ำ้ 

                น ้ าใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคของโครงการจะใช้บริการน ้ าประปาจากการประปานครหลวงสาขา
ลาดพร้าว โดยจะด าเนินการเช่ือมต่อท่อประปาของโครงการเข้ากับท่อเมนของการประปานครหลวง 
ท่ีผา่นดา้นหน้าโครงการผา่นมิเตอร์น ้ าจ  านวน 6 ชุด และส่งน ้ าผา่นท่อประปาภายในโครงการเขา้สู่ถงัเก็บน ้ าใต้
ดินของแต่ละอาคาร ซ่ึงส ารองน ้ า ส าหรับใช้อุปโภคบริโภคและส ารองเพื่อการดบัเพลิง ก่อนสูบน ้ าข้ึนไปท่ีถงั
เก็บน ้ าส ารองบนอาคาร เพื่อจ่าย น ้ ามายงัห้องพกัและพื้นท่ีใชง้านในส่วนอ่ืนๆ ของโครงการ โดยมีปริมาณน ้ าท่ี
เก็บส ารองรวม 2,100 ลูกบาศกเ์มตร แบ่งเป็นส ารองเพื่อการอุปโภค-บริโภครวม 1,333.26 ลูกบาศกเ์มตร (คิดเป็น
ปริมาณน ้าใช ้ส ารองประมาณ 1,333.26/445.4581 = 2.99 วนั) และส ารองเพื่อการดบัเพลิง 766.74 ลูกบาศกเ์มตร 
              ทั้งน้ี โครงการจดัให้มีถงัเก็บน ้ าใตดิ้นบริเวณอาคาร A, B, C, D, E และ F ออกแบบให้ถงัเก็บน ้ าใต้
ดินแต่ละถงัมีฝาและช่องเปิด ขนาด 0.80 × 0.60 เมตร และถงัเก็บน ้าบนอาคารแต่ละถงัมีฝาเปิดและช่อง เปิด
ดา้นขา้ง ขนาด 0.80 × 0.50 เมตร  
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2.4.3  น ำ้เสียและกำรบ ำบัดน ำ้เสีย 
2.4.3.1  ปริมำณน ำ้เสีย 
การค านวณปริมาณน ้ าเสียของโครงการจะก าหนดให้ปริมาณน ้ าใชท้ั้งหมด (100%) คิดเป็นปริมาณ 

น ้ าเสีย โดยไม่รวมอตัราการระเหยน ้ าของสระว่ายน ้ าและน ้ ารดน ้ าต้นไม้ซ่ึงมีค่า BOD ณ แหล่งก าเนิด 
น ้ าเสียก่อนการบ าบดัไม่น้อยกว่า 250 มิลลิกรัม/ลิตร จากการประเมิน พบว่า โครงการจะมีปริมาณน ้ าเสีย 
เกิดข้ึนประมาณ 424 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 

2.4.3.2  กำรบ ำบัดน ำ้เสีย 
น ้ าเสียท่ีเกิดข้ึนจากโครงการทั้งหมดประมาณ 424 ลูกบาศก์เมตร/วนั จะผ่านการบ าบดัจากระบบ 

บ าบดัน ้ าเสียของโครงการ ขนาด 500 ลูกบาศก์เมตร/วนั โดยน ้ าเสียจากอาคาร A, B, E, F และอาคารจอดรถ 
จะมีบ่อสูบน ้ าเสียเพื่อบ าบดัน ้ าเสียขั้นตน้ จ  านวน 4 ชุด ก่อนจะถูกสูบส่งไปรวมกบัน ้ าเสียจากอาคาร C และ 
อาคาร D ท่ีระบบบ าบดัน ้ าเสียหลกัท่ีทางโครงการจดัไว ้จ านวน 1 ชุด เป็นชนิดเติมอากาศเล้ียงตะกอน 
เวียนกลับ (Aeration activated Sludge process, A/S) มีขนาด 500 ลูกบาศก์เมตร/วนั โดยจะบ าบดัน ้ าเสีย  
จนมีค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายสู่ท่อระบายน ้ าสาธารณะ 
ดา้นหนา้โครงการ รายละเอียดระบบบ าบดัน ้าเสียของโครงการมีดงัน้ี 

1) ระบบบ ำบัดน ำ้เสียข้ันต้น  
น ้ าเสียจากอาคาร A, B, E, F และอาคารจอดรถจะผา่นบ่อสูบน ้ าเสียเพื่อบ าบดัน ้ าเสียขั้นตน้ จ  านวน 

4 ชุด แต่ละชุดประกอบดว้ยส่วนดกัไขมนั ส่วนตกตะกอนขั้นตน้ และบ่อสูบ เพื่อรองรับน ้ าเสียท่ีเกิดจาก 
กิจกรรมภายในของแต่ละอาคาร ไดแ้ก่ น ้ าเสียจากห้องน ้ า น ้ าเสียจากส่วนครัว และน ้ าเสียจากห้องพกัขยะ
รวม โดยน ้าเสียท่ีเกิดข้ึนจะท าการบ าบดัน ้าเสียขั้นตน้เพื่อท าการแยกไขมนัและตะกอนน ้าทิ้งบางส่วน ก่อนท่ี
น ้าเสีย ทั้งหมดจะถูกสูบส่งไปยงัระบบบ าบดัน ้าเสียหลกัท่ีทางโครงการจดัไวร้ายละเอียดบ่อสูบน ้าเสียแต่ละ
บ่อมีดงัน้ี 

- บ่อสูบน ้ำเสียหมำยเลข 1 รองรับน ้ าเสียท่ีเกิดจากกิจกรรมในอาคาร A ประมาณ 71.6640  
ลูกบาศก์เมตร/วนั ออกแบบให้รองรับน ้ าเสียได้ประมาณ 84.54 ลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็น น ้ าเสียทัว่ไป 
44.8062 ลูกบาศก์เมตร น ้ าเสียจากห้องส้วม 27.0528 ลูกบาศก์เมตร และน ้ าเสียจากห้องครัว 12.681  
ลูกบาศกเ์มตร มีค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) ออกจากระบบ 361.17 มิลลิกรัม/ลิตร 

- บ่อสูบน ้ำเสียหมำยเลข 2 รองรับน ้ าเสียท่ีเกิดจากกิจกรรมในอาคาร B ประมาณ 70.4500  
ลูกบาศก์เมตร/วนั ออกแบบให้รองรับน ้ าเสียได้ประมาณ 83.11 ลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็น น ้ าเสียทัว่ไป 
44.0483 ลูกบาศก์เมตร น ้ าเสียจากห้องส้วม 26.5952 ลูกบาศก์เมตร และน ้ าเสียจากห้องครัว 12.4665 
ลูกบาศกเ์มตร มีค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) ออกจากระบบ 348.10 มิลลิกรัม/ลิตร 

- บ่อสูบน ้ำเสียหมำยเลข 3 รองรับน ้ าเสียท่ีเกิดจากกิจกรรมในอาคาร E ประมาณ 70.4500  
ลูกบาศก์เมตร/วนั ออกแบบให้รองรับน ้ าเสียได้ประมาณ 83.11 ลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็น น ้ าเสียทัว่ไป 
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44.0483 ลูกบาศก์เมตร น ้ าเสียจากห้องส้วม 26.5952 ลูกบาศก์เมตร และน ้ าเสียจากห้องครัว 12.4665 
ลูกบาศกเ์มตร มีค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) ออกจากระบบ 348.10 มิลลิกรัม/ลิตร 

- บ่อสูบน ้ำเสียหมำยเลข 4 รองรับน ้ าเสียท่ีเกิดจากกิจกรรมในอาคาร F ประมาณ 68.9500  
ลูกบาศก์เมตร/วนั และอาคารจอดรถประมาณ 0.2174 ลูกบาศก์เมตร/วนั ออกแบบให้รองรับน ้ าเสียได้ 
ประมาณ 81.60 ลูกบาศกเ์มตร แบ่งเป็น น ้าเสียทัว่ไป 43.23728 ลูกบาศกเ์มตร น ้าเสียจากหอ้งส้วม 26.10552 
ลูกบาศก์เมตรน ้ า เสียจากห้องครัว 12.201 ลูกบาศก์เมตร และน ้ า เสียจากห้องพักขยะรวม 0.0562  
ลูกบาศกเ์มตร มีค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) ออกจากระบบ 349.71 มิลลิกรัม/ลิตร 

ส าหรับน ้ าเสียท่ีเกิดจากกิจกรรมในอาคาร C และอาคาร D ประมาณ 73.1500 และ 68.9500  
ลูกบาศกเ์มตร แบ่งค่าตามการออกแบบจะมีปริมาณน ้ าเสียท่ีเกิดข้ึนประมาณ 86.30 และ 81.34 ลูกบาศกเ์มตร 
น ้าเสียทัว่ไป 45.739 และ 43.1102 ลูกบาศกเ์มตร น ้าโสโครก 27.616 และ 26.0288 ลูกบาศกเ์มตร และน ้าเสีย
จากครัว 12.945 และ 12.201 ลูกบาศก์เมตร ตามล าดบั โดยจะถูกรวบรวมลง ระบบบ าบดัน ้ าเสียหลกัของ
โครงการ ซ่ึงเป็นชนิดเติมอากาศเล้ียงตะกอนเวียนกลบั (Aeration activated Sludge process, A/S) มีขนาด 
500 ลูกบาศกเ์มตร/วนั โดยน ้าเสียจากครัวของอาคาร C และ D จะถูกรวบรวมเขา้สู่ถงัดงัไขมนั ท าหนา้ท่ีแยก
ไขมนัออกจากน ้ าเสีย มีปริมาตรขนาด 12.21 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลากกัเก็บ 6 ชัว่โมง ส่วนน ้ าเสียจากห้อง
ส้วมอาคาร C และอาคาร D จะไหลเขา้สู่ถงัตกตะกอน ขั้นตน้ รวมกบัน ้าจากบ่อสูบน ้าเสียท่ีเกิดจากกิจกรรม
ของอาคาร A, B, E, F และอาคารจอดรถด้วย เพื่อท าการแยกกาก/ของแข็ง มีปริมาตรถังขนาด 103.785 
ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลากกัเก็บ 6 ชัว่โมง หลงัจากนั้น น ้ าเสียทั้งหมดจากถงัดกัไขมนั ถงัตกตะกอนขั้นตน้ 
และน ้ าเสียทัว่ไปจากอาคาร C และอาคาร D จะไหลเขา้ สู่ถงัปรับสมดุล (Equalizing Tank) ท าหนา้ท่ีพกัน ้ า
เสียก่อนเขา้ระบบ เพื่อให้น ้ าเสียมีความสม ่าเสมอและต่อเน่ือง มีปริมาตรถงัขนาด 132.83 ลูกบาศก์เมตร 
ระยะเวลากกัเก็บ 6 ชัว่โมง มีอตัราการสูบ 20.83 ลูกบาศกเ์มตร/ชัว่โมง หลงัจากนั้นน ้าเสียจะไหลเขา้สู่ถงัเติม
อากาศหลกั โดยในส่วนเติมอากาศถูก ออกแบบให้ก าจดับีโอดีต่อเน่ืองจากถงัปรับสภาพสมดุล โดยอาศยั
การท างานในสภาวะเติมอากาศ ซ่ึงอาศยั การท างานของจุลินทรียช์นิดตอ้งการออกซิเจน ( Aerobic bacteria) 
ชนิดแขวนลอยในน ้ าเสีย (Suspension) เพื่อย่อยสลายสารอินทรีย์ในระบบ มีปริมาตรขนาด 196.02  
ลูกบาศกเ์มตร เวลากกัเก็บ 9.41 ชัว่โมง หลงัจากนั้นน ้ าทิ้งจะไหลผา่นถงัตกตะกอนน ้าใส (Sedimentation Tank) 
จ านวน 3 ถงั ปริมาตรขนาด 22.88 ลูกบาศกเ์มตร/ถงั ระยะเวลากกัเก็บ 3.29 ชัว่โมง มีพื้นท่ีผวิบ่อตกตะกอน 9.61 
ตารางเมตร/ถงั เพื่อแยกตะกอนจุลินทรียอ์อกจากน ้ าเสียท่ีผ่านการย่อยสลายภายในถงัเติมอากาศ โดยตะกอน
ส่วนหน่ึงจะถูกสูบกลบัเขา้ไปในถงัเติมอากาศดว้ยเคร่ืองสูบตะกอน จ านวน 2 เคร่ือง (ท างาน สลบักนั) มีอตัรา
การหมุนเวียนตะกอน 0.18 ลูกบาศก์เมตร/นาที เพื่อเป็นการควบคุมให้ค่า F/M ratio มีค่าคงท่ีตลอดเวลาเดิน
ระบบ และตะกอนส่วนเกินจะถูกสูบไปยงัถงัเก็บตะกอนส่วนเกิน (Excess Sludge Tank) ปริมาตรขนาด 49.50 
ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลากกัเก็บ 30 วนั หลงัจากนั้นจะส่งก าจดัต่อไปโดยใช้ บริการบริษทัเอกชนท่ีได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานราชการ เช่น บริษทั สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จ  ากัด บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี  
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คอนซลัแตนท ์จ ากดั และบริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ากดั (มหาชน) เป็นตน้ ส่วนน ้ าใสท่ีไหลลน้ออกจาก
ถงัตกตะกอนน ้ าใสจะไหลเขา้สู่ถงัสูบน ้ าทิ้ง มีปริมาตรรวม 27.30 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลากกัเก็บ 1.31 
ชัว่โมง เพื่อตรวจคุณภาพน ้ าของโครงการ และระบายลงท่อระบายน ้ าบนท่ีดินภาระจ ายอมเพื่อระบายออกสู่
ระบบระบายน ้าสาธารณะต่อไป 

2.4.3.3  กำรจัดกำรกำกตะกอนส่ิงปฏิกูล 
1) อำคำร A จากจ านวนผูพ้กัอาศยัและพนกังาน ประมาณ 354 คน จึงมีปริมาณส่ิงปฏิกูลท่ีขบัถ่าย 

เกิดข้ึนประมาณ 130.98 ลูกบาศก์เมตร/ปี แต่จะเหลือเป็นกากตะกอนหลงัเก็บกกัในส่วนตกตะกอนขั้นตน้ 
ประมาณ 17.03 ลูกบาศก์เมตร/ปี หรือ 1.42 ลูกบาศก์เมตร/เดือน ทั้งน้ี จะควบคุมปริมาตรกกัเก็บตะกอนใน
ส่วนตกตะกอนขั้นตน้ไม่ให้เกินร้อยละ 80 ของปริมาตรเก็บกกัของถงั เน่ืองจากส่วนตกตะกอนขั้นตน้ใน 
บ่อสูบน ้ าเสียหมายเลข 1 มีปริมาตร 11.22 ลูกบาศก์เมตร ดงันั้น เพื่อรักษาประสิทธิภาพของระบบส่วน 
ตกตะกอนขั้นตน้ โครงการควรก าหนดใหสู้บตะกอนอยา่งนอ้ยทุก ๆ 6 เดือน 

2) อำคำร B จากจ านวนผูพ้กัอาศยัและพนกังาน ประมาณ 341 คน จึงมีปริมาณส่ิงปฏิกูลท่ีขบัถ่าย 
เกิดข้ึนประมาณ 126.17 ลูกบาศก์เมตร/ปี แต่จะเหลือเป็นกากตะกอนหลงัเก็บกกัในส่วนตกตะกอนขั้นตน้ 
ประมาณ 16.40 ลูกบาศก์เมตร/ปี หรือ 1.37 ลูกบาศก์เมตร/เดือน ทั้งน้ี จะควบคุมปริมาตรกกัเก็บตะกอน  
ในส่วนตกตะกอนขั้นตน้ไม่ให้เกินร้อยละ 80 ของปริมาตรเก็บกกัของถงั เน่ืองจากส่วนตกตะกอนขั้นตน้ 
ใน บ่อสูบน ้ าเสียหมายเลข 2 มีปริมาตร 11.22 ลูกบาศก์เมตร ดงันั้น เพื่อรักษาประสิทธิภาพของระบบส่วน 
ตกตะกอนขั้นตน้ โครงการควรก าหนดใหสู้บตะกอนอยา่งนอ้ยทุก ๆ 6 เดือน 

3) อำคำร C และอำคำร D จากจ านวนผูพ้กัอาศยัและพนักงาน ประมาณ 703 คน จึงมีปริมาณ 
ส่ิง ปฏิกูลท่ีขบัถ่ายเกิดข้ึนประมาณ 260.11 ลูกบาศก์เมตร/ปี แต่จะเหลือเป็นกากตะกอนหลงัเก็บกกัในส่วน 
ตกตะกอนขั้นตน้ประมาณ 33.81 ลูกบาศก์เมตร/ปี หรือ 2.82 ลูกบาศก์เมตร/เดือน ทั้งน้ี จะควบคุม ปริมาตร
กักเก็บตะกอนในถังตกตะกอนขั้ นต้นไม่ให้ เกินร้อยละ 80 ของปริมาตรเก็บกักของถัง เน่ืองจาก  
ถังตกตะกอนขั้นต้นในระบบบ าบัดน ้ าเสียหลักมีปริมาตร 103.785 ลูกบาศก์เมตร ดังนั้ น เพื่อรักษา 
ประสิทธิภาพของระบบถงัเกรอะ โครงการควรก าหนดใหสู้บตะกอนอยา่งนอ้ยทุก ๆ 2 ปี 

4) อำคำร E จากจ านวนผูพ้กัอาศยัและพนกังาน ประมาณ 341 คน จึงมีปริมาณส่ิงปฏิกูลท่ีขบัถ่าย 
เกิดข้ึนประมาณ 126.17 ลูกบาศก์เมตร/ปี แต่จะเหลือเป็นกากตะกอนหลงัเก็บกกัในส่วนตกตะกอนขั้นตน้ 
ประมาณ 16.40 ลูกบาศก์เมตร/ปี หรือ 1.37 ลูกบาศก์เมตร/เดือน ทั้งน้ี จะควบคุมปริมาตรกกัเก็บตะกอน  
ในส่วนตกตะกอนขั้นตน้ไม่ให้เกินร้อยละ 80 ของปริมาตรเก็บกกัของถงั เน่ืองจากส่วนตกตะกอนขั้นตน้ 
ใน บ่อสูบน ้ าเสียหมายเลข 2 มีปริมาตร 11.22 ลูกบาศก์เมตร ดงันั้น เพื่อรักษาประสิทธิภาพของระบบส่วน 
ตกตะกอนขั้นตน้ โครงการควรก าหนดใหสู้บตะกอนอยา่งนอ้ยทุก ๆ 6 เดือน 

5) อำคำร F จากจ านวนผูพ้กัอาศยัและพนกังาน ประมาณ 341 คน จึงมีปริมาณส่ิงปฏิกูลท่ีขบัถ่าย 
เกิดข้ึนประมาณ 126.17 ลูกบาศก์เมตร/ปี แต่จะเหลือเป็นกากตะกอนหลงัเก็บกกัในส่วนตกตะกอนขั้นตน้ 
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ประมาณ 16.40 ลูกบาศก์เมตร/ปี หรือ 1.37 ลูกบาศก์เมตร/เดือน ทั้งน้ี จะควบคุมปริมาตรกกัเก็บตะกอน  
ในส่วนตกตะกอนขั้นตน้ไม่ให้เกินร้อยละ 80 ของปริมาตรเก็บกกัของถงั เน่ืองจากส่วนตกตะกอนขั้นตน้ใน 
บ่อสูบน ้ าเสียหมายเลข 2 มีปริมาตร 11.22 ลูกบาศก์เมตร ดงันั้น เพื่อรักษาประสิทธิภาพของระบบส่วน 
ตกตะกอนขั้นตน้ โครงการควรก าหนดใหสู้บตะกอนอยา่งนอ้ยทุก ๆ 6 เดือน 

2.4.3.4  กำรจัดกำรกำกไขมัน 
โครงการออกแบบใหมี้ถงัดกัไขมนัเพื่อรองรับน ้าเสียจากอาคาร A เท่ากบั 12.681 ลูกบาศกเ์มตร/วนั

รองรับน ้ าเสียจากอาคาร B เท่ากบั 12.4665 ลูกบาศก์เมตร/วนั รองรับน ้ าเสียจากอาคาร C และอาคาร D 
เท่ากบั 25.146 ลูกบาศก์เมตร/วนั รองรับน ้ าเสียจากอาคาร E เท่ากบั 12.4665 ลูกบาศก์เมตร/วนั และรองรับ
น ้ าเสียจากอาคาร F เท่ากบั 12.2572 ลูกบาศก์เมตร/วนั ดงันั้น สามารถประเมินปริมาณไขมนัท่ีถงัดกัไขมนั
ตอ้งรองรับไดด้งัน้ี 

 
อำคำร A 
ปริมาณไขมนัจากอาคารโครงการ (กิโลกรัม/วนั)  =  500 มก./ล. x 12.681 ลบ.ม./วนั 

    1,000 
=  6.34 กิโลกรัม/วนั 

อำคำร B 
ปริมาณไขมนัจากอาคารโครงการ (กิโลกรัม/วนั)  =  500 มก./ล. x 12.4665 ลบ.ม./วนั 

     1,000 
=  6.23 กิโลกรัม/วนั 

อำคำร C และอำคำร D 
ปริมาณไขมนัจากอาคารโครงการ (กิโลกรัม/วนั)  =  500 มก./ล. x 25.146 ลบ.ม./วนั 

     1,000 
=  12.573 กิโลกรัม/วนั 

อำคำร E 
ปริมาณไขมนัจากอาคารโครงการ (กิโลกรัม/วนั)  =  500 มก./ล. x 12.4665 ลบ.ม./วนั 

     1,000 
=  6.23 กิโลกรัม/วนั 

อำคำร F 
ปริมาณไขมนัจากอาคารโครงการ (กิโลกรัม/วนั)  =  500 มก./ล. x 12.2572 ลบ.ม./วนั 

     1,000 
=  6.13 กิโลกรัม/วนั 
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ดังนั้ น ปริมาณกากไขมันท่ีจะต้องก าจัดจากอาคาร A มีประมาณ 3.80 กิโลกรัม/ว ัน ปริมาณ 
กากไขมนัท่ีจะตอ้งก าจดัจากอาคาร B มีประมาณ 3.74 กิโลกรัม/วนั ปริมาณกากไขมนัท่ีจะตอ้งก าจดัจากอาคาร 
C และอาคาร D มีประมาณ 7.54 กิ โลกรัม/ว ัน ปริมาณกากไขมันท่ี จะต้องก าจัดจากอาคาร E  
มีประมาณ 3.74 กิโลกรัม/วนั และปริมาณกากไขมนัท่ีจะตอ้งก าจดัจากอาคาร F มีประมาณ 3.68 กิโลกรัม/วนั 

2.4.3.5  กำรบ ำบัดก๊ำซมีเทน 
การบ าบดัน ้าเสียจากโครงการ ส่งผลใหเ้กิดก๊าซมีเทนข้ึนในขั้นตอนท่ีไม่มีการใชอ้ากาศบริเวณส่วน 

ดกัไขมนัและส่วนตกตะกอนขั้นตน้ ดงัน้ี  
- ถังดักไขมัน โดยจะมีน ้าเสียเขา้ถงัดกัไขมนั ประมาณ 25.146 ลูกบาศกเ์มตร/วนั ดงันั้น COD ท่ีตอ้ง

ก าจดัในถงัดกัไขมนั ประมาณ 9.51 กก.COD/วนั 
- ถังดักตะกอนขั้นต้น โดยจะมีน ้าเสียเขา้ถงัดกัตะกอนขั้นตน้ ประมาณ 386.0048 ลูกบาศก ์เมตร/วนั 

ดงันั้น COD ท่ีตอ้งก าจดัในถงัดกัตะกอนขั้นตน้ ประมาณ 59.38 กก.COD/วนั 
รวมมีปริมาณ COD ท่ีตอ้งก าจดั ทั้งหมด 68.89 กก.COD/วนั ดงันั้น จะมีปริมาณก๊าซมีเทนท่ี เกิดข้ึน

ประมาณ 23.4226 ลบ.ม./วนั 
โดยก๊าซมีเทนจะถูกรวบรวมโดยท่อระบายอากาศมายงับ่อดินเพื่อท าการบ าบดัก๊าซมีเทน โดยใชว้ธีิ 

Biological Oxidation อาศยัจุลินทรียใ์นปุ๋ยช่วยย่อยสลายก๊าซมีเทน เปล่ียนรูปไปเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ 
น ้ า พลงังาน และเซลล์ใหม่ของจุลินทรียค์วามสามารถในการก าจดัมีเทนได้ท่ีปริมาณก๊าซชีวภาพ 2,400  
ลิตร/ตารางเมตร/วนั 

2.4.3.6  กำรบ ำบัดละอองน ำ้เสีย (Aerosol) 
ละอองน ้ าเสีย หรือ Aerosol เกิดจากขั้นตอนการใช้เคร่ืองเติมอากาศจากถังปรับสภาพสมดุล 

(Equalization Tank) ถังเติมอากาศ (Aeration Tank) และถังเก็บตะกอนส่วนเกิน (Excess Sludge Tank)  
ในระบบบ าบดัน ้าเสียของโครงการ โดยมีปริมาณอากาศจากเคร่ืองเติมอากาศทั้งหมด ในระบบบ าบดัน ้าเสีย 
ประมาณ 528 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หรือ 0.147 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ทั้งน้ี โครงการออกแบบให้ก าจดั 
Aerosol โดยการบ าบดัด้วยกระบวนการกรองผ่านถ่าน Activated Carbon จะติดท่ีปลายท่อเป็นลักษณะ
กระบอกบรรจุถ่านขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 8 น้ิว ยาว 0.5 เมตร จ านวน 3 ชุด เพื่อกรองอากาศและดูดซับ
ละอองน ้า โดยการเปล่ียนถ่านใหม่ทุก ๆ 2 เดือน  

2.4.3.7 กำรจัดกำรกำกตะกอนส่วนเกนิจำกระบบบ ำบัดน ำ้เสีย 
ส าหรับตะกอนส่วนเกินท่ีเกิดจากระบบบ าบดัน ้ าเสีย เกิดข้ึนประมาณ 1.244 ลูกบาศก์เมตร/วนั  

จะถูกกกัเก็บในถงัเก็บตะกอนส่วนเกิน (Excess Sludge Tank) ขนาด 49.50 ลูกบาศกเ์มตร ระยะเวลา เก็บกกั
ประมาณ 30 วนั และโครงการจะติดต่อบริษทัเอกชนท่ีได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการให้เข้ามา  
รับตะกอนจากระบบบ าบดัน ้าเสียของโครงการไปจดัการตามหลกัสุขาภิบาลต่อไป 
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2.4.4  ระบบระบำยน ำ้และป้องกนัน ำ้ท่วม 
2.4.4.1  ระบบระบำยน ำ้เสีย 
น ้ าเสียท่ีเกิดข้ึนในห้องพกัอาศยัและพื้นท่ีอ่ืน ๆ ของอาคารจะระบายผ่านท่อสุขาภิบาลแนวด่ิง  

โดยน ้ าโสโครกจากห้องส้วมจะระบายผ่านท่อน ้ าโสโครก (Soil Pipe) และน ้ าเสียท่ีเกิดจากการช าระลา้ง
ร่างกายจะระบายผ่านท่อระบายน ้ าเสีย (Waste Pipe) จะผ่านส่วนตกตะกอนขั้นตน้ ส าหรับน ้ าเสียจากส่วน
ครัวจะผ่านท่อระบายน ้ าเสียจากครัว (Kitchen Pipe) น ้ าเสียจากส่วนน้ีจะผ่านส่วนดกัไขมนั โดยปริมาณ 
น ้ าเสียท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดจะถูกสูบส่งไปยงัระบบบ าบดัน ้ าเสียของโครงการ ส่วนน ้ าเสียท่ีผา่นการบ าบดัแลว้ 
จะไหลเขา้สู่ถงัสูบน ้ าทิ้ง หลงัจากนั้นน ้ าทิ้งจะไหลเขา้สู่บ่อดกัขยะ ซ่ึงภายในมีตระแกรงดกัขยะและไหลลง
ท่อระบายน ้าบนท่ีดินภาระจ ายอมเพื่อระบายออกสู่ระบบระบายน ้าสาธารณะต่อไป 

2.4.4.2  ระบบระบำยน ำ้ฝน 
การระบายน ้ าฝนจากบริเวณชั้นดาดฟ้าและระเบียงห้องพกัภายในอาคารจะระบายผา่นท่อระบายน ้ าฝน

แนวด่ิง ส่วนน ้ าฝนภายนอกอาคารจะถูกรวบรวมลงสู่ท่อระบายน ้ าฝน โดยท่อระบายน ้ าฝนมีขนาดเส้น 
ผา่นศูนยก์ลาง 0.30, 0.40 และ 0.50 เมตร ค่าความลาดเอียง 1:200 และจดัใหมี้บ่อพกัน ้าเป็นระยะ ๆ ส าหรับเป็น
ช่องตรวจสอบการระบายน ้า น ้าฝนจะถูกรวบรวมตามท่อระบายน ้าไปยงับ่อหน่วงน ้าและ บ่อดกัขยะ  

2.4.5  ระบบไฟฟ้ำ 
โครงการจะรับกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง เขตมีนบุรี มีความตอ้งการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด 

ประมาณ 3,869.37 KVA โดยโครงการจะติดตั้งหมอ้แปลงและระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้า 
รายละเอียดดงัน้ี 

- กรณีปกติ โครงการจะรับกระแสไฟฟ้า โดยจ่ายไฟฟ้าแรงสูงผา่นหมอ้แปลง โดยแปลงไฟฟ้าแรงสูง 
จากการไฟฟ้านครหลวง ขนาด 24 KV ผา่น Transformer ชนิด Oil Immersed Type ขนาด 1,000 KVA จ านวน 4 
ชุด แปลงไฟ 24 KV เป็น 230/400 V เพื่อจ่ายไปยงัโหลดต่าง ๆ ในภาวะปกติ และโครงการมีความตอ้งการใช้
ก าลงัไฟฟ้าประมาณ 3,869.37 KVA กระแสไฟฟ้าเขา้สู่หอ้งพกัแต่ละหอ้งขนาดห้องละ 50 แอมแปร์ 

- กรณีฉุกเฉิน โครงการมีการติดตั้งเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าขนาด 360 KVA จ านวน 1 ชุด และเคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้าขนาด 400 KVA จ านวน 1 ชุด สามารถส ารองไฟไดน้าน 8 ชัว่โมง 

2.4.6  ระบบป้องกนัอคัคีภัยและระงับอคัคีภัย ส ำหรับอำคำรชุดพกัอำศัย (A, B, C, D, E, F) 
2.4.6.1  ระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลงิไหม้ มีรำยละเอยีดดังนี ้
1) แผงควบคุมระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Control Panel) ซ่ึงเช่ือมต่อกับ

อุปกรณ์ตรวจจบัเพลิงไหมอ้ตัโนมติั อุปกรณ์แจง้เหตุดว้ยมือ ระบบโทรศพัทฉุ์กเฉินและอุปกรณ์ แจง้สัญญาณ
ทัว่ทั้งพื้นท่ีในอาคาร โดยแผงควบคุมระบบสัญญาณแจง้เหตุเพลิงไหม ้(Fire Alarm Control Panel) และแผนผงั
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แสดงจุดเกิดเหตุเพลิงไหม ้(Annunciator board) จะติดตั้งบริเวณห้องนิติบุคคล (อาคาร A) บริเวณส่วนตอ้นรับ 
(อาคาร B, C, D, E และ F) และหอ้งช่างซ่อมบ ารุง (อาคารจอดรถ) แยกกนั ตามแต่ละอาคาร 

2) อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือ (Manual Station) มีการติดตั้งสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม ้และ
อุปกรณ์แจง้เหตุเพลิงไหมด้ว้ยเสียงและแสงไฟกระพริบ (Speaker w/Strobe) เพื่อส่งสัญญาณไปยงัแผงควบคุม
และแจง้เหตุไปยงับริเวณต่างๆ โดยอาคาร A, B, C, D, E และ F จะ ติดตั้งบริเวณโถงลิฟท ์และบนัได เป็นตน้ 

3) อุปกรณ์ตรวจจับควำมร้อนอัตโนมัติ (Heat Detector) เม่ือเคร่ืองท างานจะส่งสัญญาณไปยงัแผง
ควบคุมระบบสัญญาณแจง้เหตุเพลิงไหม ้เพื่อส่งสัญญาณให้กระด่ิงแจง้เหตุดงัข้ึน โดยจะติดตั้งไวบ้ริเวณ 
ต่าง ๆ ดงัน้ี 

 อำคำร A ติดตั้งไวบ้ริเวณห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) ห้องพกัขยะประจ าชั้ น ห้องน ้ า 
คนพิการ หอ้งพกั และหอ้งเก็บของ 

 อำคำร B ติดตั้งไวบ้ริเวณห้องน ้ าคนพิการ ห้องพกัขยะประจ าชั้น ห้องพกั ห้องน ้ าชายและ
หอ้งน ้าหญิง 

 อำคำร C ติดตั้งไวบ้ริเวณหอ้งน ้าคนพิการ หอ้งพกัขยะประจ าชั้น หอ้งพกั และหอ้งเก็บของ 
 อำคำร D ติดตั้งไวบ้ริเวณหอ้งน ้าคนพิการ หอ้งพกัขยะประจ าชั้น หอ้งพกั และหอ้งเก็บของ 
 อำคำร E ติดตั้งไวบ้ริเวณห้องน ้ าคนพิการ ห้องพกัขยะประจ าชั้น ห้องพกั ห้องน ้ าชายและ

หอ้งน ้าหญิง 
 อำคำร F ติดตั้งไวบ้ริเวณหอ้งน ้าคนพิการ หอ้งพกัขยะประจ าชั้น และหอ้งพกั 

4) อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) ท าหน้าท่ีตรวจจับอนุภาคของควนัโดยอัตโนมัติ  
โดยจะติดตั้งไวบ้ริเวณต่าง ๆ ดงัน้ี 

 อำคำร A ติดตั้งไวบ้ริเวณห้องเคร่ืองไฟฟ้า หอ้งเคร่ืองป๊ัม หอ้งส านกังานนิติบุคคล ส่วนตอ้นรับ 
หอ้งควบคุม หอ้งพกั พื้นท่ีอเนกประสงค ์หอ้งเคร่ืองลิฟทโ์ถงลิฟท ์ทางเดิน และบนัได 

 อำคำร B ติดตั้งไวบ้ริเวณห้องเคร่ืองไฟฟ้า หอ้งเคร่ืองป๊ัม ส่วนตอ้นรับ หอ้งพกั หอ้ง เคร่ืองลิฟท์
โถงลิฟทท์างเดิน และบนัได 

 อำคำร C ติดตั้ งไว้บริ เวณห้องเค ร่ืองไฟฟ้า ห้องเค ร่ืองป๊ัม ส่วนต้อนรับ ห้องพัก  
พื้นท่ีอเนกประสงค ์หอ้งเคร่ืองลิฟท ์โถงลิฟท ์ ทางเดิน และบนัได 

 อำคำร D ติดตั้ งไว้บริ เวณห้องเค ร่ืองไฟฟ้า ห้องเค ร่ืองป๊ัม ส่วนต้อนรับ ห้องพัก  
พื้นท่ีอเนกประสงค ์หอ้งเคร่ืองลิฟท ์โถงลิฟท ์ทางเดิน และบนัได 

 อำคำร E ติดตั้งไวบ้ริเวณห้องเคร่ืองไฟฟ้า 1 หอ้งเคร่ืองไฟฟ้า 2 หอ้งเคร่ืองไฟฟ้า หอ้งเคร่ืองป๊ัม 
ส่วนตอ้นรับ หอ้งพกั หอ้งเคร่ืองลิฟท ์โถงลิฟท ์ทางเดิน และบนัได 
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 อำคำร F ติดตั้งไวบ้ริเวณห้องเคร่ืองไฟฟ้า 1 ห้องเคร่ืองไฟฟ้า 2 ห้องเคร่ืองไฟฟ้า ห้องเคร่ืองป๊ัม 
ส่วนตอ้นรับ หอ้งพกั พื้นท่ีอเนกประสงค ์หอ้ง M&E หอ้งเคร่ืองลิฟท ์โถงลิฟทท์างเดิน และบนัได 

2.4.6.2  ระบบดับเพลงิ 
ระบบดบัเพลิงของโครงการจะเป็นระบบท่อยืนร่วม (Combine System) ระหว่างระบบ ดบัเพลิง

แบบสายฉีดกบัระบบโปรยน ้ าอตัโนมติั (Sprinkler) โดยสูบน ้ าจากถงัเก็บน ้ าดบัเพลิงน ้ าชั้นใต้ดินไปยงั 
หวักระจายน ้าดบัเพลิงและตูเ้ก็บสายฉีดน ้าดบัเพลิงท่ีชั้นต่าง ๆ และรักษาแรงดนัในเส้นท่อใหไ้ด ้ตามก าหนด
มาตรฐาน ซ่ึงรายละเอียดต่างๆ ดงัน้ี 

1) ชุดเคร่ืองสูบน ้ำดับเพลิง โครงการออกแบบให้มีเคร่ืองสูบน ้ าดบัเพลิง (Fire Pump) อาคารละ  
1 ชุด ขบัเคล่ือน ดว้ยเคร่ืองยนต์ดีเซล ติดตั้งท่ีห้องป๊ัมเพื่อท าหน้าท่ีสูบน ้ าจากถงัเก็บน ้ าใตดิ้นส่งจ่ายไปยงั 
หวักระจายน ้าดบัเพลิง (Sprinkler) และตูเ้ก็บสายฉีดน ้ าดบัเพลิงภายในอาคาร (Fire House Cabinet) ผา่นทาง
ระบบท่อยืนของแต่ละอาคาร โดยท างานร่วมกบัเคร่ืองสูบน ้ ารักษาแรงดัน (Jokey Pump) จ านวน 1 ชุด 
รายละเอียดมีดงัน้ี 

 อำคำร A ออกแบบให้มีเคร่ืองสูบน ้ าดับเพลิง (Fire Pump) มีอัตราการสูบ 750 GPM  
(2.84 ลูกบาศก์เมตร/นาที) ท่ี 220 PSI ส าหรับเคร่ืองสูบน ้ ารักษาแรงดัน (Jokey Pump)  
มีอตัราการสูบ 20 GPM (0.076 ลูกบาศกเ์มตร/นาที) ท่ี 230 PSI  

 อำคำร B ออกแบบให้มีเคร่ืองสูบน ้ าดับเพลิง (Fire Pump) มีอัตราการสูบ 750 GPM  
(2.84 ลูกบาศก์เมตร/นาที) ท่ี 210 PSI ส าหรับเคร่ืองสูบน ้ ารักษาแรงดัน (Jokey Pump)  
มีอตัราการสูบ 20 GPM (0.076 ลูกบาศกเ์มตร/นาที) ท่ี 220 PSI 

 อำคำร C ออกแบบให้มีเคร่ืองสูบน ้ าดับเพลิง (Fire Pump) มีอัตราการสูบ 750 GPM  
(2.84 ลูกบาศก์เมตร/นาที) ท่ี 220 PSI ส าหรับเคร่ืองสูบน ้ ารักษาแรงดัน (Jokey Pump)  
มีอตัราการสูบ 20 GPM (0.076 ลูกบาศกเ์มตร/นาที) ท่ี 230 PS 

 อำคำร D และอำคำรจอดรถ ออกแบบให้มีเคร่ืองสูบน ้ าดบัเพลิง (Fire Pump) มี อตัราการ
สูบ 750 GPM (2.84 ลูกบาศก์เมตร/นาที) ท่ี 210 PSI ส าหรับเคร่ืองสูบน ้ ารักษาแรงดัน 
(Jokey Pump) มีอตัราการสูบ 20 GPM (0.076 ลูกบาศกเ์มตร/ นาที) ท่ี 220 PSI 

 อำคำร E ออกแบบให้มีเคร่ืองสูบน ้ าดับเพลิง (Fire Pump) มีอัตราการสูบ 750 GPM  
(2.84 ลูกบาศก์เมตร/นาที) ท่ี 220 PSI ส าหรับเคร่ืองสูบน ้ ารักษาแรงดัน (Jokey Pump)  
มีอตัราการสูบ 20 GPM (0.076 ลูกบาศกเ์มตร/นาที) ท่ี 230 PSI 

 อำคำร F ออกแบบให้มีเคร่ืองสูบน ้ าดับเพลิง (Fire Pump) มีอัตราการสูบ 750 GPM  
(2.84 ลูกบาศก์เมตร/นาที) ท่ี 210 PSI ส าหรับเคร่ืองสูบน ้ ารักษาแรงดัน (Jokey Pump)  
มีอตัราการสูบ 20 GPM (0.076 ลูกบาศกเ์มตร/นาที) ท่ี 220 PSI 
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2) ระบบท่อยืนและสำยฉีดน ำ้ดับเพลงิ  รายละเอียดดงัน้ี 
 ระบบส่งน ้ าและแหล่งน ้ าใช้ของโครงการจะรับน ้ าจากการประปานครหลวง ส านักงาน

ประปาสาขาลาดพร้าว ผ่านมิเตอร์ของประปามาเก็บกกัไวใ้นถงัเก็บน ้ าของแต่ละอาคาร 
โดยโครงการจดัให้มีน ้ าส ารองดับเพลิงท่ีอาคาร A, B, C, D, E และ F อาคารละ 127.79 
ลูกบาศก์เมตร สามารถดบัเพลิงไดไ้ม่ นอ้ยกวา่ 45 นาที โดยแบ่งเป็น น ้ าดบัเพลิงในถงัเก็บ
น ้ าใต้ดินอาคารละ 85.20 ลูกบาศก์เมตร สามารถใช้ดับเพลิงได้ไม่น้อยกว่า 30 นาที 
(85.20/2.84 = 30 นาที) ซ่ึงควบคุมการท างานด้วยระบบควบคุมเคร่ืองสูบน ้ าอตัโนมัติ  
โดยควบคุมระดบัน ้ าดว้ยลูกลอย และติดตั้งท่อดูดของเคร่ืองสูบน ้ าใชอุ้ปโภคบริโภคใหสู้ง
กว่าระดบัส ารองน ้ าดบัเพลิง (ไม่มีการน าน ้ าส ารองดบัเพลิงมาใช้ในกรณีปกติ) และน ้ า
ส ารองดบัเพลิงในถงัเก็บน ้ าชั้นดาดฟ้าอาคารละ 42.59 ลูกบาศก์เมตร สามารถใชด้บัเพลิง
ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 15 นาที (42.59/2.84 = 15 นาที) ซ่ึงจะจ่ายน ้ าลงมาในระบบดบัเพลิงในกรณี
ท่ี ถงัเก็บน ้าใตดิ้นไม่มีน ้าเหลืออยูใ่นระบบท่อยนื 

 ท่อน ้ าดับเพลิง (ท่อยืน) โดยแต่ละอาคารจดัให้มีท่อน ้ าดับเพลิง จ านวน 2 ชุด/ อาคาร 
ปริมาณน ้ าส าหรับดบัเพลิงในท่อยนื 750 GMP โดยจะรับน ้ าจากหวัรับน ้ าดบัเพลิงภายนอก
อาคาร (Fire Department Connection) และถงัเก็บน ้าภายในอาคาร เพื่อส่งจ่ายน ้าไปยงัตูเ้ก็บ
สายฉีดน ้าดบัเพลิง และหวักระจายน ้าดบัเพลิงท่ีชั้นต่างๆ ของอาคาร 

 ตูเ้ก็บสายฉีดน ้ าดบัเพลิง (Fire Hose Cabinet) จะรับน ้ าจากระบบท่อยืน อุปกรณ์ภายในตู้
ประกอบดว้ย เคร่ืองดบัเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแหง้แบบ ABC ขนาด 10 ปอนด ์สายฉีด
น ้าดบัเพลิง พร้อมหวัต่อสายฉีดน ้าดบัเพลิง โดยจะติดตั้งบริเวณโถงลิฟต ์และบนัได ทุกชั้น
ภายในอาคาร A, B , C, D, E และ F 

 เคร่ืองดับเพลิงเคมีแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher) ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ 
ขนาด 10 ปอนด์ และชนิดผงเคมีแห้งแบบ ABC ขนาด 10 ปอนด์ โดยติดตั้งให้ส่วนบนสุด
ของตัวเคร่ืองสูง กว่าระดับพื้นอาคารไม่เกิน 1.50 เมตร ในท่ีท่ีมองเห็น สามารถอ่าน
ค าแนะน าการใช้งานได้ และสามารถน าไปใช้งานได้ตลอดเวลา โดยจะติดตั้งไวบ้ริเวณ 
หอ้งเคร่ืองไฟฟ้า หอ้งเคร่ืองป๊ัม เป็นตน้ 

 หวัรับน ้ าดบัเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department Connection) ติดตั้งไว ้บริเวณดา้นหนา้
อาคาร A, B, C, D, E และ F จ านวน 3 ชุด/ ขนาด 2½ × 2½ × 2½ × 6 น้ิว ซ่ึงรับน ้ าจาก
เจา้หนา้ท่ีดบัเพลิง โดยจะส่งน ้าไปยงัระบบน ้าดบัเพลิงของอาคารและถงัเก็บน ้าดบัเพลิง 

3) ระบบหัวกระจำยน ำ้ดับเพลงิ 

 อำคำร A จะติดตั้งหัวกระจายน ้ าดับเพลิงชนิดคว  ่าลง (Pendent Sprinkler) โดยติดตั้งไว้
บริเวณส่วนตอ้นรับ หอ้งเคร่ืองป๊ัม ท่ีจอดรถยนต ์หอ้งชุดเพื่อการพาณิชย ์(ร้านคา้) ทางเดิน 
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โถงลิฟต์ ห้องส านกังานนิติบุคคลอาคารชุด ห้องควบคุม ห้องพกั ห้องพกัขยะประจ าชั้น 
พื้นท่ีอเนกประสงค ์และหอ้งเก็บของ  

 อำคำร B จะติดตั้งหัวกระจายน ้ าดับเพลิงชนิดคว  ่าลง (Pendent Sprinkler) โดยติดตั้งไว้
บริเวณส่วนต้อนรับ ห้องเคร่ืองป๊ัม ท่ีจอดรถยนต์ ทางเดิน โถงลิฟต์ ห้องพกั ห้องขยะ
ประจ าชั้น ระเบียงสระวา่ยน ้า หอ้งน ้าชายและหอ้งน ้าหญิง 

 อำคำร C จะติดตั้งหัวกระจายน ้ าดับเพลิงชนิดคว  ่าลง (Pendent Sprinkler) โดยติดตั้งไว้
บริเวณส่วนต้อนรับ ห้องเคร่ืองป๊ัม ท่ีจอดรถยนต์ ทางเดิน โถงลิฟต์ ห้องพกั ห้องขยะ
ประจ าชั้น พื้นท่ีอเนกประสงค ์และหอ้งเก็บของ 

 อำคำร D จะติดตั้งหัวกระจายน ้ าดับเพลิงชนิดคว  ่าลง (Pendent Sprinkler) โดยติดตั้งไว้
บริเวณส่วนต้อนรับ ห้องเคร่ืองป๊ัม ท่ีจอดรถยนต์ ทางเดิน โถงลิฟต์ ห้องพกั ห้องขยะ
ประจ าชั้น พื้นท่ีอเนกประสงค ์และหอ้งเก็บของ 

 อำคำร E จะติดตั้งหัวกระจายน ้ าดับเพลิงชนิดคว  ่าลง (Pendent Sprinkler) โดยติดตั้งไว้
บริเวณส่วนต้อนรับ ห้องเคร่ืองป๊ัม ท่ีจอดรถยนต์ ทางเดิน โถงลิฟต์ ห้องพกั ห้องขยะ
ประจ าชั้น ระเบียงสระวา่ยน ้า หอ้งน ้าชายและหอ้งน ้าหญิง 

 อำคำร F จะติดตั้งหัวกระจายน ้ าดับเพลิงชนิดคว  ่าลง (Pendent Sprinkler) โดยติดตั้งไว้
บริเวณส่วนต้อนรับ ห้องเคร่ืองป๊ัม ท่ีจอดรถยนต์ ทางเดิน โถงลิฟต์ ห้องพกั ห้องขยะ
ประจ าชั้น พื้นท่ี อเนกประสงค ์

4) ลิฟต์ดับเพลิง โครงการออกแบบอาคารพกัอาศยั A, B, C, D, E และ F เป็นอาคารสูงและอาคาร
ขนาดใหญ่ ไดจ้ดัให้มีลิฟตด์บัเพลิงอาคารละ 1 ชุด ตามกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความ
ในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 42 (พ.ศ. 2537) และ
กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 50 (พ.ศ. 2540) หมวด 6 ระบบลิฟต ์โดยแต่ละอาคารมีระยะเวลาในการเคล่ือนท่ีอย่าง
ต่อเน่ืองจากชั้ นดาดฟ้าลงมาชั้ นท่ี  1 เท่ากับ 59.53 วินาที , 57.79 วินาที , 59.53 วินาที , 56.46 วินาที  ,  
57.79 วนิาที, 56.46 วนิาที ตามล าดบั (ไม่เกิน 60 วนิาที) 

 
2.4.6.3  ระบบหนีไฟ มีรายละเอียดดงัน้ี 
1) ป้ำยบอกทำงหนีไฟ (Exit Sign Light) เป็นป้ายไฟฟ้าบอกทางฉุกเฉิน ซ่ึงจะเปล่งแสง สะทอ้น

เม่ือไฟดบั โดยจะติดตั้งไวบ้ริเวณต่าง ๆ ดงัน้ี 
 อาคาร A ติดตั้งไวบ้ริเวณทางเดิน บนัได โถงลิฟท์ ประตูทางออกอาคาร ห้องชุดเพื่อการ

พาณิชย ์(ร้านคา้) และพื้นท่ีอเนกประสงค ์
 อาคาร B ติดตั้งไวบ้ริเวณทางเดิน บนัได โถงลิฟทแ์ละประตูทางออกอาคาร 
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 อาคาร C ติดตั้ งไว้บริเวณทางเดิน บันได โถงลิฟท์ประตูทางออกอาคาร และพื้นท่ี
อเนกประสงค ์

 อาคาร D ติดตั้ งไว้บริเวณทางเดิน บันได โถงลิฟท์ประตูทางออกอาคาร และพื้นท่ี
อเนกประสงค ์

 อาคาร E ติดตั้งไวบ้ริเวณทางเดิน บนัได โถงลิฟทแ์ละประตูทางออกอาคาร 
 อาคาร F ติดตั้งไวบ้ริเวณทางเดิน บนัได โถงลิฟท ์

2) แผนผังของอำคำรแต่ละช้ัน จะติดไวบ้ริเวณห้องโถงหนา้ลิฟทข์องทุกอาคาร ในต าแหน่งท่ีเห็น
ชดัเจนและจดัใหมี้แผนผงัของอาคารทุกชั้นเก็บรักษาไวท่ี้ห้องส านกังานนิติบุคคลอาคารชุดซ่ึงแผนผงัอาคาร
ดงักล่าว จะระบุต าแหน่งหอ้งทุกหอ้ง ประตู/บนัไดหนีไฟและลิฟตด์บัเพลิงตามท่ีก าหนด 

3) ป้ำยบอกช้ัน จะติดตั้งอยูบ่ริเวณโถงลิฟท ์และบนัไดหนีไฟของทุกอาคารในต าแหน่งท่ีเห็นชดัเจน 
4) เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำฉุกเฉิน โดยโครงการจดัให้มีเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารองจ านวน 2 ชุด ขนาด 

360 kVA จ านวน 1 ชุด และขนาด 400 kVA จ านวน 1 ชุด สามารถรองรับโหลดไฟฟ้าในส่วนท่ีจ าเป็น และ
เพียงพอส าหรับความตอ้งการใชง้านในกรณีฉุกเฉิน ไดป้ระมาณ 8 ชัว่โมง 

5) กล่องไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) เป็นอุปกรณ์ให้แสงสว่างส ารองในอาคาร จะท างานทนัที
เม่ือในอาคารเกิดไฟดบั ซ่ึงในอาคารจะติดตั้งกล่องไฟฉุกเฉินไวบ้ริเวณส่วนต่าง ๆ ดงัน้ี 

 อำคำร A ติดตั้ งไว้บริเวณห้องเคร่ืองไฟฟ้า ห้องเคร่ืองป๊ัม ห้องนิติบุคคลอาคารชุด  
ส่วนต้อนรับ ห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) ห้องควบคุม ห้องน ้ าคนพิการ พื้นท่ี
อเนกประสงค ์ทางเดิน โถงลิฟทแ์ละบนัได 

 อำคำร B ติดตั้งไวบ้ริเวณห้องเคร่ืองไฟฟ้า ห้องเคร่ืองป๊ัม ส่วนตอ้นรับ ห้องน ้ าคนพิการ 
หอ้งน ้าหญิง หอ้งน ้าชาย หอ้งเก็บของ ทางเดิน โถงลิฟทแ์ละบนัได 

 อำคำร C ติดตั้งไวบ้ริเวณห้องเคร่ืองไฟฟ้า ห้องเคร่ืองป๊ัม ส่วนตอ้นรับ ห้องน ้ าคนพิการ 
พื้นท่ีอเนกประสงค ์ทางเดิน โถงลิฟทแ์ละบนัได 

 อำคำร D ติดตั้งไวบ้ริเวณห้องเคร่ืองไฟฟ้า ห้องเคร่ืองป๊ัม ส่วนตอ้นรับ ห้องน ้ าคนพิการ 
พื้นท่ีอเนกประสงคท์างเดิน โถงลิฟทแ์ละบนัได 

 อำคำร E ติดตั้ งไว้บริเวณห้องเคร่ืองไฟฟ้า 1 ห้องเคร่ืองไฟฟ้า 2 ห้องเคร่ืองไฟฟ้า  
ห้องเคร่ืองป๊ัม ส่วนตอ้นรับ ห้องน ้ าคนพิการ ห้องน ้ าชาย ห้องน ้ าหญิง ทางเดิน โถงลิฟท์และ
บนัได 

 อำคำร F ติดตั้ งไว้บริเวณห้องเคร่ืองไฟฟ้า 1 ห้องเคร่ืองไฟฟ้า 2 ห้องเคร่ืองไฟฟ้า  
หอ้งเคร่ืองป๊ัม ส่วนตอ้นรับ หอ้งน ้าคนพิการ หอ้ง M&E ทางเดิน โถงลิฟทแ์ละบนัได 
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6) บันไดหนีไฟ 
อำคำร A 

- บนัได ST-01 เป็นบนัไดภายในอาคาร โดยตวับนัไดท าดว้ยวสัดุทนไฟ คือ คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ค.ส.ล.) กวา้ง 1.5 เมตร ลูกตั้งสูง 0.1642 - 0.1800 เมตร ลูกนอนกวา้ง 0.250 - 0.275 เมตร 
เช่ือมต่อตั้งแต่ชั้นท่ี 1 ถึงชั้น 19 (ชั้นดาดฟ้า) สามารถเปิดออกสู่ขั้นล่างและชั้น 19 (ชั้นดาดฟ้า) 
เพื่อข้ึนไปยงัพื้นท่ีหนีไฟทางอากาศไดโ้ดยไม่มีส่ิงกีดขวาง 

- บนัได ST-02 เป็นบนัไดภายในอาคาร โดยตวับนัไดท าดว้ยวสัดุทนไฟ คือ คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ค.ส.ล.) กวา้ง 0.9 เมตร ลูกตั้งสูง 0.14000 - 0.18955 เมตร ลูกนอนกวา้ง 0.22 เมตร เช่ือมต่อ
ตั้งแต่ชั้นท่ี 1 ถึงชั้น 19 (ชั้นดาดฟ้า) สามารถเปิดออกสู่ชั้นล่างและชั้น 19 (ชั้นดาดฟ้า) เพื่อข้ึน
ไปยงัพื้นท่ีหนีไฟทางอากาศไดโ้ดยไม่มีส่ิงกีดขวาง 

- บนัได ST-03.1 เป็นบนัไดภายในอาคาร โดยตวับนัไดท าด้วยวสัดุทนไฟ คือ คอนกรีตเสริม
เหล็ก (ค.ส.ล.) กวา้ง 0.9 เมตร ลูกตั้งสูง 0.1750 เมตร ลูกนอนกวา้ง 0.22 เมตร เช่ือมต่อตั้งแต่ 
ชั้น 19 (ชั้นดาดฟ้า) ถึงชั้นหลงัคา (พื้นท่ีหนีไฟทางอากาศ) สามารถเปิดออกสู่พื้นท่ีหนีไฟทาง
อากาศไดโ้ดยไม่มีส่ิงกีดขวาง 

- บนัได ST-03.2 เป็นบนัไดภายในอาคาร โดยตวับนัไดท าด้วยวสัดุทนไฟ คือ คอนกรีตเสริม
เหล็ก (ค.ส.ล.) กวา้ง 0.9 เมตร ลูกตั้งสูง 0.1750 เมตร ลูกนอนกวา้ง 0.22 เมตร เช่ือมต่อตั้งแต่ 
ชั้น 19 (ชั้นดาดฟ้า) ถึงชั้นหลงัคา (พื้นท่ีหนีไฟทางอากาศ) สามารถเปิดออกสู่พื้นท่ีหนีไฟทาง
อากาศไดโ้ดยไม่มีส่ิงกีดขวาง 

อำคำร B 
- บนัได ST-01 เป็นบนัไดภายในอาคาร โดยตวับนัไดท าดว้ยวสัดุทนไฟ คือ คอนกรีตเสริมเหล็ก 

(ค.ส.ล.) กวา้ง 1.5 เมตร ลูกตั้งสูง 0.16428 - 0.180 เมตร ลูกนอนกวา้ง 0.250 - 0.275 เมตร 
เช่ือมต่อตั้งแต่ชั้นท่ี 1 ถึงชั้น 18 (ชั้นดาดฟ้า) สามารถเปิดออกสู่ชั้นล่างและชั้น 18 (ชั้นดาดฟ้า) 
เพื่อข้ึนไปยงัพื้นท่ีหนีไฟทางอากาศไดโ้ดยไม่มีส่ิงกีดขวาง 

- บนัได ST-02 เป็นบนัไดภายในอาคาร โดยตวับนัไดท าดว้ยวสัดุทนไฟ คือ คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ค.ส.ล.) กวา้ง 0.9 เมตร ลูกตั้งสูง 0.17674 - 0.19166 เมตร ลูกนอนกวา้ง 0.22 เมตร เช่ือมต่อ
ตั้งแต่ชั้นท่ี 1 ถึงชั้น 18 (ชั้นดาดฟ้า) สามารถเปิดออกสู่ชั้นล่างและชั้น 18 (ชั้นดาดฟ้า) เพื่อข้ึน
ไปยงัพื้นท่ีหนีไฟทางอากาศไดโ้ดยไม่มีส่ิงกีดขวาง 

- บนัได ST-03 เป็นบนัไดภายในอาคาร โดยตวับนัไดท าดว้ยวสัดุทนไฟ คือ คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ค.ส.ล.) กวา้ง 0.9 เมตร ลูกตั้งสูง 0.18020 เมตร ลูกนอนกวา้ง 0.22 เมตร เช่ือมต่อตั้งแต่ชั้น 18 
(ชั้นดาดฟ้า) ถึงชั้นหลงัคา (พื้นท่ีหนีไฟทางอากาศ) สามารถเปิดออกสู่พื้นท่ีหนีไฟทางอากาศ
ไดโ้ดยไม่มีส่ิงกีดขวาง 
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อำคำร C 
- บนัได ST-01 เป็นบนัไดภายในอาคาร โดยตวับนัไดท าดว้ยวสัดุทนไฟ คือ คอนกรีตเสริมเหล็ก 

(ค.ส.ล.) กวา้ง 1.5 เมตร ลูกตั้งสูง 0.16428 - 0.1800 เมตร ลูกนอนกวา้ง 0.250 - 0.275 เมตร 
เช่ือมต่อตั้งแต่ชั้นท่ี 1 ถึงชั้น 19 (ชั้นดาดฟ้า) สามารถเปิดออกสู่ชั้นล่างและชั้น 19 (ชั้นดาดฟ้า) 
เพื่อข้ึนไปยงัพื้นท่ีหนีไฟทางอากาศไดโ้ดยไม่มีส่ิงกีดขวาง 

- บนัได ST-02 เป็นบนัไดภายในอาคาร โดยตวับนัไดท าดว้ยวสัดุทนไฟ คือ คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ค.ส.ล.) กวา้ง 0.9 เมตร ลูกตั้งสูง 0.14000 - 0.19166 เมตร ลูกนอนกวา้ง 0.22 เมตร เช่ือมต่อ
ตั้งแต่ชั้นท่ี 1 ถึงชั้น 19 (ชั้นดาดฟ้า) สามารถเปิดออกสู่ชั้นล่างและชั้น 19 (ชั้นดาดฟ้า) เพื่อข้ึน
ไปยงัพื้นท่ีหนีไฟทางอากาศไดโ้ดยไม่มีส่ิงกีดขวาง 

- บนัได ST-03.1 เป็นบนัไดภายในอาคาร โดยตวับนัไดท าด้วยวสัดุทนไฟ คือ คอนกรีตเสริม
เหล็ก (ค.ส.ล.) กวา้ง 0.9 เมตร ลูกตั้งสูง 0.1750 เมตร ลูกนอนกวา้ง 0.22 เมตร เช่ือมต่อตั้งแต่ชั้น 
19 (ชั้นดาดฟ้า) ถึงชั้นหลงัคา (พื้นท่ีหนีไฟทางอากาศ สามารถปิดออกสู่พื้นท่ีหนีฟทางอากาศ
ไดโ้ดยไม่มีส่ิงกีดขวาง 

- บนัได ST-03.2 เป็นบนัไดภายในอาคาร โดยตวับนัไดท าดว้ยวสัดุทนไฟ คือ คอนกรีตเสริม
เหล็ก (ค.ส.ล.) กวา้ง 0.9 เมตร ลูกตั้งสูง 0.1750 เมตร ลูกนอนกวา้ง 0.22 เมตร เช่ือมต่อ
ตั้งแต่ชั้น 19 (ชั้นดาดฟ้า) ถึงชั้นหลงัคา (พื้นท่ีหนีไฟทางอากาศ) สามารถเปิดออกสู่พื้นท่ี
หนีไฟทางอากาศไดโ้ดยไม่มีส่ิงกีดขวาง 

อำคำร D 
- บนัได ST-01 เป็นบนัไดภายในอาคาร โดยตวับนัไดท าดว้ยวสัดุทนไฟ คือ คอนกรีตเสริมเหล็ก 

(ค.ส.ล.) กวา้ง 1.5 เมตร ลูกตั้งสูง 0.16428 - 0.18000 เมตร ลูกนอนกวา้ง 0.250 - 0.275 เมตร 
เช่ือมต่อตั้งแต่ชั้นท่ี 1 ถึงชั้น 18 (ชั้นดาดฟ้า) สามารถเปิดออกสู่ชั้นล่างและชั้น 18 (ชั้นดาดฟ้า) 
เพื่อข้ึนไปยงัพื้นท่ีหนีไฟทางอากาศไดโ้ดยไม่มีส่ิงกีดขวาง 

- บนัได ST-02 เป็นบนัไดภายในอาคาร โดยตวับนัไดท าดว้ยวสัดุทนไฟ คือ คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ค.ส.ล.) กวา้ง 0.9 เมตร ลูกตั้งสูง 0.14000 - 0.19166 เมตร ลูกนอนกวา้ง 0.22 - 0.25 เมตร 
เช่ือมต่อตั้งแต่ชั้นท่ี 1 ถึงชั้น 18 (ชั้นดาดฟ้า) สามารถเปิดออกสู่ชั้นล่างและชั้น 18 (ชั้นดาดฟ้า) 
เพื่อข้ึนไปยงัพื้นท่ีหนีไฟทางอากาศไดโ้ดยไม่มีส่ิงกีดขวาง 

- บนัได ST-03.1 เป็นบนัไดภายในอาคาร โดยตวับนัไดท าด้วยวสัดุทนไฟ คือ คอนกรีตเสริม
เหล็ก (ค.ส.ล.) กวา้ง 0.9 เมตร ลูกตั้งสูง 0.14583 เมตร ลูกนอนกวา้ง 0.22 เมตร เช่ือมต่อตั้งแต่
ชั้น 18 (ชั้นดาดฟัา) ถึงชั้นหลงัคา (พื้นท่ีหนีไฟทางอากาศ) สามารถเปิดออกสู่พื้นท่ีหนีไฟทาง
อากาศไดโ้ดยไม่มีส่ิงกีดขวาง 
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- บนัได ST-03.2 เป็นบนัไดภายในอาคาร โดยตวับนัไดท าด้วยวสัดุทนไฟ คือ คอนกรีตเสริม
เหล็ก (ค.ส.ล.) กวา้ง 0.9 เมตร ลูกตั้งสูง 0.14583 เมตร ลูกนอนกวา้ง 0.22 เมตร เช่ือมต่อตั้งแต่
ชั้น 18 (ชั้นดาดฟ้า) ถึงชั้นหลงัคา (พื้นท่ีหนีไฟทางอากาศ) สามารถเปิดออกสู่พื้นท่ีหนีไฟทาง
อากาศไดโ้ดยไม่มีส่ิงกีดขวาง 

อำคำร E 
- บนัได ST-01 เป็นบนัไดภายในอาคาร โดยตวับนัไดท าดว้ยวสัดุทนไฟ คือ คอนกรีตเสริมเหล็ก 

(ค.ส.ล.) กวา้ง 1.5 เมตร ลูกตั้งสูง 0.16428 - 0.18000 เมตร ลูกนอนกวา้ง 0.250 - 0.275 เมตร 
เช่ือมต่อตั้งแต่ชั้นท่ี 1 ถึงชั้น 18 (ชั้นดาดฟ้า) สามารถเปิดออกสู่ชั้นล่างและชั้น 18 (ชั้นดาดฟ้า) 
เพื่อข้ึนไปยงัพื้นท่ีหนีไฟทางอากาศไดโ้ดยไม่มีส่ิงกีดขวาง 

- บนัได ST-02 เป็นบนัไดภายในอาคาร โดยตวับนัไดท าดว้ยวสัดุทนไฟ คือ คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ค.ส.ล.) กวา้ง 0.9 เมตร ลูกตั้งสูง 0.16000 - 0.19444 เมตร ลูกนอนกวา้ง 0.22 เมตร เช่ือมต่อ
ตั้งแต่ชั้นท่ี 1 ถึงชั้น 18 (ชั้นดาดฟ้า) สามารถเปิดออกสู่ชั้นล่างและชั้น 18 (ขั้นดาดฟ้า) เพื่อข้ึน
ไปยงัพื้นท่ีหนีไฟทางอากาศไดโ้ดยไม่มีส่ิงกีดขวาง 

- บนัได ST-03 เป็นบนัไดภายในอาคาร โดยตวับนัไดท าดว้ยวสัดุทนไฟ คือ คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ค.ส.ล.) กวา้ง 0.9 เมตร ลูกตั้งสูง 0.17291 เมตร ลูกนอนกวา้ง 0.22 เมตร เช่ือมต่อตั้งแต่ชั้น 18 
(ชั้นดาดฟ้า) ถึงชั้นหลงัคา (พื้นท่ีหนีไฟทางอากาศ) สามารถเปิดออกสู่พื้นท่ีหนีไฟทางอากาศ
ไดโ้ดยไม่มีส่ิงกีดขวาง 

อำคำร F 
- บนัได ST-01 เป็นบนัดภายในอาคาร โดยตวับนัใดท าดว้ยวสัดุทนไฟ คือ คอนกรีตเสริมเหล็ก 

(ค.ส.ล.) กวา้ง 1.5 เมตร ลูกตั้งสูง 0.16428 - 0.18000 เมตร ลูกนอนกวา้ง 0.250 - 0.275 เมตร 
เช่ือมต่อตั้งแต่ชั้นท่ี 1 ถึงชั้น 18 (ชั้นดาดฟ้า) สามารถเปิดออกสู่ชั้นล่างและชั้น 18 (ชั้นดาดฟ้า) 
เพื่อข้ึนไปยงัพื้นท่ีหนีไฟทางอากาศไดโ้ดยไม่มีส่ิงกีดขวาง 

- บนัได ST-02 เป็นบนัไดภายในอาคาร โดยตวับนัไดท าดว้ยวสัดุทนไฟ คือ คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ค.ส.ล.) กวา้ง 0.9 เมตร ลูกตั้งสูง 0.18333 - 0.2000 เมตร ลูกนอนกวา้ง 0.22 เมตร เช่ือมต่อตั้งแต่
ชั้นท่ี 1 ถึงชั้น 18 (ชั้นดาดฟ้า) สามารถเปิดออกสู่ชั้นล่างและชั้น 18 (ชั้นดาดฟ้า) เพื่อข้ึนไปยงั
พื้นท่ีหนีไฟทางอากาศไดโ้ดยไม่มีส่ิงกีดขวาง 

- บนัได ST-03 เป็นบนัไดภายในอาคาร โดยตวับนัไดท าดว้ยวสัดุทนไฟ คือ คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ค.ส.ล.) กวา้ง 0.9 เมตร ลูกตั้งสูง 0.2000 เมตร ลูกนอนกวา้ง 0.22 เมตร เช่ือมต่อตั้งแต่ชั้น 18 
(ชั้นดาดฟ้า) ถึงชั้นหลงัคา (พื้นท่ีหนีไฟทางอากาศ) สามารถเปิดออกสู่พื้นท่ีหนีไฟทางอากาศ
ไดโ้ดยไม่มีส่ิงกีดขวาง 
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7) ประตูหนีไฟ มีความกวา้ง 0.9 เมตร และสูง 1.95 เมตร ก่อสร้างดว้ยวสัดุกนัไฟ มีอุปกรณ์ส าหรับ
ปลดล็อก และเปิดประตูจากภายในบนัไดใหย้อ้นเขา้สู่อาคารได ้(re-entry) ทุก ๆ 5 ชั้น 

2.4.6.4  จุดรวมพล 
โครงการจะมีผูพ้กัอาศยัและพนกังานทั้งหมด 2,080 คน คิดเป็นจุดรวมพลท่ีตอ้งการ 520 ตารางเมตร 

โดยโครงการจดัใหมี้จุดรวมพลขนาด 560.80 ตารางเมตร 
พื้นท่ีรวมพลท่ีก าหนดไว ้560.80 ตารางเมตร (ไม่นบัพื้นท่ีโคนตน้ไมย้ืนตน้) สามารถรองรับคนได้

ประมาณ 2,243 คน ซ่ึงสามารถรองรับผูพ้กัอาศยัและพนกังานภายในโครงการ จ านวน 2,080 คน ไดอ้ย่าง
เพียงพอ 

2.4.6.5  เส้นทำงและจุดจอดรถดับเพลงิ 
โครงการได้จดัให้มีถนนท่ีมีผิวจราจรกวา้งไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร ปราศจากส่ิงปกคลุมโดยรอบ

อาคาร A, B, C, D, E และ F ซ่ึงมีความกวา้งและความมัน่คงแข็งแรงเพียงพอท่ีรถดบัเพลิงสามารถเขา้ท าการ
ดบัเพลิงไดโ้ดยรอบอาคาร โดยโครงการอยูใ่นเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของสถานีดบัเพลิงและกูภ้ยับางเขน ใช้
เวลาในการเดินทางถึงพื้นท่ีโครงการโดยประมาณ 5-8 นาที (ข้ึนอยูก่บัปริมาณจราจรในพื้นท่ี) หากกรณีท่ี
โครงการเกิดเหตุเพลิงไหมจ้ะใช้เส้นทางถนนรามอินทรา และสามารถประสานหน่วยงานใกล้เคียง คือ 
สถานีดบัเพลิงบางชนัสถานีดบัเพลิงและกูภ้ยัคลองสามวา ในซอยซ่ึงมีพื้นท่ีคบัแคบ และการจราจรท่ีติดขดั
การใชเ้วลาถึงพื้นท่ีเกิดเหตุข้ึนอยูก่บัสภาพการจราจร 

2.4.7  ระบบระบำยอำกำศและระบบปรับอำกำศ 
ระบบระบายอากาศของโครงการ ประกอบดว้ย การระบายอากาศดว้ยวิธีธรรมชาติ และการระบาย

อากาศดว้ยวธีิกล เพื่อเป็นการหมุนเวยีนอากาศภายในพื้นท่ีต่างๆ ของอาคาร โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
1) กำรระบำยอำกำศด้วยวิธีทำงธรรมชำติ โครงการจะใช้การระบายอากาศด้วยวิธีทางธรรมชาติ 

ตามห้องและพื้นท่ีต่างๆ ท่ีมีช่องเปิดสู่ภายนอกอาคารไดไ้ม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 10 ของพื้นท่ีนั้นๆ เช่น พื้นท่ีจอดรถ 
ทางเดินส่วนกลาง และโถงลิฟต ์เป็นตน้ 

2) กำรระบำยอำกำศด้วยวิธีกล โดยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ กรณีท่ีไม่มีระบบปรับอากาศ และกรณีท่ีมี
ระบบปรับอากาศ 

 การระบายอากาศโดยไม่ใชร้ะบบปรับอากาศ โครงการจะติดตั้งพดัลมในการระบายอากาศ
ท่ีมีอตัราการระบายอากาศไม่น้อยกว่าท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงบริเวณท่ีใชก้ารระบายอากาศ
ดว้ยวธีิกล ไดแ้ก่ หอ้งเคร่ืองไฟฟ้า หอ้งเคร่ืองงานระบบ หอ้งน ้า หอ้งพกั (ส่วนตอ้นรับ และ
หอ้งน ้า) หอ้งขยะประจ าชั้น หอ้งเคร่ืองป๊ัม หอ้งเก็บของ เป็นตน้ 
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 การระบายอากาศโดยใช้ระบบปรับอากาศ โครงการจะท าการติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ 
บริเวณต่างๆ ไดแ้ก่ ห้องนิติบุคคล ส่วนตอ้นรับ พื้นท่ีเพื่อการพาณิชย ์พื้นท่ีอเนกประสงค์ 
หอ้งเคร่ืองลิฟต ์และหอ้งพกั เป็นตน้ 

2.4.8  กำรจัดกำรมูลฝอย 
1) ประเภทและปริมำณขยะทีเ่กดิขึน้จำกโครงกำร 
อตัราการเกิดขยะมูลฝอย 1 กิโลกรัม/คน/วนั จ  านวนผูพ้กัอาศยัและพนกังานรวม 2,080 คน คิดเป็น

ปริมาณมูลฝอยรวมเท่ากบั 2,080 กิโลกรัม/วนั จ  าแนกขยะมูลฝอยเป็นประเภท ดงัน้ี 
 ขยะเปียก ร้อยละ 50 คิดเป็นปริมาณมูลฝอย 1,040.0 กิโลกรัม/วนั 
 ขยะท่ีสามารถรีไซเคิลได ้ร้อยละ 30 คิดเป็นปริมาณมูลฝอย 624.0 กิโลกรัม/วนั 
 ขยะแหง้ ร้อยละ 17 คิดเป็นปริมาณมูลฝอย 353.6 กิโลกรัม/วนั 
 ขยะอนัตราย ร้อยละ 3 คิดเป็นปริมาณมูลฝอย 62.4 กิโลกรัม/วนั 

2) ห้องพกัขยะรวมของโครงกำร 
โครงการจดัให้มีห้องพกัขยะรวมตั้งอยูบ่ริเวณชั้นท่ี 1 ของอาคารจอดรถ โดยภายในห้องพกัมูลฝอย

รวมจะแบง่เป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ หอ้งพกัมูลฝอยเปียก หอ้งพกัมูลฝอยรีไซเคิล หอ้งพกัมูลฝอยทัว่ไปและหอ้งพกั
มูลฝอยอนัตราย ภายในห้องพกัมูลฝอยรวมของโครงการมีลกัษณะเป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กทุกห้องจะมี
การท าระบบกนัซึม และปูกระเบ้ืองเชรามิคสีขาว ปิดผิว ส าหรับส่วนท่ีเป็นผนงัจะท าระบบกนัซึม สูง 1.2 
เมตร กรุดว้ยกระเบ้ืองเชรามิคสีขาว รวมทั้งยงัมีท่อระบายน ้ าเพื่อรวบรวมน ้ าเสียท่ีเกิดจากการลา้งท าความ
สะอาดห้องพกัมูลฝอยรวมเขา้บ าบดัท่ีระบบบ าบดัน ้ าเสียของโครงการ นอกจากน้ี โครงการไดจ้ดัให้มีถงั
ขยะติดเช้ือ ขนาด 120 ลิตร ไวภ้ายในห้องพกัขยะอนัตรายชั้นล่าง เพื่อทิ้งเฉพาะหนา้กากอนามยัเท่านั้น โดย
หอ้งพกัขยะท่ีจดัเตรียมไวส้ามารถรองรับขยะแต่ละประเภทไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 3 วนั ส าหรับขยะอนัตรายรองรับ
ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 15 วนั 

3) กำรจัดกำรขยะมูลฝอย 
โครงการจดัให้อาคาร A, B, C, D, E และ F มีห้องพกัมูลฝอยอยู่ทุกชั้นพกัอาศยั ตั้งอยู่บริเวณห้อง

เคร่ืองไฟฟ้า โดยภายในหอ้งพกัมูลฝอยแต่ละขั้นจะตั้งถงัรองรับมูลฝอย แยกเป็น 5 ประเภท คือ ถงัขยะเปียก 
ถงัขยะรีไซเคิล ถงัขยะทัว่ไป ถงัขยะอนัตราย และถงัขยะติดเช้ือ ขนาด 60 ลิตร เพื่อทิ้งเฉพาะหนา้กากอนามยั
เท่านั้น และขอความร่วมมือผูอ้ยูอ่าศยัทิ้งขยะลงในถงัขยะท่ีจดัไวใ้ห ้
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2.4.9  พืน้ทีสี่เขียว 
โครงการไดอ้อกแบบใหมี้พื้นท่ีสีเขียวทั้งหมด 2,103.60 ตารางเมตร โดยจดัไวบ้ริเวณต่างๆ ดงัน้ี 

- พื้นท่ีสีเขียวชั้นล่าง                                 1,266.17  ตารางเมตร  
คิดเป็นร้อยละ 60.19 ของพื้นท่ีสีเขียวทั้งโครงการ ประกอบดว้ย พื้นท่ีปลูกไมย้ืนตน้ 985.11 
ตารางเมตร (คิดเป็น 77.80 ของพื้นท่ีสีเขียวชั้นล่าง) 

- อาคาร A (ชั้นดาดฟ้า)                             77.98       ตารางเมตร 
- อาคาร B (ชั้นดาดฟ้า)                             23.53       ตารางเมตร 
- อาคาร C (ชั้นดาดฟ้า)                             53.88       ตารางเมตร 
- อาคาร D (ชั้นดาดฟ้า)                             71.05       ตารางเมตร 
- อาคาร F (ชั้นดาดฟ้า)                              68.77       ตารางเมตร 
- อาคารจอดรถ (ชั้นดาดฟ้า)                     542.22     ตารางเมตร 
รวมพืน้ทีสี่เขียวทั้งโครงกำร                         2,103.60  ตำรำงเมตร 

2.4.10  ระบบรักษำควำมปลอดภัย 
โครงการค านึงถึงความปลอดภยัและความเป็นส่วนตวัของผูพ้กัอาศยั จึงจดัให้มีระบบรักษาความ

ปลอดภยัในโครงการตั้งแต่ทางเขา้-ออกโครงการ และติดตั้งกลอ้งวงจรปิด (CCTV) บริเวณโดยรอบโครงการตาม
ความเหมาะสม เพื่อรักษาความเป็นส่วนตวัและความปลอดภยัส าหรับผูอ้ยูอ่าศยั 

2.5  รำยละเอยีดกำรก่อสร้ำงโครงกำร 
 การก่อสร้างโครงการ ดิ ออริจ้ิน ปลัก๊ แอนด์ เพลย ์รามอินทรา (THE ORIGIN PLUG AND PLAY 
RAMINTRA) จะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 24 เดือน จ าแนกเป็น งานเจาะเสาเข็มและงานก่อสร้างฐานราก  
งานโครงสร้าง งานตกแต่งและเก็บความเรียบร้อย 

2.5.1  จ ำนวนคนงำนก่อสร้ำง 
การก่อสร้างโครงการใชเ้วลาโดยรวมประมาณ 24 เดือน คนงานก่อสร้างท่ีใชใ้นการก่อสร้างแต่ละ

ช่วงเวลาจะมีจ านวนไม่เท่ากนัข้ึนอยู่กบัลกัษณะงานท่ีด าเนินการ โดยจะใช้คนงานประมาณ 800 คน/วนั  
ซ่ึงไม่มีการพกัอาศยัภายในพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ และจดัให้มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับ
การอยู่อาศยัให้เพียงพอกับจ านวนคนงาน เช่น ห้องพกัอาศยั ห้องน ้ าและระบบบ าบดัน ้ าเสียส าเร็จรูป  
ถงัส ารองน ้าใช ้และภาชนะรองรับขยะมูลฝอย เป็นตน้ 
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2.5.2  กำรขนส่งวสัดุก่อสร้ำง กำรขนส่งดิน และกำรขนส่งคนงำน 
การขนส่งวสัดุก่อสร้างและขนส่งดินของโครงการ จะท าการขนส่งโดยรถบรรทุกขนาด 6 ลอ้ หรือ

10 ลอ้ โดยจะใชร้ถในการขนส่งวสัดุก่อสร้าง เฉล่ียวนัละ 6 เท่ียว ส าหรับช่วงงานฐานรากมีรถขนส่งดินออก
จากพื้นท่ีโครงการ เฉล่ีย 30 เท่ียว/วนั ซ่ึงจะขนส่งในช่วงเวลาท่ีได้รับอนุญาตและหลีกเล่ียงการขนส่ง 
ในช่วงเวลาเร่งด่วน เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขดัและเพื่อความปลอดภยัของประชาชนในชุมชนตาม
ขอ้บงัคบัเจา้พนกังานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ดงัน้ี 

- รถบรรทุก 6 ล้อ หา้มวิง่ในเวลา 6.00-9.00 น. และ 16.00-20.00 น. ยกเวน้วนัหยดุราชการ 
- รถบรรทุก 10 ล้อขึน้ไป หา้มวิง่ในเวลา 6.00-10.00 น. และ 15.00-21.00 น. ยกเวน้วนัหยดุราชการ 
- รถบรรทุกอ่ืนๆ เช่น เสำเข็ม หา้มวิง่ในเวลา 6.00-21.00 น. ยกเวน้วนัหยดุราชการ 

2.5.3 กำรใช้น ำ้ในช่วงก่อสร้ำง 
1) น ำ้ใช้ในพืน้ทีก่่อสร้ำง 
น ้ าใช้ในช่วงก่อสร้างจะรับจากการประปานครหลวง สาขาลาดพร้าว กิจกรรมการใชน้ ้ าส่วนใหญ่ 

มาจากการใช้น ้ าของคนงานก่อสร้างเพื่อการช าระลา้ง น ้ าใช้ในห้องน ้ า/ห้องส้วม และการท าความสะอาด
อุปกรณ์หรือท าความสะอาดพื้นท่ีหลังเสร็จงาน ทั้งน้ี ประเมินน ้ าใช้ในช่วงการก่อสร้างเฉล่ียประมาณ  
90 ลูกบาศก์เมตร/วนั จ  าแนกเป็นน ้ าใช้ส าหรับคนงานก่อสร้าง 800 คน ประมาณ 48 ลูกบาศก์เมตร/วนั  
(อตัราการใช้น ้ าส าหรับคนงาน 60 ลิตร/คน/วนั) ท่ีเหลือเป็นน ้ าใช้ส าหรับกิจกรรมการก่อสร้างและอ่ืน ๆ 
ประมาณ 42 ลูกบาศกเ์มตร/วนั และจดัใหมี้ถงัส ารองน ้าใชใ้หเ้พียงพอต่อการใชง้าน ส าหรับน ้าด่ืม ผูรั้บเหมา
จะจดัเตรียมน ้ าด่ืมส าหรับคนงานโดยซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด/ถงั ให้เพียงพอ โดยมีปริมาณความตอ้งการน ้ าด่ืม
ประมาณ 1.6 ลูกบาศก็เมตร/วนั (ประมาณ 2 ลิตร/คน/วนั) 

2) น ำ้ใช้ส ำหรับบ้ำนพกัคนงำน 
การก่อสร้างจะใชค้นงานประมาณ 800 คน/วนั ประเมินความตอ้งการใชน้ ้ าไม่นอ้ยกวา่ 200 ลิตร/คน/วนั 

ดงันั้น จึงประเมินวา่จะมีความตอ้งการใชน้้าประมาณ 160 ลูกบาศก์เมตร/วนั โครงการตอ้งจดัให้มีถงัส ารองน ้ า
ใชภ้ายในโครงการให้เพียงพอต่อการใชง้าน 

2.5.4  กำรบ ำบัดน ำ้เสียและส่ิงปฏิกูลในช่วงก่อสร้ำง 
1) กำรบ ำบัดน ำ้เสียและส่ิงปฏิกูลในพืน้ทีก่่อสร้ำง 
น ้าเสียจะมาจากการใชน้ ้าของคนงานก่อสร้าง ประมาณ 48 ลูกบาศกเ์มตร/วนั (น ้าใชจ้ากคนงานก่อสร้าง

ประเมินเป็นน ้ าเสียทั้งหมด โครงกรจะจดัให้มีห้องส้วมส าหรับคนงานก่อสร้าง พร้อมจดัให้มีระบบบ าบัด 
ส่ิงปฏิกูลเป็นระบบบ าบดัส าเร็จรูปท่ีติดตั้งอย่างถูกหลกัสุขาภิบาล เป็นระบบผสมชนิดกรองไร้อากาศและเติม
อากาศผ่านผิวตวักลาง จ านวน 8 ชุด แต่ละถงัรองรับน ้ าเสียได ้6 ลูกบาศก์เมตร/วนั (รวม 48 ลูกบาศก์เมตร/วนั) 
โดยถงับ าบดัน ้ าเสียส าเร็จรูปมีโครงสร้างเป็นไฟเบอร์กลาสเสริมแรง น ้ าทิ้งท่ีผ่านการบ าบดัแล้วจะระบายสู่ 
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ท่อระบายน ้ าสาธารณะ ส าหรับน ้ าเสียจากการช าระล้างร่างกายและการล้างท าความสะอาดอุปกรณ์ มีความ
สกปรก ในรูปอินทรียไ์ม่มาก โครงการจะจดัให้มีระบบรวบรวมและระบายลงทางระบายน ้ าชัว่คราว ซ่ึงมีบ่อดกั
ขยะและส่ิงสกปรกก่อนระบายสู่ท่อระบายน ้ าสาธารณะดา้นหนา้โครงการเช่นกนั 

2) กำรบ ำบัดน ำ้เสียและส่ิงปฏิกูลในบ้ำนพกัคนงำน 
น ้ าเสียจากบา้นพกัคนงานเกิดจากกิจกรรมการอยูอ่าศยั เช่น การลา้งท าความสะอาด การช าระลา้ง

ร่างกาย และการใช้ห้องส้วม เป็นต้น จากปริมาณความต้องการใช้น ้ าส าหรับบ้านพกัคนงานทั้ งหมด  
160 ลูกบาศก์เมตร/วนั ประเมินเป็นน ้ าเสียประมาณร้อยละ 80 หรือประมาณ 128 ลูกบาศก์เมตร/วนั  
ในจ านวนน้ีจ าแนกเป็นน ้ าเสียจากห้องส้วมประมาณ 38.4 ลูกบาศกเ์มตร (ร้อยละ 30) และน ้าเสียจากการลา้ง
ท าความสะอาด และการช าระลา้งร่างกาย ประมาณ 89.6 ลูกบาศกเ์มตร (ร้อยละ 70) โดยโครงการจะจดัให้มี
ห้องส้วม และมีระบบบ าบดัน ้ าเสียส าเร็จรูป เพื่อบ าบดัน ้ าเสียจากห้องส้วม ส าหรับน ้ าเสียจากการล้าง 
ท าความสะอาดและการช าระร่างกาย จะมีระบบรวบรวมและระบายสู่ท่อระบายน ้ าชั่วคราวซ่ึงมีบ่อพกั 
เป็นระยะเพื่อตกตะกอนส่ิงสกปรกก่อนระบายสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะต่อไป 

2.5.5 ระบบระบำยน ำ้ช่ัวครำวบริเวณพืน้ทีก่่อสร้ำง 
การระบายน ้ าในพื้นท่ีก่อสร้างจะจัดให้มีระบบระบายน ้ าชั่วคราวโดยรอบพื้นท่ีก่อสร้างเป็นท่อ 

ระบายน ้า คสล. ขนาด 0.3 ม. ความลาดเอียง 1:200 สามารถกกัเก็บน ้าภายในเส้นท่อ เท่ากบั 25.46 ลูกบาศก์เมตร 
และจดัให้มีบ่อดกัขยะ เพื่อดกัตะกอนส่ิงสกปรก ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน ้ าสาธารณะด้านหน้าโครงการ  
ดงัแสดงในผงับริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ  

2.5.6  กำรใช้ไฟฟ้ำในช่วงก่อสร้ำง 
ในช่วงก่อสร้าง ผูรั้บเหมาจะเป็นผูจ้ดัหาไฟฟ้าในการด าเนินการก่อสร้าง โดยรับกระแสไฟฟ้าจาก

การไฟฟ้านครหลวง เขตมีนบุรี โดยโครงการจะให้ผูรั้บเหมาขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าฟ้าชัว่คราวจากการไฟฟ้า
นครหลวง เขตมีนบุรี ซ่ึงมีความสามารถในการใหบ้ริการไดอ้ยา่งทัว่ถึงและเพียงพอ 

2.5.7 กำรป้องกนัและระงับอคัคีภัยในช่วงก่อสร้ำง 
โครงการจะก าหนดให้มีมาตรการดา้นการป้องกนัและระงบัอคัคีภยัในระยะก่อสร้าง เพื่อป้องกนั

ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน รายละเอียดดงัน้ี 
1. มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

1) จดัระเบียบพื้นท่ีก่อสร้างโดยจดัเก็บวสัดุไวไฟในบริเวณท่ีห่างจากจุดท่ีอาจมีประกายไฟ 
2) ติดตั้งป้ายเตือนและขอ้แนะน าเพื่อความปลอดภยั 
3) จดัใหมี้พื้นท่ีสูบบุหร่ีอยา่งเป็นสัดส่วน 
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4) จดัให้มีอุปกรณ์ดบัเพลิงเคมี ประจ าในพื้นท่ีก่อสร้างอยา่งเพียงพอ เพื่อเตรียมความพร้อม
กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม ้สามารถหยบิใชไ้ดส้ะดวกเม่ือจ าเป็น 

5) มีการจดัอบรมพนกังาน และซ้อมดบัเพลิง อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพื่อให้คนงานก่อสร้างมี
ความพร้อม และสามารถปฏิบติัตนได้อย่างถูกต้องเม่ือเกิดเหตุการณ์จริง และลดความ
สูญเสียต่อร่างกาย ชีวติ และทรัพยสิ์น 

6) ติดป้ายแนะน าการใชอุ้ปกรณ์ดบัเพลิงในบริเวณท่ีอุปกรณ์นั้นติดตั้งอยู ่เพื่อให้ผูท่ี้อยูใ่กลท่ี้
เกิดเหตุสามารถใชง้านไดท้นัที 

7) ตอ้งมีการขนยา้ยเศษวสัดุก่อสร้างท่ีไม่ใช้งานออกจากพื้นท่ีก่อสร้างเพื่อไม่ให้เป็นแหล่ง
เช้ือเพลิง 

8) ผูรั้บเหมาก่อสร้างจะตอ้งระมดัระวงัและมีการควบคุมดูแลไม่ใหปั้ญหาเกิดข้ึน 
9) ติดป้ายหมายเลขโทรศพัท์หรือช่องทางติดต่อสถานีดบัเพลิง หรือหน่วยงานช่วยเหลือใน

กรณีฉุกเฉินไวใ้นจุดท่ีสามารถมองเห็นไดช้ดัเจน 
10) ก าชับผู ้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการท่ีระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บความเห็นชอบอยา่งเคร่งครัด 
2. มำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

1) ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีใชใ้นพื้นท่ีก่อสร้างให้อยูใ่นสภาพพร้อมใช้งาน โดยตรวจสอบ
อยา่งนอ้ย เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาของการก่อสร้าง 

2) ตรวจตราพื้นท่ีก่อสร้างเป็นประจ าเพื่อเฝ้าระวงัและจดัการจุดเส่ียงท่ีอาจท าใหเ้กิดเพลิงไหม ้

  


