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บทที่ 2 
 

การปฏิบตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
                                                                    ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 
 บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ไดด้  าเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและ
แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการ อาคารชุดพักอาศัย โนเบิล ทองหล่อ ของบริษัท โนเบิล                             
ดีเวลลอปเมนท์ จ  ากัด (มหาชน) ตามท่ีระบุไวใ้นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA)            
โดยอาศยัขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ี การตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และการตรวจสอบสภาพพ้ืนท่ี
จริง พร้อมเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีก าหนดพร้อม ทั้งบนัทึกผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
ในแต่ละดา้นท่ีไดก้  าหนดไวใ้นรายงานวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของโครงการ  
 จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
พบว่า โครงการ อาคารชุดพกัอาศยั โนเบิล ทองหล่อ ของบริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ  ากดั (มหาชน) 
ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2565 (ช่วงก่อสร้าง) ไดป้ฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเป็นอยา่งดี โดยผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ ในช่วงก่อสร้าง ดงัแสดงในตารางท่ี 2-1 
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ตารางที่ 2-1  ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการ อาคารชุดพกัอาศัย โนเบิล ทองหล่อ  
                     ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน)  ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ช่วงก่อสร้าง) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

1. มาตรการทั่วไป โครงการ อาคารชุดพกัอาศยั โนเบิล ทองหล่อ ตั้งอยู่ท่ีถนนซอย
สุขุมวิท  55 (ทองหล่อ) แขวงคลองต้น เหนือ  เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร ขนาดพ้ืนท่ีรวม 2-2-56.7 ไร่ หรือ 4,226.80 
ตารางเมตร โครงการเป็นอาคารชุดพกัอาศยั ขนาดความสูง 46 
ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น ความสูง 210.75 เมตร (ความสูงวดัถึง
ส่วนท่ีสูงท่ีสุด) จ  านวน 1 อาคาร มีห้องชุดพกัอาศยัรวมทั้งส้ิน 
จ านวน 546 ห้อง ซ่ึงได้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มโดย บริษทั ไท-ไท วิศวกร จ ากัด ดงันั้น โครงการ
จะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม ตามท่ีเสนอไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม 
1.โครงการต้องยึดถือปฏิบติัตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมตามท่ีเสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย โนเบิล ทองหล่อ              
ข อ งบ ริ ษัท  โน เ บิ ล  ดี เ ว ลลอป เมนท์  จ  า กัด  (มห าชน )                       
อยา่งเคร่งครัด 
 

- โครงการได้ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ตามท่ี
เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการ อาคาร        
ชุดพกัอาศยั โนเบิล ทองหล่อ อยา่งเคร่งครัด  

ไม่มี - ภาคผนวก ก 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

1. มาตรการทั่ ว ไป 
(ต่อ) 
 
 

2. โครงการตอ้งบนัทึกผลการติดตามตรวจสอบการด าเนินการ
หรือการปฏิบติัตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม และมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมตามท่ีเสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม และส่งผลการด าเนินการมายงัหน่วยงานผูอ้นุญาต 
ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั
และแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
 

- โครงการไดท้  าการบนัทึกผลการติดตามตรวจสอบการด าเนินการหรือการ
ปฏิบัติตามมาตรการการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม                  
และมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ซ่ึงได้ว่าจ้าง 
บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด เป็นผู ้ตรวจวัดและวิ เคราะห์ดัชนีคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มในช่วงก่อสร้าง ตลอดจนเป็นผูจ้ดัท  ารายงานผลการปฏิบติัตาม
มาตรการฯ ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2565 (ช่วงก่อสร้าง) 
เพ่ือเสนอต่อหน่วยงานอนุญาต (กรุงเทพมหานคร), ส านกังานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (สผ.) และส านักงานเขตวฒันา
ต่อไป ทั้งน้ี โครงการไดน้ าเสนอรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั
และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565 (ช่วงก่อสร้าง) 
ต่อหน่วยงานอนุญาต (กรุงเทพมหานคร), ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (สผ.) และส านกังานเขตวฒันาเรียบร้อย
แลว้ เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565  

 

ไม่มี - ภาคผนวก ก 

- ภาคผนวก ข 

- ภาคผนวก ค 

- ภาคผนวก ง 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 
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ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

1. มาตรการทั่ ว ไป 
(ต่อ) 
 
 

3. ในกรณีโครงการมีความจ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงรายละเอียด
โครงการ หรือมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ตามท่ี
เสนอไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บ
ความเห็นชอบไวแ้ลว้ ให้โครงการแจง้ให้หน่วยงานท่ีมีอ  านาจ
หนา้ท่ีในการพิจารณาอนุมติัหรืออนุญาตด าเนินการดงัน้ี 
     3.1 หากหน่วยงานผูอ้นุมติัหรือนุญาตเห็นว่าการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าว เกิดผลดีต่อส่ิงแวดลอ้มมากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรการท่ี
ก าหนดไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บ
ความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับ         
จดแจ้งให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ใน
กฎหมายนั้น ๆ ต่อไป พร้อมกบัให้จดัท าส าเนาการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวขา้งตน้ท่ีรับจดแจง้ไวแ้จง้ให้กบัส านกังานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือทราบ 
 

- ปัจจุบนัโครงการยงัไม่มีความจ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ 
เน่ืองจากมาตรการท่ีได้รับความเห็นชอบในปัจจุบันมีความเหมาะสม                
ดีอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามหากโครงการต้องการเปล่ียนแปลงรายละเอียด
โครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บความเห็นชอบไว้
แลว้ ทางโครงการจะด าเนินการแจ้งต่อหน่วยงานท่ีมีอ  านาจหน้าท่ีในการ
พิจารณาอนุมติัหรืออนุญาตทนัที รวมทั้งจะปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 

ไม่มี - ภาคผนวก ก 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

1. มาตรการทั่ ว ไป 
(ต่อ) 
 
 
 

     3. 2 ห ากห น่ วยง านผู้อ นุมั ติห รื ออ นุญาต  เ ห็นว่ าก าร
เปล่ียนแปลงดงักล่าว อาจกระทบต่อสาระส าคญั ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บความเห็นชอบไวแ้ลว้ให้
หน่วยงานผูอ้นุมติัหรืออนุญาต จดัส่งรายงานการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าว ให้ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการผูช้  านาญการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (คชก.) ชุดท่ีเก่ียวขอ้ง
ให้ความเห็นชอบประกอบก่อนด าเนินการเปล่ียนแปลง และเม่ือ
โครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปล่ียนแปลง ให้
หน่วยงานผูอ้นุมติัหรืออนุญาตแจง้ผลการเปล่ียนแปลงดงักล่าว
ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือทราบ 
 

- ปัจจุบนัโครงการยงัไม่มีความจ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ 

เน่ืองจากมาตรการท่ีไดรั้บความเห็นชอบในปัจจุบนัมีความเหมาะสมดีอยูแ่ลว้ 

อย่างไรก็ตามหากโครงการต้องการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ           

หรือมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บความเห็นชอบไวแ้ลว้ ทางโครงการ

จะด าเนินการแจง้ต่อหน่วยงานท่ีมีอ  านาจหน้าท่ีในการพิจารณาอนุมติัหรือ

อนุญาตทนัที รวมทั้งจะปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 

ไม่มี - ภาคผนวก ก 

4. เม่ือเจา้ของโครงการด าเนินโครงการเสร็จส้ินแลว้และก่อนท่ีจะ
มีการโอนสิทธิใหก้บันิติบุคคล (ในกรณีท่ีมีการโอนสิทธิ) เจา้ของ
โครงการมีหนา้ท่ีตอ้งแจง้ใหนิ้ติบุคคลผูรั้บโอนทราบถึงสิทธิและ
หน้าท่ีในการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม ท่ีระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด หากเจา้ของโครงการไม่มีหลกัฐานการ
แจง้สิทธิและหน้าท่ีและหลกัฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าท่ี
ดงักล่าวของนิติบุคคล ใหถื้อว่าเจา้ของโครงการยงัตอ้งรับผดิชอบ
ตามสิทธิและหน้าท่ีท่ีก าหนดไวใ้นมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม ท่ีระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกรถะทบ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด 
 

- โครงการจะปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ท่ีระบุไว้
ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด 

ไม่มี - ภาคผนวก ก 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

1. มาตรการทั่ ว ไป 
(ต่อ) 
 
 

5. หากไดรั้บการร้องเรียนจากประชาชนว่าไดรั้บความเดือดร้อน 
ร าคาญจากกิจกรรมการด าเนินโครงการหรือโครงการก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่สาธารณสมบัติหรือชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผูรั้บโอนสิทธิและ
หน้าท่ีในการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมและมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม จะตอ้งด าเนินการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวโดยไม่ชกัช้า 
และแจ้งหน่วยงานอนุญาต ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ทราบ เพ่ือหาแนวทางหรือมาตรการในการแกไ้ขปัญหาต่อไป 
 

- โครงการไดรั้บหนังสือ เร่ืองการละเมิดเง่ือนไขขอ้ตกลง (การขอให้งดใช้
ถนนซอยทองหล่อ 18 เป็นทางเขา้-ออก หรือจอดรถทุกชนิด) ซ่ึงโครงการ
ด าเนินการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว และท าหนงัสือช้ีแจงเรียบร้อยแลว้  
     ทั้งน้ี โครงการไดท้  าการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็น เพื่อรับเร่ืองร้องเรียน
ท่ีอาจเกิดจากการก่อสร้าง รวมทั้ งก าหนดแผนผังขั้ นตอนการติดตาม
ตรวจสอบ ขอ้ร้องเรียนและชดเชยความเสียหายบริเวณด้านหน้าโครงการ
เรียบร้อยแลว้ หากพบว่ามีเร่ืองร้องเรียน จะท าการคน้หาสาเหตุ แกไ้ขปัญหา 
และแจ้ง ผลการแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีได้รับการร้องเรียนให้กับผูร้้องเรียน
ทราบโดยเร่งด่วน และจะแจ้งหน่วยงานอนุญาต เพื่อหาแนวทางหรือ
มาตรการในการแกไ้ขปัญหาต่อไป 
 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 1 

- ภาคผนวก ฉ 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

1.  ท รั พ ย า ก ร
ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม ท า ง
กายภาพ 
     1. 1 ส ภ า พ ภู มิ
ประเทศ 
 

1. ปรับสภาพพ้ืนท่ีตลอดจนก่อสร้างโครงการเฉพาะภายใน
ขอบเขตท่ีดินของโครงการเท่านั้น 
 

- โครงการก าหนดใหผู้รั้บเหมาจดัวางผงับริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างภายในโครงการ
อย่าง เหมาะสม เป็นสัดส่วนเพ่ือให้ เ กิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย                 
และสะดวกในการควบคุมดูแล และเพื่อควบคุมการก่อสร้างโครงการให้อยู่
ภายในขอบเขตท่ีดินของโครงการเท่านั้น 
 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 16 
- ภาคผนวก ช 

2. จัดท าร้ัว Metal Sheet ความหนา 1.27 มิลลิเมตร ความสูง 6 
เมตร บริเวณโดยรอบแนวเขตท่ีดินของโครงการ เพ่ือกั้นขอบเขต
พ้ืนท่ีก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน และติดตั้งป้ายห้ามมิให้ผูท่ี้ไม่
เก่ียวขอ้งเขา้ไปภายในพ้ืนท่ีก่อสร้าง 
 

- โครงการก าหนดใหผู้รั้บเหมาจดัท าร้ัว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร บริเวณ
โดยรอบแนวเขตท่ีดินของโครงการ กั้นขอบเขตพ้ืนท่ีก่อสร้างอย่างเป็น
สัดส่วน และติดตั้งป้ายห้ามมิให้ผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้งเขา้ไปภายในพ้ืนท่ีก่อสร้าง
เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 3 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 4 

1.2 คุณภาพอากาศ 
 
 
 

1. มาตรการด้านการเตรียมและดูแลพืน้ท่ีก่อสร้าง 
    1) ในการกองวสัดุท่ีมีฝุ่ นหรือเศษวสัดุท่ีเหลือใช้ ตอ้งปิดหรือ  
คลุมดว้ยผา้ใบใหมิ้ดชิด 
 

 
- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาใชผ้า้ใบปิดคลุมกองวสัดุหรือเศษวสัดุท่ีเหลือ
จากการก่อสร้างอย่างมิดชิด เพ่ือป้องกันฝุ่ นละอองฟุ้งกระจายไปยงัพ้ืนท่ี
ขา้งเคียง 
 
 

 
ไม่มี 

 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 5 

    2) ไม่กองหรือเก็บเศษวสัดุท่ีเหลือใช้ไว้หน้างานเป็นระยะ
เวลานาน โดยจดัใหมี้รถบรรทุกมารับไปก าจดัอยา่งนอ้ยทุก 7 วนั 
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาไดจ้ดัรถบรรทุกมาขนเศษวสัดุเหลือใชอ้อก
จากหนา้งานอยา่งสม ่าเสมอ โดยกองวสัดุในบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างเท่าท่ีจ  าเป็น
เท่านั้น 
 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 6 

    3) จดัให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราย บริเวณปากทาง     
เขา้ -ออกพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ 
 

- โครงการได้จดัให้มีพนักงานคอยกวาดเศษ หิน ทราย ท่ีตกหล่นบริเวณ      
ปากทางเขา้-ออกพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการและภายในโครงการ ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้างเพ่ือลดฝุ่ นละอองฟุ้งกระจายไปยงัพ้ืนท่ีขา้งเคียงและจดัให้มีคนงาน
คอยดูแลบริเวณรอบพ้ืนท่ีก่อสร้างใหมี้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยอยูเ่สมอ 
 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 7 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

1.2 คุณภาพอากาศ 
(ต่อ) 

2. มาตรการด้านการขนส่งและใช้เคร่ืองจักร 
     1) ใช้ผ ้าใบคลุมรถบรรทุกท่ีใช้ขนส่ง ดิน วัสดุก่อสร้าง           
หิน ทราย เพ่ือป้องกนัการร่วงหล่นลงบนถนนท่ีใช้เป็นเส้นทาง
ขนส่ง 
 

 
- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาก าชบัรถบรรทุกทุกคนัท่ีใชใ้นการขนส่งวสัดุ
ก่อสร้าง หิน ดิน ทราย ท่ีเข้า-ออกจากพ้ืนท่ีโครงการ มีการคลุมกระบะ
รถบรรทุกดว้ยผา้ใบอย่างมิดชิด เพ่ือป้องกนัการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละอองไป
ยงัพ้ืนท่ีข้างเคียง และป้องกันการร่วงหล่นลงบนพ้ืนถนนท่ีใช้เป็นเส้นทาง
ขนส่ง 
 

 
ไม่มี 

 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 6 

   2) ตรวจสอบเคร่ืองยนต์ของรถท่ีใช้ในการขนส่งดินวัสดุ
ก่อสร้าง และอุปกรณ์เคร่ืองจกัรต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 
เพ่ือลดการเกิดมลพิษ 
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาจดัให้มีการตรวจสอบเคร่ืองยนตข์องรถท่ีใช้
ในการขนส่งดินวสัดุก่อสร้าง และอุปกรณ์เคร่ืองจกัรต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดี
อยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษ หากพบว่ามีการเสียหายหรือใชก้ารไม่ไดใ้ห้
รีบด าเนินการแกไ้ขทนัที 
 

ไม่มี - ภาคผนวก ซ 

   3) ไม่ติดเคร่ืองยนตทิ์ง้ไวใ้นขณะท่ีไม่ไดป้ฏิบติังาน 
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาก าชบัให้คนงานไม่ติดเคร่ืองยนต์ทิ้งไวใ้น
ขณะท่ีไม่ไดป้ฏิบติังาน รวมทั้งติดป้าย “จอดรถกรุณาดบัเคร่ืองยนต์” เพื่อลด
การเกิดมลพิษในพ้ืนท่ีโครงการ 
 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 8 

3. มาตรการด้านการจัดการของเสีย 
     - ห้ามไม่ให้มีการเผามูลฝอยหรือเศษวสัดุใด ๆ เช่น เศษไม ้
กระดาษ พลาสติก ในพ้ืนท่ีโครงการโดยเดด็ขาด 
 

 
- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาก าชบัและห้ามคนงานจุดไฟ หรือเผามูลฝอย
หรือเศษวัสดุใด ๆ เช่น เศษไม้ กระดาษ พลาสติก ในพ้ืนท่ีโครงการ              
โดยเดด็ขาด รวมทั้งติดป้ายเตือนในพ้ืนท่ีโครงการ 
 

 
ไม่มี 

 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 9 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

1.2 คุณภาพอากาศ 
(ต่อ) 
 

4. มาตรการด้านการก่อสร้าง 
     1) โครงการจะก าหนดให้ผู ้รับเหมาติดตามสถานการณ์
คุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษเพื่อให้ทราบขอ้มูลคุณภาพ
อากาศบริเวณโครงการในแต่ละวนัและหากพบว่าคุณภาพอากาศ
บริเวณพ้ืนท่ีโครงการตั้งอยู่ ไดแ้ก่ ค่าฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 
ไมครอน (PM2.5) มีค่าความเขม้ขน้เกินมาตรฐานท่ี 50 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร อยู่ในระดบัท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ จะหยุด
กิจกรรมก่อสร้างท่ีก่อให้เกิดค่าฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 
ไมครอน (PM2.5) ทนัที เช่น งานท่ีใชเ้คร่ืองจกัรและยานพาหนะท่ี
ใชเ้คร่ืองยนตดี์เซล งานตดั เจาะ เจียร ขดัแต่งผิวคอนกรีต หรือท่ี
ก่อให้เกิดฝุ่ นละออง และจะให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐ
ในการด าเนินการเก่ียวกบัการลดผลกระทบจากฝุ่ นละอองขนาด
ไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ทุกประการ 
 

 
- โครงการก าหนดให้ผู ้รับเหมาติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศจาก          
กรมควบคุมมลพิษ เพื่อให้ทราบขอ้มูลคุณภาพอากาศบริเวณโครงการในแต่
ละวนั รวมทั้งมอบหมายให้มีหวัหน้าคนงานคอยตรวจตรา และควบคุมดูแล
คนงานก่อสร้าง และก ากับดูแลให้คนงานปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่าง
เคร่งครัด เพ่ือป้องกนัการเกิดฝุ่ นละอองในพ้ืนท่ีโครงการ 
 

 
ไม่มี 

 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 10 
 

     2) ติดตั้ง Mesh Sheet (ชนิดไม่ลามไฟ) รอบนอกคลุมตั้งแต่ชั้น
ล่างถึงชั้นสูงสุดโดยรอบอาคาร เพ่ือป้องกนัฝุ่ นละอองฟุ้งกระจาย 
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาติดตั้งผา้ใบ Mesh Sheet (ชนิดไม่ลามไฟ) 
คลุมรอบอาคารเท่ากบัความสูงอาคาร ณ ขณะก่อสร้าง เพ่ือป้องกนัฝุ่ นละออง
ออกสู่พ้ืนท่ีภายนอกโครงการเรียบร้อยแลว้ 
 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 11 
 

     3) จัดให้มีการวางแผนกองวัสดุในบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง
โครงการเท่าท่ีจ  าเป็น 
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมากองวสัดุในบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างเท่าท่ีจ  าเป็น
เท่านั้น โดยจะใชผ้า้ใบปิดคลุมกองวสัดุหรือเศษวสัดุท่ีเหลือจากการก่อสร้าง
อยา่งมิดชิด และจดัใหมี้รถบรรทุกมารับไปก าจดั โดยก าหนดใหร้ถบรรทุกทุก
คนัท่ีใชใ้นการขนส่งวสัดุก่อสร้าง หิน ดิน ทราย ท่ีเขา้-ออกจากพ้ืนท่ีโครงการ 
มีการคลุมกระบะรถบรรทุกดว้ยผา้ใบอย่างมิดชิด เพ่ือป้องกนัการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่ นละอองไปยงัพ้ืนท่ีขา้งเคียง และป้องกนัการร่วงหล่นลงบนพ้ืนถนนท่ี
ใชเ้ป็นเส้นทางขนส่ง 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 5 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 6 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

1.2 คุณภาพอากาศ 
(ต่อ) 
 

     4) จัดเทคนิคการก่อสร้างให้เป็นระบบส าเร็จรูปหรือก่ึง
ส าเร็จรูป เพ่ือลดปริมาณการหล่อคอนกรีตในพ้ืนท่ีก่อสร้าง 
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาจดัเทคนิคการก่อสร้างให้เป็นระบบส าเร็จรูป
หรือก่ึงส าเร็จรูปท่ีมีการหล่อคอนกรีตในพ้ืนท่ีก่อสร้างน้อยท่ีสุดเพ่ือป้องกนั
ฝุ่ นละอองฟุ้งกระจายไปยงัพ้ืนท่ีขา้งเคียง 
 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 12 
 

     5) การกระท าใด ๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดมลภาวะตอ้งจดัท าในพ้ืนท่ี
ท่ีคลุมผา้ใบหรือในพ้ืนท่ีท่ีมีหลงัคาและผนงัปิดดา้นขา้งอีก 3 ดา้น 

- โครงการก าหนดใหผู้รั้บเหมาก าชบัให้คนงานก่อสร้างปฏิบติังานในพ้ืนท่ีท่ี
ก าหนดไวเ้ท่านั้น หากมีกิจกรรมหรือการกระท าใดๆ ท่ีอาจก่อใหเ้กิดมลภาวะ
ทางเพ่ือป้องกนัการฟุ้งกระจายของฝุ่ น และโครงการไดจ้ดัให้มีสเปรยล์ะออง
น ้ าบริเวณร้ัว Metal Sheet รอบโครงการ บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง และบริเวณท่ี
ท าใหเ้กิดฝุ่ นตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เพ่ือป้องกนัฝุ่ นละอองฟุ้งกระจายไปยงั
พ้ืนท่ีขา้งเคียง 
 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 13 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 14 
 

     6) ฉีดพรมน ้ าบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างหรือบริเวณท่ีท าให้เกิดฝุ่ น 
ว ันละ 2 คร้ัง ทุกวัน และเพ่ิมความถ่ีในการฉีดพรมน ้ าทุก 2 
ชั่วโมง ส าหรับฤดูร้อนและฤดูหนาวเพ่ือลดการฟุ้งกระจาย         
ของฝุ่ น พร้อมทั้ งกวาดฝุ่ นละออง และตะกอนภายหลังการ        
ฉีดพรมน ้าเพ่ือป้องกนัการอุดตนัท่อระบายน ้า และการฟุ้งกระจาย
อีกคร้ัง 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาจดัให้มีสเปรยล์ะอองน ้ า และคนงานคอยฉีด
พรมน ้ าบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง และบริเวณท่ีท าให้เกิดฝุ่ นตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง ทั้งน้ี จะเพ่ิมความถ่ีในการฉีดพรมน ้ า หากในแต่ละวนัมีปริมาณฝุ่ น
มาก ซ่ึงจะพิจารณาตามความเหมาะสมตามสภาพหน้างานต่อไป รวมทั้ง      
จดัให้มีพนกังานคอยกวาดฝุ่ นละออง และตะกอนภายในโครงการ ภายหลงั
การฉีดพรมน ้ า  เพ่ือป้องกันการอุดตันท่อระบายน ้ า และการฟุ้งกระจาย        
อีกคร้ัง 
 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 14 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 15 
 

     7) ติดตั้งสเปรยล์ะอองน ้าบริเวณร้ัว Metal Sheet รอบโครงการ 
โดยติดตั้งบริเวณโครงสร้างดา้นบนของร้ัว Metal Sheet และติด
เฉพาะฝ่ังพ้ืนท่ีด้านในโครงการฯ เท่านั้น และให้ด  าเนินการ
เดินเคร่ืองพ่นละอองน ้ าในช่วงท่ีมีกิจกรรมการก่อสร้างท่ีท าให้
เกิดฝุ่ นละออง และด าเนินการต่อเน่ืองจนกว่าจะด าเนินการดา้น
ภูมิสถาปัตย์แล้วเสร็จ จึงจะหยุดการด าเนินการพ่นละอองน ้ า
ดงักล่าว ทั้งน้ี เพ่ือดกัจบัปริมาณฝุ่ นละอองท่ีอาจฟุ้งกระจายไปยงั
พ้ืนท่ีชุมชนในระยะประชิดระหว่างท่ีมีการก่อสร้างโครงการ 
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาจดัให้มีสเปรย์ละอองน ้ าบริเวณร้ัว Metal 
Sheet รอบโครงการ บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง และบริเวณท่ีท าให้เกิดฝุ่ นตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง เพ่ือป้องกันฝุ่ นละอองฟุ้งกระจายไปยงัพ้ืนท่ีชุมชน           
ในระยะประชิดระหว่างท่ีมีการก่อสร้างโครงการ ทั้งน้ี จะเพ่ิมความถ่ีในการ
ฉีดพรมน ้ า หากในแต่ละวันมีปริมาณฝุ่ นมาก ซ่ึงจะพิจารณาตามความ
เหมาะสมตามสภาพหนา้งาน 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 14 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

1.2 คุณภาพอากาศ 
(ต่อ) 
 

5.มาตรการด้านการขนส่งดิน   
   1) บริเวณปากทางเข้า-ออก ต้องปิดทึบตลอดเวลา โดยเปิด
เฉพาะเม่ือมีรถเขา้-ออกและตอ้งรักษาพ้ืนผิวให้สะอาดปราศจาก
เศษหิน ดิน ทราย จนการก่อสร้างแลว้เสร็จ 
 

 
- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาจดัท าประตูทางเข้า - ออก ของรถบรรทุก     
และโครงการได้ปิดประตูบริเวณปากทางเข้า-ออกตลอดเวลา โดยจะเปิด
เฉพาะเม่ือมีรถเขา้ออกเท่านั้น รวมทั้งไดจ้ดัให้มีพนกังานคอยกวาดเศษหิน 
ทรายที่ตกหล่นภายในพ้ืนท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง  
 

 
ไม่มี 

 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 7 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 16 

     2) จดัให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราย ท่ีตกหล่นบริเวณ
ดา้นหน้าโครงการและบริเวณใกลเ้คียง โดยในกรณีท่ีมีเศษดิน
เปียกตกหล่นตอ้งท าความสะอาด โดยใชน้ ้ าฉีดและกวาดพ้ืนให้
สะอาด 
 

- โครงการก าหนดใหผู้รั้บเหมาจดัใหมี้พนกังานคอยกวาดเศษ หิน ทราย ท่ีตก
หล่นบริเวณปากทางเข้า-ออกพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการและภายในโครงการ 
ตลอดระยะเวลาก่อสร้างเพ่ือลดฝุ่ นละอองฟุ้งกระจายไปยงัพ้ืนท่ีขา้งเคียงและ
จัดให้มีคนงานคอยดูแลบริเวณรอบพ้ืนท่ีก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยอยูเ่สมอ 
 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 7 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 14 

      3) ก าหนดให้มีมาตรการลา้งลอ้รถบรรทุกท่ีเข้า-ออกพ้ืนท่ี
โครงการ โดยใช้แรงดนัน ้ าสูงฉีดชะลา้งท าความสะอาดลอ้รถ
และช่วงล่างของรถบรรทุกบริเวณทางเขา้-ออกพ้ืนท่ีโครงการเพ่ือ
ป้องกนัฝุ่ นละอองและโคลนท่ีติดกบัลอ้รถ 
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาจดัให้มีจุดลา้งลอ้รถในโครงการท่ีเขา้-ออก
พ้ืนท่ีโครงการ โดยใชแ้รงดนัน ้ าสูงฉีดชะลา้งท าความสะอาดลอ้รถและช่วง
ล่างของรถบรรทุกบริเวณทางเขา้-ออกพ้ืนท่ีโครงการเพ่ือป้องกนัฝุ่ นละออง
และโคลนท่ีติดกบัลอ้รถเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 17 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

1.3 เสียง 1. ก าหนดช่วงเวลาการท างานท่ีก่อให้เกิดเสียงดงั เช่น การเจาะ
เสาเข็ม การก่อสร้างฐานราก งานโครงสร้าง เป็นตน้ วนัจนัทร์ถึง
วนัเสาร์ในช่วงเวลา 08.00-18.00 น. โดยจะหยดุการก่อสร้างตั้งแต่
เวลา 17.30 น. แต่ช่วงเวลาหลงัจากนั้นจะเป็นการเก็บงานรวมถึง
การท าความสะอาดจนถึงเวลา 18.00 น. และให้คนงานก่อสร้าง
ออกนอกพ้ืนท่ีโครงการก่อนเวลา 18.00 น. แต่หากมีกิจกรรมการ
ก่อสร้างท่ีต่อเน่ืองและเกินช่วงเวลา (สัปดาห์ละไม่เกิน 3 วนั) 
อาทิเช่น การเทปูน เป็นตน้ ตอ้งแจง้ผูท่ี้อยู่อาศยัขา้งเคียงให้ทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วนั แต่ทั้งน้ี จะต้องไม่เกินเวลา 20.00 น. 
และในวนัอาทิตยจ์ะไม่มีการท างานใด ๆ ส าหรับวนัหยุดนกัขตั
ฤกษ์โครงการจะท างานเฉพาะกิจกรรมท่ีไม่ก่อให้เกิดเสียงดัง 
และจะท างานในช่วงเวลา 08.00-18.00 น. เท่านั้น 
 

- โครงการได้ก าหนดช่วงเวลาการท างานท่ีก่อให้เกิดเสียงดงั เช่น การเจาะ
เสาเขม็ การก่อสร้างฐานราก งานโครงสร้าง วนัจนัทร์ถึงวนัเสาร์  ในช่วงเวลา 
08.00-18.00 น. โดยจะหยุดการก่อสร้างตั้งแต่เวลา 17.30 น. ซ่ึงช่วงเวลาหลงั
จากนั้นจะเป็นการเก็บงานรวมถึงการท าความสะอาดจนถึงเวลา 18.00 น. 
และใหค้นงานก่อสร้างออกนอกพ้ืนท่ีโครงการก่อนเวลา 18.00 น. ทั้งน้ี กรณี
ท่ีมีกิจกรรมการก่อสร้างท่ีต่อเน่ืองและเกินช่วงเวลา (สปัดาห์ละไม่เกิน 3 วนั) 
เช่น การเทปนู เป็นตน้ โครงการไดท้  าหนงัสือ และประชาสัมพนัธ์แจง้ผูท่ี้อยู่
อาศยัขา้งเคียงใหท้ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 3 วนั เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก ญ 

2. จัดท าร้ัว Metal Sheet ความหนา 1.27 มิลลิเมตร ความสูง 6 
เมตร โดยรอบพ้ืนท่ีก่อสร้าง และรอบพ้ืนท่ีร้ือถอน (ในช่วงเดือน
ท่ี 25-27) 
 

- โครงการก าหนดใหผู้รั้บเหมาจดัท าร้ัว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร บริเวณ
โดยรอบแนวเขตท่ีดินของโครงการ กั้นขอบเขตพ้ืนท่ีก่อสร้างอย่างเป็น
สดัส่วน เรียบร้อยแลว้ 
 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 3 
 

3. ไม่ท ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกันในเวลา
เดียวกนั 
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาก าหนดช่วงเวลาการท างานท่ีก่อให้เกิด        
เสียงดงั ไม่ใหก่้อเสียงดงัในเวลาเดียวกนั 
 

ไม่มี - ภาคผนวก ฎ 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

1.3 เสียง (ต่อ)   4.  ก าหนดให้มีการติดตั้ งแผ่นกันเสียงบนอาคาร เ พ่ือลด
ผลกระทบดา้นเสียง ดงัน้ี 
   1) ช่วงงานข้ึนโครงสร้างอาคาร งานสถาปัตยกรรม (เดือนท่ี 4-
21 และเดือนท่ี 37-38) 
 
          - ดา้นทิศเหนือ จดัใหมี้แผน่กนัเสียง Metal Sheet ความหนา 
1.27 มิลลิเมตร (หรือวสัดุเทียบเท่า) ความสูงเท่ากับความสูง
ช่องว่างชั้นนั้น ๆ ตั้งแต่ชั้นท่ี 2 ถึงชั้นท่ี 6 
 
          - ด้านทิศตะวันออก จัดให้มีแผ่นกันเสียง Metal Sheet 
ความหนา 1.27 มิลลิเมตร (หรือวสัดุเทียบเท่า) ความสูงเท่ากับ
ความสูงช่องว่างชั้นนั้น ๆ ตั้งแต่ชั้นท่ี 2 ถึงชั้นท่ี 17 
 
          - ด้านทิศใต้ จดัให้มีแผ่นกันเสียง Metal Sheet ความหนา 
1.27 มิลลิเมตร (หรือวสัดุเทียบเท่า) ความสูงเท่ากับความสูง
ช่องว่างชั้นนั้น ๆ ตั้งแต่ชั้นท่ี 2 ถึงชั้นท่ี 8 
 

- โครงการก าหนดใหผู้รั้บเหมาจดัท าร้ัว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร บริเวณ
โดยรอบแนวเขตท่ีดินของโครงการ กั้นขอบเขตพ้ืนท่ีก่อสร้างอย่างเป็น
สัดส่วน เพ่ือช่วยบดบังทัศนียภาพท่ีไม่เหมาะสมระหว่างการก่อสร้าง 
ตลอดจนเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งติดตั้ งผา้ใบ Mesh Sheet 
(ชนิดไม่ลามไฟ) คลุมรอบอาคารเท่ากับความสูงอาคาร ณ ขณะก่อสร้าง       
เพ่ือป้องกนัฝุ่ นละอองออกสู่พ้ืนท่ีภายนอกโครงการเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 3 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 11 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

1.3 เสียง (ต่อ)      2) ช่ ว ง ง าน จ าก ง าน ข้ึ น โ ค ร งส ร้ า ง  ร วม ง าน ร ะบบ
สาธารณูปโภค และงานตกแต่งภายในและภายนอก (เดือนท่ี 22-
36) รวมถึงช่วงร้ือถอนส านกังานขายชัว่คราว (เดือนท่ี 25-27) 
 
          - ดา้นทิศเหนือ จดัใหมี้แผน่กนัเสียง Metal Sheet ความหนา 
1.27 มิลลิเมตร (หรือวสัดุเทียบเท่า) ความสูงเท่ากับความสูง
ช่องว่างชั้นนั้น ๆ ตั้งแต่ชั้นท่ี 2 ถึงชั้นท่ี 14 
 
          - ด้านทิศตะวันออก จัดให้มีแผ่นกันเสียง Metal Sheet 
ความหนา 1.27 มิลลิเมตร (หรือวสัดุเทียบเท่า) ความสูงเท่ากับ
ความสูงช่องว่างชั้นนั้น ๆ ตั้งแต่ชั้นท่ี 2 ถึงชั้นท่ี 28 
 
          - ดา้นทิศใต ้จดัให้มีแผ่นกนัเสียง Metal Sheet ความหนา 
1.27 มิลลิเมตร (หรือวสัดุเทียบเท่า) ความสูงเท่ากับความสูง
ช่องว่างชั้นนั้น ๆ ตั้งแต่ชั้นท่ี 2 ถึงชั้นท่ี 19 
 
          - ดา้นทิศตะวนัตก จดัให้มีแผ่นกนัเสียง Metal Sheet ความ
หนา 1.27 มิลลิเมตร (หรือวสัดุเทียบเท่า) ความสูงเท่ากบัความสูง 
ช่องว่างชั้นนั้น ๆ ตั้งแต่ชั้นท่ี 2 ถึงชั้นท่ี 7 
 
 

- โครงการก าหนดใหผู้รั้บเหมาจดัท าร้ัว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร บริเวณ
โดยรอบแนวเขตท่ีดินของโครงการ กั้นขอบเขตพ้ืนท่ีก่อสร้างอย่างเป็น
สัดส่วน เพ่ือช่วยบดบังทัศนียภาพท่ีไม่เหมาะสมระหว่างการก่อสร้าง 
ตลอดจนเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งติดตั้ งผา้ใบ Mesh Sheet 
(ชนิดไม่ลามไฟ) คลุมรอบอาคารเท่ากับความสูงอาคาร ณ ขณะก่อสร้าง       
เพ่ือป้องกนัฝุ่ นละอองออกสู่พ้ืนท่ีภายนอกโครงการเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 3 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 11 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

1.3 เสียง (ต่อ)   5. หลีกเล่ียงการท างานของเคร่ืองจักรท่ีใช้งานบริเวณท่ีอยู่
ใกลเ้คียงกนั 
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมามีการจดัแผนงาน วิธีการก่อสร้าง และจดั
ต าแหน่งการวางเคร่ืองจกัรอย่างเป็นระบบ ส าหรับการก่อสร้างท่ีต้องใช้
เคร่ืองจกัร/เคร่ืองยนตท่ี์มีเสียงดงั หลีกเล่ียงการท างานของเคร่ืองจกัรท่ีใชง้าน
บริเวณท่ีอยูใ่กลเ้คียงกนั 
 

ไม่มี - ภาคผนวก ช 

6. พิจารณาใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างท่ีก่อให้เกิด
เสียงรบกวนในระดบัต ่า 
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมามีการจดัแผนงาน วิธีการก่อสร้าง และจดั
ต าแหน่งการวางเคร่ืองจกัรอย่างเป็นระบบ ส าหรับการก่อสร้างท่ีต้องใช้
เคร่ืองจกัร/เคร่ืองยนต์ท่ีมีเสียงดงั พิจารณาใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ และวิธีการ
ก่อสร้างท่ีก่อใหเ้กิดเสียงรบกวนในระดบัต ่า  
 

ไม่มี - ภาคผนวก ช 

7. อุปกรณ์และเคร่ืองจกัรกลท่ีมีการใช้งานเป็นคร้ังคราวให้ดบั
เคร่ืองหรือเบาเคร่ืองลงระหว่างการพกั 
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาก าชับคนงานดับเคร่ืองอุปกรณ์ หรือเบา
เคร่ืองจักรกลท่ีมีการใช้งานเป็นคร้ังคราว ระหว่างการพกัผ่านกิจกรรม 
Morning talk ก่อนการเร่ิมท างาน 

  

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 18 
 

8. ใช้อุปกรณ์เคร่ืองจกัรท่ีไดรั้บการบ ารุงรักษาอย่างดีและดูแล
อยา่งสม ่าเสมอในระหว่างการก่อสร้าง 
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาจดัให้มีการตรวจสอบเคร่ืองยนตข์องรถท่ีใช้
ในการขนส่งดินวสัดุก่อสร้าง และอุปกรณ์เคร่ืองจกัรต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดี
อยูเ่สมอ หากพบว่ามีการเสียหายหรือใชก้ารไม่ไดจ้ะรีบด าเนินการแกไ้ขทนัที 
 

ไม่มี - ภาคผนวก ซ 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการ อาคารชุดพกัอาศยั โนเบิล ทองหล่อ ของบริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2565 (ช่วงก่อสร้าง)          2-16 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

1.3 เสียง (ต่อ) 9. ใช้น ้ ามันหล่อล่ืนช่วยลดการเสียดสีระหว่างช้ินส่วนของ
เคร่ืองจกัร 
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาจดัให้มีการตรวจสอบเคร่ืองยนตข์องรถท่ีใช้
ในการขนส่งดินวสัดุก่อสร้าง และอุปกรณ์เคร่ืองจกัรต่าง ๆ ใชน้ ้ ามนัหล่อล่ืน
ช่วยลดการเสียดสีระหว่างช้ินส่วนของเคร่ืองจกัร  
 

ไม่มี - ภาคผนวก ซ 

10. ไม่ใชเ้คร่ืองจกัรหรือเคร่ืองยนตท่ี์มีอตัราเร็วเกินไป 
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาจดัให้มีการตรวจสอบเคร่ืองยนตข์องรถท่ีใช้
ในการขนส่งดินวสัดุก่อสร้าง และอุปกรณ์เคร่ืองจกัรต่าง ๆ ไม่ใชเ้คร่ืองจกัร
หรือเคร่ืองยนตท่ี์มีอตัราเร็วเกินไป 
 

ไม่มี - ภาคผนวก ซ 

11. ผูรั้บเหมาควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ใหส่้งเสียงดงัรบกวนผูอ้ยู่
อาศยัขา้งเคียง 
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมามีการก าชับให้ผูรั้บเหมาควบคุมคนงาน
ก่อสร้างไม่ใหท้  ากิจกรรมหรือส่งเสียงดงัจนส่งผลกระทบถึงบริเวณขา้งเคียง 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 10 
 

12. ผูรั้บเหมาต้องเข้มงวดต่อการปฏิบติังานของคนงานเพ่ือลด
การ เ กิด เสียงดัง  เ ช่น  การตัด  การจัดหาวัสดุ ท่ี เหมาะสม                 
เพ่ือป้องกนัการกระแทกของวสัดุท่ีอาจเกิดเสียงดงั 
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาก าชบัให้ผูรั้บเหมา-วิศวกรดูแลการก่อสร้าง
อย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม             
อยา่งเคร่งครัด 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 10 
 

13. ในการขนส่งวสัดุก่อสร้างเข้ามาในพ้ืนท่ีโครงการวิศวกร         
ผูค้วบคุมงานก่อสร้างตอ้งก าชบัผูรั้บเหมาให้ด  าเนินการขนส่งให้
ถูกตอ้งตามหลกัการขนยา้ยและควบคุมคนงานไม่ให้มีการโยน
วสัดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น เหล็กเส้น ซ่ึงการกระท าดังกล่าว
ก่อใหเ้กิดเสียงดงั 
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาก าชบัให้ผูรั้บเหมา-วิศวกรดูแลการก่อสร้าง
อย่างใกลชิ้ด และควบคุมการขนส่งวสัดุก่อสร้างเขา้มาในพ้ืนท่ีโครงการให้
ถกูตอ้งตามหลกัการอยา่งเคร่งครัด 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 10 
 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการ อาคารชุดพกัอาศยั โนเบิล ทองหล่อ ของบริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

1.4 ค ว า ม
ส่ันสะเทือน 
 

1. ในการก่อสร้างแบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ งานท าฐานรากและ       
งานข้ึนโครงสร้างอาคาร ซ่ึงโครงการฯ จะมีการส ารวจสภาพของ
อาคารท่ีอยู่โดยรอบพ้ืนท่ีโครงการก่อนและหลงัท่ีจะเร่ิมงานใน
แต่ละช่วง กล่าวคือ ส ารวจก่อนและหลงังานฐานราก และก่อนจะ
เร่ิมงานโครงสร้างอาคารจะมีการส ารวจอีกคร้ัง และส ารวจอีก
คร้ังเม่ือก่อสร้างแล้วเสร็จ (รวมส ารวจทั้งส้ิน 4 คร้ัง) ซ่ึงหาก
พบว่า อาคารหรือส่ิงก่อสร้างใดได้รับความเสียหายจากการ
ก่อสร้างของโครงการฯ โครงการฯ ยินดีดูแลซ่อมแซมให้คืน
สภาพดงัเดิมก่อนการก่อสร้างหรือรับผิดชอบตามความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนจริง 

- โครงการมีการเขา้ส ารวจสภาพของอาคารท่ีอยู่โดยรอบพ้ืนท่ีโครงการตาม
มาตรการก าหนด ซ่ึงหากพบว่า อาคารหรือส่ิงก่อสร้างใดไดรั้บความเสียหาย
จากการก่อสร้างของโครงการฯ โครงการฯ ยินดีดูแลซ่อมแซมให้คืนสภาพ
ดงัเดิมก่อนการก่อสร้างหรือรับผิดชอบตามความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงตาม
มาตรการก าหนดเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก ฏ 

2. ก าหนดช่วงเวลาการท างานท่ีก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน เช่น 
การท าเสาเข็ม วนัจนัทร์ถึงวนัเสาร์ในช่วงเวลา 08.00-18.00 น. 
โดยจะหยุดการก่อสร้างตั้งแต่เวลา 17.30 น. แต่ช่วงเวลาหลงัจาก
นั้นจะเป็นการเก็บงานรวมถึงการท าความสะอาดจนถึงเวลา 
18.00 น. และให้คนงานก่อสร้างออกนอกพ้ืนท่ีโครงการก่อน
เวลา 18.00 น. แต่หากมีกิจกรรมการก่อสร้างท่ีต่อเน่ือง และเกิน
ช่วงเวลา (สัปดาห์ละไม่เกิน 3 วนั) อาทิเช่น การเทปูน เป็นต้น 
ต้องแจ้งผูท่ี้อยู่อาศยัข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วนั     
แต่ทั้งน้ี จะตอ้งไม่เกิน เวลา 20.00 น. และในวนัอาทิตยจ์ะไม่มี
การท างานใด ๆ ส าหรับวนัหยุดนักขตัฤกษ์โครงการจะท างาน
เฉพาะกิจกรรมท่ีไม่ก่อให้เกิดความสัน่สะเทือน และจะท างานใน
ช่วงเวลา 08.00-18.00 น. เท่านั้น 
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาก าหนดช่วงเวลาการท างานท่ีก่อให้เกิดความ
สั่นสะเทือน เช่น การท าเสาเข็ม วนัจนัทร์ถึงวนัเสาร์ในช่วงเวลา 08.00-18.00 
น. โดยจะหยุดการก่อสร้างตั้งแต่เวลา 17.30 น. แต่ช่วงเวลาหลงัจากนั้นจะ
เป็นการเก็บงานรวมถึงการท าความสะอาดจนถึงเวลา 18.00 น. และให้
คนงานก่อสร้างออกนอกพ้ืนท่ีโครงการก่อนเวลา 18.00 น. กรณีท่ีมีกิจกรรม
การก่อสร้างท่ีต่อเน่ืองและเกินช่วงเวลา (สัปดาห์ละไม่เกิน 3 ว ัน) เช่น          
การเทปนู เป็นตน้ โครงการไดท้  าหนงัสือ และประชาสมัพนัธ์แจง้ผูท่ี้อยูอ่าศยั
ขา้งเคียงใหท้ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 3 วนั เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก ญ 

3. ก่อสร้างโดยใช้เสาเข็มเจาะเพ่ือป้องกันผลกระทบต่อผู้อยู่
ใกลเ้คียง 
 

- โครงการไดเ้ลือกใชร้ะบบเสาเข็มแบบเสาเข็มเจาะ เพ่ือลดแรงสั่นสะเทือน
และเพ่ือป้องกนัผลกระทบต่อผูอ้ยูใ่กลเ้คียงเรียบร้อยแลว้  รวมทั้งระหว่างการ
ก่อสร้างโครงการจดัให้มีวิศวกรโยธา/โครงสร้างท่ีมีวุฒิตามกฎหมายและ      
มีประสบการณ์คุมงานก่อสร้างอาคาร ควบคุมการก่อสร้างอาคารอยา่งใกลชิ้ด 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 10 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 73 
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โครงการ อาคารชุดพกัอาศยั โนเบิล ทองหล่อ ของบริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

1.4 ค ว า ม
ส่ันสะเทือน (ต่อ) 
 

4. จดัให้มีการเฝ้าระวงัเป็นพิเศษในช่วงท าเสาเข็มแถวนอกสุด 
ด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก และทิศใต้ หากมี
ผลกระทบต่อบา้น/อาคารขา้งเคียงตอ้งหาแนวทางเปล่ียนแปลง
วิธีการท างานเพ่ือใหค้วามสัน่สะเทือนลดลงทนัที 
 

- โครงการไดเ้ลือกใชร้ะบบเสาเข็มแบบเสาเข็มเจาะ เพ่ือลดแรงสั่นสะเทือน
และเพ่ือป้องกนัผลกระทบต่อผูอ้ยูใ่กลเ้คียงเรียบร้อยแลว้  รวมทั้งระหว่างการ
ก่อสร้างโครงการจดัให้มีวิศวกรโยธา/โครงสร้างท่ีมีวุฒิตามกฎหมายและมี
ประสบการณ์คุมงานก่อสร้างอาคาร ควบคุมการก่อสร้างอาคารอยา่งใกลชิ้ด 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 10 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 73 
 
 

5. จดัให้มีการปูแผน่เหลก็ (Platform) เพ่ือลดแรงสั่นสะเทือนจาก
การเดินรถภายในพ้ืนท่ีโครงการท่ีมีระดบัพ้ืนต่างกนั 
 

-  โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาจดัให้มีการปูแผ่นเหล็ก (Platform) เพื่อลด
แรงสั่นสะเทือนจากการเดินรถภายในพ้ืนท่ีโครงการท่ีมีระดบัพ้ืนต่างกนั      
และเพ่ือป้องกนัผลกระทบดา้นเสียงและแรงสัน่สะเทือนเรียบร้อยแลว้ 
 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 20 

6. จดัให้มีการประกนัภยัความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต 
ร่างกาย และทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก โดยแสดงส าเนาตาราง
กรมธรรมป์ระกนัภยัไวใ้นบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง 
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาจดัให้มีการประกนัภยัประเภท Contractors 
All Risks (CAR) ซ่ึงครอบคลุมอุบติัเหตุหรือเหตุสุดวิสัยท่ีก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตและครอบคลุมการประกันภัยบุคคลท่ี 3          
โดยคุม้ครองตลอดระยะเวลาก่อสร้างจนโครงการแลว้เสร็จ และแสดงส าเนา
ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัไวใ้นบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างเรียบร้อยแลว้ 
 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 21 
- ภาคผนวก ฐ 

7. จดัให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกลชิ้ด และควบคุมการ
ก่อสร้างให้ถูกตอ้งตามหลกัวิศวกรรมให้ส่งผลกระทบต่อพ้ืนท่ี
ขา้งเคียงนอ้ยที่สุด 
 

- โครงการไดมี้การก าชบัให้ผูรั้บเหมา-วิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกลชิ้ด 
และควบคุมการขนส่งวสัดุก่อสร้างเข้ามาในพ้ืนท่ีโครงการให้ถูกต้องตาม
หลกัการอยา่งเคร่งครัด 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 10 
 

8. ด  าเนินการร้ือถอนส านกังานขาย และส านกังานชัว่คราว ขนาด
ชั้นเดียว (ในช่วงประมาณเดือนท่ี 25-27 ของการก่อสร้าง) โดยใช้
เคร่ืองตดัคอนกรีต (Saw Cut) โดยแรงสั่นสะเทือนจะเกิดเฉพาะ
จากการขนยา้ยท่ีเกิดจากรถบรรทุก 
 

- ปัจจุบนัโครงการอยู่ช่วงงานข้ึนโครงสร้างอาคาร หากด าเนินการร้ือถอน
ส านกังานขาย และส านกังานชัว่คราว ขนาดชั้นเดียว โครงการจะก าหนดให้
ผูรั้บเหมาใชเ้คร่ืองตดัคอนกรีต (Saw Cut) โดยแรงสั่นสะเทือนจะเกิดเฉพาะ
จากการขนยา้ยท่ีเกิดจากรถบรรทุกตามมาตรการก าหนด 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 2 

9. โครงการต้องจดัให้มีมาตรการเชิงรุก โดยจดัให้มีเจ้าหน้าท่ี    
จากโครงการเขา้พบผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงพ้ืนท่ีโครงการ เป็นประจ า
ตลอดช่วงเวลาก่อสร้างเพ่ือสอบถามถึงผลกระทบจากการด าเนิน
โครงการ 

- โครงการเข้าพบผูท่ี้อยู่อาศัยข้างเคียงโครงการ เพื่อสอบถาม และแจ้ง
ก าหนดการในการก่อสร้างของโครงการให้ผูท่ี้อยู่อาศยัทราบพร้อมทั้งไดใ้ห้
หมายเลขโทรศพัทข์องเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างเพ่ือใหผู้ท่ี้อยูอ่าศยั
สามารถติดต่อไดโ้ดยตรงเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก ฑ 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการ อาคารชุดพกัอาศยั โนเบิล ทองหล่อ ของบริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2565 (ช่วงก่อสร้าง)          2-19 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

1.4 ค ว า ม
ส่ันสะเทือน (ต่อ) 
 
 
 
 
 

10. ก าหนดให้มีมาตรการตรวจสอบผลการตรวจวัดความ
สั่นสะเทือนเป็นระยะในระหว่างการเจาะเสาเข็ม หากพบว่า            
มีค่าเกิน 2.515 มิลลิเมตร/วินาที โครงการจะตอ้งปรับปรุงวิธีการ
ท างานก่อสร้าง/วิธีการท างาน หากมีค่าเกิน 5.0 มิลลิเมตร/วินาที 
โครงการตอ้งหยดุการท างาน เพ่ือหาแนวทางแกไ้ขโดยทนัที  
 

- โครงการได้ท  าการตรวจวดัความสั่นสะเทือน ตามท่ีมาตรการก าหนด         
โดยรายการตรวจวดัมีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดทั้งหมด 

ไม่มี - ภาคผนวก ย     
- ภาคผนวก ร    
- ภาคผนวก ล 
   

11. ควบคุมความเร็วของรถท่ีวิ่งในพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่ให้เกิน 20 
กิโลเมตร/ชัว่โมง 
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาก าหนดให้รถขนส่งของโครงการใชค้วามเร็ว
ไม่เกิน 10 กิโลเมตร / ชัว่โมง เรียบร้อยแลว้ รวมทั้งติดตั้งป้ายเตือนบริเวณ
ทางเขา้-ออกรถก่อสร้างของโครงการเรียบร้อยแลว้ 
 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 22 

12. โครงการจะท าประกันภัยประเภท Contractors All Risks 
(CAR) ซ่ึงครอบคลุมอุบติัเหตุหรือเหตุสุดวิสัยท่ีก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อทรัพยสิ์นและชีวิตและครอบคลุมการประกนัภยับุคคล
ท่ี 3 โดยคุม้ครองตลอดระยะเวลาก่อสร้างจนโครงการแลว้เสร็จ 
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมามีการประกันภัยประเภท Contractors All 
Risks (CAR) ซ่ึงครอบคลุมอุบติัเหตุหรือเหตุสุดวิสยัท่ีก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อทรัพยสิ์นและชีวิตและครอบคลุมการประกนัภยับุคคลท่ี 3 โดยคุม้ครอง
ตลอดระยะเวลาก่อสร้างจนโครงการแลว้เสร็จเรียบร้อยแลว้ 
 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 21 
- ภาคผนวก ฐ 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการ อาคารชุดพกัอาศยั โนเบิล ทองหล่อ ของบริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2565 (ช่วงก่อสร้าง)          2-20 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

1.5 การพงัทลายของ
ดิน 
 

1.  ก าหนดช่วงเวลาการขุดดินเพ่ือก่อสร้างฐานรากระบบ
สาธารณูปโภค และสุขาภิบาลชั้นใตดิ้น โดยจะด าเนินการเฉพาะ
วนัจนัทร์ถึงเสาร์ ช่วงเวลา 08.00-17.30 น.  
 

- โครงการก าหนดให้ผู ้รับ เหมาขุด ดินเ พ่ือ ก่อสร้ างฐานรากระบบ
สาธารณูปโภค และสุขาภิบาลชั้นใตดิ้น เฉพาะวนัจนัทร์ถึงเสาร์ ช่วงเวลา 
08.00-18.00 น.โดยจะหยุดการก่อสร้างตั้ งแต่เวลา 17.30 น. แต่ช่วงเวลา
หลงัจากนั้นจะเป็นการเก็บงานรวมถึงการท าความสะอาดจนถึงเวลา 18.00 น. 
และให้คนงานก่อสร้างออกนอกพ้ืนท่ีโครงการก่อนเวลา 18.00 น. กรณีท่ีมี
กิจกรรมการก่อสร้างท่ีต่อเน่ืองและเกินช่วงเวลา (สัปดาห์ละไม่เกิน 3 วนั) 
โครงการไดท้  าหนงัสือ และแจง้ผูท่ี้อยู่อาศยัขา้งเคียงให้ทราบล่วงหน้าอย่าง
นอ้ย 3 วนั เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 10 
- ภาคผนวก ญ 

2. จดัให้มีระบบป้องกนัดินพงั ระบบ Pile wall ลึกประมาณ 18 
เมตร บริเวณแนวอาคารดา้นทิศเหนือและทิศตะวนัออก ส าหรับ
บริเวณแนวอาคารดา้นทิศใตแ้ละทิศตะวนัตก จดัให้มี Sheet Pile  
ลึกประมาณ 16 เมตร และท าค ้ายนัเหล็ก (Bracing) เพ่ือป้องกนั
ผลกระทบจากการพงัทลายของดิน 
 

- โครงการจดัให้มีระบบป้องกนัดินพงั ระบบ Pile wall บริเวณแนวอาคาร
ด้านทิศเหนือและทิศตะวนัออก ส าหรับบริเวณแนวอาคารด้านทิศใตแ้ละ     
ทิศตะวนัตก จดัให้มี Sheet Pile  และท าค ้ ายนัเหล็ก (Bracing) เพ่ือป้องกัน
ผลกระทบจากการพงัทลายของดินตามมาตรการก าหนดเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 23 

3. โครงการจะไม่ร้ือถอน Pile wall บริเวณแนวอาคารด้าน           
ทิศเหนือและทิศตะวนัออกของโครงการ 
 

- โครงการอยู่ในช่วงงานข้ึนโครงสร้างอาคาร ไม่ร้ือถอน Pile wall บริเวณ
แนวอาคารด้านทิศเหนือและทิศตะวนัออกของโครงการตามมาตรการ
ก าหนด 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 2 

4. ในช่วงการถอน Sheet Pile โครงการตอ้งด าเนินการกลบร่องท่ี
เกิดจากการถอน Sheet Pile ดงักล่าวโดยทนัที และบดอดัดินท่ี
กลบใหแ้น่นเพ่ือป้องกนัการเคล่ือนตวัของดิน 
 

- โครงการอยู่ในช่วงงานข้ึนโครงสร้างอาคาร ในช่วงการถอน Sheet Pile 
โครงการด าเนินการกลบร่องท่ีเกิดจากการถอน Sheet Pile และบดอดัดินท่ี
กลบให้แน่นเพ่ือป้องกนัการเคล่ือนตวัของดินตามมาตรการก าหนดเรียบร้อย
แลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 23 

5. โครงการจะก าหนดให้ผู ้รับเหมา ท าประกันภัยประเภท 
Contractors All Risks (CAR) ซ่ึงครอบคลุมอุบติัเหตุหรือสุดวิสัย
ท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์นและชีวิตและครอบคลุมการ
ประกนัภยับุคคลท่ี 3 โดยคุม้ครองตลอดระยะเวลาการก่อสร้างจน
โครงการแลว้เสร็จ 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมามีการประกันภัยประเภท Contractors All 
Risks (CAR) ซ่ึงครอบคลุมอุบติัเหตุหรือเหตุสุดวิสยัท่ีก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อทรัพยสิ์นและชีวิตและครอบคลุมการประกนัภยับุคคลท่ี 3 โดยคุม้ครอง
ตลอดระยะเวลาก่อสร้างจนโครงการแลว้เสร็จเรียบร้อยแลว้ 
 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 21 
- ภาคผนวก ฐ 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการ อาคารชุดพกัอาศยั โนเบิล ทองหล่อ ของบริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2565 (ช่วงก่อสร้าง)          2-21 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

1.5 การพังทลายของ
ดิน (ต่อ) 
 
 
 
 
 

6. บริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมน้ท์ จ  ากดั (มหาชน) จะดูแลพ้ืนท่ี
โครงการตลอดจนขอบเขตโดยรอบ พร้อมทั้ งก าหนดให้
ผูรั้บเหมา และผูค้วบคุมงานก่อสร้างควบคุมดูแลไม่ให้มีการ
พงัทลายของดินรุกล ้าพ้ืนท่ีขา้งเคียง 
 

- โครงการไดจ้ดัวางผงับริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างภายในโครงการอย่างเหมาะสม 
เป็นสัดส่วนเพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสะดวกในการ
ควบคุมดูแล และเพ่ือควบคุมการก่อสร้างโครงการให้อยูภ่ายในขอบเขตท่ีดิน
ของโครงการเท่านั้น พร้อมทั้งก าหนดใหผู้รั้บเหมา และผูค้วบคุมงานก่อสร้าง
ควบคุมดูแลไม่ใหมี้การพงัทลายของดินรุกล ้าพ้ืนท่ีขา้งเคียง 
 

ไม่มี - ภาคผนวก ช 
 

7. ก าหนดให้ผูรั้บเหมาน าดินท่ีเหลือจากการปรับถมภายในพ้ืนท่ี
โครงการ น าไปทิ้งยงัพ้ืนท่ีดินว่างเปล่าภายในถนนซอยกาญจนา
ภิเษก 25  
 

- โครงการก าชบัให้ผูรั้บเหมาน ามูลฝอยจากก่อสร้างไปก าจดัอย่างถูกวิธีตาม
ประเภทของมูลฝอย ทั้งน้ี ผูรั้บเหมาน าดินท่ีเหลือจากการปรับถมภายในพ้ืนท่ี
โครงการ น าไปทิง้ยงัพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บอนุญาตในดินว่างเปล่าเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก ฒ 

1.6 คุณภาพน า้ 1. จดัให้มีห้องส้วมส าหรับคนงานก่อสร้างให้เพียงพอจ านวน     
15 หอ้ง ซ่ึงเพียงพอต่อคนงาน 300 คน  
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาจัดให้มีห้องส้วมส าหรับคนงานก่อสร้าง     
อยา่งเพียงพอต่อคนงานในโครงการ 
 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 24 

2. จดัให้มีระบบบ าบดัน ้ าเสียส าเร็จรูปชนิดเติมอากาศ จ านวน         
1 ชุด ออกแบบให้รองรับน ้ าเสียได้ 20 ลูกบาศก์เมตร/วนั ซ่ึง
เพียงพอต่อปริมาณน ้าเสียท่ีเกิดข้ึนจากคนงานก่อสร้าง โดยระบบ
บ าบดัน ้ าเสียดงักล่าวสามารถบ าบดัน ้ าเสียให้มีค่า BOD ในน ้ าทิง้
ไม่เกิน 20 ลกูบาศกเ์มตร/ลิตร 
 

- โครงการจัดให้มีระบบบ าบัดน ้ าเสียส าเร็จรูปชนิดเติมอากาศ จ านวน             
1 ชุด รองรับน ้ าเสียได ้20 ลูกบาศก์เมตร/วนั ซ่ึงเพียงพอต่อปริมาณน ้ าเสียท่ี
เกิดข้ึนจากคนงานก่อสร้าง โดยระบบบ าบดัน ้ าเสียดงักล่าวสามารถบ าบดั     
น ้ าเสียใหมี้ค่า BOD ในน ้าทิง้ไม่เกิน 20 ลกูบาศกเ์มตร/ลิตร 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 25 

3.  ประสานบริษัทเอกชนท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เช่น บริษทั เบตเตอร์ เวิร์ดกรีน จ ากัด (มหาชน) 
หรือบริษัท เอเชียเวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จ  ากัด เป็นต้น มาสูบ
ตะกอนส่วนเกินจากระบบบ าบดัน ้าเสียไปก าจดัเดือนละ 1 คร้ัง 
 

- ปัจจุบนัมีปริมาณตะกอนไม่มากนกั หากตรวจสอบพบตะกอนในปริมาณสูง 
ทางโครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมารีบด าเนินการประสานรถสูบส่ิงปฏิกลูของ
ส านักงานเขตวัฒนาหรือบริษัทเอกชนท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมใหม้าสูบตะกอนส่วนเกินไปก าจดัเป็นประจ าทุกเดือน 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 25 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

1.6 คุณภาพน า้ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. จดัใหมี้พนกังานดูแลความสะอาดหอ้งน ้า และดูแลระบบบ าบดั
น ้าเสียใหท้  างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

- โครงการจดัให้มีห้องส้วมส าหรับคนงานก่อสร้างอย่างเพียงพอต่อคนงาน
และก าชบัให้คนงานช่วยกนัดูแลความสะอาดห้องน ้ า และดูแลระบบบ าบดั     
น ้ าเสียใหท้  างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 24 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 26 

5.  หากบริเวณพ้ืนท่ีห้องส้วม ส าหรับคนงานก่อสร้างของ
โครงการส่งผลกระทบด้านกล่ินรบกวนโครงการต้องจดัหาวิธี
หรือสารเคมีทางชีวภาพมาช่วยก าจดักล่ิน 
 

- โครงการจดัให้มีห้องส้วมส าหรับคนงานก่อสร้างอย่างเพียงพอต่อคนงาน
และก าชบัใหค้นงานช่วยกนัดูแลความสะอาดหอ้งน ้า และดูแลระบบบ าบดัน ้ า
เสียใหท้  างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 24 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 26 

6. เม่ือก่อสร้างแลว้เสร็จโครงการจะก าหนดให้ผูรั้บเหมาเป็น
ผูรั้บผิดชอบร้ือถอนถงับ าบดัน ้ าเสียส าเร็จรูปท่ีติดตั้งโดยก่อนร้ือ
ถอนตอ้งประสานรถสูบส่ิงปฏิกูลจากส านกังานเขตวฒันามาสูบ
ตะกอนในถงัดงักล่าวออกทั้งหมด จากนั้นลา้งท าความสะอาดถงั
บ าบดัน ้ าเสียส าเร็จรูป โดยใช้วิธีเติมน ้ าลงในถงับ าบดัน ้ าเสีย
ส าเร็จรูปและสูบออกหลาย ๆ คร้ัง ก่อนร้ือและยา้ยเพ่ือน าไปใช้
ในสถานท่ีก่อสร้างอ่ืน ๆ  หรือน าไปขายให้กบัแหล่งรับซ้ือ อาทิ
เช่น บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด เป็นต้น           
ตามสภาพของถงับ าบดัน ้าเสีย 
 

- โครงการอยูช่่วงงานข้ึนโครงสร้างอาคาร หากก่อสร้างแลว้เสร็จโครงการจะ
ก าหนดใหผู้รั้บเหมาเป็นผูรั้บผดิชอบร้ือถอนถงับ าบดัน ้ าเสียส าเร็จรูปท่ีติดตั้ง
โดยก่อนร้ือถอนจะประสานรถสูบส่ิงปฏิกูลจากส านักงานเขตวฒันามาสูบ
ตะกอนในถงัดงักล่าวออกทั้งหมดทนัที 
 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 2 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

2. ท รั พ ย า ก ร
ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม ท า ง
ชีวภาพ 

 

- ด  าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อ
ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ไดแ้ก่ คุณภาพอากาศ เสียง 
ความสัน่สะเทือน การพงัทลายของดิน คุณภาพน ้า และคุณค่าการ
ใช้ประโยชน์ของมนุษย์ อย่าง เค ร่งครัดเ พ่ือไม่ ก่อให้ เ กิด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มทางชีวภาพ 
 

- โครงการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากร
ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน         
การพงัทลายของดิน คุณภาพน ้ า และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์      
อยา่งเคร่งครัด 

ไม่มี - ภาคผนวก ก 

3.  คุ ณ ค่ า ก า ร ใ ช้
ประโยชน์ของมนุษย์ 
     3.1 น า้ใช้ 
 
 

 
1. จดัให้มีการส ารองน ้ าใช้เพ่ือการก่อสร้าง ขนาด 10 ลูกบาศก์
เมตร จ านวน 1 ถงั และถงัเก็บน ้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภคขนาด 10 
ลกูบาศกเ์มตร จ านวน 2 ถงั 
 

 
-  โครงการก าหนดให้ผู ้รับเหมามีการส ารองน ้ าใช้ เ พ่ือการก่อสร้ าง                 
และเพียงพอส าหรับใชง้านของคนงาน รวมทั้งจดัให้มีน ้ าด่ืมส าหรับคนงาน
อยา่งเพียงพอและก าชบัใหค้นงานใชน้ ้ าอยา่งประหยดั 

 

ไม่มี 

 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 27 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 28 

2. ก าชบัใหค้นงานใชน้ ้ าอยา่งประหยดั 
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมามีการส ารองน ้ าใช้เพ่ือการก่อสร้าง และ
เพียงพอส าหรับใชง้านของคนงาน รวมทั้งจดัให้มีน ้ าด่ืมส าหรับคนงานอยา่ง
เพียงพอและก าชบัใหค้นงานใชน้ ้ าอยา่งประหยดั 
 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 27 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 28 

     3.2 น า้เสีย 
 

- ปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ี
ระบุในหวัขอ้ 1.6 เร่ืองคุณภาพน ้าอยา่งเคร่งครัด 

- โครงการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ี
ระบุในหวัขอ้ 1.6 เร่ืองคุณภาพน ้าอยา่งเคร่งครัด 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 24 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 25 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 26 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

     3.3 การระบายน ้า
และการป้องกันน ้า
ท่วม 
 
 
 
 
 
 
 

1. จดัให้มีรางระบายน ้ า (ชั่วคราว) ความลึกประมาณ 0.3 เมตร 
ความละเอียด 1 : 200 บริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีก่อสร้าง ซ่ึงจุดทา้ยสุด
ของรางระบายน ้ าจะมีบ่อดกัขยะเพ่ือให้ตะกอนดินหรือเศษหิน 
กรวด ทรายท่ีไหลมากับน ้ าฝนตกตะกอนก่อนระบายออกสู่ท่อ
ระบายน ้าริมถนนซอยทองหล่อ 18  
 

-  โครงการจัดให้มีรางระบายน ้ า  (ชั่วคราว) โดยรอบพ้ืนท่ีก่อสร้าง                    
ซ่ึงจุดทา้ยสุดของรางระบายน ้ าจะมีบ่อดกัขยะเพ่ือให้ตะกอนดินหรือเศษหิน 
กรวด ทรายท่ีไหลมากบัน ้ าฝนตกตะกอนก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน ้ าริม
ถนนซอยทองหล่อ 18 เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 15 

2. จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราย ท่ีตกหล่น บริเวณ
ดา้นหน้าโครงการ และบริเวณใกลเ้คียงโดยในกรณีท่ีมีเศษดิน
เปียกตกหล่นตอ้งท าความสะอาดโดยใช้น ้ าฉีดและกวาดพ้ืนให้
สะอาดโดยทนัที 
 

- โครงการได้จดัให้มีพนักงานคอยกวาดเศษ หิน ทราย ท่ีตกหล่นบริเวณ      
ปากทางเขา้-ออกพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการและภายในโครงการ ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้างเพ่ือลดฝุ่ นละอองฟุ้งกระจายไปยงัพ้ืนท่ีขา้งเคียงและจดัให้มีคนงาน
คอยดูแลบริเวณรอบพ้ืนท่ีก่อสร้างใหมี้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยอยูเ่สมอ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 7 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 14 

3.4 การจัดการมูล
ฝอย 

1. มาตรการดา้นการจดัการมูลฝอยจากก่อสร้างและการร้ือถอน
ส านกังานขาย ดงัน้ี 
     1) มูลฝอยท่ีศูนยก์  าจดัมูลฝอยอ่อนนุชรับก าจดั ไดแ้ก่ เศษวสัดุ
จากการร้ือถอนส านกังานขายชัว่คราวประเภท เศษคอนกรีตและ
อิฐ 198.31 และเศษวสัดุจากการก่อสร้างประเภทคอนกรีตและอิฐ 
1,818.55 ตนั ซ่ึงมีปริมาณรวม 2,016.86 ตนั ก าหนดให้ผูรั้บเหมา
ส่งไปเข้ากระบวนการแปรรูปแล้วน ากลับมาใช้ประโยชน์ 
(Recycling) ท่ีศูนย์ก าจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้าง       
ซ่ึงตั้งอยู่ท่ีศูนยก์  าจดัมูลฝอยอ่อนนุช โดยปฏิบติัตามเง่ือนไขของ
ศูนยฯ์ 
     

 
 
- โครงการก าชบัให้ผูรั้บเหมาน ามูลฝอยจากก่อสร้างไปก าจดัอย่างถูกวิธีตาม
ประเภทของมูลฝอย ทั้งน้ี ผูรั้บเหมาน าดินท่ีเหลือจากการปรับถมภายในพ้ืนท่ี
โครงการ น าไปทิง้ยงัพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บอนุญาตในดินว่างเปล่าเรียบร้อยแลว้ 

 

 

ไม่มี 

 
 
- ภาคผนวก ฒ 
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บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2565 (ช่วงก่อสร้าง)          2-25 
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องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 
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ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

3.4 การจัดการมูล
ฝอย (ต่อ) 
 

     2)  มูลฝอยท่ีศูนย์ก าจัดมูลฝอยอ่อนนุชไม่รับก าจัด ได้แก่ 
กระเบ้ืองเซรามิก ยบิซัม่บอร์ด สายไฟ และอ่ืน ๆ จากการร้ือถอน
ส านักงานขายชัว่คราว ปริมาณ 22.86 ตนั และกระเบ้ืองเซรามิค 
กระเบ้ืองหลงัคา และยิบซั่มบอร์ด จากการก่อสร้าง ปริมาณ     
91.4 ตัน รวมปริมาณ 114.97 ตัน ก าหนดให้ผู ้รับเหมาเป็น
ผูรั้บผิดชอบน าไปก าจดัภายยนอกโครงการยงัแหล่งรับซ้ือเพ่ือ
น าไปก าจดัต่อได ้อาทิเช่น 
         - บ ริ ษัท  ว ง ษ์พ า ณิ ช ย์  อิ น เ ต อ ร์ เ น ชั่น แนล  จ า กัด                          
ซ่ึงด าเนินการค้าประเภทค้าว ัสดุเหลือใช้ขยะรีไซเคิล เช่น 
พลาสติก ขวดแก้ว เศษกระดาษ โลหะ ฯลฯ จากโรงงาน
อุตสาหกรรม โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม และหา้งสรรพสินคา้ 
ร้านคา้ ชุมชน ครัวเรือน ซ่ึงเปิดด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2517 จนถึง
ปัจจุบนั 
         - บริษทั อินทรีอีโคไซเคิล จ  ากดั ซ่ึงใหบ้ริการดา้นการบ าบดั
และการก าจดัของเสียท่ีไม่เป็นอนัตรายโดยวีธีอ่ืน ๆ ซ่ึงมิไดจ้ดั
ประเภทไวใ้นท่ีอ่ืนปรับสภาพของเสียรวม รับก าจดักากของเสีย
ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท าเช้ือเพลิงผสมและวัตถุดิบ
ทดแทนส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุไม่ใชแ้ลว้ 
     3) มูลฝอยท่ีน ากลบัมาใชไ้ดซ้ ้ า ไดแ้ก่ หลงัคา Metal Sheet และ
เหล็ก จากการร้ือถอนส านักงานขายชัว่คราว ปริมาณ 84.65 ตนั 
เหล็ก และไม้แบบจากการก่อสร้าง ปริมาณ 100.35 ตัน รวม
ปริมาณ 185.0 ตนั ผูรั้บเหมาจะน าไปใชง้านอ่ืนท่ีเหมาะสมต่อไป 
 

- โครงการก าชบัให้ผูรั้บเหมาน ามูลฝอยจากก่อสร้างไปก าจดัอย่างถูกวิธีตาม
ประเภทของมูลฝอย ทั้งน้ี ผูรั้บเหมาน าดินท่ีเหลือจากการปรับถมภายในพ้ืนท่ี
โครงการ น าไปทิง้ยงัพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บอนุญาตในดินว่างเปล่าเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก ฒ 

 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
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บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2565 (ช่วงก่อสร้าง)          2-26 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

3.4 การจัดการมูล
ฝอย (ต่อ) 
 

     4) สุขภณัฑ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ตกแต่งภายในส านกังานขาย อาทิเช่น 
อ่างลา้งหน้า อ่างอาบน ้ า โถปัสสาวะชาย โถปัสสาวะหญิง และ
อุปกรณ์ประกอบห้องน ้ าอ่ืน ๆ เป็นต้น โครงการได้ยืมสินค้า
ตวัอย่างประเภทสุขภณัฑ์จากบริษทัโกร่เฮ่ (ประเทศไทย) จ  ากดั 
บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จ  ากัด  (มหาชน) และบริษัท 
สุขภณัฑค์ริสตินา (ประเทสไทย) จ  ากดั และเม่ือใชง้านแลว้เสร็จ
จะน าเคร่ืองสุขภณัฑด์งักล่าว ส่งกลบัคืนบริษทัฯ เช่นเดิม 
 

- โครงการได้ยืมสินคา้ตวัอย่างประเภทสุขภณัฑ์ ส าหรับใช้ตกแต่งภายใน
ส านกังานขาย และเม่ือใชง้านแลว้เสร็จจะน าเคร่ืองสุขภณัฑด์งักล่าว ส่งกลบั
คืนบริษทัฯ เช่นเดิม 

ไม่มี - ภาคผนวก ฒ 

     5) จดัให้มีถงัมูลฝอยอนัตราย ขนาด 240 ลิตร จ านวน 4 ถงั       
ตั้งไวภ้ายในบริเวณพ้ืนท่ีพกัมูลฝอย ซ่ึงจะมีอกัษรพิมพอ์ยู่ขา้งถงั
ว่า “ถังมูลฝอยอันตราย” โดยภายในถงัจะรองดว้ยถุงพลาสติกซ่ึง
เป็นถุงส าหรับใส่มูลฝอยอนัตรายโดยเฉพาะ 
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาจดัให้มีถงัมูลฝอยอนัตราย และถงัรองรับมูล
ฝอยทัว่ไป ขนาด 240 ลิตร ตั้งไวภ้ายในบริเวณพ้ืนท่ีพกัมูลฝอย ซ่ึงจะมีอกัษร
พิมพอ์ยู่ขา้งถงัว่า “ถงัมูลฝอยอนัตราย” โดยภายในถงัจะรองดว้ยถุงพลาสติก
ซ่ึงเป็นถุงส าหรับใส่มูลฝอยอนัตรายโดยเฉพาะ จดัให้มีผูรั้บผิดชอบในการ
รวบรวมมูลฝอยตามจุดต่าง ๆ เพ่ือให้รถเก็บขนมูลฝอยมาเก็บขนไปก าจดั
ต่อไป รวมทั้งก าชบัใหค้นงานคดัแยกขยะโดยจดัท่ีส าหรับคดัแยกขยะและติด
ป้ายอยา่งชดัเจน 
 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 29 

     6) ก าหนดให้ผูรั้บเหมารวบรวมใส่ถงัมูลฝอยมีฝาปิดมิดชิด 
เพ่ือน าส่งใหส้ านกังานเขตวฒันาน าไปก าจดัทุก 15 วนั  
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาจดัให้มีถงัมูลฝอยมีฝาปิดมิดชิด ตั้งไวภ้ายใน
บริเวณพ้ืนท่ีพกัมูลฝอย รวมทั้ง จดัให้มีผูรั้บผิดชอบในการรวบรวมมูลฝอย
ตามจุดต่าง ๆ เพ่ือใหร้ถเก็บขนมูลฝอยมาเก็บขนไปก าจดัต่อไป  
 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 29 
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เอกสารอ้างองิ 

3.4 การจัดการมูล
ฝอย (ต่อ) 
 

2. มาตรการดา้นการจดัการมูลฝอยจากคนงานก่อสร้าง 
    1) จดัเตรียมถงัรองรับมูลฝอยทัว่ไป ขนาด 240 ลิตร จ านวน        
9 ถงั วางไวใ้นบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างและในแต่ละวนัตอ้งจดัให้มี
ผูรั้บผิดชอบในการรวบรวมมูลฝอยตามจุดต่าง ๆ เพ่ือให้รถเก็บ
ขนมูลฝอยของส านกังานเขตวฒันามาเก็บขนไปก าจดัต่อไป 
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาจดัใหมี้ถงัมูลฝอยมีฝาปิดมิดชิด ตั้งไวภ้ายใน
บริเวณพ้ืนท่ีพกัมูลฝอย รวมทั้ง จดัให้มีผูรั้บผิดชอบในการรวบรวมมูลฝอย
ตามจุดต่าง ๆ เพ่ือใหร้ถเก็บขนมูลฝอยมาเก็บขนไปก าจดัต่อไป  
 
 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 29 

    2) ก าชับให้คนงานทิ้ง มูลฝอยลงในภาชนะรองรับ ท่ีได้
จดัเตรียมไวอ้ยา่งเคร่งครัด  
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาจดัให้มีถงัมูลฝอยอนัตราย และถงัรองรับมูล
ฝอยทัว่ไป ตั้งไวภ้ายในบริเวณพ้ืนท่ีพกัมูลฝอย รวมทั้งก าชบัใหค้นงานทิ้งมูล
ฝอยลงในภาชนะรองรับท่ีได้จัดเตรียมไวอ้ย่างเคร่งครัด ตามกฎระเบียบ
ประจ าโครงการ 
 

ไม่มี - ภาคผนวก ฎ 

    3) หากบริเวณพ้ืนท่ีพกัมูลฝอยของโครงการส่งผลกระทบดา้น
กล่ินรบกวน โครงการตอ้งจดัหาวิธีหรือสารชีวภาพมาช่วยก าจดั
กล่ิน 
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาจดัให้มีถงัมูลฝอยอนัตราย และถงัรองรับมูล
ฝอยทัว่ไป ตั้งไวภ้ายในบริเวณพ้ืนท่ีพกัมูลฝอย จดัให้มีผูรั้บผิดชอบในการ
รวบรวมมูลฝอยตามจุดต่าง ๆ เพ่ือให้รถเก็บขนมูลฝอยมาเก็บขนไปก าจดั 
และลดปัญหาการส่งกล่ินรบกวนในพ้ืนท่ีโครงการ 
 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 29 

    4) ควบคุมไม่ให้มีสัตวพ์าหะน าโรคในพ้ืนท่ีโครงการ หากพบ
ตอ้งก าจดัทนัที 
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาจดัให้มีถงัมูลฝอยอนัตราย และถงัรองรับมูล
ฝอยทัว่ไป ตั้งไวภ้ายในบริเวณพ้ืนท่ีพกัมูลฝอย จดัให้มีผูรั้บผิดชอบในการ
รวบรวมมูลฝอยตามจุดต่าง ๆ เพ่ือให้รถเก็บขนมูลฝอยมาเก็บขนไปก าจดั 
และควบคุมไม่ใหมี้สตัวพ์าหะน าโรคในพ้ืนท่ีโครงการ 
 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 29 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

     3.5 ระบบไฟฟ้า - ก าชบัใหค้นงานใชไ้ฟฟ้าอยา่งประหยดั 
 

- โครงการก าชบัให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยดั ตามกฎระเบียบประจ า
โครงการ 
 

ไม่มี - ภาคผนวก ฎ 

      3.6 การป้องกัน
อคัคภีัย 

1. มาตรการป้องกนัอคัคีภยั 
    1) โครงการตอ้งห้ามจดัเก็บวตัถุไวไฟหรือวตัถุระเบิด บริเวณ
พ้ืนท่ีก่อสร้างและท่ีพกัอาศยัของคนงานก่อสร้างเวน้แต่เก็บไวใ้น
พ้ืนท่ีปลอดภยัเท่าท่ีจ  าเป็นแก่การใชง้านประจ าวนัเท่านั้น 
 

 
- โครงการก าหนดใหผู้รั้บเหมาจดับริเวณการเก็บวตัถุไวไฟหรือสารเคมีเท่าท่ี
จ  าเป็นต่อการใช้งาน บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างไวใ้นพ้ืนท่ีปลอดภยั จดัท าป้าย
พ้ืนท่ีวางวตัถุไวไฟหรือสารเคมี ก าหนดช่ือผูรั้บผดิชอบ ป้ายสญัลกัษณ์แสดง
อนัตรายจากสารเคมี รวมทั้งจดัให้มีกุญแจลอ็คป้องกนั ระมดัระวงัป้องกนัมิ
ใหผู้ท่ี้ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งเขา้บริเวณดงักล่าวเพื่อความปลอดภยั  
 

 

ไม่มี 

 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 30 

    2) โครงการตอ้งติดป้ายบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ ดงัน้ี 
         (1) ติดป้ายโครงการและป้ายเตือนโดยรอบพ้ืนท่ีเพ่ือแสดง
ใหบุ้คคลภายนอกทราบถึงเขตการก่อสร้างใหช้ดัเจน 
 

 
- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาจดัให้มีป้ายช่ือโครงการบริเวณหนา้โครงการ 
และป้ายเตือนเขตการก่อสร้างโดยรอบพ้ืนท่ี เพื่อแสดงให้บุคคลภายนอก
ทราบถึงเขตการก่อสร้างใหช้ดัเจนเรียบร้อยแลว้ 
 

 

ไม่มี 

 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 31 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 32 

         (2) จดัท าป้าย “อนัตราย” “ห้ามสูบบุหร่ี” “ห้ามท าให้เกิด
ประกายไฟ” หรือ “ห้ามพกพาอุปกรณ์ส าหรับจุดไฟหรือติดไฟ” 
หรือป้ายซ่ึงมีขอ้ความอ่ืนท่ีมีความหมายในท านองเดียวกนัตาม
สภาพหรือคุณสมบติัของวตัถุไวไฟหรือวตัถุระเบิดไวใ้ห้เห็น
อยา่งชดัเจน 
 

- โครงการก าหนดใหผู้รั้บเหมาจดัท าป้าย “อนัตราย” “หา้มสูบบุหร่ี” “หา้มท า
ใหเ้กิดประกายไฟ” ไวใ้นพ้ืนท่ีก่อสร้างใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 33 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

      3.6 การป้องกัน
อคัคภีัย (ต่อ) 
 

3) จดัให้มีถงัดบัเพลิงเคมีติดตั้งในพ้ืนท่ีก่อสร้าง โดยแบ่งเป็น
แต่ละช่วงกิจกรรม  

(1) ในช่วงท าฐานราก ตอ้งติดตั้งถงัดบัเพลิงเคมี ขนาด 10
ปอนด ์ภายในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ จ านวน 1 ถงั/ระยะ 23 เมตร 

(2) ในช่วงก่อสร้างงานโครงสร้างและงานตกแต่ง จะตอ้ง
ติดตั้งถงัดบัเพลิง ขนาด 10 ปอนด ์จ  านวนอยา่งนอ้ย 1 ถงั/ชั้น 

 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาจดัให้มีถงัดบัเพลิงเคมีติดตั้งทัว่บริเวณพ้ืนท่ี

โครงการ มีการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ดบัเพลิงให้อยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน

อยู่เสมอพร้อมกับติดป้ายแนะน าการใช้ถงัดบัเพลิงไวบ้ริเวณท่ีอุปกรณ์ติด

ตั้งอยู ่และติดป้ายแสดงผลการตรวจสอบและวนัท่ีตรวจสอบคร้ังสุดทา้ยไวท่ี้

อุปกรณ์และเก็บผลการตรวจสอบไวเ้รียบร้อยแลว้ 

 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 34 

4) ติดป้ายแนะน าการใช้ถงัดับเพลิงไว้บริเวณท่ีอุปกรณ์ติด
ตั้งอยู ่เพ่ือใหผู้ท่ี้อยูใ่กลท่ี้เกิดเหตุสามารถใชไ้ดท้นัที 

 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาจดัให้มีถงัดบัเพลิงเคมีติดตั้งทัว่บริเวณพ้ืนท่ี

โครงการ มีการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ดบัเพลิงให้อยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน

อยู่เสมอพร้อมกับติดป้ายแนะน าการใช้ถงัดบัเพลิงไวบ้ริเวณท่ีอุปกรณ์ติด

ตั้งอยู ่และติดป้ายแสดงผลการตรวจสอบและวนัท่ีตรวจสอบคร้ังสุดทา้ยไวท่ี้

อุปกรณ์และเก็บผลการตรวจสอบไวเ้รียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 34 

5) ก าหนดมาตรการควบคุมคนงานอยา่งเขม้งวดโดยแยกท่ีพกั
คนงานออกจากพ้ืนท่ีก่อสร้างติดป้ายห้ามประกอบกิจกรรมท่ี
ก่อให้เกิดประกายไฟบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง อาทิ ประกอบอาหาร
จุดเทียนเพ่ือป้องกนัการเกิดเพลิงไหม ้

 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาติดป้ายห้ามประกอบกิจกรรมท่ีก่อให้เกิด
ประกายไฟบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง เพ่ือป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ รวมทั้ง
ก าหนดมาตรการควบคุมคนงานอยา่งเขม้งวดตามกฎระเบียบประจ าโครงการ 
และก าหนดบทลงโทษแก่ผูท่ี้ฝ่าฝืนกฎระเบียบอยา่งชดัเจน 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 33 
- ภาคผนวก ฎ 
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โครงการ อาคารชุดพกัอาศยั โนเบิล ทองหล่อ ของบริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

      3.6 การป้องกัน
อคัคภีัย (ต่อ) 
 

6) ก าหนดพ้ืนท่ีสูบบุหร่ีให้เป็นสัดส่วน โดยติดป้ายเตือนห้าม
สูบบุหร่ีในพ้ืนท่ีห้ามสูบ พร้อมทั้งก าหนดมาตรการบทลงโทษ
ส าหรับผูฝ่้าฝืน 

 

- โครงการก าหนดใหผู้รั้บเหมาจดัใหมี้พ้ืนท่ีส าหรับสูบบุหร่ีอย่างเป็นสดัส่วน 
โดยติดป้ายเตือนห้ามสูบบุหร่ีในพ้ืนท่ีห้ามสูบ พร้อมทั้งก าหนดมาตรการ
บทลงโทษส าหรับผูฝ่้าฝืน 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 35 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 36 
- ภาคผนวก ฎ 

7) จัดให้มีพ้ืนท่ีวางวตัถุไวไฟ หรือสารเคมีให้เป็นสัดส่วน 
พร้อมป้ายเตือนอยา่งชดัเจน 

 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาจดับริเวณการเก็บวตัถุไวไฟหรือสารเคมี
บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างไวใ้นพ้ืนท่ีปลอดภยั จดัท าป้ายพ้ืนท่ีวางวตัถุไวไฟหรือ
สารเคมี ก าหนดช่ือผูรั้บผิดชอบ ป้ายสัญลกัษณ์แสดงอนัตรายจากสารเคมี 
รวมทั้ งจัดให้มีกุญแจล็อคป้องกัน ระมัดระวังป้องกันมิให้ผูท่ี้ไม่มีส่วน
เก่ียวขอ้งเขา้บริเวณดงักล่าวเพื่อความปลอดภยัแลว้ 
 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 30 

8) เก็บรวบรวม คดัแยกมูลฝอยหรือเศษวสัดุท่ีติดไฟง่าย และ
น าไปก าจดัภายนอกพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

 

- โครงการก าหนดใหผู้รั้บเหมาก าชบัใหค้นงานคดัแยกมูลฝอยหรือเศษวสัดุท่ี
ติดไฟง่าย และน าไปก าจดัภายนอกพ้ืนท่ีก่อสร้างอยา่งเคร่งครัด 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 37 

9) ไม่ใช้ชุดสายพ่วงต่อพ่วงกนัหลายชั้น เพราะกระแสไฟฟ้า
จะเกินขนาดพิกดัท่ีก าหนด ท าใหเ้กิดความร้อนสูง และเพลิงไหม้
จากไฟฟ้าลดัวงจร 

 

- โครงการก าหนดใหผู้รั้บเหมาไดติ้ดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าถกูตอ้งตามมาตรฐาน 
ไม่ใชชุ้ดสายพ่วงต่อพ่วงกนัหลายชั้น รวมทั้งจดัให้มีกุญแจล็อคป้องกนัการ
สับสวิตช์เช่ือมต่อวงจร เพ่ือระมดัระวงัป้องกนัมิให้ผูใ้ดสับสวิตช์เช่ือมต่อ
วงจร พร้อมทั้ ง ติดป้ายแสดงเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ์ห้ามสับสวิตช์
เช่ือมต่อวงจร 
  

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 38 

10) จดัเก็บอุปกรณ์ก่อสร้างไวใ้นบริเวณท่ีปลอดภยั โดยเฉพาะ
แอลกอฮอล ์ทินเนอร์ กาว และถงัก๊าซ ควรเก็บให้ห่างจากจุดท่ีมี
ประกายไฟหรือมีการเช่ือมต่อโลหะ เพ่ือป้องกันสะเก็ดไฟ
กระเดน็ไปติด ท าใหเ้กิดเพลิงไหม ้

 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาจดับริเวณจดัเก็บอุปกรณ์ก่อสร้าง วตัถุไวไฟ
หรือสารเคมี บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างไวใ้นพ้ืนท่ีปลอดภยั จดัท าป้ายพ้ืนท่ีวาง
วตัถุไวไฟหรือสารเคมี ก าหนดช่ือผูรั้บผดิชอบ ป้ายสัญลกัษณ์แสดงอนัตราย
จากสารเคมี รวมทั้งจดัให้มีกุญแจลอ็คป้องกนั ระมดัระวงัป้องกนัมิให้ผูท่ี้ไม่
มีส่วนเก่ียวขอ้งเขา้บริเวณดงักล่าวเพือ่ความปลอดภยั  
 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 30 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 39 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

      3.6 การป้องกัน
อคัคภีัย (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11) หา้มทาสี หรือพ่นสีบริเวณท่ีมีการเช่ือมต่อโลหะ เน่ืองจาก
ประกายไฟจะท าปฏิกิริยากบัทินเนอร์ ท าใหเ้กิดเพลิงไหมไ้ด ้

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาก าชบัคนงานห้ามทาสี หรือพ่นสีบริเวณท่ีมี
การเ ช่ือมต่อโลหะ เ น่ืองจากประกายไฟจะท าปฏิกิ ริยากับทินเนอร์                  
ผา่นกิจกรรม Morning talk ก่อนการเร่ิมท างานเรียบร้อยแลว้ 
 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 18 
 

12) จัดให้มีหม้อแปลงไฟฟ้าในพ้ืนท่ีก่อสร้าง เพ่ือควบคุม
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า และป้องกนัการใชก้ระแสไฟฟ้าเกินขนาด 
ท าใหเ้กิดไฟไหมไ้ด ้

 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาจดัให้มีหมอ้แปลงไฟฟ้าแรงสูงจากการไฟฟ้า
นครหลวง ในพ้ืนท่ีก่อสร้าง เพ่ือควบคุมปริมาณการใชไ้ฟฟ้า และป้องกนัการ
ใช้กระแสไฟฟ้าเกินขนาด ท าให้เกิดไฟไหม้ รวมทั้งจดัให้เจ้าหน้าท่ีคอย
ตรวจสอบเฝ้าระวงั ดูแลระบบไฟฟ้าทั้งหมดของโครงการ กรณีพบส่ิงผดิปกติ
กบัหมอ้แปลงไฟฟ้าโครงการจะประสานกบัการไฟฟ้านครหลวงเขตบางกะปิ
เขา้มาตรวจสอบทนัที 
 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 40 

13) ติดตั้ งแผงควบคุมไฟฟ้า และเคร่ืองตัดกระแสไฟฟ้า
อตัโนมติัในงานก่อสร้าง 

 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าถูกตอ้งตามมาตรฐาน 
ไม่ใชชุ้ดสายพ่วงต่อพ่วงกนัหลายชั้น รวมทั้งจดัให้มีกุญแจล็อคป้องกนัการ
สับสวิตช์เช่ือมต่อวงจร เพ่ือระมดัระวงัป้องกนัมิให้ผูใ้ดสับสวิตช์เช่ือมต่อ
วงจร พร้อมทั้ ง ติดป้ายแสดงเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ์ห้ามสับสวิตช์
เช่ือมต่อวงจร 
  

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 38 

14) กรณีท่ีมีการเช่ือมต่อโลหะในพ้ืนท่ีก่อสร้างตอ้งจดัให้มีท่ี
ก าบังสะเก็ดไฟ หรือน าผ้ากันไฟมาคลุมวัสดุ ท่ีติดไฟง่ าย              
เพ่ือป้องกนัสะเก็ดไฟกระเดน็ใส่ ท  าเกิดเพลิงไหม ้

 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาจดัให้มีพ้ืนท่ีส าหรับตดัเหล็กบริเวณพ้ืนท่ี
โครงการ ก าชบัให้พนกังานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลก่อน
เขา้พ้ืนท่ีโครงการ รวมทั้งจดัให้มีถงัดบัเพลิง ไวใ้นพ้ืนท่ีปฏิบติังานเรียบร้อย
แลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 34 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 52 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

      3.6 การป้องกัน
อคัคภีัย (ต่อ) 
 

15) การท างานท่ีมีประกายไฟ และความร้อนใกลก้บัวสัดุท่ีอาจ
ติดไฟได้ ต้องจดัเตรียมเคร่ืองดับเพลิงตามจ านวนและชนิดท่ี
เหมาะสมท่ีจะสามารถดบัเพลิงไดท้นัท่วงที 

 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาจัดให้มีถงัดับเพลิง และอุปกรณ์ป้องกัน
อคัคีภยั ไวใ้นบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างอย่างเพียงพอ รวมทั้งไดท้  าการตรวจสอบ
เพ่ือให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งานตลอดเวลาหากพบว่ามีการช ารุดหรือ
เสียหายจะท าการซ่อมแซมหรือเปล่ียนใหม่ทนัที 
 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 34 

16) ห้ามเทน ้ ามนัเช้ือเพลิงหรือของเหลวไวไฟลงไปในท่อน ้ า
หรือท่อระบายส่ิงโสโครกอ่ืนๆ 

 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาก าชับคนงานห้ามเทน ้ ามันเช้ือเพลิงหรือ
ของเหลวไวไฟลงไปในท่อน ้ าหรือท่อระบายผ่านกิจกรรม Morning talk      
ก่อนการเร่ิมท างานเรียบร้อยแลว้ 
 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 18 
 

17) ก่อนเลิกงานจะตอ้งตดัสวิทตไ์ฟฟ้าส าหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ี
ไม่ไดใ้ชง้านทุกจุด 

 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาก าชับคนงานก่อนเลิกงานจะตอ้งตดัสวิทต์
ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีไม่ไดใ้ชง้าน ผ่านกิจกรรม Morning talk ก่อนการเร่ิม
ท างานเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 18 
 

18) โครงการตอ้งจดัให้มีแผนผงัแสดงเส้นทางอพยพหนีไฟ
ในช่วงท่ีข้ึนโครงสร้างและตกแต่งอาคารโดยแสดงเส้นทางอพยพ
หนีไฟบริเวณบนัไดอาคารใหช้ดัเจนและตอ้งดูแลไม่ใหมี้กองเศษ
วสัดุเคร่ืองจกัรหรือส่ิงอ่ืนใดกีดขวางทางหนีไฟและบนัไดหนีไฟ
และทางหนีไฟตอ้งมีความกวา้งไม่นอ้ยกว่า 1.1 เมตร 

 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาจดัให้มีเส้นทางอพยพหนีไฟ จุดรวมพลอยู่
บริเวณด้านหน้าของโครงการ และจดัให้มีการอบรมเก่ียวกับการป้องกัน
อัคคีภัยและซ้อมอพยพจากการเกิดเพลิงไหม้เม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน          
พ.ศ. 2565        

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 41 
- ภาคผนวก ณ 
 

2. มาตรการเตือนอคัคีภยัของโครงการ 
- จัดให้มีอุปกรณ์แจ้งเหตุเตือนเพลิงไหม้โดยติดตั้งล  าโพง

กระจายเสียงท่ีสามารถไดย้นิโดยทัว่ถึงกนัทั้งอาคาร 
 

 
- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาจดัให้มีอุปกรณ์แจง้เหตุเตือนเพลิงไหมโ้ดย
ติดตั้ งล  าโพงกระจายเสียงท่ีสามารถได้ยินโดยทั่วถึงทั้ งพ้ืนท่ีโครงการ
เรียบร้อยแลว้ 

 

ไม่มี 

 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 42 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

3.7 การจราจร 
 

1. ก าหนดทางเขา้-ออกของรถก่อสร้าง ให้เขา้-ออกดา้นถนน
ซอยสุขมุวิท 55 (ทองหล่อ) เท่านั้น 
 

- โครงการก าหนดทางเข้า-ออกของรถก่อสร้าง ให้เขา้-ออกด้านถนนซอย
สุขมุวิท 55 (ทองหล่อ) เท่านั้น พร้อมทั้งก าหนดใหผู้รั้บเหมาจดัใหมี้เจา้หน้าท่ี
ดูแลความปลอดภยั เพื่ออ  านวยความสะดวกดา้นการจราจรเม่ือมีการเขา้-ออก
โครงการฯ เพ่ือไม่ให้กีดขวางการจราจรบนซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) 
ป้องกนัรถติดบริเวณด้านหน้าโครงการ และเพ่ือความปลอดภยัของผูข้ ับข่ี
ยวดยานบนถนนบริเวณหนา้โครงการเรียบร้อยแลว้ 
 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 43 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 44 

2. ให้มีเจา้หน้าท่ีดูแลความปลอดภยั เพื่ออ  านวยความสะดวก
ดา้นการจราจรเม่ือมีการเขา้-ออกโครงการฯ เพ่ือไม่ให้กีดขวาง
การจราจรบนซอยสุขมุวิท 55 (ทองหล่อ) 

 

- โครงการก าหนดทางเข้า-ออกของรถก่อสร้าง ให้เขา้-ออกด้านถนนซอย
สุขมุวิท 55 (ทองหล่อ) เท่านั้น พร้อมทั้งก าหนดใหผู้รั้บเหมาจดัใหมี้เจา้หน้าท่ี
ดูแลความปลอดภยั เพื่ออ  านวยความสะดวกดา้นการจราจรเม่ือมีการเขา้-ออก
โครงการฯ เพ่ือไม่ให้กีดขวางการจราจรบนซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) 
ป้องกนัรถติดบริเวณด้านหน้าโครงการ และเพ่ือความปลอดภยัของผูข้ ับข่ี
ยวดยานบนถนนบริเวณหนา้โครงการเรียบร้อยแลว้ 
 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 43 

3. จดัให้มีพ้ืนท่ีจอดรถบรรทุกไวภ้ายในโครงการฯ เพ่ือเป็นพ้ืนท่ี
จอดรถส าหรับขนส่งดิน และวสัดุก่อสร้าง และไม่จอดรถขนส่ง
ดินและรถอ่ืนๆนอกพ้ืนท่ีโครงการฯ เดด็ขาด 
 

- โครงการก าหนดให้ผู ้รับเหมาจัดให้มี พ้ืนท่ีจอดรถบรรทุกไว้ภายใน
โครงการ บริเวณทางเข้า เพ่ือเป็นพ้ืนท่ีจอดรถส าหรับขนส่งดิน และวสัดุ
ก่อสร้าง และไม่จอดรถขนส่งดินและรถอ่ืนๆนอกพ้ืนท่ีโครงการฯ เดด็ขาด  

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 44 

4. ห้ามน ารถบรรทุกทุกชนิดเขา้มาจอดภายในถนนซอยทองหล่อ 
18 โดยเดด็ขาด 
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาติดป้ายห้ามน ารถบรรทุกทุกชนิดเขา้มาจอด
ภายในถนนซอยทองหล่อ 18 โดยเด็ดขาด โดยก าหนดบทลงโทษส าหรับผูท่ี้
ฝ่าฝืนอยา่งชดัเจน 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 45 
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องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

3.7 การจราจร (ต่อ) 
 

5. ควบคุมการเข้า-ออกของรถขนส่งคอนกรีตส าเร็จรูปไม่ให้
ส่งผลกระทบต่อการเดินรถบนถนนซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) 
โดยผูรั้บเหมาตอ้งใชว้ิธีประสานกบัหน่วยงานจ าหน่ายคอนกรีต
รวม ถึ งคนขับรถขน ส่ ง  คอนก รี ตส า เ ร็ จ รู ป ทุกคันทาง
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีและวิทยุส่ือสารเพื่อควบคุมเวลาในการออก
เดินทางของรถจากโรงผลิตโดยใหอ้อกสลบักนัไม่มาพร้อมกนัใน
เวลาเดียวกันในขณะท่ีพ้ืนท่ีก่อสร้างจะรายงานสถานการณ์ท่ี
พ้ืนท่ีก่อสร้างเป็นระยะ ๆ เพ่ือปรับแผนส่งคอนกรีตให้สัมพนัธ์
กนัมากท่ีสุด 
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาควบคุมการเขา้-ออกของรถขนส่งคอนกรีต
ส าเ ร็จรูปไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการเดินรถบนถนนซอยสุขุมวิท 55              
(ทองหล่อ) โดยผูรั้บเหมาใช้วิธีประสานกับหน่วยงานจ าหน่ายคอนกรีต
รวมถึงคนขบัรถขนส่ง คอนกรีตส าเร็จรูปทุกคนัทางโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและ
วิทยุส่ือสารเพื่อควบคุมเวลาในการออกเดินทางของรถจากโรงผลิตโดยให้
ออกสลบักันไม่มาพร้อมกนัในเวลาเดียวกัน รวมทั้งจดัให้มีเจ้าหน้าท่ีดูแล
ความปลอดภยั เพื่ออ  านวยความสะดวกด้านการจราจรเม่ือมีการเข้า-ออก
โครงการฯ เพ่ือไม่ให้กีดขวางการจราจรบนซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) 
เรียบร้อยแลว้ 
 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 43 

6. ติดป้ายประชาสัมพนัธ์บริเวณด้านข้างของรถขนส่งดิน และ
วสัดุก่อสร้าง โดยระบุช่ือบริษทัผูรั้บเหมาพร้อมเบอร์โทรศพัท์
ติดต่อ เพื่อให้ผูท่ี้พกัอาศยัขา้งเคียงและผูท่ี้สัญจรโดยใชเ้ส้นทาง
ร่วมกบัรถขนส่งไดท้ราบขอ้มูล และสามารถติดต่อกบัผูรั้บเหมา
ไดโ้ดยตรงในกรณีท่ีไดรั้บความเดือดร้อนจากการขนส่งดิน 

 

-  โครงการก าหนดใหผู้รั้บเหมาไดติ้ดป้ายประชาสมัพนัธ์บริเวณดา้นขา้งของ
รถขนส่งดิน และวสัดุก่อสร้าง โดยระบุช่ือบริษัทผูรั้บเหมาพร้อมเบอร์
โทรศพัท์ติดต่อ เพ่ือให้ผูท่ี้พกัอาศยัข้างเคียงและผูท่ี้สัญจรโดยใช้เส้นทาง
ร่วมกบัรถขนส่งไดท้ราบขอ้มูล และสามารถติดต่อกบัผูรั้บเหมาไดโ้ดยตรง
ในกรณีท่ีไดรั้บความเดือดร้อนจากการขนส่งดินแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 19 

7. ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรต่างๆ อาทิ ป้ายชะลอความเร็วเขต
ก่อสร้าง เป็นตน้ ทั้งในพ้ืนท่ีโครงการฯและบริเวณทางเขา้-ออก
พ้ืนท่ีโครงการฯ 
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาติดตั้ งป้ายจราจร ป้ายชะลอความเร็วเขต
ก่อสร้าง ทั้งในพ้ืนท่ีก่อสร้างและนอกพ้ืนท่ีก่อสร้าง รวมถึงบริเวณทางเขา้ - 
ออกโครงการในระหว่างการก่อสร้างเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 46 

8.  จัดให้ มี ป้าย ช่ือโครงการฯ และลูกศรแสดงทิศทางเข้า
โครงการฯอยา่งชดัเจน 
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาท าป้ายแสดงช่ือประเภท และขนาดของ
โครงการเจ้าของโครงการ บริษัทรับเหมาก่อสร้างระยะเวลาท่ีใช้ในการ
ก่อสร้าง พร้อมระบุช่ือและเบอร์โทรศพัทข์องผูรั้บผิดชอบในการควบคุมการ
ก่อสร้างและผลการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มให้แก่ชุมชนท่ีอยู่ใกลเ้คียง
ทราบบริเวณทางเข้าพ้ืนท่ีก่อสร้าง  และลูกศรแสดงทิศทางเข้าโครงการฯ
อยา่งชดัเจนเรียบร้อยแลว้ 
 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 31 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 47 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการ อาคารชุดพกัอาศยั โนเบิล ทองหล่อ ของบริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2565 (ช่วงก่อสร้าง)          2-35 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

3.7 การจราจร (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. ติดตั้งไฟเตือน สัญญาณไฟกระพริบและป้ายจราจรชัว่คราว
บริเวณทางเขา้-ออกโครงการฯ ในระหว่างการก่อสร้าง 
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาติดตั้งไฟเตือน สัญญาณไฟกระพริบและป้าย
จราจรชัว่คราวบริเวณทางเขา้-ออกโครงการฯ เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 47 

10. รักษาปรับปรุงถนนบริเวณท่ีใชใ้นการเขา้-ออกช่วงก่อสร้าง 
ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้การได้ดีตลอด โดยหากพบว่าผิวจราจรเกิด
การช ารุดหรือเส่ือมสภาพทางผู ้รับเหมาต้องรีบแก้ไขถนน            
ใหค้งอยูใ่นสภาพท่ีสามารถใชง้านไดอ้ยา่งสะดวกและปลอดภยั 
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาจดัให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบดูแลรักษา
ปรับปรุงถนนบริเวณท่ีใช้ในการเขา้-ออกช่วงก่อสร้าง ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้
การได้ดีอยู่เสมอ หากพบว่าผิวจราจรเกิดการช ารุดหรือเส่ือมสภาพทาง
ผูรั้บเหมาจะรีบแกไ้ขถนนให้คงอยูใ่นสภาพท่ีสามารถใชง้านไดอ้ย่างสะดวก
และปลอดภยัทนัที  
 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 43 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 48 

11. ควบคุมน ้ าหนักรถบรรทุกตามพิกัด และก าชับให้ผูข้ ับรถ
ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการจราจรทางบกและขบัรถดว้ยความ
ระมดัระวงัเป็นพิเศษ 
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาก าหนดให้รถขนส่งของโครงการใชค้วามเร็ว
ไม่เกิน 10 กิโลเมตร / ชัว่โมง เรียบร้อยแลว้ และก าชบัคนขบัรถบรรทุกท่ีเขา้-
ออกพ้ืนท่ีโครงการให้ปฏิบติัตามข้อก าหนดของกฎหมายอย่างเคร่งครัด
โดยเฉพาะเร่ืองความเร็วและน ้าหนกับรรทุก 
 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 22 

12. ก าหนดช่วงเวลาในการขนส่งดินโดยรถบรรทุกขนาด 6 ลอ้ 
และ 10 ลอ้ ตามท่ีช่วงเวลาท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงเจ้าพนักงาน
ต ารวจท้องท่ีอนุญาตให้รถบรรทุกสามารถสัญจรบริ เวณ
โครงการฯได ้
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาก าหนดให้รถขนส่งของโครงการใชค้วามเร็ว
ไม่เกิน 10 กิโลเมตร / ชัว่โมง เรียบร้อยแลว้ และก าชบัคนขบัรถบรรทุกท่ีเขา้-
ออกพ้ืนท่ีโครงการให้ปฏิบติัตามข้อก าหนดของกฎหมายอย่างเคร่งครัด
โดยเฉพาะเร่ืองความเร็วและน ้าหนกับรรทุก 
 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 22 

13. โครงการก าหนดให้มีมาตรการในเล่มรายงานเป็นส่วนหน่ึง
ของสัญญาว่าจา้งก่อสร้างของผูรั้บเหมาให้ผูรั้บเหมายดึถือปฏิบติั
ตามมาตรการอยา่งเคร่งครัด 

- โครงการก าหนดให้มีมาตรการในเล่มรายงานเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา
ว่าจ้างก่อสร้างของผูรั้บเหมาให้ผูรั้บเหมายึดถือปฏิบติัตามมาตรการอย่าง
เคร่งครัดเรียบร้อยแลว้ 
 

ไม่มี - ภาคผนวก ด 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

4. คุณ ค่ า คุณภ าพ
ชีวิต 
4.1 การมี ส่วนร่วม
ของ       ประชาชน 

 
1. ปฏิบติัตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านต่างๆ 
ได้แก่ ด้านกายภาพ ชีวภาพ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของ
มนุษย ์เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดต่อผูท่ี้อยูใ่กลเ้คียงโครงการ 
 

 
- โครงการด าเนินการตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบดา้นกายภาพ 
ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ อย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกัน
ผลกระทบดา้นสุขภาพ 
 

 

ไม่มี 

 
- ภาคผนวก ก 

2. ไม่อนุญาตใหค้นงานก่อสร้างพกัในพ้ืนท่ีก่อสร้าง - โครงการไม่อนุญาตให้คนงานก่อสร้างพกัในพ้ืนท่ีก่อสร้าง โดยจดัให้มี
บา้นพกัคนงานนอกพ้ืนท่ีก่อสร้างเรียบร้อยแลว้ 
 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 53 
- ภาคผนวก ฎ 

4.2 ผลกระทบทาง
สังคม 

1. ปฏิบติัตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านต่างๆ
ได้แก่ ด้านกายภาพ ชีวภาพ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของ
มนุษยเ์พ่ือไม่ใหส่้งผลกระทบต่อผูท่ี้อยูใ่กลเ้คียง 
 

- โครงการด าเนินการตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบดา้นกายภาพ 
ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ อย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกัน
ผลกระทบดา้นสุขภาพ 
 

ไม่มี - ภาคผนวก ก 

2. ไม่อนุญาตใหค้นงานพกัในพ้ืนท่ีโครงการเดด็ขาดแต่ทั้งน้ี จะมี
คนงานประมาณ 2-3 คน ท่ีท าหน้าท่ีควบคุมสโตร์เวลากลางคืน 
นอกจากน้ี จะจดัให้มีเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัไม่เกิน 2 คน 
ท าหนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัในพ้ืนท่ีโครงการ 
 

- โครงการก าหนดใหผู้รั้บเหมาก าหนดกฎระเบียบประจ าโครงการไม่อนุญาต
ให้คนงานพกัในพ้ืนท่ีโครงการเด็ดขาด ทั้งน้ี จะมีเพียงคนงาน 2-3 คน ท่ีท า
หน้าท่ีควบคุมสโตร์เวลากลางคืน รวมทั้ งจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภยัจ านวน 2 คน ท าหนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัในพ้ืนท่ีโครงการ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 49 
- ภาคผนวก ฎ 

3. ส าหรับดา้นความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นและสวสัดิการ
ของประชาชน โครงการได้จดัให้มีระบบรักษาความปลอดภยั
ภายในโครงการ ดงัน้ี 
- จดัให้มีคนงานประมาณ 2-3 คน ท่ีท าหน้าท่ีควบคุมสโตร์เวลา
กลางคืน นอกจากน้ี จะจดัให้มีเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัไม่
เกิน 2 คน ท าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัในพ้ืนท่ีโครงการ ตลอด 
24 ชัว่โมง 

 
 
 
- โครงการก าหนดใหผู้รั้บเหมาก าหนดกฎระเบียบประจ าโครงการไม่อนุญาต
ให้คนงานพักในพ้ืนท่ีโครงการเด็ดขาด ทั้ งน้ี จะมีเพียงคนงาน 2-3 คน             
ท่ีท  าหน้าท่ีควบคุมสโตร์เวลากลางคืน รวมทั้งจดัให้มีเจา้หน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภยัจ านวน 2 คน ท าหนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัในพ้ืนท่ีโครงการ 

 

 

 

 

ไม่มี 

 
 
 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 49 
- ภาคผนวก ฎ 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

4.2 ผลกระทบทาง
สังคม (ต่อ) 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาจดัให้มีกลอ้งวงจรปิด CCTV ไว้
บริเวณโดยรอบโครงการ พร้อมทั้งมีห้องควบคุมกลอ้งวงจรปิด
ดังกล่าว เพ่ือใช้ในการตรวจสอบความเรียบร้อยและความ
ปลอดภยัภายในโครงการ 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาจดัให้มีเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัคอย
สอดส่องดูแลโดยรอบพ้ืนท่ีก่อสร้างอย่างสม ่าเสมอ พร้อมทั้งติดตั้งกลอ้ง
วงจรปิด CCTV ภายในพ้ืนท่ีก่อสร้าง โดยกลอ้งวงจรปิดใชง้านไดต้ลอด 24 
ชั่วโมง  และหมัน่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดอยู่เสมอ เพ่ือตรวจสอบความ
ปลอดภยัภายในพ้ืนท่ีโครงการและพ้ืนท่ีใกลเ้คียง 
 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 50 

-ผลกระทบทางด้าน
ประชากรและการ
โยกย้าย 

- โครงการก าหนดระเบียบปฏิบติัของคนงานในพ้ืนท่ีก่อสร้าง 
เพ่ือป้องกนัและลดผลกระทบต่ออาคารขา้งเคียง 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาก าหนดระเบียบปฏิบติัของคนงานในพ้ืนท่ี
ก่อสร้าง เพ่ือป้องกนัและลดผลกระทบต่ออาคารขา้งเคียง และก าชบัคนงาน
ปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 
 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 51 
- ภาคผนวก ฎ 

-ความแตกต่างด้าน
อายุ  เพศ เ ช้ือชาติ  
และความแตกต่าง
ของชาติพนัธ์ 

1. โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาพิจารณาเลือกคนงานท่ีเป็นคน
ไทยเป็นอนัดบัแรก 
 

- โครงการก าหนดใหผู้รั้บเหมาพิจารณาเลือกคนงานท่ีเป็นคนไทยเป็นอนัดบั
แรก และคดัเลือกแรงงานท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายเขา้ท างานเท่านั้น รวมทั้งได้
จดัท าเอกสารว่าจา้งแรงงานต่างดา้วท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย, การอบรมคนงาน
ก่อนปฏิบติังาน และการฉีดวคัซีนป้องกนัเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
ใหก้บัคนงาน ก่อนรับเขา้ท างานและหลงัเขา้ท างานเสมอ 
 

ไม่มี - ภาคผนวก ต 

2. กรณีรับคนงานต่างด้าว โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาเลือก
คนงานท่ีได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาท างาน 
และก าหนดให้คนงานปฏิบติัตามระเบียบข้อบงัคบัเพ่ือป้องกัน
และลดผลกระทบต่อชุมชนขา้งเคียง 
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาไดจ้า้งงานและคดัเลือกแรงงานท่ีถูกตอ้งตาม
กฎหมายเขา้ท างานเท่านั้น รวมทั้งไดจ้ดัท าเอกสารว่าจา้งแรงงานต่างดา้วท่ี
ถูกต้องตามกฎหมาย, การอบรมคนงานก่อนปฏิบติังาน และการฉีดวคัซีน
ป้องกนัเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ให้กบัคนงาน ก่อนรับเขา้ท างาน
และหลงัเขา้ท างานเสมอ 
 

ไม่มี - ภาคผนวก ต 

3. โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาจดัให้มีการข้ึนทะเบียนแรงงาน
ต่างด้าวกับส านักบริหารแรงงานต่างด้าว เ พ่ือให้สามารถ
ตรวจสอบประวติัคนงานได ้

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาจดัให้มีการข้ึนทะเบียนแรงงานต่างด้าวกับ
ส านักบริหารแรงงานต่างดา้วเพ่ือให้สามารถตรวจสอบประวติัคนงานได้
เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก ต 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

4.2 ผลกระทบทาง
สังคม (ต่อ) 
-ความแตกต่างด้าน
อายุ  เพศ เ ช้ือชาติ  
และความแตกต่าง
ของชาติพนัธ์ (ต่อ) 

4. โครงการก าหนดใหผู้รั้บเหมา ตอ้งดูแลคนงานก่อสร้างท่ีเขา้มา
ท างานภายในพ้ืนท่ีโครงการโดยระบุสีเส้ือผ้าชุดปฏิบัติงาน 
พร้อมติดบตัรแสดงขอ้มูลช่ือ สกุล รหัสคนงาน แผนกท่ีสังกดั 
รวมถึงการตรวจสภาพร่างกายว่าเป็นผูท่ี้ปลอดสารเสพติดบนัทึก
เป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อมตรวจสอบไดเ้สมอ 
 

- โครงการก าชบัใหผู้รั้บเหมา ดูแลคนงานก่อสร้างท่ีเขา้มาท างานภายในพ้ืนท่ี
โครงการโดยระบุสีเส้ือผา้ชุดปฏิบติังาน พร้อมติดบตัรแสดงขอ้มูลช่ือ สกุล 
รหัสคนงาน แผนกท่ีสังกดั รวมถึงการตรวจสภาพร่างกายว่าเป็นผูท่ี้ปลอด
สารเสพติดบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อมตรวจสอบไดเ้สมอเรียบร้อย
แลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 52 

-สุขภาพอนามยัและ
บ ริ ก า ร ท า ง ด้ า น
สาธารณะสุข 

1. โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาต้องปฏิบติัตามมาตรการลด
ผลกระทบในระยะก่อสร้างท่ีก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาก าหนดระเบียบปฏิบติัของคนงานในพ้ืนท่ี
ก่อสร้าง เพ่ือป้องกนัและลดผลกระทบต่ออาคารขา้งเคียง และก าชบัคนงาน
ปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 
 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 51 
- ภาคผนวก ฎ 

2. โครงการก าหนดให้ผู ้รับเหมา มีการจ้างงานและคัดเลือก
แรงงานท่ีถกูตอ้งตามกฎหมายเท่านั้น (กรณีแรงงานต่างดา้ว) 
 

- โครงการก าหนดใหผู้รั้บเหมาพิจารณาเลือกคนงานท่ีเป็นคนไทยเป็นอนัดบั
แรก และคดัเลือกแรงงานท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายเขา้ท างานเท่านั้น รวมทั้งได้
จดัท าเอกสารว่าจา้งแรงงานต่างดา้วท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย, การอบรมคนงาน
ก่อนปฏิบติังาน และการฉีดวคัซีนป้องกนัเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
ใหก้บัคนงาน ก่อนรับเขา้ท างานและหลงัเขา้ท างานเสมอ 
 

ไม่มี - ภาคผนวก ต 

3. โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมา ตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเขา้
ท างานและหลงัรับเขา้ท างานอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือป้องกนั
ปัญหาดา้นสุขภาพท่ีอาจเป็นพาหนะน าโรคได ้
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมา ตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเขา้ท างานและ
หลงัรับเขา้ท างานปีละ 1 คร้ัง เพ่ือป้องกนัปัญหาดา้นสุขภาพท่ีอาจเป็นพาหนะ
น าโรค  
 

ไม่มี - ภาคผนวก ถ 

4. โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมา ดูแลสุขอนามัยของคนงาน        
จัดระเบียบคนงาน รวมทั้ งดูแลความสะอาดภายในบ้านพัก
คนงาน ตลอดจนจดัใหมี้การตรวจสุขภาพคนงาน 
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาก าหนดระเบียบปฏิบติัของคนงานในพ้ืนท่ี
ก่อสร้าง และภายในบา้นพกัคนงาน เพ่ือป้องกนัและลดผลกระทบต่ออาคาร
ขา้งเคียง และก าชบัคนงานปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 
 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 51 
- ภาคผนวก ฎ 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

4.2 ผลกระทบทาง
สังคม (ต่อ) 
-ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพท์สิน 
 

1.โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาไม่อนุญาตให้คนงานก่อสร้างพกั
ในพ้ืนท่ีเดด็ขาด 
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาไม่อนุญาตให้คนงานก่อสร้างพกัในพ้ืนท่ี
ก่อสร้าง โดยจดัใหมี้บา้นพกัคนงานนอกพ้ืนท่ีก่อสร้างเรียบร้อยแลว้ 
 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 53 

2. โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาจดัให้มีคนงานประมาณ 2-3 คน 
ท่ีท  าหน้าท่ีควบคุมสโตร์เวลากลางคืน นอกจากน้ี จะจัดให้มี
เจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัไม่เกิน 2 คน ท าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภยัในพ้ืนท่ีโครงการ ตลอด 24 ชัว่โมง 
 

- โครงการก าหนดใหผู้รั้บเหมาก าหนดกฎระเบียบประจ าโครงการไม่อนุญาต
ให้คนงานพกัในพ้ืนท่ีโครงการเด็ดขาด ทั้งน้ี คนงาน 2-3 คน ท่ีท าหน้าท่ี
ควบคุมสโตร์เวลากลางคืน รวมทั้งจดัให้มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย
จ านวน 2 คน ท าหนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัในพ้ืนท่ีโครงการ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 49 
- ภาคผนวก ฎ 

3. โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาจดัให้มีกลอ้งวงจรปิด (CCTV) 
ไว้บริเวณแนวร้ัวโดยรอบพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ พร้อมทั้งมี
หอ้งควบคุมกลอ้งวงจรปิดดงักล่าว เพ่ือใชใ้นการตรวจสอบความ
เรียบร้อยและความปลอดภยัภายในโครงการ 
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาไดจ้ดัให้มีเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัคอย
สอดส่องดูแลโดยรอบพ้ืนท่ีก่อสร้างอย่างสม ่าเสมอ พร้อมทั้งติดตั้งกลอ้ง
วงจรปิด CCTV ภายในพ้ืนท่ีก่อสร้าง โดยกลอ้งวงจรปิดใชง้านไดต้ลอด 24 
ชั่วโมง  และหมัน่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดอยู่เสมอ เพ่ือตรวจสอบความ
ปลอดภยัภายในพ้ืนท่ีโครงการและพ้ืนท่ีใกลเ้คียง 
 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 50 

4. โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาจดัให้มีแสงสว่างเท่าท่ีจ  าเป็นต่อ
การมองเห็นและไม่หนัทิศทางของของแหล่งก าเนิดแสงเขา้มายงั
ทิศท่ีชุมชนตั้งอยู่เด็ดขาด ทั้งน้ี หากมิไดมี้กิจกรรมใดๆ โครงการ
จะดับแสงไฟลงและไม่ เ ปิดค้างไว้ พ ร้อมทั้ งตรวจสอบ                    
ขอ้ร้องเรียนจากชุมชนอย่างสม ่าเสมอและปรับปรุงแกไ้ขหากเกิด
ขอ้ร้องเรียนจากผูพ้กัอาศยัขา้งเคียง 
 

- โครงการก าหนดให้ผู ้รับเหมาจัดให้มีระบบไฟฟ้า และแสงสว่างท่ีมี
ระยะห่างท่ีเหมาะสมให้แสงสว่างได้อย่างเพียงพอในเวลากลางคืนโดยมี
ความเขม้แสงและทิศทางของแสงสว่างไม่รบกวนการพกัผ่อนของประชาชน
ในอาคารขา้งเคียง โดยรอบพ้ืนท่ีก่อสร้างเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 54 

5. โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาพิจารณาเลือกคนงานท่ีเป็นคน
ไทยเป็นอนัดบัแรก 

- โครงการก าหนดใหผู้รั้บเหมาพิจารณาเลือกคนงานท่ีเป็นคนไทยเป็นอนัดบั
แรก และคดัเลือกแรงงานท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายเขา้ท างานเท่านั้น รวมทั้งได้
จดัท าเอกสารว่าจา้งแรงงานต่างดา้วท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย, การอบรมคนงาน
ก่อนปฏิบติังาน และการฉีดวคัซีนป้องกนัเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
ใหก้บัคนงาน ก่อนรับเขา้ท างานและหลงัเขา้ท างานเสมอ 
 

ไม่มี - ภาคผนวก ต 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการ อาคารชุดพกัอาศยั โนเบิล ทองหล่อ ของบริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2565 (ช่วงก่อสร้าง)          2-40 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

4.2 ผลกระทบทาง
สังคม (ต่อ) 
-ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
(ต่อ) 
 
 

6. กรณีรับแรงงานต่างด้าว โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาเลือก
คนงานท่ีได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาท างาน
และก าหนดให้คนงานปฏิบติัตามระเบียบข้อบงัคบัเพ่ือป้องกัน
และแกไ้ขผลกระทบต่อชุมชนขา้งเคียง 
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาจ้างงานและคดัเลือกแรงงานท่ีถูกต้องตาม
กฎหมายเขา้ท างานเท่านั้น รวมทั้งไดจ้ดัท าเอกสารว่าจา้งแรงงานต่างดา้วท่ี
ถูกต้องตามกฎหมาย, การอบรมคนงานก่อนปฏิบติังาน และการฉีดวคัซีน
ป้องกนัเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ให้กบัคนงาน ก่อนรับเขา้ท างาน
และหลงัเขา้ท างานเสมอ 
 

ไม่มี - ภาคผนวก ต 

7. โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาจดัให้มีการข้ึนทะเบียนแรงงาน
ต่างด้าวกับส านักบริหารแรงงานต่างด้าว เ พ่ือให้สามารถ
ตรวจสอบประวติัคนงานได ้
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาจดัให้มีการข้ึนทะเบียนแรงงานต่างด้าวกับ
ส านักบริหารแรงงานต่างดา้วเพ่ือให้สามารถตรวจสอบประวติัคนงานได้
เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก ต 

8. โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาดูแลคนงานก่อสร้างท่ีเข้ามา
ท างานภายในพ้ืนท่ีโครงการ โดยระบุสีเส้ือผา้ชุดปฏิบัติงาน 
พร้อมติดบตัรแสดงขอ้มูลช่ือ สกุล รหัสคนงาน แผนกท่ีสังกดั 
รวมถึงการตรวจสภาพร่างกายว่าเป็นผูท่ี้ปลอดสารเสพติด บนัทึก
เป็นลายลกัษณ์อกัษรพร้อมตรวจสอบไดเ้สมอ 
 

- โครงการก าชบัใหผู้รั้บเหมา ดูแลคนงานก่อสร้างท่ีเขา้มาท างานภายในพ้ืนท่ี
โครงการโดยระบุสีเส้ือผา้ชุดปฏิบติังาน พร้อมติดบตัรแสดงขอ้มูลช่ือ สกุล 
รหัสคนงาน แผนกท่ีสังกดั รวมถึงการตรวจสภาพร่างกายว่าเป็นผูท่ี้ปลอด
สารเสพติดบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อมตรวจสอบไดเ้สมอเรียบร้อย
แลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 52 

-ด้านการคมนาคม
ขนส่ง 

- ปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ี
ระบุในหวัขอ้ 3.7 เร่ืองจราจรอยา่งเคร่งครัด 

- โครงการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ี
ระบุในหวัขอ้ 3.7 เร่ืองจราจรอยา่งเคร่งครัด 
 

ไม่มี - ภาคผนวก ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการ อาคารชุดพกัอาศยั โนเบิล ทองหล่อ ของบริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

4.4 ผลกระทบด้าน
สาธารณสุข 
1) สุขภาพประชาชน 
( 1)  บ ริ เ ว ณพื้ น ที่
ก่อสร้างโครงการ 
 

 
 
 
- ด  าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้าน
กายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์อยา่งเคร่งครัด 
เพ่ือป้องกนัผลกระทบดา้นสุขภาพ 
 

 
 
 
- โครงการด าเนินการตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบดา้นกายภาพ 
ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ อย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกัน
ผลกระทบดา้นสุขภาพ 
 

 

 

ไม่มี 

 
 
 
- ภาคผนวก ก 

-ผลกระทบด้านฝุ่ น
ละออง 

- ปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ี
ระบุในหวัขอ้ 1.2 เร่ือง คุณภาพอากาศอยา่งเคร่งครัด 
 

- โครงการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ี

ระบุในหวัขอ้ 1.2 เร่ือง คุณภาพอากาศอยา่งเคร่งครัด 

ไม่มี - ภาคผนวก ก 

-ผลกระทบด้านเสียง
รบกวน 

- ปฏิบติัตามาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ี
ระบุในหวัขอ้ 1.3 เร่ือง เสียงอยา่งเคร่งครัด 
 

- โครงการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ี

ระบุในหวัขอ้ 1.3 เร่ือง เสียงอยา่งเคร่งครัด 

ไม่มี - ภาคผนวก ก 

- ผ ล ก ร ะ ท บ ด้ า น
ความส่ันสะเทือน 

- ปฏิบติัตามาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ี
ระบุในหวัขอ้ 1.4 เร่ือง ความสัน่สะเทือน อยา่งเคร่งครัด 
 

- โครงการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ี
ระบุในหวัขอ้ 1.4 เร่ือง ความสัน่สะเทือน อยา่งเคร่งครัด 

ไม่มี - ภาคผนวก ก 

-ผลกระทบจากเศษ
วั ส ดุ ร่ ว ง ห ล่ น /
อุ ป ก ร ณ์ ห รื อ
เ ค ร่ื อ ง มื อ ใ น ก า ร
ก่ อ ส ร้ า ง ไ ม่ มี
ประสิทธิภาพ 

1. จัดท าร้ัว Metal Sheet ความหนา 1.27 มิลลิเมตร ความสูง 6 
เมตร โดยติดตั้งป้ายห้ามมิให้ผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้งเขา้ไปภายในบริเวณ
พ้ืนท่ีก่อสร้าง 
 

- โครงการก าหนดใหผู้รั้บเหมาจดัท าร้ัว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร บริเวณ
โดยรอบแนวเขตท่ีดินของโครงการ กั้นขอบเขตพ้ืนท่ีก่อสร้างอย่างเป็น
สัดส่วน เพ่ือช่วยบดบังทัศนียภาพท่ีไม่เหมาะสมระหว่างการก่อสร้าง 
ตลอดจนเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งลดการฟุ้งกระจายของฝุ่ น
ละออง และระดบัเสียงไปยงัพ้ืนท่ีขา้งเคียง รวมทั้งติดตั้งป้ายห้ามมิให้ผูท่ี้ไม่
เก่ียวขอ้งเขา้ไปภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างเรียบร้อยแลว้ 
 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 3 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 4 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

4.4 ผลกระทบด้าน
สาธารณสุข 
1) สุขภาพประชาชน 
( 1)  บ ริ เ ว ณพื้ น ที่
ก่ อส ร้าง โครงการ 
(ต่อ) 
-ผลกระทบจากเศษ
วั ส ดุ ร่ ว ง ห ล่ น /
อุ ป ก ร ณ์ ห รื อ
เ ค ร่ื อ ง มื อ ใ น ก า ร
ก่ อ ส ร้ า ง ไ ม่ มี
ประสิทธิภาพ (ต่อ) 
 

2. ในการก่อสร้างตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยั
ในการท างาน อาทิเช่น 
      1) กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการ
จดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มใน
การท างานเก่ียวกบังานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 
 

 
 
- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาจดัให้มีแผนการปฏิบติังาน และปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดเพ่ือความปลอดภยั อาชีวอนามยั และความปลอดภยัในการท างาน 
ให้เป็นไปตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายอย่างเคร่งครัด นอกจากน้ีโครงการได้
จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยประจ าโครงการท าการอบรมคนงาน             
และคนงานก่อสร้างใหม่ เพื่อให้ความรู้ด้านความปลอดภัย กฎระเบียบ        
และขั้นตอนการปฏิบติัตนและการท างานในพ้ืนท่ีก่อสร้าง เป็นประจ า 
 

 

 

ไม่มี 

 
 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 55 
- ภาคผนวก ท 
- ภาคผนวก ธ 
 

      2)  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเ ร่ือง 
หลกัเกณฑ์การจดัท าแผนงานดา้นความปลอดภยัในการท างาน
ส าหรับงานก่อสร้างพ.ศ. 2552 
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาจดัให้มีแผนการปฏิบติังาน และปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดเพ่ือความปลอดภยั อาชีวอนามยั และความปลอดภยัในการท างาน 
ให้เป็นไปตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายอย่างเคร่งครัด นอกจากน้ีโครงการได้
จดัให้มีเจา้หน้าท่ีความปลอดภยัประจ าโครงการท าการอบรมคนงาน และ
คนงานก่อสร้างใหม่ เพ่ือให้ความรู้ด้านความปลอดภัย กฎระเบียบ และ
ขั้นตอนการปฏิบติัตนและการท างานในพ้ืนท่ีก่อสร้าง เป็นประจ า 
 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 55 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 56 
- ภาคผนวก ท 
- ภาคผนวก ธ 

      3) ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานเร่ือง ชนิดและ
ประเภทเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท างานก่อสร้างท่ีต้อง
ตรวจรับรองประจ าปี 

- โครงการก าหนดใหผู้รั้บเหมาตรวจสอบเคร่ืองยนตข์องรถท่ีใชใ้นการขนส่ง
ดินวสัดุก่อสร้าง และอุปกรณ์เคร่ืองจักรต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 
รวมทั้งจดัใหมี้การตรวจสอบความปลอดภยัของป่ันจัน่ ก่อนลงมือปฏิบติังาน
ทุกคร้ัง ตามขั้นตอนท่ีผูผ้ลิตก าหนดไว ้ไดรั้บการตรวจสอบว่าถูกตอ้ง โดยผู้
ควบคุมงานหรือวิศวกร และเป็นไปตามมาตรฐานก าหนดเรียบร้อยแลว้ 
 

ไม่มี - ภาคผนวก ซ 
- ภาคผนวก น 
- ภาคผนวก บ 

       4) ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเร่ือง
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการตรวจสอบส่วนประกอบอุปกรณ์ของลิฟต์
ขนส่งวสัดุชัว่คราว ลิฟตโ์ดยสารชัว่คราว และลิฟตท่ี์ใชท้ั้งขนส่ง
วสัดุและโดยสารชัว่คราว พ.ศ. 2553 
 

- โครงการอยู่ช่วงงานข้ึนโครงสร้างอาคาร ซ่ึงมีการติดตั้งลิฟต์ขนส่งวสัดุ
ชั่วคราว ลิฟต์โดยสารชั่วคราว และลิฟต์ท่ีใช้ทั้งขนส่งวสัดุและโดยสาร
ชัว่คราว ตามมาตรการอยา่งเคร่งครัด 
 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 2 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการ อาคารชุดพกัอาศยั โนเบิล ทองหล่อ ของบริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2565 (ช่วงก่อสร้าง)          2-43 

ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

4.4 ผลกระทบด้าน
สาธารณสุข 
1) สุขภาพประชาชน 
( 1)  บ ริ เ ว ณพื้ น ที่
ก่ อส ร้าง โครงการ 
(ต่อ) 
-ผลกระทบจากเศษ
วั ส ดุ ร่ ว ง ห ล่ น /
อุ ป ก ร ณ์ ห รื อ
เ ค ร่ื อ ง มื อ ใ น ก า ร
ก่ อ ส ร้ า ง ไ ม่ มี
ประสิทธิภาพ (ต่อ) 
 

        5)ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เ ร่ือง 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ การใชเ้ชือก ลวดสลิงและรอก พ.ศ.2553 
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาตรวจสอบความปลอดภยัของป่ันจัน่ ก่อนลง
มือปฏิบติังานทุกคร้ัง ตามขั้นตอนท่ีผูผ้ลิตก าหนดไว ้ไดรั้บการตรวจสอบว่า
ถูกต้อง โดยผูค้วบคุมงานหรือวิศวกร และเป็นไปตามมาตรฐานก าหนด
เรียบร้อยแลว้ 
 

ไม่มี - ภาคผนวก บ 
 

       6)กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการ
จดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มใน
การท างานเก่ียวกบั เคร่ืองจกัรป้ันจัน่ และหมอ้น ้า พ.ศ. 2552 
 

- โครงการก าหนดให้ผู ้รับเหมาให้ผู ้ท่ีผ่านการอบรมก่อนปฏิบัติงาน              
เป็นผูป้ฏิบติังานติดตั้งเครน และใหว้ิศวกรวิชาชีพเป็นผูรั้บรองรวมทั้งควบคุม
การติดตั้งเครนโครงการจดัให้มีการตรวจสอบความปลอดภยัของป่ันจั่น       
ตั้งน ้าหนกัถ่วงตอ้งสมดุลกบัความสูงของป้ันจัน่และความยาวของแขนเหวี่ยง
ตามขั้นตอนท่ีผูผ้ลิตก าหนดไว ้ไดรั้บการตรวจสอบว่าถูกตอ้ง โดยผูค้วบคุม
งานหรือวิศวกร และเป็นไปตามมาตรฐานก าหนดเรียบร้อยแลว้ 
 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 57 
- ภาคผนวก น 
- ภาคผนวก บ 
 

       7)ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เ ร่ือง 
หลกัเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของ
ป้ันจัน่ 
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาการตรวจสอบความปลอดภยัของป่ันจัน่      
ก่อนลงมือปฏิบติังานทุกคร้ัง ตามขั้นตอนท่ีผูผ้ลิตก าหนดไว้ ได้รับการ
ตรวจสอบว่าถูกตอ้ง โดยผูค้วบคุมงานหรือวิศวกร และเป็นไปตามมาตรฐาน
ก าหนดเรียบร้อยแลว้ 
 

ไม่มี - ภาคผนวก บ 
 

      8)ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง ก าหนด
รูปภาพการใช้สัญญาณมือในการส่ือสารระหว่างปฏิบติังาน
เก่ียวกบัป้ันจัน่ พ.ศ.2553 
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมามีการตรวจสอบความปลอดภยัของป่ันจัน่ 
ก่อนลงมือปฏิบติังานทุกคร้ัง ตามขั้นตอนท่ีผูผ้ลิตก าหนดไว้ ได้รับการ
ตรวจสอบว่าถูกตอ้ง โดยผูค้วบคุมงานหรือวิศวกร และเป็นไปตามมาตรฐาน
ก าหนดเรียบร้อยแลว้ 
 

ไม่มี - ภาคผนวก บ 
 

      9)ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เ ร่ือง 
หลกัเกณฑ์และวิธีการอบรมหลกัสูตรการปฏิบติัหน้าท่ีผูบ้งัคบั
ป้ันจั่นผู ้ให้สัญญาณแก่ผู ้บ ังคับป้ันจั่น ผู ้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้
ควบคุมการใช้ป้ันจัน่และการอบรมทบทวนการท างานเก่ียวกบั
ป้ันจัน่ พ.ศ. 2554 
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาให้ผูท่ี้ผ่านการอบรมก่อนปฏิบติังาน เป็น
ผูป้ฏิบติังานติดตั้งเครน และใหว้ิศวกรวิชาชีพเป็นผูรั้บรองรวมทั้งควบคุมการ
ติดตั้ งเครน และท าการตรวจสอบความปลอดภัยของป่ันจั่น ก่อนลงมือ
ปฏิบติังานทุกคร้ัง ตามขั้นตอนท่ีผูผ้ลิตก าหนดไว ้ได้รับการตรวจสอบว่า
ถูกต้อง โดยผูค้วบคุมงานหรือวิศวกร และเป็นไปตามมาตรฐานก าหนด
เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 58 
- ภาคผนวก น 
- ภาคผนวก บ 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการ อาคารชุดพกัอาศยั โนเบิล ทองหล่อ ของบริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

4.4 ผลกระทบด้าน
สาธารณสุข 
1) สุขภาพประชาชน 
( 1)  บ ริ เ ว ณพื้ น ที่
ก่ อส ร้าง โครงการ 
(ต่อ) 
-ผลกระทบจากเศษ
วั ส ดุ ร่ ว ง ห ล่ น /
อุ ป ก ร ณ์ ห รื อ
เ ค ร่ื อ ง มื อ ใ น ก า ร
ก่ อ ส ร้ า ง ไ ม่ มี
ประสิทธิภาพ (ต่อ) 
 
 

3.ติดตั้ง Mesh Sheet (ชนิดไม่ลามไฟ) รอบนอกคลุมถึงชั้นสูงสุด 
โดยรอบอาคาร เพ่ือป้องกันฝุ่ นละอองฟุ้งกระจายไปยงัอาคาร
ขา้งเคียง 
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาติดตั้งผา้ใบ Mesh Sheet (ชนิดไม่ลามไฟ) 
คลุมรอบอาคารเท่ากบัความสูงอาคาร ณ ขณะก่อสร้าง เพ่ือป้องกนัฝุ่ นละออง
ออกสู่พ้ืนท่ีภายนอกโครงการเรียบร้อยแลว้ 
 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 11 
 

4.ก าหนดให้ใช้เครนเป็นแบบพับแขนได้และแขนของเครน
จะต้องอยู่เฉพาะภายในพ้ืนท่ีโครงการเท่านั้นไม่ล  ้าไปยงัพ้ืนท่ี
ขา้งเคียง 
 

- โครงการก าชบัให้ผูรั้บเหมาใชเ้ครนเป็นแบบพบัแขนไดแ้ละแขนของเครน
จะต้องอยู่เฉพาะภายในพ้ืนท่ีโครงการเท่านั้นไม่ล  ้ าไปยงัพ้ืนท่ีข้างเคียง        
และอบรมคนงานก่อนปฏิบติังานเสมอ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 57 

5.การติดตั้ งเครนจะต้องมีวิศวกรวิชาชีพเป็นผูรั้บรองรวมทั้ง
วิศวกรควบคุมการติดตั้งตอ้งมีคุณสมบติั เช่น ผา่นการอบรมก่อน
ปฏิบติังาน เป็นตน้ 
 

- โครงการก าหนดให้ผู ้รับเหมาให้ผู ้ท่ีผ่านการอบรมก่อนปฏิบัติงาน               
เป็นผูป้ฏิบติังานติดตั้ งเครน และให้วิศวกรวิชาชีพเป็นผูรั้บรอง รวมทั้ง
ควบคุมการติดตั้งเครน 

ไม่มี - ภาคผนวก น 
- ภาคผนวก บ 

6.จดัให้มีผูค้วบคุมการใชเ้ครนท่ีมีประสบการณ์และองคค์วามรู้
ด้านงานยกควบคุมตลอดเวลาท่ีมีการท างานยก รวมถึงจัดท า
แผนการยกก่อนการท างาน 
 

- โครงการก าหนดให้ผู ้รับเหมาให้ผู ้ท่ีผ่านการอบรมก่อนปฏิบัติงาน              
เป็นผูป้ฏิบติังานติดตั้งเครน ควบคุมตลอดเวลาท่ีมีการท างานยก รวมถึงจดัท า
แผนการยกก่อนการท างานเรียบร้อยแลว้ 
 

ไม่มี - ภาคผนวก น 
- ภาคผนวก บ 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

4.4 ผลกระทบด้าน
สาธารณสุข 
1) สุขภาพประชาชน 
( 1)  บ ริ เ ว ณพื้ น ที่
ก่ อส ร้าง โครงการ 
(ต่อ) 
-ผลกระทบจากเศษ
วั ส ดุ ร่ ว ง ห ล่ น /
อุ ป ก ร ณ์ ห รื อ
เ ค ร่ื อ ง มื อ ใ น ก า ร
ก่ อ ส ร้ า ง ไ ม่ มี
ประสิทธิภาพ (ต่อ) 

7.ขนาดน ้ าหนักและจุดศูนย์ถ่วงของการยก จะต้องได้รับการ
พิจารณาอย่างรอบคอบ และตอ้งไดรั้บการตรวจสอบว่าถูกตอ้ง 
โดยผูค้วบคุมงานหรือวิศวกร 
 

- โครงการก าหนดให้ผู ้รับเหมาตรวจสอบความปลอดภัยของป่ันจั่น                
ตั้งน ้าหนกัถ่วงตอ้งสมดุลกบัความสูงของป้ันจัน่และความยาวของแขนเหวี่ยง
ตามขั้นตอนท่ีผูผ้ลิตก าหนดไว ้ไดรั้บการตรวจสอบว่าถูกตอ้ง โดยผูค้วบคุม
งานหรือวิศวกร และเป็นไปตามมาตรฐานก าหนดเรียบร้อยแลว้ 
 

ไม่มี - ภาคผนวก น 
- ภาคผนวก บ 

8. ก่อนลงมือปฏิบติังานทุกคร้ัง ตอ้งมีการตรวจสอบสภาพของ
การใชง้านเก่ียวกบัระบบเบรก Limit Switch สลิง เชือก อุปกรณ์
การยกและจะตอ้งทดลองควบคุมโดยไม่มี Load 
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาตรวจสอบความปลอดภยัของป่ันจัน่ ก่อนลง
มือปฏิบติังานทุกคร้ัง ตามขั้นตอนท่ีผูผ้ลิตก าหนดไว ้ไดรั้บการตรวจสอบว่า
ถูกต้อง โดยผูค้วบคุมงานหรือวิศวกร และเป็นไปตามมาตรฐานก าหนด
เรียบร้อยแลว้ 
 

ไม่มี - ภาคผนวก น 
- ภาคผนวก บ 

9.ขณะปฏิบัติงานเม่ือพบว่ามีความเส่ียงเกิดข้ึนให้หยุดงาน         
และแจง้ใหผู้ค้วบคุมหรือวิศวกรทราบเพ่ือแกไ้ขโดยทนัที 
 

- โครงการไดมี้การก าชบัให้ผูรั้บเหมา-วิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกลชิ้ด 
หากพบว่ามีความเส่ียงเกิดข้ึนใหห้ยดุงาน และแกไ้ขโดยทนัที 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 10 
 

-ผ ล ก ร ะ ท บ ด้ า น
จราจร 

-ปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ี
ระบุในหวัขอ้ 3.7 เร่ืองการจราจรอยา่งเคร่งครัด 
 

- โครงการปฏิบติัตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม         
ท่ีระบุในหวัขอ้ 3.7 เร่ืองการจราจรอยา่งเคร่งครัด 

ไม่มี - ภาคผนวก ก 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

4.4 ผลกระทบด้าน
สาธารณสุข 
(2)บริ เวณบ้านพัก
คนงาน (ภายนอก
โครงการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.จัดท าร้ัวล้อมรอบบ้านพกัคนงานอย่างเป็นสัดส่วนความสูง
อย่างน้อย 2 เมตร และก าหนดให้มีทางเขา้-ออกบา้นพกัคนงาน 
จ านวน 1 จุด เพื่อตรวจสอบและควบคุมการเขา้-ออกของคนงาน
ก่อสร้าง 
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาจดัให้มีบา้นพกัคนงานนอกพ้ืนท่ีก่อสร้าง 
จดัท าร้ัวลอ้มรอบบา้นพกัคนงานอย่างเป็นสัดส่วน และก าหนดให้มีทางเขา้-
ออกบา้นพกัคนงาน จ านวน 1 จุด เพื่อตรวจสอบและควบคุมการเขา้-ออกของ
คนงานก่อสร้าง 
 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 53 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 59 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 60 
 

2.ก าหนดให้มีเจา้ท่ีรักษาความปลอดภยัดูแลการเขา้-ออกบา้นพกั
คนงานก่อสร้างจะสามารถออกจากบา้นพกัคนงานไดเ้ม่ือไดรั้บ
อนุญาตเท่านั้น 
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมามีเจา้ท่ีรักษาความปลอดภยัดูแลการเขา้-ออก
บา้นพกัคนงานก่อสร้างตลอด 24 ชม. และจะสามารถออกจากบา้นพกัคนงาน
ไดเ้ม่ือไดรั้บอนุญาตเท่านั้น 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 53 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 59 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 60 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 61 

3.มีกฎข้อบงัคับในการเข้าพกัอาศัย พร้อมทั้งจัดให้มีหัวหน้า
คนงานคอยตรวจตรา  และควบคุมกฎระเบียบคนงานไม่ให้ส่งผล
กระทบต่อผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงและคนงานอ่ืนท่ีอยูร่่วมกนั อาทิเช่น 
หา้มด่ืมสุรา/เสพและจ าหน่ายยาเสพติด หา้มทะเลาะวิวาท หา้มก่อ
ไฟก่อนไดรั้บอนุญาตเพ่ือป้องกนัการเกิดอคัคีภยั ห้ามส่งเสียงดงั
รบกวนผูพ้กัอาศยัอ่ืน เช่น เปิดเคร่ืองเสียงเสียงดงัเกินไป และหา้ม
คนงานออกจากบา้นพกัยามวิกาล เวลา 23.00-07.00 น. (ยกเวน้
กรณี ไดรั้บอนุญาตอยา่งถกูตอ้ง) เป็นตน้ 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาก าหนดกฎระเบียบประจ าโครงการและ
บ้านพกัคนงานในการเข้าพกัอาศัย พร้อมทั้งจัดให้มีหัวหน้าคนงานคอย    
ตรวจตรา  และควบคุมกฎระเบียบคนงานไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผูพ้กัอาศยั
ขา้งเคียงและคนงานอ่ืนท่ีอยู่ร่วมกนั รวมทั้งจดัให้มีเจา้ท่ีรักษาความปลอดภยั
ดูแลการเขา้-ออกบา้นพกัคนงานก่อสร้างตลอด 24 ชม. และจะสามารถออก
จากบา้นพกัคนงานไดเ้ม่ือไดรั้บอนุญาตเท่านั้น 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 53 
- ภาคผนวก ฎ 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 
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ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

4.4 ผลกระทบด้าน
สาธารณสุข 
(2)บริ เวณบ้านพัก
คนงาน (ภายนอก
โครงการ) (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.ก าหนดให้ผูรั้บเหมาก่อสร้างบา้นพกัคนงานตามมาตรฐานและ
แบบก่อสร้างอาคารชั่วคราว ส าหรับคนงานก่อสร้างของ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  
(มาตรฐาน วสท. 1010-34) โดยมีขอ้ก าหนด อาทิเช่น 
-จดัให้มีห้องพกัคนงาน ตามจ านวนคนงานของบา้นพกัคนงาน
แต่ละแห่ง โดยคิดอตัราคนงานจ านวน 2 คน/1 หอ้ง 
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาจดัให้มีบา้นพกัคนงานนอกพ้ืนท่ีก่อสร้าง       
ตามมาตรฐานและแบบก่อสร้างอาคารชัว่คราว ส าหรับคนงานก่อสร้างของ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์ (มาตรฐาน วสท. 
1010-34) เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 53 
 

-จดัให้มีแสงสว่างเท่าท่ีจ  าเป็นต่อการมองเห็นและไม่หนัทิศทาง
ของแหล่งก าเนิดแสงส่องเขา้มายงัทิศท่ีชุมชนตั้งอยูเ่ด็ดขาด ทั้งน้ี 
หากมิไดมี้กิจกรรมใดๆอยู่นอกโครงการฯ จะดบัแสงไฟลงและ
ไม่เปิดค้างไวพ้ร้อมทั้งตรวจสอบข้อร้องเรียนจากชุมชนอย่าง
สม ่าเสมอและแกไ้ขหากเกิดขอ้ร้องเรียนจากชุมชน 
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาจดัให้มีระบบไฟฟ้า และแสงสว่างบริเวณ
พ้ืนท่ีบา้นพกัคนงานท่ีมีระยะห่างท่ีเหมาะสมให้แสงสว่างไดอ้ย่างเพียงพอใน
เวลากลางคืนโดยมีความเขม้แสงและทิศทางของแสงสว่างไม่รบกวนการ
พกัผอ่นของประชาชนในอาคารขา้งเคียง โดยรอบพ้ืนท่ีก่อสร้างเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 62 

-ให้จดัเตรียมหัวฉีดน ้ าดบัเพลิงมือถือแบบแห้งอย่างน้อย 1 ชุด/
อาคาร หรือติดตั้งไวใ้นระยะทางไม่เกิน 45 เมตร 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาติดตั้งถงัดับเพลิงแบบมือแบบแห้งไวใ้น
บริเวณพ้ืนท่ีบา้นพกัคนงานเรียบร้อยแลว้ โดยติดตั้งไวใ้นบริเวณท่ีมองเห็น 
และสามารถเขา้ไปใชง้านไดโ้ดยสะดวก รวมทั้งจดัใหมี้คนงานคอยตรวจเช็ค
สภาพอุปกรณ์ถงัดบัเพลิงใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใชง้านอยูเ่สมอ 
 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 63 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 
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เอกสารอ้างองิ 

4.4 ผลกระทบด้าน
สาธารณสุข 
(2)บริ เวณบ้านพัก
คนงาน (ภายนอก
โครงการ) (ต่อ) 
-ผลกระทบด้านฝุ่ น
ละออง 

1.ก าหนดให้คนงานก่อสร้างท่ีตอ้งท างานในบริเวณท่ีมีฝุ่ นมาก 
เช่น บริเวณพ้ืนท่ีท่ีมีการเปิดหน้าดิน การผสมคอนกรีตท่ีมีการ
ผสมปนูซีเมนต ์ฯลฯ ตอ้งใส่หนา้กากกรองอนุภาคตลอดช่วงเวลา
ท่ีท างานท่ีสามารถป้องกนัไม่ใหไ้ดรั้บปริมาณฝุ่ นละอองในระบบ
ทางเดินหายใจ 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาจดัเตรียมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล
ในระหว่างการท างานใหก้บัคนงาน เช่น หมวกนิรภยั แว่นตานิรภยัปลัก๊เสียบ
หู ถุงมือ เป็นตน้ อยา่งเพียงพอ รวมทั้งจดัท าป้ายก าชบัใหค้นงานก่อสร้างสวม
ใส่อุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคลขณะปฏิบติังานภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างทุกคร้ัง 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 64 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 65 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 66 
- ภาคผนวก ท 
 

2.ควบคุมใหมี้การเปิดและใชพ้ื้นท่ีหนา้งานเท่าท่ีจ  าเป็น - โครงการไดมี้การก าชบัให้ผูรั้บเหมา-วิศวกรควบคุมดูแลการก่อสร้างอย่าง
ใกลชิ้ด โดยจะควบคุมใหมี้การเปิดและใชพ้ื้นท่ีหนา้งานเท่าท่ีจ  าเป็น 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 10 
 

3.ฉีดพรมน ้ าบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างหรือบริเวณท่ีท าให้เกิดฝุ่ น วนั
ละ 2 คร้ัง ทุกวนั และเพ่ิมความถ่ีในการฉีดพรมน ้ าทุก 2 ชัว่โมง 
ส าหรับฤดูร้อนและฤดูหนาวเพื่อลดการฟุ้ งกระจายของฝุ่ น พร้อม
ทั้ งกวาดฝุ่ นละอองและตะกอนภายหลังการฉีดพรมน ้ า เพ่ือ
ป้องกนัการอุดตนัท่อระบายน ้า และการฟุ้งกระจายอีกคร้ัง 
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาจดัให้มีสเปรยล์ะอองน ้ า และคนงานคอยฉีด
พรมน ้ าบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง และบริเวณท่ีท าให้เกิดฝุ่ นตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง ทั้งน้ี จะเพ่ิมความถ่ีในการฉีดพรมน ้ า หากในแต่ละวนัมีปริมาณฝุ่ น
มาก ซ่ึงจะพิจารณาตามความเหมาะสมตามสภาพหน้างานต่อไป รวมทั้งจดั
ให้มีพนกังานคอยกวาดฝุ่ นละออง และตะกอนภายในโครงการ ภายหลงัการ
ฉีดพรมน ้าเพ่ือป้องกนัการอุดตนัท่อระบายน ้า และการฟุ้งกระจายอีกคร้ัง 
 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 14 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 15 

4.ติดตั้งสเปรย์ละอองน ้ าบริเวณร้ัว Metal Sheet รอบโครงการ 
โดยติดตั้งบริเวณโครงสร้างดา้นบนของร้ัว Metal Sheet และติด
เฉพาะฝ่ัง พ้ืนท่ีด้านในโครงการฯ เท่านั้ น  และด าเนินการ
เดินเคร่ืองพ่นละอองน ้ าในช่วงท่ีมีกิจกรรมการก่อสร้างท่ีท าให้
เกิดฝุ่ นละออง และด าเนินการต่อเน่ืองจนกว่าจะด าเนินการดา้น
ภูมิสถาปัตย์แล้วเสร็จ จึงจะหยุดการด าเนินการพ่นละอองน ้ า
ดงักล่าว ทั้งน้ี เพ่ือดบัจบัปริมาณฝุ่ นละอองท่ีอาจฟุ้ งกระจายไปยงั
พ้ืนท่ีชุมชนในระยะประชิดระหว่างท่ีมีการก่อสร้างโครงการ 
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาจดัให้มีสเปรย์ละอองน ้ าบริเวณร้ัว Metal 
Sheet รอบโครงการ บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง และบริเวณท่ีท าให้เกิดฝุ่ นตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง เพ่ือป้องกันฝุ่ นละอองฟุ้งกระจายไปยงัพ้ืนท่ีชุมชนใน
ระยะประชิดระหว่างท่ีมีการก่อสร้างโครงการ ทั้งน้ี จะเพ่ิมความถ่ีในการฉีด
พรมน ้ า หากในแต่ละวนัมีปริมาณฝุ่ นมาก ซ่ึงจะพิจารณาตามความเหมาะสม
ตามสภาพหนา้งานต่อไป 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 14 
 

5.ควบคุมความเร็วของรถท่ีวิ่งในพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่ให้เกิน 20 
กิโลเมตร/ชัว่โมง 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาก าหนดให้รถขนส่งของโครงการใชค้วามเร็ว
ไม่เกิน 10 กิโลเมตร / ชัว่โมง เรียบร้อยแลว้ และก าชบัคนขบัรถบรรทุกท่ีเขา้-
ออกพ้ืนท่ีโครงการให้ปฏิบติัตามข้อก าหนดของกฎหมายอย่างเคร่งครัด
โดยเฉพาะเร่ืองความเร็วและน ้าหนกับรรทุก 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 22 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการ อาคารชุดพกัอาศยั โนเบิล ทองหล่อ ของบริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2565 (ช่วงก่อสร้าง)          2-49 

ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

4.4 ผลกระทบด้าน
สาธารณสุข 
(2)บริ เวณบ้านพัก
คนงาน (ภายนอก
โครงการ) (ต่อ) 
-ผลกระทบดา้นเสียง 

1. จัด ให้ มี อุปกร ณ์ ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคล  (Personal 
Protection Equipment : PPE) ให้กับพนักงานขณะปฏิบัติงาน     
ทุกคร้ัง 
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาจดัเตรียมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล
ในระหว่างการท างานให้กับคนงาน เช่น หมวกนิรภยั แว่นตานิรภยั ปลัก๊
เสียบหู ถุงมือ เป็นต้น อย่างเพียงพอ รวมทั้งจัดท าป้ายก าชับให้คนงาน
ก่อสร้างสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคลขณะปฏิบติังานภายในพ้ืนท่ี
ก่อสร้างทุกคร้ัง 
 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 64 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 65 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 66 
 

2.ก าหนดให้คนงานท่ีได้รับเสียงเกิน 85 dB(A) ใช้อุปกรณ์           
ลดเสียงไดแ้ก่ ท่ีครอบหู (Ear muff) ท่ีมีค่า NRR = 30 dB(A) และ 
NRR adj = 22.5 dB(A) ลดระดบัเสียงท่ีสัมผสัในหูลงได ้= 15.5 
dB(A) รวมทั้งก าหนดระยะเวลาการท างานซ่ึงอยู่ใกลเ้คร่ืองจกัร
เพ่ือให้คนงานสัมผสัเสียงดงัไดไ้ม่เกินกว่าค่าท่ีกฎหมายก าหนด 
ดงัน้ี 
1)เดือนท่ี 1-3 มีกิจกรรมการก่อสร้างจากงานฐานราก 
(1)กรณีใชเ้คร่ืองจกัรชนิดเดียว 
-กรณีใช้เคร่ืองจักรชนิดเดียว จากการประเมิน พบว่า กรณีท่ี
คนงานท างานห่างจากเคร่ืองจกัรท่ีระยะห่าง 1-4 เมตร จะไดรั้บ
เสียง 85.02 – 98.00 dB(A) ซ่ึงเกิน 85 dB(A) ดังนั้ นคนงาน
ก่อสร้างต้องใช้อุปกรณ์ท่ีครอบหู (Ear Muff) เพื่อให้สามารถ
ท างานได ้8 ชัว่โมง 
-กรณีท างานท่ีใช้เคร่ืองจกัรหลายชนิดจากการประเมิน พบว่า 
กรณีท่ีคนงานท างานห่างจากเคร่ืองจกัรท่ีระยะห่าง 2-8 เมตร จะ
ไดรั้บเสียง 85.29 – 97.18 dB(A) ซ่ึงเกิน 85 dB(A) ดงันั้น คนงาน
ก่อสร้างต้องใช้อุปกรณ์ท่ีครอบหู (Ear Muff) เพื่อให้สามารถ
ท างานได ้8 ชัว่โมง 
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาจดัชัว่โมงการท างานของคนงานก่อสร้างโดย
ให้มีชัว่โมงการท างานท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานระดบัเสียง และจดัให้มีการ
ผลดัเปล่ียนหมุนเวียนคนงานท่ีปฏิบติังานบริเวณท่ีมีแหล่งก าเนิดเสียงดัง       
เพ่ือเป็นการป้องกนัผลกระทบต่อคนงานท่ีอาจจะเกิดจากการสัมผสัเสียงดงั
เป็นเวลานานติดต่อกัน รวมทั้งได้จดัเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอนัตรายส่วน
บุคคลในระหว่างการท างานให้กบัคนงาน เช่น หมวกนิรภยั แว่นตานิรภยั 
ปลัก๊เสียบหู ถุงมือเป็นตน้ อย่างเพียงพอและก าหนดให้คนงานก่อสร้างสวม
ใส่อุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคลขณะปฏิบติังานภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างทุกคร้ัง 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 64 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 65 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 66 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการ อาคารชุดพกัอาศยั โนเบิล ทองหล่อ ของบริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2565 (ช่วงก่อสร้าง)          2-50 

ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

4.4 ผลกระทบด้าน
สาธารณสุข 
(2)บริ เวณบ้านพัก
คนงาน (ภายนอก
โครงการ) (ต่อ) 
-ผลกระทบดา้นเสียง 
(ต่อ) 
 

(2)เดือนท่ี 4-21 และเดือนท่ี 37-38 กิจกรรมการก่อสร้างจากงาน
โครงสร้างและงานระบบสาธารณูปโภค 
-กรณีใช้เคร่ืองจักรชนิดเดียว จากการประเมิน พบว่า กรณีท่ี
คนงานท างานห่างจากเคร่ืองจกัรท่ีระยะห่าง 1-3 เมตร จะไดรั้บ
เสียง 85.48 – 95.00 dB(A) ซ่ึงเกิน 85 dB(A) ดังนั้ น คนงาน
ก่อสร้างต้องใช้อุปกรณ์ท่ีครอบหู (Ear Muff)  เพื่อให้สามารถ
ท างานได ้8 ชัว่โมง 
-กรณีท างานท่ีใช้เคร่ืองจกัรหลายชนิดจากการประเมิน พบว่า 
กรณีท่ีคนงานท างานห่างจากเคร่ืองจกัรท่ีระยะห่าง 2-4 เมตร จะ
ไดรั้บเสียง 85.58 – 91.54 dB(A) ซ่ึงเกิน 85 dB(A) ดงันั้น คนงาน
ก่อสร้างต้องใช้อุปกรณ์ท่ีครอบหู (Ear Muff) เพื่อให้สามารถ
ท างานได ้8 ชัว่โมง 
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาจดัชัว่โมงการท างานของคนงานก่อสร้างโดย
ให้มีชัว่โมงการท างานท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานระดบัเสียง และจดัให้มีการ
ผลดัเปล่ียนหมุนเวียนคนงานท่ีปฏิบติังานบริเวณท่ีมีแหล่งก าเนิดเสียงดงั เพ่ือ
เป็นการป้องกนัผลกระทบต่อคนงานท่ีอาจจะเกิดจากการสัมผสัเสียงดงัเป็น
เวลานานติดต่อกนั รวมทั้งไดจ้ดัเตรียมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลใน
ระหว่างการท างานใหก้บัคนงาน เช่น หมวกนิรภยั แว่นตานิรภยั ปลัก๊เสียบหู 
ถุงมือเป็นตน้ อย่างเพียงพอและก าหนดให้คนงานก่อสร้างสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกนัภยัส่วนบุคคลขณะปฏิบติังานภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างทุกคร้ัง 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 64 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 65 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 66 

(3) เดือนท่ี 22-24 และเดือนท่ี 28-36 กิจกรรมการก่อสร้างจากงาน
โครงสร้าง งานระบบสาธารณูปโภค และงานตกแต่งภายในและ
ภายนอก 
-กรณีใช้เคร่ืองจักรชนิดเดียวจากการประเมิน พบว่า กรณีท่ี
คนงานท างานห่างจากเคร่ืองจกัรท่ีระยะห่าง 1-3 เมตร จะไดรั้บ
เสียง 85.48 – 95.00 dB(A) ซ่ึงเกิน 85 dB(A) ดังนั้ นคนงาน
ก่อสร้างต้องใช้อุปกรณ์ท่ีครอบหู (Ear Muff) เพื่อให้สามารถ
ท างานได ้8 ชัว่โมง 
-กรณีท างานท่ีใช้เคร่ืองจกัรหลายชนิดจากการประเมิน พบว่า 
กรณีท่ีคนงานท างานห่างจากเคร่ืองจกัรท่ีระยะห่าง 2-4 เมตร จะ
ไดรั้บเสียง 86.62 – 92.58 dB(A) ซ่ึงเกิน 85 dB(A) ดงันั้น คนงาน
ก่อสร้างตอ้งใชอุ้ปกรณ์ท่ีครอบหู (Ear Muff) เพื่อสามารถท างาน
ได ้8 ชัว่โมง  

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาจดัชัว่โมงการท างานของคนงานก่อสร้างโดย
ให้มีชัว่โมงการท างานท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานระดบัเสียง และจดัให้มีการ
ผลดัเปล่ียนหมุนเวียนคนงานท่ีปฏิบติังานบริเวณท่ีมีแหล่งก าเนิดเสียงดัง      
เพ่ือเป็นการป้องกนัผลกระทบต่อคนงานท่ีอาจจะเกิดจากการสัมผสัเสียงดงั
เป็นเวลานานติดต่อกัน รวมทั้งได้จดัเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอนัตรายส่วน
บุคคลในระหว่างการท างานให้กบัคนงาน เช่น หมวกนิรภยั แว่นตานิรภยั 
ปลัก๊เสียบหู ถุงมือเป็นตน้ อย่างเพียงพอและก าหนดให้คนงานก่อสร้างสวม
ใส่อุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคลขณะปฏิบติังานภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างทุกคร้ัง 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 64 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 65 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 66 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการ อาคารชุดพกัอาศยั โนเบิล ทองหล่อ ของบริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2565 (ช่วงก่อสร้าง)          2-51 

ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

4.4 ผลกระทบด้าน
สาธารณสุข 
(2)บริ เวณบ้านพัก
คนงาน (ภายนอก
โครงการ) (ต่อ) 
-ผลกระทบดา้นเสียง 
(ต่อ) 
 
 

(4) เดือนท่ี 25-27 กิจกรรมการก่อสร้างจากงานโครงสร้าง งาน
ระบบสาธารณูปโภค งานตกแต่งภายในและภายนอก และงานร้ือ
ถอนส านกังานขาย-ส านกังานชัว่คราว 
-กรณีใช้เคร่ืองจักรชนิดเดียว จากการประเมิน พบว่า กรณีท่ี
คนงานท างานห่างจากเคร่ืองจกัรท่ีระยะห่าง 1-3 เมตร จะไดรั้บ
เสียง 85.48 – 95.0 dB(A) ซ่ึงเกิน 85 dB(A) ดงันั้น คนงานก่อสร้าง
ตอ้งใชอุ้ปกรณ์ท่ีครอบหู (Ear Muff) เพื่อให้สามารถท างานได ้8 
ชัว่โมง 
-กรณีท างานท่ีใช้เคร่ืองจกัรหลายชนิดจากการประเมิน พบว่า 
กรณีท่ีคนงานท างานห่างจากเคร่ืองจกัรท่ีระยะห่าง 2-5 เมตร จะ
ไดรั้บเสียง 85.3 – 93.14 dB(A) ซ่ึงเกิน 85 dB(A) ดงันั้นคนงาน
ก่อสร้างต้องใช้อุปกรณ์ท่ีครอบหู (Ear Muff) เพื่อให้สามารถ
ท างานได ้8 ชัว่โมง 
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาจดัชัว่โมงการท างานของคนงานก่อสร้างโดย
ให้มีชัว่โมงการท างานท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานระดบัเสียง และจดัให้มีการ
ผลดัเปล่ียนหมุนเวียนคนงานท่ีปฏิบติังานบริเวณท่ีมีแหล่งก าเนิดเสียงดัง     
เพ่ือเป็นการป้องกนัผลกระทบต่อคนงานท่ีอาจจะเกิดจากการสัมผสัเสียงดงั
เป็นเวลานานติดต่อกัน รวมทั้งได้จดัเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอนัตรายส่วน
บุคคลในระหว่างการท างานให้กบัคนงาน เช่น หมวกนิรภยั แว่นตานิรภยั 
ปลัก๊เสียบหู ถุงมือเป็นตน้ อย่างเพียงพอและก าหนดให้คนงานก่อสร้างสวม
ใส่อุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคลขณะปฏิบติังานภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างทุกคร้ัง 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 64 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 65 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 66 

3.จัดให้มีการฝึกอบรมเก่ียวกับวิธีการใช้และการบ ารุงรักษา
อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลอยา่งถกูวิธี 
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาจดัให้มีแผนปฏิบติังานส าหรับเหตุฉุกเฉิน
กรณีต่างๆ และการปฐมพยาบาล ประจ าไวท่ี้หน่วยก่อสร้างเรียบร้อยแลว้ 
พร้อมทั้งจดัให้มีอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลให้มีปริมาณท่ีเพียงพอ 
เพ่ือใหค้นงานไดส้วมใส่เพ่ือลดการเกิดอุบติัเหตุร่วมดว้ย 
 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 64 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 65 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 66 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 67 
- ภาคผนวก ท 
 

4.ก าชบัใหพ้นกังานสวมใส่ท่ีครอบหู (Ear Muff) ขณะปฏิบติังาน
ทุกคร้ัง 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาจดัเตรียมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล
ในระหว่างการท างานให้กับคนงาน เช่น หมวกนิรภยั แว่นตานิรภยั ปลัก๊
เสียบหู ถุงมือ เป็นต้น อย่างเพียงพอ รวมทั้งจัดท าป้ายก าชับให้คนงาน
ก่อสร้างสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคลขณะปฏิบติังานภายในพ้ืนท่ี
ก่อสร้างทุกคร้ัง 
 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 64 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 65 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 66 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการ อาคารชุดพกัอาศยั โนเบิล ทองหล่อ ของบริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2565 (ช่วงก่อสร้าง)          2-52 

ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

4.4 ผลกระทบด้าน
สาธารณสุข 
(2)บริ เวณบ้านพัก
คนงาน (ภายนอก
โครงการ) (ต่อ) 
-ผลกระทบดา้นเสียง 
(ต่อ) 
 
 

5.ก าหนดระยะเวลาท างานของคนงานก่อสร้างให้เหมาะสมกับ
ระดบัเสียงท่ีคนงานก่อสร้างจะไดรั้บ เช่น กรณีท่ีคนงานท างาน
ในท่ีท่ีมีระดับเสียงดังครบตามชั่วโมงการท างานท่ีก าหนด 
หัวหน้าคนงานจะตอ้งหมุนเวียนคนงานไปปฏิบติั ณ บริเวณอ่ืน 
เป็นตน้ 
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาจดัชัว่โมงการท างานของคนงานก่อสร้างโดย
ให้มีชัว่โมงการท างานท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานระดบัเสียง และจดัให้มีการ
ผลดัเปล่ียนหมุนเวียนคนงานท่ีปฏิบติังานบริเวณท่ีมีแหล่งก าเนิดเสียงดงั เพ่ือ
เป็นการป้องกนัผลกระทบต่อคนงานท่ีอาจจะเกิดจากการสัมผสัเสียงดงัเป็น
เวลานานติดต่อกนั รวมทั้งไดจ้ดัเตรียมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลใน
ระหว่างการท างานใหก้บัคนงาน เช่น หมวกนิรภยั แว่นตานิรภยั ปลัก๊เสียบหู 
ถุงมือเป็นตน้ อย่างเพียงพอและก าหนดให้คนงานก่อสร้างสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกนัภยัส่วนบุคคลขณะปฏิบติังานภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างทุกคร้ัง 
 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 64 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 65 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 66 

6.ก าหนดให้ผูรั้บเหมาเลือกใช้อุปกรณ์หรือเคร่ืองจกัรท่ีมีระดบั
เสียงต ่าหรือติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียง 
 
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาเลือกใช้อุปกรณ์หรือเคร่ืองจักรท่ีมีระดบั    
เสียงต ่า ติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียง และจดัให้มีการตรวจสอบเคร่ืองยนต์วสัดุ
ก่อสร้าง และอุปกรณ์เคร่ืองจกัรต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการ
เกิดเสียงดงั หากพบว่ามีการเสียหายหรือใชก้ารไม่ไดใ้ห้รีบด าเนินการแก้ไข
ทนัที 
 

ไม่มี - ภาคผนวก ซ 

7.ติดป้ายเตือนบริเวณท่ีมีเสียงดัง พร้อมก าหนดให้มีการใช้
อุปกรณ์ส่วนบุคคลเพ่ือลดเสียงก่อนเขา้ท างานบริเวณท่ีมีเสียงดงั 
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาได้ติดป้ายเตือนบริเวณท่ีมีเสียงดงั พร้อม
ก าหนดให้มีการใชอุ้ปกรณ์ส่วนบุคคลเพ่ือลดเสียงก่อนเขา้ท างานบริเวณท่ีมี
เสียงดงั รวมทั้งจดัท าป้ายก าชบัให้คนงานก่อสร้างสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัภยั
ส่วนบุคคลขณะปฏิบติังานภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างทุกคร้ัง 
 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 64 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 65 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 66 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการ อาคารชุดพกัอาศยั โนเบิล ทองหล่อ ของบริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2565 (ช่วงก่อสร้าง)          2-53 

ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

4.4 ผลกระทบด้าน
สาธารณสุข 
(2)บริ เวณบ้านพัก
คนงาน (ภายนอก
โครงการ) (ต่อ) 
- ผ ล ก ร ะ ท บ ด้ า น
ความสัน่สะเทือน  
 
 

1.มาตรการควบคุมท่ีแหล่งก าเนิดความส่ันสะเทือน 
1)ใชว้สัดุป้องกนัการสั่นสะเทือนรองไวใ้ตเ้คร่ืองจกัร เช่น เคร่ือง
ขดุเจาะ 

 
-  โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาจดัให้มีแผ่นเหลก็รองใตเ้คร่ืองจกัร ส าหรับ
ขั้นตอนในการขุดเจาะ เพ่ือป้องกนัผลกระทบดา้นเสียงและแรงสั่นสะเทือน
เรียบร้อยแลว้ 
 

 
ไม่มี 

 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 20 
 

2)ใชว้สัดุป้องกนัและดูดชบัการสัน่สะเทือนหุม้เคร่ืองมือ 
 

 - โครงการก าหนดใหผู้รั้บเหมาใชว้สัดุป้องกนัและดูดซบัการสัน่สะเทือนหุ้ม

ดา้มรวมทั้งไดจ้ดัเตรียมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลในระหว่างการ

ท างานให้กบัคนงาน เช่น ถุงมือ เป็นตน้ และก าหนดให้คนงานก่อสร้างสวม

ใส่อุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคลขณะปฏิบติังานภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างทุกคร้ัง 

 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 64 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 65 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 66 

3)ดูแลและบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรอยา่งสม ่าเสมอ -  โครงการก าหนดให้ผู ้รับ เหมามี เจ้าหน้า ท่ีคอยส ารวจตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการใช้งานของเคร่ืองจกัร  ให้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ     
หากพบว่าช ารุดจะด าเนินการแกไ้ขใหส้ามารถใชง้านไดป้กติทนัที 
 

ไม่มี - ภาคผนวก ซ 
 

4)โครงการตอ้งตรวจสอบเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรให้อยู่ในสภาพใช้
ง านได้ดีและปลอดภัยตามระยะการใช้ง าน ท่ี เหมาะสม                 
และตรวจสอบปรับปรุงเป็นประจ าทุกเดือน 

-  โครงการก าหนดให้ผู ้รับ เหมามี เจ้าหน้า ท่ีคอยส ารวจตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการใช้งานของเคร่ืองจกัร  ให้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ     
หากพบว่าช ารุดจะด าเนินการแกไ้ขใหส้ามารถใชง้านไดป้กติทนัที 
 

ไม่มี - ภาคผนวก ซ 
 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการ อาคารชุดพกัอาศยั โนเบิล ทองหล่อ ของบริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

4.4 ผลกระทบด้าน
สาธารณสุข 
(2)บริ เวณบ้านพัก
คนงาน (ภายนอก
โครงการ) (ต่อ) 
- ผ ล ก ร ะ ท บ ด้ า น
ความสัน่สะเทือน  
 

2.มาตรการป้องกนัและควบคุมท่ีตัวบุคคล 
1)ก าหนดชั่วโมงการท างานของคนงาน ท่ีต้องท างานกับ
เคร่ืองจกัรท่ีอาจไดรั้บความสั่นสะเทือนอนัอาจเป็นอนัตรายโดย
ก าหนดเวลาการท างานปกติไม่เกิน 7 ชัว่โมง หรือก าหนดให้มี
การพกัในระหว่างท างาน โดยพกั 20 นาที ต่อการท างานล่วงเวลา 
2 ชัว่โมง 
 

 
- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาจดัชัว่โมงการท างานของคนงานก่อสร้างใหมี้
การผลัดเปล่ียนหมุนเวียนคนงานท่ีปฏิบัติงานบริเวณท่ีอาจได้รับความ
สั่นสะเทือน ก าหนดให้มีการพกัในระหว่างท างาน โดยพกั 20 นาที ต่อการ
ท างานล่วงเวลา 2 ชัว่โมง รวมทั้งไดจ้ดัเตรียมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วน
บุคคลในระหว่างการท างานให้กบัคนงาน เช่น หมวกนิรภยั แว่นตานิรภยั 
ปลัก๊เสียบหู ถุงมือเป็นตน้ อย่างเพียงพอและก าหนดให้คนงานก่อสร้างสวม
ใส่อุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคลขณะปฏิบติังานภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างทุกคร้ัง 
 

 

ไม่มี 

 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 64 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 65 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 66 

2)ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล เช่น ใชว้สัดุท าเบาะท่ีนัง่ส าหรับ
รถขดุเจาะ 
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาก าหนดให้คนงานท่ีตอ้งท างานกบัเคร่ืองจกัร
ท่ีอาจไดรั้บความสัน่สะเทือนตอ้งสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล
ทุกคร้ังเม่ือเขา้พ้ืนท่ีโครงการ และไดจ้ดัเตรียมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วน
บุคคลซ่ึงสามารถเบิกจ่ายไดต้ลอดเวลา 
 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 64 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

4.4 ผลกระทบด้าน
สาธารณสุข 
- ผ ล ก ร ะ ท บ ด้ า น
อุ บั ติ เ ห ตุ  ค ว า ม
ปลอดภัย และการ
เกิดโรค 
 

1. โครงการก าหนดให้บริษทัผูรั้บเหมาคดัเลือกแรงงานท่ีถูกตอ้ง
ตามกฎหมายเท่านั้น (กรณีเป็นแรงงานต่างดา้ว) 
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาจ้างงานและคดัเลือกแรงงานท่ีถูกต้องตาม
กฎหมายเขา้ท างานเท่านั้น รวมทั้งไดจ้ดัท าเอกสารว่าจา้งแรงงานต่างดา้วท่ี
ถูกต้องตามกฎหมาย, การอบรมคนงานก่อนปฏิบติังาน และการฉีดวคัซีน
ป้องกนัเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ให้กบัคนงาน ก่อนรับเขา้ท างาน
และหลงัเขา้ท างานเสมอ 
 

ไม่มี - ภาคผนวก ต 

2.ก าหนดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าท างานและ
หลงัรับเขา้ท างานอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือป้องกนัปัญหาสุขภาพ
ท่ีอาจเป็นพาหะน าโรคได ้
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมา ตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเขา้ท างานและ
หลงัรับเขา้ท างานปีละ 1 คร้ัง เพ่ือป้องกนัปัญหาดา้นสุขภาพท่ีอาจเป็นพาหนะ
น าโรค  
 

ไม่มี - ภาคผนวก ถ 

3.จดัอบรมและให้ค  าแนะน าคนงาน ในการดูแลสุขอนามยัของ
ตนเอง เช่น การรับประทานอาหารท่ีถูกสุขลกัษณ์ การด่ืมน ้ าท่ี
สะอาด การช าระลา้งร่างกายเป็นประจ า เป็นตน้ 
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาจดัให้มีการอบรมและให้ค  าแนะน าคนงาน   
ในการดูแลสุขอนามยัของตนเอง เช่น การรับประทานอาหารท่ีถกูสุขลกัษณะ 
การด่ืมน ้ าท่ีสะอาด การช าระลา้งร่างกายเป็นประจ าผ่านกิจกรรม Morning 
talk เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 18 
 

4.ควบคุมคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีก าหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด 

- โครงการไดมี้การก าชบัให้ผูรั้บเหมา-วิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกลชิ้ด 
ควบคุมคนงานใหป้ฏิบติัตามกฎระเบียบท่ีก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 
 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 10 
 

5.ก าหนดให้มีผูรั้บผิดชอบคอยตรวจสอบ และดูแลความสะอาด
ภายในบริเวณบา้นพกัคนงาน ตลอดจนภายในห้องพกัคนงาน     
แต่ละห้องให้มีความสะอาดและก าหนดให้ท  าความสะอาด
หอ้งพกัทุกสปัดาห์ 
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาจดัให้มีกฎระเบียบขอ้บงัคบัการพกัอาศยัใน
บา้นพกัคนงาน และก าหนดให้หัวหน้าคนงานตรวจตรา และควบคุมดูแล
คนงานก่อสร้างให้ปฏิบติัตามกฎระเบียบดูแลความสะอาดภายในบริเวณ
บา้นพกัคนงาน ตลอดจนภายในห้องพกัคนงานแต่ละห้องให้มีความสะอาด
อยา่งเคร่งครัด  
 

ไม่มี - ภาคผนวก ฎ 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

4.4 ผลกระทบด้าน
สาธารณสุข 
- ผ ล ก ร ะ ท บ ด้ า น
อุ บั ติ เ ห ตุ  ค ว า ม
ปลอดภัย และการ
เกิดโรค (ต่อ) 
 

6.จดัหาน ้ าใช ้ระบบรวบรวมและก าจดัขยะ น ้ าเสียส่ิงปฏิกูลท่ีถูก
สุขลกัษณ์ไวอ้ย่างเพียงพอเพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดแหล่งเพาะพนัธุ์
โรคหรือเกิดโรคระบาดได ้
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาออกกฎระเบียบขอ้ก าหนดบา้นพกัคนงาน 
ก าชบัดูแลให้คนงานปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด  จดัหาน ้ าใช้ ระบบรวบรวม
และก าจดัขยะ น ้ าเสียส่ิงปฏิกูลท่ีถูกสุขลกัษณ์ไวอ้ย่างเพียงพอ โดยมีการ
ประสานงานให้หน่วยงานเอกชนท่ีไดรั้บอนุญาตเขา้มาตกัไขมนัและน ้ ามนั
ออกจากถงัดกัไขมนั สูบกากตะกอนออกจากระบบบ าบดัน ้ าเสีย และก าจดัส่ิง
ปฏิกลู เพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิดแหล่งเพาะพนัธุ์โรคหรือเกิดโรคระบาดได ้
 

ไม่มี - ภาคผนวก ป 
 

7.ให้เข้มงวดต่อคนงานด้านสุขาภิบาล เพ่ือป้องกันปัญหาการ
แพร่กระจายของเช้ือโรคหรือโรคติดต่อ 
 

- โครงการไดก้ าชบัผูรั้บเหมาใหเ้ขม้งวดต่อคนงานดา้นสุขาภิบาล เพ่ือป้องกนั
การแพร่กระจายของเช้ือโรคหรือโรคติดต่อโดยไดช้ี้แจงผ่านทางกิจกรรม 
Morning talk เป็นประจ าทุกสปัดาห์เรียบร้อยแลว้ 
 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 18 
 

8.หากพบว่ามีการพฒันาวคัซีนป้องกันเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) โครงการจะก าหนดใหผู้รั้บเหมาจดัให้มีการฉีดวคัซีน
ป้องกันเ ช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) ให้กับคนงาน
ก่อสร้างท่ีมีความเส่ียง 

- โครงการก าหนดให้ผู ้รับเหมาจัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันเช้ือไวรัส            
โคโรนา 2019 (Covid -19) ใหก้บัคนงานก่อสร้างเรียบร้อยแลว้ 
 

ไม่มี - ภาคผนวก ต 

9.จัดให้มีเจ้าหน้าทีประสานงานเฝ้าระวงัโรคกับศูนย์บริการ
สาธารณสุขในพ้ืนท่ีโครงการ 
 

- โครงการไดมี้เจา้หนา้ท่ีประสานงานเฝ้าระวงัโรคกบัศูนยบ์ริการสาธารณสุข
ในพ้ืนท่ีโครงการ และโครงการก าหนดใหผู้รั้บเหมาจดัให้มีจุดตรวจคดักรอง
ก่อนเขา้พ้ืนท่ีก่อสร้าง บริเวณหนา้โครงการเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 68 
 

10.จดัใหมี้จุดตรวจคดักรองก่อนเขา้พ้ืนท่ีก่อสร้าง 
 

- โครงการก าหนดใหผู้รั้บเหมาจดัใหมี้จุดตรวจคดักรองก่อนเขา้พ้ืนท่ีก่อสร้าง 
บริเวณหนา้โครงการเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 68 
 

11.จดัใหมี้พ้ืนท่ีลา้งมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอลล์า้งมือ 
 

-  โ ค ร ง ก า ร ก า หนด ให้ ผู ้ รั บ เ หม า จัด ให้ มี พ้ื น ท่ี ล้ า ง มื อพ ร้ อมสบู่                             
และเจลแอลกอฮอลล์า้งมือไวใ้นพ้ืนท่ีก่อสร้างเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 69 
 

12.ก าชับให้คนงานก่อสร้างสวมหน้ากากอนามยัก่อนเขา้พ้ืนท่ี
โครงการ 
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาก าชับคนงานก่อสร้างสวมหน้ากากอนามยั
ก่อนเขา้พ้ืนท่ีโครงการผ่านทางกิจกรรม Morning talk เป็นประจ าทุกสัปดาห์
เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 18 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

4.4 ผลกระทบด้าน
สาธารณสุข 
- ผ ล ก ร ะ ท บ ด้ า น
อุ บั ติ เ ห ตุ  ค ว า ม
ปลอดภัย และการ
เกิดโรค (ต่อ) 
 
 

13.ควบคุมใหมี้การเวน้ระยะห่างคนงานในการท างาน 
 

- โครงการก าหนดใหผู้รั้บเหมาก าชบัคนงานให้มีการเวน้ระยะห่างคนงานใน
การท างานผ่านทางกิจกรรม Morning talk เป็นประจ าทุกสัปดาห์เรียบร้อย
แลว้ 
 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 18 
 

14.จดัให้มีการดูแลท าความสะอาดพ้ืนท่ีก่อสร้าง ท่ีพกั ห้องน ้ า 
และอุปกรณ์ท่ีใชร่้วมกนั 
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาก าชบัคนงานให้มีการมีดูแลท าความสะอาด
พ้ืนท่ีก่อสร้าง ท่ีพัก ห้องน ้ า และอุปกรณ์ท่ีใช้ร่วมกันผ่านทางกิจกรรม 
Morning talk เป็นประจ าทุกสปัดาห์เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 18 

15.ควบคุมเช็ดท าความสะอาดรถรับ – ส่งคนงาน โดยเน้น           
จุดสมัผสัร่วมดว้ยน ้ายาฆ่าเช้ือ 
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาก าชบัคนงานเช็ดท าความสะอาดรถรับ – ส่ง
คนงานดว้ยน ้ ายา ฆ่าเช้ือและก าชบัคนงานให้มีการเวน้ระยะห่างคนงานใน
การท างานผ่านทางกิจกรรม Morning talk เป็นประจ าทุกสัปดาห์เรียบร้อย
แลว้ 
 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 18 
 

16.จดัให้มีถงัมูลฝอยท่ีมีฝาปิดมิดชิดเพ่ือทิ้งหน้ากากอนามยัหรือ
กระดาษทิชชู่ 
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมามีถงัมูลฝอยท่ีมีฝาปิดมิดชิดเพ่ือทิ้งหน้ากาก
อนามยัหรือกระดาษทิชชู่ในพ้ืนท่ีโครงการเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 70 
 

17.หากพบคนงานก่อสร้างมีอาการไอ เจ็บคอ มีน ้ ามูก ให้
ผูรั้บเหมาพาไปพบแพทยโ์ดยทนัที 
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาพาคนงานก่อสร้างไปพบแพทยโ์ดยทนัทีหาก
พบคนงานก่อสร้างมีอาการไอ เจบ็คอ มีน ้ามูก ทั้งน้ีก าชบัคนงานใหมี้การเวน้
ระยะห่างคนงานในการท างานผา่นทางกิจกรรม Morning talk เป็นประจ าทุก
สปัดาห์เรียบร้อยแลว้ 
 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 18 
 

18. ปฏิบติัตามข้อก าหนดของภาครัฐอย่างเคร่งครัดโดยมีการ
จดัเก็บและบนัทึกประวติัคนงานก่อสร้างในโครงการ 
 

- โครงการก าหนดให้ผู ้รับเหมาปฏิบัติตามข้อก าหนดของภาครัฐอย่าง
เคร่งครัด รวมทั้งไดจ้ดัเก็บและบนัทึกประวติัคนงานก่อสร้างในโครงการ
เรียบร้อยแลว้ 
 

ไม่มี - ภาคผนวก ต 

19.อ  านวยความสะดวกให้เจา้หน้าท่ีของรัฐในการเขา้ตรวจสอบ
พ้ืนท่ี กรณีพบว่ามีโรคระบาดท่ีเกิดจากคนงานในพ้ืนท่ีก่อสร้าง 
 

- โครงการจะอ านวยความสะดวกให้เจา้หน้าท่ีของรัฐในการเขา้ตรวจสอบ
พ้ืนท่ี กรณีพบว่ามีโรคระบาดท่ีเกิดจากคนงานในพ้ืนท่ีก่อสร้าง ทั้งน้ีก าชบั
คนงานใหมี้การเวน้ระยะห่างคนงานในการท างานผ่านทางกิจกรรม Morning 
talk เป็นประจ าทุกสปัดาห์เรียบร้อยแลว้ 
 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 18 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการ อาคารชุดพกัอาศยั โนเบิล ทองหล่อ ของบริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2565 (ช่วงก่อสร้าง)          2-58 

ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

4.4 ผลกระทบด้าน
สาธารณสุข 
(2)บริ เวณบ้านพัก
คนงาน (ภายนอก
โครงการ) (ต่อ) 
 
 

1.โครงการจะจัดท าผ ังบุคลากรด้านความปลอดภัยประจ า
โครงการ โดยในผงัจะแสดงเจา้หน้าท่ีความความปลอดภยั (จป.) 
ท่ีไดรั้บอนุญาต เจา้หน้าท่ีบริหารความปลอดภยัและผงับุคลากร
ประจ าหน่วยงานก่อสร้างพร้อมทั้ งหน้าท่ี (Job Description)       
เพื่อวางแผนงานด้านบริหารงานความปลอดภัยและสุขภาพทั้ง
ระบุหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของบุคลากร 
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาจดัท าผงับุคลากรดา้นความปลอดภยัประจ า
โครงการ แสดงเจ้าหน้าท่ีความความปลอดภัย (จป.) ท่ีได้รับอนุญาต 
เจ้าหน้าท่ีบริหารความปลอดภยัและผงับุคลากรประจ าหน่วยงานก่อสร้าง
พร้อมทั้งหนา้ท่ี (Job Description) วางแผนงานดา้นบริหารงานความปลอดภยั
และสุขภาพทั้งระบุหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของบุคลากร 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 71 
- ภาคผนวก ฌ 
 

2.โครงการจะต้องอบรมพนักงานทุกระดับทั้งก่อนเข้าท างาน
ขณะท างานเพื่อให้ทุกคนเข้าใจในเร่ืองความปลอดภัยประจ า
หน่วยงานก่อสร้าง เพ่ือป้องกนัอุบติัภยัต่อสุขภาพและทรัพยสิ์น
ของหน่วยงานดงัน้ี 
2.1)จัดให้มีการอบรมพนักงานก่อนเข้ามาเป็นพนักงานใน
หน่วยงานก่อสร้าง (Safety Orientation) ซ่ึงจะประกอบด้วย
อุปกรณ์ป้องกนัภยัประจ าตวั เช่น หมวกแว่นตา และเขม็ขดันิรภยั
การติดบตัรผ่านเขา้-ออกหน่วยงานก่อสร้างการเขา้ร่วม Morning 
Talk เพ่ือให้พนกังานใหม่ไดเ้ขา้ใจกฎระเบียบในการรักษาความ
ปลอดภยัและสุขภาพประจ าหน่วยงานก่อสร้าง 
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาจดัให้มีการอบรมพนักงานก่อนเข้ามาเป็น
พนักงานในหน่วยงานก่อสร้าง (Safety Orientation) การเข้าร่วม Morning 
Talk เพ่ือให้พนักงานใหม่ได้เขา้ใจกฎระเบียบในการรักษาความปลอดภยั
และสุขภาพประจ าหน่วยงานก่อสร้างเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 18 
- ภาคผนวก ธ 
 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการ อาคารชุดพกัอาศยั โนเบิล ทองหล่อ ของบริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2565 (ช่วงก่อสร้าง)          2-59 

ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

4.4 ผลกระทบด้าน
สาธารณสุข 
(2)บริ เวณบ้านพัก
คนงาน (ภายนอก
โครงการ) (ต่อ) 
 
 

2.2)จดัให้มีการประชุมพนกังานก่อนเร่ิมท างานทุกเช้าพร้อมกบั
การออกก าลังกายในทุกๆเช้าก่อนเร่ิมท างานผู้จ ัดการด้าน
ปลอดภยั (Safety Manager) ต้องท าการประชุมพนักงานทุกคน 
เพื่อแจ้งเตือนและอบรมเร่ืองความปลอดภัยทุกเช้าเพื่อให้
พนักงานเกิดความระมดัระวงัและรับทราบเหตุการณ์ก่อสร้างท่ี
ตอ้งระมดัระวงั หลงัจากประชุมเสร็จก็ให้ร่วมกนัออกก าลงักาย
เพ่ือเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนการท างาน 
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมามีการประชุมพนกังานก่อนเร่ิมท างานทุกเช้า
พร้อมกบัการออกก าลงักายในทุกๆเชา้ก่อนเร่ิมท างานผูจ้ดัการดา้นปลอดภยั 
(Safety Manager) ตอ้งท าการประชุมพนกังานทุกคน เพื่อแจง้เตือนและอบรม
เร่ืองความปลอดภยัทุกเชา้เพ่ือให้พนกังานเกิดความระมดัระวงัและรับทราบ
เหตุการณ์ก่อสร้างท่ีตอ้งระมดัระวงั หลงัจากประชุมเสร็จก็ให้ร่วมกนัออก
ก าลงักายเพ่ือเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนการท างาน 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 18 
- ภาคผนวก ธ 

2.3)จัดให้มีการประชุม Safety Meeting ทุกๆสัปดาห์โดยฝ่าย
ความปลอดภยัและฝ่ายก่อสร้างจะตอ้งร่วมการประชุมดา้นความ
ปลอดภยัประจ าสัปดาห์ของโครงการไดแ้ก่จ  านวนชัว่โมงความ
ปลอดภัย อุบัติ เหตุหรือความเส่ียงของอุบัติ เหตุ ( Incident, 
Accident) การก่อสร้างท่ีส าคญัๆและมีความเส่ียง เพ่ือวิเคราะห์
ความเส่ียง (Risk Assessment) พร้อมทั้งเสนอวิธีการก่อสร้างท่ี
เล่ียงหรือป้องกนัความเส่ียง (Construction Method)  
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมามีการประชุม Safety Meeting ประจ าสัปดาห์
โดยฝ่ายความปลอดภยัและฝ่ายก่อสร้าง ร่วมการประชุมดา้นความปลอดภยั
ประจ าสัปดาห์ของโครงการ ไดแ้ก่ จ  านวนชัว่โมงความปลอดภยั อุบติัเหตุ
หรือความเส่ียงของอุบติัเหตุ (Incident, Accident) การก่อสร้างท่ีส าคญัๆและ
มีความเส่ียง เพื่อวิเคราะห์ความเส่ียง (Risk Assessment) พร้อมทั้ งเสนอ
วิ ธีการก่อสร้าง ท่ี เ ล่ียงหรือป้องกันความเ ส่ียง  (Construction Method) 
เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก ผ 
- ภาคผนวก ฝ 
 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการ อาคารชุดพกัอาศยั โนเบิล ทองหล่อ ของบริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2565 (ช่วงก่อสร้าง)          2-60 

ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

4.4 ผลกระทบด้าน
สาธารณสุข 
(2)บริ เวณบ้านพัก
คนงาน (ภายนอก
โครงการ) (ต่อ) 
 
 

2.4)จัดให้มีการเดินตรวจหน่วยงานก่อสร้างของฝ่ายความ
ปลอดภยัและฝ่ายก่อสร้างทุกๆ สัปดาห์โดยฝ่ายความปลอดภยั
และฝ่ายก่อสร้างจะต้องร่วมกันเดินตรวจพ้ืนท่ีก่อสร้างเพ่ือ
ตรวจสอบความสะอาด สุขอนามัย ความปลอดภัยประจ า
หน่วยงานและก าหนดให้แก้ไขในด้านต่างๆ ท่ีมีความเส่ียงต่อ
สุขภาพและความปลอดภยั 
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีความความปลอดภัย 
(จป.) ท่ีได้รับอนุญาต เดินตรวจหน่วยงานก่อสร้างทุกๆ สัปดาห์เพ่ือ
ตรวจสอบความสะอาด สุขอนามยั ความปลอดภยัประจ าหน่วยงานและ
ก าหนดให้แก้ไขในดา้นต่างๆ ท่ีมีความเส่ียงต่อสุขภาพและความปลอดภยั 
รวมถึงไดติ้ดป้ายสถิติอุบติัเหตุบริเวณดา้นหน้าโครงการร่วมดว้ยเรียบร้อย
แลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 71 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 72 
 

2.5)จดัให้มีการเสนอวิธีการก่อสร้างเพ่ือวิเคราะห์ความเส่ียงฝ่าย
ก่อสร้างจะต้องเสนอแผนของการก่อสร้างและแผนวิเคราะห์
ความเส่ียง (Construction Method & Risk Assessment) ให้ฝ่าย
ความปลอดภยัพิจารณาเพ่ือก าหนดวิธีการก่อสร้างให้ปลอดภยั
ก่อนท่ีจะเร่ิมท างานก่อสร้างจริง 
 

- โครงการก าหนดใหผู้รั้บเหมามีการประชุม Safety Meeting สปัดาห์โดยฝ่าย
ความปลอดภยัและฝ่ายก่อสร้าง ร่วมการประชุมดา้นความปลอดภยัประจ า
สปัดาห์ของโครงการ ไดแ้ก่ จ  านวนชัว่โมงความปลอดภยั อุบติัเหตุหรือความ
เส่ียงของอุบติัเหตุ (Incident, Accident) การก่อสร้างท่ีส าคัญๆและมีความ
เส่ียงเพื่อวิ เคราะห์ความเส่ียง (Risk Assessment) พร้อมทั้ งเสนอวิธีการ
ก่อสร้างท่ีเล่ียงหรือป้องกนัความเส่ียง (Construction Method) เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก ผ 
- ภาคผนวก ฝ 
 

-งานเตรียมพ้ืนท่ี ขุด
เจาะ และงานท าฐาน
ราก 

-ปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ี
ระบุในหัวขอ้ 4.3 ข้อ 2) เร่ือง อาชีวอนามยัและความปลอดภยั
อยา่งเคร่งครัด 

- โครงการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ี
ระบุในหวัขอ้ 4.3 ขอ้ 2) เร่ืองอาชีวอนามยัและความปลอดภยัอยา่งเคร่งครัด 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 71 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 72 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

5. การต้านทานการ
เกดิแผ่นดินไหว 

1.  ออกแบบอาคารให้สามารถรอง รับแผ่น ดินไหวตาม
กฎกระทรวง เร่ือง ก าหนดการรับน ้ าหนักความต้านทานความ
คงทนของอาคาร และพ้ืนดินท่ีรองรับอาคารในการต้านทาน
แรงสัน่สะเทือนของแผน่ดินไหว พ.ศ. 2550 โดยในการออกแบบ
จะวิเคราะห์ดว้ยวิธีแรงสถิตเทียบเท่า 
 

- โครงการไดมี้การออกแบบโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับแรงแผ่นดินไหว 
ตามกฎกระทรวง เร่ือง ก าหนดการรับน ้าหนกัความตา้นทานความคงทนของ
อาคาร และพ้ืนดินท่ีรองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของ
แผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 โดยในการออกแบบจะวิเคราะห์ด้วยวิธีแรงสถิต
เทียบเท่า และไดรั้บใบแจง้การก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอนอาคารเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข 

2.ในการออกแบบโครงสร้างอาคารเพื่อให้สามารถรองรับ
แผ่นดินไหวใช้การวิเคราะห์ด้วย วิธีพลศาสตร์ ซ่ึงเป็นไปตาม
ข้อก าหนดของมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการ
สั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวของกรมโยธาธิการและผงัเมือง 
(มยผ.1302) โดยไดรั้บการตรวจสอบงานออกแบบและค านวณ
ส่วนต่างๆ ของโครงสร้างโดย นายสมจิตร์ เป่ียมเปรมสุข ซ่ึง
ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขา
วิศวกรรมโยธา ระดบัวุฒิวิศวกร ตามใบอนุญาตเลขที่ วย. 1851 
 

- โครงการไดมี้การออกแบบโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับแรงแผ่นดินไหว 
ตามมาตรฐานการออกแบบอาคารตา้นทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว 
(มยผ.1302)ของกรมโยธาธิการและผงัเมือง กระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ. 2552 
และไดรั้บใบแจง้การก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอนอาคารเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

6.  ก า ร รั บ เ ร่ื อ ง
ร้อง เ รียนและการ
ช ด เ ช ย เ ยี ย ว ย า ผู้
ได้รับผลกระทบ 

1.โครงการฯ ยนิดีท่ีจะจดัประชุมร่วมกนัระหว่างโครงการ และผู ้
พกัอาศยัท่ีอยู่โดยรอบ เพ่ือหารือและแก้ไขปัญหาร่วมกนัตลอด
ระยะก่อสร้าง 
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาจดัประชุมร่วมกนัระหว่างโครงการ และผูพ้กั
อาศัยท่ีอยู่โดยรอบ เพ่ือหารือสอบถามถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน และแก้ไข
ปัญหาร่วมกนัตลอดระยะก่อสร้าง 

ไม่มี - ภาคผนวก พ 

2.จัดให้มีช่องทางรับเร่ืองราวร้องเรียนกับชุมชนใกล้เ คียง 
ประกอบ  หมายเลขโทรศพัท ์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social 
Network) (เช่น เว็บไซต์ของบริษทัเจ้าของโครงการ และแอป
พลิเคชนัไลน์ เป็นตน้) รวมทั้งติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณ
ดา้นหนา้โครงการในต าแหน่งท่ีสามารถมองเห็นไดช้ดัเจนเพ่ือรับ
เร่ืองร้องเรียน 
 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาติดตั้งกล่องรับความคิดเห็น เพื่อรับเร่ือง
ร้องเรียนท่ีอาจเกิดจากการก่อสร้าง รวมทั้งก าหนดแผนผงัขั้นตอนการติดตาม
ตรวจสอบข้อร้องเรียนและชดเชยความเสียหายบริเวณด้านหน้าโครงการ
เรียบร้อยแลว้ หากพบว่ามีเร่ืองร้องเรียน จะท าการคน้หาสาเหตุ แกไ้ขปัญหา 
และแจง้ผลการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีไดรั้บการร้องเรียนใหก้บัผูร้้องเรียนทราบ           
โดยเร่งด่วน และจะแจ้งหน่วยงานอนุญาต ส านักงานนโยบายและ                 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบ เพ่ือ
หาแนวทางหรือมาตรการในการแกไ้ขปัญหาต่อไป 
 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 1 

3.ในกรณีท่ีเกิดความเสียหายต่ออาคารข้างเคียงหลกัเกณฑ์และ
เง่ือนไขในการจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายหรือการด าเนินการแกไ้ข
ผลกระทบให้กับบุคคลท่ีได้รับความเสียหาย ให้เป็นไปตาม
ข้อตกลงระหว่างผูท่ี้ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวกับ
โครงการ โดยโครงการจะก าหนดให้บริษัทผู ้รับเหมาเป็น
ผูรั้บผิดชอบส ารองจ่ายค่าเสียหายท่ีเกิดจากการก่อสร้างก่อน     
โดยท่ีไม่ต้องรอบริษัทประกันภัยจากนั้ นบริษัทผู ้รับเหมาจึง
ด าเนินการเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายจากบริษทัประกนัภยั
ภายหลงั 
 

- โครงการจดัประชุมร่วมกนัระหว่างโครงการ และผูพ้กัอาศยัท่ีอยู่โดยรอบ 
เพื่อหารือสอบถามถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน และแกไ้ขปัญหาร่วมกนั   

ไม่มี - ภาคผนวก พ 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

6.  ก า ร รั บ เ ร่ื อ ง
ร้อง เ รียนและการ
ช ด เ ช ย เ ยี ย ว ย า ผู้
ไ ด้ รั บ ผ ล ก ร ะ ทบ 
(ต่อ) 
 

4.โครงการก าหนดให้มีวงเงินส ารองชดเชยเยียวยาในช่วง
ก่อสร้าง  

- โครงการจดัประชุมร่วมกนัระหว่างโครงการ และผูพ้กัอาศยัท่ีอยู่โดยรอบ 
เพื่อหารือสอบถามถึงผลกระทบท่ีเกิด ข้ึน และแก้ไขปัญหาร่วมกัน                
โดยโครงการไดจ้ดัใหมี้วงเงินส ารองเบ้ืองตน้ จ  านวน 15,000,000 บาท 
 

ไม่มี - ภาคผนวก พ 

5.ในกรณีท่ีทั้ง 2 ฝ่าย (เจ้าของโครงการและผูพ้กัอาศยัท่ีไดรั้บ
ผลกระทบ) ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้เข้าสู่กระบวนการตาม
พระราชบญัญติัการไกล่เกล่ียข้อพิพาท พ.ศ. 2562 เพ่ือให้เกิด
กระบวนการปรึกษาหารือ การคิดและตดัสินใจร่วมกนั ในการ
ก าหนดแนวทางป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบท่ีเกิดจากการ
พฒันาโครงการและชดเชยอยา่งเป็นธรรม 
 

- โครงการจดัระชุมร่วมกนัระหว่างโครงการ และผูพ้กัอาศยัท่ีอยู่โดยรอบ 
เพื่อหารือสอบถามถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน และแกไ้ขปัญหาร่วมกนั   

ไม่มี - ภาคผนวก พ 

6.โครงการตอ้งถอดบทเรียนเหตุการณ์ดงักล่าวเพ่ือป้องกนัการ
เกิดเหตุซ ้าและก าหนดมาตรการเพ่ิมเติมต่อไปในกรณีท่ีมาตรการ
เดิมก าหนดไวไ้ม่สามารถป้องกนัผลกระทบได ้
 

- โครงการจดัใหมี้การประชุม Safety Meeting สปัดาห์โดยฝ่ายความปลอดภยั
และฝ่ายก่อสร้าง ร่วมการประชุมด้านความปลอดภยัประจ าสัปดาห์ของ
โครงการป้องกันเพ่ือป้องกนัการเกิดเหตุซ ้ าและก าหนดมาตรการเพ่ิมเติม
ต่อไปในกรณีท่ีมาตรการเดิมก าหนดไวไ้ม่สามารถป้องกนัผลกระทบได ้ 
 

ไม่มี - ภาคผนวก ผ 
- ภาคผนวก ฝ 

7.ก าหนดมาตรการส่งเสริมภาพลักษณ์หรือกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชน อาทิเช่น สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาและการศึกษา 
สนับสนุนงบประมาณในการบ ารุงสถานท่ี อ  านวยความสะดวก
ในการจอดรถเพ่ือประกอบกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมอ่ืนๆ 
รวมถึงการร่วมปันน ้าใจในช่วงสถานการณ์โควิด – 19 
 

- โครงการไดจ้ดัให้มีการประชาสัมพนัธ์โครงการให้ชุมชนโดยรอบทราบ
อย่างต่อเน่ืองตั้งแต่เร่ิมต้นก่อสร้างโครงการเป็นประจ าอย่างต่อเน่ือง เช่น      
การติดตั้งโคมไฟ LED โซล่าเซลล ์อ  านวยความสะดวกในการจอดรถเพื่อ
ประกอบกิจกรรมทางศาสนา และส่งมอบกระเบ้ืองเซรามิค เป็นตน้ 

ไม่มี - ภาคผนวก ฟ 

 


