
บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จ ำกัด

198/6 ซอยวิภำวดีรังสิต 22 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2938-6604-5 อีเมลล์ info@iachemicals.com

ฮิลตัน ภูเกต็ อำเคเดยี รีสอร์ท แอนด์ สปำ

ประจ ำเดือน กรกฎำคม-ธันวำคม พ.ศ. 2565

รำยงำนกำรตรวจติดตำมคณุภำพสิง่แวดล้อม



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 

 
 
 

โรงแรมฮิลตัน ภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา 
เลขท่ี 333 ถนนปฏัก ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100 

 
 
 
 

ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 
 
 
 
 

จัดทำโดย 
 

บริษัท ไอ.เอ.เคมีคอลส์ จำกัด 
 

เลขท่ี 198/6 ซอยทองหล่อ (วิภาวดีรังสิต 22) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท์ 0-2938-6604-5 โทรสาร 0-2938-8004 
E-Mail address: info@iachemicals.com 





















 
รายงานการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โรงแรม ฮิลตัน ภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

สารบัญ 
 
เรื่อง  หน้า 
    
บทที่ 1 บทนำ และรายละเอียดโครงการ 1-1 
 1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน 1-2 
 1.2 ข้อมูลทั่วไป 1-2 
 1.3 รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป 1-2 
  1.3.1 ลักษณะ ประเภทโครงการ 1-2 
  1.3.2 ท่ีต้ังโครงการ 1-3 
  1.3.3 ขนาดโครงการ 1-3 
  1.3.4 ระบบป้องกันอัคคีภัย 1-5 
  1.3.5 ระบบไฟฟ้า 1-6 
  1.3.6 ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 1-6 
  1.3.7 ระบบน้ำใช้ 1-6 
  1.3.8 ระบบสระว่ายน้ำ 1-8 
  1.3.9 ระบบระบายน้ำ 1-9 
  1.3.10 ระบบบำบัดน้ำเสีย 1-9 
  1.3.11 ระบบกำจัดขยะมูลฝอย 1-11 
บทที่ 2 แผนการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2-1 
 2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2-2 
  2.1.1 คุณภาพน้ำ 2-2 
  2.1.2 การจัดการมูลฝอย 2-2 
  2.1.3 การจราจร 2-2 
  2.1.4 การป้องกันอัคคีภัย 2-2 
  2.15 สุนทรียภาพ 2-2 
 2.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2-3 
   
บทที่ 3 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-1 
 3.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-3 
   
บทที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 4-1 
 4.1 คุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย 4-2 
  4.1.1 คุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย เฟส 1 และ 2 (รวม) 4-2 



 
รายงานการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โรงแรม ฮิลตัน ภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

สารบัญ (ต่อ) 
 
เรื่อง  หน้า 
   
บทที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ต่อ)  
  4.1.2 คุณภาพน้ำท้ิงหลังผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสีย เฟส 1 และ 2 (รวม) 4-4 
  4.1.3 คุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย เฟส 3 4-6 
  4.1.4 คุณภาพน้ำท้ิงหลังผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสีย เฟส 3 4-7 
 4.2 การจัดการมูลฝอย 4-7 
 4.3 ระบบดับเพลิง 4-7 
 4.4 สรุปเปรียบเทียบมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการดำเนินการในปัจจุบัน 4-8 
    
บทที่ 5 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ 
         คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

5-1 

 5.1 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 5-2 
  5.1.1 คุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย 5-2 
   
เอกสารอา้งอิง  
  
ภาคผนวก   
  



 
รายงานการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โรงแรม ฮิลตัน ภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

สารบัญภาพ 
 
ภาพ  หน้า 
    
ภาพที่ 1-1 แผนผังที่ต้ังโครงการ 1-3 
ภาพที่ 1-2 ตำแหน่งของอาคารต่างๆ ในพ้ืนที่โครงการ 1-5 
ภาพที่ 1-3 ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล 1-7 
ภาพที่ 1-4 ระบบหม้อไอน้ำภายหลังการปรับปรุง 1-8 
ภาพที่ 1-5 เครื่องดักไอระเหย (Wet Scrubber)  1-8 
ภาพที่ 1-6 ข้ันตอนการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย Phase 1 และ 2 1-10 
ภาพที่ 1-7 ข้ันตอนการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย Phase 3 1-10 
  



 
รายงานการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โรงแรม ฮิลตัน ภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

สารบัญตาราง 
 
ตาราง  หน้า 
  
ตารางที่ 2-1 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2-3 
ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม 3-3 
ตารางที่ 4-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย เฟส 1 และ 2 (รวม) 4-2 
ตารางที่ 4-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำท้ิงหลังผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียเฟส 1 และ 2 (รวม) 4-4 
ตารางที่ 4-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย เฟส 3 4-6 
ตารางที่ 4-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำท้ิงหลังผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียเฟส 3 4-7 
ตารางที่ 4-5 เปรียบเทียบมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการดำเนินการในปัจจุบัน 4-9 
 



1-1 
รายงานการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โรงแรม ฮิลตัน ภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 1 
บทนำ และรายละเอียดโครงการ  



1-2 
รายงานการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โรงแรม ฮิลตัน ภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

บทที่ 1 
บทนำ และรายละเอียดโครงการ 

 

1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน 
โรงแรมฮิลตัน ภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต เป็นโรงแรมและบ้านพักตากอากาศขนาด 679 ห้อง 

จัดเป็นโรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศ ที่มีจำนวนห้องพักต้ังแต่ 80 ห้องข้ึนไป ที่ต้องมีการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และต้องจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในช่วงเวลาดำเนินกิจการตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ตามหนังสือของสำนักงานนโยบายและ
แผนฯ ที่ วว 0804/2549 

รายงานฉบับน้ี เป็นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงแรม ฮิลตัน ภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต ของบริษัท พี.พี.ซี. 
เอ็นเตอร์ไพร้ส จำกัด ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 โดยได้มอบหมายให้ บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 
เป็นผู้จัดทำรายงานฯ เพ่ือนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา  

 

1.2 ข้อมูลทั่วไป  

ชื่อโครงการ   : โรงแรมฮิลตัน ภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา 
เจ้าของโครงการ  : บริษัท พี.พี.ซี. เอ็นเตอร์ไพร้ส  จำกัด  
ที่ต้ังโครงการ : 333 ถนนปฏัก ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100 
ผู้ประสานงานโครงการ : คุณประเทือง ตันตินิติธรรม 
ตำแหน่ง   : Director of Engineer 
โทรศัพท ์   : 076-396038-44 
โทรสาร   : 076-396136 

 

1.3 รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป 
1.3.1 ลักษณะ ประเภทโครงการ 

โรงแรมฮิลตัน ภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต เป็นโรงแรมที่มี 679 ห้อง จึงจัดเป็น
โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศที่มีจำนวนห้องพักต้ังแต่  80 ห้องข้ึนไป ที่ ต้องมีการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และต้องจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในช่วงเวลาดำเนินกิจการตามที่ได้
เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 46-51 และจัดเป็นอาคาร
ประเภท ก ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบาย
น้ำท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 
ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 

 

http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_41_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_41_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ
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1.3.2 ที่ต้ังโครงการ 
โรงแรมฮิลตัน ภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต ต้ังอยู่เลขที่ 333  ถนนปฏัก  ตำบลกะรน 

อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เน้ือที่ของโรงแรมทั้งหมด 77-1-27 ไร่ สภาพแวดล้อมข้างเคียงในปัจจุบันเป็นดังน้ี 
 
ทิศเหนือ ติดกับ  ที่ดินว่างเปล่า และโรงแรม Paradox Resort Phuket, Phuket Golden

 Sand Inn และ บังกะโล 8-10 หลัง ได้แก่ โรงแรมกะรน วิลล่า และกะรน 
 บังกะโล เป็นต้น 

ทิศใต้ ติดกับ  ที่ดินส่วนนบุคคล และโรงแรมและที่พัก ได้แก่ โรงแรมถาวรปาล์มบีช, 
 ภูเก็ต ไอส์ แลนด์วิว, กะรนอินน์ และแซนด์รีสอร์ท ส่วนที่เหลือเป็นสวน
 มะพร้าวและเนินเขา 

ทิศตะวันออก ติดกับ ที่ดินส่วนบุคคล สวนมะพร้าว และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4028 
ทิศตะวันตก ติดกับ ถนนสายกะตะ-กะรน และชายหาด 

 

 
ภาพที ่1-1 แผนผังที่ต้ังโครงการ 

1.3.3 ขนาดโครงการ 
โรงแรมฮิลตัน ภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วยกลุ่มอาคาร 3 กลุ่ม          

(3 Phase) จำนวน 7 อาคาร โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
1) อาคารกลุ่มที่ 1 (Phase 1) 

อาคารกลุ่มที่ 1 (Phase 1) ประกอบด้วยอาคาร 2 อาคาร คือ ตึก A เป็นอาคารสูง 6 ชั้น และ 
ตึก B เป็นอาคารสูง 12 ชั้น โดยตึก A และตึก B เป็นส่วนที่เรียกว่า Andaman wing ตึก A เป็นอาคารสูง 
6 ชั้น รูปครึ่งวงกลม มีห้องพักแขกรวมทั้งสิ้น 109 โดยรายละเอียดแต่ละชั้นของอาคารสรุปได้ดังน้ี 

ที่ต้ังโครงการ 

 



1-4 
รายงานการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โรงแรม ฮิลตัน ภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

ชั้นที่ 1 เป็นที่ต้ังของ ห้องเก็บของ ห้องเก็บขยะ ห้องครัว ห้องทำงานพนักงาน ห้องไนต์คลับ 
ห้องน้ำ ถังเก็บน้ำความจุ 300 ลูกบาศก์เมตร ห้องเครื่องปั๊ม 

ชั้นที่ 2 พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็น Lobby นอกจากน้ียังมี Coffee shop , Function Room , ห้องน้ำ 
ชั้นที่ 3 -6 เป็นห้องพักแขก โดยมีจำนวนห้องพักรวมทั้งสิ้น 109 ห้อง แบ่งออกเป็น ห้องชุด 2 

ห้อง ห้องธรรมดา 107 ห้อง ชั้น 3 มีห้องพัก 32 ห้อง ชั้น 4 มีห้องพัก 36 ห้อง  ชั้น 5 มีห้องพัก 27 ห้อง 
และชั้น 6 มีห้องพัก 14 ห้อง 

นอกจากน้ีบนชั้นดาดฟ้าของอาคาร มีถังเก็บน้ำใช้ 2 ถัง ขนาดความจุ 70 ลูกบาศก์เมตร 
ตึก B เป็นอาคารสูง 12 ชั้น มีห้องพักแขกรวมทั้งสิ้น 146 ห้อง แบ่งเป็น ห้องชุด 6 ห้อง ห้อง

ธรรมดา 140 ห้อง โดยรายละเอียดแต่ละชั้นของอาคารสรุปได้ดังน้ี 
 • ชั้น G เป็นที่ต้ังของ ห้องเครื่อง ห้องซักผ้า ห้องน้ำ และ Function Rooms 
 • ชั้น L เป็นห้องทำงาน และ Open Lounge 
 • ชั้นที่ 2 พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็น Lobby และ Front Office 
 • ชั้นที่ 3-12 เป็นห้องพักแขก โดยมีจำนวนห้องพักรวมทั้งสิ้น 146 ห้อง ห้อง Service Room,
เน้ือที่ส่วนกลาง ลิฟต์ และพ้ืนที่หลังคาสำหรับชั้น 7 และชั้นที่สูงข้ึนไป 

นอกจากน้ีบนชั้นดาดฟ้าของอาคาร มีถังเก็บน้ำใช้ 1 ถัง ขนาดความจุ 80 ลูกบาศก์เมตร ห้อง
เครื่องสูบน้ำ ห้องเครื่องลิฟต์ 
2) อาคารกลุ่มที่ 2 (Phase 2) 

อาคารกลุ่มที่ 2 (Phase 2) ประกอบด้วยอาคาร 2 อาคาร คือ ตึก C เป็นอาคารสูง 6 ชั้น และ
ตึก D เป็นอาคารสูง 12 ชั้น โดยตึก C เป็นส่วนที่เรียกว่า Andaman wing และตึก D เป็นส่วนที่เรียกว่า 
Lotus wing 

ตึก C เป็นอาคารสูง 6 ชั้น เป็นรูปครึ่งวงกลมต่อจากตึก B และตึก D เป็นอาคารสูง 12 ชั้น โดย
ชั้น 1-6 จะต่อจากตึก C และชั้น 7-12 จะเป็นตัว Tower ซึ่งตึก C และ D ประกอบด้วยห้องพักทั้งสิ้น
ประมาณ 206 ห้อง 

• ชั้น G เป็นที่ต้ังของ ห้องเก็บขยะ ห้องเครื่อง ห้องน้ำ สำนักงาน ครัว 
• ชั้น L เป็นที่ต้ังของสำนักงาน และส่วนต้อนรับ 
• ชั้นที่ 2 พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นสระว่ายน้ำ ร้านค้า ห้องอาหาร 
• ชั้นที่ 3-4 เป็นห้องพักแขก โดยมีจำนวนห้องพักชั้นละ 40 ห้อง 
• ชั้นที่ 5 เป็นห้องพักแขก 36 ห้อง 
• ชั้นที่ 6 เป็นห้องพักแขก 24 ห้อง 
• ชั้นที่ 7 เป็นห้องพักแขก 11 ห้อง 
• ชั้นที่ 8-12 เป็นห้องพักแขก ชั้นละ 11 ห้องและถังเก็บน้ำดาดฟ้า 

3) อาคารกลุ่มที่ 3 (Phase 3) 
อาคารกลุ่มที่ 3 (Phase 3) ประกอบด้วยอาคาร 3 อาคาร  คือ ตึกE เป็นอาคารสูง 6 ชั้น ตึก F 

เป็นอาคารสูง 5 ชั้น และตึก G เป็นอาคารสูง 6 ชั้น โดยตึก E ตึก Fและ ตึก G เป็นส่วนที่เรียกว่า 
Saithong wing  
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ตึก E เป็นอาคารสูง 6 ชั้น มีห้องพักแขกรวมทั้งสิ้น 62 ห้อง โดยแบ่งเป็น ห้องชุด 2 ห้อง ห้อง
ธรรมดา 60 ห้อง โดยรายละเอียดแต่ละชั้นของอาคารสรุปได้ดังน้ี 

• ชั้น G เป็นที่ต้ังของ ห้องอาหาร และห้องครัว 
• ชั้น L พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็น Lobby ห้อง First Aid และ Saithong Lounge 
• ชั้นที่ 3-6 เป็นห้องพักแขก ชั้น 3 มีห้องพัก แบ่งเป็น ห้องสูท 1 ห้อง ห้องธรรมดา 2 ห้อง ชั้น 

4 มีห้องสูท 1 ห้อง ห้องธรรมดา 22 ห้อง ชั้น 5 มีห้องธรรมดา 20 ห้อง และชั้น 6 มีห้องธรรมดา 16 ห้อง 
ตึก F เป็นอาคารสูง 5 ชั้น มีห้องพักแขกรวมทั้งสิ้น 77 ห้อง โดยแบ่งเป็น ห้องชุด 1 ห้อง ห้อง

ธรรมดา 76 ห้อง โดยรายละเอียดแต่ละชั้นของอาคารสรุปได้ดังน้ี 
• ชั้น G เป็นที่ต้ังของ ห้องเก็บของ และ Fire pump 
• ชั้นที่ 2-5 เป็นห้องพักแขก ชั้น 2 มีห้องธรรมดา 18 ห้อง ชั้น 3 มีห้องสูท 1 ห้อง ห้องธรรมดา 

22 ห้อง ชั้น 4 มีห้องธรรมดา 20 ห้อง และชั้น 5 มีห้องธรรมดา 16 ห้อง 
ตึก G เป็นอาคารสูง 6 ชั้น มีห้องพักแขกรวมทั้งสิ้น 78 ห้อง โดยแบ่งเป็น ห้องชุด 2 ห้อง ห้อง

ธรรมดา 76 ห้อง โดยรายละเอียดแต่ละชั้นของอาคารสรุปได้ดังน้ี 
• ชั้น G เป็นที่ต้ังของ ห้องปั๊ม สระว่ายน้ำ ห้องประชุม Coconut และห้องครัว 
• ชั้น L พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็น Hilton Shop 
• ชั้นที่ 3-6 เป็นห้องพักแขก ชั้น 3 มีห้องพักแขก แบ่งเป็น ห้องสูท 1 ห้อง ห้องธรรมดา 18 

ห้อง ชั้น 4 มีห้องสูท 1 ห้อง ห้องธรรมดา 22 ห้อง ชั้น 5 มีห้องธรรมดา 20 ห้อง และชั้น 6 มีห้องธรรมดา 
16 ห้องตำแหน่งที่ต้ังของอาคารในพ้ืนที่โครงการแสดงดังภาพที่ 1-2 

 
ภาพที ่1-2 ตำแหน่งของอาคารต่างๆ ในพ้ืนที่โครงการ 

 
1.3.4 ระบบป้องกันอัคคีภัย 

ระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการใน Phase 1 และ Phase 2 ประกอบด้วย ระบบดับเพลิง แหล่งน้ำ
ดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิง เครื่องดับเพลิงผงเคมีและคาร์บอนไดออกไซด์ชนิดมือถือ และระบบสปริงเกอร์
ดับเพลิง ใช้มาตรฐานของตำรวจดับเพลิง และข้อบังคับ NFPA(National Fire Protection Association) โดยแต่ละ
ชั้นของอาคารมี Fire Hose Cabinet อยู่ปลายทั้ง 2 ด้านของอาคาร ภายในประกอบด้วย สายสูบน้ำแบบพับ (Fire 
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Hose) เป็นสายผ้าใบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 น้ิว ยาว 30 เมตร โดยต่อเชื่อมกับท่อน้ำดับเพลิง ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 4 น้ิว และมีถังดับเพลิงผงเคมีแบบหิ้ว (Dry Chemical) ขนาด 10 ปอนด์  1 ถัง ส่วนภายในอาคาร
โรงแรมและห้องพักแขกจะมีสปริงเกอร์ฉีดน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ พร้อมทั้งส่งสัญญาณเตือนไปยังห้องควบคุม ส่วน
ปริมาณน้ำสำรองดับเพลิง หากในถังเก็บน้ำมีไม่เพียงพอสามารถใช้จากสระว่ายน้ำและบ่อน้ำบริเวณโรงแรม โดยใช้
เครื่องสูบน้ำท่ีใช้เครื่องยนต์น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงได้ในกรณีจำเป็น 

ระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการใน Phase 3 ประกอบด้วย ระบบสัญญาณเตือนภัยซึ่งมีการติดต้ัง
อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) ในบริเวณทั่วไปตามอาคารต้ังแต่ชั้นใต้ดินถึงชั้นที่ 4 ของอาคาร E และ
อาคาร G ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ระบบดังกล่าวจะทำงานและส่งสัญญาณไปยังห้องควบคุม นอกจากน้ีในอาคาร E 
อาคาร F และอาคาร G ยังมีการติดต้ังไซเรนบริเวณทางเดินของทุกชั้นอีกด้วย ส่วนระบบดับเพลิงโครงการได้ติดต้ัง
หัวต่อสายสูบน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) และตู้เก็บสายน้ำดับเพลิง (Fire Hose and Reel Cabinet) ต้ังแต่
ชั้นใต้ดินถึงชั้นที่ 4 ของอาคาร E อาคาร F และอาคาร G รวมทั้งบริเวณบันไดหนีไฟของแต่ละอาคาร โดยน้ำที่ใช้
ดับเพลิงจะมีถังเก็บน้ำสำรองสำหรับดับเพลิงในอาคาร E และ F ซึ่งมีน้ำประมาณ 170 ลูกบาศก์เมตร โดยใช้เครื่อง
สูบน้ำขนาด 100 แรงม้า และสามารถดึงน้ำจากถังเก็บน้ำใต้หลังคา (Roof Tank) ของอาคาร G และอาคาร D ลง
มาเสริมได้อีก ซึ่งมีน้ำถังละประมาณ 90 ลูกบาศก์เมตร 

 
1.3.5 ระบบไฟฟ้า 

ระบบไฟฟ้าสำรองสำหรับโรงแรมจะมาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต โดยติดต้ังหม้อแปลงขนาด 
650 KVA การจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในโครงการใช้บัสดักท์ สำหรับแหล่งใช้ไฟขนาดใหญ่และใช้สายไฟฟ้าร้อยในท่อ
สำหรับแหล่งใช้ไฟขนาดรองๆลงมา โดยติดต้ังอุปกรณ์ตัดวงจรอัตโนมัติสำหรับป้องกันการลัดวงจรหรือการใช้ไฟเกิน
ขนาด จัดแบ่งภาระไฟฟ้าออกเป็นวงจรย่อยตามกฎของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตโดยให้มีภาระใกล้ เคียงกันในแต่ละเฟส 
(Balance Loads) และโครงการมีระบบสำรองไฟฟ้าโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองขนาด 150 KVA สำหรับไฟส่อง
สว่างและลิฟต์ 

 
1.3.6 ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

โครงการติดต้ังระบบปรับอากาศชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำ โดยติดต้ังเครื่องทำน้ำเย็น (Water Chiller) 
ในห้องเครื่องและจ่ายน้ำเย็นหมุนเวียนไปยังเครื่องเป่าลมเย็น (Fan Coil Unit) ซึ่งติดตามห้องพักและห้องต่างๆ 
ภายในโรงแรม ทั้งน้ีน้ำหล่อเย็นที่รับความร้อนแล้ว จะถูกระบายความร้อนในหอหล่อเย็น (Cooling Tower) ส่วน
การระบายอากาศภายในโครงอาคารต่าง ๆ โครงการมีกาติดต้ังพัดลมระบายอากาศบริเวณห้องน้ำห้องส้วมทุกห้อง 

 
1.3.7 ระบบน้ำใช้ 

1) แหล่งน้ำใช้และน้ำด่ืม 
น้ำใช้ทั้งหมดภายในโครงการจะนำมาจากบ่อบาดาลบ่อต้ืนภายในโครงการ ซึ่งมีทั้งหมด 10 บ่อ 

ความสามารถในการให้น้ำใช้ของบ่อประมาณ 3 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงต่อบ่อ รวมศักยภาพในการจัดเป็น
แหล่งน้ำสำหรับโครงการได้ 30 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงต่อบ่อ นอกจากน้ีโครงการยังได้เชื่อมต่อท่อประปา
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กับระบบประปาของเทศบาลตำบลกะรนที่เดินท่อผ่านหน้าโครงการเป็นแหล่งน้ำสำรอง ส่วนน้ำด่ืมจะใช้
น้ำบรรจุขวดสำหรับบริโภคที่ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยา (อย.) 
2) ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล 

ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลของโครงการประกอบด้วยหลายกระบวนการ เช่น 
กระบวนการกำจัดเหล็กและแมงกานีส กระบวนการกำจัดสารแขวนลอย กระบวนการกจัดตะกอน 
กระบวนการกำจัดสีและกลิ่น และกระบวนการกำจัดความกระด้าง โดยรายละเอียดของข้ันตอนระบบ
ปรับปรุงคุณภาพเพ่ือนำไปใช้ในโครงการแสดงดังภาพที่ 1-3 

 

 
ภาพที่ 1-3 ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล 
 

3) ระบบจ่ายน้ำ 
น้ำจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำที่จะนำไปใช้ภายในโครงการจะถูกนำไปเก็บไว้ที่ถังเก็บน้ำที่

พ้ืนดิน ความจุ 300 ลูกบาศก์เมตร และจะถูกสูบข้ึนไปบนถังบนหลังคาอาคาร โดยใช้เครื่องสูบน้ำ 2 
เครื่องซึ่งถังเก็บน้ำบนชั้นหลังคามีถังเก็บน้ำ 2 ถัง คือ ถังเก็บน้ำน้ำบนดาดฟ้าของส่วนอาคาร 6 ชั้น ความจุ
ประมาณ 70 ลูกบาศก์เมตร และถังเก็บน้ำบนชั้นดาดฟ้าของส่วนอาคาร 12 ชั้น ความจุประมาณ 80 
ลูกบาศก์เมตร การจ่ายน้ำจากถังเก็บน้ำบนหลังคาไปยังส่วนต่าง ๆ ของอาคารกระทำโดยแรงโน้มถ่วง  
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4) ระบบน้ำเย็น 
น้ำเย็นได้แก่ น้ำใช้และน้ำชะล้างทั่วไป ระบบการจ่ายน้ำจะใช้การจ่ายน้ำจากถังเก็บน้ำบน

หลังคาไปยังส่วนต่าง ๆ ของอาคารโดยอาศัยแรงโน้มถ่วง ยกเว้นชั้นบนสุดซึ่งจะใช้ Booster pump ช่วย
เพ่ิมความดัน และรักษาความดันต่ำสุดไว้ไม่ให้ต่ำกว่า 15 ปอนด์ต่อตารางน้ิว 
5) ระบบน้ำร้อน 

น้ำร้อนและน้ำสำหรับหม้อไอน้ำน้ัน จะใช้น้ำที่ผ่านเครื่อง Softener ที่ห้องเครื่องเพ่ือกำจัดความ
กระด้างจนมีค่าประมาณ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร และเก็บที่ถังน้ำอ่อน (Soft Water Storage) หลังจากน้ัน
จะทำการต้มด้วย Boiler ซึ่งใช้น้ำมันเตาเกรด C เป็นเชื้อเพลิงและมีเครื่องกำจัดฝุ่นควันที่ได้จากการเผา
ไหม้ แบบ Wet  Scrubber ที่ติดต้ังปล่องของ Boilerซึ่งน้ำเสียที่ออกจาก Water  Scrubber จะถูกเก็บ
รวบรวมในถังรวบรวมน้ำเสีย ก่อนส่งเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียต่อไป 

ในปี พ.ศ. 2552 โครงการมีการปรับปรุงระบบหม้อไอน้ำ โดยมีการเปลี่ยนแปลงประเภทของ
เชื้อเพลิงจากเดิมที่มีการใช้น้ำมันดีเซล เป็นก๊าซหุงต้ม ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศน้อย
กว่า ดังน้ันโครงการจึงทำการหยุดใช้ระบบการพ่นน้ำในการดักจับไอระเหย (Wet Scrubber) จากปล่อง
ควันของหม้อไอน้ำด้วย  

 

  

ภาพที ่1-4 ระบบหม้อไอน้ำภายหลังการปรับปรุง ภาพที ่1-5 เครื่องดักไอระเหย (Wet Scrubber) 

 (ปัจจุบันได้หยุดเดินระบบแล้ว) 

 

1.3.8 ระบบสระว่ายน้ำ 
น้ำสำหรับสระว่ายน้ำได้จากการนำน้ำที่ผ่านกรรมวิธีทำให้เป็นน้ำอ่อน จนมีความกระด้างประมาณ          

5 มิลลิกรัมต่อลิตร ระบบการถ่ายเทของน้ำในสระ จะเป็นระบบหมุนเวียนโดยมีเวลาการเปลี่ยนน้ำสูงสุดอยู่ระหว่าง 
4-6 ชั่วโมง น้ำที่ระบายจากระบบน้ำล้นรอบ ๆ สระ จะไหลผ่านตะแกรงกรองผง เพ่ือนำไปกรองโดยผ่านเครื่องสูบ
น้ำ ขนาดกำลังสูบประมาณ 140 แกลลอนต่อนาที สำหรับสูบน้ำจากสระเข้าสู่เครื่องกรองซึ่งเป็นถังทรายแบบใช้
ความดัน น้ำท่ีผ่านการกรองแล้วส่งกลับมายังสระว่ายน้ำ และมีการเติมคลอรีนด้วยเครื่องอัตโนมัติ 
1.3.9 ระบบระบายน้ำ 

ระบบระบายน้ำ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ระบบระบายน้ำฝน และระบบระบายน้ำเสีย 
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1) ระบบระบายน้ำฝน 
ระบบระบายน้ำฝน น้ำฝนจากตัวอาคารจะระบายผ่านท่อระบายน้ำฝนจาก หลังคาโรงแรม ก่อน

ระบายลงสู่ท่อระบายน้ำฝนที่รวบรวมน้ำฝนจากพ้ืนที่อื่น ๆ ของโรงแรมด้วย โดยจะผ่านบ่อดักขยะก่อน
ปล่อยน้ำฝนลงสู่ Lagoon ที่อยู่ภายในบริเวณโรงแรม 
2) ระบบระบายน้ำเสีย 

ระบบระบายน้ำเสีย มี 2 ระบบ คือ 
น้ำเสียจากห้องครัวและภัตตาคาร จะผ่านบ่อดักไขมัน (Grease Trap) ก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำ

เสีย โดยห้องครัวแต่ละแห่ง จะมี Grease Trap 1 บ่อ และจะมีการกำจัดไขมันที่ติดบริเวณผิวหน้าบ่อออก
ทิ้งทุกสัปดาห์ โดยใช้บริการของบริษัทเอกชน 

น้ำเสียจากห้องน้ำและห้องส้วม จะถูกรวบรวมไว้ที่บ่อพักน้ำและปล่อยเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย
ด้วย Gravity Flow และใช้ Sewage Sump Pump ในการสูบน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนในบาง
พ้ืนที่ที่ไม่สามารถส่งน้ำด้วย Gravity Flow ได้ จะมีการใช้เครื่องสูบน้ำเสีย (Lift Station Pump) ทำการ
สูบน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย  

1.3.10 ระบบบำบัดน้ำเสีย 
ระบบบำบัดน้ำเสียของคาร Phase 1 และอาคาร Phase 2 เป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Submerged 

Contact Biodisc Aerator ที่ เป็นระบบผสมระหว่าง Activated Sludge และระบบ Biological Disc ทำงาน

ร่วมกันเป็นรุ่น SR 2.61.5 จำนวน 2 ชุด และ CA 2.72.0 จำนวน 2 ชุด รวมความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
ได้ 780 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน น้ำท่ีออกจากระบบบำบัดน้ำเสียจะไหลไปยังบึง น้ำท่ีทำหน้าท่ี Polishing Pond บึงน้ำ
มีพ้ืนที่ 5 ไร่ (8,000 ตารางเมตร) ความลึก 7 เมตร และเชื่อมต่อกับบ่อน้ำรอบอาคารพ้ืนที่ 5 ไร่รวมพ้ืนที่ของทั้ง 2 
บ่อ เท่ากับ 10 ไร่ (16,000 ตารางเมตร) สำหรับรดน้ำต้นไม้และสนามหญ้าโรงแรม ตะกอนบำบัดน้ำเสียถูกตากให้
แห้งในลานตากตะกอน และเมื่อแห้งแล้วจะนำไปเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ของโรงแรม ข้ันตอนการทำงานของระบบบำบัด
น้ำ Phase 1 และ Phase 2 แสดงในภาพที่ 1-6 
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ภาพที ่1-6 ข้ันตอนการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย Phase 1 และ 2 

 
ระบบการบำบัดน้ำเสียของอาคาร Phase 3 เป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบแผ่นหมุนชีวภาพ (Rotating Biological 

Contactor; RBC) ประกอบด้วย ถังดักไขมัน (Grease Separator) ถังรับสมดุล (Equalization Tank) ถังแผ่นหมุนชีวภาพ 
(Rotating Biological Contactor Tank) ถังตกตะกอน (Clarifier Tank) ข้ันตอนการทำงานดังแสดงในภาพที่ 1-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1-7 ข้ันตอนการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย Phase 3 
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1.3.11 ระบบกำจัดขยะมูลฝอย 
ขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนในโรงแรม มีการจัดเก็บ 2 ส่วน คือ ขยะมูลฝอยจากห้องพักแขก และขยะมูลฝอยจาก

ห้องครัว ซึ่งขยะมูลฝอยทั้ง 2 แห่ง จะถูกเก็บรวบรวมไว้ในถุงดำขนาดใหญ่แล้วพนักงานของโรงแรมจะทำการแยกขยะ
ออกเป็นขยะเปียก ขยะแห้ง และขยะอันตราย และทำการคัดแยกขยะเพ่ือนำไปกำจัด 

ขยะเปียก ทำการรักษาอุณหภูมิของขยะเพ่ือป้องกันการย่อยสลายของแบคทีเรียและป้องกันกลิ่นเหม็น ท่ี
อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส ขนาดห้องเก็บรวบรวม 3 เมตร x 3 เมตร x 2 เมตร  ส่วนมากเป็นขยะมูลฝอยประเภท
เศษอาหาร  เศษผักและผลไม้ 

ขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้จะถูกเก็บขน และรวบรวมนำไปกำจัดโดยผู้รับเหมาเอกชนโดยทำการ เก็บขน
และนำไปกำจัดทุกวันๆ ละ 1-2 เท่ียว โดยทางโรงแรมจะเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บขนและกำจัด 
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บทที่ 2 
แผนการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
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บทที่ 2 
แผนการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 
จากรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงแรม ภูเก็ต อาเคเดีย (ส่วนขยาย) ซึ่งจัดทำโดย บริษัท ซินแคลร์ ไนท์ 

เมอร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด (เมษายน 2544) ได้กำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ไว้ดังน้ี 

 
2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2.1.1 คุณภาพน้ำ  
- ติดต้ังระบบบำบัดน้ำเสียจากโครงการโดยติดต้ังถังปรับสมดุล ระบบ RBC และติดต้ังระบบจ่ายคลอรีนฆ่า

เชื้อโรค ในน้ำท้ิงที่ออกจากโครงการ  
- ควบคุมให้ระบบบำบัดน้ำท้ิงที่ติดต้ัง ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพตามท่ีออกแบบไว้ 
- สำรวจอุปกรณ์และอะไหล่ของเครื่องจักรให้เพียงพอ 

2.1.2 การจัดการมูลฝอย 
- ขยะแห้ง จะแยกขยะที่สามารถนำมาใช้ใหม่ นำไปขายให้กับร้านรับซื้อของเก่า 
- ขยะเปียกจะมีถังขยะขนาด 150 ลิตร วางไว้ในบริเวณห้องครัวโดยถังขยะมีฝามิดมิดชิดและจัดให้มีการ

ขนขยะออกจากโครงการทุกวัน โดยรถเก็บขยะของเทศบาลตำบลกะรน เพ่ือปำจัดยังโรงกำจัดขยะ 
- ขยะเป็นพิษ เช่น ถ่านไฟฉายและหลอดไฟที่หมดอายุแล้วจะแยกออกมาใส่ถังขยะขนาด 100 ลิตร วางไว้

ในบริเวณห้องเก็บขยะและเมื่อมีปริมาณมากพอจะส่งไปกำจัดที่ บริษัทบริหารและพัฒนาเพ่ือการกำจัดขยะมีพิษที่
ได้รับอนุญาตจากทางราชการอย่างถูกต้องตามวิธีปฏิบัติ 
2.1.3 การจราจร 

- จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีอำนวยความสะดวก 
2.1.4 การป้องกันอัคคีภัย 

- ติดต้ังระบบป้องกันอัคคีภัยตามมาตรฐานตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) 
ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และมาตรฐานของ NFPA 

- จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานปีละ 1-2 ครั้ง ถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบขณะเกิดเพลิงไหม้โดยแผนก
รักษาความปลอดภัยและฝ่ายบุคคล 
2.1.5 สุนทรียภาพ 

- จัดภูมิทัศน์โดยปลูกต้นไม้ยืนต้น เพ่ือบดบังอาคารโครงการจากมุมมองด้านหน้าและจุดชมวิว โดยพืชที่
ทำการปลูกได้แก่ มะพร้าว ปาล์ม สน และไม้ยืนต้นอื่น ๆ 
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2.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ตารางที่ 2-1 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจติดตาม ระยะเวลา 
1. คุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย 

- ตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัด 
โดยการตรวจค่าความเป็น   กรด-ด่าง บีโอดี 
ของแข็งแขวนลอย น้ำมันและไขมัน และ ทีเค
เอ็น 

- ตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำ
เสียว่ามีการเดินเครื่องจักรได้ตามปกติ หากพบ
อุปกรณ์ชำรุดต้องดำเนินการเปลี่ยนทันที 

 
- ก่อนเข้าระบบที่ Sewage Pump Pit 

ก่อนระบายลงบ่อน้ำ ภายในโครงการที่ถัง
ปฏิกิริยา Chlorine 

 
- บริเวณที่ติดต้ังระบบบำบัดน้ำเสีย 

 
- ทุกเดือน 
 
 
 
- ทุกวัน 

2. การจัดการมูลฝอย 
- ตรวจสอบสภาพของถุงดำบริเวณที่

จัดเก็บ 

 
- ตรวจสอบความเรียบร้อยในบริเวณที่

จัดเก็บ 

 
- ทุกสัปดาห์ 

3. ตรวจสอบความพร้อมของระบบดับเพลิง - ตรวจสอบสภาพของถังดับเพลิงมือถือให้
สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 

- ตรวจสอบสภาพสายดับเพลิงและวาล์ว
ควบคุมให้มีสภาพดี สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 

- เดือนละ 1 ครั้ง 
 

- เดือนละ 1 ครั้ง 
 

ที่มา : รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงแรม ฮิลตัน ภูเก็ตอาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา (ส่วนขยาย) ซึ่งจัดทำโดย
บริษัทซินแคลร์ ไนท์ เมอร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด (เมษายน 2544) 
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บทที่ 3 
ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
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บทที่ 3 
ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรมฮิลตัน ภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท 

แอนด์ สปา ได้ใช้แนวทางตามรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงแรม ฮิลตัน ภูเก็ตอาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา 
(ส่วนขยาย) ซึ่งจัดทำโดย บริษัท ซินแคลร์ ไนท์ เมอร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด (เมษายน 2544) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
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3.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 
1. คุณภาพน้ำ 

• ติดต้ังระบบบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากโครงการ โดยติดต้ังถังปรับ
สมดุลระบบ RBC และติดต้ังระบบจ่ายคลอรีนฆ่าเชื้อโรคในน้ำท่ีออก
จากระบบ 

• มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Rotating Biological Contactors 
(RBC) 2 ระบบสำหรับเฟส 1, 2 (รวม) และเฟส 3 และน้ำทิ้งจะถูก
เติมคลอรีนฆ่าเชื้อในบ่อพักน้ำท้ิงหลังการบำบัด ก่อนนำน้ำส่วนน้ีไป
ใช้รดน้ำต้นไมแ้ละหญ้า 

- 

• ควบคุม ให้ ระบบบำบัดน้ำเสี ยที่ ติด ต้ัง ทำงานอย่างมี
ประสิทธิภาพตามท่ีออกแบบไว้ 

• เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรมของโครงการทำหน้าท่ีในการควบคุม 
ดูแลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ และว่าจ้าง
บริษัทเอกชนเก็บตัวอย่างน้ำเพ่ือวิเคราะห์ รวมทั้งให้คำแนะนำใน
การควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำทุกเดือน 

- 

• สำรวจอุปกรณ์และอะไหล่ของเครื่องจักรให้เพียงพอ • สำรองอุปกรณ์ และอะไหล่ที่ใช้ในงานวิศวกรรมพ้ืนฐานทั่วไป 
เช่น น็อต สายไฟฯลฯ เพ่ือใช้ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลต่าง ๆ
รวมทั้งระบบบำบัดน้ำเสียด้วย 

- 

• จัดให้มีบ่อดักไขมัน • มีบ่อดักไขมัน รองรับน้ำเสียจากห้องครัว มีการเติมจุลินทรีย์
เพ่ือช่วยย่อยสลายไขมันเป็นประจำ เมื่อมีปริมาณไขมันสะสมมาก 
จะจ้างผู้รับเหมาภายนอกมาสูบออก โดยมีความถ่ีในการสูบออก
ประมาณ 1 เดือน/ครั้ง หรือตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

- 
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ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 

1. คุณภาพน้ำ (ต่อ) 
• มีการเดินระบบอย่างสม่ำเสมอ • เดินระบบบำบัดน้ำเสียเฟส 1, 2 (รวม) และเฟส 3 อย่าง

ต่อเน่ืองตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นเมื่อทำการซ่อมบำรุง หรือซ่อมแซม
ระบบ อาจต้องหยุดระบบบางส่วนที่จำเป็นชั่วคราว  

- 

• มีการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ • มีเจ้าหน้าท่ีทำการตรวจเช็คเป็นประจำทุกวัน และมีแผนการ
ดำเนินการซ่อมบำรุง รักษา เครื่องจักรกลและปั๊มน้ำที่ใช้ในระบบ
บำบัดน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ  

- 

• มีการกำจัดกากตะกอนอย่างสม่ำเสมอ • ตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียจะถูกนำมาตากที่ลานตาก
ตะกอน และจะถูกนำไปใช้เป็นปุ๋ยเพ่ือใช้ในโครงการต่อไป  

- 

2. การจัดการมูลฝอย 
• ขยะแห้งจะแยกขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่นำไปขาย

ให้กับร้านรับซื้อของเก่า 
• คัดแยกขยะเป็นขยะเปียก ขยะแห้ง และว่าจ้างหน่วยงาน

ภายนอกมากขนย้ายไปเป็นประจำทุกวัน ส่วนขยะแห้งที่สามารถรี
ไซเคิลได้จะรวบรวมไว้ เมื่อมีปริมาณมากจะว่าจ้างผู้รับ เหมา
ภายนอกเข้ามารับซื้อ 

- 
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ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 

2. การจัดการมูลฝอย (ต่อ) 
• ขยะเปียกจะมีถังขยะเปียกขนาด 150 ลิตร วางไว้ในบริเวณ

ห้องครัว โดยถังขยะมีฝาปิดมิดชิด และจัดให้มีการขนขยะออกจาก
โครงการทุกวัน โดยรถเก็บขยะของเทศบาลตำบลกะรน เพ่ือนำไป
กำจัดยังโรงกำจัดขยะ 

• จัดเตรียมถังขยะขนาด 150 ลิตร พร้อมถุงดำไว้ภายใน
ห้องครัวสำหรับรองรับขยะเปียก เมื่อปริมาณขยะเต็มถุงจะมัดปาก
ถุงให้มิดชิดและขนย้ายไปไว้ยังห้องพักขยะเปียกของโครงการ 
จากน้ันจะมีรถขยะจากบริษัทเอกชนมาขนไปกำจัด 3 วัน/ครั้ง  

- 

• ขยะเป็นพิษ เช่น ถ่านไฟฉายและหลอดไฟที่หมดอายุแล้วจะ
แยกออกมาใส่ถังขยะขนาด 100 ลิตร วางไว้ในบริเวณห้องเก็บขยะ 
และเมื่อมปริมาณมากพอจะส่งไปกำจัดที่ บริษัท บริหารและพัฒนา
เพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือผู้รับจ้างกำจัดขยะมีพิษที่ได้รับ
อนุญาตอย่างถูกต้องตามวิธีปฏิบัติติ 

• คัดแยกขยะอันตราย เช่น แบตเตอรี่ หลอดไฟ รวบรวมไว้ที่
ฝ่ายวิศวกรรมของโรงแรม เน่ืองจากขยะประเภทน้ี จะเกิดจากฝ่าย
วิศวกรรมเป็นส่วนใหญ่ เมื่อมีปริมาณมากจะว่าจ้างผู้รับเหมาจาก
ภายนอกเข้ามารับซื้อและนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามวิธีต่อไป 

- 

• มีการจัดเตรียมที่พักรวมมูลฝอย • มีห้องพักมูลฝอยรวม แบ่งเป็น 2 ห้อง คือ ห้องพักขยะเปียก 
และห้องพักขยะแห้ง ซึ่งภายในห้องพักขยะเปียกจะมีการติดต้ัง
เครื่องปรับอากาศเพ่ือชะลอการย่อยสลาย และการเกิดกลิ่นเหม็น  

- 

• มีการดูแลที่พักมูลฝอยอย่างสม่ำเสมอ • พนักงานสจ๊วตเป็นผู้ดูแลห้องพักขยะรวม และทำการล้างทำ
ความสะอาดห้องพักขยะเป็นประจำทุกครั้งเมื่อมีการขนย้ายขยะ 

- 

3. การจราจร 
• จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีอำนวยความสะดวก • มีป้อมยาม และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยอำนวย

ความสะดวกด้านการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกหลัก ลานจอดรถ 
และจุดเข้า-ออกอ่ืนๆ ของโรงแรม 

- 

 



3-6 
รายงานการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โรงแรมฮิลตัน ภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 

3. การจราจร (ต่อ) 
• จัดให้มีที่จอดรถอย่างเพียงพอ • มีที่จอดรถจักรยานยนต์สำหรับเจ้าหน้าที่ และที่จอดรถยนต์

สำหรับผู้มาใช้บริการประมาณ 50 คัน ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการ
ของผู้มาใช้บริการ 

- 

4. การป้องกันอัคคีภัย 
• ติดต้ังระบบป้องกันอัคคีภัยตามมาตรฐานข้อกำหนดใน

กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ออกตามความใน 
พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และมาตรฐาน NFPA 

• ติดต้ังระบบป้องกันอัคคีภัยต่างๆ เช่น เครื่องตรวจจับควัน 
(Smoke Detector) สปริงเกอร์ฉีดน้ำดับเพลิง สัญญาณแจ้งเหตุ 
อุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ รวมทั้งเส้นทางหนีไฟ และระบบไฟฟ้าส่อง
สว่างฉุกเฉิน และมีการตรวจสอบระบบความปลอดภัยต่างๆ อย่าง
สม่ำเสมอโดยเจ้าหน้าท่ีของโครงการ 

- 

• จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานปีละ 1-2 ครั้ง ถึงหน้าที่และ
ความรับผิดชอบเกิดเพลิงไหม้ โดยแผนกความปลอดภัยและฝ่าย
บุคคล 

• ฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัยภายใน โดยบุคลากรฝ่ายความ
ปลอดภัยของโรงแรม และจัดให้มีการฝึกซ้อมอบรมดับเพลิง และ
อพยพหนีไฟโดยวิทยากรจากเทศบาลกะรน เป็นประจำทุกปี 

- 

• มีการตรวจสอบทางหนีไฟ และระบบป้องกันอัคคีภัย • ช่างของโครงการทดสอบการเดินปั๊มสูบน้ำดับเพลิง และ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองเป็นประจำทุกสัปดาห์ ตรวจสอบแรงดันใน
ถังดับเพลิงเป็นประจำทุกเดือน โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรมของ
โครงการ มีการตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ปั๊มน้ำดิบเพลิง 
สารเคมีดับเพลิง และระบบแจ้งเตือนโดยบริษัทเอกชน 1-2 ครั้ง/ปี 
มีบันไดหนีไฟ ใช้งานได้หากเกิดเหตุฉุกเฉิน  

- 

 



3-7 
รายงานการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โรงแรมฮิลตัน ภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 

4. การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) 
• มีแผนฉุกเฉิน • จัดเตรียมแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ทั้งแผนการ

อพยพหนีไฟ และแผนการซ้อมดับเพลิง มีแผนผังเส้นทางการหนีไฟ
ติดหลังประตูห้องพักทุกห้อง และมีการติดป้ายบ่งชี้จุดรวมพลไว้
อย่างชัดเจน และได้ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันความ
ปลอดภัยเป็นประจำทุกเดือน โดยเจ้าหน้าท่ีของโครงการ 

- 

5. สุนทรียภาพ 
• จัดภูมิทัศน์โดยปลูกต้นไม้ยืนต้น เพ่ือบดบังอาคารโครงการ

จากมุมมองด้านหน้าและจุดชมวิว โดยพืชที่ทำการปลูกได้แก่ 
มะพร้าว ปาล์ม สน และไม้ยืนต้นอื่นๆ 

• ปลูกต้นไม้ยืนต้นเพ่ือบดบังอาคารจาก และเพ่ิมความร่มรื่น
ให้กับทางโครงการ โดยเจ้าหน้าที่คนสวนของโครงการเป็นผู้ดูแล
ความเรียบร้อย 

- 

• มีการจัดพ้ืนที่สีเขียวในโครงการ • จัดให้มีเรือนเพาะชำสำหรับขยายพันธ์ุไม้ มีการปลูกต้นไม้ มี
การจัดพ้ืนที่เป็นสวนหย่อม มีไม้ดอกไม้ประดับ กระจายทั่วพ้ืนที่
โครงการ  

- 

• มีการบำรุง ดูแล และรักษาพ้ืนที่สีเขียว • คนสวนของโครงการคอยดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ ดอกไม้ 
บริเวณพ้ืนที่สีเขียวของโครงการอย่างสม่ำเสมอ และมีเรือนเพาะชำ 
สำหรับเพาะพันธ์ุ ขยายพันธ์ุ ไม้ดอกไม้ประดับ และผลิตปุ๋ยเพ่ือการ
บำรุงรักษาต้นไม้ด้วย  

- 

 
 
 



3-8 
รายงานการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โรงแรมฮิลตัน ภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 

6. การระบายน้ำ 
• มีการขุดลอกท่อระบายน้ำภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ • ปัจจุบันยังไม่ได้ทำการขุดลอกท่อระบายน้ำภายในโครงการ

อย่างเป็นกิจจะลักษณะ เน่ืองจากมีคนสวนทำการตรวจเช็คตะกอน
สะสมบริเวณท่อระบายน้ำ ทำความสะอาดรางระบายน้ำอยู่เป็น
ประจำสม่ำเสมอ แต่หากในกรณีที่เกิดปัญหาท่อระบายอุดตันทาง
โครงการจะรีบดำเนินการขุดลอกโดยทันที  

- 

• มีการติดต้ังตะแกรงดักขยะจุดระบายน้ำออก • ติดต้ังตะแกรงดักเศษขยะบริเวณด้านบนรางระบายน้ำ โดย
น้ำฝนจะไหลผ่านบ่อที่มีตะแกรงดักขยะก่อนลงสู่ LAGOON และมี
คนสวนทำความสะอาด เก็บกวาดกำจัดขยะที่ติดอยู่บนตะแกรงเป็น
ประจำสม่ำเสมอ 

- 

 



4-1 
รายงานการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โรงแรมฮิลตัน ภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 
 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 4 
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  



4-2 
รายงานการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โรงแรมฮิลตัน ภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 
 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

บทที่ 4 
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 
4.1 คุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย 

4.1.1 คุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย เฟส 1 และ 2 (รวม) 
ตารางที่ 4-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย เฟส 1 และ 2 (รวม) 

วันที ่
พารามิเตอร์ 

pH BOD 
(mg/l) 

SS 
(mg/l) 

ม.ค. 63 6.8 577.5 121 
ก.พ. 63 7.3 287.5 150 
มี.ค. 63 7.4 172.5 94 
เม.ย. 63 - - - 
พ.ค. 63 - - - 
มิ.ย. 63 - - - 
ก.ค. 63 - - - 
ส.ค. 63 - - - 
ก.ย. 63 - - - 

11 ต.ค. 63 7.0 43.1 62 
17 พ.ย. 63 6.8 10.1 15 
11 ธ.ค. 63 7.6 82 37 
8 ม.ค. 64 7.0 67.5 200 
2 ก.พ. 64 6.8 77.0 47 
4 มี.ค. 64 7.2 18.4 17 
1 เม.ย. 64 5.9 552.5 359 
4 พ.ค. 64 7.6 35.0 49 
8 มิ.ย. 64 7.3 17.8 41 
มาตรฐาน - - - 

หมายเหตุ :  เดือนเมษายน-กันยายน พ.ศ.2563 โรงแรมปิดดำเนินการชั่วคราว เน่ืองจากสถาการณ์จากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 จึงไมไ่ด้ตรวจวัดคุณภาพน้ำ 

 
  



4-3 
รายงานการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โรงแรมฮิลตัน ภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 
 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

ตารางที่ 4-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย เฟส 1 และ 2 (รวม) (ต่อ) 

วันที ่
พารามิเตอร์ 

pH BOD 
(mg/l) 

SS 
(mg/l) 

6 ก.ค. 64 6.6 232.5 89 
5 ส.ค. 64 6.5 120.8 49 
17 ก.ย. 64 6.1 352.5 92 
7 ต.ค. 64 6.3 15.3 40 
4 พ.ย. 64 7.5 195.3 397 
2 ธ.ค. 64 8.0 121.8 348 
6 ม.ค. 65 7.8 11.8 90 
3 ก.พ. 65 7.5 125.0 86 
4 มี.ค. 65 7.1 140.9 82 
3 เม.ย. 65 7.2 350.0 112 
5 พ.ค. 65 7.0 147.3 144 
3 มิ.ย. 65 6.6 365.0 344 
8 ก.ค. 65 7.0 130.0 96 
4 ส.ค. 65 6.9 115.0 76 
2 ก.ย. 65 7.5 54.0 40 
4 ต.ค. 65 7.0 124.5 82 
4 พ.ย. 65 6.2 375.0 160 
1 ธ.ค. 65 7.8 95.0 109 
มาตรฐาน - - - 

 จากผลการตรวจ วัดคุณ ภาพ น้ำเสี ยก่ อน เข้าระบบบำบั ด น้ำ เสี ย เฟส  1 และ 2 (รวม ) ในช่ วง เดือน                
กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 พบว่า ความเป็นกรด-ด่าง มีค่าอยู่ในช่วง 6.2-7.5 ค่าบีโอดี อยู่ในช่วง 54.0-375.0 มิลลิกรัม
ต่อลิตร และปริมาณของแข็งแขวนลอยมีค่าอยู่ในช่วง 40-160 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 
 
  



4-4 
รายงานการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โรงแรมฮิลตัน ภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 
 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

4.1.2 คุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสีย เฟส 1 และ 2 (รวม) 
ตารางที่ 4-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำท้ิงหลังผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสีย เฟส 1และ 2 (รวม) 

วันที ่

พารามิเตอร์ 
pH BOD 

(mg/l) 
SS 

(mg/l) 
TDS 

(mg/l) 
Set-S 
(mg/l) 

O&G 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l  
as N) 

Sulfide 
(mg/l  
as S2-) 

Fecal coliform 
(MPN/100 ml) 

16 ม.ค. 63 8 2.6 4.8 820 <0.1 1.9 6.6 <1 <1.8 
12 ก.พ. 63 7.4 <2.0 9.6 910 <0.1 1 19 <1 <1.8 
5 มี.ค. 63 7.3 <2.0 <2.5 924 <0.1 2 2.2 <1 <1.8 
เม.ย. 63 - - - - - - - - - 
พ.ค. 63 - - - - - - - - - 
มิ.ย. 63 - - - - - - - - - 
ก.ค. 63 - - - - - - - - - 
ส.ค. 63 - - - - - - - - - 
ก.ย. 63 - - - - - - - - - 

11 ต.ค. 63 7.0 4.3 7.4 496 <0.1 0.2 1.9 <1 54,000 
17 พ.ย. 63 7.2 6.3 4.9 601 <0.1 N.D. 6.6 <1 54,000 
11 ธ.ค. 63 7.5 14 9.4 528 <0.1 1.5 8.8 <1 54,000 
8 ม.ค. 64 7.1 12.9 13 640 <0.1 <4.0 13 <1 54,000 
2 ก.พ. 64 7.0 <2.0 <2.5 571 <0.1 <4.0 2.6 <1 7,900 
4 มี.ค. 64 7.4 <2.0 <2.5 613 <0.1 <4.0 2.0 <1 <1.8 
1 เม.ย. 64 7.2 14.7 4.4 682 <0.1 <4.0 1.6 <1 5,400 
4 พ.ค. 64 7.5 4.8 5.5 773 <0.1 <4.0 2.1 <1 35,000 
8 มิ.ย. 64 7.3 9.0 12 430 <0.1 <4.0 2.1 <1 92,000 
6 ก.ค. 64 7.2 7.4 8.3 523 <0.1 <4.0 2.9 <1 <1.8 
5 ส.ค. 64 6.7 9.3 6.9 652 <0.1 <4.0 2.0 <1 <1.8 
17 ก.ย. 64 6.6 5.7 8.3 658 <0.1 <4.0 7.1 <1 <1.8 
7 ต.ค. 64 7.1 4.8 <2.5 435 <0.1 <4.0 3.4 <1 <1.8 
4 พ.ย. 64 7.2 3.9 <2.5 482 <0.1 <4.0 4.4 <1 <1.8 
2 ธ.ค. 64 7.5 5.4 5.2 524 <0.1 <4.0 3.8 <1 <1.8 
มาตรฐาน1 5-9 ≤20 ≤30 (+)500 ≤0.5 ≤20 ≤35 ≤1.0 - 

หมายเหตุ :  เดือนเมษายน-กันยายน พ.ศ.2563 โรงแรมปิดดำเนินการชั่วคราว เน่ืองจากสถาการณ์จากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 จึงไมไ่ด้ตรวจวัดคุณภาพน้ำ 

 



4-5 
รายงานการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โรงแรมฮิลตัน ภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 
 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

ตารางที่ 4-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำท้ิงหลังผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสีย เฟส 1และ 2 (รวม) 

วันที ่

พารามิเตอร์ 
pH BOD 

(mg/l) 
SS 

(mg/l) 
TDS 

(mg/l) 
Set-S 
(mg/l) 

O&G 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l  
as N) 

Sulfide 
(mg/l  
as S2-) 

Fecal coliform 
(MPN/100 ml) 

6 ม.ค. 65 7.8 7.0 <2.5 484 <0.1 <4.0 5.6 <1 <1.8 
3 ก.พ. 65 7.5 11.9 13 508 <0.1 <4.0 4.1 <1 35,000 
4 มี.ค. 65 7.4 15.7 12 625 <0.1 <4.0 4.5 <1 2 
3 เม.ย. 65 7.4 14.2 8.4 508 <0.1 <4.0 28 <1 350,000 
5 พ.ค. 65 7.2 6.7 5.7 566 <0.1 <4.0 13 <1 24,000 
3 มิ.ย. 65 7.0 6.5 4.9 501 <0.1 <4.0 5.2 <1 <1.8 
8 ก.ค. 65 7.0 24.3 17 445 <0.1 <4.0 7.4 <1 240,000 
4 ส.ค. 65 6.9 11.4 6.3 554 <0.1 <4.0 5.6 <1 160,000 
2 ก.ย. 65 7.6 10.2 7.1 486 <0.1 <4.0 5.8 <1 1,700,000 
4 ต.ค. 65 6.9 4.1 6.6 601 <0.1 <4.0 5.0 <1 <1.8 
4 พ.ย. 65 6.9 12.7 7.3 495 <0.1 <4.0 8.5 <1 22,000 
1 ธ.ค. 65 7.8 20.0 3.9 771 <0.1 <4.0 1.3 <1 35,000 
มาตรฐาน1 5-9 ≤20 ≤30 (+)500 ≤0.5 ≤20 ≤35 ≤1.0 - 

หมายเหตุ :  N.D. = Not Detected 
มาตรฐาน1 = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก

อาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) 

 
จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสีย เฟส 1 และ 2 (รวม) ในช่วงเดือน 

กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.)  พบว่า ค่า BOD เดือน 
กรกฎาคม ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  
  



4-6 
รายงานการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โรงแรมฮิลตัน ภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 
 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

4.1.3 คุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย เฟส 3 
ตารางที่ 4-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย เฟส 3 

วันที ่
พารามิเตอร์ 

pH BOD 
(mg/l) 

SS 
(mg/l) 

9 ม.ค. 62 6.8 194.4 106 
10 ก.พ. 62 6.6 253.8 138 
10 มี.ค. 62 6.9 150.0 86 
3 เม.ย. 62 7.4 237.5 114 
13 พ.ค. 62 7.4 112.5 76 
22 มิ.ย. 62 7.1 110.8 126 
8 ก.ค. 62 6.7 132.0 64 
5 ส.ค. 62 7.0 182.5 119 
9 ก.ย. 62 7.1 100.8 123 
10 ต.ค. 62 7.4 24.0 55 
21 พ.ย. 62 6.4 162.5 84 
12 ธ.ค. 62 7.0 131.8 76 
16 ม.ค. 63 7.1 221.3 117 
2 ก.ย. 65 7.5 58.0 86 
4 ต.ค. 65 7.4 9.5 25 
4 พ.ย. 65 6.9 126.5 67 
1 ธ.ค. 65 7.8 77.0 161 
มาตรฐาน - - - 

หมายเหตุ  เน่ืองจากสถาการณ์จากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ปริมาณการใช้น้ำน้อยลงจึงทำการหยุดเดิน 
ระบบบำบัดน้ำเสียเฟส 3 ไว้ชั่วคราว ต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ถึง สิงหาคม พ.ศ.2565 

 

จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียเฟส 3 ในช่วงเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 
พบว่า ความเป็นกรด-ด่าง มีค่าอยู่ในช่วง 6.9-7.8 ค่าบีโอดี อยู่ในช่วง 9.5-126.5 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณของแข็ง
แขวนลอยมีค่าอยู่ในช่วง 25-161 มิลลิกรัมต่อลิตร 



4-7 
รายงานการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โรงแรมฮิลตัน ภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 
 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

4.1.4 คุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดจากระบบบำบดัน้ำเสีย เฟส 3 
ตารางที่ 4-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำท้ิงหลังผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียเฟส 3 

วันที ่

พารามิเตอร์ 
pH BOD 

(mg/l) 
SS 

(mg/l) 
TDS 

(mg/l) 
Set-S 
(mg/l) 

O&G 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l  
as N) 

Sulfide 
(mg/l  
as S2-) 

Fecal coliform 
(MPN/100 ml) 

9 ม.ค. 62 6.9 2.2 6.5 740 <0.1 0.4 2.0 ≤1 240 
10 ก.พ. 62 6.7 4.7 4.6 889 <0.1 N.D. 1.6 ≤1 1,600 
10 มี.ค. 62 7.0 6.4 5.7 1,099 <0.1 N.D. 7.6 ≤1 11,000 
3 เม.ย. 62 7.1 4.9 6.7 857 <0.1 N.D. 13 ≤1 23 
13 พ.ค. 62 7.4 6.5 4.7 713 <0.1 N.D. 1.6 ≤1 54,000 
22 มิ.ย. 62 7.3 6.8 11 820 <0.1 N.D. 5.0 ≤1 54,000 
8 ก.ค. 62 7.5 2.0 2.9 969 <0.1 N.D. 3.7 <1 540 
5 ส.ค. 62 6.7 <2.0 7.1 984 <0.1 N.D. 1.5 <1 13,000 
9 ก.ย. 62 7.3 2.7 4.4 988 <0.1 N.D. 1.1 <1 11,000 
10 ต.ค. 62 8.2 <2.0 3.1 916 <0.1 N.D. 0.8 <1 2,400 
21 พ.ย. 62 6.9 <2.0 44 402 <0.1 0.7 1.2 <1 <1.8 
12 ธ.ค. 62 6.7 <2.0 3.1 1,052 <0.1 N.D. 0.8 <1 3,500 
16 ม.ค. 63 7.0 5.5 10 1,038 <0.1 N.D. 1.7 <1 3,300 
2 ก.ย. 65 7.7 <2.0 5.4 388 <0.1 <4.0 1.7 <1 49 
4 ต.ค. 65 7.6 <2.0 <2.5 264 <0.1 <4.0 1.5 <1 23 
4 พ.ย. 65 7.9 <2.0 5.7 174 <0.1 <4.0 1.2 <1 13 
1 ธ.ค. 65 7.7 17.6 15 496 <0.1 <4.0 18 <1 35,000 
มาตรฐาน1 5-9 ≤20 ≤30 (+)500 ≤0.5 ≤20 ≤35 ≤1.0 - 

หมายเหตุ  เน่ืองจากสถาการณ์จากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ปริมาณการใช้น้ำน้อยลงจึงทำการหยุดเดิน 
ระบบบำบัดน้ำเสียเฟส 3 ไว้ชั่วคราว ต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ถึง สิงหาคม พ.ศ.2565 

 

จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำท้ิงหลังผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสีย เฟส 3 ในช่วงเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 
พ.ศ. 2565 เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.) พบว่า มีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ
ทุกพารามิเตอร์ที่วิเคราะห์  
  



4-8 
รายงานการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โรงแรมฮิลตัน ภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 
 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

4.2 การจัดการมูลฝอย 

โครงการตรวจสอบความเรียบร้อยในบริเวณที่จัดเก็บขยะ เช่น สภาพถุงดำ ถังขยะ ท่ีพักขยะ รวมทั้งปริมาณขยะที่
เกิดข้ึนเป็นประจำทุกสัปดาห์อย่างสม่ำเสมอ เพ่ือให้มีถังรองรับขยะเพียงพอและพร้อมสำหรับการใช้งานอยู่ตลอดเวลา ปัจจุบัน
ภาชนะรองรับมูลฝอยทุกบริเวณ รวมทั้งห้องพักขยะมีสภาพสมบูรณ์ดี สามารถใช้งานได้ และมีปริมาณเพียงพอสำหรับรองรับ
ปริมาณขยะที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน  

 
4.3 ระบบดับเพลิง 

โครงการตรวจสอบประสิทธิภาพของถังดับเพลิงเป็นประจำทุกเดือน เพ่ือให้พร้อมสำหรับใช้งานอยู่ตลอดเวลา พร้อม
ทั้งตรวจสอบการชำรุดของสายดับเพลิง และหัวจ่ายน้ำดับเพลิงที่ติดต้ังกระจายอยู่ทั่วทั้งโครงการให้มีสภาพดีอย่างสม่ำเสมอ 
ปัจจุบันอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบดับเพลิงมีคุณภาพดีพร้อมใช้งานตลอดเวลา 

4.4 สรุปเปรียบเทียบมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการดำเนินการในปัจจุบัน 

 ปัจจุบันโรงแรมได้มีการปรับปรุงมาตรการในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีการเพ่ิมพารามิเตอร์ที่
ใช้ในการตรวจติดตามคุณภาพน้ำท้ิงจากระบบบำบัดน้ำเสีย โดยมีรายละเอียดมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่
ดำเนินการในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ดังตารางที่ 4-5 
 



4-9 
รายงานการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โรงแรมฮิลตัน ภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 
 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

ตารางที่ 4-5 เปรียบเทียบมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการดำเนินการในปัจจุบัน 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) 

รายละเอียดการดำเนินการในปัจจุบัน หมายเหตุ 

1. คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย 

- 

- น้ำเสียก่อนเข้าระบบบัดน้ำเสีย วิเคราะห์ ค่า 
pH, BOD, SS เดือนละ 1 ครั้ง 

 

- วิ เค ร าะ ห์ คุ ณ ภ าพ น้ ำ
เสียก่อนการบำบัดเพ่ิมเติม เพ่ือ
ใช้ตรวจสอบประสิทธิภาพของ
ระบบบำบัดน้ำเสีย 

- ตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัด โดย
การตรวจค่าความเป็นกรด-ด่าง บีโอดี ของแข็ง
แขวนลอย น้ำมันและไขมัน และทีเคเอ็น 

- น้ำท้ิงท่ีผ่านการบำบัดแล้ว วิเคราะห์ค่า pH, 
BOD, SS, TDS, Settable Solids, Sulfide, N-TKN, 
Grease & Oil, Total Coliform Bacteria, Fecal 
Coliform Bacteria ความถ่ี เดือนละ 1 คร้ัง 

- วิเคราะห์ค่า TDS, Settable 
Solids, Sulfide, Total Coliform 
และ Fecal Coliform เพิ่มเติม 

- ตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ว่ามีการเดินเครื่องจักรได้ตามปกติ หากพบอุปกรณ์
ชำรุดต้องดำเนินการเปลี่ยนทันที 

- ตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ให้เดินระบบอย่างต่อเน่ือง และซ่อมแซ่มทันทีเมื่อมี
การชำรุดเสียหาย 

- 

2. การจัดการมูลฝอย - ตรวจสอบสภาพของถุงดำบริเวณที่จัดเก็บ - ตรวจสอบสภาพของถุงดำ ถังขยะ และ
ปริมาณขยะที่เกิดข้ึน 

- 

3. ตรวจสอบความพร้อมของระบบดับเพลิง - ตรวจสอบสภาพของถังดับเพลิงมือถือให้
สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 

- ตรวจสอบสภาพสายดับเพลิงและวาล์ ว
ควบคุมให้มีสภาพดี สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 

- ตรวจสอบประสิทธิภาพของถังดับเพลิงให้
พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา 

- ตรวจสอบการชำรุดของสายดับเพลิง และหัว
จ่ายน้ำดับเพลิง 

- 

 



5-1 
รายงานการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โรงแรม ฮิลตัน ภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 5 
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  



5-2 
รายงานการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โรงแรม ฮิลตัน ภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

บทที่ 5 
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 

โรงแรม ฮิลตัน ภูเก็ต อคาเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วน ซึ่งการดำเนินการตามมาตรการฯ 
ของโรงแรมมีเรียบร้อย สมบูรณ์ เช่น มาตรการในการจัดการขยะมูลฝอย การจราจร การป้องกันอัคคีภัย การระบายน้ำ ฯลฯ 
อย่างไรก็ตามยังมีบางมาตรการที่โรงแรมต้องปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีข้ึน ได้แก่ 
 
5.1 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 5.1.1 คุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย 

จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสีย เฟส 1 และ 2 (รวม) ในช่วงเดือน 
กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.) พบว่า ในบางเดือนมีบาง
พารามิเตอร์ที่มีค่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ 

- ค่า BOD  เดือน กรกฎาคม  
 
 
 
 
 

 



 
รายงานการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โรงแรม ฮิลตัน ภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

เอกสารอ้างอิง 
 
1. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม ฮิลตัน ภูเก็ตอาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา (ส่วนขยาย) 

ซึ่งจัดทำโดย บริษัท ซินแคลร์ ไนท์ เมอร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด (เมษายน 2544) 
2. กฎกระทรวง ฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
3. มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารขนาด ก) ประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125ง ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2548 
 



 
รายงานการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โรงแรม ฮิลตัน ภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
  



 
รายงานการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โรงแรม ฮิลตัน ภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ภาพถ่ายประกอบรายงาน 

  



 
รายงานการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โรงแรม ฮิลตัน ภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

  

ภาพที ่1 ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำใช้ ภาพที ่2 ระบบกรองน้ำใช ้

  

ภาพที ่3 ระบบบำบัดน้ำเสีย ภาพที ่4 พ้ืนที่เก็บถังแก๊ส 

  

ภาพที ่5 Boiler ภาพที ่6 Cooling Tower 



 
รายงานการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โรงแรม ฮิลตัน ภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

  

ภาพที ่7 ห่วงยางชูชีพ ภาพที ่8 ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 

  

ภาพที ่9 ป้ายเตือนให้สวมหน้ากากอนามัย ภาพที ่10 สระว่ายน้ำ 

  

ภาพที ่11 ป้ายเตือนให้สมอุปกรณ์ป้องกัน ภาพที ่12 หม้อแปลงไฟฟ้า 



 
รายงานการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โรงแรม ฮิลตัน ภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

  

ภาพที ่13 พ้ืนที่จอดรถ ภาพที ่14 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 

  

ภาพที ่15 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ภาพที ่16 เรือนเพราะชำ 

  

ภาพที ่17 เครื่องดูดกลิ่นและควันในครัว ภาพที ่18 ป้ายเตือนอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูง 



 
รายงานการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โรงแรม ฮิลตัน ภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

  

ภาพที ่19 บ่อน้ำบาดาล ภาพที ่20 ป้ายบอกระดับความลึกสระว่ายน้ำ 

  

ภาพที ่21 แผนที่บอกตำแหน่งและเส้นทางหนีไฟ ภาพที ่22 ห้องพักขยะเปียก 

  

ภาพที ่23 ห้องพักขยะทั่วไป ภาพที ่24 ชุดผจญเพลิง 



 
รายงานการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โรงแรม ฮิลตัน ภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

  

ภาพที ่25 จุดรวมพล ภาพที ่26 เครื่องตรวจจับควัน 

  

ภาพที ่27 พ้ืนที่สีเขียว ภาพที ่28 อุปกรณ์ดับเพลิง 

  

ภาพที ่29 ป้ายบอกเส้นทางหนีไฟ ภาพที ่30 ปั๊มสูบน้ำดับเพลิง 



 
รายงานการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โรงแรม ฮิลตัน ภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

  

ภาพที ่31 ถังเคมีดับเพลิง ภาพที ่32 หัวรับน้ำดับเพลิง 

  

ภาพที ่33 ผ้าห่มกันไฟ ภาพที ่34 สัญญาณเตือนภัย 

  

ภาพที ่35 กระจกนูน ภาพที ่36 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 



 
รายงานการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โรงแรม ฮิลตัน ภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 
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CUSTOMER :

ADDRESS :

Report No. : LAB-2139/22

Sample Name : Influent

Sampling Location :

Sampling Position :

Received Date :

Appearance :

Sample ID :

Analysis Date : 09 July 2022 -

ITEM UNIT RESULT

- 7.0

mg/l 130.0

mg/l 96

Remark :  N.D.= Not Detectable, S= Analyzed by subcontract,f=คา่ทีว่ดัณ จดุเก็บตัวอยา่ง, NOB= Not Observable,  + = คา่ทีเ่พิม่ข ึน้จากน ้าใช ้

Sampling is outside the Sampling Date : 08 July 2022 Sampling Time : 11:00

scope of TISI accreditation Sampling By : Boonsom Moyade Grab

:

Report date :

ANALYZED  BY  : SUPAPORN SRIRAT, B.Sc., Laboratory Technician

APPROVED  BY : PORNTIP  KAEWNUY, B.Sc.,Laboratory Supervisor

Field observation อากาศแจม่ใส

16 July 2022

         E+n =รปูแบบเชงิวทิยาศาสตร ์โดยจะคณูตวัเลขน าหนา้ดว้ยเลข 10 ยกก าลงั +n  เชน่ 1.23E+02 มคีา่เทา่กับ 1.23x10
2

        Method reference from : APHA, AWWA, WEF, 23 rd ed.,2017, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.

Sampling Method :

Biochemical Oxygen Demand (BOD)
5 Day BOD Test,Azide 

Modification

Suspended Solids Dried at 103-105 °C

pH Electrometric 

WATER ANALYSIS REPORT
HILTON PHUKET ARCADIA

78/2  MOO 3, KARON,  PHUKET

STD1 STD2

End of report

-

- -

Phase 1,2(รวม)

09 July 2022

ขาวขุน่ มตีะกอน มกีลิน่เหม็น

CW-2001-090722-01

15 July 2022

METHOD

The results relate only to the sample tested.

The report shall not be reproduced except in full, without The written approval of the laboratory.
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CUSTOMER :

ADDRESS :

Report No. : LAB-2140/22

Sample Name : Effluent

Sampling Location :

Sampling Position :

Received Date :

Appearance :

Sample ID :

Analysis Date : 09 July 2022 -

ITEM UNIT RESULT

- 7.0 5-9

mg/l 24.3 ≤20

mg/l 17 ≤30

mg/l as S2- <1 ≤1.0

mg/l 445 (+)500

ml/l <0.1 ≤0.5

mg/l <4.0 ≤20

mg/l as N 7.4 ≤35

MPN/100 ml 240,000 -

Remark :  N.D.= Not Detectable, S= Analyzed by subcontract,f=คา่ทีว่ดัณ จดุเก็บตัวอยา่ง, NOB= Not Observable,  + = คา่ทีเ่พิม่ข ึน้จากน ้าใช ้

Sampling is outside the Sampling Date : 08 July 2022 Sampling Time : 11:00

scope of TISI accreditation Sampling By : Boonsom Moyade Grab

:

Report date :

ANALYZED  BY  : SUPAPORN SRIRAT, B.Sc., Laboratory Technician

APPROVED  BY : PORNTIP  KAEWNUY, B.Sc.,Laboratory Supervisor

Field observation อากาศแจม่ใส

16 July 2022

         E+n =รปูแบบเชงิวทิยาศาสตร ์โดยจะคณูตวัเลขน าหนา้ดว้ยเลข 10 ยกก าลงั +n  เชน่ 1.23E+02 มคีา่เทา่กับ 1.23x10
2

        Method reference from : APHA, AWWA, WEF, 23 rd ed.,2017, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.

STD1 : Effluent standard for building class A, notification of ministry of natural resource and environmental, November 7, 2005.

Sampling Method :

Nitrogen,Total Kjeldahl Nitrogen Macro-Kjeldahl 1

Fecal Coliform Most Probable Numbers (MPN)

Total Dissolved Solids Dried at 103-105 °C

 Settleable, Solids Volumetric Method

Oil&Grease Partition-Gravimetric 

Biochemical Oxygen Demand (BOD)
5 Day BOD Test,Azide 

Modification

Suspended Solids Dried at 103-105 °C

Sulfide Iodometric Method

pH Electrometric 

WATER ANALYSIS REPORT
HILTON PHUKET ARCADIA

78/2  MOO 3, KARON,  PHUKET

STD1 STD2

End of report

-

EBcA -

Phase 1,2(รวม)

09 July 2022

ใส มตีะกอน

CW-2001-090722-02

15 July 2022

METHOD

The results relate only to the sample tested.

The report shall not be reproduced except in full, without The written approval of the laboratory.
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CUSTOMER :

ADDRESS :

Report No. : LAB-2490/22

Sample Name : Influent

Sampling Location :

Sampling Position :

Received Date :

Appearance :

Sample ID :

Analysis Date : 05 August 2022 -

ITEM UNIT RESULT

- 6.9

mg/l 115.0

mg/l 76

Remark :  N.D.= Not Detectable, S= Analyzed by subcontract,f=คา่ทีว่ดัณ จดุเก็บตัวอยา่ง, NOB= Not Observable,  + = คา่ทีเ่พิม่ข ึน้จากน ้าใช ้

Sampling is outside the Sampling Date : 04 August 2022 Sampling Time : 11:40

scope of TISI accreditation Sampling By : Boonsom Moyade Grab

:

Report date :

ANALYZED  BY  : SUPAPORN SRIRAT, B.Sc., Laboratory Technician

APPROVED  BY : PORNTIP  KAEWNUY, B.Sc.,Laboratory Supervisor

Field observation ฝนตก

12 August 2022

         E+n =รปูแบบเชงิวทิยาศาสตร ์โดยจะคณูตวัเลขน าหนา้ดว้ยเลข 10 ยกก าลงั +n  เชน่ 1.23E+02 มคีา่เทา่กับ 1.23x10
2

        Method reference from : APHA, AWWA, WEF, 23 rd ed.,2017, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.

Sampling Method :

Biochemical Oxygen Demand (BOD)
5 Day BOD Test,Azide 

Modification

Suspended Solids Dried at 103-105 °C

pH Electrometric 

WATER ANALYSIS REPORT
HILTON PHUKET ARCADIA

78/2  MOO 3, KARON,  PHUKET

STD1 STD2

End of report

-

- -

Phase 1,2(รวม)

05 August 2022

ขาวขุน่ มตีะกอน มกีลิน่เหม็น

CW-2001-050822-01

12 August 2022

METHOD

The results relate only to the sample tested.

The report shall not be reproduced except in full, without The written approval of the laboratory.
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CUSTOMER :

ADDRESS :

Report No. : LAB-2491/22

Sample Name : Effluent

Sampling Location :

Sampling Position :

Received Date :

Appearance :

Sample ID :

Analysis Date : 05 August 2022 -

ITEM UNIT RESULT

- 6.9 5-9

mg/l 11.4 ≤20

mg/l 6.3 ≤30

mg/l as S2- <1 ≤1.0

mg/l 554 (+)500

ml/l <0.1 ≤0.5

mg/l <4.0 ≤20

mg/l as N 5.6 ≤35

MPN/100 ml 160,000 -

Remark :  N.D.= Not Detectable, S= Analyzed by subcontract,f=คา่ทีว่ดัณ จดุเก็บตัวอยา่ง, NOB= Not Observable,  + = คา่ทีเ่พิม่ข ึน้จากน ้าใช ้

Sampling is outside the Sampling Date : 04 August 2022 Sampling Time : 11:40

scope of TISI accreditation Sampling By : Boonsom Moyade Grab

:

Report date :

ANALYZED  BY  : SUPAPORN SRIRAT, B.Sc., Laboratory Technician

APPROVED  BY : PORNTIP  KAEWNUY, B.Sc.,Laboratory Supervisor

Field observation ฝนตก

12 August 2022

         E+n =รปูแบบเชงิวทิยาศาสตร ์โดยจะคณูตวัเลขน าหนา้ดว้ยเลข 10 ยกก าลงั +n  เชน่ 1.23E+02 มคีา่เทา่กับ 1.23x10
2

        Method reference from : APHA, AWWA, WEF, 23 rd ed.,2017, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.

STD1 : Effluent standard for building class A, notification of ministry of natural resource and environmental, November 7, 2005.

Sampling Method :

Nitrogen,Total Kjeldahl Nitrogen Macro-Kjeldahl 1

Fecal Coliform Most Probable Numbers (MPN)

Total Dissolved Solids Dried at 103-105 °C

 Settleable, Solids Volumetric Method

Oil&Grease Partition-Gravimetric 

Biochemical Oxygen Demand (BOD)
5 Day BOD Test,Azide 

Modification

Suspended Solids Dried at 103-105 °C

Sulfide Iodometric Method

pH Electrometric 

WATER ANALYSIS REPORT
HILTON PHUKET ARCADIA

78/2  MOO 3, KARON,  PHUKET

STD1 STD2

End of report

-

EBcA -

Phase 1,2(รวม)

05 August 2022

ใส มตีะกอน

CW-2001-050822-02

12 August 2022

METHOD

The results relate only to the sample tested.

The report shall not be reproduced except in full, without The written approval of the laboratory.
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CUSTOMER :

ADDRESS :

Report No. : LAB-2807/22

Sample Name : Influent

Sampling Location :

Sampling Position :

Received Date :

Appearance :

Sample ID :

Analysis Date : 03 September 2022 -

ITEM UNIT RESULT

- 7.5

mg/l 54.0

mg/l 40

Remark :  N.D.= Not Detectable, S= Analyzed by subcontract,f=คา่ทีว่ัดณ จุดเก็บตวัอยา่ง, NOB= Not Observable,  + = คา่ทีเ่พิม่ข ึน้จากน ้าใช ้

Sampling is outside the Sampling Date : 02 September 2022 Sampling Time : 13:00

scope of TISI accreditation Sampling By : Boonsom Moyade Grab

:

Report date :

ANALYZED  BY  : SUPAPORN SRIRAT, B.Sc., Laboratory Technician

APPROVED  BY : PORNTIP  KAEWNUY, B.Sc.,Laboratory Supervisor

End of report

-

- -

Phase 1,2(รวม)

03 September 2022

ขาวขุน่ มตีะกอน

CW-2001-030922-01

10 September 2022

METHOD

WATER ANALYSIS REPORT
HILTON PHUKET ARCADIA

78/2  MOO 3, KARON,  PHUKET

STD1 STD2

pH Electrometric 

Biochemical Oxygen Demand (BOD)
5 Day BOD Test,Azide 

Modification

Suspended Solids Dried at 103-105 °C

Field observation ฝนตก

10 September 2022

         E+n =รปูแบบเชงิวทิยาศาสตร ์โดยจะคณูตัวเลขน าหนา้ดว้ยเลข 10 ยกก าลัง +n  เชน่ 1.23E+02 มคีา่เท่ากับ 1.23x10
2

        Method reference from : APHA, AWWA, WEF, 23 rd ed.,2017, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.

Sampling Method :

The results relate only to the sample tested.

The report shall not be reproduced except in full, without The written approval of the laboratory.



 

FP70811_1(1-640301):




page :1:1

CUSTOMER :

ADDRESS :

Report No. : LAB-2808/22

Sample Name : Effluent

Sampling Location :

Sampling Position :

Received Date :

Appearance :

Sample ID :

Analysis Date : 03 September 2022 -

ITEM UNIT RESULT

- 7.6 5-9

mg/l 10.2 ≤20

mg/l 7.1 ≤30

mg/l as S2- <1 ≤1.0

mg/l 486 (+)500

ml/l <0.1 ≤0.5

mg/l <4.0 ≤20

mg/l as N 5.8 ≤35

MPN/100 ml 1,700,000 -

Remark :  N.D.= Not Detectable, S= Analyzed by subcontract,f=คา่ทีว่ัดณ จุดเก็บตวัอยา่ง, NOB= Not Observable,  + = คา่ทีเ่พิม่ข ึน้จากน ้าใช ้

Sampling is outside the Sampling Date : 02 September 2022 Sampling Time : 13:00

scope of TISI accreditation Sampling By : Boonsom Moyade Grab

:

Report date :

ANALYZED  BY  : SUPAPORN SRIRAT, B.Sc., Laboratory Technician

APPROVED  BY : PORNTIP  KAEWNUY, B.Sc.,Laboratory Supervisor

End of report

-

EBcA -

Phase 1,2(รวม)

03 September 2022

ใส มตีะกอนเล็กนอ้ย

CW-2001-030922-02

10 September 2022

METHOD

WATER ANALYSIS REPORT
HILTON PHUKET ARCADIA

78/2  MOO 3, KARON,  PHUKET

STD1 STD2

pH Electrometric 

Biochemical Oxygen Demand (BOD)
5 Day BOD Test,Azide 

Modification

Suspended Solids Dried at 103-105 °C

Sulfide Iodometric Method

Total Dissolved Solids Dried at 103-105 °C

 Settleable, Solids Volumetric Method

Oil&Grease Partition-Gravimetric 

Nitrogen,Total Kjeldahl Nitrogen Macro-Kjeldahl 1

Fecal Coliform Most Probable Numbers (MPN)

Field observation ฝนตก

10 September 2022

         E+n =รปูแบบเชงิวทิยาศาสตร ์โดยจะคณูตัวเลขน าหนา้ดว้ยเลข 10 ยกก าลัง +n  เชน่ 1.23E+02 มคีา่เท่ากับ 1.23x10
2

        Method reference from : APHA, AWWA, WEF, 23 rd ed.,2017, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.

STD1 : Effluent standard for building class A, notification of ministry of natural resource and environmental, November 7, 2005.

Sampling Method :

The results relate only to the sample tested.

The report shall not be reproduced except in full, without The written approval of the laboratory.



 

FP70811_1(1-640301):




page :1:1

CUSTOMER :

ADDRESS :

Report No. : LAB-2809/22

Sample Name : Influent

Sampling Location :

Sampling Position :

Received Date :

Appearance :

Sample ID :

Analysis Date : 03 September 2022 -

ITEM UNIT RESULT

- 7.5

mg/l 58.0

mg/l 86

Remark :  N.D.= Not Detectable, S= Analyzed by subcontract,f=คา่ทีว่ัดณ จุดเก็บตวัอยา่ง, NOB= Not Observable,  + = คา่ทีเ่พิม่ข ึน้จากน ้าใช ้

Sampling is outside the Sampling Date : 02 September 2022 Sampling Time : 13:00

scope of TISI accreditation Sampling By : Boonsom Moyade Grab

:

Report date :

ANALYZED  BY  : SUPAPORN SRIRAT, B.Sc., Laboratory Technician

APPROVED  BY : PORNTIP  KAEWNUY, B.Sc.,Laboratory Supervisor

End of report

-

- -

Phase 3

03 September 2022

ขุน่ มตีะกอน

CW-2001-030922-03

10 September 2022

METHOD

WATER ANALYSIS REPORT
HILTON PHUKET ARCADIA

78/2  MOO 3, KARON,  PHUKET

STD1 STD2

pH Electrometric 

Biochemical Oxygen Demand (BOD)
5 Day BOD Test,Azide 

Modification

Suspended Solids Dried at 103-105 °C

Field observation ฝนตก

10 September 2022

         E+n =รปูแบบเชงิวทิยาศาสตร ์โดยจะคณูตัวเลขน าหนา้ดว้ยเลข 10 ยกก าลัง +n  เชน่ 1.23E+02 มคีา่เท่ากับ 1.23x10
2

        Method reference from : APHA, AWWA, WEF, 23 rd ed.,2017, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.

Sampling Method :

The results relate only to the sample tested.

The report shall not be reproduced except in full, without The written approval of the laboratory.



 

FP70811_1(1-640301):




page :1:1

CUSTOMER :

ADDRESS :

Report No. : LAB-2810/22

Sample Name : Effluent

Sampling Location :

Sampling Position :

Received Date :

Appearance :

Sample ID :

Analysis Date : 03 September 2022 -

ITEM UNIT RESULT

- 7.7 5-9

mg/l <2.0 ≤20

mg/l 5.4 ≤30

mg/l as S2- <1 ≤1.0

mg/l 388 (+)500

ml/l <0.1 ≤0.5

mg/l <4.0 ≤20

mg/l as N 1.7 ≤35

MPN/100 ml 49 -

Remark :  N.D.= Not Detectable, S= Analyzed by subcontract,f=คา่ทีว่ัดณ จุดเก็บตวัอยา่ง, NOB= Not Observable,  + = คา่ทีเ่พิม่ข ึน้จากน ้าใช ้

Sampling is outside the Sampling Date : 02 September 2022 Sampling Time : 13:00

scope of TISI accreditation Sampling By : Boonsom Moyade Grab

:

Report date :

ANALYZED  BY  : SUPAPORN SRIRAT, B.Sc., Laboratory Technician

APPROVED  BY : PORNTIP  KAEWNUY, B.Sc.,Laboratory Supervisor

End of report

-

EBcA -

Phase3

03 September 2022

ใส

CW-2001-030922-04

10 September 2022

METHOD

WATER ANALYSIS REPORT
HILTON PHUKET ARCADIA

78/2  MOO 3, KARON,  PHUKET

STD1 STD2

pH Electrometric 

Biochemical Oxygen Demand (BOD)
5 Day BOD Test,Azide 

Modification

Suspended Solids Dried at 103-105 °C

Sulfide Iodometric Method

Total Dissolved Solids Dried at 103-105 °C

 Settleable, Solids Volumetric Method

Oil&Grease Partition-Gravimetric 

Nitrogen,Total Kjeldahl Nitrogen Macro-Kjeldahl 1

Fecal Coliform Most Probable Numbers (MPN)

Field observation ฝนตก

10 September 2022

         E+n =รปูแบบเชงิวทิยาศาสตร ์โดยจะคณูตัวเลขน าหนา้ดว้ยเลข 10 ยกก าลัง +n  เชน่ 1.23E+02 มคีา่เท่ากับ 1.23x10
2

        Method reference from : APHA, AWWA, WEF, 23 rd ed.,2017, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.

STD1 : Effluent standard for building class A, notification of ministry of natural resource and environmental, November 7, 2005.

Sampling Method :

The results relate only to the sample tested.

The report shall not be reproduced except in full, without The written approval of the laboratory.



 

FP70811_1(1-640301):




page :1:1

CUSTOMER :

ADDRESS :

Report No. : LAB-3215/22

Sample Name : Influent

Sampling Location :

Sampling Position :

Received Date :

Appearance :

Sample ID :

Analysis Date : 05 October 2022 -

ITEM UNIT RESULT

- 7.0

mg/l 124.5

mg/l 82

s
Remark :  N.D.= Not Detectable, S= Analyzed by subcontract,f=คา่ทีว่ดัณ จดุเก็บตัวอยา่ง, NOB= Not Observable,  + = คา่ทีเ่พิม่ข ึน้จากน ้าใช ้

Sampling is outside the Sampling Date : 04 October 2022 Sampling Time : 13:40

scope of TISI accreditation Sampling By : Boonsom Moyade Grab

:

Report date :

ANALYZED  BY  : SUPAPORN SRIRAT, B.Sc., Laboratory Technician

APPROVED  BY : PORNTIP  KAEWNUY, B.Sc.,Laboratory Supervisor

End of report

-

- -

Phase 1,2(รวม)

05 October 2022

ขาวขุน่

CW-2001-051022-01

12 October 2022

METHOD

WATER ANALYSIS REPORT
HILTON PHUKET ARCADIA

78/2  MOO 3, KARON,  PHUKET

STD1 STD2

pH Electrometric 

Biochemical Oxygen Demand (BOD)
5 Day BOD Test,Azide 

Modification

Suspended Solids Dried at 103-105 °C

Field observation ฝนตก

14 October 2022

         E+n =รปูแบบเชงิวทิยาศาสตร ์โดยจะคณูตวัเลขน าหนา้ดว้ยเลข 10 ยกก าลงั +n  เชน่ 1.23E+02 มคีา่เทา่กับ 1.23x10
2

        Method reference from : APHA, AWWA, WEF, 23 rd ed.,2017, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.

Sampling Method :

The results relate only to the sample tested.

The report shall not be reproduced except in full, without The written approval of the laboratory.



 

FP70811_1(1-640301):




page :1:1

CUSTOMER :

ADDRESS :

Report No. : LAB-3216/22

Sample Name : Effluent

Sampling Location :

Sampling Position :

Received Date :

Appearance :

Sample ID :

Analysis Date : 05 October 2022 -

ITEM UNIT RESULT

- 6.9 5-9

mg/l 4.1 ≤20

mg/l 6.6 ≤30

mg/l as S2- <1 ≤1.0

mg/l 601 (+)500

ml/l <0.1 ≤0.5

mg/l <4.0 ≤20

mg/l as N 5.0 ≤35

MPN/100 ml <1.8 -

s
Remark :  N.D.= Not Detectable, S= Analyzed by subcontract,f=คา่ทีว่ดัณ จดุเก็บตัวอยา่ง, NOB= Not Observable,  + = คา่ทีเ่พิม่ข ึน้จากน ้าใช ้

Sampling is outside the Sampling Date : 04 October 2022 Sampling Time : 13:40

scope of TISI accreditation Sampling By : Boonsom Moyade Grab

:

Report date :

ANALYZED  BY  : SUPAPORN SRIRAT, B.Sc., Laboratory Technician

APPROVED  BY : PORNTIP  KAEWNUY, B.Sc.,Laboratory Supervisor

End of report

-

EBcA -

Phase 1,2(รวม)

05 October 2022

ใส มตีะกอน

CW-2001-051022-02

12 October 2022

METHOD

WATER ANALYSIS REPORT
HILTON PHUKET ARCADIA

78/2  MOO 3, KARON,  PHUKET

STD1 STD2

pH Electrometric 

Biochemical Oxygen Demand (BOD)
5 Day BOD Test,Azide 

Modification

Suspended Solids Dried at 103-105 °C

Sulfide Iodometric Method

Total Dissolved Solids Dried at 103-105 °C

 Settleable, Solids Volumetric Method

Oil&Grease Partition-Gravimetric 

Nitrogen,Total Kjeldahl Nitrogen Macro-Kjeldahl 1

Fecal Coliform Most Probable Numbers (MPN)

Field observation ฝนตก

14 October 2022

         E+n =รปูแบบเชงิวทิยาศาสตร ์โดยจะคณูตวัเลขน าหนา้ดว้ยเลข 10 ยกก าลงั +n  เชน่ 1.23E+02 มคีา่เทา่กับ 1.23x10
2

        Method reference from : APHA, AWWA, WEF, 23 rd ed.,2017, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.

STD1 : Effluent standard for building class A, notification of ministry of natural resource and environmental, November 7, 2005.

Sampling Method :

The results relate only to the sample tested.

The report shall not be reproduced except in full, without The written approval of the laboratory.



 

FP70811_1(1-640301):




page :1:1

CUSTOMER :

ADDRESS :

Report No. : LAB-3217/22

Sample Name : Influent

Sampling Location :

Sampling Position :

Received Date :

Appearance :

Sample ID :

Analysis Date : 05 October 2022 -

ITEM UNIT RESULT

- 7.4

mg/l 9.5

mg/l 25

s
Remark :  N.D.= Not Detectable, S= Analyzed by subcontract,f=คา่ทีว่ดัณ จดุเก็บตัวอยา่ง, NOB= Not Observable,  + = คา่ทีเ่พิม่ข ึน้จากน ้าใช ้

Sampling is outside the Sampling Date : 04 October 2022 Sampling Time : 13:40

scope of TISI accreditation Sampling By : Boonsom Moyade Grab

:

Report date :

ANALYZED  BY  : SUPAPORN SRIRAT, B.Sc., Laboratory Technician

APPROVED  BY : PORNTIP  KAEWNUY, B.Sc.,Laboratory Supervisor

End of report

-

- -

Phase 3

05 October 2022

ใส มตีะกอน

CW-2001-051022-03

12 October 2022

METHOD

WATER ANALYSIS REPORT
HILTON PHUKET ARCADIA

78/2  MOO 3, KARON,  PHUKET

STD1 STD2

pH Electrometric 

Biochemical Oxygen Demand (BOD)
5 Day BOD Test,Azide 

Modification

Suspended Solids Dried at 103-105 °C

Field observation ฝนตก

14 October 2022

         E+n =รปูแบบเชงิวทิยาศาสตร ์โดยจะคณูตวัเลขน าหนา้ดว้ยเลข 10 ยกก าลงั +n  เชน่ 1.23E+02 มคีา่เทา่กับ 1.23x10
2

        Method reference from : APHA, AWWA, WEF, 23 rd ed.,2017, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.

Sampling Method :

The results relate only to the sample tested.

The report shall not be reproduced except in full, without The written approval of the laboratory.



 

FP70811_1(1-640301):




page :1:1

CUSTOMER :

ADDRESS :

Report No. : LAB-3218/22

Sample Name : Effluent

Sampling Location :

Sampling Position :

Received Date :

Appearance :

Sample ID :

Analysis Date : 05 October 2022 -

ITEM UNIT RESULT

- 7.6 5-9

mg/l <2.0 ≤20

mg/l <2.5 ≤30

mg/l as S2- <1 ≤1.0

mg/l 264 (+)500

ml/l <0.1 ≤0.5

mg/l <4.0 ≤20

mg/l as N 1.5 ≤35

MPN/100 ml 23 -

s
Remark :  N.D.= Not Detectable, S= Analyzed by subcontract,f=คา่ทีว่ดัณ จดุเก็บตัวอยา่ง, NOB= Not Observable,  + = คา่ทีเ่พิม่ข ึน้จากน ้าใช ้

Sampling is outside the Sampling Date : 04 October 2022 Sampling Time : 13:40

scope of TISI accreditation Sampling By : Boonsom Moyade Grab

:

Report date :

ANALYZED  BY  : SUPAPORN SRIRAT, B.Sc., Laboratory Technician

APPROVED  BY : PORNTIP  KAEWNUY, B.Sc.,Laboratory Supervisor

End of report

-

EBcA -

Phase3

05 October 2022

ใส

CW-2001-051022-04

12 October 2022

METHOD

WATER ANALYSIS REPORT
HILTON PHUKET ARCADIA

78/2  MOO 3, KARON,  PHUKET

STD1 STD2

pH Electrometric 

Biochemical Oxygen Demand (BOD)
5 Day BOD Test,Azide 

Modification

Suspended Solids Dried at 103-105 °C

Sulfide Iodometric Method

Total Dissolved Solids Dried at 103-105 °C

 Settleable, Solids Volumetric Method

Oil&Grease Partition-Gravimetric 

Nitrogen,Total Kjeldahl Nitrogen Macro-Kjeldahl 1

Fecal Coliform Most Probable Numbers (MPN)

Field observation ฝนตก

14 October 2022

         E+n =รปูแบบเชงิวทิยาศาสตร ์โดยจะคณูตวัเลขน าหนา้ดว้ยเลข 10 ยกก าลงั +n  เชน่ 1.23E+02 มคีา่เทา่กับ 1.23x10
2

        Method reference from : APHA, AWWA, WEF, 23 rd ed.,2017, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.

STD1 : Effluent standard for building class A, notification of ministry of natural resource and environmental, November 7, 2005.

Sampling Method :

The results relate only to the sample tested.

The report shall not be reproduced except in full, without The written approval of the laboratory.



 

FP70811_1(2-651103):




page :1:1

CUSTOMER :

ADDRESS :

Report No. : LAB-3574/22

Sample Name : Influent

Sampling Location :

Sampling Position :

Received Date :

Appearance :

Sample ID :

Analysis Date : 05 November 2022 -

ITEM UNIT RESULT

- 6.2

mg/l 375.0

mg/l 160

Remark :  N.D.= Not Detectable, S= Analyzed by subcontract,f=คา่ทีว่ดัณ จดุเก็บตัวอยา่ง, NOB= Not Observable,  + = คา่ทีเ่พิม่ข ึน้จากน ้าใช ้

Sampling is outside the Sampling Date : 04 November 2022 Sampling Time : 14:30

scope of TISI accreditation Sampling By : Boonsom Moyade Grab

:

Report date :

CHECKED BY : SUPAPORN SRIRAT, B.Sc., Laboratory Technician

APPROVED  BY : PORNTIP  KAEWNUY, B.Sc.,Laboratory Supervisor

Field observation ฝนตก

14 November 2022

         E+n =รปูแบบเชงิวทิยาศาสตร ์โดยจะคณูตวัเลขน าหนา้ดว้ยเลข 10 ยกก าลงั +n  เชน่ 1.23E+02 มคีา่เทา่กับ 1.23x10
2

        Method reference from : APHA, AWWA, WEF, 23 rd ed.,2017, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.

Sampling Method :

Biochemical Oxygen Demand (BOD)
5 Day BOD Test,Azide 

Modification

Suspended Solids Dried at 103-105 °C

pH Electrometric 

WATER ANALYSIS REPORT
HILTON PHUKET ARCADIA

78/2  MOO 3, KARON,  PHUKET

STD1 STD2

End of report

-

- -

Phase 1,2(รวม)

05 November 2022

ขาวขุน่ มกีลิน่เหม็น

CW-2001-051122-01

12 November 2022

METHOD

The results relate only to the sample tested.

The report shall not be reproduced except in full, without The written approval of the laboratory.



 

FP70811_1(2-651103):




page :1:1

CUSTOMER :

ADDRESS :

Report No. : LAB-3575/22

Sample Name : Effluent

Sampling Location :

Sampling Position :

Received Date :

Appearance :

Sample ID :

Analysis Date : 05 November 2022 -

ITEM UNIT RESULT

- 6.9 5-9

mg/l 12.7 ≤20

mg/l 7.3 ≤30

mg/l as S2- <1 ≤1.0

mg/l 495 (+)500

ml/l <0.1 ≤0.5

mg/l <4.0 ≤20

mg/l as N 8.5 ≤35

MPN/100 ml 2,200 -

Remark :  N.D.= Not Detectable, S= Analyzed by subcontract,f=คา่ทีว่ดัณ จดุเก็บตัวอยา่ง, NOB= Not Observable,  + = คา่ทีเ่พิม่ข ึน้จากน ้าใช ้

Sampling is outside the Sampling Date : 04 November 2022 Sampling Time : 14:30

scope of TISI accreditation Sampling By : Boonsom Moyade Grab

:

Report date :

CHECKED BY : SUPAPORN SRIRAT, B.Sc., Laboratory Technician

APPROVED  BY : PORNTIP  KAEWNUY, B.Sc.,Laboratory Supervisor

Field observation ฝนตก

14 November 2022

         E+n =รปูแบบเชงิวทิยาศาสตร ์โดยจะคณูตวัเลขน าหนา้ดว้ยเลข 10 ยกก าลงั +n  เชน่ 1.23E+02 มคีา่เทา่กับ 1.23x10
2

        Method reference from : APHA, AWWA, WEF, 23 rd ed.,2017, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.

STD1 : Effluent standard for building class A, notification of ministry of natural resource and environmental, November 7, 2005.

Sampling Method :

Nitrogen,Total Kjeldahl Nitrogen Macro-Kjeldahl 1

Fecal Coliform Most Probable Numbers (MPN)

Total Dissolved Solids Dried at 103-105 °C

 Settleable, Solids Volumetric Method

Oil&Grease Partition-Gravimetric 

Biochemical Oxygen Demand (BOD)
5 Day BOD Test,Azide 

Modification

Suspended Solids Dried at 103-105 °C

Sulfide Iodometric Method

pH Electrometric 

WATER ANALYSIS REPORT
HILTON PHUKET ARCADIA

78/2  MOO 3, KARON,  PHUKET

STD1 STD2

End of report

-

EBcA -

Phase 1,2(รวม)

05 November 2022

ใส

CW-2001-051122-02

12 November 2022

METHOD

The results relate only to the sample tested.

The report shall not be reproduced except in full, without The written approval of the laboratory.



 

FP70811_1(2-651103):




page :1:1

CUSTOMER :

ADDRESS :

Report No. : LAB-3576/22

Sample Name : Influent

Sampling Location :

Sampling Position :

Received Date :

Appearance :

Sample ID :

Analysis Date : 05 November 2022 -

ITEM UNIT RESULT

- 6.9

mg/l 126.5

mg/l 67

Remark :  N.D.= Not Detectable, S= Analyzed by subcontract,f=คา่ทีว่ดัณ จดุเก็บตัวอยา่ง, NOB= Not Observable,  + = คา่ทีเ่พิม่ข ึน้จากน ้าใช ้

Sampling is outside the Sampling Date : 04 November 2022 Sampling Time : 14:30

scope of TISI accreditation Sampling By : Boonsom Moyade Grab

:

Report date :

CHECKED BY : SUPAPORN SRIRAT, B.Sc., Laboratory Technician

APPROVED  BY : PORNTIP  KAEWNUY, B.Sc.,Laboratory Supervisor

Field observation ฝนตก

14 November 2022

         E+n =รปูแบบเชงิวทิยาศาสตร ์โดยจะคณูตวัเลขน าหนา้ดว้ยเลข 10 ยกก าลงั +n  เชน่ 1.23E+02 มคีา่เทา่กับ 1.23x10
2

        Method reference from : APHA, AWWA, WEF, 23 rd ed.,2017, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.

Sampling Method :

Biochemical Oxygen Demand (BOD)
5 Day BOD Test,Azide 

Modification

Suspended Solids Dried at 103-105 °C

pH Electrometric 

WATER ANALYSIS REPORT
HILTON PHUKET ARCADIA

78/2  MOO 3, KARON,  PHUKET

STD1 STD2

End of report

-

- -

Phase 3

05 November 2022

ขาวขุน่

CW-2001-051122-03

12 November 2022

METHOD

The results relate only to the sample tested.

The report shall not be reproduced except in full, without The written approval of the laboratory.



 

FP70811_1(2-651103):




page :1:1

CUSTOMER :

ADDRESS :

Report No. : LAB-3577/22

Sample Name : Effluent

Sampling Location :

Sampling Position :

Received Date :

Appearance :

Sample ID :

Analysis Date : 05 November 2022 -

ITEM UNIT RESULT

- 7.9 5-9

mg/l <2.0 ≤20

mg/l 5.7 ≤30

mg/l as S2- <1 ≤1.0

mg/l 174 (+)500

ml/l <0.1 ≤0.5

mg/l <4.0 ≤20

mg/l as N 1.2 ≤35

MPN/100 ml 13 -

Remark :  N.D.= Not Detectable, S= Analyzed by subcontract,f=คา่ทีว่ดัณ จดุเก็บตัวอยา่ง, NOB= Not Observable,  + = คา่ทีเ่พิม่ข ึน้จากน ้าใช ้

Sampling is outside the Sampling Date : 04 November 2022 Sampling Time : 14:30

scope of TISI accreditation Sampling By : Boonsom Moyade Grab

:

Report date :

CHECKED BY : SUPAPORN SRIRAT, B.Sc., Laboratory Technician

APPROVED  BY : PORNTIP  KAEWNUY, B.Sc.,Laboratory Supervisor

Field observation ฝนตก

14 November 2022

         E+n =รปูแบบเชงิวทิยาศาสตร ์โดยจะคณูตวัเลขน าหนา้ดว้ยเลข 10 ยกก าลงั +n  เชน่ 1.23E+02 มคีา่เทา่กับ 1.23x10
2

        Method reference from : APHA, AWWA, WEF, 23 rd ed.,2017, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.

STD1 : Effluent standard for building class A, notification of ministry of natural resource and environmental, November 7, 2005.

Sampling Method :

Nitrogen,Total Kjeldahl Nitrogen Macro-Kjeldahl 1

Fecal Coliform Most Probable Numbers (MPN)

Total Dissolved Solids Dried at 103-105 °C

 Settleable, Solids Volumetric Method

Oil&Grease Partition-Gravimetric 

Biochemical Oxygen Demand (BOD)
5 Day BOD Test,Azide 

Modification

Suspended Solids Dried at 103-105 °C

Sulfide Iodometric Method

pH Electrometric 

WATER ANALYSIS REPORT
HILTON PHUKET ARCADIA

78/2  MOO 3, KARON,  PHUKET

STD1 STD2

End of report

-

EBcA -

Phase3

05 November 2022

ใส

CW-2001-051122-04

12 November 2022

METHOD

The results relate only to the sample tested.

The report shall not be reproduced except in full, without The written approval of the laboratory.



 

FP70811_1(2-651103):
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CUSTOMER :

ADDRESS :

Report No. : LAB-3864/22

Sample Name : Influent

Sampling Location :

Sampling Position :

Received Date :

Appearance :

Sample ID :

Analysis Date : 02 December 2022 -

ITEM UNIT RESULT

- 7.8

mg/l 95.0

mg/l 109

Remark :  N.D.= Not Detectable, S= Analyzed by subcontract,f=คา่ทีว่ดัณ จดุเก็บตัวอยา่ง, NOB= Not Observable,  + = คา่ทีเ่พิม่ข ึน้จากน ้าใช ้

Sampling is outside the Sampling Date : 01 December 2022 Sampling Time : 13:00

scope of TISI accreditation Sampling By : Boonsom Moyade Grab

:

Report date :

CHECKED BY : SUPAPORN SRIRAT, B.Sc., Laboratory Technician

APPROVED  BY : PORNTIP  KAEWNUY, B.Sc.,Laboratory Supervisor

End of report

-

- -

Phase 1,2(รวม)

02 December 2022

ขาวขุน่ มตีะกอน มกีลิน่เหม็น

CW-2001-021222-01

08 December 2022

METHOD

WATER ANALYSIS REPORT
HILTON PHUKET ARCADIA

78/2  MOO 3, KARON,  PHUKET

STD1 STD2

pH Electrometric 

Biochemical Oxygen Demand (BOD)
5 Day BOD Test,Azide 

Modification

Suspended Solids Dried at 103-105 °C

Field observation อากาศแจม่ใส

08 December 2022

         E+n =รปูแบบเชงิวทิยาศาสตร ์โดยจะคณูตวัเลขน าหนา้ดว้ยเลข 10 ยกก าลงั +n  เชน่ 1.23E+02 มคีา่เทา่กับ 1.23x10
2

        Method reference from : APHA, AWWA, WEF, 23 rd ed.,2017, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.

Sampling Method :

The results relate only to the sample tested.

The report shall not be reproduced except in full, without The written approval of the laboratory.



 

FP70811_1(2-651103):
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CUSTOMER :

ADDRESS :

Report No. : LAB-3865/22

Sample Name : Effluent

Sampling Location :

Sampling Position :

Received Date :

Appearance :

Sample ID :

Analysis Date : 02 December 2022 -

ITEM UNIT RESULT

- 7.8 5-9

mg/l 20.0 ≤20

mg/l 3.9 ≤30

mg/l as S2- <1 ≤1.0

mg/l 771 (+)500

ml/l <0.1 ≤0.5

mg/l <4.0 ≤20

mg/l as N 1.3 ≤35

MPN/100 ml 35,000 -

Remark :  N.D.= Not Detectable, S= Analyzed by subcontract,f=คา่ทีว่ดัณ จดุเก็บตัวอยา่ง, NOB= Not Observable,  + = คา่ทีเ่พิม่ข ึน้จากน ้าใช ้

Sampling is outside the Sampling Date : 01 December 2022 Sampling Time : 13:00

scope of TISI accreditation Sampling By : Boonsom Moyade Grab

:

Report date :

CHECKED BY : SUPAPORN SRIRAT, B.Sc., Laboratory Technician

APPROVED  BY : PORNTIP  KAEWNUY, B.Sc.,Laboratory Supervisor

End of report

-

EBcA -

Phase 1,2(รวม)

02 December 2022

เหลอืงใส มตีะกอนเล็กนอ้ย

CW-2001-021222-02

08 December 2022

METHOD

WATER ANALYSIS REPORT
HILTON PHUKET ARCADIA

78/2  MOO 3, KARON,  PHUKET

STD1 STD2

pH Electrometric 

Biochemical Oxygen Demand (BOD)
5 Day BOD Test,Azide 

Modification

Suspended Solids Dried at 103-105 °C

Sulfide Iodometric Method

Total Dissolved Solids Dried at 103-105 °C

 Settleable, Solids Volumetric Method

Oil&Grease Partition-Gravimetric 

Nitrogen,Total Kjeldahl Nitrogen Macro-Kjeldahl 1

Fecal Coliform Most Probable Numbers (MPN)

Field observation อากาศแจม่ใส

08 December 2022

         E+n =รปูแบบเชงิวทิยาศาสตร ์โดยจะคณูตวัเลขน าหนา้ดว้ยเลข 10 ยกก าลงั +n  เชน่ 1.23E+02 มคีา่เทา่กับ 1.23x10
2

        Method reference from : APHA, AWWA, WEF, 23 rd ed.,2017, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.

STD1 : Effluent standard for building class A, notification of ministry of natural resource and environmental, November 7, 2005.

Sampling Method :

The results relate only to the sample tested.

The report shall not be reproduced except in full, without The written approval of the laboratory.



 

FP70811_1(2-651103):




page :1:1

CUSTOMER :

ADDRESS :

Report No. : LAB-3866/22

Sample Name : Influent

Sampling Location :

Sampling Position :

Received Date :

Appearance :

Sample ID :

Analysis Date : 02 December 2022 -

ITEM UNIT RESULT

- 7.8

mg/l 77.0

mg/l 161

Remark :  N.D.= Not Detectable, S= Analyzed by subcontract,f=คา่ทีว่ดัณ จดุเก็บตัวอยา่ง, NOB= Not Observable,  + = คา่ทีเ่พิม่ข ึน้จากน ้าใช ้

Sampling is outside the Sampling Date : 01 December 2022 Sampling Time : 13:00

scope of TISI accreditation Sampling By : Boonsom Moyade Grab

:

Report date :

CHECKED BY : SUPAPORN SRIRAT, B.Sc., Laboratory Technician

APPROVED  BY : PORNTIP  KAEWNUY, B.Sc.,Laboratory Supervisor

End of report

-

- -

Phase 3

02 December 2022

ด าขุน่ มตีะกอน มกีลิน่เหม็น

CW-2001-021222-03

08 December 2022

METHOD

WATER ANALYSIS REPORT
HILTON PHUKET ARCADIA

78/2  MOO 3, KARON,  PHUKET

STD1 STD2

pH Electrometric 

Biochemical Oxygen Demand (BOD)
5 Day BOD Test,Azide 

Modification

Suspended Solids Dried at 103-105 °C

Field observation อากาศแจม่ใส

08 December 2022

         E+n =รปูแบบเชงิวทิยาศาสตร ์โดยจะคณูตวัเลขน าหนา้ดว้ยเลข 10 ยกก าลงั +n  เชน่ 1.23E+02 มคีา่เทา่กับ 1.23x10
2

        Method reference from : APHA, AWWA, WEF, 23 rd ed.,2017, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.

Sampling Method :

The results relate only to the sample tested.

The report shall not be reproduced except in full, without The written approval of the laboratory.



 

FP70811_1(2-651103):




page :1:1

CUSTOMER :

ADDRESS :

Report No. : LAB-3867/22

Sample Name : Effluent

Sampling Location :

Sampling Position :

Received Date :

Appearance :

Sample ID :

Analysis Date : 02 December 2022 -

ITEM UNIT RESULT

- 7.7 5-9

mg/l 17.6 ≤20

mg/l 15 ≤30

mg/l as S2- <1 ≤1.0

mg/l 496 (+)500

ml/l <0.1 ≤0.5

mg/l <4.0 ≤20

mg/l as N 18 ≤35

MPN/100 ml 35,000 -

Remark :  N.D.= Not Detectable, S= Analyzed by subcontract,f=คา่ทีว่ดัณ จดุเก็บตัวอยา่ง, NOB= Not Observable,  + = คา่ทีเ่พิม่ข ึน้จากน ้าใช ้

Sampling is outside the Sampling Date : 01 December 2022 Sampling Time : 13:00

scope of TISI accreditation Sampling By : Boonsom Moyade Grab

:

Report date :

CHECKED BY : SUPAPORN SRIRAT, B.Sc., Laboratory Technician

APPROVED  BY : PORNTIP  KAEWNUY, B.Sc.,Laboratory Supervisor

End of report

-

EBcA -

Phase3

02 December 2022

เหลอืงใส มตีะกอนเล็กนอ้ย

CW-2001-021222-04

08 December 2022

METHOD

WATER ANALYSIS REPORT
HILTON PHUKET ARCADIA

78/2  MOO 3, KARON,  PHUKET

STD1 STD2

pH Electrometric 

Biochemical Oxygen Demand (BOD)
5 Day BOD Test,Azide 

Modification

Suspended Solids Dried at 103-105 °C

Sulfide Iodometric Method

Total Dissolved Solids Dried at 103-105 °C

 Settleable, Solids Volumetric Method

Oil&Grease Partition-Gravimetric 

Nitrogen,Total Kjeldahl Nitrogen Macro-Kjeldahl 1

Fecal Coliform Most Probable Numbers (MPN)

Field observation อากาศแจม่ใส

08 December 2022

         E+n =รปูแบบเชงิวทิยาศาสตร ์โดยจะคณูตวัเลขน าหนา้ดว้ยเลข 10 ยกก าลงั +n  เชน่ 1.23E+02 มคีา่เทา่กับ 1.23x10
2

        Method reference from : APHA, AWWA, WEF, 23 rd ed.,2017, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.

STD1 : Effluent standard for building class A, notification of ministry of natural resource and environmental, November 7, 2005.

Sampling Method :

The results relate only to the sample tested.

The report shall not be reproduced except in full, without The written approval of the laboratory.



 
รายงานการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โรงแรม ฮิลตัน ภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
เอกสารประกอบรายงาน 

  











 
รายงานการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โรงแรม ฮิลตัน ภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
เอกสารสำคัญของบริษัท 

  















 
รายงานการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โรงแรม ฮิลตัน ภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
หนังสือให้ความเห็นชอบฯ และมาตรการฯ 

 

























บรษัิท ไอ.เอ. เคมคีอลส ์จาํกัด
กรุงเทพ (สาํนักงานใหญ่) : 02 938 6604

ชะอํา - หัวหิน : 081 906 7483

ภูเก็ต : 081 899 0566

เกาะสมุย :  095 261 4947
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