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บทที ่4 

ผลกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
4.1 ผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 โครงการ วิช ซิกเนเจอร์ II มิดทาวน์ (สยาม) ของบริษทั สยามนุวตัร จ ากัด ได้ท าการสรุปผลการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามท่ีเสนอในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ี
คณะกรรมการผูช้  านาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มดา้นอาคาร การจดัสรรท่ีดิน 
และบริการชุมชน เป็นผูพ้ิจารณาใหค้วามเห็นชอบ การติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ระยะก่อสร้าง
ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 มีรายละเอียดแสดงดงัตำรำงท่ี 4.1-1   
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ตำรำงท่ี 4.1-1 สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ วิช ซิกเนเจอร์ II มิดทาวน์ (สยาม) (ระยะก่อสร้าง)  
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-กนัยายน 2565 

คุณภำพส่ิงแวดล้อม ดัชนีท่ีตรวจวัด จุดเก็บตัวอย่ำง ควำมถี่ของกำรตรวจวัด ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำรท่ีก ำหนด 
ปัญหำอุปสรรค
และกำรแก้ไข 

1. คุณภำพอำกำศ      
1.1 ฝุ่นละออง - ปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) 

- ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 
10 ไมครอน (PM-10) 

- ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 
2.5 ไมครอน (PM-2.5) 

1) ภายในพ้ืนท่ีโครงการดา้นทิศตะวนัออก 
ติดกบัซอยส่วนบุคคล 
(ซอยโรงเรียนกรุงเทพการบญัชีวิทยาลยั) 

- ทุกวัน ท่ี มีการก่อสร้าง
ฐาน ราก  ห ลังจ ากนั้ น
ตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง 
ต ล อ ด ร ะ ยะ เวล าก าร
ก่อสร้าง 

- โครงการจดัให้มีการตรวจวดัคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ดัง
ภำคผนวกที่ 17 

- 

 - ปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) 
- ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 
10 ไมครอน (PM-10) 

- ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 
2.5 ไมครอน (PM-2.5) 

2) ภายนอกโครงการ ได้แก่ โรงเรียน
กรุงเทพการบญัชีวิทยาลยั* 

- เดือนละ 1 ค ร้ัง ตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง 

1.2 มลพษิทำง
อำกำศ 

- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) 
 

1) ภ ายใน พ้ื น ท่ี โค ร งก ารด้ าน ทิ ศ
ตะวนัออก ติดกบัซอยส่วนบุคคล (ซอย
โรงเรียนกรุงเทพการบญัชีวิทยาลยั) 

- เดือนละ 1 ค ร้ัง ตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้ มี การตรวจวัดก๊ าซ
ค า ร์ บ อ น ม อ น อ ก ไ ซ ด์  (CO) ดั ง
ภำคผนวกที่ 17 

- 

 - ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) 
 

2) ภายนอกโครงการ ได้แก่ โรงเรียน
กรุงเทพการบญัชีวิทยาลยั* 

- เดือนละ 1 ค ร้ัง ตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง 

หมำยเหตุ   * ด าเนินการตรวจวดับริเวณโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลยัแทน เน่ืองจากโรงเรียนกรุงเทพการบญัชีวิทยาลยั ไม่อนุญาตให้ตดิตั้งเคร่ืองมือตรวจวดั ดงัภำคผนวกที่ 15 
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 ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-กนัยายน 2565 

คุณภำพส่ิงแวดล้อม ดัชนีท่ีตรวจวัด จุดเก็บตัวอย่ำง ควำมถี่ของกำรตรวจวัด 
ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำรท่ี

ก ำหนด 

ปัญหำ
อุปสรรคและ
กำรแก้ไข 

2. เสียง - Leq 24 hr. 
- Lmax 
- L90 

- เสียงรบกวน 

1) ภ ายใน พ้ื น ท่ี โค ร งก ารด้ าน ทิ ศ
ตะวนัออก ติดกบัซอยส่วนบุคคล 
(ซอ ยโรง เรี ยน ก รุ ง เท พ ก ารบั ญ ชี
วิทยาลยั) 

- ทุ ก วัน ท่ี มี ก าร ก่ อส ร้ างฐ าน ร าก 
หลังจากนั้ นตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง 
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงก าร มีการตรวจวัด เสี ยง
ภ ายใน พ้ื น ท่ี โค รงก ารด้ าน ทิ ศ
ตะวนัออกและโรงเรียนสันติราษฎร์
วิทยาลยั ดงัภำคผนวกที่ 17 

- 

  2) ภายนอกโครงการ ได้แก่ โรงเรียน
กรุงเทพการบญัชีวิทยาลยั* 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

3. ควำมส่ันสะเทือน - ความส่ันสะเทือน 1) ภ ายใน พ้ื น ท่ี โค ร งก ารด้ าน ทิ ศ
ตะวนัออก ติดกบัซอยส่วนบุคคล 
(ซอ ยโรง เรี ยน ก รุ ง เท พ ก ารบั ญ ชี
วิทยาลยั) 

- ทุ ก วัน ท่ี มี ก าร ก่ อส ร้ างฐ าน ร าก 
หลังจากนั้ นตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง 
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการมีการตรวจวัด ความ
ส่ันสะเทือนภายในพ้ืนท่ีโครงการ
ด้านทิศตะวันออกและโรงเรียน 
สันติราษฎร์วิทยาลยั ดงัภำคผนวกที่ 
17 

- 

  2) ภายนอกโครงการ ได้แก่ โรงเรียน
กรุงเทพการบญัชีวิทยาลยั* 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

4. กำรเกิดแผ่นดินไหว - ตรวจสอบการก่อสร้าง
อาคารโครงการ 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ทุกวนั ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - โครงการมีการตรวจสอบการ
ก่อสร้างอาคารโครงการ 

- 

หมำยเหตุ   * ด าเนินการตรวจวดับริเวณโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลยัแทน เน่ืองจากโรงเรียนกรุงเทพการบญัชีวิทยาลยั ไม่อนุญาตให้ติดตั้งเคร่ืองมือตรวจวดั ดงัภำคผนวกที่ 15 
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ก ำหนด 

ปัญหำ
อุปสรรคและ
กำรแก้ไข 

5. กำรพงัทลำยของดิน - สภาพสมบูรณ์ใชง้านไดดี้ 1) ภายในพ้ืนท่ีโครงการดา้นทิศตะวนัออก 
ติดกบัซอยส่วนบุคคล 
(ซอยโรงเรียนกรุงเทพการบญัชีวิทยาลยั) 

- ทุ กวัน  ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

- โครงก าร มีการตรวจสอบ
สภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ดีของ
การพงัทลายของดิน 

- 

6. น ้ำใช้ - การแตกร่ัวซึมของท่อประปา - เส้นท่อประปา - เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

- โครงการมีการตรวจสอบการ
ร่ัวซึมของท่อประปาและความ
สะอาดของถงัเก็บน ้าใช ้

- 

 - ความสะอาด - ถงัเก็บน ้าใช ้ - เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

7. น ้ำเสีย - pH 
- BOD 
- Suspended Solids (SS) 
- Settleable Solids 
- Total Dissolved Solids (TDS) 
- Sulfide 
- TKN 
- Oil & Grease 
- Total Coliform Bacteria 
- Fecal Coliform Bacteria 

- ระบบบ าบดัน ้าเสีย - เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

- โครงการมีการตรวจวดัน ้ าเสีย
ของระบบบ าบัดน ้ า เสี ย  ดั ง
ภำคผนวกที่ 17 

- 
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ปัญหำ

อุปสรรคและ
กำรแก้ไข 

8. กำรระบำยน ้ำ - การสะสมของตะกอนดินใน
บ่อพกัและรางระบายน ้า 

- รางระบายน ้ าและบ่อพักน ้ าภายใน
โครงการ 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง 

- ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างระงับการ
ก่อสร้าง หากโครงการกลับมาด าเนิน
กิจกรรมก่อสร้าง จะจัดให้มีการขุดลอก
ตะกอนในบ่อดกัตะกอนอยา่งสม ่าเสมอ  

- 

9. กำรจัดกำรมูลฝอย - ปริมาณมูลฝอยตกคา้ง 
- ความสะอาด 

- ภายในพ้ืนท่ีโครงการ - ทุกวนั ตลอดระยะเวลา 
การก่อสร้าง 

- ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างระงับการ
ก่อสร้าง หากโครงการกลับมาด าเนิน
กิจกรรมก่อส ร้าง  โครงการจะจัดให้
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความสะอาดของ 
มูลฝอย  

- 

10. ระบบไฟฟ้ำ - สภาพพร้อมใชง้าน 
- อายกุารใชง้าน 

- อุปกรณ์ไฟฟ้า - เดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการมีการตรวจสภาพของอุปกรณ์
ไฟฟ้า ดงัในรายงานบทที่ 3 

- 

11. กำรป้องกันอัคคีภัย - สภาพพร้อมใชง้าน 
- อายกุารใชง้าน 

- ถงัดบัเพลิงเคมี - เดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการมีการตรวจสอบสภาพความ
พร้อมใชง้านของถงัดบัเพลิงเคมี  

- 
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 ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-กนัยายน 2565 

คุณภำพส่ิงแวดล้อม ดัชนีท่ีตรวจวัด จุดเก็บตัวอย่ำง ควำมถี่ของกำรตรวจวัด ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำรท่ีก ำหนด 
ปัญหำ

อุปสรรคและ
กำรแก้ไข 

12. กำรจรำจร - สภาพดี  มองเห็นได้ชัด เจน 
และไม่ลบเลือน 

- ป้ายและเคร่ืองหมายแสดงการหนีไฟ 
และแผนผงัเส้นทางการหนีไฟ 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง 

- ปัจจุบันโครงการยงัไม่มีการด าเนินการ
ติดตั้งระบบดบัเพลิงในอาคาร 

- 

13. ด้ำนอำชีวอนำมัย
และควำมปลอดภัย 

1) ภายในพ้ืนท่ีโครงการ สภาพพร้อมใชง้านของ 
- เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ 
- สภาพความสมบู รณ์ของร้ัว Metal 
Sheet และ Chain Link 
- สภาพ ค วามสมบู ร ณ์ ข อ งระบ บ
โทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

- ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างระงับการ
ก่อสร้าง ท าให้ไม่มีกิจกรรมก่อสร้างและ
ไม่มีการใช้งานเคร่ืองจักร หากโครงการ
กลบัมาด าเนินกิจกรรมก่อสร้าง จะจดัให้มี
การตรวจสอบเคร่ืองจกัรกล 

- 

 2) เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ - ตรวจสอบตามชนิดของอุปกรณ์ - เดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง 

- 

 3) ป้ายแนะน าการท างาน - สภาพดี มองเห็นไดช้ดัเจน และไม่ลบ
เลือน 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการจดัให้มีป้ายแนะน าการท างานท่ี
มีสภาพดี  

- 

 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ วิช ซิกเนเจอร์ II มิดทาวน์ (สยาม) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ำกัด HO2200080-S001 4-7 
 

ตำรำงท่ี 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ วิช ซิกเนเจอร์ II มิดทาวน์ (สยาม) (ระยะก่อสร้าง)    
 ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-กนัยายน 2565 

คุณภำพส่ิงแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่ำง ดัชนีท่ีตรวจวัด ควำมถี่ของกำรตรวจวัด 
ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำรท่ี

ก ำหนด 

ปัญหำ
อุปสรรคและ
กำรแก้ไข 

13. ด้ำนชีวอนำมัยและ
ควำมปลอดภัย (ต่อ) 

4) คนงานก่อสร้าง - การเป็นพาหะน าโรค อาทิ โรคเท้าช้าง  
ไขม้าลาเรีย เป็นตน้ 

- ก่อนรับเข้าท างานทุกคร้ัง และ
หลงัรับเขา้ท างานทุก 6 เดือน 

- โครงการจะด าเนินการตรวจ
สุขภาพคนงาน และจดัให้มีการ
จดัอบรมคนงานเก่ียวกบัสุขภาพ
อนามยั  

- 

  - สถิติการเกิดอุบติัเหตุ สาเหตุ ลกัษณะการ
เกิด ผลท่ีเกิด และวิธีการ 

-  ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

  - ความรู้ความเข้าใจของคนงานในการใช้
เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ 

- เดือนละ 1 คร้ัง 

14. คุณภำพชีวิต และ
ควำมพงึพอใจของผู้พกั
อำศัยข้ำงเคียง 

- ผู ้พัก อ าศัยข้ าง เคี ย ง พ้ื น ท่ี
ก่อสร้างโครงการ 

- ความ เสี ยห าย/ผลกระทบ  ห รือ เร่ือ ง
ร้องเรียนจากผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ 
- ส ารวจความคิดเห็นบ้าน/อาคารข้างเคียงใน
ระยะประชิด และระยะ 100 เมตร จากพ้ืนท่ี
โครงการ และระยะใกล้เคียงอื่นๆ ท่ี เกิดผล
กระทบ 

- ทุ กวัน  ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

- โครงการมีการตรวจสอบความ
เสียหาย/ผลกระทบ หรือเร่ือง
ร้องเรียนจากผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ
ขา้งเคียงพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ  

- 

 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ วิช ซิกเนเจอร์ II มิดทาวน์ (สยาม) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ำกัด HO2200080-S001 4-8 
 

4.2 จุดตรวจสอบและดัชนีคุณภำพส่ิงแวดล้อมท่ีวิเครำะห์ 
  การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยทัว่ไป ระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
ความสั่นสะเทือน และคุณภาพน ้าทิ้ง ซ่ึงแสดงต าแหน่งตรวจวดัและวิธีการตรวจวิเคราะห์ดงัตำรำงที่ 4.2-1 และรูปท่ี 4.2-1 

ตำรำงท่ี 4.2-1 ขอบเขตการด าเนินการงานตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  

รำยกำรตรวจวัด/จุดตรวจวัด ดัชนีท่ีวิเครำะห์ วิธีกำรตรวจวิเครำะห์ 
ระหว่ำงเดือนกรกฎำคม - ธันวำคม 2565 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.* พ.ย.* ธ.ค.* 

1. คุณภำพอำกำศโดยท่ัวไป         
-  ภายในพ้ืนท่ีโครงการดา้นทิศตะวนัออก ติด
กบัซอยส่วนบุคคล (ซอยโรงเรียนกรุงเทพการ
บญัชีวิทยาลยั) 
 

- ฝุ่ นละอองรวม  (TSP) - Gravimetric Method ✓ ✓ ✓ - - - 

- ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  (PM-10) - Gravimetric Method       

- ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน  (PM-2.5) - Gravimetric Method       

- ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) - Non-Dispersive Infrared       

- ภายนอกโครงการ ไดแ้ก่ โรงเรียนกรุงเทพ
การบญัชีวิทยาลยั* 

-  ฝุ่ นละอองรวม  (TSP) Gravimetric Method ✓ ✓ ✓ - - - 

- ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  (PM-10) Gravimetric Method       

- ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน  (PM-2.5) Gravimetric Method       

- ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) Non-Dispersive Infrared       

หมำยเหตุ   ✓  ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการท่ีก าหนด  
* ด าเนินการตรวจวดับริเวณโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลยัแทน เน่ืองจากโรงเรียนกรุงเทพการบญัชีวิทยาลยั ไม่อนุญาตให้ติดตั้งเคร่ืองมือตรวจวดั ดงัภำคผนวกที่ 15 
** ไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง เน่ืองจากโครงการระงบัการก่อสร้าง ดงัภำคผนวกที่ 16 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ วิช ซิกเนเจอร์ II มิดทาวน์ (สยาม) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ำกัด HO2200080-S001 4-9 
 

ตำรำงท่ี 4.2-1(ต่อ) ขอบเขตการด าเนินการงานตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  

รำยกำรตรวจวัด/จุดตรวจวัด ดัชนีท่ีวิเครำะห์ วิธีกำรตรวจวิเครำะห์ 
ระหว่ำงเดือนกรกฎำคม - ธันวำคม 2565 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.* พ.ย.* ธ.ค.* 

2. ระดับเสียงโดยทั่วไป           
-  ภายในพ้ืนท่ีโครงการดา้นทิศตะวนัออก ติด
กบัซอยส่วนบุคคล (ซอยโรงเรียนกรุงเทพการ
บญัชีวิทยาลยั) 
 

- ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง  (Leq 24 hr.) - ISO 1996 ✓ ✓ ✓ - - - 

- ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)        

- ระดบัเสียงเปอร์เซ็นไทล ์ท่ี 90 (L90)        

- ค่าระดบัเสียงรบกวน        

- ภายนอกโครงการ ได้แก่ โรงเรียนกรุงเทพ
การบญัชีวิทยาลยั* 

- ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง  (Leq 24 hr.) -  ISO 1996 ✓ ✓ ✓ - - - 

- ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)        

- ระดบัเสียงเปอร์เซ็นไทล ์ท่ี 90 (L90)        

- ค่าระดบัเสียงรบกวน        

3. ควำมส่ันสะเทือน         

-  ภายในพ้ืนท่ีโครงการดา้นทิศตะวนัออก ติด
กับซอยส่วนบุคคล (ซอยโรงเรียนกรุงเทพ 
การบญัชีวิทยาลยั) 

- Peak  Particle Velocity  -  Vibration Meter ✓ ✓ ✓ - - - 

        

        

หมำยเหตุ   ✓  ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการท่ีก าหนด  
* ด าเนินการตรวจวดับริเวณโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลยัแทน เน่ืองจากโรงเรียนกรุงเทพการบญัชีวิทยาลยั ไม่อนุญาตให้ติดตั้งเคร่ืองมือตรวจวดั ดงัภำคผนวกที่ 15 
** ไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง เน่ืองจากโครงการระงบัการก่อสร้าง ดงัภำคผนวกที่ 16 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ วิช ซิกเนเจอร์ II มิดทาวน์ (สยาม) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ำกัด HO2200080-S001 4-10 
 

ตำรำงท่ี 4.2-1 (ต่อ) ขอบเขตการด าเนินการงานตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  

รำยกำรตรวจวัด/จุดตรวจวัด ดัชนีท่ีวิเครำะห์ วิธีกำรตรวจวิเครำะห์ 
ระหว่ำงเดือนกรกฎำคม - ธันวำคม 2565 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.* พ.ย.* ธ.ค.* 

   3. ควำมส่ันสะเทือน (ต่อ)         
- ภายนอกโครงการ ไดแ้ก่ โรงเรียนกรุงเทพ
การบญัชีวิทยาลยั* 

-   Peak  Particle Velocity  -  Vibration Meter ✓ ✓ ✓ - - - 

        

        
4. คุณภำพน ้ำทิง้          
- บริเวณระบบบ าบดัน ้าเสียของโครงการ - pH - Electrometric Method (4500-H+ B) ✓ ✓ ✓ - - - 

 - BOD - 5-Day BOD Test Method (4500-O C,5210 B)       

- Suspended Solids (SS) - Dried at 103 – 105 °C Method (2540 D)       

- Settable Solids - Imhoff Cone Method       
- Total Suspended Solids - Dried at 103 – 105 °C Method (2540 D)       
- sulfide - Iodometric Method       

- TKN - Semi-Micro and Macro Kjeldahl Method       

- Oil & Grease - Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method 
(5520 B) 

      

- Total Coliform Bacteria - MPN Test       

- Fecal Coliform Bacteria - MPN Test       

หมำยเหตุ   ✓  ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการท่ีก าหนด  
* ด าเนินการตรวจวดับริเวณโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลยัแทน เน่ืองจากโรงเรียนกรุงเทพการบญัชีวิทยาลยั ไม่อนุญาตให้ติดตั้งเคร่ืองมือตรวจวดั ดงัภำคผนวกที่ 15 
** ไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง เน่ืองจากโครงการระงบัการก่อสร้าง ดงัภำคผนวกที่ 16 

         



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ วิช ซิกเนเจอร์ II มิดทาวน์ (สยาม) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ำกัด HO2200080-S001 4-11 
 

  
 

รูปท่ี 4.2-1 ต าแหน่งการติดตั้งเคร่ืองมือตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

บริเวณโรงเรียนกรุงเทพกำรบัญชีวิทยำลัย 
(จุดเดิม) 

- ตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

- ตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

บริเวณภำยในพื้นท่ีโครงกำร ด้ำนทิศตะวันออก 
- ตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
- ตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
- ตรวจวดัค่าความส่ันสะเทือน 
- ตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ้ง 

 

โครงกำร วิช ซิกเนเจอร์ II มิดทำวน์ (สยำม) 

บริเวณโรงเรียนสันติรำษฎร์วิทยำลยั 
(จุดใหม่) 

- ตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

- ตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ วิช ซิกเนเจอร์ II มิดทาวน์ (สยาม) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 
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4.3 วิธีกำรตรวจวัดและวิเครำะห์ 

4.3.1 วิธีกำรเกบ็ตัวอย่ำงคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยท่ัวไป 

 4.3.1.1 ฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate; TSP) 

  วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างฝุ่ นละอองรวม โดยท าการเก็บตัวอย่างอากาศโดยใช้
เคร่ืองมือเก็บตวัอย่างชนิด TSP High Volume Air Sampler ตวัอย่างอากาศจะถูกดูดผ่านหัวคดัเลือกขนาดฝุ่ น (Size 
Selective Inlet) แบบ Peak Roof Inlet ดว้ยอตัราระหว่าง 40-60 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที (1,140-1,698 ลิตรต่อนาที) เป็น
เวลา 24 ชัว่โมง (±1 ชัว่โมง) อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงอนุภาคฝุ่ นละอองท่ีมีขนาดอนุภาคตั้งแต่ 100 ไมครอนลงมาจะติดตรึง
อยู่บนกระดาษกรองชนิด Glass Fiber Filter ท่ีมีขนาด 20.3 เซนติเมตร × 25.4 เซนติเมตร (8 น้ิว ×10 น้ิว) ซ่ึงผ่าน
การชัง่น ้ าหนักมาแลว้ จากนั้นน ามาหาปริมาณฝุ่ นละอองโดยวิธีการหาค่าความแตกต่างของน ้ าหนักกระดาษกรอง
ระหว่างก่อนและหลงัการเก็บตวัอยา่ง แลว้ค านวณหาค่าความเขม้ขน้เป็นหน่วยน ้ าหนกัต่อปริมาตรอากาศท่ีสภาวะ
มาตรฐาน 25 องศาเซลเซียส 760 มิลลิเมตรปรอท โดยใชสู้ตรการค านวณ ดงัน้ี 

C = (W2−W1) X 1000     

Vstd
   มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 

เม่ือ :   W1  = น ้าหนกักระดาษกรองก่อนเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
W2  = น ้าหนกักระดาษกรองหลงัเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 

 Vst = ปริมาตรของอากาศท่ีสภาวะมาตรฐาน 
C  = ความเขม้ขน้ของฝุ่ นทั้งหมดเทียบกบัปริมาตรอากาศ (Vstd) 

   ท่ีสภาวะมาตรฐาน 

 4.3.1.2 ฝุ่นละอองขนำดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM-10) 

 วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตวัอย่างฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน โดยใช้     PM-10 
High Volume Air Sampler และหวัคดัเลือกขนาดฝุ่ นละอองขนาดตั้งแต่ 10 ไมครอนลงมา (Size Selective Inlet) ชกั
ตวัอย่างโดยการสูบอากาศผ่านส่วนหัวคดัเลือกขนาดฝุ่ นละออง แลว้ผ่านกระดาษกรองดว้ยอตัรา 1.132 ลูกบาศก์
เมตรต่อนาที (40 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที) เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ท่ีความสูงของช่องชกัตวัอย่าง 1.5 - 6.0 เมตรจากพื้น 
แลว้วิเคราะห์ปริมาณฝุ่ นละอองบนกระดาษกรองดว้ยวิธี Pre and Post Weight Difference แลว้จึงค านวณปริมาณฝุ่ น
ละอองขนาดเลก็เฉล่ีย 24 ชัว่โมงท่ีสภาวะมาตรฐาน (25 องศาเซลเซียส 760 มิลลิเมตรปรอท) 

C = (W2−W1) X 1000     

Vstd
   มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 

เม่ือ :   W1  = น ้าหนกักระดาษกรองก่อนเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
W2  = น ้าหนกักระดาษกรองหลงัเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 

  Vst = ปริมาตรของอากาศท่ีสภาวะมาตรฐาน 
 C = ความเขม้ขน้ของฝุ่ นทั้งหมดเทียบกบัปริมาตรอากาศ (Vstd) 

ท่ีสภาวะมาตรฐาน 
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4.3.1.3 ฝุ่นละอองขนำดไม่เกนิ 2.5 ไมครอน (PM-2.5) 
   วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตวัอย่างฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน โดยใช้ PM-2.5 High 
Volume Air Sampler และหัวคดัเลือกขนาดฝุ่ นละอองขนาดตั้งแต่ 10 ไมครอนลงมา (Size Selective Inlet) ชกัตวัอย่างโดย
การสูบอากาศผ่านส่วนหัวคดัเลือกขนาดฝุ่ นละออง แลว้ผ่านกระดาษกรองด้วยอตัรา 1.132 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที (40 
ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที) เป็นเวลา 24 ชัว่โมง ท่ีความสูงของช่องชกัตวัอย่าง 1.4-5.0 เมตรจากพื้น แลว้วิเคราะห์ปริมาณฝุ่ น
ละอองบนกระดาษกรองดว้ยวิธี Pre and Post Weight Difference แลว้จึงค านวณปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเลก็เฉล่ีย 24 ชัว่โมง
ท่ีสภาวะมาตรฐาน (25 องศาเซลเซียส 760 มิลลิเมตรปรอท) 

C = (W2−W1) X 1000     

Vstd
   มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 

เม่ือ :   W1  = น ้าหนกักระดาษกรองก่อนเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
W2  = น ้าหนกักระดาษกรองหลงัเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
Vst = ปริมาตรของอากาศท่ีสภาวะมาตรฐาน 
C  = ความเขม้ขน้ของฝุ่ นทั้งหมดเทียบกบัปริมาตรอากาศ ( Vstd ) 

ท่ีสภาวะมาตรฐาน 

 4.3.1.4 วิธีกำรเกบ็ตัวอย่ำงก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 
  เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ด้วย เคร่ืองวัดระบบ Non-Dispersive Infrared Detection คือ
เคร่ืองมือวดัค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) โดยอาศัยหลักการดูดกลืนคล่ืนแสง Infrared และวดัปริมาณ 
การดูดกลืนแสงเปรียบเทียบกันระหว่างในขณะท่ีมีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) จากตัวอย่างอากาศ  
และในขณะท่ีไม่มีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ซ่ึงการดูดกลืนท่ีตรวจวดัได้จะถูกเปล่ียนเป็นสัญญาณไฟฟ้า 
ท่ีสัมพันธ์กับความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  (CO) ซ่ึงเคร่ืองตรวจวัดต้องผ่านการปรับเทียบ 
ความถูกตอ้งมาก่อนการใชง้าน 
 
 4.3.2 วิธีกำรตรวจวัดระดับเสียงในบรรยำกำศโดยทั่วไป 
  4.3.2.1  วิธีกำรตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป 

   การวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป โดยใช้มาตรระดบัเสียงชนิด Integrated Sound Level Meter 
ซ่ึงเป็นมาตรระดับเสียงท่ีได้มาตรฐานสากล  IEC 651 หรือ 804  มีความเท่ียงตรงสูง เป็นเคร่ือง Type 2 เหมาะ
ส าห รับการตรวจวัดในภาคสนาม  ในขณะตรวจวัดจะ มี  Wind Screen ติด ท่ี  Microphone เพื่ อ ป้ องกัน 
ค่าผิดพลาดขณะตรวจวดั  โดยตั้งมาตรระดบัเสียงใหสู้งจากพื้น 1.2-1.5 เมตร โดยห่างจากส่ิงกีดขวางโดยรอบ อยา่ง
น้อย  3.5 เมตร ค่าท่ี อ่านได้จากมาตรระดับเสียงจะเป็นค่าเฉล่ีย  RMS โดยน าผลการตรวจวัดท่ี เป็นค่าเฉล่ีย 
ทุก 1 ชัว่โมง (Leq 1 hr.) มาค านวณหาค่าเฉล่ีย 24  ชัว่โมง (Leq 24 hr.)  ตามสมการดา้นล่าง 

Leq 24 hr.    =    10 log  
1

24
  ∑ 10L1 10⁄24

I=1 . . . + 10L24 10⁄  เดซิเบล (เอ) 
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4.3.2.1  วิธีกำรตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 

  การตรวจวดัเสียงรบกวน จะใช้มาตรวดัเช่นเดียวกับ การตรวจวดัระดับเสียงโดยทัว่ไป 
โดยวิธีการค านวณระดบัการรบกวนเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดับ
เสียงรบกวน ประกาศ ณ วนัท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2550 จากการน าผลการตรวจวดัระดบัเสียงของแหล่งก าเนิด (A) 
ลบออกด้วยระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (B) (ระดับเสียงท่ียงัไม่ด าเนินกิจกรรมใดๆ) ผลลัพธ์เป็นผลต่าง 
ของค่าระดับเสียงจากแหล่งก าเนิด  (C) จากนั้ นน าผลต่างของค่าระดับเสียง (C) ท่ีได้ มาเทียบค่าตามตาราง 
เพื่อหาตวัปรับค่าระดบัเสียง (D) 
 4.3.3 กำรตรวจวัดระดับควำมส่ันสะเทือน  

 การตรวจวัดคล่ืนความสั่นสะเทือนเป็นค่าความเร็ว (Particle Peak Velocity) มีหน่วยเป็น 
มิลลิเมตรต่อวินาที และความถ่ี (Frequency) มีหน่วยเป็นเฮิร์ต ในช่วงระยะเวลาท่ีมีการสั่นสะเทือน เคร่ืองวดัความ-
สั่นสะเทือน โดยใช้เคร่ืองมือยี่ห้อ Geosonic รุ่น 3000LC หรือ Instantel, CANADA รุ่น Minimateplus รายงานผล
การตรวจวดัระดับความสั่นสะเทือนจากการบันทึกค่าในเคร่ืองวดั และแสดงผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปใน
คอมพิวเตอร์ 

4.3.4 วิธีกำรเกบ็และวิเครำะห์คุณภำพน ้ำทิง้ 

 วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตวัอย่างคุณภาพน ้ าทิ้ง (Waste Water) โดยใช้วิธีการตกัจว้ง เก็บตรงจุด
ก่ึงกลางท่ีระดบัความลึกประมาณคร่ึงหน่ึงของบ่อท่ีใชใ้นการเก็บตวัอย่าง (ในกรณีท่ีอยู่ในต าแหน่งจะจว้งตกัไดง้่าย 
(เอ้ือมไม่ถึง) อาจใชเ้ชือกผูกถงัพลาสติกตกัตวัอยา่งน ้าหรือใชไ้มย้าวท่ีมีกระป๋องตกัน ้ าผกูปลายไมเ้พื่อใชก้ารตกัน ้า) 
เก็บรักษาสภาพน ้ าดว้ยวิธีการแช่เยน็ดว้ยน ้ าแข็งเพื่อลดการท างานของพวกจุลินทรีย ์และลดอตัราเร็วของการเกิด
กระบวนการเปล่ียนแปลงทางกายภาพและเคมี ส่งหอ้งปฏิบติัการวิเคราะห์ตวัอยา่งคุณภาพน ้าตามวิธีการวิเคราะห์ 
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4.4  ผลกำรตรวจวัดคุณภำพส่ิงแวดล้อม 
 

 4.4.1 กำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยท่ัวไป  
 

4.4.1.1 ผลกำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยท่ัวไป  
             ระหว่ำงเดือนกรกฎำคม-กนัยำยน 2565 

   ผลการตรวจวัดปริมาณของฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชั่วโมง ระหว่าง 
เดือนกรกฎาคม-กนัยายน 2565 โดยด าเนินการตรวจวดั จ านวน 2 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ  
ดา้นทิศตะวนัออก และบริเวณภายในพื้นท่ีโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลยั พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 24  
(พ.ศ. 2547) ท่ีก าหนดปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) ไวไ้ม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม. ดงัตำรำงท่ี 4.4-1 รูปท่ี 4.4-1 
ถึง รูปท่ี 4.4-2 และภำพท่ี 4.4-1 

 

  ผลการตรวจวัดปริมาณของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉล่ีย 
24 ชัว่โมง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กนัยายน 2565 โดยด าเนินการตรวจวดั จ านวน 2 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณภายใน
พื้นท่ีโครงการ ดา้นทิศตะวนัออก และบริเวณภายในพื้นท่ีโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลยั พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 24 
(พ.ศ. 2547) ท่ีก าหนดปริมาณของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ในบรรยากาศโดยทัว่ไปไม่เกิน 
0.12 มก./ลบ.ม. ดงัตำรำงท่ี 4.4.1 รูปท่ี 4.4-3 ถึง รูปท่ี 4.4-4 และภำพท่ี 4.4-1 

ผลการตรวจวดัปริมาณของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 โดยด าเนินการตรวจวดั จ านวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณภายในพื้นท่ี
โครงการ ดา้นทิศตะวนัออก และบริเวณภายในพื้นท่ีโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลยั พบว่า มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานท่ีก าหนดตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไม่
เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศ ทั่วไป  (พ.ศ.2565) โดยก าหนดปริมาณของฝุ่ นละอองขนาด 2.5 ไมครอน ใน
บรรยากาศโดยทัว่ไป เฉล่ีย 24 ชัว่โมง ไวไ้ม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ดงัตำรำงท่ี 4.4.1 รูปท่ี 4.4-5 ถึง 
รูปท่ี 4.4-6 และ ภำพท่ี 4.4-1 

ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-
กนัยายน 2565 โดยด าเนินการตรวจวดั จ านวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ ดา้นทิศตะวนัออก 
และบริเวณภายในพื้นท่ีโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบญัญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
โดยก าหนดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉล่ีย 1 ชั่วโมงไว ้ไม่เกิน 30 ส่วนในล้านส่วน ดัง 
ตำรำงท่ี 4.4-1 รูปท่ี 4.4-7 ถึง รูปท่ี 4.4-8 และ ภำพท่ี 4.4-1 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ วิช ซิกเนเจอร์ II มิดทาวน์ (สยาม) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ำกัด HO2200080-S001 4-16 
 

ตำรำงท่ี 4.4-1 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-กนัยายน 2565 

จุดตรวจวัด วันทีต่รวจวัด 

ผลตรวจวัดค่ำเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง  

TSP 
(มิลลกิรัมต่อ
ลูกบำศก์เมตร) 

PM-10 
(มิลลกิรัมต่อ
ลูกบำศก์เมตร) 

PM-2.5 
(ไมโครกรัมต่อ
ลูกบำศก์เมตร) 

บริเวณภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
ดา้นทิศตะวนัออก 

30-31 กรกฎาคม 2565 0.081 0.052 28 
30-31 สิงหาคม 2565 0.098 0.056 32 

 27 - 28 กนัยายน 2565 0.071 0.043 23 

บริเวณภายในพ้ืนท่ีโรงเรียน
สันติราษฎร์วิทยาลยั 

30-31 กรกฎาคม 2565 0.047 0.030 12 
30-31 สิงหาคม 2565 0.050 0.032 14 

 24 - 25 กนัยายน 2565 0.048 0.025 16 
มำตรฐำน ไม่เกิน 0.331/ ไม่เกิน 0.121/ ไม่เกิน 502/ 

มำตรฐำน    1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศ 
   ทัว่ไป  (พ.ศ.2565) 

 

ตำรำงท่ี 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-กนัยายน 2565 

จุดตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลกำรตรวจวัดปริมำณก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์  
(CO : ส่วนในล้ำนส่วน) 

เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง สูงสุด 

บริเวณภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
ดา้นทิศตะวนัออก 

31 กรกฎาคม 2565 0.95 
31 สิงหาคม 2565 0.87 

 27 กนัยายน 2565 1.15 
บริเวณภายในพ้ืนท่ีโรงเรียน
สันติราษฎร์วิทยาลยั 

31 กรกฎาคม 2565 0.54 
31 สิงหาคม 2565 0.45 

 27 กนัยายน 2565 0.62 
มำตรฐำน ไม่เกิน 30 

มำตรฐำน ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ วิช ซิกเนเจอร์ II มิดทาวน์ (สยาม) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 
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รูปท่ี 4.4-1 ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  

บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ ดา้นทิศตะวนัออก ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-กนัยายน 2565 

 

 
รูปท่ี 4.4-2 ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  
บริเวณโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลยั ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-กนัยายน 2565 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ วิช ซิกเนเจอร์ II มิดทาวน์ (สยาม) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ำกัด HO2200080-S001 4-18 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-3 ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)  

บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ ดา้นทิศตะวนัออก ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-กนัยายน 2565 
 

 
รูปท่ี 4.4-4 ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)  

บริเวณโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลยั ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-กนัยายน 2565 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ วิช ซิกเนเจอร์ II มิดทาวน์ (สยาม) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ำกัด HO2200080-S001 4-19 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-5 ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)  

บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ ดา้นทิศตะวนัออก ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-กนัยายน 2565 
 

 
รูปท่ี 4.4-6 ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)  

บริเวณโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลยั ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-กนัยายน 2565 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ วิช ซิกเนเจอร์ II มิดทาวน์ (สยาม) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ำกัด HO2200080-S001 4-20 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-7 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ ดา้นทิศตะวนัออก ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-กนัยายน 2565 
 

 
รูปท่ี 4.4-8 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

บริเวณโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลยั ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-กนัยายน 2565  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ วิช ซิกเนเจอร์ II มิดทาวน์ (สยาม) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ำกัด HO2200080-S001 4-21 
 

4.4.1.2 เปรียบเทียบผลกำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยท่ัวไป  

   จากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ของโครงการ 
วิช ซิกเนเจอร์ II มิดทาวน์  (สยาม) จ านวน 2 สถานี ได้แก่  บริเวณภายในพื้น ท่ี ก่อสร้างโครงการ 
ดา้นทิศตะวนัออก ด าเนินการตรวจวดัในเดือนพฤษภาคม 2563 - กันยายน 2565 และบริเวณภายในพื้นท่ี
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลยั ด าเนินการตรวจวดัในเดือนกนัยายน 2563 - กนัยายน 2565 พบว่า มีค่าอยู่ใน
เกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนด
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป และประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 36 
(พ.ศ. 2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศทัว่ไป เปรียบเทียบผล
การตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ดงัตำรำงท่ี 4.4-2 และรูปท่ี 4.4-9 ถึง รูปท่ี 4.4-16 

ตำรำงท่ี 4.4-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  

จุดตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลตรวจวัดค่ำเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (มลิลิกรัมต่อลกูบำศก์เมตร) 

TSP PM-10 PM-2.5 

บริเวณภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
ดา้นทิศตะวนัออก 

25-26 พฤษภาคม 2563 0.109 0.050 0.029 
26-27 พฤษภาคม 2563 0.091 0.025 0.021 
27-28 พฤษภาคม 2563 0.096 0.057 0.011 
28-29 พฤษภาคม 2563 0.079 0.052 0.009 
29-30 พฤษภาคม 2563 0.084 0.052 0.006 
30-31 พฤษภาคม 2563 0.098 0.059 0.019 

31 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2563 0.089 0.046 0.022 

1-2 มิถุนายน 2563 0.150 0.044 0.024 

2-3 มิถุนายน 2563 0.125 0.042 0.031 

3-4 มิถุนายน 2563 0.122 0.037 0.019 

4-5 มิถุนายน 2563 0.146 0.036 0.034 

5-6 มิถุนายน 2563 0.094 0.051 0.022 

6-7 มิถุนายน 2563 0.117 0.031 0.016 

7-8 มิถุนายน 2563 0.127 0.042 0.023 

8-9 มิถุนายน 2563 0.163 0.040 0.033 

9-10 มิถุนายน 2563 0.125 0.030 0.024 

10-11 มิถุนายน 2563 0.148 0.042 0.036 

11-12 มิถุนายน 2563 0.118 0.031 0.021 
มำตรฐำน ไม่เกิน 0.331/ ไม่เกิน 0.121/ ไม่เกิน 0.052/ 

มำตรฐำน    1/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 2/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 36 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศทัว่ไป     



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ วิช ซิกเนเจอร์ II มิดทาวน์ (สยาม) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 
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ตำรำงท่ี 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

จุดตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลตรวจวัดค่ำเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (มลิลิกรัมต่อลกูบำศก์เมตร) 

TSP PM-10 PM-2.5 

บริเวณภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
ดา้นทิศตะวนัออก 

12-13 มิถุนายน 2563 0.161 0.057 0.026 

13-14 มิถุนายน 2563 0.097 0.077 0.024 

14-15 มิถุนายน 2563 0.086 0.049 0.016 

15-16 มิถุนายน 2563 0.155 0.052 0.028 

16-17 มิถุนายน 2563 0.141 0.037 0.034 

17-18 มิถุนายน 2563 0.148 0.041 0.029 

18-19 มิถุนายน 2563 0.142 0.050 0.038 

19-20 มิถุนายน 2563 0.159 0.031 0.029 

20-21 มิถุนายน 2563 0.143 0.060 0.034 

21-22 มิถุนายน 2563 0.152 0.047 0.013 

22-23 มิถุนายน 2563 0.094 0.063 0.043 

23-24 มิถุนายน 2563 0.089 0.066 0.030 

24-25 มิถุนายน 2563 0.102 0.034 0.028 

25-26 มิถุนายน 2563 0.154 0.057 0.032 

26-27 มิถุนายน 2563 0.147 0.047 0.012 

27-28 มิถุนายน 2563 0.150 0.047 0.017 

28-29 มิถุนายน 2563 0.127 0.043 0.031 

29-30 มิถุนายน 2563 0.143 0.047 0.020 

30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม  2563 0.175 0.059 0.041 

1-2 กรกฎาคม 2563 0.117 0.062 0.016 

2-3 กรกฎาคม 2563 0.107 0.053 0.027 

3-4 กรกฎาคม 2563 0.107 0.043 0.034 

4-5 กรกฎาคม 2563 0.084 0.046 0.022 

5-6 กรกฎาคม 2563 0.071 0.038 0.014 

6-7 กรกฎาคม 2563 0.096 0.064 0.019 

7-8 กรกฎาคม 2563 0.091 0.046 0.021 

8-9 กรกฎาคม 2563 0.122 0.065 0.028 

9-10 กรกฎาคม 2563 0.134 0.078 0.032 
มำตรฐำน ไม่เกิน 0.331/ ไม่เกิน 0.121/ ไม่เกิน 0.052/ 

มำตรฐำน    1/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 2/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 36 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศทัว่ไป     
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ วิช ซิกเนเจอร์ II มิดทาวน์ (สยาม) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ำกัด HO2200080-S001 4-23 
 

ตำรำงท่ี 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

จุดตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลตรวจวัดค่ำเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (มลิลิกรัมต่อลกูบำศก์เมตร) 

TSP PM-10 PM-2.5 

บริเวณภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
ดา้นทิศตะวนัออก 

10-11 กรกฎาคม 2563 0.087 0.051 0.014 

11-12 กรกฎาคม 2563 0.099 0.041 0.018 

12-13 กรกฎาคม 2563 0.095 0.050 0.025 

13-14 กรกฎาคม 2563 0.099 0.053 0.034 

14-15 กรกฎาคม 2563 0.088 0.050 0.026 

15-16 กรกฎาคม 2563 0.079 0.049 0.011 

16-17 กรกฎาคม 2563 0.073 0.053 0.031 

17-18 กรกฎาคม 2563 0.097 0.038 0.027 

18-19 กรกฎาคม 2563 0.100 0.045 0.020 

19-20 กรกฎาคม 2563 0.071 0.036 0.018 

20-21 กรกฎาคม 2563 0.080 0.039 0.034 

21-22 กรกฎาคม 2563 0.102 0.061 0.031 

22-23 กรกฎาคม 2563 0.082 0.047 0.019 

23-24 กรกฎาคม 2563 0.079 0.042 0.035 

24-25 กรกฎาคม 2563 0.126 0.056 0.015 

25-26 กรกฎาคม 2563 0.107 0.077 0.027 

26-27 กรกฎาคม 2563 0.087 0.040 0.030 

27-28 กรกฎาคม 2563 0.102 0.052 0.039 

28-29 กรกฎาคม 2563 0.104 0.040 0.035 

29-30 กรกฎาคม 2563 0.094 0.064 0.036 

30-31 กรกฎาคม 2563 0.072 0.047 0.025 

31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2563 0.083 0.064 0.032 

1-2 สิงหาคม 2563 0.123 0.054 0.025 

2-3 สิงหาคม 2563 0.133 0.044 0.032 

3-4 สิงหาคม 2563 0.108 0.039 0.035 

4-5 สิงหาคม 2563 0.129 0.068 0.032 

5-6 สิงหาคม 2563 0.124 0.045 0.024 

6-7 สิงหาคม 2563 0.136 0.061 0.022 
มำตรฐำน ไม่เกิน 0.331/ ไม่เกิน 0.121/ ไม่เกิน 0.052/ 

มำตรฐำน    1/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 2/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 36 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศทัว่ไป     
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ วิช ซิกเนเจอร์ II มิดทาวน์ (สยาม) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ำกัด HO2200080-S001 4-24 
 

ตำรำงท่ี 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

จุดตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลตรวจวัดค่ำเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (มลิลิกรัมต่อลกูบำศก์เมตร) 

TSP PM-10 PM-2.5 

บริเวณภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
ดา้นทิศตะวนัออก 

7-8 สิงหาคม 2563 0.126 0.042 0.028 

8-9 สิงหาคม 2563 0.141 0.067 0.031 

9-10 สิงหาคม 2563 0.133 0.072 0.023 

10-11 สิงหาคม 2563 0.129 0.048 0.042 

11-12 สิงหาคม 2563 0.155 0.043 0.024 

12-13 สิงหาคม 2563 0.124 0.064 0.038 

13-14 สิงหาคม 2563 0.160 0.058 0.025 

14-15 สิงหาคม 2563 0.127 0.061 0.031 

15-16 สิงหาคม 2563 0.175 0.043 0.033 

16-17 สิงหาคม 2563 0.111 0.036 0.026 

17-18 สิงหาคม 2563 0.152 0.060 0.041 

18-19 สิงหาคม 2563 0.197 0.068 0.037 

19-20 สิงหาคม 2563 0.177 0.063 0.034 

20-21 สิงหาคม 2563 0.184 0.058 0.021 

21-22 สิงหาคม 2563 0.159 0.066 0.028 

22-23 สิงหาคม 2563 0.174 0.027 0.027 

23-24 สิงหาคม 2563 0.122 0.051 0.031 

24-25 สิงหาคม 2563 0.150 0.055 0.028 

25-26 สิงหาคม 2563 0.178 0.072 0.034 

26-27 สิงหาคม 2563 0.166 0.060 0.039 

27-28 สิงหาคม 2563 0.132 0.034 0.040 

28-29 สิงหาคม 2563 0.136 0.046 0.034 

29-30 สิงหาคม 2563 0.109 0.067 0.039 

30-31 สิงหาคม 2563 0.154 0.031 0.029 

31 สิงหาคม – 1 กนัยายน  2563 0.139 0.055 0.031 

1-2 กนัยายน 2563 0.156 0.084 0.031 

2-3 กนัยายน 2563 0.166 0.063 0.024 

3-4 กนัยายน 2563 0.132 0.073 0.035 
มำตรฐำน ไม่เกิน 0.331/ ไม่เกิน 0.121/ ไม่เกิน 0.052/ 

มำตรฐำน    1/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 2/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 36 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศทัว่ไป     
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ วิช ซิกเนเจอร์ II มิดทาวน์ (สยาม) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ำกัด HO2200080-S001 4-25 
 

ตำรำงท่ี 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

จุดตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลตรวจวัดค่ำเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (มลิลิกรัมต่อลกูบำศก์เมตร) 

TSP PM-10 PM-2.5 

บริเวณภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
ดา้นทิศตะวนัออก 

4-5 กนัยายน 2563 0.158 0.069 0.027 

5-6 กนัยายน 2563 0.142 0.083 0.037 

6-7 กนัยายน 2563 0.135 0.080 0.032 

7-8 กนัยายน 2563 0.176 0.073 0.021 

8-9 กนัยายน 2563 0.149 0.064 0.025 

9-10 กนัยายน 2563 0.138 0.059 0.028 

10-11 กนัยายน 2563 0.118 0.063 0.020 

11-12 กนัยายน 2563 0.090 0.056 0.017 

12-13 กนัยายน 2563 0.099 0.066 0.024 

13-14 กนัยายน 2563 0.108 0.050 0.029 

14-15 กนัยายน 2563 0.164 0.077 0.036 

15-16 กนัยายน 2563 0.129 0.081 0.031 

16-17 กนัยายน 2563 0.137 0.086 0.035 

17-18 กนัยายน 2563 0.145 0.082 0.034 

18-19 กนัยายน 2563 0.138 0.070 0.027 

19-20 กนัยายน 2563 0.130 0.067 0.026 

20-21 กนัยายน 2563 0.149 0.079 0.027 

21-22 กนัยายน 2563 0.145 0.072 0.037 

22-23 กนัยายน 2563 0.161 0.055 0.036 

23-24 กนัยายน 2563 0.126 0.064 0.028 

24-25 กนัยายน 2563 0.103 0.057 0.034 

25-26 กนัยายน 2563 0.145 0.063 0.026 

29-30 ตุลาคม  2563 0.063 0.039 0.026 

16-17 พฤศจิกายน  2563 0.075 0.055 0.015 

14 - 15 ธนัวาคม  2563 0.184 0.078 0.034 

12 - 13 มกราคม 2564 0.276 0.062 0.036 

9 - 10 กุมภาพนัธ์ 2564 0.145 0.074 0.025 

16 - 17 มีนาคม 2564 0.085 0.058 0.013 
มำตรฐำน ไม่เกิน 0.331/ ไม่เกิน 0.121/ ไม่เกิน 0.052/ 

มำตรฐำน    1/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 2/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 36 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศทัว่ไป     
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ วิช ซิกเนเจอร์ II มิดทาวน์ (สยาม) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ำกัด HO2200080-S001 4-26 
 

ตำรำงท่ี 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

จุดตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลตรวจวัดค่ำเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (มลิลิกรัมต่อลกูบำศก์เมตร) 

TSP PM-10 PM-2.5 

บริเวณภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
ดา้นทิศตะวนัออก 

19 - 20 เมษายน  2564 0.097 0.053 0.022 

11 - 12 พฤษภาคม  2564 0.050 0.024 0.009 
 22 - 23 มิถุนายน 2564 0.081 0.049 0.010 
 9 - 10 สิงหาคม 2564 0.079 0.054 0.021 
 8 - 9 กนัยายน 2564 0.041 0.028 0.014 
 21 - 22 ตุลาคม 2564 0.046 0.027 0.015 
 18 - 19 พฤศจิกายน 2564 0.122 0.054 0.012 
 10 - 11 ธนัวาคม 2564 0.143 0.051 0.031 
 14 - 15 มกราคม 2565 0.072 0.055 0.022 

 26 - 27 กุมภาพนัธ์ 2565 0.104 0.074 0.038 

 24 - 25 มีนาคม 2565 0.047 0.029 0.015 

 25 - 26 เมษายน 2565 0.069 0.047 0.023 

 25 - 26 พฤษภาคม 2565 0.063 0.041 0.021 

 21 - 22 มิถุนายน 2565 0.078 0.045 0.022 

 30-31 กรกฎาคม 2565 0.081 0.052 28* 
 30-31 สิงหาคม 2565 0.098 0.056 32* 
 27 - 28 กนัยายน 2565 0.071 0.043 23* 

มำตรฐำน ไม่เกิน 0.331/ ไม่เกิน 0.121/ ไม่เกิน 0.052/ 
มำตรฐำน    1/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 2/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 36 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน  

 ในบรรยากาศทัว่ไป 
*     ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศ 
       ทัว่ไป  (พ.ศ.2565) 

หมำยเหต ุ เดือนกรกฎาคม 2564 ไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง เน่ืองจากโครงการปฏิบติัตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน (ขอ้ก าหนดออกตามความในมาตรา 9 
 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบบัท่ี 25)) ดงัภำคผนวกที่ 3 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ วิช ซิกเนเจอร์ II มิดทาวน์ (สยาม) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ำกัด HO2200080-S001 4-27 
 

ตำรำงท่ี 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

จุดตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลตรวจวัดค่ำเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (มลิลิกรัมต่อลกูบำศก์เมตร) 

TSP PM-10 PM-2.5 

บริเวณภายในพ้ืนท่ีโรงเรียน
สันติราษฎร์วิทยาลยั 

20-21 กนัยายน 2563 0.097 0.048 0.023 

29-30 ตุลาคม  2563 0.060 0.035 0.020 

 16-17 พฤศจิกายน  2563 0.068 0.049 0.013 

 14 - 15 ธนัวาคม  2563 0.103 0.056 0.029 

 12 - 13 มกราคม 2564 0.098 0.037 0.025 

 9 - 10 กุมภาพนัธ์ 2564 0.102 0.061 0.015 

 16 - 17 มีนาคม 2564 0.077 0.051 0.011 

 19 - 20 เมษายน  2564 0.076 0.020 0.020 

 11 - 12 พฤษภาคม  2564 0.032 0.015 0.014 

 7 - 8 มิถุนายน 2564 0.047 0.026 0.013 

 9 - 10 สิงหาคม 2564 0.058 0.031 0.019 

 5 - 6 กนัยายน 2564 0.047 0.027 0.010 

 21 - 22 ตุลาคม 2564 0.038 0.022 0.013 

 14 - 15 พฤศจิกายน 2564 0.057 0.030 0.010 

 14 - 15 ธนัวาคม 2564 0.108 0.086 0.013 

15 - 16 มกราคม 2565 0.065 0.048 0.011 

27 - 28 กุมภาพนัธ์ 2565 0.071 0.054 0.042 

19 - 20 มีนาคม 2565 0.064 0.037 0.011 

24 - 25 เมษายน 2565 0.057 0.03 0.01 

22 - 23 พฤษภาคม 2565 0.057 0.033 0.011 

19 - 20 มิถุนายน 2565 0.052 0.033 0.015 
30-31 กรกฎาคม 2565 0.047 0.030 12* 

30-31 สิงหาคม 2565 0.050 0.032 14* 

24 - 25 กนัยายน 2565 0.048 0.025 16* 

มำตรฐำน ไม่เกิน 0.331/ ไม่เกิน 0.121/ ไม่เกิน 0.052/ 
มำตรฐำน    1/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 2/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 36 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน  

 ในบรรยากาศทัว่ไป     
*     ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศ 
       ทัว่ไป  (พ.ศ.2565) 

หมำยเหต ุ เดือนกรกฎาคม 2564 ไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง เน่ืองจากโครงการปฏิบติัตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน (ขอ้ก าหนดออกตามความในมาตรา 9 
 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบบัท่ี 25)) ดงัภำคผนวกที่ 3 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ วิช ซิกเนเจอร์ II มิดทาวน์ (สยาม) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ำกัด HO2200080-S001 4-28 
 

ตำรำงท่ี 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  

จุดตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลกำรตรวจวัดปริมำณก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์  
(CO : ส่วนในล้ำนส่วน) 

เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง สูงสุด 

บริเวณภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
ดา้นทิศตะวนัออก 

19 มิถุนายน 2563 0.71 
17 กรกฎาคม 2563 0.70 

 20 สิงหาคม 2563 0.73 
 21 กนัยายน 2563 0.81 
 29 ตุลาคม 2563 0.90 
 17 พฤศจิกายน 2563 0.74 
 14 ธนัวาคม 2563 0.70 
 13 มกราคม 2564 1.44 
 10 กุมภาพนัธ์ 2564 1.10 
 17 มีนาคม 2564 1.18 
 20 เมษายน  2564 1.12 
 12 พฤษภาคม  2564 0.97 
 23 มิถุนายน 2564 0.83 
 10 สิงหาคม 2564 0.64 
 9 กนัยายน 2564 0.69 
 21 ตุลาคม 2564 0.60 
 19 พฤศจิกายน 2564 0.57 
 11 ธนัวาคม 2564 0.69 
 14 มกราคม 2565 0.77 
 27 กุมภาพนัธ์ 2565 0.74 
 25 มีนาคม 2565 0.79 
 26 เมษายน 2565 0.81 
 26 พฤษภาคม 2565 0.75 
 22 มิถุนายน 2565 0.72 
 31 กรกฎาคม 2565 0.95 
 31 สิงหาคม 2565 0.87 
 27 กนัยายน 2565 1.15 

มำตรฐำน ไม่เกิน 30 
มำตรฐำน  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
หมำยเหต ุ เดือนกรกฎาคม 2564 ไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง เน่ืองจากโครงการปฏิบติัตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน (ขอ้ก าหนดออกตามความในมาตรา 9 
 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบบัท่ี 25)) ดงัภำคผนวกที่ 3 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ วิช ซิกเนเจอร์ II มิดทาวน์ (สยาม) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ำกัด HO2200080-S001 4-29 
 

ตำรำงท่ี 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  

จุดตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลกำรตรวจวัดปริมำณก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์ 

(CO : ส่วนในล้ำนส่วน) 

เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง สูงสุด 
บริเวณภายในพ้ืนท่ีโรงเรียน
สันติราษฎร์วิทยาลยั 

21 กนัยายน 2563 0.70 
29 ตุลาคม 2563 0.65 

 17 พฤศจิกายน 2563 0.61 
 14 ธนัวาคม 2563 0.58 
 13 มกราคม 2564 1.06 
 10 กุมภาพนัธ์ 2564 0.96 
 17 มีนาคม 2564 1.06 
 20 เมษายน  2564 0.62 
 12 พฤษภาคม  2564 0.64 
 8 มิถุนายน 2564 0.49 
 10 สิงหาคม 2564 0.55 
 6 กนัยายน 2564 0.48 
 21 ตุลาคม 2564 0.51 
 15 พฤศจิกายน 2564 0.48 
 15 ธนัวาคม 2564 0.55 
 15 มกราคม 2565 0.78 
 28 กุมภาพนัธ ์2565 0.62 
 20 มีนาคม 2565 0.58 
 25 เมษายน 2565 0.62 
 23 พฤษภาคม 2565 0.70 
 19 มิถุนายน 2565 0.62 
 31 กรกฎาคม 2565 0.54 
 31 สิงหาคม 2565 0.45 
 24 กนัยายน 2565 0.62 

มำตรฐำน ไม่เกิน 30 
มำตรฐำน  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
หมำยเหต ุ เดือนกรกฎาคม 2564 ไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง เน่ืองจากโครงการปฏิบติัตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน (ขอ้ก าหนดออกตามความในมาตรา 9 
 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบบัท่ี 25)) ดงัภำคผนวกที่ 3 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ วิช ซิกเนเจอร์ II มิดทาวน์ (สยาม) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ำกัด HO2200080-S001 4-30 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-9 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  

บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ ดา้นทิศตะวนัออก ระหวา่งเดือนพฤษภาคม 2563 - กนัยายน 2565 
 

 
รูปท่ี 4.4-10 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  

บริเวณภายในพื้นท่ีโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลยั ระหวา่งเดือนกนัยายน 2563 - กนัยายน 2565  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ วิช ซิกเนเจอร์ II มิดทาวน์ (สยาม) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ำกัด HO2200080-S001 4-31 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-11 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)  
บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ ดา้นทิศตะวนัออก ระหวา่งเดือนพฤษภาคม 2563 - กนัยาน 2565 

 

 
รูปท่ี 4.4-12 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)  
บริเวณภายในพื้นท่ีโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลยั ระหวา่งเดือนกนัยายน 2563 - กนัยายน 2565  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ วิช ซิกเนเจอร์ II มิดทาวน์ (สยาม) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ำกัด HO2200080-S001 4-32 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-13 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)  
บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ ดา้นทิศตะวนัออก ระหวา่งเดือนพฤษภาคม 2563 - กนัยายน 2565 

 

 
รูปท่ี 4.4-14 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)  
บริเวณภายในพื้นท่ีโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลยั ระหวา่งเดือนกนัยายน 2563 - กนัยายน 2565 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ วิช ซิกเนเจอร์ II มิดทาวน์ (สยาม) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ำกัด HO2200080-S001 4-33 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-15 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด  

บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ ดา้นทิศตะวนัออก ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2563 - กนัยายน 2565 
 

 
รูปท่ี 4.4-16 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด  

บริเวณภายในพื้นท่ีโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลยั ระหวา่งเดือนกนัยายน 2563 - กนัยายน 2565  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ วิช ซิกเนเจอร์ II มิดทาวน์ (สยาม) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ำกัด HO2200080-S001 4-34 
 

4.4.2  ตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป   
   4.4.2.1 ผลตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป ระหว่ำงเดือนกรกฎำคม-กนัยำยน 2565 
       ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง ระดบัเสียงสูงสุด ระดบัเสียงเปอร์เซ็นไทล์
ท่ี 90 และระดับเสียงรบกวน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 ด าเนินการตรวจวดั 2 สถานี ได้แก่ 
บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ ดา้นทิศตะวนัออก และบริเวณภายในพื้นท่ีโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลยั พบว่า  
เกือบทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 
(พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทัว่ไป และประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดับเสียงรบกวน ดังตำรำงท่ี 4.4-3 รูปท่ี 4.4-17 ถึง รูปท่ี 4.4-22 และ 
ภำพท่ี 4.4-2    
 

ตำรำงท่ี 4.4-3 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-กนัยายน 2565 

 

ตำรำงท่ี 4.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-กนัยายน 2565 

วันที่ตรวจวัด 
บริเวณภำยในพื้นที่โรงเรียนสันตริำษฎร์วิทยำลัย 

ระดับเสียงเฉลี่ย  
24 ช่ัวโมง (dB(A)) 

ระดับเสียงสูงสุด
(dB(A)) 

ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์
ที่ 90 (dB(A)) 

ระดับเสียงรบกวน 
(dB(A)) 

30-31 กรกฎาคม 2565 57.8 80.8 49.3 * 
30-31 สิงหาคม 2565 63.8 93.7 48.6 5.3 
24 - 25 กนัยายน 2565 68.8 105.9 53.8 0.5 

มำตรฐำน 701/ 1151/ ไม่มีมำตรฐำนก ำหนด 102/ 
มำตรฐำน  1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป                     

2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
หมำยเหตุ *  ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 
  

  

วันที่เก็บตัวอย่ำง 
บริเวณภำยในพื้นที่โครงกำร ด้ำนทิศตะวันออก 

ระดับเสียงเฉลี่ย  
24 ช่ัวโมง (dB(A)) 

ระดับเสียงสูงสุด
(dB(A)) 

ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์
ที่ 90 (dB(A)) 

ระดับเสียงรบกวน 
(dB(A)) 

30-31 กรกฎาคม 2565 63.9 94.8 53.5 3.4 
30-31 สิงหาคม 2565 61.8 94.1 47.8 5.7 
27 - 28 กนัยายน 2565 63.4 97.9 52.4 6.1 

มำตรฐำน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ ไม่มีมำตรฐำนก ำหนด ไม่เกิน 102/ 
มำตรฐำน  1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป                     

2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
หมำยเหตุ *  มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ วิช ซิกเนเจอร์ II มิดทาวน์ (สยาม) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ำกัด HO2200080-S001 4-35 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-17 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.)  

บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ ดา้นทิศตะวนัออก ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-กนัยายน 2565 
 

 
รูปท่ี 4.4-18 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.)  

บริเวณภายในพื้นท่ีโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลยั ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-กนัยายน 2565 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ วิช ซิกเนเจอร์ II มิดทาวน์ (สยาม) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ำกัด HO2200080-S001 4-36 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-19 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)  

บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ ดา้นทิศตะวนัออก ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-กนัยายน 2565 
 

 
รูปท่ี 4.4-20 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)  

บริเวณภายในพื้นท่ีโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลยั ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-กนัยายน 2565 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ วิช ซิกเนเจอร์ II มิดทาวน์ (สยาม) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ำกัด HO2200080-S001 4-37 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-21 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 

บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ ดา้นทิศตะวนัออก ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-กนัยายน 2565 
 

 
รูปท่ี 4.4-22 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 

บริเวณภายในพื้นท่ีโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลยั ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-กนัยายน 2565 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ วิช ซิกเนเจอร์ II มิดทาวน์ (สยาม) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ำกัด HO2200080-S001 4-38 
 

   4.4.2.2 เปรียบเทียบผลกำรตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป  

   จากผลการติดตามตรวจสอบระดบัเสียงโดยทัว่ไป ของโครงการ วิช ซิกเนเจอร์ II 
มิดทาวน์ (สยาม) จ านวน 2 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณภายในพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ ดา้นทิศตะวนัออก ด าเนินการ
ตรวจวดัระหว่างเดือนพฤษภาคม 2563 - กนัยายน 2565 และบริเวณภายในพื้นท่ีโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลยั 
ด าเนินการตรวจวดัระหว่างเดือนกนัยายน 2563 - กนัยายน 2565 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด
ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียง
โดยทั่วไป และประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดับเสียง
รบกวน ดงัตำรำงท่ี 4.4-4 รูปท่ี 4.4-23 ถึง รูปท่ี 4.4-28 

ตำรำงท่ี 4.4-4 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

วันที่ตรวจวัด 
บริเวณภำยในพื้นที่โครงกำร ด้ำนทิศตะวันออก 

ระดับเสียงเฉลี่ย  
24 ช่ัวโมง (dB(A)) 

ระดับเสียงสูงสุด
(dB(A)) 

ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ 
ที่ 90 (dB(A)) 

ระดับเสียงรบกวน 
(dB(A)) 

25 พฤษภาคม 2563 61.9 94.7 48.5 6.9 

26 พฤษภาคม 2563 61.2 99.0 48.3 * 

27 พฤษภาคม 2563 65.7 104.4 48.2 8.0 

28 พฤษภาคม 2563 60.3 89.2 47.7 * 

29 พฤษภาคม 2563 61.8 98.0 49.0 3.8 

30 พฤษภาคม 2563 60.5 100.6 49.4 1.6 

31 พฤษภาคม 2563 59.3 94.6 48.1 * 

1 มิถุนายน 2563 61.7 95.8 46.9 4.2 

2 มิถุนายน 2563 63.3 104.6 49.0 6.0 

3 มิถุนายน 2563 58.5 88.9 48.0 * 

4 มิถุนายน 2563 60.9 85.4 47.8 2.2 

5 มิถุนายน 2563 62.7 93.8 46.6 7.6 

6 มิถุนายน 2563 63.2 102.1 48.7 8.1 

7 มิถุนายน 2563 59.1 108.2 45.9 * 

8 มิถุนายน 2563 61.2 101.3 45.2 3.8 

มำตรฐำน 701/ 1151/ ไม่มีมำตรฐำนก ำหนด 102/ 
มำตรฐำน    1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน ระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
หมำยเหตุ * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ วิช ซิกเนเจอร์ II มิดทาวน์ (สยาม) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ำกัด HO2200080-S001 4-39 
 

ตำรำงท่ี 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

วันที่ตรวจวัด 

บริเวณภำยในพื้นที่โครงกำร ด้ำนทิศตะวันออก 

ระดับเสียงเฉลี่ย  
24 ช่ัวโมง (dB(A)) 

ระดับเสียงสูงสุด
(dB(A)) 

ระดับเสียงเปอร์เซ็น
ไทล์ที่ 90 (dB(A)) 

ระดับเสียงรบกวน 
(dB(A)) 

9 มิถุนายน 2563 62.7 97.8 47.8 6.2 

10 มิถุนายน 2563 62.9 91.2 43.9 6.7 

11 มิถุนายน 2563 61.8 90.4 46.6 5.1 

12 มิถุนายน 2563 61.8 96.9 46.9 4.9 

13 มิถุนายน 2563 62.2 93.5 45.8 5.7 

14 มิถุนายน 2563 58.6 95.8 45.1 * 

15 มิถุนายน 2563 61.2 104.2 47.2 6.0 

16 มิถุนายน 2563 61.8 102.3 44.5 5.5 

17 มิถุนายน 2563 62.2 98.3 44.5 8.7 

18 มิถุนายน 2563 61.4 100.6 45.1 4.1 

19 มิถุนายน 2563 63.7 100.4 49.4 7.7 

20 มิถุนายน 2563 62.1 98.2 47.1 5.6 

21 มิถุนายน 2563 59.4 96.0 45.3 * 

22 มิถุนายน 2563 63.7 102.7 46.8 8.4 

23 มิถุนายน 2563 61.2 99.5 49.3 4.0 

24 มิถุนายน 2563 61.6 92.9 46.6 5.3 

25 มิถุนายน 2563 61.2 98.9 46.2 4.5 

26 มิถุนายน 2563 62.1 105.0 47.0 6.5 

27 มิถุนายน 2563 63.8 108.3 44.2 7.9 

28 มิถุนายน 2563 58.9 92.8 48.1 * 

29 มิถุนายน 2563 61.9 103.6 45.3 4.2 

30 มิถุนายน 2563 61.2 89.2 46.0 4.3 

1 กรกฎาคม 2563 61.9 96.6 50.1 2.4 

มำตรฐำน 701/ 1151/ ไม่มีมำตรฐำนก ำหนด 102/ 
มำตรฐำน    1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน ระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
หมำยเหตุ * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ วิช ซิกเนเจอร์ II มิดทาวน์ (สยาม) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ำกัด HO2200080-S001 4-40 
 

ตำรำงท่ี 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

 

วันที่ตรวจวัด 
บริเวณภำยในพื้นที่โครงกำร ด้ำนทิศตะวันออก 

ระดับเสียงเฉลี่ย  
24 ช่ัวโมง (dB(A)) 

ระดับเสียงสูงสุด
(dB(A)) 

ระดับเสียงเปอร์เซ็น
ไทล์ที่ 90 (dB(A)) 

ระดับเสียงรบกวน 
(dB(A)) 

2 กรกฎาคม 2563 63.1 105.8 50.8 4.5 
3 กรกฎาคม 2563 63.9 98.4 45.9 6.3 
4 กรกฎาคม 2563 63.0 98.2 50.4 4.6 
5 กรกฎาคม 2563 59.8 90.0 49.4 * 
6 กรกฎาคม 2563 58.5 97.1 49.3 * 
7 กรกฎาคม 2563 59.8 94.5 46.4 * 

8 กรกฎาคม 2563 62.6 98.3 49.7 2.6 

9 กรกฎาคม 2563 64.5 93.9 49.2 5.8 
10 กรกฎาคม 2563 66.3 103.8 47.3 6.1 
11 กรกฎาคม 2563 66.1 98.5 46.4 6.4 
12 กรกฎาคม 2563 60.6 99.5 50.4 * 
13 กรกฎาคม 2563 64.3 98.6 48.5 3.9 
14 กรกฎาคม 2563 64.8 98.1 53.0 2.8 
15 กรกฎาคม 2563 63.6 106.5 46.8 4.1 
16 กรกฎาคม 2563 63.4 99.5 47.5 8.0 
17 กรกฎาคม 2563 62.0 97.8 48.4 4.4 
18 กรกฎาคม 2563 63.2 104.8 47.0 6.8 
19 กรกฎาคม 2563 59.9 92.9 43.5 * 
20 กรกฎาคม 2563 60.2 97.2 46.4 2.5 
21 กรกฎาคม 2563 65.0 102.5 48.3 8.0 
22 กรกฎาคม 2563 63.9 92.7 45.5 6.7 
23 กรกฎาคม 2563 64.2 99.4 49.1 5.1 
24 กรกฎาคม 2563 66.3 102.1 45.5 7.9 
25 กรกฎาคม 2563 65.6 97.3 46.1 7.5 
26 กรกฎาคม 2563 59.6 92.6 48.3 * 
27 กรกฎาคม 2563 62.9 101.1 47.7 4.1 
28 กรกฎาคม 2563 61.3 100.3 47.9 * 

มำตรฐำน 701/ 1151/ ไม่มีมำตรฐำนก ำหนด 102/ 
มำตรฐำน  1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป                     

2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
หมำยเหตุ * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ วิช ซิกเนเจอร์ II มิดทาวน์ (สยาม) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ำกัด HO2200080-S001 4-41 
 

ตำรำงท่ี 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

 

วันที่ตรวจวัด 
บริเวณภำยในพื้นที่โครงกำร ด้ำนทิศตะวันออก 

ระดับเสียงเฉลี่ย  
24 ช่ัวโมง (dB(A)) 

ระดับเสียงสูงสุด
(dB(A)) 

ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ 
ที่ 90 (dB(A)) 

ระดับเสียงรบกวน 
(dB(A)) 

29 กรกฎาคม 2563 64.2 109.3 45.1 6.1 
30 กรกฎาคม 2563 62.8 106.7 48.5 3.4 
31 กรกฎาคม 2563 64.9 100.3 46.8 6.6 

1 สิงหาคม 2563 60.7 91.6 48.1 2.0 
2 สิงหาคม 2563 59.1 93.8 47.7 * 
3 สิงหาคม 2563 64.0 95.2 47.6 7.4 
4 สิงหาคม 2563 60.7 96.0 49.0 3.4 
5 สิงหาคม 2563 63.5 100.3 48.3 7.8 
6 สิงหาคม 2563 60.9 96.3 49.4 5.6 
7 สิงหาคม 2563 61.9 94.7 48.5 7.9 
8 สิงหาคม 2563 62.7 97.2 48.0 6.6 
9 สิงหาคม 2563 60.0 89.7 44.1 * 
10 สิงหาคม 2563 62.4 90.4 47.3 5.9 
11 สิงหาคม 2563 61.8 92.1 46.5 5.4 
12 สิงหาคม 2563 58.0 96.1 42.4 * 
13 สิงหาคม 2563 61.2 107.2 44.7 1.7 
14 สิงหาคม 2563 63.3 104.3 45.2 5.7 
15 สิงหาคม 2563 64.1 103.4 46.4 6.1 
16 สิงหาคม 2563 59.5 87.4 46.4 * 
17 สิงหาคม 2563 63.8 91.2 47.5 5.9 
18 สิงหาคม 2563 62.6 96.8 47.2 3.6 
19 สิงหาคม 2563 62.3 93.5 45.4 3.4 
20 สิงหาคม 2563 60.4 86.0 45.0 1.8 
21 สิงหาคม 2563 62.0 109.2 44.6 3.7 
22 สิงหาคม 2563 61.8 102.3 44.5 3.6 
23 สิงหาคม 2563 59.8 96.3 43.3 * 
24 สิงหาคม 2563 62.4 103.6 44.4 4.7 

มำตรฐำน 701/ 1151/ ไม่มีมำตรฐำนก ำหนด 102/ 
มำตรฐำน  1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป                     

2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
หมำยเหตุ * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ วิช ซิกเนเจอร์ II มิดทาวน์ (สยาม) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ำกัด HO2200080-S001 4-42 
 

ตำรำงท่ี 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป  

 

วันที่ตรวจวัด 
บริเวณภำยในพื้นที่โครงกำร ด้ำนทิศตะวันออก 

ระดับเสียงเฉลี่ย  
24 ช่ัวโมง (dB(A)) 

ระดับเสียงสูงสุด
(dB(A)) 

ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ 
ที่ 90 (dB(A)) 

ระดับเสียงรบกวน 
(dB(A)) 

25 สิงหาคม 2563 63.7 101.1 48.5 5.7 
26 สิงหาคม 2563 64.6 97.6 47.0 9.1 
27 สิงหาคม 2563 62.1 101.0 41.4 4.9 
28 สิงหาคม 2563 62.7 106.5 46.3 5.8 
29 สิงหาคม 2563 61.4 96.4 44.0 3.4 
30 สิงหาคม 2563 58.4 89.9 45.3 * 
31 สิงหาคม 2563 61.8 101.9 44.6 5.6 
1 กนัยายน 2563 64.0 104.4 46.4 6.7 
2 กนัยายน 2563 64.4 110.7 49.8 9.1 
3 กนัยายน 2563 64.5 108.3 49.4 7.7 
4 กนัยายน 2563 64.6 101.8 48.9 8.6 
5 กนัยายน 2563 65.8 103.0 48.9 9.2 
6 กนัยายน 2563 59.8 98.0 47.6 * 
7 กนัยายน 2563 63.6 104.3 50.0 6.0 
8 กนัยายน 2563 65.8 104.7 48.9 9.3 
9 กนัยายน 2563 63.9 100.2 47.1 7.7 
10 กนัยายน 2563 63.7 109.8 44.2 9.0 
11 กนัยายน 2563 61.6 103.1 45.3 2.3 
12 กนัยายน 2563 64.3 96.4 47.7 7.4 
13 กนัยายน 2563 59.5 98.2 47.8 * 
14 กนัยายน 2563 65.4 103.2 49.8 7.8 
15 กนัยายน 2563 65.9 99.9 48.9 9.3 
16 กนัยายน 2563 61.0 94.8 44.2 4.0 
17 กนัยายน 2563 63.0 103.0 45.5 5.5 
18 กนัยายน 2563 62.9 100.6 45.0 7.0 
19 กนัยายน 2563 64.9 102.3 49.5 7.2 
20 กนัยายน 2563 59.9 96.8 46.8 * 

มำตรฐำน 701/ 1151/ ไม่มีมำตรฐำนก ำหนด 102/ 
มำตรฐำน  1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป                     

2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
หมำยเหตุ * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ วิช ซิกเนเจอร์ II มิดทาวน์ (สยาม) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ำกัด HO2200080-S001 4-43 
 

ตำรำงท่ี 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

  

วันที่ตรวจวัด 
บริเวณภำยในพื้นที่โครงกำร ด้ำนทิศตะวันออก 

ระดับเสียงเฉลี่ย  
24 ช่ัวโมง (dB(A)) 

ระดับเสียงสูงสุด
(dB(A)) 

ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ 
ที่ 90 (dB(A)) 

ระดับเสียงรบกวน 
(dB(A)) 

21 กนัยายน 2563 65.7 102.0 46.8 9.3 
22 กนัยายน 2563 64.5 99.9 50.5 5.5 
23 กนัยายน 2563 65.5 105.1 50.8 8.0 
24 กนัยายน 2563 66.0 107.5 53.8 9.4 
25 กนัยายน 2563 65.1 106.1 52.4 8.3 

29-30 ตุลาคม 2563 64.2 102.2 52.4 4.0 
16-17 พฤศจิกายน 2563 66.8 103.4 47.7 3.1 
14 - 15 ธนัวาคม 2563 68.6 104.8 57.3 9.1 
12 - 13 มกราคม 2564 62.8 84.5 54.2 6.0 
9 - 10 กุมภาพนัธ์ 2564 63.7 95.7 50.2 6.9 
16 - 17 มีนาคม 2564 69.6 101.0 52.6 9.5 
19 - 20 เมษายน  2564 66.9 97.4 52.7 9.3 

11 - 12 พฤษภาคม  2564 66.8 101.1 51.4 9.5 
22 - 23 มิถุนายน 2564 60.7 91.5 53.3 2.3 
9 - 10 สิงหาคม 2564 62.2 98.3 54.0 5.7 
8 - 9 กนัยายน 2564 63.2 97.3 54.1 2.7 
21 - 22 ตุลาคม 2564 58.8 86.0 52.9 * 

18 - 19 พฤศจิกายน 2564 62.3 114.4 54.3 9.2 
10 - 11 ธนัวาคม 2564 67.3 106.9 51.6 9.7 
14 - 15 มกราคม 2565 65.3 96.0 54.5 8.8 

26 - 27 กุมภาพนัธ์ 2565 69.7 110.4 58.2 9.9 
24 - 25 มีนาคม 2565 68.0 104.6 55.2 9.7 
25 - 26 เมษายน 2565 66.3 102.3 56.4 9.7 

25-26 พฤษภาคม 2565 70.0 114.6 42.3 9.7 
21-22 มิถุนายน 2565 71.3** 107.6 49.4 15.7** 

มำตรฐำน 701/ 1151/ ไม่มีมำตรฐำนก ำหนด 102/ 
มำตรฐำน  1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป                     

2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
หมำยเหตุ เดือนกรกฎาคม 2564 ไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง เน่ืองจากโครงการปฏิบติัตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน (ขอ้ก าหนดออกตามความในมาตรา 9 

แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบบัท่ี 25)) ดงัภาคผนวกท่ี 3 
 * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 
 ** มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ วิช ซิกเนเจอร์ II มิดทาวน์ (สยาม) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ำกัด HO2200080-S001 4-44 
 

ตำรำงท่ี 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

  

วันที่ตรวจวัด 
บริเวณภำยในพื้นที่โครงกำร ด้ำนทิศตะวันออก 

ระดับเสียงเฉลี่ย  
24 ช่ัวโมง (dB(A)) 

ระดับเสียงสูงสุด
(dB(A)) 

ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ 
ที่ 90 (dB(A)) 

ระดับเสียงรบกวน 
(dB(A)) 

30-31 กรกฎาคม 2565 63.9 94.8 53.5 3.4 
30-31 สิงหาคม 2565 61.8 94.1 47.8 5.7 
27 - 28 กนัยายน 2565 63.4 97.9 52.4 6.1 

มำตรฐำน 701/ 1151/ ไม่มีมำตรฐำนก ำหนด 102/ 
มำตรฐำน  1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป                     

2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
หมำยเหตุ เดือนกรกฎาคม 2564 ไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง เน่ืองจากโครงการปฏิบติัตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน (ขอ้ก าหนดออกตามความในมาตรา 9 

แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบบัท่ี 25)) ดงัภาคผนวกท่ี 3 
 * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 
 ** มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ วิช ซิกเนเจอร์ II มิดทาวน์ (สยาม) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ำกัด HO2200080-S001 4-45 
 

ตำรำงท่ี 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป  

 
  

วันที่ตรวจวัด 
บริเวณภำยในพื้นที่โรงเรียนสันตริำษฎร์วิทยำลัย 

ระดับเสียงเฉลี่ย  
24 ช่ัวโมง (dB(A)) 

ระดับเสียงสูงสุด
(dB(A)) 

ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ 
ที่ 90 (dB(A)) 

ระดับเสียงรบกวน 
(dB(A)) 

20-21 กนัยายน 2563 56.3 93.7 43.8 1.5 
29-30 ตุลาคม 2563 59.9 96.8 46.8 * 

16-17 พฤศจิกายน 2563 59.3 97.4 49.1 * 
14 - 15 ธนัวาคม 2563 58.7 83.3 47.2 * 
12 - 13 มกราคม 2564 57.6 82.8 48.0 2.9 
9 - 10 กุมภาพนัธ์ 2564 58.8 97.2 46.6 3.7 
16 - 17 มีนาคม 2564 65.0 89.1 53.8 * 
19 - 20 เมษายน  2564 64.9 94.8 52.3 4.8 

11 - 12 พฤษภาคม  2564 57.5 91.1 48.1 1.4 
7 - 8 มิถุนายน 2564 59.1 91.5 53.9 0.6 
9 - 10 สิงหาคม 2564 60.1 60.5 52.2 1.3 
5 - 6 กนัยายน 2564 57.4 86.5 52.7 * 

21 - 22 ตุลาคม 2564 59.0 87.5 46.0 * 
14 - 15 พฤศจิกายน 2564 63.2 102.9 55.1 7.4 

14 - 15 ธนัวาคม 2564 62.2 89.4 43.1 0.7 
15 - 16 มกราคม 2565 61.9 93.3 55.6 * 

27 - 28 กุมภาพนัธ์ 2565 56.4 87.5 49.5 * 
19 - 20 มีนาคม 2565 64.7 92.7 54.5 1.6 
24 - 25 เมษายน 2565 63.2 88.9 51.2 * 

22-23 พฤษภาคม 2565 59.3 92.0 51.1 * 
19-20 มิถุนายน 2565 63.1 92.9 52.5 6.9 
30-31 กรกฎาคม 2565 57.8 80.8 49.3 * 
30-31 สิงหาคม 2565 63.8 93.7 48.6 5.3 
24 - 25 กนัยายน 2565 68.8 105.9 53.8 0.5 

มำตรฐำน 701/ 1151/ ไม่มีมำตรฐำนก ำหนด 102/ 
มำตรฐำน  1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป                     

2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
หมำยเหตุ เดือนกรกฎาคม 2564 ไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง เน่ืองจากโครงการปฏิบติัตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน (ขอ้ก าหนดออกตามความในมาตรา 9 

แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบบัท่ี 25)) ดงัภำคผนวกที่ 3 

 * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ วิช ซิกเนเจอร์ II มิดทาวน์ (สยาม) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ำกัด HO2200080-S001 4-46 
 

 

 

รูปท่ี 4.4-23 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.)  
บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ ดา้นทิศตะวนัออก ระหวา่งเดือนพฤษภาคม 2563 - กนัยายน 2565 

 

 

รูปท่ี 4.4-24 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.)  
บริเวณภายในพื้นท่ีโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลยั ระหวา่งเดือนกนัยายน 2563 - กนัยายน 2565  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ วิช ซิกเนเจอร์ II มิดทาวน์ (สยาม) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ำกัด HO2200080-S001 4-47 
 

 

 

รูปท่ี 4.4-25 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)  
บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ ดา้นทิศตะวนัออก ระหวา่งเดือนพฤษภาคม 2563 - กนัยายน 2565 

 

 

รูปท่ี 4.4-26 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)  
บริเวณภายในพื้นท่ีโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลยั ระหวา่งเดือนกนัยายน 2563 - กนัยายน 2565  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ วิช ซิกเนเจอร์ II มิดทาวน์ (สยาม) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ำกัด HO2200080-S001 4-48 
 

 

 

รูปท่ี 4.4-27 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 
บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ ดา้นทิศตะวนัออก ระหวา่งเดือนพฤษภาคม 2563 - กนัยายน 2565 

 

 

รูปท่ี 4.4-28 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 
บริเวณภายในพื้นท่ีโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลยั ระหวา่งเดือนกนัยายน 2563 - กนัยายน 2565  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ วิช ซิกเนเจอร์ II มิดทาวน์ (สยาม) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ำกัด HO2200080-S001 4-49 
 

4.4.3      ผลกำรตรวจวัดควำมส่ันสะเทือน 
  ผลการตรวจวดัค่าคามสั่นสะเทือน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กนัยายน 2565 โดยด าเนินการ

ตรวจวดั จ านวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ ด้านทิศตะวนัออก และบริเวณภายในพื้นท่ี
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดตามประกาศคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบ
ต่ออาคาร ดงัตำรำงท่ี 4.4-5 ถึง ตำรำงท่ี 4.4-6  และภำพท่ี 4.4-3 

ตำรำงท่ี 4.4-5 ผลการตรวจวดัค่าความสั่นสะเทือน บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ ดา้นทิศตะวนัออก 

วันที่ตรวจวัด เวลำ 

Transverse Vertical Longitudinal Standard 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

30-31 กรกฎาคม 2565 08:00-09:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

30-31 สิงหาคม 2565 08:00-09:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

27-28 กนัยายน 2565 08:00-09:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
มำตรฐำน ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ. 2553) เร่ืองก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือน เพ่ือป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร  
หมำยเหตุ - = ตรวจไม่พบแรงสั่นสะเทือน 
 ค่าต ่าสุดท่ีเคร่ืองสามารถตรวจวดัได ้เท่ากบั 0.127 มิลลิเมตร/วินาที 

 
ตำรำงท่ี 4.4-6   ผลการตรวจวดัค่าความสั่นสะเทือน บริเวณภายในพื้นท่ีโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลยั 

วันที่ตรวจวัด เวลำ 

Transverse Vertical Longitudinal Standard 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

30-31 กรกฎาคม 2565 11:00-12:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

30-31 สิงหาคม 2565 11:00-12:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

24 - 25 กนัยายน 2565 11:00-12:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
มำตรฐำน ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ. 2553) เร่ืองก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือน เพ่ือป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร  
หมำยเหตุ - = ตรวจไม่พบแรงสั่นสะเทือน 
 ค่าต ่าสุดท่ีเคร่ืองสามารถตรวจวดัได ้เท่ากบั 0.127 มิลลิเมตร/วินาที 

 
 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ วิช ซิกเนเจอร์ II มิดทาวน์ (สยาม) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ำกัด HO2200080-S001 4-50 
 

4.4.4  ผลกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพน ้ำทิง้ 

4.4.4.1 ผลกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพน ้ำทิง้ 

   ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้งโครงการวิช ซิกเนเจอร์ II มิดทาวน์ (สยาม) 
บริเวณระบบบ าบัดน ้ าเสียของโครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565  ในดัชนีต่าง ๆ ดังน้ี  
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) บีโอดี (BOD) สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) 
สารท่ีละลายได้ทั้ งหมด (TDS) ซัลไฟด์ (Sulfide) ทีเคเอ็น (TKN) น ้ ามันและไขมัน (Fat Oil and Grease) 
ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) และปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) พบว่า  
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2548 เร่ือง 
ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) ดัง 
ตำรำงท่ี 4.4-7 รูปท่ี 4.4-29 ถึง รูปท่ี 4.4-38 และภำพท่ี 4.4-4 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ วิช ซิกเนเจอร์ II มิดทาวน์ (สยาม) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ำกัด HO2200080-S001  4-51 
 

ตำรำงท่ี 4.4-7 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งบริเวณระบบบ าบดัน ้าเสียของโครงการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-กนัยายน 2565 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลกำรตรวจวิเครำะห์ 

มำตรฐำน 
31 กรกฎำคม 2565 31 สิงหำคม 2565 28 กันยำยน 2565 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.36 7.63 7.60 5-9 

บีโอดี (BOD) mg/l <1* 
<1* 3 ไม่เกิน 30 

สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) mg/l 6 16 11 ไม่เกิน 40 

ตะกอนหนกั (Settleable Solids) ml/l <0.1* 
<0.1* <0.1* ไม่เกิน 0.5 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) mg/l <502/* <502/* <502/* ไม่เกิน 5001/ 

ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l <0.2* 
<0.2* <0.2* ไม่เกิน 1.0 

ทีเคเอน็ (TKN) mg/l 1.46 1.64 1.08 ไม่เกิน 35 

น ้ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease) mg/l <0.5* 
<0.5* 0.8 ไม่เกิน 20 

ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) MPN/100 ml <1.8* 
<1.8* <1.8* - 

ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) MPN/100 ml <1.8* <1.8* 4.5 × 101 - 
มำตรฐำน   ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 
หมำยเหตุ    * Detection Limit = ค่าต ่าสุดท่ีสามารถตรวจวดัได ้

- ยงัไม่มีมาตฐานก าหนดในประเทศไทย 
1/สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมขึ้นจากปริมาณสารละลายในน ้าใชป้กติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
2/ TDS =ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา) 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ วิช ซิกเนเจอร์ II มิดทาวน์ (สยาม) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ำกัด HO2200080-S001 4-52 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-29 ผลการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) 

 ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-กนัยายน 2565 

 

 
รูปท่ี 4.4-30 ผลการตรวจวิเคราะห์ค่าบีโอดี (BOD)  

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-กนัยายน 2565 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ วิช ซิกเนเจอร์ II มิดทาวน์ (สยาม) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ำกัด HO2200080-S001 4-53 
 

 

 

รูปท่ี 4.4-31 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของแขง็แขวนลอยทั้งหมด (TSS)  
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-กนัยายน 2565 

 

 
รูปท่ี 4.4-32 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณตะกอนหนกั (Settleable Solids) 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-กนัยายน 2565 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ วิช ซิกเนเจอร์ II มิดทาวน์ (สยาม) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ำกัด HO2200080-S001 4-54 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-33 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของสารละลายน ้าไดท้ั้งหมด (TDS) 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-กนัยายน 2565 

 

 
รูปท่ี 4.4-34 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของซลัไฟด ์(Sulfide) 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-กนัยายน 2565 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ วิช ซิกเนเจอร์ II มิดทาวน์ (สยาม) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ำกัด HO2200080-S001 4-55 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-35 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-กนัยายน 2565 
 

 
รูปท่ี 4.4-36 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของไขมนัและน ้ามนั (Fat Oil & Grease) 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-กนัยายน 2565 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ วิช ซิกเนเจอร์ II มิดทาวน์ (สยาม) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ำกัด HO2200080-S001 4-56 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-37 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-กนัยายน 2565 
 

 
รูปท่ี 4.4-38 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-กนัยายน 2565



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ วิช ซิกเนเจอร์ II มิดทาวน์ (สยาม) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ากดั HO2100032-S003 4-57 
 

4.4.4.2 เปรียบเทียบผลกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพน ้ำทิง้ 

  จากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้ าทิ้งของโครงการ วิช ซิกเนเจอร์ II มิดทาวน์ (สยาม) บริเวณระบบบ าบัดน ้ าเสียของพื้นท่ีโครงการ  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2563 - กันยายน 2565 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) ดงัตำรำงท่ี 4.4-8 และ รูปท่ี 4.4-39 ถึง รูปท่ี 4.4-48 

ตำรำงท่ี 4.4-8 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง บริเวณบ่อพกัน ้าก่อนระบายออกสู่ท่อสาธารณะ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2563 - กนัยายน 2565 

วันที่ตรวจวัด 

ผลกำรตรวจวิเครำะห์ 

pH 
BOD 
(mg/l) 

TSS 
(mg/l) 

Settleable Solids 
(ml/l) 

TDS 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Fat Oil & Grease 
(mg/l) 

FCB 
(MPN/100 ml) 

TCB 

(MPN/100 ml) 

17 กรกฎาคม 2563 8.06 1 23 <0.1* 282/ 0.96 0.29 1.8 <1.8* 2.0 

20 สิงหาคม 2563 8.15 <1* 12 <0.1* 582/ 0.48 <0.20* 2.0 <1.8* <1.8* 

21 กนัยายน 2563 8.52 4 13 <0.1* 682/ <0.20* 0.29 2.8 <1.8* <1.8* 

29 ตุลาคม 2563 7.78 4 34 <0.1* 162/ <0.20* 0.29 1.0 280 920 

17 พฤศจิกายน 2563 7.93 4 6 <0.1* 502/ <0.20* 0.86 3.0 <1.8* <1.8* 

15 ธนัวาคม 2563 8.13 2 7 <0.1* <502/ * 0.42 0.77 1.8 9.3 <1.8* 

18 มกราคม 2564 7.98 4 12 <0.1* 642/ <0.2* 0.86 4.8 110 210 

10 กุมภาพนัธ์ 2564 8.16 3 18 <0.1* 2162/ <0.2* 0.72 7.4 <1.8* <1.8* 

มำตรฐำน 5-9 ไม่เกิน 30 ไม่เกิน 40 ไม่เกิน 0.5 ไม่เกิน 5001/ ไม่เกิน 1.0 ไม่เกิน 35 ไม่เกิน 20 ไม่มีมำตรฐำนก ำหนด 
มำตรฐำน  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 
หมำยเหต ุ * Detection Limit = ค่าต ่าสุดทีส่ามารถตรวจวดัได ้

1/สารทีล่ะลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพิม่ข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชป้กติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
2/ TDS =ค่าวิเคราะห ์TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา)  

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ วิช ซิกเนเจอร์ II มิดทาวน์ (สยาม) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ากดั HO2100032-S003 4-58 
 

ตำรำงท่ี 4.4-8 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้ง บริเวณบ่อพกัน ้าก่อนระบายออกสู่ท่อสาธารณะ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2563 - กนัยายน 2565 

วันที่ตรวจวัด 

ผลกำรตรวจวิเครำะห์ 

pH 
BOD 
(mg/l) 

TSS 
(mg/l) 

Settleable Solids 
(ml/l) 

TDS 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Fat Oil & Grease 
(mg/l) 

FCB 
(MPN/100 ml) 

TCB 

(MPN/100 ml) 

17 มีนาคม 2564 8.24 14 6 <0.1* <502/ * <0.2* 0.44 10.25 <1.8* <1.8* 

20 เมษายน 2564 8.38 8 37 <0.1* <502/ * <0.2* 1.16 2.0 <1.8* <1.8* 

12 พฤษภาคม  2564 7.96 7 <5* <0.1* <502/ * <0.2* <0.20* 0.8 <1.8* <1.8* 

23 มิถุนายน 2564 8.38 5 <5* <0.1* 822/ <0.2* 0.44 1.5 2.3 x 102 2.3 x 102 

9 สิงหาคม 2564 7.65 6 38 <0.1* 562/ <0.2* 2.66 1.2 3.4 x 104 2.4 x 105 

9 กนัยายน 2564 7.63 7 39 <0.1* <502/ * <0.2* 2.81 0.8 1.7 x 104 5.4 x 104 

22 ตุลาคม 2564 7.56 2 30 <0.1* 782/ <0.2* 0.62 0.7 4.5 x 101 7.8 x 101 

19 พฤศจิกายน 2564 8.12 1 5 <0.1* 2402/ <0.2* 8.35 1.2 3.3 x 102 4.9 x 104 

10 ธนัวาคม 2564 8.13 2 6 <0.1* <502/ * <0.2* 0.64 <0.5* <1.8* 2 

มำตรฐำน 5-9 ไม่เกิน 30 ไม่เกิน 40 ไม่เกิน 0.5 ไม่เกิน 5001/ ไม่เกิน 1.0 ไม่เกิน 35 ไม่เกิน 20 ไม่มีมำตรฐำนก ำหนด 
มำตรฐำน  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 
หมำยเหต ุ * Detection Limit = ค่าต ่าสุดทีส่ามารถตรวจวดัได ้

1/สารทีล่ะลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพิม่ข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชป้กติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
2/ TDS =ค่าวิเคราะห ์TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา)  
เดือนกรกฎาคม 2564 ไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง เน่ืองจากโครงการปฏิบติัตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน (ขอ้ก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบบัที่ 25)) ดงัภำคผนวกท่ี 3 

 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ วิช ซิกเนเจอร์ II มิดทาวน์ (สยาม) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ากดั HO2100032-S003 4-59 
 

ตำรำงท่ี 4.4-8 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้ง บริเวณบ่อพกัน ้าก่อนระบายออกสู่ท่อสาธารณะ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2563 - กนัยายน 2565 

วันที่ตรวจวัด 

ผลกำรตรวจวิเครำะห์ 

pH 
BOD 
(mg/l) 

TSS 
(mg/l) 

Settleable Solids 
(ml/l) 

TDS 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Fat Oil & Grease 
(mg/l) 

FCB 
(MPN/100 ml) 

TCB 

(MPN/100 ml) 

14 มกราคม 2565 7.83 3 12 <0.1* 522/ 0.2 0.61 2.6 4.5 1.3 x 101 

27 กุมภาพนัธ์ 2565 8.37 4 7 <0.1* <502/ * <0.2* 0.62 0.6 6.8 1.1 x 101 

23 มีนาคม 2565 8.13 1 8 <0.1* <502/ * <0.2* 1.65 1.0 <1.8* <1.8* 

29 เมษายน 2565 8.35 1 25 <0.1* 662/ <0.2* 3.02 <0.5* <1.8* <1.8* 

26 พฤษภาคม 2565 8.27 1 <5* <0.1* <502/ * <0.2* 0.65 1.7 <1.8* <1.8* 

22 มิถุนายน 2565 7.24 3 <5* <0.1* <502/ * <0.2* 2.10 <0.5* <1.8* <1.8* 

31 กรกฎาคม 2565 7.36 <1* 6 <0.1* <502/ * <0.2* 1.46 <0.5* <1.8* <1.8* 

31 สิงหาคม 2565 7.63 <1* 16 <0.1* <502/ * <0.2* 1.64 <0.5* <1.8* <1.8* 

28 กนัยายน 2565 7.60 3 11 <0.1* <502/ * <0.2* 1.08 1.08 <1.8* 4.5 × 101 
มำตรฐำน 5-9 ไม่เกิน 30 ไม่เกิน 40 ไม่เกิน 0.5 ไม่เกิน 5001/ ไม่เกิน 1.0 ไม่เกิน 35 ไม่เกิน 20 ไม่มีมำตรฐำนก ำหนด 

มำตรฐำน  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 
หมำยเหต ุ * Detection Limit = ค่าต ่าสุดทีส่ามารถตรวจวดัได ้

1/สารทีล่ะลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพิม่ข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชป้กติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
2/ TDS =ค่าวิเคราะห ์TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา)  

 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ วิช ซิกเนเจอร์ II มิดทาวน์ (สยาม) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ำกัด HO2200080-S001 4-60 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-39 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2563 – กนัยายน 2565 
 

 
รูปท่ี 4.4-40 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าบีโอดี (BOD) 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2563 - กนัยายน 2565 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ วิช ซิกเนเจอร์ II มิดทาวน์ (สยาม) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ำกัด HO2200080-S001 4-61 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-41 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2563 - กนัยายน 2565 
 

 
รูปท่ี 4.4-42 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณตะกอนหนกั (Settleable Solids) 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2563 - กนัยายน 2565 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ วิช ซิกเนเจอร์ II มิดทาวน์ (สยาม) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ำกัด HO2200080-S001 4-62 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-43 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารละลายน ้าไดท้ั้งหมด (TDS) 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2563 - กนัยายน 2565 

 

 
รูปท่ี 4.4-44 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณซลัไฟด ์(Sulfide) 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2563 - กนัยายน 2565 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ วิช ซิกเนเจอร์ II มิดทาวน์ (สยาม) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ำกัด HO2200080-S001 4-63 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-45 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2563 - กนัยายน 2565 
 

 
รูปท่ี 4.4-46 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณน ้ามนัและไขมนั (Fat Oil & Grease) 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2563 - กนัยายน 2565 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ วิช ซิกเนเจอร์ II มิดทาวน์ (สยาม) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ำกัด HO2200080-S001 4-64 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-47 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2563 - กนัยายน 2565 
 

 
รูปท่ี 4.4-48 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2563 - กนัยายน 2565 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ วิช ซิกเนเจอร์ II มิดทาวน์ (สยาม) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ำกัด HO2200080-S001 4-65 
 

 
 

 
 

 

 
 

บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ ดา้นทิศตะวนัออก 
 

 
 

 

 
 

บริเวณภายในพื้นท่ีโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลยั 
ภำพท่ี 4.4-1 การตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ วิช ซิกเนเจอร์ II มิดทาวน์ (สยาม) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ำกัด HO2200080-S001 4-66 
 

 
 

 
 

 

 
 

บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ ดา้นทิศตะวนัออก 
 

 
 

 

 
 

บริเวณภายในพื้นท่ีโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลยั 
ภำพท่ี 4.4-2 การตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ วิช ซิกเนเจอร์ II มิดทาวน์ (สยาม) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ำกัด HO2200080-S001 4-67 
 

 

 

 
 

 

 
 

บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ ดา้นทิศตะวนัออก 
 

 
 

 

 
 

บริเวณภายในพื้นท่ีโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลยั 
ภำพท่ี 4.4-3 การตรวจวดัความสั่นสะเทือน 

 

 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ วิช ซิกเนเจอร์ II มิดทาวน์ (สยาม) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ำกัด HO2200080-S001 4-68 
 

 
 

 
 

 

 
 

บริเวณบ่อพกัน ้าก่อนระบายออกสู่ท่อสาธารณะ 
ภำพท่ี 4.4-4 การเก็บตวัอยา่งคุณภาพน ้าทิ้ง 

 


