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บทที่ 3 
 

การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 
 นิติบุคคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวฒันะ ได้ว่าจ้างบริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ซ่ึงขึ้ นทะเบียน
หอ้งปฏิบติัการวเิคราะห์เอกชนกบักรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขทะเบียน ว-156 โดยส าเนาหนงัสือขึ้นทะเบียน
หอ้งปฏิบตัิการวเิคราะห์เอกชน ดงัแสดงในภาคผนวก ก-4 ให้เป็นหน่วยงานกลาง (Third Party) ในการจดัท า
รายงานผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งว ัฒนะ
คอนโดมิเนียม (ช่วงเปิดด าเนินการ) ตามรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ไดรั้บความเห็นชอบแลว้
ตามหนังสือส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ที่ ทส 1009.5/1196 ดงัแสดงใน
ภาคผนวก ก-2 พร้อมทั้ งจัดท ารายงานการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อมซ่ึงประกอบด้วยการตรวจวัด       
คุณภาพน ้ า, คุณภาพน ้ าสระว่ายน ้ า และคุณภาพน ้ าทิ้ง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม โดยสามารถสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม        
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจง้วฒันะคอนโดมิเนียม (ช่วงเปิดด าเนินการ) ประจ าเดือนกรกฎาคม - 
ธนัวาคม พ.ศ. 2565 ไดด้งัแสดงในตารางที่ 3-1 
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ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะคอนโดมิเนียม (ช่วงเปิดด าเนินการ) 
                    ประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 
 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ดัชนีตรวจวัด วิธีการตรวจวดั บริเวณที่ตรวจวัด ระยะเวลา/ความถี ่ ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม เอกสารอ้างอิง 

1.  การใช้น ้า - ค ว า ม ส าม าร ถ ด้ า น
วศิวกรรมประปา 

- ตรวจสอบการท างาน
ของระบบ ท่อ ส่ งน ้ า 
แ ล ะ ร ะ บ บ จ่ า ย
น ้าประปา 
 

- พ้ืนท่ีโครงการ - เดื อ นล ะ  1  ค ร้ั ง 
ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายช่างของโครงการ
ตรวจสอบดูแลป๊ัมน ้ าใช้ ระบบจ่ายน ้ า และระบบเส้น
ท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบวา่ช ารุดจะ
รีบแกไ้ขทนัที พร้อมทั้งไดต้รวจสอบอุปกรณ์ เคร่ืองมือ 
เคร่ืองจกัรของโครงการเป็นประจ าสม ่าเสมอตลอด
ระยะเวลาการเปิดด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 14 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 32 
- ภาคผนวก ข-5 
- ภาคผนวก ข-6 

- โครงสร้างถงัเก็บน ้ าใต้
ดิ น  แ ล ะ ด าด ฟ้ า  ร อ ย
แตกร้าว 

- ต ร ว จ ส อ บ ร อ ย
แตกร้าว ของถงัเก็บน ้ า
ใตดิ้นและดาดฟ้า 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ทุกๆ 3 เดือน/คร้ัง 
ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- โครงการจดัใหมี้เจา้หน้าท่ีฝ่ายช่างของโครงการคอย
ตรวจสอบถงัเก็บน ้ าใตดิ้นและดาดฟ้าไม่ให้มีรอยร้าว 
พร้อมทั้ งได้ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของ
น ้ าประปาในเร่ืองของเศษซากต่างๆ ท่ีอาจตกหล่นลง
ไปในถงัเก็บน ้าเป็นประจ าทุกเดือน รวมถึงโครงการได้
มีการตรวจวดัคุณภาพน ้ าประปาพารามิเตอร์ สี กลิ่น 
ความขุ่น และ E.coli ทุกๆ 3 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการเรียบร้อยแลว้ 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 14 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 31 
- ภาคผนวก ค-1 

- ล ักษณะทางกายภาพ 
เช่น กลิ่น สี และความขุ่น 
- ปริมาณ  E. coli ในถัง
เก็บน ้า 

- ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบบัท่ี 135 
(พ .ศ .2534) เร่ื อง น ้ า
บริโภคในภาชนะบรรจุ
ท่ีปิดมิดชิด 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ทุกๆ 3 เดือน/คร้ัง 
ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- การผุกร่อนหรือสายไฟ
ช ารุด 
 

- ตรวจสอบการร่ัวไหล/
การลัดวงจรของหม้อ
แปลงไฟฟ้า ให้มีสภาพ
ดีอยู่เสมอ 

- พ้ืนท่ีโครงการ - เดื อ นล ะ  1  ค ร้ั ง 
ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- โครงการจดัใหมี้เจา้หน้าท่ีฝ่ายช่างของโครงการคอย
ตรวจสอบการร่ัวไหล/การลัดวงจรของหม้อแปลง
ไฟฟ้า ใหมี้สภาพดีอยู่เสมอเป็นประจ าตลอดระยะเวลา
การ เปิดด า เนิ นการ  รวมทั้ งตรวจสอบอุปกร ณ์
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และเคร่ืองจกัรเพ่ือใหมี้ประสิทธิภาพดี
อยู่เสมอตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 36 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 40 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
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2.  การใช้ไฟฟ้า - เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า - ตรวจสอบสภาพของเคร่ือง
ก าเนิดไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า
ตามคู่มือแนะน าผลิตภณัฑ ์

- พ้ืนท่ีโครงการ - ทุกๆ 6 เดือน/คร้ัง 
ตลอดระยะ เวล า
เปิดด าเนินการ 

- โครงการจดัใหมี้เจา้หน้าท่ีฝ่ายช่างของโครงการคอย
ตรวจสอบสภาพของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า และระบบ
ไฟฟ้าตามคู่มือแนะน าผลิตภณัฑ์ เป็นประจ าตลอด
ระยะเวลาการเปิดด าเนินการ รวมทั้งไดจ้ดัให้มีคู่มือ
บ ารุงรักษาเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าไวป้ระจ าโครงการ
เรียบร้อยแลว้ 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 12 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 35 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 36 
- ภาคผนวก ข-3 
- ภาคผนวก ข-4 

3. ก ารจัดการขยะ   
มู ล ฝ อ ย  แ ล ะ ส่ิ ง
ปฏิกูล 

- ความสามารถในการ
รอง รับขยะ มูล ฝอ ย 
และสภาพทัว่ไป 

- ต ร ว จส อบ ถังข ยะ  แ ล ะ
หอ้งพกัขยะรวมให้มีสภาพท่ีดี
อยู่เสมอ ถา้มีการผุกร่อนหรือ
ช ารุด ต้องด าเนินการแก้ไข
ทนัที 

- พ้ืนท่ีโครงการ - เดื อนละ  1 ค ร้ั ง 
ตลอดระยะ เวล า
เปิดด าเนินการ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีดูแลและรักษาความ
สะอาด ท าการเก็บคดัแยกและขนยา้ยขยะจากหอ้งพกั
ขยะประจ าชั้น มารวมไวท่ี้ห้องพกัขยะรวมด้านล่าง
ของอาคาร พร้อมท าความสะอาดท่ีพกัขยะทุกคร้ังหลงั
การเก็บขนมูลฝอยโดยจะปิดประตูอย่างมิดชิดทุกคร้ัง
เม่ือด าเนินการขนยา้ยเสร็จแลว้ เพ่ือป้องกนักลิ่นเหม็น
รบกวนผู ้พ ักอาศัยภายในโครงการ รวมถึงคอย
ตรวจสอบไม่ให้มีขยะตกคา้งภายในโครงการ หากมี
ขยะตกคา้งทางโครงการจะประสานงานให้รถจดัเก็บ
ขยะเขา้มาเก็บขนไปก าจดัต่อไป 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 17 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 18 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 19 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 20 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 44 

- ขยะตกคา้ง - ต ร ว จส อ บป ริ ม าณ ขย ะ
ตกค้าง บริเวณท่ีพักขยะรวม
และภาชนะรองรับมูลฝอย 
หากพบวา่มีขยะตกคา้งตอ้งรีบ
ด าเนินการแกไ้ขทนัที 

- พ้ืนท่ีโครงการ - สัปดาห์ละ 1 คร้ัง 
ตลอดระยะ เวล า
เปิดด าเนินการ 

4. การระบายน ้า - เศษขยะ และตะกอน
ดินทราย 

- ตรวจสอบบ่อพกั ท่อระบาย
น ้ ารอบโครงการ และบ่อดัก
ขยะบริเวณจุดเช่ือมต่อของ
โครงการกบัท่อระบายน ้ าบน
ถนนแจง้วฒันะ 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ทุกๆ 6 เดือน/คร้ัง 
ตลอดระยะ เวล า
เปิดด าเนินการ 

- โครงการจดัให้มีท่อระบายน ้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
รอบพ้ืนท่ีโครงการเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งจดัให้มี
เจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบ ท่อระบายน ้ ารอบพ้ืน ท่ี
โครงการ หากพบวา่ท่อระบายน ้ าอุดตนัทางโครงการ
จะท าความสะอาดและขดุลอกตะกอนทนัที 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 45 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 46 
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5. ระบบบ าบัดน ้ า
เสียรวม 

- ตะกอนไขมนั - ตรวจสอบ ตกักากตะกอน
ไขมันและท าความสะอาด
บ่อดกัไขมนั 

- บ่อดกัไขมนั - ทุกสัปดาห์ตลอด
ร ะ ย ะ เ ว ล า เ ปิ ด
ด าเนินการ 

- โครงการได้จ ัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยตักกาก
ตะกอนท่ีถงัดกัไขมนัเป็นประจ าทุกสัปดาห์ เก็บ
ใส่ถุงด ามดัปากถุงเรียบร้อย ก่อนน าไปเก็บใน
หอ้งพกัขยะเปียก เพ่ือรอการน าไปใชป้ระโยชน์ 
และก าจดัต่อไป รวมทั้งจดัให้มีเจา้หน้าท่ีดูแล
รักษาความสะอาด คอยเก็บรวบรวมและคดัแยก
ขยะ จากห้องพกัขยะประจ าชั้น รวบรวมไปยงั
หอ้งพกัขยะรวมชั้นล่าง เพ่ือรอหน่วยงานมารับ
ไปก าจดัต่อไป 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 17 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 18 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 19 

- ตะกอนหนกัในบ่อเกรอะ - ตรวจสอบตะกอนในส่วน
เก ร อ ะ  พ ร้ อ ม ทั้ ง แ จ้ ง
หน่วยงานเข้ามาสูบ ก าจัด
กากตะกอน 

- บ่อเกรอะ - ทุก 2 เดือน ตลอด
ร ะ ย ะ เ ว ล า เ ปิ ด
ด าเนินการ 

- โครงการไดจ้ดัให้มีระบบบ าบดัน ้ าเสียรวมของ
โครงการ พ ร้อมทั้ งจัดให้ มี เจ้าหน้ าท่ี คอย
ตรวจสอบบ่อเกรอะและบ่อเก็บตะกอนอยู่เป็น
ประจ า หากพบว่ามีการสะสมตะกอน ทาง
โครงการจะเร่งประสานให้บริษทัเอกชนท่ีไดรั้บ
อนุญาตจากหน่วยงานราชการเข้ามาเก็บขนไป
ก าจดัทนัที 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 15 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 16 

- pH , BOD 
- SS, Settleable solids, TDS 
- Sulfide 
- TKN 
- Fat oil & Grease 

- ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง
ทรัพยากรธรรมช าติและ
ส่ิงแวดล้อม เร่ืองก าหนด
มาตรฐานควบคุมการระบาย
น ้าท้ิงจากอาคารบางประเภท
และบางขนาด พ.ศ.2548 

- บ่อตรวจคุณภาพ
น ้า จ  านวน 1 จุด 

- เ ดื อ น ล ะ  1  ค ร้ั ง 
ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- โครงการได้ท าการตรวจวดัคุณภาพน ้ าท้ิงท่ี
ผ่านการบ าบดัน ้าเสีย บริเวณบ่อตรวจวดัคุณภาพ
น ้ าเป็นประจ าทุกเดือน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ ซ่ึงผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าท้ิง 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 
พบวา่ มีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 

- ภาคผนวก ค-3 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ คอนโดมิเนียม ของนิติบุคคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ (ช่วงเปิดด าเนินการ) 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ดัชนีตรวจวัด วิธีการตรวจวดั บริเวณที่ตรวจวัด ระยะเวลา/ความถี ่ ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม เอกสารอ้างอิง 

5 .  ร ะ บ บ บ า บั ด         
น ้าเสียรวม (ต่อ) 

- ประสิทธิภาพในการ
บ าบดัน ้าเสีย 

- ตรวจสอบประสิทธิภาพ
และสภ าพการท างาน
ทั่วไปในแต่ละวนั ตาม
แบบ  ทส .1  และจัดท า
ร า ย ง าน ส รุ ป ผ ล ก า ร
ท างานระบบบ าบดัน ้ าเสีย
รวมในแต่ละเดือน ตาม
แบบ ทส.2 

- ระบบบ าบัดน ้ า เสี ย
รวม 

- ทุกวนัตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- โครงการได้จดัท าแบบบนัทึกรายละเอียดของ
สถิติและขอ้มูลซ่ึงแสดงผลการท างานของระบบ
บ าบดัน ้าเสียของแหล่งก าเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) 
และรายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบดั
น ้าเสีย (แบบ ทส.2) เสนอต่อเจา้พนกังานทอ้งถิ่น
ภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไปตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ รวมถึงจดัให้มีเจา้หน้าท่ีฝ่ายช่าง
ของโครงการดูแล บ ารุงรักษา ตรวจสอบระบบ
บ าบัดน ้ าเสีย และตู้ควบคุมระบบบ าบัดน ้ าเสีย
เป็นประจ าตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 15 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 16 
- ภาคผนวก ข-12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ คอนโดมิเนียม ของนิติบุคคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ (ช่วงเปิดด าเนินการ) 
 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด (ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565)                                              3-6 

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ดัชนีตรวจวัด วิธีการตรวจวดั บริเวณที่ตรวจวัด ระยะเวลา/ความถี ่ ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม เอกสารอ้างอิง 

6. สระว่ายน ้า 1 .  โ ค ร ง ส ร้ า ง แ ล ะ
ส่วนประกอบสระว่ายน ้า 
- โครงส ร้างสระว่ายน ้ า
สร้างด้วยคอนกรีตเสริม
เหล็กหรือวสั ดุ ท่ีมีความ
มัน่คงแขง็แรง น ้าซึมไม่ได้
ผนงัเรียบอยู่ในสภาพดี 

 
 
- ตรวจสอบโครงสร้างสระ
ว่ายน ้ า การซึมน ้ า ให้อยู่ใน
ส ภ าพ ดี อ ยู่ เ ส ม อ  พ้ื น
กระเบ้ืองสระวา่ยน ้า ตอ้งไม่
แ ต ก ห รื อ มี ค ม ท่ี จ ะ ท า
อนัตรายได ้

 
 
- บริเวณรอบสระว่าย
น ้า และส่วนประกอบ 

 
 
- ทุกสัปดาห์  ตลอด
ร ะ ย ะ เ ว ล า เ ปิ ด
ด าเนินการ 

 
 
- โครงการได้สร้างสระว่ายน ้ าท าด้วยคอนกรีต
เสริมเหล็ก และจดัให้มีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายช่างของ
โครงการคอยตรวจสอบโครงสร้างและพ้ืน
กระเบ้ืองของสระว่ายน ้ าให้อยู่ในสภาพดี ไม่มี
การร่ัวซึม พร้อมทั้งดูแลรักษา ท าความสะอาด
บริเวณสระว่ายน ้ าทุกวนัตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

 
 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 24 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 78 
 

- มีรางระบายน ้ าล้น มีฝา
ปิดรอบสระว่ายน ้ า กวา้ง 
30 -40 ซม. ไม่ เป็นสนิม 
แข็งแรง ท าความสะอาด
ง่าย อยู่ในสภาพดี และไม่
มีน ้าลน้ออกจากราง 

- ตรวจสอบรางระบายน ้ า
ล้น  ให้ อยู่ ในสภาพ ดีอยู่
เสมอ ถา้มีการผุกร่อนหรือ
ช ารุด ตอ้งด าเนินการแก้ไข
ทนัที 

- บริเวณรอบสระว่าย
น ้า และส่วนประกอบ 

- ทุกสัปดาห์  ตลอด
ร ะ ย ะ เ ว ล า เ ปิ ด
ด าเนินการ 

- โครงการจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีฝ่ายช่างของโครงการ
คอยตรวจสอบรางระบายน ้ าลน้ของสระว่ายน ้ า
ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ไม่ให้เป็นสนิม ไม่ให้
น ้าลน้ออกจากราง หรือผุกร่อนโดยเดด็ขาด หาก
มีการช ารุดทางโครงการจะด าเนินการแกไ้ขทนัที 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 24 

- มีอุปกรณ์ เคร่ืองมือท า
ความสะอาดสระว่ายน ้ า 
ได้แก่  เค ร่ืองดูดตะกอน 
แปรงขัดส ระช นิดลวด
ทองเหลือง และพลาสติก 
รวมทั้งตะแกรงช้อนวสัดุ
แขวนลอย 

- ต ร ว จ ส อ บ อุ ป ก ร ณ์
เคร่ืองมือท าความสะอาด
สระวา่ยน ้า ใหอ้ยู่ในสภาพดี
อยู่เสมอ 
 

- บริเวณส่วนประกอบ
สระวา่ยน ้า 

- ทุกสัปดาห์  ตลอด
ร ะ ย ะ เ ว ล า เ ปิ ด
ด าเนินการ 

- โครงการได้จดัให้มีอุปกรณ์ส าหรับท าความ
สะอาดสระวา่ยน ้า และจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีดูแลและ
ท าความสะอาดบริเวณสระวา่ยน ้า รวมถึงดูแลราง
ระบายน ้ าล้นและพ้ืนท่ีรอบทางเดินสระว่ายน ้ า
ไม่ให้มีตระไคร่น ้ า พร้อมทั้ งดูแลรักษาความ
สะอาดบริเวณภายในพ้ืนท่ีโดยรอบโครงการเป็น
ประจ า ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 21 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 24 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 26 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ คอนโดมิเนียม ของนิติบุคคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ (ช่วงเปิดด าเนินการ) 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ดัชนีตรวจวัด วิธีการตรวจวดั บริเวณที่ตรวจวัด ระยะเวลา/ความถี ่ ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม เอกสารอ้างอิง 

6. สระว่ายน ้า 1 .  โ ค ร ง ส ร้ า ง แ ล ะ
ส่วนประกอบสระวา่ยน ้า (ต่อ) 
- มี ท่ี ว่ า ง ส า ห รั บ ใช้ เ ป็ น
ทางเดินรอบสระวา่ยน ้า ความ
กวา้งไม่นอ้ยกวา่ 1.2 ม. ไม่ลื่น 
ไม่มีน ้าขงั ท าความสะอาดง่าย 

 
 
- ตรวจสอบทางเดินรอบสระ
ว่ายน ้ า ให้อยู่ในสภาพดีอยู่
เสมอ ถา้ทางเดินมีน ้ าขงั หรือ
ลื่น ตอ้งด าเนินการแกไ้ขทนัที 

 
 
- บ ริ เวณรอบสระ
ว่ า ย น ้ า  แ ล ะ
ส่วนประกอบ 

 
 
- ทุกสัปดาห์ ตลอด
ร ะ ย ะ เว ล า เ ปิ ด
ด าเนินการ 

 
 
- โครงการไดต้รวจสอบทางเดินรอบสระวา่ยน ้า
ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ไม่ให้มีน ้ าขงัหรือลื่น
โดย เด็ดขาด หากมีน ้ าข ังทางโครงการจะ
ด าเนินการแกไ้ขทนัที 

 
 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 24 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 78 

- มี ป้ ายบอกความลึก  หรือ
ตวัเลขบอกระดบัความลึก ท่ี
สามารถมองเห็นไดช้ดัเจน 

- ตรวจสอบว่ามี ป้ ายบอก
ระดับความลึกสระว่ายน ้ า
หรือไม่ 
 

- บริเวณสระว่ายน ้ า 
และส่วนประกอบ 

- ทุกสัปดาห์ ตลอด
ร ะ ย ะ เว ล า เ ปิ ด
ด าเนินการ 

- โครงการไดติ้ดป้ายรวมถึงได้ตรวจสอบป้าย
บอกระดบัความลึกสระวา่ยน ้ าใหอ้ยู่ในสภาพดี
และสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนอยู่เสมอ 
พร้อมทั้งไดติ้ดป้ายระเบียบการใช้สระว่ายน ้ า
ส าหรับผู ้ใช้บ ริการบริ เวณสระว่ายน ้ า  ซ่ึ ง
สามารถมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจนเรียบร้อยแลว้ 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 24 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 28 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 78 

- จดัให้มีแสงสวา่งเพียงพอทัว่
บริ เวณสระว่ายน ้ า  เพ่ือให้
มองเห็นไดช้ดัเจนในกรณีท่ีมี
ก า ร เปิ ด ใช้ ส ร ะ ใน เว ล า
กลางคืน 

- ตรวจสอบแสงสวา่ง บริเวณ
สระว่ายน ้ า ให้อยู่ในสภาพดี
อยู่เสมอ 

- บ ริ เวณรอบสระ
วา่ยน ้า 

- สั ป ด า ห์ ต ล อ ด
ร ะ ย ะ เว ล า เ ปิ ด
ด าเนินการ 

- โครงการได้จ ัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
บริเวณสระวา่ยน ้า พร้อมทั้งตรวจสอบระบบไฟ
ส่องสวา่งบริเวณสระวา่ยน ้าใหอ้ยู่ในสภาพดีอยู่
เสมอ รวมทั้งจดัใหมี้เจา้หน้าท่ีดูแลและท าความ
สะอาดบริเวณสระวา่ยน ้าเป็นประจ าสม ่าเสมอ 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 24 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 78 

- พ้ืนท าดว้ยวสัดุแขง็แรง เรียบ 
ไม่ดูดซึมน ้ า ท าความสะอาด
ง่าย ไม่ลื่น อยู่ในสภาพดี 

- ตรวจสอบ พ้ืน  ให้ อยู่ ใน
สภาพดีอยู่ เสมอ ถ้ามีน ้ าข ัง 
หรือลื่น ตอ้งด าเนินการแกไ้ข
ทนัที 

- บ ริ เวณรอบสระ
วา่ยน ้า 

- ทุกสัปดาห์ ตลอด
ร ะ ย ะ เว ล า เ ปิ ด
ด าเนินการ 

- โครงการได้ตรวจสอบพ้ืนของสระว่ายน ้ า 
รวมถึงพ้ืนทางเดินรอบสระว่ายน ้ าให้อยู่ใน
สภาพดีอยู่ เสมอ ไม่ให้มีน ้ าข ังหรือลื่นโดย
เดด็ขาด หากมีน ้าขงัทางโครงการจะด าเนินการ
แกไ้ขทนัที 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 24 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 78 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ คอนโดมิเนียม ของนิติบุคคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ (ช่วงเปิดด าเนินการ) 
 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด (ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565)                                              3-8 

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ดัชนีตรวจวัด วิธีการตรวจวดั บริเวณที่ตรวจวัด ระยะเวลา/ความถี่ ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม เอกสารอ้างอิง 

6. สระว่ายน ้า (ต่อ) 1. โครงสร้างและส่วนประกอบ
สระวา่ยน ้ า (ต่อ) 
- จัดให้มีห้องเปลี่ยนเส้ือผ้า ตู ้
เก็บ ส่ิ งขอ ง ที่ วาง  ห รือ เก็ บ
รองเทา้ ส าหรับผูใ้ชบ้ริการ ใน
บริเวณทางเขา้สระวา่ยน ้ า 

 
 
- ตรวจสอบห้องเปลี่ยน
เส้ือผา้ ตูเ้ก็บส่ิงของ ที่วาง
หรือเก็บรองเท้าให้อยู่ใน
สภาพดีอยู่เสมอ 

 
 
- บริเวณส่วนประกอบ
สระวา่ยน ้ า 

 
 
- ทุ ก สัป ด าห์  ตลอ ด
ร ะ ย ะ เ ว ล า เ ปิ ด
ด าเนินการ 

 
 
- โครงการจดัให้มีห้องเปลี่ยนเส้ือผา้ ตูเ้ก็บส่ิงของ 
ที่ เก็บรองเท้า ส าหรับผู ้ใช้บริการสระว่ายน ้ า 
รวมถึงได้ตรวจสอบห้องเปลี่ยนเส้ือผ้า ตู ้เก็บ
ส่ิงของ ที่ เก็บรองเท้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 
 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 79 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 80 

- จดัให้มีอ่างลา้งมือ บริเวณลา้ง
ตวัก่อนลงสระและที่ล้างเท้าที่
ทางเข้าบริเวณสระว่ายน ้ า และ
เติมคลอรีนลงในที่ล้างเทา้เพื่อ
ป้องกนัการติดเช้ือ 

- ตรวจสอบอ่างล้างมือ 
ล้างตัว ล้างเท้า และการ
เติ ม ค ล อ รีน  ให้ อ ยู่ ใน
สภาพดีอยู่เสมอ 

- บริเวณส่วนประกอบ
สระวา่ยน ้ า 

- ทุ ก สัป ด าห์  ตลอ ด
ร ะ ย ะ เ ว ล า เ ปิ ด
ด าเนินการ 

- โครงการจัดให้ มีอ่ างล้างมือ ล้างตัว ล้างเท้า 
ส าหรับลา้งมือ ลา้งตวั ลา้งเทา้ ก่อนลงสระ รวมถึง
ไดต้รวจสอบอ่างลา้งมือ ลา้งตวั ลา้งเทา้ให้อยู่ใน
สภาพดีและพร้อมใชง้านอยู่เสมอตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 81 

- รั ก ษ าค วามส ะอ าด พื้ น ที่
โ ด ย รอ บ สระว่ ายน ้ าอ ย่ า ง
สม ่าเสมอ 

- ต รวจสอบการ รั กษ า
ความสะอาดรอบสระว่าย
น ้ า 

- บริเวณรอบสระวา่ยน ้ า - ทุ ก สัป ด าห์  ตลอ ด
ร ะ ย ะ เ ว ล า เ ปิ ด
ด าเนินการ 

- โครงการได้จัดให้มีอุปกรณ์ส าหรับท าความ
สะอาดสระวา่ยน ้ า พร้อมทั้งจดัให้มีเจา้หน้าที่ดูแล
ท าความสะอาดบริเวณสระว่ายน ้ า และดูแลราง
ระบายน ้ าล้นและพื้นที่รอบทางเดินสระว่ายน ้ า
ไม่ให้มีตะไคร่น ้ าขึ้นเป็นประจ า ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 21 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 24 

- มิให้มีการน าสัตวท์ุกชนิดเข้า
ไปในบริเวณสระวา่ยน ้ า 

- ตรวจสอบว่ามีการน า
สัตวไ์ปในบริเวณสระว่าย
น ้ าหรือไม่ 

- บริเวณรอบสระวา่ยน ้ า - ทุ ก สัป ด าห์  ตลอ ด
ร ะ ย ะ เ ว ล า เ ปิ ด
ด าเนินการ 

- โครงการได้ติดป้ายระเบียบการใช้สระว่ายน ้ า
ส าหรับผูใ้ช้บริการบริเวณสระว่ายน ้ าเรียบร้อย
แล้ว ซ่ึงสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และ
โดยเฉพาะสัตว์เลี้ ยงทุกชนิดห้ามน าเข้าไปใน
บริเวณสระวา่ยน ้ าโดยเดด็ขาด 

- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 28 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ คอนโดมิเนียม ของนิติบุคคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ (ช่วงเปิดด าเนินการ) 
 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด (ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565)                                              3-9 

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ดัชนีตรวจวัด วิธีการตรวจวดั บริเวณที่ตรวจวัด ระยะเวลา/ความถี่ ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม เอกสารอ้างอิง 

6. สระว่ายน ้า (ต่อ) 2. คุณภาพน ้าในสระว่ายน ้า 
- ใส สะอาด ไม่มีเศษผง หรือ
เศษใบไมใ้นสระวา่ยน ้ า 

 
- ตรวจสอบคุณภาพน ้ าใน
สระว่ายน ้ าจ  านวน 2 จุด คือ 
ส่วนลึก และส่วนต้ืน ขณะผู ้
ที่มาใชบ้ริการมากที่สุด 
-ตรวจสอบความใส สะอาด 
เศษผง หรือใบไมด้ว้ยสายตา 

 
- บริเวณรอบสระว่าย
น ้ า และส่วนประกอบ 
- น ้ าในสระวา่ยน ้ า 

 
- วนัละ 2 คร้ัง ก่อนเปิด
และหลงัปิดบริการ ใน
วัน ที่ แ ด ด จัด  ห รื อ มี
ผูใ้ชบ้ริการมากให้ตรวจ
ระหว่างวนัด้วย ตลอด
ร ะ ย ะ เ ว ล า เ ปิ ด
ด าเนินการ 

 
- โครงการได้จดัให้มีอุปกรณ์ส าหรับท าความ
สะอาดสระว่ายน ้ า พร้อมทั้ งจดัให้มีเจา้หน้าที่
ดูแลและท าความสะอาดบริเวณสระว่ายน ้ า 
รวมถึงดูแลรางระบายน ้ าล้นและพื้ นที่ รอบ
ทางเดินสระวา่ยน ้ าไม่ให้มีเศษผง หรือเศษใบไม้
ในสระว่ายน ้ าเป็นประจ า ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 21 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 24 

- เค ร่ื อ ง มื อส าห รั บ ตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน ้ า ได้แก่ 
pH meter แ ล ะ  Free แ ล ะ 
Total Chlorine Test Kit ไ ว้
ป ระจ าโคร งก าร  รวมทั้ ง
บนัทึกผลการวเิคราะห์ 

- pH meter ตอ้งสามารถตรวจ
วิเคราะห์ได้ในช่วง 3-9 และ
อ่านค่าไดช่้วงละ 1 
- Free and Total Chlorine 
Test Kit ต้องสามารถตรวจ
วเิคราะห์ไดใ้นช่วง 0.2-2 ppm 

- pH meter และ Free 
and Total Chlorine 
Test Kit 

- ทุกสัปดาห์ - โครงการไดจ้ดัให้มีเคร่ืองมือส าหรับวเิคราะห์
คุณภาพน ้ าในสระวา่ยน ้ า พร้อมท าการวเิคราะห์
คุณภาพน ้ าในสระว่ายน ้ า และท าการบนัทึกผล
การวิเคราะห์คุณภาน ้ าในสระวา่ยน ้ าเป็นประจ า
ทุกวนั ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 27 
- ภาคผนวก ข-10 

- ดูแลรักษาเค ร่ืองกรองน ้ า
เพื่ อ ใ ห้ ท  า ง า น ไ ด้ เต็ ม
ประสิทธิภาพ 

- เคร่ืองกรองไม่มีการอุดตัน 
และน ้ าที่ผา่นการกรองมีความ
สะอาด 

- เคร่ืองกรองน ้ า - ตามระยะเวลาในคู่มือ
ดูแลเคร่ืองกรองน ้ า 
 

- โครงการจัดให้ มี เจ้าหน้าที่ดูแลและรักษา
เคร่ืองกรองน ้ าสระวา่ยน ้ าเป็นประจ า เพื่อไม่ให้
มีการอุดตัน และน ้ าที่ผ่านการกรองมีความ
สะอาด อีกทั้ งเพื่อให้ระบบท างานไดอ้ย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ พร้อมทั้ งจดัให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล
และท าความสะอาดบริเวณสระว่ายน ้ า รวมถึง
ดูแลรางระบายน ้ าลน้และพื้นที่รอบทางเดินสระ
วา่ยน ้ าไม่ให้มีเศษผง หรือเศษใบไมใ้นสระว่าย
น ้ าเป็นประจ า ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 24 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 78 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ คอนโดมิเนียม ของนิติบุคคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ (ช่วงเปิดด าเนินการ) 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ดัชนีตรวจวัด วิธีการตรวจวดั บริเวณที่ตรวจวัด ระยะเวลา/ความถี ่ ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม เอกสารอ้างอิง 

6. สระว่ายน ้า (ต่อ) 2. คุณภาพน ้ าในสระ
ว่ายน ้า (ต่อ) 
- ค่าความเป็นกรดด่าง 
(pH) อยู่ในช่วง 7.2-8.4 

 
 
- pH meter 
 

 
 
- น ้าในสระวา่ยน ้า 

 
 
- วนัละ 2 คร้ัง ก่อนเปิดและ
หลงัปิดบริการ ในวนัท่ีแดด
จดั หรือมีผูใ้ชบ้ริการมากให้
ตรวจระหว่างวนัดว้ย ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 
 
- โครงการไดมี้การตรวจวดัคุณภาพน ้าในสระวา่ย
น ้ า  พ า ร า มิ เต อ ร์  pH, Free Chlorine แ ล ะ 
Combined Chlorine เป็นประจ าทุกว ัน  ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 
 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 27 
- ภาคผนวก ข-10 

- ค่าคลอรีนอิสระ (Free 
chlorine) อ ยู่ ใ น ช่ ว ง 
0.6-1.0 ppm 

- Free and Total 
Chlorine Test Kit 

- น ้าในสระวา่ยน ้า - วนัละ 2 คร้ัง ก่อนเปิดและ
หลงัปิดบริการ ในวนัท่ีแดด
จดั หรือมีผูใ้ชบ้ริการมากให้
ตรวจระหว่างวนัดว้ย ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ค่าคลอรีนท่ีรวมกับ
ส า ร อื่ น  (Combined 
chlorine) อ ยู่ ใ น ช่ ว ง 
0.5-1.0 ppm 

- Free and Total 
Chlorine Test Kit 
 

- น ้าในสระวา่ยน ้า - วนัละ 2 คร้ัง ก่อนเปิดและ
หลงัปิดบริการ ในวนัท่ีแดด
จดั หรือมีผูใ้ชบ้ริการมากให้
ตรวจระหว่างวนัดว้ย ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ คอนโดมิเนียม ของนิติบุคคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ (ช่วงเปิดด าเนินการ) 
 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด (ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565)                                              3-11 

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ดัชนีตรวจวัด วิธีการตรวจวดั บริเวณที่ตรวจวัด ระยะเวลา/ความถี ่ ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม เอกสารอ้างอิง 

6. สระว่ายน ้า (ต่อ) 2. คุณภาพน ้าในสระว่าย
น ้า (ต่อ) 
- ตร วจว ัด โค ลิ ฟ อ ร์ ม 
แบคทีเรียทั้งหมด (Total 
Coliform Bacteria) น้ อ ย
ก ว่ า  1 0  ต่ อ น ้ า  1 0 0 
มิลลิลิตร 

 
 
- MPN method ในอตัราส่วน 
100 มิลลิลิตร 

 
 
- น ้าในสระวา่ยน ้า 

 
 
- อย่างนอ้ยเดือนละ 1 
คร้ัง 
 

 
 
- โครงการไดมี้การตรวจวดัคุณภาพน ้าในสระวา่ย
น ้ า  พ าร ามิ เต อ ร์  Total Coliform Bacteria แล ะ 
Fecal Coliform เป็ น ป ร ะ จ า ทุ ก เ ดื อ น  ต ล อ ด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงผลการ
ตรวจวดัระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.
2565 มีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 

 
 
- ภาคผนวก ค-2 

- ต ร วจว ัด ฟี ค อ ล โ ค ลิ
ฟอ ร์ม  (Fecal Coliform) 
ตอ้งไม่พบ 

- Multiple tube fermentation  
technique 
 

- น ้าในสระวา่ยน ้า - อย่างนอ้ยเดือนละ 1 
คร้ัง 
 

- ค่ า ค ว า ม เ ป็ น ด่ า ง 
(Alkalinity) อยู่ในช่วง 80-
100 ppm 

- Titration 
 

- น ้ าในสระวา่ยน ้ า - อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง - โครงการไดมี้การตรวจวดัคุณภาพน ้ าในสระวา่ยน ้ า 
พารามิเตอร์ ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity), ค่าความ
กระด้าง (Calcium hardness), ความเข้มข้นกรดไซ
ย า นู ริ ก  (Cyanuric acid), ค ล อ ไ ร ด์  (Chloride), 
แอมโมเนีย (Ammonia), ไนเตรท (Nitrate), E. coli, 
Strephylococcus aureus แ ล ะ  Pseudomonas 
aeruginosa ปีละ 1ค ร้ังตลอดระยะเวลาการเปิ ด
ด าเนินการเรียบร้อยแลว้ 

- ภาคผนวก ค-2 

- ค่ า ค ว า ม ก ร ะ ด้ า ง 
( Calcium hardness) อ ยู่
ในช่วง 250-600 ppm 

- EDTA Titration 
 

- น ้ าในสระวา่ยน ้ า - อย่างน้อยปีละ 1คร้ัง 
แต่กรณีที่ ใช้คลอรีน
ชนิดกรดไตรคลอโร
ไอโซไซยานูริก ต้อง
ตรวจวนัละ 2 คร้ัง 
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โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ คอนโดมิเนียม ของนิติบุคคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ (ช่วงเปิดด าเนินการ) 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ดัชนีตรวจวัด วิธีการตรวจวดั บริเวณที่ตรวจวัด ระยะเวลา/ความถี่ ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม เอกสารอ้างอิง 

6. สระว่ายน ้า (ต่อ) - ค วาม เข้ม ข้น ก รด ไซย านู ริ ก 
(Cyanuric acid) อยู่ ใน ช่วง 30 -60 
ppm 

- Cyanuric Acid 
Photometer 
 

- น ้ าในสระวา่ยน ้ า - อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง - โครงการไดมี้การตรวจวดัคุณภาพน ้ าในสระวา่ย
น ้ า พารามิเตอร์ ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity), ค่า
ความกระดา้ง (Calcium hardness), ความเข้มข้น
ก ร ด ไ ซ ย า นู ริ ก  (Cyanuric acid), ค ล อ ไ ร ด ์
(Chloride), แอมโมเนี ย  (Ammonia), ไน เตรท 
(Nitrate), E. coli, Strephylococcus aureus แ ล ะ 
Pseudomonas aeruginosa ปี ล ะ  1 ค ร้ั ง ต ล อ ด
ระยะเวลาการเปิดด าเนินการเรียบร้อยแลว้ 

- ภาคผนวก ค-2 

- ต ร วจค ว าม เข้ม ข้น ค ล อ ไร ด ์
(Chloride) ไม่เกิน 600 ppm 

- EDTA Titration 
 

- น ้ าในสระวา่ยน ้ า - อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
 

- ตรวจความเข้มข้น แอมโมเนี ย 
(Ammonia) ไม่เกิน 20 ppm 

- Colorimetric method - น ้ าในสระวา่ยน ้ า - อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

- ต ร ว จค ว าม เข้ม ข้ น ไ น เต ร ท 
(Nitrate) ไม่เกิน 50 ppm  

- Cadmium Reduction - น ้ าในสระวา่ยน ้ า - อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

- ตรวจวดัแบคทีเรีย E. coli ตอ้งไม่
พบ 

- Multiple tube 
fermentation technique 

- น ้ าในสระวา่ยน ้ า - อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
 

- ต ร ว จ วั ด แ บ ค ที เ รี ย 
Strephylococcus aureus ตอ้งไม่พบ 

- Multiple tube 
fermentation technique 

- น ้ าในสระวา่ยน ้ า - อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
 

- ตรวจวดัแบคทีเรีย Pseudomonas 
aeroginosa ตอ้งไม่พบ 

- Multiple tube 
fermentation technique 

- น ้ าในสระวา่ยน ้ า - อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

- มีการบนัทึกขอ้มูลจ านวนผูใ้ชส้ระ
วา่ยน ้ าในแต่ละวนั 

- บนัทึก เพศ อายุ และ
ระยะเวลาใชส้ระน ้ า 

- สระวา่ยน ้ า - ทุ ก วั น ต ล อ ด
ร ะ ย ะ เ ว ล า เ ปิ ด
ด าเนินการ 
 

- โครงการไดมี้การจดัท าระบบบนัทึกจ านวนผูใ้ช้
สระวา่ยน ้ า และพื้นที่นันทนาการในแต่ละวนั เพื่อ
ความปลอดภัยต่อผู ้ใช้บ ริการ  ทุกวันตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ พร้อมทั้งจดัให้มีอุปกรณ์
ช่วยชีวิตต่างๆ อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้
ประจ าบริเวณสระวา่ยน ้ า  

- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 22 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 23 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 82 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ดัชนีตรวจวัด วิธีการตรวจวดั บริเวณที่ตรวจวัด ระยะเวลา/ความถี่ ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม เอกสารอ้างอิง 

6. สระว่ายน ้า (ต่อ) 3. ความปลอดภัยในการ
ใช้สระว่ายน ้า 
- มีเจา้หน้าที่ดูแลสระวา่ย
น ้ า อ ยู่ ป ร ะ จ า ส ร ะ
ตลอดเวลาที่เปิดบริการ 

 
 
- มีเจา้หน้าที่ประจ าอยู่ตลอดเวลาที่เปิด
บริการ 

 
 
- บริเวณสระวา่ยน ้ า 
 

 
 
- ทุ ก วั น ต ล อ ด
ร ะ ย ะ เว ล า เ ปิ ด
ด าเนินการ 

 
 
- โครงการจดัให้มีเจา้หน้าที่ความปลอดภัยดูแล
สระว่ายน ้ าเป็นผูท้ี่มีความช านาญในการว่ายน ้ า 
ซ่ึงผ่านการอบรมการช่วยชีวิตคนจมน ้ า ปฐม
พยาบาล อยู่ประจ าสระว่ายน ้ าตลอดระยะเวลาที่
เปิดบริการ  พร้อมทั้ งจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต
ต่างๆ อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้ องต้น  ประจ า
บริเวณสระวา่ยน ้ าเรียบร้อยแลว้ 

 
 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 22 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 23 

- จัดให้ มี ป้ ายแสดงข้อ
ปฏิบตัิส าหรับผูใ้ชบ้ริการ
ติดไวบ้ริเวณสระว่ายน ้ า
ให้มองเห็นชดัเจน 

- ป้ายแสดงข้อปฏิบัติ ตอ้งมีข้อความ
อย่างน้อย ดงัน้ี 
1. ตอ้งสวมชุดวา่ยน ้ าที่สะอาด 
2. ตอ้งช าระร่างกายก่อนลงสระทุกคร้ัง 
3. ผู ้ที่ เป็นโรคติดต่อ ห้ามลงเล่นใน
สระวา่ยน ้ า 
4. ห้ามน าสัตว์เลี้ ยงเข้ามาในบริเวณ
สระ 
5. ห้ามปัสสาวะ บ้วนน ้ าลาย หรือส่ัง
น ้ ามูกลงในสระ 
6. ห้ามท าสระวา่ยน ้ าสกปรก 
7. จ  านวนผูใ้ชง้านมากที่สุดที่สระว่าย
น ้ ารองรับได ้
8. วธีิปฐมพยาบาลเบื้องตน้ 

- บริเวณสระวา่ยน ้ า - ทุ ก วั น ต ล อ ด
ร ะ ย ะ เว ล า เ ปิ ด
ด าเนินการ 

- โครงการจัดให้มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติส าหรับ
ผูใ้ช้บริการติดไวบ้ริเวณสระว่ายน ้ าที่สามารถ
มองเห็นชดัเจนเรียบร้อยแลว้ 

- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 28 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ดัชนีตรวจวัด วิธีการตรวจวดั บริเวณที่ตรวจวัด ระยะเวลา/ความถี่ ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม เอกสารอ้างอิง 

6. สระว่ายน ้า (ต่อ) 3. ความปลอดภัยในการใช้
สระว่ายน ้า (ต่อ) 
- สถานที่เก็บสารเคมีตอ้งมี
ป้ ายระบุว่ า สถานที่ เก็บ
สารเคมีอันตราย และห้าม
เข้า  มีการระบายอากาศ 
และการป้องกันน ้ าซึมเข้า
ภาชนะบรรจุสารเคมี 

 
 
- มีป้ายแสดง “สถานที่เก็บสารเคมีอนัตราย” 
และ “ห้ามเขา้”  
- ระบบระบายอากาศใชง้านไดด้ี 
- ไม่มีน ้ าซึมเขา้ภาชนะบรรจุสารเคมี 
 

 
 
- ส ถ า น ที่ เ ก็ บ
สารเคม ี

 
 
- ทุ ก วัน ต ล อ ด
ร ะ ย ะ เว ล า เปิ ด
ด าเนินการ 

 
 
- โครงการได้จัดให้ มีห้ องเก็ บสาร เค มี 
ส าหรับจดัเก็บสารเคมีที่ใช้ส าหรับสระว่าย
น ้ าเรียบร้อยแลว้ พร้อมทั้งติดป้ายระบุ ห้อง
เก็บสารเคมี ไวอ้ย่างชัดเจน ซ่ึงเป็นห้องที่
สามารถระบายอากาศไดส้ าหรับเก็บสารเคมี
และการป้องกันน ้ าซึม เข้าภาชนะบรรจุ
สารเคมีโดยเฉพาะ และจดัให้มีเจา้หน้าที่ฝ่าย
ช่างของโครงการเขา้ตรวจสอบภาชนะบรรจุ
สารเคมีเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ 

 
 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 29 

- มีอุปกรณ์ในการช่วยชีวิต
ประจ าสระว่ายน ้ า ได้แ ก่  
ไ ม้ ช่ ว ย ชี วิ ต  ห่ ว ง ชู ชี พ 
เค ร่ืองหายใจ ห้ องปฐม
พ ย าบ าล ห รื อ ชุ ด ป ฐ ม
พยาบาล เป็นตน้ และมีการ
ฝึกซอ้มการใชง้าน 

ตอ้งจดัให้มี 
- โฟมช่วยชีวติ อย่างน้อย 2 อนั 
- ห่วงชูชีพ เส้นผ่าศูนย์กลางอย่างน้อย 15 น้ิว 
หรือ ทุ่นลอยผูกไวก้ับเชือก ความยาวไม่น้อย
กวา่ความกวา้งของสระวา่ยน ้ า อย่างน้อย 2 อนั 
- ไมช่้วยชีวิตหรือวตัถุอื่นใด ที่มีความยาวไม่
น้อยกว่า 3.5 เมตร น ้ าหนักเบาอย่างน้อย 1 อนั 
และตอ้งวางไวท้ี่ปลายลู่ส่วนลึกของสระวา่ยน ้ า 
- เคร่ืองช่วยหายใจ ส าหรับผูใ้หญ่ 1 ชุด และ
เดก็ 1 ชุด 
- ห้องปฐมพยาบาลหรือชุดปฐมพยาบาลที่
พร้อมใชง้านตลอดเวลา 

- บริเวณสระวา่ยน ้ า - ทุ ก วัน  ตล อ ด
ร ะ ย ะ เว ล า เปิ ด
ด าเนินการ 

- โครงการไดจ้ดัให้มีอุปกรณ์ในการช่วยชีวิต
ไว้ประจ าสระว่ายน ้ า ได้แก่ ห่วงชูชีพ ไม้
ช่วยชีวิต อุปกรณ์อื่นๆ และชุดปฐมพยาบาล
ที่พร้อมใช้งานตลอดเวลาเรียบร้อยแล้ว 
พร้อมทั้งจดัให้มีผูท้ี่มีความช านาญในการวา่ย
น ้ า ไวป้ระจ าอยู่สระว่ายน ้ าตลอดระยะเวลาที่
เปิดบริการ เพื่อสามารถให้ความช่วยเหลือ
หากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น 

- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 22 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 23 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ดัชนีตรวจวัด วิธีการตรวจวดั บริเวณที่ตรวจวัด ระยะเวลา/ความถี่ ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม เอกสารอ้างอิง 

6. สระว่ายน ้า (ต่อ) 3. ความปลอดภัยในการ
ใช้สระว่ายน ้า (ต่อ) 
- มีป้ายแสดงวิธีการปฐม
พยาบาลหรือช่วยชีวติคน
จม น ้ า  ใน ต าแ ห น่ ง ที่
มองเห็นไดช้ดัเจนบริเวณ
สระวา่ยน ้ า 

 
 
- ป้ายแสดงวิธีการปฐม
พยาบาล หรือช่วยชีวติคน
จมน ้ า ต้องไม่มีส่ิงบดบัง 
ส าม าร ถ ม อ ง เห็ น ไ ด้
ชดัเจน 

 
 
- บริเวณสระวา่ยน ้ า 

 
 
- ทุกวนัตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

 
 
- โครงการไดติ้ดป้ายระเบียบการใช้สระว่ายน ้ าส าหรับ
ผูใ้ช้บริการบริเวณสระว่ายน ้ า ซ่ึงสามารถมองเห็นได้
อย่างชดัเจน รวมถึงจดัให้มีอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตไว้
ประจ าสระว่ายน ้ า ไดแ้ก่ ห่วงชูชีพ ไมช่้วยชีวิต อุปกรณ์
อื่นๆ และชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา
เรียบร้อยแลว้ พร้อมทั้งจดัให้มีผูท้ี่มีความช านาญในการ
ว่ายน ้ า ไวป้ระจ าอยู่สระว่ายน ้ าตลอดระยะเวลาที่ เปิด
บริการ เพื่อสามารถให้ความช่วยเหลือหากมีเหตุการณ์
ฉุกเฉินเกิดขึ้น 

 
 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 22 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 23 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 28 

- มีโทรศัพท์พ ร้อมติด
หม าย เล ขโท รศัพ ท์ ที่
ส าคญัๆ เช่น โรงพยาบาล 
สถานีต ารวจ ในต าแหน่ง
ที่ ม อ ง เห็ น ไ ด้ชั ด เจน
บริเวณสระวา่ยน ้ า 

- ตรวจสอบโทรศพัท์ให้
พร้อมใชง้านอยู่เสมอ 

- บริเวณสระวา่ยน ้ า - ทุกวนัตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- โครงการไดต้ิดเบอร์โทรศพัทฉุ์กเฉินต่างๆ บริเวณสระ
วา่ยน ้ า ซ่ึงสามารถมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจนเรียบร้อยแลว้ 
เพื่อสามารถติดต่อเบอร์โทรฉุกเฉินต่างๆ ไดอ้ย่างรวดเร็ว 
หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น พร้อมทั้งติดป้ายระเบียบ
การใชส้ระว่ายน ้ าส าหรับผูใ้ชบ้ริการบริเวณสระว่ายน ้ า 
ซ่ึงสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน  รวมถึงจัดให้ มี
อุปกรณ์ในการช่วยชีวติไวป้ระจ าสระวา่ยน ้ า ไดแ้ก่ ห่วงชู
ชีพ ไม้ช่วยชีวิต อุปกรณ์อื่นๆ และชุดปฐมพยาบาลที่
พร้อมใชง้านตลอดเวลา รวมทั้งจดัให้มีผูท้ี่มีความช านาญ
ในการว่ายน ้ า ไวป้ระจ าอยู่สระว่ายน ้ าตลอดระยะเวลาที่
เปิ ดบ ริการ  เพื่ อสามารถให้ ความช่วยเหลือหากมี
เหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น 

- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 22 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 23 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 28 
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7. การคมนาคม - กิ จกรรมห รือ ส่ิงกี ดขวาง
บริเวณที่จอดรถ 

- ตรวจสอบห้ามมิให้ประกอบ
กิ จก ร รม ใดๆ  ร วมทั้ งก าร
ก่อส ร้ างในบ ริ เวณ ที่ จัด ไว้
ส าหรับเป็นพื้นที่จอดรถยนต ์
อันจะท าให้พื้นที่จอดรถยนต์
ลดลง 

- พื้นที่โครงการ - ทุกวนัตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- โครงการจัดให้มีพื้นที่จอดรถส่วนกลาง 
พื้นที่จอดรถจักรยานยนต์และพื้นที่จอด
รถยนต์ของผูพ้กัอาศยัภายในพื้นที่โครงการ
อย่างเพียงพอเรียบร้อยแลว้ พร้อมทั้งจดัให้มี
เจา้หน้าที่รักษาความปลอดภยัของโครงการ
คอยตรวจสอบดูแลห้ ามมิให้ ประกอบ
กิจกรรมใดๆ รวมทั้งการก่อสร้างในบริเวณ
ที่จดัไวส้ าหรับเป็นพื้นที่จอดรถยนต์ อนัจะ
ท าให้พื้นที่จอดรถยนต์ลดลงทุกวนัตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 9 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 50 

- ประสิทธิภาพการท างานของ
ระบบจอดรถยนตอ์ตัโนมตัิ 

- ตรวจสอบประสิทธิภาพการ
ท างานของระบบจอดรถยนต์
อตัโนมัติให้สามารถพร้อมใช้
งานอยู่เสมอ 

- ร ะบ บ จ อ ด ร ถ ยน ต์
อัตโนมัติ บริเวณชั้นใต้
ดิน-2 

- ทุกวนัตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- โครงการจัดให้มีพื้นที่จอดรถส่วนกลาง 
พื้นที่จอดรถจักรยานยนต์และพื้นที่จอด
รถยนต์ของผูพ้กัอาศยัภายในพื้นที่โครงการ
อย่างเพียงพอเรียบร้อยแลว้ พร้อมทั้ งไดจ้ดั
ให้มีเจา้หน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) 
คอยดูแลอ  านวยความสะดวกและจดัระบบ
การจราจร ภายในพื้นที่โครงการ และบริเวณ
ทางเขา้-ออกรถยนต์บริเวณถนนแจง้วฒันะ
ตลอด 24 ชัว่โมง 

- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 9 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 50 

- การใช้งานได้ของอุปกรณ์ 
และระบบของที่จอดรถยนต์
อตัโนมตัิ 

- ตรวจสอบอุปกรณ์ และระบบ
ของที่จอดรถยนต์อัตโนมตัิให้
ใ ช้ ก า ร ไ ด้ ดี จ า ก ช่ า ง
ผูช้  านาญการของบริษทัผูติ้ดตั้ง 

- ร ะบ บ จ อ ด ร ถ ยน ต์
อัตโนมัติ บริเวณชั้นใต้
ดิน-2 

- ต ร ว จ ส อ บ ต า ม
ร ะ ย ะ เว ล าที่ ผู ้ ผ ลิ ต
แนะน า 

- มีป้ายแสดงวธีิการใชง้านของ
ระบบจอดรถยนต์อตัโนมตัิใน
ต าแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจน 
บริเวณดา้นหน้าที่จอดรถยนต์
อตัโนมตัิ 

- ตรวจสอบป้ายแนะน าการใช้
งานระบบจอดรถอตัโนมตัิให้มี
สภาพดีอยู่เสมอ หากช ารุดตอ้ง
ด าเนินการแกไ้ขทนัที 

- ร ะบ บ จ อ ด ร ถ ยน ต์
อัตโนมัติ บริเวณชั้นใต้
ดิน-2 

- ทุ ก เ ดื อ น ต ล อ ด
ร ะ ย ะ เ ว ล า เ ปิ ด
ด าเนินการ 
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8. การส่ือสารและ
การโทรคมนาคม 

- ก า ร บ ด บั ง สั ญ ญ าณ
โทรทัศน์และวิทยุจากตัว
อาคารโครงการกับบา้นพกั
อาศยัโดยรอบโครงการใน
ระยะ 100 เมตร 

- ต ร ว จ ส อ บ ก าร บ ด บั ง
สัญญาณโทรทัศน์และวิทยุ
จากตัวอาคารโครงการ กับ
บ้ าน พั ก อ าศั ย โ ด ย ร อ บ
โครงการในระยะ 100 เมตร 
วา่ไดรั้บความเดือดร้อนจาก
การบดบงัสัญญาณโทรทศัน์
และวทิยุหรือไม่ 

- บริเวณโดยรอบพื้นที่
โครงการ ในระยะ 100 
เมตร 

- ภายในระยะเวลา 1 ปี 
ห ลั ง จาก เปิ ด ด า เนิ น
โครงการ 

- โครงการไดจ้ดัท าแบบฟอร์มใบค าร้องเรียน และ
ติดตั้งกล่องรับเร่ืองร้องเรียน และคิวอาร์โคด้เพื่อ
ใช้แสกนในการรับ เร่ืองร้องเรียนบ ริ เวณ จุด
ประชาสัมพนัธ์ดา้นหน้าโครงการ รวมถึงโครงการ
ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่  เข้าพบปะพูดคุย สอบถาม
ความคิดเห็น เก่ียวกับการด าเนินการของโครงการ 
บริเวณพื้นที่ชุมชนโดยรอบโครงการเพื่อรับเร่ือง
ร้องเรียน ซ่ึงปัจจุบนัโครงการยงัไม่มีขอ้ร้องเรียน
ในเร่ืองผลกระทบการถูกบดบงัสัญญาณโทรทศัน์ 
และวทิยุ จากตวัอาคารของโครงการแต่อย่างใด 

- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1 
- ภาคผนวก ข-2 

9. ความปลอดภั ย
สาธารณะ 

- ประสิทธิภาพของกล้อง
วงจรปิด (CCTV) 

- ต ร วจสอบ ระบ บ  แ ล ะ
ประสิทธิภาพของกลอ้งวงจร
ปิด (CCTV) 

- พื้นที่โครงการ - ทุกวนัตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- โครงการได้ติดตั้ งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) บริเวณที่จอดรถยนต ์และบริเวณโดยรอบ
พื้นที่ โครงการ เพื่อ ช่วยในการบริหารจัดการ     
การจอดรถยนต์ในโครงการ และเพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย พร้อมทั้งท  าการตรวจสอบระบบ 
และประสิทธิภาพของกล้องวงจรปิด (CCTV)  
เป็นประจ าตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 55 

- ประสิทธิภาพของระบบ
คียก์าร์ด 

- ตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของระบบคี ย์ก าร์ด  ขอ ง
โครงการเป็นประจ า 

- พื้นที่โครงการ - ทุกวนัตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

-โครงการควบคุมการเข้า-ออกอาคารพักอาศัย  
ดว้ยระบบคียก์าร์ดบริเวณทางเขา้ออกโถงตอ้นรับ
ของอาคาร เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากบุคคล
จากภายนอก พร้อมทั้ งตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของระบบคียก์าร์ด ของโครงการเป็นประจ าตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 61 
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1 0 . ก า ร ป้ อ งกั น
อัคคีภัย 

- ก า ร ใช้ ง าน ไ ด้ ข อ ง  Fire 
Alarm Bell, Manual Station, 
FHC, ระบบจ่ายน ้ าด ับเพลิง , 
ถงัดบัเพลิง และแผงควบคุม
สัญญาณ 

- ตรวจสอบระบบเตือนภยั 
และป้องกันอคัคีภยัให้ใช้
การไดดี้ ตามคู่มือแนะน า
ผลิตภณัฑ ์

- พ้ืนท่ีโครงการ - ต ร ว จ ส อ บ ต า ม
ระยะ เวล า ท่ีผู ้ผ ลิ ต
แนะน าในแต่ละชนิด
อุปกรณ์ 

- โครงการจดัให้มีและได้ติดตั้งระบบและ
ช่องระบายอากาศของอาคาร ระบบป้องกัน
และเตือนอคัคีภยั ไดแ้ก่ ถงัดบัเพลิงและป้าย
แนะน าการใช้อุปกรณ์ หัวรับและจ่ายน ้ า
ด ับเพลิง  ตู้ เก็บสายฉีดน ้ าด ับเพลิงพร้อม
อุปกรณ์ดบัเพลิงพร้อมป้ายวิธีการใช้ ระบบ
หัวกระจายน ้ าด ับ เพลิ งอ ัตโนมัติ  เค ร่ือง
ตรวจจบัควนัและความร้อน เคร่ืองแจง้เหตุ
โดยใชมื้อและกร่ิงสญัญาณเตือนภยั ประตูหนี
ไฟ แผนผงัเส้นทางหนีไฟและต าแหน่งติดตั้ง
อุปกรณ์ดบัเพลิงต่างๆ ติดตั้งป้ายจุดรวมพล 
พ้ื น ท่ี ห นี ไฟท างอ ากาศ  บัน ไดห นี ไฟ 
เรียบร้อยแลว้ รวมทั้งจดัใหมี้แผนฉุกเฉินการ
ปฏิบติังานต่างๆ และจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีฝ่ายช่าง
ของตรวจสอบระบบป้องกนัภยัและสัญญาณ
เตือนไฟไหมใ้ห้มีประสิทธิภาพและพร้อมใช้
งานไดดี้อยู่เสมอ 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 8 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 62 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 63 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 64 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 65 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 66 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 67 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 68 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 69 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 70 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 71 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 72 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 73 
- ภาคผนวก ข-13 
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11. สุนทรียภาพและ
ทัศนียภาพ 

- การเติบโตของตน้ไม ้ - ตรวจสอบการเจริญเติบโต
ของตน้ไม ้หากพบวา่ ตน้ไม้
เห่ียวเฉาหรือตาย ให้บ ารุง 
ดูแล และปลูกซ่อมแซมทนัที 

- พ้ื น ท่ี สี เ ขี ย ว ข อ ง
โครงการ 

- เดือนละ 2 คร้ัง - โครงการไดจ้ดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวทั้งชั้นพ้ืนดิน 
และบนอาคาร พร้อมปลูกไมย้ืนต้นชนิดต่างๆ 
และไดจ้ดัให้มีเจา้หน้าท่ีคอยดูแลรักษา ตดัแต่ง
ก่ิง พ้ืนท่ีสีเขียวและต้นไม้ของโครงการให้ดูดี 
สวยงามและมีความสมบูรณ์อยู่เสมอ 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 2 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 3 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 5 

- ความชุ่มช้ืนของพ้ืนดินใน
บริเวณสวนและรอบตน้ไม ้

- ตรวจสอบความชุ่มช้ืนของ
พ้ืนดินในบริเวณสวน และ
รอบตน้ไม ้

- พ้ื น ท่ี สี เ ขี ย ว ข อ ง
โครงการ 

- วนัละ 1 คร้ัง 

- ขนาดการแผ่ของเรือน
ยอดตน้ไมแ้ละความสูงของ
ตน้ไม ้

- ตดัแต่งก่ิงโดยควบคุมทั้ ง
ทรงพุ่มและความสูงของล า
ต้นด้วยก ารตัดแ ต่ง ก่ิ งไม้
ดา้นขา้ง และดา้นบนออก 

- พ้ื น ท่ี สี เ ขี ย ว ข อ ง
โครงการ 

- ปีละ 1 ค ร้ังตลอด
ช่วงเปิดด าเนินการ 

- ศตัรูพืช ท่ีท าให้เกิดการผุ
พงัของตน้ไม ้

- ผู ้ เช่ี ยวช าญ ในการ ดูแล
รักษาไม้ยืนต้น  ดูแลและ
ตรวจสอบการเจริญเติบโต 
และการผุพงัของไมย้ืนตน้ 

- พ้ื น ท่ี สี เ ขี ย ว ข อ ง
โครงการ 

- เ ดื อ น ล ะ  1  ค ร้ั ง 
ต ล อ ด ช่ ว ง เ ปิ ด
ด าเนินการ 
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11. สุนทรียภาพและ
ทัศนียภาพ 

- หนังสือแจ้ง เร่ืองการบด
บงัทศันียภาพจากโครงการ 
และการชดเชยเยียวยาต่อผู ้
ท่ีไดรั้บผลกระทบ 

- ตรวจสอบหนังสือแจ้ง 
เร่ืองการบดบงัทศันียภาพ
จากโครงการ  และการ
ชดเชยเยียวยาต่อผู ้ท่ีไดรั้บ
ผลกระทบ 

- บ ริ เวณ โ ด ย ร อ บ
พ้ืน ท่ี โคร งก าร  ใน
ระยะ 100 เมตร 

- ภายในระยะเวลา 1 ปี 
ห ลั ง จ าก จัด ตั้ ง นิ ติ
บุคคลอาคารชุด 

- โครงการไดจ้ดัท าแบบฟอร์มใบค าร้องเรียน 
และติดตั้งกล่องรับเร่ืองร้องเรียน และคิวอาร์
โค้ดเพ่ือใช้แสกนในการรับเร่ืองร้องเรียน
บริเวณจุดประชาสัมพนัธ์ด้านหน้าโครงการ 
รวมถึงโครงการไดจ้ดัใหมี้เจา้หนา้ท่ี เขา้พบปะ
พูดคุย สอบถามความคิดเห็น  เก่ียวกับการ
ด าเนินการของโครงการ บริเวณพ้ืนท่ีชุมชน
โดยรอบโครงการเพ่ือรับเร่ืองร้องเรียน ซ่ึง
ปัจจุบนัโครงการยงัไม่มีข้อร้องเรียนในเร่ือง
ผลกระทบการถูกบดบงัสัญญาณโทรทศัน์ และ
วทิยุ จากตวัอาคารของโครงการแต่อย่างใด 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 1 
- ภาคผนวก ข-2 

- หนังสือแจ้ง เร่ืองการบด
บงัทิศทางลมจากโครงการ 
และการชดเชยเยียวยาต่อผู ้
ท่ีไดรั้บผลกระทบ 

- ตรวจสอบหนังสือแจ้ง 
เร่ืองการบดบงัทิศทางลม
จากโครงการ  และการ
ชดเชยเยียวยาต่อผู ้ท่ีไดรั้บ
ผลกระทบ 

- บ ริ เวณ โ ด ย ร อ บ
พ้ืน ท่ี โคร งก าร  ใน
ระยะ 100 เมตร 

- ภายในระยะเวลา 1 ปี 
ห ลั ง จ าก จัด ตั้ ง นิ ติ
บุคคลอาคารชุด 

- หนังสือแจ้ง เร่ืองการบด
บงัแสงแดดจากโครงการ 
และการชดเชยเยียวยาต่อผู ้
ท่ีไดรั้บผลกระทบ 

- ตรวจสอบหนังสือแจ้ง 
เร่ืองการบดบังแสงแดด
จากโครงการ  และการ
ชดเชยเยียวยาต่อผู ้ท่ีไดรั้บ
ผลกระทบ 

- บ ริ เวณ โ ด ย ร อ บ
พ้ืน ท่ี โคร งก าร  ใน
ระยะ 100 เมตร 

- ภายในระยะเวลา 1 ปี 
ห ลั ง จ าก จัด ตั้ ง นิ ติ
บุคคลอาคารชุด 
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12 . เศ รษ ฐ กิ จ แล ะ
สังคม 

- ค วาม เดือ ด ร้ อนขอ ง
เจ้ า ข อ ง อ า ค า ร ห รื อ
บา้นพกัอาศยัจากการเปิด
ด าเนินการ 

- สอบถามความเดือดร้อน
จาก เจ้าของอาคารห รื อ
บ้านพกัอาศัยจากการเปิด
ด าเนินการ 

- อาคาร และบ้านพัก
อาศยัโดยรอบครงการ
ในระยะ 0-100 เมตร 

- ทุ ก  6  เ ดื อ น /ค ร้ั ง 
ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- โครงการไดจ้ดัท าแบบฟอร์มใบค าร้องเรียน 
และ ติดตั้ งกล่ อ ง รับความ คิด เห็นบ ริ เวณ
ดา้นหน้าภายในโครงการ รวมถึงโครงการได้
จดัให้มีเจ้าหน้าท่ี เข้าพบปะพูดคุย สอบถาม
ความคิด เห็น  เก่ียวกับการด า เนินการของ
โครงการ บริเวณพ้ืนท่ีชุมชนโดยรอบโครงการ
เพ่ือรับเร่ืองร้องเรียน ซ่ึงปัจจุบนัโครงการยงัไม่
มีขอ้ร้องเรียนในเร่ืองผลกระทบการถูกบดบงั
สัญญาณโทรทศัน์ และวิทยุ จากตวัอาคารของ
โครงการแต่อย่างใด 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 1 
- ภาคผนวก ข-2 
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องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 

1. ทรัพยากรกายภาพ 
1.1 สภาพภูมิประเทศ 

 
- 

 
- 

 
- 

1.3 คุณภาพอากาศ - - - 
1.4 ระดับเสียง - - - 
1.5 แรงส่ันสะเทือน - - - 
1.6 การเกิดแผ่นดินไหว - - - 
1.7 ทรัพยากรน ้า 1. ตรวจสอบคุณภาพน ้ าบริเวณบ่อตรวจระบายน ้ าตามประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.
2548 เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการไดท้ าการตรวจวดัคุณภาพน ้าท้ิงท่ีผ่านการบ าบดัน ้ าเสีย บริเวณ
บ่อตรวจวดัคุณภาพน ้าเป็นประจ าทุกเดือน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
ซ่ึงผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าท้ิง ประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม      
พ.ศ. 2565  พบวา่ มีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 

- ภาคผนวก ค-3 

2. ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการท างานทั่วไปของระบบ
บ าบดัน ้ าเสีย พร้อมทั้งจดัท ารายงานตามแบบ ทส.1 และ ทส.2 ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการไดจ้ดัท าแบบบนัทึกรายละเอียดของสถิติและขอ้มูลซ่ึงแสดงผล
การท างานของระบบบ าบดัน ้าเสียของแหล่งก าเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และ
รายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบดัน ้ าเสีย (แบบ ทส.2) เสนอต่อเจา้
พนักงานท้องถิ่นภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถัดไปตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ รวมถึงจดัให้มีเจา้หน้าท่ีฝ่ายช่างของโครงการดูแล บ ารุงรักษา 
ตรวจสอบระบบบ าบดัน ้าเสีย และตูค้วบคุมระบบบ าบดัน ้าเสียเป็นประจ า 

- ภาคผนวก ข-12 

3. ตรวจสอบบ่อพกั ท่อระบายน ้ ารอบโครงการและบ่อดกัขยะบริเวณ
จุดเช่ือมท่อของโครงการ ก่อนท่ีจะระบายลงสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ
เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการจดัให้มีท่อระบายน ้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรอบพ้ืนท่ีโครงการ
เรียบร้อยแลว้ พร้อมทั้งจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีคอยตรวจสอบ ท่อระบายน ้ารอบ
พ้ืนท่ีโครงการ หากพบว่าท่อระบายน ้ าอุดตนัทางโครงการจะท าความ
สะอาดและขดุลอกตะกอนทนัที 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 45 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 46 
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1.7 ทรัพยากรน ้า (ต่อ) 4. โครงสร้างของสระว่ายน ้า 
    - ตรวจสอบการร่ัวซึม และการแตกร้าวของสระว่ายน ้าโดยรอบ เม่ือ
พบวา่มีความผิดปกติจะตอ้งด าเนินการซ่อมแซมโดยทนัที และตอ้งมีการ
ระงบัการใหบ้ริการสระวา่ยน ้า เพ่ือความปลอดภยัของผูใ้ชบ้ริการ 

 
- โครงการไดจ้ดัสร้างสระว่ายน ้าท่ีท าดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมทั้ง
จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีฝ่ายช่างของโครงการคอยตรวจสอบโครงสร้างและพ้ืน
กระเบ้ืองของสระวา่ยน ้ าใหอ้ยู่ในสภาพดี ไม่มีการร่ัวซึม หากพบวา่สระ
วา่ยน ้ ามีความผิดปกติจะด าเนินการซ่อมแซมโดยทนัที พร้อมระงบัการ
ให้บริการสระว่ายน ้ า เพ่ือความปลอดภัยของผู ้ใช้บริการ รวมทั้ ง
โครงการไดจ้ดัใหมี้พนกังานคอยดูแลรักษา ท าความสะอาดบริเวณสระ
วา่ยน ้าทุกวนัตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 24 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 78 
 

5. การดูแลรักษาความสะอาดส่วนประกอบของสระว่ายน ้า 
    - พ้ืนท่ีรอบสระวา่ยน ้าจะตอ้งไม่มีตะไคร่น ้า 
    - ความสะอาดส่วนประกอบของสระวา่ยน ้า เช่น หอ้งน ้า และ เฉลียง 

- โครงการไดจ้ดัใหมี้อุปกรณ์ส าหรับท าความสะอาดสระวา่ยน ้า และจดั
ใหมี้เจา้หนา้ท่ีดูแลและท าความสะอาดบริเวณสระวา่ยน ้า รวมถึงดูแลราง
ระบายน ้าลน้และพ้ืนท่ีรอบทางเดินสระวา่ยน ้าไม่ใหมี้ตระไคร่น ้าข้ึนเป็น
ประจ า ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 21 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 24 

6. การดูแลรักษาคุณภาพน ้าของสระว่ายน ้า 
ตรวจวดัคุณภาพสระวา่ยน ้ าให้เป็นไปตามวิธีมาตรฐาน ตามค าแนะน า
ของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการ
ประกอบกิจการสระวา่ยน ้า ดงัน้ี 
    - ค่าความเป็นกรด-ด่าง 
    - คลอรีนอิสระ 
    - คลอรีนท่ีรวมกบัสารอื่น 
    - โคลิฟอร์มทั้งหมด 
    - ฟีคอลโคลิฟอร์ม 

- โครงการไดมี้การตรวจวดัคุณภาพน ้ าในสระว่ายน ้ า พารามิเตอร์ pH, 
Free Chlorine และ  Combined Chlorine เป็ น ประจ าทุ กว ัน  ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ ส าหรับพารามิเตอร์ Total Coliform Bacteria 
และ Fecal Coliform โครงการไดว้า่จา้งบริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ซ่ึงข้ึน
ทะเบียนห้องปฏิบติัการวิเคราะห์เอกชนกบักรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เลขทะเบียน ว-156 เป็นผู ้ท  าการตรวจวดัวิเคราะห์ พารามิเตอร์ Total 
Coliform Bacteria และ Fecal Coliform เป็นประจ าทุกเดือน ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ ซ่ึงผลการตรวจวดัระหว่างเดือนกรกฎาคม - 
ธนัวาคม พ.ศ. 2565 พบวา่ มีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 27 
- ภาคผนวก ก-6 
- ภาคผนวก ข-10 
- ภาคผนวก ค-2 
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1.7 ทรัพยากรน ้า (ต่อ) 6. การดูแลรักษาคุณภาพน ้าของสระว่ายน ้า (ต่อ) 
ตรวจวดัคุณภาพสระวา่ยน ้ าให้เป็นไปตามวิธีมาตรฐาน ตามค าแนะน า
ของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการ
ประกอบกิจการสระวา่ยน ้า ดงัน้ี  
    - ค่าความเป็นด่าง 
    - ความกระดา้ง 
    - กรดไซยานูริก 
    - คลอไรด ์
    - แอมโมเนีย 
    - ไนเตรท 
    - จุลินทรีย์ท่ีท าให้เกิดโรค ได้แก่  Escherichia Coli, Staphylococcus 
aureus, Pseudomonas aeruginosa 

 
- โครงการไดต้รวจวดัคุณภาพน ้ าในสระวา่ยน ้ า พารามิเตอร์ ค่าความ
เป็นด่าง (Alkalinity), ค่าความกระด้าง (Calcium hardness), ความ
เข้มข้น ก รด ไซ ย า นู ริ ก  (Cyanuric acid), คล อ ไรด์  (Chloride), 
แอมโมเนีย (Ammonia), ไนเตรท (Nitrate), E. coli, Strephylococcus 

aureus และ Pseudomonas aeruginosa ซ่ึงตรวจวดัปีละ 1 คร้ัง (วนัท่ี 3 
พฤษภาคม 2565) ตลอดระยะเวลาการเปิดด าเนินการเรียบร้อยแลว้ 

 
- ภาคผนวก ค 

7. การดูแลและการรักษาความปลอดภยับริเวณสระวา่ยน ้ าการมีอยู่และ
สภาพการใชง้านของ 
    - ไฟส่องสวา่ง 
    - ป้ายแนะน าวธีิการช่วยชีวติและปฐมพยาบาล 
    - ป้ายเตือนและแสดงความลึก 
    - อุปกรณ์ช่วยชีวติต่างๆ 
    - โทรศพัทฉุ์กเฉิน 

- โครงการได้ติดป้ายระเบียบการใช้สระว่ายน ้ าส าหรับผู ้ใช้บริการ
บริเวณสระว่ายน ้ า ซ่ึงสามารถมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจน รวมถึงจดัให้มี
อุปกรณ์ในการช่วยชีวิตไวป้ระจ าสระว่ายน ้ า ได้แก่ ห่วงชูชีพ ไม้
ช่วยชีวติ อุปกรณ์อื่นๆ และชุดปฐมพยาบาลท่ีพร้อมใช้งานตลอดเวลา
เรียบร้อยแลว้ พร้อมทั้งจดัให้มีผู ้ท่ีมีความช านาญในการว่ายน ้ า ไว้
ประจ าอยู่สระว่ายน ้ าตลอดระยะเวลาท่ีเปิดบริการ เพ่ือสามารถให้
ความช่วยเหลือหากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดข้ึน 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 22 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 23 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 27 
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2. ทรัพยากรชีวภาพ 
2.1 ส่ิงมีชีวิตบนบก 

 
- 

 
- 

 
- 

2.2 ส่ิงมีชีวิตในน ้า - - - 

3. คุณ ค่าการใช้ประโยชน์ของ
มนุษย์ 
3.1 การใช้น ้า 

 
1. ตรวจสอบการท างานของระบบท่อส่งน ้ า และระบบจ่าย
น ้าประปา 

 
- โครงการจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีฝ่ายช่างของโครงการตรวจสอบดูแลป๊ัมน ้า
ใช้ ระบบจ่ายน ้ า และระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 
หากพบว่าช ารุดจะรีบแก้ไขทันที พร้อมทั้ งได้ตรวจสอบอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรของโครงการเป็นประจ าสม ่ าเสมอตลอด
ระยะเวลาการเปิดด าเนินการ 

 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 14 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 32 
- ภาคผนวก ข-5 
- ภาคผนวก ข-6 

2. ตรวจสอบรอยแตกร้าวของถงัเก็บน ้าใตดิ้นและดาดฟ้า - โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีฝ่ายช่างของโครงการคอยดูแลตรวจสอบ
โครงสร้างของถงัเก็บน ้าใตดิ้นและชั้นหลงัคาใหมี้ความมัน่คงแขง็แรง 
ไม่มีรอยร่ัว และรอยร้าวท่ีท าใหเ้กิดการปนเป้ือนของน ้ าภายนอกเขา้สู่
ถงัเก็บน ้าไดเ้ดด็ขาด 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 30 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 31 

3. ตรวจสอบลกัษณะทางกายภาพ เช่น กลิ่น สี และความขุ่น และ
ปริมาณ E. coli ในถงัเก็บน ้ า ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบบัท่ี 135 (พ.ศ.2534) เร่ือง น ้ าบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปิด
มิดชิด 

- โครงการไดต้รวจสอบลกัษณะทางกายภาพของน ้ าประปาในเร่ือง
ของเศษซากต่างๆ ท่ีอาจตกหล่นลงไปในถงัเก็บน ้าเป็นประจ าทุกเดือน 
รวมถึงโครงการไดมี้การตรวจวดัคุณภาพน ้าพารามิเตอร์ สี กลิ่น ความ
ขุ่น และ E.coli ทุกๆ 3 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการเรียบร้อย
แลว้ ซ่ึงผลการตรวจวดัระหวา่งเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2565 
พบวา่ มีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 

- ภาคผนวก ค-2 
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3.2 การใช้ไฟฟ้า - ตรวจสอบการร่ัวไหล/การลดัวงจรของหม้อแปลงไฟฟ้า ให้มี
สภาพดีอยู่เสมอ เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการไดมี้การติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้าอยูภ่ายในหอ้งแยกห่างจาก
หมอ้แปลงไฟฟ้าของชุมชน เพ่ือป้องกนัไฟฟ้าตก  อนัเน่ืองจากไฟฟ้า
ไม่เพียงพอกบัชุมชนขา้งเคียง รวมทั้งจดัให้มีเจา้หน้าท่ีฝ่ายช่างของ
โครงการคอยดูแลเฝ้าระวงั ตรวจสอบหมอ้แปลงไฟฟ้า หากมีความ
ผิดปกติกบัหมอ้แปลงไฟฟ้าทางโครงการจะรีบแกปั้ญหาโดยทนัที 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 40 

3.3 การจัดการขยะ 1. ตรวจสอบถงัขยะและห้องพกัขยะรวมให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ถา้มี
การผุกร่อนหรือช ารุด ตอ้งด าเนินการแกไ้ขทนัที 

- โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีดูแลและรักษาความสะอาด ท าการเก็บ
คดัแยกและขนย้ายขยะจากห้องพักขยะประจ าชั้น มารวมไว้ท่ี
หอ้งพกัขยะรวมดา้นล่างของอาคาร พร้อมท าความสะอาดท่ีพกัขยะ
ทุกคร้ังหลงัการเก็บขนมูลฝอยโดยจะปิดประตูอย่างมิดชิดทุกคร้ัง
เม่ือด าเนินการขนยา้ยเสร็จแลว้ เพ่ือป้องกนักลิ่นเหม็นรบกวนผูพ้กั
อาศัยภายในโครงการ รวมถึงคอยตรวจสอบไม่ให้มีขยะตกค้าง
ภายในโครงการ หากมีขยะตกคา้งทางโครงการจะประสานงานให้
รถจดัเก็บขยะเขา้มาเก็บขนไปก าจดัต่อไป 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 17 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 18 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 19 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 20 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 44 

2. ตรวจสอบปริมาณขยะตกคา้งภายในโครงการบริเวณท่ีพกัขยะ
รวมและภาชนะรองรับมูลฝอยภายในโครงการ หากพบว่ามีขยะ
ตกคา้งตอ้งรีบด าเนินการแกไ้ขทนัที 

3.4 การระบายน ้าการป้องกันน ้าท่วม - ตรวจสอบบ่อพัก, ท่อระบายน ้ ารอบโครงการและบ่อดักขยะ
บริเวณจุดเช่ือมท่อของโครงการ 

- โครงการจดัให้มีท่อระบายน ้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรอบพ้ืนท่ี
โครงการเรียบร้อยแลว้ พร้อมทั้งจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีคอยตรวจสอบ ท่อ
ระบายน ้ ารอบพ้ืนท่ีโครงการ หากพบว่าท่อระบายน ้ าอุดตนัทาง
โครงการจะท าความสะอาดและขดุลอกตะกอนทนัที 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 45 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 46 

3.5 ระบบบ าบัดน ้าเสีย - ตรวจวดัคุณภาพน ้ าท้ิงท่ีผ่านการบ าบดัน ้ าเสียรวม จ านวน 1 จุด 
ไดแ้ก่ บ่อตรวจคุณภาพน ้ าตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ โดยดัชนีตรวจวดัเป็นไปตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายน ้าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2548 

- โครงการไดท้ าการตรวจวดัคุณภาพน ้ าท้ิงท่ีผ่านการบ าบดัน ้ าเสีย 
บริเวณบ่อตรวจวดัคุณภาพน ้ าเป็นประจ าทุกเดือน ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ ซ่ึงผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าท้ิง ระหว่างเดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดทั้งหมด 

- ภาคผนวก ค-3 
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3.6 การคมนาคมและการขนส่ง - ตรวจสอบห้ามมิให้ประกอบกิจกรรมใดๆ รวมทั้งการก่อสร้าง
ในบริเวณท่ีจดัไวส้ าหรับเป็นพ้ืนท่ีจอดรถยนต ์อนัท าใหพ้ื้นท่ีจอด
รถยนตล์ดลงทุกวนัตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการจดัใหมี้พ้ืนท่ีจอดรถส่วนกลาง พ้ืนท่ีจอดรถจกัรยานยนต์
และพ้ืนท่ีจอดรถยนต์ของผู ้พ ักอาศัยภายในพ้ืนท่ีโครงการอย่าง
เพียงพอเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้ งจัดให้ มี เจ้าหน้าท่ี รักษาความ
ปลอดภัยของโครงการคอยตรวจสอบดูแลห้ามมิให้ประกอบ
กิจกรรมใดๆ รวมทั้งการก่อสร้างในบริเวณท่ีจดัไวส้ าหรับเป็นพ้ืนท่ี
จอดรถยนต์ อ ันจะท าให้พ้ืนท่ีจอดรถยนต์ลดลงทุกวนัตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 9 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 50 

3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน - - - 
3.8 การส่ือสารและการโทรคมนาคม - - - 

4. คุณภาพชีวิต 
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 

 
- 

 
- 

 
- 

4.2 การสาธารณสุข - - - 
4.3 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย - - - 
4.4 การศึกษา - - - 
4.5 ศาสนา - - - 
4.6 ความปลอดภัยสาธารณะ - - - 
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4.7 การป้องกันอัคคีภัย - ตรวจสอบระบบเตือนภยัและป้องกนัอคัคีภยัให้ใช้การได้ดี 
ตามคู่มือแนะน าผลิตภณัฑ ์

- โครงการจดัใหมี้และไดติ้ดตั้งระบบและช่องระบายอากาศของอาคาร 
ระบบป้องกนัและเตือนอคัคีภยั ไดแ้ก่ ถงัดบัเพลิงและป้ายแนะน าการ
ใช้อุปกรณ์ หวัรับและจ่ายน ้าดบัเพลิง ตูเ้ก็บสายฉีดน ้ าดบัเพลิงพร้อม
อุปกรณ์ดบัเพลิงพร้อมป้ายวิธีการใช้ ระบบหัวกระจายน ้ าดบัเพลิง
อตัโนมติั เคร่ืองตรวจจบัควนัและความร้อน เคร่ืองแจง้เหตุโดยใชมื้อ

และกร่ิงสัญญาณเตือนภยั ประตูหนีไฟ แผนผงัเส้นทางหนีไฟและ
ต าแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ดบัเพลิงต่างๆ ติดตั้งป้ายจุดรวมพล พ้ืนท่ีหนีไฟ
ทางอากาศ บนัไดหนีไฟ เรียบร้อยแลว้ รวมทั้งจดัใหมี้แผนฉุกเฉินการ
ปฏิบติังานต่างๆ และจดัให้มีเจา้หน้าท่ีฝ่ายช่างของตรวจสอบระบบ
ป้องกนัภยัและสัญญาณเตือนไฟไหมใ้ห้มีประสิทธิภาพและพร้อมใช้
งานไดดี้อยู่เสมอ 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 8 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 62 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 63 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 64 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 65 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 66 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 67 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 68 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 69 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 70 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 71 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 72 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 73 
- ภาคผนวก ข-13 
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4.8 ผลกระทบจากสถานีบริการ
น ้ามันท่ีอยู่ใกล้โครงการ 

- - - 

4.9 สุนทรียภาพและทัศนียภาพ - ตรวจสอบการเจริญเติบโตของตน้ไมใ้นแปลงสวนหย่อมหรือ
สวนน ้า และตน้หญา้ หากพบวา่มีตน้ไมเ้ห่ียวเฉา หรือตายใหบ้ ารุง
ดูแล และปลูกซ่อมแซมเพ่ิมเติมทนัที 

- โครงการไดจ้ดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวทั้งชั้นพ้ืนดิน และบนอาคาร พร้อม
ปลูกไมย้ืนตน้ชนิดต่างๆ และไดจ้ดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีคอยดูแลรักษา ตดัแต่ง
ก่ิง พ้ืนท่ีสีเขียวและต้นไม้ของโครงการให้ดูดี สวยงามและมีความ
สมบูรณ์อยู่เสมอ 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 2 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 3 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 5 

4.9 การมีส่วนร่วมของประชาชน 

(1) การสัมภาษณ์ คร้ังที่ 1 

 
- 

 
- 

 
- 

(2) การสัมภาษณ์ คร้ังที่ 2 - - - 
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3.1 การตรวจวัดคุณภาพน ้าใช้ 
 
 3.1.1 บทน า 
 

ปัญหาคุณภาพน ้ าใช้ที่ส าคญัที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากการด าเนินการของ
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจง้วฒันะคอนโดมิเนียม ไดแ้ก่ กล่ิน (Odor), สี (Color), ความขุ่น (Turbidity) 
และอีโคไล (E.coli) ซ่ึงก าหนดให้มีแผนการด าเนินการตรวจวดัคุณภาพน ้ าใช้ ทุกๆ 3 เดือน/คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาการเปิดด าเนินการ 
 

3.1.2 ดัชนีตรวจวัด 
 

ดชันีคุณภาพน ้ าใชท้ี่ตรวจวดั ได้แก่ สี (Color), กล่ิน (Odor), ความขุ่น (Turbidity) และอีโคไล 
(E.coli) 
 

3.1.3 จุดตรวจวัด 
 

จุดตรวจวดัคุณภาพน ้ าใช ้บริเวณถังเก็บน ้ าชั้นใตดิ้น จ านวน 3 ถัง ไดแ้ก่ ถังเก็บน ้ าชั้นใตดิ้น 1,  
ถงัเก็บน ้ าชั้นใตดิ้น 2, ถงัเก็บน ้ าชั้นใตดิ้น 3 และบริเวณถงัเก็บน ้ าชั้นหลงัคา จ  านวน 2 ถงั ไดแ้ก่ ถงัเก็บน ้ าชั้น
หลงัคา 1 และถงัเก็บน ้ าชั้นหลงัคา 2 ซ่ึงด าเนินการเก็บตวัอยา่งระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2565   
ดงัแสดงในรูปที่ 3.1-1 ถึง รูปที่ 3.1-5 
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โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ คอนโดมิเนียม ของนิติบุคคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ (ช่วงเปิดด าเนินการ) 
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รูปที่ 3.1-1 จุดตรวจวัดคุณภาพน ้าใช้ บริเวณถังเกบ็น ้าช้ันใต้ดิน 1 
 

 
 

รูปที่ 3.1-2 จุดตรวจวัดคุณภาพน ้าใช้ บริเวณถังเกบ็น ้า ช้ันใต้ดิน 2 
 

 
 

รูปที่ 3.1-3 จุดตรวจวัดคุณภาพน ้าใช้ บริเวณถังเกบ็น ้า ช้ันใต้ดิน 3 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ คอนโดมิเนียม ของนิติบุคคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ (ช่วงเปิดด าเนินการ) 
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รูปที่ 3.1-4 จุดตรวจวัดคุณภาพน ้าใช้ บริเวณถังเกบ็น ้าช้ันหลังคา 1 
 
 

 
 

รูปที่ 3.1-5 จุดตรวจวัดคุณภาพน ้าใช้ บริเวณถังเกบ็น ้าช้ันหลังคา 2 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ คอนโดมิเนียม ของนิติบุคคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ (ช่วงเปิดด าเนินการ) 
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3.1.4 ผลการตรวจวัด 
 

สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าใช ้ดงัแสดงในตารางที่ 3.1-1 ส าหรับรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพ
น ้ าใช ้ดงัแสดงในภาคผนวก ค-1 
 
ตารางที่ 3.1-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าใช้ 
 

โครงการ    : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจง้วฒันะ คอนโดมิเนียม ของนิติบคุคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจง้วฒันะ 
จดัท ารายงานโดย   : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั   : บริเวณถงัเกบ็น ้าชั้นใตดิ้น 1 
ช่วงเวลาตรวจวดั   : ระหว่างเดือนเมษายน ถึง เดือนมิถนุายน พ.ศ. 2564 
 

ดัชนีตรวจวดั หน่วย 

ผลการตรวจวดั 

ค่าต า่สุด-ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 ถังเกบ็น า้ช้ันใต้ดิน 1 

28 เม.ย. 64 9 ม.ิย. 64 
สี (Color) Pt-Co 5 <5 <5 - 5 ≤15 
กล่ิน (Odor) - ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ 
ความขุ่น (Turbidity) NTU 0.97 0.49 0.49 - 0.97 ≤1.0 
อีโคไล (E.coli) /100mL ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ 

 

หมายเหตุ:   /1เกณฑก์ าหนดคุณภาพน ้ าประปาการประปานครหลวง พ.ศ. 2560 

 
ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 
โครงการ    : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจง้วฒันะ คอนโดมิเนียม ของนิติบคุคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจง้วฒันะ 
จดัท ารายงานโดย   : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั   : บริเวณถงัเกบ็น ้าชั้นใตดิ้น 1 
ช่วงเวลาตรวจวดั   : ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 

ดัชนีตรวจวดั หน่วย 

ผลการตรวจวดั 

ค่าต า่สุด-ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 ถังเกบ็น า้ช้ันใต้ดิน 1 

9 ก.ย. 64 23 ธ.ค. 64 
สี (Color) Pt-Co <5 5 <5 - 5 ≤15 
กล่ิน (Odor) - ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ 
ความขุ่น (Turbidity) NTU 0.19 0.52 0.19 - 0.52 ≤1.0 
อีโคไล (E.coli) /100mL ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ 

 

หมายเหตุ:   /1เกณฑก์ าหนดคุณภาพน ้ าประปาการประปานครหลวง พ.ศ. 2560 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ คอนโดมิเนียม ของนิติบุคคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ (ช่วงเปิดด าเนินการ) 
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ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 
โครงการ    : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจง้วฒันะ คอนโดมิเนียม ของนิติบคุคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจง้วฒันะ 
จดัท ารายงานโดย   : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั   : บริเวณถงัเกบ็น ้าชั้นใตดิ้น 1 
ช่วงเวลาตรวจวดั   : ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 
 

ดัชนีตรวจวดั หน่วย 

ผลการตรวจวดั 

ค่าต า่สุด-ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 ถังเกบ็น า้ช้ันใต้ดิน 1 

24 ม.ีค. 65 15 ม.ิย. 65 
สี (Color) Pt-Co 5 10 5 - 10 ≤15 
กล่ิน (Odor) - ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ 
ความขุ่น (Turbidity) NTU 0.86 0.50 0.50 - 0.86 ≤1.0 
อีโคไล (E.coli) /100mL ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ 

 

หมายเหตุ :   /1เกณฑก์ าหนดคุณภาพน ้ าประปาการประปานครหลวง พ.ศ. 2560 

 
ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 
โครงการ    : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจง้วฒันะ คอนโดมิเนียม ของนิติบคุคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจง้วฒันะ 
จดัท ารายงานโดย   : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั   : บริเวณถงัเกบ็น ้าชั้นใตดิ้น 1 
ช่วงเวลาตรวจวดั   : ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 
 

ดัชนีตรวจวดั หน่วย 

ผลการตรวจวดั 

ค่าต า่สุด-ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 ถังเกบ็น า้ช้ันใต้ดิน 1 

6 ก.ย. 65 16 ธ.ค. 65 
สี (Color) Pt-Co 10 5 5-10 ≤15 
กล่ิน (Odor) - ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ 
ความขุ่น (Turbidity) NTU 0.93 0.49 0.49 - 0.93 ≤1.0 
อีโคไล (E.coli) /100mL ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ 

 

หมายเหตุ:   /1เกณฑก์ าหนดคุณภาพน ้ าประปาการประปานครหลวง พ.ศ. 2560 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ คอนโดมิเนียม ของนิติบุคคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ (ช่วงเปิดด าเนินการ) 
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ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 
โครงการ    : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจง้วฒันะ คอนโดมิเนียม ของนิติบคุคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจง้วฒันะ 
จดัท ารายงานโดย   : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั   : บริเวณถงัเกบ็น ้าชั้นใตดิ้น 2 
ช่วงเวลาตรวจวดั   : ระหว่างเดือนเมษายน ถึง เดือนมิถนุายน พ.ศ. 2564 
 

ดัชนีตรวจวดั หน่วย 

ผลการตรวจวดั 

ค่าต า่สุด-ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 ถังเกบ็น า้ช้ันใต้ดิน 2 

28 เม.ย. 64 9 ม.ิย. 64 
สี (Color) Pt-Co 5 <5 <5 - 5 ≤15 
กล่ิน (Odor) - ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ 
ความขุ่น (Turbidity) NTU 0.71 0.65 0.65 - 0.71 ≤1.0 
อีโคไล (E.coli) /100mL ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ 

 

หมายเหตุ :   /1เกณฑก์ าหนดคุณภาพน ้ าประปาการประปานครหลวง พ.ศ. 2560 

 
ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 
โครงการ    : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจง้วฒันะ คอนโดมิเนียม ของนิติบคุคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจง้วฒันะ 
จดัท ารายงานโดย   : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั   : บริเวณถงัเกบ็น ้าชั้นใตดิ้น 2 
ช่วงเวลาตรวจวดั   : ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 

ดัชนีตรวจวดั หน่วย 

ผลการตรวจวดั 

ค่าต า่สุด-ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 ถังเกบ็น า้ช้ันใต้ดิน 2 

9 ก.ย. 64 23 ธ.ค. 64 
สี (Color) Pt-Co <5 10 <5 - 10 ≤15 
กล่ิน (Odor) - ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ 
ความขุ่น (Turbidity) NTU 0.21 0.38 0.21 - 0.38 ≤1.0 
อีโคไล (E.coli) /100mL ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ 

 

หมายเหตุ:   /1เกณฑก์ าหนดคุณภาพน ้ าประปาการประปานครหลวง พ.ศ. 2560 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ คอนโดมิเนียม ของนิติบุคคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ (ช่วงเปิดด าเนินการ) 
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ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 
โครงการ    : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจง้วฒันะ คอนโดมิเนียม ของนิติบคุคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจง้วฒันะ 
จดัท ารายงานโดย   : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั   : บริเวณถงัเกบ็น ้าชั้นใตดิ้น 2 
ช่วงเวลาตรวจวดั   : ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 
 

ดัชนีตรวจวดั หน่วย 

ผลการตรวจวดั 

ค่าต า่สุด-ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 ถังเกบ็น า้ช้ันใต้ดิน 2 

24 ม.ีค. 65 15 ม.ิย. 65 
สี (Color) Pt-Co 10 5 5 - 10 ≤15 
กล่ิน (Odor) - ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ 
ความขุ่น (Turbidity) NTU 0.23 0.38 0.23 - 0.38 ≤1.0 
อีโคไล (E.coli) /100mL ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ 

 

หมายเหตุ:   /1เกณฑก์ าหนดคุณภาพน ้ าประปาการประปานครหลวง พ.ศ. 2560 

 
ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 
โครงการ    : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจง้วฒันะ คอนโดมิเนียม ของนิติบคุคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจง้วฒันะ 
จดัท ารายงานโดย   : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั   : บริเวณถงัเกบ็น ้าชั้นใตดิ้น 2 
ช่วงเวลาตรวจวดั   : ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 
 

ดัชนีตรวจวดั หน่วย 

ผลการตรวจวดั 

ค่าต า่สุด-ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 ถังเกบ็น า้ช้ันใต้ดิน 2 

6 ก.ย. 65 16 ธ.ค. 65 
สี (Color) Pt-Co 5 10 5-10 ≤15 
กล่ิน (Odor) - ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ 
ความขุ่น (Turbidity) NTU 0.58 0.56 0.56 - 0.58 ≤1.0 
อีโคไล (E.coli) /100mL ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ 

 

หมายเหตุ:   /1เกณฑก์ าหนดคุณภาพน ้ าประปาการประปานครหลวง พ.ศ. 2560 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ คอนโดมิเนียม ของนิติบุคคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ (ช่วงเปิดด าเนินการ) 
 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด (ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565)                                                                                                                               3-37 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 
โครงการ    : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจง้วฒันะ คอนโดมิเนียม ของนิติบคุคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจง้วฒันะ 
จดัท ารายงานโดย   : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั   : บริเวณถงัเกบ็น ้าชั้นใตดิ้น 3 
ช่วงเวลาตรวจวดั   : ระหว่างเดือนเมษายน ถึง เดือนมิถนุายน พ.ศ. 2564 
 

ดัชนตีรวจวดั หน่วย 

ผลการตรวจวดั 

ค่าต า่สุด-ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 ถังเกบ็น า้ช้ันใต้ดิน 3 

28 เม.ย. 64 9 ม.ิย. 64 
สี (Color) Pt-Co 5 <5 <5 - 5 ≤15 
กล่ิน (Odor) - ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ 
ความขุ่น (Turbidity) NTU 0.46 0.46 0.46 ≤1.0 
อีโคไล (E.coli) /100mL ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ 

 

หมายเหตุ:   /1เกณฑก์ าหนดคุณภาพน ้ าประปาการประปานครหลวง พ.ศ. 2560 

 
ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 
โครงการ    : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจง้วฒันะ คอนโดมิเนียม ของนิติบคุคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจง้วฒันะ 
จดัท ารายงานโดย   : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั   : บริเวณถงัเกบ็น ้าชั้นใตดิ้น 3 
ช่วงเวลาตรวจวดั   : ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 

ดัชนตีรวจวดั หน่วย 

ผลการตรวจวดั 

ค่าต า่สุด-ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 ถังเกบ็น า้ช้ันใต้ดิน 3 

9 ก.ย. 64 23 ธ.ค. 64 
สี (Color) Pt-Co <5 5 <5 - 5 ≤15 
กล่ิน (Odor) - ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ 
ความขุ่น (Turbidity) NTU 0.30 0.98 0.30 - 0.98 ≤1.0 
อีโคไล (E.coli) /100mL ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ 

 

หมายเหตุ:   /1เกณฑก์ าหนดคุณภาพน ้ าประปาการประปานครหลวง พ.ศ. 2560 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ คอนโดมิเนียม ของนิติบุคคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ (ช่วงเปิดด าเนินการ) 
 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด (ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565)                                                                                                                               3-38 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 
โครงการ    : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจง้วฒันะ คอนโดมิเนียม ของนิติบคุคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจง้วฒันะ 
จดัท ารายงานโดย   : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั   : บริเวณถงัเกบ็น ้าชั้นใตดิ้น 3 
ช่วงเวลาตรวจวดั   : ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 
 

ดัชนตีรวจวดั หน่วย 

ผลการตรวจวดั 

ค่าต า่สุด-ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 ถังเกบ็น า้ช้ันใต้ดิน 3 

24 ม.ีค. 65 15 ม.ิย. 65 
สี (Color) Pt-Co 10 5 5 - 10 ≤15 
กล่ิน (Odor) - ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ 
ความขุ่น (Turbidity) NTU 0.24 0.42 0.24 - 0.42 ≤1.0 
อีโคไล (E.coli) /100mL ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ 

 

หมายเหตุ  :   /1เกณฑก์ าหนดคุณภาพน ้ าประปาการประปานครหลวง พ.ศ. 2560 

 
ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 
โครงการ    : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจง้วฒันะ คอนโดมิเนียม ของนิติบคุคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจง้วฒันะ 
จดัท ารายงานโดย   : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั   : บริเวณถงัเกบ็น ้าชั้นใตดิ้น 3 
ช่วงเวลาตรวจวดั   : ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 
 

ดัชนตีรวจวดั หน่วย 

ผลการตรวจวดั 

ค่าต า่สุด-ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 ถังเกบ็น า้ช้ันใต้ดิน 3 

6 ก.ย. 65 16 ธ.ค. 65 
สี (Color) Pt-Co 10 5 5-10 ≤15 
กล่ิน (Odor) - ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ 
ความขุ่น (Turbidity) NTU 0.96 0.65 0.65 - 0.96 ≤1.0 
อีโคไล (E.coli) /100mL ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ 

 

หมายเหตุ:   /1เกณฑก์ าหนดคุณภาพน ้ าประปาการประปานครหลวง พ.ศ. 2560 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ คอนโดมิเนียม ของนิติบุคคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ (ช่วงเปิดด าเนินการ) 
 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด (ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565)                                                                                                                               3-39 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 
โครงการ    : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจง้วฒันะ คอนโดมิเนียม ของนิติบคุคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจง้วฒันะ 
จดัท ารายงานโดย   : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั   : บริเวณถงัเกบ็น ้าชั้นหลงัคา 1 
ช่วงเวลาตรวจวดั   : ระหว่างเดือนเมษายน ถึง เดือนมิถนุายน พ.ศ. 2564 
 

ดัชนีตรวจวดั หน่วย 

ผลการตรวจวดั 

ค่าต า่สุด-ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 ถังเกบ็น า้ช้ันหลงัคา 1 

28 เม.ย. 64 9 ม.ิย. 64 
สี (Color) Pt-Co <5 <5 <5 ≤15 
กล่ิน (Odor) - ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ 
ความขุ่น (Turbidity) NTU 0.79 0.54 0.54 - 0.79 ≤1.0 
อีโคไล (E.coli) /100mL ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ 

 

หมายเหตุ:   /1เกณฑก์ าหนดคุณภาพน ้ าประปาการประปานครหลวง พ.ศ. 2560 

 
ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 
โครงการ    : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจง้วฒันะ คอนโดมิเนียม ของนิติบคุคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจง้วฒันะ 
จดัท ารายงานโดย   : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั   : บริเวณถงัเกบ็น ้าชั้นหลงัคา 1 
ช่วงเวลาตรวจวดั   : ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 

ดัชนีตรวจวดั หน่วย 

ผลการตรวจวดั 

ค่าต า่สุด-ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 ถังเกบ็น า้ช้ันหลงัคา 1 

9 ก.ย. 64 23 ธ.ค. 64 
สี (Color) Pt-Co <5 5 <5 - 5 ≤15 
กล่ิน (Odor) - ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ 
ความขุ่น (Turbidity) NTU 0.14 0.42 0.14 - 0.42 ≤1.0 
อีโคไล (E.coli) /100mL ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ 

 

หมายเหตุ:   /1เกณฑก์ าหนดคุณภาพน ้ าประปาการประปานครหลวง พ.ศ. 2560 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ คอนโดมิเนียม ของนิติบุคคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ (ช่วงเปิดด าเนินการ) 
 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด (ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565)                                                                                                                               3-40 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 
โครงการ    : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจง้วฒันะ คอนโดมิเนียม ของนิติบคุคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจง้วฒันะ 
จดัท ารายงานโดย   : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั   : บริเวณถงัเกบ็น ้าชั้นหลงัคา 1 
ช่วงเวลาตรวจวดั   : ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 
 

ดัชนีตรวจวดั หน่วย 

ผลการตรวจวดั 

ค่าต า่สุด-ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 ถังเกบ็น า้ช้ันหลงัคา 1 

24 ม.ีค. 65 15 ม.ิย. 65 
สี (Color) Pt-Co 5 5 5 ≤15 
กล่ิน (Odor) - ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ 
ความขุ่น (Turbidity) NTU 0.03 0.49 0.03 - 0.49 ≤1.0 
อีโคไล (E.coli) /100mL ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ 

 

หมายเหตุ:   /1เกณฑก์ าหนดคุณภาพน ้ าประปาการประปานครหลวง พ.ศ. 2560 

 
ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 
โครงการ    : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจง้วฒันะ คอนโดมิเนียม ของนิติบคุคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจง้วฒันะ 
จดัท ารายงานโดย   : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั   : บริเวณถงัเกบ็น ้าชั้นหลงัคา 1 
ช่วงเวลาตรวจวดั   : ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 
 

ดัชนีตรวจวดั หน่วย 

ผลการตรวจวดั 

ค่าต า่สุด-ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 ถังเกบ็น า้ช้ันหลงัคา 1 

6 ก.ย. 65 16 ธ.ค. 65 
สี (Color) Pt-Co 5 5 5 ≤15 
กล่ิน (Odor) - ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ 
ความขุ่น (Turbidity) NTU 0.68 0.56 0.56 - 0.68 ≤1.0 
อีโคไล (E.coli) /100mL ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ 

 

หมายเหตุ:   /1เกณฑก์ าหนดคุณภาพน ้ าประปาการประปานครหลวง พ.ศ. 2560 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ คอนโดมิเนียม ของนิติบุคคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ (ช่วงเปิดด าเนินการ) 
 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด (ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565)                                                                                                                               3-41 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 
โครงการ    : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจง้วฒันะ คอนโดมิเนียม ของนิติบคุคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจง้วฒันะ 
จดัท ารายงานโดย   : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั   : บริเวณถงัเกบ็น ้าชั้นหลงัคา 2 
ช่วงเวลาตรวจวดั   : ระหว่างเดือนเมษายน ถึง เดือนมิถนุายน พ.ศ. 2564 
 

ดัชนีตรวจวดั หน่วย 

ผลการตรวจวดั 

ค่าต า่สุด-ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 ถังเกบ็น า้ช้ันหลงัคา 2 

28 เม.ย. 64 9 ม.ิย. 64 
สี (Color) Pt-Co <5 <5 <5 - 5 ≤15 
กล่ิน (Odor) - ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ 
ความขุ่น (Turbidity) NTU 0.22 0.71 0.22 - 0.71 ≤1.0 
อีโคไล (E.coli) /100mL ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ 

 

หมายเหตุ  :   /1เกณฑก์ าหนดคุณภาพน ้ าประปาการประปานครหลวง พ.ศ. 2560 

 
ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 
โครงการ    : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจง้วฒันะ คอนโดมิเนียม ของนิติบคุคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจง้วฒันะ 
จดัท ารายงานโดย   : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั   : บริเวณถงัเกบ็น ้าชั้นหลงัคา 2 
ช่วงเวลาตรวจวดั   : ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 

ดัชนีตรวจวดั หน่วย 

ผลการตรวจวดั 

ค่าต า่สุด-ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 ถังเกบ็น า้ช้ันหลงัคา 2 

9 ก.ย. 64 23 ธ.ค. 64 
สี (Color) Pt-Co <5 10 <5 - 10 ≤15 
กล่ิน (Odor) - ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ 
ความขุ่น (Turbidity) NTU 0.13 0.32 0.13 - 0.32 ≤1.0 
อีโคไล (E.coli) /100mL ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ 

 

หมายเหตุ  :   /1เกณฑก์ าหนดคุณภาพน ้ าประปาการประปานครหลวง พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ คอนโดมิเนียม ของนิติบุคคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ (ช่วงเปิดด าเนินการ) 
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ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 
โครงการ    : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจง้วฒันะ คอนโดมิเนียม ของนิติบคุคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจง้วฒันะ 
จดัท ารายงานโดย   : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั   : บริเวณถงัเกบ็น ้าชั้นหลงัคา 2 
ช่วงเวลาตรวจวดั   : ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 
 

ดัชนีตรวจวดั หน่วย 

ผลการตรวจวดั 

ค่าต า่สุด-ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 ถังเกบ็น า้ช้ันหลงัคา 2 

24 ม.ีค. 65 15 ม.ิย. 65 
สี (Color) Pt-Co 10 10 10 ≤15 
กล่ิน (Odor) - ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ 
ความขุ่น (Turbidity) NTU 0.10 0.56 0.10 - 0.56 ≤1.0 
อีโคไล (E.coli) /100mL ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ 

 

หมายเหตุ  :   /1เกณฑก์ าหนดคุณภาพน ้ าประปาการประปานครหลวง พ.ศ. 2560 

 
ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 
โครงการ    : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจง้วฒันะ คอนโดมิเนียม ของนิติบคุคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจง้วฒันะ 
จดัท ารายงานโดย   : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั   : บริเวณถงัเกบ็น ้าชั้นหลงัคา 2 
ช่วงเวลาตรวจวดั   : ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 
 

ดัชนีตรวจวดั หน่วย 

ผลการตรวจวดั 

ค่าต า่สุด-ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 ถังเกบ็น า้ช้ันหลงัคา 2 

6 ก.ย. 65 16 ธ.ค. 65 
สี (Color) Pt-Co 10 5 5 - 10 ≤15 
กล่ิน (Odor) - ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ 
ความขุ่น (Turbidity) NTU 0.64 0.54 0.54 - 0.64 ≤1.0 
อีโคไล (E.coli) /100mL ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ 

 

หมายเหตุ  :   /1เกณฑก์ าหนดคุณภาพน ้ าประปาการประปานครหลวง พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ คอนโดมิเนียม ของนิติบุคคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ (ช่วงเปิดด าเนินการ) 
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3.1.5 สรุปและวิเคราะห์ผล 
 

ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าใช ้บริเวณถงัเก็บน ้ าชั้นใตดิ้น จ านวน 3 ถงั ไดแ้ก่ ถงัเก็บน ้ าชั้นใตดิ้น 1,  
ถังเก็บน ้ าชั้นใต้ดิน 2, ถังเก็บน ้ าชั้นใต้ดิน 3 และบริเวณถังเก็บน ้ าชั้นหลังคา จ  านวน 2 ถัง ได้แก่ ถังเก็บน ้ าชั้น
หลงัคา 1 และถงัเก็บน ้ าชั้นหลงัคา 2 ระหวา่งเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2565 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
3.1.5.1 บริเวณถังเก็บน ้าช้ันใต้ดิน 1 

 
 ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าใช ้ระหวา่งเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2565 พบว่า สี (Color) มีค่าอยู่
ในช่วง 5 - 10 Pt-Co, กล่ิน (Odor) ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ, ความขุ่น (Turbidity) มีค่าอยู่ในช่วง 0.49 - 0.93 NTU 
และอีโคไล (E.coli) ตรวจไม่พบ เม่ือน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ก าหนดคุณภาพน ้ าประปาการประปานคร
หลวง พ.ศ. 2560 ก าหนดให้ สี มีค่าไม่เกิน 15 Pt-Co, กล่ิน ตอ้งไม่เป็นที่น่ารังเกียจ, ความขุ่น มีค่าไม่เกิน 1.0 
NTU และอีโคไล ตอ้งตรวจไม่พบ จะเห็นวา่ ผลการตรวจวเิคราะห์มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 
 

3.1.5.2 บริเวณถังเก็บน ้าช้ันใต้ดิน 2 
 

 ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าใช ้ระหวา่งเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2565 พบว่า สี (Color) มีค่าอยู่
ในช่วง 5 - 10 Pt-Co, กล่ิน (Odor) ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ, ความขุ่น (Turbidity) มีค่าอยู่ในช่วง 0.56 - 0.58 NTU 
และอีโคไล (E.coli) ตรวจไม่พบ เม่ือน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ก าหนดคุณภาพน ้ าประปาการประปานคร
หลวง พ.ศ. 2560 ก าหนดให้ สี มีค่าไม่เกิน 15 Pt-Co, กล่ิน ตอ้งไม่เป็นที่น่ารังเกียจ, ความขุ่น มีค่าไม่เกิน 1.0 
NTU และอีโคไล ตอ้งตรวจไม่พบ จะเห็นวา่ ผลการตรวจวเิคราะห์มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 
 

3.1.5.3 บริเวณถังเก็บน ้าช้ันใต้ดิน 3 
 

 ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าใช ้ระหวา่งเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2565 พบว่า สี (Color) มีค่าอยู่
ในช่วง 5 - 10 Pt-Co, กล่ิน (Odor) ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ, ความขุ่น (Turbidity) มีค่าอยู่ในช่วง 0.65 - 0.96 NTU 
และอีโคไล (E.coli) ตรวจไม่พบ เม่ือน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ก าหนดคุณภาพน ้ าประปาการประปานคร
หลวง พ.ศ. 2560 ก าหนดให้ สี มีค่าไม่เกิน 15 Pt-Co, กล่ิน ตอ้งไม่เป็นที่น่ารังเกียจ, ความขุ่น มีค่าไม่เกิน 1.0 
NTU และอีโคไล ตอ้งตรวจไม่พบ จะเห็นวา่ ผลการตรวจวเิคราะห์มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ คอนโดมิเนียม ของนิติบุคคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ (ช่วงเปิดด าเนินการ) 
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3.1.5.4 ถังเก็บน ้าช้ันหลังคา 1 
 

 ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าใช้ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 พบว่า สี (Color) มีค่า
เท่ากับ 5 Pt-Co, กล่ิน (Odor) ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ, ความขุ่น (Turbidity) มีค่าอยูใ่นช่วง 0.56 - 0.68 NTU และ   
อีโคไล (E.coli) ตรวจไม่พบ เม่ือน าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑก์ าหนดคุณภาพน ้ าประปาการประปานครหลวง 
พ.ศ. 2560 ก าหนดให้ สี มีค่าไม่เกิน 15 Pt-Co, กล่ิน ตอ้งไม่เป็นที่น่ารังเกียจ, ความขุ่น มีค่าไม่เกิน 1.0 NTU 
และอีโคไล ตอ้งตรวจไม่พบ จะเห็นวา่ ผลการตรวจวเิคราะห์มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 
 

3.1.5.5 ถังเก็บน ้าช้ันหลังคา 2 
 

 ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าใช ้ระหวา่งเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2565 พบว่า สี (Color) มีค่าอยู่
ในช่วง 5 - 10 Pt-Co, กล่ิน (Odor) ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ, ความขุ่น (Turbidity) มีค่าอยูใ่นช่วง 0.54 - 0.64 NTU 
และอีโคไล (E.coli) ตรวจไม่พบ เม่ือน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ก าหนดคุณภาพน ้ าประปาการประปานคร
หลวง พ.ศ. 2560 ก าหนดให้ สี มีค่าไม่เกิน 15 Pt-Co, กล่ิน ตอ้งไม่เป็นที่น่ารังเกียจ, ความขุ่น มีค่าไม่เกิน 1.0 
NTU และอีโคไล ตอ้งตรวจไม่พบ จะเห็นวา่ ผลการตรวจวเิคราะห์มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ คอนโดมิเนียม ของนิติบุคคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ (ช่วงเปิดด าเนินการ) 
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3.2 การตรวจวัดคุณภาพน ้าสระว่ายน ้า 
 
 3.2.1 บทน า 
 

ปัญหาคุณภาพน ้ าสระวา่ยน ้ าที่ส าคญัที่อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากการด าเนินการ
ของโครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวฒันะคอนโดมิเนียม ได้แก่ โคลิฟอร์มทั้ งหมด (Total Coliform 
Bacteria) และฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) ซ่ึงก าหนดให้มีแผนการด าเนินการตรวจวดัคุณภาพ
น ้ าในสระวา่ยน ้ า เดือนละ 1 คร้ัง 

ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity), ความกระดา้ง (Calcium hardness), กรดไซยานูริก (Cyanuric acid), 
คลอไรด์ (Chloride), แอมโมเนีย (Ammonia), ไนเตรท (Nitrate), อีโคไล (E.coli), Strephylococcus aureus 
และ Pseudomonas aeroginosa ซ่ึงก าหนดให้ มีแผนการด าเนินการตรวจวัดคุณภาพน ้ าในสระว่ายน ้ า                
ปีละ 1 คร้ัง 
 

3.2.2 ดัชนีตรวจวัด 
 

ดัชนีคุณภาพน ้ าสระว่ายน ้ าที่ตรวจวดั ได้แก่ ค่าโคลิฟอร์มทั้ งหมด Total Coliform Bacteria,        
ฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) 

ดัชนีคุณภาพน ้ าสระว่ายน ้ าที่ตรวจวัดความเป็นด่าง (Alkalinity), ความกระด้าง (Calcium 
hardness), กรดไซยานูริก (Cyanuric acid), คลอไรด์ (Chloride), แอมโมเนีย (Ammonia), ไนเตรท (Nitrate),   
อีโคไล (E.coli), Strephylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa 
 

3.2.3 จุดตรวจวัด 
 

จุดตรวจวดัคุณภาพน ้ าสระว่ายน ้ า บริเวณน ้ าสระว่ายน ้ า ซ่ึงด าเนินการเก็บตัวอย่างระหว่าง    
เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2565 ดงัแสดงในรูปที่ 3.2-1 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ คอนโดมิเนียม ของนิติบุคคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ (ช่วงเปิดด าเนินการ) 
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รูปที่ 3.2-1 จุดตรวจวัดคุณภาพน ้าสระว่ายน า้ บริเวณน ้าสระว่ายน ้า 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ คอนโดมิเนียม ของนิติบุคคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ (ช่วงเปิดด าเนินการ) 
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3.2.4 ผลการตรวจวัด 
 

สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าสระว่ายน ้ า ดงัแสดงในตารางที่ 3.2-1 ส าหรับรายงานผลการวิเคราะห์
คุณภาพน ้ าสระวา่ยน ้ า ดงัแสดงในภาคผนวก ค-2 
 
ตารางที่ 3.2-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าสระว่ายน ้า 
 
โครงการ    : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจง้วฒันะ คอนโดมิเนียม ของนิติบคุคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจง้วฒันะ 
จดัท ารายงานโดย   : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั   : น ้าสระวา่ยน ้า 
ช่วงเวลาตรวจวดั   : ระหว่างเดือนเมษายน ถึง เดือนมิถนุายน พ.ศ. 2564 
 

 

หมายเหตุ : /1 ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณะฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคมุการประกอบกิจการสระวา่ยน ้ า หรือกิจการอ่ืนๆ ในท านองเดียวกนั 

 
ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

 

หมายเหตุ : /1 ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณะฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคมุการประกอบกิจการสระวา่ยน ้ า หรือกิจการอ่ืนๆ ในท านองเดียวกนั 

 
ช่ือผูเ้กบ็ตวัอย่าง   : นายโยธิน  โหมดนอก  ช่ือผูบ้นัทึก     : นายโยธิน  โหมดนอก 
ช่ือผูค้วบคุม/ตรวจสอบ   : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้ิเคราะห ์  : นางณัฏฐลกัษณ์   ศรสันต์ิ  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห ์   : ว-156-ค-8526 
เบอร์โทรศพัท ์  : 02-5300284-5

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 

ผลการตรวจวัด (เดือนละ 1 คร้ัง) 

ค่ามาตรฐาน/1 น ้าสระว่ายน ้า 

28 เม.ย. 64 18 พ.ค. 64 9 มิ.ย. 64 

โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)  MPN/100 mL <1.8 <1.8 <1.8 <10 
ฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) MPN/100 mL ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 

ผลการตรวจวดั (ปีละ 1 คร้ัง) 

ค่ามาตรฐาน/1 น ้าสระว่ายน ้า 

18 พ.ค. 64 
ความเป็นด่าง (Alkalinity) mg/l  117 80 - 100 
ความกระดา้ง (Calcium Hardness) mg/l  95.95 250 - 600 
กรดไซยานูริก (Cyanuric Acid) mg/l <1 30 - 60 
คลอไรด ์(Chloride) mg/l 2,084 ≤600 
แอมโมเนีย (Ammonia) mg/l 0.057 ≤20 
ไนเตรท (Nitrate) mg/l 1.61 ≤50 
อีโคไล (E.coli) MPN/100 mL ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ 
Staphylococcus aureus /100 mL ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ 
Pseudomonas aeruginosa /500 mL ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ คอนโดมิเนียม ของนิติบุคคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ (ช่วงเปิดด าเนินการ) 
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ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 
โครงการ    : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจง้วฒันะ คอนโดมิเนียม ของนิติบคุคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจง้วฒันะ 
จดัท ารายงานโดย   : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั   : น ้าสระวา่ยน ้า 
ช่วงเวลาตรวจวดั   : ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 

 

หมายเหตุ : /1 ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณะฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคมุการประกอบกิจการสระวา่ยน ้ า หรือกิจการอ่ืนๆ ในท านองเดียวกนั 
 
 
ช่ือผูเ้ก็บตวัอยา่ง   : นายธนภทัร  พจนาภรณ์   ช่ือผูบ้นัทึก     : นายธนภทัร  พจนาภรณ์ 
ช่ือผูค้วบคุม/ตรวจสอบ   : นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม   ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูวิ้เคราะห์   : นางสาวสหัสยา ฝักบวั    เลขท่ีทะเบียนผูวิ้เคราะห์   : ว-156-ค-8526 
เบอร์โทรศพัท ์  : 02-5300284-5 

 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 

ผลการตรวจวัด (เดือนละ 1 คร้ัง) 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 น ้าสระว่ายน ้า 

9 ก.ค. 64 5 ส.ค. 64 9 ก.ย. 64 21 ต.ค. 64 12 พ.ย. 64 23 ธ.ค. 64 

โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)  MPN/100 mL <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <10 
ฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) MPN/100 mL ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ คอนโดมิเนียม ของนิติบุคคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ (ช่วงเปิดด าเนินการ) 
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ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 
โครงการ    : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจง้วฒันะ คอนโดมิเนียม ของนิติบคุคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจง้วฒันะ 
จดัท ารายงานโดย   : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั   : น ้าสระวา่ยน ้า 
ช่วงเวลาตรวจวดั   : ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 
 

 

หมายเหตุ : /1 ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณะฉบบัที่ 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระวา่ยน ้ า หรือกิจการอืน่ๆ ในท านองเดียวกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 

ผลการตรวจวดั (เดือนละ 1 คร้ัง) 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 น ้าสระว่ายน ้า 

10 ม.ค. 65 9 ก.พ. 65 24 มี.ค. 65 11 เม.ย. 65 3 พ.ค. 65 15 มิ.ย. 65 
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)  MPN/100 mL <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <10 
ฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) MPN/100 mL ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ คอนโดมิเนียม ของนิติบุคคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ (ช่วงเปิดด าเนินการ) 
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ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

 

หมายเหต ุ: /1 ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณะฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคมุการประกอบกิจการสระวา่ยน ้ า หรือกิจการอ่ืนๆ ในท านองเดียวกนั 
 
 
 
ช่ือผูเ้ก็บตวัอยา่ง   : นายธนภทัร  พจนาภรณ์ ช่ือผูบ้นัทึก     : นายธนภทัร  พจนาภรณ์ 
ช่ือผูค้วบคุม/ตรวจสอบ   : นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูวิ้เคราะห์   : นางสาวสหัสยา ฝักบวั  เลขท่ีทะเบียนผูวิ้เคราะห์   : ว-156-ค-8526 
เบอร์โทรศพัท ์  : 02-5300284-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีตรวจวดั หน่วย 

ผลการตรวจวดั (ปีละ 1 คร้ัง) 

ค่ามาตรฐาน/1 น า้สระว่ายน า้ 

3 พ.ค. 65 
ความเป็นด่าง (Alkalinity) mg/l  100 80 - 100 
ความกระดา้ง (Calcium Hardness) mg/l  252 250 - 600 
กรดไซยานูริก (Cyanuric Acid) mg/l 31 30 - 60 
คลอไรด ์(Chloride) mg/l 600 ≤600 
แอมโมเนีย (Ammonia) mg/l 0.178 ≤20 
ไนเตรท (Nitrate) mg/l 13.60 ≤50 
อีโคไล (E.coli) MPN/100 mL ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ 
Staphylococcus aureus /100 mL ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ 
Pseudomonas aeruginosa /500 mL ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ คอนโดมิเนียม ของนิติบุคคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ (ช่วงเปิดด าเนินการ) 
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ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

โครงการ    : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจง้วฒันะ คอนโดมิเนียม ของนิติบุคคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจง้วฒันะ 
จดัท ารายงานโดย   : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั   : น ้ าสระวา่ยน ้ า 
ช่วงเวลาตรวจวดั   : ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 
 

 

หมายเหตุ : /1 ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณะฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคมุการประกอบกิจการสระวา่ยน ้ า หรือกิจการอ่ืนๆ ในท านองเดียวกนั 
 
 
 
 

ดัชนตีรวจวดั หน่วย 

ผลการตรวจวดั (เดือนละ 1 คร้ัง) 

ค่าต า่สุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 น า้สระว่ายน า้ 

22 ก.ค. 65 8 ส.ค. 65 6 ก.ย. 65 12 ต.ค. 65 7 พ.ย. 65 16 ธ.ค. 65 
โคลิฟอร์มทั้งหมด  
(Total Coliform Bacteria)  

MPN/100 mL <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <10 

ฟีคอลโคลิฟอร์ม  
(Fecal Coliform Bacteria) 

MPN/100 mL ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ 
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3.2.5 สรุปและวิเคราะห์ผล 
 

ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าสระว่ายน ้ า บริเวณสระว่ายน ้ า ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน   
พ.ศ. 2565 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

3.2.5.1 น ้าสระว่ายน ้า (เดือนละ 1 คร้ัง) 
 

 ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าสระว่ายน ้ า ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 พบว่า                  
ค่าโคลิฟอร์มทั้งหมด Total Coliform Bacteria มีค่าน้อยกวา่ 1.8 MPN/100 mL และฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal 
Coliform Bacteria) ตรวจไม่พบ เม่ือน าไปเปรียบเทียบกับค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณะฉบับที่ 
1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน ้ า หรือกิจการอ่ืนๆ ในท านองเดียวกนั ซ่ึงก าหนดให้ค่า
โคลิฟอร์มทั้ งหมด ตอ้งน้อยกว่า 10 MPN/100 mL และฟีคอลโคลิฟอร์ม ตอ้งตรวจไม่พบ จะเห็นว่า ผลการ
ตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้ าสระวา่ยน ้ า มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 
 

3.2.5.2 น ้าสระว่ายน ้า (ปีละ 1 คร้ัง) 
 
  ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าสระวา่ยน ้ า ตรวจวดัในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 พบวา่ ค่าความเป็นด่าง 
(Alkalinity) มีค่าเท่ากับ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l), ความกระด้าง (Calcium hardness) มีค่าเท่ากับ 252 
มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l), กรดไซยานูริก (Cyanuric acid) มีค่าเท่ากับ 31 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l), คลอไรด ์
(Chloride) มีค่าเท่ากับ 600 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l), แอมโมเนีย (Ammonia) มีค่าเท่ากับ 0.178 มิลลิกรัม     
ต่อลิตร (mg/l), ไนเตรท (Nitrate) มีค่าเท่ากับ 13.60 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l), อีโคไล (E.coli) ตรวจไม่พบ, 
Strephylococcus aureus ตรวจไม่พบ และ Pseudomonas aeruginosa ตรวจไม่พบ เม่ือน าไปเปรียบเทียบกับ
ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณะฉบบัที่ 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน ้ า หรือ
กิจการอ่ืนๆ ในท านองเดียวกนั ซ่ึงก าหนดให้ค่าความเป็นด่าง มีค่าอยูร่ะหว่าง 80 - 100 มิลลิกรัมต่อลิตร,    
ความกระดา้ง มีค่าอยูร่ะหว่าง 250 - 600 มิลลิกรัมต่อลิตร, กรดไซยานูริก มีค่าอยูร่ะหวา่ง 30 - 60 มิลลิกรัม   
ต่อลิตร, คลอไรด์ มีค่าไม่เกิน 600 มิลลิกรัมต่อลิตร, แอมโมเนีย มีค่าไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร, ไนเตรท    
มีค่าไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร, Strephylococcus aureus ต้องตรวจไม่พบ และ Pseudomonas aeruginosa   
จะเห็นวา่ ผลการตรวจวดัวเิคราะห์มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด 
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3.3 การตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้ 
 
 3.3.1 บทน า 
 

ปัญหาคุณภาพน ้ าทิ้งที่ส าคญัที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากการด าเนินการของ
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวฒันะคอนโดมิเนียม ได้แก่ ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH), บีโอดี 
(BOD), สารแขวนลอย (Suspended Solids),สารที่ ละลายได้ทั้ งหมด (Total Dissolved Solids), ซัลไฟด ์
(Sulfide), ตะกอนหนัก (Settleable Solid), น ้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) และทีเคเอ็น (Total Kjeldahl 
Nitrogen) ซ่ึงก าหนดใหมี้แผนการด าเนินการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง เดือนละ 1 คร้ัง 
 

3.3.2 ดัชนีตรวจวัด 
 

ดัชนี คุณภาพน ้ าทิ้ งที่ ตรวจวัด  ได้แ ก่  ค่ าความ เป็นกรดและด่าง (pH), บี โอดี  (BOD),                  
สารแขวนลอย (Suspended Solids),สารที่ละลายได้ทั้ งหมด (Total Dissolved Solids), ซัลไฟด์ (Sulfide), 
ตะกอนหนกั (Settleable Solid), น ้ ามนัและไขมนั (Oil & Grease) และทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)  
 

3.3.3 จุดตรวจวัด 
 

จุดตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้ า ซ่ึงด าเนินการเก็บตัวอย่างระหว่าง        
เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2565 ดงัแสดงในรูปที่ 3.1-1 

 

  
 

รูปที่ 3.3-1 จุดตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้ บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้า
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3.3.4 ผลการตรวจวัด 
 
         สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง ดงัแสดงในตารางที่ 3.1-1 ส าหรับรายงานผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้ง ดงัแสดงในภาคผนวก ค-1 

 
ตารางที่ 3.3-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้  
 

โครงการ     : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจง้วฒันะ คอนโดมิเนียม ของนิติบุคคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจง้วฒันะ 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : ระหว่างเดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 
 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 

ผลการตรวจวดั 

ค่าต ่าสุด-ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 บ่อตรวจคุณภาพน ้า 

28 เม.ย. 64 18 พ.ค. 64 9 มิ.ย. 64 
ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.44 7.52 7.48 7.44 - 7.52 5-9 
บีโอดี (BOD) mg/l 7.1 7.2 9.7 7.1 - 9.7 <20 
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) mg/l 6.1 8.1 5.8 5.8 - 8.1 <30 
ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <1.0 
ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ml/l 0.1 <0.1 0.1 <0.1 - 0.1 <0.5 
น ้ ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l 0.6 <0.5 1.6 <0.5 - 1.6 <20 
ทีเคเอน็ (TKN) mg/l <4.0 9.8 17.7 <4.0 - 17.7 <35 

 

หมายเหตุ :  /1ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
   ส าหรับอาคารชุดที่มีจ  านวนห้องส าหรับใชเ้ป็นที่อยู่อาศยัรวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 500 ห้องนอนขึ้นไป 
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ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) 
 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 

ผลการตรวจวดั 

ค่าต ่าสุด-ค่าสูงสุด บ่อตรวจคุณภาพน ้า 

28 เม.ย. 64 18 พ.ค. 64 9 มิ.ย. 64 
สารที่ละลายไดท้ั้งหมด (TDS) (น ้ าทิ้ง) mg/l 618 529 389 389 - 618 
สารที่ละลายไดท้ั้งหมด (TDS) (น ้ าใช)้ mg/l 224 209 255 209 - 255 

ค่ามาตรฐาน/1,/2 mg/l <724 <709 <755 - 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
        ส าหรับอาคารชุดที่มีจ  านวนห้องส าหรับใชเ้ป็นที่อยู่อาศยัรวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 500 ห้องนอนขึ้นไป 
 /2 TDS ตอ้งมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน ้ าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 
 
ช่ือผูต้รวจวดั    : นายโยธิน  โหมดนอก  ช่ือผูบ้นัทึก     : นายโยธิน  โหมดนอก 
ช่ือผูค้วบคุม/ตรวจสอบ   : นายวรีะเทพ  กีรติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอย่าง     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้เิคราะห์    : นางณัฏฐลกัษณ์   ศรสันต์ิ      เลขที่ทะเบียนผูว้เิคราะห์    : ว-156-ค-6996  
เบอร์โทรศพัท ์   : 02 530 0284-5 
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ตารางที่ 3.3-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้  
 

โครงการ     : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจง้วฒันะ คอนโดมิเนียม ของนิติบุคคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจง้วฒันะ 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 

ผลการตรวจวดั 
ค่าต ่าสุด-
ค่าสูงสุด 

ค่ามาตรฐาน/1 บ่อตรวจคุณภาพน ้า 

9 ก.ค. 64 5 ส.ค. 64 9 ก.ย. 64 21 ต.ค. 64 12 พ.ย. 64 23 ธ.ค. 64 
ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.47 6.71 7.51 7.44 7.26 6.84 6.71 - 7.51 5-9 
บีโอดี (BOD) mg/l 2.2 5.9 2.3 6.6 17.6 8.5 2.2 - 8.5 <20 
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) mg/l 5.2 <5.0 5.7 10 6 6 <5.0 - 10 <30 
ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <1.0 
ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ml/l <0.1 <0.1 <0.1 0.1 0.1 <0.1 <0.1 - 0.1 <0.5 
น ้ ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l <0.5 1.0 1.0 0.8 1.8 1.0 <0.5 - 1.8 <20 
ทีเคเอน็ (TKN) mg/l <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 22.8 <4.0 <4.0 - 22.8 <35 

 

หมายเหต ุ :   /1ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
                        ส าหรับอาคารชุดท่ีมีจ านวนห้องส าหรับใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัรวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 500 ห้องนอนข้ึนไป 
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ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) 
 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 

ผลการตรวจวดั 

ค่าต ่าสุด-ค่าสูงสุด บ่อตรวจคุณภาพน ้า 

9 ก.ค. 64 5 ส.ค. 64 9 ก.ย. 64 21 ต.ค. 64 12 พ.ย. 64 23 ธ.ค. 64 
สารที่ละลายไดท้ั้งหมด (TDS) (น ้ าทิ้ง) mg/l 927 498 445 628 384 537 384 - 927 
สารที่ละลายไดท้ั้งหมด (TDS) (น ้ าใช)้ mg/l 494 235 276 140 142 268 140 - 494 

ค่ามาตรฐาน/1,/2 mg/l <994 <735 <776 <640 <642 <768 - 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
        ส าหรับอาคารชุดที่มีจ  านวนห้องส าหรับใชเ้ป็นที่อยู่อาศยัรวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 500 ห้องนอนขึ้นไป 
 /2 TDS ตอ้งมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน ้ าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 
 
ช่ือผูเ้ก็บตวัอยา่ง   : นายธนภทัร  พจนาภรณ์   ช่ือผูบ้นัทึก     : นายธนภทัร  พจนาภรณ์ 
ช่ือผูค้วบคุม/ตรวจสอบ   : นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม   ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูวิ้เคราะห์   : นางสาวสหัสยา ฝักบวั    เลขท่ีทะเบียนผูวิ้เคราะห์   : ว-156-ค-8526 
เบอร์โทรศพัท ์  : 02-5300284-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ คอนโดมิเนียม ของนิติบุคคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ (ช่วงเปิดด าเนินการ)  
 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด (ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565)     3-58 

ตารางที่ 3.3-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้  
 

โครงการ     : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจง้วฒันะ คอนโดมิเนียม ของนิติบุคคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจง้วฒันะ 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 
 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 

ผลการตรวจวดั 

ค่าต ่าสุด-ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 บ่อตรวจคุณภาพน ้า 

10 ม.ค. 65 9 ก.พ. 65 24 มี.ค. 65 11 เม.ย. 65 3 พ.ค. 65 15 มิ.ย. 65 
ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.22 6.94 6.93 8.02 6.96 7.55 6.93 - 8.02 5-9 
บีโอดี (BOD) mg/l 15.6 20.0 20.0 19.5 7.9 5.5 5.5 - 20.0 <20 
สารแขวนลอยทั้งหมด  
(Total Suspended Solids) 

mg/l <5 30 11 5 6 12 <5 - 30 <30 

ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l 0.2 1.0 <0.1 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 - 1.0 <1.0 
ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ml/l <0.1 <0.1 0.1 <0.1 <0.1 0.2 <0.1 - 0.2 <0.5 
น ้ ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l <0.5 3.4 1.0 <0.5 1.1 <0.5 <0.5 - 3.4 <20 
ทีเคเอน็ (TKN) mg/l 26.6 34.8 7.7 13.3 <4.0 <4.0 <4.0 - 34.8 <35 

 

หมายเหต:ุ   /1ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
                      ส าหรับอาคารชุดท่ีมีจ านวนห้องส าหรับใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัรวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 500 ห้องนอนข้ึนไป 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ คอนโดมิเนียม ของนิติบุคคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ (ช่วงเปิดด าเนินการ)  
 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด (ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565)     3-59 

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) 
 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 

ผลการตรวจวดั 

ค่าต ่าสุด-ค่าสูงสุด บ่อตรวจคุณภาพน ้า 

10 ม.ค. 65 9 ก.พ. 65 24 มี.ค. 65 11 เม.ย. 65 3 พ.ค. 65 15 มิ.ย. 65 
สารที่ละลายไดท้ั้งหมด (TDS) (น ้ าทิ้ง) mg/l 440 488 398 396 458 242 242 - 488 
สารที่ละลายไดท้ั้งหมด (TDS) (น ้ าใช)้ mg/l 266 240 210 322 252 220 210 - 322 

ค่ามาตรฐาน/1,/2 mg/l <766 <740 <710 <822 <752 <720 - 
 

หมายเหต ุ:   /1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
         ส าหรับอาคารชุดท่ีมีจ านวนห้องส าหรับใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัรวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 500 ห้องนอนข้ึนไป 
     /2 TDS ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้ าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 
 
ช่ือผูเ้ก็บตวัอยา่ง   : นายธนภทัร  พจนาภรณ์   ช่ือผูบ้นัทึก     : นายธนภทัร  พจนาภรณ์ 
ช่ือผูค้วบคุม/ตรวจสอบ   : นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม   ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูวิ้เคราะห์   : นางสาวสหัสยา ฝักบวั    เลขท่ีทะเบียนผูวิ้เคราะห์   : ว-156-ค-8526 
เบอร์โทรศพัท ์  : 02-5300284-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ คอนโดมิเนียม ของนิติบุคคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ (ช่วงเปิดด าเนินการ)  
 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด (ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565)     3-60 

ตารางที่ 3.3-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้  
 

โครงการ     : โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจง้วฒันะ คอนโดมิเนียม ของนิติบุคคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจง้วฒันะ 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 
 

ดัชนตีรวจวดั หน่วย 

ผลการตรวจวดั 

ค่าต า่สุด-ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 บ่อตรวจคุณภาพน า้ 

22 ก.ค. 65 8 ส.ค. 65 6 ก.ย. 65 12 ต.ค. 65 7 พ.ย. 65 16 ธ.ค. 65 
ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 6.80 6.84 7.66 7.20 7.32 7.18 6.80 - 7.66 5-9 
บีโอดี (BOD) mg/l 14.9 19.8 12.8 15.5 20.0 18.4 12.8 - 20.0 <20 
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) mg/l 5 12 6 <5 7 16 <5 - 16 <30 
ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 <0.1 - 0.1 <1.0 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) ml/l <0.1 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 - 0.1 <0.5 
น ้ ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l 0.6 0.6 <0.5 0.6 0.8 1.6 <0.5 - 1.6 <20 
ทีเคเอ็น (TKN) mg/l <4.0 <4.0 <4.0 14.5 16.2 15.7 <4.0 - 16.2 <35 

< 

หมายเหตุ:   /1ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
                      ส าหรับอาคารชุดที่มีจ  านวนห้องส าหรับใชเ้ป็นที่อยู่อาศยัรวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 500 ห้องนอนขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ คอนโดมิเนียม ของนิติบุคคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ (ช่วงเปิดด าเนินการ)  
 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด (ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565)     3-61 

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) 
 

ดัชนตีรวจวดั หน่วย 

ผลการตรวจวดั 

ค่าต า่สุด-ค่าสูงสุด บ่อตรวจคุณภาพน า้ 

22 ก.ค. 65 8 ส.ค. 65 6 ก.ย. 65 12 ต.ค. 65 7 พ.ย. 65 16 ธ.ค. 65 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) (น ้ าท้ิง) mg/l 468 440 494 314 320 364 314 - 494 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) (น ้ าใช)้ mg/l 270 180 198 156 142 196 142 - 270 

ค่ามาตรฐาน/1,/2 mg/l <770 <680 <698 <656 <642 <696 - 
 

หมายเหตุ :   /1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
         ส าหรับอาคารชุดที่มีจ  านวนห้องส าหรับใชเ้ป็นที่อยู่อาศยัรวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 500 ห้องนอนขึ้นไป 
     /2 TDS ตอ้งมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน ้ าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ คอนโดมิเนียม ของนิติบุคคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ (ช่วงเปิดด าเนินการ)  
 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด (ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565)     3-62 

3.3.5 สรุปและวิเคราะห์ผล 
 

- บ่อตรวจคุณภาพน ้า 
 
ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 บริเวณบ่อตรวจ

คุณภาพน ้ า พบว่า ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) มีค่าอยู่ในช่วง 6.80 - 7.66, บีโอดี (BOD) มีค่าอยู่ในช่วง        
12.8 - 20.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) มีค่าอยูใ่นช่วง <5 - 16 มิลลิกรัม
ต่อลิตร, สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) มีค่าอยูใ่นช่วง 314 - 494 มิลลิกรัมต่อลิตร, ซัลไฟด ์
(Sulfide) มีค่าอยูใ่นช่วง <0.1 - 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร, ตะกอนหนัก (Settleable Solid) มีค่าอยู่ในช่วง <0.1 - 0.1 
มิลลิลิตรต่อลิตร, น ้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) มีค่าอยู่ในช่วง <0.5 - 1.6 มิลลิกรัมต่อลิตร และทีเคเอ็น 
(Total Kjeldahl Nitrogen) มีค่าอยูใ่นช่วง <4.0 - 16.2 มิลลิกรัมต่อลิตร เม่ือน าค่าที่ตรวจวดัได้เปรียบเทียบกบัค่า
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ส าหรับอาคารชุดที่มีจ  านวนห้องส าหรับใชเ้ป็นที่อยูอ่าศยั
รวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 500 หอ้งนอนขึ้นไป ซ่ึงก าหนดใหค้่าความเป็นกรดและด่าง 
(pH) มีค่าอยู่ระหว่าง 5-9, บีโอดี (BOD) มีค่าไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร, สารแขวนลอย (Suspended Solids)    
มีค่าไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร, สารที่ละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) ตอ้งมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณ
สารละลาย ในน ้ าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร, ซัลไฟด ์(Sulfide) มีค่าไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, 
ตะกอนหนัก (Settleable Solid) มีค่าไม่เกิน 0.5 มิลลิลิตรต่อลิตร, น ้ ามนัและไขมนั (Oil & Grease)  มีค่าไม่เกิน 
20 มิลลิกรัมต่อลิตร และทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) มีค่าไม่เกิน 35 มิลลิกรัมต่อลิตร จะเห็นว่า ผลการ
ตรวจวดัวเิคราะห์มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด 
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3.4 สรุปผลแนวโน้มการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 
 3.4.1 ด้านคุณภาพน ้าใช้ 
 

จากผลการด าเนินงานโครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวฒันะ คอนโดมิเนียม  (ช่วงเปิด
ด าเนินการ) ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ถึงปัจจุบนั ตามแผนปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดล้อม ที่ท  าการติดตาม
ตรวจสอบดา้นดา้นคุณภาพน ้ าใช ้จ  านวน 3 ถงั ไดแ้ก่ ถงัเก็บน ้ าชั้นใตดิ้น 1,  ถงัเก็บน ้ าชั้นใตดิ้น 2, ถงัเก็บน ้ าชั้น
ใตดิ้น 3 และบริเวณถงัเก็บน ้ าชั้นหลงัคา จ  านวน 2 ถงั ไดแ้ก่ ถงัเก็บน ้ าชั้นหลงัคา 1 และถงัเก็บน ้ าชั้นหลงัคา 2 
โดยก าหนดให้ติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน ้ าใช้ ตามที่ระบุไว ้ได้แก่ สี (Color), กล่ิน (Odor), ความขุ่น 
(Turbidity) และอีโคไล (E.coli) ทั้งน้ีสามารถสรุปผลการตรวจวดัดา้นคุณภาพน ้ าใช ้และเปรียบเทียบผลการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้ าใช ้ดงัแสดงในรูปที่ 3.4-1 ถึง รูปที่ 3.4-4 

 

ทั้งน้ีสามารถสรุปแนวโนม้ได ้ดงัน้ี 
- สี (Color) บริเวณถงัเก็บน ้ าชั้นใตดิ้น 1,  ถงัเก็บน ้ าชั้นใตดิ้น 2, ถงัเก็บน ้ าชั้นใตดิ้น 3, ถงัเก็บน ้ า

ชั้นหลงัคา 2 มีแนวโนม้เพิม่ขึ้น และถงัเก็บน ้ าชั้นหลงัคา 1 มีแนวโนม้คงที่  
- กล่ิน (Odor) บริเวณถงัเก็บน ้ าชั้นใตดิ้น 1,  ถงัเก็บน ้ าชั้นใตดิ้น 2, ถงัเก็บน ้ าชั้นใตดิ้น 3, ถงัเก็บ

น ้ าชั้นหลงัคา 1 และถงัเก็บน ้ าชั้นหลงัคา 2 มีแนวโนม้คงที่ 
- ความขุ่น (Turbidity) บริเวณถังเก็บน ้ าชั้นใต้ดิน 1 มีแนวโน้มคงที่ ,  ถังเก็บน ้ าชั้ นใต้ดิน 2         

มีแนวโน้มลดลง, ถงัเก็บน ้ าชั้นใตดิ้น 3 มีแนวโน้มเพิม่ขึ้น, ถงัเก็บน ้ าชั้นหลงัคา 1 มีแนวโน้มคงที ่และถงัเก็บน ้ า
ชั้นหลงัคา 2 มีแนวโนม้เพิม่ขึ้น 

- อีโคไล (E.coli) บริเวณถังเก็บน ้ าชั้นใต้ดิน 1,  ถังเก็บน ้ าชั้นใต้ดิน 2, ถังเก็บน ้ าชั้นใต้ดิน 3        
มีแนวโนม้คงที่, ถงัเก็บน ้ าชั้นหลงัคา 1 และถงัเก็บน ้ าชั้นหลงัคา 2 มีแนวโนม้คงที่ 
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รูปที่ 3.4-1 กราฟสรุปผลการตรวจวัดสี (Color) ในน ้าใช้ 
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มาตรฐานค่าสี (Color) ไม่เกิน 15 Pt-Co
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รูปที่ 3.4-2 กราฟสรุปผลการตรวจวัดกลิ่น (Odor) ในน ้าใช้ 
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กลิ่น (Odor) ต้องไม่เป็นที่น่ารังเกียจ

ถังเกบ็น า้ช้ันใต้ดิน 1 ถังเกบ็น า้ช้ันใต้ดิน 2 ถังเกบ็น า้ช้ันใต้ดิน 3 ถังเกบ็น า้ช้ันหลงัคา 1 ถังเกบ็น า้ช้ันหลงัคา 2

ไม่เป็นที่น่ารังเกียจไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ
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รูปที่ 3.4-3 กราฟสรุปผลการตรวจวัดความขุ่น (Turbidity) ในน ้าใช้ 
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มาตรฐานค่าความขุ่น (Turbidity) ไม่เกิน 1.0 NTU
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รูปที่ 3.4-4 กราฟสรุปผลการตรวจวัดอีโคไล (E. coli) ในน ้าใช้
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อีโคไล (E.Coli) ต้องตรวจไม่พบ
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3.4.2 ด้านคุณภาพน ้าสระว่ายน ้า 
 
จากผลการด าเนินงานโครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวฒันะ คอนโดมิเนียม (ช่วงเปิด

ด าเนินการ) ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ถึงปัจจุบนั ตามแผนปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดล้อม ที่ท  าการติดตาม
ตรวจสอบดา้นดา้นคุณภาพน ้ าสระว่ายน ้ า บริเวณน ้ าสระวา่ยน ้ า โดยก าหนดให้ติดตามตรวจสอบดา้นคุณภาพ
น ้ าสระว่ายน ้ า ตามที่ระบุไว ้ได้แก่ โคลิฟอร์มทั้ งหมด (Total Coliform Bacteria), ฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal 
Coliform Bacteria), ความเป็นด่าง (Alkalinity), ความกระดา้ง (Calcium hardness), กรดไซยานูริก (Cyanuric 
acid), คลอไรด์ (Chloride), แอมโมเนีย (Ammonia), ไนเตรท (Nitrate), อีโคไล (E.coli), Strephylococcus 
aureus และ Pseudomonas aeruginosa ทั้ งน้ีสามารถสรุปผลการตรวจวดัด้านคุณภาพน ้ าสระว่ายน ้ า และ
เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้ าสระวา่ยน ้ า ดงัแสดงในรูปที่ 3.4-5 ถึง รูปที่ 3.4-15 
 

ทั้งน้ีสามารถสรุปแนวโนม้ได ้ดงัน้ี 
- โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) บริเวณน ้ าสระวา่ยน ้ า มีแนวโนม้คงที ่
- ฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) บริเวณน ้ าสระวา่ยน ้ า มีแนวโนม้คงที่ 
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รูปที่ 3.4-5 กราฟสรุปผลการตรวจวัดโคลฟิอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ในน ้าสระว่ายน ้า 
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มาตรฐานค่าโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ต้องน้อยกว่า 10 MPN/100 mL

น ้าสระว่ายน ้า ค่ามาตรฐาน
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รูปที่ 3.4-6 กราฟสรุปผลการตรวจวัดฟีคอลโคลฟิอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) ในน ้าสระว่ายน ้า 
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ค่าฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) ต้องตรวจไม่พบ 

น า้สระว่ายน า้

ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ คอนโดมิเนียม ของนิติบุคคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ (ช่วงเปิดด าเนินการ) 
 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด (ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565)                                                                                                                                                                                                                                         3-71 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

รูปที่ 3.4-7 กราฟสรุปผลการตรวจวัดความเป็นด่าง (Alkalinity) ในน ้าสระว่ายน ้า 
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เดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2564 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2565

mg
/l

มาตรฐานค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) ไม่เกิน 100 mg/l

น า้สระว่ายน า้ ค่ามาตรฐาน ค่ามาตรฐาน

มาตรฐานค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) ไม่น้อยกว่า 80 mg/l



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ คอนโดมิเนียม ของนิติบุคคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ (ช่วงเปิดด าเนินการ) 
 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด (ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565)                                                                                                                                                                                                                                         3-72 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
รูปที่ 3.4-8 กราฟสรุปผลการตรวจวัดความกระด้าง (Calcium hardness) ในน า้สระว่ายน ้า 
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เดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2564 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2565

mg
/l

มาตรฐานค่าความกระด้าง (Calcium hardness) ไม่เกิน 600 mg/l

น า้สระว่ายน า้ ค่ามาตรฐาน ค่ามาตรฐาน

มาตรฐานค่าความกระด้าง (Calcium hardness) ไม่น้อยกว่า 250 mg/l



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ คอนโดมิเนียม ของนิติบุคคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ (ช่วงเปิดด าเนินการ) 
 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด (ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565)                                                                                                                                                                                                                                         3-73 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.4-9 กราฟสรุปผลการตรวจวัดกรดไซยานูริก (Cyanuric acid) ในน ้าสระว่ายน า้ 
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เดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2564 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2565

mg
/l

มาตรฐานค่ากรดไซยานูริก (Cyanuric acid) ไม่เกิน 60 mg/l

น า้สระว่ายน า้ ค่ามาตรฐาน ค่ามาตรฐาน

มาตรฐานค่ากรดไซยานูริก (Cyanuric acid) ไม่น้อยกว่า 30 mg/l



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ คอนโดมิเนียม ของนิติบุคคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ (ช่วงเปิดด าเนินการ) 
 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด (ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565)                                                                                                                                                                                                                                         3-74 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.4-10 กราฟสรุปผลการตรวจวัดคลอไรด์ (Chloride) ในน ้าสระว่ายน า้ 
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เดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2564 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2565

mg
/l

มาตรฐานค่าคลอไรด์ (Chloride) ไม่เกิน 600 mg/l

น า้สระว่ายน า้ ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ คอนโดมิเนียม ของนิติบุคคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ (ช่วงเปิดด าเนินการ) 
 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด (ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565)                                                                                                                                                                                                                                         3-75 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

รูปที่ 3.4-11 กราฟสรุปผลการตรวจวัดแอมโมเนีย (Ammonia) ในน ้าสระว่ายน ้า 
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เดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2564 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2565

mg
/l

มาตรฐานค่าแอมโมเนีย (Ammonia) ไม่เกิน 20 mg/l

น า้สระว่ายน า้ ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ คอนโดมิเนียม ของนิติบุคคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ (ช่วงเปิดด าเนินการ) 
 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด (ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565)                                                                                                                                                                                                                                         3-76 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.4-12 กราฟสรุปผลการตรวจวัดไนเตรท (Nitrate) ในน ้าสระว่ายน ้า 
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เดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2564 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2565

mg
/l

มาตรฐานค่าไนเตรท (Nitrate) ไม่เกิน 50 mg/l

น า้สระว่ายน า้ ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ คอนโดมิเนียม ของนิติบุคคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ (ช่วงเปิดด าเนินการ) 
 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด (ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565)                                                                                                                                                                                                                                         3-77 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
รูปที่ 3.4-13 กราฟสรุปผลการตรวจวัดอีโคไล (E.coli) ในน ้าสระว่ายน ้า 
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เดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2564 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2565
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ต้องตรวจไม่พบ อีโคไล (E.coli)

น า้สระว่ายน า้

ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ คอนโดมิเนียม ของนิติบุคคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ (ช่วงเปิดด าเนินการ) 
 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด (ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565)                                                                                                                                                                                                                                         3-78 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.4-14 กราฟสรุปผลการตรวจวัด Strephylococcus aureus ในน ้าสระว่ายน ้า 
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เดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2564 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2565
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ คอนโดมิเนียม ของนิติบุคคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ (ช่วงเปิดด าเนินการ) 
 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด (ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565)                                                                                                                                                                                                                                         3-79 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 3.4-15 กราฟสรุปผลการตรวจวัด Pseudomonas aeruginosa ในน ้าสระว่ายน ้า
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เดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2564 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2565
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ต้องตรวจไม่พบ Pseudomonas aeruginosa

น า้สระว่ายน า้

ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ คอนโดมิเนียม ของนิติบุคคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ (ช่วงเปิดด าเนินการ) 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด (ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565)    3-80 

3.4.3 ด้านคุณภาพน ้าทิง้ 
 

จากผลการด าเนินงานโครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวฒันะ คอนโดมิเนียม (ช่วงเปิด
ด าเนินการ) ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ถึงปัจจุบนั ตามแผนปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ที่ท  าการติดตาม
ตรวจสอบดา้นด้านคุณภาพน ้ าทิ้ง บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้ า โดยก าหนดให้ติดตามตรวจสอบดา้นคุณภาพ  
น ้ าทิ้ง ตามที่ระบุไว ้ไดแ้ก่ ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH), บีโอดี (BOD), สารแขวนลอย (Suspended Solids), 
สารที่ละลายได้ทั้ งหมด (TDS), ซัลไฟด์ (Sulfide), ตะกอนหนัก (Settleable Solids), น ้ ามันและไขมัน         
(Oil & Grease) และทีเคเอ็น (TKN) ทั้งน้ีสามารถสรุปผลการตรวจวดัด้านคุณภาพน ้ าทิ้ง และเปรียบเทียบ     
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้ าทิ้ง ดงัแสดงในรูปที่ 3.4-16 ถึง รูปที่ 3.4-23 

 

ทั้งน้ีสามารถสรุปแนวโนม้ได ้ดงัน้ี 
- ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้ า มีแนวโนม้คงที ่
- บีโอดี (BOD) บ่อตรวจคุณภาพน ้ า มีแนวโนม้เพิม่ขึ้น 
- สารแขวนลอยทั้ งหมด  (Total Suspended Solids) บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้ า มีแนวโน้ม

เพิม่ขึ้น 
- สารที่ละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้ า มีแนวโนม้ลดลง 
- ซลัไฟด ์(Sulfide) บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้ า มีแนวโนม้คงที ่
- ตะกอนหนกั (Settleable Solids) บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้ า มีแนวโนม้เพิม่ขึ้น 
- น ้ ามนัและไขมนั (Oil & Grease) บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้ า มีแนวโนม้ลดลง 
- ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้ า มีแนวโนม้เพิม่ขึ้น 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ คอนโดมิเนียม ของนิติบุคคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ (ช่วงเปิดด าเนินการ) 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด (ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565)        3-81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 3.4-16 กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) ในน ้าทิง้ 
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เดือนเมษายน - มิถุนายน พ.ศ.2564 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2565 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2565

มาตรฐานค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) ไม่น้อยกว่า  5

มาตรฐานค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) ไม่เกิน 9

บ่อตรวจคุณภาพน า้ ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ คอนโดมิเนียม ของนิติบุคคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ (ช่วงเปิดด าเนินการ) 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด (ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565)        3-82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 3.4-17 กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าบีโอดี (BOD) ในน ้าทิง้ 
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เดือนเมษายน - มิถุนายน พ.ศ.2564 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2565 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2565

mg
/l

มาตรฐานค่าบีโอดี (BOD) ไม่เกิน 20 mg/l

บ่อตรวจคุณภาพน า้ ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ คอนโดมิเนียม ของนิติบุคคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ (ช่วงเปิดด าเนินการ) 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด (ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565)        3-83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 3.4-18 กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าสารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) ในน ้าทิง้ 
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เดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2564 เดือนกรกฎาคม- ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2565 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2565

mg
/l

มาตรฐานค่าสารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) ไม่เกิน 30 mg/l

บ่อตรวจคุณภาพน า้ ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ คอนโดมิเนียม ของนิติบุคคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ (ช่วงเปิดด าเนินการ) 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด (ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565)        3-84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 3.4-19 กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าสารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ในน ้าทิ้ง 
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เดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2564 เดือนกรกฎาคม- ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2565 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2565

mg
/l

มาตรฐานค่าสารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ต้องมีค่าเพิ่มขึน้ไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l)

บ่อตรวจคุณภาพน า้ ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ คอนโดมิเนียม ของนิติบุคคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ (ช่วงเปิดด าเนินการ) 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด (ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565)        3-85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 3.4-20 กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าซัลไฟด์ (Sulfide) ในน ้าทิง้ 
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เดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2564 เดือนกรกฎาคม- ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2565 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2565

mg
/l

มาตรฐานค่าซัลไฟด์ (Sulfide) ไม่เกิน 1.0 mg/l

บ่อตรวจคุณภาพน า้ ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ คอนโดมิเนียม ของนิติบุคคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ (ช่วงเปิดด าเนินการ) 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด (ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565)        3-86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 3.4-21 กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids) ในน ้าทิง้ 
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เดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2564 เดือนกรกฎาคม- ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2565 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2565

ml
/l

มาตรฐานค่าสารที่ตกตะกอน (Settleable Solids) ไม่เกิน 0.5 ml/l

บ่อตรวจคุณภาพน า้ ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ คอนโดมิเนียม ของนิติบุคคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ (ช่วงเปิดด าเนินการ) 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด (ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565)        3-87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
รูปที่ 3.4-22 กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าน ้ามันและไขมัน (Oil & Grease) ในน ้าทิง้ 
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เดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2564 เดือนกรกฎาคม- ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2565 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2565

mg
/l

มาตรฐานค่าน ้ามันและไขมัน (Oil & Grease) ไม่เกิน 20 mg/l

บ่อตรวจคุณภาพน า้ ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ คอนโดมิเนียม ของนิติบุคคลอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ (ช่วงเปิดด าเนินการ) 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด (ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565)        3-88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 3.4-23 กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) ในน ้าทิ้ง 
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เดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2564 เดือนกรกฎาคม- ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2565 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2565

mg
/l

มาตรฐานค่าทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) ไม่เกิน 35 mg/l

บ่อตรวจคุณภาพน า้ ค่ามาตรฐาน


