
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม  

โครงการ โรงแรม ศิธารา เพลส (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม – มิถุนายน 2563 

10 จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  
 

 บทที่ 3 
การปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
3.1  ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการป้ องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ระยะด าเนินการ

ของโครงการ โรงแรม ศิธารา เพลส  ระหวา่งเดือน มกราคม -  มิถุนายน 2563  โดยครอบคลุมปัจจยัทาง

ส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญั คือ 

 ทรัพยากรกายภาพ 
 คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์
 คุณค่าต่อคุณภาพชีวติ 

 
แสดงรายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ของโครงการ 

โรงแรม ศิธารา เพลส (ระยะด าเนินการ) ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน2563 ดังตารางที ่3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม  

โครงการ โรงแรม ศิธารา เพลส (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม – มิถุนายน 2563 

11 จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  
 

ตารางที ่3.1 สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการ โรงแรม ศิธารา เพลส (ระยะด าเนินการ)  

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

1) ทรัพยากรกายภาพ     
1.1 ใช้และการระบายน า้ทิง้ (1) ตรวจสอบเสน้ท่อน ้ าประปาภายในโครงการใหอ้ยูใ่นสภาพ

ดี ถา้มีจุดช ารุดใหรี้บแกไ้ขทนัที 
-โครงการจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเสน้ท่อน ้ าประปา
ภายในโครงการใหอ้ยูใ่นสภาพดีอยูเ่ป็นประจ า หากมีจุด
ช ารุดจะด าเนินการแกไ้ขทนัที 

- - 

(2) ดูแลรักษาความสะอาด สภาพถงัและอุปกรณ์ใชง้านท่ี
เก่ียวขอ้งกบัถงัเก็บน ้ าส ารองใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดีเสมอ 

-โครงการจดัใหมี้แม่บา้นประจ าโครงการหมัน่ดูแลรักษา 
ความสะอาดสภาพถงัและอุปกรณ์ใชง้านท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ถงัเก็บน ้ าส ารองใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดีอยูเ่สมอ 

- -ดงัภาพท่ี 1 

(3) รณรงคใ์หมี้การประหยดัการใชน้ ้ าทั้งในส่วนของผูพ้กัอาศยั 
และเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานในอาคาร 

-โครงการจดัใหมี้ป้าย “ปิดน ้ าทุกคร้ังหลงัเลิกใช้ ” เพื่อ
รณรงคใ์หมี้การประหยดัการใชน้ ้ า  

- -ดงัภาพท่ี 2 

1.2 น า้เสียและส่ิงปฏิกูล (1) ติดตั้งแนวระบบท่อรวบรวมน ้ าเสียและระบบบ าบดัน ้ าเสีย
แบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) โดยออกแบบใหร้องรับน ้ า
เสียขนาด  100 ลบ.ม./วนั BOD 250 มก./ล. MLVSS 3 กก./ล.
ประสิทธิภาพการบ าบดัร้อยละ  92 และน ้ าเสียท่ีผา่นการบ าบดั
แลว้จะมีค่า  BODไม่เกิน 20 มก./ลิตร ตามาตรฐานน ้ าท้ิงอาคาร
ประเภท ก. ก่อนท่ีจะระบายน ้ าท้ิงลงท่อระบายน ้ าของโครงการ
ต่อไป รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์เคร่ืองกลต่างๆ ของระบบบ าบดัน ้ า
เสียจ านวน 2 ชุด เพื่อใชง้านและส ารองใหร้ะบบพร้อมใชไ้ด้
ตลอดเวลา 

-โครงการไดจ้ดัใหมี้ระบบ บ าบดัน ้ าเสียจากระบบบ าบดั
น ้ าเสียแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) เป็นถงับ าบดั
น ้ าเสียส าเร็จรูป ชนิด ถงัเกรอะ-กรองแบบเติมอากาศ รุ่น 
“CAB - SERIES” และติดตั้งอุปกรณ์เคร่ืองกลต่างๆ ของ
ระบบบ าบดัน ้ าเสียจ านวน 2 ชุด เพื่อใชง้านและส ารองให้
ระบบพร้อมใชไ้ดต้ลอดเวลา 

- -ดงัภาพท่ี 3 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม  

โครงการ โรงแรม ศิธารา เพลส (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม – มิถุนายน 2563 

12 จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  
 

ตารางที ่3.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการ โรงแรม ศิธารา เพลส (ระยะด าเนินการ)  

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

1) ทรัพยากรกายภาพ (ต่อ)     
1.2 น า้เสียและส่ิงปฏิกูล (ต่อ) (2) ใหต้รวจสอบปริมาณไขมนัท่ีสะสมและตกัออกทุกๆ

สปัดาห์จากบ่อดกัไขมนัในชุดระบบบ าบดัน ้ าเสียส าเร็จรูป โดย
ตกัใส่ถุงพลาสติกปิดปากถุงใหแ้น่นแลว้น าไปท้ิงรวมกบัมูล
ฝอยทัว่ไป 

-โครงการไดจ้ดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ ปริมาณไขมนัท่ี
สะสมจากบ่อดกัไขมนัในชุดระบบบ าบดัน ้ าเสีย ส าเร็จรูป
เป็นประจ าทุกๆ เดือน และหากพบวา่มีปริมาณไขมนั
สะสมใน ปริมาณท่ีมาก ทางโครงการจะติดต่อให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมาด าเนินการสูบไปก าจดัต่อไป 

- -ดงัภาพท่ี 4  

(3) ใหต้รวจสอบปริมาณกากตะกอนท่ียอ่ยสลายใน Aerobic 
Digester เป็นประจ าทุกๆ เดือน หากมีปริมาณมากพอใหติ้ดต่อ
ประสานงานทางเขตดินแดงใหส่้งรถสูบส่ิงปฎิกลูมารับไป
บ าบดัต่อไป 

-โครงการไดจ้ดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ ปริมาณตะกอน
ในชุดระบบบ าบดัน ้ าเสีย ส าเร็จรูปเป็นประจ าทุกๆ เดือน 
และหากพบวา่มีปริมาณไขมนัสะสมใน ปริมาณท่ีมาก 
ทางโครงการจะติดต่อใหห้น่วยง านท่ีเก่ียวขอ้งมา
ด าเนินการสูบไปก าจดัต่อไป 

- -ดงัภาพท่ี 4  

(4) จดัใหมี้วศิวกรสุขาภิบาล หรือนกัวทิยาศาสตร์ หรือช่าง
เทคนิคท่ีมีประสบการณ์ในการควบคุมดูแลระบบบ าบดัน ้ าเสีย
ใหมี้ประสิทธิภาพอยูเ่สมอหากระบบบ าบดัน ้ าเสียเกิดช ารุดจะ
สามารถด าเนินการแกไ้ขไดท้นัเวลา 

-โครงการไดจ้ดัใหมี้ช่างเทคนิคคอยควบคุมดูแลระบบ
บ าบดัน ้ าเสีย ใหมี้ประสิทธิภาพอยูเ่สมอ และ หากพบวา่
ระบบบ าบดัน ้ าเสีย เกิดช ารุด ช่างจะด าเนินการแกไ้ข 
ทนัที รวมทั้งติดต่อใหบ้ริษทัฯ ผูผ้ลิตและติดตั้งระบบ
บ าบดัน ้ าเสีย ของโครงการ เขา้มาตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของระบบบ าบดัน ้ าเสีย  

- - 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม  

โครงการ โรงแรม ศิธารา เพลส (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม – มิถุนายน 2563 

13 จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  
 

ตารางที ่3.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการ โรงแรม ศิธารา เพลส (ระยะด าเนินการ)  

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

1) ทรัพยากรกายภาพ (ต่อ)     
1.2 น า้เสียและส่ิงปฏิกูล (ต่อ) (5) จดัใหมี้การตรวจสอบคุณภาพน ้ าเขา้และออกจากระบบ

บ าบดัน ้ าเสีย  เพื่อประเมินประสิทธิภาพการบ าบดัของระบบ
และตรวจสอบคุณภาพน ้ าท้ิงโดยเก็บและวเิคราะห์ตวัอยา่งน ้ า
เป็นประจ าสม ่าเสมอ เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลปรับปรุงการแกไ้ขการ
ท างานของระบบใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดีเสมอ 

-โครงการไดป้ฏิบติัตามมาตรการโดยไดว้า่จา้ง บริษทั เอน็
ไวแลบ็ จ ากดั ใหมี้การต รวจสอบคุณภาพน ้ าเขา้และออก
จากระบบบ าบดัน ้ าเสีย เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการ
บ าบดัของระบบและตรวจสอบคุณภาพน ้ าท้ิงโดยเก็บและ
วเิคราะห์ตวัอยา่งน ้ าเป็นประจ าสม ่าเสมอทุกๆ 4 เดือน 

- - 

1.3 คุณภาพอากาศ (1) ออกประกาศและติดป้ายเตือนใหร้ถทุกคนัท่ีเขา้จอดใน
อาคารตอ้งดบัเคร่ืองยนตโ์ดยเฉพาะอยา่งยิง่ในบริเวณชั้นใตดิ้น 
หา้มติดเคร่ืองยนตร์ออยา่งเด็ดขาด เพ่ือลดปริมาณไอเสียจาก
เคร่ืองยนต ์

-โครงการไดจ้ดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั 
กวดขนัใหร้ถท่ีเขา้มาจอดดบัเคร่ืองยนต์ ทุกคนัพร้อมกบั
ติดป้ายรณรงคใ์หผู้พ้กัอาศยั ดบัเคร่ืองยนต ์บริเวณท่ีจอด
รถของโครงการ  อีกทั้ง โครงการไดติ้ดตั้งระบบระบาย
อากาศในชั้นใตดิ้น เพื่อใหมี้การถ่ายเทอากาศไดดี้ 

- -ดงัภาพท่ี 5-6 และ
ภาพท่ี 7 

(2) ใหเ้จา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั กวดขนัใหร้ถท่ีเขา้มาจอด
ตอ้งดบัเคร่ืองยนตทุ์กคนั เพ่ือสุขภาพของส่วนรวม 

-โครงการไดจ้ดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั 
กวดขนัใหร้ถท่ีเขา้มาจอดดบัเคร่ืองยนตทุ์กคนัพร้อมกบั
ติดป้ายรณรงคใ์หผู้พ้กัอาศยั ดบัเคร่ืองยนต ์บริเวณท่ีจอด
รถของโครงการ อีกทั้งโครงการไดติ้ดตั้งระบบระบาย
อากาศในชั้นใตดิ้น เพ่ือใหมี้การถ่ายเทอากาศไดดี้ 

- -ดงัภาพท่ี 5-6 และ
ภาพท่ี 7 

(3) ตรวจสอบการท างาน /ซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัรกลของระบบ
ระบายอากาศในชั้นใตดิ้นเป็นประจ าอยา่งสม ่าเสมอ 

-โครงการไดจ้ดัใหมี้ช่างเทคนิคตรวจสอบการท างาน /
ซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัรกลของระบบระบายอากาศในชั้นใต้
ดินเป็นประจ าอยา่งสม ่าเสมอ 

- -ดงัภาพท่ี 7 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม  

โครงการ โรงแรม ศิธารา เพลส (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม – มิถุนายน 2563 

14 จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  
 

ตารางที ่3.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการ โรงแรม ศิธารา เพลส (ระยะด าเนินการ)  

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

2) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของ
มนุษย์ 

    

2.1 การคมนาคม (1) จดัใหเ้จา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกบริเวณทางเขา้-ออก 
พ้ืนท่ีโครงการ 

-โครงการไดจ้ดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัคอย
อ านวยความสะดวกบริเวณทางเขา้-ออกพ้ืนท่ีโครงการ 

- -ดงัภาพท่ี 5 

 (2) ติดตั้งกระจกโคง้บริเวณทางเขา้-ออก พ้ืนท่ีโครงการ -โครงการไดจ้ดัใหมี้กระจกโคง้บริเวณทางเขา้-ออก พ้ืนท่ี
โครงการ 

- -ดงัภาพท่ี 8 

 (3) ติดต่อประสานงานและขอสนบัสนุนกระจกโคง้จาก
ส านกังานเขตดินแดง เพ่ือติดตั้งบริเวณถนนซอยเขา้พ้ืนท่ี
โครงการ 

-โครงการไดป้ระสานงานและขอ สนบัสนุนกระจกโคง้ 
จากส านกังานเขตดินแดง โดยส านกังานเขต ไดม้าท าการ
ติดตั้งกระจกโคง้ใหบ้ริเวณซอยอยูเ่จริญ 6  

- -ดงัภาพท่ี 8 

 (4) จดัใหมี้ป้ายเตือนถึงทางแยก บริเวณปากทางเขา้- ออกซอย
อยูเ่จริญ 11 และซอยอยูเ่จริญ 

-โครงการไดติ้ดต่อประสานงานไปยงัส านกังานเขต เพ่ือ
ขอใหมี้มีป้ายเตือนถึงทางแยก บริเวณปากทางเขา้- ออก
ซอยอยูเ่จริญ 11 และซอยอยูเ่จริญ 

- - 

 (5) จดัใหมี้การติดตั้งป้ายจ ากดัความเร็วในการขบัข่ีรถบนถนน
ซอยอยูเ่จริญ 11 

-โครงการไดติ้ดต่อประสานงานไปยงัส านกังานเขต เพ่ือ
ขอใหมี้ป้ายจ ากดัความเร็วในการขบัข่ีรถบนถนนซอยอยู่
เจริญ 11 

- - 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม  

โครงการ โรงแรม ศิธารา เพลส (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม – มิถุนายน 2563 

15 จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  
 

ตารางที ่3.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการ โรงแรม ศิธารา เพลส (ระยะด าเนินการ)  

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

2) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของ
มนุษย์ (ต่อ) 

    

2.2 การใช้น า้ (1) ตรวจสอบเสน้ท่อน ้ าประปาภายในโครงการใหอ้ยูใ่นสภาพ
ดีถา้มีจุดช ารุดใหรี้บแกไ้ขทนัที 

-โครงการไดจ้ดัใหมี้ช่างเทคนิคตรวจสอบตรวจสอบเสน้
ท่อน ้ าประปาภายในโครงการใหอ้ยูใ่นสภาพดีถา้มีจุด
ช ารุดใหรี้บแกไ้ขทนัที 

- - 

 (2) จดัเตรียมบ่อเก็บน ้ าใตดิ้นขนาด 129 ลบ.ม.และถงัส ารองน ้ า
ขนาด 2 ลบ.ม. จ านวน 4 ชุด บริเวณชั้นดาดฟ้า 

-โครงการจดัใหมี้บ่อเก็บน ้ าใตดิ้นขนาด 129 ลบ.ม.และถงั
ส ารองน ้ าขนาด 2 ลบ.ม. จ านวน 6 ชุด บริเวณชั้นดาดฟ้า 

- -ดงัภาพท่ี 9 

 (3) ดูแลรักษาความสะอาด สภาพถงัและอุปกรณ์ใชง้านท่ี
เก่ียวขอ้งของถงัน ้ าส ารองใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดีเสมอ 

-โครงการจดัใหมี้แม่บา้นประจ าโครงการหมัน่ดูแลรักษา 
ความสะอาดสภาพถงัและอุปกรณ์ใชง้านท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ถงัเก็บน ้ าส ารองใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดีอยูเ่สมอ 

- -ดงัภาพท่ี 9 

 (4) น าน ้ าท่ีผา่นการบ าบดัขั้นท่ีสองแลว้ มาใชร้ดน ้ าตน้ไมห้รือ
ท าความสะอาดพ้ืน 

-โครงการไดจ้ดัใหมี้การปล่อยน ้ าท้ิงลงสู่รางระบายน ้ า
ของโครงการเพ่ือระบายลงสู่ท่อระบายน ้ าหนา้โครงการ 

- - 

2.3 การใช้ไฟฟ้า (1) การเดินสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าจะตอ้งท า ตาม
มาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวงหรือมาตรฐานเพื่อความ
ปลอดภยัทางไฟฟ้า ส านกังานพลงังานแห่งชาติ 

-โครงการไดป้ฏิบติัตามท่ีมาตรการก าหนด โดยเลือกใช้
อุปกรณ์ไฟฟ้าและ เดินสายไฟฟ้าตามมาตรฐานของการ
ไฟฟ้านครหลวง 

- - 

 (2) เพื่อเป็นการประหยดัไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าใหเ้ลือกใชแ้บบ
ประหยดัไฟฟ้า และมีอายกุารใชง้านท่ียาวนาน 

-โครงการไดเ้ลือกใชห้ลอดไฟฟ้าแบบประหยดัไฟฟ้า 
และมีอายกุารใชง้านท่ียาวนาน 

- -ดงัภาพท่ี 10 

 (3) รณรงคใ์หผู้อ้ยูอ่าศยัใชไ้ฟฟ้าอยา่งประหยดั -โครงการจดัใหมี้ป้าย “ช่วยกนัประหยกัพลงังาน อยา่ลืม
ปิดไฟ” เพ่ือรณรงคใ์หผู้อ้ยูอ่าศยัใชไ้ฟฟ้าอยา่งประหยดั 

- -ดงัภาพท่ี 11 

หมายเหตุ: *  เน่ืองจากระบบบ าบดัไม่มีระบบเติมคลอรีนเพ่ือฆ่าเช้ือโรค จึงไม่เหมาะท่ีจะน าน ้ากลบัไปใชป้ระโยชน์ ดงันั้นจึงปล่อยลงสู่ท่อระบายน ้าหนา้โครงการ  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม  

โครงการ โรงแรม ศิธารา เพลส (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม – มิถุนายน 2563 

16 จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  
 

ตารางที ่3.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการ โรงแรม ศิธารา เพลส (ระยะด าเนินการ)  

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

2) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของ
มนุษย์ (ต่อ) 

    

2.4 ขยะมูลฝอย (1) ก่อสร้างหอ้งพกัขยะมูลฝอยรวม ขนาด 3.3 X 1.7 X 2.7 เมตร 
มีประตูปิดมิดชิดและการระบายอากาศท่ีดี เพ่ือป้องกนัแมลงวนั 
หนู และสตัวฟั์นแทะ สามารถเก็บมูลฝอยไดน้าน ประมาณ 12 วนั 

-โครงการจดัใหมี้ท่ีพกัขยะมูลฝอยรวม ซ่ึงมีประตูปิดมิดชิด
และการระบายอากาศท่ีดี เพ่ือป้องกนัแมลงวนั หนู และสตัว์
ฟันแทะ สามารถเก็บมูลฝอยไดน้าน ประมาณ 12 วนั 

- -ดงัภาพท่ี 12 

 (2) จดัถงัรองรับขยะมูลฝอยใหเ้พียงพอโดยใชถ้งัพลาสติก
ขนาด 100 ลิตร โดยจดัเตรียมไวใ้หแ้ต่ละชั้นๆ ละ 4 ใบ 

-โครงการจดัใหมี้ถงัรองรับขยะมูลฝอยใหเ้พียงพอโดยใช้
ถงัพลาสติกขนาด  100 ลิตร โดยจดัเตรียมไวใ้หแ้ต่ละ
ชั้นๆ ละ 4 ใบ 

- -ดงัภาพท่ี 13 

 (3) ก าชบัใหผู้พ้กัอาศยัท้ิงมูลฝอย โดยบรรจุในถุงพลาสติก แลว้ 
ผกูปากถุงใหแ้น่นเพ่ือลดปัญหาการผพุงัของถงั และลดการเน่า
เหมน็ของเศษขยะมูลฝอย 

-โครงการไดก้ าชบัใหผู้พ้กัอาศยัท้ิงมูลฝอย โดยบรรจุใน
ถุงพลาสติก แลว้ผกูปากถุงใหแ้น่นเพ่ือลดปัญหาการผพุงั
ของถงั และลดการเน่าเหมน็ของเศษขยะมูลฝอย 

- - 

 (4) ตรวจสอบถงัพกัขยะมูลฝอยและหอ้งพกัขยะมูลฝอยรวม ให ้
อยูใ่นสภาพใชง้านไดดี้อยูเ่สมอ 

-โครงการจดัใหมี้แม่บา้นคอยตรวจสอบถงัพกัขยะมูล
ฝอยและหอ้งพกัขยะมูลฝอยรวม ใหอ้ยูใ่นสภาพใชง้าน
ไดดี้อยูเ่สมอ 

- -ดงัภาพท่ี 14 

 (5) จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีดูแลและจดัการขยะมูลฝอยรวมทั้งท าความ
สะอาดในบริเวณพ้ืนท่ีหอ้งพกัขยะมูลฝอยเป็นประจ าประมาณ 
1-2 คร้ัง/สปัดาห์ โดยการฉีดลา้งพ้ืน โดยใชน้ ้ าจากระบบบ าบดั
น ้ าเสียพร้อมทั้งผสมน ้ ายาฆ่าเช้ือโรคดว้ย ส่วนน ้ าจากการลา้งท า
ความสะอาดหอ้งพกัมูลฝอยรวม ใหต้่อท่ อน ้ าเสียไปบ าบดัรวม
กบัระบบบ าบดัน ้ าเสียของโครงการ 

-โครงการจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีดูแลและจดัการขยะมูลฝอย
รวมทั้งท าความสะอาดในบริเวณพ้ืนท่ีหอ้งพกัขยะมูล
ฝอยเป็นประจ าประมาณ 1-2 คร้ัง/สปัดาห์  

- -ดงัภาพท่ี 14 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม  

โครงการ โรงแรม ศิธารา เพลส (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม – มิถุนายน 2563 

17 จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  
 

ตารางที ่3.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการ โรงแรม ศิธารา เพลส (ระยะด าเนินการ)  

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

2) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของ
มนุษย์ (ต่อ) 

    

2.4 ขยะมูลฝอย (ต่อ) (6) รณรงคใ์หผู้อ้ยูอ่าศยัในโครงการมีการคดัแยกมูลฝอยก่อน
น าไปท้ิง โดยควรจดัวางถงัแยกขยะมูลฝอยไวใ้นบริเวณพ้ืนท่ี
ส าหรับเก็บถงัพกัมูลฝอยของทุกชั้นโดยแยกเป็นถงัมูลฝอย
เปียก (ปนเป้ือนเศษอาหาร ) ถงัวสัดุมีค่ารวมกนัหลายประเภท 
(วสัดุ recycle) และถงัขยะแหง้อ่ืนๆ หรืออาจเพ่ิมถงัส าหรับมูล
ฝอยมีค่าแต่ละประเภทเช่น ถงับรรจุกระดาษ ถงับรรจุโลหะ 
เป็นตน้ 

-โครงการจดัใหมี้แม่บา้น เป็นผูค้ดัแยกขยะท่ีสามารถ 
รีไซเคิลได ้และน าไปรวบรวมเพ่ือรอก าจดัต่อไป 

- -ดงัภาพท่ี 27 

 (7) ติดตามตรวจสอบไม่ใหมี้ขยะตกคา้งภายในโครงการ -โครงการจดัใหมี้แม่บา้นหมัน่ตรวจสอบไม่ใหมี้ขยะ
ตกคา้งภายในโครงการ 

- -ดงัภาพท่ี 14 

 (8) จดัใหเ้จา้หนา้ท่ีดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนนและพ้ืนท่ี 
โครงการใหส้ะอาดอยูเ่สมอ 

-โครงการจดัใหมี้แม่บา้นดูแลรักษาความสะอาดบริเวณ
ถนนและพ้ืนท่ีโครงการใหส้ะอาดอยูเ่สมอ 

- -ดงัภาพท่ี 14  และ
ภาพท่ี 28 

2.5 การระบายน า้และการ
ป้องกนัน า้ท่วม 

(1) จดัเตรียมระบบระบายน ้ าและระบบหน่วงน ้ าภายในเสน้ท่อ
โดยสร้างเป็นประตูน ้ าปิดบริเวณทางออกของท่อระบายน ้ า 
คสล. ขนาด  0.60 ม.โดยปิดประตูไว้  8 ซม. และอตัราการ
ระบายน ้ าออกจากโครงการตอ้งไม่มากกวา่ก่อนมีการพฒันา
โครงการ (0.024 ลบ.ม./วนิาที) 

-โครงการจดัใหมี้ระบบระบายน ้ า และระบบหน่วงน ้ า
ภายในเสน้ท่อโดยสร้างเป็นประตูน ้ าปิดบริเวณทางออก
ของท่อระบายน ้ า คสล. 

- -ดงัภาพท่ี 29 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม  

โครงการ โรงแรม ศิธารา เพลส (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม – มิถุนายน 2563 

18 จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  
 

ตารางที ่3.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการ โรงแรม ศิธารา เพลส (ระยะด าเนินการ)  

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

2) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของ
มนุษย์ (ต่อ) 

    

2.5 การระบายน า้และการ
ป้องกนัน า้ท่วม (ต่อ) 

(2) ตรวจดูแลท่อระบายน ้ า รางระบายน ้ า บ่อพกัและบ่อสูบ 
ไม่ใหมี้การตนั เพ่ือใหส้ามารถระบายน ้ าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

-โครงการจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีตรวจดูแลท่อระบายน ้ า ราง
ระบายน ้ า บ่อพกัและบ่อสูบ ไม่ใหมี้การตนั เป็นประจ า
อยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือใหส้ามารถระบายน ้ าไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

- - ดงัภาพท่ี 4 

 (3) ตรวจเช็คประตูควบคุมน ้ าใหท้ างานไดดี้อยา่งสม ่าเสมอ -โครงการจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีตรวจเช็คประตูควบคุมน ้ าให้
ท างานไดดี้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

- -ดงัภาพท่ี 4 

 (4) ถา้ท่อระบายน ้ าอุดตนั ใหใ้ชร้ถดบัเพลิงฉีดน ้ าอยา่งแรง
(Flushing) เขา้ไปในเสน้ท่อระบายน ้ า จะท าใหเ้ศษตะกอนต่างๆ 
ไหลไปตกลงบ่อพกัน ้ า หลงัจากนั้นท าการขดุลอกออกเพ่ือ
น าไปถมท่ีดินต่อไป 

-ปัจจุบนัทางโครงการยงัไม่พบปัญหาท่อระบายน ้ าอุดตนั 
หากเกิดกรณี ท่อระบายน ้ าอุดตนั ทางโครงการจะปฏิบติั
ตามท่ีมาตรการก าหนด 

- - 

 (5) ควรท าความสะอาดท่อระบายน ้ าอยา่งนอ้ย  1 คร้ังต่อปี เพ่ือ
ป้องกนัการสะสมของตะกอนในระบบระบายน ้ า (โดยเฉพาะ
ก่อนถึงหนา้ฝน) 

-โครงการจดัใหมี้การตรวจสอบการอุดตนัของท่อระบาย
น ้ าอยา่งสม ่าเสมออเพ่ือป้องกนัการสะสมของตะกอนใน
ระบบระบายน ้ า 

- - 

 (6) หากพบวา่ท่อระบายน ้ า แตกหรือหกั ตอ้งด า เนินการ
ซ่อมแซม/เปล่ียนท่อใหม่ทนัที 

-โครงการไดจ้ดัใหมี้ช่างเทคนิคตรวจสอบท่อระบายน ้ า ภายใน
โครงการใหอ้ยูใ่นสภาพดีถา้มีจุดช ารุดใหรี้บแกไ้ขทนัที 

- - 

 (7 ) รณรงคส์ร้างจิตส า นึกใหผู้อ้ยูอ่าศยัช่วยกนัรักษา 
สภาพแวดลอ้มโดยไม่ท้ิงขยะมูลฝอยลงในท่อระบายน ้ า 

-โครงการรณรงคส์ร้างจิตส านึกใหผู้อ้ยูอ่าศยัช่วยกนั
รักษาสภาพแวดลอ้มโดยไม่ท้ิงขยะมูลฝอยลงในท่อ
ระบายน ้ า โดยจดัเตรียมถงัขยะไวทุ้กชั้นของโครงการ 

- -ดงัภาพท่ี 13 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม  

โครงการ โรงแรม ศิธารา เพลส (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม – มิถุนายน 2563 

19 จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  
 

ตารางที ่3.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการ โรงแรม ศิธารา เพลส (ระยะด าเนินการ)  

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

2) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของ
มนุษย์ (ต่อ) 

    

2.6 การป้องกนัอคัคภีัย (1) ติดตั้งระบบป้องกนัอคัคีภยัดงัท่ีน าเสนอไวใ้นรายงานดงัน้ี -โครงการไดติ้ดตั้งระบบป้องกนัอคัคีภยัต่างๆ  - -ดงัภาพท่ี 15 และ
ภาพท่ี 17 

   1.1 ระบบสญัญาณแจง้เหตุอคัคีภยั (Fire Alarm System) 
ประกอบดว้ย 

 - -ดงัภาพท่ี 15 และ
ภาพท่ี 17 

 -  แผงควบคุมรวม (Fire Control Panel) - แผงควบคุมรวม (Fire Control Panel) ท่ีหอ้งควบคุม
ระบบ ไฟฟ้าของโครงการ 

- -ดงัภาพท่ี 16 

  อุปกรณ์ตรวจจบัควนั (Smoke Detector Devices) - อุปกรณ์ตรวจจบัควนั (Smoke Devices) ติดตั้งทุกชั้น
จ านวน 4 จุด/ชั้น 

- -ดงัภาพท่ี 15 และ
ภาพท่ี 17 

  สวติซ์แจง้สญัญาณอคัคีภยัดว้ยมือ (Manual Switch) 
ติดตั้งทุกชั้นจ านวน 2 จุด/ชั้น 

- สวติซ์แจง้สญัญาณอคัคีภยัดว้ยมือ (Manual Switch) 
ติดตั้งทุกชั้นจ านวน 2 จุด/ชั้น 

- -ดงัภาพท่ี 21 

  อุปกรณ์ส่งเสียงสญัญาณ ( Alarm-Indicating 
Device) แบบระฆงัติดตั้งทุกชั้น จ านวน 2 จุด/ชั้น 

- อุปกรณ์ส่งเสียงสญัญาณ (Alarm-Indicating Device) 
แบบ ระฆงัติดตั้งทุกชั้น จ านวน 2 จุด/ชั้น 

- -ดงัภาพท่ี 15 และ
ภาพท่ี 17 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม  

โครงการ โรงแรม ศิธารา เพลส (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม – มิถุนายน 2563 

20 จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  
 

ตารางที ่3.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการ โรงแรม ศิธารา เพลส (ระยะด าเนินการ)  

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

2) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของ
มนุษย์ (ต่อ) 

    

2.6 การป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ)   1.2 ติดตั้งระบบดบัเพลิง ซ่ึงประกอบดว้ย โครงการไดติ้ดตั้งระบบดบัเพลิง ภายในโครงการ ดงัน้ี - -ดงัภาพท่ี 15 และ
ภาพท่ี 17 

 -ระบบท่อยนื 2 ท่อ และป๊ัมน ้ าดบัเพลิงแบบอตัโนมติั 2 ตวั - ระบบท่อยนื 2 ท่อและป๊ัมน ้ าดบัเพลิงแบบอตัโนมติั 
จ านวน 2 ตวั ท่ีบริเวณชั้นใตดิ้นของโครงการ 

- -ดงัภาพท่ี 15 และ
ภาพท่ี 17 

 -ตูด้บัเพลิง จ านวน 2 ตู/้ชั้น ประกอบดว้ย - ตูด้บัเพลิง จ านวน 2 ตู ้ /ชั้น ภายในตูด้บัเพลิง
ประกอบดว้ย หวัฉีดดบัเพลิงขนาด เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 2.5 
น้ิว สายยางดบัเพลิง ยาว 30 เมตร และถงั ดบัเพลิงแบบ
มือถือ ชนิดผง เคมีแหง้ ABC ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 4.5 กก. 
จ านวน 1 ถงั/ตู ้และไดจ้ดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีมาคอยตรวจสอบ 
เพื่ อใหร้ะบบดบัเพลิงสามารถใชง้านไดอ้ยา่งมี 
ประสิทธิภาพ  

- -ดงัภาพท่ี 15 และ
ภาพท่ี 17 

  หวัฉีดดบัเพลิง ขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง 2.5 น้ิว   

  สายยางดบัเพลิง ยาว 30 เมตร   

 -ถงัดบัเพลิงแบบมือถือ ชนิดผงเคมีแหง้ ABC ขนาดไม่ 
นอ้ยกวา่ 4.5 กก. จ านวน 1 ถงั/ตู ้

  

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม  

โครงการ โรงแรม ศิธารา เพลส (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม – มิถุนายน 2563 

21 จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  
 

ตารางที ่3.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการ โรงแรม ศิธารา เพลส (ระยะด าเนินการ)  
องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ รูปภาพ
หรือเอกสาร 

2) คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย์ (ต่อ) 

    

2.6 การป้องกนัอคัคภีัย 
(ต่อ) 

(1) ติดตั้งระบบป้องกนัอคัคีภยัดงัท่ีน าเสนอไวในรายงานดงัน้ี 
(ต่อ) 

   

 1.3 มีบนัไดหนีไฟภายนอกอาคาร 2 แห่ง -โครงการไดติ้ดตั้งบนัไดหนีไฟ ภายนอกอาคารจ านวน 
2 แห่ง คือ บริเวณดา้นทิศตะวนัตกและ ดา้นทิศใตข้อง
อาคาร 

- -ดงัภาพท่ี 18 

 1.4 ติดตั้งดวงไฟบอกทางหนีไฟ ซ่ึงสามารถมองเห็น
ไดอ้ยา่งชดัเจน บริเวณตามทางเดินและทางเขา้- ออก
ของบนัไดทุกชั้น 

-โครงการจดัใหมี้ดวงไฟบอกทางหนีไฟ ซ่ึงสามารถ
มองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน บริเวณตามทางเดินและทางเขา้-
ออกของบนัไดทุกชั้น 

- -ดงัภาพท่ี 19 

 (2) จดัเตรียมผงัแสดงเสน้ทางอพยพหนีไฟทุกชั้น 
เพื่อใหผู้พ้กัอาศยัทราบและหนีไฟไปในทางท่ีปลอดภยั
ได ้(จุดปลอดภยั) 

-โครงการจดัใหมี้ผงัแสดงเสน้ทางอพยพหนีไฟทุกชั้น 
เพื่อใหผู้พ้กัอาศยัทราบและหนีไฟไปในทางท่ีปลอดภยั
ได ้(จุดปลอดภยั) 

- -ดงัภาพท่ี 20 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม  

โครงการ โรงแรม ศิธารา เพลส (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม – มิถุนายน 2563 

22 จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  
 

ตารางที ่3.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการ โรงแรม ศิธารา เพลส (ระยะด าเนินการ)  

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

2) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของ
มนุษย์ (ต่อ) 

    

2.6 การป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ) (3) จดัใหมี้การอบรมใหค้วามรู้วธีิการใชร้ะบบป้องกนัอคัคีภยั
แก่ผูอ้ยูอ่าศยัและเจา้หนา้ท่ีทุกคนของโครงการทุกๆ 6 เดือน 

-โครงการอยูร่ะหวา่งด าเนินการ ทั้งน้ีโครงการจดัใหมี้
เจา้หนา้ท่ีมาคอยตรวจสอบ เพื่อใหร้ะบบดบัเพลิงสามารถ
ใชง้านไดอ้ยา่งมี ประสิทธิภาพ 

- - 

 (4) จดัใหเ้จา้หนา้ท่ีคอยตรวจสอบระบบป้องกนัอคัคีภยัทุกๆ  6
เดือน เพ่ือใหส้ามารถท างานไดต้ลอดเวลาและทนัท่วงที เช่น
ตรวจวดัความดนัในถงัดบัเพลิง ตรวจการท างานของระบบ
สญัญาณป้องกนัอคัคีภยั ป๊ัมน ้ าดบัเพลิง เป็นตน้ 

-โครงการจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีมาคอยตรวจสอบ เพื่อให้
ระบบดบัเพลิงสามารถใชง้านไดอ้ยา่งมี ประสิทธิภาพ 

- - 

 (5) จดัใหมี้พนกังานรักษาความปลอดภยั ปฏิบติังานอยา่ง
เคร่งครัด ตลอด 24 ชัว่โมง 

-โครงการจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัประจ า
โครงการ ตลอด 24 ชัว่โมง 

- -ดงัภาพท่ี 5 

 (6) จดัตรียมอุปกรณ์ส่ือสารและประสานงานกบัสถานีดบัเพลิง
ใกลเ้คียงใหเ้ขา้มาช่วยเหลือในการดบัเพลิง (ตลอด 24 ชัว่โมง) 

-โครงการจดัใหมี้อุปกรณ์ส่ือสารเพ่ือประสานงานกบั
สถานีดบัเพลิงใกลเ้คียงใหเ้ขา้มาช่วยเหลือในการดบัเพลิง 
(ตลอด 24 ชัว่โมง) 

- -ดงัภาพท่ี 21  และ
ภาพท่ี 30 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม  

โครงการ โรงแรม ศิธารา เพลส (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม – มิถุนายน 2563 

23 จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  
 

ตารางที ่3.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการ โรงแรม ศิธารา เพลส (ระยะด าเนินการ)  

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

2) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของ
มนุษย์ (ต่อ) 

    

2.6 การป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ) (7) จดัใหมี้การฝึกซอ้มอพยพหนีไฟของผูพ้กัอาศยัอยา่งนอ้ย  1
คร้ัง/ปี 

-โครงการอยูร่ะหวา่งด าเนินการ ทั้งน้ีโครงการจดัใหมี้
เจา้หนา้ท่ีมาคอยตรวจสอบ เพื่อใหร้ะบบดบัเพลิงสามารถ
ใชง้านไดอ้ยา่งมี ประสิทธิภาพ 

- - 

 (8) การเขา้ระงบัเหตุเพลิงไหมข้องเจา้หนา้ท่ีดบัเพลิงในพ้ืนท๋ี
โครงการ 

   

 8.1 ใหร้ถดบัเพลิงวิง่เขา้มาในพ้ืนท่ีโครงการ โดยใชเ้สน้ทาง
ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก  3 ซอยอยูเ่จริญ และซอยอยู่
เจริญ 11 เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีดบัเพลิงเขา้มาด าเนินการฉีดน ้ า
ดบัเพลิง 

-โครงการไดมี้การวางแผนและก าหนด เสน้ทางส าหรับ
ใหร้ถดบัเพลิงเขา้มาฉีดน ้ าดบัเพลิงในกรณีเกิดเหตุ เพลิง
ไหมภ้ายในโครงการ โดยไดก้ าหนดเสน้ทางถนน
รัชดาภิเษก ซอยรั ชดาภิเษก 3 ซอยอยูเ่จริญ และซอยอยู่
เจริญ 11 เป็น เสน้ทางส าหรับเจา้หนา้ท่ีดบัเพลิงเขา้มา
ด าเนินการฉีดน ้ าดบัเพลิง 

- - 

 8.2 บริเวณพ้ืนท่ีชั้นล่างของอาคาร เป็นใตถุ้นโล่งสูงประมาณ  
2.9 เมตร รถดบัเพลิงสามารถวิง่ผา่นไป- มา ในทุกดา้นของ
อาคารได ้

-โครงการไดเ้วน้ระยะความสูง ของชั้นล่างพ้ืนท่ีโครงการ
เป็นใตถุ้นโล่งสูงประมาณ 2.10 เมตร ซ่ึงรถดบัเพลิง
สามารถวิง่ผา่นไป- มาในทุกดา้นของ อาคารได ้ในกรณี
เกิดเหตุเพลิงไหม ้

- - 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม  

โครงการ โรงแรม ศิธารา เพลส (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม – มิถุนายน 2563 

24 จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  
 

ตารางที ่3.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการ โรงแรม ศิธารา เพลส (ระยะด าเนินการ)  

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

2) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของ
มนุษย์ (ต่อ) 

    

2.6 การป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ) 8.3 บริเวณดา้นหนา้อาคารติดตั้งหวัดบัเพลิงภายนอกอาคาร 
ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีดบัเพลิงสามารถใชน้ ้ าดบัเพลิงฉีดดบัเพลิง
บริเวณพ้ืนท่ีดา้นหนา้และดา้นขา้งอาคารได ้เพ่ือจ ากดัพ้ืนท่ี
เพลิงไหมแ้ละป้องกนัไม่ใหไ้ฟลุกลามไปยงัพ้ืนท่ีขา้งเคียง 

-โครงการไดติ้ดตั้งหวัดบัเพลิงภายนอกอาคาร ซ่ึงเจา้หนา้ท่ี
ดบัเพลิงสามารถใชน้ ้ าดบัเพลิงฉีดดบัเพลิงบริเวณพ้ืนท่ี
ดา้นหนา้และดา้นขา้งอาคารได ้เพ่ือจ ากดัพ้ืนท่ีเพลิงไหมแ้ละ
ป้องกนัไม่ใหไ้ฟลุกลามไปยงัพ้ืนท่ีขา้งเคียง 

- -ดงัภาพท่ี 31 

 8.4 บริเวณโดยรอบอาคาร ทั้ง 3 ดา้น มีการเวน้ระยะร่น เป็น
พ้ืนท่ีวา่ง (สนามหญา้) โดยดา้นขา้งซา้ย-ขวาของอาคาร ส่วน
ท่ีกวา้งท่ีสุดประมาณ 3.4 และ 4.6 เมตร ส่วนท่ีแคบท่ีสุด 
กวา้งประมาณ 2.2 และ 2.5 เมตร ดา้นหลงัอาคาร มีระยะร่น
กวา้งสุดประมาณ 5.7 เมตร และแคบท่ีสุด 2.2 เมตร 
ตามล าดบั ซ่ึงมีความกว้ างเพียงพอส าหรับใหร้ถดบัเพลิง
ประเภทมีบนัไดในตวัสามารถตั้งได ้วดัจากพ้ืนสูงประมาณ 
13 เมตร แลว้ใชบ้นัไดประจ ารถต่อเพ่ิมจากบนัไดอีก
ประมาณ 4 เมตร รวมความสูงประมาณ 17 เมตร ซ่ึง
เจา้หนา้ท่ีดบัเพลิงสามารถฉีดน ้ าดบัเพลิงเขา้ไปยงับริเวณท่ี
เกิดเพลิงไหมใ้นทุกดา้นของอาคาร ไดอ้ยา่งเพียงพอจนชั้น
สูงสุด (ชั้นดาดฟ้า) เพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้พลิงไหมลุ้กลามไปยงั
บริเวณพ้ืนท่ีขา้งเคียง รวมทั้งช่วยเหลือผูพ้กัอาศยัออกจาก
อาคารไดด้ว้ยบริเวณส่วนดา้นหลงัและดา้นขา้งโครงการ 

-โครงการไดจ้ดัใหมี้บริเวณโดยรอบ อาคาร ทั้ง 3 ดา้น 
ใหมี้การเวน้ระยะร่น เป็นพ้ืนท่ีวา่ง เป็นพ้ืนคอนกรีต โดย
ดา้นขา้งซา้ย- ขวาของ อาคาร ส่วนท่ีกวา้งท่ีสุดกวา้ง
ประมาณ 6 เมตร ส่วนท่ีแคบ ท่ีสุด กวา้งประมาณ 3 เมตร 
ดา้นหลงัอาคาร มีระยะร่นกวา้งสุด ประมาณ 6 เมตร และ
แคบท่ีสุด 3 เมตร ซ่ึงมีความกวา้งเพียงพอ ส าหรับให้
รถดบัเพลิงและเจา้หนา้ท่ี ดบัเพลิงเขา้ไประงบัเหตุเพลิง 
ไหมย้งับริเวณท่ีเกิดเหตุเพลิงไหมข้องอาคารทุกดา้น 

- - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม  

โครงการ โรงแรม ศิธารา เพลส (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม – มิถุนายน 2563 

25 จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  
 

ตารางที ่3.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการ โรงแรม ศิธารา เพลส (ระยะด าเนินการ)  

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

2) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของ
มนุษย์ (ต่อ) 

    

2.6 การป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ) 8.5 รถดบัเพลิงยงัสามารถเขา้มาดบัเพลิงได ้ โดยใช้
รถดบัเพลิงขนาด 1,000 ลิตร เขา้ซอยอยูเ่จริญ 9 (เทพสุนทร) 
ท่ีผา่นดา้นหลงัพ้ืนท่ีโครงการ ถนนกวา้งประมาณ  6.0 เมตร 
แลว้เดินสายยางดบัเพลิงผา่นทางบา้นพกัอาศยั  2 ชั้น เขา้มา
ท าการฉีดน ้ าดบัเพลิงในบริเวณดา้นขา้งและดา้นหลงัอาคาร
ได ้และป้องกนัไม่ใหเ้กิดการลุกลามของเพลิงไหมต้่อพ้ืนท่ี
ขา้งเคียงไดเ้ช่นเดียวกนั (โดยเจา้หนา้ท่ีดบัเพลิงประสานงาน
กบัเจา้ของบา้นพกัอาศยั เพ่ือขออนุญาตผา่นทางเขา้ไป
ดบัเพลิงยงัไปพ้ืนท่ีโครงการ) 

-จากการส ารวจพ้ืนท่ีโครงการ พบวา่ ในกรณีเกิดเหตุ
เพลิงไหม ้ รถดบัเพลิงขนาด 1,000 ลิตร สามารถวิง่เขา้
ซอยอยูเ่จริญ 9 (เทพสุนทร ) เพื่อระงบัเหตุเพลิงไหมไ้ด ้
โดยท าการเดินสายยาง ดบัเพลิงผา่นทางบา้นพกัอาศยั 2 
ชั้น เขา้มาท าการฉีดน ้ าดบัเพลิง ในบริเวณดา้นขา้งและ
ดา้นหลงัอาคารได ้และป้องกนัไม่ใหเ้กิดการลุกลามของ
เพลิงไหมต้่อพ้ืนท่ีขา้งเคียงไดเ้ช่นเดียวกนั (โดยเจา้หนา้ท่ี
ดบัเพลิงประสานงานกบัเจา้ของบา้นพกัอาศยั เพ่ือขอ
อนุญาตผา่นทางเขา้ไปดบัเพลิงยงัไปพ้ืนท่ีโครงการ) 

- - 

2.7 ทศันียภาพแลสุนทรียภาพ (1) จดัผงัภูมิสถาปัตยข์องพ้ืนท่ีโครงการใหมี้พ้ืนท่ีสีเขียวชนิด
ถาวรมากท่ีสุด ขนาด  300 ตร.ม. โดยปลูกไมย้นืตน้บริเวณ
ดา้นหนา้อาคาร เช่น ประดู่ ปีบ ลัน่ทม ยีโ่ถ เป็นตน้ ปลูกไมพุ้ม่
บริเวณดา้นหลงั และดา้นขา้งซา้ย- ขวาของอาคาร เช่น ตน้แกว้ 
ตน้โมก เป็นตน้ ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัผูพ้กัอาศยัมีอตัราส่วน
คิดเป็น 1.0 ตร.ม./คน (จ านวนผูพ้กัอาศยั 252 คน) 

-โครงการไดจ้ดัใหมี้การปลูกตน้ไมเ้ป็น กระถางตน้ไม้
ดอกและไมป้ระดบัวางไวด้า้นหนา้ ดา้นหลงั และ 
ดา้นขา้งของโครงการ 

- -ดงัภาพท่ี 23 

 (2) จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีคอยดูแล/ตกแต่ง ตน้ไมใ้หมี้ความสวยงาม 
อยา่งสม ่าเสมอ 

-โครงการจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีคอยดูแล /ตกแต่ง ตน้ไมใ้หมี้
ความสวยงามอยา่งสม ่าเสมอ 

- -ดงัภาพท่ี 24 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม  

โครงการ โรงแรม ศิธารา เพลส (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม – มิถุนายน 2563 

26 จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  
 

ตารางที ่3.1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการ โรงแรม ศิธารา เพลส (ระยะด าเนินการ)  

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3) คุณค่าต่อคุณภาพชีวติ     
3.1 สาธารณสุข (1) จดัเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ไวใ้นพ้ืนท่ีโครงการ 

และประสานงานกบัสถานบริการสาธารณสุขในบริเวรใกลเ้คียง 
-โครงการไดจ้ดัจดัเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้
ไวใ้นพ้ืนท่ีโครงการ  

- -ดงัภาพท่ี 25 

 (2) มีการประสานงานกบัสาธารณสุขและสุขาภิบาลในบริเวณ 
ใกลเ้คียงในเร่ืองของข่าวสารดา้นสาธารณสุข 

-โครงการไดมี้การประสานงาน กบัสาธารณสุขและ
สุขาภิบาลในบริเวณใกลเ้คียงในเร่ืองของ ข่าวสารดา้น
สาธารณสุขใหก้บัผูพ้กัอาศยั 

- - 

 (3) ตรวจดูประสิทธิภาพของระบบสุขาภิบาลในส่วนต่างๆ ของ 
โครงการอยา่งสม ่าเสมอ 

-โครงการจดัใหมี้การตรวจดูประสิทธิภาพของระบบ
สุขาภิบาลในส่วนต่างๆ ของโครงการอยา่งสม ่าเสมอ 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม  

โครงการ โรงแรม ศิธารา เพลส (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม – มิถุนายน 2563 

27 จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่1 แม่บา้นดูแลความสะอาดของโครงการ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2 ป้ายรณรงคป์ประหยดัน ้า ภาพที ่3 ระบบบ าบดัน ้าเสีย 

  

ภาพที ่4 คนดูแลระบบบ าบดัน ้าเสีย ภาพที ่5 เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม  

โครงการ โรงแรม ศิธารา เพลส (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม – มิถุนายน 2563 

28 จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่6 ป้ายดบัเคร่ืองยนต์ ภาพที ่7 ระบบระบายอากาศชั้นใตดิ้น 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่7 (ต่อ) ระบบระบายอากาศชั้นใตดิ้น 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่8 กระจกโคง้บริเวณทางเขา้-ออก 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม  

โครงการ โรงแรม ศิธารา เพลส (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม – มิถุนายน 2563 

29 จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่9 บ่อเก็บน ้าใตดิ้น ภาพที ่10 หลอดประหยดัไฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที ่11 ป้ายรณรงคป์ระหยดัไฟ ภาพที ่12 จุดรวบรวมขยะมูลฝอย 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพที ่13 ถงัขยะ ภาพที ่14 แม่บา้นท าความสะอาดถงัขยะ 
 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม  

โครงการ โรงแรม ศิธารา เพลส (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม – มิถุนายน 2563 

30 จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่15 ถงัดบัเพลิง ภาพที ่16 แผงควบคุมระบบ 

  

ภาพที ่17 อุปกรณ์แจง้เตือนกรณีเกิดไฟไหม้ 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่18 บนัไดหนีไฟ 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม  

โครงการ โรงแรม ศิธารา เพลส (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม – มิถุนายน 2563 

31 จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่19 ป้ายบอกทางหนีไฟ ภาพท่ี 20 แผนผงัอาคารในแต่ละชั้น 

 

 
 

 

 

ภาพที ่21 อุปกรณ์ส่ือสารภายในโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่22 หอ้งควบคุมระบบ 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม  

โครงการ โรงแรม ศิธารา เพลส (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม – มิถุนายน 2563 

32 จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  
 

 

  
 
 
 
 
 

  

ภาพที ่23 พื้นท่ีสีเขียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ภาพที ่24 คนดูแลพื้นท่ีสีเขียว ภาพที ่25 อุปกรณ์พยาบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่26 บอร์ดประชาสัมพนัธ์ 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม  

โครงการ โรงแรม ศิธารา เพลส (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม – มิถุนายน 2563 

33 จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่27 คดัแยกขยะรีไซเคิล ภาพที ่28 ท าความสะอาดภายในพื้นท่ีโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่29 ระบบหน่วงน ้าและประตูระบายน ้า 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่30 เบอร์โทรฉุกเฉิน ภาพที ่31 หวัดบัเพลิงนอกอาคาร 
 

 

 


