
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
หนังสือเหน็ชอบรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 
 

 
 
 
 
 

 



























































































































































































































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
ผลวิเคราะหค์ณุภาพน ้าใช้ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 











 
 
 

ประกาศกรมอนามัย 
เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน ้าประปาดื่มได้ กรมอนามัย 

พ.ศ. 2563 
   

 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์คุณภาพน ้าประปาดื่มได้ พ.ศ. 2553 ให้ทันต่อสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน สนับสนุนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสภาวะแวดล้อมที่เอื อต่อการมีสุขภาพดี
ของประชาชน รวมทั งเป็นการยกระดับคุณภาพมาตรฐานน ้าประปาตามบทบาทภารกิจของกรมอนามัย เพ่ือให้ประชาชน
มีน ้าบริโภคท่ีสะอาดและปลอดภัย อันจะส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น 
   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
อธิบดีกรมอนามัยจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
   ข้อ ๑ ประกาศนี เรียกว่า “ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน ้าประปาดื่มได้ กรมอนามัย 
พ.ศ. 2563” 
   ข้อ ๒ ให้ยกเลิก ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ าประปาดื่มได้ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
   ข้อ 3 ในประกาศนี ้
   “น้ าประปาดื่มได้” หมายความว่า น้ าประปาที่มีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่ระบบผลิต
จนถึงบ้านผู้ใช้น้ า ให้มีคุณภาพเป็นไปตามประกาศนี้ 
  ข้อ 4 ก าหนดคุณภาพน ้าประปา เพื่อรับรองเป็นน ้าประปาดื่มได้ โดยต้องมีคุณภาพไม่ด้อย
ไปกว่าเกณฑก์ าหนด ดังต่อไปนี้  

(1) คุณภาพน้ าทางกายภาพ 
 (ก) ความขุ่น (Turbidity) ต้องมีค่าไม่เกิน 5 เอ็นทียู 
 (ข) สีปรากฏ (Apparent color) ต้องมีค่าไม่เกิน 15 แพลตตินัมโคบอลท์ 
 (ค) ความเป็นกรดและด่าง (pH) ต้องมีค่าอยู่ระหว่าง 6.5 – 8.5 

  (๒) คุณภาพน้ าทางเคมีทั่วไป 
                  (ก) ของแข็งละลายน้ าทั้งหมด (Total dissolved solids) ต้องมีค่าไม่เกิน ๕๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร 
  (ข) ความกระด้าง (Hardness as CaCO3) ต้องมีค่าไม่เกิน 3๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร  

 (ค) ซัลเฟต (Sulfate) ต้องมีค่าไม่เกิน 250 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 (ง) คลอไรด์ (Chloride) ต้องมีค่าไม่เกิน 250 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 (จ) ไนเตรท (Nitrate as NO3

-) ต้องมีค่าไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 (ฉ) ไนไตรท์ (Nitrite as NO2

-) ต้องมีค่าไม่เกิน 3 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 (ช) ฟลูออไรด์ (Fluoride) ต้องมีค่าไม่เกิน 0.7 มิลลิกรัมต่อลิตร 

            (๓) คุณภาพน้ าทางโลหะหนักทั่วไป 
                  (ก) เหล็ก (Iron) ต้องมีค่าไม่เกิน 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร 
                  (ข) แมงกานีส (Manganese) ต้องมีค่าไม่เกิน 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร 
  (ค) ทองแดง (Copper) ต้องมีค่าไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 (ง) สังกะสี (Zinc) ต้องมีค่าไม่เกิน 3 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 

ส ำเนำคู่ฉบับ 
 

 



 ๒  

            (๔) คุณภาพน้ าทางโลหะหนักที่เป็นพิษ 
                  (ก) ตะกั่ว (Lead) ต้องมีค่าไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร 
                   (ข) โครเมียมรวม (Total chromium) ต้องมีค่าไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร 

   (ค) แคดเมียม (Cadmium) ต้องมคี่าไม่เกิน 0.003 มิลลิกรัมต่อลิตร 
  (ง) สารหนู (Arsenic) ต้องมีค่าไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 (จ) ปรอท (Mercury) ต้องมีค่าไม่เกิน 0.001 มิลลิกรัมต่อลิตร 
            (5) คุณภาพน้ าทางแบคทีเรีย 
                  (ก) โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total coliforms bacteria) ต้องตรวจไม่พบต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร 
หรือต้องมีค่า < 1.1 เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร 
                  (ข) อีโคไล (Escherichia coli) ต้องตรวจไม่พบต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร หรือต้องมีค่า < 1.1 เอ็มพีเอ็น 
ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร 

ข้อ ๕ การตรวจวิเคราะห์ วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างคุณภาพน ้าประปาตามข้อ ๔ จะต้อง
เป็นไปตามวิธีการตามหนังสือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater Edition 
23rd ed., 2017 APHA AWWA WEF  

       ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   พรรณพิมล  วิปุลากร 
                อธิบดีกรมอนามัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓  

เกณฑ์คุณภำพน  ำประปำดื่มได้ 
 

พารามิเตอร์ หน่วยวัด ค่ามาตรฐาน วิธีวิเคราะห์ 
ด้านกายภาพ 
ความขุ่น (Turbidity) เอ็นทียู ไม่เกิน ๕ Nephelometry 
สีปรากฏ (Apparent color) แพลตตินัมโคบอลท์ ไม่เกิน ๑๕ Spectrophotometric-single-wavelength, 

visual comparison method 
ความเป็นกรดและด่าง  (pH) - ๖.๕ – ๘.๕ Electrometric method 
ด้านเคมีทั่วไป 
ของแข็งละลายน ้าทั งหมด  
(Total dissolved solids) 

มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๕๐๐ 
 

TDS dried at ๑๘๐ องศาเซลเซียส, 
Gravimetric, Electrometric method 

ความกระด้าง (Hardness) มิลลิกรัมต่อลิตร 
(as CaCO3) 

ไม่เกิน ๓๐๐ 
 

EDTA titrimetric 

ซัลเฟต (Sulfate) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๒๕๐ Turbidimetry, ion chromatography 
คลอไรด์ (Chloride) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๒๕๐ Argentometry, ion chromatography 
ไนเตรท (Nitrate) มิลลิกรัมต่อลิตร 

(as NO3
-) 

ไม่เกิน ๕๐ 
 

Cadmium reduction, ion chromatography, 
spectrophotometry 

ไนไตรท์ (Nitrite) มิลลิกรัมต่อลิตร 
(as NO2

-) 
ไม่เกิน ๓ 

 
Cadmium reduction, ion chromatography, 
spectrophotometry 

ฟลูออไรด์ (Fluoride) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๐.๗ 
 

ion chromatography, SPADNS colorimetric 
method, ion-selective electrode 

ด้านเคมี (โลหะหนัก) 
เหล็ก (Iron) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๐.๓ AAS (flame), ICP, spectrophotometry 
แมงกานีส (Manganese) มิลลิกรัมตอ่ลิตร ไม่เกิน ๐.๓ AAS (flame), ICP, spectrophotometry 
ทองแดง (Copper)  มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๑ AAS (flame), ICP, spectrophotometry 
สังกะสี (Zinc) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๓ AAS (flame), ICP, spectrophotometry 
ด้านเคมี (โลหะหนักที่เป็นพิษ) 
ตะกั่ว (Lead) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๐.๐๑ AAS (graphite furnace), ICP 
โครเมียมรวม (Total chromium) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๐.๐๕ AAS (graphite furnace), ICP 
แคดเมียม (Cadmium) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๐.๐๐๓ AAS (graphite furnace), ICP 
สารหนู (Arsenic) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๐.๐๑ AAS (vapor generation technique), 

ICP, graphite furnace 
ปรอท (Mercury)  มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๐.๐๐๑ AAS (vapor generation technique),  ICP, 

Automatic direct mercury analyzer 
ด้านชีวภาพ 
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย  
(Total coliforms bacteria) 

ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร ไม่พบ Presence-Absence Test 
เอ็มพีเอ็น ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร น้อยกว่า ๑.๑ MPN method  

อีโคไล (Escherichia coli)  ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร ไม่พบ Presence-Absence Test 
เอ็มพีเอ็น ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร น้อยกว่า ๑.๑ MPN method 

 หมายเหตุ :  - วิธีวิเคราะห์ในแต่ละพารามิเตอร์ ให้เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งในการตรวจวดั 
                - คลอรีนอิสระคงเหลือ (Residual chlorine) ก้าหนดให้มีที่ปลายเสน้ท่อ 0.2 – 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตรใช้ในระบบการเฝ้าระวัง 
        คุณภาพน ้าประปา 





รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ 
(Scope of Accreditation for Testing) 
ใบรับรองเลขที่ 22-LB0238 

(Certification No. 22-LB0238 ) 
ชื่อห้องปฏิบัติการ 
(Laboratory Name) 

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
(Southern Lab & Engineering Company Limited) 

หมายเลขการรับรองที่ 
(Accreditation No.) 

ทดสอบ 1661 
(Testing 1661) 

ฉบับที่     01 
(Issue No.) 

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

(Valid from)             (15 August B.E.2565 (2022)) 
ถึงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2570 

(Until)    (14 August B.E.2570 (2027)) 
สถานภาพห้องปฏิบัติการ 
(Laboratory status) 

 ถาวร 
(Permanent) 

 นอกสถานที่ 
 (Site) 

 ชั่วคราว 
  (Temporary) 

 เคลื่อนที่ 
  (Mobile) 

 หลายสถานที ่
  (Multisite) 

 

กระทรวงอุตสาหกรรม  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   

  (Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute)       

หน้าที่ 1/1 

สาขาการทดสอบ 
(Field of Testing) 

รายการทดสอบ 
(Parameter) 

วิธีทดสอบ 
(Test Method) 

สาขาสิ่งแวดล้อม 
(environmental field) 

1. น้ำ 
     (water) 

 

 

 
2. น้ำเสีย 
    (wastewater) 

 
 
- ความกระด้างทั้งหมดคำนวณเป็น 

แคลเซียมคาร์บอเนต 
   (total hardness as CaCO3) 

  10 mg/L to 300 mg/L 
 
 
- ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด 
   (total suspended solids, TSS) 

   10 mg/L to 500 mg/L 
 
 
 

 
 
-  Standard Methods for the 

Examination of Water and 
Wastewater, APHA, AWWA, 
WEF, 23rd edition, 2017,  

   part 2340 C  

-  Standard Methods for the   
   Examination of Water and   
   Wastewater, APHA, AWWA,  
   WEF, 23rd edition, 2017,  
   part 2540 D 

 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ผลวิเคราะหค์ณุภาพน ้าสระว่ายน ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 























































































































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ผลวิเคราะหค์ณุภาพคณุภาพน ้าท้ิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



























หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
เร่ือง   กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง 

จากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
 

 

โดยที่ไดมีการปฏิรูประบบราชการโดยใหมีการจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมข้ึนมา  และใหโอนภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  ในสวน 
ที่เกี่ยวของกับพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ไปเปนของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ประกอบกับเปนการสมควรใหคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
เปนผูพิจารณาเห็นชอบกับวิธีการตรวจหาคามาตรฐานการระบายน้ําทิ้ง  นอกเหนือจากวิธีการที่กําหนดไว
แทนกรมควบคุมมลพิษ  จึงสมควรแกไขปรับปรุงประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  
เร่ือง  กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕๕  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
แหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  แกไขโดยมาตรา  ๑๑๔  แหงพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับ 
การโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ  ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  
พ.ศ.  ๒๕๔๕  พ.ศ.  ๒๕๔๕  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  และมาตรา  ๕๑  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได  โดยอาศัยอํานาจตามบทบญัญติัแหงกฎหมาย  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ  
และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  ลงวันที่  ๑๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 

ขอ ๒ ในประกาศนี้ 
“อาคาร”  หมายความวา  อาคารที่กอสรางข้ึน  ไมวาจะมีลักษณะเปนอาคารหลังเดียว  หรือเปนกลุม

ของอาคารซึ่งต้ังอยูภายในพื้นที่ซ่ึงเปนบริเวณเดียวกัน  และไมวาจะมีทอระบายน้ําทอเดียว  หรือมีหลายทอ  
ที่เชื่อมติดตอกันระหวางอาคารหรือไมก็ตาม  ซ่ึงไดแก 

(๑) อาคารชุด  ตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด 
(๒) โรงแรม  ตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 



หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 (๓) หอพัก  ตามกฎหมายวาดวยหอพัก 
 (๔) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ํา  นวดหรืออบตัว  ซ่ึงมีผูใหบริการแกลูกคา  ตามกฎหมาย
วาดวยสถานบริการ 
 (๕) โรงพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาล  ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
 (๖) อาคารโรงเรียนเอกชน  ตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน  โรงเรียนของทางราชการ  
อาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน  ตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษา
ของทางราชการ 
 (๗) อาคารที่ทําการของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองคการระหวางประเทศและของเอกชน 
 (๘) อาคารของศูนยการคาหรือหางสรรพสินคา 
 (๙) ตลาด  ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข  แตไมรวมถึง  ทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  
หรือกิจการแพปลา 
 (๑๐) ภัตตาคารหรือรานอาหาร 

“น้ําทิ้ง”  หมายความวา  น้ําเสียที่ผานระบบบําบัดน้ําเสียแลวจนเปนไปตามมาตรฐานควบคุม
การระบายน้ําทิ้งตามที่กําหนดไวในประกาศนี้ 

ขอ ๓ ใหแบงประเภทของอาคารตามขอ  ๒  ออกเปน  ๕  ประเภท  คือ 
 (๑) อาคารประเภท  ก. 
 (๒) อาคารประเภท  ข. 
 (๓) อาคารประเภท  ค. 
 (๔) อาคารประเภท  ง. 
 (๕) อาคารประเภท  จ. 

ขอ ๔ อาคารประเภท  ก.  หมายความถึง  อาคารดังตอไปนี้ 
 (๑) อาคารชุดที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร
ต้ังแต  ๕๐๐  หองนอนขึ้นไป 
 (๒) โรงแรมที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนหองพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร
ต้ังแต  ๒๐๐  หองข้ึนไป 
 (๓) โรงพยาบาลของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือสถานพยาบาล  ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
ที่มีเตียงสําหรับผูปวยไวคางคืนรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๓๐  เตียงข้ึนไป 



หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๔) อาคารโรงเรียนเอกชน  โรงเรียนของทางราชการ  สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน  หรือ
สถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต  
๒๕,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

(๕) อาคารที่ทําการของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคการระหวางประเทศ  หรือของเอกชน 
ที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๕๕,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

(๖) อาคารของศูนยการคาหรือหางสรรพสินคาที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือ
กลุมของอาคารตั้งแต  ๒๕,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

(๗) ตลาดที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารต้ังแต  ๒,๕๐๐  ตารางเมตร
ข้ึนไป 

(๘) ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่ใหบริการรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคาร
ต้ังแต  ๒,๕๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

ขอ ๕ อาคารประเภท  ข.  หมายความถึง  อาคารดังตอไปนี้ 
(๑) อาคารชุดที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร

ต้ังแต  ๑๐๐  หองนอน  แตไมถึง  ๕๐๐  หองนอน 
(๒) โรงแรมที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนหองพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร

ต้ังแต  ๖๐  หอง  แตไมถึง  ๒๐๐  หอง 
(๓) หอพักที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร

ต้ังแต  ๒๕๐  หองข้ึนไป 
(๔) สถานบริการที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๕,๐๐๐  

ตารางเมตรขึ้นไป 
(๕) โรงพยาบาลของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือสถานพยาบาล  ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล

ที่มีเตียงสําหรับผูปวยไวคางคืนรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๑๐  เตียง  แตไมถึง  
๓๐  เตียง 

(๖) อาคารโรงเรียนเอกชน  โรงเรียนของทางราชการ  สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน  หรือ
สถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต  
๕,๐๐๐  ตารางเมตร  แตไมถึง  ๒๕,๐๐๐  ตารางเมตร 



หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 (๗) อาคารที่ทําการของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคการระหวางประเทศ  หรือของเอกชน
ที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร  แตไมถึง  
๕๕,๐๐๐  ตารางเมตร 
 (๘) อาคารของศูนยการคาหรือหางสรรพสินคาที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือ
กลุมของอาคารตั้งแต  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร  แตไมถึง  ๒๕,๐๐๐  ตารางเมตร 
 (๙) ตลาดที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๑,๕๐๐  ตารางเมตร  
แตไมถึง  ๒,๕๐๐  ตารางเมตร 
 (๑๐) ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่ใหบริการรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคาร 
ต้ังแต  ๕๐๐  ตารางเมตร  แตไมถึง  ๒,๕๐๐  ตารางเมตร 

ขอ ๖ อาคารประเภท  ค.  หมายความถึง  อาคารดังตอไปนี้ 
 (๑) อาคารชุดที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร 
ไมถึง  ๑๐๐  หองนอน 
 (๒) โรงแรมที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนหองพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร  
ไมถึง  ๖๐  หอง 
 (๓) หอพักที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร
ต้ังแต  ๕๐  หอง  แตไมถึง  ๒๕๐  หอง 
 (๔) สถานบริการที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๑,๐๐๐  
ตารางเมตร  แตไมถึง  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร 
 (๕) อาคารที่ทําการของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคการระหวางประเทศ  หรือของเอกชน
ที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร  แตไมถึง  ๑๐,๐๐๐  
ตารางเมตร 
 (๖) ตลาดที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  
แตไมถึง  ๑,๕๐๐  ตารางเมตร 
 (๗) ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่ใหบริการรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร
ต้ังแต  ๒๕๐  ตารางเมตร  แตไมถึง  ๕๐๐  ตารางเมตร 

ขอ ๗ อาคารประเภท  ง.  หมายความถึง  อาคารดังตอไปนี้ 



หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๑) หอพักที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร
ต้ังแต  ๑๐  หอง  แตไมถึง  ๕๐  หอง 

(๒) ตลาดที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๕๐๐  ตารางเมตร  
แตไมถึง  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร 

(๓) ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่ใหบริการรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร
ต้ังแต  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมถึง  ๒๕๐  ตารางเมตร 

ขอ ๘ อาคารประเภท  จ.  หมายความถึง  ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่ใหบริการรวมกนั
ทุกชั้นไมถึง  ๑๐๐  ตารางเมตร 

ขอ ๙ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร  ประเภท  ก.  ตองมีคาดังตอไปนี้ 
(๑) ความเปนกรดและดาง  (PH)  ตองมีคาระหวาง  ๕-๙ 
(๒) บีโอดี  (BOD)  ตองมีคาไมเกิน  ๒๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๓) สารแขวนลอย  (Suspended  Solids)  ตองมีคาไมเกิน  ๓๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๔) ซัลไฟด  (Sulfide)  ตองมีคาไมเกิน  ๑.๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๕) สารที่ละลายไดทั้งหมด  (Total  Dissolved  Solids)  ตองมีคาเพิ่มข้ึนจากปริมาณสารละลาย

ในน้ําใชตามปกติไมเกิน  ๕๐๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๖) ตะกอนหนัก  (Settleable  Solids)  ตองมีคาไมเกิน  ๐.๕  มิลลิลิตรตอลิตร 
(๗) น้ํามันและไขมัน  (Fat  Oil  and  Grease)  ตองมีคาไมเกิน  ๒๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๘) ทีเคเอ็น  (TKN)  ตองมีคาไมเกิน  ๓๕  มิลลิกรัมตอลิตร 
ขอ ๑๐ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร  ประเภท  ข.  ตองเปนไปตามขอ  ๙  

เวนแต 
(๑) บีโอดี  ตองมีคาไมเกิน  ๓๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๒) สารแขวนลอย  ตองมีคาไมเกิน  ๔๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
ขอ ๑๑ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร  ประเภท  ค.  ตองเปนไปตามขอ  ๙  

เวนแต 
(๑) บีโอดี  ตองมีคาไมเกิน  ๔๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๒) สารแขวนลอย  ตองมีคาไมเกิน  ๕๐  มิลลิกรัมตอลิตร 



หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๓) ซัลไฟด  ตองมีคาไมเกิน  ๓.๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๔) คาทีเคเอ็น  ตองมีคาไมเกิน  ๔๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
ขอ ๑๒ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร  ประเภท  ง.  ตองเปนไปตามขอ  ๙  

เวนแต 
(๑) บีโอดี  ตองมีคาไมเกิน  ๕๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๒) สารแขวนลอย  ตองมีคาไมเกิน  ๕๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๓) ซัลไฟด  ตองมีคาไมเกิน  ๔.๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๔) คาทีเคเอ็น  ตองมีคาไมเกิน  ๔๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
ขอ ๑๓ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร  ประเภท  จ.  ตองมีคาดังตอไปนี้ 
(๑) ความเปนกรดและดางตองมีคาระหวาง  ๕-๙ 
(๒) บีโอดี  ตองมีคาไมเกิน  ๒๐๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๓) สารแขวนลอย  ตองมีคาไมเกิน  ๖๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๔) น้ํามันและไขมัน  ตองมีคาไมเกิน  ๑๐๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
ขอ ๑๔ การตรวจสอบมาตรฐานการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร  ใหใชวิธีการดังตอไปนี้ 
(๑) การตรวจสอบคาความเปนกรดและดางใหกระทําโดยใชเคร่ืองวัดความเปนกรดและดาง

ของน้ํา  (PH  Meter) 
(๒) การตรวจสอบคาบีโอดีใหกระทําโดยใชวิธีการอะไซดโมดิฟเคชั่น  (Azide  Modification)  

ที่อุณหภูมิ  ๒๐  องศาเซลเซียส  เปนเวลา  ๕  วัน  ติดตอกันหรือวิธีการอื่นที่คณะกรรมการควบคมุมลพษิ
ใหความเห็นชอบ 

(๓) การตรวจสอบคาสารแขวนลอยใหกระทําโดยใชวิธีการกรองผานกระดาษกรองใยแกว  
(Glass  Fibre  Filter  Disc) 

(๔) การตรวจสอบคาซัลไฟดใหกระทําโดยใชวิธีการไตเตรท  (Titrate) 
(๕) การตรวจสอบคาสารที่ละลายไดทั้งหมดใหกระทําโดยใชวิธีการระเหยแหงระหวางอุณหภูมิ  

๑๐๓  องศาเซลเซียส  ถึงอุณหภูมิ  ๑๐๕  องศาเซลเซียส  ในเวลา  ๑  ชั่วโมง 
(๖) การตรวจสอบคาตะกอนหนักใหกระทําโดยใชวิธีการกรวยอิมฮอฟฟ  (Imhoff  cone)  

ขนาดบรรจุ  ๑,๐๐๐  ลูกบาศกเซนติเมตร  ในเวลา  ๑  ชั่วโมง 



หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๗) การตรวจสอบคาน้ํามันและไขมันใหกระทําโดยใชวิธีการสกัดดวยตัวทําละลาย  แลวแยกหา
น้ําหนักของน้ํามันและไขมัน 

(๘) การตรวจสอบคาทีเคเอ็นใหกระทําโดยใชวิธีการเจลดาหล  (Kjeldahl) 
ขอ ๑๕ การคิดคํานวณพื้นที่ใชสอย  จํานวนอาคารและจํานวนหองของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร  

ใหเปนไปตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกําหนด  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ขอ ๑๖ วิธีการเก็บตัวอยางน้ํา  ความถี่  และระยะเวลาในการเก็บตัวอยางน้ํา  ใหเปนไปตามที่ 

คณะกรรมการควบคุมมลพิษกําหนด  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ขอ ๑๗ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
ยงยุทธ  ติยะไพรัช 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก ฉ 
  ผลวิเครำะหเ์ช้ือ Legionella spp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก ช 
ผลวิเครำะหค์ณุภำพคณุภำพน ้ำทะเล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
เรื่อง  ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้าทะเล 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้าทะเล  ให้เหมาะสมกับการส่งเสริม 
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ด้วยการก้าหนดประเภทการใช้ประโยชน์ของคุณภาพน ้าทะเลให้มีความชัดเจน  
เพ่ือให้เป็นประโยชน์ส้าหรับการเฝ้าระวัง  ติดตามตรวจสอบคุณภาพของน ้าทะเล  และเพ่ือเป็นเกณฑ์ทั่วไป
ส้าหรับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา  ๓๒  (๒)  และมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม 
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และค้าสั่งส้านักนายกรัฐมนตรี  ที่  ๒๓๙/๒๕๖๓  
ลงวันที่  ๑๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เรื่อง  มอบหมายและมอบอ้านาจให้รองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีประจ้าส้านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ   ตามกฎหมาย  
และระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี  และมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ในการประชุมครั งที่  ๓/๒๕๖๔  
เมื่อวันที่  ๒๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี  

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  เรื่อง  ก้าหนดมาตรฐาน
คุณภาพน ้าทะเล  ลงวันที่  ๑๓  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ข้อ ๒ ในประกาศนี  
“น ้าทะเล”  หมายความว่า  น ้าทั งหมดในเขตน่านน ้าไทย  แต่ไม่รวมถึง  น ้าในแหล่งน ้าผิวดิน  

ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  เรื่อง  ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผิวดิน 
“น่านน ้าไทย”  หมายความว่า  บรรดาน่านน ้าที่อยู่ภายใต้อ้านาจอธิปไตยของประเทศไทย  

ตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน ้าไทย 
“ค่าความโปร่งใสต่้าสุด”  หมายความว่า  ค่าความโปร่งใสต่้าสุดที่ตรวจวัดได้ของตัวอย่างน ้าทะเล 

ที่เก็บจากสถานีเก็บตัวอย่างน ้าทะเลเดียวกันย้อนหลัง  ๑  ปี  ในช่วงเวลาน ้าขึ น  น ้าลง  และฤดูกาลเดียวกัน 
“ค่าความเค็มต่้าสุด”  หมายความว่า  ค่าความเค็มต่้าสุดที่ตรวจวัดได้ของตัวอย่างน ้าทะเล 

ที่เก็บจากสถานีเก็บตัวอย่างน ้าทะเลเดียวกันย้อนหลัง  ๑  ปี  ในช่วงเวลาน ้าขึ น  น ้าลง  และฤดูกาลเดียวกัน 
“เขตกันชน”  หมายความว่า  เขตรอยต่อระหว่างประเภทการใช้ประโยชน์คุณภาพน ้าทะเล  

โดยเขตกันชนมีพื นที่นับตั งแต่แนวแบ่งเขตคุณภาพน ้าทะเลด้านที่มีคุณภาพน ้าทะเลต่้ากว่าออกไปเป็น
ระยะ  ๕๐๐  เมตร  ติดต่อกันเป็นเส้นขนาน 

หมวด  ๑ 
ประเภทและมาตรฐานคุณภาพน ้าทะเลในเขตนา่นน ้าไทย 

 
 

ข้อ ๓ ให้แบ่งคุณภาพน ้าทะเลในเขตน่านน ้าไทยออกเป็น  ๖  ประเภท  ดังต่อไปนี    

้หนา   ๑๓๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๔๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   ตุลาคม   ๒๕๖๔



  ๓.๑ คุณภาพน ้าทะเลเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ได้แก่  แหล่งน ้าทะเล  
ที่มิได้จัดไว้เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะตามประกาศนี  

  ๓.๒ คุณภาพน ้าทะเลเพ่ือการอนุรักษ์แหล่งปะการัง  ได้แก่  แหล่งน ้าทะเล 
ที่มีปะการัง  โดยมีขอบเขตครอบคลุมพื นที่ในรัศมีแนวราบกับผิวน ้า  นับจากเส้นตรงที่ลากตั งฉากกับ 
เส้นที่เชื่อมจุดนอกสุดของแนวปะการังออกไปเป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   

  ๓.๓ คุณภาพน ้าทะเลเพ่ือการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า  ได้แก่  แหล่งน ้าทะเลซึ่งมีประกาศ
ก้าหนดให้เป็นที่เพาะเลี ยงสัตว์น ้าตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 

  ๓.๔ คุณภาพน ้าทะเลเพ่ือการนันทนาการ  ได้แก่  แหล่งน ้าทะเลซึ่งมีประกาศ   
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก้าหนดให้เป็นเขตเพ่ือการว่ายน ้าหรือใช้ประโยชน์เพ่ือการนันทนาการทางน ้า  
หรือตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ  เรื่อง  ก้าหนดเขตคุณภาพน ้าทะเลเพ่ือการนันทนาการ 

  ๓.๕ คุณภาพน ้าทะเลเพื่อการอุตสาหกรรมและท่าเรือ  ได้แก่   
   (๑) แหล่งน ้าทะเลที่อยู่ประชิดกับเขตนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  เขตประกอบการอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  
โดยมีขอบเขตนับตั งแต่แนวน ้าขึ นสูงสุดจนถึงแนวน ้าลงต่้าสุดออกไปจนถึงระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   
ตามแนวราบกับผิวน ้า   

   (๒) แหล่งน ้าทะเลในเขตท่าเรือ  เขตจอดเรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือ
ในน่านน ้าไทย 

   (๓) แหล่งน ้าทะเลที่อยู่ประชิดท่าเทียบเรือ  ที่รับเรือขนาดตั งแต่  ๕๐๐  ตันกรอส  
ขึ นไป  หรือความยาวหน้าท่า  ตั งแต่  ๑๐๐  เมตรขึ นไป  หรือมีพื นที่ท่าเทียบเรือรวม  ตั งแต่  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  
ขึ นไป  โดยมีขอบเขตนับตั งแตแ่นวประชิดท่าเทียบเรอืออกไปเป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  ตามแนวราบกับผิวน ้า 

  ๓.๖ คุณภาพน ้าทะเลส้าหรับเขตชุมชน  ได้แก่  แหล่งน ้าทะเลที่อยู่ประชิดกับชุมชน
ที่มีประกาศก้าหนดให้เป็นเทศบาล  ตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาล  เมืองพัทยา  หรือกรุงเทพมหานคร  
โดยมีขอบเขตนับตั งแต่แนวน ้าขึ นสูงสุดจนถึงแนวน ้าลงต่้าสุดออกไปจนถึงระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   
ตามแนวราบกับผิวน ้า 

ข้อ ๔ คุณภาพน ้าทะเลตามข้อ  ๓.๑  ต้องมีมาตรฐาน  ดังต่อไปนี  
  ๔.๑ ไม่มีวัตถุที่น่ารังเกียจลอยอยู่บนผิวน ้า 
  ๔.๒ ไม่มีน ้ามันหรือไขมันที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าลอยอยู่บนผิวน ้า 
  ๔.๓ สีของน ้าทะเลอยู่ใน  Scale  ของสารละลาย  Forel - Ule  ซึ่งมีค่าตั งแต่  ๑ - ๒๒ 
  ๔.๔ กลิ่นต้องไม่เป็นที่น่ารังเกียจ  คือ  ไม่มีกลิ่นที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร้าคาญ  

เช่น  กลิ่นน ้ามัน  กลิ่นก๊าซไข่เน่า  กลิ่นสารเคมี  กลิ่นขยะ  กลิ่นเน่า  เป็นต้น  โดยความเห็นของคณะผู้ตรวจวัด 
ต้องเป็นเอกฉันท์ 
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  ๔.๕ อุณหภูมิ  (Temperature)  เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ นไม่เกิน  ๑  องศาเซลเซียส
จากสภาพธรรมชาติ 

  ๔.๖ ความเป็นกรดและด่าง  (pH)  มีค่าระหว่าง  ๗.๐ - ๘.๕   
  ๔.๗ ความโปร่งใส  (Transparency)  มีค่าลดลงจากสภาพธรรมชาติไม่เกินร้อยละ  ๑๐  

จากค่าความโปร่งใสต่้าสุด   
  ๔.๘ สารแขวนลอย  (Suspended  Solids)  มีค่าเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ นไม่เกินผลรวม 

ของค่าเฉลี่ย  ๑  วัน  หรือ  ๑  เดือน  หรือ  ๑  ปี  บวกกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าเฉลี่ยนั น ๆ   
โดยค่าเฉลี่ย  ๑  วัน  ให้วัดทุกชั่วโมง  หรืออย่างน้อย  ๕  ครั ง  ที่ช่วงเวลาเท่า ๆ  กัน  ค่าเฉลี่ย  ๑  เดอืน  
ให้วัดทุกวันหรอือย่างนอ้ย  ๔  ครั ง  ที่ช่วงเวลาเท่า ๆ  กัน  ใน  ๑  เดือน  ณ  เวลาเดียวกัน  และค่าเฉลีย่  
๑  ปี  ให้วัดทุกเดือน  ณ  วันที่และเวลาเดียวกัน 

  ๔.๙ ความเค็ม  (Salinity)  มีค่าเปลี่ยนแปลงไม่เกินร้อยละ  ๑๐  ของค่าความเค็ม
ต่้าสุด 

  ๔.๑๐ ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน  (Petroleum  Hydrocarbon)   มีค่าไม่ เกิน   
๐.๕  ไมโครกรัมต่อลิตร 

  ๔.๑๑ ออกซิเจนละลาย  (Dissolved  Oxygen)  มีค่าไม่น้อยกว่า  ๔  มิลลิกรัมต่อลิตร 
  ๔.๑๒ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั งหมด  (Total  Coliform  Bacteria)  มีค่าไม่เกิน  

๑,๐๐๐  เอ็มพีเอ็นต่อ  ๑๐๐  มิลลิลิตร 
  ๔.๑๓ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม  (Fecal  Coliform  Bacteria)  มีค่าไม่เกิน  

๗๐  ซีเอฟยูต่อ  ๑๐๐  มิลลิลิตร 
  ๔.๑๔ ไนเตรท - ไนโตรเจน  (Nitrate - Nitrogen)  มีค่าไม่เกิน  ๒๐  ไมโครกรัม - 

ไนโตรเจนต่อลิตร 
  ๔.๑๕ ฟอสเฟต - ฟอสฟอรัส  (Phosphate - Phosphorus)  มีค่าไม่เกิน  ๑๕  ไมโครกรัม - 

ฟอสฟอรัสต่อลิตร 
  ๔.๑๖ แอมโมเนียรวม  (Total  Ammonia)  มีค่าไม่เกิน  ๑๐๐  ไมโครกรัม - 

ไนโตรเจนต่อลิตร 
  ๔.๑๗ ปรอทรวม  (Total  Mercury)  มีค่าไม่เกิน  ๐.๑  ไมโครกรัมต่อลิตร 
  ๔.๑๘ แคดเมียม  (Cadmium)  มีค่าไม่เกิน  ๕  ไมโครกรัมต่อลิตร 
  ๔.๑๙ โครเมียมรวม  (Total  Chromium)  มีค่าไม่เกิน  ๑๐๐  ไมโครกรัมต่อลิตร 
  ๔.๒๐ โครเมียมเฮกซาวาเลนท์  (Chromium  Hexavalent)  มีค่าไม่เกิน  ๕๐  ไมโครกรัม 

ต่อลิตร 
  ๔.๒๑ ตะกั่ว  (Lead)  มีค่าไม่เกิน  ๘.๕  ไมโครกรัมต่อลิตร 
  ๔.๒๒ ทองแดง  (Copper)  มีค่าไม่เกิน  ๘  ไมโครกรัมต่อลิตร 
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  ๔.๒๓ แมงกานีส  (Manganese)  มีค่าไม่เกิน  ๑๐๐  ไมโครกรัมต่อลิตร 
  ๔.๒๔ สังกะสี  (Zinc)  มีค่าไม่เกิน  ๕๐  ไมโครกรัมต่อลิตร 
  ๔.๒๕ เหล็ก  (Iron)  มีค่าไม่เกิน  ๓๐๐  ไมโครกรัมต่อลิตร 
  ๔.๒๖ ฟลูออไรด์  (Fluoride)  มีค่าไม่เกิน  ๑  มิลลิกรัมต่อลิตร 
  ๔.๒๗ ฟีนอล  (Phenol)  มีค่าไม่เกิน  ๐.๐๓  มิลลิกรัมต่อลิตร 
  ๔.๒๘ ซัลไฟด์  (Sulfide)  มีค่าไม่เกิน  ๑๐  ไมโครกรัมต่อลิตร 
  ๔.๒๙ ไซยาไนด์  (Cyanide)  มีค่าไม่เกิน  ๗  ไมโครกรัมต่อลิตร 
  ๔.๓๐ พีซีบี  (PCBs,  Polychlorinated  Biphenyl)  ต้องตรวจไม่พบ 
  ๔.๓๑ สารหนู  (Arsenic)  มีค่าไม่เกิน  ๑๐  ไมโครกรัมต่อลิตร 
  ๔.๓๒ กัมมันตภาพรังสี  (Radioactivity)  มีค่ากัมมันตภาพรังสีรวมแอลฟา  (Alpha)  

ไม่เกิน  ๐.๑  เบคเคอเรลต่อลิตร  ค่ากัมมันตภาพรังสีรวมเบตา  (Beta)  ที่ไม่รวมรังสีจากโปตัสเซียม - ๔๐   
มีค่าไม่เกิน  ๑.๐  เบคเคอเรลต่อลิตร 

  ๔.๓๓ สารประกอบดีบุกอินทรีย์ชนิดไตรบิวทิล  (Tributyltin)  มีค่าไม่เกิน  ๑๐  นาโนกรัม 
ต่อลิตร 

  ๔.๓๔ สารเคมีที่ใช้ในการป้องกันก้าจัดศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มีคลอรีน  ได้แก่ 
   (๑) อัลดริน  (Aldrin)  มีค่าไม่เกิน  ๑.๓  ไมโครกรัมต่อลิตร 
   (๒) คลอเดน  (Chlordane)  มีค่าไม่เกิน  ๐.๐๐๔  ไมโครกรัมต่อลิตร 
   (๓) ดีดีที  (DDT)  มีค่าไม่เกิน  ๐.๐๐๑  ไมโครกรัมต่อลิตร 
   (๔) ดิลดริน  (Dieldrin)  มีค่าไม่เกิน  ๐.๐๐๑๙  ไมโครกรัมต่อลิตร 
   (๕) เอลดริน  (Endrin)  มีค่าไม่เกิน  ๐.๐๐๒๓  ไมโครกรัมต่อลิตร 
   (๖) เอ็นโดซัลฟาน  (Endosulfan)  มีค่าไม่เกิน  ๐.๐๐๘๗  ไมโครกรัมตอ่ลติร 
   (๗) เฮปตาคลอร์  (Heptachlor)  มีค่าไม่เกิน  ๐.๐๐๓๖  ไมโครกรัมต่อลิตร 
   (๘) ลินเดน  (Lindane)  มีค่าไม่เกิน  ๐.๑๖  ไมโครกรัมต่อลิตร 
  ๔.๓๕ สารเคมีที่ใช้ในการป้องกันก้าจัดศัตรูพืชและสัตว์ชนิดอื่น  ได้แก่ 
   (๑) อะลาคลอร์  (Alachlor)  ต้องตรวจไม่พบ 
   (๒) อะเมทธริน  (Ametryn)  ต้องตรวจไม่พบ 
   (๓) อะทราซีน  (Atrazine)  ต้องตรวจไม่พบ 
   (๔) คาร์บาริล  (Carbaryl)  ต้องตรวจไม่พบ 
   (๕) คาร์เบนดาซิม  (Carbendazim)  ต้องตรวจไม่พบ 
   (๖) คลอไพริฟอส  (Chlorpyrifos)  ต้องตรวจไม่พบ 
   (๗) ไซเปอร์เมธทริน  (Cypermethrin)  ต้องตรวจไม่พบ 
   (๘) ๒,๔-ดี  (2,4-D)  ต้องตรวจไม่พบ 
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   (๙) ไดเอรอน  (Diuron)  ต้องตรวจไม่พบ 
   (๑๐) ไกลโฟเซท  (Glyphosate)  ต้องตรวจไม่พบ 
   (๑๑) มาลาไธออน  (Malathion)  ต้องตรวจไม่พบ 
   (๑๒) แมนโคเซบ  (Mancozeb)  ต้องตรวจไม่พบ 
   (๑๓) เมทธิล  พาราไธออน  (Methyl  Parathion)  ต้องตรวจไม่พบ 
   (๑๔) พาราไธออน  (Parathion)  ต้องตรวจไม่พบ 
   (๑๕) โปรพานิล  (Propanil)  ต้องตรวจไม่พบ 
ข้อ ๕ คุณภาพน ้าทะเลตามข้อ  ๓.๒  ต้องมีมาตรฐานตามข้อ  ๔  เว้นแต่ 
  ๕.๑ อุณหภูมิ  (Temperature)  ห้ามมีค่าเปลี่ยนแปลงจากสภาพธรรมชาติ 
  ๕.๒ ออกซิเจนละลาย  (Dissolved  Oxygen)  มีค่าไม่น้อยกว่า  ๖  มิลลิกรัมต่อลิตร 
  ๕.๓ แบคทีเรียกลุ่มเอ็นเทอโรคอกไค  (Enterococci  Bacteria)  มีค่าไม่เกิน   

๓๕  ซีเอฟยูต่อ  ๑๐๐  มิลลิลิตร 
ข้อ ๖ คุณภาพน ้าทะเลตามข้อ  ๓.๓  ต้องมีมาตรฐานตามข้อ  ๔  เว้นแต่ 
  ๖.๑ ไนเตรท - ไนโตรเจน  (Nitrate - Nitrogen)  มีค่าไม่เกิน  ๖๐  ไมโครกรัม - 

ไนโตรเจนต่อลิตร 
  ๖.๒ ฟอสเฟต - ฟอสฟอรัส  (Phosphate - Phosphorus)  มีค่าไม่เกิน  ๔๕  ไมโครกรัม - 

ฟอสฟอรัสต่อลิตร 
  ๖.๓ แอมโมเนียรวม  (Total  Ammonia)  มีค่าไม่เกิน  ๗๐๐  ไมโครกรัม - ไนโตรเจน 

ต่อลิตร 
ข้อ ๗ คุณภาพน ้าทะเลตามข้อ  ๓.๔  ต้องมีมาตรฐานตามข้อ  ๔  เว้นแต่ 
  ๗.๑ อุณหภูมิ  (Temperature)  มีค่าเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ นไม่เกนิ  ๒  องศาเซลเซยีส

จากสภาพธรรมชาติ 
  ๗.๒ ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน  (Petroleum  Hydrocarbon)   มีค่าไม่ เกิน   

๑  ไมโครกรัมต่อลิตร 
  ๗.๓ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม  (Fecal  Coliform  Bacteria)  มีค่าไม่เกิน  

๑๐๐  ซีเอฟยูต่อ  ๑๐๐  มิลลิลิตร 
  ๗.๔ แบคทีเรียกลุ่มเอ็นเทอโรคอกไค  (Enterococci  Bacteria)  มีค่าไม่เกิน   

๓๕  ซีเอฟยูต่อ  1๐๐  มิลลิลิตร 
  ๗.๕ ไนเตรท - ไนโตรเจน  (Nitrate - Nitrogen)  มีค่าไม่เกิน  ๖๐  ไมโครกรัม - 

ไนโตรเจนต่อลิตร 
  ๗.๖ แอมโมเนียรวม  (Total  Ammonia)  มีค่าไม่เกิน  ๒๐๐  ไมโครกรัม - 

ไนโตรเจนต่อลิตร 
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ข้อ ๘ คุณภาพน ้าทะเลตามข้อ  ๓.๕  ต้องมีมาตรฐานตามข้อ  ๔  เว้นแต่ 
  ๘.๑ อุณหภูมิ  (Temperature)  มีค่าเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ นไม่เกนิ  ๒  องศาเซลเซยีส  

จากสภาพธรรมชาติ 
  ๘.๒ ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน  (Petroleum  Hydrocarbon)  มีค่าไม่เกิน  ๕  ไมโครกรมั

ต่อลิตร 
  ๘.๓ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม  (Fecal  Coliform  Bacteria)  มีค่าไม่เกิน  

๑๐๐  ซีเอฟยูต่อ  ๑๐๐  มิลลิลิตร 
  ๘.๔ ไนเตรท - ไนโตรเจน  (Nitrate - Nitrogen)  มีค่าไม่เกิน  ๖๐  ไมโครกรัม - 

ไนโตรเจนต่อลิตร 
  ๘.๕ ฟอสเฟต - ฟอสฟอรัส  (Phosphate - Phosphorus)  มีค่าไม่เกิน  ๔๕  ไมโครกรัม - 

ฟอสฟอรัสต่อลิตร 
  ๘.๖ แอมโมเนียรวม  (Total  Ammonia)  มีค่าไม่เกิน  ๙๕๐  ไมโครกรัม - 

ไนโตรเจนต่อลิตร 
  ๘.๗ คลอรีนคงเหลือ  (Residual  Chlorine)  มีค่าไม่เกิน  ๐.๐๑  มิลลิกรัมต่อลิตร 
ข้อ ๙ คุณภาพน ้าทะเล  ตามข้อ  ๓.๖  ต้องมีมาตรฐานตามข้อ  ๔  เว้นแต่ 
  ๙.๑ อุณหภูมิ  (Temperature)  มีค่าเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ นไม่เกนิ  ๒  องศาเซลเซยีส

จากสภาพธรรมชาติ 
  ๙.๒ ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน  (Petroleum  Hydrocarbon)  มีค่าไม่เกิน  ๕  ไมโครกรัม 

ต่อลิตร 
  ๙.๓ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม  (Fecal  Coliform  Bacteria)  มีค่าไม่เกิน  

๑๐๐  ซีเอฟยูต่อ  ๑๐๐  มิลลิลิตร 
  ๙.๔ ไนเตรท - ไนโตรเจน  (Nitrate - Nitrogen)  มีค่าไม่เกิน  ๖๐  ไมโครกรัม - 

ไนโตรเจนต่อลิตร 
  ๙.๕ ฟอสเฟต - ฟอสฟอรัส  (Phosphate - Phosphorus)  มีค่าไม่เกิน  ๔๕  ไมโครกรัม - 

ฟอสฟอรัสต่อลิตร 
  ๙.๖ แอมโมเนียรวม  (Total  Ammonia)  มีค่าไม่เกิน  ๙๕๐  ไมโครกรัม - 

ไนโตรเจนต่อลิตร 
  ๙.๗ คลอรีนคงเหลือ  (Residual  Chlorine)  มีค่าไม่เกิน  ๐.๐๑  มิลลิกรัมต่อลิตร 
ข้อ  ๑๐ ในกรณีเขตคุณภาพน ้าทะเลเพ่ือการอุตสาหกรรมและท่าเรือ  หรือคุณภาพน ้าทะเล

ส้าหรับเขตชุมชนทับซ้อนกับเขตคุณภาพน ้าทะเลเพ่ือการอนุรักษ์แหล่งปะการัง  การเพาะเลี ยงสัตว์น ้า  
หรือการนันทนาการ  แล้วแต่กรณี  มาตรฐานคุณภาพน ้าทะเลในเขตพื นที่ทับซ้อนดังกล่าวให้เป็นไป  
ตามค่ามาตรฐานคุณภาพน ้าทะเลประเภทที่มีค่าเข้มงวดมากที่สุด   
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ข้อ  ๑๑ การแบ่งประเภทคุณภาพน ้าทะเลตามข้อ  ๓  จะต้องก้าหนดเขตกันชน  (Buffer  
Zone)  ระหว่างคุณภาพน ้าทะเลแต่ละประเภทไว้ด้วย  โดยมาตรฐานคุณภาพน ้าทะเลในเขตกันชน  
(Buffer  Zone)  จะต้องมีค่าไม่เกินกว่าค่าเฉลี่ยระหว่างค่ามาตรฐานคุณภาพน ้าทะเลที่อยู่ติดต่อกัน   
เว้นแต่ 

  ๑๑.๑ การแบ่งประเภทคุณภาพน ้าทะเลประเภทใดประเภทหนึ่ง  ไม่ได้ก้าหนด 
ค่ามาตรฐานค่าใดค่าหนึ่งไว้  ค่ามาตรฐานน ้าทะเลในเขตกันชนจะต้องมีค่าไม่เกินไปกว่าค่ามาตรฐาน
คุณภาพน ้าทะเลตามประเภทของคุณภาพน ้าทะเลที่ได้มีการก้าหนดไว้ 

  ๑๑.๒ การแบ่งประเภทคณุภาพน ้าทะเลใด  ก้าหนดค่ามาตรฐานคุณภาพน ้าทะเลไว ้ 
โดยห้ามเปลี่ยนแปลงไปจากค่าเดิมตามธรรมชาติ  ค่ามาตรฐานคุณภาพน ้าทะเลในเขตกันชนต้องมีค่า 
ไม่เกินครึ่งหนึ่งของค่ามาตรฐานคุณภาพน ้าทะเล  ตามประเภทของคุณภาพน ้าทะเลที่มีการก้าหนดไว้  
เป็นตัวเลข 

หมวด  ๒ 
วิธีการเก็บตัวอย่างและตรวจสอบคุณภาพน ้าทะเลในเขตน่านน า้ไทย 

 
 

ข้อ  ๑๒ ให้ท้าการเก็บตัวอย่างน ้าทะเล  ดังนี  
  ๑๒.๑ หาก  ณ  จุดตรวจสอบ  มีความลึกน้อยกว่า  ๕  เมตร  ให้เก็บตัวอย่างน ้าทะเล 

ที่ความลึก  ๑  เมตร  และสูงจากท้องน ้า  ๑  เมตร   
  ๑๒.๒ หาก  ณ  จุดตรวจสอบ  มีความลึกอยู่ระหว่าง  ๕ - ๒๐  เมตร  ให้เก็บ

ตัวอย่างน ้าทะเลที่ความลึก  ๑  เมตร  กึ่งกลางน ้า  และสูงจากท้องน ้า  ๑  เมตร   
  ๑๒.๓ หาก  ณ  จุดตรวจสอบ  มีความลึกอยู่ระหว่าง  ๒๐ - ๔๐  เมตร  ให้เก็บ

ตัวอย่างน ้าทะเลที่ความลึก  ๑  เมตร  ๑๐  เมตร  ๒๐  เมตร  ๓๐  เมตร  และสูงจากท้องน ้า  ๑  เมตร 
  ๑๒.๔ หาก  ณ  จุดตรวจสอบ  มีความลึกอยู่ระหว่าง  ๔๐ - ๑๐๐  เมตร  ให้เก็บ

ตัวอย่างน ้าทะเลที่ความลึก  ๑  เมตร  ๒๐  เมตร  ๔๐  เมตร  ๘๐  เมตร  และสูงจากท้องน ้า  ๑  เมตร   
  ๑๒.๕ หาก  ณ  จุดตรวจสอบ  มีความลึกมากกว่า  ๑๐๐  เมตร  ให้เก็บตัวอย่างน ้าทะเล

ที่ความลึก  ๑  เมตร  ที่ทุก ๆ  ความลึก  ๕๐  เมตร  และสูงจากท้องน ้า  ๑  เมตร   
  ๑๒.๖ หาก  ณ  จุดตรวจสอบมีความลึกของน ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับ  ๑  เมตร   

ให้เก็บตัวอย่างน ้าทะเลที่ระดับกึ่งกลางความลึกของน ้า  เว้นแต่แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั งหมด  (Total  
Coliform  Bacteria)  แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม  (Fecal  Coliform  Bacteria)  และแบคทีเรีย
กลุ่มเอ็นเทอโรคอกไค  (Enterococci  Bacteria)  ให้เก็บตัวอย่างที่ระดับความลึกใต้ผิวน ้า  ๓๐  เซนติเมตร   
ส้าหรับวัตถุลอยน ้า  สี  ความโปร่งใส  น ้ามันและไขมันบนผิวน ้า  ไม่ต้องเก็บตัวอย่าง  แต่ให้ตรวจวัด   
ณ  จุดตรวจสอบ 
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ข้อ  ๑๓ ให้เก็บตัวอย่างน ้าทะเลในช่วงเวลาตั งแตน่ ้าลงถงึน ้าลงต่้าสุด  เฉพาะในบริเวณที่ไดร้บั
อิทธิพลจากน ้าขึ นน ้าลง 

ข้อ  ๑๔ การเก็บตัวอย่างน ้าทะเลและอุปกรณ์ที่ใช้จะต้องเป็นไปตามที่ก้าหนดในคู่มือการเก็บ
และวิเคราะห์ตัวอย่างน ้าทะเลของกรมควบคุมมลพิษหรือตามที่ก้าหนดไว้ใน  Standard  Method  for  
the  Examination  of  Water  and  Wastewater  (APHA,  AWWA  and  WEF,  ฉบั บ ล่ า สุ ด )  
Method  of  Seawater  Analysis  (Grasshoff  ,1999 )   Practical  Handbook  of  Seawater  
Analysis  ( Strickland  and  Parson,  1972 )   A  Manual  of  Chemical  and  Biological  
Methods  for  Seawater  Analysis  (Parsons  et.al.,  1984)  Recommended  guidelines  for  
measuring  organic  compounds  in  Puget  Sound  water,  sediment  and  tissue  samples  
(Puget  Sound  Estuary  Program,  1997 )   Prescribed  Procedures  for  Measurement  of  
Radioactivity  in  Drinking  Water  (Krieger  and  Whittaker,  1980 )   Proceedings  of  the  
organotin  symposium,  Comprehensive  method  for  determination  of  aquatic  butyltin  
and  butylmethyltin  species  at  ultra  trace  levels  using  simultaneous  hybridization/extraction  
with  GC/FPD  detection  (Matthias  et.  Al,  1986  a,b)  หรือวิธีการอื่นใดที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
ประกาศก้าหนด  และให้มีการด้าเนินการเพ่ือลดผลการรบกวนจากคลอไรด์  หรือมีการ  Pre - concentration  
ก่อนการวิเคราะห์ 

ข้อ  ๑๕ การตรวจสอบคุณภาพน ้าทะเล  ให้ใช้วิธีการดังต่อไปนี  
  ๑๕.๑ วัตถุลอยน ้า  น ้ามันและไขมันบนผิวน ้า  ให้สังเกตบริเวณผิวน ้า 
  ๑๕.๒ สี  ให้ใช้วิธีสังเกตโดยเทียบกับ  Forel-Ule  Color  Scale   
  ๑๕.๓ กลิ่น  ให้ใช้วิธีการดมกลิ่น  โดยต้องมีผู้ตรวจวัดไม่น้อยกว่า  ๓  คน  และ 

เก็บตัวอย่างในขวดแก้ว  หรือ  TFE - line  ๒  ขวดต่อ  ๑  จุดเก็บตัวอย่าง  ท้าการตรวจวัดทันที 
เมื่อถึงจุดตรวจวัด  โดยความเห็นของคณะผู้ตรวจวัดต้องเป็นเอกฉันท์ 

  ๑๕.๔ อุณหภูมิ  (Temperature)  ให้ใช้  Thermometer  หรือ  Electrical  Sensor  
Method 

  ๑๕.๕ ความเป็นกรดและด่าง  (pH)  ให้ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่าง  (pH  Meter)  
หรือวิธีตรวจสอบค่าความเป็นกรดและด่างของน ้าทะเลด้วย  Spectrophotometric  Determination   

  ๑๕.๖ ความโปร่งใส  (Transparency)  ให้ใช้แผ่น  Secchi  Disc  ส้าหรับตรวจวัด
น ้าทะเล 

  ๑๕.๗ สารแขวนลอย  (Suspended  Solids)  ให้ใช้วิธี  Gravimetric  Method 
  ๑๕.๘ ความเค็ม  (Salinity)   ให้ ใช้วิธี   Argentometric  หรือวิธี   Electrical  

Conductivity  Method  หรือวิธี  Density  หรือวิธี  Refractometer 
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  ๑๕.๙ ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน  (Petroleum  Hydrocarbon)  ให้ใช้วิธี  Pre - 
concentration  ตามด้วยวิธี  Fluorescence  Spectrophotometry   

  ๑๕.๑๐ ออกซิเจนละลาย  (Dissolved  Oxygen)  ให้ใช้วิธี  Azide  Modification  
Method  หรือวิธี  Membrane  Electrode  Method  หรือวิธี  Winkler  Method 

  ๑๕.๑๑ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั งหมด  (Total  Coliform  Bacteria)  ให้ใช้วีธี  
Multiple  Tube  Fermentation  Technique   

  ๑๕.๑๒ แบคที เรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม  (Fecal  Coliform  Bacteria)   และ
แบคทีเรียกลุ่มเอ็นเทอโรคอกไค  (Enterococci  Bacteria)  ให้ใช้วิธี  Membrane  Filter  Technique 

  ๑๕.๑๓ ไนเตรท - ไนโตรเจน  (Nitrate-Nitrogen)  ให้ใช้วิธี  Cadmium  Reduction  
Method  เปลี่ยนไนเตรทเป็นไนไตรท์ก่อน  แล้วใช้วิธี  Colorimetric  Method   

  ๑๕.๑๔ ฟอสเฟต - ฟอสฟอรัส  (Phosphate - Phosphorus)  ให้ใช้วิธี  Colorimetric  
Method 

  ๑๕.๑๕ แอมโมเนียรวม  (Total  Ammonia)  ให้ใช้วิธี  Phenol - Hypochlorite  
Method 

  ๑๕.๑๖ ปรอทรวม  (Total  Mercury)  ให้ใช้วิธี  Pre - concentration  ตามด้วยวิธี  
Cold - Vapor/Hydride  Generation - Atomic  Absorption  Spectrometric  Method  หรือวิธี  
Cold - Vapor/  Hydride  Generation - Atomic  Fluorescence  Spectrmetric  Method  หรือวธิี  
Inductively  Coupled  Plasma 

  ๑๕.๑๗ แคดเมียม  (Cadmium)  โครเมียมรวม  (Total  Chromium)  ตะกั่ว  
(Lead)  และทองแดง  (Copper)  ให้ใช้วิธี  Pre - concentration  ตามด้วยวิธี  Electrothermal  
Atomic  Absorption  Spectrometric  Method  หรือวิธี  Inductively  Coupled  Plasma  Method 

  ๑๕.๑๘ โครเมียมเฮกซาวาเลนท์  (Chromium  Hexavalent)  ให้ใช้วิธี  Pre - 
concentration  ตามด้วยวิ ธี   Electrothermal  Atomic  Absorption  Spectrometric  Method  
หรือวิธี  Inductively  Coupled  Plasma  Method 

  ๑๕.๑๙ แมงกานีส  (Manganese)  สังกะสี  (Zinc)  และเหล็ก  ( Iron)  ให้ใช้วิธี  
Pre - concentration  ตามด้วยวิธี  Flame  Atomic  Absorption  Spectrometric  Method  หรือ
วิธี  Electrothermal  Atomic  Absorption  Spectrometric  Method  หรือวิธี  Inductively  Coupled  
Plasma  Method 

  ๑๕.๒๐ ฟลูออไรด์  (Fluoride)  ให้ใช้วิธี  SPADNS  Colorimetric  Method 
  ๑๕.๒๑ คลอรีนคงเหลือ  (Residual  Chlorine)  ให้ใช้วิธี  N,  N - diethyl - p - 

phenylenediamine  Method 
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  ๑๕.๒๒ ฟีนอล  (Phenol)  ให้ใช้วิธี  Distillation  ตามด้วย  Aminoantipyrine  
Colorimetric  Method   

  ๑๕.๒๓ ซัลไฟด์  (Sulfide)  ให้ใช้วิธี  Methylene  Blue  Colorimetric  Method 
  ๑๕.๒๔ ไซยาไนด์  (Cyanide)  ให้ใช้วิธี  Pyridine  Barbituric  Acid  Colorimetric  

Method 
  ๑๕.๒๕ พีซีบี  (PCBs,  Polychlorinated  Biphenyl)  ให้ใช้วิธี  Pre - concentration  

ตามด้วยวิธี  Gas  Chromatography  with  Electron  Capture  Detector 
  ๑๕.๒๖ สารหนู  (Arsenic)  ให้ใช้วิธี  Pre - concentration  ตามด้วยวิธี  Hydride  

Generation - Atomic  Absorption  Spectrometric  Method  หรือวิธี  Electrothermal  Atomic  
Absorption  Spectrometric  Method  หรื อ วิ ธี   Inductively  Coupled  Plasma  Method   
ที่มีระบบขจัดการรบกวนของคลอไรด์ 

  ๑๕.๒๗ สารประกอบดีบุกอินทรีย์ชนิดไตรบิวทิล  (Tributyltin)  ให้ใช้วิธี  Pre - 
concentration  ตามด้วยวธิี  Gas  Chromatography  with  Flame  Photometric  Detector  หรอื
วิ ธี   Gas  Chromatography  with  Mass  Spectrophotometry  หรือวิ ธี   High  Performance  Liquid  
Chromatography - ICP - MS 

  ๑๕.๒๘ กัมมันตภาพรังสีรวมเบตา  (Beta)  ให้ใช้วิธี  Evaporation  กัมมันตภาพรังสี
รวมแอลฟา  (Alpha)  ให้ใช้วิธี  Co - precipitation  และโปตัสเซียม - ๔๐  ให้ใช้วิธี  Gamma  
Spectrometry  (USEPA)  หรือวิธีค้านวณจากค่า  Salinity   

  ๑๕.๒๙ สารเคมีที่ ใช้ ในการป้องกันก้าจัดศัตรู พืชและสัตว์   ให้ ใช้วิ ธี   Pre - 
concentration  ตามด้วยวิธี  Gas  Chromatography  with  Mass  Spectrophotometry  หรือวิธี  
High  Performance  Liquid  Chromatography  (HPLC) 

ข้อ  ๑๖ ประกาศนี ให้ใช้บังคับตั งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  31  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕64 
พลเอก ประวิตร  วงษ์สวุรรณ 

รองนายกรฐัมนตร ี ปฏิบัตหิน้าที่ 
ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติ 
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บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
(Southern Lab & Engineering Company Limited) 

หมายเลขการรับรองที่ 
(Accreditation No.) 

ทดสอบ 1661 
(Testing 1661) 

ฉบับที่     01 
(Issue No.) 

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
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(Laboratory status) 

 ถาวร 
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 นอกสถานที่ 
 (Site) 

 ชั่วคราว 
  (Temporary) 

 เคลื่อนที่ 
  (Mobile) 

 หลายสถานที ่
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กระทรวงอุตสาหกรรม  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   

  (Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute)       

หน้าที่ 1/1 

สาขาการทดสอบ 
(Field of Testing) 

รายการทดสอบ 
(Parameter) 

วิธีทดสอบ 
(Test Method) 

สาขาสิ่งแวดล้อม 
(environmental field) 

1. น้ำ 
     (water) 

 

 

 
2. น้ำเสีย 
    (wastewater) 

 
 
- ความกระด้างทั้งหมดคำนวณเป็น 

แคลเซียมคาร์บอเนต 
   (total hardness as CaCO3) 

  10 mg/L to 300 mg/L 
 
 
- ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด 
   (total suspended solids, TSS) 

   10 mg/L to 500 mg/L 
 
 
 

 
 
-  Standard Methods for the 

Examination of Water and 
Wastewater, APHA, AWWA, 
WEF, 23rd edition, 2017,  

   part 2340 C  

-  Standard Methods for the   
   Examination of Water and   
   Wastewater, APHA, AWWA,  
   WEF, 23rd edition, 2017,  
   part 2540 D 
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รำยงำนกำรขำยขยะรีไซเคิล 
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ส ำเนำใบเสรจ็ค่ำเกบ็ขนมลูฝอย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก ญ 
รำยงำนกำรท ำงำนของระบบบ ำบดั 

น ้ำเสีย ทส.1 และ ทส.2 
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ใบเสรจ็ค่ำใช้น ้ำประปำ 
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InterContinental Phuket Resort 

Critique of Annual Fire Evacuation Drill  

December 07, 2022 during 13.00-14.30 hrs. 

 The annual Fire Drill & Evacuation Exercise was organized for all Intercontinental Phuket Resort 

associates, which base on Crisis Management Plan.  

Before the drill & evacuation exercise took place, the hotel had launched “Fire procedure and 

Hotel Evacuation Plan Training” organized by Security Department.  

ERT (Emergency Response Team) Training on December 07, 2022 during 09.00-12.00 Hrs. this   

ERT training was under supervision by facilitators and trainers from Mai Khao Sub District 

Administrative as per program highlight below. 

 

Program Highlight 

Date time Topics/Details Participant 

On December 07 ,2022 09.00 –12.00 Hrs. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Basic Fire Training 
 - Thai Law concern fire safety 
 - Basic knowledge , cause of fire                                           
- Use of fire extinguisher 
 - Life saving equipment demonstration  
 - Firefighting with fire equipment Practice using fire 
hose and firefighting equipment, fire victim 
evacuation. 

InterContinental‘s 
associates and Hotel 
ERT (Facilitator by 
Mai Khao Sub 
district Fire Brigade 
Trainers.) 

 10.30 -12.00 Hrs. 
 
 
 
 
 
  
 
 12.00 -13.00 Hrs. 
 

-Emergency Response Team Training for fire  
  evacuation plan and procedure at Ava Room 
 -Patient evacuation 

-Review the evacuation plan. 
Practice using fire hose and firefighting equipment, 
fire victim evacuation. 
 
-Lunch @ Associate Canteen 
 

All MKB ERT Team 
member 

 13.00 -14.30 Hrs. Evacuation Drill for Intercontinental Phuket Resort 
-Fire Evacuation Drill Follow the hotel Fire Procedure 
- ERT Leader reports the summary of evacuation to 
crisis management team.  
- Crisis management team.  leader speech 
- Event close. 

All Team members 
Evacuate to 
Assembly Point. 
Check each 
department to 
complete task 
assigned in case of 
fire/evacuation 

 



 

EXERCISE SCENARIO 

1. We simulated guest room 4203 as a fire scene.                                                                                                                                                                                                                    

2. At 13.00 hrs. Our Security accompanied with Fireman from Mai Khao Fire Department used 

the aerosol spray to activate the smoke detector and generate fire alarm.                                                                                  

3. Security staff monitor the fire control panel and have 15 second to acknowledge the alarm 

and then calls Patrol Duty  to investigate the situation by announcing “Code1” through walkie-

talkie, give them the location or the area of fire                                                                                                                         

4. Patrol Duty discovers the fire and radio back to Security office that “Emergency Code1”at 

guest room 4203.                                                                                                                                                           

5. Security staff notify ERT team by announcing “Emergency Code1” and inform the area of fire 

and calls to alert Instant service by phone ,888 ( hotel internal emergency number )                                                                               

6. Instant service : upon report of a fire, Instant service calls Fire Dept.( 076-385640), Kamala 

Police station (076-385310) and Kamala Ambulance then contact ECM (Emergency Committee 

Management) to standby at command post (Security office) and wait for the further instruction                                                                                                            

7. ERT fight the fire with extinguishers and use the fire hose. The fire is out of control, the ERT 

crew will keep fighting the fire.                                                                                                                                                   

8. Bell alarm goes off at building 4.                                                                                                                            

9. Fire uncontrollable, Mr. Bjorn Courage /Commander and ECM make a decision regarding 

evacuation and decide to evacuate.                                                                                                                                                                 

10. Search & Rescue Team meet together in front of Security office. Each team will consist of at 

least two members, and picking up the Emergency Master keycard, Guest Rooming list, and 

chalk from the Commander, he will be assigned to specific areas of the building, beginning with 

the fire floor, floor above and floor below, enter each room, check if there are guests inside 

(don’t waste time knocking on the door) calmly tell guests that “Please leave the building by 

using the staircase fire exit” leave the room and mark a big “X” on the door if the room is 

chained. Yell into the room and if there is no respond, provide help by breaking the chain. Floor 

supervisor/Room attendant goes to the fire exit staircase for directing guest to the Assembly 

area.                                                                                                                                                              

11. The Search & Rescue Team discovers injured associates and escorts them to the Assembly 

area.                                                                                                                                                            12. 

When the Search & Rescue Team finished this process, report to the commander at Assembly 

area. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

On 07 October, 2022 Fire Drill & Evacuation exercise 

 

 

Pictures 
 

 

Description 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Simulated fire scene in room 4203 by 

using the aerosol spray to activate the 
smoke detector and generate fire alarm 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Security staff acknowledged fire 
alarm on Fire Alarm Panel and then 
calls Patrol Duty and to investigate 
the suspect area by announcing   
through walkie-talkie. 



  

Fighting Team immediately 
responded to the fire scene after 
receiving the call of the fire 
situation 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

ERT fighting with the Fire 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Crisis Team Leader at Fire 
Command Center  ( Security Office) 
and made a decision to evacuate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Search & Rescue team put the 
signage on the door knob after the 
room had been inspected 



 

ERT / Search & Rescue Team enter 
each room and discovered injured 
associates and escorted them to 
the Assembly Point. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

All associates evacuated to 
Assembly Point via the nearest fire 
exit stairs. 

 
 
 
 

 

 
 

Fire-fighting trainings.                              
- Basic knowledge                                       
- cause of fire -Use of fire extinguisher 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Annual Fire Drill 2022 

 

 

 

Fire Drill Critique 

 All departments were participated the evacuation drill and the following are the particulars of 

what was accomplished during this event: 

  All departments participated in this test and followed the evacuation plan, acting with a 

sense of urgency and purpose.                                                                                                                                                                

 Associates were separated by department and a check was made for the employee schedule.                                  

 All associates who participated in the drill were out of the building within 15 minutes from the 

sound of the test evacuation announcement.                                                                                                                       

 All departments took their current schedule to assembly area.                                                                                  

 All departments took their first aid kit to assembly area.                                                                                             

 Engineering, Front Office and Instant service knew their duties and responsibilities in case of 

real situation and followed the steps as per Evacuation/Fire Procedure. Front Office is also 

aware that they are responsible for printing a contingency (Guest in House) report every time 

we have a fire alarm. This contingency report is also taken to the assembly area to check guest 

who already evacuated and who left in the guest room and then reported to ERT Search Team.                                                                            

 All department leaders did roll call.                                                                                                                         

 Excellent coordination between ECM, Security, EN, ERT and instant service as we run 

evacuation drill process.                                                                                                                                                                             

 All associates exited through various hotel exits.                                                                                                  

 ERT Search Team worked well, use proper tools/equipment to carry guests/associates off the 

building after assigned task.                                                                                                                                                         

 Hotel Firefighting equipment worked well, observed by ERT.                                                                            

 Radio Communications between instant service/Engineering and ERT were fine.                                          



 ECMs (Emergency Committee Member) were at the fire command post after the instant 

service report the fire situation.                                                                                                                                                                              

 The public address system is working properly when notified the “the Evacuation Order” 

 

 

Comment 

- Trainers from Mai Khao Sub district Fire Brigade recommend that Theory and evacuation 

exercise training must be provided for two days.                                                                                                                                           

- Not all ERT attend the training on December 07 2022.                                                                                                 

- The Fire truck parked the opposite side due to normally must be parked with their fronts 

facing the road.                                                                                                                                                                                   

- Fire Brigade Trainers from Mai Khao Fire Department suggested setup the assembly point in 

the hotel premise and putting the permanent sign. 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภำคผนวก ฐ 

เอกสำรกำรตรวจสอบถงัดบัเพลิง  
ป้ำยหนีไฟ และไฟฉุกเฉิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 























































































































































































































































































































































































 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภำคผนวก ฑ 

ส ำเนำใบเสรจ็ค่ำสบูตะกอน 

 
 
 
 
 





















 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภำคผนวก ฒ 

ส ำเนำเอกสำรกำรตรวจสอบอำคำร 
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