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หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
เร่ือง   กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง 

จากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
 

 

โดยที่ไดมีการปฏิรูประบบราชการโดยใหมีการจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมข้ึนมา  และใหโอนภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  ในสวน 
ที่เกี่ยวของกับพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ไปเปนของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ประกอบกับเปนการสมควรใหคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
เปนผูพิจารณาเห็นชอบกับวิธีการตรวจหาคามาตรฐานการระบายน้ําทิ้ง  นอกเหนือจากวิธีการที่กําหนดไว
แทนกรมควบคุมมลพิษ  จึงสมควรแกไขปรับปรุงประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  
เร่ือง  กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕๕  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
แหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  แกไขโดยมาตรา  ๑๑๔  แหงพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับ 
การโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ  ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  
พ.ศ.  ๒๕๔๕  พ.ศ.  ๒๕๔๕  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  และมาตรา  ๕๑  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได  โดยอาศัยอํานาจตามบทบญัญติัแหงกฎหมาย  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ  
และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  ลงวันที่  ๑๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 

ขอ ๒ ในประกาศนี้ 
“อาคาร”  หมายความวา  อาคารที่กอสรางข้ึน  ไมวาจะมีลักษณะเปนอาคารหลังเดียว  หรือเปนกลุม

ของอาคารซึ่งต้ังอยูภายในพื้นที่ซ่ึงเปนบริเวณเดียวกัน  และไมวาจะมีทอระบายน้ําทอเดียว  หรือมีหลายทอ  
ที่เชื่อมติดตอกันระหวางอาคารหรือไมก็ตาม  ซ่ึงไดแก 

(๑) อาคารชุด  ตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด 
(๒) โรงแรม  ตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 



หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 (๓) หอพัก  ตามกฎหมายวาดวยหอพัก 
 (๔) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ํา  นวดหรืออบตัว  ซ่ึงมีผูใหบริการแกลูกคา  ตามกฎหมาย
วาดวยสถานบริการ 
 (๕) โรงพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาล  ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
 (๖) อาคารโรงเรียนเอกชน  ตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน  โรงเรียนของทางราชการ  
อาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน  ตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษา
ของทางราชการ 
 (๗) อาคารที่ทําการของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองคการระหวางประเทศและของเอกชน 
 (๘) อาคารของศูนยการคาหรือหางสรรพสินคา 
 (๙) ตลาด  ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข  แตไมรวมถึง  ทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  
หรือกิจการแพปลา 
 (๑๐) ภัตตาคารหรือรานอาหาร 

“น้ําทิ้ง”  หมายความวา  น้ําเสียที่ผานระบบบําบัดน้ําเสียแลวจนเปนไปตามมาตรฐานควบคุม
การระบายน้ําทิ้งตามที่กําหนดไวในประกาศนี้ 

ขอ ๓ ใหแบงประเภทของอาคารตามขอ  ๒  ออกเปน  ๕  ประเภท  คือ 
 (๑) อาคารประเภท  ก. 
 (๒) อาคารประเภท  ข. 
 (๓) อาคารประเภท  ค. 
 (๔) อาคารประเภท  ง. 
 (๕) อาคารประเภท  จ. 

ขอ ๔ อาคารประเภท  ก.  หมายความถึง  อาคารดังตอไปนี้ 
 (๑) อาคารชุดที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร
ต้ังแต  ๕๐๐  หองนอนขึ้นไป 
 (๒) โรงแรมที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนหองพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร
ต้ังแต  ๒๐๐  หองข้ึนไป 
 (๓) โรงพยาบาลของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือสถานพยาบาล  ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
ที่มีเตียงสําหรับผูปวยไวคางคืนรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๓๐  เตียงข้ึนไป 
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(๔) อาคารโรงเรียนเอกชน  โรงเรียนของทางราชการ  สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน  หรือ
สถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต  
๒๕,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

(๕) อาคารที่ทําการของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคการระหวางประเทศ  หรือของเอกชน 
ที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๕๕,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

(๖) อาคารของศูนยการคาหรือหางสรรพสินคาที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือ
กลุมของอาคารตั้งแต  ๒๕,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

(๗) ตลาดที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารต้ังแต  ๒,๕๐๐  ตารางเมตร
ข้ึนไป 

(๘) ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่ใหบริการรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคาร
ต้ังแต  ๒,๕๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

ขอ ๕ อาคารประเภท  ข.  หมายความถึง  อาคารดังตอไปนี้ 
(๑) อาคารชุดที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร

ต้ังแต  ๑๐๐  หองนอน  แตไมถึง  ๕๐๐  หองนอน 
(๒) โรงแรมที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนหองพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร

ต้ังแต  ๖๐  หอง  แตไมถึง  ๒๐๐  หอง 
(๓) หอพักที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร

ต้ังแต  ๒๕๐  หองข้ึนไป 
(๔) สถานบริการที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๕,๐๐๐  

ตารางเมตรขึ้นไป 
(๕) โรงพยาบาลของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือสถานพยาบาล  ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล

ที่มีเตียงสําหรับผูปวยไวคางคืนรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๑๐  เตียง  แตไมถึง  
๓๐  เตียง 

(๖) อาคารโรงเรียนเอกชน  โรงเรียนของทางราชการ  สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน  หรือ
สถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต  
๕,๐๐๐  ตารางเมตร  แตไมถึง  ๒๕,๐๐๐  ตารางเมตร 
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 (๗) อาคารที่ทําการของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคการระหวางประเทศ  หรือของเอกชน
ที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร  แตไมถึง  
๕๕,๐๐๐  ตารางเมตร 
 (๘) อาคารของศูนยการคาหรือหางสรรพสินคาที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือ
กลุมของอาคารตั้งแต  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร  แตไมถึง  ๒๕,๐๐๐  ตารางเมตร 
 (๙) ตลาดที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๑,๕๐๐  ตารางเมตร  
แตไมถึง  ๒,๕๐๐  ตารางเมตร 
 (๑๐) ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่ใหบริการรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคาร 
ต้ังแต  ๕๐๐  ตารางเมตร  แตไมถึง  ๒,๕๐๐  ตารางเมตร 

ขอ ๖ อาคารประเภท  ค.  หมายความถึง  อาคารดังตอไปนี้ 
 (๑) อาคารชุดที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร 
ไมถึง  ๑๐๐  หองนอน 
 (๒) โรงแรมที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนหองพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร  
ไมถึง  ๖๐  หอง 
 (๓) หอพักที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร
ต้ังแต  ๕๐  หอง  แตไมถึง  ๒๕๐  หอง 
 (๔) สถานบริการที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๑,๐๐๐  
ตารางเมตร  แตไมถึง  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร 
 (๕) อาคารที่ทําการของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคการระหวางประเทศ  หรือของเอกชน
ที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร  แตไมถึง  ๑๐,๐๐๐  
ตารางเมตร 
 (๖) ตลาดที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  
แตไมถึง  ๑,๕๐๐  ตารางเมตร 
 (๗) ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่ใหบริการรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร
ต้ังแต  ๒๕๐  ตารางเมตร  แตไมถึง  ๕๐๐  ตารางเมตร 

ขอ ๗ อาคารประเภท  ง.  หมายความถึง  อาคารดังตอไปนี้ 



หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๑) หอพักที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร
ต้ังแต  ๑๐  หอง  แตไมถึง  ๕๐  หอง 

(๒) ตลาดที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๕๐๐  ตารางเมตร  
แตไมถึง  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร 

(๓) ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่ใหบริการรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร
ต้ังแต  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมถึง  ๒๕๐  ตารางเมตร 

ขอ ๘ อาคารประเภท  จ.  หมายความถึง  ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่ใหบริการรวมกนั
ทุกชั้นไมถึง  ๑๐๐  ตารางเมตร 

ขอ ๙ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร  ประเภท  ก.  ตองมีคาดังตอไปนี้ 
(๑) ความเปนกรดและดาง  (PH)  ตองมีคาระหวาง  ๕-๙ 
(๒) บีโอดี  (BOD)  ตองมีคาไมเกิน  ๒๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๓) สารแขวนลอย  (Suspended  Solids)  ตองมีคาไมเกิน  ๓๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๔) ซัลไฟด  (Sulfide)  ตองมีคาไมเกิน  ๑.๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๕) สารที่ละลายไดทั้งหมด  (Total  Dissolved  Solids)  ตองมีคาเพิ่มข้ึนจากปริมาณสารละลาย

ในน้ําใชตามปกติไมเกิน  ๕๐๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๖) ตะกอนหนัก  (Settleable  Solids)  ตองมีคาไมเกิน  ๐.๕  มิลลิลิตรตอลิตร 
(๗) น้ํามันและไขมัน  (Fat  Oil  and  Grease)  ตองมีคาไมเกิน  ๒๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๘) ทีเคเอ็น  (TKN)  ตองมีคาไมเกิน  ๓๕  มิลลิกรัมตอลิตร 
ขอ ๑๐ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร  ประเภท  ข.  ตองเปนไปตามขอ  ๙  

เวนแต 
(๑) บีโอดี  ตองมีคาไมเกิน  ๓๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๒) สารแขวนลอย  ตองมีคาไมเกิน  ๔๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
ขอ ๑๑ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร  ประเภท  ค.  ตองเปนไปตามขอ  ๙  

เวนแต 
(๑) บีโอดี  ตองมีคาไมเกิน  ๔๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๒) สารแขวนลอย  ตองมีคาไมเกิน  ๕๐  มิลลิกรัมตอลิตร 



หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๓) ซัลไฟด  ตองมีคาไมเกิน  ๓.๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๔) คาทีเคเอ็น  ตองมีคาไมเกิน  ๔๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
ขอ ๑๒ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร  ประเภท  ง.  ตองเปนไปตามขอ  ๙  

เวนแต 
(๑) บีโอดี  ตองมีคาไมเกิน  ๕๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๒) สารแขวนลอย  ตองมีคาไมเกิน  ๕๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๓) ซัลไฟด  ตองมีคาไมเกิน  ๔.๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๔) คาทีเคเอ็น  ตองมีคาไมเกิน  ๔๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
ขอ ๑๓ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร  ประเภท  จ.  ตองมีคาดังตอไปนี้ 
(๑) ความเปนกรดและดางตองมีคาระหวาง  ๕-๙ 
(๒) บีโอดี  ตองมีคาไมเกิน  ๒๐๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๓) สารแขวนลอย  ตองมีคาไมเกิน  ๖๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๔) น้ํามันและไขมัน  ตองมีคาไมเกิน  ๑๐๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
ขอ ๑๔ การตรวจสอบมาตรฐานการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร  ใหใชวิธีการดังตอไปนี้ 
(๑) การตรวจสอบคาความเปนกรดและดางใหกระทําโดยใชเคร่ืองวัดความเปนกรดและดาง

ของน้ํา  (PH  Meter) 
(๒) การตรวจสอบคาบีโอดีใหกระทําโดยใชวิธีการอะไซดโมดิฟเคชั่น  (Azide  Modification)  

ที่อุณหภูมิ  ๒๐  องศาเซลเซียส  เปนเวลา  ๕  วัน  ติดตอกันหรือวิธีการอื่นที่คณะกรรมการควบคมุมลพษิ
ใหความเห็นชอบ 

(๓) การตรวจสอบคาสารแขวนลอยใหกระทําโดยใชวิธีการกรองผานกระดาษกรองใยแกว  
(Glass  Fibre  Filter  Disc) 

(๔) การตรวจสอบคาซัลไฟดใหกระทําโดยใชวิธีการไตเตรท  (Titrate) 
(๕) การตรวจสอบคาสารที่ละลายไดทั้งหมดใหกระทําโดยใชวิธีการระเหยแหงระหวางอุณหภูมิ  

๑๐๓  องศาเซลเซียส  ถึงอุณหภูมิ  ๑๐๕  องศาเซลเซียส  ในเวลา  ๑  ชั่วโมง 
(๖) การตรวจสอบคาตะกอนหนักใหกระทําโดยใชวิธีการกรวยอิมฮอฟฟ  (Imhoff  cone)  

ขนาดบรรจุ  ๑,๐๐๐  ลูกบาศกเซนติเมตร  ในเวลา  ๑  ชั่วโมง 



หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๗) การตรวจสอบคาน้ํามันและไขมันใหกระทําโดยใชวิธีการสกัดดวยตัวทําละลาย  แลวแยกหา
น้ําหนักของน้ํามันและไขมัน 

(๘) การตรวจสอบคาทีเคเอ็นใหกระทําโดยใชวิธีการเจลดาหล  (Kjeldahl) 
ขอ ๑๕ การคิดคํานวณพื้นที่ใชสอย  จํานวนอาคารและจํานวนหองของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร  

ใหเปนไปตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกําหนด  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ขอ ๑๖ วิธีการเก็บตัวอยางน้ํา  ความถี่  และระยะเวลาในการเก็บตัวอยางน้ํา  ใหเปนไปตามที่ 

คณะกรรมการควบคุมมลพิษกําหนด  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ขอ ๑๗ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
ยงยุทธ  ติยะไพรัช 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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กระทรวงอุตสาหกรรม  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   

  (Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute)       

หน้าที่ 1/1 

สาขาการทดสอบ 
(Field of Testing) 

รายการทดสอบ 
(Parameter) 

วิธีทดสอบ 
(Test Method) 

สาขาสิ่งแวดล้อม 
(environmental field) 

1. น้ำ 
     (water) 

 

 

 
2. น้ำเสีย 
    (wastewater) 

 
 
- ความกระด้างทั้งหมดคำนวณเป็น 

แคลเซียมคาร์บอเนต 
   (total hardness as CaCO3) 

  10 mg/L to 300 mg/L 
 
 
- ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด 
   (total suspended solids, TSS) 

   10 mg/L to 500 mg/L 
 
 
 

 
 
-  Standard Methods for the 

Examination of Water and 
Wastewater, APHA, AWWA, 
WEF, 23rd edition, 2017,  

   part 2340 C  

-  Standard Methods for the   
   Examination of Water and   
   Wastewater, APHA, AWWA,  
   WEF, 23rd edition, 2017,  
   part 2540 D 

 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ผลวิเครำะหค์ณุภำพน ้ำสระว่ำยน ้ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก จ 
ผลวิเครำะหค์ณุภำพน ้ำใช้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 

ประกาศกรมอนามัย 
เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน ้าประปาดื่มได้ กรมอนามัย 

พ.ศ. 2563 
   

 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์คุณภาพน ้าประปาดื่มได้ พ.ศ. 2553 ให้ทันต่อสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน สนับสนุนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสภาวะแวดล้อมที่เอื อต่อการมีสุขภาพดี
ของประชาชน รวมทั งเป็นการยกระดับคุณภาพมาตรฐานน ้าประปาตามบทบาทภารกิจของกรมอนามัย เพ่ือให้ประชาชน
มีน ้าบริโภคท่ีสะอาดและปลอดภัย อันจะส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น 
   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
อธิบดีกรมอนามัยจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
   ข้อ ๑ ประกาศนี เรียกว่า “ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน ้าประปาดื่มได้ กรมอนามัย 
พ.ศ. 2563” 
   ข้อ ๒ ให้ยกเลิก ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ าประปาดื่มได้ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
   ข้อ 3 ในประกาศนี ้
   “น้ าประปาดื่มได้” หมายความว่า น้ าประปาที่มีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่ระบบผลิต
จนถึงบ้านผู้ใช้น้ า ให้มีคุณภาพเป็นไปตามประกาศนี้ 
  ข้อ 4 ก าหนดคุณภาพน ้าประปา เพื่อรับรองเป็นน ้าประปาดื่มได้ โดยต้องมีคุณภาพไม่ด้อย
ไปกว่าเกณฑก์ าหนด ดังต่อไปนี้  

(1) คุณภาพน้ าทางกายภาพ 
 (ก) ความขุ่น (Turbidity) ต้องมีค่าไม่เกิน 5 เอ็นทียู 
 (ข) สีปรากฏ (Apparent color) ต้องมีค่าไม่เกิน 15 แพลตตินัมโคบอลท์ 
 (ค) ความเป็นกรดและด่าง (pH) ต้องมีค่าอยู่ระหว่าง 6.5 – 8.5 

  (๒) คุณภาพน้ าทางเคมีทั่วไป 
                  (ก) ของแข็งละลายน้ าทั้งหมด (Total dissolved solids) ต้องมีค่าไม่เกิน ๕๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร 
  (ข) ความกระด้าง (Hardness as CaCO3) ต้องมีค่าไม่เกิน 3๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร  

 (ค) ซัลเฟต (Sulfate) ต้องมีค่าไม่เกิน 250 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 (ง) คลอไรด์ (Chloride) ต้องมีค่าไม่เกิน 250 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 (จ) ไนเตรท (Nitrate as NO3

-) ต้องมีค่าไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 (ฉ) ไนไตรท์ (Nitrite as NO2

-) ต้องมีค่าไม่เกิน 3 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 (ช) ฟลูออไรด์ (Fluoride) ต้องมีค่าไม่เกิน 0.7 มิลลิกรัมต่อลิตร 

            (๓) คุณภาพน้ าทางโลหะหนักทั่วไป 
                  (ก) เหล็ก (Iron) ต้องมีค่าไม่เกิน 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร 
                  (ข) แมงกานีส (Manganese) ต้องมีค่าไม่เกิน 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร 
  (ค) ทองแดง (Copper) ต้องมีค่าไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 (ง) สังกะสี (Zinc) ต้องมีค่าไม่เกิน 3 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 

ส ำเนำคู่ฉบับ 
 

 



 ๒  

            (๔) คุณภาพน้ าทางโลหะหนักที่เป็นพิษ 
                  (ก) ตะกั่ว (Lead) ต้องมีค่าไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร 
                   (ข) โครเมียมรวม (Total chromium) ต้องมีค่าไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร 

   (ค) แคดเมียม (Cadmium) ต้องมคี่าไม่เกิน 0.003 มิลลิกรัมต่อลิตร 
  (ง) สารหนู (Arsenic) ต้องมีค่าไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 (จ) ปรอท (Mercury) ต้องมีค่าไม่เกิน 0.001 มิลลิกรัมต่อลิตร 
            (5) คุณภาพน้ าทางแบคทีเรีย 
                  (ก) โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total coliforms bacteria) ต้องตรวจไม่พบต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร 
หรือต้องมีค่า < 1.1 เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร 
                  (ข) อีโคไล (Escherichia coli) ต้องตรวจไม่พบต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร หรือต้องมีค่า < 1.1 เอ็มพีเอ็น 
ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร 

ข้อ ๕ การตรวจวิเคราะห์ วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างคุณภาพน ้าประปาตามข้อ ๔ จะต้อง
เป็นไปตามวิธีการตามหนังสือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater Edition 
23rd ed., 2017 APHA AWWA WEF  

       ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   พรรณพิมล  วิปุลากร 
                อธิบดีกรมอนามัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓  

เกณฑ์คุณภำพน  ำประปำดื่มได้ 
 

พารามิเตอร์ หน่วยวัด ค่ามาตรฐาน วิธีวิเคราะห์ 
ด้านกายภาพ 
ความขุ่น (Turbidity) เอ็นทียู ไม่เกิน ๕ Nephelometry 
สีปรากฏ (Apparent color) แพลตตินัมโคบอลท์ ไม่เกิน ๑๕ Spectrophotometric-single-wavelength, 

visual comparison method 
ความเป็นกรดและด่าง  (pH) - ๖.๕ – ๘.๕ Electrometric method 
ด้านเคมีทั่วไป 
ของแข็งละลายน ้าทั งหมด  
(Total dissolved solids) 

มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๕๐๐ 
 

TDS dried at ๑๘๐ องศาเซลเซียส, 
Gravimetric, Electrometric method 

ความกระด้าง (Hardness) มิลลิกรัมต่อลิตร 
(as CaCO3) 

ไม่เกิน ๓๐๐ 
 

EDTA titrimetric 

ซัลเฟต (Sulfate) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๒๕๐ Turbidimetry, ion chromatography 
คลอไรด์ (Chloride) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๒๕๐ Argentometry, ion chromatography 
ไนเตรท (Nitrate) มิลลิกรัมต่อลิตร 

(as NO3
-) 

ไม่เกิน ๕๐ 
 

Cadmium reduction, ion chromatography, 
spectrophotometry 

ไนไตรท์ (Nitrite) มิลลิกรัมต่อลิตร 
(as NO2

-) 
ไม่เกิน ๓ 

 
Cadmium reduction, ion chromatography, 
spectrophotometry 

ฟลูออไรด์ (Fluoride) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๐.๗ 
 

ion chromatography, SPADNS colorimetric 
method, ion-selective electrode 

ด้านเคมี (โลหะหนัก) 
เหล็ก (Iron) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๐.๓ AAS (flame), ICP, spectrophotometry 
แมงกานีส (Manganese) มิลลิกรัมตอ่ลิตร ไม่เกิน ๐.๓ AAS (flame), ICP, spectrophotometry 
ทองแดง (Copper)  มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๑ AAS (flame), ICP, spectrophotometry 
สังกะสี (Zinc) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๓ AAS (flame), ICP, spectrophotometry 
ด้านเคมี (โลหะหนักที่เป็นพิษ) 
ตะกั่ว (Lead) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๐.๐๑ AAS (graphite furnace), ICP 
โครเมียมรวม (Total chromium) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๐.๐๕ AAS (graphite furnace), ICP 
แคดเมียม (Cadmium) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๐.๐๐๓ AAS (graphite furnace), ICP 
สารหนู (Arsenic) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๐.๐๑ AAS (vapor generation technique), 

ICP, graphite furnace 
ปรอท (Mercury)  มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๐.๐๐๑ AAS (vapor generation technique),  ICP, 

Automatic direct mercury analyzer 
ด้านชีวภาพ 
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย  
(Total coliforms bacteria) 

ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร ไม่พบ Presence-Absence Test 
เอ็มพีเอ็น ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร น้อยกว่า ๑.๑ MPN method  

อีโคไล (Escherichia coli)  ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร ไม่พบ Presence-Absence Test 
เอ็มพีเอ็น ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร น้อยกว่า ๑.๑ MPN method 

 หมายเหตุ :  - วิธีวิเคราะห์ในแต่ละพารามิเตอร์ ให้เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งในการตรวจวดั 
                - คลอรีนอิสระคงเหลือ (Residual chlorine) ก้าหนดให้มีที่ปลายเสน้ท่อ 0.2 – 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตรใช้ในระบบการเฝ้าระวัง 
        คุณภาพน ้าประปา 
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สาขาการทดสอบ 
(Field of Testing) 

รายการทดสอบ 
(Parameter) 

วิธีทดสอบ 
(Test Method) 

สาขาสิ่งแวดล้อม 
(environmental field) 

1. น้ำ 
     (water) 

 

 

 
2. น้ำเสีย 
    (wastewater) 

 
 
- ความกระด้างทั้งหมดคำนวณเป็น 

แคลเซียมคาร์บอเนต 
   (total hardness as CaCO3) 

  10 mg/L to 300 mg/L 
 
 
- ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด 
   (total suspended solids, TSS) 

   10 mg/L to 500 mg/L 
 
 
 

 
 
-  Standard Methods for the 

Examination of Water and 
Wastewater, APHA, AWWA, 
WEF, 23rd edition, 2017,  

   part 2340 C  

-  Standard Methods for the   
   Examination of Water and   
   Wastewater, APHA, AWWA,  
   WEF, 23rd edition, 2017,  
   part 2540 D 
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กำรตรวจสอบถงัดบัเพลิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 















 
 

 

 

 

 

 

 

 
ภำคผนวก ช 

รำยงำน ทส.1 และ ทส.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



















































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก ซ 
กำรตรวจสอบระบบน ้ำใช้ และท่อน ้ำใช้ 

 
 
 
 
 
 



























 

 
 

 
ภำคผนวก ฌ 

รปูแบบถงับ ำบดัน ้ำเสียแบบ 
เกรอะ-เติมอำกำศ 

 
 
 
 
 



PT-1600SC-หนา1

รายการคํานวณระบบบําบัดน้ําเสีย

ของ

บริษัท เอนเทคโพรดักส จํากัด

รุน PT-1600SC
บําบัดน้ําเสียปฏิกูลจากสุขภัณฑ

( SEPTIC AND CONTACT AERATION SYSTEM )
ระบบเกรอะและระบบส่ือสัมผัสเติมอากาศ

PT-SC(มฐ.) 01/12/50



PT-1600SC-หนา2

MODEL     : PT-1600SC
1. ขอกําหนดในการออกแบบ

บีโอดีของนํ้าเสียเขาถังบําบัดนํ้าเสีย  = 250 มก./ลิตร
บีโอดีของนํ้าทิ้ง  = 20 มก./ลิตร
ปริมาณนํ้าเสียรวม  = 1.60 ลบ.ม./วัน

2. สวนแยกกาก ( SEPTIC AND SEPARATION CHAMBER )
ระยะเวลาเก็บกักนํ้าในสวนเกรอะไมนอยกวา  = 10 ช่ัวโมง
ปริมาตรของสวนเกรอะตองไมนอยกวา  = 0.667 ลบ.ม.
ใชสวนเกรอะมีปริมาตรรวม  = 0.840 ลบ.ม.
ระยะเวลาเก็บกักนํ้าในสวนเกรอะ  = 12.60 ช่ัวโมง
ประสิทธิภาพของสวนเกรอะ  = 30 %
บีโอดีของนํ้าเสียที่ออกจากสวนเกรอะ  = ( 100 -30 ) x 250 /100

 = 175 มก./ลิตร
BOD Loading  = ( 175 x 1.6 ) /1000 กก.บีโอดี/วัน

 = 0.28 กก.บีโอดี/วัน

3. สวนบําบัดน้ําเสียชนิดเติมอากาศ  ( CONTACT AERATION CHAMBER )
กําหนดให

ใช ภาระบรรทุก ของ Plastic Media  = 0.012 กก./ตร.ม.-วัน
ดังน้ัน  พื้นที่ผิวของ Plastic Media  = 0.28/0.012 ตร.ม.

 = 23 ตร.ม.
ใชวัสดุกรอง PLASTIC MEDIA มี SURFACE AREA  = 102 ตร.ม./ลบ.ม.

ปริมาตรของ Plastic Media ที่ตองการ  = 23 / 102 ลบ.ม.
 = 0.23 ลบ.ม.

ออกแบบปริมาตรของ Plastic Media  ที่ใชจริง  = 0.24 >0.23 ลบ.ม. O.K.
ตรวจสอบ ORGANIC LOADING ของ Plastic Media  = 0.28 / (0.24 x 102  ) 

 = 0.0114 <0.012 กก.บีโอดี/ตร.ม.-วัน O.K.
ปริมาตรของสวนเติมอากาศ  = 0.830 ลบ.ม.
ระยะเวลากักเก็บในสวนเติมอากาศ  = 12.45 ช่ัวโมง

กําหนดให ปริมาณ O2 ที่ตองการ  = 2.0 x  BOD LOAD
 = 2.0 x (1.6  x 175 / 1,000 )
 = 0.56 กก./วัน
 = 0.023 กก./ชม.
 = 0.00039 กก/นาที

( ENTECH CONTACT AERATION TREATMENT SYSTEM )

รายการคํานวณระบบบําบัดน้ําเสีย

PT-SC(มฐ.) 01/12/50



PT-1600SC-หนา3

ขอกําหนดในการออกแบบ  AIR BLOWER

OXYGEN TRANSFERED  = 5 %
ในอากาศมี O2  = 23.2 % BY WEIGHT
ความหนาแนนของอากาศ  = 0.075 lb./cu.ft.

 = 0.075 x 16.0185 กก./ลบ.ม.
 = 1.2 กก./ลบ.ม.

ดังน้ัน ปริมาณอากาศที่ตองการ  = ( 0.00039 x 100 ) / ( 5 x 1.2 x 0.232 )
 = 0.028 ลบ.ม./นาที
 = 28 ลิตร/นาที

เลือกใช AIR BLOWER รุน LA-45B จํานวน 1 เครื่อง
ปริมาณอากาศที่ใช 45 ลิตร/นาที

ประสิทธิภาพของสวนเติมอากาศ  = 88.57 %
BOD ที่ออกจากระบบ  = ( 100 -88.57 ) x 175/100

 = 20 มก./ลิตร

5. ตารางเปรียบเทียบขอกําหนดในการออกแบบกับปริมาณท่ีใชจริงของถังบําบัดน้ําเสียเอนเทค
ENTECH PRODUCTS CO.,LTD.  MODEL PT-1600SC

รายการ ขอกําหนด ปริมาณที่ใชจริง
ในการออกแบบ

    ระยะเวลาเก็บกักในสวนเกรอะ (ช่ัวโมง) 10.000 12.600
    ปริมาตรของสวนเกรอะ (ลบ.ม.) 0.667 0.840
    ปริมาณอากาศ (ลิตร/นาที) 27.937 45.000
    ปริมาตรสวนเติมอากาศ (ลบ.ม.) 0.400 0.830
    ปริมาตรของวัสดุกรองในสวนเติมอากาศ (ลบ.ม.) 0.229 0.240
    บีโอดีของนํ้าทิ้ง (มก./ลิตร) 20.000 20.000

PT-SC(มฐ.) 01/12/50



ถังบําบัดน้ําเสียรวม เอนเทค ชนิดเติมอากาศ

MODEL
PT-1600SC

ป ้ ี

ถงบาบดนาเสยรวม เอนเทค ชนดเตมอากาศ

ENTECH SOIL CONTACT AERATION 

SPECIFICATION

   ปริมาณน้ําเสีย  ( ลบ.ม./วัน )

   CAPACITY  ( CU.M./DAY )

  บีโอดี ( มิลลิกรัม/ลิตร)   น้ําเสียเขา( Influent BOD ) 250

BOD ( mg/l )   น้ําท้ิง ( Effluent BOD ) 20

    ขนาดถัง  ( เมตร )   กวาง  (  WIDTH )                       W 1.45

1.60

      (  )     (  W  )                       W . 5

   DIMENSION ( METRES )   สูง   ( HEIGHT )                         H 1.50

  ระดับทอเขา ( INLET PIPE )   0.23

  ระดับทอออก ( OUTLET PIPE )   0.28

   ขนาดทอ  ( นิ้ว )   ทอเขา - ออก ( INLET - OUTLET ) 4

   DIAMETER OF PIPE   ทอระบายอากาศ ( VENTILATION ) 2

   ( INCHES )   ทอจายอากาศ ( AIR PIPE ) 1

  สวนเกรอะ

  SEPTIC ZONE

   ปริมาตร ( ลิตร )   สวนเติมอากาศ

840

   ปรมาตร ( ลตร )   สวนเตมอากาศ

   VOLUME ( LITRES )   CONTACT AERATION ZONE

  ปริมาตรรวม

  TOTAL VOLUME
   ชนิด (TYPE) PISTON  PUMP

่

1,670

830

เคร่ืองเติมอากาศ    อัตราการจายอากาศ (ลิตร/นาที) 45
(AIR PUMP)    มอเตอร(MOTOR)/(วัตต) 47

   แรงดันไฟฟา 220V/1Phase/50Hz

   จํานวน(เครื่อง) 1

   ปริมาณอากาศรวม ( ลิตร/นาที )   ปรมาณอากาศรวม ( ลตร/นาท )

   TOTAL AIR CAPACITY ( LITRES/MIN. )
      วัสดุตัวถัง  

 ( BODY OF TANK )

โพลีเอทธิลลีน

( POLY  ETHYLENE; PE. )

45



ต่อขึ้นที่สูง ที่อากาศระบายได้ดี

ฝา เอ บี เอส./ABS. COVER∅0.47 m.
ท่อระบายอากาศ/AIR VENT PVC.∅2"

ท่อน้ำออก/EFFLUENT PVC.∅4"
ท่อน้ำเข้า/INFLUENT PVC. 4"

ฝา เอ บี เอส./ABS. COVER∅0.47 m.
CONCRETE SLAP ON GROUND 0.10 m.∅6 mm.@0.20

ตัวถัง/BODY TANK (PE.)

ดิน/COMPACTED SOIL

ทราย/SAND

พื้น คสล.เสริมเหล็กหนา
0.10 m.x ∅9 mm.@0.20#/
REINFORCED CONCRETE

ทรายบดอัด/COMPACTED SAND
PILING      0.15x0.15x4.00m.
TOTAL 4

w

FRONT

A

0
.0

5
0

.1
0

FRONT

แหวนรองรับฝา

A

H

w

W

0
.2

5

พื้น คสล.เสริมเหล็กหนา
0.10 m.x ∅9 mm.@0.20#
REINFORCED CONCRETE
PILING      0.15x0.15x4.00m.
TOTAL 4

FOUNDATION

0
.2

5

ท่อน้ำออก/EFFLUENT PVC.∅4"
ดิน/COMPACTED SOIL

ทรายบดอัด/COMPACTED SAND
PILING      0.15x0.15x4.00m.
TOTAL 4

พื้น คสล.เสริมเหล็กหนา
0.10 m.x ∅9 mm.@0.20#/
REINFORCED CONCRETE

พลาสติกมีเดีย/
PLASTIC MEDIA(PE.)

ท่อน้ำเข้า/INFLUENT PVC. 4"

A

H

SECTION A-A
B

W

0.250.25

WL.

B

ทราย/SAND

0
.0

5
0

.1
0

A

± 0.00 ระดับดิน ± 0.00 ระดับดิน

ท่อจ่ายอากาศ Ø1"

ส่วนเติมอากาศ
(AERATION ZONE)

ส่วนเกรอะ
(SEPTIC ZONE)

TOPTOP

FRONTFRONT

0.47

ที่หมุนสำหรับปิดล็อค
ที่มือจับสำหรับปิด เปิด

0.47

0.47
ฝา ABS.

ENTECH ABS.COVER

ที่หมุนสำหรับปิดล็อค
ที่มือจับสำหรับปิด เปิด

0.47
แหวนรองรับฝา

PROJECT :

OWNER :

DRAWING :

TOTAL :

SCALE :

DWG.No. :

ENGINEER : เสริม หึกขุนทด สย.4347

MODEL :

DRAFT 

DATE : 18-06-2014

PAPER : A4

TIMES

-

-

-

-

-

-

-

-
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REVISE

#
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CHECK

10/6 M.9 SOI SUKHAPIBAN2

TEL. 0-2813-0971-5

ENTECH PRODUCTS CO.,LTD.

KRATUMBAEN SAMUTSAKORN 74130

E-mail : info@entech-products.com

PHUTTHAMONTHON SAI4 Rd. OMNOI

FAX. 0-2813-0486
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ศรายุทธ สอดจันทร์

พิเชฐ ต้นมณี

หมายเหตุ : ฐานรากขึ้นอยู่กับสภาพดินหน้างาน ให้ออกแบบโดยวิศวกรโครงการ

SPECIFICATION POLYTEC SOIL CONTACT AERATION TANK
MODEL PT-1600SC

: DIAMETER  90  MM.

: POLYETHYLENE

: ANAEROBIC FILTER PROCESSES
   FIXED FILM AEROBIC PROCESSES

: PALL RING WITH CURVED VANE

: 102 SQ.M./CU.M. OF MEDIA
: 95 % OF PACKAGE VOLUME

   HEIGHT     90  MM.

ไม่เป็นสนิม มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

วัสดุพลาสติก (POLYETHYLENE,PE)

ฝาถัง                       ABS  0.47 ม.

มีความแข็งแรงทนทาน ไม่ผุกร่อน ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี

ทำด้วย Polyethylene PE. พื้นที่ผิวจำเพาะ 102 ตร.ม./ลบ.ม.
Plastic Media ชนิด Random Pall Ring  95% Void Ratioวัสดุกรอง

ท่อ ระบายอากาศ
ท่อ น้ำเข้า-น้ำออก

PE.  2 นิ้ว
PE.  4 นิ้ว

วัสดุ
วัสดุตัวถัง

MATERIAL
TYPE
VOID RATIO
APPLICATION
STANDARD DIMENSION

SURFACE AREA

MODEL : EM-102
ENTECH MEDIA

NOT TO SCALE

MODEL PT-1600SC

MODEL PT-1600SC

ENTECH PRODUCTS CO.,LTD.

POLYTEC SOIL CONTACT
AERATION TANK

วรวุฒิ แสนอุด



 
 

 
 

 

 

 
ภำคผนวก ญ 

ผลวิเครำะหน์ ้ำคลอง 
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ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘

©∫—∫∑’Ë ¯ (æ.». ÚıÛ˜)

ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘

æ.». ÚıÛı

‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æπÈ”„π·À≈àßπÈ”º‘«¥‘π

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ÛÚ (Ò) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ

 ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı §≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ª√–°“»°”Àπ¥

¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æπÈ”„π·À≈àßπÈ”º‘«¥‘π ‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È

À¡«¥ Ò

∫∑∑—Ë«‰ª

¢âÕ Ò „πª√–°“»π’È

ç·À≈àßπÈ”º‘«¥‘πé  À¡“¬∂÷ß ·¡àπÈ” ≈”§≈Õß ÀπÕß ∫÷ß ∑–‡≈ “∫ Õà“ß‡°Á∫

πÈ” ·≈–·À≈àßπÈ” “∏“√≥–Õ◊ËπÊ ∑’ËÕ¬Ÿà¿“¬„πº◊π·ºàπ¥‘π ´÷ËßÀ¡“¬§«“¡√«¡∂÷ß·À≈àßπÈ”

 “∏“√≥–∑’ËÕ¬Ÿà¿“¬„πº◊π·ºàπ¥‘π∫π‡°“–¥â«¬ ·µà‰¡à√«¡∂÷ßπÈ”∫“¥“≈ ·≈–„π°√≥’∑’Ë·À≈àßπÈ”

π—ÈπÕ¬Ÿàµ‘¥°—∫∑–‡≈„ÀâÀ¡“¬§«“¡∂÷ß·À≈àßπÈ”∑’ËÕ¬Ÿà¿“¬„πª“°·¡àπÈ”À√◊Õª“°∑–‡≈ “∫

ª“°·¡àπÈ”·≈–ª“°∑–‡≈ “∫„Àâ∂◊Õ·π«‡¢µµ“¡∑’Ë°√¡‡®â“∑à“°”Àπ¥
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À¡«¥ Ú

ª√–‡¿∑·≈–¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æπÈ”„π·À≈àßπÈ”º‘«¥‘π

¢âÕ Ú „Àâ·∫àß·À≈àßπÈ”º‘«¥‘πÕÕ°‡ªìπ ı ª√–‡¿∑§◊Õ ·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Ò ·À≈àß

πÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Ú ·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Û ·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Ù ·≈–·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë ı

(Ò) ·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Ò ‰¥â·°à ·À≈àßπÈ”∑’Ë§ÿ≥¿“æπÈ”¡’ ¿“æµ“¡

∏√√¡™“µ‘‚¥¬ª√“»®“°πÈ”∑‘Èß®“°°‘®°√√¡∑ÿ°ª√–‡¿∑·≈– “¡“√∂‡ªìπª√–‚¬™πå‡æ◊ËÕ

(°) °“√Õÿª‚¿§·≈–∫√‘‚¿§‚¥¬µâÕßºà“π°“√¶à“‡™◊ÈÕ‚√§µ“¡ª°µ‘°àÕπ

(¢) °“√¢¬“¬æ—π∏ÿåµ“¡∏√√¡™“µ‘¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘µ√–¥—∫æ◊Èπ∞“π

(§) °“√Õπÿ√—°…å√–∫∫π‘‡«»πå¢Õß·À≈àßπÈ”

(Ú) ·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Ú ‰¥â·°à ·À≈àßπÈ”∑’Ë‰¥â√—∫πÈ”∑‘Èß®“°°‘®°√√¡∫“ß

ª√–‡¿∑·≈– “¡“√∂‡ªìπª√–‚¬™πå‡æ◊ËÕ

(°) °“√Õÿª‚¿§·≈–∫√‘‚¿§‚¥¬µâÕßºà“π°“√¶à“‡™◊ÈÕ‚√§µ“¡ª°µ‘

·≈–ºà“π°√–∫«π°“√ª√—∫ª√ÿß§ÿ≥¿“æπÈ”∑—Ë«‰ª°àÕπ

(¢) °“√Õπÿ√—°…å —µ«åπÈ”

(§) °“√ª√–¡ß

(ß) °“√«à“¬πÈ”·≈–°’Ã“∑“ßπÈ”

(Û) ·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Û ‰¥â·°à ·À≈àßπÈ”∑’Ë‰¥â√—∫πÈ”∑‘Èß®“°°‘®°√√¡∫“ß

ª√–‡¿∑·≈– “¡“√∂‡ªìπª√–‚¬™πå‡æ◊ËÕ

(°) °“√Õÿª‚¿§·≈–∫√‘‚¿§‚¥¬µâÕßºà“π°“√¶à“‡™◊ÈÕ‚√§µ“¡ª°µ‘

·≈–ºà“π°√–∫«π°“√ª√—∫ª√ÿß§ÿ≥¿“æπÈ”∑—Ë«‰ª°àÕπ

(¢) °“√‡°…µ√

(Ù) ·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Ù ‰¥â·°à ·À≈àßπÈ”∑’Ë‰¥â√—∫πÈ”∑‘Èß®“°°‘®°√√¡∫“ß

ª√–‡¿∑·≈– “¡“√∂‡ªìπª√–‚¬™πå‡æ◊ËÕ

(°) °“√Õÿª‚¿§·≈–∫√‘‚¿§‚¥¬µâÕßºà“π°“√¶à“‡™◊ÈÕ‚√§µ“¡ª°µ‘

·≈–ºà“π°√–∫«π°“√ª√—∫ª√ÿß§ÿ≥¿“æπÈ”‡ªìπæ‘‡»…°àÕπ

(¢) °“√Õÿµ “À°√√¡
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(ı) ·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë ı ‰¥â·°à ·À≈àßπÈ”∑’Ë‰¥â√—∫πÈ”∑‘Èß®“°°‘®°√√¡∫“ß

ª√–‡¿∑ ·≈– “¡“√∂‡ªìπª√–‚¬™πå‡æ◊ËÕ°“√§¡π“§¡

¢âÕ Û §ÿ≥¿“æπÈ”„π·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Ò µâÕß¡’ ¿“æµ“¡∏√√¡™“µ‘ ·≈– “¡“√∂

„™âª√–‚¬™πå‰¥âµ“¡¢âÕ Ú (Ò)

¢âÕ Ù §ÿ≥¿“æπÈ”„π·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Ú µâÕß¡’¡“µ√∞“π¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) ‰¡à¡’«—µ∂ÿÀ√◊Õ ‘Ëß¢Õß∑’Ë‡°‘¥®“°°“√°√–∑”¢Õß¡πÿ…¬ǻ ÷Ëß®–∑”„Àâ  ’ °≈‘Ëπ

·≈–√ ¢ÕßπÈ”‡ª≈’Ë¬π‰ªµ“¡∏√√¡™“µ‘

(Ú) Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ (Temperature) ‰¡à Ÿß°«à“Õÿ≥À¿Ÿ¡‘µ“¡∏√√¡™“µ‘‡°‘π Û

Õß»“‡´≈‡´’¬ 

(Û) §«“¡‡ªìπ°√¥·≈–¥à“ß (pH) ¡’§à“√–À«à“ß ı.-˘.

(Ù) ÕÕ°´‘‡®π≈–≈“¬ (DO) ¡’§à“‰¡àπâÕ¬°«à“ ˆ. ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

(ı) ∫’‚Õ¥’ (BOD) ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ Ò.ı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

(ˆ) ·∫§∑’‡√’¬°≈ÿà¡‚§≈‘øÕ√å¡∑—ÈßÀ¡¥ (Total Coliform Bacteria) ¡’§à“‰¡à

‡°‘π°«à“ ı, ‡ÕÁ¡.æ’.‡ÕÁπ. µàÕ Ò ¡‘≈≈‘≈‘µ√

(˜) ·∫§∑’‡√’¬°≈ÿà¡øï§Õ≈‚§≈‘øÕ√å¡ (Fecal Coliform Bacteria) ¡’§à“‰¡à

‡°‘π°«à“ Ò, ‡ÕÁ¡.æ’.‡ÕÁπ. µàÕ Ò ¡‘≈≈‘≈‘µ√

(¯) ‰π‡µ√µ (NO
3
) „πÀπà«¬‰π‚µ√‡®π ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ ı. ¡‘≈≈‘°√—¡

µàÕ≈‘µ√

(˘) ·Õ¡‚¡‡π’¬ (NH
3
) „πÀπà«¬‰π‚µ√‡®π ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ .ı ¡‘≈≈‘°√—¡

µàÕ≈‘µ√

(Ò) øïπÕ≈ (Phenols) ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ .ı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

(ÒÒ) ∑Õß·¥ß (Cu) ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ .Ò ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

(ÒÚ) π‘§‡°‘≈ (Ni) ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ .Ò ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

(ÒÛ) ·¡ß°“π’  (Mn) ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ Ò. ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

(ÒÙ)  —ß°– ’ (Zn) ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ Ò. ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

(Òı) ·§¥‡¡’¬¡ (Cd) „ππÈ”∑’Ë¡’§«“¡°√–¥â“ß„π√Ÿª¢Õß CaCO
3
 ‰¡à‡°‘π°«à“

Ò ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√ ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ .ı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√ ·≈–„ππÈ”∑’Ë¡’§«“¡°√–¥â“ß

„π√Ÿª¢Õß CaCO
3
 ‡°‘π°«à“ Ò ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√ ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ .ı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
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(Òˆ) ‚§√‡¡’¬¡™π‘¥‡ŒÁ°´“«“‡≈âπ∑å (Cr Hexavalent) ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ .ı

¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

(Ò˜) µ–°—Ë« (Pb) ¡’§à“‰¡à‡°‘π .ı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

(Ò¯) ª√Õ∑∑—ÈßÀ¡¥ (Total Hg) ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ .Ú ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

(Ò˘)  “√ÀπŸ (As) ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ .Ò ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

(Ú) ‰´¬“‰π¥å (Cyanide) ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ .ı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

(ÚÒ) °—¡¡—πµ¿“æ√—ß ’ (Radioactivity) ¡’§à“√—ß ’·Õ≈ø“ (Alpha) ‰¡à‡°‘π°«à“

.Ò ‡∫§‡§Õ‡√≈µàÕ≈‘µ√ ·≈–√—ß ’‡∫µ“ (Beta) ‰¡à‡°‘π°«à“ Ò. ‡∫§‡§Õ‡√≈µàÕ≈‘µ√

(ÚÚ)  “√¶à“»—µ√Ÿæ◊™·≈– —µ«å™π‘¥∑’Ë¡’§≈Õ√’π∑—ÈßÀ¡¥ (Total Organochlorine

Pesticides) ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ .ı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

(ÚÛ) ¥’¥’∑’ (DDT) ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ Ò. ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√

(ÚÙ) ∫’ ‡Õ™´’™π‘¥·Õ≈ø“ (Alpha-BHC) ¡’§à“‰¡à ‡°‘π°«à“ .Ú

‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√

(Úı) ¥‘≈¥√‘π (Dieldrin) ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ .Ò ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√

(Úˆ) Õ—≈¥√‘π (Aldrin) ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ .Ò ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√

(Ú˜) ‡Œªµ“§≈Õ√å  (Heptachlor) ·≈–‡Œªµ“§≈Õ√åÕ’ªÕ°‰´¥å

(Heptachlorepoxide) ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ .Ú ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√

(Ú¯) ‡Õπ¥√‘π (Endrin) ‰¡à “¡“√∂µ√«®æ∫‰¥âµ“¡«‘∏’°“√µ√«® Õ∫∑’Ë°”Àπ¥

¢âÕ ı §ÿ≥¿“æπÈ”„π·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Û µâÕß¡’¡“µ√∞“πµ“¡ ¢âÕ Ù ‡«âπ·µà

(Ò) ÕÕ° ‘́‡®π≈–≈“¬ ¡’§à“‰¡àπâÕ¬°«à“ Ù. ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

(Ú) ∫’‚Õ¥’ ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ Ú. ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

(Û) ·∫§∑’‡√’¬°≈ÿà¡‚§≈‘øÕ√å¡∑—ÈßÀ¡¥ ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ Ú, ‡ÕÁ¡.æ’.‡ÕÁπ.

µàÕ Ò ¡‘≈≈‘≈‘µ√

(Ù) ·∫§∑’‡√’¬°≈ÿà¡øï§Õ≈‚§≈‘øÕ√å¡ ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ Ù, ‡ÕÁ¡.æ’.‡ÕÁπ.

µàÕ Ò ¡‘≈≈‘≈‘µ√

¢âÕ ˆ §ÿ≥¿“æπÈ”„π·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Ù µâÕß¡’¡“µ√∞“πµ“¡¢âÕ Ù (Ò) ∂÷ß (ı)

·≈– (¯) ∂÷ß (Ú¯) ‡«âπ·µà

(Ò) ÕÕ°´‘‡®π≈–≈“¬ ¡’§à“‰¡àπâÕ¬°«à“ Ú. ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
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(Ú) ∫’‚Õ¥’ ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ Ù. ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

¢âÕ ˜ §ÿ≥¿“æπÈ”„π·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë ı µâÕß¡’¡“µ√∞“πµË”°«à“§ÿ≥¿“æπÈ” „π

·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Ù

¢âÕ ¯ °“√°”Àπ¥„Àâ·À≈àßπÈ”º‘«¥‘π·À≈àß„¥·À≈àßÀπ÷Ëß‡ªìπª√–‡¿∑„¥µ“¡¢âÕ Ú

„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

À¡«¥ Û

«‘∏’°“√‡°Á∫µ—«Õ¬à“ß·≈–µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æπÈ”„π·À≈àßπÈ”º‘«¥‘π

¢âÕ ˘ °“√‡°Á∫µ—«Õ¬à“ßπÈ”‡æ◊ËÕµ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æµ“¡¢âÕ Û ∂÷ß ¢âÕ ˜ „Àâ„™â«‘∏’°“√

¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) ·À≈àßπÈ”‰À≈ ´÷Ëß‰¥â·°à ·¡àπÈ” ≈”§≈Õß ‡ªìπµâπ „Àâ‡°Á∫∑’Ë®ÿ¥°÷Ëß°≈“ß

§«“¡°«â“ß¢Õß·À≈àßπÈ”∑’Ë√–¥—∫°÷Ëß°≈“ß§«“¡≈÷° ≥ ®ÿ¥µ√«® Õ∫ ‡«âπ·µà·∫§∑’‡√’¬°≈ÿà¡

‚§≈‘øÕ√å¡∑—ÈßÀ¡¥·≈–·∫§∑’‡√’¬°≈ÿà¡øï§Õ≈‚§≈‘øÕ√å¡ „Àâ‡°Á∫∑’Ë√–¥—∫§«“¡≈÷° Û ‡´πµ‘‡¡µ√

≥ ®ÿ¥µ√«® Õ∫

(Ú) ·À≈àßπÈ”π‘Ëß ´÷Ëß‰¥â·°à ∑–‡≈ “∫ ÀπÕß ∫÷ß Õà“ß‡°Á∫πÈ” ‡ªìπµâπ „Àâ

‡°Á∫∑’Ë√–¥—∫§«“¡≈÷° Ò ‡¡µ√ ≥ ®ÿ¥µ√«® Õ∫ ”À√—∫·À≈àßπÈ”∑’Ë¡’§«“¡≈÷°‡°‘π°«à“ Ú ‡¡µ√

·≈–„Àâ‡°Á∫∑’Ë®ÿ¥°÷Ëß°≈“ß§«“¡≈÷° ≥ ®ÿ¥µ√«® Õ∫ ”À√—∫·À≈àßπÈ”∑’Ë¡’§«“¡≈÷°‰¡à‡°‘π Ú ‡¡µ√

‡«âπ·µà·∫§∑’‡√’¬°≈ÿà¡‚§≈‘øÕ√å¡∑—ÈßÀ¡¥·≈–·∫§∑’‡√’¬°≈ÿà¡øï§Õ≈‚§≈‘øÕ√å¡ „Àâ‡°Á∫∑’Ë√–¥—∫

§«“¡≈÷° Û ‡´πµ‘‡¡µ√ ≥ ®ÿ¥µ√«® Õ∫

®ÿ¥µ√«® Õ∫µ“¡ (Ò) ·≈– (Ú) ¢Õß·À≈àßπÈ”∑’Ë°”Àπ¥µ“¡¢âÕ ¯ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë

°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…°”Àπ¥

¢âÕ Ò °“√µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æπÈ”µ“¡¢âÕ Û ∂÷ß¢âÕ ˜ „Àâ„™â«‘∏’°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) °“√µ√«® Õ∫Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ „Àâ„™â‡§√◊ËÕß«—¥Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ (Thermometer) «—¥¢≥–

∑”°“√‡°Á∫µ—«Õ¬à“ßπÈ”

(Ú) °“√µ√«® Õ∫§à“§«“¡‡ªìπ°√¥·≈–¥à“ß „Àâ„™â‡§√◊ËÕß«—¥§«“¡‡ªìπ°√¥

·≈–¥à“ß¢ÕßπÈ” (pH meter) µ“¡«‘∏’°“√À“§à“·∫∫Õ’‡≈Á§‚µ√‡¡µ√‘° (Electrometric)

(Û) °“√µ√«® Õ∫§à“ÕÕ° ‘́‡®π≈–≈“¬ „Àâ„™â«‘∏’Õ–‰´¥å‚¡¥‘øî‡§™—Ëπ (Azide

Modification)
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(Ù) °“√µ√«® Õ∫§à“∫’‚Õ¥’ „Àâ„™â«‘∏’Õ–‰´¥å‚¡¥‘øî‡§™—Ëπ (Azide

Modification) ∑’ËÕÿ≥À¿Ÿ¡‘ Ú Õß»“‡´≈‡´’¬  ‡ªìπ‡«≈“ ı «—πµ‘¥µàÕ°—π

(ı) °“√µ√«® Õ∫§à“·∫§∑’‡√’¬°≈ÿà¡‚§≈‘øÕ√å¡∑—ÈßÀ¡¥ ·≈–§à“·∫§∑’‡√’¬°≈ÿà¡

øï§Õ≈‚§≈‘øÕ√å¡ „Àâ„™â«‘∏’¡—≈µ‘‡æ‘È≈ ∑‘È«∫å ‡øÕ√å‡¡π‡µ™—Ëπ ‡∑§π‘§ (Multiple Tube

Fermentation Technique)

(ˆ) °“√µ√«® Õ∫§à“‰π‡µ√µ„πÀπà«¬‰π‚µ√‡®π „Àâ„™â«‘∏’·§¥‡¡’¬¡

√’¥—§™—Ëπ (Cadmium Reduction)

(˜) °“√µ√«® Õ∫§à“·Õ¡‚¡‡π’¬„πÀπà«¬‰π‚µ√‡®π „Àâ„™â«‘∏’¥‘ ∑‘≈‡≈™—Ëπ

‡π  ‡≈Õ√å‰√‡´™—Ëπ (Distillation Nesslerization)

(¯) °“√µ√«® Õ∫§à“øïπÕ≈ „Àâ„™â«‘∏’¥‘ ∑‘≈‡≈™—Ëπ Ù - Õ–¡‘‚π·Õπµ‘‰æ√’π

(Distillation, 4-Amino antipyrene)

(˘) °“√µ√«® Õ∫§à“∑Õß·¥ß π‘§‡°‘≈ ·¡ß°“π’   —ß°– ’ ·§¥‡¡’¬¡

‚§√‡¡’¬¡™π‘¥‡ŒÁ°´“«“‡≈âπ∑å ·≈–µ–°—Ë« „Àâ„™â«‘∏’Õ–µÕ¡¡‘§ ·Õ∫´Õæ™—Ëπ ‰¥‡√Á§ ·Õ ‰æ‡√™—Ëπ

(Atomic Absorption - Direct Aspiration)

(Ò) °“√µ√«® Õ∫§à“ª√Õ∑∑—ÈßÀ¡¥ „Àâ„™â«‘∏’Õ–µÕ¡¡‘§ ·Õ∫´Õæ™—Ëπ ‚§≈¥å

‡«‡ªÕ√å ‡∑§π‘§ (Atomic Absorption-Cold Vapour Technique)

(ÒÒ) °“√µ√«® Õ∫§à“ “√ÀπŸ „Àâ„™â«‘∏’Õ–µÕ¡¡‘§ ·Õ∫´Õæ™—Ëπ ·°ä ´— 

‰Œ‰¥√¥å (Atomic Absorption - Gaseous Hydride)

(ÒÚ) °“√µ√«® Õ∫§à“‰´¬“‰π¥å‹ „Àâ„™â«‘∏’‰æ√‘¥’π ∫“√å∫‘∑Ÿ√‘§ ·Õ´‘¥

(Pyridine - Barbituric Acid)

(ÒÛ) °“√µ√«® Õ∫§à“°—¡¡—πµ¿“æ√—ß ’ „Àâ„™â«‘∏’‚≈«å ·∫Á§°√“«¥å

æ√ÁÕææÕ√å™—ËππÕ≈ ‡§“πå‡µÕ√å (Low Background Proportional Counter)

(ÒÙ) °“√µ√«®§à“ “√¶à“»—µ√Ÿæ◊™·≈– —µ«å™π‘¥∑’Ë¡’§≈Õ√’π∑—ÈßÀ¡¥ ¥’¥’∑’

∫’‡Õ™´’™π‘¥·Õ≈ø“ ¥‘≈¥√‘π Õ—≈¥√‘π ‡Œªµ“§≈Õ√åÕ’ªÕ°‰´¥å ·≈–‡Õπ¥√‘π „Àâ„™â«‘∏’°ä“´ -

‚§√¡“‚µ°√“øïò (Gas - Chromatography)

¢âÕ ÒÒ °“√µ√«® Õ∫§à“ÕÕ° ‘́‡®π≈–≈“¬„Àâ„™â§à“‡ªÕ√å‡´Áπ‰∑≈å∑’Ë Ú (20th Percentile

Value)  à«π°“√µ√«® Õ∫§à“∫’‚Õ¥’ ·∫§∑’‡√’¬°≈ÿà¡‚§≈‘øÕ√å¡∑—ÈßÀ¡¥ ·≈–·∫§∑’‡√’¬°≈ÿà¡

øï§Õ≈‚§≈‘øÕ√å¡ „Àâ„™â§à“‡ªÕ√å‡´Áπ‰∑≈å∑’Ë ¯ ‚¥¬®”π«π·≈–√–¬–‡«≈“ ”À√—∫°“√‡°Á∫

µ—«Õ¬à“ßπÈ”¥—ß°≈à“« „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…°”Àπ¥
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¢âÕ ÒÚ °“√‡°Á∫µ—«Õ¬à“ßπÈ”µ“¡¢âÕ ˘ ·≈–°“√µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æπÈ”µ“¡¢âÕ Ò ®–

µâÕß‡ªìπ‰ªµ“¡«‘∏’°“√¡“µ√∞“π ”À√—∫°“√«‘‡§√“–ÀåπÈ”·≈–πÈ”‡ ’¬ (Standard Methods for

Examination of Water and Wastewater) ´÷Ëß American Public Health Association ·≈–

American Water Works Association °—∫ Water Pollution Control Federation ¢Õß À√—∞Õ‡¡√‘°“

√à«¡°—π°”Àπ¥‰«â¥â«¬

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Ú ¡°√“§¡ æ.». ÚıÛ˜

™«π À≈’°¿—¬

π“¬°√—∞¡πµ√’

ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘

(ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÒÒ µÕπ∑’Ë Òˆ ß «—π∑’Ë ÚÙ °ÿ¡¿“æ—π∏å ÚıÛ˜)



 
 
 
 
 

ภำคผนวก ฎ 
ผลวิเคระห ์Legionella Spp. 

 
 
 
 
 
 
 







 
 
 

 
 

ภำคผนวก ฏ 
ผลวิเครำะหแ์บคทีเรียในน ้ำด่ืม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 















 
 
 
 
 

ภำคผนวก ฐ 
ส ำเนำใบเสรจ็รบัเงินค่ำเกบ็ขยะ 

 
 
 
 
 
 

 
 















 
 
 
 
 

ภำคผนวก ฑ 
ส ำเนำใบเสรจ็รบัเงินค่ำใช้น ้ำ 

 
 
 
 
 
 

 





 
 
 
 
 

ภำคผนวก ฒ 
เอกสำรกำรฝึกซ้อมหนีไฟ ประจ ำปี 
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คู่มือแผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 

โรงแรม ดีวาน่า พลาซ่า กระบ่ี อ่าวนาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงแรม ดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง 



แผนป้องกนัเเละระงับอคัคีภัย 

โรงแรม ดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง 

โรงแรม ดีวาน่า พลาซ่า กระบ่ี อ่าวนาง ไดจ้ดัทาํแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินไว ้ทั้งน้ีเพื่อ 

ความปลอดภยัในการทาํงานของบุคลากรและทรัพยสิ์น โดยแผนดงักล่าวประกอบดว้ย การตรวจตรา 

การอบรม การรณรงคป้์องกนัคคัคีภยั การดบัเพลิง การอพยพหนีไฟ และการบรรเทาทุกฑ ์องคป์ระกอบของเเผน 

ดงักล่าวจะดาํเนินการในภาวะท่ีต่างกนั คือก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม ้ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม ้และหลงัจากเพลิงสงบเเลว้ 

 

1. วตัถุประสงค์ 

1.  เพื่อเป็นการป้องกนัการสูญเสียทั้งชีวติ และทรัพยสิ์นจากอคัคีภยั 

2.  เพื่อเป็นวธีิปฎิบติัในการป้องกนัและระงบัอคัคีภยัท่ีอาจเกิดข้ึน 

3.  เพื่อลดอตัราเส่ียงต่อการเกิดเหตุอคัคีภยั 

4. เพื่อสร้างความมัน่ใจในเร่ืองความปลอดภยัต่อบุคลลากรในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม ้  

5. เพื่อสร้างทศันคติท่ีตีต่อบุคลากร 

2. ขอบเขต 

แผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยัน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อรองรับสถานการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนกบั 

อาคารและสถานท่ีอ่ืน ๆ ทีมีบุคลากรและลูกคา้ของโรงเเรม รวมทั้งบุคคลากรภายนอกท่ีเขา้มาปฎิบติังาน 

สาํหรับเป็นแนวทางในการป้องกนัและระงบัคคัคีภยั และนาํไปฝึกซอ้มเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับต่อ

สถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมีแผนปฏิบติัการยอ่ย  6  แผน ดงัต่อไปน้ี 

1. แผนการตรวจตรา 

2. แผนการอบรบ 

3. แผบการรณรงคป้์องกนั 

4. แผนการดบัเพลิง 

5. แผนการอพยพหนีไฟ 

6. แผนการบรรเทาทุกข ์

 

 
 

 

 

 

 

โรงแรม ดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง 



1. การจัดทาํแผนการตรวจตรา 

1. ใหส่้วนอาํนวยการโดยแผนกช่าง กาํหนดบุคคลและพื้นท่ีรับผดิชอบในการตรวจตราอยา่งชดัเจน 

โดยกาํหนดบุคคลท่ีทาํหนา้ท่ีแทนไวด้ว้ย 

2. กาํหนดเร่ืองท่ีตอ้งการตราจตราในแต่ละพื้นท่ีไวเ้ป็นการเฉพาะ โดยจดัทาํเป็นแบบ 

รายงานผลการตรวจท่ีสะดวกต่อการรายงาน 

3. กาํหนดระยะเวลาท่ีตรวจและส่งแบบรายงาน 

4. กาํหนดบุคคลผูต้รวจสอบแบบรายงาน  แลว้สรุปขอ้บกพร่องใหผู้บ้ริหารในแต่ละส่วน 

ปรับปรุงแกไ้ข  แลว้สรุปรายงานผูอ้าํนวยการสาํนกับริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์ 15 ทุกเดือน 

5. ควรใหมี้การตรวจตราทุกวนั โดยกาํหนดใหต้อ้งทาํการตรวจสอบเอกสารและอุปกรณ์ 

ดงัต่อไปน้ี 

     (1) เอกสารวธีิปฏิบติังาน ท่ีแสดงขั้นตอนการปฏิบติังาน เร่ือง แผนป้องกนัและระงบัเหตุ 

             อคัคีภยัในสาํนกังาน 

     (2) อุปกรณ์ดบัเพลิง / เอกสารกาํกบัการใช ้/ อุปกรณ์ความปลอดภยัท่ีใช ้

     (3) แผนผงัแสดงเส้นทางหนีไฟ + จุดรวมพล 

     (4) แผนผงัแสดงตาํแหน่งติดตั้งถงัดบัเพลิง 

     (5) ถงัดบัเพลิง 

     (6) หมายเลขโทรศพัท ์- ฉุกเฉิน กรณีขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก เช่น  สถานี

ดบัเพลิง สถานีตาํรวจ เทศบาล หน่วยบรรเทาสาธารณภยั เป็นตน้ 

     (7) เเบบฟอร์มการตรวจเช็คถงัดบัเพลิง 

     (8) แบบฟอร์มใบรายงานการเกิดเหตุเพลิงไหม ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงแรม ดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง 



แผนผงัขั้นตอนการตรวจตรา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เวลา 08.40 น. 

ส่งแบบรายงานท่ีหวัหนา้แผนกช่าง 

พนกังานช่างตรวจสถานท่ี

หวัหนา้แผนกช่าง ตรวจสอบแบบรายงาน 

มีขอ้บกพร่อง ไม่มีขอ้บกพร่อง 

แจง้ส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง

สั่งการ 

หวัหนา้แผนกช่าง 

สรุปรายงาน 

เก็บรวบรวมเอกสาร 

แผนกช่าง 

สั่งแกไ้ข ไม่สั่งแกไ้ข ผูจ้ดัการทัว่ไป 

มีอุปสรรค 

พนกังานท่ีรับผดิชอบ

ปรับปรุงแกไ้ข 

โรงแรม ดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง 



5.2 แผนกการฝึกอบรม 

แผนการฝึกอบรม จดัทาํเพื่อเป้นแนวทางป้องกนัอคัคีภยัในโรงแรม โดยกาํหนดใหมี้การ อบรม

บุคลากรหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานทุกคนทุกระดบั 

5.2.1 หวัขอ้ในการฝึกอบรม 

1. ทฤษฎีในการเกิดเพลิงไหม ้

2. การแบ่งประเภทของเพลิง 

3. การป้องกนัแหล่งกาํเนิดเพลิง 

4. เคร่ืองมือดบัเพลิง และการดบัเพลิงประเภทต่างๆ 

5.2.2 วธีิการฝึกอบรม 

บรรยายภาคทฤษฎี และการฝึกซอ้มปฏิบติั/สาธิตการใชเ้คร่ืองมือและวธีิดบัเพลิง 

 

5.3 แผนการรณรงค์ป้องกนัอคัคีภัย 

แผนการรณรงคป้์องกนั เป็นแผนท่ีจดัทาํข้ึนเพื่อป้องกนัการเกิดอคัคีภยัในโรงแรม และเป็น 

การสร้างความสนใจ รวมทั้งส่งเสริมในเร่ืองของการป้องกนัอคัคีภยัใหก้บัผูป้ฏิบติังานโรงแรมทุกคนทุก 

ระดบั โดยมีหลกัในการจดัทาํแผนการรณรงคป้์องกนัอคัคีภยั ดงัน้ี 

5.3.1 กาํหนดบุคคลรับผิดชอบในการจดังานรณรงค ์

5.3.2 กาํหนดเร่ือง หรือหวัขอ้ท่ีจะทาํการรณรงค ์ไดแ้ก่ 

- องคป์ระกอบของการเกิดเพลิง 

- การจดัเก็บวสัดุไวไฟเเละวสัดุติดไฟง่าย 

- การลดการสูบบุหร่ี 

- ผลท่ีเกิดข้ึนจากอคัคีภยั 

- การทาํความสะอาดอาคารท่ีทาํงาน 

5.3.3 เลือกวธีิการหรือรูปแบบการรณรงคท่ี์เหมาะสม เช่น 

- การประกวดภาพวาด ภาพเขียน 

- การจดัทาํโปสเตอร์ และป้ายต่างๆ 

- การจดันิทรรศการ 

- การใชส่ื้อต่างๆ 

5.3.4 กาํหนดระยะเวลาท่ีใชใ้นการรณรงค ์

5.3.5 กาํหนดบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการรถเรงค ์

5.3.6 ประเมินผลจากการรณรงคทุ์กคร้ัง 

     5.3.7     กาํหนดพื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิดอคัคีภยั 
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5.3.8     กาํหนดมาตรฐานการปฏิบติังานใหป้ลอดภยัจากอคัคีภยั  

5.3.9   ควบคุมสาเหตุการเกิดไฟจากการใชห้รีอการทาํงานอ่ืนๆ ท่ีทาํใหเ้กิดอคัคีภยั  

เช่น การเช่ีอม การตดั การขดั การใชท้่อร้อนต่างๆ ตลอดจนการขนส่งเคล่ือนยา้ย และการใชส้ารไวไฟ 

5.3.10  มอบหมายใหส่้วนอาํนวยการ จดัทาํแผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยั เช่น การฝึกอบรม 

การตรวจตรา และการปรับปรุงสภาพของงาน เป็นตน้ 

5.3.11  ติดตามตรวจสอบและสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัอคัคีภยั  

5.3.12  กาํหนดขอ้หา้มตามความเหมาะสมกบัสภาพการทาํงานในแต่ละหน่วยงาน 

5.3.13  การควบคุมพื้นท่ีท่ีมีสารไวไฟ หรือวสัดุติดไฟง่าย 

5.3.14  การป้องกนัสถานท่ีทาํงานและวธีิทาํงานท่ีเส่ียงต่อการเกิคอคัคีภยั เช่น 

   1) ป้องกนัการร่ัวไหลของเช้ือเพลิงและวตัถุไวไฟ 

   2) การกาํจดัขยะหรือเศษวสัดุท่ีติดไฟไดง่้าย 

   3) การป้องกนัอคัคีภยัจากยานพาหนะ 

   4) การป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้า 

   5) การป้องกนัอคัคีภยัจากการเช่ือมโลหะ 

   6) การเคล่ือนยา้ยขนส่งสารไวไฟโดยพนกังาน 

5.3.15  กาํหนดหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั 

5.3.17  กาํหนดหนา้ท่ียามรักษาการณ์ 
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5.4  แผนการดับเพลงิ 

แผนการดับเพลงิในการระงับเหตุเพลงิไหม้ข้ันต้น 

ขัน้ตอน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

บริเวณที่เกดิเพลิงไหม้ 
ขัน้ตอนที่ 1 

   - ขอความช่วยเหลอืจากเพ่ือนร่วมงานใกล้เคยีง

พร้อมทัง้ดบัด้วยนํา้หรือถงันํา้ยาเหลวระเหยทนัที

เพ่ือไมใ่ห้เกิดเพลงิรุนแรง 
 
ขัน้ตอนที่ 2 

    - รีบรายงานให้หวัหน้าแผนกและแจ้งไปยงั

แผนกท่ีเก่ียวข้อง ทราบ FO, EN, Security 

    - ตดักระแสไฟฟ้า 

ขัน้ตอนที่ 3 

    - ขนย้ายวสัดท่ีุตดิไฟและปกุรณ์อ่ืนๆ ออกหา่ง

จากจดุเพลงิไหม้ และกนัพนกังาน/บคุคลอ่ืนไมใ่ห้

เข้าไปในบริเวณอนัตราย 

ขัน้ตอนท่ี 4 

   -ถ้าควบคมุเพลงิไมได้ ให้รีบแจ้ง 

1) รปภ. / พนกังานแผนกชา่ง 

2) เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยั 

3) ผู้ รับผิดชอบ 

4) ผู้บงัคบับญัชาตามลาํดบัชัน้โดยดว่น 

5) เทศบาล, สถานีดบัเพลงิ 

 
 
 
- พนกังานท่ีพบเห็นเหตกุารณ์  

หรือพนกังานท่ีอยูบ่ริเวณนัน้

ช่วยกนัดบัเพลงิ 
 
 
- หวัหน้าแผนกสว่นท่ีเกิด    

อคัคีภยั 
 
 
- พนกังานท่ีทํางานบริเวณนัน้

ช่วยกนัขนย้าย 

- รปภ. 
 
 
- ศนูย์อํานวยการและหวัหน้าแผนก 

 
 
 
-ทกุขัน้ตอนจะต้องทําพร้อมกนั 

และใช้การติดตอ่สือ่สารให้เร็ว

ท่ีสดุ 
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คําส่ัง การกาํหนดตัวบุคคลและหน้าทีเ่พือ่ระงับเหตุเพลิงไหม้ข้ันต้น 

 

 

 

 

 

ผูรั้บผดิชอบ 1. นายณรงฤทธ์ิ  ชูทอง  ผูรั้บผดิชอบ       1. นายเอกลกัษณ์  ปานะ 

  2. นายธงไชย  ผกามาศ                2. นายสมพล  จนัทร์อ่อน 

  3. นายสิทธิพงษ ์ ชูพนัธ์    3. นายศตวรรษ  จกัรวรรด์ิ 

หมายเหตุ : 

ลาํดบัหนา้ท่ี  1. หวัหนา้ควบคุมเคร่ืองมือ ลาํดบัหนา้ท่ี 1. หวัหนา้ชุดดบัเพลิง 

  2. พนกังานขนยา้ย    2. พนกังานดบัเพลิง 

  3. พนกังานขนยา้ย    3.พนกังานสนบัสนุนอุปกรณ์ดบัเพลิง 

 

 

 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

      นายธีระศกัด์ิ  กาญจนจงกล 

                 ผูจ้ดัการทัว่ไป 

 

 

 

 

หวัหนา้ชุดดบัเพลิงขั้นตน้ 

   นายวรวุฒิ  โยตะสิงห์ 

พนกังานควบคุมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

ท่ีใชใ้นขณะเกิดเพลิง 

ทีมดบัเพลิงขั้นตน้ 
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การกาํหนดตัวบุคคลและหน้าทีเ่พือ่ระงับเหตุเพลงิไหม้ข้ันต้นตามจุดเส่ียง 

หวัหนา้ชุดดบัเพลิงขั้นตน้สาํนกังาน-ชั้นล่างหอ้งประชุม 

นายอรรถไกร  สามารถ 

 

 

ทีมดบัเพลิงขั้นตน้ 

 

  ผูรั้บผดิชอบ 1. นายวรีะ  สระวารี - หวัหนา้ชุดดบัเพลิง 

    2. นายธีระศกัด์ิ  ฝ่ังขวา - พนกังานดบัเพลิง 

    3. นายกิบลี  ขนานใต ้- พนกังานสนบัสนุนอุปกรณ์ดบัเพลิง 

  

 

 

หวัหนา้ชุดดบัเพลิงขั้นตน้สาํนกังาน-ชั้นล่างอาคารตอ้นรับ 

นายวรีะ  บวัทอง 

 

 

ทีมดบัเพลิงขั้นตน้ 

 

  ผูรั้บผดิชอบ 1. นายบดินทร์  ศาลางาม - หวัหนา้ชุดดบัเพลิง 

    2. นายอรรถไกร  สามารถ - พนกังานดบัเพลิง 

    3. นายสมศกัด์ิ  มิสแหล่ - พนกังานสนบัสนุนอุปกรณ์ดบัเพลิง 
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หวัหนา้ชุดดบัเพลิงขั้นตน้ห้องอาหารและครัว 

นายสมชาย  บุตรเด็น 

 

 

ทีมดบัเพลิงขั้นตน้ 

 

  ผูรั้บผดิชอบ 1. นายเอกชยั  รัตนพงศ ์- หวัหนา้ชุดดบัเพลิง 

    2. นายพีระชยั  รู้รอบ - พนกังานดบัเพลิง 

    3. นายขจรศกัด์ิ  สามารถกิจ - พนกังานสนบัสนุนอุปกรณ์ดบัเพลิง 
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แผนระงับอคัคีภัย (เมื่อเกดิเพลงิไหม้ข้ันต้น – ข้ันรุนแรง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พนกังานท่ีพบเหตเุพลิงไหม ้

หวัหนา้แผนก 

1.  แจง้เพ่ือนร่วมงานใกลเ้คียง 

2. แจง้เหตุไปยงัโอเปอร์เรเตอร์

โทรศพัทภ์ายในกด 0 หรือใชว้ทิยุ

ส่ือสารแจง้ 

3. ตดัสินใจวา่ดบัเพลิงดว้ยตนเอง

หรือไม่ 

ดบัได ้ ดบัไมได ้

ดบัได ้

ใหร้ายงานผูบ้คับับญัชา

ตามลาํดบั 

ดบัไมได ้
หัวหน้างาน/ฝ่าย 

ใหด้าํเนินการ             

ดบัเพลิงทนัที 

เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั 

- ใชแ้ผนปฏิบติัการระงบัเหตเุพลิงไหมข้ั้นตน้ 

 – แจง้เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัประจาํหน่วยงาน 

- หวัหนา้ชุดดบัเพลิงขั้นตน้รายงานใหผู้จ้ดัการทัว่ไป

ทราบโดยทนัที 

ผูจ้ดัการทัว่ไป 

หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากผูจ้ดัการทัว่ไป 

ตดัสินใจใชแ้ผนอพยพ

ใหติ้ดต่อ               

หน่อยงานภายนอก เช่น

เทศบาล, สถานีดบัเพลิง 
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ผูมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบกรณีฉุกเฉิน : Emergency Respond Person 

ผู้ควบคมุและสัง่การ : Emergency Warden 

ผูจ้ดัการทัว่ไป  : General Manager  

ทีมผจญเพลงิ        

Fire Brigade Team 

ชดุอพยพ 

Evacuation Team 

จดุรวมพล      

Assembly Point 

ปิดสาํนกังาน                 

Office Close down 

ควบคมุทางออก    

Exit Point Control 

หัวหน้าชุด 

Chief EN                   

หรือ                       

Asst. EN 

ผู้ควบคุมห้องเคร่ือง 

Sup. EN 

ชุดดบัเพลิง              

EN Staff 

หัวหน้าชุด 

Exct.HK                   

หรือ                       

Asst. EN 

ผู้ควบคุมห้องพกั

Sup.HK ทุกคน         

ชุดอพยพหอ้งอาหาร              

FB Staff ทุกคน      

ชุดพอพล๊อบ้ี           

FO Staff ทุกคน 

ตรวจรายช่ือลูกค้า 

FO. Manager          

หรือ                       

Asst. FO 

ตรวจรายช่ือพนักงาน  

Asst. HR 

 

พนักงาน                    

ในแต่ละแผนก           

ทุก ๆ คนทีอ่ยู่รอบ   

นั้น ๆ 

รปภ.ด้านทางเข้า 

หัวหน้าชุด            

Asst. EN หรือ       

Sup. EN 

ผู้ควบคุมห้องเคร่ือง 

EN Staff 

ชุดดบัเพลิง   

พนกังานทกุแผนกท่ีอยู่

ใน  Fire Fighting 

Team 

หัวหน้าชุด                

Asst. HK หรือ         

Sup HK 

ผู้ควบคุมห้องพัก  

พนกังาน HK รอบนัน้ 

ทกุคน                        

ชุดอพยพห้องอาหาร 

FB Staff ทกุคน       

ตรวจรายชื่อลูกค้า

Asst. FO หรือ         

Night Manager 

ตรวจรายชื่อพนักงาน 

Sup. FO 

รปภ.ด้านทางเข้า 

เหตกุลางวนั 

เหตกุลางคืน 
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ทมีประสบเหตุผู้พบเหตุการณ์เพลงิไหม้ 

- รีบนาํถงัดบัเพลิงมายงัท่ีเกิดเหตุ 

- ทาํการดบัเพลิงเบ้ืองตน้ 

ทมีผจญเพลงิ : ทีมพนกังานท่ีไดรั้บหนา้ท่ีเป็น Fire Fightig Team : FFT ของโรงแรม 

- นาํอุปกรณ์ดบัเพลิงพร้อมทีมผจญเพลิงไปยงัท่ีเกิดเหตุ 

- คน้หาช่วยเหลือผูท่ี้ติดคา้งอยูภ่ายในบริเวณท่ีเกิดเหตุ 

- รายงานสถานการณ์ใหผู้จ้ดัการฝ่ายบริหารหรือ ผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการใหท้ราบทุกระยะ 

ทมีสนับสนุน : ทีมพนกังานท่ีไดรั้บหนา้ท่ีเป็น Fire Fighting Team : FFT ของโรงแรมประจาํเดือนอีกส่วนหน่ึง 

- ทาํการดึงสายส่งท่ีดบัเพลิงเขา้ไปท่ีเกิดเหตุพร้อมใชง้าน 

- ควบคุมการจ่ายนํ้าเพื่อทาํการเปิด -ปิด ตามคาํสั่งของทีมผจ�ูเพลิง 

- ทาํการปิดพื้นท่ีบริเวณท่ีเกิดเหตุ 

- สนบัสนุนช่วยเหลือทีมผจญเพลิง 

ทมีค้นหาและอพยพ : แผนกแม่บ้าน 

- คน้หาและช่วยเหลือพนกังานและลูกคา้ท่ีติดคา้งอยูใ่นจุดท่ีเกิดเหตุหรือห้องพกั 

- คน้หาลูกคา้ตามชั้นต่างๆ และตามหอ้งนํ้าและทาํสัญญลกัษณ์ X ไวท่ี้หนา้หอ้งท่ีไม่มีใครอยู ่

ทมีประสานงาน ทะเบียน และ รักษาความปลอดภัย : แผนกตอ้นรับส่วนหนา้ และเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั 

- ประสานกบัโรงพยาบาล 

- ประสานงานกบัสถานทูต 

- ถ่ายทอดคาํสั่งและขอ้มูลต่างๆ ถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

- ปิดกั้นพื้นท่ีส่วนต่างๆ เพื่อกนัผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้งเขา้ 

- ทาํการรักษาทรัพยสิ์นต่างๆ ของโรงแรมและขนออกจากท่ีเกิดเหตุ 

- ดูแลความปลอดภยัทัว่โรงแรม 

 

FIREST RESPONSE PROCEDURE: หน้าที่ของทมีต่างๆ ในโรงแรมฯ เมื่อเกดิเหตุเพลงิไหม้ 

 

ทีมประสบเหตุ 

 

ทีมผจญเพลิง

และสนบัสนุน 

 

ทีมการคน้หา

และอพยพ 

ทีประสานงาน

ทะเบียน   

รักษาความ

ปลอดภยั 

 

ทีมพยาบาล 

 

ทีมงานระบบ 
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ทมีพยาบาล : แผนกทรัพยากรบุคคล และแผนกอาหารและเคร่ืองดื่ม 

- จดัเตรียมอุปกรณ์การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 

- ช่วยเหลือเเละปฐมพยาบาลผูบ้าดเจบ็ 

- ทาํการส่งตวัผูป้ระสบอุบติัเหตุใหโ้รงพยาบาล 

- รวบรวมรายช่ีอผูช่้วย 

- ส่งขอ้มูลใหผู้อ้าํนวยการดบัเพลิง 

ทมีงานระบบ : แผนกช่าง 

- ประจาํหอ้งควบคุมสัญญาณ Flle Alarm 

- ประจาํหอ้งควบคุมเคร่ืองสูบนํ้าดบัเพลิง 

- ประจาํเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า 

- ประจาํหอ้งไฟฟ้าเพื่อตดักระเเสไฟ 

- ประจาํจุด Gas Staion 
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5.  แผนการอพยพหนีไฟ 

แผนอพยพหนีไฟนั้นกาํหนดข้ึนเพื่อความปลอดภยัของชีวิตและทรัพยสิ์นของพนกังานและ 

ของสถานประกอบการในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม ้แผนอพยพหนีไฟท่ีกาํหนดข้ึนน้ี มีองคป์ระกอบต่างๆ เช่น หน่วย

ตรวจสอบจาํนวนพนกังาน ผูน้าํทางหนีไฟ จุดนดัพบ หน่วยช่วยชีวติและยานพาหนะ และหน่วยอ่ืน ๆ โดยข้ึนตรงต่อ

ผูอ้าํนวยการอพยพหนีไฟหรือผูอ้าํนวยการดบัเพลิง 

-  ผู้อาํนวยการอพยพหนีไฟหรือผู้อาํนวยการดับเพลงิ ช่ือ นายธีระศกัด์ิ  กาญจนจงกล 

-  ผู้ช่วยผู้อาํนวยการอพยพหนีไฟหรือผู้ช่วยผู้อาํนวยการดับเพลงิ ช่ือ นายวรวฒิุ  โยตะสิงห์ 

โดยกาํหนดใหมี้การปฏิบติัตามแผนอพยพหนีไฟ ดงัน้ี 

1. หน่วยงานตรวจสอบจาํนวนพนกังาน มีหนา้ท่ีตรวจนบัจาํนวนพนกังานวา่ มีการอพยพ 

หนีไฟออกมาภายนอกบิรเวณท่ีปลอดภยัครบทุกคนแลว้หรือไม่ 

2.  ผูน้าํทางหนีไฟ จะเป็นผูน้าํพนกังานในการอพยพหนีไฟไปตามทางออกท่ีจดัไว ้

3. จุดนดัพบหรือจุดรวมพล อยูบ่ริเวณดา้นหนา้โรงแรม จะเป็นสถานท่ีปลอดภยัท่ีพนกังานจะมารายงานตวั

และตรวจนบัจาํนวน หากพบวา่พนกังานอพยพหนีไฟออกมาไม่ครบตามจาํนวนจริง แสดงวา่ยงัมีพนกังานติดอยูใ่น

พื้นท่ีท่ีเกิดอคัคีภยั 

 

4.  หน่วยช่วยชีวติและยานพาหนะจะเขา้คน้หาและทาํการช่วยเหลือพนกังานทียงัติดคา้งอยู ่ในอาคารหรือใน

พื้นท่ีเกิดอคัคีภยั รวมถึงพนกังานท่ีออกมาอยูท่ี่จุดรวมพลแลว้แต่ เกิดมี อาการ เป็นลม หมดสติ หรือบาดเจบ็เล็กนอ้ย 

เป็นตน้ หน่วยช่วยชีวิตและยานพาหนะ จะทาํการ ปฐมพยาบาล เบ้ืองตน้ และติดต่อหน่วยยานพาหนะในกรณีท่ีตอ้ง

นาํผูบ้าดเจบ็ส่งสถานพยาบาล 

 

 

ข้ันตอนการปฎบิัติตามแผนอพยพหนีไฟ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อพยพ ปฐมพยาบาล 

ตรวจสอบ แจ้งยอด 

ติดตาม ค้นหา 
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แผนผังอพยพหนีไฟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้จดัการทัว่ไปหรือผู้ช่วยผู้อาํนวยการ

ดบัเพลงิส่ังใช้แผนอพยพหนีไฟไปยงั

แผนกช่างเพือ่ปล่อยสัญญาณ 

ส่วนอาํนวยการแจ้ง                               

แผนกช่างปล่อยสัญญาณเตอืนภยั 

ผู้นําทาง นําพนักงาน ออกจากพืน้ทีเ่กดิ

เหตุ ตามทางทีก่าํหนด 

ผู้นําทาง นําพนักงานไปจุดรวมพล 

ผู้นําทาง & ผู้ตรวจยอด ทาํการตรวจสอบ 

ผู้ตรวจสอบยอด                                            

แจ้งยอดต่อผู้จดัการทัว่ไปหรือ                   

ผู้ช่วยผู้อาํนวยการดบัเพลงิ ณ จุดรวมพล 

ปฐมพยาบาลเบือ้งต้น และรีบนํา

ผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บส่ง

สถานพยาบาลใกล้เคยีง 

ผู้จดัการทัว่ไป หรือผู้ช่วยผู้อาํนวยการดบัเพลงิ 

ส่ังหน่วยช่วยชีวติหรือเจ้าหน้าทีด่บัเพลงิจาก 

ภายนอกค้นหาและรายงานผล 

ยอดครบ 
ยอดไม่ครบ 

ผู้จดัการทัว่ไป หรือ ผู้ช่วย 

ผู้อาํนวยการดบัเพลงิ                

แจ้งให้พนักงานอยู่ในจุดรวมพล

จนกว่าเหตุการณ์จะสงบ 

โรงแรม ดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง 



6. แผนบรรเทาทุกข์ 

 

 แผนบรรเทาทุกขจ์ะประกอบดว้ย 

1. การประสานงานกบัหน่วยงานของรัฐ  

2. การสาํรวจความเสียหาย 

3. การช่วยชีวติและคน้หาผูเ้สียชีวติ  

4. การเคล่ือนยา้ยผูป้ระสบภยั ทรัพยสิ์นและผูเ้สียชีวติ 

5. การประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบติังานและรายงานสถานการณ์เพลิงไหม ้ 

6. การช่วยเหลือสงเคราะห์ผูป้ระสบภยั  

7. การปรับปรุงแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้เพื่อใหธุ้รกิจสามารถดาํเนินการไดโ้ดยเร็วท่ีสุด 

 

กาํหนดหนา้ท่ีรับผดิชอบของผูป้ฏิบติัการในแผนบรรเทาทุกข ์

 

หนา้ท่ีรับผิดชอบ  ผูป้ฏิบติั 

1. การประสานงานกบัหน่วยงานของรัฐ หวัหนา้ทีม FOM หรือ AFOM 

  

 2. การสาํรวจความเสียหาย หวัหนา้ทีม Chief Engineer หรือ Asst. EN 

  

 3. การช่วยชีวติและคน้หาผูป้ระสบภยั หวัหนา้ทีม Executive Housekeeper  หรือ Asst. EHK 

  

 4. การเคล่ือนยา้ยผูป้ระสบภยั ทรัพยสิ์นและผูเ้สียชีวติ หวัหนา้ทีม Food & Beverage Manager หรือ AFBM 

  

 5. การประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบติังาน และ หวัหนา้ทีม Financial Controller หรือ Chief Accountant 

การรายงานสถานการณ์เพลิงไหม ้

 6. การช่วยเหลือ สงเคราะห์ผูป้ระสบภยั หวัหนา้ทีม Human Resources Manager หรือ AHRM 

  

 7. การปรับปรุงแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้เพื่อใหธุ้รกิจ หวัหนา้ทีม General Manager 

สามารถดาํเนินการไดโ้ดยเร็วท่ีสุด 
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