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6. ผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสงิแวดล้อม 

6.1 การวิเคราะหคุ์ณภาพนาํทงิ 

 ดาํเนินการเก็บตวัอย่างนาํทิงจากระบบบาํบดันาํเสียของ โครงการ DOLCE LASALLE ระยะเปิด

ดาํเนินการ ทีจดุเก็บตวัอย่าง  จดุปลอ่ยนาํทงิระบบบาํบดันาํเสียชดุที 1 , จดุปล่อยนาํทิงระบบบาํบดันาํเสีย 

ชุดที 2 และ บ่อตรวจคุณภาพนําทิง วิเคราะห์คุณภาพนําตามวิ ธีมาตรฐาน ดังตารางที 7 โดย

หอ้งปฏิบตักิาร บรษัิท เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราทอร ีจาํกดั   

 ดาํเนินการเก็บตวัอยา่งนาํ วนัที 5 ธันวาคม 2565  ผลการวิเคราะหค์ณุภาพนาํ  ดงัตารางที 8  

 

ตารางท ี7 วิธีการตรวจสอบคุณภาพนาํ 

ดัชนีคุณภาพนํา หน่วย วิธีวิเคราะห ์

pH - WTM03 

Suspened Solids mg/l WTM01 

Total Dissolved Solids mg/l Dried at 103-105 C  

Settleable Solids mg/l Gravimetric 

BOD mg/l ,Azide Modification 

Oil & Grease mg/l Partition-Gravimetric Method 

Total Kjeldahl Nitrogen mg/l Macro-Kjeldahl 

Sulfide mg/l Iodometric Method 

Total Coliform Bacteria MPN/100ml. APHA:9221B 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100ml. APHA:9221E 

Escherichia Coli CFU/100ml. APHA:9213E 

C.Perfringens CFU/100ml. APHA:9221G 

S.aureus CFU/100ml. APHA:2012:9213B 

P.aeruginosa CFU/500ml. APHA:2012:9213E 

Combine Chlorine mg/l DPD 

Total Alkalinity mg/l APHA:2320B 

Total Hardness mg/l APHA:3500-Ca(B) 

Cyanuric acid mg/l Colorimetric 

Chloride mg/l APHA:4500-Cl(B) 

N-Ammonia mg/l APHA:4500-NH3(C) 

Nitrate mg/l APHA:4500-NO3(D) 
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ตารางท ี8 ผลการตรวจวัดคุณภาพนาํทบี่อตรวจคุณภาพนาํทงิของโครงการเดือน ธันวาคม 2565 

ดัชนีวเิคราะห ์

คุณภาพนาํ 

ผลการวิเคราะหคุ์ณภาพนาํ 

จุดปล่อยนาํทงิชุดท ี1 จุดปล่อยนาํทงิชุดท ี2 บ่อตรวจคุณภาพนาํทงิ 
ค่า

มาตรฐาน* 

pH 7.6 7.8 7.7 5-9 

BOD (mg/l) 27.0 26.8 28.0 ≤30 

SS (mg/l) 106 54.0 52.0 ≤40 

TDS (mg/l) 405 435 370 ≤500 

Oil & Grease (mg/l) 4.0 4.8 0.8 ≤20 

TKN (mg/l) 50 66 60 ≤35 

Sulfide (mg/l) 1.2 1.0 1.1 ≤1.0 

Settleable Solids (mg/l) 1.5 <0.1 <0.1 ≤0.5 

TCB (MPN/100 ml.) >160,000 >160,000 >160,000 - 

FCB (MPN/100 ml.) >160,000 >160,000 >160,000 - 
หมายเหต ุ: *กาํหนดมาตรฐานควบคมุ การระบายนาํทงิจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ลงวนัที 10 มกราคม 2537 (อาคารประเภท ข.) 

 

ตารางท ี9 เปรียบเทียบแนวโน้มคุณภาพนาํทงิจุดที 1 

เดือน/ปี 

พารามิเตอร ์(mg/l) 

pH SS TDS 
Settleable 

Solids 
BOD Oil&Grease TKN Sulfide 

ม.ีค.64 7.4 59.5 81 0.6 10.8 1.1 19 <1.0 

ต.ค.64 7.7 25.5 279 0.6 37.0 4.0 67 <1.0 

พ.ค.65 7.6 11.3 174 <0.1 18.0 <0.5 56 <1.0 

ธ.ค.65 7.6 106 405 1.5 27.0 4.0 50 1.2 

Standard 5-9 30 500 0.5 20 20 35 1.0 

 

ตารางท ี10 เปรียบเทยีบแนวโน้มคุณภาพนาํทงิจุดที 2 

เดือน/ปี 

พารามิเตอร ์(mg/l) 

pH SS TDS 
Settleable 

Solids 
BOD Oil&Grease TKN Sulfide 

ม.ีค.64 7.7 23.3 171 <0.1 13.0 1.1 37 <1.0 

ต.ค.64 7.9 35.5 264 <0.1 13.5 4.0 65 <1.0 

พ.ค.65 7.5 19.7 549 <0.1 14.7 2.4 33 <1.0 

ธ.ค.65 7.8 54.0 435 <0.1 26.8 4.8 66 1.0 

Standard 5-9 30 500 0.5 20 20 35 1.0 
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ตารางท ี11 เปรียบเทยีบแนวโน้มคุณภาพนาํทงิ บ่อตรวจคุณภาพนาํทงิ 

เดือน/ปี 

พารามิเตอร ์(mg/l) 

pH SS TDS 
Settleable 

Solids 
BOD Oil&Grease TKN Sulfide 

ม.ีค.64 7.8 35.0 211 <0.1 18.0 2.0 34 1.1 

ต.ค.64 7.7 26.7 384 3.0 16.8 4.8 39 <1.0 

พ.ค.65 7.6 15.0 174 <0.1 13.2 5.0 21 1.3 

ธ.ค.65 7.7 52.0 370 <0.1 28.0 0.8 60 1.1 

Standard 5-9 30 500 0.5 20 20 35 1.0 
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ภาพท ี6 เปรียบเทยีบผลวิเคราะหนํ์าทงิ (ต่อ) 
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ภาพท ี6 เปรียบเทยีบผลวิเคราะหนํ์าทงิ (ต่อ) 
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6.2 คุณภาพนาํสระว่ายนาํ  

 ดาํเนินการเก็บตวัอยา่งนาํ สระวา่ยนาํของ โครงการ DOLCE LASALLE ระยะเปิดดาํเนินการ ทีจดุ

เก็บตัวอย่าง สระว่ายนาํ เพือวิเคราะห ์โดยหอ้งปฏิบตัิการ  บริษัท เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราทอร ี

จาํกดั 

 ดาํเนินการเก็บตวัอย่างนาํ วนัที 5 ธันวาคม 2565  ผลการวิเคราะหค์ณุภาพนาํ   ดงัตารางที 12 

และตารางที 13 

 

ตารางท ี12 ผลการตรวจวิเคราะหคุ์ณภาพนาํจากสระว่ายนาํ ประจาํเดอืน 

ดัชนีวเิคราะหคุ์ณภาพนาํ 

ผลการวิเคราะหคุ์ณภาพนาํ 

5 ธันวาคม 2565 
ค่าจาก

คาํแนะนาํ* 

Total Coliform Bacteria (MPN/100 ml.) ไมพ่บ <10 

Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 ml.) ไมพ่บ ไมพ่บ 

E.coli (MPN/100ml.) ไมพ่บ ไมพ่บ 

S.Aureus (/100ml.) ไมพ่บ ไมพ่บ 

Pseudomonas aeruginosa (Per 500/ml.) ไมพ่บ ไมพ่บ 

หมายเหต ุ: *คาํแนะนาํ ของคณะกรรมการสาธารณสขุ ฉบบัที 1/2550 เรอืง การควบคมุการประกอบกิจการสระว่ายนาํหรือกิจการอืน ๆ ในทาํนองเดียวกนั      

                     (20 มกราคม 2550)  

 

ตารางท ี13 ผลการตรวจวิเคราะหคุ์ณภาพนาํสระว่ายนาํประจาํปีละ 2 ครัง 

ดัชนีวิเคราะหคุ์ณภาพนาํ 
ผลการวิเคราะหคุ์ณภาพนํา ค่าจาก

คาํแนะนํา* 
5 ธันวาคม 2565 

Combine Chlorine (mg/l) <0.1 0.5-1.0  

Total Alkalinity (mg/l) 14 80-100  

Total Hardness (mg/l) 32 250-600  

Cyanuric acid (mg/l) 64 30-60  

Chloride (mg/l) 1,025 ≤600  

Ammonia Nitrogen (mg/l) 0.42 ≤20  

Nitrate Nitrogen (mg/l) 3.1 ≤50  

หมายเหต ุ: *คาํแนะนาํ ของคณะกรรมการสาธารณสขุ ฉบบัท ี1/2550 เรอืง การควบคมุการประกอบกิจการสระว่ายนาํหรือกิจการอืน ๆ ในทาํนองเดียวกนั      

                (20 มกราคม 2550) 
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6.3 คุณภาพนาํใช้บ่อสาํรองนาํใต้ดนิ  

 ดาํเนินการเก็บตวัอย่างนาํ บ่อสาํรองนาํใตด้ิน ของ โครงการ DOLCE LASALLE ระยะเปิด

ดาํเนินการ ทีจุดเก็บตวัอย่าง บ่อสาํรองนาํใตด้ิน วิเคราะห ์โดยหอ้งปฏิบตัิการ บริษัท เอ็นไวรอนเมน้ท ์

แอนด ์แลบอราทอร ีจาํกดั 

 ดาํเนินการเก็บตวัอย่างนาํ (กาํหนดเก็บตัวอย่างทุก 3 เดือน) ผลการวิเคราะหค์ุณภาพนาํ   ดัง

ตารางที 14 

ตารางท ี14 ผลการตรวจวัดคุณภาพนาํใช้ทบ่ีอสาํรองนาํใต้ดิน 

ดัชนีวิเคราะหคุ์ณภาพนาํ 

ผลการวิเคราะหคุ์ณภาพนํา 

5 ธันวาคม 2565 ค่ามาตรฐาน* 

pH 7.4 6.5-8.5 

Turbidity (NTU) 1.01 <5 

True Color (pt-Co) <5 ≤20 

TDS (mg/l 194 - 

Escherichia.coli(CFU/100ml.) ไมพ่บ ไมพ่บ 

Total Coliform Bacteria (MPN/100 ml.) ไมพ่บ <2.2 

S.Aureus (/100ml.) ไมพ่บ ไมพ่บ 

C.Perfringens (CFU/100ml.) ไมพ่บ ไมพ่บ 

หมายเหต ุ: *(ค่ามาตรฐานนาํประปาของการประปาสว่นภมูิภาคตามคาํแนะนาํขององคก์ารอนามยัโลก WHO ปี 2011) 
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